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INTRODUCCION. 

Ezte manual de opetacíón ze ha pnepanado pana /a tehmína/ de 

a/macenamíento de etíleno de Pethó/eoz Mexícanoz en Pajanítoz, Vena 

ctuz, Mexíco. 

Ezta tehmína/ .tiene capacídad pana almacenan 8,000 tone/adaz míthí-

caz de etí.teno a -152.5 4f y 16 pzia. 

Aquí ze a/macenahd e/ etí/eno pxoducído en /a nueva planta de etí/e 

no 111 de "Canghejeha". Vez de ezta tehmína/ ze hecíbíhd 6 ze envía-

há a buque6tanque6 y 4e manda/La en laze líquida 6 gazeoza al 

Complejo. 

Pana el than4pohte pon vía man.Z.tlma 6e cuenta con el buquetanque --

"EmíLíano Zapata". 

Ezte manual de opehací6n ze emp/eahd ánícamente como guía y heleten 

cía de/ penzonaZ en contacto con /a opehací6n y mantenímíento de /a 

tehmína/ pata lo cuál ha e,Ldo phepahado. Como ta/, elite manual no - 

cubhe todoz y cada uno de loz paz o4 a zeguíh en la opetací6n no/mal 

de /a tehmína/ 

Pana mayohez deta//ez de /oz que aquí aparecen, zetá nceezahío con-

zu/tah lao ezpecí6ícucíonez meednícat, lanoz de ínlohmacís5n e - 

ín4thuctívo4 ezpecía/ez de 6abhícante6. 
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CAPITULO 1 

1.- GENERALIDADES. 

1.1.- Antecedentez PETROLEOS MEXICANOS produce etíZeno en e/ Iztmo-

de Tehuantepec mediante píh61íz,í6 de/ etano obtenido de la explota-

can de /oz yacímíentoz de /a Zona SUA. 

Palta ta/ eáecto ha in4talado doz píantaz de etí/eno en e/ Complejo 

Pethoquímíco de Paja/tí-U.6 en £a4 pxoxímídadez de Coatzacoa/coz, 

Veh., e/ atmacenamíento y díathíbucan de/ etí/eno phoducído ze 

electáa a ttavéz de una terminal de batcoz, localízada en /a Lagu-

na de /a Termina/ Man/Urna Petno/eka, de/ m.L4mo Cómplejo. 

La teAmína/ de etíleno conzta de doz tanguea chíogéníco4 de 2,000-

tonelada!, de capacidad cada uno, que a/macenan e/ producto líquído 

a ¿a. ;mezan de 1.5 p6/g. un zíztema de hecíbo y entrega de eti/e-

no líquído a buqueztanquez y un mue/te con doz zekvícíoz índízpen-

zab/ez. 

1.04 tanquez chíogenícoz eztán conztítuídoz pon doz cuenpoz caneen-

thícoz que contienen en e/ ezpacío comphendido entre ello4 un mate 

/tía/ aíz/ante de muy baja conductividad tekmica. 

Adem44 eztán phoviátoz de un zíztema de comptecí6n y de/ equipo de 

bombeo necezatío pana eump/Lh con /az luncíone4 Jsígmlentez: 

EZ etí/eno en e4tado Líquido ze envía dezde /az p/antaz de/ comp/e 

jo hazta .Loa tanquez de /a tehmína/ a thavlz de una línea de 1,500 

methoa apxoximadamente, ze hecíbe en £04 tanquez mencíonadoz y .Loa 

vapoheá de etí/eno que ze phoducen en la tehmína/ .se comphímen y-

ze devue/ven en eztado gazeozo a/ etí/eno-dueto. 
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Loa compnesonea eatan dídeñado4 con capacídad aulícíente pana mane-

jan todo el etíleno 4actíbee de vaponízaxae en openacíonea de canga 

y dezcanga de buqueatanquei pon ganancía de calor del medí() ambíen-

te, pon díamínucíonea de pneaan atmoalíníca, etc. 

Laa bombas eatan pnevíataa pana cumpeín con loa aíguíentea aenví---

CíO4: 

a).- Entregan etí/eno líquído a banco4, a un nígímen de 830,000 

b).- Recíncu/an etíleno líquído pana e/imínan e/ calor abzonlído 

del medía ambíente a n.az6n de 8,800 Iblitn. 

c).- Envían etíZeno líquído al complejo con un gruta de 31,924 - 

1b/hn., equíva/ente a 14.5 tonlitn. 

1.2.-ALCANCE DEL PROVECTO DE LA AMPLIACION . 

Como una conaecuencia del programa de desarrollo de loa nuevos cam 

pos de /a Zona Sun, PETROLEOS MEXICANOS inata/and un Complejo Pe--

tnoquíníco localízado en /a comunídad de /a Cangnejena, Ven., pxl-

xíma a Pljanítoa, el cual cuenta entre otras unídadea de proceso 

con una nueva planta de etíleno (P/anta de Etí/eno 111). 

E/ etí/eno aquí pkoducído ae envían& en gaze gaaeoaa a /a eatacan 

de a/macenamíento, necíbíéndo4e en un nuevo tanque claogIníco de 

8,000 .toneladas de capacídad que ae ínata/and vecíno a 106 tanguea 

loca/ízadoe actualmente en la texmínal de Pajanítoa. 

Uta nueva texmína/ puede necíbín en ¿aze gaseosa, ne tSnígenan y al 

macenak en &tae líquída todo el etíleno envíado dude /a planta de 

/a Cangnejena, y cuenta con todas las lacílídade4 pata necíbin o en 

tAegan eaeoto Uquído a buque4tanque y eruM:an etbUgito en Sane gazeoza o //quída 

a/ conyZejo. 
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E4 de notan que en /a opeAacan de ezta nueva tetmína/ de etí/eno 

un azpecto muy ímpottante del phocezo de almacenamíento, conzízte 

en e/ cambío de laze de etí/eno vapoA a Zíquído, pana podeAlo alma-

cenan. Pana logAan ezte objetívo ze nequíene de un zíztema de nelní 

getacíón en cateada empleando como telStígenante pnopí/eno. 

E/ zíztema de atmacenamíento de etíleno tíene una capacídad de alí-

mentacíón dende una ton/ht. hazta 12.5 ton/hh. y taz unídadez de - 

compte4sión que ze emplean en e/ zíztema de telnígetacan de etí/eno 

ton don comphezonez tecíptocantez acdíonado4 con - motohez, e/écttícoz 

zínctonoz y pana e/ zíztema de ke¿Aígetacan de pAopíleno un compite 

ton centtílugo accionado tambíén con un moton zínctono. 

Se cuenta con un comptezon hecíphocante adícíonal que extnaíga /oz-

vapotez genetadoz pon el zíztema de a/macenamíento cuando el 4ízte-

ma de he6Aísenacan no ezté en openacan y £.04 envíe a /a planta de 

Cangnejena. 

E/ zíztema de bombeo de etí/eno cuenta con bombas ptevíztaz pata --

/oz zíguíentez zetvicíoz: 

a).- Enttegan etí/eno líquido a baAco4 a un Aegímen de 830,000 

( lb/hit. 

b).- Recítculah etíteno líquído pata mantener 6níaz taz Uneaz Y el 

zíztema de bombeo, a razón de 8,800 lb/hit. 

c).- Envían etí/eno Líquído at Complejo con un gazto de 27,500 

IblhA., equíva/ente a 12.5 tone/adaz. 
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" SELECCION DEL PROCESO DE REFRIGERACION " 

2.1.- DEFINICION DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA. 

La pnoduccíón de vapohea de etileno en e/ tanque phovíene de vaxíaz 
luentea: 

a).- Vahíacíone4s en /a pheaíón atmozléhíca. 

b).- Ganancía del ca/oh del medí() ambíente en e/ tanque de almacena 

míento y en /íneaa. 

c).- Vaponízacíón pon /a válvula contxoladona de pke.4Lón de /a can.-

aa de eti/eno envíado dende e/ comptejo. 

d).- La vapoitízacan pon. /a válvula contnoladona de pheaí6n de/ cí-

elo de ne6nígenacíón. 

e).- Vaporea envíadoa dude e/ bateo onígínado4 pon atta tempenatu-

ha en loa tanguea de/ banco. 

Díchaz genexacíone4 de vapon ze delínen bajo Uta aiguíentez lohmaa. 

a).- VAPORES DE HOLDING.- Son /04 vapohea genehadoz en el tanque y-

Uneaz pon ganancia de calor y pon díamínucíón de una líbita en 

/a pheaíón atmoallehíca. 

b).- VAPORES DE F1LLING.- Son loa vapohez deaa/ojadoa pon el /íquí-

do Aecibído en e/ ptopío tanque y en opehacíonea de cahga y --

deácanga de bahco4 aumadoz a /oil ínchementoa de volumen mígí-

nado4 al ínícío de carga de banco4 pon atta tempetatuha en loa 

tanguea de díchoz bancoz. 

c).- Carga de Reghígexací6n.- Son /oa vapohez genehadoa en loa eco-

nomízadoke4 de/ aíatema de helhíciehacíón, en loa enAtíadohcz - 

aumadoa a /N) vapohe4 genekado4 poh /a expanzan que ocutha al 

hecibin etíleno dei. eíelo de "tedkígetaeítTn en e/ .tanque de a/-

macenamíento. 

2,1.- 	fSTABLLCIMIENTO DEL PROCESO DE REFRIGERACION. 
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Debído a que e/ etí/eno pAoveníente de /a planta de /a Cangxejexa - 

Ilegand al límite de ()atraía en lonma de vapon a 100 °F ( 37.7 °C ) 

y 327 pzia ( 22 Kg/cm2  1 y ze debe almacenan a una phe4í6n de 1.5 - 

p.¿Iís. phezí6n a /a cual coAxezponde una tempeAatuta de equílíbnío -

de -152.5 °F ( -102.5 °C 1, y ea necezaxio llegan a esta tempehatu-

xa a través de una conden4acíón y un 4uben6ntamíento de 104 yapo/tez 

Aecaídoz, 4eguído4 de una expan4í6n. Dícha conden4ací6n y 4uben---

1Aíamíento ze obtíenen medíante díztíntoz níve/ez de tempraatuxa --

de/ zíztema de nelnígenacan en "Cascada" . 

Pana obtenet la m44 alta eiSícíencía total ze cuenta con dos cíc/oz-

en "Cascada", uno de etileno y el atto de pxopUeno. Paica condensan 

el etí/eno ze utí/ízaAd /a vapdxízacíón de pAopí/eno a -49.5 °F - -

( -45.3 °C ) y pana la condenzacídn de ptopí/eno 4e utílízand agua-

de en6Aíamíento a 90 ° F ( 33 °C ). En /oz cíclo4 de enlAíamíento ze 

íncluyeton una 4eníe de economízadonez tanto en e/ cíelo de etíleno 

como de propileno cuyo objeto es dízsmínuít /a potencia AequeAída en 

los compkezonez, operan éstos con baja4 nelacíone4 de compne4í6n y-

lognat ezca/onez de tempraatuxa que permitan una operación M114 6/e-

xíb/e. 

En la combínacíón de estos lact-okez ze obtuvo un pro ceso que a /a -

vez de económico, Aezultaká con menone4 pnoblema4 de openacan. 

2.3.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS FACTIBLES, 

Demoué4 de concídenan una serie de attegto4 l6gíco4 pana e/ 4atema 

de nelnígenacíón, quedaron pon elímínací6n y pana zu and/ízíz lína/ 

do4 a/tennatívaz que aún cuando ze batan en las mízmaz condícíone4-

tenmodínámíca4, vanían en ilonma de acoplan /oz equípoz y en /oz va-

lone4 de 104 Ilujo4 manejado4. 
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En un cazo ze extnae de/ tanque de almacenamíento una ciexta cantí-

dad de vapohez pana que, compnímídoz y en6híadoz, ze zumen a /a can 

ga pexmanente de /a planta de etí/eno 111 y ze paze díhectamente a/ 

zíztema de he llhígehacan. En el otno cazo todoz los vapotez lohma--

doz en el tanque ze manejan en /oz comphezohez del zíztema de ne lSni 

getací6n, en donde ze mezclan con /oz vapohez de dícho zíztema, man 

tenandoze aislada /a caxga de etí/eno de /a planta de Canghejeta - 

hazta 4U llegada a/ tanque de a/macenamíento, contdndoze además con 

un comphezot de "Holding" pana el cazo en que e/ zíztema de helhíge 

hacan salga de opexacan pon halla 6 mantenimiento. Pon flexibili-

dad de openacíón y debido a que hequíehe menot potencia instalada -

y menon dtea de thanzmízídn de calon ze ze/eccíon6 /a segunda altea 

nativa que es /a más lacta/e. 

2.4.- DESCRIPCION DEL PROCESO DE REFR1GERACION. 

2.4.A.- Cielo de etí/eno. 

La catga de etí/eno gazeoza phoveníente de /a planta de Cangnejeha-

a 327 pzía y 100 °F pata pm un medidora de Mujo y contxo/adok de - 

pnezí6n que tiene pon objeto apenan dentro de un nango de phezan - 

delínído (300 pzía); a contínuacídn ze entStía hasta 40 ° F en el en-

6híadoh EA-301 usando como medio de enpaamíento vapotízací6n de --

phopUeno a -38.6 °F y 21.1 Imía; el etí/eno ze condensa a -19.0 °F 

y 295 pzía. en el condendadon EA-302 uando también vapotízacíón de 

propileno a -49.5 ° F.  y 16.5 ¡mía como medí() de condensación. E/ etí 

leno ze subenputa hasta -50 °F y 294.5 Imía en el 4suben tlxíado4 EA--

303 usando vapoxízacíón de etí/eno a -114.2 ° F y 45 p.sía como medía 

de enghíamíento y ze sigue zubenlhíando hasta -90 °F y 294 p4La en-

e/ zuben6híadoh EA-304 usando también como medio de enlhíamíento va 

pohízacan de etí/eno a -151.3 °F y 15.975 pzía. 
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E/ etí/eno ,subenlhíado ,se pa,sa dezpubs a thav14 de una válvula con-

tAoladoha de phezión pana abatíh La phezión hazta 16.2 pzía. que e6 

La de/ tanque de almacenamLento, phovocándoze una vapohización del-

18.52% y ze obtíene etíleno en equí/íbhío a -152.5 °F, condícionez-

a lao cua/ez ze almacena en e/ tanque. ( Ven diaghama #1 1. 

Loe vapohez loxmadoz pon Holding delínídoz antetíohmente, lob que - 

phovíenen de /a Línea de dezcanga de bancoz a -107 ° F, loz que ze - 

obtienen pon expanzí6n de /a válvula contholadota de pnezan de - 

etí/eno 4ubent9tiado de la carga de /a planta de Canghejeha, /oz va-

pohez genehadoz pon la válvula contholadoha de phezan del ciclo de 

he tíhígehacíón, ma4 loo genehado4 pon e/ en6híamtiento de Uneaz y --

equipo (que enthan a thav/z del aníllo hocíadoh ínztalado en e/ tan 

que de almacenamiento), y pon ganancía de calor en e/ ML4M0 tanque, 

pazan al tamboh de zuccíón HA-300 en donde ze mezclan con loz yapo-

hez phocedentez de/ zubenlhíadot EA-304; /a cohhíente de vapohez 6a 

/e del .tambor hacía la zuccíón de/ phímen pazo de loz comphezohez -

G8-300 A y B. El tamboh mencíonado tíene pon objeto 4ehvíh de .)Lam-

pa de líquídoz que pudíehan ahha4thaue de/ tanque de almacenamien-

to o del cambiadoh de caloh EA-304 a la zuccíón del phímeh paso de-

l04 comphezonez G8-300 A y B. E/ vapora de etíleno de /a dezcahga --

del tehceh paóo de é4.to4 comphe4ohe4 que ze encuentha a 167.7 °F y-

377 pzía ze enItía hazta 120 °F y 373.5 pzía en el enlníadoh EA-305 

utí/ízando agua a 90 °F; poztehíohmente palia a/ enlhíadoh EA-306 en 

donde ze enlhía hazta 40 QF y 37).5 pzía uzando como medio de en--

Iníamíento vapohtizaci6n de phopíleno a -38.6 °F y 21.1 p4La y ze --

condenza en e/ EA-307 a -3 °F y 371.0 pzía uzando tamban vapohíza-

can de phopileno a -49.5 °F y 16.5 pzía. 



EA-301 	 EA-302 	 EA-303 	 EA-304 

1 
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5/a en laze líquída ze a/ menta a/ .tambora de capacítancía FA-300 que- 

tíene poh objeto heteneh cíenta cantídad /íquída amontíguando 1.0 	- 

6/uctuacíone's de/ ato de/ condentladon EA-307, apante de necíbin - 

etí/eno líquído necezahío pana e/ a/chanque de/ zíztema de helhígeta-

cí6n, hacíendo más eztab/e /a opexacíón de/ cícto. De/ Lamban de ca-

pacítancía se pasa e/ e.tLLeno líquído al economízadon HA-302 a tta--

vez de una t'Uva/a contxoladoha de níve/ de/ Mí4M0 eCOnOnlíZad0h, la-

cuál abate la pne.san adíabátícamente hasta 130 p4La a /a cua/ co---

thezponde una tempehatuna de -64.5 °F; aquí se provoca una vapoiaza-

can que hephezenta un 25.95% de e/ {Lujo que entra a /a vá/vu/a con 

tholadoha de níve/; además ze toma etí/eno de/ .tambora FA-300 y ze pa 

za a la boquílla de ezpheado JC-302 usada pana contnolan /a tempeha-

tuta de /a /ínea de vapora que va a /a zuccí6n del teneek paso de Loa 

comphe4ote4 GB-300 A y E. 

Loa vaporea obtenídoa en éste economízadox van a /a zuceí6n de/ ten.-

cen paco de 10.6 comphezoxez GB-300 A y 8 en donde se mezclan con /a-

dezcanga de/ segundo pazo y en6nían ésta cohníente que ze encuentha-

a 62.5 °F.  y 130 pala obtenííndoze una cohníente a 33 °F. 

La cothíente de etíleno /íquído de éste economízadon HA-302 a 64.5 - 

°F y 130 pzía ze dívíde en thez cohníentez: una va al cambíadoh de - 

calon típo KettLe EA-303, en donde entra a .través de una válvula con 

tnoladóha de níve/ y la vaponízacíón es utí/ízada pana zubenInían a-

-50 "F el etíleno líquído de la cahga de /a planta de etí/eno 111; - 

otha cohhíente va a la boquilla de ezpheado JC-301 azada paha contto 

Int /a tempehatuha de /a cohhíente de vapor que va a /a zuccíón 

zegundo paco de Los compxezonez GB-300 A y S, y /a otta cohhíente --

paza a thavíz de una vIlvula nowthoindoha dob niveZ del ¿eaundo econo 

mízadon HA-301 donde ze abate 4U phezí6n y tempehatuna a -114.2 °F - 
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y 45 paía phoducandoze una vapohízací6n de 15.81% y entha aL econo-

mízadon en donde se une con lot, vapohe4 phoducído.5 en eL 3ubenptia--

don EA-303. La cokniente de vaponez paza a La 3ucción de/ segundo pa 

40 de /03 comphe6ote4 GB-300 A y E en donde 3e mezclan con /a desean 

ga de/ pnimen paso phoducíendo una tempehatuna de -60.1 °F y una pm_ 

sL6n de 45 pzia. 

EL eti/eno Líquido del segundo economízadoh HA-301 que uta. a -114.2 

"F.  y 45 p3ía 3e divide en tne3 cohniente3: una que va aL zubeniltia--

don EA-304 pasando a thave4 de una valvula contnoladoha de níve/ y -

que 3e emplea paha zubenlniah eL etí/eno de /a planta de Cangnefena-

a 90 °F; otha cohhíente va a la boquilla de ezpheado JC-300 uzada -

pana contholat /a tempenatuha de La conhíente de vapora que va a /a - 

zuccan de/ pnimeh pato de loa compne3ote3 GB-300 A y S. EL ba/anee-

de matehía en eL cía.() se conaígue medLanle la teneeha con/y...Lente lí-

quída de/ HA-301 que ze depheaíona adiabaticamente hazla /as condi--

cionez del tanque de almacenamiento, usando paha Czte electo una va/ 

vu/a contholadona de 'atezan en donde 4e lonma un 10.63% de vaponez-

que vuelven a neeihcu/anze a/ zatema de neltigenaci6n a tnave3 del-

tanque de a/macenamiento. La conniente obtenida en base ga4eo6a en -

eL 3uben6hiadon EA-304 a -151.3 °F y 15.975 psía ze envía a/ tamboh-

de zuccí6n del phímeh pazo de /cm compheaohea 93-300 A y B. 

Exizten ademda 3 conhientez de heciheu/aci6n de vapoh La pnimena que 

phoviene de La deacahga del ptimeh paso de Lob comphesoheá GB-300 A-

y B y que va a /a enthada del tanque HA-300; La zegunda que viene de 

/a duleahga del segundo pato de /oz eomphezohes GB-300 A y B y va a-

La enthada del economízadoh HA-301, /a .encepa que viene de /a dez--

cahga de/ tehcen paco de /cm compkezone3 GB-300 A y B y que vaa/a-

entnada del economízadoh HA- 302. 
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Estas necíncu/acíones de yapan de etíleno tíenen poh objeto manteneh 

estable /a opehacíón de dícho.s comphe4ohe3. ( Ven díagtama #2 ). 

2.4.13.- CICLO DE PROPILENO. 

La conga tIhm¿ea cedida poh eL eíclo de eti/eno de tSine /a capacidad-

y Lao condicíones de opehacan de/ cíclo de phopí/eno que acta como 

telnígehante lonmando un eíheuíto eettado. 

La descanga de/ compneson centní tSugo GB-301 a 203.4 ° F y 275 ;mía 4e 

divíde en do4 conhíentez, una pana necíxcu/ah vapoh de phopileno a -

£04 economizadohe4 HA-307, HA-306 y al tambox HA-304, cuyo objeto e4 

manteneh eztab/e /a he/ación de compnesan y pon conzecuencia /a phe 

san de descahga del comphe4ox G8-301. La otha coxhiente se en6nía y 

conden4a a 113.7 ° F en el condenzadoh EA-308 que utítíza agua a 90 - 

° F como medio de enlhíamíento. 

EL phopí/eno Líquido a 113.7 ° F y 270.5 psía se hetíene en eL tambora 

de capacítancía FA-310, cuyo objeto es xecaín pxopLIeno /íquído pa-

ha eL phocezo de ahhanque y amohtíguah /as vahiacione4 de cahga del-

phoce4o que se phoduzca en e/ condenzadon EA-308 haciendo con e.stoz-

má,s 61exible /a opehaci6n. 

Del FA-310 se pasa phopí/eno /íquído a la boquilla ezpheadona JC-307 

usada pana contho/an La tempenatuha de la ea/tic-Lente de vapoh que va-

al te/Leen paso da comwtezoA. GB-301. Pon OthO Lado se pa4a .también 

ptopileno líquido del FA-310 a /a válvula de conthol de nivel de/ 

economizadoh. HA-307, donde 4e abate la ¡mezan haz-U_ 150 p4ía a /a 

cuál covussponde una tempehatuha de 70.5 ° F pxoducíendo4e una vapohi 

zacLón de 19.79%; lo4 vapohes lohmado4 se envíían a La suecan de° - 

texcet paso del comphcsoh GB-301. 
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El líquído obtenido en e/ economízadoh HA-307 ze dívíde en dog co-

nhíentez pagando pon un lado a la válvula de conthol de níve/ de/-

aegundo economízadot HA-306 donde ae abate /a pheaíón hasta 70 - - 

pzía. obteníéndoze una tempehatuha de zatunacíán de 22.1 ° F con lo 

cual ae phoduce una vapohízacan de 16.99% e/ vapora lohmado ze mez 

cla con /a hecíhculacíón de vapora dezchíta pnevíamente y ae manda-

a /a auccan del zegundo pauso del comphezox GB-301 a 70 paia, y pa 

ha contholah au tempekatuha a 22.1 °F ae utí/íza /a segunda co----

hníente de líquído de/ tanque HA-307 que ae manda a la boquilla de 

eapteado JC-306. 

El líquído del economízadoh HA-306 a 22.1 "F y 70 pala ae dívíde - 

en thea cohhíentea: una va a eniShíah e/ etí/eno de cakga de Canghe 

jeha en el en¿híadoh EA-301 pagando a thavez de /a válvula de con-

tho/ de nivel y obteniéndose en e/ equipo una cohhíente de yapo/t. -

a 21.1 paía y -38.6 °F /a otha cohhíente ae utí/íza paha enlhíah -

la deacahga de loa compheaohea de etíteno GB-300 A y 8 en e/ en--

Ihíadon EA -306 pagando también a thavea de una válvula de conthol-

de nivel y obteníéndoze vapohez en el equipo a 21.1 y -38.6 ° F; 

estos vapohez mezclados con loa que .se obtienen en e/ enlhíadox 

EA-30I ae envían a/ aepahadon HA-305. La tehceha cohkíente ze en--

vía al aepahadok HA-305 a thavea de au válvula de contxol de nivel 

donde ze abate /a pheaan a 21.1 oía obteníéndoze una tempehatuka 

de -38.6 °F y una vapohízacan de 18.72%. El líquído de/ tamboh ae 

pahadoh HA-305 que ae encuentha en equílíbhío a 21.1 p6La y a --

-39.0 ° F ae dívíde a zu vez en thea covaentea: /a pnímeha ze uaa-

paha condensan la dezcahga de/ tencen paco de loa compheaokea de - 

etí/eno G6-300 A y 8 en el condenzadoh EA -307 pagando phevíamente-

poh una válvula contholadoha de nivel y obteníéndoze en el chillen 

vapohea a -49.9 ° F y 16.5 paía. 



La segunda cohhíente se pasa a/ condensador. EA-302 donde se condensa 

/a caiga de etíleno de "Canghejeta" pasando tambíen a ihavez de una-

válvula de conttol de nível y genehándoze en e/ equípo una cohhLente 

de vapohez a -49.5 ° F y 16.5 pzía; éstos vapohez ze anexan a lob ge-

nexadohez en e/ eondenzadoA EA-307 y ze envían a/ tambot HA-304. 

La tehceha cohhiente se envía a /a boquLUa ezpheadoha JC-304 usada-

paha contho/at /a tempehatuha de /a conníente de yapo/t. que va al pni_ 

men paso de/ compnesson G8-301 y pnovíene de/ tambon HA-304 a 16.5 --

p4La y -49.5 ° F. Pnevíamente /04 vapone4 phoducído4 en e/ HA-305 ze-

pazan a/ tambor. de zuccan de/ pnímen paso de comptezan HA-304. 

NOTA. (Ven díagxama #3). 
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2.5.- 	COMPRESOR AUXILIAR DE "HOLDING". 

Cuando no exí4ta canga de etíeeno de Cangtejeha lo4 comphe4ohe4 ---

( GB-300 A y 8) podhán 4eguíh thabajando a zu míníma capacídad uzan-

do la4 hecíhculacíone4 de4chita4 antetíohmente. Peno 4i /a cahga de-

Cangtefeha ze 4u4pendíeha poh un tiempo helatívamente lango ze debe-

han pahah Lob comphe4oxe4 del ciclo de nepLígetacan (G8- 300 A y 13 ) 

uti/ízándo4e entonce4 e/ comphe4oh auxi/íat de Holding cuyo objeto -

e6 el de exthaeh del tanque de a/macenamLento, a thavé4 del tamboh -

de 4uccíón HA-300, /o4 vapote4 de4ctíto pnevíamente como e/ de Hol--

díng, /04 genenadoz pon la opehacíón de cahga y de4cahga de bahco4,-

m44 /04 genenadoz en la boqu.UZa de e4pheado JC-100 la cuál toma - - 

etZ/eno /íquído de /a línea de cahga y de4cahga de banco4 y tiene --

pan objeto mantenen /a tempeAatuna de la auccan del pnímen paso de/ 

compte4on de Holding (GE-302) a -146 "F y 15.5 p4ía. 

Pon lo tanto la capacídad de Ute comphezoh debehá zet de 10,315.15 

16/hh.. Pana mantenen e4tab/e /a opekaean de 14te compheáot 4e toma-

pante de /a conníente de 4a/ída de/ cambíadon de ca/on EA-310 paha 

hecíhculah hacía e/ tambox de zucean HA-300. 

La deaeaxga del compte4oh GB-302 que 4e encuentra a 350 p4ía y 233 -

° F 4e eniShía ha4ta 120 ° F en e/ enlhíadoh EA-310 que opeha con agua-

a 90 °F como medía de enIníamiento y de é4te cambíadoh 4e env2ia. a 

/a p/anta de Cangnejena. 
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2.6.- Canacteniaticaa Mecanicaa de £04 comphezohez. 

2.6.A.- Comptezotez GB-300 A y B. 

De acuetdo con £04 nequetimientoa del cliente debenan inatalanae do4 

compke.soitez kecípulcante4 acopladoz en pana/e/o qué aean capacea de-

manejan individua/mente e/ 75% de /a canga de diaeño, entendiendo --

pon 100% /a 4uma de £04 vapotea genenadoa pon lo4 conceptoz de Hol--

díng, Fíllíng y cahga de teltigenación exp/icadoa antetionmente. Pa-

na poden obaenvan £a4 vaniacionea de canga dezde /a capacidad m-Cníma 

hazta zu máxima, loz citindnoa de /ataa maquinal eatan dízeñadoz con 

"C/eatance Pocketa" y "Unloadíng Valvezs" como aditamentaa de tegu/a-

eión de capacidad, que en combínacíón con lao xecínculacíone4 exp/i-

cadaz en /a de4cnipci6n de/ pnoceao penmiten una oputación cstab/e. 

Ademd4 ae eapeci tíica que díchoz compnezotez deben tlen accíonadoz pon 

medio de motokez eUctitícoa tancAonot.. 

E4.to4 compxe4ote4 contaitán con tiLe4 pcu4o4 adecuado,s en jokezLón y --

tempenatuta a ¿a4 condícUnez delínída4 pon loz economízadotez ín---

claídoz en el phocezo. 

Pon Lo antehíox la ín4thumentacan de £04 4.¿4tema4 de ptoteccan, --

pon phe4í6n, tempetatuAa, etc., a.6.í como el .64".4tema de lubnícacan - 

matenia/ea de /az cámaxa4 de compneaan, piatonez y otnoa, eatán con 

4idehado4 pana la obtención de una buena opehací6n y evitan un mante 

nimíento excezívo. 

2.6.8.- Comphezoh de Phopíleno GB-301. 
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También poh hequehimíento4 del cliente, pana e/ cíclo de phopaeno 

no ze inzta/ahl 4olo un compte4oh de tipo centhí6ugo; la hegula---

can de la4 vatiacione4 de cansa 3e hace mediante 2a4 xecíhcula---

cíone4 explícada4 en La de4chipcan del phoce4o y el dí4eño mecání 

cm 3e hahd zegan lo especificado poh el Código AP1 617. A/ igual -

que en £04 antehíohe4 el comphe4oh ez accionado poh medio de un 

motoh eLecthíco 4ínchono. 

2.6.C.- Comphe4oh Auxílíat G8-302. 

Como en £04 antehíohez, de acuehdo con £04 tequehímiento4 del - 

cliente, ze ezpecíllíca un comphezox de .tipo hecíphocante accionado 

poh medio de un motoh elécthico zínchono. 

La capacidad ezpecílícada en ízte comphe4oh ez paha manejah ¿04 va 

pohez genehado4 poh el concepto de Holding dezetíto antehíohmente-

maz £04 genehado4 pon la opehacan de cama 6 de4cahga de bahcoz. 

A/ igual que £04 otho4 comphezohez, 3e Llenen /a ínzthumentacan - 

y £04 zíztemaz de photeccan a4Z como zíztema de lubhicación, ze--

leccíán de matehía/ez, etc, aphopíado4 paha obteneh una opehacan-

elíciente y evítah un mantenimiento exce4ivo. 
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DE 667213 BTU/ HRA. PROPILENO DE ARRANQUE. SEGUNDO PASO. 

HA -300 TAMBOR DE SUCCION PRIMER PASO DEL HA -  307 PRIMER ECONOMIZADOR DEL GB -  301 COMPRESOR DE PROPILENO TIPO 
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JC -  307 
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HA -301 SEGUNDO ECONDMIZADOR DEL CICLO ETILENO. PROPILENO 22 4 6 4053 TAMBORES SEPARADORES. 
EA -304 SUBENFRIADOR DE ETILENO 673975 BTU/HR. EA -  308C CONDENSADOR DE 
EA - 307 CONDENSADOR DE ETILENO 6173295 BTU/HR. PROPILENO 224 6 4053 
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3.1.- Ptuebas de tanques y tubetias. 

3.1.A.- Ptuebas de tanques. 

Todos /os tanques diseñados pata phezsí6n íntetna debe/L.6n set sujetos 

a una pnueba de phe4an hídhotática, antes de que sean puestos en 

opehací6n. 

a).- Ptepatací6n pata /a pnueba. 

Antes de empezara /a pnueba es necesatío cumplit con /as síguíentes - 

condiciones: 

1.- Los tanques debetán set .limpiados con agua 6 afine a ptesi6n, con 

e/ lín de elímínah tierna, e4cotía, rebaba. 6 materias extrañas - --

suatas. 

2.- El equipo de pnueba debekd sera inspeccionada pana ven que esté - 

ímpetmeab/e y que todas /as Unea4 de llenado de baja ptesí6n y - --

otto4 accesorios que no deben escara sujetos a la ptesí6n de pnueba,-

han sido desconectados. 

3.- No se debehd ap/ícan pintura de campo ni aislamiento a Los tan-

ques y st.ua conexiones, hasta que se haya hecho la pnueba hidrostáti-

ca. 

b).- Líquído de Prueba. 

Cua/quíet Líquido no pe/Latoso a cua/quíeh tempehatuta puede sera - - 

usado pana tea/izan /a pnueba hídho.státíca. 
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Elite líquido ha de zen de pne6enencía agua, peno el áe uza oteo 

líquído, como deztíladoz del pettóleo, ze ha de tenen cuidada que - 

zu punto de 61azheo no zea mayon de 110 °F. 

E4 necomendable que /a tempehatuna del líquido de pnueba no zea me-

non de 60 °F. 

c).- Phezan de Phueba Hídhoztatíca. 

Una vez límpíoz ze Ilenanán loó tanquez con e/ líquído de pnueba, 

pungando el aíte pon medía de loó venteoz de loó puntoz a/toz. 

La pnezíón de pnueba no debetd zen aplicada hazta que e/ tanque y 

zu contenido tengan /a mízma tempehatuna. 

La pnezan de pnueba en cualquier punto dentro de/ tanque debetá 

zen cuando menos ígual a: 

Pp = 1.5 Pd Sp 

Sd 

donde: 

Pp = Pnezan mínima de pnueba hatoztátíca, pzíg. 

Pd = Pnezíón de dízefio, pzíg. 

Sp = Ezluenzo pehmízíbie a tempenatuna de pnueba, pzís. 

Sd = Ezluenzo permisible a tempetatuna de dízeno, pulg. 

La máxima ¡mezan de pnueba penmíza/e debehd eztah limitada pon 

1.5 vecez la pnezan de dízeño. 

La phezan de pnueba debe/La mantenetze donante 15 mínutoz antez de-

/a ínzpeccan y pon un /apzo zulícíentemente largo pana pehmítín /a 

ínzpeccan completa del tanque. Elite tiempo no debend zen menor de-

10 mínutoz. 
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Después de la aplícación de /a ptezí6n de prueba hídhoztática debehá 

zeh hecha una ímptezión de .todas /a4 juntas y conexíonez usando agua 

tabanaza; ésta ín4pección debetd ser hecha a una pte¿í6n mayor de 

2/3 de /a pkezan de ptueba. 

Todoz loz tanques dízehadoz pana un vacío pahcíal, debehán phobanze-

a una phezíón no menor de 1 1/ 2  veces la di6etencía entre la pnezí6n 

atmoz6ehíca nohmal y /a míníma ptezan .interna abzoluta de dízeño. 

3.1.B.- Phuebaz de Tubetíaz. 

Pnevíamente a /a opetacan ínícíal, laz tubeníaz ínzta/adaz deben 

ser ptabadaz pata vetí6ícat zu tezíztencía a /a tenzíón. 

En cada hepahacíón 6 adící6n que ze haga dezpuez de hecha /a ptueba-

de pltezi6n, /a tubehía alectada debehd zex probada nuevamente, excep 

to en el cazo de hepahacíonez 6 adícíonez muy pequenaz. 

a).- Ptepahatívoz pana /a phueba. 

Antes de neatízat /a phueba zehd necezahío /ímpíah y phepahah /a tu-

bería, pana lo cuál debehdn zeguíhze /oz zíguíentez pazoz: 

1.- Todos loz zíztemaz de tubehía debe/tan Umpíahze con agua 6 aíne-

a ptezan, ante4 de /a phueba, con e/ lín de e/ímínah tíehha, ezco--

hía, nebabaz 6 matehíaz exthañaz zue/taz. Durante ente lavado debe--

tan dezmontaxze taz válvulaz de conttol. 

2.- Antes de ap/ícah /a phezan de phueba a todoz loz ¿tiatema¿ que - 

¿e vayan a pxoban hídtoztátícamente, ¿e tez debehá purgan e/ atine 

uzando /az venteoz de /oz puntoz a/toz. 
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3.- La tubexía ínatatada con hesohte4 6 contrapesos 4e debe/La 4opon-

tan temporalmente en los puntos donde e/ peso de/ iSluído de pkueba - 

pudíeha ,Isobtecansak dichos he4onte4. 

4.- No 4e debehd apLí can píntuha de campo ní aalamtento a juntas - 

bxídada4, eonextoneh 	Anydnd.,,,IA 	phnhaji, haAta que 	- 

sistema haya sido probado. 

5:- Se deberán desmontan 6 bloquean las juntas de expansión, /os 6il 

tkos, 104 5e.eadote4 y todo el equípo upeeíal, pa ha el cul/ La lote--

san máxima de pxueha en Sito sea menor que /a pnesi6n mínima de - - 

pkueba del sistema. 

6.- En los sistemas de tubenía, donde el pehíodo, de ptueba hidkostd 

tica sea .Cargo, se deberán .instalan dispositivos pana relevan la 

pkesi6n que se pudiera producir debido a /a expansi6n térmica del 

4luido de phueha. 

7.- Se deaexan .instalan Lucidas ciegas, placas de bloqueo, tapones 

cachucha 6 mackb para aalah sistemas de tubekía, .instrumentos y - 

equZpo especia/ en donde no haya válvulas de bloqueo. 

Cuando se uti/ízen elementos de bloqueo bhidado.s, se deberán usan 

empaques liana-toa de asbesto. 

8.- Cuándo se prueben sistemas de tubexía que es-ten dikeetamente p.o-

nectados en /os límites de hatekía a tubekía hezpon4abílidad de 

otkos, se debehdn aislar mediante válvulas 6 placas de bloqueo. 

9.- E/ manómetro de prueba se debek6 localizan en la parte más baja- 

de sistema pana evitah un es iSuekzo excesivo en la zona in6exion de/ 

4Utema duhante /a prueba. Este manómetro 4e deben& calibran antes 

de /a phueba pana aseguran su exactitud. 
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10.- Laz bombaz y /oz compkezokez no eztakán zujetoz a pnueba hidxoz-

tátíca en e/ campo. 

11.- La .tubería de ínzttumentoz ze deberá bloquean junto con e/ zízte 

ma de tubekía hazta /a válvula de bloqueo máz cercana al ínztkumento. 

12.- Laz vd/vu/az de relevo ze debe/tan bloquean del equipo 6 del zíz-

tema de tubekZaz antez de realizan la pnueba hídxoZtática. 

13.- No ze debe/L.6n ínzta/at en /a tubenía loa e/ementoz pkímakíoz de-

41ujo .talen como p/acaz de orificio hazta que ze haya xlalízado la - 

pkueLia híditoztátíca. 

14.- A/guncs'ínztkumentoz con 4U línea de conexíón a pxocezo pueden - 

zet pxobadoz a la m'Una presión que /az /íneaz wancíputez de tubexía 

6 equipo al cal/ eztín coneetadoz, zíemphe y cuando zu nango zopoxte-

La pnesí6n de pnueba. Eztoz ínztkumentoz con loa zíguíentez: 

rnztxamentoz de Nivel Upo dezplazadox. 

Indícado4ez de pkezíón. 

Vdivu/az de conttol. 

Níve/ez de cxíztal. 

Rotámetnoz. 

Cdmaxaz de medící6n de 6lujo. 

Inztxumentoz de pheál.6n dí tSekencía/ de Mujo. 

Intexkuptokez de nivel .tipo 1/otadox. 

Indícadotez .tipo baxt6n de llujo. 

Texmopozoz. 

Intenkuptokez de alarma e indícadoxez de nivel tipo llotadox abiexto. 
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15.- No 6e debeh6n phobah /az /íneaz que nohma/mente edén abíehtaz -

a /a atm641eha, ta/ez como venteoz, dhenez y dezcahgaz de vá/vu/az de 

zegunídad. Laz juntaz ze ínzpeccíonanán vízuatmente paha a6eguhah6e -

que zu in6talací6n zea adecuada. 

b).- Fluído de Prueba. 

La prueba puede zeh hídhotátíca 6 neumátíca dependíente de/ dízeño 

de/ cíhcuito de /a prueba. Sí ze hea/íza /a prueba hídhoztátíca ze de 

behá uzah como líquído de phueba pne4exentemente agua y 6olo ze ala/La. 

otho tíquído 6í e/ Z/uído que manejahá e/ zíztema pudieha zen advehza 

mente alectado pon e/ agua, 6 44: exíztíeha e/ pe/ígho de congelamíen-

to. 

Sí 6e u6a un Uquído ínI/amabie zu punto de 6/azheo no debehá zex me-

noh de 120_ °F. 

Cuando ze uza agua pana hea/ízah /a prueba hídhoztátíca, ez necezahio 

toman. en cuenta /ad zíguíentez conzídehacíonez: 

1.- La tempehatuna del agua debehd den como M'Urna de 4.5 ° C. Puede - 

zeh calentada con vapoh 4.Z. /a phuela ze &e/La a hea/ízat en aímalhío. 

2.- Ezta prueba norma/mente no ze deberá hea/ízah cuando /a tempehatu-

ha ambíente zea menor de O ° C. 

3.- Cuándo /a temperatura ambíente zea ínlehíoh al punto de conge/ación 

de/ agua deaehd'aghegatze otro líquído como metano/ 6 gtícehína con e/-

lín de elímínah la poisíbílídad de congelacan. 
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4.- Cuándo e-e pelígAo de congelacíón sea ghande se podtá usan otto 

Iluído de pnueba corno gazó/eo, quekosina, metanol, ect. 

Cuándo se considene que /a pkueba hídkoátátíca no es phactícab/e, se-

debehil usan una phueba neumátíca, usando atine u ()tito gas in tS/amab/e. 

La 'Led de aine de ínstkumentos 8e phoband con e-e pkopío aike seco pa-

ha insthumentos o con nítt6geno. 

En algunas ocas iones es conveniente //evah a cabo ambas pruebas nea/i 

zando pkímen.o una ptueba neumática pana loca /izan más Ocílmente posi 

bleá fugas , y postehiohmente Aea/ízah /a pkucba hídtoátátíca. 

c).- Pkueba hid/toátátíea de pAesión .interina de tubetía. 

La phe4an hídho4tátíca mínima de pkueba no debekd sek menoh de 1 1 / 2  

veces /a pheáíón de diseño. 

Sí la tempehatuha de diseno es magan de 650 °F, /a pnesan mínima de-

pkueba debend sek ca/cu/ada pon /a siguiente ecuacan. 

Pp = 1.5 P St  
S 

Donde: 

Pp = PAeáión míníma de pAueba ha/Los-Mica (osig). 

Phesan .interina de diseño (psig.) 

St = E4laehzo pehmízíble a 650 ° F (psig). 

S 	Es6uehzo pehmaíble a la tempekatuka de diseño (psig.) 
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La phesan hidnoatática máxima de ¡muela no deberá ser mayor que 1 1 / 2  

veces /a máxima pneaión penmíaible de .trabaja. 

La pneaión hidnostatica máxima de ¡muela de un sistema, estand /imita-

da pon /a phesan máxima de prueba de/ componente débi/ de dicho síste 

ma. 

Cada uno de loa circuitos de prueba ae aeleccionand de ta/ manera que-

incluya el máximo de tubehías y equipos que puedan ser pnobadoa a una-

misma phesan. 

Si /as condicionea máximas de opehacan de /a tubehía conectada a un-

equipo son laa miamaa de 'late, ore deberá pitaban simu/táneamente a /a-

phesan hidhoatática de prueba de/ equipo. 

La presión de prueba se debeAd mantener durante 15 minutos antes de - 

/a inspección y debehá seguih pon un .Corps o sulicientemente .fango pana 

pehmitin /a inspección comp/eta de/ sistema a prueba. Este tiempo no-

debehá sen menor de 10 minutos. 

dI.- Prueba hidhostática de presión externa de tubehía. 

Las Uneas de aenvicio deberán oren probadas a una mínima phesan in--

tett:a de lb psig. excepto cuando e/ sistema esté diseñado a una pxe--

aíón menor. 

En ta Uncas enchaquetadas, /a chaqueta deberá ser probada de acuerdo 

a ta phueba de phesan interna de tubehías en base a /a phexsan de --
chaqueta. La Unea intehna debehá phobahse en base a /a phesan .finten 
mi 	ixtehtta, ta que sea Inda chítica. 
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Lao /Znea4 en 4etvicio de phe4an extehna debehán 4eh 4ujeta4 a una 

prueba de phe4ión interna, a una phe4íón no menor que ea pne4¿6n de 

di4eño externa. 

e).- Phueba Neumática. 

Si /a tubería e4 pxobada neumáticamente, /a phe4an debehd 4eh de - 

110% de /a pite4an de dí4eño. 

Cualquier prueba neumática debend íne/uíh un chequeo phaímínaha una-

phezión no mayor de 25 p4íg. Uta phe4an debehá 4e/L inchementada gna 

dua/mente dando zuáíeíente tiempo pata detección de lugaz. 

Toda4 Lao junta4 b/Lidada4, hozcada4 y 4o/dada4 de un eíhcuíto que 4e-

phueba neumátícamente 4e hevaahan contra 6uga4 utilizando una 4o/u--

eís5n jabono4a. 

1).- Dhenado de/ líquido de l'huela. 

Una vez que /a :muela hídno.státíca 4e haya compeetado, /a phe4í6n 4e-

dez ilogaha de ta/ manera, que no con4títuya níngan pe/ígto pana e/ per 

4onal ni dañe el equipo. 

Todo4 104 venteo4 4ehdn abíento4 arite4 de drenan e/ 1/uído de pnueba-

y deberán penmaneeen abíento4 durante e/ drene, pana pnevenín /a lon-

macan de bol4a4 de vacío en e/ zí4tema. 

Se deberán elaboran y eonzenvan neponte4 de phueba4 de todo4 104 4L4 

tema4, 14to4 hepohte4 incluí/can lecha de /a :muela, identi fíicación -

de la tubehía phobada de opehación y phueba4, 1/uído de prueba y lín. 

ma4 de aprobación de /a peuona a canso de la mí6ma y de/ hephuen--

tante de/ e/íente. 
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3.1.C.- Pazívado y /ímpíeza de tanquez y tubeníaz. 

El phoce4o que hace ínactíva a /a zupex tSícíeez llamado 6 conocído pon. - 

pazívacan. 

La pazívací6n conzízte en thatak /az zupexilícíez de meta/ con dcído en-

othoz pkoductoz químícoz paxa 6ohmah una película de 6xído en /a zupex-

6ícíe de/ meta/. Ezte hecubhímíento de óxído 4obhe una zupet tSícíe pazí-

vada actuahd como píntuka paka piLevenín la conho446n. 

a).- Aheaz de /ímpíeza y Pazívado. 

Setá necezatio contaA con una Otea que pueda zen conzuLvada límpía y - 

libhe de combuzta/ez pana //evak a cabo /a Umpíeza y pazívacan del - 

equípo. Ezta Oxea deben.& cumpL4.n. con 104 zíguíentez xequízítoz: 

1.- Pn.oteccL6n de polvo y tiexta pana pteveníx La con.tamLnacLón de la4-

pahte4 /impía.. 

2.- Contah con un zumíní4tho de ag,la adecuado y dhenaje paha elímínah - 

la4 za/pícaduhaz de dcído y pehftído de hídh6geno. 

3.- Regadenaz de 4eguladad paha e/ penzona/. 

4.- suena ventítací6n paha manejan zo/ventez y humoz de ScLdo4. Campa--

naz con ventí/adokez de zuccan debehan zen ínzta/adaz donde 4ea pozí--

b/e. 

5.- Debe/L.1n co/ocaue zena/ez de zegukidad y pelígho donde puedan zek - 

víztoz. 
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6.- Un lugat accesíble paha eL Lavado de ojos. 

7.- EL pexzonat, cuándo maneje vahíaz zolLicanes paha eL pasívado, de--

hetá usan topa adecuada paha photegehze. La veztímenta mínima deberá - 

consistít de un escudo 6 photecton de cata (_ o ga6a6 ) guanteó de hu/e-

hezíztentez al ácido L, flotaz de hule y da deLantaL. 

8.- Se deketd contat con vazoz con píco de paUetí/eno de va tíos toma--

Ros pata thatah Lao pahtez pequeñaz. Eztoz vazoz son hezíztentez a to--

doz Lob heactívoz químícoí asadas en La Umpíeza y paíívado. 

El.- Paíívado de tubetíaí de Aceto. 

gázícamente eL pasivado ze tealízatd en tubehíaz, y acce4ohíos de aceito 

al catEt6n y acero aleacan, en donde La Otmacan de hettumbhe y ezca--

maz es £uehte. 

En tufiehía y acceíotíos de acepo ínoxídable no ez muy ,Suehte /a &km--

- c.C6n dé ezcamaz, pot Lo que eL pasívado no e6 índíípenzable. Pata hea/í 

zah eL pasívado de tubehLaz, válvulaz y paxtez pequeñaz de aceho ze pue 

den zeguíh Lob ziguíentez pazoz: 

1.- Desemblaíah las unídades en 411.45 pahtez componentez excepto taz ín--

zehtoz de ptdztíco que pudíekan ma/thatahze zí ze temóvíehan. 

2.- Dezenghazan poh agítacan, en una zo/ucan detengente. E6La zolucíán 

puede usaxze 6/Lía o ca/Lente dependíendo del pito dueto que ze u6 e. Se 

kombeahd dentro de La tubería o debetd agítahze míenthaz La aolucan 

pexmanezca dentho. 
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Sí /a pante e4ta extnemadamente ghaLoLa, deberá de4engna4at4e phímeho 

con a/gan producto como e/ thíclohoetíleno 6 penclotoetí/eno, dejando 

que seque comp/etamente y lavándolo dezpul4 con detengente. 

3.- Enjuagan con agua potable limpía ínmediatamente después del lavado-

con detengente. 

4.- Sumengin 6 llenan con una Lolucíán acida dunante a/gunaz hohaL de 

tempenatuna ambiente. Esta 4o/uc26n leída puede ser de ácido Lul tlahíco-

ácído níthíco 6 ácido cíthíco. Enjuagan completamente con agua de4tíla-

da. 

5.- Acondicionan /a pante con casan ptoducto como agua oxígenada dutan-

te algunas hota4, observando el grado de de4compo4ícíón del pnoducto 

usado . 

6.- Si 4e obLehva deacompozíción, /a pante debe temovenze de /a 40U--

can, enjuagan4e con agua luzca e in4peccionaue. Sí Le llega a encon-

ttan casan delecto, 4e volverá a 4umengin en ácido. 

7.- Las patte4 pequeñas que ha completado e/ pehíodo de acondícíonamíen 

Lo lie deben 4ecan. Este secado 4e puede hacen_ con aíte 6 en homo. Sí - 

Le encuentran pees entes inzento4 de p/d4tico, 	temperaturas de/ han.- 

no deberán manteneos e abajo de/ punto de gu4an del p/a4tíco. Tener --

cuidado de evitan que el polvo esté en contacto con U4 partes dunante-

el 4ecado. 

e).- Empaque. 

Todas U4 pante4 pa4ívada4 que no van a usarse ínmedíatamente deben 



- 37 - 

se/1akse pana pkotegekles de/ po/vo y etíquetakse apnopiadamente. Las - 

paktes pequeñas pueden almacenarse en bota de políetíleno. Antes de -

sellan una bolsa 6 de protegen una paute grande debe de eliminarse todo 

el aire con nítk6geno pana remover la humedad atmo“éníca. 

3.2.- Secado de Tuberías y Equipo. ( con Metano/ ). 

El metanol alcohol metílíco 6 de madena se obtuvo originalmente pon la-

destilación destructiva de /a madeka. Entre /os productos de este pkoce 

so 6igutan el canb6n y el a/quítkan vegeta/ y un líquido paxduzco //ama 

do acido pínolenoo. 

La destilación 6naccíonada de este líquido pnoponcíona áec.do acético, 

acetona y metano/. Una ISonma eZícaz de 6abnícanlo es sintetizarlo a 

partir de/ CO y H 2  . 

CO 	2H 2 
  CH3 

OH 

El metano/ es e/ pkíncípa/ neaccíonante empleado en la labnícación de -

muchos compuestos orgánicos importantes y también se utiliza como dízol 

vente pana lacas, barnices y pulidores . 

Propiedades del Metanol. - Su concentración máxima permisible en afine -

es de 200 p.p.m. 

Es un líquido ínIlamable, tóxico y un peligro de incendio. 

Su íngestí6n o ab4oncíón causa tkastotnos al sistema nervioso central - 

paktícu/akmente en e/ nervio óptico. Causa degenacan en 104 riñones, -

hígado, conaz6n y otros 6kganos; que contínaan sín importan el lugar de 

entrada al cuerpo. 
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Loa 4íntoma4 de intoxicación con metano/ pueden demotat de 9 a 36 hn4. 

tiempo en que el individua puede contínuat de4atnollando 4u ttabajo 

usual, cuando de hepente 6e pitea enticen debílídad, dolon de cabeza, náu-

6ea.s, v6mito6 dolon abdominal, ob4cunecimíento de la ví4íón y hasta un 

e4tado de inconcíencía, de un coma pnolongado puede ocuttín la muehte-

pon Salta de ta te,spínacíón. 

La tapidez ea de gran impottancía pata phimeto6 auxitio6 de quienes ze 

han expuesto a ea-te mateníal. Inmediatamente llevatlo a/ aire otea co -

y /avatto con agua y jabón. Si el mateníal 4e ha íngetído, debe vacían 

4e e/ e6t6mago lo más xdpido pozibte; zi /04 ojos 4e han dañado, deben 

zet /avado4 .cnmediatamente con agua dutante 15 minutos y manteneh/o6 - 

quieto6 mientha6 llega un medico . 

El petzona/ expue6to a é6to, debe/L.4 unan gat5a4 de begunídad y una cate 

ta pata pnoteccan de /a cata, además ea tecomendabte /a topa de pho--

tección pata evitar e/ contacto con la piel. 

a).- Empleo de/ Metano/. 

Uno de los pasos nece6atío4 en /a ptepatación del ahhanque, e4 el 6eca-

do de tubetiaa y equipo, debido a que e/ agua Sonora hídnato4 con lo4 --

hatocatbuho4 manejados, que pueden tapan equipo y válvulas de contha. 

Pana /Lampen uta/quien hídnato lonmado 4e tecíncula metanol que elimína-

la humedad existente. 

E/ metanol necesario pana tea/izan, e/ secado aehá enviado en auto-tan--

que6 con capacidad de 35,000 littoz; 104 cuales de6cangatán e/ metano/-

110 °F y 14.7 p4ía. Se /e4 con4idexa - que 6ehd nece6ahio de4cangan don - 

1 
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auto-tanques (70,000 lítkos) paha haceh el secado de los sistemas de 

bombeo y de helhigehacíón de etí/eno y phopí/eno. 

Antes de hea/ízah el secado será necesahío quítah todas las válvulas 

de conthol (de níve/), de phesí6n, de temperatura y en su legan poneh-

cahhetes; colocan btídas ciegas en /os equipos, en las conexíones con - 

aque//as tubehías que vayan a manejan exc/usívamente vapores; bloquean-

todos los ínthumentos, excepto los manómetros localízados en /os tan---

ques; y hacen todas las conexíones en e/ campo, necesahías paha hacen -

el secado con metano/. 

Inícíalmente e/ metano/ se hecíbítá en e/ sistema de bombeo, almacenan-

dolo míenthaz ze realiza e/ secado, en e/ tanque FA-100; por, lo tanto 

se debe hacen lo síguíente: 
• 

1.- Se deberán cehhah todas las válvulas de 'éste síztema. 

2.- Se deberán ce/t./tan las bombas GA-202 y GA-203 (abhíendo las válvulas 

de bloqueo de /a succión y /as válvulas de punga de ambas bombas). 

3.- Ajustan las bombas a su capacídad mínima. 

4.- Abhih las válvulas necesaníaz que pehmítan /legan el metanol al tan 

que FA-100. 

5.- Ahhancah las bombas y estrangulan con la válvula de bloqueo, hasta-

que e/ metano/ substítuya todo e/ gas ( aíhe) que se encuentre en las - 

tubehías. 

Cuando se //ene e/ cabeza/, se ajustan las bombas a la capacidad desea-

da y se comprueba que el sístema está a /a phezíón de opehacíón y que -

una vez que el metano/ se encuentre en e/ tanque FA-100, se empezará a-

haceh e/ secado de/ sistema de bombeo, succíonando el metano/ pon una -

línea de 4" de diámetro, hasta /as bombas de necíhculación y enviándo/o 

a /as Líneas que lohman eQ sístema de bombeo. 
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Se con4ídeha que zeta necezanío un vo/amen de 20,000 Uttoz pata e6ec--

tuat el 4ecado de ezte zíztema. 

Cuando hayan zido zecadaz todaz /az tubetíaz de ente zíztema zeta nece-

.6atío mandan. todo el metanol que 4ea poaíble a/ tanque FA-I00; y el me-

tano/ que quede en /az tubetíaz ze dhenahl, cexhando /az va/vu/az de --

bloqueo necezatíaz y abhiendo gnadua/mente /az va/vua/z de punga, pana-

petmítit que e/ metano/ paze a un tecipíente tecolectoh. 

Cuando /az /íneaz eztén /ibtez de metano/ emitan /az s va/vu/az de punga. 

Una vez que el metano/ ze encuentre en el tanque FA-100, ze ptocedend -

a bloquean. todaz /az tubetíaz que ya ze encuentran zecaz de/ zíztema de 

bloqueo; dejando zín bloquean únicamente laz línea,s necezatíaz; pata --

envían el metano/ hacía el zíztema de teltígetacan de phopíleno. 

El envío de metano/ al zíztema de ptopi/eno ze ha/L.1 pon medio de /az 

//nena de níth6geno, llevándolo a /a eztacíón de 4sehvícío 03, dende don 

de ze alímentahá a/ tanque FA-3J0. 

E/ llenado de lob cabeza/ez del níth6geno ze hata ezttangu/ando lenta- -

mente /a vá/vu/a 0766 hazta que e/ metano/ zubztítuya a todo e/ aíte --

que ze encuentta en /az tubehía.6. 

Pata zeeat el zíztema de ptopUeno ze conzídeta nece4ahío un yo/amen --

aptoxímado de 50,500 lítho.6. 

Una vez que ze haya zecado e/ zíztema de neltígetacan de ptopUeno, 

ze mandata todo e/ metano/ a/ tanque de a/macenamíento FA-100. 
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Paha <secan todo e/ ,s¿Istema de etiZeno se cusahán también Las Unea4 de-

níttégeno, pon. donde se mandará eL metano/ hasta La estacan de 4ehvi-

cío #4 desde donde pasa/La aL tanque FA-310. Se cokuideta neeezahio un-

volámen apnoximado de 25,500 Uthoz de metano/ pana secan este sistema. 

Cuando este zíztema se encuentre <seco, todo eL metanol que se encaen--

tita en Las tuberías y equípo se mandará de nuevo aL tanque de almacena 

miento FA-100 dude donde se necupexand enviándolo a tambores. 

A pesan de que éste método de secada es cano, tiene La ventaja de que-

penmíte La detección de 6ugaz en Uneaz y conexiones y también permite 

ptoban e/ 6uncionamiento de Las bombas. 

3.3.- Secado del Sistema de Bombeo. 

3.3.A.- Sistema de Bombeo.- Una vez que el metanoL se encuentre en el-

tanque FA-100, se empezará a hacen eL secada del 4i4tema de bombeo, --

succionando el metano/ pon las Uneaz de 4" de diámetro, manteniendo - 

abientaz las vd/vu/az que permitan que e/ metano/ Llegue a las bombas-

de necitculación GA-202 y GA-203. 

El metano/ descargará de /as bombas; pon /as Uneaz de 2" de diámetno-

ha4ta Llegar a/ cabeza/ de descarga de bombas, desde donde pazand has-

ta /a /linea de cansa de barcos, dicha /linea es de 12" de diámetro. 

Este cabeza/ pon. un extremo llevahá el metanot Rumbo a los muelles 

hasta una válvula /oca/izada Aucta del límite de baleklaá; la cual 

deberá permanecen centrada. 



- 	42 	- 

Pon, et atto extremo, se abrirá /a vdtvula cohhe4pondiente pana pehmítih 

que e/ metano/ //egue hasta et anillo de aspersión localizado en e/ in-

tehiot de/ tanque de almacenamiento. 

A/ abhin laz vátvu/az Zoca/izadas en /a dezcatga de /as bombas GA-202 y 

GA-203, e/ metano/ 6luihá hacia a cabeza/ de 6" de diámetro que inunda 

há todas /as /lineas de dezeatga de todas /as demás bombas; desde este - 

mismo cabeza/ e/ metano/ 6luiná hasta /legan a/ tanque phincipa/ de a/-

macenamiento (FA-100). 

Luego pon una /linea de 2" de diámetro que za/e de/ tanque de almacena-

miento 1/uíhd e/ metano/ hasta inundan todas la4 Uneaz de succión de-

todas la4 bombas; pon el atto extremo de /a Línea de 24" de dametho,-

el metano/ pasará a un cabeza/ de 12" de diámetro que inundará todas - 

/az /lineas de descarga de /as bombas de carga a bancos . 

5,  pon otea parte /legaxd a/ tanque de a/macenamíento. Una vez que todo 

e/ 4í4tema e4t/ inundado, 4e hecíitcu/altá e/ metano/ da/tante aproximada 

mente 3 días pana tener un buen zecado. 

NOTA: 	( Ven diagrama #4 ). 
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úk9sckípcan de/ equípo u3ado en e/ díagtama #4. 

FA-100 	Tanque de a/macenamíento de etí/eno con capacidad de - 

8,000 .toneladas méttíca4. 

GA-204 
	

Bomba:, de cansa y ducahga de etí/eno a bah.co.s con capa 

GA-205 
	

cídad de 925 GPM. y 51.5 p4íg. c/u. 

GA-206 

GA-207 

GA202 
	

Bombay de Aecixcu/acan de etíleno con capacidad de 

GA-203 
	

40 GPM. y 85 p&Lg. c/u. 

GA-200 
	

Bombay de etí/eno al complejo don capacídad de 125 GPM. 

GA-201 
	

y 85 p4íg. c/u. 
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3.4.- Secado del Sí4tema de Etíleno. 

El metano/ nece4axío pata hacen e/ zecado del zíztema de etíleno ze - 

tomará des de /a eztacan de 4ehvícío #4; pon. /a Unea de níthógeno de-

2/An de dílmetrLo, hacZendú una eúnext6n en el campo itcuta el tanque 

FA-300. 

Se han.á ()t'u conexión en e/ campo entre /oz tanques HA-300 y HA-301, -

en /az vd/vu/az pana 4ehvícío; ademán ze ce/t./Laxan todas lao conexíone4 

de lao líneas de vapor con 6tída4 cíegaz, azí como /az demdz boquíllaz 

de cada uno de /oz equípoz, de maneha que quede 4.o/amente .taz Uneaz 

de alímentacíón de/ líquído pon lo que ze tendrán abíehtaz todas /as 

t'Uva/az que ze íntexconecten un equípo con otro. 

Al empezah a //enahze e/ tanque FA-300 ze ínundahd /a Línea de 4" de - 

dídmetho que llega a/ tanque HA-302. 

A/ //enahze e/ tanque FA-300, /a phezan 4ubíhd; poh lo que habrá que-

ventean, u4ando la válvula de venteo que eztd en /a pante de/ tanque. 

El metano/ zeguíhd aubíendo pon la línea de 4" de d¿dmetho, hasta que 

empíece a caen en e/ tanque HA-302. 

lnmedíatamente que e/ metano/ empíece a caeh en ente tanque, ínundahd 

la línea de 4" de dametho que llega al cambíadoh EA-302 y a/ tanque-

HA-301. 

A/ caen e/ metano/ en e/ tanque HA-301, ze //enahd /a /linea de 1 1/2" 

de dametho, que llega al cambíadoh EA-304 y ze empezará a llenan. 
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-cho cambiador y cuando 4e //ene empezará a 4ubíh e/ nive/ en /a /ínea 

de 3" de didmetho y en e/ tanque HA-301 hasta la boquilla pata 4ehvi--

cio; y de seta maneha 4eguiká subiendo el nivel haz-ta llenan 1oz tan--

que4 HA-300 y HA-301, 104 cua/e4 4e //enahán a/ mízmo tiempo. 

En e/ momento que estén //entra todo4 /04 equipos y /a4 Unea4 de e4te-

4i4tema 4e deberán abhih /a4 vá/vu/a4 de drenaje de /04 cambíadohess --

EA-304, que mandarán el metano/ hazta e/ cabeza/ de 4ucción de /a4 bom 

ba4 GA-202 y GA-203, setas bombas dezcahgahdn e/ metano/ ha4ta /a e4ta 

ción de zehvicio #5; desde donde 6luihá hasta /a e4tacián de zehvicio-* 

#4, eztableciendo de uta maneha la xecinculación. 

Se deberá atener cuidado de mantener una phe4ión de 10 pzíg. en todoz 

loz equipoz, de esta maneha 4iemphe 4e tendhá /a phezan de de.scahga 

cono tanate. NOTA: 	(ven diagrama #5). 

Dezchipcián de equipo del aiaghama #5. 

Tambor de capacitancía y de eti/eno de ahhanque con 

capacidad de 9,261 lithoz. 

Primen economizado& de/ ciclo de etileno con capacidad -

de 4,030 lithoz. 

Segundo economizados del ciclo de etileno con capacidad 

de 3,078 lithoz. 

Tambora de zucción ¡mimen pazo del comptezoh de etí/eno 

(helhigehación) con capacidad de 3,319 /itho4. 

Subenlhiadoh de etíleno con capacidad de 1,925 lithoz. 

Subenlxiadoh de etíleno con capacidad de 2,201 lithoz. 

FA-300 

HA-302 

HA-30I 

HA- 300 

EA-303 

EA- 304 
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3.5.- Secado del aíztema de Phopí/eno. 

La aUmentacan de metano/ a/ aíztema de hedtigehacíón de phopíleno ere 

edectuahá pon medío de /aa bombera de xecíheu/acíón y enIníamíento GA--

202 y GA-203, zuccíonando 40 GPM c/u de/ tanque FA-100 pon una Línea -

de 4" de dametno; de /era deacaxgaa de Las bombera de hecihculacan e/-

metano/ paaand a /a eztacíán de zehvícío 15; dude donde paaahá a /a - 

eatacián de áehvícío #3 y de ahí a través de una conexan hecha en e/-

campo e/ metano/ paaahá a/ tanque FA-310. 

A/ empezara a t/enaue e/ tanque FA-3/0, empezará poco a poco a aumen--

tah la pheáíón, dejándola a que áuba hasta 15 psíg. en eae momento ae-

abhíhá /a válvula de venteo, y ze mantendrá uta pxezíón hasta que ae- -

//ene e/ tanque y una vez lleno :se cerrará /a vá/vata; entonces ere - -

abre /a vá/vu/a de /a línea de 8" de diámetro, pemítíendo que e/ me—

tano/ caLga en e/ tanque HA-307. 

A/ /Legar e/ metano/ at tanque HA-307 ae ínundaká /a /lnea de 6" de - 

díámetho que /Lega al tanque HA-306; en cuanto empíece a caen e/ meta-

no/ en ente hecípíente, ere Lnunda de ínmedíato /a Unea de 6" de díáma 

tito que /Lega a/ cambiador EA-306 y EA-301 como tambí/n a/ xecípíente-

HA-305. 

A/ empezatae a /Cenan e/ tanque HA-307 comenzará a áubíh /a pheaíán -

y a/ /Legan a 12.5 paíg. zehá necezaxío ventean pon med.Lo de la vá/vu-

/a de venteo pana mantener eza pneaí6n. 

Manteníendo esa pheaan ere //enana el tanque HA-306, hasta que /a pke-

aíón /Legue a 10 paíg. en eae momento ere empíeza a re.itteak paha mante-

ner /a pneáíón. 
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A/ míemo tíempo ee eeguitá Llenando e/ tanque HA-307. 

Entoncez ee abhíhá /a vá/vula de drenaje del HA-306 pana mandan el 

metano/ a/ cabeza/ de .6uccí6n de /az bomba GA-202 y GA-203; 

Una vez /tenaz /oz tanguee HA-306 y HA-307, ee abtíhán /az vá/vu/az de 

zuccíón de /az bamba GA-202 y GA-203. 

Eztablecíendo de eeta maneta la xecínculací6n. 

Una vez .seco.11 eztoz equípoz, ze abnínán laz válvula4 de entrada a /oe-

cambiado/Lee EA-306 y EA-301 y una vez //enoe eetoe cambiadohez ee ce--

thahá la válvula de dhenaje de/ tanque HA-306 y ee abhíhán /a4 vá/vu--

/az de drenaje de 104 cambíadohe.s EA-30I y EA-306 que Ilevahán e/ meta 

no/ a /a zuccíón de /az bombae GA-202 y GA-203 e.stablectiendo azí. /a te 

cíxcu/acan. 

Pnevíamente ze deberá tienen una conexíán hecha en e/ campo que una a/-

tanque HA-307 y HA-305 y otea conexíón entice /a válvulá de dhenaje del 

HA-305 y /a /ínea de/ dhenaje del cambíadok EA-306. Una vez zecoe 104-

cambíadohe4 ze mandará e/ metano/ del tanque HA-307 y HA-305. 

Y a/ empezara a caen el metano/ en el tanque HA-305 ee ínundahá la /í--

nea de 6" de díámetho que va al cambíadox EA-307 y EA-302. 

A/ L'use Llenando e/ tanque HA-305 aumentará /a phuí6n, y cuando - 

//egue a 12.5 pzig. se abhíhá /a vá/vu/a de venteo pana mantener /a 

pteeíón. 

Cuando ee //ene e/ tanque HA-305 e e cehhahán lae váIvu1azs de dhenaje -

de 104 cambíadohe EA-301 y EA-306 y 4e abhíhd la vá/vula de dhenaje - 
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del tanque HA-305 manteníéndohe ahí /a hecíncu/acan. 

Cuando ya ezté ¿eco el tanque HA-305 he abtínán /az vd/vu/a4 de dxena-

je de/ .tanque HA-301 pana mantench pon ahí /a tecitcu/acan; he cehhahd 

/a válvula de aehvício de ehte tanque y /a válvula de dhenaje de/ HA-3()5. 

Se abhíhá /a válvula de enthada a/ cambiadal. EA-307, e/ cual he //enahd 

con metano/ que contíene e/ tanque HA-305 que pahand a ente cambíadon. - 

poh gravedad. 

Una vez lleno e/ cambíadoh EA-307; he abkítd /a válvula de ente cambía-

doh y /a válvula de hehvícío de/ tanque HA-301 y he cehhahá la válvula-

del dhenaje del HA-307; pon lo que /a cíhculaci6n aehd drenado pon e/ - 

cambíadoh EA-307. 

Cuando este cambíadoh ehté ¿eco; ze abhíhá la válvula de enthada de/ - 

cambiadoh EA-302. 

Cuando ya caté vacío el cambíadoh EA-307; e/ metanol he enconthatá en - 

el cambíadok EA-302 pon lo que he debehd abhíh /a válvula de dhenaje 

de ehte cambíadoh (EA-302 1 y cehhah /a válvula de dhenaje de/ cambia--

doh (EA-307); la necíhcutacíón ae hahd ahorra pon el dhenado de/ cambía-

don. EA-302. 

Una vez que Zodo4 ehtoh equipoz han aído hecadoh he deberá abhíh /a va/ 

vida de 17,4 convxión pana nítkógeno de la ehtacíón U4  y cehhah /a de la- 

e.,. 	03 pala 	Ipt,:a.,,c a ttenan. ee tanque FA-300. 

Se ahlitIn rv› vátvaea de dnenaje de Ioó .tanque¿ FA-310 y HA-307 ahí 

como í' ca 
	

302 dehí.endo teneh aídstadois y hecoh a /oh - 
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tanque4 HA-306, HA-305 y .boa cambíadokez EA-307, EA- 30 1 y EA-306. 

NOTA: 	(Ven diaghama 06 ). 

Desetípean de equípo uade en e/ diughama 06. 

HA- 305 

HA- 306 

HA- 307 

EA-30I 

EA-302 

EA- 306 

EA-307 

FA-310 

GA-202 

GA-203 

FA-100 

Tambora 4epahadch ciclo phopíleno. 

Segundo eeonomizadoh del cíelo phopíleno. 

Pxímex eeonemízadoh del cielo pnopí/eno. 

En6tíadoA de etí/eno. 

Condenzadot de etí/eno. 

Entytíadox de etí/eno. 

Condenzadoh de eti/eno. 

Tambora de eapacitancía y de phopíleno de a/t./tanque. 

Bombaz, de tecíhculací6n de etíleno con capacídad 

de 40 GPM. y í5 p4íg. e/u. 

Tanque de a/macenamíento de etaeno con capacídad de 8,000 

.toneladas metnLecus. 
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3.6 Inextízacíón de Equípo. 

£ 	equípoz y tubenía4 deben ¿en pungado4 con níthógeno ante4 de/ 

ahhanque, pana dejaxlo4 líbxe4 de aíne. 

Pana hacen e/ puxgado de 104 4i4tema4 de bombeo, de helnígenacíbn de --

etí/eno y xedxígetacan de pxopíleno, 4ená necuaxio phímehamente colo-

can. toda4 /az vá/vu/a4 de contxol, quítax todaa laz bxídaz cíegaz que 

ae colocaxon en 104 equípo4, dejan /atoa todo4 /04 ín4thumento4 pana 

txabajax, quítan toda4 ¿a4 conexíone4 que 4e hícíexon en campo. 

Una vez que 4e neatízahon e4ta4 opetacíonea, 6e pxocedexd a aí4lan e/ -

equipo que va a ínentízah, cethando toda-6 ¿a4 vá/vu/a4 accezo a U, e - 

íntxoducíendo el nítx6geno pon /a pante íniSexíox a una tempehatuha menoh 

que a /a que 4e encuentha e/ equ4po, pata que e/ aíhe pueda ¿en de4p/a-

zado hacía anníba y de4alojado pon £04 venteo4. 

Pana hacen la ínentízacíbn de todo e/ equípo 4e cokuídehó que cada píe-

cabíco de níth6geno añadido de4p/aza a /a atm646exa un píe cabía° de --

aíhe contenido momentáneamente en e/ aí4tema y que e/ nítx6geno 4e dí--

tíunde ín4tantaneamente en todo e/ 4í4tema. 

Se ínthoducínd e/ níth6geno ha4ta que /a phe4an 4uba a un punto en e/ 

cua/ zu valora 4ea menoh, que e/ va/ot de /a phe4an de dí4eño de/ - --

equípo; al llegan. a e4ta phe4an, e4pecí1ícada pana cada equipo, 4e --

abníná e/ venteo, puhgando había obtener nuevamente La pne4í6n atmo4--

áéhíca (14.7 p.8.ía) Se hea/ízan puhga4 4uce4íva4 haAta obtener el pon--

centaje de oxígeno nece4anío paha que no hephe4ente nígan pe/ígno 

(0.41% en pe4o). 
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Pana ínektízah el zíztema de bombeo, ze uzahd /a eztacíbn de aenvícío -

$6 pon medí() de /a ¿Enea 1"-NG-3009-H01 que maneja un gazto de 500 - 

lb/hk. a 100 °F y 142.7 :mía. Serán necezahíaz 27 puhgaz pana ínehtízah 

e/ tanque de almaeenamlento FA-100 que ze encuentra en ezte zíztema. 

En e/ zíz tema de telAísexacan de etí/eno debeha ínextízah todoz /oz --

tanquez y Loa cambíadoxe4 de ealoh. El nit,L6geno necezanío pata hea/í--

zah ezta opexaeLán ze .tomará de /a eztacOn de .6ehuícío $4, la eull ma-

neja un gazto de 500 lb/hA. 

En e/ zíztema de te línígekacan de pxopi/eno ze ínehtízahán todo.6 104 

tanquez y cambLadote.s. (Mando pana ello, níthSgeno de /a eztacíón de 

4eitvícío $3, que maneja un gazto de 500 lb/ht. 

Tamban zeta nece4anío puhgax todaz Las /íneaz de íntexconexan de ea--

toa thez zíztemaz,,  a ezta punga ze hea/ízatá dezcangando a thavez de --

venteoz y dnenajez. 

Loa gaztoz aptoximado4 de níth6geno pana /a ínehtízación de .Coa equípoz 

de éztoz zíztemaz <son: 

1).-  Síztema de Bombeo: 187,000 lb 

2).-  Síztema de neptígehaeí6n de etí/eno 991 lb 

3) Síztema de teptígetacan de phopí/eno 3,900 lb 



CAPITULO 	IV 
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4.1.- Phoeedímíento de Arranque. 

El ahhanque de /o4 444tema4 de te lPtígenacíán no 4.end 4ímu/táneo, 4e - 

ahhancahá ptímeho e/ 4i4tema de helhigehacan de phopUeno y cuando ya 

4e encuentre e4tabí/ízado 4e empezará e/ ah/tanque de/ 4atema de he6hí 

genacan de etí/eno. 

4.2.- Sí4tema de Etí/eno. 

El etUeno nece4ahío pana e/ ahhanque llega desde el UmL.te de bate--

haz poh. la Línea 3/4"-ER-1174-801 como vapora sobkecalentado a 120 ° F 

y 360 psía. 

Este etí/eno //ega a la línea 6"-ER-1131-801, que e4 /a Unea de entha 

da pok el lado de los tubos al eambíadon EA-306, desde donde saldtá co 

mo líquído subenptíado a -25 ° F y 360 psía. uzando como líquido de en-

6híamíento, phopí/eno. 

E4 apontante mantener ce/t./Lada la válvula #182 pana evítan e/ pa4c --

del etíleno al cambíadon EA-305 y bloquean tambtén e/ paso a/ cambía--

do4 EA-307. 

Pxevíamente deberá hacense en e/ campo una conexión enthe /a /ínea de 

salída del cambíadon EA-306, 6"-ER-1132-B01 y e/ tanque acumu/adoh 

FA-300. asta conexión deberá hace/L.4e en /a pante "supe/tío& de/ tanque. 

Pana ca/cu/ah e/ ga4to de etí/eno líquído que dse .Lene que aumentan -

pana hacen e/ en6híamíento y /o4 níve/e4 en todo el 4atema, e4 neceza 

hí0 phímexamente ca/cu/ah en cada equipo, la cantídad necezaxía de ca- 

lo& 	que 4e tendrá que e/ímínah al metano/ pana en in 	desde 150 °F 

ha4ta la tempehatuta de openacíón. 
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Con eze calan ze ca/eu/and también el voldmen de openacan notmal, 

y con ezte voldmen, /a maza de etileno evaporado y en 6/azheo, ze - 

encontrará /a maza tata/ de etiLeno líquido que ze deberá alimentar. 

La zeeueneía de enIníamíento y /a lonmacíón de nivele4 ze harca. de 

/a 4iguiente manera: 

Se alímentand un gazto conztante de 1276 /b/hx. de etí/eno líquido - 

al tanque FA-300, hazta que e/ níve/ del líquido zea e/ normal de ope 

Pana poden nea/ízan ezta opetacíón, zeta nece4ahio hacen el ajuzte -

de /a vd/vu/a PCV-238 pana que abra a 340 pzía. éste ajuste sehd sola 

mente pana e/ avtanque, postexí.oAmente 4e volverá a ajusta/1  a su punto 

de ajuzte normal. 

Cudndo ízte tanque ya ze eneuentne pcío y con su níve/ de operación, -

ze abnína /a vl/vu/a #207 pana que e/ etí/eno líquido de/ tanque a 340 

pzta. 6luya pon dí tSeteneía de pnezíán pon /az Uneaz 4"-ER-1135-B01 y-

6"-ER-1136-A21, pehmitiendo que /a caída de pnezíbn en ¿a. va/vu/a LCV-

217 .66/o sea de 210 pzía, pana que e/ etileno /Legue a/ tanque HA-302-

en dos 6azez (líquido y vapon). y a 130 194ia. 

La alímentacan de etí/eno será conztante y díneetamente a/ tanque 

FA-300. 
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Cuando la tempenatuka en e/ tanque HA-302 zea de -65 °F y 4U níVe/ bea 

e/ de opehacan noimal, 4e abhíhá la válvula #186, pehmítíendo que el-

etíleno líquído llegue al cambíadoh EA-303 athavéz de /as Líneas - - 

4"-ER-1144-A21 y 1 1/2"-ER-I145-A21 en doz tíazez llíquído y vapox) a 

45 pzía. 

Se zeguíhd alímentando etíleno hazta que ze tenga una tempehatuha de - 

- 114.2 °F y 4U níve/ de opexacan nohma/. 

Enzeguída ze abhíhá la válvula #190 pehmítíendo que el etíleno illuya -

a thaví4 de /as Uneaz 3"-ER-1156-A21, 1 1 / 2"-ER-1157-A2I y 3"-ER-1150 

-A21 y llegue al cambíadoh EA-304 en do4 6aze4 y a 15.975 pzía. 

Se zeguíhd atímentando etíleno hasta que e/ nível zea e/ nohma/ y /a - 

tempehatuha en e/ tanque zea de -151.3 °F. 

Loo vapohez genehado4 en éste cambíadoh junto con 1o4 genehadoz en e/-

tanque de a/macenamíento FA-I00 zehvíhán pana enlhíah en e/ tanque - -

HA-300, ya que ézte tanque no debehá teneh níve/ de líquído. 

Cuándo ya estén todos /o4 equípoz 6híoz y con zu nível de opehacan 

notma/, ze ahhancatán Loas comphezohez GB-300 (A/B). 

4.3.- Sí4tema de Phopíleno. 

El phopí/eno necezahío pana e/ ahhanque /lega desde el límíte de bate-

tíaz dítectamente a/ tanque de capacítancía FA-310, a una tampehatuha-

de 100°F y a 290 p4ía. 
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Pana calcu/an e/ gazto de phopi/eno líquido que zehd necezahio alimen-

tan pana rea/.izan e/ en tíníamiento y £04 nívelez de opexación norma/ de 

todo e/ 4í6tema, zehd necezatio calculan el calan que ze tendxd que he 

moven de /a zupehiSicie metálica de cada equipo pana enlhíah/o hazta 4U 

tempehatuha de opehación, poztenionmente ze catcu/and /a maza de phopi 

.Ceno que ze va a evaporan y e/ velamen de opehación norma/ también pa-

ha cada equipo. 

Con e/ vo/amen de opexacan no/mal, /a maza de pnopileno evaporada y -

el 61a6heo, ze ca/cu/and /a maza total de ptopileno necezahía pana Lo-

do eL zíztema. 

La alimentación de phopíteno zehd conztante a/ tanque FA-310 y como zu 

tempexatuha de opexacián norma/ ez de 100 °F no haLlhá necezidad de en-

6nianlo, cuí ez que zo/amente ze //enahd hazta zu nivel de °pe/tac-65n - 

nonmal. 

Cuando ya tenga ézte níve/, ze ab/titán 	válvuld4 8277, 278, y 279 - 

pehmítiendo que e/ phopileno líquido 6/uya a thavez de /az Uneaz - --

8"-PR-2000-B01 y 8"-PR-2001-A01 hazta e/ tanque HA-307 a 150 pzía. 

Se zeguinó alimentando phopi/eno hazta que /a tempehatuxa /Legue a - -

70.5 'F y ze haya llegado al nivel de openación nohma/. 

En zeguida ze ab/Linón Caz vdIvu/az #280 y 281 pehmitíendo que e/ phopi 

leno /.Legue al tanque HA-306 a txavlz de La Zanea 6"-PR-2005-A01. 

E4 te pnopíteno 	 ega-'u en do.s 6a6 e4 y con una pkeaíón de 70 p.áig. 



60 

Cuándo ae haya a/canzado au nívet de openacíón nohma/ ae abhíhán Uta - 

vá/vu/a4 0296 y 297 pata que e/ phopí/eno pace a thavéa de /az lineaa-

6"-PR-2006-A01, 3"-PR-2008-A01, 2"-PR-2009-A01 y 4"-PR-2052-A03 haata-

e/ cambíadot EA-306, en6hítindo/o hasta -38.6 ° F y /tenándo/o hasta bü-

niva de ()pe/tac-66n nohmal. 

Poatetíohmente ae abtítán .Caz vá/vu/aa 0299 y 298 y ae cehhahán /aa --

vá/vu/aa 0296 y 297 pana que e/ pxopUeno 6/uya a thavéa de /aa Uneaa 

6"-PR-2008-A01, 3"-PR-2009-A01, 1 1 / 2-PR-2010-A01 y 3"-PR-2053-A03 haz 

ta el cambíadox de calo( EA-301. 

Se zeguíhá alimentando phopUeno hazta que la tempetatuta de opetacíón 

acode -38.6 ° F y ae tenga e/ níve/ de opehacan noma/. 

Todos loz vapotez genehadoz en e/ enlhíamtiento de loz cambíadotez EA--

306 y EA-301 pazatán díhectamente a/ tanque HA-305. 

Al tehmínah de llenan el cambíadot EA-301 ae ce/uta/L.1n /az vd/vu/az --

0298 y 299, pana que e/ phopí/eno Iluya pon la línea 6"-PR-2014-A01 en 

donde ae abhítán /az vd/vu/az 0300 y 301, dejando pasan el ptopíleno 

pon /a Línea 8"-PR-2015-A01 hasta e/ .tanque HA-305. 

El ptopíleno lleganá a eate tanque en dos 6aaca y con una ptezíbn de 

21.1 pzía. 

Se zeguínd alímentando ptopíleno hazla que /a tempehatuha sea de -38.6 

° F y ae tenga e/ níve/ de opehacan nohma/. 

En zeguída ae abtítán laz válvu/az 0304 y 305 pana penmítín que e/ pito 

pí/eno 6/uya pon laz líneaz 6"-PR-2017-A03 y 4"-PR-2018-A03 haata e/ - 
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cambíadoh EA-307, en donde debehá bajan /a tempenatuna a -49.5 ° F y -

/Legan e/ níve/ a/ punto de opehacan non:nal. 

Una vez que ezte cambíadox elite //eno, ze ce/t./caftán /az vd/vula4 0304-

y 305 y ze ab/tí/tan /a4 vd/vu/az 0306 y 307 pana que ahona e/ pnopi/e-

no 1/uya con /a //neo. 4"-PR-2019.-A03 halita e/ cambtadoh EA-3C/2. 

Se aeguínd a/ímentando phopíleno halita que /a tempexatuna zea de -49.5 

°F y l'e llegue a/ níve.& de openacíón nohmal. 

Todos 104 vaponez genenadoz en ¿06 cambíadonez EA-302 y EA-307 pazanan 

dínectamente a/ tanque HA-304 ayudando a que ze eniVae. 

Una vez que todo e/ 4í6tema eztd 611-£o y con 4U4 níve/ez de openacan 

nohmal, ze aluancand e/ compnezot centtilugo GB-301 de acuendo con e/ 

manual de openacíbn pnoponcionado pon e/ 6abnícante. 



CAPITULO V 
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CAPITULO V 

5.1.- PROCEDIMIENTO DE PARO. 

5.1.A.- PARO PROGRAMADO. 

Síztema de Reghisehacíón de Etí/eno.- Ezte zíztema zehd papado dejando 

e/ níve/ nohmal de opehacan de líquí:do en todoz /oz equípoz. 

Pahah e/ compnezoh de acuerdo con /az inztnuccíonez de Zabhícante. 

Cehhah todaz /az vd/vu/az opehadaz pon. motora. 

Cennan /ab vályulaz de conttol de nível de /oz tanquez de zuccíón de/-

zegundo y tehceh pazo (HA-301 y HA-302 ). 

Cehhah toda.6 /as vd/vu/az de denivacíón de Ilujo mínímo. 

Dephezívnah el comphezoh hacía el helevo zeco. 

Azeguhanze que /az /íneaz de aUmentacan de etí/eno nelnígehante a 

/oz equípoz que lo uzan, estén b/oqueadaz. Eztoz equtpoz catarán pho--

#Anidnt pon ¿a4 vxPv,,Pdx de  pon±hof do ph.oAí6n localízadaz en 4U4 tan-

quez hezpectívoz. 

Laz zeccíonez que hequíenen mantenímíento pueden zen vacíadaz pon me--

dio de .coa dhenajez y dephezíonadaz hacía e/ he/evo zeco pon medio de-

4U4 hezpectívoz tanquez. 

Síztema de he línígehacan de Pnop¿teno.- El zíztema de helxígehacíón 

de phopíleno ze pondrá lucra de zenvícío en tal &Ama, que /a mayor 

pante det ne/nígenante z ea mandado buena del límíte de batenía. 
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E/ aíatema zehá dezcangado como zígue: 

Ajustan loz contholadohez de níve/ de loz tanguea HA-305, HA-306 y - 

HA-307 paha openah a un mínímo. 

Empezah a vacían .las tanguea HA-307, HA-306 y HA-305 abniendo un poco 

.las vátvu/a4 /oca/ízadaz en /az Uneaz de dhenaje. 

Cuando el negíz'tnadon de níve/ del tanque acumu/adoh FA-310 índígue 

un níve/ bajo, ze deberá panah e/ compnezon. 

9 

Paha llevan. a cabo el pana de loz compheaohea ae deben de phocedeh 

de acuendo con .las ínzthuccíonea de .tos phoveedohez. 

Centran todaz .las vd/vu/az opehadaa con moton. 

Suspenden el agua a .tos condenzadotez de xedxígehante. 

Depnezíonat e/ comptezot al .elevo seco. 

Extitaen e/ imopUeno de .Codos .tos equipos y tanque4 que lo manejan, - 

abníendo comp/etamente .tos drenajes paha que e/ phopí/eno /Legue a/ -

tanque de .elevo FA-209 y ahí sea mandado áueha del límíte de batehías 

hacía e/ quemadoh. 

A/ uta/t. vaciando ea necezahío deptezíonah .todos £06 tanguea al helevo 

zeco pon medía de /az vd/vu/aa de conthol de pheaí6n. 

La pnepanacíón de cua/guíeh aeccíón de /a p/anta paha mantenímíento 

ae haha de acuendo con /a phdctíca uzua/ de /a p/anta. 



65 

5.2.- Fano de emetgencía a Fa/U.6. 

El pato de emehgencia ze puede piteáentan debido a /aá aíguíentez 

cauzaz: 

A).- Envío de etí/eno líquido a /a p/anta pon demanda de Los usuatíoz . 

Cuándo áe hequíehe etíleno líquido pon loz uzuaníoz, ze debehd anhancat 

alguna de /az bombaz GA-200 6 GA-201 que pueden manejan haáta 125 GPM -

cada una con una ptezan de dezcanga de 376 páíg. 

Eztaz bombaz zuccíonan e/ etí/eno líquido de/ tanque Ve a/macenamíento-

poh medio de la Unea 18"-P-1029-A32, de donde palia e/ cabeza/ -

6"-P-1029-A32 y de ahZ dítectamente a /a zuccan de /az bombaz. 

La dezcatga de íátaá bombaz áe hará pon la línéa 3"-P-1068-B32 hazta e/ 

cabeza/ de etí/eno de /a p/anta de la Cangtejeta. Cuándo e/ nivel del - 

tanque de almacenamiento llegue a 5'-3" z'e ce/Lica/1d la motovdivula - 

MOV-158 que automáticamente panana e6ta4 bombaz. 

8).- Envío de vapohez de etíleno a /a p/anta "'. La Cangtejeta". 

Cuándo no exíáta cama de etíleno de Canghejeta, loz comphezohez del -

ciclo de te lltígexacan GS-300 A/8 pací/tan áeguín .trabajando a 6a mínima-

capacidad cazando taz hecitculacíonez en e/ c¿c/o de heiStígehación. 

Peto 4L la catga de Cangnejena ze zuzpendíena pon un tiempo ne/atívamen 

te .Cargo ze deberán papan /oz comptezonez del ciclo de heptígetacan 

(. 0-300 A/B )utUízdndoáe entonceá eC comphezot auxilian de Holding 

cuyo objeto ez e/ de extraen de/ tanque de almacenamiento, a tnavez del 

tambora de zucción HA-300, loz vapohez genenado4 
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La de4canga de/ compne4on G8-302 que 4e encuentna a 350 peía. y 233 °F 

4e en iSnía hata 120 °F en e/ en6híadoh EA-310 que apena con agua a 

90 °F como medío de enIníamíento y de é4te cambíadoh áe envía a /a 

planta de " Canghejeha ". 

CI.- Rompímiento de vacío en el tanque de almacenamíento. 

Se puede lohmah vacío en e/ tanque de almacenamiento debLdo a la 41--

guíen-tez cau4a4: 

1.- Deba° a cambíoá en la pnezían bahomettíca, ya que al cambian ésta 

phoduce cambíoz en e/ volamen tanto en /04 vapone4 de níth6geno como 

en Loe de etíleno. 

2.- En /a opehacíón de cahga a batcoá. Al e4tan 4uccíonando líquído -

del tanque aumentará e/ área que ocupa e/ vapon de etíleno pon lo que-

/a phe4an dízmínuínd . 

Sí no 4e negneza 4ulícíente yapan de etí/eno del banca pana aumentan -

la phe4í6n, puede pne4entan4e e/ vacío. 

Pata rompen el vacío 4e cuenta con una válvula hompedoha de vacío, la-

SV-160 que abhihá cuando la pne4í6n ¿ea menor de 0.036 p4íg. ( .1 ín. -

col. agua de pnezand 

Esta válvula comunica e/ e4paca anulan con el tanque íntenían pexmí--

tícndo que el níth6geno que 4e encuentra en e/ eápacío anulan entre a/ 

tanque hompíendo e/ vacío. 

0).- Falla de aíne de Ináthumentoá. 
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E/ zíztema de aíne de ínathumentoa conzízte de 2 compnezonez de aíne, 

e/ G6-405 pana e/ 4íztema de aíhe de planta y e/ G8-406 pana e/ zite 

ma de aíhe de ínztnumentoz; /oz cua/ez auccíonan aíhe atmoalehico, -

que ya pa46 a ttavez de /oz ISilthoa FL-403 tezpectívamente. 

E/ compteaoh G8-406 de aíne de ínztnumentoz des Ganga e/ aíne a i90 °F 

y 114.7 p4La. hacia un post-en t¡níadon EA-408, en donde ze enInía haz-

la 110 °F. 

Eate aíhe pasa a un tanque acumuladoh FA-400, desde donde se envía a-

ta aecadoha de aíne FA-413, paha Ilevahlo poztetíotmente a ¿os ín4thu 

mentol . 

El tanque acumuladot FA-410, thabaja a 110 °F y 114.7 pzía. peto 441 -

/a pne4i6n aumenta, accíonaha un íntennupton de pnezíón PS-426 localí 

zado en la Unea de alímentacíón de éste tanque, papando e/ motora de/ 

compteaon de aíhe GH-406. Sí /a pnezan continúa a/ta a.Z Llegan al --

tanque acumuladoh, aecíonahd /a válvula de alívío SV-231 /oca/ízada 

en ente tanque. 

Sí la ptezíbn es a/ta en /a entnada de la 4ecadoha ( uta zucedend -

cuando /a zecadona ze enzucíe y ze tape accíonahd e/ íntennupton de 

ptezan PSH-427 mandando una zena/ a /a vd/vu/a aolenoíde PVS-427 lo-

calízada en la Unea 1 1/2"-PA-4023-H01 pehmítíendo e/ pazo de/ aíne-

dítectamente a/ post-líitno FL-412 de /a zecadona. 

Una vez que /a pnezíón dizmínuya atnancatd automáticamente la compne-

zona. Peto 4,í. /a pnezíón contínaa díamínuyendo a/ Llegan a 75 pzia. 

abtínd /a vd/vu/a PCV-423 que comuníca con e/ zíztema de aíne de plan 

ta, haciendo que e/ íntennupton de pnezíón PS-425 attanque el motor -

del compteaoh de atine de planta G8-405. 
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Sí contínáa /a ptezíón damínuyendo al llegan a 70 p4ía. 4onahá la - 

alaxma PAL-429 y e/ íntehkuptoh PSL-429 ab/tí/La la válvula zo/enoíde - 

PVS-429 localizada en la línea de níth6geno 1 1 /2"-NG-3014-H01 petml-

tiendo que paze e/ níth6geno y aumente /a pkezíón. 

En e/ cazo de una 6a/la total en e/ aíhe de ínzttumentoz, /az va/vu/az 

de conthol ze ce/uta/L(1n completamente 6 abhíhán zegan /a pozícíón que-

de haya con4ídehado como máz zeguta en e/ dízeffo de /a planta. Aunque-

todaz /az va/vulaz de contnol toman la pobícan de máxima 4eguhídad, -

debatan tomanze ínmedíatamente medídaz pata controlan manualmente algo 

no4 151ujo4, completando e/ pato de /a planta. 

Sehá necezahío que todo e/ petzonal de opehací6n conozca bien la 

accan de /az va/vu/az de control de una Salla de aíre. 

Laz via/vu/az de control que cíettan automdtícamente zon /az zíguíentez: 

1).- Síztema de Bombeo. 

Clave 
	

Sehvícío 

PCV-112 
	

Etíleno a eápiteaz FA-I00 

PCV- 11 3A 
	

Eti/eno líquído del EA- 304 al 

FA- 100 

PCV-113B 
	

EtUeno líquido del EA-304 41 FA-100 

PCV-231 
	

Etíleno a FA-100 

HCV-190 
	

Envío etíleno a planta 111 
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21.- Satema de Relkígexacan de Et.c/eno. 

	

Clave 	 Senvícío. 

	

LCV-211 	Nível en HA-300 

	

LCV-214 	Nível en HA-301 

	

LCV-217 	Nível en HA-302 

	

LCV-221 	Nível en EA-303 

	

LCV-223 	Nível en EA-304 

	

PCV-232 	Pke4L6n en HA-300 

	

PCV-233 	Phe4í6n en HA-301 

	

PCV-234 	Pne4L6n en HA-302 

	

PCV-235 	Recíhculacíón pxímek pa4o G8-300 A/B. 

	

PCV-236 	Recíneutacan Segundo pat.° G8-300 A/B. 

	

PCV-237 	Recíitculacíón texcen pa4o G8-300 A/B. 

	

PCV-238 	Phe4í6n en FA-300 

	

PCV-239 	Etíleno yapora de planta 111 "Canycejeke 

	

PCV-260 	Succícfn pxímek pazo G8-302 

	

TCV-301 	Suecan pxímen pa4o G8-302 

	

TCV-302 	Succan pxímex pa4o GB-300 A/8. 

	

TCV-303 	Suceíón 4egundo ?zuzo G8-300 A/B. 

	

TCV-304 	Surcan tehcex pazo G8-300 A/B. 

	

HCV-395 	Alívío de4canga G8-300 A/B. 

	

HCV-400 	AUv.Lo de4cansa a G8-302 

3).- 	Satema de Relxígenací6n de Phopíteno. 
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Cave 	 Sehvícío. 

	

LCV-812 	 Nível en. HA-304 

	

LCV-814 	 Nível en HA-305 

	

LCV-817 	 Níve/ en HA-306 

	

LCV-820 	 Níve/ en HA-307 

	

LCV-822 	 Níve/ en EA-302 

	

LCV-824 	 Nível en EA-307 

	

LCV-826 	 Nível en EA-301 

	

LCV-828 	 Níve/ en EA-306 

	

PCV-837 	Phezíón en HA-304 

	

PCV-838 	 PhopLleno vapora de HA-305 a HA-304 

	

PCV-839 	 Phe6í6n en HA-305 

	

PCV-840 	 Phezíón en HA-306 

	

PCV-841 	 Pitezíón en HA-307 

	

PCV-842 	 Pnezíón en FA-300 

	

PCV-846 	 Succíón phímet paso G13-301 

	

TCV-684 	 Pkopíleno a JC-304 

	

TCV-885 	 Phopileno a JC-306 

	

TCV-886 	 Propileno a JC-301 

	

HCV-940 	 Alívío dezcatga a GB-301. 

A latea de aíne, /az vá/vu/az de conthol que quedarán abíentaz zon 

/az zíguíentez: 

	

1).- 	Sí4tema de 	helnígehaeíbn de PhopLeeno. 



71 

	

Clave 	 Sehvícío. 

	

FCV-803 	Succión .tercer paco GB-301 

	

FCV-804 	Succíón segundo patio G13-301 

	

FCV-805 	Succión phímen pasa GB-301. 

E).- 	Fa//a de Cothíente Ellethíca. 

E/ 4í4tema de dattibucí6n de enetgía eléctrica consiste en dos alímen 

tadote4 phímah2o4 de 13.8 KV independíente4 en la .terminal que llegan-

a un .tablero de alta tensan, el cuál aloja el equipo de protección y-

contto/ de díchoz aUmentadote4; de4de este tableta 4e a/ímentan lob - 

thanz6ohmadohez ptíncípale4 que heducen el voltaje de 13.8 KV a 4.16 KV 

Al tablero de 4.16 KV llegan loz dos alímentadohez phoveníentez de loz 

than6lonmadote4 ptíncípale.4. E4te .tablero aloja el quípo de ptoteccan 

y conthol de los alímentadote4 de 4.16 KV, un íntettuptot de enlace 

pata dichos alímentadohez y el equipo de protección y conthol de loa 

motohez 4ínctono4 y de /04 ttan4lotmadotes paha el 4í4tema de tSuenza 

de 480 Voltz. A 4u vez /04 ttan4Zotmadote4 de 4160/480 Voltz,alímen--

tan el centro de conthol de motote4 alojan& el equípo de pxoteccan -

y conthol paha el sistema de Auehza y alumbrado de baja tenzan. 

Nohmalmente el 4í6tema opehatá con los íntettuptote4 de enlace de - - 

4.16 KV y 480 Voltio . abiertos y con loe doz alímentadohez conectados. 

Sí alguno de lob alímentadote4 primarios &Lea/La pon bajo voltaje la - 

cahga se ttan4letíha automatícamente otho alimentador pon medio del - 

íntehtuptot de enlace de 4.16 KV pon lo que loe thanzAohmadohez ptín--

cípa/e4 .tienen la capacidad 4ulícíente paha .toman cada uno /a catga 

total del 4í4tema. El .tiempo de ttana lletencía 'set& mínímo paha evitan- 
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ptoblema de opetacíón en /04 equipos, pnincipa/mente en loa motote4 

aína/Lonas. En el ca 4o de que uno de 104 atimentadoke4 callana pot 60--

btecaUente 6 cotto cincuito, e/ intehhuptot de en/ace quedahá bloquea 

do paha evitan que La ISalla 4e than4líeta a/ atto alímentadot. 

Lao cahgaz que apenan a un mi4mo equipo 6 a un ghupo de equ.Lpo4 tela--

cíonadoa enthe 4L, quedahán conectado4 a un colo alímentadot. 

El intehhuptoh de enlace de/ centto de coto de motote4 de baja .ten-

sión beftá de openacíón y manual y .tendrá di4po4itivo4 de bloqueo con - 

las intethuptohe4 phincipa/e4 a Zin de evitan la opetacíón en patalelo 

de ambos a/imentadohe4. 

Loa thanzlohmadoke4 paha díattíbucíón de duehza en baja ten4i6n ten---

dhán cada uno la capacidad aulícíente paha tomah toda la carga de baja 

tensión. 

Todos 104 he/evadohe4 de photecci6n tendhán indícadohe4 vi4ib/e4 de - 

opetacan paha petmítít localízat dáci/mente cua/quiex tipo de la//a. 

E/ zistema de díaeno paha pehmitih e/ ahnanque de cuatquíet motot - -

(incluyendo el de 4000 HP) aán cuando todas /a4 cahga4 e4tén conecta--

da4, 4in que pot e4to 4e afecte /a opetacíón de 104 otto4 motokea. 

F).- Fa//a en e/ 4i4tema de Níthogeno. 

E4te 4etvícío lo 4uminathahá PEMEX a 142.7 p4ía y 100 °F. El .1a.stema-

de níttógeno cuenta con una alatma de phe4i6n PAL-150 /oca/izada en /a 

Línea 2"-NG-3007-H01 /a cuál accíonahá cuando /a phe4i6n de ute cabe-

za/ baje y con un íntextupton de phezi6n localízado en /a linea de a/í 

mentación á/ anillo de níth6geno 8"-NG-3011-H01, 



73 

-e/ cuál accíonahá /a a/axma PA-509 cuando exízta a/ta 6 baja lo/tez-C.6n. 

G).- Fa//a en e/ zíztema de agua de enlhíamíento. 

Una latea total del agua de enlhíamíento, hace nece6ahío un palco de - 

emehgencia total de /a p/anta ya que no ze dízpone de agua pana conden 

4adohe.6 y enlhíadohea. 

Exízten dos bombas pana e/ .1í tema de agua de en¿híamíento la GA-401 -

y la GA-402 /az cua/ez thabajahdn una como helevo de /a otta. 

Sí dízmínuye /a phezíón de dezcahga de /az bombaz, zonahd /a alarma --

PAL-462 4.í eztd thabajando la bomba GA-401 6 la a/axma PAL-463 b.i. eztd 

thabajando la bomba GA-402. 

Sí exízte bajo níve/ en e/ bacín de /a torne de enlníamíento, ab/tí/t.& - 

la válvula LCV-159 pehmítíendo e/ paco de agua de p/anta hasta que ze-

heztab/ezca e/ níve/. 

U).- Paros Automdtícoz. 

Lob pahoz automátícoz en /a tehmina/ de almacenamíento pueden zet de--

bídoz a /az zíguíentez cauzaz: 

a).- Fa//a en .Loa compte4ohe4 de etíleno de helhígehací6n. 

Sí latea e/ comphezon de etí/eno de 4ePtísexací6n, ze heducínán baztan 

te Loa l/ujoz a vahíoz .6uben t¡híadone4 de gaz de phoceso. 
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E4to puede to/eAaAze .ó las condícíone4 pehmíten el hdpído avtanque de 

/a mdquína, peto zí /a mdquína 4e pana pon vahía4 hoha4 zexd necezaAio 

ceAtaA /az vd/vu/az de 4uccí6n, de dezcanga y de hecíhculací6n, cuándo 

la máquina eztí pavada; y deptezíonax/a junto con 4u Unea de dezcaAga 

a/ xeievo zeco pon medía de /a válvula HCV-395. 

Loa compke4ote4 AecípAocantez GB-300 A/3 se pahahán cuando: 

11.- Exí4te alto níve/ de líquído en los tanquez de 4uccí6n de cada - 

paco. 

21.- Baja pAezan de zuccíón en cada pazo. 

3).- Alta tempehatuta de za/ída en cada pazo. 

4).- Alta víbhación en /a Ileeha del moton. 

51.- Alto dezp/azamiento axíal. 

6).- Baja pAezan del agua de entShíamíento. 

7).- Baja pAezión del aceíte de lubhícación. 

8).- Alta tempexatuxa del aceite de lubnícacan. 

9).- Bajó nivel de aceite de sello. 

10).- Alta tempetatuAa de agua de en tíhíamíento. 

11).- Alta tempetatuta en /a batha de comphe4í6n. 

12).- Alta tempenatuta en loe devanados de/ moton. 

6.- Fa//a en e/ comphe4oh de phopíleno de Aeltigexacan. 

Una la//a de/ compAezox de phopUeno de Aeltígenacan, íntexxumpe e/ - 

zuminíztto a loe zubenpliadokez de gas de phocezo, que ttabajan con - 

pxopieeno Aelxígehante; esta anoxmalídad puede to/ehaue zí las condí-

cíone4 del comphezok peAmíten en un tímepo hazonab/e e/ Aeztab/eci---- 
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míento de/ zexvícío de /a máquína. 

Cuando ezte compitezoh ze pana, ce/t./tan /az vá/vu/az de zuccít5n y dez--

cansa opexadaz con motoh y la.6 valvulal de (Lujo mínimo en e/ zatema 

de hednígenacíón de phopíleno. 

Dephebíonah el comphezot hacía el helevo hamedo y zuzpendeA en e/ mo 

mento aphopiado el dlujo de aceíte lubxícante y de 4ello4; 

El comphezox centialugo ze panana debído a lo zíguíinte: 

1).- A/to níve/ de líquído en /oz tanquez de zuccídn de cada pazo de-

compnesí6n. 

21.- A/ta pne6í6n de 4uccan en e/ pxímeA pazo de comphe6í6n. 

3).- A/ta tempexatuAa de dezcama en e/ texcen pa4o de compite4i6n. 

4).- A/ta víbhacíón en /a £.f' echa del motoh. 

51.- A/to dezp/azamíento axíal del comptuoh. 

6).- Baja pkezan de agua de enItíamíento. 

71.- Baja pxeáíón de aceíte de lubhícact6n. 

8).- A/ta tempexatuka de aceíte de lubhícacan. 

91.- A/ta tempenatuha en /oz devanadot de/ motoh. 

c.- 	Fa/ /a en el comphuoh de Ho/díng. 

E/ comphezox hecípxocante de Holdíng GB-302 pa/taxa debido a lo zí- 

guíente: 

1).- A/to níve/ de líquído en e/ tanque de zuccí6n HA-300 

21.- Baja pxezan de 6uccí6n en cada pazo. 

31.- A/ta tempehatuha de za/ída de cada pato. 
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4.- Alta vataWn en ea 1/echa de/ motor. 

5.- A/to dezp/azamiento axíal del compites 04. 

6.- Baja phezíón del agua de enitíamíento. 

7.- Bajo níve/ de aceíte de sello. 

8.- Alfa tempehatuta de agua de enlhíamíento. 

9.- A/ta tempehatuha de aceíte de lubnícací6n. 

10.-Baja pnezíón de aceíte de lubhícacan. 

11.-A/ta tempehatuta en La bahha de comphezíón. 

12.-ALta tempehatuna en .Loó devanadas de/ motot. 

d.- Las bombas de cama de ett/eno a bancos se paha/tan automátícamente 

pon emehgencía en Los .tanques del banco (ejemplo alto nível) cehhando-

/a motoválvula MOV-907 localLzada en el muelle. 

e.- Todas las bombas que manejan etíleno en la tehmína/ ze panandn au-

tomátícamente pon bajo nLveL en e/ tanque de a/macenamíento FA-100. 

Con e/ nivel a 5'-3" ze paran Las bombas GA-201, GA-200, GA-204, GA--

205, GA-206, GA-207 y con el nível en el tanque a 3'-0" se paran Las-

bombas GA-202 y GA-203. 

1.- Laz bombas del banco se paran automátícamente zí /a motoválvula - 

MOV-156 está cernada. 

Ezta motoválvula cennand cuando el nível en el tanque sea de 59'-8". 



CAPITULO 	VI 
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CAPITULO 	VI 

6.1.A.- 	SISTEMA DE CARGA DE BARCOS. 

Ezta opehacan ze electaa medíante cuatno bombas centhqugaz vettíca-

/ez que zon Caz GA-204, GA-205, GA-206 y GA-207, que ze encuentran lo 

ca/ízadaz en e/ zíztema de bombeo ce/Lea del tanque de a/macenamíento-

FA-100; Caz cua/ez pueden manejan hazta 925 GPM. a 51.5 p.s.ígcada,una. 

Eztaz bombaz-//eva e/ etíleno pon /a .enea 12"-P-1078-A32, /a cud/ - 

ze intehconecta en el límite de batehía con /a Línea 12"-P-925-A6K - 

pehtenecíente a /a tetmína/ de etí/eno de /a p/anta "Pajanito4" 

La línea 12"-P-925-A6K llega hazta e/ muelle, coneeando4e con la tu-

betía del banco a tn.avé4 de ganza pana líquido PA-901. 

Lob vapohez que ze 6ohman en e/ banco a 5 pzíg. y 119 ° F, ze hegheza-

tán a /a tehmína/ a thavez de /a gahza pana yapan PA-902 pon .bah /í--

neaz 6"-P-917-A6K Coca/izada en e/ mue//e y 6"-P-7081-A32 que Llega - 

hazta e/ tanque de a/macenamíento FA-100. 

Si ze utí/ízan -Caz cuatho bombaz a/ mUmo tiempo /a opexacan de //e-

nado de una banco como e/ "Emí/íano Zapata" ze //evanía a cabo en 5 - 

hohaz 25 minutos. 
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La4 catactutíztícaz de ezte bahco 4on: 

a).- Nameho de tanquez de a/macenamíento: 	 2 

b).- Vol amen tota/ de a/macenamíento 

c).- Volamen atíz. 

d).- Pte4í6n nohmal de opehací6n de /oz tanquez 

e).- Ptezíón máxíma de cama. 

4).- Tempehatuha nohmal de opehacan.  

3,460 64 3 

97$ det Vo.e. totat. 

1-4 pzíg . 

30 pzíg. 

-153 °E 

g).- E.Q. bahco puede ttanzpottat etí/eno, ptopano 6 amoníaco. 

h).- E.Q. bahco ..lene cuatto bombaz de dezcatsa de etíleno de 750 GPM 

cada una. 

í).- La unídad teltígetante de/ bateo eztá compuezta poh thez unidadez 

ídénticaz; do4 de e//a4 luncíonan conztantemente y /a texcexa ez una 

unídad coman de tepuezto. 

Pata tea/ízat la opexacan de cahga a batcoá ptímetamente ze cextatán - 

todaz /az vá/vu/az que íntexconectan /az Unea4 localízadaz en e/ mue--

//e con /az /íneaz de la texmína/ exíztentez de "Pajatítoz". 

En zeguída ze debetan conectah /az gatzaz PA-901 pata etí/eno líquído -

y PA-902 pana e.ULeno vapoh, ínehtízando gatzaz y Uneaz pata e/ímínak-

e/ aíte que puedan contener. 
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Pana /Levan a cabo esta opetací6n ze cumple con una zehíe de línea4 

de nítt6geno localízadaz cetca del muelle, eztaz /íneaz zon /az - 

2"-NG-902-H2A, 2"-NG-916-A6K, 1 1 / 2"-NG-917-A6K y 1 1 / 2 "-NG-918-A6K, - 

/a4 cua/ez ze conectan a /az líneaz 12"-P925-A6K, y 6"-P-917-A6K. 

Una vez que ze realizó el bathido de /az tubehíaz ze debendn abnín lao 

motová/vu/az necezahíaz pana llevan a cabo la operación de cama a 

bahco6. 

Laz bomba6 de cansa al banco no ze pueden arrancan zí la motoválvula 

MOV-158 no eztd abíexta y ézta motoválvula ze ciehha autámátícamente 

cuando el nivel en e/ tanque llegue a 5'-3", antez a 6'-0" zonatAl la 

alarma pon bajo nivel dando el tiempo zulSícíente pana organizar el pa-
ro de laa bomba4. 

También ze cuenta con /a motoválvula MOV-907 localizada cehca del mue-

lle; ízta motoválvula tiene pon objeto el poden controlan la opetaclán 

al phincípto lentamente logran que la gan.za PA-901 ze en6híe. 

Pana poden cangar el bahco, ez necezahío electuah e/ dezenghazado de -
/a6 bombas de carga, cuando ézta operación ze haya realizado, ze - - - 

antancailán /az bomba6 de cansa a batco4 GA-204, GA-205, GA-206 y GA-207. 

El tiempo de carga de bancoz ez de 8 a 12 ha/taz, dependiendo de que /a 

cámara de almacenamiento del banco venga Inta 6 no. Pana poden medir e/ 

Mujo de etileno de la terminal, ze cuenta con un than4mízot de 6lujo-

FT-902 localizado en la línea 12"-P-925-A6K; ézte thanzmízoh envía zu - 

zefial a/ zelectoh manual HS-102 el cual manda una áulal ya 4ea al te--

gí4ttadot de Ilujo de la terminal exi6tente de Pajahítoz 6 al tegatha-

dot de Mujo FR-102 localizado en el tablero phíncípal de control de /a 

terminal de almacenamiento de etí/eno de 8,000 tonelada6. 
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Cuando la opexacan de cahga a baxco4 ze haya texmínado, 4e mandaná -

una zeña/ dude el muelle, parca que ze tea/íce e/ pavo de lao bombaz-

de cahga. En aeguída ze dezconectaxdn /az ganzaz PA-901 y PA-902 y ze 

Uímínand el etí/eno que ze haya quedado en /az ganzaz, envíando/o a- 

un tamboh de venteo (HA-901) localízado ce/Lea del muelle. Dezde e4 Le 

tambox ze envían /az vapohez de etí/eno, que hayan alcanzado zulícíen 

te pnezan, a la texmínal pon /a /ínea 12"-P-925_A6K, 6 a la laguna - 

pox /a tubehía de dtenaje. 

Al mízmo tíempo que ze cahga 6 dezeatga un banco ea necezahio envían-

/e Diez el, combaótoleo y a vecez agua, pata llevan a cabo uta apena-

can ze cuenta con lao bombaz GA-961 y GA-962, de Díeze/ y combuzto--

leo hezpectívamente y con /az bomba4 GA-951 y GA-952 de agua exízten-

te en la texmínal de almacenamíento de etí/eno de 4,000 tonelada,s. 

6.1.8.- Síztema de dezcat'ga a baxcoz. 

La opehacíán de dezcatga a baxco.s ea zímílat a la de cahga de bahcoz,-

ze hea/íza conectando La tubehía del bateo medíante /a gakza PA-901, -

con la línea 12"-P-925-A6K exíztente pata /a texmína/ de "Pajanítoz", 

que ze íntehconecta a zu vez en el límíte de batexía con /a Unea de - 

cahga y dezcaxga a baxco4 12"-P-1067-A32, llevando e/ etí/eno al tan--

que a thavez de /a Línea 12"-P-1067-A32. 

Loa vapohez que ze 6,3/men en el banco teghezahán a /a texmína/ a tha--

víz de /a gahza PA-902 pon lao líneas 6"-P-917-A6K Loca/ízada en el -

muelle y pon La línea de xetohno de vapohez 6"-P-1081-A32 que llega -

hasta el tanque de a/macenamíento. 
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Inícía/mente ze debetán cettat todaz /az vd/vu/az de íntenconexUn 

de /az Uneaz localízadv, en e/ mue//e con /az /íneaz de /a tetmína/-

exíztente de "Pajatítoz" y conectan /az gakzaz pata líquído PA-901 y-

vapot PA-902. Cuando ya eztén conectadaz se ínettízatán tanto éstaz -

como /az /íneaz pana aímínan/e4 e/ aíre que puedan contener. Se - --

abitítá /a motoválvu/a MOV-156 pata poden antancat /az bombaz del bat-

eo, ya que éztaz no arrancan zi la motoválvula eztá cernada y ze joto-

cedetá a dezcangat el batco. 

Cuando e/ níve/ en e/ tanque de a/macenamíento FA-100 a 59'-8", ze -

patatán /az bombaz de descatga. Notmalmente el pato de íztaz bomba - 

ze ínícíatd cuando el nível alcance 58'-11" (alarma pon alto níve/). 

Pata medín e/ llujo de etí/eno que dezcatga e/ banco ze cuenta con e/ 

ttanzmízot de Lujo FT-902 localízado cerca del mue//e, e/ cuá/ manda 

una zefia/ a un 4electot HS-102, Localizado en el tableta en donde ze-

zeleccíona manualmente y mide e/ ISlujo hacía /a tetmína/ exíztente de 

"Pajatítoz," 6 hacía /a tehmína/ de almacenamiento de etí/eno de 8,000 

tone/adaz. 

Una vez que ze dezcatgó e/ banco, ze debetán dezconectak /az gatzaz -

PA-901 y PA 902 y ze procederá a elímínaft e/ etí/eno que ze haya queda 

do en /az líneais y gatzaz, enviándolo al tambor de venteo HA-901. 
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LISTA VE EQUIPO. 

FA-100 	Tanque de a/macenamíento de etí/eno; con capacídad de 

8,000 tone/ada4/mítkíca4. 

GA-204 	Bombas de cama y descarga de etí/eno a bancos; de 

GA-205 	925 GPM. y 51.5 p44. cada una. 

GA-206 

GA-207 

GA-202 	Bombas de xecítcu/ací6n de etí/eno con capacidad de - 

GA-203 	40 GPM. y 85 p4íg. cada una. 

GA-200 	Bombas de etí/eno a/ complejo, con capacidad de 125 - 

GA-201 	GPM. y 376 paig. cada una. 

EA-301 	En6hiadoh de etí/eno con cap. de 667213 BTU/Hha 

HA-300 	Tambor de 4uccan ptímex paso de/ compke4on de telptí-

gehacan de etí/eno. 

EA-302 	Condenzadoh de etUeno 460,025 BTU/hx. 

EA-303 	Subenlxiadoh de etí/eno 579666 BTU/Hx. 

HA-301 	Segundo economizado/c de/ ciclo de etí/eno. 

EA-304 	Subenlhíadoh de etileno 673975 BTU/Hx. 

EA-307 	Condensador de etí/eno 6173295 BTU/Hh. 

WA- 302 
	

Primen economizadoh del ciclo de etí/eno. 

EA-306 
	

Fnítindnh de n*: Peno 1530597 BTU/Hh. 

FA- 300 
	

Tambor de capacítancía y de etí/eno de arranque. 
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EA- 305 

HA-304 

HA- 305 

HA- 306 

FA- 310 

HA-307 

EA-308A 

EA-3088 

EA-308C 

EA-308D 

En6híadoh de etí/eno 960444 BTU/HA. 

Tambora de 4uccí6n del pkímeh paco del compAezoic 

de helhígexacíón de phopíleno. 

Tambora zepahadot del cíclo de phopíleno. 

zegundo ecolomízadoh de/ cic/o de phopíleno. 

Tambora de capacítancía y de phopUeno de a/t./tanque. 

PAimen economízadot del cíelo de phopíleno. 

Conden4adoh de Phopíleno 22464053 

TE-400 	Tohhe de enlhíamíento; capacídad 2000 GPM. 

EA-404 	Po4t-en6níadot de/ aíJte de ínatxumento4. 

EA-407 	Po4t-en6híadot de aíhe de planta. 

G8-406 	Comphezoh de aíit.e de ín4tnumento4 Cap. 100 CFM. 

G8-405 	Comphe4oh de aíite de p/anta Cap. 100 CFM. 

FA-305 	Enpaadoh de aceíte. 

91-300A 	Compte4oh de etíleno, capacídad nonmal en lb/hit. 

GB-3008 	10749.28 en e/ phímeh paz(); 14623.42 en e/ 4egundo 

pozo; 19748.81 en e/ .tuteen paao. 

G13-302 	Comptezoh de etíleno (Holdíng) capacídad nohmal en -

lb/hit. 10624.61 en el phímeh paco; 10624.61 en e/ xse-

gundo paño. 
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GA-401 	Bomba de agua de en6híamíento; cap. de 2894 GPM. 

GA-402 

EA-310 

FA-409 

FA-410 

FL-411 

Bomba de agua de enlidamíento eapacídad 2894 GPM. 

Eniptíadoh de eti/eno. 

Tanque acumuladoA pana ate de p/anta. 

Tanque acumu/adoh pana aíhe de ín4thumento4. 

Phe lSí/tho de 4ecadoha de aíhe; capacídad 100 CFM. 

FL-412 	Po4t- IpUtho de 4ecadoxa de aíhe; capacidad 100 CFM. 

PA-413 	Secadota de aíhe; capacidad 100 CFM. 

FL-403 	FíltAo de aíhe pana comphe4oh de aíhe de p/anta ca-

pacidad 100 CFM. 



CAPITULO 	VII 
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CAPITULO VII 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

7.1.- Reglas bázícaz de zegutídad pata e/ manejo de etí/eno. Las teg/az 

de zegutidad que ze dezetíben en e6 te manua/, son una hecopí/aci.6n de -

/a expetiencía oblenída a/ manejan etí/eno en vatíaz induzttíaz. En - - 

¿ohma pattícu/at, es-ta zubztancía química no tíene pxopíedadez tóxícaz; 

pedernas aginman que de tezpetatze Las Aeglaz de .seguAldad geneta/ez --

ap/ícab/ez a /oz gasee lícuadoz del peXn6lea y a/gunaz ottaz hecomenda-

cíonez, no se cok/Le/can tíezgoz ínnecezatíoz. 

7.2.-. Catactetíztícaz ptincípa/ez. 

El etíleno a ptezíán y tempetatuta nonmalez, es un gas íncolono y de - 

elan débil agnadable idu/z6n), menoz penado que e/ aíte ya que su denáí 

dad es de 0.9852 (aíne=1), pon lo cual, a/ escapan a /a almóz tleha tíen 

de a e/evatze. E6 ín6lamable y .Los /ímítez de explo,sívidad de 41221 vapo-

net), en mezcla con e/ aíte, tienen un amp/ío tango (de/ 3.1 al 32%); la 

tempehatuta de autoígníción es de 450 ° C (842 °F). No pnoduce e6ecto4-

t6xíco.6, peto en atta concenttación es aneztezíco, pudiendo causan az--

díxía pon /a auzencía de oxígeno. Pon 6(14 pkopiedadeá lizicaz, /a áníca 

&Ama pon /a que puede penettat a/ onsani4mo eó pon ta vía tezpítatonía 

e/ síntoma de una expoaícíón pnotongada en un ambiente con etiteno, es 

/a somnolencia causada pon ce e6ecto anezt/zico. 

En las p/antaz , e/ e..t.Ueno se maneja en enf ado eíquido o gazeozo; pe--

no 4e almacena geneta/mente Zícundo, pneh/ntan Yse en este caso La - 

zíguíente a/tetnatíva: 
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A).- Cuando ze Ucaa a alta pAezíón (alrededor de 40 kg/cm2  y a tempe-

Aatuna ambíente) laz Ilugaz que llegan a pAezentakze ze evaporan tápída-

mente a/ e6 capan de loz equípoz, tendiendo a e/evanze e/ gaz, en vízta-

de 4u baja denzídad; ez muy ímpontante pon ello evítah loz pe/ígkoz de 

explozíón y photegeh adecuadamente £04 ojo6 y £a4 víaz AezpíAatoAíaz. 

8).- Cuando se maneja Licuado a baja tempexatuna (-102.67 °C y 0.105 kg 

/em2) como ez e/ cazo de e¿eAtoz tanquez de a/macenamíento y en Lob ---

buque-tanquez, (-103.7 °C y 0.281 Kg/cm2 ) a £a4 ptecaucionez antehíoh--

mente zeRatadaz, debehd agneganze e/ hecho de que zí ze produce una lu-

ga, e/ gaz lícuado e4capahd en ¡loma líquída pudiendo encharcan momentd 

neamen.te la 4upetdícíe donde ze acumule míentAaz ze evapora. En eztaz - 

cíAcunztancíaz, deberá tenehze cuídado con /az quemaduAaz pon congela--

míento que ze producen al entran en contacto con la píel. 

Por lo tanto, en Lao Laboreo de tepaAací6n de equipo en que ze maneje 

etí/eno líquído, deberá uaaAze equipo completo de ropa de matexía2. - 

p/áztíco 6 neopreno, ademdz de la md4caha con bote químico (cánízteh) 

para vaporeo ohganícoz y pAoteccan a £04 ojoz. 

7.3.- Phímekoz Auxílíoz. 

En cazo de que alguna peAzona pAezente zíntomaz de contamínacíbn pon 

ínhalak etileno, ze le deberá xetíAat ínmedíatamente del 4LLLo contamí-

nado y e/ thatamíento dependerá de la cantídad ,inhalada. Sí e/ paeíente 

zólo 4íntí6 zomno/encía, baztaAd que Aezpíte aíre no contamínado, pana-

que ze hecupene; 
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4L e/ ghado de íntoxícacíón lue mayoh, debe pxocedenze a date tezpí-

tací6n attítíícíal o adminízttaxle oxígeno. 

a).- Contacto Cutáneo. 

Sí ze ocazíona una za/pícaduta o contacto de/ phoducto líquído con la 

píe/, debe lavah4e con agua abundante /a pante asestada; en eztoz ea-

404, 4A1 /a topa ze ímpitegna con etíleno líquído, la penzona debetá 

dezpojatze de e//a ínmedíatamente. 

En .todo4 Loo cazoz, dezpuéz de £04 phímehoz auxíIío.s debe mantenetze 

a/ pacíente abhígado y calíente míenttaz ze /e thaz/ada al zehvícío - 

médíco o enZetmetía, o llega un médíco al lugah pata pteztat/e aten-

cíón. 

7.4.- Equípo de Ptoteccí6n Petzona/. 

E/ equípo de photeeean pehzona/ no debe 4en4ieb.s.t.i,tu:to de /az condícío-

ne4 adecuadaz de thabajo, de un mantenímíento phoghamado pana /az ínz-

talacíonez y zobhe todo de la conducta cotnecta que deben ob4ehvah £04 

ttabajadotez. 

E/ equípo de pxoteecíón penzona/, debehá ze/eccíonanze de acuehdo con 

/a natuta/eza de/ thabajo. 

Cuando exí4ta pozíbílídad de que oeuhhan dettamez de/ phoducto Uquí-

do,  vmodom 111,%nháe loz zíauíentez attículoz de photeccíón pet4onal: 
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Botaz de neopiteno o p/áztíco. 

Guantez de neo pheno o p/áztíco. 

Monoga iSal o panta//az de photeccan a /a cana. 

Chamakha de neopteno o p/áztíco. 

Panta/6n de neopheno o p/áztíco. 

Sueteh de neopheno o p/áztíco, 

Cuando e/ ambíente e4té con etí/eno, zegan /a concenthacan del phoduc-

to en la atm644eha deberá usahze alguno de .lob zíguíentez ahtículo4 de-

photeccí6n: 

Rezpíhadot con cantucho químíco pana vaporee okganíco4. 

Mázcaha con cdníztex pasta vapohez ohganícoz. 

Mazcana o capuch6n con zumíníztho de aíte lohzado. 

a).- Photeccan a /oz ojo4. 

La photeccíón a 104 °foz pana cae o6 de za/pícaduhaz, ze puede phopoh--

cíonan medían-te monoga6a4 o panta//az lacíalez, en a/gunoz cazoz /az - 

mázcanaz de photeccíón hezpíhatoxía photegen tambíén /oz ojo4. 

b).- Photeccan de/ apakato he4píhatoxío. 

Cuando la concenthacan de etí/eno en e/ ambíente zea pequeña (menox -

del 2% en volamen) y /a de oxígeno zea mayox del 16%, podhan uti/ízah-

ze mázcahaz con bote químíco (cdnízteh) aphobado pana vapohez ohganí--

coz; /oz botez o cahtucho4 deben zet neemp/azadoz dezpuez de un (140 

haZOnab/e o tan pkonto como .Loe zentídoz detecten /a pnezencía de/ o 

de .Lob phoductoz contamínantez. 
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Síempte que ze une una mdzeata de ente tipo, debetd anotatze e/atamen-

te e/ tíempo de vida que tíene e/ bote químíco, a lín de teponet/o pon 

uno nuevo cuando zea nece4atío. Sí a/ eztat uzando ente equípo ze pera 

cíbe e/ olot del etíleno, zetd necezatío tevísah la cohhecta coloca--

can de la md4caha y /a vída átíl del bote químíco, que puede ya eztat 

agotado. Ez necezatio, en cazo de vean mdzcata con bote químíco (cd--

níztet), dezptendet e/ 4ello colocado en /a pacte ínletíot de ente, ara 

tez de empezara a uzat/a, y colocduelo nuevamente a/ texmínat zu uzo. 

Cuando ze obzetve que /a concenttaci6n de etí/eno en e/ aíre ez mayot-

de/ 2%, o la del oxígeno nienot a/ 16%, o ambaz, debend uzatze mdzcata-

o capuchón con zumíníztto de aíhe Ilohzado. En e/ cazo de que /a concen 

ttact6n de etíleno zea mayon de 3%, debehd exttematze /az pnecaucíonez 

a lín de evitan una pozíb/e explo4í6n debída al /tango tan amplío de ex 

p/ozívídad del etíleno (del 3.1% al 32%). 

c).- Ptoteccíón a /a píe/. 

Síempte que ze electáen tepatacíonez en equípoz en que ze opete con 

etileno a muy baja tempetatuta, debetd evítat4e Las za/pícadutaz que -

pueden phoducíh quemadutaz pon congelamíento; en eztoz canon debetd 

uzatze equipo completo de neopteno o pld4tíco, o zea; bota4, panta/6n, 

chamanha, guanteó, pantalla 6acial y zuezte, ademán del equipo de pito-

teccan tezpítatotía. 

En genehal, baztatd e/ U40 de guanteó de cueto y /a topa de thabajo 

con la eamíza totalmente abotonada y /az mangan bajaz. 
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7.5.- LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

Todo el equípo de photeccíón pehhonal debe mantenehze conztantemente - 

límpío y phobado, con ínzttuccíonez pnecízaz pata 11.40 adecuado y de - 

bídamente acomodadoz en loz lugahez deztínadoz paka 

Cuando e/ equipo de neopreno o plá¿tíco zudta zalpícaduhaz, deberá la-

vaxze con agua en abundancía. 

Sí la popa notmal de trabajo ze contamína, zetd necezatío dezpojahze -

de e//a pata evítat e/ contacto del líquído lhío con /a píe/, dejándo-

la zecat a/ aíre Ubre antez de volvet a uzat/a. 

E4 necezahío e6ectuat tevízanez pehadícaz a todo el equipo de photec 

can petzona/, a 6ín de que cuando ze necezíte uzat/o, ze encuentre en 

pet tSectaz condícíonez. 

7.6.- TIPOS MAS COMUNES DE TRABAJO CON ETILENO. 

7.6.-A.- Cahga y dezcanga de cahno.6 tanquez y embatcacíonez. 

Cada unídad debe .tener un teg/amento ezpecílíco pata ezte típo de sha--

bajo., que debe tezpetatze íntegtamente. 

1.- Debe phohíbíhze durante /ab maníobha6 de carga y dezcatga 'Suman y-

teneh blegoz abiehto.6. Ez tecomendable u4sat hehhamíenta,s antíchízpa y - 

ze coloca/tan /ettehoz que índíquen /a maníobha que ze uta healízando, 

azí como /a natuta/eza de/ etí/eno (In6/amab/e). 

De/ mí4mo modo y en 6ohma muy vi .6íble ze colocarán lethexo índícando _ 

la phohíbícíón de Suman. 
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2.- Debe exauíhze de .Los zítaz de cahga y dezcanga todo equipo que 

pueda pnopicíah un íncendío, .taLe6 como: locomotohaz, equípo automo--

txíz, etc; pon lo que ze co/ocaxdn dezvíadoxez tanto en /as yaz de --

/oz cahhoz tanque como en /az de vehícu/oz, phocuhando evítax tamban-

e/ pazo de thanzeantez. 

3.- Cuando un cahno tanque conteníendo etí/eno /Legue a/ zítío donde - 

zehd dezcatgado, debend ap/ícahze .Los Ihenoz, tomando .todas /as phecau-

cíonez paha evítah choquen o movímíentoz. 

En e/ cazo de /as embahcacíonez, éztaz deben pehmaneceh. amanhadaz a/ 

muelle duhante la maníobna. 

En .todos /oz cazoz ze cump/íhd e/ heg/amento ezpecí tSíco zegan e/ equipo 

de que ze thate, y en e/ cazo de catnoz tanque habnd que obzehvan laz - 

índícacíonez anotadaz en elloz. 

4.- Cuando poh cualquiera motivo no puedan nea/ízahze /az maníobhaz de - 

canga o dezcahga, ze phocedehá a neínzta/ah /oz accezohíoz nemovídoz y-

a continuacan ze dahd avízo a/ encargado de laz inzta/acíonez. Sí ze - 

eztd necíbiendo etí/eno, deben comuníeahze la anomalía a /a dependen-

cía que hizo el embahque. 

5.- La maniobra de cansa o dezcaxga /a hea/ízahd e/ pu/zona/ debídamente 

enthenado y zupehvízado, con e/ equípo de zeguhídad.líjado pana e6 tos - 

thabajoz. 

6.- Dezpuéz de abnín el domo o loz hegízthoz que contíenen /az conexío-

nez, debehá hea/ízahze una cuídadoza ínzpeccídn paha detenmínan 4L hay-

6uga4. Sí ente lueha e/ caso, 4C maníleztahdn pon /a 6ohmacan de híelo 

(hídnatoz en /az conexíonez. 
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Dezpuéz de azegunakze de que /az válvu.Caa de laz conexíonez de dez--

cahga eztán cehhadaz, el híelo áohmado puede elímínahze medíante va-

pora de agua. 

7.- Como la catga y dezcaxga del etí/eno genena/mente ze nea/íza en-

eztado /íquído, ea muy impontante nevízah que tanto e/ aíz/amíento -

como /oz zíztemaz que mantíenen e/ eti/eno a baja tempenatuna eztdn-

en buenaz condícíonez. 

8.- Nínguna válvula debend zen abíenta hazta que haya zído conectada 

cohhectamente /a mangueha o tubenía pana decahgah y ze haya comphoba 

do que no t3",etia áugaz. 

9.- Nunca ze ínthoduzca atine a loz equípoz pana eiíectuan /oz ttanzva 

zez en todo cazo, de zen necezahtio, ea hecomendable ínyectax vaponez 

de etí/eno pata lacílítah el álujo. 

10.- No deben electuahze maníobnaz de cahga o dezcanga donante ton--

mentan elécthícaz. 

11.- Una vez dezcahgadoz ¿04 equípoz, deberán cennanze penlectamente 

todaz /az vá/vu/az y de pnelehencía ze devo/vendn de ínmedíato a 4ü-

lugan de otígen. 

12.- En lotma ínvahíable loz cahhoz tanque y embahcacíonez, deben ez 

tan conectadoz a tLehha, antez de ínícíah /az openacíonez de vacíado. 

13.- Al dezcaxgah un ea/tito tanque, antez de hacen. laz conexíonez debe 

ha comphobahze el buen eztdo de laz vd/vu/az de dezcahga. 
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Sí ze obzetva lonmací6n de híelo (hídhatoz) zobhe /a vd/vu/a, ze de-

dehd elímínah medíante e/ vapot de agua y zín quítah el tapón de la-

dezcahga ze comptobatd 6L /a fuga ze debí6 a que /a vd/vu/a no ezta-

ba bíen ce/t./Lada, lo cua/ se notatd »Sí gíta un poco hacía la pozíción 

de ceiutada; una vez loghado ze quítahd poco a poco e/ tapón de /a 

dezcanga, petmítícndo que .14. rIzaloje /a ptezan enttampada entice /a 

vd/vu/a y e/ .tapón de ézta; conzeguído ezto ze hemovehd e/ tap6n y -

se hand la conexión. 

14.- En todoz Lob cazoz, una adecuada ventí/acíÓn dízminuínd conzí--

kab/emente .lob pe/ígnoz de incendio o exp/o6í6n zí ze ptezenta una -

daga. Es hecomendable pan lo tanto, que eztaz opetacíonez ze hea/í-

cen a/ afine /ibte. 

15.- Si dutante laz opehacíonez de caxga o dezcahga ze ptoduce una -

lusa, debehl zuzpendetze de ínmedíato la opehacíón papando la bomba-

o comptezot que ze eztd wzando, cehhando /as vd/vu/az de /as Uneaz-

que entregan azí como /as de/ tecípíente que hecíbe y zolamente vol-

vehd a teanudatze /a opetací6n. 

16.- En el cazo de embahcacíonez, ze cuenta con un ínzttuctívo deta-

/Lado que indica /az maníobhaz que deben nea/ízatze en cazo de emet-

gencia. Ezte teg/amento debe cump/ítze íntegtamente. 

17.- EL cumplímíento iííel de /as ínzttuccíonez zobte /oz phocedímíen 

.tos de opetací6n, heducíhán al mínímo laz lugaz de etíleno y conze--

cuentemente ¿as tíezgoz que ínvo/uctan. 
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7..6.8.- Canga y de4canga de cílíndno4. 

1.- Laz capuchaz pxotectonaz de /az vá/vu/az de Loe cítindhoz, debenán 

eztah zíempne en 4U zítío, excepto cuando el cílíndno ezté en uzo. 

2.- Loe cílíndno4 debenán eztíbanze en pozícíón ventíca/ azeguhándo/oz 

pana evítah que puedan caehze accídenta/mente. Se co/ocanán en zítíoz-

alejadoz de/ 6uego. 

3.- Lob cílíndxo4 vacío4, debenán mancanze, cenhanze/ez 4U4 vátvu/az y 

co/ocánze/ez /a capucha pnotectoxa en 4U zítío. Síempne ze conzídena--

nán Ueno6 pana evitan accídentez a/ manc3ai/oz. 

4.- Loe cílíndno4 no debenán dejanze caen nL go/pea/L.6e unoz con otno4. 

5.- Antez de e6ectuah /az conexíonez, debená compxobax4e que zon del - 

mí4mo típo; /az que no ajuzten no debenán lonzanze. No debutan emplean 

ze manómetno4 u otno4 acce4onío4 que hayan 4ído u6ado4 pana oxígeno 

u othoz phoductoz íncompatíb/ez. 

6.- Pana dezcangaz el c¿líndxo ze debená abnin /a váLvuLa .lentamente - 

azegunándoze que tanto empaque6 como conexíone4 ezten debídamente ínz-

ta/adoz y que no haya blgaz. No ze debe/1_41 golpean e/ vástago o e/ vo--

/ante de /a válvula a/ tnatan de abnítla o centra/La. 

1.- En cazo de fugaz, debená cenhanze de ínmedíato /a vá/vu/a de za/í-

da del cílindno. Sí /a 6uga ze phezenta en e/ tapón 6u4íble o cualquíen 

°tu, dí4pozitívo de 4egunídad, el cílíndno debená tnanzpontanze usando 

e/ equípo de pnotección,a un lugan bien ventí/ado y /ejoz de cua/quíen 

fuente de ígnícíón. 
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La vd/vu/a del cílíndno deberá abhíh6e dejando ezcapah el ga6 /entamen-

te. Se colocará una etíqueta que índíque qué e/ cílíndxo phezenta 6uga6. 

8.- Loa cílíndhoz que contuvíehon phoductoz íncompatíb/ez con e/ etí/e-

no, deberán Ilenat4e con ezte. 

9.- Lob cílíndhoz ze almacenarán en /oca/e6 bíen ventí/adoz y zetán --

objeto de hevízíonez pehíódícaz. Sí ze localízah& alguno con ISugaz ae - 

phocedehd de acuerdo con el párralo No. 7. 

10.- Lob cílindho4 vacíoz deberán cexhahze pehiSectamente pana evítah -

que penetre el aíhe, dezpuez ze /ez colocará el capuchón metdtíco pte--

tectox y 6Lnalmente ze manca/tan índícando que ze ha vacíado. 

11.- No deben uzahze conexionez, tubeníaz y en general matehía/ez que -

contengan cobee o zuz a/eacíonez, pdez generalmente ze t.Lene como ímpu-

heza acetí/eno e/ cual en contacto con el cobee tíonma compueztoz expío 

zívoz. 

7.6.C.- A/macenamíento. 

En -Caz plantaz de phocezo, este phoducto ze almacena en hecípíentez 

hehmetícoz, de daeño adecuado. Generalmente, en gtandea cantídadez, 4e 

a/macena en .tanques dotado6 de aíz/amíento tehmíco pana conzehvah /a 

baja tempehatuha hequehída. 
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En 1194 banco4, eL eti/eno ze almacena en xecípLentez dotadoz de zízte-

maz de en iShíamíento muy elícacez, pon Lo que e/ etí/eno eztá a muy ba-

ja4 tempenatutaz y cazí a phezan atm646ehíca. De oca/tilín una 6uga eL-

etLLeno líquído, ISluínd Lentamente a/ extehíoh y 6ohmahá chahcoz que -

4e evapohahán, elevándoze Loo vapohez debLdo a zu baja denzídad. 

Se debe tener ezpecía/ cuídado cuando ze ejecutan maníobhaz de pazat eL 

etí/eno líquído que ze encuentra a baja tempehatuxa, a tubehíaz o xecí-

píentez que ze encuenthen a tempekatuha ambíente, pon que ello causa 

/a zabita evapohacan de/ producto y La genexacíón de phezíonez e/eva--

daz. Eztoz movímíentoz deben hacenze Lentamente, phocuhando alcanzan un 

equílíbhío téhmtco que haga zeguha e4.ta opehacan. 

E4 Ihecuente que ze ponme hLelo en Lao puhgaz cuando ze hea/ízan dezcah 

ga a la atm641eha; en eztoz cazoz no ez recomendable zeguín abhíendo La 

válvula, puez exízte eL pe/ígho de que ze deztape zabítamente phoducíán 

doze una Luga &Lute, dí líící/ de controlan. En eztoz cazoz ez conveníen 

te auxí/íahze de una manguera de vapora pana lundíA eL hLeLo (htdnato4)-

que ze haya lohmado. 

Bajo cíehtaz condícíonez, una punga de etíleno puede íncendíaluse zín ne 

cídad de que extzta 6uego abíetto, zíno zímp/emente pon una de4 carga -

de electhícídad eztdtíca. Pon Lo tanto, no deben puhgahze Lao bombaz,-

líneaz y hecípíentez Mab allá de Lo ezthíctamente índízpenzab/e y zíem 

'me ze mantendrá vígílancía con un opehadoh. 

AL edectuat t/Labajo4 de hepanacan o cambíoz de alguna conexíón, o píeza 

de/ equípo, hay que tener phezente que Loo matehía/ez emp/eadoz deben - 

4e/t. de Loo adecuadoz. 
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tomando en conzídexacíbn /az canactenízticaz pxopiaz de/ equipo e/ - 

cua/ ()pena en /a mayoxía de .Los casos, a muy baja tempera-tuna. 

7.7.- 	Pelívto de Incendio. 

La posibilidad de incendio o expeozián es e/ mayor níe4go que se pite 

zenta a/ manipulan eti/eno, /a citcunztancia de que 4C maneja Líqui-

do imp/ica e/ hecho 4e que lugaz de etíZeno nepnezenten grandes vo/a 

menea de eti/eno gaseoso, y ¿.L conzidekamoz e/ amplio 'tango de límí-

tez de explozívídad que posee este pkoducto, roa encontnamoz con que 

cua/quien ezluenzo que ze itealíce pana evitan lugaz está más que juz 

tílícado. 

Cuando ze vacíen recipientes que hayan contenido eti/eno, conviene,-

antez de abrirlos, expulsan e/ gas con vapor de agua, y aí41aAlo4 

penlectamente. 

Los incendios pueden iniciarse pon fuegos abientoz, chizpaz produci-

das pon equipos aíctnicoz que no zon " a prueba de expeozan ", des 

cargas de e/ectnicidad estática, e-te; pon lo que es muy conveniente-

no descuidan -todos 104 azpectoz zeña/adoz en este boletín azí como -

/0s que zeña/en /oz inztnuctivoz en cada cazo. 

Las insta/aciones y equipo e/éctnico " a prueba de exptozi6n " que - 

ze uti/icen, deben zen /oz apeo piado¿ pana atm6z6enaz de gases anez-

tézicoz y deben mantenenze siempre en buen estado, después de cua/--

quien tnabajo que se egectde sobre estos equipoz e insta/aciones, se 

deben dejan en /az mismas condícíone4 de henmeticidad que tenían an-

tez de 'intenvenit en e//os, por ejemplo, 
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colocan. /az tapaz de loe hegízttoz, elímínah Las hotuhaz de loe - 

tuboz conductonez de /oz cables, etc. Debe evítat6e e/ uzo de ínz 

talacíonez e/écttícaz ímptovízadaz o extenzionez en los /ugahez -

donde se prevea /a exíztencía de etí/eno en e/ ambíente. 

De ptezentatze una luga, lo pnímeto que debe hacetze es evítan to 

das las pozíblez buen-tes de ígnící6n, en zeguída se zacan& de ope 

itací6n la bomba o comptezona que se está usando, poztexíohmente -

se cettatan /as válvulas más ph6xímaz a /a luga, e/ zíguíente pa-

40 zend desalo jan el gas escapado, tecuéndeze que pon zen ,e/'etí:171 

.geno menos pesado que el aíne, tíende a zubíh, a6 es que con una 

buena ventí/ací6n e/ pe/ígno de íncendío es mínímo. 

En cazo de íncendío, lo hecomendable es aímínan el Mujo de com-

buztíb/e, en6niat con neb/ína de agua e/ equípo que pudíena ca/en 

Canse, tnatat de elíminah /a daga del phoducto o petmítín que e/-

luego se extínga pon zí solo a/ tenmínanze e/ combuztíb/e. 

Los luegoz pequeños deben extinguítze con baxído de carbono -

(CO2) o con polvo químíco zeco. 

7.8.- Límpíeza de necípíentez donde ze almacena o tnanzponta e/ - 

etíleno. 

1.- Todas las Aecomendacíonez antetíonmente señaladas deben,,tomah 

se en conzídehacídn cuando ze tea/izan labores de /ímpíeza en ne-

cípíentez que almacenen o tnanzpotten eti/eno. En ténmínoz genera 

les debe/tan tomanze .todas las pnecaucíonez anotadas en e/ bo/etín 

de zegunídad No. 1 "Recomendacíonez pana e/ penzona/ que electaa-

/a /ímpíeza de .tanques de a/macenamíento y acumu/adonez" 
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en e/ que ze abahcan /oz phob/emaz de atm6z6exa exp/ozívaz, la/ta 

de oxígeno, ínzta/acíonez e/ecthícaz, etc. 

2.- La exp/ozívídad del etí/eno puede medíue con un explo4ímetxo 

de U40 Coman. 

3.- En e/ cazo de embahcacíonez, ente típo de tnabajo4 deberán !tea 

/ízahze como lo indíquen £04 ínthuctívoz que a/ hezpecto ze hayan 

emítido. 

4.- Una vapotizacíón comp/eta, zeguída de una adecuada ventí/acan 

e/ímína phdctícamente uta/guíen concenthación de etíZeno en /a 

atmózleha del tanque. 

7.9.- Cuídadoz de /a za/ud en geneta/. 

En ¿04 capítu/oz antehíohez ze dan heg/az geneha/ez pana evítah al - 

onganUmo en-that en contacto con e/ etí/eno, ya zea a thavez de -

/a4 víaz tezpíhatohíaz o de /a píe/. 

E/ equ.Lpo de photeccan pehzona/ aquí dezchíto, photege comp/etamente 

contha 104 híe4go4 que puedan dehívatze del manejo de/ etí/eno, pon -

lo tanto, ez índízpenzab/e ze mantenga en buen eztado y que ¿04 tlio.Woda 

donen conozcan zu 6ancíonamLento, a4í como zuz límítacíone4, pana ob-

teneh una pxoteccL6n elícaz. 

Pana dezahhollax elícíentemente un .trabajo, ez necezahío, Cenen buena -

4a./ud. La4 ziguíentez tecomendacíonez pana cuando eztén buena de zu 

.trabajo , ayudarán a conzehvax/a: 
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a).- Comeh a íntekva/oa Aegu/anea ziguiendo una dieta equí/íbhada. 

b).- No azíatíA al thabajo en ayunaa, ni adoptan dietaz exthaohdina 

tiaa, excepto aquel/ab que aean pteacAítaz pon. el Médico. 

c.).- Cuando un thabajadox eatí enleAmo, ino6ohmatá a au fele inmediato 

o al encangado del thabajo y conau/taAd a/ medíco. 

d).- E4 conveniente beben. agua en abundancia y 19/t'ocultan que e/ apaxa-

to dígeztívo funcione con toda xegulahidad. En cazo de 4udoxaci6n - -

abundante, ingílhaze, pnevía autohización médica, una o dos tab/etaz-

de zal al día. 

7.J0.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE PROCESO. 

Como e4 víato en el Diaghama GeneAa/ e4 chito anteAíonmente, ea muy 

importante e4ian, entenado de /oz equipoz que de46ogan vapohea de 

Etileno a loz quemado/tez como zon: loz economizadonez de Etí/eno 

HA-301 y HA-302, el tambot de auccan HA-300 y e/ acumuladoh FA-300.-

Ya que la impontancia de e4to4 equípoz mencíonadoz ea, dephezionan - 

paAa que no haya ilhactuha en loz tanguea, eatoz vapoAea ze envían a-

quemado/Lea paha no contaminah el medio ambiente. Al igual zucede en-

el ziztema de helhigehación de Phopileno, dichoz vaponea ae envían a 

quemadohez. 
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CONCLUS 1 ONES 

Se tehmín6 /a ínzta/acíón de ezta unidad; en /a Texmína/ Matítíma 

y Texhezthe; del Complejo Induztkia/ de Pajahíto4, porque e/ and-

/íziz de /04 lactonez de localización demoztn6 lo zíguíente: 

La cahga vendna del Complejo de Pafaxítaz y del Complejo de /a Can 

gtejeha, pox medio de tubehía4, hasta /a unídad almacenadoha de --

etí/enc; ya que ahí ze cuenta con todaz /az lací/idadez pata tecí-

bít o entnegax etíleno líquido a buqueztanques 

Ea muy ímpottante hacen notan que la luncan principal de ezta nue-

va unidad; conzízte en e/ cambio de 6aze de etí/eno yapan a liquido 

paha podehlo almacenan.. 

Otho de loó puntos ímpettantez pox la cuál ze ínzta/and ezta unidad 

en /a Terminal Mahítíma y Tetheztne; ez pohque la mano de obxa zeta 

de la /Legan y pon /a exíztencía de othaz ínzta/acíanez. 

Se aphovechahd /a expexíencía genehada en mucho4 años de pnactíca, 

maz afín cuando este penzona/ ze encuentxa adaptado al tipo de cli-

ma catactetíztíco de ezta /Legan. 
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