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INTRODUCCION 

El tema a desarrollar en este Programa Arquitectónico es un 
estudio ele tocios los factores que intervienen en la concepción del 
Pmyedo Arquitectónico de un canal de televisión, para la ciudad 
de Tegucigalpa, en Honduras. . 

El objetivo que se persigue con la elaboración de este Pro
grama, es lograr un Proyecto Arquitectónico acorde con la situa
ción actual, que en materia de telev'.sión presenta la ciudad de 
Tegucigalpa; dado que la capital de Honduras, cuenta en la ac
tualidad con una sola compañía televisara de iniciativa privada 
(con repetidoras en todo el país) que tiene monooolizado este 
campo, considerando positivo para el desaiwllo social y económi
co ele 1n ciudad, la opción de un canal de televisión independiente. 

Su género pertenece a los med'os de cpmunicación masiva, 
teniendo como característica principal, el poder transmitir imá
genes y son'clos a graneles cHstancias y diferentes lugares a la vez, 
lo cunl lo ubica como uno ele los mecl;os de comunicación más 
importantes, ya que no sólo ofrece el mensaje, sino que también 
la imagen en movimiento. 

La complejidad, variedad e importancia de las diferentes ac
t:viclades que se realizan en un Canal de Televis¡ón, requiere de 
zonas específicas para su ejecución, siendo las principales las si
guientes: 

- ZONA ADMINISTRATIVA: 

- ZONA DE PRODUCCION: 

- ZONA DE APOYO TECNICO: 

Para el control de personal, finanzas, aseso
ría legal y contuble, recursos humanos, ven
tas, etc. 
Lo relacionado con todo el proceso de pro
ducción, desde la grabación del programa, 
patrocinadores, tiempos óptimos de dum
ción, edición y posteriot• transmisión. 
Asesoría técnica, p:ua la tmnsmisión del 
programa, en dil'ecto, contml de satélites, 
selecC:án rle equipo a comprar, etc. 



- ZONA DE SERVICIOS: Recursos indispensables para la producción 
de un prngrama: 
-Camerino&, vestuaiio, maquillaje, peina-

dos. 
-Recepción. 
-Videoteca. 
-Carpintería. 
-Bodegas. 
-Estacionamientos, etc. • 

Cada una de estas zonas con sus respectivas ramificaciones. 
El estudio está dividido en dos r.randes partes: 

1) PROGRAMACION Investigación técnica que respalda 
ARQUITECTONICA: la aplicaclón práctica: 

CAPITULO I - Requisitos fmmales _ 
CAPITULO II - Requisitos ambientales 
CAPI'I'ULO III - Requisitos técn:cos y legales 
CAPITULO IV - Requisitos funcionales 
CAPTULO IV - Requ'sitos particulares ele los locales 

2) PROPOSICION 
ARQUITECTONICA 

del sistema. 
La cual s:irá la aplicación práctica 
de los conceptos teóricos anteriores: 

- Conceptos de dh·eño 
- Planos arquitectónicos 
- Presupuesto global del edificio 

En el transcUl'so del trabajo la metodología a seguir será 
analítica, pt?.es el programa se irá ~e:ml'l'ollando desde do~ aspec
tos generales del pmblema, para llegar a sus aspectos particulares. 

El Programa Arquitectónico se compone tanto de part.es grá
ficas. como teóricas, ya que de esta fo1ma se irán complementan
do, al igual que de fotografías para clasif'car mejor la imagen an
tecedente del Programa Arquitectónico. 

* Las zonas mencionadas anteriomiente se han definido en fun
ción de Ja diferentes visitas realizadas a Cana!es de Televisión 
de las ciudades de Guadalajara, México y Tegucigalpa (Hon
duras). 
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PROGRAMACION 

ARQUITECTONICA 



CAPITULO I 



1.1. ANALISIS DE LOS FACTORES 
SOCIO-CULTURALES: 

1.1.1. LA NECESIDAD SOCIAL: 
Considerando que 1a ciudad de Tegucigalpa es una ciudad 

pequeña, en pl'Oceso de crecimiento y tomando en cunta que ac
tualmente se tiene una sola red de telvisión con cobertura nacio
nal, 1a posibilidad de un Canal de Televisión, independiente a es
ta compañía, ofrece la opción de transmitir bajo un enfoque di
ferente y nuevo, positivo para el desarrollo social y económiro de 
la ciudad y sus pobladores. 

1.1.2. ANALISIS DE LA INSTITUCION: 
D3finición gramatical: 
TELEVISION: Derivada de la palabra griega: tele, que sig

nifica le.ios y visión, que s,ignifica vista: Significado ori
ginal: visión a distancia. 

Definición arquitectónica: Puede definirse como aquel tipo 
de edificio en el cual se realizan actividads de produc
ción, edición, comercialización y transmisión de progra
mas y de cuyas instalac!ones parten sefiales a una ante
'na repetidora ubicada en. Jo alto (colina, montafta), Ja 
cual es recibida por Jos aparatos receptores de las casas. 
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La señal parte del canal de T.V. hacia una repetidora y ésta 
a las antenas receptoras ubicadas en las casas. 

Este tipo de edific:os tiene Ja función de transmitir hacia di
ferentes lugares progannas de T.V. que informan, entretienen y 
divierten a los espectadores. 

Ln relación entm los espectadores y el edificio no es directa. 
solamente visual, ya que se hace a través de señales, por lo que 
el espectador no está en contacto directo,· ni con el equipo de pro
ducción ni con el personal, todo se hace a larga distancia y de for
ma impersonal. 



1.1.2.1. ANTECEDENTES DEL CANAL DE TELEVISION: 

-ANTECEDENTES DE EMPLAZAMIENTO: 

Existe un criterio muy variado para la ubicación de un Canal 
de Televisión de acuerdo con necesidades de aislamiento, ampli
tud, privacidad de accesos, ub:cación céntrica. mayor o menor mo
vimiento circundante, etc.; pero como una conclusión de lo ante
rior, se pudo determinar de acuerdo con las visitas realizadas a 
diferentes Canales de Televis:ón que la ubicación de éstos res
pondió en todos los casos a requerimientos humanos (el personal 
que trabaja hasta altas horas en la noche hace necesario propor
cionar facilidad y rapidez de transportes; y en lo que se refiere 
a sus aspectos fís!co~, climáticos, te., ésta es arbitraria, al grado 
de estar ubicados en lugares céntricos y de mucho movimiento, 
como puede observarse: 

zona de comercio zona 

_jLJl_J urtaciral _JLJ 1 midoncinl 

avenida 

periferico 
__________ ,_ ___ _ 

-1 n ~ r:na 1 ~ n, zona . 1 k2J ,-- ~=~~~u:;to 
CANAL 13 indus. !CANAL 5 comercial !CANAL 6 J . 

Cd. de México (México) Cd. de Tegucigalpa, (Hond. Cd. de Sn. Pedro Sula· (Hond.) 



Por lo general se encuentran en zonas de mucho movimien
to, sin especial atención a las ct~estiones climáticas, de orienta
ción, topografía (lugar.es altos), ya que el punto de transmisión, 
como se explicó anteriormente, eshi ubicado fuera de las instala
ciones del Canal. 

El movimiento de un Canal de Televisión se realiza en su 
inter!o1', el equipo trabaja dentro ele sus instalaciones, por lo que 
su ubicaclón no afecta en el funcionamiento del mismo. 

ANTECEDENTES I-IISTORICOS: 

Se consideran como uno ele los aspectos más importantes que 
como punto de apoyo concreto, sirven de base para la elabora
ción de este programa, puesto que Ja información bibliográfica 
acerca del funcionamiento de un Canal de Televisión, es escasa, 
hablando en términos arquitectón:cos y es lógico esperar que el 
contacto directo con .este tipo ele edificios nos proporcione una 
información real de su funcionamiento, características fo1males, 
espac'.ales, aspectos técnicos, etc. 

Se visitaron tres Canales de Televisión, que presentan tanto 
características diferentes como similares entre sí (canal 5, ciudad 
de Tegucigalpa, canal 13, ciudad ele l\!Iéxico, T.V.U. ciudad de 
Guadalajara y en vista de que afortunadamente la información 
de campo fue muy extensa, su .expos!ción se i·ealzará sintetizada
mente y en forma de análisis comparativo de los tres ejemplos an
trior.es, para así clasificar más amplia y específicamente la ima
gen antecedente, ¡101· med:o de la comparación simultánea de tres 
antececbntes históricos. Dado que la información acer~.l de los an
tecedentes se hace presente en cas\ todo el contenido del progra
ma, las conclus:ones de este capítulo se harán simplemente para 
completai· la información y no a modo de crítica evnluacional de 
los m!smos. 
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EL ESTUDIO 



LOS SERVICIOS 



EL EQUIPO 



LAS CABINAS 
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P.ALTA 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS 
ANTECEDENTES HISTORICOS: 

CANAL 5 Tegucigalpa, Honduras 

l. Estudio 
2. Contml 
3. Cabina 
4. Comercial 
5. Videoteca 
6. Jefe de produc. 
7. Noticias 
8. Edición 
9. Entrada de empleados 

10. Bodega utilería 
11. Programación 
12. Rer:spción 
13. Zona adm. 

TIPO DE PRODUCCION: 

- Grabación y transmisión de programas pregrabados (may01ia) 
y en directo (del canal o vía satélite) 

- Equipo apmximado: 350 personas 

ASPECTOS FUNCIONALES: 

- Concepto cerrado: espacio contenedor de todos los locales. 
- Todas las zonas sstán relacionadas físicamente de fomm 

directa. 
- No hay ingreso de vehículos a las instalaciones del edificio, 

solamente de personas. 
- El ingreso de todos los empleados se realiza por su parte la

teral; visitantes y ejecutivos lo hacen por la recepción. 
- Relación directa: Zona administrativa y recepción. 



CANAL 5 

J 

EL ESTUDIO: 

J 

i P.BAJA 
12 

P.ALTA 

l. ~tudio 
2. Estudio 
3. Camerinos 
4. Cabina 
5. Switch iltm1in. 

- Espac'o totalmente libre (amplitud) capacidad para 3 sets. 

- Se relaciona directamente con los camerinos (planta baja). 

- La relación entre las cabinas ele grabación y el control maes-
tro con los estudios es visual directa (planta alta). 

- No cuenta con cto. de apuntadores, ni con departamento de 
maquillaje, vestuario y pe;nados. 

- El estudio es un espacio cerrado, se ventila mtificialmente por 
medio de aire acondicionado. 

- Ninguno de los estudios tiene capacidad para alojar un audi
torio (no se hacen este tipo de programas). 

i 



CANAL5 

e:' 
. 2. 20 

'· .,,.... 

º"-;t;·-

4.00 
¡ 3.00 

cam. carn. 1 

·¡ 

EL ESPACIO: 

- Se maneja un solo nivel dentro del estudio, es totalmente 
plano. · 

- h. variable 4 mts. a panilla de iluminación. 
- La panilla de iluminación se sostene por medio de cadena a la 

estructura del techo. 
- La cabina y el control maestro se re!ac:onan directamente con 

el estudio en fmma visual. 
- La acústica se controla por medio de materiales de recubri

miento. 
- En la cabina se utiliza el vidrio doble para evitar ruidos. 
- El cableado de la instalación eléctrica es subterráneo y a tra-

vés de muros. 
- La estmctura del techo, se esconde por medio de un plafón 

(sobre la parrilla) . 

~la¿ parrillas todas 
1 son de~ mismo tipo. 

?.,______~ 1-, ·~:;::a o fibra 

y Lcolchón 



CANAL 5 

- . 

: 1 i patio !'1 

: 1 ' de ma-edif. de 1 

:nUas CANAL 5 
i 

planta de techos 1 o 

- Las antenas parabólicas y de tipo vertical, se ubican arbitra
riamente, en una zona adosada al edificio. El cableado es 
subterráneo. La antena más alta es la vertical, aprox. 13 me
tros. 

CONCLUSIONES: 

- Funcionalmente el edificio no cuenta con los siguientes espa
cios importantes: vetuario, pein., maq., bodega de equipo, car
pintería, cafetería, zona de estacionamiento. 

- Las zonac; que func:onalmente sufren mayores problemas son: 
- Estudios: camerinos (muy reducidos). 
- Recepción: Plaza de ingreso. 

- Parte del equipo de grabación es aún muy rudimentario. 
- Su expresión formal, es muy pobre, no ofrece nada al exterior. 
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CANAL 13 Ciudad de México, Méx. 

TIPO DE PRODUCCION: 

l. Entrada de empleados 
2. Entrada de vehículos · 
3. Cafetería 
4. Depto. técnico (antenas) 
5. ·Estudio y depto. de camerinos 

y vestuarios 
6. Dos estudios en c/u 
7. Estudio y jardín botánico 
8. Taller de carpintería, 

videoteca. 
9. Bodega utilería 

10. Estacionamiento de autobuses 
del canal. 

- Grabación y transmisión de programas pregrabados y en di
res;to (mayoría), desde el canal o vía satélite. 

- Equipo aproximado: 4,000 personas. 

ASPECTOS FUNCIONALES: 

- Concepto abierto: disposición aislado del conjunto de edifi
cios entre sí. 

- Las diferentes zonas (Prod., adm., servicios, apoyo técnico se 
definen expedientes unas de otras. 

- Entre los edificios existen zonas de circulación de vehículos. 
- El ingTeso de todas las personas se hace por Ja recepción (em-

pleados y visitantes). 
- Relac:ón directa: Zona admin'strativa y i·ecepción. 



CANAL 13 

l. Estudio 
2. Apuntador 
3. wc 
4. Video ilumin. 

-
4 

5. Audio 
20 6. Cabina 

a 

T.~--·_._()Q_ _ 
. P.BAJA 

......... ---· 
P.ALTA 

EL ESTUDIO: 

- Espacio libre con capacidad para 4 sets (o más) . 
- No existe relación entre los estudios y los camerinos y anexos 

que están en el edificio Núm. 5. 
- La relación de las cabinas de grabación y el estudio es directa 

no así la del control maestro que está en el ediifcio Núm. 4. 
- El cto. de apuntadores está adosado al estudio. Los anexos 

(vest., pein., máq.) se ubican en el dificio Núm. 5. 
- Dado que es un espacio totalmente cerrado y que se utiliza ai

re acondicionado, éste no produce mido. 
- El único studio que tiene auditorio actualmente es bodega de 

utilería (no es rentable). 



CANAL 13 

2.00 "1 3.00 
'· cabina 

¡ .,,... 

s.09 3.00 

l. wc 

EL ESPACIO 

- Un solo nivel de piso en estudios para evitar movimientos. ~ 
- Su h., es en proporción con su tamaño en este caso 5 mts. ! '. · 
- La panilla de iluminación, cubre toda la supsrficie del estu- · ~ lás !~paras son de 

dio y se sostiene por medio de cadenas. todp tipo. 

- La cabina se ubica por lograr en un nivel sobre si estudio. 
- Para el control de acústica se recubren totalmente los muros 

del estudio. 
- El vidrio que comunica visualmente la cabina con los estudios 

es doble para el control de ruido. 
- La instalación eléctrica de iluminación, es visible en la pa

rrilla. 
- El aire acondicionado se oculta a través de un plafón (sobre 

la planta alta). 

µ ! 

,·-~:: ~ vi~io 

,[>'--



CANAL13 

Edif. Técnico Núm. 4 o 
o 

- Las antenas de transmisión y recepción de señales se ubi
can sobre el edificio que contiene el departamento técnico (el ca
bleado es a través de muro y techo) . Su antena vertical mide 
aproximadamente 15 mts. más la altura del edificio. 

CONCLUSIONES: 

- Las relaciones funcionales que presentan mayor problema son: 
Estudios - Camerinos y edificios - Espacios abiertos. 

- Rl equipo en su totalidad es muy avanzado, dada la magni
tud de cobertura del canal. 

- Sus características formales son ricas en expresión de volúme
nes, dada la caracteiitica aislada de los edificios. 



T. V. U. Ciudad de Guadalajara, Jal., Méx. 

P.BAJA 

P.ALTA 
TIPO DE PRODUCCION: 

• 
1 

• 
IO 

l. Estudio 
2. w.c . 
3. Edición 
4. Grabación 
5. Camerinos 
6. Recepción 
7. Dirección 
8. Proyección 
9. Sala de juntas 

10. Producción 
11. Videoteca 

- Grabación de anuncios o comerciales, documentales, etc. 

- Equipo aproximado: 60 persona. 

ASPECTOS FUNCIONALES: 

- Concepto cerrado: todos los locales se localizan en el mismo 
edlfi.cio. 

- La relac:ón entre todas las zonas es totalmente directa. 

- La un'.dad móvil, tiene acceso al estudio. 

- El ingreso de todo el personal se realiza por la recepción. 

- Rdac:ón directa: zona admin!sh'ativa y rncepción. 



T. V. U. 

'[]·······--·-·· 
2 3 4_ 

' 4 
: 1 

i 1 • 

I _ - ·-- - , ; 

l. Estudio 
2. w.c. 
3. Switcher 
4. Control 
5. Cabina 

P.BAJA 
P.ALTA 

EL ESTUDIO: 

- Espacio libre, capacidad para 2 sets. 
- Cuenta con 2 camerinos relacionados directamente con los 

estudios (planta baja). 
- La cabina de grabación se relaciona directamente de forma 

visual con el estudio. 
- Se ventila por medio de aire acondicionado, puesto que es un 

espacio totalmente cenado. 
- No cuenta con capacidad para alojar un auditorio en el es

tudio. 



T. V. U. 

+ 1 
1. so¡_ : 2. so 

T 

'·'{ 
EL ESPACIO: 

- El piso es totalmente plano, se difer.encian claramente los dos 
niveles. 

- H. aproximada de 3.50 (a la parrilla). 
- La parrilla de iluminación contiene todo el tipo de lámparas 

y se sostiene del techo. 
- La cabina tiene relación visual compbta con el estudio. 
- La parte superior de los muros está recubierta para el control 

de la acústica. 
- El control del ruido de la cabina es a travfo del vidrio doble. 
- El switch de iluminación controla las lámparas colocadas en 

la parrilla. 



T.V.U. 

Este canal no posee anten.as puesto que no transmite ni re
cibe señales. 

CONCLUSIONES: 

- Este canal de T.V. se localiza dentro de la comunidad de Ciu
dad Universitaria Autónoma, por lo que sus características 
formales son similares a las de estos edificios. 

- El único estudio con que cuenta tiene capacidad para alber
gar 3 sets aproximadamente, suficientes para el tipo de pm
ducción que se realiza. 

- En este canal no se cuenta con cuarto de control maestro, 
puesto que no transmite. 



1.1.2.2. CONCLUSIONES GENERALES: 

Los tres antecedentes histó1icos visitados ofrecen un pano
rama extenso, acerca de lo que es un Canal de Televisión a pe
sar que sus características funcionales más importantes son si
milares (establecidas por los requisitos técnicos de la produc
ción). 

Los antecedentes ofrecen esquemas funcionales muy varia
dos: 

D 
Relacionados específicamente con la capacidad de cada uno 

de ellos y con los espacios que alberga. 
Se pudieron establecer relaciones claras, comunes en los tres 

antecedentes: 
Estudios • Cabinas 
Estudios - Camerinos (anexos) 

Recepción • Administración 
Los aspectos técnicos, son los más importantes de todo el 

funcionamiento: instalación de antenas, instalación eléctrica, ins
talación de aire acondicionado (en estudios) . 

El trabajo en su generalidad se efectúa en equipo dada la 
complejidad de realización que exigen los programas, con esto 
se puede establecer que los espacios destinados a la grabación 
(estudios) , se dimensionan conforme a esta característica ( am
plitud). 

Los antecedentes históricos han servido de apoyo para la 
elaboración del 80% del contenido de este programa, por lo que 
el contenido del análisis de los mismos no nos proporciona la to
talidad de la información, ya que ésta se irá aplicando directa
mente, según los requisitos de cada capítulo, para evitar la re
petición innecesaria. 



Es importante hacer notar que ninguno de los antecedentes 
históricos visitados cuenta con un auditorio para el público en 
los estudios, por lo que nos basaremos en esquemas funcionales 
típicos para un auditorio, considerándolo como una aportación im
portante para el contenido del pmyecto. 

1.1.3. ANALISIS DEL USUARIO: 

Es el estudio socio-cultUl'al de las personas que realizan las 
actividades en un Canal de Televisión, para definir el nivel socio
cultural al que pertenecen como un dato generador de espec
tativas fm'ffiales. 

En vista de que la lista ele personas que trabajan en un Ca
nal ele Televisión es muy extensa, y que salvo excepciones (eje
cutivos, jefes de departamentos y actm·es, etc.) pertenecen a un 
medio social bajo, poseen unn preparac;ón técnica elemental y 
t!enen ingresos económicos bajos, ciada la categol'Ía que de ope
mr:os tienen por dedicarse exclusivamente al manejo de miVtui
nas, es conveniente generalizarse con respecto a este punto, por 
lo que pma la formulación de requisitos formales se cons!derará: 

- Nivel socio-cultural medio-alto pertenecienJ:e n una clase 
social media-alta, y _con una edad promedio ele los 22 a los 50 
años (ejecutivos, actores, jefes, etc.) 

- Nivel socio-cultmal medio-bajo pcl'l:eneciente :i una clase 
social mccJ:a-baja y con una edad que fluctúa entre los 25 y 40 
afias (empleados, operar:os). · 

- I'i'vel socio-cultural bajo, perteneciente a una clase so
c:al haja v con una edad que varía de los ~O a los 40 años (em
pleach: ch mantenimiento, cocineros, carpinteros., etc.) 

1.1.4. ASPECTOS ESTADJSTICOS: 

Se cons:deran dentro ele este punto los elatos estadísticos que 
sobre el pe1'Sonal que trabaja en un Canal de Televisión se han 
concluido, sn función de las diferentes visitas a los Canales de 
Televisión y con basa en la informac!ón proporcionada por los 
mismos. Se marca con un aster'sco ( ") dper:;onnl cuya actividad 



es eventual o semi-permanente, por lo que no requiere de un lo-
cal específico para su permanencia: . 

. PERSONAL DE ADMINISTRACION: 
Gerente General 
Sub-Gerente 
Gerente Administrativo 
Sub-Gerente Adm. 
Asesor legal 
Contadores 
Cajero 

. PERSONAL DE PRODUCCION: 

H 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

Jefe de producción 1 
Jefe de programación 1 

. PERSONAL DE ESTUDIOS: 
Floor Manager 1 
Director de cámaras 1 
Camarógrafos · 2 
Asistente - cámaras 2 
Switcher 1 
Musicalizador 1 

*ACTORES 
. PERSONAL DE CABINA DE 

GRABACION: 
MezcladOl' de video e iluminación 
Mezclador de audio 
Asistente de producción 

. PERSONAL DE CONTROLES: 
Programadores ele T. V. 
Operarios de transmisión 
Asistente de producción 

10 
H 

4 
1 
1 
1 

2 
2 
1 

M 

M 

4 



. PERSONAL DE 
COMERCIALIZACION: 

. PERSONAL DE NOTICIAS: 
* REPORTEROS: 
. PERIODISTAS: 
. PERSONAL DE DISEÑO: 

Set designer 
Dibujantes 

. PERSONAL DE SERVICIOS: 
Personal de videoteca 
Maquillistas 
Peinadora 
Apuntadores 
Personal de vestuario 
Personal de utilería 
Cuerpo secretaria! 
Recepcion;stas 
Personal de mant.enimiento 
Personal de vigilancia 
Carpintería 
Personal de cafetería 

2 
2 
3 

4 

1 
2 

24 6 
H M 

2 

5 

5 
2 
3 
5 

2 
2 
1 

3 

5 
2 

22 15 
Los datos anteriores arro.ian un total de 85 a 100 personas 

empleadas en el Canal de Televisión, considerando que es de 
cobertura departamental. 

De un total de 70% el 25% son mujeres y el 75% restante 
son hombres que estableen una mayoría.* 

* Invstigación de campo; basada en org-anigrama de funciona
miento proporcionado por Canal 5, Tegucigalpa, Honduras, 
1985. 



1.2. CONCLUSIONES - REQUISITOS: 

1.2.1. GENERO DEL EDIFICIO: 

Pertenece a los med;os de comunicación masiva, a un nivel 
departamental, al alcance de la c1ase social alta, media y baja; 
dada su caracteiistica pr'ncipal de poder lle¡rar a diferentes luga
res y largas distancias a la vez, por med'o de la transmisión de 
programas grabados, filmados o en directo. 

1.2.2. TIPOLOGIA FUNCIONAL (COMPLEMENTO): 

Considerando que el proceso de producción de un programa 
<le <'1mlm1~er t.:oo or'gina un edificio dP. carácter muv complejo; 
dada la importancia que como medio de comunicación se le pro
porciona, se debe inicialmente tomar en cuenta la extensión de 
Jos rP.r111-sos humanos. Es muy importante saber que en la mayo
ría de las ocasions se trabaja a nivel de equipo, puesto oue las 
activid¡:¡des así lo reouieren, oor lo que los componentes funcio
nales <le nn Canal de Tel.evisión nos aIToia una lista muy ex
ten~a de locales. necesarios para su buen luncionam!ento y ca
pacidad de producción: 

Med:o de comunicación: Planeación. 
· Producción: Programación, gra

bación, edición, comercialización 
y transmisión. 

1.2.2.1. COMPONENTES FUNCIONALES: 

S'"' ril coniunto de IÍrea~ oup. dehido a sus relaciol'l.es, defi
nen el buen funcionamiento del Canal de Televisión. Estas se 
~m'Unm·An nor ;mnas de trabajo en forma general, para de esta 
fnrmsi intro<luc'rnoq al conocim!ento de los componentes básicos 
del dif'cio. las cuales posterionnente serán expuestas ampliamen
te en el Capítulo IV: 

- ZONA ADMINISTRATIVA 
- ZONA DE PRODUCClON 
- ZONA DE APOYO TECNICO 
- ZONA DE SERVICIOS 



Cada zona está compuesta de sus respectivas derivaciones 
funcionales, traducidas en espacio que en su conjunto generan 
un Canal de Televisión. 

1.2.2.2. TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA: 
De acuerdo con los antecedentes históricos visitados y toma

dos en cuenta las actividades que se realizan en un Canal de 
Televisión, las cuales exigen muchas veces el trabajo en equipo. 
Se proponen los siguientes esquemas func¡onales, los cuales par
tieron de un estudio de las zonas y sub-zonas de trabajo, es im
portante señalar que estas zonas, por funcionar de forma inde
pendinte unas de otras nos indican un esquema funcional muy 
claro: 

. Este tipo de esquema es favorable para la definición de re
laciones puesto que puede agruparse, como punto de partida de 
todas las ramas un conjunto de es~cios que pueden definirse 
como comunes a todas las zonas, siendo que éstas funcionan to
talmente independientes unas de otras. 

1.2.3. ESPECTATIVAS FORMALES: 
Por lo general todos los edificios diseñados específicamente 

para albergar actividades de comunicación, son de muy recien
te aparición en nuestro medio, ya que la mayor parte de éstas, 



1. 2. 3. 1. CARACTERISTICAS : 

se han acondicionado en lugares prácticament.e adaptados. De 
esto podemos deducir que el fenómerio expresivo de estos edifi
cios se encuentra reducido a la exposición de su teenología o ins
talacion{!s. en la mavor parte de los casos y no prec;samente a 
las condicions formales que ofrece el edificio. Sin embargo, aun
que no existen reglas inescapables en este género de construcción 
y podemos concebirlo de todas las fo1mas imaginables, sí se de
ben considerar los requisitos fmmales del usuario, de acuerdo con 
su nivel socio-cultural y que nos generan las espectativas forma
les expuestas a continuación; al igual que los requisitos formales 
ambientales, de acuerdo con el medio en que se va a ubicar y a 
quien se va a dirigir. 

Nivel socio-cultural y econérnico 
medio. 

ESPECTATIVAS FORMALES 
uel usuario : 

-timidez y sencillez en sus costumbres. 

- sentido de presencia. 

.. 
colores terrosos 

( 
/ 

acabados rústicos 
materiales aparentes 

- austeridad, sencillez de forma5; 
hacer que el usuario tenga la ' 
sensación de estar en un espacio 
que le inspire confianza. 

- identidad; dada por el color (por 
ejem., tecturas, etc.) 



- seguridad de movimiento 
y acción. 

- masi vid ad de formas 

11-~~ ;'/ L_[_J__·~ 
" 

- contacto con la naturaleza 

- contacto con el medio exterior 

curiosidad por lo diferente. 

- integración de áreas verdes a los espa
cios circundantes. 

- ventanas amplias; iluminación directa. 

--,.___~ 

·c::o· · · · · · · t· '._:.e_~ - utilización de 
elementos forma
les nuevos. 

~ 

- ventanas en esquina 

- utilización del círculo. 



1.2.3.2. ESPECTATIVAS FORMALES 
AMBIENTALES: 

El medio en que se propone la instalación dP. un Canal de 
Televisión, es de tipo residencial, contando con edificaciones de 
tipo moderno y colonial, que nos ofrecen diferentes alternativas 
fonnales. _ 

Es importante comiiderar que es muy difícil identificar un 
estilo característico, puesto que la Arquitectura Hondurefia, no 
puede ubicarse dentro de ningún estilo específico dacia la libertad 
creativa que por carecer de restricciones estilístir,as fümen los ar
quitectos hondureftos. 

Los siguientes son diferentes aspectos que podrían resumir las 
características de la arquitectura en la ciudad de Tegucigalpa: 

- ARQUITECTURA MODERNA 
- ARQUI'rECTURA COWNIAL 
- ELEGANCIA DE CONSTRUCCIONES 

. - RIQUEZA DE ELEMENTOS FORMALES 
- CLARIDAD FORMAL (ELEMENTOS) 
- MATERIALES DE LA REGION 

El conocer los aspectos socio-culturales más significativos de 
los usuarios como derivadores de "la fonna", nos conduce a ge
nerar un edificio en el que se identifiquen inmediatamente al 
obsrvarlo y en el que se motiven y sientan cómodos en el mo
mento de entrar a él. 



1.2.4. CAPACIDAD: 

De acuerdo con los aspectos estadísticos que se han estudia
do, basados en los antecedentes visitados. podemos concluir en 
los siguientes datos con respecto al cupo del edificio: 

Se tomará un porcentaje de entre 77 a 90 personas, emplea
das en el Canal, disbibuidas en las diferentes zonas de trabajo, 
de las cuales: 

El 2% son de carácter semipermanente (actores, reporteros, 
periodistas), el 3"l'0 son mujeres y un 60% hombres. 

En un día típico se consideran 60 plazas en el estacionamien-
to general. .. . 
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CAPITULO 11 



2.1.1. 

2.1.1.1. 

,N 

S Pedro Sula n. 
Olancho 

-~ 
J 



lote 
baldío 

l 

2.1.1.2. UBICACION: 

Col. Lomas del Guijarro 
Colindancias: NORTE: calle 
Manantial; SUR: calle Arro
yo; ESTE: Calle Quebrada; 
OESTE: calle Cascada. 

calle Manantial 

.1 
.{5 al! lote 
rl .B! baldío 

~ .. ""4""':__"'"'º~,___-_-_-_._--_·:_~=--_:_~ .... 1; _i..oo~.----_,, _y.o{) 
,.. 110---------·~-

-~lle ~rro 0

1 
lote baldío . . 

__ _....-

2.1.1.3. INFRAESTRUCTURA: 

O poste teléfono 
"'l reg; agua potable 
o poste de luz 
Y agua potable 
o registro 
• árbol 



+ 4.00 
+ 2.00 ----:7 

o 00 -:--Y:-- - -

corte geológico 

2.1.1.4. MORFOLOGIA: El terreno es de forma rectangular: 
85X75 mts., presenta una irregularidad 
en uno de sus extremos (SUR): desni
veles de 0.00 a más de 7.50 mts. 

-~+ :----
! ' 
1 / 

¡ 

¡ 
!N 

CONSTITUCION GEOLOGICA: 

... ~ .. ~ ... 
.. ·: 

·" 

... 
... .. 
.,-: . 

... 

. ·' .. 

tierra vegetal 

arcilla 
arena amarilla 
y gravilla 

arenas finas 

O~~O capa de basalto 

corte geológico 
resistencia : 2.2 kg/an2. 



2.1.1.5. CONCLUSIONES: 

El terreno en el cual se ubicará el Canal de Televisión, se 
encuenti-a ubicado .en una colonia residencial de mucha importan
cia como es "Lotificación Lomas del Guijarro", por lo que se 
cuenta con todos los servic:os de infraestructura: 

DRENAJE 
ENERGIA ELECTRICA 
AGUA POTABLE 
TELE FONO 

La ve~etación forma una espesa cortina de pinos, caracte
rísticos de la región, por lo que el terreno cuenta con ambienta
ción agradable a la vista. 

VIALIDADES: 

La lotificación posee calles pavimentadas y en buen esta
do, pues es una zona de mucho crecimiento en pleno desarrollo. 
El teneno colinda perimetralmente con cuatro calles de doble 
circulación, en las cuales se localizan los servicios de infrastruc
tura con que cuenta el terreno. 

Datos acerca de constitución geológica y resistencia del te
rr.eno.-Información proporcionada por empleados de construc
ción de lote G, calle Manantial y Cataratas. 



SERVIDUMBRE: 

J,as calles perimetrales del terreno, cuentan con las siguien
tes medidas de servidumbre: 

Calle Cascada y Quebrda = 3 mts. (este y oeste) 
Calle Mantial y Arroyo = 2.50 mts. (norte y sur) 

CONTEXTO: 

El tipo ele edificaciones de la zona son de carácter residen
c!al (habitacional), en su mayoría, aunque no existe ningún tipo 
en los terrenos que rodean al nuestro, por lo que hay completa 
libertad en este aspecto. 

2.1.2. EL CLIMA: La zona central de Tegucigalpa se ve favo
recida por el cFma templado, cuyas caracterí.,;ticas generales son 
las siguientes: 

2.1.2.1. ASOLEAMIENTO: 

Aunque el dima en la ciudad de Tegucigalpa por lo general 
mant;ene características poco variables aún con los cambios de 
estación, e;; importante conocer lac; trayectorias solares para con
tar con información que ayude a resolver problemas de exposi
ción solar y sombras; para lo cual se presentará In inclinación so
lar en su paralelo respectivo (10º-15º) de latitud norte, en las 
fechas críticas de diciembre 22, marzo 21, septiembre 23, .iunio 
22, que son !as fechas en Jas que las condiciones de asoleamiento 
son extremas; contando con el sigu:ente dato de 15° de latitud 
norte para la ciudad de Tegucigalpa: 



15°1ATI11JD NORTE. 

INVIERNO 
Dic. 22 
am-pm. azimut altitud 

mediodía 780° 51°30 
10:00-2:00 142° 41~30 
8:00-2:00 122°30 20° o 
6:20-5:40 114° 30 0° O 
8:00-4:00 71°30 33° o 

n 

aroOO-PRIMAVERA VERANO 
Sep. 23 - Mar. 21 J\Dl. zz 
am-pm aziJnut altitud am-prn azlllllt altitud 

12:00 180° 75° 12:00 0° O 81°30 
11:00-1:00 134° 69° 11:00-1 00 56"30 13"30 

~10: 00-2: 00 114° 57° 10:00-Z 00 68~ 60"30 
8:00-4:00 98°30 29° 8:00-4 00 71"30 33" o 
6:00-6:00 90° Oº 5:30-6 30 65"30 O" 

12 

1 

IN~IERhO 6 4 z OTOMO-PRINAYERA VERANO 

Gl'áficas solal'es col'l'espondientes a la infol'mación 
de las tablas. 

Información de campo proporcionada por el Depto. de Ae
ronáutica civil de la ciudc:1d de Tegucigalpa, Honduras. 1985. 



En la c;udad de Tegucigalpa se cuenta con una distribución 
uniforme entre días soleados y nublados, durante el año. 

Lo3 días de may01· claridad son del mes de marzo a junio, 
y los de menor claridad dm·ante la época de lluvias. 

Es importante hacer notar que la inclinación del sol (azi
mut), permanece en dirección E-0, con m~or watluación hacia 
el sur, la mayor parte del año: invierno-otoño-primavera mien
tras qt·;- en el verano, Sl• inclinac:ón .es hacia el norte. 

2.1.2.2. TEMPERATURA: 

La temperabtra en la ciudad de Tegucigalpa es bastante es
table por lo que 110 se presentan cambios brus•:os, estableciéndose 
una temperatura: 

Máxima exterior de 32" C 
Mínima exterior de 7º C 
Media exterior de 25º C 

s;n .embargo, para lograr una temperatura adecuada a los 
espacios que tendrán ventilación natural, es necesaria una bue
na orientación y altura de tec.hos. 

2.1.2.3. PRECIPITACION PLUVIAL: 



El período· de lluvias se concentra en unos .cuantos meses del 
año, mayo, junio, julio, con lluvias esporádicas el . réStO. del año. 
El promedio de precipitación pluvial anual fluctúa de _750 a 500 
mm., con posibilidad de aumentar en caso de que se presenten hu-
racanes en la costa norte del pais. · · 

N 

2.1.2.4. VIENTOS 

El viento es posiblemente el factor climático de más impor
tancia a considerar en el diseño de un Canal de Televisión, par
ticularmente para la ubicación de la'! antenas, puesto que su in
terferencia puede impedir la captación o transmisión de señales 
por el movimiento oscilatorio que provoca en estas instalaciones; 
sin embargo en la ciudad de Tegucigalpa el viento no presenta 
velocidades de mucha consideración, ya que se encuentra ence
rrada entre montañas, las cuales son barreras que protegen a la 
ciudad de este afectante climático. 



\ 
\ 

señales , 
\ 

\ 

- - ---

\ 
\ 
\ 
1 
1 

vientos imp. dominantes 
en período de calor. 

:::. - - - -- señales 

-
>ientos 

La velocidad del viento es estable durante el afio fluctuando 
de 10 a 20 KM/H., aunque en los meses de enero a marzo es 
mayor. La dirección predominante es norte, nm·-este y nor-oeste 
y es cambiante en los meses de verano; viento fiio del norte en 
invierno. (Gráfica Núm. 1). 

tf vientos de verano 

vientos de amanecer y 
atardecer. 

vientos no muy importantes 

GRAFICA NlJ.1_ 1 

tf vientos de invierno 

vientos no muy 
importantes. 

VIENTOS DOMINANTES 
vientos fuertes que 
son peligrosos 



vientos domi- -._. 
nantes.· 

2.1.2.5 HUMEDAD: 

La variación lógica de la humedad es similar a la variación 
de !ns lluvias. Es máxima cuando llueve y mínima en. !lbril y 
mayo cuando hace más calor. En la ciudad de Tegucigalpa, su 
gráfica culmina a la hora del amanecer y es muy poca a las tres 
de la tarde aproximadamente. 

En la ciudad de Tegucigalpa el promedio anual de humedad 
fluctúa en el rango de 40 a 60%, siendo baja en primavera y alta 
en verano. 

2.1.2.6. AFECTANTES CLIMATOLOGICOS 
EN EL TERRENO: 

calle Manantial 



2.1.3. CONCLUSIONES: 

1)3 acuerdo con la forma .sn que los elementos climatológi
cos aiectan nuestro terreno, se propondrán las siguientes opciones 
en función de estos afectantes como una forma de seguir las si
tm1c!oncs m6.s convenientes para el proyecto: 

2.l.3.1. CONVENIENCIAS DE ACCESOS: 

El terreno se encuentra rodeado perimetralmente por calles 
de doble circulación pavimentadas, en buen estado, sin embargo 
en vista de que por la calle Arroyo se cuenta con desniveles en 
0! te1·1·w10. serín aconsejrf·le utilizar las otras h'es calles, por la 
facilidad que el terreno plano ofrece para el fácil acceso, ya que 
se planea tener un estacionamiento de más de 60 plazas para 
emp!.sados y visitantes. · 

---------------~---· 

calle .Manantial 

baldío 

r 
baldío 

baldío 

N 

Todas las calles son de circula
ción interiol' de lotificación, de 6 
mts. de ancho (Quebrada y Cas
cada), la más importante es la 
calle Arroyo, pues ésta mide 15 
mts. y la calle Manantial que 
mide 10 mts. 



2.l.3.2. CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION: 

De acuerdo con las actividades tan complejas que se realizan 
en un Canal ele Televisión, se deberán considrar los siguientes 
nspect<'.'l importantes para las conveniencias de zonificación, en 
función de: 

MORFOLOGIA DEL TERRENO 

El funcionamiento de un Canal de Televisión, exige inicial
mente mnplitud y fluidez de movimiento de los diferentes apa
ratos a utilizar: cámaras, reflectores, andamios, paneles de uti
lelia, etc., lo más conveniente será utilizar el terreno plano, para 
de ·esta forma, evitar conflictos de movimiento en lo que será la 
zona de producción, apoyo técnico y servicios. 

administración 

.planicie del terreno 

-servici s 

N 

1 I 



AFECTANTES CLIMATICOS 

En la ubicación de la zona de apoyo técnico se deben consi
derar los afectantes climáticos como la lluvia o el vi.ento para evi
tar conflictos en la transmisión y captación de señales y como 

. el terreno es plano, las barreras climáticas stlrán únicamente el 
edificio y los árboles que hay en el terreno. 

barrera física 

J?' 

N __ _ 

l 

--' los vientos llegan· 
con mayor fuerza 
por .el nor-oeste. 

- barrera física 
- las lluvias se reci-

ben por el sm-este 

',, lluvias . 



VISTAS 

En Ja zona administrativa se realizan trabajos propios de 
oficina, por lo que éste se realizaría de forma más amena si ofre
cemos las vista<; más ímpOl'tantes que se localizan al sur del te
rreno. 

estudios 

admon. 

vistas 

N 



UBICACION 

Es muy necesaria Ja fluidez de movimiento y facilidad de 
acceso a los estacionamientos y por caulquiera de las cuatro ca
lles en que se ubique la entrada principal, se logrará el buen fun
cionamiento, pues tienen las mismas características. 

AREAS VERDES 

estacionamientos 

areas verded en el 
desnivel del terr~ 
no. 

N 

El terreno cuenta con una ligera pendiente, a la cual se pue
den dotar de áreas verdes que embellezcan las vistas. 
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tomas de servicio 
(dirección y ubi
cación) 

2.1.3.3. TOMAS DE SERVICIO Y CONVENIENCIA 
DE UBICACION DE SERVICIOS: 

El terreno cuenta con servidos de infraeshuctura en sus cua
tro calles, por lo que las tomas de servicio pueden colocarse de las 
s:guintes formas, al igual que los servicios: 

agu 

SIMBOLOGIA: 

p registro accesr=L--'---'-..._ 
O poste de luz 
• poste de telef. 

- - agua potable 
~pendiente que no 

facilita la~¡¡---~ 
ción. 

drenaje 



Las tomas de drenaje se aconsejan, las ubicadas en la parte 
inferior del terreno, pues favorece su pendiente natural. Las to
mas de agua, se aconseja utilizar las ubicadas en la parte unifor
me del terreno (plano), para favorecer la presión. 

ªª 

oo agua potable 
O drenaje 



2.1.3.4. CONVENIENCIAS DE CONSTRUCCION: 

Por sus actividades de mucho movimiento del equipo físico, 
como por ejemplo, cámaras, escenarios, luces, etc., se requieren 
características especiales de fluidez y facilidad de movimiento y 
amplitud pará realizarlo, por lo que convenientemente con la to
pogmfía. la planicie que ofrece se apl'ovechará para facilitar la 
colocación de las instalaciones del Canal de Televisión, sin ne
c2s 'dad de propol'cionar características especiales de resistencia, 
pues el terreno sólo cuenta con una ligera pendiente en su ex
tremo sm:, y sus características. de dureza (2.2 KG/CM2) ofre. 
cen seguridad para la construcción. 

terreno totalmente plano 

pendiente mínima 
0.00 - +7.50 --t-zt--

N 



asoleada en 
invierno. 
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2.1.3.5 CONVENIENCIAS DE ORIENTACION: 

El clima en Tegucigalpa es muy estable, sin embargo, por la 
ubicac:ón del proyecto en el terreno, se debe considerar la posi
ción del sol con respecto a cualquiera de sus puntos de esta for
ma: 

En los meses de noviember a enero, cuando se presenta la 
época de invierno, se debe prever la temperatura interior de los 
espacios donde los empleados permanecerán permanentemente, 
como por ejemplo: la zona administrativa y de apoyo técnico .. 

En los estudios es aconsejable una orientación sur-oeste (sin 
excesivo sol) que permita en estos espacios de dimensiones acen
tuadas y gran altura mantener su temperatura en invierno, pues
to que en el verano es necesario el uso de aire acondicionado por 
el exceso de calor provocado por los aparatos de iluminación. 
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2.1.3.6. CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION 
NATURAL Y/O ARTIFICIAL: 

En la ciudad de Tegucigalpa la tempei·atum promedio es de 
25°C, poi· lo que en muy raras ocasiones se utiliza calefacción o 
aire acondicionado; en un Canal de Televisión, ocurre algo muy 
significativo y es el manejo de muy altas temperaturas, provo
cadas por las instalaciones de iluminación dentro de los estudios 
de gmbación, pol' lo que en estos espacios es casi un l'equisito la 
instalación ele aire acondicionacfo, s11jeto a medidas de control de 
111<do específicamente. En los demás espacios: zona administrati
va, apoyo técnico y servicios la te~peratura inteiior se conh'o
lará de acuerdo con la orientación, de carácter natuml y con es
pecial at1mción a la temporada de invierno, proponiéndose co
mo se mencionó anterimmente orientación sur. 

Hay que con~iderar que los e.~tudios de gmbación son espa- · 
cios que tienen un tratamiento IlSPACIAL diferente, pues su 
ventilación e iluminación siempi·e es artificial poi· las condiciones 
acúst.icas que exige el proceso de pl'Oducción de los programas; 
ele total aislamiento con el exte1ior. 

2.1.3.7 DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES 
Y SISTEMAS DE PROTECCION: 

Pnra el control de los toi·i·.enciales aguaceros de vel'8no, se 
debe p1·ocmai· el escurrimiento de las aguas hacia las zonas bajas 
del terreno, pal'8 evitar el encharcamiento o inundación y de es
tas zonas a sus i·espectivos pozos ele absorción, mecliante el mane
jo ele las pendientes naturnles. 



Con respecto a los sistemas de protección y desalojo Ae de-
be tomar en cuenta lo siguiente: 

- Protección de enjal'l'es 
- Impe1meabilizantes 
- Area de desagiie pluvial en e/u <fo los locales 
- Número de bajantes 
- Diámetro de bajantes 
- Pendientes óptimas de los techos 

En 11n Canal de Televisión, las instalaciones que frecuente
merite están expuestas a Jos afectantes climáticos, en este caso la 
lluvia, son las antenas, las cuales se contrnlan de la siguiente ma
nera: 

-------~ 

pam evitar el encbai·camiento, el mate1·ial 
de las antenas pambólicas, puede ser una 
red pe1meable o en ocasiones poi· medio de 
un mecanismo automático de desalojo. 
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El teneno ofrece posibilidades para facilitar el desalojo de 
aguas pluviales, pues en su extremo sur cuenta con una ligera 
pendiente provocada por los desniveles, la cual puede utili1..arse 
para alojar los pozos de absorción y registros de drenaje: 

• 
• ur0n!=Jros dispersos en las dif. áreas verdes. 

e pozos da absorción para aguas pluviales, 
U. ubicación lógica de los bajantes . 

l,egistros de drenaje. 

N 



CAPITULO I I I 



3.1 ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS: 

Son el conjunto de aspectos que conforme con los antece
dentes histól'icos, información de campo y l'equisitos técnicos del 
proyecto, especifican los materiales, sistemas constmctivos e ins
talaciones necesarias, para su completo funcionamiento. 

A continuación se expondrá cada uno de ellos, en base a lo 
que en mater:a de consh'ucción se ofrece en la ciudad de Tegu
c·galpa. 

3.1.1. MATERIALES EMPLEADOS: 

A continuación se presentan los matel'iales caractel'ísticos ele 
Ja rngión, de acuei·do con la inforrqación prnpm·cionada por "ca
sas ele venta ele mate1·iales" ele la. ciudad de Tep,ucigalpa y sus 
aplicac'ones prácticas en la constmcción. 

CONCRETO ARMADO: (l'esist~ncia, según cálculo) 
Aplicación: - Plantillas de cimentación 

- Columnas y castillos 
·- Palas ele cimentac:ón 
- Cerramientos 
- Trabes 
-Arms 

Con resoecto a la utilización de Josas de concreto armado 
podemos coi1cluir que aunque no están al alcance de tocios Jos 
pl'oyedos, por lo elevado del costo de 111 materia prima y la ma
no de obm. en la actualidad se ha acrecentado Ja utilización, 
puesto que ·1a c:uclad ele Tegucigalpa está en período ele creci
miento. 

LAMINA DE ASBESTO, sobre a1madum metálica o polín, 
de gran popularidad por lo bajo de su costo, siendo uno de los 
mate1·iales característicos pam cubiertas. 

LA MADERA, pam la constmcción ele techos, ventanas, 
puertas, closet<;, gabinetes de cocina, etc., también es un mate
rial característico, debido a la alta prnducción que en mnderns 
de todo tipo carncte1iza al tenitm·io hondureño. 



ACERO, para aimados y estructlll'as, es en la actualidad un 
material indispensable para la constmcción en la ciudad de Te
g11cigal pa, siendo muy comi'.m sus siguientes aplicaciones: 

ESTRUCTURAS: ARMADOS: 
- A1madura.c:; 
- Viguetas 
- Alambl'es 

- Castillos, columnas 
- Cadenas de cimentación 
- Cel'l'amientos 

- Cables ·- Tl'abes 
- Losas de concl'eto 

LA PIEDRA, EL LADRILLO ROJO DE BARRO, EL 
BLOCK DE CEMENTO (dii:nensiones va1fables), son los ma
te1'iales típicos utilizados en la construcción de mui:os. debido al 
bajo costo de su producción. 

EL MOSAICO, LA CERAMICA, LA PASTA, EL MOR
TERO, EL AZULEJO, son comúnmente utilizados para recubri
miento de elementos. 

ALUMINIO Y FIERRO para ventanas y puertas. 

FIERRO GALVANIZADO, PUC, COBRE, BARRO, CE
MENTO, PLOMO, FIERRO FUNDIDO, CONDUIT, pam tu
beiias de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y de gas. 

IMPERMEABILIZANTES: pam cimentación, muros, azo-
1-eas. 

PLAFONES: yeso, hielo seco, etc. 

Se puede concluir que en la ciudad de Tegucigalpa, a pesar 
de su inestable situación económica, se pueden encontl'ar los ma
tl'iales básicos, pam la realización de un proyecto ai·quitectónico, 
lo cual significa una vntaja, pues de esta forma el constructor 
cuenta con los suficientes elementos para la ejecución de su 
ohm. 



3.1.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 

A continuación se expondrán los sistemas constructivos ca
racterísticos de la ciudad de Tegucigalpa, tomando en cuenta que 
son del tipo tradicional por no contar con los ri;cursos humanos 
capacitados con preparación técnica actualizada y especializada 
pero conside1·ando que se cuenta con los materiales básicos para 
la ejecución de los procesos éonstructivos más importantes: 

Sistema de muros de carga: en todos sus diferentes: 
- Materiales: piedra, block dP. rP.mP.nfo; lmlrilln. 
Tipologías: de soga, capuchino, atezón. 
- Sistemas de refuerzo: pala de. coronación, pala de 

desplante, castillos intermedios, columnas estructu
rales y en caso de necesitarlo, pala intermedia. 

Sistema _de esqueleto; utilización de columnas y trabes de 
concreto armado o de acero, zapatas de anclaje (continuas o ais
ladas). 

Cimentación de tipo tradicional; por lo general de la cate
goría superficial, pues el ten-eno en la mayor parte de la zona 
metropolitana es muy resistente: 

- Mamposte1ia de piedra 
- Henchido de piedra 

Cub'.ertas: 
- De concreto armado: losa de concreto armado. 

losa agujerada con casetón 
perdido. 
losa nervada. 

- Acero: Armaduras con lámina de asbesto sobre 
polines de acero. 

- Madera: Armaduras. 
Polines de madera 

, Con respecto a recubrimientos, colocaciones, acabados e ins· 
talaciones, los procedimientos coinr,iden con los que se utilizan 
en México, por lo que es ncesaria su aclaración en este capítulo. 



3.1.3. INSTALACIONES NECESARIAS: 

Considerando la complejidad de las actividades que se rea
lizan en un Canal de Televisión, podemos enumemr las siguien
tes instalaciones que se consideran necesarias para el buen fun
<;ionamicnto del equipo de trabajo, tanto humano como físico, así 
como su posterior adaptación al medio ambiente: 

Instalación sanitaria: drenaje de servicios = lavabos, wc., 
duchas, camerinos, lavaderos de cocina. 

. Instalación hidráulica: alimentación de agua potable en los 
servicios. 

. Instalación de gas: Cocina . 

. Instalación eléctrica: básica para el funcionamiento del Ca
nal de Televisión, introducción de energía a todo el sis
tema físico (equipo) que hace trabajar un Canal de Te
levisión. 

. Aire acondicionado: Confort ambiental exclusivamente en 
los estudios, debido a las altas temperaturas que genera 
el sistema de iluminación . 

. Planta de emergencia y sistema contra incendios: Conside
rando principalmente el funcionamiento del equipo físico 
(máquinas, aparatos, cáma1·as, consolas, etc.) 

3.2. CONCLUSIONES: 

Con respecto a los requisitos técnicos y legales del proyecto, 
se puede resumir en los siguientes aspectos: 

3.2.1.1. Sistemas constructivos recomendables. 
3.2.1.2. Materiales recomendables. 

3.2.2. Consideraciones sobre instalaciones. 
3.2.3. Costo aproximado por metro cuadrado. 
3.2.4. Requisitos legales tomados del reglamento de 

construcción. 
Se expondrá cada uno de ellos a continuación ampliamente, 

pues son aspectos muy importantes para el proceso de . disefio del 
Canal de Televisión. 



3.2.1.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
RECOMENDABLES: 

Tomando en cuenta que las funciones que se l'ealizan en un 
Canal de Televisión, exigen en la mayor pm·te de las ocasiones, 
el trabajo en equipo, generando esta característica espacios muy 
dinámico'; ( 811 Jo que respe;:ta a Jos .estudios de gmbación, de gran 
amplitud y facilidad de movimiento y ele acuerdo con los ante
cedentes histó1icos visitados, datos del terl'eno (naturaleza-mor
fología), se pl'Opone el s:guiente sistema constructivo: 

. Considrando la morfología del terreno que ofrece una su
pel'f:cio plnna de res'stencia con[able, se propone el s'.stema de 
cimentación de "renchido" de pi.edra acomodada, para evitar 
asentam'entos, combinada con zapatas aisladas o continuas en 
caso de necesitarse, se pod1·á suprimir el uso de plantilla debido 
a que el terr:mo es muy l'es:stente: 2.2 KG/CM2. 

Los mmos portantes ( exte1iores e interiores) de ladrillo ro
jo, con sus i·espectivos elementos \l~ i·efuerzo: dala c!e desplan
te, dala de col'Onación, castillos o columnas; y en los estudios dala 
inteimed!a y zapatas ligadas por ser espacios ele altura conside
rable ( 6 a 8 M ts.) , expuestos al empuje del viento. 

. En estudios de gmhación: cubierta de aimadura metálica 
con losa de concl'eto, pal'a alturas de 6 a 8 mts., con una pendien
te mín'ma de 10°¡'0 , que pe1mite el aprovechamiento de graneles 
claros y da economía a la solución. 

La utilización del cielo falso o plafón sel'á el medio que dará 
calidad al espacio y esconderá las instalaciones. 

. En la zona administl'ativa de servicios, apoyo técnico y de 
producción (a excepción de los estudios), se utilizará losa plana 
de concreto armado, en caso de ser necesarlo, por ser espacios 
rígidos ele poca altlll'a y dimensiones. 

Los demás aspectos constructivos, serán los tradicionales en 
lo que se l'efiere a acabados, recubrimientos, colocaciones, insta
laciones, etc. 



a.2.1.2. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
RECOMENDABLES: 

Considerando los requisitos espaciales y funcionales de un 
Canal de Televisión y específicamente los de los estudios de gra
bación, se procede a proponer los siguientes materiales; de acuer
do con la infmmación de campo, bibliográfica y antecedentes his
tóricos que se consultaron para respaldar esta proposición: 

. Ladrillo rojo para muros portantes exteriores e interiores, 
por ser un material característico de la región y por aportar eco
nomía a la solución. Por otra parte es muy importante conside
rar los recubrimientos necesarios para el factor acústico y de re
verberacióDc siendo el lad1illo un material que ofrece la suficin
te adherencia como para recibir los diferentes recubrimientos . 

. Vidrios dobles: para cab!nas de grabación que aislan del rui
do y sólo permiten la comunicación visual con el estudio de gra
bación. 

. Materiales de recub1imiento; para el control de acústica: 
- Fibra de vidrio 
-- Cartón de huevo 
- Alfombras 
- Adhesión de paneles móviles para el control de la rever-

berac'ón: 

- Paneles de fibra 
- Paneles acolchonados 
- Paneles de fibra de vidrio 
. Material de recubrimiento para aire acondicionado; para el 

control de ruidos . 
. Plafón de hielo seco; para esconder las instalaciones en los 

estudios y su estructura. 

Los materiales que se mencionaron anteriormente, ofrecen un 
programa general de lo que en materia de producción televisiva, 
es necesario para lograr las condicions óptimas del trabajo, es
pecificamente referidas del control de ruido, por ser un factor 
básico para la producción. 



EDICION: 

- micrófonos 

Los demás materiales pata cubrir los muros y pisos, como 
acabadC'¡1 en general, p'.nturas, azulejo!!, mosaicos, etc., serán los 
de uso común; así como el concreto, acero, madera, aluminio, pie
dra, fierro, etc., para elementos constructivos y acabados interio
res. 

3.2.2. CONSIDERACIONES SOBRE 
INSTALACIONES: 

Este tipo de consideraciones se harán en particular. Acerca 
de las ;nstalaciones que por su complejidad deban merecer espe
cial nt:ención como son: 

1) Instalación eléctrica 
2) Instalación de aire acondicionado 
8) Instal,qción de antenas 
A) Instalación hidráulica contra incendios 
5) Planta de emergencia 

3.2 2.1. INSTALACION ELECTRICA: 

Es ele suponer que en este aspecto el trabajo que se realiza 
en un Canal de Televisión, .es de carácter muy complejo, el cual 
requiere ele un equipo físico que funciona básicamente con elec
trlcidad: 
CABINA DE GRABACION: CUARTO DE CONTROLES: 
- consolas de iluminación - consolas de audio 

- cámw.as (todas) - consolas ele video - sistema de monitores 
- luces (parrilla de - consolas de audio 

iluminación) 

OFICINA DE EDICION 
- consolas de grabación 
- televisiones circuito cenado. 

(video) 
- mstreador de satélites 
·- emisor de sefiales 
- receptor de señales 

OFICINA DE CONTROL 
DE SATELITES 
- consola de grabación 
- Dos rastreadores por cada 

pnmbólica. 



Las consideraciones especiales que requiere el funcionamien
to ele este equipo, son las siguientes: 

. Subestación trifásica: Corriente 330 de llegada, transfor
mación a 220 y alimentación con potencia a cada centro ele carga. 
8umtnistro a todo el sistema. Protección lateral. Sin limitantes 
físicos (220 voltios) . 

. Dotación ele un centro de carga inclepenelientc en cada lo
cal clestin::iclo a producción: 

SUMINISTRO A CADA 
SUB-SISTEMA: 

- estudios 
- cabinas 
- cumfo de controles 
- oficina ele edición 
- oficina de conhol de 

satélites . 
. Dotación de una caja de circuitos (swicth ténnicos) para 

cada cenh'o de carga. Corriente 110 y 220 . 
. Separación en diferentes circuitos: en (cada máquina a un 

circuito diferente) 

ESTUDIOS: CABINAS: 
Contactos -para cámaras tipos) 

-micrófonos (tipos) 
-transformadores (110) 

cada tipo de lámpara de la parrilla 

CUARTO DE CONTROLES: 
Contactos -consolas de audio 

-consolas de video 
-rastreador de satélites 

OFICINA DE CONTROL 
DE SATELITES: 
Contactos -consob de gmbación 

-rastreadoras (2) 

Contactos -consola de audlo 
-consola de video 
-consola de iluminación 

OFICINA DE EDICION: 
f:ontactos -consolas de grabación 

-televisiones por circuito 
cenado. 

. Cableado subterráneo para la instalación de antenas, desde 
el cuarto de contrnles para em'.sión y recepción de sefiales. 



Se hace especial mención al equipo de trabajo de fo zona de 
producción, puesto que es el que presenta mayor complejidad en 
el funcionamiento de su instalación eléctrica. 

. Para obtener un suministro efectivo de electricidad, se uti
lizará una subestación, al igual que la planta de emergencia . 

. Ser1í necesario prever un abastecimiento de energía inde
pend;ente a todo el sistema que conecte las bombas del sistema 
contra incendio y letreros de mergenc!a en el auditorio." 

3.2.2.2. AIRE ACONDICIONADO: 

Común requisito de confort ambiental .ml los estudios, deb'.
clo a i::ls temperaturas altas, que genera el sistema de ilumina· 
ción, considernndo sus aspectos más importantes pam su i11sta
lac:ón, tenemos lo siguiente: 

. Utilización de cÍl'cuitos de aire independiente p01· cada es
tudio, para evitar fallas en todo .el sistema o comunicación de 
rnidos. 

. Revestimiento de forro en la parte interior de los duct.os 
para evitar el ruido por su funcionamiento (en los estudios). En 
duetos de alimentación y retorno. 

. Colocación en azotea, con descarga vertical al sistema y 
!30bre resortes pam evitar el movimiento que genera el ruido. 

. Capacidad aproximada de toneladas de t·efrigeración por 
cada estudio. · 

. Equipo resistente a la intemperie (colocación en azotea) 
peso aproximado 1,400 Kgs. (aparato).* 

Infommción de campo, Depto. técnico de canal 5, . Tegucigalpa, 
Hondmas, 1985. Climatec - Tegucigalpa, Hond. · 
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3 .. 2.2.3. INSTALACION DE ANTENAS: 

Considerando que el edificio representa una tipología muy 
poco común en la ciudad de Tegucigalpa, la información sobre 
la instqlación de antenas es muy limitada, contando solamente 
con las consideraciones del Departamento de Aeronáutica Civil 
de la ciudad de Tegucigalpa, que son las siguientes: 

- Ubicadas lejos de las entradas de energía para evitar in
terferencias. 

- Ubicación de antenas en un radio superior a las 15 millas 
( 40 kms.) con respecto a las instalaciones del aeropuerto. De la 
misma forma las antenas retransmisoras o repetidoras de señales. 

- Cuando la antena tiene una alturn mayor a Jos 15 mts. de
be contar con: 

\\ caples de sosten. 
v-·' 

-un faro rojo intermitente 
pintado de colores rojo y 
blanco en tramos ele 2.50 a 
3.00 mts. de cadn uno. 

Información de campo; Departamento ele Aeronáutica Civil, 
Tega., Hond. 1985. · · 



3.2.2.4. INSTALACION CONTRA INCENDIOS: 

Considerando el tipo de equipo físico que se utiliza en un 
Canal de Televisión (alfombras, utilería, cortinajes, cámaras, con
solas, etc.), y que sus instalaciones conducen cargas térmicas muy 
altas, será necesario proveer de un sistema contra incendios, ubi
cado en diferentes zonas del Canal, se propQ.ndrá el sistema con
vencional a base de extinguidores y un sistema de hidrantes con
tra incendios, el cual estará integrado a las fuentes ubicadas en 
puntos estratégicos; los hichantes funcionarán por medio de un 
pm de bombas (independiente del sistema eléctrico, activadas por 
med'o de un motor de gasolina), a un algibe de 15 mts.2 de ca
pacidad cada uno. 

3.2.2.5. PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA 

Tomando en cuenta el tipo·de actividades que se realizan en 
un Canal, inicialmente el hecho de transmitir progmmas íninte
nw11pidamente durante 18 horas del día, hace obligado el uso 
de una planta de emergencia, el cual está integrado a la subesta
ción y comunicado exclusivamente con Jos centros de carga del 
Departa..'111ento de Pmducc:_ón y Técnico, así como al Auditorio, 
cuyo sistema eléctrico en su totalidad tendrá protección contra 
incendios (a;slantes, circuitos indepimdientes, etc.) 

Se dotará de un motor de gasolina (d:ésel), para activar el 
s;stcrna eléctrico contra incendio¡; (bombas, hidroneum), y de es
te modo independizarlo ele todo el sistema eléctrico, así como los 
letreros cLe salidas de emergncia en el Auditorio. 

3 2.3. COSTO APROXIMADO POR METRO 
CUADRADO DE CONSTRUCCION: 

Se considerará el precio actual que por metro cuadrado de 
consfrucdón se aplica actualmente en la ciudad de Tegucigalpa: 

400.00 lempiras 
200.00 dólares por metro cuadrado 



3.2.4 REQUISl'l'OS LEGALES TOMADOS DEL RE
GLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA 
CIUDAD DE TEGUCIGALPA: 

En vista de que en la ciudad de Tegucigalpa no existe un 
reglamento específico para la instalación de un Canal de Tele
visión, por ser una tipología de edificio pocas veces incursionando 
los requisitos legales tomados del reglamento de construcción se
rán los referentes a: 

1) Requisitos para proyectos de ambientes destinados a co
me1·cio y oficina. 



SERVICIOS SANITARIOS: 
hombres 

cu 9 
83 

1 por c/4.00 mts2. 

i= 
1 por c/3.00 

2) REQUISITOS PARA PROYECTOS ARQUITECTONI
COS DE EDIFICIOS DESTINADOS A R:BUNIONES Y 
ESPECTACULOS: 

- Recubrimientos para escenarios, vestidores, cuarto de má
quinas y cabinas de grabación, así como estudios, debe
rán ser incombustibles. 

- Dimensiones mínimas en cabinas, serán de 6 mts. cua-
drados, constl'Uídas en material incombustible. 

- Ventilaciones artificiales. 
- Baños para empleados y camerinos para actores. 
- Area de dispersión al exterior (cubierta) será igual a un 

metro cuadrado por cada 20 personas. 
- Disposición de los asientos (auditorio): 

D 
~ D -_,··} . .,,..,_, .-. .. 
~ 1 

' 1. '· 
-1---,-r----~ --
o. 4s ' o.as ilun. 



dimensiones mínimas. 
-;i" 

0 2[60 
-;¡-·-;r-2 L6Q. -·--{-

,f-11:====: 

2.30 H. mínima 

2) Requisitos para proyectos arquitectónicos de edificios des· 
tinados a reuniones y espectáculos. 

1) REQUISITOS PARA PROYECTOS DE AMBIENTE 
DESTINADOS A COMERCIO Y OFICINAS: 

Los locales serán considerados para· todos los efectos como 
piezas habitables. 

ventilación -ventana 

D A=Xmt2. 
L=1/8X 

<'vía pública 
jardín o patio 

1/25 X 

pasillos y escaleras 

1. 20 
mín. V 

./ 

17w 
/ 

huella= 28 cns.mín. 
peralte=máx= 18 cns. 



- Visibilidad: 

-----ff ... , , . 

/ 

ºo ºo 
disposici6n alterna de los 0

0 
O ~ 

"i•nt°' ontro ,¡, ~ 

formando un ángulo máximo de'120°~ 
pecto a la pantalla. 

antalla 
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CAPITULO. IV 



4.1. AN~LISIS DE ACTIVIDADES: 

Consiste en el desglose de las actividades que desarrnllan los 
usuario:;, para de esta fo1ma determinar posteriormente los es
pacios requeridos para el buen funcionamiento del Canal. 
. Es importante aclarar que dado el carácter de las activida
des que se realizan en un Canal de Televisión, de trabajo en 
equipo,_principalmente en la zona de producción, apoyo técnico 
y de servici03, será conveniente en ocasiones el análisis de acti
vidades por "equipo de trabajo", para evitar la rebundancia inne
cesaria de actividades similares; de .la misma forma, es conve
niente recordar que los usua1ios, en este caso los empleados, en 
su generalidad se convierten en operarios, puesto que la actividad 
básica del Canal "la producción", es progmmada, organizada y 
puesta en el aire por máquinas, por lo que su contacto con el pú
blico es indirecto a través de máquinas o señales. 



Q U 1 EN QUE 

. PERSONAL DE ADMINISTRACION: 

EJECUTIVOS: - llegada al edificio 
- se estaciona 
- ingresa al canal 
- recibe visitantes 
- se asea 
- organiza su trabajo 
- re_cibe personal 
- realiza supeivisiones 
- re~ibe clientes 
-- solicita llamadas 
- recibe llamadas 
- farmina su jomada 
- sale <le! canal 
- sube a su coche 

CONTADORES: - llega al !Jdificio 
- se estaciona 
- ingresa al canal 
- checa su tarjeta 
- recibe conespondencia 
- solicita llamadas 
- recibe llamadas 
- organiza su trabajo 
- se asea 
- te1mina media jomada 
- checa su tarjeta 
- come y platica 
- checa su tarjeta 
- continúa su trabajo 
- se asea 
- termina su trB.bajo 
- sale de su oficina 
- checa su tarjeta 
- sale del edificio 
- sube al coche 

DONDE_ 

- plaza de ingreso 
- estacionamiento 
- recepción 
- oficina 
- baño 
- oficina 
- oficina 
- instalar.iones 
- oficina 
- secretaria 
- escritorio 
- oficina 
- recepción 
- estacionamiento 

- pinza de ingreso 
- estacionamiento 
- entrada para empleados 
- reloj . c!1ecador 
- su of1cma 
- secretaria 
- su oficina 
- oficina 
- baño de empleados 
- of;cina 
·- reloj checador 
·- cafetería 
- reloj checador 
- oficina 
- baño para empleados 
- oficina 
- pasillos . 
- reloj checador 
- salida de empleados 
- estacionamiento 



QUE QUIEN 

CAJERO: - llega al edificio 
·- se dirige a la entrada 
- ingresa al canal 
- se dirir¡.:i a caj(i 
- realiza su trabajo 
- recibe a cobradores 
- paga cheques 
- se asea 
- te1mina su trabajo ' 
- checa su tarjeta 
- sale del edificio 

PE.RSONAL DE PRODUCCION: 

EJECUTIVOS: 

. PERSONAL DE ESTUDIOS: 
(STAFF) 

- llega al edificio 
- se estaciona 
- ingresa fll canal 
- se dirige a su oficina 
- estudia libretos 
- ornaniza "staff" 
- di~ige el programa 
- modifica programación 
- se asea 
- supervisa escenarios 
- come y descansa 
- revisa pre-grabados 
- termina su jornada 
- se dirJge a la salida 
- sube a su coche 

- llega al edificio 
- se dirige a la entrada 
- ingresa al canal 
- checa su tarjeta 
- se cfüigen n estudios 

DONDE 

- plaza de ingreso 
- caminamientos 
- entrada de empleados 
- pasillos 
- caja 
- caja 
- caja 
- WC empleados 
- caja 
- reloj checador 
- salida de empleados 

- plaza de ingreso 
- estacionamiento 
- recepción 
- pasillos 
- oficina 
- estudios 
- cabina de grabación 
- oficina 
-WC 
- estudios 
- cafetería 
- of. de edición 
- oficina 
- recepción 
- estacionamiento 

- plaza de ingreso 
- caminamientos 
- c=ntrada ele empleados 
- r.e!oi checador 
--· pan!llos 



QUIEN QUE 

- pr.eparan "sets" 
- estudian libreto 
- colocan actores 
- ensayan actuaciones 
- revisan equipo 
- prueban equipo 
- organizan equipo 
-se asean 
- comen y platican 
- terminan su trabajo 
- se dirigen a la salida 
- checan su tarjeta 
- sale del edificio 

. ACTORES: 

- Llegan al edificio 
- Se estaciona 
- Ingresa al canal 
- Se dirige a camerinos 
- Descansa 
- Se asea 
- Se dirige a anexos 
- Escoge vestuario 
- Se retoca peinado y 

maquillaje 
- Espera su tumo 
- Se dirige a estudios 
- Ejecuta su papel 
- Sale de escena 
- Se cambia 
- Se dirige a la salida 
- Deja el edificio 
- Se sube a su automóvil 

DONDE 

- estudios 
- estudios 
- set 
- set 
- estudios 
- estudios 
- set 
- WC empleados 
- cafetería 
- estudios 
- conectantes 
- relo.i checador 
- salida empleados 

- Plaza de ingreso 
- Estacionamiento 
- Recepción 
- Pasillos 
- Camerinos 
- WC camel'inos 
- Pasillos 
-- Vestuario (cubículo) 
- Maquillaje y vestuario 

(cubículo) 
- Camerinos 
- Pai>:Uos 
- Set 
- f<:studio 
- Camerino 
- Pasillos 
- Recepción 
- Estacionamiento 



QUIEN QUE 

. PERSON ••• L DE CABINA Y 
CONTROLES: 

. PERSONAL DE COMER
CIALIZACION 

Y NOTICIAS: 

- IJega al edificio 
- Se dirige a la entrada 
- Ingresa al canal 
- Checa su tarjeta 
- Se dirigen a cabina 
- Preparan equipo 
- Toman sus lugares 
- Organizan camarógrafos 
--: Orsanizan micrófonos 
- Controlan producción 
- Comienzan a recibir 
- Graban programas (al aire) 
- Transmiten programas 

(al aire) 
- T.eiminan su trabajo 
- Comen y descansan 
- Regresan a cabinas 
- Continúan su trabajo 
- Se asean 
- Concluyen su jornada 
- Se dirigen a.la salida 
- Checan su tarjeta 
- Salen del edificio 

- Llerra al edificio 
- Se estaciona 
- Ingre'Ja al canal 
- CI:leca su tarjeta 
- Se dirige a su oficina 
- Pide llamadas 
- Rec!he llamadas 

DONDE 

- Plaza de ingreso 
- Caminamientos 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Pasillos 
- Cabina y controles 
- Cabina y controles 
- Estudios 
- Sets 
- Cabina y controles 
- Cabina y controles 
- Controles 
- Controles 

- Controles 
- Cafetería 
- Pasillos 
- Cabinas y controles 
- 1NC empleados 
- Cabina-controles 
- Pasillos 
- Reloj checador 
- SaFda de empleados 

- Plaza de ingreso 
- Estacionamiento 
- Entrada de empleados 
- Reloi checador 
- Pasillos 
- Secretaria 
- Oficina 



-!' 

QUIEN 

. REPORTEROi; Y 
PERIODISTAS: 

QUE 

- Recibe noticias 
- Recibe anuncios 
- Envía mensajes 

de público 
- traduce programas 
- Come y platica 
- Envía noticias a 

estudio 
- Termina su trabajo 
- Se dirige a la salida 
- Checa su tarjeta 
- Sale del edificio 
- Se sube a su automóvil 

- Llegan al edificio 
- Se estacionan 
- Ingresa al canal 
- Checa· su tarjeta 
- Entrega su trabajo 
- Participa en un programa 
- Come v platica 
- Graba comerciales 
- Se asea 
- Recibe órdenes 
- Estudia libreto 
- Termina su jornada 
- Se dirige a la salida 
- Checa su tarjeta 
- Sale del edificio 
- Sube a su automóvil 

DONDE 

- Oficina 
- Oficina 
- Secretaria 

- Oficina 
- Cafetería 
- Oficina 

- Oficina 
- Pasillos 
- Reloj checador 
- Salida de empleados 
- Estacionamiento 

- Plaza de ingreso 
- Estacionamiento 
- Entrada de empleados 
- Reloj checad.or 
- Of. de noticias 
- Estudios 
- Cafetería 
- Estudios 
- WC empleados 
- Of. de noticias 
- Estudios 
- Estudios 
- Pasillos 
- Reloj checador 
- Salida empleados 
- Estacionamiento 



QUIEN QUE DON DE 

. PERSONAL DE DISE~O: 

- Llegan al edificio - Plaza de ingreso 
- Se estacionan - Estacionamfanto 
- Ingi·csa al Canal - Entrada de empledos 
- Checa su tarjeta - Reloj checador 
- Se dirige a su oficina - Pm;'.llos 
- Se asea - WC oficina 
- Diseña escenografía - Mesa de dibujo 
- Diseña, modela a escala - Mesa de trabajo 
- Cmne y platica - Cafetería 
- Se asea - vVC oficina 
- Diseña motivos para anuncios- Mesa ele dibujo 
- Entrega modelos a escala - Carpintería 
- Entrega motivos para 

anuncios - Estudios 
- Termina su jornada - Oficina 
- Se d~rige a la salida 
- Checa su tarjeta 
- Sale del edificio 

- Pasillos 
- Reloj checador 
- Salida de empleados 

- Sube a su automóvil - Estacionamiento 

. PERSONAL DEPTO. 
TECNICO: 
ING. EN JEFE 

- Llega al edificio 
- Se estaciona 

- Plaza de ingreso 
- Estacionamiento 

- Ingwsn al canal 
- Chcrn su tarjeta 

- Entrada de empleados 
- Reloj checador 

- Se dh·:ga a su oficina 
- Solicita llamadas 

- Pasillos 
- Secretaria 

~ Recibe llamadas - Oficina 
- Supervisa instalaciones - Estudio 

- Antenas 
- Cabinas 
- Controles 

- Supervisa transmisión - Control maestro 



QUIEN QUE 

- Instala equipo recién 
comprado 

- Come y platica 
- Se asea 
- Visita instalaciones 
- Termina su jornada 
- Se dirige a la salida 
- Checa su tarjeta 
- Snlo de la oficina 
- Sube a su automóvil 

. OPERARIOS PARA CONTROL 
DE SATELITES: 

- Llega al edificio 
- Ingresa al canal 
- Checa su tarjeta 
- Controla sefial de sat. 
- Graba programas 
- 83 ['.SSa 
- Come y platica 
- Reporta su trabajo 
- Checa su tarjeta 
- Deja el edificio 

. PERSONAL DE SERVICIOS: 

MAQUILLISTA, PEINADORA- Llega al edificio 
VESTUARIO - Ingresa al canal 

- Checa su tarjeta 
- Recibe libreto 
- Atiende a actores 
- Come y platica 
- Asesora grabación 
- Se asea 

DONDE 

- Estudios 
- Cabinas 
- Controles 
- Antenas 
- Caf.etería 
-- WC empleados 
- Estmfos 
-Oficina 
- Pasillos 
- Reloj checador 
- Sn1-ida de empleados 
- Estacionamiento 

- Plaza de ingreso 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Oficina 
- Oficina 
- WC empleados 
- Cafetería 
- Of. ing. en jefe 
- Reloj checador 
- Salida de empleados 

- Plaza de ingreso 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Anexos (a camerinos) 
- Anexos 
- Cafete1ia 
- Estudios 
-- WC empl€ados 



QUIEN QUE 

- Termina su jornada 
- Checa su tarjeta 
- Deja el canal 

. PERSONAL DE UTILERIA Y 
CARPINTERIA: 

- Llegn al edificio 
- Ingresa al canal 
- Cber:a su tarjeta 
- Se dirige a bodegas 
- Recibe morlelos a escala 
- Hnce levantamientos 
- Coloca equipo 
- Recibe material y equipo 
- Come y platica 
- Se asea 
- Termina su trabajo 
- Checa su tarjeta 
- Deja el canal 

. PERSONAL DE VIDEOTECA: 

- Llega al edificio 
- Ingresa al edificio 
- Checa su tarjeta 
- Recibe pelíctÍlas 
- Archiva programsa 
- Come y platica 
-· Se (:lSea 
- Termina su jornada 
- Checa su tarjeta 
- Deja el canal 

DONDE 

- Anexos 
- Reloj checador 
- Salida de empleados 

- Plaza de ingreso 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Pasillos 
- Bodegas 
- Estudio 
- Estudio 
- Area para descarga 
- Cafeteña 
- WC empleados Serv. 
- Bodegas 
- Reloj rhecador 
- Salida de empleados 

- P.laza de ingreso 
- Enb'ada de empleados 
-- F.':lloj checador 
- Videoteca 
- Videoteca 
- Cafetería 
- WC empleados serv. 
- Videoteca 
- Reloj checador 
- Salida de empleados 



QUIEN 

. CUERPO SECRETARIAL; 
RECEPCIONISTAS: 

QUE 

- Llega al edificio 
- Ingl'esa al canal 
- Checa su tal'jeta 
- Recibe órdenes 
-- Recil:J; visitantffl 
- Hace llamadas 
-- Organiza papeles 
- Come y descansa 
- Termina su jornada 
- Se asea 
- Checa su tal'jeta 
- Deja el canal 

. PERSONAL DE MANTENIMIEN
TO, VIGILANCIA Y 
CAFETERIA: 

- Llega al edificio 
- Ingresa al canal 
- Checa su tarjeta 
- Se cambia de l'opa 
- Asea el edificio 
- 0l'ganiza cafeteria 
- Vigila ingl'eso y salida 
- Termina sµ jornada 
- Checa su tal'jeta 

DON DE 

. - Plaza de ingreso 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Secretaria 
- Recepción 
- Secretaria 
- Secretaria 
- Cafetería 
- Secretaria 
- WC empleados 
- Reloj checador 
__: Salida de empleados 

- Plaza de ingreso 
- Entrada de empleados 
- Reloj checador 
- Lockers-WC emp. serv. 
- Mantenimiento 
- Cafeteria 
- Puerta de empleados 
- Cafetería, mant. 
- Reloj checador 



11.1.l. SINTESIS DE LOCALES: 

Es el enlistado de locales que responden a la demanda de 
las actividades desarrolladas por los usuarios. 

Si bien es cierto que el trabajo se realiza· en equipo como pu
do observarse en el análisis anterior, también tendremos personal 
cuyas actividades son de carácter eventual como es el caso de: 
actores, reporteros y periodistas, a los cuales no generan un local 
de tipo permanente, por lo que se considera conveniente concluir 
en la siguiente síntesis de locales por zonas para aclarar más am
pliamente el análisis anterior. 

. ZONA EXTERIOR: - Caseta de vigilancia (2) 
- Plaza de ingreso 
- Estacionamiento 
- Caminamientos 

. ZONA ADMINISTRATIVA: - Oficina y medio baño (gerencia) 
- Cuatm oficinas 
- Oficina de contaduría 
- Caja 
- Recepción/secretaria 
- Esp.era 
- Sanitarios (núcleo) 

. ZONA DE PRODUCCION: - Of. de jefe de producción 
- Of. de jefe de programación 
- Auditorio 
- Estudios (2) 
- Cuarto de apuntadores (2) 
- Camerinos (WC) 
- Vestuario 
- Maquillaje 
- Peinados 
- Cabina de grabación (2) 
- Control maestro 
- Of. de comercialización 
- Of. de noticias 
- Cubículo para reporteros y 

periodistas 



- Of. de diseño 
- Sanitarios 

. ZONA DE APOYO TECNICO: - Of. Ing. en jefe 
- Of. control de satélites 
- Sanita1ios (núcleo) 

. ZONA DE SERVICIOS: - Videoteca 
- Cafeteria 
- Bodega de vestuario 
- Vestidores y serv. sanitarios 

para empleadas 
- Vestidores y serv. sanitarios 

para empleados. 
- Carpinteria 
- Bodega el,~ utilería y equipo 
- Bodega de mantenimiento 
-- Cto. velador (2) 
- Reloj checador 
- Entrada de empleados 
- Zona de descarga ( utileria, carp. 

técnica) 
- Subestación eléctrica 
- Estacionamiento para unidades 

móviles. 
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4.2.3.2. DIAGRAMA DE FLUJOS - TIPO: 

1 1 1 4 1 a 1 a 9 10 11 11 1114 1t 1• 11111111111U11MllH11 Hltlllli U 
1. caseta de vigilancia 
2. plaza de ingreso 
:S. estacionaniiento 
4. secretaria 
S. recepci6n/espera 
6. oficinas de rulinon. 
7. caja 
8. sanitarios of. admon. 
9. estuidios /aooitorio 

10. cuarto apuntadores 
11. canerinos 
12. anexos (vest. maq., pein.) 
13. cabina de grabaci6n 
14. control maestro 
1 S. cub1culo period. , y report. 
16. oficinas de producción 
17. sanitarios of. de producci6n 
18. oficina apoyo tEcnico 
19. sanitarios of. apcyo técnico 
20. videoteca 
21. cafeter!a 
2Z. cuarto velador- wc 
23. carpintería 
24. wc empleados 
25. wc •"1'leadas 
26. bodega vestuario 
27. bode¡¡a utiler!a y equipo 
28. bodega rnantenillliento 
29. wc- empleados de mantenimiento 
30. entrada de eq>leados 
31. zona de descarga 
32. reloj checador 

• • L..I 

•• l..,j 
1 .. 1 ... 1 .. 
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- SIMBOLOGIA FLUJOS : • véhicular ~ peatonal iiil mob. o equipo O mlci 
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4.2.2. DIAGRAMA DE RELACIONES 
1 z • 4 •• 

1. caseta de vigilancia 
2. plaza de ingreso - .. -• 1 • .."' 
3. estacionamiento .... • • 4. secretada , ... , ...... -- .. • i.. • ... 
5. recepción/espera 
6. oficinas /actncn. 

__ ... 
i...il...ol -- ... • l...ol --- ... .... ..... .. - • • 7. caja ..., .. • • - - -B. sanitarios of. actnon. 1..i-

9. estudios y auditorio • .. ... ... , ... i... • ... , ... .. • ... 
10. cuarto de aptmtadores 
1,1. carrerinos - - - - -

~ t..11 • - - -12. anexos (vest., maq., pein.) t..11 - • _, ... • .... 
13. cabina de gr:ibación ... 1<111 .. 1<111 , ... ... • .. 
14. control maestro , • , ... t..11 :. - - • • 
15. cubkulo period. y report. ---- 1.., ..... • • - • 16. oficinas de producción 
17. sanitarios of. de producción 

_._ , .. -- • -- • -l.jJ ... 1 
18. oficina de apoyo técnico --- i. , ... , ... • - ... --19. sanitarios apoyo técnico i.. 
20. video teca "'" - • - --
21. cafeterh -- ..... ... - - -- -- -22. cuarto velador ~ . • 
23. carpintería J.j - • 1<111 ----24. wc ellFleados , .... --25 wc empleadas , .. , .. • - • 
26. bode¡¡a vestuario lolll • • - • 27. bode¡¡a utilerta y equipo .. • • ... ----28. bode¡¡a mantenimiento 
29. wc empleados mantenimiento • ~ -• • 
30. entrada de empleados 
31. zona de descarga 
32. reloj checador 

.. -- • - .. , ... 1 .. .. 11111 ..., ... .. • 1<111 

SIMBOLOOIA REl.4.CIOOES .visual ~proximidad íi1 menos pr6x. O nin¡una 



4.Z.3.1, DIAGR.~\!A DE FLUJOS - CA.~TJOAD: 

ta 1 4 •• '. 11011 IZIJltltlll?llllZOatDUHa•n•atllOllU 
1. caseta de vigilancia 
Z. plaza de ingreso 
3. estacionamiento 
4. secretarfa 
s. recepción/espera 
6. oficinas admon. 
7. caja 
a. sanitarios 
9. estudio y aóditorio 

1 O. cuarto apuntadores 
11. camerinos 
lZ. anexos (vest., maq., pein.) 
13.. cabina de grabación 
14. control maestro 
IS. cubkulo period. y report. 
16. oficinas producción 
17. sanitarios of. produc •. 
18. oficinas apoyo tfcnico 
19. sanitarios of. apoyo técnico 
ZO. rideoteca 
l 1. afeter!a 
ZZ. ·~rto velador • wc 
Z3. rpinter!a 
24. 1 e~leados 

25; ~' -!11'leadas 
26. bodega vestuario 
27. bodega utilerla y equipo 
28. bodega de mantenimiento 
29. wc 8111'leados manten.imiento 
30. entrada de empleados 
31 . zona de descarga 
32. reloj checador 
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4.3. ESPECTATIVAS FUNCIONALES: 

De acuerdo con el carácter funcional ele un Canal de Televi
sión, se puede definir que las actividades que se realizan exigen el 
movimiento libre y claro, tanto ele personas, como de equipo, 
principalmente en la zona de producción y apoyo técnico. 

Es muy importante tener presente, que las actividades se 
renlizan por equipo de trabajo: "staff" (personal de estudios), 
personal ele cabina, actores, etc., por lo que la amplitud de estos 
espacios definida por sus dimensiones determinarán los factores 
óptimos para la realización del trabajo. 

La complejidad de las actividades, que se realizan estable
cen relaciones funcionales muy claras, (a partir dP.l diaffl'ama de 
relnciones) tales como: 

- Estudios 
- Estudios 
- Estudios 
- Plaza rle ing. 
- Cafof:erfa 
- Estudios 
- Estudios 

- Cabinns 
- Controles 
·- Camerinos 
- gntracln de empleados 
·- Casi todos los locales 
- Of. de producción 
- Carpintería y utilería 

Que se han mencion:.-\d-;; por s:¿r las más significativas. 
De acuerdo con los antecedentes históricos visitados y to

mando en cuenta el tipo de actividades que se realizan, en el 
Canal se pudo .establecer la necesidad de u.'1a zona de vigilancia 
(2) y control de entrada de personas a las instalaciones del Ca
nal, por d mismo motivo se consideró necesaria !a utilización de 
una entrncla específicamente para empleados. 

En lo que se refiere a los estudios, cabinas y cuarto ele con
tro!<'s. es muy importante cons!derar la presencia no sólo de los 
usuar:os, s:no f!UC también de las máquinas, al dimensionar los 
es¡x1c•os y definir un solo nivel para cada local. 

Es importante i·ecalcar que Ja cabina ele controles y graba
ción requiere relación visual directa con los estudios, por lo que 
en la mayor.ía de los caRos se coloca sobre éstos para dar un me
nor p1111 to de observación. 
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Z O N A ADMINISTRATIVA 

oficinas ese. 1. SO 
A. = 9.80 mts2. 

,._ ____ 3.so 

--4 o.C\o 

. servicios sanitarios ese. 1. SO 
A. = 9.24 mts2. 
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Z O N A A D ~! I N I S T R A T I V A 

Recepción ese. 1.50 A. = 22.08 mts2 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

Secretar.fa ese. 1. 50 A. = 27. 75 mtsZ. 
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Z O N A D E p R o D u e e I o N 

Dirección artística A.= 18 mtsZ. ese. 1.50 Camerinos A. 12.70 mts2. 
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z o N A D E p R o D u e e I o N 

Estudios A. = 102.00 mts2. ese. 1.100 
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Z O N A DE PRODUCCION 

Maquillaje y Peinados A.=18 mts2. ese. 1.50 

•n . ·-

~-

.o, .. · •. 
.... 

. o:t .. · .(.)., ··•\ .ñ:-:..ó.. 

µ t=r ~11¡ ;,<!¡~ 1 

b d 4.0 

1 1- -

"" o 

\-\- = = 

b d .... 
Cl 

D \\. C] 
11 

~·· c:r... 

"5~ 



z o N A D E p R o D u e e 1 o N 

Control Maestro A. = 20 mts2. ese. 1. SO 
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Cabina de Grabación 
ese. 1.50 

z o N A D E p R o D u c c I o N 

A.= 11.30 mtsZ. 
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ZONA DE SERVICIOS 

Videoteea A.= 14 mts2. ese. 1.50 
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Cuarto de Aplll1tadores 
ese. 1.50 
A.= 3.00 mts2. 
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Z O N A D E S E R V I C I O S 

Vestidores A.= 15. 75 mts2. ese. 1.50 Carpintería A.= 24. 75 mts2. 
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5.1.1. SIMBOLOGIA DEL EQUIPO: 

estudio 

L 
. PLANTA-ESTUDIO 

ciclorama 

Ciclorama: es un marco de lona o paneles 
de madera, de color blanco o negro (para 
montar fondos), que delimita el estudio. 
Tiene capacidad para absorber sonido. 

Escenografía: Elementos que se utilizan para lograr escena
rios, imagen tridimensional. 

Utilería: Elementos que dan el toque ral a los escenarios: 
- U. pesada: dif. paneles de madera, plástico, muebles, 

murales, etc. 
- U. de mano: detalles que clan una imagen real al set; 

(cortinas, lámparas, mesitas, vajillas, ropa de cama). 

Monitor: Televisión de circuito cerrado, 
que está conectado directamente a una 
cámara. 

El control de imagen en las cabi
nas de grabación, se transmite to~ 
do lo que la cámara capta. 

MJNITOR 

[JOJ 



CAMARAS: se utilizan para trans- +. 
mitir la imágen a la cabina de ' ¡ · 
grabación. ! 

1. 60 

conadi tamento para -
cuerpos opacos -:f 

TELEVIM: (especie de t.v. chica). 
Es una pantalla que se encarga de 
recibir señales de grabaciones a 
control remoto 

PARRILLA DE ILUMINACION: es una re
ticula de fierro tubular que soporta 
todas las lámparas que hay en el es
tudio. 

1 1 

1 ·I · 1 

1 

l. o. 70 ' -z-----·-·----r-

:adena s para 
a·de ' 

ructura. 
colgarl 
la est 

cazuela 
1000 watts 

0.40 

-:t 

Su altura es variable, pues se 
adapta mecánicamente a la alt!:!_ 
ra del camarógrafo, son móviles, 
conectadas o portátiles. 

' 0.70 

1 

+ 
1 

spots de dif. 
amaño. 

650-300 watts 



GELATINA: especie de malla trans
parente o de colores para efectos, 
cubren algunos spots. 

SEGUIOORES: 1000-650 watts 

TR0.\1BON: lámparas sujetadas a un 
acordeón que sube y baja. 

MICROFONOS: se encargan de reci
bir el sonido de el estudio y -
lo envían directamente al mixer 
de audio (consola que controla 1 

el sonido en la cabina). 

/ 

MICROFONO DE AIRE 
~a(móvil) 

JIRAFA: tubo largo que 
sujeta un spot. 

INTEGAADO: (en la r0pa 
del 11rtista. 



5.2 TABLA DE REQUISITOS 

Z O N A DE ADMINJSTRACJON 

c u A N T I T A T I V o s c u A L 1 T A T I V o s 
LOCAL ACTNIUl\D USU'\JUO NlM t-OB. Y EQUIPO INSTALAC!Cll AREA RELAC!Cll QJALIUl\D QJALTIWJ 

IJSUA.. mts2. FUNCTOOAL ESPACIAL FOIM.\l 

-Oficinas -Cierencia -Gerente 2 -Escritorio, ' -Eléctrica 9. 80 -Secretar!a ·llt.rninaci6n nat. -Colores claros 
·Admon. ·Administ. 2 sill6n, arch!_ ·TelHcnica 9.80 ·Recepci6n -Ventilaci6n ·Texturas rugosas 
-Asesoria -Licenciado 1 vos, estantes, 9.80 ·Caja -Orientaci6n sur ·Materiales aparentes 
legal. 2 telHono. 9.80 -Sanitarios ·Vistas ·Calidad de acabados 

-Contaduria ·Contador P ·Of. de prod j ·H. noma! ·Masividad 
·Of. apoyo tée; · 
-Cafetería 1 

·ffil -Pagos div. ·Cajero 1 -Caja resgistra[ Eléctrica ! 3.00 ·Recepci6n J · Il\Jllinaci6n art. . -Mat. frescos 
·Suedos a dora, archi voS 1 ·Secretaría ¡ -ventihci6n nat. .·Madera, cart6n 
empleados. banco y escri t , 1 ·Of. acbninist. ·Amplitud de esp. ·Limitantes desmcnta· 

-Cobros div. ventanilla ·Sanitarios ·H. noma! bles (muros, tap6n) • 
-vales cafet. : ·Cafetería 

-SecretaTia ·Organiza P!. ·Secretaría 5 -Escritorios,, ·Eléctrica 127 .so ·Recepci6n • lluminaci6n art. ·Espacio libre 
peleria. archivos, relé ·Teléfonica ·Of.Administ. -Ventilaci6n nat. ·Lim. virtuales 

·Hace !Idas. fono, estante:- 1 -Caja ·Amplitud de esp. -Ccilores claros 
-Recibe vis.!. ría 

1 

1 -Sanitarios ·H. nonnal ·flateriales aparentes 
tantes. 

1 

·Cafeter!a ·!\mplios venta.~ales 
-Enrrega che 
aue. 

·Rece.pción/ -P.ecibe visi -Recepcio- 2 ·Sala de espe· ·Eléctrica 22.8 ·Plaza de ing. ·Iluminaci6n di· ·lobsividad 
Espera tantes. - nis tas ra, ceniceros 1 -Teléfonica -Estacionam. recta natural. ·Amplios ventanales 

-Organiza r!:_ escritorios_, -Interconu- ·Secretaría ·Ventilaci6n nat. ·Acabados rusticos 
corridos. comiutador. nicaci6n. ·Caja ·Jue~o de plafcries 

·Hace llama· -Saní tarios ·Amplitud 
das. 

-Sanitarios -Aseo de e!!! ·Gerente 7 -WC, lavabo, ·H idr~ulica 9. 24 ·Of. de admi· -Ventilaci6n nat. ·Masividad 
.~on. pleados. 

r""""" 
urinario -Eléctrica nistraci6n. • llur.iinaci6n art. -~lateriales ill;>er· 

-Licencia (2 c/u) ·San itarfa ·Mat. lisos meables. 
do - ·Colores claros 

-Contador 
-Caj~ro 



ZONA DE p R o D u c c I o N 

!OCAL ACTI\'IIWl USUARIO NlJ.1. ID!. y ~PO INSTAl.4CICl'l Aru:A RE!.A.Cletl QJALIIWl CllAI.IOOl 
USUA. -·-· FUNCICJOO. ESPACIAL ~ 

-~ ·Estudio/U ·Jefe Prod. 1 -De oficina, ·Eléctrica 9. 80 ·Estuidos • llllllinacilll nat. ·Masividad 
breto. ·Jefe Prog. 1 ~stantes, tele ·Teléfonica ·Cabina grab. ·Ventilaci!ln nat. ·C.O)ores claros 

·Elaboraci6n ·Jefe de • fono, 2 mesasT -e.antro! mae!. ·ll. nOT!l\al ·Texturas 
programas. ~ublic. 2 de dibujo, e·· tro. ·Materiales aparentes 

·Ganerciali • • eriodis· quipo de foto· ·Qibiwlo de ·Calidad de acabados 
iaci6n de ' ta. 2 ¡rafia, maque· periodistas 
programas. ; • Disellador teria. •$anitarios 
•C.On~r?l de 1 y dibujan 3 ·Of.admon. 
noticias te. ·Of. apoyo tfc. 

·Direcc16n ·Videoteca 
artistica. I ·CafHeria 

·Carpintería 
·Bodega \'est. 
·Bode•a util. 

•jüjulio y ·Direcci6n ·Director 1 ·Esceno¡rafias ·Elfctrica 10.2 ·Cto. a¡uitadE_ • Iluninaci6n nat, ·Masi viciad 
~ de cAmaras de cknaras ·Sets (centro de res. y art. ·Mat. aparentes 

·Grabacilll ·Camaro~. y -amaras carga) ·Camerinos ·Nivel de techo ·Altura predaninante 
·Direc.de ' asistentes 4 ·Mi crofcrios ·Aire acond. ·Anexos c-.i1 \'ariable (6·8 ·Cerrado totalmente 
proceso. ·Floor lllBn! ·Parrilla de ·Te!Efono ·Cabina ¡rab.· mts.) al exterior. 

·Control de aer. 1 illlllinaci6n -e.antro! maste: ·Aislado de aire y ·Tlllllllo predominante 
S>iitcher ·S..itcher 1 ·Parlantes ·Of.Produc. luz exterior ·Mon1J11<ntalidad 

·Musicaliz!!. -~llsicali- ·Eq. soporte ·Sanitarios ·Nivel de piso PI!. •Sencillez de formas 
ci6n. zaci6n. 1 ·'loni to res •Of, lpo)'O tfc. no 

·Ejewci6n' ·Actores 8 ·Cafetería ·Materiales acúst!. 
de lo des· ·Carpinteña cos. 
crito en • ·Bodega de uti ·Libertad operacio 
el libreto nal (fluidez de T 

nrov.) 

·Cuarto de ·Indicar el ·Apmtadores 2 -Escritorio ·Elktrica 3. -Estudios • lllaldnaci6n art. ·Mat. frescos(1Mdera, 
Apuntadores C'"1t.de l~ 

1 

•Apsitador ·Ventilaci!ln nat. can&!) 
dialogos elfct. •H. no1111&l ·Mat. aparentes 
los actoreJ ·llanitor 



' O N A D E ~ p R o D u e e J o N 

LOC.AL ACTM!Wl USJARIO N\1-!. MJB. Y E~PO INSTALAC!Ctl AREA RELACICl'I OJALIDAD Cl!AL!Jl.\D 
USUAR. mts2. RJNCICNAL ESPACIAL R>IM\L 

-camerwos -~scano se -Actores • ·SofA, cama, -Electrica l¿, 7 -Estuaios -Ventilac1on nat. -Mat. JUgosos 
-wc. actores an closet, mue -HidrAulica -Anexos: -Illlllinaci6n art. -Masividad 

tes, durañ bles can eI -Sanitaria vest., maq. 1 -Juego de piafo- -e.olores claros 
te y des-7 pe jo. ·Gas peinados. nes. 
pul!s de la -M.lebles de• -Amplitud 
filmacilin Baflo:WC, -· -Canodidad 

lavabo,du-- -H. variable 
cha. 

·Anexos -Peinado de ,-Peinadora 1 -M.Jebles con -ElEctrica 18.00, -Camerinos -Ventilaci6n nat. -Mat. claros 
(v~9·1 artistas -Maquillista 2 espejo,g~ 15. 75 -Estudios ·I1Llllinaci6n art. -Ventanas arrplias 
cifuJ -HaQuillaje ·Personal de teros, clo- .·Jgo. de plafones ·Mat. aparentes 

- lJc•.aci6n de vestuario 1 sets mo\'i-- -Amplitud 
vestuario. -Actores 8 bles de vest. 

·Cabina de ·Grabaci6n -Mezclador -Monitores -Eléctrica 11.20 -Estudios -Ventilaci6n art. -Materiales acústicos 
¡rabac16ií. Iluminaci6n de audio 1 -Grabadoras (centro de • so -C.Ontrol ma- -Iluminaci6n art. -Colores terrosos 

y sonido de y video -Ccnsola de carga) estro -H. normal -Mat. aparentes 
estudio y ' -Mezclador iluminaci6n -Aire acon. ·Of. de Prod. -Vidrio doble pa 
y los pro-- de ilum. 1 -Consola de cionado. -Of. apoyo téc ra control delT 
gramas. -Asistente sonido -Videoteca ruido. 

de produc. 1 ·CTcrna.5 
-T.V. circui 
to. 

-c.ontrol.ma- -c.ont:rol de • -Programador 2 -Monitores -ElEctrica 20.00 -Estudios -Ventilaci6n e ilu -Mat. acCistico 
illt2.:. grabaci6n. de T.\'. · -C.Onsolas de (centro de -Cabina de gra minaci6n art. -C.Olores claros 

• I1Llllinaci6n -Operarios ' transm. carga) baci6n - -H. normal -Materiales aparentes 
)' sonido del de transm. 2 ·Consola de -Aire acon- -Of. de produc -Vidrios dobtes -Masividad 
programa al' -Asistesnte audio dicionado. ·Of. de apoyo -Aislamiento de el 
ser em·Iado' de produc. 1 -C.Onsola .de t!cnico movimiento. 
al aire. video .. videoteca 

-Tableros 



Z O N A D E p R o D u e e I o N 

LOCAL ACTIVIOOJ USUARIO ! NlJ.f. M:lB. Y EQJIPO INSTALACION AFEA RE!ACICl'I OJALIOOJ OJALIOOJ 
i U5UAR. mts2. F\NCICWJ. ESPACIAL RJR-IAL 

-Cubfculo !!!:" -Pennanencia ·Reporteo ! -Sillones )' 1 ·E!Ectrica 12.6 

1 

·Estudios ·Ventilaci6n nat. 
1 

·Ventanas lln¡>lias 
nOC!. l". re·· tl!lllpOral ·- ros. 3 sofás, estan ·Te!Efonica ·Of. de ad· ·lhrninaci6n art. ·Masividad 
porteros. (eventual)' ·Periodis· ¡ tes, te!Efo7 ministra·- -~litud 

1 

·Mat. aperentes 
de reporte· tas. 4 no. 

' 
ci6n. 

1 
-Vistas ·Colores claros 

ros o perio 

i 
-O!. de pro 

'distas. - ducci6n -
·Cafetería ¡ 1 ·Sanitarios 

-Sanitarios ·Aseo de en' ·Jefe Pro· -WC, lavabo, ·Hidrlulica 9. 24 
·¡ 

·Of. Produce. ·Ventilacl6n nat. j ·Masividad 
Proaücc1~n pleados, Io dutci6n. 1 urinario -El~c~rica 

1 

·t\Jb!culo de . • Iluminaci6n art. j ·Materiales impennea-
na de pro·:- ·Jefe Pro· (2 .e/u) -Sanitaria perfodistas bles. 
ducci6n. 1 grama. 1 y reporteros 

1 

-Jefe pu·· 
1 blicidad. 2 

·Periodis- 6 1 
tas. 

·Reporte-· 
ros. 3 

Z O N A D E A P O y o T E C N I e o 

--Oficinas -SupeT\•isor 1-lng .en Je· 1 ·ll'C· lavabo, ·Hidrluli ca 2.00 ·Of.de Apoyo ·Ventilaci6n nat. ·Materiales impermeables 
de apara·· ¡ fe. urinario. ·EIEctrica tEc. • Iluminaci6n art. ·Masividad 
tos. : ·Operarios ·Sanitaria 

-Control de l rastread.e, 
satElites. ; ras. 

-Sanitarios -~eo de ' ·Ing. en ' ·WC·lavabo ·Hidrlulica 2.00 ·O!. de }f>oyo ·Ventilaci6n nat. ·Materiales illpeJ111eables 
!!112''0 técnico empleados Jefe 1 urinario ·Eléctrica técnico •lluminaci6n art. ·Masi viciad · 

1 

zona de • -Operarios ·Sanitaria 
apoyo téc. de ras·-

treadores. 2 



- O N A D E - S E R V l C l O S 

LOCAL ACTIVIDAD USUARIO ~™ ms. Y E~ro !NSTAl..AC!CN 1 ARE.\ REl..AC!CN CUALIDAD CUAL!D,\O 
USU . .\R, mts2. FUNCICl'IAL ESPACJ,\J. FO!l-'f,\J. 

·\'ideotec:a -Recepción, -Videote- 2 ·Estantes, es· -Eléctrica 14.00 -Cabina de gra- -Amplitud -Masividad 
archivo y cario. calerillas, '. bación -Ventilación nat. -Acabados rústices 
cuidado de escritorio, ' -Control master - IlLlllinación art. -Colores claros, 
cintas o ' ficheros, ca- -Of. de produc. -H. variable 
filmes. se te ras T.V. 1 

·Cafetería ·Asistencia -l'mpleados ·~lesas de • -- -Eléctrica i 100. -Of. a<hon. -Orientacilin sur -Ventanales 
alimenti-- cafeteria s personas , si ... -Hidr1ulica ! -Secretar{& -Vistas -Masividad 
cia a los' -Empleados llas, barra 1 -Gas -Of. Produc. -Illa. y vent. nat -Mat. lisos (imperm.) 
empleados' del canal so- plancha, estu -Estudios -H. variable -Colores claros 
del canal. aprox. fa, refrigera -Of. Apoyo t6c. 

dores caia. -

·Ca!J!intería -Construc·- -Carpint! -~lesas picor·- ·Eléctrica 24.15 ·Bodega de u• ·Orientación norte ·Materiales aparentes 
ción de pa ro 1 tar. tilerfa y eq. ·Ventilación nat. ·Masividad 
neles, o T ·A>-udante 2 ·Estantes mat. ··Estudios • Iliminación art, ·Acabados rústicos 
escencg?"a- -.~ea p/.:olo· ·Of. de prodl.lc. ·Aq>litud ·Sencillez de formas 
f[a P/eSt]! car esceno- -
dios. l!TaHa. 

-11·c-e!!!i!leados ·Aseo de O!! ·Staff 10 ·3wc,llavabos ·Elo!ctrica 9.24 ·Estudios ·Ventilación nat. ·Masividad 
-l1~·!l!!!l!Ieaoas pleados. -Pers. C!. Zurinarios ·Hidr!ulica ·Cab.Grab. ·Ilinünaci6n art. ·Colores claros 

·Aseo de O!! binas l ·Sanitaria 9.Z4 ·Control mas- ·Mat. lisos -Mat. impermeables 
plead.u. ·Pers.c~ 1 ter. 

troles s ·Secretarfa ·Ap111tador 2 ·Recepción ·CUblculo 7 
·Secreta· •Anexos Vi· 
r(as s deo teca 

·R<!cepc. 2 ·Bode¡a vest. 

·P •. .\nexos l 
-Videoteca 
ria z 
-P.Vu~-
rio l 



O N A D E S E R V I C I O S 

LOCAL ACTIVIIl'Jl l&JARJO NIJ.!. 1()8, y ~PO 
USUAR, 

·oodega de -Almacena- -Personal 3 ! -Estantes, Cl.Q. 
\·estuarlo !liento de de vest. sets 

vest. y • 1 -Roperos movi-
dotacilirl 1 bles. 
al Depto. 
anexo de 

-Vestidor 

vest. 

·5oo¡sa
1
de -Almacena- -Personal 5 -Estantes 

t1 er a l miento de de utile- -Escaleri-
É9.!!!l2.Q. &aneles,• ría. nas. 

ianbos,' -Escritorio 
esceno¡raf. -Ficheros 
dmaras,• 

1 

llicrof. • 
averiados, 
etc. 

1 
·Bodega de -Almacena- -Empleados s ·Estantes, 
nantenll'!Uen· miento de de 111a11te- -Lavadero 
~- art. de • nimiento 

limpieza 
y aseo ' 
del canal 

-cuarto de ' -Pel'lllallen- -Personal do -e.a. --;:er.aor 

1 

cia de vi vi¡Uancia 2 ble •• 
TwCJ ~teT" -ltlebles de 

te • hallo 

i 
el caio -Cocineta 
de turno 

INSTAlACION MEA i RELACIOO CUALIDAD 
mts2 FUNCICJlAL ESPACIAL 

'Eléctrica ¡ 16.2 -Anexos ·M!plitud 
-Of. Prod. -Ventilad6n nat. 

-Il1J11inad6n art. 

1 
1 

1 
1 

-Elktrica 25. -Estudios .¡ -H. variables 
-Of. de Produc. (4-6 mts.) 
-Ca¡pinterta ,-An;>litud 

- Il\Jllin , art. 
-Ventilad6n nat. 

1 

-El6ctrica • 3.00 - o - - o -
-HidrAulica 

-E1ectrica 12. 70 -Caseta de vi- -Espacio cerr.ado 
-Hidrlulica gilancia. -Ventilaci6n nat. 
-Sanitaria -Iluminaci6n nat. 
-Gas 

Cl.IALIOOl 
RlR>IAL 

1 

-Mao;ividad 
-Colores claros 
-Acabados nlsticos 

1 

-Masividad 
-Mon\Jllentalidad 
-Sencillez de famas 

1 

- ,o -

1 

-Masividad 
-Colores vivos 
-Acabados nlsticos 

1 ¡ 
[ 
¡ 
¡ 
1 
f 



ZONA DE S E R V I C I O S 

LOCAL ACl'MDAD USUARIO NtM. 1 ms. y e~rro INSTUGION ~REA REL\CICll CUALIDAD Cl!ALIIJAD 
USUAR. I .mtsZ. RJNCIONAL ESPACIAL FO~IAL 

-Sanitarios ·Aseo de -Emp. de 5 
1 

·3 lovabos, ·Eléctrica , 9.Z4 ·Cafetería ·Ventilación nat. ·Masividad 
mantenlJTUento eqilea· 1 ~·teni j 3. wc, 2 urin,! ·Hidrhtlica ·Carpinterfa - 111.J!\inación art. ·Mat. impermeables 

i dos de' miento. j r1os. ·Sanitaria ·Bodega de ' -Amplitud -Colores claros 
mateni- ·Lockers ·De gas 

1 1 utilerfa ·H. variable -Acabados rústicos al 

1 

miento. 

i 1 

·Z duchas 

1 

exterior. 
y cam·· 
bies de 
r~· 

Z O !'I A D E S E R V I C I O S E X T· E R I O R 

·Casetas de 
1 

·Vigilancia ·Personal 1 z ·Teléfono, es ·Eléctrica 3.00 ·Oiarto de ·Control visual -Masividad 
Vlg1I:mc1a permanente de vigi· tantes, si-:" ·Teléfonica velador a travh de ven· -Colores claros 

de in¡re~o landa. , lla, venta·· (inter·fon) tanas y ubicación ·Acabados rusticas 
de velúcu· nilla. ·Iluninación nat.' 
los y per· y art. 
senas a el ·Ventilación nat. 
canal ·E<nacio reducido 
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SEGUNDA PARTE 

"PROPOSICION ARQUITECTONICA" 



l. CONCEPTOS DE DISE1'!0 

FUNCION: - Núcleos de trabajo (zonas) independientes, a una zona co
mún. 

- Ingresos a función de actividades. 

- Definición de zonas en función de tiempos de lrabajo (dos 
tiempos/3 tiempos). 

- Zona específica (al exterior) para maniobras técnicas. 
FORMA: - Círculo - Envolvente - Dinámica 

- Radio - Dirección - Metáfora (ondas)' 
- Cerrada Todo al interior 

ESPACIO: - Estructural - Metafórico (antenas) 
- Ambiental - Panorama interior (verde-azul) 

2. PLANOS ARQUITECTONICOS 

3. PRESUPUESTO TOTAL 
- Area: 7082 mts. 

Precio por metro cuadrado de constmcción para la ciudad de 
Tegucigalpa 1,400 (lempiras). 

PRESUPUESTO FINAL 
L. 2,832,800 (lempiras) 
$ 1,416,400 (dólares) 



"EL PROYECTO ARQUITECTONICO" 

- PLANTAS ARQUITECTONICAS 
- SECCIONES 
- DETALLES ARQUITECTONICOS 
-ALZADOS 
- PERSPECTIVAS INTERIORES 
-MAQUETA 
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"PLANOS CONSTRUCTIVOS" 

- PLANTA CONSTRUCTIVA 
- PLANTAS ESTRUCTURALES 
- DETALLES ESTRUCTURALES 
- PLANTA DE CIMENTACION 
- INSTALACION HIDRAULICA 
- INSTALACION SANITARIA 
- INSTALACION ELECTRICA 
- INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 
- INSTALACION TELEFONO 
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MATERIALES Y ACABADOS 

RECUBRIMIENTOS Y LAMBRINES Q 

G) Aplanado de mezcla, pulido y esmaltado 
(Í) Aplanado rústico de mezcla 
Q) Tirol planchado 
CD Vidrio de 3mm. 
® Estructura aparente en techo 
® Fibra de vidrio 
® Tapiz de tela 
(D Lambrin de azulejo 
® Vidrio doble 

PAVIMENTOS Y PISOS 0 

[] Pavimento de concreto pulido 
II] Gravilla fina 
[) Carpeta asfáltica 
(1] Loseta vinílica 

~ Mosaico 30 X 30 
¡) Jardín 
(l] Pasto 
[] Alfombra 
@] Azulejo 

[QJ Placas de plástico 

ff] Cemento 



r. 

ti
 ! 

C
A

N
A

L
 d

e 
T

E
L

E
V

IS
IO

N
 

en
 

T
E

G
U

C
IG

A
LP

A
 

ho
nd

. 
lS

C
A

U
I 

1 
,, 

C
O

N
T

l[
"
I(

 

J 
""

' "
'"

""
~"

 ~
...

...
 "

' 
'1 

M
IN

A
 

C
E

C
IL

IA
 

G
A

R
C

IA
 

L
E

Z
C

A
N

O
. 

2
5

 
c
E

•T
R

O
 

D
E

 
D

IS
E

iO
 
-
-

F
A

C
U

L
T

A
D

 
D

E
 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 

A
U

T
O

N
O

M
A

 
D

E
 

G
U

A
D

A
L

A
J
A

R
A

. 
J
A

L
.m

u
 

lk
l-

•
9

1
1

!
1

. 




	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Análisis de los Factores Socio-Culturales
	Capítulo II. El Terreno
	Capítulo III. Análisis de los Aspectos Técnicos
	Capítulo IV. Análisis de Actividades
	Capítulo V. Zona Administrativa
	Segunda Parte: Proposición Arquitectónica
	El Proyecto Arquitectónico



