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La arquitcctura es una forma de expresion -
de: ¥a culzavn de un puebly, qus puede permane -
cer por siglos. La misica es partz de esa cul-
ara. Arguitzciura v masica se fusionan y mate-
rializan en un edificio denominado "Sala de Con-
cicrios”.

121 edificio es lo que el usuario quiere que --
sea, ya quc un mismo edificio pudo haber wénido
, a lo largo de su historia, varios usas s2g0n In
acrivi bzl que en 8l se raaiisivs, pToo resuira
do de ¢sta combinacién, usuario-edifiziy, =5 2
caiy? e disefie pensanddy 2n el usuari -

Snoan 2dif ey de gacro calb oo, 2sp
zamente sala d=z conciertwos, donde trata de difun
divse ol ariz de 1 misich; se presentan dos tipos
de usuarios: A)el interno: quién difunde la cultu-
ra y quz forma parte intima del edificio; B) el -
externo: quien vizne solo a gozar de la miisica -
y tienz un trinsito puasajzro por 2l ddificio puas
;1 frzcuencia de su asistencia puede variar o no
repedrse. La misica de orquesta es culta v las
personas quz van a oir un concierto puzden no -
ten2y ningdn punto en comdn, en cuanto a nivel -
econdmico o de instruccion escolar ya que eswo -
no determina forzosamente el grado de cultura -
de uns povsona,

Adoemis do lisefiar para el usuario hay otros
aspectos téenioos que son de gran importancia -
¢n ¢l buen funcionamiento de 1a sala: la acistica
y la isoptica, primordialmente.

IZn el desarrollo dz este programa de disciio

se hace un estudio de cada parte: en primer lugar

d2l usuario: las acrividades, donde y que necesita
para realizarlas; sobrz acistica: sus efecios y la
manera de evitarios o aprovecharlos scgin s2a el
caso; y ¢1 cuanto a la isjptica los angulos de vi-
sién vertical y horizontal. Siempre pensando en
la comodidad del usuario para que pusda disfra-
tar el especticulo. :

Existen ya una s2ric de normas guz rigen el -
disefio de una sala de especitaculos. Las normas -
se dictan segin la situacion del sitio en quaz 52 abi
que. En Guadalajara rige el "Reglamento dz Cons-
trucciones dsl Ayunrunlzyo Con:titaciyat 1 Sua
dalajara", y es el qu=z me servird dz - e para es
tabiecor raguisios de dised) ol comes dinaasiones
minimas de los espacios scgin el nimero de 2spoi
mdoras. -

Dzspucs d2 2smablzoa las caractecisticas del
tema se busca el lugar adecuado tomando 2n cuenta:
-Accesibilidad. - Vias rapidas de comunicacién (de
preferencia avenidas)
~Localizacién en un lugar impoztante a nivel urbano
adguiriendo asi una mayor jerarquia.

E} punto en que ubico mi edificio cumple con es
tos dos requisitos: localizacién en una zona dz desa
rrollo cercano a puntos importantes en cuanto a con
centracion de gente: Plaza Patria, Club Atlas, C.U"
Parqua Colrinoss os accesible no solo para clases
altas que se encuentran inmediatas al terreno sino
también a colonias populares comunica:las por cl
periférico a unos pocos minutos de distancia.




Desde tiempos muy remotos la misica ha te-
nido un papel muy importante en la vida del mexi-
cano.

LLa Repablica Mexicana cuenta con un nimero
considzrable de centros difusores de cultura mus
cal, ya sean salas espzsciales o teatros que tam- -
bi¢n funcionan como sala< de conciertos; pero la
gran mayoria sz encueatran ubicados en las zonas
ceniro y golfo (ver tabla 1), siendo muy pocos los
qu= se cncuentran en la zona occidente. En esta zo
na sc encuentra Guadalajara; que ademds de ser la
stgunda ciudad en importancia de la Repablica por
su desarrollo y poblacion (ver tabla 2), cuenta con
una gran aficién hacia las artes; si no a practicar-
las, si a delecitarse con ellas.

Cada una de las bellas artes encuentra un lugar
apropiado para manifestarse, pero la ciudad no -
cuenta con un espacio especialmente disefiado para
albergar la misica. Hasta ahora el lugar mas apro
piado ha sido el Teatro Degollado, al que tienen que
hacérscle adapraciones, al escenario, para usarlo
como sala de conciertos, ya que en la cuestiéon a-
castica cs diferente a la d= un teatro.

Lrehe Guinticy
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LA NECIESLIHDAID 3OCHAL

La ciudad de Guadalajara cuenta con dos Or -
questas Sinfonicas: la OSG y la OSUAG.

La OSG tienc durante el traascurso de cada ao
mas de 60 representaciones entre concicrios, 6pe-
ra y ballet.

La OSUAG se prescnta una vez al mns enel -

Teat ro Degollado.

Ofrece concierios anuales para em -
presas como la Nestlé, la Canada y
la Cerveceria Cuahurcemoc.
Concierios para la Universidad en -
ocaciones espzociales coma aniversa-
rios o bienvenidas a alumnos de nue-
vo ingreso.

Ocasinnalmente se presentan conciertos de so-
listas, orquestas de cimara, trios y cuarieros.

Se tiene un amplio repzrtorio que justifica ple-
namente la construccién d= una sala de concierios
en la Zona Merropolitana de la ciudad dz Guadalaja
ra. (Sc considera la Zona Metropolitana de Guada-
lajara ya que sus limites con los Municipios de Za
popan y Tlaquepaque solo son administrativos, como
ejemplo esrin el sistema intermunicipal de agua po
table y alcantarillado, La policia, otros.) -

Actualmente la OSG, que es la que mas  pre-
sentaciones tiene al afio, se ve obligada a compar-
tir el edificio con el Ballet Folklorico de2l Estado, -

que tiene estancia permanente, presentdndose o -

dos los domingos por la mafiana, lo que da otras -
52 presentaciones al afio;, asi como con otras pre-
sentaciones teatrales y conciertos que se presen -
tan 2ventualmente, por lo tanto no puedon disponzr



dCI ¢diTICio con plena 1iber:

Esta tesis es una propucsta de dotar a Ja or -
questa de un edificio solo para ellos, enclque -
puedan desarrollar su creatividad sin limites,. un
edificio que forme parte dz= la vida del misico, -
que no solo sirva como un lugar dz trabajo al que’
llega a ensayar, recalizar preseatacionz2s y se va a
su casa, sino que tenga también un lugar de convi-
vencia en que pucda disfrutar de su arte en cual-
quier momento ya sca en privado o en conjunto;

y lo mas importante dotar al habitante de la Zona
Metropolitana de Guadalajara de un edificio espa-
cialmente diseiiado para gozar de la masica.
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] SALA

LOCALIZACION] €L

SEDE DE LA QRQIIESTA CUP0

| Auditorio del Palacio de Mineria Orq. Sinfénica dz Mineria México : 600
Auditorio Zacatenco de la unidad culcaral dz1 Org. Sinfinica de IPN México: 1200

Instituto Politecnico Nacional - R :

Sala de Espectdculos del Palacio de Bellas Artes | Orq.Sinfénica Nacional Cd, Méxioco .72 400
Sala Nezahualcoyotl (CU) Orq. Filarmonica de la UNAM Cd. México 13030
Sala Ollin Yoliztli Orq. Filarmonica de la Cd. de M3zl Cd. México .| 1 600
Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Org. de cimara y Sinfénica del México 600
Naiconal de Masica Ckonservatorio S
Templu de Sta. Teresa 1a Antiglia Orq. de Camara de Bellas Artes Cd. México 400
Teatro Morelos Orq. Sinfénica del Estado de Méxicq Toluca, Edol de|-1:200
: Maxico L

Teatro Clavijero

Teatro del Estado

Teatro del Instituto Regional de Bellas Artes de
Orizaba (IRBAO)

Teatro Nezahualcoyotl

Teatro Pedro Ciaz

Auditorio Reforma

Tearro Principal

Auditorio Guelaguetza

Tz=atro Macedonio Alcala

Aunditorio Sanfledro de la Garza

Teatro "La Paz"

Teatro Juirez

Teatro Mordos
Teatro Rosas Moreno

Tecarro Degollado

Oxq. Sinfénica de Xalapa

Orquesta Filarmonica de San Luis
Potosi

Orq. Sinfénica de la Universidad
d= Guanajuato

Orq. Sinfénica de Guadalajara

Veracruz, Ver
Jalapa, Ver..: i
Orizaba, Ve

Tlacotalpan, Ver.
Cordoba, - Ver
Puebla, Pue..
Puebla, Pue.
Oaxaca, Oax.
Oaxaca, Qax. .

San Luis Potosi, "

San Luis Potosi:
Guanajuato, Gto..,

Guadalajara,ja

Monterrey, N.Li-

Aguascalientes .|
Lagos de More=:|.
no, Jalisco iy

TABLA  1.- Principz2l2s salas de la Repiblica en las que puede presentarse una Orquesta Sinfénica.l " i




Poblacién total en zona metropolitana y edad segin sexo.

Edad

0-4

5-9
10-14
15-19
Q)27
25-29
30-31
35-39
40-44

45-49,

50-54
55-59
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
VI3-24
95-99

Total

391327
327 793
237 363
254 274
222 206
170 579
137 247
109 132
84 729
68 344
58 221
43 875
37 879
30 727
22 949
15 113
8 676
3 730
1 624
708

100 y mas y no espetificada 1 893

Total

TABLA 2.

2192 577

Hombres

152
164
143
123
105
80
H3
52
40
31
26
22
16
13

—CO NO

1061

129
685
717
734
050
Han
329
313
902
439
417
770
592
617

455
399
376

558 -

249
888
548

T
163

1131

- Registro de poblacion tomado del X Censo General dc Poblation y Vivienda, 1900

Estado de Jalisco.!

‘Mujeres

198
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ANALISLES DE LA INSTITUCION

En ¢l género caltural con tipologia sala de es-
pecticulos se ha recorvido una larga historia.

Todo empezd en Greeia en los afios 550-500aC
al construir 21 prirnzr teatro con andamiajes de
madera disefiado con el propdsito dz albergar la
orquesta (termino con que designaban los griegos
al teatro) y localizado en el agora donde los traba
jos dramaticos de LEsquilo, Sofocles, Euripides y
Aristofanes, fueron actuados por primera vez.®
Este andaminje de madera era inseguro para los
espzctadores, por lo que el sitio del teatro cam-~
bio a la Acropolis con una construcciin mis s2-
gura: aprov.:chando accidentes del terreno para
poner graderia de pizdrva.

Ai veair s romnzaws 1 conjuistar Grecia, -
adoptaron su cultura y se la llevaron a Roma, -
constrayvents 2lificiyds de este mismo género, de
agui cl origen dzl famoso teatrs romany: Roma

no 8610 conquisto Greceia sino que su imperio -
también se extendié por Europa llevando la c,ul-
tura que habian ad’lmrxdo. :

Los estilos de la arquitectura fueron evolu-
cionando asi como el esjuema del teatro; p°ro )
fue hasta el alto Sarroco y Rococo (1650-1800)°
cuando el deseavolvimizuto de la opera y el pros-
cenio del estrado mecanizado forzarvon una esne-
zialidad en el diseiio del escenarvio separado dzl
disefio arquitectoni=o, .

Despuss de la aparicion de la opera, en 1740
sz fundd la primzra drjuesta sinfGnica en Italia.
Necesitaban un edificio espzcial en el que el es-
cenario apropiado y cl diseiio arquitectdnico se
dieran similtaneos, asi surgieron la opzra y las
salas de conciertos.

En una sala de conciertos pusdzn presentar-
se todo tipo de conciertos, desdsz un solista, trios
cu=rieis, orquesias d2 cadmara hasta orquestas
sinfénicas.
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Zn una sala de conciertos, como en toda sala
de es pectaculos, hay dos tipos de usuario: cl es=
pectador y el que presenta el especticulo.

a) El espectador, que mas adelante analizaré
varia, segin el tipo de especticulo que se
presente;

by Bf que presenta el especticulo, que va des
dz un solo concertista hasta lo mas comple

- jo'que seria la presenracién de una orques
ta sinfénica, incluyendo coros. Y en un de~
rerminado momento la combinacion de las -
dos: orjuesta y solista, ya que la mayoria
de: las veces un solista necesita acompaiia~
micntos.

Este es ¢l motivo por el cual es estudio enfo-
cado al "usuario que presnte el especticulo” es-~
tard basado en los componentes de una orquesta -
sinfénica, que estara presente en todo momento ~
ya sea en mendor o mayor nimero. Asi como de -
todas aguellas personas que de alguna manera di
recta o indirecta contribuyen a la presentacion --
dcl especticulo.

Orquesta sinfonica. -

La orquesta sinfénica aparece en el aiio de -
1740; desde entonces hasta la fecha el conjunto ha
cizcido sin cesar, tanto en nimero como en  va-
ricdad de instrumeatos, constando en la actuali-
dad la orquesta sinfénica, mas o menos, de las -
siguientes scecionss con mayor o menor nimero

de instrumentos, scgin Ia dotacion omquestal que
pida el compositor. :

1. - Cuerdas: Violines 12 - (12).
Violines 2% 2.

Violon oelo 3
Contrabajos

2.~ Alientos: e

Maderas: Flauta”™
Piccolo (1)
Ohoe - ~.:(2)

Corno inglés(l) -
Clarinete (3). .,
Fagor ' - (3):
. Contrafagor(l) .
Metales: Corno francés(4):
Trompera (3)
Trombon - (3).

Tuba (1)
25
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3.-

Percusiones: Timbaless 5. - Coro. Esta scccion solo sc - preseata en -

Platillos determinados casos, cuando asi lo’ cbupula el:com
Triangulos positor. Hay dos tipos dc coros:

Xilofono Con seis en L
Tambor chino general es a) Madrigalistas, de 18 a 39 micmbros:
Meracas - suficiente DT e .
Castaiiuelas b) Gran coro, de 60 a 100 micmbros,: en.oca<
Bongos siones llega hasta los 150; dcp’—‘ndxendu de
Guiro, la obra.

- Teclados: Piano )
Cellesta 6.- Y por aitimo, el miembro mas iniportan—
Clavecin te de una orquesta sinfénica; el director. -
Clavicordio -

Rasguen: Arpa .
Guitarra )
Mandolina'

+ Estos se usan eventualmente,
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Yrquesta

LU,S UARLO.

Misico dz la

Tocar instrumentos

Ingreso

Estar, estudiar, leer
guardar pzrteneacias

Ensayar

IZnsayo orquesta de
cdmara

Ensayo trios o cuarte-]
os

Acompaiiar a solistas
Presentar un conciertol

Guardar su instrumen
s -
Satisfacer nec. fisio-
l6gicas

Vestirse y preparar-
se para el concierto

Cubiculo compar-
tido

Culiculos, escena
rio

Sala d= ensayos
Sala de ensayos

[Foso de orquesta
Escenario

Bodega de instru
mentos -
Servicios sanita-
rios hombres y
miujceres

Camerinos hom-
bres y mujeres

ACTIVIDAD LOCAL MOSBILIARIOI INSTALACIQON
Llegar al cdificio cn |Estacionamiento Elcctrica
auto propio, camion, |Banquctas de acce
taxi o caminando so -
Vestibulo Sillones Eléctrica

Silla, arril, es-
critorio

Sillas, atriles

Sillas y atriles
Sillas y atriles

Sillas y atriles
100 sillas
50 atriles
tarimas aniveles
0.20, 0.40, 0.60,
0. 80.
Estantes, escri-
torio, silla
H-mingitorio
excusado
lavabo
M-excusado
lavabo
Tocador, sillas
armarios

EEléctrica, inter-
comunicacion

Lluminacién

Huminacion, inte ey
comunicacion
Iluminacién, intey
comunicacion |
Huminacion
lluminacion y so-
nido

Eléctrica, inter-
comunicacion

EEléctrica, hidrau
lica y sanitaria ~

IZ1éctrica, inter-
comunicacion ’

LOBSERVACIONES 4
Taciiidad de acceso

Buena iluminacion -

nocwurina.

Ingreso especial pa-

ra masicos.

Lispacio tratado acds+ -

ticamente.

Para’ensayos genera~
les se usa- la’ “om,lm
acistica.
Acistica

Aciistica

Uso dz concha acasti-
ca. EEn caso de coro -
sc agregan dos niveles
de tarimas

flay un encargado que
lleva el control

Un nu(‘lC‘o enizona cu_
biculosy otro cn ves-
qu)rP

Uno par
sonas

10



USUARIO

ACTIVIDAD

INSTALACIONTES

Director
Titular

Coro*

LOCAL MOBILIARIO "~ OBSIERVACIONES
Guardar su traje Bodega dz2 traj€s | Armarios Electrica Rt
Esperar su turno y Descanso Eléctrica Al:rededor dzl esce-
descansar entre actos a2 inatio '
Tomar alimentos ligg_ Cafeteria Cocineta, mesas| Eléctrica, hidrau f EENs

ros

Convivir con sus com-
pafieros
Leer

Llega al edificio en au
to uotros medios
Ingresar

Lleva relaciones pii-
blicas, estudia

Dirige ensaycs

Dirige un concierto
Asearse

Vestirse y preparar-
sc para el concierto
Recibir felicitaciones

Tomar alimentos lige-
ros

Convivir con los misi
cos -
Llegar al edificio en
auto, taxi, camién o
camjnando

Sala de descan-
SO

Biblioteca
Estacionamiento
Ingreso

Vestibulo
Oficina

Escenario

Sala de ensayos
Escenario

Bailo

Camerino

Estar
Cafeteria

Sala de descanso

Estacionamiento

sillas
Sillones, mesa

Mesas sillass,
estantes

Sillones
Escritorio, silla
‘piano

Atril, podium

Artril, podium
Excusado, lavabo

Tocador, silla,
sillén, armario
Sofa, sillones,

mesa

Mesas, sillas
Sillones
idem al

lica, sanitaria; -

intercomunicacior

Eléctrica

Eléctrica, interco|:

municacién
Eléctrica

Eléctrica
Elécrrica, inter-
comunicacién

Eléctrica
Eléctrica
Eléc., Hidraulica
sanitaria
2léctrica, inter-
comunicacién
Eléctrica
Eléctrica

Eléctrica

anterior

2de 'ser al aire li-
bre:;: e

")

Facil acceso

Ligado a.la zona ad-
ministrativa.:Requiex
I'C una. secretariay |

Uno en camerino' y
uno en-la oficina:

*opcional.

1



USUARIO

LACTIVIDAD

LOCAL

MOBILIARIO

INSTALACIONES

OBSIERVACIONES

Solista

Jefe de foro

coordinador

Gerente admi)
nistrativo o

nes

Prepararse para la
presentacion
Llegar al edificio
Ingresa

EEnsaya en grupo
Ensaya solo

Prepararse para la
presentacion
Satisfacer nec. fisio-
logicas

Llegar al edificio
ingresar

Sat. nec. fisiologicas
Mover telones o pla-
fones

Mover instrumentos
y objectlos pesados
Almacenar mobiliario
y escenografia
Llegar al edificio
Ingresar

Sat. nec. fisiologicas
Llevar la administra-|

Camerinos hom-
bres y mujeres
I<stacionamiento
Vestibulo
Escenario
Cubiculo de ensa
yo -

Realiza presentacioneg liscenario

Camerino priva-
do
Bafio

Estacionamientos
Vestibulo

Bafios Hy M
Pasagatos

Patio de manio-

bras

Almacén ganeral
idem

Oficina

y_coordinacion

tocador, sillas,

larmarios

idem al
" "
"

atril, silla
tocador, silla,
silléon

excusado, lavabo

idem
"

Cuerilas, poleas,

Escritorio, silla,
archivo

ejemplo

atril, silla, piano

al ejemplo

[Eléctrica, inter-
comunicacion
anterior

"

" . .
Elécterica, inter-
comunicacion
Eléctrica
Eléctrica, inter-
comunicacion.
Eléctrica, hidrau
lica, sanitaria
anterior

“

Eléctrica, inter-

Eléctrica, intec-

Guarda perrtenencias  Wwrea de lockers lockers Eléctrica FACIT aCCeso
Ensaya Sala de ensayos atriles Eléctrica . Achstica
Descansa Sala de descanso  |sillones Eléctrica :

Realizar presentacio [iscenario atriles y tarimas | Eléctrica

Aislamiento acisti-
po :

tramoyas; maq. | comunicacion
electrdonica
Montacargas Eléctricaa, inter-
comunicacion
Eléctrica
al ejemplo anterior

comunicuciéon, tel

Necesita una secre-
taria, - =




Lusu ARIO
2

ACTIVIDAD

LOCAL

2 secrciarias

ljefe de parso
nal
i

‘Bibliotccario
i .

Copista
Taquillera

Recepror de

Encargado de
audio

Encargado -

bolctos a la entrada

Edzcancs Llevar al piblico a su

acomodadores} lugar

cocineras Preparar alimentos li-
geros

de iluminacidn

-auxiliar al gevente
-auxiliar al director

l.leva el control del
personal

Lieva el control de
1as partituras

Copia las partituras
Ayuda al bibliotecario
a copiar las partituras
Vender bolctos

Recoger los holetos

Servir a las mesas
cobrar

Controlar el sonido
y grabaciones

Control de luces

Oficinza

Oficina

Biblioteca

Biblioteca
Taquilla
Ingreso

cafeteria

Cabina de graba-
cidn

Cabina de ilumni
nacién. -

2 escrioorios, 2 s

cribir
critorio

escritorios, si-

llas, archiveros,

mesas de trabajo
"

Ventanilla
Caja
Basurero, silla

Refrigerador,
alacena, estu-
fa, barra, caja

Controles de au-
dio y equipo de so,
ido -
Reflectores

MOBILIARIO| INST.

llas, 2 archivos, |
2 maquinas de es-|

archivo, silla, es

154

rica; -in

teléfond
Eléctrica,” iner-
wmunicacién; A
teléfono -
comunicacién -
"
Eléctrica

Eléctrica

Elécrrica, hidray
lica, sanitaria,
intercomunicacion,

Eléctrica, inter-
comunicaciéon

Eléctrica

comunicacion, .-

Eléctricy, inter-|.

| Facil identificacion
1'Seguridad -

Bien iluminado

Cerca del escenario
aislado aci sticamen-
te.

CONSERVACIONES |
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Es aquel que sin importar sexo, edad o posi-
icién econémica asiste a la sala de conciertos para
ipresenciar el especticulo.

i Esta sala dara servicio principalmente a los
jhabitantes de 12 Zoma Metrojolitana de la que for-
iman parte Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque,

y suman un total de 219%, 577 habitantes (hasta el
icenso de 1980 (ver tabla 2). De los cuales podemos
lconsiderar como probables usuarios 1244, 414 que
tomando en cuenta las edades, comprenden de los
quincé anos, en que en algunas personas empieza
‘a desarrollarse un interés mds serio por la misi-
ilca; hasta los 75 anos de edad promedio en que em-
ipiezan a perderse algunas facultades. Esto no sig-

ires de 75, solo que asistirdn en nimero mds redu
.cido.

| Actualmente el indice de analfabetismo no so-
brepasa el 5% de la ponlacién total (tabla 3) por lo
que el nivel de educacién aumenta cada dia, junto

icon €l la posibilidad de difundir las artes y sobre-
itodo la nmuisica pues forma parte del programa de

ieducacién media. Con esto se desarrolla desde -

inificca que no puedan ir los menores de 15 y mayo- -

ISPECTA DR

temprana edad el gusto pro la miisicaa, asiaumen
tarad la asistencia a las salas de conciertos. -

La misica tiene las mads variadas formas, ini-
ciando con la miisica ritual de las tribus indigenas
pasando por todos los géneros hasta llegar a la mu
sica de orquesta, y cada género tiene su piblico; ™
la misica de orquesta necesita un piablico cullo y
selecto; que sepa apreciarla, y esto, es px CClb'l—
mente lo mds dificil. No depende ni de Inc
ocupacita o clase social, depende tnica y exc lu51—
vamente de la persona, en la que tiene que surgir
espontineamente un gusto por éste o cualquier cirn
tipo de misica. Los factores mencionados anterior
mente aunque no determinan el gustg, si pueden --
favorecer l» aparicién de éste, y de hecho lo hacen
ya que la experiencia demuestra que a este tipo de
eventos tiene una mayor asistencia las personas -
de clase media alta con un nivel de cultura superior
como lo serfa los profesionistas (ver tabla 4) y en
un nimero menor y casi nulo los obreros.

14




—_NIVEL DE INSTRUCCION
de la Zona Mectropolitana de Guadalajara

Nivel Primaria. -
Poblacisn de 6 afios y mas 1827592
Sin instruccién 150, 125
Con algin curso de adistramien- 1,404
to sin primaria
Con cunsefanza primaria 954, 627
No especificado 721,436
Nivel Mcdio :
Poblacisa de 1D afios v mis 1561, 871
Sin enseianza media 915, 164
Secundaria 211, 832
Preparatoria 72,735
Con carrera sub-profesional 87,819
Con ensefianza superior 112,108
No especificado 162, 213 ,
Nivel Superior
Poblacion de 15 afios y mas 1°274,506
Sin ensefianza superior 1 021,599
T2enico especializado v 13,726
Licenciatura 90, 167
Postgrado 8, 215
No espzcificado 140, 818
Alfaberas 17176 456
Analfabetas 98 050

TABLA 3. - Esta tabla obtenida del Censo de
1980, muestra como la cantidad d= analfabetas
va disminuyendo poco a poco

OCUPACION
Profcsionales

Técnicos y personal esp.
Muestros y afines
Trabajadores del arte
Wuncionarios pablicos
Gerentes sector privado
Administradores agropzcuarios
Mayorales agropzcuarios
Agricultores

Op. de maquinaria agropecuaria
Supervisores de obreros
Artesanos de obreros
ficinistas

Vendadores dependientes
Vendzadores ambulantes
Empleados en servicios
(Trabajadores domésticos
Op. de Transportes
Proteccion y vigilancia
No especificada

Metropolitana 2

e POBLACION ECONOMICA ACTIVA e
a partir de los 20 afios de edad

23 757
20 759
21 580
6 902
790

13 282
264

1162
14 796
©410

7253,
217 8807
99 177 -

87 893
4 571
3l 612
29 210
33 627

9 946
80 273

TABLA 4. - Diversidad Jde ocupaciones en la Zona
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USUARIO ACTIVIDAD LOCAIL. MOBILUARIO" 1N‘3’l /\I,A(‘|O\l H____ ’\\’.I\V;Q_L\,Lb ..... ’
Pablico f.lcgar al edificio en | IZstacionamiento - S Ll«.,cuu_a . Bucmriluminacion
auto, taxi, camion o | apeadero AR S nocrura, l_":}iqil» acce-
caminando “lso. il
Comprar boleto Taquilla Ventanilla Eléctrica’ -0 ( aci l 1dcnuf1cacxon
Ingresar Vestibulo Asientos Eléctrica 7. lzspncxo qudable
Tomar un refresco Fuente de sodas | Mostrador Eléctrica
bancos
Satisfacer necesida- | WC hombres mingitorio Elécrrica, hxdxau F:‘u:il' idenrtificacion
des fisiologicas excusado lica, sanitaria bisn vesribulados
lavabo )
WC mujeres Excusado
lavabo

Descansar Sala de descanso| Sillones Eiécrrica Buena ambientacion
Presenciar el concier| Sala Butacas Eléctrica, acon- | Espacio amplio, -
to. dicionzmizars ¥ | dien vearilwo e ilu-

aire minado con buena -

acistica. *acil acce-
so y rapido dzsalojo.
Fumar Salén fumador Sillones Eléctrica, aire Separado de la sala
. acondicionado, de desd nso
extractor,




REQUISITOS

) género del edificio es meramente cultural
ya que cn €l se fomenta la difusion del arte, diri-
gido a todo tipo dé piblico, cuyo Gnico punto en -
comin es el gusto por la misica.

Para el correcio funcionamiento de una sala -
dz conciertos deben conjugarse varios grupos de
personas auxiliando a los quz forman parte escen
cial del especraculo; cada uno tiene una funcion y-
requiere un lugar adecuado donde realizar su ac-
tividad, Al agrupar estos espacios por afinidades
se obtienen zonas que respondan al analisis del -
usuario.

a) Zona piblica. - espectadores
b) Zona interna, - Misicos
c)Zona administrativa, - Personal de Oficina

d) Zona de servicios generales. - Empleados
de foro, de bodega, etc.

Cada zona agrupa diferentes espacios:

A) Zona publica: foyer
Fuente de sodas
Sala de espectadores
Sala de descanso
Salén fumador
Servicios sanitarios

CONCLUSIONES______

B) Zona interna. -l:sccnauo

C: uncunos—%uvxuoq Sanitavios
Cublculos—Selvwxos Samt"moq
Salas de cnsayos X
Cafeteria . X

Sala de descm)sr_) i

Foso de orjuesta’

c) Zona administrativa, - aquxlh .

Oficin: as-Servicios
i sanitarios
Recepcxon

D) Zona servicios generales. -

Almacén general
Pasagatos
Mantenimiento
Patio de maniobras
Servicios sanitarios
Cuarto de magquinas
Estacionamiento
Iluminacién
Grabacién

La capacidad de la sala de espectadores es de
1000 personas, cantidad suficiente para dar ser-
vicio a la mitad de la pobhlazién de la zona 'metro-
politana, pues el Teatro Dzgollado puedu daL ser-

vicio a la otra mitad.

L




_ANTIESCIEDENTES




la tachoda del cuetpo’

" principal del Orchestra Hall, muy |

austera, construida con un muro
cortina propio de un edificio
comercicl, parece que pasa
inadvertida ante los estlos
actuolés. mas distendidos. la
imagen que se refiea conuno
cierta distorsion es lo del Foshay
Building

o
retih

enelplano de!
i Orchestra Hall el auditorivm
i muestra uno ligera rotacion.

de derechaa

" izquierda, el vestbulo,

avdiforium, ohcinas y rono de
servicio del Orchestra Hall

i
|
i

L
A L
RYRNPRETY 2 P

f o
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'
Interior de 1o salo:

El elemento decortivo fundien-
fol utilizgdo en el intericr con-
Siste en una seric de cubos
& ,seso cplicodos d. tocho des*
de lo porfe posterior del ese.
noric y odemds octéon

como  difuscres octsticos.




__BOETTCHER CONCERT HALL., de Denver

en la plantay seccion

fas hilleras de butacas
Tdispuestas de forma no fija se
distnbuyen en un espacio ricoy
singulor.

J Y - £ 3 /.
cousa de los moyores riesgos de I
un formato inconvencional, el
ouditorium del Denver posee una =1
riquezo visual moyor que la de!
Orchestre Hall, con gron
cantidad de formas y soluciones
originales, todas ellas bajo un
control riguroso.
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Sala de conciertos para Munich

Proy Dipl.-Ing. Wolf, Rathke, Wuppenta!, Dipl.-ing.

Fnedhslm Amslinger, Peter Biedormann, Werner Boeninger.
Hubert Caspari y Werner Fauser, Munich; 1969.

Concepto Sola de conciertos como espacio central, rodeada

.por foyers, locales secundari sala daria y superficies de

comunicacién. Las pluril ales es interiores y

exteriores facilitan di apr h, 1tos: conciortos

(orque..la frontal o ccmral) teatro musica! (comedia musical,
), congresos, . exposici . Adaptacién

espacml. e! estrado puede elevarso o hundirss por varias partes;
1a sala puede disminuirse mediante tabiques telescépicos, sin
que se produzcan molestias en la comunicacidn ni en la vision.
daptacién visual y acdstica: la reverboraciébn puede ajustarse
mediante unos elementos prismiticos del techo, de altura
variable; estos elementcs sirven al mismo tiampo como soportes
variables de los focos, los altavoces y los ralies do cortinas.
Construccion de hormig6n armado, cubierta con vigas de
celosia.

Plano de situac
Hall

Foro
Edificio alt
Oficinas, v
Zonas de .
compras
Constr. viv
Zonas de .
H tiempo de

NO bWN=

Datos Superficle edificada 6700 m? {excluido edificlo
secundario), de los cuales corresponden a la sala 2570 m?:
volumen construido 209 700 m?, de los cuales corresponden
a la sala 68 000 m?; 3000 ptazas como méximo {sin locales
secundarios).
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Seccién 1-

A

 AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAYAVAY

2 Terraza

3 Cortavient
4 Foyor

5 Guordarro;
0 Coja

7 Sala pequ
8 ' Sala granc
9 Muasicos
10 wC
11 Cantina
12 Portero
13 Agencias
14 Rampas
16 Patio escu

Plants nivel ent
1 Acceso

acondiclonado
Instalacién hidrdulica

10 Grabacién
Locutorio

8 Sala de conferencias

2 Coro

3 Orguesta

4 Goaraje

S Ensayos

8 Cuarto técnico
7 Sala peguefia
9 Central de aire

Seccién 1-1, Seccién 2.2
1 Sala de conciertos

13 Acceso visitantes

11
12

13

Seccion 2:

JArer ity
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anta técnica

Ventilacion sata
Instalacion hidréulica
Tabique hundible
fFoso de orguesta
Almacén

Escenario de elevacién
Personal

Vestuario

WwWC

Buffet

Aire acondicionado
Cuarto técnico
Talleres

Servicio

—r—1

THTHT
—]
-t
—

I =

S

L1 TTTTTLLL

=

Moo mm e

LU L
T T

Planta «
(—-9.0m
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Mysica 2600 plazas {+ 400
plazas para coro y orquesta)

o
e
€
&

s

>

Conciertos, congresos

2600 plazas {+ 200
plazas para orquesta)

Varisnte A

Estrado, show,
representacién 2400 plezes

Verisnte E

Veriante C
Musicales, cperetas 2400 plazas .

Variame‘ D

Separacién 1600 plazas
plazas para orquests)
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ZONA METROPOLITANA

—EL TERREND——
LOCALIZACION. -

Con respecto a la Zona Metropolitana, se en-
cuentra situado en el Municipio de Zapopan, en -
una zona residencial en pleno desarrollo y en cu-
ya direccién se va extendiendo la ciudad, con to-
do género de construcciones.

Al situarla en este punw se verad beneficiada
la parte poniente de la zona metropolitana, que -
se encuentra muy retirada del centro para poder
asistir al Teatro Dzgollado.

Podrd dar servicio a colonias populares cer -
canas, que se encuentran a otro lado del periféri-
co, entre las cuales estin: Los Girasoles, Sta. -
Margarita, INFONAVIT, La Tuzania, Arboleda -
INFONAVIT; a otras que estan dentro del anillo:
Linda Vista, San Francisco, El Bajio, El Capullo,
Loma Blanca, San Migwel de la Colina, Col. Agra
ria, Conjunto Patria, Jacarandas, Sta. Fe. -

También dari servicio a colonias residencia-
les de primera, como son: Sta. Isabel, Colinas -
de San Javier, San Wencelao, Villa Universidad,
Colomos, Providencia, etc. (Solo he mencionado
las que se encuentran mas cerca al terreno).

Geograficamente se puede dividir la Zona Me-
tropolitana en dos partes, separadas por la Av. -
LApez Mateos que es la mas larga y pasa aprox. -
por l1a mitad; asi el Teatro Degollado podra dar -
servicio a la zona oriene y la nueva sala de con-
ciertos a la zona poniente; asi los habitantes po -
dran tener una mayor accesibilidad.
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VALLARTA

Centro

UBICACION

El terreno se encuentra en la Colonia Sta. -
Isabel en el cruce de las Av, Patria y Paseo Via

Acueducto.

Av. Patria inicia en Av. Vallarta (Que parte
del centro de Guadalajara y se fusiona con la ca-
rretera a Nogales), cruza la Av. Avila Camacho
donde se encuentra Plaza Patria (Centro Comer-
cial) y sigue adelante hasta topar con la Av, Al-
calde (centro de la ciudad de Guadalajaru).

Paseo Via Acueducrto inicia en la glorieta de
Pablo Neruda y Termina en el periférico.
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10.Q0

10.00.

INFRAESTRUCTURA

+ Avenida ancha de doble sentido, con tres carri-
les en cada sentido.

+ Pavimento hidraulico

+ Machuelos de concreto hidraulico integrado
+Camellén arbolado de 6 mts. de ancho

+ No banquetas

+Red de drenaje

+ Red de agua potable

+ Posteria eléctrica

+Red telefonica subterranea

+ Alumbrado (en la acera de enfrente.




EL TERRENO

/ 220.00 - Alumbrodo
- Posteria electrica

esc. 2500

30



A NTERIOR DEL TERRENO




— N . LIMITES DEL TERRENO

ey

PASEO  VIA .ACUEDUCTO

AV. PATRIA




4

MA&-U&.—.—

- Copa vegetal superticicl
Superficie de tierro
Graova limoso arcillo
inorgonica
Arena amarilla
Grova limosa arcilia
inorganica

Areno amarilla

Tepetate

CONSTITUCION GEOLOGICA

Resistenclio

0.8 Ton/n®

1.5 Ton/mi,<LPuede cimenforse  directomentfe
sobre ests capo a 2.60 mts.
Q8 Ton/m®

1.5 Ton/m°

2 Ton An%—pnm moyor resistercia o 550




coLonias OF‘/ARES

Residerciocs
en construccién

STA. ISABEL

especiol}
2odos

VILLA
UNIVERSIDAD

COLINAS DE
SAN JAVIER

! — \
; Colomos
¥
Nuevas
J cons trucciones
Tolleres r .
L .
\

PREEXISTENCIAS

Al frente del terreno, por Paseo Via Acueduc~
to, se encuentra en construccidn el Club Deporti-
vo Atlas y casas del mismo club: por esa misma
acera hay varias residencias en construccién.

Al frente por Av. Patria se estan construyen=
do algunas otras residencias en el fraccionamien-
to Sta. Isabel.

En contraesquina del terreno se encuentra el

parque Colomos; principal pulmén verde de la --
Zona Metropolitana.

El terreno no tiene colindancias pues todavia
no esté fraccionado. Por Paseo Via Acueducto no
hay ninguna construccién hasta el periférico. Por
Av. Patria hay una construcciéon como a 500m y
son los talleres de la UAG, enseguida las diver-
sas instalaciones de la UAG en la Ciudad Univer-
sitaria.

Hacia el norte por el periférico se encuentran
diversas colonias populares.

Por su ubicacién entre dos avenidas de tanta
importancia, el terreno tiene una facil accesibi-
lidad desde distintos pintos de la ciudad y puede
dar servicio a toda esta zona tan alejada del Tea-
tro Degollado.
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EL CLIMA
Temperatura.~

La temperatura de Guadalajara no tiene oscila-
ciones en extremo bruscas siendo el clima de aqui
considerado como umo de los mejores del mundo. -
Durante el verano el valor mis alto que tiene es -
entr= las 2 y las 4 de la tarde, pero la nochec es =
relativamente fresca; y en el invieruno aunque el -
amanecer sea un poco frio, el sol calentara agra-
dablemente durante el dia.

Los valores extremos de la temperatura en =
Guadalajara se encuentra entre -6°Cy +39°C.

Precipitacién pluvial. -

El porcentaje principal del total de lluvias se
presenta en los meses de Junio, Julio, Agosto y -
Septiembre.

La luvia mixki:na registrada en 24 horas ha -
sido de 105 mm.

En un afio (promedio):

Dlas con tempestad 14
Dias despejados maximo 172
Dias nublado maximo 165
Dias despejados promedio 129
Dias nublados promedio 108



Vientos dominantes. =

Provienen del noroeste. En invierno los vien-
tos provienen del suroeste.

Los vizntos de mayor intensidad se han regis-
trado en los meses de febrero y marzo.

Vientos
dominantes

Hurmedad relativa, -

- La humedad mixima relativa se ha registrado

en los meses de Mayo a Diciembre y es del 100%.
La humedad minima promedio se ha registrado

de febrero a bril y es del 17.86%.

Trayectoria solar, =

En verano la trayectoria del sol se inclina un
poco al norte y en invierno tiene una inclinacion -
mayor al sur.

Invierno

Z
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CONCLUSIONES

El clima de Guadalajara no es extremoso por -
lo que los vientos dominantes manecjados en un sis~-
tema de ventilacion cruzada podrian ser suficientes
para mantener agradable la temperatura interior -
de la sala de espectadores; y, dando una altura ele=
vada la circulacion del aire serd mucho més fluida
Esto también solucionara el problema de la hume-
dad excesiva. Pero hay ocasiones en que la ventila
cién natural no es suficiente pues interviznen otros
factores como 12 movilidad de gente concentrada y
una temperatura elevada en verano, esto aunado al
reglamento de construccién, determinan la necesi-
dad de aire acondicionado.

En cuanto a las 1lluvias, no son excesivas y pue
den solucionarse perfectamente< con un sistema de
bajantes de diametros apropiados segiin 12s dreas
de captacion que resulten del proyecto; estos bajan
tes es conveniente llevarlos a un pozo de absorcién
para alimentar los mantos freiticos.

Las inicas orientaciones molestas son hacia el
oriente y poniente por la fuerte insolacién en la ma
fiana y tarde respectivamente. Esto puede solucio-
narse con marquesinas, parasoles o cualquier otro
tipoo de elemento arquitecténico que desvie o dismi
nuya la intensidad de los rayos solares. -



Ing. vehicular

Ing privado

y do servicio

ZONi FICACION.

vehiculor

S= 35 843m2
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__ACUSTICA______

VELOCIDAD DEL SONIDO
en varios materiales

MATERIAL VELOCIDAD m/seg
Goma 91
(?orcho 501
Agu:a fria 1.447
Agua salada 1.547
Ladrillo 4.256
Vidrio . 5.472
Granito - . 6.384

Sonido. - Vibracién de un objeto

aire

La intensidad del sonido depende de la ampli-
tud de la vibracion que lo genera y disminuye con

la distancia.

o
La velocidad del sonido es de340m/sega 15 C

Caracteristicas fundamentales del sonido:

1. - lntens1dad medida de magnitud del sonido

esta relacionada con la cantidad
de energia sonora emitida por -
segundo, de la frecuencia y es-
tructura del sonido.

2, - Tomo que diferencia las notas mas altas y

3.~ Timbre. -

mias bajas; estd relacionado con
la frecuencia, la intensidad y la
estructura,

Tiene un caracter propio; depen

de de la intensidad y de la fre-—
cuencia de cada componente del

sonido.3
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EFECTOS DEL SONIDO

Reflesioén del sonido (eco). -

El eco solo se percibe si la superficie reflec-
tora estd relativamente lejos, debido a que el oi-
do no distingue dos sonidos que le lleguen con ~-
una separaciéon menor de un décimo de seg.

Refraccion. -

Se produce por las diferentes velocidades de
propagacion de las ondas. La parte superior de la
onda tiene un radio mayor que la de la parte infe-
rior de lo cual resulta que las ondas cambiarin ~
continlamente de direccidn.

Difraccion. -

——— Se produce cuando el sonido rodea un obstacu-

lo.

Interferencia de sonido. -

El hecho de que sea posible oir una orquesta
constituye una manifestaciéon de que las ondas so-
noras se superpopnen.

Frecuencia. -

Es el rango de repeticién de un fenémeno pe-
riédicamente. El oido humano normal interpreta
como sonido, ondas cuya frecuencia estd compen
dida entre 25 y 18000 hz'. *
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Calculo del tiempo de reverberacién:®

t= 0.164 V/ay st

V= Volumen de la habitacién en m3

&, s:= la absorciin total de las superficies
de la habitacion

an = coeficientes de absorcién respectivos

sn = las superficies correspondientes

Reverberacion. -

La buena aciistica de una sala depende de la
proporcion en la cual es absorvida la energia so-
nora por sus paredes, suelo y techo, como tambi-
€n por el pablico presente; ésto intimamente liga-
do con el tiempo necesario para que un sonido emi
tido en el local desaparezca después de suprimir —
el foco sonoro (tiempo de reverberacion).

Es el tiempo necesario para que la intensidad
disminuya hasta una millonésima de su valor ini-
cial o para que el nivel de intensidad disminuya en
60 db.

El tiempo 6ptimo en una sala de conciertos es
de 1.6 a 2 seg.

Si 1a absorcién es grande y la reverberacién -
pequeiia, el sonido no se distribuira uniformemen-
te ni con el volumen adecuado.

Si ocurre lo contrario el sonido sera ininteligi
ble, pues todavia no terminari de escucharse un -
sonido cuando ya se estara escuchando el siguiente.
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Hay dos tipos de paneles absorbezntes aciisticos:

Paneles absorbzntes porosos:

Cuando las ondas de sonido chocan contra una -
superficie porosa tal como mamposteria de morte-
ro grueso, muros, cortina, materiales de revesti-
miento final, etc. una parrte de la energia del soni-
do se convierte en calor y se disipa.

Los paneles de ciclo raso absorbzntes de soni-
do normalmente son algo porosos y a menudo, es-
tan provistos de paqueiios agujeros para absorver -
el sonido incidente,

Paneles resonantes:

Estos consisten en paneles de madera contra-
chapada, fibra prensada, etc., montados por adap
tacion que tienen detrids una camara de aire subdi-
vidido.

Es escencial que los paneles resonadores ajus-
ten herméticamente con las paredes circundantes.
Frecuentemente los paneles resonadores se combi
nan con alguno de los materiales de alto vacio como
fibra de vidrio o lana mineral.

Se ha demostrado que una capa de lamina de --
plomo de cerca de 4.9 kg/m*“ de peso, colocada sin
apretar sobre losetas antisonoras para cielo raso -
produce una mejora media entee los 20 y 36 db so-
bre la gama de frecuencias de 125 a 4000 Hz.>
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Las irregularidades de las paredes, columnas,
artesones y objetos similares romperan la refle-
xion regular y tenderén a difundir mejor el sonido,
pero se necesita la absorcién para eliminar ener-
gia sonora del local.

Las puertas y ventanas tienen un valor aislante
de 20 a 30 db, segin sea el tipo y espesor; los ta-
biques varian entre 30 y 50 db.

MATERIALES ABSOR BENTES DEL SONIDO 3

TIPO I: Placas rigidas de fibra de madera o de fi-
bra de vidrio con 482 perforaciones por pie cua-
drado (5186 /m2). Sale de la fibrica con una pintu
ra blanca resistente al fuego. Nuevas pinturas aﬁh—
cadas con brocha no reducen la absorcién acisrica.
No son recomendables en ambientes muy himedos.
Cuanto mas profundas las perforaciones, con ma-
yor grueso de la placa, mayor es la absorcién -
acistica.

TIPO 1I: Baldosas de lana mineral con una superfi-
cie con fisuras parecidas a las de la piedra llama-
da travertino. Acabado con pintura blanci, a base
de resina emulsionada. Pueden aflicarse nuevos -
pintado conbrocha o pulverizador, sin perder sus -
propiedades absorbentes. Incombustibles. No son
recomendados cuando estdn en contacto con vapor
O con una elevada humedad persistente, asi como
cuando estan sujetas a impactos de abrasion. ' Este
tipo también se da con superficies grabadas para
obtener efectos dacorativos.
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TIPO 11I: Fibras minerales mezcladas con aglome-
rantes y lanzadas sobre el techo con pistola o pul-
verizador hasta obtener el espesor deseado. La su~
perficie a la cual se aplica se prepara previamente
con una emulsién estatica., Este techo pucide ser -~
pintado sin perder sus propiedades acisticas. Incom
bustible e imprutescible. También sirve de aislante
térmico. Esta superficie corre el riesgo de romper
se si esta el alcance de las personas. -

TIPO 1V: Placas de fibra de vidrio con superficie -
analoga a un tejido. Pueden ser pintadas con pulve-
rizador, con pintura al agua, sin perder propieda-
des aciisticas. Incombustible. Resistencs a la hume
dad.

TIPO V: Placas de planchas metilicas perforadas -
con lana mineral absorbente del sonido. La super-
ficie estd acabada con un esmalte blanco aplicado -
al horno. Pueden ser lavadas y repintadas sin per-
der sus propiedades acisticas. ncombustibles. De
gran resistencia mecinica. Se mantiene una distan
cia entre la palanca y el forro, para una mejor ab-
sorcién. El nimero de perforaciones standarid es de
11 889 perforaciones por metro cuadrado.

TIPO VI: Planchas acdsticas de corcho, fisuradas.
Pintadas con pintura blanca a base de resina emul-
sionada. De ignicién lenta. Recomendadas cuando

hay exceso de humedad. Buen aislante térmico. Se
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hacen con Iragmentos de corcho moldeados a pre-
sién y en caliente. Admiten ligera curvatura, lo -
que las hace apropiadas para aplicarlas a las su-
perficies no planas.

TIPO VII: Placas de fibra de madera. Se entregan
revestidas con una pintura blanca. Pueden ser pin-
tadas con pulverizador, con una ligera capa de --
pintura a base de caseina o de 6leo, pero no es re-
comendable pintarlas con brocha. Son combusti-
bles. Estan hechas con fibras de madera fi namen-
te troceadas.

TIPO VII: Placas de lana mineral con superficie
estriada imitacion de la piedra llamada traverti-
no. Acabado con pintura blanca a base de resina
emulsionada. Pueden ser repintadas con brocha o
pulverizador sin perdzr sus propizdades absroben-
tes. Incombustibles. No son recomendables cuando
estan en couraclo con vapor o con una elevada hume-
dad persistente, asi como cuando estdn expuestas a
impactos y abrasion.

TIPO IX: Placas ranuradas de fibra de vidrio. Se
entregan pintadas con pintura blanca. Pueden ser
pintadas con brocha o pulverizador con pinturas al
aceite o con pinturas a base de resinas emulsiona-
das . Son incombustibles. No son recomendables -
cuando estin en contactd con vapdor O coh una eleva-
da humedad, ni cuando estan expuestas a impactos
o abrasion. Las superficies ranuradas permiten e~
fectos decorativos.




PROBLEMAS ACUSTICOS EN LOS EDIFICIOS

A) Estudio del sonido en :la habitacién. -

a) Estudio de la forma para evitar ecos y as¢-
gurar la mejor distribucién del sonido.

b) Estimacion de la cantidad necesaria de ma-
teriales (atisonoros para extinguir el sonido
en el tiempo 6ptimo de reverberacién, y de
las condiciones de la habitacién para determi
nar los lugares donde se ha de colocar el ma-
terial indicado para obtener los mejores efec-
tos.

B) Aislamiento del sonido. Examen relativo al va-
lor como aislante sonoro de los muros, tabi-
ques, puertas y ventanas, y estudio de los sis-
temas de venrilacién para lograr una base para
la reduccién de la transmision de sonidos de -
una a otra habitacién.

¢) Aislamiento de las maquinas. Analisis del modo
de raducir las vibraciones de las maquinas y de
aislarlas de la estructura del edificio.3




CONCLUSIONES

Ondas sonoros

Los segmentos convexos de una pored rompen
la reflexion regulor y lo formocidn de focos®

Forma de la habitaci6én.- EU ajus-
te acstico de una habitacién comprende un estudio
del tamaiio y forma de la misma, un cilculo de can
tidad de material antisonoro y la decision del lugar
donde debe instalarse.

Si la habitacién tiene paredes cdncavas, los so-~
nidos refizjados convergerin sobre si mismos para
producir ecos y concentraciones indeseables.

Elementos convexos en las paredes concavas --
puedan dispersar el sonido y reducir la convergen-
cia.

La eficacia del materia empleado para el acon-
dicionamiento acistico de un local depende de la -~
forma en que se ha distribhido. En general, es me-
jor que el material absorventeé quede repartido en-
tre todas las superficies que concentrado en algunds
puntos. Parre del material absorvente debe colocar
se en el fondo de la sala (o en un lado) y parte en =
el suelo o en el techo.

El material colocado en el dngulo del tedio es
aprvoximadamente 3 veces mds eficaz que el coloca
do cerca del centro de una pamed. -

Aislamiento de las méaquinas. -
Las vibraciones que se producen pueden ser redu-
cidas al minimo antes de que lleguen al suelo, mon
tando la méiquina sobre una base pesada colocada ~
sobre soporie elastico, tal como resortes, caucho
o corcho,




Instalaciones amplificadoras. -
Amplificadores de sonido. La instalacién consta
de un micréfono que reecoge el sonido y lo trans-
forma en corriente eléctrica alterna, con un sis-
tema amplificador que actfia sobre estd corriente,
y uno o varios altavoces que convizrten la corrien
te amplificada en sonidos, mucho mis intensos ==
que los sonidos originales que penetraron en el -
micréfono. Es necesario disponer este sistema de
manera que se combine con la voz del orador en -
forma tal que se tenga una distribucion de sonidos
tan uniforme como s2a posible por todo el audito-
rio. Los oyantes colocados en las altimas filas --
conviene que reciban la misma cantidad de sonido
que aguellos que se hallan cerca de la tribuna; el
nivelde sonido debe mantenerse aproximadamente
a 60 db en toda la sala.

Aunque la mayor parte del sonido del altavoz -
incide sobre el espacio ocupado por los oyentes, -
donde queda absrovido por los asientos y los vesti
dos, debe imponerse una reduccién enérgica a los
sonidos reflejados por las paredes del fondo si se
temen ecos u otras concentracionss. Este resulta-
do se logra rompiéndo la pared posterior por me-
dio de segmentos convexos, tiras de material ab-
sorventes, rejas, etc.




* ©0* Rotoclén mixima de ki cobazs
A%"Movimiento f4cil de adex

Dimensiones: N
méximo: 56 cm Focil movimiento
media: Scm 3qQ° o

minimo:48em ~

30"

LINEA DE VISION e

|
|

}g@i‘& !}JL— \,,/\ ' 12.7emDistoncla
/,;;, ©O® Liwo _de visién estondar . dal ojo al fope
. PP 7 de--{o- cobezo
Dimensi6n de la figura humana sentada
€n planta. 4L cm
Attura del
/\—5 ojo desde
el piso
El paso de la visién de la posicién del
86, 4cm

espectador en un auditorio (generalmente
sentado) hacia el actor o el escenario. No
debe haber impedimentos para la visién y
desplazamientos angulares (vertical y hot-
rizontal)®

Altura hos o
al respolo

6o o si

5B 4cm

Dimensiones de la figura humana en elevacion.

Alturo hesta
el desccnsobmn

40.6cm

Altura hosta
el osierto
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la vision en un plano vertical sobre o bajo impe-
dimentos (cabezas de los espectadores u objetos
/ ' estructurales) entre el punto de visién y el esce-
[ \ nario. ¢

l 2.7 em -/ \ Linea de vision vertical. - paso angular de

Linea de visidn verticcl sobre uno cobezc

,
Lirea de visicn wirticol entre dos cobezos




Lines de visidn horizontol

Linea de visién horizontal, -

Angulo de vision entre el plano horizontal
entre o alrededor de cualguier obstruccién entre
el punto de visién y el escenario.®

52



1SOPTICA

Trazo de la isoptica. - Considerando que cada
espectador ve entre las cabezas de los que estdn
directamente delante y sobre las cabezas de los
que estdn 2 filas adelante.

1. - Sobree la linea del telén y a nivel de piso de
escena se marca el foco para las lincas visuales
2.-,Se marca el punto de vista del ojo sobre una
horizontal por el foco y a la distancia de la lo. -
fila (punto x)

3.~ Se aumentan 12 cm para la parte superior del
espacio libre entre cabezas y se marca el punto "Y
4.- Se traza una linea visual desde el foco pasan-
do por "Y" hasta la distancia de la 3o. fila y asi
se obtiene el punto de vista de esa fila, se repite
el proceso.

S. - El nivel de piso terminado estara 1.10 mts de
los puntos de vista.




_TRAZO DE PLANOPTICA o

Abertura del escenario, éngulos de vision en lo sola de expactadoras

y profundidod de visidn del escenario; detante del ascencrio el foso
de orquesta lsuperficia dol foso da ko oruesta: |3 we/musito)®

. Boca del escenario.

E! dngulo formado por los visuales extremas vario segin
ko relocion entre oncto del escencrio y distoncia del espec-
tador.

Uno escena  policromo, sin  movimiento. se puede abarcor
coa un ongulo de 40°.

Sin embargo, poro opreclar blen los dalalles, el dngulo
dbarcado debo ser como méximo de 10 - 15°, '

- De ello resultan tres zonos cloromente diferenciadas en

lo scla de espectadores

Distancia de visicn.
En teatros cubiertos. uncs 20-35m. distinguiremos
dos tipos de teatros:
- a) En-los que hay que distinguir los detalles
de expmsiGr; del rostro y pequenos movimien-

fos (teatros do cémara, cobarets).. ... .... 25m
b) Reconocitles los gestos y movimientos de
los distintes figuros {Opero, zorzuelo).........32-38m

Al cire libre (Tectro dd masos, ballet)......... 70m




SISTENAS CONSTRUCTIVO e

Acero., -

Da una mayor resistencia en una seccion me-
nor en comparacién con otros materiales como -
el concrerto.

El claro maximo de 10 mts. - loagitud mixi-
ma de la pieza comercial. Aunque pueden fabri-
carse del doble de largo para casos muy especia-
les, mediante soldadura.

Tipos de acero: |
- Acero estructural de alto carbono (muy duro)
Peralte hasta 4"
- Acero de alta resistencia, 3 upos
Peralte hasta 3/4"
de 3/4"a 112"
del11/2" a 4"
- Acero de baja aleacién, 3 tipos:
Peralte hasta 3/4"
de 3/4" a 1.1/2"
dell/2"a 4"

Es incombustible pero debido al calor pro-
ducido por otros materiales combustibles pier-
de propiedades.

Es de poco valor contra los ruidos de impac- .
w.

Armadura de acero. -

Distribuidor de cargas compuestos de di-
ferentes perfiles de metal o madera.

Claro mayor de 10 mts.

Peralte entre el 2y el 5% de L.

Triodeticas. -

Sistemas metalicos para cubiertas que -
permiten incluir materiales plasticos.

Sirve para cubrir grandes espacios, libres
de columnas.

Hay 3 categorias:
-Estructura de lamina metalica
-Cubiertas colgantes
-Entramados (barras unidas por nudos)

Dos redes de vigas dispuestos en dos pla-
nos unidos por barras inclinadas.

El peralte es de 1/20 a 1/25 de la luz del

claro.
« La triodética no resiste cargas a compre-
si6n lo que si lo hace la tridilosa que trabaja
con el mismo sistema.

Geodesica. -

Estructura autosustentable para grandes -
claros.

Es una capula de entramado metéalico en -
redes moduladas que puede ser de una ¢ dos -
capas, segln sea el espesor requerido por el
claro. La altura maxima que se puede obtener



es de 1/3 de la base a partir de los apoyos.
]

Concreto. -

Hay dos tipos:

1. - El homogeneo,: in situ, -

Es en el que todo se fabrica en obra mediante.
cimbra. Es mas econémico que el acero y mas -
facil de conseguir ya que sus componentes pueden
encontrarse en toda la Repiiblica. Requiere del a-
cero para los esfuerzos de tension.

Tiene una mayor resistencia contra el fuego -
qus el acero.

Puede dejarse aparente sin necesidad de recu-
brimientos.

2. - El heterogeneo, ex situ. -
La viga de concreto prefabricada puede salvar un
claro hasta de 10 mts con un espesor del 3 al 5%
de L.

Viga T o TT claros mayores de 15 mts con
peralte L /50

Trabe para salvar claros peralte un 10% deL

Una estructura pesada es excelente como ais-
lamiento del sonido de ruidos llevados por el aire
en el mismo caso para un suelo de hormigén pero
es un aislante de poco valor contra los ruidos ds
impacto.

Los ruidos de impacto pueden evitarse casi
completamente adaptando la forma de construcci-
6on llamada de "piso antisonoro con cimara de -
aire". En éstos el pavimento no se une rigidamen
te al armazé6n del edificio, sino que se le permite
flotaar sobre una capa de poliestireno expandido,
lana de vidrio, lana de roca, etc. dé manera que
no haya contacto rigido entre el suelo y la arma-
dura del edificio. También se puede tener un sue-
lo de madera sustentado por asientos para suelo
de acero con inserciones de fieltro.

CONCLUSIONES:
Dado que el claro a cubrir es demasiado grande;

. el acero tiene la ventaja sobre el concreto, por su

ligereza y mayor capacidad de carga en menos area.

Aunque es mds conveniente usar un sistema mix
to ""concreto-acero'; aprovechando las cualidades =
de cada sistema.




IFSTALACIONES NECESARIAS.______

}.~- Instalacion hidraulica. -

a) Distribucién de agua al edificio para dar ser
vicio a los muebles sanitarios. -
Sistema aljibe-hidronéumatico-muebles

b) Sistema de agua contra incendio.

Tomas de bomberos
Extinguidores

2.- Instalacién sanitaria. -
Red de dremaje que se comunique al colec-
tor general.

3.- Instalacién eléctrica. -
Tomando corrientet de la Comisién -
Federal de Electricidad para iluminar todo el
edificio, y dar energia a aparats electrénicos
como amplificadores de sonido y otros ‘
Debe también contar con una planta eléctri
ca para casos de emergencia. -

4. -Instalacidén telefénica. -
Con servicio externo y de intecfon

5. -Instalacion de acondicionamiento

de aire. -
Para mantener un espacio agradable en la

sala de espectadores debido a la gran con-
centraciénde personas.

f.- Aciustica

7.- Instalacién de sonido.
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REQUISITOS LEGALES .

Sala de especticulos. -

Art. 153. - La sala de conciertos debera tener
accesos y salidas directas a la via pablica, o bien
comunicarse con ella a través de pasillos con an-
chura minima igual a la suma de anchuras de todas
las circulaciones que desalojen las salas por estos
pasillos.

De preferencia salida y entrada por calles dis-
tintas.

Art. 154, - Por lo menos tres salidas con anchu
ra minima de 1.80 mts. cada una.

Art. 155. - Vestibulos que comunique la sala con la
via piblica; con superficie calculada a razén de 1.5
cm® por concurrente.

1.5 x 1000= 1500 cm2

Una sala de descanso para espectadores duran-
te intermedios con igual superficie.

El rotal de las anchuras de las puertas que co-
muniquen la calle con los pasillos de acceso o sali~
da de ella, debera por lo menos ser igual a las cua-
tro terceras partes de la suma de las anchuras de
las puertas que comuniquen el interior de la sala -
con los vestibulos.

Requisito indispensable que las puertas de sali-
da a la via piblica tengan marquesinas.
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Escenario

Art. 156. = Taquillas que no obstruyan la circu-
lacién y se localicen en forma visible. Una por ca-
da 1500 espectadores.

1 taquilla para 1000 espectadores

Salg de espectiaculos se calcula a razén de
2.50 m* por espectador.
Altura libre minima inferior 3.00 mts.

Volumen 2 500 m3 para 1000 espectadores

Butacas. -

Deberan estar fijas en el piso, aexcepcién de
las que se encuentran en palcos y plateas que de-
ben ser plegadizas,

Dimensién minima del escenario:
A medida de boca 15 mts.
De ciclorama a boca 13 mts. -

S= 195 mts.
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Art. 157. - Pasillos interiores en sala de espec~
taculos. -
Anchura minima:
-1.20 mts. cuando hay asientos a ambos lados
-0.90 mts. cuando cuenten €on asientos a un solo
lado.

14 butacas para desembocar a 2 pasillos
7 butacas para desembocar a un solo pasillo

Escalones en pasillos:
- huella minima 30 cm
- peralte méaximo 17 cm

Art. 158. - Puerras que comunican a la sala con
el vestibulo, deberdn tener un ancho suficiente pa-
ra evacuar la sala en 3 minutos

Una persona puede salir por una anchura de 60
cm en un segundo. (no anchura menor a 1, 20 mts)

60 x 3 min =180 seg ~ 60 cm - 180 espectado~
res
1000 espectadores en 333,33 cm

Art. 159. - Salidas de emergencia con igual an-
chura. Las puertas deben abrir hacia afuera. Las
escaleras deberan tener una anchura minima igual
a las anchuras de las puertas o pasillos a que den
servicio.
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Art. 160, - Los escenarios, vestidores, bode-
gas, talleres, cuartos de maquinas y casetas de ~
television, deberdn estar aislados entre siy de -
la sala mediante muros, techos, pisos, tclones y
puertas de material incombustible y tener salidas
independientes de la sala.

Art. 16l. - Guardarropas que no obstruya el -
transito piablico.

Art. 162, - Planta de emergencia

Art. 163. - D=beran contar con ventilacién ar-
tificial.

Art. 164, - Nicleos de sanitarios para cada se-
xo en cada localidad, debiendo estar ventilados ar-
tificialmente.

Nicleos sanitarios para hombres:

1 excusado

3 mingitorios por cada 450 espectadores
2 lavabos

Nicleos sanitarios para mujeres:
3 excusados por cada 450 espectadores
2 lavabos
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Los depSsitos para agua se calculan a razén de
6 litros por espectador
Total 6000 Its.

Instalacion hidraulica cort ra incendios:

Tuberia de 7.5 cm de didmetro
Depdsito: 5 lts por espectador
Total 5000 Its.

Estacionamientos. -

Art. 181. - Carriles de entrada y salida separa-
dos; anchura minima de 2.50 mts.

Areas de adcenso y descenso a nivel de las ace-
ras con una longitud minima de 6 mts. y una anchu-
ra minima de 1.80 mrs.

Art. 182, - Construccién para estacionamiento
con altrura libre no meror de 2.10 mrs.

Art, 183.- Rampas:
" Pendiente méaxima 15%
Anchura minima 2.50 mts en rectas
3.50 mts en curvas
Radio minimo de 7.50 al eje de la rampa

Art. 184. - Cajones cuyas dimensiones podrin ser
2 x 4 mts con tope a 75 cm
2.35 x 5.50 con tope a 1.25 mts
Capacidad de estacionamiento: 45% del total de
espectadores, considerando 3 personas por auto.
Total 150 cajones.



COSTO APROX. POR ME__

Superficie construida 7106.5 m2

PARTIDA % RESPECTO AL PRESUPUESTO

TOTAL

Preliminares 0.85 12 081 050
Cimentacién 11.93 169 561 000
Estructura 34.49 490 206 000
Albaiiileria 17.21 244 606 000
Yeseria 2.7 38 517 230
Canceleria 7.03 99 917 390
Vidrieria 1.95 27 715 350
Carpinteria 2.42 34 395 460
Cerrajeria 0.13 1 847 690
Pintura 1.43 20 324 590
Limpieza 0.72 10 233 360
Inst. Eléctrica 6.12 87 694 210
Muebles de bafioy 3.75 £3 298 750
cocina

Inst. Hidrdulicay 9.21 130 902 000
sanitaria

Presupuesto 1421 300 000 = $200, OOQ. 00
.5 m /m
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DIAGRAMA DE REL ACIONES .
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1 5° Nivet

4° Rivel

l:y Nivel

[z tiver

1500

PLANTILLA TIPO!

1. - Director

2. - Concertin

3. - Segundo concertin
4.- Violines primeros
5. - Violines segundos
6.~ Violas

7.=- Violoncelos

8.~ Contrabajos

1300 9, - Piano de concierto*

10. - Flautas
Oboes

11. - Clarinetes
Fagotes

12, - Cornos
Trompetas

13. - Percusiones
Trombones

14. - Coro*

13. - Piano*

16.~ Arpa u organo*

17. - Piano de concierto o solista*

*Son opcionales y pueden variar su posici6n.

4
+— -
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Tipo de Tipo de K
ZONA |LQCA LUSUARIQ iluminacic’)J ventilacién RELACIONES AREA, [CARAC. ESPECIALES
PUBLI- | Foyer 1000 Natural y |Natural Ingreso, Fuentede 71333 m~ |Espacio amplio y agradable
CA artificiat odas, sala de especta
dores y S.S.
Sala de {1000 Artificial {Naturaly [Foyer, escenario, sa-| 840 Fdcil acceso y rdpido desa-
especta- artificial |las de descanso lojo. Condiciones acisticas
dores. . )
Salén fu-| 1000 Natural y |Natural S.S., sala de especta- 15 El salén fumador debe ser
mador, artificial dores independiente
descanso
Serviciog 500 h " Natural y | Foyer, salas de des- | 13 Fdcil identificacién
. sanitarios 500 m artificial jcanso
Fuente de 1000 " Natural " 15
sodas ’
INTERNA Escena| 90 aprox Artificial | Natural y | Sala de espectadores,| 195 Concha actistica. Posibilida-|*
rio - profusa, artificial |descanso de escena, des de camhios en el esce-
cenital bodegass, fo§o de or- nario
questa. 2
Descansg 90 |Naturaly |Natural Escenario, camerinos| 50m Espacioc ampplio para esperar
de esceng artificial bodegass, ingreso de turno de salir a escena
servicio, bodega ins-
trumentos.
Camering 1 " " Descanso de escenma, 12 Espacio amplio con una pe-
director afio, con el pdblico quefia sala para recibir fe-
licitaciones.
Baiio dr.] 1 " " Camerino director 2
Cameri-| 1 " " Descanso de escena 8
no para baiio
primeros
(5)
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YONA LOCAL [USUARIC
° Cameri- 1
nos para
solistas
Cameri- 1/8 m|
nos para
misicos
Servicios| H
sanitariog M
Lockers | 50-100
5 Bodega 920
de trajes
Bodega 90m
de instry
mentos |
Cubiculod 1/3
misicos
Bibliote-] 90
Ca
Misica 20
impresa
Salas de Orq., Or
de camar
Cuartetos
y trios
[Solistas
Sala de 90
descanso
‘Cafeteriai 90

Natural y
preficial

1"

-~

7"
Natural y

artificial
"

LA

"
"

P R

"

Tipo de l Tipo de

Diluminacién ventilacidn

RELACIONES

| AREA m2

CARAC. ESPECIALES

Natural

”
e

"
”"

Descanso de escena, -
baiio

Servicios sanitarios,
descanso de escena
bodega de trajes
Camerinos

Bafos, ingreso de mit
sicos
Camerinos, ingreso de
servicios
Descanso de escena,
ing. servicio, cubicu-
los.
Sala de descanso, S.S.
bodega de instrumentos|
Sala de descanso
sala de ensayo
Salas de ensayo y
escenario (fosa de or-
questa)
Salas de descanso y
Misica impresa

1"

”"

Cubiculos, cafeteria,
biblioteca, sala de en-
Isayo

Salas de descanso

9m?

15

13
12

30

12 ¢/u
30

30
130

70

45

25
230

140

Espacio agradable

Ara independiente para re-
cibir felicitaciones

Cerca al escenario

Aislamiento acistico

Aislada del ruido

Aislamiento acistico
"
”

"

Pueden ser al aire libre o
cerradas con televisién
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Tipo de Tipo de
ZONA _|IOCAL |USUARIQiluminaciéd ventilacié RELACIONES |AREA m? | CARAC__ESPECIALES
Foso de 90 Artificial | Artificial Escenario, descanso %5 A nivel inferior del escena-
brquesta de escena, bodega de rio
instrumentos, miisica
impresa.
ADMINIS|Of. admi 1 Natural y | Natural Recepcidn, baiio, se- 9
TRATIVAnistrati-] artificial cretaria
va
Bario 1 " " Of. administrativa 2 °
Of. di- 1 " " Cubiculos, salas de end 15 Espacio amplio, con aisla-
. rector sayo, recepcidn, salas miento acidstico
de descanso, baifio, se-
cretaria
Baiio dr. 1 " " Oficina director .2
gecepciéx " " Oficinas, vestibulo 12 Espacio amplio
ecreta- 2 " " Oficinas, recepcidn, 15
ria S.S.
gerviciosl 2H " " Oficinas 4c/u
sanitarios 2 M
Of. jefe 1 "o " Secretaria, S.S. ?Cu- 9
de perso+ biculos
mal
Of. contg 1 " " lsecretan‘a, S.S., Add- 9
dor T ministrador
SERVI_ (Almacén " " Ing. servicio, sdescan- 20
CIOS gral, so de escena
GENERA|Pasaga- " " Escenario, cabinas de
LES T|tos iluminacién
Manteniq4 1 " " 12
miento




Tipo de Tipo de .

ZONA__| LOCAL [USUARIGiluminacig ilaci | AREA m? | CARAC. ESPECIALES
Patio de 1 Natural y | Natural Ing. servicio, bodegad 20 Posinilidad de ingreso de un
maniobras artificial vehiculo
S.S. " " Zona de empleados 9¢/u
ICuarto de " " Ing. servicios 50 Tratamiento acistico para
mdquinag salida de ruidos
Estacio- | 1000 e " 1 Ingreso principal y de 2760 Seguridad
na miento 90 m misicos
Cabina - 1 " Artificial |Escenario, pasagatos 12 Aislamiento acidstico
grabacidn
Cabiinas 4 Artificial |Artificial [Escenario, pasagatos 4 Una al frente del escenario,
de ilumi- otra atrds y minimo dos a
nacién,

los lados
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NOTAS

1. - Condensacién de los datos obrenidos en la en-
trevista realizada al Mastro José Guadalupe -
Flores, director titular de la Orquesta Sinf6ni
ca de Guadalajara y al Sr. Rogelio Rueda Alco
cer, gerente administrativo de la misma.

2. - X Censo General de Poblacién y Vivienda, 1980,
Estado de Jalisco. Volumen1 y 1.

3. - Instalaciones en los edificios. Merrick Gay,
Charles y otros.

4.- Ondas, luz y sonido. Ana Maria Cettok.

5. - Aislamiento térmico de los edificios. E. Dia-
mant. )

6.~ Theater Design. George C. Izenour.

7.~ Reglamento de construcciones. Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara.




BIBLIOGRAFIA

- Alvar, Aalto. Obras 1963-1970. Barcelona.
Gustavo Gili. 342 Pp. 1971, Editor: Karl Fleig,
Arq. Zurich.

- Cettok, Ana Maria, Dominguez A. Héctor A.
y otros. "Ondas, luz y sonido "'. Méxioco. Trillas.
1983. Pag. 50.

- Condensacién de los datos obtenidos en la en-
trevista realizada al Maetro José Guadalupe Flores,
director titular de la Orquesta Sinfénica d= Guada-
lajara y al Sr. Rogelio Rueda Alcocer gercnte ad-
ministrativo de la misma.

- Diamant, E. "Aislamient térmico de los edi-
ficios. Madrii. 1967. Pag 239.

- lzenour, George C."Theater Design? Estados
Unidns de América. Mc graw- Hill. 623 Pp.

- Merrick Gay, Charles y otros. "Instalaciones
en los edificios. Barcelona. Gustavo Gili. 1979.
650 Pp.

- Neufert, Ernst. "Arte de Proyectar en Arqui-
tectura. Barcelona. Gustavo Gili. 447 Pp.

- Plazola Cisneros, Alfredo y Alfredo Plazola An-
uiano. "Arquitectura habitacional". México. Li-
imusa. 1983. 656 Pp.

- "Reglamento de construcciones. Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara. Dzcreto No. 8471.

- Sorkin, Michael. "Hardy, Holzman, Pfeiffer.”
Barcelona. Gustavo Gili, S.A. 29. 110 Pp.

- Sears, Francis W. "Fundamentos de Fisica
I. M.canica, calor y sonido.’ Madrid, Espaiia.
Aguilar, S.A. de ediciones. 1971. 541 Pp.

- Wild, Friedemann. "Proyectos-y planificacién"
Centros culturales comunitarios. México, D.F.
Gustavo Gili. 1984, 131 Pp,

- X Censo General de Poblacion y Vivierda, 1980.
Estado de Jalisco. Volumenl y II. Tomo 4. Méxi-
co. 1984. Instituto Nacional de Estadistica Geogra-
fia e informartica.

- Asesoria técnica: los ingenieros José Luis Amez-
cua (maestro de la facultad de arquitectura), Gabriel
Aguilar Génzalez (de Montajes Techos y Obras,S.A)
y Arnaldo Garcia ( de VYESA)




	Portada
	Índice
	Introducción
	La Necesidad Social
	El Terreno
	Acústica
	Árbol de Sistemas
	Patrones de Diseño
	Planos Arquitectónicos
	Planos Constructivos
	Notas
	Bibliografía



