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INTROOUCCION 

Desde el principio de la humanidad , y a través de los siglos, el 
hombre ha vivido en una intrínseca necesidad de buscar la gracia di
vina. orillándolo a crear lugares exprofeso para el culto público. 

Si hablamos del hombre integro es necesario abarcar todos sus aspec
tos,. tanto cuantitativo como cualitativo; dentro de los cuales se en 
cuentra sin lugar a dudas el aspecto o sentimiento espiritual que eñ 
el hombre es innato • 

Es éste sentimiento una de las formas por las que el hombre percibe
la existencia de Dios y se apoya en la revelación y en las pruebas -
filosóficas de Sto. Tomás de Aquino. 

El culto es por lo tanto la expresión de la obligatoriedad del resp~ 
to y amor a Dios que el hombre siente. 

Aunque en escencia la necesidad religiosa sea la misma, el modo de -
efectuar el culto o rito es diferente en cada cultura, o en cada re
ligión. 

Para los que somos católicos, el lugar de culto ( iglesia } es algo
mas que para rendir culto a Dios; ya que la necesidad religiosa lle
va también a la formación integral de la persona, y a tomar acciones 
sobre ello. 

Ahora se nos presenta la oportunidad de crear dicho lugar de culto -
( iglesia } para honra y gloria de Dios, que logre expresar carácter 
solucionar problemas de espacio, invitar a la meditación y fortale -
cer la unión de la iglesia. 

Para lograr influir en la compostura de los fieles y engrandecer un
espacio arquitéctonico favorable para la experiencia religiosa he ºE. 
tado un método dividido en dos etapas: 

ETAPA ANALITICA.- Nos ayuda a analizar todos y cada uno de los ele -
mentas que componen la problemática planteada y nos define el progr~ 
ma arquitectónico y sus requisitos. 

ETAPA ARQUITECTONICA.- Una vez recabada y analizada la informacjón -
necesaria para conseguir el objetivo trazado, se traduce a los bos 
quejos obteniendo soluciones arquitectónicas coherentes con los re -
quisitos planteados en el programa arquitectónico. 



2. 

Para analizar los elementos que conforman el templo, he considera -
do dividirlo en cuatro areas importantes: 

- Area pastoral litúrgica ( culto ) 

- Area pastoral evangélica 

- Area notarial 

- Area de servicios 
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1.- REQUISITOS FORMALES 

1.1. ANALISIS DE LO SOCIO-CULTURAL 



1.1 IUIALISIS DE LO SOCIO CULTURAL 

NECESIDAD SOCIAL 

Desde la creac1on del universo hasta nuestros días hemos estado in -
fluidos por esa fuerza creadora que todo lo puede y que nos ha hecho 
a su imagen y semejanza. 

4, 

Se sabe que en México, que la población católica es de aproximadamen 
te un 94.5% de la población total, que cada vez va mas en aumento,-= 
llevando como consecuencia la urgencia de crear lugares de culto, -
sobre todo en sitios conurbados a los centros de densidad mayor o en 
desarrollos urbanísticos nuevos, ya que su aumento ha sido considera 
ble y los servicios religiosos católicos son escasos o nulos. -

La parroquia que propongo estaría enfocada a ayudar a cubrir la nece 
sidad de un lugar de culto, en un desarrollo urbano nuevo, que esta-= 
conurbado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., como es el frac 
cionamiento " Los Laureles ". -

Aunque actualmente la cantidad de personas que viven en dicho frac -
cionamiento cubren un 60% de la capacidad de este, si es ya urgente
la construcción de una iglesia con funciones de parroquia ya que di
cho fraccionamiento contará con una exigencia pastoral de 500 fami -
lias aproximadamente y considerando que un 70% de estas requieren de 
dicho servicio religiosos, es pues ésta una necesidad social pronta
ª solucionar, ya que los actuales habitantes tienen que dirigirse a
iglesias próximas que estan a distancias considerables. 
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INSTITUCION RELIGIOSA 

La primera finalidad de la iglesia es reunir al pueblo cristiano pa 
ra celebrar su liturgia. La celebración litúrgica se presenta pues, 
para el arquitecto como para el sacerdote, como el imperativo deter
minante a partir del cual se jerarquizan todos los demás. 

El lugar de culto debe ser a imágen de los hombres que la habitan, -
y de ser como la proyección espacial de las acciones que ahí se rea
lizan. Cualquiera que fuera la solución tomada. Los cristianos deben 
poder encontrarse en su iglesia como en su propia casa. 

La primera función de la iglesia es permitir a los cristianos dispe!. 
sos en el mundo, reunirse en nombre de su fe. 

El misterio de Ta santa iglesia surge desde su principio, pues su -
fundamento es predicar la buena nueva prometida. 

Muchas veces nos hacemos una pregunta ¿ Por qué un edificio ? pues -
vemos a Cristo viviente presente en la historia, en su palabra escri 
ta y acontecida y presente en sus ministros, convoca a todos a con = 
gregarse en familias, como pueblo, formando " su cuerpo ". Esta invi 
tación a la reunión es básica en el cristianismo , reunión asamblea"';" 
convocación son los significados de la palabra iglesia, 

la iglesia-edificio es esencialmente la casa de la iglesia local. 

la iglesia está constituida y ordenada en este mundo en base a una -
sociedad, y permanece en la iglesia católica, gobernada por un suce
sor de Pedro y por los Obispos en comunión con El. 

la iglesia como institución cuenta con una organización jerárquica 
la cual se traduce en la jerarquización de sus edificios. 

IGLESIA - INSTITUCION 
- Capilla 
- Vicaria ( iglesia ) 
- Parroquia 
- Catedral 
- Santurio y Basllica 



6. 

1 ••t...1«10"'( '-'TO'-IC:....0. l 

fan•sPo 1 
1 

,.---l DIOCIL• 16 1---

ITO ~11!:5&00"T'6..,. - 1 PAP,p,i=>qulA. \ •• C::~T-..:>~ ""°'""'°-
QIOG.•~e>6 

QUl"'l-11:.& 

"'" ~.-¡:;.cczciore~ - 1 ~ f'411i""ºq"''<'\~ 

• •~t C>e.N re• 1 l~l-f"A- •• ~ .. •l..1""'111~ ... Jl&l-16106"".~ PE 
a&c>QUI-

Ol.?Dl!!.JA.l cu oc..-- - 1 ........ ~ \c: ... .-.u...t......a.1A.'5 

70 IZSL..tC::O.IO&A~-

"'" e>oR.Pll!!...., -
Pco.#.,aT/ FJC.10 

• "~''-º~ ••• AL.UMNO!> -
~N •ef""\INA• ~ o¡,:p.A.>JATOCl\0~ 

1t10 o1o.::.e:~- -
-..~ 

.. .::;e,....¡1"209> P"'"--

, .. ,Al...lJl""V'JO!t "" - TOll:AL~ "" -
~ti!IWll'>IA ... IO 

lit.5ZOQIJIALJ6~. 

f!IN f"AMll-IAi, 

" 
re.o\..Ca.o~. 

" " GD· c:.ue,..¡'T'~ "º"' 
?15o, ooo ,.,. ... B!S"-
C. .... T'c;o,L..IC.OS ·~· 5 ·1. P2.i;? 

Te-e.TA"'"e.'li. zy. "'º G.\Z.e!-'(E.UTE:!>, 



7. 

DIFERENCIA ENTRE TEMPLO Y PARROQUIA 

Templo es el edificio para uso de la comunidad cristiana de un solo
sector. 

Parroquia es Ta cabecera principal. De ésta dependen una serie de 
templos de ~arios sectores. 

Es la organizadora y en esta se llevan los papeles múltiples de los
servicios sacramentales, que se llevan a cabo en Tos diferentes tem
plos dentro de la zona a que corresponda dicha parroquia. ( 4 ) 

CONCLUSION: El templo depende de la parroquia. 

( 4 ) Religioso, Juan Rodrigo Lira ( encuesta ). 
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Procedimiento: 
dialogo continuo deaie 
desde el proyecto a la 
t•rminaci6n 
Entidades ~ue intervienen: 
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LA COMUNIOAO ECTURA Y LAS 

- Laicos y Mini 
- Nuevo estilo de 

11 standard 11 

structivo actual 
resividad: conteni

do y formas 
- Individualismo 
- Necesidad de e 
- Tibieza relig' 
- Evangelizació 
- Realidades 

uncionalidades 
- u i1 
- Hu ana 
- Es iritual 
- Ca acter propio 

CIUDAD- SOCIEDA;:;D-~f-~---
- Urbanismo 

El templo en la e dad 
- Testimonio 
- Realidades 

LAS FUNCIONES LITURGICAS DE LA CASA DEL PUEBLO DE DIOS. 

FUNCIONES 
LITURGICAS 

1: REUNION: ORGANIZACION. 

- Reunir la comunidad de creyentes y orga
nizar los lugares de la celebración 11 -
túrgica. 

- Acoger a los hermanos en la fe. 
- Escuchar la palabra de Dios. 
- Orar y cantar en asamblea. 
- Bautismos 
- Celebrar la eucaristía. 

Santificar la vida cristiana. 
- La oración individual y la adoración 

eucarística. 
- Sacristía y oficinas. 
- Los servicios a la comunidad. 

Dar testimonio de nuestra fe. 

- Constituir una asamblea. 
- Distintos tipos de reunión. 
. • CENTRO DE COHESION 

• 

1 -
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a.- UN ESPACIO POLARIZADO: 
Es Ta asamblea celebrante la que debe crear y organizar su espa
cio. Antes de referirse a cosas y lugares, el espacio está rela
cionado con personas y acciones. 

b.- UN ESPACIO PRACTICO: 

Tener un espacio en donde se pueda estar de pie o sentado, mo
mentáneamente de rodillas, de una manera suficientemente con -
fortable para no perturbar la atención. 

- Ver lo suficiente, no solamente el altar y lo que ahi se hace, 
sino también el lector en el ambón, al que preside en su sede 
a los otros ministros, el conjunto de los movimientos de la -
celebración. 

2: ACOGER 

a.- Transición y acogida van juntas. la iglesia necesita un lugar 
de acogida, signo de una sincera hospitalidad. 

b.- Los recibidores y las oficinas tendrían que tener salida a este
espac1o de transición sin que se atravesara la iglesia. 

c.- Un paso directo de la sacristía para la reJlización de la prece
sión de entrada desde el fondo de la iglesia. 

d.- Un lugar de acogida es ciertamente un elemento importante de la
planeación de una iglesia cuya función de hospitalidad ha llega
do a ser hoy casi una necesidad. 



3: PALABRA 

NIE,05 
• e.i!>b>cho 
• c.,..u,ue.1Jt5 

a.- EL LUGAR DE LA PALABRA: 

l'roc.lamae•°"a.!!r 

TEMPL.0 

• ro.~rtJaJe 
1-. P"'JQlol"Q. 
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- El ambón: El ambón es un lugar inscrito en la arquitectura de
la iglesia de donde se proclama la palabra de Dios al pueblo -
reunido. 

b.- LA LOCALIZACION DEL AMBON: 

- Será escogida con una relativa libertad, en función de la 11 -
turgia, de la disposición general de los lugares y de las nece 
sidades de la asamblea. Este principio de libertad es tal que-= 
se podrá utilizar en ciertos casos de un atril móvil. Cuando -
se trata de un lugar fijo, la elección del sitio es importante 
porque es el que determina el lugar de toda la liturgia de la
palabra: lecturas y cantos y oraciones. El lugar de la palabra 
debe permitir una comunicación directa del lector o predica 
dar con todos. 

c.- LUGARES ANEXOS DE LA PALABRA: 

- En la iglesia misma, hay que poner además del ambón reservado
ª la palabra de Dios, un lugar con atril y eventualmente con -
micrófono para las intervenciones secundarias. El pre-santua -
rio parece el lugar adecuado para la localización de ese atril 
modesto que también puede servir para Tas catequesis, circules 
bíblicos, conferencias y charlas que tienen lugar en la i91e -
sia. 
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4: PALABRA ORAR Y CANTAR JUNTOS 

a.- EL LUGAR DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SUPLICA: 

- El lugar de la presidencia, contra una tenaz costumbre, no de
be aparecer como aquel de una lejana majestad, o de una presi
dencia honorifica, sino mas bien de un servicio jerárquico. Es 
te lugar, marcado con unas gradas, tiene un sillón sobre el -= 
cual se sienta el presidente para escuchar la proclamación de
la palabra de Dios. Este sillón no es un trono. 

- Tampoco debe aislarse al presidente de la asamblea. En este ca 
so la sede debe estar más elevada que el altar para que no ta-=
pe. 

b.- EL LUGAR DEL DIACONO Y DEL PRESANTUARIO: 

- El diacono es el servidor de la asamblea el lugar de este está 
seguido situado en el presantuario , es decir, un espacio in -
termedio entre el espacio del pueblo y el santuario propiamen
te dicho. Este espacio despejado, mas elevado que la nave, mas 
bajo que el santuario, sive. también como lugar para la comu 
nión y para otros servicios litúrgicos: confirmación, boda~, -
funerales. 
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5: BAUTIZAR 

ANE OS 

a.- La iniciación cristiana consta de Ja preparación al bautismo. La 
preparación utiliza los lugares de los cuales ya hemos hablado:"=' 
hall de entrada, lugar de la palabra o salones anexos. El acto -
final necesita un lugar propio del sacramento: bautisterio. 

6: CELEBRAR LA EUCARISTIA 

a.- LA CREDENCIA : 

La procesión de las ofrendas comporta la aportación de panes 
y de el cáliz al altar a partir de una credencia sobre la cual -
se vuelve a llevar el cáliz después de la comunión. Debe ser 
grande para poder recibir además del cáliz otros componentes de
la eucaristi'a. 
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b.- EL ALTAR: 

- El altar es el lugar del sacrificio; es la mesa alrededor de -
la cual el pueblo de Dios es invitado a reunirse para tomar 
parte en la cena del Señor; es el centro de la acción de gra -
cias que constituye la eucaristía. 

- Desde el punto de vista práctico: conviene que el altar mayar
se construya separado de la pared de modo que se pueda girar -
facilmente entorno a él y ~elebrar de cara al pueblo. Y ocupa
rá un lugar tal en el edificio sagrado que sea realmente el 
centro donde converja la atención de toda la congregación re
ligiosa. 

- Un mantel cubre el altar como signo de reverencia para Ta comi 
da en el cual se recibe el cuerpo y la sangre del Señor, No de 
be esconder ni la forma ni el material del altar, ni quitarte-=
nada de su verdad, de su simplicidad y de su fuerza. Por su vo 
lumen y sus proporciones, su material y su talla. sin perder-=
su importancia y su simplicidad, deberla ser el objeto más be
llo de la iglesia. 

c.- ELEMENTOS ANEXOS AL ALTAR: 

- Gradas: 

Para significar la dignidad del altar, necesita unas gradas. -
Pero no se debe sobre-alzar de tal modo que el altar imponga -
una presencia aplastante y que el celebrante quede cortado 
de la asamblea. 

- la cruz: 
Para significar que en la celebración hacemos memoria del sa -
crif'icio de Cristo en su pasión bienaventurada se colocará una 
cruz en la cercanla del altar, muy a la vista de toda la asam
blea; pero no tapar al celebrante se podrá colgarla. 

- Los candelabros: 

los candel abras mas que colocados sobre e 1 a 1 ta r 1 estos
deben circundarlo para ensanchar el espacio, dar a la celebr~ 
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ción su carácter festivo y expresar el resplandor de la prese!!_ 
cia de Cristo. 

7: SANTIFICAR LA VIDA CRISTINA: 

- Misas de pequeños grupos 
- Bodas 
- Funerales 

8: DRACION PARTICULAR 
ADORACION EUCARISTICA 

a.- LAS BODAS: 

- El sequito de la boda utilizará el pasillo previsto para las -
entradas procesionales pero habrá que prever para los novios un 
lugar lo suficientemente amplio a la cabecera de la asamblea, -
sea en el pasillo o en el presantuario. 

b.- LOS FUNERALES: 

- En cuanto a la procesión y al lugar del cuerpo en la liturgia -
de difuntos, se puede aplicar lo mismo sobre la boda. 

c.- COLOCACION DEL SAGRARIO: 

- Conviene que el lugar donde sea colocado propicie la orac1on 
privada, de manera que los fieles con facilidad y provecho vene 
ren al Señor en el Santísimo sacramento con culto privado. · 



- Con el altar en la parte posterior 
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9: EL SANTUARIO: Oirefentes distribuciones 
- Con la sede en la parte posterior 

lgl -
, .... rL-ñ, _ _,1 In! 

- Santuarios mas desarrollados: con bautisterio y tabernáculo 

- Con el ambón en Ta parte posterior 

- recordar que todos estos -
elarentos pueden ser nóvi-
les. 1 

17. 
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- Con los lugares litúrgicos en la misma linea 

- Otras variaciones 

a.- LA SACRISTIA Y OFICINAS: 

- Acceso: 
Puede ser útil que una entrada secundaria permita entar sin 
tener que pasar por la iglesia. Debe entenderse por sacristia
el conjunto de servicios indispensables de orden material. 

- Acomodo: 

Muebles funcionales deben ser previstos para el material Ti -
túrgico. 
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- Componentes de una. liturgia 
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ANTECEDENTES H!STOR!COS 

Proceso h1st0rico del templo en México 

Todo proceso es del hombre. A Dios le basta la palabra y lo que ord.!:_ 
na, To hace al instante y lo hace bien. 

El arte trata sencillamente de plasmar esta actividad y de manera es 
pecial, el arte religioso trata de hacer mas evidente este anhelo.-= 
El templo es una rica expresión de este sentimiento que, aunque no -
siempre ha llevado la intención de ser monumento u ofrenda del ser -
divino, sin embargo, es la ocasión que toma el hombre para desbordar 
concientemente todo el reconocimiento que merece aquel ser leido y-
1 e ha sostenido el impulso de la vida. 

Hacer un análisis del proceso del templo cristiano en México, impli
ca analizar tambien aunque sea someramente, las dos corrientes paga 
nas y cristina que se fundieron en una sola. -

PREHISPANICA: 

Su existencia ( graba ) giraba alrededor de la religión. 

H!SPANICA: 

Conquista, es considerada la edad de oro de la fe, gran énfasis en -
la cultura y arte. 

RELIGION AZTECA: 

Profunda e integrada en un universo sacro norma su vida y marca pau
ta de manifestaciones 1 organización social, conocimientos con un 
sentimiento mitico-arte. Dualidad, politeista y cuadruplicidad. 

Características: 

Basamento piramidal ( cuerpos sobrepuestos ). 
- Uso del Santuario, lugar para Dios. 
- Arquitectura de espacios exteriores y masibidad. 
- Uso de plataformas, diferentes etapas de la vida. 
- Tendencia a la simetria axial o centralizada. 
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ESTILOS: Formulas estét1cas de una época detenn1nada encontradas por 
colectividad y que sintetizan la manera de sentir. 

ESTILOS 

Gótico 

Mudejar 

Clasicismo Rena
centista 

Herreriano 

CARACTERISTICAS 

Expresión de la menta11 
dad, origen social y -= 
teocéntrica de la Edad
Media. Termina en Méxi
co no en España; senti
do de elevación cargas
transmitidas a esquele
to estructural. 

Conservación del arte -
cristiano con hornamen
tación hispano musulma
na (mahometano ), com
binación de lineas rec
tas con curvas entrela
zadas. 

Comenzó en Italia en el 
siglo XVI , imitación -
de la época clásica 
griega y romana, llama
do renacimiento; funda
do en base a las órde -
nes dórico, jónico y ca 
rintio con interpreta-= 
ción propia. 
Obra cumbre de Juan de
Herrera, captó las nue
vas necesidades expresi 
vas, usa con libertad:: 
los elemtnos y las pro
porciones clásicas. 

Evolución de un gótico
flamigero o isabelino , 
depurando por las for -
mas severas del renaci
miento. Libertad de pro 
porción y decoración, -= 
ejecutado a manera que-
1 os indígenas trabaja -ran. 

ELEMENTOS 

Bóvedas de crucero.
arcos ojivales o ar
botantes columnas 
y contrafuertes ven
tana 1 es emplumados y 
rosetones. 

Arcos conoipiales, -
Tabulares o mixtos,
alfeizar el alfiz, -
el alfarje, recubri
mientos de alicatado 
azulejo, almoadilla
do en juntas de can
tera. 

Bóvedas casetonadas, 
medallones, frizos -
y guirnaldas ornamen 
tación y profusión-= 
de órdenes. 

Orden dórico como 
base sobriedad y aus 
teridad, remates pi":' 
ramidales. 

Estructuras y espa -
cio del gótico, .deco 
ración y ornamenta -= 
ción del renacimien
to. 



ESTILOS 

Edad Media 

Barroco 

Churrigueresco 

Neoclásico 

Movimiento funcio 
naT moderno 

CARACTERISTICAS 

Formas primitivas • -
1520, plateresco te -
quitqui, 1530, espa -
cio habitable regida
por necesidades, ca -
piar dibujos europeos 
interpretación indlge 
na. -

Sobrio, rico O salo -
mónico y exuberante.
Sobre decorado, juego 
de luz y sombra, deco 
ración natural a base 
de flores y frutas. 

Apogeo y explendor 
del barroco, estípite 
interestipite y anas
tilo. Decoración exu
berante, rico vocabu-
1 ario. 
Imposición por decre
to , 1780, creaciones 
de academias ( San. -
Carlos ) disolución -
del barroco y convul
sión artística, apari 
ción del renacimiento. 

Aparición a fines del 
siglo XIX uso lógico
de la técnica, puris
mo en la forma e inte 
gridad de materias, -=
madurez lógica social 
limpieza, austera y -
sin decoración. 

22. 

ELEMENTOS 

Capillas con lengua
je bernáculo, muros
de adobe y piedra, -
techos de palma, te
ja, labración de pie 
dras (cantera ). -

Columnas tritóstilas 
y salomónicas. Uso -
de la cantera, reta
blos, relieves y ara 
bescos. 

Estípite, nichos, in 
terestipite, guirna:! 
das y flores 

Columnas externas y
frontones, arcos de
triunfo, balaustra -
das, cornisas, apari 
ción de nuevos mate-=
ri ales ( fierro y vi 
drio ). -

Estructura de fierro 
concreto armado, ma
dera, ladrillo y pie 
dra. Elementos fun--= 
cionales sin decora
ción. 
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T IPOl.OGIAS 

- Edificios de culto católico en Tu~llil Guti6rrez. Ch1~. 
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CONCLUSION: 

- Son los más caracteris -
tices de la Ciudad, y -
puede notarse el predomi 
nio de una sola nave, uñ 
frontón. las torres que
significan los guardia -
nes y la planta de cruz-
1 íl ti na. 

Templos auténticamente -
tradicionalistas, aún -
los nuevos. 

-
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TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. ( Chapa11ta ) Guad, Jal. 

... 
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D a 

a D 

a a 

- Templo con capacidad para 360 
personas sentadas y lugar am
plio para quienes gustan oir-
1 a misma de pie. 

- De planta rectangular con el
asamblea en un solo sentido -
dividido en 2 hileras de ban
cas con pasillos al centro y
a los lados. 

- Es un templo procesional, de
dibo a la ubicación de la sa
cristía en la entrada princi
pal. 

1 

rn_r<n_ryi u 
- El coro es tradicional. pues

está localizado en un nivel -
alto, cerca del presbiterio. 

- El sagrario está ubicado en -
~---j\~'~'º'-t-\~~---''"º'~·~·~~-+\2'~··•!Cf-¡~ uno de los laterales, en don

de tiene su propia capilla. 

~" 
l· 

.... ~ 

- El templo tiene ingreso por la 
ral. 

- El bautisterio forma parte -
del presbiterio junto con el
altar, sede y el ambón . 

- Funcionalmente, hay separa 
ción entre las areas de culto 
y las administrativas. 

- La notaria parroquial del la-
do derecho está ubicada del -
templo, en donde tiene su pro 
pio ingreso, y para llegar a~ 
este espacio se pasa por un -
patio central, donde está ubi 
cado en campanario. -

fachada principal como por la late-

- Todo el edificio tiene una estructuración mo~ulada y expuesta. 
- El sistema de 1luminicación es artificial e indirecta por lámpara-

fluorecente y la ventilación natural, es por medio de grandes vi -
trales ubicados sobre la cubierta, la cual está en forma de 
tr:iángulo. 
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EL USUARIO Y SU CONTEXTO 

a.- FIELES 

El fraccionamiento Los Laureles es un desarrollo nuevo planeado des
de hace 4 años, dicho desarrollo no fué planeado para llevar a cabo
ahi todas sus actividades, pero si viene a satisfacer necesidades de 
crecimiento urbano organizado. 

La categoría de la urbanización es residencial por lo que podemos de 
cir que el nivel económico de la población varia entre el nivel me-= 
dio-alto y alto. 

El fraccionamiento comprende 35 hectáreas, dividida en dos secciones 
de acuerdo al programa de urbanización y ventas de los terrenos. 

La iglesia que propongo estaría en medio de estas dos secciones a la 
que serviría. 

El número de familias aproximadas que vivirían está estimada en 500, 
considerando 5 personas por cada una nos daría una densidad de 2,500 
personas. 

Del total de habitantes : un 70% son familias jóvenes con 3 hasta 5-
hijos, por lo que la población infantil es muy alta; es importante -
también mencionar que se considera un 75% de esta población católica 
y por lo tanto asistentes a misa. 

Con este templo se solucionara dicho problema y ayudará a fomentar -
la devoción. 

Otro de los objetivos que desea la comunidad. es la de sentir el tem 
plo suyo. espiritual y materialmente, pues ellos a través de ayudas-=
económicas semanales irán levantando la obra. De esta manera se uni
rá la comunidad que ha estado disgregada, acudiendo a diferentes tem 
plos y capillas a oír misa. -

También existe el deseo de un lugar donde se les enseñe catecismo a
las niños. y que haya pláticas tanto para jóvenes como para personas 
adultas. 

Actividades principales: 

Preparación y celebración de los sacramentos 
comunión, matrimonio. 

Actividades secundarias: 

bautismo. confesión,-

Ar.udir a pláticas y ejercicios espirituales, solicitar permisos, rea 
lizar y participar en kermeses, etc. 
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b.- PARROCO O CURA 

Es el sacerdote que tiene a su cargo el templo, programa las misas. 

Actividades.-

c.- SACERDOTE 

- Programar y preparar ceremonias 
- Oficiar misas 
- Impartir pláticas, y ejercicios espir.! 

tuales. 
Autorizar ceremonias. 

- Confesar. 

Se denomina sacerdote a .los padres que asisten eventualmente y no 
tienen que ver con asuntos administrativos del templo, sino que úni
camente cumplen funciones pastorales. 

Actividades.- - Oficiar misas. 
- Impartir pláticas. 
- Confesar. 
- Dirigir ejercicios espirituales. 

d.- SACRISTAN 
Trabaja como jefe de las afanadoras o mozos. 

e.- SECRETARIA 

Abrir y cerrar el templo, así como 
arreglarlo para ceremonias. 

- Encender y apagar luces, equipo de so
nido y velas. 

- Arreglar la ropa de los sacerdotes y -
se encarga que no falte vino, ostias.
incienso, velas, etc. 

- Realiza funciones nocturnas como vela
dor. 

Realiza actividades de escritorio como recabar datos, hacer infor -
mes, elaborar cartas, contestar teléfono, etc. 



I. 2 CONCLUSIONES, REQUISITOS FORMALES 

GENERO DEL EDIFICIO 

32. 

El concepto RELIGION, significa religarse, reasociarse en una acción 
intima y personal con Dios. 

Este concepto trae como consecuencia una variedad de actividades que 
pueden agruparse en individuales y colectivas. 

Las expresiones religiosas grupales son importantes; recordaremos 
que el hombre tiende a manifestar la salvación unificadora a la que
aspira en el término de REUNION. 

Definido lo anterior, es decir, el concepto de religión y la manera
como este concepto se manifiesta y se desarrolla en la iglesia, que
da por definir el espacio físico donde esta actividad o actividades
son realizadas. De esta forma se define que el templo es Ta casa de
Oios y lugar de la asamblea cristiana. 

El templo es esencialmente la casa de la iglesia local. Es este gru
po el que debe inspirar , modelar y formar su templo. 

El lugar de culto debe ser a imagen de los hombres que la habitan 
y debe ser como la proyección de las acciones GUe ahi se realizan.-
Oebe ser prototipo de la elevación espiritual. 
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TIPOLOGIA FUNCIDNAI. 

Cuando se habla de actividades tfpicas por To que toca a las activi
dades que sirven a la liturgia. hay que entender la palabra en el 
sentido de la naturaleza misma de la liturgia, que es Ta comunión en 
tre Dios y Tos hombres. -

Debemos distinguir varios niveles de la profundidad en las funciones 
de la arquitectura en relación a Tas actividades de la iglesia: 

Actividades practicas: 

- Reunión. 
- ofr (misa, pláticas, etc ). 
- sentarse. 
- desplazarse. 

Actividades Cualitativas: 

Son de orden fraternal y del espíritu, reco -
gfmiento y meditación, a través de pastora -
les: 

- Pastoral litúrgica. 
- Pastoral evangélica. 
- Pastoral social. 

PASTORAL L!TURG!CA: Referido al culto religioso. 

PASTORAL EVANGELICO: Propagación del mensaje de Oios. 

PASTORAL SOCIAL: Compromisós cristianos con la comunidad. 
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ESPECTATIVAS FORMALES 

l el hl 

( 1111111 111 GJ 1 
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-SENCILLEZ: 
En Ta construcción de un tem 
plo el medio fundamental de-=
expresión espiritual, no con 
siste en un elemento decora-=
do o rebuscado , sino en una 
cualidad del espacio logrado 
por la arquitectura misma -
y las otras artes. 

- ESPACIO POLARIZADO Y PRACTICO: 

El espacio de la celebración 
litúrgica debe estar organi
zado de manera que permita -
a los fieles constituirse en 
asamblea y hacer los actos -
signifiquen los actos de la
sal vaci ón y la esperanza de
l a última realización. 

- EXALTACION FORMAL: 

Se tendrá que dar una jerar
qui a a los espacios mas im -
portantes como son la asam -
blea y el presbiterio. 
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CAPACIDAD 

Para cuantificar los asistentes a la misa se hizo To siguiente: 

De las 500 familias consideradas ( deduciendo del número de lotes 
del fraccionamiento ) que habitan, se tomará un número standar por -
familias que son 5 personas, que da una densidad de 2,500 personas
como se mencionó anteriormente. 

Se considera un 70% de asistentes a la iglesia, ya que muchos de Tos 
miembros de la familia son de poca edad, o sea, 1,750 personas. 

Divididas en 7 misas, entre sábados y domingos dan una capacidad de-
250 personas por cada misa por lo que se puede pensar en 230 persa -
nas sentadas. 

El rango de influencia como se puede notar no es muy extenso, pero -
si se debe considerar Tos requerimientos litúrgicos de estas persa -
nas y la ubicación de dicho fraccionamiento; es importante pues un -
lugar de culto ( iglesia ) y un area de enseñanza. con sus respecti
vas areas de apoyo. 



2.- REQUISITOS AMBIEKTALES 

2.1 ANALISIS DEL MEDIO FISICO 

36. 
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- Se encuentra ubicada en una zona habitacional de una densidad ·baja 
por el momento. 

- El Boulevard Dr. Belisario Dominguez se considera como el acceso -
principal al fraccionamiento, para después tener dos calles de re
parto que llevan directamente al terreno, que son las avenidas Los 
Laureles y la avenida Juan Sabines, considerando la primera como -
de mayor importancia. 
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USOS Y ZONIF!CACION PRIMARIA 

SIMBOLOGIA 

- Habitación 

• Densidad alta ( 200 a 300 hab./ha. ) 

M Densidad media ( 100 a 200 hab./ha.) 

• Densidad baja ( 60 a 100 ha./ha. ) 

cu Centro urbano 

• Centro de barrio 

PE Preservación ecológica 

- Vi a 1 i dad ·e I nfraestuctura 

~ Vialidad regional 

Vialidad primaria 
[] Subestación 

~ Tanque de almacenamiento 

~ Planta de tratamiento 

- Equipamiento 

PU Parque urbano * Vivero 
EO Educación 

T Templos 
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" 1 .. 

INFR<\llSTRUOTU3A Y PHE-llXI:lTENCIAS AM!lIENTALES 

norte 

r1.I. de dren~je (colector 1.80 mts. c'le urof.) 
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'10sttt::. t.u luz C01'- ,..lurnbr.,do núblico 
tr.,n::.f'or;n.,f.or 
TlOi::>t~:-; ut= tt.:.l\::fo.no 
-~rbolt-is 
toCi._a sus calles et:ttCin paviPlentnC~cs 

:JECCION ,\ / A.. 

'.rerreno 
--· --------. 

l'..J. t)b 1 85.00 14.•Jd 2~do 
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2.1.2 ANALISIS CLIMATOLOGICO 

TEMPERATURA 

0----
t<-, .rn..,_. __ 

-... :·~-
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~-~".~.o 

' 

( 2 ) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 

- Asoleamiento: 

En la zona de estudios, se pre 
sentan un promedio de 183 '= 
dias despejados, 77 dias semi
nublados y 105 días nublados. 

La trayectoria solar proyecta
una inclinación de verano de -
35° y en invierno de 70° 

- Temperatura: ( mensual- anual
promedio ). 

La temperatura media anual, es 
de 24.2ºc, siendo los meses -
mas calurosos, mayo, junio y -
julio, con una temperatura que 
oscila entre los 35 y 37 ºe, -
y los meses mas frias, diciem
bre, enero y febrero con una -
temperatura que va de los 15 -
a los 21ºc ( 2 ). 

- Precipitación Pluvial: 

La precipitación anual, es 
del orden de 982 nrn, con llu
vias de primavera y verano 
(de mayo y octubre). 

- Vientos: 

Tienen una dirección noroeste 
a sureste, con una veloc1dad
promedio de 2 a 4 mts./seg, -
que equivale a 7.2 km./hr y -
14 km/h. · 

Humedad relativa: 

En Tuxtla Gutiérrez, la hume
dad relativa es de 82% la ma
yor parte del año. 

RECURSOS HIDRAULICOS. 



2.2 CONCLUSIONES: REQUISITOS FISICO- AMBIENTALES 

CONVENIENCIAS DE CLIMATIZACION 

- Asoleamiento: 

45. 

Para evitar los rayos sola 
res, se utilizarán ya sea mu
retes o remetimientos en los
vanos, y utilizar estos tam -
bién para dar un efecto simbó 
lico al espacio. -

- Vientos: 

Tomaremos muy en cuenta la di 
rección de dichos vientos, p'i 
ra mantener una temperatura -=
de confort, sin necesidad de
refrigeración artificial. 

También conviene el uso de lo 
cales con una altura suficieñ 
te y con vanos opuestos que -=
permita la circulación de ai
re cruzado. 

LLuvi as: 

Para el control de aguas plu
viales, no es necesario la -
utilización de techos a 2 
aguas, basta con el 2% de pend. 
si son planos. 



.JJ 
.~'!f¡ 

\ . 

46. 

- Temperatura: 

Es conveniente el uso de es
pacios semiabiertos, es de -
cir, con jardines interiores 
con To cual estamos propor -
cionando a los fieles un lu
gar que inconsientemente es
tán buscando ( especifica 
mente en las zonas de medi
tación personal ). 

- Humedad relativa: 

Conviene el uso de vegeta -
ción para mantener a nivel
satisfactorio la humedad -
del ambiente. Y hay que to
mar la humedad muy en cuen
ta para la impermeabiliza -
ción de cimientos, muros y
azoteas. 
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POSIBILIDADES DE ACCESOS 

ACCESO PRINCIPAL: 
- Se aprovechará 1a avenida Los Laureles como acceso principal, ya -

que es la que nos permite llegar mas facilmente al edificio y par
ser la de mayor flujo vehicular, 

Además es importante que el Templo, pueda ser visto e identifica -
do desde un punto mas lejano, para invitar a la comunidad a asis -
tira él. 

ACCESO SECUNDARIO: 

- Se aprovechará la avenida Camelias como acceso secundario, ya que
el flujo vehicular es menor, y servirá como ingreso a la zona pri
vada ( sacristía ). 
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CONVENIENCIAS DE ZONIFICACION 

LA NAVE Y EL ATRIO: 

¿ DOnde conviene ubicarla, con respecto al terreno? 

LA ZONA ADMINISTRATIVA Y PUBLICA: 

- Conviene ubicarla cerca de 
de la calle río Lacanja -
con ingreso hacia Ta aveni 
da Los Laureles, porque de 
de esta manera la nave que 
da aislada del ruido, y --= 
que sigue respetando el po 
ca tránsito de la calle se 
cundaria, ya que el ingre-= 
so y por lo consiguiente -
el atrio, quedarán por el
lado de la avenida prima
ria y habrá relación direc 
ta entre el espacio de es-= 
parcimiento , el estaciona 
miento eventual y el atriO. 

¿ Dónde conviene ubicarlas con respecto al terreno? 

- Dejando dichas zonas agru
padas entre la zona de es
parcimiento e plazas ) y -
la nave y el atrio, es con 
veniente por que así estaS 
zonas quedarían aisladas·
del ruido y existiría. 

Una división entre la zona 
de culto y las zonas de -
apoyo. 
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TOMAS DE SERVICIO Y DESALOJOS 

f 

La toma de agua potable, se encuentra sobre el perímetro de la -
banqueta opuesta al terreno, por las condiciones de lotificación, 
a una distancia de 6.00 mts. 

- La acometida se puede tomar de cualquiera de los postes de ener -
gfa eléctricos, ubicados en las banquetas perimetrales del terre
no. 

- Para el desalojo de las aguas pluviales y negras se utilizara el
mismo tipo de desalojo, debido a que existe nada mas un solo ca -
lector, aunque ciertas de estas aguas pluviales pueden ser desalo 
jadas en forma natural, por las calles; dicho colector se puede--= 
tomar por la calle Crisantema o por la avenida Camelias para lue
go ser conducidas al colector primario de la avenida Los Laureles. 

- Para la red telefónica, hay bastantes lineas disponibles para es
ta zona y esto lo decidira la oficina de Teléfonos de México, - -
atendiendo la solicitud previamente elaborada. 
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3.- REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 
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CONSIDERACION DE MATERIALES 

11 La arquitectura sagrada debe entrar por las nuevas rutas de la 
construcción, porque el hecho de que sea sagrada no impide que sea
arqui tectura". ( 3 } • 

Por otra parte: " Se debe liberar el deseo desordenado que tienta -
la vanidad, de hacer algo original a toda costa, algo que asombre -
al público , sometiéndose con sencilles, humildad y lógica a los 
presupuestos de orden material, económico social y religioso que 
condicionan a la obra y a los fines específicos a que se destina 11 

( 4 ) • 

El objetivo es emplear materiales humildes ( no de mala calidad si
no económicos ) y que sean típicos de la región como lo son: 

- Piedra braza 

- Ladrillo de lama 

- Cemento, grava, arena 

- Yeso, cal 

- Varilla corrugada de acero 

Bovedilla prefabricada " NAPRESA 

( 3 ) y ( 4 ) COMISION DIOCESANA DE LITURGIA 
MUSICA Y ARTE SACRO 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

EL SISTEMA A UTILIZAR : Masivo. 

" La técnica de combinar la fuerza de compresión del hormigón, con -
la fuerza de tracción de acero. logra elementos estructurales de una 
resistencia y una elasticidad extraordinaria, ofreciendo la posibili 
dad de cubrir espacios con un máximo de luz, capacidad, visibilidad= 
y economfa ". { 5 ). 

Por lo tanto en la nave principal, la cubierta será de concreto ar -
mado por tener dichas caracteristicas, además de ser un sistema mono 
lítico. -

La cubierta general de todos los demás locales del templo, se solu -
cionará con el sistema de bovedilla prefabricada de concreto ligero
NAPRESA. 

los muros serán de ladrillo de lama y se usará una cimentación gene
ral de manposteo, zapata corrida y zapatos aisladas de concreto ar -
mado. 

( 5 ) COMIS!ON DIOCESANA DE LITURGIA 
MUSICA Y ARTE SACRO 
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INSTALACIONES ESPECIALES 

- ILUM!NAC!ON: 

Hay tres sistemas de alumbrado eléctrico: 

a.- Directa: Con las fuentes de luz a la vista, con un flujo lu
minoso de 90%-100% hacia abajo y un 0%-10% hacia arriba. 

b.- Indirecta: Oculta las fuentes y proyecta una luz difuza sobre 
techos y muros, con un flujo luminoso de 60%-90% hacia arriba 
y 10%-40% hacia abajo. 

c.- Dirigida: Sin dejar a la vista los focos, orienta la luz ha
cia puntos especificas, y con un flujo luminoso de 100% hacia 
el objetivo. 



• 

COSTO PRf.VETERMINAVO 

ZONAS A CUANTIFICAR Y 11 2 

1} AREA LITURf.ICA 

2}. AREA VE ASA/.IBLEA 

138.53 m2 

393.50 m2 

3}. AREAS AUXILIARES O VE APOYO ...•......... 184.00 m2 

COSTO POR 11
2 

( v.lg <n.t•• •n 19 8 8} 

1 } . ARfA LITURGICA ($550,000 00} (138.53 m2} 

2}. AREA VE ASAllBLEA ($500.000.00} (393.50 m2} 

3} • AREA Af.!Xl LIARES O 
m2$ VE APúYO . ........ ($300.000.00} (184.00 

1 } • AREA VE LITURGIA ... . . . . . . . . . . $76 191,500 00 

2}. AP.EA CE ASA/IS LEA . . . . . . . ............. $196 750,000.00 

3} A1te.a VE APOYO ............... . . $ 55 200,000.00 

COST<l APROXHIAVO $32 g 141, 150.00 



CONCLUSIONES: 

ACUSTICA: 

TECNICA SONORA: 

54. 

- El método ~e iluminación indirecta, es 
el mas recomendable. 

- Las fuentes de luz no deben quedar a -
la vista. 

- Siendo el altar el centro de atención
del templo cristiano , tanto la luz na 
tural como la artificial, deben de suD 
rayar la orientación de todo el espa = 
eta hacia el ( 13 ). 

- Habiendo solucionado el problema del -
ruido exterior, por medio del desplaza 
miento del mismo templo, se propone -'"= 
crear entorno a este una zona de silen 
cio y tranquilidad. -

- Para lograr una buena acústica, es ne
cesario evitar demasiados movimientos
( formales ) dentro de la nave, como -
huecos, salientes en muros y en gene -
ral todo auqel recobeco que afecte la
trayectoria del sonido. 

- Habrá un sistema tradicional, en el 
cual los micrófonos estarán en los luga 
res destinados para el altar, ambón y CE_ 
ro. 

- Los altavoces, estarán empotrados en 
los muros laterales de la nave y de 
igual manera distribuidos para una per
fecta recepción de los fieles. 

( 13 ) COMISION DIOCESANA DE LITURGIA 
MUSICA Y ARTE SACRO ( Pág. 221 ) • 
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REQUISITOS LEGALES 

TEMPLOS: 

EOIFICIOS PARA EOUCACION: 

SALAS DE ESPECTACULOS: 

Art. 177.- Los edificios destina -
dos a cultos 1 se calcularán a ra -
zón de medio metro cuadrado por 
asistente y en las salas a razón -
2.50 m3 por asistentes como mínimo. 

Art. 178.- La ventilación de los -
templos podrá ser natural o artifi 
cial. Cuando sea natural, la supeF 
ficie de ventilación deberá ser --= 
por lo menos de una decima parte -
de la sala y cuando sea artificial 
la adecuada para operar satisfac -
toriamente. 

Art. 133.- La altura mlnima de las 
aulas deberá de ser de 3 metros. 

Art. 134.- Las aulas deberán es -
tar ventiladas e iluminadas por -
medio de ventanas hacia la via pú 
blica o hacia patios debiendo -
abarcar por lo menos toda la longi 
tud de uno de los muros más largoS. 

Art. 135.- Los patios para ilumina 
ción y ventilación de las aulas de 
berán tener por mínima una dimen-= 
sión igual a la mitad del paramen
to y como mínimo 3 mts. 

Art. 136.- Cada aula deberá estar
dotada cuando menos de una puerta
con anchura mínima de 1.20 mts. 

Art. 156.- El espacio mínimo para 
circulación entre butacas será de 
40 cms. 

Art. 157.- Los pasillos interio -
res para circulación, tendrán una 
anchura mínima de 1.20 mts y cuan 
do haya asientos a ambos lados de 
90 cms, cuando cuente con asien -
tos a un solo lado. 



SALAS DE ESPECTACULDS: 
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REQUISITOS LEGALES 

Art. 158.- La anchura de las puer
tas deberán estar calculadas para
evacuar la sala en tres minutos 
considerando que cada persona pue
de salir por una anchura de 60 cms. 
en un segundo, por lo tanto, la an 
chura siempre será múltiplo de so-= 
cms. y nunca se permitirá una an -
chura menor de 1.20 mts. 

Art. 159.- Las hojas de las puer -
tas abrirán hacia afuera y de tal
manera que al abrirse no obstaculi 
cen algún pasillo, escalera o des-= 
canso. ( 6 ). 

( 6 ) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
URBANOS OE LOS MUNICIPIOS OE TUXTLA GTZ. 
Y TAPACHULA. 



4.- REQUISITOS FUNCIONALES 

4.1 ANALISIS DE ACTIVIDADES 

57. 
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4.1 ANALISIS DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIDN DE ACTIVIDADES 

A"T-.to 

) G""'""'"'""lil. • f"\..ATI~ 

Go...i i="e6\0"'Ae.10 !:>AC:C-1-S.TIA 

PL.ATIC:'°'lt., e>~C., ~U.Oc.ol""~ C. ..... l"'IBIO "'" 2..04".-., ""~ 
~- o• ~ODI\-~ .,,,. .... 

T J..1.A'1f!:.. 1 
oc ... ~. G ......... T .... e., ~""l.IN-"! 
5!'e.C:O~I.., l~TO De: =-
'Dll..""''G 

1 

A"150N COF'iO 

'-ee~. G .... HT ... ~ .., """""" t'...1••,••.IT.-,e., OEAe. , ~ E.cQ 
o.tl"'lle:N.TO De eopl -
L.L.Ai'S 

p ~ e ~ e ITE 2:.10 

02 .... E, ,.....,.e,.l~T•~. 'P~W'lo""""e., 1"4$C::.-..I-
~ ""' ... 

AREA PUBLICA 

- Nave principal 
- Presbiterio 
- Coro 
- Confesionarios 
- Estacionamiento 

( eventual ) 
- Salón de reuniones 
- Atrio 

¡¡!:6 GOC. l ""'I ~""'TO Pe" zoi::>1 l,Wli,~ 

ENLISTAllO DE LOCALES 

AREA DE ADMON 

- Recepción 
- Oficinas 
- Notaria 
- Archivo 

AREA PRIVADA 

Sacri sti a 
Serv. Sanitarios 
Bodega 



ATRIO: 

NAVE: 
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ESTUDIO DE LOCALES 

Separa la zona pública del templo y es un lugar de trans1ción
que invita a la comunidad a entrar a éste. 
Además es un lugar de espera y encuentro entre los fieles y 
con el sacerdote. 
Funciona como espacio vestibulador 1 que prepara a los fieles -
a entrar al templo. 

Lugar destinado a los feligreses para poder presenciar y partj_ 
cipar en los santos sacramentos. 
Deberá ser un local que invite a la meditación y a la oración. 

PRESBITERIO: 

Será el lugar mas importante dentro del templo, y que es donde 
se llevará a cabo la oración presidencial y por lo tanto será
de atención celebrativo. 

SACRISTIA: 

Es el lugar exclusivo para el sacerdote, en donde prepara las
celebraciones litúrgicas, cambia de vestuario y guarda el ajuar 
litúrgico. 

CAMPANARIO: 

Con la finalidad de manifestr a la comunidad la presencia del
templo y dar aviso del comienzo de las celebraciones eucarísti 
cas. 

NOTARIA Y ARCHIVO: 

AULAS: 

Lugar donse se llevan a cabo las presentaciones matrimoniales
se activan actas y todo tipo de documentos administrativos re
lacionados con el templo. 

. Tendrán la finalidad de utilizarse para impartir pláticas. ca
tequécis, conferencias, etc. 



4.2 CONCLUSION: REQUISITOS FUNCIONALES 

ARBOL DE SISTEMAS 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 

NOT ...... llZ-IA 

C."tC>. t:te. • e.s.vu: .. 10 
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DIAGRAMA DE FLUJOS 

PP1e.ee.1T11tl"llO 

' ·- - - - - -- - - . - ~'--~-~_._._._~_~_. _ _, 

-----· 
= 



5.- REQUISITOS PARTICULARES DE LOS LOCALES 

5.1 PATRONES DE DISEÑO 

5.2 TABLA DE REQUISITOS 

63. 
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CONCEPTOS 

1 

¡ 1 l p~ 

- La estructuración del edifi 
cio, se dara en base a for-= 
mas simples logrando armo -
nias con los juegos de volú 
menes, y a su vez las som-= 
bras proyectadas. 

- Se tratará de ligrar un as
pecto MASIVO del edificio. 

- El campanario es considera
do un elemento de referen-
cia, y será manejado como -
tal. 

- Predominio del maziso sobre 
el vano. 

- Separación de actividades -
administrativas de las de -
culto, para provocar un 
aislamiento de ruido, lo -
granda un ambiente interno
de recogimiento y serenidad. 

- Especialmente se manejará -
diferentes escalas dentro -
del edificio, para jerarqui 
zar los espacios. -

- Estructuración sencilla, uti 
lizando una red modulada, pa 
ra que resulte mas econ6mic0. 
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SOLUCIDN DE DISENDS 

Respuesta al tradicionalismo religioso, haciendo una remembranza y
reutilización de los espacios de templos históricos: 

SECUENCIA HISTORICA 

Templos prehispánicos. 
Orientación astronómica. 
3 accesos. 
El templo y zona de sacrificio en el centro. 
Predominio del espacio exterior. 

ABSTRACCION OE ELEMENTOS 

Templos del s. XVI como respuesta a tradicionali,! 
mas ancestrales. 
Uso de un muro almenado que servia de protección. 
la regia un eje central el cual partia de uno de
los ingresos que remetaban con el templo. 
Contaba con tres ingresos, uno como antes mencio
nado y dos laterales. 
Dichos ingresos daban a un gran atrio cuya fun 
ción era reunir a la población recién convertida
que no aceptaba facilmente la verdad, debido a -
sus cultos ancestrales ; era una especie de prepa 
ración de ingreso al templo. -
En el centro de este, donde convergf an los 3 ingre 
sos, se localizaba una cruz atrial que hacia una-
semblanza con la plataforma de los sacrificios, -
que en este caso simbolizan pero el de Cristo. 
En las esquinas de este, también se localizaban -
las capillas posas que tenian como objeto la en
señanza de catecismo. 
El templo estaba a continu~ción del atrio sobre -
mismo eje, contaba con una sola nave, un arco to
ral que dividía la asamblea del presbiterio y con 
abside poligonal. 
Y el convento a un costado, de planta claustral. 

AOAPTACION A EXIGENCIAS ACTUALES 

Solución simbólica 
Se majena un eje procesional que parte de la con 
vergencia de los tres ingresos a un atrio, donse 
se localiza una cruz atrial como remate de dichos 
ingresos¡ en este atrio también se localiza el 
viacrucis y el area de enseñanza, que es una pre 
paración para ingresar al templo. -
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A continuación del eje se encuentra dicho templo
que es básicamente de planta de cruz la tina, ma
nifestando el sacrificio de Cristo. 
En su ingreso se localiza la sacriatia, para que
el recorrido del sacerdote refleje el sentido pro 
cesional del esquema y existía comunicación con ':' 
los fieles; posteriormente la zona penitencial, -
como un espacio de reconciliación con Dios, a tra 
vés del sacramento de la confesión y estar prepa::
rado para realizar Ta celebración eucaristica, 
culminando en el sacramento de la comunión que -
representa la vida eterna. 
Solución funcional. 

Básicamente separación de actividades, culto y de 
enseñanza. 
Composición de elementos en base a un eje. 
Manejo de un atrio al cual convergen tres ingre -
sos que rematan en una cruz atrial, dicho atrio -
fuincionará como un espacio de acogida y prepara
ción para la celebración eucarística. 
En este espacio de trancisión se manejará el area 
de apoyo, que son enseñanza y administración. 
En seguida, el templo que en su ingreso se maneja 
rá la sacristía, que tendrá una liga con el atrio 
y zona administrativa, posteriormente la zona pe
nitencial o de reconciliación, para que se puedan 
realizar las dos actividades al mismo tiempo, la
celebración eucarística y la confesión sin cruce
de actividades. 
Posteriormente la asamblea, que es un espacio po
larizado y práctico, este espacio va encaminado -
hacia el presbiterio, que será la zona principal
del conjunto, está levantado tres gradas para su
mejor visibilidad, y la separación de estas ~os -
zonas es por medio de un arco estilizado, que re
presenta el arco toral, dicha zona estará enmarca 
da por dos columnas que estructuralemnte po~ doS 
trabes que se dirigen hacia el alt~r, relacionan
los dos espacios.)! reflejan en el espacio libre -
de la asamb 1 ea 1 a expresión f arma 1 exterior. · 
Se trata de jerarquizar tambiém este espacio por
una altura mayor y que remata en abside de medio
circulo, a la vez este espacio está en el cruce -
del trancepto. 
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- NAVE PRINCIPAL Y El ALTAR 

AREA: 170 m2 

17 00 

"·ºº 
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ESH TE;;!S 119 IJfBE 
SALIR DE LA 81Mll9TECA 69. 

CONFESIONARIO 

AREA: 3.00 112 
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SACRISTIA 

AREA: 10.85 m? 

ESC. 1 :50 
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SALON DE REUNIONES 

AREA: 48 m2 

"·º" 

PL.ANTA 
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AREA ADMINISTRATIVA 

AREA: 19.60 m2 
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Bancas 

Estas pueden tener una 
longitud de 5 a 14 me
tros. 

Altar 

1 

DIMENSIONAMIENTO DE: 

!~.~ 
1 

¡ ' 1 TI 
Pila bautismal 

-1-------'""---+-- 1 .... 1 

Atril o Mlbón 

lB 
-+-~!!-f-

... 

1 .... 1 
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TABLA ~E REQUISITOS 

'I LOCAL ACTIVIDAD ARE~ PER:il. ILUMINACION El'lUIPO LIGA -
NAVJ¡ ImnRrti ci6n h - 500 250 D1=ttural y - Bancas, Altar,s!. 
PPAL, lg 11 tór1<in ca- l[rti :f1 cial nila - criet.:!a, 

tdlica,matrim.o - eemi-llirec- bautia- coro y !!. 
nioa, nrimerqe co ta 100 lux mal,iin~ trio. 
muniones y bau = ,;:enes -
ti amos. 1!13.-z'Jl!I -

•aa. 

ALT~R Oficiar la mi .... 15 2 Natural y ª!: El ne ce- Nave nTl•l. 
ti:f'icial. e1ario ne v s11cris-

ra el a! tía, 
tar. 

CORO Cantar para J.a - 30 15 Artificial Al tar1 n!. 
rni•a. 200 11.lX•e. organo, ve ppal. 

bancae y y atrio. 
gUitarro 

ATRIO bl~nr tle tranei- Vari~ - Natural y "-!:. B~.ncae y tr:ave ppel 

ci6n,d.e reuni6n ble. ti:f'iciRl. j:ardine- e.e. ,ot"i-
y eventos aocin.- ras. cinn, bol!_ 

lea. "-• y SR -
16n .. -
reuniones. 

ClONFa- con:ree.:lr í'ie.lcs L. 80 2 Artificial. Conf'eeie_ N~ve -..""l:">l. 

.>IONA- n:-ario • 

RIOS 

S~CRI§. Vestirse, 1.nv~1ron 11 3 Natural y ª!:. Closet,- :\ltnr,o-

TI.\ gusril :¡r lltunsi - ti:f'icial mesa,la- f'icinas, 

lios J.itdr;>:icos. v·ibo,ea- bodega Y 
tknt~. a.trio. 

SALON 11.$0!1 111111 ti ples 24 30 N-..ttural y ar Escrito- üficin~e, 

DI+; agu (catecismo, pl.~- ti:f'icial 200 rio,ban- boc1ee.a,e¡¡ 
NIONH:i tj.CitS y r1:w1io- luxes c;;.e y pi crietí,.._ Y 

nea nas tora.Les) z-.irr6n. - s.s. 



LOO AL ~OTIVIDAD AREA PERS, Ir.IThlINAOION EQUIPO LIGA 

•\RE,\ - Int'ormRcid'n,a!:_ 20 6 N1;1.tural y •!: Sill•e, 9!_ Sl"lcrie-
~DM'r!V chivo,atencidn ti:rici"l critorioa t:!n,n-

R nersonAs y - y •rchiv!. trie y 
resoluciones - roe. s.e. 
o.Cmtivae. 

s.s. Nt!sesitlall.es :r!_ l?. 8 Netursl y ª!: w.c,lave- Ofiuins:ts 
J'llBLI- sio16gic~s. ti:ricial. bos. r.itrio y 

ce::>. eal.ón oe 
PRIVA- 3,06 1 reun.io-
DO nea. 

BODf;GA Gu..:irii~r co~::.s 12 3 :1atural y ª!: E8t11ntt1~ O:ficinQe 
l!ll general.. tificirtl. y 1nuu:.18. <iltrio y 

s.s. 

ARRA MINIMA RW'Ur;RID • 7?.9 "' 
2 
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