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f\N'l'ECEO!rn'l'ES 

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México forma
parte del Sistema de Servicios Públicos Urbanos y -
su objetivo principal es el apoyo pura la previsión 
y control de accidentes, pero actualmente el funcio 
namiento de sus operaciones e instalaciones han li: 
mi tado su eficiencia por el constante incremento de 
la población y la densidad vial, provocando la nece 
sidad de incremPntAr el número de elementos y equi
pos que se albergan en las instalaciones yn existen 
tes. 

De aquí nace la idea de un proyecto para un mode1·no 
edificio, adecuado a las necesidade,; de func lona- -
miento interno, y el equipo necesario para satisfa
cer la demanda operativa actual. 

Estos edificios se estableceran en diferentes pun-
tos de la Ciudad, en correspondencia a la propuesta 
de un sistema de seguridad actualizada, que de a- -
cuerdo a los estudios y estadisticas del ndmero de
servicios registrados en los últimos años ele acci-
dentes y catástrofes, provocados por diferentes cau 
sus, hn doflnldo zonas do mnyor, nlto y mt'dl11110 - : 
riesgo, donde se hace prioritario este servicio. 

INTRODUCCION 

La Ciudad de México es la más importan te de la Re
pública Mexicana donde se han establecido centros
cle gobierno y oficinas que determinan la economia
Y la politica que riee al País. 

El área urbana esta formada por 16 Delegaciones Po 
1 í tiene y 12 Municipios en unn superficie de 3 000 
l<m2 nproxirnndaincnte, con uno población promedio de 
ti üOO hbs/l<m2 que representa uno concentración del 
25 % de la pobloci6n Lotnl del país. 

Su ubicación es lu Cuenco de un valle donde el 53% 
de su superficie son depresiones formadas por la -
Sierra Norte, la Sierra Nevada y la Sierra del 11-
jusco. 

Los principales abastecedores de agua para las ne
cesidades de la población son el Río Consulado, el 
Río de ln Piedad y el Río Magdalena o Churubusco. 

El Clima de la Ciudad de México es templado con -
lluvins en verano y tempernturas promedio de 4 ºC 
mínima en invierno y 25 ºC máxima en verano. 

Sus vientos dominantes provienen del Noreste, Nor
t.u y tlorouuto, con 111111 vulocldnd du '/ l1m/hrn. un -
promedio. 



La investigación comprende dos aspectos fundamentales: 

NIVEL URBANO 

Se llevo a cabo una recopilación de datos los cua- -
les fueron vaciados en tablas y planos para definir
zonas probables de accidentes, este diaenostico se -
hizo en base a los datos de uso de suelo, densidad -
de población, estadística de catástofrcs, accidentes 
menores y su incidencia máxima en diferentes partes
de la ciudad. 

Con las conclusiones obtenidas a partir de los dia-
gramas se definieron las demandas y las prioridades
de la implementación del servicio del cuerpo de Bom
beros. 

Es conveniente notar que los conceptos y cantidades
obtenidas de los datos estadísticos de los censos y 
los proporcionados por la Dirección General de Pre-
vención de Accidentes, reflejan las condiciones más
desfavorables de ciertas zonas y no de toda el área
que .comprenden las delegaciones políticas. 

Todoe los datos utilizados en éste estudio fueron -
proporcionados por las oficinas del gobierno espe- -
cislizadas en estos estudios. 

INVESTIGACION 

NIVEL INTERNO 

Comprenden el análisis interno del Cuerpo de Bom-
beros, tomóndose en cuenta su organización operati 
va del personal de servicio y el de guardia, perso 
nal de oficinas, horarios de actividades internas: 
y uso de cada área de los edificios, el número de
vehículos que forman parte de cada equipo, el per
sonal necesario para su operación y las dimensio-
nes de cada unidad. 

El análisis arquitectónico de los edificios se de
finieron áreas públicas y privadas, su relación en 
cuanto a ubicación y actividades, dimensionamiento 
de mobiliario, equipo y áreas, circulaciones pú- -
blicas e internas. Otro aspecto fundamental que se 
tomo en cuenta en esta parte, fue la investigación 
de las necesidades de áreas no existentes, pero -
importantes para el desarrollo físico y síquico de 
los usuarios (jardines, espacios abiertos, recrea
ción, etc.) 

Con todos estos datos es posible definir un progre 
ma arquitectónico que cumpla con una distribución
y funcionalidad satisfactoria para el proyecto de
una Sub-Central de Bomberos. 
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USO DEL SUELO 

La falta de un plan de desarrollo urbano que mode
rara en su inicio el crecimiento de la ciudad fue
causa del uso irracional del suelo, mezclandose á
reas de habitación, industria, comercio y oficinas 
acrecentando los problemas por carencia de servi-
cios urbanos básicos adecuados, que debido a la -
acelerada expansión de la ciudad ha hecho imposi-
ble la dotación de servicios con la misma rapidez
que la demanda lo requiere. 

De acuerdo a las estadísticas de accidentes causa
dos por las actividades específicas, construccio-
nes e infraest.ruc tura, se consideran los siguien-
tes usos de suelo para determinar zonas probables
de accidentes. 

llABITACION POPULAR Actividades e infraestructura
adecuados, construcciones defi 
cientes, probabilidad media. -

TUGURIOS Infraestructura, actividad y
construcciones de alto riesgo 
probabilidad alta. 

INDUSTRIA AUTORIZADA Infraestructura y construc-
ción optimas, actividad peli
grosa, probabilidad alta. 

INDUSTRIA NO AUTORIZADA Infraestructura y cons-
trucción deficiente, activi
dad peligrosa, mayor proba
bilidad. 
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DENSIDAD DE POBLACION 

El crecimiento demográfico de la Ciudad de México
cn los ultimas años es mayor al experimentado por
el país en su totalidad; en el año de 1950 la po-
blación de ésta era de tres millones de habitantes 
y para el año de 1980 la cantidad ya había sido -
quintuplizada. 

Esto hn ocnsionado que la infraestructura, habita
ciones y 6reas de trabajo han sido cada día más in 
suficientes, provocando que un mayor número de per 
sonas se concentre en ciertas zonas de la ciudad,: 
donde las construcciones son provisionales o remo
deladas para aumentar el número de viviendas y los 
centros de trabajo sean adaptaciones a locales que 
no cuentan con las mínimas normas de seguridad, -
con infraestructura deficiente o en muchos casos -
inexistente, aumentando el riesgo deaccidentes. 

Teniendo los datos anteriores como base, se ha de-
terminado la demanda del servicio en zonas con pr~ 
babilidad de accidentes. 

MAYOR PROBABILIDAD: Población mayor a los 3 000 -
habs/l1m2 

ALTA PROBABILIDAD: Población media a los 15 000 
habs/l<m2 

MEDIA PROBABILIDAD: Población menor a los 15 000 -
habs/l<m2 
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f;s·rADISTICA DE CATASTílOFES y ACCIDRNTES MENORES 

Comprende la evaluación estadística de los datos -
obtenidos por el número de servicios prestados por 
el Cuerpo de Bomberos en promedio anual, divididos 
en dos grupos: 

CA'l'ASTHOFES: Incluye incendios, derrumbes, expl.!:?, 
sienes e inundaciones. 

ACCIDENTES MENOHES: Incluyen rescates, cortos cir 
cui tos, fugas de gas y accidentes : 
varios. 

Se delimitan zonas de incidencia para su clasifica 
ción en el área urbana. 

MAYOR PROBABILIDAD: de 250 a 50 servicios report~ 
dos anualmente. 

UillITIJ ALTA PHOBABILIDAO: de 50 a 20 servicios reporta-
dos al año, 

§§ MEDIA PROBABILIDAD: de 20 a O servicios reporta
dos por año. 

Estas cantidades indican incidencias máximas en -
ciertas zonas y no del total del área de la Dele-
gación Política. 
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DIAGNOSTICO FINAL 

El diagrama y la matriz final de probabilidad de -
accidentes se elaboraron sumando los diagramas y -
matrices de uso de suelo, densidad de población e 
información estadística de catástrofes y acciden-
tes menores. 

El grado de peligrosidad indicado en la matriz se 
refiere a una zona específica de cierta delegación 
siendo posible localizar dicha zona en el diagrama 
de de la mancha urbana. 

De esta manera, si alguna zona tiene una alta pro
babilidad de accidentes ya sea por uso del suelo, 
densidad de población estadística, entonces se le 
considero como una zona de alta probabilidad. 

Por lo tanto las zonas de mayor probabilidad exclu 
yen a las de menor probabilidad 

lllllilllilJ MAYOR PROBABILIDAD 

ITUlilI] ALTA PROBABILIDAD 

t f MEDIA PROBABILIDAD 
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DIAGNOSTICO DE DEMANDA Y PRIORIDAD DE ACCION 

DEMANDA.- Se hn calculado con el número total de 
servicios efectuados por el Cuerpo de
Bomberos anualmente en cada una de las 
Delegaciones políticas, dandose el ca
so que con una elevada demanda de este 
servicio se carezca de alguna o todas
las zonas de alta peligrosidad, lo que 
indica la necesidad del servicio de -
bomberos en cada Delegación. 
El correlacionar las zonas de alta de
manda con las de alta peligrosidad ha 
permitido establecer la prioridad del 
servicio de bomberos. 

PRIORIDAD.- En el diagrama se han establecido las
zonas con mayor prioridad del servicio 
que requieren de solución inmediata de 
pendiendo de la demanda, y que con la: 
ayuda de diferentes planes de desarro
llo urbano se pueda proporcionar un -
servicio adecuado, 

MAYOR DEMANDA 

ALTA DEMANDA 

MEDIA DEMANDA 
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DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

DIRECCION GENERAL DE RESCATES 

CENTRAL DE BOMBEROS 

TAWJE> EER. INJmrn AIMl'l. Gl'IERAL CFERACIWES ------ .-----

RESC/\'IES 

PANAIEUA REGISIID CAPACITACial 

IBrADISrICA 

SERV. MEDICX:S 

s u n - E s T A c I o N E s 

ORGANIZACION ACTUAL 

El Cuerpo de Bomberos se rige actualmente por un
sis tema centralizado caracterizado por cuatro fun 
cienes básicas: 

FUNCION PRINCIPAL: 

OPEllACIONES: Atención a todo tipo de accidentes y 
alarmas, la capacitación y adiestra
miento del personal operativo. 

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS: 

ADMINISTRAClON: Registro y estadística de las ope 
raciones, coordinación de la Delega: 
cienes Políticas para reglamentar -
las construcciones, contabilidad ge
neral del Cuerpo de Bomberos. 

SERVICIOS INTERNOS: Servicios básicos, alimenta-
ción, habitación, recreación, aten-
ción medica y servicios complementa
rios. 

TALLERES: Reparación y mantenimiento de las -
instalaciones y los vehículos de ser 
vicio. 

Estas actividades se concentran principalmente en 
la actual Central de Bomberos, ya que las Subes-
taciones son pequeñas y cuentan con un mínimo de
personal y equipo por lo que requieren de apoyo -
constante. 

El reducido número de Subestaciones comparado con 
1 f\ r.i\1ctml clti Méxko, hocen al sistema obsoleto e-

l \\1 '\ •1•1\1111 ,, ' 
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RECURSOS ACTUALES DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EJ. AREA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CENTRAL SUBESTACIONES RECURSOS HUMANOS UNIDADES• 

AREA METROPOLITANA 

1 3 572 26 

Deleg. delegaciones elementos moto bombas 
Venustis M. Hidalgo asalariados 
no Carra!! Atzcapotzalco 
za. Tlalpan 

AREA DEL ESTADO DE MEXICO 

NO 4 122 7 

Existe A ti zapan 94 asalariados moto bombas 
Ecatepec 28 voluntarios 
Naucalpan 
'J'lalll<l¡lUl\LlU 

TOTALES 

RECURSO HUMANOS 694 

NUMlmO U!> !>QUIPOS 33 

HECURSOS OPTIMOS PAHA El. ACTUAL FUNCIONAMIENTO DEL 
CUEHPO DE BOMBEROS 

De acuerdo a las normas establecidas por estudios -
realizados, el número de elementos y equipos será 
el siguiente: 

1 Bombero por cada 12,000 habitantes 

Motobomba por cada 30,000 habitantes* 

OPTIMOS 

Bomberos 694 2,000 

Equipos• 33 39 

1,306 

6 

Se estan considerando dos equipos adicionales para 
cambio por reparación o mantenimiento, 

En el deficit de el personal se incluye el faltan
t.n nn l nn n11hnn tnn 1 nnnn ,y l n ~nn l;rn 1 rln hnmhnron -
actualmente. 

En el proyecto de las subcentrales de bomberos se
consideran dos equipos completos en cada una, cu-
briendo el deficit de forma inmediata. 

1 l'nulol.Ju uu uqulpo complrnnontnrlo 
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SUO-CEN'l'RALES 

Adniniatrocim interna 
Servicios internos 
OPERACIONES 

HA p 

SINIES1'ROS y RESCATES. 

BOMDEHOS 1 

1 .u.. 
1 OPERACIONES 1 
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SUD-ESTACIONES 

Adnlniatrocim intema 
Servicios intemoo 
OPERACIONES . 

o y a·µ 
1 

PROPOSICION DE ORGANIZACION 

Se propone la desentralización de las funciones -
por medio de centros independientes de servicios u 
operaciones. 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL: Registro y -
estadística de operaciones administrati
vas internas, destinación de presupuesto 
para la ccntratacién y capaci taci6n del -
personal, mantenimiento de los equipos y 
las Instalaciones. 

SUB-CENTRALES: Centros operativos localizados en -
zonas de mayor riesgo de accidentes, con 
actividades administrativas internas y -
expedición de licencias de seguridad pa
ra construcciones en su zona de influen
cia. Atención al público. 

SUB-ESTACIONES: Dependeran administrativamente de -
la Sub-Central y también operativamente
contando con un mínimo de personal y e-
quipo. 

CEN'l'ltO llE Cf\Pf\CI'l'f\CION: Centro dependiente de la -
central administrativa encargada del en
trenamiento básico del personal de pri-
mer ingreso. 

TALLEl1ES: Dupondun du .1 u cun Lr11 l 111h11Inl11 t;rn t; 1 vn y
como función básica es el mantenimiento
y ropnrnción OAJlOCinll i.ncln del equi.po. 
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DESARROLLO VIAL 

La efectividad del Cuerpo de Bomberos esta limita
da por los problemas viales de la Ciudad de México 
que van aumentando de acurdo a la cercanía del -
centro del área metropolitana, y que a su vez coin 
cide con la zona de mayor probabilidad de acciden: 
tes. 

Es necesario que el servicio de bomberos cubra la
mayor área posible en un mínimo de tiempo, por lo 
que es importante que la localización de los edifi 
cios sea la mas cercana a las vias de circulación: 
de alta velocidad, logrando tener un servicio de -
Bomberos y comunicado con apoyo rápido, que abar-
que toda el área metropolitana. 

Como proyecto y planeaci6n del crecimiento de la -
Ciudad de México se pretende que el desarrollo del 
sistema vial y del cuerpo de Bomberos sean de una
forma paralela, para lograr un sistema coherente y 
adecuado a las necesidades reales de la Ciudad de 
México. 

Al.TA DENSIDAD VIAi. 

MAYOH DENSIDAD VIAL 

MEDIA DENSIDAD VIAL 
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F4e seleccionada en base dos de la in
vestigación urbana tomandose como res tado defini-

PRINCIPALES AVENIDAD DE LA ZONA 

( 1) Paseo de la Reforma (2) Rivera de S. Cosme 
(3) Eje vial 1 Norte (4) Av. Ricardo F. Magon 

(5) Eje vial 2 Norte (6) Circuito Interior 
(7) Calzada Vallejo (8) Eje Central 
(9) Av. Insurgentes N. (10) Eje vial 1 Poniente 

(11) Av. Dr. Vertiz (12) Av. San Antonio A • 

(13) Viaducto (14) Revoluci6n 
(15) Av. Patriotismo 

-tivo el diagnostico de zonas de demanda y priori
dad de acci6n. 
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SERVICIOS URBANOS: 

Agua Teléfono 

Luz Pavimentaci.ón 

Drenaje Vías de comunicación 

Transporte Alumbrado públ~co 

ELECCION DEL TERRENO 

11P.ntrn del área de la Delegación Cuauhtemoc se ana 
lizarón los terrenos que cumplieran las caracteris 
ticas de la dirección general de prevención de - : 
accidentes, las normas para el desarrollo urbano y 
de acuerdo a los planes de uso del suelo que permi 
tieran la construcción de este edificio. -

El terreno que se eligio tiene un área de 5,940 M2 
con las siguientes colindancias: 

NORTE Av, Ricardo F'loi·es Magon 

ESTE Av. Guerrero (Eje vial 1 poniente) 

SUR Calle Pesado 

OESTE Colindancia con predio 

TOPOGRAF'IA Se puede considerar en su totalidad -
plano 

CLIMA Tempera tura de 16 °C en promedio 

VIENTOS DOMINANTES Del noroeste 

PRECIPITACION PLUVIAL Lluvias promedio de 700 ML 
del mes de mayo a octubre. 

El otorgamiento de la licencia de construcción -
esta condicionada a cumplir con ciertos requisitos 
establecidos para mejorar el ares urbana. 

El predio cuenta con vias de acceso rápido para la 
salida y el acceso de los equipos de operación del 
Cuerpo de Bomberos, 



OPERACION 
Equipo 

ADMINISTRACION 

(2) Jeep 
( 2) Piel< Up 
(2) Auto tanque 

Atención al público 
Inspección 

'Administración interna 
Secretaria 
Caja 

llABITACION 

SERVICIOS·. 

Guardia terminal 

Dormitorio gral. 
Dormitorio Mayor 
Baño Mayor 
Estancia Mayor 
Gimnasio 

Estacionamiento 
De equipos 

Complementarios 
Cocina 
Alacena 

(2) Ambulancias 
(2) Auto bomba 
(1) Carro escalera 

Información 
Autorizaciones 

Of. del Mayor 
Of. del Teniente 
Sala de juntas 

Dormitorio oficiales 
Baños generales 
Estancia general 
Estancia oficiales 
Juegos de mesa 

Empleados 
De servicio 

Comedor 
Bodega 
refrigeradores 

Cuarto de Maquinas Subestación eléctrica 
Planta de energía do emorgcmcin 
Equipo hidroneumático 

Operativo Area de prácticas 
Area de adiestramiento libre 
Aula, capacitación teórica. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Se eligío el tema de SUBCENTRAL DE BOMBEROS para -
el desarrollo de un proyecto arquitectónico debido 
a la interesante problemática que presenta, ya que 
dentro del sistema urbano actual, es el primer cen 
tro de operaciones y servicios de protección a los 
habitan tes. 

Para definir el programa arquitectónico se recu- -
rrio principalmente a dos fuentes: 

• El analisis espacial y funcional de -
sus aétuales edificios. 

La experiencia personal de los inte 
grantes del Cuerpo de Bomberos. 

El programa se dividió en cuatro tipos de activida 
des que son básicas para su funcionamiento: -

ADMINISTRACION Relación con actividades adminis-
trativas internas y servicios al públ! 
co. 

HABITACION Funciones básicas para la excelente ha 
bitabilidad de las áreas del nuevo edi 
ricio. 

OPERACIONES Atención a las solicitudes de ayuda a
siniestros de cualquier tipo. 

SERVICIOS Servicios complementarios y de apoyo a 
el funcionamiento del edificio. 

Cada una de estas actividades se definierón con -- · 
las zonas para su desarrollo 
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En el proyecto de la Subcentral de Bomberos se esta 
blecieron dos características fundamentales: 

1 

II 

El nivel urbano por su función específica que
tiene respuesta clara y efectiva ante una ala~ 
ma, como resultado de la fluidez de circulacio 
nea de los elementos de bomberos dentro y fue: 
ra de los edificios y de una facil incorpora-
ción de los vehículos a las vialidades mas pr2 
ximas. 

Habitabilidad y funcionamiento caracteristica
propia de los edificios y del conjunto en sí,
en este punto es factor importante para la ge
neración del proyecto arquitectónico estable-
cer circulaciones verticales y horizontales -
rápidaz y seguras para los bomberos y definir
la posición de los vehículos dentro del conju~ 
to, siguiendo el criterio de facilidad de ma-
niobras de acceso y salidas para la incorpora
ción a la avenida. 

El terreno que se eligió tiene comunicación vial s~ 
tisfactoria, al este tiene un frente de 62 mts. al
eje vial l. poniente (Av. Guerrero} donde se ubico -
el edificio principal con la salida de los vehícu-
los de emergencia y el acceso al público¡ al norte
de la Av. Ricardo Flores Magón con 84.50 mts. con 
las fachadas laterales del gimnasio y el cuarto de
maquinas, el tercer frente se orienta al Sur con --
88 mts. con acceso a la calle secundarin Pesado, -
donde se ubica el acceso al conjunto de los vehícu
loo do omorgoncia, el nccoso del porsonnl y de car
ga en el patio de maniobras, tambíen se localiza el 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

control del personal administrativo y operativo. -
El cuarto y último frente se orienta al poniente -
colindando con predios de la misma manzana. 

A partir del lineamiento oficial del terreno cona! 
dere una restricción de dos metros aproximadamente 
libres de construcción para el mejoramiento del -
paisaje urbano para los cual se definierón como -
área verde y las alturas de los edificios del con
junto no exede el promedio de edificios·vecinos;·' 

Una subestación de bomberos requiere de una imagen 
uqe lo identifique como un edificio de servicio pQ 
blico representante de una sólida institución gu-
bernamentnl que alberga hombres y vehículos listos 
n la presencia de los vehículos de emergencia como 
un concepto principal de imagen. 

La localización de los edificios dentro del conjun 
to se determino de acuerdo a las diferentes activI 
dades que en ellos se desarrollan. 

El edificio principal tiene dos niveles y se loca
liza al Este del terreno. En su fachada principal 
en la planta baja se ubica el estacionamiento de
vehículos de emergencia con la facilidad de incor 
poración al eje vial que los comunica al norte y: 
Sur de la ciudad. La rectitud del edificio rompe
su continuidad en el centro formando una pequeña
plaza de acceso pública, para continuar hacia el
sur del terreno, perpendicular a la fachada prin
cipal del edificio. 



DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Caracteriza a este edificio un esquema central de -
circulación que va generando los diferentes espn- -
cios para facilidad y seguridad de los bomberos. En 
los espacios destinados al estar y recreación trato · 
de influir psicold~icamente a tranquilizar lns ten
siones ocasionadas por la espera de una alarma. 

La descentralizaciéll: del gimnasio y el área de prac
ticas hacia la parte posterior del conjunto fue mo
tivado a crear una zona de recreación y espai·cimien 
to independiente, además de la seguridad por el u: 
po de prácticas que ahí se realizan. Es tas cons true 
clones al igual que las demas que integran el con-= 
junto se rodearon de áreas verdes tratando de ofre
cer libertad, tranquilidad y esparcimiento. 

Al tratamiento de fachadas se trato de dar la mejor 
interpretación resultante de actividades internas -
con la orientación requerida, manteniendo una forma 
unitaria. 

Ya que la ubicación del conjunto forma parte impor
tante del contexto urbano, por medio de la expre- -
sión.formal pretendo responder a las distintas con
dicicnes del entorno, en cuanto a escalas visuales y 
relación con las formas y materiales, pero que a su 
vez representen las caracterfsticas tecnolclgicas de 
nuestra cultura. 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

El terreno se ubica en una zona de alta compresibi
lidad y de acuerdo a ello fue seleccionado el siste 
ma estructural que además cumpliera con las candi-= 
cienes espaciales (paso de los vehículos), del pro
yecto. 

La estructura elegida se forma por apoyos colados -
en sitio y rigidlzados con trabes presforzadas, el
tipo do losa serú ligern spancrete que trabajara en 
forma monolÚica al colar un firme armado unido a -
las trabes mediante puntas de varilla. 

Lo cimentación se resolvió mediante zapatas corri-
das de concreto armado con 'trabes de refuerzo y· en
otras partes se utllizarón zap~tas aisladas. 

Toda la estrucura quedara aparente salvo donde se -
indique lo contrario, para facill tar su mantenimien 
to. 

CRITERIO DE INS'fALACIONES 

La instalación hidráulica consiste en una cisterna
alimentada directamente de la red municipal y que 
de ahí se alimenta el sistema hidroneumático que la 
distribuye. Las tuberias corren en el exterior en -
zanjas protegidas con una cama de arena y en el in
terior se distribuyen suspendidas de la losa y lle
gan a los muebles a través de duc tos, 

El sistema de agua caliente consiste en una caldera 
alimentada con diesel, con un sistema de recircula
ción con un tanque de almacenamiento. 

La instalación sanitaria sigue el mismo criterio de 
distribución que las tuberias hidréulicas, 
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CRITERIO DE INSTALACIONES 

Las bajadas de aguas plúviales se alojan a los la
dos de las columnas protegidas con malla de metal
desplegado y recubierta con aplanado de cemento -
para aparentar concreto. 

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 

La energía eléctrica se recibe de la subestación a 
un tablero de distribución de donde se reparte a -
los dl.ferentes edificios, a trrivés de duetos a los 
tableros de control. !.os ramales horizontales se 
ahogaran en el firme de compresión perforando para 
las salidas de iluminación o subiendo por muros -
para salidas de fuer.:a e interruptores. 

Se cuenta con una planta de emergencia ya que el -
conjunto funciona las 24 horas del día y no puede
quedarse sin energía eléctrica. 

El criterio de iluminación fue adecuado a las di-
ferentes actividades que se desarrollaran en los -
espacios, utilizandose mayor intensidad lumLnica -
en las circulaciones, y en el estacionamiento de -
los vehículos de emergencia. la posición de lampa
ras y equipos estará definida por el sistema es -
tructural siendo en su mayoría del tipo de sobre-
poner, salvo en donde exista falso plafónd. 



FINANCIAMIENTO E INVERSION 

El costo que generan las obras de la construcción
de una subcentral de bomberos, se obtendrán del -
presupuesto anual que la Secretaría de Programa- -
ci6n y Presupuesto asigna al Departamento del Dis
trito Federal, para la construcción, reparación y
mantenimiento de los edificios públicos de ln Ciu
dad de México. 

CAPTACION DE INGRESOS 

Los ingresos de la Subcentral de Bomberos para el
funcionamiento serían partidas presupuestales, so
licitadas de acuerdo a un estudio de ingresos y -
egresos, de la dirección administrativa del cuerpo 
de bomberos al Departamento del Distrito Federal. 

TESORERIA DE LA FEDERACION 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

DEPAH'l'AMENTO DEL DISTIUTO FEDERAL 

DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

CENTRAL DE BOMBEROS 

REGLAMENTOS 

El proyecto y la construcción de un edificio de bom 
beros deberá apegarse y cumplir con los reglamentos 
siguientes: 

Reglamento de construcción del Departamento del
Distrito Federal.- D.D.F. 

Normas de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos
D. G. P.A. 

- Normas de planeación para los predios con licen
cias de uso condicionado en el Distrito Federal
D.G.P. 

- Plan de desarrollo urbano para el Distrito Fede
ral.- D.G.P. 

- Normas de construcción de la Secretaría de Obras 
Públicas.- S.O.P. 

La construcción de el edificio de la subcentral de
bomberos deberá cumplir con las especificaciones -
de los materiales y acabados de acuerdo a las nor-
mas y reglamentos anteriores. 

Las obras para la construcción serán asignadas por
medio de un concurso abierto de acuerdo a la ley de 
Obras Públicas. 

Las obras serán supervisadas por una empresa que -
destine el Departamento del Distrito Federal 
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r. 
1· 

1 ;, .... 
' 1 

;¡,·¡' 

1 

·. ~ · .. 
·• 

··.-, __ _ 



'. 

1 1 

·-·. 

~,:~~r 
-:~·' 
/1 :' 

. r=·r=íFr¡ . 
: /' (/) r 1 ! ·. 
- , 0 m 1

1
·· 

1 a: 111 ' 
· w •111 1 í 
! CD 1 ¡' 
1 :? = ~ 

1 o 
1 CD 0 .,i• 
: u 
. )( ·~ ww ¡5 

0:1 =~ 
1 ~ 1: 

ilf 
i .J~ :a 
<~ ;~ 

: a: ü ·~ 
l-

r 
: 



;>í
lii

<~ 
..

..
 :;;

:.·
···

 
-

.' 
-
·
 ·
·
~
 

. -
·. 

-
·
-

-
-

-
-
.
 

--
. 

. 
"«

 
·1

--
: 

• 
..

 
-

·-
• 

... 
-

.. 
_ 

..
. ,

...
 

• 
-

~' 
. 
-
·
-
~
-
-
-

• 
#

.
 

• 
• 

, 
/ 

• 
1 

; 

-
~
 

. 
. 

' 
.,

 
. 

. 
',

 
r 

. 
~-
. ·

. 
. 

. 
,, 

··,,
 

. 
' 
..

 / 
. 
. 

. 
. 

1 
,<

a)
 

/ 
, 

· 
·,

, 
: 

_.<
.. ..

 )._
 

11
 

-
-·

::
:-

·-
-
-.

.. ~"
rn·:

. ::-
J]

r-:
 

..
 -]

.·
JE

Ji
-.

 
-=-

-J~
· .

... :.
~-
::
;.
';
::
~-

.. 
--

--
--

~-
=-

,;
-¡

-·
· 

·-
-
4

-
_

/ 
., 
.
•
.
 
·.

 
. 

.
.
.
 

-
-
6

'
-

,
.
 

~j
 

1:-~
 

:.
.··

,, 
~ 

. 
.-
:.

-~
w.

..
 

.... 
}~
, 

,r,;
._.

 
/ 

. 
1·

, 
"
' 

• 
. 

. 
.. 

' 
, 

'
/
 

. 
,_

 
<:

.:)
 

--~
, 

f-1
 

. 
-,

~:
: 

. 
-:-

. 
.. 

." 
~-·

~. 
@

 
. 

: 
ef

 '
,,!

o·~
 

>I· 
• ·.. 

i¡ 
;/ 

:/. 
/• ..

 :.; ..
. /
~
'
 ;

p 

. '
x!-

li~
:~;

 .. 
~'

.1
~:

.~
~~

--
.~

::
~ 

/k~
 ~ 

,,
-'

 
-~

>t
."

 ,j
l;:/

, e
f 

.1
/ .. 

f 
. 

' 
"
''
 
~·

-
:E

"-
. 

/ 
.,'

 ,.
. 

.. 
·.. /

 
. f "'

""-
l 

'-..
. , 

.• 
·'

l"
 

. 
/ 

. 
(~

 
[.:€

/ 
.
/
 

• 
-,
~·
·¡
¡ 

'·
" 

'k
 
/
' 

,.·
 

,. 
.•. 

,. 
' 

·.
/~

 
. t

:.=
>:7

 
~
:
 

··-.
: .

/ 
. 

' 
• 

.. 
.. 

. 
/ 

·, 
; ·

.. 
.. 

!.."
-<.

.....
 

---
:· 

·-_
<.

,/ 
. 

_,
, 

• 
..:

 
Í®

 
.,

 
. 

-~~
-~'

'".
-,_

.,'
<:·

,·"
 

·· ...
 , 

/<-
.:-:

-...
._.

 
.·

, 
. 

/ 
. :

 
. 

I/
 

.. -r
{ 

J'. 
_: 

·-:;
;~. 

·. ':
 ~~:

:_..
. 

"><
.:.. 

'. .
 "·

)/
 . 

. . 
. 

. •.;
• 

,. 
--...

/" 
. 

. 
...

...
. ,...

.. 
.;. 

·í .. '
·. 

/ 
/, 

. 
. 

. 
. 

/·
, 

.: 
\:

. 
. 

. 
... 

..
. 
, ... ;.

 ~-
. 

... ...
.....

.. ··
 ..

 ~
~
 ·...

. 
. 

/·
. 

:·
 . ..:.

~ 
· ... 

"'"'
... 

.. 
/ 

· 
· 

.. , 
-~
~~
--
''
"'
-

.-·
· .. 

l..
0>

\:
 

_,· 
.. ,e

_~ 
,.-

. ·,
 

Ja
, 

;1· 
(~< 

..
 ;;:

:; .. 
://·-.·~

·-h ~~
<,i,y

"' 
''.

<i:
V~ .. A

 
<,

<.
. 

~ .
 

: .
· 

"
'/

-
~-

, 
' ..

 ~~,
(':-

..'-
l~-

·-
¿) 

/ 
·., ',

}~~
~~~

~:~
;-~

 . . 
, 

' 
,A

 
'-·

,'"
·=~

~> 
.'..._ .

. ~-
-~~

··-
s.:

1~:
:;:

</:
 .. 
, . 

'··;
.;.

+/
 ,..

.:~~
....

. 
j1 ::

. 
_, .

 
"
' 

,'
•(

~ 
• 

~liJ
 tf

i'-· .
.. V

-'! 
'¡'1

;'.' 
.~ 

/ 
-.
..
,,
.~
· 

./
· 

11 
:; 

/'
/ 

.. 
'· 

/ .,.
 .

 ~ 
... 

~ 
) -

ti.7
' '

 
.. 

/ 
/ 

-
..... t

i'
 

.(!
:~ 

/.
 / 

··,
 

·~
·'
:'
~.
,.
-n
1"
 

·::
 ... :

.· ..
. 

, 
: 1 

. 
· .

. 
'-.

< 
/ 

· 
1 

. 
'-

,.
. 

/ 
. 

' 
/
~
 

1 
-; 
..

..
 ' 

. 
.·.

··.
 

',
 /
'
 

·,
 

~.
 

' 
: 

,;.
 

. 
'--

...
 

... 
'<

~-
.. 

' 
·-··

 •
 -· 

" 
,, 

-.;_ 
~-·

 
.. 

.. 
/ 

::>
 

/
•
 

.•
 

~
-

·•
• 

1¡'"'1
 

/.
 .

 
.· 

..
. '

 
::o

 
' 

-'.
. 

' 
' 

. 
. 

~
,
 -

. 
. 

/ 
' 

• -
o 

. 
¡ 

·r
' .

 
. 

1jíl
 . 

1 
... 

' 
--

e 
. ,

 
í"

 
,. 

..
 
~ 

:, 
..

 
: 
"~

 '
 

' 
:
·
 :

::¡
 

, 
~ 

•
"
· 
! 

¡¡.· .
... \:

 
·1

L 
1 

. 
,,·

\ 
·.

..
 

\-t>
· 

:
:
~
 

~'
·:

-:
11

1 
1·

'"
'.

;'
,1

:i
-I

\~
 

:
r
'!

 
~ 

·
,
 

~~ g
 

i 
\' 1>

~·:?
% .. · 
-~

· ~A{l=
~·i\1

 ;--,·
~·····

--
""¡1:1,

·-·x-··
--·~-"l

ll:;lli
.l ll :

 
-.-

{º
'· 

11.
 

<t>
-

ñ 
.·

 
_, 

.. 
·>

-· 
--~

 
..

..
..

 
·
.
,
 _

 
.,.,¡

 
¡;

 
M

 
~
 

.... 
::>

 
• 

¡
..

..
. 

'.
. 

·: 
i.

-.
 !

 
·. 

...
,.!

.:.
 

,,
 

1 
,r

 
i 

,,
 

t~
_,

 
· 

V
 

. 
. 

. 
, 

rl
 

· 
• 

· 
~ 

.a
.,

 
: 

1 
1 

:v
· 

'• '.(
_ 

... 
·..

:_.
,il

~--
-

-
,-

,ifi
 .. 

: 
11:

· 
. 

·-
t 

(".
') 

-

~'-....
... 

, .. _
 ''/;;~~..

, !!·
·1:-m

:.·11
t1Mt~

M.;.M
t~~~J

 i I
d~?:·

. --
-¡-

! 
-

</:
)--

) •
 

'.
. 

·, 
•.-

-\,
. 

.;..
~z 

• 
!I

r'
 

¡'
 
l 
V'

\ 
"""

I 
1 

J 
•¡ 

1 
1 

J 
. 

·¡
".

 >
 

'-
.:

 .. )
J:

 .. .
:..

. 
/
"
'
 
"
l'
 

. 
• 

1 
111

¡ 
1 ·

 
-

~
~
,
 

/ 
-
~
.
/
 

1 
1 

• 
-

• 
/ 

'-'
-"

. 
--,

...
...

...
...

..·
-~ 

.-
l'r

i Í
¡ 

. 
-

' 
. 

i 
. 

l 
1 

, 
:·

, 
• 

: 
: 

•.,, 
-

.¡ 
11

 
.. 

.. 
J 

. 
} 

-··
 .

 
-~

--
-·

"'
··

··
 .. ··

I=
'·

--
-·

··
··

 .
. 
··

-
' 

-
·-

-·
 ·

-
· 

-e
-

'l
:=

J
 

• 
\
~
 

..
 

¡ 
1 

1 
1 

.
J

 
•_

:-i
 

~-:
; 

)~
Jj

 -
-
-

.. _
:_

 
-

-
-
-

.. 
t 

-
-

--
-¡ 

-
-

-
-· 

:::-
J 

:~
: 

1 
_·

. 
i~
 

/ 
i~

 -
--

. -
-. 

-
-

- 1 1-
~ 
--

--
--

: tJ
 

~
 

-..
 

l-
~ 

:-
~ 

("&
) __

 
--

-· 
--

.
.
 , 

-
-

-
-1·

 --
-· 

..
. :

·: 
: :

 
1 

.l
 

1 
1 

. 
• 

1 
•
' 

L
J

 

G
 

Q
 -

-~
 ... -

-
-
-
-
-
-
-
· 
-1
·1
--
--
·-

~ 
-
·-

·-
¡:~

~ 
;s

 

-1·
 Illlllüllilll'(l.;.

. 
-

-
¡-·

·:-
~-.

-·\
---

--
:· 

.. 
'j-~

1lll
llll

lOOO
lIIJ

llt7
Dr= 

¡-
X

 
i 

1 
1 

1 
·1 

. 
. 

1 
-
~
-
@
-

-\
?-

. 
-@

e 
. 

..
 

. 
1 

1 
. 

1 
1 

., 
' 

~-
--
-

-
-
-

-
-
-
-
r
-
·
·
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
 
-
-
-
-
-
-
-

1 
• 

--
--

--
t-

lj
]. ·S

U
B

C
E

N
T

R
A

L
 

D
E

 
B

O
M

B
E

R
O

.S
 
·
~
i
 

C
IU

D
A

D
 

D
E

 
M

E
X

IC
O

 
· 

1 

1
-

·--
-·-

-·-
11

 
_.:.

 ... _
 -·-

·--
-··

·-·
 ..

.. ~.
 

11
-.. 

::::
::..

"';.
"-

¡' 
i:

;J
 

·¡
' 

::.
:::

:':
° 

f&
C

v
t.

1
•0

 
11

C.
 

••
O

U
1

1
(C

1
U

••
 

-
-

-
-

b 
. 

[_
_:

_~
~-

._
~:

:_
_~

--
--

-
_. -

--
--

--
--

-· 
--~

---
=:_

::.
_::

_ _
_

 _
j 

--
. 

. -
• 

·¡
 

\ 



1 

1 

1 

·-r. 

~~r 
(/) . 1 ¡ 
o ¡!¡ l 
n: tlt ¡ 

111 1 1 

~ i ¡' ! 
:E·===: 

1 

1 1 

1 

z ==::: ¡· w 1 . 

~ i,I ¡ . 
:::> l1l ': (/) ,,¡ ! 

\ 1 

~ } . . I~ i 

-r 

. ' 



.:.,,·: .•. 
...._.. .. ~ ' . 

f~l 1 •• 

! 
-..--..-...·~·~p.; 

1 l (/) !¡i 
o !il ! 

1 a: 
¡lf 

{ 
1 

111 

1 

w • . 
CD ' 1 1 
~ 

:=:: ;= 

1 
' o 

' ·0-_,,¿. 
! '1. 
' 1. 

¡ 11 

CORTE LONGITllDINAI. · L"'/, 

1 
~ 

1 

CD o 
u 

.¡ s ;¡ .. 
W"' •" 
o~ i§ ~ 

1 w 1: • r Q 

1 
..J Q !: E e =: s <t Q 

1 
:> ,, 

o:: u i! 
1-

! 
1 

fAC11AOA AY úlJCRRlRO 

z r,¡ w 
u 

1 l 
CD ¡1¡ : :::::> 

(/) "i . 
1 ! 

,..h- l ~ 

FACHADA '.W.l PESADO 11 

i 
·' -



1
, 
•i', 

1 
1 
1 
1 
1 

.CORTE POR Fi\Clii\DA 

t1lr11t1 H IHlllll f UUI' 

~ .. ......, t#Ollttf~~ 

t<M'"•'••U .... lit~•· 

,.--. 
. -··-"·~ 

' 1 
,1 

1 



VISITAS 

- Oficina de usos de suelo, Delegación Cuauhtemoc 

- Secretaría de protección y vialidad 

- Dirección general de prevención de accidentes 

- Dirección general de siniestros y rescates 

- Oficinas de planeación y zonificación del área 
urbana 

- Oficina de proyectos geometrícos 

- Oficina de licencias para la construcción de uso 
especial y condicionado del suelo. 

BIDLIOGRAFIA 

- Normas de la dirección general de prevención de -
accidentes. 

- Sistema de normas para la planeación del desarro
llo urbano del Distrito Federal.- SEDUE 

- Normns de plani ficnción urbana para el Distrito -
Federal.- SEDUE tomos 1, 2 y 3 

- Norma de planificación paro predios, sección ser
vicios.- D.G.P. 

- Estadística de servicios del Cuerpo de Bomberos.
D.G.P.A. 

- Estadística de vialidad de la subdirección de in
geniería de tránsito.- D.G.P.A. 

- Censo General de población y vivienda de la Ciu-
dad de México 1980. SEDUE 

- Planes de desarrollo urbano del Distrito Federal. 
Delegación Cuauhtemoc. SEDUE 

- Planes de desarrollo urbano de la Ciudad de Méxi
co. D.G.P. 

- Planes estatal de prevención y atención de emer-
gencias urbanas del Distrito Federal.- DDF 

- Reglamento de construcción del Distrito Federal.-
D.D.F. ' 

- Reglamentos de zonificación para el Distrito Fede 
ral D.D.F. 
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