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H 1 P O T E S I S • 

El aplicar más de una capa de barniz 

de copa! no es muy recomendable, de

bido a que el cloroformo de las ca-

pas subsecuentes diluirá las capas -

anteriores, creándose una pellcula -

irregular y sin las características 

deseables del barniz. 

El objetivo del trabajo es demostrar 

lo anterior. 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

Es variable la función de los forros y barnices cavita

rios en restauraciones dentales. Principalmente los forros 

proporcionan una barrera protectora contra el paso de irri

tantes ctintenidos en los cementos dentales y otros materia

les restauradores. Además reducen la penetración de fluidos 

en la interfase diente-restauración hacia la dentina subya

cente. 

Las bases tienen como función: 

- Ser aislantes t~~micas 

- Proporcionar una barrera química 

- Contribuir como agente terapéutico. 

Los forros pueden tener una ligera consistencia fluida, 

dada por materiales disueltos o suspendidos en un apropiado 

líquido volátil. Generalmente contienen algún material pas

toso que se fija y endurece a través de reacción química. 

El barniz es una solución de 1 o más resinas como gomas 

11aturales, resinas sintEticas o resinas naturales. Entre 

los ejemplos típicos de gomas naturales y resinas sintéti-

cas encontramos el nitrato de celulosa y el copa!. Algunas 

substancias que pueden disolver estos materiales son el al

cohol, acetona, cloroformo, tolueno, benzeno, aminoacetato 

y etil acetato. En ocasiones se agregan agentes medicinales 
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como el eiígendl, timol y clorobutanol' 

Cuando el. barniz se aplica a la superffcie' de ],a prepa

ración del diente, el solvente yolápÍ~e,:~<;~~:o,i¡¡. €iipfdame!i 

te y deja una delgada capa de resina, "q~e :s·~ ~'ci;hsÚtuy~ co-
·,\• 

mo una barrera impermeable.; ·,;, .. ;:::' 

. . ·'..):··, 

Los barnices cavitaiios'•redué:en.p~r~ llo!p~e~i~rien.él P.!!. 

so de irritantes hacia ia~ Ódon~obÍ~st~~'. ,' ''?:\'. ; ' 
Se obtienen variaciones en ~uan~od1~ ,'m~;llitud de 

• . • - -. ·,. - ,:- ~-:· '1 ' -
re-

ducci6n del paso de irritantes, ya''que en la aplicación ap.!!. 

recen orificios sobre la superficie al volatizarse el sol-

vente orgánico; .quedando porosidades sobre la misma. 

Es posible una excelente continuidad de la capa del baL 

niz seco mediante el uso de sucesivas capas y de un barniz 

fluido, esta técnica es mis efectiva que la de una sola ca

pa espesa de barniz. 

Las capas delgadas de barnices cavitarios resinosos han 

demostrado reducir significativamente la filtración a tra-

v&s de márgenes y paredes de restauraciones metálicas. 

Las soluciones de barniz generalmente se aplican por m~ 

dio de una pequefia torunda de algodón colocada en el extre

mo de una pinza, alambre o en un ensanchador de canal radi

cular. Puede usarse una pequeña corriente de aire pero debe 

evitarse el formar bordes. Se añadirá una nueva capa de baL 

niz solamente si se ha secado la anterior. Se ha encontrado 



que la aplicación'de .2 capas~es lo más apropiado en cuanto 

a protección. 

No se ha esclarecido por completo él conocimiento acer

ca de los barnices en lo que toca a sus efectos; se tiene -

la hipótesis de que la reducción de la penetración de los -

fluidos alrededor de los márgenes cavitarios minimizará la 

>ensibilidad postoperatoria. Los son aplicados a las pare-

des de las cavidades incluyendo márgenes. La integridad de 

la pellcula de la resina llega a ser destruida cuando los -

márgenes de la restauración están por debajo del margen de 

la cavidad o cuando obturaciones de resina están en contac

to con los barnices. El catalizador contenido en estos mat~ 

riales de restauración resinosos disuelve la pellcula de 

barniz. 

Existen barnices que contienen componentes como el hl-

dróxido de calcio, óxido de zinc y monofluorurofosfato de -

calcio. Estos componentes incapacitan a las pel!culas de 

;arniz, ya que son solubles en fluidos orales. Asimismo, 

los forros cavitarios que son suspensiones acuosas de hidr§ 

xido de calcio en metilcelulosa u otras formas de suspensi~ 

nes de hidróxido de calcio son solubles y no deben aplicar

se en áreas marginales. Estos forros modificados y suspen-

siones han sido preferidos para usarse con resinas simples 

y compuestas. 

Elementos fluorados se han afiadido a la composición de 



barnices con la finalidad -"o- eri un"--intentoc de reducir-la po

sibilidad de caries secundar(~ alrededor de restauraciones 

permanentes o para redpcir la ',sensibilidad. La eficacia del 

fluoruro para cuafqÚier otro prop6sito se relaciona con su 

compatibilidad ~on el esmalte y dentina. Aunque estudios in 

vitro con el material han demostrado la reducci6n de la so

lubilidad del tejido dental, estudios clínicos no han demo~ 

trado su eficacia todavia. También, una investigaci6n simi

lar ha demostrado la ausencia de bacterias en la interfase 

resina-tejido dental cuando el barniz cavitario usado, con

tenia monofluorurofosfato de calcio. 

Los barnices cavitarios está~ iriciicados- par!! usarse: 

- En 

cl6n del 

fato y, 

superficies dent i~~;ta~rp,;-f;-,~~d'úCi"r;l~ penetra- -

ácido del f.~H~t;°f~f:,~~~;c~,3~~;~,~~~;:~;~,d-~- s ilicof os-
_.:,.-·=-~·- - - ·'-o?;,·= 

- En- paredes .:de -esmal •e y tlenÚná para minimizar la pe

neiraci6¿ de qos fluidos orales alrededor de restauraciones 

metálicas. 

Desde que los silicai;os contienen fluoruro tienen una -

~nfluencia anticariogénica en el esmalte dental o cerca de 

éste, por lo que el uso de barniz cavitario en paredes de -

esmalte preparadas para restauraciones de silicato está ca~ 

•raindicada (para aprovechar el efecto anticarlogénico del 

cemento). 



Los barnices cavltarios se utilizan también para retar

dar la·. penetradó·n de pródúctos de corrosión disueltos de -

la amalg1lina 'cientai- tiacia 'la dentina. disminuyendo la pos lb.! 

lidadde literacrl~ dél coÍor d~l diente. 

El uso de.~arnlci¿ cavitarios modificados y suspensio--

nes de hidróxido de calcio está menos documentada claramen-

te, iin embargo ellos se destacan por minimizar la penetra

ción del ácido. Ciertos productos reclaman proporcionar ma

yor integridad y protección pulpar cuando se usan con mate

riales restauradores que contengan el monómero. 

Una cavidad con un mínimo de .25 mm de grosor de hidró-

xido de calcio o cualquier tipo de cemento de óxido'de zinc 

y eugenol estl bien protegida contra el paso de acidez de -

los cementos dentales. 

Entre sus propiedades cuenta la que otorgan una barrera 

qu!mica y un espec!flco pero diferente efecto terapéutico. 

Estos materiales proporcionan aislamiento térmico cuando se 

les aplica en capas poco espesas y/o profundas. 

Estas bases intermedias presentan adecuada resistencia 

para soportar la colocación de restauraciones. El uso de e~ 

tos materiales inmediatamente por debajo del material de 

restauración definitivo está limtado a pequeñas áreas, a -

lreas que soportan poca carga o en áreas sin carga. As!, las 

bases Intermedias casi siempre son empleadas como agentes -



recubridores pulpares directos o indirectos. 

Bl eugenol contenido en cualquier barniz y material ti

po base inhibe la polimerización del metil metacrilato o de 

·otras resinas restauradoras. Tal contaminación reblandece -

la resina con la subsecuente pérdida de retención. Bl uso -

de este tipo de barnices o bases está contraindicado cuando 

lste entre en contacto con obturaciones de resinas simples 

o compuestas. 



COPAL. 

Proviene del n¡huatl: designado a todas las resinas que 

se quemaban en los templos. 

Es una resina natural procedente de varias cesalspinil

ceas de loi g~neros Hy~enea, Trachylobium y Copaifera. Estl 

constituida por compuestos de reseno, damaro y leido traqui~ 

lico. Son de color amarillo, solubles en aguarrás y pueden 

fundirse con aceite de linaza. Utiles en industria de pin

tura y odontología, 

BARNICES. 

GENERALIDADBS. 

Se llama barniz a toda solución de materia resinosa en 

forma de liquido claro, que se endurece sin perder transpa

rencia. Se emplean los barnices para dar una capa brillante 

a objetos pintados, dorados o simplemente aislados, que pue 

úen resistir en mayor o menor grado al aire y humedad. 

Las resinas, ordinariamente llamadas gomas que se em

plean para los barnices, son de dos clases: Duras y blandas. 

::.as duras son el copal, el ámbar y las lacas. Las resinas 

blandas, secas, son la sandáraca, el mástique y la goma da

mar; las blandas ellsticas son el benjul,' la goma eleml, la 

anime y la trementina. 



El arte de preparar barnices consiste en combinar estas 

clases de resinas con un disolvente apropiado, de modo que 

se sumen las propiedades buenas de todas y se neutralicen o 

c6ntrarresten las malas, y en colorear esta soluci6n con 

substancias que no afecten la suspensi6n de las resinas, ni 

perjudiquen las propiedades secantes ni el endurecimiento 

C:el barniz. 

En los barnices hechos de alcohol deben mezclarse con 

las gomas duras y elásticas para asegurar la elasticiad y 

la solidez. Como el alcohol se evapora cuando se aplica, el 

barniz aplicado dependerá únicamente de las gomas: si las -

que predominan son las blandas, queda el barniz pegajoso d~ 

rante mucho tiempo. Los barnices de alcohol, aunque son 

buenos y dan buenos resultados. son siempre inferiores a -

:.os de aciete, ya que éstos son a la vez más elásticos y más 

s6lidos, pues el aceite al oxidarse y evaporarse se espesa 

' hace resinoso, mientras que en los de alcohol. al desapa

recer éste quedan gotas en la superficie sobre la que se ha 

nplicado el barniz, en forma más o menos granular, que se 

desprende con bastante facilidad. 

Todo barniz cuyo solvente se seque por completo, se en

durece irremisiblemente, quedando duro y vitreo y despren-

diéndose con facilidad. Pero, por el contrario, si el bar

niz queda demasiado blando y pegajoso, forma una especie de 

costra sin brillo alguno. 
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INGREDIENTES DE~LOS BARNICES. 

A los tikriúce~-~e-les agregan ordinariamente secantes. 
~ .. ·' •: - -: : :·' ' . . -

Una proporéión-_-grande' :de secantes perjudica la duración del 

-barniz, sI'~~le~ ha~~ qu~ éste se seque mucho más rápido. 
; _'i.". -.t /':._ .· 
ActÚalmente; io~ barnices de alcohol contienen las si-

gui~ntes ~a{~rÍas éCll~~ant~s ya aishdas, o en combinación 
' "" - -- '·· 
par~ obieri~_f dfsÚ~tos -tonos: Azafrán, goma guta, sangre de 

. . _,,. 
drago, etc.< 

-'-si-i1a~~--c:ó'¡iar-/varias clases de gomas y resinas. La de 

Africa -'es;--i~- más blanda y transparente que las otras var !e

dades; c-ua-ndo es pura es soluble en aguarrás. La mejor goma 

de copal dura es la de México, que no se disuelve bien en 

nceite_ si n-o se funde primero. 

DEFECTOS DE LOS BARNICES. 

Los barnices expuestos al aire-están sujetos a ciertos 

defectos que son dlf iciles de prevenir en su preparación; de 

estos defectos los principales son los siguientes: 

- Flcrecido: Se observa a veces en las superficies bar

~izadas la formación de una capa blanquesina y mate, que se 

extiende a toda la superficie o que sólo se presenta en PªL 

tes determinadas; se dice que en estas condiciones el bar-

niz está florecido. 
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- Grietas: Sucede que las superficies barnÚadas expue!!_ 

tas al aire, se cubren de grietas o resquebrajaduras, debi

das principalmente a una proporción excesiva de goma, con 

más frecuencia a un exceso de secante. 

MODO DE BARNIZAR. 

Para obtener los mejores resultados con el barniz deben 

observarse_)as siguientes reglas: 

l.~ Bvltese hasta donde sea posible la manipulación re

petid' del barniz: no deben diluirse con el solvente y me--

· e nos con el secante. Una vez que el material ha perdido flul 

ijez·por evaporación del solvente, no es conveniente solubi

lizar nuevamente con el secante o solvente, ya que es impo

~ible reponer la formulación original. 

2.- El barniz debe colocarse en vasijas limpias y no ha 

de volverse nunca de éstas a los recipientes de donde se va 

sacando, si se ha tocado siquiera con la brocha. 

3.- El barniz que queda en la vasija empleada para mo-

jar la brocha se conserva hechándole un poco de alcohol, p~ 

ra que no se espese. 

4.- Deben emplearse brochas secas, nunca sumergidas pr~ 

viamente en el barniz o en cualquier otra substancia. 

5.- Toda clase de barniz tiene que aplicarse lo más unl 

formemente posible, y sin que se formen capas demasiado es-
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pesas ni demasiado finasl en el primer caso nÓ.forma Una S.)! 

perficie Usa sir¡o 6kdu0lad~; en el ;~eg'Ít~do, presenta muy p~ 
co brÍHo 'y se écirre el rie~go ú.t~e ~iform:n iriet~s en 

todo·.10 b.arnhado. 

TAPONES PARA LOS FRASCOS DB BARNIZ. 

Lo mejor para los frascos que contienen barniz es el e~ 

pleo de tapones de cera y en su defecto, de corcho previa-

mente sumergido en cera derretida. Si se emplean tapones de 

corcho sin encerar, se pegan al cristal y caen part1culas -

en el interior del frasco, ensuciando el barniz. 

BARNICES DE VARIAS CLASES. 

Cabe mencionar que el copa! es utilizado para formar 

barniz consistente o en combinaciones: 

a) Con aceite 

b) Con aguarrás 

c) Con alcohol 

d) Con amoniaco 

e) Copa! y alcanfor 

f) Copa! elástico 

g) Copa! y resina 

h) Copa! y laca 

i) Copa! y cloroformo: utilizado en industria farmacéu-

tlca. 



BARNIZ DE COPAL. 

COMPOSICION: 

COPAL (GOMA O PASTA) 

ACETATO DE AMILO 

CLOROFORMO 

EUGENOL (CUANDO SE DESEA UN EFECTO TERAPEUTICO). 

APLICACIONES: 

13 

El propósito fund~~~~t'a( es selliir los conductillos den 

tinarios expuestos y¡)rote"ger"a la pulpa de la irritación 

JIOr los agentes químicos de los materiales de obturación 

que pudieran penetrar a través de las prolongaciones odont~ 

tilásticas. 

La delgada capa de barniz se comporta como una membrana 

semipermeable, inhibiendo el paso de algunos iones. La pen~ 

tración del ácido fosfórico se ve notablemente reducida, 

cuando se aplica barniz cavitario antes de la inserción de 

cementos que contengan ácido fosfórico. Se recomienda que 

ni barniz cavitario se aplique antes de los cementos que 

contengan ácido fosfórico o cementos de silicato. 

El pH de estos cementos se mantiene bajo durante perío

dos prolongados. De no proveerse protección, el ácido pene

trará a través de conductillos dentinarios y producirá una 
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seria _respuesta pulpar. 

Una delgadá capa de barniz bloquea parcialmente la pen~ 

tración d~ los lo~es ~etlllcos hacia la dentina adyacente y 

el esmalte. Se impide la migración de los iones de los ele

mentos metllrcos de la restauración. 

Se debe retirar el barniz del esmalte cuando se trata 

de resta~raclones _de silicato. 

El barriii cavitailo debe aplicarse antes de cualquier 

material que pueda danar la pulpa y después de cualquier ma

terial que produzca una respuesta pulpar favorable. El bar-

- nlz debe aplicarse antes que el cemento de fosfato de zinc, 

el cemento de silicofosfato, el cemento de silicato, Ja ama.!_ 

gama, .la orificación. El barniz cavitario debe aplicarse 

después de los preparados que contiene~ hidróxido de calcio, 

los cementos de óxido de zinc y eugenol y el cemento de car

boxilato. 

También se emplea una delgada capa de barniz cavitario 

para reducir la filtración marginal en la interfase entre el 

material de restauración y Ja pared cavitarla, reduciendo 

la penetración de Jos líquidos irritantes. 

Los barnices son efectivos para el control de la reac

ción inflamatoria resultante de la inserción de restauraCiQ 

nes de amalgama y en la reducción de la sensibilidad posto

peratoria causada por la filtración marginal. 
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- -

El grosor de fa capa de ~~rniz oscila en-2 -~ 40 mic~o-

nes ló que es sufi~ienté-para'.brindllf-ais~latÍón térmica. 

No se. utiliiatíafo re'staÜra~}o~e'~ }2f~~;i1fé:ó ode resl_ 
:,:,. ·, ,·,~ 

nas combinadasi ya que lós. lí¡¡~_ri,iées>~ó~\i~n¿fdnaÍes interfi~ 

ren con las reacciones de polime;Ú~dó~''. 

Algunos operadores utilizan el barniz como recubrimien-

to superf iclal sobre una restauración de silicato existente 

para protegerla de deshidratación cuando se emplea goma di-

que o inmediatamente después de la inserción de una restau

ración de silicato para proveer protección durante las 24 

horas iniciales. 

Otro uso de los barnices cavitarios es el tratamiento 

de algún shock galvánico o cuando se va a hacer electrocir~ 

g!a en un sitio adyacente a una restauración metálica. En 

estos casos, se aplica una capa continua de barniz sobre la 

restauración metálica que sirve como aislador eléctrico tem 

pararlo. Hn caso de shock galvánico el barniz, creando pro-

tecclón temporaria, dará tiempo al tejido pulpar para rec~ 

perarse. 

El barniz no siempre funciona adecuadamente como aisla

dor eléctrico cuando se.aplica a las paredes cavltarlas an-

tes de la inserción del material de restauración, debido a 

la dificultad de obtener una película continua. 
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MANIPULACIQN,-

Los 'barnices cavitarios deben aplicarse en una capa de.!. 

gada y c~,-~~-tn-ua, la _apertura repetida permite que el sol ven 

te se ev_apo_re y el barniz remanente se vaya espesando poco 

a poco_. 

Los barnices espesados no deben utilizarse, porque las 

capas gruesas que forman no sellan efectivamente los márge-

nes de una cavidad. El material puede diluirse agregando el 

solvente adicional administrado por el fabricante. 

TECNICA HABITUAL. 

Consiste en sumergir en el barniz una pequeña torunda -

de algodón sostenida por una pinza y pintar completamente -

todas las paredes cavltarias. La torunda de algodón no debe 

estar goteando el exceso de barniz. Deben hacerse 2 apile~ 

cienes sucesivas para reducir la posibilidad de que queden 

espacios vacíos y para proveer una capa más continua. Algu-

nos autores como O'Brien-Ryge recomiendan que entre Ja apll 

cación inicial la segunda aplicación deben dejarse pasar 

de 15 a 20 seg para permitir que el barniz se seque. Prue--

bas realizadas en el Laboratorio de Materiales Dentales de 

la Facultad de Odontología de Ja U.N.A.M., demuestran que el 

tiempo requerido en la mayoría de Jos barnices, para el co~ 
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ple to secado de una éapa d.e. barniz es .hasta de 5 min, pero 

considerando que i~. temperatúrá cira:l .ilcélera Ta .volatiliza-

cióti del dl~ol~ente, ]l.ied&:é:r~tlu'ci';se;~ 3 ·ó. 4 ~in para cada 
;~~---;"' 

capa. 

No hay evidencia de que sea nece~arici eliminar el bar-

·niz de los márgenes o de la superficie externa del diente, 

excepto cuando se utilizan restauraciones de silicato. 

La mejor forma de aplicar el barniz en conductos es por 

medio de una lima para endodoncia con una pequena cantidad 

de algodón en la punta. 

Los barnices como otros materiales con base de resinas, 

tienen baja resistencia a la abrasión. 
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METODO. 

MATERIAL: 

- 18 lamiriiÜas de CrÚtali COTI U1:J área de 2 Clll2 (2 X 1 Cm) 

con un espesor p~~melio: de 5';7 ~m cada .uno. 

La ~rueba requierj laminillas de cristal de 2 cm2 de 

área, con u; espesor minimo de 5 mm aproximadamente. 

Nota: Como el espesor de las capas de barniz se obten-

drá por la medida de espesor entre laminillas, se 

buscó un promedio de espesor por pareja de laminillas, 

con el fin de eliminar un rango muy amplio que implic~ 

ra variantes. 

El rango de espesor oscilaba entre 11.171 y 11.650 mm 

habiendo una diferencia de casi .5 mm. Se obtuvo el pr.2_ 

medio por pareja de 11.400 mm. De esta forma, se busca

ron parejas de laminillas que cumplieran con lo deseado 

reduciéndose el intervalo de: 

11.171-11.650 mm 

- Tornillo milimétrico. 

Con aproximación hasta 1 /Am 

B<frnfi de Copál: 

a 11.400-11.421 mm. 

Con el fin de estudiar distintos barnices tanto importa-
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dos como nacionales, los barnices utilizados para la pru~ 

ba son: a) Barniz fabricado por la Facúltad de Odontolo-

g!a. 

b) Barniz (;opalfin (Fab_~kadón_ nacional 

c) Barniz Copallte (I~_port~do);; 

- Perilla 

- Pinzas de curaciÓn. 

- Algodón. 

En pequenas 

- Acetona. 

PASOS: 

La tipos de- bar-

niz en las 9 páreja~-c:I~ la'minillas. 

MEDIDA DE ESPBSOR INICIAL. (MEI). 

Será aquella medida reportada por el tornillo milimétrl 

ca al afrontar 2 laminillas perfectamente limpias y secas, 

sin haber aplicado el barniz, colocándose en el tornillo -

siempre en el mismo sitio para evitar variaciones. El tornl 

llo reportará medidas aproximadas hasta rm· 

APLJCACION DEL BARNIZ. 

Perfectamente limpias y secas las laminillas, se proce-
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de a aplicar la primera capa de barniz con pinzas de cura-

ción y una pequena tórunda ,de algodón, haciéndose en .una s.Q. 

la 

Temperatura· fÜd iÚda. será 
"'-.:·'.· 

de 50-60%. ~.· :i' < · 

Bl objeti YO de apl'ita·~·~lt b~r~Yz' ;~·n ·~~~ ~{1~.nnt~nción 
. ' . .. '. "' '~¡:-~·;:: .:, . ' .•. , ; "-'' 

es para proporcion~r u~a, capa l~ m&~;~~ff'b'~~~ pos'iií1é~ 
,::.': ~, ,~> 

Secar con perilla .de ilire-durante-60 \eg y dejar a la -

intemperie 60 seg. más. 

NOTA: Se dio tiempo de 2 min para la primera capa, ya que -

en pruebas realizadas previamente, ;e demostró que el 

tiempo indicado por el fabricante para el secado, no 

fue suficiente para que la superficie barnizada se 

presentara en condiciones óptimas. 

Para la segunda y tercera capa, se requirió hasta de 

5 min en promedio, para el completo secado del barniz. 

Solamente el barniz Copalite cumplió con las instruc

ciones dadas por el fabricante, pero para estandari-

zar el estudio. el tiempo de secado se consideró igual 

que para los otros 2 barnices. por lo tanto. se darán 

2 min. para el secado de la primera capa y 5 min para 

el secado de la segunda y tercera capa. 
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MEDICION DE ESPESOR COWl CAPA DE BARNIZ; (MElC). 

Transcurridos Jos 120 segundos de haber colocado la.prl 

mera capa de barniz, se pone Ja laminilla limpia sobre la 

que contiene la capa de barniz, sin ejercer presión sobre 

ella y se transporta al tornillo milimltrico; haciln~ole la 

medición en el mismo sitio donde se realizó la primera medl 

clón, como ya se mencionó, para evitar variaciones. 

Li'medición de espesor con una capa de barniz, será la 

diferencia entre la Medición de Espesor Inicial (MEl) y la 

Medición de Espesor despuls de colocada una capa de barniz 

(MBlC), dada en rm· 
Limpieza de las laminillas con acetona y algodón. 

MEDICION DE ESPESOR CON 2 CAPAS DE BARNIZ. (ME2C). 

Será aquella que se obtiene al colocar dos capas de ba~ 

niz entre 2 laminillas, es decir, la diferencia en JAm en

tre la Medición de Espesor Inicial (MEl) y la Medición de -

Espesor despuls de haber colocado 2 capas de barniz. 

APLICACION DEL BARNIZ. 

Perfectamente limpias las laminillas, se aplicará una -

capa de barniz con pinzas de curación y algodón a una -

de ellas y en una sola intención. Se seca ~O seg con p~ 

rilla de aire 60 seg se deja a Ja intemperie. (Tempe-

ratura indicada entre 20~2·c y humedad entre 50-60i). 
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Una vez seca la primera capa, se coloca la segunda capa 

de barniz sobre la anterior, secándose 120 seg con per! 

lla de aire y 180 seg a la intemperie. 

Posteriormente, se coloca la laminilla limpia sobre la 

que posee el barniz; sin hacer presión se traslada al to.r. 

nillo milimétrico para realizar la medición inicial. Se 

realiza el mismo procedimiento en todas las ·parejas de 

laminillas. 

La limpieza de laminillas se hace con acetona y algodón. 

MEDICION DE ESPESOR CON 3 CAPAS DE BARNIZ. (ME3C). 

Será la diferencia en fm entre la Medición de Espesor 

Inic1al (ME!) y las laminillas después de haber colocado 

capas de barniz. 

APLlCACION DEL BARNIZ. 

Perfectamente limpias y secas las laminillas; se aplica 

la primera capa de barniz con pinzas de curación to

runditas de algodón, en una sola intención. Se seca 60 

seg con perilla de aire y 60 seg a Ja intemperie. Pasa

do el tiempo indicado, se aplica la segunda capa, en una 

sola intención con las pinzas de curación y algodón. Se 

secará 120 seg con perilla de aire y 180 seg a la inte~ 

perie; se coloca la tercera capa de la misma forma de

jándose secar como se convino. Transcurridos los S min. 

se pone Ja laminilla sin barniz sobre la que tiene e~ 

pas, sin hacer presión sobre ellas se transportan al 

tornillo milimétrico haciéndose la medición en el mismo sitio. 



RESULTADO EN EL LABORATORIO 

BARNIZ FABRICADO POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Temperatura: 17º 

Humedad: 73% 

OBSERVADOR: M. PILAR llDEZ. ,\CEVEDO 

MUESTRA HEI HEIC MEZC MEJC 

11.420 mm 11.420 mm 11. 420 mm 11. 422 mm 

+orm +or +2fm 

2 11.405 11.407 11.409 11.410 
,+2 +2 +l 

•3:· 11.408 11. 408 11.410 11.410 
+2 +o 

4 <.·ir.405 . 11;406 11.406 11;406 

<''f.tl.· 
•. 

.+<t,,: .. ·.:id:O, 
.. .. ?~\ . . .. . .. ~~;;,;; 

.6 .. ·,t:u).:io ," " fr;422 
:·q.2 •:'··' .,.,,, · ·--·+2 >•"· ... 

~<,,; 'ú'.425 
<+3 

.¡-· 
.. ·' ·11;417 11.417 11.420 

,+S +o +2 

8 11.410 11.410 11.412 
+l +o +2 

9 11.411 11.414 11.414 11.415 
+3 +o +l 

23 

DIFEREN. 
TOTAL. 

+ 2fm 

+ 5 

+ 2 

+ 7 

+ 8 

+ 3 

+ 4 

NOTA: Todas las medidas están dadas en milímetros habiendo aproximación 
hasta rm· 

RESULTADO: Se presentaron los siguientes intervalos de variación con -
respecto a ME!, .:i una, dos y 3 capas, 

De ninguna a una capa: 
De una a dos capas: 
De ninguna a dos capas: 
De dos a tres capas: 
De ninguna a tres capas: 

o-sMm 
o-ti"" 
o-s¡im 
0-31"" 
1-Br· 
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RESULTADO EN EL LA BORATOR 10 

BARNIZ COPAl.FIN (Fabricación nacional) 
Temperatura ambiente: 14 ·e 
Humedad: 65% 

OBSERVADOR: M. PILAR llDE7.. ACEVEDO. 

MUESTRA MEI MEIC ME2C ME3C DIFEREN. 
TOTAL 

11.420 mm 11 .423 mm 11. 426 mm 11. 429 mm +9r 
+3/lm +3~m +3~m 

11. 405 11. 406 11.411 11.419 +14 
+l +5 +8 

11.408 11.410 11.417 11.423 +15 
+2 +7 +6 

4- - 11.408 11. 409 11.409 + 7 
+o +6 

11.419 11.420 ll.425 + 7 
-,+1 ."-· __ ,, c.-.,+L· +5' 

-~-Ü:4o8 ~ - ~jl ;412 -,_11;418 - 11. 420 +12 
'' _+5 +6 

7: .11~4iz 11.420 11.426 +14 
+5 +6 

8 11.409 11.411 11.413 11.414 + 5 
+2 +2 +l 

9 · 11.411 11.412 11.413 11.416 + 5 
+l +l +3 

NOTA: Todas las medidas están dadas en milímetros habiendo aproximación 
hasta rm· 

RESULTADO: Con respecto a MEI, una dos y tres capas, se obtuvieron los 
siguientes intervalos de variación: 

De ninguna a una capa: 
De una a dos capas: 
De ninguna a dos capas: 
De dos a tres capas: 
De ninguna a tres capas: 
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RESULTADO EN EL LABORATORIO 

BARNIZ COPALITB (Fabricación norteamericana) 
Temperatura ambiente: 19ºC 
Humedad: 70% 

OBSERVADOR: M. PILAR HDEZ. ACEVEDO. 

MUESTRA ME! MElC ME2C MEJC DIFEREN. 
TOTAL 

11.420 mm 11.420 nnn 11.420 mm 11.421 + lfm 
+O~m +DJ'm +lJ!m 

11.411 11.41! 11.411 11.412 + 1 
+o +o +I 

11.410 11.410 11.411 11.411 + 1 
+o +l +o 

4 - 11.405 11.405 11.406 11.407 + 2 
-_+o +l +l 

5 11.418 11.418 11.420 11.420 - + 2 
,+o +2 +o 

6 11~_4Ü ll.4U 11.411 11.413_' + 2 
--

+o +o +2 

7 1L419 11.420 11.421 11.421 + 2 
+l +l +o 

8. ·11.408 11.408 11.408 11. 409 + 1 
+o +o +I 

11.413 11.413 11.414 11.415 + 2 
+o +l +l 

NOTA: Todas las medidas están dadas en milímetros habiendo aproximación 
hasta rm. 

RESULTADO: Los intervalos de variación de una, dos y tres capas con re!_ 
pecto a ME! fueron: 

De ninguna a una capa: 
De una a dos capas: 
De ninguna a dos capas: 
De dos a tres capas: 
De ninguna a tres capas: 
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CONCLUSIONES 

Se puede observar que el intervalo de variación de esp~ 

sor de pe! ícula del b_arniz de copa! es: 

B A R N I z 
COPALFIN COPALITE 

MEI-MElC - s¡m - 4r o - 1rm 

MEÍ-MÉ2C 

ME2C-ME3C .·. 

·_ MEI -M.E~C: 

- 2 

- 3 

- 8 

o 
o 

- 7 o -
-10 o -
- 8 o - 2 

-15 - 2 

~=-

Algunos liutor-es no se ponen de acuerdo con respecto al 

esp.es.or óptimo de la pe!Icula de barniz de copal, tal es el 

caso de O'Brien' quien opina que variará entre 2 y 40 fm, -

~n cotnraposición a D.F. Williams•• que propone un espesor 

entre. 2 y 20 fm; considero apropiada la aplicación de ca

pas como máximo de barniz para obtener películas de 2 a 8 -

La A.O.A norma que el grosor de película en material -

cementante será de zsrm· así, la película de barniz de 

pal deberá poseer por lo tanto, un espesor menor, de tal 

Materiales Dentales, O'Brien, Tercera edición. Editorial Interamericana, p. 147: 

co-

Materiales en la Odontolog!a Cl!nlca, D.F. Williams, Primera Edición; Editorial Hun 
di, S.A.; Argentina 1982, p. 107. -



27 

forma que proporcione protección adecuada y no llegue a in

terferir la adhesión mecánica del medio cementante que, co

mo sabemos es por traba entre el cemento y las irregularid.!!. 

des de la superficie del esmalte y la dentina. 

No necesariamente la aplicación ~e 3 capas de barniz de 

copa! otorga mayor grosor que.el logrado con la aplicación 

de 2 capas, esto es debido a que el cloroformo de las capas 

subsecuentes, puede dil~ir lai capas anteriores de barniz. 
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