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G E N E R A L l D A D E S 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

La moneda es uno de los principales inventos, gracias a ella hay transac

ciones. 

Su origen se remonta al trueque, pero se presentan dos problemas: 

- La existencia de necesidades simultaneamente inversas. 

Determinación sobre la exacta relación entre los valores del tiempo. 

Gracias a esto surgen las mercancías monedas (factor de intercambio como 

seda, té, azúcar, sal, café, cacao, etc.). Tienen un problema, pues son pere

cederas y no sirven para hacer reservas de valores, y su valor de cambio es -

subjetivo. 

Conforme avanza el comercio surge el metalismo, como instrumento de cam-

bio, por homogeneidad, escasez que presentan por ser fraccionables y homogéne

os, no perecederos. 

Se utilizan cobre, hierro, bronce (Egipto, China, Roma, etc.) y luego el 

oro y la plata. (Bimetalismo). 

Esto trae problemas pues no se acunan monedas y existe el problema de 

igualar peso, valor, etc, y se da la idea de acu~ar. La acu~aci6n era priva

da y empiezan a circular las monedas como factores de cambio y segun los pai--

ses son diferentes. Surgen diferencias económicas entre los paises. 

Aparece la Revoluci6n Industrial y no conviene circular monedas entre pa:L 

ses pues pesan mucho, y surge asi el papel moneda, para facilitar así el mane

jo. Surgen los primeros Bancos (Cajas de Dep~sito). 

En estos se cambiaban monedas por letras de cambio. En un principio se -



devolvÍan las monedas pero luego se libera la moneda y esto hace que se facili

ten las transacciones entre los pueblos. 

Sigue el comercio en Europa y los Gobiernos se dan cuenta de que tienen -

que controlar la emisión del papel moneda y se respalda por una reserva Gubern~ 

mental Monetaria. 

El 27 de Abril de 1864, arriban a la Cd. de Veracruz, procedentes de Ingl~ 

terra, los señores Don Guillermo Newbold y Don Roberto Geddes, fundadores del
0

-

London Bank of Mexico and South America,Ltd. El l~ de Agosto de 1864 se llevo' 

a cabo la inauguración del Banco de Londres y M;xico y Sud-América, que fué el 

primer Banco de emisión, circulación y descuento de la República Mexicana. 

De acuerdo a la promulgación del nuevo Código de Comercio de 1884 se esta

blece que ... tt para dedicarse a la actividad bancaria, será requisito indispe~ 

sable la autorización expresa otorgada por la Secretaría de Hacienda para ope-

rar en el país sucursales o agencias emisoras de billetes. 11 

Pocos años después, en la época revolucionaria, Ia-sítuaciÓn bancaria co-

menzÓ a tornarse peligrosa en el país. Existían 24 Bancos de emisión, pero las 

pugnas entre los grupos revolucionarios provocaron que no todas las emisiones -

de billetes fueran reconocidas. Esto ocasioni problemas bastantes serios, que 

obligaron al gobierno a girar la orden de que se admitieran todas las emisiones 

de billetes en tanto se solucionaba el problema. 

En esta epoca varios Bancos desaparecieron, y por ello se empezó a gestar 

la idea de crear un organismo gubernamental que se dedicara a la emision de bi

lletes y acuñación de monedas. 

Es hasta el 25 de Agosto de 1925 durante el periodo del Presidente Gral. -

Plutarco Elias Calles, cuando se soluciona el problema al constituirse el Banco 

de Mexico, uflica instituci~n encargada de la emisi~n de billetes y acuñación de 
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monedas. 

Es hasta el 25 de Agosto de 1925, durante el período Presidencial del Ge

neral Calles. que se decide establecer sucursales de acuerdo a las circunstan

cias económicas, politicas y sociales del país, en lugares como: Veracruz, 

Guanajuato, Zacatecas y Monterrey. 

Los servicios dia a dia fueron creciendo. 

En el aio de 1977 se crean las Bancas Multiples, que son las sociedades -

que llevan a cabo, previa concesión del Gobierno Federal, cinco operaciones de 

Banco: de depósito, financieras, hipotecarias, de ahorro y fiduciarias. Esto 

propicia una mayor expansión del potencial de desarrollo, mejores y multiples 

instrumentos de captación y canalización de recursos, una mayor adaptación a -

las condiciones de los mercados financieros, asi como una competencia bancaria 

mas sana y una mayor contribución al desarrollo económico y social del país. 

Por decreto Presidencial del dia 1° de Septiembre de 1982, se nacionaliza 

la banca privada en México, pasando a ser propiedad del Gobierno Federal toda 

Instituci~n Bancaria. 

Existe desde 1925-29, la Asociación Nacional Bancaria, que sirve de apoyo 

a la realización de actividades generales de todas cada una de las Institu--

ciones de Credito o Bancarias, que desde 1982 pasa a ser la Asociaci6n Mexica

na de Bancos. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO (1987) 

S.H.C.P. 

BANCO DE MEXICO 

COMISION NACIONAL BANCARIA 

ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS 

Determina las medidas relativas a la creaci

ón y funcionamiento de las Sociedades Nacio

nales de Credito y Organizaciones Auxiliares 

de Crédito. 

Actua como regulador del Cr~dito y del Dine

ro. Tiene el control de la emisión de bill~ 

tes, regulación de la acuñaci6n de moneda y 

reserva met~lica, administra el encaje legal 

y funge como c~mara de compensacidn entre -

las Instituciones. 

Inspección y vigilancia de las Instituciones 

de Crédito. 

Satisface las necesidades de las Institucio

nes de Cr~dito, conjunta intereses y sirve. -

de intermediaria entre ellas y el Banco de -

México. 

SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO .-Organizaciones auxiliares que se han consti
tuido con el fin de atender las necesidades 

de Cr,dito. (Conocidos como "BANCOS"). 

INSTITUCIONES NACIONALES 

ORGANIZACIONES AUXILIARES DE 

CREDITO 

- Casas de Cambio, 

- Apoyan las actividades de las Instituciones 

de Crédito. 



UNIONES DE CREDITO - Agrupaciones de personas flsicas y morales 

para la obtención de Crddito. 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO - Almacenan bienes y mercancias con una gara~ 

t{a de pago. 

INSTITUCIONES DE FIANZAS - Otorgan fianzas a titulas que incluyen gas-

ARRENDADORAS 

,. 

tos. 

Realizan operaciones de renta de equipo co

mercial. industrial y de transporte. 



LA ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS. 

La Asociacicin Mexicana de Bancos, conocida como la Asoci~cion Nacional Ba~ 

caria, es una agrupación profesional sin fines lucrativos. 

Su fundación se remonta a los años de 1925 y 1929, en que queda constitui

da con el carácter de Institucion Privada, ya que el objetivo por el y para ~l 

que se cred es el de satisfacer las necesidades en ocasiones, servir de inte~ 

·mediario entre los diversos Bancos (sociedades Nacionales de Credito), así co

mo conjuntar sus diversos intereses. 

Es una Asociaci~n que trabaja de manera independiente aunque sus activida

des se relacionen con el trabajo de ~as Instituciones de Cr~dito y Organizacio

nes Auxiliares de Crédito, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, por lo tanto requiere de instalaciones propias e indepéndientes. 

Esta Asociación surge como un apoyo a las necesidades generales de los 

Bancos, y hasta el año de 1982, las actividades que realizaba eran las de conc! 

liar los intereses de cada Institución Bancaria y Organizar Actividades Socia-

les relacionadas con el personal y con lo que es comunmente conocido como el -

Club de Banqueros, es decir actividades relacionadas con el gremio de banqueros 

pero debido a la Nacionalización de la Banca y al cambio que sufren los Bancos, 

pasando de ser Instituciones Privadas a Instituciones P;blicas, conformando la 

Subsecretaría de la Banca Nacionalizada, que en el año de 1986 desaparece, del~ 

ga~dole a la Asociación Mexicana de Bancos, la función de conformar un consejo 

con representantes de las diferentes decisiones y acuerdos del Gobierno Federal. 

La Asociación adquiere las funciones de: 

- Transmitir decisiones y acuerdos del Gobierno Federal. (Como son:Acuerdos -
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Bancarios con la Tesoreria, Tasas de Interes, etc.). 

- Difundir y Publicar los acuerdos e informaciones, directamente a las Institu

ciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Cr~dito. 

Servir de Mediador entre las diferentes decisiones entre los mismos. 

Además de sus actividades relacionadas directamente con la economia, reali 

za actividades como: la organizaci&n de 1'comidas-reuniones 1
' y ''desayunos-reuni~ 

nes 11 entre ejecutivos de los diversos Bancos, Congresos Anuales, Juntas de Con

sejo Mensuales, Juntas Comisionales semanales o quincenales, Seminarios a nivel 

ejecutivo, Cursos de Capacitación, Actividades de apoyo a la formacion Adminis

trativa Bancaria y Organizar a su vez los ''Juegos Bancarios'' dando asi un apoyo 

al fomento deportivo entre sus empleados. 

La manera de realizir sus actividades administrativas es a base de reunio

nes semanales (como minimo), con representantes de Instituciones Bancarias a ni 
vel de alto ejecutivo, con un representante de la Asociación Mexicana de Bancos 

perteneciente a la Comisión que se redna. 

La Asociación est; formada y constituida por: 

- Presidente 

- 3 Vicepresidentes 

- 9 Secretarios (Ejecutivos de 1° orden) 

- 11 Comisiones especializadas: Operaciones Internacionales; Finanzas; Crédito 

e Inversiones; Operaciones Bancarias; Fiducia-

rios; Juridica; Informática; Recursos Humanos; 

Captaci&n; Centros Bancarios y Banca de Desarr~ 

llo. 

- 3 Comisiones Técnicas: Técnicas de seguridad; mercadotécnica y publicidad e -

información económica. 
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NOTA: Estas 14 Comisiones forman parte del Comitd Ejecutivo y trabajan de co-

mún acuerdo con las diferentes Instituciones de Crédito, ya que en cada 

una de ellas, existen departamentos dedicados especificamente a cada una 

de las Comisiones antes mencionadas; 

- 14 Subcomisiónes respectivas. 

- 9 Ejecutivos de 1° orden: Contabilidad, Recursos Humanos, Correspondencia, · 

Actividades Sociales, Captaci&n Bancaria Ejecuti--

va, etc ... 

La manera de trabajar es a base de reuniones, ya sea semanales, quincena

les o mensuales, segÓn requieran, en donde asisten representantes de las dife

rentes Instituciones Bancarias. (Consejo Directivo). 

El Presidente forma parte del Consejo Directivo y está al mismo nivel que 

cualquier ejecutivo que lo conforma. 

Este consejo Directivo no necesita de oficinas privadas, salvo el presi-

dente de la Asociación, puesto que al ser ejecutivos de diversas Instituciones 

Bancarias, estos tienen sus oficinas centrales de las Instituciones a las que 

pertenecen. 

Actualmente la AsociaciÓn.Mexicnna de Bancos se encuentra localizada en -

la Torre Latinoamericana, ubicada en Madero y eje central Lázaro Cárdenas, en 

el 4° y 9° piso; en locales arrendados e insuficientés para realizar las acti

vidades propias de la Asociación y se han tenido que sujetar al espacio del -

que disponen, disminuyendo el rendimiento del trabajo de todos. 

Desde el año de 1980, la Asociación ha tenido la inquietud de crear una -

central de trabajo suficiente y adecuada, pero debido a diferentes factores, -

entre ellos la Nacionalización de la Banca, la realizaci6n de un proyecto se -
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ha ido posponiendo y no se ha llegado a ninguna solucibn. 

La Asociaci&n Mexicana de Bancos (AMB), trabaja en su sector de promoción 

social, con el ''Club de Banqueros'' en el que se realizan reuniones, de las Cll~ 

les han surgido muchas de las decisiones mas trascendentales en el amhito Ban

cario Mexicano. 

Este Club se forma por: 

Salan comedor: para desayunos, comidas o meriendas¡ tomar una copa; jugar 

una partida de dominó, ajedrez, etc ... 

- Salones privados ?ara 8, 12, 20 y con posibilidad de formar un salón para 40 

personas, con servicio de comedor, en donde se realizan las llamadas 11 reunidn 

desayuno 11 o bien 11 reuni&n-comida''. 

- Area Administrativa. 

- Area de servicio (cocina). 

- Area de Mantenimiento. 

Actualmente las instalaciones se encuentran en el edificio ubicado en Ma

dero #2, en el 5° y 6° piso, con carácter de arrendados. 

Este ''Club'' da servicio al 1'Banquero'', como persona fÍsica y ejecutiva,de 

ninguna manera a las familias, y los compromisos que ahí se realizan son a muy 

alto nivel. 

La relación que existe con la Asociación Mexicana de Bancos es estrecha,

ya que esta realiza y organiza reuniones y sirve de intermediario entre ejccu~ 

tivos y el Club. 

Las instalaciones que existen no son suficientes, ya que el porcentaje de 

usuarios se ha ido elevando y ahora se necesita de reservaciones con mucha an-
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ticipacidn, cosa que en ocasiones resulta molesto, puesto que a veces las comi 

das surgen de improvisto. 

La Asociación Mexicana de Bancos, también tiene a su cargo un Instituto -

de Capacitación Bancaria Ejecutiva, así como de dar formación n nivel Licen-

ciatura, de carreras como Licenciado en Administración Bancaria, Licenciado en 

Informatica Bancaria y Licenciado en Contabilidad Bancaria; todas ellas son Li 

cenciaturas en el ámbito bancario y los estudiantes se tendrán que relacionar a 

con alguna Instituci&n Bancaria, ya que si no trabajan en alguna, su ingreso -

se verá dificultado, ya que este Instituto depende de la Asociación Mexicana -

de Sancos, cuya función es auxiliar a las diferentes Instituciones Bancarias -

en sus actividades y la capacitaciJn es una de ellas. 

Dicho Instituto recibe el nombre de "Instituto Mexicano de Administración -

Bancaria" (IMAB), cuyo director es un ejecutivo de los nueve de 1° orden de -

la Asociacidn. 

Este Instituto además de las Licenciaturas a nivel Bancario equivalentes 

a las de cualquier Universidad, analiza la personalidad del ejecutivo y reali

za estudios psicosomdtricos para el conocimiento y encauce de aptitud~s den--~ 

tro de las diferentes reacciones ante un puesto ejecutivo, para los cuales pr~ 

porciona la capacitación en un alto nivel. 

Para complementar dicha capacitaci6n, requiere de un servicio de Bibliot~ 

ca, Auditorio para diferentes seminarios y de terminales de computo. 

El personal docente de dicho Instituto, en su gran mayoría, pertenece a -

la Asociación Mexicana de Bancos, por lo que es necesario establecer una rela

ción de cercanía, para así optimizar el tiempo de estos ejecutivos. 

Actualmente las Instalaciones se encuentran ubicadas en el edificio de --
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Dolores #3 (centro), en el 8º , 9º y 10º piso, resultando incbmodas, insuficien -

tes y de acceso conflictivo, por lo que el integrarlo resultaria conveniente p~ 

ra la Asociación. 

Como conclusi6n, el proyecto que se plantea está constituido por: 

- Edificio de la Asociación Mexicana de Bancos. 

- Instituto Mexicano de Administraci&n Bancaria. 

- Sector de Promoción Social. 

- Servicios Generales. 

- Estacionamiento. 

Logrando así al fÍn, reunir dichas actividades, concentrar sus funciones y 

mejorar su servicio, conformando así la: 

" Unidad Corporativa de la Asociacidn Mexicana de Bancos " 
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OBJETIVOS (DE LA TESIS) 

Creación de un edificio propio de la Asociación Mexicana de Bancos, en una -

ubicación tal que desde cualquier ángulo visual, ya sea peatonal o vehicular, 

se aprecie la imagen de la AsocíacíÓn (Estabilidad Económica) y su importan

cia dentro de la sociedad y la econom{a Mexicana. 

- Creación de un centro que conjunte al fin las diversas actividades de la As~ 

ciaciÓn como son: Administrativas, Capacitacidn, Sociales y Deportivas. 

- Unificación de la capacitaci6n Bancaria ejecutiva, en el Instituto de Admi-

nistrnciÓn Bancaria y en un ambiente diferente, óptimo y en armonía con la -

naturaleza. 

-Lograr proyección a nivel Internacional de la Asociación, ya que existe la -

participación de la Banca Extranjera, como por ejemplo! City Bank, London -

Bank, etc. 

- Optimización del tiempo de los ejecutivos que fungen como personal docente· -

en el Instituto, al tener ambas actividades en el mismo centro. 

- Prestar servicio a todas las Instituciones de Crédito y Banca de desarrollo, 

apoyando (con sus nuevas instalaciones) sus actividades sociales, deportivas 

y de proyeccidn nacional e internacional que estas requieran. 

- Reunir todas estas actividades en locales propios y en una zona de más f&cil 

acceso y con menos conflictos viales, logrando así la optimización del tiem

po de traslado del usuario. 
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CONCEPTO 

Proyectar la estabilidad de la Asociacidn Mexicana de Bancos mediante: 

- lmpacto visual (volumetr{a) 

- Adaptacion y participación del contexto (zona arqueológica de Cuicuilco) 

desde el interior. 

Morfolog{a: Se intentara manejar la integraci6n a la zona arqueol6gica, 

ya que el contexto existente es muy variado y de ninguna rna-

nera tiene influencia sobre el nuevo edificio. 

Tipología: Se intentará lograr gran volumetría, con predominio de maci-

sos sobre varios, con materiales aparentes y con una manifes

tación franca de cada zona, para que desde el exterior se ma

nifieste la funci&n de cada ;rea. 

CONTEXTO 

(Zona arqueoldgica) 
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FINALIDAD SOCIAL 

La imagen de la AMB se sustenta en valores morales y sociales enfocados, -

principalmente a que el elemento t1umano de la organizaci6n logre su desarro-

llo personal, ya que a el va aunado el desarrollo de la Instituci6n. 

Estos valores tienen como base la libertad y la dignidad de las personas; 

el logro de un desarrollo Íntegro que trae como consecuencia una satisfacción -

tanto en el plano laboral como en el personal. 

Uno de los objetivos principales de la AMB es generar riqueza para distri

buirla con equidad y justicia. 

El factor socio-econ&mico es básico para el desarrollo de nuestra Institu

cion, constituyéndose as! en una fuente de trabajo que proporciona empleos deb! 

damente retribuidos y un ambiente de trabajo adecuado. De esta manera la Inst! 

tuciÓn contribuye a la estabilidad económica de sus trabajadores. 

Los servicios que presta a los clientes son de la más alta calidad y efi-

ciencia. Al mismo tiempo, impulsa las actividades económicas de mayor beneficio 

social. 

Es importante para la Asociación que cada uno de los miembros que la inte

gren, se sientan parte escencial de ella, ya que solamente con el esfuerzo con

junto de todos se logrará un mejor desarrollo para beneficio general. 

La imagen que refleja nuestra Institución en el exterior, es lo que cada -

uno de nosotros muestra a diario y con dinamismo, responsabilidad y dedicaci&n, 

seri un s!mbolo de seguridad y confianza. 
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UBTCACION 

El terreno que se eligi~ es el comprendido entre las avenidas: 

- INSURGE~TES SUR. 
PERIFERICO SUR. 

- SAN FERNANDO. 

En la Delegaci6n de Tlalpan, D.F. 

Este terreno es muy amplio y pertenece a la Secretarla de Hacienda y Cr~di

to P&blico, ~rgano al que pertenece la AMB. 

Se considera este terreno como propicio, ya que debido a su grdJ1 dimensi6n 

y a su colindnncia con la zona arqueo16gica de Cuicuilco, es propio y adecuado, 

puesto que el objeto es crear un edificio con una gran proyección volumétrica 

que adern's de tener una vida interna definida, juegue y se adapte con el ~rea 

verde destinada por la Delegación. 

En cuanto a la vialidad, el terreno se ubica entre J vías r&pidas, como In

surgentes Sur, Perif~rico Sur y San Fern~ndo, lo cu~l permite su rápido acceso -

optimizando así el tiempo de traslado del usuario. 

Existe la posibllidad de crear un conflicto vial, pero se reestudiard y re

diseñará el entronque Insurgentes-San Fernando y debido a que el terreno es sufl 

ciente, contar~ el proyecto con un amplio estacionamiento, evitando así la nece

sidad de invadir la via pGblica con autos estacionados. 

La ubicación elegida responde también a la ubicación de las nuevas Centra-

les Bancarias de los Bancos de más participación en el á'mllito profesional, ya -

que estas se encuentran en el Sur tle la Ciudad y sobre todo, que se busca la de~ 



centralizaci6n del Centro de la Ciudad de Mexico. 

• PORCENTAJE DE PARTICJPACION DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS.-

BANCOMER 

Total= 29. 76% 

BANAMEX 

23.80% 

SER FIN 

20.63% 

NAFINSA 

13.88% 

OTROS BANCOS 

11.93% 

* Tomadd-de estadísticas del manual de funciones de Banca Serfin. 1986. 



* RECORRIDOS TIEMPO 

Principales centrales Bancarias: 

1.- Central Ser fin (10 min.) 

2. - Central Bancomer (15 min.) 

3.- Central Nafinsa 

4.- Central Banamex 

* Recorrido de la 

central Bancaria al 

terreno propuesto. 

( 15 min.) 

(25 min.) 

24 
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Este terreno cuenta con diferentes medios de transporte, facilitnndo tarn-

bié'n su acceso. El meJ.io socioeconómico del usuario es medio y medio-nlto y 

llegaría mejor en auto, pero en caso de que no te11ga auto, cuenta con: 

AUTOBUS URBANO 

AUTOMOVIL 

TAXIS Y COLECTIVOS 

OTROS 

Encontramos a su vez en un perfmetro de 10 km. a la redonda sucursales ba~ 

enrias de las diferentes instituciones, facilitando tambi~n la relacibn entre -

ellas y la AMB, como en Perisur, Insurgentes Sur, etc. 



En lo que se refiere al Instituto Mexicano de Administraci6n Bancaria, ere~ 

mos que la ubicaci6n responde tambi6n. adem~s de su unidad e integracibn con la 

AMB, al servicio que dar' tanto en la capacitación como en su Biblioteca, ya que 

sobre todo da servicio en lo que es el ámbito Administrativo y de Contabilidad. 

Para ubicarnos, sacamos una estadística de la ubicaci6n de las principales 

escuelas de Educación Superior en el D.F.: 

1.- Instituto Politécnico Nacional. 

2.- Universidad Tepeyac. 

3.- Universidad Metropolitana (Atzcapotzalco). 

4.- Universidad La Salle. 

5.- Instituto Politécnico Nacional. 

6.- Universidad Anáhuac. 

7.- Universidad Femenina. 

B.- Universidad del Valle de México. 

9.- Universidad TecnolÓgica de México. 

10.- Universidad del Valle de Mdxico (Mérida). 

11.- Universidad Iberoamericana (Churubusco). 

12.- Universidad MotolÍnia. 

13.- Universidad Nacional Autónoma de México. 

14. - Universidad Metropolitana (Ixtapalapa). 

15.- Universidad del Valle de México (San Jerónimo) 

16.- Universidad Intercontinental. 

17. - Universidad del Valle de ~féxico (Tlalpan). 

18.- Universidad de las Américas. 

19.- Universidad Simón Bolívar. 

20.- Instituto Tecnológico Autónomo de M&xico. 



21.- Universidad An,huac del Sur: 

22.- Universidad Iberoamericana (Sta. F~). 

23.- Universidad Metropolitana (Xochimilco). 

( 15 son Autónomas Particulares y las restantes son Estatales ). 
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UNIVERSIDADES EN EL D.F . 

• 22 

•Lugar Propuesto. 
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Sacando una estndistica tomada de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi

co, encontramos que la demanda de entrada de estudiantes en las diferentes carr~ 

ras responde a este porcentaje: 

- Lic. en Administraci~I1 de Empresas 

- Ingenierías 

- Medicina 

- Contador PÓblico 

- Derecho 

- Arquitectura 

- Q. F. B. 

- Otras carreras 

- Ingeniería Civil 

- Ingenier{a Qufmica 

- Filosofía 

20.JJ;; 

14.66% 

13.55% 

10.37% 

10. 11% 

7 .17% 

6.86% 

6.42% 

5.75% 

4.02% 

1.44% 

Por lo tanto, tomando en cuenta estos porcentajes, vemos que las Carreras -

Administrativas como L.A.E., Contador PÚblico y Derecho, tienen gran demanda de 

ingreso, por lo que se propone, al crear un centro de Capacitación Bancaria, sa

tisfacer esta demanda. 

Además, la Biblioteca, especializada en asuntos Bancarios dara servicios a 

estas Carreras y a estos Estudiantes. 

Cabe mencionar, que en este Centro se realizan operaciones de gran importa~ 

cia en el ámbito Bancario Nacional e Internacional, por lo que la participacibn 

extranjera es constante. 

Debido a ello, la necesidad de hospedaje para extranjeros es alta. 
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Este centro tiene el carhcter de Administrativo y de Capacitaci6n y dentro 

de la Asociaci6n no se contempla el crear habitaciones para hospedaje. 

El terreno que se eligió tambi•n tiene la ventaja de que cercano a •1, en 

Perifdrico Sur, se construye actualmente el Hotel "Paraido Radison", el cual po

drá satisfacer la demanda de hospedaje y facilitará la transportación del hués-

ped al nuevo Centro de la Asociación Mexicana de Bancos, as{ como al edificio de 

Transportación Marítima, adyacente a él. 

Este Hotel contará con Salones de Fiesta y Convenciones que pueden servir a 

la AHB, para la realización de sus Congresos Anuales. 

Este terreno pertenece a la delegación de Tlalpan y para conocerlo, es nec~ 

sario conocer los antecedentes y características de la Delegación de Tlalpan. 



1 
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MEDIO FISICO 

ANTECEDENTES DE LA DELEGACION DE TLALPAN: 

Dentro de los límites de dicha Delegación se encuentra el terreno que yo 

propongo para mi Tésis. 

El plan general constituye el marco de referencia para el desarrollo ur

bano futuro del Distrito Federal, guiando dicho desarrollo por medio del con

junto de políticas y disposiciones que se refieren a los principales aspectos 

urbanos, pero siendo fundamental lo relativo al uso del suelo, la vialidad 

el transporte. Sin embargo, para poder llevar a la pr~ctica la estructura -

planteada por el plan general, se requiere de los planes parciales por Deleg~ 
. ' ClOn. 

Los planes parciales han seguido el procedimiento legal necesario para -

su elaboración, consulta, aprobacidn y publicación. La primera versión de los 

mismos se aprobó en el año de 1980 y el actual plan es de enero de 1987. 

La Delegación de Tlalpan, se ubica al Sur de la Ciudad, a 23 km. del Z~
calo hacia el Sur. Tiene una superficie de 312.7 km', de los cuales 264.1 c~ 

rresponden a suelos agr1colas, pecuarios y áreas boscosas utiles a la recarga 

de los mantos acuíferos del Valle de México y al equilibrio ecol6gico del Di~ 

trito Federal. Por otra parte, su accidentada topografía no es apta .Para el 

Desarrollo Urbano. 

Tlalpan est; situada al Sur del Valle de M'xico. Colinda con el Estado -

de México, con el Estado de Morelos, con las Delegaciones de Magdalena Contr~ 

ras, Coyoac~n, Xochimilco y Milpa Alta. 



* DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL: 

1.- Gustavo A. Madero 

2.- Azcapotzalco 

3.- Miguel Hidalgo 

4.- Cuauhtémoc 

S.- V. Carranza 

6.- Cuajimalpa 

7.- Alvaro Obreg6n 

8.- Benito Juarez 

9.- Iztacalco 

10.- Iztapalapa 

11.- Coyoacán 

12.- Magdalena 

13.- Tlalpan 

14.- Xochimilco 

15.- Tl~huac 
16. - Milpa Alta 
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* PLANO DE LA DELEGACION Y SUS COLINDANCIAS 

Estado de 

Horelos 

T L A L P A N 

35 

Milpa Alta 
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Su población en el ano de 1950 era de 32,902 habitantes. Para 1970 ya se 

había incrementado a 114,079 y en 1980 llega a los 290,000 habitantes, con una 

taza de incremento promedio anual de 6.52%, que es una de las más altas de la 

zona Metropolitana. 
De continuarse esta tendencia, se estima que la poblaci6n de la Delegaci

c/n llegara' a los 3,4911,000 habitantes para al ano 2,000. La Densidad Poblaci.2_ 

nal del área urbana de la Delegación oscila entre los 50 habitantes por hect,{

rea en algunas zonas del sur, y los 90 en algunas ;reas del poniente. 

Millones de habitantes 
TASA: 

CRECIMIENTO POBLACIO

NAL 1970-1980 

l. o --+-------+-~--+--t 

0.5 

o 
o .... 
"' 

o 
co 

"' 
'° co co co 

"' °' 

Años 
TASA PROMEDIO EN EL D.F. 2.49% 
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SUELO Y TOPOGRAFIA 

Los terrenos de Ja Delegación de Tlalpan, se extienden en la parte mas f~r
til del Valle de México. Al Norte se forma por llanos, al Sur, las serranías del 

Ajusco. 

Las vertientes se encuentran formadas por cañadas de lava basáltica y en la 

falda meridional, piedra lisa llamada "laja". 

Al Sur del Ajusco se encuentran dos pedregales: Oyametla y Xipinautli. El -

monte de lava tiene la forma de un riñón. 

Un grupo de relieves topográficos importantes los construyen los cráteres -

que fueron activos en la época del pedregal. 

Actualmente, el pedregal de Tlalpan posee una cubierta fértil representada 

principalmente de palo loco, encino, pirul y gran variedad de cactáceas. 

De las anomalías de los suelos se ha encontrado que en la Delegaci6n politl 

ca de Tlálpan, el fósforo es inferior al normal, excepto en las Fuentes Brotan-

tes y en los suelos cercanos a la Delegación de Coyoacán; el nitrÓgeno total es 

abundante a excepción hecha en el pedregal y en los pueblos del Ajusco. 

El potasio es inferior al de un buen suelo, no así en Fuentes Brotantes. -

El calcio es muy superior al normal. El ph. es bajo. Por lo mismo, es importante 

para la rectificación del suelo la restitución del potasio y el fÓsforo~ Se pu~ 
de considerar como terreno arcilloso y arenoso, de textura granular y compacta. 

El terreno ocupa 95.667 m' rlel ;rea describida y cuenta con todas las ca-

ractedsticas ya mencionadas, Resistencia del terreno.= 25 ton/m' 

En cuanto al régimen sísmico, se considera que este conjunto se cataloga -

dentro del tipo A (según el nuevo reglamento del D.F. ,1988), por lo que se to--
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maran los nuevos {ndices de seguridad -en el c~lculo estructural, de acuerdo a e~ 

te nuevo reglamento. 
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VEGETACION 

La vegetaciÓn podemos dividirla en: 

- Vegetación del Pedregal. 

Vegetaci&n de la Regi6n Monta~osa. 

- Tierras de cultivo. 

En la Yegetacidn del Pedregal distinguimos al ''palo loco 1
', que es la vari~ 

dad vegetal mas extendida y característica del pedregal. Se constituye por un 

matorral heterogéneo presentando grandes diferencias en su composición floral; 

acompa~ando al ''palo loco'' se presenta el pirul, otra variedad. que encontramos 

es el encino, que tiene varias especies y que se localizan al Este del Cerro Z~ 

cayucan y en la región Sureste del Pedregal. Otra variedad es el pino que se -

localiza al Sur y Sureste del Xitle y en las regiones altas encontramos el "lo

cote'', el ''jalocote'', el ''oyamel'', el 11 ailo 1
' y otras variedades de encino. 

Defendiendo el suelo encontramos zacate pasto amarillo; y entre los mat~ 

riales encontramos a: la jarrilla verde, limoncillo, zarzal, escoba o perlilla, 

chia, hediondilla y mejorana. 

En conclu6i6n:Siendo la 

vegetación del Pedregal muy es

pecial y tendiente a desapare-

cer, es necesario respetar lo 

Relación entre edificio y 
, 
a reas ext. 

~ 

más posible la ecología del lu-~~_._,-~-1---'1-'l~->-----L-J 

gar. 

Respeto a la topografía 
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* CLIMA 

En general es templado, beningo y suave. La poca humedad atmosférica per

mite el paso de los rayos solares, originando una gran diferencia de temperatu

ras entre el aire y el suelo 

r::J Instalaciones de aire acondicionado por plafón corrido. 
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+ La gráfica nos muestra que el clima es extremoso, por lo que para mejor desa

rrollo del usuario hay que manejar aire acondicionado . 
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VIENTOS 

1-JW 

PROMEDIO ANUAL 
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- El análisis de la dirección del -

viento nos da como conclusión que 

la localizaci6n de las diferentes 

zonas deberá ser as{: 

A.- Oficinas 

B.- Capacitación. 

C.- Cocinas con 

chimeneas. 

D.- Estacionamien 

to. 



ASOLEAMIENTO : 

WNWW:_E 

~SE 
s 

JUNIO 

+ El mes de Julio es 

el mhximo asoleamiento. 

+ Zona Poniente: requiere protección 

+ Zona Norte: Ubicar servicios y bo

degas. Buena iluminaci6n para salas 

de lectura y aulas. 

+ Zona Sureste: Buena iluminaci6n pa

ra oficinas. 

+ PROTECCION DEL SOL MEDIANTE: + Volados 
+ Parteluces 

+ Remetimientos de 

ventanas. 

Corte 

1. - VOLADOS 2.- PARTELUCES (en planta) 

4) 

Zona 

Norte 

Zona Sureste 

Recursos para 

provocar sombras 

Corte 
3.- REMETIMIENTOS 



I M A G E N U R B A N A 
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VIALIDAD 

Tlalpan se encuentra comunicada a la Ciudad de M&xico por dos grandes v!as: 

- Por el Oriente: Cal~ada de Tlalpan. 

- Por el Poniente: Av. de los Insurgentes (Sur). 

En el entronque de estas dos vías, conocido como el ''tr&bol'', es en d¿nde -

inicia la carretera federal a Cuernavaca. 

Nuestro terreno se encuentra ubicado entre Av. de los Insurgentes Sur y Av. 

San Fernindo, en el entronque con el Perifefrico, teniendo la posibilidad de des

viar el tránsito por cualquiera de estas avenidas. 

Existen varias líneas de camiones que comunican a la Delegación de Tlálpan 

con otros lugares: 

La línea México-Tlálpan, con servicio de 1° y 2° clase. Sale del Zócalo de 

la ciudad de M6xico; algunos camiones de 2a. llegan a los pueblitos de San 

Pedro Mártir y San Andres Totoltepec. Otra línea de camiones es la de los 

"r6pidos" cuya ruta va del Z6calo a Tlalpan. 

Dado el grinero de los edificios, el nuestro es para un nivel social un tan

to alto, pero que sin embargo, devengaría a un número considerable de personas y 

contamos con grandes vías de comunicaci6n vial. 

En cuanto al CONTEXTO del terreno, es muy heterogéneo, ya que cerca se en-

cuentra el subcentro de Tlálpan, que es considerado como Zona Típica, pero ccrc~ 

no nl terreno encontramos la Zona Arqueol¿gica de Cuicuilco, Villa Olímpica, la 

Tienda de Conasupo, Perisur, Casa Hogar para ninas del D.I.F. y el Bosque del P~ 
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dregal, que como vemos, presentan características muy distintas, y nuestro edi

ficio no se condiciona con éste. 



+ Principales 

vialidades de la 

Delegación de 

Tlalpan.-

'"-·· ... 

t .. 

"'·· 
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Peritérico :::iur 

Calzada de Tl~lpan 

Viaducto Tlálpan 

Carretera al Ajusco 

lnsurgcntes Sur 

Autopista M.éxico

Cuernavaca (cuota) 

Autopista Me~ico

Cuernavaca (libre) 

Llmite de la Uelegaci&n 
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• SECCIONES DE CALLES C!HCUNDANTES AL TEHHENU PHUPUESTU 

4'- ¿;,. 

!."º 3.'º 3 .... 

1y.Lfo t V"° J<.j.'!O "\L 

Av. Périterico Sur 

Av. Insurgentes Sur 

---~~-~'-º·-'°---\'- .. ..:- 10.fO ~ 

Calle de Zapote 
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USO DEL SUELO 

En la Delegación de Tlálpan existen 3,421 predios, de los cuáles, 9 son co

munales y el resto de particulares, siendo su área total de 30,148 has., de las 

cuales s6lo 206 has., son de riego, 25 has., de humedad y 6,981 has., de tempo-

ral. 

Los Bosques ocupan el 50,8% de la superficie total correspondiendo asf mis

mo el 86% a Bosques Maderables. 

En el terreno propuesto, segtin el plan de desarrollo urbano de 1987-88, en

contramos que: 

Las áreas verdes y arboladas existentes para su conservación. 

- El patrimonio arquitectónico para su conservación. 

El patrimonio arqueológico para su estudio, delimitación 

extensión de la Zona de Cuicuilco. 

conservación como 

- La potencialidad permeable del suelo para su aprovechamiento como captor de -

aguas de lluvia a los mantos acuíferos. 

- Un proyecto puntual que tiende a solucionar el problema vial existente en el 

cruce Av. Insurgentes y San Fernándo. 

Segun el nuevo plan parcial de desarrollo, el terreno propuesto se encuen-

tra en la zona 11 ES'1 que se refiere a: Equipamiento de Servicios, Administraci5n, 

Salud, Educación y Cultura. 



* USO DEL SUELO EN EL D.F. : 

l.- Area de conservaci6n ecol~gica. 

2.- .\rcn urbana. 

3.- Zona de amortiguamiento. 

4.- Centros urbanos. 

5.- Parques. 

1 

V 
c:.ona;er\/t.lc..;d n 
::;.,;olog\co. 
61 •¡.., 

* USO DEL SUELO DEL AREA URBANIZADA 

EN TLALPAN .-
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LAS VISTAS Y/O VALORES CULTURALES SON: 

La pir~mide de Cuicuilco; con una revaloraci6n de ella, provocando su aprecia

ción mediante vistas a ella y manejando un eje virtual a ésto, de manera radi

al, sirviendo como eje de composición (Valor Cultural). 

- Los edificios de: + Cineteca Nacional (Carlos Amador). 

+ Villa OlÍmpica. 

+ Perisur. 

+Centro de Salud del D.I.F. (Antes mencionados). 

Participan de manera indirecta, pues no existe una colindancia y tienen un 

estilo muy variado, por lo que es necesario o justificable cualquier esti

lo utilizado, sin tener que llegar a competir con la pirámide. 

- Existe una importante Zona Ecológica en la zona, ya que a unas cuadras se en

cuentra el u Bosque del Pedregal ", de gran valor, pues es uno de los grandes 

"pulmones" de la Ciudad. 
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CONTEXTO URBANO 

El contexto de la zona es muy vari~do, ya que adyacente a 'l encontramos -

una diversidad de estilos y de edificios que de alguna manera influirán en nues

tro proyecto. 

El nodo formado por Periférico Sur e Insurgentes Sur cuenta con: 

- El centro comercial Perisur; de estilo moderno y contemporáneo. 

El edificio de la Cineteca Nacional, con el cin~ ''Perisur 11
, con un estilo in

novador, sencillo, con acabado de concreto pulido. 

- El conjunto habitacional de Villa Ol{mpica, de los anos 60's, de ladrillo ap~ 

rente. 

- La pirámide de Cuicuilco, el centro arqueol6gico y museo, reconocido por el -

INAH (patrimonio Nacional). 

- El Unspit~l rtel DTF y la Casa Hogar para ~i~as, con características generales 

de las construcciones del DIF, austero, con materiales aparentes, celosías, 

etc. 

Por lo tanto concluimos que es necesario dar un valor a la pirdmide de Cul 

cuilco, participar de alguna manera con ella, sin invadirla, ni contrastarla, 

sino que respetándola y haciendola participe del conjunto propuesto. 

En cuanto a RESTRICCIONES, sólo exÍste una, es con resµ0cto a dicha piri 

mide, pues esta prohibido construir en un radio de 200 m., a partir de sus lim! 

tes. Las alturas no, puesto que el terreno sufre contrapendiente. 
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INFRAESTRUCTURA 

La delegaci6n de Tlalpan cuenta con servicios de infraestructura un tanto 

deficientes, ya que para una gran parte de su territorio aún se encuentran casi 

nulos. 

El terreno propuesto cuenta con todos los servicios de infraestructura n~

ccsn ri os pnra la realización del proyecto como son: 

- Agua potable 

- Drenaje y alcantarillado 

- Electricidad 

- Alumbrado 

- Pavimenlu~ 

- Télex 

- Tel.!fonos 



A N A L I S I S D E L R E G L A M E N T O 



55 

* ANALISIS DEL REGLAMENTO 

Análisis y enunciados de los diferentes articulas que intervienen en este 

proyecto. 

" REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. " 

+TITULO 1° Disposiciones Generales. 

CAP. UNICO : Generalidades. 

Art. 5º : Clasificaci6n en géneros 

II.- Servicios: 

rangos de magnitud: 

II.1.2. Administración PJblica de más de 100 m' 

a 1,000 m• 

II.4.3. Educación Superior. 

11.4.6. Centros de Información \Biblioteca). 

II.5.1. Alimentos y Debidas. 

II.5.2. Entretenimiento. 

II.9.1.1. Estacionamiento 

IV.- Plazas y Explanadas. 

+ TITULO 2° .- Vías Pdblicas y otros bienes de uso com~. 

CAP. I - Generalidades. 

CAP. II.- Uso de la v!a pJblica. 

CAP.III.- Instalaciones subterráneas y ae~eas en la vía P~blica. 
CAP. IV.- Nomenclatura oficial. 

CAP. V.- Alineamiento y uso del suelo. 

CAP. VI.- Restricciones a las construcciones. 



56 

Art. JO.- Usos mixtos: referente a 2 6 mis usos de un edificio. 

Art. 35.- Zonas de proLecci6n a servicios: viaductos, pasos a des

nivel, etc., señalados por el D.D.F. 

+ TITULO 3º .- Directores responsables de obra y corresponsables. 

CAP. I - Directores responsables de obra. 

CAP. 11.- Corresponsables de obra. 

+ TITULO 4° .- Licencias y Autorizaciones. 

r.AP. r .- Licencias y Autori7~Cíones. 
Art. 53.- Licencia de uso de suelo, según tabla de uso del suelo 

por Delegación. 

Art. 54.- Licencia de construcción: (de acuerdo con el D.D.F.) 

Art. 56.- Solicitud de Licencia de construcción. 

CAP. II - ücupaci6n de las construcciones. 

Art. 65.- Edificaciones que requieren Vo.Bo. de seguridad y Oper~ 

ciÓn;(Auditorios, etc.) 

+ TITULO 5° - Proyecto arquitect6nico. 

CAP. I .- Requerimientos del Proyecto Arquitectónico. 

Art. 76.- Superficie construida Máxima según la int. del suelo. 

Art. 80.- Número de cajones de estacionamiento seg6n: 

Oficinas por 15m construÍdos 

Educación por 25m construídos 

Alimentos y bebidas por 15m construidos 

Entretenimiento por 10 m construÍdos 



CAP. II - Requerimentos de Habitabilidad y Funcionamiento. 

Art. 81.- Dimensiones libres mínimas por local. 

Oficinas 

- Educacio'n: 

Aulas 

Sup. Total 

- Información: 

S. Lectura 

Acervo 

- Alimentos y Bebidas: 

Comensales 

Cocina 

- Entretenimiento: 

Hasta 250 concurrentes 

Vestíbulo 

Proyección 

- Estacionamiento: 

Caseta 

AREA MINIMA 

6 m'/pers. 

6.9m'/alumno 

2.Sm'/alumno 

2.Sm'/lec. 

150 libros/m' 

1 m' /com. 

O.S m'/com. 

O.S m'/pers. 

0.2Sm'/pers. 

S m' 

1 m 

ALTURA 

2.30 m 

2.70 m 

2.70 m 

2.50 m 

2. SO m 

2.10 m 
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CAP. III - Requerimientos de Higiene, Servicios y Acondicionamiento Ambien

tal.-

Art. 82.- Servicios de Agua Potable. 

- Oficinas 20 lt./m'/dia 

- Educación y Cultura 25 lt/alum./turno 



- Alimentos y Bebidas 

- Estacionamiento 

12 lt/com. 

2 lt/m'/dia 

Art. 83.- Servicios sanitarios mínimos: 

- Oficinas: 200 pers. 

c/100 adicional 

- Educación: c/50 alumnos 

c/75 adicional 

Escusados 

3 

2 

2 

- Información: hasta 100 pers. 2 

c/200 adicional 

- Alimentos y Bebidas: 

hasta 100 pers. 

c/200 adicional 

- Jardines y Parques: 

c/100 pers. 

2 

2 

2 

* Para: mingitorios 1 por cada dos escusados. 

Art. 86.- Almacenes y depósitos de basura. 

La••nbos 

2 

2 

2 

2 

2 

Art. 90.- Medios de ventilación y aire acondicionado. 

Art. 91.- Iluminación diurna: Norte 15 % 

Sur 20 % 

Este y Oeste 17.5 % 

Ni veles de il uminacio'n en luxes: 

- Oficinas 50 

- Educación: aulas 250 

s. lectura 250 
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Regaderas 



CAP. IV 

- Recreación 

- Circulaciones 100 lux. 

Art. 92.- Patios de iluminación y ventilación. 

Requerimientos de comunicación y pre\•ención de emergencia. 

Seccion la.: Circulaciones y elementos de comunicación. 

Art. 93.- Buzones. 

Art. 94.- Salidas de emergencia. 

Art. 95.- Distancia de cada punto a la salida. 

Art. 97.- Areas de dispersión y espera para educación 

(O. JO m' /alumno) 

Art. 98.- Dimensiones de puertas (ancho m{nimo) 

- Oficinas ('J.90 m 

Educación J.20 m 

- Aulas 0.90 m 

Recreaci6n y Entretenimiento 1.20 m 

Art. 99.- Anchos de circulaciones horizontales: 

- Oficinas 0.90 X 2.30 m. de h. 

- Educación J.20 X 2.30 m. de h. 

- Entretenimiento: 

Entre butacas 0.90 m X 3 m 

Entre frente y respaldo 0.40 m 

( ancho mínimo ): 

l
. Art.100.- Rampas y escaleras peatonales 

, - Oficinas 1. 20 m 

J - Educación 1.20 m 

l -Recreación 1.20 m 

~---
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Art.101.- Pendiente mdxima en rampas y escaleras ( 10% ). 

Art.102.- Salidas de emergencia. 

Art.103.- Características de Butacas en salas de espectáculos. 

Art.105.- Características Je elevadores. 

Art.106.- Is6ptica para salas de espectáculos. 

Art.107.- Aislamiento de equipo de bombeo y mdquinas. 

Art.108.- Drenaje de estacionamientos. 

Art.111.- Caseta de control de estacionamientos. 

Art.112.- Protecci&n de elementos en estacionamientos. 

Art.113.- Características de rampas vehiculares. 

Seccion 2a.: Previsiones contra Incendio. 

Art.116.- Equipo de prevenciefn de incendios. 

Art.118.- Resistencia al fuego de elementos construc~ivos. 

Art.119.- Elementos de Acero. 

Art.120.- Elementos de Madera. 

Art. 122.- Extintores en edificios de riesgo mayor. 

Art.123.- Recubrimientos. 

Art.124.- Sistema de alarma contra incendio. 

Art.125.- Precauciones en obra. 

Art.127.- Duetos de instalaciones. 

Art.130.- Materiales de plafones. 

Art.132.- Protecciefn de campanas de estufas. 

Art.134.- Materiales contra incendio en estacionamiento. 

Art.135.- Características de casetas de proyeccio'n. L ___ S_e_c_c_i_· o_n_3_ª_·_' _º_i_s_p_o_s_i_t_i_,_· o s_d_e_S_e_g_u_r_i_d_a_d_y Pro te ce i Ó n. 



Art.141,- Sistemas de pararrayos. 

Art.143.- Locales de servicio m~dico. (l por c/500 pers.) 

CAP. V - Requerimientos de Integraci6n al contexto e imágen urbana. 

CAP. VI - Instalaciones: 

Seccion la.: Instalaciones Hidráulica y Sanitaria. 

Art.150.- Cisternas. 

Art.151.- Tinacos. 

Art.154.- Instalaciones hidráulica de baños y sanitarios. 

Art.157,- Tuberías de desagüe. 

Art.159.- Tuberías de albañal. 

Art.160.- Registros. 

Art.161.- Red de alcantarillado. 

Seccion 2a.: Instalaciones eléctricas. 

Art.165.- Generalidades. 

Art.169.- Sistemas <le iluminación de emergencia. 

Seccion 3a.: Instalaciones de combustibles (gas, etc.) 

Seccion 4a.: Instalaciones telefónicas. 

61 

Art.171.- Normas técniéas <le Instalaciones telefó'nicas de acuerdo 

a TPl¿fonos de Mdxico S.A. 

+ TITULO 6º : (SEGMENTOS) Seguridad estructural de las Construcciones: 

CAP. I .- Disposiciones Generales. 



--- ··-·--·------------

Art.174.- Clasificación de construcciones. 

CAP. II.- Características generales de las Edificaciones. 

Art.178.- Acabados y Recubrimientos. 

Art.179.- Elementos no estructurales. 

CAP.Ill - Criterios de diseño Estructural. 

Art.182.- Requisitos básicos. 

Art.183.- Normas T~cnicas. 

Art.184.- Deformaciones, agrietamientos, vibraciones o daños. 

Art.185.- Efectos de carga viva, muerta, sismo, viento. 

Art.188.- Seguridad de estructuras. 

62 l 

Art.191.- Procedimientos para determinar resistencia del diseño. 

Art.192.- Determinación de la resistencia. 

Art.194.- Valores del factor de carga. 

CAP. IV Cargas muertas. 

Art.196.- Consideraciones. 

Art.197.- Incrementos de peso muerto, seg6n colocación. 

CAP. V - Cargas vivas. 

Art.198.- Generalidades. 

Art.199.- Consideraciones de cargas vivas unitarias. 

Art.200.- Cargas vivas transitorias. 

CAP. VI - Diseño por sismo. 

Art.203.- Acción de componentes horizontales. 

Art.204.- Muros divisorios, fachada y colindancia. 

Art.206.- Coeficiente sísmico. 

Art.208.- Resistencia a la fuerza cortante. 
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CAP. VII - Diseño por Viento. 

CAP. VIII.- Diseño por cimentaciones. 

CAP. IX - Construcciones dañadas. 

CAP. X - Obras provisionales y modificaciones. 

CAP. XI - Pruebas de carga. 

+ TITULO 7° .- Construcci6n. 

CAP. - Generalidades. 

Art.242.- Materiales de construcción. 

Art.243.- Vehiculos de carga. 

Art.249.- Tapiales. 

CAP. II - Seguridad e higiene en obras. 

CAP. III - Materiales y procedimientos de construcci6n. 

CAP. IV - Mediciones y trazos. 

CAP. V - Excavaciones y cimentaciones. 

CAP. VI Dispositivo para transporte vertjcal en obra. 

CAP. VII - Instalaciones en obra. 

Art.273.- Procedimientos de colocación en obra. 

CAP. VIII.- Fachadas. 

+TITULO 8º .- Uso, operación y mantenimiento. 

CAP. UNlCO .- (Ampliacion) Uso y conservación de predios y edificacidn. 

+ TITULO 9° .- Ampliaciones de obra de Mejoramiento. 

------ - ---------- .. 
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- Ampliaciones. 

+ TITULO 10° - Demoliciones. 

CAP. UNICO - Medidas preventivas en demoliciones. 

+TITULO 11° .- Explotaci6n de yacimientos de Materiales Petreos. 

CAP. I - Disposiciones generales y licencia. 

CAP. II Titulares de yacimientos petreos. 

CAP. III.- Peritos responsables de explotaci6n de yacimientos. 

CAP. IV.- Explotación de yacimientos. 

+ TITULO 12° - Medidas de Seguridad. 

CAP. UNICO Medidas de seguridad. 

+ TITULO 13° Visitas de inspección, sanciones y recursos. 

CAP. l Visitas de inspección. 

CAP. II Sanciones. 

CAP. 111 - Recursos. 

+ TRANSITORIOS 

! 

) 
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* PROGRAMA 

a.- Programa Genérico : 

Genero del edificio ~Público~ 

Capacita:~:~··~~ 
Administrativo 

bb 

Destacará el edificio volumétricamente y se le dará el carácter de edifi

cio privado. 

Elemento regente de composición Formación Ejecutiva 

Administración 

Asociacidn Mexicana de Bancos 

Formaci6n 

Ejecutiva 

b.- Programa general : 

Administraci6n 

El programa se divide en 4 zonas: 

I.- Asociacidn Mexicana de Bancos (AMB) 

II.- Instituto Mexicano de Administración Bancaria (IMAB) 

III.- Sector de Promocibn Social (PS) 

IV .- Servicios Generales (S.G.) 



Cada zona se compondrá de: 

ZONA I .- + Area Administrativa 

ZONA TI 

+ Area de Apoyo Administrativo 

t Servicios Administrativos 

- + Administraci6n 

+ Capacitación 

+ Recreación 

+ Investigaci~n e InformaciOn 

+ Servicios Generales 

ZONA III.- + Recreación 

+ Deporte 

ZONA IV - + Intendencia 

+ Servicios 

+ Estacionamiento 

+ Jardines y explanadas 

c.- Programa Individual : 

ZONA I .- ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS. 

} 
} 
} 

} 
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Asociaci6n Mexicana de Bancos 

Instituto Mexicano de 

Administración Bancaria 

I 
Sector de Promocion Social 

Servicios Generales 



l.- Area Administrativa : 

+ Presidencia: privado presidente c/toilet 

secretaria 

+ Vicepresidencia: 3 privados vicepresidentes 

3 secretarias 

3 toilets 

+ 11 Comisiones especializadas: 11 privedos comisionados 

11 cub{culos subcomisiones 

11 secretarias 

+ 3 Comisiones Técnicas: 3 privados comisionados 

3 cub{culos subcomisiones 

3 secretárias 

+ Contabilidad: privado del contador 

secretaria 

archivo 

+ Recursos Humanos: privado 

secretaria 

+ Correspondencia: privado 

secretaria 

+ Promoción Socio-cultural: privado 

secretaria 

+Editorial: privado 

secretaria 

ó8 



+ C6mputo: privado 

taller de cómputo 

+ Sala de consejo: sal6n de juntas 

+ Salones de juntas: 4 salones 

+ Sala de espera 

11 - Servicios Administrativos : 

+ Taller editorial: taller editorial 

bodega 

+ Area de máquinas: Taller: Xerox 

Engargolado 

Encuadernado 

TÚ ex 

+ Sanitarios: Mujeres: 3 wc, lavabos 

Hombres: 2 wc, 2 mingitorios, 2 lavabos 

+Mantenimiento: cuarto de aseo. 
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* CROQUIS FUNCIONAMIENTO. ASOC. MEXICANA DE BANCOS. 



ZONA II : INSTITUTO MEXICANO D~ ADMINISTRACION BANCARIA 

I .- Administraci6n : 

+ Dirección: privado director c/toilet 

secretaria 

+ Salón de Maestros. 

+Contabilidad: privado contador 

caja 

+ Coordinaci6n: 3 privados 

+ Apoyo Capacitación: privado de estudios psicosométricos. 

privado de servicios escolares 

privado de servicios audiovisuales. 

+ Secretarias: 3 secretarias 

Archivo 

+ Salas de apoyo: sala de juntas 

sala de espera 

+ Servicios: sanitarios mujeres: 3 wc, 2 lavabos 

sanitarios hombres: 2 wc, 2 ming., 2 lavabos 

aseo y mantenimiento 

II Capacitaci6n : 

+Enseñanza Teórica: 15 aulas para 30 personas 

+ Enseñanza Práctica: 2 talleres para computaci6n 

+ Sanitarios: mujeres: 3 wc, 3 lavabos 
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hombres: 2 v~. 2 ming., 2 lavabos 

aseo y mantenimiento 

III.- Recreación y cultura : 

+ Auditorio: vestíbulo 

control y guardado 

sala espectadores 

camerinos 

cabina de proyección 

bodega 

sanitarios: mujeres: 3 wc, 2 lavabos 

IV .- Informaci6n : 

hombres: 2 ve, 2 ming., 2 lavabos 

aseo y mantenimiento 

+ Biblioteca: vestíbulo, control y guardado 

ficheros 

acervo (3000 vol.) 

sala de lectura 

taller de reparación 

fotocopiado 

+ Servicios: bodega y abasto 

sanitarios: mujeres: 2 wc, 2 lavabos 

hombres: wc, 2 ming., 2 lavabos 

aseo y mantenimiento 
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V Servicios Generales 

+ Cafetería: cocina 

meses 

bodega 

+ Sanitarios: mujeres: 2 wc, 2 lavabos 

hombres: wc, ming., lavabo 

patio de servicio 



¡..c.ce30. 
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* CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE ADHfNI~TRACION BANCARIA.-



ZONA 111 ScC'l'UR DE PROMOCION. SOCIAL 

- Kecreaci6n 

+ Comedor: salón comedor (200 pers.) 

4 s:ilones para 8-10 personas 

4 salones para 12-15 personas 

2 salones por a :W-25 personas, convertible en 1 (50 pers.) 

Cocina 

Patio Servicio 

liodcga 

sanitarios: hombres: 2 wc, 2 lavabos, 

mujeres: 2 wc, 2 lavabos 

aseo y mantenimiento 

+ Gimnasio: control 

vestidores hombres 

vestidores mujeres 

ming. 

75 

area de pesas: universal, bicicletas, mesas abdominales, cte. 

' area de mantenimiento 
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s. 

( -z.r:-,, r.'l '<'6ST. 

----J- H. M. 

s. 

(2.S p.) 

* CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

AREA DE PROHOCION SOCIAL .-



ZONA IV - SERVICIOS GENERALES 

- Intendencia 

+ Chccador, acceso cmpleallos: vestidores liombrcs 

vestidores mujeres 

aseo y mantenimiento 

+ Comedor empleados: cocina 

+ Vigilancia: caseta 

barra autoservicio 

~rea de servicio 

cuarto del velador e/baño 

+ Servicios: cuarto de mbquinas 

bodega general 

,..e..-.:,-¡o~ 

...--~--~~-~ ... 

II - Estacionamiento 

200 automóviles 

III.- Plazas exteriores jardines. 

*CROQUIS ZONA IV. 



78 

ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : A!JNTNlSTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO .\REA ESPECIALES 

Presidencia Privado Actividades - Viceprcsiden- escritorio, - Tcléf ono 

presidente del preside.!!. cia. silla, sillo- 45 m - Elé'ctricas 

te privadas, - Sala consejo. nes, mesa, ª!. - A. acondicio-

- Secretarias chivo, closet nado. 

1 Secretaria Auxiliar del - Presidencia. escritorio, - Teléfono con 
1 presidente. 1 - Sala espera mesa, archi- 10 m conmutador. 
i \'O, - Eléctrica. 

1 

- A. acondicio-

n3do, 

1 
Toilet Obvio. - Presidencia. wc, lavabo 5 m - Eléétrica 

1 - llidra'ulica 

1 
- SanitariQ 

1 

1 Vicepresiden- 3 privados auxiliares - Presidencia escritorio, - Teléfono 

t cía vice preside.!!_ del presiden- - Sala consejo mesa, silla, 25 m'c/u -EleJc tr ica 

tes. te, porte del - Secretarias sillones, ar- (75 m'i - A. acondicio-

1 consejo. chivo,closet nado. 
i 

1 
3 secretarias !auxiliares - Vicepresiden- escritorio - Telé'fouo con 

ide vicepresi- ciu. mesa, Xerox, 10 m c/u conmutador. 

dentes. - Sala espera archiva. (30 m') - Eléctrica 

- A. acond. 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : ADMlNTSTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FllNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

3 toilcts obvio - Vicepresiden- \.'C, lavabo 5 m'c/u - El~ctricn. 

cia (15 m') - HülrÓul ica 

- Sanitaria 

Comisiones Privado tipo actividades - 13 comisiones escritorio, - Eléctrica 

especializo- comisio'n de relacionadas restantes silla, silla- 25m c/u - Teléfono 

dos: ( 11) (X)(especiali_ con operacio- - presidencia nes, mesa, - Intercom. 

-Op. internas znci.Ón) nes de funci~ - secretaria archivo, clo- (275) - A. acondicio-

-fjnonzas namiento in- - suhcomisi6n set. nado. 

-Crédito e terno. AMB. res pee ti va 

inversiones (Parte del - Sala consejo. 

-Op.Banc~"'"' consejo) 

-Fiduciarios 

1 

-Juddico 

-Inform~tlca 

-R. Humanos 

-Captacibn 

-llanca del 

desarrollo. 

Cubículo tipo Realización - Comision O. I. escritorio, - Elé'c trica 

de subcomisi- de act's au- - Secretaria silla, silla 24m c/u - Tele'fono 

on de (X) xiliar de co- - Salones de nes,archivo - Intcrcom. 

!misionado en juntas Mtl) ff is A ·ttr'lkRE (X)actividad. 
: .4llíl uf u. ,]ij~¡qn::r. 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : ADmNISTRAT!VA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FllNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Sccretar:in :\uxil j ar del - Comisionado escritorio, - Teléfono · 

comisionado respectivo. silla, silla- lüm J. c/u - Conmutador 

y subcomisi.Q_ ...- Su bcomisionndo ncs, archivo - Eléctrica 

nado res pee- respectivo. (110) - A. acond. 

tivo. Sala de espera 

Total 11 co-

: misiones 660 m:a. 

1 
1 

3 Privado 2 ' ¡ comisiones tipo actividades - comisiones escritorio, - Tele fono 
. ' , 

i tecnicas:(X) comision relacionados restantes silla, silla- 25m c/u - Intercomunic!!_ 
1 -Seguridad 

, 
(X) ne ti vida- Presidencia ! tecnica con - nes, mesa, ª.!: cion. 

- Mercadotec- des 
J 

Secretaria (75) Eléctrica tecnicas - chivo, closet -
! nia. (X) - Subcomisi6n - A. acondicio-en 
1 - Publicidad respectiva nado. 

i - In~ormacion - Sala consejo. 
1 Economica. i 
' ; Cubículo tipo realizaciC:n - Comisi6n (X) escritorio, - Teléfono 

subcomisió'n de acts. au- - Secretaria silla, sillo- 24m~ c/u - Intercomunic. 

' te'cnico de X xiliar del co - Salones de nes, mesa, ª.!: - Elé'ctrica 

1 misionado en juntas chi\'O (72) - A. acondiciE_ 
1 

1 
X actividad nado. 

.• 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : ADMINISTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUl/CION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Secretaria auxilinr del - Comisionado escritorio, - Tclé'rono 

comisionodo y respectivo sil la, si llo- lüm' e/u - Conmulador 

subcomisiona- - Subcomjsiona- nes, archivo - Eléctrica 

1 
do respectivo do respectivo (30) - A. ncond1c. 

- Sala espera. 
1 

Total de 3 
177 m ' comisiones 

1 
1 Contabilidad Privado del Realizar la - Comisiones escritorio, - Teléfono 

' ¡ contador (fu1"_ contabilidad - Sala espera silla, silla- 25 m ' - lntercomunic. 
l 
: cionario !º de la AMB - Secretaria nes, archivo, - Eléctrica 

orden). (hominas,ect, mesa, closet - A. acondic. 

' Secretarla Auxiliar - Contador escritorio, - Teléfono 

- Sala espera silla, archi- JO m '· - lntercomunic. 
: 

vo. - Eléctrica 

' - A. acondic, 

Archivo archivar - Secretaria -- JO ' - Eleétrica m 

1 Recursos Privado 
' 

(fun- Act's re fo- - Comif;iones escritorio, - Tel.Ífono 

! Humanos r-ionario 1" cionadas con - Secreattia silla, sill.2_ 25 m 
2. - Intcrcomunic. 

orden). el personal y - Sala espera nes, mesa, ª! - Elé'ctrica 

sus intcfcscs chivo,closet. - ,\. acondic, 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : AD~!l~ lS'l'XATl VA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION REL!,Cl ON ES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

--
Secretari.a auxili.'..lr - Contador escritorio, - Teléfono . 

- Sala c~pcro silla, nrchi 10 m 
. - Intcrcom. 

'.'O, - Eléctrica 

- A. acondic. 

1 Archivo archivar - SecreLnri<1 -- 10 m' - Elé'c tri en 

¡Corresponden- Privado (fun- 1\ct 1 s rclaci_Q - Comisiones escritorio, - Teléfono 

1 cia 
cionario de 1 nadas con el - Secretaria sil1o, silla- 25 m' - Intercomunic. 

orden) personal. - Snla juntas ncs, archivo, - Eléctricn 

1 
mesa,closet - ,\, acond. 

1 
Secretaria auxiliar - Privado escritorio, - Teléfono 

1 
- Sola espera silla, are h.!_ 10 m' - Intcrcomunic. 

' vo - Elettrica 1 

: - ¡\, acond. 

Archivo archivar - Secretaria -- 10 m' - Eléctrica 

' Promoci6n Privado ( fun- Act's relaci~ - Comisiones escritorio, - Telé'fono 

' Socio-Cultu- cionario de 1' nadas el Secretaria silla, sil lo- 25 m ~ - Intercomunic. con -
ral orden). Club de llan- - Sala junlas ncs, archivo - Ele'ttri-ca 

queros 1 con- mesa 1 closet, - A. Acond. 

gresosTet;c. 



' 

83 

ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : AIJ)!INISTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Secretaria auxiliar - Privado escri tor].o, - Tel6fono 

- Sala espera silla, archi- 10 m~ - Intercor:1unic. 

vo. - Ele"ctrica, 

- A. ucond. 

Archivo nrchi var - Secretaria -- 10 m 
, - Elé'ctrica 

1 

Editorial Privado (fun- Act's re la- - Taller escritorio, - Teléfono 

cionario ]" cionadas con - Comisiones silla, sillo- 25 m' - Intercomunic. 

orden) el taller - Secretaria nes, archivo, - Eléctrica 

editorial. - Sala juntas mesa, closet, - A. acond. 

Secretaria auxiliar - Privado escritorio, - Te16fono 

- Sala espera silla, archi_ 10 m "- - In tercomunic. 

1 vo. - J.::lé"ctrica 

¡ - A. acond. 

1 

1 
Archivo archivar - Secretaria -- 10 m • - Eléctrica 

1 
¡ c6mputo Privado (fun- act 1 s de - Taller có'm- escritorio - Teléfono 

cionario) computación puto. silla, are h.!_ 25 l. 
- C:ori1µuLadoras m 

vo. - Eléctricas 

- A. acond. 

- lntercomunic. 



(ASOCIACION 
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MEXICANA DE BANCOS ZONA : AOMINISTRATIV,\ 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Taller act's con - l1rivado computadora, - Terminal com-

cómputo computadoras có'mputo impresora b5 m • putadora 

silla, arch1:_ - A. acond. 

vo. - Control eléc, 

-·Eléctrica 

~ Sala Sala de jun- reunir al - Comisiones mesa juntas, - MicrÓf onos 

! Consejo tas consejo en - Presidencia 25 sillas 100 m 
.. - Eléctrica 

juntas para Vicepresiden- - A. acond. 

tomar acuer- cia. 

1 Salones de 

dos. 

Sala de jun- juntas de co- - Comisiones mesa juntas, - Micrófonos, 

! juntas (4) tas (tipo). mi.sienes y - Subcomisiones sillas, es- 50 m '- - Teléfono . 
1 subcomisiones tantes. - lntercomunicl 
1 
1 c/representaE (200 m ... ) - Eléctrica 

1 tes de Hancos - A. acond. 

1 
'.Sala de es- Sala de espe- atención al - Secretarias sillones, - r:icrctrica 

pera ra tipo. p~blico que - Funcionarios mesas :JU m::. - A. acond. 

' desea entre- - Sanitarios 

vistas con la 

gente de AMB. .. 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : SERV lCIUS ADMINISTRATIVOS 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Taller Taller editar,encua - Privado edi- editorial (Mq) - Teléfono. 

Editorial editorial dernar, impr !. torial res tirador, su m l - lntercomunic. 

mir,lo rela- - Bodega escritorio, - Eleétrica 

cionado con mu{1ui.nas de - A. acond. 

la AHB encuadernaci6r 

! !l-Odega almacenar lo - Taller edi-
,. 

Estantes - Electrica 

editado y el torial 8 m ~ 

material nu~ 

vo. 

Area de Taller Fotocopiar, - Secretarias Máquina Xerox - Telex 

má'quinas engargolar, - Taller edi- engargolado, su m ~ - Ele'étrica 

encuadernar torial encuadernado, - A. acond, 

telex. telex, escri-

1 

torio, es tan-

tes 

1 
1 Sanitarios s. Mujeres obvio - Sala espera J wc., - Hidráulica 

1 ¿ lavabos ló m;¡. - Sanitaria 
1 

- Eléctrica 

s. Hombres obvio - Sala espera ¿ wc, ¿ ming. - Hid., eléc. 

¿ lavabos 18 m ::. - Sanitaria 
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ASOCIACION MEXICANA DE BANCOS ZONA : SERVICIOS ADMlN lSTRATl VOS 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Mantenimien- Cuarto aseo Man tener li!!!_ - Sanitarios estantes - Hidráulica 

to. pío oficinas - Talleres 3, 75 m • - Eléctrica 

y arreglar - Sanitaria 

tocos, com-

posturas,etc. 



./ 87 
INSTITUTO MEXICANO DE 

ADMINISTRACION BANCARIA ZONA : ADMI!llSTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Direcci6n Privado Dirigir y - Salón maestro' Escritorio, - Elcétrica· 

Director coordinar ªE. - Sala juntas silla, sillo- 30 m·~ - Telé'fono 

tividades g~ - Secretaria nes, librero - A. acond. 

nerales de - Coordinadores archivo - Intcrcomunic. 

capacitación - Espera 

l Secretaria Auxiliar de - Sala espera escritorio, - Intercomunic 
1 

dirección - Privado direc, mesa,archivo 10 mi - Teléfono 

¡ - Sala juntas - Eleétrica 

Toilet 5 m'~ - Hidráulica obvio -Vice presiden- wc. t lavabo 
1 

1- Eléctrica ! cia 
1 - Sanitaria 

1 
l Sal6n de Sala de es- lugar de des - Sala juntas mesa, sillas 1- Eléctrica 

1 Maestros tar para mae2 canso y reu- 1- Secretaria sillones, 50 m>- ~A. acond. 

1 tras. 
. , 

estantes. ni.en. 
1 

1 

1 Contabilidad Privado con- realizacioÓ - Caja escritorio, - Tel~fono 
! tador. de activida- - Acceso silla, silla- 20 m"' - Intercomunic. ¡ 

des relativas nes, archivo. - Eléctrica 

a dinero. - A . acond. 

.. 
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88 
INSTITUTO MEXICANO DE 

ZONA AD)IINISTRATIVA : 
ADMINISTRACION BANCARIA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Caja Cobro y pa- - Privado con- escritorio 1 - Eléctrica· 

go. tador. silla, ven- 5 m• 

- Acceso tanilla. 

Coordinación Privado ti- Privado del - Dirección escritorio, -·Eléctrica 
po (3) coordinador - Saló'n muestro' silla, sillo- 20 m ~ - A. acond. 

de cada carr~ - Sala espera nes,archivo (60m") 

ra. - Secretarias 

Apoyo Capa- Privado ti- Dar apoyo a - Saló'n maestro' escritorio, - Tel~fono 

citación po (3): psi- !la capacitac!_ - Sala espera silla, sillo- 25 mJ. - Eléctrica 

cométricos, tfn en su res- - Secretarias nes,archivo (75 m .. ) - Intercomunic. 

serv. escala- liectivo caro- estantes - A. acond. 

res, audiovi pos. 

lornales. 

Secretarias Secretarias auxiliares d< -Salo'n maestros escritorios, - Teléfono 

(3) administra- Contabilidad 3 sillas, 10 m ~ - El~ctrica ª.!:. . , 
Coordinación chiveros, e~ (30 m') - Intercomunic. e ion 

Apoyo tantes. - A. acond. 

Sala espera -

Secretarias Archivo gr al. guardar doc.!!_ - Secretarias estantes,ar- 15 m,. - Elehrica 
.. cumentos,.etc. chivos - A . acond. 

\. 



89 
INSTITUTO MEXICANO DE 

ADMINISTRACION BANCARIA 
ZONA : ADmNISTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZOMA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Salas de Salas de jun- reunir macs- - Sal6n de mae~ mesa, sillas, - Eléctrica 

Apoyo tas tros o alum- tros. archiveros, so m._ - lntercom. 

nos en junta - Priv.director librerÓs - A. acond. 

- Secretarias 

- Coordinadores 

Sala de esp~ a tenc ió'n y e!! - Secretarias sillones, 30 m"' - Eleétrica 

ra. tar de persa- - Acceso mesa - A. acond. 

nas que re-
quieran entr~ 

vistas O BSU,!!_ 

tos en el a-

rea administ. 

Servicios Sanitarios obvio - espera 3 wc 16 m._ - Hidráulica 

mujeres - vesdbulo 3 lavabos 

- aseo - Sanitaria 

Sanitarios obvio - espera 2 wc, 2 min¡ 18 m:z. - Eléctrica 
1 Hombres - Vestíbulo 3 lavabos ; 

- aseo 

Aseo y monte- obvio - sanitarios -- 3.75 m 2' - Eléctrica 

nimieto 



. 
INSTITIJTO MEXICANO DE 90 

ADMINISTRACION BANCARIA ZONA : ADMINISTRATIVA 

INSTALACIONES 
SUB ZOllA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Acceso Vestíbulo Recepción - Sala espera -- 10 m,_ - Eléctrica 

del personal - Secretarias 

y visitante 

1 
1 
1 

1 
' 

1 



(. 91 
I!ISTTTUTO }lEXlCAKO DE 

ZONA : CAPACITACION 
ADMINISTRACION BANCARIA 

1 
MOBILIARIO 1 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCTON RELACIONES AREA ESPECIALES 

--- . - -
1 

Enseñ;rnza Aulas tipo '!ílSPnanza - ,\11las 1 escritorio, 80 m 
,_ 

- Elé~lrica · 

1 
Teo'rica (15 aulas) tt~Ór ica - Ta lle res ~illas, f.lesn (1200) 

- Servicios 

- Salón maestro 

Enseñanza Taller tipo ensenanza y - Taller res- escritorio, 100 m "- - Eleétrica 
Pnl'cticn (2) prá'ctica con tan te mesas,sillas, (200) - Cómputo 

computadoras - Aulas computadoras 

- Serviclos 

Sanitarios Sanitarios obvio - Aulas 3 wc 16 mi. - Sanitarí.:i 

Mujeres - Talleres 3 lDvabos 

1 

- Eléctrica 
Sanitarios obvio - Aulas 2 wc, 2 ming. 18 m 

,_ 

1 Hombres - Talleres 2 lavabos - llidráulicu i 
1 

1 
3. 75 l.-

- Eléctrica 
1 

Aseo y man- mant. y aseo - Aulas -- m 

! tenimiento de servicios, - Servicios - Hidr~ulica 
i ¡aulas, 
1 

taller - Talleres 

1 

L 



/ 92 
INSTITUTO MEXICANO DE 

ADMINISTRACION BANCARIA 
ZONA : RECRACION y CULTURA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Auditorio VestÚulo cspera,rece- - Control y sillones, ma- 30% sala - Eldctrlca· 

so,a'rea de f,!! guardado cctas, etc. 66 m ~ - ,\, acond, 

mar,esparci- - !Jala 

miento entre - Sanitarios 

actos 1 etc, 

1 Control y controlar n~ - Vesdbulo barra, es tan- 9 m ' - Eléctrica 
i guardado ceso y guard~ - Acceso tes, silla, 

ropa mesa. 

Sala Cap. realización - Vest{bulo butacas, 1 m" por - Isa"ptica 

(200 pers) de proyeccio- - Servicios escenario espectador - Acústica 
1 nes,seminario 10% circ Eléctrica 1 + -

1 

conferencias, (280 m~) - A. acond. 

1 etc. para el 

i pÚblico. 

1 

1 Camerinos cambio de ro- - Escenario sillcfo, mesa 15 m ·J. - Elé'ctrica 

! 
(2) pa de artis- espejo (30) - A. acond. 

1 
tas. 

Cabina de proyección de - Sala mesa proyec. - Eléctrica 

proyecci6n películas, CD.!!. - Vest!bulo estantes p/p~ 10 m 
'l. - Sonido 

trol de luces lÍculas. 

telón, sonido. L 



( INSTITUTO MEXICANO DE 9'.J 

ADNINlSTRACION BANCARIA ZONA : RECREACION y CULTURA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Bodega guardado de - Sala -- 10 m' - Elé"ctrica · 

material ,ese!:_ - Vestíbulo 

nograf:Ía,etc. - Escenario 

Sanitarios obvio - Sala, aseo 3 wc.' 16 m~ ..: Eléctrica 
Mujeres - Vestíbulo 3 lavabos - Sanitaria 

1 
1 Sanitarios obvio - sala 2 wc. 2 ming 18 m :l. - Hidráulica 
1 Hombres - Vestíbulo 2 lavabos 

Aseo y man- obvio - Sala -- :J. 75 m" - Eléctrica 

tenimiento - Servicios sant - Sanitaria 

1 

1 
1 
1 
i 

1 
1 
1 

1 
1 

l 



INSTrTIITO MEXICANO 
94 

llE 

ADMINISTRAClON BANCARIA 'Z.ON A : ISFORMACION 

INSTA LAClONES 
SUB ZOKA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECI:\LES 

1 

Biblioteca Vestíbulo acceso - Control y -- 2 mZ - Elé'ctrica' 

guarda ficheros 

Control y Control, AC- - VestÍbulo barra, es tan- 9 rn" - Eléctrica 

guardado ceso, guarda- - Ficheros tes, sillas 

do. 
1 
! Ficheros obvia - Acervo 3 ficheros 3 m~ - Elé'ctrica 

ro 
e: 

- Acceso ro 
o 

Acervo almncén de - ficheros estantes 80 m 
.. - Eléctrica 

(3000 vol.) libros - Abasto - A. acond. 

1 

- Sala lectura 

,_ 
Eléctrica 1 Sala lectura leer libros - Acervo mesas de 4 p. 100 m -

1)( 
Q) 

~ 
1 

i - Ficheros cubfculos - A. acond. e· 
1 
1 Taller de reparación y - acervo mesas, enga.E, 35 m . - Eléctrica 
1 
1 reparación mantenimientc golados - A. acond. ¡ 
1 de libros. 

'º u 
co 

¡ 

! u 
' Fotocopiado obvio - Acervo Xerox, barra 1.8 m "' - Eléctrica 

- Sala lectura silla l 
o 
U). 
e( 

/ 



( 
1 

lNSTITUO MEXICANO D[ 

ID'IINISTRKIO'; ll\'<r\p,· \ ' ' '"""' ~L 

1 
SUB ZONA LOCAL 

1 

Servicios Bodega y 

Biblioteca abasto 

1 

1 

Sanitarios 

Mujeres 
1 

1 
1 

: 
3anilarios 

l 
1 

llomhres 

1 
1 

1 1 Aseo y 
! mantenimiento 

' 
1 
i 
' i 
1 

1 

l_ 

FUNCION 1 

obvio 

obvio 

obvio 

obvio 

... : l "FORMACION " .1 

RCLACIOliES 
1 

MOBILIARIO 

- :\cervo 1 

1 

--

- Sala lectura 2 wc. 1 

2 lavabos 

- Sa.ln lectura 2 wc .• 2 min¡ 

2 lavabos 

- Sala lectura --
1 - San i t .:i1 ios 

- Acervo 

,\REA 

1 

ltJ :n 

i5 m 

15 m 

3. 75 m; 

\ 
1 
1 

1 
lNSTALACIOl;ESI 

ES!'EClALES 1 

- Eléctrica· 

- Eléctrica 

- Hidráulica 

- Sanitaria 

- Eléc Lrica 



' 

INSTITUO MEXICANO lJE 96) 
,\Dm:;ISTRACIO:• BA::CARIA ZONA : SERVICIOS GENERALES 

INSTALAClONES 
SUB ZOliA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

1 
Cafetería Area servicio dar servicio - Cocina Mesas para 50 m' - Eléclrica 

( 100 pcrs) al público - Barra autoser 4 personas 

1 

- Sanitarios 

- Area aulas 

1 ' 
Caja - Barra auto caja, barra 1 m 

J - Ele'c tr icu pago 
i servicio 
1 
1 - Area mesas 
1 

1 Cocina prepa racio'n - Barra refrigerador, - Ele~trica 

1 alimentos - Patio serv. estufa,mes;"J 25 m •· - Hidráulica 

1 - Bodega alacena, la- - Sanitaria 
1 - Area mesas vado r guardadp 

1 

- Gas 

! Barra auto- obvia Cocina barra 10 m'' - gas 
; 

i servicio - Area mesas 

1 

1 

1 
Patio servi- guardado de - Cocina -- :JU m - Sanitario 

! cio basura y a- - Acceso secun. - Pluvial 

1 basto. 

1 
1 

Sanitarios obvio - Aren mesas 2 lavabo 15 m 1- Sanitaria ! wc, 

l Mujeres - Aseo - llidr~ulica 

1- El.fe t rica 



lNSTITUO MEXICANO DE 

AD:-UlaSTRAClUN BA~CARlA 

SUB ZOliA LOCAL FUNClON 

Sanitnrios obvia 

Hombres 

Aseo y man- obvio 

tenimiento 

1 Bodega guardado de 

provisiones 

1 

! 
j 

1 

1 
1 

! 
1 
' 

1 

l 

r: : SERVICIOS GENERALES 

-

REL1\ClONES MOllILIAF.10 

- Aseu 1 wc.' 1 ming 

- Aren mesas 1 lavabo 

- Area mesas --
- Sanitarios 

- Cottina --
- Patio servicio 

1 

AREA 

15 m' 

'.J.5 m 
,_ 

10 m ' 

~ 
INSTALAClO~ES 

ESPECJ ALES 

- Sanitaria 

- Hidráulica 

- Elcétrica 

...: Ele'étrica 1 

1 

1 

- Elettrica 

1 

u 
o 
U) 
e( 



(/ r---- ---~ 

l PRO~IOCJO~ SOCI,\L ZONA ' RJ-:CP.L..\1.:10:.; 
1 1 

1 1 NSTALAC:i!'Nt:S 
1 SUB ZOliA LOCAL FU1;CJ or; RELl,CiClHS MOBJL I AR 1 O ,\ EEA ESPEC:J ,\LF.S 

Comedor Saldn come- !juntas de de~ - cocina l 1 - rncsti.s de ~ l1t1 ¡;, - E16ct ric:1 1 ) 

dor l sayuno o com.:!o - ::;unitarios \personas - A. acond. 

da.Arca jue- ! 
' 

¡gas de mesa. ! 
Salón tipo 8 desayuno, ca-¡- cocina il mesa, 8 si- lüm 

.. 
C/ll - EIÓcLrica 

. pers . 4 salo- midas priva- ¡ j llas. (4!1) - ,\, ncond. 
1 
i nes. das e/ser.de 1 1 

1 comedor. 1 
1 

1 1 1 

Salón tipo 12¡dcs. o com. ,- Cocina Mesa, 12-15 
i l 5m'c/u \ - El de tri ca 

sillas 
1 

(60) 1 - . \. acond . 1 15 pers. (4) !privadas c/s 1 

i 
¡ de comedor. 1 

! i 

¡Salo'n tipo 20 desy. o com. 1
- Cocina 1 Mesa, sillas 35 " e ·i - Elc'ctr icn 

pcrs. ( 2) c/s de come-

1 

1 - ,\. acorl. 

dor.(conv. 
; 

en 1 

i 
1 de 40 pers) 1 

Cocina 
' 

preparactó'n - Salón comedor 1 refrigerador 

1 

- Eléc. Hid. 
1 

110 m 1 
1 alimentos - Sal. pri\·acios rstufa, losa, 

1 
Sanil. gas 1 

' 
- Pati.o ::;ervicio¡ pn~rifl.rnci6n, ¡_ extrucciÓn 1 

1 
1 

i ¡ a lacena 1 etc. ; 
: 

1 ! i 1 

Patio serviciJ guardado ba- - Cocina 1 -- 100 m ~ Sanitaria ¡ ! sura 1 abasto 
1 

~ 1 

- Accoso se~und.I i 1 1 



/ --------99 \ 
1 PRO~iOCION SOCI.IL znNA : RECREACJOS ! 1 

1 
i 

SUB ZONA LOCAL F1.·~;c1 ot; HLAC!Pt:ES MOBTLlARIO AREA 
lt:ST1\LAClONESj 

1 
!'S!'F:Cl,\l.F.S , 

1 

1 
1 

BODEGA guardado de - Cocinn 1 -- 10 m - Elcétrica 1 
1 

1 

provisiones Pntio servicio! 
1 ¡-

! 
Sanit. mujer obvio - Comedor ¡2 \,·e• 2 la\'ab. 15 m . - ElL>é. Snnit. 1 

1 
¡ .. Sanit. homb. ob\·io :- Comedor l 1 \..'C' 1 rning. 15 r:1 - Eléc. Sanit. 
1 

- llidráulic.i ¡1 lavabo 

1 

1 ; Aseo obvio Comedor --
Sanitarios 1 

¡ 1 

1 1 1 
! Gimnasio control 1 control ac- Vestidores barra 9 m 1 - Elcétrica 

1 1 
1 ceso A rea pesas )' 

1 

1 

1 

i aparatos ; 

i 1 

- Eléctrica Vestidores asco y vesti-1- Control ·regaderas (6) 

' 
1 """"'º' 

dor de hombrei- :\rea de (3)ming (3) 150 - Hidráulica con pesas WC m 

vapor 1 

1 

aparatos lambas (3), - Sanitaria 

! 

1 

lockers(50), - Gas 

1 ' i \'apor. jacuzzi 
i 1 

1 
1. 

\ 'º""º"' 
1 

- Control \regaderas ( 6), - Eléctrica rseo y vest.i.- 1 

' mu.ieres con dor de mu je- - Area de pesas wc (3), lava- 150 m - llidrául i.ca 

1 vapor res. y aparatos ~os(3),vapor, - SanitariD 

' 

1 

1 focker~ ( 50) - <~as 
1 

i 1 1 Jacuzzi 

\__ ¡ 1 
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PRO:-IOCIW SOCIAL ZONA : RECREKI ú;i 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

A rea pesas y a rea de eje.!:_ - Vestidores apura tos físj_ - Eléclric~ 

aparatos fisj. cicio, real i- - Control culturistas, IOU m - ,\, ..icond. 

ul turistas zaci6n de pesas, aren 

ello. libre, barr~is 

Aseo y man- ob\•io - Vestidores -- 'J, 75 r.1· - E1Óclrica 

Lenimiento - Arca pesas y 

aparatos 
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101 

SERVICIOS GENERALES ZONA : IHE~DENCIA 

INSTALACIONES 
SUB ZONA LOCAL FUNCION RELACIONES MOBILIARIO AREA ESPECIALES 

Acceso de checador obYio - Vestidor em- checador 
,, ; - Elt1ctrica m 

EMPLEADOS plendos 

Vestirlo res obvio ~ chccador lockers (10). - Ele~tricn 

empl. mujeres 1- aseo reg.(3)•-c (3) 25 m 
; 

lavabo (3) - Sani Lar iil 

Vestidores obvio - checador lockers ( 10). lliddulico -
empl. hombres - aseo reg.(3)wc (2) 25 m 

ming.(2) la-

vabos (3) 

Aseo y man- obvio - vestidores -- 3.75 m -Eléc. Sanit. 

tenimiento - Comedor 

1 

Comedor om- cocina preparación - Harra retrigerador, - t:!e'ctrica 

pleados alimentos - Patio servic. estuta, mesa lU m - Sanitaria 

- bodega lavatlo y guar_ - lias 

- area mesas dado, alacena - tlictrbulica 

!farra auto- obvia - cocina barra lU m - - l·;lcÍc t rica 

i sen·icio ' - Lias - arca mesas 

1 
A rea servicio servicio a - cocina mesas p/8 pcr 4U m - ué'ctrica 

empleados - acceso (4), sillas 



1 SUB ZO~A 
' 
1 Vigilancia 

i 
1 

¡ 
i 
¡ 
! 

i ::;ervicios 

j l::staciona-

1 miento 

: Plazas y 

Jardines 

1 

LOCAL 

caseta 

Cuarto vela-

dar. 

Toilet 

cuarto de 

máquinas 

"odega gene-1 

ral. 

estacionamie! 

to 

ZO?;A : lNTt,NUt.Nl.lA 

FUNCION 1 RELACIO:iES MOIJILIARIO 

mesa, silla obvia 
1 

1 ~ :::::: velado 

1 
descanso del ¡' -

velador 

caseta \ catre 

' ' 
1 ¡- caseta \wc, lavabo obvio 

1 

máquinas \-acceso secund. subesta~ d. 

1 
a. acond. gas 

obvio \- cuarto máq. 

:- estacionamiend 

obvio \- accesos --

¡- plazas 1 jardi 

nes. 

-- - accesos --
- t.stacionamie.!! 

to. 

102 "1 
i 

AREA 
11;sTAL,\ClONF.SI 

ESl'ECl.ILES , 

Y m· - uéctrica 

lU m - t.léctrica 

) m - - Uéc, :::i.:rnit. ti. 

1 
obvias 1 

2JU r.i 

·¿~ m· - t.léctrica 

1 c/ - uéctrica 

LUU aut. - Llesagüe 

1 

1 



---------- ------~l 

* TOTAL DE AREAS 

+ Asociaci~n Mexica11a de Bancos: 

- Area administrativa: 1507 mT 

Servicios administrativos: 146 m + 10% circulaciones 1827 m 1 

+ Instituto Mexicano de Administraci6n 

Administracidn: 428 m 

- Capacitación: 1438 m' 

Recreaciefn y cultura: 443 m 

- Información: 273 m4 

Bancaria: 

- Servicios generales: 160 m + 10% circulaciones 

+ Promoci6n Social: 

Rccreac io'n: 95 3 m 

Intendencia: 423 m~ + 10% circulaciones 1521 m 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 6365 m 

Estacionamiento y arca aire libre : 5000 m 

3017 m 
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* TIPOS DE CLAROS EN LAS DlFERE~TES ZO~AS 

ZONA - Asociacio'n Mexicana de Bancos. 

- Administraci6n 

- Capacitaci~n y apoyo 

- Servicios generales 

ZONA II - Instituto Mexicano de Administraci6n Bancaria. 

- Administrncio'n 

- Capacitación 

- Auditorio 

- Información (Biblioteca) 

- Servicios generales 

ZONA 111.- Promoci6n Social, 

- Comedores 8 pers. 

- Comedores 12 pers. 

- Comedores 25 personas 

- Salón comedor 

- Gimnasio 

ZONA IV - Servicios generales. 

- Intendencia 

- Servicios 

- Estncionnraiento, explanadas y jardines 
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Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro me<Jj o 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro largo/medio 

Claro medio 

Claro medio 

Claro medio 



e A L e u L o E s T R u e T u R A L 
CONCLUSION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO 



--~~~l 
campo de la construcción s1gn1f icn: fd-

* JUSTIFICACION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL A BASE DE PREFABRICADOS 

El te~mino ''prcfahricaci6n 1
' en el 

bricación antes de la puesta en obra. 

Es un hecho t¡ue el concreto armado, material nuevo que tlala solamente del 

principio de este siglo, t1a vivido los 30 primeros a~os de su existencin 

que la prefabricaci6n le sea aplicada. La pr~ctica del concreto armado, 

efectuado siempre sobre la obra. 

sin -

se ha 

Las necesidades de la reconstrucci6n de la posguerra t1an conclt1ciclo a u11;1 

industrtalizaci&n lanzada de la construcctdn, con el doble objeto do aumc11tar 

la producci¿n y de disminuir el precio de costo. 

En pro de esta inclustrializaci6n, las empresas se han visto obligadas n -

utilizar en gran escala, la prefdbricación en las construcciones de concreto, 

concreto armado y concreto pretenzado. 

Se ha procurado hacer resaltar claramente: 

- los ventajas obtenidas 

- los resultados 

- Las ventajas de la prcfabricaci6n: 

l.- Fabricacio~ esmerada en grandes series: 

El trabajo ejecutado en una f~brica fija se efect~a en mejores con1licio--

ncs que el trnl1ajo en obras. Una instalación de f~brica fija puede ser pcrfe~ 

cionada, porque esta concebida para durar; mientras que las instalaciones en Q 

bra son, con frccucncin, ~nmerns en razón a su cürácter provisional. 

En un toller de prefabricoci6n se puede poner todo al abrigo de los intc~ 

1 

1 
1 
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peries y franquear asi las dificultades de las estaciones. Se puede, c1t pnrtl 

cular 1 almacenar los áridos en seco, al abrigo de la llu\•ia: se PnQ<len reali-

zar tambi~n dcp6sitos de cemento bien impermeabilizados, ascg11rando a cstr 1nn

terial un buen estado de conservaci6n dt1ra11te varios meses. Se ¡1ucdc, en fin, 

mantener el material limpio y en buen estado per~anc11te, lu 1¡ue es práctiram0~ 

te irrealizable en la mayor parte de las obras. 

Se pt1eden obtener en f~hrica, concretos de buena calida1! 1 y que se ¡iucdc 

controlar cstn calidad por procedimientos de prccisid'n. 

Los puntos esenciales que permiten alcanzar este triple ol>jeto so11: 

+ Perfeccionamiento ele la fabricaci6n del concreto partiendo de sus compo11en-

tes. 

+ Perfeccionamiento de los moldes que no son simples encontrados, sino matcri~ 

les perfeccionados que pueden ser reutilizados gran numero ele veces y llUC -

permiten, en la mayoría de los casos, proceder al desencofrado instantn'nco -

inmediatamente después del colado, o en todo caso, en el plazo bastante cor

to de unas horas. 

+ Perfeccionamiento de la preparaci6n de las armaduras, sustituyc11do el traba

jo de mÓquin is al trabajo manual, que asegura su rapidéz y su colocación en 

sitio correcto en los moldes y la exactitud de esta colocación mediante dis

positivos de recalce apropiados. 

+ Perfeccionamiento de 1<1 colocación del concreto, realizando el vertido con -

ayudo de la vibracidn. 

2.- Ahorro de tiempo. Reducción de los plazos de ejecución: 

La prcfabricaciÓn permite ahorro de tiempo notable que reduce sensibleme~ 
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te los plazos de ejecución de las construcciones. 

Este ahorro de ti.empo es consecuencia de los tres factores siguientes: 

+ Simultaneidad de varias fnses de la construcci6n: 

En la construcci6n tradicional de concreto armado, las operaciones son ne

cesariamente sucesivas. Toda construcci~ de un edificio comienza por la cimc~ 

taci&n, ya sea sobre zapatas aisladas o sobre zapatas co11LÍnuas, ya sea sobre -

pilares o sobre pozos. 

Después de terminar las cimentaciones es cuando se pueden cimbrar, armar y 

colar los pilares a la altura de la planta baja. Hasta que terminan estos pil~ 

res no se puede cimbrar, armar. ni colar las ~igas y viguetas que constituyen el 

armaz6n del techo de la planta baja, así como las bovedillas. 

Una vez terminado esto, es cuando se puede cimbrar, armar y colar los pil~ 

res a la altura del primer piso. Y as! sucesivamente. 

Todas las duraciones de estas operaciones se suman unas con otras y ln su

ma total es la que morca la duración de la obra. La prefabricaciÓn presenta la 

ventaja de poder realizar varias fases simultdneamente. 

Así, los pilotes de las cimentaciones pueden prefabricarse durante las ex

cavaciones y encontrarse en condiciones de ser empleados para la hínca tnn pro~ 

to terminen las obras de tierra. 

De la misma manera, las vigas y durmientes que unen las cabezas de los Pi 
lotes pueden prefabricarse durante el cimbra,lo y anclaje rle pilotes y estar di~ 

puestos para su colocación tan pronto se termina el acondicionamiento de los -

pilotes. 

La prefabricaci~n de las columnas del s6tano se hart al mismo tiempo que -
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las vigas y durante la colocaci6n de las mismas. 

Los elementos que constituyen el techo del sCtano pueden prefabricarse al 

mismo tiempo que los pilares del sótano y durante su colocación, o bién sñmini~ 

trarse por una frÍbrica de prcfabricación, de tal forma que se encuentren en CO!!_ 

diciones de ser colocados tan pronto el montaje de columnas del sdta110 este su

ficientemente avanzado. 

Se pueder1 así prefabricar los elementos por anticipado, de forma que estcn 

en condiciones de empleo en el momento en que la fase anterior, si no terminada 

este por lo menos en un estado de avance que permita empezar esta nueva fase. 

+ Supresión de los pasos de descimbrado: 

En la construcción tradicional, el plazo de descimbrado no es mas que de 

dos a tres días para las piezas cimbradas verticalmente, que es el caso de los 

pilares y puntales de vigas, pero para las piezas horizontales, como la cara -

interior de vigas y losas de forjados, es mucho mts largo y puede alcanzar tres 

semanas. 

Cuando al término de este plazo el descimbrado puede comenzar, es necesa

rio primero desmontar las filas de puntales y 1 enseguida proceder al dcscimbr~ 

do propiamente dicho. 

La prefabricaciÓn permite evitar estos inconvenientes, porque la fabrica

ción de elementos puede hacerse antes, de t31 forma que, después de un peri""°'odo 

de secado suficiente sobre el área de maniobras, los elementos están dispuestos 

a ser manipl1lados y colocados el mismo día en que se termina la opcracl6r1 pre

cedente. 
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+Trabajo en el suelo: 

Existe la posibilidad de fabricar los elementos en un patio de mantobras,

creando un ahorro de tiempo apreciable. 

3.- Ahorro Ce mano de obra.-

En lo que precede, hemos insistido sobre el hecho de que la prefabricaci~Il 

permite suprimir los andamiajes y los puntales. U11a primera cconom{a de mnno -

de obra reside en la supresidn de estas instalaciones provisionales. 

Se obtiene una segunda economía en la mano de obra productiva debido a la 

organización permitida por una instalación fija del taller: 

- Los tiempos muertos se reducen mucho por la sucesidn contÍ11ua de operaciones 

todas id~nticas, es la ventaja del trabajo en cadena; 

La perfecci6n de los moldes permite desencofrados inmediatos, sin tanteos, -

con la utilizaci611 de un material adecuado, normalizado y bien adaptado, y -

por ello permite obtener el rendimiento máximo de un personal experimentado; 

Los tiempos muertos se reducen igualmente por la facilidad con que el mismo 

personal pasa de u11a fabricaci6n a otra sin quedar desocupado durante el pl~ 

zo de desencofrado, en el que habitualmente el personal es mal utilizado en 

efectuar pequeños trabajos¡ 

- Los tiempos dedicados a los trabajos son reducidos al minimo por el empleo -

de m~quinas de elevación y transporte estudiadas para el trabajo en serie, -

lo que es imposible en el trabajo tradicional; 

- Las operaciones del transporte en la fabricaci6n se reducen al mínimo por la 

adecuada disposición en plante de los puestos de fabricación, veremos ejem-

plos en los capftulos siguientes; 
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- El material perfeccionado tiene necesidad de ser utilizado por un efectivo m5s 
reducido de obreros¡ su arnortizaci6n es generalmente inferior al precio de la 

mano de obra suprimida. 

- Los accidentes son menos frecuentes que en lo tradicional 

paradas deLidas a la intemperie. 

4.- Disminución del precio de costo.-

Los tres elementos del precio de costo son: 

- Los gastos de mano de obra, comprendidas cargas sociales: 

hay muchas menos -

El ahorro de horas de mano de obra es de un 35% en el caso de una empresa -

mediana de construcci~n de viviendas por prefabricaci~ pesada. 

En el caso de grandes empresas que llevan la mecanizacidn al max1mo, este -

ahorro puede llegar al 50%. 

- Gastos de materiales: 

La economía sobre los materiales se refiere a dos tipos: 

+ Una primera economía reside en el hecho de que el concreto fabricado en taller 

es de mejor calidad que los ejecutados en las obras tradicionales y pueden tr~ 

bajar a tensiones mas elevadas. Resulta una dism±nución de la escuadría de -

los elementos fabricados y por lo tanto, una economía de materiales qtic, como 

promedio, es del orden del 10%. 

+ Una segunda economía reside en que el almacenamiento y manipulaci6n de los ma

teriales tiene lugar en locales abrigados y mejor acondicionados. Esto dismin~ 

ye sensiblemente las perdidas de materiales. En lugar de almacenar los ~ridos 
sobre el suelo en tierra, son almacenados sobre un Area hormigoncada y <livl<li

da er1 compartimientos. An6logamente, los almacenes de cemento estan mejor con~ 

truldos y bien impermeabilizados, de forma que no hay p'rdidas debidas a la h~ 

me<lad. 
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En realidad, la menor p'rdida en lo que se refiere a materinles, no ¡1rovic

ne solamente de un almacenamiento en locales limpios, sino tnrnbidn el l1ccho lle -

que no hay excedentes de masa en raz6n de la regularidad de las fahricaciones, -

que permiten prever las cantidades exactas de materiales a utilizar en cada ama

sada. 

+ Amortizaci6n del material y de las instalaciones: 

En lo que se refiere a otros equipos, la prefabricaci6n exige una dotación 

abundante y, por lo tanto, mayores gastos <le inversi&n, cuya amortizaci6n sobre 

pasa generalmente el alquiler del material tradicional. Las i1\stalacjoncs son -

tambi6n más complejas que las instalaciones simples de las obrus. 

Se ve uno obligado a deducir que la amortizacidn del material de las ins-

talaciones es m6s elevada que en las obras tradicionales, en general de un 10%, 

como cifra media. Pero esta elevaci6n encuentra ampliamente su compcnsaci6n en -

la economía de mano de obra. Tambidn encuentra igualmente se compcnsaci6n en -

dos puntos: una sensible economía en los materiales de equipo y montaje, y un -

beneficio de alquiler debÍdo al acortamiento del plazo de ejccuci6n, que permite 

entregar más pronto la obra a su destinatario. 

5.- Concentración de varias unidades de obra en un mismo elemento: 

En la construcci6n tradicional, se edifica primeramente la obra negra, y -

las unidades de obra complementarias se ejecutan a continuación. 

En la prcfabricaciÓn, esta sucesitn es inadmisible. No podría admitirse,en 

efecto, buscar una economía de tiempo en la obra negra, si despu6s se consiente 

una pirdidn cJe tiempo en la eject1ci6n de los oficios. 

En co11clusi6n, la pre[abricaci6n permite la simultaneidad de ciertas oper~ 

cienes, obteni¿ndose a ln vez 11n ahorro de tiempo y de mano de obra. 
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6.- El 6nico inconveniente en la prcfahricaci~n: la falta de continuidad en las 

uniones: 

En la construccio'n generalmente se intenta realizar unn economía de mnteri!!_ 

les colocados, por la continuidad en el paso de los apoyos. Resulta tina disrnit1u

ciÓn de los momentos positivos y la aparición de momentos negativos que utilizan 

mejor las posibilidades de resistencia mecánic'1 de los elementos. 

Este al1orro es apreciable, siendo por tirmino medio de un 15%. llera esta -

continuidad obliga a prever en las extremidades de los elementos, hierros de ar

maduras descubiertos. La uni6n de ellos se hace primeramente sobre las armadu-

ras previstas, con los recubrimietnos suficientes, despu6s sobre el concreto que 

se vierte de manera que establezca la continuidad de las piezas o su empotramlc~ 

to. 

Es evidente que esta operaci6n no es f6cil en el caso de la prcfabricaci6n. 

En la colocación de elementos prefabricados, la colocación con un aparato de el~ 

vaci6n apropiado es una operación de corta duración, mientras que la unión de -

las armaduras de dos elementos consecutivos es una operaci6n larga que exige tr~ 

bajo manual y, con frecuencia en altura. 

Verter el concreto de la junta, s~lo puede hacerse por el procedimiento tr~ 

dicional, en la obra. }lay que cimbrar esa zona por los procc,limientos manuales 

ordinarios, lo que obliga a la colocación de andamiajes y plataformas de servi-

clo, dcsp116s efectuar el cola(lo en altura, esperar el perfodo 1le descimbrado, 

para dejar la junta terminada. Reaparecen en estas operaciones los principales -

inco11vcnientes del sistema tradicional, cuando el objeto de la prefabricacitn es 

evitarlos. 

De este modo, nos vemos obligaclos a considernr que la continuidad no es de

seable en las construcciones prcfnLricadas y que conviene limitarse en la gene

ralidad de los casos a lu yuxL;:iposiciÓn y superposición de elementos i.ndcpcndie.!!. 
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tes. (Los elementos independientes hacen libremente su contracci~n sin que re

sulte ninguna otra suplementaria). 

Cuando se colocan los elementos prefabricados, han alcanzado ya una parte 

importante de su contracci6n y la que le resta es tanto mas peque~a cuanto ma-

yor es el porcentaje de acero. 

Se ha revisado, pu~s, los inconvenientes que presenta la continuidad en -

las construcciones prefabricadas, contra una sola ventaja: una economía de mat~ 

riales. Es preferible renunciar a un ahorro de materiales y poder en co11trapnL 

tida, beneficiarse de los ahorros de tiempo y mano de obro que la prefabricaci

on puede procurar. 

Otro argumento viene en apoyo de esta concluci6n. La continuidad presenta 

el inconveniente de crear obras hipcrestáticas, cuyo cálculo es delicado porque 

hay que admitir hip~tesis que no son exactas. Los elementos independientes -

constituyen construcciones isost~icas cuyo c¡lculo es simple y generalmente -

exacto. 

La independencia permite la libre articulación de piezas sin engendrar en 

ellas esfuerzos de ligazón suplementarios e incalculables. 

Si se considera que la prefabricaciÓn debe permitir el intensificar la in

dustralizaci6n de la construcción, no sÓlo en cadencia de producci6n 1 sino tam

bi6n en audacia, construyendo grandes conjuntos que alcanzan hasta doce y quin

ce niveles e incluso mds en las torres, y que presentan fachadas que pasan de 

los 100 metros de longitud, conviene limitar los riesgos de accidentes que al-

canzarÍan enormes proporciones para estos grandes conjuntos. 
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StRVICIOS Y HtHtNTOS PRtSfOR!AD05 S.A. Dt C.V. 
AV. NUtVO UON llo,249 COL. HIFODRO!O C.ONDtSA 

Hl5. S-15-ló-17 Y 5-15-36-ól 
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COORDENADAS Y RESTRICCIONES DE LOS NUDOS 
CLAVE : IJ.f<O ú~C¡f> 

CoorderraJ.i "' 1 (11t) Coordenada '" y l•t) Rest. en 1 F.rst. '" 1 F.i:;t. en l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

o.oo (1,(1(1 Si 51 S1 
t),(11) 3.~(t No lfo No 

10.00 0.(•0 S1 51 51 
J0.(10 J,50 llo #o No 
20.(11) o.oo S1 51 S1 

6 :'"ºº 3. ~~) No No No 
¡ jlJ,00 0.01) S1 S1 Si 
s )0.00 j.50 No io No 
9 40.\10 o.oo Si S1 Si 

10 41),(IQ ).50 No tic No 

~ 

N 
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mvmos y EmENTOS PRESfOW&OS S.A. ¡,¡ [.V. 
AV. NIJEVO LEON llo.m COL. HIPOfr.OHO COliOES.\ 

ms. 5-15-ló-21 v 5-15-Jt.-os 
HElltO D.F. 

DESIGNACION Y PROPIEDADES DE LOS MIEMBROS 
CLAVE MM.LO lDC10 

Ur tfodc: A tludo: Are; {cr;i~} Ir1Hci.! (clllJ) 11odulo E O"~/ce2; lo11•Jit!ld {c11 

~ ,SOV.OQ 520,831.0ú 221, 35J.(1(1 350.úO 
2,500.(1(1 5Z0 1 ~3~.(1(1 n1,35 ... oo 1~.t),l.1(1 

2,500.•)0 5:•), j~) .00 .::21 1 ;sJ.oo 351).(!(l 

2,5(11),(10 5:(•,8:3.0(1 221,:.SJ,OO 35~1, (1[1 

1(1 2,501),1)(1 52tJ,Sj~.OO ~21, iSJ,(11; 35·).Ü(i 

~. il)(l,(111 ; 1 7~·u,·15:_- ,01.1 ~~l 1 :.5J, !~~I ; ,i.100 .lt~ 
~' 70•).üO 1, 750, 952.~1(1 :~1, ~5J.~t) I,1)!)¡j,1)0 

J,if1(1,(¡(1 3, 751),·152.00 ~n, 35J ,\)·~ l 1(1[11_1.~,ll 
10 ;,7(:1),(11) :i, 150, ~~·2.0(1 211 ,35J,V(· l,Ül)f),(1(1 



Sf>nCIOS i' [lEHfllTOS msroiz:Dé•e s.~. DE u. 
~··· !i~1 (·;~J L(Dli No.2J~ COl. HJPOrRor:o COtlDfS:i 

THS. ~HS-3ti-27 Y 5-15-3~-~-1 
1.EIJCO D.f, 

RESULTADOS DE ELEMENTOS MECANICOS 
CLAVE: /.t,,,. f<vfo ) I (X:J ;:¡,_,,_-') 

~3,256 

-~S,25& 

761674 
-76,~74 

~~ 1 ~5~ 

-M,958 

75,B~4 

-;5,s~·~ 

b,J¡¡ 
-b, ~~1 

J,tioo 
-4,(1(10 

2,JjJ 
-2,1:.J 

JfJ,JJl 
11,7'7 

1 Y!,~:.:: '\ JO,&~t) JJ1~~·:: 
10 -10.:;5¿ -10.~20 :'.~,7~~, ________________________________________________ :-.;:-:-;:-_::=: ______________________ _ 

ID 

23,07& 
-2j,\1jt 

h,i5J 
-l 6, 1:.~ 

_,-. '"r"' . -, ' .. ~ 

J ~' ,ti¡ú 
-J0,62(1 

::; '~5ti 
41 1.?óJ 

J5,Jl0 
J.:.110 

:.~., 11 t-3 
Jr),35~ 

lo' 31¡ 
-i5,J~~ 

•.3,t.4: 
-:1,lJJ 

!·~ 1 S2t
-2:17J-;; 



SER'l'ICI05 \' HfMEh!OS msmmos u. DE c.v. 
Ai. NU!VO lEOll ll;,¡:·; CN. HIPCDRQH.J ((>NMSA 

ms. 5-lViHJ 1 1-1~-10-01 

nBliO ~.f. 

RESULTADOS DE ELEMENTOS MECANICOS 
CLAVE: tJ01r,, Ctvl" t~I (:l) 

f.ARRA UuJo l/o. f:a. Anal [t9.] fza, Cortu,\e [Kg.] 

l(t 

37 14BD 
-~i 1.tSV 

%,3Bb 
-%,BS6 

B5,18P 
-ó5, 1$8 

%1E:Sb 
-%,38t-

Ji 1i1St1 
-:?,4% 

1, 170 
-~ 1 ji<• 

'-1,:!7(: 
-\Ji(t 

-1,370 
9,:.1(1 

2,226 
-2122b 

(1 

-o 

-2,226 
:,2;t. 

q .~.f(I 
-i,37(1 

H,J3(t 
51,(iQ{l 

J5,SS(i. 
J2 1:.'M 

J2,5"i! 
J~ 1 ~·?:. 

'.·!,·."!'! 

·" ,JS:0 

-t~,52~ 

-21,26t· 

-~. 75t· 
-~,O~~· 

111,5z1 
22 ,~&~-

22,.::.;.~ 

-8~18it) 

f:Jp~J5 

-&~·. J77 

1;i:~ 1 ~;; 

-¿.~,::(·~· 

:j~t"37•) 

-2:1itit· 
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SERVICIOS i' ELE"ENTOS PRESfOPZADOS S.A. DE C.V. 
AV. NUEVO lfllN No.m COL. HIFODf.OH[• ((,NDESA 

ms. 5-15-lo-27 y ;-15-lt-&5 
HEl!CO O.f. 

RESULTADOS DE ELEMENTOS MECANICOS 
CLAVE: ;-.\,.,1ro lo1<10 l.l l!:.1~(r·u) 

; 

11 
12 

13 
14 

10 

llJ 
11 

12 
14 

12,314 
-12,3?4 

10,lll 
-10,~33 

10,n4 
-IQ,78J 

10 1410 
-19,JIO 

11,lll 
-11,m 

513~3 
C' .. , .. 

-J¡.JI..,) 

25,&57 
-15,t·57 

¡Q,Q'j'./ 

-lq1%"~ 

15,J(l] 
-15,J(r7 

11,252 
-11,¡5¡ 

7 ,~52 
-7,45t 

J ,(l~.8 
-4,(1b8 

f :a, Cor lanl • [l:g.J 

J,S~3 

-4,553 

5,6;7 
-5,~67 

J,582 
-i!, 5S~ 

4 ,155 
.. 4, 15~· 

J, ... , •. 

-31:.ss 

J,flb~ 

-4,%8 

1, IBI! 

.,,., :s~ 
-le .bSi' 

~,7% 

-12,¡q3 

Jt ~:(1 
-J :· 1 t>~~ 

~·,58b 
-1!,':i(i2 

5,~0~ 

-li,S27 

71 IJ') 
-7,3'3 
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SERVl(IOS Y [l[mTOS PRESFOWDOS S.A. DE U. 
!V, ~j~lfYCt LHIN ne.2~·? COL. HIPOC~OM cctrnES~ 

HLS. 5-JS-3t.-27 ) 5-15-~6-é-5 

hEllCO D.F. 

DESIGNACION Y PROPIEDADES DE LOS MIEMBROS 
CLAVE ¡.J,rcc,-, L.f.('l\" 

De Iludo: A NuJo: Ar~a. (cP.21 Inercia (ca4) Modulo [ O:g/c112) longitud {c1) 

2,500.00 120 ,Sll.00 121 .3~7.0(1 150.00 
2,500.0(1 520,833.00 :21,35~.0ó ~~(1,(10 

2, 501),l}(l 521}1~33.0(1 .:21,Js·~.oo 35(1.00 
2,100.00 ~.20 1 ·a:.:·.(1 (1 :¡¡ 17'51.VO ~~o. ;1t1 

1 10 2,500.(l{t 52(1,833. 1)(1 221,359,(11) 35!),(HJ 

JI 12 .:. 50(1.Üll ~ . .:o, sJ~. l•l) 2211j59.0{1 ;10.0C• 
I~ 14 2150(1,(1(1 5~0, .]3~. •:11"1 ¡,;:¡,;:;1,(1(. 32ü.(1tr 

4 4,(175.0ú J,SJ3,t>02.0ü ;¡1. :.~ .. ~. 01) 11u(l1'.!,C11) 

• ~/175.{1(1 J,S4~ 1 1;J1:, ~11) 221, ~s·~, O(t J,1JM.O~ 

B J 1V75.l1V d ,f'J3,t-~~. O•) 221,;.59,•,!(r l,l1{1(t,t){t 

10 4.075.ü(t .: 1B4'i,1:>02.·) 1) ~2 J , 35'~. (!0 l ,úüü.(1(1 

1(1 I! J,075.0(1 J,N],6ü2.0C1 ¿¡1, 3~1.1)(1 1,CO•J.01¡ 
12 14 4

1
075,(u) J 1S43,t.i:2.N1 ¡~¡ I 359,.)0 J,(1(1(1,0(! 

N 

"' 



SEF:m10s y ELEHrn!e: IP.ESfORiADOS 5.!. DE (.V. 

AV. NUEiO l[Oll llo.:49 COL. HJPODr.c". LUNO[SA 
THS. 5-15-16-27 1· 5-15-3&-t.5 

m!CO D.f, 

COORDENADAS Y RESTRICCIONES DE LOS NUDOS 
CLAVE : f-\N!.LO lf'·U,D 

1 del ll•1do Coordeoida en 1 (•IJ Coorderoada en Y (•ti P.e;t. "' 1 P.~s t. rn 1 Res t. en l 

1),1)(• o.oo Si S1 S1 
<).00 3.50 Ho !lo Hu 

10.00 o.oo S1 51 Si 
¡r¡,O{• 3.50 No lio No 
:o.oo ~.(11) S1 S1 S1 
20.00 3,5(1 No No No 
J0.00 {•.00 51 51 Si 
30.0ú ~. 5(1 No !lo No 
d•).00 1),Q•) 51 51 Si 

1(1 ~(l. (1(1 3.$0 No !lo No 
11 51),00 o.oo 51 51 Si 
12 so.oo J.~.Q No No No 
IJ óQ.(1(1 o.oo Si 51 51 
14 'º·ºº 3.5{' No No No 

::::::::==:::::::::::::::::::::::.::;;::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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used to denote loads and moments which con
tribute to sidesway in a trame, and the subscript 
"b" those which do not. In a braced frame. the 
second term becomes zero. Exampla 3.5.2 illus
trates the use of this equation. 

In. Eq.-3.5.4, the value of k can be determined 
from the Jackson·Moreland alignment charts, Fig. 
3.5.2. Since most precast members are used in 
braced frames, and the connections not designed 
to transfer moment to horizontal members, a k of 
1 is usually used. 

Examplo 3.5.2 Slendernoss effects using ma
men! magnification 

Given: 
The structure below is the interior portian of a 

long building that is isolated from the remaining 
structure by expansion joints, creating an un
braced trame. A trame analysis of tho structure 
yields the following data: 

Each wall panel: 

Axial load: D = 14.4 kips, L = 7.2 kips. 
w =o 

Top moment: D = 9.6 ft-kips, L = 4.8 ft-kips, 
w =o 

Bott. moment: D = 4.2 ft-kips, L = 2.1 ft-kips, 
W = 17.0 lt-kips (flange 
compression) 

Each column: 

Axial load: D = 115.2 kips, L = 57 .6 kips, 
w =o 

Top moment: D = L = W = O (pinned) 

Bott. moment: D = L = O, W = 3.0 lt-kips 

Wall panel properties: 

A = 401 in.'; 1 = 20,985 in.•; r = 7.23 in, 

P0 (see p. 2·511 ~ 1165.'ó -- 1664 kips 

t; = 5000 psi, E, = 4300 ksi 

Column properties: 

A = 576 in.'; 1 = 27,648 in.•; r = 7.2 in. 

P º (see p. 2-481 = 1650:0.7 = 2357 kips 

t; = 5000 psi, E, = 4300 ksi 

Problem: 
Find magnified moments far wall panels and 

columns. 

Solution. 
Wall panel: 

Case 1 (Dead + Live) 

P, = 1.4(14.4) + 1.7(7.2) = 32.4 kips 

M, = 1.4(9.6) + 1.7(4.81 = 21.6 ft-kips 

M, = 1.414.21 ~ 1.7(2.1) = 9.5 lt-kips 

In this case, the larger momont M, occurs at the 
top. 

~' = 1.4(9.6)/21.6 = 0.62 

Since in this structure the axial loads are sym
metrical and do not contribute to sidesway, the 
value of k can be taken as 1 and B,M,. = O. 

kfjr = 16(12117.23 = 26.6 

PjP 0 = 32.411664 = 0.02 

From Fig. 3.5. 1 (a): >- = 86 

El = E,1,i>- = 4300(20,985)/86 = 
647 685 

1 + ~' 1.62 ' 

Crn = 0.6 + 0.4(9.5t21.6) = 0.78 

P, = "'El/(kfY = "'1647,685)/(16 X 12)' 
= 173 kips 

.¡, = 0.7 at P, = O. 11;A, = 200 kips 

= 0.9 at P, = O 

<!> = 0.9 - 0.2(32.41200) = 0.87 

h.= __s,__ = --º-·7_9 
__ = 0.99 Use 1.0 

' 1 - !'.,,_ -- ~2_' .4_ 
óP, 0.87(173) 

--- 60' --------i-------- 60' -----1 

í 
L 
3' .--

8DT24 PIS wall panels 
14 per bayl 

tension 
tie 

shear resistance 

1·24 x 24 PIS column each bay 

80T24 wall panels 

slab isolation joint around column 

PCr Oe11gri Harid!>oOk 



servative value of 80 psi can be used far the de
sign strength of the grouted key. lf necessary, 
reinforcement placed as shown in Fig. 3.f.3 º"' 
be used to transfer the shear. This steel is de
signad by the shear-friction principies discussed 
in Part G. 

Fig. 3.6.3 Use al perimeter reinforcement as 
shear-friction stoel 

In floors ar roofs with composite topping, the 
topping itself can act as the diaphragm, if it is 
adequat~ly reinforced. Reinforcement require
ments can be determined by shear-friction analysis. 

lt should be noted that the cannections between 
members often serve functions in addition to the 
transfer of shear far lateral loads. Far example, 
weld plates in flanged members are citen used to 
adjust differential camber. Grout keys may be called 
upan to distribute concentrated loads. 

Connections which transfer shear from the dia
phragm to the shear walls ar moment-resisting 
trame are analyzed in the same manner as the 
connection between mcmbers. 

3.6.3 Chord Forces 

Chord forces are calculated as shown in Fig. 3.6.1. 
Far roofs with intermediate supports as shown, 
the shear stress is carried across the beam with 
weld plates or bars in grout keys as shown in Sec
tion A-A. Bars are designad by shear-friction. 
Stresses are usually quite low, and only as many 
bars ar weld plates as required should be used. 

In flanged deck members the chord tension at 
the peri meter of the building is usually transferred 
betwéen members by the same type of connec
tiOG used far shear transfer (Fig. 3.6.2). Between 
connections, within the member flange, the ten-

sion is usually assumed to be taken by the !ensile 
strength of the concrete. 

Static friction as discussed in Sect. 6.6 can be 
u sed to transfer wind loads to walls. Note that the 
static coefficients of friction (Table 6.6.1 I should 
be divided by 5 when used far this purpose. Sta tic 
friction is not reliable far transferring earthquake 
forces. 

In sorne bearing wall buildings, a mínimum 
amount of perimeter reinforcement is recom
mended for reslstance to "abnormal loads."' When 
abnormal load design is required by tho building 
cede ar owner, these minimum requirements may 
be more than enough to resist the chord tension. 

3.7 Shear Wall Buildings 

3.7.1 General 

In most precast, prestressed concrete buildings, 
it is desirable to resist lateral loads with shear walls 
of precast or cast-in-place concrete, or unit ma
sonry. Shear walls are usually the exterior wall 
system, interior walls, or walls of elevator. stair
way, mechanical shafts or cores. The transfer of 
load from horizontal diaphragm to shear walls, ar 
wells of elevator end steirway cores ar mecheni
cal shafts, can be achieved either through con
nections or by direct bearing. 

Shear walls act as vertical cantilevor beams 
which transfer lateral forces from the superstruc
ture to the foundation. Most structures contain a 
number of walls which resist lateral load in two 
orthogonal directions. The portian of the total lat
eral force which each wall resists depends on the 
bending and shear resistance of the wall, the par
ticipation of the floor, and the characteristics of 
the foundation. Jt is common practice to assume 
that floors act as rigid ele'Tlents far loads in the 
plane of the floor. and that the deformations of 
the footings and soil can be neglected. Thus, far 
most structures. lateral load distribution is based 
only on the properties of the walls. 

lf the floor is considered to be a rigid body, it 
will translate in a direction parallel to the applied 
load an amount related to the flexura! and shear 
rigidity of the participating shear walls (Fig. 3.7.1 ). 
lf the center of rigidity is not coincident with the 
line of action of !he applied loads, the floor will 
tend to rotate about the center of ridigity, intro
ducing additional forces (Fig. 3.7.1 b). Therefore, 
the load on each shear wall will be determinad by 
cambining the effects produced by rigid body 
translation and rotation. 

A shear wall need not consist of a single ele
ment. lt can be composed of independent anits 
such as double tee, hollow-core, or architectural 
pr1Jcast wall panels. lf such units have adequate 

PCI ~1ign Handboak 3-29 
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3.4.5 Eccentrically loaded Columns 

Many precast concrete structures utilize multi~ 
story columns with simp1e~span beams resting on 
haunches. Fig. 3.4.11 and Table 3.4.1 are provided 
as aids tor determining the various combinations 
of toad and moment that can occur with such col· 
umns. 

The following conditions and limítatíons apply 
to Fig. 3.4.11 and Table 3.4.1. 

1 The coetticients are only valid for braced col· 
umns. Lateral stabílity must be achieved by 
01her shear walls or moment·resisting frames. 

2. Far partially fixed column bases (see Sect. 3.8.3). 
a straight line interpolation between the ccef· 
ficients fer pinned and fixed bases can be used 
with small error. 

3. Far higher columns, the coefficients for the 4· 
story columns can be used with small error. 

4. The ccetticients in the "~ Max" Une will yield 
the maxímum required restraining force, F,. and 
column moments caused by loads (equal at 
each leve!) which can occur en either síde of 
the cclumn, for example, live loads on interior 
cclumns. The maximum force will not neces· 
sarily occur with the same loading pattern that 

Fig. 3.4.11 Use of Table 3.4.1 

F 

causes the maximum moment. 
5. The coefficíents in "~ One Síde" line wíll yield 

the maximum moments which can occur if the 
column is loaded on only one síde. such as the 
end column in a bay. 

Exomple 3.4.2 Use of Fig. 3.4.11 and Table 3.4.1 

Using Te.ble 3.4.1, determine the maximum re· 
strainíng force and moment in the lcwest stary of 
a 3-story trame for: -

a. An interior column in a multí·bay frame 

b. An exterior column 

Beam reactions to column haunch at each leve!: 

D.L. = 50 kips 
L.L. = 20 kips 

Eccantrícity e = 14 in. 
Story height h, = 16 n 
Column base is determined to be 65% fixed 

Sotutian: 

Factored loads: D.L. = 1.4(50) = 70.0 kips 
L.L. = 1.7(20) = 2!Q kips 

104.0 kips 

0 
7-2-Tlevel 3 

i 

p ;i's 
~_!~lcvel4 

fl 
c-

e 

j =A 1 

rf.,¡ 
¿--!:...¡leve! 2 

1 
i 
ih ¡ s 

~Jlevell 
2·story 

r, k. 1 Pe/h~ 

M, km Pe 

\•Ji1ere 

F, Restraini:"lg force at leve! i 

M, Moment at point j 
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Flg. 3.4.9 Effect of centllever supports 

Exemple 3.4.1 Spendrel panel rotetlon 

Given: 
The spandrel panel shown. 

Panel weight = 417 pi! 
Normal weight concrete slab 
E = 4000 ksi 
Assume creep reduces eHective E to 2000 ksi 

Superimposed dead load = 10 psi 

Problem: 
Determine rotation and displacement at top of 

spandrel. 

Solution: 
Rotation o! cantilever due to slab weight plus 

superimposed loads (neglecting support rota· 
tion): 

w = 8(150)/12 + 10 = 110 psi 

1 = bh'/12 = 12(8)'/12 = 512 in. 

wf3 (0.110/12)(10 X 12)' 
o = SEi = 6(2000)(512) 

= 0.00258 radians 

Rotation al cantilever due to weight al span· 
drel: 

9 
= we• = l0.417)(10 x 12)' 

2EI 2(2000)(512) 

= 0.00293 radians 

Total rotatlon al cantilever 

= 0.00258 + 0.00293 =0.00551 radia ns 

Displacement of top o! spandrel 

= (0.00551) (72 + 8/2) = 0.42 in. 

3.4.4 Load Bearing Spandrels 

Load bearing spandrels are panels which sup· 
port !loor or roo! loads. Except for the magnitude 
and location o! these additional loads, the design 
is the sama as for non-bearing spandrels. 

Load bearing spandrels support structural loads 
which are usually applied eccentrically with re· 
spect to the support. A typical arrangement of 
spandrel and supported !loor is shown in Fig. 
3.4.10. 

Torsion dueto eccentricity must be resisted by 
the spandrel, or resisted by a horizontal couple 
developed In the !loor construction. In order to 
take torslon In the floor construction, tho details 
must provide for a compressive force transfer at 
the top o! the !loor. and a tensile force transfer at 
the bearing o! the precast !loor element. The load 
path of these !loor forces must be followed through 
the structure, and considerad in the design of other 
members in the building. Even when torsion is 
resisted in this manner in the completad struc
ture, twisting on the spanctrel prior to completion 
must be considerad. 

lf torsion cannot be removed by floor connec· 
tions, the spandrel panel should be designad for 
induced stresses. Torsion design is illustrated in 
Part 4. 

Flg. 3.4.10 Load bearlng spendrel 

.Ji~~;::;=:.,. pr&cast 
lb) le\ 

Torsion resisted floor 

l•l 

by forces in 
Torsion resisted floor construc-
by spandrel tion 

M, = We C = T = We 
' a 
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larga portian of the panel is window opening, as 
in Fig. 3.4.7(c), it may be necessary to analyzo it 
as a rigid frame. 

Fig. 3.4.7 shows architectural wall panels, gen· 
erally usad with relotively short vertical sp•ns, al· 
though t.hey will sometimos span continuously ovar 
two or more floors. They are usually custom-made 
far each project, and reinfarced with mild steel. 
Standard flat, hollow-core and stemmed mem
bers are also usad os wall penels, and are fre· 
quently prestressed. 

Dimensions of architectural panels are usually 
selected basad on a desired appearance. When 
these panels are also usad to carry loads, or act 
as shear walls, it is obvlously importan! to have 
soma engineering input early in the preliminary 
stages of the project. 

Flg. 3.4.7 Horizontal end vertical rlb panela 

[Q~Q~~I 
(a) Truss type panel 

D [:d 
(b) Channel 
type panel 

bJ D (el Window 
mullion panel 

3.4.3 Non·Bearlng Spandrels 

These are precast elements which are less than 
story height, made up either as a series of indi· 
vidual units oras one unit extending between col· 
umns. Support far spandrel weight may be the 
!loor or the column, and stabillty against eccentric 
loading is achieved by connections to the under
side of the !loor orto the column (sea Fig. 3.4.8). 

Spandrels are usually part of a window wall, so 
consideration should be glven to the effect of de· 
flections and rotations of the spandrel on the win· 

dow. Deformation calculatlons should be basad 
on gross concrete section since the stresses will 
generally be less than !hose which cause crack· 
lng. Far elements which extend In ono pleca be
tween columns, it Is preferable that the connections 
which previda vertical support bo located close to 
the ends. This arrangement will minimiza lnter
~ction and load transfer between !loor and span· 
drel. 

Conslderation should also be glven to span· 
drels whlch are supported at the ends of long can· 
tilevers. The designar must determine the effect 
of deflectlon and rotation of the support, lnclud· 
ing the effects of creep, and arrange the detalls of 
all ettachments to accommodate this condition (Fig. 
3.4.9). A particularly critical conditlon can occur at 
corners of bulldings, especially when there is a 
cantilever on both faces. 

Flg. 3.4.8 Typlcal spandrol connectlons 

Floor connection 

spandrel ! 
weight 

su1blllzlng 
force 

slablllzing 
force 
spandrel 
suppon 

Column connection 

spandrel ! 
we!ght 

stobillzlng 
force 
&pandrel 
support 

stabilizing 
force 

Roof connoction 
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* CRITERIO GENERAL DE INSTALACIONES 

+ INSTALACION HIDRAULICA: 

La línea de alimentaci~n llega de la calle hasta una cisterna localizada -

debajo de la zona efe m~uinas desde donde por medio de un equipo hidroncumdtico 

es bombeada a cada uno de los edificios. 

Como las distancias por recorrer y las instalaciones que hay que abastecer 

requieren de un gran servicio, cada uno de los edificios se manejará de la si-

guiente manera: 

El agua llega a una cisterna la cu~ por medio de bombas (una cl6ctrica y 

una mecánica) manda el agua al tanque de agua fría ubicado en la azotea, de ahí 

se reparte a cada uno de los muebles, la tuberfa en el ramaleo general será de 

fierro galvanizado con la entrada de cobre en cada mueble. 

+ INSTALACION CONTRA INCENDIOS: 

El equipo y sistema contra incendio deberi mantenerse en condiciones de -

funcionar en cualquier momento, para lo cu~l <leber~n ser revisadas y probadas -

periódicamente. 

Según el reglamento, la cisterna para almacenar agua deberá tener capaci-

dad para 5 litros por metro cuadrado construfdo, reservada a surtir ~ica y ex

clusivamente a la red interna para combatir incendios. ExistirJn en cada edifi 

cio 2 bombas autom~ticas, una clictrica y una cnn motor de cumbusti6n interna -

al sistema de mangueras contra incendio. 

La red hidr¿ulica deberí alimentar directa y exclusivamente las mangueras 

contra incendio, dotada de toma siamesa de 64 mm. de di6metro, co11le marihle y 

tap6n macho. 
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Se colocar~ por lo menos UP~ toma de este tipo en cada Cachada. y se tibie~ 

ran al pa~o del alineamiento a un metro de altura sobre el 11ivel de ln banqueta. 

Estard equipada con v~lvula de no retorno en ambas entradas, de manera que el -

aguo que se inyecta por la toma no penetre a la cisterna. En el interior 11nbrd 

aspesores colocados sobre plaf~ y gabinetes con salida contra incendio dotados 

con conexiones para mangueras, las que deber~n ser de 38 mm. de ó , de material 

sint&tico, conectadas adecuadamente a la toma, colocadas plegadas para facili-

tar su uso, estarán provistas de chiflones de neblina y deberSn instalnrse los 

reductores necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para mangl1e-

ras de 38 mm. se exeda la presión de 4,2 kg/cm 1
• 

+ INSTALACION SANITARIA: 

Almacenamiento de las aguas plt1viales para el riego de jardines: Las azo-

teas tendrán una pendiente m!nima del 2% descargando las aguas pluviales en sus 

bajadas correspondientes. 

El artículo 27 del reglamento de Ingeniería Sanitaria prescribe que por c~ 

da 100 m~ de azotea o de proyecci¿n horizontal en tech6s inclinados, se instal~ 

rá por lo menos un tubo de bajada pluvial de 7,5 cm de 6 o uno con el área e-

quivalcntc al tubo circular ya especificado. 

El edificio tendrá entonces una bajada por cada lOOmT de azotea como prom~ 

dio. Las bajadas de agua se localizarán adosadas a las columnas quedando cubic~ 

tas con un falso, serán de fierro fundido de 6 y 8 11 de diÚmetro hasta conectar

se con los registros, a partir de los cuáles la tubería sera de asbesto cemento. 

Dichos registros ser¿n colocados a una distancia m6xima de lüm. y conducir6n a 

una cislcrr1a de almacenamiento de d~1de se surtir~n a los aspcrsores correspo11-

dicntes, para el riego de los jardines. 
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La instalaci6n referente al sistema de aguas negras, se compone de tubcr~s 

de concrete centrifugado de 15 cm de 6 , que llevan el agua a una fo•n siptica g~ 

neral, en donde se tratan las aguas por un sistema de proceso de digestión y de 

ah{ salen a una canalizaci6n a las grietas, ya que el terreno es pedregoso. 

El nivel del Jer. registro es de -3.40 m. La pendiente de la tubería es 

del n. El ú'ltimo registro tiene una profundidad de -l2.30 m. La profundidad -
de los registros es variable y la má'xima es de 1.00 m. 

Cuando la profundidad es mayor, sen pesos de vista. 

de 60 X 40 X ·40 cm. y el poso 80 X 60 X variable. 

El regjstro normal mi-

C~lculc de fosa séptica = 

Sup. m{n. 0.025 m'/pers. 

300 pers. X 0.025 = 7.5 m~ 

y con pr6f. mínima de J,50 m. 

+ INSTALACION ELECTRICA : 

La acometida de la compañía de luz y fuerza es recibida en el cuarte de má

quinas por la subestaci~n para la transferencia de corriente a baje voltaje. De 

ahí pasando por el interruptor general de seguridad, se alimentan los equipes p~ 

ra el control y arranque de bombas y motores, tableros de alumbrado y distrihu-

cioncs así como a los ~entras de carga, existiendo controles parciales por piso 

en cada edificio para la salfria de JÍmparas y contnc:tos, que permiten hacer cie

rres opcionales o automJticos en los diferentes circt11tos evitando con ello el -

peligro de las sobrecargas. 

El cableado en cada edificio corre horizontalmente por plafón o por piso s~ 

gJn sea el caso, hasta las diferentes salidas y contactos. En el caso de cortar-
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se la alimentaci6n municipal, existe ~na planta de emergencia qt1c funcio11n mc-

diante un generador diescl para operar ciertas luces cleg:idas, concentradas pri~ 

cipalmentc en las circulaciones. Los niveles y características de ln iluminaci

ón que se maneja en cada uno de los edificios, se determinan en las diferentes -

zonas, a partir de las actividades que en cada una se desarrollan i11tcntando si

multaneamentc reforzar las condiciones especiales que se requieran. 

+ AIRE ACONDICIONADO: 

Para la instalación de aire acondicionado de los sucrpos de Hibliotcca, C~ 

pacitación, 
0

Promocio'n Social, oficinas y Auditorio se instalarán sobre la azo-

tea de los mismos, dos equipos que se dividen su manejo: unidad manejadora de -

Aire (UMA-15) y el Extractor (VE-68), estos funcionando a base de agua y encr-

g{a, calientan o enfrían (seg6n se requiera) el aire tomado del exterior es in

yectado por medio de duetos distribuidos a lo largo de las diferentes ~reas en 

cada uno de los edificios, corriendo sobre plafón adosados a la estructura sup~ 

rior, el aire de retorno oper~ también por plafo'n hasta encontrar los duetos 

verticales por los que se extrae para llegar nuevamente a las mnnejadoros. 

Se implantará una "instalación de aprovechamicnto 11
1 la cuál según la tcrrn.!_. 

nologfa de técnicos r:sponsables e instaladores de gas L.P. y natural, y con e~ 

trie to apego a lo que establece el articulo 6u -inc±so d, es la que consta de r.!!. 

cipicntcs (portátiles o estacionarios), redes de tuberías, conexiones y artefa~ 

tos de co11trt>l y scgur1dad necesarios y adecuados seg~n ''Normas de calidad' 1 que 

correspondan, para conducir el gas desde los recipientes que lo contienen hasta 

los aparatos que lo consumen. 
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También de acuerdo a lo dispuesto por dicho reglamento en 

42 y 43 y demás relativos, toda instalaci&n de aprovechamiento 
"' "" "" ~.-:1 
debe ~er diseña- 1 

da calculada por técnicos responsables autorizados; la ejecución, operación y 

mantenimiento de las mismas, deben ser realizadas por ''l11staladores Registra-

dos", pero siempre bajo la supervisión de un técnico responsable. 



* REGLAMENTO DE lNGENIERIA SANITARIA 

( RELATIVO A EDIFICIOS ). 

* DE LA PREVISION DE AGUA: 

----~:~---¡ 

1 

+ Art. 51: Los edific~os, cualquiera que sea el uso a que cst&n destinados, es

tarán provistos de agua potable en cantidad y presión suficientes P!!. 

ra satisfacer las necesidades de los mismos. 

La potabilidad del agua reunir~ los requisitos QS¡iccificados e11 

el reglamento sobre Obras de Previsi6n de agua Potable y provendr6: 

- de los edificios públicos establecidos 

de pozos que reúnan condiciones para proporcionar agua potahle,pr~ 

vio autorizaci6n de la Secretarfa de Recursos llidra~licos i de las 

autoridades sanitarias. 

- De otras fuentes de abastecimiento que llenan las condiciones sobre 

el particular fijen las autoridades correspondientes. 

+ Art. 52: El aprovisionamiento de agua potable a los edificios se calculorñ e~ 

mo mínimo a razón de 150 u. por habitante y por día. 

+ Art. 53: Todo edificio deber~ tener servicio de agua exclusivo quedando es--

trictamente prohibido las servidumbres o servicios de agua de un edi 

ficio a otro. 

+ Art. 54: Cada una de las viviendas o departamentos de una vivienda debe tener 

por separado ~u instalación interior de agua potable, de baño, lavabo 

y excusado. 

+ Art. 55: Para evitar deficiencias en la dotaci6n de agua por falta de presión 
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que garantice su elevaci6n -O la altura de los dep6sitos en los edit~ 

cios que lo requieran se instalarán sisternas para almacenamiento de 

agua con equipo de bombas adecuado. 

+ Art. ~b: Las sisternas se construirán con mater3ales impermeables de tácil ª.!:. 

ceso, esquinas interiores redondeadas y con registro para su acceso, 

esquinas interiores al interior. Los registros tendrán cierra hermi 

tico co11 reborde exterior de IU cm. para evitar toda contnminacidn. 

+ Art. 57 :Habla acerca de los depdsitos, su altura, su colocación el tanque d~ 

b~rá ubicarse de tal manera que su salida este' por lo menos de l.~U 

m. de la salido mas próxima al mismo. 

+ Art. 58: Las tuberías, uniones, riples y en general todas las piezas de lo -

red de distribuci6n de ag.ua en el interior de los edificios, serd'n -

de tierra galvanizado de cobre o de otros materiales autorizados por 

la ~ecretaría de Salubridad y Asistencia. 

+ Art. 59: Los depo'sitos deben ser de tal manera que eviten la acumulación de -

sustancias extrañas a ellos, estar~n dotados con cubiertas de cierre 

ajustado y fácilmente movible para el aseo interior. 

+ Art. óO: La entrada de agua se har~ por la parte superior de los depósitos 

seri interrumpida por una v~lvula accionada por un tlotaclor o por un 

dispositivo que interrumpa el servicio cuando sea bombeo. 

+ Art. ól: Las fuentes que se instalen en patios y jardines no podr~n ser usa-

das como depÓsi~os de agua potable si no Únicamente como elementos -

decorativos o para riego. De los excusados,fregaderos, mingitorios; 

vertederos e instalaciones sanitarias en general. 

+ Art. 62: t:n todo edi'ficio habrá un excusado por lo menos cuando el número de 
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+ Art. 63: 

habitantes pase de 10, 

ceda este número. 

En los edi[icios en que cada departamento o vivienda cuente con un -

local destina1lo al ba~o, esta pieza tendr~ cuando menos regadera, 

vaho y excusado. 

l~ 

+ Art. b4: En los edificios constru!dos con anterioridad se pcrmitiro un bn~o -

con regadera sirve para varias viviendas. 

+ Art. 65: Los locales destinados a ba~os deber~n tener 11isos impermeables y sus 

muros revestidos con materiales impermeables. El piso desaguar~ a -

una coladera con absturador hidriulico fijo, y con uno tapa a prueba 

de roedores. 

+ Art. 66: En los casos en los que un gabinete para servicios sanitarios.tenga 

ventilaci&n artificial, el sistema que se establecer~ pnra clicha ven 

tilació'n debcra contar con un dispositivo independiente, para abrir

se o cerrarse a vol?ntad. 

+ Art. ó7: Las conexiones de tubos da descarga de los excusados con el albañal 

se har~n inmediatamente piezas especiales. 

+ Art. óB: Los excusadds scr;n de modelos aprobados por las autoridades da sanl 

tarios, queda prohibido el sistema de excusados colectivos. 

+ Art. 69: Los mingitorios serán de tipo individual, de sobrepones o de pcdes-

tal provistos de desagüe con sifón de obturoci6n hidráulica y esta-

rá'n dotados con tubo para ventilacio1n ya sea individual o en serie -

si se trata de una bateria de mingitorios. 

+ ArL. 70: El desag~c de tinas, regaderas, B1dets y lavadoras de ropa, contar' 

con un obturador hidráulico de tipo bote. los lavabos y regaderas --
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72:Cada departamento contará con un lavabo. De las instrucciones de alba-

1 

~

1
1=- ºc:l~ .:!, 

~óles 1 conductos de desagüe plantas de tratamiento de aguas negras. 

73:Los albañales son conductos cerrados y dan salida a toda clase de a-- 1 t=: (tJ -· j 
guas ser\'ldas. L_ DJ· - ! 

+ Ar t. 

+ Art. 

+~:Los alhhñale5 podrán construirse ocultos o invisibles. 

+~:Los tubos usados para los albañales deberán cumplir con 

tablecida por SIC. 
la calidad 

+ ~:Los albañales se construirán bajo los pisos de los pntios o pasillos 

de los edificios. 

+ Ar t. 77:Antes de colocar los tubos se consolidari la excavación. 

+ Art. Bl:Los cambios de dirección se harán con diflexiÓn de 45'"' como máximo. 

+ Art. 82:Las piezas ''T'' solo se permitir&n cuando el cambio sea horizontal a 

vertical. 

+ Art. 83:Se construirán con una pendiente de 1.5%. 

+~:Estarán dotados de registros. 

+ Art. 85:Los registros se construirán de acuerdo con los módulos aprobados. 

+~:Cada conexi6n contará con un registro. 

+ Art. 87:Las bajadas de agua pluvial serán de lámina galvanizada. 

+~:No podrán usarse como tubos ventiladores. 

+ Art. <JO:Queda prohibido usarse como tubos de ga'ngolas. 

+ Art. 92:Los dasegÜes descargara"n mediante coladeras. 
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+ ~A~r~t~.--9~8: Cuando un tubo ventilador sirva para varios excusados se ligaran -

los sifones. 

+ Art. 

+ Art. 

+ Art. 

+ ,\rt. 

101: Prohibido hacer consexiones taladrando tubos. 

103: Se procurarí que los sifones queden junto de las aberturas su¡1erio

res de los tubos. 

105: Cuando sea o parezca defectuoso el sistema de saneamiento de un edi 

ficio se ordenar~ corregirlo. 

107: ~inguna autoridad podr; autorizar la construcci6n de plantas de tr~ 

tamiento de aguas negras sin la previa autorizacian de las autorid~ 

des sanitarias. De las cocinas, estufas, chimeneas y <iispositivos 

para calefaccioÓ y otros: 

+ Art. 112: Queda prohibido instalar cocinas dentro de los locales destinados a 

dormitorios. 

+ Art. 116: Las chimeneas deber~n ser de materiales en combustibles y estarán -

provistas de un fierro para la salida de gases y humos de combusti

ón. 

+ Art. 119: Previsión de gas en los edificios: 

Las tuberías que conduzcan el gas así como las va"'lvulas, conexiones 

y recipientes en general llenar5n las especificaciones de la SIC -

y por las leyes y reglamentos respectívos. 

+ Art. 122: En caso de calefacci6n por gas, las instalaciones correspondientes 

serán fijas y los gases de combustión tcndr5n salida hacia el exte

rior por medio de teros o chimeneas. 
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UJf--* CRITERIO DE ACABADOS.-

Se ha buscado para los acabados exteriores e interiores, materiales q11e a-

decu~ndosc a lns condicionantes funcionales y forrnal~s ya planteados, presenten 

el mayor Índice de durabilidad ~~io un mínimo do mantenimiento, aunque para lo-

grarlo, la invcrsi6n original tuviera que ser un poco mayor, misma Qlle reditua-

rá a la larga, de manera muy positiva1 tanto en la im6get1 y conscrvaci&n del --

conjunto, como al evitar interfcrencins y molestias en el funcionamiento coti--

diano. 

Los acabados exteriores en fachadas 
, 

seran de concreto aparente, así mosmo 

las columnas tanto interiores como exteriores, y las escnlcrns principales, los 

muros interiores también serán de concreto aparente; los de ladrillo levarán a

planado repellado y su acabado sera' en base a pintura viriflic.a de color según -

diseño, los muros divisorios serefn de tablarroca c.on acabado de tirol planchado, 

de yeso,, pintado tambié.i;1 con pintura vin{lica. 

Cn pisos estos estarán recubiertos con loseta de barro ínterceramic, color 

antílope o on su caso específico segun diseño, este piso estará colocado en ve~ 

tÍbulos, patios interiores y en las circulaciones principales. 

En las salas de exposici·ón, lectura, auditorio, privados de oficinas, come 

dor, etc., se propone alfombra de doble nudo, para alto tr6fico y antiestética, 

para la utilizacio'n de computadoras como por ejemplo "Nycril", da luxar y Mo--

hawk. 

En plafones se propone plafón de tablarroca c.on aplanado y pintura, para -

circulacion~s y rejillas met~licas "Louvers" de Mexalum coM iluminncidn íntegr~ 

da, en los principales areas. En cafetería y áreas de servicio se utilizará -

falso plaf~n de yeso. 
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Los muebles, puertas y canceles interiores serán de modero de cedro blan--

co, con barniz natural mate; la 1nanguetería scri de al11minio anodizado durano--

dik y los vidrios solar bronze de b mra. Los pavimentos exteriores se proponen 

de adocreto cuadrado de U.15 X U.15 m. • con juntas de cemento blanco co11 color 

1 

de 1.5 cms. 

Como apoyo se tendrán audadorcs de cemento escobillado reticulado a cada -

J.~U m. con juntas de piedra rajueleada a cada IU cms. 
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* CALCULO APROX!HADO Y flNANClAMIEN10 

- Presupuesto preliminar y grado de inflación supuesta por partes iguales.-

+ Costos por metro cuadrado: 

m construído = S 900,000.- promedio 

m C.eas exteriores = S 300,000.- promedio 

m áreas jardinadas (con diseño) S 250,000.- m~ promedio 

Total mL construfdos = .. 11, 176 m' 

ll,176 X$ 900,000.- = $ I0,058'400,000.-

Total mz. a,..reas exteriores = 30,340 m.z.. 

30,340 X $ 300,000.- = $ 9,102'000,000.-

Total m• a~eas jardinadas = 54,151 m• 

54,151 X$ 250,000 = i3,537'750,000.-

Monto inicial de la obra en el primer semestre del ano de 1989 

$ 32,698'150,000.-

Promedio de inflacidn anual (1988) = 50Z 

Monto final con inflaci6n en un año = S 49,047'225,000.-

* Si se invierte a plazo fijo, el banco en un ano paga e] 46% de intereses,por 

lo tanto, los intereses percibidos pnr el monto inicial son de: $15,041, 149,UUO.-

Monto tinal con inflaci6n = $ 49,047'225,000.

- Intereses percibidos $ 15,041'149,000.-

·-



Total $ 34,006'076,000.-

~ ,4fil~~ 
1 

ti 1-r º· ____ 
1 * Análisis de la inflacion real en el ano de 1988.-

Monto total 32,698'150,000.-

Inflación 50% 

Factor de inflación por mes (6) = 1.06 (promedio) 

1988 Factor· Inflación Monto de obra 

Julio l. 06 l. 06 $ 34,660,039,000.-

Agosto l. 06 l. 123 36,739,641,000.-

Septiembre l. 06 1 . 191 s 38,944,019,000.-

Octubre l. 06 l. 262 s 41,280,660,0UO.-

Noviembre l. 06 l. 338 43,757,499,000.-

Diciembre l. 06 l. 418 s 46,382,948,000.-

Enero l. 06 1.503 s 49, 165,924,000.-

i'r Esto en base al 2v semestre de 1988, que es cuándo se iniciaría la obra, y en 

los pr~ximos meses, de acuerdo al pacto, el Índice de inflaci6n se reducir¡ gr~ 
dualmente. 

Rentabilidad y recuperación de la Inversión: 

{ Ba neo me r( Banamex 

Secretaria de Hacienda y 
é 'to público 
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La obra seri financiada por la S~cretarfa de Hacienda y Crldito P~blico, 

con el apoyo de las diferentes lnstituciones de Cr~dito y Banca de Desarrollo, 

(ya que es en servicio de ellas). 

La obra se iniciar~ por etapas. de esta manera se puede ir recuperando auE 

que a largo plazo lo invertido y de esta manera poder continuar con la constru_s 

ción de este centro. 

8ecretar{a de llacienda y Cre~ito P~blico 

Asociación Mexicana de Jlancos 

lnstitucione~ de Cr~dito y Banca de desarrollo 

zo % 

JO:t 

SO:t 

El 50% de las Instituciones de Crédito y Banca de desarrollo será cubierto 

de la siguiente manera: 

Jlancomer Z9.7ó:t 

Banamex Z3.80:t 

Serffn Z0.63% 

Nafinsa 1J.88:t 

Otros bancos 11.93% 

Total 100 % 

Nota: Estos datos están tomados de acuerdo a los índices del Banco de M6xico y 

en in.tormació'n de la misma Asociocio"n Mexicana de llancas. 
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* CUNCLUSlUNES ~ENERALES.-

~ Con la presentación de esta tésis, se logra la conjunción de las diversas acti 

vidades de la Asociacio~ Plexicana de llancas, en un solo centro, logrando asI el 

poder crear una proyección a nivel Nacional e Jnternacional de una asociación -

tan importante y de tanta participaci6n a nivel mundial, logrando proyectar la -

estabilidad econoffiica buscada por las instituciones nacionales, dando apoyo a la 

economía y sociedad mexicana. 

Esto se logra mediante un conjunto de edificios con caracter innovador; con 

un nuevo sist.ema de construcción; con la utilizacia'n de prelabricados,· con el e.!!! 

pleo de los nuevos sistemas de intercomunicación,· con nuevos y modernos acabados..,.• 

y con la participación de la naturaleza desde todos y cada uno de sus elementos, 

apoyando así el cara'cter de renovacio~n e inovacio"'n de la institución. 

* Se consigue conjugar y unificar la capacitacio'n bancaria a nivel ejecutivo. U.E, 

timizar el tiempo de s~s estud~antes, ya que habiendo una gran participaci6n d~l 

personal administrativo a nivel ejecutivo de las diferentes instituciones banca

rias, como por ejemplo: 

757, del personal de tlancomer 

60% del personal de tia na me x 

52% del personal de Serfín 

:J5% del personal de Nafinsa 

y :JOZ del personal de otros bancos 

se logra ubicar el Instituto Mexicano de Administración Bancaria a Nivel Ejecut~ 

vo dentro de una zona de fácil acceso, con grandes víálidades y con medios de 

transporte al servicio del usuario, permitiendo asI, de sus centros bancarios, -

in· 
o~ 
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no hacer mas de 25 minutos a este nuevo conjunto. 

Se crea una Biblioteca especializada en el área administrativa, para dar a

poyo a toda la formación administrativa, ~· al mismo tiempo, se pone al servicio 

de todas las Instituciones educativas cercanas, como son: 

1.- Universidad Nacional Auto'noma de Me"xico. 

2.- Instituto TecnolÓgico Auto'namo de México. 

3.- Universidad lntercontinental. 

4.- Universidad Metropolitana. 

5.- Universid·ad de las Ame,..ricas, entre otras. 

( Todas ellas cuentan con la carrera <le Administració'n de Empresas, Gontabilidad 

y/o Econom{a). 

Se consigue la optimización del tiempo de los ejecutivos bancarios, ·ya que 

al conjugar la capacitación con el ~rea de oficinas y dá°ndole apoyo con el área 

social se consigue apoyar a estos ejecutivos que fungen a su vez como profesores 

y en el caso de que este Instituto se conservar; en su lugar actual, el recorri

do de estos funcionarios seria tal, que pasar{an la mitad del día en el auto. 

Con este instituto se da apoyo y servicio a las distintas instituciones de 

Cr{dito y Banca de desarrollo, ya que cuenta con instalaciones que permiten la -

creacirfn de seminarios,. congresos, reuniones y actividades deportivas. 

Ademá's 1 gracias a la ubicacioÓ de este nuevo centro, se cuenta con el apoyo 

del Hotel Para{so Radison y el centro comercial Perisur, facilitando así la ere!!_ 

cicin de Longresos y Seminarios tambie'n a nivel nacional e internacional. 

* Se crea un centro de trabajo agradable, ya que se logra la integraci6n del in

terior con el exterior, mediante la utilización de estructuras tridimensionales 
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creando as{ el ambiente de invernadero y transición con las áreas exteriores 

jardinadas (en base a un diseño del paisaje), influyendo en el carácter del u-

suario. 

También se cuenta con grandes áreas de esparcimiento, para hacer del trab!!_ 

jo un gusto. 

* Con el nuevo sistema de construcción propuesto, se optimiza el tiempo de con~ 

trucciÓn, ya que el tiempo se reduce a 4 meses en cada edificio, pues: 

- las zapatas. 

las columnas 

- las trabes 

- la loza; son prefabricadas. 

El sistema de construcci6n emplea maquinaria especial, pero el centro es -

tan grande, que trasladar el equipo y maquinaria resulta costeable pues lo mis

mo se emplea en todos y cada uno de los edificios. 

Para la construcción de edificios, la prefabricaci6n proporciona seguridad, 

economía, rapidéz y versatilidad de proyectos, y su empleo representa un ahorro 

importante en tiempo y costos. 

* Se utilizan secciones aureas para la creación del conjunto, utilizando modu-

los de 30 metros como m6dulo a y así submódulos de 2a, 1a, !/Ja, etc. 

Con los sistemas prefabricados uno se limita de cierta manera a crear una 

red ortogonal y proyectar de manera modular, pero para cumplir el objetivo de -

crear elementos din~micos y modernos, se presentef el reto de trasla~ar una red -

ortogonal girada y así crear un dinamismo de espacios apoyado con acabados de --
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primera, como representantes del dinam.ismo de la asociaci6n. 

Este mismo concepto se aplica en cada uno de los edificios así como en el 

conjunto en general, ya que se utilizan ambas redes ortegonales así como las es

tructuras tridimensionales y circulaciones, para unificar y relacionar los edifi 

cios y as{ crear un conjunto agradable y atractivo, invitando al usuario a cono

cerlo. 

* Se respeta la zona arqueoló'gica de Cuicuilco, logrando .así una integración al 

paisaje, utilizando el centro de la pirámide como eje de composición y aprovecha~ 

do en todos ~os edificios la visea, y disfrutnr así de esta zona. 

* Se pretende utilizar materiales de primera, tanto en obra negra como en acaba

dos, dando de cierta manera, la imagen de seguridad, estabilidad y poder .econ~ml 

co tan buscada en nuestro país. 
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