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Capítulo r 
Ill'rRODUCC!Oll 

El turismo se ha reconocido abiertamente en 

casi todos los paises del mundo, como una activi

dad económica central que ayuda no solo al desa

rrollo económico de las naciones, sino muy parti

cularmente al bien€star social de los habitantes. 

1-'.éxico cuenta con un proyecto compren si va pa

ra el desarrollo y la promoción del turismo. El 

actual plan de desarrollo muestra el énfasis que 

el gobierno ha puesto sobre dicha actividad. En 

él se expon~n los funda.~entos para poder conside

rar a la "Industria sin.chimeneas" en un renglón 

prioritario que requiere del apoyo y fomento del 

estado. 

Los polos turísticos que a través de el Fon

do Nacional de Fomento al TUrismo, impulsa el go

bierno Federal vió como necesario en esta etapa 

de desarrollo del país, iniciar un nuevo centro 

turístico integralmente planeado, para que junto 

con otros reconocidos centros de playa, constitu

yan una oferta turística amplia y diversificada 

que enriquezcan el 1napa de r-i!xico. 

El nuevo proyecto ºBahias de Huatulco 11 cobra 

una gran jerarquía debido por un lado, a su magni:_ 

tud comparable unicamente a Cancún, actualmente 

el centro turístico integralmente planeado más im 

portante, ó a Acapulco en su nivel actual de desa 

rrollo, asi como por lo que representa en esta ép~ 

ca, promover un nuevo polo de desarrollo en una de 

las regiones mas marginadas del país. 

Nos encontramos en un lugar fascinante que al 

conocerlo pasan por mi mente 2 pensamientos o in

quietudes que me han llevado a desarrollar esta _ 

tesis: 

Por un lado el lugar merece ser descubierto y 

disfrutado por miles de personas, al mismo tiempo 

que eleve el nivel de vida de toda la regi6n. 

Por el otro ¿ Que tan mexicanas seran las 11 sa 

hías de Huatulco" una vez · que sean 1nvadidas por-

hoteles de gran altura, restaurantes que sirvan 

hamburguesas y hot-dogs, y discotecas con musica 

tan estrepitosa que hagan vibrar hasta las pal-

meras'? 

El presente trµbajo no cuestiona si debiera 

hacerse o no este enorme proyecto, sino que, par-
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to de la base de que se trata de una realidad en 

la cual busco dar 2 soluciones: la primera es un 

planteamiento urbano del centro cívico de la Ba

hía de Sta. cruz HUatulco en la cual doy unos li 

neamientos de imagen urbana en base a un uso de 

suelo determinado por Fonatur. 

La segunda es el desarrollo completo de 2 

proyectos que forman la parte medular del cen

tro cívico: La Iglesia y el Edificio de Gobier

no. 
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capitulo II 

A N T E C B D E N T E S H I S T O R I C O S 

La palabra Huatulco viene del nahuatl Quato

cho, cuatruco y Cuatulco cuyo significado es "lu 

gar donde se venera el madero o árbol". 

lluatulco está localizado en lo que fue la 

frontera de los zapotecas y chontales y en este 

sitio se han encontrado restos de piedra burda

Jr.ente labradas y cerámica. La zona debió estar 

ocupada en el periodo preclásico, último milenio 

A. C. 

sin embargo, no es sino hasta la época colo

nial, cuando Huatulco adquiere Wla mayor impor

tancia como puerto. Ho se sabe con certeza quien 

fue el conquista or de la región, pero se tiene 

noticio que lluatulco fue acosado por los piratas 

ingleses en el siglo XVI, entre ellos Francis 

Drake qv.ien saqueo el lugar. 

A los conquistadores cspafioles les caus6 con 

fusión el descubrimiento de cruces en diversos 

lugares del nuevo continente. La cruz era para 

lós indígenas el símbolo de l~s cuatro direccio

nes del universo y atributos de las divinida1es 

de la lWla y el viento. A partir del siglo XVII 

Huatulco está muy ligado a la tradición de "La 

cruz rilagrosa". La cronología de la veneración 

de "La Santa Cruz de lluatulco 11 se localiza en la 

Relación de los Obispados de Tlaxcala, Michoacán, 

oaxaca y otros lugares en el siglo XVII. 

TOrquemada en su "Monarquía Indiana" hace re

lación de los milagros de la Cruz de Hua tulco. 

Fray Antonio Vazquez de Espinosa apunta: "El 

puerto principal del Obispado de Oaxaca es guatu! 

co, se carga mucha brea y otros frutos. Hay una 

Santísima cruz, grande reliquia y de mucha venera 

ción". 

FTay Francisco Dvrgio escribe en un capitulo 
11 de las circunstancias milagrosc:is con que se des

cubrió el lábaro y sacrosanto guión de la Cruz 

Antigua del puerto de l!uatulco 11
, w1a cruz de 1500 

afias de antiguedad. 

·rambién existe una leyenda en donde se narran 

los intentos del pirata inglés Thomas Candish, de 

destruír la Cruz, sin llegar a conseguirlo. 

Posteriorment,e 12. Cruz fue enviada a la Cate

dral de Caxaca, ya que los fieles le quitaban as-

tillzs por l·:il<lgrosa. 
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La importancia del puerto fue decayendo des

pués de la Colonia y en la actualidad existe un 

pequeño pueblo de pescadores fundado hace 28 

afias. 

2.1 l~eal Ordenanza Expedida por F'elipe II en San 

Lorenzo del Escorial el 3 de mayo de 1576. 

Una vez hecho un pequeño resumen de l~ hist2_ 

ria de Huatulco, y siendo uno de los puntos de 

este trabajo un planteamiento urbano para un nue 

va asentamiento, no podia dejar de ffiencionar al

gunos de los artículos escritos por el Rey Felipe 

II como recomendaciones para la fundación de nu~ 

vas poblaciones • Algunas fr.1cciones de los arti_ 

culos más importantes en cutlnto a la planeación 

de las ciudades son los siguientes: 

J\l.'tículo 110: "Eligiendo el lugar se haga la 

planta del mismo, repartiendola por sus pla

zas, calles y solares a cordel y regla, come!!_ 

zando desde la plaza mayor, y de allí sacando 

las calles y caminos principales, y deja~do ta~ 

to compás ~bierto, que Junque la población vaya 

en crecimiento, se pueda proseguir en la mismo 

forma". 

Artículo 112: "La plaza mayor, siendo en costa de 

mar, debe hacerce al desembarcadero del puerto. 

La plaza, sea en cuadro, procurando que por lo m~ 

nos tenga de largo una vez y media de su ancho". 
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Artículo 113: "La plaza se1·a teniendo en cuenta 

que la población habrá de crecer .. La plaza no se

rá menor de 200 pies en ancho y 300 pies en largo, 

ni mayor de 800 pies en largo y 300 en ancho. De 

mediana y buena proporción es de 600 pies de lar

go y de 400 de ancho". 
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P.rticulo 115: "Teda la plaza 1 a la redonda y lDS 

cuatro calles principales que de ella salen, ten 

gan portales 1 porque son de mucha comodidad para 

los 

••.•• .••• # 

·---r· 
-~=-

............ 

f ·H~···,1 ~·H··d J 
1 ~ • 

Articulo 116: uLas calles en lugares frias sevn 

.:i.nchils y en los calientes arigostas". 

f 1 

-Y1'< 
~,-:: 

Articulo 117: "Las calles se prosigan desde la 

plaza mayor, de manera que aunque la población 

venga en mucho crecimiento, no vengan a dar en 

algún inconveniente que sea de afear lo que se 

hubiere edificado, o perjudique su defensa y co

modidad". 

Articulo 118: 11 A trechos de la población, se va

yan formando plazas menores en buena proporción 

a donde se han de edificar los templos de la igl!:_ 

sia mayor, parroquias y n:onas terios, de manera 

que todo se reparta en bvena p1·oporción por la 

doctrina." 
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Articulo 119: "Para el templo de la iglesia ma

yor, siendo la población en costa, se edifique 

en parte que en saliendo de la mar, se vea, y 

su fábrica que en parte sea como defensa del 

Articulo 121: "Señálese luego sitio y lugar pa

ra l<i casa l~eal del Concejo, y Cabildo y Aduana 

y Atarasana, jlllltO al mismo puerto y templo, de 

manera que en tiempo de necesidad, se puedan fa 

vorecer las unas y las otras". 

Artículo 122: "El sitio y solares para carnice

ríLJ.s, pescaderías, tene1·ías y otras cosas que 

causen irunW'ldicias, se den en parte que Con fa

cilidad se puedan conservar sin ellas~1 • 

Artículo 124: "El templo, que esté separado de 

otros edificios, para que de todas partes sea 

visto, porque se puede ornar mejor, y tenga más 

autoridad. Se ha de procurar que sea algo levan

tado del suelo, de manera que se haya de entrar 

en él por gradas, y cerca de él, se edifiquen las 

casas reales y del Concejo y Aduana, y no de ma

nera que den embarazo al templo, sino que lo au

toricen !1 • 

Artículo 126: "En la plaza, no se den solares p~ 

ra particulares, inmediatos a la fábrica de la 

iglesia, Casas ~eales y propias de la ciudad. 

Edifíquense en ellos, antes que nada, tiendas y 

casas para tratantes, para lo cual contribuyan 

todos los pobladores y se impongo algún modera

do derecho sobre las rr.ercJderias, para que se 

edifiquen'·'. 

Artículo 129: "Sefi5.lese ejido a la población, en 

tan competente cantidad que aunque la población 

vaya en mucho crecimiento, siempre quede bastante 

espacio a dende la gente pueda salir a recrearse 

y salir los ganad.os sin que hagan dafio "· 

1'.rtículo 132: "Comiencen con mucho cuidado y va

lor a Eundar sus casas, edificándolas con buenos 
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cimientos y paredes, para lo cual vayan apercibi

dos de todos los materiales y herramientas que 

puedan haber menester para edificar con breve

dad y a poco costo". 

Articul.o 134: 11 Procuren 1 cvando fuere posible, 

que los edificios sean de una sola forma, para 

el ornato de lil población". 
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C<:ipítulo III 

EJ EViPLOS SIMILARES DE DESA!li<OLLOS HECHOS AllTE-

RIOH!·Ell'l'E Ell 1·8XICO. 

Par·il toda solución de proble1'las, siempre es 

conveniente analizar experiencias anteriores, que 

nos ayuden o nos marquen la pautil para aprovechar 

las cosas buenas y no caer en errores antes come-

tidos. 

Dahías de Huatulco es un desarrollo que cuen

ta con Vilrios precedentes siendo los más signifi

cativos cancún e Ixtapa. Ambos aunque surgieron 

de maner.:i distinta son dos grandes logros que sin 

embargo dejan ver una serie de errores, y defi

ciencias. 

cancún sv.rge de un proyecto utópico de los 

b<inc¡ucros y cuyo o';Jjetivo fué fundJ.r una ciudad 

turística en plena selva con el propósito fundJ.

~ental de captar divisas. Las playas selecciona

das ~e hallaban a 200 kms. de la ciudad más cer

cana, en una zon~ practicamente deshabitadíl., ilP!:,_ 

nas cruzada por brechas que serpenteilban ·entre 

los p;Jntanos. Los hotf'Jes, aeropuerto, la crea

ción de miles de empleos no existian m5s que en 

la imaginación de los mismos creadores del proye~ 

to. No existÍLJ plan rector de colonización, los 

pobladores h?-brian de serlo por voluntild propia, 

lleg.mdo a la zona en forma espontanea. 

Hoy día, el proyecto de los banqueros es la 

tercera ciudad de la península de Yucatán en po

blación y la segunda en potenciill económico. Pron 

to supcrci.rá a Car.peche en habit;Jntes y a princi

pios del próximo siglo, igualar.) a ::érida en Jtn

bos renglon'=S· Por lo t;Jnto, ha cambiado radical

mente toda la fisonorr.ía del Cciribe mexicano y ha 

alterado profundar.tente las corrientes turísticas 

que fluyen ho.cia la región. 

La utopía ha dejado de serlo. En poco rnf!s de 

una década Cancún se convirtió en factor determi

nante de l;::. balanza turística del pci.ís, siendo el 

destino qu~ capta más visitantes extranjeros y di 

visus después de f,capulco. Cuncún es un lo.borato

rio en donde no hay nativos, todos son inrnigr;:in

tes, y la afluencia hil sido tan grande que h<l 

crecido enorme:r.ente y se h;:i.n formado asentamien

tos no previstos .. 

Desgraciad.amente la ¡ilane.:ición en el uso del 

suelo, .::tui que hecho Lisi intencionalmente, hCl dado 
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como resultado 3 Cancunes: los hoteles, el pueblo 

y la zona marginada. 

La zona hotelera no tiene una uniformidad de 

criterios en cuanto. a imagen urbana y hay un con

traste .tanto de estilos como alturas-provocando 

una falta de integración con la región y sus gen

tes. El pueblo tiene muy poco carácter y no tie

ne relación Jlguna con la zona hotelera. La zona 

marginada fv.c causa de asentrunientos no previs

tos ubicados en la colonia PUerto Juárez y las 

condiciones de vida dejan mucho que desear. 

En Ixtapa ocuPre algo semejante: por w1 la

do est~n los hoteles dando a la playa con una ca

lle costera sin el menor atractivo y por el otro 

el centro de población con su gama de activida

des (habitacional, comercial, servicios publi

cas etc.) ubicado en Zihuiltanejo, lejos de la zo

nJ. hotelera. 

'fanto en Cancún, como en Ixtapa hace falta 

vn centro que sea un atractivo mas para el turis

ta, con "integración a la zona hotelera y _que se 

complerr.enten, todo ello en beneficio de la pobla

ción y el tui•ismo. 

Algunos de estos problem;;ls han servido de 

lección y en Dahias de Huatulco se pretende un 

concepto distinto para su planeación, fomentando 

tmw maJor relación entre las diversas activida

des, creando un centro digno en la Dahia de Sta. 

cruz con sabor local )t buena apariencia ligado il 

las zonas hoteleras. Ademfis se cuenta con una 

arca de g!'an esparcimiento con lo cual se mJ.nej~ 

rá.'1 menores altur;;ls para los hoteles y ciertos 

lineamientos que dar5.n mayor wtidad. 
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Capítulo IV 
"BAllIAS 

4.1 Localización 

D E ll U A T U L C O " 

!3al1ias de lluatulco se encuentra en la costa 

del Pacífico al sur del estado de oaxaca en el mu 

nicipio de St1nta Haría Huatulco, se conforma por 

un3 franja costera de 15 l:.ms. de longitud por 5 

Kms. de ancho medio. 

La zona está delimitada al norte por la ca

rretera costera, al poniente por el río Cacalu

ta, al oriente por el río Copalita y al sur por 

el oceano Pacifico, tiene una superficie aproxi

mada de 7,300 hectáreas. 

Hacia el centro se localiza Santa Cruz llua-

tulco con 600 habitantes, a 124 Kms. de Puerto 

Escondido, 60 Kms. de Puerto Angel y 50 Kms. de 

Pochutla. 25 Kms. al nor-oeste se encuentra Sta. 

V.aria lluatulco, cabecera de 1-:Unicipio. La franj¿i 

costera está formada por 8 Bahías Cacaluta, El 

ürgano, El l'.aguey, La Entrega, Sta. Cruz, Cha

hué, 'l'angolunda y Conejos. 

Para su cor:unicación la zona tendrá para f i-

11a les de 1987 lU1 <ieropuerto internacional a 10 

~ns. del desarrollo turístico. 

Además se construye actualmente la carretera 

federal costera con longitud de 180 l:ms. entre Po 

chutla y Salina cruz que unira a Dahias de lluatul 

co con Puerto Angel, Puerto Escondido y 1\capulco. 
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4.2 Razón de ser del Proyecto. 

Los objetivos que dieron marco a la voluntad 

política de realizar el proyecto turístico estu

vieron encaminados en primera instancia a apoyar 

el desarrollo económico y social del Estado de Oa 

xaca y de la regi6n de la costa. Existe por otro 

lado la necesidad de diversificar la planta tu

rística del país, especialrrente los centros de 

playa con el proposito de aumentar la captación 

de divisas. 

El proyecto ofrece ventajas al activar la pr~ 

ducción de otros sectores de la economía como son 

el agropecuario y el industrial, que incluye en 

forma fundamental a la industria de la construc

ción y al sector artesanal; gcnert\I' empleos per

manentes; p1·oporcionar servicios urbanos, suelo 

y vivienda en núcleos concentrados a la población 

que depende de l~ actividad turística, permitien

do elevar el nivel de vida además de protección y 

aprovechamiento del patrimonio natural y cultu

ral. 
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Capítulo V 
BAIIIA DE STA. cr.uz HUATULCO -CEN'I'IW CIVICO 

5.1 Uso del Suelo 

El poblado de Santa cruz ser.J el centro de p~ 

blación más importante contando con todos los ser 

vicios vecinales y el apoyo de las Bahías cerca-

nas. 

Santa cruz lluatulco está dividida en ocho se~ 

tares todos ellos con un u.so de suelo predominan

te adem6s de servicios para satisfacer sus reque

rimientos: 

a) zona principal dada en el Sector "A" formada 

por el centro cívico y otros asentamientos de 

tipo comercial y educativos. Aquí se localiza 

la dársena, iglesia, oficinas gubern.:imentales 

y administrativas, i:.\lgunos hoteles, élSi como 

zonas de recreación. 

b) zonas exclusivamente. turísticas dadas en los 

sectores 11 811 y 11 C" cuya localización es de im 

portancia por sus vistas y ventilación. 

c) Zonas de vivienda en los sectores "D, E, F', G, 

11" ocupados por diferentes estratos sociales 

y con sus servicios correspOndientes. El sec-

tor H será también de industria. 

El Sector en el que he puesto mi interés es 

el "A". Estarti formado por los siguientes asenta

mientos con uso del suelo de acuerdo a datos pro

porcionados por Fona tur: 

a) Dársena (250 a 3DD embarcaciones) 

b) Capitanía de puerto, salvamento y 

prirr.eros uuxi lios. 

e) Casa de la Cultura 

d) Iglesia 

e) Oficinas gubernamentales 

f) Alameda 

g) llotcles 

h) Oficinas 

i) Corr.ercios 

j) i·'.ercado Público 

k) Cine 

l) r-:ercado de Artesanías 

m) Villas, Condominios (Vivienda) 

n) l~cstaurt!ntcs 

o) Tienda Conasupo 

p) Estacionamiento publico 

q).Estacionamiento privado 

20,000 m2 

2,000 m2 

4,000 m2 

1,500 m2 

5,000 m2 

8,500 m2 

25 ,000 m2 

15,000.m2 

15,000 m2 

5,000 m2 

1,000 m2 

2,500 ir.2 

15,DOO m2 

4,000 m2 

1,000 m2 

5,000 m2 

S,500 m2 
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5. ~ Asentamientos Hwnanos existentes. 

El problema de la vivienda presentó dos face

tas para su atención: las necesidades de los fu

turos pobladores y atender a los antiguos poblad~ 

res de Santa Cruz que deberían ser reubicados en 

la misma Bahía. 

La localidad de 600 habitantes resultó afec

tada en terminas de la traza urbana que presenta 

el Plan JJaestro; tanto por las vialidades como el 

cambio de uso del suelo distinto al habitacional, 

etjuipamiento e infraestructura. 

Por lo tanto se acordó reubicar a los comlllle

ros en la Crucesita, parte del sector H, en donde 

se les asignará un terreno urbLmizado de 600 m2. 

por familia como una de las fo=mas de pago de su 

indemnización. 

Actualmente ya se trabaja en Sta. Cruz, ha

ciéndose nivelaciones del terreno y se ha comen

zado a hacer la dársena. 

5,3 Estudios Ambientales. 

5.3.1 Clima 

De tipo cálido, sub-húmedo y con lluvias en vera

no. 

Temperatura media anual 28ºC. 

'femperaturil máxima 

Tempera tura minimil 

Días despejados 156.4 al aíio. 

Desventajas: Altas temperaturas extremas, llu 

vi<is torrenciales 937.7 mm y su relutiva baja hu

rnedtid atmosferica 177%. 

Se pueden establecer las siguientes zonas mi

croclimaticas: 

- zonas bien ventiladas de asoleamiento alto y me 

dio {partes b<:ijas de valles cercanos al ma1·, la 

deras ponientes de montañus). 

- Zonas de alto asolea~iento y ventilación media 

{p<:irtes ültas de valles aluviales). 

- Zonas de asolear.liento ir.edio y bajLl ventilación 

{laderas norte y este de montaiiL!.s). 
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Precipitación pluvial: 

"" 

J 
;; 

300 "''"'· 

f---~wo 

100 

--' J,_, __ ~ o 

5.3.3 Flora 

'l'ropic.Jl, bosques o selvas b.::ijas medianas: 

Selvas medias ( de 15 a 30 H de H). El 50% de 

los ;J.rbole~ pierde su follaje en la temporada 

seca; como la anona, burscra, croton, eugenia, 

plumaria, tecoma. 

- Bosques de galería.- Crece a los largo de los

rios y ~rroyos (~o a 35 i·:ts. de Jl.) corno fccus 

y heliotropos. 

- Selva bajo (de 5 a 15 ?"-:ts. de !l.) como acci'ciíl, 

sena, leucaera. 

- l·'.englar en zona de esteros (2 a 25 Nts. H.) 

- Vegetación de playa: escasa. 

Veget~ción de cantil costero: escasa en c;antiles 

_·::..·:::osos co~o: cactJccas, arbustos y rnatorr;J.les. 

Existe considerable riquezü faunistica de m;:i

r1iferos, aves, peces, ;noluscos, asi como reptiles 

~1 cv: .. :ales. 

En peligro de extinción: jaguur, pruna y tigri-

11 o. 

Las ilVes mjs numerosas: cigueíiÓn, gavilán, hal

cón, g.1viotu, perico, tecolote. 

- Peces: anchoa, pampano, mojarra, robalo. 

- l·bluscos: abulon, calamar, caracÓl, ostión, al

:;:eja. 

- I:eptiles: tortuga, boa, culebra, lagartija. 

Crustaceos: cangrejo, langosta. 

5,3,5 Condiciones del subsuelo 

Sn la playa de Santa cruz se encontraron su-

perficialmente ma.teriales arenosos, b¡;i,jo los cua

les :i.pareció una roca color gris ciara de origen 
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volcániéo a profundidades entre 3.60 y 5.40 metros. 

También se encontr6 abajo de los estratos areno

sos formaciones de coral típico de la zona llama-

do 11Ripio 11
• 

La ·arena es predominantemünte arcillosa de 

compacidad media y bajo contenido de agua 4%. 

El nivel de aguas fréaticas se encuentra entre 

1.30 y 1.80 metros de profundidad. 

La existencia de materiales arenosos y "Ri

pio" permite esperar una buena capacidad de car

ga. ::o presentan problema las cimentaciones su

perficiales. 

Capacidades de carga: 

- Zapatas cuadradas: Entre 11.2 y 38.8 ton/m2. 

- Zapatas corridas: Entre 7.6 y 26.2 ton/m2. 

- Losas de cimentación: Sntre 13.7 y 22.2 ton/m2. 

5.3.6 Sismicidad. 

La zona es altamente sísmica, aunque menor 

que Acapulco. De 1960 a 1970 hubo ya movimientos 

de 3 a 7 grados de intensid~d en la escala de 

Richter, siendo el 20% mayor de 5 grados. 

Se recomienda el uso del reglamento de cons-

trucciones vigente de Acapulco. Las cimentaciones 

podrán ser de piedra de.la región o concreto, sie~ 

do las mas lógicas las cimentaciones superficia

les, debid6 a la buena capacidad de carga del te-

rreno. 

5.4 ~~teriales de la zona. 

Se analizaron 15 materiales de los cuales 

existe producción del 47% en la región. Estos 

son: ~~teriales pétreos, arena, grava, cemento, 

calhidra, tabique rojo y block de concreto. 

Los materiales de origen foráneo incluyen: 

yeso, asfalto, acero, vidrio, mozaico y azule

jo, madera, tuberías galvanizadas, y materiales 

para instalación electrica. 

Las fuentes de abastecimiento previstas para 

los materiales no existentes en la zona son: Dis

trito Federal, Nuevo León, córdoba, ürizaba, Vera 

cruz, t·i::!rida y TUxtla Gutiérrez. 

no se prevee ningun problema para la disponi

bilidad de materiales e insumos de la construcción 

que demanda todo este proyecto. 
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capítulo VI 
OBJETIVOS 

6.1. Ohjetivos neneral~s. 

- Hacer un planteamiento u.rbann, " nivel general, 

en base a usos del suelo dados por Fonatur, e_:: 

tableciendo ci.Jguncs c1·iterifJS y lineamientos 

de irnaaen ut·bana. 

- Fol'.'rnt_1}3r lln mocl~lo de desarrolln vrbano 1 desde 

el punto de vi~ta de imagen, con una ar'!uitec

tt1.r;:i conterr.porArii:::- mexicana con person;ilic1ad 

prc1pia sin caer· en falsas escenngrafías turís-

ticas ni tipismos. 

- Logr(lr una hnmogeneirlad en todas lilS construc

ciones <lel centro cívico para crear un carAct~r 

f11e::.'te y particnlcir que invite tanto a los hi'I.-· 

bitantes, co:nn al turista. 

- Establecer un len!}uaje local, actual y mode-L'n(• 

en base a reininisencin.s y elementos histbricos. 

- Preservar y ap1•ovechar los valores paisajisti!s 1 

~ropicié'lndn un pred0ninio de l i! nattu•ale7.a so

bre las construcciones. 

- Sitnar las constrvcciones en ·1u~rn·~s ;idecnados 

p<!ra ;iprovechar v5.entos ~· orient0cior.es. 

- Dar tnayor impo:i.'tancia al peatón, restringiendo 

el acceso de V'?hÍcvlos .a algunas zonas, y asi 

lourar en el centr(i un ambiente mas tranquílo 

para el pasee y la recreaci6n. 

- Desarrollar los proyectos completos de la Igle

sia y el Edifir:io cie Gohierno, qlle como partes 

ccnt1•é\les <l'?l pobl;ic'lo, marqnen la pauta para el 

re~to del cent!'"O cívic1.', 

ó.2. Premisas de rliseílo arquitectónico. 

Cnn el fin r1e poder evaluar los proyectos, 

es necesario establecer una serie de valores pre

vios al r)iseiio. Estos deberán tenerse en mente al 

prr;yectar cad;:\ edificio, cuyo éxitc, estrirA en };l 

medida en que 5e hayan c1Jmplit.lo y respetado éstas 

premisas. 

6.2.1. La I~Iesia. 

D-2herá tener presencia ~, di9nidad, d"ndo v~a 

clara imagen de lo '}He es, mostri.lndo una uni

dad entre sus. cc.;;iponent~s y m;:i,teriales. 

Ex_presi6n <le tin le!!Quaje t'lode:!:no, p;i::.'ticular, 

~corde ~] restr' 'del cc.11jt1nto. 
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La masividarl del eclificio deberá encontrar un 

equilibrio en la 1.'elación de vacíos y llenos, 

tratando de <;.ue pre·valezca el Último. 

- creo recow.enclable acentnar las líneas vertica-

les en contraste con las l!ori1.ontales. 

- De <.'ocu.erdo a la tradición del templo cristiano, 

creo neces;i.rio el tener un eje lnn!}i tudinal que 

represente 1(1 <1irectri1. del camino del hombre. 

- La relilción entre el espt1cio interirJr y exte

rior, debe1·{1 ser muy cst1·ech<l, debido al fuer

te calor de J.a zon<:l. 

Dar respu.esta a la realidad '?Ue vivimos. Que 

tenna presencia, sin ser ostentoso ni agresivo. 

Lvjo en el espacio, mas no ~n mciteri~les y ;i.ca

\1ados. 

Método constructivo sencillo, que no necesite 

cie perscnal espe-:iali7.i'!d0 y q1.1.e pve<la ejec1..1tar

se con gente de la regiQn. 

,).na técnict1 const1·vctiva C}Elri'! }' 1(;9ica. 

L<" fvncionali<la<i dcl.·e res11pnde1" a l"-S exi~en-

Uso de la mt.lyor cantidad posible de materiales 

locales. 

- 'lbmar en cuenta la orientación pa!·a clfft:'oscuros, 

p1·oteccil1n sr.1lar y aprovechami.f;'!nto de vientos 

dominantes. 

Especial coiclado en la escala, p3r<" loa-rar el 

ambiente deseado el~ recogimiento. 

6.2.2. El Edificio de G0biernP, 

El edificio deberá tener una fuerte presencia y 

aspecto de solidez, por lo qve representa. 

Integración al conjunto, tanto en lcn~uoje como 

en materiales. 

Aspecto ele unicléld a pesar cJe cst;:i:r fnrrric.i.c1o por 

oficinas ele distinta índole. 

Prevnlesencia clel mvro sof\re el vt:!no. 

- Cnmbio p;iulatino entre el espricic: u:·hano y 1 :J$ 

oficinas, lL'~.:rarln con el pilSO pr·1· P~p<1cios semi

abie:rtCJs hasta 11.euar i'"il p~·iv;i.c10. 

Creaciéin de espaci.ns <ipt·opi;v1r:is P"l'.'" el 1.•v0n <lc

s:irrollo de1. tr~b("jt:i, 

1(1gr.1r !ircíls de e$p;n.'cimiento !' vistils.. 

- Dar lr.1 más rins:i.i.11~ d'=' lll.?. nvttrc~) " l<lS 0f1 CÍTI:l5. 

- Protcccil'.1n 5r1lf\!'. 
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- Vers;itilidad interior ele las oficinas, por me

dio de lri modul;\ci6n 

- E<lific:i.o ~rr:yectado rara el tr6pico. 

- 'l'?l!er el mínimo de espacios con 3i!'e aconclicio-

n;ir1o. 

Cri t1?rio cie instalaci.c•ncs sencillo y de fácil 

1.1;;:1teni:riií!nto. 

Sigtema c• . .>nstru.ctivo sencil.J.c• y uso ele 1.13teria

lc~ locales. 
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Capítulo VII 
LIHEAMIEHTOS DE IMAGEIJ URDANA. 

El objetivo principal de este aspecto es el 

proveer un esquema 'normativo que, posea los line~ 

miento~ con los. que se realizarían las obras en 

el sector "A" en Sta. Cruz Huatulco, acordes con 

el paisaje urbano dado en el Plan r~estro del De

sarrollo. 

7.1 Altura de las Construcciones. 

La altura de construcción queda definida a 

partir del nivel de piso terminado de la banque

ta en vías mixtas o del pavimento en vías peato

nales, h¡:ista la parte mas alta de la rr1isma, sin 

incluir volumenes destinados a tinacos. 

La altura recon:endada es la que corresponde a 

l, 2 ó 3 niveles máximos. En ningún caso podrán 

realizarse construcciones de mas de 3 niveles en 

el sector 11
/\

11
, con excepción de la Iglesia y su 

camp"nario, el F.:i.ro ó algún otro elemento ve1•ti-

cal. 

7.2 Fachadas 

L.1 fJchada es todo aquel parametro de unD 

construcción visible desde la vía pública. 

TOda fachada frontal debe integrarse a la cin 

ta urbana que conforma. Se tendrá que respetar 

el uso de pórticos en las zonas settalad.:i.s para 

tal. Sn ningún caso podrán construirse esp~cios 

útiles volados sobre la vía pública. Los únicos 

volados permisibles son los balcones, qne no de

berán de proyectarse m&is de 90 cms. a partir del 

aline;imiento, también protecciones contra el sol 

y los volados de las techwnbres. El macizo debe

rá prevalecer sobre el vano. 

7.3. Porticos 

Es obligatorio el uso de porticos abiertos a 

la cr:ille en las zonas rnCJrc:;idas, con un mínimo de 

2.00 m. y máximo de 4,50 de profundid.:i.d respecto 

al alineamiento. Estos dcber6n contc:.r con un tri! 

tamiento integrado a l;;i fachada. 

Los porticos pod1·án ser remetidos con respcs 

to al alineamiento o bien proyectarse sobre lu 

banqueta, y su alturu corresponderJ a 2 niveles, 

pudiendose varia: sus cerramientos. 

Las columnas podrbn se:::- de Hlüderü, tubique 

o concreto, ambos recubiertos con apl~nado de 
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mortero o piedra y en ningún caso podrán ser de 

sección menor de 35 cms. Los claros entre colum

nas no siguen ningun lineamiento, pero se reco

mienda que tiendan a la verticalidad. 

7.4. ACabados 

Es factible que los muros de la fachadas 

sean de piedra de la región, tabique de barro, 

block de cemento o concreto, pero su acab~do de

berá de estar dado con aplanados o repellados 

pintados a la cal o bien en la piedra aparente. 

En ningun caso se permitirá el acabado aparen

te de tabique, block, concreto o el uso de rec~ 

brimientos con m~ teriales vidreados, metálicos 

o plásticos. 

Los vanos podr5n estar abiertos con mosqui

teros, rejas, ventanas o celosías. Los marcos de 

las ventanas pod1·fui ser de madera natural, fie

rro o aluminio en cuyos. casos deberán pintarse 

al color de la fachada. 

Las celosias deberan de ~er de ladrillo, ta

bique de barro, o block tle concreto pintadas al 

co!or de la fachada. 

Las fachadas podrán tener elementos secundo

rios como gua1·clapolvos, antepechos, repisones etc, 

en materiales petreos o bien recubiertos con mor

tero y ocabados en pintura. 

7. 5. CUhiertas 

Se entiende por cubierta, lLJ. techumbre de ct1<:.!_ 

quier tipo de edificio. El tipo de cubierta oblig~ 

toria es la que corresponde a techos inclin<Jdos. 

Su inclinación deberá tener i1no. pendiente no 1r,enor 

de 18° ni m~yor de 25°, con excepción de la Igle

sia. 

La estructura de las cubiert~s podrá ser de 

madera, vigas de concreto, 1r,oril los de concreto 

o madera soportando directamente losetc1s de 00-

rro o entabl.-1do. Las cubicrt~s inclinadas debe

ran estar revestidas en su exterior con teja de 

borro rojo. 

LJ. superficie de tr2.gt1luccs domos- o techos 

traslucidos, no podrá ser mayor del 20~~ de lJ. 

superficie total de l¿-¡s cubie:L'tas pertenecien

tes al edificio, 9ebiéndose reducir ¡\1 r.iinimo el 

impacto visual de éstos d_esde 1~ viu.lÍdJ.d. 
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7.6 Pavimentos. 

Los pavimentos de todas lz,s vias vehiculares 

deberán ser de carpeta asfáltic~. Las banquetas 

deberán construirse de concreto hidráulico, pu

diendo" utilizarse también adoquino adocreto. 

Las vías vehiculares siempre deberán contar 

con banquetas con un ancho mínimo de 1.20 m., no 

asi las vías peatonales • 
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Capítulo VIII 
PROGRAJ'.AS Y ANALISIS DE AREAS. 

0.1 La Iglesia 

"Por Iglesia se entiende un edificio sagrado, 

destinado al culto divino, al que los fieles ti!:_ 

nen derecho a entrar para la celebración, sobre

todo pública, del culto divino". 

Codigo de derecho canónico 1983. 

Para la elaboración del programa arquitect6-

nico, creo necesario mencionar algunos principios 

establecidos en el Sacrosanctum Concilium aprob~ 

dos por el Concilio Ecuménico Vaticano II en 

1963: 

capitulo VII. El arte y los objetos sagrados. 

122. - F.l arte sacro está relacionado con la in

finita belleza de Dios; que intenta expresar de 

alguna manera por medio de las obras humanas. 

123. - La Iglesia l1W1Ca consideró como propio nin 

gún estilo artístico, sino oue, acomodándose al - . 
carácter y condiciones de los pueblos, aceptó las 

formas de cada tiempo. 

todos los pueblos y regiones ha de ejercerse li

bremente en la iglesia, con tal que sirva a los 

edificios y ritos sagrados con el debido honor y 

reverencia. 

124. - Los Ordinarios, al promover y favorecer lU1 

arte auténticamente sacro, busquen más una noble 

belleza que mera suntuosidad. 

Al edificar los templos, procúrese con dili

gencia que sean aptos para la celebración li túi·

gica y para conseguir la participaci6n activa de 

los fieles. 

Capitulo V. Adecuada construcci6n de iglesias y 

altares para facilitar la participación activa de 

los fieles. 

2.- El altar mayor. 

Conviene que se construya separado de la pa

red, de modo que se pueda girar fácilmente en 

torno a él y celebrar de cara al pueblo. y ocu

pará un lugar tan importante en el edificio sa

grado, que sea realmente el centro adonde es

pontáneamente converja la atencibn de toda la 

asamblea de los fieles. 

'l'ambién el arte de nuestro tiempo y el de 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 
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s.- Ornato de los altares. 

Se pueden colocar también en las proximidades 

del altar, la cruz y los candelabros. 

tl. - Hescrva de la Euc.:iristía. 

La. Sagrada Eucaristia se reservará en un sa

grario sólido e inviolable, colocado en medio del 

altar mayor o de un altar lateral, pero que sea 

realmente destaca.do. 

'/.- El ambón. 

conviene quC! para. la proclamación de las lec 

turas sagradas haya uno o dos ambones dispuestos 

ele tal forma que los fieles pucdun ver y oir bien 

al ministro. 

!3.- Lugar e.le la "schola" y del órgano. 

E:l lugar de la "schola" y del órgano se situa 

r[l ele forma que aparezca claramente que los can

tores y el organista forman parte de la asamblea 

congregada y puedan dcsempeiinr mejor su ministe

rio litúrgico. 

9.- Lugar ele lo~ fieles. 

. 'Iéngase especial cuidado en dispor·er él lugar 

de los fieles, de modo que puedan ver las cele

braciones sagradas y participar debidaraente en 

ellas con su espíritu. 

La legislación religiosa define los diversos 

nombres y títulos de las iglesias, dando a cada 

una de ellas sus propias funciones derechos y 

obligaciones. 
11 Como no es posible al Obispo, siempre y en 

todas partes, presidir personalmente en su igle

sia, debe por necesidad erigir diversas comWlida 

des de fieles. Entre ellas sobresalen las parro

quias. distribuidas loci..\lmente bajo un pastor que 

hace las veces de Obispo, ya que de ;::ilguna :;:,:ine

ra representan a la Iglesia visible establecida 

por todo el orbe". 

El templo de Sta. Cl'll7. Huatulco ser5 uno 

Iglesia Parroquial, cuyo programa de necesida

des consiste en: 

CUlto y custodia de la Sagrada Eucaristía, 

impartir la Eucaristía en la santa ttisa, cele

brar el matrimonio, adr.:inistrar el bautismo, oir 

confesiones, celebrar funerales, anotar y ~.rchi

·1ar, publicar ordenaciones y n1atrimonioS, presi

dir procesiones, predicar la palabro de Dios, 

además de los anexos de habitaci6n pa1·a el pa-
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El programa arquitectónico está formado por: 

1.- Zonas de encuentro. 

- Atrio 

- Llamada -convocación, campana- torre. 

1~stimonio exterior: fílchadas, signos 
externos, cruz atrial. 

- Accesos 

~.- Evangelizaciún y catequesis. 

- Salón multiuso: doctrina, audiovisu~ 
les, conferencias. 

3.- Culto. 

- ,'\cceso 

- llartc:r.: tabl-:ros, piletu agua bendi 
ta, alcnncias, confesionarios. -

- :lave 
(350 personas sentadas). 

- ·canto, música, coro. 

- Presbiterio: ministros, sede, am-
bón, tlltar, cirio·pascual, cande
leros, flores, cruz. 

Cnpilla del S~ntísi~o. 

- Sacristía 

70 m2. 

~50 m2. 

'no m2. 

36 m2. 

3f'i 1112. 

- Bodega 

4.- Servicios de coordin~ción 

- I~ecepción 

- Archivo 

3 privados: párroco, capellán y 
coordinación. 

- Sanitarios 

5.- Habitaciones 

- Vestíbulo 

- Estancia-comeclor 

- Cocina y despensa 

- 3 habitaciones 

- Sanitarios 

Total de m2. construidos 

30 m2. 

20 m2. 

6 m2. 

27 m2. 

5 m'' 

12 m2. 

35 m2. 

20 m2. 

40 m2. 

B m2. 

950 m2. 

da, 

Algunos elementos no tienen una área asigna

únicamente se requiere qve su espacio sea 

proporcionado rP.specto ;il resto ~el templo. 
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8.2 Edificio de gobierno. a) Palacio Municipal 

Para el programa y analisis de a.reas de este 

edificio, es conveniente dividil'lo en 3 sectores. 

Area de atención al público 

- Administración Pública. 

Comunicaciones 

- Com,:indancia de policía. 

8.2.1 Administración Públicu.. 

La sociedad y asentamientos hunanos en su 

conjunto descansan en 9ran medida en las funcio

nes que se cubren y los servicios que se brind;:m 

a través de la aclministr.1ci6n pí:blica. 

Estn está integr;:ida por equj pa:!iientns c!ue sir 

ven t;into a 1,1 función adrninistr.itiva, como a la 

seguridad y justicia. propiciondo P.! cont~cto en

tre las instituciones pú_blicas y la población, 

solucionflndo problemas ae la :nism;J. 

f,as funciones y acti vidudcs desarrolladas en 

el equipamiento pllra la aci.1rcinistración pública, 

f'<.!Ci li t<.n1 las funcio!'lcs de 'JCl::iernc y ~l dCsti!'r:: 

lle de un ambic¡1tc cic tr~!'!r¡uil i.d<td y equilibrio 

social, inclv.ye: 

b) 

UNIVERSIDAD ANAHUAC 

y trabajo público. 

/.reas de trabajo privado 

Are as de circulaciones 

Arcas de Servicio 

'It1tal 

Estacionamiento descu-

bierto 25 cajones 

Oficinas de gobierno 

Estatal. 

Arca de oficinas públicas 

/..::.:ca de oficinas privadas 

Vestíbulo y área de espera 

Archivo 

Control 

Servicios 

'lb tal 

Estacion;:llniento descu

bierto 10 cajones. 

ARQUITECTURA 

" ' ' 

300 m2 

270 m2 

140 m2 

140 m2 

aso m2 

135 m2 

115 m.2 

115 m2 

e,o :n2 

25 :n2 

_]2_!~12 

500 m.2 

500 r.i2 
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c) Oficinas de Gobierno 

Federal. 

- Area de oficinas públicas 

- Area de oficinas privad~s 

132 m2 

110 m2 

- Vestíbulo y areas de espera 112 m2 

Archivo 

- Atención al público 

Servicios 

'lb tal 

Estacionamiento descubier

to 10 cajones. 

d) Juzgados Civiles 

vestíbulo 

t-k>strador 

- Archivo 

Dos actuarios 

Privados dos secretarios 

- Privado Juez. 

- Servicios 

40 m2 

36 m2 

-12..._m2 

500 m2 

30 m2 

15 m2 

15 m2 

15 m2 

35 m2 

20 m2 

20 rn2 

- Privado Jues Registro Civil 16 m2 

Sala de matrimonios 

Archivo 
'!btal 

25 rn2 

14 m2 
205 m2 

200 m2 

e) Juzgados Penales 

- Vestíbulo 

Mostrador 

Archivo 

- Dos actuarios 

- Privados dos secretarios 

Privados tres magistrados 

Sala de Audiencias 

Servicios 

Privados dos Agentes del Mi
nisterio Público adscritos. 

'lb tal 

Estacionamiento descubierto 

4 cajones. 

B.2.2 Comunicaciones 

30 m2 

15 m2 

15 m2 

15 m2 

35 m2 

50 m2 

25 m2 

20 m2 

35 m2 

240 m2 

80 m2 

Establecimientos cuyos servicios permiten el 

contacto entre personas, instituciones y grupos 

sociales en el ámbito nacional e internacional. 

1ales servicios ahorran tiempo y recursos en 

la realización de actividades de comunicación, 

apoyan el desarro~lo socio-econ6mico, facilitan 

la convivencia social y propician la integración 

de la población en el contexto nacional. 
Estacionamiento descubierto 4 cajones 00 m2 
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a) Oficina de correos 

Administr<'lciún, contabilidad 

y Cílja. 

Bodega ele forr~as y archivo 

Ambulatorio 

Ventanillas (atención al 

público). 

Apartados :io!;tales 

Dodega. de registro!:i y 

re~r.1bolsos. 

Transportes y carteros 

Guardado de vehículos 

Cu;irto de asco 

Sani tttrlo$ pt?rsonal 

Vestidores 

'Ibtal 

Estacion;-imiento descubierto 

9 cajones. 

24 m2 

B m2 

30 m2 

30 m2 

10 m2 

10 m2 

4B m2 

25 m2 

3 m2 

12 m2 

2o·rn2 

220 :r.2 

!BO m::: 

b) Oficina de 1Elegrafos. 

Administr;idor 

Area Administrativa 

Bodega de formas y archivo 

Ambulatorio 

Ventanillas (atención al 

público). 

Sala de operación (aparatos) 

Distribución y reparto 

Guardado de vehiculos 

CUilrto de aseo 

Sanitarios personal 

'lb tal 

Estacionamiento descubierto 

12 m2 

15 m2 

20 m2 

18 rn2 

17 :n?. 

25 m> 

19 m2 

?.5 m2 

2 m2 

12 n2 

160 111'.°? 

6 cajones 120 m2 

UNIVERSIDAD ANAHUAC ARQUITECTURA 

" ' ' \/ .. l 1 1 

..J o 
u 

<( 
..J 

J 
1-z <( 

J 
o I 

- N 

J 
IJ) {[ 

u 
w 

<( 

IL 
1-
z 
<( 

o IJ) 

{[ z 
w 

Q. o 
u 

> 
IJ) u 

o 
IJ) {[ 

1-
w z 

w 
1- u 

"º .. ;. 

33 



c) Oficina de Telefonos. 

Vestíbulo y espera 

Ventanillas {atención al 
público). 

50 m2 

Apoyo administrativo 

Gerente 

Bóveda 

Papelería y ílodegi'\ 

Sanitarios 

15 

60 

15 

7 

6 

12 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

'lbtal 

Estacionamiento descubierto 

10 cajones 

165 m2 

RESUMEN 

Subtotal de metros construidos ele 

oficinas, administración pública 

y comunic<lciones. 

ftrea cuarto de m~quinas, subes
tación eléctrica, equipos aire -
acondicionado y cisterna. 

'Il:ltal 

TOtal estacionar.liento descubicr-

to 78 cajones. 

200 m2 

2,840 m2 

230 ;n2 

3 ,070 m2 

1,560 m2 

8.2.3 Comandancia de Policía. 

Guardia 

CUbiculo radio 

Dodega armamento 

Priv<J.dO ler. Comandante de 

área. 

Baños y vestidores oficiciles 

Estancia Oficiales 

Baños y vestidores TrOp<l 

Dormitorio 

Aula Biblioteca 

Gimnasio 

Privado ?-i:?dico 

Comedor 

cocina 

Estacionamiento cubierto 

'l\1tal 

Estacionamiento descubierto 

Patio de maniobras 
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capitulo IX 
M E M O R I A D E S C 1 I P T I V A. 

Por medio de esta memorh trataré de esbozar 

las características generales del proyecto asi 

como su filosofía preponderante. Debido a que 

prar.ticamente son 3 proyectos, analizaré cada 

uno por separado: 

~) Planteamiento urbano. 

b) La Iglesia 

c) El Edificio de Gobierno. 

a) Planteamiento urbano, Centro Civico st~. Cruz 

Uuatulco. 

El diseño urbano del centro civico de Santa 

cruz Huatulco, posee un caracter que guardan los 

pueblos mexicanos, con su belleza y tradiciones. 

Por otro lado refleja una imagen contemporánea, 

con personalidad propia, adaptado a su localiza

ción geográfica. 

La traza de este centro está dada por .un eje 

principal que va de oriente a poniente y que une 

la dársena, plaza principal y alameda, con el me::_ 

cado y su plaza ubicados en el extremo opuesto. 

Esta traza crea imagenes claras que permiten 

que las personas se orienten y se desplacen sin 

dificultad. Del mismo modo provoca la vbicación 

de plazas secundarias para el esparcimiento de 

la comunidad y el turismo, asi como agrup~ciones 

de edificios que se mantienen libres del ruido y 

del peligro de los automóviles. 

Las plazas son nodos importantes que además 

de {'l.centuar los espacios abiertos, se integr<Jn a 

la naturaleza existente. El centro se mantiene 

en gran parte para uso peatonal restringiéndose 

el uso del autómovil. 

Exíste uno ViJlidad primaria de vehiculos que 

comuníca al centro cívico con otros sectores del 

poblado. Esta. vialidad tiene un camellón, evitaE_ 

do al máximo los cruces y con veget~ción conti -

nu~. Paralela a estJ vialidad existe una vialidad 

secundaria que se interna un poco mas nl centro 

cívico y que dándole la vuelta, va a dar a un es 

tacionamiento general cerca de la playa. Los de

mfi!i estacionamientos se mantienen a un lado de 

lo vialidad primariia. r\mbas vialidades funcionan 

como espina, ele l.:is cu;Jles parten perpe!1dicular-

rr:ente calles peatonales. 
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La imagen del centro civico contempla edifi

cios qu~ tienden a la horizontalidad, sello de la 

Arquitectura de Oaxaca debido a los temblores. 

El máximo son tres niveles con excepción de la 

Iglesia. Además existen tres elementos verticales 

altos, que además de su fu~ción individual, nos 

sirven como puntos de identificación. Estos son 

el faro, el campanario y l~ torre de reloj. 

Se propuso el uso de porticos, a lo largo de 

las vialidades peatonales como tema principal, 

que demás de dar una homogeneidad, a todos los 

edificios, invita a poder camin.lI' continuamente 

por zonas sombreadas en un lugar de clima tan 

caluroso. Por medio de los pórticos, los crite

rios para manejar fachadas 'f materiales, se ob

tiene una unid~d plástica en las cint~s U!'banas. 

b) La Iglesia 

ftntes de escribir la memoria descriptiva, qu!_ 

sicra h<!Cer un breve L!.nálisis sobre el des?rrollo 

de la arquitectl!I'a cristi~na y su diferencia con 

templos de otras religiones. 

La u.rquitecttl.I';\, sob!'e todo la sagrada, siem-

pre ha sido, más que los edificios mismos, un lu

gar especial~Ente escogido, que junto con el pai

saje, su emplazamiento por relación al sol, a la 

configuración de las montañas y los valles, crean 

la armonía de los "lugares sagrados". 

Resulta evidente que el urte sugrudo de todos 

los tiempos se ha esforzado en expresar unu tecla 

gia. Es en esto donde pode:nos encontrJ.r las diver 

sas formas y orientaciones de los templos en L.:is

distintas religiones. Así el volumen de una nez

quita expresa la idea central del Islam, en donde 

la voluntad del hombre vale muy poco ante ella. 

La religión cristiana introdujo una fórmula 

teológica distinta, una visión del mundo en donde 

el cosmos como tal se ve debilitudo en fuvor de 

un Dios truscendente y personal. De esta manera 

su planta s~rá en forr.ta de cruz }' la nave será el 

camino que lleva al altar, al corazón de cristo. 

La forma alargada de los templos de ocCidente se

ñala un comienzo y un término. El camino de la p~ 

regrinación y el de la Iglesia misma, que da dos 

opciones: la posibilidad de la m~duración en la 

fé ó el rechazo de la misma. 
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En los templos orientales prevalece la forma 

circular, imagen del .cosmos, del centro, del ci::_ 

culo simbolizados por la cúpula. Este orden cós

mico refleja la inmovilidad, permanencia, orden. 

Espacio longitudinal, espacio circular, son dos 

mentalidades, dos acercamientos a Dios. 

Los templos cristianos de occidente han man

tenido a través de los siglos el eje longitudinal, 

cambiando sus expresiones externas, su luminosi

dad y otras v~iaciones, pero manteniendo siem-

p1·e su carticter sagrado. 

El presente siglo es el primero en eliminar 

lo sagrado en la imaginación y las creaciones. 

sstamos viviendo una arquitectura eclesiastica 

que acepta un papel neutro ante el peSo destruc

tor de la sociedad industrial. Se ha tratado de 

llegar ~ una universidad en todos aspectos, sín

tesis imposible sobretodo en la arquitectura re

ligios~. Este ecumenismo nos lleva a w1a sujeción 

general a las normas fijadas por la industria, la· 

m~quina dando por resultado un~ deshumahización. 

L~ civilización rr.ecánica encierra al espi=itu. 

se dice que la arquitectura sr.grad~ no existe 

yD en occidente. Algunos de sus <:outo:::-es no son 

creyentes como Le Corbusi.~:r y asear Niemeyer. La 

posición de la arquitectura religiosa es dificil 

debido al contraste tan grande con edificios pú

blicos, museos, universidades etc, que son por lo 

general máquinas funcionolcs. 

Sin e~bargo la respuest~ se debe dar a pue

blos que rectam~n con derecho el cristianismo y 

l~ per~anencia deJ J.rte sn9r~t1o. Este debe ser 

propio de cada lugar, que respete y mantenga los 

tradiciones. 

Hoy en dia existe lv. tendenciJ. de los templos 

católicos a adherirse ü la forma :::ircu1 ar. Este 

circulo que es fo~talcz~, e imJgen del cosmos, se 

ha comprobado que adormece al yo y p~raliza sus 

impulsos. El arte sagrado, es sagrado porque ex

presa Wlo teología.1 no son form<lS y colores mol

de Lldos al a zar. 

En base a estos pensamientos se h<i proyectado 

la Iglesia de Sta. cruz nuatulco gue· adem6s de 

responder a las necesidades del nuevo poblado, 

fuera símbolo vivo del cristi;:Jnis;::o, rr.antuvier<l 

las tradicione5 pero v_tili~.ando una i!rq_uitcctura 

contemporánea. 
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La iglesia se ubicó en el lugar más importan-

te , como centro de to.da la comunid2.d. Además re

sal ta debido a que es el único ele~ento girado 

con respecto a la traza general. Este giro tiene 

dos objetivos: Por un lado darle más importancia, 

y por el otro logrJr mayores claro-oscuros por 

los vitrales y evitar que los vientos dominantes 

pegaran sobre alguno de los costados, que son 

abiertos. su fachada principal da directarrente J 

la Bahía de Si1nta Gruz, visible para toda la sa

lida y llegada de embarcaciones. 

La planta de la Iglesia está mt?rCLJ.da por un 

eje longitudinal que termina en el ?.:t'1r. Está 

formada por tres naves, la central p.Jra alojamie~ 

to de los feligreses y las dos lateraies como ba

rreras de separación con el exterior. Debido a la 

alta temperatura del lugar se diseno la Iglesia 

lo más abi-::rta posible para permitir el paso de 

la brisa por la nave, a través de l~s dos naves 

laterales. A estas naves se les dió tratamiento 

cipreses q~e se pierden hacia el cielo dando una 

sensación de verticalidad. 

El altar está cerrado por tres de sus lados, 

teniendo en el ábside, atrás del altar una cruz 

muy grande visible desde toda la nave. A los la

dos del altar se encuentran la sacristía con una 

bodega y la capilla. 

El coro se encuentra en un segundo nivel, 

arriba del vestíbulo de entrada. Separado,se en

cuentra el campanario, elemento vertical cuy•o si~ 

bolismo, además de sostener las campanas, es orie!:!_ 

tar y guiar a los fieles desde lejos, manteniéndo 

el espíritu cristiano dirigido hacia lo alto. 

Se trató de dar a la iglesia una gran sobri~ 

dad y sencillez, dar el lujo en el espacio, no en 

los acabados. Las Fachadas e interiores son en 

aplanado de mezcla con algunos detalles de cante-

ra. 

El sistema constructivo que se propone, es el 

más sencillo, que no necesita de mano de obra de-

de jardines, que se in~egran con la naturaleza y masiado especializada. Es una estructura de con-

que funcionan como ilislantes del exterior y creta armado, cola'do en obra y muros de tabique 

creando una gran frescura en el interior. sobre- recocido. Se utilizaron unicamente prefabricados 

SiJlen entre cada entre-eje de pórticos, grJndes para las celosias de iluminación en las partes 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.:.~;_~-"' 
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altas de la iglesia, y unas ar~aduras de acero 

. para sostener la cubierta. 

La iluminaci6n ae la iglesia es a base de luz 

natural sin llegar a ser muy intensa para crear 

un ambiente de recogimiento. La luz artificial 

conserva ese mismo criterio. unicamente alumbran 

do con ~ás intensidad al altar. 

c) El edificio de gobierno 

La filosofía general es llevar a cabo un edi 

ficio de gran calidad que ofrezca al usuario un 

ambiente distinto al resto de edificios de go

bierno existentes, es decir, un ambiente de 

tranquilid~d donde se pueda trabajar de la mejor 

manera posible. 

El edificio está ubicado en una zona impar-

tante dentro del centro cívico. Está arriba del 

nivel de la dársena y frente a ella, teniendo vis 

ta directa a la misma Y a la bahía de Sta. Cruz. 

Por el lado de atrás pasa la vialidad pr~ncipal 

del poblado dando un fácil acceso al edificio. 

con idea de respetar las alturas estableci

das, se llegó a una solución en dos niveles pri~ 

cipalmente, unicamente teniendo tres niveles una 

parte del palacio municipal. Existe un sotana p~ 

ra alojar los cuartos de máquinas y la cisterna. 

Existen dos flujos de gentes. las que llegan 

caminando del centro, y las que llegan por la pa~ 

te posterior en vehículos. Por ello se han proye~ 

tado dos accesos, uno de cada lado del edificio. 

Estos son a través de dos plazas que dan a un ves 

tíbulo general. 

Estas entradas son perpendiculares a la gale

ría o corredor arbolado interior abierto que va 

todo lo largo del edificio y que desemboca a dos 

patios. uno con tratamiento de agua, y el otro 

con vegetación. 

Alrededor de éste eje y los patios, se loca

lizan las distintas dependencias gubernamentales. 

En planta baja las oficinas de gobierno estatal, 

federa~, correos, telegrafos y telefonos. En la 

parte alta el palacio municipal, y loS juzgados 

civiles y penales. 

Formando parte del mismo edificio, pero a su 

vez separado en un extremo está .la comandflncia de 

policía. 
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La circulación vertical está al centro del 

edificio, a un lado del vestíbulo, y es una ese~ 

lera muy amplia que conduce al segundo nivel. No 

se plantearon escaleras eléctricas ni elevadores, 

ya que ambos además de su costo representan con

gestionamiento y dificultades en el movimiento 

de personas. 

Los acabados del edificio son en aplanado de 

mezcla, tanto exterior como interior. Las facha

das se integran al contexto por medio de un gran 

pórtico que va todo lo largo de la fachada sur y 

que además nos sirve para el asoleamiento. 

El sistema constructivo propuesto es el mis

mo de la iglesia a base de una estructlU'a de con 

creta armado y muros de tabique. 

Siendo necesario el uso de aire acondiciona

do, se trató de minimizarlo lo más posible, de

jando los accesos, el vestíbulo, la galería y 

circulaciones abiertos, con protección para llu

via, y únicamEnte al E·ntrar a las diferentes ofi 

cinas tener aire acondicionada. 
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Capitulo X 
e o N e L u s I o N E s 

Las tradiciones, supervivencia y forma de vi

da tan agradable que se vive en nuestras ciudades 

pequeHas, me han hecho pensar e influenciado de 

cierta manera par~ la elaboraci6n de este trabajo. 

La preocupaci6n e inquietudes de algunos ar

quitectos, urbanistas, sociologos etc, por la 

creación de nuevas poblaciones es lógica, sobre 

todo después de haber visto fracasos recientes en 

la formación de las mismas. Saber cual es el cam!, 

no a seguir es dificil, sin embargo, las experie!!_ 

cias anteriores nos ayudan a ver las cosas buenas 

y los errores cometidos. 

Por ello, he querido hacer referencia a la ~ 

dula Real expedida por Felipe II como una de las 

bases solidas para este trabajo. Awique estamos 

hablando de dos épocas distintas Y a pesar de que 

el proyecto "Bahías de Huatulcoº tiene otros pro

pósitos y alcances, hay ciertos principios.que 

creo son totalmente aplicables y convenientes pa

ra el centro de este nuevo proyecto. Asi pues se 

puede observar como el concepto moderno de super-

manzana, sin circulación vehicular en su interi~~' 

es una interpretación del sistema de barrios rec~ 

mendado en la cédula. 

En nuestras ciudades se puede ver claramente 

la huella dejada por la Real ordenanza. Sus pla

zas, fuentes~ portales, actos cívicos, fiestas, p~ 

seos dominicales etc, nos muestran la fuerte tra 

dici6n que ha llegado hasta nuestros días. 

CUantas cosas de estas no se han perdido, so 

bre todo en centros turísticos en donde los hot! 

les y el turista tienen prioridad absoluta sobre 

los nativos y pobladores, y en donde llega uno a 

olvidar por momentos que estamos en ~xico?. M'~ 

cuesta trabajo imaginar pueblos o pequeflas ciud~ 

des mexicanas sin sus gentes y tradiciones, y el 

verlo me causa tristeza. 

Sin embargo, ciertos problemas y soluciones 

están en nuestras manos, y siento que con la ar

quitectura, los que aspiramos a ejercerla, tene

mos un enorllk;! compromiso, primero como verdaderos 

hombres, y despues como profesionistas mexicanos 

para ayudar a medida de nuestras posibilidades 

al país y a nuestros semejantes. 

~~~~~~~~~~~~~~-' 
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Capítulo XI 
PROYECTO ARQUITBCTONICO. 

Lista de planos: 

- Preliminares: 

1 .- Localización de las baí1ías <le H1;atulco. 

2.- Planta 9eneral Centro Cívico. 

- Arquitectónicos: 

A-1 Planta de conjunto Cent1·0 cívico. 

A-2 Cortes de conjunto y perspectivas. 

N-3 Planta de techos I9lesia. 

A-4 Plantas de Iglesia. 

A-5 Cortes y detalles. 

A-6 Fachadas. 

A-7 Planta de techos edificio de gobierno. 

A-8 Planta baja edificio de gr1bierno. 

A-9 Planta al ta edificio ele aobierno. 

A-10 Planta de sott'no y 3er. nivel. 

A-11 Cortes y detalles. 

A-12 Fachadas. 

- Fotografías de maqueta. 
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capitulo XII 
CRITERIO DE INSTALACIONES 

El concepto de instalaciones de la iglesia 

y del edificio de gobierno, se manejaron a nivel 

criterio. se hicieron los cálculos necesarios pa

ra determinar la ubicación y requerimientos de 

espacio adecuados, para el correcto funcionamien

to de ambos edificios. 

Este criterio abarca: 

12.1. Instalación hidráulica y protección contra 

incendio. 

12.2. Instalación sanitaria. 

12.3. Instalación eléctrica. 

12.4. Aire acondicionado. 

Debido a que la iglesia practicamente no pre

senta problemas de cálculo en las instalaciones 

mencionadas, éstos se aplicaron únicamente al edi

ficio de gobierno. 

12.1. Instalación hidráulica y protección contra 

incendio. 
El sistema propuesto es el de gravedad: de 

la torna de agua pasa a la cisterna, de ahi se bom

bea a los núcleos de tinacos ubicados en azoteas, 

y se distribuye a todo el edificio por gravedad. 

12.1.1. consumo diario de agua: 

- Oficinas 3500m1 x 10lts./m2 

- Jardines 475m'x 

- Pavimentos 600mzx 

Consumo diario 38.6 m3 

+ Reserva 24 h. 38.6 m3 

77.2 m3 

5lts./m" 

2lts./m2 

12.1.2. CAlculo de la cisterna: 

- Consumo diario + reserva 24 Hrs. 

- Protecci6n contra incendio 

- Aire Acondicionado 

= 

= 

= 

35,000 lts. 

2,375 lts. 

1 ,200 lts. 

3B ,575 lts. 

77.2 m3 

56.7 m3 * 
16.3 m3 ** 

150.2 m3 

* Para ·1a protección contra incendio, según el re

glamento de la N,F .P.A. (llational fire protec

tion associatioñ) se dan 500 galones por minuto 

en un periodo de 30 minutos= 56.7 m3 
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**Para el aire acondicionado se consider6 que se 

necesita 1 tonelada de refrigeración por cada 

35m' de Area rentable. 

Por cada tonelada de refrigeraci6n, se necesi

tan en el sistema, 3 galones por minuto, y de 

ese total se pierde el 3% por evaporación. 

3500 m' = 100 toneladas de refrigeración. 

100 tons. K 3 gal/min. = 300 gal/min. x 3% 

= 9 gal/min. 

= 2043 ltsfhr. 

Lo multiplicamos por 8 horas diarias de uso de 

las oficinas y nos da: 16,351 lts. = 16.3 m3 

Cisterna: 

' o ., 

r, '!. 1'6. 1«.t:NDl!1/¡Z1/.V/:l/!/I/ .. ; CQf.:..íE. 

12.i.3, Tinacos. 

Del consumo diario que son 36 .6 m3 de agua, 

se considera que 1 /3 parte va a tinacos: 

36.6 m'/3 = 13 m3 

Por lo tanto se proponen 12 tinacos de 1100 

litros cada uno, colocados en dos baterías de 6 

tinacos por sección. 

12.1.4. C~lculo de bombas para los tinacos. 

'!rabajo dado por bombas = (Q) (h) (sg) 

(k) (el>) (em) 

Q =Consumo diario= 36.6 m'/8 horas= 4.6 m3fhr. 

h = altura = 46 pies. 

sg = gravedad especifica = 1 

k = constante = 3960 

eb = eficiencia de una bomba = 0.5 

em = eficiencia de un motor = 0.8 

= 4600 ltsfhr. 

= SO lts/min. 

= 21 gal/min. 

Sustituyendo los valores en la f6rmula nos da: 

0.6 H.P. 

Por lo tanto se requieren 2 bombas de 1 H.P. cada 

una para un gasto de ao lts~ por minuto. 
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12.1.5. calculo de la'bomba para el sistema contra 

incendio. 

Trabajo dado por bombas = (O) (h) (sg) 

(k) (eb) (em) 

Q = Gasto, y se considera por reglamento: 

140 lts/min. 

= 37 gal/min. 

h = altura: Presi6n necesaria de bombas = 25 lbs. 

= 1. 7 kg/cm 

17 mts. 

Pérdidas por fricci6n 

Altura est~tica 
(último hidrante) 

sg = gravedad especifica = 1 

k = constante = 3960 

eb = eficiencia de una bomba = 0.5 

em = eficiencia de un motor = 0.8 

= 5 mts. 

= 7 mts. 

29 mts. 

95 pies. 

sustituyendo los valores en la fórmula nos da: 

2.21 H.P. 

Por lo tanto se requiere de una bomba de 3 H.P., 

además de la bomba con motor de combustión inter

na para emergencias. 

Nota~ El edificio de gobierno no tiene distribu

ción de agua caliente. Unicamente se con

sideraron calentadores eléctricos para la 

cocina y el baño de los oficiales en la 

comandancia de la policía. 
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Distribución de agua fria. 

toma de 
agua 

a hidrantes 

1 

tinacos 

Baños grales. P.A. 

Baños grales. P.B. 

Fuente 

Riego patio 

Riego jardineras 

Cuarto de aseo 

Riego patio acceso 1 

Riego patio acceso 2 

UNI VEASIDAO ANAHUAC 
1 1 !l •1 ~ 11 u 1 l 

1 

tinacos 

1-Bal!os juzgados civ. P.A. 

Baños jui.gados pen. P.A. 

Baños tropa P ,A. 

Baños oficiales P.B. 

Cocina P,B. 

Baños telégrafos P.D. 

Baños teléfonos P.B. 

Bafios correos P.B. 

Patio naranjos P.B. 

Patio cOITeos P,B, 

Patio maniobras 
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12.2 Instalación Sanitaria 

Para desalojar las aguas negras y pluviales 

del edificio de gobierno, se proponen dos salidas 

en cada extremo del edificio, que van a dar al 

colector municipal. 

' 
' 
' . 

\ 

a colector 

\ 
\ . 

Patio fuente 

' 

\sanitarios P.A. 

Patio acceso 1 

Patio acceso 2 

a colector 

Patio correos 

BaI1o correos 

Baño telégrafos 

\ 
' ' \ ' 'd-~~--"~~~~~-+ 

Daño juzgados P.A. 

Patio naranjos!=======-

Baños tropa P.A. 

Baños oficiales 

Bafios teléfonosf====d>======~==" 

' \ " ' Dafios juzgados P.A. 
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-·--··---· --·-······ -- -·---- - -.- •.-•--- --

12.3 lnstalaci6n eléctrica. 

El criterio para la instalaci6n eléctrica se 

estructur6 en un análisis general de cargas reque

ridas, divididas de la siguiente manera: 

12.3.1. Análisis de cargas para fuerza menor: lu

minarias y contactos. 

12.3.2. Análisis de cargas para fuerza mayor: 

equipos de aire acondicionado y fluidos. 

12.3.3. Subestaci6n eléctrica. 

12.3.4. Diagramas unifilares. 

12.3.1. Análisis de cargas para fuerza menor. 

Para la ilruninación se siguió un criterio 

acorde al concepto arquitectónico del edificio. 

se plantean en todas las zonas de trabajo luz flu~ 

rescente, ya sea directa en privados o por medio 

de plafones luminosos con luz indirecta en áreas 

abiertas. Plafones y contactos se ubicaron de tal 

manera que el edificio tenga una mayor flexibili

dad y versatilidad. A continuación se presentan 

las cargas de cada zona: 

- oficinas de gobierno estatal: 
Iluminación 12,450 watts 
Contactos 5,220 watts 

- Oficinas de gobierno federal: 

- Oficinas de telégrafos: 

- Oficinas de teléfonos: 

- Oficinas de correos: 

- Comandancia de policía: 

- Juzgados penales: 

- Juzgados civiles: 

- Palacio Municipal: 

Iluminación 13,000 watts 

Contactos 5,760 watts 

Iluminaci6n 2 .450 watts 

contactos 1 ,800 watts 

Iluminación 3,850 watt! 

Contacto5 2,700 watts 

Iluminación 3,150 watt! 

contactos 2,160 watt• 

lluminaci6n 9,600 watts 

Contactos 5", 580 watt• 

Iluminación 3,150 watt! 

Contactos 2,880 vatts 

llwninaci6n 3,150 watts 

contactos 2,700 watts 

Iluminación 21 ,sao watts 

Contactos 10,0BO watt! 
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Subtotal: 111 ,530 watts. 

Por la probabilidad de uso, se considera 

según las normas técnicas de la Secofin: 

- Por los primeros 20,000 w. el 100% = 20,000 w. 
- Por los restantes 91,530 w. el 70% = 64,071 w. 

84,071 w. 

IVA. = ___ I_w ___ = ~ = 99 rYA. 

factor de potencia o.as 
Se propone un transformador de 112.5 KVA. 

Para las áreas comunes se consideró: 

Interiores: iluminación y contactos = 25.5 r.vA. 

Exteriores: 8 VA por m2 x 850 = 6.8 IVA. 

- Estacionamiento: 1 VA por m2 x 3000 = 3.0 r'rlA. 

12.3.2. Análisis de cargas para fuerza mayor. 

- Aire acondicionado. 

Se consideró para éste clima, 1 tonelada de 

refrigeración por cada 35 m2 de oficina, lo que 

nos da 100 toneladas de refrigeraci6n. 

1 tonelada de refrigeraci6n = 1 "t:.VA. aprox. 

Por lo tanto se requieren 100 r.vA .. 

- Fluidos: Bomba elevadora 1 'íVA. 

Bomba elevadora 2 r.vA. 

Bomba contra .incendio 3 rvA. 

12.3.3 Subestaci6n eléctrica. 

Debido a que en un mismo edificio tenemos 

varios tipos de oficinas independientes, se pro

ponen 2 subestaciones eléctricas: 

- La primera (en baja tensión) para la C.F.E. que 

se encargará de vender la luz por separado a cada 

local. 

- La segunda (en alta tensi6n) para servicios pro-

pi os del edificio que incluye: 

Areas comúnes 25.5 r:.vA. 
Exteriores 6.8 rvA. 
Estacionamiento 3.0 rvA. 
Aire acondicionado 100.0 rvA. 
Fluidos 5.0 r:.vA. 

140.3 rvA. 
Se requiere un transformador de 150 rvA. 

t---------6 metros----------> 
Tablero 1 1 

:Medidores 
' i 
1 11 

Ce:da df acJPlª-0 

Interruptor 'Jransformador 150 rvA. 
general 132 ·rv 220/127 v. 

Junto a ésta subestación hay un pequeño es

pacio de 2 x 2 para una planta de emergencia. 
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12.J.4. Diagramas Unifilares. 

_ subestaci6n de la Comisi6n Federal de Electricidad 

C.F.E. 

interruptor 
de navajas 

tableros 
secundarios Iluminaci6n y contactos oficina 

}----fl------tzt--- de Gobierno Estatal 

Iluminaci6n y contactos oficina 
m}---{}--------'l,,-'1----de Gobierno Federal 

Iluminaci6n y contactos de 

)---IJ'-------121--- Telégrafos 
~---·------'-", 

: \----®--í=1:--', m ----tzJ:---- Iluminaci6n y contactos de 
1 Teléfonos 

: ~r 1 Iluminaci6n y contactos de 
l f\~-(m -fi !ZJ:-Correos 

1 
1 
1 

Acometid~ 112.5 KVA. 

Iluminaci6n y contactos de 
fi-----izj:--- Comandancia de POlicia 

Iluminaci6n y contactos de 
)----fT-------tq:----Juzgados civiles 

Iluminaci6n y contactos de 
}---I:I-------1/"'F--- Juzgados penales · 

Iluminaci6n y contactos de 

m}----fl--------t?'í---,---Palacio Municipal 
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_ Snhest.aci6n de Servicios Propi"s 

Interruptor terrn·Jmagnético 

+----------t--+ t---------+ 
1 1 1 1 

1 • • m n1 a ' ,-...,~, 'u·aa generadora de agua heJada 1 
1 1 1 1 

Tablero general i : 1 
: 

1 r-\ 1 1 1 

I-line~¡ • 1 : fil--@-1-unidad generad.-:ira de agva f,elada 2 

Acometida 
Transformarlor 150 KVA. 
(13.2 Kv)-(?20/127 v.) 

l 

1 1 1 ' 
1 ' 1 1 ....-- 1 1 1 ! r ~B("":mbas , _T_l_..J-l_V ,·· 

1 1 +- -- - ------+ 
de agua helada 1 y 2 

' ' 1 

n_:~--~--@--Bomba de flvidos 

·¡----"- ¡ ,...... 
---'-• -

Equipo de 
medición ! . I~terrupto 

Inte2rupt0r en aire 
de alta tensión 

---- --- --- ·-- -. ~--··--·------··--· ----

1 • 

' 1 
1 
1 

contra inceni:lir. n 
1 

El-€>--Pr0tecci6n 

1 t n.q.o. 

,.......-+---:tst-'· ~ ~ ____ Iluminación y contactos áreas 

' 1 n.q.o. 
(""'\ l 1';:-T Il1:minaci6n exteriores 
• ••-l-1 ---~----

' : n.q.o. 

1 
n-.,.!---tsl----Estationamiento 

.¡. __ -----------+ 
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12.4 Aire acondicionado. 

Se plantea un sistema central de agua helada, 

por medio de dos "Unidades paquete" (20 a 120 to

neladas de ::.·efrigeraci6n), ubicadas en el estacio

namiento. Estas unidades generadoras de agua hela

da, transfieren el calor a base de aire, con lo 

cual se puede prescindir de la tor!·e de enfria

mientc•, bc)mb¡i,s de agua de condensación, y de esta 

manera reducir costos. 

Ccnsiderando 1 tonelada de refrigeraci6n por 

cada 35 m~ de oficina, nos dan 100 toneladas de 

refrigeración, que se alcanza a cubrir con las 

unidades paquete. 

Cada oficina (correos, juzgados, gobierno, 

etc.) tendrá su propia Unidad manejadora de aire 

(U.M.A.), con sus duetos de inyección y retorno 

a la misma. Estas se plantearon para evitar tener 

un 11 fan&coil 11 por p1ivado, y simplificar el sis

tema al ne tener que hacer una serie de cámaras 

plenas. 
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Estacionamiento exterior. 

Aoua ! 1 
helada ~ 

UGAH 

Agua jf 
helada 

Of. de Gobierno estatal 

Of. de G0hierno Pederal 

Correos 

~légrafos 

Teléfonos 

Palacio Municipal P.A. 

Juzgados civiles P.A. 

Juzgados penales P.A. 

Al=IQUITECTURA 

R Bomba agua 
helada 

* F'lujo con 
retorno 
invertido 

• 
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caliente ventiladores 

'!\Iberia de agua 

Termostato en áreas --t 
acondicionadas 

Dueto de retorno 

Bomba agua 

Unidad gene:radora de agua helada 
(Unidad paquete de 120 tons.) 

Dueto de inyección 

Unidad manejadora de 
aire (multizona) 

SucciAn ~ire exterior 
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Capítulo XIII 
CRITERIO ESTRUCTURAL 

13.1 La Iglesia. 

Debido a la buena capacidad de carga del ter

reno, considerada en 20 ton/mt, la estructura de 

la iglesia se resolvió de la siguiente manera: 

- Cimentación superficial a base de zapatas aisla

das de concreto armado, ligadas por contratrabes. 

- Columnas de concreto armado de .90 x .9Dm. cola

das en sitio y unidas por medio de trabes de con

creto armado. 

- Cubierta principal de viguetas y bovedillas so

portadas por armaduras metálicas* y cubiertas se

cundarias con losas macizas de concreto armado. 

Para tener un criterio de dimensiones de la 

cimentación, se realizó una bajada de cargas sin 

considerar la estructura como un marco continuo. 

* Para el diseño de la armadura propuesta, se em

plearán los coeficientes de fuerzas indicados en· 

el manual AHMSA. 

Bajada de cargas: 

- Peso por m2 de cubierta: 
0 Losa prefabricada de viguetas y 

bovedillas, h= 25cms. 
0 Impermeabilizante 
0 Mortero y enladrillado 
0 Acabado inferior 

o Instalaciones 
0 Peso propio de estructura 

0.2RO t/m' 

0.015 t/W' 

0.120 " 
0.030 " 
0.005 " 
0.020 " 

Carga muerta 0.470 t/m' 

Carga viva 0.070 

- Peso por m~ de muros de tabique 

o Tabique 0.15 X 1 X 1 X 1.6 = 
0 Acabados 

- Peso por m de trabes (0.20 x 0.60) 

(0.20 x 0.60)(1 )(2.4) = 
- Peso por m de columnas (0.90 x 0.90) 

0.540 t/m' 

0.240 t/m' 

0.060 

0.300 t/m' 

0.2B8 t/m 

(0.90 x,0.90)(1)(2.4) = 1.944 t/m 
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Areas tributarias: 

1.- Peso de cubierta: 

(7.oom x 6.25m) (0.540 t/m') = 23.62 tons. 

2.- Peso de muros de tabique: 

(4.00m x 6.25m) (0.300 t/m"-) = 7.50 tons. 

3.- Peso de Celosia: 

(1. 70m x 2. 70m) (0.300 t/m"-) = 1.37tons. 

4.- Peso de trabes: 

(37.50m) (0.2BB t/m) = 10.Bo tons. 

5.- Peso de colunma: 

'(1B.OOm) (1.944 t/m) = 34.99 tons. 

7B.28 tons. 

+ 20% del peso propio cimiento 15.65 tons. 

93.93 tons. 

Area de cimentación = 93.93 t. = 4.69 m4 

20 t/m• 

Por lo tanto se proponen las zapatas aisladas 

de 2.50 x 2.50 mts. de base. 

13.2 El edificio de gobierno. 

Dadas las mismas condiciones del terreno, la 

estructura del edificio se resolvi6 también con una 

cimentación superficial de zapatas aisladas, y mar

cos de colunmas y trabes de concreto armado. 

Las losas de entrepiso y azotea serán losas 

macizas de concreto armado con trabes secundarias 

para reducir los claros. 

Debido a la zona sísmica donde se localiza, 

a su longitud, y al reglamento de construcciones, 

se propuso una junta constructiva al centro del 

edificio. Esta junta se hizo en entrepisos a base 

de t1·abes en apoyo libre, mas no en cimentaci6n, 

ya que el terreno es bueno y no hay hundimientos. 

A continuación se hicieron unas bajadas de 

cargas en varios ejes del edificio para tener una 

idea de las dimensiones de la cimentaci6n. 
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Bajada de cargas: 

- Peso por m~ de cubierta: 

0 Losa maciza de concreto armado 

0 Impermeabilizante 

0 Y.ortero y enladrillado 

0 Instalaciones 

0.288 t/m'-

0.015 " 
0.120 11 

0.005 " 

carga muerta 0.428 t/m'-

Carga viva 

- Peso por m' de entrepiso: 

0 Losa maciza de concreto arm«do 

0 Acabado de piso 
0 Acabado inferior 

0 Instalaciones 

° Canceleria 

0.100 

0.528 t/m'-

0.288 t/m'-

0.100 t/m'-

0.030 11 

0.005 " 
0.100 11 

Carga muerta 0.523 t/m:z.. 

Carga viva 0.250 

o. 773 t/m::. 

- Peso por m de trabes: 

(0.20 X 0.70)(1)(2.4) = 

- Peso por m de columnas: 

(0.50 X 0.50)(1 )(2.4) = 

Areas tributarias: 

Caso 1: tres niveles. 

1.- Peso de cubierta: 

(42.50m')(0.528 t/m') = 
2.- Peso de entrepisos: 

(116.00 m')(O.í6B t/m') = 

3.- Peso de columna: 

(14.00 m)(0.600 t/m) = 

4.- Pese de trabes: 

(11 .60 m)(o.278 t/m) = 

0.27R t/m 

0.600 t/m 

22.62 tons. 

~9.00 tons 

8.40 tons. 

9.67 tons. 

129.69 tons. 

+ 20% del peso propio cimiento 25,93 tons. 

155.62 tons. 

Area de cimentación= 155.62 tons. 
----- = 7. 73 m:Z.. 

20 t/m'-

Nos da zapat85 aisladas de 2.90 x 2.90 mts. 
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Caso 2: dos niveles (interior) 

1 . - Peso de cubierta: 

(74. 74mL)(o.52a t/m') = 

2.- Peso de entrepiso: 

(74.74mL)(0.66B t/m') = 
3.- Peso de columna: 

(10.00 m)(0.600 t/m) 

4.- Pese de trabes: 

(29.50 m)(0.278 t/m} = 

+ 20% del peso propio cimiento 

Area de cimentación= 123.99 t. = 

39.20 tons. 

49.42 tons. 

6.00 tons. 

B.21 tons. 

103. 33 tons. 

20.66 tnns. 

123. 99 tons. 

6.20 mL 

Caso 3: dos niveles (exterior) 

1 .- Peso de cubierta: 

(47.34 m')(0.528 t/m') = 

2.- Peso de entrepiso: 

(47.34 m2 }(0.660 t/m2 ) = 
3.- Peso de columna: 

(B.OO m)(0.600 t/m} = 
4 ... Peso de trabes: 

(12.99 m)(0.27B t/m} = 

+ 20% del peso propio cimiento 

A.l'ea de cimentaci6n = 78.03 t. 

20 t/m' 20 t/m2 

25 .00 tons. 

31 .62 tons. 

4.Bo tons. 

3.61 tons. 

55.03 tons. 

13.00 tons. 

?B.03 tons. 

3.90 m2 

Nos da zapatas aisladas de 2.50 x 2.50 mts. Nos da zapatas aisladas de 2.00 x 2.00 mts. 
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