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INTRDDUCCIDN 

Los planes de desarrollo casi por lo general se llevan a cabo en relaci6n a una ciudad que posee cierto 

potencial y muestra un panorama especifico para el futuro de esa comunidad que a veces se ve frustrado

este desarrollo por la explotaci6n inadecuada de ese potencial, que si bien podr1a ser uno base econ~mi 

ca termina por desquebrajarse dejando al margen todos los planes y políticas enfocadas para un mejor 

desarrollo, esto se debe indudablemente al papel que juega el Estado en relaci6n a los intereses de la -

burgues1a que trae o arrastro consigo un gran nGmero de problemas de car5cter urbano adem5s como una rea 

lidad indudable de un alto indice de migraciones que generalmente se esLabl~~en 2n las grandes ciudades 

d6nde la centralizaci6n econ6mica y Política del poder son caracterlstica real de atracci6n. 

La indefinici6n y la protecci6n excesiva de intereses particulares son el sello caracterf stico de los -

planes de desarrollo LJrjano elaborados por el Estado. 

Hoy, victimas de los objetivos de dichos planes es reubicada la Col. LA RCSITA en Cuajlmolpa Mfixico 

D.F., pRrR rlnr rn~o R los concesionarios de la explotaci6n de los yacimientos de materiales :~étreos 

y maRana especular con el suolo 2xplatGdo p2~a ln farmuci6n de t!na zona m~s de las llamadns exclusf vas 

de la burguesia urbana 



Es digno de seffalar la participaci6n de nuestra unidsd acad~mica para proponer y apoyar el sitio de 

reubicaci6n de la Col. LA ROSITA, ss! como la supervici6n tlcnica de la construcci6n de los pies de 

Casas, en un sitio apto que permitir~ sin duda alguna alcanzar en un futuro no lejana elevar la ca~ 

lidad de vida de sus integrantes. 

MEXICO 1990 



I.- El OBJETO DE ESTUDIO. 
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1.1.- LOCAL 1ZA.C1 ON 



1.2.- MEDIO FISICD NATURAL 

1.2.1.- TEMPERATURA. 

La temperatura m1nima se registra en el mes de Enero con -r.s grados CenHgrados. 

La temperatura mlíxima se registra en el mes de Abril con 27 grados Cent!grados. 

Su temperatura promedio anul es de 14 grados Cent!grados. 

1.2.1.- VIENTOS DDMil'JAPJTES 

Con una velocidad promedio de 10.2 m/seg., los vientos dominantes corren en una direcci6n 

tambi~n promedio Norte-Sur. 

1.2.3,- TOLVANERAS. 

Este fon6m8no natural es comunmente sentido en la zona de estudio dura:1te los meses de Fe-

brero y Marzo. 

1.2.4.- HELADAS. 

El mayor n~mero de HELADAS se presenta durante los meses de Diciembre y Enero con un pro -

medio de 13 heladas por mes. 

1.2.So~ HUMEDAD RELATIVA 

El Clima es Temµl8do, hGmedu y Frlu en Invierno. La humedad propia del ambiente permite -

una vegetaci6n boscosa que se conserva y aprecia principalmente en los parques nacionales

de LA MARQU6SA Y EL DESIERTO DE LOS LEONES¡ la h6medad relativa promedio en la zona es de-
61. 5%. 



1.2.6~- PRECIPITACIDN PLUVIAL. 

La precipitaci6n pluvial es de un promedio de 228.8 mm., para los meses de Junio a Septiem-

breque constituyen la temporada de lluvias con tormentas ocasionales en Julio y Agosto. 

1.2.7.- DRDGRAFIA. 

Constituida por una serie de L0 mas Arenosas y en sus alrededores algunas p, rciones bosco 

sas. En Cuajimalpa las mayotes elevaciones que se encuentran son: 

MONTE SEHUIYDLA 

LAS PALMAS 

LA MARQUESA 

LA CRUZ BLANCA 

LOS PADRES 

1.2.a.- HIDRDGRAFIA. 
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LA COL. LARDSITA no presenta hidrograf1a alguna, pero en la Del. Política a la que pertenece 

auhidrografía queda conformada por los Rlos San Joaquín y Los Morales que nacen en el Monte 

de las Cruces juntando SUb dijuao para formar el ria Consulado que pasa por la Col. Valle 

G6mez y la Av. Melchor Dcampo (en es~a Avenida ya entubado), 

El río Tacubaya g el San Borja nacen en el Desierto de los Leones uni6ndose para formar el -
ria de La Piedad utiliz§ndose como fuentes de abastecimiiento de agua Potable para las pobla

ciones circunvecinas. 



Se cuentan tambi~n pequenos cauoes en su mayor!a de temporal y manantiales en la parte 

alta mismos que abastecen tambi~n de Agua Potable. 

1.2.9.- SISMOS. 

Toda la superficie de La Del. Cuajimalpa a la q~e pertenece nuestra zona de estudio, est6 

considerada zona Sísmica, pero debido a su condicioón mcntanosa y de baja compresibilidad, 

las ondas emitidas por los movimientos tel6ricos, no se propagan facilmente. 

1.2.9.1.- TOPDGRAFIA. 

La topografía de la zona es accidentada, oon numerosas barrancaa que constituven un elemen

to disuasivo para los nuevos asentamientos. 

En los mon~es y Lamerías que constituyen la Topografía de Cuajimalpa, existen fuerte relie

ves topogr~ficos con pendientes mayores del 20%. 

1.2.9.2.- G80LDGIA 

La geología de la zona esta constituida por rocas volc6nlcas del periodo Terciario Superior 

(Mioplioceno a Ne6geno), seg6n nrinlnnes cie los recnnnGlrlns gP~lngns AguilRra, ArellRno y 

Drct6nez vertidas en el Simposium sobre las cimentaciones M1nadas del D.F. 



~H La dataci6n exacta de la formaci6n de e~ta za~~ no esprecisada dentro de ese periodo, m§s -

existe una opini6n muy generalizada .que la formaci6n de esta es anterior a la formaci6n del 

Iztacdhuatl. 

1.2.9.3.-SUEL0 0 

La clasificaci6n edafol6gica utilizada es la de FAO- UNECO , debido a que esta estudia la mor

falog!a del suela con miras a diagnosticar su manejo y usa. Seg6n esta clasificaci6n en la

regi6n se encuentran las siguientes asociaciones de suelos: 

Re + I= Rogosol éutrico + Litosol 

I +Rd= Litosol + Regosol dÍstrico 

Las caracter!sticas y evoluci6n que estos suelos han tenido en la zona se explica a conti -

nuaci6n¡ EsL~11 cunsi.ituídos por ma-terial pirocll'istico (la¡iillis y cenizas valcánicad 

andesitas y brechas, de consistencia suelta (no compacta), permitiendo su r~pida erosi6n 

cuando no se encuentran protegidos pcr una copa vegetal y un desaguüe relativamente rápido

par medio de la infiltraci6n. 



El Regosol ~utrico (Re) 1 es un suelo f~rtil qua constitu!a una capa abundante en las zonas -

bajas y medias del 5rea y delgadas en la cima de los cerros. En la actualidad, s6lo se loca 

lizan en las zonas bajas y no en las laderas de los t:Erros 1 debido en estas Gltimas a que las 

pendientes dificultan la explotacilin forestal. Este hecho permite la existencia de una car

peta vegetal m~s o menos abundante , la que adem~n de proteger el suelo ya existente, facili 

ta una intensa acumulaci6n de m21Leri<:1 orQÓnica qu2 lE? ;1r·:,J>' ~" '18 l:.i lixivi.acilin intensa y le 

otorga cierta cohesilin impidiendo la erosi6n. 

En la cima de los cerros, como consecuencia de la tala de 5rboles, la capa delgada de Regosol 

~utrico que las cubrfa Fué erosionada, form~ndose el Regosol dÍstrico que es un suelo degra

dado que no sostiene una vegetacilin abundante¡ esto lo lluce ultamente perme21ble, permitiendo 

una intensa lixividaci6n y un mayor empobrecimiento. 

El Litosol por su parte, es un suelo incipient~ y poco desarrollado formado a partir de los

bloques volc~nicos que quedaron aflorando en las cimas de los cerros cuando estos fueron des

montados. 



1.2.9.4.- RESISTENCIA DEL TERRENO. 

Bajo la capa vegetal que varía de 0.30 a 2.00 mts., seg6n la zona de que se trate, existe -

un terreno a base de tepetate cuya principal característica es la poca permeabilidad y la -

baja compresibili•ad alcanzando una resistencia de 8 a 10 tons./H2. 

1.2.9.S.- FLORA. 

La vegetaci6n natural está constituida por cuatro estratos: Rasante, Herb5ceo, Arbustivo 

y arb6reo, predominando este 6ltimo en 21 parque nacional del Desierto de los Leones. 

A continuaci6n se mencionan los cuBtro estratos junto con alguna~ de las especies más im 

portantes: 

ESTRATO RASANTE 

ESTRATO HERBACED 

Incluye P1antas menores a cinco centímetros que protegen el suelo contra 

la erosi6n superficial y va ha facilitar la lixividoci6n y la infiltraci6n

del suelo,(Hongo Enchilodo, Hongo venenoso y Musgo). 

Es un estrato muy Ah11nrl~nte cuya altura vnr!a de cent!motros hasta una al -

tura de 1.so mts. (Cadillo, Helecho, Gramínea, Tft indio etc.) 



ESTRATO ARBOREO 

El estrato arb6reo esta constituido básicamente por las especies oyamel -

y una variedad de pino (Pinus hort woii). Algunas de los filrboles de estas 

especies son viejos e incluso se encuentran muertos en pie; esto de debe

principalm~11te a lo presencia de plagas. El ~stado de estos Srboles favo 

rece la propogoci6n de incendios e~ las zonas boscosas y permitiendo el -

desarrollo del ciclo biol6gico de gran variedad de insectos que plogan 

la madera y ohuyento la founa silvestre como por ejemplo: el Escarbajo 

descortez,dor. Los prlnclpales especies qua inteyrun el estrato arb6reo

son: Oyamel o Abeto, Cirprés, Cedro Dlanco, Pino etc. 



1.3.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA COL. "LA ROSITA". 

Su formaci6n d~ta entre los años 1930 y 1940 1 cu~ndo el auge de la industrializaci6n en M~xico 

requería de fuerza de trabajo para satisfacer el funcionamiento del enorme aparato de produc 

ci6n implantado, 

Es as! como un grupo de inmigrantes campesinos de los Estados circuvecinos al D.F., inician la -

renta de fuerza de trabajo a un grupo de part!culares encargados de la explotaci6n de las minas-

de grava v arena del Poniente rlc 2stiJ r:i11d;¡rl~ 

El asentamiento de estos campesinos es permitido por lus partfculares en una superficie lateral-

al Terrapl6n del Tranvfa que cubría la Ruta Tacubayo-Sta. F6 en el cu~l a parte de transportar -

a los habitantes de los lamerlos de esta zona , acarreaba tambi6n los matori~les explotados en -

esta regi6n. Años m5s tarde y a consecuencia de un accidente que costú lo vicie o varios personas 

y al nacimiento de las vialidades de esto zona, el Tranvía os sustituido por autobuses de carga-

y pasajerDs, 

Condicionados por lo situaci6n econ6mico y su ignorancia en cuanto a las t6cnicas de construcci6n 

-l. ·- 1- ~ .. " -
UcJW.I. L.Ull I l~u¡¡.i.11d t..lt! c21rLún, asbesto etc. y 

sin una base que garantice la estabilidad de loo mismas asl como servicies que complemente el fun 

cionam~ento de estos. 

Con el Paso del tiempo, ya en pl8na d&cada de loo años 70's, el ~!timo censo oficial registr6 a -

335 familias, asentadas en una superficie de 6000 M2., o lo largo de lo antigua vio. 



Es a partir de esta d€cada, cu~ndo a base de constantes presiones al Estado Don Octavio Sent1es -

regente de la Ciudad de M~xico- ordena el reconocimiento a esta Colonia, as1 como las titulas de

poeesi6n de las tierras ocupadas a estas familias. 
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1.4.- POBLACION ACTUAL 



r ,, 

MIEMBROS POR FAMILIA l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FAMILIAS! 
:!· 

NUMERO DE FAMILIAS 3 14 19 24 25 17 19 10 9 6 5 2 1 15 4 
' 

1 

PORCENTAJE 1.95 9.10 12.341,~5.59 1622 11.04¡ 12.3il 6.50 5.83 ¡3.90 3.24 1.30 0.65 100% 
11 1 

MIEMBROS PROMEDIO POR FAMILIA 6 PERSONAS 
~ 

1.5. - NUMERO DE FAMILIAS Y MIEM6ROS POR FAMILIA 



1.6.- RAMAS DE ACTIVIDAD 

. La clasificación de las actividades que desarrollan las habitantes de La Col. La Rosita, queda 

establecida de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD Na. DE PERSONAS 

Obreros 57 

Empleadas Federales 19 

Empleados eventuales 23 

Comerciantes 5 

Otras 74 

TOTAL 178 personas que se considera como: POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

1.7.- POBLACIDN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Determinada la cantidad de personas economlcamente activas de la Cal. La Rosita¡ el nivel de -

percepción mensual queda establecido de la siguiente forma: 105 pernas perciben el equivalente 

a 1 vez el Salario Mínimo, 14 personas can 1.5 veces el salario mlnimo, con 2 veces el salerla 

mínima 12 personas y 13 personas con ingresas variables. 



1.8.- EQUIPAMIENTO V SERVICIOS URBANOS. 

En materia de Equipamiento y Servicios Urbanos, La Col. "LA ROSITA"presenta un panorama simi

lar a muchas colonias populares proletarias de la Ciudad de Mfixico y de muchas ciudades de 

nuettro país. La mayoría de las viviendas cuentan con suministro de Energfa Elfictrica no as! 

de Agua Potable: que Gnicamente se provee por tomas localizadas en distantes puntos a lo largo 

de la Gnica vialidad (Av. 15 de Septiembre) misma que carece de un trazo definido, guarnicio

nes banquetas y asfálto. 

Las Viviendas no cuentan con se1·vlciu Lle Dre11oj~ ScnlLorlu y e11 la µaJ.'Í..e µu~t.~.1'iUJ.' Lle t=sta~ -

se forman rlos de Aguas Negras que aparte de contaminar el ambiente, al absorber el suelo es

tas, propician más su debilitamiento y peligras más la estabilidad de sus techos. 

El Transporte Urbano, la recolecci6n de Basura y el suministro de Gas L.P., presenta grandes

deficiencias debido básicamente a la ignornncia gubernamental hacia esta colonia. 

El abasto de Comestibles básicos y Perecederos, es realizado hasta el centro del poblado de -

Cuajimalpa ya que esta zona carece de un Mercado PGblico, representando el acceso a &ste un -

gasto familiar más. 

En el rengl6n educativo se cuenta con una ~scuels ~r1mar1a que tunciona con nueve aulas en 

dos turnos, un Jardín de N
1

Aos y no se cuenta con inst§laciones de Educaci6n Media Superior,

localizadas estas en el centro de la Del. Cuajimalpa. 



. "~ ~ 1 . : .:. ¡ ' i ' 1 

::i,J: ¡ ;,,:___ :•,\ J. F. 



Se carece también de servicios e instalaciones médicas y estos son proporcionados eventualmente -

por el D.D.F. en el centra Cívico y Social que construy6 la misma dependencia en el coraz6n de 

la colonia. 

No se cuentan con instalaciones Deportivas y de Recreaci6n Factor que indudablemente ha contribu! 

do al nacimiento de bandas juveniles adic~as a estupefacientes, representando un aerlo peligro P! 

ra las familiqs que integran esta colonia; tamooco se cuenta con Oficines de Correos, Tlégrafos y 

Teléfonos. 



1.9.- DRGANIZACION POLITICA. 

Las necesidades particulares y colectivas de lo Col. "LA ROSITA" entre ellas, la garantía 

sobre los predios ocupados, el reconocimiento de la colonia, así como los servicios de Ener

gía El~ctrca y Agua Potable, oblig6 a los habitantes de esta a unirse y formar un Camita en

cargado de gestionar ante las autoridades correspondientes dichas demandas, esto sucede a 

principios de los años setentas. 

Mediante asambleas plenarias celebrados domingo a domingo - hasta esta fecha- es anunciado -

por el Comit~ representativo lbs avances y los logros alcanzados. 

Su adhesi6n al Partido Mexicano de los Trabajadores, les permiti6 ser guiados jurfdicamente

para alcanzar sus objetivos. 

Sus representates son renovados o sostenidos en sus puestos a traves de un concenso anual 

celebrado entre los habitantes de la Colonia, quedando constituido su Cornite, por un Presi -

dente, un Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes. 



rr.·- LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SUBSUELO 

PROPICIAN LA REUBICACION DE LA COL. -

"LA ROSITA". 



2.1.- ANTECEDENTES. 

Desde 1946, año en que se di6 inicio a los trabajos de explwtaci6n de Materiales P~treos en 

Cuajimalpe, las labores de extracci6n de los citadns Materiales se realiza a cielo abierto. 

El Estado, apoyado en estudios realizados por el Intituto de Geologla de lo UNAM, ha estable

cido los limitas de profundidad de dichas excavaciones, convertlctas hoy en grandes abismos 

que son expandidos inminentemente hacia los asent2mientos irrcoul;1r2G ln~~~liz~dn5 en est~ 

zona~ Esta acci6n ha provocado grandes consecuencias, que van desde el derrumbe de viviendas 

d~bido a la desestabilizaci6n del suelo, hasta el desalojo de la zona por parte del mismo Es

tado. 

La Col. "LA ROSITA" por estor asentada en el terraplfin que sostuv6 la vla del mencionado Medio 

de transporte que sirvi6 tambi~n como distribuidor de los materiales extraldos por parte de -

de las consecionarias Pncargadas de estos trabajos, ha sido respetada¡ quedando a sus lados -

grandes abismos con taludes excesivamente pronunciados, que amenazan seEiamente la seguridad

de sus bienes y la inteqridad de sus hahitantP~~ 





2.2.- DICTAMEN SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SUBSUELO DE LA COLONIA. 

Como resultado de una intensa, no planeada y desordenada explotaci6n de materiales para la -

co~strucci6n, La Col. "LA ROSITA", se encuentra asentada en una franja angoata y elevada de

tierra de aproximadamente 2 kil6metros de longitud y un ancho m!nimo en su corona de 20 mts. 

Los materiales explotados en los extremos de la colonia son desde el punto de vista Geol6gico 

lahares pirocl~sticos arrastrados por cor,ientes lubricadas por agua, pertenecientes a la 

formaci6n Tarango, compuesb~ por loe abanicos volc6nicos superpu~stus y entrelazados que se-

ubican al pie de la Sie~ra do las Curces. Estos materiales se observan en cortes de grnn -

altura en la zona. Algunas discontinuidades geol6gicos se observan en los cortos que deli

mitan la franja, destacando juntas mayores muy espac~odos entre sf. 

A lo largo de la falla no existen huellas de minas subterr6neLls, se observan algunos socavo

nes pero de muy corta penetraci6n en montículos que sobresalen la rasante del camino. 

La franja sobre la que se asienta la Col. La ílosiLa, esL~ bien delimitada por cortes irregu-

lares , pero en general altos y escarpados. Desde el punto do vista de construcci6n, los -

muros de las viviendas que componen la colonia, suelen estar sobrepuestos en la superficie -

o penetrar muy poco bajo ella como tarnbi~n sucede con rellenes utilizados para nivelar los -

pisos en talud. Egto repregenta un riesgo de falla por deslizaraiento, sobre todo ante ac ·-

cienes ambientales como sismos lluvias y los r!ós de aguas negras que se derraman en la su -

perficie. 





La probabilidad de fallas por talud es baja, no se desecha debido a las discontinuidades ya 

citadas y de pasibles grietas o fisuras ocultas por la superficie cubierta, generados al mo -

diflcar las excavaciones del estado general de esfuerzos de la masa del subsuelo que constitu 

yen las superficies potenciales de'.deslizamiento. 

De lo anterior expuesto y a manera de r.onclusi6n, la probabilidad de falla de grandes masas 

de suelo (deslizamientos profundos) existe, y no se descarta por la presencia de cortes de 

gran altura casi verticales, de discontinuidades y por la acci6n de fenómenos ambientales y -

humanos que con el tiempo pueden deteriorar las condiciones de estabilidad. 



''. r, ;.~ T :· ~;.¡ T' 
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2.3.- PLANES DEL ESTADO. 

El Estado, a traves del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Del. Cuajimalpa de Morelos 

versi6n 1986 1 considera una reEstructuraci6n de la zona Minada de dicha Delegaci6n, teniéndo 

como objetivos fundamentales: La Reubicaci6n de las colonias populares aoentadas en la mencio

nada zona; la explotaci6n del potencial existente en Materiales Pétreos y la comercializaci6n-

de los predios explotados algunos ya consolidados como los lotes d6nde se ubican el nuevo frac 

cionamiento "Hosques de la Lomas", la nueva sede de La Universidad Iberoamericana y el brazo de 
n 

desfogue de la autopista M~xico-Toluca conocido como Prolongaci6n del Paseo de La Reforma. 

Las zonas d6nde el Estado considera la reubicaci6n de las colonias populares de la zona Minada 

de Cuajimalpa entre ellas la col, La nosita, se localizan al N
0
rte de la Mancha Urbana delega-

cional en los l!mites con el Edo~ de M6xico y al Sur de dich3 monch2 muy ccrcQ de lo zona con-

siderada Reserva Ecol6gica del D.F. 

La primera presenta una topografia con 5 % de pendiente en promedio y mejores condiciones de -

servicios urbanos, sin embargo estos predios son Fangosos y se han venido rellenando con des--

perdicios y materia org§nica que no garantizan una adecuada resistencia para el desplante de -

construcciones aGn ligeras como las viviendas. 



A pesar de ello y presas de la desesperaci5n,algunas y otras influenciadas por el Estado, 180 -

familias aceptaron reubic3rse a esta zona en prototipos de vivienda establecidos que no reunen

las superficies minimas requeridas por lo composici6n familiar de "LA ROSIT~•. 

La segunda zona, san predios que presentan un inconveniente de cansideraci6n¡ La Tapografia 

de losm mismas registra pendientes arriba del 15% y la deficiencia en los servicias urbanos 

es más notable par la que la pablaci6n diezmada de LA ROSITA (155 familias)desech6 esta propo-

sici6n. 



2.4.- PLANES DE LOS COLONOS. 

Desechadas las propuestas de reubicaci6n de "LA ROSITA" a predios anteriormente descritos y -

analizados y consientes de que su permanencia en la zona actual representa set.t~sperjuicios -

Las fomilis a traves de sus reprosc.n~ontes, l1acen contacto con nuestra unidad acodemico para

ser guiadas y asesoras en este problemB urbano-arquite~t6nico. 

El vincularnos con el pueblo es una obligoci6n, a la vez que una necesidad. Es una obliga·.~ 

ci6n que comprendemos en el momento en que somos concientes de las contradicciones que se pr2 

ducen en el seno de nuestra sociedad, entre una clase dominante, opresora y explotadora en el 

poder y una clase empobrecida por la explotaci6n y la represi6n. 

Estamos obligados desde el punto de vista de una nueva 6tica nrofesional, a conocer y tratar

de dar solución a los problemas que en el campo urbano-arquitect6nico tengan los sectores o -

primidos de nuestra sociedad, siendo posible esto mediante una vinculación acorde. 

Aquí es d6nde se concreta la orientR~i~n v al ccntcni~a J~ tina nueva enseRanza y concepci6n -

de nuestro papel como A~q~itactos. Vincularnos es cohesionar nuestros intereses con los inM 

tereses del pueblo. 

La vinculación que inicialmente se di6 con los colonos de "LA ROSITA", nos 1Rnz6 a lo b~sque

da de alternativas que exigen comprender la reolidod que sus pobladores enfrentan diariamente 

para así racionalizar efectivamente y de tal manera realizar el proceso de DiseRo urbano-ar -

quitectónico, amplianoo y enriqueciendo el conjunto de conocimientos más all§ de las expecta-



tivas y demandas inmediatas que limitan nuestra capacitaci6n académica conciente y critica 

oblig§ndonos a retomar el rol que como Arquitectos desempoñomos en la sociedad. 

La mejor manera de vincularnos a este sector popular, fué acerc~ndonop a él no con demagogias 

ni largas investigaciones que s5lo producen desconfianza hacia los estudiantes, sino colaba -

randa en la soluci6n de sus problemas ocasionados por la reubicaci6n. 

La Facultad de Arquitectura autogobierno, se vincula a las comunidades carentes de recursos -

para formular los mecanismos de participacl6n en el diseño arqu!tact6nico, pues la intenci6n

de los autogobier0istas es la de insertarse en la lucha de clases junto con los dem~s sectores 

universitarios. 

Con la participaci6n en el conocimiento de la realidad social de una comunidad d6nde existen

deficiencias en cuanto a problemas de viviendas y equipamiento urbano que demanda, nuestra 

unidad acad§mica desde hace ya 16 aAos obtiene temas arquitect6nicos y los resuelve en benef! 

cio de las clases verdaderamente necesitados ·y con esto se nutre y se fortalece la vida aca -

demica autogobiernista. 

Determinadas las necesidades ~epeci~l~s de l~ Cclcn!n y cclnju¡1tQ~~nt8 cun los ~sesores jurí -

dicos señalados por el P.M.To 1 asf como representantes de las familias, se procedi6 a la b~s

-queda de un predio el cual Fué seleccionado en 1ll Col. San Jos~ de los Ced"os, en el cruza -



miento de la Av. del mismo nombre de la colonia y la Calle Pin6n. Este predio ha sido acep -

tado por colonos y Gobierno proponiéndo este Gltimo un pie de caso que después de varias nego

ciaciones ha sido ampliado en superficie para beneficio de los mismos colonos. 

As! pues los Colonos de "LA ROSITA", se disponen a dejar su lugar de asentamiento original pa

ra integrarse a una zona d6nde se tiene una mayor facilidad de acceso a los servicios urbanos-

m~s ncer~flrnjento con la socied3d de l~ misma y gor~nt!a que permita elevar la call~~a Je vida-

de sus integrantes. 



III.- MARCO TEDRICD DE REFERENCIA 



3.1.- "La explotaci6n de los Yacimientos 

de materiales Pétreos en el Ponie~ 

te del D.F. " 



3.1.1.- EXPLDTACIDN DE LOS YACIMIENTOS DE ARENA , GRAVA Y TEPETATE EN EL PDNIE~TE DEL D.F. 

La explotaci6n de los Yacimientos de Materiales Pétreos en los lomer!os del Poniente del -

D.F., tiene sus origenes en los 6ltimos aMos del siglo pasado, debido principalmente a la

fuerte demanda que de estos habla para el tipo de construcciones de esa ~poca. 

El p6mez, alegria o tepetate ligero, se extraía de esta zona hoy conocida como formaci6n -

Tarango, con el auxilio de herramientas maruRles y equipos rudimentarios consistentes en-

tiros apoy 8 dns en pnl&as: Su t~ansr~rte v distribuci6n a lns difcre~teg nui'tos de lQ 

Ciudad de M&xico, ~~3 a travez del Tranvía que corrla de "la Venta" a "Tacubaya" y vicebe~ 

sa, para de ah{ en g6ndolas muy comunes en esa &poca. 

La facilidad que resultaba extraer estos materiales de lo~ mantos, su creciente demanda 

comercializado provoc6 la formación de túneles creando un verdadero enjambre en el subsu~ 

lo que si bien entonces no resultaban peligrosos, en la actualidad lo son, a causa del pa~ 

perismo que han sufrido, 



3.1.2.- LA EXPLOTACION DE LOS MATERIALES PETREOS EN CUAJIMALPA, 

El agotamiento de los mantos que dej6 una estela de t6neles subterr§neos en grandes exten

siones de terrenos que hoy comprende parte de la Del. Alvaro Obreg6n, rnotiv6 a que los PªE 

ticulares propietarios de predi6s potenciales para la extracci6n de arena, grava cementa -

da y tepetate ubicados en lo que hoy pertenece a la Del. Cuajimalpa de Morelos, a prepara[ 

se para la cam2cialiiacl611 desenfrenada del subsuelo de Cuajimalpa. 

Fu~ muy cerca del poblado de Santa F~ d6nde se di6 inicio ha estas labores, todavía en la

forma llevada a cabo anteriormente. Posteriormente en los oílos 1953 y 1954 el ingreso de

maquinaria pesada proveniente de los Estados Unidos cambi6 el curso de los medios y forma

de producci6n origin~ndo las Pxrl~t~cinncs de mctcrial~s G ci2lo abierto. 

3,1.3.- LAS CONSECUENCIAS SOBRE LAS COLONIAS POPULnRES ASENTADAS EN LA ZONA MINADA DE CUAJIMALPA 

DEL METODO ACTUAL DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETREOS. 

Con la transformaci6n de los medios de los medios de producci6n, los consecionarios rle la

explotaci6n del subsuelo fueron requiriendo de fuerza de trabajo que encontraron en grupos 

de campesinos inmigrantRs rlR lns vecinos Estados dol rededor del D.F. 



Las razones s~oio-econ6micas y humanas de estos campesinos obligaron a la formaci6n de a 

sentamientos todos ellos de caráncter irregular constitu1dos m5s tarde en Colonias entre 

las que se pueden ci ar: "Sta. Cruz Manca", "Las Tinajas" ( esta Gltima urbanizada y regu

larizada la tenencia de la tierra, por no entrar en los planes del Edº' para la explota 

ci6n del subsuelo de la misma), "La Rosita" por citar algunas, 

Las Barrenas perforadoras, moderno medio de producci6n utilizados hasta nuestros d1as, a

poyadas en grandes trituradoras de piedra y equipo de transportaci6n, han contribuido a la 

formaci6n de grandes abismos que so déaplazan inminonto~~nto hacia la zona d6ncte se ubican 

las colonias populares, Lo anterior demuestra el porqu~ la negativa del Estado para la-

introducci6n de servicios urbanos a la zona asi como la ragularizaci6n de la tenencia de -

los predios¡ situaciones que sin lugar a dudas hon formado un panorama precari~ en el seno 

de las mismas. Alg1Jnos colonias a base de consta11Lu~ luchG~ hGn cbtcnido ala1.1nos benef! 

cios de car,cter urbano, pero siempre muy condicionados y an situ.•ciones desventajosas¡ o

tras ya han sido reubicadas a zonas secundarios de la mancha urbana Delegacional qued&ndo-·· 

desmembradas 6'muy pr6ximas a desaparecer. 

Sin importar lo anterior, el enriquecimiento agigantado de los concesionarios crece cada

d1a m~s protegidos por un Estado Dictatorial y prepotente con la mayoria y proteccionista 

con las minor1as como fiel principio de una lucha desencadenada de clases en nuestro pa!s. 



3.1.4.- EL ESTADO EN LJ\ EXPLDTACIDN DEL SUBSUELO DEL PONIENTE DEL D.F. 

La participaci6n del Estado en la explotaci6n del subsuelo del poniente del D.F. se inicia -

el 7 de Abril de 1932 cu5ndo por decreto presidencial ful creada la "füty sobre los trabajos

de exploDaci6~'y explotaci6n de los yacimientos de arena, contera de tepetate y piedra". 

Esta Ley tiene como objetivos fundamentales establecer las condiciones de explataci6n del 

subsuelo as! corno las aportaciones econ6micGs de lQS consecion 3 rias p~rt!cul~~~s par~ el Go-

bierno Federal. Como producto de esta Ley, nace la "Direcci6n de Yacimientos P~treos del ~-

D.F." organismo que regula el control de explotaci6n del subsuelo del poniente de la ciudad-

de México, no con fines de protecci6n eco16gica sino como recaudador de ingresos para el Edo. 

Esta recaudaci6n de fondos se efectóa trimestralmente calculados al analizar placas aerofo -

togrom6tricws de la zona de trabajo • Estas placas indican lo cantidad de metros c6bicos 

de materiales extraídos del subsuelo y seílalan los niveles de profundidad alcanzados. 

La problemfitica social que desencoden6 la apertura de estos abismos es ajena a los intereses 

del Estado·> y como prueba de su ignorancia de las conoiciones del r.11hc,11elo del n C" •--· 
....... ' lld t<X -

pedido licencias para construcciones de diversa !ndolo er. :onas bajo las cuales existen in 

finidad de cavernas subterr5neas,que representan una seria amenazo para las mismos y para sus 

ocupante s. 



En 1987 en conocida unidad habitacianal delFDVISST[~situada a orillas del Periférico Sur 

en Mixca§c, acurri6 el hundimiento d~ §reas peatonales debido a la desestabilizaci6n del 

subsuela por la presencia de t6neles subterr5neos. Las edificios que constan de cuatra

niveles fueran algunoo 1eforzados en su cimentaci6n pero a6n asi el peligro continGa la~~~tu 

tente, no s6la en esta unidad habitacional sino en todas las demás situadas en gran par-

te del poniente de la ciudad de México D.F. 



3.2.- "LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA 

CUESTIOra URBANA" 



3.2.1.- ORIGENES Y CARACTERISTICAS DE LOS ÜOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS, 

En los pocos elementos te6ricos propuestos para orientar l~s primeras investigaciones sobre 

la planificaci6n urbana hay un desnivel innegable, en el que los analisis concretos respon

den, al menos en parte, a las cuestiones te6ricas, y los utiles te6ricos llegan a aclarar -

ciertos procesos. 

La situaci6n es totalmente diferente en lo que se refiere a los Movimientos Sociales Urbanos. 

Esta problemática no existe sino en vac!o, es decir, qu~ ha sido localizado por una parte,

en la ideología (l;:i exrr¡,si6n de conflictos politicus 811 términos urbanos); por otra, a tr!! 

ves de un analisis te6rico en el sentido en que se puede preveer una cierta especificidad -

de la articulaci6n de la problemfitica urbana con los diferentes campos de luchas de clases, 

La ausencia de investigaciones en esta campo, obliga a una prudenci~ extrema, cuando se tra 

ta de emprender la investigación concreta. Los problemas d~ t~ctic~ de inv2stioaci6ri do -

minan a los de perspectiva te6rica, porque se trata ante todo de saber de que se hable, es

decir de aprender a reconocer los Movimientos Sociales Urbanos, introducir algo de Historia 

concreta, en lo que no es todavía m5s que un espacio te6rico mal delimitado o una referencia 



El desalojo de las familias de la zona M1nada de Cuajimalpa 1 que maneja el estado por medio

de sus dependencias; es pera obtener la reserva anticipada de terrenos para la construcci6n

de infraestructura urbana necesaria y luego especular con el espacio desalojado. 

La pol1tico nefasta que lleva el Gobierno en materia de Viviendas, favorece la especuloci6n

de terrenos, dejando libre curso al sistema de subasta, y facilita as1 la construcci6n priv~ 

da a cargo de las grandes sociedades inmobiliarias, en detrimento de lo construcci6n social. 

Estas ncciones se ven reflejadas en la zor1a ~e eBLuJlo, en CuQjimolpo; cr1 ~slc ~ector dPl 

D.F., se ve reflejada la contradicci6n que existe en casi todos los asentamientos proletarios 

la mayor1a de la gente que integra estos asentamientos, acepta lo que le afrescan los progr~ 

mas de renovaci6n agilizando as1 la construcci6n de estos, tal es el caso de las 180 familias 

que pertenec1an a "Líl ROSITA" y aceptaron su reubicaci6n a predios del N0 rte de lo mancha 

urbana de Duajimalpa. 

La fuerza social movilizada es siempre una especificaci6n de 13 base social. No se mozclanr 

Ewta especificaci6n proviene, en linea directa del objetivo qua est6 on juago y del nivel de 

movilizad6n. El efecto ¡inlítico depende del et"ecto urDono, Uel rtlvt:l Ue u-iíJVil:!.z'-n:i6n y 

del tipo da organizaci6n. Si un movimiento social se distingue por sus efectos pertinentes-

en las relaciones del poder, es claro que la prcblom5tico do loo Movimientos Sociales Urba 

11ostiene como ojo las formas de ertir.111.ar.ifin P.ntre las luchns urbanos y luchas polfticas, 



es decir, las condiciones en las cuales una reivindicaci6n urbanatransforma el valo~ poli -

tico del juego y la manera coma cada proceso específico desemboca en un tratamiento pol,ti

co distinto¡ 6 en otros palabras, que contradicciones y que rnovilizaci6n son reprimidos, cu~ 

les se integran, cuales llegan a crear una situaci6n nueva en las relaciones políticas de -

clases, cualos finalmente no llegan a articularse de manera precisa can otros planos de las 

relaciones sociales. u''a de las ideas-fuerza en que se ha basado la pµoblemGtica de lo 

marginalidad, es la de una especificidad de la ideología y lo pr5cticade los pobladores ca

racterizada, por una falta de capacidad de auto-identificoci6n corno grupo o como base; opa-

t!a, no participaci6n en asocinci6ni etcQ~ llcv~ndo teda ~llo u ur1~ ria interioriznci6n de -

los valores de la sociedad ( o sea de la Closo Dominante), a unG tender.cío a la desvioci6n-

la delincuencia y seg6n temen algunos, el anarquismo. No huce falta insistir en la crítica 

repetida y por demás contra Bl carácter intEgrqdor o ideol6gico de tales tesis. Pero que-

da en pl~ l~ cuesti5n de saber si hay una espccificid2d en 133 rcpres2nt~cior1es y pr&cticas 

de los pobladores como tales, de que especificidGd se trata y en caso de qu~ exista, como -

interpretarla. 

La repuesta a tal pregunta: al nivPl. rle analisis cons~cto, no 23 f5cil pu~4ue l~s diversas-

encuestas hechas al r~specto en la Colonia, son escasamente fiables, d~bido o la poca part! 

cipaci6n en el terna por parte de los entrevistados. 



Por otra parte no se cree necesario .acumular demasiados datos, carentes de sentido en si mis

mos y que reclamen para su analisis 1 la inserci6n en el proceso de lucha de clases. Pero sí

es necesario mostrar hasta que punto :a mitología de la marginalidad no se apoya siquiera en

los mismos analisis de los especialistas en asuntos marginales. 

Es decir, m~s ~oncretamente, el universo pabl8cion3l constitLr1rln a trFlVP7 rle 11n rrnceso de 

reinvindicaci6n urbana particular, ligado a la crisis de la vivienda en la urbanización depe~ 

diente, no desemboca en una concentraci6n de lumpen, sino en una heterogeneidad popular en 

la que ocupa un lugar destacado una fracción bien determinada de la clase DbreraJ. Tal uni 

verso no da lugar a la subcultura especifica sino que vive al ritmo ideo16óico y político de

los procesos generales de lo lucho de clases. 



3.2.2.- CDNVERSIDN DE LAS NECESIDADES EN DEMANDAS PDLITICAS. 

Las características escenciales de todo asentamian~opopular al menos en nuestro pais, son 

las condiciones precurias de su, seno, esta situaci6n poco a poco va tomando un matiz que 

en un periodo corto de tiempo se transforma en una necesidad, sea colectiva o particular. 

laborales, polftlc¡~s y sncj aJ ~s, J.ns 11.,-h;inn-;irm1i tP.c 
' -

t6nicas son para este asentamiento de una importancia vital. 

Las necesidades que los propios inmigrantes consideran mSs urgentes se refieren a los pro-

blemas que se relacionan con la movilidad socioecon6mica. Aumentar el ingreso de la fami

lia y tener un trabajo estable son las metas rnSs importantes. La educoci6n ya sea para e-

llas mismos o para sus hijas es~otra proocupaci6n iQportant~ a lG cualsigue de cerca la n~ 

cesidad de convertirse en propietario de terrenos o de una vivienda u obtener el titula 

legal sabre las terrenas que ocupan actualmente. Aparte de considerar la seguridad en la 

a introducci6n de infraestructura son estas Últimas las necesidades m6s urgentes. 

Sea cual fuere la importante satisfa: ci6n econ6micu dE' ser propiestario de su terreno, la 

propiedad &es asegura cuando menos una modesta herencia para 3US hija~. La mayoría de 

los inmigrantes que viven en diversas comunidades ¡1recariGs entre las que se incluye la 

Col. "LA ROSITA", han construida sus propias casas. 



Es posible identificar varias etapas distintas en la conversi6n de las necesidades defini

das objetivamente en demandas reales sobre el gobierno. Primero el individuo debe perci -

bir las privaciones o problemas objetivos como situaciones que requieran algún tipo de so~L 

luciones o de acci6n para mejorarlas. Despúes, debe considerar que las necesidades que -

siente pueden ser satisfechas por la acci6n gubernamental. Finalmente, el potencial de

mandante debe ser capaz de concebir una estrategia o canal para articular esas necesidades. 

A menudo hay lmµurtantes retrasos en los procesos de creaci6n de demandas entre los emigra~ 

tes a la ciudad , y que muchos tipos de necesidades sentidas son an realidad comtempladas

por los migrantes como necesidades que deben satisfacerse por el migrante mediante la acci6n 

individual, en vez de presentaci6n de demandas políticas. 

El que las necesid~des politizad~s se transformer1 ~11 den1ondos rcoles, el gobierno depende

con frecuencia de la capacidad de los demandantas potenciales para 1iorciblr un canal ade -

cuado por el cual influir sobre las desiciones del Gobierno. Aunque los emigrantes a la-

ciudad podrian asumir la tarea de establecer contucto con funcionarios gubernamentales y -

presentar solicjtudes con individue~, la mGyorí2 de l~ i11fu1·111¡ici6n indica q~e, c~si todos-

los contactos de los inmigrantes con funcionarios son hecho~por delegaciones de residentes 

de comunidados determinadas. ~orno el grupo que presenta la demanda se recluta por lo gen! 

ral entre los miemhr8s de las junt~~ de m2jorGs ~xl~Le11Les y va encabezado por miembros de 

esas juntas, es obvia la importancia de ellas y de sus lideres entre la pcblaci6n migrante. 



Si los inmigrantes no contaran con recursos de guía y de organización sería mucho menos pro

bable que participarán en alguna forma de presentación de demandas políticas, 

La participación en los esfuerzos colsctívos de presentación de demandas requiere mucho me -

nos iniciativa individual, y proporciona al demandante potencial una estrategia clara po~a -

influfr en las desiciones del Gobierno, 

De este modo la gran mayoría do lns demand~s qua hacen las poblaciones precarias al Gobierna 

son presentados en nombre de toda una población migratoria y procuran obtener bienes p~blicos 
no divisibles que beneficiar6n a todos los residentes de la comunidad, 



3.2.3.- PRESENTACION DE LAS DEMANDAS PDLITICAS. 

La presentaci6n de las Demandas se definen como le acci6n colectiva o individual (muy pocas) 

que busca obtener ciertos tipos de beneficias del sistema palf tica influyendo en las desicio

nes de las funcicnarios del Gobierno en el poder. Esta·• definici6n de demandas politices ti! 

nen das características: surgen de las necesidades cuya satisfacción se considera que depende 

de la acci6n del Gobierno. El t&rmino demanda no tiene ninguna implicaci6n sobre la forma -

en que se hacen estus peticiones. Para los pobres urbanos de la Ciudad de H~xico dntre los 

que se encuentran los habitantes de nuastra zona de Estudio, lo participaci6n dentro del mo -

do de pre sentaci6n de demandas es la estrategia mfus directa y con frecuencia la m6s eficaz -

para inE161r en las desicionos del Gobierno. 

La mayoría do los colonias do bajos ingresos al solicitar al Gobierno sus demandas urgentes -

presentan una solicitud laboriosamente mecanografiada en la que piden al Estado reconozca sus 

derechos sobre los terrenos, y esta ha sido fi~mada previamente por casi todos los integrantes 

de las mismas. Los portadores de esta demanda argumentan que los titulas sobre los terrenos 

Además seRalan, que la -

seguridad en la tenencia de la tierra, propiciará la inversi6n en la construcci6n de casas 

permanentes y pequeRos comercios dentro de la comunidad. Hacen notar agudamente que con los 

títulos de propiedad los residentes de las colonias podrían empezar a contribuir a los ingre

sos por impuestos que recibe el Gobierno. 



~ta sesi6n que sirve de marco para la presentaci6n de las demandas populares concluye en -

medio expresiones fervientes del apoyo de los solicitantes al r6gimen; ya que anteriormente 

los funcionarios prometen que la situaci6n de las colonias ser5 detenidamente estudiada. 

E5tas escenas que se repite infinidad de veces en las Oficinas de las Colonias del Gobierno 

de la ciudad, es el primer paso de un esfuerzo prolongado complejo y con frecuencia fustran

te, para manipulJr al sistema político y satisfacer una necesidad profunda. 

La vivienda libre de ren}as que tienen por su residencia en un asentamiento precario es in

dispensable para satisfacer las aspiraciones materiales de millones de capitalinos de bajos 

ingresos, pero s6lo pueden asegurar lo residencio permanente en esos asentamientos mediante 

esfuerzos continuos por asegurarse el reconocimiento oficial de los derechos de la tenencia. 

El asegurar los derechos de tenencia y obtener los accesos a los servicioa urbanos bfisicos

no se considera suceptible de una soluci6n individual. Incluso los residentes m~s acomoda 

dos de las comunidades formadas ilegalmente en la ciudad de M6xico, han encontrado que es -

imposible obtener los titulas sobre sus terrenos individuales con funcionarios nPl GQbierna. 

La seguridad en lo tenencia s6lo puede logrDrse mediant~ lo d~sici6n del Gobierno de recono 

cer los derechos de todos los residentes de una colonia; y esa desici6n de manera invariable 

es el rewultado de los esfuerzos realizados por presentar demandas que hacen los residentes. 



r 

J.2~4.- LA FUNCION DEL SISTEMA POLITICO. 

Los actividades pol!ticas y gubernamentales influyen en la vida Be los ciudadanos de varios 

maneras; pero los inmigrantes pobres de la Ciudad de Mfixico y de otras partes estan en mejor 

posición que los citodinos de mejor pooición económico paro conocer les consecuencias de las 

acciones del Gobierno. Los orígenes ilegales de muchos de lns barrios que habitan, junto -

con la privación aguda de servicios generales en esos áreas cuando se establecen, conducen -

frecuentemente contactos con las dependencias gubernamentales cuya ayudo se necesita. 

L0 s ingresos inadecuados l1aGe11 que los inmigrantes dependan m5s del Gobierno paro servicios -

M~dicos, educación de1los hijos y otros bienes de servicios. Adem5s el Gobierno dedica aten 

ci6n especial a este sector de la población urbana con el fin de movilizar el apoyo electoral 

u otra participaci6n en actividades políticas en apoyo al r~gimen, 

El r&gimen Mexicano tiande o concentrar sus gastos, en particular los de servicios sociales -

en los Estados y ciudades en que encuentro la mayor oposici6n electoral¡ la ciudad de M&xico-

ha sido tradicionalmente el principal reducto de los partidos nacionales de oposición. Por -

eotas y otros rozones relaciondJd~ ~u11 µautos muy cEntralizodas dB la octividod politica y 

econ6mica de Mlxico, la capital ha disfrutado da una participaci6n muy desproporcionada en 

los servicios urbanos, educativos y otros beneficios sociales financiados con fondos refierales. 

En las dec§das recientes lo actitud del Gobierno hacia las zonas de bajos ingresns dP. la ciu

dad de H'xico ha cambiado de uno de olvido y ocasionales reprea 1· 0 n 
J as, a una de benevolencia 



relativa bajo el regente Alfonso Corona del Rosal (1966-1970), y sus sucesores. Bajo el 

r~gimen de don Ernesto Uruchurto (1952-1966), el gobierno procuraba desalentar la emigraci6n 

hacia la Capital, prohibiendo los fraccionamientoo de terrenos para viviendas de personas 

de bajos ingresos, y actuaba r5pidamente p8 ra arrojar a los precaristas de los terrenos 

invadidos, negando tambi~n los derechos de tenencia y lus servicios urbanos bSsicos a la ma-

yoría de las colonias existentes formadas mediante invasior1es precorj.stas. Tal ea el caso-

~e las Colonias Adolfo Rulz Cortinesy Santa Ursula ubicadas en el Sur de la ciudad. 

A partir'de 1966 se han hecho menos rigidas las restricciones sobre los terrenos para fami -

lias de bajos ingresos. Aunque continGan resistiéndo lo formación de nuevos asentamientos 

precarios; los Gobiernos del Distrito Federal y el Gobierno del Edo, de Mfixico han aumentado 

la ayuda oficial a esas y otros tipos de colonias creados ileyal111eriLe dr;ntro de lw zona Me -

tropolitana. El cambio en la polltica ha sido particularmente manifieatu en el aspecto de-

los derechos sobre la tenencia; justificando su acci6n como esfuerzo para terminar con la e! 

peculaci6n de terrenos, ventas fraudulentas de los mismos y otros abusos cometidos por los -

fraccionadores de tierras para asentamientos de ~ajos ingresos, al gobierno ha tomado con 

frecuencia cada vez m&s, medidas para íegularizar las zonas de bajos ingresos expropifindo la 

tierra y vendiéndola a sus ocupantes a un precio considerablemente mfis bajo que el del Merca 

do con un plazo de cinco a diez anos para pagarlo. 



Esta pol!tica tiene claramente un extraordinario potencial para obtener apoyo entre los -
~ 

pobres urbanos, cuya preocupaci6n principal es a menudo la seguridad en la tenencia de 

los terrenos. Una vez otorgado .el reconocimiento oficial a los derechos de tenencia, lo 

política ofical del Gobierno consisto en ayudar a la urbanización de la colonia introdu--

ciendo servicios como enorgia ol~ctrica regular, alumbrado da las calles, sistema de Agua 

potable y Drenaje, asf como calles pavimentadas, banquetas etc., L
0

s residentes deben p~~' 

gar a la postre el costo de esas mejoras después de valuaciones individuales basadas en el 

tamaílo del lote su ubicnci6n y otros factores; y con rracuencia se les pide que donen la -

Mano de Obra que se necesite para instalar los servicios b6sicos en su comunidad. 

En comparación, pocas veces se carec2 de ~cr~icios urbanos en las zonas 'de altos ingresos-

y algunas veces se les proporcionan o ciertos zonao que no neceoiton de ellos por ejemplo: 

se pueden pavimentar con frecuencia los mismos calles, incluso si no se han deteriorado. 

Es el alto nivel de desempeAo del gobierno en las zonas de clases medias y altos 8 los que 

le da al Distrito Federal su elevada puntuoci6n en los rndices nacionales de Servicios ur-

banas y de desarrollo de Infraestructura. 

La regularización de los asentamientos precarios ya establecidos y de fraccionamientos no

autorizados como solución al problema de lo vivienda de las pobres urbanos, han tenido pr~ -ferencia en aHos recientes sobre la construcci6n de proyectas convensionales~viviendas 

Para personas de bajos ingresos. 



Pero no todas las respuestas gubernamentales convergen en la soluci6n de problemas de te-

nencia de la tierra a cambio de apoyo electoral. En Cuajimalpa se han llevado a la prás 

tica especificamente en las colonias de la zona minada, represiones e intentos de desarti 

culaci6n social de las comunidades que prP-sentan resistencia a los planes del Edo., para

con sus terrenos. Tales acciones se vieron reflejadas al intentar y conseguir dividir n

los colonos de "LA ROSITA", ya que la oposici6n reflejada por esta a sus planes represent! 

b§ un potencial problema para la estabilidad social del régimen en lo mencionada Delega -

ci6n Polftica del D.F. 

La poblaci6n restante de la colonia "LA ROSITA", a base de un gran esfuerzo y· de~uno t~na~a 

luchn~bansUisto con alegria y regocijo,' los frutos de su esfuerzo al ser aceptada su pro 

puesta de reubicaci6n a una zona que ofrece alternativas de desarrollo y mejoras ya anteo -

citadas. 



IV.- MARCO ESPACIAt DE REFERENCIA 

"Norte-Centro rte la Mancha Urbana de 

la Del. Cuajimalpaº 
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4.2.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
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V.- PROVECTOS ARQUITECTONICOS 
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5.2'.'- MEMORIAS DE CALCULO TECNICO. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION HIDRAULICA 

(Conforme a lo cispuesto en los Capítulos III y VI del Reglamento de Construcciones para el D.F. 

RCDF/87;y a loE Capítulos I y IV del íleglemento de :ngeniería Sanitaria RIS/88). 

I.- ABASTECIMIENTO. 

Por Gtavedad. 

II.- ALMACENAMIENTO. 

OBHA: Vivienda Unifamiliar Tipo PT-A y PT-8 

UBICACIOíl : Conjunto Habitacional "1.A ROSITA" 

Av. S 8 n~Jos~ de los Cedros y Calle Piñ6n 

Col. San Jos' de los Cejros 
u 

Del. Cuajimalpa de Morelos 

M~xico o.r-. 

2.1.- Dotación mínima po:~ persona: 150 Lts. por Habitante por Día (Art. 52 del RIS/Oa) 

2.2.- Capacidad mínimci d1~l tinaco: 1 350 Lts. 

III.- UNIDADES DE CONSUMO. 

Planta Alta: Lavabo 1.5 

w.c. 3 

3.1.- Planta Uaja: Lavadero 1.s 

Fregwjero2 

w.c. 3 

Lavabo 

Regadera 1 

Regadera 2 
~UNIDADES 

-e:s UNIDADES TOTAL: 16 UNIDADES 



ISL DlftMETRO DE LA TUBERIA 
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v.- ESPECIFICACIONES. 

Todas las tuberlas y conexiones serfin de cobre con el di§metro y la ~bicaci6n senalad~s en el ~~ano 
IHS • 

<· ·:·:.:~·.<: , .. 
Las unior.es de conexiones y tube::-fas se hadín con soldadura 50-50 para:::lo.!i(fl,am.~~es, de }\gua f'r1a,: y -

50-90.5 para los ::-amales de Agua Caliente~ 

Todos los materiales de la Acometida estarfin suministrados por la C!a. de;~gua. 

El Calentador ser~ de Dep6s:to automático de Gas L.P. de 38 Lts. de capacidad. 

OBSERVACIONES. 

Para los cfilculos de las unidades de consumo, Mfiximo consumo probable y Longitud equivalente se 

utilizaron las talilas y gr~ficas 3.3.; 3.2. y 3.5 respectivamente, reproducidas con autorizaci6n 
de la Heating, Ventilating, Air Aconditioning guide en el libro "INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS, n -

Cap. III de la Ed. G3 

Ver planos IHS Y IHS-1. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION SANITARIA 

(Conforme a los dispuesto en los Capítulos I 1 VI, V y VI, del Reglamento de Construcciones para el 

D.F./87 y el Reglamento 1e Ingenier!a Sanitaria/88). 

OBRA: Viviendas Unifamiliares tipo PT-A y PT-8 

UGICACION Av. San José de los Cedros y calle PiA6n 

Del. Cuajimalpa de M relos 

Col. San José de los Cedros 

I.- LOCALES Y MUEDLES SANITARIOS. 

De acuerdo al nGmero de habitantes para el que fué 91seAada la Vivienda Unifamiliar tipo, se -

cuenta en las mismas con dos BaAos completos; i~tegrados por un Lavamanos, un W.C. con tanque-

de 5 lts.,y una regadera. El servicio sani~aric se complementa con las descargas de un frega

dero en la Cocina y un Lavadero en el Patio. (V~r P-ano IHS y IHS-1). 

Los localEs que contienen muebles sanitarios, cumlen con las superficies mfnimas para ventila-

ci6n e iluminaci6n natural seRaledas en la fracci6n I del Art. 91 del RCDF/87. 



II.- RAMALES DE DESAGUE. 

Para el desagDe de los Lavamanos, Fregadero y LavaderQse utilizarán tubos y conexiones de PVC 

de 2" de di&metro. El desagDe de las charolas de las Regaderas, se her~ con dispositivos de-

4• de di&metro con obturador de cono. 

El Desagüe de'los W.C. se hará con conexiones y tubería de PVC de 4" de d1fimetro. 

Todos los Ramales da desagDe tendrfin una pendiente mínima del 2%. 

(Ver art. 89 del RIS/88). 

III.- ALBAÑAL SANITARIO. 

El albañal sanitario se har& con tubería y conexiones de PVC de 4" de difimetro y su uni6n con-

las tuberías de rlesagDe se har6 con una deflexi6n de 45 arados como mfiximo. El albañal lleva 

r~ en su inicio un tubo ventilador que sa prolongar& sobre el Nivel de la Azotea (Sist. de Ve~ 

tilaci6n Primaria). En la Planta Baja, el albañal se construir5 con una pendiente de 1.5% sobre 

suelo previamente consolidado. 



IV.- VENTILACION DE LOS MUEBLES SANITARIOS. 

Para dar salida a las gases prac8dentes de las ramales de desagüe, se instalar§n tubos vdn

tiladares de PVC de 2" de di&metra empotradas en las muras pralong&ndolas por Earriba del -

nivel de la Azotea (Art. 97 del RIS/87). Esta ventilaci6n se hace con el objeto dd que e! 

agua de los obturadores en el lado de la deacarga de los muebles, quede conectada a la at -

m6sfera y así nivelar la presi6n del agua de los obturadores en ambos lados, evitando sea -

anulado el efecto de los mismos e impidiendo la entrada de los gasea a las habitaciones. 

(Sistema conocido como Ventilaci6n secundaria). Ver Plano IHS. 

V~- REGISTROS SANITARIOS. 

Para facilitar la limpieza de los albañales, estos estar§n dotados de Registros que se col8 

car§n a una distancia no mayor de 10 mts. entre sí. En el lugar inmediato y anterior al r• 

cruzamiento del albañal con el límite del predio y la vía pGblica, habrá un registro (Ver -

Plana IHS y IHS-1). La dimensión de estos registros, así como su cierre hermético queda 

señalada a Detalle en el r
1

ano CF-D. 

84 y 85 deñ RIS/88 y 160 del RCDF/87. 

Lo anterior obedece a lo indicado en los articulas-



OBSERVACIONES. 

El desagüe pluvial de la vivienda, se anr6 por la pendiente propiü de la Azotea de la misma vivienda 

(Ver Plano IHS ) hacia los patios y jardines correspondientes. 

Todas las conexiones y tuberías a utilizarse en el proyecto, ser6n de PVC (cloruro de polivinilo) con 

la secci6n y di~metros indicados en el PLANO TH~, 

La conexión del albañal sanitario con la atarjea, sub-colector 6 colector municipal, estar6 a cargo de 

la Contratista de la Obra Civil, previa autorizaci6n escrita de la Oficina de saaud correspondiente. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA 

(Conforme a lo dispuesto en el Cap. VI, Sección II, art., 165 del Reglamento de de Construccio

nes para el D.F./87 y al Reglamento de Instalaciones Eléctricas). 

LITERALES EMPLEADAS 

OBRA: Viviendas tipo PT-A y PT- B 

UBICACION:Av. San José de los Cedros y Calle Piñón 

Col. San José de los Cedros 

Del. Cuajimalpa de M0 relos 

México, D.F. 

W Potencia, carga por alimentar o carga total instalada expresada en watts. 

En Tensi6n 6 voltaje entre fase y neutro (127.5 volts=~ ·valor comercialmente conocido como-

110 volts) 

I Corriente en ampéres por conductor. 

F.O.= Factor de Demanda 6 Factor de Utilización 

Cos.~ = Factor de potencia (f .p.) 6 coseno del §ngulo formado entre el vector tenaión tomado como re -



Ic 

e% 

ferencia y el vector corriente¡ cuyo valor expresado en cent~simas (0.85, 0.90, etc. ) en rea

lidad representa el tanto por ciento que se aprovecha de la energia proporcionada por la empr~ 

sa suministradora del servicio. 

Corriente corregida 

Caída de Tensi6n en tanta por ciento e= 100 (para sistemas monof5sicos) 
Ef 

L Distnn~ia expres2dR en metro~r desd~ !~ turn~ de cc~ricntc (Interruptor generQl, T~blero de Con 

trol, Tablero de Distribuci6n, Sub-estaci6n el~ctrica etc.) hasta el centro de la carga. Cono-

cida como distancia al Centro de Carga. 

S Secci6n Transversal 6 ~rea de los conductores expresada en mm2. 



SISTEMA ESCOGIDO. 

Monof~sico a dos hilos (1~ - 2h), que es el que se utiliza para las iostalciones el~ctricas de -

alumbrado y contactos sencillos (para aparatos pequeños). 

En nuestro caso todas los cargas p 0 rciales son monof5sicos y la carga total instaloda no es ma_

yor de 4000 watts, que multiplicada pcr un factor de demanda =0.6 seg6n lo establecido en las t~ 

rifas generales de electricidad en vigor, se obtiene una demanda m3ximo aproximado de 2 400 wat-

to, cuyo valor quedci.dcntro de lo que m3rc~ ~l Rcgl~mcnto de In~±~lGci~nc~ El6ctric~s que reco = 

mienda: 
n 

"Para circuitos derivados o servicios particulares de alumbrado y contactos sencillos, a~i 

limentados con un hilo de corriente y uno neutro, considerar uno carga efectiva no mayo~ 

de 2 500 watts" (Ver secci6n 204.2 del citado reglamento) 

CIRCUITOS DERIVADOS 

Son los que se extienden desde los Gitimos dispositivos de protección contra sobrecorriente (Gen 

tro de Carga) hasta la salida de las cargas. 

Para una mayor funcionali~ad.de la instalaci6n eléctrica de esta obra, la carga total intalada -

ae dividi6 en dos circuitos derivados¡ uno para la planta Baja y otro para la Planta Alta. 



Ver cuadra de Cargas en el P1sna IE. 

La tensi6n admisible para las circuitos derivadas ser~ de 1SO volts a tierra coma m~ximo. 

La cs!da de tensi6n admisible ser~ menar del 3%. 

(ver secci6n 202.6 del Reglamenta de Instalaciones Eléctricas) 

CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS, TUBERIA CONDUIT Y DISPOSITIVOS CONTRA SOBRECORRIENTE PARA 

LOS CIRCUITOS DERIVADOS. 

CIRCUITO C-1 (Planta Baja) 

Par corriente 

W= 1 S60 watts 

En= 127.S volts 

Cas.rl= o.as 

F.D.= 0.60 

Po~ ca!da de Tensi6n 

S= 4Llc 4 X 42 X B.63 

En e% 127.5 X 2 

e%= 4 Lic 4 X 42 X 8.63 

En s 127.S X 6.76 

I=..8.L_ 1 S60 14.39 ampéres 
En.Cas.ll! 121.s x o.as 

Ic= 14.39 x o.GD = B.63 ampéres 

6.76 mm2 

2% (menor que el permisible) 



ESPECIFICACIONES 

Para este circuito el calibre de los condüctores ser~ para la l!nea de fase # 10 y Para la linea 

neutra # 12 con aislamiento THW. 

El difimetro de la Tuberia c6nduit ser~ de 13 mm; d~··pared delgada. 

El interruptor termomagnético ser' de 1 x 15 amp~res. 

NOTAS 

Con los v 0 lores obtenidos por corriente y por co!do de Tensi6n se consultaron para determinar lo

senalado en las espe~ificaciones, las Tablas No. 2; No. 4 y No. 6 correspondientes a: capacid 0 d -

de corriente promedio; Di§metros y 6reos interiores de tubos c6nduit y duetos cuadrados y Area PEº 

medio de los conductores eléctricos~de cobre suave o r~cocidn respccti~amontc del Libro "In~Lala

ciones Eléctricas pr5cticaa" del Ing. 8ocerril L. Diego On6sirno en su 11a. Edici6n pags. 106 1 102 

y 113. 

Para la selecci6n del Interruptor termomagnético, el Reglamento para los Instalaciones Eléctrica§ 

seRala que como m~ximo puede ser de acuerdo a la capacidad mfnima de conducci6n de corriente de -

los conductores eléctricos para obligar a que la porte más d~bil sean los elementos fusibles. 



CIRCUITO C -2 (Planta Alta) 

Por corriente. 

W= 500 watts 

En= 127.S 

Cos il= o,;a5 

F.O.= 0.60 

Por caída úe Tensión, 

S= 4 Lle 

En e% 

e%= 4 Lle 

En B 

4 X 35 X ~!!'.§i 

127.5 X ·.2-'c 

4 X 35 X 8,304 

127,5 X 4,57 

ESPECIFICACIONES 

l=_W_ 
1 500 13.84 ampéres 

En Casi! 127,5 x o.as 

Ic= 13,84 X 0,60 = l X F.O. a. 3011 ampéres 

4.57 mm2 

1.99 (menor que el permisib¡e) 

Para este circuito, la linea de fase serA Cable # 10 y para la l!nea ne~tra, cable # 12 con aisla

miento THW, 

La tuber!a c6nduit serA de 13 mm. pared delgada 

El interruptor termomign~tico ser~ de 1 x 15 ampéres 



NOTAS. 

Con los valores obtenidos por corriente y por caída de Tens16n se consultaron para deter~inar 

lo seRalado en las especificaciones, las Tablas No. 2; No. 4 y No. 6 correspondientes a: capa

cidad de corriente promedio; Di~metros y &reas interiores de tubos c6nduit y duetos cuadradon-

y Area promedio de los conductores el~ctricos de cobre suave o recocido respectivamente del Libro 

"Instalaciones Pr&cticRs Elfictricas" del Ing. Becerril L. Diego Dn~simo en su 11a. Edici6n pags-

106, 109 y 113. 

Para la selecci6n del Interruptor Termomagnitlco, el Reglamento para las Instalaciones Elfictri -

cas seRala que como m&ximo puede ser de acuerdo a la capacidad mimima de conducci6n de corriente 

de los conductores el6ctricos, para obligar a que la parte m5s d6bil sean los elementos fusibles. 



CIRCUITO ALIMENTADOR 

Se le denomina asi, al conjunto de conductores y demás elementos de un circuito que se encuentran -

entre el medio principal de desconexi6n (Interruptor general) y los dispositivos de pratecci6n con 

tra sobrecorriente de los circuitos derivados(Centro de Carga). Ver Secci6n 203 del Reglamento de• 

Instalaciones Eléctricas, 

CALCULO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS 1 TUBERI.A CONDUIT E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA EL CIRCUI-

TO ALIMENTADOR. 

w 3 060 watts 

En 127.5 volts 

L 18 mts. 

F.o. 0.60 

Ces .S= o.as 

POR CORRIENTE 

I = w 3 060 

En Gas tl 127.5 X 0.85 

le= I X F.D. = 28.23 X 0.60 

POR CAIDA DE TENSION 

S = 4 Lle 

En X 3 

4 X 18 X 17 

127.5 X 3 

2B.23 ampéres 

17 ampl?res 

3.20 mm2 



e%= !!..J:1..!2. 
En X S 

ESPECIFICACIONES 

4 X 18 X 17 

127.5 X 3.20 

3% (valor igual al permisible) 

De acuerdo al cfilculo por corriente y por calda de Tensi6n, este circuito alim~ntador requiere -

cables del # 12 para las lineas rase y neutra con aislamiento THW. 

La Tuberia c6nduit ser~ de 13mm Pared delgada, 

El Interruptor de seguridad, de acuerdo a la capacidad mfnima de conducci6n de los cables alimen

tadores serfi de 2 x 20 ampéres y los elementos fusibles derfin de 20 ampéres. 

(ver DIAGRAMA UNIFILAR en el plano IE) 

NOTAS 

Con los valores obtenidos por corr~ente y par c~fda de Tcnsi6n, ~e con~ult~ron pnr~ detarminnr 

lo seílalddo en las Especificaciones, las Tablas Na. 2; No. 4 y No. 6 correspondientes a: cape~i -



cidad de corriente promedio; Di&metros y 5reas interiores de tubos c6nduit y duetos cuadradoa -

y Area promedio de los conductores el~ctricos de cobre suave o recocido respectivamente, del 

Libro "Instalaciones El&ctricas pr&cticas" del Ing. Becerril L. Diego On&simo en su 11a. Edici6n 

pagso 106 1 109 y 113, 

El Interruptor de seguridad se determin6 de acuerdo al Sistema elegido (monofásico a dos hilos)

y o la capacidad mfnima promedio de conducci6n de corriente de los conductores el~ctricos del 

circuitoº 



MATERIALES A EMPLEAR. 

- Interruptor de seguridad (NEMA 3 ) y Tablero de distribuci6n (2 ventanas) MBA. SQUARED Reg.

en s.c.-D.G.E. No. 4364 6 similar. 

- Dispositivos intercambiables MCA. ROVER ~Reg~ en s.c.-D.G.E. No. 5915 6 similar. 

- Tubo C6nduit pl~stico HCA PDLVDUCTO Reg. en S.C.-D.G.E. No. 3139 6 similar. 

- Conductores de cobre suave con aislamiento THW HGR. CDNDUHEX Reg. en S.C.-D.G.E. No. 2824 6 similar 

- Cajas de conexi6n de rlfistioa de 4" MCA. OMEGA Rcg. 2n s.c. - D.G.[, ~·l'WUo 698 6 similar. 

- Apaaadores y contactos MCA. QUINZAnos Reg, en s.c.-D.G.E. No. 4043 6 Gimilar 



MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

(Conforme a las disposiciones señaladas en el artfculo 56, t!tula VI del Reglamento de Construc

ciones para el D.F./87 y a las Normas Tficnicas Complementarias del misma reglamento) 

OGílA: Vi.vle11da Unifalíliliar tipa PT-A y PT-8 

UBICACION Av. San Jos6 de los Cedros y Calle Piñ6n 

Col. San José de los Cedros 

Del. Cuajimalpa de Horelos 

México , D.F. 

DESCRIPCION DD LA DORA. 

San viviendas Unifamiliares tipo~-en dos niveles que se proponen desarrollar en J etapas de Cans

trucci6n, quedando integrada su Gltima etapo de la siguiente manera: 

Planta Baj 0 : 

Estancia, Comedor, Cocina, Gafio 1 Rec5mara, Locol Comerciol (PT-8) y Escalera. 

P lenta Alta: 

2 Rec§rn 8 ras, 1 alcoba, un espacio para Dormitorio y un 8a~o Completo, 



Estos dos niveles de Construcci6n hacen un total de 94 M2 p8 ra el PT-A y 97.20 M2 para el PT-B. 

DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El Sistema Constructivo a emplear será el tradicional. 

Las losas de Entrpiso, Azotea, Rampa para la Escalera, Trabes, Zapatas, Contratrabes, Castillos y 

Cadenas ser5n dP Concreto Qr!~ildu con l~ Resistencia seíl8lada en el plano E. 

Los muros serán de Dlock hueco vertical de 15 x 20 x 40 cms., asentados con mortero de proporcio

nes indicadas en el P~ano CF-D. 

Los Recubrimientos interiores serán de Yeso y en el exterior serán de mortero de cemento-cal-are-

na con la propúrci6n indicada en el P ano CF-D. 
1 

cará lambrín de azulejo (Ver Plano CF-D) 

En los muras de lvs BaRos y la Cocino se colo -

Todos los pisos serán de Pasta de 30 x 30 cno., asentados con mortero de cemento-cal-arena. 

GRUPO AL QUE PERT[f![C[ LA cc;~sTRUCCID~. 

De acuerdo al Art. 74 1 Cap. 1, tftulo VI del Reglamento de Construcciones para el D.F./07 1 esta-

Obra pertenece al Grupo "B", al que tambi&n pertenecen Oficinas, Hoteles y L0 cales Comerciales. 



ZONA DEL D.F. AL QUE PERTENECE LA CONSTRUCCION. 

De acuerdo al Art. 219 del Capftulo VIII del Titulo VI del Reglamento de Construcciones para el -

DF/87; esta Obra queda inclufda dentro de la zona I, con un suelo firme formado generalmente por

dep6sitos arenosos en estndo suelto o cohesivo. El predio d6nde se ~ropone llevar a cabo esta 

obra, presenta una Resistencia del Terreno de B a 10 TON/M2. 



ANALISIS UNITARIOS DE LAS CARGAS. 

AZOTEA. 

- Losa de Concreto Armado 

- Plafond de Yeso 

- Mortero de Cemento-cal-arena 

- Carga Viva 

ENTREPISO 

- Losa de Corc reto Armado 

- Mosaico de Pasta 

- Mortero de Cemento-cal-arena 

- P afond de Yeso 

- Carga Viva 

0.10 X 2 400 KIM3 

o. 025x 1 .· 500 

o.02sx 2 ooo 

0 0 10 X 2 400 K/M3 

O.D25x 400 

0.025x 2 000 

o.025x 500 

TOTAL 

TOTAL 

• 240 K/M2 

40 " 

50 11 

170 11 

500 K/M2 

21;0 K/M2 

35 n 

50 11 

40 11 

170 n 

535 K/M2 



OBSERVACIOPJES. 

- El valor de la Carga Viva considerada se seleccion6 de acudrdo a los señalado en 

el Art. 199 fracci6n II del Reglamento de ConstrucciLnes para el D.F./87 

- Las acciones a las que estará sometida la Estructura son: las accidentales y las -

permanentes, por lo que se considera un factor de carga igual a 1.4 (Art. 194). 

- El valor de la Carga unitaria para las losas será de: 535 kff.12 x 1.4 • 750 K/M2. 



MUROS DE BLOCK 

MUROS DE BLOCK 

Aplanados por ambas caras, la interior con yeso y la exterior con mezcla de -

cemento-cal-arena 1: 2: 5·. 

- Block de 15 x 20 x 40 cms. o.1s X 2000 k/M3 • 300 K/M2 

- Yeso D.025 x 1100 11 35 

- Mezcla de cemento-cal-arena 0.025 X 2 000 " 50 

385 K/M2 

Peso por metro lineal: 2.10 (altura efectiva del Muro) X 385 Vi/M2= 808.5 K/Ml 

Aplanados por una cara con Mezcla de cemento-cal-arena y por la otra con azu

lejo liso de 11 x 11 cms. 

- Block de 15 x 20 x 40 cms. 

- Mezcla de cemento-cal-arena 

0.15 x 2000 Vi/M3 

0.025x 1400 

LambrÍn de azulejo Cinc. adhesivo).01 x 1800 

JOO K/M2 

50 

18 

358 K/M2 



Peso por metro lineal: 2.10 (altura efectiva del muro) x 368 K/M2 • 77J K/Ml. 

ESCALERA 

Con escalones precolados de concreto y forro de mosaico de panta(Ver plano E) 

- Peso propio por pieza 0.15 + 0.15 

2 
X 1.00 X 2 400 K/M3 360 K/pza. 

- Peso por Metro lineal: 360 K/pza. x 3.33 escalones por metro lineal= 1 200 K/Ml. 

OBSERVACIONES 

No se descontaron vanos de puertas y ventanas en muros para compensar los posos de dalas, 

castillos, poqueAos pretiles, herrería y Carpintería. 

La transmisi6n de las Cargas desde la Azotea hasta el desplante ~e la Cimentaci6n, osl~ -

como P.1 r~nceso de D.i:::::~c :::!:: l~:; díiGLC:íiL~b t::l~!'.1~11Lus t: tructura1es, quedan en poder del-
" 

Calculista, pudiendo ser solicitados µara su revlsi6n en el momento que se requieran. 

La Resistencia, peso, calidad y dcrn~~ c~racteríctic~c de los HatcriHlcs utilizados para -

este proyecto, cumplen con las Normas de Calidad establecidas por ln SP.crpt~rfn de Comer-

cio y Fomento Industrial. 



FORMULAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

•Momento de Volteo Mv= wl/2 

-Momento Resistente MR= Qbd2 

-Area de Acero As= Mmax/f s j d 

-Momentos Flexionantes 

en Zapatos de Cimentaci6n Mma)<= wl2/2 

-Peralte? efectivo d=V-t·1max 
Q.b 

-Momentos Flexionontes en losas Perimetrales 

Momento i:?n el sentido Corto = o x w x 12 
10 

Momento en el si:?ntido largo 

CONSTANTES UTILIZADAS EN EL D!SE~Q ESTRUSTURnL 

conCRETGS 

f' e= (variable) 

fe 90 k/cm2 

fv 6 

8 X W X 12 

10 

ACEROS 

f'y= 4 200 k/cm2 

fs 2 100 

fv 100 11 

CONCRETOS Y ACEROS 

K=0.38 

j=0.89 

Q=15.2 



REVISION SISMICA 

(Conforme a lo dispuesto en el Art. 56, fracci6n I 1 inciso c del Reglamento de Construcciones 

par~ el D.F. /87~ y a las Normas Técnicas Complementarias del mismo Reglamento)~ 

GRUPO AL QUfi PERTENECE LA OBRA: ~an 

ZONA A LA QUE PERTENECE: I 

COEFICIENTE SISMICO CORRESPONDIENTE: 0.16 (Ver Art. 206 del RCDF/87) 

Para analizar el comportamiento de la Estructura se utilizar~ 18 f6rmula señalada en las Normas -

Técnicas complementarias al Reglamento de Construcciones para el D.F. 

Csup= C x Ht X Wt 

W1h1 + W2h2 

Csup = coeficiente de 8 celeraci6n en el nivel correspondiente 

C coeficiente s!smico 

Ht altura total de la Construcción 

Wt Peso total ne 1R r.onstrcci6n 

w1 Peso del primer nivel 

h1 • altura del primer nivel 



W2 Peso del segundo Nivel 

h2 altura del segundo Nivel 

PESO DE LA CONSTRUCCION 

NIVEL LOSA 

Superior (59.00 X 750 k/m2) 

Planta Baja (50.31 x 750 k/m2) 

37 732. 50 

MUROS "X" 
20.00 X 800 k/ml 

16 000 

19.15 X BOO k/ml 

15 320 

COEFICIENTES DE ACELERACION POR NIVEL 

Nivel Suµerior (AZOTEA) 

MUROS "Y" 

22.25 X 800 k/ml 

17 BOO 

23.DO x BOO k/ml 

"18 4UO 

TOTAL 

Csup= 0.16 X 6.45 X 149.50.,, D.24 l\1 / ' 
(70.05 X 2.30) + (71.45 X 6.45) ir..·t>-

Nivel intermedio(ENTREPISO) 

TOTAL 

78 050 kgs. 

= 71 452.50 kgs. 

149 502.50 Kgs. 



EMPUJES POR NIVEL 

NI V El 

Nsuperior (AZOTEA) 

Nintermedio(ENf.REPIGO) 

Empuje en el Desplante 

D.24 x 2.30 mts. 
-= 

6.45 

Caceleraci6n 

o. 24 

D.085 

ESFUERZO CORTANTE SOBRE LOS MUROS 

NIVEL MUROS nyn 

1er. Nivel 1 873 kas 0.056 

100 X 15 X 22.25 

Planta Baja 6 n7n k0=: 

100 X 15 X 23.00 D.176 

o.oa5 

Peso por nivel Empuje 

78.050 Ton. 18.73 Ton. 

71.452 6.07 

24.80DTON. 

" 
, __ 

,. MUROS nxn 

k/cm2 873 k!JS• o. 062 kgs/cm2 
100 X 15 X 20.00 

6 0·1u kgs 
D.211 kgs/cm2 

k/cm2 100 X 15 X 19025 



NOTA. 

ESTA TESfg 
St!UH BE t;.1 

NO nrnE 
flilJUUJEGA 

En la aperaci6n anterior (100 x 15) representa los centímetros cuadrados del desplante -

de 1 ml,, de muro; la terc8ra cantidad es el nGmero de metros en el respectivo nivel y -

sentido, 

CONCLUSIONES 

Los esfuerzos cortantes abtenidos deber~n ser menores o iguales al cortante m~ximo admi -

sible para este caso. 

fvs 0.7 (rñ 

fn del Block hueco de 15 x 20 x 40 cms. 9 

por lo tanto 

fv:: D.7 ./9 - 2.¡·¡ kícm2 



5.3.- CENTRO DE CAPACITACIDN, CULTURA V 

GESTION EN CUAJ!MALPA. 
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5.4.- MEMORIAS DE CALCULO TECNICO. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACIDN HIDRAULICA 

(Conforme a los dispuesto en los Capítulos I, III y VI del Reglamento de Construcciones para el D.F. /87). 

ABASTECIMIENTO. 

ALMACENAMIENTO. 

OBRA: CENTRO DE CAPACITACION, CULTURA V GESTION 

UBICACION : Conjunto Habitacional "LA ROSITA" 

Av. San José de los Cedros y Calle Piñ6n 

Col. San José de los Cedros 

Del. Cuajlmnlpo de Morelos 

México, D.F. 

Combinado (Por presi6n y por Gravedad) 

(Art. 82 1 Cap. III del RCDF/87) 

La capacidad del inmueble eGLre usucrio: y personal edministrativ9 es de 325 personas -

en los dos turnos de operaci6n. 



- Por las caracterf sticas del proyecto y de acuerdo a su capacidad, se consider6 este inmubble

dentro de las edificaciones de riesgo menor (Art. 117 fracci6n 1 1 Secci6n 111 del RCDF/87) y-

no se requieren redes de hidrantes contra incendio~ s6lo se contar& en cada local con extin -

guidores manuales contra este tipo de siniestros. 

- De lo anterior y conformo al Capo III art. 82 del RCDF/87, la dotaci6n mfnima de agua será d~ 

25 Ltslpersona/Dfa, por lo tanto la capacidad del dep6sito de almacenamiento ser& de: 325 per! 

x 25 lts. c/um 8 125 lts., m~s una reserua igual para emergencias en caso de fallas en el su-

ministro de ~gu~. 

UNIDADES DE CONSUMO. 

Planta Baja. 

- Taller de Carpinterfa 

- Taller de Cocina 

- Swla Audiovisual 

2 

4 

2 

- Cta. Jt:: Ast.::.:U u I11Lt:11Lie11cia 4 

- Sanitarios _fil!_ 
76 



Planta Alta. 

- Biblioteca 4 

- Taller Ue Costura 4 

- Taller de Electricidad4 

- Oficinas Administrativas 14 

- Serv. Médicos 

- Sanitarios 

? 

2L 
84 

Total de Unidades de Consumo: 160 

CALCULO DEL DIAHETRO DE LA TUBERIA 

(ver p~gina siguiente) 
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OBSERVACIONES. 

En el proceso de cfilculo de el DIAMETRD DE LA TUBERIA 1 las Unidades de Cooaumo, H&ximo consumo probable-

y Longitud equivalente se utilizaron las Tablas y Gr&ficas 3.3; 3.2. y 3.5 respectivamente, reproducida~ 

con autorizaci6n de la Heating 1 Ventilating¡ Air Aconditioning guide en~ei Libro "INSTALACIONES EN LOS -

EDIFICIOS" Cap. III de la Ed. GG. 

ESPECIFICACIONES 

La acometida del Servicio estar& a cargo de la S.A.y R.H. con un dí&metro de 1" 1 y abastecer& directamen

te a la Cisterna subterrfinea de 8 125 lts. mínimo de capacidad. Esta Cisterna suministrar& con ayuda de 
~ 

una Bomba eléctrica autocebante de 1 H.P. agu
3 

a la Cisterna ubicada en lo Azotea del Edificio con capa -

cidad igual a la mencionada anteriormente. Esto Gltima estarS provista de un electronivel que permitir&-

mantener un volumen de agua constante en el interior de la misma. 

Todas las conexicnes y tuberías o emplearse ser5n de cobre tipo "H", uni&ndose estas con soldadura 50-50-

y pasta fundente. La ubicaci6n y el diámEtro de las mismas queda señalada en el Plano correspondiente. 



Todos los locales estar§n provistos en su ramal correspondiente de una llave de paso que permitir§ 

abrir o cerrar el flujo de agua, o fín de no interrumpir el abastecimiento general en cadas de mante

miniento o fallas en el namal correspondiente. 

Para el riego de jardineras y arriates, las tomas de agua quedan ubicadas en el Cuarto de Aseo o de -

Intendencia para un mejor control rl~ lns misma~ por el pcr~onol autorizada. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION DE GAS L.P, 

(Conforme a lo, dispuesto en al Cap. VI, sacci5n III, art. 170 del Reglamento de Construcciones para 

el D.F./87 y e~ el Cap. VIII del Reglamento de Ingeniería Sanitaria en vigor) 

OBRA: CENTRO DE CAPACITACIDN CULTURA Y GESTIDN 

UBIOACION: Conj~nto Habitacional "LA ROSITA", 

Av, San Jos& de los Cedros y Calla PiA5n 

Col, San Jos~ de los Cedros 

Del, Cuajimalpo de Horelos 

México, D.F. 

GRUPO Y CLASE AL QUE PERTENECE LA INSTALACION, 

Para efectos de tr§mite esta instalaci5n pertenece a la clase "C" (correspondiente 2 ~:1c~les que no -

tienen proceso de manufactura}, y al Grupo # 4 por contener recipientes estacionarios, 

CONSUMO 

Aparatos Bimbolog!a 

Estufa con horno 

rosticero y camal E4QHRC 

Cantidad 

5 

Consumo parcial Consumo Total 

O.G50 H3/H J,25 H3/H 



CAPACIDAD DEL RECIPIENTE ESTACIONARIO. 

D~- acuerdo al consumo total 0.25 M3/H);-para est~ proyecto ·se necesita un recipiente con una capa

cidad de vaporizaci6n igual 6 mayor de ·3:2s'._-Mi1~;: corréspondienda a .lo anterior un tanque estacio

nario de 500 litros de Gas L.P. 

CAPACIDAD DEL REGULADOR DE BAJA PRES ION ( 27 094 gr/cm2) 

El Regulador deber& ser capaz de suministrar un volumen de vapor de gas igual 6 mayor a 3.25 M3/H; 

para este caso se recomienda un Regulador MCA. "REGO" Mod. 2403-C-2 6 un "FISHER" Mod. 922-1 que es 

de igual capacidad. 

CALCULO DE LA CAIDA DE PRESION POR TRAHGS DE TUDER~AS 

F6rmula a aplicar: La del DR. POLE adaptada al sistema métrico decimal y autorizada por el Reglamento

de la Distribuci6n del Gas L.P. vigente" 

h= C2 X L x f 



h= Calda de presi6n expresada en porcentaje de la original (27.94 gr/cm2). 

C= Coasumo total en el tramo de la Tubería (expresado en M!/H) 

L= Longitud en metros del tramo de tubería considerado. 

f= Factor de tubería 

TRAMO .!l§. TRAMO fQ. 

C=J.25 MJ/H (5 E4QHRC) 

L=15.90 mts. L= 2.50 mts. 

f=0.0127 (CRL m 1") f= D.0480 (CRL m 19mm) 

h=(J 0 25) 2x 16 0 90 X 0.0127= 2.26% h= C1.J) 2x 2.50 x o,o4BO• 0.20% 

TRAMO fil. THl1MO QI 

C= 0.650 M3/H (1 E4QHRC) 

L=2.0D L= 2.50 mts. 

f= 0.0460 (GHL ~ 19 mm) f= D.0480 (CRL J1 19 mm) 

h= (1.95) 2x 2.00 X D.0480= 0.36% h= (0.650) 2x 2.50 X D.0480= D.05% 



TRAMO fü:. TRAMO [Q 

C= 1.3 ~ 3/H (2E4QHRC) C=0.650 (E4QHRC) 

L= 7.50 mts. 

f= 0.0480 (CRL ~ 19 mm) f=0.0480 (CRL~ 19 mm) 

h= (1.3) 2x 7o50 x 0.0480= 0.60% h= C0.65D) 2x 2.so x o.0480= o.os% 

MAXIMA CAIDA DE PRESION 

Tramo " ¡o 

AB 2.26 

BC 0.36 

CD 0.20 

DE o.os 
EF o.so 
FG ..!h.91... 

TOTAL 3.52% menor que 5% que es el valor mAximo admitido por Reglamento. 



ESPECIFICACIONES 

La linea de llenado se hari con tubería de Cobre tipo "K" y estar& provista en su inicio de una vfilvu

la doble check para liquido con di&metro de 31.B mm y una vfilvula de globo para liquido de 19füm (28 k

/cm2). 

Las Lineas de distribuci6n ser&n de Cobre tipo "L" con di,metro de 19 mm y previo a la conexi6n de ca 

da mueble de consumo llevar&n un rizo de cobre flexible dd 9.50 mm. 

El bajante ser& de Cobre r1gido tipo "L" de 1 pulgada de di&metro provisto de una reducci6n campana -

para el inicio de la linea de distribuci6n. 

La linea de desfogue ser& de cobre rígido tipo "L" de 19mm de di5metro y llevar& una vfilvula de ser

vicio con v5lvula de seguridad integrada para recipiente portfitil de 17.50 kg/cm 2• 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACION SANITARIA 

(Conforme a lo dispuesto an los Capítulos I, IV, V y VI del Reglamento de Construcciones para el D.F. 

/87 y al Reglamento de Ingeniería Sanitaria) 

OBRA: CENTRO DE CAPACITACION CULTURA V GESTIDN 

UBICACION Av. San José de los Cedros y Calle Piñ6n 

Col. San Jos~ de los Cedros 

Del. Cuajimalpa de Morelos 

M~xico, D.F. 

LOCALES V MUEBLES SANITARIOS 

PLANTA AL TA 

LOCAL MUEBLES SANITMRffiOS 

3 Lavabos 

DIAMETRO DE LA DESCARGA 

Sanitario para Damas 

Sanitario para Caballeros 

3 w.c. 
3 Lavabos 

3 w.c. 
3 '1ingitorios 

51 mm. 

100 11 

Sí 11 

100 11 

51 11 



Servicios M6dicos 1 w.c. 100 íílffio 

Lavabo 51 11 

Servicios Administrativos 2 w.c. 100 11 

2 Lavabos 51 11 

Taller de Costura Vertedero 51 11 

Taller de Electricidad 1 Vertedero 51 11 

PLANTA BAJA 

LOCAL MUEBLES SANITARIOS DIAMETRD DE LA DESCARGA 

Taller de Carpinter!a 1 Vertedero 51 mm. 

Taller de Cocina 2 Fregaderos 51 11 

Sala Audiovisual 1 Vertedel'o 51 11 

Cto. de Aseo 6 Intendencia 1 Vertedero 51 11 

Sanitaric Damas 1, w.c. 100 11 

4 Lavabos 51 11 

Sanitario Caballeros 4 w.c. 100 11 

4 Mingitorios 51 11 

4 Lavabos 51 11 



RAMALES DE DESAGUE. 

Planta Alta 

El Ramal de desagDe de los servicios M&dicos y Administrativos ser6 de Fo. Fo., con el di~

metro y las conexiones senalados en los planos corresponoientes, es! como el Bajonte ~e la~ 

Aguas Negras que estar& provisto de un tubo ventilador de PVC que se prolongar& sobre el ni 

vel de la Azotea, (Sistema de Ventilaci6n Primaria) 

Las uniones de tuberlas y conexiones serfin roscadas, retocadas con estopa 0 lquitronada y • 

trenza de PC4. 

Los sostenes de los ramales y el Bajante ser6n abrazaderas omega con el di6metro ibual 0 1 -

tubo que sostienen. 

Los Ramales de dosagDe do los Sani torios sor6n en su total iclod de i'VC con el diÓmetro y la

ubicaci6n seílalado en planos correspondientes. 

El desagUe ele los Mingitorios irfi ahogodo en la copa do compresi6n de lo loso y llevor6 un

tubo ventilador que se prolongar6 sobre el nivel de la Azotea del Edificio. 

El Ramal d11 desngüe de los Lavamunos y los w. C. ir~11 v.i.:;ilblt::J :;:J~::c ~l piso d~J r.11Rrto de 

registro paro las Instalaciones hidr~ulico-sanitoriaa; ser6 de PVC con el di6metro y la u -

bicaci6n señwlndo en planos currespondiente~. 



Planta Baja. 

El bajante de estos Ramales llevar~ en la parte superior un tubo ventilador que se prolon

gar5. sobre el ~Ji vel de la Azotea. 

El desagüe de los vertederos de los Talleres de eostura y Electricidad ser§ con tubos de -

PVC con el diámetro y la ubic 0 ci6n señalado en planos correspondientes y se conectar§n a -

un bajante de mayor -~!ámetro para su conexi6n con el albañal principal de la red sanit 0 ria. 

Estos veetederos estarán prov,stos de un tubm ventilador de PVC que se prolongorá sobre ~

el Nivel de la Azotea. 

Los Ramales de desagüe de los s8nitorioa acrSn de PVC con el di5metro y la ubicoci6n seña

lado en planos y se conectarán al Registro correspondiente que también r~cibirá la descar

ga del vertedero de la Sala Audiovisual. 

El Ramal de desagüe de los mingitorios y del vertedero de la sola Audiovisual as! como el

dDl cuarto d~ Aseo o de Intendenci~ ir5n bajo el firr~c de concreto en suelo previamente 

consolidado. 

Para el ramal de desagüe de los Lavabos y los wc;, tambi6n serán de PVC r.on el diá~etro 

seílalado en plGnos, quad~ndo 3obrcpucto~ ~c~rc el ~!~o del Cu~rto d~stinodo al Reaistro 

de las Instalaciones Hidr5ulico-aanit~rias y llevando en su inicio un tu~o ventilador que-

se prolongnró sobre ~1 nivel de la Azoteaº 



En el Taller de Cocina, el desagüe se har§ con tubos de plomo de 51 mm.·, descargan

do directamente el registro con trampa de grasas. 

El vertedero del Taller de Carpinterf~ desoargar§ en tubería de PVC conect§nclose 

directamente al registro correspondiente. 

REGISTROS SANITARic.S V ALBA~ALES 

PENDIENTES 

Todos los Registros ser6n de Blosck hueco de 15 x 20 x 40 cms con acabado pulido in

tericr y esquinas inferiores achaflanadas. Su interconexi6n ser' con tubo de asbesto 

cemento de B" junteado con mortero de cemento-arena 1:5. 

Los registros tendr~n las siguientes dimensiones interiores: o.GO x 0.90 el ubicado

en el cuarto de nagistro paro las instalaciones y todos los dem5s ser5n de 0.40 X -

0.60, 

La pendiente para todos los desagües de los muebles sanitarios ser§ del 2%. 

El albañal de asbeoto-cemento se construir§ con una pendiente del 1.5%. 

El Acabado de la Azotea llevar§ un2 pendiente del 2% con la direcci6n indica

da en la Planta de la misma. 



DRENAJE PLUVIAL. 

Consta de Bajantee de PVC con el difimetro y la ubicaci6n señalado en planos hasta su concxi6n con los 

registros correspondientes. 

Estos registros ser5n de D.40 x 0.60 mts. de blosck hueco de 15 x 20 x 1,0 cms., con acabado pulido in

terior y esquinas achaflnn 2 rlns inferiores. La tapa de c~da 11no de ellos ser5 de concreto armado y es

tar& provista de una coladera de Fo. Fo. de B" de difimetro. 

La interconexi6n de los registros ·~~uvioles se har~ con tuberfa de asbesto-cemento de a" de difimátro 

junteada con mortero de cemento-arema 1:5. 



MEMORIA DE CALCULO DE LA INSTALACIDN ELECTRICA 

(Conforme lo dispuesto en el Cap. VI secci6n II, art. 155 del Reglamento de Construcciones para el D.F. 

y a las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas). 

OBRA: CENTRO DE CAPACITACIDN CULTURA Y GESTION 

UBICACION Conjunto Habitacional "LA ROSITA" 

Av, San José de los Cedros y Calle Piñ6n 

Col. San José de los Cedros 

Del. Cuajimalpa de Morelos 

M6xico, D.F. 

DESCIRPCIDN DEL PROVECTO DE LAS I~sTgLACIONES ELECTRICAS. 

Acometida en Alta Tensi6n, 

Se tomará el suministro de la lfnea existente que corre por la Av. San José de los Cedros, para llevarlo• 

en forma subterr5nea (tronsici6n) con tubería galvanizada y cable tipo SI~TENAX hasta el pie del edificig 

bajo el sitio destinado a la misma acometida. 

Contador e Inter~uptor de Alta Tensi6n 

Se suministrarán e instalarán por la C.F.E. 6 la Cía de Luz y Fuerza del Contra en el sitio señalado en e! 

plano de la Azotea, el cual estRr~ tnt8lmente cubierto llcvand~ en el acceso un reglsLro µara la deKconex16n 

del suministro. 



Transformador de Corriente. 

Se ubicará en el sitio destinado al mismo y se señala en el plano de Azotea del Edificio. Su• capaci

dad será de 80 KVA y se montar6 a una losa de concreto de 0.10 de espesor sobre la existente, llevando

en su interior alambre sin forro del calibre señalado por la C.F.E. (Secci6n 605 de las NT para IE) 

Estnl6 protegido por una malla galvanizada oon forro de PVC, teniendo acceso al interior el personal• 

autorizado por la Administraci6n del Inmueble. 

El equipo que complementa lo Instalaci6n del Transformador se compone por una estructura rnot6lica que

sostendr§ el bus de Alta Tensi6n, interruptoree, aisladores y equipo apartarayos autovalvular (Secci6n 

605 punto B de las NTIE) previa ni1tnT'l.ZE!ci6n dl! l::J C.F .E. 

Acometida en Baja Tensi6n. 

Se instalará dentro del espacio destinado para la instalaci6n del Transformedor y constará de uno muf~ 

galvanizada y conductores que llevarán la corriente al Interruptor General de corriente ubicado en un~ 

caseta cubierta que tarnbi~n contendrá el Bus de Baja Tensi6n y el Tablero de Control general con pro -

tecci6n termomagn&tica de 3 x 200 Ampfires (Ver plano de Azotea del Edificio). 

Registros de Poso para distribuci6n ae Alimentadores. 

Ser~n de Block de 10 x 20 x 40 crns. con lapa de concr~to y recubrimientos finos interiores y exterioreso' 



Se desplantar§n sobre la superficie de la azotea y dwstribuir§n la tuberia galavanizada que aloja -

los conductores de los circuitos alimentadores de los distintos Tableros de control que componen l~ 

Instalaci6n. Todas la tuberias c6nduit sobre-puestas a la Azotea del Edificio ser§n galvanizadas -

con conexiones roscadas, con el di5metro y la ubicaci6n señalado en Planos correspondientes. 

CIRCUITOS ALIMENTADORES, 

TABLERO ,; .. LOCALES QUE CONTROLA CAL I13RE DE LOS CONDUCTORES PROTECCION TERMOMAGNETICA 
F N TF 

Tablero 1 Sanitarios de la Planta 

ulta y toda la Ilumin aci6n 

Exterior. 10 12 14 1 x 40 A. 

Tablero 2 Biblioteca 6 8 10 1 X 60 A. 

Tnblera 3 Serv. r~~dicos 8 AM 

'"' íZ ><. 40 "• 

Tablero 4 Oficinas Administrativas 10 12 14 1 X 40 A, 

Tablero 5 Taller de Costura 6 8 10 1 X 50 A. 



TABLERO LOCALES QUE CONTROLA CALIBRE LOS CONDUCTORES PROTECCION TERMOMAGNETICA 

F N TF 

Tablero 6 Taller de Electricidad 8 10 12 3 X 40 A. 

Tablero 7 Sanitarios de la Pl,mtu 

Baja, Bomba pora Agua P~ 

table, Iluminaci6n Exterior 

BodegB General y Cta. de 

Aseo. 12 12 14 3 X 15 A. 

Tablero B Sala Audiovisual 14 12' 14 2 X 20 A. 

Tablero 9 Taller de Cocina y Cafeter!a 12 14 14 2 X 20 A. 

Tablero 10 Taller de Carpintería 8 10 12 3 X 20 A. 

CIRCUITOS OERII!ADOS1 -

Los circuitos derivados que integran cada unru de los Tableros arriba señolados, se calcularon por corriente 

y por calda de tensi6n y los resultados quedan reglRtr~dos en lec cuod~cs Je Gdrgas correspondientee a cada 

Tablero, 



ILUMINACION ARTIFICIAL 

Iluminaci6n Fluorescente. 

El Nivel de iluminaci6n utilizado para el c'lc~lo de la Iluminaci6n Artific~al rué el seftalado en 

el Art. 91 fracci6n VI del Reglamento de Canstruccimnes para el D.F. 

LOCAL NIVEL DE ILUNINACION 

(luxes) 

Taller do Carpintería 

Sala Audiovisual 

Bibliotec a 

Taller de Costura 

Serv. Médicas 

Tipo de Luminarius. 

300 

250 

250 

300 

300 

LOCAL NIVEL DE ILUMINACION 

Taller de Cocino 

Sanitarios 

Bodega Gral. 

(luxes) 

300 

75 

75 

Taller de Electrici~· 

dad 300 

Oficinas Administra-

ti vas 250 

De empotrar con lente prism6tico para 2 l§mparas T-12. 

Coeficiente de Utilizoci6n:D.32 

Factor de Mantenimiento: D.~íl 



Tipo de L~mparas. 

Slimline F-48 T-12cw MSA. SOLAR 

Emisi6n inicial: 2 900 lumenes 

Potencia: 38.5 vatios 

ILUMINACION ARTIFICIAL.ENCRNDESCENIE. 

LOCAL íHVEL DE ILUMrnACION 

(luxes) 

Acceso Norte 100 

Acceso Este 100 

Acceso Oeste 100 

Plaza 500 

Cafetería 500 

Tipo de Luminarias. 

Tipo de L5mparas. 

Portalámparás para salida incandescente 

spot. 

Portalámparas tipo Dandera para intempe

rie. 

De bulbo, par-38 de 100 watts MCA. solar 

De vapor de sodio de 200 watts MCA. SOLAR. 



FORMAULAS UTILIZADAS 

Para el cálculo de la iluminaci6n artificial. 

L= N x A ____ _ N. de L6mparas_ lumenes Totales 

lumenes por 16mpara 

N. de luminarias= No. de L6mparas 

e.u. X F.M. No. de l~mparas por 

luminaria 

Para el cálculo de las Instalaciones Elfictricas. 

Para sistemas monofásicos a g hilos (1d-2H) con cargas menores a 4000 watts. 

Por corriente. Por Cafda de Tensi6n. 

I W/En Gas. i6 5 =4l I/ En %e admisible %e= 4LI/S En 

Para Sistemas monofásicos a 3 hilos (2d - 3H) con cargas mayores a 4000 watts, pero menores de 8000 watts. 

Por corriente. Por Calda de Tensi6n. 

I W/2En Cos.i6 orJmi si blP. %e= 2LI/S En 

Para sistemas trif6sicos a 4 hilos (3d • 4H~ con cargas monofásicas y trif5sicas mayores de 8000 watts 

Por corriente. Por caída de Tensi6n. 

I ~~wif3 Ef Cos. ti 
,..... 

S =2f3 LI/Ef %e %e= 2(3' LI/ 3En 5 



LITERALES EMPLEADAS EN LAS FORMULAS 

N Nivel de ilurninaci6n en luxes 

A Superficie en M2• 

C.U.= Coeficiente de utilizaci6n 

F.M.= Factor de Mantenimiento 

W Potencia, carga por alimentar o carga total instalada 

En Tensi6n 6 voltaje entre fase y neutro (127.5 volts)v~lor c~r1ccido comarcialmente corno de 11Dvolts 

Ef Tensi6n 6 voltaje entre fases conocida como 220 volts. 

I Corriente en ampéres por conductor. 

Cos~= Factor de potencia (f.p.) o coseno del 6ngulo forrnaco entre el vector tensi6n tomado como plano de

referencia y el vector corriente; cuyo valor expresado en centésimas (B.85-0.90,etc.) en realidad -

representa el tanto por ciento que se aprovecha de la energfa proporcionada por la empresa suminis

tradora del servicio. 

L Distancio expresada en metros desde la toma de corriente (Subestaci6n eléctrica, Interruptor gral.-

tablero de control etc.) hasta el cPntrn de carg=~; conccidü ~u111u distancia al centro de cargos. 

S Secci6n transversal 6 ~rea de los conductores eléctricos expresada en rnm 2• 

%e Ca!da de Tensi6n en tanto por ciento 



MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

(Conforme a lo dispuesto en el Art. 56 título VI del Reglamento de Construcciones para el D.F. y 

a las Normas Técnicas Complementarias al mismo Reglamento). 

OBRA: CENTRO DE CAPACITACION CULTURA Y G~STION 

UBICACION : Conjunto Habitacional "LA ROSITA" 

Av. San José de los Cedros y Calle Pi~6n 

Col. San José de los Cedros 

Del. Cuajimalpa da Morelos 

México, D.F. 

CIHENTACILlN. 

Estar~ constituida por zapatos aisladas de concreto armado con secci~n y armado as~acificado en los 

Planos correspondiantes. Se lioarfin entre s! por medio de contratr 8 bes para estabilizar el Momento-

de voltea de las zapatnsr las seccion~o y Br1nudos de las contratrabes tambi6n quedQn sefialndos en los 

planas~ La Cimentoci5n se dise~o ~2ru ur1~ f~Liyu ue trabajo del Terreno d~ 1L! l"on/r1~ datu que daber6 

verificar al constructor en la Obra. El rccubrimientcJ del acero de refuerzo scr6 de 5 críls. 

El desplante de las znpntns se l1orG a -1.50 ~ts. bajo el nivel del desplante asignado nl edificio. 



COLUMNAS. 

Ser§n de concreto armada con secriones y armados variables (Ver planos correspondientes) y se des-

plantar~n sabre una pilastra o dado de concreto con armado igual al de la calu~na que contengan lle 

vandase estos hasta la profundidad del desplante de las zapatas que los soportan. 

La capacidad de carga mfixima can que se diseAaron las columnas fufi de 107 Tans. y 200 tons., para -

la Planta Alta y Oaja respectivamente. 

Por efectos de esbeltez su relacilin L/b no ~xr.w1l.6 rJe 10 (Golurnnas co~·L.is cstri!.Joda::;). 

VIGAS. 

Se diseAaron por el Mfitodo de Cross para resistir caraas de 5 y 7 ton/ml en la Planta Alta y de 

7 y 5.5 ton/ml en la Planta Deja, ~or ser de secci6n uniforme y del mismo material, la rigidez de 

las mismas paro efectos de analisis y diseílo estructural, se tom6 igual a 1. 

Las secciones y armados de las Vif]<:JS querfan serial¡¡das en los planos corricspondientes y par<:J su con:! 

t1"11r;r.i F.nl~s irre!]ul=rid .. de~ e;: ::!...! t::-::::::: :-¡::: d~bc¡-f.r; o~cr:dr;:r ¡'Jt: 211lii1 L.i.1it 
~ . , ~ 

l..C.lt .. H.;J.UIJ t.l .LU 

planos y la variaci6n de lo posici6n de l<:Js varillas no ser6 mayor d~ 1cm, Tampoco se admitir&n fl! 

ch 8 s mayores de 1/360 del claro que libran. 



LOSAS NERVADAS. 

Por su capacidad de ccrga y m5ximo aprovechamiento en claros de entre B y 12 mts. se seleccionaron 

para el Entrepiso y la Azotea de este proyecto. 

Las losas estarfin formadas por una capa de compresi6n de D.05 mts. de espesor que llevar6n en su -

interior una malla electrosoldada de 6x6/1D-10 de f'y·=6000 k/cm 2 .Cpatln) y un alma 6 Nervadura de 

D.55 de peralte y D.15 de ancho. De acuerdo al tablero que cubran ser6 el armado de las nervadur
3
s. 

(Ver Planos correspondientes). Todo el concreto a emplearse ser5 de f 1 c=200k/cm2 • 

ANALISIS UNITARIO DE LAS CARGAS. 

-Losa Nervada 560 x 0.83 466 k/m 2 

-Marte ro de Cemento-cal-arena 37 

-Falso Plafond de ooliestireno 3 

-Carga Viva 250 

756 k/M 2 



ENTREPISO 

- Losa Nervada 560 x 0.83 

- Terrazo de granito 1.00 x 200 k/M 3 

- Mortero de cemento-cal-arena 

- Falso Plafond de Poliestireno 

- Carga Viva 

466 k/m2 

'50 

37 

3 

250 

806,50 k/M 2 

Observaciones: La carga viva se seleccionó do acuerdo a la Tbbla de Cargas vivas unitariao 

señalada en la fracción V del Art. 199 del Reglamento ~ Construcciones para 

el D.F. 

A los valores anteriores obilenidos se les aplicurÓ un factor de carga de 1.5 

seg6n lo especificado en el art. 194 del Reglamento de Cosntrucclones para el 

D.F. 

íodos los muros que delimitan los locales que inteqran ~te prcyecto serón di-

de cemento-cal-arena 1:2:5 y recubiertos seg6n se es~ecifica en Planas. 



5.5.- CONCLUSIONES, 

Llevada a cabo la mudanza de los colonoa de la Rosita a su nuevo asentamiento, nos qued6 un 

largo proceso para delinear este trabajo y al mismo tiempo ver el iniciJ del desarrollo del 

nuevo 2sentamiento y c~mprobar las hipotesis iniciales sabre le especulación del seulo des~ 

!ajado por parte del Eda. 

Hoy pueden verse a la largo de la prolongación del Paaeo de la Reforma y de lo autopista 

M~xico-Toluca, l~s trabajas de urbanización que se realizan de una Forma acelerada en la 

antigua zona minada de Cuajimalpa. 

Numerosos rátulos de Inmobiliarl,.1s nue invit1m a la burf]uesía l:l invf!rtir en est<:i znn,,, Mie_!l 

tras tanto el Conjunto Hebitacional La Rosita, presenta un paisaje urbano cada día diferen

te con el desarrollo de los prototipos cte viviendas propuestos y sus &reas ce doneci6n se -

conservan limpias seguras y funcionales. 

Vaya mi retibnocimlento a estas familias de la Col. La Rosita por su tenaz y valiente lucha

en pos de un amejor y justa tratD social a 121 Unidad i\cadémica 'ie l ~s Tuller1:s ue ni'.;mcros -

de la F~cultad de Arquitectura de la UNAM especialmente el laller 7, por brindarme la opor

tunidad de acercarme y vincularme con las clases populares de diversos sectores del D.F. 

para conocerlos mejor v sentir con.1untamente la necesidad de RPr P.c:::r.11rh~~Q!:: v =tendid~:: 

por un Gobierno necio y pre~~tente e injusto cue domina y oprime a un gran país que es M~x1 

ca. 



Si en la lid el destina te derriba; 

si toda en tu carnina es cuesta arriba; 

si tu sonrisa es ansia insatisfecha; 

si hay faena excesiva y vil cosecha¡ 

si a tu caudal se contraponen diques¡ 

date una tregua ••• pera no claudiques. 

Rudyard hipling, 
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- SIMPOSIUM SOBRE LAS CIMENTACIONES EN LAS ZONAS MINADAS DEL D.F. 

- PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBArm PARA LA DEL. CUAJHIALPA DE 

MORELOS 1 MEXICO D.F. versi6n 1986 

- MONOGRAFIA DE LA DEL. CUAJillALPA DE MORELOS 

- ANTEPROYECTO DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 1908 PARA LA 

DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS 

- CENSOS DFIALES 1960 1 1970 y 1980 

- LEY SOBRE LOS TRABAJOS DE EXPLDRACION Y EXPLDTACION DE LOS YACI-

MIENTOS DE ARENA, CANTERA DE TEPETATE Y PIEDRA 

- EL MOVIMIE~TC~ URBANO POPULAR EN MEXICO 

- MOVIMIENTOS Síl~TALES URBANOS 

- LA CUESTIDN URBANA 

IN~f. DE MECANICA DE SUELOS DEL D.F. 

SUB-DIRECCION DE PLANEACION URBANA 

DE LA DEL. CUAJIMALPA 
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