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l N I R Q D u e e ¡ o N 

A través de los tiempos y de muchas maneras el l1ombre ha sabido y sentido la presencia de 

un Creador, de un Dios; y en las épocas mas dificiles de su vida y aUn en las mas importante~, 
el hombre se ha acercado a su Creador, ya sea para agradecerle sus bendiciones o para pedirl.e 

en sus necesidades. 

Es también una inquietud del ser humano el pensar en su futuro, en la eternidad; pensamien 

to que lo lleva de nuevo al principiot D Y O s. 11 En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

Dios, y el Verbo era con Dios ... y Aquél Verbo fué hecho carne y habitO entre nosotros (y vi-. 

moa su gloria, gloria como del Unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad" Juan ltl,14. 

Fué el Señor Jesucristo quien-vino a dejar abierto el Camino hacia Dios, y El es el Unico 

Caminoi "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo llom

bre11. 2a Timoteo 2:5. 

Es entonces cuando miles y miles de personas comenzaron a cruzar este puente para llegar 

a Dios. 

A los creyentes toca ahora el mostrar este puente a todos aquellos personas que no lo con~ 

cen1 y es también objetivo vital del creyente reunirse con otros creyentes a adorar a Dios y •a 

también el aprender mas y mas acerca de El. 

De aqul 4e desprenden 3 actividades importantes que realiza el cristianos 

BVARGBLIZAR, ALABAR A DIOS Y DISCIPIJLAR. 
De tal manera, entonces, que el creyente debe prepararse para vivir la vida cristiana: 

" a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra". 

2a Timoteo 3:17. 

Para su preparaciOn el hombre necesita de espacios donde discipularse, donde enseñarse a 

predicar, y para la alabanza el l1ombre ha creado también espacios de gran jerarqula donde se 

reUnen entre ellos para alabar el Nombre de Dios y predicar de su santa Palabra, creando asl 

• LA CASA DB DIOS • • 



ES KISION DE LA ARQUITECTURA CREAR LOS ESPACIOS EN QUE SE DESARROLLA LA VIDA DEL BOKBREJ 

ESA MISION SB ENALTECE MAS CUARDO HA DE ALOJAR, EN SENTIDO FIGORADO, A SO CRBADOR, PARA TBNBR 

UN ESPACIO DONDE CONGREGARSE CON SUS HERMANOS Y ESTAR CERCA DE SU PADRE CELESTIAL. 

El centro Cristiano Bautista sera creado con el fin de cumplir con éstas funciones: 

ADORAR, PREDICAR Y DISCIPULAR. 

En La Paz B.c.s. se cuenta con 3 iglesias bautistas, 2 de ellas en construcciOn, pero en 

su proyecto no contemplan zonas importantes que necesita una iglesia, como lo son Casa-HabitaciOn 

para e1 pastor1 la· un1ca que lo tiene no tiene un area educativa que cubra las necesidades de -

la Iglesia, y hasta ahora ninguna maneja a.reas grandes de convivencia cubiertas y descubiertas. 

Es por eso que se diO la necesidad de un proyecto que mas que ser una Iglesia Bautista fuera 

un Centro Cristiano Bautista, con el fin de cubrir, en su mayor!a, las necesidades del pueblo -

bautista que habita en ésta ciudad. 

El centro Cristiano Bautista contara con las siguientes zonas: 

a) ZONA DBL SARTUAll:XO o TEMPLO& Ea el lugar de reuniOn para adorar y predicar el nombre de 

Dios. Contara con 1os siguientes espacios: Plataforma ministerial, sede para oradores, Mesa de 

la Santa cena, ilrea para instrumentos musica1es, para direcci0:.1 musical, reclinatorios, el 

Bautisterio, e1 coro, la Nave principal y su vestibu1o de ingreso. 

b) ZONA DB SBRVXCXOS AHBIOS1 Son los espacios de apoyo directo a la Zona del santuario, y son1 

cuartos de Consejerla para Nuevos Creyentes, vestidores y espera para el Bautisterio, vestlbulo 

para ingresar al Coro, salOn para ensayos del coro, bodega para mUsica, ilrea de preparaciOn -

de la Santa Cena, cabina de control de iluminaciOn y sonido, y un oratorio o sala de oraciOn. 

Tambiéen contara con servicios sanitarios para hombres y mujeres. 
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c) ZONA ADMINISTRATIVA1 Para llevar buen control de la administraciOn de la obra de DiOBJ con 

oficina pastoral, consejeria pastoral, secretaria, sala de espera, sala de juntas, archivo, sa
nitarios, cuarto de impresiones y papelerla. 

d) ZONA BABITACIOHAL1 Para el Pastor, que es el siervo de Dios, y su familia, con los locales 

indispensables: sala, comedor, cocina, rec~mara principal, recamara para sus hijos, patio de -
servicio, baños y un estudio o despacho para el Pastor~ 

e) ZONA BDOCACIONAL1 Con salOnes de clases para todas las edades: Departamento de cuna (O a 2 

años), parvulitos (3 a 5 años), principiantes (6 a 8 años), primarios (9 a 11 años), interme -

dios (12 a 16 años), señoritas (12 a 16 años), jOvenes (17 a 26 años), varones adultos, femenil, 
Nuevos creyentes, matrimonios jOvenes, la DirecciOn de la Escuela Domonica1, su bodega para 

materiai didictico, mantenimiento, sanitarios, una Biblioteca y una librarla. 

f) ZOMA DB SERVICIOS GBNERALBSs Con cuarto para sistemas eléctricos y otro para sistemas hidra~ 
licos, bodega general, mantenimiento general, cuarto para basura y irea de estacionamiento. 

g) A.REAS DB COHVIVBNCIA SOCIAL1 Plazas, jardines y fuentes. 



x. 

xx. 

XXX. 

" E T 

FASB ANALXTXCA1 

FASB SXHTlll'l'XCA1 

o D o L o G l A 

Fase en la que se buscara informaciOn y se analizara 

segUn aspectos socioculturales, aspectos formales, en 

base a estudio de antescedenteS de edificios del mismo 

género1 aspectos flsicos y urbanos, aspectos técnicos y 

aspectos funcionales. Cada una de las partes de ésta 

etapa analitica constara de datos y conclusiones. 

Fase en la que se sintetizara todo el ana11sis ante

rior que nos dara como resultado los requisitos nece

sarios para la elaboraciOn del diseño traducido a -

Conceptos de diseño, zonificaciOn e l1ipOtesis formal. 

PASE DB PROYECTO• Fase en la que se traducen las alternativas y requi

sitos del programa en base a su slntesis en espacios 

y formas que respondan convenientemente a ios reque

rimientos anaiizados, y comprende ésta fase ios pia

nos arquitectOnicos, constructivos, de insta1aciones 

y de acabados. 

9 



r 
1 
¡. 
'· 

¡---

¡ 

l. FAS E 
"'!N4l-1IT1l~A :: 

10 1 

1 

1 

1 
1 



,-, -
i 

A s p E e T o s 

s o e 1 o - e u L T u R A L E s 



\-· 
! 
' ' 1 ¡· 

! 

1 
i. 
\• 

} 

l A 1 G L E s 1 A D E P I N I C I O N • 

La palabra IGLES~A viene del griego EKkLBSIA que segUn sus ralees E~= • FUERA DE " y 

ltALEO= 11 LLAMAR 11 ¡ vene significando " LLAMAR FUERA "; es, entonces una asambl.ea compuesta 

por personas que han sido llamados fuera de cierto lugar. 

La definicion es: • LA IGLESIA SE COMPONE DEL CUERPO DE CREYENTES QUE HAN SIDO LLAllA
DOS FUERA DEL MUHDO, QUE ESTAH BAJO EL DOMINIO Y LA AUTORIDAD DI! 
CRISTO, Y SE HAN UNIDO BHTRE SI PARA COKP.11.ÑERISKO, Al>ORACION, ES
TUDIO Y TESTIMONIO • • 

Entra entonces aqul la definiciOn de TEMPLO: 

• EL TEMPLO ES LA EDIPICACION EN LA CUAL SE REUNE LA IGLESIA PARA 
CUMPLIR COH SOS PUNCIONES DE COKP.l\llERISMO, Al>ORACION, ESTUDIO Y 
TESTIMONIO • • 

Se habla del TEMPLO y de la IGLESIA como • LA CASA DE DIOS •bas3ndose en dos verslculoa 
de la Biblia que dicen: 

Efesios 2i21,22. " En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser 

un templo santo en el señor; en quien vosotros también sois junta
mente edi~icados para morada de Dios en el Esplritu "• 

la Timoteo 3tl5 " .•• sepas cOmo debes conducirte en la Casa de Dios, que es 1a igle
sia de1 Dios viviente~ co1umna y ba1uarte de la verdad n 

12 



.D E L 1 ft 1 T A C 1 O N D E L T E ft A 

E L P R O B L E H A 1 

Dentro de las definiciones de Iglesia y Templo se mencionan 4 actividades que ésta realiza 

y que originan zonas dentro de la edificaciOn o proyecto denominado Centro Cristiano Bautista:· 

l. ADORACION ------------ZONA DEL SANTUARIO 

2. COMPAÑERISMO ---------SERVICIOS ANEXOS Y AREAS DE RECREACION 

J. ESTUDIO Y TESTIMONIO - ZONA EDUCATIVA 

Pero hay otras zonas importantes, una de ellas basada en un pasaje blblico en la Tesalo

nicenses 5112: 11 Os rogamos, l1ermanos, que reconozcais a los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el señor y os amonestan 11
• 

Aqu! ltabla de los pastores, por lo que es una costumbre muy necesaria tener una CASA PAS

TORAL para satisfacer la necesidad de habitar de los siervos de Dios y sus familias. 

4. HABITACION DEL PASTOR (Casa Pastoral) 

Y por Ultimo la zona de SERVICIOS GENERALES que es importante para el buen ~uncionamiento 

de todas las demas zonas. 

Al conjuntar éstas zonas dentro de un mismo terreno llegamos mas a11a de lo que es un 

Templo, llegando a conjuntar un CENTRO CRISTIANO BAUTISTA. 

6 E N E R O D E L E D 1 F 1 C 1 O 

R B L I G I O S O B D U C A T I V O • 

1 
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A N A L 1 S 1 S D E l U S U A R 1 O 

Como se menciono, la Iglesia es el conjunto de creyentes que se reUnen con la finalidad -
de alabar a Dios y tener comuniOn con otros creyentes para compartir las bendiciones y las en

señanzas acerca de Dios. 

La Iglesia que asiste al Templo Bautista es totalmente variada, no pertenece a ningUn or

den socio-cultural especlfico, sino que hay personas de todas clases sociales y de niveles cu~ 

turales variados¡ asisten profesionistas, obreros, empleados, amas de casa, estudiantes, niños, 

personas muy bien preparadas, personas de nivel académico bajo; asisten ricos, pobres y perso

nas de clase media alta y baja, "de todo hay en la viña del señor". 

Sin embargo, el cristiano esta preparado y capacitado para vivir y conservar el edificio, 

y entenderlo en sus conceptos de "CASA DE DIOS", de relaciOn social y de lugar de estudio y 

aprendizaje tanto social como cultural y espiritual. 

La zona en la cual se ubicara el CENTRO CRISTIANO BAUTISTA es una zona que se encuentra 

en pleno desarrollo, ya que aUn existen lotes bald!os circundantes al terreno escogido para la -

realizaciOn de éste proyecto. < 

Es una zona habitacional en su mayor parte, con areas comerciales 

y culturales dentro de la misma zona; también hay edificios pilblicos 

como hospitales, teatro, biblioteca, etcétera, lo que hace al lugar 

Optimo para la ubicaciOn del CENTRO CRISTIANO BAUTISTA; la gente que 

l1abita la zona es en su mayorla de clase media, pero el radio de 

acciOn que abarcara el CENTRO CRISTIANO BAUTISTA incluye también 

algunas familias de clases media baja y baja como de clese alta. 

Bn conclusiOna El CENTRO CRISTIANO BAUTISTA se diseñara para albergar 

en su interior a TODO TIPO DE USUARIO, no sera exclusivo de ninguna 
clase social.. 

14 
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R O L s o e A L 

D 1 OS -: 

La finalidad Unica y Ultima de todo aquél que va al Templo 

es el acercamiento con Dios, por lo tanto ocupa el lugar mas 

importante y todo gira alrededor de El. 

P A S T O R 

Es el lider espiritual de la congregaciOn, tiene su fami

lia y debe tener un papel digno, 11umilde y sencillo, que se debe 

reflejar en su vivienda. 

FAftlllA DEL PASTOR : 

Bs de gran ayuda para el Pastor y para la congregaciOn1 vi 

ven con él astan involucrados en el servicio a Dios. Son su es

posa y generalmente 2 o 3 hijos. 

15 
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DIACONOS 

Servidores de la Iglesia. Encargados del correcto funciona
miento de~ Templo del punto de vista de orden, limpieza y prepa
raciOn de las celebraciOnes de las ordenanzas de la Iglesia. 

llAESTROS DE ESC. DOllINI,CAL : 

Encargados de impartir las clases los Domingos en la manana 

y por las tardes en la UniOn de PreparaciOn. Son miembros norma
les y regulares de la Iglesia. 

S E C R E T A R l A 

DEsarrolla funciones administrativas en el !rea Administra

tiva del Centro Cristiano Bautista. Miembro de la Iglesia. 

U S U A R I O : 

Las actividades estAn enfocadas básicamente a servir a éste. 

Esta involucrado en ellas tanto como receptor, como ejecutor. Es 

importante como individuo y como comunidad. Puede ser miembro de 
la Iglesia o tan solo un visitante de la misma. 

1" 
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N E C E S I D A D S O C l A L y 

D E ft A N D A A R Q u I T E e T o N I e A 

~as actividades que se realizaran en el CENTRO CRISTIANO BAUTISTA estin enfocadas no sOlo 

a prester un servicio espiritual o religioso, sino que también realizara dentro de su area ac

tividades sociales y culturales tendientes a prestar servicio a la comunidad de la ciudad de -

La Paz en general, sean bautistas o no. 

Considerando que el pueblo Bautista esta creciendo a un ritmo acelerado en la ciudad de La 

Paz, sobre todo en los Ultimas 4 años; y que el area elegida para la edificaciOn es una zona -

de la ciudad en la cua1 no se l1a abierto misiOn bautista, ni centro de predicaciOn, ni existe 

ningUn otro tipo de Templo de ninguna lndole, y en la cual habitan varias familias bautistas 

que deben asistir a cualquiera de los otros 3 Templos, quedandoles relativamente lejos1 ademas 

de que por el Boulevard" 5 de Febrero", avenida sobre la cua1 se desarrollara el proyecto, -

circulan autobUses urbanos que vienen de los 4 puntos de la ciudad; y tomando ademas, en cuenta 

el inicio de la Escuela TeolOgica Bautista de La Paz, que imparte sus clases en las instalacion 

es del Templo de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad, que no son apropiadas ni diseñadas 

para ello, y que carece de otros servicios importantes para cualquier instituciOn educativa, de 

puede concluir que crear o diseñar un Templo Bautista con Casa Pastoral, Area Educativa diseña

da como tal y area recreativa y de convivencia es una NECESIDAD SOCIAL Y ARQUITECTONICA tanto 

para la zona indicada como para la ciudad de La Paz en seneral; y no solamente para el pueblo 

bautista, sino para todas aquéllas familias que residen en la zona y que viven alejados de Dios 

y estan necesitados de un mensaje espiritual que pueda darles la paz que su vida necesita y la 

salvaciOn que su alma requiere. No se busca incu~carles una nueva religiOn, sino una Nueva Vida 

a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Por éstas razonases, que mas que solo un Templo Bautista, se necesite diseñar y edificar 

en éste punto de la ciudad de La Paz un CENTRO CRXSTXAHO BAUTISTA. 

11 
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O B J E T 1 V O s o e 1 ~ L 

Damos por sentado que el objetivo primordial del CENTRO CRISTIANO BAUTISTA es crear un e!!_ 
pacio que permita una re1aciOn espiritual directa con Dios, su creador1 una relaciOn también d! 

recta con el 11ombre, su l1ermano creyente1 un a.rea de estudio Optima y a.reas recreativas y de .-
convivencia social, tanto entre creyentes como con la comunidad en general. 

El objetivo es entonces acercar al hombre a Dios en una relaciOn mas personal y ayudarle 

a crecer en la vida cristiano. 

Como respuesta a la necesidad social viene el OBJETIVO SOCIAL que es: 

crear en la ciudad de La Paz B.c.s. otro punto de reuniOn para el pueblo Bautista que abarque 

una zona en ta cual antes no habta un Templo; y mas aUn el crear un CENTRO CRISTIANO que perm! 

ta la convivencia, y que de alguna manera el pueblo bautista preste servicio a la comunidad, y 

que por primera vez en la ciudad se construya un Conjunto Bautista con Casa Pastoral y Planta 

Educativa diseñados especialmente para satisfacer sus propias necesidades y algunas de la po

b1aci0n en general. 

OBJETIVO A R Q u 1 I E e T o N 1 e o 

La finalidad arquitectOnica no es tan solo crear espacios con los acostumbrados elementos 
estructurales de pisos, muros y techos que proporcionen el area suficiente para desempeñar las 

actividades como el alabar y escuchar la Palabra de Dios en el Templo, el aprender en la Escu!! 

la Dominical, o bien el habitar en la Casa Pastoral, sino que su OBJETIVO ARQUITECTONICO esi 
crear espacios idOneos para cada actividad a realizar de tal manera que el usuario tenga mayor 

interés y realice con gusto y confort la actividad correspondiente al espacio. 

18 



LA BELLEZA DEL EDIFICIO PROVIBHB DEL ESPIRITO, DEL AMOR QIJE 

IllRAJ>XA DE SOS PORMAS. LA XGLESXA, EL TEMPLO, ES EL ESPACIO 

QUE SIRVE COMO llNION l!N'l'RE LO DIVINO Y LO llt!MANO. 
En la realizaciOn arquitectOnica es necesario recurrir 

a las rnAximas posibilidades que la técnica pone a nuestro -

alcance con el objeto de crear una Arquitectura que exprese 

su Género, sin calcar soluciOnes ya existentes: pero no por 

ello dejar de tomar en cuenta las Tipologias que caracteri

zan a éste género de edificios. 

Paralelamente a éste trabajo, se deberft tramitar ante 

las autoridades las gestiones para la adecuaciOn del proye,,g 
to a los diversos proyectos y sus reglamentaciones estatales 

y municipales de las diversas dependencias. 

El arte de construir tiene primero una FUNCION PRACTICA. 

El constructor de Templos debe entregar un buen elemento -

para celebrar. 

El arte de construir tiene al mismo tiempo una FUNCION 
HUMANA. Debe favorecer la vida fraternal, senc~lla y sincera 

al mismo tiempo que el recogimiento y la meditaciOn. 

Y se debe construir también con una FUNCIO~ ESPIRITUAL 
para evocar a los creyentes a la realidad visibl~ e invisi

ble, principalmente, que celebran. 
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R E S E 1 A H l S T O R I C A D E l O S B A U T 1 S T A S 

• La autoridad de la doctrina y practica cristiana es e1 NUEVO TBSTAMEWl'O, sin tradicion

es, sin concilios eclesiisticos y sin sanciDn jerilrqulca alguna • .. Esto es l.o que sostienen l.os. 

Bautistas. 
Cada uno de loe Bautistas que hay en el mundo, individual.mente y de su propia y libre vo

luntad, l\a tomado la deaiciOn de aceptar a Jesucristo como su Salvador y señor. 

La te es algo personal.. Cada Bautista tiene completa libertad para ejercitar su personal. 

creencia religiosa. 

Nadie, ni un padre, ni una madre, ni un sacerdote, ni un magistrado puede decidir la fe de 

otro. Cada creyente es su propio sacerdote. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través 

de la plegaria u oraciOn. Cada uno es directamente responsable ante Dios por su conducta y su 

mayordomla. Y cada uno tiene la obligaciOn y el privilegio en el goce de su fe, de testificar a 

otros la verdad que conoce de Cristo. 

La norma y autoridad para los Bautistas es lo que se halla en el Nuevo Testamento de la 

Biblia; los Bautistas creen que éste es autoridad para cada nueva generaciOn. Ellos creen que 

los esfuerzos de los cristianos de lloy en dia deben dirigirse no hacia la modificaciOn, sino -

ltacia el cumplimiento de la norma del Nuevo Testamento. 

s u s I N 1 C t O S 

El origen de la Iglesia cristiana es Jesucristo, el Hijo de Dios; es El mismo quien la o

rigina y la inicia con sus 12 apOstoles. Después de la ascenciOn de JesUs al cielo, encontra

mos en la Biblia, en el libre de los Heclios de los ApOstoles, la vida de la Iglesia Cristiana 

del primer siglo, cuando era una sola iglesia y una sola religiOni LA DE CRISTO, EL HIJO DE 

DIOS, por eso les llamaron cristianos desde aquél entonces. 

Después del II siglo, la cristiandad se dividiO sobre una cuestiOn vital -¿ ES LA IGLESIA 
CRISTIANA UN " ARCA u o ES UN 11 FARO 11 1 
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La mayorla pensaba en 1a Iglesia como el ARCA DE NOE: e1 Unico requisito para ser salvo -

era entrar a ella. Otras personas, sin embargo, conceptuaban a la Iglesia como un FARO: sola

mente aquellos que ya poselan la luz de Dios podlan entrar en ella. 

Encontramos entonces desde el II siglo del cristianismo éstas 2 grandes corrientes reli -
glosas: El primer grupo sostiene que los sacramentos de la iglesia sa1van1 el otro grupo reca~ 

ca la relaciOn individual directamente con Dios. De'.éste segundo grupo que identifica a la i

glesia cristian como FARO es de donde surge el pueblo Bautista actual, sin embargo, la denomi
naciOn de 11 BAUTISTAS 11 surgiO tiempo después. 

De ésta manera tenemos que dentro del concepto de la Iglesia como Faro surgieron grupos -
primitivos que fueron recibiendo distintos nombres para ser identificados, segUn el nombre de 

la persona que los dirigla; y asl tenemos decenas de grupos que se unieron a la corriente en -

contra de las modificaciones de las doctrinas blblicas neotestamentarias. 

A todos éstos grupos se les aplicO el calificativo de ANABAUTISTAS o anabaptistas que du
rante el siglo XVI constitulan uno de los grupos mela odiados d.e la era de la Reforma. Fueron 

llamados anabautistas porque volvlan a bautizar a aquéllos que querlan formar parte de su igle

sia y que ya habian sido bautizados en la infancia, ya que sus principales distintivos fueron: 
(1) Que el bautismo debe ser impartido solamente a aquellos que profesan su fe en Cristo, y por 
consiguiente que los pilrvulos no deben ser bautizados; y 

(2) Que la Unica forma blblica de bautismo es por inmers!On del cuerpo en el agua, no por as
persiOn o rociamiento. 

El movimiento Anabautista del siglo XVI SE CARACTERIZO por 3 puntos: Primero, su "repen

tina aparici0n" sobre extensas ilreas; segundo, su doctrina fundamental del bautismo de creyen
tes, lo que le diO su nombre; y tercero, su conciencia de estrecha comuni~n·, con Dios. 

La "repentina" apariciOn de los anabautistas sobre toda Europa confirma lo que muchos l1is
toriadores han sostenido: que grupos de fieles cristianos que se esforzaban en reproducir la -

norma neotestamentaria estaban esparcidos por toda Europa en los siglos anteriores a la Reforma. 

Habrla sido imposible que ellos apareciesen plenamente desarrollados de un momento a otro si no 
hubieran existido antes. 
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Estas 3 creencias basteas neotestamentarias: El bautismo sOlo de creyentes, la libertad -
de conciencia y la separaciOn entre la Iglesia y el Estado fueron sostenidos Unicamente por tg 

do anabautista. 

Mientras surgiO la Reforma religiosa y el protestantismo, los anabautistas representaban 

la existencia del evangelismo primitivo. 
Los anabautistas magnificaron el Nuevo Testamento como su autoridad y se esforzaron en re

producir sus enseñanzas. 
Los Bautistas no son protestantes puesto que no salieron de la Iglesia catolicoromana como 

otras religiones o denominaciones, sino que son parte de una linea inquebrantables de iglesias 
desde Jesucristo, y que han cumplido su profecla: " Edificaré mi Iglesia; y las puertas del 

l1ades no preva1ecercln contra ella 11
• 

Fué en Inglaterra donde, en 1644, un grupo de cristianos neotestamentarios aparecieron 

con el nombre de BAUTISTAS; ya que ellos rechazaron enérgicamente el nombre de Anabautistas, 

ya que no se consideraban 11 rebautizadores 11 , sino por el contrario era lOgico llamarse BAUTISTAS 
eiendo que constitulan el Unico grupo en toda Inglaterra que bautizaba por inmersiOn sobre una 
profesiOn de fe. 

A nuestro pala, México, llegO la obra Bautista en 1655, organizdndose la primera Iglesia 

Bautista en Monterrey en Enero de 1864. 

Después comenzO a crecer la obra hasta México D.F., Guadalajara, Puebla,etc;. 
Existe actualmente la ConvenciOn Nacional Bautista de México (CNBM) que incluye la obra -

de la gran parte de las iglesias bautistas existentes en nuestro Pala. Hay otros grupos inde
pendientes de bautistas que no est3n afiliados a la ConvenciOn Nacional Bautista. 

Se reportaron a la ConvenciOn 641005 miembros bautizados de iglesias Bautistas en 1987, y 

si contaramos a las familias completas debe haber actualmente cerca de 150,000 bautistas en -
toda la RepUblica Mexicana. 

A Baja California sur, y especificamente a La Paz, su capital, la obra Bautista llegO en 

1968,organiz3ndose la Primera Iglesia Bautista el 20 de Agosto de 1969, con 18 miembros y sus 

familias. Actualmente existen 3 igiesias Bautistas y en éste año de 1989 se organizar4 la 4a 
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p R 1 N e 1 p 1 o 

l. LAS ISCRITuaa.s 1 La Santa Biblia es 
la Palabra _de Dios1 es la ~nica regla de fe y 
prlcticar y por ella los hombres serln juzgados. 

2 .. •L DIOS l'SRD&D••o 1 Hay un Dios vivien 
ta, Hacedor y Arbitro Supremo del cielo y de la
tierrar es un Esplritu infinito e inteligenter -
es indeciblemente glorioso en santidad1 merece -
toda honra, amor y adoracian1 y en la unidad de 
la divinidad existen tres personas que son el Pa 
dre, el Hijo y el Esplritu Santo, iguales éstos
en toda perteccibn, uno en ser y esencia pero de 
&empeñando oficios distintos. -

J.. L& C&I D& DIL BOKBRI 1 El hombre fué 
creado on santidad, sujeto a la lBY del Creador, 
con libre albedrlor pero por la transgresibn vo
luntaria cayb de su estado perfocto1 por cuya ca 
usa todo el g6nero hum.ano es ahora pecador, no = 
por fuerza ai'iio por voluntad1 por au naturaleza, 
eatl desprovisto de la santidad que la ley requ! 
ere, y por lo mismo estl bajo justa condenacibn. 

• .; caISTO IS IL O•Ico S&LY&DOR • Dios -
am& al mundo de tal manera que dib a su Hijo un! 
g6nito para que fuese encarnado1 éste cwnplib y
honrb la ley por una obediencia perfecta, y pagb 
la terrible pena del pecado sufriendo en la cruz 
por el mundo culpable1 siendo levantado de entre 
loa muertos ascendib a la diestra del Padre para 
interceder por todos los hombres. 

5 .. L& S&LY&CIOR IS POR oa&CI& • La sal
vacibn es gratuita para todos, es por gracia por 
medio de la fe1 no depende de obras buenae que -
el hombre puada hacer1 el Qnico obstlculo para -
la salvacibn es la depravacibn y el rechazamien
to voluntario de Cristo como el Qnico Salvador. 

•. L.& a1aa•1aa.c1oa • La regeneracibn es -
un nacimiento nuevo y ea obra del Esplritu Santo 
en e1 corazbn del hombre1 se consigue voluntari_! 
•ente obedeciendo el evangelio1 y se ve eviden -
cia en la vida regenerada por loS frutos santos 

s B A u T 1 s T s 

del arrepentimiento, la te y la novedad de vida. 
7. IL &RRSPBWTIJIIl•TO 1' L& PI 1 El arrepentimien 

to y la te son requisitos indispensables para la sa1va = 
cibn1 el arrepentimiento es hacia Dios y 1a te hacia 
Cristo JesQs, y estAn lntimamente relacionados, son la'
obra del Esplritu Santo en el corazbn1 y por medio de e
llos el pecador convicto, sinceramente contrito, vuelve 
a Dios y reconoce a Cristo como su Salvador personal. Me 
diador i\nico y Rey. -

8. L& .JOSTIPIC&CIO• t La justificacibn es el gran 
bien que Cristo asegura a los que tiene te1 incluye tal 
justificacibn el perdbn de pecados, imputlndolee Dios la 
justicia de Cristo mediante la te, no tomando eq cuenta 
ninguna justicia que hubieran hecho1 y los introduce a -
un estado de paz y favor con Dios. 

9. IL P•OPOSITO DI L& o•&CX& DIVI•& • La elec
cibn es aquel propbsito eterno de Dios seg~n el cual bon 
dadosamente regenera, salva y santifica a los pecadoresl 
por ser tal propbsito consecuente con el libre albedrlo 
humano, abarca los medios juntamente con el tin1 sirve -
de manifestacibn de la soberana bondad divina1 excluye -
la jactancia, promoviendo la humildad1 estimula al uso -
de los medios conocidos por lo que los efectos se ven en 
loe que conocen a Cristo1 y es el fundamento de la segu
ridad cristiana. 

10. L& a&aTIPIC.l.CIO• 1 La santificacic?in ea aquel 
procedimiento mediante el cual se nos hace participes de 
la santidad de Dios1 es una separacibn para un servicio 
especial a Dios1 principia en la regeneracibn. es progre 
siva en su desarrollo, y llega al estado de perfeccibn -
en la purificacibn de los cuerpos en la segunda venida -
de Cristo. 

11. L& PIRSBV&l&WCI& 1' SIQO•ID&D DS LOS •SDI
JIIDOS1 Los salvos no apoetatarln irremediablemente sino 
que peraeverarAn hasta el fin, porque aon hijos de Dios 
por la fe y la relacibn de hijo y padre nunca se destru
ye1 no vendrln ~ condenacibn porque son redimidos de la 
maldicibn de la ley y son sellados por el Eaplritu Santo 
hasta el fin. 
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12. U•• lGL&SXA YS8DA.DW:WA l Una Iglesia 
verdadera de Cristo es una asamblea de creyentes 
en Cristo bautizados después de una Protesibn de 
fe1 unidos en las doctrinas del evangelio, com
prometidos en mantener las ordenanzas conforme a 
las Escrituras1 reconociendo a Cristo como la -
anica cabe=a, tomando la Biblia como su ~nica re 
gla de te y prlctica1 y sus oficiales son pastor 
u obispo y dtaconos, 

13. SL BAUTISMO CR?STIA•o 1 El bautlmo 
ea la in=ersi&n en el agua del creyente en Cris
to, ejecutado por un administrador id&neo, hecho 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Esplritu 
Santo porque tal es el mandato1 es slmbolo de la 
sepultura y resurreciOn de cristo y del creyente, 
y es un requisito para gozar de los privilegios 
de la iglesia. 

14. L& c••a. DIL saloa 1 La Cena del se
ñor ea ia segunda ordenanza, y consiste en dos -
especies que son pan sin levadura y jugo, fruto 
de la vid, los que representan respectivamente A 

el cuerpo y la sangro do cris~ot los participan
tes son creyentes bautizadas que tienen ta misma 
doctrina1 se celebra en la reuni~n de la iglesia1 
y conmemora el autrimlento y la muerte de Cristo 
hasea que 61 vuelv~, 

15. aL DI& D&L salo• • El primer dia de -
la semana es el dta de reposo del cristian1smo1 
se ha de consagrar a loe fines religiosos. abste 
ni6ndoae el cristiano de todo trabajo secular -
que no sea obra de ~tsericordia o de absoluta n_!. 
cesidad. 

16. BL GOBIBaWO CIVIL 1 Bl gobierno civil estA 
puesto por Olea para el bienestar y el orden de la socie
dad humana: ae debe orar por los magistrados, honrlndoles 
en conciencia, y obedeci6ndolea, salvo en aquellas cosas 
que sean opuestas a la voluntad del señor, ~nico dueño de 
la conciencia, y debe haber una separacian completa entre 
el Estado y la iglesia, cada cual siendo cosa buena e im
portante en eu lugar. 

17. LA tlSO'RRBCCIOK r cristo resucita y ascendiC:S 
al cielo1 resueitarln tambihn loa justos y los injuetost 
los redimidos se levantarin a la dicha eterna y los ré
probos a la condenaci&n eterna. 

18. LA saoo•:o.a. 1'BWID& DB C•ISTO ' Cristo vendrl 
otra vez, como ladran en la noche, porque no se eabe ni 
el dla ni la hora1 vendrl como juez.porque el dla de la 
salvaci&n habra pasado. 

19. ar. JUICIO PI•&L r cuando venga Cristo al taun
do otra vez se verificara el juicio, el que tiene por 
objeto premiar al hombre aeg~n sus obraa1 hacer manities 
to su car!cter verdadero. y hacer separacian entre los -
redimidos y loe perdidos1 todos estaran presentes en el 
juicio. y de 6ete juicio cada cual iri a su respectivo -
lugar. 

20. BL CIBLO ., SL t•rt•••o • Hay doa l.ugares en 
que los homPres habrln de morar despuas de esta vida. 
Los redimtdoa vivtran en el cielo, y los perdidos exlati 
r~n en el infierno con el diablo y sus ~n9e1ea1 y tal -
existencia, sea en el cielo o aea en el infierno, sera -
eterna, no habra salida de ninguno de estos lugares y no 
habrl posibilidad de descanso del tormento deapu6a de -
haberse dictado sentencia en el Juicio rinal. Aht ae pasa 
ra la eternidad. -

TOMADO DE "ARTICULOS OE FE DE LAS IGLESIAS BAUTISTAS• 
(EL PASO• TEXAS:CASA BAUTISTA DE PUBLICACIOffES). 
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A S P E C T O S L r 1 u R & r e o s 

O R D E N D E L C U l T O 

l. LA ALABAllZA BN LA ADORACION • 

A. PRELUDIO XNSTRUMBNTAL1 MUsica de Organo, piano, etc. Ayuda a 
preparar a los concurrentes para la iniciaciOn del culto pUbl~ 

" Alabad a Dios en su santuario 
alabadle con salterio y arpa, 
alabadle con pandero y danza1 
alabadle con cuerdas y flautas ••• 
Todo lo que respira alabe a Jehovl" 

co a Dios. Sirve de ambiente musical de reverencia pra los que 

meditan, leen sus Biblias, oran, etc. 
Salmo 15011,4,6. 

" Mas yo por la abundancia de tu 
misericordia entrar6 en tu casaJ 
adorar6 hacia tu santo Templo en 
tu temor" Salmo 517 

" Pronto eetl mi corazan oh Dios, 
mi corazbn estl dlspuesto1 
cantar6, y trovar& salmos". 

Salmo 5717 

s. APBRTORA DEL CULT01 Esta puede ser una apertura coral. se pue

den leer un par de vers!culos que glorifican el Nombre de Dios. 

c. XNVOCACXON1 Momentos breves de oraciOn en que se pide al señor 

su presencia y que acepte la alabanza y la adoraciOn que la I
glesia se propone rendirle. 

D· HIMNO CONGRBGACXONAL DE ADORACXON1 Es un himno entonado Por·to
dos los presentes que desde el principio mismo de la reuniOn c2 

rrobore y acondicione los corazones para recibir el sermOn. 

2. UIS l!9CRl'lUUIS Y 1A mM:ION 1111 1A ADORllCION • 

" La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñln
doos y exhortlndoos unos a otros 
en toda sabidurla,,.," 

Colosenses 3sl6a 

A. ur:naA BXBLXCA1 Esta puede ser en forma antifonal entre el Pas

tor y la congregaciOn o el Pastor solo o algUn otro miembro de 
la congregaciOn. Esta es la oportunidad en que los creyentes 

oyen l.a Palabra de Dios, quien les 11abla directamente. 



" ••• cantando con gracia en vuestros 
corazones al señor con salmos e 
himnos y clnticos espirituales", 

Colosenses 31l6b 

" ••• dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo". 

Efesios 5120 

" Entrad por sus puertas con 
accibn de gracias, por sus atrios 
con a1abanza1 alabadle, bendecid 
su nombre". Salmo 10014 

B. HIMNO CONGRBGACIONALs La congregaciOn continUa en la adoraciOn 
entonando a Dios algUn otro himno de alabanza. 

C. ACCIONES DB GRACIASt El Pastor se dirige a la Iglesia e invita 
a pasar al frente a quien quiera dar gracias a Dios pUblicamen

te por las bendiciones recibidas o bien quiera llacer a Dios al

guna peticiOn especial y posteriormente se ora por todo esto. 

D· HitpJO COHGRBGACIONAL ALUSIVO AL SBllHON1 Este, como todos los 

demas l1imnos, debera contribuir al sentir y propOsito del ser
mOn. 

3. HUBSTRAS DADJ:VAS BN LA ADORACJ:OH 1 

A. DBDICACIOH DE LAS DADIVASs El coro canta una estrofa adecuada 

al momento de las ofrendas. 

" Traed todos los diezmos al alfoll y 
haya alimento en mi casa1 y probld- e. OllACION DBD::ICA.NDO DIEZMOS Y O!'RBHDAS1 Se llace una oraciOn agra
me ahora en esto, dice Jehovl de los 
ej6rcitos, si no os a1:>rir6 las ventanas deciendo las ofrendas y pidiendo se les dé el uso adecuado para 
de los cielos, y derramar6 aoJ:>re voso- la obra de Dios, y enseguida se procede a reunir las ofrendas; 
tres bendicibn hasta que sobreabunde", 

Malaquias 6r 10 2 o 4 personas asignadas recorren el Templo con canastillas o 

" Cada uno dé como propuso en su cora
zbn 1 no con tristeza, ni por necesi- c. 
dad, porque Dios ama al dador alegre". 

2a Corintios 911 

cestos1 cada persona entrega su ofrenda y diezmo sin obligaciOn 
alguna. 

OFERTORIO ::IHSTROMENTAL• se toca durante el tiempo de recolec

ciOn y ésta mUsica instrumental debe ser reverente y conducir 

a la congregaciOn al ambiente de adoraciOn que se experimenta 

en la presentaciOn de las dadivas al señor. 
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4. BL ALXKl!NTO BSPXIUTOAL EN LA ADORACXOH 1 

" señor abre mia labloa, y 
publicarA mi boca tu alabanza". 

Salmo 51115 

"•••Y a su debido tiempo mani
feata su palabra por medio de la 
predicactan que me tu' en~omen
dada por mandato de Dioa nuestro 
Salvador•. Tito 113 

• La gracia del señor 
Jeaucriato, el amor de Dios, 
y la comunibn del Espiritu 
Santo sean con todoe vosotros. 
""én 

2a Corintios 13114 

• Porque mejor ea un dla en tus 
atrios que mil fuera de ellos. 

Escogerla antes estar a la 
puerta de la casa de mi Dios, 
que habitar en las moradas de 
maldad ... 

Salmo 84' 10 

A. MOSICA ES~BCIALMEHTB PREPARADA! Está mUsica también debe ser -

seleccionada de acuerdo con el tema del Serm3n e interpretado 
por el coro, o por algUn grupo coral mas pequeño, o por a1gUn 
solista, etc. 

B. SBRMOR o PRBDICACXONr A cargo del Pastor u otro predicador, y 
es cuando basados en uno o varios pasajes de la Bibiia se dA a 

ios oyentes mensajes de Dios para l.a vida cristiana diaria. 

c. HXMNO DB DESJ:CIOMs InvitaciOn a los nuevos creyentes cantada 

por la congregaciOn o por el coro. 

D .. OBACION DE CLAUSURA O BBNDICI:ON PASTORAL1 Generalmente l.a hace 
el Pastor de la Iglesia despidiendo a la congregaciOn y rogando 

a Dios les 1leve con bien y permanezca siempre con todos. 

B. BBNDXCION CORAL1 Cantada por la congregaciOn o por el coro. Pu
ede ser también una lectura blb~ica por la congregaci3n. 

F. POSTLUDIO XHSTROMBNTAL1 MUsica mis alegre, plena de gozo y ea
tisfacciOn por ltaber tenido la experiencia de 1a adoraciOn en 

el dia del señor. 



! 
l 
\ 
f 

S. E V E H T O S E S P E C 1 A L R S 

" io-no sa~6is que todos los 
que hemos sido bautizados en 
cristo Jes~a. hemos sido 
bauttzados en su muerte? 

Porque somos sepultados 
juntamente con El para muerte 
por el bautismo, a fin de que 
comp Cristo resucit6 de los 
muertos por la gloria del 
Padre, as! tambi'n nosotros 
andemos en vida nueva 

Romanos 6tl-4 

"Porque ro recibt del señor lo 
que tambi6n oa he enseñados Que 
et señor Jes~a,la noche que tu• 
entregado,tom6 ~an1 ••. 

A. BAUTISMOS: Es una de las ordenanzas instituidas por Jesucristo 

la cual consiste en la inmersiOn total del creyente en agua, -

administrado por un ministro ordenado, con la autorizaciOn de 

la Iglesia local. Es ei rito mediante el cual ei nuevo creyente 

es aceptado oficialmente como miembro de la Iglesia, y solo se 

administra a creyentes que confiesen su fe en Cristo~ y que lo 

hagan como un acto de obediencia al Señor; por e11o un infante 

no puede ser bautizado. 

B. CENA DJtL SBiORc Como el bautismo, la Cena del Señor o Santa 

Cena es la otra ordenanza que instituyo el señor, y ella consi~ 

te en que el creyente bautizado y miembro de la Iglesia partici 

pa simbOlicamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, al comer 
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••• Aat, pues.todas lbs veces qua 
comioreis 6ste pan.y bebiereis esta 
copa,la muerte del señor anuncilis 
hasta que El venga "· 

del pan y beber del vino, consagrados por el ministro, en memo

ria del señor JesUs quien muriO en la cruz por nuestros pecados. 
la corintios 11123,25 

" Entonces le fueron presentados 
unos niños,para que pusiese las 
manos sobre ellos, y oraser ••• 
Pero Jee~e dijor Dejad a los 
niños venld a ml, y no se lo 
impidlisrporque de los tates es 
el reino de los cielos•. 

Hateo 19s13,14 

~ Dad gracias en todo, porque 
esta es la voluntad de Cios 

c. PRRSBHTACION DB HIÑOSt Se acostumbra en la Iglesia Bautista pr~ 

sentar a los niños a Dios delante de la congregaciOn, tal y co

mo lo fué el Señor Jesucristo. El Pastor toma al bebé en sus -

brazos estando sus papas al frente, y diciendo su nombre ora al 

señor por él, para que crezca en loe caminos de Dios. 

D. CULTOS DB ACCION DE GRACIAS BSPECIALESs La Iglesia Bautista no 
casa, la pareja solo va al Templo a agradecer a Dios por el ma-

para con vosotros en Cristo Jes~s. 

l Tesalonicenses 5il8 

trimonio ya realizado por las leyes civiles, y a pedir su ben

diciOn para su nuevo l\ogar. También hay cultos especiales por 
XV años, ahiversario de la Iglesia, graduaciones, etc., etc. 
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6 E N E R O D E L E D 1 F ! C ! O 

El CENTRO CRISTIANO BAUTISTA tendrA como fin Ultimo el re-encontrar a1 hombre con Dios. 

Desde e1 principio del mundo el hombre se ha al.ejado siempre de Dios, y ha sido éste, quien -

por su gran amor y misericordia ha establecido pactos para acercar al hombre a El. 

Después de su Ultimo Pacto: JESUCRISTO, Dios dejO abierto el camino hacia El para que el 

l1ombre pueda acercclrsele cuando lo deseé. A los hombres cristianos nos ha dado también el. tr-ª. 

bajo de la RECONCILIACION ; 11 Asl que, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios "• 2a Co

rintios 5120. 

Es entonces la meta del CENTRO CRISTIANO BAUTISTA el re-ligar al hombre con Dios, de don 

de proviene la palabra RELIGION. Sin embargo, también mezcla la enseñanza acerca de éste Dios 

con el que se ha 11 re-ligado "; se educa al creyente en la vida cristiana. 

Por lo tanto, el CENTRO CRISTIANO BAUTISTA es un edificio que se encuentra dentro de e1 

géneros 

R E L Z G Z O S O E D U C A T Z V O • 

T 1 p O L O G 1 A p A R T 1 C U L A R 

Existen elementos tlpicos comUnes entre las distintas Ig1esias Bautistas que son absolu

tamento necesarios en el1as, asl como también cada Templo Bautista en particular maneja ele -

mentas origina1es que no son indispensables y que no todos manejan. A continuaciOn analizare

mos a1gunos antescedentes de soluciones ya existentes del mismo género con el fin de recopi--

1ar las tipo1oglas distributivas,· funcionales, forma1es, espaciales, y técnicas que nos pue-

!en servir para dar soluciOn a nuestro proyecto. 
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T l P O L O G I A D I S T R l B U T 1 V A 

Se muestran a continuaciOn algunas Plantas ArquitectOnicas de soluciones ya existentes a 
problemas semejantes, en edificios del mismo Género, de las cuales se obtienen las Tipologias 
Distributivas con el fin de que podamos conocer los elementos caracterlsticos de éstos Templos 

Bautistas y podamos comprender el problema con menor dificultad. 

'· 

"' • ... 1 ....... 

·~ 

011B&aY&CXOJIBS • 

IGLESIA BAUTISTA DE 
LEROY, ALABAMA E.U.A. 

fLOC'L 'Pl.lll _, ...... . -. 

SERVICIOS.=,-

ED 

'\ SERV~~~ AREA 

DMON. 1 RECREATI 

1/ • '\ 
-J•oT1sTEpo 
- , co~o / 
P~mlMA 
/r !--......,, 

( ARJA '¡ 
\ C::iTO // ......... __,, 
--,ir---

AREA 
1 

• IAREA 
CATlV l 1EDUCA lVA 

~ACCESO PRINCIPAL 

Se divide blsicamente en 2 cuerpos1 i. Santuario-principal 2. zonas 
Puede notarse arbitrariedad en la dietribucibn do las zonaa. l

educacion 
de apoy~ servicios 

recreaeibn 
Area de1 Santuario en base al eje del ingreso principal con remate 
a la Plataforma Ministerial. 

El Coro y el Bautisterio sobre el mismo eje 
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T 1 e o L o G 1 D 1 s I R I 

.,.,,, o• .,.,. • "•oa • ••• 
~ 

B u T 

ZONA DE 
SERVICIOS 

ANEXOS 

I 

SERVICIOS 
ANEXOS 

ca o 
BAUTISTERIO 

PLATAFORMA 

ZONA 

DE 

EL 

SANTOARIO 

PRINCIPAL 

V 

1 

1 

A 

ZONA 
DE 

APOYO 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

ZONA 

EDCCACIONAL 

DISPOSICIOW &SIAL a Sin darle almetrla, ni jerarquizar el eje tenemos aqul una disposiclan 
axial. El peso se divide a los lados del eje, dejando al trente las -
zonas de mayor importancia1 SANTUARIO Y EDUCACION. Y atrls las comple
mentariaa. 
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R l B u T 

SillSTal& &IIAL • Aqul se jerarquiza el Santuario sobre el eje. 
A tos lados, como brazos, el Area Educativa 
y loe servicios y el Area Administrativa en 
la parte posterior del proyecto. 

l V A 

EJE 

ACCESO 
PRINCIPAL 
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e o N e L u s 1 

En general, podemos definir a los tipos de distribuciOn en 5 disposiciOnes: 

1. DISPOSICIOll &J:I&L 1 Simbtria con 6nfasis en un 
punto principal. 

Üft-if-itU 
amos 0-+--t1 

UMIU~Ia€*-+--tl 
&DLllS 

• 
DYICIOS 

z. DISPOSJCJOll .. ,....,,,.... 1 Con 6nfaais en 
un punto. 

3. DISPOSICIOR RADIAL 1 Alrededor del lrea de culto. 

4. SBPU&CJOll TOTAL DSL UIPJCIO 1 En dos cuerpos 
principales unidos por las lreas de servicios 

que son comunes. 

5. DISPOSICIOll PCm llDCLSOS DI &CTITID&D 1 
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TIPOLOGIA E U N C 1 O N A L 

Dentro de las Iglesias Bautistas y Centros Cristianos existen espacios indispensables que 
no deben faltar dentro de todo Templo, ya que tienen mucho que ver con sus doctrinas y con el -

orden de Culto o liturgia que se practica dentro de éstas iglesias; y generalmente éstos espa

cios ya tienen una relac!On establecida unos con otros por lo funcional que ha resultado y que 

sigue resultando esta relaciOn. Dentro del Templo o Santuario éstos espacios son: 

ARBA DB CONGRBGACXON O NAVE PRXNCXP.llL, BL BAOTXSTBRXO, LA PLATAFORMA MXNXSTBRX.llL 

Y BL ARBA PARA BL CORO. 

Al ir conociendo todos los elementos que constituyen: el sistema, las relaciones entre e

llos, sus funciones, sus c~racterlsticas particulares, y las actividades que se realizan den

tro de ellos, se nos l1ara menos dificil y nos ayudara a captar mejor el problema y con mayor 

rapidéz; y ademas nos permitira l1acer un ana1isis mas definido de la FUNCION y las actividades 

que generan los locales necesarios. 

Al analizar la funciOn de los antescedentes vistos anteriormente en la Tipologia Distri

butiva, y de otros también vistos ya en el lugar mismo, podemos llegar a plantear una conclu

siOn en cuanto a la Tipologia Funcional que se sigue al diseñar y proyectar un Templo o un -

CENTRO CRISTIANO BAUTISTA. 

e o N e L u s I o N 

Dentro del santuario o Templo podemos plantear 2 Tipologias Funcionales que nos 
orientaran a determinar la Tipologia a seguir en el desarrollo de nuestro proyectoa 
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l. Siguiendo un eje los espacios se siguen en funcian a éste mismo1 

UD DB COllOIIGACIOR 
o 

DVB HIWCIP&L coao 

1muso 

2. 81 otro tipo de acoaodo funcional, es taablén siguiendo un eje principa1 atrayéa de1 

cual se van aco•odando los espacios principales del Templo, y los espacios de apoyo al Santua

rio funcionan laterales al punto principal que es la Plataforma Ministerial. ,_ __ ......, __ ,. 
coao 

~ DS CO.O-.o&CIO• 
o 

OVS P•IJICIP&L 
VUTillULO 

DS 
:r::~~:~¡_,., .. 1anD01>--- 1-_;~I--·--·---·--· --· ---·--·--·-ir--'1r--

1waaso 

La funciOn de las otras zonas se complementan en todo el conjunto del Cent o Cristiano 

Bautista, y vienen a ocupar un segundo lugar, ya que el elemento o zona principal del conjunto 

es el Templo, Dentro del ana1isis Funcional se entrara mas en detalles en cuanto a la funcion.!!, 
lidad de las otras zonas que integran el centro cristiano Bautista. 
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T ! p O L O G I A E O R e A L 

Se pueden encontrar edificios de Iglesias Bautistas de mucl1as y variadas formas; algunos 

estiln hechos de madera, otros de ladrillo y otros de enramadas. La arquitectura es determinada 

por la situaciOn de la gente, asi como por los materiales disponibles en cada zona particular 

del mundo. Sin embargo, existen algunos elementos formales que en cieEto modo caracterizan y -

determinan una Tipologia Formal de los Templos Bautistas. 

A continuaciOn se analizaran las fachadas y elementos arquitectOnicos de algunos antesce

dentes de edificios del mismo g~nero para determinar una Tipologia Formal que nos sirva para el 
desarrollo de nuestro proyecto. 

Fint Boplill Church of Spring Branch, Hou•ton, Te11.oi. 

BLIMlUITOS• Techo a 2 aguas con pendiente pronunciada. 
Remate superior con un pequeño pinaculo.ventanerla -
rectangular.Ingreso no jerarquizado.ventanal frontal 
para iluminacibn del balcbn de la Nave.Contraste de 
la monumentalidad del Templo y la pequeñéz del ~rea 
Educativa. 

BLEMBllTOSi Techo a 2 aguao con pendiente leve.Remate supe
rior al centro,una torre con pinaculo.Ventancrla rectangu
lar.Ingreso apenas perceptible, no enfatizado.Integracibn ., 
entre el Santuario y el Area Educativa, en forma. 

BLWKBllTOS COKUllBS A AMB&S1 
- Techo a 2 aguas 

Torre com pin5culo 
- Ventanerla rectangular 
- Ingreso no enfatizado. 
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Estas 3 Iglesias Bautistas son muy parecidas entre 
sl, ya que todas utilizan los mismos elementos formales -
que establecen una cierta Tipologia Formal1 

l. P~rtico de tngruso con 4 columnas al frente. 
2. Remate del Ingreso con un Front~n. 
3. Puerta rectangular decorativa con antepecho. 
4. Combinaci~n de vanos rectangulares y vanos rematados 

con arcos de medio punto. 
5. torrecilla enfatizando un eje vertical con pinñculo. 

Estas 4 Iglesias son relativamente antiguas, ya que 
datan de inicios y mediados del presente siglo. 

leroy Bopti't Church, leroy, Alobomo 
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I 1 p O L O G 1 A f o R M A L 

Actualmente se siguen manejando elementos 

arquitcct.Onicos como hace 50 años.: 

Frontones como remate del Ingreso, POrtico 

con 4 columnas, va11os rectangulares, torrecillas 

con pina.culo. 

Pero ademas, aqui tenemos 11uevos elcmc11tos 

arquitect8nicos que l'a for~a11 parte d~ la Tipo

logia For~al de las Iglesias Dautistas: 

La CU.pula, la escalinata pilra el ingreso, nuevos 

drdcnes en los capiteles de las columnas, vc11ta

nas cuadradas, manejo de vitrales, manejo de va

rios ingresos, uso de rosctanes en 13 facl1ada. 
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N U E V A S T 1 P O L O G I A S F O R M A L E S 

CENTRO CRISTl1iNO BAUTISTA Ui P!IOEll!X. AZ. 

' -r 
f 

IGLESIA BAUTISTA EN PASADENA.CALIFORHIA 

-" ..... _.... . ,, ·.:."> 
~ -;~~:.~·--~·;'~;;'~,~~Y.r.5 

, -.1f:W1'.;;~if~:~~~~ 
·~ . ,.. 

IGLESIA DE LA HERMOSA PROVINCIA EN 
GUADALAJARA,JAL. MEXICO 
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N U E V A S T l P O L O G 1 A S f O R M A L E S 

IGLESIA BAUTISTA EN MONROV!A. 
CALIFORNIA E . U . A . 

., 

IGLESIA DEL NAZARENO EN PHOENIX.AZ. 
E • U • A • 
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e o N e L u s 1 o N 

Conociendo las Tipologias Formales que han. -
seguido los edificios de este género, se pretende 

diseñar formalmente un edificio qua, sin copiar 

fielmente los elemeiltos tlpicos no se rompa co11 

esta Tipologia; pero si que se pueda crear y est& 

bleccr una tipologia pura actual, moderna, ha.cien 

do uso de los materiales y sistemas constructivos 

modernos que permiten al Arquitecto diseñar varí~ 

das formas ya casi sin limitaciones. 

Es importante respetar algunos elementos ti

picos de los Terrp1os Bautistas. ya qua 110 se pre

tende crear una r1ucva tipologla, sino cotno semen, 

cionO a11tariormente, que se defina una parü aste 

género de edificios. 

Se tratara de manejar una misma tipologia P.2. 

ra todo el Centro Cristiano Bautista para evitar 

que parezca un Conjunto de distintos ediEicios, y 

que se vea como un Todo compuesto de distintas -

partes. 

El CENTRO CRISTIANO BAUTISTA sera el primer 

edificio Bautista, formnlrnente l1ablando, que ma

neje elementos tipolOgicos do este género en La 
Paz Baja California Sur. 

1 
'\-
' 1 
' 

42 



T ! P O L O 6 J A E s e A e A L 

El espacio dentro de un Templo es un punto de gran importancia, ya que se esto depende 

mucho el que el congregante esté fisica, mental y espiritualmente dispuesto a asimilar lo que 

escucha durante la predicaciOn de la Palabra de Dios. En todo Ternplo Bautista debe existir un 

amplio espacio dentro del santuario, no solo como concepto de la Grandeza de Dios que "11abita" 

el lugar, sin! también por otros aspectos de tipo psico!Ogico, técnico y espacial. El espacio 

esta directamente relacionado con el a.rea sobre la cual se levanta el Templo. 

se manejan distintos niveles en el espacio, para jerarquizar a1gan lroa importante como -

la Plataforma Ministerial para escalar al usuario en determinada 3rea, etc, 

Belmont Heighti Sopli\t Churth, Noih..,ille, Tenneuee 

IGLESIA BAUTIST:\ f,!J ?ASADENA,CALIFOR!JI.?... 
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e o u e L u s I O N 

Dentro del Centro Cristiano Bautista se manejan 

distintos tipos de espacios. 

Dentro de la zona del Templo tenemos que el espA 

cio va creciendo scgUn se acerque al PUlpito o Plata

forma Ministerial. 

i 1 
1 BALCON 

VBSTIBOLO 

~ayor altlujiiri•..,,..,..., .. 111 

AREA DE LA 
CONGRBGACJON 

i CORO 
PLATAFORKJi 

MIHiilill~llllll 

BAOTIST RIO 

La zona Educativa tiene otros requerimientos y -

altur~s mlnimas de espacios dadas por el reglamento, 

ya que para el aprendizaje el espacio también ayuda 

bastante. 

En las zonas de Servicios anexos, administraciOn 

servicios generales, también tienen ciertos requeri -

mientes espaciales que se definen en la fase de pro
yecto. 
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I 1 P O L O G A I E C N C A 

Realmente no puede establecerse una Tipologia Técnica para éste género de edificios: po

drlamos analizar muchos antescedentes para observar qué materiales y sistemas constructivos se 

utilizan, y nos darlamos cuenta que existen Templos Bautistas edificados con todo tipo de mat~ 

riales t todo tipo de sistema constructivo conocido. 

Existen Templos hechos do concreto, de maderLi, de acero, de elementos prefabricados, de 

armaduras, a base de parabolOides, losas aligeradas,etc;como se dijo al principio. la arquireQ 

tura es determinada por la situacian de l.a gente, asi como por los materiales disponibles en -

cada zona particular del mundo. 

Pero si podemos definir algunas caractcristicas téecnicas recomendables para un mejor di

seno y cdificacibn de un edificio religioso, las cuales anotaremos a manera de conclusian. 

Fore\t Parle Bap1io Churd1, Montiaomery, Alobomo 
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e o N e L u s 1 o N 

+ Tratdr de que la cubierta en el interior del Tem

plo no sea lisa, sino a base de paneles, manejar 

desniveles,etc. yn que ésto ayuda mucho a la acUstica. 

+ Aprovechar la lcz natural para enfatizar algUn e

lemento o espacio poe medio de perforaciOnes en la 

cubierta o en las paredes_tratando de dirigir la 

luz a nuestro antojo. 

+ Seleccionar el sistema constructivo Optimo para la 

cubierta del Templo segUn sea el claro que se desea 

salvar. 

+ Seleccionar también el tipo de cimentaciOn que re

quiere segUn la resistencia y consistencia del te

rreno. 

+ Determinar con anticipaciOn las instalaciOnes que 

se ernpleardn y saber cull seri su trayectoria, con el 
fin de ubicarlas correctamente. 

+ Determinar el tipo de materiales a utilizar en los 

elementos estructurale¿ asl como en los acabados qce 

nos permitan edif:.car el proyecto tal y como se dise

ñe. y al mismo tiempo asegurarse de que éstos mate-~ 

riales son de la regi~n o fici~es de conseguir. 
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e A e A e D A D 

las Iglesias Bautistas de la ConvenciOn Nacional Bautista de México tienen como meta lle
gar a ser 2000 Iglesias Bautistas para el año 2000; y se pretende que a lo mucho cada Iglesia 
cuente con 500 miembros bautizados. 

Las 3 iglesias Bautistas que hay actualmente en la ciudad de ,La Paz tienen alrededor de -
150 a 200 miembros cada una (en promedio), y considerando que éste Centro Cristiano Bautista -

cump11ra funciones mas a11a de las normales para una Iglesia, y dado que en La Paz sera el pr~ 
mer y tal vez Unico centro Cristiano que preste servicios para los cuales se diseñara, y que -

ademas prestara servicio a la comunidad en general1 se~determina, entonces, que tenga la capa

cidad de alojar a 350 personas en promedio, considerando que aUn se planean organizar otras 2 

o 3 iglesias Bautistas mas en La Paz para que puedan alojar mas miembros. 
CAPACIDAD APROXIMADA 1 350 personas. 

E S p E C T A I 1 V A S A ft B l E N T A l E S 

Ei terreno donde se llevara a cabo el proyecto se encuentra rodeado practicamente por te
rrenos baldios; pero en la zona se encuentran otros edificios pUblicos como el Hospital del 
IMSS en la manzana de enfrente y el Teatro de la ciudad a espaldas. 

La intenciOn formal de acuerdo al contexto no es competir con éstos edificios en cuanto a 
dominio visual para el' usuario, sino por el contrario, sumarse a éstos edificios como un Con

junto mas en la zona construido para prestar servicio al pUblico en general. 
Se intenta que a la vista del usuario u observador el centro Cristiano Bautista se vea c2 

mo un centro de recreaciOn y de convivencia para la comunidad; pero que al mismo tiempo se i

dentifique también como un lugar donde se predica el Evangelio de nuestro señor Jesucristo pa
ra todo aquél que deseé escuchar, no importando su religiOn. 

se pretende también que por su altura y forma pueda llegar a convertirse en un 1111ito 11 o -
punto de referencia no solo de la zona, sino de la ciudad. 
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Otra espectativa es que la forma del Centro Cristiano Bautista sea tal que invite al obr 

servador a entrar, no solo por la necesidad espiritual de estar cerca de Dios, sino también 

por el deseo de conocerlo y observarlo detenidamente por su belleza formal. 

Durante el proceso de elaboraciOn de Conceptos de Diseño y de diseño del Proyecto se tra

tara de cumpli~con éstas espectativa formales dadas por el ambiente. 

E S P E C T A T I V A S E O R n A L E S D E L U S U A R I O 

Conforme ha ido pasando el tiempo, las necesidades de toda Iglesia Cristiana ltan ido cre
ciendo, y la Iglesia Bautista no es la excepciOn. 

Primeramente se necesitO un lugar donde reunirse para alabar a Dios1 posteriormente un 

lugar para enseñar de Dios a los adultos; luego a los jOvenes y mas adelante a los niños y l1a~ 

ta a los bebés. 

En La Paz B.C.S. existen actualmente 3 iglesias Bautistas de las cuales solo la Primera -

Iglesia tiene irea Educativa y casa Pastoral, y el area educativa no satisface las necesidades 

de la iglesia, ya que no fué diseñada para trabajar como esta trabajando: que en un salOn se:

imparten dos clases diferentes por la falta de espacios. 

Es por ello que se necesita de una Iglesia, diseñada como tal, que tenga casa para su pa~ 

tor, que tenga un area educativa diseñada también como tal y que ademas tenga todos los servi

cios que requiere una Iglesia para trabajar como debe ser. 

Es, entonces, ésta, la espectativa formal del usuario: que en La Paz exista una Iglesia -

que cumpla con todos los requisitos necesarios para la alabanza, la enseñanza, la predicaciOn, 

el compañerismo, el servicio y también la recreaciOn; y no sólo eso, sino que todas éstas act! 

vidades se desarrollen en espacios diseñados para ellas, y no que sean adaptados. 

Es importante dar respuesta afirmativa a los requerimientos de salubridad, seguridad, con 

fort, acUstica, y aUn de estética del edificio, para que se adapte correctamente a las necesi

dades flsicas, psicolOgicas y espirituales del usuario. 

Ea importante que durante el proceso de elaboraciOn de conceptos de Diseño, y durante la 
•tapa de Proyecto mismo, se tomen muy en cuenta éstas espectativas formales del usuario. 
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I BAJA CALXFOIUfXA SOR _GBNEllALXDADES_ 

~6RTEAMERICA 1 Bl Estado de Baja california Sur se encuen-
. r----·~ tra situado en la porci~n. meridional de la Peninsula ""'--·-·-·+:J ·, de Baja California, al Noroeste de la Repüblica Mexlca-
! • 'ºª' sobre el Trbpico de clncer, entre los paralelos 
j ·~ 22•52•40" y 2e•Latltud Norte1 y entre los meridianos 
J : 109•25•2en y 115°04'45" de Longitud Oeste. 

• Tiene una superficie territorial de 13,677 Ks:a2, 
Í/ con longitud de 750 Km, una anchura media de 100 Km --2111"---j---~-''l,;;;:---j-.... ~--l;;~;:--t-'~ie.,...,.,~..,-;f-~-e01'f!UAHU•'~--y,.-,oooon alturas medias de 600 mts sobre el nivel del mar. 

o 
28' 

27' 

¡ \.. Chihuahua 

----

.. 

Limlta al Norte con el Estado de Baja California 
Norte, a través del paralelo 2e•, que sirve de llnea 
dlvlsorlar al Oeste con el Ocelno Pactfico, al Este -
con el Golfo de California y las aguas del Ocelno Pa
ctfico uni6ndoee con el Golfo de California es su liml-•., .f°"• •.tan te al Sur • 

:-~~2~6~,~~-¡-~~~~--ti""'11C--'i,-~-\5'--,n;-~--;-;f"'---f-~-':..;:_..,,,.,~-i-- L1TOmALSS1 Tiene una longitud de 2,220 Km (17~ 0 

: •••••• : O.el total nacional) ademlle 35,000 b2 de plataforma 
O C E A N O ••• continental contando con ialas, esteros y bahlae con 1~~--,2~s.--~t-~-'-~~~--f~~-i!f..~~~¡¡..~~~~~~--~~--',,-~ 224,000Hae. 

1 P A l F l C O CLIJQ.1 Por eus condiciones de temperatura y preci 
(~-,2~4~'.-~"t"--~~-~~t--~-~-~~l\i::~~~::--~-f--~~~ .... ~-~: pitacibn y de acuerdo a la claeificacibn de Koeppen --

1 
•. existe clima seco estepario y seco dea6rtico en la ma
\ yor parte de la penlnsula y en el extremo su,run clima jl1 ~-¡2,y~~-t---~~~--t-~----~-!---\;;;;o1----f-~---~~~--Cl~emplado en las montañas. 

TaOS'l'ACI0.1 Existen 4 tipos generales de vegata-f~-,2~tf""--¡:--:;~~~~:---t~~-----t-~~--~--ir-~--~--~~~cibn1 matorral craeicaule, que es de tipo des6rtico1la 
selva baja caducifolia, que son arbustos de corta esta 
ura1 el mezquital, que son arbustos espinoeoa de bojie 

pequeñ~eJy el bosque de pino constituido por plnoe y 
encinos. 

l " 
l •• 

ESCALA 1110 1 000000 

Tillll'l'081 Los vientos dominantes vienen del oeste, 
sin embargo durante el verano se v6 afectado por ciclb 
nea tropicales que se originan en el Oc:elno Paclfico,-,¡ 
que aunque son destructivos, son ben6ticoe por la llu
via que traen. 



L A c I u D A D 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, ~EXICO • 

Capital del Est~do, fundada el 3 de Mayo de 15351 ubicada al sur de la Penlnsula 

en una ball.la hacia el Gol.fo de Cnlifornia, sobre el paralelo 24° 08' Latitud y el mer! 

diana i10•11 1 , a 14 metros sobre el nivel del mar. 

Con una poblaciOn aproximad~ de 180,000 habitantes, La Paz ofrece todos los ser
vicios de una ciudad moderna. Bellos hoteles con vista al mar, restaurantes con servi 
cio de cocina nacional e internacional1 discotecas, playas de aguas tranquilas, herm~ 

sos paisajes; en fin, todo lo que una ciudad turlstica puede ofrecer. 

La Paz es hoy, uno de los mejores centros Turlsticos de México. Tiene una densi
dad de poblaciOn de 7.20 habitantes por Rm2, alcanzando el 51.5% del total estatal. 

E L T E R R E N o UBICACION EN LA CIUDAD • 

El terreno se localiza sobre e1 Boulevard " 5 DE FEBRERO ", una de las calles 
mas importantes de la ciudad, y sin embargo, no tiene un transito muy pesado. 

FACTORES PAR A su u B X e A e X o H 

1. Es una zona en pleno desarrollo, existen distintos géneros de edificios a su alrededor. 
2. Lo rodean edificios pUblicos que concentran gran cantidad de personas como el Hospital 

del I.M.s.s., el Teatro de la Ciudad, una Biblioteca Pllblica, una Plaza de Toros y es
cuelas como Secundarias, Primarias y la Escuela Normal de La Paz. 

3. Dentro de la ciudad existen 3 Iglesias Bautistas y una misiOn que abarcan 4 zonas, y 

ésta zona carece de iglesia, Y abarca una gran superficie de la ciudad. 

4. Existen zonas de recreo visitadas por muchas familias especialmente los domingos. 

¡ 
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E L T E R R E N O 
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UBICACION DENTRO DE LA CIUDAD. 
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T B o R I A D B L A I M A G B N 

BXTOS 1 Son puntos de referencia y de interés en los cuales el observador claramente ideu 
tifica un edificio, una señal, una tienda, etc. Se usan como referencias visuales. 

NODOS 1 Los nodos son puntos estratégicos de la ciudad como los cruces importantes de las 
calles, una playa, o centros de mucha actividad. Contienen s!mbolos visuales dominantes. 

SENDAS 1 Las sendas son los canales a lo largo de los cuales el observador se mueve1 y -

constituyen los elementos predominantes de la imagen que ordenan y relacionan todos los compo
nentes del ambiente urbano. 

H l T O S 

En La Paz existen varios lu
gares y ediricios que son 
puntos de interés y de re
ferencia como: 
A. PALACIO DE GOBIERNO 

B. ESTADIO ARTURO C. NAHL 
c. HOSPITAL I.M.s.s. 

D. SANTUARIO 
B. CENTRAL CAMIONERA 
F. CATEDRAL 
G. e.a.E.A. 
R. EL KIOSKO 
I. MUSEO DE ANTROPOLOGIA 
J. TEATRO DE LA CIUDAD 

N O D O S 

Dentro de la ciudad tenemos 
algunos puntos estratégicos 
de mucha actividad como: 

a. PALACIO DE GOBIERNO 
b. CONJUNTO CULTURAL PROFR. 

JESUS c. AGUNDEZ 

c. CASA DE LA JUVENTUD 
e.a.E.A. 

d. CATEDRAL Y PARQUE 
CONSTITUCION 

e. SANTUARIO 
f. MUELLE DEL llIOSKO 

g. TIENDA 11 DORIANS 11 • 

S E N D A S : 

Las sendas estan constitui
das por las siguientes calles: 

l. PASEO ALVARO OBREGON 

MALECON 

2. IGNACIO ALTAMIRANO 
3. ISABEL LA CATOLICA 

4. BOULEVARD PADRE KINOº 

5. CARRETERA AL SUR 
6·· BOULEVARD LAS GARZAS 
7. CALLE 5 DE MAYO 
8. CALLE NICOLAS BRAVO 
9. BOULEVARD 5 DE FEBRERO. 

sobr'e el cual esta el terreno. 
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A s o 

La mayor parte del año el cielo esta despejado, sin nubes; se observa un promedio de 30 

dias nublados al a~o, ocurriendo en su mayor!a en oto~o. 

La radiacidn solar es bastante intensa, existe fuerte incidencia de rayos solares por la 

escac6s de 11ubes; 6sta radiacidn es mi~fuerte por la tarde. 
t ay os sala res 

solsticio de vcr~n 

Globo. 

A P L 1 e A e 1 

CONCLUSIONES: 

El asoleamiento un La Paz es fuerteJ 3fccta 

a materiales, calienta el aire subi&ndo la 

temperatura debido al vapor de agua que con 

tiene; decolora los tonos intensos en fach~ 

das; la rrejor orientactan para edificios es 

F.~ te - Oeste . 

O N E S 

Nos es Util conocer el asoleamiento para poder proteger o asolear de forma adecuada nues

t.roi:; t-Spd1..:ic.1~, en los t:Ud1ei:; <H.:tudr..3 t'l t:!leme11t.o luz !:IOldr. 

Bs dtil para definir la orientaciOn Optima, para determinar Ja trorundidad de los espa -

cios insolados, protecciOnes par~ vanos, protecciOn para mobiliario, etc. 

•rambién es UtiJ para determinar la iJuminaciOn correcta; para e>] calculo y diseño de cu

biertas y volados, inclu~o para colores y matoriaJes. Manejo de celosias, partesoJes, barreras 

vegetales. Colores blanco y claros, y texturas r.ugosas por las son1bras qu~ provocan que son -

convenienter;; en los e>:i<ter.ior~s. 
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ESQUE"AS DE APLICACIONES DE ASOLEA"IENTO 

A. Cubiertas y volados tratando de con 
siderar la insolaclan y la inciden= 
cia de rayos so1ares1 

Invierno 

B. Orientacian adecuada seg~n necesi
dades de los locales. 

ESTE - OESTE 

c. Uso de vegetacian, 4rboles y arbustos. 

•
. , 
' • 

L 

D. Uso de espacios abiertos y semi-abiertos. 

r. El manejo adecuado de los materiales y colores -
para lograr el aislamiento térmico causado por la 
insolacian, y usar las cualidades rettejantes de 
los mismos para que el edificio absorva la menor 
cantidad de calor. 

...... ;" ......... - , -' 
--J -. .;>'. • -
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T E " p E R A T u R A 

MESES MAS CALUROSOS Juu o y AGOSTO 

ENERO. M •• e M . ' '' ·- : r t:¡i:-MbDi y 
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o 
Z r M A M J J • s o N D 

Temperatura mlxima--·-·- Temperatura media~~~~~ 

El el ima en La Paz es SECO - E1C.TREMOSO, el dominante. 

Temperatura media anual : 22 a 24 
Temperatura media Agosto: 29 a 31 
Temperatura media Inviernos 16 a 18 

... --- ¡ 

Temperatura mlxima abso1uta1 39 
Temperatura mlxima mensual 1 34 
Temperatura mlxima diaria 1 28 

'rlMPSUTURA HAXIMA BZ'l".RDIOSA a 44 

Temperatura mlnima absoluta: 39 
Temperatura mlnima mensual 1 14.2 
Temperatura mlnima media ; 24 

TBKPIRATURA Kl111KA l'ft'aatOBA 1 5 

Temperatura mlnima. -----
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T E " p E R A T u R A 

CONCLUSIONES 
la temperatura en La Paz s.c.s. es calurosa la mayor parte del año, a excepciOn de 3 o 4 

meses; lo que implica el uso del acóndicionamiento artificial del aire, el manejo da agua y v~ 

getaciOn para refrescar el ambiente, asi como la posibilidad de espacios semiabiertos como ex

tensiOn de espacios cerrados; consideraciOn de los espacios y vanos en el sentido de los vien

tos dominantes, espacios amplios para refrescarlos y altos para mejor circulaciOn de aire; mu

ros como aislantes térmicos, uso de plafones, etc. 

A p L l c A c ! 

!· Uso de espacios altos para una mejor circulaci~n 
de aire. 

B. Muros gruesos o huecos para que act~en como 
aislantes t6rmicos. 

o N E s 

c. Manejo de ventilaci~nes cruzadas. 

D. Uso de vegetacibn para refrescar el ambiente.¡ 

71-
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B. Manejo de colores claros y materiales reflejan
tes de los rayos solares. 

P. Manejar cubiertas altas usando tiros para la 
salida del aire caliente. 

a. Uso de espejos de agua. 

R. Uso de plafones como cAmara para absorver el aire 
caliente. 

I. Uso indiscutible de alg~n sistema de acondiciona
miento de aire. 
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V 1 E N T o s 

Los vientos dominantes en La Paz provienen del Noroeste con ve1ocidades de entre 7 y 12 
ltm/h y en ocaciones de hasta 19 a 26 ltm/h. 

En Agoste, Septiembre y a veces hasta Octubre se vienen vientos ciclOnicós provenientes -

del Suroeste, con velocidades de hasta 170 Jtm/h cuando es ciclOn, pero normalmente alcanza 30 

a 36 ltm/h. 

~'º 0~no ~: -$:' 
~O LIS:º ffiLIO rKOSTO -wB -w· 0-w-B O~B 

s s 
SBPTIBKBRB 

e o N e L o s 1 o • • s 
Loe vientos fuertes se presentan coincidiendo con las mas significativas 

precipitacibnes (Septiembre-Octubre), que son de origen ciclbnico1 el resto de 
el año pueden considerarse como vientos moderados. Un factor importante a tomar 
en cuenta es la carga por accibn del viento y lluvia que recibirAn los vent~na
les ,para dar una solucibn adecuada para evitar posteriores problemas.Habr! que 
aprovechar los vientos al mAxlmo para ventilar perfectamente los espacios,esto 
le lograra con ventllacl~n cruzada y la ubicaci~n del Conjunto. 

so 

VIB•TOS 
DOMI•&•TSS 1 

s 
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A p L l e A e l 

A. Orientacibn adecuada de vanos para aprovechar 
los vientos procedentes del Norte y el Oeste 
para asl lograr temperaturas frascas. 

o 

o 

8. Ventilacibn superior, ya q~e el aire que se 
mantiene arriba es caliente1 al tener circulacibn 
superior lo extrae y mantiene ventilado et 
espacio. 

N E s 

c. En caso de que las corrientes de aire no sean su!~cien 
tes para mantener circulacibn constante, se emptearan
m~todos mec!nicos. 

D. uso de Arboles y vegetacian tanto como proteccibn 
de vientos ciclbnicos como para refrescar el aire 
caliente. 

B. Utilizacibn de espacios - vlentoi Espacios abier
tos para la acogida y espacios cerrados para la 
conservacibn • 

...___ _ ___,! ~ 
D D 

1 
CJ 
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p R E e I p I T A e l o N P L U V 1 A L 

El Estado presenta uno de 10S promedios mas bajos de precipitaciOn pluvial del Pais: 
Maxima 400 mm anuales 
Media 

Mlnima 
200 mm anuales 

50 mm anual.es 
PrecipitaciOn pluvial critica en un dla: 136 mm lciclOn). 

Se encuentran perfectamente definidos 2 reglmenes de lluvia: Uno que comprende a los me

ses de Agosto, Septiembre y Octubre, en que se concentra el 75% del total anual; mientras que 

el 25% restante se concentra en los meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

LLUVIAS 

K ES KAJ:lll& tn:NIMA MEDIA. TOTAL MBJISO&L 

ENERO 1.5 1.5 o.o 1.5 
FEBRERO J.5 J.5 0.1 J.5 
MARZO 1.0 1.0 o.o 1.0 
ABRIL o.o o.o o.o o.o 
MAYO o.o o.o o.o o.o 
.JUNIO o.o o.o o.o o.o 
JULIO J.O 1.0 0.1 4.0 
AGOSTO 22.5 4.0 2.5 47.5 
SEPTIEMBRE 137.0 1.0 9.9 196.5 
OCTUBRE 22.s 1.0 1.6 4B.O 
NOVIEMBRE 14.0 14.0 0.5 14.0 
DICIEMBRE 4.5 0.5 O.J 6.5 

e o N C LO s X o N B s 
En lo que se refiere a las precipitaciOnes, representan un factor que debe tomarse en cuea 

ta por el aumento considerable de las mismas, que suceden repentinamente y en pocas ocaciOnes. 

Tenernos entonces que es escasa; pero en ocaciones torrenciai, por lo tanto, se deben pre

veer 1os efectos de la lluvia mediante desagUes, cubiertas con pendientes correctas y 1a impeL 
~.· .:..i 
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1· 

\. 

meabilizaciOn de los materiales expuestos a los efectos de dicha precipitaciOn pluvial. 

Se cuidar~ de no caer en el error de considerar a la ciudad solo con escasas lluvias; se 

tenara prese11te que en épocas de lluvias y ciclones llueve demasiado y ademas acompañada de un 

fuerte viento. 

A P L 1 e A e 1 

A. AyudarA a determinar e1 n~mero de bajantes 
adecuado y su diAmetro de acuerdo al Area 
de captaciOn. 

• Di.imtro 4" 
113.5 m2 

Por cada cm2 se 
desalojan 2 m2 
de .irea menos 30% 
por basuras. 

B. Uso de gArgolas para desalojo, y al mismo 
tiempo como elemento form~l. 

c. Usar los tipos de cubiertas adecuadas y 
darles la pendiente correcta. 

- pretil 

relleno 
l o s a 

O N 

IJr~~--~~~~~~~~~~~~~~~~"1"1rf'bajante 
"baj ante 

E S 

1 o s a 

D. ImpermeabilizaciOn de los materiales y elemento~ 
exp estos a la lluvia. 

adri 1 do 
ermeabilizante 

.. ... ,,. : 

B. Determinar la magnitud de los espacios descubiertos. 

p. Utilizar un sistema de drenaje efectivo 
espacios de circulacibn abiertos. 

y prevenir 

/ / / 
I I I I 

' ' I 
/ ' 

' / 
1, ____ _., 

I 

/ ' I 
I ' 

I 

• I I • , • 
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.1 / / • 
I I ¡ I • I 

I { , , / 

I 

I ·'-----• I 

65 



¡-

H u E D A D 

La humedad fluctUa segUn la temperatura del aire. Pero en general, por encontrarnos en la 

bahla de La Paz, el mar provoca gran humedad en el. ambiente. 

La HR (humedad relativa) es estable, entre el 50% y el 90% con una variaciOn segUn las -

brisas terrestres y marinas. 

R U M B D A D R E L A T I i' A 

K E S HAJCIHA 

ENERO 96 " FEBRERO 96 " MARZO 92 " ABRIL 90 " MAYO 90 " JUNIO 94 " JULIO 85 " AGOSTO 93 " SEPTIF.MHRE 93 " OCTUBRE 91 " NOVIEMBRE 90 " DICIEMBRE 96 " 
CONCLUSIONES y APLICACIONES 

A. Poner atenci3n en las cimentaci3nes y muros 
y zonas expuestas a contacto con plantas. 

B. Aislamiento impermeable de s3tanos o desni
veles. 

MI MIMA MEDIA 

27 
17 
14 
07 
13 
13 
20 
25 
20 
13 
23 
24 

" 63 " " 50 " " 69 " " 46 " " 51 " " 47 " " 51 " " 60 " " 63 " " 63 " " 59 " " 61 " 

c. Estudiar las !nstalac!anes y su trayectoria. 

D. En fachadas,es conveniente el uso de selladores para 
contrarrestar el ambiente h~medo provocado por 1a -
cercan a de1 mar. 

-¡ · 
1 
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E L I E R R E N o 

El terreno es de superficie totalmente 

pio. La ciudad de La Paz tiene una pendiente 
a nuestro terreno no le afecta. 

COMPOSICION ESTRAIIGRAFICA : 

CAPA RESISTENTE : l.30 MTS. 
RESISTE"CIA PROMEDIO: 8 JoN/M2 

TOPOGRAFIA . 

pJ.ana, incluso se encuentra casi totalmente l.im
de 1. 5% hacia la playa,. pero es imperce¡jtibl.e y 

CARACIER 1 SI! CAS 
CAPA VEGETAL 

LIMOS 

ARENAS 

ARCILLAS 

PROF. 
0.30 

o.so 

o.so 

0.50 

NIVEL DE PROF. 
MTS; 0.30 MTS. 

MTS. 0.80 MTS. 

MTS. 1.30 MTS. 

MT5. \. 80 MTS. 
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1 

1 
1 

1 

1 
1 
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ooaes. rartaa1 
Cic::-11tacii:!in vchi 

cul~r cnsi nula. r 
so cierra la cal 
fr.:ont~ a Teatro 
d~ 1:. ciueJad. -= 
Optima ;,>lll:a in- J;::: 
!Jt:"O~o ,;irlvado a ~ 
cusa Pastor11l. ;:¡! r 
Circul<n.:i~n i,:ta.l- > 
tonal media. 
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ACCESO 
PARTICULAR 

e 

T E R R f N O 

A=8000.i' 

ACCISO 
PRINCIPAL 
PEA.TONAL 

e 
E V A R O 5 

ACCESO t>E 
S~RVICIO Y 
RS'l'ACIOHAMlEHT 

ACCESO 
PEATONAL 

O E E B R 

BOULBVARD 5 DB FEBRBR01 Circut.lciOn continua de vehlculos. es 
muy transitada, pero a baja velocidad.ya ~ue tenemos el Hos~ital 
dol IMSS ~nfrente. Bast~nte circulac!On ?eatonal.Acceso ~rincipal 
f'rinci~al racha;:Ja, bu4'n trat!lmi~nto • 

, 
E 
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TERRENO 
CALLE AMELLO,¡ 

s .. oo 9.00 4.00 

s.oo 22.00 

32.00 

s E e e o N 

CALLE 

9.00 

PERFIL DE LAS CALLES . 

BOULE'IARD " 5 DE FEBRERO " 

;:¡f,:JQUETA 

s.oa 

s.oo 

A A ' 

HOSPITAL IMSS 

VISTA DEL BOULEVARD 

"5 DE FEBRERO" 
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E Q u p A 

CALLE VALEHTIN GOMEZ FARIAS 
ESCALA 1:250 

Danqueé calla 

4.00 6.0Q 6.00 

4-00 12.00 

20.00 

M 

s E c c 1 o N B : B' 

4.0Q 

4-00 

E N T o 

TERRF.1\:0 

PERFIL DE LAS CALLES • 

CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA 
ESCALA 1:250 

banqueta c:alle banqueta 

4.50 6.00 6-00 4.50 

4.50 12.00 4.50 

21.00 

s E c c 1 o N C : C' 
El Arca d2 banqueta se encuentra de tlcrra, solo tiene la guarnici~n de concreto que limita a la 
banquc>ta de la calle; corrci:;ponOe :i.l dueño del predio el colocar l<l banqueta cerno mojar le parezca 
comprocetiendase 3 dt.>j;J!: 3l;;¡unas 1re'1s verdes sobre ella. 

VISTA CALLE VALE~Tiíl GO~EZ FARIAS VISTA CALLE HEROES DE !~DEPENDENCIA 
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VISTA SURESTE 
POR LA CALLE HEROES DE l!IDE

PENDEtlCIA ) 
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VISTA NORTE (DESDE LA CALLE 
GOMEZ. FARlAS) 



.-'T'-----h.E _ R, _ _,R,___o;E__ll, __ o~ __ , 

VISTA SUR 
(ESQUINA DE 5 DE FEBRERO 

Y HEROES DE lNDEPENDEIJCIA) 

VISTA OESTE 
(E5QUltlA DE 5 DE FEBRERO 

Y GD:·\EZ FARIAS) 
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CONCLUSIONES DEL ANALISIS URBANO 

Se ha determinada el lugar como el idOneo para la construcciOn del proyecto por distintas 

causas. 

Una de ellas es por ser un sector de la ciudad en pleno desarrollo y crecimiento y que a~ 

tualmente no cuenta con una Iglesia Bautista para la gente que vive en esta zona y que perten~ 

ce a dicha rel.igiOn. Se analizaron los hitos, nodos y sendas con que cuenta J.a ciudad y que al 

mismo tiempo afectan, determinan y ayudan para la elecciOn de la ubicaciOn. 

El terreno cuenta con una superficie de aoco m2 en un predio de 100 m x ea m, mas que su

ficiente area para la EdificaciOn del Centro Cristiano Bautista. cuenta con todos los servicios 

de infraestructura:Luz, drenaje, agua potable, telefono; ademas de su equipamiento urbano como 

call.es ampl.ias de no mucha circul.aciOn vehicular pero rsi peatonal, banquetas definidas aunque 

no de material; y al. tener acceso por tres call.es facil.ita tambien las tomas de servicios de -

infraestructura por cualquiera de las tres. 

Las circulaciOnes, vialidades y topografia del terreno permiten realizar una posible zoni 

ficaciOn de acuerdo a accesos, tomas de servicios, etc. 

La zona es ademas muy popular, ya que cerca se encuentran una serie de edificios pUblicos 

que atraen a la gente de la misma ciudad y tambi8n al turismo; existen 2 escuelas primarias ce~ 

ca, 2 jardines de niños y guarderias, una secundaria, la Escuela Normal, el Hospital del IMSS, 

el Teatro de la Ciudad, la rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, la Biblioteca P4ublica -

mas grande de la ciudad, todos éstos 3 Ul.timos dentro del llamado Centro Cultural Profr. JesUs 

Castro Agundez, que ademiis cuenta con areas recreaytiva y de esparcimie11to familiar1 hay ade

mas varios restaurantes, una Plaza Comercial, Etc. 

Ademiis, el Boulevard 5 de Febrero es la vla de 4 rutas de camiones urbanos que mueven a la 

gran parte de la poblaciOn y que tiene su parada exactamente en la esquina de nuestro terreno. 

Todo ésto puede traer visitantes al Centro Cristiano, al mismo tiempo que puede permitir 

el crecimiento del pueblo bau.tista en la ciudad de La Paz, por ello fué este l.ugar que se eli

giO para ubicar el proyecto de: 

EL CENTRO CRISTIANO BAUTISTA DB LA PAZ B. C. s. 
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REGLA"ENTO DE CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR GENERAL! DA DES . 

AllTICOLO No. 641 

ARTICULO No. 681 

Los edificios deberAn tener los espacios sin construir que sean necesarios para lograr una buena 
ventilaci~n e ilumlnaci~n. En sala de espectAculos, ast como para Templos, para los efectos de -
éste articulo se supondran 2 concurrentes~or cada metro cuadrado de sala de reuni~n. 

Por motivo de seguridad se insto~{nlul_,sistema eléctrico de emergencia en todos aquéllos locales 
en donde exista concentraci~n de personas. ~ ji¡ 

:~: ~ ® 
ARTICULO Ha. 691 Todas las construcciones deberAn contar co~ 'sistemas contra incendio. 

~ 
ARTICULO wo. 701 Los edificios de todo tipo deberAn contar con un lugar donde efectuarln el dep~sito temporal de 

sus desperdicios.Si son materiiiñie~ombustibles, deberan contar con seguridad contra incendios. 

ARTICULO No. 721 Toda construcci~n deberl contar con iluminaci~n artificial adecuada, de acuerdo con los niveles 
mlnimos, que se indican en el artlculo 13. 

ARTICULO No. 731 Los niveles mlnimos de iluminacian en luces seran los siguientes1 l. Edificios para habitacian 1001 
en.salones 400 y sanitarios 100 y en circu1acibnes 100 en Il. Edificios para Educacibn. III. Tem
los. altar y retablos 600, Nave principal 100 y sanitarios 100. IV. Estacionamientos, entrada 300 
circulaciones 100 y espacios 50. ~ 

ARTICULO No. 911 En un Templo debera proveerse un espacio de estacionamiento por cada 10 asientos de la Nave Pri!!. 
cipal. 

AllTlCULO No. 1501 El volümen necesario 
como mlnimo. 

para 
? 

ti 

1 '1 

las salas de los Lf3. "·""-~ 
1 1 1 ' \ 'c;i. 

Templos se calculara a razbn de 2.5 m3 por asistente 

ARTICULO No. 1511 El cupo de los Templos se calculara de dos asistentes por metro cuadrado. 

~·-AllTICULO Mo. 1521 La anchura de las puertas de los Templos 
o.som., distancia mlnima entre respaldos 
palde de otro mlnimo 0.40m. 

se ajustara a lo siguiente1 Anchura mlnima de butacas 
o.asm. Espacio libre entre trente de un asiento· y res-

h~h 
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1 

Las filas que desembocan a los pasillos no po~ \n tener m~s de 14 asientos yJJi,s~ desembocan 
en una sola no mas de 7. Anchura mlnima de pasillos longitudinales con asientéft""~ a~bos lados 
l,20m. Las que te;~:::e un solo lado 0.90m. En pa~\con escalones huella m~~~~~m. 

1 \ 1 ! 1 \ J 1 J~ ,; t./ :?7 
<(;p ~-

ARTict:rLO Ro. 1531 La ventilaci~n de los Templos podrA ser natural o artificia11 cuando sea natural, la décima.patte 
de la superficie de la sala y cuando sea artificial serl adecuada y operarA eatisfactoria'1"Bntf. 

~t..;'1 

T R A !! 1 T E s L E G A L E s 

Se deben realizar 3 y os importante recordar las palabras del Señor Jesucristo1 "Dad, pues a CéslS: lO que es de 
César y a Dios lo qua es de Dios!. Mateo 22121. Es pues necesario realizar los tramites como nuestros gobernantes 
y nuestra ConstituciOn mandan, obedecerlos y no infringir la ley. 

A. PBmO:SO DB CDLTOt Es conveniente que la Iglesia tenga el permiso por parte de la Secretarla de Gobernacibn 
que puede ser temporal o permanente. Los requisitos soni 
l. Solicitud de permiso de culto religioso. 
2. Relaci~n de por lo menos 10 miembros de la iglesia, los cuales avalan la solicitud, anotando su nombre, firma 

y domicilio, asl como el encargado o responsable. 
3. Presentar fotograFlas del predio o construcciOn, Tanto interiores como exteriores. 
4. Presentar croquis d• localizaci~n ubicando el norte, calles circunvecinas y medidas del predio. 

B. DONACION1 cuando la iglesia ha adquirido un terreno, y ha decidido establecerse en ese lugar y construir, 
es conveniente, antes de edificar, efectuar la donaciOn. Al realizar la donaciOn, éste patrimonio pasa a ser par
te del Inmobiliario Federal, o sea que el dueño, es ahora el gobierno, ésto traerA algunas ventajas ya que los -
trabajos posteriores y trAmites ser!n para una propiedad del gobierno y facilitara éstos. 

Un terreno o cualquier construcciOn donada, no se podrA "recuperar", ni cambiarla de sitio, ni comerciar con 
ella. Los requisitos son: 
l. Titulo de propiedad. 
2.Certificado de libertad de Gravanientes expedido por el Registro P~blico de la Propiedad correspondiente. 
3. Comproba~te de no adeudo fiscal del inmueble. 
4. Ultimas boletas de pago de impuestos y derechos. 
5. Plano o croquis del inmueble que contenga superficie, medidas y colindancias exactas. 
6. En su caso, copia certificada del acta de matrimonio, si el donante es persona moral el documento con que a

credito la personalidad del promoviente, asl como la facultad para llevar a cabo la donaciOn. 
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c. LXCKRCIA DE COHSTBUCCXOW1 Es el permiso otorgado por el gobierno (delegaciOn o municipio) para poder eje
cutar la obra nueva. Los requisitos que se piden para obtener ésta licencia sirven para ejecutar adecuadamente la 
construcciOnr los requisitos sons 

1. Solicitud de licencia ~nica de construcciOn. 
2. Planos arquitectOnicos firmados por el perito y responsable (propietario). 
3. Memorias de cllculo firmadas por el perite y responsable. 
4. Plano estructural firmado por el perito y responsable. 
s. Planos de instalacibnes firmados por el perito y responsable. 
6. Efectuar pagos por metros cuadrados por construir. 

Esta documentaciOn se presentara en la S.E.D.U.E. en la DirecciOn General del Patrimonio Federal, en el 
Departamento de inmuebles de origen religioso {D.F.} o en la delegaciOn de la SEDUE de cada Estado de la Rep~blica. 

Es necesario que la misma DirecciOn General del Patrimonio Inmobiliario Federal, autorice el proyecto arqui
tectOnicc para Templos y anexidades, para le cual se requiere lO siguiente; {estos documentos también se solici
tan para otorgar la Licencia de construcciOn} 

l· Solicitud dirigida al c. Director General del Patrimonio Inmobiliario Federal con copia para el c. Director 
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, acompañada de los documentos y planos que se entregan 
{por cuadruplicado). 

2. Copia del alineamiento y n~mero oficial. 

J. Constancia de tomas de agua y de conexiOn de baños, o bien de fosa séptica. 

4, Fotograflas (en su caso) de las construcciOnes existentes (interiores, exteriores y detalles). 

s. copia da la C&dula Profesional del perito responsable. 

6. Planos ArquitectOnicos. Planta de Conjunto, plantas arquitectanicas, azoteas, fachadas, cortes, detalles arqS. 

1. Planos Estructurales. 

e. Memoria de c~1cu10. 

9. Planos de instalacianes hidrosanitarias, eléctrica y especiales (sistema de sonido, aire acondicionado, etc.). 

so 
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" A I E R 1 A L E s 

La industria de l.a construcciOn de Baja California Sur enfrentaba, hasta hace al.gunos años, l.a 
gravlsima carencia de materiales usados en ésta. En el. Estado, l.a producciOn de materiales era 

casi nula, primero, porque a1gunos programas encomendados a solucionar éste probl.ema l1an frac~ 

sado debido principa1men~e a un segundo probl.ema, que representa l.as grandes distancias que en 

carecen l.os costos de los materiales. Al. tener que importar los materiales para l.a construcciOn 
de otros 1ugares el. costo de la edificaciOn se e1eva. 

Afortunadamente se empezaron a manejar otros materiales que antes no se habian uti1izado 

y se lograron crear nuevos sistemas constructivos; se abrieron lugares donde se producen mate
rial.es usados en la construccion. También el aumento de la poblaciOn, la inmigraciOn de perso

nas de otros lugares han permitido que exista ahora en La Paz mano de obra especializada para 
cualquier tipo de sistema constructivo. A cada momento se abren mas empresas dedicadas a 1a -

venta de materiales para la construcciOn. 

eATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Para seleccionar el tipo de material a emplear en un proyecto arquitectOnico, es necesa -
rio conocer los material.es que se dan en la regiOn en 1a que se desarrollara y también saber 

qué tanto costarla el traer materiales de 1ugares cercanos o alejados segUn se dé el caso. 
Son varios los materiales mas comunmente utilizados en la regiOn tanto por su resistencia, 

durabilidad y calidad como por ser autOctonos, es decir, propios del lugar. 
En La Paz encontramos una gran cantidad de arena de rio, por 10 cual el material que m8.s 

se produce es el bl.ock de cemento. 

Dentro de la arquitectura autOctona los material.es que mas se util.izan son: 
Piedra, adobe, palrn~, carrizo, madera y hoja de palma raal. 

La arquitectura mas formalista utiliza otros como la piedra, el tabique, el block prefa

bricado, el concreto armado y elementos de estructura metal.lea. 

82 



Naturalmente en la regiOn se encuentran materiales como el cemento, la cal, el yeso, el 

alambre, a1ambr0n y vari1la corrugada; ademas de gran variedad de materia1es pétreos como 1a 
piedra braza, 1a piedra caliza, 1a cantera, el marmol y la piedra pOmez. Y ademas del blocl{ de 

cemento existen ladrilleras que fabrican el ladrillo rojo recocido. Mozaicos, azulejos, adoqui

nes y distintas celosias , asl como todo tipo de tuberlas, cristales, alfombras, pinturas, ta
pices y vidrios pueden complementar ésta gran lista de materiales. 

e o N s T R u e T I V o s 

También para seleccionar el sistema constructivo a emplear en un proyecto arquitectOnico, 

es necesario conocer las técnicas mas adecuadas y mas usadas en el lugar en que se desarrollara. 

También el adecuado uso de los materiales anteriormente mencionados y su estratégica com
binaciOn, asl como su economla y la elecciOn del criterio estructural acorde con el proyecto, 

y guiandonos por edificios ya construidos del mismo género, llegaremos a la Optima elecciOn del 

sistema o sistemas constructivos para la edificaciOn de nuestro proyecto. 
Sera también muy importante para la elecciOn del sistema constructivo a utilizar, el re

cordar las implicaciOnes que trae la climatologla de la ciudad de La Paz. 
Al igua1 que en los materiales, existen nuevos sistemas constructivos que l1an evoluciona

do la industria de la construcciOn, entre los cuales podemos utilizar como lo son: 

Las cim~ntaciOnes de piedra con dala de desplante de concreto armado, cimentaciOnes de concre

to como zapatas aisladas o corridas, muros de block, ladrillo o piedra, entrepisos de concreto 

de losas 1lenas o bien losas aligeradas reticulares con casctOn hueco o relleno~ esqueletos de 
concreto armado a base de columnas y trabes, un sistema llamado 11 Quintalosa 11 originario de la 
rcgiOn a base de concreto armado y hielo seco Util para cubiertas y muros, etc. 

Existen también elementos prefabricados de concreto armado, y con la nueva técnica del 
presfuerzo y el post-tensado sa elaboran elementos estructurales capaces de salvar claros muy 

grandes como las Losas TT y las losas 2ATT que pueden salvar claros de hasta 40 metros. 



1 N s T A L A e 1 o N E s 

I. INSTALACIONES INDISPENSABLES 

A. BLBCTRXCXDAD i Dentro de las indispensables, ya que en nuestro tiempo casi todo funciona con 

electricidad. Se entiende por instalaciOn eléctrica al conjunto de canalizaciOnea, cajas de co

nexiOn, elementos de uniOn entre las canalizaciones y las cajas de conexiOn, conductores eléc

tricos, accesorios de control y protecciOn necesaria para interconectar una o varias fuentes de 

energla eléctrica con los aparatos o maquinaria receptora. 

La zona cuenta con toma de energla eléctrica, y por reglamento sra necesario tener una 

planta de emergencia. La instalaciOn eléctrica debe tener las siguientes caracterlsticas: 

l. SEGURIDAD 2. EFICIENCIA 3. ECONOMIA 4. FACIL MANTENIMIENTO 5. BUENA DISTRIBUCION (de e-

1ementos, aparatos, equipos, etc.) 6. ACCESIBILIDAD. 

B. INSTALACION HIDRAOLICA : La zona cuenta también con e1 servicio de agua potable. 1a insta1a

ci0n hidrauiica tiene por objeto 11evar hasta la edificaciOn el agua necesaria para un sinfin 

de actividades a través de tuberlas, y hay accesorios distintos para retener la circulaciOn de 

agua, para permitir1e la salida, para que la tuberla cambie de direcciOn, etc. 

Existen 2 sistemas generales de abastecimiento de agua: por GRAVEDAD o por PRESION. Y hay 

5 formas de suministro de agua a los edificios: 

1. Directo a los muebles (presiOn) 2. Directo al tinaco y a los muebles (gravedad). 

3. Aljibe-bomba-tinaco y a los muebles (presiOn y gravedad) 

4. Aljibe,bomba hidroneumatica y a los muebles (presiOn) 

s. CombinaciOn de directo al tinaco y aljibe-bomba-tinaco. 

Dentro de nuestro proyecto el sistema mas factible es el de Cisterna y bomba hidroneumati

ca por dos razones: l. Porque se abastecera de agua a todo el Conjunto desde un mismo punto, -

siendo éste de dimensiones considerables que a través de un tinaco no serla suficiente;y 

2. Que pretendemos ahorrarnos el problema formal que representan los tinacos en los edificios. 

1 . 
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c. INSTALACION SANITARIA : Las instalaciOnes sanitarias tienen por objeto retirar de 1as cons

trucciOnes las aguas negras o residuales y las materias de desecho, para evitar que al descom
ponerse éstas Ultimas representen peligro para la salud de las personas. 

Estas instalaciOnes deben proyectarse y principalmente concluirse procurando sacar el ma
ximo de provecho de las cualidades de los materiales empleados en forma lo mas practica y eco

nOmica posibles, de modo que se eviten reparaciones insimplificadas, previniendo un minimo man 

tenimiento y el cu81 consisttra en condiciones normales de funcionamiento en dar la limpieza -
requerida a través de los registros. 

Los elementos de una instalaciOn sanitaria son todos los que intervienen para desalojar -

al exterior de los edificios, o bien de las instalaciOnes individuales, las aguas residuales. 

Las aguas residuales se dividen en aguas negras, aguas jabonosas y aguas pluviales. Las 

aguas pluviales, por reglamento, deben regresar al terreno, y ésto se lograra llevandolas~a pg 

zas de absorciOn. Las aguas negras y jabonosas seran conducidas por los ramales hasta conecta~ 

las al drenaje municipal en las calles que rodean al predio. 

D. COMUNICACION 1 Nuestro edificio debera estar comunicado con el exterior a través de teléfo
nos, ya que el Centro Cristiano Bautista también presta servicio a la comunidad. En la zona -

donde se ubica cuenta con lineas telefOnicas, por lo que no sera problema que se conecten una 
o varias lineas, segUn sea necesario. 

E. INSTALACION DE GAS 1Es también indispensable, ya que se utiliza agua caliente no solo en la 

casa Pastoral, sino también en otras funciones, ademas de la cocina de la casa Pastoral y del 
sanitario de los niños del departamente de cuna. 

F. ACONDICIONAMXENTO DEL AIRE :Actualmente esta plenamente establecido que el acondicionamien

to del aire es una necesidad para el confort ambiental y para la eficiencia del trabajo asi c2 
mo para una mayor facilidad para la concentraciOn y la meditaciOn. Conociendo la temperatura -

Optima de mayor confort para el hombre, la cual fluctUa de 2~ e en Invierno a 25°C en verano y 

! . . 



por los estudios climatices anteriormente realizados, se.establece la necesidad de éste siste
ma dentro del proyecto arquitectOnico. 

II. INSTALACIONES ESPECIALES 

A. SONIDO sLa acUstica es importantlsima en cualquier Templo. Debera existir buen sonido, buen 

equipo, distribuciOn Optima tanto de micrOfonos como de bocinas, etc. 
También existira sonido en algunos otros espacios del centro Cristiano Bautista que asl 

lo requieran, como la Planta Educativa y la Plaza de eventos al aire libre. 

B. INTBRCOMUHICACION 1 Este sistema de intercomunicaciOn estara sobre todo en el Area Educati

va y en la Casa Pastoral, ya que es necesario durante la Escuela Dominical hablar a los salones 
para dar por terminada la clase, o para solicitar algo a la DirecciOn. 

c. EQUIPO CONTRA INCENDIOS :se utilizara el sistema de extintores que estaran de acuerdo al -

reglamento de construcciones en lo que a éstos se refiere. 

D. EQUIPO HIDRONBOMATICO Y BOMBAS 1 Necesarios para el bombeo de el agua asl como su abasteci

miento a todos los servicios del Centro Cristiano Bautista que asl lo requieran. 

III. OTROS ASPECTOS TECNICOS 

A. ACUSTICA 1 La palabra tiene un puesto de primer orden en todo culto religioso. Se debe cre
ar una armonla entre la acUstica y la Optica; la primera condiciOn de una buena acUstica de -
una Iglesia es su mismo emplazamiento, se debe crear en torno al Templo una zona de silencio. 

Para nuestra perticipaciOn personal en la Iglesia, no solo se pide la participaciOn con 

la vista, sino también con el oldo, es por esto que la acUstica tiene tanta importancia como la 
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iluminaciOnr esta lntimamente ligada con el emplazamiento del edificio, RU planta arquitectOni 
ca, su configuraciOn, sus volUmenes, su aislamiento térmico, el tratamiento de sus superficies, 

el mobiliario y con la comunidad misma. 
El fenOmeno de la reflexiOn de la voz y del sonido debe tomarse en cuenta. Si, al aire li

bre, una voz normal puede hacerse olr a 22 m.; en un recinto cerrado la voz se oye mejor a la 
misma distancia, con tal de que las superficies reflejen el sonido, como lo son la piedra, el 

ladrillo, la madera, el yeso, entre otros. El portavoz puesto sobre la cabeza del que habla pug 

de contribuir a reforzar su voz. 

1 

Los cultos y servicios religiosos no necesitan una predicaciOn 1arga y aburrida, sino mas 
bien un mensaje senci1lo, directo, comunicativo y casi confidencial, y esto, sin duda, lo faci 

lita 1a sonorizaciOn. La sonorizaciOn es la que permite hacerse olr de todos en un tono de re
cogimiento, discreto y casi confidencial. Cuando se emplean éstos medios debe cuidarse su ace~ 

tada disposiciOn, de manera que se integren en el sistema acUstico-estructural del Templo. 
La difusiOn de la voz y resonancia suele ~reducirse cuando por razOn de irregularidades -

de 1as paredes y del techo, se percibe .un conjunto de reflexiOnes suaves mas que una simple y 

neta reflexiOn. 
Al colocar materiales fonoabsorventes deben estar primero en aquellas superficies que no 

procuran una reflexiOn Util del sonido. Muchos paneles absorventes separados unos de otros son 

mas eficaces que la misma duperficie absorvente puesta de manera continua. 
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c. ILOKINACION i Existen 3 metodos de iluminaciOn generales: 

a) ILUMINACION LOCALIZADA: se colocan las lamparas en los puntos donde se necesita la luz de un 

modo muy especial,ésto depende del diseño y aUn del acomodo del mobiliario. 

b) ILIMINACION GENERAL: se alcanza una difusiOn uniforme de la luz sobre toda el area iluminada. 

Las iamparas se reparten de una manera regular sin prestar atenciOn a los muebles. Loa paneles 

de cristal deslustrado en las paredes y en los techos se pueden emplear juntamente con lamparas 

colgantes del techo. Como medios difusores se emplean fre'cuentemente pilneles, lisos o estriados, 

de cristal o p1astico semitransparente. 

e). ILUMINACION COMBINADA; Procura una iluminaciOn general suficiente Para alumbrar los distin

tos objetos que estan en la habitaciOn y cuenta con lamparas adicionales. 

Lo ideal es la luz suave, pero suficiente. Debe evitarse la luz excesiva y la semioscuri

da. La luz indirecta es la mas apropiada. Generalmente, las iamparas colgantes se usan como a

dornos. Las luces embutidas en el cielo raso son preferibies debido a que son suaves. El costo 

adicional de éstas resulta una buena inversiOn,debido a la sensaciOn de descanso y satisfacciOn 

que produce en la congregaciOn. 

Un observador ha sugerido la conveniencia de suavizar las luces de nocl1e hasta comenzar el 

culto, evitando asi las conversaciOnes y visitas en el salOn antes del culto. 

D .• ILOMINACION Y COLOR 1 El templo Bautista sera siempre y ante todo un lugar santo, es decir 

inviolable , puede ser luminoso pero se debe estar al abrigo de las miradas curiosas, respirar 

un ambiente de interioridad , propicio a la contemplaciOn y ala quietud interior. La luz en 
el Templo significa gracia, fe, gloria. 

El lenguaje de la santidad de un Templo puede lograrse a traves de una iluminaciOn direc

ta o indirecta. Cuando las fuentes de luz se ocultan a la mirada del espectador, se consigue 

una calidad luminosa inconfundible , sobria y templada. 

En los Templos y concretamente en sus ventanales no se trata ya, como en el· siglo paaado, 

de ofrecer a los fieles una l1istoria on·.colcres, sino de transfigurar la atmosfera y crear un 

ambiente propicio a la contemplaciOn. 

·I 
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Se pueden señalar dos tendencias genera1es en el empleo del color translUcido en el Tem

plo: la gama de los colores claros y vivoa o la gama de los tonos oscuros. Los tonos claros y 
resplandecientes son aptos para una representaciOn del cielo, impulsan alegria y esperanza 

cristianas. Y los oscuros invitan a la meditaciOn y són mas propios para aquellas zonas del 
Templo reservadas para una actividad mas particular o privada . 

E. ISOPTICA zLos datos sobre isOptica son aplicables cuando el observador se encuentra sentado 

y asi determinar el campo visual hacia el altar y su limite de visiOn superior, esto dependera 

de la distancia a la que se encuentre. 

A 

B 

e 

71.1-73.7 cm. 
45.7-55.9 cm. 

33.0-40.6 cm. 

., .... 

" 

¡ Holnbte, 15-~tH Homtn. &• perc.mM 

¡OBSERVADOR SENTAOO, HOMBRE /MÓDULO 
DE COMUNICACIÓN VISUAL 
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La isOptica son 1os datos que determinan e1 campo visual en el plano vertical del observa
dor; estps datos son aplicables para la perfecta visibilidad del observador en el Templo. 

F. PANOPTICA : Son los datos que te determinan el campo visual en el plano 11orizontal del obse~ 

vador; y estos datos también son aplicables para la buena visibilidad del observador dentro del 

Templo. 

P A N O P T I C A 
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C O S T O A P R O X " . A D O 

El costo total de la edificaciOn del proyecto del Centro Cristiano Bautista es solventado 

por distintas fuentes econOmicas que aportan el capital para la construcciOn. 

Dado que el Centro Cristiano Bautista llevara a cabo actividades que no corresponden 

~nucamente a una sola Iglesia Bautista, sino que su campo de acciOn va mas a11a todavla,, 

éstas fuentes de ingresos aportaran el capital de mutuo consentimiento y confiando primera

mente en Dios, el capital se ira invirtiendo paulatinamente en el proyecto hasta llegar a su 

término. 
El proyecto se r~alizara por etapas para que no vaya a detenerse la obra por ninguna cir

cunstancia atenuante. La primera etapa la constituyen El Templo y los servicios generales1 

una segunda etapa sera la casa Pastoral; la tercera etapa sera la planta baja del Area edu

cativa, y por Ultimo, la cuarta etapa sera levantar el segundo nivel de la planta educativa 

y la zona administrativa. 

Las fuentes econOmicas que aportaran el capital econOmico son las siguientes; 

l. Los diezmos y ofrendas de las 3 Iglesias Bautistas existentes. 

2. una ofrenda aportada por la AsociaciOn Bautista de Sinaloa y Baja 

California sur 

3. Una aportaciOn econOmica de la ConvenciOn Nacional Bautista de México. 

4. Ofrendas especiales dadas por creyentes pudientes econOmicamente }\ablando 

en forma individual. 

S. La aportaciOn econOmica siempre dispuesta de varias Iglesias de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

El costo por metro cuadrado de construcciOn para éste tipo de ediricnciones es de aproxi

madamente $ 650,000.00; y calculando que sectan aproximadamente 200Dm2 de construcci~n nos 
dan un total aproximado de $1 789' 037,500.00 como costo total del proyecto. 
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E N L I s T A D 

E N l 1 s T A D 

A. Z O N A 

o D E z o N A s 

A. ZONA DEL SANTUARIO O TEMPLO 
B. ZONA DE SERVICIOS ANEXOS 
c. ZONA ADMINISTRATIVA 
D. ZONA EDUCATIVA 
E . ZONA HABITACIONAL <CASA PASTORAL> 
F. . ZONA DE SERVICIOS üENERALES 

o D E L o c A L E s 

D E L T E 11 P L O o s A N T U A R 1 O 

1. PLATAFORMA MINISTERIAL 
Al. SEDE DE ORADORES 
sl MESA PARA LA SANTA CENA 
el AREA PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 

..... •' ............. ·----.-... ~,. ,.,. 

ol AREA PARA DIRECCION DE LECTURA BIBLICA 
El AREA PARA DIRECCION MUSICAL 

2. RECLINATORIOS 
3. BAUT 1STER1 O 
4. AREA PARA EL CORO 
5. NAVE PRINCIPAL O AREA DE LA CONGREGACION 
6. BALCON DE LA NAVE PRINCIPAL 
7. VESTIBULO DE INGRESO 
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B. ZONA DE SERVICIOS ANEXOS : 

l. CUARTOS DE CONSEJERIA A NUEVOS CREYENTES 
2. VESTIDORES PARA EL BAUTISTERIO 
3. VESTIDOR PASTORAL 
4. SALA DE ESPERA DEL BAUTISTERIO 
S. VESTIBULO DE INGRESO A ZONA DEL CORO 
6. BODEGA PARA MUSICA E INSTRUMENTOS 
7. AREA DE PREPARACION DE SANTA CENA 
8. AREA PARA CONTEO DE OFRENDAS 
9. CABINA DE CONTROL DE SONIDO Y LUZ 

10. SALA PARA ENSAYO DEL CORO . 
11. ORATORIO 
12. SERVICIOS SANITARIOS 

C. ZONA AD"INISTRATIVA 

l. OFICINA PASTORAL 
2. CONSEJERIA PASTORAL 
3. AREA DE SECRETARIAS 
4. SALA DE ESPERA 
S. SALA DE JUNTAS 
6. ARCHIVO DE LA IGLESIA 
7. CUARTO DE IMPRESIONES 
8. PAPELERIA 
9. SERVICIOS SANITARIOS. 

F. SERVICIOS GENERALES 
l. CUARTO DE SISTEMAS ELECTRICOS 
3. CUARTO PARA BASURA 4. BODEGA GENERAL 

D. ZONA EDUCATIVA : 

l. DEPARTAMENTO DE CUNA ca A 2 AROS) 
2. SALON DE PARVULITOS C 3 A 5 ARos) 
3. SALON DE PRINCIPIANTES C6 A 8 ARos) 
4. SALON DE PRIMARIOS C9 A 11 ARos) 
5. SALON DE INTERMEDIOS (12 A 16 ARos HOMBRES) 
6. SALON DE SEÑORITAS (12 A 16 AROS MUJERES) 
7. SALON DE JOVENES Cl7 A 26 ARos) 
8. SALON DE LA VARONIL CADULTOS) 
9. SALON DE LA FEMENIL (ADULTOS> 

10. SALON PARA NUEVOS CREYENTES 
11. MATRIMONIOS JOVENES 
12. DIRECCION ESCUELA DOMINICAL 
13. BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO 
14. MANTENIMIENTO 
15. BIBLIOTECA 
16. LIBRERIA CRISTIANA 
17. SERVICIOS SANITARIOS 

E. ZONA HABITACIONAL CCASA PASTORAL> 

l. RECIBIDOR S. PATIO DE SERVICIO 
2. SALA 6. RECAMARA PRINCIPAL 
3. COMEDOR 7. RECAMARA HIJOS 
4. COCINA 8. ESTUDIO PASTORAL 

9. BAÑOS 

2. CUARTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS 
S. ESTACIONAMIENTO 
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E S T U D 1 O D E L O S LOCALES 

X. ZOJO. 'DBL SAWrUUIO O TBMPLO 1 

1. PLATAFORMA MINISTERIAL iDe importancia primordial e• la Plataforma Ministerial. Si est~ ubicada en el centro 
del frente, como corresponde, inspirarl relacibn cordial y calurosa entre la congregacibn y el mensajero·. No debe 
estar ni demasiado alta ni demasiado baja. Es mejor que la entrada a la Plataforma sea por ambos lados, ya que asl 
el que suba no tendr1 que dar la espalda al centro de la congregacibn. Los factores deseables en la Plataforma son: 
comodidad para olr, facilidad de ver y proximidad entre el predicador y la concurrencia. 

a) SEDE DE ORADORES 1 Conjunto de sillas, generalmente 4, donde se encuentran sentados los que participarln en el 
culto como el pastor, el director del culto, el director de masica y el director de las lecturas blblicas. Deben -
estar en la Plataforma Ministerial pero sin darles mucha jerarqula. 

b) MESA PARA LA SANTA CENA 1Meea especialmente dedicada para la celebracien de la Cena del Señor, sobre la cull se 
colocan los elementos que participan1 el pan y el vino, cubiertos con un velo blanco. Esta Mesa se utiliza ünica -
mente para 6ste evento, generalmente cada mesr pero siempre se encuentra sobre la Plataforma Ministerial o bien a
bajo frente a ella, como recordatorio de las palabras del señor ~esas cuando dijoi "Hac6d esto en memoria de ml". 

c} AREAS PARA lNSTRUMENTOS MUSICALES 1 Los instrumentos musicales deben estar colocados en el piso del salbn en es
pacios amplios donde quepan con facilidad el piano y 01 argano. En caso de tener loe dos instrumentos, se colocarl 
uno a cada lado de la Plataformai pero siempre en tal posici~n que la persona que toca vea directamente al direc
tor del coro y al director musical do la congregacibn. Es bueno tener también espacio para grupos instrumentales. 

d) AREA PARA DlRECCION PE LECTURA BlBLICA 1 Sobre la plataforma ministerial y en un lugar visible para toda la con
gregacibn. Es un atril o pÜlpito sobre el cua1 se tiene la Biblia. 

e) AREA PARA DIRECCION MUSICAL 1 Ubicado sobre la Plataforma o bien a un lado, pero debe estar también a la vista 
de toda la congregacibn y de el o las lreaa de instrumentos musicales. 

2. RECLINATORIOS i Ubicados al pie de la Plataforma ministerial, para cuando algunos miembros desean pasar a 
orar de rodillas o cuando el pastor invita a nuevos creyentes a que pasen al frente a comunicarse con Dios durante 
el llamamiento. Generalmente de madera y acoginado, para darle cierta comodidad. 

J. BAU~ISTERIO 1 Area de gran importancia dentro del culto Bautista11as iglesias generalmente colocan el Bautis 
terio detrAs del lugar del Coro y mls alto que las cabezas de los cantores. Debe ser de dimensiones tales que per= 
mitan la inmersi~n total de una persona adulta acostada, las medidas mlnimas son de 1.so de ancho, 2.so de largo y 
1.50 de profundidad. Es conveniente tener los vestidores cerca de la salida y alguna sala de espera para que los 
candidatos al bautismo esperen alll mientras se realiza el bautismo de tos otros candidatos. Puede estar también 
a un lado de la Plataforma Ministerial, pero siempre a la vista de toda ta congregaciOn. 
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4. AREA PARA EL CORO 1Debe haber lugar para el Coro detr~s de la Plataforma Ministerial. Dado que el deber del 
coro es guier a la congregacibn en la alabanza y la adoracibn a Dios por medio del canto, no hay mejor ubicacibn -
que ésta. Ser! bueno tener un lugar o vestlbulo cercano a ésta zona donde el coro se reUna antes do la hora de co
menzar, para que tome su lugar en el ealbn al terminar el preludio. Debe adecuarse el espacio para tener una muy 
buena acUetica. Debe tener ingreso independiente de otros espacios. 

S. NAVE PRINCIPAL O AREA DE LA CONGREGACION 1 Espacio de mayor volUmen y de gran importancia, ya que es aqui donde 
la congregacibn se reUne con un solo fin1 Acercarse a Dios, por ello debe ser un lugar digno y de sencillez artls
tica, Debe ser amplio, bien iluminado, con ac~stica ideal y una bptica muy bien diseñada. No existen imAgenes ni ~: 
nichos, a veces se acostumbra poner pasajes blblicos sobre los muros. Los materiales y acabados juegan un papel -
muy importante en la Nave Principal. 

6. BALCON DE LA NAVE PRINCIPAL 1El salbn con capacidad para 300 asientos o mAs tendrA la altura suficiente para 
permitir un balcbn. En los Templos de menos de mil asientos es aconsejable tener el balcbn atrAs, y solamente en 
los Templos muy grandes, a los costados.En ocaciones permanece cerrado, cuando la concurrencia ocupa bien la Nave. 

7. VESTIBULO DE INGRESO i Las puertas de entrada deben dar a un amplio vestlbulo. Este serA de mucho valor, da 
lugar para recibir y dar la bienvenida a los concurrentes, sirve para aquellos que tienen que esperar a otros, y 
para los que lleguen durante la oracibn o en otro momento inconveniente para pasar a tomar aaientor ademls, estimu 
la la sociabilidad, y permite la salida rlpida una vez terminada la reunibn. Resulta agradable y deseable extender 
el veatlbulo de un lado a otro del frente del salbn principal. 

II. ZOMA DB SERVICIOS IJIEXOS t 

l. CUARTOS DE CONSEJERIA A NUEVOS CREYENTES 1 Son 2 habitacibnes, una para hombres y otra para mujeres, hacia 
los cuales se hace pasar durante el culto a aquellas personas que han hecho pUblica su desicibn de aceptar a Cris
to como su Salvador personal y comenzar una vida cristiana nueva. En éstos cuartos uno o varios consejeros les ha

.~cen ver a éstas personas la importancia de su desicibn y les ayudan a tener la seguridad de una nueva vida en Cris
to. Deben ser muy lntimos, pueden ser espacios generales o bien, subdivididos para que cada persona tenga su pro
pio consejero. 

2. VESTIDORES PARA EL BAUTISTERIO 1 Area para que los candidatos al bautismo se cambien de ropa antes ~ después 
de ser sumergidos en el agua. Se recomiendan una o dos regaderas también. 

3. VESTIDOR PASTORAL 1 Espacio personal para el Pastor, quien es el que administra la ordenanza del bautismo. 

4. SALA DE ESPERA DEL BAUTISTERIO 1 Después que se han cambiado de ropa para bautizarse, los candidatos pasan a 
ésta sala de donde pasan uno por uno al bautisterio para ser bautizados por el pastor. Los materiales para este 
espacio no deben permitir resbalones, ya que al salir mojados regresan por ésta misma sala a los vestidores. 

s. VESTIBULO DE INGRESO A ZONA DEL CORO 1 Es el Area que antesccde a zona del coro, en el cual los miembros del 
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coro mismo so alistan, se ponen sus "togas", oran al señor y se acomodan para entrar al salbn. 

6. BODEGA PARA MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES 1 Espacio donde se almacenan en archivos la m~sica del coro co
mo de la Iglesia misma en general, asl también como los instrumentos pequeños como guitarras, violines, panderos, 
etc. Deben tener el mobiliario especial para cada tipo de instrumento. 

7. AREA DE PREPARACION DE SANTA CENA 1 Area en donde los dl!conos se encargan de colocar el pan sobre las char.2. 
las y el vino en las copas para después llevar los elementos a la Mesa de la Santa Cena. También aqu? SE LAVAN las 
copas y las charolas después de la Cena y se almacenan las trastes y las elementos en alacenas. 

e. AREA PARA CONTEO DE OFRENDAS 1 Arca donde , despuées de cada culto, se cuentan las ofrendas recogidas por el 
tesorero o tesorera de la Iglesia, y donde se lleva el control administrativ' de la misma. Tambi~n aqul se guarda 
el dinero hasta el momento en que se lleva a depositar al Banco. 

9. CABINA DE CONTROL DE SONIDO Y LUZ 1 Desde aqut se controlan las luces del Templo y el nivel de iluminacibn 
de la Plataforma Ministerial. También el sonido se regula desde aqut, por lo que ha de hallarse ubicada en un lugar 
donde tenga visibilidad hacia toda la Nave y Plataforma Ministerial. Aqul se tiene equipo de grabacibn de los cul
tos y eventos especiales, asl como para pis~as de masica especial. 

10. SALA PARA ENSAYOS DEL CORO 1 Lugar especial para las reuniones del coro para sus ensayos , Estl aparte de 
la Nave y no necesariamente debe estar cerca de la zona del coro, ya que los ensayos se realizan en horas distin
tas a los cultos de la Iglesia. 

11. ORATORIO 1 Salbn especialmente dedicado para la oracibn, ya sea individual o en grupo. Se utiliza para los 
cultos de oraciOn y en ocaciones especiales en que durante un culto, un grupo de creyentes oran por el evento que 
se esta realizando simultlneamente en el Templo, Debe estar dentro del Templo. 

12. SERVICIOS SANITARIOS 1 Baños y bebederos y otras comodidades semejantes deben ubicarse convenientemente en 
diferentes partes del edificio, cumpliendo con el reglamento de construcciones. 

III. ZOK& ADXIWIS'raATIVA s 

t. OFICINA PASTORAL 1 

de el pastor prepara sus 
cierta jerarqula y buena 

Espacio lntimo exclusivo para el pastor, manejado a manera de estudio, ya que es aqul don 
predicaciones, ora y estudia la Biblia. Debe tener su escritorio, reclinatorio y darle -
decoraciOn. 

2. CONSEJERIA PASTORAL 1 Despacho en donde el pastor recibe a aquellas personas que desean hablar con él, pedi!. 
le consejo espiritual, o bien solo platicar con él. Espacio relacionado directamente con la oficina pastoral y sa
la de espora, Debe favorecer al di~logo y la confianza, 

3. AREA DE SECRETARIAS : Espacio relacionado con consejeria y oficina pastoral, destinado para la secretaria de 
la iglesia que funciona también como secretaria del pastor. Hay otra secretaria de actas y acuerdos. 
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4. SALA DE ESPERA ' Area confortable con buenas vistasJ pequeña y amueblada con asientos y mesa central, donde 
esperan aquellas personas que desean consejeria pastoral. 

s. SALA DE JUNTAS : Con capacidad para 10 personas, donde se reüne el pastor con los dilconos de la iglesia o 
con los demls oficiales para tratar asuntos de la misma. 

6.ARCHIVO DB LA IGLESIA : lugar donde se archivan cartas, membreeias, actas de la Iglesia y todo tipo de docu
mentos relacionados con el Centro Cristiano Bautista. 

7. CUARTO DE IMPRESIONES 1 Area donde se imprimen boletlncs semanales de la iglesia, folletos, invitaciones, 
etc. El equipe que se tiene son mimebgrafos y mlquinas copiadoras, asl como restiradores y na mesa para imprimir. 

B. PAPELERIA : Pequño a1macen donde se guardan todos los artlculos de papelerla en apoyo a secretaria, pastor y 
cuarto de impresiones. 

9. SERVICIOS SANITARIOS : Para hombre y mujeres1 pequeños, para satisfacer las necesidades del área administra
tiva. 

1'9' • ZOllA. IU>OC&TIYA 1 

l. DEPARTAMENTO DE CONA i Este departamento es muy especial1 es donde los padres de familia dejan a sus bebéa -
~,g e a A: ..... .., .. Ja ,¡,,.1.<a~ Ju¡,·ca1.1..= lA Ea.:uélD p.;,¡¡¡1.n1..::;.1 y ¡;. ur.i~r. Ja f'¡;.:.¡_:.r.i:'a.::i~r. i J;,u:<ar1t.a l.:.s .::u1tos Jv la. 1.;1.:.sio.. 
los bebés pasan aqul cerca do 3 horas, por lo que necesitan de closets, cunas, juguetes, arcas para blancos, Area 
para jugar, etc. Debe estar decorado con colores, caricaturas1 debe ser amplio y muy confortableJ generalmente hay 
3 personas encargadas del cuidado y atenciOn a los bebés. 

2 • SALON DE PARVOLITOS Y SALON DE PRINCIPIANTES i Los plrvulos son niños de 3 a 5 años y también necesitan bas 
tante lrea para juegos, muebles pequeños, sillas, mesas de trabajo, area para franelbgrafo. los principiantes son
de 6 a B años, niños que ya leen, escriben, dibujan1 también ocupan mesas y sillas. Estas dos aulas son semejantes 
pues necesitan armarios, cajones, pizarrbn y franelbgrafos. La decoracibn debe ser agradable. 

3. SALONES PARA JOVENES, INTERMEDIOS, SEÑORITAS Y PRIMARIOS i Estas aulas son muy semejantes, ya que son para 
jbvenes que van de los 9 a los 26 años1 necesitan aulas mAs en forma con sus butacas, mesas, bancas, pizarrbnnes, 
un armario para material. El acombdo del mobiliario en estas aulas dependerA del sistema pedag~gico que emple6 
el maestro de la clase. 

4. SALONES PARA VARONES, FEMENIL Y MATRIMONIOS JOVENES : De caracterlsticas semejantes a los anteriores1 gene
ralmento loa mayores tienen sistemas de enseñanza-aprendizaje mls pasivos, por lo que pueden o no tener mesas de 
trabajos. Tambi~n necesitan closets o armarios. 

1 
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s. SALDN PARA NUEVOS CREYENTES i Esta aula es distinta, debe ser mls personal el trato entre el maestro y los 
alumnosJ deben estar mls cerca, como conversando, platicando. El nuevo creyente tiene muchas dudas, necesita apre
cio, comprensiOn, atencibn. Puede ser una gran mesa redonda, o bien los mesabancos son recomendables, ya que per
miten ~acilidad de acomodar el salOn como mejer nos parezca, ademAs de la necesidad de escribir bastante. 

6. DIRECCION DE LA ESCUELA DOMINICAL 1 Espacio donde el superintendente, secretaria y dem!s oficiales de la Es
cuela Dominical realizan sus actividades administrativas como recuentos, estadlsticas, ect. sobre la escuela y las 
distintas clases de la misma. Aqul se lleva el control de asistencias, ofrendas, visitas. 

7.BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO t Ademls de estantes o closets en cada sa1bn, hay una bodega donde se almacenan 
artlculos, utensilios, mobiliario, etc, para servicio de toda la escuela dominical. 

e. BIBLIOTECA t Las Iglesias Bautistas se han dado cuenta del valor de una biblioteca. Es necesario recurrir a 
este recurso en las actividades de la iglesia y todas sus dependencias, incluyendo la escuela dominical. Se elegi
rl su bibliotecario y se harln factibles todas las ayudas posibles a su obra. Se inculirAn les estantes necesarios 
para los libros de utilidad en la obra, tales como comentarios sobre la Biblia, concordancias, comentarios blblicos 
libros da inspiracibn y devccibn, biogratlas, ensayos sobre la histarta cclesi~stica y general, ciencia, doctrina, 
m6todos de trabajo en la obra, pedagogla, psicologla, mapas, geografla, etc. El equipo debe incluir mesas y sillas 
c~modas, con buena luz que invite a pasar y leer. 

9. LIBRERIA CRISTIANA 1 Tambi~n este servicio de complemento a la Biblioteca es ~til en la planta educativa de la 
iglesia, donde se venden libros cristianos para el ejercicio de las tareas de la escuela dominical. 

10. SERVICIOS SANITARIOS& Definitivamente indispensables en todn ~rea educativaJ con bebederos y servicio para hom
bres y mujeres, cumpliendo con el reglamente de construcciones. 

Y. Z011A D.al'l'&CIOllU. (CASA PASTORAL) 1 

Esta zona es lo que constituye la Casa 
ser confortable, cbmcda, no ostentosa, pero 
se dedica a predicar la Palabra de Dioa. 

Les espacios con los que contarl sont 

pastoral, es donde habita el pastor y es propiedad de la Iglesia. Debe 
hacerla y diseñarla para un siervo de Dios que vive del EVangelio y que 

l. RECIBIDOR 
2. SALA 
3. COMEDOR 
4, COCINA 
S. PATIO DE SERVICIO 

6. RECAMARA PRINCIPAL 
7. RECAMARA PARA SUS HIJOS 
8. ESTUDIO PASTORAL 
9. BARO PARA LAS RECAMARAS 

10. MEDIO BAGO PARA AREA SOCIAL 
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VI. ZOllA DB SBllVICIOS G!DfllllALBS 1 

1. CUARTO DE SISTEMAS ELECTRICOS 1 Donde se tendra la subcstaclbn 3léctrica, la planta de emergencia, la acometida 
ymedidor Y los tablerco de circuitos generales. Requiere buena l1uminacibn y ventllaclan. Debe preveeree espacio -
para mantenimiento de maquinaria. 

2. CUARTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS 1 Donde se ublcarln las bombas, tanque hldroneumAtico, la cisterna y todos los 
elementos que constituyen el sistema hidrlulico. Necesita ventilacibn y desaguas. 

3. CUARTO PARA BASURA 1 Donde se almacenarl la basura para ser recogida por el camibn del ayuntamiento. Es indis
pensable en este espacio una muy buena ventilaclbn y proteccibn contra incendios. 

4. BODEGA GENERAL : Espacio para almacenar todo aquello que asl lo requiera, tanto del Templo como del lREA Educ~ 
tiva, los servicios anexos e incluso la casa Pastoral. Tendr! una zona para carga y descarga. 

s. ESTACIONAMIENTO 1 Por reglamento se requiere que nuestro Centro Cristiano Bautista cuente con un estacionamien
to p~blico , el cual ser! diseñado de acuerdo al reglamento de construccianes. 

ft A I R 1 C E S O E R E l A C 1 O N E S 

' 
ZOO DBL SAJn'OU.IO O TmlPLO l 2 l 4 5 6 7 • • 10 ll l2 

l. Plataforma ministerial ' • • • • • • • • ZONA ADKIRISDATIVA • l 2 l 4 5 6 7 • 9 

•• Sede de oradores • ... - • • •• Mesa Santa Cena • • • l. Oficina Pastoral ' •• • • •• Are a instr. musicales • ' • • • 2. Conllieieria oastoral • " ••• • • s. Dir. lectrura _blblica • • ~ • •• SECretaria • • • • •• • • 
6. Direccian musica--; • • • ... • •• Sala de esnera • .... • 
7. Reclinatorios • • " • s. Sala de iuntas • • • • •• Bautisterio • 6. Archivo o: 

•• Area "'ara el cor"" • • " • 7. Sanitarios • • ••• • ..... 
10. Nave ~rincinal • • . • • • • • ...._ • • •• cuarto impresiones •· • • u. Balean • ,..... • •• Papeleria • ol • 
12. Vestibulo de ingreso • • :-..... 
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11 A T R 1 C E S D E R E L A C 1 O N E S 

RELACION ENTRE EL TEMPLO Y LOS SERVICIOS ANEXOS · 
No. ESPACI o 1 2 3 4 5 6 7 • g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ·21 

1 Plataforma Ministerial ¡¡::: • • •• • • • • • 
2 Mesa para Santa Cena • • • • • 
3 Are a instrumentos musicales • • • • • 4 RECLINATORIOS • • ,_ • • 
5 Bautisterio - • • • • • • • A rea del coro • • • • • • • • 
7 Nave orincioal • • • • • • • • • • • • • • Vestibulo de inareso • -g Conse~eria nuevos creventes • • 

10 Vestidores bautisterio • • • 
11 vestidor del pastor • • • 
12 Espera del bautisterio • • • 
13 Ingreso al Coro vestibulo • • 
14 Bodega para m~eica • • • • 
15 Preoaracion santa Cena •' • 
16 conteo ae otrenaas • . ' -17 Sal&n ensayos del coro • • - • 
'" Oratorio • - • 
lQ controt 1u~ v so-{do • • • • • • ... • • • • 

ZOllA ~TIVA l 2 3 4 5 6 7 • g o 11 12 13 14 l 16 17 

1 De artamento de cuna • 
2 Parvutitos • • • 
3 Princ:i !antes • • 
4 Primarios • • • • • • • 
5 Intermedios .. • • • • • • 
6 Senoritas • • • • • • 
7 Jc!lvenes • • • • • • • Varones • • • • • 
g Femenil • • • • • 

10 Nuevos creyentes • • • • 
11 Matrimonios &ven es • • • • 
12 Di rece • • • • • • • • • • • 
13 B bl ateca • • • • • • • • 

4 L rer a • • • • • • • • • 
15 SANITARIOS • • • • • • • • • • • 

-M ----------
____ ¡.._ 

' •.. ;. .. ¡, 
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D l A G R A " A s D E f L u J !! s 

ZONA DEL TEMPLO y SERVICIOS ANEXOS 
FLUJO ALTO 
FLUJO MEDIO 
FLUJO BA;JO 

¡-
1 

¡ 



D AGRA!!AS 

ZONA EDUCACIONAL 

• 

D E E L U J O S 

FLU.JO AL TO 

FLUJO MEDIO 
FLUJO BAJO 
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T A B L A S D E R E Q u 1 s 1 T o s 
ZONA DE EL TEftPLO O SANTllARIO 

LOCAL AREA ftOBILIARIO , 
RELACION J ESPECIFICAC. OBSERVACIONES 

Asientos para sede de o- Debe estar so- Espacio de jerarqula visual y funcional 
~adores,p~lpito,mesa do Directa con la bre el nivel Requiere mayor altura. JUC')O de luces 

PLHUO- ~anta Cena,atriles para Nave principal, de la Nave,vi- y sombras, manejo dP. ~ocas elementos 
60 m2 6a9 ~ir. •usical y de lectura visual con el sible de todos decorativos. Alfombrado. Acabados· an 

IU .. llftllJU blblica,piano,brgano,si- balcOn y con la los puntos de madera. 1\comodo de mobiliario estudiado 
~las para instrumentistas cabina de contr' lvista1sonido sede do orodorcs, pi'llpito al centro, 
·· atriles para su m~sica, luz y sonido. e iluminaciOn ntriles do dir, music<:il y de lectura • •rreglos florales. aptimos. los lados, lnstr. musicales a los lados 

1 811CLIU- Beclinatorios de madera Directa con pla- Id anea ubica.,,.. Cercan la con espacios de consejerla • 
T08lOS 6 •2 26 acoginadoa.comodos. ta forma minist. clan y acomodo nuevos creyentes. 

1· . Directa con es- Inst. de agua .............. pera al bautist! caliente,dre- Espacio de jararqula visual dentro del 
10 •2 2 Sblo es la pila con rio y vestidores ,naje, impermea- Templo. AJ:lt.ient.ac iUn pictUricn i l;!SCe-

profundidad •e 1.50 m visual con Nave. bili~actan. nogractc;;. .... Con areas •• in! Buena aci1stica Este espacio también debe tener jerar-
D&L Bancas para los cantores trumentos ~usic! e iluminacian. qula visual.Ubicado sobre plataforma 

coao 36 •2 JO y atril para el director les y visual con ministerial.Necesita un vestl~ulo y una 
la Nave.vestibul~. bodega para instrumentos. 

Necesita banca• con por- con vestlbulo de 
• A y a talibros. I>ecoracian ingreso,sanita- Aci1stica ideal tsaptica y panbptica estudiada. Debe 

sobria y ausencia de l- rios,plataforma, buen sonido. tener un ambiente de espiritualidad 
ntllCIP&L 200 m2 300 mlgenea. Manejo de lec- visual a bautis- Buena visibil! y serenidad que motive a la reverencia 

turas en relieve sobre terio y coro.con dad de cualqui r 
muros. reclinatorios y punto de vista ,_ 

llALCOll con vestlbulor cuidar la pendiente que guarde. 
50 m2 50 Bancas con portalibros. visual a la Nave Igual a la Correcta visibilidad a los puntos de 

y Templo. Nave Ppal. imnort.ancia visual del Tem"'-lo. 

varia asientos, port.!, Con la Nave y Cuidar de dar1~ H:irca la diferenciitl entre interior y 
'OSTIBULO 

ble7 
Algunos ... exteriorrprepara a la gente a entrar. 

• 1110aaso 
50 m2 nuncios en la pared. •l exterior. cuenos acabado1 

... L,.. 
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12 
e/u 

ftOBILlARIO 

Bancas o sillas en aco
modo para explicaclan -
general o por grupos. 

ZONA DE SERVICIOS 

RELACION SPECIFICAC 

Directa con la Deben ser con
Nave,la Platafor !ortables y -
ma recllnator. con rlvacla. 

ANEXOS 

OBSERVACIONES 

Puede ser subdividible pi!.ra relaci&n 
personal de un consejero con 2 O 3 
erson3s, Uno ara hombres mu eres 

5 

Vestidores separados, 
tocador,regadera,sillas 
y espejo.un lavabo, 

con el baut is t!, 
ria y la sala 
de es era. 

Pisos de mate- Facil mantenimiento. Deben tener drena
r !al antiderra je e instalacian de agua caliente y 
ante. fria. Uso es oradtco. 

Con el bautista-
l Espejo, silla, regadera, ria y su sala de Anterior ldem Mismas que en los otros vestidores. 

Asientos, algiln rectlna
varia torlo,jardineras. 
ble. 

E•paclo llbre,personas d 
ple. Armarlo para vestua 

30 rlo del coro.Ventilado.-

2 

3 

4 

4 

30 

25 

6 
e/u 

Estanterlas para milslca. 
Mobiliario para guitarra 

o o 
Bst.anterlaa. 
Tarja para lavado. 
AJ.ac4na. 

Ke•a de trabajo, sillas 
y un mueble con cajones. 

Aparatos de aonido,table 
roa de control e16ctrico, 
grabadoras, slllas,etc. 

Bancas, atril para dlre 
c1an.Plano u brgano. 

Reclinatorios 

Lavabos,wc,mingltorlos 

Directamente con 
el bi!.utisterio. 
Con los vestido
res. 
Directamente 

Material anti
derrapante. De
sague en pisos 
y buen acabado 

con el coro.con Area libre y 
la bodega de espaciosa. 

Con el vestlbu- Seguridad y 
lo del coro y control de é1. 

Con Plataforma y Espacio con 
Mesa de la Santa control.FAcil 
Cena. cantenlmlento. 

Con la nave y 
la Plataforma. 

Mayor seguri
dad. 

Visual con la Inst. eléctrlc 
nave y platafor y de sonido. 
ma. 

Ninguna suena acilstica 
especlfica. 

Can la Neve. Confortable 

Con vestlbu10 Higiene 

DEbe ser de fAcil mantenimiento, venti
lado e iluminado correctamenteJ no de
be tener vista al Tem lo. 

No necesariamente debe estar cerca del 
sa1&n de ensayos.ya que son actividades 

Posible relaci~n con la Nave ppal. 
Espacio de importancia para el cuidado 

De uso ocacional (una vez al mes). 
Ingreso solo de 108 dilconos o el 
pastor. 

Sera factible el uso de caja ruerte en 
este espacio. 

Deberl estar aislado ac~sticamente. 
Debe estar en el balc~n para aejor vi
sibilidad de la Nave completa. 

Debe ser un espacio privado para el 
coro pero dentro del Templo. 

Espacio privado para la oraclan. 

Buena ventllactan.Instalaclanes. 
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ZONA ADl'IINISTRATIVA 

LOCAL 8 li:J 1 l'IOBILIARIO J 1 RELACION 1 l:SPECIFI CAC OBSERVACIONES 
con consejerla Agradable deco .. 

OPICID Escritorio, sill 3n, pastoral direc- racii!ln.Ambien- Esta oficina es para uso exclusivo del 

PASTOllAL 30 m2 l librero, reclinatorio, tamente.Con se- te lntirno para pastor, donde estudia y medita, ora y 

portabibla, teléfono. cretarias y con la conversacii?i1 lee la Biblia.Aqul el pastor no atien-
. ..,,,. .a- 4"-"'""lR. . _._ - --.a•n .,.\.•- --""' .c..· 

con la oficina --
COllSSJDI& 

Escritorio,silli!ln,mueble pastoral direc- Prlvacidad y 1r.qul es donde el pastor atiende a ••• 
30 m2 2 a • para guardar papelesJsi- tamente1con se- confort. feligreses, ya sea para platicar o pa-

P&STO'UL llas,librero,teléfono. cretarias y sa- ra aconsejar.Puede recibir de l hasta 
la de espera. • o 1 personas a la vez. 

Eecri torios con sus sil- Con oficina pas- Necesita acce- No debe ser una espacio cerrado,debe 
Bac.nnt.a 10 m2 2 las,muebles para papele- toral,consejerla sibilidad y a- tener solo limitantes virtuales con la 

rla. Jardineras. espera.archivo. pertura visual sala de espera.cerca de sala de junt.ae. 

SAL& Sillones,mesa do centro, Con consejerla Espacio acceei Vista u exterior,areas verdes int.erio" 
D8 30 •2 e a10 reviatero,sonido amblen- pastoral,secreta. ble y conforta· res,buena iluminacibn cenital,amplitud .,, . ..,. t.al,peribdico mural. ria y sanitarios ble. Ventilaci2'1 .espacial. 

l&U 
Una mea a grande, sillas Debe ser priva Espacio privado. 

40 •2 12 para 12 personas,pizarra, Con oficina pas- da y conforta- Iluminacibn y ventilacibn artificial. 
D8 rot.afolio,librero. tpral y secreta- ble.Evitar gra~ Ingreso privado para el pastor. ...,... ... ria. des ventanas. Ingreso coman para el reato de oficialE •• 

Archiveros. Ona mesa pe- seguridad y 
UCBt•D 6 aZ 2 queña con dos sillas. con secretaria. con t. rol de l.OS SeparaciC!in visual del res t. o de lo• 

archivos. espacios. 
Estos sanitarios InstalaciC!in hi 

SDYICl~J 9 m2 4 Lavabos,vc,mingitorios, icfan servicio a dr!ulica, drena· Buena iluminacio3n y vent.ilacibn,pre-
e/u o/u tocador con espejo. toda la zona ad- je, eléct.ricidac ferentemente natural. Separacibn visual 

SUITDI Fiinistrativa. ventilaci3n. pero eacil acceso. 

HimeC!igrafos,copiadoras, 
COIUlTO offset,mesa para imprimii ~on secretaria, Requerimientos Requiere buena ventilaci3n nat.ural e 

DI 30 m2 5 el o set para almacenar,un • elaciC!in directa eléctricos por iluminaciC!in.se imprimen folletos,bole-
.llPllBSIO ... restirador con banco,si- ~on papelerla.Co equipo.Protec- tlnes semanales.etc.Publicidad. 

llas y escritorio. of. pastoral. ciC!in ve.fuego, 

PAPBL•B.IA Estantes.archiveros, Con secretaria y ProtecciC!in con 
6 m2 2 vitrinas para papeles. F:uarto de impre- tra incendios. SoparaciC!in visual.De uso exclusivo del 

'°'iones. a rea administrativa. 
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ZONA EDUCATIVA 

LOCAL ~ [ llOBILIARIO , l RELACION ~SPEC 1F1 CA e] [ OBSERVACIONES 

Cunas,anaqueles,sillas, Espacio subdividido por elementos vir-
DBPAJITAllD sillitas,mesitas,artesa, Indirecta con Privacidad, ais- tuales para zona de dormir y zona de 

TO DI 50 m2 23 mesa para cambio de paña- Dir. Ese. DOHI- iamiento acils- jugar.Decoracibn infantil,tendrl un me-
CUD les,closet para juguetes, NICAL. tico,higiene, dio baño, ¿util para los ni.ñas y ene ar-

medio baño, ventilacian. nadas. 
Hesitas, sillitas.estantes con la di recela Are a espaciosa, 

am.a. o• 35 m2 35 ycloset,franelbgrafo,pi- Ese.Dominical y iluminacibn y Mobiliario con facilidad para moverse "U'nJLOS zarrbn,rotafolio. sanitarios, venti1acibn na1 .y cambiar de '"'DSicibn, 

&m.& ~ •2 30 anterior. igual al ante- Hoblliario mOvil.~ ftillCIPI 40 Igual al al ante- Igual 
rior. rior. 

Mesas de trabajo.Closet. con Dir.Esc.Dom" Mas espacio po L:.m.& na 40 •2 25 Sillas,pizarrOn. nical y servi- ser niños mas DecoraciOn que invite al estudio y sea IllUIOS Armarios,butacas. cios sanitarios. grandes. agradable, 

&11L& Da Sanitarios y Independiente Espacio univesra1,acomodo de mobiliario 
ft&tillWIO 40 •2 25 Heaas,sillas pizarrOn. direcciOn Ese. ide otras aulas. variable,asl como uso del mismo. 

Dominical. Privacla. VentilaciOn e iluminaciOn correctas. 

~ D8 
OalloaiTas 40 m2 25 Igual al anterior. Igual anterior. Igual anterior. Mismas que el espacio de intermedios. 

.lUL& D• Hesas,sillas,pizarrOn, IPri vacla., amble! Espacio de importancia por la cantidad 
so m2 35 debe tener un closet o Con sanitarios !te de concentr_! de actividades que a.Qui se realizan. 

Jonns archivo,vitrina,rotafo- y Dir.Esc.Dom. ii:'.!iOn.Espacioso. POsibilidad do cambio de mobiliario y 
lloa.etc. de orden del mismo. 

.lUU D• Hesas,sillas.pizarrOn1 Con sanitarios Aula de dimen-

YUOHS 35 m.2 25 bancas,rotafolios,vltri- y Dir. Ese. ~iones norma- Actividades m•s pasivas.Mobiliario mAs 
na,armario. Dominical ti.es. estltico. 

.lUU D• Mesas, sillas, bancas, pi- Con sanitarios Esta aula es de la que re~ne mas canti-
50 m2 40 zarrOn,vitrina,armario. y Dir. Escuela lgda.1 =·apeier6or:. dad de personas.Espacioso y universal. 

•DOKIL Dominical, 

AULA UB Dcbl!n ser mesabancos,pi- con dir.Escuela Mayor privaci- Crea~iOn de un ambiente Optimo para la 
"""1'0S 35 m2 20 zarrOn,rotafolios,panta- Dominical y con i:lad por ser ensenanza aprendizaje.Posibilidad de 

baaYBNTBS llas,armarios. lOB servicios huevos creyent e~cambio de mobiliario.comodidDd. 
sanitarios. 
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. a 1 LOCAL llOBILIARIO ] l RELACION ! ESPEC 1 FI CAj [ OBSERVACIONES 1 

AUL.l D• st11as dobles con mesas Con dirección Privacla y am-

IU.'l'JtJllDWIC o mesabancos1pizarr6n, Escuela ·oamini- biente de con- Posibilidad de comunicaci3n con aulas 
45 m2 30 cloaets,rotafolios. cal y sanitarios centraci6n. de varones y femenil. JO,,_ 

DJ..:C:IDm 
ll8CllSL& 30 m2 5 Escritorio,mesas de tra- Con toda el A rea Espacio con Espacio de cierta jerarqula dentro del 

DOllI81CAL bajo,estanterias,libre- educativa. buena decora..:. ilrea educativa.Buscarle la mejor ubi-
ro y archiveros. ción. cación. 

~ 
Con la dirección Buena ilumina- Solo tiene acceso a ella el superinten-

AL 6 m2 2 Estanterlas¡. Ese.Dominical. :1an.Control de dente y oficiales de la es. dominical. 
lnaterial. 

con la dirección Buena ilumina-- 5 m2 1 Estant..:rrias. de Ese.Dominical ~!~n y ventila Facilidad de acceso pero no acentuarlo 
·'. 

Higiene,inst. 
SDYJCIOS hidr~ulica y Manejo de los materiales adecuados y 

20 m2 8 vc,lavabos,mingitorios Con toda el !rea sanitaria.Ven- ubicar correctamente instalacic?ines y 

SUITllIO! e/u e/u y bebederos. educativa. tilacic?in e registros. 
fluminacic?in. 
Privacla y ta-

Con toda la zona cilidad de con Iluminacic?in adecuada para la lectura 
BIDLIOTSCJ eo m2 40 Hesas,sillas,escritorio educativa y con trol. Propicii y el estudio. Materiales aislantes del 

de control,estanterias. el exterior. al estudio. ruido. 

con toda el A rea 
LIBRERI& educativa y el Area de venta Seguridad p control para las ventas. 
C8ISTIAllA 40 m2 8 Estanrerlas y mesa para exterior. al Pllblico. 

la caja de pago. 
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ZONA HABITACIONAL < CASA PASTORAL l 
LOCAL ~ [!] ftOBILIARIO L RELACION J ESPECIFICACJ OBSERVACIONES 

UCIBIDOa 6 m2 3 sillones,cuadros. Con la sala Espacio de Es el ingreso a la casa.Acogrdor. .... ----·-·l.-
SAL A 20 m2 7 

Sillones chicos,grandcs, Con recibidor y TendrA desni- Puede ser separada del resto1 es un OS· 

mesa de centro,librero. con comedor. vel.Alfombra. pacio independiente del comedor. 

• 1 Kesa,eillas,trasterc, Con cocina y ca Vistas a i\rea Separado totalmente de la sala.Gran 

• 16 m2 • gabinete, adornos. sala indirecta. verdes, relacian con ia cocina, 

liª Cocina integral con con comedor y lnstalacian Tendri\ relacian visual con el comedor. 
12 •2 3 barra deaayunador. patio de serv .. hidrilulica y Buena ventilaclan e iluminacian. 

O Da 1 Lavadero,lavadora, tend,! [Buena ventila- Debe tener desnivel con respecto al SDTlCID 12 •2 2 
daros v calentador. 

Con la cocina. 
lcic!in, descubiert o.interior. 

.:~-;;: 1 
Con el bano y 

24 •2 2 Caaa •atri•onial,c1oset, un distribuidor Intimidad. Espaciosa y decoracic!ln lntima. 
tocador,buroe• • intimo. ........ 

16 .... •2 ' o 3 Camaa,buroes 1 c1oset. con baño. Intimidad. Docoracic!ln alegre.Para hijos del paator 

""""''º 16 •2 l Escritorio, librero. Con et Templo. Intimidad. Espacio que invite al estudio,conforta-.-.... ble.Relacic!ln directa con el Teaplo. - • •2 2 
Regadera,escusado y Con reclmaras Inst.hldrluli- Habrl un aedio baño que slrna al lrea 
lavabos. y estudio. ca y drebaje. social de la casa habltaclc!ln. 

ZOM DE SERVIC os &EIERALES 
ROBILIARIO RELACION SPECIFICAC OBSERVACIOIES 

Planta de emergencla,ext Piso estructu- Buena ventilacic!ln natural.Proteccic!ln 
intoree,circultos,erc, Independiente. ral. contra incendios. 
Bomba hidroneumltlca. Igual al ante-

m2 2 cisterna.bombas. Independiente. rior. Igual al anterior. 

Directa a la Flcll manteni- Buena ventilacic!ln y constante limpieza 
9 m2 Bates para basura. calle. miento. y mantenimiento. 

40 m2 2 Estanterias,armarios. Indirecta. Seguridad. Proteccic!ln contra incendios. 

m2 26 autos. Con todo Diseño. Buena iluminaclbn y seguridad. 



DATOS ERGONO!!ETRICOS 

: ~LPITO O TARiMA ELJ;VADA 

A. 
a. 
c. 
D. 
E, 
f. 
G • 
H. 

I! E D ¡ D A S 
106.7 ~ 16677.66 CCHH.. ~: 

21 9 - 1 . J 
1 ·a-106.7.cM.~· ··· 6

1. 61 0 CH. K. ~B·~ = 4S.7 CH'.· L .• 
61:0 - 76.2 CH, :: 

ll4 3 - 127.0 CH •. ·.o; 
10:2-- 20.3 Cl'!. p, 

1 . SECCIOH 

1 TAlllMA O i'ÚLPfTO 

1 

lo 2 _ .··20-.3. CM, 
' · 99 1 CM. 91.4 - 25'4 CM. 

lZ. 8 - Z28. 6 CM. 
152.4 .. ~ 7¡'¡ CM. 

55.94 = 121:9 CM, 
91. 81 3 CM. 
73.7 - 35 S CM. 
~~:~ :. ll 8 CM, 
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!\_ !ENTOS EN Et:,... . - .... ~'-~A' -TEñi-ií.DA 

. -:."." 

1 

-" E D I D A S 

A, 

B. 

c. 
o. 
e. 

101.6 CH. 
12.7 CH. 

50.8 - 66 o 6 • CH 
8 •6 - 76 2 • • CH 

86.4 - 106 7 • ' CH. 
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1. 
1 

A. 
B • 

c. 
D. 

11 E D I D ~ S 

86.4 - 95.5. CH. 

86.4 91. 4 CH. 

106.7 - 121. 9 CH. 

30.5 - 40.6 CH. 

l. ' 
l 

L... ,_,-,. 

~ t'EUGl'!SES EH FEUGRU~ EN HUt.0.URA. MIN!MA 
¡PUStCtON DE PIE POtlC10N SSDt:NT'E DE C.!RCULAC1ÓN 

.HOLGURAS aASICAS PARA BANCO& 

~tnanc 
M!Nlr.iC, 
POfi P~.SONA 

H; 
1 •.. 

.ASi5tlT::J 
ÓPTIMO· 
POR PERSOHA . 

50.8 CH.·· 

5 .8 .CH;·· 

.106.7 CM. 

ASl~O M(NIMO 
llECÓl.IENl'IAOO 
POR PERSONA 

55.9 CM.. · 

L. --61.o-~ .56:0 c'M.·. 
H. .71.1. CH. 

N • 35.6 -.95.7 CM. 
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4.00 

P A I R O N E S 

PATRON DEL BAUTISTERIO 

4.50 

• so 
.so 
.so 
.so 
.so 
.so 

1.00 

... 4.5Q =' -
1.2 

o.s 
o.s 
o.s 
o.s 

1.3 

_,,..1.20..... J.30 wl,= 

t.. - 4..50 -..... 
PATRON DEL AREA DEL CORO 

9.50 

w:J-50; 3.00 .50 3 .. 00 

-50 3.50 .. 
1 

1 l 1 

1 

' + + 
·"'!"-._ a,oo :¡.so 

g.s 

D E D 1 S E 9 O 

PATRON DE LOS VESTIDORES 

--
l;OO !;00 

1.20 

3.00 
X 

/''\ '. ' \ .... '~ _,/ ;:- .. 
001 ' . ' 

3.00 

h- 5,50 ... -
PATRON DE PLATAFORMA MINISTERIAL 

11.00 
..,...1 • 'º -c.-

J·OJL 2.!50 6.00 2.50 

1 

1 .oo 

º[O]º 000 
_._2:.00 4im -- 2.50 --tJ,·QA.- 4.0Q -Wº'W- 2 50 =' 

11.00 
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PATRON DEL AREA CONGREGACIONAL 

13.00 
1 1 
1 1 
' 1 
: l 
1 J 
1 1 ..__. _____ .J 

32.50 

PATRON DE LA OFICINA PASTORAL 

1.00 

2.30 
2.50 

6.00; 
1.00 

2.00 
1.10 

0.10 0.1 

~19.·'º .__1.(!g 1.001.02., 1.50 h 
-- pe =-r 4iOW ... 
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CONCEPTOS DE DISEAO 
Antes de presentar una soluciOn, es necesario establecer los Conceptos que responden a los re

quisitos planteados por la fase analitica, mismos que fundamentaran el Proyecto. 

1 

2 

Todo el Proyecto se realizara empleando las figuras 
geométricas que simbolizan o representan la Deidad, 
perfecci~n y eternidad de Diost 

EL CIRCULO Y EL CUADRADO 

Porque las cosas invisibles de é1, su eterno po
der y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creaci~n del mundo, siendo entendidas por medio de 
las cosas hechas, de modo que no tienen escusa." 

Romanos 1t20 

" Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que estA 
en loa cielos es perfecto." Mateo 5148 

Se manejarAn distintos edificios para separar las 
diferontes zonas del conjunto1 se cuidara que guar
den una unidad dentro de la variedad1 
Seran un TODO dividido en partes. 

" Sollcitos en guardar la ONIDAD del Esplritu en el 
vinculo de la paz1 un cuerpo, y un Esplritu, como 
fulsteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocacibnr un señor, una fe, un bautismo, un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos." 

Efesios 413-6 

E L C O N J U N T O 

OC[] o _. 
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La composicibn geométrica del Conjunto se dar! en base 
a un CUADRADO: cuatro puntos jerarquizados por ser ele 
mentos de importancia dentro del conjuntoJ cada uno 12, 
calizado en un vértice del cuadrado 

Se establecerAn cuatro ejes en base al cuadrado de 
la composicibn geométrica, que coincidirAn con los 
caminamientos, creando al centro del proyecto un 
punto o lrea com~n que se constituir! en una Plaza 
p~ra eventos sociales del Centro Cristiano que re 
!orzar! uno de los !ir.es establecidos en la !ase
analltica para el Centro Cristiano Bautistas rea
lizar eventos sociales para la comunidad en general. 

3 

No toda el Area del terreno se destinar& al levantamion 
to o edi!icacion del Centro Cristiano Bautista1 una par- 5 
te quedar! disponible para fines de recreacibn y capar -
cimiento, que al mismo tiempo servir~n como elementos de 
transicibn entre la3 distintas zonas del Proyecto. 

Las zonas secundarias o espacios de servicios esta
rlo tambi6n ubicados en cuatro puntos colocados a
provechando las dos calles laterales, lo cual les 
serl de gran utilidad funcional, y al mismo tiempo 
estarlo ligados a todo el Conjunto. 

119 1 
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El ingreso principal al Conjunto se realizar! por 
el Boulevard 5 de Febrero que es la avenida princi
pal, llegando a una Plaza de Ingreso, de la cual 
se ramifican los caminamientos a los 2 edificios de 
mayor jerarqula dentro del Cen~ro Cristiano Bautis-
tas el Templo y la Planta Educativa. 

r~~ 

!i)i~éz 
Se manejarAn 2 elementos de gran importancia en el Con-
junto como lo son1 Las Areas verdes; que simbolizan la 

8 vida que Cristo es y la vida que Cristo dA, y el otro 
elemento es el AGUA, que también Cristo representa. 
h Le dijo Jes~s1 Yo soy la resurreccian y la vida; el 
que cree en mi, aunque est6 muerto vivirA". Juan 11125 
" Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 
agua de la vida gratuitamente". Apocalipsis 22: 17 

9 
Los otros 3 elementos del Conjunto estarAn ubicados 

.en la parte posterior del terreno por tener una je
rarqula menor, teniendo sus ingresos por las calles 
laterales, lo que les darl privacidad sin que se 
desliguen del conjuntar El Arca Administrativa, los 
Servicios Generales y principalmente la Casa Pastoral. 

La importancia del Templo en el Centro Cristiano Bauti!, 10 
ta, se verA re~orzada a1 hacer que 6ste sea el elemento 
de mayor altura del Conjunto, siendo asl remate visual 
desde varios puntos de vista. 
w Y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande1 
porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses." 

20 de crbnicas 2r5 

' 
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La Cdsa Pastoral y la zona administrativa estaran 
integrados a los otros dos edificios de mayor je-

11 
rarqula del Centro Cristiano Bautista como elemen-
tos de apoyo que son, dandoles al mismo tiempo 
privacidad sin que so desliguen del resto de conjunto. 
" Os rogamos, hermanos, que roconozcais a los que tra 
bajan entre vosotros, y os preeiden en el señor, y oS 
amonestan1 y que los teng!is en micha esttma y amor 

l 

por causa de su obra. Tened paz entre vosotors." 
la Tesalonicenses 5112,13 

La zona de Servici~s Generales se encontrar! ubicada enl2 
un punto en el que pueda dar servicio a todas las da-
mas areas del centro Cristiano Bautista. 

&l Templo debe ser el elemento principal de indi 
tible pregnancia, ya que es la casa de Dios y en 
se desarrolla la principal activaidad de todo el 
tro Cristiano Bautistas ADORAR A DIOS • 
Todos los demAs elementos estarAn subordinados a 
tísica y formalmente, asl como en su ubicaciOn, 
tuando como elementos auxiliares y de servicio. 
"··•Y la obra es grandeJ porque la casa' no es pa 
hombre, sino para JehovA Dios. • lo cranicas 29 

scu-
él 
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él 
ac-
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Se manejaran 4 elementos cilindricos simbolizando la 
eternidad de Dios apoyando los 4 v6rtices del cuadrado 
perfecto de la Nave principal, como sosteniendo la 
casa de Dios, Funcionalmente, el cuadrado que es la fi- 2 
gura perfecta contiene a la nave principal del Templo, 
y los 4 circules son las zonas de servicios que apoyan 
al espacio de mayor jerarqula. 
" ¿No has sabido, no has oldo que el Dios eterno es 
Jehov!, el cual crea los confines de la tierra? No des
fallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimien-
to no hay quien lo alcance. " Isalas 40:28 

El manejo de la luz dentro del Templo, como recor
dando y haciendo alusibn a la Luz divina que es 
Cristo Jes~s para el creyente, a través de domos 
a todo lo largo de la cubierta. 
" Otra VeE les habla JesUs diciendot Yo soy la luz 
del mundo1 el que me sigue, no andar~ en tinieblas, 
sino que tendri§ la luz de la vida." Juan Btl2 

El manejo del agua como elemento para ser medio de 
asociacian de ideas o de conceptos, tanto en el inte 
rior como en el exterior, recordando a Cristo como -
el agua viva, y al bautismo en agua como una de las ' 
ordenanzas que El mismo nos deja para obedecer. 
" Respondiendo JesUs le dijo; Si conocieras el don 
de Dios, y quién es el que te dicei Dame de beber1 
tU le pedirlas, y €il te darla agua viva " Juan 4i10 
" Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aqul hay agua1¿Qu€i impide que yo sea 
bautizado? " Hechos B:36 
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Crear en el interior una forma espacial ascendente 
para crear un espacio lleno de espiritualidad, res 
peto y paz (rematado con elementos de -importante -
jerarqula como la Plataforma Ministerial y el Bau
tisterio' como llev~ndonos ante la presencia del 
trono de Dios, donde se sienta simba1tcamente para 
venir a convivir con sus hijos. 
" Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro" Hebreos 4tl6 

---

Todo gira en torno a Dios, a Cristo1 él es el centro 
en la vida del creyente¡ éste concepto se plasma en 
una planta centralizado donde la Plataforma y el uautis 
terio son el centro sobre el cual giran los otros es- -
pactos existiendo una continuidad espacial en torno a 8 
un punto importante, y asl logra( la EXPRESION DEL 
ESPACIO COMO UN TODO CONTINUO. 
" Porque en él fueron creadas todas las cosatl, las que 
hay en los cielos y las que hd.f en la tierra, visibles 
e invisibles1 sean tronos, sean dominios, sean princi
pados, sean potestadeSJ todo fue creado por medio de 
é1 y para él '' Colosenses l i 16 

La pila del Bautisterio ser! una fuente triangular 
que simboliza la Trinidad en el nombre de la cual 
se realiza el bautismo, En el bautisterio habrA 2 
caldas de agua que provocar! movimiento y sonido 
asemejando a un lugar natural; y al mismo tiempo 
simbolizar! la Fuente de Agua Viva de donde emana 
el agua de la vida eterna para el creyente. 
" Por tanto, id, y haced disclpulos a todas las 
naciones, bautiz!ndoles en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Esplritu Santo1" Mateo 28119 
" Después me mostrc!i un rto limpio ~e agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salta del trono 
de Dios y del Cordero " Apocalipsis 2211 

1 
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1 

LA PLANTA EDUCATIVA 

Sl !rea de enseñanza o planta Educativa del Centro 
Cristiano Bautista ocupa el 2o lugar de importancia 
dentro del conjunto, teniendo su ingreso también por 
el frente, por la plaza de ingreso. 
" A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabidurla, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesüs a todo hombre. 

Colosenses ls2B 

/ 

Se manejariln también aqu? las figuras geométricas que 
simbolizan la deidad, perfeccian y eternidad de Dios. 
El circulo y el cuadrado, todos en base al eje del 
cuadrado sobre el que se basa la distribuciOn de todo 
el conjunto. 
" Enseñilndoles que guarden todas las cosas que os he 
mandadOJ y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
dlas, hasta el !in del mundo. Amén. " Mateo 28120 

Formamlmente !ormarl parte de todo el conjunto eel ~ 
Centro Cristiano Bautista al igual que los demls 
elementos del mismo. No se buscan edificios diferen
tes en un mismo terreno' sino la variedad en la 
unidad1 Un todo dividido en partes. 
n ••• Hasta que todos lleguemos a la UNIDAD de la fe 
y del conocimiento del hijo de Dios, a un varan per
fecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo " Efesios 4113 

2. 
1 
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11 Todas éstas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de 

J€'1tovñ, que me l1i?.o entender todas las obras del diseño" lo CrOnicas 20:19 
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LOS BAUTISTAS EN LA HISTORIA 
Roberto A. Baker 
Casa Bautista de Publicaciones 

LA HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA 
Jesse Hurlbut, Miguel Narro, Roswell Flover 
Editorial Vida 

CONOZCA AL PUEBLO BAUTISTA 
Cyril E. Bryant 
Casa Bautista de Publicaciones 

DECLARACIONES DE FE DE LAS IGLESIAS BAUTISTAS 
ConvonciOn Nacional Bautista de México 

LIBRO DE INFORMES DE LA CONVENCION NACIONAL 
BAUTISTA DE MEXICO LXXIX REUNION ANUAL 
Primera Iglesia Bautista de Gu~dalajara 1900 

PROYECTOS PARA MEJORES TEMPLOS 
William A. Harrel, William cooper 
Casa Bautista de Publicaciones 

RECOMENDACIONES PARA CONSTRUIR TEMPLOS 
Ing.Arq. V!ctor M.Ortega Hernandez 
Convenc!On Nacional Bautista de México 

PLANNING BETTER CHURCH BUILDINGS 
William A. Harrell 
Convention Presa Nashville, Tennessee 

RESUMEN HISTORICO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
1981 Profr. Jesas Castro Agundez 
Federac!On Editorial Mexicana s.A. de c.v. 

EL OTRO MEXICO -Biografla de Baja Californla
Fernando Jordilin 
Ed. del Gobierno del Estado de Baja Calif, Sur 

ESTUDIO GEOGRAFICO DEL ESTADO DE BAJA CA't.IF. SUR 
Sandra G~mez Gil Programa Cultural de las fronteras 
Gobierno del Edo. de Baja Calif. Sur Direcci~n Cultural 

LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR 
la Edicic?in 1907 
Seer. de GobernaciOn y Gobierno del Edo. de B.C.S. 

GIRA PRESIDENCIAL 
Plan Baja California sur 
Gobierno del Edo. y Seer. de Desarrollo B.C.S. 

HISTORIA DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Leonardo Reyes Silva 

GEOLOGIA DE LA REPUBLICA MEXICANA 
s.P.P. INEGI 

USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO 
SARH y Gobierno del Edo. de Baja California Sur 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Colegio de Arquitectos de Baja Cal!!. Sur A.c. 
1989 

MANUAL DE INSTALACIONES HIDRAULICAS 
Sorg!s Zepeda c. 
Helvex Limusa 

INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS 
Ing. Becerril L. Diego enésimo 
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DATOS PRACTICOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
Ing. Becerril L. Diego On6simo 
Edicibn 19BB 

PROYECTOS DE ESCUELAS 
CAPFCE 

PROYECTOS 
Ediciones CEAC 

ARQUITECTURA HABITACIONAL 
Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano 
Editorial Limusa 

LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS EDIFICIOS 
Neuffert 

CARTILLA DE AUTOCONSTRUCCION PARA ESCUELAS RURALES Y URBANAS 

APUNTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
Universidad Autbnoma de Guadalajara 

Investigacibn de campo. 

LA SANTA BIBLIA 
Biblia de referencia Thompson 
Versibn Reina-Valera 
Editorial Vida 

Centro Regional de construcciones Escolares para Am'rica Latina y el Caribe 

ARQUITECTURA INTERIOR 
Alain I>emachy 
Editorial Blume 
Editorial Labor S.A. 

folleto de &appsa 
Sistemas Avanzados en prefabricacian del Pacltico S.A. 

Folleto YASA YORK AIRE S.A. 
Fabricantes de equpio de acondicionamiento de aire 

INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS 
Gay y Pavcett 
Editorial Gustavo Guili 
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