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INTRODUCCION. 

En 1838 Samuel F. B. Morse mandó el primer mensaje telegráfico, de este 
modo nació una nueva era en la comunicación, la era de la comunicación 
electromagnética. 

Hoy en día, los sistemas de comunicación eléctrica y electromagnética, con 
aplicaciones analógicas y digitales, se encuentran en todas partes donde se 
transmite información de un lugar a otro. El teléfono, la radio, y la televisión 
han llegado a ser factores importantes de la vida diaria, sin los cuales se nos 
dificultaría seguir nuestro ritmo de desarrollo. 

Todos los días se están introduciendo nuevas formas de transmitir la 
información, como microondas, enlaces satelitales y muchas otras modalidades 
que se están haciendo presentes en nuestra vida diaria. Aún cuando llegan a 
nosotros otros tipos de comunicación eléctrica, siempre estaremos 
apoyándonos en los sistemas más sencillos y de mayor utilización, corno son 
la radio y el teléfono. Estos son los sistemas de comunicación mas baratos, 
simples y de mayor difusión a nivel mundial. 

Casi 50 años después de que el primer mensaje telegráfico fue mandado, 
había en los Estados Unidos unos 50,000 teléfonos, alrededor de 26,000 en 
Inglaterra, unos 9,000 en Francia y se calcula que hoy en día (1990) existen 
alrededor de 122,000,000 de teléfonos sólo en los Estados Unidos (una línea por 
cada dos personas). Para el caso de México (1988), tenemos unos 8,816,000 
aparatos telefónicos (un aparato por cada 9.4 personas). 

Por ser el teléfono un medio de comunicación relativamente barato se 
u bus a en su uso y al mismo tiempo se desperdician sus c11pacidades 
(Comunicaciones Lada, tiempo indefinido de llamada, etc.). Esto repercute 
directamente en un incremento del costo de operación del Sistema de 
Comunicación Telefónico, (de ahora en adelante Teléfono). 

¿Cuántas veces hemos tratado de comunicarnos a algún lugar y en vez de 
encontrar al receptor disponible, se encuentra alguien ocupando indebidamente, 
o por demasiado tiempo el Teléfono? 



Esto de un modo o de otro repercute directamente al dueño del Telt;fono 
ocupado, en forma de posibles pérdidas de clientes, tiempo y finalmente dinero. 

¿Cuántas veces en nuestra casa u oficina alguien est;í lrnhlando por 
tiempo indefinido, impidiéndonos realizar nuestra actividad? 

¿Cuántas veces llega nuestro Recibo Telefónico con Sen-icios 
Medidos en demasía? 

¿Cuántas veces con llamadas de Larga Distancia que no hemos 
realizado? 

¿Cuántas de esas llamadas se hicieron en realidad en nue"tro 
Teléfono? 

Estas preguntas nos están p1anreando un problema a rt:solv~r. Let so1uci<ln 

que planteo es un Sistema Controlador de Teléfonos. Este Siót•ma Controlador de 
Teléfono permitirá o restringirá el acceso a la Línea Telefónica y a las diferent~s 
capacidades que el sistema nos brinda. 

Sus características principales son: 

l. - Límite en el tiempo de llamada. 

2. -Limite en el acceso de Claves Lada. 

3. - Jerarquizable, para el que tenga mayor "autoridad", pueda utilizar 
las facilidades del Teléfono. Se consideran facilidades a toda aqudla 
capacidad o servicio que la línea telefónica es capaz d<l dar al usuario. 

4. - Capaz de registrar los movimientos realizados por los usuarios. (En 
cuanto a movimientos se entiende la fecha, la hora, los números 
marcados, etc.). 

5. -Y capaz de entregar con comodidad los registros uhtcnidos úe lus 
movimientos realizados. 

;¡ 



Precisado entonces nuestro problema, y nuestra propuesta de solución, 
definamos el alcance que se pretende tener. 

El sistema debe ser capaz de identificar al usuario, permitiéndole de este 
modo usar el Teléfono de acuerdo a su jerarquía. La jerarquía de cada persona 
entra dentro de lo que es la programación del sistema. 

El sistema después de dar acceso a las capacidades de la linea (de acuerdo 
a la jerarquía) registrará todos los movimientos que el usuario realice. 

El sistema debe de entregar de forma continua (cada vez que se efectué una 
llamada) los resultados, o entregarlos en bloque al ingreso de determinada clave 
mediante una impresora. 

El sistema debe de ser programable para así establecer quién tiene derecho 
a determinada capacidad del Teléfono, así como programación de diversas 
constantes. 

Debe ser flexible para que desarrollando un sistema adicional, se puedan 
pasar los datos directamente a una computadora PC, para su posterior análisis 
y consideración (cálculos estadísticos, graficación, etc. ). 

Se pretende que sea un sistema de fácil programación para que el usuario 
final tenga In agilidad de poder programar de acuerdo a sus necesidades a el 
Sistema Controlador de Teléfono. 

La necesidad de poder administrar de un modo más estricto las facilidades 
que la Línea Telefónica nos brinda es cada vez mas importante, ya que las políticas 
adoptadas de costos por parte de la compañía telefónica nacional (Teléfonos de 
México), y muchas otras que han entrado al entorno Nacional, (AT&T, Indetel, 
Norlhern Telecom, NEC, etc. ) van a hacer del Teléfono un sistema muy caro si 
no se loman medidas correctivas en cuanto al uso de las facilidades que el Teléfono 
nos brinda. 

Es importante hacer notar la relevancia que este proyecto puede llegar a 
tener, ya que en la mayoría de las empresas mexicanas (pequeñas y medianas), es 
importante limitar a la conveniencia de la empresa, el campo de acción de cada 
individuo en la misma. 

¡;¡ 

1 



Es importante hacer notar la relevancia que este proyecto puede llegar a 
tener, ya que en la mayoría de las empresas mexicanas (pequeñas y medianas), es 
importante limitar a la conveniencia de la empresa, el campo de acción de cada 
individuo en la misma. 

Por ejemplo, en una compañia con ventas internacionales al vendedor se le 
va a permitir el acceso de claves Lada Internacionales de tiempo indefinido. 

Caso contrario es el de la secretaria, a la cual sólo se le permitirá el acceso 
de línea para comunicaciones locales y con un tiempo limitado para su 
comunicación. 

La organización general de la presente Disertación es la siguiente. 

En los capítulos 1 y 2 se pretende dar un panorama que pueda ayudar 
a entender el contexto al cual pertenece el Controlador Telefónico. 

En el capítulo 3 se hace la comparación de las soluciones que la 
ingeniería ha dado al problema que nos ocupa. 

En el capítulo 4 se explica como fue la elección de los componentes . 
digitales, así como el diseño general del sistema. 

El capítulo 5 esta dedicado a lo que es la programación general del 
Sistema. 

El capítulo 6 es el de pruebas del Sistema. Estas pruebas son desde 
las individuales de cada subsistema, hasta las del proyecto 
funcionando. Se incluye también en esta parte los problemas que 
surgieron dentro del desarrollo. 

El capítulo 7 presenta las conclusiones, y una pequeña prospectiva 
económica del desarrollo del proyecto. 
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l. AUTOJ\fA TIZACION. 

El término Automatización fue creado a finales de los años cuarentas en los 
Estados Unidos, para describir aquellos procesos en los que mecanismos 
mecánicos eran utilizados para mejorar, o hacer más rápidas tareas que antes 
requerían la atención y el control de personas. Desde entonces el término ha sido 
aplicado a una gran variedad de maquinaria automática y en sistemas automáticos 
y es usado para describir cualquier operación en la cual ha habido una sustancial 
sustitución de esfuerzo humano, o relativa inteligencia, por maquinaria 
controlada, ya sea de modo mecánico, químico, eléctrico o combinación de todas 
éstas formas de energía. De éste modo es común llamar Automatizado, (autómata, 
controlado, etc. ), a algo, ya sea proceso o maquinaria, que se ha desarrollado 
con Técnicas de Sustitución de esfuerzo humano. Estas técnicas sustituyen al 
hombre mediante mecanismos, en cualquiera de sus formas o manifestaciones; que 
realizan el mismo proceso de una manera eficiente sin intervención de él. 

Día a día surgen artículos llamados automáticos, éstos mejor controlados 
qu" su versión anterior y son denominados nuevamente como automáticos. Es 
entonces de suponerse que todo tiende a llamarse Automático y cada vez a ser 
mtls realmente autónomo con respecto de los Hombres. 

Se pueden encontrar sistemas automatizados en casi cualquier actividad, 
éstos procesos hacen nuestra vida mús fácil, y gracias a ellos podemos dedicarnos 
realmente sin preocuparnos a la actividad que deseamos. Con el desarrollo de 
computadoras y de máquinas secuenciales, un concepto más sofisticado se ha 
envuello en los sistemas de control, es por lo anterior que se modifica un poco la 
definición de lo que es la Automatización: Se puede decir que la Automatización 
es "El perfeccionamiento de operaciones automáticas, mediante comandos 
programados, combinados con medidores automáticos de la acción 
(posicionadores), retroalimentaciones y actuadores de control". 

En cuanto a nuestro Controlador Telefónico, es importante hacer notar que 
entra en esta definición de Automatización, ya que el Sistema contiene a los cinco 
elementos básicos de un sistema autómata, óstos son: 

Elementos de Programación, Elementos de Acción, Elementos Sensores, 
Elementos de Decisión y Elementos de Control. 
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Hemos nombrado al sistema como Controlador Telefónico, parn r:ípidas 
referencias, pero su nombre completo será el de Sistema Automatizado de 
Censura y Registro de Llamadas Telefónicas, al nombrarlo así da una 
descripción más acertada de lo que el sistema realiza. 

1.1 DESARROLLO DE LA AUTOMATIZACION. 

La historia de la automatización comienza con el hombre de la prehistoria, 
el hacedor de herramientas. La primera y más simple herramienta e.le piedra, 
representa la conciencia del esfuerzo físico del hombre bajo el comando de su 
inteligencia, para el perfeccionamiento de un proceso (en este caso, malar). El 
siguiente avance fue el desarrollo de máquinas simples como la rueda. lit pal:tnca, 
la polea, etc. , mediante las cuales la fuerza del hombre se vio multiplicada. Estas 
máquinas simples aún requerían de la conciencia y completo control de la mente 
humana, pero le ayudaban en sus actividades, haciendo su esfuerzo físico menor. 

El siguiente avance fue el desarrollo de las máquinas de movimiento. 

Hace más de 2000 años los chinos habían desarrollado martilletes de fragua, 
movidos por el flujo de agua y ruedas movidas por depósitos de agua en su 
periferia. Los primeros griegos experimentaron con motores simples <le reacción 
movidos por vapor. 

Molinos de viento, con maquinaria para mover las velas a favor del viento 
fueron desarrollados en el Este Europeo alrededor de la Edad Media. La 
culminación de éstas máquinas, las cuales derivaban su en~rgfa de fluidos y 
materiales combustibles, fue la máquina de vapor elaborada hace más <le 200 años. 
Posteriormente se derivó la energía de fuentes químicas, mecánicas y finalmente 
en nuestros <lías de materiales nucleares. 

En el desarrollo del aprendizaje de la utilización de las nuevas formas e.le 
energía, el hombre encontró que se hacía cada vez más complejo el manejar los 
dispositivos de control. Las primeras máquinas de vapor requerían de un hombre 
que se dedicara a abrir y cerrar válvulas antes de admitir el vapor dentro <le la 
cámara del pistón, y posteriormente expulsarlo. Más tarde se introdujo una leva, 
la cual sustituía completamente la función de esta persona; haciendo automática 
esta operación. Era entonces sólo necesario para el operador regular la cantidad 
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de vapor para controlar la velocidad y/o potencia de la máquina. Fue con James 
Watt con su famoso control de contrapesos giratorios (flying ball governor), que 
se pudo independizar por completo el trabajo de las máquinas de vapor, haciendo 
un control eficiente para graduar la cantidad de vapor a los pistones de las 
primeras máquinas. 

1.2. RETROALIMENTACION NEGATIVA. 

La retroalimentación negativa es una de las maneras más cl'icicntcs, de 
los sistemas de control automáticos, de alcanzar una opcraci6n a un nivel 
constante. 

El ejemplo más sencillo de un control retroalimentado puede ser el sistema 
calefactor de una casa, conocido como Termostato. Con este instrumento, un 
incremento en la temperatura en un cuarto hace que una cinta himet;ílica se doble, 
haciendo que un interruptor se abra. Cuando la temperatura del cuarto baja, la 
cinta recupera su forma original (se desdobla), haciendo otra vez contacto con el 
interruptor, provocando el calentado de la casa nuevamente. 

Con más frecuencia adelantos tecnológicos se hacían presentes cada dfo. 
Para 1680 J. M. Jacquard, inventor francés, ideó unas tarjetas met;ílicus 
perforadas, las cuales adaptadas debidamente a sus máquinas t"jedoras. lograban 
hacer patrones muy complejos en las telas que él producía. Estas tarjetus fueron 
las antecesoras de las tarjetas perforadas de papel y cintas que controlaban a las 
máquinas a finales del siglo XIX. Casi por los mismos años, Charles Babhage, un 
matemático inglés propuso su famosa Máquina Analítica, la cual incorporaba 
Toma de Decisiones; éstas de forma muy simple. Es por este tiempo cuando surgen 
sin pensarlo cuatro elementos: Una fuente de energía y sus controles; mecanismos 
sensores y de retroalimentación; técnicas de programación y elementos de acción 
(actuadores), que forman los pilares de la automatización. Elaborados y 
combinados estos elementos han producido máquinas y sistemas que producen sin 
la intervención del hombre. Más tarde, en los SO's, la tecnología en las 
computadoras y la cibernética, produjeron un incremento en la Automatizuci<in, 
especialmente en la industria y el comercio. Esta Automatización fue estimulada 
especialmente en los años 70's por el desarrollo de sofisticados elementos sensores 
(electrónica óptica, scanners, etc.) y microprocesadores de bajo costo, circuitería 
miniaturizada, etc., capaces de desarrollar y mejorar todas las funciones de una 
computadora. Tal equipo hizo posible desarrollar un vasto conjunto de máquinas 
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automatizadas que van desde aplicaciones en el hogar, bancos, hasta robots 
industriales e instrumentos autoregulados para el control de guía en naves 
espaciales. Para mediados de los SO's, casi cualquier actividad de la vida diaria 
era afectada con la Automatización. 

1.3. PRINCIPIOS DE LA AUTOMATIZACION. 

Los cinco componentes principales de un sistema automatizado son: 
Elementos de Programación, Elementos de Acción (actuadores), Elementos 
Sensores, Elementos de Decisión y Elementos de Control. 

1.3. l. ELEMENTOS DE PROGRAMACION. 

Los Elementos de Programación determinan qué es lo que el sistema 
autómata debe de hacer y cómo las partes del sistema deben de funcionar; 
lodo eslo para lograr la acción deseada. El programa puede consistir en parles 
mi.:ctínicas tales como engranes, álabes, eslabones, que interconecten las diferentes 
parles de la máquina y determinan los tiempos de acción de cada parle en la misma. 
En los m:ís modernos PLC (Controladores Lógicos Programables). el programa 
es grabado en forma de códigos en Memoria Roro, Cinta Magnética. Barras de 
Ferritu, etc. 

El programa puede ser dividido en dos parles: el programa que ordena 
(Command Programm) y el programa de proceso. El programa que ordena es una 
serie <le instrucciones que manejan a los subsistemas para lograr una serie de pasos 
y completar la operación deseada. El programa de proceso contiene instrucciones 
que le ordenan, a los elementos del sistema, cómo cada paso de la operación debe 
realizarse. También contiene la información que es requerida para entender a los 
elementos <le Decisión. 

1.3.2. ELEMENTOS DE ACCION. 

Los elementos de Acción son generalmente de dos clases: de aplicación de 
energía y de transferencia y posicionamiento. En los sistemas de manufactura 
automatizada, los elementos de transferencia y posicionamiento son válvulas, 
transportadores o cualquier otro tipo de elemento que coloque en la posición 
debida el material a modificar. Los elementos que aplican Energía pueden ser 
cortadores, calentallores, tratamientos químicos, etc. 
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1.3. 3. ELEMENTOS DE SENSADO. 

Estos elementos representan una de las principales dif'eroncias entre el 
proceso mecanizado y el proceso automatizado. Su función es la de delectar y 

medir una propiedad específica de un proceso y presentar esa medida en la 
forma en que el sistema automatizado pueda leerla y actuar. 

Un elemento de sensado típico es el lermoacoplador, que es un dispositivo 
capaz de medir la temperatura y representarla finalmente como una diferencia de 
potencial (voltaje) perfectamente mensurable para un sistema digital. Otros 
sensores pueden medir dimensiones, peso, etc. Las medidas obtenidas de los 
sensores son usadas para determinar si e1 proceso está trabajanJo <le acut!rdo al 
plan y proveer en su caso, de las medidas correctivas para obtener un proct!SO 

satisfactorio. Las ventajas de éstos elementos de sensado radican en su exactitud; 
eliminando por completo fatiga de materiales corno en los aparatos de medición 
mecánicos, eliminan corrosión, etc., otra ventaja radica en su velocidad que 
excede en mucho la capacidad humana. Así mismo las observaciones pueden 
hacerse en lugares inaccesibles para el hombre, o en los cuales sería peligrosa su 
estancia. 

1.3.4. ELEMENTOS DE DECISION. 

Los elementos de decisión usan información adquirida de los sensores, 
que han medido la forma en la que el sistema está operando y comparan esos 
datos con la información del programa de proceso que descrihe c1\mo dehe 
proceder la operación. 

Basado en ésta comparación los elementos de decisión generan 
instrucciones, generalmente en forma de señalt:s t:léctricas, para actuar sobrt: los 

elementos de control. Los elementos de decisión son típicamente circuitos 
eléctricos, la mayoría de los casos un computador, que manifiesta sus operaciones 
lógicas y produce señales de comando. 
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l .3.S. ELEMENTOS DE CONTROL. 

Los elementos de control son los mecanismos, por los cuales las decisiones 
son llevadas al cubo. Un elemento de control puede ser una válvula que agrega 
un reactivo a la corriente de algún proceso. Puede ser un reóstato que limita la 
cantidad de corriente de paso de un motor eléctrico, etc. Los elementos de control 
regulan a los elementos de acción, descritos anteriormente, hasta que el sensor 
indica que cada paso del proceso procede de acuerdo a las instrucciones del 
programa, y que cada uno de los elementos de acción trabaja de acuerdo a las 
instrucciones del proceso en memoria. 

Estos cinco elementos proveen los que se llama Proceso de Lazo Cerrado 
Retroalimentado Negativamente, (Negative Feedback), que es la principal 
característica de un sistema automatizado. Este tipo de sistema se puede encontrar 
en la mayoría de los sistemas fisiológicos humanos. 

Un ejemplo de Retroalimentación Negativa, serla la acción de alcanzar un 
vaso con agua. La Memoria (programa) contiene grabada la secuencia de la acción 
muscular que debe ser desarrollada y manda señales de control a través del sistema 
nervioso que estimula a los músculos del brazo, (E. acción) para empezar el 
movimiento del brazo en la dirección preestablecida. Tan pronto se acerca la mano 
al vaso, el ojo (E. sensor), observa la distancia y dirección de la mano relativa al 
vaso de agua y retroalimenta al cerebro la situación de la operación. Esta operación 
es comparada con la deseada acción de la Memoria (E. Programación) y si hay 
alguna desviación del plan, los elementos de decisión en el cerebro mandan las 
señales correctivas a los elementos de control con el patrón de cambio de la acción 
muscular. Esta operación es repetida muchas veces (lazos), hasta que el vaso es 
finalmente alcanzado. 

Es importante mencionar que aunque no se conoce perfectamente la manera 
en la que el cuerpo humano trabaja, sí se pueden establecer en el hombre la 
secuencia de éstos elementos de automatización perfectamente. Tal es el caso de 
varias enfermedades, que lo que se diagnostica son problemas en la 
retroalimentación de los sistemas de control. 
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1.4. TEORIA DE LA AUTOMATIZAClON. 

Un sistema automatizado típico, requiere de un gran número de elementos 
de acción, sensores y elementos de control, combinados con una serie de lazos de 
retroalimentación, bajo la dirección de un programa complejo, con un sofisticado 
grupo de decisiones. En adición con esto, muchos de los elementos de decisión 
interactúan entre si, haciendo por ejemplo, un cambio en uno de los pasos del 
proceso, que puede alterar el curso de otros pasos del mismo. La principal 
dificultad en el diseño de sistemas automatizados, viene de tener un completo 
entendimiento de cada uno de los elementos de acción y de sus interacciones, e 
incorporar ésta información en el programa <le mant!ra tal que IH.s rutinas de 
decisión se encuentren cuando son requeridas. 

Además el entendimiento de los elementos del proceso, una teoría 
generalizada ha sido desarrollada para describir el comportamiento de los sistemas 
retroalimentados y sistemas que contienen determinado número de elementos que 
interactúan con la retroalimentación. Un elemento retroalimentado se muestrn en 
la figura 2. 

Una señal al·actuar en la entrada del elemento de acción produce una salida; 
la misma señal de salida (o una representación de ella), sirve como señal de 
retroalimentación, la salida del elemento de retroalimentación, es alimentada al 
comparador de entrada. Una entrada de referencia, dada por el programa <le 
proceso, es alimentada al comparador. Si la señal de retroalimentación dil'iere a 
la referencia de entrada, se produce una nueva señal y ésta a su vez acttía sobre 
el elemento de acción, produciendo una nueva salida. Este proceso continuará 
hasta que la señal de retroalimentación alcance a la referencia de entrada. Esto 
ocurrirá solo cuando la salida ha alcanzado el valor deseado (igual u la entrada de 
referencia). Cualquier cambio futuro en la referencia de entrada, o en la salida, 
ocasionará un cambio en dirección de alcanzar otra vez a la entrada de referencia. 

La dinámica de la retroalimentación, en sistemas prácticos, llega a ser muy 
compleja. Si el sistema no es diseñado como es dehidn, la a•·cicln de la 
retroalimentación puede hacer del sistema un sistema muy lento, como pum 
controlar la acción de los cambios de entrada/salida. Por el contrario si la 
respuesta es demasiado rápida el sistema empezará a oscilar. 
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Si muchos elementos retroalimentados están interconectados,' ·1 .. ··iJinámléá 
del control llega a ser muy compleja. 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AUTOMATIZACION. 

Los sistemas automatizados permiten el mejoramiento de tareas que esl:ín 
más allá de las capacidades humanas. La relación de respuesta de los controles 
electrónicos y la habilidad de procesar grandes cantidades de datos, junio con la 
característica de la constante monitorización, hacen posible también el poder 
decidir sobre cientos de puntos en el proceso y permiten la optimización de 
complejos procesos en un grado más alto que lo demostrado por los operadores 
humanos. El lanzar, rastrear, controlar y regresar del espacio vehículos, sería 
imposible sin éstos sistemas allamenle automatizados. Estos vehículos requieren 
de un alto grado de exactitud que exceden en mucho, a las cupacidades de la 
coordínaci6n humana. 

!.6. AUTOMATIZACION Y EL CONTROLADOR TELEFONICO. 

Es muy fácil decir que el Controlador Telefónico se define " través de un 
sistema autómata; ve:imos pues las siguientes reílexiones. 

Partiendo de fa definición de sistema autómata, que es: 

"El perfeccionamiento de operaciones automáticas, por medio óe comandos 
programados, combinados con la medida automática óe la acción, 
retroalimentaciones y actuadores de control.• 

El Controlatlvr Teli!fónicu es un sistema que a111ó111afa111<mte, por medio de 
cunw11dos programados, sensores electrónicos y acJUadares de conrrol, rca/ízon 
la fimció11 de censura para usuarios indebidos de la lf11ea 1elefó11ica, así m1111J el 
registro de las actividades telefónicas realiwdas en fo línea. 
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El sistema contiene a los cinco elementos que interactúan en los sistemas 
autómatas: cuenta con los Elementos de Programa que en el caso específico son: 
memoria rom y lógica de soporte para decodificación. Cuenta con Elementos de 
Acci6n (actuadores), éstos son reelevadores que eligen entre línea verdadera y 
línea falsa, (en la presente disertación "línea verdadera" es el término que denota 
a la línea telefónica común y "Línea Falsa" tiene las características de la línea 
telefónica descolgada, pero con un tono diferente), así como la activación y 

desactivación de una grabadora para registrar las llamadas. Cuenta también con 
una impresora que actúa dándonos de manera impresa los datos obtenidos de 
nuestras actividades. 

Cuenta con Elementos Sensores, éstos son optoacopladores, junto con 
circuitos RC (Resistores y Capacitares), para determinar la entrada de las 
diferentes señales que la línea telefónica manifiesta. A la salida de todos éstos 
sensores tenemos circuitos de sujeción de las señales (latches), para su posterior 
lectura (poleo, o polling). 

Cuenta igualmente con un importante elemento de decisión; un 
Microprocesador (ZSO CPU), el cual obtiene la información guardada de los 
sensores y la compara con la información dada de programación, dando como 
resultado una señal para modificar, o no, al sistema. 

Finalmente cuenta con elementos de control, los cuales toman las señales 
de salida que manda el microprocesador y las convierten en señales adecuadas 
para la acción de algún otro elemento, en este caso transistores y puertos de 
entrada/salida. 

Un elemento importante en todo este engranaje de circuitería lógica son los 
elementos comparadores, los cuales miden el estado de un subsistema, y reflejan 
ese estado a los elementos de decisión. Estos elementos se encuentran constituidos 
por el contenido de la memoria rom (lo que debe ser), el contenido de 
'sujetadores" (lo que es) y la comparación dada por el microprocesador (la 
diferencia). 
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Si dicha diferencia entre las dos señales existe, se refleja directamente como 
una señal hacia algún actuador. 

De ésta manera, hemos dado el contexto de Autómata que el sistemu 
Controlador Telefónico tiene. Nuestro Controlador es sencillo, pero se encuadra 
dentro de aquella gran familia de controladores que han hecho de nuestra vida 
cada día mas fácil y con más horizontes para desarrollar. 
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2. EL TELEFONO 

El Teléfono vino a reemplazar de manera gradual y constante a los antiguos 
sistemas de comunicación, principalmente al telégrafo, llegando a ser el principal 
medio úe Telecomunicaciones. El Teléfono no sólo sirve como instrumento para 
reproducir voz articulada y sonidos a distancia, a través del medio de ondas 
electromagnéticas, sino que también sirve para transmitir señales analógicas que 
reprt!scntan ímágenes, textos, etc. De forma más general transmite datos, que 
pueden s•r alimentados de manera directa a dispositivos procesadores de 
información. En efecto, los circuitos del teléfono pueden llegar a interconectar 
computadoras. Como consecuencia el teléfono ha revolucionado, de: manera 
integral, una parte importante de los modernos sistemas de Telecomunicaciones. 

2. 1. DESARROLLO DEL TELEFONO 

Los elementos necesarios para el desarrollo del Teléfono estuvieron 
disponibles unos treinta años antes de que Alcxandcr Graham Bell realizara 
su patente en marzo de 1876. El concepto de que el sonido es una vibración, fue 
entendido a principios del siglo XIX, también se entendió que el sonido como tal 
podía ser transmitido a través de cuerpos sólidos. Michael Faraday en 1831, 
mostró como las vibraciones de un trozo de metal podían ser convertidas en pulsos 
eléctricos y transportados por medio de ondas electromagnéticas. 

A través de la ciencia y la tecnologfa, de ese tiempo, se desarrolló todo lo 
necesario para la construcción o implementación del primer teléfono, pero pasaron 
unos 30 años para que surgiera el primer aparato telefónico como tal. Faltaba 
entonces un visionario que pudiese imaginar la aplicación de este nuevo invento. 
¿Por qué tardó tanto tiempo el que alguien se le ocurriera la creación del 
Te!Uono?, tal vez fue por que en esos tiempos no había realmente necesidad de 
un Teléfono, hubiera sido una rara curiosidad. Pocas personas fueron las que 
experimentaron con la idea. Por los años de 1820 el cientifico inglés Charles 
Wheatstone, demostró que los sonidos musicales podían ser transmitidos a través 
de varillas metálicas o de vidrio. Posteriormente este investigador se vió envuelto 
con el desarrollo del telégrafo y abandonó sus investigaciones con el sonido. 
Aparentemente nunca imaginó unir las investigaciones de ambos campos. 
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Charles Bourseul, un francés, fue el primero que parece haber sugerido un 
modo para transmitir sonidos eléctricamente, esto por medio de un diafragma, que 
abriera y cerrara un circuito mediante un electrodo. Aunque fue el primero en 
establecer un diafragma teórico, no hay más evidencia que la de contemplar estas 
posibilidades. Otros inventores fallaron en apreciar la potencialidad de los 
instrumentos que ellos mismos habían diseñado, hasta que Bell, en 1875, se dio 
cuenta de la factibilidad de la transmisión de voz remota y también de las 
posibilidades económicas que un sistema así tendría. 

2.2. PRINCIPIOS DE OPERACION 

Los principios de funcionamiento del teléfono no han cambiado 
prácticamente desde principios del siglo XIX. El sonido hace vibrar a el aire, 
éste hace vibrar un diafragma. El movimiento del diafragma produce su 
correspondiente vibración en la corriente eléctrica (principio del micrófono). En 
la mayoría de los teléfonos modernos, el diafragma al vibrar hace presión sobre 
un arreglo de partículas de carbón, éstas varían una propiedad física llamada 
resistividad. Por eso es que el flujo de corriente que pasa a través del elemento, 
es alterada y fluctúa de acuerdo a la presión en las partículas (hoy en día todos 
los micrófonos constan de éste tipo de arreglos de carbón, llamados "'re~los 
piezoeléctricos). En el receptor la corriente fluye a través de un dectromagneto. 
De acuerdo a la forma en que varía la intensidad de corriente del magneto atrae 
de mayor o menor grado a un diafragma de acero. Este diafragma produce una 
vibración en el aire, resultando la reproducción del sonido. Este es el principio 
básico de el funcionamiento del teléfono (ver diagrama). 

2.3. REDES 

Cuando se comercializó el teléfono, surgieron nuevos problemas técnicos 
que hubieron de resolverse. En un principio, cuando sólo se empleaba el telégrafo, 
había necesidad de instalar uno, o tal vez dos, en la localidad. Con el arrih<> <ld 
teléfono surgió el problema de interconectar a todos los nuevos usuarios. 
Obviamente al interconectarse muchos teléfonos se tuvo un grnn ato de cables en 
un mismo punto, casi siempre en el centro de la localidad. Este punto <le 
interconexión se llamó posteriormente Multilínea, llamado en nth!Stros <lías 
Conmutador. Es importante mencionar que un Conmutador y un Multilínea no 
son iguales. El usuario del Multilínca, al tomar la línea, se queda stílo con todas 
las facilidades que el teléfono le puede dar, sin compartirlas con otros usuarios. 
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El Conmutador permite compartir, si se desea con lodos los suscriptores, las 
características de la línea telefónica. Para posteriores referencias, llamaremos 
indistintamente Conmutador, a Conmutadores y Multilíneas. 

El primer conmutador telefónico comercial fue conectado en enero de 1878 
en New Haven, Connecticut. Este servía a 21 teléfonos y consistía en una serie 
de interruptores montados de tal forma que se pudieran hacer todas las 
interconexiones posibles. Existían entonces micrófonos, receptores (bocinas) y 
conmutadores para interconectarlos a todos y así poder entablar comunicación. 
Por ese tiempo había ya una gran cantidad de gen ti:! conciente dd fantástico invento 
y estaban dispuestas a adquirir uno. Esto representaba un gran prohlenrn, el 
teléfono fue un diseño para comunicación Punto a Punto y no Multipunlo. Pero 
la Ciencia y la Tecnología pusieron fin a este problema. 

2.4. TELEFONIA DEL SIGLO XIX. 

Poco tiempo después de su introducción, el teléfono como un sofisticado 
sistema, era capaz de interconectar a un número moderadamente aho de usuarios, 
en distancias relativamente cortas. Como resultado, tal \'CZ no 1nuy 

sorprendente, se· 1011ró un incremento en su uso y tamhién de su mala 
utilización. Hay que hacer notar dos muy importantes aspectos que trabajaron 
conjuntamente, apoyando de manera definitiva el desarrollo del telMono. El 
Técnico, que tuvo que desarrollar teorías e implementaciones. de forma inusual 
para su época. Y el Comercial, que propició un verdadero Boom del sistema 
telefónico. Para marzo de 1880, se tenían unos 138 conmutadores en operación 
sólo en los Estados Unidos, con unos 30,000 subscriptores. Para 1887, casi una 
década después se tenían 743 conmutadores centrales y 444 conmutadores de rnma, 
o troncales, los cuales interconectaban a unos 150,000 suscriptores, con cerca de 
235, 000 Km de Red Telefónica. El desarrollo de otros países fue también muy 
acelerado y por el mismo año de 1887, el número de suscript<m:s en Canad¡í era 
de 12,000. En Inglaterra de 26,000, en Alemania de 20,000, en Suiza de 12,000, 
en Francia de 9,000 y en Rusia de 7 ,000 teléfonos; pero algunos intentos fueron 
realizados para expandir el uso del teléfono hacia otras actividades. Los m'ís 
notables fueron las de Sistemas de Difusión Telefónica; éstos fueron introducidos 
experimentalmente para 1881. Para el año de 1890, este sistem:i ya era comer"ial, 
miles de suscriptores escuchaban por sus teléfonos casi cualquier tipo de 
programación. Se colocaban micrófonos en las salas de conciertos de París y en 
salas contiguas con conmutadores se adecuaba la señal a los niveles de la línea 
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telefónica, (la transmisión era ya estéreo, es decir de dos canales). 
Comercialmente este tipo de difusión fue muy aceptada en Budapest, por los años 
de 1893. Para inicios del siglo XX, había ya unos 6,500 subscriptores en sólo esa 
ciudad, en Inglaterra, Italia y Francia, también gozaba con gran número de 
suscriptores. Música, noticias, reportes del mercado de valores y cualquier otro 
tipo de presentación dramática de interés, era transmitida por los cables hasta 14 
horas al día. Y sólo pudo ser sustituido por el desarrollo de la radio ya adentrado 
el siglo XX. 

2.5. QUIEN ES QUIEN EN EL MUNDO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Antes de ver las características técnicas de la línea telefónica, es importante 
escribir sobre las organizaciones que liderean en el mundo de las 
telecomunicaciones. Los estatutos legales de las compañías telefónicas varían de 
país a país. Por un lado los Estados Unidos, tienen alrededor de 1,600 compañías 
privadas, de entre estas la A T &T, la corporación más grande del mundo (en este 
campo), domina el panorama. Do servicio a alrededor de el 80% de los teléfonos 
est<ldounidenses y cada vez hace más amplio su campo de acción, llegando a 
diferentes países (entre ellos México), compitiendo a un nivel mundial por el 
mercauo de las Telecomunicaciones. Compañías en los Estados Unidos que 
proveen el servicio de comunicación al público usuarios son llamadas Portadoras 
Comunes. Sus ofertas y precios son exhibidor en lo que se llama Tarifa, la cual 
debe ser aprobada por La Comisión Federal de Comunicaciones, para el caso de 
comunicaciones estatales e internacionales. Para el caso de comunicaciones 
inlorestatales se tiene la Comisión de Utilidades Públicas. Para el caso de México, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la que establece todas 
estas regulaciones. En años recientes una nueva rama de compañías para 
telecomunicaciones ha surgido, las cuales proveen servicio especializado para el 
tratamiento de la información. En casi todos los casos están en franca competencia 
con las compañías de teléfonos comunes. (esta situación ha empezado en México 
con la llegada de la telefonía celular y otras). Algunas de estas otras compañlas 
ofrecen servicios mejorados de comunicación a larga distancia (uso de satélites), 
proveen uso úe tiempo compartido de portadoras, servicios varios de red, etc., 
que a su vez rentan a las compañías telefónicas normales. Así mismo tenemos 
paises en los cuales en Gobierno Nacional, tiene un completo monopolio en 
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todas las comunicaciones, incluyendo correo, telégrafo, teléfono y en al~unas 
ocasiones la radio y la televisión. La mayor parte del mundo cae dentro de esta 
categoría. En muchos otras naciones la autoridad en comunicaciones es la 
compañía nacionalizada, en otros casos una rama con otro nombre del gobierno 
nacional, etc. Con toda esta gran cantidad de prestadores de servicios, es clara la 
necesidad de proveer de cierta compatibilidad en todo el mundo, para poder 
asegurar a la gente que va a poder comunicarse a otras partes del mundo sin 
problema alguno; as{ mismo es importante comparar la gran gama de diferentes 
tarifas que todos los prestadores de servicios pueden ofrecer al usuario, así como 
la calidad y la eficiencia del servicio y la administración. Principalmente en los 
países con monopolio de comunicaciones, por parte del Estado, lrny que 
soportar ineficiencia y abuso administrativos; que comparando, con los países 
en los cuales hay competencia por el mercado de comunicaciones, no existen. Hay 
entonces, para el consumidor de esos lugares, una gran ventaja, ya que aunque 
entre compañías resulte una sangría de recursos, se logra un servicio satisfactorio 
para el usuario final. 

Si el usuario siente que su compañía le es ineficiente, le basta sólo con 
tomar el teléfono y pedir el servicio a la competencia, esto hace que las compañías 
se esmeren en servicio y calidad. 

Es importante mencionar que en ?\léxico, va n pasar al menos una década 
antes de que se pueda tener una verdadera competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones, ya que fue estipulado en el título de concesión de Telmex 
S.A. de C.V., que sería ésta la única empresa capaz de cobrar por el servico de 
comunicaciones a distancia por un periodo de cinco años. Como medida de 
regulación, por parte de la SCT, se han establecido importantes medidas para 
garantizar su servicio en México, estas comprenden expansión en el número de 
líneas (considerando casetas públicas y telefonía rural) y calidad de los servicios. 

2.6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA TELEFONICO 

Existen 300 millones de teléfonos en el mundo. De cada uno es posihle 
comunicarse con cualquier otro; basta con descolgar el aparato telefónico, marcar 
el código debido (que en ningún caso es secreto) y se tiene una comunicación con 
el lugar más rnmoto e inhóspito del planeta. El número de potenciales conexiones 



es de 45, 000, 000, 000, 000, 000. Para no dejar a este número sólo como un 
símbolo, hagamos una comparación. Si apreciamos en un centavo cada conexión 
que se puede lograr, (centavo de peso mexicano), se tendrfan una cantidad de 
dólares capaz de pagar una y media veces la deuda externa mexicana {considerando 
a 3,000 el cambio con el dólar y una deuda de 100 mil millones de dólares). Pero 
esto es relativamente cierto; imagínese el lector con unos 300 millones de cables 
en su casa u oficina, imagínese cuando tiene dos, tres o más líneas telefónicas. Y 
más aún, cuando la compañía de teléfonos tenga que hacer la nueva instalación de 
un telófono. 

Esta forma de interconexión es la que da una mejor idea de la capacidad de 
la línea telefónica, pero no es ni remotamente el tipo de enlace que se utiliza. 

Otro método de interconexión sería el tener un gigantesco conmutador 
localizado en algtln lugar, con una lfnea descolgándose a través del mundo hasta 
su destino final. Este método también es absurdo, pero mejora el panorama. 

En realidad el sistema telefónico trabaja con unir jerarquía multinivel. La 
siguiente descripción es muy simple, pero ilustra la forma en Ja cual se trabaja 
telefónicamente a nivel mundial. Cada teléfono tiene dos cables de cobre tendidos 
hasta la más cercana oficina de teléfonos, llamada Oficina Final {end office), 
también llamada oficina central regional. La distancia típica es de 1 a 10 Km, 
siendo la distancia más pequeña en las ciudades que en las regiones rurales. La 
concatenación de el código de área (área code) y los tres dígitos especifican una 
oficina final, así en el caso de México el código de área es 5, cuando se habla de 
el interior de la República y los tres dígitos iniciales indican una región 
determinada. Así por ejemplo 534 describe el área determinada por la colonia 
Florida, el 514 describe alrededor de la colonia Roma, el 550 el área del Pedregal, 
etc. Los dos cables tendidos hasta la Oficina Final se conocen con el nombre de 
lazo local. Si todos los lazos locales del mundo se unieran, se tendría una distancia 
de mil veces de la Tierra a la Luna. Si un subscriptor de una Oficina Final desea 
comunicarse con otro dentro de su misma área, en la misma Oficina, simplemente 
un mecanismo de interruptores conectará a ambos teléfonos y la comunicación 
estará entablada. Esta conexión permanece intacta hasta que termina la llamada. 
Sí el usuario no pertenece a la misma oficina final, un procedimi10nto diferente 
10s utilizado. Cada área tiene un determinado número de líneas tendidas {cables) 
hacia los diferentes Centros de Switcheo llamados Centros de Tandem, (Tandem, 
es un término utilizado para decir que existe un respaldo de cada actividad que se 
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realiza). Estas líneas son llamadas líneas troncales. Si tanto el que llama como el 
que recibe Ja llamada tienen en común una troncal para que les comunique, la 
comunicación se hará con la intervención de Ja Oficina Tandem. Esta oficina 
establece la comunicación entre las dos Oficinas Finales. Si los que llaman no 
tienen ninguna Oficina Tandem en común, el camino debe realizarse a niveles más 
altos. Existen Oficinas Sectoriales y Regionales que forman la red entre las 
diferentes oficinas Tandem. La Oficina Tandem, la Sectorial y la Regional se 
comunican unas entre otras, por medio de las troncales de intercomunicación de 
alto ancho de banda (alta capacidad para mantener muchas llamadas al mismo 
tiempo). El número de diferentes clases de Oficinas de Switcheo varía de país a 
país y depende de la densidad de teléfonos instalados. 
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3. EL CONTROLADOR V OTROS SISTEMAS. 

El Controlador Telefónico es una solución aceptable, dentro del mercado 
actual de soluciones, que la ingeniería ha creado; éstas van desde sistemas muy 
simples, como es el Protectolada, hasta los Grandes Conmutadores que tanto 
AT&T, Ericsson, Nec y otros, han estado introduciendo al mercado de nuestro 
país. Todas estas soluciones tienen ventajas y desventajas, de acuerdo a las 
necesidades de cada compañía o individuo. 

Se puede considerar que cada uno de Jos sistemas que se describirán 
adelante, van enfocados a determinado núcleo. Cada uno de estos sistemas trata 
de resolver una problemática y están lejos de proporcionar una solución integral, 
(que abarque a todos los grupos, para todas las posibles aplicaciones), ya que no 
todos tienen las mismas necesidades y/o características. Así tenemos a los 
Grandes Conmutadores, que por sus características de capacidad y costo, no 
pueden ser adquiridos por la mayor parte de la población. Otros sistemas como el 
Protectolada, tienen una función específica y limitada y muy poca flexibilidad. 
Este capítulo está dedicado para que el lector adquiera una perspectiva de las 
soluciones que la ingeniería ha creado, éstas en respuesta de la problemática 
planteada en la introducción de la presente disertación. 

3.1. CLASlFlCAClON DE LOS PROBLEMAS DEL TELEFONO. 

Recordemos nuestro planteamiento. El Teléfono es un sistema que nos da 
grandes beneficios, pero que usado indebidamente ocasiona pérdidas en tiempo y 
dinero. Estas pérdidas, que finalmente se pueden considerar económicas, son 
originadas por factores internos y externos. 

Los factores internos son originados cuando alguien usa un Código 
Prohibido (como serían el uso claves lada, uso de operadoras para largas 
distancias, números no autorizados etc.) o cuando se usa muchas veces y por largo 
tiempo el teléfono. 

Los factores externos son originados por recepc1on; cuando ésta es de 
tiempo indefinido, o fuera de horario. Y también son originados por cobro (este 
caso cuando la compañía telefónica nos cobra el servicio), este cobro puede venir 
aumentado por llamadas en exceso (Servicios Medidos), llamadas Lada y por 
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tiempo indefinido de llamada; todas estas actividades sin que se hayan realizado 
efectivamente en nuestro Teléfono. 

3.2. LA SOLUCION MAS SENCILLA 

Fuera de la ingeniería, la solución más sencilla sería la de encerrar el 
teléfono en un lugar en donde nadie tuviera acceso. Esta solución presenta el 
inconveniente de no dejar, efectivamente, que nadie use el teléfono; aún cuando 
su actividad requiera el uso de este sistema, aunque sea en forma limitada 
(llamadas locales, etc.). Muchas empresas tratan de limitar el uso del teléfono a 
solamente un número restringido o limitado de personas (ese es un buen primer 
paso) pero de entre esas personas, cualquiera puede hablar por teléfono, haciendo 
uso indebido de los recursos de la empresa y de cualquier forma se regresa a la 
misma problemática. 

3.3. CANDADOS PARA EL TELEFONO 

Otra manera, ahora mas perteneciente a la ingeniería, es el uso de los 
candados telefónicos. Estos candados telefónicos presentan un alto grado de 
ineficiencia, ya que hay muchas maneras de violar a este elemento de seguridad, 
adem:ís de que en los actuales reléfonos con teclas no es posible adaptarlos. 

Una manera de tener acceso a la línea telefónica es la de romper el candado 
y efectuar la llamada al número que se desee marcar. 

Otra manera de violar este candado y no querer que se den cuenta de la 
violación, es el desprender el disco del teléfono, moverlo con otro disco o con la 
mano y realizar la llamada. Otra manera, es el pulsar el número que se desee 
marcar por medio de colgar y descolgar rápidamente el teléfono; esta acción 
realiza la misma función que la de marcar un número en el teléfono, ya que se 
tratan de circuitos abiertos y cerrados, de relativa alta velocidad, que simulan la 
11cci6n de marcar (díscar) un número en nuestro teléfono. 
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Como se puede apreciar existen un buen número de desventajas para el uso 
de estos sistemas, que aunque buenos en un principio no limitan el uso indebido 
del teléfono. 

3.4. EL PROTECTOLADA 

El Protectolada es un buen sistema de control para evitar que se renlicen 
largas distancias vía lada u operadora. Es de hacer notar que es importante limitar 
el uso de operadora, ya que se puede pedir el cargo de la llamada al teléfono que 
hace la comunicación. 

El sistema Protectolada, presenta también en su modelo más avanzado, la 
posibilidad de corte automático de llamada a los 3 minutos, ésto lo realiza dando 
un ligero Bip, en el auricular, avisando que faltan unos segundo para el corte de 
la llamada; es importante mencionar que la firma Protectolada eshl desarrollando 
un Protectolada PC. Este es un sistema orientado para trabajar con una 
microcomputadora, tiene prácticamente las mismas carnctt!rísticas <.JU~ nucJstro 
Controlador Telefónico, pero presenta la desventaja de requerir parn su uso una 
computadora PC, como esclavo del sistema (desperdicio de recursos). 

Desarmando dos de los elementos Protectolada se puede apreciar dos formas 
de hacer la detección de los números 91, 02, 95, 09, etc. 

El primer método, consta de un capacitar el cual se carga con el primer 
número que se marca. Si se carga lo suficiente (las cadenas de nueve y diez pulsos 
son las más largas), manda una st!ñal para que un reelevador se active y ponga t:n 
baja impedancia (por medio de una resistencia), a la línea tehlfónica. Cmmdo el 
Protectolada entra en corto, se escucha como si la línea estuviera ocupada, ésto 
es por la baja impedancia entre líneas. Cuando se detecta que han colgado el 
teléfono regresa a condiciones iniciales de funcionamiento. 

Tiene además una llave (como la de las alarmas de los automóviles), <¡ue 
permite o no, que se desactive todo el sistema y se quede en libertad completa de 
uso de la línea telefónica. 

Otra de las maneras de funcionamiento de los conocidns Protectolada e" el 
uso de contadores y Latches (sujetadores momentáneos de los datos). Con este 
sistema es posible decidir sobre los datos que han ingresado, permitienc.lo la 
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posibilidad de marcar 03, 06 y las demás cadenas de códigos útiles para nosotros 
como usuarios. Asimismo, tiene un Circuito RC (Resistores y Capacitares) que 
se manejan como cargador-descargador de tiempo programado, para los tres 
minutos de corte de llamada. Tiene un sistema de corte de llamada similar al del 
modelo anterior. 

El costo de los elementos para la fabricación es mínimo, (alrededor de 
60,000 pesos máximo), mientras que el sistema se vende al público en un precio 
oscilante entre 300,000 y 350,000 pesos mexicanos (1990). 

Comparando al protectolada con nuestro cor.trolador telefónico, se tienen 
muchas ventajas, ya que podemos llegar a prohibir hasta un número definido de 
teléfono y no sólo los códigos para largas distancias. En cuanto al corte automático 
de llamada el Protectolada tiene la desventaja de que a todas las personas le prohibe 
hablar por más de tres minutos (con excepción del dueño del sistema que tiene la 
llaw d.: inhabilitación del mismo) mientras que nuestro Controlador, define quien 
o qui.:nes tien.:n la facilidad de hablar por tiempo indefinido y/o marcar las 
diferent.:s categorías de larga distancia, sin necesidad de pedirle la llave al dueño 
o encargado del sistema. El Controlador Telefónico también lleva un registro de 
Emisiones y Recepciones de la línea telefónica, dando un reporte impreso a la 
entru<la <lt! cierta clave. 

El Protectolada es un sistema que no requiere de fuentes de energía 
complementarias para su desempeño, mientras que el Controlador sí. 

3.5. GRANDES CONMUTADORES 

Recib.:n el nombre de Grandes Conmutadores aquellos que están 
controlados por una computadora de propósito particular. La mayor parte de las 
veces tienen una con figuración Tandem, que los hace confiables, pero al mismo 
tiempo muy costosos. 

Los grandes conmutadores, como son los fabricados por NEC (Nippon 
Electronic Co.), Ericsson (Suecia), AT&T (American Telegraph and Telephone) 
y otros, muestran una gran capacidad para el manejo multilínea, ya sean de líneas 
internas, o ex ternas. Además de mostrar gran capacidad, estos Conmutadores 
presentan una gran cantidad de facilidades programables. 
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Por ejemplo, el servicio de llamadas programables. Esta facilidad consiste 
en programar una llamada a determinada hora y al realizarse ésta, avisa a nuestro 
teléfono y llama al de la persona con la cual se desea comunicar. Como ésta 
podemos, encontrar facilidades muy sofisticadas que ese tipo de sistemas nos 
permite tener. 

De entre las muchas características, que estos sistemas tienen, podemos 
encontrar a Ja totalidad de las funciones que nuestro Controlador Telefónico puede 
brindar. 

Es importante hacer notar que como se trata de tecnología novedosa, Jos 
dalos de funcionamiento (como serían arquitecturas, diseño de decodificadores, 
codificadores de la Línea Telefónica, etc.) están mantenidos casi en secreto, ya 
que entre competidores, se podrían obtener datos de las posibles debilidades que 
cada sistema tiene (al menos es Ja excusa que se da para mantener en secreto esos 
datos). Sea como fuere están delimitadas todas las funciones que tienen estos 
sistemas. A continuación se muestran las principales características de 
funcionamiento y programación de un Gran Conmutador típico. Estas 
características son todas programables, de acuerdo a las necesidades de cada 
empresa. 

3.6. CARACTERISTICAS DE LOS CONMUTADORES GRANDES. 

Se ha elegido al Conmutador Harris 20-20, porque es uno de Jos de mayor 
popularidad en el mercado mexicano, ésto por su costo y por sus características 
de funcionamiento. 

Consiste de una arquitectura Non-Blocking, (que no se bloquea), 
combinados de hardware y software modulares, que lo hacen versátil en 
funcionalidad y costo. Se puede utilizar para la transmisión de datos si se tiene 
una red interna, esto por su mayor ancho de banda de funcionamiento (2 Mbytes 
de aucha de bando por cada 16 líneas). 

Modula en la forma de PCM (Modulación por Codificación de Pulsos) y 
mediante técnicas de Switcheo Digital por División de Tiempo, logra proveer al 
sistema de un alto desempeño, ésto para las necesidades de las redes digitales del 
futuro. 
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Soporta los estándares internacionales de ISDN, DMI, (Estándares 
Internacionales de Protocolo) y de LAN's (Redes de Area Local). 

Algunas de sus caracterlsticas son: 

Equipo común Redundante. Duplica a todos los elementos de Equipo 
Normal. (Ver Apéndices). Esta redundancia es la que provee de un alto grado de 
seguridad al sistema. 

Su funcionamiento es por medio de interrupciones. Esto hace que tan pronto 
se detecte una señal, se atienda a ese subsistema. Cuando falla, sale de operación 
el Conmutador y por lo tanto deja la linea libre, para un uso convencional. 

Tiene una Arquitectura configurada por grupos de Puertos. Agrupa a 32 
Puertos No Bloqueables; éstos puertos son llamados asl, porque su programación 
contiene todos los casos posibles de errores, haciendo su desempeño muy estable 
y sin fallas. 

Cada puerto tiene un ancho de banda de 2. 048 Mbits. Esto representa una 
importante ventaja, ya que permite una rápida transmisión de datos a través del 
puerto. 

Tiene Arquitectura de Puertos Universales. Los Puertos transmiten voz y/o 
datos. Esta versatilidad le permite el no tener puertos dedicados únicamente a 
datos, como los configurados en otros conmutadores. 

La Arquitectura de los Puertos es compatible con ISDN. (Red Digital de 
Servicios Integrados). Soporta hasta 16 tarjetas para la transmisión digital-análoga 
y análoga-digital. Esta caracterlstica nos da idea de la flexibilidad de interconexión 
con otros sistemas, como serían otros conmutadores digitales, Redes Locales, etc. 

Administración del Sistema: 

Consta de una estación de trabajo (consola) en la cual se puede programar 
el sistema como se desee. Tiene una gran gama de señales de control. 
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Estas señales permiten establecer el estatus general del sistema en cual<¡uier 
momento. 

Guarda en memoria el historial de mov1mtenlos realizados. Esto para 
ofrecer al administrador del sistema informes impresos detallados de las 
actividades realizadas por los usuarios. 

Tiene control generalizado de la red. Esto ofrece al administrador del 
sistema la posibilidad de suprimir el uso de claves lada, números lelefrínicos, ele. 

Tiene servicio de diagnóstico telefónico. Mediante este servicio se puede 
conocer si existe algún teléfono que no este operando como es debido, ele. 

Da servicio de estadísticas sobre la linea telefónica. Esta es una 
característica muy importante, porque se puede observar de manera gnífica los 
hábitos telefónicos de cada usuario. 

Para una descripción más detallada de el Conmutador Harris 20-20, ver el 
apéndice A. 

No sólo los Conmutadores Grandes como el Harris 20-20, presentan las 
características de nuestro Controlador Telefónico, si no que también los 
Multilíneas. Como ya se mencionó en el capítulo 2, la diferencia básica de un 
Multilínea y un Conmutador, es el no compartir los recursos de la línea telefónica 
con ningún otro suscriptor, mientras que los conmutadores si lo permiten. En los 
apéndices se muestran las características principales de un Multilínea, así como 
un aparato telefónico típico para uno de estos sistemas. 

Estos Conmutadores y Mullilíneas representan una verdadera solución 
integral para casi cualquier problema telefónico que una gran empresa pueda llegar 
a tener. La única desventaja es que son relativamente pocas las emprc:sas o 
compañas que pueden pagar y que realmente pueden utilizar a un sistema de estas 
dimensiones. Nuestro Controlador Telefónico no tiene el alcance de estos grandes 
sistemas, pero puede ayudar en el desempeño de un grupo delimitado <le usuarios 
de la red telefónica, los cuales no son candidatos para el uso ue conmutadores 
grandes. De acuerdo al panorama de soluciones que la ingéniería presenta en 
nuestro país (y en otras partes del mundo) el Controlador Telet'1ínico representa 
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una solución intermedia entre aquellos usuarios que necesitan un sistema 
telefónico nexible de pocas Uneas y los grandes usuarios de cientos de lfneas 
telefónicas y /o extensiones. 

Pienso que una solución intermedia es importante porque se le da 
importancia a la problemática planteada por otro grupo nuevo de negociaciones 
que requieren de administrar de manera flexible sus recursos telefónicos, contando 
con registro impreso de sus actividades. 

Requiere de especial mención el hecho de que en países desarrollados la 
Compañía Central de Teléfonos otorga una gran cantidad de facilidades telefónicas 
a sus usuarios, (ésto porque tienen a su disposición conjuntos de Grandes 
Conmutadores para el servicio al público, y sus medios de transmision soportan 
actividades de transmisión digital), pero estas facilidades no comprenden un 
registro de actividades ni protección contra largas distancias. 
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4. DISEÑO 

El Controlador Telefónico está desarrollado por medio de módulos. 
Estos módulos de acuerdo a los componentes de un sistema Automatizado, los 
módulos, o elementos, que conforman a un sistema automatizado y a cualquier 
sistema en general, se caracterizan por realizar diferentes tareas o trabajos, siendo 
entre ellos homogéneos y fáciles de analizar. Cada uno de los módulos se divide 
así mismo en submódulos, ésto para facilitar aún m~s el diseño y sus pruebas. 

El diseñar modularmente presenta la ventaja de sintetizar una serie de 
funciones, en lo que se podría llamarse una Caja Negra. A esta caja negra, se 
le aplica una entrada regulada de datos, los datos son procesados dentro de la Caja 
Negra, dándonos una salida, también regulada. 

Nosotros como usuarios del sistema, no nos hemos preocupado en absoluto 
sobre la forma en la cual son procesados los datos. Esta independencia que nos 
da la caja negra, nos permite probar el sistema por partes, aislando perfectamente 
aquella parte del mismo que no funciona, o que no funciona bien del todo, ya que 
su salida no es la adecuada o debida. 

Es importante mencionar que para el diseño de cualquier sistema digital, es 
importante el saber de que tipo y con qué regularidad se presentan los datos. Esto 
va a permitir una mejor interconexión entre los diferentes subsistemas, ya que se 
mantiene a todo el conjunto unido sobre una misma tarea. 

4.1. ESTRATEGIA DE DISEÑO 

Primeramente vamos a definir qué es diseñar. Diseñar es emplear un 
conjunto de criterios para seleccionar y relacionar elementos que permiten 
resolver un problema de aplicación. Para diseñar es importante tener una 
estructura de diseño bien definida, esto para poder tener un desarrollo lógico y 
ordenado. 
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Pasos a considerar en una secuencia de dise1Jo: 

J. - Planteamiento del problema. 

2. - An6/isis de posibles soluciones. 

J. - Especificaciones funciona/es. 

4. - Jmplementaci6n de un prototipo. 

5. - Pruebas de calibraci6n. 

En general, se puede decir que todo diseño pasa a través de cada uno de los 
niveles anteriormente citados y que no hay diseño que sea capaz de pasar a un 
nivel posterior, si no ha satisfecho todos los requisitos del nivel en d cual se 
encuentra. 

Pla111eamie1110 del problema 

En cuanto 'al planteamiento del problema, este fue definido en la 
Introducción de Ja presente Disertación y se refirió nuevamente en el capiti¡lo 3. 

Análisis de posibles soluciones. 

El capítulo 3, se refiere a las soluciones que el mercado actual de la 
ingeniería ha creado para la solución a la problemática planteada. 

Especificaciones funcionales. 

El Controlador Telefónico es un sistema diseñado para trabajar con dos 
líneas telefónicas. Este hecho permite establecer que es posible trabajar con 
sistemas que tengan requerimientos multilíneas, para grandes aplicaciones. A 
continuación se explicará a manera de bloques funcionales, d desempeño del 
Controlador Telefónico. Estos bloques funcionales cstublcccn la estructura 
física del Controlador Telefónico. 
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El Controlador Telefónico se divide en cuatro grupos principales de 
funcionamiento. El primer grupo funcional se encarga de leer la hora y 
compararla con el intervalo de tiempo entre las 2:00 y las 3:00 P. M. Este intervalo 
fue elegido porque típicamente es el horario de alimentos en las empresas y 
negociaciones. En este intervalo de tiempo, se considera que el personal no debe 
usar el servicio telefónico, por ello es que el Controlador Telefónico no da línea, 
ni permite la recepción de llamadas. Este horario es aprovechado para la 
programación del sistema. 

En cuanto a la programación del sistema, mediante el acceso de determinada 
clave se actualiza fecha y altas de claves de usuarios. Mediante un código 
específico, se llama a una rutina de Auto Prueba, la cual señala todas las 
características del sistema, dando una impresión del Status general del mismo. 

El segundo grupo fu11cio11a/ se encarga de realizar todo lo relacionado con 
la línea Telefónica. En esta parte se leen determinadas entradas y actúa sobre Jos 
dispositivos necesarios, completando la carta ASM del funcionamiento general del 
sistema (Ver diagrama de flujo). Este grupo funcional rrabaja tanto para la línea 
I, como para la línea 2. El tercer grupo fu11cio11al se encarga de leer y guardar 
los datos obtenidos del funcionamiento y depositarlos en memoria. Este grupo 
funcional se encarga de administrar a la memoria en la forma de paquetes de 
información. Cuando el grupo funcional 2 determina que el sistema se inicializa, 
se deposita una palabra de encabezado en Ja memoria. Mediante la lógica seguida 
por la carta ASM, van entrando los datos de manera ordenada, hasta que se lee la 
palabra de fin de paquete. Cuando se lee esta palabra se conforma el paquete que 
es depositado en memoria Ram en código ASCll. Aquí el paquete espera ser leído 
por el grupo funcional 4, o acumula los paquetes en una estructura de Cola Doble, 
para su posterior lectura e impresión (Ver capítulo 5). El grupo fu11cio11al 4, se 
encarga de leer los paquetes de información y pasarlos con su formato debido a 
l:i impresora, si es que está activada (conectada), si no lo está, al ingreso de 
determinada clave, vacía todos los datos ordenados contenidos en la memoria hacia 
la impresora. 

Como se puede apreciar los módulos interactúan unos con otros haciendo 
al sistema flexible y modular. Al ser un sistema modular, se pretende hacerlo 
flexible tanto en Hardware, como en Software, para ampliar sus capacidades 
a varias líneas telefónicas más. 
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DIAGRAMA DE '1,.UJO DEL <;RUPO F'UNCIOHAL OOS (UHA LINEA TELCF'ONICA) 



Datos específicos de funcionalidad, así como de limitantes en el diseño serán 
proporcionados en el diseño de los módulos del sistema. 

lmplemelltacion del prototipo. 

El Prototipo fue implementado en diez Tabletas de Diseño (ProjectBoards). 
La implementación fue realizada de una manera modular, permitiéndonos probar 
cada uno de los conjuntos de canales (bus), asf como el funcionamiento de los 
circuitos integrados de cada bloque. Se puede considerar que la parte más larga 
del proyecto fue la implementación física del diseño, ya que consumió alrededor 
del 70% del tiempo total, esto por la gran cantidad de problemas con el ruido y 
la regulación de voltaje de alimentación. 

Calibracion del sistema 

En cuanto a las calibraciones que el sistema tiene, éstas fueron 
realizándose al final de cada módulo. Esto presenta la ventaja de tener módulos 
completamente listos para el funcionamiento e interactuación con otras partes del 
sistema. Principalmente fueron calibraciones de tiempo, esto porque un 
microprocesador de 2Mhz de frecuencia de trabajo, es enormemente más rápido 
que las señales de control mandadas por Ja línea telefónica. 

4.1.I DISEÑO TOP DOWN 

Nuestro Controlador Telefónico presenta dos características de diseño muy 
importantes: el diseño del Hardware y el diseño del Software. Esto hace del diseño 
algo más complejo, ya que tienen que ir interactuando una con la otra para poder 
definir si el sistema trabaja adecuadamente y poder corregir en su caso a uno, o 
al otro. La técnica de diseño que se ocupa para estas situaciones es conocida como 
Técnica o diseño Top Down. Esta técnica permite establecer una comunicación 
virtual entre dos niveles iguales de diseños diferentes. La técnica top down es la 
siguiente: 
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Podemos encontrar que escencialmente el diseño Top Down, consiste en: 
(haciendo analogías para Hardware y Software). 

a) ESPECIFICACIONES. Estas características físicas de los módulos a 
implementar, así como conocimiento profundo del posible lenguaje de trabajo. 

b) PARTIC!ON EN MODULOS. Al particionar el problema a implementar 
en mótlulos, se facilita su diseño y su implementación, permitiéndonos operar al 
módulo como a una Caja Negra. 

c) SELECCION DE UNA FAMILIA LOGICA. Seleccionar la circuitería y 
tecnología que nos prestará mejor servicio (hardware) y selección del mejor 
lenguaje, o mejor forma de codificación (software). 

d) ALGORITMO PARA CADA UNO DE LOS MODULOS. Se realiza la 
secuencia lógica de implementación o programación de cada módulo, para su 
desarrollo lógico y ordenado. 

e) CIRCUITO O PROGRAMA DE CADA MODULO. Consiste en 
desarrollar en papel el circuito a diseñar, lo mismo para los programas a 
desarrollar. 

f) ALAMBRAR Y CODIFICAR. Alambrar consiste en implementar 
fisicament" d módulo. Codificar significa pasar el programa de alto nivel, a 
códigos de bajo nivel entendibles para el microprocesador. 

g) ALAMBRAR BLOQUES, E INTERCONEXION DE MODULOS. 
Consiste en unir los diversos bloques funcionales para que funcionen en un 
conjunto. Esta es posiblemente la parte de más tensión en el desarrollo de todo 
proyecto, ya que se lienen que vigilar muchas variables al mismo tiempo. En 
cuanto a programación consiste en unir diversas rutinas, subrutinas o macros a 
fin de integrar el programa completo. 

h) RELACIONAR MODULOS. Consiste en unir todos los subsistemas, para 
tener a un sólo sistema funcionando. 

i) PRUEBAS DEL SISTEMA. Como su nombre lo indica consiste en probar 
d sistema y compararlo con la acción deseada. Si todo funciona como es debido 
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el proyecto se ha lerminado, si no, se regresa a una parte anlerior de la secuencia, 
o se reinicia. 

La técnica de diseño Top Down es muy utilizada en el desarrollo de lodo 
tipo de sistemas digitales, pero debe estar fundamentada en crilerios o parámelros 
que permitan delinear de una manera más real al sislema a diseñar. 

4.2 PARAMETROS DE DISEÑO. 

Estos parámetros de diseño son: precisión, rango y rcsoluciún, medio de 
operación, ergonomfa, condiciones de falla y mantenimiento. 

a) PRECISION. Consiste en la exactitud de los dalos, tiene que ver con el 
rango de seguridad o confiabilidad que nos va a proporcionar cierto equipo. Enlre 
más preciso sea el equipo, requiere de menos calibración. 

b) RANGO Y RESOLUCION. Eslo se refiere a los subniveles, o núméro 
de valores intermedios, que existirán entre dos niveles diferentes. Se dice que es 
la cantidad de bits de información para definir una cantidad determinada. Entre 
mayor sea la cantidad de bits, más se pueden definir niveles para expresar una 
cantidad. 

c) MEDIO DE TRABAJO. Se refiere al lugar donde va a operar el sistema 
que hemos realizado. Esto es importante porque puede definir importantes 
restricciones en el diseño. (e. g. Si eJ sistema va a operar en altas tcmr~rnlurns, 
o si va a operar en lugares húmedos, etc. ). 

d) ERGONOMIA. Es la adecuación de los aparatos o equipos para las 
características físicas humanas. 

e) CONDICIONES DE FALLA. Es el considerar qué pasa cuando el sistema 
se encuentra en condiciones de funcionamiento críticas y pueden ocurrir las fallas. 
Un sistema digital siempre es probado para establecer su vida útil. Esta prueba se 
realiza en hornos especiales que llevan a puntos críticos de funcionamiento al 
sistema diseñado. Después de ver el tiempo de vida del sislema, bajo condiciones 
críticas, se establece su tiempo de vida promedio para condiciones normales. Esta 
prueba es siempre realizada para probar la eficiencia y competividad de un diseño. 
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1) MANTENIMIENTO. Al diseñar tendremos que considerar el caso de 
hacer reparaciones, o simplemente limpieza. Esto es importante, ya que existen 
sistemas maJ diseñado en esta parte, que nunca se pueden componer, o mantener. 
De este modo hemos dado una breve reseña de todos los pasos, factores, elementos 
y parámetros que intervienen en el diseño de sistemas digitales. Todas las técnicas 
y criterios, pueden modificarse un poco de acuerdo a cada aplicación, pero en 
realidad conforman un criterio bien establecido de acciones para lograr con éxito 
la solución de un problema de implementación. 

4.3 DISEÑO DEL CONTROLADOR. 

Posiblemente el diseño del Controlador del sistema es la parte más 
sofisticada de todo el Sistema Controlador Telefónico. El primer paso para el 
diseño fue el decidir si se utilizarla un microprocesador o no. La respuesta 
inmediata fue si. Para poder decidir si se diseña con un microprocesador o no, se 
requieren de ciertos parámetros, éstos son: la cantidad de decisiones que el sistema 
debe manejar, la precisión y el rango. 

Observando el diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento de la lfnea 
telefónica (este diagrama de flujo no contiene a los bloques funcionales de 
programación, de administración de la memoria, ni de impresión), podemos 
observar que tiene una gran cantidad de decisiones, todas éstas podrían ser 
llevadas al cabo mediante diversos métodos de direccionamiento digital, pero 
consumirían mucha memoria y se necesitarían al menos cinco Flip Flops para 
su desarrollo. Por otro lado, no sólo ésta parle requiere de decisiones, también 
los bloques funcionales de programación y de impresión requieren de éstas. Por 
otro lado tenemos a la administración de la memoria del sistema. Esta rutina de 
administración, divide la memoria en áreas de depósito de datos, de acuerdo al 
tipo de éstos, para poder leer e imprimirlos de una manera mas ágil. 

Basados en la gran cantidad de decisiones que el sistema debe realizar, se 
optó por utilizar un microprocesador. En cuanto a los demás criterios para la 
selección de un microprocesador o no, podemos decir que el sistema se podrla 
dcsurrollar mediante lógica secuencial, arreglos lógicos programables (PLA), 
y di\'ersos tipos de Direccionamiento. Estas opciones presentan la desventaja 
de pro,·cer una estructura robusta (que no es flexible) y no es posible modificar 
fácilmente a el sistema Controlador. 
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Conocíamos entonces que utilizaríamos un microprocesador, pero ¿cuál 
sería?. Se eligió al microprocesador ZSO CPU, por ser mejor conocido que otros 
microprocesadores, por su bajo precio, por su generalidad, por su baja frecuencia 
de operación y por la arquitectura de desarrollo, conocida como SISD (single 
instruction single data). Esta es una arquitectura de instrucciones simples sohre 
datos simples, es decir, se maneja un dato en cada instrucción, lo que indica un 
tipo de procedimiento secuencial (que sigue una carta ASM). A continuación se 
hará la presentación del diseño por módulos, éstos son: 

!) Módulo del Controlador. 

2) Módulo del Reloj. 

3) Módulo de la Línea Telefónica. 

4) Módulo de la Línea Falsa. 

5) Módulo de Conmutación entre Líneas. 

6) Módulo de Potencia. 

En cada módulo se presentarán diversos puntos enfocados a dar, d., manera 
somera, explicación de las cualidades y características de cada módulo. Cada 
módulo presenta desglosadas las siguientes características: 

1) Explicar su función. 

2) Establecer las señales de entrada/salida. 

3) Presentar someramente el diseño. 

4) Presentar gráficamente el diseño. 
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4.3.1 MODULO DE CONTROL 

FUNCIONAMIENTO. La función de este módulo es la de proveer de 
control a todas las funciones que debe realizar el Controlador Telefónico. 

Se dedica a sensar las señales ohtcnidas de la línea tclcr.ínica y mediante 
un programa interpreta el estado del sistema y ordena se tomen las acciones 
necesarias del caso. Se dedica a presentar los datos obtenidos de las actividades 
que el usuario operó en la línea telefónica. 

Obtiene los datos del Módulo de Reloj, cuando el estado del programa lo 
ordene; comanda una impresora, para poder manifestar los datos obleniuos al 
exterior y administra la memoria de operación, Ram, para potler proveer un 
respaldo de las operaciones realizadas, para su posterior impresión. 

SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA. Este módulo tiene como señales de 
entrada/salida: 

Señales de Entrada. 

De la línea telefónica. 

-Serla/ de l(11ea descolgada. (LD) 

-Se11a/ de Ri11g. (R/NG) 

-Seila/ de Lí11ea Verdndera. (/..V) 

-Se11a/ de Ready. (RDY) 

·Datos BCD del número marcado. 

De la grabadora. 

-Se11a/ de Grabadora e11ce11dida (GON) 
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De la impresora. 

-Se1la/ de Dalo impreso. (RDYP) 

Señales de Salida. 

A la Línea Telefónica. 

-Se1lal de RST contador de Pulsos. (RSTC) 

-Se1lal de intercambio Lfnea Falsa-Lfnea Verdadera. (Pl) 

-Se1lal de RST Ri11g. (RSTRJ 

-Se11al de RST Rdy. (RSTRd) 

A la Impresora. 

-Toma el dalo(STB) 

-Dato a imprimir (8 bits) 

A la Grabadora. 

-011/ Off la grabadora. 

INTRODUCCION AL DISEÑO. 

El microprocesador Z80 CPU está conformado en un sistema mínimo 
(st:irted kit), el cual está constituido por una memoria Rom de 16 Kbytes de 
cap:icidad, dos memorias Ram de 8 Kbytes cada una, dos Puertos de 
Entrada/Salida configurados como 6 puertos para el intercambio de 
información con el mundo exterior. El microprocesador se comunica al exterior 
mediante los puertos. Uno de estos puertos esta dedicado a comunicarse al exterior 
mediante una impresora. La impresora requkre de una señal de control para el 
ingreso y procesamiento de los datos, por su parte, la impresora manda una señal 
de salida, para que el microprocesador se entere de que se ha impreso el dato que 
mandó. De este modo este puerto fue configurado como si se tratase de tres 
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puertos. Uno está dedicado a señalizar a la impresora que se debe procesar el tinto 
presente en el buffer de salida. Otro puerto se dedica a monitorear Ja señal que 
índica que el dalo fue procesado y el último puerto se dedica a presentarle Jos 
datos a la impresora de manera entendible para ella. (Ver capítulo 5). 

El otro de los puertos está dedicado a establecer la semaforización entre Jus 
señales de entrada/salida y los datos que el sistema puede leer. Se configuró rnmo 
en el caso anterior, es decir, como si se tratasen de tres puertos. Dos de ellos de 
Salida y uno de Entrada. Uno de los puertos de salida está dedicado a establecu 
que señales son las que se van a leer, por esa razón lo hemos denominado puerto 
de control. Este puerto decide si habilitar o no a los Line Drivers (Manejadores 
de línea) éstos son elementos que permiten o no, el paso de los datos. Cuando un 
Line Driver es activado, su conjunto de datos es conectado al Bus (canal) 
correspondiente, ya sea de entrada o de salida y el microprocesador es capaz de 
leerlos o mandarlos. 

Este puerto también se encarga Je establecer quó dígito de la hora es d que 
va a ser leído, esto mediante la coincidencia de dos señales, ya que d reloj que 
se utilizó manifiesta los datos en forma multiplexada. Finalmente, el ¡rnerto lée 
el estatus de la gr~ba<lora y actúa sobre ésta, ~hCl!ntliéndola o apag•ín<lolo1 1 .s~glín 

sea el caso. El puerto de entrada se dedica a ingresar las diversas palahrus de 
datos o de estatus general del sistema. Mediante el programa debido, se toma la 
parte de la palabra que es en verdad útil para la lógica de programación y se 
procesa como una entrada ünica. 

El puerto de salida se dedica a controlar, como ya se mencionó antes, el 
intercambio con la línea verdadera y el reseteo o inicialización de flip flo¡is o 
contadores. Esto lo realiza mediante palabras de código, las que son interpretadas 
por los elementos de acción. 

El procedimiento de lectura sería el siguiente: El programa de Comando 
coloca en el puerto de control la palabra necesaria para la activación de 
determinado Líne Driver. Al estar activado este elemento, los datos del subsistema 
al cual pertenece, son presentados al Bus (canal) de entrada. Habiendo colocado 
la palabra de control, el microprocesador activa su puerto de lectura, e ingresa el 
dato para su posterior análisis. 

El procedimiento de escritura o control sería el siguiente: 
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El microprocesador coloca la palabra de control debida, para que se active 
el Line Driver de salida de datos. El microprocesador coloca en su puerto de 
salida, la palabra de actuación o control. Al estar conectada esta palabra, los 
actuadores modifican en la relación debida, a los elementos de acción 
correspondientes, referidos a la palabra de control. 

Es decir, el microprocesador coloca en el puerto de salida la cadena binaria 
debida para que ésta actúe sobre el subsistema requerido. Después de que se ha 
efectuado la rutina de control, el microprocesador repite la rutina de lectura de 
ese subsistema y en caso de que no se haya efectuado la corrección establecida 
para el subsistema, regresa y efectúa toda la rutina de control nuevamente. 
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4.4. MODULO DEL RELOJ 

FUNCIONAMIENTO. La finalidad del módulo de la hora, es el de 
presentar al sistema controlador los diferentes dígitos que conforman la hora. 
Estos dígitos deben de presentarse en los niveles de voltaje debidos para el buen 
intercambio de información y codificarlos de una manera entendible para el 
sistema Controlador. Otra de las características funcionales del Módulo de la 
Hora, es la de proveer de una manera muy exacta ésta, casi sin importar el tiempo 
de funcionamiento. Se encontró, en el mercado de Jos circuitos integrados de alto 
grado de especialización, un dispositivo capaz de dar las características de 
compatibilidad y exactitud que el diseño obligaba. Esta exactitud es la comercial 
de cualquier reloj. 

SEÑALES DE ENTRADA SALIDA 

El módulo de la hora tiene dos únicas entradas y diversas salidas: 

Señales de entrada. 

-E111r11da de 50 ó J60Hz. 

-Entrada de barrido de datos. 

Señales de salida. 

-4 se1Tales habiliradoras de dígito. 

-4 Se1Tales mulriplexadas, que represeman la hora en BCD (binary 
code decimal, código decimal binario). 

-7 Se1la/es multiplexadas, que representan la hora en 7 segmentos (este 
es 1111 código para el despliegue visual de los resultados). 
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INTRODUCC!ON AL DISEÑO. El diseño de esle módulo se reali1.ó en 
dos partes, una de reloj y la otra de comunicación con el Controlador central, 

El reloj utilizado es el MM53 ll producido por National Semiconductor 
Corporation. Este circuito integrado de alto grado de especialización, es uno de 
entre una gama muy grande, que tiene National para servicios industriales. Este 
reloj presenta un voltaje de operación variable, de 7 a 19 volts, pero no compatible 
con los niveles CMOS de nuestro sistema Controlador, ni con la lógica de soporte 
TTL, que son de S volts. Para lograr la compatibilidad de niveles Je voltaje, se 
colocaron divisores de tensión en cada una de las salidas de este dispositivo. Se 
configuró el reloj para trabajar con 60 Hz de frecuencia de opernción y para que 
presenle datos de unidades de minuto, decenas de minuto, unidades de hora y 
decenas <le hora. Se evitaron los segumlos, ya 4ue d servicio mínimo que toma 
la compañía de teléfonos en México es de un minuto. La frecuencia de barrido 
fue establecida con un LMS5S que quedó ensamblado como multivihrador de 
carrera libre. Esta entrada fue importante que quedarn en un valor sulícientemente 
alto, esto para que el microprocesa<lor no penlil!ra mucho tiempo en l!Spern Út! In 
llegada del dato. Para la frecuencia de funcionamiento de 60 Hz se eliyió otro 
circuito integrado ·de alto grado de especialización, este fue un l\1~15369. Este 
circuito integrado prest!nta características de funcionamit!nto muy inkrcsan~es. 

Tiene un amplio rango de operación, que varía de 3 a 15 volts Je suministro 
de energía. Se le pueden conectar como oscilador hase, cristales JesJe 2Mllz, 
hasta de 4. 51\!Hz. Y de cualquier modo se obtendrá una oscilación de salida Je 
60Hz aproximadamente (se considera aproximadamente, porque la dt!sviaci6n 

dada por el fabricante es de dos pulsos por minuto de operación, esto significa un 
O. 05% de desviación en la base de tiempo, lo que provocaría que por cada 2,000 
minutos de operación se a<le)antara o atrasara un minuto, o lo que i:s iguul, a un 
minuto cada l.389 días en el peor de los casos). Una vez trabajando el reloj, se 
tenía que observar la hora. Se propuso entonces un arreglo de compuertas TTL, 
configuradas Open Colector, que dieran la potencia necesaria para que un display 
de 3 y medio dígilos se pudiera ver. 

Habiendo desplegado en el display la hora, era sólo necesario comunicarla 
al Controlador Central. 
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El problema de diseño que habla que solucionar era el obtener las señales 
de los diferentes d!gitos BCD. Los dígitos BCD presentados por el MM53J 1, están 
multiplexados, es decir se muestran momentáneamente, aparecen otros datos y 
vuelven a aparecer. El circuito que se ideó fue llamado Circuito de Coincidencia. 
Este circuito consiste en emitir la señal de lectura (por parte del microprocesador), 
para un dígito específico y esperar a que se verifique la señal de escritura (por 
partd del MM53 l l), de ese mismo dígito. Cuando se dan las dos señales, se origina 
una nueva, la cual se activa a un Latch (sujetador de datos). Este Latch mantiene 
el dato hasta que el microprocesador lo toma. 
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4.5. MODULO DE LA LINEA TELEFONICA 

FUNCIONAMIENTO. El objetivo de este módulo "s el de prescntnr 
señales compatibles TTL, que sean caructerísticas de las diHrsns 
manifestaciones de la Hnea teleFc\níca. Las manifostacionés de la lín"a lékfónica 
útiles para el Controlador Telefónico son: 

Se11al de Ring (Ri11g). Esta señal es utilizada para establecer si se trata de 
Transmisión (llamada que sale al exterior) o de Recepción (Llamada que llega del 
exterior}. Es importante esta señal ya que mediante su habilitación el sistema 
proporciona la línea verdadera y no efectúa el cambio a Ja línea falsa, al detectar 
que se ha descolgado el Teléfono. 

Se1lal de /f11ea descolgada (LD), nos indica cuando el tdUono ha sido 
descolgado o colgado. Mediante esta señal el sistema se entera de que ~e ha 
iniciado el proceso secuencial de control y adquisición de da!Us. 

Se1Ja/ de termi11ació11 de cadena de pu/sos (Rdy). Al marcar nosotros un 
m!mero telefónico, el numero pasa a la línea como series de trenes de pulsos. Cada 
serie de trenes de pulsos nos va a indicar cada uno de los mimeros marcados (el 
número de pulsos en la serie, corresponde al numero nrnrcmlo). Cuando acaba 
cada tren, hay un pequeño espacio de tiempo antes de que inicie el siguiente tren 
de pulsos. La señal de Rdy detecta ese pequeño espacio de tiempo parn identificar 
los diversos números marcados. 
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SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA. 

Este módulo presenta las siguientes señales de entrada/salida 

Señales de entrada. 

De la Linea Telefónica. 

-Línea Telefónica. 

Del controlador. 

-Señal de Reset de Ring. 

-Se1la/ de Reser de Rdy. 

-Se1111/ de Reser del Comador de pulsos. 

Señales de Salida 

-Se1lal de Ring. (Ring) 

-Se1lal de Rtly. (Rdy) 

-Se1Jal de línea descolgada (LD). 

INTRODUCCION AL DISEÑO. 

Los niveles de voltaje con los que trahaja la Linea Telefónica, no se 
adaptan a los requerimientos de voltaje de la lógica de comunicación TTL del 
sistema en general. Por este motivo, se tuvo que buscar un dispositivo que fuera 
capaz de interpretar do manera adecuada las diforentes manifestaciones de la Línea 
Telefónica. El resultado de la búsqueda fue un sistema basado en un 
Optoacoplador. Este dispositivo aísla el medio externo (línea telefónica), del 
sistema interno. lntcrnamente consta de un diodo emisor de luz, este diodo emite 
luz proporcionalmente a su excitación (línea telefónica). Dependiendo de la 
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excitación, ésta se alimenta de mayor o menor grado a la base de un transistor. 
Este transistor da como resultado niveles de voltaje, que varían de acuerdo a las 
variaciones de voltaje de la línea telefónica. Teniendo a la línea telefónica 
compatible, se dió potencia a la señal, esto mediante circuitos seguidores de la 
señal de entrada. Esta nueva señal reformada, fue utilizada para hacer detectores 
de Ring (Ring), detectores de Línea descolgada (LD) y detectores de conteo listo 
(Rdy). Todos estos detectores fueron implementados mediante circuitos RC 
(resistores y capacitares), los cuales establecieron los tiempos de espera adecuados 
para poder obtener cada señal correctamente. Del optoacoplador se obtienen 
trenes de pulsos, estos pulsos entran a tres circuitos RC. El primer circuito RC, 
manda una señal cuando se detecta un nuevo tren de pulsos (se descarga). Al estar 
los pulsos en secuencia normal, se esta cargando continuamente el circuito RC. 
Cuando entra en secuencia de cambio de número, el circuito RC alcanza a 
descargarse y es mandada la señal de Fin de Cadena de ntimero marcado (Rúy). 
El segundo circuito RC detecta a la línea descolgada. Este procedimiento soría 
sencillo de desarrollar, porque la línea telefónica baja de 50 Volts a 8 Volts, pero 
el problema que se presenta en ese dotoctor es de quo al marrnr cualquier pulso, 
¿ste realiza un circuito abierto y llega a los 50 Volts, realizando una señal de línoa 
colgada, que en realidad nos~ ha Vt!rificaúo. Un prohlt:ma similar SI! pr~~i:nta ~n 
el diseño del primer circuito RC, pt:.ro no t:.S relevante; p<Hl!UC es llll u~rccto 
corregible desde programación (software). El tercer circuito RC est:í dedicudn a 
detectar la señal de Ring y se logra medianto circuitería similar a los casos 
anteriores. 
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4.6. MODULO DE LINEA FALSA 

FUNCIONAMIENTO. El módulo de Generación de linea falsa, es aquel 
donde se simula a Ju línea telefónica. Esta simulación consiste en ohtener valores 
de voltajes y frecuencia similares a los generados por Ja línea lélefónica normal. 
Como se mencionó anteriormente, la línea telefónica prest!nta <.liverso.s nivdt!s ele 
voltaje que determinan diversas etapas de funcionamiento (señalizaciones). En esta 
sección se tratan exclusivamente Jos niveles de la linea descolgada. Como se 
recordará, el controlador telefónico es un sistema que al descolgar el aparato 
telefónico emite un tono, este tono es audiblemente diforente al dado por la línea 
telefónica normal. 

Las características de voltajes de la línea telefónica, .:n su estado de 
descolgado, trataron de imitarse en el controlador tdef<\nico, dando como 
resultado el Generador de Línea Falsa. Así el aparato telefónico que s.: esté 
utilizando "siente" que se trata de la línea telefónica normal, p.:rmitiendo 4ue el 
usuario marque su clave como si se tratase de un número telefónico normal. El 
Módulo de la Línea Telefónica obtiene como resultado lecturas, tanto de la línea 
falsa, como de la línea verdadera, que interpreta debidamente (por tener niveles 
de voltaje similares) y que no puede distinguir (la distinción de las líneas, se 
realiza a nivel de estatus, ver Módulo de conmutación). Estas lecturas son 1.eídas 
por el Controlador Central y él obtiene los datos necesarios para pod.:r seguir In 
secuencia lógica o procedimiento. 

SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA 

Señales de Entrada. 

-No hay ninguna se1lal que e111re a es1e sls1ema. 

Señales de Salida. 

~La única salido ele esle módulo es una selJlr/ se11oidcrl, 1110111t1dt1 sobre 

uno sc11al ele DC. 
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lNTRODUCCION AL DISEÑO. Se tenía que lograr una señal senoidal de 
12 mVolts, montada (superpuesta) a una señal de DC de 8 Volts. Esta señal 
tenía que ser muy semejante a la línea telefónica que manda la compañía de 
teléfonos, esto porque nuestro módulo de la Línea Telefónica tenía que lomar 
lecturas sin distinción de las líneas. Es decir, el módulo de la línea telefónica tenía 
que lomar los datos indistintamente de una o de otra línea. El problema que había 
que solucionar era lriple. En primer lugar había que generar una señal de 20 
mVolls de AC, en segundo lugar había que generar una señal de OC de 8 Volts. 
Y después había que sumar las señales. Es importante recordar que cuando se 
marca un numero por la línea telefónica, se realizan circuilos abiertos y cerrados, 
cada que existe un numero a marcar. Cuando surgen los circuilos abiertos no hay 
probl<!ma, ya que ese nivel es fácilmenle detectable, pero cuando se dan los cortos 
circuitos, se cae por complelo el voltaje, ocasionando que iodo el sislema quede 
sin suministro de energía. Esto indicó que había que realizar la generación de la 
línea falsa medianle el suministro de una fuente adicional, que está independiente 
de la fuenle de suminislro general de energía del sislema. Una vez delectado el 
problema de la fuente de alimenlación de esle sistema, se procedió a oblener el 
oscilador de onda senoidal, que iba· a ser las veces del sonido de línea telefónica 
descolgada. Para esle módulo, se tomó el diseño de Generador de Onda Senoidal 
llamado Pucnle de Wein. Esle dispositivo está consliluido por un LM 741 
rn1roalimen1ado. La caracteríslica principal de este oscilador, es la de contener a 
un circuito RC para provocar una resonancia. Cuando se activa el oscilador, el 
circuito RC se carga hasta su nivel máximo y empieza a descargarse. De acuerdo 
a la manera de descarga (delerminado por los valores de R y C), se va obleniendo 
el complemenlo de esa señal a la salida del oscilador. Esta señal es la que se toma 
como de salida, ésla es nuevamente alimentada a la entrada del circuito, haciendo 
que ésle RC se cargue otra vez a su nivel máximo. Este proceso sigue hasla que 
se deja de alimentar al circuito, dándonos como resullado la oscilación. Como ya 
se mencionó, la oscilación depende de los valores de R y C en el arreglo. La señal 
dé OC superpuesta se obluvo de la siguienle manera: dado que el LM 741 requiere 
de una fu~nte polarizada doble y ésta tenía que ser independienle de la de 
suministro <le energía del sistema, se tomó su referencia negativa como la tierra 
de ese subsistema y ésta se unió a la tierra general del Controlador Telefónico, 
obleniéndosé de ese modo la señal superpuesla. 
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4.7. MODULO DE CONMUTACION 

FUNCIONAMIENTO. La función del módulo de conmutación, es la de 
realizar los cambios de línea físicos, ordenados por el controlador central. Estos 
cambios de líneas los va a realizar por medio de reelevadores. Estos elementos 
trabajan de la siguiente manera, el reelevador está constituido por una bobina, la 
que al estar polarizada genera un campo magnético. Este campo magnético hace 
que una pieza metálica sea atraída hacia cierto punto, haciendo contacto con una 
de las terminales de entrada. Cuando la bobina no está excitada, no existe campo 
magnético y la pieza metálica queda en reposo haciendo contacto con la otra 
terminal de entrada. 

Cuando se desea hacer funcionar un reelevador con lógica TTL se tienen 
problemas de potencia de la señal, ya que está constituida pobremente de corriente 
(tienen un fan out muy pequeño). Para solucionar este problema se conecta la 
lógica TTL de disparo a transistores, los cuales van a dar la suficiente potencia a 
la señal para que puedan ser activados los reelevadores. 

Existe problema de ruido en este arreglo de reelevadores. Este ruido se 
origina cuando en un instante muy pequeño de tiempo se genera una demanda muy 
grande de corriente (el voltaje baja ocasionando que se den señales que no existen) 
esto sucede cuando entra en funcionamiento el reelevador. Otro problema surge 
cuando el reelevador sale de operación. El potencial (voltaje ) que tiene 
almacenado el reelevador cambia de polaridad y genera corrientes en contra 
sentido a la polarización. 

SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA. 

Este módulo tiene como señales de entrada/salida las siguientes: 

Señales de entrada. 

-Se11a/ de comnulllción de línea. 

Señal de salida. 

-Se11al que indica la fJabiliració11 de LV. 
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INTRODUCCION AL DISEÑO 

Para el diseño se utilizaron reelevadores de dos polos un tiro. Esto significa 
que existen dos polos útiles para el usuario, uno de los cuales esta conectado en 
reposo y el otro mediante excitación. La señal de polarización fue alimentada al 
positivo de la bobina mediante un diodo en directa, esto para evitar corrientes en 
contrasentido que provoquen ruido. La parte negativa de la bobina fue conectada 
al colector de un transistor. El transistor se alimentó en su base por la señal TTL 
(obtenida de un Flip Flop master slave JK). Este Flip Flop es alimentado por la 
señal de control que viene de la lógica de comunicación del controlador centrnl. 
A un pulso el Flip Flop cambia su estado por el negado de ese estado. Esta acción 
nos proporciona una señal que refleja el estado en el cual se encuentra el Flip 
Flop, éste nos proporciona además el negado de la función. La señal negada es la 
que fue utilizada para alimentar al transistor, ya que de cualquier modo el 
transistor invierte la señal de entrada. La señal de estado del Flip tlop es h1 que 
es leído por el Status y posteriormente comunicada al controlador central; una vez 
que el controlador central ha leido el estado de este flip t1op, decide sobre su 
permanencia. Si se debe corregir manda un pulso por la lógica de comunicaciones 
y hace que cambie el estado del Flip Flop y directamente el cambio de línea de 
Falsa a Verdadera; o viceversa. 
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4.8. MODULO DE POTENCIA 

FUNCIONAMIENTO. La función de este módulo es lu de establecer un 
voltaje regulado para la operación del controlador telefónico, el regular voltaje 
significa: proporcionar un nivel de voltaje constante, (que no varíe al puso del 
tiempo) y que no contenga ruido (ruido superpuesto a la señal de alimentación). 
Es importante que se proporcione un nivel de voltaje constante, para que se pueda 
garantizar un buen desempeño de todas las partes que conforman al sistema. Si 
no se presentara un voltaje constante, determinados circuitos empezarían a fallar, 
sin mostrar aparentes problemas en su desempeño y es muy importante también 
proporcionar una señal sin ruido (o sin mucho ruido), ya que la presencia de este 
elemento provoca, que se lean señales no existentes en el sistema, haciendo que 
se tomen acciones que no corresponden. 

SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA 

Las señales que toman parte en este módulo son: 

Señales de entrada. 

-U11ea de alimentación tle 127 Volts de AC. 

Señales de salida. 

-Voltaje regulado de 5 Volts 

-Voltaje regulado de 7 Volts 

-Voltaje regulado de 8 volts 

-Voltaje regulado de -8 volts 

-Voltaje regulado de 12 volts 
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INTRODUCCION AL DISEÑO 

Esta parte del diseño es bastante simple. Consta de dos transformadores, 
diodos, capacitares y reguladores de voltaje LM 317 y LM 337 la señal de voltaje 
de la línea exterior de 127 AC es convertida a señales de DC mediante la utilización 
de puentes rectificadores. Estos puentes son realizados mediante diodos; la señal 
obtenida es filtrada por capacitares de gran valor (2,200 mF) y posteriormente 
regulados a los valores debidos, mediante reguladores de voltaje variables. Estos 
reguladores presentan la desventaja de que al requerirseles una carga amplia 
(mucha corriente), bajan Ja capacidad de mantener el voltaje. Se solucionó ese 
problema colocando reguladores en paralelo. 
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S. INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 

La finalidad de este capítulo es la de mostrar al lector, la gran variedad 
de programas que conforman al cerehro del Controlador Telefdnico. Todos 
estos programas se entretejen para lograr un desempeño uniforme y estable. 

Se buscó tener un sistema a prueba de toda falla, es decir, que no se quedara 
en estados no definidos. El resultado de esta búsqueda, quedó comprendido en un 
programa estructurado en Módulos Funcionales, éstos Módulos conjuntan a 
varios Mlidulos Estructurales, para la ohtención de una función definida. 

Es importante mencionar las dos herramientas con que se contó para el 
desarrollo de estos programas. 

Una de estas herramientas y quizá la más importante, es el programa X80, 
que es un ensamblador para el microprocesador Z80. 

Un ensamblador es un programa, el cual está dedicado a "traducir", una 
serie de mnemónicos (mnemotécnico) a lenguaje ensamblador. Un mnemónico es 
una serie de letras, las cuales nos permiten recordar con facilidad una función 
di::terminatla. Sin estos mnemónicos, tendríamos que proponer los programas como 
secuencias de números, que serían difícil recordarlos y evitar errores. De este 
modo el mnemónico nos permite realizar programas fácilmente y sin preocuparnos 
por la codificación, la única desventaja es que se requiere de un programa que 
ensamble a todos los mnemónicos y nos entregue las cadenas de binarios (números) 
que requiere el microprocesador. El lenguaje ensamblador consiste en cadenas de 
números binarios (Unos y Ceros, Base 2), los cuales son interpretados como 
opérndores y funciones por el microprocesador. El microprocesador de acuerdo 
al número binario que lee, realiza una función; después de realizarla pasa a la 
siguiente cadena binaria que encuentra, la ejecuta y salta a leer la cadena siguiente. 
Este proceso es seguido indefinidamente, hasta que encuentra una señal de Hall 
(Alto) o cuando se corla el suministro de energía eléctrica. El programa 
ensamhlador X80 lee archivos en código ASCII (ASCII son las siglas de un código 
para comunicación t:ntre computalloras)i qu..: conforman al programa qu..: se va a 
ensamhlar (este programa se encuentra desarrollado con mnemónicos) y nos 
entroga un listado completo de la codificación (hinario), así como los saltos 
relativos realizados en las rutinas. 
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Sin el uso de este programa, hubiera sido muy difícil llegar al fin de la 
presente· disertación. 

Otro de los elementos utilizados, fue una microcomputadora. Esta so utiliz1í 
para el proceso de grabar el programa en binario, a la mc:moria c.Jcl Coniroladur 
Telefónico, se utilizaron dos memorias para el proceso de edición de los nu.,1•os 
programas; cuando se tenía una actualización del programa de proceso, se grahaha 
éste en una memoria. S,i el programa funcionaba como era debido, se guardaba 
esta nueva memoria; sino era así, se tenía un respaldo en Ja otra memoria con la 
versión que funcionaba bien. Esta manera de trabajar permitió tener siempre la 
posibilidad de corregir fácilmente los programas que determinan el 
funcionamiento del Controlador Telefónico, sin perder gran cantidad de tiempo. 

Cuando se tenía que realizar un nuevo programa, se procedía a borrar una 
memoria, se hacían las modificaciones necesarias en la disposición do ¿sta y se 
procedía a grabarla nuevamente, Posteriormente so probaba ol nuovo proyrnma, 
si funcionaba correctamente, se procedía al diseño de la siguiente rutina. Si no 
era así, se hacia otra edición de la memoria, hasta que la rutina o programa 
funcionara como es debido. 

A continuación se van presentando los programas realizados, de acuerdo a 
los grupos funcionales descritos en el capítulo 4 y así mismo las rutinas que los 
conforman. Las secciones de programación constan de dos elementos principales: 

F~ncit5n del programa. 

Diagrama de flujo. 

Estas secciones están diseñadas para dar al lector una visión completa <lel 
desempeño de cada programa. La sección de programa ensamblador se presenta 
al final del presente capítulo. 
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5. l PROGRAMACION DEL GRUPO FUNCIONAL l 

El grupo funcional 1, realiza tres funciones principales, la primera es 
la de leer constantemente la hora, esto es por que el Controlador Telefónico 
deja de funcionar en determinado horario preestablecido (horario de alimentos, 
de descansos, etc.). Dentro de este horario es posible programar al sistema. El 
programar el sistema es otra de las funciones de este grupo funcional, el 
Controlador Telefónico es programable, porque admite la entrada de diversos 
datos. Estos datos pueden ser altas de Claves de Usuarios y alta de Fecha. Asl 
mismo el Controlador Telefónico permite mediante el ingreso de determinada 
clave, que' se realice una rutina de auto prueba, esto para saber si el sistema está 
trabajando correctamente. Otra de las actividades de este grupo funcional es la de 
establecer determinadas inicializaciones que hacen que el sistema entre en 
condiciones normales en funcionamiento. La programación de este grupo 
funcional, interactúa directamente con las estructuras de estatus, de lectura de la 
hora y de lectura del número marcado. 

Al descolgar el teléfono, dentro del horario de programación, no se 
permiten los accesos de las claves de los usuarios y por lo tanto no es posible la 
emisión de ninguna llamada. Del mismo modo no se permite la recepción dentro 
de este horario; a la entrada de la clave de programación, el sistema espera el 
ingreso de los datos de fecha, o alta de nuevo usuario. Al ser aceptados los datos, 
el sistema da como reconocimiento a la línea verdadera. En este modo, al entrar 
el código debido, se realiza la rutina <le auto prueba; esta rutina hace una lectura 
general del estatus de la linea telefónica y manda a la impresora los resultados de 
esa lectura. Al proceder esta autoprueba, se revisa el funcionamiento de las 
memorias Rom, Ram, Reloj, Estatus de la linea telefónica e Impresora. 
Finalmente, al realizarse Ja auto prueba se provoca el reseteo de contadores, 
determinando así el inicio de operación. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL GRUPO FUNCIONAL 1 

Acontinuacion se presentas los diagramas de flujo de lectura de la hora, 
diagrama de flujo de la programación, diagrama de flujo para la inicialización y 
diagrama de flujo de la autoprueba. 

5-3 



VE A RUTINA OE l'UNC:ION~VUEHTO 

VE A RUTINA "IHC:RESO OE F"ECHA" 

VE A RUTINA "IHC:RESO OE AL.TA" 

VE A RUTINA "AUTOPRUEBA" 



LY 

COMTINUA 





l"PRll'IE ERR 

BORRA REG •S, 
DE lNlT, 



5.2. PROGRAMACION DEL GRUPO FUNCIONAL 2 

El grupo funcional 2, establece el l'uncionamicnlo de dus clases de 
programas, los de Proceso y los de Comando. Los programas llamados de 
Proceso, establecen la manera en la cual se deben desarrollar determinadas rutinas 
de funcionamiento, y los programas de Comando establecen la secuencia debida 
o correcta, de los programas de Proceso individuales, para un desempeño de 
'equipo•. Por necesidad de programación, esta sección empieza con los programas 
de proceso, una vez definidos todos los programas de este tipo, se puede entender 
mejor el funcionamiento del programa del Comando. Los programas de proceso 
están dedicados a establecer cada uno de los pasos necesarios para la realización 
de determinada función (e. g. llamar a la línea verdadera, Call LV), cada uno de 
estos programas está especializado en una única función y es el programa de 
Comando quien los manda llamar en su momento debido. Estos programas son 
llamados muchas veces en diferentes etapas o situaciones, es por ello que qu.,dun 
mejor estructurados en la forma de subrutinas; cuando el progrnma de comando 
requiera de determinada función, simplemente la llama, sin importar en que parle 
de la memoria se encuentre, o que datos requiera. La subrulinll define exactamente 
que datos son los que necesita, así como que o cuales, son los datos que debe dejar 
para que el programa de Comando continúe con su función. Estos progrnmus se 
definen una sola vez, y facilitan la Programación, ya que queda de modo mo~uhir, 
haciendo del programador, un "tejedor" de subrutinas, que logran realizar 
procesos muy complicados que de otra manera resultarían muy difíciles de 
realizar. Como se recordará, el Controlador Telefónico os un sistema diseñado 
para trabajar con dos lineas telefónicas, los datos obtenidos se pueden expresar 
con solo 4 Bits; ya que las combinaciones de esos Bits, pueden expresar 
completamente cualquier numero marcado. Por otro lado, solamente se requieren 
4 señales de entrada para saber el estatus de la línea telefónica, (Ring, Rdy, LV 
y LD). De esta manera se dispuso en el diseño que se leyeran juntas las señales 
de las líneas uno y dos; esto para aprovechar los Une Drivers (manejadores de 
línea) que son de 8 bits. 

Ahora bien, cada vez que se lee un dato, tiene <111e realizarse una 
"eliminación" de la fracción o byte, que no corresponda a la acción desoada. Si 
el Jector observa, en e1 primer ~jempJo de programa <le Proc\!so, las rutinas 
correspondientes para la línea uno y la línea dos, solamente varían on una pahthra 
y en su caso, en una rotación de la cantidad. Esto hace vers:ílil la Programación 
de los submódulos funcionales. 

5-8 



5.2.1 PROGRAMAS DE STATUS 

La función de los diferentes programas de Status, es el de conocer el estado 
en el que se encuentra la línea telefónica. Estos programas activan a los Line 
Drivers (Manejadores de línea) adecuados para poder obtener los datos requeridos 
(ver cap 4) y así el microprocesador pueda decidir si su estado es el debido, o 
deben ser cambiados. 

5.2.1.1 Obtención de la señal de dato listo en el número marcado (Rdy). 

Como se recordará esta rutina, debe de proveer mediante una señal 
determinada, el estado del flip flop D, que determina la existencia, o no, de un 
nuevo dato de número marcado. Esta señal llamada Rdy va a ser leída por el 
microprocesador para interpretar si existe un nuevo dato a leer o no. 

5 .2.1.2 Obtención de la señal que determina la Recepción telefónica (Ring): 

La función de este programa es la de obtener una señal, la cual pueda ser 
leída e interpretada por el microprocesador, que represente la situación de recibir 
una llamada en nuestro teléfono. El microprocesador al leer esta señal puede 
decidir si se trata de una emisión o recepción y el programa interactúa con un flip 
flop O el cual retiene la señal de Recepción de llamada (Ring). 

5.2.1.3 Obtención de la señal que determina el estado de 
Colgado-Descolgado de la línea telefónica (LO). 

La función de este programa es la de proporcionar una señal, la cual pueda 
ser leida por el microprocesador, e interprele debidamente el estado de descolgado 
o no, de la línea telefónica, ya que éste programa interactúa directamente en el 
estado de un circuito RC, cuya salida está reforzada por lógica TTL. 

Se muestran a continuacíon los diagramas de flujo de la rutina de Rdy, de 
la rutina de Ríng y del programa de Línea Descolgada. 

5.2.1.4 Ob1ención de la señal que determina si el controlador se está 
manejando con Línea Verdadera o Línea Falsa (LV). 
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U: Ju .. e9, 1'!01$kHt .. 



ACC=OO CONTINUA 

o/ 



La función de este programa es la de dar una señal al microprocesador, que 
permita establecer si el sistema se encuentra en uso de la línea verdadera o no. El 
programa interactúa con un llip ílop JK Master Slave, que reíleja la situación de 
las líneas. 

5.2. J .5 Obtención del estado de On-Off de la grabadora. 

Este programa permite conocer si la grabadora esta encendida o no. Esta 
lectura Ja realiza leyendo la salida de un Flip Flop Master Slave JK. 

5.2.2 PROGRAMAS DE LECTURA DE DATOS. 

Esta serie de programas permiten la entrada de los datos al microprocesador. 
En general el microprocesador debe de activar el Line Driver (manejador de línea) 
correspondiente de datos y posteriormente ingresar los datos al puerto debido. 
Este procedimiento hace que los datos estén siempre listos en los puertos de 
comunicación del Controlador Central. 

5.2.2.1 Programa para obtener el Número Marcado. 

Este programa se dedica a obtener los resultados del contador de puhos, 
elimina la fracción (byte) que no le corresponde y presenta los datos obtenidos en 
código ASCII. 

5.2.2.2 Programa de Obtención de la Hora. 

Este programa se dedica a obtener la hora y dejarla en determinados 
registros, para su posterior utilización. 

Este programa hace una lectura de la hora, rectificando la lectura obtenida. 
Si no son idénticas ambas, vuelve a hacerlas hasta que son iguales. 
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AC1 IYA BUFF'E'.A 
STATUS c;RAB 

CONTINUA 

ACC=OO CONTINUA 



1 eu?~~~A8~ • -¡ 
• 

\ tN~RESA DATO 1 

• 
1 ctf M~§A~r 1 

-~ 

1 "1>'·"'~.'."".1" 1 • 1 CARGA AL ACC 1 

• 
1 DES:J;ii: t:L 1 

1 r:·;ocu-nt .......... r r . uo .. . 



. 5.2.3 PROGRAMAS DE CONTROL 

La función de estos programas es la de proveer las acciones de control 
correspondientes, a las acciones necesarias de cnrreccit\n que el 
microprocesador demande. Los programas de control est:ín provistos de un lazo 
de retroalimentación, el cual los hace seguros en su desempeño. 

5.2.3.1 Reset Ring, Rdy y Contador de Pulsos. 

Estos programas se encuentran agrupados, porque su función conjunta o 
independiente, no afecta en nada el desempeño del sistema. Estas señales de 
control son las que hacen que los diversos Latches (sujetadores de datos), regresen 
a condiciones iniciales de funcionamiento, así como la puesta en ceros del contador 
de pulsos. 

5.2.3.2 Programa de intercambio entre líneas. 

El resultado de este programa interactúa físicamente con un Flip Flop JK 
Master Slave, el cual realiza la conmutación entre las líneas telefónicas (línea 
Falsa y Verdadera; Cap 4). Si se encuentra en determinada línea, al mandar la 
orden de un pulso, el sistema cambia a la línea contraria a la cual se encuentre. 
Este proceso se asemeja al Encendido/Apagado de un switch común. 

5.2.3.3 On off de la grabadora. 

Este programa, de igual manera que el anterior, interactúa físicamente con 
un Flip Flap JK Master Slave, el cual tiene una salida que es leída por el 
microprocesador. Si la salida no corresponde a la que es debida, se manda, 
mediante este programa, un pulso que hace la conmutación, encendiendo o 
apagando a la grabadora. 

5.2.4 PROGRAMA DE COMANDO. 

El programa de Comando se dedica a la administración de la operación 
de los programas de Proceso. Esto lo logra siguiendo una lógica secuencial; ya 
que la idea básica de una lógica secuencial es la de seguir por diferentes procesos 
hasta llegar a un fin de proceso. Diversas variables de este tipo de procesos han 
surgido, hasta lo que se llega a entender hoy en día como carta ASM. 
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Nuestro programa de Comando esld estructurado de una manera muy 
especial. Permite la interacci6n del arupo funcional 1 y simultdneamenle opera 
a la linea 1 y a la linea 2 (grupo funcional 2) este programa realiza la función 
que estd determinada por los apuntadores IX e IY. Los apuntadores son registros, 
los cuales permiten que el programa se dirija a realizar la acción fijada por los 
~stos. La secuencia básica es la siguiente: 

1) Realiza lo apuntado por el registro IX. 

2) Actualiza al registro IX, dando Ja direc~ión de la operación que sigue. 

3) Salla y ejecuta lo apuntado por el registro lY. 

4) Actualiza el reaistro IY, dando la dirección de la operación que sigue, 
(verificación módulo funcional 1). 

5} Salta a verificar al Módulo Funcional l. Si está verificada la hora, 
permanece en ese módulo, si no es así, salta y ejecuta lo apuntado por IX, 
empezando nuevamente la secuencia . 

. De acuerdo con los dato& que se obtengan en el desempeño de cada una de 
las Líneas Telefónicas, se irán actualizando como es debido los registros IX e IY, 
esto permite pensar que se tienen, en el sistema, varios microprocesadores, 
mientras que, en la realidad sólo se cuenta con uno, que hace las veces de un 
sistema de Tiempo Compartido. 

De este modo se puede observar como se tiene una independencia de 
funcionamiento entre las dos líneas, además de interactuar con el módulo funcional 
J. Este tipo de programa, permite la incorporación de más lineas telefónicas, sólo 
basta dar las direcciones de salto de las nuevas rutinas, para poder incorporar un 
sinnúmero de teléfonos al sistema Controlador Telefónico. Este proceso tiene la 
limitante de la velocidad de procesamiento del ZSO CPU. 
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5.3 PROGRAMACION DEL GRUPO FUNCIONAL 3.-

Este Grupo Funcional almacena los datos en memoria y los imprime en 
caso de que esté la impresora conectada al sistema. Cuando se está realizando 
una llamada, todos los datos relativos a esta, son guardados temporalmente en 
determinados registros; cuando se verifica que se ha terminado la comunicación, 
todos los dalos son reagrupados y entran en dos procesos al mismo tiempo. 

Uno de estos procesos es la impresión del dato. De acuerdo con su clase, 
este debe guardar un determinado formato, para que pueda ser apreciado 
debidamente por el usuario del sistema. La problemática que prosentó este 
programa, fue exactamente el dar el formato debido al dalo o grupo de dalos. 

El otro proceso, consiste en agrupar a los datos en "paquetes" dentro de la 
memoria del sistema. Es necesario agrupar los datos en esta forma, ya que si se 
mandara leer a la memoria como un sólo bloque de información, d usuario no 
sabría que tipo de dato le está mandando el sistema, ya que no todas las cadenas 
de información son del mismo tamaño (e. g. números lada, números cdulart!s, 
03, etc.). Por este motivo se tomó la opción de formar u1rn estructurn de: c.:ola 
doble; esta estructora tiene la característica de que todos los paquetes de datos so 
guardan en el mismo orden en el cual llegaron y al mismo tiempo dentrp del 
paquete se observa una agrupación de Pila (el último dato en llegar, es el primero 
en salir). Esta estructura delimitada por tres palabras permite diferenciar entre un 
paquete y otro. 

5.4 PROGRAMAClON DEL GRUPO FUNCIONAL 4 

La función de este Grupo Funcional es la de leer los dalos que se encuentran 
guardados en la memoria del sistema y t!nviarlos a la impresora. Este programa 
tiene la característica de leer el paqut!t~ di! datos y comunicarlo a Ja imprc.sorn, 
con el formato debido de impresión. 

De este modo hemos terminado con la descripción funcional, de los 
programas principales que interactúan en el desempeño del Controlador 
Telefónico. 
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En las siguientes bojas reproducimos algunos programas, los tratados en 
esta sección y algunos que sirven de apoyo para el entendimiento del 
funcionamiento general del sistema Controlador Telefónico. 
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2500 A.D. ZSO CROSS ASSEMBLER VERSION3.0la 

INPUT FILENAME: PROGTES.TXT 
OUTPUT FILENAME: PROGTES.OBJ 

0000 
3 0000 31FF7F 
4 0003 JE 90 
S 0005 D3 03 
6 0007 JE 89 
1 0009 32 03 80 
8 OOOC JE 01 
9 OOOE 32 00 80 
10 0011 JE 00 
11 0013 D3 01 
12 

.ORG OOOOH 
LO SP,7FFFH 

LO A,90H 
OUT (OJH),A 
LO A,89H 
LO (8003H),A 
LO A,OlH 
L D (8000H) ,A 
LD A,OOH 
OUT(OIH).A 

13 ;PROGRAMA PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO DOS LINEAS 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

0015 DO 21 OOOS LD IX,OlOOH 
0019 FO 21 00 OB LO IY .OBOOH 
OOID 00 NOP 
OOIE DD E9 JP (IX) 
;AQUJ SALTA Y EJECUTA LO APUNTADO 
;POR IX, ACTUALIZA IX, Y SALTA A 
;LO APUNTADO POR !Y.CUANDO EIE
;CUTA IY,SE ACTUALIZA IY, Y SAL-

23 ;TA AL CHEQUEO DE LA HORA. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

0020 00 
0021 CDOOIB 
0024 JA OA 40 
0027 FE 32 
0029 CA 2E 00 
002C DD E9 
002E JA OB 40 
0031 FE 3F 
0033 CA 38 00 
0036 DO E9 
0038 DO 21 00 OS 
003C FD 21 00 OB 

NOP 
CHEQTPO: CALL HORA3 

LO A,(400AH) 
CP 32H 

1 P Z.DECHORA 
IP(IX) 

DECHORA: LD A,(400BH) 
CP 3FH 
JPZ,PROGYGRAB 
JP (IX) 

PROGYGRAB: LD IX.OlOOH 
LD IY,OBOOH 

CALL LFI 0040 CD 00 16 
0043 00 PROG 1: NOP 
0044 00 
0045 00 
0046 CD 00 ll 
0049 00 
004A FE 01 
004C CA 5100 

NOP 
NOP 

CALL LDI 
NOP 

CPOIH 
IP Z,PROG 
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46 004F C3 21 00 IP CHEQTPO 
47 
48 0052 00 PROG: NOP 
PAGE 2 
49 0053 CD 00 IA CALL STATUS 
so OOS6 00 NOP 
SI 0057 E6 08 ANO 08H 
51 OOS9 FE 08 CP08H 
S3 OOS8 CA 61 00 JP Z,ACOMDAT 
S4 OOSE C3 43 00 IP PROG 1 
SS 0061 3E 18 ACOMDAT: LO A,18H 
S6 0063 03 02 OUT (0211),A 
S1 006S ºº NOP 
S8 0066 08 00 IN A,(OOHJ 
S9 0068 E6 OF ANO OFH 
60 006A 32 oc 40 LO (400Cll),A 
61 0060 CD 00 13 CALL RSTI 
62 0070 3A OE 40 LO A,(400EH) 
63 0073 C8 OF RRC A 
64 007S C8 OF RRC A 
6S 0077 C8 OF RRC A 
66 0079 C8 OF RRC A 
67 0078 E6 OF ANO OFH 
68 0070 32 OE 40 LO (400EH),A 
69 0080 3A 00 40 LO A,(400011) 
70 0083 E6 FO ANO FOH 
71 008S 47 LO 8,A 
72 0086 3A OE 40 LO A,(400EH) 
73 0089 80 OR B 
74 008A 32 OE 40 LO (400EHJ,A 
7S 
76 0080 JA OD 40 LO A,(400011) 
77 0090 C8 07 RLC A 
78 0092 C8 07 RLC A 
79 0094 C8 07 RLC A 
80 0096 C8 07 RLC A 
81 0098 E6 FO ANO FOii 
82 009A 47 LO 8,A 
83 0098 3A OC 40 LO A,(400CH) 
84 009E 80 OR B 
8S 009F 32 00 40 LO (400DHJ,A 
86 00A2 FE A5 CP ASH 
87 00A4 CA AA 00 JP Z.DO 
88 00A7 C3 S2 00 1 P PRDG 
89 OOAA 3A OE 40 DO: LD A,(400EH) 
90 OOAD FE 41 CP41H 
91 OOAF CA 88 00 JP Z.IDENT 
92 0082 CD0013 CALL RSTI 
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93 0085 C3 52 00 JP PROG 
94 
95 0088 CD 00 IJ IDENT: CALL RSTI 
96 0088 CD 00 IA IDENTI: CALL STATUS 
97 008E E6 08 AND 08H 
98 ooco FE 08 CP08H 
99 00C2 CA es oo JP Z,DI 
100 OOCS CJ 8B 00 IP IDENTI 
101 OOC8 JE 18 DI: LD A,18H 
102 OOCA D3 02 OUT (02H),A 
103 OOCC De 00 IN A,(OOH) 
104 OOCE E6 OF AND OFH 
105 OODO FE 01 CP OIH 

PAGE J 
106 OOD2 CA 89 01 IP Z,DATEDATE 
107 OOD5 FE 02 CP02H 
108 OOD7 CA E6 00 IP Z,UPDATE 
109 OODA FE 03 CP03H 
110 OODC CA 67 01 JP Z.FORelDEN 
111 OODF C3 e8 00 JP IDENT 
112 ;·-
113 OOE2 00 DATE: NOP 
114 OOE3 C3 8F 01 IP RETCll 
115 
116 OOE6 CD 00 13 UPDATE: CALL RSTI 
117 OOE9 OE 00 LD C,OOH 
118 
119 OOE8 CD 00 IA UPI: CALL STATUS 
120 OOEE E6 08 AND 081! 
121 OOFO FE 08 CP 08H 
122 OOF2 CA F8 00 JP Z,ORUP 
123 OOF5 CJ E8 00 JP UPI 
124 OOF8 oc ORUP: INC C 
125 OOF9 JE 05 LD A,051l 
126 OOFB B9 CP C 
127 OOFC CA 45 01 JP Z,CAMTeL 
128 
129 OOFF JE 18 LD A,181! 
130 0101 DJ 02 OUT (021!),A 
131 0103 D8 00 IN A,(OOH) 
132 0105 E6 OF AND OFll 
133 0107 32 oc 40 LD (400Cll).A 
134 OIOA CD 00 13 CALL RSTI 
135 OIOD JA 11 40 LD A,(401111) 
136 0110 C8 OF RRC A 
137 0112 ce OF RRC A 
138 0114 ce OF RRC A 
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IJ9 0116 ce OF RRC A 
140 011& E6 OF ANO OFH 
141 OllA 32 11 40 LO (401 IH),A 
142 0110 JA 10 40 LO A,(4010H) 
14J 0120 E6 FO ANO FOH 
144 0122 47 LO B,A 
14S 012J JA 1140 LO A,(401111) 
146 0126 80 OR B 
147 0127 321140 LO (401 IH).A 
148 
149 012A JA 10 40 LO A,(4010H) 
ISO 0120 C8 07 RLC A 
ISI 012F C8 07 RLC A 
IS2 OIJI C8 07 RLC A 
tSJ OIJJ C8 07 RLC A 
154 OlJS E6 FO ANO FOH 
!SS 0137 47 LD B,A 
tS6 OIJ8 JA OC 40 LD A,(400CH) 
IS7 OIJ8 BO OR B 
158 OIJC J2 10 40 LO (4010H),A 
tS9 O!JF CD 00 IJ CALL RSTI 
160 0142 CJ EB 00 IP UPI 
161 
162 014S 21 42 40 CAMTBL: LO HL,4042H 

PAGE 4 
t6J 014& 7E P: LD A,(HL) 
164 0149 4S LD B,L 
16S 014A 2B DEC HL 
166 0148 2B DEC HL 
167 014C 77 LO(HL),A 
168 0140 68 LO L,B 
169 014E 2C INC L 
170 014F JE 60 LD A,60H 
171 OISI 80 CP L 
172 OIS2 CA S8 01 1 P Z,PPP 
173 OISS CJ 48 01 JP p 
174 0158 JA 10 40 PPP: LO A,(4010H) 
17S OIS8 32 SE 40 LO (40SEH),A 
176 OISE JA 1140 LO A,(401111) 
177 0161 32 SF 40 LD (40SFH),A 
17& 0164 C3 SF 01 IP RETCll 
179 
180 0167 JE 00 FOR81DEN: LO A,0011 
181 0169 J2 30 40 LD (40JOll),A 
tK2 016C J2 JI 40 LO (40JIH),A 
18J Ol6F J2 32 40 LD (40J2H),A 
184 0172 32 J3 40 LD (40331!),A 
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185 0175 323440 LO (4034HJ,A 
186 0178 3E 42 LO A,42H 
187 017A 32 35 40 LO {4035HJ,A 
188 0170 CD 00 2E CALLTEST 
189 0180 CD 00 38 CALL CODEOUT 
190 0183 CD 00 JA CALL HEAD 
191 0186 C3 8F 01 JP RETCH 
191 0189 CD 0028 DATEDATE: CALL INDATE 
193 018C C3 8F 01 JP RETCH 
194 ;·· 
195 
196 OIBF CD 00 17 RETCH: CALL LVI 
197 
198 0192 ()() PROG2: NOP 
199 0193 CD 00 15 CALL LOI 
200 0196 ()() NOP 
201 0197 FE 00 CP OOH 
202 0199 CA 21 00 l P Z.CH EQTPO 
203 019C C3 92 01 JP PROG2 
204 
205 
206 0500 .ORG 0500H 
207 0500 CD 00 17 CALL LV! 
208 0503 CD 00 23 CALLGRABOF 
209 0506 OD 21 1005 LO IX,0510H 
2IO 050A FO E9 IP (lYJ 
211 
212 0510 .ORG 0510H 
213 0510 CD 00 13 CALL RSTI 
214 0513 (JO NOP 
215 0514 DO 212005 LO IX,0520H 
216 0518 FO E9 JP ClYl 
217 
218 0520 .ORG 0520H 
219 0520 CD 0023 CALL GRABOF 

PAGE5 
220 0523 CD 00 IS CALL LO! 
221 0526 FEOI CP OIH 
222 0528 CA 31 OS JP Z,RUBY 
223 0528 DO 21 2005 LD IX.0520H 
224 052F FO E9 JP(IY) 
22.S 0531 CD 00 IF RUBY: CALL COMPROB 
226 0534 FE 01 CP OIH 
227 0536 CA 47 05 JP Z,EMISION 
228 0539 FE FF CP FFH 
229 0538 CA 41 05 J P Z,RECEPCION 
230 053E CJ JI 05 JP RUBY 
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2JI OS41 DD21000E RECEPCION: LO IX,OEOOH 
2J2 OS4S FO E9 JP (IY) 
2Jl OS47 DO 21 SSOS EMISION: LO IX ,OS55ll 
234 OS48 FO E9 JP (IY) 
2JS 
2J6 
2J7 
2J8 osss .ORO OSSSll 
2J9 osss CD 00 16 CALL LFI 
240 OSS8 ()() NOP 
241 OSS9 DD21600S LO IX,0560H 
242 OSSD FO E9 JP (IY) 
24J 
244 OS60 .ORO 0560H 
245 OS60 CD 00 IS CALL LDI 
246 OS6J ()() NOP 
247 0564 FE 00 CP OOH 
24K OS66 CA 6F OS JP Z,EMICOL 
249 OS69 00219005 LO IX.OS90H 
250 OS6D FO E9 JP (IY) 
251 OS6F DD2IOOOS EMICOL: LO IX ,0500H 
252 OS7J FO E9 JP (IY) 
2SJ 
2S4 OS90 .ORO 0590fl 
2S5 OS90 CD 00 IA CALL STATUS 
2S6 OS9J E6 08 ANO 08H 
2S7 OS9S FE 08 CP 0811 
2S8 OS97 CA 90 05 JP Z,OROA 
259 OS9A CJ E8 05 JPOROI 
260 OS9D JE 18 OROA: LO A,1811 
261 059F DJ 02 OUT (0211),A 
262 OSA 1 08 00 IN A,(0011) 
263 OSAJ E6 OF ANO OFl1 
264 OSAS J2 oc 40 LO (400CH),A 
265 OSAS CD 00 IJ CALL RSTI 
266 OSA8 JA 2D 40 LO A,(402011) 
267 OSAE C8 OF RRC A 
268 0580 C8 OF RRC A 
269 OS82 C8 OF RRC A 
270 0584 C8 OF RRC A 
271 OS86 E6 OF ANO OFll 
272 OS88 32 2D 40 LO (402011),A 
27J OS88 lA 2C 40 LO A,(402Cl1) 
274 OS8E E6 FO ANO FOii 
27S osco 47 LO B,A 
276 OSCI lA 2D 40 LO A.(4020H) 

PAOE 6 
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277 05C4 80 OR 8 
278 oses 32 20 40 LD (402DH),A 
279 
280 oses 3A 2C 40 LD A,(402CH) 
2SI 05C8 C8 07 RLC A 
2S2 osco C8 07 RLC A 
283 OSCF C8 07 RLC A 
2S4 OSDI C8 07 RLC A 
2SS 0503 E6 FO ANO FOH 
2S6 0505 47 LD 8,A 
2S7 0506 3A OC 40 LD A,(400CH) 
28S 0509 80 OR B 
2S9 OSDA 32 2C 40 LO (402CH),A 
290 0500 CD 00 13 CALL RSTI 
291 OSEO CD 00 IC CALL CHEQUEO 
292 05E3 FE 01 CPOIH 
293 05E5 CA EE 05 IP Z,ORGE 
294 OSES DD 21600S ORGI: LD IX,Q560PI 
295 05EC FD E9 JP (IY) 
296 OSEE CD 00 17 ORGE: CALL LVI 
297 05FI 00215006 LD IX,0650H 
298 OSF5 FD E9 JP (IY) 
299 
300 06SO .ORG 0650H 
301 0650 CD 00 15 CALL LDI 
302 0653 00 NOP 
303 0654 FE 00 CP OOH 
304 0656 CA 00 OS JP Z,0500H 
30S 06S9 DO 217006 LD IX,0670H 
306 0650 FD E9 JP (IY) 
307 
308 
309 0670 .ORG 0670H 
310 0670 CD 00 17 CALL LVI 
311 0673 CD 00 13 CALL RSTI 
312 0676 DD 217C06 LD IX,067CH 
313 067A FD E9 JP (IY) 
314 
315 067C .ORG 067CH 
316 067C CD 00 IS CALL HORA! 
317 067F JE 00 LD A,OOH 
318 0681 32 16 40 LD (401611),A 
319 0684 32 17 40 LD (4017H),A 
320 0687 00 NOP 
321 0688 00219006 LD IX,0690H 
322 06SC FD E9 JP (IY) 
323 
324 0690 .ORG 0690H 
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325 0690 JA 2C 40 LO A,( 402CH) 
J26 069J E6 OF ANO OFll 
327 0695 FE 01 CP OlH 
J28 0697 CA CA 06 JP Z,CATl 
J29 069A FE 02 CP 02H 
JJO 069C CA CA 06 JPZ,CATl 
JJl 069F FE OJ CP OJH 
JJ2 06Al CA DO 06 JPZ,CAT2 
J3J 06A4 FE 04 CP04H 

PAGE 7 
334 06A6 CA 0006 JP Z,CAT2 
3J5 06A9 FE 05 CP 05H 
JJ6 06A 8 CA 06 06 JP Z,CATJ 
JJ7 06AE FE 06 CP 06H 
JJ8 0680 CA 06 06 JP Z,CATJ 
JJ9 06BJ FE 07 CP 0711 
340 0605 CA OC 06 JP Z,CAT4 
J41 0688 FE 08 CP ORH 
J42 06BA CA OC 06 JP Z,CAT4 
343 OBBD FE 09 CP 09H 
344 068F CA E206 JP Z,CAT5 
345 06C2 FE DA CP OAH 
346 06C4 CA E2 06 JP Z,CAT5 
347 06C7 CJ CA 06 JPCATI 
J4H 
J49 06CA DD21F006 CATl: LO IX,06FOH 
J50 06CE FO E9 JP(lY) 
J51 0600 DO 21 C007 CAT2: LO IX,07COH 
352 0604 FO E9 JP (!Y) 
J5J 0606 00212008 CAT3: LO IX,0820H 
J54 06DA FO E9 JP (IY) 
J55 06DC DO 21 OOOC CAT4: LO IX,OCOOI! 
J56 06EO FO E9 JP (!Y) 
357 06E2 00210000 CAT5: LO IX,ODOOH 
J58 06E6 FO E9 JP (IY) 
J.19 
J60 06FO G OóFOH ;CATEGORIA QUE PROHIBE TODO 
J61 06FO JE 07 CHI: LO A,0711 
362 06F2 03 02 OUT (02H).A 
36J 06F4 CD 50 16 CALLTIME2 
364 06F7 JE 20 LO A,2011 
J65 06F9 03 02 OUT (U211),A 
J66 06F8 CD 50 16 CALL TIME2 
367 06FE 08 00 IN A.(OOH) 
368 0700 E6 OF ANO OFH 
J69 0702 C6 JO ADD A,30H 
370 0704 F5 PUSH AF 
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371 0705 CD 5016 CALL TIME2 
372 0708 DB 00 IN A,(OOH) 
373 070A E60F ANO OFH 
374 070C C6 JO ADD A.JOH 
375 070E 47 LD B,A 
376 070F FI POP AF 
377 0710 88 CP B 
378 0711 CA 1707 IP Z,COMCATl 
379 0714 CJ FO 06 JPCHI 
380 0717 3A0040 COMCATl: LD A,(4000H) 
381 071A 32 18 40 LO (4018H),A 
382 071D B8 CP B 
383 071E CA 37 07 IP Z,RDYCATI 
384 0721 78 LO A,B 
385 0722 32 00 40 LD {4000H),A 
386 0725 JA 16 40 LO A,(4016H) 
387 0728 3C INCA 
388 0729 321640 LD (4016H),A 
389 072C FE 03 CP03H 
390 072E CA SS 01 JP Z.ENDCATI 

PAGE 8 
391 0731 DO 21 F006 NORD\'CATI: LD IX,06FOll 
392 0735 FD E9 IP (IY) 
393 rf737 CD 00 IA RDYCATI: CALL STATUS 
394 073A E6 08 ANO 08H 
395 073C FE 08 CP0811 
396 073E CA 4F07 IPZ.SIRDYCATI 
397 0741 CD 00 15 CALL LDI 
398 0744 FE 01 CP OIH 
399 0746 CA 31 07 IPZ, NORDYCATI 
400 0749 CDOOH CALL IMPRCSIONI 
401 074C el ss 01 IP ENDCATI 
402 074F DO 21 8007 SIRDYCATI: LD IX,0780H 
403 0753 FO E9 JP (IY) 
404 0755 DO 210005 ENDCATI: LD IX,OSOOll 
405 0759 FD E9 JP(lY) 
406 
407 0780 .ORG 078011 
408 0780 JE 18 LO A,18H 
409 0782 03 02 OUT (02H),A 
410 0784 DB 00 IN A,(OOH) 
411 0786 E6 OF ANO OFH 
411 0788 C6 30 ADD A.JOH 
413 078A F5 PUSll AF 
414 0788 CD 00 JJ CALL RSTI 
415 078E 26 41 LD H,4111 
416 0790 JA 17 40 LD A,{4017H¡ 
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079J 6F 
0794 Fl 
0795 77 
0796 JA 17 40 
0799 JC 
079A 32 17 40 
0790 CDOOIE 
07AO FE 01 
07A2 CA 55 07 
07A5 CD 00 15 
07A8 FE 00 
07AA CA 55 07 
07AD DD21F006 
0781 FD E9 

07CO 

LO L,A 
POP AF 
LO (HL),A 

LD A,(4017H) 
INCA 

LD (4017H),A 
CALLCODPROHI 

CPOIH 
l P Z,ENDCATI 
CALL LDI 

CP OOH 
JP Z,ENDCATI 

LD IX.06FOH 
JP (IY) 

.ORG 07COH 
CALL STATUS 

ANO 08H 
CP 08H 

JP Z,SIRD\'CAT2 
CALL LDI 

CPOIH 
l P Z,NORDYCAT2 
JP ENDCAT2 

417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
4JO 
4JI 
432 
4JJ 
4J4 
4J5 
4J6 
4J7 
4J8 
4J9 
440 
441 
442 
44J 
444 
445 
446 
447 

07CO CD 00 IA 
07CJ E6 08 
07C5 FE 08 
07C7 CA 05 07 
07CA CD 00 15 
07CD FE 01 
07CF CA 08 08 
0702 CJ OE 08 
0705 JE 18 
0707 03 02 
0709 08 00 
0708 E6 OF 
0700 C6 30 
07DF F5 

SIRDYCAT2: LD A,1811 
OUT (02H).A 

07EO CD 00 IJ 

PAGE 9 
448 07EJ 26 41 
449 07E5 JA 17 40 
450 07E8 6F 
451 07E9 FI 
452 07EA 77 
45J 07E8 JAl740 
454 07EE JC 
455 07EF J2 17 40 
456 07F2 CD 00 1 D 
457 07F5 FE 01 
458 07F7 CA OE 08 
459 07FA CD 00 15 
460 07FD FE 00 
461 07FF CA OE 08 
462 0802 DD 21CO07 
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IN A,(0011) 
ANO OFH 
ADD A.30H 

PUSH AF 
CALL RSTI 

LD H,41H 
LO A,(4017H) 

LD L,A 
POP AF 
LO (HL).A 

LD A.(401711) 
INCA 

LD (4017H),A 
CALL CODPROH2 

CPOIH 
JP Z,ENDCAT2 
CALLLDI 

CP OOH 
JP Z,ENDCAT2 
LD 1X,Q7COH 



463 0806 
464 0808 
465 080C 
466 080E 
467 0811 
468 0815 
469 
470 
471 0820 

FO E9 
DO 21 C007 
FO E9 
CD 00 25 
DO 210005 
FO E9 

472 0820 CD 00 1 A 
473 0823 E6 08 
474 0825 FE 08 
475 0827 CA 35 08 
476 082A CD 00 15 
477 0820 FE 01 
478 082F CA 68 08 

JP(lY) 
NORDYCAT2: LO IX,07COH 

JP (IY) 
ENDCAT2: CALL IMPRESION2 

LO IX,0500H 
IP (IY) 

.ORG 0820H 
CALLSTATUS 

ANO 08H 
CP08H 

J P Z,SIRDYCATJ 
CALL LDI 

CPOIH 
JP Z,NORDYCATJ 
IP ENDCATJ 479 0832 CJ 6E 08 

480 0835 JE 18 
481 0837 03 02 
482 0839 O B 00 

SIRDYCATJ: LO A,18H 
OUT (02H),A 

483 0838 E6 OF 
484 0830 C6 30 
485 083F F5 
486 0840 CD 00 13 
487 0843 26 41 
488 0845 JA 17 40 
489 0848 6F 
490 0849 FI 
491 084A 77 
492 0848 JA 17 40 
493 084E JC 
494 084F 32 17 40 
495 0852 CD 00 20 
496 0855 FE 01 
497 0857 CA 6E 08 

498 085A CD 00 15 
499 085 D FE 00 
500 085F CA 6E 08 
501 0862 DO 21 20 08 
502 0866 FO E9 
503 0868 DO 212008 
504 086C FO E9 

PAG E 10 

IN A,(OOH) 
ANO OFH 
ADD A,30H 

PUSH AF 
CALL RSTI 

LO H,41H 
LO A,{4017H) 

LO L,A 
POP AF 
LO (HL),A 

LO A,{4017H) 
INCA 

LO (4017H),A 
CALL CODPROHJ 

CPOIH 
IP Z,ENDCATJ 

CALL LDI 
CP OOH 

1 P Z ,ENOCA T3 
LO IX,0820H 

IP (IY) 
NORDYCATJ: LO IX,0820H 

JP (IY) 

505 086E CD 0026 ENDCATJ: CALL 
IMPRESIONJ 
506 0871 DO 210005 LO IX,0500H 
507 0875 FO E9 JP (IY) 
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508 
509 
510 ocoo 
511 OCOO CDOOl7 
512 OCOJ CDOOIJ 
51J OC06 CDOOlA 
514 OC09 E608 
515 OCOB FE 08 
516 OCOD CA 18 OC 
517 OCIO CD 00 15 
518 OCJJ FE 01 
519 OCl5 CA J8 OC 
520 OCl8 CJJEOC 
521 OCIB JE 18 
522 OCIO 0302 
52J OCI F DB 00 
524 OC21 E60F 
525 OC2J C6 JO 
526 OC25 F5 
527 OC26 CD 00 IJ 
528 OC29 26 41 
529 OC2B JA 17 40 
5JO OC2E 6F 
5JI OC2F Fl 
532 OCJO 77 
5JJ OCJI JA 17 40 
5J4 OCJ4 JC 
5J5 OCJ5 J2 17 40 
5J6 OCJ8 DD 21 00 OC 
537 OCJC FD E9 
538 OCJE CD 00 27 

IMPRESION4 
5J9 OC41 DD 210005 
540 OC45 FD E9 
541 
542 
54J ODOO 
544 ODOO CD 00 22 
545 0003 CD 00 15 
546 0006 FE O 1 
547 0008 CA OE OD 
548 ODOB CJ 14 OD 
549 ODOE DD 21 00 OD 
550 0012 FD E9 
551 0014 CD 002J 
552 0017 CD 50 16 
55J ODIA CD0023 
554 ODIO CD 50 16 
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.ORG OCOOH 
CALL LVI 
CALL RSTI 
CALL STATUS 

ANO 08H 
CP 08H 

JP Z,SIRDYCAT4 
CALL LDl 

CPOIH 
JP Z,NORDYCAT4 

JP ENDCAT4 
SIRDYCAT4: LD A,18H 

OUT (02H),A 
IN A,(OOH) 

AND OFH 
ADD A,JOH 

PUSH AF 
CALL RSTI 

LD ll.41H 
LD A,(4017H) 

LD L,A 
POP AF 
LD (HL),A 

LD A,(4017H) 
INCA 

LD (401711),A 
NORDYCAT4: LD IX,OCOOH 

JP (IY) 
ENDCAT4: CALL 

LD IX,0500H 
JP (IY) 

.ORG ODOOH 
CALL GRABON 
CALL LDI 

CP 01 
JP Z,CH5 

JP CH6 
Cll5: LD IX.ODOOH 

JP (IY) 
Cll6: CALL GRABOF 

CALL TIME2 
CALL GRABOF 
CALL Tl~IE2 



555 OD20 CD 00 2J CALLGRABOF 
S56 OD23 CD 50 16 CALL TIME2 
557 OD26 DO 21 00 05 LO IX,0500H 
S58 OD2A FD E9 IP(IY) 
559 
560 
561 OEOO .ORG OEOOH 

PAG E 11 
562 OEOO CD 00 17 CALL LVI 
563 OE03 06 00 LD B,0011 
564 OE05 CD 00 JO RECDES: CALLTIEMPO 
565 OE08 04 INC 8 
566 OE09 78 LD A,8 
567 OEOA FE 10 CP IOH 
568 OEOC CA 12 OE IP Z.RECDESS 
569 OEOF C3 OS OE IP RECDES 
S70 OEl2 CD 00 13 RECDESS: CAl.L RSTI 
571 OEl5 CD 00 22 CALLGRABON 
572 OEl8 CD 00 15 CALL LDI 
573 OEIB FE 00 CP OOH 
574 OEID CA 26 OE JP Z,RECOL 
515 OE20 DD 21 00 OE LO IX,OEOOH 
576 OE24 FD E9 ¡p (IY) 
577 OE26 CD0023 RE COL: CALLGRABOF 
518 OE29 CD 50 16 CALL TIME2 
579 OE2C CD 00 2J CALL GRABOF 
S80 OE2F CD SO 16 CALL TIME! 
581 OE32 DD210005 LD IX,0500H 
582 OE36 FD E9 ¡p (IY) 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 0800 .ORG OBOOH 
590 0800 CD 80 16 CALL LF2 
591 0803 FD21000B LD IY,080011 
592 0807 C3 21 00 JPCllEQTPO 
593 
594 
595 
596 
597 
598 1100 .ORG llOOH 
l99 1100 3E OD HORA: LD A,ODH 

;OTRA PRUEBA 
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600 1102 CD 00 12 CALL IMP2 
601 1105 JE 48 LO A,4KH 
602 1107 CD 00 12 CALL IMP2 
60J llOA JE 4F LO A,4FH 
604 llOC CD 00 12 CALL IMP2 
605 1 IOF JE 4C LO A.4CH 
606 1111 CD 00 12 CALL IMP2 
607 1114 JE 41 LO A,41H 
608 1116 CD 00 12 CALL IMP2 
609 1119 JE OD LD A,ODH 
610 1118 CD 00 12 CALL IMP2 
611 11 IE 00 NOP 
612 lllF C9 RET 
61J 
614 1200 .ORG 1200H 
615 1200 32 01 80 IMP2: LD (8001HJ.A 
616 120J 00 NOP 
617 1204 00 NOP 
618 1205 JE 00 LO A,OOH 

PAGE 12 
619 1"207 J2 ºº 80 LO (KOOOH),A 
620 120A 00 NOP 
621 1209 00 NOP 
6::?2 120C JE 01 LD A,OIH 
623 120E J2 00 80 LD (8000H) ,A 
624 1211 00 NOP 
625 1212 00 NOP 
626 121J JA 02 80 BUSY: LD A,(8002H) 
627 1216 06 01 LD B,OIH 
628 1218 AO AND B 
629 1219 98 CP B 
6JO 121A CA IJ 12 JP Z.BUSY 
6JI 1210 00 NOP 
632 121E C9 RET 
6JJ 
6J4 1000 .ORG IOOOH 
6J5 ;RUTINA PARA PERDER EL TIEMPO 
6J6 
6J7 1000 JE 00 TIEMPO: LO A,OOH 
6J8 1002 FE FF ATIME: CP FFH 
6J9 1004 CA 22 10 JP Z.ZTIME 
640 1007 F5 PUSH AF 
641 IOOK JE 00 LO A.OOH 
642 IOOA FE FF TIMES: CP FFH 
643 IOOC CA ID 10 JP Z.BTIME 
644 IOOF 00 NOP 
645 IOIO 00 NOP 
646 1011 00 NOP 
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647 1012 00 NOP 
648 IOIJ 00 NOP 
649 1014 00 NOP 
650 1015 00 NOP 
651 1016 00 NOP 
652 1017 00 NOP 
65J 1018 00 NOP 
654 1019 JC INCA 
655 IOIA C3 OA 10 JPTIMEB 
656 IOID FI BTIME: PO PAF 
657 IOIE 3C INCA 
658 IOIF CJ 02 10 JP ATIME 
659 1022 C9 ZTIME: RET 
660 
661 ISOO .ORG 1500H 
662 1500 JE 10 LDI: LO A,IOH 
663 1502 OJ 02 OUT (02H),A 
664 1504 00 NOP 
665 1505 00 NOP 
666 1506 08 ºº IN A,(OOH) 
667 1508 47 LO B,A 
668 1509 JE 00 LO A,OOH 
669 1508 03 02 OUT {02H),A 
670 1500 78 LO A,B 
671 150E E6 04 ANO 04H 
672 1510 FE 04 CP 04H 
673 1512 CA 18 15 JP Z,COL 
674 1515 JE 01 LD A,OIH 
675 1517 C9 RET 

PAGE IJ 
676 1518 JE 00 COL: LO A,OOH 
677 151A C9 RET 
678 
679 1580 .ORG 1580H 
680 1580 JEIO LDl: LO A,IOH 
681 1582 OJ 02 OUT (02H),A 
682 1584 00 NOP 
683 1585 00 NOP 
684 1586 08 00 IN A,(OOH) 
685 1588 47 LD 8,A 
686 1589 JE 00 LO A,OOH 
687 1588 03 02 OUT (02H),A 
6R8 1580 78 LD A.B 
689 J58E E6 40 ANO 40H 
690 1590 FE 40 CP 40H 
691 1592 CA 98 IS JP Z.COL2 
692 1595 JE 01 LD A,OIH 
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69J 1597 C9 RET 
694 1598 JE 00 COL2: LD A,OOH 
695 159A C9 RET 
696 
697 IJOO .ORG IJOOH 
698 IJOO JE 80 RSTI: LD A,80H 
699 IJ02 DJ 01 OUT (OIH),A 
700 IJ04 JE 28 LD A,28H 
701 1306 DJ 02 OUT (02H),A 
702 IJ08 CD 50 16 CALL TIME2 
70J IJ08 JE 00 LD A,OOH 
704 IJOD DJ 02 OUT (02H),A 
705 IJOF 00 NOP 
706 1310 C9 RET 
707 
708 IJ80 .ORG IJ80H 
709 IJ80 JE 08 RST2: LD A,08H 
710 IJ82 DJ 01 OUT (OIH),A 
711 IJ84 JE 28 LO A,28H 
712 IJ86 DJ 02 OUT (02H),A 
71J IJ88 CD 50 16 CALL TIME2 
714 IJ8B JE 00 LD A,OOH 
715 IJ8D DJ 02 OUT (02H),A 
716 138F 00 NOP 
717 IJ90 C9 RET 
718 
719 1400 .ORG 1400H 
720 1400 JE 10 RDYI: LD A,IOH 
721 1402 DJ 02 OUT (02H),A 
722 1404 00 NOP 
723 1405 00 NOP 
724 1406 08 00 IN A.(OOH) 
725 1408 47 LO 8,A 
726 1409 00 NOP 
727 140A 00 NOP 
728 1408 JE 00 LO A,OOH 
729 1400 DJ 02 OUT (0211),A 
7JO 140F 78 LD A,8 
7JI 1410 E6 08 ANO 08H 
732 1412 FE 08 CP 08H 

PAGE 14 
7JJ 1414 CA IA 14 JP Z.DATO 
7J4 1417 JE 00 LD A,OOH 
7J5 1419 C9 RET 
7J6 141A JE 01 DATO: LD A,OIH 
7J7 141C C9 RET 
7J8 

5-41 



739 1480 .ORG 1480H 
740 1480 JE 10 RDY2: LD A,IOH 
741 1.182 03 02 OUT (02H),A 
'742 1484 00 NOP 
743 1485 00 NOP 
744 1486 DB 00 IN A,(OOH) 
745 1488 47 LD 8,A 
146 1489 00 NOP 
747 148A 00 NOP 
148 1488 JE 00 LD A,OOH 
749 1480 DJ 02 OUT (02H),A 
750 148F 78 LO A,B 
751 1490 E6 80 ANO 80H 
752 1492 FE 80 CP80H 
753 1494 CA 9A 14 lP Z,DAT02 
754 1497 JE 00 LO A,OOH 
155 1499 C9 RET 
756 149A JE 01 DATO!: LO A,OIH 
757 149C C9 RET 
158 
159 
760 1600 .ORO 1600H 
761 1600 JE JO LFI: LO A,IOH 
762 1602 03 02 OUT (02H),A 
763 1604 00 NOP 
764 1605 00 NOP 
765 1606 DB 00 IN A,(OOH) 
766 1608 47 LO 8.A 
767 1609 00 NOP 
768 160A 00 NOP 
769 1608 JE DO LO A.OOH 
770 1600 DJ 02 OUT (02H),A 
771 J60F 78 LO A,B 
772 1610 E6 02 AND 02H 
773 1612 FE 02 CP 02H 
774 1614 CA IA 16 lP Z,ELINFA 

775 1617 CJ 35 16 JP LINFA 
776 161A JE 00 ELINFA: LD A.OOH 
777 161C 0301 OUT (OIH),A 
778 J61E JE 28 LO A,28!! 
779 1620 OJ 02 OUT (02H),A 
780 1622 CD 50 16 CALL TIME2 
781 1625 JE 04 LO A,04H 
782 1627 03 01 OUT {OIH),A 
78J 1629 CD 50 16 CALL TIME2 
784 J62C JE 00 LO A,OOH 
785 J62E 03 01 OUT {OIH),A 
7S6 1630 OJ 02 OUT (0211).A 
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787 1632 C3 00 16 IP LFI 
788 1635 C9 LINFA: RET 
789 

PAGE 15 
790 1680 .ORO 1680H 
791 1680 3E 10 LF2: LO A,IOH 
792 1682 03 02 OUT (02H),A 
793 1684 00 NOP 
794 1685 00 NOP 
795 1686 DB 00 IN A,(OOH) 
796 1688 47 LO B,A 
797 1689 00 NOP 
798 168A 00 NOP 
799 1688 JE 00 LD A,OOH 
800 1680 03 02 OUT (02H),A 
801 16BF 78 LO A.B 
802 1690 E6 20 AND 20H 
803 1692 FE 20 CP 20H 
804 1694 CA 9A 16 JP Z,ELINFA2 
805 1697 C3 85 16 JP LINFA2 
806 169A JE 00 ELINFA2: LO A,OOH 
807 169C 03 01 OUT (OIH),A 
808 169E JE 28 LO A,2SH 
809 16AO 03 02 OUT (02H),A 
810 16A2 CD 50 16 CALL TIME2 
811. 16AS 3E40 LO A,40H 
812 16A7 0301 OUT (0111),A 
813 16A9 CD 50 16 CALLTIME2 
814 16AC JE 00 LD A,OOH 
815 16AE 03 01 OUT (OIH),A 
816 1680 03 02 OUT (02H),A 
817 1682 CJ 80 16 JP LF2 
818 1685 C9 LINFA2: RET 
819 
820 1650 .ORO 1650H 
821 1650 JEOO TIME2: LO A,0011 
822 1652 3C ITIME2: INCA 
823 1653 00 NOP 
824 1654 00 NOP 
825 1655 00 NOP 
826 1656 00 NOP 
827 1657 00 NOP 
828 1658 00 NOP 
829 1659 00 NOP 
830 165A 00 NOP 
831 1658 FE FF CP FFH 
832 1650 CA 63 16 JP Z,FTIME2 
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833 1660 C3 52 16 IP ITIME2 
834 1663 C9 FTIME2: RET 
835 
836 
837 1700 .ORO 1700H 
838 1700 JE 10 LVI: LO A,IOH 
839 1702 03 02 OUT (02HJ,A 
840 1704 00 NOP 
841 1705 00 NOP 
842 1706 DB 00 IN A,(OOH) 
843 1708 47 LO 8,A 
84-1 1709 00 NOP 
845 170A 00 NOP 
846 1708 JE 00 LO A,OOH 

PAOE 16 
847 1700 03 02 OUT (02HJ,A 
848 170F 78 LO A,B 
849 1710 E602 ANO 02H 
850 1712 FE 02 CP 02H 
851 1714 CA 35 17 JP Z,LINVE 
852 1717 CJ IA 17 IP ELJNVE 
853 171A JE 00 ELINVE: LO A,OOH 
854 171C 03 01 OUT (0111),A 
855 171E JE 28 LO A,28H 
856 1720 DJ 02 OUT (02H),A 
857 1722 CD 50 16 CALLTIME2 
8l8 1725 3E 04 LO A,04H 
8l9 1727 03 01 OUT (OIH).A 
860 1729 CD 50 16 CALLTIME2 
861 172C JE 00 LO A,OOH 
862 172E 03 01 OUT (OIH),A 
863 1730 03 02 OUT (02H).A 
864 1732 CJ 00 17 IP LVI 
865 1735 C9 LlNVE: RET 
866 
867 1780 .ORO 1780H 
868 1780 JE 10 LV2: LO A,IOH 
869 1782 03 02 OUT (02H).A 
870 1784 00 NOP 
871 1785 00 NOP 
872 1786 OB 00 IN A,(OOH) 
873 1788 47 LO B,A 
874 1789 00 NOP 
875 l78A 00 NOP 
876 1788 3E 00 LO A,0011 
877 1780 03 02 OUT (0211),A 
878 178F 78 LO A,B 
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879 1790 E6 20 AND 20H 
880 1792 FE 20 CP20H 
881 1794 CA 8S 17 JP Z,LINVE2 
882 1797 C3 9A 17 JP ELINVE2 
883 179A 3E 00 ELINVE2: LD A,OOH 
884 179C 03 01 OUT (OIH),A 
885 179E 3E 28 LD A,28H 
886 17AO DJ 02 OUT (02H),A 
887 17A2 CD SO 16 CALL TIME2 
888 17AS JE 40 LD A,40H 
889 17A7 03 01 OUT (0111),A 
890 17A9 CD 5016 CALL TIME2 
891 17AC 3E 00 LD A,OOH 
892 17AE DJ 01 OUT (0111),A 
893 1780 03 02 OUT (02H),A 
894 1782 C3 80 17 JP LV2 
895 178S C9 LINVE2: RET 
896 
897 
898 1800 .O RG 1800H 
899 11!00 010040 HORA!: LD 8C,400IJH 
900 1803 16 20 LD D,20H 
901 180S 3E 07 AQUll: LD A,07H 
902 1807 03 02 OUT (02H),A 
903 1809 CD SO 16 CALLTIME2 

PAGE 17 
904 180C 7A LD A,D 
90S 1800 03 02 OUT (0211).A 
906 180F CD SO 16 CALL TIME2 
907 1812 CD SO 16 CALL TIME2 
908 181S CD S016 CALL TIME2 
909 1818 08 00 IN A,(OIJH) 
910 181A E6 OF MIO OFH 
911 181C C6 30 ADD A,30H 
912 181E 02 LD (BC),A 
91J 181F 03 INC 8C 
914 1820 14 INCD 
91S 1821 3E 24 LD A,24H 
916 1823 8A CP D 
917 1824 CA 2A 18 JP Z.FHORA 1 
918 1827 CJ 05 18 JP AQUll 
919 182A JE 00 FllORAI: LD A,0011 
920 182C DJ 02 OUT (0211),A 
921 182E C9 RET 
922 
923 1880 .ORG 1880H 
924 1880 01 04 40 110RA2: LD BC,400411 
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925 1883 16 20 
92i; 1885 3E 07 
927 1887 D3 02 
928 1889 CD SO 16 
929 188C 7A 
930 188D D3 02 

931 188F CD 50 16 
932 1892 CD SO 16 
933 1895 CD SO 16 
934 1898 DB 00 
935 189A E6 OF 
936 189C C6 30 
937 189E 02 
938 189F 03 
939 18AO 14 
940 IBA 1 JE 24 
941 18AJ BA 
942 l8A4 CA AA 18 
943 l 8A 7 C3 85 18 
944 18AA JE 00 
945 18AC DJ 02 
946 IBAE C9 
947 
948 1900 
949 1900 JA OJ 40 
950 19DJ CD 00 12 
951 1906 JA0240 
952 1909 CD 00 12 
953 190C JE 3A 
954 19DE CD DO 12 
955 1911 3A 01 40 
956 1914 CD 00 12 
957 1917 3A 00 40 
958 191A CD 00 12 
959 191D C9 
960 

PAGE 18 
961 1980 
962 1980 JA 07 40 
96J 1983 CD 00 12 
964 1986 JA 06 40 
965 1989 CD 00 12 
966 198C JE JA 
967 198E CD 00 12 
968 1991 3A 05 40 
969 1994 CD 00 12 
970 1997 3A 04 40 

LD D,20H 
AQUl2: LD A.07H 

OUT(02H),A 
CALLTIME2 

LD A,D 
OUT (02H),A 
CALLTIME2 
CALLTIME2 
CALLTIME2 

IN A,(OOH) 
ANO OFH 
ADD A,30H 

L.D (BC),A 
INCBC 
INCD 

LO A,24H 
CPD 

JP Z,FHORA2 
JP AQU12 

FHORA2: LD A,OOH 
OUT (02H),A 

RET 

.ORG 1900H 
IMPHORAI: LD A,(400JH) 

CALL IMP2 
LD A,(4002H) 
CALL. IMP2 
LD A.3AH 
CALL IMP2 

L.D A ,(4001H) 
CALL IMP2 
LD A,(4000H} 
CALL IMP2 

RET 

.ORG 1980H 
IMPHORA2: LO A,(4007H) 

CALL IMP2 
LD A,(4006H) 
CALL IMP2 
LD A.3AH 
CALL IMP2 

LD A,(4005H) 
CALL. IMP2 
LD A,(4004H) 
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971 199A CD 00 12 CALL IMP2 
972 1990 C9 RET 
97J 
974 
975 IAOO .ORG IAOOH 
976 IAOO JE 10 STATUS: LO A,JOH 
977 IA02 DJ 02 OUT (02H),A 
978 IA04 00 NOP 
979 IA05 00 NOP 
980 IA06 08 00 IN A,(OOHJ 
981 IA08 47 LO 8,A 
982 IA09 00 NOP 
98J IAOA 00 NOP 
984 IA08 JE 00 LO A,OOH 
985 IAOD DJ 02 OUT (02H),A 
986 IAOF 78 LO A,8 
987 IAIO C9 RET 
988 
989 
990 1800 .ORG 1800H 
991 1800 JE 07 HORAJ: LO A,07H 
992 1802 DJ 02 OUT (02H),A 
99J 1804 CD 50 16 CALL TJME2 
994 1807 JE 22 LO A,22H 
995 1809 DJ 02 OUT (02HJ,A 
996 1808 06 00 LO 8,00H 
997 1800 CD 50 16 JHORAJ: CALL TIME2 
998 1810 04 JNC 8 
999 1811 78 LO A,8 
1000 1812 FE 01 CP OJH 
1001 1814 CA JA 18 JP Z,LHORA3 
1002 1817 CJ 00 18 JP JHORAJ 
IOOJ 181A 08 00 LHORA3: IN A,(OOHJ 
I004 18JC E6 OF ANO OFH 
1005 181E C6 30 ADD A,JOH 
1006 1820 J2 OA 40 LO (400AH),A 
I007 182J 06 00 LO 8,00H 
I008 1825 CD 50 16 KHORAJ: CALL TIME2 
1009 1828 04 JNC 8 
IOJO 1829 78 LO A,8 
1011 )82A FE 01 CP 0111 
1012 182C CA J2 18 JP Z,MllORAJ 
IOJJ 182F CJ 25 18 JP KllORA3 
1014 1832 08 00 MHORA3: IN A,(0011) 
1015 1834 E6 OF ANO OFJI 
1016 1836 C6 JO ADD A,JOH 
1017 1838 47 LO D,A 
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PAGE 19 
1018 1839 3A OA 40 LD A,(400AH) 
1019 IB3C 88 CP 8 
1020 1830 CA 43 18 IP Z,NHORA3 
1021 1840 C30018 IP HORA3 
1022 1843 FE 32 NHORA3: CP32H 
1023 1845 CA 48 18 JP Z,OHORA3 
1024 1848 C3 8E 18 IP SSHORA3 
1025 
1026 1848 JE 07 OHORA3: LD A,07H 
1027 1840 03 02 OUT (02H).A 
1028 184F CD 50 16 CALLTIME2 
1029 1852 3E 23 LD A,23H 
1030 1854 03 02 OUT (02H).A 
1031 1856 06 00 LD 8,00H 
1032 1858 CD 50 16 JIHORA3: CALL TIME2 
1033 1858 04 INC8 
1034 185C 78 LD A,8 
1035 1850 FEOI CPOIH 
1036 185F CA 65 18 JP Z,SHORA3 
1037 1862 C35818 IP JIHORA3 
1038 1865 08 00 SHORA3: IN A,(OOH) 
1039 1867 E6 OF ANO OFH 
1040 1869 C6 30 ADD A,30H 
1041 1868 32 08 40 LD (4008H),A 
1042 186E 06 00 LD 8,00H 
1043 1870 CD 50 16 THORA3: CALL TIME2 
1044 1873 04 INC 8 
1045 1874 78 LD A,8 
1046 1875 FE 01 CP OIH 
1047 1877 CA 70 18 IP Z,UHORA3 
1048 187A C3 70 18 JPTHORA3 
1049 1870 08 00 UHORA3: IN A,(OOH) 
1050 187F E6 OF ANO OFH 
1051 1881 C6 30 ADD A,30H 
1052 1883 47 LD 8,A 
1053 1884 3A 08 40 LD A,(400BH) 
1054 1887 88 CP 8 
1055 1888 CA 8E 18 IP Z,SSHORA3 
1056 1888 C3 48 18 IP OHORA3 
1057 188E C9 SSHORAJ: RET 
1058 
1059 ICOO .ORG ICOOH 
1060 ICOO 21 40 40 CHEQUEO: LD llL,4040H 
1061 ICOJ 46 ALLA: LD 8,(llL) 
1062 IC04 3A 2C 40 LD A,(402CH) 
1063 IC07 88 CP 8 
1064 IC08 CA 16 IC IP Z,CHDOREG 
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1065 ICOB 23 INC HL 
1066 ICOC 23 INC HL 
1067 ICOD JE 60 LO A,60H 
1068 ICOF BD CP L 
1069 ICIO CA 2J IC JPZ,NOCLAVE 
1070 ICIJ CJ OJ IC JP ALLA 
1071 ICl6 23 CHDOREG: INC HL 
1072 IC17 46 LO B,(HL) 
107J ICl8 JA 20 40 LO A,(402DH) 
1074 ICl8 88 CP 8 

PAGE 20 
1075 ICIC CA 26 IC JP Z.SICLAVE 
1076 ICIF 23 INC HL 
1077 IC20 CJ OJ IC JP ALLA 
1078 IC2J JE 00 NOCLA VE: LO A,OOH 
1079 IC25 C9 RET 
1080 IC26 JE 01 SICLAVE: LO A,OIH 
1081 IC28 C9 RET 
1082 
108J IFOO .ORG IFOOH 
1084 IFOO 06 00 COMPROB: LO B,0011 
1085 IF02 CD 50 16 COMPROBI: CALL TIME2 
1086 IF05 04 INC 8 
1087 IF06 JE 8F LD A,8FH 
1088 1 F08 88 CP B 
1089 IF09 CA OF IF JP Z.SCOMPR08 
1090 IFOC CJ 02 IF JPCOMPR081 
1091 IFOF CD 00 IA SCOMPR08: CALL STATUS 
1092 IFl2 E6 01 ANO 0111 
1093 IFl4 FE 01 CPOlll 
1094 IF16 CAICIF JP Z,VIP 
1095 IFl9 JEOI LO A,OIH 
1096 lFl8 C9 RET 
1097 IFIC JE FF VIP: LO A,FFH 
1098 lFIE C9 RET 
1099 
1100 IEOO .ORG IEOOll 
1101 IEOO JA 00 41 CODPROlll: LO A,(410011) 
1102 IEOJ FE 39 CP 39H 
llOJ IE05 CA 08 JE JP Z.REV21 I 
1104 lE08 CJ 13 IE JP REVl21 
1105 IE08 JA 01 41 REV21 I: LO A,(41011l) 
1106 IEOE FE JI CP 31H 
1107 IEIO CA 99 IE JPZ,RETURNAFIR 
1108 lEl3 JA 00 41 REVl21: LO A,(410011¡ 
1109 IEl6 FE JA CPJAH 
1110 IEIB CAlEIE JP Z,REV221 
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1111 IEIB CJ261E 
1112 IEIE JA 0141 
lllJ IE21 FEJ2 
1114 IE2J CA991E 
1115 1 E26 JA 00 41 
1116 IE29 FE J9 
1117 IE2B CAJl IE 
1118 IE2E CJ J9 IE 
1119 IEJI JA 01 41 
1120 !E34 FE 35 
1121 IE36 CA 99 IE 
1122 !E39 3A 00 41 
1123 IEJC FE JA 
1124 !EJE CA44\E 
1125 IE41 CJ4CIE 
1126 !E44 JA 01 41 
1127 IE47 FE39 
1128 1 E49 CA 99 1 E 
1129 IE4C JA 0041 
1130 1 E4 F FE 35 
llJI IE51 CA 57 IE 

PAGE 21 
1132 IE54 CJ 9C IE 
llJJ IE57 JA 01 41 
11J4 1 ESA FE 35 
11J5 \E5C CA 62 IE 
llJ6 !E5F CJ 9C IE 
llJ7 IE62 3A0241 
11J8 !E65 FEJA 
11J9 IE67 CA 60 IE 
1140 IE6A CJ9C IE 
1141 IE6D 3A 03 41 
1142 1 E70 FE J5 
l 14J IE72 CA 78 IE 
1144 IE75 CJ 9C \E 
1145 !E78 JA 04 41 
1146 IE7B FE 32 
1147 IE7D CA 8J IE 
1148 \ESO CJ 9C IE 
1149 \E8J JA 05 41 
1150 IE86 FE 31 
1151 IE88 CASEIE 
1152 IESB CJ 9C IE 
1153 IE8E JA 06 41 
1154 1 E9 I FE J5 
1155 IE9J CA 99 IE 
1156 IE96 CJ9C IE 

IP REV131 
REV221: LD A,(4101H) 

CP32H 
IPZ,RETURNAFIR 

REVIJI: LD A,(4100H) 
CPJ9H 

IP Z,REV2JI 
IP REV141 

REV231: LD A,(4101H) 
CP J5H 

IPZ,RETURNAFIR 
REV141: LD A,(4100H) 

CPJAH 
IP Z,REV241 

IP REV151 
REV241: LD A,(4101H) 

CP 39H 
IPZ,RETURNAFIR 

REV151: LD A,(4100HJ 
CP J5H 

IP Z,REV251 

IP RETURNNEG 
REV151: LD A,(4101H) 

CP 35H 
IP Z,REVJ51 
IP RETURNNEG 

REVJ51: LD A,(4102H) 
CP3AH 

JP Z,REV451 
IP RETURNNEG 

REV451: LD A,(4103H) 
CP J5H 

IP Z,REV551 
IP RETURNNEG 

REV551: LD A,(4104H) 
CP32H 

JP Z,REV651 
IP RETURNNEG 

REV651: LD A,(4105") 
CP JIH 

JP Z,REV751 
IP RETURNNEG 

REV751: LD A,(4106HJ 
CP J5H 

JP Z,RETURNAFIR 
JP RETURNNEG 
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1157 IE99 JE 01 RETURNAFIR: LO A,OIH 
1158 IE98 C9 RET 
1159 IE9C JE 00 RETURNNEG: LO A,OOH 
1160 IE9E C9 RET 
1161 
1162 
l 16J 1000 .ORG IDOOH 
1164 1000 JA 00 41 CODPROH2: LO A,(4100H) 
1165 IDOJ FE J9 CP J9H 
1166 IDOS CA 08 ID JP Z,REV212 
1167 ID08 CJ IJ ID JP REVl22 
1168 1008 3A 0141 REV212: LO A,(4101H) 
1169 IDOE FE31 CP 31H 
1170 1010 CA 52 ID JP Z,RETAFIR2 
1171 IDIJ JA 00 41 REV122: LO A,(410011) 
1172 1016 FE JA CPJAH 
l 17J 1018 CA IE ID JP Z,REV222 
1174 1018 CJ 26 ID JP REVl32 
1175 IDIE JA 01 41 REV222: LO A,(410111) 
1176 1021 FE32 CP J2H 
1177 'ID2J CA 52 ID JP Z,RETAFIR2 
1178 1026 JA0041 REV!32: LO A,(410011) 
1179 1029 FE J9 CP J911 
1180 1028 CA JI ID JP Z,REV232 
1181 ID2E C3 39 ID JP REVl42 
1182 1031 JA 01 41 R EV232: LO A ,(410111) 
1183 IDJ4 FE JS CP 3511 
1184 1036 CA 52 ID JP Z,RETAFIR2 
1185 IDJ9 3A0041 REVl42: LO A,(4100H) 
1186 ID3C FE JA CP 3AH 
1187 IDJE CA 44 ID JP Z,REV242 
l IKK 1041 CJ 4F ID JP RETURNNEG2 

PAGE 22 
1189 1044 3A 01 41 REV242: LD A,(4101H) 
1190 1047 FE J9 CP39H 
1191 1049 CA 52 ID JP Z,RETAFIR2 
1192 ID4C C3 4F ID JP RETURNNEG2 
l 19J ID4F JE 00 RETURNNEG2: LD A,0011 
1194 1051 C9 RET 
1195 1052 3E 01 RETAFIR2: LO A,OIH 
1196 1054 C9 RET 
1197 
1198 2000 .ORG 2000H 
1199 2000 3A 00 41 CODPROH3: LO A,(410011) 
1200 200J FE J9 CP J9H 
1201 2005 CA 08 20 JP Z.REV213 
1202 2008 CJ 13 20 JPREVl2J 
1203 2008 JA 01 41 REV21J: LO A,(41011{) 
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1204 200E FE J5 CPJSH 
1205 2010 CA 2C 20 IP Z,llETAFIRJ 
1206 201J JA 00 41 REV12J: LD A,(4100H) 
1207 2016 FE JA CPJAH 
1208 2018 CA lE 20 JP Z,llEV22J 
1209 2018 CJ 29 20 JP RETURNNEGJ 
1210 201E JA 0141 REV22J: LO A,(4101H) 
1211 2021 FE J9 CP J9H 
1212 202J CA 2C 20 JP Z,llETAFIRJ 
121J 2026 CJ 29 20 JP RETURNNEGJ 
1214 2029 JEOO RETURNNEGJ: LO A,OOH 
1215 2028 C9 RET 
1216 202C JE 01 RETAFIRJ: LD A,OlH 
1217 202E C9 RET 
1218 
1219 2100 .ORG 2100H 
1220 2100 CD 50 16 CODPROH4: CALLT1ME2 
1221 210J JE 00 LO A.OOH 
1222 2105 C9 RET 
1223 2200 .ORG 2200H 
1224 2200 JE 08 GRA80N: LO A,08H 
1225 2202 DJ 02 OUT (02H),A 
1226 2204 08 00 lN A.(OOHJ 
1227 2206 E610 ANO !OH 
1228 2208 FE 10 CPIOH 
1229 220A CA 18 22 JP Z.FGRA80N 
12JO 2200 JE 90 LD A,90H 
12Jl 220F DJ02 OUT (02H).A 
12J2 2211 CD 50 16 CALL TIME2 
12JJ 2214 JE 00 LO A,OOH 
1234 2216 DJ 02 OUT (02H).A 
1235 2218 C3 00 22 JP GRA80N 
12J6 2218 JE 00 FGRA80N: LD A,OOH 
12J7 2210 DJ 02 OUT (02H),A 
12J8 221F C9 RET 
12J9 
1240 2JOO .ORG 2300H 
lHl 2300 JE 08 GRA80F: LO A,08H 
1242 2J02 03 02 OUT (02H).A 
124J 2304 08 00 IN A,(OOH) 
1244 2306 E6 10 ANO !OH 
1245 2308 FEOO CPOOH 

PAGE 23 
1246 230A CA 18 23 JP Z,FGRA80F 
1247 2300 JE 90 LD A,90H 
1248 230F 03 02 OUT (02H),A 
1249 2311 CD 50 16 CALL TIME2 
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12SO 2314 JEOO L.D A,ODH 
12SI 2316 03 02 OUT (02H),A 
12S2 2318 CJ 00 23 JP GRABOF 
12S3 2318 JE 00 FGRABOF: LO A,OOH 
12S4 2310 03 02 OUT (02H),A 
12S5 231F C9 RET 
12S6 
1257 2400 .ORO 24DOH 
12S8 240D 3A 18 40 JMPRESIONI: LD A,(4018H) 
1259 2403 3?0040 LD (4DOOH),A 
1260 2406 CD OD 30 CAL.L. ORDENMEM 
1261 2409 C9 RET 
1262 
1263 3DDD .ORG JDDDH 
1264 JDOD CD 80 18 ORDENMEM: CALL HORA! 
126S 3DOJ CD 00 29 CALL DIFTPO 
1266 JDD6 JA 3S 40 LD A,(4DJSH) 
1267 3009 47 LD B,A 
1268 JODA JA 34 40 LD A,(4D34HJ 
1269 JDDD 4F LD C,A 
1270 JODE JE OD LO A,DDH 
1271 JDIO 02 LO (BCJ,A 
1272 JDll OJ INC BC 
127J JDl2 JA IA 40 LO A,(4DIAHJ 
1274 JDl5 D2 LO (BC),A 
127S 3016 03 INC BC 
1276 3017 3AIB4D LO A,(401BH) 
1277 JDIA D2 LO (BC).A 
1278 JDIB 03 INCBC 
1279 JDIC JAIC40 LD A,(401CH) 
1280 JDIF 02 LD (BC),A 
1281 JD20 03 INC BC 
1282 3021 JA 10 40 LO A,(401DH) 
128J JD24 02 LO (BC),A 
1284 JD25 DJ INCBC 
1285 3026 lA JO 40 LO A,(4030H) 
1286 3029 02 LD (BC),A 
1287 JD2A 03 INC llC 
1288 3028 JA 31 40 LO A,(40Jlll) 
1289 JD2E 02 LO (BC),A 
1290 JD2F 03 INCBC 
1291 JDJD JA 3240 LO A,(40J2H) 
1292 3033 D2 LO (BC),A 
1293 JD34 DJ INC BC 
1294 JDJ5 JA 2D 40 LO A,(402DHJ 
1295 JD38 E60F ANO OFH 
1296 JD3A C6 30 ADD A,3DH 
1297 JDJC 02 LO (BC),A 

5-53 



1298 J030 OJ INC BC 
1299 JOJE JA 20 40 LO A,(4020H) 
IJOO J041 CB OF RRCA 
IJOI J04J CB OF RRC A 
IJ02 J045 CB OF RRC A 

PAGE 24 
IJOJ J047 CB OF RRCA 
IJ04 J049 C6 JO AOO A,JOH 
IJ05 J04B 02 LO (BC),A 
IJ06 J04C OJ INCBC 
IJ07 J040 JA 2C 40 LO A,(402CH) 
1308 JOSO E6 FO ANO FOH 
IJ09 J052 CB OF RRC A 
1310 J054 CB OF RRC A 
1311 J056 CB OF RRC A 
IJ 12 J058 CB OF RRC A 
13 lJ 305A C6 30 AOO A,30H 
lJ 14 305C 02 LO (BC),A 
IJ15 JOSD 03 INC BC 
1Jl6 J05E JA 2C 40 LO A,(402CH) 
1Jl7 J061 E6 OF ANO OFH 
IJ18 J06J C6 JO AOO A,JOH 
1Jl9 3065 02 LO(BC),A 
1320 3066 OJ INC BC 
1321 J067 JA OJ 40 LO A,(4003H) 
IJ22 J06A 02 LO (BC),A 
IJ23 3068 03 lNCBC 
1324 306C JA 02 40 LO A,(4002H) 
IJ25 306F 02 LO (BC),A 
1326 3070 OJ INC BC 
1327 J071 JA 01 40 LO A,(4001H) 
IJ28 J074 02 LO (BC),A 
1329 J075 OJ INCBC 
IJJO J076 JA 00 40 LO A,(4000H) 
lJJl J079 02 LO (BC),A 
IJ32 J07A 03 lNC BC 
1J3J 3078 JA 07 40 LO A,(4007H) 
1JJ4 J07E 02 LO (BC),A 
1JJ5 J07F 03 lNCBC 
1JJ6 J080 JA 06 40 LO A,( 4006H) 
1JJ7 308J 02 LO(BC),A 
1JJ8 3084 OJ INC BC 
1JJ9 J085 JA 05 40 LO A,(4005H) 
1J40 3088 02 LO (BC),A 
1J41 J089 03 lNC BC 
1342 JOSA JA 04 40 LO A,(4004H) 
1343 JOHD 02 LO (BC),A 
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IJ44 JD8E OJ INC BC 
IJ45 JD8F JA 2240 LD A,(4022H) 
IJ46 JD92 02 LO (BC),A 
IJ47 J09J OJ INC BC 
1348 JD94 JA 21 40 LD A,(4021H) 
IJ49 JD97 02 LO (BC),A 
1350 JD98 OJ INCBC 
IJ51 JD99 JA 20 40 LD A,(4020H) 
IJ52 JD9C 02 LO (BC),A 
IJSJ JD9D OJ INC BC 
IJ54 J09E 26 41 LO H,41H 
IJ55 JDAO 2E 00 LD L,OOH 
IJ56 JDA2 JE 00 LD A,OOH 
IJ57 J0A4 32 oc 40 LO (400CH),A 
IJ58 JDA7 JA OC 40 LEEMARC: LD A,(400CH) 
1359 JOAA 7E LD A,(HL) 

PAGE 25 
IJ60 JDAB FE 00 CP OOH 
IJ61 JDAD CA 86 JO JP Z.FIMPREI 
IJ62 3080 02 LO (BC),A 
136J JOB 1 OJ INC BC 
IJ64 JDB2 2J INC HL 
1365 
1366 3083 C3 A 7 30 JP LEEMARC 
1367 3086 JE AA FIMPREI: LD A,AAH 
IJ68 JDB8 02 LO (BC),A 
IJ69 JDB9 03 INC BC 
IJ70 JDBA JE 52 LD A,S2H 
IJ71 JDBC 02 LO (BC),A 
IJ72 JOBO OJ INC BC 
IJ7J JDBE JE 54 LD A,54H 
IJ74 JOCO 02 LO (BC),A 
IJ75 JDCI OJ INC BC 
IJ76 JDC2 JE FF LD A,FFH 
IJ77 JDC4 02 LD (BC),A 
IJ78 JDC5 03 INC BC 
IJ79 JDC6 78 LO A,B 
1380 JDC7 32 J5 40 LO (403Sl!),A 
IJ81 3DCA 79 LO A;C 
1382 JDCB 32 J4 40 LD (40J4H),A 
IJSJ JOCE C9 RET 
1384 
1385 JOCF C9 RET 
1386 2500 .ORG 2500H 
1387 2500 CD 00 29 IMPR ESION2: CALL DIFTPO 
1388 2503 C9 RET 
1389 
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1J90 2900 .ORG 2900H 
1J91 2900 JE 00 DIFTPO: LO A,OOH 
1J92 2902 J2 20 40 LO (4020H},A 
1J9J 2905 J2 21 40 LO (4021H},A 
1J94 2908 32 22 40 LO (4022H},A 
1J95 2908 32 2J 40 LO (4023H),A 
1J96 290E J2 24 40 LO (4024H},A 
1J97 2911 32 25 40 LO (4025H},A 
1J98 2914 CD 80 18 CALL HORA2 
IJ99 
1400 2917 JA OJ 40 LO A,(400JH) 
1401 291A E60F ANO OFH 
1402 291C C8 07 RLC A 
140J 291E CB 07 RLC A 
1404 2920 CB 07 RLC A 
1405 2922 CB 07 RLC A 
1406 2924 32 26 40 LO (4026H},A 
1407 2927 JA 02 40 LO A,(4002H}• 
1408 292A E6 OF ANO OFH 
1409 292C 47 LO 8,A 
1410 2920 JA 26 40 LO A,(4026H} 
1411 29JO 80 OR 8 
1412 29JI 32 26 40 LO (402611),A 
141J 
1414 29J4 JA 07 40 LO A,(4007H) 
1415 2937 E6 OF ANO OFH 
1416 29J9 CB 07 RLC A 

PAGE 26 
1417 29J8 C8 07 RLC A 
1418 29JD C8 07 RLC A 
1419 29JF CB 07 RLC A 
1420 2941 32 27 40 LO (4027H),A 
1421 2944 JA 06 40 LO A,(4006H} 
1422 2947 E6 OF ANO OFll 
1423 2949 47 LO B,A 
1424 294A JA 27 40 LO A,(4027H} 
1425 2940 BO OR 8 
1426 294E 32 27 40 LO (4027H),A 
1427 
1428 2951 26 28 LO H,28H 
1429 295J 2E 00 LO L,0011 
14JO 
14Jl 2955 7E 8USM: LO A,(HL) 
1432 2956 47 LO B,A 
14JJ 2957 JA 00 40 LO A,(4000H) 
1434 295A 88 CP 8 
1435 2958 CA 62 29 JP Z,LOCI 
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14J6 295E 2C INC L 
14J7 295F CJ 55 29 JP 8USM 
14J8 
l4J9 2962 7E LOCI: LO A,(HL) 
1440 296J 47 LO 8,A 
1441 2964 JA 04 40 LO A,(4004H) 
1442 2967 88 CP 8 
l44J 2968 CA 84 29 lP Z,TUM 
1444 2968 JA 20 40 LO A,(4020H) 
1445 296E JC INCA 
1446 296F 32 20 40 LO (4020H),A 
1447 2972 2C INC L 
1448 297J 7E LO A,(llL) 
1449 1974 FE JO CP JOll 
1450 2976 CA 7C 29 lP Z,LLI 
1451 2979 C3 62 29 JP LOCI 
1452 297C JE 01 LLI: LO A,0111 
145J 297E J2 2J 40 LO (402JH).A 
1454 2981 CJ 62 29 JP LOCI 
1455 
1456 2984 2E 20 TUM: LO L,2011 
1457 2986 7E BUSIO: LO A,(HL) 
1458 2937 47 LO 8,A 
1459 2988 JA 01 40 LO A,(400111) 
1460 2988 B8 CP 8 
1461 298C CA 93 29 lP Z,LOC2 
1462 298F 2C INC L 
146J 2990 CJ 86 29 JP BUSIO 
1464 
1465 299J 7E LOC2: LO A,(llL) 
1466 2994 47 LO B,A 
1467 2995 JA 05 40 LO A,(400511) 
1468 2998 88 CP B 
1469 2999 CA 85 29 lP Z,TDM 
1470 299C JA 21 40 LO A,(4021H) 
1471 299F JC INCA 
1472 29A0 32 2140 LO (402111),A 
1473 29A3 2C INC L 

PAGE 27 
1474 29A4 7E LO A,(llL) 
1475 29A5 FE JO CP 3011 
1476 29A7 CA AD 29 JP Z,LLIO 
1477 29AA C3 9J 29 JP LOC2 
1478 29AD JE 01 LLIO: LO A,OIH 
1479 29AF 32 24 40 LO (402411),A 
1480 2982 CJ 93 29 lP LOC2 
1481 
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1482 29B5 2E 30 TOM: LO L,30H 
1483 2987 7E BUSH: LD A,(HL) 
1484 2988 47 LD B,A 
1485 2989 3A 26 40 LD A,(4026H) 
1486 29BC B8 CP B 
1487 29BO CA C4 29 JP Z,LOC3 
1488 29CO 2C lNCL 
1489 29CI CJ B7 29 JP 8USH 
1490 
1491 29C4 7E LOCJ: LD A,(HL) 
1492 29C5 47 LD B,A 
149J 29C6 3A 27 40 LD A,(4027H) 
1494 29C9 88 CP B 
1495 29CA CA 08 29 JP Z,FINISH 
1496 29CD 3A 22 40 LD A,(4022H) 
1497 2900 3C INCA 
1498 2901 32 22 40 LO (4022H).A 
1499 2904 2C INC L 
1500 2905 Cl C4 29 JP LOC3 1501 
1502 2908 JA 23 40 FINISH: LD A,(4023H) 
1503 29DB FE 01 CPOIH 
1504 2900 CA EB 29 IP Z,R IOM 
1505 29EO 3A 24 40 LD A,(4024H) 
1506 29EJ FEO! CP OIH 
1507 29E5 CA F5 29 lP Z,R IH 
1508 29E8 CJ FC 29 IP SACAOAT 
1509 29EB JA 21 40 RIDM: LD A,(4021H) 
1510 29EE JD DEC A 
1511 29EF 32 21 40 LD (402IH),A 
1512 29F2 C3 FC 29 IP SACAOAT 
1513 29F5 3A 22 40 RIH: LD A,(4022H) 
1514 29F8 30 DEC A 
1515 29F9 32 22 40 LD (4022HJ,A 
1516 29FC 3A 20 40 SACADAT: LO A,(4020H) 
1517 29FF FE 00 CP OOH 
1518 2A01 CA IF 2A IP Z,REVDM 
1519 2A04 3A 22 40 SADAT: LO A,(4022H) 
1520 2A07 C6 30 ADD A,30H 
1521 2A09 32 22 40 LD (4022HJ,A 
1522 2AOC 3E 3A LD A,3AH 
1523 2AOE 3A 21 40 LD A,(4021H) 
1524 2AI 1 C6 30 ADD A,30H 
1525 2Al3 32 21 40 LO (4021H),A 
1526 2Al6 3A 20 40 LD A,(4020H) 
1527 2Al9 C6 30 ADD A,3011 
1528 2Al8 32 20 40 LD (4020H).A 
1529 2AIE C9 RET 
1530 2AIF 3A 21 40 REVOM: LO A,(4021H) 
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PAG E 28 
1531 2A22 FE 00 CPOOH 
1532 2A24 CA 2A 2A JP Z.REVH 
1533 2A27 C3 04 2A JP SADAT 
1534 2A2A 3A 22 40 REVH: LO A,(4022H) 
1535 2A2D FE 00 CPOOH 
1536 2A2F CA 35 2A JP Z,IMPUNOM 
1537 2A32 C3 04 2A JP SADAT 
1538 2A3S 3E 30 IMPUNOM: LD A,301{ 
1539 2A37 32 22 40 LD (4022H),A 
1540 2A3A 3E 3A LO A,3AH 
1541 2A3C 3E 30 LD A,3011 
1542 2A3E 32 21 40 LD (4021 H),A 
154J 2A41 JE J3 LD A,33H 
1544 2A4J 32 20 40 LO (40201{),A 
1545 2A46 C9 RET 
1546 
1547 
1548 
1549 2600 .ORG 2600H 
1550 2600 00 IMPRESIONJ: NOP 
1551 2601 C9 RET 
1552 2700 .ORG 2700H 
1553 2700 JA 2C 40 IMPRESION4: LD AJ402CH) 
1554 270J CD 00 12 CALL IMP2 
1555 2706 3A 2C 40 LD A,(402CllJ 
1556 2709 CD 00 12 CALL IMP2 
1557 270C 00 NOP 
1558 2700 C9 RET 
1559 
1560 
1561 2800 .ORG 280011 
1562 2800 CD 00 13 INDATE: CALL RSTI 
1563 2803 OE IA LO C,IAH 
1564 2805 CD 00 14 INDATEI: CALLRDYI 
1565 2808 FE 01 CP OIH 
1566 280A CA IO 28 JPZ,INFE 
1561 2800 C3 OS 28 JP INDATEI 
1568 2810 3E 18 INFE: LD A,18H 
1569 2812 0302 OUT (02H),A 
1570 2814 08 00 IN A,(OOH) 
1571 2816 E6 OF ANO OFll 
1512 2818 0640 LD 8,4011 
IS7J 281A 02 LD (8C),A 
1574 2818 oc INCC 
1575 28 IC 79 LD A.C 
1576 2810 FE IE CP IEll 
1577 281F CA 28 28 JP Z,FINDATE 
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1578 2822 CD 00 13 CALL RSTI 
1579 2825 C3 05 28 JP INDATEl 
1580 2828 C9 FINDATE: RET 
1581 
1582 
1583 2EOO .ORG 2EOOH 
1584 2EOO CD 303C TEST: CALL TESP 

;30 ESP 
1585 2EOJ JE 4D LD A,4DH 

;M 
1586 2E05 CD 0012 CALL IMP2 
1587 2E08 3E 45 LD A,45H 

;E 

PAGE 29 
1588 2EOA CD 00 12 CALL 1MP2 
1589 2EOD JE 4D LD A,4DH 

;M 
1590 2EOF CD 00 12 CALL IMP2 
1591 2E12 JE 4F LD A,4FH 

;O 
1592 2E14 CD 00 12 CALL IMP2 
159J 2E17 JE 52 LD A,52H 

;R 
1594 2E19 CD 00 12 CALL IMP2 
1595 2EIC JE 49 LD A,49H 

;I 
1596 2E1E CD 00 12 CALL IMP2 
1597 2E21 JE 41 LD A,41H;A 
1598 2E2J CD 00 12 CALL IMP2 
1599 2E26 JE OD LD A,ODH 

;RETURN 
1600 2E28 CD 0012 CALL 1MP2 
1601 2E2B CD JOJC CALLTESP 

;JO ESP 
1602 2E2E JE 52 LD A,52H 

;R 
160J 2E30 CD 0012 CALL JMP2 
1604 2EJJ JE 4F LD A,4FH 

;O 
1605 2EJ5 CD 00 12 CALL IMP2 
1606 2E38 3E4D LD A,4DH 

;M 
1607 2E3A CD 00 12 CALL IMP2 
1608 2EJD JE 3A LD A,JAH 

1609 2E3F CD 00 12 CALL 1MP2 
1610 2E42 JE 20 LD A,20H 

5-60 



;ESP 
1611 2E44 CD 00 12 CALL IMP2 
1612 2E47 JE 20 LD A,20H 

;ESP 
161J 2E49 CD 00 12 CALL IMP2 
1614 2E4C JE 4F LD A,4FH 

;O 
1615 2E4E CD 00 12 CALL IMP2 
1616 2E51 JE 48 LD A,48H 

;K 
1617 2E5J CD 00 12 CALL IMP2 
1618 2E56 JE OD LD A,ODH 

;RETURN 
1619 2E58 CD 00 12 CALL IMP2 
1620 2E58 CD JO JC CALL TESP 

;JO ESP 
1621 2E5E JE 52 LD A,52H 

;R 
1622 2E60 CD 00 12 CALL IMP2 
162J 2E6J JE 41 LD A,41H 

;A 
1624 2E65 CD 00 12 CALL IMP2 
1625 2E68 JE 4D LD A.4DH 

;M 
1626 2E6A CD 00 12 CALL IMP2 
1627 2E6D JE JI LD A,JIH 

;I 
1628 2E6F CD 00 12 CALLIMP2 
1629 2E72 JE JA LD A,JAH 

16JO 2E74 CD 00 12 CALL IMP2 
16JI 2E77 JE 20 LD A,20H 

;ESP 
1632 2E79 CD 00 12 CALL IMP2 

16JJ 2E7C JE 4F LD A.4Ffl 
;O 
16J4 2E7E CD 00 12 CALL IMP2 
16J5 2E81 JE 48 LD A,48H 

;K 
16J6 2E8J CD 00 12 CALL IMP2 
16J7 2E86 JE OD LD A,ODH 

;RETURN 
16J8 2E88 CD 00 12 CALL IMP2 
16J9 2E88 CD JO JC CALLTESP 

;JO ESP 
1640 2E8E JE 52 LD A,52H 

;R 
1641 2E90 CD 00 12 CALL IMP2 
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1642 2E9J JE 41 LD A,41H 
;A 
164J 2E9S CD 00 12 CALL IMP2 
1644 2E98 JE 4D LD A,4DH 

;M 

PAGE JO 
164S 2E9A CD 00 12 CALL IMP2 
1646 2E9D JE J2 LD A,32H 

;2 
1647 2E9F CD 00 12 CALL IMP2 
1648 2EA2 JE JA LD A,3AH 

1649 2EA4 CD 00 12 CALL IMP2 
16SO 2EA7 JE 20 LD A.20H 

;ESP 
16SI 2EA9 CD 00 12 CALL IMP2 
16S2 2EAC JE4F LD A.4FH 

;O 
16SJ 2EAE CD 00 12 CALL IMP2 
16S4 2EBI JE 48 LD A,4BH 

;K 
16SS 2EBJ CD 00 12 CALL IMP2 
16S6 2EB6 JE OD LD A,ODH 

;RETURN 
16S7 2EB8 CD 00 12 CALL IMP2 
16S8 2EBB CD 00 JC CALL CESP 

;5 ESP 
16S9 2EBE JE SO LD A.SOH 

;P 
1660 2ECO CD 00 12 CALL IMP2 
1661 2ECJ JE SS LD A.SSH 

;U 
1662 2ECS CD 00 12 CALL IMP2 
l66J 2EC8 JE 45 LD A,4SH 

;E 
1664 2ECA CD 00 12 CALL IMP2 
1665 2ECD JE 52 LD A.S2H 

;R 
1666 2ECF CD 00 12 CALL 1MP2 
1667 2ED2 JE 54 LD A,S4H 

;T 
1668 2ED4 CD 00 12 CALL 1MP2 
1669 2ED7 JE 4F LD A,4FH 

;O 
1670 2ED9 CD 00 12 CALL IMP2 
1671 2EDC JE 20 LD A,20H 

;ESP 

5-62 



1672 2EDE CD 00 12 CALL IMP2 
167J 2EEI JE 4C LO A,4CH 

;L 
1674 2EEJ CD 00 12 CALL IMP2 
167S 2EE6 JE 4S LD A,4SH 

;E 
1676 2EE8 CD 00 12 CALL IMP2 
1677 2EEB JE 4J LD A,4JH 

;C 
1678 2EED CD 00 12 CALL IMP2 
1679 2EFO JE S4 LO A,S4H 

;T 
1680 2EF2 CD 00 12 CALl. IMP2 
1681 2EFS JE SS LO A,S5H 

;U 
1682 2EF7 CD 00 12 CALL IMP2 
168J 2EFA JE 52 LO A.S2H 

;R 
1684 2EFC CD 00 12 CALL IMP2 
1685 2EFF JE 41 LO A,41H 

;A 
1686 2FOI CD 00 12 CALL IMP2 
1687 2F04 JE OD LD A,ODH 

;RETURN 
1688 2F06 CD 00 12 CALL IMP2 
1689 2F09 CD JOJC CALL TESP 

;JO ESP 
1690 2FOC CD 00 18 CALL HORA! 
1691 2FOF JA OJ 40 LO A,(400JH) 
1692 2Fl2 FE JF CP JFH 
169J 2Fl4 CA ID 2F JP Z,HAZO 
1694 2FI 7 CD 00 12 CALL IMP2 
1695 2FIA CJ 22 2F JPHAZI 
1696 2FID JE JO HAZO: LO A,JOH 
1697 2FIF CD 00 12 CALL IMP2 
1698 2F22 JA 02 40 HAZ!: LO A,(400211) 
1699 2F25 CD 00 12 CALL IMP2 
1700 2F28 JE JA LO A,JAH 

1701 2F2A CD 00 12 CALL IMP2 

PAGE JI 
1702 2F2D JA 01 40 LD A,(4001H) 

;• 
170J 2FJO CD 00 12 CALL IMP2 
1704 2FJJ JA 00 40 LD A,(4000H):' 
1705 2FJ6 CD 00 12 CALL IMP2 
1706 2FJ9 JE 20 LD A,20H 
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;ESP 
1707 2F3B CD 0012 CALL IMP2 
1708 2F3E 3E 48 LO A,48H 

;H 
1709 2F40 CD 0012 CALL IMP2 
1710 2F4J JEOD LO A,ODH 

;RETURN 
1711 2F45 CD 00 12 CALL IMP2 
1712 2F48 CD 30 3C CALL TESP 

;30 ESP 
1713 2F48 3E 54 LD A.54H 

;T 
1714 2F4D CD 00 12 CALL IMP2 
1715 2F50 JE 45 LD A.45H 

;E 
1716 2F52 CD 00 12 CALL IMP2 
1717 2F55 JE 4C LD A,4CH 

;L 
1718 2F57 CD 00 12 CALL IMP2 
1719 2FSA JE 2E LD A,2EH 

1720 2F5C CD 00 12 CALL IMP2 
1721 2F5F 3E 20 LD A,20H 

;ESP 
1722 2F61 CD 00 12 CALL IMP2 
1723 2F64 JE 44 LD A,44H 

;D 
1724 2F66 CD 00 12 CALL 1MP2 
1725 2F69 JE 45 LD A,45H 

;E 
1726 2F6B CD 00 12 CALL 1MP2 
1727 2F6E 3E 53 LO A.~JH 

;S 
1728 2F70 CD 00 12 CALL IMP2 
1729 2F73 JE 43 LO A,43H 

;C 
1730 2F75 CD 00 12 CALL IMP2 
1731 2F78 JE 4F LO A,4FH 

;O 
17J2 2F7A CD 0012 CALL IMP2 
1733 2F7D 3E 4C LD A,4CH 

;L 
1734 2F7F CD 00 12 CALL IMP2 
1735 2FS2 JE 47 LO A.47H 

;G 
1736 2F84 CD 00 12 CALL IMP2 
1737 2F87 JE 41 LO A.41H 

;A 
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17J8 2F89 CD 00 12 CALL IMP2 
17J9 2F8C JE 44 LO A.44H;D 
1740 2F8E CD 00 12 CALL IMP2 
1741 2F91 JE 4F LD A,4FH 

;O 
1742 2F9J CD 00 12 CALL IMP2 
174J 2F96 JE 00 LO A,ODH 

;RETURN 
1744 2F98 CD 00 12 CALL lMP2 
1745 2F9B CD JO JC CALL TESP 

;JO ESPACIOS 
1746 2F9E JE 6J LO A,6JH 

;e 
1747 2FA0 CD 00 12 CALL IMP2 
1748 2FAJ JE 75 LO A,75H 

;u 
1749 2FA5 CD 00 12 CALL IMP2 
1750 2FA8 3E 65 LO A,65H 

;• 
1751 2FAA CD 00 12 CALL IMP2 
1752 !FAD 3E 6C LO A,6CH 

;I 
1753 2FAF CD 00 12 CALL IMP2 
1754 2FB2 3E 67 LD A,67H 

;g 
1755 2FB4 CD 00 12 CALL IMP2 
1756 2FB7 3E 75 LD A,75H 

;u 
1757 2FB9 CD 00 12 CALL IMP2 
1758 2FBC JE 65 LO A,65H 

;e 

PAGE J2 
1759 2FBE CD 00 12 CALL IMP2 
1760 2FCI JE 2E LD A,2EH 

1761 2FCJ CD 00 12 CALL IMP2 
1762 2FC6 JE 2E LO A,2EH 

176J 2FC8 CD 00 12 CALL IMP2 
1764 2FCB JE 2E LO A,2EH 

1765 2FCD CD 00 12 CALL lMP2 
1766 2FDO JE 00 LO A,0011 

;RETURN 
1767 2FD2 CD 00 12 CALL IMP2 
176R 2FD5 CD 0015 BUSCOLI: CALL LDI 
1769 2FD8 FE 00 CP OOH 
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1770 2FDA CA EO 2F JP Z,PCOL 
1771 2FDD CJ D5 2F JP BUSCOLI 
1772 2FEO CD JO JC PCOL: CALLTESP 

;JO ESP 
1773 2FE3 CD 00 10 CALLTIEMPO 
1774 2FE6 JE 4J LO A,4JH;C 
1775 2FE8 CD 00 12 CALL IMP2 
1776 2FEB JE 4F LD A.4FH 

;O 
1777 2FED CD 00 12 CALL IMP2 
1778 2FFO JE 4C LD A,4CH 

;L 
1779 2FF2 CD 00 12 CALL IMP2 
1780 2FF5 JE 47 LD A,47H 

;G 
1781 2FF7 CD 00 12 CALL 1MP2 
1782 2FFA JE 41 LD A,41H 

;A 
178J 2FFC CD 00 12 CALL IMP2 
1784 2FFF JE 44 LD A,44H 

;D 
1785 3001 CD 00 12 CALL IMP2 
1786 3004 JE 4F LD A.4FH 

;O 
1787 3006 CD 00 12 CALL 1MP2 
1788 3009 3E2E LD A,2EH 

1789 JOOB CD 00 12 CALL 1MP2 
1790 JOOE CD 00 10 CALLTIEMPO 
1791 3011 CD 00 17 CALL LVI 
1792 3014 3E OD LD A,ODH 

;RETURN 
1793 3016 CD 0012 CALL 1MP2 
1794 3019 CD303C CALLTESP 

;30 ESPACIOS 
1795 JOIC JE 4C LD A,4CH 

;L 
1796 301E CD 00 12 CALL IMP2 
1797 J021 JE 2E LD A,2EH 

1798 J02J CD 00 12 CALL IMP2 
1799 J026 JE 20 LD A,20H 

;ESP 
1800 J028 CD 00 12 CALL 1MP2 
1801 J02B JE 56 LD A.56H 

;V 
1802 3010 CD 00 12 CALL IMP2 
1803 J030 JE 45 LD A,45H 
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;E 
1804 3032 CD 00 12 CALL IMP2 
1805 3035 3E 52 LD A,52H 

;R 
1806 3037 CD 00 12 CALL IMP2 
1807 303A 3E 2E LD A,2EH 

1808 303C CD 00 12 CALL IMP2 
1809 303F 3E OD LD A,ODH 

;RETURN 
1810 3041 CD 00 12 CALL IMP2 
1811 3044 CD 003C CALL CESP 

;5 ESP 
1812 3047 3E 49 LD A.49H 

:1 
1813 3049 CD 00 12 CALL IMP2 
1814 304C 3E 4D LD A,4DH 

;M 
1815 304E CD 00 12 CALL IMP2 

PAGE 33 
1816 3051 JE 50 LD A,50H 

;P 
1817 3053 CD 00 12 CALL IMP2 
1818 3056 JE 52 LD A,52H 

;R 
1819 3058 CD 00 12 CALL IMP2 
1820 3058 3E 45 LD A,45H 

:E 
1821 305D CD 00 12 CALL IMP2 
IK22 3060 JE 53 LD A,53H 

;S 
1823 3062 CD 00 12 CALL IMP2 
1824 3065 3E 4F LD A,4FH 

;O 
1825 3067 CD 00 12 CALL IMP2 
1826 306A 3E 52 LD A,52H 

;R 
1827 306C CD 00 12 CALL IMP2 
1828 306F JE 41 LD A,41H 

;A 
1829 3071 CD 00 12 CALL IMP2 
1830 3074 JE 20 LD A,20H 

;ESP 
1831 3076 CD 00 12 CALL IMP2 
1832 3079 JE 4F LD A.4Fll 

;O 
1833 3078 CD 00 12 CALL IMP2 
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18J4 J07E JE 4B LO A,4BH 
;K 
18J5 J080 CD 00 12 CALL IMP2 
18J6 J08J JE 2E LO A,2EH 

18J7 J085 CD 00 12 CALL IMP2 
18J8 J088 JEOD LO A,ODH 

;RETURN 
18J9 J08A CD 00 12 CALL 1MP2 
1840 J08D JE 18 LD A,18H 
1841 J08F CD 00 12 CALL 1MP2 
1842 J092 CD 00 10 CALLTIEMPO 
184J J095 C9 RET 
1844 
1845 
1846 
1847 JBOO .ORG JBOOH 
1848 JBOO JE OD CODEOUT: LD A,QDH 
1849 JB02 CD 00 12 CALL 1MP2 
1850 JB05 JE OF LO A,OFH 
1851 JB07 CD 00 12 CALL 1MP2 
1852 JBOA JE 4J LD A,4JH 
185J JBOC CD 00 12 CALL 1MP2 
1854 JBOF JE 4C LD A,4CH 
1855 JBll CD 00 12 CALL IMP2 
1856 JB14 JE 41 LD A.41H 
1857 JBl6 CD 0012 CALL IMP2 
1858 JB19 JE 56 LD A,56H 
1859 JBIB CD 00 12 CALL IMP2 
1860 JBlE JE 45 LD A,45H 
1861 JB20 CD 0012 CALL IMP2 
1862 JB2J JE SJ LD A,5JH 
186J JB25 CD 0012 CALL IMP2 
1864 JB28 JE 20 LD A,20H 
1865 JB2A CD 00 12 CALL IMP2 
1866 JB2D JE 45 LD A,45H 
1867 JB2F CD 0012 CALL 1MP2 
1868 JBJ2 JE 4E LO A,4EH 
1869 JBJ4 CD 00 12 CALL IMP2 
1870 JBJ7 JE 20 LD A,20H 
1871 JBJ9 CD 00 12 CALL 1MP2 
1872 JBJC JE 52 LD A,52H 

PAG E J4 
187J JBJE CD 00 12 CALL IMP2 
1874 JB41 JE 41 LD A,41H 
1875 JB4J CD 00 12 CALL IMP2 
1876 JB46 JE 4D LD A,4DH 
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1877 J648 CD 00 12 CALL IMP2 
1878 J646 JE OD LO A,ODH 
1879 J64D CD 00 12 CALL IMP2 
1880 
1881 J650 26 40 LO H,40H 
1882 Je52 2E 40 LD L,40H 
188J 
1884 Je54 7E ICODEOUT: LD A,(HLJ 
1885 Je55 E60F ANO OFH 
1886 Je57 C6 JO ADD A,JOH 
1887 Je59 FS PUSH AF 
1888 Je5A 7E LO A,(HLJ 
1889 Je5e E6 FO ANO FOH 
1890 Je5D ce OF RRCA 
1891 JeSF ce OF RRC A 
1892 Je61 ce OF RRC A 
189J :ie6J ce OF RRC A 
1894 Je65 C6 JO ADD A,JOH 
1895 3e67 FS PUSH AF 
1896 
1897 3e68 2J INC HL 
1898 JB69 7E LD A,(llL) 
1899 3e6A E6 FO ANO FOH 
1900 Je6c ce OF RRC A 
1901 JB6E CB OF RRC A 
1902 J870 CB OF RRC A 
190J J672 CB OF RRC A 
190-I Je74 C6 JO ADD A.JOH 
1905 Je76 FS PUSll AF 
1906 Je77 7E LO A,(HL) 
1907 Je78 E6 OF ANO OFH 
1908 Je7A C6 JO ADD A,JOH 
1909 Je7C FS PUSH AF 
1910 
1911 Je7D FI POP AF 
1912 J67E FE JA CPlAll 
191J Je80 CA e6 Je J P Z,IMPCERO 1 
1914 Je8J CD 00 12 llECHOI: CALL IMP2 
1915 J886 FI POP AF 
1916 Je87 FEJA CPJAH 
1917 Je89 CA ee Je JP Z,IMPCER02 
1918 JB8C CD 00 12 HECH02: CALL IMP2 
1919 Je8F FI POP AF 
1920 J890 FE JA CPJAH 
1921 JB92 CA COJe JP Z,IMPCEROJ 
1922 J895 CD 00 12 HECHOJ: CALL IMP2 
1923 Je98 FI POP AF 
1924 J899 FE lA CPJAH 
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1925 J898 CA es J8 IP Z,IMPCER04 
1926 J89E CD 00 12 HECH04: CALL IMP2 
1927 
1928 J8AI JE 00 LO A,ODH 
1929 J8AJ CD 00 12 CALL IMP2 

PAG E J5 
19JO 
19JI J8A6 2J INCHL 
1932 J8A7 70 LO A,L 
19JJ J8A8 FE 60 CP60H 
19J4 J8AA CA 80 J8 IP Z,FCODEOUT 
19J5 J8AD CJ 54 J8 IP ICODEOUT 
19J6 J880 JE 00 FCODEOUT: LO A,ODH 
19J7 J882 CD 00 12 CALL IMP2 
19J8 J885 C9 RET 
19J9 
1940 J886 JE JO IMPCEROI: LO A,30H 
1941 J888 CJ 8J J8 IP HECHO! 
1942 J888 JE JO IMPCER02: LO A,30H 
194J J880 CJ 8C J8 IP HECH02 
1944 J8CO JE JO IMPCEROJ: LO A,30H 
1945 J8C2 CJ 95 J8 IP HECHOJ 
1946 J8C5 JE JO IMPCER04: LO A,30H 
1947 J8C7 CJ 9E J8 IP HECH04 
1948 
1949 J8CA 00 NOP 
1950 J8C8 C9 RET 
1951 JAOO .ORG JAOOH 
1952 JAOO JE 00 HEAD: LO A,ODH 
19SJ JA02 CD 00 12 CALL IMP2 
1954 JA05 00 NOP 
1955 JA06 00 NOP 
1956 3A07 00 NOP 
1957 JA08 JE 46 LO A,46H 
1958 JAOA CD 00 12 CALL IMP2 
1959 JAOD JE 45 LO A,4SH 
1960 JAOF CD 00 12 CALL IMP2 
1961 JA12 JE 4J LO A,4JH 
1962 JAl4 CD 0012 CALL IMP2 
196J JA17 JE 48 LO A,48H 
1964 JAl9 CD0012 CALL IMP2 
1965 JAIC JE 41 LO A,41H 
1966 JAIE CD 00 12 CALL IMP2 
1967 JA21 CD OOJC CALL CESP 
1968 JA24 JE 23 LO A,2JH 
1969 JA26 CD 00 12 CALL IMP2 
1970 JA29 JE 20 LO A,!OH 

5-70 



1971 JA28 CD 00 12 
1972 JA2E JE 4C 
197J JAJO CD 00 12 
1974 JAJJ JE 4C 
1975 JAJ5 CD 00 12 
1976 JAJ8 JE 41 
1977 JAJA CD 00 12 
1978 JAJD JE 40 
1979 JAJF CD 00 12 
1980 JA42 JE 41 
1981 JA44 CD 00 12 
1982 JA47 JE 44 
198J JA49 CD 00 12 
1984 JA4C JE 41 
1985 JA4E CD 00 12 
1986 JA5 I CD 00 JC 

PAGE J6 
1987 JA54 JE 4J 
1988 JA56 CD 00 12 
1989 SA59 JE 4C 
1990 JA5B CD 00 12 
1991 JASE JE 41 
1992 JA60 CD 00 12 
199J JA6J JE 56 
1994 JA65 CD 00 12 
1995 JA68 JE 45 
1996 JA6A CD 00 12 
1997 JA6D CD 00 JC 
1998 JA 70 JE 49 
1999 JA72 CD 00 12 
2000 JA 75 JE 4E 
2001 JA77 CD0012 
2002 JA7A JE49 
200J JA 7C CD 00 12 
2004 JA 7F JE 43 
2005 JA81 CD 00 12 
2006 JA84 JE 49 
2007 JA86 CD 00 12 
2008 JA89 JE 4F 
2009 JA8B CD 00 12 
2010 JASE CD 00 JC 
2011 JA91 JE 46 
2012 JA9J CD 00 12 
201J JA96 JE 49 
2014 JA98 CD 00 12 
2015 JA9B JE 4E 
2016 JA9D CD 00 12 
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CALL IMP2 
LD A,4CH 
CALL IMP2 

LD A,4CH 
CALL IMP2 

LO A,41H 
CALL IMP2 

LD A,4DH 
CALL IMP2 

LD A,41H 
CALL IMP2 

LD A,44H 
CALl. IMP2 

LD A,41H 
CALL IMP2 
CALL CESP 

LD A,4JH 
CALL IMP2 

LD A,4CH 
CALL IMP2 

LD A,41H 
CALL IMP2 

LO A,5611 
CALL IMP2 

LD A,45H 
CALL IMP2 
CALL CESP 

LD A,49H 
CALL IMP2 

LO A,4EH 
CALL IMP2 

LO A,49H 
CALL IMP2 

LD A,4JH 
CALL IMP2 

LD A,49H 
CALL IMP2 

LO A,4FH 
CALL IMP2 
CALL CESP 

LO A,4611 
CALL IMP2 

LO A,49H 
CALL IMP2 

LO A.4Ell 
CALL IMP2 



2017 3AA0 CD OOJC CALL CESP 
2018 JAAJ JE 54 LD A.54H 
2019 JAA5 CD 00 12 CALLIMP2 
2020 3AA8 JE 50 LD A.SOH 
2021 JAAA CD 00 12 CALL IMP2 
2022 JAAD JE 4F LD A,4FH 
2023 JAAF CD 0012 CALL IMP2 
2024 JAB2 JE 2E LDA.2EH 
2025 JAB4 CD 00 12 CALL IMP2 
2026 JAB7 CD 00 JC CALL CESP 
2027 JABA JE lJ LD A,23H 
2028 JABC CD 00 12 CALL IMP2 
2029 JABF JE 20 LD A,20H 
20JO JACI CD 00 12 CALL IMP2 
2031 JAC4 JE 40 LD A,4DH 
2032 JAC6 CD 00 12 CALL 1MP2 
20JJ 3AC9 JE 41 LD A.41H 
20J4 JACB CD 00 12 CALL 1MP2 
2035 JACE JE 52 LD A,52H 
20J6' JADO CD 00 12 CALL IMP2 
2037 JAOJ JE 4J LD A,4JH 
20J8 JADS CD 00 12 CALL 1MP2 
20J9 3AD8 JE 41 LO A,41H 
2040 JADA CD 00 12 CALL IMP2 
2041 3ADD JE 44 LO A,44H 
2042 JADF CD 00 12 CAll IMP2 
204J JAEZ JE 4F LO A,4FH 

PAGE J7 
2044 JAE4 CD 00 12 CALL IMP2 
2045 3AE7 CD 00 JC CALL CESP 
2046 JAEA CD 00 JC CALL CESP 
2047 JAED JE 24 LD A,24H 
2048 3AEF CD 00 12 CALL IMP2 
2049 JAF2 JE 00 LO A,ODH 
2050 3AF4 CD 00 l2 CALL IMP2 
2051 3AF7 00 NOP 
2052 3AF8 C9 RET 
2053 
2054 JCOO .ORO JCOOH 
1055 JCOO OE 00 CESP: LD C,OOH 
2056 JC02 JE 20 CCESP: LO A,20H 
1051 JC04 CD 00 12 CALL IMP2 
2058 3C07 oc INCC 
2059 JC08 79 LD A,C 
:!060 3C09 FEIO CPIOH 
2061 JCOB CA 11 JC IP Z,FCESP 
2062 JCOE CJ 02 JC JP CCESP 
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2063 JCll C9 FCESP: RET 
2064 
2065 JCSO .ORG JCSOH 
2066 3C50 OEOO DESP: LO C,OOH 
2067 3C52 JE 20 CDESP: LO A,20H 
2068 3C54 CD 00 12 CALL IMP2 
2069 3C57 oc INCC 
2070 3C58 79 LO A,C 
2071 3C59 FEOS CP OSH 
2072 JCSB CA 613C JP Z,FDESP 
2073 JCSE CJ 52 3C IP COESP 
2074 3C61 C9 FDESP: RET 
2075 
2076 3C30 .ORG 3C30H 
2077 3C30 OE 00 TESP: LO C,OOH 
2078 3C32 3E 20 CTESP: LO A,20H 
2079 3C34 CD 00 12 CALL IMP2 
2080 3C37 oc INCC 
2081 3C38 79 LDA,C 
2082 3C39 FE 30 CPJOH 
2083 3C38 CA 41 3C IP Z,FTESP 
2084 JCJE CJ 323C IP CTESP 
2085 3C41 C9 FTESP: RET 
2086 
2087 
2088 
2089 3C42 END 

PAGE 38 ............ CROSS REFERENCE TABLE ............ 
ACOMDAT 0061 : 53 
ALLA ICOJ : 1070 1077 
AQUll 1805 : 918 
AQUl2 1885 : 943 
ATIME 1002 : 658 
BTIME 1010 : 643 
BUSIO 2986 : 1463 
BUSCOLI 2FD5 : 1771 
BUSH 2987 : 1489 
B USM 2955 : 1437 
BUSY 1213 : 630 
CAMTBL 014l : 127 
CATI 06CA : 328 330 347 
CAT2 0600 : 332 334 
CATJ 0606 : 336 338 
CAT4 06DC : 340 342 
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CAT5 06El : 344 346 
CCESP 3C02 : 2062 
CDESP 3C52 : 2073 
CESP 3COO : 1658 1811 1967 1986 1997 
ccsp 2010 2017 2026 2045 2046 
CH 1 06FO : 379 
CH5 ODOE : 547 
CH6 0014 : 548 
CHDOREG 1Cl6 : 1064 
CHEQTPO 0021 : 46 202 592 
CHEQUEO lCOO : 291 
CODEOUT 3800 : 189 
CODPROH 1 lEOO : 423 
CODPROHl 1000 : 456 
CODPROH3 2000 : 495 
COOPROH4 2100 : 
COL 1518 : 673 
COL2 1598 : 691 
COMCATI 0717 : 378 
COMPROB IFOO : 225 
COMPROBl IF02: 1090 
CTESP 3C32 : 2084 
DATE OOEl : 
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6. PRUEBAS DEL CONTROLADOR TELEFONICO. 

Este capítulo está orientado a establecer comparaciones entre los objetivos 
planteados en la introducción de la presente Disertación y los resultados 
obtenidos del diseño del problema a implementar. 

Este capítulo se divide ·en dos secciones principales. La primera está 
dedicada a establecer como fue la prueba de cada módulo funcional; estas pruebas 
son de nivel hardware-software, se desarrollaron de esta manera, porque estos 
elementos trabajan como una sola unidad funcional. No tendría caso el hacer 
muchas pruebas a nivel Hardware o Software independientes, porque los elementos 
pueden funcionar bien a bajas velocidades, mientras que a velociqades de 
microprocesador no. La segunda sección está dedicada a mostrar los formatos de 
impresión obtenidos del funcionamiento del controlador telefónico. En estas 
impresiones el lector se puede dar cuenta visualmente del logro obtenido, en 
relación a los objetivos planteados en la introducción del presente documento. 

6.1. PRUEBAS DEL CONTROLADOR CENTRAL 

El sistemas controlador central del Controlador Telefónico fue probado en 
dos fases principales. 

La primera fase de pruebas involucró el desarrollo de Programas de 
Prueba. Estos programas de prueba se desarrollaron para que visualmente nos 
pudiéramos dar cuenta del desempeño adecuado de las diversas salidas que 
presentaba el controlador en sus puertos. Estos programas consistían en encender 
una serie de leds colocados en determinada disposición, así los programas tornaban 
diversos valores constantes y los guardaba en diversas localidades de memoria 
(los valores eran obtenidos de las diversas lecturas que cada programa 
demandaba). Posteriormente los leía de la memoria y los presentaba en el puerto 
correspondiente; si los leds se encendían de acuerdo al programa planteado, 
significaba que el sistema funcionaba bien. En esta sección se presentó el problema 
de tener varias líneas no conectadas, haciendo falso contacto (las tabletas 
Protoboard no "sujetaban" corno es debido al cable). El problema se solucionó, 
haciendo pruebas de continuidad de todas las líneas tendidas y reforzando las 
terminales. 
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La segunda fase de las pruebas del controlador central, contemplcí Ja 
solución de dos problemas relacíonados con el suministro de ener~ía. 

Uno de Jos problemas que se presentó en una de las fuentes, fue el de 
mantener por determinado tiempo cierto voltaje y al paso del mismo bajar haslil 
casi el nivel de corto circuito (O Volts). Extrañamente el voltaje oscilaba, haciendo 
que el sistema funcionara y un momento después dejará de hacerlo. 

La solución de este problema fue el cambio del transformador de entr:ida. 
por uno de mayor capacidad. 

Más adelante, se presentó el problema de reguladores de v0Jt¡1je. Estos 
dispositivos están diseñados para proveer un voltaje de alimentación constante de 
5 Volts. Al momento de unir todos Jos subsistemas para tener el sistema completo, 
el voltaje bajaba a rangos en los cuales determinados circuitos integrados salían 
de operación. La solución de este problema fue el de disponer reguladores en 
paralelo; esto para bajar Ja intensidad de corriente de cada uno de estos 
dispositivos y lograr que mantuvieran el voltaje de alimentación en Jos ran~os 
apropiados de funcionamiento. 

Una vez que el Controlador Central funcionaba bien, se disposo a ensamblar 
otras partes del Controlador Telefcínico. 

6.2. PRUEBAS DEL MODULO DE LA HORA. 

Como se recordará, el Módulo de Ja Hora fue diseñado a partir de dos 
circuitos integrados de alto grado de especialización. La desventaja de disponer 
de este tipo de circuitería, es la de desconocer exactamente Ja forma en la cual 
operan. El problema que se presentó fue el de incompatibilidad en las 
velocidades. Por un lado el Controlador central. esta trabajando a 2 ~!Hz 
(frecuencia de operación), por otra parte el barrido dispuesto para multiplexaje 
de las señales de salida en el reloj. era muy lenlo (60 Hz), esto ocasionada, por 
Ja velocidad de procesamiento, que el microprocesador leyera dos veces el mismo 
dato (mismo dígilo). Cuando el circuito integrado de reloj daba como verific"d" 
una señal (verificación de dígito), ésta aún no se encontraba presente (dato BCD), 
ocasionando que el microprocesador leyera el dato anterior, dando como resultado 
falsas lecturas. 

6-2 



Se atacó a este problema de una manera doble. Por un lado la frecuencia 
de barrido del multiplexaje del reloj fue aumentada a 48 KHz, esto hizo que se 
mejoraran las lecturas, pero aun existían errores. Entonces se propuso un 
programa que leyera dos veces el mismo dato, tratando de verificar a la primera 
lectura. Cuando las lecturas se verificaban como iguales, el sistema dejaba de leer 
la hora y se dedicaba a seguir con su proceso. Cuando no se verificaban como 
iguales las dos lecturas, se mandaba a una rutina de revisión, hasta que las dos 
lecturas fueran iguales. Se pierde un poco de tiempo, pero así se asegura veracidad 
en las lecturas (retroalimentación). 

6.3. PRUEBAS DEL MODULO DE LA LINEA TELEFONICA. 

El módulo de la línea telefónica fue el que se presentó más problemas en 
su desarrollo y en sus pruebas. Se probó este módulo directamente con la línea 
telefónica. La problemática radico en el detector de la señal de Ring. Esta 
señal al pasar por todos los niveles de voltaje, activa sin desearlo a la señal de 
línea descolgada. Se probaron muchos diseños.de detectores de la señal de Ring, 
pero ninguno funcionó satisfactoriamente. Del mismo modo, el detector de la línea 
descolgada se activaba cuando detectaba a Ja señal de Ring. 

Se solucionó este problema a nivel Software, diseñando una rutina la cual 
fuera capaz de decidir entre emisión y recepción. Esta rutina, al tener el 
conocimiento de la línea descolgada, esperaba un tiempo (120 mseg. ) y verifica 
la existencia de la señal de Ring, si esta señal se encuentra activada, el 
microprocesador decide que la operación es una recepción; pero si la señal de 
Ring no es detectada, decide que es una emisión. 

6.4. PRUEBAS DEL MODULO DE LINEA FALSA. 

Al momento de probar el diseño de Línea Falsa, se presentaron problemas 
con los Reelevadores. Estos al activarse, o desactivarse producían ruido que se 
reflejaba en otras partes del sistema. Cuando surgía este tipo de ruido, el 
microprocesador regresaba a condiciones iniciales de operación (se reseteaba). 
Para solucionar este problema, se dispuso de un arreglo de diodos y capacitores 
que lograban eliminar el ruido, Los diodos estaban dispuestos para evitar las 
contracorrientes que Ja descarga del inductor tenía (reelevador). El capacitor fue 
utilizado para evitar el ruido cuando entraba en operación el reelevador. 
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Básicamente, estos son los problemas presentados en cada módulo. 
Consumieron mucho tiempo para detectarlos y aún mucho más para resolverlos. 

6.5. FORMATOS DE IMPRESION. 

El formato de impresión de controlador telefónico presenta los siguientes 
datos: 

Fecha: Esta indica el día que se realizó la operación. 

Numero de llamada: este número de tres dígitos nos indica el número de 
emisión que se ha realizado en nuestro teléfono. 

Usuario: En esta columna se registra la clave de la persona que hizo uso 
de la línea telefónica. 

Hora Inicio: Esta columna nos indica la hora en la cual se realizó la 
comunicación o recepción. 

Hora Final:'Esta columna nos indica la hora en la cual se colgó el tdéfono. 

Dif. Tpo.: Esta columna nos indica la diferencia de tiempo empleado para 
realizar la llamada telefónica. 

Num. Marcado: Esta columna nos muestra el número al que se comunicó 
el usuario del teléfono. 

Costo: En esta columna se utilizan tres literales para dar una idea de la 
clase da llamada, así como su costo. 

R. Para el caso de estar la llamada dentro del precio de la renta 
básica. 

M. Para el caso de indicar que ya se tiene servicio medido sohre 
el teléfono. 

L. Para el caso dd indicar que es una 11amada <le larg11 <listun1.:i;~. 

Del mismo modo que el sistt!ma controla las t!misiones, tambit.!n registra las 
recepciones, dando todos los datos anteriormente citados (con excépción dd 
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usuario y el número marcado). También nos indica que existieron recepciones que 
no fueron contestadas, como también una señalización de que el número que 
marcamos estuvo ocupado. 
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6.6. PROBLEMAS CON VIRUS 

El desarrollo de la presente disertación, fue realizado con la ayuda de una 
computadora PC. Esta herramienta nos permitió realizar nuestra labor de una 
manera más sencilla y eficaz. Sin la ayuda de la computadora personal toda la 
programación del sistema hubiera sido un gran problema. Se hubieran realizado 
grandes listados a mano para poder decodificar las instrucciones de programación, 
dando lugar a la posibilidad de más errores. Uno de los grandes problemas de este 
desarrollo, fue la introducción de un virus en el Sistema Operativo de la 
computadora. Esta clase especial de virus, esperaba a que el disco duro de la 
computadora se llenara a un 80% de su capacidad, para realizar reetiquetaciones 
de los nombres de 

0 

los archivos. El resultado de la presencia del virus, fue la 
destrucción de una buena parte de los archivos de programación del sistema. Estos 
archivos fueron recuperados parcialmente por los respaldos que se tenían en discos 
flexibles. La parte perdida de los archivos de programación tuvo que ser 
nuevamente desarrollada mediante un programa desensamblador; este proceso 
mostró la desventaja de presentar las direcciones y no las etiquetas de 
direccionamiento, propiciando confusiones y más trabajo. 

De un modo general, podemos apreciar la realización de todos los objetivos 
planteados en la introducción de la presente disertación. Es importante hacer notar 
que existen aún muchas fallas dentro del Sistema Controlador de Teléfonos, pero 
su solución no compete a los objetivos planteados en la presente disertación. 
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7. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que podemos obtener del desarrollo de la presente 
disertación son de dos clases. La primera de orden Formativo y la segunda de 
orden Técnico. 

Puede decirse que formativamente, es importante el hecho de haber 
desarrollado una tesis, ya que representa la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante 5 años de estudios (la carrera); representando experimentación, 
investigación y voluntad para poder llevarla al cabo. Todos estos factores unidos 
conforman un panorama muy parecido a lo que va a ser el campo de desarrollo 
profesional. 

En la industria, en la administración o en cualquier rama de la actividad 
ingenieril estos factores se ven día a día aplicados, es por eso que un primer paso, 
como lo es la tesis, nos ayuda a enfrentarnos con cierta habilidad y experiencia 
al mundo exterior. 

Técnicamente, el desarrollo de la presente tesis, me hizo reflexionar en las 
siguientes conclusiones: 

1) Los sistemas de control, son cada día más y más aceptados por la gente, 
pienso que este fenómeno se da, por que la experiencia les ha mostrado que son 
sistemas confiables y de fácil utilización. Hay que hacer notar una idea muy 
errónea que tiene la gente ajena a la ingeniería electrónica. 

Por lo general la gente piensa que se puede realizar prácticamente cualquier 
cosa con la electrónica, cree que es como armar un rompecabezas y que con la 
facilidad de la palabra se pueden diseñar un sinnúmero de sistemas. Pero la 
realidad no es así, se consume mucho tiempo diseñando y probando los diseños, 
para que muchas veces el proyecto se considere como no viable por .,,. 
componentes, precio, etc. 

La electrónica puede ser aplicada hoy en día en muchas actividades 
facilitando la vida diaria, pero esas actividades que realizan los sistemas 
electrónicos, son de muy baja inteligencia y nunca comparables con el desarrollo 
de un ser humano. 
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Es por eso que los sistemas electrónicos deben ser considerados como una 
extensión de las habilidades del ser humano y no un sustituto de ellas. 

2) En particular, el Controlador Telefónico es un sistema que resulta muy 
aceptado por la gente que lo ha visto funcionar. Estas personas opinan que un 
sistema así en toda empresa debe de existir y que tiene una factibilidad de venta 
muy grande. 

3) Se obtuvo un sistema confiable, de relativo bajo costo (250, 000 pesos 
mexicanos), con una capacidad de almacenamiento de 250 llamadas telefónicas, 
que lo hace aceptable para los rangos de operación cotidiana de una mediana 
empresa. De acuerdo con los estándares de "Grandes Usuarios· publicados por 
Telmex S.A. de C.V., se tiene que el costo mensual por línea en instituciones 
públicas y privadas, es de 350,000 poesos mexicanos (1990), Si consideramos que 
el Controlador Telefónico puede ayudar a reducir hasta en un 50 % el costo de 
utilización por línea (se estima que un 50 % de las llamadas son de índole personal), 
se tiene que el Controlador Telefónico se pagaría solo en un par de meses, 
representando un ahorro importantísimo para muchas empresas. 

4) Este diseiro puede ser el primer paso para la generación de Controladores 
Telefónicos mas grandes para grandes usuarios. Puede, mediante el diseño de 
una tarjeta para computadora, hacer la interacción directamente con ella, en lugar 
de hacerlo con una impresora. Este hecho facilitarfa la protlucci6n <le estadísticas, 

gráficas, etc. El límite es la imaginación. 

5) El mercado actual de circuitos integrados de alto grado de 
especialización es muy amplio y se pueden encontrar desde osciladores de 60 Hz, 
hasta microcontroladores con entradas seriales y convertidores <le <latos. Esto hace: 
muy interesante la tarea del diseñador, por que lo obliga a estar al tanto del 
mercado de la electrónica y poder adaptar a sus sistemas la nueva tecnología cada 
vez más creciente. 

6) El haber desarrollado la Tesis por medio de módulos funcionales, me 
permitió obtener del trabajo una perspectiva amplia y cierta confianza para el 
desarrollo de proyectos más complejos. 

7) También obtuve como conclusióo que sería mucho mas fácil y nípido 
poder diseñar con un huen equipo de trahajo, ya que la aportución de ideas 
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retroalimenta, enriqueciendo el ingenio de los participantes en el proyecto, 
haciendo que los sistemas realizados sean eficientes y competitivos. 
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PHINCIPALIO$ CONC~PIOS 

Trlll1um Plus es el sistema talelónlco 
el.c:tr6nlco concebido y desarrollado, para 
que su empresa pueda comunicarse y 
trabajar con la m1yor elechvldad. Esto 11 
vital en la ac1uahd1d, Porque una buen• 
comun1cac10n rinde siempre buenos 
divídtndos. 

En 11 era de 101 mult1Unt11, Trimum Plus 
viene a marcar formas mis 1vanzad11 de 
comunicación. porque ha sido diHl'lado ba¡o 
11 rno1otr1 de actualizaclón continua dt 
MITEL, que tiene como OD¡tl1vo evitar la 
oblOl11c1nc11 dt 11.11 productos. Por 
ejemplo, su disefio modular permite su 
expan111:1n de oper1c10n desde dos troncales 
y 1911 extensiones, hasta 16 tronc1111 y 32 
u11n1lon11, par medio di compon1n111 
compltm1ntano1, 10 Qut 1vlt1 cuanlio111 
lnv1r1ionH inicit1H y co1to1 elevados de 
1mpll1clón y 1u1t11uc10n. Sus 1trvicio1 di 
operación, llenen mayor llexib1lidad qui el 
de 01ro1 sistemas s1m11ares. 

TRILLIUM PLUS LE OFRECE: 

./9 Marcación abreviada 

~ Aetenc:ión de llamadas 

_. VG:eo dt 1P\t1;comun1coc1on 

..- Aeriia.·cac•ón 1u1oma11c1 

.., Conler1nc11 Uipar\111 

Y lo m•s imponante, con 1111 1is11ma H 
puede tener acceso a teo:los los servic•os, ''" 
necesidad de merionzar cOdigcs como en 
otros rnu11.11neas. 

Esté d•Sei'lado para incorporar. se,ún los 
req1,1er1m1en1os de su empresa. los 11¡uien1es 
sarvicio1 ad1c1ona1es: 

- Manejo de datos 
- Man1enirnien10 remolo 
- Apara1os e¡ec1.111vo5 
- V i'lt'l•tarriiento de consc!a. ~º' nied•o del 
carr:ti,c ce al~yr.as de si.:s 1a1¡etas ée 
circuito impreso. 

S1 va a invenir en un sistema de 
comunlcaciOn Idóneo para su empresa. 11 
r1corn1nd1mot obHrvar 11111 ctnco reglas: 

- Conhabihdad del 1i1tem1 
- Calidad del aopone tecnico 
- Modularidad de crecimiento 
- Nivtl tecnológico dtl ciroducto 
- Relación di 1u co110/b1n11ic10 

Mitel de Mf1uco aa1i1!1ce estas reglas a 
iravés dt tus c1n1ro1 di 11rvic10 inmtc1a10, 
di1tr1buido1 en toda 11 Rept.iblica. su 
1ecno1ogia de punta respaldadl por M11e1 
C•nada y IU diHflo rnoCular, econOrrrn:o y 
altemenll pr~duc11vo. 

··11-~-.. ..... · ... 
.. ,• ~.,,., 



vuri:i a1,1t •,.m1>•• tJ'"l'I• e~ cuot 
'"'"nof1101uc11ol'l<r~•,0111>111111 1 1 
11\1\lllnptt'll IOn'IHl~l"llOOllT 
CO.Jnun•uc•ól'l!ttrc11:.c;1v.1111a, 
co11mit1:1o•es 11tcltl)"·t':l\ si.tOOy 
SX·2CV.:.!t0•"'1'"!rt U'"'''l""ll 
co11101r101o••:•·cc1:~c1 ... r111o•tH 
111cn··• sc~11oooc~•"'l::i•1 
CC'l'!\l"•:JC C" 'l'I 11" •"'O~'ll~'t C0"'C 11 
piopoa.uuo.c,,oot11•"'P'U• 

Lo1t011i'l"ll'IJCQ•n11tctron<ec1 
l,l01ol$l0 TQO/Sll·ó!CQSQl'CO"'p&clc1 
'~''r•'·~·n~o(.1l1.,;,1r.C·ICt'U 
t·\\ttn1 C111•1•"ltC•ts:i .. te11u•cc..,1;1rr-:o 
,,.,,•co1.11uocut1<oct.-il#1C•l111,.111 

'conc:o1·0.,.••1ot\Q1':lot.111f10 
1ncc11nt•I '"º"º fl\ '"'';• '" ,.,..,~,. 
ftlCC'""Oll"l"'hOl•t•':l·"'•tr10011 
Pl•IO~l•1:ll I• l'"'ll'IU \(lt 

cionmi.1100•0 ""'''º"''º•"'''! f'(I 
rtCl!J'f'lf'l(lftl;JIC•O"'l"l~f"!lf'tC'f'JI 

Cu11iC1ade1 que si t,a:,1an. 

,Cl!•"C:ff•O'ftClo'tPl'fl:11ot 
C0"'"'""'"'0'1\t•tc:!•C,,""'' •,111lSl·l!.'C 
)'Sl·lC'J fC'""'IJCf'C~C.)wlf.:l'C<a:• 
'""IQ"J'7Ctlll'Pl'tt ""l•~l•·"'l;t• 
•"'Clt':lttf t"''lwJ -:• • ~·~·tu 
to"'t.'t"~ ce,,, Ir"! ~.t: ~, t 1· ""'• 
CO'"l::ilf tt"'t.'I ll~O'l I $~ 0'fDM·C·o· 

•C, .. 11o•ot"•"'U" :1'" ''''' 
e ,,,,,e:·•"'''ª"''• ·-11·,,•:·0"I•' 
ID•tt:: t 1 u"I C. \ll' 11 t•·~~l·O"H 

•Rr9\1•ootcc•~"u:itt"•'"'•=n 
1r1,111to.u e~· tu••c:. 1• 1•'t'<'t O"l 

1 ~1 1'1C:inl-C'f•l11 f' SS1t,..I 
"'l'Cl'I c.i1ou•t• f',1•.r·o CO"!t"1f: tr· 
u .. u1-ur1•1i:110J\art·•"'•·c11 

t 0t'tCCC'"C't 11 U~· 'U 
l•lt")':0"11111'l¡l0Ul" t.:,J"'l'·~Ct • 

co~H·• 

• St•sc.ic.11~\ :tl•a~s'to'L'~•J •111 
S•·1')0,cca,~P• si.not,.,cuac.r 
11n1ar1""''•1¡:;" 

1 i:.~ .. ~·-=· :• i·;~ : l'l"i ~ 1 

0:11·:N:11a at 1a; 1•t1 ~~1 ·•c1n:•• 

Y 1000 eori~c111-:o 
oesoe 11 eons.:1.:i 

;.cf $r'.'. .~ :t '· .,-;·1.'U ~;o\ 
cr •c1 c:,i,.,,.. .•t~~'"' ~· .1cc, Si·~i1:i 
fQ" 11 tC'l't"t: ~ .. ~"1:~1 

"''''~ rr·• !:~ ·i·· ·:-·~u,.'" 
,-:·tSJ .. ,.,_¡ : "'t ~· s 'tu 
co-.1"·l::~.:•·.·c.1··:r·ocH•\'1t-· 

-~ MITEL DE MEXICO' 
- SU CONEXION CON EL FUTURO 

crr1ctllUIO-.CtCf"'ll'CO 

""'"'"ª''•'''ª""~··,, t.,. . .,.,m1ru 

~.°" ......... CllO , .. ,-,,~. 
"'°"-•••<ro•""'6·•·••'•' T"'•-•ll)IJ 
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1.0,.,,....~.nS'.o ..... , r•-lll'• '"•~ 
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APENDICE C 



DM54S240/0M74S240, DM54S241 /DM74S241, 
DM54S244/0M74S244 Octal TRl·STATE® 
Buffers/Llne Drivers/Line Receivers 

General Descrlptlon 
¡ These butters/line driver1 ar1 designed to 1mprove both the 

l
. performance and PC board density ot TRl·STATE butf1r1/ 

drtvert tmployed as m1mory·1ddr111 dirlv1r1. clock drivers. 
, and bu1·ori1ntad tr1n1mttter1/rec1iv111. Featuring •oo mV 

l
. ot hy11er1111 at each Jow cunen\ PNP data llne input, lhey 

provlde lmproved no111 re¡ec11on and hlgh fanoul outpu1s, 
aM can be uHd 10 dri\le 1ermin11ed llnes down 10 1331\. 

Fea tu rea 
• TAl·STATE outpu11 drlve bus line1 dlrectly 
• PNP 1nput1 reduce OC loading on bus lines 
• ky¡ltl'tsil al inputs improv11 noiu margint 

Connectlon Diagrama 
Dual-ln·Une P1ck1g1 

Vcc '° "' J.U "' IU "• UI 

Order Number OMHS240J, 
OM74S240WM or DM14S240N 

9" NS P1ck191 Number 
J20A, 11149 or N20A 

'tLIF/5'71-1 

• Typtcal loL (sink cunen!) 
545 48 mA 
745 64 mA 

• T yp1c11 10~ (1ourc1 curren\) 
S•S ··12 mA 
7•S - t5 mA 

• Typ1ca1 propagat1on dolay times 
lnvenmg ll.5 n1 
NoninverMg 6 ns 

• TyDtCll enablald\Hble times 9 n1 
• Typical power d1ssipation (1nabltdl 

lnvertmg llSO mW 
Noninv1n1ng 538 mW 

Ou1l-l~·Un1 PICklQI 

"CC IG lfl U.e lfJ l•J 1U HJ IU H1 

16 IAI 11' lt.I UI lt.I lfl IU l'l'I Olill 

Order Numbtr OMUS241J 
or DM74S241N 

Stl NS P1cklg1 Numbtr 
J20Aor N20A 

Ouat·l.'!.:Lln• PICklgl 

Order Numbor DM54S244J, 
nM1•t;,UWM or DM71l$2UH 

1UF/IC11•:1 

~----------------------__J 

1 



DM54LS7:JAIOM/,1LSl~IA IJual Ney;i11ve-t:.u9e-1 riyyNCll 

Master·Slave J·K Flip·flops with Clear 
and Complementary Outputs 

General Oescrlpllon 
1Plll OtV'tt CO'"''"' two "'""(!e"dl"' "'l:tl!••l·901H•·l••Q 1"<11("':'\"'''l11C ... tdloc ..... 91•"'''"'':i:it••Sl'og"!" 
9""~ J.1( r1g llOD\ ""'"' CO"ICl'•"'•"'ll") "jlty,.I•• Tr.o J _ .. !1 10 ........ !\\ •. •, 1t•1c••"Q '"' Oll'l>l•'' j\\ *~"';" "''"º l"d "Ooº 
K011•1•10'0CIUl'Ql1•l"O l~pncpl º" ... , 'º""'Q""9•'('' l·""Hll"!' "º' v>(:111'1t:l A ie ... '?1;•e lt;O t"''"OC'.1111""~ 
rhl CIOCk 011111 T"t t!OC~ 1•19;1••"; etruft 11 1 vQ!l11;e ....,., •011 '"º 0;¡•p~11 •eqt•::!'l>U O' l"O 'fl•(I', ;I 11\ti O"'"' 

,.,,1 t"O ., ,,.,,, cl"•r111 •1111!.a ro •'14 1•1.,~·1i0" ""'" ot '"" •"P·••J 
"9QIL•d QO''"~ te;n º' .... (IC(k pv•n '"" d~ll ("f" '"": 

~------------- ---
Conn1ctlon Olegram 

(N ... ln·Unt ''"'989 

Ot 01 OICI oa Or 

"'" •ce ClllJ JI 
•1f'l'"I·• 

Ord11 Hi.1mt1tr OM5•LS73AJ. 0i.il4\.Sl3A" or OMULS11AH 
t11 NI P1c•1111 Numtilf JltA, M14A or N14A 

Funcllon Table 
1npull 

CLA CLK 

' X 
H ¡ 
H ¡ 
H ¡ 
H ¡ 
H H 

M•t"t"<~\ .... 
\ • \!J<l •;>9-C ~ .... 

' 
' ' H 

' H 
X 

1 • toio-.. :;.O<""V"I.~~· ..... 
1•"'9it ... '°""'"""'c'"'" 

01.llPUll 

• o o 
X ' H 

' o, o, 
' H ' H ' H 
H T01iJ1111 
X o, o, 

~..!., .. ~• ... ·""*"'·""-''"'""'"''°"""'°"'-·''" 
fgfO't•Ocll~C"l"tll'O""~Dl•IP"""°"' .... O"' 
11c1111 .... ~ .. Dl""'c'OC1N" 



N~'C 
NEC Electronics lnc. 

DHcrlptlon 
T'h1 PSW04B •S ª" 001•ca11y coupled >so1a101 conla•n.f\r; 
1 G.i.As ~;ni em•n1n9 Cl·OCle and an NPN ,,1,con Oa1· 
1'11r¡IO"I ptio10 1raris1s1or 1n a p1as11c DlP 1Dua1 tn·l'"t! 
Pac~a;eJ 

'•cll•g• Dlmenalon1 

Pin Conn1ctlon 

m 
' ' ' 

t':»:tuu .. u 
PHOTO COUPLER 

DARLINGTON TRANSISTOR 
NEPOC SEAIES 

•••'"''' = H19h·volta9• iso!at,on. 2SOOV !'flir'I 

':. u11r1h191111ans1er 1at•O 1'.lOC*• ""'" 
r' H•i¡¡f'I OU1pu1 CUrT!l"I 200mA "'i31 

• Econom1t1I, eompJ::t. plas'·t o..,a1 •n·tint oa::11:ai;e 

Appllce\lone 
O Copy mactune 
O ~epl1etirn•m lor mpen1n1cal 1nd rndttlays 
0 R1plac1men1 ol pu!SI lranslo1mert 

Ablolwt• M1xlmum "•tlnv• 
T,, • • 25'C 

01•1111 
flt1•rttYIHJf•,'f- $0V 
f,~;~i;-·--------~o;:; 

P1w1101111u11"·'• 1C~Y' 

tnirtllllf 
C1llHlllllll'llftlf'l'tlLl1t.Vcu lOY 

~~-1~!:~;~:.~L-~ ~=·-· ·-= = --t~;.,~~ 
r1.111l1Ui~1U1•.ro iO:Jt!'W 

T1t1lPO•t1D1u•uuo•.•1~·l¡ UO<l"W 

·,~04a°i~;~y.;¡,,,~-.. ... __ -- _]~~O~c;~ 
¡;,;¡;;;;;,;11;1'.l'o' •. --···- ·· ___ 1_º?!!~:1•'"11. 
s;;;~;;·¡;;j,~1~1;,;·--. ·UCll·IUC 
·o¡~;;;;;¡;;,;.;;;;hi;,-;º,, --- -----:-;~·e;;:;ºº e· 



<~NaHonal · 
Semiconductor 
Corpora~on 

OM54155/DM74155 Dual 2·Llne to 4-Llne 
Oecoders/Demuttlplexers 
General Oescrlptlon 
,,,., .. TIL C"t'V'" '°'""' ou•I 1 ~ .. n 'º •. ,,,." do-1~t· ... 1, •. 
011 ••lf'I •·11-w·d .. ll ~1·:-rn1 11,,q CCl'"'"'ur ti<"ll"I' ~·lr'•fl•\ •" 
D'.111 ..,111•nqlr ,~f'•l'IO•t•IC• W.,1.,.ML"•Ml•!'"• 11'" 
r-n11tilnt1 l'Y 11<1., •1•n""' t"" r""'""'" 11t\rlro•• •"1'11h ,,., 
11un .. 1.111•y •n1ncta'>d •ov1011noc·~•rd"'111'1ll11!" ,,..n,0111• 
P'DCJf'ltll C\1IDJI l)F 1t1cll.,sec•o01'1 ln111'11N•Ou11I •1•0IMI• Pf"· 
""'llCl!Vlh"Q~"'"'b-1"'901Cho!1h.,,M111ct.on,1•dl' 

'"ttd o~•A 1oet1.ttd to •"PIJI r.1 •• "'~".,ctl •' ,,, 0111"'11• 1N1 
0111100,,10 11 C2 •111u1\tu01Jgll '' oi.1011h lt\411"•"""' 
lol!O..,,,..Q l"t' CI 1'111111 '"IN' Dll'""" '-''" 1111 l t.,~~"" CI"· 
t0\1"'· O' •·10 a.i.no dtn'ulL•O'l•I' ..,.,,,:iut tl01f'""''' Q~•·n,i 

"'~ Clll"'ll'"9 d•odlt 111 P'Cl .. ~lld O" 'l'l"CllC1,1•!l IO~ 
""''º 1'11""" \\>C''I 1.,., "''N'• ,, .. ., ~·""l'"'v $}\ln'" del~., 

Fe atures 
• ArP' •~l>O<•• 

0u11 ;¡ \o·•·~f\fl d«odfl• 
Du1t 110·•1•"0dO"lull•r'llH' 
:i.10-8l,...decl)(1., 
llO·!·l•fl0dl"'-11hplo•fl 

• lr'ld...-d110I 1110~1 l•l"D'•~f C&l"d'"ll !01 dtCQ!jlf'OQ O'' 
Ofll!'tfZ.C1'•••nQll•91!' ... 0•d• 1 

1 lnpu1,11mP'"ll d1odH 1""111·+.r lytllrfl d•_,11., 

Connectlon Olegram and Functlon Tabln 

Ordlf Num~r OMU IHJ t · OMU tHN 
Sii NI P1C~111• Numb11 J'g,\ º' NllA 

·' 

IC•""'V1C•1..,CJc-.e.•.., ........ 
lG•.,,...Gl•'ldUl~•Wllf?",.. 

lt•"'f'• ...... ~ • _._ .. • • OC"'lU .. ,., 
' 
;; 

S.!tcl 

1 • 
' ' l l 
l H 
H l 
H H 

' ' 
:•toe~ 

' ' l l 
l H 
H L 
H H 

' ' 

2.1.Jn .. 10-•·Un1D1codot °' 
l•Llrll•IO-"Lln1D1mvl\lpl111r 

l"Putt 011\putt 

'''º'" º"' 01 CI '" \YI IYJ___!!!. 1 
H ' H H H H i l H L H H H 
l H H l H H 
l H H H l H 

1 
L H H H H l 

' L H H H H 

lt1pvl1 0U1PUll 1 
1 

...!!!!'!"_ ...!!.!!!... 
1 º' º' "' '" 

,., 
"' H ' H H H H 

1 

L L L H H H 
L L H L H H 
L L H H L H 
L L H H H l 

' H H H H H 

3•llno010 ... Ll1110Ka.tor0f 
l•Lt11 .. u~l·L111101m111ttp1110r 

lnou11 C)o.¡tp1111 

Stltct 5:';: 101 111 l'I l>I 1•1 l•l 11) 11) 

CI 8 A 01 2'1'0 2YI 2Y2 2Y3 no 1'11 tV2 1Y3 

'" H H H H H H H H H 
L LL L ,., H H H H H H H 
L l H l H '\¡ H H H H H H 
L H L l H H L· H H H H H 
L H H L H H H l H H H H 
H L L l H H H H l H H H 
H l H L H H H H H ' H H 
H H L l H H H H H H ~ H 
H H H l H H H H H H H ).. 



~
Nahonal 
Semiconductor 
Corporahon 

DM54173/DM74173 TRl·STATE'~ Quad D Reglsters 

General Descrlptlon 
TlllH l0o,¡1.!)ot •lg·ll"I C0"11•" 0 IJPI l~P·lloCI •1111::111"' 
P<)l11R1.51ATE011lP1o1t1 CIP1t.111ot,11....,ng">Q"l1r.11i.C•· 
ll'lfll;>•'C'"'•"'l>GdA"l"llOllCllf°'l"'ll"'"'Pf'dl"ClllAll.1"0 
nc111u1an.grH09•C·lt.11•o•"'•P•Ov•o•1n1u1•.p•1001"''" 
tt>tc101t>-1irrolQ11,.ngt,,.t>.11V.4!1•n10...1·oi~~Mldhl 
l1m,..1"0utf\O..,fO""'IOtfUtf'Jll)U!l·UCC'Ol"lpvrlln!1 

OttOJt"Iº'º"'º'"'' ••11¡..i1;1•.o¡,ato< con1ro1t•"9°'".,,1~, .i• 
111111•111011'1 hp·tlOn\ ...... 111" D011\dlll•lnt!NI •1'01111 ol'lf 

low OIM ~1 •ne U.nP>J\•, ''" 1010NI •nlJ 1111:1,. •Moo;1..,.111.p 

nOP~ <t" 11'1(1 "º'' "°"'"'' ..... , lo{)ll ('I lflt th,f11t'llO cio:• 
onp111 0110 Oulp¡,t 'º"'·;.1 ·"PYlt ••• tltO ?'Ov•cec: "''"'' 

·bol"l'llO'lol"1t"tl'""'1t09.c1t1tuo•1,..10u•0'\11Plilll'• 
hl••Jtrt IOI 0!!"1'1<,Jt"l IOIOI O' blil~"lll T"t01olP1,<ll 1'0 

l>Htt<OOtl'llJ•P•Nlo"\11 ••omu•111v11011n1c•o:• 01 •"·•'' 
1QQ1e '"''' 11 •'trio• o .. t;vt co•"'o11"0"' '"• 01.1¡;:.,11 ''111" 
P'Ul"I 1 "'11'1 ,,...pO~l"C'I' l"i!l "t ll'IO• •010 l'IC• ~·•O 11't 0111 
lint 0.11i<t0000'11o0'1•1 Ql•l'11Rt,,.1.,f'ICtoQn lltl't 

Connectlon Dlagram 

'l'cc C:~UA en 01 e>• t.J 

. . 
OU!l'\IT 

COfilTllOL 

'~·-·•wt·• 
Order Hurnbtt OUU173J or OU7f173N 
SH NI ,1ck1g1 N11mb9r JltA or N11A 

·o "'•"·""lt 11'11 ooiH>l•ty in11 l'frOQulO.it$ .111n1mp110 
·~·.- 1commot"b •• f10 COOQl•lt IQg.; ltvtl t'111 Oulp..i1con· 
''C' ~·•r,~t"t 11""'.j"ltd10 !"lt 111(' l'llll~I O>•'llul 0-UOlt 
'"'•"•'•l"0'1t•t•1"l"•••t11;10 .. •:¡o..tnr1o•u1·,..t1 

:~:.t~~~: C)u!Oo!l '"'•"lll• º""'''' ,...,., utll•'" tl..i~ 1 
• tiMlltJ '}\j!p.,,, Cl'"'l•O• ..,,~, 11)1 •'"lll:''"'f º' d·\~l'•"o¡ 1ne I 

:¡.,•p.,1\ 

.r,";•'"<l'll0"_,,,,.,,10C'•111m.111w1•0$'"Cl"""\ 1.l•OCI" 
B\•"11 •nont rol 1 .. 0 n>U'CCI~ 

P••1:.1111oao 
0e "~ll'l"'Q ll\O•(H 

• f J• ~OOhCUO" 1' tl11I twl1111 ltl!\'C"I 

• '1;),.;~T ~0Plqll•Q'1 0•'11 18 111 

• 1,;.Ha1 ueo .. e"c:r ~O 1,1,.• 
• T,poea' po,.111' OU•Pll•O" 2~0m .... 

Functlon Table 

. . . 
,,.,.., .......... :I'/'> •O'~'" '''""'f~ t•t ~ ... ~.• l .;\H..,I!~ ,.., 

~~;._;,:~• ~º"'"'" .,,.,......, \U•f1o,ro'..._,.._.,....,,, \ 

"°T"••ll•~1<1.1••'t1 

• < ..... ,.,, • ....,.,.,.,ti 
1 ........ ""~ ......... ,lo>,. 

:;\ ...... ~••o'0~•1"tl"t -·••t11l!HJ1l'f't~:~t•,.t 
•1•111""-J 



f/lllllJltlJl/I. 

SEMICONDUCTOR ........................ ..... 
TECHNICAL IJAl A 

Product Preview 
SK x 8 Bit Fast Static RAM 
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PROSPECTIVA ECONOl\flCA 

El Controlador Telefónico es un sistema que permite la realización de una 
gran cantidad de funciones "reguladoras", de las facilidades que la línea telefónica 
nos brinda. 

Estas funciones están orientadas a restringir, de una manera inteligente y 
flexible, el acceso a las diferentes funciones que se pueden realizar en la línea 
telefónica (e.g. llamadas de "tiempo indefinido", o "largas distancias"). 

Dentro del mercado actual de las soluciones que la ingeniería ha creado, el 
Controlador parace ser una solución aceptable, "tecnicamente", para eliminar 
usos indebidos de la línea telefonica. 

Economicamente, el Controlador Telefónico es un proyecto viable, ya que 
representa ahorros al usuario del sistema. 

En México los ingresos brutos de Telmex S.A.· de C. V., llegaron 
(hasta diciembre de 1990), 10,692, 703 millones de pesos. Si 
consideramos que en México existen 5, 189,800 líneas telefónicas 
(10,103,360 aparatos teleónicos), obtenemos un ingreso mensual por 
línea de 171,694 pesos por linea (o 88,194 por aparato telefónico). 

Ingreso Bruto a Telmex Total de Lineas. Total de Aparatos. 

10,692,703,ooo.ooo Eº'º' 5,189,800 10, 103,360 registrados 

En este orden de ideas, el ingreso bruto por línea es de 171,694 pesos 
mensuales (un promedio bajo ya que se considera una mezcla de uso 
residencial y comercial). 

Ingresos 

Ingreso Bruto por Linea. Ingreso Bruto por Aparato 

171,694 88,194.00 



Se considera (Telmex, Indices de Grandes Usuarios), que aproxima< 
un 20% de las llamadas telefónicas son consideradas como "no escencia 
decir, llamadas que,verificandose o no, no determinan actividad ecc 
determinada. 

Bajo esta premisa, se tiene que el sistema Controlador Telefónico, E 

o en su caso registraría, las llamadas telefónicas "no escenciales". El abe 
línea mensual sería de aproximadamente 35 ,000 pesos, lo que nos indica 
aproximadamente 10 meses, un año a lo más, el Controlador Telefónico 
pagado su costo. 

Se considera este escenario conservador para dar cierta ide1 
factibilidad económica del proyecto. Si consideramos un escenario mas a¡ 
como sería una empresa mediana, el Controlador Telefónico se pagaría 1 

rápido. 
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