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J u s r 1 r 1 e A e 1 o N 
DADAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INFONAVIT. 

QUE SON. EN GENERAL, LAS DE DESARROLLAR VIVIEN-

DA PARA LOS TRABAJADORES. A TRAUES DE CREDI-

TOS, PARA TRATAR DE SATISFACER LAS NECESIDADES 

DE LOS TRABAJADORES, EN PARTICULAR EN CADA UNA 

DE SUS DELEGACIONES, EN LAS QUE SUS NECESI-

DADES DE UBICACION Y REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

REPRESENTAN UNA PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES 

DEL INSTITUTO, ACTUALMENTE SE VIENEN REQUIRIEN-

DO DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA DELEGACION 

XUIII. UBICADA EN EL ESTADO DE HICHOACAN, CONCRE

TAMENTE EN HORELIA. BUSCANDO UNA OPTIMA ADECUACION 

A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, FUNCIONALES Y AMBIEN

TALES, PARA PRESTAR LA HEJOR ATENCION A LOS TRABA

JADORES DEL INFONAVIT. ES POR ESO QUE SE NECESITA 

UN EDIFICIO SEDE QUE SATISFAGA COHPLETAHENTE LOS 

REQUERIMIENTOS. y ES POR Eso. QUE EN ESTA TESIS 

TRATO DE SATISFACER. A TRAVES DE UN PROGRAMA QUE HE 

HE FUE PROPORCIONADO POR INFONAVIT. TODAS LAS NECE

SIDADS DEL HISHO, Y PROPONER UN PROYECTO QUE SE 

ADECUE COHPLETAHENTE A ESTO. 
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L o e A L 1 z A e 1 o N LA CAPITAL DEL ESTADO SE LOCALIZA AL OCCIDENTE DE 

LA CIUDAD DE HEXICO. A 190 42' DE LATITUD NORTE Y 

1010 11' 04'' DE LONGITUD OESTE Y A UNA ALTITUD DE 

1560 HT. SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR. 

LA CAPITAL MICllOACANA SE ENCUENTRA ASENTADA SOBRE 

UN VALLE FORMADO POR RELLENO DE DEPOSITOS ALUVIA

LES RECIENTES Y SOBRE ROCAS IGNEAS, QUE CORRESPON

DEN PRINCIPALMENTE A TOBA RIOLITICA DEL CUATERNA

RIO. 

CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS: 

LA CIUDAD SE LOCALIZA EN LA PROUINCIA FISIOGRAFICA 

DEL EJE NEOVOLCANICO, EN PARTE DE DOS SUBPROVINCIAS: 

1.- SUB-PROVINCIA DE LA SIERRA Y BAJIOS MICllOACANOS, 

LOCALIZADA EN LA PARTE NORTE Y NOROESTE, Y 

11.- SUBPROVINCIA DEL BAJIO GUANAJUATENSE, SITUADA 

EN LA PORCION SUR Y NORESTE EN DONDE PREDOMINAN 

LAS SIERRAS. 
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A N T E C E D E N T E S 

H I S T O R I C O S: 
CRONOLOGIA DEL MUNICIPIO: EN LA EPOCA PREHISPANICA. 
EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA HORELIA. FUE CONOCIDO 
COMO VALLE DE GUAVANGAREO V ESTUVO HABITADO POR LOS 
PRINDAS O HATLAZINCAS LOS CUALES FUERON ALIADOS DE 

LOS TARASCOS, EN LOS DIVERSOS ENFRENTAMIENTOS QUE 
TUVIERON CON LOS MEXICAS. 

SE CREE QUE DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA CONQUIS
TA. EL PUEBLO DE GUAVANGAREO, EMPEZO A SER EVANGE
LIZADO; SIN EMBARGO. SE TIENEN NOTICIAS DE QUE EN 
EN EL AÑO DE 1531 LLEGARON A ESE LUGAR LOS MISIONE
ROS FRANCISCANOS. FRAY ANTONIO DE LISBOA Y FRAY 
JUAN DE SAN MIGUEL. QUIENES INICIARON SUS TAREAS 
EVANGELICAS. FUNDANDO ESE MISMO AÑO. UN COLEGIO 

PARA LA EDUCACION DE LOS INDIOS. QUE SE LLAMO CO
LEGIO DE SAN MIGUEL V QUE HAS TARDE SE VNIO AL CO

LEGIO DE SAN NICOLAS. 
EL 27 DE OCTUBRE DE 1537, LA REINA JUANA. APODADA 
LA LOCA, FIRMO CEDULA A PETICION DEL VIRREY DON AN
TONIO DE HENDOZA. AUTORIZANDOLO PARA FUNDAR EN EL 
VALLE DE GUAVANGAREO LA VILLA DE VALLADOLID. CUYA 
FUNDACION OCURRIO EL 18 DE HAVO DE 1541. SE COMI
SIONO A JUAN DE ALVARADO. JUAN DE VILLASEÑOR V LUIS 
DE LEON ROMANO PARA QUE TOMARAN POSESION DEL SITIO. 

DEBIDO AL DESARROLLO ECONOHICO V DEMOGRAFICO QUE AL
CANZO VALLADOLID. EN 1545 A LA VILLA LE FUE OTORGADO 
EL TITULO DE CIUDAD. EN 1580 SE DECRETO EL TRASLA
DO DE LA SEDE EPISCOPAL DE PATZCUARO, ASI COMO EL 
DEL COLEGIO DE SAN NICOLAS V LAS AUTORIDADES. A ES
TA CIUDAD. 
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EN 1787 RECIBIO EL NOMBRE DE INTENDENCIA DE VALLA
DOLID, Y EN ESTE MISMO AÑO, EL OBISPO DE FRAY AN
TONIO DE SAN MIGUEL IGLESIAS, CONSTRUYO EL MAGNI
FICO ACUEDUCTO QUE SURTIRIA DE AGUA A LA CIUDAD. 
EN EL AÑO DE 1809, SE TRAMO EN ESTA CIUDAD LA PRI

HERA CONSPIRACION POLITICA. TENDIENTE A LIBERAR A 
HEXICO DEL DOMINIO ESPAÑOL, PERO EL DIA 21 DE DI
CIEMBRE SON REDUCIDOS LOS CONSPIRADORES A PRISION 
EN EL CONVENTO DEL CARMEN. 
EN EL PERIODO DE LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA, LA 
CIUDAD FUE TOMADA POR LOS INSURGENTES Y EL 19 DE 
OCTUBRE DE 1819 DON MIGUEL HIDALGO, DECRETO LA ABO
LICION DE LA ESCLAVITUD EN MEXICO. CONSUMADA LA IN
DEPENDENCIA DE HEXICO EN 1821, EN HAYO DE ESE AÑO 
QUEDO LA CIUDAD EN PODER DE ITURBIDE Y FUE GOBER
NADA POR DON ANTONIO HUARTE, PARIENTE CERCANO DE 
ITURBIDE, EL 16 DE FEBRERO DE 1824, POR DECRETO DEL 
CONGRESO NACIONAL CONSTITUYENTE, SE CREA EL ESTADO 
DE MICHOACAN, NOMBRANDO COMO CAPITAL A VALLADOLID. 
EN LA SESION DEL 23 DE AGOSTO DE 1828, UN GRUPO DE 
DIPUTADOS PRESENTO A LA CONSIDERACION DE LA CAMARA 
UN PROYECTO PARA MODIFICAR EL NOMBRE DE VALLADOLID, 
CAHBIANDOLO POR OTRO, PUES COMO DECIA LA EXPOSICION 
DEL PROYECTO, DEBERIA QUITARSE DE LA MEMORIA DEL 
PUEBLO, EL RECUERDO DE AQUELLOS QUE LO OPRIMIERON 
DURANTE TRESCIENTOS AÑOS. ENTRE LOS PROYECTOS PRE

SENTADOS PARA EL NOMBRE DE UALLADOLID. FIGURARON 
CIUDAD HORELOS, GUAYANGAREO, PATRIA DE MORELOS ETC. 
FUE EL SEÑOR DIPUTADO SILVA, QUIEN PROPUSO QUE SE 

LLAMASE MORELIA. FORMANDO UN DERIUADO DE MORELOS, 
QUEDANDO APROBADO EL NOMBRE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
1828. 
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C L I H A T O L O G I A 
HORELIA, POR SU ALTITUD PRESENTA UN CLIHA TEMPLADO 

SUBHUHEDO CON LLUVIAS EN VERANO, CARACTERIZADO POR 
VERANOS FRESCOS Y LARGOS; SU TEMPERATURA HEDIA ANUAL 

LLEGA A LOS 17.70. LAS HAXIHAS EXTREMAS SON DEL TIPO 
GANGES PORQUE OCURREN EN HAYO. SUS VALORES OSCILAN 
ENTRE 35 Y 4QoC, Y LOS VALORES HINIHOS SE PRESENTAN 

EN DICIEMBRE Y ENERO Y VARIAN DE Q A lQoC. SE REGIS
TRANDO UNA PEQUEÑA OSCILACION TERHICA DE 5 A 7oC. 

LAS LLUVIAS SE CONCENTRAN EN JULIO Y LLEGAN A TOTA
LIZAR ENTRE 175 Y 185 HH; EL TOTAL ANUAL VARIA EN
TRE 785 y 794 HH. FEBRERO y HARZO SON LOS MESES HAS 
SECOS, CON HENOS DE 5 HH. DE PRECIPITACION. 
EN ESTA AREA SE REGISTRA INCIDENCIA DE HELADAS Y 
GRANIZADAS. 

RECURSOS HIDROLOGICOS: 
LAS CORRIENTES PRINCIPALES EN LOS ALREDEDORES DE LA 
CIUDAD DE HORELIA SON EL RIO GRANDE DE HORELIA Y EL 
RIO CHIQUITO, QUE SON USADOS PRINCIPALMENTE EN EL 
DISTRITO DE RIEGO '"HORELIA QUERENDARO'". LAS PRESAS 
ZURUHBENEO y EL PANTANO SE USAN PARA RIEGO y TIENEN 
CAPACIDAD PARA ALMACENAR 7 MILLONES DE H3 CADA UNA, 
Y LA PRESA COINTZIO, CON CAPACIDAD DE 8.8 MILLONES 
DE H3 SE USA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS Y PARA RIE
GO. 

LAS ESTACIONES HIDROHETRICAS HAS CERCANAS A LA CIU
DAD ESTAN UBICADAS UNA, SOBRE EL RIO GRANDE HORELIA, 
Y HIDE UN VOLUMEN HEDIO ANUAL DE 153 MILLONES DE H3 
Y LA OTRA, SOBRE EL RIO CHIQUITO, HIDE 11.7 MILLO
NES DE H3. EN ESTA ZONA EL INDICE DE ESCURRIMIENTO 
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OSCILA ENTRE 100 V 200 MM. LOS APROVECHAMIENTOS DE 
AGUA SUBTERRAHEA EH EL VALLE DE MORELIA-QUEREHDARO 
TIENEN UNA EXTRACCIOH DE 78 MILLONES DE M3 ANUALES 
V SON CONSIDERADOS SUBEXPLOTADOS. 
POR DECRETO. EXISTE UNA VEDA DE TIPO ELASTICA QUE 
BAJO EL CONTROL DE LA SAHR PERMITE LA EXTRACCIOH DE 
AGUA CON FINES DOMESTICOS, INDUSTRIALES V AGROPECUA

RIOS. 

PRECIPITACIOH TOTAL: 

LA CANTIDAD DE PRECIPITACIOH QUE RECIBEN LOS TERRE
NOS SE CONSIDERA CRITICA PARA LA REALIZACIOH DE LA 
AGRICULTURA TEMPORAL, DE ALLI LA IMPORTANCIA DE LA 
COHSIDERACIOH DE ESTE FACTOR. LAS NECESIDADES DE 
PRECIPITACIOH FRECUENTEMENTE SE ESPECIFICAN EH LA 
LITERATURA ESPECIALIZADA COMO NECESIDADES DE AGUA 
DURANTE LA EPOCA DEL CRECIMIENTO DE LOS CULTIVOS. 
EH ESTE SENTIDO, LA PRESEHTACIOH SEMESTRAL DE DATOS 
DE LLUVIA EH LAS CARTAS, FACILITA LA COMPARACIOH EN
TRE LAS NECESIDADES DE CADA CULTIUO V LA REALIDAD. 
AUNQUE CADA CULTIVO TIENE DEMANDAS DE AGUA DIFEREN
TES, POR LO QUE NO PUEDE ESTABLECERSE UH LIMITE DE 
PRECIPITACIOH INSUFICIENTE. O IHCLUSIUE EXCESIVO, 
LA IHFORMACION DE LA CANTIDAD DE LLUUIA PROMEDIO 
QUE RECIBE UNA REGION, ES UTIL PARA CONSIDERAR EN 
PRINCIPIO LA DISPONIBILIDAD DE ESTE RECURSO. EH FOR
MA GENERAL, PARA LOS CLIMAS DE NUESTRO PAIS. CANTI
DADES DE PRECIPITACIOH MENORES DE 400-500 MM. EH 
EL CICLO DEL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS, SUELEN SER 
NEGATIVAS PARA LOS MISMOS, V MAYORES DE 1000-1200 
MH. PUEDEN SER EXCESIVAS EH ALGUNOS CASOS. DEBEN 
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TENERSE PRESENTE FACTORES COMO LA TEXTURA DEL SUE

LO, LA TEMPERATURA DEL SUELO, LA TEMPERATURA DE LA 

REGION. Y LAS TASAS DE PERDIDAS DE AGUA, POR EVAPO

RACION, ADEMAS DE LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA 

CULTIVO, PARA JUZGAR LO ADECUADO, O INADECUADO DEL 

REGIHEN PLUVIAL. 
NO SOLO NOS INTERESA CONOCER LA CANTIDAD DE LLUVIA 
QUE RECIBE UNA REGION, SINO TAHBIEN COHO SE DISTRI
BUYE EN EL TIEMPO. 

VEGETACION: 

EN LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD SE PRESENTAN DIS
TINTOS TIPOS DE VEGETACION, ASI COHO ACTIVIDADES 
AGRlCOLAS. LA AGRICULTURA DE RIEGO SE LOCALIZA TAN

TO AL NORTE COMO AL SUROESTE, Y LA DE TEHPORAL SE 
PRESENTA AL NORTE, SUR Y NORESTE, OCUPANDO LA HA

YOR EXTENSION DE LA SUPERFICIE ESTUDIADA. AL NORO
ESTE SE PRESENTA EL HATORRAL SUBTROPICAL, ZONA QUE 
HA SIDO ALTERADA POR EL HOHBRE; HACIA LA PARTE SU
ROESTE SE PRESENTAN LOS BOSQUES CULTIVADOS. 

POSIBILIDADES DE USO AGRICOLA: 

SEGUN LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES, SE PUEDEN 
.DESARROLLAR DIFERENTES TIPOS DE UTILIZACION AGRl
COLA CON DISTINTOS GRADOS DE INTENSIDAD: AGRICUL
TURA HECANIZADA CONTINUA AL NORTE SUR Y SUROESTE; 
AGRICULTURA DE TRACCION ANIMAL AL NOROESTE Y AGRI
CULTURA DE CARACTER HANUAL AL NOROESTE Y SURESTE. 
EN LOS TERRENOS UBICADOS AL SURESTE DE LA CIUDAD 
EXISTEN BOSQUES QUE PUEDEN PROVEER PRODUCTOS HADE
RABLES CON FINES INDUSTRIALES, EN EL RESTO DE LA 
REGION SOLO ES POSIBLE LA EXPLOTACION CON FINES DO
HESTICOS. 

- 8 -
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D E L e R E e 1 M 1 E N T o 

U R B A N O : 

DADA LA IMPORTANCIA QUE TIENE DENTRO DEL ESTADO. LA 
CIUDAD DE HORELIA HA TENIDO UN CRECIMIENTO URBANO 
ACELERADO. DEBIDO TAMBIEN AL ALTO INDICE DE MIGRA
CION RURAL-URBANA GENERADO POR EL BAJO RENDIMIENTO 
AGRICOLA Y LA ESPERANZA DE LA POBLACION RURAL DE ME
JORAR SU NIUEL DE UIDA. 
EN EL AÑO DE 1974 LA CIUDAD DE MORELIA CONTABA CON 
UNA EXTENSION TERRITORIAL DE 15.60 KM2 PARA 1980. EL 
CRECIMIENTO URBANO SE PRESENTO EN LAS PORCIONES 
NORESTE. SURESTE Y SUROESTE. ABARCANDO 7.3 KM2; EN 
EL AÑO DE 1985. LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO SE DIO 
HACIA EL NORESTE. NOROESTE. SUROESTE Y SUR OCUPANDO 
UNA SUPERFICIE DE 12.04 KM2. 

ACTUALMENTE. LA CIUDAD CUENTA CON UNA EXTENSION DE 
35.07 KM2; SE HA PRESENTADO EL FENOMENO DE CONURBA
CION DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE GUIDO. AL 
SUR. Y SANTIAGUITO AL NORTE. 
APTITUDES Y LIMITACIONES PARA EL CRECIMIENTO URBANO: 
PARA REALIZAR EL ANALISIS DE APTITUD DEL SUELO CON 
FINES DE CRECIMIENTO URBANO SE TOMARON EN CONSIDE
RACION. A PARTIR DE LOS LIMITES DE LA HANCHA URBA
NA DE 1985. UN AREA QUE COMPRENDE. 

AL NORTE 2.7 KM. 

AL SUR 
AL OESTE 3.0 KM. 

AL ESTE 5.5 KM. 
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V I A L I D A D E S LA CIUDAD DE HORELIA. ESTA COMUNICADA CON DIUERSAS 
ENTIDADES DEL PAIS: POR UIA TERRESTRE CUENTA CON LA 
CARRETERA FEDERAL MEXICO-MORELIA; POR UIA FERREA. 
CON LA LINEA HEXICO-URUAPAN; Y POR VIA AEREA. CON 
UN AEROPUERTO DE CORTO ALCANCE QUE ENTRO EN FUNCIO
NAMIENTO RECIENTEMENTE. LAS DISTANCIAS POR CARRE
TERA A ALGUNAS CIUDADES SON LAS SIGUIENTES: A TOLU
CA, EDO. DE HEXICO SON 160 HM.; A QUERETARO. QRO •• 
SON 150 HM •• A SALAMANCA, GTO., 111 HM. Y A MEXICO 
D. F •• 309 HM. 
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USO DEL SUELO 
EN LAS INMEDIACIONES DE LA CIUDAD EXISTEN GRANDES 
ZONAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA DE TEMPORAL, Y UNA 
PEQUEÑA PORCION EN LA PARTE NORTE V SUROESTE, ES DE 
AGRICULTURA DE RIEGO. DE ESAS AREAS, PRINCIPALMENTE 

LA PARTE SUROESTE ESTA SIENDO INVADIDA POR LA MANCHA 
URBANA, Y SERIA CONVENIENTE QUE LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS FUERAN DIRIGIDOS HACIA LAS AREAS DE AGRICUL
TURA DE TEMPORAL. YA QUE ASI LAS TIERRAS QUE TIENEN 
MAYOR APROVECHAMIENTO AGRICOLA NO DEJARIAN DE REN

DIR ECONOMICAMENTE. 
EN TERMINOS GENERALES, LA CIUDAD DE MORELIA CRECIO 
7.3 HM2 EN 1980; 12.0 HM2 EN 1985, DE LOS CUALES 
12.06 HHs. APROXIMADAMENTE SON DE AGRICULTURA DE 
TEMPORAL Y 7.1 HHS., DE AGRICULTURA DE RIEGO. 
EL CRECIMIENTO URBANO, DEBE ENFOCARSE A LA AGRICUL
TURA DE TEMPORAL, YA QUE EL AGUA UTILIZADA EN LAS 
ZONAS DE RIEGO PUEDE VOLVER A SER UTILIZADA. POR 

LA INFILTRACION. ADEMAS, EL AREA DONDE ESTA ASENTA
DA LA CIUDAD DE MORELIA ACTUA COMO ZONA DE RECARGA 
Y ES UNA ZONA CONSIDERADA DE UEDA. 
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T O P O G R A F I A 
ANALISIS DE LA TOPOGRAFIA: 
LAS PENDIENTES HAYORES DEL 20Y. SE LOCALIZAN HACIA 
EL SURESTE, CON LOS CERROS PUNHUATO Y CORONILLA 
CHICA, Y HACIA EL NOP.OESTE CON LAS TETILLAS DEL 

QUINCEO; EN LAS PARTES BAJAS DE ESTAS AREAS, EXIS
TEN PEQUEÑAS PORCIONES DE TERRENOS CON PENDIENTES EN 

TRE 10-20Y.. ALREDEDOR DE LA CIUDAD EXISTEN TERRENOS 
CON PENDIENTES POCO PRONUNCIADAS, CON UN PORCENTA
JE DE 0 A 10x. EXCEPTUANDO LA PARTE SUR DE LA CIU
DAD. EN DONDE EXISTE UNA PEQUEÑA ZONA CON PENDIEN
TES NO APTAS PARA CRECIHIENTO URBANO. 

SUELOS: 

GRAN PARTE DE ESTA CIUDAD SE ENCUENTRA SOBRE SUELOS 
EXPANSIVOS PROFUNDOS QUE SE EXTIENDEN AL NORTE Y 
OCCIDENTE. HACIA EL SURESTE DE LA CIUDAD SE ENCUEN
TRAN SUELOS COLAPSABLES PROFUNDOS. LOS LUUISOLES 
CRONICOS, QUE TIENEN TENDENCIA A EROSIONARSE CON 
HAYOR FACILIDAD, SE LOCALIZAN AL SUR. SOLO HACIA 
EL ORIENTE SE ENCUENTRAN SUELOS PROFUNDOS EN OCA
SIONES LIHITADOS POR ROCA, QUE IGUAL QUE LOS UER
TISOLES PELICOS SON DE ALTO VALOR AGRICOLA. 
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L I S T A DE N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREA/SECCION PERSONAL LOCAL AREA 1112 

l..- OFICIHA DEL l..l. DELEGACIOH l. .l. .l. TITULAR OFICINA PRIVADO 30 
DELEGADO DELEGACION 

l. .l. .2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 9 
EJECUTIVA 

SALA DE ESPERA 12 

SALA DE JUNTAS 30 

TOILET. CON VESTI- 5 

DOR 

CAFETERIA 4 

TOTAL 90 

2.- ADMIHISTRACIOH 2.l. ADMINISTRACIOH 2.l..l. ADMINISTRADOR PRIVADO CON SANITA-
RIO 20 

2.1.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 

EJECUTIVA 

AREA ESPERA 20 

ARCHIVERO 2 

2.l..3 AUXILIAR ADMI- AREA OPERATIVA 18 
NISTRADOR 

SUBTOTAL 66 

2.2 JEFE DE PERSONAL 2.2.l. JEFE DE PERSO- PRIVADO 9 
NAL 

2.2.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 
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L I S T A D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREA/SECCION PERSONAL LOCAL AREA 1"12 

2.2.3 AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 

AREA DE ESPERA 12 

ARCHIVO 3 

SVBTOTAL 36 

2.3 CONTABILIDAD 2.3.1 CONTADOR PRIVADO 9 

2.3.2 ANALISTA AREA OPERATIVA 6 1 

2.3.3 AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 1:.:. 

ANALISTA 
li! 

2.3.4 AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 
: 

ARCHIVO 8 

2.3.5 OPERADOR AREA HICRO 6 
' 

SUBTOTAL 41 

2.4 CAJA 2.4.1 CAJERO PRIVADO 9 

2.4.2 AUXILIAR AREA OPERATIVA 18 

2.4.3 HECANOGRAFIA AREA SECRETARIAL 6 

ARCHIVO 6 

SUBTOTAL 39 
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L I S T A D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAl'SECCION PERSONAL LOCAL AREA 1'12 

2.5 AREA DE SERVICIOS 2.5.1 PERSONAL AREA OPERATIVA 12 

2.5.2 SALA DE JUNTAS SALA DE JUNTAS 16 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 32 

TOTAL 2J.4 

3.- UNIDAD DE PROG. 3.1 JEFATURA 3.J..J. JEFE DE OFICINA PRIVADO CON SANITA- 20 
Y ESTUDIOS RIO 
FINANCIEROS 

3.l..2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 
EJECUTIVA 

SALA DE ESPERA 12 

ARCHIVO 2 
' 

SUBTOTAL 40 !, 

3.2 PROGRl\1'1AS 3.2.J. PROGRAHADOR SEHIPRIVADO 9 
,, 

FINANCIEROS FINANCIERO ¡¡ 

3.2.2 ANALISTO OREO OPERATIVA A 6 
':'! 

FINANCIERO .. A .. 
ARCHIVO 2 11 

SUBTOTAL J.7 ,, 

3.3 ANALISIS DE 3.3.1 ANOLISTA DE OREA OPERATIVA 5 

INFORHACION ESTUDIOS E 
INFORHACION 

ARCHIVO 2 

SALA DE JUNTAS 16 
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L I S TA D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREA/SECCION PERSONAL LOCAL AREA 1'12 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 27 

TOTAL 84 

4.- PROllECTOS ll 4.1 JEFATURA 4.1.1 JEFE DE OFICINA PRIVADO 20 
CONSTRUCCION 

SALA DE JUNTAS J.6 

4.1.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 
EJECUTIVA 

SALA DE ESPERA 12 

ARCHIVO 3 

CUARTO COPIADO 6 

PAPELERIA 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 67 

4.2 AREA DE PROllECTO 4.2.J. ENCARGADO "B" SEMI-PRIVADO 9 

4.2.2 ENCARGADO .. A .. SEMI-PRIVADO 9 

4.2.3 ANALISTA AREA OPERATIVA 16. 

4.2.4 MECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

ARCHIVO DE PROl/EC- 25 
TOS 

SUBTOTAL 65 

4.3 COSTOS ll PRE- 4.3.1 ENCARGADO SEMI-PRIVADO 9 
SUPUESTOS 

SALA DE ESPERA 9 
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L I S T A D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAISECCION PERSONAL LOCAL AREA .,2 
--------

4.3.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 

4.3.3 ANALISTA AREA OPERATIVA 18 

4.3.4 ENCARGADO .. B .. SEMI-PRIVADO 9 

ARCHIVO 6 

SUBTOTAL 57 

4.4 CONSTRUCCION 4.4.1 ENCARGADO SEMI-PRIVADO 9 ", 

SUPERVISION Y CONT. OBRA 
' 

CONTROL DE OBRA 
4.4.2 ENCARGADO ,.B•• SEMI-PRIVADO 9 :,, 

4.4.3 ENCARGADO .. A .. SEMI-PRIVADO .18 

4.4.4 CONTROLADOR AREA OPERATIVA 18 

4.4.5 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 16 ', 

4.4.6 ARCHIVISTA ARCHIVO 18 

PARCIAL PERSONAL SVBTOTAL 88 

4.5 TECNICA LINEAS 4.5.1 CONTROLADOR SEMI-PRIVADO 9 

II y V 
ARCHIVO 3 

SUBTOTAL 12 

TOTAL 277 

5.- SERVICIOS 5.1 JEFATURA 5.1.1 JEFE DE OFICINA PRIVADO CON SANITA- 20 
JURIDICOS RIO-

5 • .1.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 
EJECUTIVA 

SALA DE JUNTAS 12 
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L I S TA D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAISECCION PERSONAL LOCAL AREA ,.2 

SALA DE ESPERA 12 

ARCHIUO 4 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 58 

5.2 TITULACION LINEA 5.2.1 LICENCIADOS SEMI-PRIVADO 18 

5.2.2 TAQUIMECANOGRA- AREA SECRETARIAL 18 
FA 

ARCHIUO FIJO 9 

ARCHIVO TRAliSITORIO 3 

SALA DE ESPERA 18 

SUBTOTAL 66 

5.3 LIBERACION DE 5.3.1 LICENCIADOS SEMI-PRIVADO 9 

ADEUDOS 
5.3.2 MECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

SUBTOTAL 15 

5.4 FONDO DE AHORRO 5.4.1 LICENCIADO SEHI-PRIVADO 9 

5.4.2 MECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

SALA DE ESPERA 12 

ARCHIVO FIJO 2 

ARCHIUO TRANSITORIO 3 

SUBTOTAL 32 
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L I S T A D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAISECCION PERSONAL LOCAL AREA .,2 

5.5 CONTRATOS. 5.5.l. LICENCIADOS SEHI-PRIUADO l.8 
LINEAS II - u 

5.5.2 TAQUIHECANO- AREA SECRETARIAL 6 
GRAFA 

5.5.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

ARCHIUO FIJO 3 

SALA DE FIRHAS l.2 

SALA DE ESPERA l.2 

SUBTOTAL 57 

5.6 IHPUESTOS 5.6.l. SUPERUISION SEHI-PRIUADO 9 

TRASLADOS \l 

TRAMITES DIUERSOS 
5.6.2 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

ARCllIUO 2 

SUBTOTAL l.7 

5.7 GESTORIA 5.7.l. ANALISTA AREA OPERATIUA 6 
AUXILIAR 

5.7.2 GESTORES AREA OPERATIUA l.2 

SUBTOTAL l.8 

5.8 ARCHIUO GENERAL AREA ARCllIUO l.5 

TOTAL 278 

6.- CREDITO 6.l. JEFATURAS 6.l..l. JEFE DE OFICINA PRIUADO CON SANITA- 25 
RIO 

- 20 -



L IS TA D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREA/SECCION PERSONAL LOCAL AREA rra 2 

----
6.J..2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 9 

EJECUTIUA 
SALA DE JUNTAS J.6 

ARCHIVO 2 

SALA ESPERA 9 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 65 

6.Z CONTROL DE 6.2.J. SUPERVISOR .. B .. SEl'II-PRIVADO 9 
CREDITO 

6.2.Z AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 

6.Z.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 . 
SALA ESPERA J.2 

ARCHIVO 3 

SUBTOTAL 36 

6.3 CREDITO I 6.3 .J. SUPERVISOR .. A .. SEMI-PRIVADO 9 

6.3.2 AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 

6.3.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

SALA ESPERA J.Z 

ARCHIVO 6 

SUBTOTAL 39 

6 .4 CREDITO II, V 6.4.J. SUPERVISOR .. A .. SEMI-PRIVADO 9 

6.4.2 AUXILIAR AREA OPERATIVA 6 
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L I S TA DE N E C E S l D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAl'SECCION PERSONAL LOCAL AREA ,,, 2 

----
6.4.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

SUBTOTAL 21 

&.5 ESTADO DE CUENTA 6.5.1 SUPERUISOR .. A"" SEHI-PRIVADO 9 

DE DERECHOHABIEN-
6.5.2 AUXILIAR 

TES 
AREA COPERATIUA & 

6.5.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL & 

SUBTOTAL 21 

&.& RECUPERACIONES 6.6.1 ANALISTA ""B"" AREA OPERATIVA & 

&.6.2 AUXILIAR AREA OPERATIVA & 

6.&.3 HECANOGRAFA AREA SECRETARIAL 6 

SUBTOTAL 18 

6.7 ARCHIVO &.7.1 ARCHIVISTA LOCAL PRIVADO 49 

ANEXO AL AREA 
OPERATIVA 

SUBTOTAL 49 

SUP. TOTAL 249 

7.- ORIENTACION \l 7.1 JEFATURA 7.1.1 JEFE DE OFICINA PRIV. CON SANITA- 29 
PROHOCION SOCIAL RIO 

7.1.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL & 
EJECUTIVA 

SALA DE ESPERA 12 

ARCHIVO 3 
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L I S TA D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAl'SECCION PERSONAL LOCAL AREA ,,, 2 

----
CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 45 

7.2 PROHOCION 7.2 • .1 SUPERVISOR SEMI-PRIVADO 9 

7.2.2 ANALISTA AREA OPERATIUA .12 

7.2.3 HECANOGRAFA AREA SECRETnRIAL 6 

SALA DE ORIENTACION 60 
Y PROllECCIONES 

SALA DE ESPERA 30 

BODEGA DE MATERIAL 6 

SUBTOTAL .123 

SUP. TOTAL .168 
8.- COBRANZA 8 • .1 JEFATURA 

8 • .1 • .1 JEFE DE OFICINA PRIVADO CON SANITA- 20 
RIO 

8 • .1.2 SECRETARIA AREA SECRETARIAL 6 
EJECUTIVA 

SALA ESPERA .12 

ARCHIVO 3 

CAFETERIA 4 

SUBTOTAL 45 

8.2 OPERATIVA 8.2 • .1 AU~ILIARES AREA OPERATIVA .18 

ARCHIVO .10 
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L I S T A D E N E C E S I D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREA/SECCION PERSONAL LOCAL AREA ,.2 

----
SUBTOTAL 28 

SUP. TOTAL 73 

9.- AUDITORIO 9.1 SALA PRINCIPAL SALA CON CAP. Hllil 110 
CON ESTRADO HOUIL 

HESA JUNTAS 

SILLAS FIJAS <101i1) 

SUBTOTAL 110 

9.2 ANEXOS ATRAS DOS LOCALES CON llil 
PUERTAS, TOILET 12 
H 'J H CON REGADERA 
BODEGA 2lil 

SUBTOTAL 45 

9.3 CUARTO DE CTO.DE PROYECCIONES 21i1 
PRO'JECCION 'J CONTROL DE SONIDO 

SUP. TOTAL 175 

10.- ARCHIUO GENERAL 10.1 OFICINA DE 10 • .1 • .1 ARCHIVISTA SEHI-PRIUADO 6 

CONTROL 
llil • .1.2 SALA DE AREA DE SELECCION 25 

ARCHIVO 
AREA DE GUARDIA 141i1 

SUBTOTAL .17.1 

1.1.- ANEXOS .1.1..1 VIGILANCIA 'J OFICINA 9 
CONTROL 

TOILET CON REGADERA 4 
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L 1 S TA D E N E C E S 1 D A D E S 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE AREAISECCION PERSONAL LOCAL AREA n 2 

CHECADORES 8 

SUBTOTAL 2J. 

11.2 COHSEJERIA LOCAL 6 

RECEPCION J.0 

CONSULTORIO J.2 

TOILETS 5 

SUBTOTAL 33 

SUP. TOTAL 54 

12.- CIRCULACIONES 12.J. UESTIBULO J.2 .J..J. ORIENTACION DEP. ORIENTACIOH J.09 

\/ S,ERUICIOS UNA PERSONA \/ PROHOCION 

SUP. PARCIAL J.09 

12.2 CIRCULACIONES SUP. J.J.5 

J.2.3 SANITARIOS SUP. PARCIAL 100 
PUBLICOS t1 \/ H 

\/ PERSONAL 
CTO. DE ASEO SUP. TOTAL 324 

J.3.- ESTACIONAMIENTO J.3.J. ESTACIONAHIENTO PARCIAL 20 AUTOS 600 
\/ EXTERIORES CUBIERTO 

J.3.2 ESTACIONAMIENTO PARCIAL 40 AUTOS J.,200 
DESCUBIERTO 

TOTAL AREA EDIFICADA 2,258 
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E s T u D I o D E M E e A N I e A 

D E S U E L O S : 
ESTRATIGRAFIA: 

EL LIBRAHIENTO QUE PASA POR EL LADO PONIENTE DEL TE
RRENO TIENE UN TERRAPLEN HASTA DE 1.5 H DE ALTURA 

APROXIHADAHENTE Y LA AVENIDA QUINCEO QUE PASA POR 
EL LADO SUR TIENE UN TERRAPLEN DE HASTA 0.7 H DE 
ALTURA SOBRE EL TERRENO EN CUESTION. 

SOBRE DICHO TERRENO EXISTEN HONTONES DE TIERRA DE 

HATERIAL ARCILLOSO. 

SE HICIERON PRUEBAS DE PENETRACION ESTANDARD A UNA 
PROFUNDIDAD DE 5.4H •• BAJO EL NIVEL ACTUAL DEL TE
RRENO NATURAL SIN TOHAR EN CUENTA LOS HONTONES DE 

HATERIAL. 

EL NIVEL DE AGUAS FREATICAS SE ENCONTRO A 1.8 H, PE

RO EN EPOCA DE LLUVIAS ESTE SE ENCUENTRA A 1 H. 
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R E e o M E N D A e r o N E s 

p A R A L A e r M E N r A e r o N 
PRIHERAHENTE CONVIENE HACER NOTAR, QUE DESDE EL NI

VEL SUPERIOR ACTUAL DEL TERRENO NATURAL HASTA 1.8 H 

DE PROFUNDIDAD EN QUE SE ENCUENTRA EL NIVEL DE AGUAS 
FREATICAS. LOS ESTRATOS DE ARCILLA NEGRA y CAFE SON 

DE CONSISTENCIA MEDIA, ES DECIR, PRESENTAN CIERTA RE

SISTENCIA Y BAJO ESTE ESTRATO APARECE LA ARCILLA HUY 

BLANDA. ESTE ESTRATO ES EL HAS COMPRENSIBLE Y TIENE 
UN ESPESOR CERCANO A LOS 2 HETROS. 

POR LO ANTERIOR, Y CONSIDERANDO QUE ESTE ESTRATO ES 
HUY COMPRESIBLE Y BLANDO PUEDE TENER DEFORMACIONES EN 
UN FUTURO INCLUSIVE POR EL PROPIO ABATIMIENTO DEL NI
VEL DE AGUAS FREATICAS AL OCURRIR EL BOHBEO DEL AGUA 
EN LOS POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LAS ZONAS ALEDAÑAS, SE RECOMIENDA LO SI

GUIENTE: 

A> RESULTA PRUDENTE CONSTRUIR INSTALACIONES RELATI
VAMENTE LIGERAS SOBRE ESTE TERRENO Y POR LO TAN

TO SE RECOMIENDA CONSTRUIR LOS EDIFICIOS SOLAMEN
TE CON PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA O SEA EN DOS NI
VELES, DESDE LUEGO APOYADOS EN EL RELLENO QUE SE 
INDICA A CONTINUACION. 

B> EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE PRIHERAHEN
TE, EN RETIRAR LOS MONTONES DE MATERIAL Y EFECTUAR 
EN SEGUIDA EL DESPALME DEL TERRENO NATURAL EN UN 
ESPESOR DE 15 A 29 CM. 

SOBRE ESTE NIVEL SE COLOCARA MATERIAL DE FILTRO 
CON TAMAÑOS VARIANDO DE 6" A 1" CON GRADUACION 

ADECUADA, FORMANDO DOS CAPAS DE 39 cM CADA UNA 
Y DANDOLE DEL ORDEN DE 5 PASADAS CON UN TRACTOR 
PARA OBTENER UNA CAPACIDAD RELATIVA HINIHA DE 
79>:. 

EL MATERIAL DE FILTRO PUEDE SUSTITUIRSE POR CUAL

QUIER OTRO MATERIAL DE TERRACERIA DE CALIDAD ADE
CUADA, YA SEA TEZONTLE O TEPETATE. 
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C> SOBRE EL HATERIAL DE FILTRO SE COLOCARA UN RE
LLENO EN LA ZONA DE EDIFICACION DE 6Q CM. DE 

ESPESOR APROXIHADAHENTE COHPACTADO AL 95X PARA 
ALCANZAR EL NIVEL FINAL DE RELLENO QUE SERA EL 
NIVEL DE DESPLANTE. 

D> SE PUEDE CONSTRUIR LA CIHENTACION DE LAS INSTA

LACIONES DE 2 NIVELES A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS 
DE CONCRETO REFORZADO. CON UN ANCHO HINIHO DE 

i.2 H •• FORHANDO UN SISTEHA LIGADO Y CONTINUO 

DE CIHENTACION EN CUERPOS INDEPENDIENTES Y SE
PARADOS; PARA LO PRIHERO SE PUEDEN USAR TRABES 
DE CIHENTACION EN FORHA DE .. T .. INVERTIDA Y CONS

TRUCCION QUE SEPAREN LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
CUYA LONGITUD NO EXCEDA DE 2Q HTS. 

LAS ZAPATAS SE PUEDEN DESPLANTAR DIRECTAHENTE 
SOBRE EL RELLENO COHPACTADO. 
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R E e o M E N D A e 1 o N E s 

PARA LA 

P A V I M E N T A C 1 O N 
A> SE PUEDE TENER ACCESO AL EDIFICIO DEL INFONAUIT 

YA SEA POR AV. DEL QUINCEO o POR EL LIBRAHIENTO 
PONIENTE. 

EN EL CASO DE QUE EL ACCESO SEA POR AU. DEL QUIN
CEO. SE TOHARA EN CUENTA QUE LA RASANTE DE ESTA 
AVENIDA ESTA AL HISHO NIVEL DEL TERRENO NATURAL. 

EN CAHBIO. SI EL ACCESO ESTA POR EL LIBRAHIENTO 
PONIENTE. ESTE SE ENCUENTRA A UN NIVEL HAYOR DEL 
TERRENO Y POR TENERSE UNA DEPRESION EN LA ZONA 

DEL DERECHO DE LA DEL LIBRAHIENTO. SE TENDRA QUE 
RELLENAR DICHA DEPRES!ON CON HATERIAL DE BANCO. 

B) EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SERA DE ACUERDO AL 
QUE DEFINA EL CLIENTE DESDE PAUIHEliTO ASFALTICO. 
DE CONCRETO O ADOCRETO. CADA UNO CON SUS ESPECI
FICACIONES CONSTRUCTIVAS. 
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M E M O R I A D E L P R O Y E C T O 

AHALISIS DE NECESIDADES. 

EL AHALISIS DE LA LISTA DE NECESIDADES PROPUESTO 

POR LA IHSTITUCIOH, EXPRESA CLARAHEHTE LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORARA EH ESTE CEN

TRO. 
DESDE LUEGO, CABE HEHCIOHAR QUE LA PARTICIPACIOH DEL 
PUBLICO POR LAS NECESIDADES DE ATEHCIOH QUE REQUIE

RE, INDICA COH CERTEZA, EL CRITERIO DE AGRUPACIOH DE 

LAS AREAS V EL ESQUEHA DE FUHCIOHAHIEHTO DEL COHJUH

TO QUE. A HI JUICIO. SIGHIFICA LA NECESIDAD DE ORGA

NIZAR LOS ESPACIOS DE TAL HAHERA QUE SU IHTERRELA

CIOH REQUIERA EL HIHIHO DE DISTAHCIAS POR RECORRER, 
TANTO EH SENTIDO HORIZONTAL COHO VERTICAL. 
TODO ESTO, AUNADO A LA OBLIGACIOH DE APROVECHAR AL 
HAXIHO LAS COHDICIOHES HODERADAS DEL CLIHA DE ESTA 

CIUDAD, HOS CONDUCE AL ESTUDIO DE LA UTILIZACIOH 
DE LA LUZ NATURAL V VEHTILACIOH ADECUADAS DURANTE 

LAS DIVERSAS ESTACIONES DEL AÑO. 
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CRITERIO B A S I C O 

DEL PROllECTO 

UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS DEL PROGRAMA ARQUITEC
TONICO. Y TOMANDO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES 

EXPRESADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE REALIZO UN 

ESTUDIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE 
INTERVIENEN Y SU UALUACION, LLEGANDO A LO SIGUIEN
TE: 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOCALIZACION DEL PREDIO, 
DENTRO DE LA CIUDnD Y LAS CONDICIONANTES DEL TEJI
DO URBANO QUE LO RODEA. ES NECESARIO LIBERAR EL 

EDIFICIO EN SI, DE TODAS LAS COLINDANCIAS. TANTO POR 
EL ASPECTO DEL APROVECHAMIENTO DE ILUMINACION DI
RECTA, COMO POR EL ASPECTO FORMAL ARQUITECTONICO ASI 
COMO POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y SU SIGNIFICADO 
DENTRO DE LA CIUDAD. EL DISEÑO DEBE PROPORCIONAR, EN 

SI HISHO, UNA IDENTIFICACION CLARA RESULTANTE DE SU 

COMPOSICION UOLUHETRICA. 
PARA PROPORCIONAR A LOS ESPACIOS DE TRABAJO LA 
HAXIHA FLEXIBILIDAD, EL DISEÑO, EN TODOS SUS ASPEC
TOS, RESPONDERA A UN SISTEMA MODULAR. BASADO EN EL 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS MATERIALES DISPONIBLES, 

QUE PERMITAN SU MAXIMO APROUECHAHIEHTO REDUCIENDO, 
EN LO POSIBLE, SU DESPERDICIO. ESTE SISTEMA MODULAR 
SE BASA EN LA DIMENSION 30.:> e,.., QUE GUARDA SIEMPRE 
LA RELACION TANTO DEL CUERPO HUMANO. COMO DE LA 

FABRICACION EN NUESTRO PAIS DE LOS ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCION. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO, SE DEBERA CON
SIDERAR TANTO LA NATURALEZA DEL SUBSUELO DEL LUGAR 

COMO TAHBIEN SU TOPOGRAFIA. DE LA PRIMERA DEBERA 

CUIDARSE EL ASPECTO QUE PRESENTA LA SUPERFICIE FOR

MADA POR ARCILLAS EXPANSIVAS AUNQUE LA APLICACION 
DE LAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS ACTUAL-
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HENTE EN EL PAIS. PERHITIRAN OBTENER RESULTADOS PLE
NAHENTE SATISFACTORIOS, EN CUANTO A LA PERHANENCIA 
DE NIVELES V CONDICIONES DE CALIDAD DEL EDIFICIO. 
LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO QUE PRESENTA EN TODA SU 
SUPERFICIE NIVELES INFERIORES A LAS CALLES, BANQUE
TAS V GUARNICIONES QUE LO RODEAN, PRODUCE DENTRO 
DEL PREDIO INUNDACIONES PERIODICAS POR LO QUE EL 
PROVECTO, EN EL ESTUDIO DE NIVELES. RESUELVE ESTE 

ASPECTO. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ENTORNO, ES FUNDAHEN
TAL A UN PROVECTO DE ESTA NATURALEZA. PROTEGER V 

PREPARAR LAS VISUALES DEL INTERIOR DEL EDIFICIO 
HACIA EL EXTERIOR, PARA QUE LA CALIDAD DEL AREA DE 
TRABAJO NO SUFRA HENOSCABO. 

POR ULTIHO. EL CONCEPTO DEL PROVECTO. EN CUANTO A 
EL USO DE HATERIAL, DEBERA APROVECHAR LOS RECURSOS 
DE LA REGION V LOS ELEHENTOS DE FABRICACION NACIO
NAL. 
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D E s e R l p e l o N 

DEL PROYECTO 
SE PROPONE UN SOLO EDIFICIO, OCUPANDO LA PARTE CEN

TRAL DEL PREDIO PARA LIBERAR LAS COLINDANCIAS NOR
TE V ORIENTE. FORHANDO EN LA CONFLUENCIA DEL LIBRA
HIENTO V LA AVENIDA DEL QUINCEO "LA PLAZA DE ACCE
SO PEATONAL" AL EDIFICIO, PROVECTANDOSE LA ENTRADA 
DE UEHICULOS A ESTACIONAHIENTOS EN EL FRENTE A LA 
AVENIDA. ESTO OBEDECE. A QUE EL LIBRAHIENTO ESTA 
PROYECTADO CON CARRILES LATERALES, SEPARADOS DEL 
ARROYO PRINCIPAL. POR HEDIO DE CAHELLONES QUE PER
HITAN LA CIRCULACION DE TRANSPORTE PUBLICO V PRI
VADO A BAJA VELOCIDAD, POR LO QUE EL ACCESO PEATO
NAL, SE ORIENTA AL LIBRAHIENTO, ADEHAS DE LAS CON
SIDERACIONES DE LA EXPRESION ARQUITECTONICA V UO
LUHETRICA DEL EDIFICIO. 
LA SOLUCION ARQUITECTONICA. SE DESARROLLA FUNDAHEN
TALHENTE EN DOS PLANTAS, HISHAS QUE, DESDE EL PUN
TO DE UISTA UOLUHETRICO. SE EXPRESAN DIFERENCIANDO 
LAS HASAS CORRESPONDIENTES. LA PLANTA PRINCIPAL. SE 
HA PROYECTADO CON UNA COTA SUPERIOR AL NIVEL DEL 
LIBRAHIENTO, CON EL DOBLE OBJETIVO, DE LA PROTECCION 
AL PROBLEHA DE INUNDACIONES DE LA ZONA V, DE LA 
PERSPECTIVA QUE SE OBTIENE DEL EDIFICIO AL CIRCULAR 
POR ESTA IHPORTANTE UIA DE CIRCULACION EN HORELIA. 

VA QUE EL NIUEL DEL LIBRAHIEflTO, PRESENTA UNA DIFE
RENCIA DEL ORDEN DE 80 CM., ENTRE LOS EXTREHOS DE 
LA PROPIEDAD V EL EXTREHO DE LA AVENIDA DEL QUIN
CEO, EL ESTACIONAHIENTO PARA VEHICULOS, SE PROPONE 
EN UNA PLANTA INFERIOR A LA PRINCIPAL, OCUPANDO PAR
TE DEL DESPLANTE DEL EDIFICIO V FORHANDO EN ESTA 
AREA. UN ESTACIONAHIENTO CUBIERTO, QUE SE COHPLETA 
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PARA PROPORCIONAR LA CAPACIDAD REQUERIDA. TANTO PARA 
EL ESPACIO LIBRE ENTRE EL EDIFICIO Y EL LINDERO 

ORIENTE DE LA PROPIEDAD. COHO POR UNA BANDA DE ES

TACIONAMIENTO EXTERIOR. LOCALIZADA SOBRE LA LATERAL 
DEL LIBRAMIENTO EN EL EXTREMO NORTE DEL EDIFICIO 

DANDO UN TOTAL DE 61 CAJONES. 

EN ESTA PLANTA INFERIOR SE PROYECTA. ADEMAS. UN NU

CLEO DE SANITARIOS PUBLICOS Y LOS SANITARIOS PARA 
EMPLEADOS. ASI COMO LOS CUARTOS DE MAQUINAS. SUBES
TACION. UNAS BODEGAS. LA INTENDENCIA Y UN TALLER DE 
APOYO A LOS SERVICIOS. 
ESTA PLANTA SE COMUNICA A LA AVENIDA DEL QUINCEO 
POR DOS GRANDES PUERTAS QUE PERMITEN EL FUNCIONA
MIENTO DEL ESTACIONAMIENTO CONTROLADO CON CIRCULA
CION EN UN SOLO SENTIDO. 
INTERIORMENTE. SE FORMA UN VESTIBULO. QUE CONTIENE 

EL COMIENZO DE LAS CIRCULACIONES VERTICALES DEL EDI
FICIO. PROPUESTAS POR MEDIO DE DOS ELEVADORES PARA 
PASAJEROS Y UNA ESCALERA. ESTE VESTIBULO. SE INDE

PENDIZA DEL AREA PARA VEHICULOS. POR HEDIO DE CANCE
LERIA PARA EVITAR EL FLUJO DE LA CONTAMINACION DE 
LOS UEHICULOS A LAS PLANTAS SUPERIORES. 

PARA PROYECTAR LOS ESPACIOS DEFINIDOS EN LA LISTA 
DE NECESIDADES. SE PROPONE SU AGRUPAHIENTO DE TAL 
MANERA. QUE EN LA PLANTA BAJA SE DESARROLLEN TODOS 
AQUELLOS DEPARTAMENTOS QUE REPRESENTAN MAYOR AFLUEN
Cl A DE PUBLICO Y. POR LO TANTO. REDUCEN LA NECESI
DAD DE CIRCULACION VERTICAL PARA UN MAYOR NUHERO 
DE ASISTENTES. 
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CON ESTE CRITERIO, LA PLANTA BAJA SE DESARROLLA EN 

FORMA DE "U", ABIERTA EN SU COSTADO PONIENTE HACIA 

EL LIBRAMIENTO, PROVOCANDO LA FORMACION DE UNA PLA
ZA CON UNA ESCALINATA HUY TENDIDA. QUE REMATA EN UNA 

ENTRADA TOTALMENTE TRANSPARENTE Y QUE, AL FORMAR EN 

EL INTERIOR UNA PLAZA CUBIERTA A DOBLE ALTURA, PER

MITE UTILIZARLA COMO "GRAN VESTIBULO" Y GENERADOR 
DE LA INTERRELACION DE CIRCULACIONES NECESARIAS EN

TRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. 

DENTRO DE ESTA PLAZA, SE HAN LOCALIZADO LOS ELEMEN
TOS DE CIRCULACION VERTICAL; LA ESCALERA, CONTENI

DA EN UN SOLO ESPACIO, SE CONECTA AL COSTADO PONIEN

TE DE LA PLAZA Y SE PROYECTA VISUALMENTE HACIA EL 

EXTERIOR. 

LOS ELEVADORES, SE LOCALIZAN EN EL COSTADO NORTE DE 
LA MISMA PLAZA, ABORDANDOSE DIRECTAMENTE DESDE LA 
MISMA Y APROVECllANDO EN ESTA FORMA QUE LA PLAZA 
CONTENGA EL MOVIMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS. 

SE PROPONEN, ELEVADORES DEL TIPO DE OPERACION HIDRAU 
LICA, CUYOS EQUIPOS Y MAQUINARIA SE LOCALIZAN EN LA 

PLANTA INFERIOR. TONTO PARA FACILIDAD DE HANTENIHIEN 

TO, COMO PARA PERMITIR QUE SUS ELEMENTOS NO INTERRUM 
PAN EL CONCEPTO ESPACIAL INTERNO. ESTO SE LOGRA, PRO 
YECTANDO QUE LAS CABINAS DE LOS ELEVADORES UO SEAN 
CABINAS CERRADAS CON TECHUMBRE, SINO UNICAHENTE, SE 
FORMEN CON SU PLATAFORMA Y SUS PROTECCIONES VERTI

CALES EN PARTE SOLIDAS Y EN PARTE TRANSPARENTES. ES
TE SISTEMA DE ELEVADORES, PERMITE QUE SU DESFOGUE 
EN EL NIVEL SUPERIOR SE REALICE DIRECTAMENTE AL 
AREA DE CIRCULACION PERIHETRAL Y QUE, POR SU RECO
RRIDO VERTICAL TAN CORTO. NO REQUIERAN PARA OPERAR 
EFICIENTEMENTE, DE HACERLO A GRAN VELOCIDAD, Y ASI 
PODER REDUCIR SU COSTO. 
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EN LA PLANTA BAJA, SE PROYECTAN INHEDIATO A LA EN
TRADA. AL COSTADO SUR DEL EDIFICIO. LOS ESPACIOS 

DENOHINADOS ANEXOS ii.i DEL PROGRAHA QUE INCLUYEN 
EL CONTROL DE VIGILANCIA Y ACCESO DEL PERSONAL Y 

LA ENFERHERIA Y PRIHEROS AUXILIOS. 
A CONTINVACION SE HAN LOCALIZADO, EN EL AREA RES
TANTE DE ESTE CUERPO SUR, LOS ELEHENTOS CORRESPON
DIENTES A LOS SERVICIOS JURIDICOS. 
EN EL ALA NORTE. EN SU EXTREHO PONIENTE CERCANO AL 

LIBRAHIENTO. SE llA LOCALIZADO EL ARCHIVO HUERTO Y 
A CONTINUACION, EL ARCHIVO GENERAL CUYO EHPLAZAHIEN
TO ES EN SU ACCESO, INHEDIATO A LOS ELEVADORES Y A 

LA ESCALERA. 
EN ESTE HISHO CUERPO. EN SU PORCION ORIENTE. ES DE
CIR. A LA DERECHA DE LOS ELEVADORES. SE HA PROYECTA
DO EL DEPARTAHENTO 7.1 DE ORIENTACION Y PROHOCION 
SOCIAL QUE COHPRENDE. ADEHAS DE LAS OFICINAS PROPIA
HENTE DICHAS. LA SALA DE PRESENTACIONES EN FORHA DE 

AUDITORIO REDUCIDO. 
POR ULTIHO. LA PLAZA SE CIERRA HACIA EL ORIENTE CON 
EL DESARROLLO DEL AUDITORIO Y SUS DEPENDENCIAS FOR

HADAS POR SANITARIOS PARA PUBLICO Y BODEGAS PARA 
UTILERIA, ASI COHO SU SALA DE PROYECCIONES. QUE SE 
PROPONE INTERHEDIA ENTRE ESTE AUDITORIO Y LA SALA 
DE PRESENTACIONES DE ORIENTACION Y PROHOCION SO

CIAL, PUDIENDO UTILIZARSE LOS EQUIPOS PARA LAS DOS 

SIN TENER QUE DUPLICARLOS. 
LA PLANTA ALTA. SE DESARROLLA EN FORHA DE UN RECTAN
GULO. EN CUYO CENTRO SE ABRE LA PLAZA DE LA PLANTA 

BAJA, A CUYO PERIHETRO SE EXTIENDE EN ESTE NIVEL. 

COHO UNA CIRCULACION EN BALCON, DESARROLLANDOSE LAS 
DEPENDENCIAS EN LA SIGUIENTE FORHA: 
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EN EL UERTICE NOROESTE SE DESARROLLAN LAS OFICINAS 

CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 1.1 QUE COHPRENDEN, LA 
OFICINA DEL DELEGADO DE LA INSTITUCION EN LA ZONA, 

CON TODAS SUS DEPENDENCIAS. SE PROPONE ESTA LOCALI

ZACION, POR SU CERCANIA A LOS ELEHENTOS DE CIRCULA

CION UERTICAL, Y SE PROYECTA ABIERTA DIRECTAHENTE 
CON LUZ NATURAL AL COSTADO NORTE Y AL COSTADO PO

NIENTE, PROTEGIDA CON GRANDES PARTELUCES. EN SEGUI
DA, SOBRE EL LADO NORTE, SE DESARROLLA EL CAPITULO 
3.3 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PROGRAHACION Y 

ESTUDIOS FINANCIEROS. 
CONTINUANDO POR EL COSTADO ORIENTE, SE DESARROLLA EL 

CAPITULO 4 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION, CUYOS ESPA
CIOS DE TRABAJO SE ABREN A LA FACHADA ORIENTE, TAH
BIEN PROTEGIDOS DEL ASOLEAHIENTO, POR HEDIO DE PAR
TELUCES. 
EN EL ALA SUR. Y A CONTINUACION DEL CAPITULO 4, SE 
DESARROLLA EL 2 QUE COHPRENDE LAS OFICINAS DE AD

HINISTRACION. JUNTO A ELLAS Y COHPLETANDO ESTA POR
CION SUR, SE DESARROLLA EL CAPITULO 6 DE CREDITO. 
ABIERTO A LA ILUHINACION DE LA FACHADA SUR, QUE TAH
BIEN SE PROTEGE DEL ASOLEAHIENTO, PERO CON PARTE
LUCES PERPENDICULARES A LA FACHADA, POSICION RE
SULTANTE DEL ANALISIS DE LA INCIDENCIA SOLAR A ES
TA FACHADA DURANTE LAS HORAS DEL DIA. 

POR ULTIHO. EN EL CUERPO PONIENTE. EN SU PORCION AL 
SUR. SE LOCALIZA, ADYACENTE A CREDITO. EL CAPITULO 
8, COBRANZAS, QUE DE ESTA HANERA, SE ENCUENTRA IN

HEDIATO A LA ESCALINATA QUE LIGA LAS DOS PLANTAS. 
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EL CONCEPTO GENERAL PARA LA DISTRIBUCION DE LOS ES
PACIOS CONSIDERA, QUE TANTO LA PLAZA DE PLANTA BAJA, 

COHO EL BALCON PERIHETRAL QUE SE ABRE A LA HISHA EN 
LA PLANTA ALTA. ADEHAS DE PROPORCIONAR EL DESARROLLO 
LINEAL HENOR PARA LA CIRCULACION E INTERCOHUNICACION 
DE LOS DEPARTAHENTOS. VESTIBULA SU DESARROLLO. 
EN GENERAL. EL CONCEPTO ESPACIAL DE TODOS LOS DEPAR
TAHENTOS, CONSISTE EN INTEGRAR VISUAL Y FISICAHENTE. 
EN Lo POSIBLE, LAS AREAS GENERALES DE TRABAJO, SEPA

RANDO EN FORHA TOTAL, SOLAHENTE LOS ESPACIOS PRIVA
DOS o DE REUNION QUE REQUIERAN UNA INDEPENDENCIA DE 

AISLAHIENTO, Y SE PROPONE QUE LOS ESPACIOS DE TRABA
JO DE LOS AUXILIARES A LAS JEFATURAS DE CADA DEPAR
TAHENTo. SE REALICEN CON EL CONCEPTO DE HOBILIARIO 
DE AREA ABIERTA, EN FoRHA DE CUBICULOS DIFERENCIA
DOS, PERO SIN FoRHAR AREAS TOTALHENTE AISLADAS. 
EN LA PLANTA ALTA, SE DESARROLLA UN SEGUNDO NUCLEO 
DE SANITARIOS, TANTO PARA EL PUBLICO, COMO PARA LOS 
EHPLEADos. A CONTINUACION DE LA ESCALERA. 
EN ESTA FORHA. EL SERVICIO SANITARIO DEL EDIFICIO, 
SE CONCENTRA EN LA PLANTA INFERIOR Y EN LA PLANTA 
ALTA, SIEHPRE AL ACCESO INMEDIATO DE LA ESCALERA, 
QUE COHUNICA TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO. 

EL ASPECTO EXTERIOR DEL EDIFICIO, SE PRESENTA CoHO 

UNA COHPOSICION DE HASAS, EN LA QUE LOS VANOS SE HAN 
ESTUDIADO EN FUNCION TANTO DE LA ORIENTACION, COMO 

DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO ADYACENTES. TOMANDO EN 
CUENTA QUE LA PLAZA CENTRAL, PERHITIRA LA ILUHINA 

CION NATURAL A TODOS LOS ESPACIOS A su PERIHETRO EN 

AHBAS PLANTAS. Y SOLO SE PROPONE EL CIERRE HASIVO DE 

LA FACHADA PONIENTE. EH SU PoRCION CORRESPONDIENTE 
AL GRAN ATRIO DE ACCESO, PROPORCIONANDO A ESTAS OFI
CINAS LUZ CENITAL, POR HEDIO DE UN LUCERNARIO LONGI
TUDINAL A ESTA FACHADA, PERO PROTEGIDO POR LA HISHA, 
DEL ASOLEAHIEHTO. 
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E S T R U C T U R A S 

N S T A L A C I O N E S Y 

A C A B A D O S : 

SE PROPONE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO. VACIADA EN 

EL LUGAR. FORMANDO CLAROS REGULARES Y MODULARES EN 
AHBOS SENTIDOS. LOS APOYOS ESTAN CONSTITUIDOS POR 

COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, FORRADAS POR PRECOLA
DOS, ALCANZANDO UNA DIHENSION DE 1.22 X 1.22 H. FOR
MANDO CLAROS LIBRES DE 7.32 H. 

LAS LOSAS SERAN MACIZAS CON NERVADURAS, FORMANDO UNA 

RETICULA MODULAR DE 2.44 X 2.44 EN AHBOS SENTIDOS, 

UNIDAS CON UNAS TRABES PERIHETRALES DE SECCIONES DE 
0.40 X 0.40 H., LOGRANDO CON ESTO UNA ESTRUCTURA 

HUY SENCILLA. 
CON ESTE SISTEMA. LOS RECORRIDOS DE LAS INSTALACIO
NES HORIZONTALES SON HUY SENCILLAS, Y LOS RECORRIDOS 
VERTICALES APROVECHARAN, EL ESPACIO ENTRE LA COLUM

NA Y EL FORRO DEL PRECOLADO PARA SU DESARROLLO. LAS 
ALTURAS PROPUESTAS EN NIVELES DEL PROYECTO, RESPON

DEN AL CRITERIO DE PROPORCIONAR. EL ESPACIO NECESA
RIO PARA CONTENER ADECUADAMENTE. DENTRO DE ESTA RE

TICULA ESTRUCTURAL. TANTO EL ESPACIO FISICO DE LAS 

OFICINAS EN SI, COHO PARA EL DESARROLLO DE LAS INS

TALACIONES DE QUE SE SIRVEN. EN ESPECIAL. SE HACE 
HENCION, DE LA ALTURA PROYECTADA EN LA PLANTA SUPE

RIOR, QUE PROPORCIONA ESPACIO ADICIONAL ENTRE PLA
FONES Y ESTRUCTURA POR DOS RAZONES FUNDAMENTALES. 
PARA TODA LA INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDI

CIONADO Y. POR RAZON NATURAL, ESTA PLANTA SUPERIOR, 
ES LA QUE RECIBE HAYOR CARGA TERHICA. Y SU AISLA

MIENTO, LOGRADO POR UN HAYOR VOLUMEN DE AIRE. DIS

MINUYE LAS NECESIDADES DE ACONDICIONAHIENTO DE 
AIRE. 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO. ESTA ESTRUCTU
RA. SE COMPLEMENTA CON ELEMENTOS VERTICALES DE CON

CRETO PRECOLADO V PREFABRICADO, PARA PROPORCIONAR EL 
CIERRE EXTERIOR DE LAS DOS PLANTAS DE ACUERDO AL 
CRITERIO DE LA COMPOSICION VOLUMETRICA. SE PROVECTA 

QUE LAS CARACTERISTICAS V ESPECIFICACIONES DE LA 

CONSTRUCCION DE ESTA ESTRUCTURA. DE CONCRETO ARMADO, 

PERMITA SU TERMINACION, DIRECTAMENTE EN FORMA DE 

MARTELINADO MECANICO, IGUALADO EN CALIDAD, TEXTURA 

V COLORIDO, A LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

LA INSTALACION lllDRAULICA: 

ALIMENTA FUNDAMENTALMENTE LOS NUCLEOS DE SANITARIOS, 

TANTO PARA EL PUBI.ICO, COMO PARA EL PERSONAL EN LOS 
NIVELES INFERIOR V PLANTA ALTA. INDICADO EN LA DES
CRIPCION DEL PROVECTO. ADEMAS. EXISTEN DENTRO DEL 

PROGRAMA V EN EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS DE 
OFICINAS, ALGUNOS SANITARIOS PRIVADOS ANEXOS A LAS 
OFICINAS DE JEFES Y AUN LOCALES DE SERVICIO PARA 

CAFE. SE PROPONE EL SISTEMA, EXCLUSIVAMENTE CON 
AGUA FRIA, EN GENERAL V, EN EL CASO DEL NUCLEO DE 

SERVICIO PARA LOS EMPLEADOS DE LIKPIEZA V MANTENI

MIENTO, LA PRODUCCTON DE AGUA CALIENTE PARA 
REGADERAS, SE PRODUCE A TRAVES DE UN CALENTADOR 

UBICADO EN EL CUARTO DE MAQUINAS. 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ES CONCEBIDO A TRAVES 
DE UNA CISTERNA, CON CAPACIDAD DE 238.00 H3, OPE
RADA CON UN SISTEMA DE llIDRONEUMATICO PARA TENER 
SIEMPRE UNA PRESION ADECUADA. 
EL SISTEMA SANITARIO, ESTA CONCEBIDO COMO UNA RED 
DE DRENAJE PARALELA EN SUS RECORRIDOS, A LAS ALI
MENTACIONES HORIZONTALES DE LA RED HIDRAULICA DE 
ABASTECIMIENTO, Y SUS BAJADAS SE ALOJARAN DENTRO 
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DE LOS ESPACIOS DE LAS COLUMNAS. POR ULTIMO, LAS 

AGUAS PLUUIALES, PROVENIENTES DE LAS AZOTEAS DEL 
EDIFICIO, SE COLECTAN FORMANDO LAS PENDIENTES NE

CESARIAS CONECTADAS EN EL PERIMETRO DE LA CUBIER
TA TRANSLUCIDA DE LA PLAZA CENTRAL, A COLADERAS DE 
6 .. CON SUS RESPECTIVAS BAJADAS LOCALIZADAS, TAMDIEN 

EN LOS CONDUCTOS VERTICALES DE LAS COLUMNAS, PARA 

CONECTARSE BAJO EL NIUEL INFERIOR, EN RED QUE CON
DUCIRA EL FLUJO AL COLECTOR PUBLICO DE LA AVENIDA 
DEL QUINCEO. EL SISTEMA SANITARIO, CONTEMPLA SEPA

RAR LAS AGUAS GRISES Y PLUVIALES, PRODUCTO DE RE
GADERAS, LAVAVOS Y AZOTEAS, DE LAS NEGRAS, ESTO POR 
REGLAMENTO. 

LA INSTALACION ELECTRICA. SE CONSIDERA ABASTECIDA 
A TRAVES DE UNA SUBESTACION, QUE SE INSTALARA EN EL 
CUARTO DEL MISMO NOMBRE, COMPLETANDOSE SU INSTALA
CION EN ESTE LOCAL, CON UNA PLANTA GENERADORA DE 
ENERGIA ELECTRICA. PARA EMERGENCIAS INTERCONECTADA 
A LOS TABLEROS PRINCIPALES, Y ESTABLECIENDO LA RED 
DE CONDUCTORES. A TRAVES DE ESA GRAN RETICULA DE ES
PACIOS, PROYECTADA CON LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
PARA LOGRAR QUE, A PARTIR DE UNA COLUMNA EN CADA UNA 

DE LAS PLANTAS, PUEDA HACERSE LA DISTRIBIJCION DE 
SERVICIOS. TANTO DE ILUMINACION COMO FUERZA. LA CON
DUCCION DE SERVICIOS ELECTRONICOS PARA TELEFON!A, 
INTERCOMUNICACION V SONIDO AMBIENTAL, SE REALIZARA, 
CON CONDUCTORES QUE TAMBIEN UTILIZAN EL ESPACIO RE
TICULAR PROYECTADO EN LA ESTRUCTURA. 
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EH CUANTO A LA ILUHINACIOH. SE PROPONE LA INSTALA

CION DE UN SISTEHA HODULAR DE PLAFOH INTEGRAL QUE 
CONTENDRA. TANTO LAS UNIDADES DE ILUHINACION. COHO 
TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA EL SONIDO AHBIENTAL, 
SISTEHA DE DETECCION DE HUHOS, ETC •• ADEHAS DE LAS 
REJILLAS O DIFUSORES PARA LA VEHTILACION Y TOHAS 
DE AIRE DE RETORNO. DE LOS SISTEHAS HECANICOS DE 
AIRE. ESTE HODULO. QUE CORRESPONDE PRECISAHENTE 
CON LA BASE DEL PROYECTO. HIDE 1.22 X 1.22 H. Y, 
COHERCIALHEHTE, TIENE EL NOHBRE DE ACORHE. 

- EH GENERAL. SE PROPONE QUE EL SISTEHA DE VENTILA
CIOH DEL EDIFICIO, SE REALICE POR HEDIO DE AIRE 
LAVADO. OPERADO POR HEDIO DE HANEJADORAS UBICADAS 
EH LA AZOTEA. PARA TENER EL ACCESO DE TOHAS DE 
AIRE FRESCO AL EXTERIOR. 
LA CONDUCCIOH DE AIRE LAVADO. SE REALIZARA POR 
ZONAS. A PARTIR DE DUCTOS PRINCIPALES CIRCUNDANTES 
A LA PLAZA. EN AHBOS NIVELES, REALIZANDO TANTO LA 
IHYECCIOH DE AIRE A ESTA ZONA CENTRAL. COHO A LAS 
ZONAS CIRCUNDANTES DE OFICINAS GENERALES. 

- EL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO. ASI COHO LA 
ESTRUCTURA EH SU INTERIOR. LOS PRETILES DE LA PLAZA 
Y DE LOS VAHOS A FACHADA Y SUS PARTELUCES. SE PROYEC 

TAN CON ELEHEHTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO, CON 
AGREGADO NATURAL DE PIEDRA DE LA REGIOH EH TONO 

OCRE. TERMINADO POR MEDIO DE HARTELIHA HECAHICA. LOS 
PAVIHETOS EXTERIORES DE LAS AREAS PEATONALES, SE 

TERHIHARAH POR HEDIO DE ADOCRETO DE 1Q X 1Q X 5 CH., 
COLOCADO A REGLA EH AMBAS DIRECCIONES. EH COLOR 
OCRE. 



EL PISO DE LA PLAZA CENTRAL. EN PLANTA BAJA. ASI 
COMO SU PROYECCION HACIA LA ENTRADA PRINCIPAL Y 
LA ESCALINATA. SE PROPONE PAVIMENTADA CON MARMOL 
SANTO TOMAS PULIDO. TODAS LAS AREA DE OFICINAS. 
EN GENERAL TANTO EN PLANTA BAJA. COMO EN PLANTA 
ALTA. SE PROPONEN CON MARMOL SANTO TOHAS DE 
9.39 X 0.30 H PULIDO. INCLUSIVE EN SANITARIOS. 
LAS DIVISIONES INTERNAS DE LAS OFICINAS. SE 
PROYECTAN POR HEDIO DE ELEMENTOS MODULARES 
DESMONTABLES. QUE SE INTEGRAN EN SU FIJACION. 
AL DISEÑO DE PLAFON Y. SEGUN SEA LA NECESIDAD 
DE PROPORCIONAR AISLAMIENTO. SE USARAN MATERIALES 
DE TERMINACION DE LOS MISMOS. ACORDES A LA CALIDAD 
DEL ESPACIO. 
COMO YA SE COHENTO. EL SISTEHA DE ILUMINACION SE 
PROYECTA POR MEDIO DE LOS MODULOS DE ACORHE CUYAS 
SUPERFICIES REFLECTORAS SE TERMINAN CON PINTURA 
VINILICA. EL PLAFON PERIHETRAL A LA PLAZA. EN 
AMBOS NIVELES. SE PROYECTA EN TABLAROCA CON ACA
BADO DE PASTA DE ARENA CERNIDA Y COLOR. 
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B I B L I O G R A F I A: 

- ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA. 
NEUFERT ERNEST, ED. GUSTAVO GILI. 

- REGLAHENTO DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE 
HICHOACAN. 

- HORELIA EN EL ESPACIO Y EL TIEHPO DEFENSA 
DEL PATRIHONIO HISTORICO Y ARQUITECTONICO 
DE LA CIUDAD ESPERANZA RAHIREZ ROHERO. 

- HICHOACAN CUADERNO DE INFORHACION PARA LA 
PLANEACION, INEGI. 

- 47 -



PLANOS 
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