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IN1RODUCCIÓN 

U no de los grandes fines de la carrera de Arquitectura es el de crear obras rnateñales 

que duren para la posteñdad, que correspondan a las necesidades urbanas de las grandes 
metrópolls y que por supuesto impriman un sello característico en nuestra gran ciudad. 

Después de haber conocido la gran destrucción que causó J temblor de 1985, · 
afectando gran número de eJ.¡f¡cios donde se encontraban instaladas oÍicinas del Gobierno 
Federal, despertó en mí la inquietud de realizar un proyecto que, con un buen aprovecha­
miento del espacio, reuniera las necesidades de funcionalidad, comodidad, integración y 
permanencia en el tiempo, motivo por el cual, en esta tesis profesional que para obtener el 
título de arquitecto, estoy presentando, dirigida a la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que siendo el máximo tribunal del país, es obvio que requiere para sus servicios, el 
modelo más avanzado de biblioteca a la altura de sus necesidades. 

Mi proyecto se denomina " Biblioteca Central de la Suprema Corle de Justicia de la 

Nacíon", el cual va enfocado a complementar la imagen conservadora regia y a la vez 
funcional del poder judicial. El lugar donde ubico el mencionado proyecto comprende los 
predios que cubren la manzana formada por la Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Francisco 

del Paso y Troncoso, Avenida Sidar y Rovirosa y la prolongación de la Avenida Eduardo 

Molina en la Delegación Política Venustiano Carranza, Distñto Federal. 
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Las Bibliotecas especializadas en el acervo jurídico corno son la Biblioteca del instituto 

de invesEgaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la 
Biblioteca de la Escuela Libre de Derecho, no cumplen con el objetivo fund<tmental que 
busco, es decir funcionalidad. 

Un proyecto como el mío trata de solucionar las necesidades que tienen los Juristas 
para la investigación de la materia, tratando de cumplir los objetivo de las construcciones 
modernas de las grnndes urbes. 

.. , 11 



ANTECEDENTES HISTORICOS 
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ANTECEDEN1ES HISTORICOS 

Desde siempre se ha sabido la importancia que ha tenido la acumulación del 

producto dela e:>q>eriencia del hombre, el guardar la sabiduría de los grandes hombres para 
las futuras generaciones. 

En México, esta necesidad tiene una larga tradición que proviene desde el imperio 
Mexica; en donde existieron verdaderas bibliotecas que ampararon un sin número de 

manuscritos y códices pictóricos, mismos que sufrieron la destrucción casi en su totalidad 
con la conquista de México y con las guerras que hubo entre los diversos pueblos que 
poblaron éste territorio. 

Durante la época de la colonia, fueron los misioneros los que a partir de 1536 se 
afanarán en la formación de éstas, ya que siempre hubo la necesidad de preservar el 

pasado, en este periodo se formó, la Biblioteca de la Catedral de México, una de las más 

importantes de entonces. 

Cronistas como Sahagún o Bemal Díaz del Castillo nos legaron con sus obras una 

importante visión de lo que era el México antiguo, mucho de lo cual obtuvieron gracias 

a la tradición oral que existió entre los indios, pues con la destrucción de los códices esta 

importante memoria histórica habría desaparecido de la faz de la tierra. 
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Fueron las guerras acaecidas en nuestro país, h de independencia, las que destruían 

una y otra vez las bibliotecas de México, por lo tanto fue hasta después de la Revolución 
Ivlexicana que se volvieron a conformar las Bibliotecas de cada región del territorio nacional. 
En este momento se Íonno la Biblioteca Nacional de México. 

Más adelante, ya de una f orrna oficial y organizada José Vasconcelos, entonces Rector 
de la Universidad Nacional, puso los cimientos del nuevo movimiento bilil.iotecaric>, la 
"Biblioteca" se mostraba ya corno servidora del pueblo. Este movimiento iba sumado a la 
campaña que emprendió contra el analfabetismo en 1927. 

Desde este momento v con la creación de la Dirección General de Bibliotecas se le 

ha dado un apoyo directo ~ esta importante labor, de la misma manera se han abierto 

bibliotecas especializadas en diversos temas con el fin de dar al público y a los investigadores 
un mejor servicio, tanto para los niños como para los jovenes y adultos. Incluso en 1946 

el Departamento del Distrito Federal fundó bibliotecas públicas para obreros y campesinos 

en distintas delegaciones y en algunas colonias de la ciudad. 

Todo esto se ha dado con el fin de abrir las puertas al mundo actual, para que todo 

el saber que se encierra entre las paredes de las bibliotecas salga afuera de sus muros y tome 

parle activa en la vida de la comunidad. 

.. -· ·----·--.--·----·-----....-.-----.----~ .. - ---·-·------ . -.---.--,,-~_,,.._..........-- ~--- ~---·· 
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Es por ésta razón que se pensó en la necesidad de construir la Biblioteca Central para 
la Suprema Corle de Justicia de la Nación, con el fin de albergar en un sólo lugar el 
patrimonio cultural b;bliográfico y hemcrográfico que se encuentra disperso en los diversos 

Tribunales}' Juzgados de tan imporlante institución como es la Suprema Corle de Justicia 
de la Nación. 
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FUNDAMENTACION DEL TEMA 

l.- Fundamentación de/ fema. 

Con moHvo del temblor ocurrido en el mes de septiembre de 1985, los Tribunales 

colegiados y los Tribunales Unitarios del Primer Circuito, así como los Juzgados de Distrito 

en Materia Civil, Administrativa, del Trabajo y un Juzgado del Distrito en Materia Agraria, 
que se encontraban ubicados en los edificios del conjunto Pino Suárez, al haber resultado 

gravemente dañados dichos inmuebles, tuvieron que ser reúbicados en diversos edificios 

temporalmente, siendo el principal de estos, el que se encuentra en la esquina que forman 
las calles: Avenida Universidad número 1310 \'Avenida Río Mixcoac, así como en otros 

diversos inmuebles, todos ellos, que se encontra.ban alquilados con el correspondiente pago 

de rentas con costos muy elevados. 

Ante tal situación, la Suprema Corle de Justicia de la Nación adquirió un terreno con 

una superÍicie de 52,657.31 m2, que se encuentra ubicado a espaldas del edificio de la 
cámara de diputados, en donde se inicia la Calzada Ignacio Zaragoza, dentro de la 

Delegación Venustiano Carranza; lugar en el cual se acaba de terminar la constmcción de 

un conjunto de diversos edificios en donde serán instalados los mencionados Juzgados de 
Distrito así como los Tribunales Colegiados y Tribunales Unitarios ya señalados. 
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Por lo tanto', se requiere de una Biblioteca que corresponda a la importancia del Poder 
Judicial Federal en nuestro País¡ ya que, al impartir la justicia, otorga a los particulares el 

medio de defensa constitucional, contra los a dos de las autoridades por medio del Juicio de 
Amparo. 

Los fallos de los tribunales se plasman en los tomos de jurisprudencia, los cuales 
ascienden a gran número de volúmenes, los que requieren estar en un solo lugar, para que 
los juristas puedan consultar diversas materias como son Administrativa, Penal, Civil, 

Laboral, Fiscal, Mercannl y Constitucional. 

2.- Objetivo de tesis. 

En vista de.lo anteriormente mencionado en el subtítulo precedente, y una vez que 

se construyó el palacio de Justicia Federal en donde quedaron instalados los Juzgados de 
Distrito en Materia Administrativa, Civil y Laboral, así como los Tribunales Colegiados y 

los Tribunales Unitarios, del Primer Circuito; con la competencia de las mismas materias 

haciéndose necesaria la creación de una biblioteca de consulta tanto para los funcionarios 

de dichos Juzgados y Tribunales como para el público en general y que sumado a dichos 
fadores representa una cantidad de personas muy considerable para el servicio de una 

biblioteca motivo por el cual mi presente proyecto de tesis profesional está dirigido a dichos 

objetivos es decir a la construcción de una biblioteca con las proporciones que el caso amerita 

acorde con las modernas instalaciones del Palacio de Justicia Federal, de manera propor­

cional y funcional que permita una atención eficiente al público y sin que las instalaciones 

18 



sean al mismo tiempo tan grandes que le pudieran restar importancia a la construcción ya 
establecida y tom.ando en cueni:a desde luego que se trata del más alto Tribunal de la Nación 
como lo es la Suprem" Corte de Ji.:sticia de la Nación. 

3.-Carta de apoyo. 

Ver l&mir:"' l. 

19 



lamina 1 
S;.;PRE."'.A CORTE DI:: JUST:CIA DE L..\ NAC:::ON 

O!R:ECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO 

México O.P., a 21 de Feb~ero de 199!. 

SUPFlt:M' .:c:r·c 01!: 

JUSTICIA. :a: 1.A 

UNI'/E?.S:Dno IN':'E:RCON':'!NENTA!. 
A Qt::::::~: CORRESPONDA 
?R.ESEN?E. 

La S,:i';a Hiroslava Morer.o Rojas, pasante de la -

Licencia-:.ura de Arquitec';ura va a desarrollar su Servicio SB_. 

cial '! elaborar su tesis Profesional, formando par';e del pe.r. 
sor.al ::écnico de ésta Dirección. 

T¿ndrá el apoyo necesario, para obi:ener datos '/ -

así terminar sa-:.isfactoriarnente su programa. 

Sin otro par'.:ic:.:lar, le reüero las sequ::-idades -
de mi :::.is dist:in9uida consideraci5:-:.. 

..,AXNR':-sg 

ñ'i'EN':'AMEN:E: 

/ 
·.~-<.----

ING. SALVADOR ROMERO ORDORICA' 
DIRECTOR GENERA!.. 

$Ui'RElf.l.CCíi~DEJtSm:U,fi 
t• '•.l.'::IQN 

D1•1::•C.,'fl"l••l.Dr 
1• .. ul••t• • .. ~ .. u., ... ,,.n: 

- r 11· 



ANALISIS DEL TERRENO PROPUESTO 
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ANALISIS DEL TERRENO PROPUESTO 

l.- Terreno propuesto. 

Con el objetivo de reúbicar en un solo predio los Juzgados de Distrito, Tribunales 
Colegiados, Tribunales Unitarios, así como la biblioteca central, Oficialía de Parles Común 
y el Instituto de especialización de la Suprema Corle de Justicia de la Nación. El Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso a partir de 1987 construir dichas in..otalaciones 
dentro del predio que cubre la manzana formada por la Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida 
Francisco del Paso Y Troncos o, Avenida Sidar y Rovirosa y k Prolongación de la Avenida 
Eduardo Malina en la Delegación Política Venustiano carranza, Distrito Federal, con una 
superficie total de 52,657.31 m2• 

Asignando una supetlicie de 8,500 m2 de dicho predio, para el pro}•ecto de la 
Biblioteca Central. 

2. -Análisis urha.no. 

El terreno asignado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra 
rodeado por la TAPO, y la estación San Lazaro, aunadas al eje vial Eduardo Molina -

Zaragoza, lo que constituye un área pavimentada de gran eJ..-tensión dedicadas a un tránsito 

veb.icular intenso. Por lo que el ediÍ:icio del Palacio Judicial Federal ocupa la hanja sur del 
terreno alejándose del ruido y del tránsito caótico de la Avenida Zaragoza. 
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El área que circunda al predio se caracteriza por manzanas urbanas muy eid:ensas -
Palacio Legislativo, Parque Venustiano Carranza, Unidad Kennedy, T.A.P.O., etc. - que 
obligan a hacer grandes recorridos de acceso. 

3. -Análisis particular de/ terreno. 

El terreno propuesto se encuentra ubicado, en la colonia El Parque, perteneciente a 
la Delegación P olltica V enustiano Carranza Distrito Federal, dicha delegación cuenta con 
una superficie de 33. 946 km2

, enclavada al Noroeste del Distrito Federal, precisamente en 
su cuadrante superior derecho; limitada al Norte con la Delegación Gustavo A. Madero, 
al Oeste por la Delegación Cuauhtemoc y al Sur por la Delegación Iztacalco. 

Su localización geográfica es de 19 grados 36 segundos N orle y 99 grados 05 minutos 
con una elevación sobre el nivel del mar de 2,240 metros. 

Es parte de una altiplanicie, limitada casi en su totalidad por una cadena de montañas, 
cerros y lomerios que limitan la cuenca de México, ala que el Barón de Humboldt comparaba 
con la gran Hoya de Bohemia. 

Su elevación sobre el nivel del mar es la más baja del Distrito Federal, dado el caso 
que la delegación V enustiano Carranza, está situada en la parte a la que concurren todas 
las vertientes, inclusive surcada de Sur a N orle en gran parle por el Gran Canal de Desagüe; 
su suelo es intrazonal, de drenaje pobre por la desecación del antiguo lago que le dá 
características de aridez, y salitroso en su mayor extensión con una temperatura media anua[ 
de 16.56 grados centígrados, 62 Fahrenheit. 
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Ürográfic.:imenf:e solo se puede mencionar el cerro conocido popularmente como 

"Peñón de los Baños" al que los Aztecas llamaron TEPETZINCO, o sea cerro bajo¡ de 
TEPETI igual a cerro y el subÍijo ZINC O, del que tomaremos para su aceptación; "parle 
baja". 

Este cerro Tepetzinco, está formado de roca negra muy dura y de aglomeraciones de 
sedimentos y piedra. 

Hidrográficamente del Oeste al Noreste, corren las aguas del canal de desagüe, que 
dan sal.ida a los drenajes y desechos de la Ciudad; y existiendo hacia el Oriente a partir del 
Peñón, balnearios de aguas sulfurosas de notables propiedades terapéuticas y atractivos 
turísticos; entre ellos el Deportivo Bahía y el Nuevo Deportivo de las Américas, sobre la 
Calzada Ignacio Zaragoza. 

Con respecto al terreno en particular, de acuerdo a los datos obtenidos delosestudios 

de mecánica de suelos realizados por Ingeniería Experimental S.A. , solicitados por la 
Suprema Corte, para detenninar el tipo de cimentación adecuada para los Tribunales Y 
Juzgados, expongo la siguiente información: 

23 



a) El predio se localiza en la zona III según la zonificación 

efec±uada por el reglamento de construcción para el Distrito 
Federal. ( zona de lago ). 

1) Rellenos supcz:Íiciales constituidos por limos, arenas y gravas de 
1.8 m. de espesor. 

c) Costta supcz:Íicial de espesor varia1le enfre 1.8 m. y42 m.1 

fonnaJa por un limo arcn060 altamcnlc compresilile de consislencia 
medianamente compacta y un contenido de humedad de 80%. 

d) Primera capa comprcnsi1le formada por una arcilla volcánica 
de alta comprcsiliilidad y consistencia muy 1landa, con lentes de 

vidrio volcánico y arena con un espesor comprendido entre 30.i m. 
y 32.6 m., y contenido de humedad de un 350% en promedio. 

A 9.6 m., de profundidad se presenta una capa de 60 cm. de 
espesor de arena negra con 20% de contcnido de humedad. 

e) Capa con limo arenoso de kja comprcsiliilidad de consistencia 
varia1le de muycompada a dura con un contenido de humedad 

de un 50% en promedio, y un espesor varia1le de 2.4 m. a 3.6 m. 
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f) Segurula capa compresible formada por una arcilla volcánica de 
alta compresibilidad y consistencia varia.ble de blanda a 
medianamente compacta intercalada por un lente de vidrio volcánico 

de espesor variable de 0.60 a 120 m., ubicado a 40.5 m. de 
profundidad aproximadamente, con contenido de humedad enl:rc 
150 y 200% y un espesor de 132 m. 

g) Depósitos profundos corumttñdos por limos arenosos de k¡a 

compresibilidad y consistencia dura con un contenido de humedad 
de 20%, a partir de los 50.5 m. de profundidad. 

De acuerdo con lo anterior se pueden hacer las siguientes observaciones: 

El subsuelo en el área corresponde básicamente a depósito lacustres constituidos 

por potentes estratos compresibles intercalados por la primer capadura, la que en este predio 
en particular es sólo una capa Je limo arenoso cuyo escaso espesor a.sí como mediana 

resistencia representan una restricción importante para el apoyo de pilotes de punta. Por 

oha parle sin embargo, dicha capa sí constituye una frontera rígida a partir de la cual deberá 
definirse el colchón subyacente a la punta de los pilotes de Íricción, los cuales constituyen 
la alternativa de cimentación más viable para el proyecto, completando con un cajón de 

cimentación, tal como se indica en el capítulo VII subtitulo l. 
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4.- Planos de localización. 

Dalos generales Localización del predio 

Ubicación Nivel Nacional 
República .Mexicana 

Ubicación Nivel Estatal 
México D.F. 

Ubicación Nivel Delegacional 
Delegación Venustiano Carranza 

Colonia 
El Parque 

Calles 

Calzada General Ignacio Zaragoza 
Av. Eduardo Molina 
Av. Sidar y Rovirosa 

Código Postal 

Superficie Tola 

345.56M. 
236.lSM. 
298.74M. 

15960 

52,657.31 M2 
26 



PLANOS DE LOCALIZACION 
REPUBLICA MEXICANA, 
DISTRITO FEDERAL. 
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PLANOS DE LOCALIZACION 
MEX/CO DISTRITO FEDERAL 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
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PLANOS DE LOCALIZACION 2 PREDIO superficie total 52,657.3/m 

PALACIO 

LEGISLATIVO 

o 
Cl 
a: 
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Cl 

"' 23 

298. 74m. 

AVE. SIDAR Y RDVIROSA 

Deportivo Venustiano Carranza 1 IT TI lamina4 



5.- Reporte ÍotográÍico. 

Foto 1.- Vista general del predio, desde la Calzada Ignacio Zaragoza.Apreciando 
,,[ fo;:,Jo del lado derecho la Cámara de Diputados, y ya dentro del Predio el 
Palacio de Jusrici"- Federal. 

Foto 2.- Superficie asignad,,_ para el proyecto de la.Biblioteca C~ntral dentro del 
mismo pccdio del Palacio de Justicia Federal, vista desde la calzad~IgruiCi~ Zara-
¡;o<:c. ... '_c.>:. 

Foto 3.- Visfa de la supdicie asignada para la Biblioteca: CehfuÍ,'de~de G calle 
peatonal de[ Palacio de Justicia Federal. , ... · ' 

.',":;,~, :::-... ' . 

Foto 4.- Vista del terreno propuesto desde la Avenida SiJ,,r y Ruvir~sa. 
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6.- JnÍraestrudura. y servicios. 

El ferreno a.signado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la 
construcción del Palacio de Justicia Federal, fue dispuesl:o, por contar con todas las 
caracleñslicas necesarias para la realización de dicho proyecto, por lo que cuenta con lodos 
los servicios imprescindibles como son: red de agua potable, red de drenaje, red leleÍónica, 

línea Jéclrica de la compañia de luz, alumbrado público de cada una de las Avenidas que 
circundan este predio, así como una línea de Pemex.. Coulando con la facilidad de conecl:arse 
a cualquiera de esl:os servicios dada la importancia y J carácter público de la inslilución que 

impone dicho proyeclo, como es la Suprema Corle de Justicia de k Nación.. 

Ver lámina 5, 
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SERVICIOS FUNDAMENTALES 

A FEDERAL 

RED DE DRENAJE albañal municipal 

RED DE AGUA POTABLE 

LINEA DE PEMEX 

RED TELEFOHICA 
ALUMBRADO PUBLICO 

-L------- - -- -------- ----- -
S DAR Y ROV ROS 

Deportivo Venustiono carranza 

--P--
-©-

laminas 



7.-Aná/isis geoc/imáfico 

El terreno Propuesto, se encuenha ubicado en la Delegación Política Venustianao 
Carranza, Dishito Federal. Por lo que corresponde a dicho predio una localización 

geográfica de 19 grados 36 minutos Norle, y una elevación sobre el nivel del mar de 2,240 
mehos . Formando parle de una altiplanicie limitada casi en su toralidad por una cadena 
de montañas, cerros y lomeríos que limiran la cuenca de México. 

La Delegación VenusHano Carranza. a la cual perlenece éste predio, posee la elevación sobre 

el nivel del mar más baja del Dishilo Federal, por lo que allí concurren todas las vertientes. 

Su suelo es inhazonal, de drenaje pobre por la desecación del antiguo lago, lo que le dá a 
éste, caraclerísticas de aridez, y salihoso en su mayor crlensión. 

Dada su ubicación denho del Distrito Federal, le corresponde una temperatura media anual 
de 16.56 grados centígrados y 62 grados fahrcnheit. 

Con respecto a su ubicación y su asoleamiento las fachadas para la Biblioteca Central. Se 

han pensado con ventanas corridas alternadas con inclinaciones diversas que permitan 
manejar los asoleamientos en forma adecuada. 

Por lo que respecla a los vientos dominantes, al estar ubicado dicho predio denho de la 
cuenca que conforma al Distrito Federal, estos corren de Norle a Sur. Y dado el diseño 

arquiteclónico para dicho proyeclo no influye notoriamente sobre éste, ya que el conjunto 
está resuelto en un edilicio bajo de cuatro niveles. 

Ver láminas 6 ,7, 8, 9, 10. 29 
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GRAF/CA DE ViENTOS 
DOMINANTES 

**~ ENERO FEBRERO MAlfZO 

*** ABRIL MAYO JUNIO 

*** JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

**@ OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1amma 7 



PROMEDIO DE TEMPERATURAS 

~ 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JIJNIO JULIO 

DIAS DESPEJADOS 2.7. 2. % O/AS NUBLADOS 2.1.1% 

1 

76 75 74 75.5 73.7 75.3 75.8 
54 48 44 47 57 65 70 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE 

DIAS DE LLUVIA 51. 7% 

74 74.8 75.8 78 

70 71 70 58 
AGOsro SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

.. ..,... 
---

···--· 
. . . ........ -

DICIEMBRE 

75.3 
57 

DICIEMBRE 

-.;' 
,, -
1 

28 

20 

JO 

o 
P.A. 
H.R 

lamina8 

-~--- -------------------------· ---·- --- - -~-..---- ~--



ASOLEAMIENTO MENSUAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIG-

N O.O hrs N O.O hrs N 22 hrs N 41 hrs N 308 hrs N 390 hrs 
s 166 s 171 s 337 s 23/ s BO s o.o 
E 332 E 342 E 179 E /27 E 194 E 195 
o 166 o 171 o 179 o IB7 o 194 o /95 

* 1 
1 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB~ OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

H 3!SB hrs H 208hrs H 322hrs N O.Ohrs H O.Ohrs H O.Ohrs 

s 24 s 70 s 322 s 348 s 333 s 330 
E /91 E 188 E 182 E 174 E 170 E 165 
o /9/ o 188 o /82 o 174 o 170 o /6/l 
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SOMBRAS EN FACHADA 

FACHADA SUR FACHADA NORTE 
21 da junio 7,00AM 21 de <llclombr• 8,00AM 

FACHADA NORTE 

21 da /un 12,00 hn 
FACHADA SUR 

21 do dlcltmbra 12,00hra 

49" 

FACHADA ESTE FACHADA OESTE 
21 do dlclembra 8,00AAI 21 do junio 15' 00 hrs. 

FACHADA ESTE FACHADA OESTE 

21 da ímlo ª'ºº hra 21 d1 diciembre 15,00hrs 

lamina 10 
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PROGRAMAARQUITECTONICO 

l.- Programa .Arquitectónico General. 

l) Servicios Administrativos 

II) Servicios al Público 

III) Servicios Generales 

IV) Estacionamientos 

3372M2 

10,265.0 M2 

270.0M2 

220.8M2 

11,093.0 M2 TOTALES 
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2.- Programa arquitectónico desglosado 

I SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
a) V cstíbulo 50 M2 

b) Control 100M2 
- Recepción 
- Ílrea S ecretarial 

e) Sala de Espera 50M2 

d) Oficina Director 12M2 
- Oficina 
- Sanitario 

e) Oficina Secretario 12M2 
- Oficina 
- Sanitario 

f) Servicios Sanitario 20M2 
- Sanitarios Hombres 
- Sanitarios Mujeres 

g) Administración General 12M2 
-Archivo Muerto 10M2 
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h) Servicios 
- Local Fotocopiarlo 
- Ascensor y Montacargas 

+ 
TOT.ALES 

12M2 

6M2 

226M2 

20% 

337.20 

33 



II SERVICIOS AL PUBLICO 

a) Acceso Principal 

- Control V Recepción 
- Informe~ 

b) Vestíbulo Principal 

c) Servicios de Referencia 

- Catálogo General e indices 
- Departamento de Consulta 
- Prestamos y Control 
- Bibliografía 

200M2 

750M2 

350M2 

d) Salas de Lectura y Consultas 3,150 M2 

- Salas de Lectura y Bibliotecas 
- Salas de lectura Hemeroteca 

e) Acervos 4,068 M2 

- Acervo Biblioteca 
- Acervo Hemeroteca 
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f) Servicios Sanitarios 

- Sanitario Hombres 
- Sanitario Mujeres 

4SM2 

8,518M2 
+ 20% 

TOTALES 10,265 M2 

----------
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III SERVICIOS GENERALES 

a) Control 9M2 

b) Vestíbulo General 50M2 

c) Local de Fotocopiado 30M2 

d) Montacargas 5M2 

e) Taller de Encuadernación 30M2 

f) Bodega de libros y Revistas 90M2 

g) Recepción de Libros 9M2 

h) Servicios Sanitarios 36M2 

- Sanitarios Hombres 
- Sanitarios Mujeres 

i) Departamento de Adquisiciones 9M2 

j) Departamento de Catalogación 9M2 
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.!.) Deparlamento tle Clasificación 9 M2 

l) Deparlamenfo de Computo 9 M2 

225M2 

+ 20% 

TOTALES 270 M2 
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N ESTACIONAMIENTOS 

a) Caseta de Vigilancia 4 M2 

1) Estacionamiento Privado 
10 Autos 150 M2 

c) Axea de carga y descarga a 
camionetas 30 M2 

184M2 
+ 20% 

TOTALES 220. 8 M2 
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ASPECTOS DE DISEÑO 
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ASPECTOS DEL DISEÑO 

1.-1'1 emon:1 Dr:scnpliv.i de/ Proyecto Árquiledówco 

El proyedo de la Biblioteca Central para la Suprema Corle de Justicia de la Nación, 

esta basad¡¡ en el logro de los siguientes objetivos: 

a) Im,,gcn form,,J que C>-1'rcsc el caráclcr público de la institución 

y !., trascendencia del lugar en que se imparte la justicia de k Nación. 

b) Debido al conshnie crccimicnio, difícil de pronosticar, que 
precisan este tipo de edilicios, uno de los objefivos principales en 

su diseño, es proporcionu una gran flexibilidad de la diambución, 

ocupación y uso de los espacios. 

c) Medianie la invesfigación y el uso de las técnicas modernas para 

la conservación del acervo y consulta de los documectos, udemás 

del tipo de material grálico que en ellos se maneja, se pretende 

proporcionar el mejor conlrol espacial, tanto del medio ambiente, 

como de la iluminación, tempczalur.i, hmnc.lad, cte., por el uso y 

posililc abuso por parle de los usuarios. 



El conceptq arquitectónico generador de la obra consiste en un gran vestíbulo central 
de 4 pisos de altura, más azotea, en el que convergerán las salas de lectura y consulta, 

provocando una sensación de comunión entre usuarios y empleados, así como una 
iluminación uniforme. 

El ediÍ:icio estará integrado por tres grandes cuerpos ligados por un gran vestíbulo 

central y circulaciones verticales. En el cuerpo I se han ubicado los servicios administrativos, 

acervo Hemeroteca y servicios propios para el uso interno de la Biblioteca. El cuerpo II será 

ocupado por los servicios generales y acervo biblioteca, y en el cuerpo III convergen las salas 

de lectura y consulta, y la mayoría de los servicios al público. 

Se propone que el conjunto se resuelva en un edificio bajo de 4 niveles más azotea, 

con las circulaciones principales en el primer nivel ya que esta solución a mi forma de ver, 
es de máxima comodidad de movimiento puesto que limita los ascensos a dos niveles y los 

descensos a uno. 

La fachada principal (N orle) esta concebida como una gran boca enmarcada por una 

losa trabe, que recuerda una comisa yun plano perpendicular que conduce a la calle peatonal. 

La fachada N orle tiene un orden dado por las ventanas alternadas de 4 pisos de altura, 

rematadas por una comisa que par~e estar apoyada sobre grandes columnas. Estas fachadas 

recuerdan viejos elementos arquitectónicos usados en forma contemporánea. 

En todas las demás fachadas el uso de ventanas es mínimo, por lo que el material 

predominante será la piedra del siglo XX, concreto con grano de mármol y arena de tezontle 

colado en sitio. 
41 



ASPECTOS TECNICOS 
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ASPECTOSTECNICOS 

l.- Criterio conslruclivo. 

Para la construcción del proyecto de la Biblioteca central, se pensó desde el concepto 
arquitectónico en una estructura libre, modular, de concreto armado colado en sitio, con 

acabado aparente en el mayor de los casos, para obtener una flexibilidad casi total en el uso 
de los espacios y una economía en el mantenimiento y operación. Este sistema constructivo 

corresponde a las condiciones de la zona, además de ser un sistema estructural adecuado a 
base de tiempos y costos por su corlo plazo de conshucción, asegurando a la vez la 
permanencia en el tiempo que todo edificio público exige. 

Según las condiciones del subsuelo, proporcionadas por los estudios que realizó 
Ingeniería Experimental, S.A.., y ya mencionadas en el capítulo IV subtitulo 3; con la 

finalidad de salvaguardar el estado límite de servicio de la estructura; en cuanto a la 

cimentación se refiere, se propone el emplear pilotes de fricción, siempre y cuando se logré 
una compensación tal, que el esfuerzo hasmitido cerca de la punta de los pilotes no sea muy 

grande; por otra parle, para evitar rebasar el estado límite de falla, sobre todo ante acciones 

sismicas deberá contarse con las resistencias necesarias, formadas estas por un cajón rígido 

de cimentación Je los pilotes. Las .habes de cimentación tendrán un peralte de tres metros 

con el fin de que tengan la rigidez necesaria para redistribuir el efecto de las cargas sobre 

la losa de cimentación del cajón. 
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Para deÍinii: el nivel de desplante de los ptlotes podría considerarse en un principio 

adecuada la profundidad de 30 metros, ya que la capacidad de carga es de 75 toneladas, por 
lo que se consideran ptlotes de 40 x 40 cm. 

Por otra parle deberá preverse la colocación de juntas de construcción tanto en la 

estructura como en la cimentación, para limitar los efectos torsionales desfavorables 

provocados por las ondas sísmicas, las cuales además de proporcionar un comporl:amiento 
inadecuado haría antieconómica la solución. 
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3.- Ciitcrios de instalaciones. 

Instalación hidráulica. 

El Jis.,ño dela ins'-.alaciónhidráulica presenta dos soluciones: la primera, funcionando 
a base de un¡¡ ci .. stc= de almacenamiento de agua potable cor:. capaddad de 400 M3, y la 
segunda, ca~ un equipo de bombeo automático programado de presión variable compuesto 
de 4 bombas que proporcionarán el gasto total para servicios sanita..>ios y para el sistema de 
protecció;:i conha irrccndios abas~ecidos por una red general perimcrral .. 

En ctmnto a la i=talación sanitaria se propone se estructura a base de desagües 
indepcnd~~ntes. Sin embargo, tanto aguas claras pluviales, cor:lo agtms negras jabono~_,,s, 
se proyccla se unan a una red de drenaje público general. 

Instalación eléclrica. 

El fundame;:ito del diseño de instalaciones eléctricas fue, en primer término, que tanto 

el suministro de energía como del consumo, se realizará a niveles racionales de economía 
y funcionalidad, con hase en una adecuada distribución de cargas. 
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Por lo que respecta al alum1rado, éste fue diseñado de acuerdo a la solución 
arquitectónica y estructural adoptada con los niveles de iluminación requeridos porcada tipo 
de actividad que varia desde 75 a 500 luces. 

Respetando la intención de crear un efecto luminico de am.bientacíon a través de los 
domos en el vestíbulo, se propone instalar reflectores para mantener dicho efecto de día y 
de noche. 

Sistema de detección de incendios. 

Se pensó en un sisiema de detección de incendios por medio de detectores de 
ionización, que permita localizar rápidamente el inicio de un incendio al registrarse los 
productos de la comhustión, aún antes de aparecer calor o .flama. 

Los detectores estarán ubicados en los techos o en zonas posteriormente determina­
das. Los tableros de control se colocarán estratégicamente, y Íuncionaran tanto con el 
suministro normal de energía eléctrica, como con baterías recargahles automaticamente, 
señalando con luz y campana la ubicación exacta del detector que da la alarma. 

Sistema de protección contra incendios. 

Del equipo de bombeo yde la red general de agua potable, parle el sistema de pro lección 
contra incendios, compuesto por hidratantes estratégicamente situados. Para el caso 
particular de las zonas de acervo se usará una protección a hase de gas. 
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Cada gabinete conha incendios contendrá además de las mangueras, un exiinguidor 

porláti.l tipo BC de 5 kgs. 

Ventilación general. 

Se pretende utilizar un sistema de ventilación forzada, instalación que constará de 8 
unidades manejadoras de aire, dotadas de ventiladores centrífugos de inyección, situados en 

la azotea del edificio, los que a través de la red de duetos distribuirán el aire fresco a los 
distintos deparlamentos. La ex-tracción se realizará por medio de cuatro extractores ubicados 
en la azolea que aspirarán el aire de retomo del domo. 

Extracción de la cámara de fumigación }' bodega de infectados. Estas funciones se 

realizarán mediante ventiladores de e;\iracción independientes }' a través de duetos de 

aspiración y eJqnJsión al exterior. 

La ex-tracción de aire en baños será por medio de duetos o ex-tractores en la azotea. 

Además de contar con ventilación e iluminación natural en cada uno de los casos. 
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4.- C'riterio de acahados _v materiales. 

Todo; los materiales que se han utilizado en la Biblioteca Central, están de acuerdo 
con las norn os de construcción de la Dirección General de Obras y Mantenimiento de la 

Suprema C._· o, y además en armonía con el conjunto ya establecido del Palacio de Justicia 
Federal. 

Los '1:ateriales y acabados elegidos, se proponen debido a que requieren el mínimo de 
manteninciento en los próximos años, ya que los muros en todas las fachadas serán de piedra 
del siglo XX, concreto con grano de mármol y arena de tezontle colado en sitio, las ventanas 

de aluminio y el gran domo de viguelas oxidadas. Por condiciones acústicas y térmicas, se 
han insblado alfombras sólo en las salas de lectura y área administrativa. 



PROYECTO ARQUflECTONICO 

49 



PLANTA DE CONJUNTO, PALACIO DE JUSTICIA Y BIBLJOTECA 



ESTACIONAMtENTO FIJNCJONARIOS ESTACIONAMlEHTO FUNCIONARIOS 
f tdstat•} ( uht•ttl•, 

+-

TRIBUNALES JUZGADOS 
C•dfticio .nr1n111 

mnld 

TRIBUNALES T JUZGADOS 

(1dlllt.Jo c:!st•nfl} 

+~··· 

__ ' -~~~,,-------"='°-----r:~--m:=----¡_"j: ~ ~ ~ r: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J""' . 

:-_:-_----~= == =:--_-: ==~= = = = = = = ===-= ~·~~ == =--= = ~~~ ~--=-i = = =--~üi~§.!~_-_-_-_-_-_=:-:.-_-_-:.-:.-:.-=.-.=-.:-_-:.*==========---=---= 

PLANTA DE TECHOS 

~·~ ' 
' ' ' ' ' 

i' 

• ' 

1111 1 l 1 11 

,, 

J¡ 
COA'U naur••nco 

- 11 

~¡· ,, .,. 

i!: 
~ UMKA~ 111 

¡:: 
. r , , 

1 
; 

'1 
1 

~ llamttA-

EJ~~~-• 2C. 

=:: • TIDO• 

( UHIVERSI DAO IHT&RCOHTIHEHTAL l 



------:-·-------··--~:-·~- ---·- -··-··--

nr1-.un y .run.uias 
fHlll•lf _..:..:td 

UIJIUIUttJ y JUllMJCJ 

PLANTA ARQU/TéCTONICA 

1 1 

I· 

Dé CONJUNTO 

~. 
DTACJ0#•41l#TO l•l•l.t1J 

-©- -®l -©- -®-©---· 
1 1 1 . 1 1 1 -~ . •~:-- .. , 

1. ---

+--++· . 
i~!l 

1 
~·~ 1 

1 
1 
1 

+-+.+-·-
¡ -;w:-¡:-f 

• WfR fJJl 
CGUI'. (SllU[llU'IC:I 1 

& 
-LA#l'A DOUl'..ll.ITC. 

\P!!b 8tBUOTEl!A CENTRA!. 

:VPREWA CORTE DE ..tlSTJal 

~--·-
•ftNlcll'O 3C. 

•oruci ro/•L ~ 

l'U.VDMGJni:ma:.tOCCOll.IUJfl'lli 

1 ¡ UNIVERSIOAD IHTERCOHTINEHTAL ) 



1 

t 

/ 
/ 

PLM{TA ARQU/TECTONICA 

-0-
1 

NIVEL PB 

J_ 
I'' 

' 

[P!L] 

EJ L 

( UNIVERSIDAD 

mom 
CQll1T DCXll'•.UtCO 

~ 
rt..IJn'.l DCU:l&.l.TICA 

BJllLIOTCCA CENTRAL 

SUf'REMA CCRTE DE .IUSTJC'A 

g ... 2 A. 

l'LlllU MOllJTD:T'OlllC.l r't 

INTERCONTINE'NTAL ) 



:;-~:::.-

:: 
--h··=-,"-Íl'ü,'!,'!11', ""'!llP!'----?i~ y··---··· ! é'.:P n"i-·...c;""-> 

¡oo 

1 

~-i-

,' 

,' 
,' 

- -·-·- -·-·-·-·-· - ~ 

- - ---- -·-·-·- _,~ 

1 

-0-
1 

-·-+-·-·- -$-

1 
--~-·-·-

' i 
i 
i 

-------·--
' 

1 

~---~i~-~~~~~~~~~~~~==;;~==::b==~=:::i~~==~~J: 
~$- ~:v- -i'- -'$-

PLANTA ARQU/TECTONICA NIVEL ACCESO JER. NIVEL 

UNIVERSIDAD IHTERCONTINEHTAL 



1 + -:-----~~,.,.w 
' 
1. 

_· i 
9 --¡------~ 

1 

PLANTA ARQUITECTONICA 

-+ 
2" y 3'" NIVEL 

1 

1 

t.HV!:RSIDAO l#T[RCOHTtNlNTAL ) 



- _ W.-04füJ~ (~·. - +~··· 1 1 • .... ........ 

PLANTA ESTAOQNAMIENTO SERVIOOS ese. 1'125 

___ 4;.•• .. oo 

,µ,.,..._ 

FACHADA ACCESO SERVICIOS ese. I• 75 

PLANTA CASETA DE 'vlGILANCIA 

ese /•50 

-~FA:;,;C~H.!!:A~D::;;A:......;O::::R~IE~N.:..T:..:E::-- ese /•50 
ca seta de v1g1/ane1a 

~ 
1 

¡. 
.. í 

~¡" 
===--+r 

CORTE M-M' ese 1•50 

' __,__ 

(. UNIVERSIDAD. IHTERCONTINENTAL 



4-
i 

·- i 
1 .., 
i 

1 

~-

CORTE A -A' 

+~--ct>-
1 

t 
+ 
¡-
+ 

CORTE B-B' 

1 

-~ 
1 

[i] [f] 
ClWfl' DOUOIArltO 

.!¡+ 

f& 
1 

l'LMTJI ~CA 

;H.-

ese. ¡,/25 

ese. /'125 1- 11&..IO'TECA CEJf11W. 
, __ 
1• .. w .. , ... """DIACORTl!:DE mnctl 

EJ~ fCo ,.., ... 
COllTH u-.UL.U 

1 UNIVERSIDAD INTERCONTINEHTAL ) 



A11 .. irio 

±____r-~~~~~~~~-....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.J..~~ 
±.___t--~-+--~-!-~-+ 

J,,....,. ... 40 

±.___t--~-+--~-1-~-+ 

~ 
±.___t-~-+-~--1~~~ 

EA._CHADA 

FACHADA 

NORIE: 

_PONl_Eff(E 

ese.¡, 125 

ese. 1'125 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 nm _,__ 
cour DOUDIAnco 

~ 

·~ 
'1.JJftA DCXoOrAnCA 

[r!!:::_ 818UOTECA CENTRAi. 

SUPREMA CORTE r.E JUSTICA 

·- t8-~ 
mlrfflo..o 

•orwno roioL 
' 

1 F. 

-
'~CHAOAJ 

( UNIVERSIDAD . INTERCONTINENTAL ) 



_J_ ITEl ITT 
. I'' ... ,. aounuina:i 

1 . 
- '-- - ~ 

1 -----"I< 
- 1 

1 1 1 
1 

' 1 -
1 1 . m.iu.h - ______,¡, 

~ 
-

1 
1 ~ 

~~]' 
.......,. """"""" ~ 

-
1 ,..,. ... ..a-. -

~ 
------2 

dr 
1 1 

i -- 1- ~ 1- 1 1 - .... b -
1- ~ - 1 1 -------"" 

1 1 1 - - -
'111 

..,..a_.,.;, 
1 1 ,¡, 

FACHADA su.~ ese.¡, 125 

• .. n ..., 1 -··l 1 1 1 ----* 1 
1 1 

,_ 
1 1 

1 
~ 1 1-

,.,.,, .. ~\ 
-----""' 

1 1-
1 
1-

1 t- 1 1- ~ 
,...,. ... ..., ... 

1 1 1 .. -----""' 1 
1 --l 1 ,_ 

1 ·- 1 ,_ IPT'••J'O" 
-----"" 1 1 ,_ 

1 
,_ 

1 1 t- 1 1- ~ 
1 .,¡, 

~EACHADA QRIENTE ese. 1'125 l~ l18UCi1'l'CA ctHTRAL 

stl'ftf'MA COftTE DE .l.!SiXIA 

B g - 2 F. 
jn. 

l'AC#ADAa 

( UH/VERSIDA.D IHTERCOHTIP'tCHTAI. ) ! 



.J 

CORTE CI escala ~25 

--------·----1+--'-'--L-'-~~~~~~~ 
...;---+--~~~~--"!:""~-~::::::..---

.·.• . 
. ~: 

--------·----____ , __ _ 
H-'--+--1--~~~~--'~~-~~ 

CORTE C2 

-----­... _ft•··· 

escala ~25 

• mn Fíl 
a:wTr •211W•Arte0 

' ~ ! 
! 
' ¡ 

1 

PtMffll aauramc.a 

frL: ll8IJOT&l t:all'l!AL 

~a>m'.1:1!..tim::C 

EJ64 - • I CF. ,., .... 
CQtTD .i:m' 1.IClf.H.l 

( llHIV!"R!IDAO JNT!"RCONTIHENTAL ) 



~.~~~~~~~~~~~~~~~~~--"-~~.,,-­

i·· 
~ .... ,..J>.,.,.J.,,,"""' .......... ,.;¡¡,...ií'!...,;.<...,,.¡,~,¡,,,,~,,,,,; .... 
1 I·· 

DETALLE A "BARRAS DE ATENCION AL PUBLICO " 

=.-:-:-.": .. ---·--­~-

PLANTA DETALLE A 

·---

escala f25 

DETALLE a3 

____ 
,.,__.,_ ··-

ese 110 

-:Wª 
(" :: ·-¡ 

t:A.nua Clll" ILlllllHCICI• 

DETALLE al ese NO 

CORTE A-A' escafa /'25 

DETALLE a4 escf25 

DETALLE a2 ese /'2 

-..... • ='ª" 



mn m 
C:Oll'J'I UGUlllJ.TIC:O 

escala /• 25 

- ·· 1.~--~~- ·;;.···- ... uJ uc 

DETALLE bl escl•IO DETALLE b2 ese 1•25 

iaftctfaH 

"'""'" roJn. -
l=---'----i 

( UNIVERSIDAD INTERCONTJNENTAL 



DETAUE E 

r 
__.,, 

¡ i iili . 
·- =¡¡¡ « mr 1 !-~,--_ 

----------~----- 1 

PLANTA CETALLE E 

DETALLE F 

"CUBICULOS DE LECTURA" CORTE E-E' escda /' 25 

.JF;;;;:..~~ ..: TI;··-· . J, ' ___ __,,,,,..,..__ 
; ' -_:.-:-----
; . - -

í 
~ 

,,.___ 
' ---

Olfl a• zu 

tr.r'-¡.,....,..¡¡-+ 
~ .. ~ 

PLANTA CETALLE F DETALLE E2 DETALLE El 

~--··-·-

BARRA DE J!TENCIO Y ACCESO 

rnn [[] 
cc11m: OouttfATICO 

l!lrBLJOTECA CENTRAL 

::FREMA CORR: M JUSTJCA 



DETALJ_E ARMADtlRA DE TRIDILOSA escda 1'20 

--------

i 

1-
¡ 

4-------~·~~~~~~~~~~~~~ ........ ~~~~~~~~~~~~~~~---r-

APOYO DE ESTRUCTURA esc.1'20 APO'IO DE ESfRUCTURA ese /•20 

~l:i}i~><zS1\V>.l_' 
I \,.. ._".. . I' =-==--
1 . ----¡ 1 

APOYO DE ESTRUCTURA escala /•25 DETA_LLE~ AV escda 1>5 
_..--~--

M01'.IS Hll'llUUS -------::.:...-=.- .:.::-.::::..:.--.. - •. 

.,,.., ... 
...... n/IL 

8/llUOT!tA C!'lfTRAL 

1 DESI 

UNIVEllSIDAD lfTrllCC.WTilfEH~AL 



DETALLE 2 

CORTE 

CQRTE /A - IA' escala NO DETALLE 3 

CORTE 

PLANTA SANITARIOS TIPO A escala 1'125 

--·--­·-·ro···w--
-~~ 

IC ese f.5 · 

18 esc/•5 

l""= 
mfro1m 

tnortM ""~ 

( UNIVERSIDAD 

e ~ 
c:r.:M'tt Ul;l/(ilAf/CU 

& 
l'1Alfr.l DQ.lt.Ml.T/CA 

lf/BUOTE:rA C[NJ'RAL 

SUPRDfA c:IRl'E CEJUS'1'EJA 

~ IDCS. ... 
-otrAU.D COllSTllCICTMl:I .. S.UlfAll'IOI 

INTERCOHTfNENTAL ) 





CONCLUSION 

50 



CONCLUSIÓN 

Un proyecto arquitectónico de gran envergadura, tanto en lo físico como en lo 
cultural, como es la Biblioteca Central para la Suprema Corle, satisfacerá no solo las 

necesidades de conservación del Patrimonio Nacional, sino, también las de espacio, 

comodidad, funcionalidad, integración y permanencia en el tiempo que todo edilicio público 
exige. 

e umple con el objetivo de espacio' ya que tomando en cuenta el constante crecimiento 
difícil de pronosticar, que precisan este tipo de edificios, una de las principales características 

en su diseño arquitectónico es la gran flexibilidad de la distribución, ocupación y uso de 
espacios. 

Otro aspecto que se tomó en cuenta es la comodidad, a lo que se responde con un 
proyecto arquitectónico funcional y bello, que economizará recorridos innecesarios de 
personal, usuarios y documentos, con espacios amables en los que se realizarán las 
actividades cabalmente. 

Funcionalidad, ya que se integra en un mismo conjunto el Poder Judicial Federal. 
Facilitando a los juristas la investigación de las diversas materias como son Administrativa, 
Penal, Civil, Laboral, Fiscal, Mercantil y Constitucional. 
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Otro aspecto imporlante que se tornó en cuenta para el diseño arquitectónico, fe la 
integración que se pretendía lograr con codos los edilicios que forman el Palacio de Justicia 
Federal, por lo que su diseño y materiales empleados en su construcción armonizan y se 

adaptan al conjunto y al entorno admirablemente. 

Al cumplir con todos estos objetivos se logra que el diseño arquitectónico y 

constructivo del proyecto de la Biblioteca Central para la Suprema Corle de Justicia, tenga 
la permanencia en el tiempo que lodo edilicio público exige. Cumpliendo con una imagen 
formal que expresa el carácter público de la institución y la trascendencia del lugar en que 
se irnparle la Justicia Federal de la Nación. 

----------~----~--------------------
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