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1.0 nmoux:I<B 

1.1. ANm:EOOO'ES 

En la actualidad el papel que juega la biblioteca universitaria, 

cano elanento de apoyo a las tareas de docencia, investigación y 

difusión cultural representa un factor decisivo en la formación y 

actividad académica de estudiantes, maestros ,~ investigadores. La 

Universidad Nacional Autónaia de México, cuenta con 51 bibliotecas 

localizadas en las diferentes facultades y escuelas, además de las 

existentes en sus 52 instit~,j:os y centros de investigación. 

Recordaros que esta casa de estudios tiene nás de 4 siglos fundada 

y sus bibliotecas departamentales surgieron de manera incoordinada, 

según las necesidades partículares de los diversos departamentos. 

A través de los diferentes cambios que en estos m::rnentos sufre la 

UNAM debido a una mayor población estudiantil y necesidades. 

También repercute en este sector que son las bibliotecas y en - -

especial ne abocaré a la "biblioteca de la Facultad de Ciencias". 

I.amentablanente la biblioteca no cuenta con espacios mínimos para 

ofrecer todos los servicios que se requieren para atender a la 

población existente, carece de instalaciones adecuadas para su 

correcto funcionamiento. 
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Por estos llQ'lelltcs no sólo requiere una anpliación y rem::xielación 

sino que requiere de 1m nuevo espacio con el objeto de: contener 

los vollm:meS ilrpresos necesarios, y ofrecer confort adecuado al 

usuario, para su correcto f1mcionamiento. 
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1.2. OOJETIVOS 

las bibliotecas son el lazo de unión entre el universo de material 

impreso y la población deseosa de superación: son parte activa 

dentro del proceso de transmitir información. 

Los objetivos de las bibliotecas son: maximizar la satisfacción 

del usuario y minimizar el tiempo que este invierte en encontrar 

la infonnación deseada. 

La biblioteca universitaria no tiene mayor ni menor importancia 

que el taller, el laboratorio y el campo experimental, cobra 

importancia en la medida en que asciende la dedicación de 

. profesores, estudiantes e investigadores que determinan que la 

universidad transite de los niveles eleirentales de instrucción, a 

los niveles más altos de la.educación profesional y del desarrollo 

del individuo caro persona y caro ciudadano. 

Es mi intención dentro de este tema el despertar un mayor interés 

y dedicación al estudio, investigación e infonnación del usuario 

univers~tario para que cumpla la biblioteca con sus objetivos 

pr.im:>rdiales, además de ofrecerle al miSllD tiempo el espacio 

necesario, con las instalaciones adecuadas, para que el usuario 

tenga el confort necesario, y realice sus actividades y así tener 
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un oorrect:o funcionamiento del edificio. 

Al oontal{>lar este panorana y en conciencia de la inq:>ortancia que 

tiene una biblioteca universitaria me referiré para desarrollo de 

ini tesís profesional al te!l'a de la "Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias". 
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2.0 CIUDAD UNIVERSITARIA• 



.. ·;· 

2.0 CIWllD lln\IERSI.TARIA 

2.1 MARa> HISTORia> 

En un principio la Universidad de México recibió el nanbre de Real 

y Pontificia Universidad de México. Esta institución fue fundada 

en 1551 por orden de Carlos V, siendo Virrey de la Nueva España 

don Antonio de .!'en6oza, fué hasta 1553 su inauguración siendo 

Virrey de la Nueva España don Luis de Velasco, esta estuvo situada 

en una casa de la actual calle de MJneda dando canienzo a los 

estudios en junio del miSiro año. 

En el año de 1584 se inció la construcción del edificio propio 

para esta institución educativa y fué la plaza llamada del volador 

que después sería uno de los monumentos más preciados de la Nueva 

España. 

Después de la Independencia de México surgieron una serie de 

problemas que mantuvieron cerrada la Universidad, fué abierta 

varias veces hasta que fué cerrada definitivamente 

desintegrándose totalmente y quedando en ruinas el edificio que 

ocupaba. 

En 1910 Justo Sierra siendo Secretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, se =eó la nueva Universidad Nacional Autónana de 

México. 
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En 1929 fué segregada de la Secretaría de tlducación Pública y en 

1933 fué declarada autónana. 

En 1943 fué decidido que la Ciudad Universitaria se ubicara al sur 

de la Ciudad, en terrenos escogidos para tal efecto en el pedregal 

de san Angel. 

En 1946 se organizó un concurso de proyectos. El jurado dictaminó 

a favor del proyecto presentado por la Escuela de Arquitectura. 

La dirección del proyecto definitivo estuvo a cargo de los 

Arquitectos Mario Pani, Enrique del ~ral y Mauricio M. campos. 

Las obras se iniciaron en octubre de 1949 y se concluyerón en 

1~52. 

En 1954 fué puesta en uso la Ciudad Universitaria, culminación 

de las aspiraciones de varias generaciones de universitarios,por 

dotar de instalaciones m::xl.ernas y funcionales a las escuelas y 

facultades de la Universidad Nacional Autónana de México. 

Señalando todo lo anterior, las principales características de la 

obra son: la reconquista del espacio por el peatón, adecuado 

estudio y tratamiento de los accesos a los edificios. 

Proporcionamiento a la escala humana de los grandes espacios 

abiertos ayudandose de un acertado manejo· de desniveles y muros de 
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contenci.ón propiciados por la topografía del terreno. Predaninio 

de una volmetría horizontal y utilización de las orientaciones 

adecuadas. .l\certado manejo de los sistemas constructivos y 

estructurales disponibles. 

2. 2 IMl\GEN URBANA 

~. esquena. de la, UNAM consta de un "campus Central" alred~or del 

cual se proyectaron y construyeron los edificios en los que se 

desarrollan las actividades cientificas, hunanísticas, culturales, 

deportivas, recreativas y administrativas. 

En el ala sur se ubican el Club Central, el Museo de Ciencias y 

Arte, el Instituto de Geología, las instalaciones deportivas, 

las Facultades de Arquitecturas e Ingeniería, y el Instituto de 

Biología y Estudios Médicos. 

En el ala norte estan Filosofía y Letras con su Instit.uto y Anexo 

de Hllllaili.dades, las Facultades de Jurisprudencia, Econanía, 

Caiercio y .Administración. 

En el ala oriente se localizan las Facultades de Ciencias, 

Ciencias Químicas, Medicina, Qiontología, Veterinaria y Zootécnia. 

Al poniente se coiisti:uyeron el área Deportiva, el Estadio 

UniVEfSitario, la Réctoría, la Biblioteca y la Hemeroteca 
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Nacional, así oatD los nlll.tifamiliares de maestros¡ todas estas 

obras estan rodeadas por un circuíto exterior. 

La arquitectura manifiesta, en esta obra se caracterizó por per un 

intento de aplicación de la arquitectura funcional del novimiento 

noderno a la cultura nacional. La unidad de contraste en las 

diversas. obras con proyectos singulares adecuaaas a cada caso, 

tienen en términos de unidad una nodulación especial y 

volumátrica, acentuada por la cranática y la textura de los 

materiales de gran calidad y escaso mantenimiento, y también por 

la supeditación de los edificios al esquema central. 

En los años '72 y '84 se generó la progresividad desvinculación en 

tomo al Campus Universitario, puesto que los estudiantes y 

profesores de las instalaciones en los anillos exteriores ya no 

pertenecían a la canunidad original de e.u., ya que sus accesos 

de uso cotidiano y su retomo a sus lugares de origén, se dan en 

otras pequeñas ciudades universitarias, generando consigo la 

progresiva dependencia del autcmóvil y autobuses para la 

canunicación, provocando la desaparición de arterias de relación 

interescuelas, debido a la distancia cada vez más grande entre 
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ellas. Y que se ha reflejado en el abandono del Cawpus Central, 

que se ha tornado en una isla . donde han prolefirado las 

actividades delictivas y los abusos conductuales, a esto se puede 

agregar un sistema de transporte colectivo deficiente y el 

dramático deterioro del entorno ecológico. 

Los edificios de este período rriuestran cano criterio constan-te una 

desarticulación entre los espacios de una función caipleta, 

tendiendo a separar las actividades propiamente docente del 

intercambio y la discusión, que tiende a ser proscritas. cano por 

ejemplo, está el Ca5<? de Ciencias donde las areas docentes de cada 

carrera están en un edificio propio y .separado en todos los 

aspectos, de otras áreas. 

Estos dirán los bien intencionados tiene por objeto vincular cada 

una de las carreras posterionnente, pero en la práctica el 

edificio en el que encuentran los docentes de la carrera dista a 

tres cuerpos de distancia de los investigadores, lo que redunda en 

un estancamiento del conocimiento. 

2. 3 FACULTAD DE CIENCIAS 

En 1973, las labores de investigación enccmendadas a los 

institutos y centros cientifícos y de humanidades acusaban un 
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serio déficit de espacios, dando oaoo resultado un entorpecimiento 

en el desarrollo de esta actividad prioritaria, para la 

Universidad caoo para el país. A ello se aunaba la necesidad de 

mejorar las oondiciones de enseñanza, propiciando una mejor 

relación entre alumno atendido y superficie oonstruida, y desde 

luego mejorar los servicios de infraestructura. Este crecirtúento 

era imposible en el Campus original sin que se nodificase su 

fisonanía. Así se decidió reubicar la investigación y la 

rezonificación en la Ciudad Universitaria en base a un crecimiento 

por areas académicas. 

En base a este esquema, a partir de 1973 se inicia la construcción 

de la nueva area de ciencias en la que se integran todos los 

institutos de investigación científica girando eñ torno a la nueva 

area de ciencias en la que se integran todos los institutos de 

investigación científica girando en torno a la nueva Facultad de 

Ciencias. 

La Facultad de Ciencias es un de los conjuntos más grandes en 

Ciudad Universitaria, canprendiendo un total de ocho edificios, La 

Biblioteca, el Auditorio y dos edificios de aulas y laboratorios 
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Se disponen para fODnar un patio central, de cuyos extraoos se 

desprenden dos pasos a cubierto, los cuales ran:itan con núcleos de 

escaleras de servicios que a su vez unen por pares a los cuatro 

edificios de aulas restantes. 

2.4 ux::ALIZACIOO 

la Universidad Nacional Autónana de Mlfud.co se ubica al sur

poniente de la Delegación Coyoacán, en la zona conocida caro el 

~ de San Angel, ésta se encuentra limitada al norte por las 

Avenidas de San Jerónino, Universidad,Copilco, al sur con la Calle 

de Llanura y Calzada Liga Imán, al oriente con la Avenida Dalia y 

al poniente con el fraccionamiento Jardines del Pedregal de San 

Angel, de norte a sur di vide a la Universidad en dos la Avenida de 

los Insurgentes. 
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2.5. MEDIO FISIOO 

2.5.1. CLIMA 

El clima que rige en el Distrito Federal esta considerado caro 

templado, y con lluvias durante ·ei verano, predcminando los días 

despejados, aproximadanente 156 al año con temperaturas pranedio de 

16.45 grados ceritígrados. 

El régimen pluvial se caracteriza por lluvias de corta duración, 

producidas dllJCante el verano en los meses de junio a septiembre¡ la 

precipitación total anual y náxima en 24 Hrs., se estima en 76.26 

lllD. 

2.5.2. ASOLEl\MIFNID 

La radiación solar alcanza su mayor índice durante la primavera, 

entre abril y junio con pranedio de 425 Cal./Ons.2./día. 

2.5.3. VIENIOO 

Los vientos daninantes del año vienen dirección nor-poniente con la 

exepción de los meses de abril, mayo y junio. 

2.5.4. 'IUPO:ORAFIA 

La Universidad ocupa un terreno conocido caro el Pedregal de San· 
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Angel, al sur del Distrito Federal. su formación es de origen 

volcánico calllUesto por rocas basálticas originadas por la 

erupción del Xitle, presentando fracturas y cavernas, las que se 

localizan en la superficie y en la parte interior de las rocas. 

2.5.5 FLORA Y FAUNA 

la flora que se presenta en los predios de la Universidad esta 

formada en su mayoría por matorrales y población hidrófila muy 

densa que han ocasionado la formación de una capa de suelo de 

buenas características orgánicas,la fauna existente en esta zona 

esta canpuesta por mamíferos menores, reptiles e insectos. 

2.6 USO DEL SUEW 

la Universidad es un centro de servicios de educación superior, 

cultural y de reserva ecolólogica. 

Su crecimiento es radial, en cuyo centro se ubica "El campus 

Universitario" alrededor del cual se han edificado las facultades, 

areas deportivas, areas culturales, areas administrativas y de 

servicio. 
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2. 7. VIALIDAD Y 'mAN.5PORTE 

Ia característica fundamental de sistema vial adoptada para la 

Ciudad Universitaria, =nsiste en un gran anillo de circulación, al 

que se circunscriben otros circuitos cerrados que limitan las 

diversas zonas .del conjunto; a este gran anillo se le insertan con 

facilidad todos los circuitos interiores que se requieren. 

Se tati> en cuenta la arteria existente de la Avenida de los 

Insurgentes que en el sistema hace de gran puente; el anillo 

periférico de e.u., es de doble circulación con el objeto de hacer 

mis eficiente el sistema. 

Así en un principio, las diferentes grandes zonas del conjunto 

estan definidas por el trazo libre de la piedra volcánica que 

limita a los circuitos cerrados de circulación vehícular y que 

penni.te la libre intercanunicación de los peatones entre zonas, 

rrediante pasos a desnivel convenientenente localizados. Pero debido 

al crecimiento de la población se hizo indispensable la 

descentralización de ciertas facultades, tales caoc> la de Ciencias, 

Hlnanidades, Contaduría y el Centro CUltural Universitario; los 

institutos y servicios crearon la necesidad de nuevos circuitos, 
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OCllD el Circuito Institutos y el de Mario de la cueva, creando una 

dependencia del vehículo y de los sistemas de transporte público, 

desvínculado a éstas facultades e institutos de la Universidad. 

El sistena de transporte de servicio a través de los distintos 

circuitos existentes, con sus puntos de enlace~ Pero debido a las 

dis~cias y las pocas unidades que existen, dicho sistana es 

insuficiente. 

2.8. INFRAESTRUCWRA 

Abarca todas las instalaciones que brinda la Universidad; redes de 

agua, electrificación, y telefonía; bajo el concepto de que tanto 

las instalaciones que se establecerán, así ocmo los recursos a 

utilizar, sean los adecuados con la finalidad de optimizar no solo 

los costos de introducción y operación de las redes mencionadas, 

sino también la cobertura de las mismas. 

En relación al agua potable la red de la Universidad tiene la 

suficiente presión OC11D para no hacer necesario la utilización de 

tanques elevados o cisternas. 
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Riy al contrario el drenaje no existe, y por ello se hace 

indispensable el uso de fosas sépticas y canq:ios de oxidación en 

cada edificio. 

las instalaciones eléctricas y telefónicas son de tipo subterráneo, 

con lo cual se evita que todas las redes constituyan un elemento de 

alteración del contexto. 
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2.9 'l'ERRmfJ 

El predio para la biblioteca de.la Facultad de Ciencias, se 

localiza en los terrenos de la misma, al sur-poniente de la torre 

de Rectoría. Ubicado al poniente de la Facultad de Ciencias siendo 

este a su vez el rana.te de la misma, colindando al norte con el 

circuito exterior y al sur con el circuito institutos~ 

Por su forma irregular es casi triangular. Con un área de 13,507 

M2 colindando hacia el norte con estacionamiento para maestros y 

posteriormente al circuito exterior, al sur con el circuito 

institutos, al sur-oriente con estacionamiento de alurrmos, al 

oriente con la Facultad de ciencias. 

Por las características que tiene este tipo de suelo se tiene una 

topografía danasiada accidentada por conformarse de rocas 

volcánicas con posibles cavernas naturales, ofreciendo una 

resistencia de entre 20 a 30 toneladas por M2. 

En cuanto a la vegetación predaninan las especies arbústicas que 

son: topozán, palo bobo, con un pranedio de 3 mts., de altura; 

entre las herbacéas, hay varias especies de gramineas, helechos y 
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hierbas trepadoras. 

cuenta con servicios que son: suministro de agua y teléfono con 

excepción de drenaje. 

:~ . 
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3.0 PROGRAMA 

ARBUITECTDNICD 



El programa arquitectónico surge de la investigación obtenida en 

la Facultad de Ciencias, el cual deberá satisfacer a una población 

de aproximadamente 550 usuarios considerando que un 50% son 

hanbres y otro 50% son mujeres y contendrá la cantidad de 79,200 

volumenes aproximadamente. 
.' 
' ~ . Por lo tanto se propone el siguiente programa arqw.tectomco 

basandose en datos y reglamentos de la Dirección General de Obras 

de la Ciudad Universitaria. 
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3.0 PROGRl\MA ~CD 

l.O Area pública 

1.1. Vestíbulo de acceso 

1.2. Area de exposiciones tmqX>rales 

1.3. Guarda objetos 

1.4. Vestíbulo de servicios 

; 1.5. cafetería 

1.5.l. Espera 

1.5.2. Area de rresas 

1.5.3. Terraza 

1.5.4. Cocina 

1.5.5. Baños y Sanitarios hanbres 

1.6. Librería 

1.7. Sanitarios públicos 

l. 7 .l. Sanitarios hanbres 

5 inodoros 

4 mingitorios 

8 lavabos 

l cuarto de aseo 

l. 7 .2. Sanitarios mujeres 

10.00 m2 

180.44 m2 

230.00 m2 

139.80 m2. 

31.50 m2 

47.61 m2 

47.61 m2 

220.00 m2 

95.22 m2 

10.00 m2 

69.00 m2 

591.74 m2 

95.22 m2 

95.22 m2 

1,176.;40 m2 
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2.0 

9 inodoros 

8 lavabos 

1 cuarto de aseo 

Dirección 

2.1. Director 

2.1.1. 'Ibilet 

2.2. Recepción 

2.2.1. Recepción 

2.2.2. Sala de espera 

2.3. Secretaria del Director 

2.4. Sala de juntas 

3.0 Procesos Técnicos 

3.1. Jefe de procesos técnicos 

3.2. Area de trabajo 

3.3. Catalogación y adquisición 

3.4. Fotografía 

3. 5. Almacén 

3.6. Recepción y entrega de libros 

3.7. Control 

3.8. Area de café 

3.00 m2 

20.00 m
2 

8.00 m
2 

23.oom
2 

2a.oom
2 

9.oom
2 

20.oom
2 

ls.oom
2 

56.oom
2 

2s.oom
2 

lo.oom
2 

s1.1sm2 

67.20m
2 

6.oom
2 

l.20m
2 

ao.00m2 

290.40 m
2 
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3.9 cuarto de aseo 2.25 m2 

3.10 Baños y vestidores 56.00 m2 

4.0 Biblioteca 2,874.97 
2 m 

4.1. Planta baja 1, 273.97 m2 

4.1.1. Control 111.78 m2 

4.1.2. catálogo general 56.00 m2 

4.1.3. Iectura infonnal 64.00 m2 

4.1.4. Publicaciones 72.25 m2 

4.1.5. Area de descanso 56.00 m2 

4.1.6. Sala de lectura Fís. y Bio. 369.84 m2 

4.1. 7. Acervo 285.66 m2 

4.1.8. Copias 42.00 m2 

4.1.9. Microfonnas 95.22 m2 

4.1.10.Sala de máquinas de escribir 121.22 m2 

4.2. Planta alta 1, 136.95 m2 

4.2.1. Sala de lectura Mat. y Act. 369.84 m2 

4.2.2. Acervo 
. 2 

285.00 m 

4.2.3. Copias 42.00 m2 

4.2.4; CUbículos (7) 111.20 m2 

4.2.5. Videoteca 121.22 m2 

4.2.6. Jefe de consulta 36.50 m2 24 



4.2.7 colocación 

4.2.7.1. F.spera 

4.2.7.2. Control 

4.2.7.3. Sala de lectura 

4.2.7.4. J\cervo 

4.2.8. Préstano a danicilio 

4°.3. Circulaciooes en P.A. y P.B. biblioteca 

5.0 Servicios generales 

5.1. Jardines interiores 

5.2. Carga y descarga 

5.3. cuarto de náquinas 

138.69 m~ 

32.59 m
2 

464.05 m2 

259.01 m2 

121.50 m2 

72.45 m2 

'IUl'AL: 

452.96 m2 

4,874.73 m2 
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4.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 



4.1 roNJUNro 

Tallando la importancia que tiene la biblioteca caro edificio 

representativo de la cultura, se integrará a la Facultad de 

Ciencias, sirviendo esta caro remate y ligandose por medio de 

una, plaza o elemento de transición, jugando con los desniveles 

existentes en el terreno, así caro jardineras y areas de 

descanso en la misma. 

Es importante invitar al usuario al acceso de este edificio por lo 

que se proponen dos ejes de canposición ortogonales uno de ellos 

nos llevará al vestíbulo de acceso y plaza central a doble altura 

e iluminados cenitalmente, el otro eje es hacia el norte en el 

cual se rematará con la sala de lectura por la iluminación 

unifo:ane que se tiene. 

los volunenes propuestos son regulares, teniendo una jerarquia 

entre ellos el volumén rep~esentativo que contendrá la biblioteca 

y elementos afines es de mayor volunetría, el de servicios queda 

en el acceso fusionandose con el de servicios técnicos, teniendo 

una menor jerarquia se situaron en un lugar central del terreno, 

para así poder aislarlos .de ruido por un colchón radial de 
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vegetación, para evitar el ruido y polvo. 

Para darle servicio a la biblioteca y cocina se creó una zona de 

carga y descarga situada al sur y se ligará al Circuito 

Institutos. la integración del conjunto al terreno y Facultad de 

Ciencias se consiguió jugando con los desniveles existentes y para 

conseguir una mayor volU11etría. 

4.2 EDIFICIO 

El acceso a la biblioteca orientada al este, es a través de una 

plaza que vinculará a la Facultad de ciencias, posteriormente se 

llega a un vestíbulo a doble altura y con iluminación cenital, que 

contendrá: un area de exposiciones temporales, guarda ob)etos y 

nos llevará a las siguientes zonas: Hacia el sur por medio de unas 

escaleras y a ~ nivel más alto a un vestíbulo secundario que nos 

canunica directamente con librería, cafetería y sanitarios 

públicos. 

Hacia el oeste por qiedio también de escalinatas y a un nivel más 

alto. Pasando entre jardineras interiores, y control de acceso a 

la biblioteca, rematando en una plaza de doble altura y con 

iluminación cenital, además de deprimida., que contiene: catálogo, 

lectura informal, publicaciones períodicas, area de descanso Y un 
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jardín oentral interior. Entre el control de acceso a la 

biblioteca y la plaza central interior del edificio existirá una 

circulación radial que envolverá a la plaza interior y nos 

canunicará a las salas de lectura, acervos y locales de apoyo, así 

cano a las escaleras que no llevan al segundo nivel, servicios 
1 

técnicos y dirección. Estando situados; en el control de acceso de 

la biblioteca y observando la plaza interior antes mencionada, los 

locales quedan orientado cano sigue: 

Planta baja: 

Hacia el norte, sala de lectura de Física y Biología con sus 

respectivos acervos. 

Hacia el oeste, copias, microfonnas y escaleras que 

canunican\al segundo nivel. 

Hacia el sur, máquinas de escribir, jefe de consulta, acceso 

que nos distribuye a dirección y servicios técnicos, pasando 

a través de recepción. 

Hacia el este, escaleras que canunican al segundo nivel. 

Planta alta: 

Hacia el norte, sala de lectura Matemáticas y Actuaría con 

sus respectivos acervos. 
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Hacia el oeste, 5 cubículos, y escaleras que canunican a 

primer nivel. 

Hacia el sur, videoteca, jefe de consulta y colección. 

Hacia el oeste, 2 cubículos, préstam:> a danicilio y 

escaleras que canunican al primer nivel. 
l 

Hacia el
1
sur del edificio, CCllD ya se dijo se tiene el acceso de 

servicio con una area de carga y descarga que abastecerá 

prinordialmente a servicios técnicos, cocina y cuarto de máquinas. 

Que además será el acceso a empleados pasando por una caseta de 

control. 

4. 3 FSI'RUCWRA 

Se requiere de sistemas constructivos que . tengan una gran 

flexibilidad que libren considerables y grandes claros. Así caro 

en algunos espacios aqui propuestos ofrezcan transparencia con el 

fin de iluminar grandes areas, por lo cual se eligieron tres 

sistemas constructivos que son: losa retícular, viga doble "TI"' y 

una estructura espacial respectivamente, tanando en cuenta que 

trabajan de folllla diferente y por la disposición en planta es 

necesario que se tengan juntas constructivas en donde se requiera. 
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Una vez definidas las cubiertas, los pesos ó fuerzas que éstas 

produzcan se llevarán por medio de trabes 

perimetrales,transmitiendose a las oolunras de ooncreto armado 

descargandolas estas al terreno por iredio de zapatas aisladas, y a 

su vez ligadas por trabes para que se tenga una rigidéz y trabajo 

uniformes. En el desplante de las zapatas aisladas se llegará al 

terreno sano nivelandose con una plantilla de concreto ciclópeo. 

los muros que se proponen para dividir y aislar los espacios son 

de block hueco de concreto de 15x20x40 an. , reforzado tanto 

vértical CCIOC> horizontalmente y posteriormente recibirá un 

recubrimiento. 
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4.4 INSTAIACIONFS 

4.4.l INSTAIJ\CIW HIDRAULICA 

Para el abastecimiento de agua se consideraron los pozos de 

almacenamiento con que cuenta la Ciudad Universitaria, llegando 

la red de abastecimiento a una cisterna, la cual dará servicio a 

todo el edificio mediante Wl sistema hidroneumático. 

Por lo que se refiere al sistema de agua caliente se utilizará 

una caldera alimentada por gas, las tuberías corren visibles en 

el cuarto de máquinas que abasteceran la demanda en cocina, baños 

y vestidores de cocina y baños y vestidores empleados. 

4.4.2 INSTAIACION SANITARIA 

Debido a que en la zona no existe drenaje se consideró: Para el 

desalojo de aguas tres redes, una de ellas captará el agua de 

lluvia l!Ediante de registros tipo areneros y almacenandose en una 

cisterna, previamente se filtrará el agua que servirá para darle 

uso de riego para jardines exteriores. la otra red es únicamente 

para las aguas negras, las cuales se conducirán hacia una fosa 

séptica y pozo de absorción o grieta pasando antes por un campo 

de filtración. Por último la red de aguas jabonosas se 

31 



llevará directanente al pozo de absorción ó grieta. 

4.4.3.· IlllilNACION E INSTALACION ELECTRICA 

la. iluminación foDtia. p;u:te de la arquitectura misma en virtud de 

que la apariencia de un edificio se canpone de foDtia., decoración y 

luz, un alumbrado diseñado sin racionalidad parq el uso específico 

al que se le destina, puede arruinar visualmente un proyecto 

arquitectónico. 

El criterio general de iluminación está definido básicamente por 

dos conceptos: Reforzar por medio de la iluminación la 

funcionalidad del edificio y proveer a cada espacio de la 

iluminación adecuada en cuanto a sus fuentes, intensidad y 

características dependiendo de las necesidades de las tareas 

visuales y actividades que se desarrollan en las distintas áreas 

y locales y de acuerdo con el equipo que es factible a utilizar, 

para alcanzar estos objetivos, con unidades convenientemente 

localizadas mediante una instalación sencilla que facilite su 

mantenimiento y eventual reposición. 

Para la iluminación de las diferentes zonas del edificio, se 

consideró un pratEdio de 300 luxes en las áreas de acceso, 

circulación, vestíbulos y locales generales, en la cafetería y 
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oficinas se consideró alcanzar 350 luxes, en la sala de 

exposiciones t:en¡iorales de 200 luxes t:anando en cuenta que las 

pinturas o cuadros con colores obscuros y con detalles delicados o 

finos, deberán tener una iluminación de 2 a 3 veces mayor y las 

·areas de lectura 400 luxes de acuerdo a las reccmendaciones sobre 

esta materia. Contr:~lando todo esto por iredio de circuitos y 

tableros independientes. Es necesario también de dotar contactos 

adecuados a los diferentes aparatos a utililizar que además 

protejan a los misrcos de las descargas por lo tanto se utilizaran 

contactos polarizados aparte de los que se colocarán para poder 

incrementar la intensidad lumínica o para uso de mantenimiento. la 

colocación de las luminarias será en el plafón y la estructura. las 

luminarias serán de dos tipos prilrordialroente se usarán lámparas 

fluorescentes para las zonas de lectura y con iluminación indirecta 

con el fin de obtener el máximo aprovechamiento luminoso y una 

efectiva protección contra el deslumbramiento y reflejos 11Clestos, 

por otra parte, con la idea de resaltar y tener diferentes 

ambientes se prevee una iluminación a base de unidades 

incandescentes y de lámparas de halogéno. 

Esta instalación está determinada por la demanda requerida dando 

ccm:> consecuencia una subestación de transf oi:mación central con una 
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capacidad de 500 Kva. Considerandó la oontinuidad del suministro 

eléctrico que para ciertos servicios yequipo se requiere, se 

previno una planta de emergencia oon transferencia autanática, para 

el caso de falla del abastecimiento normal con una capacidad de 220 

Kw. 

4.4.4. INSI'ALACION DE AIRE ACONDICIOOAOO 

La seleccion del sistema de ventilación y enfriamiento a través de 

abanicos de inyección y extracción para la Biblioteca se hace en 

base al estudio de condiciones climatológicas de la ciudad de 

México y de acuerdo al volunén de los locales, la humédad y el 

costo de adquisición, operácion y mantenimiento de los diferentes 

equipos que se ofrece en el mercado. 

La forma caro se realiza la ventilación y el enfriamiento de los 

locales a través del sistema de instalar, consiste en inyectar un 

gran volunál de aire, a velocidad muy baja, por iredi.o de duetos, 

que sale a través de difusores en la parte alta de los diferentes 

locales y en el plafón. cabe que dentro de los locales existirá 

presión positiva, es decir, que la inyección es mayor que la 

extracción, para mantener· una ligera sobrepresión y evitar así la 

entrada de insectos y polvo del exterior. La ~atura y la 

humedad son oontroladas por sistemas eléctricos. Para el manejo de 
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los volumenes de aire se seleccionaron ventiladores centrífugos 

tipo B y aspas curvas hacia adelante, accionadas por transmisión de 

poleas y bandas. Tanto e). ventilador ccm:> el motor se encontrarán 

soportados en una base antivibratoria, flotando en conjunto con la 

base integral de estructura metálica y con=eto lo que permite que 

la transmisión de vibraciones sea nula, así ccm:> el ruido que 

genere el núsmo ventilador. 

4. 4. 5 INSTALACION DE GAS 

El uso de gas se requiere en la cocina de la cafetería, caldera, 

por lo tanto se utilizará un tanque estacionario en azotea, 

alimentado por una tubería aparente que dará al patio de carga y 

descarga. La tubería para alimentar los muebles será de cobre tipo 

L y visible. 

4. 4. 6. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y CONl'RAINCENDIOS 

En acervos valiosos, donde los locales son cerrados ó donde se 

contiene material audiovisual, se puede utilizar un sistema 

autanático de detección de incendio por iredio de un dispositivo de 

detección por ionización. 

cuando canienza un siniestro, el dispositivo da la alanna marcando 

la zona afectada. En un local con personas se descarga de 
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oonoentración del 6% de una sustancia llamada Brarotrifluoraretano. 

cuando no hay gente se puede descargar · 50% de co
2 

tóxico para 

terminar con el incendio. 

Las tredidas de ·seguridad son .importantes en la biblioteca por la 

cantidad de personas que concurren a ella al mismo tiempo. Es 

.importante contar con escaleras a distancias óptimas, extinguidores 

de tipo A,B,C de co2 ó polvo químico pero nunca de agua porque 

hechan a perder los libros. 

En cuanto a medidas de seguridad la biblioteca cuenta con dos 

escaleras de dimensiones considerables que canunican a ambos 

niveles en los extreroos de la plaza interior. Se plantea que en las 

zonas de acervo, procesos técnicos, microformas, máquinas de 

escribir y videoteca se instale un sistema autanático de detección 

de incendio. En los demás locales se colocarán extinguidores de 

polvo químico. 
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4.5 ACABADOO 

W6 acabados de la biblioteca estan definidos en base a criterios 

de mantenimiento, econánia e imagen del edificio dentro del 

Conjunto. 

1 
4.5.1 PISOS 

En acceso, vestíbulos, cafetería, librería se tratará a base de 

pi.sos Santa julia color azúl claro y junteado con juntex color 

azúl fuerte, en la sala de lectura, microformas, videoteca, 

máquinas de escribir y colección se usará adoquin de madera de 

pino encerado. En dirección y. procesos técnicos alfanbra. la 

plaza interior con concreto martelinado. 

4.5.2 MUROS 

se dará una apariencia de concreto por medio de aplanado de mezcla 

acabado serroteado, los elementos de concreto tendrán un acabado 

martelinado, tratando de tener una unifonn.i.dad en su apariencia. 

los aplanados en el interior podrán ser en algunos casos lisos y 

otros estriados, según la necesidad del local. En el interior la 

cancelería será de aluminio duranodik con cristales transparentes, 
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en la cancelería exterior y en las estructuras espaciales se 

enpleará cancelería de aluminio duranodick y cristal o vidrio 

polarizado. lDs sanitarios públicos baños y vestidores de 

enpleados, y vestidores en cocina y cocina de cafetería se 

recubrirán de azulejo. 

4.5.3 PLAFON 

En las areas en que este exista será a base de placas de yeso de 

6lx61 an. , suspendido de la estructura por medio de alambre 

galvanizado soportado por un entramado de aluminio, de manera que 

se pueda desnontar para efectos de revisión de las instalaciones 

ocultas. 
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