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INTRODUCCION 

En 1954 fue puesta en uso la Ciudad Universitaria, culminación de las aspiraciones de varias generaciorieS 
universitarios, para dotar de instalaciones modernas y funcionales a Escuelas y Facultades. 

Entre sus funciones figuran la formación de profesionales en las diversas ramas y especialidades: la investigación 
científica y la difusión cultural. 

La difusión de la cultura por parte de la Universidad la ha venido cumpliendo de diferentes maneras, no sólo dentro 
de la institución sino extendiéndola a otras partes, manteniendo una actividad incesante que le ha permitido 
adecuar sus instalaciones. 

La Universidad, con el propósito de satisfacer de un modo más organizado y completo su compromiso, además de la 
construcción de Facultades y Centros de investigación, creó un Centro Cultural Universitario con los elementos 
necesarios para realizar de la mejor manera su cometido. 

La Universidad Nacional atiende actualmente los requerimientos de una población estudiantil de más de doscientos 
mil universitarios, de un número considerable de maestros y empleados universitarios interesados en aprovechar sus 
instalaciones y servicios. 

La Universidad, como un medio para cumplir con sus objetivos, desarrolla un constante intercambio académico con 
profesores, investigadores, conferencistas y conocedores de diversas ramas de la cultura. Estas personas 
requieren de máximas facilidades como es el que tengan un lugar en donde hospedarse durante el tiempo que dure su 
estancia en México, es decir, un lugar en donde puedan alojarse sin problemas de espacio y costo para que realicen 
su labor de acuerdo a su especialidad de la manera más adecuada posible. 

Los eventos que se realizan con la participación de estos profesores son de tipo cultural y científico de carácter 
especial, organizados por las distintas instituciones universitarias en coordinación con las brigadas culturales y 
científicas de países extranjeros y con Estados de la República; los eventos especiales pueden ser conferencias, 
simposiums, congresos, talleres, etc., que se realizan dentro de las instalaciones universitarias. 

También existen propuestas de distintas dependencias universitarias en que se invita a participar en sus labores 
académicas específicas a alguna figura sobresaliente de nuestro tiempo, trátese de científicos, hombres de letras, 
artistas, investigadores, etc., para que se adscriba e una de las denominadas -Cátedras Universitarias": 	se 
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destinan únicamente a aquellos profesores OlUe reúnan cualidades excepcionales en cuanto a su 

humanística o artística, como a su proyección futura. 

En cada disciplina, el Catedrático adscrito a ella pued.e tener a su responsabilidad la organización de seminarios, 
talleres, grupos de investigación, la formulación de proyectos, planes y programas de trabajo acadómico incorporado 
al trabajo del visitante, la evaluación del proyecto de investigación, la realización je conferencias y otros eventos de 

extensión universitaria. 

Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México, en su afán por mejorar la cultura, proporciona un elevado 
presupuesto para dar todo tipo de comodidades a estos profesores visitantes, además ¿,le alimentación y otros 
servicios; el proyecto en cuestión (Estancia para Profesores Visitantes) reducirá en alto grado el presupuesto 
anual, principalmente para las necesidades de hospedaje, alimentación y transportación. 

El proyecto de realizará en un terreno de la 	ubicado en la zona mor-poniente de Ciudad Universitaria (entre 
la Casa Club del Académico y la Dirección General de Obras y Servicios Generales), en avenida Ciudad Universitaria y 

Revolución, Delegación Coyoacán, Distrito Federal. Se utilizarán sistemas constructivos y materiales que se usaron 
en Ciudad Universitaria y que, aún se siguen empleand o para construir las nuevas edificaciones (piedra volcánica, 

concreto armado, tabique, etc.), aunque se puede decir que ya se están empleando materiales más moo.ernos 
recientemente (esto lo podemos observar en la nueva 5iblioteca de la Facultad de Economía). 

El conjunto arquitectónico se adaptaT5  en su totaiidad al contexto urbano, así corno al tipo de argjVtectura 
se adaptará también 10 mejor posible a la topografía del terreno y reunirá las características necesarias para lograr 
en su interior un confort CIL! e pueda jis-Frutar el usuario. 

En cuanto al aspecto económico, la Estancia para Profesores Visitantes será financiada por la U.1-i.A.1,/1., 	d,ue 
ósta proporciona a la Dirección General de intercambio Acae,u‘mico y a las distintas dependencias de la Uni',/ersidaj 

que efectúan intercambio aca-:dómico un presupuesto anual para I O gastos de los profesores visitantes: estos 
gastos por concepto 	hospedaje, alimentación y transportación principalmente son muy elevados y justificar, la 

construcción ci.e una estancia ciue satisfaga esas necesidades, la cual se pagaría 3 un tiempo razonaHe y finalmente 
incorpor c.  a alatrimOnio Universitario. 
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Aspecto Histórico de la Hotelería 

Aspecto Histórico de C.U. 

Estudio de Edificio Análogo 
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2.1 ASPECTO HISTORICO DE LA HOTELERIA 

La 	Historia Hotelera en México se remonta hacia los tiempos de la Colonia, cuando en el ah-  o de 1525, se 
establecieron los primeros mesones en la Nueva EspaRa. Siendo uno de éstos el de "San Juan" (Villa Rica, Veracruz) 
y el del camino de Medellín a la Villa Rica. El primer mesón de la Ciudad de México se estableció en Diciembre del 
presente ario, en la que entonces acá se llamó "Calle de los Mesones". 

Antes de la Revolución de Independencia, hubo algunas buenas posadas en la Nueva España. Foineett describe los 
cuartos de los mesones que recorrió como "tristes e incómodos; paredes que una vez fueron blancas, pisos de tierra, 
una tosca mesa de pino con las patas enterradas en el suelo, una banca del mismo material y fracturada, fijada de 
igual modo a una distancia harto incómoda una de la otra, pero inmóviles las dos". 

Hasta 1828, los albergues carecían de camas y los viajeros dormían en el suelo utilizando sus sarapes, sus ropas o 
un colchón ad-hoc. Fueron descritos como "inmundos, llenos de insectos, donde no entra aire ni luz". 

rara 1E330 ya se han establecido en algunos caminos principales las casas de las Diligencias, para servir a los 
viajeros que utilizaban este transporte y para otros que logran acomodarse allí. 

Las grandes ciudades y los caminos reales van mejorando sus servicios públicos y los viajeros que pasan allí, van 
anotando los cambios. Hacia 1b-55, se veían sobre los caminos principales hosterías denominadas "Ventas" que 
servían fundamentalmente para alojar a los arrieros y que interrumpían las enormes distancias entre un pueblo y 
otro. Alojaban también todo tipo ele gente pintoresca y toda suerte de carruajes, berlinas, diligencias, literas, amén 
de mulas y caballos. 

4 
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2.2 ASPECTO HISTOICO DE CIUDAD UNIIVEKSITA, 

Los primeros pasos para erigir la CiudadUniversitaria 
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rara 1944 la Universidad, en su Gaceta, manifestaba contar con la veniadel Gobierno Federal que le pernrritii-10:1---- 
: invertir en la obra la cantidad de cinco millones Je pesos que estaban depositados en el Banco Nacional 

y de Obras Públicas. Calculaba terminar los trabajos en dos años y medio y obtener el dinero faltante de I ei 
cooperación de funcionarios públicos y hombres de negocios, además de lo que produjera la enajenación de la 
mayoría de los viejos edificios universitarios. Los estudios preliminares para la construcción de la obra, así corno los 
planos del anteproyecto, afirmaba habían sido ya terminados "por la Comisión de Ingenieros je la propia 
Universidad". 
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A causa de un nuevo movimiento político interno, el licenciado Grito Foucher hubo de renunciar a la rectoría y.t,dó rif 
rector entrante, doctor Salvador Zubirán, ciar otro paso en el proyecto. En 1946 consiguió se promulgara el 
que declaraba expropiados los terrenos del Pedregal de San Angel y emprendió una campaña pública para reunir diet• 
millones de pesos que servirían para la edificación de la Ciudad Universitaria. Al doctor Zubirán se debió también el 
empeño para lograr, hasta donde fuera posible, la escrituración de los terrenos en favor de la Universidad, pero ya no 
pudo consumar el proyecto de construcción, que hubo de ser abandonado totalmente. Mientras tanto, se dispuso 
de 105 fondos recabados, destinándolos a satisfacer otras urgentes necesidades universitarias. 

El doctor Zubirán abordó el proyecto de la Ciudad Universitaria nombrando una Comisión de Programa, la que estuvo 
integrada por el arquitecto José Villagrán García, como representante del rector, el licenciado Emigdio Martínez 
Aclame, en representación de los directores, el ingeniero Alberto J. Flores y el arquitecto Enrique del Moral, que 
actuó como secretario. La Comisión tenía la responsabilidad de hacer las encuestas y estudios necesarios para 
elaborar el programa de necesidades de la Ciudad Universitaria y definir inicialmente el partido a seguir. Empezó sus 
trabajos en 1946 y una vez que reunió suficientes materiales encargó a la Escuela je Arquitectura que formulara un 
croquis de tipo general sobre los elementos que debían componer la nueva casa universitaria. 

El arquitecto del Moral, que era por entonces director de la Escuela de Arquitectura, con la idea de poner las 
primeras bases para desarrollar un proyecto general, pidió a los profesores del plantel que se hicieran cargo de 
diseñar anteproyectos que tuvieran apoyo en el programa determinado con los elementos básicos. En esta forma se 
convino en hacer un concurso de ocho días principalmente con los profesores de Composición, y del que se realizaría 
una exhibición para que fueran los profesores mismos los que juzgaran. La Escuela respondió con entusiasmo y pudo 
apreciar que entre los anteproyectos elaborados destacaban dos: uno debido al arquitecto del Moral y otro al 
arquitecto Mario Fa ni. 

La Escuela de Arquitectura se proponía desarrollar esos croquis con las modificaciones que fueran necesarias, pero 
ya bajo la dirección de los arquitectos Enrique del Moral, Mario Pani y Mauricio M. Campos. A su vez la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos quiso tomar parte en los trabajos, a fin de que la Escuela de Arquitectura no fuera la única 
encargada de ellos. El rector Zubirán convino en ello y abrió la oportunidad para que colaboraran todos los que lo 
desearan, siempre que lo hicieran gratuitamente. Fue así como la Sociedad abrió un concurso interno cuyos 
resultados irían a oponerse a los proyectos de la Escuela. Presentó oficialmente como suyo el anteproyecto de ios 
arquitectos Fernando Cervantes y Arnold Wasson flicker y, fuera de concurso, los de los arquitectos Antonio 
Pastrana y Gustavo Saavedra. 
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En esas condiciones se organizó un jurado compuesto por el presidente del Colegio Nacional de Arquitectos de 

México, arquitecto Federico Mariscal, el Presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, arquitecto Guillermo 
Zárraga, y el representante del rector, arquitecto Enrique Yáñez, el que hubo de dictaminar en favor del proyecto 

presentado por la Escuela Nacional de Arquitectura, limitándose, con base en la convocatoria respectiva, a tomar 

en cuenta solamente el proyecto de conjunto. En este concurso, el proyecto de la Escuela fue presentado por los 
arquitectos Enrique del Moral, Mario Fani y Mauricio M. Campos. 

Ya con esos materiales, el rector Zubirán dispuso que se abriera una exposición que incluyera todos los proyectos 
presentados. Tendría efecto en marzo de 1947, en el patio de la Escuela de Arquitectura. En 20 días la montaron 
los encargados de ella, Fernando Gamboa y el arquitecto del Moral. El rector invitó al Presidente de la República 

para que asistiera a la inauguración y en un ambiente de fiesta universitaria y popular acudió el licenciado Miguel 
Alemán con su gabinete. En este momento venía a consumarse el primer paso en firme para realizar la Ciudad 
Universitaria, después de haber obtenido los terrenos del Pedregal. 
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2.3 ESTUDIO DE EDIFICIO ANALOG-0 

El edificio análogo a estudiar es una Villa Arqueológica en Teotihuacán, cuyo nombre es "Hotel Villas Arqueológicas-
Pirámides" en San Juan Teotihuacán, Edo. de México. 

Una Villa Arquelógica es un hotel destinado a los investigadores en la rama de Arqueología, situación que se asemeja 
a la "Estancia para Profesores Visitantes'; su localización es muy cercana a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, lo 
cual hace que sea muy atractiva para el visitante. 

A continuación hago una descripción general je la Villa con algunas observaciones. 

• El contexto físico de la Villa, además de contar con la Zona 

Arqueológica, es de abundante vegetación (maguey, cactus, yucas, 

palmeras), la cual es utilizada como elemento funcional y de diseño 	libre 
 

en el conjunto del hotel; las edificaciones son de tipo habitacional 
construídas con tabique; el terreno donde está ubicada la Villa se 

encuentra a su vez rodeado por varios ranchos. 

s. 

• Su acceso es muy sencillo (casi no se percibe), con un anuncio de los 
servicios con los que cuenta el lugar; los colores que se utilizan en el 

edificio son sepias (para muros), blanco (para muros también) y 
negro (para ornamentación de hierro y cancelería); los materiales 
son tabique con aplanado de mortero y las cubiertas son a base de 

tejas. 

Al 

t 

:asola 
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• Es un hotel para solteros o parejas sin niños. La clisposición del cuarto, la configuración del agrupamiento de las 

habitaciones alrededor de un patio exterior con alberca (el cual resultaría muy ruidoso si acudieran niños), la 
ubicación del bar interior y exterior, hace que la atmósfera sea para adultos. 

r 

Planta de habitaciones 
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Datos Físicos del terreno 
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• La mejor visual la tiene el estacionamiento; la salida tiene perspectiva je la Calzada de los Muertos y corno 
remate visual la Pirámide de la Luna. Para el usuario que.; visita las ruinas a pie, este punto "A" es al mejor. Se 
pudo haber considerado esta visual en la ubicación del edificio, probablemente orientando la sala de usos 
múltiples o un pórtico de acceso hacia el eje de la Calzada de los Muertos. 
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OCCP-5(‘ ZILY1 ccr 

O ubecta-Síi opa ve, 
receFcioh • 

• El flujo de circulación de usuarios, 
de vestíbulo a recepción y retorno 
por el mismo vestíbulo para 
dirigirse a las habitaciones, nos 
indica una mala solución, pues 
además impide el control de acceso 
y salida. Generalmente se 
soluciona en los hoteles un paso de 
recepción a habitaciones. En la Villa 
Arqueológica se les presentaba un 
cruce con el servicio de cocina a 
comedor, por lo que no lo 
resolvieron adecuadamente. Este 
servicio a comedor, penetrando en 
el 	su bsistema de área social, 
impide ctue el 'rompecabezas' 
mencionadopor el Arel. Fernando 
barbará tenga varias posibilidades 
de solución. 
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ZONA DE ESTUDIO 

3.1 PATOS FISICOS 

LOCALIZACION 

El terreno propuesto se encuentra ubicado contiguo a la avenida Insurgentes, al noroeste de Ciudad Universitaria, en 
la avenida Ciudad Universitaria casi esquina con nevolución. 

Al norte del terreno se localiza una zona residencial importante (Pedregal de San Angel), al poniente la "Casa Club 
del Académico", al oriente la "Dirección General de Obras y Servicios Generales*" y al sur la Tienda U.N.A.M. y el 
Estadio Olímpico México 68. 

El terreno se localiza en un medio totalmente urbano y tiene relación indirecta con algunas cle las avenidas más 
importantes de la ciudad. 
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Ciudad Universitaria se encuentra delimitada hacia al norte por Ias coionia,s Copiico, Universida, Copilco 
orriero de terreros; al este por la colonia Pedregal Santo Domingo y parte de la colonia Ajusco; hacia el Su•-'17or ,31 
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ZONA DE ESTUDIO 

Tabla de Temperatura 

CLIMA 

• El clima es te,mplaPc-liárieo 

PRECIPITACIONES 

TEMPERATURA 

• El promedio anual áe temperatura es Ge 15°C a 25°C (está centro del rango de confort) 

e 
Temperatura máxima (Abril-Agosto) 31°C 

• Temperatura mínima (Diciembre-Enero) 4°C 

1 
4-7 

e El prorneo 	lluvias se Concreta a unce Cuantos meses • Mi. 	ayo a Agosto) 

• tvi á X i ¿S 107 .3 111 	 Tabla de Frecipit-aoón 

• J'Y%íni ra lOrirn 

• t.,.4e,ía. 
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ZONA DE ESTUDIO 

HUMEDAD RELATIVA 

• El promedio anual fluctúa entre 40% y 60% siendo baja en Frimavera y 
alta en Verano 

VIENTOS DOMINANTES 

• Provienen del Noroeste y su velocidad media es de 6.5 a 12 km/h 

VEGETACION 

• La vegetación dominante consiste en árboles de tipo Eucalyptus, Pinus 
Sylvestris, Firu, Malus y matorrales sin importancia 

TOPOGRAFIA 

• El terreno presenta marcados desniveles. 5e encuentra en una zona de 
piedra volcánica, siendo así un tipo de suelo muy accidentado; este tipo 
de suelo (de gran resistencia) no plantea problemas de asentamientos 
importantes y su resistencia al corte es elevada, aunque existe la 
posibilidad de presencia de cavernas en el subsuelo; el terreno presenta 
diferentes capas cuyas composiciones físicas y químicas (capacidades, 
resistencias, materiales, etc.) varían entre sí; estas capas son: piedra 
espuma, piedra braza, china, maciza, limpia, tezontle, gravilla y en 
algunas zonas tierra. La capacidad de carga es de aproximadamente 20 
T/m2 
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ZONA DE ESTUDIO 

ASOLEAMIENTO 

• La distribución es uniforme entre los días soleados y 
los días nublados durante el año 

Gráfica Solar 
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3.2 DATOS 50CIOECONOMICOS 

Considerando estadísticas obtenidas de. 
la Dirección General de Intercambio 
Académico se vio que es un número 
considerable de visitantes que vienen año 

con ario a la Ciudad de México para 
distintas finalidades. Por ejemplo en 

1954 llegaron corno visitantes 1,200 
profesores; en 1985 llegaron 1,455 y en 
1990 fueron 721. Haciendo un promedio el 
resultado es de 1,127 profesores. 

Para 1954 se ejerció un presupuesto de 
gastos de 60 millones de pesos en lo que 
se refiere a gastos de intercambio, hotel, 
comidas y transporte; en 1959 el 
presupuesto se elevó hasta 1,087 
millones de pesos. El promedio anual del 
presupuesto se divide en: 

• 50% para hospedaje 
• 30% para alimentación 
• 10% para transportación 
• 10% para varios 

De la captación anual de profesores 
aproximadamente el 30% son de estadía 
larga (desde 3 meses hasta 3 años, 

alquilándoles departamentos para 
satisfacer sus necesidades) y el 70% 
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ZONA DE ESTUDIO 

son de estadía corta (de 1 día hasta 5 meses, hospedándolos en hoteles o Centros Internacionales del "Segur.. 

Social). Actualmente los lugares en los °Luc se hospedan los profesores son: el GESS, el hotel Majestic; el hotel 

Segovia, el Sevilla ralace y el Vasco de Quiroga. 

Los profesores visitantes de la U.N.A.M. tienen diferentes grados de estudios: Fosdoct: orado, Doctorado, Maestría, 

Especialización, Tesis de Licenciatura, Licenciatura y Proyecto de Investigación. 

En los aspectos sociales y políticos las partes que intervienen en la Universidad son los sind.icatos y organizaciones 

diversas del personal académico (parte trabajadora) y la de Rectoría y sus organismos (parte patronal), además de 

los organismos formados por los estudiantes 

:----oblacián de, Profesores Visitantes en la U.N.A.M. 
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31% 
15'1. 

c.-~ Cf..".10 

Porcentaje ele Profesores por Nacionalidad 

rc.>;/0  
---5c1o42 

Porcentaje de Profesores dentro de la Universidad 

La Universidad cuenta con un reglamento interno en el cual se consideran los posibles problemas sociales y políticos 
que puedan existir (huelgas, paros, marchas, etc.) de tal manera nue no afecten a los invitados universitarios, 

brindándoles apoyo y seguridad. 

Sociocultural de- Profesores Porcentaje je Profesores con Automóvil 

25 



ZONA DE ESTUDIO 

3.3 CALCULO DE LA DEMANDA 
_ 	. 

El cálculo de la demanda se obtuvo a partir de las estadísticas anteriores y tomando en cuenta las soluciones 
existentes de este tipo (como es el caso de la Villa Arqueológica en Teotíhuacán); dicho cálculo se hizo para un 
tiempo de 15 años a partir de que comience a funcionar la Estancia. 

Promedio Anual cle Profesores Visitantes = 1127 

Menos el 5% de Técnicos y Burócratas 
-1127- 56 = 1071 

Menos el 30% de los de Estadía Larga 
1071 - 321 = 750 

Entre 12 meses 
750 / 12 = 03 

De estos el 40% vienen en grupos 
63x0.40=26 

De estos últimos el 15% vienen con familia 
26x0.15=4 

Por lo tanto el número de Profesores al mes= 59 
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• Cálculo ele la Demanda para un tiempo ce 15 años tomando en cuenta el número de profesores al mes (59)' 

Años Profesores Solos Profesores en Grupo Total de Profesores 
1 35 24 59 

2 37 24 61 

3 38 25 63 
4 35 26 64 

5 39 27 (--/- 00 

6 41 27 65 
7 42 28 70 

a 44 29 7:3 

9 45 30 75 

10 46 31 77 

11 47 32 79 

12 49 33 52 

13 50 34 
1 

54 	1 
14 52 35 57  

15 53 36 89  

Por lo tanto el número total de Profesores a atender es 59 
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3.4 JUSTIFICACION DEL TEMA 

El proyecto a desarrollar (Estancia para Profesores Visitantes) se llevará a cabo en un terreno de la 
ubicado en Ciudad Universitaria; dicho proyecto surge de la necesidad de estos profesores de requerir de máximas 
facilidades para un mejor desempeño de sus actividades, como es el que tengan un lugar en donde hospedarse, 
preparar las conferencias o seminarios que desarrollan en la Universidad y convivir entre ellos mismos durante el 
tiempo que dure su estancia en México. 

La Estancia se dirigirá hacia los Profesores de Estadía Corta (hasta 3 meses), sin familia y con grados de estudios 
de Proyecto de Investigación o mayor, los cuales suman en promedio 89 al mes, de los cuales 53 viene solos y 36 
vienen en grupos, por lo cual se tendrán habitaciones sencillas y dobles. 

La captación del Proyecto será para los de estadía corta porque sería incosteable atender la demanda total, la cual 
es de más de 300 Profesores al mes; se pretende atender también a los que vienen sin familia porque uno de los 
objetivos del Proyecto es que se viva un ambiente tranquilo en su interior, libre de niños; se excluyen a los burócratas 
y técnicos porque para ellos las comodidades de la Estancia no serán muy necesarias, ya que su nivel de estudios es 
más bajo. 

Para el cálculo de la demanda se tomó un incremento anual del 3% porque la cantidad de Profesores Visitantes al 
año no varía considerablemente, es casi la misma. 

Los principales beneficios que se obtendrán de la Estancia para Profesores Visitantes son los siguientes: 

• Se anularán gastos por hospedaje en hoteles 
• Se reducirán los gastos por transportación, ya que se podrá utilizar el servicio actual de Auxilio U.N.A.M. 
• Se reducirá el gasto por alimentación debido a la elaboración de los alimentos dentro de la Estancia 
• Los usuarios podrán utilizar los servicios que otorga la Universidad 
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FONATUK 

Uso del Suelo en Ciudad Universitaria 



KEGLAMENTOS 

4.1 FONATUK 

Con la publicación de la serie de documentos llamados "Criterios 5ásicos del Diseño para Hoteles desde Una a Cinco 
Estrellas-, FONATUR realiza un serio esfuerzo de orientación técnica, sólidamente soportado por la experiencia y el 
banco de datos que ha acumulado durante su existencia. 

FONATUR no exige para otorgar sus créditos que los proyectos se deban diseñar exactamente de acuerdo a estos 
criterios: lo que se pretende es que los proyectistas tomen en consideración estos parámetros al realizar sus 
diseños; lógicamente éstos tendrán que adaptarse al tamaño y topografía del terreno, así como a las condiciones 
climatológicas y disponibilidad de materiales de construcción de la región. 

A continuación se presentan las principales normas que establece FONATUR en base a un hotel de tres estrellas, ya 
que las normas de albergues contienen información basada en proyectos con dormitorios colectivos y no privados. 

En cuanto al aspecto económico, de acuerdo a la "Estructura Porcentual del Presupuesto de Inversión" de un hotel 
de Tres Estrellas, FONATUR establece: 

Terreno 5-10% 
Construcción 55-60% 
Equipos fijos 10-12% 
Mobiliario y decoración 5-10% 
Equipo de operación 7-8% 

Gastos preoperativos -5-4% 
Capital de trabajo 2-5% 
Gastos financieros 5-10% (variable) 

En cuanto a dimensionamiento y materiales de construcción tenemos las siguientes tablas y croquis: 
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a RESUMEN DE APEAS 

RANGOS DE AREAS 

AREA CONSTRUIDA MI.1IMOS MAXIMOS 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 

M2 	% M2 	% M2 	7 M2 7° 

Ares de Habitaciones 1 075.00 	43 1 075.00 	41 1 252.50 	40 1 252.50 45 

Arcas. Públicas 344.00 	14 451.00 	19 365.00 	13 510.00 15 

Arcas je Servicio 475.50 	19 423.97 	16 521.30 	19 .,,,--c. -r-z, -,-tv.,.._... ,,---- !,_., 

Arca je Estacionamiento 

cubierto" 613.50 	24 613.50 	24 613.50 	22 613.50 21 

Total Arca Construida 2 505.00100 2 593.47 100 2 752.10 100 2 575.35 100 

AREAS EXTERIORES 

Arcas Recreativas 

Alberca 35.00 	42 36.00 	42 40.00 	45 40.00 45 

Jardines y Andadores 
DE ACUERDO AL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Ares Je Servicio 

Andén Je Descarga 59.57 	55 49.57 	55 49.57 	55 49.57 55 

Total Arcas Exteriores 85.87 	100 85.87 	100 59.57 100 59.57 100 

ALTERNATIVA A: Solución de proyecto vertical con planta tipo en, doble crujía de cuartos 

ALTERNATIVA 5: Solución de proyecto horizontal con planta tipo en crujía sencilla de cuartos 

NOTA: El área requerida por espacio corresponde a los croquis prototipo 

Incluye circulaciones de vehículos. En cada caso habrá que consultar el Reglamento de Construcción Local. 

El área de terraza de cuartos no está considerada. Su utilización será determinada de acuerde al lugar y al 

proyecto. 

34 



REGLAMENTOS 

• RESUMEN DE AREAS POP. ESPACIO 

RANGOS DE AREAS 

LOCAL MINIMOS MAXIMOS 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 

ZONA HABITACIONES M2 M2/CUARTO M2 M2/CUARTO M2 M2/CUARTO M2 M2/CUARTO 
Habitaciones de Huéspedes 729.00 	14.58 729.00 	14.55 848.50 	16.97 848.50 	15.97 

Vt.stidores de Huéspedes 171.00 	3.42 171.00 	3.42 200.00 	4.00 200.00 	4.00 

Baños de Huéspedes 175.00 	3.50 175.00 	3.50 218.00 	4.36 218.00 	4.36 

Ducto de Instalaciones 16.00 	0.32 16.00 	0.32 
Total Arca Habitaciones ' 1 075.00 	21.50 1 075.00 	21.50 1 252.50 	25.65 . 1 252.50 	25.65 
ZONA AREAS PUBLICAS 

Pórtico Acceso 21.60 	0.43 21.60 	0.43 24.00 	0.48 24.00 	0.48 

Lobby (25 personas) 21.75 	0.44 21.75 	0.44 29.00 	0.55 29.00 	0.58 
Lobby-Bar (20 asientos) 18.00 	0.36 18.00 	0.30 20.00 	0.40 20.00 	0.40 

Restaurante (50 asientos) 65.40 	1.37 68.40 	1.57 76.00 	1.52 76.00 	1.52 

Concesiones 22.50 	0.45 22.50 	0.45 25.00 	0.50 25.00 	0.50 

Circulaciones de Cuartos 157.00 	2.74 274.00 	5.48 137.00 	2.74 274.00 	5.48 

'Sanitarios de Público 20.25 	0.41 20.25 	0.41 22.50 	0.45 22.50 	0.45 
Circulaciones Areas Públicas 34.50 	0.09 54.50 	0.69 31.30 	0.63 39.30 	0.79 

Total Areas Públicas 	. 311-.00 	6.89 481.00 	9.63 364.80 	7:30 509.60 	10.20 

ZONA AREAS DE SERVICIO 

Registro 11.85 	0.24 11.85 	0.24 13.20 	0.26 13.20 	0.20 

0ficim,s  47.52 	0.95 47.52 	0.95 52.50 	1.05 52.50 	1.05 

Cocina 59.93 	1.20 59.93 	1.20 66.59 	1.33 66.59 	1.33 

Ropería Central 44.55 	0.59 44.55 	0.89 49.50 	0.99 49.50 	0.99 

Ropería de Piso je Cuartos 13.64 	0.27 12.15 	0.24 15.15 	0.30 13.50 	0.27 

Servicio Empleados 
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Comedor Errip.eacics 15.12 0.30 15.12 0.30 15.50 0.33 16.60 .3, 33  

5-arios y Vestidores 

Empleados (homb. y muj.) 46.53 0.93 46.53 0.93 51.70 1.03 51.70 1.03 

Taller de Mantenimiento Gral. 31.50 0.63 31.50 0.63 35.00 0.70 35.00 0.70 

Cuarto de Máquinas 67.50 1.35 67.50 1.35 75.00 1.50 75.00 1.50 

ALTERNATIVA A: Solución de proyecto vertical con planta tipo en doble crujía de cuartos 

ALTERNATIVA 13: Solución de proyecto horizontal con planta tipo en crujía sencilla de cuartos 

Hotel tipo 50 cuartos 

El área de terraza de cuartos no está considerada. Su utilización será determinada de acuerdo al lugar y al 

proyecto. 

RANGOS DE ÁREAS 

LOCAL MINIMOS MÁXIMOS 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 ALTERNATIVA A ALTERNATIVA 5 

ZONA AREAS DE SERV. M2 M2/CUARTO M2 M2/CUARTO M2 M2/CUARTO M2 i:`2/CUARTO 

Escaleras de Serv. y Elevajor,:,-5- -  63.32 	1.26 13.50 	0.27 63.32 	1.26 13.50 	0.27 

Almacén General 20.25 	0.40 20.25 	0.40 22.50 	0.45 22.50 	0.45 

Circulaciones  Arcas de Ser-u. 53.76 	1.07 53.54 	1.07 59.74 	1.19 59.49 	1.19 

Total Arcas de Servicio 475.50 	9.49 423.97 	8.47 521.30 	10.39 40958 	9.37 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
CU51F_RTO 

Estacionarnien-ro Cuhienr.0•1 613.50 	12.27 613.50 	.2.27 513.50 	12.27 613.50 	12.27 

Total Área de Est. Cubierto 513.50 	12.27 61350 	12.27 61350 	12.27 613.50 	12.27 
.,,,,,., 	. Télj"IXt~tyz .¡ 7------y-0-"-n , ,51:4-,1-we- --.17-k-4.,.1„,. :., ,,,,..-, 

ZONA DE ÁREAS EXTERIORES 
Alberca 55.00 	0.72 36.00 	0.72 40.00 	0.50 40.00 	0.:.::: 

Jardines y Andadores DE ACUERDO AL PROYFEC70 ARQUITE-CTONICO 

Andén de Carga y Descarga 49.87 	1.00 49.87 	1.00 	I 	49.87 	1.00 49.57 	1.00 

Total de Arcas Exteriores 85.157 	1.72 55.87 	1.72 	I 	89.87 	1.80 89,87 	1.80 
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ALTERNATIVA A: Solución de proyecto vertical con planta tipo en doble crujía de cuartos 
ALTERNATIVA 5: Solución de proyecto horizontal con planta tipo en crujía sencilla de cuartos 

Para más de 4 niveles 
-1 Incluye circulaciones de vehículos. En cada caso habrá que consultar el Reglamento de Construcción Local 

• PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO EN CLIMA TEMPLADO 

LOCAL ESTIZU. MUDOS PLAF0t4E5 1'1505 CAUCE- 

L.E.It', 

riiE_R- 

`AS 

i..7.5. 

j':0 

INSTALACICIZS 

5ASE ALAS. 5ASE 1-.C...5. 5ASE - Hl. Y SA. ELECTR. '  

CUARTO TIPO 
Habitación 1_ 2 5 e _ e 9 7 6 10 12 5 13 14 _ _ 19_20 22 
Baño 2 5 7 _ 5 9 11 _ 14 15 17_18 19_20 n, z_., 
Vestidor 2 5 ‘.z. .., _ 6 9 _ 10  — — —19_20_ 
Dueto 2 4 _ _ _ _ _ _ 14 _ 17_15 19_20 _ 
AREAS PUBLICAS 
Pórtico Acceso 1 5 3 _ 6 9 5 12 6 14 12 6 14 _ _ 19_20 _ 
Vestíbulo 1 5 O 6 5 5 6 9 7 6 10 12 12_14 _ _ 19_20 91 _, 
Lobby Bar 1 5 6 6 5 5 6 9 7 6 10 12 12_14 _ "-,7_i3 19_20 21 
Cafetería 1 5 6 5 5 6 9 7 6 10 12 6 13 12_14 _ 17_13 19_20 21 
Concesiones 1 _ 4 _ _ 12 12_14 _ _ 19_20 21 
Sanitarios .de Público 1 ó 2 5 7 5 6 9 12 6 13 12_14 15 17 15 19_20 23 
Circulaciones de Pub. 1 6 2 5 6 5 '6 9 10_11 12 e 13 14 _ _ 19_20 _ 

22. Unidades de 

23. 

 

E. acción 

armado 
	

5. Treta-brios-dos 
	

9. Firme de concreto 	13. Herrería 	17. Tubería de C7c7t2rr7 

2. Mui•os 	carea 	5. Aplanado y pintura 
	

10. Alfombra 	 14. Madera 	15. Tubería P.Y.G. 
3. Metálica 
	 7. =,cebado vidriado 	11. Anticlerrapante 	15. Metálicas 	19. Tubería  conduit 

4. Aparentes 	 5. Rústico 	 12. Aluminio 	 16. De línea 	20. roliclucto 
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LCD...! E5TF.1.1. MLF:05 PL.:-.F.:iNES M505 Ci‘r-ICE- 

LEF71,•,. 

...7.? 

TAS 

MUES. 

5A."7:5 

h ISTALF:.;;DI:ErS 

5ASE i-.CAE.,. 5A.S..E. A'..:A5. BASE .,....Cf-.13. HI. Y SA. EL7CT1'... ,,,:r..:,_ ,,,c. 

AREAS DE SERVICIO 

Oficinas 

Cocina 

Roperías 
Servicio de Empleados 

Almacenes y 
Mantenimiento 
Cuarto de Máquinas 

Andén Carga y 
Descarga 
Circulaciones de. Serv. 

ESTACIONAMIENTO 

Cubierr.o 

1 

162 

1 6 2 

1 6 2 

1 

1 

1 

1 á 2 

1 

5 

5 

5 
4 

4 

J. 

4 

5 

4 

6_ 

7 

6_ 

7_ 
,-. 

66 
66 

64 

66 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

6 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 6 11 

11 

11 

11 
,, 

— 

4 

_ 

12 

12 6 13 

13 

13 

_ 

— 
_ 

12 6 13 

_ 

12 6 14 

12 614 

13 

14 

13 

15 

13 

13 6 14 

_ 

_ 

_ 

_ 

10 

_ 

— 

— 

— 

- 

_ 

17_15 

17_15 

17_15 

17_15 

17_15 

17_15 

_ 

— 

19_20 

19_20 

19_20 

19_20 
19_20 

19_20 

19_20 

19_20 

19_20 

21 

97. 

_ 

23 
23 

— 

— 

— 

7 

1. Concreto armado 
2. Muros de carea 
5. Metálica 
4. Aparentes  

5. Prefabricados 
6. Aplanado y pintura 
7. Acabado vidriado 
5. Rústico 

9. Firme de concreto 
10. Alfombra 
11. Antiderrapante 
12. Aluminio  

13. Herrería 
14. MaJera 
15. Metálicas 
16. De línea  

17. Tubería je Cobre 
15. Tubería P.V.C. 
19. Tubería conjuit 
20. Poliducto  

21. Unidades 
manejadoras 
Je aire 
22. Unidades Je 
ventana 
23. Extracción 
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• FROF'UESTA DE CUARTO TIPO EN DOBLE CRUJIA 

-t .  I 
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-1- 
N 1_50 

365 	 3.65 

7.30 

2.60 

7.25 

4.65 

CAPACIDAD: 2 A 5 PERSONAS 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 25.65 M2 
SUPERFICIE DE SERVICIOS: 8.6,13 M2 
SUPERFICIE DE CIRCULACION PE CRUJIA: 3.54 M2 

.3 9 

  

  



NOTA: LA SOLUCION DE LA ZONA DE SERVICIOS Y DE LAS CIRCULACIONES VERTICALES ES UNA PROPUESTA 

PARA 50 HABITACIONES EN UN EDIFICIO VERTICAL 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 25.65 M2 
SUPERFICIE DE SERVICIOS: 5.65 M2 

SUPERFICIE DE CIRCULACION DE CRUJIA: 5.54 M2 
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• PROPUESTA DE PLANTA TIPO EN DOBLE CRUJIA 

BAÑOS  
ip 

tj 

ELEVADOR 
SERVICIO 

N 



REGLAMENTOS 

• PROPUESTA DE CUARTO TIPO EN CRUJÍA SENCILLA 

N I 7.50 

3 65 3.65 

7.25 

7;30 

NOTA: TERRAZA OPCIONAL DE ACUERDO AL 
LUGAR Y AL PROYECTO 

CAPACIDAD: 2 A 5 PERSONAS 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 25.65 M2 
SUPERFICIE DE SERVICIOS: 8.65 M2 
SUPERFICIE DE CIRCULACION DE CRUJA: 5.54 M2 
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REGLAMENTOS 

 

• PROPUESTA DE PLANTA TIPO DE CONJUNTO CON PATIO CENTRAL A6IERTO 

NOTA: ESTA PROPUESTA PUEDE SER CON CRUJIA DOBLE O SENCILLA 



 

KEGLAMENTOS 

 

• PROPUESTA DE PLANTA TIPO EN CRUJIA SENCILLA 

 

 

  

NOTA: TERRAZA OPCIONAL DE ACUERDO AL LUGAR Y AL PROYECTO 

43 



REGLAMENTOS 

4.2 USO DEL SUELO EN C.U. 

1  a relación que existe entre la Delegación Ccycac,?.-:n y 
U.H.A.M. es por medio de un convenio en el que la 

Universidad a través de la Dirección General de Obras 

Servicios Generales de la U.H.A.lel. se encargara de 
supervisar, apoyándose en el Reglamento 

Construcciones del D.F. y la Ley de ingeniería Sanitaria, la 
realización de proyectos y obras dentro de los terrenos de 
C.U. sin tener que solicitar licencias de construcción, 

-.-.7.iirlearrliento oficial, etc. : V así tarril7in, la D.G.O.S.G. ce 

U.1-1.A.tvi. define el uso de suelo en oda área y su densidad. 

Existe un plan regulador realizado  por el Depart.amento de 
Planificación de la D.G.O.S.G. que 	reglr:o desde la 

construcción del plano original del Canosos y se ha 
aumentando 	mo_.-.ificando deb,ido al crecimiento de la 

c1uP,ad. En esteplan se marca el uso se las 

lár535 muy 2,enerr:-Iimente, 	 ,;:7or 
diferentes actividades 	Univ er 

ele 

1. Campus Original (en donde se encuentran 

las actividades de docencia y áreas 

deportivas para estudiantes) 

2. Actividades Deportivas 

3. Investigación Científica (Institutos) 

4. Centro Cultural (zona de cultura exterior) 

5. Ciudad de Investigación y Humanidades., 

G. Zona Administrativa Exterior 
7. Productos (servicios y humanidades) 

3. Reserva Ecológica 
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Vialidades y Transporte 

Infraestructura Básica de Set-vicios 

Contexto Urbano 

Objetivos e Diseño 



ESTUDIO UKI3ANO 

5.1 ViALIDADES Y TRANSFOKTE 

El sistema vial utilizado en C.U. consiste en conectar la calle de un solo sentido en circuito cerrado a otros circuitos 
de las mismas características, por medio de ganchos que permiten la incorporación tangencia' de los vehículos y 
ofrecen además, por no ser de trazo rectilíneo, la ductilidad necesaria para las características especiales del 
terreno. 

Con este sistema el automóvil recorre grandes distancias a cambio de la eliminación total de cruzamientos; en 
resumen el sistema vial de C.U. es un gran anillo de circulación que circunscribe a otros circuitos cerrados que 
limitan diversas zonas del conjunto, a este gran anillo se insertan con facilidad todos los circuitos interiores que se 
requieran. 

Una gran avenida (Insurgentes Sur) divide C.U. en dos partes, ya que a ésta se 
le unen y cruzan diversos circuitos ce-si-radas, permitiendo un fácil acceso a las 
zonas de enseñanza. En la zona cultural de Ciudad. Universitaria se creó un 
nuevo circuito que,.se, comunica asimismo con los demás de las distintas zonas. 

Vialidades Frincipaies 

Las principales vialidades CILJC circundan al terreno son: insurgentes Sur, 
F:evolución, Eje 10 y San Jerónimo. 

Vialidades Secundarias 

Las vialid.ades secundarias son: AvetlicJa Ciudad Universitaria v gaseo del 
F'edregal. 

 

 

Con los pasos a desnivel se evitan 

los cruces entre peatones y autos 
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ESTUDIO UKI3ANO 

Medios de Transporte 

Los principales medios de transporte son camión, trolebús, peseros, metro, taxis y autos particulares. 

Modos de Llegada 

Del norte por Avenida Revolución, Insurgentes y Universidad. 

Del este por Avenida Copilco. 

Del sur por Anillo periférico e Insurgentes. 

Del oeste por Avenida San Jerónimo. 

5.2 INFRAESTRUCTURA 13ASICA DE SERVICIOS 

HIDRAULICA 

• La red principal de alimentación es de 4"; el material es acero y alimenta a la zona del Estadio Olímpico 
• La red secundaria es de z para abastecer la 10.G.0.5.G. y de 3" para la Tienda U.N.A.M.; el material es fierro 

galvanizado 
• En C.U. existe una sola planta de tratamiento de agua potable la cual se localiza a un lado de la Facultad de 

Medicina 
• Los depósitos de agua potable en C.U. son 3: uno al suroeste del Estadio Olímpico (Tanque Alto), el otro al sur 

del Estadio (Tanque 5ajo) y el último por la Estación de Bomberos; el depósito general se encuentra al norte del 
CCH Sur 

• En C.U. hay 3 pozos: en la Facultad de Química, cerca del campo de béisbol y el principal en el Vivero Alto 
• La D.G.C.O.H. no tiene que ver en el abastecimiento de agua potable para la Universidad 
• Fara el abastecimiento de agua potable de la zona donde se encuentra ubicado el terreno el agua se toma de los 

pozos hacia el Tanque Alto, y de ahí por gravedad se distribuye por la red de 4" y después por la de 2" 
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SANITARIA 

• La evacuación je aguas pluviales es por filtración en el manto rocoso 
• La evacuación de aguas negras es por red de drenaje (la fosa séptica fue prohibida recientemente por la 

D.G.0.5.G.); la red de drenaje que se encuentra cerca del terrero (relativamente) es de 71 cm de diámetro y va 
hacia el colector Río Magdalena, en la parte norte de Ciudad Universitaria. La D.G.O.S.G. para el desalojo de 
aguas negras utiliza fosa séptica, lo mismo la Casa Club del Académico, puesto que la red de drenaje antes 
mencionada no pasa lo suficientemente cerca de esa zona 

• El colector que pasa más cerca del terreno es el colector San Jerónimo 

ELECTRICA 

• Ciudad Universitaria cuenta para su abastecimiento de energía eléctrica con una acometida de alto voltaje que 
desemboca en la subestación general localizada frente a la Facultad de Psicología, de la cual se desprenden 
ramificaciones a 5 51112C5t5C1011C5 localizadas en diferentes puntos; del lado sur de la D.G.O.S.G. (y del terreno) 
se localizan las líneas de alta tensión y una subestación de la cual se abastece 

• El alumbrado público es a base de bombillas de postes con luz mercurial sobre una sola banda de la Avenida C.U. 
(del lado sur) con sus respectivos registros 
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Torre de Rectoría 

Estadio Olímpico 

r7-777-27.ZM 

ESTUDIO U113ANO 

• ESPACIOS EXTERIORES. En C.U. los exteriores son de 
gran importancia: hay grandes jardines arbolados 
rocas como elemento central de 

composición, 
utilizando las características naturales del terreno. La 
distancia entre los edificios es variable 

• ALTURA. Edificios de poca altura 	3 a 5 niveles 	 r0r1",t7Cr conte:<-1,7,o; hay eálc 5 edificios altos en C.U. pHr.1117,7in Reguj¿-,--Jicr: 

- FZector-1¿.---, 

cie Humanidades 
- Central 

FEriDiEt'.417=5. J-25
0r1C. 

terreno 

con r»,-_--zCálk,2.1--:¿-25. muros r,e Cr2t17..?IlSi¿)ti, -5,911_,(jel5 

Ji 



Biblioteca Nacional 

ESTUDIO URANO 

• EJES DE COMROSICION. A pesar clei crecimiento tan grancj.,'.. 	-rocjavla 
se pued en notar ejes ortogonales norte-sur y este-Geste 

• ESTRUCTURA. 
1) Sistemas de muros je carga de tabique recubierto ,osas 

macizas je concreto armado 

2) Sistemas je columnas -y losas reticulares Je concreto armajo o losas 
prefabricacias 

5) Zapatas aislaJas je concreto arrna,--io y cimentación a base je 
mampostería 

Biblioteca Central 

 

• FACHADAS. Características: siempre existe una modulación 
veces con r-c.r.-letimieritos rara juegos c-le sombras: los 

FaiT2luces y los oiaoc 	ó n de a orientación. 

klatP,riales: 	 cJi-icreto aparente, concreto 
granzán, 	 mortero pintad o, tabique 

aoareiTte, 	ue esmall-ao, acero, pie,ra volcánica., 
aiumini %. 	o, etc. 
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• CUBIERTAS. La mayoría de las cubiertas son planas 

PLANTAS ARQUITECTONICAS. Debido al clima y asoleamiento existe una 

gran variedad; las más comunes son las plantas ortogonales. Sus 

principales características son: 

- Gran relación con el exterior utilizando un patio central y áreas verdes 

- Plaza cle acceso a los edificios 

- Circulaciones horizontales y escaleras techadas 

Isométrico 

Perfil Urbano del Contexto 
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CASA CLU5y 
ACADTO."-‘ 17, 
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• LOCALIZACION DE FOTOGIZAFIA5 DEL CONTEXTO DEL TEKKENO 



FOTO 1 
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FOTO 4 VISTA GENERAL DEL TERRENO 

ESTUDIO UR5ANO 

FOTO 3 
EDIFICIO CONTIGUO A LA D.G.0.5.G. 
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5.4 05JETIVOS DE DISEÑO 

• Aprovechar al máximo las vistas que se tienen para orientar loe edificios 

• En algunos casos utilizar pendientes y accidentes para zonificar los edificios 

• La capacidad de carga del terreno permite utilizar cimentaciones de mampostería y zapatas aisladas de 
concreto armado 

• El terreno permite aprovechar la piedra volcánica para muros, pavimentos, cimentaciones, etc. 

• Algunas orientaciones adecuadas son: habitaciones al sureste, cafetería al suroeste, salón de juegos al sureste, 
servicios generales al suroeste 

• Se debe proteger el edificio de los asoleamientos del oeste en verano 

• Se debe tener ventilación cruzada cuando sea posible 

• El clima permite la relación directa entre el exterior y el interior (jardines interiores, terrazas techadas, 
circulaciones al aire libre, grandes ventanales, áreas jardínacias exteriores, etc.) 

• Los árboles sirven como barrera para asolearnientos y vientos dominantes 

• El diserto de jardines es mínimo por la presencia de roca volcánica (faltaría localizar el pasto) 

• Aprovechar los materiales que tiene en inventario la Universidad en sus bodegas 
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FKOYECTO AKQUITECTON_ 

Lista de Necesia OS 

Frograma Arouitectónico 

Eso uemas e Funcionamiento 

Memorias Descriptivas 



22) Organizar juntas 
23) Organizar las actividades y eventos del usuario 
24) Controlar el mantenimiento del inmueble 
25) Guardar blancos, mantelería, etc. 
26) Guardar objetos en general 
27) Guardar basura 
28) Alojar maquinaria 
29) F'reparar alimentos 
30) Lavar y planchar blancos, mantelería, etc. 
31) Lavar y planchar ropa de los usuarios 
32) Estacionar automóviles 

1) Hospedarse 
2) Estar 

3) Leer 
4) Jugar 
5) Platicar 
6) Tomar alimentos 
7) Asearse 
8)Atender primeros auxilios 
9) Tomar una copa 
10) Dormir 
11) Descansar 
12) Estudiar 
13) Convivir 
14) Administrar el inmueble 
15) Auxiliar a la administración del inmueble 
16) Guardar papelería y objetos de oficina 
17) Archivar documentos 
18) Informar y orientar al usuario 
19) Reservar habitaciones 

20) Llevar contabilidad del presupuesto 
21) Supervisar el funcionamiento del inmueble 

PROYECTO Al QU ITECTO N ICO 

6.1 LISTA DE NECESIDADES 
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FKOYECTO AQUITECTONICO 

6.2 PROGRAMA ARaIJITECTONICO 

ZONA 1 ACCESOS 

- __ 44:10-1—  : _:';. :7-•;-7-'*-3'9.4.  ~11-37.111 -1-4'` ''~-~1,11;r.W;  -' -1 --:~1.0..~.1 ' 1:;.41;;I'lle:71:2::-  - 

Plaza de Acceso Acceso al conjunto 300 
Vestíbulo Principal Distribuidor y zona de estar Jardineras y bancas 120 16 
Estacionamiento alojamiento de vehículos 700 25 autos 
Caseta de Control Control de acceso de vehículos Estante y silla 4 1 

Patio de Carga y Descarga Carga y descarga de consumibles 250 i camioneta 
Vestíbulo de Servicios Distribuidor 100 

ZONA 2 RESTAURANTE Y PATIO A CUBIERTO 

-y.--.5~-,;n.,..,--  f;-.3;11,13_1,151.1 7- 

Area de mesas Consumo de alimentos Mesas para 4 personas 120 '50 
Lobby 6ar Servicio de bebidas Barra y bancos 15 7 

Bodega del Lobby Bar Almacenaje Estantería 13 
Sala de estar Estar Sillones y mesas 

centrales 
30 -- 

Sanitarios Hombres Aseo Personal 2 ,...,.c., 2 mingitorios y 3 
lavamanos 

._ 

Sanitarios Mujeres Aseo Personal 2 w.e.. 2 mingitorios y 3 
lavamanos 

21 0 

Patio a Cubierto convivencia Mesas para 2 y 4 
personas 

470  ,..._ 
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ZONA 5 515LIOTECA 

,,,17-011W171~1111.1~~111141151.17zW _ _ .—.-- 	--,- -,..--,e, 	- 	. -.4_ _, 	_ 

Area de mesas Lectura de libros y revistas Mesas grandes 40 15 

Sala de lectura Lectura de libros y revistas Sillones y mesas 
centrales 

40 10 

Area de libros y revistas Selección Je libros y revistas Estantes 40 .1:9 

Cubículos (5) Preparación de conferencias o 
seminarios 

Escritorio y silla 10 

ZONA 4 ADMINISTRATIVA 

,_,,,ik,,,,-,..71...9-7,j111.T5-1,,,_ - ,,,,-.' 	-a-..  ,... 
.71-r- ,:;;-;_,•-Y 	_ 	, 	 • 

• ,,, ..,,A'-',,,--.'-r,;TdriTztr-7,1 	- 	J..-,--.':7-2 WS.1.1''.; 
'' ,, ,:' 	, 	' 	, 	9.-.- 	r-~,,,' 

,,I.,:g:-1~4,  a  3-irowzni-• ' .. 2,>- ,̀":`,..," , 	1,„.. 9,i5. ' 	, 	- ,. -" 	. -:7=.- --,-j-.,-...-"--,., 	,- , 	'` - 	̀-'n. 	li ,--',, '''"',̀7- 1,7-9-7-''f;'''''' , :',ir.'=.>'".•'9,...-5,5,-,.,":: 

Vestíbulo Distrihuic,ior y espera Siilones y mesa central ":•'", 75 

Secretarias Area para secretarias Escritorios, sillas y 
iihreros 

15 2 

Recepción Información al huésped .1Jetrador, silla y librero I,  

Departamento de Profesores 
Visitantes 

Organización de Eventos Escritorios, sillas y 
libreros 

20  

Contaduría .-',,-:,ri!(ristración de presupuesto Escritorios, sillas y librero ::-, 2 

Mantenimiento 0c-:trol de mantenimiento Escritorio-s. sillas y librero 10 
_ 

._ 

Gerencia Supervisión ¿le funcionamiento Escritorios, sillas y librero :':-.,  

Dirección con medio baño Supervisión General Escritorios, sillas, librero, 

w.c. y lavamanos 

22 --, — 

Sala de juntas Organización de juntas Mesa y sillas 20 5 

Archivo Guardado de papelería Estantes 14 

Sanitarios Aseo personal w.c. y lavamanos 4 
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ZONA 5 HABITACIONES SENCILLAS 

Estudio Preparación je coriferericis o 

seminirios 
Eso, i",:orio y siiia 

Dormitorio Porrnir C.,,7,n...:-.a rIlt,rirr.orii¿ii y 2 

rurós 
Cocinet-a OU3rj:I.,..C.IC, pre -.,aro,c,i6r-, y Jonsumo de 

r,.,•Irr.eitc.,s, 
Pe-spersrio, fre.2:jero, 

estufa. '17-- rra y slli,,-. 
5:5 

1",...rr...-,z3 Esr.,---..!- ".,lesir.a y 2 s'ii,i.,,,s .3.5 
5,3i-To Completo Aseo dersor-. -! Segadera, vi.o.. y 

Crujía Cir-- ui,folci,-1 e:<terlor 

ZONA 6 HABITACIONES DOBLES 

Pstudio meta, aciál je ccifereici‘o:-.; o "Ese .t..,. 	:,, 2 s,.as 5..-7,' 
St'l-,irlr.os. 

13ormitorio [7ormir- 

r.ur-_-)s 
C-oclsier.r.i (9u,.--.r.,',-,-,-,--,2„. drer).-.-3r,----..oiO-::. oorisumo de7:-.t.--s4.--•er,s,.,..ho. 

,,:ivrer:toS 
"Fre “'.,: 	._,:' e. rO, . 

esruf,3. :5..9,!T,..5..: y 2 slU.,.. 
--,...7 

5",,,i F10 Corr,ple-r•o .,'',,-----ro 	p,fr,sor-,...--,; .,..-:2,-.ac;:3r-J-:, 	v.,..J.1,' 

Cruji.¿.: (:::r-Jula3i;5 -. ::-xl-,t3ric,r 
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ZONA 7 COCINA 

11=11:911:51..z-i 	_ 

Vestíbulo Distribuidor 23 

Control Control de entrada y salida de 

consumibles y observación de 

proceso 

Escritorio y silla 9 

Ereparado Freparación je alimentos Mesa de preparación ,, 
fregaderc-s 

Cocción Cocción de alimentos Estufas 14 

Servicio Servicio de alimentos a restaurante barra Je servicio 20 

Lavado y guardado de loza Espacio para lavado y guardado de 

loza 

Lavadoras y mueble para
guardar loza 

- 

bodega Almaoerair Pile consumirles Estantes 12 

basura Dueto para basura 
.r.i. 

Congelación Preservación de alimentos 

Refrigeración Freser..acián de alimentos Refrio,ersidcres 9 

Comedor de empleados Tomar alimentos Mesa ii sillas 25 



PROYECTO AKQUITECTONICO 

ZONA 8 SERVICIOS 

Subestación 	
(-\rea para subestacien ei¥ctn Ca 

Cubo de escaleras de 2 niveles (2) 	Ascenso  o descenso a otro nivel 

Cubo je escaleras je 4 niveles (4) 	ASCCrie0 o GleSGenS0 a otro nivel 

Enfermería con medio baño 

Lavandería 

Lavandería pública 

Ropería (1 por nivel) 
Sanitarios hombres 

Sanitarios mujeres 
bodega 

Patio Je servicio 
Cuarto de máquinas 

Lavajo Je blancos 

Lavado je ropa Je tos huéspeJes 

C7ivare4a-Jo Je blancos 

Aseo personal 

Aseo personal 
:•,,,maceramiento general 

Guk.,,r-j3.1.10 Je basura temporal 
Alojamiento Je maquinaria 

Primeros auxilios 
Cama individual, 

escritorio, sillas, estante, 
w.c. y lavabo 

Lavadoras Je ropa con 
secadora 

Lavadoras je ropa con 
secadora 

Estantes y roperos 
mingitorios y 2 

lavamanos 

3 	y 2 lavamanos 
Estantes 

vis t_. 	bort71:72.3s, 

hic:,.ro. riE.un-j-1-,1Co 

ca 

 

eras 

Sub-estación electrita 

27 

25 

40 

16 

15 
30 

12,2'; 
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F1 	AKQUITECTONICO 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 

ZONA 1 ACCESOS 
	

224 m2 

ZONA 2 RESTAURANTE Y RATIO 
	

690 m2 
A CUBIERTO 

ZONA 3 BIBLIOTECA 	 170 m2 

ZONA 4 ADMINISTRATIVA 	 167 m2 

ZONA 5 HABITACIONES 	 1074 m2 
SENCILLAS 

ZONA 6 HABITACIONES 	 657 m2 
DOBLES 

ZONA 7 COCINA 	 146 m2 

ZONA 8 SERVICIOS 	 981 m2 

TOTAL 	4709 m2 
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6.3 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 



PROYECTO ARQU ITECTON ICO 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN RESTAURANTE 

r 
r 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN BIBLIOTECA 

     

      

      



FIZOYECTO AKQUITECTONICO 

    

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN ADMINISTRACION 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN HABITACIONES 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN COCINA 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO EN SERVICIOS 
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FKOYECTO ARQUITECTONICO 

6.4 MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

El proyecto en cuestión se encuentra ubicado en la Avenida Ciudad Universitaria, entre la "Casa Club del Académico" 
y !a "Dirección General de Obras y Servicios Generales", dentro de Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México D.F. 

La orientación je los edificios del conjunto _arquitectónico está fundamentada en la vista que se tiene hacia el 
Estadio Olímpico México '05 y el resto de Ciudad Universitaria, con un ángulo de 45° con respecto el norte. 

El proyecto arquitectónico se adapta en su totalidad a la 
formar una composición a base de jesniveies con fines 
acuerdo a la tipología de los demás edificios de C.U. en 
escaleras, jardineras, patio a cubierto y espejo de agua en  

topografía del terreno, aprovechando esta situación para 

estéticos y funcionales: las formas ortogonales van de 
conjunción con otras circulares, como son los cubos je 
la fachada principal. 

El concepto je di-seilo básicamente es el flujo del espacio a través del conjunto de volúmenes, la integración de, la 
naturaleza con la Arquitectura moderna, de ahí es que se deriva el diseña formal del conjunto ya que este es a base 
de edificios aislados y a su vez ligados entre sí por determinados elementos compositivos como son escaleras, 
puentes, desniveles, jardineras, rampas y un espejo Je agua; en el diseño exterior del conjunto se tomaron como 
objetivos la existencia de variaciones volumétricas, la presencia de vanos en fachadas para formar juegos de 
texturas y protección contra el sol y el contraste de volúmenes ortogonales con cilíndricos. 

Para entrar al conjunto, ya sea a pie o en automóvil, se cuenta con una plaza de acceso, la cual nos 	al vestíbulo 
principal en donde se tienen una sala de estar con jardineras y la recepción: a través de este vestíbulo se tiene 
acceso también a la zona administrativa, la cual se concentra en un edificio de dos niveles. 

El vestíbulo principal cuenta con doble altura para lograr el confort, requerido en esta zona y se encuentra a un nivel 
diferente del que se tiene en la plaza de acceso, delimitando así la zona pública de la perteneciente al proyecto; el 
remate, visual que se tiene al entrar al vestíbulo principal es una escalera cilíndrica, la cual nos conduce a la zona 
pública interior del conjunto que se halla a 3.40 m del nivel del vestíbulo principal. 
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Esta zona pública consta de tres elementos importantes: el patio a cubierto, el restaurante y la biblioteca, 

cuales exteriormente tienen una cierta diferencia formal e interiormente están integrados espacialmente. 

El patio a cubierto es la zona común entre el restaurante y la biblioteca; su función primordial es la de lograr un 

espacio amplio, que tenga cierta relación con el espacio exterior (que no esté cerrado completamente) para la 

convivencia entre los profesores visitantes, además de ser un segundo vestíbulo que, como ya se mencioné 

anteriormente, nos distribuye hacia el restaurante y la biblioteca, además de la zona de habitaciones, la lavandería-

pública y el área de "islas.' exterior. 

El restaurante tiene liga directa  con el patio a cubierto, con la cocina y con el lobby bar (el cual está contenido en el 

restaurante) y tiene vista exterior hacia la zona de "islas", cuya localización se encuentra en la parte posterior dei 

con junto arquitectónico. 

La biblioteca consta de dos zonas básicamente: la primera es para lectura y preparación en forma comunitaria de 

conferencias y seminarios de los usuarios y la segunda es en forma privada. Para la primera se tienen mesas, 

estanterías para libros y revistas y salas de estar; éstas últimas se localizan a un lado del espejo de, agua 

separadas por un muro bajo y cerca de una pequeña cascada para lograr un cierto relajamiento con el sonido del 

agua al caer. Para la segunda zona se consideraron c,ublculos individuales en el segundo nivel de la biblioteca, el cual 

es un tapanco que ocupa aproximadamente el 407. del área de la planta baja, por consiguiente la zona de mesas y 

salas de estar cuentan con doble altura. La biblioteca forma parte de la fachada principal, junto con el edificio de la 

zona administrativa, el vestíbulo principal y las habitaciones. 

Entre la zona pública interior y la de habitaciones existe una rampa de, acceso desde el e;,:terior del conjunto hasta ia 

zona habitacional, que bien es otra alternativa para poder subir a las zonas antes mencionadas o se puede utilizar 

para alguna emergencia: esta rampa rodea en su totalidad al espejo de agua y también forma parte del dise,Fío 

integral del proyecto. 



FKOYECTO ARQU ITECTON ICO 

La lavandería pública tiene la función de que los profesores puedan lavar y secar su ropa fácil y rápidamente..(es. 
sistema es utilizado en algunas Universidades de Estados Unidos) y se encuentra al mismo nivel que, el del ves i6 í 
principal por debajo del lobby bar; para la entrada de luz se propuso un talud de pasto a 45° y también cuenta con-
bancas ubicadas en el nacimiento del talud para que el usuario pueda esperar cómodamente mientras las máquinas 
tra bajan. 

La zona habitacional está compuesta por cuatro edificios, tres de cuatro niveles y uno de cinco niveles; el acceso a 
estos edificios es por medio de cubos de escaleras cilíndricos y puentes; los cuatro edificios están rodeados por 
jardines y tienen una orientación hacia el sureste. El cuarto tipo está conformado por un dormitorio, un baño 
completo, cocineta, terraza y estudio, que es la parte característica de estas habitaciones de la estancia, con la 
función de poder estudiar y prepararse en forma más privada que las anteriores de la biblioteca; estas 
características son tanto para habitaciones sencillas como dobles. 

En la parte posterior del conjunto se tiene una zona de "islas", cuya función es la convivencia y lectura en forma 
informal de los usuarios, ya que en vez de muebles se tienen elementos naturales como parte del diseño (roca 
volcánica, árboles, plantas, pasto) para poder realizar dicha función, ya sea sentado o acostado; las "islas" son un 
componente típico para el diseño de espacios exteriores dentro de Ciudad Universitaria, el cual ha tenido un buen 
U50. 

Los servicios del conjunto arquitectónico se localizan también en su parte posterior a los cuales se tiene acceso por 
el estacionamiento y de éste a su vez a un vestíbulo de servicios. 

MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 
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Para la cimentación de los edificios se consideró una resistencia de terreno de 20 T/m2, ya que este se enOuenr,.. 
ubicado en zona I (de lomas); la cimentación es a base de zapatas aisladas y trabes de liga de concreto arrnadó y en 
algunas partes de zapatas corridas, como en escaleras y rampas; también se tienen muros de contención de 
concreto armado. 

La estructura es a base de columnas de concreto armado y losa reticular; en el vestíbulo principal, biblioteca y 
restaurante se propuso un sistema de marcos rígidos de concreto armado y losa plana-  aligerada; el patio a cubierto 
tiene corno cubierta una estructura espacial de acero con panel covintec y en las habitaciones el sistema 
estructural es a base de marcos rígidos y losa maciza de concreto armado. 

En muros divisorios exteriores se empleó tabique rojo común y en interiores tablaroca. 

Para el cálculo estructural se consideraron los edificios como tipo "13-  según el Reglamento de Construcciones del 

Las cargas básicas se definieron de acuerdo a los materiales por emplear y las cargas vivas indicadas en el 
Reglamento de Construcciones del D.F., cuyo resultado promedio es el siguiente: 
Azotea = 0.75 T/m2 
Entrepiso = 0.90 T/m2 

Las resistencias de los materiales que se consideraron para el cálculo son: 

concreto f 'o = 250 kg/m2 
acero de refuerzo fy = 4200 kg/m2 

MEMORIA DE5CWTIVA DE INSTALACIONES 
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INSTALACION HIPRAULICA 

La toma domiciliaria será abastecida por la red interna de Ciudad. Universitaria, la cual tiene un diámetro de 50mm 

al llegar al terreno. 

Se tienen dos cisternas, una para la dotación diaria y la otra para riego e incendio; éstas se encuentran ubicadas en 

la zona de servicios al lado de los sanitarios, dentro del cuarto de máquinas. Para su construcción se propuso un 
sistema de contratra bes en los ejes A y 5 en un sentido y en el otro los ejes 1, 2 y 3. La cisterna de dotación diaria 
tiene una capacidad de almacenamiento de 57 600 litros mientras que la otra tiene una capacidad de 70 710 litros. 

El abastecimiento de agua potable será por medio de un tanque hidroneumático y para el agua caliente se utilizarán 

calderas. 

Las tuberías principales de alimentación saldrán del cuarto de máquinas e iniciarán su recorrido hasta llegar a cada 
núcleo sanitario del conjunto; toda la tubería será de cobre tipo "M-. 

INSTALACION SANITARIA 

El diseño del sistema se basa en las unidades de desagüe, teniendo como restricción una velocidad mínima de 
0.6mís y máxima de 2.5m/s. 

El sistema conducirá aguas jabonosas y negras hasta el estacionamiento y de ahí hasta el colector que se 

encuentra en la Avenida San Jerónimo, a espaldas del terreno; dicho sistema trabajará por gravedad con pendiente 

del 27.. En los desagües de núcleos sanitarios la tubería será de PVC y en exteriores será de concreto. 

Las aguas pluviales se filtrarán al terreno rocoso y en azoteas habrá una pendiente del 1.5%; las bajadas de aguas 
negras y pluviales tendrán un diámetro de 100mm. 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 
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El sistema a utilizar será a base de hidrentes, los cuales se colocarán en lugares visibles y totalmente accesib 
debiendo quedar perfectamente señalizados. 

Para el equipo de bombeo se tendrá una bomba eléctrica primaria y otra de combustión interna. 

Los gabinetes contarán con: 

• Válvula angular de 50 x 38mm 
• Manguera de 30m de longitud 
• Chiflón para chorro ajustable 

Lag tomos .f1^1P6A4 5B ubicarán 	fach¿Idas del conjunto arquitectónico teniendo una distancia máxima de 
90m y éstas se conectarán al sistema contra incendio. 

INSTALACION ELÉCTRICA 

La línea de acometida llega a un transformador y de ahí pasa al tablero general ya con baja tensión: este tablero 
alimenta a los demás, los cuales a su vez proporcionan energía eléctrica a las diferentes zonas del conjunto. 

La iluminación en interiores es a base de lámparas fluorescentes en áreas de trabajo e incandescentes en 
circulaciones y zonas de estar; en exteriores se utilizarán luminarias de poste, las cuales se activarán por medio de 
un fotosensor. 

Se tiene una planta generadora de emergencia y de las mismas lámparas existentes se seleccionaron 
estratégicamente, algunas para que funcionen por medio de dicha planta. 

Para la iluminación en el Patio a Cubierto y en la biblioteca se utilizarán lámparas de vapor de sodio de alta presión 
porque la altura a la que se encuentran es muy grande. 
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