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INTRODUCCION 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

Muchas han sido las lamentables experiencias en las 
que se ha destacado la carencia de una Infraestructura 

suficientemente dotada que prevenga y combata Incendios u 

otros desastres mayores, principalmente en las zonas 
densamente pobladas e industrializadas del territorio nacional 
Incluyendo al Distrito Federal. Basta con nombrar la explosión 

de tanques contenedores de gas en San Juan lxhuatepec, Edo. 

de México a finales de 1984: los Incendios simultáneos causados 

por el temblor de 1985 en el Distrito Federal o la catástrofe 
producida por una fuerte acumulación de combustibles en el 

drenaje de la Ciudad de Guadalajara y. muy recientemente, el 

Incendio ocurrido en 2 contenedores de gasolina, nuevamente 

en el San Juanlco. Sin lugar a dudas, todos estos Incidentes. en 
lo individual y conjunto, han mostrado a la población -por la 

impactante cobertura de los medios de comunicación-, los pocos 

recursos con que se cuentan para la prevención y control de la 

alta peligrosidad y potencialidad destructiva del fuego. 

En realidad. este problema es complejo. Son muchos y 

variados los factores que poco a poco han mellado notablemente 

la capacidad del Cuerpo de Bomberos para procurar un rápido 

y eficiente servicio para proteger primeramente, la vida y en 
segundo, los bienes y propiedades de los ciudadanos. Entre ellos 

destacan la escasa conciencia en la población en la valoración y 

reconocimiento de este vital servicio. así como los diversos 
obstáculos que impiden cumplir cabalmente con los programas 



olklales de urbanización, principalmente ligados al veloz 

crecimiento de nuevas colonias sin que exista un plan rector 

que las controle. Aunado a ello. hay que resaltar Ja falta de 

Interés por parte de algunas autoridades tanto para la creación 

de Cuerpos de Bomberos en sltlos que los requieren. como el 

bajo presupuesto asignado para el mantenimiento o el re

equipamiento de las estaciones y brigadas ya Implementadas. 

Todos estas circunstancias. sin lugar a dudas. han 

Incrementado. cada vez más. la dlllcultad en el desempeño de 

la Coorporación de Bomberos en nuestro país. 

Partiendo de estas clrcunstanclas, este trabajo propone 

-bajo los llmltantes de un proyecto de tesis-. el planteamiento 

de una propuesta arquitectónica para la creación de una 

Academia de Bomberos -la cual no existe como tal en nuestro 

país- y que será complementada a un Estación típica de 

Bomberos. 

Con esta propuesta. -misma que debe considerarse como 

una guía y precedente a un proyecto ejecutivo viable- se 

pretende conjuntar un proyecto de tipo académico formativo y 
de prestación de servicio. En él. la academía fungirá como la 

instltución educativa capaz de ofrecer el ambiente y las 

condiciones óptimas para generar servidores profesionales y 
capacitados. acorde a las necesidades reales del Cuerpo en 

vigencia. Y a la par. su complementación con una sub-estación 

típica de Bomberos que servirá como apoyo Integral para 
entrenamiento práctico de los nuevos cadetes. cumpliendo 

simultáneamente con las funciones propias del Cuerpo de 

Bomberos en la prevención y combate de Incendios en alguna 

zona de la capital carente de este vital servicio. 

Ciudad Universitaria. Mexlco D.F. 1996. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 
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IDSTORIA 
DEL CUERPO DE BOMBEROS 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F.. 

ANTECEDENTES WSTORICOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS 

El descubrimiento del uso práctico del fuego representó 
un hito en la evolución cultural. La humanidad lo alió a su 

habll!dad manual. considerándolo como el principal vehículo 

de transformación de elementos naturales. También. desde 

tempranas epocas. simbolizó -y de hecho actualmente todavía 
simboliza- un Instrumento de poder: quien controla el fuego 

posee el mando. 

Paradójicamente. el fuego significa para todo ser vivo el 

enemigo más temido. El fuego descontrolado causa muerte y 

destrucción sin paralelos. Sobra enumerar las incontables 
perdidas humanas y materiales. los daños ecológicos 

difícilmente reversibles, la destrucción de bosques y campos 

de cultivo. así como las importantes afectaciones a la industria 
y a las poblaciones. De hecho. casi es imposible pensar en 

cualquier desastre natural o causado por intervención humana 
-por descuido o acción premeditada !guerras)- sin la compañía 

del incendio. 

Es debido a lo anterior, a su constante uso y a su latente 

naturaleza peligrosa. que para el humano se hizo imperante 
buscar un mayor control del fuego en su comunión con nuestra 

sociedad. Ello, desde fechas que parecen remotas y hasta 
nuestros días se ha traducido en la creación de un equipo cívico 

o de seguridad pública dedicado exclusivamente a la prevención 

y combate al Incendio. 
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Origen de las agrupaciones civiles de control de fuego. 

Aunque la primera noticia escrita sobre la preocupación 

de una sociedad por éstos percances está plasmado en un 
papiro egipcio -dos siglos antes de nuestra era- se dá a la 

cultura Griega el mérito de la formación del primer cuerpo o 

grupo preocupado en la extinción de Incendios. En la época de 

apogeo de esta sociedad. éste cuerpo civil adquirió experiencia 

en el combate al fuego pese a la limitada organización y 
rudimentarias técnicas - pues en la mayoría de los casos. 

únicamente se contaba con una bolsa de cuero para 
transportar agua. misma que por su Ineficiencia. rápidamente 

cayó en desuso- el mérito ele intentar improvisar técnicas y 

herramientas afines aunque en la mayoría de los casos fueron 

pocas veses efectivas. le da a los Griegos la hegemonía en esta 
actividad. 

Durante el progreso de la cultura Romana. hacia finales 
del siglo IV a.c .. se desarrolló una primera Innovación técnica 

que propugnó una nueva vltalldad a la constante frustración 
ele la población en la lucha contra el fuego. La nueva arma 

utilizada. Inventada por Ctesibus y Herón. fué la "Siphona" o 

máquina e:\iinguidora. la cual. como antecedente de las bombas 

de agua y de factura muy similar a una gran jeringa. consistía 
en un recipiente de forma cilíndrica con un pistón que. al 

imprimir presión hacía fluir el agua con cierta fuerza. para así 

poder e:\iinguir la combustión con mayor efectividad. Cabe 
seüalar que este adelanto tecnológico favoreció tan 

notablemente el desempeño del combate al fuego que su uso 

se ci..iendló hasta el siglo 111 d.C. 

La creación y consecuente evolución de los primeros 

grupos de voluntarios romanos. conjuntamente a la aparición 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

de nuevos Implementos y técnicas para el combate al Incendio, 

propiciaron en el transcurso de los años. a la búsqueda de 

una mejor organización entre los propios civiles. A la par, nuevas 

condiciones obligaron a la innovación de equipo y 
procedimientos cada vez más sofisticados y se dló la 

conformación de grupos de especialistas facultados para un 

desempeüo más efectivo. Así. en su época de esplendor. el 

Imperio Romano contó dentro de su organización social con 

un Cuerpo de Bomberos regidos militarmente. denominados 

"Vigiles". 

Los "Vigiles". organizados por el Emperador Cesar 
Augusto en los primeros años de nuestra era. fueron un grupo 

constituido por 600 hombres, generalmente esclavos. que 

tenían a su cargo "la extinción del.fuego que se produzca en la 
ciudad, dado a conocer por el toque de las campanas y silbatns". 

Aunque en casos nocturnos o extremos era Igualmente 

necesaria la ayuda de grupos formados de vecinos. se puede 
decir que su efectividad era destacante. tomando en cuenta 

los medios que existían en su momento. 

El servicio de Vigiles romano llegó a contar con 1.500 

hombres entrenados militarmente con divisiones y 
subdivisiones conocidas como "Cohortes Urbanas" (Infantería 
Romana), los cuales eran repartidas en los diferentes distritos 
que componían la ciudad. Contaban con un equipo adecuado 

a la tecnología de la época: escaleras. escobas de metal. picotas. 
mallas y palas. 2 Sifones y "Formiones" o Mantas impermeables 
-que protegían las propiedades vecinas del daño que el agua 

pudiera producir al Impedir la expansión del incendio-. Todos 

estos utensilios permitieron. al introducirse. un mejor 

desempeño de dichos cuerpos en sus funciones sociales. 
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Tras la muerte de Augusto. esta agrupación perdió el apoyo 

que recibía por parte de la monarquía. disminuyendo sus 

facultades hasta el grado de su desaparición total en tiempos de 

la decadencia del Imperio. De hecho. poco se sabe de los Cuerpos 

de Bomberos romanos entre el siglo 111 y X de la era Cristiana y. 

al parecer. la tarea de extinción de incendios regresó totalmente 
a manos de la sociedad civil. En muchos casos. sólo los propios 

vecinos atendían estas situaciones de contingencia y. en el mejor 

de los casos. éstos únicamente eran auxiliados con material 

almacenado en diferentes sitios de la ciudad. (principalmente de 

cubos de agua o arena. hachas y escaleras de mano)- por lo que 

generalmente. las empresas resultaban poco eficaces. aunque 

siguieran en vigencia parte de las experiencias adquiridas por 

los Vigiles. 

Esta poco eficáz organización de alma civil perduró durante 

toda la Edad Media. sin que hubiera ningún avance importante. 

destacando solamente. en el nivel juridico. las Leyes para la 

Protección contra /11ce11dtos" promulgadas en Frankfurt en 1460. 

No fue hasta el siglo XVI. en pleno Renacimiento cuando 
en Europa se estableció como norma. la necesidad de que cada 

municipio conformara un grupo de voluntarios ele combate a 
incendios. Sus integrantes pertenecían a gremios o oficios 

comunes al de cerrajero. carpintero y principalmente a albafJiles. 

mismos que contaban con la destreza en el manejo de 

herramientas indispensables para este trabajo. Estos grupos 
acudían próntamente ante la llamada de los toques de campana 

o silbatos a e:-..iinguir el siniestro. provistos del material que de 

antemano se almacenaban en los llamados "cuartelillos", los que 

existían expr'?feso en cada distrito municipal. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

Al finalizar el siglo XVI. los Recipientes y Bombas a 

base de Pistones fueron transportados. montando su 

estructura sobre ruedas de maderas tiradas por caballo o 

bueyes, adquiriendo con ello, una agilidad en el 
desplazamiento. al cada vez mas lejano punto del siniestro. 

La Invención de una bomba monumental en 1657. 
por John Jautch. en Nuremberg. dió a Alemania la pauta en 

el desarrollo de nueva tecnología en este campo. Quince afJos 

después. en la ciudad de Amsterdam. se acopló una 

manguera a este sistema. y es entonces. cuando esta nueva 

herramienta se convirtió en el Instrumento más Importante 

en la lucha contra los incendios. principalmente en las 

ciudades que crecían vertiginosamente tras los dramáticos 

cambios del nuevo panorama mundial. 

La Formación de los Cuerpos de Bomberos a Nivel 
Mundial. 

Hacia 1699. la ciudad de París contaba para su uso 
civil de 16 Bombas. menaje que, para 1712. duplicó su 

número llegando a 30. La dotación de este equipo. dió 
entonces la pauta. más por un motivo político que por otras 

razónes. para que la Ciudad de Londres. por órden de la 

Familia Real adquiriera un equipo similar. 

Fue hasta 1716. en la Ciudad de París. cuando 
finalmente se logró reconformar una compañía oficial de 

hombres con la especial misión de extinguir cualquier 

incendio que se produjese en esa ciudad. Este primer Cuerpo 

de Bomberos fue puesto a disposición por iniciativa de un 

rico industrial de la época. Domourier-Dupepier. quien ya 
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en 1699 había innovado con un material de socorro resistente 

al fuego. El desempeño del cuerpo parisino demostró ser 
sumamente eficaz. por lo que convenientemente se propició 

su crecimiento, hasta el punto de ser asimilado. en 180 l. 
como una fuerza militar con alojamiento propio y medios 

tecnológicos de extinción que. si bien para nuestros ojos 

parecen rudimentarios. en esa época podían presumirse de 

francamente modernos y efectivos. 

Comparativamente. en Londres, durante los últimos años 

del siglo XVII. fué principalmente las compañías aseguradoras 

quienes formaron cuerpos especializados. mismos que 

actuaban para la protección de propiedades valiosas como un 

incentivo a la contratación de sus servicios. La labor de estos 

cuerpos privados en un principio fue eficaz; sin embargo. a la 

larga su Impacto realmente fue limitado. debido a que su 

contratación era fracamente dificil de aforar por la mayoría de 

la población civil, quedando abandonados muchos bienes de 

propiedad pública. sectores habitacionales pobres. además de 
las grandes extensiones rurales y forestales. Esta solución 

limitada mostró una inoperancia en el servicio que. defacto. 

ya se había manifestado e Incrementado desde a1ios atrás y 
que. finalmente. fue Insostenible entre 1820 y 1832. 

Para explicar claramente la ineficacia en el control del 

incendio en dichos alias, vale explicar la operatividad del 

sistema londinense: Al ser un servicio particular y privado. las 

fachadas de los edificios asegurados mostraban una placa con 

las seiias de afiliación de la compaiiía contratada . 

Comunmente. en una misma calle existían varios Inmuebles. 

cuyo servicio depcndia de diferentes empresas. Al iniciarse un 

incendio acudían las diferentes brigadas y cada una trataba 

de proteger la o las propiedades que ostentaban su distintivo. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F.. 

Estorbándose unas a otras, en varias ocasiones se registraron 

violentos choques y fricciones entre las brigadas, mismas que 
sin1éndose de sus propios Instrumentos y equipo. pretendían 

apropiar la exclusividad de la fuente de agua. mientras que las 

flamas se expandían y consumían sin distinción unas y otras 
propiedades. ante los incrédulos ojos de sus dueños. 

Ante estos antecedentes y siguiendo el ejemplo francés, 

en 1824. en el Reino Unido se forma el primer Cuerpo Estatal 

de Bomberos en Edimburgo. capital de Escocia. En este punto 

cabe resaltar que es curioso que dicha empresa no se 

implementara en primer lugar en el propia capital Londinense, 

sobre todo si se considera que esta ciudad ya había sufrido 

inm1merables experiencias lamentables de destucción por 

fuego. Como ejemploÑ el terrible incendio de 1666. cuyo radio 

de destrucción se amplió rápidamente en la antigua ciudad. 

devastando varios monumentos y palacios. conjuntamente 

junto con el Puente de Londres. símbolo de la ingeniería Inglesa 

de ese siglo. y que serviría de Inspiración para el proverbio 

ingles: 

-fire is a good servant. but abad master_ 

_Sírvete del fuego. mas guárdate de él. _ 

fue hasta 1889. en pleno auge de la revolución industrial 

Inglesa. cuando finalmente se conformó una brigada de 

Bomberos en la Ciudad de Londres. Dicha brigada contó con 

una estructura jerárquica compuesta por jefes. oficiales y 
subalternos, mismos que para la época contaban tanto con los 

más modernos equipos. así como con cuidadosa instrucción 

especializada. En este punto no sólo se marcó la pauta de 
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disciplina y motivación de ayuda de rasgos heroicos que aún 

persisten hasta nuestros días. sino que también se implementaron 
nuevos equipos. resultado de la explosión tecnológica que el 
Maquinismo impuso durante todo el siglo XIX. 

Para dar un ejemplo de esto último. hay que advertir que 

ya desde 1829 . en Inglaterra se había Introducido la primera 

máquina de vapor creada especialmente para apagar Incendios. 

la cual. por sus lO caballos de fuerza demostró una gran 
efectividad. aunque su gran tamaño y peso de 12 toneladas 

Impedía un cómodo manejo y finalmente. motivó su desuso en 

corto tiempo. Sin embargo. esta máquina de vapor fue 

posteriormente optimizada y suplantada por un modelo novedoso 
fabricado en 1852 en la Ciudad de Cincinattl. U .S.A .. misma que 

al superar la eficacia del modelo Ingles. propagó su uso por toda 

Norteamérica en algunas ciudades europesa. manteniendo su 
vigencia hasta principios del siglo XX. cuando aparecieron las 
primeras bombas móviles equipadas con motor de combustión 

Interna. 

En el continente Americano fue Nueva York. en el año de 

1721. la primera Ciudad que contó con un agrupamiento 

especialista en control y prevención de incendios. Este sistema. 
debido a su efectividad se extendió rápidamente a otras ciudades. 

gozando desde sus inicios del gran apoyo gubernamental que 

siempre ha contado en este país, y que desde entonces fue esta 

actividad considerada como parte medular de los programas tanto 

de protección civil y en los recursos naturales. y obligatoria en la 

actividad industrial. Estas circunstancias facilitaron un desarrollo 

sin igual de los cuerpos de bomberos. a la par que fomentaron 

un gran respeto y popularidad entre la población civil 

norteamericana que es fácilmente percibida en nuestros días. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

A lo largo del presente siglo. los adelantos tecnológicos 

no han dejado de ninguna manera de aportar nuevas 
innovaciones. Incluso. dentro su propio sistemas de 
organización. han generado una continua revisión de tareas 

y especialización de funciones de los miembros activos. Y 

asimismo. de manera paralela. también ha evolucionado 
considerablemente la implementación de normas y 
recomendaciones que aminoren el número emergencias a 

atender. 

Actualmente. los Cuerpos de Bomberos de todas las 

naciones gozan de un aprecio y popularidad casi mágicos. 

Destacan principalmente los países Europeos. los Estados 
Unidos de Norteamérica y en fechas recientes. Japón, por 

su gran innovación diaria en organización. equipos y técnicas 

cada vez más contundentes en esta feroz lucha contra el 
fuego. 

Es por esto, que por voluntad oficial o privada se ha 

hecho imprescindible la existencia y el perfeccionamiento 
de los Cuerpos de Bomberos para el progreso y 

funcionamiento de cualquier ciudad. El desarrollo de 

elementos de transporte y extinción cada vez más efectivos 
y adecuados. además de una preparación elevada del cada 

integrante del cuerpo. hoy por hoy son elementos 

indispensables e indiscutibles para un mejor desempeño de 

este servicio. y principalmente. para reducir al mínimo el 

índice de desgracias humanas en un Incendio. 
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Historia a Nivel Nacional: Los Cuerpos de Bomberos en 
México. 

El primer Cuerpo de Bomberos registrado en América 

Latina fue el formado en 1873 por la gubernatura del Puerto 

de Veracruz. en México. Fue denominado corno "Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Veracruz" y en lnnuerables ocasiones 
dió prueba de singular valor y estoicismo. pese a desenvolverse 

en condiciones de suma pobreza y poco apoyo técnico. pues 

contaba únicamente con palas. cubos. zapapicos y hachas para 

combatir los Incendios. 

En el año de 1887. este cuerpo fue dotado de una bomba 

de vapor transportada por tiro animal y accionada a mano por 

un sistema de balancines. Los Integrantes de este equipo 

consistían principalmente de analfabetos que optaban por el 

ingreso a la corporación para impedir ser enrolados a las fuerzas 

militares de las Guardias Nacionales. Sus condiciones laborales 

era sumamente limitadas: trabajaban. en su mayoría. descalzos 

y sin protección alguna, se les exigía el pago de una cooperación 

mensual de un peso y se les lmponian multas de cincuenta 

centavos si faltaban a las prácticas. La lentitud del equipo y el 

tiempo requerido para el aviso y la reunión de los voluntarios 

era poco efectil'o. lo que causó que los esfuerzos para controlar 

y salvar los e,lificios afectados por la combustión fueran 

prácticamente imitlles. 

No iue hasta 1917 cuando se procedió a la reorganización 

medular de esta corporación. dotándola poco a poco de mejoras 

en sus Instalaciones y equipo. En este entonces. se adquirió el 

primer Carro· Tanque motorizado de nuestro país. el cual tenía 

800 litros de capacidad y cuya factura era de origen 

norteamericano. Tres aúos después. en 1920. este equipo se 

complementó con una bomba de pedales. y en 1948. gracias a 
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un patronato formado por ciudadanos veracruzanos y apoyado 

por el Gobierno Federal. se construye finalmente un edificio 

diseúado exprojeso para albergar los servicios de extinción de 

incendios. y que actualmente sigue en operación. 

Durante el siglo XX. poco a poco otros estados de la 

Repú bllca fueron integrando al Cuerpo de Bomberos corno parte 

de sus programas de seguridad social. siguiendo básicamente 

el mismo patrón de organización y equipo de la corporación 

veracruzana. De esta manera. las principales ciudades fueron 

eventualmente contando con este Importante servicio. Entre 

estos hay que destacar. en fechas recientes a las agrupaciones 

de bomberos de los estados nortei10s de la República. que por 

su cercanía a Estados Unidos. han adoptado en fechas recientes. 

sistemas preventivos similares a Jos usados por sus vecinos 

territoriales. Incluso en estas entidades se han implementado 

programas que permiten entrenar y capacitar a sus miembros 

en escuelas especializadas de norteamertca. y asimismo se han 

establecido financiamientos privados o patronatos que permiten 

que los Cuerpos de Bomberos cuenten con mayores medios 

económicos. medidas que han reportado grandes beneficios. 

Ahora bien. el Cuerpo de Bomberos del la Ciudad de 

México. que actualmente está en funciones. cuenta con una 

historia particular. Fue fundado por el Comandante Ingeniero 

Leonado del Frago el 20 de diciembre de 1887 y fue reconocido 

oficialmente el 1 ºde Junio de 1889 c:omo institución organizada 

y compartida dentro del presupuesto de egresos de la Nación. 

En el ario de 1920 se conformó como un organismo autonomo 

al Integrarse al Cuerpo de Policía y Tránsito del Departamento 

del Distrito Federal. Hoy en día. se compone de una Estación 

Central y 10 Subestaciones en operación y su desarrollo ha 

sido más lento de lo esperado . 
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Estado Actual de las Agrupaciones de Bomberos a Nivel 
Nacional. 

Sobre la competencia. 

Para comprender cabalmente el papel y trabajo de las 

agrupaciones de bomberos en México. vale la pena dar una breve 

reseña sobre la clasificación de los desastres en México y las 

instancias gubernamentales dedicadas a su atención: 

De manera general. tanto en México. como en el resto del 

mundo. se claslflca los riesgos de desatre de la siguiente manera: 
- Geológico. 
- Hidrometeorológlco. 
·Químico. 
· Sanitario. 
-Humano. 

A los cuerpos de Bomberos. actualmente les corresponde 

atender los riesgos geológicos (derrumbes). los hidrológicos 

(Inundaciones). químicos (explosiones e Incendios) y accidentes 

de origen humano. 

Sobre la problemática actual. 

Aunque en este siglo ha habido una significativa evolución 

en los métodos y técnicas de prevención y extinción de incendios. 
su progreso ha dependido significativamente. al igual de otros 

programas de carácter social. del nivel de desarrollo económico 

del país en el cual se encuentran. Así. mientras que en los países 

del primer mundo se han logrado una eficaz protección en gran 

parte de su territorio. en en los países en vías de desarrollo. la 

Incorporación de este servicio ha sido dificil y pocas veces efectiva. 

El caso Mexicano se encuentra. desafortunadamente. entre 

estos últimos. Pese a la larga tradición del gobierno benefactor 
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de servicios sociales. no se ha contado con los suficientes 

recursos para establecer una agrupación de bomberos que 

cubra satisfactoriamente las necesidades propias de la 

población. aunque es cierto que. tanto los ciudadanos como 

sus gobernantes no han prestado una adec;uada atención a 

este respecto. 

La situación actual mexicana sobre la prevención y 
combate al Incendio. así como su problemática. merece en 

este punto una revisión profuda. 

Para comenzar conviene indicar que en termisnos 

generales. en México. existen diversas agrupaciones 

especializadas en la atención al incendio. Estas. a nivel 

nacional. dividen su área de competencia en forestal. 

marino. aeropuertos. industrial. de atención a minas y 
urbano. Desafortunadamente. algunas de estas 
corporaciones. sufren de diversas carencias. como se verá a 

continuación: 

La agrupación de Bomberos Forestales es sumamante 

reducida en nuestro país. Aunque existe una necesidad 

apremiante en la protección a los recursos ecológicos. dicho 

organismo no cuenta con un número importante de 

integrantes y su dotación de equipo es restringido, sobre 

todo si se consideran las grandes extensiones por proteger. 

la magnitud de los incendios y la necesidad de contar con 

transportes de alta capacidad aptos para llegar a áreas de 

difícil acceso. Estos factores han repercutivo 

signlflcath'amente en las cuantiosas perdidas en las reservas 

naturales de nuestro país. 

Considerando lo anterior. en el rubro forestal es. de 

hecho. el Ejercito Mexicano la única agrupación que 
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actualmente tiene la capacidad y los medios disponibles para 
atender con relativa constancia los siniestros ecológicos. Sin 

embarrgo. el programa establecido tiene un raíz de 

lmprovlzaclón y su ejecución se limita a un par de meses al 

año. 

De manera similar. el servicio del Cuerpo de Prevención 

de Incendios Marinos es virtualmente Inoperante en las costas 

del territorio nacional. En la actualidad pocos puertos cuentan 

con embarcaciones y puestos de socorro destinados a este 
propósito. De hecho. Petróleos Mexicanos "PEMEX-. es la única 

entidad que posee equipo actualizado y personal entrenado 

específicamente en este campo. No obstante. su acción esta 

destinada casí exclusivamente a la protección de barcos. 
puertos. pozos o perforaciones submarinas relacionados con 

extracción y la explotación de la industria petroquímlca. 

Por su parte. el sistema de prevención de incendios 

Implementado en las diferentes estaciones aéreas y 
dependientes. que pertenece casi su totalidad a Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares "A.S.A. • . tiene una operatividad 

adecuada. tal y como Indica la normatlvldad existente para Ja 
prestación de este sel'\iclo. Gracias a ello. en la actualidad Ja 
gran mayoría de aeropuertos [90% aproximadamente). 

dependiendo del tamaño y flujo. cuentan con el equipo 
necesario para sofocar un Incendio dado. 

En lo referente a las agrupaciones Mineras e Industriales. 

el panorama presenta grandes diferencias. La gran mayoría 
de empresas que potencialmente requieren de estos sel'\iclos 

son aseguradas mediante el pago de una prima anual, a 
compaiíías especialistas en este ramo. Estos contratos de 

seguro exigen en sus lineamientos y condiciones. el instalar y 
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mantener en constante chequeo al sistema contra Incendios 

implementado en cada empresa o planta industrial. No 

obstante. dada la peligrosidad de algunos procesos industriales 

o del manejo de substancias o materiales flamables o explosivos. 

se ha hecho necesario la implementación de oficinas 

gubernamentales especializadas que lleven a cabo controles y 
programas preventivos permanetes que tienen como objetivo 
reducir al mínimo las posibilidades de un desastre. ya sea éste 

accidental o producto de la irresponsabilidad por parte de la 

empresa. Cabe señalar que estas oficinas ofrecen asesorías y 
recomendaciones, y en casos extremos, imponen castigos y 

multas. que pueden llegar incluso a la clausura del 

establecimiento. 

En rubro urbano. donde el servicio tradicional de 
Bomberos tiene competencia. el panorama parece bastante 
desolador. En la generalidad de los estados de la Federación 

no se ha atribuído la debida Importancia a la extinción, 

prevención y medidas de segundad contra los incendios. De 

acuerdo a las cifras registradas. actualmente Jos estados con 
mayor incidencia en incendios son: Baja California Norte. 

Estado de México. Nuevo León. Tamaulipas. Veracruz y Sonora. 
Aunque en la actualidad, estos Estados disponen de Estaciones 
de Bomberos en sus capitales y en la mayoría de sus ciudades 

importantes. este servicio queda lejos de ser suficiente. 
habiendo continuos casos en que temporalmente quede 

desprovista una ciudad de su Cuerpo de Bomberos, al acudir 

este mismo al amdlio de otra población. incluso fuera del mismo 

Estado. 

La indolencia hacia la importancia de este servicio. que 
no se limita al interior de la República. se refleja claramente 

en las cosas más simples: el la preparación del personal. en 
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sus derechos, prestaciones y proteción, así como en la dotación 

de su equipo trabajo. Medidas mínimas como reemplazo 

sistemático de uniformes y trajes viejos o en mal estado. 

Incluyendo al calzado. guantes, mascarillas y cascos especiales 

u otro aditamento. así como el mantenimiento al equipo; no son 

prácticas comunes. a pesar que de en esta activldad se corren 

riesgos y que una gran cantidad de éstos se minimizarían. bajo 

un costo poco elevado. De manera similar no se da la debida 
Importancia a la obtención de seguros médicos y de Vida que 

cobijen a familias de los Bomberos con cierta tranqullldad 

económica. Las mejoras en los salarios son mínimas. y las 

prestaciones de todo tipo, que debieran ser innegables a estos 
servidores. son limitadas. aunque por la naturaleza de su 

actividad. exponen constantemente sus Vidas en servicio de la 

sociedad. Por otra parte. el punto esencial de la capacitación del 

bombero. ha sido poco atendido. a pesar que de manera ob\'la. 

este tipo de programas darían buenos resultados a corto plazo. 

Es lmprensclndible que se erradique la Irreal -aunque 
romántica- idea del "Tragahumos". como un héroe espontaneo o 
un ser\'ldor temerario que expone constantemente su vida: para 

que se propugne por un servicio efectivo y ciertamente menos 

rlesgoso. en el cual sus integrantes estén debidamente Instruidos 

y dotados de recursos. Sólo así el bombero podrá con\'ertirse en 

un servidor con un nivel profesional y cultural ele\'ado. capaz de 

ofrecer por un servicio más eficiente reduciendo los riesgos 

humanos innecesarios. 

Paralelamente y como consecuencia de estas situaciones. 

la Intensidad de los siniestros han crecido alarmantemente desde 

la segunda mitad de Jos años setenta. registrándose catástrofes 

sin paralelo en la historia de nuestro país. cuyas grandes 

dimensiones y alto saldo de \idas son por todos conocidas. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F.. 

Lo anterior. sin duda revela la Indiscutible necesidad 

de establecer un mayor número de agrupaciones en las áreas 
del lntertor de la república. sobre todo en aquellas que posean 

una alta posibilidad de sufrir de estos percanses o que. por 
su valor estratégico. requieran de una protección mayor y 

más efectiva. 

El beneficio generado por la creación de coorporaciones 

mejor organizadas. por razones obvias. agilizaría y haría mas 

efectivo el servicio. desde el nivel de la pre\'enclón. Con ello 

también se reducirían cargas presupuestarlas sobre los 

daños y se fa\'orecería igualmente a las poblaciones. ya que 

éstas tendrían una mayor capacidad para proteger mejor 

sus intereses. A la fecha. es Imperante reformar y organizar 

nuevos sistemas administrativos y de funcionamiento. 

mismos que propiciarían un uso óptimo de los recursos 

mediante la participación coordinada de dependencias 
dedicadas a la prevención y combate al incendio. 

Un buen esfuerzo en este sentido; es decir. en la 

operatividad de las acciones coordinadas, lo representa el 
Programa de Protección y Emergencias Urbanas para la Zona 

Metropolitana de Ja Ciudad de México. mismo que por su 

importancia, será descrito brevemente a continuación. 

Pro&rama de Protección y Emer¡encias Urbanas de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

El Programa de Protección y Emergencias Urbanas de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue 
implementado por el Departamento del Distrito Federal. 

buscando controlar de una manera más eficaz la compleja y 

dificilmente manejable problematlca del resguardo de la 
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extensión territorial mas conflictiva y densamente poblada de 
nuestro país. Cabe señalar que el ejercicio de este proyecto ha 
servido de parteaguas para que otras ciudades Importantes. 
principalmente las capitales de los estados. vayan lntrumentando 

de manera progresiva sus propios programas emergentes. con 
estructuras de funcionamiento más o menos similares. 

Por razones obvias. la complejidad de la Ciudad de México. 
requirió que el funcionamiento de este programa conjuntara el 

esfuerzo de varias corporaciones especializadas buscando 

objetivos precisos. Bajo este criterio. actualmente participan 

conjuntamente el cuerpo de Policía. el Ejercito. la Cruz Roja. los 
Institutos de seguridad social y el Cuerpo de Bomberos. 

El objetivo general de la organización pretende disminuir 

la Incidencia de desastres en los asentamientos humanos de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Sus políticas 
generales son: formular la planeación de la prevención y atención 

de emergencias urbanas sobre el análisis de vulnerabilidad de 

las diferentes zonas del área Metropolitana y propiciar la 

participación de los sectores sociales y privados en la aplicación 
de las medidas de pre\·ención y atención de emergencias urbanas. 

Este programa a su \'ez se divide en dos subprogramas básicos: 

•a) PREVENCION DE EMERGENCIAS URBANAS. 

•b) ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS. 
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•a) SUBPROGRAMA DE PREVENCJON DE 
EMERGENCIAS URBANAS. 

Este subprograma propone las siguientes acciones y 
criterios: 

Acciones: 
1.- Crear sistemas de monitoreo. predicción y alerta 
ante desastres. 
2.- Construir las obras de defensa que Indiquen los 
análisis de vulnerabilidad. 
3.- Exigir como requisito para obtener Ja IJcencla de 
construcción y urbanización un estudio de 
vulnerabilidad del terreno y/ o edificio. 
4.- Reglamentar horario nocturnos para el transporte 
de substancias químicas u otros componentes 
peligrosos. 
5.- Incluir en los planes parciales delegacionales la 
zonificación relativa a riesgos ecológicos. hidrológicos. 
químicos. sanitarios y humanos. 

Criterios: 
- Evitar asentamientos humanos en zonas vulnerables 
a desastres. 
- Promover acciones de reubicación de asentamientos 
establecidos en zonas peligrosas. 
- Evitar la ubicación y proliferación de establecimientos 
con índices altos de nocividad y riesgo en zonas 
altamente pobladas. 
- Difundir en la población información sobre Ja 
magnitud y los alcances que pudiera tener la incidencia 
de estos fenómenos en caso que no se pre\·engan. 

Todas estos factores están encaminados a prevenir 
catástrofes efecto de fenómenos naturales o humanos. con 
el fin de y de evitarlos o, en su caso. reducir al mínimo sus 

resultados. 
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•b) SUBPROGRAMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
URBANAS. 

Este subprograma. como su nombre lo Indica, propone 

una serle de acciones encaminadas a la atención de 

emergencias urbanas. a seguir: 
1.- Creación de comisiones y programas e Instituciones 
oficiales permanentes para la atención de emergencias 
por desastres. 
2.- Establecimiento y operación permanente de un 
sistema de monltoreo y predicción, así como alertar a la 
población civil en caso de desastres. 
3.- Elaboración de Manuales de seguridad para las 
dependencias públicas y la población en general. 
4.- Establecimiento de un sistema de evaluación de daños 
por desastres. 

Derivado de ello. se establece la prestación de los 

siguientes servicios: 
1.- Evaluación y salvamento de los posibles damnificados. 
2.- Recolección y distribución de alimentos. medicinas. 
ropa y albergue temporal a los damnificados. 
3.- Atención médica. de vigilancia y seguridad en las 
áreas afectadas. así como servicios de información. 
4.- Apoyo y promoción para la organización de la 
comunidad en asociaciones voluntarias. quienes 
mediante la coordinación de las autoridades federales 
responsables atiendan las emergencias urbanas. 

Con estas medidas se busca 1\n mitigar los efectos de los 
fenómenos naturales y de errores humanos que Inciden en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Su política general 

está encamln3da organizar a la comunidad para que su 

participación en la acciones de atención y rehabilitación en 

caso de desastre sean efectivas teniendo como metas la 

aplicación en su caso de un plan coordinado para la atención 

de las mismas. 
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Conclusiones: 

Del aná!Jsis efcetuado se conlcuye que aunque el combate 

y prevención de Incendio posee una tradición de muchos años 

en nuestro país. el ejercicio organizado en un Cuerpo de 

Bomberos es muy joven comparado con otros países, pues sus 

Inicios datan apenas de finales del siglo pasado. Desde estas 
fechas y hasta la actualidad. el desarrollo y progreso de esta 

corporación han sido relativamente lentos y, en muchos casos 

poco efectivos. debido primordialmente al escaso apoyo 
económico que se le otoga. factor que considerablemente 
repercute en la escacez de equipo e instalaciones adecuadas y 

en la mínima preparación recibida por sus Integrantes. 

Igualmente no se ha prestado especial atención a 

programas destinados directamente a la prevención del 
incendio, cuya operatividad reduciría significativamente la 

Incidencia y magnitud del desastre. abm~ando en gran medida 

las cuantiosas perdidas humanas y materiales resultantes, 
así como los gastos empleados por esta corporación. 

Existen además. otras medidad resolutivas o correctivas 
que podrían ampliar las capacidades mexicanas frente a la 

lucha del Incendio. 

La primera de ellas. es de hecho. una fórmula adoptada 
actualmente por algunos estados de la República. misma que 

ha dado buenos resultados en lo que respecta a la captación 

de recursos destinados a la manutención y renovación de esta 

corporación. Esta alternativa ha consistido en la formación de 

grupos organizadores de colectas civiles o patronatos integrados 

por hombres de negocios comprometidos a cubrir ciertos gastos 

requeridos. bajo donaciones reducibles de impuestos o 
simplemente buscando dar mayor protección a sus propiedades 
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y las de su comunidad. Cabe señalar que estas simples 

medidas, ya han permitido desahogar a los municipios de gran 

parte de los gastos destinados a este servicio. que no siempre 

están en condiciones de afrontar. 

En otras cuestiones. conviene advertir la posibilidad de 

Instrumentar cuerpos de Bomberos voluntarios. Sin embargo. 

hay que señalar que su operatividad sólo debe restringirse a 

poblaciones pequerias. tales como comunidades rurales. donde 
el área a proteger está limitada a un reducido grupo de 

viviendas. talleres o granjas. Aquí. debido a que la actividad 

doméstica como productl\'a se efectúa en el mismo espacio. o 

en su caso. éstas están integradas en un conjunto único -lo 

que exige a sus miembros desplazamientos cortos a las áreas 
de trabajo- es factible la rápida formación de brigadas en 

momentos de emergencia. Además. debe destacarse que, de 

manera particular. estos grupos sociales mantienen un natural 

sentido de ayuda y cooperación como resultado del propio 
trabajo comunllarlo. de manera que es posible. la creación un 

núcleo de servicio autosuflclente. -a modo de la cooperativa-. 

que contenga el equipo y el material destinado al combate de 

incendios. dejando como responsabilidad del municipio. la 

conformación del aporte económico Inicial. así como tmpartlclón 

del adiestramiento básico a ciertos miembros de la comunidad. 

Sin embargo. como es comprensible. los sistemas basados 

en agrupaciones de bomberos voluntarios no son aplicables 

en las grandes ciudades. dado que éstas requieren la constante 

vigilancia de grandes áreas con alta concentración poblaclonal. 

Estos factores. naturalmente. Incrementan notablemente la 

posibilidad de un desastre a escala mayor. Por ello. en este 

caso. es Imperante que el Cuerpo de Bomberos sea formado 

por profesionales especializados exclusivamente dedicados a 
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esta actividad y que se realice la construcción de nuevas 

estaciones debidamente equipadas. Hay que considerar que el 
grado de complejidad de los equipos. exige una planeaclón 

slstematlca de la Infraestructura. misma que debe ser sometida 

a la aprobación de asesores especlaliwdos. Su administración 

de estas Instituciones de servicio. asimismo debe ser saneada 

y fortalecida por el propio gobierno. respetando los planes 

maestros de desarrollo y equipamiento urbano. De manera 

paralela. los patronatos privados deben colaborar en esta tarea. 
apoyando programas financieros de manutención y 
mejoramiento del equipo o bien. proponiendo y ejecutando 

programas Informativos encaminados a crear conciencia en la 
ciudadanía de la cooperación y al mantenimiento de sus 

propiedades. 

El caso del Distrito Federal merece singular atención 

tanto por su singular tamaño y el gran número de actividades 

interactuando en un mismo lugar. así como la poca efectividad 

lograda en la lucha contra fuego. pese a los esfuerzos de los 

diversos programas pre\'ent!vos puestos en práctica. De esto 
resulta. la necesidad de valorar profundamente los sistemas 

de organización que este propio cuerpo de bomberos ha ejercido. 

a fin de evaluar su efectividad y diagnosticar sus carencias. 

Este análisis slstématlco de las formas organizativas del Cuerpo 

de Bomberos Metropolitano. será. precisamente. el tema de 
discusión en el siguiente capítulo. 
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EL SERVICIO DE BOMBEROS EN LA 
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 

DEMEXICO 
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EL SERVICIO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO: INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACION 

El Equipamiento Actual 

EL Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 

actualmente cuenta con una estación central y 1 O 

subestaciones para cubrir las necesidades de sus 11 
delegaciones políticas. Esta dependencia está adscrita al 
Departamento del Distrito Federal y su administración corre 

por cuenta de la Dirección General de Policía y Transito del 
mismo departamento. (ver lámrna A) 

Cabe aclarar que. además de esta agrupación. dentro de 

la mancha urbana existen otras estaciones correspondientes 
a algunos municipios del Estado de México. así como ciertos 

sen1clos de Bomberos independientes. 

Cada una de estas agrupaciones y su respectivo 
equipamiento, serán descritas a continuación. 

a) SERVICIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL "D.D.F". 

Estos servicios están integrados por 1 Estación Central y 9 
Subestaciones: Subestación La Villa, Subestación Azcapotzalco, 
Subestación Tacuba, Subestación Tacubaya, Subestación 
Tlalpan. Subestación Tlahuac, Subestación lztapalapa. 
Subestación Alvaro Obregón y Subestación Cuajimalpa 
(Ver cuadro AJ 
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SITUACION ACTUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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Delegación Coyoacán, México D.F.. 
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Lámina A 
PROBLEMATICA GENERAL. 
Fenómenos Urbanos Determinantes: 
• Aumento acelerado y desmedido de la 
población. causando rutas densidades y 
saturación de servicios. 
• Uso de suelo poco definido. sin control 
ni previsión. causando saturación de 
servicios. 
• Aumento descontrolado del área urbana 
a causa de zonas de habitación 
marginadas. 
• Conflictos viales y grandes áreas con 
lar¡:¡as distancias por recorrer. 
• Falta de control en las cualidades 
constructivas y mínimo mantenimiento en 
la edificación. 
• Falta de Infraestructura adecuada al 
Iitmo del crecimiento urbano. 

SERVICIOS ACTUALES . 
Departamento del Distlito Federal: 
• 1 .- Estación Central. 
• 2.- Sub-estación Saavedra-La Vllla. 
• 3.- Sub-estación Azcapotzalco. 
• 4.- Sub-estación Tacuba. 
• 5.- Sub-estación Tacubaya. 
• 6.- Sub-estación Tlalpan. 
• 7.- Sub-estación Tlaliuac. 
• 8.- Sub-estación Iztapalapa. 
• 9.- Sub-estación Alvaro Obregón. 
•JO.- Sub-estación Cuajimalpa. 
Estado de México: 
•A.- Estación Naucalpan. 
• B.- Estación Tlanepantla. 
• C.- Estación Ecatepec. 
• D.- Estación Netzahualcóyotl. 
Servicios Independientes: 
• 1.- Estación Aereopuerto Internacional. 
• li.- Estación Universidad Nacional. 
•!11.- Estación Refinería Azcapotzalco. 

18 



Cuadro A 

DENOMINACION 1 DELEGACION UBICACION 

CstaCKtl. 
/ Veoustiaoo Carranza ) ~uiun;:~~~-ª~~~=~~~esa Cié CENTRAL 

1 Sub-es1ación. 1 
SAAVEDAAIVILLAI GUS:avoA. Mallero 

! Hemy Fcnt. en1re Obla y Marta 

2 Sut>-estacil'.rl. ) Azcap:llzaleo 22 de Febrero y cane Jerusalem 
A7f'.ADJ'"l.T7to.• C0 

3 i ~~~:c\lxl i MoguelHklalgo I Cafle de Gol!o Gal bes #29 y San Jorge 

41 ~~ru:~ l M>guelHIOalgo 
Avenida José Ma. Vigll y caros B Zelina 

5 j ~1u~~:iaoo jna1pan / Viaducto T~n y Arenal. 

6 i Sut>-estac!OO / Tlanuac Emiliano Zaµata v cane 12. Barrio de 
1 TLAHUAC laAslrlción 

1 ¡ ~~~~~ ¡ lzla¡;alapa 
Esquina calzada tnnna lztapalapa 2121 y 
Cerrada del Convenio 

B 1 ¡u~~~:N ¡Alvaro Obregón Antigua Vía a la Venta ese.Av. Ana Tensón 
1 o Escuadrón 201. Cof Pnmera Vic1orta 

9 j Sub-estación ¡ cua¡,malpa ¡ Carretera México-TdLU km. 24 1.'2. 
1 LA VENTA 1 

Camino al Desierto de los Leones slfl 
l"IU. llll~ID!o. ! ,..,.,, 1 ~ ''h"' 

b) SERVICIOS PERTENECIENTES AL ESTADO DE MEXICO 
EN MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 
MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

A su vez éstos se componen por 4 Estaciones: 
Estación Naucalpan. Estación Tlanepantla. Estación Ecatepec 
y Estación Netzahualcoyotl. [\l>r cuadro B) 

C1mdro B 

meca. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

e) SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Finalmente. los servicios independientes cuentan con 3 
estaciones: Estación Aereopuerto Internacional de la Ciudad 
de México - Aereopuertos y Seniclos Auxiliares A.S.A .. Estación 
Ciudad Universitaria-Universidad Nacional Autónoma de 
México U.N.A.M. y Estación Refinería Azcapotzalco - Petroleos 
Mexicanos P.E.M.E.X. l\l>r cuadro CJ 

Cuadro C 

DENOMINACION 1 DELEGACION 

11 ~----·"· Ciudad UnNersitana 1 CCJfoacan 

11 f ES1ación A~reopuerto 1 VenúSliano 
A. lnlemwooal de Ja 1 Cananza 
CIUdaiJoeWxico ' 

111 ! EstaciOO Aelmeria i Alcapolzaico 
PEMEX Azcapolzalco 1 

'_rtwlo ln!eTíCI. CiJáad LJnNef511aria 

¡~:u ~"ze:OO~ NaOOnaJ Auiómwlla 
1 Aviñiclad~ílfra:!Slñ. Aereij)uef1o 

l
l 1nlemac1onal de la Ctudad ele Mélico. 
OeoeOOe Aereopuertos y SeMclOs Auxllar1 

1' AeUneria Nacklnal PEMEX Azcapotzak:O. 
1 Depende F'elió•os IJeXJCaOOS P.E.M E.X 

Cabe advertir que todas estas estaciones han aparecido 

en distintas épocas. sin que ello corresponda a la demanda 

que exige el desarrollo urbano. Tambten han aparecido 

estaciones mal solucionadas e incluso se han adaptado los 

viejos inmuebles no adecuadamente. debido principalmente a 

motivos económicos. ello. pese a que las necesidades 

imperantes del momento exigían otro edificio nuevo y mejor 

planeado. Por estas razones. en la actualidad. lo más adecuado 

sería dosificar conscientemente a Ja Ciudad de México de 

estaciones modernas. considerando factores como usos de 

suelo. densidad de población y crecimiento demográfico. 

En las páginas siguientes se muestran una serle de 

esquemas sobre algunas de las estaciones actualmente en 

sen1cto. con sus principales características de equipamiento. 

mismas que conforman los edificios análogos para el proyecto 

que aquí se presentará: 
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LQCAL12ACION 

Edificios Análogos 
ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS 

Delegación Venustiano Carransa 

J~ 
AV. ~y SfRVNIOO T. IJElll~ 

í\\J OD OL )1 ~e~~~ 
[1CU~~ 
~'lnljJ 
~rrY 
PROGRAMA 

1.-Guardla-Radlo 
2.-Archivo 
3.-Sala de Trofeos 
4.-Prl\'ado Jefes 
5.-Administración 
6.-Sala de Banderas 

14.-Peluquería 
15.-Cocina 
16.-Comedor 
17.-Despensa 
18.-Frigoríflco 
19.-La\·andería 

7.-Pagaduría 20.-Panadería 
8.-Dormitorio Jefes 21.-C. de Máquinas 
9.-Dormitorio Otlclales 22.-Despensa 
IO.-Donnitorio Tropa 23.-Mecánico 
11.-Regaderas 24.-Bodega 
12.-Consultorio 25.-Carplntería 
13.-Enmacados 26.-Bodega 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

10 

27.-Zapatería 
28.-Vulcanizadora 
29.-Aceite y Gasolina 
30.-Herrería 
31.-Diesel 
14.-Unldades de Reserva 
15.-Frontón 
16.-Cancha 
17.-Deshuesadero 
18.-Un!dades en Ser.iclo 

~ s 
5 

~ 

35 

G 
CALLE CANAL 

' ~ 
1 
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1: 

LOCALIZACION 

Edifi.cios Análogos 
SUB-ESTACION SAAVEDRA (LA VILLA) 

Delegación Gustavo A. Madero 

PROGRAMA 

1.-Estaclonamlento 
2.-Guardla-Radlo 
3.-Blblioteca 
4.-DormJtorlo Jefe 

5.-Patlo de Maniobras 
6.-Frontón 
7.-Regaderas 

8.-Dorrnltorio Tropa 
9.-Aula 
10.-Comedor 
11.-Coclna 
12.-Bodega 
13.-Peluquería 
14.-Terraza 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, MéXlco D.F. 
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Edificios Análogos 
SUB-ESTACION AZCAPOTZALCO 

WCAUZACION 

Delegación A.a:capotzalco 

PROGRAMA 

!.-Gimnasio 
2.-Recepclón Guardia 
3.-Prlvado Capitán 
4.-Sanitario Público 
5.-Cuarto de Aseo 
6.-Bajadas (Bat!-TubosJ 
7 .- Estacionamiento 
8.-Sa!a de Visitas 
9.-Comedor 
10.-Cocina 

11.-Cuarto de Máquinas 
12.-Sub-estaclón Eléctrica 
13.-Seniclo Médico 
14.-Bodega 
15.-Peluqueria 
16.-Biblioteca 
17.-Aula 
18.-Dormitorlo Jefe 
19.-Regaderas 
20.-Dormitorlo Tropa 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

22 DE FEBRERO 

:1 ,-~ E!~ITI\ ~- 7-~-8 8l 
¡ ~ ~-º ~ ~ -I ü ü ü ACCESOr---t 
~ ~ 6 a: w .... 

PATIO DE MANIOBRAS 

PATIO 

1 

1 

·111·111·~~ <~: 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 

\/ 1 

16 I /, 1 I \ 

LI ' ,..x 
' 

] 

1 
22 J 

] 



WCALIZACION 

Delegación Miguel Hidalgo 

EdiOcios Análogos 
SUB-ESTACION TACUBA 

1 

a1 -----
1 c=J"• 
1 --------=· 

F r··--º ~ : __ ::::>J 
! 1 ~ 

3 1 a------0-----------p r ·---~---. 7 ________ .::,¡ 

~ 

~ o 
fil 

1 
m 

~) 

PROGRAMA 
1.-Administración-Guardia 
2.-Ser.icio Médico 
3.-Pat!o 
4.-Comedor 
5.-Cocina 
6.-Bodega 
7.- Estacionamiento 

8.-Pat!o de Maniobras 
9.-Regaderas 
IO.-Peluquería 
11.-Dormitorio Jefe 
12.-Dormitorlo Tropa 
13.-Aula 
14.-Dormitorio Oficiales 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacin, México D.F. 
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WCALIZACION 
Delegación llliguel Hidalgo 

PROGRAMA 

1.-Estac!onam!ento 8.-Peluquería 
2.-Guardla-Radto 9.-Dormttorlo Tropa 
3.-Admlnlstraclón 10.-Coclna 
4.-Dormltorlo Oficiales I !.-Comedor 

Edificios Análogos 
SUB-ESTACION TACUBAYA 

JOSE MA. YIRGIL 

11 

t 
12 

5.-Bodega 12.-Patlo de Maniobras 
6.-Bll!ar 13.-Frontón 
7.-Regaderas 14.-Gtmnasto 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 
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l.OCALIZACION 
Delegación Tlalpan 

PROGRAMA 

!.-Aula 
2.-Bodega 
3.-Dormltorlo Tropa 
4.-Regaderas 
5.-Guard!a-Radio 
6.-Dorm!torio Oflc!ales 
7.-Dormltorlo Jefe 
8.-Estacionamlento 
9.-Percheros 

10.-Bodega 
11.-Coc!na y Comedor 
12.-Peluquería 
13. ·Despensa 
14.-Mangueras 
15.-Tanque Elevado 
16.-Glmnas!o 
17.-Baloncesto 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyo.cán, México D.F. 

Edificios Análogos 
SUB-ESTACION TLALPAN 

(~ 

[í_:c:l=:i . . 
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Edificios Análogos 
SUB-ESTACION TLAHUAC 

LOC.UJZACION 
Delegación Vmustiano Carransa 

t 

PROGRAMA 

!.-Bodega 
2.-Estaclonamlento 
3.-Guardla-Equlpo 
4.-Recepclón 
5.-Sala de Equipo 
6.-Squash 
7. -Sanitarios 
8.-Aseo 
9.-Regaderas 
10.-Dormltorlo Jefes 
11.-Aulas 
12.-Sala de Visitas 
13.-Comedor 

14.-Coclna 
15.-Bodega 
16.-Farmacla 
17.-Sanltarlos 
18.-Consultorlo 
19.-Patlo de Maniobras 
20.-Dormltorlo Tropa 
21.-Glmnas!o 
22.-Peluquería 
23.-Cuarto de Máquinas 
24.-Regaderas 
25.-Hellpuerto 
26.-Estaclonamiento 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoac6n. México D.F.. 
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Aspectos Viales y Radios de Acción de las Estaciones. 

En gran escala, la efectMdad en la extinción de un incendio 

depende de la \'elocidad con que se arribe y se actúe en el mismo. 

Es importante aclarar que. en esta circunstancia. el 
aspecto \ial es fundamental. puesto que con el reciente aumento 

sustanciosa de la problemática indtvldual. creando así. 

teóricamente. programas y acciones más planil1cadas. Sin 

embargo. existen fenomenos urbanos determinantes. que 

incrementan la problemática del sen·icio como: el aumento 

acelerado y desmedido de la población. el uso de suelo poco 
definido. el aumento Incontrolado del área urbana. la falta de 

controi en las cualidades constructivas y la far!la de 
infraestructura adecuada. entre otras. 

de \'ehículos, el tiempo que tarda en llegar un 

equipo de bomberos al lugar donde se efectúa 

el siniestro ha aumentado significativamente, 

llegando a promediar el doble del estandar 

ideal. e incluso. más. Estas condiciones han 

tCl-itfAMtODt 
5EC:L.'R:{JAD PVBLICA 

Dfl OOF. 

Organización Interna del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México. 

magnificando Jo; cla1ios ocurridos. haciendo 

frustrante la labor del Cuerpo de Bomberos. 

Además, la tendencia al crecimiento en el 
número de vehículos hace pensar que este 

tiempo crítico tt'nderá a ampliarse cada vez 

más. 

Dirli(iOITDE LA - ·1 
OfrCINA Di SIN."ESiROS 

).RfSCATf[Jfr. C[;F 

Como se ha mencionado. el llerolco Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de México forma parte de 

los servicios que junto con otras corporaciones -como 

Policía y Tránsito. Secretaría de Salubridad y 
Asistencia etc · ofrece el Departamento del Distrito 

Federal (D.D.F.J1. mismo que como pane de sus 

funciones de básicas. ofrece la prestae!ón del servicio 

social y asistencial a la población. Así. el 

Departarm nto del Distrito Fctieral. ejecuta las órdenes 

al Cuerpo de Bomberos. a trarés de la Secretaría de 
Seguridad Pública. en primer término. y a la 

Dirección ele Siniestros y Rescates. en segundo lugar' 

'COW·t.DM'iTE COFC>IVff 
ENJffEOflH CLJE(ff'O 
Df P.{)t.IBFF:OS Ofl ¡J F 

Ahora bien. cada agrupación 

metropolitana concentra sus acti\idades en la 

zona urbana perimetrai ;1 la estación. 

consiclernndo un tirmpo de recorrido no mayor 
a 5 minuros. como patrón básico. Es así que se 

se asigna, trazando un circulo de acción de 5 

kms. de radio 178.54 kms'J como patrón de área 

urbana destinada a cada Estación de Bomberos 
llamado Radio ele Acción (rer lámina A). 

MA'rDR é.VJHE 
DE LA EST,-Cf01' 

Cf/1ffP)l 

( CA('irJili -) 

' ( iái1flirTJ 

' CSARGfüO] 

' (rá.mfoo 1>1zg 

De esta manera. se asigna a cada agrupación. una área 

concreta a proteger. con lo que se busca tener una idea más 

1 D•7.am:n•'r1U1 dd fA:<1rir1> ,..,.,[,-mi <J)[)}' •. J).:pr:•d•T.( l.t dti hrdl'.'f t:;•1 L:ll\,1. c-.:1:-11 &:n.nu:i..11i<m 
fo<" 1t..,!tnwln 1·n\~11~ n•n nn!N.,,,\,..::lr ,-:¡ d ~:;,.b1n.1•• •l• l f)1 .. 1n:.-. f·.,krd. t'fl'.'i,I.• t•i: lf"..:;.. ¡J !>f•r 
t'~oloh:kJ,i" i. ... p ... kn·~ 11'.'lknd,·., ~la rl"Jjl,ril 1ft. ~lr~k.,•. f.Jt'.!t atnhur·-:;mt•!> 1l:wdm dd ()üf '.!.••11 <'!llr.· 
olnl'>. iklt·rm:.r~tr U. a1 ta1,l.1.I •f.l'' 1l«l1u •'·'ll..,tokntno•" ,fr ..._.r;,q,, put.11:•, ~ ,1,-.·1c!:.r :o-1 tkl..- ~1·r •JN'Ut.,:.l 1 

por .'ti u 1-n ('(',j,ihona'iull tli· •lfti1:ll.,n:o'I dt'~ t"nlr,ilLutl"" co 1'tnprt"Ml't 1k p, .. -:ic:1~'-·l,•n 1~!:111,J 11 .,..1: :o.u 

~·1~H.~fl\'t'1>l•'ll;1<b .... R~Lm1l'Utar y \1 ... <tl.rr l.t rn ... l"'-'1<•:1 di· t M!u 'tf'n1Clc, pul.!k'O. ¡ l<u¡i.-lf 1 .... bl<'t:l•·-. <.¡tt
"lol';Ul mlJ'kwk.,., tn li1 ¡·n·,.t.1d•a1 •h- MT"•1':1!1., pu~,~~.'-" l"i.m:ldc) '.!t•'ll.il zr:trrnnnp1dv\ ~- r~tt·~r!v~ hiL.,l 1 

qut U. t•niprr..,,1 ll"'J'1·:1\11 1vr.-mll:l-.1· "u' i11.lh1t!11t1r ... 'L1nk:wr d <>nl"ll l"·ilill.v. ~11m1< tutr 1,, .. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, MóXico D.F. 

M.4 'r"O.i? Efi jffE 
DELAS 

:;ur;.E.STAC!ilNES 

Í ~<"ITAO ) 

' ( Tf.V!f.H;c ) 

f S.IHuE!iW ) 

rw.:~ 
En tsta estructura general jerarquizada. se 

encuentra. en primer plano. el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal como autoridad má-xlma: a éste le sigue el 

Secretario de Seguridad Públ!ca y, posteriormente. el Director 

de la Oficina de Siniestros y Rescates del D.D.F. quien. finalmente 

lnfr:.1•1 it.rrt'"~ ;t .•L'> k)l·' ¡,_.,.,.It-, y 11 k1-. n-J.:,l;im<-r,l•J ... Hq!Iar:,...nl:ir •·I tnm .. llt11"'" J:t .. c1tl.I<•,. )" '"CII}:<U' 
,..~n•·t'~trlfl<·"- pur.1 Lt f"Kj'L .1,1d.,o ~ uj1ro~·~~~·hfll1J::('t¡fr. ck !11 n.1 puhbr;," ¡1an1 l'I l'}°rcldo d.;• ,-u,W.¡UM"'t 
a~ th~•llt1l '-'l''"'-mka(¡tl<' no""'ª l"•mtK"kn•·i<11lt l!t1nit.irtl<t<I fdt'Tul. l-:q!,!ltr"d'D!.'il" ..J Not.11hl'"'-unt1•pto JI" 
J,,!;n,·,l."l. (">.'fl)..'rl'i•"' ll l'll'.ll(¡ukr l.lf'll~1tl.i.l r1, l••rmtn,.~ :r..i1· r:,, cw.i.,.·n :n.,¡¡·'"lli1'I u J,," mi1rHdore" dt la 
~.na. Pr.,--.tlJC ~~n1.:t1,, ~ .. 1.,] .. , ~· fl.\L.,t<•n,.l.lk" ;, li1 pohiw·t·lll y 1· .. bhur.;¡r ('llO. 01nu lt1!>tllU•1u11t~ )." 

cl•p-r .. h:·:xia.., <1fldalt't ru hm¡.1:c1<• 1k Jo;, h.-tl111.m1r., Jd [H,ffll•1Fetl(·r,il.1L1f: F.:11t"Jrl•1i.:1ba dr !lrxh-.i. 
·;11m..,.J.Dt..irt1.1F("(lt>rnll 

-¿_Jimio wn f"l lkr•"-~,¡ !"w·r¡i·• d .. llou:htr-l'o. 6 l)l;rc•1·ll•ll de ~lnlt!o:ro•, y l~l:'~<'i"!lt"' f'\lUrd!JHt 1~ 
fun. Mlt"!ó ~!,•l E.,..·11ttdri,:1 •I~· Jv-v·1•lt' y! 1g.·n<'J1,_ .. !tfl'\!1'1.•& IE.kl .. \1.1 
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es la autoridad civil directamente responsable de la coordinación 

y administración de todo lo referente al Cuerpo de Bomberos. 

Ahora bien. dentro de la jerarquía Interna del Cuerpo de 

Bomberos , y bajo un sistema de carácter o tipo nlll!tarlzado. la 
autoridad máxima responsable es el Comandante Coronel, quien 

funge como jefe Inmediato del Mayor de la Estación Central y 
los Mayores propios de cada Subestación. Finalmente. cada uno 

Estación Central: 

Operación.- Es la función básica de cualquier Cuerpo de 

Bomberos y consiste en la atención de todo tipo de alarmas, 

catastrofes y accidentes. En esta operación se Incluye también 

la capacitación, aunque actualmente ésta se lleva a cabo de un 

modo Inconsistente y sin un programa adecuado. 

de estos Mayores detentan la autoridad 

sobre todas brigadas alojadas en las 

subestaciones. las cuales. generalmente. 

están formadas por dos Capitanes. cuatro 

Tenientes. ocho Sargentos y la restante flota 

de Bomberos Razos. 

:estÁCi~éfühBiiL 
Administración.- Esta dedicada 

primordialmente a los servicios de 

administración de recursos y contabilidad 

interna de la agrupación. al registro y 

estadísticas de alarmas. así como al enlace 

del servicio con otras dependencias en las 

Delegaciones Políticas. con el fln de poner 

en \1gor programas y reglamentos tendientes 
a disminuir las causas más comunes de 

incendios. 

.. ·_. ·_, - ,_:, '. .. :_. :, .. ,_:. -.... _· .... :_~ 

El número de Bomberos varía de 

acuerdo a la capacidad de cada 
Subestación. aunque éste no debe ser 

menor a 40 individuos. pues es el mínimo 

requerido para formar 2 servicios completos 

de acción simultanea. 

, !11l ,11fr,I ¡ 1111111 'I 
C\).t.JIMALP.e. 

Y.CUBATA ·. 

SUB-ESTACION AZCAPOTt.ll.CO 

Servicios Internos.- Son los servicios 

de primera necesidad que requieren los 

Bomberos para hacer más confortable su 
estadía laboral: cocina, peluquería. 

enfermería. lavandería. etc. 

Los horarios laborales del nALPA.N :zl'APALAPA 

destacamentofunclonan de la siguiente 

manera: se trabajan turnos o acuartelamientos de 24 horas que 

Inician a las 7.00 hrs. Cumplido este turno. en el caso de no 

existir alguna emergencia crítica. el senicio es suplantado por 

el siguiente dcstacamlento. De esta manera. cada brigada cuenta 

con un horario de descanso de 24 hrs. por 24 hrs de labores. 

La agrupación de bombero. en términos generales, lleva a 

cabo básicamente cuatro actividades. las cuales se llevan a cabo 
l!mltad<1mente en la mayoría de las subestaciones y 

concentrandamente. de un modo más especiallzado. en la 

ACADEMIA Y ESTACtON DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

Tl..IJ-IUJ.:: 

·- SO'OEOR.lo . 

A OBREGON . ., i.liC'UBA 

Talleres.- Están destinados al mantenimiento del equipo 

y de las unidades de transporte. Son de cuatro tipos: Taller 

Mecánico. Hojalatería y Pintura. Carpintería y Herrería. 

Se deja hasta aquí. la explicación general sobre la 
organización y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la 

Zona Metropolitana. En el siguiente capítulo. analizaremos los 
factores que determinan su senicio. mismos que sin·en como 

base para la propuesta. programa y proyecto arquitectónico, 

objetl\'os de la presente tesis. 
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FACTORES QUE AFECTAN EL 
SERVICIO DE BOMBEROS EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CD. DE MEXICO 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

LA PROBLEMATICA EN LA ZONA METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 

El modelo de crecimiento que ha mantenido nuestro país 

en la últimas décadas. basado en un patrón de centralización 
gubernamental y de seniclos. ha generado un desigual reparto 
de beneficios y oportunidades en las poblaciones a lo largo del 
territorio. 

Esta situación ha provocado que los centros de mayor 
apropiación de recursos. satlsfactores. etc.. se conviertan 
rápidamente en ciudades. que sufren una gran concentración 
demográfica. la cual tiende a incrementarse notablemente. 

debido a la contínua inmigración de la población rural que 

busca los beneficios carentes en sus poblaciones de origen. 
Naturalmente. este explosivo crecimiento y el resultante 
desmedido proceso de urbanización provoca. 

irremediablemente. una rápida saturación en los servicios y 
una demanda urgente de los mismos. que no permite una 

planeaclón ordenada. con perspectivas a largo plazo. 

El crecimiento indiscriminado ha convertido a el área 

Metropolitana de la Ciudad de México en la reglón que. 
actualmente. representa mayores dificultades en lo referente 
al control y prevención de incendios. Es por ello que se 

manifiesta la necesidad de construir nuevos edificios para una 

agrupación que hoy por hoy, sufre de un sistema inoperante, 

pese a los grandes esfuerzos de su personal. 
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Así. en resumen. Jos principales problemas urbanos 

existentes en la zona Metropolitana de la Ciudad de MéXico. 
que lnten1enen directamente en la dificil y cada vez menos 

eficiente procuración del servicio de Bomberos. pueden ser 

condensados seis puntos. a seguir: 
1.- Aumento acelerado y desmedido de la población. causando 
altas densidades y saturación de los servicios. 
2.- Uso del suelo poco definido, sin control. ni previsión. 
provocando la Ineficacia de los sistemas impuestos. 
3.- Aumento descontrolado del área urbana, a causa de zonas 
habitaclonales marginadas. 
4.- Conflictos viales y grandes distancias a recorrer. 
5.- Falta de control sobre las cualidades constructil"as y de 
editkaclón. 
6.- Falta de Infraestructura adecuada al ritmo del crecimiento 
Urbano. 

Además de éstos, a continuación se estudiarán otros 

diversos factores que. de una manera u otra. determinan o 
afectan el servicio de bomberos de la zona metropolitana de la 

ciudad de México. Para su presentación. éstos se pueden 

catalogar en dos grandes rubro: factores funcionales y factores 
de demanda. 

• Factores Funcionales que afectan el servicio de 
Bomberos en la zona Metropolitana de la ciudad de 
México: 

Estos factores y principalmente los funcionales tiene una 

importancia fundamental. pues esencialmente afectan 
negativamente la calidad y tipo de servicio de bomberos: los 

factores de demanda. por su parte. determinan la dotación del 
servicio en terminas cuantitativos. registrando los resagos en 

el número de efectl\·os y la rantidad de equipo necesario. De 

manera general. estos factores pueden explicarse de la siguiente 

manera: 

ACADEMIA Y ESTAClON DE BOMBEROS 
Oelegacióh Coyoacán, México D.F. 

• Centralización del servicio y sus funciones.- Producto 

del patrón organizativo del cuerpo. existe Ja tendencia a saturar 
el servicio de la Estación Central. Esto ha causado tanto la 

inoperatividad de la misma. como. en muchos casos. la 

distribución desigual del beneficio en las subestaciones más 
alejadas. Como resultado de ello. estas últimas sufren pérdidas 

económicas y de horas-hombre. En estas circunstancias parece 
Inoperante tratar de mantener el control centralizado 

innecesario de algunos servicios. mismos que podrían ser 

atendidos facilmente y de manera autosuflciente por las propias 
subestaciones. mediante una reestructuración y el subsecuente 

acondicionamiento de sus instalaciones. Cabe advertir. que con 

estas medidas. no sólo se lograría descargar de funciones a la 
Estación Central y paralelamente. darle la holgura suficiente 
para subsanar sus actuales carencias -sin perder en Jo más 

mínimo su posición de rango- si no que también serían 
fortalecidos las agrupaciones de las subestaciones. teniendo 

como resultado un servicio de atención más organizado. 

distribuido y por tanto. eficaz. 

• Dotación desordenada del servicio.- La falta de 

programación en el crecimiento del Cuerpo de Bomberos se 

refleja claramente en la consecución que ha tenido la 
construcción de las su bestaclones en la ciudad. Así. Ja 

Inauguración de nuevas instalaciones ha dependido 

principalmente de las capacidades presupuestarias de cada 

Delegación. más no de las necesidades reales de la ciudad en 
su conjunto. Esto ha generado una diferencia radical entre las 

zonas de población de altos y bajos recursos ya que las primeras 

-zonas residenciales. oficinas e industria- cuentan con una 

protección radicalmente favorable en comparación a las zonas 
populares. las cuales. paradójicamente. se consideran áreas 

de alta probabilidad de incendios por su alta concentración 
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poblaclonal. mínimo mantenimiento de las construcciones. 

gran número de tiraderos de basura y poco control de uso de 

suelo. 

• lnteñerencia de funciones y servicios.- Debido a la 

carencia de un programa arquitectónico definido y congruente 
con la particular problemática del área urbana protegida. las 

subestaciones carecen. en muchos casos. del personal y del 
equipo necesario para resolver sus necesidades adminlstrati\·as 

e Incluso. para atender sus obligaciones directas. Esta situación 

!:a exigido el llamado constante para obtener el apoyo de otros 

cuerpos vecinos e incluso. directamente a la Estación Central. 

lo cual ciertamente ha provocado interferencias frecuentes en 
las responsabilidades que a cada una de las subestaciones 

tiene encomendadas. 

• Distancia y vialidad.- Tanto la gran distancia como 

¡,)S problemas viales que median entre las diferentes 

subestaciones y la Estación Central acrecientan notablemente 

la efectMdad del cuerpo de Bomberos. a Ja par de que se tienden 

a multiplicar los tiempos y los gastos de recursos. de por sí 

escasos. (ver lcímlna B) 

aaon central- La VIiia 
Estación ceíi!ra1. AiCiiOIZllico- -1ó 5 
Estación Central- Tacubaya 7.7 
Estación Central- Tacubii - 7& 
Estación Central- Tlalpan 16 5 
Estación Central- lztapelapa _ 9_2 
Estación Central- Tlahuac 20 4 
Estación Central- Alvaro _Obregón 11 ? 
Estación Central- Cuaiimaloa 18.8 

~- regu~r . _0~5?_ 
13 6 gra·1e_ 110 _ 
91 ___ grave • 055 

_ 9 3_ grav_e . 1 00 
17 5 leve 1.15 
11? ~~- regular : 1.05 
27.4 _ regular_,_ ~25 
12 4_ •. gra~ __ 1)0 _ 
20 2 reoular 2 00 

Tabla demoscraCiDa de las 
disrancirJS t1iales yJtsims de la Estación General a 

las Sub-es1acio11es e~is1et11es. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Ctelegación Coyoacán, Mé>cico D.F. 

• Subdesarrollo e Improvisación.- Este es un rubro de 

suma Importancia donde con mayor claridad se percibe Ja poca 
atención recibida y el gran rezago que sufre actualmente esta 

agrupación. En la introducción ya se mencionaron algunos 

puntos relacionados con esta problemática. tales como la 

antigüedad de algunas subestaciones -a las que és difícil 

acoplarles las nuevas necesidades que presenta Ja corporación

. la falta de manteniemiento los equipos utilizado. así como la 
carencia de remplazo de los mismos por modelos u opciones 

mas avanzadas. todo ello debido principalmente a Jos pocos 

recursos económicos destinados. Otra carencia de igual peso. 

y que es base principal de este estudio. se refiere directamente 

al insuficiente entrenamiento y capacitación del personal que 
conforma a la agrupación y que es. a final de cuentas. la 

posesión más valiosa del mismo. Esta problemática nocla!, por 

su grado de importancia, se tratará de manera 

Independientemente en el siguiente apartado. 

• Entrenamiento y capacitación.- El H. Cuerpo de 

Bomberos sigue -como lo ha hecho tradicionalmente a Jo largo 

de toda su historia- nutriéndose de nuevos cadetes procedentes 

directamente del seno familiar de sus miembros activos. Así 
las nuevas filas. incluso actualmente. se componen 
prtncipalmente de hijos, nietos y sobrinos de los bomberos en 

servicio. o bien. de jóvenes ligados muy estrechamente a la 
coorporación. 

Sin embargo. este fenómeno, que ha sido apropiado 

-tomando en cuenta las ventajas de una formación iniciada 

con base en una tradición familiar y aún más. al seguir vigente 

este sentimiento familiar de honor y cariño por la profesión
desafortunadamente, hoy por hoy. tiende a desaparecer. En 

las últimas dos décadas. y gracias un gran esfuerzo de sus 
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RADIOS DE ACCION, DISTANCIAS Y VIALIDAD 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, Mexlco D.F. 
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LáminaB 
RADIOS DE ACCION DEL SERVICIO. 
Los radios de acción del Servicio 
determinan el área que cubren los 
servicios de emergencia en cada una 
de las Estaciones v Sub-estaciones de 
Bomberos: · 
• Considerandolo Idealmente un 
tiempo de recorrido máxlmo de 5 
minutos -debido al carácter de 
urgencia del servicio- se obtiene como 
norma una área de acción con radio 
de 5 kms. para cada Estación. 

DISTANCIA, VIALIDAD y 
CENTRALIZACION DE FUNCIONES. 
Las grandes distancias y los existentes 
problemas viales que median entre la 
Estación Central v las Sub-estaciones 
generan los siguientes problemas: 
• Se incrementa en mayor grado Ja 
problemática existente en este 
servicio. ya que se multiplican en 
tiempo y trabajo las actividades de 
coordinación \' enlace de la 
agrupación. · 
• l,a centralización de servicios v 
funciones básicas en la Estación 
Central no abastecen en su totalidad 
la constante y creciente demanda de 
estos por parte de las Sub-estaciones. 
En resumen. la misma centralizacion 
genera deficiencias, pérdidas 
económicas y horas-hombre 
desperdicidas. 
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famlllas. las nuevas generaciones han alcanzado la oportunidad 

de formarse profesionalmente en otras carreras que ofrecen a 
la larga las mismas satisfacciones personales. pero con una 

mayor remuneración económica. Así. es natural que. a pesar 

de un Interés genuino en su incorporación como bomberos. 

los jóvenes busquen nuevos oficios o trabajos donde existan 

mayores medios para desbordar el sentimiento altruista tan 

pocas veces reconocido. 

Como es de esperarse. la fuga de los futuros bomberos 

provenientes de la tradición familiar ha repercutiendo 

directamente en cada vez mayor y urgente demanda de nuevos 

miembros que pudieran engrosar las filas de la agrupación. 

Frecuentemente en la mayoría las estaciones se ven letreros 
promo~iendo el ingreso ele cadetes. buscando ya no tener un 

crecimiento proporcional a la existente demanda del servico 

en zonas de nueva urbanización. sino. por lo menos. contar 
con el mínimo de integrantes para mantener el buen 

funcionamiento del servicio en las estaciones existentes. 

Esta situación parece extraüa. tomando en cuenta la 

actual falta ele empleos que existe en la población producto ele 

la grave crisis que sufre nuestro país. Suena paradójico que 

exista un organismo que. por el contrario de muchos. disponga 

y exiga urgentemente nuevos empleados y que no reciba la 

respuesta que se pudiera esperar. Sin embargo. este problema 

tiene su raíz en el escaso presupuesto destinado a la institución. 
mismo que que se ve claramente reflejado en el bajo sueldo 

percibido por el personal e incluso. más contundentemente. 

en las mínimas prestaciones y seguros por enfermedad y daüos. 

que definitivamente no compensan el esfuerzo y. 
principalmente. el peligro al que se enfrentan los bomberos 

diariamente. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

A la par de lo anterior. un factor importante que ha 

mermado la capacidad del Cuerpo de Bomberos es. sin duda 
alguna. la ausencia de un programa real y estructurado de 

entrenamiento y actualización para miembros activos y nuevos. 

mismo que esté dirigido a la capacitación en nuevas técnicas y 

procedimientos para el control- extinción de incendios. al 

control y organización de la población en momentos de desastre 

y a otras funciones. tales como la impartición de primeros 

auxilios -que aunque son operaciones destinadas a los cuerpos 
de socorro y al cuerpo policiaco y/ o al ejercito. no pocas veces 

son llevadas a cabo por el mismo cuerpo de bomberos. 
principalmente en los momentos iniciales de arribo al siniestro-

Tradicionalmente. el entrenamiento se ha llevado a cabo 
de forma totalmente práctica y personalizada: el nuevo cadete 
se asigna directamente a un bombero en funciones quien se 

encarga. a modo de tutor o entrenador. de prepararle 
físicamente. de transmitirle sus conocimientos y experiencias. 

así como de inculcarle las normas y hábitos requeridos. Este 

tutor tiene un papel determinante. porque recae en él. 
igualmente. la responsabilidad de valorar y dar el visto bueno 

para el ingreso oficial del nue\'O miembro actirn. valorando 

principalmente. la capacidad física. las actitudes y el 

aprovechamiento demostrados por el recluta en capacitación. 

Es claro que este entrenamiento era eficaz en las 

anteriores condiciones de ingreso. pues la preparación de una 
gran mayoría de nuevos cadetes era adelantada, en el sentido 

de que poseían una capacitación previa. producto de la herencia 

familiar. que les proveía de un panorama objetivo de las 

espectativas reales al ingreso a esta coorporación. Pero. 
comprensiblemente. este sistema de educación ya no es \1able 

en la actualidad. 
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Ciertamente. hoy por hoy. el tradicional método de 

capacitación del cuerpo de bomberos ha recibido severas 

críticas. Estas están principalmente dirigidas al lento proceso 

de su ejecución. así como al resultado poco objetivo en sus 
metas. Las principales causas atribuidas al e1Toneo desempeño 

de la capacitación personalizada. recaen primordialmente: 

- en la carencia de un programa e5tructurado que permita 

homogeneizar la preparación de todos los reclutas y 

-en la relatlvidml del tiempo efectl\'O de entrenamiento. 
ya que éste no deiiería ser determinado por factores de 

dedicación. que quedan al criterio de cada instructor. 

principalmente por que éste. además de la preparación del 
cadete. llene la responsabilidad de atender las obligaciones 

propias del rango que detenta. 

También se ha puesto en tela de juicio la propia capacidad 
de enseñanza del miembro activo. pues. en la mayorín de los 
rnsos. suele lmprovlzarse en las técnicas de entrenamiento 

físico o <le transmiclón de conocimiento y experiencia al 
discípulo. 

Para finalizar. hay que sei1alar que la falta ele nue\'OS 

cadetes. tiene además otros consecuencias. Con un sistema 

agotado de nue\'OS miembros. es imposible que los Integrantes 

más viejos puedan asumir funciones administrativas. dlrectil'as 
o de entrennmlento a radetes. que idenlmente. por su cúmulo 

de conocimientos. mayor responsabilidad y madurez. debieran 
adquirir. En estas Circunstancias. se pone en peligro el 
conocimiento práctlcu :idqulrldo tras los años de senicio. pues 

romo es sabido. esta <icti\"ldad exlge de una capacidad fisica 
que. ob\iameme. se va perdiendo con los años. 

ACADEMIA Y ESTACfON DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

• Factores de Demanda que afectan el servicio de 
Boml!eros en la zona Metropolitana de la ciudad de 
México: 

A continuación se listan una serie de resultados 

estadísticos que ayudan a comprender más claramente la 

problemátirn de la demanda del sen·icio de bomberos de la 

zona metropolitana d•.' la Cimf¡¡d de México. en su conjunto: 

Demanda diaria del servicio.- En promedio, no existe 

una diferenci:i susta11cial de demanda entre los días de cada 

5emana. Solamente se registra un leve aumento de llamadas 

de auxllio en los días domingo ! luws. que es cuando las 
imprudencias se incn:lllrntan. (l'er CU1HÚU 1) 

DE~IANDA 91ARIA DEI. SERVICIO 

LUllES .... .. t 1 ¡; a~-L >.L.!.. -' UAAfü··· ....... Q MIEACOLES ., . . . . . . . - . . 
'!' 1 1 ~ . i !_ 't!: '~ l ~ ~•. ~ 

JUEVES .!I, ~.l .',~;,.U ... i1..d,.i'd/ ... l• 
\llERNES 

SABl.DO - ·-· OOJ.'J:NGO ~ {~! . , :,:l: .z~ .:!;. ~ . .• Lt ~ , ,. :&.:;fir~ Ci;i~!!~;" ~: · J· ·d 

100 1 0 11fp,, 12 e~, 1J'J<, i.iO'. 15.~J~ 

CUADRO 1 
Demí!ndí! diartfl del Semtco de Bomberos en Ir~ zona 

Metropolítf!níl de la Ciudad de México 

16C'< 

Demanda mensual del servicio.- Existen diferencias 
sustanciales en la demanda de este servicio de acuerdo a la 

época del afio. Los rangos varían. en el total del servicio anual. 

desde el 12.2% en el mes de marzo. hasta el 5.3% en mes de 
agosto. 1 l'er cuadro 2). 
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DEMANDA llENSUAL DEL SERVICIO 

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 

OCTUBRE 

SEPTIElollRE 

AGOSTO 

JULIO 

JUNIO 

MAYO 

ABRIL 

MARZO 

FEBRERO 

ENERO 
.¡=== 

s•. 6°0 7'0'0 ec~ 9º~ n~,, 11°,, 12<'-o 13"~ 

CUADR02 
Demanda mensual del servicio de Bomberos en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México 

Esta diferencia claramente ilustra el hecho que en los 
meses de lluvla. la demanda del servicio disminuye. y que 

comparativamente. ésta aumenta de forma considerable en 

los meses de diciembre y enero. debido a la gran actiVidad 

humana desarrollada en esa época. el alto consumo de corriente 

eléctrica. el mayor uso de calentadores y chimeneas. así como. 

por razones ob1·1as. por el aumento de accidentes 

lmprudenciales. 

Ahora bien. hay que comprender que la demanda del 

servlco está determinada por ciertos fenoménos 

interrelacionados entre sí. Cada uno de éstos. merece una 

especial atención. ya que diagnostican las zonas urbanas que 
crean mayor demanda de senicio. como se verá a continuación. 

ACADEMIA Y ESTAaON DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

USO DE SUELO Y TIPO DE CONSTRUCCION. 

El uso de suelo y el tipo de constmcción es un prlmer 
factor determinante de demanda de servicio. porque a cada 

actividad se asigna un índice de probabllidad de acuerdo a su 

potencial incendiario. considerando incluso. las cualidades ele 
la construcción o edificación utillzada. así como la 

infraestructura exlstente en cada zona: 
INDUSTRIAS VARJAS31 % 
CASA HABITACiON UNIFAMiLlAR 25% 
EDIFICIOS DE MAS DE TRES PISOS 14% 
COMERCIOS VARIOS 9% 
vlA PUBLICA 7% 
TALLERES Y MAQUINARIA 6% 
OTROS8% 

En la lámina B se presenta el análisis del uso del suelo. 
mismo que indica la probabilidad de accidentes para las 

diferentes zonas ele la ciudad. dependiendo de la actlVidad 
específica que se desarrolla. el estado de las constmcciones y 
la infraestructura de cada una ele ellas cuenta. (i•er lámina CJ 

Para ello. se han consicleraclo los siguientes usos de suelo. 

los cuales se evalúan respecto a su grado de probabilidad 

incendiaria: 
a) HABITACION RESIDENCIAL.- Infraestructura y estado de 
construcción óptimos. actilidad segura y adecuada. Baja 
probabilidad de accidentes. 
b) BABITACION MEDIA.- Infraestructura y estado de Ja 
construcción adecuada. acli\idad óptima. Baja probabilidad 
de accidentes. 
e) HABITACION POPULAR.- lnfraestructura adecuada, estado 
de construcción deficiente. tipo de actividad adecuada. 
Probabilidad media de accidentes. 
d) TUGURIOS Y VECINDADES.- Infraestructura deficiente, 
estado de construcción peligrosa y tipo de actirldad deficiente. 
Probabilidad de accidentes mayor. 
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!TSO DE SUELO Y TIPO DE CONSTRUCCJON 
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Lámina C 
PARAMETROS.-
este factor de demanda se basa 
principalmente en Jos s1guentes 
parámetros: 
! .-Tipo y cualidad en Ja construcción. 
2.- lnTrastuctura existente. 
3.- Tipo de actividad desarrollada. 
posteriormente a su evaluación. se 
hará corresponder a un tipo de uso 
de suelo: designando un valor de 
probabilidad específico basado en la 
siguiente lista de factores: 

: : . '.:ADECUADO .EACIENTE .PELIGROSO 
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AUTOIUZADA.- Infraestructura y estado de la construcción 
óptimos. Tipo de actividad altamente peligrosa. Probabilidad 
alta. 
fJ INDUSTRIA NO AUTORIZADA.- Infraestructura deficiente, 
construcción en mal estado. Actividad extremo peligrosa. 
Probabilidad máxima de accidentes. 
gJ SERVICIOS PUBLICOS.- Infraestructura y estado de 
construcción óptimos. Actividad poco peligrosa. Baja 
probabilidad de accidentes. 
h] COMERCIOS Y MERCADOS.- Infraestructura adecuada. 
tipo de construcción regular. Tipo de acti\·idad semi-peligrosa. 
Probabilidad media de accidentes. 
I] AREAS VERDES Y DEPORTIVAS.- Tipo de constmcción e 
infraestructura satisfactorias. actMdad óptima. así como poco 
peligrosa. Baja probabilidad de accidentes. 
fuer cuadro 3) 

8" 

9" 

CUADR03 

e INDUSTRIAS VARIAS 

o CASA HABITACION 
UNIFA,k!AR 

& EDIFICIOS DE MAS DE 
ffiESPSOS 

a COl.lERCIOS VARIOS 

•VIAP:JBUCA 

•TALLERES Y 
MAQUINARIA 

•OTROS 

Porcentajes de uso de suelo en la zona Metropolitana de la 
Ciudad de MéAico. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

En resumen. los usos de suelo más propensos a incendios 

son los siguientes. ordenados de acuerdo a su pellgrosldad: 
HABITACION POPULAR 
TUGURIOS Y VECINDADES 
INDUSTRIA AUTORIZADA 
INDUSTRIA NO AUTORIZADA 

De este modo. estos 4 usos de suelo marcarán. de acuerdo 

a su número o cantidad existente en cada área de la zona 

metropolitana. los territorios más propensos o con mayor 

probabilidad de accidentes. 

Asignando valores de probabilidad en cada delegación. se 

hacen evidentes estas diferencias. por ejemplo: la delegación 

lztapalapa. por su gran cantidad de industria muchas veces no 

autorizada.alta concentración de áreas habitaclonales populares 

y pueblos jóvenes. muestra una gran potencialidad de accidentes 

en comparación a otras delegaciones como la Miguel Hidalgo.con 

un índice bajo de peligrosidad. (11er cuadro 4) 

Diagnóstico por Delegación o Municipio de 
Uso de Suelo, Tipo de Constmcción. 
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DENSIDAD Y AUMENTO DE POBLACION. 

La densidad de población. así como su ritmo de 
crecimiento. también se consideran determinantes de la 

demanda del servicio. Es natural, que al Incrementarse el 
número de habitantes. se eleve la urgencia en la dotación los 
mismos, pero este aspecto sólo en contadas ocasiones está 

previsto en los planes de desarrollo gubernamentales. por lo 
que los servicios recientemente implementados son. de hecho. 

lnsuflclentes en el momento mismo de su Inauguración. (ver 
lámina DI 

Bajo este criterio. se clasifican 4 zonas repre!>entativas. 

de acuerdo al ritmo de crecimiento y al grado de dotación de 
servicios: 

a) ZONA DE MAYOR PROBABILIDAD.- Es aquella área urbana 
con alta densidad demográfica y un acelerado ritmo de 
crecimiento. Un ejemplo de este comportamiento lo registra la 
delegación Miguel Hidalgo. con una alta densidad de población 
(270 hab/hectárea¡y un promedio de crecl:niemo anual mayor 
al 8.3%. 
b) ZONA DE ALTA PROBABILIDAD.- En las áreas de este tipo 
se registra un airo o medio crecinllento poblacional. pero se 
cuenta. en la actualidad. c<'n una densidad moderada de 
población. Por ejemplo: la Delegación Azcapotzalco tiene un 
promedio de crecin1ie11to anua! del 11.9%. pero su densidad de 
población es menor a 174 hab/hectárea. 
e) ZONA DE PROBABILIDAD MEDIA.· Es aqt1ella área urbana 
de baja densidad den1ográflca, pero con un acelerado 
crecimiento de su población. Se considera zona de probab!lidad 
media a una Importante parte de la delegación Magdalena 
Contretas. cuyo promedio demográfico no sobrepasaba los 120 
hab!hectárea. pero que ha sostenido un gran crecimiento desde 
la década de los setentas. cuando se registraron promedios 
anuales de crecimiento cercanos al 11.0%. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegacion Coyoac6n, Mál<ico D.F. 

di ZOl'IA DE PROBABIUDAD BAJA.- Este tipo de ár"ª' urbanas 
cuentan con una densidad poblaclonal relativamente baja 
!menos de 50 hab/hectárea!. misma que ha pr<"sentado un 
mediano o lento crecimientc d·~nográflco. Por ejemplo: la 
delegación Milpa Alta pose1a en la década entre l!J70 y 1980 
una cknsldad poblaclmial de 3H liab/hectarea y registró un 
crecim:emo prcmedlo del 4.3 % anual. (11er cuadro 5) 

Naucalpan <leJuárez 1 "'"" oo00 ... 
Eca!epec de Morelos 
Tlalnepantla 

uak:ól'Ótl 

CUADR05 
Diagnóstico por Deleguctón o Municipio de 

Densidad y Crecimiento PoblClcio11C1l.. 
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LáminaD 
PARAMETROS: 
Este factor de demanda es determinado 
J)rinclpalmente por los diferentes índices 
de densidad poblaclonal. así como el ritmo 
de crecimiento presentado en cada zona 
por prestar diclio servicio. 

VARIANTES: 

D BAJA PROBABILIDAD 

• ZONA DE BAJA PROBABILIDAD: Areas 
de baja densidad poblaclonal con lento o 
mediano crecimiento. 

• PROBABILIDAD llEDIA 

• ZONA DE PROBABILIDAD MEDIA: Area 
de baja densidad pero que presenta un 
ritmo de rápido o mediano crecimiento . 

• ALTA PROBABIUDAD 

•ZONA DE ALTA PROBABILIDAD: Areas 
de densidad pobiacional media con rítmo 
de crecimienl.o medio o rápido. 

• PROBABILIOADllAYOR 

• ZONAS DE PROBABILIDAD MAYOR: 
Arcas de un rápido crecimiento y alta 
densidad pobiacional. 
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ESTADISTICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

El registro del número y la frecuencia de llamadas de 

auxilio por zonas determinadas. da al cuerpo ele bomberos un 

fiel reflejo del resultado obtenido y del esfuerzo aplicado hasta 

ese momento. Asimimo. este factor marca la pauta para 

Implementar programas de pre\·ención o para dotar del servicio 

a zonas actualmente desprotegidas. 

Este registro señala 2 clasificaciones básica.> del servicio 
que los bomberos ofreren. de acuerdo a la escala de pellgrosiclacl 

de los mismos a) Catástrofes y b) Accidentes Menores. 
a) Catástrofes: 
J.. Incendio> 
2.· Derrumbes 
3.· Explosiones 
.J.~ Inundaciones 
b) Accidentes Menores 
I .· Fugas de gas 
2.· Corto circuitos 
3.- Rescates 
4.- Accidentes \'arios 

Para cada zona de la ciudad de México. se han 

cuantificado el número de todos estos servicios -diferenciando 

las catástrofes de los accidentes menores-. obteniendo así. 

como resultado. la designación en grado de la probabilidad de 

emergencias." trer lámina EJ 
Los parámetros Lle este factor son los siguientes: 

'Todo-. r-.t""' 1L1t• ... '" i'J,1;.¡bl•'!"l11kl H··gi .. tm d1· hl·¡i..it1·.., ,!1·! So:-nid·• dd C~tr¡"-) &.· B.-,~ Je- la 

C1mlal clt< ~kx>o·u .-:1 rl rnlumrn <'1•m·.,J•<t:l!i("Ul•• 1t.! 1uin l!"l7!l. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. Mékico D.F. 

a) ZONA DE MAYOR PROBABU.IDAD .. Areas que requirieron 
de 1::1ás de 400 sm'iclo anuales. 
b] ZONAS DE ALTA PROBABILIDAD.- Areas que requlrleron 
de 200 a 399 servicios anuales. 
e) ZONAS DE PROBABILIDAD MEDIA-- Areas que requirieron 
de 100 a 199 servicios anuales. 
d) ZONAS DE PROBABU.IDAD BAJA .. Areas que requirieron 
de uenos de 100 ser\'lcios anuales. ( l'<'r cuadro 61 

CUADR06 
Diagnóstico Final por Delegación o Jf11nicipio 

de Probabilidad de Demanda del SemiciO. 
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ESTADISTICAS DE SERVICIOS PRESTADOS 
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Lámina E 
PARAMETROS: 
Este factor de demanda es determinado 
principalmente por los diferentes índices 
i:le densidad poblaclonal. así como el ritmo 
de crecimiento presentado en cada zona 
por prestar dicho servicio. 

DIFERENTES PROBABILIDADES: 

1 : : · : : : : : ¡ BAJA PROBABILIDAD 

• ZONA DE BAJA PROBABILIDAD: Areas 
que requirieron de menos de 100 se!Viclos 
anuales. 

• PROBABILIDAD UEDIA 

• ZONA DE PROBABILIDAD MEDIA: Area 
que requirieron de I 00 a 199 seiviclos 
anuales . 

• ALTA PROBABILIDAD 

•ZONA DE ALTA PROBABILIDAD: Area 
que requirieron de 200 a 399 seivlcios 
anuales . 

• PROBABILIDAD llAYOR 

• ZONAS DE PROBABILIDAD MAYOR: 
Area que requirieron de más de 400 
seivic!os anuciles. 
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DIAGNOSTICO FINAL DE LAS PROBABILIDADES 

A partir de los datos obtenidos, durante este estudio se 

procedió a superponer todos las manchas resultantes 

generadas cada uno ele los análisis. Ello clió como resultado 

final. la clisposlclón de las zonas con mayor peligrosidad en la 

Ciudad ele México. 

De ello se puede concluir que. en términos generales y 

bajo un criterio acertado: 

- la posibilidad de desastres va diminuyendo en la medida 

en los territorios se encuentran más alejados del centro de la 

ciudad. 

- la zona norte presenta. en comparación con la zona 

sur. mayor probabilidad de desastres por la cliierente proporción 

en la concentración de Instalaciones industriales. 

Sin embargo. cada zona presenta caracte1isticas propias 

y debe tratarse como un caso Individual y especifico. Para 

valorar esto. durante la irll'estigactón. se llevó a cabo un análisis 

más profundo. que conjuntó el resultado obtenitlo de todos 

los factores de demanda anteriormente tratados. Para ello. se 

asignaron valores matemáticos a cada una de las \'ariables 

correspondientes y se realizó una sumaroria total de los índices 

presentados por cada zona. 

Los valores de peligrosidad asignados a cada factor de 

demanda fueron: 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
t.lelegaciOn Coyoacan. México D.F. 

a) ZONA DE MAYOR PROBABILIDAD.· Valor de demanda 8 
punlos. Para efecros del diagnóslico final. se asignó esta calidad 
a las zonas que registraron un total mayor o igual a 20 puntos. 
b) ZONA DE PROBABILIDAD ALTA.· Valor de demanda 6 
puntos. Para efeelo del diagnóstico final, esta calidad se asignó 
a las zonas cuyo pumaje sumó entre l O y l 8 puntos. 
e) ZONA DE PROBABILIDAD MEDIA .. Para efecto de la 
contabilización de los factores de demanda. se asignó un valor 
de 4 puntos. En el diagnóstico final se indicó esta calidad a 
aquellas zonas cuyo pt1nlaje sumó entre 1 O y 14 puntos. 
d) ZONA DE PROBABILIDAD BAJA.· Para efeclo, del fücror de 
demanda se dio un valor de 2 puntos. En el diagnóstico final se 
asignó esta calidad a zonas cuyo punta je fue Igual o menor a 8. 

Una vez concluido el conteo y. grallcando los resultados. 

fue facilrnente observable el proceso de asignación de valores a 

c;~da zona. de acuerdo a sus diferentes factores de probabilidad. 

De ello se concluyen. los siguientes resultados en el índice de 

protiabilidad final: 

Se observa que las zonas de máxima probabilidad son: 

La delegación Gusta1·0 A. Madero. Iztacalco. Cuauhtémoc y Jos 
municipios de Naucalpan y Tlanepantla en el Edo. de MéXico. 

(l'er lámina F/. 

Las zonas de probabilidad alta son: Las delegaciones 

Azcapotzalco. Coyoacán. Alvaro Obregón. lxiapalapa. Miguel 

Hidalgo. Benito Juarez. Venustiano Carranza y los Municipios 

de Ecatepec y :'-Jetzahualcoyotl. 

Las delegaciones de probabilidad medla son: Cuajirnalpa. 

Tlalpan y Xochimilco. 

Las Delegaciones de probab!lidad baja son: Magdalena 

Contreras. Milpa Alta y Tlahuac. (t1er cuadro 6). 
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LáminaF 
Intención del Diagnóstico: 
Se pretende encontrar las zonas de mayor 
probabilidad de demanda del servicio para 
establecer las prioridades de acclon y 
proponer la ubicación ideal de nuevas 
estaciones de seí\1cio. 
NOTA: t:I dlft¡;,"ll11"Ucn "r h111.·r tonum1ln 1'tl 1·1wnlzt lu!oo li•·torr" dr 
t!rnumda nnks 1m111.1J~ulc• ... pno r\ (·,1J11ct('f lnJJ'P't~···1hl1· dr In~ 
m·l·\dt·nl•·., y n1hL .. lJ"•¡fe .. pu,..J.- ,,.·u11.ini1r d!krt'nda!< 1•ntn• l1t ... 

Utll!L" ci1• ¡in,b11hU1,h1d y Lt tklTl1Uld11 íl'al dd '''f\1cln 

EVALUACION 
PROBABILIDADES: 

1:::::::: 1 BAJA PROBABILIDAD 

DE LAS 

• ZONA DE BAJA PROBABILIDAD: 2 
PUNTOS 
!Sumatoria de 8 o menos puntos) 

• PROBABILIDAD MEDIA 

• ZONA DE PROBABILIDAD MEDIA: 4 
PUNTOS 
(Sumatoria de !O a 14 puntos) 

• ALTA PROBABILIDAD 

• ZONA DE ALTA PROBABILIDAD: 6 
PUNTOS 
(Sumatoria de 16 a 18 puntos) 

• PROBABIUOAD UA YOO 

• ZONAS DE PROBABILIDAD MAYOR: 8 
PUNTOS 
(Sumatoria de más de 20 puntos) 
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PROPUESTA PARA UNA ACADEMIA Y 
UNA SUB-ESTACION DE BOMBEROS 

PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

Como se ha explicado con anterioridad. como resultado 
del análisis efectuado. se pueden determinar algunas 

propuestas para la realización de un proyecto arquitectónico 

Viable destinado a la construcción de una nueva estación de 
bomberos. 

La propuesta para ello. y los factores que fueron 
comprendidos en su proyección. se presentarán en el siguiente 

capítulo. 

A partir de la Información vertida con anterioridad. se 

ha concluido la necesidad de dotar a la zona metropolitana de 
a Ciudad de México. de una nueva y moderna academia y 
subestación de bomberos. servlclo. que en su conjunto, no 

existe en nuestro país. 

A lo largo de este capítulo. se mostrarán una serle de 
factores de cuyo análisis se desprende la propuesta de ubicación 
de este Inmueble. así como la selección del terreno propuesto 
y sus caracteóstlcas, mismos que son determinantes para 

evaluar su viabilidad. 

4S 



FACTORES DE UBICACION DE LA NUEVA ACADEMIA Y 
SUBESTACION DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 

Como resultado de las prioridades de acción establecidas 

en el estudio de las zonas de mayor probabilidad de accidentes 

e incendios, se desprende la necesidad de dotar de esta 

Infraestructura a la zona sur de la Ciudad de México, en la 

que, debido a su extensión territorial -conformada de amplias 

áreas de terrenos aún no construidos-. se ha permitido. en las 
ultimas tres décadas. un crecimiento urbano y poblaclonal 

excesivo. Estos fenómenos. unidos a la carencia actual de este 

servicio. - tanto en su prevención como en combate al fuego-. 
razonablemente convierten a esta zona en una área expuesta 

de alta probabilidad de desastres incendiarlos. 

Ahora bien. para localizar dentro de esta zona. el área 

más propicia para el establecimiento del servicio propuesto. 

se deben de tomar en cuenta una serie de factores que 
convinados entre sí. tales como la correpondencia de zona de 

probabilidad. el apoyo al sistema establecido. la Integración a 

los sistemas viales. así como una serte de consideraciones 
urbanas. Cabe selialar que el análisis de estos factores. que se 
presentará a continuación. no sólo marcará el sector más 

propicio para la Implementación de este servicio. sino que. de 
hecho. en sí mismo, determinará la adecuación del proyecto 

arquitectónico propuesto a los sistemas ya existentes. 

Correspondencia a las zonas de mayor probablldad.· 
De este primer factor. que responde a las probabilidades de 
demanda ya estudiadas en la extensión urbana del la Ciudad 

de México. se desprende la necesidad de dotar del servicio de 

bomberos principalmente a: la zona centro y nor-ortente de la 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F.. 

Delegación Coyoacán. a la zona poniente de la Delegación 
Iztapalapa y al sector sur de las Delegación es Benito Juarez e 

Ixtacalco. Todas éstas áreas -tal y como se aprecia en el 

diagnóstico final de probabilidades- son zonas de alta 

probabllidad de accidentes y sufren de una dlflcil. limitada o 

nula protección del actual servicio de bomberos. 

(i•er lámina GJ 

Apoyo al sistema ya establecido.- El radio de acción 

en la zona elegida debe de complementar al sistema existente 
y respetar las áreas destinadas al cuidado de otras estaciones. 

Es decir. no se debe permitir que el nuevo servicio planteado 
pretenda substituir o inutilizar a otros ya en operación. sino 

que por el contrario. éste debe propugnar por el servicio a zonas 
desprovistas. respondiendo así. como una función integral al 

servicio en su totalidad. 

Integración a los sistemas viales.- El Cuerpo de 

Bomberos. al Igual que la mayoría de los seniciosde emergencia 
urbana. actúa siniéndose de la estructura vial que cuenta la 

población. Bajo este lineamiento. es importante que la zona de 

ubicación y el terreno elegido presenten facilidades para 

incorporar el servicio a la vl<úidad. favoreciendo plincipalmente. 
el acceso de los vehículos a las arterias de circulación más 

importantes. estableciendo así un acceso fluido al sector a 
cubrir. 

Cabe selialar. que la compleja problemálica vial en la 

Ciudad de México ha llevado. desde hace algunos aflos. a la 

Implementación de 1111 sistema de vías rápidas: ejes viales. 

circuito interior y anillo periférico. entre otros. Jos cuales 

comunmente son las rutas bá~icas utilizadas por la agrupación 

de bomberos en la prestación de su servicio. Consecuentemente 

y por razones obvias. el terreno elegido para la implementación 

46 



__ l 

¡_ 

L 

l_ 

de nueva academia y subestaclon de bomberos debe, 
idealmente, evitar áreas de constante congestlonamiento vial. 

pretendiendo cubrir en el menor tiempo posible todos los puntos 

en la extensión de su radio de acción. Es por ello que en su 

elección se deben tomar seriamente en cuenta. los factores de 
fluidez vialidad. ya que en una programación errónea, éstos 

pueden limitar slgnlflcatlvamente la cfectlvldad del servicio. 

Consideraciones urbanas.- Otras consideraciones 

Importantes para la elección correcta del terreno deben ser las 
referentes al uso del suelo. En este sentido se debe buscar un 
sitio en el cual no exista una collndancla dlrecta con una alta 

concentración de poblaclonal. de manera que se ofrezca una 

fácil ldentlflcaclón del servicio. Además. Idealmente. el terreno 

debe contar con las características necesarias para dar al 
proyecto. la dignidad que merece dicha agrupación. Por ello. 

se debe mantener una lejanía con basurales y las zona de alta 
delincuencia o serlos problemas sociales. Asimismo se debe 

contar con buen equipamiento de servicios como luz eléctrica. 

agua potable. alcantarillado y transporte público. mismos que 

favorezcan una mayor comodidad en la lmpartlclón del servicio. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacdn. México D.F. 
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PROPUESTA DE UBICACION URBANA 
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Lámina G 
FACTORES QUE DETERMINAN LA 
UBICACION DEL SERVCIO: 
• CORRESPONDENCIA A LAS ZONAS DE 

MAYOR PROBABILIDAD: respondiendo a las 

probabilidades de demanda ya estudiadas en 

la e>..1ensión urbana del la Ciudad de México. 

• APOYO AL SISTEMA DE BOMBEROS YA 

ESTABLECIDO: el radio de acción en Ja zona 

elegida debe de complementar al sistema 

existente y respetar las áreas destinadas al 

cuidado de otras corporaciones respondiendo 

a una función integral con el senicio en su 

totalidad. 

' INTEGRAC!ON A LOS SISTEMAS VIALES: 

la zona de ubicación y el terreno elegido 

deben facilitar la incorporaión del seniclo a 

la vialidad. favoreciendo principalmente el 

acceso a las arterias de circulación más 

importantes: estableciendo así un fluido 

acceso al sector a atender. 

• CONSIDERACIONES URBANAS: otros 

factores pueden estar relacionados al uso del 

suelo: se busca un sltlo que colinde 

directamente con un alto flujo peatonal o 

vehicular, que ofresca una fácil identificación 

del servicio y proporcionar Ja condiciones 

necesarias al proyecto para dignificar a la 

agrupación. 
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ELECCION DEL TERRENO 

SELECCION DEL TERRENO 

Una vez ubicada la zona corn mayor demanda del servicio 

(ver lámina GJ. durante Ja Investigación se procedió al análisis 

a detalle de la rnlsrna, buscando los diferentes terrenos que, 

por características. reuniesen el conjunto de la mejores 
opciones disponibles para la vlabllldad del proyecto. La 

comparación cualitativa de cada una de características 

ofrecidas en cada locación ayudó, así. a la decisión final del 

terreno más adecuado. 

TABLAS COMPARATIVAS DE SELECCION DE TERRENO 
(procedimiento) 

Las siguientes tablas muestran los resultados del análisis 
comparativo de los factores y características de Importancia 

de tres terrenos viables (Terreno l. Terreno 11 y Terreno lll) 

para la localización del proyecto planteado en este trabajo. 

Estos factores se desglosan en 4 listas básicas referentes al 

Upo de concepto estudiado: 
a) Caracteríetlcu generales de los terrenos estudiados. 
b) Situación administrativa y legal de los terrenos 
estudladoe. 
e) Servlcloe urbanos existentes en los terrenos estudiados. 
d) Medio físico y ambiental de los terrenos estudiados. 

Cada concepto. respecto a cada terreno candidato. se 
describe y asigna bajo un valor numérico representativo : 1-

deflclente. 2-regular y 3-bueno. Este valor posterlomente se 

multiplicó por un factor ponderativo. cuyo rango (del 1 al 10) 

marca cuantitativamente la Importancia del concepto estudiado 

directamente en este proyecto. La suma de productos obtenidos 

de los conceptos dló como resultado el puntaje a favor obtenldo 

por cada terreno candidato: 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

a) Característlcas generals del terreno. 
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b) Situación administrativa y legal del terreno. 
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e) Servicios urbanos existentes en el terreno. 
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TABLA DE RESULTADOS DE SELECCION DE TERRENO. 

La siguiente tabla resume Jos puntajes obtenidos en las 
4 listas háElcas je factores determin 3.ntes para la selección 

del teITeno. La sumatoria de estos puntajes nos dló como 

ro~sultad el número total de puntos favorables de cada candidato 
y. por lo tanto. el terreno cuyo punta je fue mayor se consideró 
el más apropiado para la realización del proyecto . 
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EL TERRENO PROPUESTO 

DESCRIPCION GENERAL 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 

correspondiente a la selección del terreno. se optó por la 

ubicación del proyecto en el terreno 11. localizado en la acera 

poniente del Eje 3 Oriente. entre la Avenida Apaches y la 

Prolongación Tlahulcas. (ver lámina HJ 

Sus posibilidades viales son: 

Hacia el Norte: por el Eje 3 Oriente (A\'. Carlota Armero-Av. 
Arneses) como vía natural de flujo a Av. Tlahuac. Eje 5 Oriente 
(Javier Rojo Gomez). Calzada San Lorenzo. A\'. Tláhuac. Eje 2 
Oriente (Calzada de la VlgaJ. Eje 1 Oriente (Cerro de las Torres). 
Circuito Interior (Ria Churubusco). Av. Pdte. Elías Calles. 
Calzada de Tlalpan. Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. División 
del Norte. 

Hacia el Sur: por el Eje 3 Oriente (Av. Carlota Armero-Cafetales) 
como vía natural de flujo a Calzada San Lorenzo. Eje 2 Oriente 
(Escuela Naval Mllitar). Eje 1 Oriente (Canal de Miramontes). 
Calzada de Tlalpan. Av. División del Norte y Av. Aztecas. 

Hacia el Oriente: por la Calzada Ermita lztapalapa a Avenida 
Agustín Yái1ez. Av. 5 de Mayo. Circuito Interior (Río 
Churubuscol. Calzada de la Virgen y Calzada de las Bombas. 

Hacia el Poniente: por A\". Apaches como \ia natural de flujo a 
Calzada Taxqueria. Calzada Ermita Jztapalapa. Circuito Interior 
(Río Churubusco). A\'. Santa Ana Calzada de la Virgen y Calzada 
de las Bombas. 

La superficie del terreno. de 14. 810 mts2• se considera 
suficiente para cu brtr las necesidades del proyecto. La superficie 

es propiedad del Departamento del Distrito Federal con uso de 
suelo destinado a servicios y es utilizado actualmente como 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
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corralón vehlcular de zona por la Dirección General de Policía 

y Transito del D.D.F. 

Este terreno está totalmente bardeado con un muro de 
ladrtllo rojo con castlllos armados de concreto y pintado en 
algunas de sus secciónes con pintura viníllca blanca. Dicho 

muro cuenta con 3 accesos. 2 de ellos clausurados con herrería. 
Existe. como obra constructiva. únicamente una bodega no 

terminada. localizada en la esquina de Av. Apaches y Pro!. 

Tlahulcas con acceso propio y cuya techumbre metálica se ha 
colapsado en algunas secciones ya sea por falta de 

mantenimiento o por no haber sido concluída en su 

construcción. En la actualidad. posiblemente esta bodega se 

destina al almacén nocturno de patrullas policiacas. En el resto 
del lote existe una oficina temporal de tipo prefabricado de 

poca calidad constructiva. así como una plancha de concreto 

como pavimento. usados para los fines del propio corralón. 
Hay vartas áreas baldías que aún están sin utilizar. 

La Dirección General de Policía y Transito del D.D.F. no 

presenta ningún inconveniente para destinar el terreno al uso 

propuesto en este trabajo. determinando. en su caso. la posible 

reubicación del corralón en otra locación o su virtual 
desapartción. pues el destino actual está su butilizado y sus 
Instalaciones presentan deterioros que exigirían su demollción. 

o bien. su reconstrucción. Adicionalmente. dicha Dirección 

estaría dispuesta a dar autorización para que dentro de las 

mismas instalaciones de la Sub-estación de Bomberos existiera 
un control sobre los semáforos inmediatos en el Eje 3 Oliente 

o cualquier otra de las calles aledañas al mismo. con el fin de 

dar preferencia al acceso y salida del parque vehlcular de los 
bomberos en situaciones de emergencia. 

51 



LOCALIZACION DEL TERRENO LáminaH 
L : ,,rt ; - - - ; <>- ~ 1

1 
' -----...._ ~ .. 

~------------ /, 1 ~ \ 

1

1 ¡·,_;pi- : : .~}.7--¡t ¡----:~\\:300m 
1 1 /._,..- ~ 1¡· 1 ' k , /~;1-.r /,, : I~ 1 

¡~" 1 A~ /Yl\ 11¡1 1 

1 1 >----------J...:.e.L'-' . .------ ' \: ,..J.i l[a t 
~ 1 .,,:?"; 'º' 1 

r 
1 1 ' il'i~\ 1 ~------~------~ / ¡O¡ 
1 .' , -7.,-,. *.· > .----¡---/200m 

1 1 A :¡<·. . : ... 1 1 

1 1 1il 1 1 

1

1 : #' / ;,¡¡ 1 
1 • . ' TERRENO' . !!~! I 

I 1 1 . • • ' PROPUESTO. ·~ !)J t 

~~~-=~'~ ' A.rea=14,810 m .· .t:t~I¡ 1 
.j'~\ e----~·----,- i i-----t---1100m 

1 

, / ' ,1w' 1 
, ~==::- 1icr 11 

1 1 w .,.-~~ - ~. 1:1011 1 

1 

" ,.. 1 11 1 

' ' ~ :1l'l1.: 1 1 ,f 1iw 1
; 

1

1 ! 1 1 f g ,¡iil(: 

1 : 1' ·~ §• :; ! 1 : - - - - - -:=~ --~ ,--;· ------~ -----+ - - -
! l ·::=::-· . ~=-= Catte_Cl!icl!'errliza ~ lt 1 ' - ---,-= '.· 1 

1 .• ' !!I J: ~: ·~ 1 

'.-' 1 : ,:s :1 ' :;~~ <::~::.~., .1 ¡ ; ·~.. ._, . >a.--:::.-, 1 
C!l :r:: '8 ! ~~-
~ ~ 1 ; "'; .... :.__Wfl[ "' 

· .. e · .· ·~· ~·· •J!, · 1 ·~.::. ·~ ,--,;/+ .~ __ _;__•:..L ·~ l. >·• .. '. · __ .. __ · --- 'Caiiecahil= --· .. ...,. - - -· - ...,. --"'"" -1 -100m 
_,.-----='-··---~"'====-===·, .. =~--=-==-~~===---==: ,. i ",, 

300m 200m 1oom ·100m 

ACADEMIA V ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

S2 



CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

Una vez definido el terreno adecuado se procede a 
continuación a enumerar las características físicas. urbanas 

y ambientales del mismo: 

Magnitudes, Colindancias y Características Físicas. 

Como se aprecia en el plano del Terreno. se trata de un 

lote que en su totalidad conforma una manzana de forma 

poligonal -semejante a un triangulo-. con área. como se 

mencionó con anterioridad. de 14. 810 mts2
• Sus 3 calles 

perlmetrales son: 

- con orientación poniente y hondeando el lote por su 

lado más largo (cercano a los 200 metros). el Eje 3 Oriente. 

Este eje. que es considerado la principal vía de circulación 

vehlcular. presenta doble flujo norte-sur y sur-norte. cada uno 

con 4 carriles dMdos por un camellón al centro. 

- la Avenida Apaches. que presenta como único sentido 

de circulación el sureste- oriente. Consta de de 3 carriles y su 

acera colindante a terreno tiene un largo aproximado de 190 

metros y. 

- la Prolongación Tlahulcas. que Igualmente cuenta con 

3 carriles con circulación única. pero en con circulación 

suroeste-noreste y cuyo largo de acera es aproximadamente 

de 165 metros. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
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El terreno posee banqueta en todo su perímetro. cuyo 

ancho es variable según la avenida de collndacia. Así. la 

banqueta sobre el Eje 3 Oriente es de 4 mts de ancho. mientras 

que sobre la avenida Apaches y la prolongación Tlahuicas tiene 

un promedio de 2.5 mts. La superficie de dicha acera en general 

se puede considerar plana. pues en promedio no llega a 

presentar declives mayores al 2%: solamente. en la esquina de 

la intercepción del Eje 3 Oriente con la Prolongación Tlahuicas. 

se observa un declive de importancia que alcanza pendientes 

mayores al 5%. ello debido a su cercanía con el hundimiento 

natural del terreno de la zona con el Canal '.'laclonal. De esta 

forma. se presenta una diferencia de altura entre el terreno 

propiamente dicho y el nivel de banqueta en tal esquina. mismo 

que llega hasta 1.65 metros aproximadamente. 

En toda la extensión del terreno no existe ningún árbol o 

arbusto. ni nlngun otro elemento de digno de Importancia. Por 

su localización, es poco probable que en el subsuelo se 

conserven estructuras o elementos de trascendencia para 

estudios arqueológicos. 

El Medio Urbano. 

El contexto urbano en el que propone ubicar este proyecto 

no presenta edificios. ni otro elemento urbano que por su 

Importancia. altura o magnitud determinen significativamente 

el carácter o las cualidades del mismo. De hecho. es una zona 

de reciente urbanización (mediados de la década de 1970) que. 

anteriormente. tuvo el uso de tierras de cultivo. 

En sus inmediaciones se aprecian construcciónes de tipo 

habitaclonal para poblaclon de recursos medio y bajo. cuyas 

alturas no sobrepasan los 3 niveles. No se presentan Intenciones 

formales destacantes. aunque coexisten ciertas áreas verdes 
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no urbanizadas. cuya fünclón presumiblemente pudiera 

programarse a manera de franjas de resguardo ecológico. 

En estas circunstancias, los únicos elementos formales 

que podrían considerarse como importantes serían: la Unidad 

Profesional Culhuacán del I.P.N .. cuyas Instalaciones 
deportivas se localizan en la contra-esquina al terreno. justo 

en la lntercecclón del Eje 3 Oriente y la Avenida Canal 
Nacional (continuación de la Avenida Apaches) y cuyos 

edificios formalmente se basan en el estilo de corte 
Internacional propuesto en la década de los 80's. mismo que 

era conformado por volúmenes geométricos rectangulares 
donde predominaban los macizos formados por grandes placas 
prefabricadas de concreto y gi:anos de mármol. de estriado 

burdo aparente. Sin embargo. este complejo académico se 

encuentra muy alejado -a aproximadamente 500 metros- y. 

de hecho. las visuales respecto al terreno propuesto se hayan 

ocultas por una cortina de eucaliptos. cuya función es limitar 

dichas instalaciones deportivas de el conjunto mayor de 
edificios. Por ello se considera dificil que estas instalaciones 
compitieran. tanto en carácter como en dimensiones. con la 

subsecuente propuesta formal de la Academia de Bomberos. 

El llledio Físico. 

Por su localización. dentro tanto de lajuridlcclón política 

del Distrito Federal como de Ja Cuenca del Valle de México. 
las características fisicas generales del terreno corresponden 

a las presentadas en todo el terrltorlo localizado en extremo 
sur del Altiplano ubicado entre los paralelos 19"1 i' 53" y 

20"1 l '09" de Jatltucl norte. los meridianos 98"1l'53"99"30'24" 

de longitud oeste y una elevación promedio de 2.250 metros 

sobre el 1li\'el del mar. 
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Aunque el clima de la Cuenca de México es varlable. 

debido a sus diferencias relieve y altitud. en la generalidad de 

la Ciudad de México éste es suave. correspondiente a la 

definición técnica de subtropical de altura. Se observa un verano 

bien definido y una contínua prlmavera durante el resto del 
año. ambiente que sólo ocasionalmente es Interrumpido por 

llo\iznas y enfriamientos durante el Invierno. En términos 

generales. los meses mas airosos son febrero y marzo: los más 
calurosos son abril. mayo y junio: la temporada de altas lluvias 

corre de mayo a septiembre: mientras que de nO\iembre a abrll 

se presenta el estío. La temperatura suele variar en cursos de 

24 horas. de modo que a una mañana o a una tarde ealurosa. 
puede seguir una noche fría. La temperatura máxima a la 
sombra es de 31.6º y la media anual es de 15". mientras qu Jos 

registros mensuales promedio son: 12" en enero, 16" en febrero. 

21 º en marzo. 17" en abrli, 19º en mayo. 18° en junio, 16' en 

julio y agosto. 15º en septiembre. 14" en octubre. 13° en 

noviembre y 12º en diciembre. 

Cabe señalar que a causa de la contaminación 
atmosférica. la temperatura media anual ha aumentado 2" en 

los últimos 90 años y se perciben incrementos de 1.1" en !el 

lustro más reciente. El fenómeno de la contaminación está 

íntimamente ligados al crecimiento de la población. al aumento 
de la superficie pavimentada y a la Instalación de fábrlcas en 

la zona urbana. 

Por otra parle. la evaporación media anual alcanza 2 100 

mm en las montañas del sur y 900 en la parte norte. pero en 
ambos casos. este valor es mayor a los registros de precipitación 

pluvial. 
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La humedad relativa del aire asciende de promedio de 
45% -en marzo- a 75% -en septiembre- y después. hacia el 
final del año. este valor disminuye paulatinamente. 

En la parte oriental de la ciudad. los chubascos tienen 
una Intensidad promedio de 35 mm en 24 h y. en la occidental. 

de 45 a 50mm. La precipitación máxima, de 100 mm, se ha 

registrado entre Tacubaya y la colonia del Valle. En los 12 
meses del aiío sólo caen de cuatro a seis granizadas sobre la 

capital . El número de días nublados varia de 40 en el este a 

100 en el oeste. mientras que los días lluviosos pueden sumarse 

de 80 a 180. En el centro de la capital no ocurren heladas. 

pero en cambio. en el sur y poniente sí ocurren unas 60 o 70. 
Por su parte, el número de tormentas eléctricas es de 10 a 30 

en el aiío. y éstas se registran sobre todo en sur de la ciudad y 

al norte del aeropuerto. 

Respecto a las tolvaneras. éstas se generan en las a.reas 

lacustres emergidas de Texcoco. Chalco y Xochlmllco. cuando 

al elevarse la temperatura de las superficies cubiertas de polvo. 
surgen corrientes convectivas que elevan las partículas sólidas 

a gran altura, mismas que luego son lanzadas sobre la cludacl 

por los vientos alisios. Para dar un ejemplo de su frecuencia. 
hay que señalar que en el Aeropuerto Internacional se registra 

un promedio de 81 tolvaneras al año. La mayor frecuencia de 

estos fenómenos ocurre de febrero a mayo. cuando es muy 

alta la posición del sol y faltan las nubes. 

Por su parte. los vientos dominantes del territorio 

guardan un dirección Nor-Noreste en la generalidad del año y. 

solamente en el mes de Diciembre. suelen cambiar de curso, 
prm1niendo del Noreste. 

Respecto a su recursos ecológicos. la vegetación del 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
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Distrito Federal puede catalogarse en tres grandes grupos. de 

acuerdo con la naturaleza del ambiente en el que prospera: 

1. la cultivada, o sea la constituida por las plantas 

mantenidas conscientemente por el hombre. por ejemplo los 
parques y jardines. 

2. la de malezas. formada por las plantas que acompañan 
a las cultivadas o que crecen espontáneamente en sitios 

alterados favorecidas involuntariamente por las act!Vldades 

humanas. por ejemplo. aquelas especies que coexisten en las 

aceras y terrenos baldíos. y por último. 

3. la natural, la que prospera por sí misma en lugares 
en donde el Impacto humano a ha cambiado poco el orden 

ecológico. Por ejemplo. los bosques. pastizales y matorrales 
que persisten en los alrededores de la metrópoli. 

Cabe advertir que en el grupo de plantas cultivadas se 

concentra un mayor número de especies importadas por el 

hombre de otros paises por el hombre. Por su lado, entre las 
naturales. sólo excepcionalmente se conservan especies 

exóticas. Las diferencias ecológicas que existen entre estos los 

tres tipos de ambientes vegetativos derivan en gran medida de 

la alimentación de el hombre. así como de su relación con la 

vegetación de cada caso. Así. para la flora cultivada se tienen 

que hacer esfuerzos conscientes e invertir recursos para que 

prosperen los vegetales y cada uno de ellos cumple con una 
función identificada socialmente: en la flora de malezas. el 
esfuerzo se concentra sobre todo en limitar su crecimiento. 

pues aunque algunas especies pueden tener valor utilitario, 

en general. no se les identifica por ello: y. finalmente. en caso 

de la vegetación natural. la relación con el hombre es mucho 

más indirecta: aunque ni no pone cuidado especial en su 
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crecimiento. si se reciben Indudables beneficios. Sin embargo. 

resulta paradójico que es justo Ja vegetación natural. la que 

como grupo se encuentra más afectada por los procesos 

urbanos y la que sufre mayores sustituciones por los otros 

dos tipos y la que experimenta un acelerado desplazamiento 
hacia el asfalto y el concreto. En otros asuntoa. hay que 

advertir. que desde un punto de vista dinámico. la vegetación 
cultivada está sujeta. por su misma naturaleza. a un continuo 

proceso de detertoro que tiende espontáneamente a su remplazo 

por la vegetación de malezas. que a su vez. en un plazo 

suficientemente largo. dará lugar a una comunidad natural 

en equilibrio con las condiciones de clima y suelo. 

De manera específica. los tipos de vegetación que 
coeexlsten actualmente en el Distrito Federal son: los bosques 

de coníferas y encinos. los matorrales xerólllos. los pastizales. 

la vegetación halófila. la vegetación acuática. las malezas y las 

plantas cultivadas. 

Las Posibilidades Viales. 

Para el terreno propuesto se considera la principal ruta 
de comunicación el Eje 3 Ote. denominada Avenida Cafetales

Carlota Armero. que es la vía de mayor capacidad de flujo 

vehicular. Lo anterior. sumado a la larga col!ndancia con 

respecto al terreno. favorece Indudablemente la Incorporación 

directa del sen1cío en casos de emergencia, pues como se ha 

explicado. el Eje 3 Ote. permite un doble flujo en orientación 

norte-sur- norte y cuenta con 4 carriles en cada uno de sus 

sentidos. Las otras dos vías colindantes y alternativas, Avenida 

Apaches y Prolongación Tlahuicas. pueden determinarse 

secundarias. y su destino se puede preveer para el flujo 
vehlcular particular del personal docente. administrativo y 

público en general a la Academia y Subestación de Bomberos. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

En relación al flujo peatonal. del mismo modo se 

considera al Eje 3 Oriente como la principal vía de acceso, 

pues cuenta actualmente con los suficientes servicios de 
transporte colecti1·0: rutas de peceras. trolebús y camiones de 

transporte urbano. mismos que ayudarán al fácl! acceso y 
deshalojo del usuario del conjunto de servicios propuesto. Las 

caracteristicas y localización de este tipo de servicios urbanos 

se señala a continuación: 

En la esquina del Eje 3 Ote y prolongación Tlahulcas. 

exlte actualmente un paradero del sistema de transporte 

público. perteneciente a la desaparecida Ruta 100. la cual 
aunque no está en uso. podría fácilmente ser reacondicíonada 

para reutlllzarse tan pronto empiece a funcionar dicha 

academia. Esta parada podría re destinarse al uso de las rutas 
camioneras 37 y 39. así como para la de trolebus # 104 (Metro 

San Lázaro. Calz. Ermita lztapalapa Av. 5. Villa Coapa) 

Las estaciones del Sistema de Colectivo Metro más 

cercanas son: 

Accediendo por la Calzada Taxqueña, la Estación 

Taxqueña. perteneciente a Ja línea 2 con dirección norte-sur 
de la ciudad de México. Hay que señalar que esta estación de 
metro se encuentra ligada a la línea de Tren Ligero Taxqueña

XochimJlco.y. en ruta por el Eje Oriente. la Estación Mixuca 

de la línea 9. misma que tiene una dirección de recorrido 

oriente- poniente. 

Hasta aquí se deja la descripción de las características 

que hacen viable la construcción de la Academia y Subestación 

de Bomberos en el terreno propuesto. En el sigulete capítulo. y 
de una manera logica. se entrará al tema del programa 
arquitectónico para su diseño. 

56 

I 

_¡ 

] 

:1 

J 
J 

J 



1 

1: 

\_ 

[ 
EL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Determinación del PrQ&rama An¡uJtectónlco. 

Como ya previamente se ha expuesto en Ja Introducción. 
este trabajo busca, mediante de una propuesta de proyecto 
arquitectónico. proveer al Cuerpo de Bomberos de la República 
MeXicana y. principalmente al establecido en la Ciudad de 

México, de una Academia especializada que Imparta los 
conocimientos y la práctica de campo necesarios para cubrir 

las exigencias que esta pellgrosa profesión demanda a sus 

Integrantes. 

Es así que. en miras a una Integral preparación en Jos 

futuros Bomberos. se propone que. junto a la adquisición de 
nuevas técnicas y procedimientos teóricos Impartidos en las 

aulas y laboratorios instalados en esta Academia, se 
complemente el entrenamiento con la Importante experiencia 
que se adquiere en Ja práctica. principalmente mediante el 
contacto directo y constante en el campo de la actividad diaria 
profesional. Por ello. se plantea Ja necesidad de vincular 
directamente a la Academia con una real Subestación de 
Bomberos, lo cual permitiría a los integrantes de adquirir -en 
su etapa formativa- de un panorama mayor y más realista de 

esta actividad, aprovechando la experiencia de los integrantes 

en funciones. 

Cabe agregar que esta subestación. aunado al apoyo 
académico antes descrito, estaría destinada a cubrir la demanda 

eXistente del servicio en la zona oriente y centro de la Delegación 
Coyoacán y en la zona poniente de la Delegación Iztapalapa. de 
cuyo análisis previo se desprende la demanda del mismo. 
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Por otro lado, considerando además que un problema 

Importante del cuerpo de Bomberos en nuestro país. es el 
carecer de las Instalaciones apropiadas para la captación de 

todo documento, ya sea en Video, fotográfico. bibliográfico u 

otro que esté relacionado a la prevención y lucha contra 

Incendios. También se plantea que, junto a las Instalaciones 

descritas anteriormente. se adhiera dentro de este conjunto. 
un edificio que funcione a tipo de zona cultural. albergando 
una Biblioteca. Archivo especializado y Aula Magna. Con la 

función de estas lnstaciones se propugna ofrecer el acceso al 
cualquier persona Interesada -ya sea Integrante del mismo 

cuerpo o al públlco en general-. de toda la información 

disponible relacionada a este tema básico en la propia seguridad 
de la población. complemendo la actlVidad pedagógica de la 

Academia. Por otra parte. también se propone la construcción 

de un Museo dentro del edificio de la Biblioteca, el cual contará 

con salas y áreas de difusión. donde se exponga a los visitantes 

del papel tan Importante que cumple esta corporación en 

nuestra sociedad y que sufre. tal pareciera. de una inmerecida 

desVinculación. 

Ahora bien. tomando en el amplio número y diversidad 

de funciones que se propone llevar a cabo en el conjunto 

propuesto -que incluye actividades tanto de de tipo académico 
especializado. de vínculo y difusión a la sociedad. así como de 

servicios de emergencia-. se hace necesario establecer una 
estructura jerárquica de organización. administración. docencia 

y acción. 

A nivel propositl\'O e Ideal se sugiere que dicha 

organización este estructurada de la slgulnte manera. El su 
escalafón máximo será sustentado por una Dirección General 

Coordinadora del Conjunto. Dicha Dirección Coordinadora 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. Mé>dco D.F. 

funcionará como elemento Integrador y conciliador de tres 

distintas áreas: Academia. Subestación y Biblioteca. 

organizando las actividades independientes y complementarlas 

entre cada una de ellas. conciliando sus intereses y 

estableciendo las prioridades de funcionamiento al interior del 

conjunto !por ejemplo. obras de mantenlmlento). Naturalmente, 

las decisiones de dicha dirección no deberán sobreponer. 
disminuir o contraponer el rango y obligaciones propias e 

independientes de cada entidad. sino más bien. Implementar 
medidas que favorezcan su pleno desarrollo. estableciendo un 

enlace coordinador que garantize un funcionamiento Integral 

del conjunto arquitectónico en cada una de sus partes. 
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EL PROGRAMA GENERICO 

De acuerdo los puntos antes tratados. en resumen. se 
pretende generar un conjunto arquitectónico conformado por 
3 edlílclos principales. cuyos géneros son los siguientes. 
enumerándose por orden de Importancia: 

i .- La Academia del H. Cuerpo de Bomberos en la Ciudad 
de México. 
2.- La Subestación de Bomberos NºlO "COYOACAN": en 
la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. 
3.- La Biblioteca General y Museo del H. Cuerpo de 
Bomberos en la Ciudad de México. 

Y como cuarto elemento. la Dirección General 
Coordinadora de Conjunto. cuya función ya fue anteriormente 
descrito, y que también se encargara de integrar a la comunidad 
tanto los servicios de uso general -agua. luz eléctrica y teléfono
. como las áreas complementarlas con destino de uso común. 
tales como las plazas de acceso. áreas verdes. la plaza Cívica 
y el estacionamiento públlcos. 

EL PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL 

El Programa Arquitectónico General. que deriva del 
Programa Genérico. puede considerarse a grosso modo como 
un primer planteamiento sobre la manera en que se van a 
organizar los diferentes tipos de edilicios requierldos para cubrir 
las necesidades del proyecto. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoeatin, México D.F. 

Los tres edificios genéricos antes citados. así como la 
Dirección General Coordinadora del Conjunto cumplen con 
diferentes tareas o actividades específicas. las cuales se pueden 
resumir en dos grandes grupos básicos: 

1) Servicios Operatlvoe o GenéricM: Son las actividades 
relacionadas directamente con la función propia del edificio, 
las cuales poseen características propias y únicas que 
determinan el género de edificios al que pertenecen. 
D] Servicio• Internos: Son los seniclos que complementan 
la actMdad y función operativa y. aunque no son elementos 
determinames del género del proyecto tratado. no carecen 
de importancia, si no que por el contrario, adhieren 
actividades que optimizan en gran medida del 
funcionamiento edificio tratado. 

AJ ACADEMIA DE BOMBEROS: 
1 Servicios Operativos o Genéricos: A.1.- Servicios de 

impartlción académica. A.2.-Serviclos de investigación 
académica. 

11 Servicios Internos: A.3.- Sen1clos administrativos. 
A.4.-Servicios de habitación. A.5.-Servicios complementarlos . 

BJ SUBESTACION DE BOMBEROS: 
1 Servicios Operatlv08 o Genéricos: B.1.-Serviclos de 

emergencia. B.2-Actividades relacionadas a servicios de 
emergencia. 

U Servicios Internos: B.3.-Servicios administrativos. 
B.4.-Servicios de habitación. B.5.-Senicios de alimentación. 
B.6.-Servicios complementarlos. 

C) BIBLIOTECA - MUSEO: 
1 Servicios Operatlv08 o Genéricos: C. L-Serviclos de 

custodia y consulta. C.2.-Servlcios de difusión. 
ll Servicios Intem08: C.3-Servicios administrativos C.4.

Serviclos de atención al público. C.5.-Servlclos 
complementarlos. 
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DI DIRECCION GENERAL COORDINADORA DEL 
CONJUNTO: 

1 Servlclo1 Ooeratlvoa o Genéricos: 0.1-Servlclos 

directivos. 0.2-Coord!naclón general de conjunto. 0.3-Servlcios 

administrativos generales de conjunto. 

11 Servicios Internos: 0.4-Servlcio de atención a 

visitantes, 0.5-Servlcios complementarlos. 

E) SERVICIOS GENERALES DEL CONJUNTO: 
1 Servicios Operativos o Genéricos: E.1-Plaza Cívica 

del Conjunto. E.2-Estacionamlentos, E.3- Plazas de Acceso al 

Conjunto. 
U Servicios Internos: E.4-lnstalación hidráulica general. 

E.5-lnstalaclón eléctrica general. E.6- Instalación sanitaria 

general. E.7-Slstema general de Comunicaciones. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoadin, México D.F. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO PARTICULAR 
Considerando que el programa arquitectónico particular, 

es una consecuencia del Programa Arquitectónico General. éste 

desglosa -por edificio- la ordenada y lógica relación entre Jos 

diferentes tipos de espacios que se requieren para cubrir las 
necesidades de cada proyecto: 

Pro&rama Arquitectónico Particular de la Academia de 
Bomberos. 

1 Servicios Operativos o Genéricos 

A.1.-Serviclos de lmpartlclón académica. 
A.1.1. Aulu de lmpartlción académica. 

- Aula Principal 1 en filas de mesas radiales para 35 
alumnos. 
- Aula Principal 11 en filas de mesas radiales para 35 
alumnos. 
- Aula común con pupitres para 30 alumnos y bodega. 
- Aula común con pupitres para 20 alumnos y bodega 

A.1.2. Laboratorios de lmpartlclón académica. 
- Laboratorio de química con 3 mesas para 8 alumnos c/ 
u, cubículo de Laboratorlsta y bodega con regadera de 
emergencias. 
- Laboratorio de combustibles y combustiones con 3 mesas 
para 8 alumnos c/u. cubículo de Laboratorlstay bodega 
con regadera de emergencias. 
- Laboratorio fotográfico con salón seco y cuarto obscuro. 
- Laboratorio de computación con 1 O estaciones de trabajo. 

A.1.3. Servicios de entrenamiento y capacitación. 
- Patio de entrenamiento para prácticas peligrosas de 
extinción de h1cendlos y uso de equipos especiales. 
- Salón de tácticas de entrenamiento con 4 mesas para 6 
alumnos c/u. 
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A.1.4. Servicios audiovisuales de lmpartlclón 
académica. 

- Sala Audiovisual con pupitres para 25 alumnos con 
bodega. 

A.1.5. Servicios de apoyo al estudio. 
- Salón de estudio con 2 mesas para 6 personas c/u. 
- Centro de cómputo con 25 estaciones de trabajo. 

A.2.-Servlcios de Investigación académica. 
A.2.1. Coordinación de Investigación. 

- Oficina particular del coordinador de Investigadores. 
- Sala de juntas con l mesa para 8 Investigadores. 

A.2.2. Zona cublcular de Investigadores. 
· 8 cubículos de Investigadores, con oficina para 
Investigador titular y área de trabajo para 2 Investigadores 
adjuntos c /u. 
· Area de espera con 2 salas para 8 pers. c/u. 

ll Servicios Internos 
A.3.-Servlcios administrativos. 
A.3.1. Dirección Académica. 

- Oficina Director Académico con escritorio ejecutivo, sala 
yw.c. 
- Cubículo de Secretarla Panicular del Director Académico 
con módulo secretarla!, archivo, módulo de café y sala de 
espera. 
- Sala de Juntas para la Dirección Académica con una 
mesa de juntas para 8 personas. 

A.3.2. Subdirección Académica. 
- Recepción con un escritorio secretarla!. 
- Sala de espera para 9 personas. 
- Area para la Secretarla General de la subdirección 
académica con 1 módulo secretarla! y archivo. 
·Oficina Subdirector Académico con un escritorio ejecutivo 
y mesa de trabajo para 4 personas. 
- Oficina de Administración Académica. con 1 escritorio 
ejecutll'O. mesa de trabajo para 4 personas y archll'O. 

A.3.3. Oficina de Servicios Escolares 
·Vestíbulo de espera de alumnos. 
· Barra de servicios escolares con 3 \'entanlllas para 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
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atención a alumnos. 
- Area secretarla] con 2 escritorios secretarlales. 
- Oficina de Becas y Titulaciones con l escritorio ejecutivo. 
- Archll'O General Académico. 

A.4.-Servlclos de habitación. 
A.4.1. Dormitorios para estudiantes fijos foráneos. 

- 2 Dormitorios para 24 estudiantes varones con 12 llteras, 
24 !ockers y 3 mesas de trabajo c/u. 
- 2 Baños para dormitorios de estudiantes varones con 6 
regaderas. 9 la\•abos y 3 w.c. c/u. 
- 1 Dormitorio para 24 estudiantes mujeres con 12 llteras. 
24 lockers y 3 mesas de trabajo. 
- J Baño para dormitorios de estudiantes mujeres con 6 
regaderas. 9 lavabos y 3 w.c. 

A.4.2. Dormitorio p/ estudiantes o visitas temporales. 
- l Dormitorio para 24 estudiantes o \1sltas temporales 
con 12 literas. 24 lockers y 3 mesas de trabajo. 
- 1 Bafio para dormitorios de est udlantes o visitas 
temporales con 6 regaderas, 9 lavabos y 3 w.c. 

A.5.-Servlcios complementarios. 
A.5.1. Patio Académico. 

- Patio Académico de uso mb..io: descanso. esparcimiento, 
entr•onamlento fislco y actMdades cMcas propias de la 
Academia de Bomberos. 

A.5.2. Sanitarios generales. 
- Sanitarios Generales P.B. "Caballeros": 2 w.c .. 2 
mingitorios, 2 lavabos. 
- Sanitarios Gene~ales P.B. "Damas·: 4 w.c .. 2 lavabos. 
- Sanitarios Generales Primer Nivel ·caballeros": 1 w.c .. 
2 mingitorios, 2 lavabos. 
- Sanitarios Generales Primer Nivel "Damas·: 3 w.c .. 2 
lavabos. 

A.5.3. Sanitarios generales Dirección Académica. 
- Sanitarios Generales Dirección Académica ·caballeros": 
1 w.c .. l m1t1gitorio. 2 lavabos. 
- Sanitarios Generales Dirección Académica "Damas·: 2 
w.c .. 2 lavabos. 

A.5.4. Aseo y mantenimiento. 
- Cuarto de aseo y mantenimiento general. 
- Cuarto de aseo dormitorios 1 piso y 2 piso. 
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ACADEMIA DE BOMBEROS 
Diagrama de funcionamiento 
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Pro¡rama Arauftectónfco Particular de la Sub-Estación 
de Bombero!~ 10 "Coyoacán", del Cuerpo de Bomberos 

de la Cd. de Mblco. 

l Ser11icios Operatiros o Genéricos: Idealmente se 

propone que estos seJVlclos se realicen Independientemente 
de las demás actividades. ya que concatenación con otras 

actividades. haría perder su efectividad. 

Dentro de estos servicios encontramos dos rubros 
principales: 

1) La Sala de material que consta del parque vehlcular, 

de la central de alarmas y de los servicios anexos que mantienen 
funcionamiento de las unidades (taller mecánico). 

2) Las áreas destinadas al movimiento del equipo como 

son el patio de maniobras y el almacén de equipo y mangueras. 

B.1.-Serviclos de emergencia. 
B.1.1. Sala de material. 

- Parque \'ehicuiar: 2 Escaleras telescópicas, 2 Auto
Bombas, 2 Auto-Tanques. 2 Camionetas para Transporte 
de Personal, 3 Jeeps-remolques con faro, 2 Camionetas 
de carga Pick-Up. 3 Ambulancias. 
- Sen1cios Anexos: Estantería de Herramientas y Utllerías, 
Bodega de Herramientas y Utilerías, Estaciones de Servicio, 
Bajadas de Dormitorios "Bati-Tubos". 
- Central de Alarmas: Recepción de Alarmas. Area de 
Mapas y Rutas. 

B.1.2. Movimiento de equipo. 
- Patio para mO\imientos de salida. 
- Patio para mo,imiento de Iiegada. 
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B.2. Actividades relacionadu al serv. de emergencia. 
B.2.1. MantenJmiento de equipo. 

- Taller de Mantenlmlento Vehlcular: Area de reparaciones 
básicas con rampa hidráulica, Fosa de Reparaciones, 
Bodega de herramientas y refacciones. 

B.2.2. Secado y guardado de mangueras. 
- Torres para secado y guardado de mangueras. 

U Servicios Internos 
B.3.0. Servicios admlnJstrativos. 
B.3.1. Oficina técnica. 

· Oficina de Oficial Mayor: Escritorio ejecutivo, sala de 
\isltas y w.c. 
- Oficina de expedición de Licencias: Escritorio ejecutl\'O, 
sala de visitas y w.c. 
· Salón de Trofeos y Banderas con mesa de Juntas: Mesa 
de juntas para 1 O oficiales. \itrinas para banderas y trofeos. 

8.4.-Servicios de habitación. 
8.4.l. Dormitorios tropa varones. 

· Dormitorio General de Tropa ·varones": 8 Dormitorios 
con 9 camas. lockers y 4 escritorios de trabajo c/u. 
- Baños Dormitorio General Tropa "Varones": 4 baiios 
completos ( 1 por cada 2 dormitorios) con 6 regaderas. 3 
w.c .. 6 lavabos y 1 mingitorio de barra c/u. 

B.4.2. Dormitorios de tropa damas. 
- Dormitorio General Tropa Damas: 8 Dormitorios con 5 
camas, lockers y 2 escritorios de trabajo c/u. 
· Barios Dormitorio General Tropa Damas: 4 balios 
completos 11 por cada 2 dormitorios) con 4 regaderas. 3 
w.c. y 4 lavabos c/u. 

B.4.3. Dormitorios Individuales p/ Oficiales. 
- Dormitorios Oficiales: 16 dormitorios oficiales 
Individuales con cama. escritorio de trabajo. closet y batio 
lndMdual c/u.: una sala de estar por cada 4 dormitorios. 

8.4.4. Estar y recreación. 
· Area de estar con mesas de juego y salas de descanso. 

Area de recreación con mesas de billar. ping-pongy juegos 
de mesa. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

B.5.-Servici111 de alimentación. 

8.5.1. Comedor general. 
- Comedor General techado: 20 mesas para 4 comensales 
c /u. y barra de seniclo con caja registradora. 
- Terraza Comedor: 16 mesas para 4 comensales e/u. 
- Sanitarios. Comedor Caballeros: 2 w.c., 1 mingitorio de 
barra. 3 lavabos. 
- Sanitarios. Comedor Damas: 4 w.c .. 3 lavabos. 
- Cuarto de aseo: 1 lavabo, mueble de guardado de 
Implementos de llmpieza. 

B.5.2 Cocina general. 
- Cocina: Lavado de trastes y vajillas, lavado y picado de 
alimentos, preparado de alimentos fríos. preparado de 
alimentos calientes, refrigeradores, barra de servido y 
entrega de alimentos. 
- Patio de servicio: Descarga de alimentos. bodega de 
alimentos y basurero. 

8.6.-Serviclos internos complementarlos. 
8.6.1. Servicios de capacitación física. 

- Capacitación Física: Canastillas, acondicionamiento fislco 
y pesas, bodega de equipo deportivo, cat1cha techada de 
basquetbol. pista elevada, 2 canchas de squash. 

8.6.2. Servicios de capacitación teórica. 
- Capacitación Teórica: Salón de docencia y capacitación 
para 25 personas: oficina de docencia con escritorio 
ejecutivo, sala y bodega. 

8.6.3. Servicios de primeros auxilios. 
- Enfermería: Patio de an1bulanclas (ascenso y descenso 
de heridos). consultorio, quirófano y 2 camas de 
recuperación. 

8.6.4. Servicios sanJtarlos p/personal en servicio. 
- Sat1itarios generales de personal de seniclo: 6 sanitarios 
para caballeros con 1 w.c .. ! mingitorio de barra, 3 lavabos 
y cuarto de aseo c/u.; 6 sanitarios para damas con 2 w.c .. 
3 lavabos y 1 cuarto de aseo c/u. 

B.6.5. Servicios complementarlos. 
- Peluquería: 3 slllas de peluquero. 2 lavabos y área de 
espera. 
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SUB-ESTACION DE BOMBEROS 
Diagrama de funcionamiento 
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ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Oeleg11clón Coyoacén. México D.F. 

Pro¡rama Arguitectónico Particular de la Biblioteca 
General y Museo del CuelJ!O de Bomberos de la República 
MexicanL 

1 Servicios Operativos o Genéricos 
C.1.-Servicios de custodia y consulta. 
C.1.1. Fichero general bibliogrifico. 
C.1.2. Acervo especializado referente al Cuerpo de 

Bomberos. 
• 50 libreros con capacidad para 15,000 volúmenes aprox. 
de temática especializada referente a cuerpos de bomberos. 
así como a técnicas de control y extinción siniestros. 8 
re\isteros con una capacidad de 1.800 re\istas aprox. 

C.1.3. Consulta pública de Acervo Especializado. 
- 36 mesas lndMduales de consulta y 6 mesas de trabajo 
para 6 personas c /u . 

C.1.4. Cubículos de cómputo para trabajo y consulta 
del Acervo Especializado. 

- 2 salas de computo con 4 cubículos de trabajo y una 
área de impresoras c/u. 
- 22 Archivos para fichas bibliográficas. 

C.1.5. Acervo Universal de Consulta Abierta. 
- 36 libreros con capacidad para 10,000 volúmenes aprox. 
de interés general y 10 revisteros con una capacidad de 
2.000 revistas aprox. 

C.1.6. Consulta pública del Acervo Universal 
• 34 mesas lndMduales de consulta. 

C.1.7. Cubículos de cómputo para trabajo y consulta 
del Acervo Universal. 

- 2 salas de computo con 4 cubículos de trabajo y una 
área de Impresoras c/u. 

C.1.8. Acervo Fotográfico y Diapoteca especializada. 
- Barra de préstamo y consulta de acervo fotográfico, 
laboratorio y acer\'O fotográfico. 
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C.2.-Servicios de difusión. 
C.2.1. Sala de exposiciones temporales 

- Area de exposición, bodega de exposiciones: sanitarios 
varones con 1 w.c., 1 mingitorio de barra y 2 lavabos: 
sanitarios damas con 2 w.c. y 2 la\'abos. 

c.2.2. Area de exposición exterior permanente de 

equipo de Bomberos. 
-Areaei.1erior deei.'j)Clslclones. rampade acceso de equipo. 

C.2.3. Aula Magna 
- Vestíbulo de acceso. bu taquería para 100 espectadores, 
estrado. cabina de proyección, 2 salidas de emergencia: 
sanitarios varones con 2 w.c.. 1 mingitorio de barra y 2 
lavabos: sanitario damas con 4 w.c. y 2 lavabos. 

H Servicios Internos 

C.3.-Serviclos administrativos y organizativos. 

C.3.1. Oficina administrativa del Museo-Biblioteca. 
· Oficina del Administrador con escritorio ejecutivo, oficina 
de catalogación con escritorio y área secretaria! con 2 
escritorios secretariales. 

C.3.2. Imprenta y conservación del acervo 
bibllográfico. 

- Cubículo de diseñador gráfico y encuadernador con 1 
escritorio y 1 cubícuulo de cómputo: área de 
encuadernación e Impresión con 1 mesa de trabajo: area 
de Impresión y bodega. 

C.3.3. Coordinación de eventos en la Aula Magna. 
· Oficina con escritorio ejecuti\'O, sanitario. bodega de 
equipo y cuarto de aseo. 

C.4.-Servicios de atención al público. 
C.4.1. Información y control de acceso al acervo. 

·Barra de recepción con guardarropa y matracas de control 
de acceso. 

C.4.2. Servicio público de fotocopiado. 
·Barra de atención de público y caja registradora. zona de 
máquinas fotocopiadoras. mesa de encuadernación. 
bodega de papel y cuarto de aseo. 

C.5.-Servicios complementarios. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

C.5.1. Cafetería. 
. Cocina de preparación de alimentos, basurero, barra de 
senicio con caja registradora, 12 mesas de café para 4 
personas c/u. sanitarios para varones y damas. 

C.5.2. Librería. 
- Barra de atención al público con caja registradora, 
libreros y mesas de ei..-poslción - venta de libros y m1stas. 

C.5.3. Sanitarios públicos en Biblioteca. 
- 2 sanitarios públicos para varónes con 1 w.c., 1 mingitorio 
de barra. 2 lavabos c /u, 
- 2 sanitarios públicos para damas con 3 w.c. y 2 lavabos 
c/u. 

BmLIOTECA-AULA MAGNA-MUSEO 
Diaarama ele funcionamiento 

c.. .... 

~-

e-~~~-¡ 

l;lofl'lJ\:90lr .. ..... ... 
iidii•~<nti 

6S 



-' ,, 

Pro¡rama Arquitectónico Particular de la Dirección 
General Coordinadora del Con!unto •Academia y 
Subestación de Bomberos N9 10 Coyoacán", del Cuer.po 
de Bomberoa de la Cd. de México. 

I Servicios Operativos o Genéricos 

D.1- Servicios directivos. 
D.1.1. Oficina del Director General del conjunto. 

- Escrltorlo ejecutivo, sala de entre\istas, sanitario con 1 
w.c. y 1 la\•abo, acceso independiente a sala de juntas. 

D.1.2 Cubículo de Secretarla Particular del Director 
general. 

. Escritorio secretaria!, archivo, sala de espera. 

D.1.3. Sala de juntas. 
- Mesa de juntas para 10 personas. módulo de café, 
sanitario con 1 w.c. y 1 lavabo. 

D.2- Coordinación general del conjunto. 
D.2.1. Oficina del Subdirector y Coordinador general. 

- Escritorio ejecutivo. sala de entre\istas, archl\•o. 

D.2.2 Cubículo de secretarla del Subdirector general. 
- Escritorio secretarial. arch!m, sala de espera. 

D.2.3. Area secretaria! de la coordinación general. 
- 4 escritorios secretarlales. archivo. 

D.3-Servlclos administrativos. 
D.3.1. Administración general del conjunto. 

· Escritorio ejecutivo, mesa de trabajo. archivo. 

D.3.2 Pagaduría. 
- Barra de pagos con 2 cajeros. \'estíbulo de espera 

H Servicios Internos 
D.4-Servicios de atención a visitantes. 
D.4.1. Módulo de recepción e informes. 

. Modulo de informes con 1 plaza. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

D.4.2 Sala de esperL 
• Sala de espera con capacidad para B Visitantes. 

D.5-Serviclos complementarios. 
D.5.1. Sanituios generales varones. 

· 1 w.c., 1 mtngltorlo de barra. 3 lavabos. 

D.5.2 Sanitarios generales damas. 
· 3 w.c .. 3 lavabos. 

DIRECCION COORDINADORA DEL CONJUNTO 
Diagrama de funcionamiento 
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Pro¡rama Arquitectónico Particulu de los Servicios 
Complementarlos Generales de Con!unto. 

l Servicios Oj>erativos o Genéricos 
E.1-Plaza Cívica del Conjunto. 
E.1.1. Plaza cívica del conjunto. 

- Plaza y Asta bandera. 

E.2-Estaclonamlento General del Conjunto. 
E.2.1. Estacionamiento General. 

- 15 cajones de estacionamiento de uso general. 

E.3-Plazas de Acceso al Conjunto. 
E.3.1. Plaza principal de acceso. 

- Plaza de acceso desde el Eje 3 Ote. "Av. Carlota Armero
Cafetales" 

E.3.2. Plaza Académica de Acceso. 
Plaza de acceso para la Academia desde la avenida 

Apaches. 

H Servicios Internos 
E.4-lnstalaclón hidráulica general. 
E.4.1. Tanque elevado. 

- Tanque elevado. 

E.4.2. Cuadro de la toma, cisterna y calderas. 
- Cuadro de la toma. cisterna general y calderas. 

E.5-lnstalación eléctrica general. 

E.5.1. Cuarto de máquinas 
- Planta de emergencia. tableros generales. 

E.6-lnstalación sanitaria general. 
E.6.1. Sistema general de desalojo de aguas negras a 

colector municipal. 
- Red de desalojo de aguas negras. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

E.6.2. Red de captación de aguas pluviales. 
- Sistema de captación de aguas plmiales y cisterna de 
uso y reserva de líquidos tratados para la extinción de 
Incendios. 

E.6.3. Red de captación de aguas jabonosas. 
- Sistema de captación. tratamiento y reserva de aguas 
jabonosas para la extinción de Incendios. 

E.7·Sistema general de comunicaciones. 
E.7.1. lnstalaclón general de teléfonos. 

· Tablero principal telefónico. 
· Conmutador telefónico directo a la Estación Central. 

E.7.2. Circuito Interior de comunicaciones vía red 
computacional. 

· Servidor de tipo corporativo y red computacional. 
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AREA: ACADEMICA 
ACADEMIA DE BOMBEROS 

AREAs IUsuaOO. -112 

ll StrvlClof lnltrtJOS 

Tibia de número de usuarios. necesidades de mobiliario r.3. SERVICIOS ADlllNISIBA TIVOS 
A.3.1. Dlrecclónacadémlca 

v úeas_ reaueridu. Ollclna director académico con w.c. 3 24.00 
Cublculo de secretarla particular de cfüedor académico 3 13.85 
sa1a de 1untas ~ C11reccionacaC1em1ca p,"8 pers. • 19.40 

Suma 11 57.25 

A.3.2. Sublrecdón académica 
AREA: ACADEMICA Receoclón. secretarla recepcionista clescrlloriO 1 7.50 

ACADEMIA DE BOMBEROS Sala de espera pr9 pers 9 13.40 

All"EAS IUsuarlOI M2 
Secrelalia General s. Acad clmóclulo secrel y archivo 1 16.25 

ISmtclof 'ffrlltyoto Gfnérim 
Olicma Subdirector académico cJ mesa de trabajo 2 18.20 

A.1. SERVICIOS DE lllPARTICIOO ACADEMICA 
U11cma aammtstracion a ciescnlono y mesa ae traoa10 3 19.80 

A. f. f. AulJI de lmpartl<:lón Acldémlca 
suma 16 15.15 

Aula pr.ncspal l. pi 35 alumnos y académico 36 8150 
A.3.3. Ol'iclnas de servicios Kcoiares 

Aula pr1ncipal U; pi 35 alumnos y académico 36 81.50 
Vestíbulo :le espHa de alumnos 15 1500 

Aula comün p/30 alumnos y académico c:t>odega 31 55.90 
Barra de servicios escolares Cl3 venlaníllas de atenclÓfl 3 6.60 

Aula comun pr"20 alumnos ero.lega y academ1to 21 37.30 Area secretaria! con 2 escritorioS secrelana!es 2 13.50 

Suma 124 256.20 
Olicina de beCaS y tnulaciones C/1 escrito no e¡ecutivO 2 8.75 

A.12. Laboratorios de impartlclón acad@mlea 
ArCn1Volienera!AcaC1t!m1CO 2earcnrveros 1000 

Lal>OralorlO de quimms cfJ mesas 8p. y bOdega 24 9500 
Suma 22 53.85 

Cubiculo para lahoralonsta en 1atx>r:tlorio Q1Jfmico 1 1075 
A.4. SERVlCIOS DE HABITACION 

LllboralorK>s rJe combuSllbles cf3 mesas Bp y tlOdega 24 9500 
A.4.1. Dormitorio para estudiantes foraneo fijos 

Cubiculo lal:loratmlsla en labOralono de combu-;:llbles 1 10.75 
D<Ym.tono 1pi24 estudiantes varones 24 128.40 

Latxmalor10 Fc4ogá~1Co cJsalón seco y c10bScuro 5 2400 
Batlo para dormiloóo t Cl6R. 9L. 3 w c. 8 39.30 

Laoorto110 ae ccmplJlaoon ctl u estac10nes ae 1raoa¡o 8 2800 Dorm1tono 11p/24 estudiantes varones 24 128.40 

Suma 63 263.S<l 
BaOO para dormltor1o 11 c'3A. fil. 3 W.C. 8 39.30 

A.1.3. Suvicios de entrenamiento y capacitación 
Dormitorio 111 P' :24 estudianles damas 24 128.40 

Paho de entrenamiento para prácticas peligrosas 15 285.00 
t2r.o para aormftOflo m cl6H. 9l 3 w c. 8 39.30 

sa~Jn de tact1cas ele er:trenam1en10 24 54.00 Suma 96 503.10 

Suma 39 339.00 
A.4.2. Dormitorio para estudlanleS o visitas temporales 

A.1.4. Servicios audiovisuales de lmparbción académica 
Donrntorlo 1pi24 estu<Uantes o visitas lemporales 24 128.40 

~1a auil10V1sua1 C'Pup.1res 2!>'P v oooega 22 382!> 
uano para aormaom p!l/1s11as 1empora1es c:6H. 9L. 3 wc. 8 39.30 

Suma 22 38.25 
Suma 32 167.70 

A.1.5. Servicios de apoyo al estudio 
A.5. SERVICIOS CDMPLEMENT ARIOS 

Salón de estudio ceo 2 mesas ae 6 persooas c:u 12 21.00 
A.S.1. PatloAcadémico 

L:entro ae compUlo cor 20 estac1ones ae 1ratia10 "' 45.00 
t'atlO Acactemico ae uso m1x10 90 18000 

Suma 32 66.00 
SumZJ 90 180.00 

A2. SERVICIOS DE mvESTIGACION ACADEMICA 
A.5.2. sanitarios generales 

A.2.1. Coordinación de lnYKtlgación 
Sanilano general P.8. caballeros CflW.C .. 2 M .• 2L 4 12.30 

011cina panicular del coordinador de mveshgadores 2 850 
Sanitario gene mi P B damas c14W.C .. 2L 4 "00 

::;a1a ele ¡unras oe 1a cooainaetDn ae 1nves11gadores 8 21.90 
Sanitario general T niVel caba:leros Cl2W C .• 2 M., 2L. 4 8.30 

Suma 10 30.40 
!:iannano general 1 mvel camasc14W.t: .. 2L. 4 8.30 

A.2.2. Zona cublcular de Investigadores 
Suma 16 39.90 

8 cubículos de lnvest·gaclÓfl c 'Ollcma y are a de trabajo 24 108fl5 
A.5.3. Sanitarios generales dirección acadimlca 

Area ele espera con 2 saias para 8 pers c\I 10 3000 
Sarntario Dir. Académica p!caba!leros C!T w C .• 1 M .• 2L 4 6.90 

Suma 40 138.05 
::;arntano u1r. Acaaem1ca p/Clamas c:'2W.c.: .. 2L 4 B.90 

Sumi1 e 13.80 

SUB TOTAL 11 USllllrlot 112 
A.5.4. Aseo y mantenimiento 

1 330 113200 
Cuarto ele aseo y mantenim1€nlo general 1 3.85 
Cuar1o áe aseo sanitartos P.R. 1 1.00 
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cuarto de aseo dormitorios T plSo 1 3.45 AREA: PRACTICA 
cuano oe aseo aormrtortos 3~ piso 1 3.45 

Suma 4 11.75 
ESTACION DE BOMBEROS 

AHt.AS IUauarJos .., 
SUBTOTAL l IU.U.00. 112 

R Servicios Internos 
a3. SERVICIOS ADMINISTRA nvos 

1 295 1102.so 8.3.1. O'lclna t9cnica 

AREA: ACADEMICA 
ACADEMIA DE BOMBEROS TOTAL 

Oficina del ollclal ma~Of ciescnlorlo. sala de visílas y w e 3 19.60 
Ollclna de ex:ledción de llcencias ctescri1ono. sala y w c. 3 1&10 
~aion ae troJeos y banoeras Clmesa P'10 011c1a1es 10 5/.10 

SUB TOTAL IUIUlrios 112 Suma 16 95.80 

L 
~rv1".!Q11~tf~QIOQf!lé~ 330 1132.00 

IJSlrvlcloflQ!J!.I1ej 295 1102.50 

t10% dB C/rcullclontS 223.45 

B.4. SERVICIOS DE HABIT ACIOO 
a4. t Donnltorlos tropa varónes 

8 Oormllorics gerierales tropa 11a1ónes c.'9 camas c'u 72 57600 
411anos p!dOrmitono tmpa varones Cl6H. 3w.c, tM.6L c!U .. 24000 

TOTAL 825 2457.95 Suma 120 816.00 
B.4.2. Dormitorios tropa damas 

[ AREA: PRACTICA 

ESTACION DE BOMBEROS 

8 Oonnlloriosgenera!es lropa dilmas c.'5camasc/U "' 37600 
4 Hanos pláormitono tropa aamasc14rt, 3w c,4L e/U ,. 106.60 

SulM 64 482.6-0 
AREAS 1us11ar1os 112 B.4.3. Dormitorios Individuales para oficiales 

l ~rYJl:IQt ~[!~V9J Q ~!]§:ricos lf; Dormitorios ot1ciales ctcama. escntorlo y baño c/\J ,. 222.40 

B.1. SERVICIOS DE EMERGENCIA 
B.1.1. Saladematerlal 

Parque Veh1cular r .... 

4 salas ae estar para 011c1a1es. 1 por 4 aormnonos 16 '"" Suma 32 264.6-0 
8.4.4. Estar y recreación 

Jeeps-remolqu~s con laro ( 3 5011.80) 3 10000 Salón de juegos c.'billar. plng-pong y mesas de 1uego 60 23500 
Camioneta de carg.1 Pkll.·Up (5 00x2 00) 2 7500 SalOn v terraza ae aescanso y espmc1m1ento 9il 2JOOO 

Ambulancia (5 OG).2 00) 2 75.00 
cam1ooelas para lransporte de personal (7 35x2.40) 2 10000 

,Au\c--bomt-a (8 30x2 40) 3 15000 1: 
Suma 150 465.00 

B.5. SERVlCIOS DE AUMEtffACIOO 
B.5.1. ComedorgeMra1 

Auto-Tanque (7.50'2 401 3 150 00 Comedor lechada c:"lOmesas pi4~rs y barra de a!enclón 80 17000 
1:sca1a o escalera lt-leSC0p1ca (18.00x2 4UJ 2 20000 Terraza comedorc:ie. me...as p14 pers c!u 64 20300 

Suma 15 Tramfp. 850.00 
Sen1c1os anexos 

Eslanleria de tlerramientas y utiterias 1Beslantes 27.SO 
Bodega de herramientas y utllerias 2 55 JO 

L 
Samtanoscomedorvarón~c/2w.c .. 1M,3L 3 16.70 
San.lanas comedor damas el.a w c., 3 L 3 16.70 
cuarto de aseo c11 L y mueo1e p1lmp1emen1os ae 11mp1eza 1 210 

Suma 151 414.10 
Es!acK>OesdeseMc.:i 4estaciooes 20·JO B.5.2. Cocina Comedor general 

ba¡aaas ae aorrnitonO'> "tjat1.1 uDOS"' 131UOOS 16200 

suma 2 264.60 
CenlraJt1ea1armas 

Recepción de dlll:rmas 4 1800 

[ 
Preparación lle alimentos !nos 2 1500 
Prepa1ación de alimentos cahentes 4 1650 
Cocción 4 840 
Lavado de Losa 2 12.00 

Mapas y rutas 1 2500 Bodt?ga y Alacena 1 960 
He101criecaaor 1 1!>0 

Suma 6 44.50 
B.1.2. Movlmlentodeequipo 

Patio para movlmienlos de salida (coo un radio ae g110 > 20 mlS) 45000 

[ 
FrigorifLco 2 700 
Servido de Alimentos 4 18.00 
Barra de Autoservicio ciCa¡.i Registradora 5 25.00 
t>atlo ae aescarga ae aumentos c.'cuarto ae basura 2 9000 

i"allo para :TIOV1m1entos de 11e9aaa (r<>ato ae giro ae una ~scaia) 92~ 00 Suma "" 201.50 

Suma o 1375.00 B.6. SERVICIOS INTERNOS COMPLEMENTARIOS 

B.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERV. DE EMERGENCIA 8.6.1. Servicios dt capacitación ríslca 

8.2.1. Mantenimiento de equipo Canastitas ' 14.00 
r aner ae mamemmiemo verucuiar . ''""' Acond1cionamiento lislCo y pesas 12 66.00 

Suma 4 205.00 Bodega O:! equipo deportivo 9000 
8.2.2. Secado y guardado de mangueras Cancha techada de Ba$C1uel·Bol 18 55000 

1 ooes para steaao y gtiaraaoo oe mangueras 2 180.00 Pista 1:le11ada lechada 10 340.00 
suma " 2 t:ancnes ae ::;quasn 8 105.00 

SUSTOTAL 1 I UsuarlOs 112 Suma 52 1165.00 

1 14 2919.10 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 
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iBB2. S«'<l<IOICle~""'°""'"''""ª C.1.7. CutHl:UIMdlcómputoCleAteTVOUQjyersaf 
Salón de dOceOCla y capacllaeión ¡V25 p 25 60.00 2 salas ae computo c14 cuorcuios 'f 1 oe 1mprt>Si0ll ClU 16 60.00 
UJcina ese ijacencia C'H:rl!OOO. sala y POOega 3 32.00 Suma 64 300.00 

Suma 28 92.00 C.1.8. "'*"º fotograncci y dlapoteca especlaliHda 
8.6.3. 5er'llcio1 de prlmerot auxlDos 3arra ae pri!s!Amo i COJJStJna de acervo lotograffCO 2 2ll.OO 

ConsuHor1c• 1 870 callO!aloóo lolagrá:lco 2 800 
OulriAanc 2 12.00 AC!!t"IOlotografleo\'OIB.pos!ll\tas 1200 
t:uano oe recuperacion con 2 camas 2 1~50 Suma 4 <o.DO 

Suma 5 33.20 C.2. SERVICIOS DE Oll'USIOll 
D.6.4. Strvlciot anltlriol para personal en lel'VJcJo C.2.1. Sala de expOl!ciones temporales 

4 SanltarlMlropavarOfleS e11wc .. 1M.2L yaseoctu 12 4000 Area de exposrcMJn 20 100.00 
4 Sannanoo tropa oamas c.'2-w e .2L v aseo c."U " 40.00 Bodega áe exr:osicJones •ooo 

Suma 24 llCUlO Sanlta110'i~rcnesc1tw.c .. 1M.2L 2 12.50 
8J55. Serv\tlOI compk-m1nt1do1 !:iarntaoos aamasc!"lW c.2l 2 1250 

t'eruqueria cJ3 SlllaS ae pel11Quero. 2 ravaoos y espera ' Hl.00 S11ma 24 1155.00 
~urna . '"·"" C.2.2. Area de exposlcion permanente 

SUBTOTAL 1 I IJIUlfrlo< M2 Atea erlerlor de ex,)t)S)ción de equipo permanente 50 40000 

1 674 412S.80 
Hampa ae a~30 ae eqwpo 100.00 

Suma 50 500.00 

AREA: PRACTICA 
ESTACION DE BOMBEROS TOTAL 

C.2.3. Aula Magna 
W:S:lbuto 4500 
Cr1tina 2 ••JO 

SUB TOTAL IUsu•rlol 112 Eslmdo 5 1800 

~ 14 2919.10 Butaauerla 100 105.00 

f! Sf!~Í21 lfif!m21 llH 4125BO Sarnlarlas Hcmbres 4 15.00 

t10% d• Clrcu/acJon15 704.49 
Sanllatlas Mujeres 4 1500 
~de Equipo y A'M!O 2600 

TOTAL ... 7749.39 'i. sa11uas ae emergencia 800 
suma '" 

ARE.A:5EllVfC1oscOI.TIJRALES 
BIBLOTECA-MUSEO-AULA MAGNA 

SUBTOTA(J IUsuartos 112 

r 3"9 1835.00 

AfuS 1usuarJa1 M2 

~Cll!!ffi.~1! 
C.1. SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONSULTA 
C.1.1. Fichero gttneral blblogr.iflco 

r..:ara1og::i ge1Jera1 cr;2 arcnivercs i:·.11cnas btbl1ogra11CaS 22 arcn~~ros 2000 

Suma 20.to 
C.1.2. Actrvo especi.Jllzajo referente al cuerpo de bomberot 

Ac:ervu blbh:i'Jr<illrx espectal1lJdv c'50 lltirerD'i SO libreros 105.f)O 
ArefV'J<lerev1stasespe.;1a11za,jasc.11 revi5tems 10revtsteros 20(~ 

Suma 125.00 
C.f 3. Consu'b pUbll::a de Ac~rvo Espoc:lalltado 

A1e.1 dt! cor.su~J de acervo espec1a;1zai10 ptJB pers 38 8""' 
Art!a de 1raoa10 ~ consur.;i c,tl mesas prtJ pers c!U "" 7>00 

Suma 7> 159.00 
e 1 4. Cublculos de cómputo de Acervo Especializado 

2 sa1as lle comrmo c·.i cuOICUIOS v 1tJe1mp·esoo cu 1B 6000 
Suma 16 80.00 

C.1 S. Acervo Un/versal abierto d& COl'ISlllta 
Ace:rvo liltl1ograli1;o 1.mn.1·rsal át' cunsuua c.'313 libreros JeUoretC6 7800 
ACE:NOCft>t!!VIS!l!.S'!'l gé•l€rarc:10 tl!V!Sle"O'S 8revisteros 18C<l 

Suma 9600 
c.1 6. Consulta po.bl/Ctl de ACtH'to Un1v.,-sa1 

A rea ae C{tf,StJ13 cJe acer1"<· umversal p'34 per!i 34 110.úJ 

Suma 34 110.CiO 

AREA: SERVICIOS CUL TURAlES 
BIBLOTECA-MUSEO-AULA MAGNA 

""~º IUSutlrlOI M2 
HJ!r.vlclr>:1Jll~ 

e~. SER l'lCIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZATIVOS 
C.3.1. Oficina ac1mlnlttratl\-a del Museo.blblloteca 

or,ct1ia adm1nilfradorctesi:rtton·J 3 1400 
1)1'1ctra de catulOgacii'.in c1escrilU110 2 1000 
Mea secreranar crcescntonos Stere1ana1es 2 1600 

Suma 1 <o.00 
C.32. Imprenta y t:on&efvation blbllogranca 

Oicma de encuaden·ador V editor CICScntcmo 2 1200 
.A.rea de trabajo ctmesa de trabajo 2 21100 
t100t-ga ile ma1enaJ traoa¡Mo o 8.~io 

Suma 4 <ooo 
C.3 3. Cooré'/nacdón de eventos Aula Magna 

• .. mema Aula ~~agrm c1escntono v sannano 1 1000 

Suma 1 10.00 
C.4. SER\'\CIOS DE ATENC/Of~ AL PUBLICO 
C.4.1. /nformacion y eantrol de acceso 

\'est1bulodeentrada 2000 
tiarra ae recepct00 y gu'!raaropa 2 5.00 

Suma 2 25.00 
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IC.4.2. SiiYICIOpubllCOdtf~ 
Barra de atención al pübllco y caja regls1radora 
Zona de máquinas loloc:opiadOraS 
Ar ea de encuadernación chne'Sa de trabajo 
Bodega de papel 
t:uano ae aseo 

C.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
C.5.1. Cafttaril 

Coctna (retngeracl6n y almacenaje) 
Cocina (~caoo de alimenlos) 
Cocina (cocldO ele alimentos) 
Cocina (preparado de !l.limentos) 
Lavado de Platos 
Barra de atenclon v Caja 
Comedor 
SanltarlosvaronesC11w.c., 1M,2L 
::>arutanos aamas crzw.c .. 2L 

C.5.2. Ubrerla 

Suma 

Suma 

46 
2 
2 .. 

6.00 
1400 
12.00 
400 
400 

4ll.OO 

10.00 

9.00 
7.00 
0.00 
6.00 

18.00 
86.00 
12.50 
12.!Kl 

167.00 

Barra de aleocióo citaja registradora 3 16 00 
Are a ae exposic1on 'vent1 Ci22 llOJeros y 1 mesas 64.0U 

Suma 3 SO.DO 
C.5.3. Sanitarios pübllcos en blblloleca 

Sanitario públicos cabnlleros P B. cJ1W.C .• t M., 2L. 3 15.00 
Santtarlopübllcos damas ?.B c'3 W.C. 2L 3 15.00 
SanJtariopUb11coscaba!lerosP.8. C11W.C., 1 M.,2L 3 15.00 
:>annano putll1cos aamas P.!:I ci3W.G .• 2L 3 15.CO 

'"""'....,, 
SUBTOTAL l IUtuarios 112 

98 462.00 

AREA: SERVICIOS CULTURALES 
BIBLIOTECA-MUSEO.AULA MAGNA TOTAL 

SUBTOTAL IUIUlrlOS 112 

~.JQf.JM.@1'.rot o Gtnédcos 399 1835.00 

ll ~fil./c/Q! l!J.ltr.OQ• 98 462.00 

+10'. cM Clrculaclona 229.70 

TOTAL 497 2526.70 

AREA: COORDINACION GENERAL 
DIRECCION GENERAL COORDINADORA 

AHtAS IUsuarJos ll2 
I Strylclos Oeerativcs o Genéricos 

0.1. SERVlClOS DIRECTIVOS 
D. 1 .1. Oficina Director general del conjunto 

01ic1na del 01redúr c.escr1lcit10 e;..-cuttvo. sala y w e 3 3000 
Acceso moepemi1ent~ a la sala oe ]Untas 10.00 

Suma 3 4ll.00 

D. 1 2. Secretaria parttcutar del Director general 
Cutliculo Secretan!!. D1rectl.X" gral. c:escritonc y espera 3 1000 
Archrvo Particular del Otredor general 350 
Muau10 oe ca1e 1.50 

Suma 3 15.00 
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10.n-:- safa_di_Jiint.o 
5aJa oe /wúasc1mesa p110 pers y w c. 10 30.00 

Suma 10 30.00 

0.2. COJROINACION GENERAL DEL CONJUNTO 
0.2.1. Cr.ictna del Subdirector y coordinador general 

u11cma ael r.:ooamaoc.r c:escrnono e~u11vo. mesa y w e 3 20.00 

Suma 3 20.00 
0.2.2. Cubiculo Oe 1eCretzrla particular del Coordinador Gral. 

Cubiculo Secrelana c."escnturlo secrelanal 1 10.00 
Aren~ coort1inac1on general 18.00 

Suma 1 28.00 
0.2.3. Area secretarla! de la Coordinación General 

Area secretanal c:4esc11tonos secre1ana1es 4 32.0U 

Suma 4 32.00 

0.3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
D.3.1. Administración general del conjunto 

t..mcma Aar.11nisiraoor gra.1 ciescmono. mesa y arcruvo 3 17.50 

Suma 3 17.50 
0.3.2. Pagadurla 

Pagaduría obarra de pagos cl2 cajeras 2 10.00 
vest1ou10 ele espera 10 12.UO 

suma '~ na 
suarorAL I 'u~:11os M2 

204.50 

AREA: COORDINACION GENERAL 
OIRECCION GENERAL COORDINADORA 

ARfAS IUsuarios ll2 
U Serylclos lntemos 

0.4. SERVICIOS DE ATENCION A V!SIT ANTES 
0.4.1. Recepción e informes 

MOClulo ele recepcam e Informes c/l plaza p.rectpclúll1sta 1 400 

Suma 1 4.00 
0.4.2. Sala de espera 

Sala áe espera p'él visitantes 8 2500 

Suma 8 25.00 
0.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
0.5.1. Sanitarios 99neralet varónes 

Sanitario púllhC05 caballeros F B. c/1W_C 1 M. 3L 3 17.50 
sannan) onecoo:i graJ. caoa11eros c11 W.t: .• 1 M .. 3L 3 1/.50 

Suma • 35.00 
0.5.2. Sanitarios generales damas 

Samtario pühlicoS damas P.8. ctJW.C. 3l. 3 17.50 
sanitano 01•ecoon gra1. oamas cfJW r.: .. 3L 3 17.50 

!iuma---W 

SUB TOTAL I 'U•:rlos M2 

99.00 

AREA: COOROINACION GENERAL 
DIRECCION GENERAL COORDINADORA TOTALI 

SUBTOTAL IU1uarlos "2 

I Serv~os Ql!f:raliVQi Q 2ttnérlk!?J: 39 204.50 

ll ~rylgQf ll!l@m!ls 21 99.00 

+10%deClrCUJaclones 30.35 

TOTAL .. 333.85 
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AREA: °""'"'!OS ... .-LEMENTARI05 
SERVICIOS GENERALES DEL CONJUNTO 

"'"'''" 1usuanoe 
lSto'."'21 ~b Q G«IMlcos 

E.1. PLAZA CMCA DE CONJUNTO 
E.1.1. Pllzadvlcadtlconjunlo 

1-'lala CMCa y Asia DancJera 400 

Suma 400 
E.2. ESTACIONAllENTOS 
E.2.1. Emclonlmlento general del conjunto 

t.staCIOl'lam1en10 tn5 ca¡ones p1aammstrauvo y visitas 1!>0autos 

Suma 15 autos 
E.2.2. E1tac1on1r111tnto dt emergencia pt1mbu1lnc1H 

t'allo oe aamt>1.nanaag ¡acceso v oescenso de ne naos¡ 1 amou1anc1a 
Suma 1 amow. 

E.3. PLAZAS DE ACCESO AL CONJUNTO 
E.3.1. Plaza prlncipll de ICcelO 

t'lala pnoopaJ ae acceso· t¡e 3 Ole.· Av. c.:al'\Ola Armero 

Suma 
E.3.2. Plaza académicl de acceso 

t'lala acaemica ae acceso· Av. ApacheS 
:>JJma 

SUBTOTAL 1 IUsuarloa 

AAEA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
SERVICIOS GENERALES DEL CONJUNTO 

Anc•" 
U Sfin'/elos tntemQs 

E.4. INSTALACION HIDRAULICA GEUENRAL 
E.4.1. Tanqueelevado 

1 anque eievaoo 

E.•.2. Cuadro de la toma, Cisterna y Cakleras 
Clslema general cicuadro de la toma 
t::alderas 

E.5. INSTALACION ELECRICA GENERAL 
E.5.1. Sistema de aprovisionamiento de luz eléctrica 

Alimentaoores v lableros generales 
Plan!a ae emergencia e11ese1 

E.6. INSTALACION SANITARIA GENERAL 
E.6.1. Red de desalojo de agua!i negras 

St51ema ae e1esa1010 general oe A N a cOlector mun1c1pa1 

E.6.2. Red de captación de aguas pluviales 
Sislema ele caplación ele aguas pluviales 
Sistema ae a1macena1e de aguas plJViales 

E.6.3. Red de captación de aguas }abonsas 
Slslt!ma de cap:ac1óf)l1e a;;¡uas jatiooosas 
SJ~ma de tmtamier:lu de aguas jaOOoosas 
::;isiema oe aimacena e ae aguas JaDOnosas 
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1 400 

IUtuatlOS 

2 

Suma 2 

2 
2 

Suma • 
1 
1 

suma 2 

Suma 

Suma 

Sumll 

E.7. SIS 1 EllA GENERAL DE C<JIUNICACIONES 
E.7.1. Sl1tamageneraldetetéfono1 

112 
Conmutador y sistema gral <Je teléfonos 1 
11StalaClon 01ree1a <Je comumcaoon a t;entral ae l::klmberos , 

Suma 2 
E.7.2. Sl1tema Interior de comunicaclónn vfa red computacional 

7)().00 
Ser'V10or ele tipo coorporauvo y rea compu1actona1 2 

.suma . 
750.00 

SUBTOTALI llloulrloo 

1 12 
370.00 

370.00 AAEA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
SERVICIOS GENERALES DEL CONJUNTO 

8000 SUBTOTAL IU1Ulriot: 
80.00 

l~~!Q( ~~tll'OI O ~r{(;º1 400 

USl,rv/ggf_lnrsmos 12 
33000 +1~ di Circulaciones 
380.00 TOTAL 412 

100.00 

·-·-
112 

mo.oo 

Af2 

ESTACION DE BOMBEROS 
10000 

100.00 BIBUOTECA·MUSEO.AULA MAGNA 

400 
2-1.00 DIRECCION GENERAL COORDINADORA 
28.00 

2000 
4.00 
24.00 

2.00 
;!.00 

4.00 

4.00 

··-
112 

160.00 

TOTAL 

112 
1no.oo 
180.00 
193.00 

2123.00 
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EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

[ 

[ 

r 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

INTRODUCCION AL PROYECTO ARQfilTECTONICO 

En presente capítulo busca hacer una descripción a 
grandes rasgos de Ja solución final de este trabajo. cuyos 
antecedentes ya han sido tratados en la introducción. En tal 

sentido se procedece, en primer término. a Ja descripción del 
proyecto arquitectónico en conjunto. En segundo lugar. se 
analiza a cada edificio por separado, tratando tanto de hacer 
una síntesis del concepto arquitectónico manejado. como la 
disposición de los espacios físicos y de las actividades para los 
que están destinados. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQmTECTONICO EN 

CONJUNTO 

Se determinó como primer criterio de zonificación que Jos 
3 edificios principales del Programa: la Academia. la Sub
estación, y la Biblioteca - Museo: fueran dispuestos cada uno 
en una esquina. del total de las tres formadas por las 
intersecciones de las Avenidas colindantes al terreno selecciondo: 
el Eje 3 Oriente. la Avenida Apaches y la Prolongación Tlahulcas. 
De esta manera. se reparten los edificios en base a las 
características físicas de este terreno y se propone proporcionar 
-de acuerdo al funcionamiento. requerimientos y dimensiones 
de cada edificio- Ja superficie necesaria para cada proyecto. 
manteniendo siempre la mayor independencia entre estos 
elementos de géneros distintos pero complementarlos en sus 

funciones. 
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Bajo este primer formato de disposición. el centro del 

terreno quedará reservado para las áreas menos específicas y 
que aportan los seniclos de apoyo. mismas que serán utilizados 
compartldamente por dos de estas unidades principales. o 

Idealmente. por las tres. Basados en este criterio. se ha dado 

la posición central a la Dirección General Coordinadora. la 
cual tiene como función la organización y vinculación 

administrativa de los tres principales Inmuebles en la forma 

interna al conjunto y en la forma externa. para que se dé la 
representativldad con las demás corporaciones pertenecientes 

o no, al cuerpo de bomberos. Con ello se buscan, por tanto. 

que la Dirección General Coordinadora goze de una posición 

estratégica en el acceso principal del conjunto. 

Este principal acceso al conjunto se hará de forma 

peatonal por medio del sistema colectivo exlstentesobre el Eje 
3 Oriente, desembocando a una gran Plaza Cí\ica. Cabe señalar. 
que esta Plaza CÍ\'ica tiene gran importancia en las actividades 

y ceremonias obligatorias para cuerpo de bomberos. por ser 
ésta una institución de corte militar. En su centro. por tanto. 

se alojará el asta donde izará la bandera perteneciente a esta 

corporación. 

Adicionalmente. y desde el punto de vista funcional. en 

esta gran plaza se congregarán a primera hora de día todos los 

Integrantes de la agrupación en funciones, así como el 

estudiantado inscrito a la Academia. con el fin de llevar a cabo 

la obligatoria ceremonia de honor a la bandera. misma que se 

repetirá al fin de actividades. Por ello. también se a localizado 
a este espacio en una zona estratégica que permitirá la 
\isibilidad general del conjunto en toda su magnitud. Alrededor 

de ella. se re¡k1.rtirán las entradas generales de los tres edificios 

característicos del conjunto. permitiendo desembocar en ella 

ACADEMIA Y ESTAC10N DE BOMBEROS 
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a las principales rutas de trafico Interno peatonal, así como al 

público visitante que accede del estacionamiento. 

Por su carácter de urgencia. la Sub-estación de 
Bomberos. y particularmente la sala de material con el parque 

\'ehicular y las áreas complementarlas a este sen1clo, serán 

situados en una posición tal que favorezca su uso, 
aprovechando principalmente el área del terreno colindante 

con la mejor comunicación vehlcular disponible. que en este 

caso se trata del Eje 3 Oriente Avenida Carlota Armero. Es así 
que. partiendo de un criterio básicamente funcional. se está 

dando simultáneamente a este edificio el principal papel 
representativo del conjunto. aprovechando tanto su gran 

dimensión física como las características simbólicas que posee. 
al contar con el mayor número de elementos representativos 

del Cuerpo de Bomberos. De esta manera. se busca que todo 

automovilista que circule por esta importante arteria de 
comunicación. tendrá noción de su existencia desde varios 

metros antes de su llegada al terreno del conjunto. 

Por su parte. la ubicación física de la Academia de 

Bomberos en el terreno presenta un panorama distinto. debido 

a que también son distintas y diferenciadas las actividades a 
efectuar en él. Al ser un edificio cuyo destino primordial es la 

lmpartición de conocimientos teóricos y prácticos junto con 

programas de investigación especializados. i'ste debe contar 

con espacios silenciosos y poco transitados que permitan la 
concentración mental tanto del estudiante como del instructor 

e investigador. Es por ello que, para su emplazamiento. se optó 

por usar el área del terreno que goza del mayor distanciamiento 
respecto de los focos tanto generadores de ruido o como de 
mayor concentración de movimiento externo peatonal o 

vehlcular. Así. el área anexa a el eje 3 oriente. es poco propicia. 
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ya que esta ruta posee un mayor número de carriles de 
circulación y es una de las vías de comunicación más 
Importantes de la zona donde existe un máximo aforo vehlcular 

y constante movimiento peatonal. Compartlvamente. parece 

más favorable para la construcción y funcionamiento de una 

Institución educativa. el área que al extremo oriente del terreno. 
se encuentra formada por la lntercecclón de las dos vías 

secundarlas existentes: la prolongación Tlahulcas y la Avenida 

Apaches. 

Ahora bien. la Academia de Bomberos en su programa 

de necesidades plantea que. junto con los espacios cerrados 
de enseñanza compuestos por aulas y laboratorios. se tenga 

un patio propio que funcione como espacio al aire libre para la 

convivencia del alumnado al inicio y fin de clases o en sus 
horas libres. y donde también se puedan llevar alternadamente 

ciertas prácticas de entrenamiento. Esta plaza. denominada 

Patio Académico. servirá adicionalmente como receptor del 
acceso peatonal proveniente de la Avenida Apaches y como 

liga entre la academia con el comedor general y las instalaciones 

deportivas ubicadas al centro del terreno. cuyo uso será 
compartido con la Sub-estación de bomberos. Adicionalmente. 

se contará con un patio de acceso restringido y completamente 

bardado. donde se llevarán a cabo prácticas que representen 

cierto peligro. Aquí se podrán construir estructuras de grandes 

dimensiones. para las prácticas de los alumnos y de las 

brigadas en servicio. mismas que podrán permanecer por un 
largo periodo de tiempo sin que entorpezcan el funcionamiento 

de otras áreas importantes. 

Por último. la Biblioteca - Museo se plantea situar en la 

esquina formada por el Eje 3 Oriente y la Avenida Prolongación 

Tlahulcas. posición en la que se favorece a su acceso por su 
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cercanía al Eje 3 Oriente y una frontal relación con Ja Plaza 
Cívica. Esta forma se presume que este espacio recibirá 

fluidamente a todo visitante, ya sea peatonalmente -por la 

principal plaza de acceso- o vehlcularmente -a través del 

estacionamiento público situado en su lado noroeste-. 

Ahora bien. como se describió en el capítulo referente a 

las características fislcas del terreno. justo el área donde se 

situará la Biblioteca-Museo presenta un hundimiento en 

relación al punto más bajo de banqueta. mismo que alcanza 

una altura de 1.65 metros. De este desnivel partirá la nivelación, 

por medio de trabajos de excavación. para formar en un semi

sótano que albergará tanto un patio hundido para exposición 

de equipo de grandes dimensiones. así como el Aula Magna y 
los servicios abiertos al público en general. Se accederá a este 
sótano desde la plaza cívica por medio de escaleras 

independientes y se poseerá también una rampa de servicio 

para efecto del mm·lmlento que el equipo expuesto requiera. 
Adicionalmente. existirá otra escalera que conducirá al visitante 

desde la plaza cívica al interior de la Biblioteca especializada 

de este conjunto. la cual se localizará en los dos pisos superiores 

de este edificio. 

DESCRIPCION ARQUITECTONICA DE LA SUB-ESTACION 
DE BOMBEROS. 

Como se mencionó con anterioridad. este edificio posee 
el carácter más representativo de la corporación a la que sirve, 
por lo que. aprovechando sus dimensiones tanto de longitud 

como de altura. es com·enlente que este este elemento funga 
como un símbolo característico del cuerpo y del proyecto 

arquitectónico. Pero. sin duda alguna. el factor funcional más 

importante de este Inmueble. es el carácter de urgencia de las 

actiVidades efectuadas allí y la básica relación que debe existir 
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respecto a la arterias viales del la zona. teniendo. en este 
sentido. especial trascendencia, la funcionalidad de los 

quehaceres relacionadas con el parque vehicular. 

Por estos motivos. se decidió situar el hangar vehlcular. 

en una área paralela a la principal vía de circulación disponible: 

el Eje 3 Oriente. Ello. de manera simultánea. convierte a este 

elemento arquitectónico en el eje de diseño rector del edificio. 
buscando que el desalojo del parque vehlcular de emergencias. 

punto medular del servicio. sea rápido y directamente a través 

de un patio de maniobras. 

Por los mismos motivos se hace necesario implementar 

algunas las modificaciones viales. las cuales son necesarias 

para el seguro y ágil acceso a la corriente vehicular. Estas 

consisten en la construcción de un retorno en el camellón 

central de este Eje vial mediante el cual se dará acceso directo 
al sentido sur - norte de circulación, solucionando así. tanto 
el flujo que actualmente difícil, así como la instalación de 

semáforos en el este mismo punto. mismos que que serán 

controlados por la propia Sub-estación con un tablero de 
mandos situado en la oficina de alarmas. Estos semáforos 

podrán. entonces. podrán suspender momentáneamente la 

circulación vehicular. previniendo posibles accidentes y el 

entorpecimiento en la sallcta del cuerpo de emergencias. 

Después de cumplido el servicio. todo acceso al parque 

vehlcular se hará desde la avenida Apaches. que es una de las 

dos calle secundarias colindantes al terreno y que presenta 
circulación baja. lo cual permitirá un acceso seguro. sin 

mayores modificaciones en la conformación vial de la urbe. 
Consecuentemente. la recepción vehicular se hará desde del 

Patio de Maniobras hacia el hangar. a través de la fachada 

poniente del cuarto de material. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

Cabe señalar que con la Implementación de una salida 
Independiente al acceso de la flota de vehículos y con el 

aprovechamiento de la propia forma del terreno en la 

intercepción del Eje 3 Ote. y la avenida Apaches en la esquina 
sur del lote -que tiene un ángulo muy agudo-. se ha podrá 
reducir significativamente el área en superficie comúnmente 

utilizada para patios de maniobras en proyectos similares. sin 

mermar con ello el espacio de manlohras necesario para las 

unidades. muchas ellas de amplios radios de giro. De hecho, 

conceptualmente. se podría interpretar que el patio de 

maniobras de este proyecto arquitectónico lo constituye la 

propia vía pública de circulación vehlcular. 

En otros asuntos. se propone que los servicios directivos 

oficiales propios de la Su b-estaclón se encuentren concentrados 

en el lado sur e inmediatos al cuarto de material. Por su parte. 

los servicios habitacionales del regimiento se han localizado 
en los pisos superiores. propugnando por una liga directa al 
cuarto de material por medio de los tubos de bajada "Batl

tubos" y los cubos de escaleras con sen·icios sanitarios en los 

4 extremos del mismo. Esta Integral conección entre estas tres 

dependencias: Sala de material. servicios habitaclonales y 
oficinas de urgencias representa en cualquier proyecto de este 

género. el corazón funcional del edificio. y de él depende 

primordialmente su funcionamiento en la Implementación del 

ágil sistema de circulaciones. 

Finalmente. los servicios de docencia se han localizado 

del lado norte del lote. vinculados al vestíbulo principal. que 
tiene tanto una función receptora y repartidora a las áreas de 

acceso restringido. así como las de uso menos controlado como 
son el comedor general y las instalaciones deportil'as localizadas 

al noroeste del mismo. Este vestíbulo además permitirá el 
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acceso a la Dirección General Coordinadora del conjunto. 

DESCRJPCION ARQUITECTONICA DE LA COORDINACION 
GENERAL DEL CONJUNTO 

La recepción al usuario se hará mediante un módulo de 
Información y vlgliancla Instalado en la entrada principal e la 

Sub-estación de Bomberos. y que da acceso directo al usuario 

desde la Plaza CíVica. 

Situada en el piso superior del vestíbulo . se accede a 

ella por una escalera Independiente. Esta escalera desemboca 
a la sala vestibular propia de la coordinación. donde al visitante 

se le dará turno y en el caso esperar para su entrevista. 

Perlmetralmente a este vestíbulo se sitúan las oficinas 

de la dependencia, las cuales se forman de una área secretaria! 
para 4 secretarias y archivo. sala de juntas para l O personas. 

oficina del Director general de conjunto con secretaria 

particular. oficina del coordinador general del conjunto y 
administración general. secretaria recepcionista. servicios 
sanitarios e, Independiente al grupo de oficinas y separada 

por su arca de espera.la pagaduría. 

DESCRIPCION ARQUITECTONICA DE LA ACADEMIA DE 

BOMBEROS 

La Academia es el elemento principal de este proyecto. 
por ello se busca ciar a sus usuarios. el acceso al máximo de 
scrvlC'ios disponibles dentro del edificio que la compone. así 

como a las otras dependencias que conforman la totalidad del 

conjunto. Es precisamente por este uso compartido de servicios 

dentro del conjunto. que sido posible reducir de alguna manera 
el número ele áreas usualmente requeridas para el óptimo 

funcionamiento de este grnero de edificios de enseíianza 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Co)'oacán, México C.F. 

especializada. en comparación a otros proyectos similares de 

otras instituciones dentro y fuera del país. 

Es así como esta academia limita en su funcionamiento 

a 4 secciones básicas constitutivas: en primer lugar. las áreas 
designadas a la impartlción académica: en segundo orden. las 
zonas destinadas a actividades de investigación especializada 

-mismas que por su caracter constituyen los dos elementos 
primordiales del edificio; en tercer lugar. las dependencias de 

funciómdirectiva - administrativa y. finalmente. en cuarto sitio. 

la sección destinada a servicios habitacionales -estas dos 
últimas actuando como entidades ele apoyo operacional a las 

funciones de índole académica .. 

A continuación se describirá cada una ele estas 4 

secciones. en el órden anteriomente sugerido: 

Las secciones académica y de investigación ocupan la 

mayor superficie del edificio, debido a su importancia. la 

variedad de sus funciones que ejecutarán. y al número de 
personas por alojar. Estos puntos. junto con la necesidad ele 
un directo acceso y desalojo de los usuarios. hacen necesario 

que estas dependencias ocupen de toda la e:xiensión de la Planta 

Baja y una importante área del Primer Nivel; dejando destinados 
los niveles superiores para las oficinas administrativas del 

plantel. así como por las instalaciones habitacionales 

acondicionadas para el alojo de estudiantes foráneos. 

Es así que dos de de las tres entradas con que cuenta el 

edificio. ligan directamente a éste con los sectores del conjunto 

que guardan una relación más estrecha con el funcionamiento 

del mismo. Así. estos dos accesos se han connatenado a las 

dos plazas existentes. 

El primer acceso se situará al noreste con la plaza cívica 
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del conjunto, lo cual permite por un lado, la relación de 

actividades con la Biblioteca - Museo -que tiene la mayor 

afluencia tanto peatonal como veh!Cular de todo el conjunto 
por su cercanía al Eje 3 Oriente y al estacionamiento general

y por otro, la vinculación con vestíbulo principal de la Sub

estación de bomberos. donde se efectuarán tanto las actividades 

docentes del Cuerpo en funciones como la distribución de 
actividades complementarlas al sen1clo de emergencia donde 

se sitúa la Dirección General Coordinadora. 

La segunda entrada se hará a través de su Patio 

académico. recibiendo el flujo peatonal proveniente de la 
Avenida Apaches y ligando los servicios del comedor general 

como de las Instalaciones deportivas que, pese a formar parte 

Integrante de la Sub-estación de Bomberos. permitirán el 
acceso a los integrantes de la Academia. 

Por su parte. la tercera entrada. perteneciente la fachada 

noroeste del edificio. dará directo acceso peatonal desde la Calle 
Prolongación Tlahuicas hasta al vestíbulo central del edificio. 
donde se ubicarán tanto las aulas de mayor capacidad y el 

acceso a las otras áreas de enseñanza. como la sala vestibular 
de la coordinación de hwestigación. la escalera a dormitorios 

y también. en el piso superior Inmediato la Dirección 

académica. accrdiéndose a ésta por una escalera propia. 

Además de las dos aulas principales ya mencionadas. 
situadas en el vestíbulo central de la academia y que cuentan 

con un aforo de forma de herradura para 35 alumnos. se han 

ubicado. en la planta baja del área académica. otro par de 
aulas comunes: la primera. con capacidad para 30 alumnos; y 
la segunda. con aforo de 20 alumnos. misma que se 
complementa con un laboratorio fotográfico y un salón 

ACADEMIA Y ESTACJON DE BOMBEROS 
Oelegaci6n Coyoacán, México D.F. 

audiovisual para 22 personas. todos ellos unidos por un 

corredor que parte de la entrada noreste del edificio y que está 
enmarcado por dos cubos de escaleras construidos por ladrtllos 

rojos rematados por un lucernarlo. Cabe advertir que esta 

tercera entrada será considerada el principal acceso al 

inmueble, ello por su relación directa con la Plaza Cívica. en la 

que convergen como criterio funcional. las entradas principales 
de todo edificio perteneciente a este conjunto. 

Ahora bien. el par de escaleras anteriormente 

mencionados, darán acceso. en el piso superior. al área de 

Laboratorios. De los tres laboratorios programados. dos son 
de tipo experimental: uno está destinado al análisis químico 

de substancias flamables e inflamables y el otro al análisis de 

los diferentes procesos de combustión. contando cada uno con 
3 mesas de laboratorio para 8 estudiantes. un cubículo para 
uso del lahoratorista y una bodega con regadera de emergencias. 

Estas instalaciones se complementan con el tercer laboratorio, 

destinado a cómputo. mismo que cuenta con 1 O estaciones de 
trabajo sltuadadas en su centro. 

También se han destinado. para las horas de estudio de 
los cadetes. un salón de estudio con 4 mesas de trabajo para 6 

personas c/u. mismo que está próximo tanto al área de 

investigación como a un centro de cómputo. situado en el primer 
nivel del edificio. Se planea que este centro de computo y 
estudio. que cuenta con con capacidad máxima de 35 personas. 
esté abierto las 24 horas del día, para permitir que los cadetes 

alojados puedan hacer uso del mismo en cualquier momento. 

Junto con las instalaciones académicas de espacios 

techados. se ha dotado a esta Academia de una Plataforma de 

Entrenamiento construida en la esquina de la Avenida Apaches 
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y la Prolongaclón Tiahuicas. la cual será totalmente bardada 
para estos fines. En esta plataforma de concreto armado se 

llevarán a cabo las prácticas que requieran de una área 

totalmente llbre de obstáculos y que. en cierta forma. 

representen un peligro para observadores sin adiestramiento. 
ya sea por el tipo de actJVidad. por el uso de equipo o por las 

dimensiones del mismo. En esta plataforma se podrán construir 

temporalmete estructuras de grandes dimensiones para 
prácticas de rescate que requieran de entrt>namiento de 

escalación. manejo de equipo pesado e incluso. practicas de 

extlnción de fuego. todos ellos adisetramientos que dillcllmente 
se podrían reallzaren espacios poco controlados. Como medida 

de protección o uso en las prácticas se Instalará un sistema de 

aspersores y tomas de agua en los extremos de la Plataforma. 

Otras prácticas que no representen peligro alguno o riesgos 
limitados podrán efectuarse en el Palio Académico. 

Por su parte. el área de investigación. localizada al 

extremo del corrrdor longitudinal del edificio. se ha 
Independizado del árra académica por medio de una puerta 

que da acceso al vestíbulo de Investigación. Desde aquí es donde 

se han repartido -en sus dos de extremos- 8 cubículos de 
investigadores. junto con Ja coordinación de la dependencia. 
J~stos cubículos se destinarán a investigadores acádemlcos o 

practicos del plantel. ofreciendo un adecuado espacio de 

t rab<tjo para su proyecto. donde pueda trabajar privadamente 

rn conjunto con 2 asistentes. La coordinación de inrestigación 
contará con una oflcina para el coordinador designado. así 

como una sala de juntas para 8 personas donde se puedan 
discutir nuerns proyectos y asuntos particulares de la 

coordinación. 

Los dormitorios para estudiantes se localizan en los 

ACADEMIA Y ESTACiON DE BOMBEROS 
Delegación Coyoa~n. México D.F. 

niveles segundo y tercero del bloque principal del edificio. A 

ellos se accede por una escalera adosada a la fachada sureste. 

que estructuradamente funcionará de manera independiente. 

de manera que por ella se podrá evacuar a un mayor número 

de personas en caso de emergencia. Esta misma escalera 
también dara acceso a la azotea del edificio, con el fin de permitir 

el registro de las instalaciones allí situadas. 

Ahora bien. los dormitorios están dispuestos en pares 

por nivel y haciendo un total ele cuarto unidades. Cada unidad. 
que tendrá una capacidad máxima de alojo de 24 integrantes. 

contará con con 3 mesas de trabajo. llteras y casilleros 

individuaes para el alojo de efectos personales. Los baños y 

sanitarios se localizarán céntricamente a los mismos 

úormito1ios y contarán con 6 regaderas. 9 lavabos y 3 escusados 

cada uno. 

Los dos dormitorios localizados en el 2 nivel se destinarán 

al uso drl cuerpo de cadetes masculino. teniendo una capacidad 
total de alojo de 48 Integrantes. Por su parte. los 2 dormitorios 

situados en el 3er nil·el se destinarán uno. para alojar al cuerpo 

de cadetes femenino y el restante para el alojo de \'!Sitas u 
oficiales foráneos en curso de alguna especialización. o bien. 
para cualquier otro asunto relacionado a esta academia. 

finalmente. la Dirección Académica estará localizada en 

el Primer Nivel del cuerpo principal de la Academia y se 
encargará de los asuntos relaciOnados con los aspectos 

escolares de la misma. A ella se se accederá desde una escalera 
propia. situada directamente en la entrada noroeste del ediflcio. 

Contendrá tanto las oficinas particular del Director. Subdirector 

y Administrador Académico así como las áreas de recepción. 

secretarlales y de espera típicas en esta clase de dependencias. 
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Además. se situará una oficina de asuntos escolares. donde se 

dará curso a todos los asuntos administrativos rutinarios y se 

archivarán los historiales de adiestramiento de cada cadete. 

así como las las becas otorgadas para el inicio o continuación 
de adiestramiento de cienos alumnos. 

DESCRIPCJON ARQUITECTONICA DEL MUSEO-BmLIOTECA 

Este rditlcio. que funcionará a modo de zona cultural 

del conjunto. estárá destinado tanto a ofrecer sus sen"lcios 

para el uso del cuerpo de bomberos. como a apoyar a los cursos 

impartidos en la academia y ofrecer Información a la población 

civil Interesada en el tema. 

Aprovechando el declive natural hacia el extremo norte 

del terreno. principalmente en la esquina formada por el Eje 3 

Orirnte y la prolongación Tlahucas. donde se localizará este 

edificio. se formará -mediante trabajo de excavación- un 

s"!misótano bajo el nil'el ele banqueta de 3.15 mts. En dicho 

s•~mlsotano se localizarán los servicios de acceso libre al público. 

a los que se lkscenclerá por medio de dos escaleras laterales 

que ¡mrtcn de le. Plaza Civlca y desembocan. buscando un 

recorrido más dinámico de entrada y salida para el usuario, 

tanto en d interior techado del recinto -a través de un vestíbulo 

c<:ntral-. como en el exterior hacia un patio perimetral al edificio. 

De este vestíbulo central se accederá frontalmente al 

1·estílmlo-recihldor que controla la entrada a la Aula Magna 

del Conjur1to. la cual contilrá con capacidad para 105 

c3pertadorcs. En la Aula Magna se llevarán a cabo tanto 

conferencias y ceremonias de graduación por parte de Ja 

Acaclémia lle Bomberos. como. cotidianamente. eventos 
artísticos y culturales o proyección de películas recreativas y/ 

o Informatiras. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoact:n, Mé:<ico D.F. 

En las caras laterales al vestíbulo del Aula Magna se 

localizará una cafetería consecionada de autoservicio. para 50 

comensales, así como una sala techada para de exposiciones. 
donde se montarán muestras temporales referentes al cuerpo 

de bomberos o de carácter cultural o ariístico. Se dejará su 

cara posterior para el acceso a una librería también de tlpo 
consecionado. Tanto el Aula Magna. la Sala de exposiciónes y 
la Cafetería contarán con los servicios sanitarios necesarios, 

de acuerdo al volúmen de usuarios. así como bodegas o 

instalaciones de uso particular para su buen funcionamiento. 

Igualmente todos estos servlcios permitirán opcionalmente o. 

en caso de emergencia, la salida directa de ellos hacia el patio 

perimetral antes mencionado. 

Este patio hundido. además de su participación en las 

circulación a nirel de semisotano. servirá a extensión a la sala 

ele exposiciones para mostrar al público visitante -como 

exposición permanente- todo el equipo de grandes dimensiones 

y vehículos en desuso del cuerpo de bomberos. Con ello se 

buscará integrar al \isitante a un contacto directo y ilbre de 

esta maquinaria. ayudando así al sentido informativo hacia la 

población cil'il que 1·isitará este centro. Para el fácil acceso y 
movimiento ele este equipo pesado de exposlción se dispondrá 

de una rampa situada en el lado noroeste del patio. 

Por su parte. el acceso a la Biblioteca. situada en la planta 

Baja y primer nivel de este edificio. se hará ascendiendo a una 
única escalera localizada al centro de la fachada principal del 

edificio. De este modo. se dará independencia a este sector 

controlado del edillcio. proporcionando áreas de acceso llbre 

situadas en el sótano del mismo. Esta escalera partirá de la 

Plaza Cívica del Conjunto. dándole una posición prM!egiada y 

completamente localizable. facilitando con ello el acceso a 
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cualquier persona interesada. ya que esta área representa. por 

el material que contiene. el principal punto de Interés para el 

visitante civil a este centro. 

De esta escalera se accederá al interior del local por una 

puerta general, que da acceso al vestíbulo de entrada; este 

vestíbulo se localizará al mostrador con matracas y sensores 
de control de paquetes común de esta esta clase de edificios. 

Igualmente. en este sitio, se proporcionará la información 

necesaria para la localización y el buen uso de las Instalaciones. 
ya que a partir de este punto de control. el acceso será libre a 

cualquier área de la Biblioteca. 

Próximo al control de entrada a la Bibioteca. se ubicará 

-en una disposicion central- el fichero físico del acervo. el cual 

se complementará con un fichero electrónico apoyado por 
medios computacionales). En los ex1remos del fichero físico. 

se localizarán las oficinas de conservación y encuadernación. 

la diapoteca. y los servicios sanitarios. igualmente se 

encontrarán las escaleras de acceso al piso superior del 

Inmueble. 

La distribución del acervo se ha dil'idido temáticamente 

en 2 gnipos principales: 

1. - Acervo de temática universal o general y 

2.- Acervo especializado en temas y actMdades 
relacionados a la extlncion de Incendios y/o a los Cuerpos de 

Bomberos. 

Ambos acervos se manejarán bajo el criterio de consulta 

abierta. localizandose de la siguiente manera: el primero. de 

temática general. estará en la Planta baja y al segundo. con 
una temática más especializada. Je corresponderá la planta 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. Mé:icico D.F. 

alta del edificio. 

El acervo general tendrá una capacidad de 

almacenamiento aproximado para 10.000 volúmenes 
ordanados en libreros. así como 10 revisteros para 

publicaciones periódicas. En él se ubicará una sala de lectura 

con un aforo máximo de 34 usuarios. así como 8 cubículos de 
cómputo individuales. 

Finalmente. el acervo especilizado contará con una 

capacidad bibliotecaria de 15,000 volúmenes acomodados en 

50 libreros. así como 8 revisteros con aforo para 1.800 revistas 
aproximadamente. En el se contará también con una sala de 
consulta. con capacidad para 72 personas. así como 2 salas 

de cómputo con 4 cúbicos de trabajo. 
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EL PROYECTO 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacan. México D.F. 

LISTA DEL PAQUETE DE PLANOS DEL PROYECTO: 

ARQUJTECTONICOS 
•A-1 TERRENO 

• A-2 CONJUNTO TECHOS 

• A-3 CONJUNTO P.B. 

• A-4 CONJUNTO CORTE 

•A-5 ACADEMIA P.B. 

• A-6 ACADEMIA 1 er. NIVEL 

• A-7 ACADEMIA 2o. y 3er. NIVEL 

• A-8 ACADEMIA FACHADAS 1 

•A-9 ACADEMIA FACHADAS 2 

•A-JO ACADEMIA CORTES 

• A-11 ESTAC!ON P.B 
• A-12 ESTAC!ON ler. NIVEL 

• A-13 ESTACION 2o. NIVEL 

• A-14 ESTAC!ON FACHADAS 1 

• A-15 ESTACION FACHADAS 2 

• A-16 ESTACION CORTES 

• A-17 B!BLOTECA SOTANO 

• A-18 BIBLOTECA P.B. 

• A-19 BIBLOTECA Jer. NIVEL 

• A-20 B!BLOTECA FACHADAS 1 
• A-21 BIBLOTECA FACHADAS 2 

• A-22 BIBLOTECA CORTES 
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ESTRUCTURALES 
• E-1 ACADEMIA CIMENTACION 

• E-2 ACADEMIA ler. NIVEL LOSA 

• E-3 ACADEMIA ler. NIVEL TRABES 

• E-4 ACADEMIA 2o. NIVEL LOSA 

• E-5 ACADEMIA 2o. NIVEL TRABES 

• E-6 ACADEMIA 3er. Y 4o. NIVEL LOSA 

• E-7 ACADEMIA 3er. Y 4o. NIVEL TRABES 

• E-8 ACADEMIA DETALLES CONSTRUCTIVOS 1 

• E-9 GIMNASIO DETALLES CONSTRUCTIVOS 2 

• E-1 O CORTE POR FACHADA I 

• E-11 CORTE POR FACHADA 2 

• E-12 CORTE POR FACHADA 3 

• E-I3 CORTE POR FACHADA 4 

INSTALACION ELECTRICA 
• IE-1 CONJUNTO INSTALACION ELECTRICA 

• IE-2 ESTACION P.B. INSTALACION ELECTRICA 

• IE-3 ESTACION I NIVEL INSTALACION ELECTRICA 

• IE-4 ESTACION 2 NIVEL INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION JUDRAULICA 
• HS-1 CONJUNTO INSTALACION HIDRAULICA 

• HS-2 ACADEMIA P.B. INSTALACION HIDRAULICA 

• HS-3 ACADEMIA l NIVEL INSTALACION HIDRAULICA 

• HS-4 ACADEMIA 2 NIVEL INSTALACION HIDRAULICA 

ACABADOS 
• D- l ESTAC!ON P.B. ACABADOS 

• D-2 ESTACION IER. NIVEL ACABADOS 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán. México D.F. 

PERSPECTWAS 
• P-1 PERSPECTIVA ISOMETRICO CONJUNTO 

• P-2 PERSPECTIVA ISOMETRICO ACADEMIA 

• P-3 PERSPECTIVA ISOMETRICO ESTACION 

• P-4 PERSPECTIVA ISOMETRICO BIBLIOTECA 

• P-5 PERSPECTIVA ACCESO PROL. TLAHUICAS 

• P-6 PERSPECTIVA DE ACCESO AV. APACHES 
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ANEXOI 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delageclón Coyoeclln, México D.F. 

MEMORIA TECNICA DECRIPl'IVA DE LA INSTALACION 
ELECTRICA CORRESPONI>IENTE A LA SUB·ESTACION 
DE BOMBEROS "COYOACAN". 

Nota aclaratoria: 

La elaboración del Proyecto eléctrico se ha basado en las 

normas y disposiciones emanadas de Ja Subdirección de 

Electricidad. de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
y además de Jo establecido en el reglamento de obras de 
Instalaciones Electricas. Igualmente el uso de materiales y 

equipos corresponden a los aprobados por esa dependencia 

para ser utilizados en la ejecución de las Instalaciones refeiidas. 

Acorde a la solución arquitectónica adoptada; el diseño 
de Ja iluminación propuesta es a base de luminarias 
fluorescentes e Incandescentes en general. En cada planta se 

ha previsto los tableros de distribución de circuitos para 
Iluminación; Jos cuales se alimentan desde el tablero localizado 

en planta baja del edificio con tubería de metálica y conductores 

en forro termoplástico tipo THW.220 V. 

En lo que se refiere a los calibres de los conductores esto 
se determina por la capacidad de comente que demandará Ja 

carga en operaciones. efectuandola por sus factores de 
utilización. agrupamiento, temperatura y dlstarncla con el fin 

de no exceder el 5% de caída de tensión desde la subestación 

hasta cualquier salida de la Instalación (ART. 203.3J. 



La lista de materiales empleados para dlcha Instalación 

serán los Indicados a continuación: 

TUBERIAS ....................... Metallcas rlgldas tipo semlpesado 
galvanizada 
CONDUCTORES ............... Cable de cobre forno templástlco 
pollcloruro de vinilo ( PVC) resistente a la humedad y no 
propagador de fuego "Upo antlflama" para operar a 220 v. 
CAJAS DE REGISTROS .... Fabricación en lámina galvanizada 
con tapa y adecuadas para reclbr las tubertas y poder alojar 
tanto conductores como conexiones 
APAGADORES ................... Tipo Intercambiable de empotrar 
para 10 amperes. 127 v. de serle con palanca de aluminio 
anodlzado. Mea. Qulnzlño, linea maglc. 
TABLEROS ....................... Tipo NQOD. con Interruptores 
derivados termomagnétlcos y capacidad adecuada para proteger 
el circuito de posible sobre corriente, y C.I. normal. 

Consideraciones para Cüculo de alimentaciones. 

a) El diámetro que se utilizará en tuberlas condult será 

de 13mm con factor de relleno de 40% 

b) El calibre mínimo de conductor que se ut!Ulzará para 

alimentación del alumbrado será del no. 12 AWG. 

e) El alslamlento de todos los conductores electrlcos 

será del tipo vlnanel 900 de condumex. 

d) La caída de tensión global desde la acometida eléctrica 

hasta cualquier salida de la Instalación (sea de alumbrado de 

fuerza), no excederá el 5% y no mayor del 3% en el circuito 

derivado o el circuito alJmentador. 

e) El factor de potencia para alumbrado será del 0.93 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Dolegactón Coyoec6n. México D.F. 

A continuación se encuentran los cálculos de los niveles 

de iluminación, circuitos derivados (capacidad de corriente y 

caída de tensión más desfavorables. alJmentaclones y selección 
de tableros: 

1.- Nivel de iluminación 
a) Area representativa: 
Sub-estación de Bomberos 
Ejes B-G. Tramos 4-9. 

(Planta Baja; Parque Vehlcular) 

~ 

Area= 50x25 

Nivel de iluminación elegida 

Luminaria 4 tubos de 2900 

Factor de depreciación 

Coeficiente de utilización 

Factor de mantenimiento 

o = flujo necesario 

O: 1250 X 200/ 0.24 X 0.70 

= 250m2 !Al 

= 200 luxes (L) 

= ll600 lumenes 

=84% (fd) 

= 0.24 (CU) 

= 0.70 (FMJ 

:AxL/CUxFM 

= 1488095 

No.Tubos de 40W = 1488095111600 =128 

TOTAL DE TUBOS = 128tubos 

No.Luminarias (4 tubos x luminaria) = 128 / 4 = 32 

TOTAL DE LUMINARIAS = 32 luminarias 
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Eiemplo de alumbrado para un circuito específico 

CIRCUITO A • 2 
a) Carga: 

10 Luminarias de 160 Watts 
10x160 Watts = 1600 Watts 

b) Calculo de corriente nominal: 

In= __ w_ 
EN x FP = Amperes 

Sustituyendo valores tenemos: 

In= 1600 
127 x O. 93 =Amperes 

In = 13.55 Amperes 

Corriente a la cual le corresponde un conductor con 
aislamiento THW. CAL. 8 AWG. (20 Amperes) 

c) Corrección por temperatura y agrupamiento: 

F.T.= 1.00 (24.7ºC) 

Temperatura promedio anual del boletín del SMN de los 
últimos 5 años. 

F.A. = O. 70 ( 7 a 24 conductores ) 

IC.= 20 x 100 x 70 = 14Amperes 

14 Amperes >- 13.55 Amperes:. ACEPTABLE 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacjn, México D.F. 

d) Cálculo por calda de tensión: 

La longitud del circuito es de 48 mts (Centro de Carga) 
Conductor de calibre 8 AWG (8.37 mm2) 

e%= 4xlxln 
EnxS 

Sustituyendo valores: 
4x48X13.55 

e%= e%=235% 
127x8.37 

2.35%-< 3.00% :. ACEPTABLE 

e) Protección 

Se considera al dispositivo de protección al 80 % de su 
capacidad. (Interruptor Termomagnético de 20 Amperes): 

80%de20Amperes =0.8x 20Amp.= 16Amperes 

16Amperes >- 13.55Amperes :. ACEPTABLE 

fJ Determinación de la canalización: 

8-12=8xl2.8mm1 =102mm1 

En la Tabla 1.1 de las Normas Técnicas de Instalación 
Eléctrlca-81. se tiene que para una tuberla de 19 mm. le 
corresponde un area de 142 mm 2. 

1421111111 >-102mnl :. ACEPTABLE 

g) Resultados: 

Cables: 
8 . 112 
Tubos: 
T . 19mm. 

iü 



Balanceo de ClrcuitOI 

INTERRUPTORES 1 c::=:::i CONDUCTOR 
circuito 00101 1maer11 a moeres 160 w. cal. AWG 

1 1 20 13.55 10 8 
2 1 20 13.55 10 8 
3 1 20 13.55 10 8 
4 1 15 4.06 3 12 

5 1 15 4.06 3 12 
6 1 15 4.06 3 12 

39 

DESBALANCEO 0' 

RESULTADO 

<1> <V <1> <V <i>- <i>-

~ 

~ 

r---1 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoe~n. México D.F. 

FASES TOTAL DE 
A B c WATTS 

1600 1600 
1600 1600 

1600 1600 
480 480 

480 480 
480 480 

2080 2080 2080 6240 

= WWtAllAFU.IOM1C91TEDEtLUll'ARAUllWAntcdl. 
~LADIRJSOAAOEVllllSPEJDDA\'CtlllADOlllf. 

"""""' ... -
t.::\ wmcAllAllCAHDDCOOEll'O SfOTCCJll~'* 
'111' :llWAmCIJLUlt. 

E9PD'fRJ.OABICABETQl,EA.OlifU9. 

- W..WU.fUIOAEBCBtTEOESOlllEl'OIERCOMJ 

= --DE••ATTSCtllAEllLAtlFll9DAAOEU' • .......... 
W.U.llAFUIORESCBOECONl.JJIPARAbt:«IWAm 

'""'""'"' CON llAJ80A DE AC"UCOOPACOCOU>A a.MICO, ""'· ...... 
c=:J ~T~&E~~~~a.ute0 . 

11!1 

.:A.OSAAll. 

TAllDIODt:tlSTABUCIOtTl'O 
TE!mDBlATO 
El..DJARE "O" 

8 ~==~=:~~~Ws=~9'0T a>LGADISANERVAWRA.ICA.OSAML 

1UllVIACOllCUTIJEAC(Jll)OAl.VAlll:ADOTl'O 
!IE•l'EBADOPAAEDGJIJDIADB.~•tlCAOO 
POAllJlllOLOSA. 
ICA.JUPITER. 
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ANEX02 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Oalegaclón Coyoac6n, México D.F. 

MEMORIA TECNICA DECRIPl'IVA DEL CALCULO 
ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE A LA ACADEMIA DE 
BOMBEROS. 

Capítulo 1 

art. 194 

Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en 
los que pueda haber normalmente aglomeración de personas. 
tales como centros de reunión, escuelas, salas de espectáculos, 
locales para espectáculos deportivos o templos; o de 
construcciones que contengan material o equipo valioso; el 
factor de carga para este tipo de combinación (carga muerta+ 
carga viva) se tomará Igual a 1.5 

Capítulo V 

art. 199 

Cargas vivas: 

J.- La carga viva máxima Wm se deberá emplear para 
diseño estructural por fuerzas gravitaclonales y para calcular 
ascentamientos Inmediatos en suelos; así como en el diseño 
estructural de los cimientos ante cargas estructurales. 

II.- La carga lnstantanea Wa se deberá usar para para el 
diseño sísmico y por viento, y cuando se revisen distribuciones 
de carga más desfaborables que la uniformemente repartida 
sobre toda el area. 
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III.- La carga media W se deberá emplear en el cálculo de 
ascentamientos diferidos y para elcálculo de flechas diferidas. 

Tabla de cru¡as vivas unitarias: Kg/ m2 (dlstribuidas sobre 
el area tributarla de cada elemento): 

e) Otros lugares de reunión (templos, cines, salones de 
baile, restaurantes, bibliotecas, aulas, salas de juegos y 
slmllares. 

W Wa Wm observaciones• 
40 250 350 (5) 

observaciones• 
5) En estos casos se debe prestar particular atención a la 
revisión de los estados lfmlte de servicio relativo a 
vibraciones. 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoecáin, México D.F. 

calculo v conceDtOll de IOllU de uotea y_en~ ---- -- - -

AZOTEA Kghn2 
Impermeabilizante FESTER 5 
Escobillado de cemento 15 
Enladrillado en forma de Petatillo 35 
Mortero cemento-arena 40 
Rellemo de T ezontle 350 
Losa retttular 398 
CARGA MUERTA 843 

ENTREPIS01 Kghn2 
Piso a base de Loseta Ceramica 50 
Losa reticular 398 
CARGA MUERTA 448 

Dimensionamiento y calculo de peso de columna por 
entrepllO 

NIVEL SECClON ALTURA VOlUllENm3 PESOIDn 
(mll) (mll) (.clonal1ull) 2.40tonxvol. 

CUARTO DE llAOUINAS 0.30X0.30 3.30 0.30 0.71 
OORlllTORIOS2 0.35X0.35 3.30 0.40 0.97 
OORlllTORIOS1 0.40X0.40 3.30 0.53 1.27 

OIRECCION ACADElllCA 0.45X0.45 3.30 0.67 1.60 
PLANTA BAJA O.SOX0.50 4.50 1.13 2.70 

TOTAL 7.25 
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calculo del peso de 108ll de azotea y entrepiso eor 
columnL 

-~--·· 
.... x, ........ roe x1ld0rae x3n • ...- """w--

tributarla azoto enlnploo de entrepilosy 
(m2) O.B41Dn/m2 0.'4tanlm2 entrepilos .llOllO(ton) 

A-3 15.62 13.17 7.00 20.99 34.16 
A-4 35.17 29.65 15.76 47.27 76.91 
A-5 35.17 29.65 15.76 47.27 76.91 
A-6 15.62 13.17 7.00 20.99 34.16 
D-3 30.04 25.32 13.46 40.37 65.69 
D-4 47.87 40.36 21.45 64.34 104.70 

D-5 47.87 40.36 21.45 64.34 104.70 
D-6 30.04 25.32 13.46 40.37 65.69 
G-3 15.62 13.17 7.00 20.99 34.16 
G-4 24.54 20.69 10.99 32.98 53.66 
G-5 24.54 20.69 10.99 32.98 53.66 
G-6 15.62 13.17 7.00 20.99 34.16 

calculo del peso de capiteles por columna. 

~•nm .... altura volumen peoode 

DE decaplttt de ISecapltel capllol 
COLUMNA (m2) capllOI (AJdl~- volx2.4ton 

A·3 1.82 0.30 0.32 o.n 
A-4 2.50 0.30 0.43 1.03 

A-5 2.50 0.30 0.43 1.03 
A-6 1.82 0.30 0.32 o.n 
D-3 2.50 0.30 0.43 1.03 
D-4 3.42 0.30 0.56 1.34 

D-5 3.42 0.30 0.56 1.34 
D-6 2.50 0.30 0.43 1.03 
G·3 1.82 0.30 0.32 o.n 
G-4 2.50 0.30 0.43 1.03 
G-5 2.50 0.30 0.43 1.03 
G·6 1.82 0.30 0.32 o.n 

calculo del peso de pretil. fachado y muros por columna. 

WLUMn• mwo11neal Pe.J TKOaaa metroUn•ldt PtS>prebl mwo ne11 --P-eso muros --Pnoxml.x~-

de Fachada 0.54ton xml de Pretil 0.15tomcml de Muro 0.4Stf,r;tmlX3 
(mi) (Ion) (mi) (Ion} (ton) ,ton¡ (ton) 

A·3 B 4.32 8 1.2 o o 14.16 
A-4 9 4.66 7.5 1.125 7.25 3.2625 25.4925 
A-5 9 4.86 7.5 1.125 7.25 3.2625 25.4925 

A-6 8 4.32 8 1.2 o o 14.16 

D-3 7 3.78 7 1.05 o o 12.39 
D-4 o o o o 10.25 4.6125 13.6375 

D·5 o o o o 10.25 4.6125 13.8375 

D·6 7 3.78 7 1.05 o o 12.39 
G-3 8 4.32 8 1.2 o o 14.16 

G-4 4.5 2.43 7.5 1.125 3 1.35 12.465 

G·5 4.5 2.43 7.5 1.125 3 1.35 12.465 
G-6 B 4.32 B 1.2 o o 14.16 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

pesotoimoa 

aiplbtlx4 

(ton) 

3.08 
4.10 
4.10 
3.08 
4.10 
5.36 

5.36 
4.10 
3.0B 
4.10 
4.10 
3.0B 
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Balada de carcu. 

NIVEL CIJARTO DE llAOOINAS 
~OLU•A .. - - pnopropio suD-IOlll -- 1- prdl doClpHlll 

024ton/m2 0.1SIO!lll ton 

A-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
D-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
D-4 9.34 2.24 0.98 0.00 3.22 
D-5 9.34 2.24 0.98 0.00 3.22 
D-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
G-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
G-4 9.34 2.24 0.98 0.00 3.22 
G-5 9.34 2.24 0.98 0.00 3.22 
G-6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NIVEL DORMITORIOS 2 

v~u~"" .... pelO - pnoprop1<1 IU~w-

tributarla I•• prelll docopitel 
0.84torvm2 o.1StonX1 (ton) IDnJ 

A-3 15.62 13.17 1.20 0.77 15.14 
A-4 35.17 29.65 1.13 1.03 31.80 
A-5 35.17 29.65 1.13 1.03 31.80 
A-6 15.62 13.17 1.20 0.77 15.14 
D-3 30.04 25.32 1.05 1.03 27.40 
D-4 47.87 40.36 0.00 1.34 41.70 
D-5 47.87 40.36 0.00 1.34 41.70 

D-6 30.04 25.32 1.05 1.03 27.40 
G-3 15.62 13.17 1.20 0.77 15.14 
G-4 24.54 20.69 1.13 1.03 22.84 
G-5 24.54 20.69 1.13 1.03 22.84 
G-6 15.62 13.17 1.20 0.77 15.14 

ACADEMIA V ESTACION DE BOMBEROS 
Oelegaclón Coyoacán, México D.F. 

peooprop¡o OUO•L OUO•L 

de columna carga muerta e&rgl VIVI 

(ton) (ton•) 0.1tonlm2 

0.00 0.00 o 
0.00 0.00 o 
0.00 0.00 o 
0.00 0.00 o 
0.00 0.00 o 
0.97 4.19 0.9344 

0.97 4.19 0.9344 
0.00 0.00 o 
0.00 0.00 o 
0.97 4.19 0.9344 
0.97 4.19 0.9344 
0.00 0.00 o 

po1<>prop10 •u••• •u••• 
de columna carga muerta carga viva 

(IDnJ (ton) .1f.25IOl1/lfl2 

0.97 16.11 1.5618 
0.97 32.77 3.52 
0.97 32.77 3.52 
0.97 16.11 1.56 
0.97 28.37 3.00 
0.97 42.67 11.97 
0.97 42.67 11.97 
0.97 28.37 3.00 
0.97 16.11 1.56 
0.97 23.81 6.13 
0.97 23.81 6.13 
0.97 16.11 1.56 

un•• ouo•L 

DE CARGA 
(ton) 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.12 
5.12 
0.00 
0.00 
5.12 
5.12 
0.00 

""""•u••• 
DE CARGA 

(ton) 

17.67 
36.28 
36.28 
17.67 
31.37 
54.64 
54.64 
31.37 
17.67 
29.94 
29.94 
17.67 

llCCIOfl 

mtl 

o 
o 
o 
o 
o 

0.30X0.30 

0.30X0.30 
o 
o 

0.30X0.30 
0.30X0.30 

o 

HCCon 

mts 

0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
0.35X0.35 
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NIVEL DOAllTORIOS 1 

Ca.UllNA .... pooo 

lrlbullril loll 
0.841DMT12 

A-3 15.62 13.17 
A-4 35.17 29.65 
A-5 35.17 29.65 
A-6 15.62 13.17 
D-3 30.04 25.32 
D-4 47.87 40.36 
D-5 47.87 40.36 
D-6 30.04 25.32 
G-3 15.62 13.17 
G-4 24.54 20.69 
G-5 24.54 20.69 
G-6 15.62 13.17 

NIVEL DIRECCION ACADElllCA 

Ca.UllNA .... pelO 

tributarla IOSI 
O.B4tonlm2 

A-3 15.62 13.17 
A-4 35.17 29.65 
A-5 35.17 29.65 
A-6 15.62 13.17 
D-3 30.04 25.32 
D-4 47.87 40.36 
D-5 47.87 40.36 
D-6 30.04 25.32 
G-3 15.62 13.17 
G-4 24.54 20.69 
G-5 24.54 20.69 
G-6 15.62 13.17 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

pooo poooproplo 

flc:hldl docopitll 

0.4llomd (ton) 

4.32 0.77 
4.86 1.03 
4.86 1.03 
4.32 0.77 
3.78 1.03 
0.00 1.34 
0.00 1.34 
3.78 1.03 
4.32 0.77 
2.43 1.03 
2.43 1.03 
4.32 0.77 

pelO pnoproplo 

fachada de capitel 

o.es tonxl (ton) 

4.32 0.77 
4.86 1.03 

4.86 1.03 
4.32 0.77 
3.78 1.03 
O.DO 1.34 
0.00 1.34 
3.78 1.03 
4.32 0.77 
2.43 1.03 
2.43 1.03 
4.32 0.77 

sut>-tolll poooproplo TOTAL TOTAL GRAN TOTAL IOCClon 

de columna carga muerta CSQI vtva DE CARGA 
(ton) (ton) 0.251DM112 (ton) mll 

18.26 1.27 19.52 3.9045 23.43 0.40X0.40 

35.53 1.27 36.80 8.79 45.59 0.40x0.40 
35.53 1.27 36.80 8.79 45.59 0.40X0.40 
18.26 1.27 19.52 3.90 23.43 0.40X0.40 

30.13 1.27 31.39 7.51 38.90 0.40X0.40 
41.70 1.27 42.96 11.97 54.93 0.40X0.40 
41.70 1.27 42.96 11.97 54.93 0.40X0.40 
30.13 1.27 31.39 7.51 38.90 0.40X0.40 
18.26 1.27 19.52 3.90 23.43 0.40X0.40 
24.14 1.27 25.41 6.13 31.54 0.40X0.40 
24.14 1.27 25.41 6.13 31.54 0.40X0.40 
18.26 1.27 19.52 3.90 23.43 0.40X0.40 

sub-total 1J110 propio TOTAL TOTAL GRAN TOTAL ...:clon 

de columna carga muerta carga viva DE CARGA 
(ton) (ton) (ton) 0.25tonlm2 (ton) mll 

18.26 1.60 19.86 3.9045 23.76 0.45X0.45 
35.53 1.60 37.14 8.79 45.93 0.45X0.45 
35.53 1.60 37.14 8.79 45.93 0.45x0.45 
18.26 1.60 19.86 3.90 23.76 0.45X0.45 
30.13 1.60 31.73 7.51 39.24 0.45x0.45 
41.70 1.60 43.30 11.97 55.27 0.45x0.45 
41.70 1.60 43.30 11.97 55.27 0.45X0.45 
30.13 1.60 31.73 7.51 39.24 0.45X0.45 
18.26 1.60 19.86 3.90 23.76 0.45X0.45 
24.14 1.60 25.74 6.13 31.88 0.4SX0.45 
24.14 1.60 25.74 6.13 31.88 0.45X0.45 
18.26 1.60 19.86 3.90 23.76 0.45X0.45 

ix 



NIVEL PI.ANTA BAJA 

CCX.UllNA - - - i-oproplo sul>-totll 

tribu- lo• lltlllll• docopltll 

0.84tonlm2 D.451!>11Xl (Ion) (Ion) 

A-3 15.62 13.17 4.32 0.77 18.26 
A-4 35.17 29.65 4.86 1.03 35.53 
A-5 35.17 29.65 4.86 1.03 35.53 
A-6 15.62 13.17 4.32 0.77 18.26 
0-3 30.04 25.32 3.78 1.03 30.13 
0-4 47.87 40.36 0.00 1.34 41.70 
D-5 47.87 40.36 0.00 1.34 41.70 

0-6 30.04 25.32 3.78 1.03 30.13 
G-3 15.62 13.17 4.32 0.77 18.26 
G-4 24.54 20.69 2.43 1.03 24.14 
G-5 24.54 20.69 2.43 1.03 24.14 
G-6 15.62 13.17 4.32 0.77 18.26 

TOTAL 

CCX.UllNA NIVEL NIVEL Nlvol 

C.d111iq. Oormltorlo2 Dormltori01 

ton ton ton 

A-3 0.00 17.67 23.43 
A-4 0.00 36.28 45.59 
A-5 0.00 36.28 45.59 
A-6 0.00 17.67 23.43 
0·3 0.00 31.37 38.90 
0-4 5.12 54.64 54.93 
0-5 5.12 54.64 54.93 
0-6 0.00 31.37 38.90 
G-3 0.00 17.67 23.43 
G-4 5.12 29.94 31.54 
G-5 5.12 29.94 31.54 
G-6 0.00 17.67 23.43 

ACADEMIA Y ESTACION DE BOMBEROS 
Delegación Coyoacán, México D.F. 

-propio TOTAL TOTAL 

dtcolumna corgo muorto csgavlva 
(IDn) (ton) 0.251"'1/1112 

2.70 20.96 3.9045 
2.70 38.23 8.79 
2.70 38.23 8.79 
2.70 20.96 3.90 
2.70 32.83 7.51 
2.70 44.40 11.97 
2.70 44.40 11.97 

2.70 32.83 7.51 
2.70 20.96 3.90 
2.70 26.84 6.13 
2.70 26.84 6.13 
2.70 20.96 3.90 

NIVEL NIVEL BAJADA 

Oirecc:ión PblnllBaJa TOTAL 
ton ton ton 

23.76 24.86 89.72 
45.93 47.02 174.82 
45.93 47.02 174.82 
23.76 24.86 89.72 
39.24 40.34 149.85 
55.27 56.37 226.32 
55.27 56.37 226.32 
39.24 40.34 149.85 
23.76 24.86 89.72 
31.88 32.97 131.46 
31.88 32.97 131.46 
23.76 24.86 89.72 

GRAN TOTAL 
DE CARGA 

(ton) 

24.86 
47.02 
47.02 
24.86 
40.34 
56.37 
56.37 

40.34 
24.86 
32.97 
32.97 
24.86 

-
mts 

0.50X0.50 
0.50x0.50 
0.50X0.50 
0.50X0.50 
0.50x0.50 
0.50X0.50 
0.50X0.50 

0.50X0.50 
0.50X0.50 
0.50X0.50 
0.50x0.50 
0.50x0.50 

X 

j 

¡ 

f 
1 

] 

· j 

~ J 



l 

] 

l 
l 
[ 

[ 

1 

. - _·.;,;__ -

PESO TOTAL 

C. de Mtlq. 1 Oot'm~o<io 2 1 Dormitorio 1 
ton 1on Ion 

20.49 375.13 

DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACION 

Peso del edificio 1723.8 tons. 
+ 10% del peso de cimentación 172.38 ton. 
Peso total del edificio Wt=l896.18 tons. 

Resistencia del terreno RT=5 tontm• 

Area de cimentación A=Wt/RT 
A=l896.18 /5ton. 
A=379.23m2 

435.65 

Dirección 
ton 

439.69 

Pilnlll Baja 1 DEL EDIAC10 
1on 1on 

452.84 1723.79 

Superficie mbima de cimentación 25xl5m=375m2 

Capacidad de carga de losa de cimentación 
375m2x5 ton/m2 = 1875 tons. 

Carga restante por pilotes de 20 tons. c/u 
1896.18 ton. - 1875 tons = 21.18 tons 
Se requiere del uso de 2 pilotes de 20 ton. de carga. 
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