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INTRODUCCIÓN 

La División de Educación Continua es el órgano de la Facultad de lngenierfa 
encargado de complementar, diversificar y continuar la fonnación universitaria de k>s 
participantes. Para cumplir con estas metas es necesario que la DECFI cuente con la 
infraestructura informática y de comunicaciones que kt permita continuar a ta 
vanguardia en la impartición de cursos de calidad y actualktad asf como desarrollar 
con mayor eficiencia sus labores administrativas. 

El Plan de desarrollo 1995 - 2000 de la DECFI plantea Jos lineamientos a seguir para 
contar con los elementos necesarios que le permitan ofrecer acciones de educación 
continua con prontitud, eficiencia y calidad de acuerdo a su rango de institución 
superior. Dentro de estos objetivos se encuentra el de implementar una moderna red 
de voz, video y datos asi como su integración a red UNAM. 

El objetivo de esta tesis es analizar la infraestructura informática y de comunicaciones 
con que cuenta actualmente la DECFI en su sede Palacio de Minerla y proponer 
attemaUvas para la implantación de una moderna red de voz, video. datos y su 
integración a red UNAM, aprovechando en Jo posible el equipamiento que por sus 
caracterfsticas sea susceptible de seguirse utilizando. 

Tenemos conocimiento que una buena parte del equipo utilizado en la actualidad 
por la División de Educación Continua de la Facuftad de Ingeniería (DECFI.) no 
cumple con la capacidad de procesamiento y memoria para las labores ahl 
realizadas. En la medida que aumentan las necesidades de intercambio de 
información permite considerar la actualización de dichos equipos. El modernlzar 
los servicios de telecomunicaciones (voz) e implementar una red (datos y video) 
es una tarea presentada por la DECFI para mejorar la infraestructura de sus 
comunicaciones tanto del interior como al exterior. 

El proponer la actualización de las herramientas que son utillzadas en la tarea 
administrativa permitirá dar un gran paso para alcanzar las metas y objetivos 
presentados en el Plan de Desarrollo de la DECFI, por ello, el renovar el equipo 
de cómputo disponible y enlazarlo a una red interna, es una de las primeras 
acciones a considerar para mejorar la eficiencia administrativa. 
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En la educación y actualización se deberán tomar acciones que aseguren la 
posibilidad de llegar a un gran número de profesionales. tanto el Distrito Federal 
como en el interior de la República. siendo los medios modernos de comunicación 
y apoyo inform•tico las herramientas principales de operación. 

Conscientes de lo anteriormente mencionado analizaremos en este seminario la 
situación y requerimientos que nos presenta la DECFI en el Palacio de Minarla 
para estudiar alternativas que satisfagan las necesidades planteadas y proponer 
la mejor solución posible. 

La descripción de este seminario es llevada a cabo inicialmente a través de una 
investigación de la situación actual del equipo (hardware, software y telefonla) con 
que cuenta el personal, asl como las caracterfsticas propias del mismo. 

Para conocer las necesidades de la DECFI se realizó un análisis de 
requerimientos. Siendo este análisis el punto de partida para la elaboración de 
propuestas o alternativas factibles de realizarse a corto plazo. 

Entre los planes de la DECFI figuran: 

El desarrollo de un Sistema de Información con Tecnologia cliente-servidor 
utilizando software de vanguardia. 

Modernizar sus equipos de cómputo e interconectarlos en red local. 

Integrar su red local a la red de fibra óptica de la UNAM. 

Instalar un nodo de Internet a través de Red UNAM. 

Iniciar la Educación a distancia a través de modernas tecnologlas de 
Teleconferencia y Videoconferencia. utilizando para ello enlaces satelitales y 
fibra óptica. 

Establecer si se justifica (costo-beneficio) en el Palacio de Mineria una Sala de 
Videoconferencia. 

Conocer la situación actual, las necesidades y los planes de la DECFI ("Plan de 
Desarrollo 1995-2000") forma parte de la columna vertebral de este trabajo ya que 
sin esto no seria posible sugerir alternativas que satisfagan metas y objetivos ya 
planteados. 
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Contando con los elementos suficientes se proponen alternativas de tipos de red y 
su integración a Red UNAM, para establecer y sugerir la red que mejor cumpla 
con las necesidades y expectativas ya planteadas. 

El proponer la alternativa de solución y su justificación es el punto culminante de 
este trabajo, ya que en la misma, se reúnen todos los e'8mentos y conocimientos 
descritos a lo largo de los anteriores capitules. 

Es importante considerar una estrategia de implantación que nos permita marcar 
metas y objetivos que deben cumplirse al llevar a cabo la realización de la 
propuesta. Esto con la finalidad de formular un plan de trabajo acorde con el 
presupuesto disponible y prioridades marcadas. 

Por último mencionaremos que el presente trabajo tiene como finalidad apoyar a 
la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniarla con una propuesta 
factible para el establecimiento de una moderna infraestructura informática y de 
comunicaciones. 
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CAPITULO UNO 

l. SITUACIÓN ACTUAL 

En las instalaciones del Palacio de Mineria se ubica la División de Educación 
Continua de la Facultad de fngenierfa (DECFI). Entre la funciones sustantivas que 
esta División tiene a su cargo están las de impartir cursos de actualización 
profesional, cuidando que estos sean de la más alta calidad académica y 
orientados a la solución de problemas de ingenierfa utilizando tecnologia de 
vanguardia. vinculando asl la industria con la academia. 

Los cursos que se imparten abarcan diversas ramas de la lngenieria y se 
coordinan a través de diversos departamentos: Cursos Abiertos, Cursos 
Institucionales, Cursos a Distancia y Diplomados. Asl mismo, en dicha división se 
cuenta con un programa denominado Apoyo a la Titulación. que tiene como 
objetivo coadyuvar mediante seminarios a la titulación de los alumnos egresados 
de la Facultad de lngenieria o de otras instituciones cuyo programa de estudios 
sea igual al de la Facultad y que acepten los procedimientos y lineamientos 
establecidos en el citado programa. 

Por otra parte la División cuenta con el Centro de Información y Documentación 
"lng. Bruno Mascanzoni", el cual cuenta con un amplio acervo técnico que es 
consultado por los asistentes a cursos en el Palacio de Minerfa. tste centro apoya 
con hardware y software a las diferentes áreas que integran a Ja División. 

Para el presente trabajo consideramos iniciar con un estudio de la situación 
actual, con el propósito de identificar todos los bienes informáticos y de 
comunicaciones con que cuenta la División y que son utilizados como 
herramientas para et buen desempeno de sus funciones. El mencionado estudio 
iniciaré con el organigrama de la DECFI y posteriormente se determinará el 
equipamiento en hardware, software y comunicaciones de cada una de las áreas 
que integran la División. 
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1.1. EQUIPO DE CÓMPUTO 

Para el apoyo de las actividades administrativas y educativas, Ja División cuenta 
con computadoras personales (PC's) e impresoras (láser o de matriz). Con base 
en un levantamiento fisico del equipo instalado y operando, en la siguiente lista 
se enumera el equipo de cómputo con el que se cuenta. 

O.P11rtamento PC lm ..... 
2H 3M ... M•triz Ua•r 

JEFATURA 1 1 
SECRETARIA ACADÉMICA 1 1 
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 1 1 
CURSOS ABIERTOS 1 1 
CURSOS INSTITUCIONALES 1 1 
CENTRO DE INFORMACIÓN 38 17 29 2 
APOYO TITULACIÓN 3 
APOYO ACAD~MICO 1 1 1 
DIFUSIÓN 2 1 2 2 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 6 2 
CONTABILIDAD 4 1 1 
SERVICIOS EXTERNOS 3 
SERVICIOS GENERALES 
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO 
TOTAL 53 19 43 5 • 
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1.2. EQUIPO DE COMUNICACIONES 

1.2.1. voz 

La infraestructura con la que cuenta la División es un conmutador modelo Harrls 
con 21 lineas directas y 26 extensiones. La distribución de aparatos telefónicos 
se muestra a continuación: 

Deamrtamento Directo Extenatón F .. 
JEFATURA 2 2 1 
SECRETARIA ACAOtMICA 1 1 
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 2 2 
CURSOS ABIERTOS 2 2 1 
CURSOS INSTITUCIONALES 2 2 
CENTRO DE INFORMACIÓN 1 2 
APOYO TITULACIÓN 1 1 
APOYO ACADtMICO 3 3 
DIFUSIÓN 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 2 2 
CONTABILIDAD 2 4 
SERVICIOS EXTERNOS 1 2 
SERVICIOS GENERALES 1 2 
BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO 1 1 
TOTAL 21 2& 2 

1.2.2. DATOS 

A pesar de que existen redes de computadoras para uso académico, no existe 
transferencia de datos ya que exceptuando los equipo utilizados en los cursos de 
redes ningún otro equipo está conectado en red. 

1.2.3. VIDEO 

Actualmente se cuenta con un equipo receptor vla satélite ubicado dentro de las 
instalaciones que capta la senal del satélite HISPASAT. 
Además se cuenta con 8 televisores. un monitor, una videocasetera con formato 
3/4 y una cámara. 
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1.3. REDES LOCALES 

La mayoria de los equipos de cómputo ubicados dentro del Palacio de Mineria 
trabajan de manera independiente a excepción de los que se encuentran 
instalados en las aulas para cursos de redes, que coordina el Centro de 
lnformaci6n y Documentación "lng. Bruno Mascanzoni". 

Para impartir el diplomado de redes LAN se cuenta con equipo diverso 
(computadoras personales, impresoras, cableado, etc.) que es utilizado para 
imptementar redes 'temporales' en cada uno de los cursos de dicho diplomado. 

Según el temario del curso. las redes que se instalan dentro de las aulas pueden 
tomar las siguientes caractedsticas: 

Arquitecturas : Bus, Estrella, Anillo 
Interface de Red: Ethernet, Token Ring, ArcNet 
Sistema Operativo: Netware 2.2 y 3.xx y 4.xx, LAN Manager/x, Unix, Windows NT. 

Windows for Workgroups 

1.4. SOFTWARE 

Durante el análisis se observó que se cuenta con paqueterla comercial y con 
aplicaciones desarrolladas especialmente para un área especifica. 

Dentro del software comercial se cuenta básicamente con el sistema operativo. 
manejadores de ambiente. procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de 
datos. 
La siguiente tabla muestra el tipo de software detectado en la mayorla de los 
equipos de cómputo de la División: 

--~ ~cm .-r1:liere ....,._,.,, .... _ 
HDiadllataA:> _ .......... 
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En algunos departamentos se observó que se tiene in•t•lado software 
especializado de acuerdo a las necesidades del trabajo. A continuación se lista el 
departamento y el tipa de programa con el que se trab.8ja. 

Servicios Externos 
Control de Almacén. Programa desarrollado por la Coordinación de Normatividad 
y Administrativos de la UNAM. 

Difusión 
Coral Draw. Page Maker. Fox Pro, Power Point. 

Centro de Información 
Lenguaje C, 30 Studio, Power Point, Lotus 123, Ventura Publisher, AutoLisp, 
Harvard Graphics, Microsoft Project, CAD, AutoCad, Small Talk, FreeLance, 
Clipper, Carel Oraw. Visual Basic. 

Adicionalmente a los paquetes comerciales arriba mencionados se esté 
desarrollando el Sistema de Información de la DECFI, el cual utiliza Visual Fox Pro 
en ambiente cliente servidor. 

Cabe senalar que el software utilizado para los cursos que se imparten en la 
DECFI es de vanguardia y generalmente lo proporciona el profesor durante el 
tiempo que dura dicho curso. 

l.S. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Durante esta investigación no solo se buscó hacer el acopio de infonnación en 
cuanto al número de equipos, software utilizado, instalaciones, etc.; sino observar 
los problemas a los que se enfrentan actualmente loa usuarios con el fin de que 
sean contemplados en el análisis de requerimientos posterior a este estudio. A 
continuación se hace un resumen de los puntos más importantes. 

Obwoftt1cencia de eauiw. Por ejemplo: la existencia de computadoras personales 
80286 con capacidades mfnimas de memoria tanto de RAM como de diaco duro y 
no cuentan con mouse. Estas razones contribuyen a generar un gran problema a 
la hora de estandarazar el software o bien ser integradas a la red. En cuanto al 
equipamiento de comunicaciones el conmutador tiene muy limitadas sus 
capacidades si se piensa en la integración de equipos digitates. 
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fnadecuadq e inoportuno mantenimiento preventivo y correctivo. Es decir, cuando 
exiate un• fmll• en algún equipo 6ste tarda mucho en ser reparado provocando 
que el uauario retraae au trabajo. 

Insuficiencia de eguipp de cómPUto. Se observó la necesidad de incrementar el 
número de equipo• de cómputo sobretodo de impresor•• haciendo énfasis en las 
de tipo hllaer. En cu•nto •1 equipo de comunicaciones se hace necesario 
incrementar el número de equipos para fax o bien contemplar dentro del diseno 
de la red el manejo de fax. 

Falta de capacitac!6n informática. El personal de apoyo entrevistado expresó la 
necesidad de ser capacitado en cuestiones informáticas para poder utilizar mejor 
el equipo a su cargo. 

Ausencia de redes. En la División la mayorla de los equipos se encuentran 
aislados, no se comunican entre si. Lo que deriva en una subutilización del equipo 
sobre todo en impresoras ya que no existen dispositivos que permitan 
compartirlas por lo que se tiene que pedir prestada no solo la impresora sino 
también la computadora cuando se necesita alguna impresión. Como una 
consecuencia de la inexistencia de redes se observa un aislamiento de las redes 
pertenecientes a la UNAM y de otras redes como INTERNET. 

Obsolescencia vio carencia del software adecuadg. Aunque existen algunos 
paquetes que son utiliZados • menudo por la mayorfa de usuarios se hace 
necesario pensar en una estandarización del software basado en las últimas 
versiones de los mismos. 

Insuficientes equioos reguladores de voltaje v ausencia de tierra flsica. Para Ja 
protección de Jos equipoa instalados en la DECFI no se cuenta con instalación de 
tierra flsica y son muy pocos tos equipos que disponen de regulador de voltaje, ya 
que tampoco la DECFI con ningt:.n UPS. 
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1.6. RESUMEN 

En resumen. tos problemas detectados dentro de la División son la obsolescencia 
de equipo (de cómputo y comunicaciones) y de software. Por otro llldo no existe 
un esténdar definido en cuanto a hardware ni software lo que resulta ineficaz a la 
hora de compartir recursos. Por último el personal de apoyo requiere de 
capacitación en el campo de la informática para utilizar eficientemente el equipo 
asf como para su superación personal. 

La siguiente tabla presenta, a manera de resumen, el equipamiento existente. de 
hardware y software, con el que se cuenta dentro de la División de Educación 
Continua: 

DEPARTAMENTO 

.JEFATURA 

SECRETARIA ACAD41:.MICA 

DELEGACION ADMINISTRATIVA 

CURSOS ABIERTOS 

CURSOS INSTITUCtONALES 

CENTRO DE INFORMACION 

APOYO TITULACIÓN 

APOYO ACADl:MICO 

OJFUSION 

EDUCACION A DISTANCIA 

CONTABILIDAD 

SERVICIOS EXTERNOS 

SERVlCIOS GENERALES 

BIBLIOTECA. y ARCHrvo 
HISTORICO 

TOTAL .. 

10 

1 

29 

11 .. 

MS.OOS. 
W'INDOWS, 
WP.EXCELL 

.... leo .... ~ 
1 8'1•ic:o 

2Mllieo+ 
Prog. para =-.... leo 

.... '°" 
2 8*SICO• 

Co,.IDraw .... ~ 
S.•JCO + 
COO .... ~ .... ~ 



CAPITULO DOS 

U. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

11.1. Detección de requerimientos 

En este capitulo se presentain los requerimientos de software, hardware y 
comunicaciones de toa diversos departamentos que integran la División de 
Educación Continua de la Facultad de lngenierfa de la UNAM (DECFI). Estos se 
obtuvieron como resultado de las entrevistas realizadas a los coordinadores de 
cada una de las éreaa integrantes de la División y del plan 1995-2000 de la propia 
División. Las preguntas realizadas se enfocaron a buscar las necesidades de 
equipo de cómputo. software y su conexión en una red local (voz. video y datos) 
aal como su integración a red UNAM o INTERNET. 

11.1.1. EN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Durante las entrevistas se pudo comprobar que aunque los requerimientos en 
cuanto a número de equipos son distintos para cada departamento, las 
caracterlsticaa técnicas comunes son: Procesador 486 como minimo con 
velocidad de procesamiento de 60 MHz ; 8 MB Memoria RAM y disco duro con 
capacidad de almacenamiento de al menos 200 MB. Estas caracterfsticas son 
necesarias para instalar y procesar los programas actuaSes existentes en el 
mercado. 

A continuación se presenta una lista de los requerimientos de equipo de cada una 
de las áreaa que integr•n a la DECFI. -J--·-~ 
Oel9gad6n Adm1niatn1tiva 
Cursos Ab•cuto• 

Cursos lnatilucio,,.._a 
Centro de lnfDfmedOn y Document8ción 
Prugrmma de Apoyo • I• TitulaciOn 
Servicio de Apoyo Aald~mk:o 

DtlUalón 
EdUClldOn a Oistmncia 
Servidoa Ext.rnoa 
ContMMHd.ct 
T-1 

PC 

1 ,.. 
4 

1 
13 
1 
3 ... 

.... 
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CO-AOM de 4 v•locid•de• y 18 MB de 
RAM 

lnc:t'ltf'T'8ftt de memoria en su 
c:ompulmdOrll • 8 MB 

Mu~m y CD Rom 



11.1.2.EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA TRANSMJTIJl VOZ. 
VIDEO Y DATOS 

En cuanto a la trmnamtsión de voz. se requiere ampli•r el núnwfO de Hneaa y de 
aparatos telefónicos digitales. ya que durante la inv-tig9Ción - obmervó que le 
mayoria de los departamentos expresaron que las llneaa telefónica• con tas que 
contaban eran insuf"ICientes (Por ejemplo, el departaimento de Difu9ión requiere de 
tres lineas telefónicas y una linea de tranamiaión de Fax: Senticioe Genera ... , 
sección de Vigilancia solicita una linea directa para las mnergencias; Educación a 
Distancia necesita una linea directa y una extensión, etc. ) -En cuanto a la transmisión ele video, el departamento de Apo)ro Académico 
requiere los siguientes equipos: 

a) Trea televisoAla de atta definición, 
b) Una cámara profesional para estudio de ,-V, 
e) Cuatro retroproyectores de alta densidad y 
d) Tres videocll-era• tipo VHS. 

A fines de diciembre de 1995 el jefe de la DECFI giró in•truccionea al 
departamento correspondiente , para que se analizara la posibilidad de contar con 
el equipamiento neceaario que pennita la impartici6n de curaos a distancia, siendo 
el person•I del departamento el encmrgado de analizar la i~tructura .--:tuerida 
con la que se debe contar a efecto de transmitir cursos hacia la• UniWlrsidltdes, 
Empresas o Instituciones ubicad•• en el interior de la Rep(Jblica o en el 
extr•njero. En ese estudio concluyeron q..- .e requiere adquirir. previo •n61iais 
coatolbeneficio un equipo comp'8to de han:tware y softw•re de comunicaciones 
para realizar videoconferencias o bien la inatal•ci6n de una teleaula par• impartir 
cursos por teleconferenci• y en •mbos casos conectarse • trav6a de fibra óptica a 
RedUNAM. 

Asl mismo p•ra apoyo a cierto tipo de cursoa a distancia, - comentó la 
convenienci8 de disponer del equipo necesario para multimedia y en fonna aimilair 
para los miamos fines contar con un equipo de cómputo con su software 
COITe9f>O"d•nte pa,.. el dieeno de cursos a distancia a itnparlirwe • travn d• 
lnterrwt, con la facilidad de transmisión de im6ge.- y conect..to a Red UNAM. 
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Daloe 
Corno se mencionó en el capitulo anterior. eahtl en desarrollo el Sistema lntegraJ 
de lnformmción de la DECFI, y..,tá diaeftado para operar en equipos de cómputo 
conectados en red local. Asf mismo cierto tipo de información deberá ser 
transmitida a fas autoridadea de la Facultad de fngenierfa en e.u. por lo que se 
requiere que la red del Palacio de Minerfa se interconecte a Red UNAM. 

Por otra parte, se nos indicó que el acervo bibliográfico del Centro de 
Documentación "lng Bruno Mascanzoni"'. será digitalizado a efecto de que los 
participantes a los cursos que se imparten en el Palacio de MinerJa y que 
requieran consultar la existencia de alguna revista o libro, realicen dicha consulta 
a través de computadoras personales; en forma adicional tratar de que la base de 
datos del citado acervo este disponible para consulta de toda la comunidad 
universitaria interesada en ello. 

11.J.3. EN SOFTWARE 

Se detectó la necesidad de actualizar y/o adquirir nuevos paquetes de software. 
Para su selección, se debe cuidar la estandarización del mismo: de esta manera 
se facilitará la capacitación y asesorfa asf como el transporte de información de 
una méquina a otra. 

Por otro lado se observó que está en desarrollo un Sistema Integral de 
Información (Sii) y el objetivo que debe cumplir este sistema es conjuntar, 
organizar y generar la información necesaria para apoyar las actividades de 
planeación y toma de decisiones. De este modo la infonnación requerida y 
generada sobre algún curso en particular, se tendré almacenada en una base de 
datos para que pueda ser utilizada en el instante que se requiera por todos los 
involucrados (Difusión, Cursos Abiertos, Cursos Institucionales, etc.). 

Un ejemplo de esto es que conociendo oportunamente el número de alumnos 
inscritos en cada curso el departamento de Apoyo Académico proveerá el material 
did.dictico necesario, el 6rea Administrativa llevará un control de estos cursos, de 
los egresos derivados del pago a profesores, de los niveles de inventario entrada 
y salida del material dkl*:tico etc. Por lo anterior se visualiza claramente la 
necesidad de que la OECFI cuente a la mayor brevedad posible con el Sii. 
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11.1.4. EN CONECTIVIDAD CON OTRAS REDES: Red UNAM, Red 
Internet 

Los distintos departamentos de la DECFI expresaron su necesidad de conectarse 
en red local e inclusive algunos mencionaron que les seria de gran utilidad los 
servicios de RED UNAM e INTERNET. Asi mismo establecer comunicación, vla 
correo electrónico, con otras Universidades e Instituciones dentro y fuera del 
territorio nacional. 

11.1.5. RESUMEN 

Adgylsición de equipo de cómputo 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas se puede deducir que la mayorla 
de tos departamentos necesitan cambiar los equipos que se consideren de baja 
capacidad como es el caso de los 80286 y 80386, y/o adquirir computadoras con 
caracterlsticas técnicas superiores. En general Jos encargados de cada 
departamento opinaron que sólo requerian una computadora adicional para 
apoyar sus funciones. Nosotros recomendamos que sean sustituidos todos los 
equipos 80286 por computadoras con procesador 80486 escalable a Pentium con 
8 MB en RAM y capacidad de disco duro de al menos 500 MB. En el caso de las 
Impresoras se recomienda escoger las de tecnologla 13ser y de gran capacidad 
para ser conectadas en red y que puedan ser utilizadas por varios usuarios. En 
particular se requiere que el Departamento de Difusión cuente con una impresora 
especial para su tipo de trabajo (propaganda. trlpticos. etc.) por ejemplo una 
fmpresora XEROX de color modelo 4900. 

Para la protección de los equipos es necesario la instalación de la tierra fisica y 
reguladores de voltaje ó UPS. 

Adgyjsición de equipo de comunicaciones 

De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a los responsables de cada área 
estos mencionaron que era necesario considerar el incremento de lineas 
telefónicas para satisfacer la demanda de llamadas por lo se requiere un 
conmutador de mayor capacidad. 

Se requiere comprar un equipo completo para implementar una sala de 
videoconferencia o teleconferencia con et fin de impartir por este medio cursos a 
distancia. 



Para la interconexión de los equipos de cómputo de la DECFI con Red UNAM e 
INTERNET hay que conside,..r la adquisición de diversos equipos y software de 
comunicaciones. 

Adquisición y astandarj%f!ci0n de paauetes de software 

Partiendo de las solicitudes de contar con software de vanguardia y de observar 
que existen una considerable varfedad de paquetes instalados en las 
computadoras de fa DECFI se Hegó a la conclusión de que es necesario por un 
lado estandarizar los programas que vayan a ser utilizados y por otro. La 
estandarización se debe plantear de acuerdo a las capacidades del equipo que se 
considere aprovechable y del que se proyecta adquirir. Además es necesario 
evaluar los paquetes especialmente disenados para ser usados en red. 

Implementación de una red local 

Por las necesidades expuestas por el personal de Ja DECFI, por los objetivos 
planteados en el Plan de Desarrollo 1995 - 2000 y por las necesidades del 
Sistema Integral de Información se hace necesario implementar una red local. 
Esta red permitirla trabajar y compartir la información generada por dicho sistema 
y se aprovecharían mejor los recursos. Además permitirla un mejor 
aprovechamiento de la conectividad con otras redes (Red UNAM e INTERNEn. 

Consideramos conveniente dar a conocer los objetivos, requerimientos y retos 
planteados en el Plan de Desarrollo 1995 - 2000 de la División de Educación 
Continua de la Facultad de Ingeniarla por lo que a continuación daremos a 
conocer los puntos más relevantes: 

Objetivo•: 

• Excelencia académica en sus cursos de actualización. 

• Atención oportuna, eficaz y eficiente a Jos profesores y alumnos que asisten al 
Palacio de Minarla. 

• Ampliar la cobertura de sus cursos ( Educación a Distancia ). 

• Modernizar el equipamiento de cómputo y comunicaciones e integrarlo a Red 
UNAM e INTERNET. 
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Requerimiento•: 

• Actualización en las nuevas tecnologlas informáticas y de comunicaciones al 
personal que labora en la DECFI, tanto en el área administrativa como en la 
coordinación de cursos. 

• Adquirir los equipos de cómputo y comunicaciones con su respectivo software e 
instalación en el Palacio de Minerfa. 

• Desarrollar el Sistema Integral de Información de la DECFI. 

Retos: 

• Lograr que durante 1996 se haya instalado la Red Interna de la DECFI con 
enlace a Red UNAM e INTERNET. 

• Que el Sistema de Información de la DECFI se haya desarrollado y se 
encuentre operando en red antes de que se inicie el segundo semestre de 
1996. 

• Se adquiera e instale en el Palacio de Mineria el equipo de videoconferencia a 
efecto de atender los cursos a distancia que se solicita a la OECFI a trav6s de 
esta tecnologla. 
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CAPITULO TRES 

111. ALTERNATIVAS DE TIPOS DE RED Y SU INTEGRACIÓN A 
REDUNAM 

111.J. Alternativas para la Red interna de datos en Palacio de l\lineria 

Con el objeto de comprender las alternativas que se propondrán para la Red 
Interna de Datos del Palacio de Mineria, iniciaremos el presente capítulo con un 
breve repaso de loa conceptos básicos de redes y de los elementos que permiten 
Ja comunicación entre los diversos dispositivos conectados en red. 

Partiendo de estos conceptos y de las necesidades y expectativas planteadas en 
los anteriores capftulos, se expondrán las distintas alternativas que se proponen 
para la red de la DECFI que posteriormente en el capitulo cuatro serán ·analizadas 
y evaluadas. 

Los conceptos que expondremos a continuación comprenden a elementos que 
definen la arquitectura de una red (topologia, método de acceso al medio. 
protocolos de comunicación). dispositivos de conectividad (concentradores, 
puentes, ruteadores. etc.) y por último software de red, tanto a nivel sistema 
operativo como administrador de 1• red. 

111.1.1 TOPOLOGÍAS 

Para entender las diferentes formas de interconectar Jos elementos de las redes 
empezaremos por definir los conceptos de topologfa y nodo. 

Topo/ogla es Ja forma en que esh\n conectados el grupo de e'ementos que 
conforman una red. 

Nodo serén todos aquellos elementos que se conectan a Ja red por medio de una 
interface de red. 
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Para el estudio de la topologfa se deben de considerar dos tipos: 

::..- La topologla flsica es detenninada por la disposición de los elementos 
conectados a la red. 

;. La topo/ogla lógica la determina el protocolo de comunicación operando en la 
red. no importando la disposición fisica de los elementos; en otros términos, se 
puede implementar un anillo lógico en una estrella ffsica. 

Existen una gran variedad de topologfas fisicas, para describir como funcionan es 
importante conocer como funcionan lógica y fisicamente los tipos básicos 
(estrella. bus y anillo), sobre todo su protocolo de comunicación. Esto permitirá 
entender y evaluar las car-acterfsticas de cualquier otra topologia implantada o por 
disenar. 

Topologia en Eetrelle 
En una red en estrella, todas las estaciones de trabajo se comunican entre si a 
través de un dispositivo central llamado servidor. El protocolo de el que hace uso 
es el polling o poleo. 

La configuración de estrella presenta flexibilidad para incrementar o decrementar 
el número de estaciones de trabajo, ya que las modificaciones necesarias no 
presentan ninguna alteración de la estructura y están localizadas en el nodo 
central a través de puertos de comunicación. 

El número de nodos afecta mucho el rendimiento del servidor, a mayor número de 
estaciones de trabajo disminuye el tiempo de atención. 

Los problemas al presentarse una falla en uno de los nodos periféricos son muy 
bajos y solo afectarfan al tráfico relacionado con ese nodo. En caso contrario si se 
presentara en el nodo central. el resultado podrfa ser cataatr6fico y afectarfa todas 
las estaciones trabajo. 
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La disposición flaica de loa elementos ocasiona que sea una topologla costosa, 
porque no se puede aprovechar la cercanfa de las méquinas para 
interconectarlas, sino que se deben conectar al centro. 

T-"'918.,,Bua 
En la topologia de bus todos los nodos están conectados al mismo canal de 
comunicación donde la información viaja en ambos sentidos siendo necesario 
prevenir las colisiones mediante el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 
Access Collision Detection). 

~~ 
• 1 1 

ji¡ 
1 
~ 

1 • 
En esta configuración, cada nodo necesita reconocer su propia dirección para 
tomar aquellos mensajes que viajan por el bus y se dirigen a él. 

Esta configuración presenta gran flexibilidad en lo referente a incrementar o 
decrementar el número de estaciones de trabajo. 

La falla en una de las estaciones de trabajo, solo repercutirá a esa estación en 
particular, pero una ruptura en el bus dejará a la red dividida en dos o inutilizada 
totalmente según este implantado el control; si la falla ocurre en el servidor Ja red 
quedará inactiva. 

Topologl8 en Anillo 
En esta configuración, los nodos de la red estén colocados formando un anillo. de 
manera que cada estación tiene conexión con otras dos estaciones. 
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Cuando un nodo desea transmitir información espera a que le llegue su tumo, 
esto es, que este disponibfe el token, cuando esto sucede se anexan los datos, la 
dirección destino y el código de errores. El mensaje pasa por todos los nodos del 
anillo hasta que llega a su destino o es devuelto al remitente que lo envió. 

Cada nodo tiene que reconocer los mensaje dirigidos a él y actuar como 
retransmisor de los mismos, que pasando a través de él, se redirigen a otras 
estaciones. 

La configuración en anillo es muy atractiva par-a su uso en redes de área local. 
Esta topologla incrementa o disminuye el número de estaciones sin gran 
dificultad. La velocidad de la red es buena, ya que no hay contienda por el medio 
flsico. Sólo se ésta limitado por Ja velocidad de procesamiento de los nodos. 

Una falla en cualquier parte del anillo de comunicación deja bloqueada a la red en 
su totalidad. En el caso de que la estación quede fuera de funcionamiento pero el 
módulo de retransmisión siga operando con normalidad, la averia solo afectaría a 
la estación en cuestión pero si lo que falla es en el módulo de comunicaciones ese 
anillo quedaría cortado y la red bloqueada. 

111.1.2 PROTOCOLOS Y SO~ARE DE RED 

PROTOCOLOS 
Los protocolos de comunicación son reglas y procedimientos utilizados en una red 
para establecer Ja comunicación entre los nodos que tienen acceso a la red. E:stos 
gestionan dos niveles de comunicación distintos. Las reglas de atto nivel definen 
como se comunican las aplicaciones mientras las de bajo nivel definen como se 
transmiten las senafes por el cable. 

Los métodos aplicables en el control de acceso a las redes locales son múltiples y 
variados. Los organismo• de normaltzación se han inclinado por adoptar solo un 
número reducido de métodos de control de acceso, razón por la que solamente se 
comentarán doa técnicas. 

>ToUn-lng 
Esta técnica es usada en topologla de anillo. La descripción que se dardi a 
continuación corresponde al estándar de IBM basado en la norma 802.5 de 
la IEEE. 

El funcionamiento béisico consiste en una trama de bits, "token", que se 
transmite de nodo en nodo. cuando una estación lo recibe lo excluye de la 
circulación y comienza a transmitir el mensaje que tenla pendiente. 
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Al llegar a la estación destino, esta reconoce su dirección y lo copia para 
después volverlo a transmitir pero con la información de "'mensaje copiado" 
incluida. 

La estación siguiente, al recibir el testigo, tiene la oportunidad de transmitir 
un nuevo mensaje pendiente. 

De esta forma se asegura el uso de la red por parte de todos los usuarios 
siguiendo un orden prefijado por su posición relativa dentro del anillo. 

Tal esquema puede ser refinado mediante la asignación de diferentes 
niveles de prioridad, esto es que al mismo tiempo que el mensaje circula, 
lleva una indicación de prioridad y reserva. 

Cada estación examina la trama "token" y si su prioridad es mayor que la 
marcada y además, tiene mensajes pendientes por enviar. hace una reserva 
para que le sea enviado el testigo o "token". 

La estación que envió el mensaje. antes de poner en circulación al testigo, 
analiza la petición de reserva que fue anotada durante la circulación del 
mensaje y marca el testigo para que le sea entregado a la estación con mas 
alta prioridad. 

Es posible que se presenten problemas, cuando debido a alguna anomalfa 
desaparece el testigo o se deteriora algún mensaje. Para resolver esto. se 
puede recurrir al control de la red por parte de alguna de las estaciones 
conocida como monitora. 

Ji> Técnica ele contienda CSllA (Canlar Sen•• lluRlple Acc .. a) 
Mecanismo de acceso al canal en el cual los dispositivos que desean 
transmitir primero verifican la existencia de portadora en el canal, si ésta no 
se detecta en un cierto lapso, los dispositivos pueden transmitir. Si dos de 
ellos transmiten a la vez ocurre una colisión. 

Para evitar pérdidas de tiempo por las colisiones se han realizado mejoras a 
este método: 

CSMA/CD: Permite al nodo transmisor detectar una colisión y retransmitir el 
mensaje. 
CSMAICA: Trata de evitar que ocurran colisiones dividiendo el tiempo para 
que cada nodo pueda transmitir. 

21 



El trabajo conjunto de Digital. Xerox e lntel en el desarrollo de la red local 
Ethernet, en la que se utilizó la técnica de acceso CSMAICD sentó un 
precedente que més tarde se afianzo con la normalización por parte de la 
IEEE en la norma 802.3. 

SOf"TWARE DE RED 

Adicionalmente al anélisis de la topologla y componentes de una red se debe 
estudiar con detenimiento el Sor.:ware de red. en este tema nos enfocaremos al 
Sistema Operativo de Red (SOR), elemento vital de la misma. 

Entiéndase como SOR al conjunto de programas que regulan el funcionamiento 
de la red, administra todos y cada uno de los recursos, proporciona los elementos 
para la interface con el usuario, controla y define los niveles de seguridad ademés 
de la integridad de la información contenida en la red. 
Al evaluar un SOR se deben considerar las caracterlsticas que a continuación se 
mencionan: 

Cornpalfir Recu,.oa: Debe permitir y controlar el acceso a los recursos por parte 
de los usuarios que se encuentren en la red, estos recursos pueden ser: Discos 
Duros, Impresoras, M6dems, Aplicaciones, entre otros. 

Segurld•d: El SOR se debe encargar de otorgar derechos y privilegios a los 
usuarios; controlando de ésta forma el acceso a cualquiera de los recursos. 

Confiabilidad: Debe mantener una adecuada tolerancia a fallas mediante el 
establecimiento de mecanismos que aseguren la integridad de la información. 
Estos pueden incluir dupfexing de sistemas de disco, sistemas de espejeo. entre 
otros. 

Conecllvlded: Permitir• comunicarse con otras redes a través de diversos 
protocolos, como AppleTalk, DECnet, IPX/SPX, NetBEUI y TCP/IP. 

lntedece •1 uau•rlo: Proporcionaré una interface con el usuario transparente y 
amigable. En la actualidad se tiende al uso de interfaces gréificas. las cuales 
facilitan, mediante iconos - representaciones gráficas de objetos -. el acceso a fas 
aplicaciones y procesos permitidos. 

En el mercado se encuentran distintas plataformas de SOR'a (Netware de Novell, 
Lan Manager de Microsoft, Windows NT de Microsoft, Lantastic, Viness, Lan 
Server de IBM. etc.) las cuales están disef"lladaa para servir a distintos 
requerimientos. Para poder determinar cu61 SOR es el que ae adecua a nuestras 

22 



necesidades es necesario conocer inicialmente la diversas arquitecturas de los 
miamos. 

SetVldores ele disco: Simplemente definen secciones de disco duro del Servidor y 
se las asignan a cada usuario, de forma que, cuando desde la estación se 
requiere acceaar el disco de la red, solamente es necesario sektccionar una 
unidad lógica y en ese momento se accesa a la partición del disco duro del 
servidor correspondiente al usuario, cabe senalar que cada sección es 
independiente. Actualmente esta tecnologfa esta en desuso. 

SetVidor de archivos: Conocida como FUe Server comparte o sirve archivos que 
se almacenan en él, ya que resuelve el problema de la administración de archivos 
con un software especializado. Las estaciones no manejan sus propias entradas y 
salidas, sino que envian requerimientos de alto nivel al Servidor y éste administra 
el acceso a disco. La mayorfa de los SOR's trabajan bajo el concepto de File 
Servers , el cual es la evolución de los servidores de disco. 

Cliente/Servidor: En este modelo el procesador del Servidor ejecuta las 
instrucciones del SOR, generalmente de servicio de archivos, y el procesador de 
las estaciones de trabajo se limita a realizar los trabajos locales. 

Punto a Punto: Creado para cubrir las necesidades de las pequenas empresas. 
Entre sus caracteristicas se tiene que todos los nodos pueden ser servidores y 
estaciones de trabajo a Ja vez, compartiendo sus recursos. El SOR se instala en 
cada nodo, consume poca memoria y la administración e instalación de la Red es 
muy sencilla por lo que no requiere personal altamente calificado. 

ARQUITECTURA -ODUCTO FABRICANTE 
Servidor de Archivos NetWare versión 2.x Nove U 

NetWare versión 3.x Novell 
Lan M•nager Microsoft 
Lan Server IBM 
Coreatream Artisoft 

Cliente-Servidor NetWare versión 4.x Noven 
Windows NT Advanced Servar Microsoft 
Lan Manager Microsoft 
Redes UNIX Varios 

Punto a punto Lantastic versión 6.x Artisoft 
Wlndows fer Workgroups Microsoft 
Personal NetWare Novell 
Windows NT Microsoft 
MS-005 Microsoft 
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Basándose en estos parámetros se presentan las caracterfsticas de dos de los 
sistemas operativos de red más usados. 

WINDOWS NT ver 3. t de MICROSOFT 

Requisitos: PC Basada en 386/486, 16 MB de RAM mlnimo. Espacio en disco 
duro no menor de 70 MB. 

Caracterlslicas: 

IZSJEsta dirigido a una gran diversidad de usuarios. 
l2SJPuede ser instalado en equipos con procesadores de la familia lntel 

(superiores a 80386); procesadores RISC o aquellos equipos llamados super 
servidores, que utilizan una combinación de procesadores y disenos de bus 
propietarios especiales. 

129Alto rendimiento por tratarse de un Sistema Operativo de 32 bits. 
IZSJProporciona todos los elementos que debe tener todo SOR: 
• Compartir Recursos 
• lnterlaz gráfica amigable. que permite instalar y configurar fácilmente 
• Confiabilidad basándose en su sistema de archivos llamado NTFS, el cual 

permite el uso de nombres largos, protección y restauración de datos 
• Seguridad al cumplir con las normas de seguridad de protección de acceso 

controlado, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, C2. Esto 
implica no solo el control a nivel local sino entre redes. 

• Conectividad al manejar los protocolos NetBIOS, NetBEUI y TCP/IP 
CXJUso de grandes cantidades de memoria RAM y de espacio en disco. 
CXJA pesar de estar respaldado por Microsoft resulta un SOR de reciente 

entrada al mercado y por consiguiente de relativa madurez. 

NETWARE ver 4.0 de NOVELL 
Requisitos: PC Basada en 386/486. Mfnimo 5 MB de memoria RAM 
(Recomendables 16 MB). Espacio en disco duro no menor de 120 MB. 

Caracteristicas: 

Mejora las caracteristicas de la versión 3.11 al incorporar las redes de gran 
alcance. Su prestación más importante viene dada por los servicios de directorios 
NetWare (NetWare Directory Servicea, NOS). que permite a los administradores 
de redes organicen los usuarios y recursos de la red, como servidores e 
impreaoraa. 
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.E51Esta dirigido a redes que soporte de 20 a 250 usuarios. 
IZSIAtto rendimtento por tratarse de un Sistema Operativo de 32 bits. 
1251Proporciona todos loa elementos que debe tener todo SOR: 
• Comparlir Recursos 
• Interfaz gráfica amigable. que permite instalar y configurar fácilmente 
• Confiabilidad implementando diferentes estrategias. Entre ellas se 

encuentran verificación despues de una escritura, duplicación de directorios, 
duplicación de FAT, detección/corrección de defectos de disco. tolerancia a 
fallas del sistema. 

• Seguridad a través de varios servicios que protegen los datos de usuarios no 
autorizados y de ataques de virus. Además existen restricciones sobre las 
cuentas y diferentes grados de privilegios. En la seguridad entre redes son 
controladas por su sistema NOS el cual restringe los objetos de las redes 
interconectadas. 

• Conectividad al manejar los protocolos TCP/IP, Apple Talk, TP4 de OSI, IBM 
host y el IPX/SPX. 

ESJPor ser un producto con tiempo en el mercado se puede asegurar madurez y 
un buen soporte técnico. 

111.1.3 DISPOSITIVOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE REDES 

-(modu-r/dMnodu.._) 
Un módem es un dispositivo que codifica y decodifica las senales digitales para su 
transmisión sobre medios de comunicación analógicos y viceversa a una distancia 
mayor de 100 m. 

El dispositivo funciona convirtiendo las senales digrtales provenientes de una 
computadora en set'llales analógicas que pueden transmitirse a través del sistema 
telefónico (proceso de modulación). Al otro extremo éstas se convierten en 
senales digitales (proceso de demodulación). 

Las técnicas necesarias para convertir y transferir senates lógicas digitales sobre 
lineas de transmisión analógicas -lineas telefónicas- son Modulación en 
Frecuencia, Modulación en Amplitud y Modulación en Fase. 
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PC - - PC 

llulllple•-
Los Multiplexores son dispositivos del hardware de comunicaciones que unen 
varios canales de baja velocidad y los transforma en un solo canal de -
velocidad; del otro lado el proceso inverso lo realiza un equipo semejante . 

.,.._ .. _ -·- ---·-----·--; / 

~---->/ 

En 1•• redes digitales, la mutticanalización se realiza mediante una t6cnica 
denominada MDT (mutticanalizaci6n por división en el tiempo). La MDF 
(muttican•llzaci6n por división de frecuencias) se utiliza para la transmisión en 
redes •nalógicaa. 

Los multiplexores proporcionan una capacidad de división fija, y no pueden crecer 
mh allá del limite impuesto en el d-flo_ La capacidad de la linea - an. 
velocidlld es igual a la suma de las lineas de baja velocidad conectadas a 61. No 
se suministra un almacenamiento intermedio de las senates y el control de 
conmutación entre loa diferentes canales se lleva a cabo por mecanismoa de 
conmutador secuenci•I. 
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Cooice11b ___ _ 

Un concentrador simpltfice y centraliza el cableado de las redes locales 
pennitiendo hacer de manera sencilla y económica cambios, movimientos o 
8dicionea • 1• mi9ma. 

Un concentrador no solo simplifica y centraliza el cableado de las redes locales 
sino que permite cambios. movimientos y adiciones de manera simple. Al 
centralizar el cableado, se ahorr• mucho tiempo en el seguimiento de cables, ya 
que el concentrador se encuentra en un gabinete y ahi mismo es de donde salen 
todos los cables a distribuir, lo que adem6s hace més segura a la red. _ ... 
Ea un diapoaitivo que fittra y distribuye paquetes, entre redes, basándose en la 
dirección de destino de los mismos. La toma de decisiones del switcheo se hace 
en base a tablas que contienen cada una de las de las direcciones de los puertos, 
de esta manera loa paquetes solo se transmiten al puerto adecuado evitándose 
que el men .. je viaje por otras redes . 

....-
Tiene como principal función la reproducción y transmisión de senales que son 
lltenuadaa por la distancia limitante de los cables. Un repetidor no incorpora 
ningún cambio o an•lisia del direccionamiento de la información sino que 
simp&emente la reacondiciona y la pasa. 

-Un puente es un dispositivo de nivel de enlace de datos que interconecta dos 
redes que tengan o no la misma topok>gl•. -
Un puente no hace diferencia sobre el tipo de protocolo que se usa para mandar 
los paquetes. solamente lo• envia. Como los puentes son una pieza de conexión 
que es transparente para niveles attoa de software. para el sistema operativo. ea 
como si tuviera una red de gran tamat\o y no varias redes interconectad•• por 
medio de puentes. 
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Rute8do,.. 
Estos dispositivos permiten la interconexión de redes y tienen la capacidad de 
comunicar diversos protocolos de red, la de rutear la información o dividir el tráfico 
entre las redes. 

Un ruteador se diferencia de un puente en la medida que es capaz de leer un 
paquete tanto la dirección del equipo destino como la de la red. Por ello los 
routers pueden filtrar paquetes y dirigirlos a un equipo utilizando la mejor ruta 
posible. 

T•rJet• de Red 
Generalmente es una tarjeta que se instala dentro de la computadora que se 
conectará a la red. Según su especificación y normas, cada tarjeta de red 
determina los protocolos de comunicación y forma de interconexión (topologia) de 
cada red. 

A continuación se presenta una tabla con las caracterfsticas más representativas 
de estas tarjetas. 

ETHERNET 

T_ .... 
-""""'""' ,,_ 1·'\CE) 

~ ~tn0-1'11!ll1mc:l~ 
n...tRGell ~ 
T~P- ~ 

.... "*" 

TOICENRING /llllCNET 
Amc:t..d R••o .. ce eo,....-, N•-

E_.,~oa... T--,.,,.; 
o. ... ~~ 
T-",__,_ 

~ MlllJs ~---~"~ 
~DsslirO,,..,.ITc><>~r:JIC SDjlCf'C~~,_f' .. o~FC!ilEDfS .-..JiD"tJilO.,IX>P:ft;~c.p:tC 

e e e 2 •'l!IXt"' 1 1 1 e & ~ t.<rQ • 1 , e 1 1 1 , 112 'Wltll 2 
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111.2 TIPO 
0

DE CABLEADO 
El sistema de cableado es un componente estratégico dentro del diseno de una 
red. Deberá implantarse tomando en cuenta los beneficios a largo plazo. las 
consideraciones del costo y el rendimiento de la red. 

Para una correcta selección del medio de transmisión se debe pensar en la 
integridad de la instalación del cableado y las caracterfsticas flsicas del tipo de 
cable (comportamiento eléctrico, la inmunidad a la interferencia). 
Es importante comprender completamente la instalación del cableado de una red. 
Los responsable e instaladores deben estar familiarizados con la forma de 
preparar los cables y conectarlos a los distintos componentes, tales como 
repetidores, concentradores. puentes. ruteadores, etc. Debe trazarse un plano 
detallado de la topologfa de red, incluyendo la situación de todos los componentes 
auxiliares. Considerando el crecimiento futuro. se deben marcar la posiciones en 
las que podrlan instalarse nuevas estaciones de trabajo. 

La metodologla en el diseno de un sistema de cableado para la comunicación de 
datos consiste en dividir el sistema dentro de un marco de módulos, permitiendo 
la modificación de los mismos con un mfnimo impacto sobre los demás. A esta 
metodologia se le conoce como Cableado Eatructurado. 

Los módulos que contemplan en un cableado estructurado son: 

:.- Cableado Horizontail. Consiste en cable de cobre trenzado, adaptadores 
modulares, salidas de voz/datos y cables de parcheo. Este cableado se 
extiende del subsistema backbone al subsistema de Administración y del 
gabinete de comunicaciones hacia la salida del área de trabajo. 

,_. Subalatema de Campua. Consiste de cable de fibra óptica y cobre. con 
protección eléctrica y facilidades para ser aterrizado y empalmado. Este 
subsistema interconecta equipos de comunicación en diferentes edificios en 
un mismo campus. 

:"; SUbeietemm de Admlniatr8Ción (SDF). Consiste de cables UTP. fibras ópticas. 
patch paneles, paneles de fibras de cables de parcheo y etiquetados. Estos 
grupos permiten una fácil administración del sistema. 

,.. Cable•do de Backbon.. Consiste de la ruta principal del cableado en un edificio, 
interconectando los pisos del edificio. Incluye cables de cobre y fibra óptica. 

,_ Área de Trabajo. Son las interfaces que conectan la estación de trabajo al 
sistema horizontal. Comprende cables de extensión. conectores y 
adaptadores. 
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Los componentes de un cableado estructurado son los siguientes: 

0 Pr-.:- Hennottlcu 
Se denominan asi los elementos dedicados para el alojamiento y protección de 
las uniones y bifurcaciones existentes en los medios de transmisión, ya que en 
estos puntos se elimina la cubierta externa de los cab&es y quedan expuestos a 
rupturas y da"ºª ocasionados por el medio ambiente. 

0 .._ .,.,. Pll"'-de conducto,.. de cobr9 
Estos componentes se utilizan para te~inar e interconectar cables y para rutear 
circuitos a través del sistema de distribución 

0 -de.,...,_ e lnten:onexl6n P11ra-denma 6ptlca 
Loa elementos de parcheo para conductores de fibra óptica al igual que los del 
párTafo anterior, proveen una ubicación a:rntrali.zada para la administración de 
circuitoe. 

Loa elementos de interconexión, se uamn para interconectar directamente 
conductores de fibra provenientes de diferentes cables. eliminando asl el uso de 
jumpera de fibr•. Eataa conexiones se usan cuando no se espera realizar cambios 
pow..,icw_ y cuando las p6rdlda• por aten...a6n son crltlca9. 



e Campou......,cleCOllKtOJ1&1cl6n 
Loa di9paeitivoe que proveen los puentes de conexión esencial entre loa cables y 
et equipo aon loa conectores pa,.. conductoras de cobre. los enchufes para salida 
y entrmdai de datos • loa acoptadorea )' loa elementos de empalme. 

® Cu ....... ele Pralecci6n El6ctrtca 
Estos elementos son loa que protegen al personal y al equipo que se esta 
conectando • un sistema de distribución, contra sobrevoltajes provocados por 
descargas ambientales y/o por fallas en la lfnea de alimentación de energla. 

®-M~F-
Estoa dispositivos son los encargados de realizar el acoplamiento adecuado entre 
elementos de una red con caracterfaticaa distinta& en su impedancia. ®----Se usan para realizar la conversión entre los diferentes tipos de conexión 
existentes dentro de la red. 

l>~p1irtrenudo 
El cable de par trenzado es el cable que se utiliza normalmente en las 
instalaciones tefefónicas. sea para conectar teléfonos, telex, fax u otros 
dispositivos. 

Un cable par trenzado esta formado por un par de hilos conductores aislados 
entre si y del medio exterior, y que como su propio nombre indica se trenzan con 
la finalidad de que ae separen fisicamente, y lo que es más Importante, para 
conseguir la impedancia caracterlstica bien definida. El grosor de los hilos varia, al 
igual que el número de vueltas por pulgada. El trenzado mantiene estables las 
propiedades eléctricas en toda la longitud del cable y reduce la interferencia 
creada por Jos hilos adyacentes en los cables compuestos por varios pares. Es 
importante que loa cables tengan una impedancia caracterlstica bien definida para 
asegurar una propagación uniforme de las senalea de atta velocidad a lo largo del 
cable. 

Asl mtamo ea importante garantizar que la impedancia de los equipos que se 
conectan a la linea es adecuada, de modo que pueda transferirse la mabima 
potencia a ésta. Cuando se conoce la impedancia caracterfstica de una linea con 
cierta preciai6n, ea posible disenar una terminación adecuada para 6ata, de modo 
que se evite la r-afiexión de las senales transmitidas, lo que puede dar errores en 
la~lslón. 
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Los pares trenzados pueden utilizarse para la transmisión de datos en banda base 
a velocidades de varios Mbit&/s, pero a medida que la vefocidad de transmisión 
aumenta, la distancia máxima admisible disminuye. 

El cable par trenzado sin blindaje UTP (Unshielded Twisted Pair) esta siendo 
utilizado por Ethernet 10 BASE T, ARCnet. Token Ring y otras redes. 

Ventajas del cable de par trenzado: 

- Bajo costo 
- Fácil de instalar 
- Permite ser configurado en varias topologias 
- El mismo tipo de cable puede soportar diferentes tipos de redes asl como 

sistemas de comunicación de voz y datos 
- Algunas categorias soportan grandes velocidades de transmisión de datos 

Desventajas del cable de par trenzado· 

- Mayor sensibilidad al ruido que el cable coaxial o el par trenzado 
apantallado. 
Distancias más limitadas comparadas con el cable coaxial y fibra óptica. 

Si son necesarios varios pares de cables, es frecuente agruparlos en un umco 
cable de pares con un blindaje global externo para reducir el efecto de las 
inteñerencias debidas a fuentes externas, como cables de alta tensión o tubos 
fluorescentes. 

El uso de pares trenzados blindados STP (Shielded Twisted Pair) en el interior de 
un cable de pares constituye uno de los mejores métodos para evitar el 
acoplamiento de senales eléctricas. 

Estos cables son muy caros y diffcifes de instalar, debido a su baja flexibilidad. 

Ventajas del cable de car trenzado apantallado: 

- Menor sensibilidad al ruido que los cables de par trenzado sin blindar. 
- Soporta velocidades de transmisión de datos más elevadas. 
- Es relativamente más fácil de trabajar que el cable coaxial. 

Deavont@i•s del g1ble de car trenzado apantallado: 

- Cable caro. 
- Cable diflcil y caro de instalar. 
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En la siguiente tabla se muestra la clasificación del cable Twisted-Pair. 

r···---- .__... .... "CIA-~ r--- APLlCACID .... ~ 

,10001WT1• 
8•Ja• P•ntid•a 

NEMA 100-24-SDT 
UL·Nl-1111 

'"""~ NEMA 100.24-ll 
UL·Nt...,.IN 

F,.c ... rw: .. E -ndld• "'E MA 1QO.;,r .. XF 
Ul·N•-IY 

~ Cable coaxl•I 

YazAns<lgoc• 
YazDog-1 

·-· . 
Tl:1~-P• 

~ª~~1~· 
10MSYSTEM13.a 
AS/.-00 

r~•-ga•- .. 1•~• •· 
•MDpa Ta••nR•nu 
::~ ... 3270. 3•. AS1400 •.. 

Ca•gana • 100•••·7 
18MDpa Ta•anR.ng 

·-···· 111MDpa To•anR.->g 
100 Mbpa 001 -

pa D annong 

~'!.""..ª::!aº.,.'...,.n., 

Las senales eléctricas de atta frecuencia circulan por la superficie exterior de los 
conductores. por lo que los pares trenzados y los cables de pares resultan 
ineficientes. El efecto de las corrientes de superficie se traduce en que la 
atenuación se incrementa con la rafz cuadrada de la distancia. 

Los cables coaxiales están formados por dos conductores, uno interior y otro 
exterior, que puede ser una malla trenzada y un conductor sólido, separados por 
una capa de dieléctrico, como polietileno. 

Los cables coaxiales llevan mucho ttempo utilizándose como transporte de datos. 
El cab&e coaxial proporciona un medio flexible y no muy caro, que es utilizab&e en 
numerosas aplicaciones y entornos. 

Existen dos tipos de cable coaxial: 

• El cable de banda base y 
• El cable de banda ancha. 
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Las seftales eléctricas en banda base se pueden transmitir por medio de cables 
coaxiales a velocidades de hasta 10 Mbits. En banda ancha. las senales se 
modulan sobre una portadora sinusoidal. Pueden transmitirse muchas se,,ales 
simultáneas utilizando vanas frecuencias portadoras suficientemente separadas 
entre si como para prevenir efectos de intermodulación. 

Banda base y banda ancha tienen importantes diferencias en el modo de uso. El 
cable coaxial de banda ancha opera sobre una serie de canales sin relación. A 
cada canal se le asigna una frecuencia y puede operar totalmente independiente 
de los otros. Todos los dispositivos son conectados al mismo cable y operan con 
sus propios protocolos sin preocuparse de cualquier petición de los otros. Los 
canales se codifican por si mismos cuando entran y son extraldos en el receptor 
utilizando mecanismos de multiplexación por división de frecuencia. 

Los sistemas de banda ancha se utilizan principalmente en aplicaciones punto a 
punto en los cuales los dispositivos similares utilizan el mismo medio fisico. 

Existen varios tipos de cable coaxial usados en redes locales: 

• Cable coaxial Ethemet. que cumple con las especificaciones de este 
tipo de red y existen dos tipos: 
Thin Ethernet RG-58, distancia máxima por segmento 300 m., 

impedancia de 58.5 ohms. 
Thick Ethernet RG-11, distancia máxima por segmento 500 m., 

impedancia de 58.5 ohms. 

• Cable coaxial Arcnet. RG-62, distancia máxima de 600 m .• impedancia 
de 73 ohms. 

Ventajas del cable coaxial: 

Resistencia al ruido v al medio ambiente. 
Baja atenuación 
Longitud máxima entre segmentos es de 300 m. 
Alcanza velocidades de hasta 1 O Mbit/s, y con conectores especiales. es 
posible obtener frecuencias de senal de hasta 100 Mbit/s. 

Desventajas del cable coaxial: 

Instalación con cierto grado de dificultad. 
Problemas si no existe una adecuada instalación. 
Tiene problemas con las conexiones a tierra. 



li> Flbrllóptlc• 
Los cables anteriores deben colocarse en lugares libres de problemas 
ambientales evidentes, más el cable de fibra óptica no tiene esa desventaja. 

Este tipo de medio presenta excelentes características, desde el punto de vista 
eléctrico y mecánico, pero resutta muy costoso todavfa. 

La fibra 6ptiCa son hilos delgados de vidrio con un alto nivel de pureza, que se 
procesa desde silicatos a grandes temperaturas, para lograr un hilo fino y 
uniforme. Este medio tiene la ventaja de poder conducir información en forma de 
luz a velocidades mucho más altas que en el cobre y aún en el oro. 

Otra gran ventaja de este medio es que tiene un amplio ancho de banda, lo que 
nos permite transmitir información de diversa naturaleza, como voz, datos e 
imágenes con la misma facilidad. 

Ventajas de Ja fibra óptica· 

- Mayor velocidad de transmisión 
- Mayor capacidad de transmisión 
- Inmunidad total ante las interferencias electromagnéticas 
- Los costos de instalación y mantenimiento para grandes y medianas 

distancias son menores de los que se derivan de las instalaciones de cables 
eléctricos 

- Permite mayores distancias que las requeridas por el cable de cobre 
- La fibra óptica es el medio de transmisión ideal donde se necesita mucha 

seguridad. puesto que es prácticamente imposible de intervenir 

Desventajas 
- Alto Costo 

TABLA de comparación de las caracteristicas de tipos de cable 
Variable Par U.nzado Coaxial Fibra óptica 
Costo Bajo Moderado Alto 
Ancho de banda Moderado Alto Muy alto 
Longitud 100 m 130 m Miles de Km. 
Interferencia Alguna Baja Ninguna 
Fiabilidad Alta Alta Muy alta 
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:.. lnalimbrtco 

Este medio se basa en la transmisión vía ondas de radio (banda estrecha y banda 
amplia) o luz infrarroja, haciendo uso de equipo especializado para la transmisión 
de la información. 

El equipo necesario en la redes sin cable consta de transmisores y receptores. 
normalmente instalados encima de las estaciones de trabajo. Generalmente la 
unidad de transmisión se conecta a un sistema de cable Ethernet estándar y 
difunde las señales de las estaciones de trabajo que las rodean. 

Tres son las técnicas para la transmisión de datos sin cable: Banda-Estrecha( o 
de frecuencia única). radio de amplio espectro y luz infrarroja. 

• Luz Infrarroja: Este método ofrece un ancho de banda tal que permite 
transmitir a velocidades extremadamente altas. En muchos lugares 
no está regulado por el gobierno, por lo que no hay restricciones 
sobre las transmisiones. Sin embargo, la transmisión de luz infrarroja 
necesita disponer de una trayectoria libre (linea de vista). Estas 
transmisiones son también sensibles a las fuentes de luz muy 
potentes, por lo que a menudo son necesarios sistemas que 
produzcan rayos muy potentes. Si es necesario se pueden utilizar 
espejos para desviar la luz infrarroja. Debido al número de 
obstáculos que puede haber dentro de una oficina, el mejor uso tal 
vez sea para transmitir datos entre dos edificios. 

• Radio de Banda Estrecha: Esta técnica equivale a la difusión desde una 
estación de radio. Se han de sintonizar en una banda estrecha el 
transmisor y el receptor. La senal puede pasar las paredes y se 
extiende por una área extensa, por lo que no es necesario enfocar 
los equipos. Sin embargo, las transmisiones en banda estrecha 
tienen problemas con las reflexiones de radio{ senales fantasma) y 
se encuentran reguladas por los organismos públicos. Se debe 
sintonizar con precisión para evitar interferencias con otras 
frecuencias. 

• R•dlo de Eepectro Anc:ho: Esta técnica implica el difundir las senales en 
un amplio espectro de frecuencias, evitando asi los problemas 
propios de las comunicaciones en banda estrecha. Para difundir las 
senales se utiliza un código utilizando el mismo código las 
estaciones de recepción para recuperarla. De esta forma, la senal de 
amplio espectro puede funcionar en cualquier rango de frecuenaas. 
incluso en el caso de que otras senales de este tipo estuvieran en el 
mismo rango. La radio de espectro amplio no interfiere con la radio 
convencional por que sus niveles de potencia son muy bajos. 
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W.3 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE VOZ: Conmut•dores 

El teléfono es el medio utilizado para transmitir la voz humana. Los avances 
tecnológicos de las últimas décadas lo han ido perfeccionando no solo en cuanto 
a velocidad y alcance territorial sino que su principio se ha aprovechado para el 
envio de datos y video. 

El aumento de la potencialidades del teléfono ha surgido gracias al desarrollo de 
una serie de conceptos y tecnologias que enriquecieron el concepto original. 

El teléfono original era un dispositivo analógico. Transportaba la voz modulando 
una corriente eléctrica con una forma de onda, similar a la onda acústica que el 
oldo escucha. Con el aumento de las distancias estas caracterlsticas se volvieron 
inapropiadas para llevar una sola llamada, de ese modo surgió la idea de 
multiplexar varias llamadas en una linea telefónica. En esos tiempo era necesario 
que un ser humano localizado en una central telefónica, direccionará la llamada 
telefónica manualmente hasta que surgieron los switches automáticos analógicos 
que Jos reemplazaron. 

Con el aumento de la demanda de servicios telefónicos y la necesidad de 
conectar computadoras remotas se ha buscado que la tecnología analógica sea 
reemplaza por la digital, que cumple mejor con los nuevos requerimientos. 

El conmutador concentra las lineas de todos los usuarios y permite 
interconexiones entre ellos evitando el empleo de una linea para el enlace de 
cada par de usuarios. Analiza la asignación numérica de las extensiones y así 
realiza puentees en forma matricial. En el conmutador también se realiza una 
optimización de las lineas telefónicas necesarias para realizar la interface con la 
red pública. 

La capacidad de un conmutador se realiza considerando los siguientes factores: 
• Número de llamadas por unidad de tiempo 

Curación de las llamadas 
Disponibilidad deseada 

Las senales de facsimil y de módem son también transmitidas sobre esta red. 

En el mercado existen una gran variedad de conmutadores para distintas 
necesidades como lo son la capacidad o número de lineas, las facilidades . 
compatibilidad con otros conmutadores, etc. 
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Ill.4 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE '\'"IDEO 

VIDEOCONFERENCIA 
Un sistema de videoconferencia. consiste en varios componentes integrados 
monitores, cámaras de video. micrófonos y codificadores. éste Ultimo muy 
importante, ya que captura las señales en vivo; las comprime y las convierte en 
sef\ales digitales para transmitirlas al lugar de interés a través de lineas de 
comunicación adecuadas. 

Equipo de Videoconferencia Equipo de Videoconferencia 

\ ...... ~ l~l -J} 
. ~ Medta de Transm1S1ón ~ 

\~ 1 +u-·n_e_a_t_e_le-to-no-ca-.t-io_r_a.,.O __ -~ l 
": • • • • ~:~':.;,microondas. 
1 ~~-~=~--~"' 

Para realizar una videoconferencia se requiere de al menos dos sitios para la 
interacción, es indispensable que cada sitio cuente con este sistema así como el 
circuito que los enlace 

Actualmente se tiene la posibilidades o capacidad de operar a velocidades de 
transmisión o ancho de banda de 2 046 Mbits/s. Mientras mayor sea el ancho de 
banda es mejor la calidad de transm1s1ón. 

También es indispensable que cada sitio cuente con el personal capacitado tanto 
en telecomunicación como en operación técnica del equipo de v1deoconferenc1a. 
que se encargará de establecer el enlace con los diferentes nodos para cada una 
de las transmisiones que se realicen 

En virtud de que es posible conectar una gran variedad de equipos periféncos a 
los sistemas de videoconferencia. las posibilidades de generar matenal de apoyo 
son mayores a las que se pueden utilizar en actividades presenciales por lo que 
se recomienda que el personal conozca las alternativas y técnicas para que una 
sesión de videoconferencia sea dinámica 

El uso de la videoconferencia y el apoyo complementano de INTERNET son 
ventajas sobresalientes en la educación a distancia, ya que hoy en dia a través de 



estas tecnologfas es posible la interacción de los participantes y el docente que se 
encuentran ubicados en lugares diferentes. 
La División de Educación Continua de la Facutbld de lngenierfa teniendo en 
cuenta laa nuevas tecnologfaa y su aplicación, tiene el propóaito no solo de contar 
con una red de datos interna conectada a Red UNAM e INTERNET sino también 
con una sala de videoconferencia y/o teteconferencia que permitan llevar a 
distancia las actividades académicas que se ltevan a cabo en el recinto de el 
Palacio de Minería. 

La videoconferencia interactiva es una fonna de comunicación audiovisual 
bidireccional y de transmisión de datos en tiempo real mediante el uso de la 
tecnologia que permite enlazar dos o más sitios distantes. Atendiendo a esta 
definición deducimos que las aplicaciones de más importancia están en: 
Educación Continua, Capacitación, Actualización, Mesas Redondas, etc. 

Un sistema de videoconferencia técnicamente se compone de los siguientes 
subsistemas. 

Sua.ietem• 
Audio 

de Subelet•m• 
Video 

de Subaiet.m• de Subel•t•rn• 
Cornunic•clón Control 

Bocinas 
Micrófonos 
Mezc~ores 

Monitores Codificadores Control de audio 
Cámaras de video Decodificadores Control de video 
Aparatos de Métodos de Control de luces 

Canceladores y alumbrado (dimer) comprensión para 
supresores de eco 
Transductores 

audio y video 
Normas 
comprensiOn 

Se pueden tener diferentes tipos de configuración: 

• Sistema de una sola cámara 
• Sistema conmutado de voz 
• Sistema de pantalla partida 
• Sistema de presencia continua 
• Sistema de videoconferencia de espacio virtual 

de 

Las tecnologlas claves que intervienen en este diseno son: 
• Televisión 
• TeJecomunicaciones 
•Acústica 
•Audio 
• Tetefonla 
• Compresión digital 
• Factores como diseno de interiores 
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de Subal•l•m• de 
Servicl09 
Au•Ul•rw• 
Sistema de alta 
resoluciOn 
sistema de pizarrón 
electrOnico 



• Arquitectura 
• Construcción 
• lntormética 
En el proyecto de una sala de videoconferencia o de teleeonferencia se requiere 
de un análisis cuidadoso de las variables que intervNtnen de manera directa o 
indirecta. Estas variables se detemiinan en base a estudios técnicos y de 
ingeniarla, de mercado y a un detallado analilisis financiero. 

En este último punto se evalúa el costo económico del siguiente equipo que se 
utiliza para la implementación de una sala de videoconferencia. 

-Equipo y accesorios 
-Cableado 
-Pizarrón electrónico 
-Cámara de video 
-Videocaseteras 
-Sistema de audio de alta fidelidad 
-Canceladores de eco 
-Micrófonos de alta sensibilidad 
-Proyector de diapositivas y data show 
-Telefonfa auxiliar múltiple 
-Audlfonos para todos los participantes 
-Monitores y pantallas de alta resotución 
-Proyectores de video 
-Proyectores dual para acetatos de retroproyector 
-Planta eléctrica 
-Equipo de oficina como fax, Computadoras Personales P.C. etc .. 
-Adecuación de la sala de videoconferencia 

El siguiente esquema muestra Ja conexión de equipos en una Videoconferencia. 



e 

o\ 

E Video 
S Control 

.... 

.... Cámaras 

~ Proyector 

__ ..,_ ~ Vodeo 

D IE/S Estudio ~ ~~ Sonido 

: b_ __ ;r P:::ón 
Es importante set\alar que una variable determinante en el estudio de v1ab1hdad 
económica, es el número de salas de videoconferencia con las que se espera 
tener enlace para la realización de los diferentes eventos académicos 

TELECONFERENCIA 

El concepto dé Telec:x:>nferencia engloba una sene de servicios de telecomunicac1ón 
que posibilitan la comunicación de voz, imagen y datos entre dos o mas grupos de 
personas situados en puntos geográficamente distantes Su principal caracterist1ca es 
qt.Je esta enfocada a realizar la comun1cac16n en un solo sentido Por- ejemplo, una 
conferencia que se transmite para ser escuchada y vista a través de aparatos de 
televisión se le considera conlO una teleconferencia 

Aunque la principal característica de la teleconferencia es la comun1cac1ón en un solo 
sentido no implica que no pueda haber una retroalimentación entre el teleaud1torio y 
los ponentes. Dicha retroalimentación puede configurarse con el uso del satélite 
mic::roonclas terrestres, telefonía Etc. Una de las aplicaciones en las que mayor futuro 
se puede tener. es la educaceón y capacitación, donde catedráticos del mas alto nivel 
pueden exponer los temas de interés a un gran número de personas. que podrian 
estar residiendo en cualquier parte del territorio naczonal y/o internacional 

Una de tas mayores venta¡as que se puede observar con et uso de la 
Teleconferencia. es la relativa economía e instalación del equipo receptor. sin 
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embargo los recursos humanos y técnicos deben de ser del más alto nivel para 
COO<dlnar los eventos que exigen allos grado& de~. 

La Teleconferencia p.- - dos modalid-~- del momento de 
realización, esto es, puede ser transmitida en vivo o por evento pregrabado. Psm 
cuak¡uier modalidad es necesario contar con la infraestructura necesaria. 

Actualmente la DECFI realiza Teleconferencias con la finalidad de complementar, 
diversificar y extender la fonnación universitaria, para promover la superación 
profestonal de las personas que están inmersas en su actividad y que no tienen la 
posibilidad de concurrir a lugares donde son impartidos los cursos de actualización. 

E::stas se realizan con apoyo de la Dirección General de Televisión Universitaria (TV 
UNAM) donde se cuenta con el equipo necesario. TV UNAM genera la senal de audio 
y video que sera utilizada por otras instituciones ajenas a la UNAM para su 
transmisión via satéltte (Solidaridad, canal 6 y Morelos 11, canal 16) y Radk:> 
Frecuencia (RF) en la banda UHF (canal 22). 

Para generar la senal de audio y video, TV UNAM cuenta dentro de sus instalaciones 
con un estudio y cabina de control, necesarios para la realización de los programas de 
interés. El equipo utilizado es el siguiente: 

• Tres cámaras 
• Tres video-casetteras (en formatos 314 o Betacam) 
• Vtdecrcasettera VHS 
• Generador de caracteres 
• Ocho monitores 
• Mezclador de video 
• Sistema de sincronla 
• Distribuidor de video 
• Tira de parcheo 
• Botonera 
• Televisor 
• Deck, 
• Reproductor de discos compactos 
• Audto..grabadora de carrete abierto 
• Compreaor-limitador de audio 
• Dos amplificadores 
• Dos baftes 
• Consola de audio 
• Micrófonos ai.mbric:x>a e inal6mbricos 
• Tira de parcheo 
• DIMribuidor de audio 
• ~de intltrcomu-. 
• Alumbrado y cableado __..1 
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A .-.tlnuaci6n describiranoa a bloques el pnxmso - sigue la setlal - el 
....,,._que - generada h- la Transmi&i6n de la -.a. 

DIAO&AMA -~·- .... S .... C9VIA -~ -· _.,...._.. ......... 91'•& .................. - .TO .... DS 
....... - .. a.r•i... 

ATOD09 ...... l.UDAa ... QUS-···-·- ... --.... i.•• 

Teniendo la senal de audio y video. la primera se hace pasar por un procesador (de 
video) para compensar las componentes de la misma. Después se Ueva la senal al 
lLCE (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa) por medio de un enlace 
de microondas, donde es caltficada para su posterior entrega a Cantel lztapalapa y 
canal 22 pero por la falta de linea de vista se tiene que pasar primero por la Torre de 
Telecomunicaciones para enviarla posteriormente a los organismos ya mencionados. 

Al recibir el canal 22 la senal se vuelve a calificar para transmitirta con sus equipos en 
la banda UHF y ser recibida por el público general que cuente con un te~visor en 
dicha banda. 

Lo anterior sucede de manera semejante en las instalaciones de Cantel lztapalapa, es 
decir. califican y suben la senal a los - Solidaridad 1 y Morelos 11. Para recibir la 
senal del Morelos 11 se requiere el receptor vla satélite y tener sintonizado en el canal 
16, para Solidaridad 1 se requiere un equtpo especial ya que la senal viene 
comprimida. 
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A continuación se da una lista del equipo requerido para la l9CepCi6n vfa aat61ite. 

Mo-11 Solldll-
Televisor Televisor 
Receptor Receptor/Decodificador 
Reflector Parabólico Reflector Parabólico 
LNB LNB 
Cable Múltiple Cable Múltiple 
Cable Coaxial Cable Coaxial 
Conectores Conectores 

Si Ja OECFI tuviera como alternativa viable el uso de las Teleconferencias, previa 
contratación de un canal con Telecom, el trayecto que seguirfa la senal es el 
siguiente: 

Dul<J"-"MA <>• '"'-00<-.. •t>" ~ ......... c. VtA •UC .. ot>"IM• "<>• ...... ..,.. .... """""rT"I: DI: ... l>•crt A 1.4 r<>••• O• 
'f•L•CO .... c<> .... •L 

,------- - ----
~ 
t.=__J 
~~ 
L::::J ~ 

Como puede observarse en el diagrama Ja transmisión de las senal la realizarla el 
organismo que tuviera los recursos técnicos y de autorización en alguna frecuencia. El 
acuerdo o contratación de alguno de estos organismos dependerá de las necesidades 
de difusión local o nacional. 
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INTERNET 

INTERNET es una red o conjunto de redes de computadoras interconectad
entre si a nivel mundial par-a la comunicación de datos. INTERNET esta 
considerada como la red de computadoras más grande del mundo y está presente 
en más de 135 paises, contando con alrededor de 35 mil redes y con 2.5000.000 
computadoras aproximadamente, entre sus usuarios se estiman 25 millones de 
personas, quienes forman parte de todo tipo de instituciones educativas. de 
investigación, sistemas gubernamentales y comerciales, etc.. Cada vez se 
incrementa el número de usuarios a nivel mundial, Sus alcances y beneficios van 
más allá de la simple consulta y acceso de información, o del envio y r-ecepción de 
mensajes. El contacto personal o en grupo en esta inmensa red ha abierto todas 
las alternativas en la consulta y acopio de información, gracias en gran parte al 
creciente uso de la computadora personal y avances tecnológicos de las 
telecomunicaciones. 

Una de las redes conectadas a la red de INTERNET corresponde a las 
computadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (Red UNAM). 
Donde todos los usuarios de Red UNAM tienen acceso a la diversidad de 
servicios y a los inmensos volúmenes de información que provee Internet. 

Para conectarse a INTERNET se requiere del siguiente equipo: 
a) De una computadora 
b) Un módem 
c) Una linea telefónica 
d) Software de comunicación 
e) Una clave de acceso. 

a) COMPUTADORA 
Se recomienda una computadora personal con un procesador 486SX a 25 Mhz, 
un mlnimo de 4 Mbytes en RAM. un monitor Super VGA a color, que tenga 
puerto serial RS-232. 

b)MÓDEM 
Los módem para linea telefónica pueden ser de dos tipos, internos y externos. 
Los internos PC. van instalados a los slot de la PC. Los externos se conectan 
mediante los puertos seriales de la PC. con una cable serial, se recomienda 
módem de alta velocidad que soportan 4800 hasta 19200 bauds y ast ae logra 
tener un acceso rápido a la red. Y si utilizáramos un módem externo tendriamos 
que utilizar un cable serial con un conector DB-25 para la conexión al módem y 
otro DB-25 o DB-9. dependiendo de su computadora y del puerto serial utilizado 
(COM1 o COM2). 
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C) LINEA TELEFÓNICA 
Se requiere de un Linea telefónica convencional que cuente con un conector (jack 
RJ11 o RJ45) para la conexión del módem. 

La conexión del equipo se realiza de la siguiente manera: 

lllS232 

~~~- ------~ RED UNAM 

Pe ~ 

d) SOFTWARE DE COMUNICACIÓN 
Existen variados programas de comunicación para PC's que permiten el uso de 
módem de linea telefónica, no obstante en el caso especifico de Ja UNAM, se 
clasifican en dos: los que ofrecen .. emulación virtual"' y aquéllos donde la 
emulación es del de un "nodo virtual temporal'". 

Los programas de "emulación terminal virtual" permiten comunicar su PC a la red, 
como si fuera un equipo terrTiinal de una computadora anfitriona conectada 
directamente a la red Internet (nodo servidor). De esta forma, se puede utilizar 
los servicios que ofrece la red, por conducto de la computadora anfitrión. Para 
entrar a estas computadoras se debe tener una clave de acceso. 

Generalmente estos programas permiten transferir Ja información que se tenga 
almacenada en la computadora anfitriona hacia su PC, utilizando protocolos 
como Kermit, X-modem, etc .. 

En el mercado existen programas como PROCOMM, CROSSTALK. CARBON 
COPY. KERMIT. BITACOMM, SMARTCOM. TERMINAL WINDOWS. etc. Es 
importante saber que cada programa ofrece muchas emulaciones de terminal 
como por ejemplo IBM3270, Wyse y Televideo, pero la que se utiliza en Internet 
es la emulación de tenninal VT100 por lo que es importante que el programa que 
se use para tal efecto tenga esta opción. 

Los programas de "emulación de nodo virtual temporal .. , se comunican a la Red 
UNAM e Internet mediante un protocolo de comunicación llamado SLIP por medio 
de Uneas telefónicas caseras. SLIP (serial line Internet protocolo) se utiliza en 
redes basadas en el protocolo TCP/IP y permite tener précticamente todos los 
servicios que poseen los nodos o computadoras que están conectados 
directamente a la red. van desde conexión como terminal virtual a cualquiera 
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cornputadora a nivel mundial , sea una Supercomputadora como la Cray de la 
UNAM, una estación UNIX en Europa o transferencia de archivos directamente 
(FTP) entre la PC de su casa u oficina y un servidor de archivos públicos, etc .. 

e) CLAVE DE ACCESO 
Para accesar a todos los servicios de INTERNET via módem (linea telefónica), se 
requiere de una clave Trouter, que le permitirá conectarse a Red UNAM. 

Con dicha clave, podrla utilizar los servicios de INTERNET como: telnet, ftp, 
correo electrónico, gophers, etc .. 

Una dirección INTERNET es un identificador único tanto para las claves de 
acceso de los usuarios como para las computadoras conectadas a la red en 
donde residen dichas claves. 

En general, la dirección de una computadora conectada a Internet tiene la forma: 

COMPUTADORA.SUBDOMINIO.DOMINIO 

Por ejemplo: 

servidor.unam.mx 

De la misma forma, la dirección Internet de la clave de un usuario en una 
computadora conectada a Internet, se compone de la siguiente manera: 

clave@computadora.subdominio.dominio 

Si la clave de un usuario en la computadora servidor fuera por ejemplo, 
juan, su dirección Internet serla: 
juan@servidor.unam.mx 

La DECFI está desarrollando una serie de cursos factibles de impartirse a trav6s 
de INTERNET; actualmente utiliza ésta tecnologla en la difusión de sus cursos y 
para comunicarse vla correo con otras universidades, empresas o personas. 



111.5 Interconexión con Red UNAM 

Las expectativas del proyecto aqul desarrollado no se engloban en el acceso e 
intercambio de información, ya que la mayor importancia de éste radica en la 
posibilidad de tener contacto con el mayor número de personas. No solo es 
indispensable tener acceso a los enormes volúmenes de información que se 
generan mundialmente. sino en el momento en que se generan. Con las 
telecomunicaciones se establecen canales de comunicación que acercan a la 
comunidad universitaria consigo misma y con otras instituciones, tanto a nivel 
nacional como internacional, minimizando las distancias y acortando los tiempos. 

Adicionalmente el enlace con Red UNAM cumple con Jos objetivos planteados en 
el Plan de Desarrollo 1995 - 2000 de la División de Educación Continua de la 
Facultad de lngenierfa; ya que esta red será capaz de transmitir indistintamente 
voz, datos e imágen~s entre dependencias universitarias independientemente de 
su ubicación geográfica. 

Para la comunicación entre las dependencias universitarias, la Red Integral de 
Telecomunicaciones (RIT) de la Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico emplea los medios y sistemas de comunicación más modernos 
aprovechando las caracteristicas principales de cada uno, en función de Ja 
capacidad de transmisión requerida en cada caso y de las caracteristicas 
geográficas y fisicas de cada dependencia. 

Para la comunicación entre diferentes campus, en regiones alejadas del pars, se 
utilizan enlaces vla satélite, cuya capacidad de transmisión es razonable y permite 
la comunicación en lugares donde, por su ubicación geográfica, no existen otros 
medios de comunicación. 

Para la comunicación entre diferentes campus dentro de una misma región se 
utilizan enlaces de microondas punto a punto, cuya capacidad de transmisión es 
alta, su instalación, operación y mantenimiento es relativamente sencilla y mucho 
más económica que la establecida por medios de comunicación públicos. 

Para la comunicación entre edificios dentro de cada campus se utiliza fibra óptica, 
cuya capacidad de transmisión es verdaderamente asombrosa (equivalente a más 
de 10,000 llamadas telefónicas simultaneas por cada fibra). Adicionalmente, la 
fibra óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y a descargas 
atmosféricas. no requiere mantenimiento y en caso de ruptura irreparable se 
puede sustituir en cuestión de horas fo que significa gran confiabilidad. 



En lo que toca a los protocolos de comunicación, la RIT es completamente 
ruteada y seleccionada con éstos y que se han convertido en estándares 
internacionales y que previsiblemente seguirán siendo vigentes por mucho tiempo 
(en el entendido que, en tecnologla, la frase .. mucho tiempo" es verdaderamente 
indefinible). 

Para la transmisión de voz y datos de baja velocidad, el protocolo utilizado es el 
sistema de senalización #7 (SS7). Este protocolo es uno de los pocos estándares 
a los que se ha llegado a un acuerdo internacional para el establecimiento de las 
ya contempladas Redes Digitales de Servicios Integrados. 

Para la transmisión de imágenes y datos a alta velocidad se utiliza el protocolo 
TCP/IP sobre las redes Ethernet locales y sobre el "backbone'' FDDI (Interfaz de 
datos distribuidos por fibra). Otros protocolos utilizados, aunque en mucho menor 
medida, son IPX y BNA. 

Si bien la RIT de la UNAM se ha convertido en una herramienta invaluable para la 
comunicación de la comunidad universitaria consigo misma, las conexiones de la 
Red con otras redes nacionales e internacionales han permitido el intercambio y 
cooperación académica entre comunidades, enriqueciendo infinitamente las 
posibilidades de acceso a la actividad y a la información mundial. 

La red INTERNET es, en realidad, una red de redes que ha debido su éxito a la 
conexión a ella de todas las instituciones académicas importantes a nivel mundial; 
a través de la Red y con la misma facilidad se puede tener acceso tanto a la 
información como a la actividad académica en centros de educación y de 
investigación de los cinco continentes. 

Adicionalmente, varias instituciones públicas y privadas, se conectan directamente 
a la RIT de la UNAM. Estos enlaces se realizan a través de diversos medios: fibra 
óptica, radioenlaces. microondas, via satélite, etc. 

En lo que respecta a la transmisión de voz, la RIT se conecta a la red telefónica 
pública mediante tres enlaces de fibra óptica que transportan 2,400 troncales 
digitales. Todo el servicio hacia la Red desde el exterior es de entrada directa, es 
decir, con solo marcar 62 +extensión la llamada entra directamente al teléfono del 
usuario sin intervención humana. 

El diseno. la administración y la operación de la Red se realiza bajo la supervisión 
de la Dirección de Telecomunicaciones Digitales. 

Los servicios que ofrece la Red Universitaria, son administrados por la 
Coordinación de Servicios de Cómputo de la Dirección de Cómputo para la 
Investigación de la DGSCA. 



El serv1c10 más importante que ofrece Ja Red es posibilrtar el acceso y el 
intercambio de información académica y cientffica nacional e internacional a 
través de tres protocolos; TELNET (establecimiento de sesiones remotas en otras 
computadoras), FTP (transferencia de archivos entre computadoras) y correo 
electrónico. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que. Ja red proyectada en 
Palacio de Minería asf como los objetivos planteados para la extensión académica 
pueden ser cubiertos satisfactoriamente en el área de comunicaciones por la Red 
Integral de Telecomunicaciones. 

A continuación mencionaremos las caracterlsticas principales de Jos medios de 
comunicación vfa fibra óptica y microondas que nos permitirán formar parte de un 
nodo de Red UNAM. Estas características estarán en función de la capacidad de 
transmisión requerida, asf como la situación geográfica y fisica del Palacio de 
Minarla. sin dejar de mencionar los aspectos económicos que juegan un papel 
importante en el proyecto. 

• Fibra Óptica. 

Red Digital Integrada (ROi) 
Es un medio para la transmisión terrestre de senales digitales y conmutadas de 
voz, datos e imágenes. Permite transmitir punto a punto y punto-multipunto, asf 
como, construir redes corporativas a nivel local. nacional e internacional en forma 
permanente. 

Servicios Conmutados 
Troncal Digital. 
Número DIO. 

Enlaces Privados 
Enlaces E-O, DS-0 (64 Kbps). 
Enlaces E-1 (2.048 Mbps). 

Tener presente Ja ubicación que guardan las instalaciones de la DECFI implica 
tener conocimiento de las caracterfsticas fisicas de los inmuebles a su entorno, 
siendo dichas caracteristicas una limitante en la consideración de medios de 
enlace. Por lo anterior la ROi de TelMex, como medio de transmisión, podrfa ser 
considerada como una opción viable de interconexión con Red UNAM. 

Los enlaces privados de la ROi de TelMex son una buena posibilidad para 
satisfacer las necesidades de comunicación entre Ja DECFI y la DGSCA. Siendo 
las caracterfsticas más importantes de los enlaces privados las siguientes: 
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Medios de transmisión totalmente digitales punto a punto. 
Atta calidad en la transmisión de senales con un promedio mlnimo de 
errores. 
Garantla de absoluta confidencialidad de la información transmitida. 
Disponibilidad inmediata para contratación con tiempo mlnimo de respuesta 
en el servicio. 
Reduce costos de manera muy importante cuando hay mucha comunicación 
entre dos puntos locales, nacionales o internacionales. 
Renta fija en relación a distancia y velocidad. con uso 24 horas los 365 dias 
del a.,o sin costo extra. 
Pueden ser utilizados para transmitir voz, datos e imágenes enlazando dos 
oficinas, dos conmutadores, conmutador a extensión remota, dos 
computadoras o dos redes, etc. 
Flexibilidad en su configuración con rutas de respaldo. 
Una amplia variedad de capacidades como a continuación se mencionan: 

Se ofrecen capacidades de 64 Kbps (OS-O, E-O) y a 2.048 Mbps (E1); dadas las 
facilidades para la administración de la capacidad, la avanzada tecnologla permite 
programar de acuerdo a las necesidades de cada usuario. pudiendo manejar para 
un canal E-1 desde 30 comunicaciones de 64 Kbps hasta 240 con voz comprimida 
o 180 canales de datos de 9.6 Kbps, o las combinaciones de ambas modalidades. 

Enlace Privado E-O 
Velocidad: 64 Kbps. 
Transmisión: Voz, Datos y Video. 
Modalidades: Local, nacional. internacional y de cruce fronterizo. 
Medio: Fibra óptica. 

Enlace Privado DS-0 
Velocidad: 64 Kbps. 
Transmisión: Voz, Datos y Video. 
Modalidades: Local, nacional, internacional y de cruce fronterizo. 
Medio: Fibra óptica y par de cobre en la Ultima milla. 

Enlace Privado E-1 
Servicio de conexión digital privada que permite construir redes privadas usando 
infraestructura de Teléfonos de México. 
Velocidad: 2.048 Mbps. (30 canales de 64 Kbps.) 
Transmisión: Voz, Datos y Video. 
Modalidades: Local, nacional, internacional y de cruce fronterizo. 
Medio: Fibra óptica y/o Radio. 
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Al conocer los servicios de enlace privado de la ROi de Tallilex. tend"'"10& un 
punto de referencia que nos permita seleccionar el servicio que mejor t1e adecue a 
las necesidades de interconexión con Red UNAM. 

El tener comunicación las 24 horas, los 365 dfas del ano. hace q1.m el aetVicio de 
enlace privado de TelMex sea considerado como medio de tnlnsanisión entre el 
Palacio de Minarla y la DGSCA, todo esto sin dejar de record• qam .. modalidad 
seria de "Enlace Privado Local". 

La capacidad de 2.048 Mbps (E-1) seria la recomendada para nuestro enlace, 
además de que podrla disfrutarse de otros servicios impllcitos dentro de un E-1, 
como los de administración de recursos. 

Es importante tener presente que el servicio asegura confidencialidad y respaldo. 
Además de que el tiempo de respuesta de TelMex para instalar el servicio, consta 
de 12 semanas a partir de la entrega del local acondicionado que albergará el 
equipo (multiplexor, conmutador, etc.). 

&t 
Palaoodo 
Mineria 

• Microondas 

----¡' RDI · · 
EnlaooE1 ~-~.""'-E1 

~:icu '----- =::a 

Contar con un medio de transmisión con las caracteristicas de las microondas 
terrestres implica contar con un sistema de f6cil instalación. operación y 
mantenimiento, además de que proporciona una alta capacidad de transmisión 
De las ventajas mencionadas anteriormente podemos agregar la econornla propia 
de este sistema al ser comparadas con cualquier otro. dicha econornia conforma 
una parte muy importante para la imptementación del proyecto aqul .-ializado. 

A pesar de las anteriores ventajas, hay una caracterfstica técnica que limita la 
instalación de un medio como éste: esta limitmnte se refiere a .. lfnea de vista que 
debe existir entre los dos puntos que se quieren comunicar. El P.a.cio de Minerla 
se encuentra en la calle de Tacuba casi Esq. con el eje Central Lázaro C•rdenas; 
al lado norte colinda con el museo. al poniente con el edificio de coneoa, al oriente 
con un edificio privado y al sur con el Banco de M6xico. La Tornt Lmlinaan1ericana 
se encuentra al sudoeate, siendo eate obaUtculo el m .. irnportmnllt _, un posibte 
enlace directo entre Minerla y laa inat.lacionea de .. OGSCA.. 
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Por tanto. se tuvo que plantear la necesidad de contar con un tercer punto que 
nos permitiera evitar dicho abatAculo. En este tercer punto se consideraron dos 
posibilidades: realizar un -tto a l•s instalaciones que se encueñtran en la calle de 
República de Gu..-n•i. 90 propiedad de a U.N.A.M. o realizlorto a i. Torre de 
Telecomunicaciones. 

En la primera opción al realizar una inspección ocular se observó que dicha 
ea1ficaci6n se encontrab8 rodeada con edificios de igual altura o superior, los 
obstáculos del lado poniente podrfan ser evitados con una torre triangular de 20 
metros de altura pero quizás no asf los de lado sudoeste que nos comunicarfan 
con OGSCA. En esta opción se debe considerar la instalación de la torre triangular 
que aumentarla los costos. 

La segunda opción considerada y quizés Ja más viable para este medio de 
comunicación se encuentra en la Torre de Telecomunicaciones. Este punto fue 
localizado visualmente desde el torreón del Palacio de Minerfa, por lo que. se le 
consideró al ser un punto estratégico dentro de las comunicaciones en México. Lo 
anterior implica desde el punto de vista t&cnico un amplio dominio del rango 
visual, para asi poder asegurar los enlaces Palacio de Mineria -Torre de 
Telecomunicaciones-DGSCA y viceversa. 

Con Ja anterior solución desde el punto de vista técnico queda resuelto nuestro 
problema, pero desde el económico debemos considerar que ahora debemos 
realizar un doble enlace que implica contar con un juego más de microondas. 

Por otra parte, la Secretarla de Comunicaciones y Transportes tarda de 6 a 12 
meses para autorizar el uso de una cierta frecuencia, necesaria en la operación 
de microondas. 

PalacKJ de 
Minena 

Torre de TeJeComunicacionea 
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111.e. SOF"IWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

Como se mencionó anteriormente una de las funciones principales de los 
Sistemas Operativos de Red es la capacidad de administrar los recursos de la 
red. Para apoyar y extender esta capacidad se han desarrollado programas 
especiales, a los cuales llamaremos Software de Administración de Red (SAR) 
que tienen como objetivo facilitar las labores de administración como monitoreo de 
recursos, estadisticas de la operación de la red y alerta a los problemas que se 
presentasen en determinado momento. A continuación se describen más 
especificamente las tareas que debe cumplir un SAR: 

Alonltorwo ~ Recuraoa: Capaz de monitorear bajo SNMP. Además se debe 
accesar a la información a través de la red o de una conexión remota. 

Eat•dlatlc•• de I• Red: Desempeno, Equipamiento (inventario), Software 
(licencias). Estos parametros deben ser fácilmente configurables. Se recomienda 
que los reportes que se produzcan sean adaptables y exportables. 

Al•rf•• • Probla,,.,_: Se deben reportar las condiciones criticas de la red y las 
soluciones sugeridas. 

En el mercado existen productos desarrollados por las mismas companlas que 
desarrollan los Sistemas Operativos, pero también se cuenta con productos 
desarrollados por otras empresas. Generalmente este tipo de software viene 
integrado en módulos que resuelven un aspecto de la administración en particular. 
Los precios varian de acuerdo al número de módulos adquiridos, su complejidad y 
número de clientes. 

A continuación se describen algunos de los SAR's más populares por su 
desempet\o y versatilidad: 

OpenVl-

Requerlmlentos: PC 386 (486 recomendable), B MB de RAM, monitor VGA, 
Wlndows, Mouse, ad•ptadores 10Bllse-T, 10Base2 o 100VG 
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Caracterfsticas: 

ESIDividido en 3 niveles: En su configuración básica configura, monitorea y 
reporta problemas. En su nivel medio se basa en SNMP para administrar. 
monitorear y controlar equipos multivendor. En el nivel avanzado realiza 
análisis de tráfico para aislar problemas, capacitar para planear y optimizar el 
rendimiento. 

129Disponible en plataformas Windows y UNIX 
eJUtil para desarrollo de aplicaciones 
129Fácil de usar 
CXIAlto costo ($16,000 USO) además de que los módulos son independientes 

POLICENTER 2.0 (DIGITAL) 
Módulo P•thWorka vS.O p•r. DOS y M•n•geWorka 

Requerimientos: Computadora con procesador de la familia lntel 80286, 80386, 
80486. 3 MB de RAM. Interface de red con drivers de red: NDIS v2.01: ODI Rev. 
A: DLC v1 .2 o drivers EtherWorks. Uso de DOS y Windows. 

Caracterl sticas: 

eJProvee un consistente y poderoso administrador de servidores basados en 
NetWare, LAN Manager y PATHWORKS (NetWare y Lan Manager) Para 
LAN MANAGER incluye servicios de dominios, servidores, grupos de 
usuarios, archivos e impresión. En el caso de NetWare provee servicios de 
servidor, grupos de usuarios y directorios. 

ElSimplifica la administración de distintos SOR's reduciendo tiempo y costo. 
l23Reduce la necesk:lad de múltiples administradores de LAN disminuyendo a 

su vez costos en capacitación. 
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ALTERNATIVAS DE LA RED DE COMPUTO PARA LA DECFI. 

Después del breve repaso de las caracterlsticas y funcionamiento de los 
elementos que pueden utilizarse en una red citaremos las diferentes alternativas 
para el diseno de la red de la DECFI. Estas alternativas involucran propuestas a 
nivel red local. interconexión entre redes locales y remotas - como es el caso de 
Red UNAM e INTERNET -. videoconferencia y software de red. El desarrollo de 
las mismas se hará en el orden anteriormente mencionado. 

Con base al análisis de las entrevistas y de los objetivos se propone establecer 
seis redes de acue..-do a un uso especifico, y posteriormente intercomunicarlas 
para que puedan comunicarse entre si. El objetivo de proponer seis redes es para 
tener un mejor desempeno y evitar tráfico innecesario como serla en el caso de 
tener una sola red. Estas redes trabajaran independientemente pero tendrán la 
posibilidad de comunicarse entre ellas o interconectarse con otras redes como es 
INTERNET y Red UNAM cuando sea necesario. 

A continuación y a manera de resumen se describen cada una de las seis redes 
segün su utilidad y caracterfsticas. 

Red uno: Centro de Información 
Cabe senalar que el servidor de esta red, se constituirá en un nodo de Red 
UNAM, ya que será el medio de enlace para utilizar los servicios de INTERNET. 
En dicho equipo se instalará la base de datos conteniendo la programación de 
todos los cursos y diplomados que se imparten en la DECFI, a efecto de que 
puedan ser consultados por todos aquellos que teniendo acceso a INTERNET, les 
interese conocer la información respecto a los citados cursos y diplomados. Asl 
mismo dicho equipo fungirá como servidor de todos los equipos instalados en el 
propio Centro de Información "lng. Bruno Mascanzoni .. conformando una red local 
y deberá brindar acceso a INTERNET a todas las computadoras instaladas en el 
Palacio de Minarla, incluyendo aquellas que se destinen para los cursos de 
INTERNET. 

La red se ubicará dentro de las instalaciones que actualmente ocupa el Centro de 
Información, esto es, en el mezzanine del P3lacio de Minarla. 

Red do9: Diplomado de Red .. LAN 
Esta red estará compuesta por las computadoras que se destinan al "'Diplomado 
de Redes LAN de Micros" que periódicamente imparte la DECFI y estaré 
localizada en el aula que actualmente esté deatinada para eae fin (Mezzanine). 
Funcionando como un moderno laboratorio permitir6 al estudiante conocer, 
estudiar y conectar los diferentes dispositivos para diversas configuracionea de 
red. Aspecto que se ve fortalecido por contar con equipo y software de diversas 



marcas y plataformas. Ad•cionalmente se pretende que las redes imp~mentadas 
en este salón se puedan conectar con las otras rectes de la OECFl y asi tener 
acceso a RED UNAM 

Red.,..: Cu.,._ Va.U. Novell 
Los cursos de paqueterla comercial (Windows. Word, E>c:cel, Lotus, Stat Grafhics, 
etc.) serán impartidos a través de ésta red. El sistema operativo que se instalará 
en esta red será NetWare de Novell lo que permitirá impartir dichos cursos y 
anadir aquellos que trabajen bajo esquema de red. 

La localización •Jel equipo será el aula donde actualmente se imparten dichos 
cursos (Mezzanine). 

Ya que ésta red solo contempla por el momento cursos de paquetería no se 
justifica que tenga comunicación con otras redes, pero se deben dejar sentadas 
las condiciones para su posible integración en el futuro. 

Red cuatro: Curs09 Varioe UNIX 
Siendo UNIX un sistema operativo disenado para trabajar en red y debido a la 
existencia de una gran variedad de aplicaciones se hace necesario, para efectos 
de ensenanza~aprendizaje, dedicar una red local especialmente disenada para 
operar bajo este ambiente. 

Esta red se mantendrá aislada al igual que la Red Tres y estará localizada en el 
Mezzanine del Palacio de Minarla. 

Red cinco: Sistema de Información 
Esta red servirá de apoyo a las actividades de las áreas administrativa, académica 
y de difusión de la DECFI. Entre las actividades que dichos sectores tienen a su 
cargo se encuentran: 

- Area administrativa (Contabilidad y Servicios Externos) 
Este sector tiene como principa1 objetivo organizar y coordinar los recursos 
humanos, financieros y materiales que tiene a su cargo para el buen 
funcionamiento de 1as instalaciones. Con su departamento de servicios 
externos que tiene la mensajerla y almacén; el departamento de contabilidad 
con las cobranzaa. Además de tener a su cargo los departamentos 
anteriormente mencionados también realiza pago a profesores, y control de 
inventarios. 
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- Area Académica (Cursos Abiertos, Cursos Institucionales, Centro de 
lnfonnación y Documentación, Educación a Distancia, Apoyo a la titulación, 
Servicios de Apoyo Académico) 
Dentro de los objetivos de este sector tenemos: planear, organizar. e 
instrumentar los programas de cursos y diplomados de actualización 
profesional, que pel"mitan a los profesionales de la ingeniada y l"amas afines 
tener acceso a la actualización y ampliación de conocimientos, a través de 
cu...sos cortos vivenciales y a distancia, seminarios, conferencias, diplomados 
y sistemas de información. 

- Area de difusión (Departamento de Difusión) 
Este departamento tiene como principal objetivo dar a conocer las 
actividades realizadas por la OECFI por medio de los principales medios de 
difusión. 

En el servidor de esta red se instalará la base de datos del Sistema Integral de 
Información conten~ndo información de carácter administrativo que al entrar en 
operación sera una herramienta importante en la toma de decisiones, ya que 
permitil"á conocel" al momento entre otros parámetros el número de alumnos 
inscritos a determinado curso, los niveles del inventario correspondiente al 
material didáctico, el número y tipo de cursos o diplomados impartidos en cierto 
periodo de tiempo, etc. 

Esta red se encontrara dispersa entre el piso 1 y el Mezzanine debido a fa 
ubicación del personal que necesitará tener acceso a la misma. Adicionalmente 
esta red tiene que tener comunicación con otras redes. 

R.cl ••la: Multlmedill y Curaoa Eapecl•la• 
Esta red estará integrada por equipos de cómputo destinados a la ensenanza de 
multimedia, cursos especiales y paquetes que por sus caracterfsticas requieren de 
muchos recursos de memoria y almacenamiento. 

Esta red estará localizada en la misma sala donde se ubique el equipo de 
videoconferencia a utilizarse en los curaos a distancia. 

Para poder reconocer la distribución fisica que tendrfan las redes a lo largo de las 
instalaciones del Palacio de Minarla. se ubica a cada una de ellas en los croquis 
de laa paginas siguientes: 
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Después de haber analizado las caracterlsticas de uso de las seis redes, a 
continuación daremos a conocer las aftemativas propuestas para la topologla 
ffsica de cada una de eUas y el medio de transmisión a utilizar. No hay que perder 
de vista que las siguientes propuestas muestran la forma en que serán 
conectados los equipos de cada una de las seis redes y que posteriormente se 
analizarán las propuestas que permiten Ja comunicación entre ellas, el acceso a 
redes remotas como Red UNAM, las sugerencias para la red de videoconferencia 
y por último el software a utilizar. 

Las consideraciones técnicas que se tomarán en las propuestas con cable coaxial 
son: Cable coaxial delgado también conocido como Thinnet, RG58 o 10Base2; la 
distancia máxima de un segmento no puede sobrepasar los 185 m; los 
dispositivos se conectarán por medio de conectores T BNC; en los extremos del 
cable coaxial se instalarán terminadores de 50 Ohms. 

Asi mismo las del cable UTP son: Cable categoría 5, con 22 a 2' AWG, 
Impedancia de 100 +/- 15 Ohms, los segmentos no pueden sobrepasar los 100 m, 
los dispositivos se conectarán con conectores RJ45. 

En ambos casos las tarjetas de interface de red serán del tipo EtherNet con Jos 
adecuados conectores para cada tipo de cable. 

Red uno: Centro de lnforrN1clón 
En esta red se proponen tres nodos PC (estaciones de trabajo), un servidor y un 
nodo de impresión y se instalarán en las oficinas del propio centro. Este equipo 
será utilizado en los servicios de consulta del acervo del Centro de lnfonnación, 
consulta de cursos de la DECFI y servirá de salida hacia Red UNAM e 
INTERNET. 

Propuesta para red 1 con cable ooaxial 
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Red doa: Dlplomedo de R- LAN 

Esta red estará ubicada en el laboratorio del ''Diplomado de Redes LAN" y no se 
propondrá alguna topologla en especial ya que por las caracterlsticas del 
Diplomado ésta presenta cambios constantemente lo que si es importante 
recalcar es que se debe buscar la manera de que la red se interconecte con las 
demás redes. 

Los nodos requeridos son once estaciones de trabajo, un servidor y un nodo de 
impresión. Eventualmente alguna de las estaciones de trabajo podrá ser utilizada 
como servidor dedicado o no dedicado de acuerdo a las necesidades del curso. 

St 

Jiiij¡ 
• 1 

Red,,.., cu...,. Varloe Novan 

Los cursos que se impartirán en esta red (bajo ambiente Netware de Noven o bajo 
ambiente Windows Nn serán cubiertos con la instalación de once estaciones de 
trabajo y un servidor. Este equipo se encontrará en los salones destinados para 
tal efecto y no requeriré comunicación con ninguna otra red. 
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Propuesta para red 3 con cabfe coaxial 
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Proouesta para red 3 con concentrador v cable UTP 
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Red cu•tro: Curw- V•rios UNIX 

El n(Jmero de estaciones de trabajo propuesto para esta red es de once más un 
servidor el cual será instalado con sistema operativo UNIX (SCO-UNIX). La 
ubicación de la misma es en el aula que actualmente se ocupa para tal fin y no 
requerirá de interconexión con las otras redes. 

Pro0ueata para red 4 con cable coaxial 
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~ta pera red 4 con conc:entmdor v Cl!bfe UTP 

S1 

[ 
e-no 

Red cinco:•- de lnf-lón 

Recordemos que en ésta red se instalará el Sistema Integral de Información de la 
DECFJ. Se requiere que tenga conectividad con las redes del Palacio de Minerfa e 
incluso con Red UNAM e INTERNET. Se proponen veintiuna estaciones de 
trabajo, un servidor, dos nodos de impresión y tres impresoras esclavas. 
Es preciso hacer notar que Ja distribución del personal que utilizará esta red es 
irregular por lo que los nodos se encontrarán igualmente dispersos entre el piso 1 
y el mezzanine. 

prppuesta para red 5 con cab&e coaxial 
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Propuesta cara red 5 con concentradgr y cable UTP 

Red Mi•: Multimedia y Cursos Eapecl•le• 

Esta red estará compuesta por once nodos PC y un servidor. Los nodos PC 
tendrán caracterlsticas especiales como tarjeta de sonido, bocinas, CD-ROM, etc. 
con el objeto de cumplir las necesidades de un curso de multimedia. La red se 
encontrará en donde se instale el equipo de videoconferencia y tendrá 
comunicación con las otras redes. 

propuesta para red 6 con cable coaxiaJ 

.iia ~ 
• 1 1 

procuesta cara red 6 con concentrador y cable UTP 
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-OPUESTAS PA- LA INTERCONEXIÓN DE LAS REDES LOCALES 

Los requerimientos de con1partir los recursos físicos y lógicos (de equipo y 
aoftware) en la DECFI rl!lpA!IMtnta uno de loa puntos sobresalientes a atender en 
el presente trabajo; por lo que nos permitimos presentar algunas artemativas de 
red • Ahora. las consider.aciones que se plantean son de interconectividad de 
redes para brindar un mejor uso de los recursos fJsicos y lógicos de cada una de 
Jas redes propuestas con anterioridad. 

Debemos tener presente que el número total de redes propuesto no será 
considerado en su totaUdad para la interconectividad de las redes, ya que de las 
seis redes propuestas solo cuatro serán comunicadas y las dos restantes no se 
considera necesario. Las redes que serán consideradas para comunicarse entre 
ellas son: Red uno: '"Centro de Información y Documentación lng. Bruno 
Mascanzoni", Red dos: "Diplomado de Redes LAN", Red cinco: "Sistema Integral 
de Información" y Red seis: "Sala de Multimedia y Cursos Especiales". Las 
restantes, Red tres: Cursos Varios Novell y Red cuatro: Cursos Varios UNIX no 
necesitan compartir información ni tampoco tener acceso a Red UNAM por lo que 
serán excluidas de la interconectividad entre redes. 

Las tres primeras alternativas de interconexión entre redes que a continuación se 
mencionan están basadas en una topología de bus variando el medio ( 
afámbricas: cable UTP y Coaxial e inalámbricas: radiofrecuencia) y la cuarta en 
una topologfa de estrella utilizando un .§witgb. 

Att.fn4tlvH por mefl/u Al*"brico•. 

AJ realizar un estudio visual de las caracterfsticas estructurales del Palacio de 
Minerfa, encontramos la falta de duetos o estructuras que son requeridos para 
hacer fácil y adecuado el tendido de cables. Ante esta carencia se puede pensar 
en la colocación de canaletas especiales, sin embargo, existen reglas que impiden 
hacer perforaciones o ranuras en edificios como este ya que son considerados 
como monumentos históricos. No obstante esto no debe tomarse como un 
obstáculo ya que se puede realizar el cableado por el exterior. por la azotea, y por 
fas salientes de las mismas paredes. 
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Alternatiya 1 · Interconexión con cable coaxial 

Para implementar el cableado principal o backbone se propone utilizar cable 
coaxial delgado (RG-58) para unir los concentradores. El recubrimiento que 
presenta este cable lo protege del medio ambiente, de interferencias eléctricas lo 
cual resulta muy adecuado si se tiene en mente que el cableado tendrá que pasar 
por sitios expuestos a factores ambientales. 
Se usarán conectores T BNC para conectar el cable a los concentradores y en los 
extremos del cableado principal se utilizarán terminadores BNC y uno de ellos 
debe conectarse a tierra. La longitud del segmento de cable que una a los 
concentradores no debe sobrepasar los 185 metros. 

Alternativa 2· Interconexión con cable UTP 
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Esta propuesta propone utilizar cable UTP para implementar el backbone y de 
esta manera unir los concentradores. Se utilizaré cable de 20 a 24 AWG sin malla. 
Los conectores que se u .. r6n aon RJ..,.5. La distllncia entre concentradores no 
debe exceder los 100 metros. Los bajos costos de este cable y la ventaja de 
aprovechar los cableados telefónicos existentes hacen que este tipo de cableado 
se este volviendo muy popular para las instalaciones de redes. 

Las condiciones presentes en las instalaciones de la DECFI (Palacio de Minarla ) 
nos permite considerar los medios inalámbricos de comunicación como una 
solución viable en ta interconectividad de redes para no ranurar o perforar 
paredes. Esta alternativa de reciente penetración en el mercado mexicano ofrece 
una buena solución a este tipo de problemas, sin embargo debe tomarse con 
reserva ya que la experiencia en el uso de esta tecnolog(a para interconectar 
redes locales en un mismo edificio se encuentra todavia en sus inicios. 

En el siguiente esquema se muestra la forma en que se conectarfan y 
funcionarlan los equipos presentes en este sistema de comunicación. 

Alternatiya 3· Interconexión por radio frecuencia 

canc-t!!l!or l . . .. 
Reds.~•ri Í~·--··· ~1 \ ... _ - ··-- .. _,,.~.,...-

d~~can 
ant
omnidlraccional 



Esta alternativa involucra usar medios inalámbricos para unir los concentradores a 
través de radiofrecuencia. En este caso un dispositivo emisor se encarga de 
montar los datos en una frecuencia de radio determinada, agregarles un código 
de seguridad y distribuirlos. Del otro lado, son recibidos por el receptor, ajustado a 
la misma frecuencia y mismo código de seguridad. 

El equipo que se requiere son puentes especialmente disenados y provistos de 
antenas omnidireccionales. Estos vienen acampanados con software especial 
para el manejo, configuración y control de los mismos, resultando similares a 
puentes para medio alámbricos. 

Alternatjva 4: Switch 

Hasta el momento solo hemos basado nuestras alternativas en la topologla ffsica 
en bus, pero si el cable principal 6 backbone es saturado por la gran cantidad de 
información que se genera al intercambio de datos entre los nodos, entonces 
debemos considerar otra configuración que mejore la eficiencia de Ja red total, 
siendo esta la topologfa ffsica en estrella, donde los nodos periféricos serán Jos 
concentradores y el nodo central un switch. 

En esta topologfa cuando el servidor manda un mensaje a un nodo cualquiera, 
este llega al swrtch. El switch revisa una tabla e identifica que el nodo se 
encuentre en el mismo concentrador donde esta el servidor, si es asl el mensaje 
solo será transmitido a todas los nodos de dicho concentrador. Con lo que se evita 
que el mensaje se propague al resto de la red. En caso de que el mensaje este 
dirigido a un nodo de otro concentrador, el switch encontrara Ja dirección física del 
nodo y mandara el mensaje al concentrador correspondiente. 

,,_, 

Mz -3Y4 

P.B. 

~· ,_,. 
,,_, 
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Nota: El utilizar un switch es muy costoso, mas sin embargo podemos hacer uso de tarjetas 
intengentes de puenteo en cada uno de los concentradores que están Interconectados en 
bus. Estas tarjeta• realiz•n tambi6n funciones de control de nujo que el switch, pero estén 
diseftadaa para decrementar IOs costos en aquellas redes que no requieren de una 
admlnletr.cton sofisticada de nujo de datos. 

111.7. RESUMEN 

En este capitulo se dieron a conocer los elementos más utilizados en el diseno de 
una red (tarjetas de interface, cables, concentradores, software, etc.), las 
diferentes formas en que se pueden conectar los equipos de una red (topologlas), 
sus caracterlsticas y protocolos. 

Después se definieron seis redes de acuerdo al uso especifico que se le dará a 
cada una en vez de una sola red global para la DECFI. El siguiente cuadro 
describe las caracterlsticas más representativas de cada red: 

Centro de lnfonnac1ón y 
Documentación 
Nodo de Acceso a INTERNET 

RED• 
Cursos UNIX 
Plataforma SCO-UNIX 

Rl!D2 RED3 
Diplomado de Redes LAN Cursos Vanos 
Diversas Plataformas Plataforma NOVELL 

RED6 RED• 
Sistema Integral de lnfonnac1ón Mult1med1a y Cursas Especiales 
Areas Administrativa, Académica 

lv Difusión 

Habiendo senalado la división de redes se mencionar-en las diversas alternativas 
para conformar cada una de las redes. después para interconectarlas y por último 
para tener enlace con Red UNAM e INTERNET. 

Las alternativas mencionadas en este capitulo se dividen en: 

1) Altematlv•• de topologla pal'll e.da una de laa ••I• twd•• 
Bus o Estrella: 
Libre: 

Red 1, Red 3, Red 4, Red 5, Red 6 
Red2 
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11) Altematlvaa - lnten:onexlón en- la• ...._ 

1) Topologla de bus 
Propuesta& alámbricas: Cable coaxial y cable UTP 
Propuestas inalámbricas: Uso de radiofrecuencia 

2) Topologla de estrella 
Switch como nodo central sin importar el medio 

111) Altematlvaa de lntarconexlón con Red UNAM e INTERNET 

1) Por medio de fibra óptica 
2) Por medio de enlaces de microondas 

La siguiente imagen resume las propuestas mencionadas: 

Red1 Red2 

Red4 Red5 

P.B l:i!!f. __ _,-----, 
MZ ® :;:;.. 

l:J:!!----<--d-º-'__, 
Voz 

Red3 

Red6 

Datos 

Video 
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CAPITULO CUATRO 

IV. ALTERNATIVA QUE SE PROPONE Y SU .JUSTIFICACIÓN 

Con base en las attemativas mencionadas en el capitulo anterior. el siguiente 
punto a desarrollar consiste en el análisis técnico-económico de dichas 
alternativas. En primer lugar seré:n analizados con un enfoque técnico-económico 
los elementos de interconexión que involucran la estructura flsica de cada una de 
las redes. Al terminar el análisis de cada red se procederá de manera semejante 
con el medio de transmisión que será utilizado para interconectar las redes 
propuestas. Finalmente se realizará la valoración entre un enlace vla ROi y uno 
de Microondas, el cual nos permitirá la interconexión de la red del Palacio de 
Minerla con Red UNAM. 

Es conveniente senalar que para la implementación de las alternativas aquí 
planteadas se hace necesaria la adquisición de equipo que complementará al ya 
existente. 

IV.I. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

An•llal• de Redea 

Red uno: Centro de Información 
Localización: Centro de Información "Bruno Mascanzoni .. , 
mezzanine. 
Número de Nodoe: 
impresora} 
lnterconectividad: 

5 nodos ( 3 estaciones de trabajo, 1 servidor, 1 

Si 

La primera alternativa propuesta para esta red consiste en conectar el equipo por 
medio de cable coaxial. Esta fonna de conexión es de f8cil instalación y 
mantenimiento, sobre todo si se toma en cuenta que son pocos nodos. Dicha 
alternativa resulta mucho más barata que el uso de un concentrador, siempre y 
cuando la red estuviera aislada y no tuviera que formar parte de Red UNAM. 
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La segunda attemativa propone conectar el equipo a través de un concentrador. 
donde los nodos se conectarán mediante cabte UTP generando una topok>gla 
estrella. Este esquema es fácil de implementar, organizar y administrar. Por último 
senalemos que el uso de un concentrador, hace más fácil la conexión a otras 
redes y nos permite incrementar el número de nodos en él. 

En la siguiente tabla se presenta la comparación económica de ambas redes: 

A 

EQUIPO REQUERIDO 

Servidor 
4 Tarjetas EtherNet Coaxial 

... ....L-'---!--....J'-...,......JL---....L-41. 3 PC 
--- Cable Coaxial (30 m) 
soor.i. Conectores y Terminadores 

Impresora HP Sp con 
T/Red 
Total 

Servidor 
4 Tarjetas EtherNet UTP 
3PC 
Concentrador 8 Puertos 
Cable UTP (70 m) 
Conectores 
Impresora HP Sp con 
T/Red 
Total 

Costo 
A •lmado 

$160.000.00 
$3.200.00 

$38.400.00 

$240.00 
$232.00 

$30.000.00 

S232,072.00 

$160.000.00 
$2,240.00 

$38.400.00 
$8.800.00 

$350.00 

$22.00 
$30.000.00 

Cómo se puede observar del esquema anterior la diferencia de costos entre la 
alternativa A y B corresponde al valor del concentrador ($8,880.00). sin embargo 
es necesario mencionar que aunque la primera opción (A) tiene un costo menor, 
las ventajas técnicas de la segunda (B) son mejores para la interconectividad con 
las demás redes, sobre todo si se prevé un incremento del número de nodos a 
futuro por lo que concluimos que la mejor alternativa de conexión en esta red es a 
través de un concentrador (alternativa B). 
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Las caracterlaticas de los equipos que forrnarlan parte de ambas alternativas, son 
las siguientes; 

Servidor. 

Nodo PC: 

Impresora: 

Concentrador 

Marca SUN, modelo Spark Station 20. Procesador de 100 
MHz. Memoria RAM 32 MB, Dos Discos Duros Internos, 
uno de 1 GB. y otro de 2.1 GB, Video a Color de 17", 
Teclado, Mouse, Unidad de CD-ROM, Unidad de Cinta 
DOS-... mm. para 5 GB. (alta densidad) para respaldos, 
Sistema Operativo Solaris 2.x. 

Tipo <486 DX2/66 MHz, Memoria RAM 16 MB. Disco Duro 
730 MB, Un Orive de Disco Flexible 3 1/2"', Teclado de 101 
teclas. espanol, Monitor a color UVGA. 

HP Láser Jet Sp de 8 páginas por minuto, resolución 
600x600 ppp, 4 MB con tarjeta de Red, dos puertos 
paralelos bidireccionales, puerto infrarrojo inalámbrico, 
apropiada para grupos pequenos. 

Para cable par trenzado. capacidad de 8 puertos y módulo 
de administración. 

Tarjetas Ethernet: EtherLink 111de16 bits.Para Bus ISA tipo COMBO 

Nota: El concentrador aqul considerado queda cond1c1onado a la mterconect1v1dad con las demás 
,.edes. 

Red doa: Dlplom•dO de R- L.AN 
Localización: Aula del Diplomado, mezzanine. 
Número de Nodos: 13 nodos ( 11 estaciones de trabajo. 1 servidor, 1 
impresora) 
Jnterconectividad: Si 

Las caracteristlcas técnicas de los equipos a considerar son las siguientes: 

Servidor: 

Nodos PC: 

Pentium a 100 MHz con PCI, Memoria RAM 32 MB, Disco 
Duro SCSI de 1 GB, Monitor Color de 14'', Teclado de 101 
teclas espaftol, Mouse, Orive de 3 1/2"'. 

Tipo 486 OX.2/66 MHz, Memoria RAM 16 MB, Disco Duro 
IDE 840 MB. Un Orive de Disco Flexible 3 1/2", Teclado de 
101 teclas. eapaftol, Mouse, Monitor a colo,. UVGA. 
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Impresora: HP Láser Jet 5p de 8 páginas por minuto, resolución 
600x600 ppp, 4 MB con tarjeta de Red, dos puertos 
paralelos bidireccionales, puerto infrarrojo inalámbrico, 
apropiada para grupos pequenos. 

Concentrador Para cable par trenzado, capacidad de 24 puertos y 
módulo de administración. 

Nota: El concentrador aqul considerado queda condicionado a la interconectividad con Las demas 
redes. 

El temario del diplomado presenta diversas exigencias de acuerdo a los diferentes 
módulos que abarca, por lo que no se puede proponer una configuración en 
particular. sin embargo, con la finalidad de enriquecer las experiencias de los 
alumnos en el manejo de distintas topologlas y atendiendo a las sugerencias de 
los profesores del diplomado se propone la adquisición del siguiente equipo : 

EQUIPO REQUERIDO COSTO 
APROXIMADO 

1 Servidor $72,000.00 
6 Tarjetas EtherNet CoaxiaVUTP $7,200.00 
6 Nodos PC $76,800.00 
Cabte coaxial (30 m) $240.00 
Conectores TBNC y BNC, $500.00 
Terminadores 
1 Concentrador de 12 puertos $10,000.00 
3 Tarjetas Token Ring 16 MB $1,950.00 
1 Concentrador MAU tipo 3 $632.50 
Cable UTP (430 m) $2.150.00 
Conectores RJ45 $20.00 
1 Puente Local $20,000.00 
1 Impresora HP 5 con Tarjeta de Red $30,000.00 
TOTAL S22'1,492.50 



__ ,c_v __ .. 
Localizac:i6n: Aula de Cursos. mezzanine. 
Nlámero de Nod09: 12 nodos ( 11 estaciones de trabajo, 1 servidor) 
lnterconectivid•cl: No 

Como se determinó con anterioridad esta red no está considerada para 
comunicarse con otras redes, por lo que la topologia flsica de bus se presenta de 
forma aparente como la mejor attemativa de implementación. Además los nodos 
involucrados están localizados en el mismo salón de clase por lo que no se 
dificulta ta organización y mantenimiento del medio de transmisión. Sin embargo, 
debemos considerar un posible crecimiento en el futuro como en el caso de un 
incremento de los nodos o la necesidad de interconectarse a otras redes, por lo 
que el uso de un concentrador nos facilitarla satisfacer tales demandas. 

PROPUESTA EQUIPO REQUERIDO Coeto 
Anrn•lmado 

A ., En m rn ET• ... -~ Jji \~ ~ ~ -- 12 Tarjetas EtherNet $9.600.00 

• 1 • Coaxial 

~ Cable Coaxial (33 m) $264.00 ~ ~~~ Conectores y Terminadores $454.00 
E11I m E11I E11I mo '"" 

Total S10,318.00 

B ª' En .,.. ... ET• ..... 

Jj ~~:±.:~~ 12 Tarjetas EtherNet UTP $6720.00 

1 ---=Lm1~ 
Concentrador 12 Puertos $12,080.00 

Cable UTP (112 m) $580.00 

l 1 ! r;º ~ H 
Conectores $57.20 

~ 
E11I m E11I E11I mo ""' Total •1•.•17.20 

Como podemos observar, en la tabla anterior, el uso del concentrador nos 
incrementa considerablemente el costo de la red. A pesar de ello se puede 
justificar su adquisición si consideramos demandas futuras de la propia red o en 
apoyo a otras redes. Por esta razón la topologla que se considera 1• malls 
adecuada es de estrella. 
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Red c.,.tro:Cu'809 Va- UNIX 
Localización: Aula de Cursos UNIX. mezzanine. 
Número de Nodos: 12 nodos ( 11 estaciones de trabajo, 1 servidor) 
lnterconed"ivict.d: No 

Cabe mencionar que Jos aspectos técnico-económicos diacutidos en la red tres 
siguen siendo válidos para esta red por lo que ae considera que no ea necesario 
volverlo a plantear, ya que se llegarla a la misma conclusión: Implementar la red 
en base a un concentrador. 

.. En m ET3 m En 

JJiR 
Ji! JiR JiR Ji! Ja 12 Tarjetas EtherNet UTP $6720.00 

1/~~/'1 /H 
Concentrador 12 Puertos $12,080.00 

. 1 Cable UTP (112 m) $560.00 

i 1 
Conector-es $57.20 1 -~-pl· !l 

Ji! Ji! Ji! Ji! Ji! Ji! 
ETI .,.., ETI ETI rno ET" 

Total ......... 7.20 

En la siguiente lista se presentan las caracteristicas del equipo requerido: 

Servidor: 

Nodo PC: 

Impresora: 

Concentrador 

Pentium a 100 MHz, Memoria RAM 32 MB, Disco Duro de 
1 GB., Orive de Disco Flexible 3 112'", Teclado de 101 
teclas, espanol, Monitor a color UVGA 14". Mouse, Unidad 
de CD-ROM, Unidad de cinta para respaldos 

Tipo 486 DX2/66 MHz. Memoria RAM 16 MB, Disco Duro 
730 MB. Un Orive de Disco Flexible 3 112·. Teclado de 101 
teclas, espanol, Monitor a color UVGA. 

HP Láser Jet 5p de 8 p~inaa por minuto, resolución 
600x600 ppp, 4 MB con tarjeta de Red, do• puertos 
paralelos bidireccionaJes, puerto infrarrojo inalallimbrico, 
apropiada para grupos pequeftoa. 

Para cable par tl"enzado, capacidad de 12 puertos y 
módulo de adminiatr•ción. 



- cinco:...._ de_ 

EHA 
~AUR 

Localizaci6n: Oficln•• en el "1eZZanine y primer piso 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIDTECA 

Número de Nodot1: 24 nodos ( 21 estaciones de trabajo, 1 servidor, 2 impresoras, 
3 impresoras esclavas) 

lnterconectivtdad: Si 

Debemos recordar que la red cinco es quizés la que mayores exigencias técnicas 
presenta, ya que la distribución flsica de los nodos, a lo largo del Palacio de 
Minerla, es muy irregular por lo que no facilita la organización del cableado de la 
red. 

El número y ubicación de nodos aquf involucrado nos da las bases suficientes 
para no considerar la topologla flsica de bus, por lo que, la alternativa que utiliza 
concentrador será considerada como la opción mas adecuada para implementar 
esta red. Cabe recalcar que aunque utilizar un concentrador presente mayores 
costos, estos son plenamente justificados, por facilitar el crecimiento de la red en 
el futuro. 

-OPUESTA EQUIPO REQUERIDO e-to ·---A 
Servidor $72,000.00 

r~ r~ 22 Tarjetas EtherNet $17,600.00 

~~~~~Ji~~~~Ji#K- Coaxial 
$268.800.00 

•I 1 1 1 11 1~ 1 1 1 '• 21 PC 
$2.160.00 Cable Coaxial (270 m) 

~~Ji~Ji~~ JiJi,Z Conectores y Terminadores 
$790.00 

$26,•00.00 
Lf2; :::::.. Impresora HP Sp $12,000.00 

3 Tarj/Red para Impresora 
Total •:s .. ,7 •• 00 

B 

rª ¡-a; Servidor 

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ~ 22 Tarjetas EtherNet UTP $72,000.00 

21 PC $12,130.00 

L "J LLl.k,.Jj / 1 Concentrador 24 Puertos $288.800.00 

Cable UTP (490 m) $12,080.00 
$2,450.00 

1/1 i"T2

111 1\I Conectores $110.00 
Impresora HP 5p $26,400.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡a 3 Tarj/Red para Impresora $12.000.00 

L&; C....._T_ 

Total ...... 70.00 



Para las propuestas de esta red se requiere el siguiente equipo. 

Servidor: 

Nodo PC: 

Impresora: 

Concentrador 

Pentium a 100 MHz, Memoria RAM 32 MB, Disco Duro de 
1 GB, Disco Duro Espejo de 1 GB, , Orive de Disco 
Flexible 3 1/2", Teclado de 101 teclas, espanol, Monitor a 
color UVGA 14", MoUse, Unidad de CD-ROM, Unidad de 
cinta para respaldos 

Tipo 486 OX2/66 MHz, Memoria RAM 16 MB, Disco Duro 
730 MB, Un Orive de Disco Flexible 3 1/2'", Teclado de 101 
teclas, espanol, Monitor a color UVGA. 

HP Láser .Jet Sp de 8 páginas por minuto, resolución 
600x600 ppp, 4 MB con tarjeta de Red, dos puertos 
paralelos bidireccionales, puerto infrarrojo inalámbrico. 
apropiada para grupos pequertos. 

Para cable par trenzado, capacidad de 24 puertos y 
módulo de administración. 

Nota: El concentrador aqul considerado queda condicionado a la inlerconectividad con las dem6s 
redes. 



RMI Hla: ... _111 y Cul909 Eepecla ... 
Localiza.ci6n: Aula de Videoconferencia, primer piso 
Número de Nodos: 12 nodos ( 11 estaciones de trabajo, 1 servidor) 
lnterconectividad: Si 

A 

a 

PROPUESTA 

.. 
Jj 
¡ 1 

Ja 

EQUIPO REQUERIDO 

Servidor 
11 PC con multimedia 
12 Tarjetas EtherNet 
Coaxial 
Cable Coaxial (33 m) 
Conectores y Terminadores 

Total 
Servidor 
11 PC con multimedia 
12 Tarjetas EtherNet UTP 
Concentrador 12 Puertos 
Cable UTP (112 m) 
Conectores 

Total 

coeto 
A-xlmado 

$72,000.00 
$220,000.00 

$9600.00 

$264.00 
$500.00 

S302,3M.OO 
$72,000.00 

$220,000.00 
$6720.00 

$12,080.00 
$560.00 

$60.00 

$311,420.00 

Para las propuestas de esta red se requiere el siguiente equipo. 

Servidor: 

NodoPC: 

Concentrador 

Pentium a 100 MHz, Memoria RAM 32 MB, Disco Duro de 
1 GB, Disco Duro Espejo de 1 GB, , Orive de Disco 
Flexible 3 112", Teclado de 101 teclas, espanol, Monitor a 
color UVGA 14", Mouse, Unidad de CD-ROM, Unidad de 
cinta para respaldos 

Tipo 486 DX2/66 MHz. Memoria RAM 16 MB, Disco Duro 
730 MB, Un Orive de Disco Flexible 3 112"', Teclado de 101 
teclas. espanol, Monitor a color UVGA, Tarjeta de Sonido, 
Bocin•a. CD-ROM de 4 velocidades. 

Para cable par trenzado, capacidad de 12 puertos y 
módulo de administración. 

Nota: El concentrador aqul conakterado queda condk:1onado a la interconecttvidad con las dem*a 
rede a. 
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Como resuttado del análisis anterior acerca de la conr.guración de cada una de las 
redes loca'8s, concluimos que en cada uno de los casos la mejor attemativa ea 
usar un concentrador por las ventajas ya mencionadas. La pregunta ahora es, ¿es 
necesario comprar un concentrador para cada red? Para contestar esta pregunta 
recordaremos que comercialmente existen concentradores de 8, 12, 24, y 48 
puertos y que los requerimientos, en cuanto a número de nodos, de las redes son: 
Red uno, 5 nodos; Red dos, 14 nodos, Red tres: 12 nodos, Red cuatro: 12 nodos, 
Red cinco, 24 nodos y por último Red 6, con 12 nodos. 

La solución consiste en encontrar una combinación de concentradores que cubran 
la demanda de número de puertos requeridos; la mejor distribución de los mismos 
dentro de las instalaciones del Palacio de Minarla para que se asegure que las 
distancias de los nodos a los concentradores no exceda las caracterfsticas físicas 
del cable, evitando el uso de repetidores y por úttimo buscar que Ja interconexión 
de concentradores se configure de manera que la red resulte eficiente y segura. 
No olvidemos que el planteamiento de cualquier alternativa debe cumplir con los 
requerimientos de la OECFL Las redes deben trabajar de manera independiente, 
comunicarse entre si y permitir la comunicación con Red UNAM. 

Para cumplir con los requerimientos de la demanda del número de nodos se 
propone instalar cuatro concentradores: tres de 24 puertos cada uno y uno de 12. 
La distribución de nodos, la red a la que darán servicio y su ubicación se resumen 
en Ja siguiente tabla: 

Concentnidor 1 Concentrador 2 ConcentnMlor 3 Concantr.dor4 
Piso 1 Mz 1 Mz 
Ubicación Departamento Centro de Sala de Aula de Cursos 

Contabilidad lnformaciOn Videoconferencia Novel! 
RMIAtendld• 5 1,2 y 5 6 3y4 
Nocloe Ocupadae 16 24 12 24 
NodoaLI.,,.._ 6 o o o 
TOllllNocto. 24 24 12 24 

Obeent•clonee Interconectado Interconectado Interconectado Al•lado 

A continuación se muestra la distribución de los concentradores dentro de las 
instalaciones del Palacio de Mineria: 



-----------/ o ,------------¡ 
¡ ~-. :. ____ _______ _: 
L _ _: ____________ --
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Callejón Condesa 

1 1 1 

l· __ J .i 
A. • -.. 
::11 

Filomena Mata 1 
u 

.. 



Para implementar la interconexión de los concentradores se retoman las cuatro 
alternativas mencionadas en el capitulo •nterior, las tres primeras se ba-n en 
una configuración de bus con d- medios (cable coaxial, cable UTP y un 
medio inalémbrico: radio frecuencia) y a. última en una configuración estrella no 
importando el medio. 

La conexión a Red UNAM es independiente de estas alternativas y no representa 
ningún problema ya que la linea que viene del ruteador se conecta a uno de los 
concentradores como si fuera un nodo de esa red y todas aquellas computadoras 
que se quieran conectar a Red UNAM hacen contacto con el servidor de la red a 
la que pertenecen y ésta loa conecta. 

En la siguiente tabla se presentan las cuatro alternativas y sus caracterlsticas: 

Alternativa Caract9rietic•• 
1. Topologta de Bue con c•ble coaxial Ca.-acterlst1cas de la topologla de bus: 

• Simple y de f~il manejo 

-· -·l~~ji?; ...,,_-_-...::.=.=--·-

eoo--• La red se desactivara completamente 

~~~ • ~~'j~d~e~~1¡~~.~~~ ~~~~':oenti:~ ~~~hos 
nodos trabajando al mismo tiempo 

·~ ·----- .._ --i _____ :~-

815 

Caracterlsttc:as del medio (Cab~ coaxial 
delgado): 

Permite anexar fécilmente 
elementos 
Resistencia al ruido, al medio ambtente, a 
ruptura• 
B•ja menuaciOn 
Distancias de 135 metros maxlmo 
Puede unir un méximo de 30 nodos 

Costos: $1600.00 (200 m de cable coaxial 
con un costo de SB.00 por metro) y $250.00 
(17 con9Ctores y terminadores BNC) 

Obaervack>na•: Con este medio se dejan 
diaponlbtes los puertos UTP para nodos 
fin• .. •· 



z. Topologla de Bu• c:on c:abl• UTP Carac:tet1sbcas de ta tof,>ologla de bu•: 
• Simp69 y de Ncil manejo 

~· La red - de-..ctiv•ra completamente 

~~·~-V:;!"9 • ~~~:~·"h:,"':9~ 
nod09 ~al mramo tiempo 

3. Topologia d• Bu• con 
inalámbrico•. radio frecuencia 

~.a---~s 

~~--~~~~ 
f , ··,/:::- ... \ 

medio• 

.. 

Caracterlaticaa del medio (C.bte UTP): 

Usado cornUnmente para topokl'Ql•• en 
estrella 
Sensible al ruido 
Dlst.ncias rnob::imas de 100 m 

Costos: $1000.00 (200 m de cable UTP con 
un costo de SS.00 por metro) y S100.00 (10 
conectores RJ45) 

Observaciones: 

Caractert•t>Ca• de ta topologla de bus: 
• Simple y de fae:il manejo 

La red - deaactiv•r• completamente 
cuandO exista una n.iptura en el medk> 
Bajo rendimiento cuando hay muchas 
nodos trabajando al mismo tiempo 

Caracterlsticas del medk> (RMlk> Frecuencia): 
Confiable y seguras 
útil en lugares donde no se pueden hacer 
ranuras o perforaciones 
Alto costo 
~ de colocar eattat6gC.ment• 
tas antenas, ya que la distancia entre una 
y otra no puede exceder los 250 m en 
e.pac;l()S abiertos. 

Coatoa: S81.600.00 (4 puentes ina&ambricoa 
$20,400 clu) 

Ob...vec:áon ... 
U90 de puentee in.a6mbficoa equipedow. 
eon miman..,_. omn~ P9l'9 
envss y rwabir informeeiOn de un punto a 
oln> 
El rendirntenlo de la red se rnejoni con 
estos equipos ya que IOs puentes filtran 
el~ enlr8 taa '9de9 . 



-· -·~~ -~·-· -· -· -=-~_?---~~ -... 
-· :SWi'!-~ ;-----~~ 

c.r.cterlaücaa de ta topolOg/a de estrella: 
• F*cil mmnejO e lnSta&M:Xtn 

Requ6ere de gl'Wldes canttdades de cable 
Necesarto agregmr un elemento que 
funcione como nado central 
Falla parci81 ele la red CUMldo existm 
protHemas con el mecho 
Atto rendimiento en la tranafentnci8 de 
datos 

Costos: $48.000.00 (Costo Switch con fuente 
de poder) y S2.500.00 ( 500 m de cable UTP 
• S5.00 el metro) -· -~--- ----
Ob .. rvacionea: 

El uso del Switch Incrementa 
constderablemente los cestos 
En este caso esta topologla es mucho 
m6a eficiente que la de bus por el uso del 
switch, cuya tunaOn es filtrar y 
direccionar los datos que circulan entre 
las redes. 
Los Swítche& utilizan cable UTP o AUI, 
por lo que seleccionamos UTP. 

Despu6a de conocer las alternativas planteadas para la interconexión con Red 
UNAM (ROi y microondas), debemos realizar el análisis de las mismas y asi estar 
en posibilidad de dar una solución integral al proyecto de red de la OECFI. 

Propue•ta 1: ROi 

~¡-P-a-lac~-io-d-e~M~in_e_n-.•--;_l~~~~~~~~--<.__R~ed~-U-NAa.t~~--' 

Propuesta 2: Microondas 

Las ventajas técnicas en la instailación. operación y mantenimiento en un enlace 
de microondas son de gran importancia para considerar un medio de tranamisl6n 
como éste. sin embargo exiaten factores cuya caracterlatica debe ser prevista 
para evitar en lo posible problemas en ta interconectividad, es decir, fallos 6 
errores en la transmisión por cauaa de las condiciones naturales del medio 
ambiente (Huvia, neblina, etc.)-
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Genenllmente un equipo de microondas fijo ea propiedad - .. _...,,,. 6 
empresa que esta explotando dicho servicio y como tal la reaponambilidmd en el 
buen funcionamiento del mismo soto le corresponde a 61. 

Para poder- hacer uso de un enlace de microonda• fijo, es necesario cumplir con 
ciertoa trámites oficiales para la asignación de frecuencia. Dichos tr6mitea son 
llevados a cabo en seis o doce meses, lo que trae como consecuenciai .. p6rdk:ta 
de tiempo 6 atraso del proyecto al no poder hacer uso del servicio en forma 
inmediata. 

Otro factor a considerar en el proyecto es el salto 6 puente que debe existir entre 
el Palacio de Minarla y DGSCA por la falta de linea de vista. Dicho salto trae 
como consecuencia el trámite que debe se..- realizado para el penniao y renta de 
un espacio flsico en la zona de antenas de la Torre de Telecomunicacionea. 

Cabe mencionar que la protección que nos brinda un segundo enlace aumenta 
nuestros niveles de seguridad en la transmisión; pero también loa costos son 
elevados sensiblemente al considerar el equipo extra. 

La aHemativa que ofrece TelMex nos permite olvidar de forma directa las 
responsabilidades que involucra la interconexión DECFI - Red UNAM, siendo 
esto una gran ventaja ya que las fallas que se presenten a lo largo de la linea de 
transmisión de la RDI serán atendidas por Teléfonos de México. 

Hay que tener presente que el servicio empezará a darse por parte de TelMex 
doce semanas después de la entrega del local acondicionado. 

Quizá las desventaja más sobresaliente en este servicio se ~ cuando la 
expk>tación no este al 100o/o, ya que la renta tendrá que seguirse cubriendo 
aunque no se utilice la totalidad del canal. 

-



IV.2 ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

F!B Olf:. __ _,P.B,-·----, 

MZ 4!f 
~--{_ _ __; 

,,.,,__. 
6TT?J -

FCD-2 

-... 

-
e.u. 

A continuación se describe la propuesta de la red para la DECFI (Palacio de 
Minerfa). 

La red de datos de la DECFI estará subdividida en seis redes de acuerdo a su uso 
especifico. Todas l•s redes se encontrarén configuradas en una topologfa en 
estrella con excepción de la Red dos que corresponde al Diplomado de Redes 
LAN y que varia de acuerdo a las neceak:fades del curso. La conf"eguración en 
estrella nos permitirá una instalación, mantenimiento y crecimiento a futuro 
favorable. 

Se utiliZar6n tres concenttmdor- para conectar los nodos de las redes uno. dos, 
cinco y seis, más un eu11rto concentrador que será utilizado para la• redes tres y 
cuatro, ya que se prevé que eatas puedan interconectarse con las demás redes 
en el futuro. 

Para interconectar las redes uno, dos, cinco y seis utilizaremos los respectivos 
concentradores que aer"mn conectados a un switch formando una topologl• en 
estrella. Eate diapoaitivo tlltrm~ y diatribuir6 los p•quetea de acuerdo a au 
dirección y destino contrt>uyendo a mejorar el rendimiento de la red integral. 
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Para comunicar los nodos que requieran accesar a los servicios de Red UNAM e 
INTERNET se utiliza~ un ruteador. que establecerá la ruta mdecuad•. C- hecer 
la 8Clmración que dicho ruteador debe ser compatib'9 con loa equipos de DGSCA. 

Para la red telefónica proponemos el cambio del conmutmdor actual por uno digital 
compatibkt con el conmutador ele la UNAM, para cubrir las demandas telefónica•. 

Para adecuar la senal que será. generada en la sala de video-videoconferencia ae 
requerirá. del uso de un CoDec que junto con un conversor permitirá acoplar la 
senal al muttiplexor. 

El muttiplexor acondicionará las senales digitales generadas por las redes de voz, 
video y datos en un solo canal con una velocidad de transmisión de 2.048 Mbps. 
Este canal seria el servicio contratado a TelMex (Canal E1). 

NOTA: El cableado que se utilizara en la implantación de la red de la OECFI no 
será del tipo estructurado sino que tendré que acondicionarse a las instalaciones, 
porque el edificio es colonial por lo que no se permite hacer ranuras ni 
modificaciones de la estructura y por to regular el cableado estructurado se utiliza 
para edificios modernos que estan diseftado para este objetivo. 

En el croquis de la pégina siguiente se pre98nta la localización del conmutador, 
switch, ruteador, multiplexor y convertidor FCD-2 . 

.. 
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IV.3 JUSTIFICACIÓN. 

El proponer el uso de concentradores y en consecuencia el aumento en coatos en 
cada una de las redea, esta con base en las dem•nd•a futuras para la red integr•I 
de datos, además de la• ventajas técnica• para la instalación y mantenimiento. 

Para la interconectividad de los concentradores la topologla ffaica en estrella es la 
que mejores beneficios nos aporta. Esta propuesta aunque es mas costosa se ve 
plenamente justificada, ya que al realizar las funciones de filtrado y distribución de 
paquetes para cada uno de los concentradores en el switch, evitaremos la 
saturación del medio de transmisión y por tanto la mejora en el rendimiento de le 
red global de datos. 

Para acoplar la red de voz. datos y video en un canal de 2.048 Mbps se realizaron 
las siguientes asignaciones: Para que la imagen fuera aceptab&e en definición y 
movimientos es necesario la utilización de 6 EO. Para la red de datos la asignación 
que se requiere ea de 2 EO. Para la red telefónica estarlan disponibles los 
restantes 22 EO. Si por necesidad en fa red de video 6 datos se requiere un mayor 
ancho de banda podemos tener una resignación de canales EO. en el multiplexor. 

El siguiente esquema muestra la configuración y aaignamción de canales que 
proporcionara el multiplexor al ruteador, conmutador y codee. 

111>1 (E1) 

cu 

Por lo que .. refiere en la educación a "distancia. tenetne>e que el aisteme de 
video-conferencia cumple con la• expectaitiv•• de aac.nce y particu .. rid8d que 
san requerida• cuando el numero de p•rticipantea en el tema de inter6a -
relativamente pequello. Como aialema comp-.,larlo (6 vica-raa) .._rimoa 
que la DECFI alga apoy•ndose de - ..,.,iclo9 que _ .. TV UNAM pa,. la 
realiZllci6n de las telec:onf9renciaa, ya que por su alcance _......,., y de 
-.uc:1itorio sigue aiendo herram--•en la ectucacl6n. 



La ubicación del Palacio de Minarla hace que la balanza se indine por los 
servicios que presta la ROi de TelMex, ya que los enlaces de microondas a pesar 
de las ventajas en instalación, operación y mantenimiento presentan una 
desventaja técnica al tener que considerar lineas de vista. Como se mencionó en 
el capitulo anterior, el establecimiento de un servicio de enlace de microondas 
para DECFI - DGSCA implica la necesidad de tener un salto intermedio el cual 
trae como consecuencia un incremento en el presupuesto. 

El costo de un enlace de microondas, con las caracterfsticas ya mencionadas. 
seria de aproximadamente de $400,000.00 pesos, mientras que un enlace por 
ROi costaria $53,331.00 por contratación más $7,620.00 de renta mensual. Como 
se puede apreciar existe una diferencia importante de costos entre un enlace ROi 
y microondas. 

Al hacer una comparación en tiempo entre ambas alternativas podriamos decir 
que con este capital mantendrfamos un enlace ROi (considerando contratación y 
renta) a lo largo de cuatro anos, más sin embargo después de este tiempo para 
un enlace de microondas el presupuesto asignado a este servicio seria 
relativamente bajo por concepto de mantenimiento, pero habria que iniciar el 
estudio para su reemplazo con tecnologia de vanguardia. 

Como el presupuesto asignado juega un papel importante para cualquier proyecto 
y tomando en cuenta las consideraciones técnicas, ya mencionadas. podremos 
decir que el servicio de enlace privado con modalidad de local a una velocidad de 
2 Mbps y que es proporcionado por la ROi de TelMex proporciona la mejor 
alternativa de interconexión entre DECFI - OGSCA. 

Como mencionamos con anterioridad. dentro de la universidad, quk!n norma las 
pollticas a seguir en los equipos de computación es OGSCA. Esta reglamentación 
se realiza a través de su Coordinación de Servicios de Red, quien a su vez. es la 
encargada de proporcionar las caracterfsticas de los equipos de comunicación 
(ruteador, conmutador, codee, multiplexor etc.) para aquellas instituciones 
pertenecientes a la UNAM y que necesiten enlazarse a Red UNAM. 

En base a Jos senalamientos de la OGSCA las caracterlsticas del equipo de 
comunicaciones que se utilizarán en el proyecto de Ja OECFI serén las siguientes: 

Switch. Marca 3Com, fácil configuración y diagnóstico. acepta 
interfaces 10baseT y AUI. Conmutación Ethernet a Ethernet 
para aplicaciones cliente servidor. 

Ruteador: Marca CISCO modelo 2501; multiprotocolo; puerto Ethernet y 
dos seriales; expansión de memoria de 16 MB, software IP 
CISCO 2500. interface V.35, costo aproximado de $33,000.00 
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Conmutador:Marca NEC, modelo NEA-20001VS. Controlado por programa. 
Transmisión digital por modulación PCM . Costo aproximado de 
$224,000.00. 

Codee Hay diferentes marcas como BVTEL, Picture-Shift etc. pero para 
nuestro propósito utilizariamos el del marca BVTEL por el 
costo/beneficio, aunque el de marca Picture-Shift es mejor 
técnicamente pero su costo es más alto que BVTEL. Costo 
aproximado de s100.ooo.oo. 

Conversor Marca RAD FCD - 2 para equipo de videoconferencia. 
conversor de velocidad e interface de E1 fraccionario. acepta 
velocidades sfncronas seleccionables: n x 56 6 n x64 interface 
de usuario V.35. 

Multiplexor: Marca RAO; modelo FDC-2"4/E1; integra datos de alta velocidad 
y un enlace E1 a servicios E1 o E1 fraccionario; cuatro canales 
de datos V.35 con velocidad seleccionable en base múltiplos de 
64 Kbps; cumple con las recomendaciones G.703, G.704 y 
G732 de Ja CCITT; configuración y control desde el panel 
frontal o puerto de supervisión, costo aproximado de 
$40.000.00. 

Los servicios de red de datos requeridos por nivel en el Palacio de Mineria son los 
siguientes: 

Servicio Planta Baja 

Red de Datos o 

Equipamiento para la red: 

Planta B•J• 
1 Multiplexor 
1 Ruteador 
1 Conmutador 
1 Switch 

$40,000.00 
$33,000.00 

$224.000.00 
$48.000.00 

Mezz•nine PrimerPlao 

48 30 

Memnln• 
2 Concentradores 24 nodos 
Equipo Red 1 
Equipo Red 2 
Equipo Red 3 

Total 
Servicio• 

78 

$24.160.00 
$231,012.00 
$211.492.00 

$7,337.20 



........... 
2 Conversores $27,800.00 
FCD-2 
lnatalmción de $7,072.00 
tierr• flaica 

UPS $43,525.00 

SUbtotal $423, 197.00 

Mano de obra e instalación 

Servicio E1: 
Contratación: 
Renta Mensual 

-Piao 
2 Concentrador 24 nodos 
Equipo Red 5 
Equipo Red 6 
Adecuación Sala 
Videoconferencia 
Equipo videoconfarenci8 
(Codificaldor, monitor.a C81naf'8S, 
mic:rófonoa:. v1deo9rabadonP. 
teb6eta control y gebin.te modular. 

Subtotal 

........._ 
EquipoRed4 

Equipo Red 5 

Subtotal 

$600,000.00 

$53,331.00 
$7,620.00 

$60,951.00 

$24,160.00 
$94,000.00 

1299,340.00 
$26,400.00 

$376,000.00 

$819,900.00 

TOTAL COSTO APROXIMADO RED DECFI 

.. 

$7,337.20 

$311 ,970.00 

$793,308.40. 
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CAPITULO CINCO 

V. Estrat.,Pa de Implanlación 

V.I. Implantación por elapas 

La estrategia de instalación se plantea a partir del conocimtento de los objetivos a 
cumplirse, de las prioridades y urgencias que tengan cada uno de eUos. 

Dentro de los aspectos a considerar se encuentran cual red o redes se necesitan con 
mayor urgencia; esto puede ser debido a los calendarios de cursos o compromisos 
adquiridos. 

También se deben considerar los tiempos de adquisición, configuración e instalación 
de los equipos involucrados. Subrayemos que la compra y obtención de algunos 
equipos se puede llevar tiempo debido a que no se encuentran siempre disponibles 
por tos proveedores. 

Por las condiciones especiales del edificio, la instalación del cabieado se debe estimar 
con especial cuk:lado y dar suficiente tiempo de holgura. 

Por último hay que considerar Ja disponibilidad de los recursos económicos con los 
que se cuenten, esto nos puede llevar a comprar el equipo en fomla escalonada pero 
sin olvidar cuales son las prioridades. 

La estrategia de implantación que proponernos se divide en 10 etapas, que en 
seguida se deacribeo: 

Etapa 1. 

Etapa2. 

Planeación: Detemiinar con precisión los requerimientos urgentes que 
con el presupuesto asignado al proyecto y dlaponibilidlld de equipos en 
el~ pua:tan atendef9e de inmediolto . 

En virtud de la urgencia de contar con un enlece a Red - UNAM para 
conectar un equipo de cómputo a la red INTERNET que opere como un 
nodo más de dicha red, - - de proceder a contratar un canal DS-0, 
los tiempos de respuestas de T-.. pa,. la ina-.:ión del canal DS-0 



Etapa 3. 

Etapa4. 

- de 6 .........,.. • partir de que ae tenga el local acondicionado, por lo 
que antes de iniciar con cuatquier otro punto se debe de hacer la 
mencionada conlnltaci6n. Es de senalar que la DECFI adquirió durante 
el ..- de ~ un equipo de cómputo con el doble propósito de 
utilizarte corno 8ervidor de la red 1 y como nodo de la red Internet. 

Considerando que para operar debidamente el citado equipo como un 
nodo más de INTERNET, requiere por lo menos de 64 Kbp/s. 
proponemos que el DS-0 que se contrate, esté operando mientras no se 
adquieran 6os equipos de comunicación que demandan un mayor ancho 
de banda. 

• Con1ra11D • ~ d9I cmnM os~ 
O AcondlCIOl"lar el lugar de acometida del par de cobre. Este acondicionamiento 

impltca la tnsta&aaOn de la berra ffsica, del1m1taci0n del aJea donde se 
CXJkX::ant el a:iulPO de TelMex, condK;;iones flsicas adecuadas (que no exJStan 
fi~,ik.J~,etC.) 

O Contratar OS-O con TELMEX deSpués del visto bueno del lugar de 

acome""". 
Adquisición e instalación de los equipos necesarios para integrar la Red 
uno y cinco ( 2 concentradores, servk::lores, nodos PC, impresoras. 
tarjetas EtherNet, cable y conectores adecuados ) y el Ruteador. 
Primeramente se instalará la red uno por la urgencia de conectarse a 
INTERNET además de estar en posición de aprovechar 
inmediatamente la instalación del canal OS-O. La instalación de la Red 
cinco se justifica porque en estos momentos se encuentra terminado el 
Sistema Integral de Información y es necesario probar el sistema para 
empezar a apoyar las activklades Académico-Administrativas. Después 
de terminada la instalación de estas redes se debe contemplar la 
capacitación al personal de la DECFI que va operar el Sistema Integral 
de lnfonnación y del software a utilizarse en las redes. 

• A~ton • .....aae'6n cl9I .:fUlpo d9 .. ....._uno y cinco 
O ReqursiclOn de compra, 1'9gada y yenf'icaQOn del equipo 
O Cokx:aclOn y conf\guración de laS Wt)etaS en cada una de la. maquinas y de 

kJ9MMdO<'ea 
0 cableado de tos nodOS a loS OOl WWW lb 8Clc:H'es Y entre e"°8. 
o ln.-.cx:in del ......,._ opermtvo de red 
O Conftgurar los c::oncentradOfeS 
O P~ de tuncionamiento y oomunicaciOn 
O lnata&aaOn de a. pequeterta a util1Z9199. inciuyendO et software P9"8 

ooneccar.1B a INTERNET y el Sistema Integral de lnform.lleiOn 

Instalación del Ruteador. Esto permitiré establecer el Enlace a Red 
UNAM, aprovechando la instalación del canal OS-O. que para eate 
momento TelMex estará entregando. 
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Etapa 5. 

Etapa6. 

Etapa7. 

Etapa8. 

Etapa9 

E.,_ 10 

. ·-·tcM-.~ .... .....-.r 
O R_ ... campra, -·---_....., o lnata&ac:ión y canllguraaOn del equipo 
O PR.lltba9 de~ del equepo 

Adquisición. instalación del SWitch e interconexión de laa Redea uno y 
cinco, dos y seis. Por ser un equipo alt8rnente especimlizado loe 
proveedores requieren de seis semanas para proveer al comprador, por 
esta razón se debe de encargar con el tiempo suficiente para que 
cuando llegue se aproveche el equipo inmediatamente. Al llegar el 
Switch se deben interconectar las dos primeras redes para que mmbas 
se puedan comunicar con Red UNAM. Las redes dos y seis se deben 
de ir agregando paulatinamente a las redes 1 y 5 para ir midiendo el 
rendimiento de la red. 

Adquisición e Instalación de las Redes 6. 2. 3 y 4 (un concentrador. 
servidores. nodos PC, Impresoras, Tarjetas Ethernet, Cab- y 
Conectores adecuados). Las prioridades se encuentran detenninadas 
por la importancia de los cursos que en ellas se impartirán. 

• Adqui91ci6n e ._..19c'6n del equlpod9 la,.._ ..... doe, ti.e y c.-ro 
O R-de compra, lieg.ia y wtt1ftcaci6n del equipo 
O ~ y conftgurac:XMl de las tat')8tas en cadm una de las rNlqUinas y de .,._,,.,.,,.. 
o Cablelldo de kJS ncdos a ka concentradorefl entre ek>s 
O 1~ del &adema operativo de red 
o Configurar o. concentradoreS 
o p~ de funClonamientO y comunicaciOn 
o l~ de .. paquet8rf•. utiliz..ae 

Contrlltación del canal E1 y trámite para la adquisición del equipo de 
videoconferencia. conmutador, mutttpexor FCD-2•.y conversores FCD-
2 En esta etapa es necesario adquirir este canal de mayor capacidad 
por 1• proaimldad de la inMalación del nuevo conmutador y de 111 _..de 
videoconferencia los cuales requieren de un mayor ancho de bmnda. 
tambi6n .. - acondicionar 111 .. 111 que .. va • dedicmr pmra 
videcx:OI ifel ew w:::ia. 

Instalación del conmutador, muttiplexor y de los nuevos llef'Vicios _ ..... _ 

Adqui9ición e instalación del equipo de videoconferencia. 

In.- del En111oe E1 y conectivid8d tam1 de la Red de 111 DECFI. 
Con 111 llmgada del E1 

-
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CONCLUSIONES 

Para proponer una red de video, voz y datos que peomita ~las,._,...-.. 
informáticas y de comuni~ón planteadas por la DECFI se requirió de la 
investigación de la Situación Actual que guardan los recursos humanos y ffaicos 
que están presentes en el Palacio de Minmia. Dicha investigación mTOjo como 
resultado la obsolescencia, no homogeneidad e inadecuado mantenimtento 
preventivo y correctivo del equipo. 

Esta información no fue suficiente para el planteamiento de nuestras alternativas. 
por lo que, fue necesario realizar un Análisis de Requerimientos que nos permitiera 
conocer las necesidades de cada uno de los departamentos. Con este análisis se 
llego a la conclusión de que se requiere inaementar y modernizar el número de 
equipos existentes así como integrarlo en una red que permita aprovechar me;or los 
recursos físicos y lógicos Además se deledó la necesidad de establecer una 
interconexión con Red UNAM, ya que por medio de esta se puede tener contacto 
con la comunidad universitaria y los seJVicios de INTERNET. 

Otro de los requerimientos sobresalientes en nuestro análisis, fue la necesidad de 
establecer una sala de videoconferencia o teleconferencia para apoyar al 
departamento de educación a distancia. Esto permitirla impartir cursos, diplomados, 
seminarios, etc. a un mayor numero de all.MTinos en su lugar de origen, ya que por 
su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia les seria imposible transladarse a 
los sitios que imparten el tema de actualización que requieren. 

Finalmente dentro de estos requerimientos fue detectada la necesidad de 
moderniZar la Red Telefónica con la que cuenta actualmente el Palacio de Mineria. 

Para satisfacer las necesidades informáticas, c:onciuimos que el número de redes 
idóneo para los objetivos y planes de la DECFI es de seis, siendo estas las 
aigUient-: 

Red uno "Centro de Información Y Docu'l1enlaci6n", Red dos "Diplomado de R-s 
l.AN", Red tres "Cursos Varios en Pl-....ma Novell", Red Cuatro "CUBOS Varios 
en Pl-onna Unix'', Red Cinco "Sistema Integral de Información", Red Seis 
"C..-.os E..-:;iales y Multimedia". 

Estas redes de forma individual tendrlan una topologia fisica en estrella a través de 
COOI06ilbadUies, los cuales también se ~ian en topologia de estrella a un 
nodo central ocupado por un switch. 

Para la Educación a Distancia, la impla'ltación de una sala de V~ 
resulta de lo más conveniente si el grupo de alumnos esta localizadc> en un punto 
89p8Cifico, pero si los allMTlf"IOs son muchos y distribuidos a lo largo del tef'Titorlo 
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nacionlll, la m.jor altemaliv• •considerar wia con el uso de la Telec:xw1ftifaucia 
-- aJf1 los ~ hUrnslos y 1*nicos da la Dirección ~I de 
T-llión Uni-•· 
Para moi;orw la rad telefónica, el conmutador actual seria sustituido por uno digital 
que cubra las ~s ~ por la Subdirección de 
Telecanunicaciones da la DGSCA. 

Las redes de voz, datos y video serán combinadas a través de un multiplexor que 
.,_....itirá llevar a cabo la inten:onexión con Red UNAM. El se<vicio que presta 
TelPA&x CXJn un enlac::e loCaJ E1 seria la propuesta que mejor satisface las 
necesidades de comunicación DECFJ - Red UNAM, siendo esta interconexión la 
decisión más ac:ertada, por que, no solo se tendría contacto con Ja comunidad 
111ivarsitaria sino ~ además con el público en general que tenga acceso a los 
servicios de INTERNET. 

El número de etapas que aquí proponernos tienen como principal objetivo 
administrar de forma adecuada los reo.Jrsos económicos que serian asignados en el 
proyecto. La estrategia que dió como resultado la implantación de etapas se 
formuló atendiendo prioridades, recursos presupuestales, disponibilidad de equipo 
y tiempo de respuesta al contratar algún servicio. 

Finalmente mencionaremos qua el trabajo aquí desctito tiene como principal 
objetivo el dar a conocer una propuesta para la implantación de una red de datos, 
voz y video en el Palacio de Minería y su integración con Red UNAM, con base en 
el "Plan de Desarrollo 1995-2000 de la División de Educación Continua da la 
Facultad de Ingeniería". 
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GLOSARIO 

10BASE5 
Especificación de la capa flsica (physical layer) de banda base (baseband) 
IEEE 802.3) similar a Ethernet, que emplea cable coaxial grueso y que 
funciona a 1 OMbps. 

10BASET 
Especificación lEEE 802.3 que emplea cable de par trenzado (twisted pair) 
simple y que funciona a 10 Mbps. 

ADAPTADOR(ADAPTER) 
Tarjeta de una PC. normalmente instalada dentro de la máquina. que 
ofrece capacidades de comunicación de red desde y hacia la computadora. 
Se utiliza el término NIC. 

ADMINISTRADOR DE LA RED. (analizador de red) 
Dispositivo de Hardware/software que ofrece algunas caracteristicas de 
solución de problemas de la red, incluidos decodificadores de paquetes de 
protocolos especificas, pruebas de errores preprogramadas, filtrado y 
transmisión de paquetes. Persona que ayuda a mantener la red. 

AUI (ATTACHMENT UNIT INTERFACE) 
Interfaz de unidad de vinculación. Cable IEEE 802.3 que conecta la unidad 
de acceso al medio (MAU: Media Acceas Unit) al dispositivo en red. El 
Término AUI también se puede usar para referirse al conector del panel 
trasero principal al que se puede fijar al cable AUI. 

AWG(lagalga) 
se refiere al dilllmetro del hilo de cobre. al número de cable de un grosor 
dado que puede albergar un lllrea esténdar. Por lo tanto al aumentar la 
galga el diámetro del cable decrece. 

BACKBONE NETWORK Red fundamental. 
Actúa como conducto primario (o .. espina dorsal•) de tráfico que 
usualmente viene 
de. o va hacia otras redes. 
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-NDAAMPLIA 
Es un sistema de tranamisi6n que multiplexa varias set'\ales independientes 
en un solo e.ble. En la terminologia de las tetecomunicaciones, se refiere a 
cualquier cmnal que teng• un ancho de banda mayor que el requerido para 
transmitir voz(4 Khz). En la Termlnologla de las redes locales, se refeere a 
un cab'8 coaxial que maneja senates de tipo analógico. 

BANDA BASE 
(Caracteristica de la tecnologia de redes en donde sólo se emplea una 
frecuencia portadora. La banda base se diferencia de la banda amplia, en 
la cual se emp'8an múltiples frecuencias portadoras. Ethernet es un 
ejemplo de red de banda base. 

BNC CONECTOR 
Conector estándar empleado para ligar el cable coaxial IEEE 802.3 1 O 
BASE2 a un receptor o transmisor. 

CABLE 
Medio de transmisión que consiste en alambres o fibras ópticas envueltas 
por una cubierta protectora. 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
Medio flexible y delgado capaz de conducir transmisiones de luz modulada. 
No es sensible a la interferencia electromagnética y maneja mayores 
velocidades de d•tos. 

CABLE COAXIAL (COAXIAL CABLE> 
Cable consistente en un conductor ciHndrico externo hueco que cubre a un 
alambre conductor único. Se clasifican en dos tipos uno para redes locales: 
cable de 50 Ohms, para senales digitales, y cable de 75 Ohms, para 
senales analógicas y digitailes de alta velocidad. 

CODIFICADOR (CODEC: CODER - DECODER> 
Dispositivo que normalmente emplea modulación codificada por pulsos 
para transfonnar voz analógica en un tren de bits y viceversa. 

CONMUTADOR -IVADO (PBX Private Branch Exchange) 
Conmutador telefónico en las instalaciones del usuario. 

COMUNICACIÓN. 
Transmisión de información. 
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CONCENTRADOR 
Dispositivo que sirve como centro de una red con topologfa tipo estrella. 
También contiene múltip..,. módulos de redes. 

CSllA/CD (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS WITH COLLISION 
DETECTION) 

Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. 
Mecanismo de acceso al canal en el cual los dispositivos que desean 
transmitir primero verifican la existencia de portadora en el canal. Si no se 
detecta portadora en un cierto lapso, los dispositivos pueden transmitir. Si 
dos de ellos transmiten a la vez, ocurre una colisión, que es detectada por 
dispositivos especiales, entonces se retardan la retransmisión durante un 
periodo aleatorio. El acceso CSMAICD es empleado por Ethernet y por 
IEEE 802.3. 

DTE (Data Terminal Equipment) 
Equipo terminal de datos. parte de una estación de datos que sirve como 
fuente o destino de los éstos, o ambos, y que ofrece las funciones de 
control de comunicación de los mismos de acuerdo con los protocolos. 
DTE incluye computadoras, transductores de protocolo y multiplexores. 

ESTACIONES DE TRABAJO 
Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte un 
nodo de la última y puede funcionar como una estación de trabajo o cliente. 
Las estaciones de trabajo pueden ser Computadoras Personales con el 
DOS, Sistemas Macintosh de Apple, sistemas basados en UNIX, sistema 
con el OS/2 o estaciones de trabajo sin disco. 

ETHERNET 
Red de área local de banda base utilizando CSMA/CO que interconecta 
computadoras personales sobre con coaxial. Ea similar a una serie de 
estdlndares producidos por IEEE y conocido por 802.3 que interconecta 
computadoras personales con cable coaxial. Ethemet transmite datos a 1 O 
megablt por segundo 

FDM (Frequency Division Multiplexing) Multiplexación por división de frecuencia. 
Técnica en la que en un solo cable se puede asignar la información de 
múltiples canales, un ancho de banda basado en la frecuencia. 

FRECUENCIA 
Medid• en Hertz (Hz), es el número de ciclos de una -"•I de corriente 
attem• por unidad de tiempo. 
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OATEWAY (Compuerta o mervidor de in-comunicación). 
En la comunidad se referia a un dispositivo de enrutamiento. Ahora se 
prefiere el t6rmino enrutador (router) para describir los nodos que hacen 
esta función, y la palabra gateway se refiere a un dispositivo de propósito 
especial que efectúa una información de nivel de capa 7 de una pila de 
protocolos a otra, como lo hace el producto Cisco CPT. 

HERTZ 
Abreviado como "Hz .. ; medida de frecuencia o de ancho de banda. 
Sinónimo de ciclos/segundo. 

IEEE (lnstitute of Electrical and Electronic Engineers) Instituto de Ingenieros 
Ek!tctricos y Electrónicos. 

Organización profesional que define estándares de redes. Los estándares 
LAN de IEEE son los predominantes en la actualidad, e incluyen protocolos 
similares o virtualmente equivalentes a Ethernet y Token Ring. 

INFRARROJO 
Ondas electromagnética con gama de frecuencia por encima de las 
microondas. pero abajo del espectro visible. Recién comienzan a surgir 
sistemas LAN basados en esta tecnologfa. 

INTERNET 
Término empleado para referirse al sistema de interconexión de redes más 
grandes del mundo, que conecta mises de redes en todo el planeta, y que 
desarrolló una "cultura" en simplicidad, investigación y estandarización 
fundamentada en el uso real. 

LANMANAGER 
Sistema de archivos distribuidos desarrollado y manejado por Microsoft. 

M.AU (Medium Attachment Unit IEEE.802.3) Unidad de Vinculación, o 
Muttiestación Access Unit (IEEE 800.5) Unidad de acceso a estaciones múltiples. 

En el primer caso, es un dispositivo que realiza las funciones de la capa 1 
de IEEE 802.3, que incluyen la detección de coliaionea y la Inyección de bit 
a la red. Una unidad MAU se conoce como tranaceiver 
(transmisor/receptor) en la especificación Ethernet. En el segundo caso ( a 
veces llamadas msau para que no se confundan con las primeras). se trata 
de concentradores de cab&es a los cuales se conectan nodos de Token 
Ring. 
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MICROONDAS 
Ondas electromagnéticas en la gama de 1 a 30 Gigahertz. Las redes 
basadas en microondas constituyen una naciente tecnologia que gana 
campo debido a su atto ancho de banda y su relativamente bajo costo, 

MÓDEM (modulador/demodulador) 
Un módem es un dispositivo que codifica y decodifica las senales digitates 
para su transmisiOn sobre medios de comunicación analógicos y viceversa 
a una distancia mayor de 100 metros. 

MULTIMEDIA 
"Se reconoce que multimedia es en esencia una tendencia de mezclar 
diferentes tecnologias de difusión de información, impactando varios 
sentidos a la vez para lograr un mayor efecto en la comprensión del 
mensaje .. , sin embargo esta definición resulta tan amplia, que sirve para 
tipificar més que un fenómeno actual, a una forma natural del ser humano 
para transmitir su conocimiento. 

MULTIPLEXAJE ASINCRONO POR DIVISIÓN DE TIEMPO. 
ATDM(Asynchronous Time Division MultipJexaging) 

Método de envio de información que emplea el multiplexaje usual por 
división de tiempo (TDM), pero en donde se asignan ranuras de tiempo 
cuando se requieren. en lugar de preasignarlas a transmisores especifico&. 

NODO 
Término Genérico que se ref"rere a una entidad que puede tener acceso a 
una red. 

NETWARE 

RED 

Desarrollado y distribuido por Noven, lnc. se trata del sistema de archivos 
distribuidos mdls popular en la actualidad, Ofrece acceso transparente a 
archivos remoto y muchos otros servicios de redes. 

Conjunto de computadoras y otros dispositivos que se comunican entre si 
empleando un medio adecu8do. 

NetBIOS (Network Basic lnput/Output System) Sistema e•sico de entrada/salida 
de red. 
Interfaz de la capa de sesión para redes de PC., elaborada por IBM y 
Microsoft. 



NFS (-ort< File System) Slatem• de •rchivos en red. 
Es un conjunto de protocolos de sistemas de archivos distribuidos 
desarrollado por la empresa Sun Microsystem. que permite el acceso 
remoto• archivos en un• red. 
En realidad, NFS es uno de los protoco&os del conjunto, que incluye NFS, 
XDR (External Data Representación : Representación Externa de Datos). 
RPC (Remete Procedure Call: llamada remota a procedimientos). y otros, 
Esos protocolos son parte de una arquitectura mayor que la empresa Sun 
nombra como ONC (Open Network Computing). 

OSI (Open System lnterconnection) 
Interconexión abierta de sistemas. Programa Internacional de 
estandarización, apoyado por ISO y CCITT. para desarrollar estándares 
para redes de datos. Facilita la interoperabilidad de equipos hechos por 
fabricantes. 

OSI (Reference Model ) modelo de referencia OSI 
Modelo de arquitectura de redes desarrolladas por ISO y CCITT. Consiste 
en siete capas, cada una de las cuales especifica funciones particulares de 
la red. ta&es como direccionamtento, control de flujo. control de errores, 
encapsulamiento, transferencia confiable de mensajes y muchas otras. La 
capa més alta (aplication layer: capa de aplicación ) es la más cercana al 
usuario. La capa más baja (physical layer:capa física) es la mas cercana a 
la tecnologla del medio flsico . El modelo de referencia OSI es 
universalmente usado como método de ensenar y entender la funcionalidad 
de las redes. 

PLACA DE INTERFAZ DE RED (NIC). 
Toda computador• que se conecte a una red necesita de una placa de 
interfaz de red que soporte un esquema de red especifico, como Ethernet, 
ArcNet o Token Ring. El e.ble de la red se conectará a la parte trasera de 
la placa. También están disponibles redes sin cables por radio o infrarrojos. 

PUENTE 
Dispositivo que conecta dos segmentos de una red y para distribuir 
paquetes entre ellos. 

-OTOCOLO 
Descripción forma de un conjunto de reglas y convenciones que gobiernan 
la forma en la que los dispositivos de una red se intercambian información. 

RADIOFRECUENCIA 
Se refiere a las frecuencia que corresponden a las transmisiones de radio, 
la televisión por cab~ y laa redes de banda amplia usan tecnologla RF. 
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RED 
Conjunto de computadoras y otros dispositivos que se comunican entre al 
empleando un medio adecuado. 

RED DE ÁREA LOCAL 
Una red de comunicación que da servicios a varios usuarios, especialmente 
a computadoras personales, dentro de una área geogréfica restringida. 

RG-58 

RG_.:Z 

R.J-11 

R.1-'S 

Cable coaxial de 50 Ohms de impedancia. Es empleado por 1 O BASE2 de 
IEEE802.3. 

Cable coaxial de 93 ohms de impedancia. es empleado por ArcNet. 

Conectores estándar de 4 hilos para ltneas te'8f6nicas. 

Conectores estándar de 8 hilos para redes 1 Baae5 de IEEE 802.3 (Star 
LAN). También se utiliza como lineas te'9f6nica en atgunos casos. 

REPETIDOR 
Dispositivos que genera y propaga sena'8s eléctricas entre dos segmentos 
de red. 

RUTEADOR 
Estos dispositivos permiten la intercone•ión de redes y tienen la capacidad 
de comunicar diversos protocolos de red. la de rutear la información o 
dividir el tr•fico entre las redes. 

RS-:Z:S:ZC 
Interfaz de capa ftsica. Es virtualmente id6ntica a ta especificación V.24. 

SERVIDOR 
El servidor ejecuta el sistem• operativo de red y ofrece loa aervicios de red 
a 1•• estaciones de trab•jo. Entre estos servicio• se incluyen el 
almacenamiento de archivos. la gestión de usuarios, la seguridad, las 
órdenes y opciones para usuarios de red, I•• Ordenes del responsable de 
red y otros. 

SLIP (5erial Line IP: IP de linea de serie. 
Protocolo INTERNET usado para ejecubir IP en Lineas tipo serle, como las 
de loa circuitos telefónicos. 

108 



SNllP Protocolo de Gestión de red. 

T-CONECTOR 
Dispositivo en forma de T con doa conectores BNC hembra y uno macho. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) Protocolo de control de 
transmiaionea/protocolo INTERNET. 

Los protocolos INTERNET más conocidos, a veces suelen confundirse con 
uno solo. TCP corresponde a la capa 4 (cap• de tranaporte ) del modelo 
de referencia OSI y ofrece transmisión confiable de datos. IP corresponde 
a Ja capa 3 (cap• de red) del modelo de referencia OSI, y ofrece servicios 
de datagramas sin conexión. 

TELECOMUNICACIONES 
Se refiere a las comunicaciones (que normalmente involucran sistemas de 
cómputo) en la red telefónica. 

TERMINADOR 
Resistencia eléctrica al final de una linea de transmiaiOn, que absorbe las 
seftales, evitando asi que reboten y sean escuchadas de nuevo por las 
estaciones de la red. 

TOKEN ficha. 
Marco (frame) de información de control cuya posesión da a un dispositivo 
de la red el derecho de transmitir. 

TOKEN BUS. 
Arquitectura de la red LAN que emplea acceso tipo token passing en una 
topologla de bus Esta arquitectura es ta base de la especificación LAN 
IEEE802.4 

TOKEN PASSINO Paso de fichas. 
Método de acceso en el cual los dispositivos de la red tiene entrada al 
medio ffsk:o en un orden definido por la poseaiOn de un pequeno marco 
(trame) llamado token (ficha). 

TOKENRINO 
Una red tipo estándar (IEEE 802.5) en el cual constantemente repite frame 
(the token) y lo pasa desde una estación de trabajo al próximo y es 
utilizado por éste para la comunicación de datos. IBM utiliza cable de par 
trenzado para conectar una topologfa establecida. 

109 



-TOfl'OLOGIA ." 
Es la forma e~ que estén conectados el grupo de elemento que confonn•n 
una red. 

T-NSCEIVER Tr•nsmiaor/receptor. 

U- Uninte<ruptible Power Suply 
Fuente ininterruptible de poder. Proporcion• energla de respaldo p•ra un 
sistema de cómputo. Supervi- i.s lfneaa de alimentación de entreda y en 
el caso de una baja de voltaje proporciona corriente eléctrica continua a la 
computadora. A partir de una baterla eléctrica y eventualmente. a través 
del empleo de un generador eléctrico incluido en el sistema 

Muy 

X WINDOWS ,'-
Sistemas gr•fico y de venteha distribuido, multitarea, independiente de los 
dispoaitivoa, y transparente • .. red. 
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