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Objetivos y políticas de desarrollo en la 
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- Estructura urbana. 
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CAPITULO SEPTIMO. Desarrollo del proyecto. 

VII.1. Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico. 
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estructuras existentes. 
VII.3. Criterio de instalaciones. 

Instalación hidróulica. 
- Sistema contra incendios. 
- Instalación sanitaria. 
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Dentro de la Facultad de Arquitectura, se 
ha perdido el verdadero sentido de lo que 
una tesis significa, plantear una pro
blemática detectada, la cual se refiere a 
la fundamentación, y proponer una posible 
solución que la resuelva real y significa
tivamente, lo que corresponderla al desa
rrollo propio del proyecto, resolviendo 
todo esto a partir de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. 
Bajo este criterio, los enfoque pueden ser 
variados y van desde la propuesta antes 
expuesta, es decir, enfrentar un problema 
y resolverlo en su totalidad, hasta el 
planteamiento de ciertas bases dentro de 
una linea de trabajo, factible de profun
dizar en trabajos posteriores, pero jamás 
una tesis será ton solo la "justi fi.caci.ón'' 
de un algún proyecto con la finalidad de 
exponer un cúmulo de datos que no generan 
conocimiento alguno. 
En este sentido el ejercicio real izado a 
través de esta tesis pretende no solo pro
poner una solución a una problemóti.ca 
detectado, sino tal vez generar ciertas 
inquietudes que en la vida profesional se 
convertirán en et verdadero quehacer de ta 
profesión, partiendo de un pensamiento 
reflexivo. 
La base de la que parte el desarrollo de 
este trabajo, consiste en remediar los 
aspectos que actualmente se encuentran en 
conflicto dentro de la Ciudad de México, 

por un lado, y por otro reforzar las ca
racterísticas de forma y función que 
ostenta, todo ello a través del rubro que 
nos compete, y que da sustancia a la ciu
dad, ta arquitectura. Este tema en 
especifico fue seleccionado por tas posi
bi Hdades de desarrollo que presenta la 
ciudad en instrumentos y estructura, pero 
también por su desaprovechamiento en 
capacidad instalada, infraestructura y 
oferta inmobi liaría. Lo solución a dicha 
problemática se resuelve mediante ta 
intervención de uno o varios inmuebles 
que conforman el ambiente antes menciona
do. Para ello es necesario destacar cier
tos rasgos que son afines o constantes a 
cualquier genero de edificio y en 
cualquier momento histórico, como lo es la 
estructura propia, tanto f1.sica como de 
conducta, ya que estas proporcionan a una 
edificación, el sustento necesario para 
trascender o permanecer de algún modo. 
Esto se apoya en ta idea de que et ca
rácter de un edificio es un evento cir
cunstancial, por que la tendencia a crear 
complejos núcleos, donde se susciten 
múltiples actividades de diferente natu
raleza, se hace cada dta más patente, y la 
supuesto "forma" del edi fido, que 
respondía a un género esped fico de 
actividad, resulta en realidad de todos 
estos eventos simultáneos que se hayan 
congregado. 

1 
' 
1 

1 

As1. pues lo renovación consiste en conti
nuar una inercia urbana o través de la 
rehabilitación de tos edificios, para hil
vanarlos en lo posible, desde sus estruc
turas. Pero también se deberá cuidar en 
estas renovaciones el solucionarlas con 
cierta neutralidad, porque soto as! se 
crearó el "generó" de edi fido acorde a 
una intensa y variada congregación de 
actividades. A este respecto, Hans 
Ibelings dice en su libro Supermodernismo. 
Arquitectura en la era de la global -
ización: • ". . . la nueva abstracción es 
la expresión de una actitud fundamental
mente distinta hacia ta arquitectura que 
cada vez se concibe menos como signi fi
conte y lleno de simbología y más como un 
objeto neutral." 

• Ibolings, H., Super•odernis•o. Arquttocturo on to 
era de la globollzocibn. Ed. Gustavo Giti, S.A., 

Barcolona, 1998. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
LA GRAN URBE 

1.2 FUNDACIÓN, EVOLUCIÓN y 

I.1. INTRODUCCION 

-LA GRAN URBE 

La situación actual urbana de la Ciudad de 
México se puede definir, a grandes rasgos, 
como el producto de una sobreposición des
ordenada de vialidades, trazas y asen
tamientos, consecuencia de la expansión 
acelerada de un centro histórico hacia 
distintos barrios de la periferia. 

La Ciudad de México, como capital de la 
República Mexicana, llegó a adquirir gran 
importancia económica, poli.ti.ca y social, 
lo que originó un crecimiento acelerado, 
que la llevó a ocupar las óreas en donde 
se asentaban los diferentes barrios. Sin 
embargo, el ri.tmo de vida de estos dos 
tipos de comunidades eran y son distintos, 
y los sus servicios diferentes completa
mente en ritmo y magni. tud, ya que no son 

l J Le--> 1 
Ciudad de 

CRECIMIENTO. 

suficientes poro lo nueva demanda que pre
tende solucionar problemas mas complejos 
como vinculo de funciones, comunicación 
entre trazas y dotación de servicios, lo 
que provocó un desbalance urbano, por la 
disparidad presentada entre ambas enti
dades. 

Varios son los barrios que padecen esta 
problemática al norte y sur de lo Ciudad 
de México, muchos de ellos, tan impor
tantes y con gran tradición histórica, que 
es imperativo relacionar su momento con el 
de la gran metrópoli, rescatando memorias 
y reforzando estructuras urbanos, para que 
puedan testimoniar una evolución, pero 
sobretodo para llevar a cabo la relación 
de funciones y la unión entre formas. 

Nuestra labor como arquitectos es resolver 
esta problemótica a partir de un análi.si.s 
profundo sobre todos los gestos o mani.-

festaciones que pueden surgir en una zona 
determinada de la ciudad, teniendo como 
base de dtcho análisis las caractertsticas 
generales antes mencionadas. Esta tesis 
pretende destacar cual fue el proceso 
reflexivo seguido paro puntualizar una 
problemótico especifico dentro de esta 
ciudad pero principalmente propone una 
solución a dicho problema a través de un 
proyecto arquitectónico. 
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l. 2. FUNDACION, EVOLUCION Y 
CRECIMIENTO 

En el año de 1521 los españoles dejaron en 
un estado deplorable la Ciudad de 
Tenochti.tlan, si.n embargo, los conquista
dores deciden aprovechar las ventajas de 
ciertas estructuras o vtos de comunicación 
para tener un mejor funcionamiento de la 
ciudad, por lo que lo característico pri
mordial es la ortogonalidad basada en 
cal les que corrían en dirección de sur a 
norte y de oriente a poniente. La imagen 
entonces comenzaba a definirse con grandes 
casas que se alineaban unas respecto de 
otras sin excederse en alturas. Al mismo 
tiempo en las afueras de la ciudad los 
indígenas se asentaban de forma irregular. 

Estas fueron las caractertsti.cas de lo 
ciudad durante el siglo XVI, pero durante 
el siglo XVII la nueva imagen de la capi
tal se estructuraba a través de grandes 
contrastes definidos por edi. fi.cios seño
riales en el centro y haciendas estruc
turadas con humildes habitaciones indíge
nas en los suburbios. 

Un factor que contribuyó al crecimiento 
desmedido y desorganizado de la ciudad 
fueron las construcciones de conventos, 
templos y parroquias en la peri feria de 
esta, lo cual originaba nuevos barrios, 

'!",il': 
t.,,i¡lf·,: 
~,,,':11111. 
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debido a la demanda de recursos humanos y 
materiales que esto implicaba. Ya para 
princ1p1os de 1800 la Guerra de 
Independencia resultó perjudicial para la 
ciudad, ya que ton solo en un año llegaron 
entre 150 y 170 mil emigrantes. A estos 
deterioros se sumaron la desecación de los 
lagos y la desviación de los ri.os, mien
tras que en la orqui tectura no se dieron 
grandes cambios por la crisis vi vida ya 
que los nuevas insti. tuci.ones seguían 
teniendo sus sedes en los viejos edificios 
virreinales. 

En lo referente al transporte I a finales 
del siglo XIX existían tres tipos: coches 
pequeños de si ti.o ti. rodas por cabal los, 
carruajes largos con capacidad para 20 
personas, también tirados por caballos, 
estos iban a Son Angel, Tacubaya, la 
Vil la, Tacuba, entre otros y ferroca
rri. les de tracción animal l lomados tran
vías. 
La significación que tuvo la palabra colo
nia fue la de identificar con este nombre 
a algún grupo de extranjeros que vivían 
según sus nacionalidades, así se fundó por 
ejemplo, la "Colonia Francesa". Con este 
espíritu, de fundar nuevas colonias, fue 
que se dio un crecimiento considerable 
hacia el norte y poniente de la ciudad, 
hasta que el régimen del porfi riato frenó 
esta inercia. 

''-, 
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Ya iniciado el siglo XX, fenómenos diver
sos siguen transformando a la ciudad, el 
principal fue la Revolución que suscita la 
inmigración de poblaciones que se vetan 
asediadas por los ataques revolucionarios. 
Esta población dio origen a nuevas zonas 
de asentamientos irregulares. Otra re
volución es la transformación de los tran
vías de tracción animal al sistema eléc
trico, lo cual acorta las distancias entre 
un punto y otro debido a la eficacia de 
este sistema, por lo que ya no importa que 
el lugar de trabajo respecto al lugar de 
residencia estuviera retirado. La apari
ción del automóvil reforzó aun mós este 
hecho. 

En el segundo tercio del presente siglo 
otro fenómeno de crecimiento es el incre
mento en la densidad de los predios en las 
colonias de nivel económicamente alto, 
mientras que los sectores de nivel bajo se 
asentaban lo mismo en un predio baldto 
plano, que en cualquier barranca. La 
demanda de vivienda y servicios rebasa a 
la oferta de los mismos y se trata de solu
cionar este problema con la construcción 
de conjuntos habitacionales que concentran 
la gran mayorta de las demandas. El trans
porte también se adopta y entra en 
operación el sistema de transporte colec
tivo "Metro". 

---: ... -·· 

Los subcentros que se encuentran en la 
peri feria adquieren gran importancia por 
ser una opción para establecerse próximo a 
la cap\ tal. La "invasión" a estas zonas 
es tan acelerada que rebasa los ltmi tes 
entre un barrio y otro, haciendo a un lado 
el concepto de ltmi te de la zona urbana. 
Este crecimiento desmedido también reper
cutió en las opciones de servicios e 
infraestructura que ofrec{on, por lo que 
el desorden urbano es la caractertstica 
que define a la situación actual de la 
Ciudad de México. 

En el caso de las colonias Obrera y 
Doctores, la problemótica se refiere al 
abandono que han sufrido por diferentes 
motivos, tales como migración y deterioro 
entre otros. Motivos que nos interesa 
exponer para entender el "proceso natural 
de desarrollo" de esta parte de la ciudad 
y as{ tener un control, considerando sus 
necesidades, de las nuevas propuestas que 
intenten activar dicha zona. 

La Colonia de los Doctores fue elegida por 
ser una zona que se encuentra actualmente 
en un estado de abandono muy grave, a pesar 
de ser una colonia con un gran potencial, 
ya que se encuentra próxima al Centro 
Histórico de la Ciudad de México y cuenta 
al mismo tiempo con todos los servicios, 
infraestructura y equipamientos necesarios 
para desarrollarse e impulsar a su vez a 
las colonias circundantes. 

La investigación se inició delimitando la 
zona de estudio a través de visitas de 
campo para determinar con precisión la 
verdadera problemótica y el sector mós 
representativo de esta. 

Existe en la Colonia de los Doctores, un 
borde natural formado por el Eje Central 
Lózaro Córdenas, al cual concurren dos 
diagonales: la calle Dr. Claudia Bernard 
yla calle Dr. J. Terrés. Estas calles 
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destacan por el destino que tienen, los 
Tribunales y el Hospital General respecti
vamente, pero también por la vida que se 
desarrolla a lo largo de éstas, como lo son 
oficinas públicos y privadas, y vi.viendo 

con comercios de muy diversa tndole. 
Ast mismo, se vió que la importancia de 
dichas diagonales también recae en la con
tinuidad que tienen aún después de cruzar 
el Eje Central, penetrando la Colonia 

Obrera con los nombres de José Tomós 
Cuellar y Diagonal 20 de Noviembre . 
Esta fue el objeto de estudio original, 
posteriormente se observó que la pro
b lemóti ca que presentaba todo este 
pertmetro era muy compleja para ser 
resuelta en un tiempo tan breve y dentro 
de los objetivos buscados en esta tesis, 
por la que el estudio se centró en 
anal izar la parte norte de ambas diago
nales, Dr. Cloudio Bernard y 20 de 
Noviembre . 

Un anólisis mós exhaustivo reportó lo 
ambicioso de esta propuesta por lo que se 
decidió desarrollar el Plan Maestro en dos 
etapas. La primera perteneciente a la 
diagonal Dr. Claudio Bernard, llegando 
hasta las Tribunales y la segunda compren
dida en el cruce de Eje Central Lózaro 
Córdenas y Diagonal 20 de Noviembre, junto 
con las zonas sobre las que tienen influ
encia, que incluye la primer manzana 
perteneciente a Claudio Bernard, junto con 
la que le precede, hasta Dr. Vertiz. Y del 
lado perteneciente a la Colonia Obrera, se 
decidió estudiar el borde generado por la 
Diagonal 20 de Noviembre y también las 
manzanas sobre los que tiene influencia, 
llegando ast, hasta la Plaza de 
Tlaxcoaque. 



1 
1 
1 

--·· --¡ i 
' I• 
'' 

1 '1 
1 
1, ,, 
'I 

1 ' 
1' 

1 ' 1 
1, ,, 

1 . , 
1, ,, 
' ' '1 

1 ' ' ;: 
I• 
1 
1 

1 .. 
' 

' 
1 11 

:1 . , 
¡· 

1 

1 
,, 
j-1 
I' 1 

11 

I· 

1 i¡ 
, I 
1 

1 
1 

e::~ ... --•-• 1 1 l J Le--> 1 1 
Condiciones urbanas de las colonias Obrera y Doctores. 

2.1 FUNDACIÓN Y DESARROLLO. 
-MARCO POLÍTICO. 
-DESARROLLO URBAN0:1850-1930 

II.1. FUNDACIÓN Y DESARROLLO 

-MARCO POLÍTICO 

La transformación del sistema de propiedad 
en México propiciado por las leyes de 
desamortización (1856) y de nacional
ización (1859) de bienes, aunado al cre
cimiento demogrófico de la ciudad y la 
recuperación de esto como centro económi
co de la incipiente República 
Independiente, dió la pauta para la 
alteración de la trazo colonlal de la ciu
dad de Méxlco . 

-DESARROLLO URBANO: 1850-1930 

l. La Creación de las Colonias 
La antigua concepción urbanística, en la 
cual se diferenciaba el espacio del centro 
urbano del de los barrios indtgenas, fué 
sustituida por el sistema de colonias, 
provocando lo ompli~ción del terreno 
urbano fuera del viejo casco. la precaria 
situación del erario municipal obligó o lo 
expropiación o enajenación de. terrenos 
ejidales, volviéndose esta operación 
atractiva para especuladores, quienes se 
dedicaron a la adquisición de terrenos a 
bojo precio poro ser lotiflcodos y vendi
dos en pequeñas parcelas, lo que se faci
litó debido a uno politice gubernamental 

favorable o los pequeños propietarios, 
esto provocó la creación de nuevos ba
rrios que recibieron el nombre de colo
nias, planificados según el interés de los 
fraccionadores, lo cual ocasionó el 
anórquico crecimiento de la ciudad colo
nial a la ciudad moderno a partir de 1850. 

El derecho de lotlflcor o fraccionar cier
tas óreas para crear nuevos colonias era 
otorgado por el municipio a particulares; 
la concesión estaba regulado por obliga
ciones reciprocas entre éstos (como la 
cesión de calles y terrenos para plazos, 
escuelas, mercado e iglesia) y el 
Ayuntamiento, que no siempre se cumpltan 
rigurosamente. Una vez autorizados, los 
fracclnadores hactan la traza de la colo
nia con sus calles, manzanos y lotes, y el 
municipio realizaba los obras de agua, 
drenaje, alumbrado y pavimento. Ente 1850 
y 1900 al sudoeste de la ciudad se crearon 
las primeras colonias. 

La primera colonia fue creado por los 
franceses que solicitaron lo concesión de 
terrenos entre el Paseo de Bucareli y Son 
Juan de la Penitencia (hoy el Buen Tono) 
para asentar la "Colonia Francesa", nombre 
que posteriormente se cambió por " Colonia 
Nueva México". Entre 1850 y 1860 se rea
l izó la segundo colonia, la colonia de los 
Arquitectos; en 1869 lo colonia Santa 

Marta la Ribera; seguido por la de los 
Azulejos, que después se llamó colonia 
Guerrero y en 1874, se autorizó fraccionar 
lo Haciendo de lo Teja, dando origen o la 
Colonia Cuahutémoc. Entre 1882 y 1894 se 
asentaron los colonias San Rafael, San 
Pedro de los Pinos, Morelos, del Rastro, 
De la Candelaria, Limontour, Dtaz de León 
y de lo Mozo. 

De 1890 a 1900, a partir del poseo de 
Bucareli, al poniente, se formaron las 
colonias Reforma, Hidalgo (ahora 
"Doctores"), Indlonilla Americano y la 
Condeso. Poro 1900 el limite del cosco 
urbano hacia el sur se conformaba en lo 
calle de Chlmalpopoca, con salientes en la 
calzado de la Vigo, San Antonio Abad y el 
Eje Central Lózaro Córdenas. 

la expansión y la tendencia de crectmten
to de la ciudad hacia el sur en la década 
de 1920 a 1930 propiciaron el nacimiento 
de las colonias Algartn, Obrera, Buenos 
Aires y Romo Sur . 
Debido al inesperado crecimiento post-re
volucionarlo de lo ciudad y o la ausencia 
de leyes de fraccionamiento de terrenos, 
muchos colonias se empezaran o edificar 
sin los servicios de infraestructura mós 
indispensables, ocasionando serios proble
mas en el abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, drenaje y pavimentación, lo 
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que contribuyó, a aumentar las inunda
ciones que ha padecido la ciudad a lo largo 
de su historia. Este es el caso de la 
colonia Obrera. 
2. Causas del Poblamiento de las 
Colonias 
El éxodo de la burguesta desde la capital 
hacia las afueras fue provocado por las 
siguientes causas: a) los peligros que 
para ella representaba la insalubridad de 
las vecindades, b) el cambio de uso del 
suelo de rural a suburbano, c) el aumento 
de medios de transporte y vlas de comuni
cación, d) la creciente actividad de las 
instituciones de crédito y bancarias en el 
financiamiento de fraccionamientos y en la 

construcción de viviendas y e) la dese
cación de tierras pantanosas en las 
afueras de la ciudad y la posibilidad de 
construir en ellos. 

En la ciudad cada dla eran mas caras las 
rentas, las vecindades urbanas estaban 
sobrepob ladas y en condi clones 
deplorables, y sus moradores vivton cada 
vez mas hacinados. Lo que motivó la 
migración hacia las colonias de un número 
cada vez mayor de asalariados y gente 
pobre en busca de un alojamiento económi
co fuera de la ciudad (función que todavla 
cumplen las colonias Doctores y Obrera), a 
pesar de la desventaja que presentaba 

·-, ,. ,.. -, -~·-. ·- _:, - - --· _.,. 

para esta gente la lejanla de sus vivien
das de los lugares donde podla ejercer sus 
actividades. 

-EVENTOS HIST0RICOS QUE AFECTARON 
LA ZONA 

l. Avenida 20 de Noviembre 
Hacia los aHos treinta surgió el proyecto 
de abrlr una avenida que llevara directa
mente al centro de la ciudad teniendo como 
remate la Catedral. Inicialmente se pen
saba demoler la capilla de la Concepción 
Tlaxcoaque, ya que obstrula el extremo sur 
de dicha avenida. Sin embargo, al cambiar 
de parecer, esta pequeHa capilla per
maneció en su lugar, pero totalmente 
desligada de cualquier contexto, ya sea de 
la diagonal o la avenida 20 de Noviembre. 

2. La Congelación de Rentas 
En 1942 se decretó la congelación de 
rentas debido a que la clase laboral se 
veía impedida a tener un nivel de vida 
aceptable por el aumento de los precios en 
cuanto a alimentación y alojamiento. El 
decreto afectó a muchos predios en el 
D.F., de los cuales el 90% se ubicaban en 
lo que ahora es la Delegación Cuauhtémoc. 
Con esta ley, muchas de las vi viendos en 
los viejas vecindades quedaron afectadas 
al quedar sus rentas inmóviles desde 
entonces. En ese oHo la medida resultó 
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I efectiva para amparar a personas de pocos 
I ingresos el 54% de la población que paga-

11 
ba menos de $300 pesos de renta. Sin 
embargo, después de 40 anos y con el cre

i, 1 cimiento de la población a 12 millones de 
habitantes, la gente beneficiada solo re

'. J 
I 
I presentaba el 7% de acuerdo al total de 
, predios afectados, por lo que el decreto 

í 1 fue removido af\os mas tarde. ,, 
1 , La conge ladón de las rentas tuvo una 
·1 
'¡ 
¡1 

serie de repercusiones en todas las colo
nias en donde se impusieron: la creación 
de focos de violencia, promiscuidad 
ydel incuencia; el deterioro de una serie 
de edificios de Incalculable valor artls
tlco e histórico en el corazón de la ciu
dad y el desperdicio del suelo urbano con 

1 , , respecto a su valor y al de la lnfraestruc-
l ¡ tura existente. Naturalmente, estos edl-
11 flcios fueron los mas afectados por los 
i I sismos de 1985 debido a la deliberada 
.1 
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falta de mantenimiento adecuado. La baja 
rentabilidad de los inmuebles a causa del 
deterioro e Inseguridad, ha dado como 
resultado el decrecimiento de la población 
en la zona, reflejado por la tendencia de 
los Inquilinos de desalojar las viviendas 
y trasladarse a la periferia de la ciudad. 

3. El Sismo de 1985 

¡¡ La magnitud del desastre fue provocada por 
, ¡ que el órea se encuentra cimentado sobre 

- ----- ------ ----------- ---------- --- t:~i)_ 
un fondo lacustre por lo que los movimien
tos telúricos se amplifican, produciendo 
vibraciones de mayor intensidad. Las 
áreas principalmente afectadas correspon
den a las zonas comprendidas entre el 
perimetro de transición y el perlmetro 
lacustre del Distrito Federal. Las colo
nias más afectadas fueron: Centro, 
Guerrero, Morelos, Roma, Tlatelolco, 
Transito, Merced, Balbuena, Juórez, del 
Valle, del Valle Gómez, Obrera y Doctores. 
En la Obrera se donaron 51 viviendas, co
rrespondiendo a 272 habitantes, mientras 
que en la Doctores, se produjeron danos a 
104 viviendas, afectando a 576 habitantes. 
El 60% de la población afectada por los 
sismos de 1985 vlvla en vecindades. 

4. La Demarcación del Centro 
HI stórl co: Perlmetro "A" 

El programa de rehabll ltación del Centro 
Histórico de la Ciudad de México y el énfa
sis puesto en la reglamentación de conser
vación que a éste te atane, demarcado como 
et "Perimetro A" (de atta prioridad), son 
hechos que han repercutido en tas colonias 
Doctores y Obrera. Al convertirse el 
Centro en una Zona de destino, tas colo
nias colindantes hacia et sur de ésta 
zona, tienen la caracteri.stica de servir 
como paso a través de los ejes viales que 
tas dividen: Ninos Héroes, Lázaro Córdenas 

y San Antonio Abad. Esta circunstancia ha 
contribuido a ta negligencia que afecta a 
tas colonias Doctores y Obrera. 

Los hechos expuestos anteriormente fueron 
determinantes paro que se di.era la 
situación de abandono actual en tas colo
nias Obrera y Doctores, sin embargo desta
can los motivos de ta población por buscar 
un mejor nivel de vida en la periferia den
tro de los centros suburbanos de la ciu
dad, debido al deterioro progresivo que se 
suscitó en dichos colonias, El deterioro 
se refiere al arraigo que una población de 
nivel socioecon6mlco bajo hizo en ta zona, 
aunado esto a la congelación de rentas y a 
tos sismos del '85. Sin embargo, cabe 
destocar que existe una diferencia impor
tante entre estos dos barrios, hoy dia ta 
colonia de tos Doctores es ta que mós ha 
padecido este fenómeno del abandono, en 
cambio la colonia Obrera conserva el 
carócter y ta estructura de barrio nece
sarios para arraigar en ella. En todo esto 
se profundlzaró mas adelante dentro del 
anóllsis y diagnóstico de campo que se 
realizó sobre la si tuaclón actual que 
viven ambas colonias. 
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3 .1 NORMA TIVIDAD. 
3.2 SITUACIÓN ACTUAL. 
3. 3 DIAGNÓSTICO 

1 
6 n 

Existen dentro de la Ciudad de México 
varias colonias que son importantes para 
su desarrollo y que requieren ser atendi
das porque se encuentran actualmente en un 
grave estado de abandono. Tal es el caso 
de las colonias Doctores y Obrera, 
pertenecientes a la Delegación Cuahtémoc 
los cuales fueron elegidos para el desa
rrollo de la tesis por poseer las carac
terísticos antes mencionadas, pero también 
por contar con todos tos servicios, infra
estructura y equipamiento necesarios para 
desarrollarse y apoyar o las colonia cir
cundantes, como lo es el centro Histórico. 

III.1. NORMATIVIDAD 

Un aspecto importante a solucionar dentro 
del ordenamiento de la zona es hacer 
coherente la propuesta legislativa de la 
delegación, respecto a la demanda real de 
la población sirviendo como mediadoras las 
consideraciones que regulen el desarrollo 
de la zona. 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE DESARRO
LLO URBANO EN LA DELEGACIÓN 

- Identificar las óreas con capacidad 
hobitacional, para llevar acabo en ellas 
acciones que tiendan a redensiftcar su 
uso. 
- Fomentar el uso de transporte colectivo 

1 __ 1 L< > 1 1 1 
y e o d o d 

3.4 PROPUESTA PLAN MAESTRO. 

no contaminante. 
- Preservar y fomentar los áreas verdes, 
espacios abiertos y vlos públicas en la 
zona. 
- Mejorar la circulación veh!cular en el 
Centro de lo Ciudad. 
- Continuar la reestructuración de los 
barrios afectados por los stsmos de sep
tiembre de 1985. 

- Fomentar el uso habitacional en la zona. 
ESTRUCTURA URBANA 

- La Delegación contará con un Centro 
Urbano: Centro Histórico de la Ciudad de 
México 
- Un Subcentro Urbano: Chabacano. 
- Tres Centros de Barrio: Santa Marta la 
Ribera, Guerrero, La Esperanzo. 
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- Nueve Corredores Urbanos: Av. De los 
Insurgentes, Cuauhtémoc, Av. Chapultepec
Fray Servando Teresa de Mler-Arcos de 
Belén, Av. Benjamln Franklin, Baja 
Cah fornía y Av. Central, Av. Ribera de 
San Cosme y puente de Alvarado, Circuito 
Interior, Av. Paseo de la Reformo, Calzada 
de Tlalpan y Anillo de Circunvalación. 

PORCENTAJES DE USO DE SUELO EN LA 
DELEGACION CUAUHTtMOC 

Habitacional 21. 71 % 
Espacios Abiertos 2.83 % 
Mixtos 59.97 % 
Equipamiento 11.65 % 
Industria 3.84 % 

La delegación dentro de su Plan de 
Desarrollo, tiene destinado para esta zona 
un uso de suelo predominantemente habita
cional y comercio (HC), lo cual reúne 
viviendas con comercios, consultorios, 
oficinas y talleres en planta baja. 
Existe otra fracción destinada al uso 
habitacional (H) exclusivamente, el cual 
se refiere a habitación en forma indivi
dual o en conjunto de dos o más viviendas, 
usos complementarios como guarderlas, 
jardln de ninos, parques, canchas deporti
vas y casetas de vigilancia. También 
restringe puntos muy espect ficos al 
equipamiento (E), es decir, cualquier tipo 

de obra pública o privada de atención a la 
población, en aspectos de salud, edu
cación, cultura, recreación, deportes, 
comercio, abasto, seguridad e infraestruc
tura. Y el aspecto al que destina un menor 
porcentaje es el de espacios abiertos (EA) 
como deportivos, parques y jardines. En 
cuanto a alturas la propuesta delegacional 
exige un móximo de cinco ni.veles en prome
dio con un 30% de área libre (5/30) (ver 
plano de Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano). 

La intensidad de uso de suelo y destino del 
mismo, dentro de la zona de estudio, es de 
hasta 3.5 veces el área del terreno, es 
decir, 400 hab/ha. 
Existen otros datos reelevantes, como los 
que se refieren a la inexistencia de pre
dios de Desarrollo Controlado por el 
ZEDEC, dentro d la zona de estudio. No 
existen zonas morcadas como patrimoniales 
y quedan prohibidas los Crematorios, 
Mausoleos, Hospitales de Especialidades. 

PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 



1 
1 
1 
·---- ·¡ 1 

11 
" 11 

1 
¡' ,, 
'1 
li 

1 ,, 
lj 
1-, 
1) 

1 
11 

11 
'J 

1 ' \-1 

I: 
'I 

1 
1, 
i, 
·,J 

I' 

1 
¡j 
!{ 

ll 
1 1¡ 

t¡ 
l., 
'I 

1 
li 
'.j 

p 
¡, 
¡,I 

1 
H 
'·i 1, 
:1 ., 
" 1 

1 
1 

---- ~-- ·---·--~- ·- __ ,_ ______ -------·----- - . ·----·-·· -------- - -----· ---------··------ -------- -- -----
CONSIDERACIONES DEL REGLAMENTO Y 
NORMAS TtCNICAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA ZONA 
- Áreas libres de construcción. 
Esto consideración se plantea con el obje
to de restaurar la estabilidad del subsue
lo, ayudando ast o la superestructura de 
las edificaciones en caso de sismo, ademós 
de mejorar el ambiente e imagen urbana, 
todos los predios exceptuando los ubicados 
en el perímetro "A" del Centro Histórico, 
deberón dejar un porcentaje de su órea 
total sin construcción, preferentemente 
para el uso de áreas verdes; en coso de 
utilizar pavimentos, estos deberón ser 
permeables, permitiendo lo filtración de 
aguo de lluvia al subsuelo o drenorlos 
debidamente o este mismo, dicho porcenta
je de área libre será según se específica 
en lo siguiente tablo. 

Superficie del predio m2 
Menor de 500 
De 501 a 2000 
De 3501 a 5500 
55010 mayor 

Areo Libre % 
20.0 
22.5 
27.5 
30.5 

PROBLEMAS Y NECESIDADES PRIORI
TARIAS EN LA ZONA 

Existen muchos cruceros peligrosos, faltan 
estacionamientos y no existe seguridad 
sufí.ciente para los transeúntes ni para 

los habitantes del lugar. Existen, en va
rrios casos, desorden en el asenso y 
descenso de pasajeros por no respetar las 
parados asignadas con dichos fines. Lo 
recolección de basura en ocasiones es 
insuficiente y la higiene en la vta públi
co es un también un problema. Existe con
taminación ambiental por ruido y gases de 
pequenas industrias. La invasión de 
talleres, a la vta pública y el abandono 
de la vi viendo, se han convertido en un 
problema de imagen y de función urbana en 
esta zona. 

Lo anterior se refiere o lo propuesto que 
la delegación emite para mejorar la zona 
en todos sus aspectos y ast relacionarla 
con otros sectores que podrion ser activa
dos. Sin embargo, porte de esto tesis pre
tende confrontar estos datos, que proponen 
las instituciones como ideales, respecto 
de los datos reales que lo población habi
tante o flotante, demando poro funcionar 
mejor. Poro comprobar esto se realizó un 
estudio en el que se muestran las mani
festaciones reales de uno población, 
apropiandose del sito, basando todo ello, 
en sus necesidades. 

III.2. SITUACIÓN ACTUAL 

A continuación se clasifican los usos de 
suelo que existen en la actualidad tal y 

como se recopilaron a través de una inves
tigación de campo. Esto con lo ftnalidod 
de saber cual es el comportamiento real de 
la zona y confrontarlo con el ideal que 
propone la institución encargado de regu
larlo, de esta manero se podrá proponer un 
plan maestro que fusione los dos aspec
tos antes mencionados logrando osi un máx
imo de beneficios poro la ciudad. 

-USO DE SUELO 

El uso de suelo que se distingue en la zona 
de estudio se closi ftcó de la siguiente 
manera: 

Hobitocionol. Predios destinados a la 
vivienda pluri fomi liar o unifamiliar, 
incluye aquellos que tienen uso mixto, es 
decir, que aporte del habi tocional tienen 
otro usO, ya seo de comercio y servicios o 
producción. 
Comercio y Servicios. Este abarco 
aquellos predios destinados exclusivamente 
a comercios como tiendas, restaurantes, 
supermercados, etc.; y serv1c1os como 
oficinas privados, bancos, hoteles, etc. 
Equipamiento. Los predios destinados a 
edi.fici.os de corócter Público en los 
cuales se incluyen: Educación, Salud, 
Asistencia, Administración Público y 
Culturo y Recreación. 
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Producción. Los predios destinados al 
establecimiento de talleres o fóbrlcas 
cuya actividad consiste en la manufactura 
de productos. 

A reas Verdes. Los predi.os en los cuales 
predominan los espacios abiertos destina
dos al uso público. 

Estacionamiento Públ leo. Los predios 
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destinados al aparcamiento de veh\culos 
automotores y que tienen carócter pública. 

Lotes Bald\os o Deshabitados. 
Aquellos predios de carócter prl vado que 
carecen de alguna edificación o, si. tienen 
alguna, ésta se encuentra obandonada, por 
lo cual no es posible determinar su uso y 
son susceptibles a intervención total o 
parcial, en un proyecto arquitectónico. 

f!/lr•/ 11 

,•,r,:'= -

- --------------------- ---
Estos usos se desarrollan en la zona de 
estudio de la siguiente manera: 

El trabajo de investigación se empezó con 
un levantamiento de toda la zona, regis
trando por manzana: 

No.de lotes 
antigüedad de la canstrucclón 

su uso 

estado de la construcción 

altura 
número de niveles 
m2 construidos breve descripción 

número de habitantes 

Enseguida se condensó la información en un 
plano general para después rea U zar, de 
cada tipo de uso, un plano mós detallado 
con los giros y las actividades espec\fl
cas. 
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COEFICIENTE DE OCUPACIÓN COS 

Este estudio se refiere a la cantidad de 
habitantes que existen en la zona de 
acuerdo con el órea ocupada. 

UNIF 149 LOTES X 5 HAB/LOTE·745 HABITANTES 
PLURIF 159 LOTES X 8.5 VIV/LOTE•l,352 VIVIENDAS 

PLURIFAM 
1,352 VIV X 5 HAB/VIV• 6,760HABITANTES 

TOTAL7,505 HABITANTES 

COS 523,000 M2 / 7,505 HAB·69.69 M2/HAB 
10,000 M2/IIA/69.69M2/HAB·144 HAB/HA 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN COS 144 HAB/HA 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN CUS 

Este estudio se refiere a la cantidad de 
m2 construidos que existen en lo zona en 
relación con el órea o superficie de la 
misma. 
M2 construidos 
m2 de órea en planta boja 
coeficiente de 

1,360,204.00 
523,000.00 

utilización 1,360,240.00/523,000.00=2.60 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN CUS 
2.6 veces el órea del terreno 

El coeficiente de ocupación obtenido nos 
muestra la gran subuti lización de la 
superficie, ya que revelan la existencia 
de 144 hab/ha, mientras que la delegación 
tiene asignada, para la zona 400 hab/ha. 
Por su parte el coeficiente de utilización 
mostró que la cantidad de m2 construidos 
existentes, en relación con la superficie 
de desplante, representa tan solo dos o 
tres niveles de ocupación, cuando su 
potencial es de 5 o 6 niveles, en prome
dio, según el Plan Parcial· de Desarrollo. 
Los datos expuestos anteriormente nos con
firman la subutilización que padece el 
sitio, pero ademas también existen ciertas 
advertencias que la siguiente grófica 
expresa y que debertan ser consideradas, 
ya que son mani. festaci.ones reales en el 
uso del suelo, que hablan de una tendencia 
muy clara a desarrollar mas intensamente 
un uso de suelo mixto, ya que en ocasiones 
tener la posibilidad de trabajar en la 
misma zona donde se habita, resulta bené
fico para la colonia, porque de esta ma
nera el residente hace suyo el barrio. 
El alto indice de terrenos disponibles, 
que muestro la gráfica, nos hablo de la 
decadencia que sufre el sitio, en el mejor 
aprovechamiento de la superficie, ya que 
resulta un desperdicio disponer de tantos 
lotes baldtos sabiendo que su potencial es 
ton grande, y en especial por encontrarse 
en una zona tan próxima al Centro 

Histórico y con todos los servicios e 
infraestructura disponibles, como es el 
caso de la colonia Doctores y Obrera. Pero 
también la demanda de estacionamiento 
surge como una problema a solucionar según 
la investigación. 
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- INFRAESTRUCTURA 

1. Violidod 

~ 
w 

lo zono comprendida entre las colonias 
Doctores y Obrero se encuentro conformada 
por importantes avenidas de norte a sur, 
el Eje Central lózaro Córdenas, Ninos 
Héroes e Isabel la Cotól\co, de este o 
oeste Doctor Rto de lo lozo. lo estruc
tura vial particularmente en estas colo
n\os ho influido en lo conformación de los 
espacios urbanos generando di.versos am
bientes. 
Las caractertsticas mds significativos de 
los d\ogonoles Doctor Bernord y diagonal 
20 de Noviembre son: 
Visuales continuas que unen ambos colo
nias. 
Amplios cruceros en las esquinas. 

Paramentos en los esquinas en Poncupé. 
Debido a que lo trazo se ha \do modifican
do no existen remates visuales I haciendo 
que no existan espacios definidos. 

2. Infraestructura Vial 
Se clasifica la Infraestructura vial de lo 

V> SIMBOLOGIA 
w 111111111 
C) VIALIDAD PRINCIPAL ••••••••• 

VW,I0,11,.0 S[CVNOAR11t.m11•11•11•11• 
<( • º------·---- -- .. ,.,_ ,, .... , .... ,. -
<( •••• _, .. ~ 

ltfftll,noe.011 uroono 
> ol, D~toret I' Obt-

siguiente manera: 
Vialidad principal con flujo alto Eje 
Central Lázaro Cárdenas 
Vialidad principal con flujo medio Niflos 
Héroes 
Isabel la Católica 
Dr. Vértiz. 

o 
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Vialidad secundaria con flujo alto 
Dr. Bernard 
Dr. Liceaga 
de Alba 
Bolívar 

Vialidad secundaria con bajo flujo 
Diagonal 20 de Noviembre 
Lucas Alamán 

3. Nodos 
los nodos vehiculares ocasionan los si
guientes conflictos: 
En el cruce de la diagonal 20 de Noviembre, 
Lorenzo Boturin\, Claudia Bernard y el Eje 
Central, el mayor problema es la falta de 
claridad espacial cuando estas confluyen 
lo que provoca una confrontación vehicular 
y peatonal. 
En la intersección de Dr. Claudia Bernard 
con Dr. Vértiz durante toda la monona y 
parte de la tarde hay una gran afluencia 
de vehículos que estacionan a lo largo de 
las calles por su cercanía al Tribunal 
Superior de Justicia. 
Entre Isabel la Católica y diagonal 20 de 
Noviembre el problema es menor y se debe a 
la carga vehicular de la primera. 

4.T\po de transito y afluencia 
Las vialidades existentes en la zona de 
estudio son en su mayor!a vial ldades 
medias, las cuales tienen un gran aflu-

ente. Esto ocurre en las calles de Dr. 
Bernard, José T. Cuéllar, etc. La única 
vialidad principal es el Eje Central y las 
demás son, en general, de tránsito local. 

PLANO NllDUS 
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CUADRO DE V I A L I D A D E S , A F L U E N C I A y 

Tipo de vialidad 

VIALIDAD PRIMARIA 
- Eje Central Lózaro Córdenas 

VIALIDAD SECUNDARIA 
- Dr. José Torres 
- Manuel Othón 
- Diagonal 20 de Noviembre 
- Dr. Valenzuela 
- Dr. Andrade 
- Isabel La Católica 
- 5 de Febrero 
- Dr. Jiménez 
- Bolí.var 
- Dr. José Ma. Vertiz 

VIALIDADES LOCALES 
Alfredo Ch ave ro 

- Lorenzo Boturini 
- F. De Alva Ixtlilxóchitl 
- Manuel M. Flores 

El tipo de vehtculos que recorren a di.orí.o 
la zona en cuestión, son en general: 
-Autos pequeños, en general, particulares 
-Comerciales, tales como camionetas, trac-
to camiones, camiones de mudanzas, camines 
de redilas, vagonetas, etc. 
-Industriales, como trailers con remolque 
pequeño, tortons, etc. 

Afluencia 

alta 

alta 
alta 
media 
baja 
media 
alta 
alta 
media 
alta 
alta 

-Servicios, como microbuses, repartidores, 
ambulancias, etc. 
Existen, ademós, varias rutas de colec
tivos, siendo sus principales direcciones 
el orí.ente y poniente de la Ciudad. 
También hay rutas de trolebuses y camiones 
sobre el Eje Central, Isabel La Católica, 
5 de Febrero, José Ma. Vertí.z y Bolívar. 

TIPO D E TRANSITO 

Tipo de trónsito 

ligero, medio, pesado 

ligero, medio 
ligero, medio 
ligero, medio 
ligero, medio 
ligero, medio 
ligero, medio, pesado 
ligero, medio, pesado 
ligero, medio 
ligero 
ligero, medio 

En la mayorta de las calles se usa un ca
rril de cada lado para estacionar vehtcu
los, ya sea de carga o particulares; esto 
no genera problemas mas que en horas de 
alta afluencia vehicular, esto es de 7-10 
a.m., de 1-3 p.m. y de 6-8 p.m. aproxi
madamente. 
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5. Red de drenaje 
El colector que pero dentro de lo zona 
corre de oriente a poniente a través de la 
cal le Dr. Navarro, sigue por Dr. Bernard 
hasta llegar a Lorenzo Boturini y termina 
en Isabel lo Católica. Lo pend\ente que 
sigue encuentra su punto mas alto en el 
pozo de v\sito que se ubico en el Eje 
Central y o partir de éste baja al or\ente 
y al poniente. La profund\dad promed\o 
del colector con respecto al nivel de la 
calle es de 3 metros. 

6. Red de 
Lo red de 
tuberlos de 
lon por las 

Calle 

Eje Central 

Dr. Bcrnard 

agua potable 
la zona· es secundaria, las 
un diámetro mas grande circu
principales calles son: 

Diámetro de Tuberla 

12" 

8" 

-···-····-
........ ~ wz ............... . 
ll.~o:.c,( .... ~ ~ ......... _ .. _.., __ _ 

[¿lq:¡ 
W;=:J=f~f=rrt7B 

Distribuye a: 

Todos los calles de oriente a poniente 
incluyendo 20 de Noviembre. 

Todas los calles de sur a norte incluyen
do Eje Central. 

lir=-"--1 1 1 

Diámetro de Tuberlo 

6" 

4" y 6" 
La profundidad promedio de los tubos es 
de 2 mts. 

1 
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1 

. 
:' 



1 
'..., " .. ·_ '· '' '· ·11:;--, e .li:'.;:-

1 ¡i I i~ 7. Lineo de energto eléctrico. .. . . .... -- ····-· . ··-··-····-·- ····-·-····-··-····-·-··-·-··-···-··-·--····-··---· -·-···-··-····--···-·---------·----------· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dentro del levantamiento se hicieron notar 
los lineas que posan por donde existen 
transformadores yo que estas revelan las 
zonas que han sido previstas con este 
equipamiento para fungir como detonadores 
del sitio. 

SIMBOLOGIA 

~ :J Lf•iea de luz ••••••••• 
1- el•ctrlca donde hay 
U transfor ... o.dores 
:, 
a:: 
f
t/1 
w 
<( 1----,---,--, 
IY 
U.. Plan loloaln> a• 
~ R-.i.,,,c...., Urbclna t---,.'""m,;ij...-J 

Ooc\grN 1 Ob<•a 



1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-SERVICIOS Y AMBIENTE SOCIAL 
i ,. 
! La zona de estudio cuenta con di. versos 

servicios: 
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a) Escuelas, sobre todo guarderías. 
b) Cl foicas. 
c) Hoteles pequeflos. 
d) Diversos edificios de gobierno. 
e) Bancos a lo largo de la diagonal 20 de 
Noviembre en la Colonia Obrero. 
f) Una tiendo de autoservicio pero ningún 
mercado construido o mercado sobre ruedas. 
g) Pequeno comercio. 

Aunque las banquetas están arboladas, lo 
zona casi no cuenta con áreas verdes, y 
debido al tráfico intenso en el Eje 
Central Lázaro Cárdenas, hay zonas con 
mucho ruido sobre todo a ciertos horas. 
Sobre los diagonales se estacionan los 
diversos vehlculos de carga que sirven a 
las bodegas, por lo que estos vialidades 
se convierten en calles de servicio, que 
propician el tránsito, tonto peatonal como 
vehiculor, pero no el arraigo. El que 
existan cantinas, salones de baile y hote
les de paso, crean cierto deterioro social 
y abandono. 

• r 
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La zona dentro de la ciudad tiene una exce
lente ubicación encontróndose comunicada 
con varios puntos importantes de la ciu
dad, cuento con los siguientes sistemas de 
transporte: 

Metro 
la línea 8 del metro que corre a la largo 
del Eje central de Chabacano a Garibald\ y 
que une el centro histórico con el oriente 
de la ciudad. 
Transporte eléctrico, Trolebús 
Líneas de trolebús. 
l. Taxquena - central del norte. 

Ambos sentidos Eje Central 
Ambos sentidos Or. Vértiz 
De sur a norte en Isabel la Católica 
Ambos sentidos N\nos Héroes 

Transporte colectivo camión 
microbús. 

Salto del agua - 100 metros. 
Eje central 
Isabel la Católica 
Nlnos Héroes 
Dr. Vértlz 
F. de Alba 
Manuel M. Flores 

y 

Analizando lo anterior se puede definir el 
carácter de la zona, que la determinan a 
ser un sitio con grandes posibilidades de 

w s 1 M 8 o L o G 1 A ... 
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desarrollo y de proyección al resto de la 
ciudad. En general las colonias Doctores y 
Obrero, cuentan con los elementos sufi
cientes para iniciar un progreso, ya que 
los números muestran que la superficie no 
es aprovechado en todo su potencial, con 
relación al número de pobladores que la 
habitan y si consideramos también que las 
vías de comunicación junto con la oferta 
de transporte, son suficientes para arti
cular la zona con las proximidades, 
podemos afirmar que se trato de una porte 
de la ciudad atractiva para la inversión. 
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III. 3. DIAGNÓSTICO 

La zona de estudio se ha deteriorando a lo 
largo de los aílos por diversas causas. En 
general poseta ciertas funciones que la 
fueron conformando a lo largo de su proce
so de crecimiento, conforme lo iba necesi
tando, comenzó a nutrirse también, de ser
vicios y equipamiento, para cubrir lo más 
posible, los requerimientos de su 
población. En el caso de la Colonia 
Obrera, dicha conformación se vio seria
mente afectada por la implantación de la 
Diagonal 20 de Noviembre. A partir de esta 
di.visión, encontramos en ambos lados, un 
borde urbano que sufrió el abandono par 
esta causa y todas las mencionadas en el 
capitulo anterior, ya que esta arteria, 
lejos de comunicar a la colonia, para ast 
activarla, desarticuló las fusiones de 
barrio que presentaba. Este mismo deterio
ro se contagió hacia el interior, hacién
dose manifiesto en los puntos que mós 
necesitaban ser reforzados. La causa que 
impide mejorar las condiciones en la zona, 
es el carócter de "paso" que ha adquirido 
por ser una vía que comunica al el Centro 
Histórico. A continuación se muestro mas 
profundamente el anólisis complementario 
de datos que sustentan dicha hipótesis. 
1. Tipologla. 
La confrontación entre la legislación y 
la realidad observada se dispara en cuan-

. 

"'--·, '""'. 

---~, '""-". . ~~ ---. 

to a la tendencia que genera la población, 
ya que el Plan Parcial de Desarrollo des
tina la mayor parte de la superficie a 
viviendas y viviendas con comercio, sin 
embargo, se requieren mas servicios y 
equipamiento alternados dentro de esta 
zona habitacional. En general, las óreas 
verdes son pocos y se encuentran en mal 
estado. En algunos casos se usan estas 
óreas para depositar basura. 
La zona de estudio en su mayor(a estó com
puesto por construcciones de uno a dos 
niveles (49%). Las edificaciones de tres 
a cinco niveles son muy pocas (33%), las 
construcciones de cinco a seis niveles 
representan un porcentaje menor (14%) y 
las que tienen mas de seis niveles casi no 

existen (4%), esto debido al subsuelo. La 
proporción de los edificios es horizontal, 
con predominio de vanos verticales. La 
al tura promedio es de 8. 3 mts. por 
tratarse de una zona que detuvo su deso
rrol lo y como vimos en el Plan Parcial de 
Desarrollo el móximo de niveles requerido 
es de cinco, es decir, de 12 a 15 mts., por 
lo que la subutilización de los predios es 
una constante dentro del órea. Esta sub 
utilización se refleja también en destinar 
dichos terrenos o estacionamientos y bode
gas.En general, los oreas verdes son pocas 
(2.38%) en la zona de estudio y se encuen
tran en mal estado, propiciando así, que 
sus moradores tiren basura en algunos de 
ellos. 
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Dentro de esta zona encontramos que no hay 
una tipologta dominante en lo relativo 
materiales, colores y lenguaje arquitec
tónico. Aun cuando encontramos materiales 
diversos, el predominante es el aplanado, 
generalmente con grandes y desordenadas 
letras en sus fachadas. Abundan en casi. 
todos los predios las cortinas metóllcas y 
abunda también, aunque en menor proporción 
el bloc y el tabique vidriado,\el pluminio 
en las fachadas y ventanerta, el cristal y 
vidrio espejo. En algunos edificios, 
encontramos cantera y tezontle. , 
Sobre los puntos que delimitamos entre las 
2 diagonales, el único edificio que estó 
considerado como histórico (por el INBA) 

,TIPOLOGÍA 
HISTÓRICO 
AMBIENTAL 
DISCORDANTE 
TOTAL 
CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
BUENA 
REGULAR 
MALA 
TOTAL 
POTENCIAL 
BALDÍOS 
REUTILIZABLES 
DEMOLIBLES 
TOTAL 

es el que se encuentra 
Católica y Lucas Alamón 
momento fue una bodega 
Hierro, y que ahora se 
abandonado. 

NÚMERO OE LOTES 
1 
42 
26 
69 

14 
20 
35 

''6!) 

16 
60 
31 
107 

sobre !sabe l la 
el cual en su 

del Palacio de 
encuentra semi-

El número de lotes se dió en base al total 
de predios, que tienen frente hacia las 
diagonales, excepto el número de lotes en 
la categorfo de potencial, en la cual se 
consideraron ademós, todos los lotes que 
conformaban las manzanos. 

PORCENTAJE 
1.4% 
60.8% 
37.6% 
1~ i 

20.2% 
28.9% 
50.7% 

• ; • ",..., < 'i~ 

14.9% 
56.0% 
28.9% 
100% 
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Se consideró como edi fidos ambientales, 
los que no rompen totalmente con el 
entorno, es decir, que se apegan a lo que 
predomina en la colonia, tanto en mate
riales, colores y alturas. Asimismo, 
encontramos varios edificios discordantes, 
es decir, que rompen definitivamente con 
su entorno. Dentro de estos se encuentran 
los edi fidos de vidrio espejo, de mate
riales ajenos a los predominantes, o 
alturas que exceden la permitida por el 
Plan Parcial de Desarrollo. Y por último 
catalogamos como edificios históricos a 
aquellos que sustentan una calidad y pre
sencia arquitectónica, clasificados así 
por el INBA. 
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3. Calidad de construcción. 

la calidad constructiva en general se 
clasificó como buena, regular y mala, 
siendo estas dos últimas categorías las 
más abundantes, lo que nos habla de una 
zona descuidada y abandonada, con una evi
dente falta de mantenimiento y en donde el 
desarrollo se ha dado de manera anárquica. 
Esta evaluación fue hecha principalmente 
en imagen urbana (fachadas exteriores) aún 
cuando en algunos casos se observaron 
también los interiores de los edificios. 
Los edificios que más fallas estructurales 
presentan, en general son los que poseen 5 
ni.veles o mós. Tal es el caso de los edi
ficios ubicados sobre Diagonal 20 de 
Noviembre, entre Bolívar y Lorenzo 
Boturini, los cuales presentan hundimien
tos, desplome y cuarteaduras diagonales y 
verticales. En muchos predios no se 
respetó la separación de colindancia 
establecida a partir del sismo de 1985. 
Los edificios de 2 o 3 niveles, no presen
tan mayores problemas, excepto la falta de 
mantenimiento en lo estructura) ya que no 
prúsentan ninguno de los problemas antes 
mencionados. 
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4. Criterios de intervención. 

Clasificamos los predios susceptibles de 
intervención de acuerdo o su potenciali
dad, grado de deterioro, ubicación, etc: 
Tomamos los terrenos baldíos como predios 
uti.li.zables, es decir, interventbles al 
100%; los edi fic\os desocupados como 
reutilizables, ya sean para intervenciones 
parciales o totales; y los edificios dis
cordantes como posibles puntos de inter
vención a definir con los resultados de lo 
propuesta general. Existen construcciones 
nuevos realizados después del sismo del 
1985. Específicamente en la Colonia 
Obrera hay construcciones que han sido 
remodelodas pero no estón en uso. 
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S. Imagen y perfil urbano. 

Como parte del estudio de tipologla, se 
realizó un levantamiento de las fachadas 
que dan a las diagonales y del nodo con el 
Eje Central Lázaro Cárdenas, con el obje
to de poder comparar alturas, materiales y 
otros elementos que conforman la imagen 
urbana de lo zona y tener de esta manera, 
el perfil tipológico que existe actual
mente, tanto en planta como en alzado. 
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DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE E ISABEL LA CATÓLICA 
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6.Hitos y Nodo. 

Lo zona tiene dos hitos importantes: lo 
plaza lllzaro Córdenas, los edi fiel os del 
Tribunal Superior de Justicia, el Hospital 
General y Centro Médico Siglo XXI. Aún 
cuando estos últimos, no se encuentran 
comprendidos entre los límites de estudio, 
es importante mencionarlos, debido a la 
cercanía que presentan con dichos límites. 
La plaza generalmente estó sucia y si. rve 
cano lugar de reunión de indigentes o bien 
como sitio de recreación. Los nodos son 
vehiculares bósicamente y no existe un 
centro de reunión paro los habitantes de 
lo zona, con excepción de dos parques, el 
primero está ubicado en la parte posteri
or de la plaza, el cual ostenta una cerra
do trozo y tupida forestación, por lo que 
el ambiente que genera, no es propicio 
paro la reunión. Mientras que el otro, mós 
pequeno, ubicado entre Isabel La Católica 
y Diagonal 20 de noviembre, se encuentra 
actualmente cercado, por lo que su acceso 
no se facilita y no propicia la reunión. 
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III.4. PROPUESTA PLAN MAESTRO 
Al elaborar el Plan Maestro de 
Reordenamiento Urbano, para las colonias 
Doctores y:Obrera, nos encontramos con una 
zona abandonada, deteriorada y con proble
mas de muy distinta índole, que fueron 
mencionados antes en el diagnóstico. Su 
gran variedad de caracteres históricos, 
culturales y urbantsticos, ofrecen una 
oportunidad de explotación incomparable y 
que a través de di cho Plan, se pretende 
lograr. 
A través de las distintas etapas de inves
tigación, se fueron definiendo los obje
tivos principales que habrían de carac
terizar a dicha propuesta, los cuales pre
tenden aprovechar al móximo el potencial 
que ofrece. Con este Plan Maestro se pre
tende activar este sector de la Ciudad y 
para lograrlo se plantean los siguientes 
objetivos: 

Objetivo General 
El objetivo principal es generar una zona 
de destino con carócter sociocultural, 
planteada como una secuencia rumbo al 
Centro Histórico, y que a lo vez, sea uno 
zona habitable que responda a su carócter 
histórico. Así, se fomentaró el cre
cimiento de la población necesario para 
elevar el nivel de mantenimiento en los 
inmuebles, sín mencionar la mejoría que un 
centro sociocultural provocaría. 

AXONOMÉTRICO DE LA ZONA 
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Objetivos Espectficos 
- Crear un Centro de Barrio. 
- Fomentar la identidad del mismo, como 
factor de cohesión entre sus habitantes y 
su lugar de arraigo. 
- Generar una zona de vi.nculo y destino, 
para rnodi ficar su condición de paso, 
aprovechando su ubicación respecto al 
Centro Histórico. 
- Potencializar el uso de suelo. 

Aprovechar el equipamiento y la 
infraestructura existente. 
- Redensificar la capacidad habitacional, 
que ha decrecido en los últimos años. 
- Reconstruir y rehabilitar las óreas 
deterioradas. 
- Reforestar espacios abiertos y crear 
nuevas óreas verdes, nuevos espacios de 
recreación y de reunión para los vecinos 
de ambas colonias. 
- Fomentar el arraigo para propiciar el 
mantenimiento de los inmuebles. 
- Estimular el intercambio y la actividad 
urbana, a través de flujos peatonales y 
espacios públicos, que den vida y seguri
dad a la propuesta. 
- Propiciar la unidad en la zona mediante 
lo renovación de la imagen urbana, en lo 
arquitectónico y urbantstico. 
- Reforzar dicha imagen urbana mediante lo 
identificación y consolidación de aquellos 
edificios y estructuras urbanos, que han 
generado el valor de la zona. 

Enfoque 
El enfoque principal es la renovación en 
todos los sentidos, paro proporcionar 
unidad a la zona. Esto no exime de basar 
cualquier propuesta, en lo estructura y 
función que la caracterizan. Mediante gra
dos o niveles de intervención se pretende 
lograr esto. 

Plan Maestro 
Se busca generar, en esta zona, un sitio 
de paso y que a la vez sea el destino de 
un recorrido, planteado esto como una 
secuencia rumbo ol Centro Histórico. Lo 
anterior se pretende articular mediante 
tres Nodos a manera de centros urbanos y 
de barrio, habilitados y comunicados por 
un corredor que liga los tres destinos. 
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- NODO l. 
Generar un Centro Urbano-admini.strati.vo ge
nerado por los Tribunales de Justicia. 
- NODO 2 
Generar un Centro de Barrio a partir de la 
Plaza lázaro Córdenas, redisef1óndola 1 para 
albergar en ella, una nuevo estación del 
Metro, con un estacionamiento subterróneo; 
uno zona comercial de barrio en tres de sus 
lados, flanqueadas por un edificio-puente, 
que fungiró como acceso urbano rumbo al 
Centro. 
- NODO 3 
Generar un Centro Urbano de carácter 
Educativo-cultural en el cruce de Diagonal 20 
de Noviembre con Isabel la Católica, el cual 
constará de escuelas de distinta i.ndole y 
otros servicios de carácter cultural. 
- NODO 4 
Este nodo ya existe, se trata de un Nodo 
Histórico, generado a partir de la Plaza de 
Tlaxcoaque, la cual solo requiere edificios 
de vivienda con comercio para ser activada. 

- CORREDOR 
Tiene la función de comunicar y dis
tribuir, toda la actividad que se genere 
dentro y fuera de la zona. Del lodo 
poniente, dicho corredor será un Corredor 
de Oficinas y comercio, teniendo como sus
tento, edificios de vivienda intercalados 
a lo largo de él. Mientras que en el lado 
oriente, la vto se transforma en un 
Corredor Urbano-cultural que dotara de 

servtctos pertenecientes a este género. 
Cabe destocar que el planteamiento que se 
hoce, paro llevar a cabo el desarrollo de 
dicho Plan, se ha pensado en dos etapas. 
Lo primera porte pretende impulsar la 
fracción perteneciente o la colonia 
Obrera, que va desde la Plaza de 
Tlaxcuaque, hasta el nodo generado por el 
cruce entre la Diagonal y el Eje Central, 
junto con la parte de la colonia Doctores 
que abarca las dos manzanas contiguas a la 
plaza Lózaro Córdenas, y que llegan a la 
calle de Dr. Vertiz. 
Y la segunda etapa, consistird en activar 
todo el corredor de oficinas y comercio 
hasta llegar al nodo 1. 

USO DEL SUELO 
El uso Hobitocional deberó ser el mas 
recurrente en toda la zona, ya que de esto 
manera, los hobi tantes pueden empezar a 
apropiarse del sitio. El Comercio es la 
propuesta que ocuporó el segundo lugar en 
proliferación dentro de la propuesta, por 
mantener una estrecha relación con la 
población. El uso Mixto, vivienda y comer
cio, estaró entre uno y otro, en grado de 
importancia, ya que la idea es abandonar 
lo menos posible el lugar donde se radica, 
para prop1c1ar la pertenencia a este 
sitio.El Equipamiento, enfocado principal
mente a la cultura y a la educación, dotaró 
de auge al lugar y lo elevara de prestigio 

al enriquecerlo con este giro, porque 
ademós le proporcionaró seguridad y 
actividades indispensables para el inter
cambio social. Todo lo anterior se apoyaró 
en una serie de Servicios, que harán más 
eficientes las funciones y actividades que 
se realicen. 
En el Nodo 1 se propone vivienda mixta con 
patios interiores y plazos públicos. 
En el Nodo 2, los edificios estorón desti
nados a la educación y o lo culturo, yo que 
esto fungiró como un nodo conceptual que 
reforzaró lo ideo de umbral rwnbo a algo 
tan importante como lo es el Nodo 
Histórico en la Plaza de Tlaxcoaque. 
El Corredor Urbano-cultural constituye un 
espacio de transición entre los nodos y se 
dispondrán, a lo largo de este, una serie 
de edificios tanto de carácter educativo, 
cultural y de recreación, como de uso 
mixto. Todo lo anterior acabaró de 
reforzarse con propuestas de vi viendo en 
la parte posterior de ambos bordes, yo que 
de esto manera se reforzaró el ambiente de 
barrio que ya existe hacia el interior de 
dicho borde. 
Los espacios abiertos en los nodos, a lo 
largo del corredor y en los interiores 
urbanos, serón parte importante para moti
var el intercambio social que, sumado con 
los circuitos peatonales, lograra activar 
el sitio. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

,, 
, , 

,. ,· ,· 

r º • s 1 M 8 o L o G 
-

1 A 
~ 

w 

" 
1m..::.- -

"' 
PJ----- m--·-

w 
lilll----~-· mn- -& 

o lil --
" -

"' o """'UMl\,06t 
PM1 a'--:,: "~ ~ 

"' 
R9,~"°";,,~ u,11a,... 

" 
ci .... I' oa,...., 

,~. NWVITteTUM 
y A l l. ' " • 

El concept 
vialidad e: que generó la 
centrífuga nstste en distrib:ropuesta de 
m . . , todo 1 

1 
r de ma ov1m1ento a acti . d nera 

2 . quesee vtad y 
y dtsemina l g nere a part' el 

dores La r os a lo largo d tr del nodo 
· razón e ambos 

es para l ib por la que se corre-
acarreado p erar a la zona :ri°pone esto 
dicho nod or el Eje Central e bullicio 
esta maneºr:e origine, para : e~ ?ue de 
transcurran • que los flujo: rmttlr, de 
Las call dmas liberados peatonales 

es e E. . 
Jiménez Je Central D 
Colonia' D~:~ Andrade, Dr.' B;~r:e;tlz, Dr. 

ores y las call g n, en la es de Bolí var, 

1 ' 

~sabel La Católica ........ -- - - - -' 

an sus sent'd y 5 de Febr calle de Chlt os actuales al . ero conser-
son arter· malpopoca, e~to d1gual que la 

tos pr' . ebid 
activan tnctpales o a que a la que act l 
poseen zona con el ua mente · sent'd 
Las calles d t o que 
D e Dr L' r. Novar . iceaga L 
Boturini ro, Ixtlllx6chitl ucas Alamón 
. ' Dr. E • Dr. Vel • 
tnvertiran rozo, Alfred asco, 
T errés d sus sen ti dos L o (hovero 
doble s~nt:d José T. C~el ~:/alles de Dr '. 
duci r m o, con la ft' poseerón un 

as di nalld d 
la Plaza recta y eficient a de con-. emente hacia 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TIPOLOGíA 
En su mayoría se conservarán los edificios 
de buena calidad constructivo y que no son 
discordantes, tomando en cuenta el crite
rio antes citado. Estos edificios podrón 
integrarse a los proyectos nuevos, ya seo 
a través de una reutilización o 
ampliación. 
Se propone aumentar las banquetas para 
crear recorridos peatonales más atractivos 
a todo lo largo de la Diagonal 20 de 
Noviembre. También se crearán espacios 
abiertos en planta baja, tales como 
pasajes, plazos, pórticos, etc., paro con
tribuir a la integración entre el inmue
ble y el peatón. 
Se crearán mas áreas verdes, se 
arborizarán banquetas, esquinas, etc., y 
se haró una renovación y activación de las 
áreas verdes existentes. 

En las intervenciones en fachadas se pre
tende normar aspectos tales como letreros, 
materiales, alturas. Por ejemplo, en 
materiales se propone utilizar acabados 
aparentes como ladrillo, concreto, bloc, 
que ayuden a uniformar la zona y crear una 
tipología que identifique estos barrios. 
- Alturas propuestas: 
En el NODO 2 se propone una altura uniforme 
de 4 ni.veles en los paramentos que rodean 
las dos plazas, y conforme se avanza sobre 
la Diagonal 20 de Noviembre, rombo al NODO 
3, las alturas i.rán subiendo, ya que al 
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final de este último, se yergue un edifi
cio que alcanza los 15 - 16 niveles, por 
lo que la manera de Integrarlo al resto de 
lo propuesta es decrecer las alturas rumbo 
a la Plaza del NODO 2. 
En el NODO 3 se nivelarán las alturas de 
las construcciones que lo conforman 
respecto del edi.fi.ci.o antes mencionado, 
con la finalidad de definir mas este espa
cio, punto final del recorrido a través 
del corredor urbano - cultural. Se comien
za con los 16 ni.veles, se baja a 12, 8, 6 
hasta los 4 ni.veles en las edi. fi.caci.ones 
de lo plaza, y se continúa esta di.smi.nu
ción, hasta las zonas mas centrales del 
barrio, en donde los construcciones tienen 
en su mayorta 2 ni.veles. 
Se propone deprimir la plaza del lado de 
Diagonal 20 de Noviembre, para dar di.fer-

ente carócter a las dos plazas, y que de 
esta manero lo plaza quede mas contenida 
con respecto a su entorno. 
Las construcciones se han multiplicado al 
azar a una velocidad apresurada excluyen
do todo plan preconcebido. Vivimos un 
momento histórico en el cual la totalidad 
de las condiciones existentes se encuentra 
en crisis, por lo que es un buen momento 
para proponer soluciones integrales que 
abarquen todos los aspectos antes men
cionados. 
La zona ofrece condiciones favorables para 
su ocupación y un gran potencial de desar
rollo por lo que la propuesta que se genere 
deberó surgir con estas mismas caracterís
ticas de proporción y con proyecciones a 
futuro. 
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IV .1. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
IV.2. INTERVENCION SOBRE EL 

TERRENO 

ELECCIÓN DEL TEMA 

El diagnostico señaló que las necesidades 
de la colonia eran varias, como ya se 
señaló, dentro de las cuales destaca la 
falta de escuelas técnicas y de educación 
superior, centros culturales o casa de la 
cultura, vivienda unifamiliar y plurifa
milior o bien de uso mixto y algunos ser-
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vtc1os. La respuesta del Plan Maestro, en 
este sentido, consistió en generar una 
serie de proyectos que solucionaran dichas 
demandas, apoyadose en el uso de suelo 
propuesto. Estos proyectos fueron los que 
seleccionó cada uno de los alumnos parti
cipantes en la creación del Plan. Ast, en 
la esquina formada por las calles de 
Diagonal 20 de Noviembre, Isabel la 

Católica y lucas Alamdn, el uso recreati
vo cultural fue el asignado, lo cual dio 
pie a pensar en un foro experimental de 
teatro, y la demanda de escuelas de edu
cación superior, originó una Escuela de 
Arte Dramótico. El hallazgo de un teatro 
dentro de la manzana señalada, motivó 
estas decisiones. 
Se pensó en una Escuela y no sólo en un 
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foro, porque de esta manera serta uno 
propuesta mós completa a desarrollar como 
la Escuela de Arte Teatral en el (.N.A. y 
el Centro Universitario de Teatro de la 
UNAM. Lograrla también, reactivar otros 
aspectos cultura les de esta franja aban
donada con todos los eventos que ah! se 
generarian 1 proporcionando ademós, cierta 
seguridad a la zona, por el movimiento que 
esto representarta. 

El predio estó situada al sudoeste del 
Centro Histórico de la Ciudad de México 
entre las calles de Lucas Alamdn al norte, 
Diagonal 20 de Noviembre al sudeste, la 
calle de Cadena al oeste e Isabel la 
Católica el este. Cuenta con una superfi
cie aproximada de 2424 m2. Actualmente la 
manzana comprendida entre las calles antes 
mencionadas, esta dividida en 13 lotes, 12 
de los cuales cuentan con edi. fi.caci.ones 
diversas que van desde viviendas unifami
liares y pluri familiares hasta bodegas y 
oficinas, y ta existencia de un teatro. 
El lote faltante es un predio que no cuen
ta con edificación. 
La posición que ocupa respecto al plan 
maestro es muy importante porque genera 
una plazo publico en el cruce vi.al de 
Isabel la Católica y Lucas Alamón, donde 
además concurren distintos actividades 
propuestas por el plan maestro. De esta 
manera, el teatro contribuiría a activar 
dicho espacio. 

MANZANA C O N LOTIFICACIÓN 

( .,. ·tt 
POSICIÓN DE LA MANZANA CON RESPECTO Al NODO 

·e~, 'ltff¡¡ 1 r "f'i ~ 
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IV.2. INTERVENCION SOBRE EL TERRENO 

Todos los predi.os que conforman la manzana 
donde está contemplado este proyecto 
pertenecen a particulares, por lo que el 
procedimiento a seguir para obtenerlos 
tiene dos opciones. Lo primera se refiere 
a propiciar una expropiación sobre todos 
los lotes, basado en el articulo 27 de la 
Constitución polttica de los Estados 
Unidos Mexicanos, "Las expropiaciones sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización". Sin 
embargo, los propietarios pueden ampararse 
aun cuando ésta se sol i.ci. te por decreto 
presidencial y cumpla el requisito de be
neficio público. Lo otra opción consiste 
en la enajenación de los inmuebles y sus 
predios. De ser asl el procedimiento se 
remite o realizar una serie de investiga
ciones previas. Se i.ndagordn los 
antecedentes de propiedad en el Registro 
Público de la Propiedad, es decir, definir 
el poseedor actual o si el propietario es 
incierto, buscando realizar la transacción 
con la persona involucrada. Acto seguido 
se inicio la solicitud de modificación de 
uso de suelo ante la delegación y ante la 
SEDUVI para verificar si dicho uso estó 
permitido en la zona. Finalmente la peti
ción se somete a consulta del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario, el cual revisa si 
el predio en cuestión será utilizado por 

nr,r= 
alguna de las 12 dependencias que lo con
forman, como pueden ser el Sistema 
Metropoli tono de Transportes, Secretaria 
de Protección y Vialidad, entre otros. Si 
todas las solicitudes resultan favorables 
la enajenación se puede llevar a cabo. 
La idea general del proyecto es conservar 
las estructuras existentes que sustentan a 
cada una de los edificaciones, con lo 
finalidad de proponer nuevos espacios a 
partir de la configuración que le precede. 

las construcciones que se eliminarón por 
completo son las 2 viviendas unifamiliares 
y el edificio multifamiliar sobre la calle 
de Cadena y las otras 2 viviendas sobre la 
calle de Lucas Alamán. Todas estas 
viviendas serán reubicadas en la zona que 
el plan maestro destina para ello. El 
teatro existente se restituiró debido a 
que la capacidad que tiene para albergar 
una puesto en escena, como teatro tradt
cional, resulta insuficiente. 
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Di.chas demoliciones se encuentran repre
sentadas en el plano anterior de forma 
sanbreada sobre cada uno de los lotes 
inplicados y a continuaci.ón se muestran 
las imagenes de las fachadas que dán a cada 
una de las calles mencinadas. 

DIAGONAL z e O E N O V I E H 8 R E 



1 
1 
1 
1 C A L L E CADENA 

1 ' 
11 ,, 
,, 

" " 1 ' ,, 
1 
1 

¡¡ 

1 ;1 ,, 
'I 

L U C A S ALAUAN 

,I 

:1 ¡ 'f' .:\;: 1,- . 

1 '' 1 ', 

il . " \, 
' . ~" ; . 

' 1 

li 

1 
,' 

i! ,, 

1 
11 ,, 
l\ ,, 
;! 
¡, 

1 
I¡ 
1, 
(j 
!I :1 
i! 

1 
,, 
" ,, 
,, 
' 1 ¡, 

" 

1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' •' 

1 l JLC--> ~ 
Concepto d e I a s escuelas de teatro. 

INTRODUCCIÓN V. l. 
V.2. 
V.3. 

EL TEATRO EN MÉXICO 
LA EDUCACIÓN TEATRAL EN UEXICO 

V. l. INTRODUCCIÓN. 

El éxito que pueda tener la solución de 
esta escuela de arte dramático radica en 
entender cual es la función principal del 
teatro como forma de expresión cultural y 
social, tratar de definir que Hnea ha 
seguido dentro de nuestro pats y analizar 
de manera objetiva que soluciones existen 
en la actualidad en respuesta a todas 
estas demandas. 

Para todo ello el capitulo se divide en 
varias etapas, a través de las cuales se 
define el perfil de comportamiento de 
dicho escuelo, traducido finalmente en uno 
propuesta espacial. 

"Teatro" es una palabra que se ha inter
pretado de distintas maneras. Los griegos 
la usaron para designar la graderfo y al 
público que aht se reunta y posteriormente 
se le nombró as{ a todo el edificio. 
Después el nombre se le asignó a la obra 
l i terari.a o musical que se representa. 
Por último se adoptó para indicar 
cualquier formo de espectáculo. 

En un sentido amplio, se puede asignar el 
concepto de teatro a toda comunión de un 
públ i.co con un espectáculo viviente, por 
lo que la naturaleza misma del teatro se 
dirige a una colectividad y excéntricos 

fueron los casos que concibieron espec
táculos teatrales organizados para un solo 
individuo. 

Por otro lado el teatro es un espectáculo 
vi.viente, por lo que las pel 1.culos 
fotográficas que se e laboran fuera de la 
vista del público, confinados a uno 
máquina, no son teatro, ya que ~ueden ser 
proyectadas sobre uno pantalla, infinidad 
de veces sin sufrir ningu~o alteración o 
la presencia de quienes la contemplan. El 
teatro en cambio requiere de un actor y un 
espectóculo vivo que se relacionan y 
actúan al calor del público, y que repeti
damente renacen y se recrean a través de 
este fortalecido por el consenso. 

Decíamos anteriormente que un espectáculo 
coreogrófico se considera teatro, que el 
espectóculo de "variedades" y que los 
acróbatas y payasos también lo eran. Pero 
simplemente ofrecen un espectóculo y no 
representan nado, es decir, ofrecen al 
publico uno verdad que, aunque compuesta, 
es auténtica. Los actores del teatro en 
cambio ofrecen una ficción representan a 
otros personajes, ambientes, costumbres; 
en fin intentan hacer arte. 
"Es el teatro que desde hace dos milenios 
y medio se propone nuevamente cada dio la 
imposible empresa de traducir en concreta 
realidad el sueno." 

./ 
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los orígenes del teatro son "religiosos" 
pero es concebido como tal en el momento 
que las encarnaciones del dios en el indi
viduo dejan de percibirse como tal y se 
convierten exclusivamente en una repre
sentación escénica de este. 

"El teatro", dice un famoso director con
temporóneo, "son dos saltimbanquis exten
diendo en el suelo una alfombra o no exten
diendo nado que se ponen o dialogar. No 
ha hablado del autor , per9 se sobreen
tiende que para hacer un guiso de liebre, 
conviene tener la liebre." Con esto 
entendernos que en la representación son 
importantes tos actores pero de igual modo 
importa la existencia de un argumento u 
obra, y la indispensable presencia de los 
espectadores que acabaron de darle senti
do a esta unidad. 

Se ha dicho que el drama verdadero, según 
los griegos, es aquel en que todos tienen 
razón, es decir, los individuos que inter
vienen exponen sus puntos de vista. Sin 
embargo, se dice, que no hay drama sin con
flicto. Por lo tanto, el drama podrta 
definirse como la representación escénica 
de un conflicto. 

í 
- . -· --- - J 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ir 

' 

V.2. EL TEATRO EN MEXICO 

Los mejores mendicantes llegaron a la 
Nueva España con el fin de difundir su doc
trina, pero tuvieron que sortear lo bar
rero del lenguaje, ademós de la enseñanza 
del castellano se acudió a un medio que 
transmitió eficientemente los estados emo
cionales e intelectuales de la fe cris
tiana, surgió ast en América el teatro 
evangelizador. El teatro ocupo claustros, 
capillas abiertas, atrios y templos, den
tro de los cuales se emplearon elementos 
sugerentes en vez de grandes 
escenografías. 

En el siglo XVII se Intentó identificar lo 
nacionalista, destocando a Sor Juana Inés 
de la Cruz como protagonista de la H rico 
mtstica y Juan Ruiz de Alarcón, creador 
del teatro de caracteres. esto es, que los 
personajes poseen un fuerte valor propio 
que se proyecta en el animo del obser
vador. 

En el barroco se consiguió una expresión 
mas próxima a la identidad nacional, pero 
carecfo de imágenes propias, simultánea
mente se originó lo transformación social 
que tuvo su desenlace con el mov\m\ento de 
Independencia en el siglo XIX, con ello se 
despertó el espíritu crtt\co de la gente y 
se acudió a la polttica, a la oratoria y o 

la escritura, para moni festarse; en el 
teatro, el personaje representativo de ese 
movimiento fue José Joaquln Hernández de 
Lizordi, creador del teatro nacionalista, 
costumbrista y naturalista. 

El teatro en el periodo porfirista se dis
tinguió por la importación de espectáculos 
europeos de gran calidad, benéfico por su 
corócter de informar pero desafortunado 
porque obstruyó la creación de obras mex
icanas. Este suceso originó la construc
ción de grandes teatros paro la opera, 
como el Teatro Degollado de Guadalajara y 
el Teatro Juárez de Guanajuato. 
La falta de identidad nacional y la difi
cil situación polttica, económica y social 
hicieron que el teatro nacional entrara en 
un periodo decadente al !nielar el siglo. 
Con la \ncurs\ón del cine como vocero de 
los sucesos mas trascendentales, el teatro 
se concretó o ser una manifestación simple 
y de tradiciones, como lo son el Sainete, 
el Melodrama y el Drama Histórico. 
El surgimiento del teatro mexicano contem
poróneo parte de la tri logia conformada 
por Rodolfo Usigl\, Salvador Novo y Xavier 
Villaurrutia. Esta disciplina ingresó a 
las \nst!tuclones de cultura superior 
hacia 1930, siendo el antecedente de esto 
el teatro universitario. En un afán por 
capturar mas público, se difundió con 
mucho fuerza el teatro de comedia, donde 

una di versión 

Los tres tipos de teatro son: oficial, 
comercial y experimental o de búsqueda. 
Lo UNAM ha s\do una institución preocupa
do por destinar nuevos espacios paro 
experimentar nuevas formas de teatro. En 
1964 lo Compañia de Teatro Un\versitor\o, 
obtuvo el gran premio mundial de Teatro 
Universitario en Nancy, Francia; con este 
reconocimiento el teatro joven de México 
adquirió confianza y posteriormente se 
fundaron el Centro Un\ versitorio de 
Teatro, el Teatro Trashumante y la 
Compañia Nacional de Teatro. 

Actualmente el teatro es un espectóculo 
costoso, lo mayor porte del público acude 
al teatro comercial, el cual carece gen
eralmente de contenido, pero afortunada
mente existen instituciones y estudiosos 
del teatro que se empeHan en financiar, 
difundir y crear buenas obras. 
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V.3 LA EDUCACIÓN TEATRAL EN M~XICO 

-ANTECEDENTES 

La educación del arte teatral en México se 
puede analizar desde dos etapas muy claras 
que se sucedieron. La primera consiste en 
darle un mayor impulso a la técnico basa
da en las experiencias, es decir justi
ficar en la realidad cualquier simulación 
del personaje. Posteriormente la técnica 
adoptada fue la del método de Stanislavsky 
la cual se basaba en dejar interpretar, 
sea cual sea el papel, los sentimientos 
que del actor surgieran. 
Durante el inicio de las escuelas de 
teatro en México destaca la creación de la 
Escuela de Arte teatral del INBA, la cual 
contaba con maestros de mucho prestigio 
como Salvador Novo, Julio Prieto, Fernando 
Wagner, entre otros y se impartía toda la 
disciplina a lo largo de cuatro anos, 
destacando materias como actuación a cargo 
de Hector Mendoza y José Luis IbaMes; com
posición dramótica y análisis de textos al 
frente de Sergio Magana y Emilio 
CarbalHdo ; a Juan José Arreola en di
cción junto con Seki Sano y Alejandro 
Jodorovski . 
Con todo este cuerpo docente se pretendía 
dar impulso a la técnica de vivencia sin 
que por esto se hiciera a un lado el 
enriquecimiento de los recursos expresivos 

de la voz y el cuerpo, sin embargo, si ero 
necesario hacer énfasis en la docu
mentación vivencial paro crear un con
trapeso al criterio dominante de la 
enseílanza que implicaba la expresión a 
través de gestos, ademanes e i.nflexiones
tipo que pretendtan aparentar emociones. 
Otro aspecto importante que cabe destacar 
es que en aquel momento comenzaba a surgir 
la inquietud de responsabilizar al actor y 
al teatro en general, con. lo sociedad en 
la que se da, ya que documentarse sobre 
actitudes psicológicas y sociales que se 
pretenden llevar a escena, implica una 
profundización sobre las condiciones que 
determinan el comportamiento de un perso
naje dado. Esta seró entonces la manera 
inaludible en que el actor cumple su fun
ción social y política. 

La segunda técnica referente al Método 
Stanislavsky se difunde como una forma de 
expresión propia del actor, es decir, el 
actor no solo interpreta sino recrea lo 
situación propuesta por el autor a través 
de la sensibilidad particular de cada 
artista. El compromiso social ahora es 
abrirse por completo a la situación que 
prevalece en su medio par empezar a crear 
un acervo de emociones al cual recurrirá 
constantemente y de una manera •• incon
sciente" para denunciar o ser portavoz de 
algún hecho. Las aulas ahora son labora-

torios que mezclan distintos percepciones 
unas originadas en la obra y otras en todos 
los actores que intervienen en ella, obte
niendo así un producto que manifiesta dos 
voluntades artisticas. 

CONCLUSION 
Basado en la investigación realizada para 
definir el perfil de una escuela de arte 
dramótico se pueden distinguir diversos 
aspectos. El espíritu que ha movido a esta 
disciplina, en su creación y en su repre
sentación, es la de expresar un sentido de 
identidad nacional, con la finalidad de 
hacer a un lado la presencia extranjera 
que se manifestó tanto en la conquisto 
como en el porfi.riato, por poner algunos 
ejemplos. El compromiso que adquiere el 
teatro es social, ya que manifiesta el 
sentimiento general izado por encontrar 
dicha identidad. Por otro lado la 
enseftanza de esta disciplino, pretende 
fusionar estas inquietudes que han vivido 
aun los mismos creadores, ya sean actores, 
directores, dramaturgos o escenógrafos, 
con aquellos matices personales que 
aporten sus vivencias siendo coherente con 
esta inquietud procura manifestar las 
intenciones del autor a través de su obra 
y mezclarlas con aquello que el actor 
tenga que decir. Y si ademós ambos com
parten esta búsqueda por la identidad la 
obra traerá implícita dicha inquietud. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DOS 
PRINCIPALES ESCUELAS DE TEATRO 

Se realizaron una serie de entrevistas con 
los responsables de asuntos escolares de 
dos de las escuelas de teatro mas grandes 
de la Ciudad de México, el Centro 
Universitario de Teatro (CUT) y lo Escuela 
de Arte Teatral (CNA). Lo anterior se hizo 
con el fin de obtener datos como obje
tivos, poltticas y coractertsticas en ge
neral que persiguen cada una de las insti
tuciones y referidos a los tipos de disci
plina que se enseftan. También se obtu
vieron otro tipo de datos como el número 
de aftas en que se cursan dichas carreras y 
a la cantidad de alumnos que se inscriben 
en cada nivel. 

CENTRO 
(CUT) 

OBJETIVO: 

UNIVERSITARIO DE TEATRO 

Formar y entrenar actores conscientes de 
su realidad social, hábiles, crHicos y 
creativos que, ademós de ser promotores de 
la acttvtdad teatral sean capaces de 
realizar una actividad escénica dirigida a 
instruir y entusiasmar a un público reno
vador y plural. 
Lo única disciplino que se ofrece es la de 
actuación, la cual se cursa en 4 anos 
quedando titulado con un nivel de diploma-

do. Cuenta con materias de apoyo que com
plementan lo formación dividido en 5 áreas 
específicas: área de actuación, área de 
cuerpo y movimiento, área ortof6nico-musi
cal, área de teotrologla y área de produc
ción. 

Número promedio anual 
de alumnos por nivel: 

1º 15 alumnos (30%) 
2º 15 alumnos (30%) 
3º 10 alumnos (20%) 
4º 10 alumnos (20%) 

TOTAL=50 alumnos. 
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ESCUELA DE ARTE TEATRAL (CNA) 

OBJETIVO: 
Formar actores y escenógrafos que conozcan 
y adopten elementos técnicos esenciales 
que lo acerquen a la disciplina que impli
ca el teatro, haciendo énfasis en la 
Investigación y la autoformación. Todo lo 
anterior partiendo del reconocimiento de 
las capacidades expresivas para fomentar 
el analizar el anóllsls de la realidad. 
Es la escuela para la enseílanza teatral de 
mayor magnitud con la que cuenta el esta
do, forma a los alumnos en 2 disciplinas 
concernientes al teatro, la actuación y ta 
escenografía, ambas con carócter de licen
ciatura. Estas dos di.sci.pl inas se cursan 
en 4 anos. La población estudiantil es de 
150 alumnos que se dividen en cantidades 
similares para las dos carreras, teniendo 
una planta docente para atenderlos, de 49 
maestros. 

Número promedio anual 
de alumnos por nivel: 

1º 52 alumnos (38%) 
2º 41 alumnos (30%) 
3º 25 alumnos (18%) 
4º 18 alumnos (14%) 

TOTAL= 136 alumnos 
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-ANALISIS DE SOLUCIÓN ESPACIAL Y 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Centro Uni ver si torio de Teatro 
(CUT) 

Es un edificio pequeílo con un lenguaje 
confuso ya que las formas que ostenta no 
expresan e loramente las actividades que 
alberga dicho edificio. El lenguaje, es 
tan solo, un intento de integrarse al 
resto de los edificios De esta construc
ción, el espacio más relevante es el 
teatro ya que su forma y su dimensión abar
can casi la totalidad de la construcción y 
en una voluntad clara, de apoyo a dicho 
teatro, las funciones que se desempeHan en 
la escuela lo envuelven. Tiene una 
capacidad para 86 espectadores y tiene 
como función principal difundir los traba
jos hechos por los estudiantes. Los demás 
espacios están por debajo del nivel ópti
mo, tanto en capacidad como en espaciali
dad, ya que sus soluciones son insufi
cientes y no reúnen las características de 
ventilación, iluminación y acústica para 
ser un sitio de ensellanza y aprendizaje. 
El número de salones destinados a la 
actuación se reduce a uno sólo, lo cual es 
paradójico, ya que si se trata de una 
escuela de actuación su oferta de salones 
debería de ser una parte característica 
dentro del programo arquitectónico. Es os( 

---"·· 

como la adaptación de otros espacios para 
dicha función es una constante dentro de 
este edificio, y por consiguiente no cuen
tan con todas las características antes 
mencionadas. Los servicios sanitarios y 
camerinos, que auxilian a las actividades, 
son minúsculos. La dirección ya desbordó 
su capacidad y la biblioteca tampoco 
responde a la demanda generada, sin embar
go, se apoya en los servicios que ofrece 
la Biblioteca Nacional. 
En general la propuesta arquitectónica 
carece de una aportación, tanto al sitio 
donde se encuentra ubicada, como hacia la 
arquitectura misma del edificio, ya que 
no forma parte del emplazamiento, ence
rróndose en si mismo e ignorando por com
pleto la relación tan estrecha que guarda 
con el Teatro Juan Luis de Alarcón y el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz. La volun
tad formal es tal vez el único concepto que 
generó el proyecto ya que posee distintas 
propuestas en volumen que, como ya men
cioné anteriormente, no expresan las 
actividades que se producen en su inte
rior. 
Lo visión limitada para considerar que su 
población no crecerla, es otro factor que 
demerita los servicios que podría prestar 
como edificación. Sin embargo las caren
cias y las necesidades que de aqu! resul
taron, son importantes para generar una 
propuesta completa, en programa y expre-

sión arquitectónica, que lo educación, en 
la actuación debe tener. 

PROGRAMA ESPACIAL 

o o o 

Componentes 
1. Aula 
2. Salón de actuación 
3. Salón de música 
4. Bibl !ateca 
s. Dirección 
6. Vestíbulo 

9 

---

7. Servicios sanitarios y camerinos 
8. Sala de teatro 
9. Escenario 
10. Cabina de control 
11. Taquilla 
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Escuela Nacional de Teatro (NA 

Se trata del nuevo recinto que aloja a 
lo que antes era la Escuela de Arte 
Teatral. Obra del arquitecto Enrique 
Norten, posee un carócter monumental, tal 
vez mas que ninguna otra del conjunto del 
CNA, y resulta contradictoria en este 

. , aspecto, ya que por lo descomunal de sus 
proporciones, hace suponer que la propues
ta soluciona las demandas y necesidades, 

'· pero platicando con los usuarios, resulta 
que carece de espacio en algunos recintos, 
como en las oficinas, almacén de 

I escenografl.a y utíleria, tramoya, entre 
otros. Por la disposición que presenta la 
propuesta, dirigida hacia Calzada de 
Tlalpan, el proyecto se abre hacia un 
ambiente inadecuado por el bullicio que 
ahi se genera, el cual no es recomendable 
poro la serenidad . requerida por una 
escuela y al mismo tiempo no se vincula con 
el resto del conjunto. 

El proyecto estó constituido de tres cuer
pos bósicos: el teatro, que se encuentra 

i transversal a la direccionalidad cora-
1 • cterística de la propuesta, es el que ,, 

niega por completo la relación con el . .. 
. 1 resto del conjunto; la biblioteca, que se 

posa sobre el volumen del teatro y 
refuerza aun mós esto la idea de 
negación,y por último un edificio que con-

tiene todos los espacios restantes, aulas, 
dirección, etc., y dicta lo dinámica de la 
propuesta por la envergadura horizontal y 
vertical que posee, junto con un cilindro 
que conforma la envolvente general del 
conjunto estructuróndose debajo de esta 
todas las relaciones espaciales y decir
culación que requieren los locales antes 
mencionados . 
No tiene un acceso definido debido a que 
dicho cilindro surge casi desde el nivel 
de arranque y no jerarquiza algún punto en 
especial salvo por la rampa y las 
escaleras que ostenta en lo fachada, los 
cuales no son utilizadas cotidianamente 
porque conducen un nivel arriba, nivel al 
que se accede para ingresar exclusivamente 
al Teatro. Tiene una zona de transición 
que se genero a porti. r de este acceso, 
dicha zona fue diseílada para representa
ciones teatrales al exterior, sin embargo, 

nlwel t 6.00 m 

el espacio no es optimo para tal efecto 
debido el ruido producido por las dos 
avenidas principales, Río Churubusco y 
Calzada de Tlalpan. 
Esta propuesto planteo, en general, reco
rrer los distintos destinos, sin propiciar 
el roce o convivencia entre sus usuarios, 
consideración importante en una escuelo, 
debido a que la disposición entre los edi
ficios y la manera de acceder a el los no 
concurren en algún punto. Otra observación 
importante, que cabe mencionar, consi
deración del sitio donde se estó pro
poniendo el inmueble, ya que de la dis
posición, que este presente, dependeró el 
arraigo y lo aceptación, que la constru
cción puedo tener, pero sobretodo, seró 
importante contemplar la forma en que con
tribuiró a resolver la problemdtica 
urbana-contextual, que se pueda estar 
suscitando. 

···-- -.4 ¡· -~-- -- ,, .. .. 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

Planta baja 
a. Camerinos 
b. Foro experimental 
- Primer nivel 
c. Oficinas de dirección 
- Segundo nivel 
d. Salones de actuación 
- Tercer nivel 
e. Salones de teoría 
f. Salón de iluminación 
- Cuarto nivel 
g. Talleres de escenografía 
h. Salón de dibujo 
i. Salón de usos múltiples 

TEATRO 
j. Solo poro el público 
k. Escenario 
l. Toller de escenografías 
m. Control de tramoya 

BIBLIOTECA 
n. Acervo 
o. Control 
p. Sanitarios 
q. Areo de estudio 
r. terrazo 

• • Je 
At· ¡. 
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6 .1 PROPUESTA DOCENTE 
6.2 PROGRAMA DE NECESIDADES 
6.3 ANÁLISIS CONCEPTUAL 

VI. 1. PROPUESTA DOCENTE 

La falta en la Ciudad de México, de una 
escuela que integre todas las disciplinas 
que se incluyen en el arte dramótico, fue 
el incentivo que permitió consolidar la 
idea de conjuntar en una sola institución, 
la enseHanza de todas las actividades re
ferentes al ómbito teatral, como lo son la 
actuación, la dramaturgia, la dirección, 
la escenografta y la producción (ilumi
nación, sonido, vestuario, etc.). Una 
escuela de este tipo resultaría estimu
lante para el educando, ya que su for
mación estaría basada en el intercambio y 
el enriquecimiento que pudiera darse entre 
las diferentes disciplinas. Actualmente, 
el que no exista una escuela que concentre 
las diferentes disciplinas fomenta al 
alumno que busco uno formación integral, 
se disperse en distintos instituciones, lo 
que obstaculiza el proceso formativo de su 
educación. 

La Escuela de Arte Dramótico tiene como 
objetivo formar profesionistas que cuenten 
con una visión integral de todas las di
sciplinas que se implican en la actividad 
teatral. Las disciplinas antes men
cionadas, son las que se incluyen en el 
estudio del dicho arte. Cada una de estas 
disciplinas constituyen salidas terminales 
y el énfasis de la formación se da en algu-

o 

l JL<--> '-'1 
d e P o y e e t o 

,. 

:.·, .•.. · .. ··· 1 
.. ~ 

1. ,~ . . 
., 

.. 
'.j 

na de ellas de acuerdo a la elección del 
alumno, pero sin descuidar una formación 
complementaria en las cuatro disciplinas 
restantes. El alumno tendrá la posibilidad 
de elegir alguna de estas licenciaturas y 
enriquecer su formación de cuerdo a sus 
intereses cursando materias optativas, las 
cuales se impartirón con el mismo enfoque 
y en el mismo campus. 

-- ·-- .. , • • 1 ! . --
LICENCIATURAS QUE SE OFRECEN Y SU DURACION 

ACTUACIÓN 
ESCENOGRAFÍA 
DRAMATURGÍA 
DIRECCIÓN 
PRODUCCIÓN 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE CUT, ENT, TESIS Y PROPUESTA 

CUT ENT 

CARRERA NO.DE ALUMNOS CARRERA NO. DE ALUMNOS 

ACTUACIÓN 50 ACTUACIÓN 136 
ESCENOGRAFÍA 45 

TOTAL 50 TOTAL 181 

TESIS PROPUESTA 

CARRERA NO. DE ALUMNOS CARRERA NO. DE ALUMNOS 

ACTUACIÓN 100 ACTUACIÓN 100-150 

ESCENOGRAFÍA 40 ESCENOGRAFÍA 40-50 
DRAMATURGIA 20-25 DRAMATURGIA 20 DIRECCIÓN 40 DIRECCIÓN 40 PRODUCCIÓN 30-40 

TOTAL 200 TOTAL 350* 

•NOTA: TOTAL= SUMANDO EL CASO EXTREMO 
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El plan de estudios en cualquiera de las 
disciplinas tendrá una duración de 4 años, 
ya que es el lapso en el que se alcanza una 
madurez en la formación. Los dos primeros 
a~os se cursan con una carga horaria igual 
para las cinco di.scipl i.nas y en los dos 
últimos años se define la formación del 
alumno en alguna de ellas. 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

La ensenanza estaró integrada por una 
serie de clases teóricas, en las que se 
enseñarán los fundamentos y los contenidos 
de las distintas disciplinas, y clases 
prácticas, las cuales tienen la finalidad 
de desarrollar el oficio a través de 
ejercí tar lo aprendido en la aula. 
Finalmente los alumnos experimentarán for
mas distintas de expresión, a través de la 
asistencia a talleres. 

-- -

AÑO 

1º 

2º 

-- -

3º 

4º 

NOTA: 

OFERTA DE PLAZAS POR CARRERA 

AREA NO. DE ALUMNOS % NO. DE GRUPOS 
-- ---------

ACTUACIÓN 59 39 3 
ESCENOGRAFÍA 19 38 1 
DRAMATURGIA 10 38 1 

DIRECCIÓN 15 38 1 
PRODUCCIÓN 15 38 1 

- - - - - - .. ----------··- - - - - ------------ - . ----. ----·-- -- -----------
ACTUACIÓN 41 27 3 

ESCENOGRAFÍA 11 22 1 
DRAMATURGIA 6 25 1 

DIRECCIÓN 10 25 1 
PRODUCCIÓN 10 25 1 

------- - - - ~- ·--- --- ----- ----------- - -------- ------
ACTUACIÓN 25 17 2 

ESCENOGRAFÍA 11 22 1 
DRAMATURGIA 6 25 1 

DIRECCIÓN 10 25 1 
PRODUCCIÓN 10 25 1 

- ------- ----- ----- -- ----- -- ------ ---

ACTUACIÓN 25 17 2 
ESCENOGRAFÍA 9 18 1 
DRAMATURGIA 3 12 1 

DIRECCIÓN 5 12 1 
PRODUCCIÓN 5 12 1 

TOT!L > · . 305 10.0 .-•· 
.. 
.26 

EL NUMERO DE PROFESORES RESULTA DE CALCULAR 
LA TERCERA PARTE DE LA POBLACION TOTAL DE ALUMNOS (102 PROFESORES) 
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PROGRAMA D E N E C E S I D A D E S 

--- .. -· -----------·=:-==-;-;;::-==;ci--,=-;;--r.=;;;-.:;=:----,,,~=~=;...----¡-----·-;;-;=cc;-----, LOCAL ACTIVIDAD NO. DE USUARIOS AREA MOBILIARIO CALIDAD ESPACIAL 

TIPOS DE AULA 

AULA TEORICA ÍMPARTICION DE CLASES 
(18-19 AULAS) TEORICAS PARA 

CUALQUIER DISCIPLINA 

-- . ------+--------11-----------
•25ALUMNOS 
•1 MAESTRO 

50M •25 PUPITRES 
•MESA 
•PIZARRÓN 

·LUz NATURAL 
·BUENA VENTILACION 
•AMBIENTE INTIMO 
•AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 
·POSIBILIDAD DE PROYECTAR 

- -·b.=======-r.=-===--l-=-:-:-·l==-=c-----tRlllfQ.Slilll8.!l.X!QYIR.E.9 AULAS TALLER IMPARTICION DE CLASES ·20 ALUMNOS 100M ·AREA DE ·LUz NATURAL 
: ·, (5 AULAS) PRACTICAS DE •1 MAESTRO GUARDADO •BUENA VENTILACION 

ACTUACION Y DIRECCION •PRACTICABLES •AMBIENTE INTIMO 
(CUBOS DE MADERA •AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
1x1x1) VISUAL 
·ESPEJO •poslBILIDAD DE PROYECTAR 

=-;::--c:=::c-la~=-::-;-:-;:;:-;:--f-,~~~·B8BRA P~eQfil!!VAS_y[p.Jl!.Ql; 
TALLER 6 ---· ·;1:-M:-::Pc:-A=RT=1c=1:-::o"°'N DE CLASES ·20 ALUMNOS 150M ESCENOGRAFIA: ·Luz NATURAL 
LABORA TORIO PRACTICAS DE ·1 MAESTRO ·20 RESTIRADORES ·BUENA VENTILACION 
(5 TALLERES) ESCENOGRAFIA Y •1 MESA •AMBIENTE INTIMO 

PRODUCCION •1 PIZARRON •AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 
•POSIBILIDAD DE PROYECTAR 

. __ . ___ J!IAE'.O..S!l:J.YAfl_Y/Q..ll!!IB> 
+..~15=-A"'L7U""M;-;-N:-::O:-::Sc--i·-6;;;0;-;M:--f7,,L-;U;aM"'tN""A=:C:..,"'oN~.-. -- -VENTILACION E ILUMINACION 

•1 MAESTRO •15 MESAS DE INDIRECTA O ARTIFICIAL 
TRABAJO •AREA LIBRE 
•GUARDADO/HERRA 
MIENTAS 
•ANDAMIOS 
•ESTRUCTURAS 
•PARRILLAS PARA 

______ ____ ___ __ 9LG8B.L8MMB8S 
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60M EDICIÓÑ: ___ 'VENTILACION E ILUMINACION 

----------

--· --- --1----

•1 MAESTRO ESTANTES INDIRECTA O ARTIFICIAL 
ENTREPAliJOS 'AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
MESA PARA EDICIO VISUAL 
DE VIDEO Y SONIDO 'AMBIENTE INTIMO 
FRIGORIFICO 
SALA DE SONIDO Y 
GRABACION 
PANTALLA 

's ALUMNOS___ 40M VESTUARIO:-- 'LUZ NATURAL 
'1 MAESTRO •5 MAQUINAS DE •AISLAMIENTO ACUSTICO Y 

COSER VISUAL •BUENA 
•PIZARRON VENTILACION 
'GUARDADO/MANI-
QUIES, TELAS, 
BOTONES, HILOS, 

'20 AL.7U"'M"'N"'o"'s--+--c4c=OM'"'-WoiPI/TO: . -- 'LUZ NATURAL 
•1 MAESTRO '20 COMPUTADORA 'AISLAMIENTO ACUSTICO, 

'PIZARRON VISUAL Y TERMICO 
'BUENA VENTILACION 
ARTIFICIAL 
•AMBIENTE INTIMO 

.. ----------··· --· -- ----- -------------------·· 
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LOCAL ---- ACTIVIDAD .. ·--·-=-=":=:~=-:c,--~~"""'::-=:::---.---;::77-:~;:--:c==c=;.,---,-----~-==,.,.------, 
NO. DE USUARIO AREA MOBILIARIO CALIDAD ESPACIAL 

OFICINAS DE - -
_@BLE.Rl>I..Q __ 
DIRECCION t-:Da::IR"'l-=:G7=1R:--. c""o'"R"'Dc:-:IN:-;-A:c;R""'Y"° ·lc,c:-1-::Dc-:IR"'E'"'C"'T"'O°'Rc--J·-,=-l-oc===----1-,c====c-----40M PRIVADO: 'LUZ NATURAL 

ADMINISTRAR LA ESCUELA •1 SECRETARIA 
•1 ASISTENTE 
'6 VISITANTES 

SM° 

ñr" 

-- --- - - ++--------- ~-------......---=,.,-
40M 

----- - -- -----------, 
15M 

•ESCRITORIO 
'ARCHIVERO 
'4 SILLLAS 
'LIBRERO 
'MESA DE TRABAJO 

BAÑo,-
·wc. 
'CUBIERTA/LAVABO 
·cL. 

SECRETARIA: 
•ESCRITORIO 
'COMPUTADORA 
'ARCHIVERO 

SALA DE JUNTAS 
"MESA 12 PERSONA 
'GUARDADOnv, 
VIDEO 
•GAVETAS 

RECEPCION: 
•SALA DE ESPERA 
PARA 6 PERSONAS 
"MESA 

"BUENA VENTILACION 
'AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 

"BUENA VENTILACION 
'AISLAMIENTO VISUAL 

'LUZ NATURAL 
·BUENA VENTILACION 

•BUENA VENTILACION 
"AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 

'LUZ NATURAL 
'BUENA VENTILACION 
'FACIL ACCESO VISUAL 
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LOCAL ACTIVIDAD-- NO. DE USUARIO AREA MOBILIARÍO CALIDAD ESPACIAL 

------ --
SECRETARIAS 

~AREA~ -----1-:-:-------l---:==-+===~~=----l=-c=-c=:c:=-:,c----:-:c-== 
SECRETARIA COORDINAR Y DIRIGIR '1 51M PRIVADO: 'LUZ NATURAL 
ADMINISTRATIV ASUNTOS REFERENTES A REPRESENTANTE 'ESCRITORIO VENTILACION 
A CONTRATACION DE '1 SECRETARIA 'GAVETA 

PERSONAL EN GENERAL Y '3 VISITANTES 'LIBRERO 
ADMINISTRACION DE LA 'COMPUTADORA 

____ J;SCl)J;LA, _____ ·•------, • 1,,i,,,;;t,..---1---------
SECRETARIA: 
'ESCRITORIO 
'COMPUTADORA 

BAitiO- ·- ------ ___ ~RCl:!IVEROc..__--1------~---
•1 USUARIO 3M '1 WC 'BUENA VENTILACI N 

'1LAVABO (EXTRACCIÓN) 
'AISLAMIENTO ACUSTICO Y 

a;;;;c;:-;-~-l"""'-::-::c::-::-:-:-=-:-=c=:,;:---l~,------i--:=:-~==:=-:::---WSU?!'c:::-=::-:-:----:::'"'""',.,.,.. SECRETARIA COORDINAR Y DIRIGIR '1 40M PRIVADO: 'LUZ NATURAL 
ACADEMICA ASUNTOS REFERENTES A REPRESENTANTE 'ESCRITORIO VENTILACION 

LOS HORARIOS '1 SECRETARIA 'GAVETA 'AISLAMIENTO ACUSTICO 
RELACIONES Y REGISTRO '3 VISITANTES 'LIBRERO 
DE PROFESORES, 'COMPUTADORA 

--- - _ 8U!MttQS,.EIG. ____ -------·,---r.'3.S1Ll8l, __ -!---------
SECRETARIA: 
'ESCRITORIO 
'COMPUTADORA 

------i·-------- --,==---l---c=--l~8RQHl\lJ;BO __ t==~=-'-=-=-=c:-:---
BAflo '1 USUARIO 3M '1 WC 'BUENA VENTILACI 

'1LAVABO (EXTRACCIÓN) 
'AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
\llfil!II!.~----

¡ 
1 ____ J 
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- -- ------- ---------~-----~ 
LOCAL ACTIVIDAD NO. DE USUARIO AREA MOBILIARIO CALIDAD ESPACIAL --- ----- -- ----- -----t . --t------'-'-"-'--------t---'-'-''-'----""'-'-""'-''----

BIBLIOTECA Y -
BANCO DE 

----1---1-------- ,----------
IMAGENESY 
SONIDO ---- ------------- - ------ -
BIBLIOTECA 
VESTIBULO DE DISTRIBUIR A LAS -- "20 PERSONAS 
ACCESO DISTINTAS ACTIVIDADES 

----1QEl'[IBQ_Qi;;_ES_JfilQ_C.l\l. ___ ----
CONSULTAR •3 PERSONAS 
BIBLIOGRAFIAS EN 
FICHERO ELECTRONICO 

GUARDAROPA GUARDAR TODOS LOS '1 PERSONA 
PRESTAMO DE OBJETOS PERSONALES 
LIBROS -- ---

"ILUMINACION NATURAL 
'VENTILACION ARTIFICIAL 

------•-'~EA~C~l~L~A=CC=E~"""=-c=-c-c----t 
. 7.5M . •3 UNIDADES DE 'ILUMINACION NATURAL 

30M "AREA LIBRE 

COMPUTO "VENTILACION ARTIFICIAL 
'1 MESA "FACIL ACCESO 
• 1 FICHERO DE 
TARJETAS 

"MOSTRADOR 
"ENTREPA~OS 

"ILUMINACION NATURAL 
"VENTILACION ARTIFICIAL 
'FACIL ACCESO 

CONTROLAR Y PRESTAR E '3 PERSONAS 20M "SENSORES "ILUMINACION NATURAL 
"VENTILACION ARTIFICIAL 
'FACIL ACCESO 

eAliiós--

-- --------

-- - ----
ACERVO 

--------- ---
ACERVO 
INCUNABLE 

-------

ACERBO QUE POSEE LA MAGNETICOS 
BIBLIOTECA "MOSTRADOR 

"ANAQUELES 
--- ----- ----

•1 HOMBRE 6M ., wc 
"1 LAVABO 

---------
•1 MUJER 6M ·1 wc 

"BUENA VENTILACION 
"AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VS_l)l\ 

~----P.B~UEN~A~V~E~N~T~ILA~C~IO~N~--

CONSULTAR BIBLIOGRAFIA ·so PERSONAS 
SOLOCITADA EN FICHERO 

CONSULTAR BIBLIOGRFIA ·.-:¡ PERSONA 
CONTROLADA •3 VISITANTES 

------- -

"1 LAVABO 

90M 'ESTANTES 

30M "ESTANTES 
•2 MESAS DE 
CONSULTA 

·AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 

"VENTILACION ARTIFICIAL 
"ILUMINACION ARTIFICIAL 
'CONTROL DE HUMEDAD 

"VENTILACION ARTIFICIAL 
"ILUMINACION ARTIFICIAL 
"CONTROL DE HUMEDAD 
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OFICINA-- -- CONTROLAR y ----
DIRECTOR COORDINAR LAS 

FUNCIONES QUE SE DAN 
EN LA BIBLIOTECA 

•{ RESPONSABLE 20M PRIVADO: 
•ESCRITORIO 
•GAVETA 
·LIBRERO 
·coMPUTADORA 

·wz NATURAL 
•vENTILACION ARTIFICIAL 

_ _ _ _ _ _ --- ____ ---t-c-====-=-lt----1llJb!.AS-=----tcc=:-~==-c'"""=-==--
•1 SECRETARIA SECRETARIA: •AISLAMIENTO ACUSTICO 

•ESCRITORIO 
·coMPUTADORA 

COPIAS _____ - FOTOCOPIAR EL MATERIAL ºJPERSONAS 20M- •2 COPIADORAS 
'ESTANTES 
•CAJA/COMPUTADO 

'VENTILACION ARTIFICIAL 
'ILUMINACION ARTIFICIAL CONSULTADO 

~Ql1.Tlll\~D""--I-~~======~~~~ LECTURA - REALIZAR LA LECTURA DE '20 PERSONA~S~--,-,-10~0~M,-, •5 MESAS 'AREA EXTERIOR A CUBIERTO 
EXTERIOR LA BIBLIOGRAFIA '20 SILLAS •AISLAMIENTO FISICO 
________ SOLICLTADA______ ----- ___ :tQJ!AfICAS,-=---t=~==,-c.====~,---
LECTURA REALIZAR LA LECTURA DE •1s PERSONAS 30M •1s MODULOS ·vENTILACION ARTIFICIAL 
INDIVIDUAL LA BIBLIOGRAFIA DE •1LUMINACION NATURAL 
---___ .MA!'!_E_BAJNQ!lllP_UI\L_ __ --===------, ___ •Alfilf,MJICl'llO ACUSTICO 

LECTURA EN REALIZAR LA LECTURA DE •40 PERSONAS 100M •4 MESAS 'VENTILACION ARTIFICIAL 
GRUPO LA BIBLIOGRAFIA EN •40 SILLAS 'ILUMINACION NATURAL 
___________ -0.RUPO ________ ------- ___ --------l--------1~8!filJ\..M!l;NJ-9_A_<;!J.§JJCQ. 

BANCO DE 
IMAGEN Y 

_______ __, _________ _ 

~~~Wiitto ói: 01sTR1su1R A LAS ___ - ·20 PERSONAS 20M - "ÁREA LIBRE "ILUMINACION NATURAL 
ACCESO DISTINTAS ACTIVIDADES •vENTILACION ARTIFICIAL 

DENTRO DE ESTE LOCAL l=====o--- ~1:1\~LL_ACCJ;S_O~=="C"c---
--- -- - - COt-fSUL TAR IMAGENES Y- •3 PERSONAS - 7.5M- •3 UNIDADES DE •1LUMINACION NATURAL 

DIÁPOSITECA 

SONIDO EN FICHEROS COMPUTO 'VENTILACION ARTIFICIAL 
ELECTRONICOS •1 MESA •FACIL ACCESO 

•FICHERO DE 

PRESTAR IMAGENES EN 
DIAPOSITIVAS CON FINES 
DIDACTICOS 

•2PERSONAS 
•5 SOLICITANTES 

15M 
JJ:It\ll~-- +----=------

·MESA DE LUZ •1LUMINACION NATURAL 
•MOSTRADOR 'VENTILACIDN ARTIFICIAL 
•UNIDAD DE •FACIL ACCESO 
COMPUTO 
'.Al':!AQUJ:l-E5___,___ _____ _ 

' ,1 
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FONOTECA- PRESTAR O GRAVAR 
SONIDOS EN CINTA O CD 
CON FINES DIDACTICOS 

'2 PERSONAS 
'5 SOLICITANTES 

'MOSTRADOR 
'UNIDAD DE 
COMPUTO 
'ANAQUELES 
'MESA DE TRABAJO 
PARA GRAVAR 

'ILUMINACION NATURAL 
'VENTILACION ARTIFICIAL 
'FACIL ACCESO 

VIDEOTEc¡;;-- PRESTAR O GRAVAR 
IMAGENES EN VIDEO CON 
FINES DIDACTICOS 

SONIDO DE CINTA O E __ 
1-------l-----ll"·p==-==c===----t-=-:-;:-:-;:-,-:-,=:-:-:--:-:-=-::-,-:=.,.,---i't° 
'2 PERSONAS 20M 'MOSTRADOR 'ILUMINACION NATURAL I J¡ ''. 
'5 SOLICITANTES 'UNIDAD DE 'VENTILACION ARTIFICIAL 

COMPUTO 'FACIL ACCESO 
'ANAQUELES 
'MESA DE TRABAJO 
PARA GRAVAR 
IMAGENES EN VIDE 

ISLAS DE VIDEO CONSULTAR EN '9 CONSULTORES ~ '3 MONITORES 
MONITORES IMAGENES DE '9 SILLAS 

1-=~=----· VIO_EO _ ' E,,,S~-----
ISLAS DE CONSULTARSONIDOS EN '9CONSULTORES 30M '3 =====~--
SONIDO REPRODUCTORES DE REPRODUCTORES 

CINTA O CD DE CD 
•3 
REPRODUCTORES 
DE CINTAS 
'9 SILLAS 
'MESA 

==~"- _ _ '3..i\Me.LlEI.C..i\QQBl;$ 
CABINA DE - ·REPRODUCIR ECMATERIA ·1 CONTROLADOR 10-M-+'MESA DE TRABAJo·+.=1L=u=M=1NA=c~1o=N~A=R=T1=F~1c-1A~L--
coNTROL SOLICITADO POR EL ·2 -VENTILACION ARTIFICIAL 

ALUMNO VIDEOREPRODUCT 

COORDINACION CONTROLAR Y ------· '1 COORDINADOR 
GENERAL COORDINAR TODAS LAS 

FUNCIONES QUE SE DAN 
EN DICHO BANCO 

'1 SECRETARIA 

E$ 
----,eP"R1v·~A=D=o~,-----1~.L~u=z~NA=T~u=RA~L~----

'ESCRITOR10 'VENTILACION ARTIFICIAL 
'GAVETA 'AISLAMIENTO ACUSTICO 
'COMPUTADORA 
1.SILLAS 
SECRETARIA: 
'ESCRITORIO 

'LUZ NATURAL 
-VENTILACION ARTIFICIAL 

. ___ __ _ ____ . ________ . _______ 'COMJ'...!JI8POM • J§L,'1..M©:JI.O ACU..s.:m;.Q __ . 
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FORO ------ - --~--------~----------------- ----
FORO LLEVAR A ESCENA NUEVA ·so PERSONAS 640M ·so SILLAS "ILUMINACION Y VENTILACION 

ARTIFICIALES EXPERIMENTAL PROPUESTAS 

VESTIBULO RECIBIR Y DISTRIBUIR A 0 150 PERSONAS 100M 
LOS ESPECTADORES 

BAR CONSUMIR CUALQUIER "10 PERSONAS • 150M 
TIPO DE BEBIDA EMPLEADOS 

TAQUILLA -- VENDER LAS LOCALIDADE •2 EMPLEADOS 6M 

-- . - - •?HOMBRES 45M 

. •7 MUJERES -- 45M 

ºASIENTOS 
ºATRILES 

"AISLAMIENTO ACUSTICO 
ºAREALIBRE 

"ILUMINACION NATURAL 
"VENTILACION ARTIFICIAL 
ºAREA LIBRE •FACI 
ACCESO 

ºBARRA •1LUMINACION NATURAL 
"ENTREPA¡,jOS •vENTILACION ARTIFICIAL 
ºCAJA/COMPUTADO ºVINCULO DIRECTO CON 
RA º10 BANCOS VESTIBULO 

•CAJA FUERTE 
ºCAJA/COMPUTADO 
RA ºENTREPAfilOS 
"BARRA DE 
ATENCION 
"ll.llANC.0.~---, 
"4WC 
•4 MINGITORIOS 
06 LAVABOS 

•1wc 
•e LAVABOS 

•1LUMINACION NATURAL 
"VENTILACION ARTIFICIAL 
"VINCULO RESTRINGIDO CON 
EL EXTERIOR 

•BUENA VENTILACI N 
(EXTRACCIÓN) 
"AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 

-·- ---·--- -------~------------ -----------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:• 

" 

BODEGA DE GUARDAR VESTUARIO, •1 ENCARGADO 300M •ESTANTES -VINCULO DIRECTO CON 
UTILERIA ESCENOGRAFIA, ETC. •ANAQUELES CAMERINOS Y TRAMOYA 

•cLOSETS •1LUMINACION Y VENTILACION 
'MANIQUIES ARTIFICIAL 
'CAJONERAS 

- ---
CAMERINOS REALIZAR CAMBIOS DE •2 ENCARGADOS 20M •BANCAS -VINCULO DIRECTO CON 

VESTUARIO Y MAQUILLAJE '7 HOMBRES 'ESPEJOS TRAMOYA. 
'PERCHEROS 'ILUMINACION Y VENTILACION 
'7 TOCADORES ARTIFICIAL •AISLAMIENTO 

ACUSTICO Y VISUAL 

-------
'7SILLAS 
•1 CUBIERTAS CON 
LAVABOS 
•2wc 

I_MQJI.QfüQS 
CAMERINOS REALIZAR CAMBIOS DE •2 ENCARGADOS 20M •BANCAS 'VINCULO DIRECTO CON 

VESTUARIO Y MAQUILLAJE •1HDMBRES •ESPEJOS 
•PERCHEROS 
•7 TOCADORES 

·- ---- ------ - ---- - -----------
7 SILLAS 
•1 CUBIERTAS CON 
LAVABOS 
'4WC 

BAf;íos · -- ASEO PERSONAL DESPÜEi 26 HOMBRES- t.2"'o"'M;--+c.2;;;6c:Ca,Ac;S;-;;IL-,-L"'E"'RO=s--l"",1L;-;U-;;M-;;l;:,NA"°'C"°l°'Oa-.N-,A"'R;:;T"'1F"'IC"IAa,L--
DE CADA FUNCIÓN '2 BANCAS °VENTILACION NATURAL 

26MUJERES 20M 

·cuBIERTA CON 4 ·AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
LAVABOS VISUAL 
'4 REGADERAS 

'26 CASILLEROS 
•2BANCAS 
'CUBIERTA CON 4 
LAVABOS 
'4 REGADERAS 

'ILUMINACION ARTIFICIAL 
'VENTILACION NATURAL 
'AISLAMIENTO ACUSTICO Y 
VISUAL 

--- - -- . --- -- -·------·---- - -------- --- ---------' 
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VI.3. ANALISIS CONCEPTUAL 

La manzana a intervenir posee distintos 
edi fidos con muy variadas caractertsti
cas, tanto funcionales como estructurales, 
mismas que se desean recrear en concepto y 
reutilizar en forma. Es decir, las carac
tertsticas que muestran algunos edificios 
existentes responden en cierta forma a los 
requerimientos del nuevo proyecto . 

La Ciudad de México, actualmente, no nece
sito tanto de nuevas edificaciones 
construidas desde sus cimientos, sino por 
el contrario exige una "ecología urbana" 
que recicla y reintegra los edificios al 
nuevo ritmo de vida. Así es como he deci
dido proponer la demolición por completo 
de las construcciones que estén en mal 
estado, no sólo por su falta de mante
nimiento sino por una falta de claridad en 
su expresión espacial, y por otro lado 
reinterpretar los propuestas existentes 
que manifiesten en su estructuro y forma 
un orden formal, es decir, que todos los 
elementos que intervienen en su constitu
ción, sirvan para alojar en ellos la nueva 
propuesta. 

La presencio de las antiguas estructuras 
dentro del proyecto nuevo, será lo memoria 
fehaciente del sitio, ya que estas conser
varán el procedimiento constructivo y los 
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concebidas en su momento. La manera en que 
se encontraba moldeado y relacionado el 
espacio, también se alcanzoró a leer en la 
disposición que muestran los elementos 
estructurales. 
A partir de estas consideraciones el nuevo 
espacio se irá construyendo, levantando 
nuevos elementos del lenguaje contempora
neo sobre el antiguo, que ayudorón a 
poseer por completo el sitio, proponiendo 
nuevas soluciones en las zonas demolidas 
par su obsolescencia. Los materiales 
serón un elemento que expresaró también el 
momento y el lugar históricos en que fue 
intervenido este conjunto. 
En el extremo norponiente del predio se 
eliminaron edi f\cios de viviendas tanto 
unifamiliares como multifamiliares edi
f\cóndose aqut, el edificio mas coroc
terlst\co y contundente del proyecto, el 
edificio de aulas. ya que por su tamafto 
represento una barrera muy importante para 
contener toda la vida interior que se 
generaró dentro de lo escuela. Este edi
ficio se yergue delante de un patio que 
será la zona de convivencia y de relación 
para todos los elementos pedagógicos o de 
apoyo o lo docencia, que intervienen en el 
proyecto (usuarios y edi flcios). Estos 
elementos son : el lugar donde se con
frontan los ideas expuestos en clase 
(algunos talleres), el principal punto de 
intercambio oral e ideológico (lo 
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cafetería) y el sitio en el cual se com
plementa el aprendizaje (la biblioteca y 
banco de datos). 
En el extremo opuesto se encuentra la zona 
que dirige al proyecto, la dirección con 
todas sus dependencias y secretarias, ala-

' ' 

." 

jados dentro de un edificio que se mantu
vo en estructura y forma. Uno de sus ca
rocteristicas principales, es la trans
parencia, ya que se pretende funjo como 
"luminaria urbana", durante la noche, 
debido a que colinda con la plaza que ca
racteriza al NODO 3. 

Dicha construcción, muestra una notable 
relación de jerorquta respecto del conjun
to, por la verticalidad que ostenta y por 
ser el edificio mas alto del conjunto, 
ademós de estar en el extremo donde con
curre la direccional que lleva el Corredor 

Urbano-cultural. Próximo a este inmueble, 
se encuentra la nuevo propuesta del foro 
experimental, donde se verón escenificadas 
todas las "tesis" concebidas por los alum
nos. Las relaciones que se establecen 
entre estas dos zonas, la de lo ense~anza-

aprendizaje y dirección, estón ubicadas en 
los dos fachadas principales. La primera, 
es a través de un corredor de conexiones 
verticales y horizontales, que debido a su 
dinamismo, se muestra como un elemento 
transparente en la fachada norte. Y la 
segunda relación se establece en lo plazo 
de acceso, ya que a través de ello se 
accede a la escuela propiamente dicho y ol 
teatro que puede ofrecer funciones Inde
pendientes al horario de clases. 

' 
t 
i' 
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VII .1 /.IE/.IORIA DESCRIPTIVA DEL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

1 

VII .1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El predio a considerar paro el desarrollo 
del proyecto es el que estó ubicado en las 
calles de Lucas Aloman, al norte, Isabel 
la Católica, al este, Diagonal 20 de 
Noviembre, al sudeste y la calle de Cadena 
al oeste, Cuenta con una superficie de 
desplante de 2,416.61 m2, dentro de los 
cuales existen actualmente 13 lotes, 12 de 
los cuales estón edificados y solo uno 
existe como lote baldío. Dentro de los 
edificios existentes, estructurados con 
marcos de concreto armado, se instrumen
taron para alojar en el los la nueva pro
puesta, y oque llos que no cump Han con 
este requisito o la construcci.ón no con
taba con las condiciones necesarias, de 
mantenimiento y de espacio, paro alojar 
una determinado función, se eliminaron 
para edificar nuevas construcciones. 

El proyecto se compone de cuatro zonas, 
cada un de ellas subdividida a su vez, en 
secciones muy especificas que a conti
nuación se enumeran. 

- Zona de Estudio. 
a) Edificio de aulas teóricas y prócticas 
b) Biblioteca y banco de imógenes y 
sonido. 

l J Le __ ., '-'• • d e P o y e e t o 

VII.2 CRITERIO ESTRUCTURAL Y DE 
REUTILIZACIÓN DE LAS ESTRUC -
TURAS EXISTENTES. 
VII.3 PROYECTO EJECUTIVO. 

VII.4 CRITERIO DE INSTALACIONES. 
VII.5 DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE¡ 
PARTES REPRESENTATIVAS , . 

' --·-- -·- -·~ ----· - - -- -· -- -··- -- --- ·- - ------- ' 

- Zona de Talleres. 
c) Edificio de aulas taller y laborato
rios. 
d) Edificio de Coordinación de Areas. 

- Zona de Representación. 
e) Foro experimental. 

- Zona Directiva. 
f) Edificio de Secretarias. 
g) Edificio de Dirección. 

a) Edificio de aulas teóricas y 
prócticas. 

Estó ubicado al extremo oeste del conjun
to, conformo la zona de construcciones que 
se demuelen totalmente por no cumplir con 
los requisitos antes mencionados. Es un 
edificio muy importante por alojar en él 
las aulas donde se impartirón las clases 
teóricas y prócticas, pero también por la 
posición que ocupa ya genera, junto con el 
edificio de biblioteca y con el de 
talleres, un patio central en el que con
verge toda la actividad y todos sus miem
bros. 
El edificio se compone de 3 niveles supe
riores, los cuales se estructuran con un 
lenguaje contemporóneo a partir de 
estructuras en acero, muros prefabricados 

de concreto y cristal, los cuales son 
materiales y procedimientos constructivos 
que reflejan lo ligereza y velocidad de 
construcción que requiere la arquitectura 
actual. 

b) Biblioteca y banco de imógenes y 
sonido. 

La propuesta de dicha construcción se 
realiza entre las estructuras de concreto 
armado que existen en el edificio que 
antes se alojaba aqut, el cual ostenta dos 
niveles superiores que se aprovecharon 
para albergar los servicios antes men
cionados. Sobre el entramado resultante se 
fljarón piezas prefabricadas de concreto 
armado para continuar con la misma Hnea 
de contemporaneidad. 

c) Edificio de aulas taller y la
boratorios. 

El programa arquitectónico generó talleres 
y laboratorios de muy distinta naturaleza, 
sin embargo necesitaban estar relacionados 
y crear una secuencia para facilitar el 
paso de las instalaciones y facilitar tam
bién su interacción. Es por estas razones 
que se decidió concentrarlos en un solo 
sitio dentro de la sucesión de edificios 
que existen en el lado norte del conjunto 
ya que estos presentan varias caracterís-
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ticas en común, como la de estructurarse 
con marcos de concreto armado y sustentar 
2 niveles, por lo que bastó con proponer
les muros divisorios a base de prefabrica
do en concreto armado, fijados o al 
estructura existente. Proponer andadores 
perimetrales en el taller de escenografla 
para facilitar la realización de los tra
bajos y pisos falsos, donde asl lo 
requiera, para lograr el poso de instala
ciones, registrando de manera eficiente, 
las salidas de contactos y salidas tele
fónicas en el caso del taller de cómputo. 

d) Edificio de Coordinación de 
Areas. 

Se localiza al costado sur del edifico de 
aulas taller, alojado en la planta alta y 
entre las estructuras de otro edificio 
reutilizable, este contiene en el nivel 
inferior una pequeña cafeterla que ofrece 
servicio a la escuela y opcionalmente a 
cualquier otro evento extracadémico. Ambos 
locales terminan de conformar la zona 
escolar y ocupan un lugar preponderante en 
dicha zona, ya que su posición es céntri
ca respecto a todas las dependencias que 
se sirven de ellos, tanto por jerarquía 
como por servicio, respectivamente. 
Todo lo anterior se encuentro relacionado 
por un patio central de 470.60 m2, dentro 
de los cuales existe una zona "hipósti lo" 

en el extremo norte de la misma, que 
resultó de liberar los marcos de los edi
ficios existentes, logrando as{ un elemen
to en el cual se apoyan los andadores que 
comunican a todas las zonas en planta alta 
y creóndose ademós un lugar "pergolado", 
que recuerda la existencia y morfologla 
del edificio que le antecedió a este 
patio. 
La forma principal de acceder al conjunto 
académico, es a través de uno plaza de 
acceso hipóstila que mide 144.40 m2 y que 
está generada en el lugar que antes ocupa
ba el edi flcio, donde se reestructuró la 
Coordinación de Areas y la cafeterla. La 
manera en que activo constantemente ol 
conjunto entero es proporcionando acceso 
al patio central, durante el horario de 
clase y al foro experimental, si existe en 
el momento alguna puesta en escena. 

e) Foro experimental. 

Este edificio surgió a partir de un análi
sis dimensional y funcional que se le 
realizó al teatro existente y se llegó a 
la conclusión que deberla demolerse por 
completo porque sus dimensiones no 
cumpllan con los requerimientos que exige 
un teatro tradicional en cuanto a escena, 
tramoya y público. La propuesta actual 
surge de generar un edificio cubico, de 
18.00 x 18.00 mts., estructurado con muros 

1 
------. 1 

de concreto y rigidizado con armaduras de 
acero. 
Espacial y funcionalmente es un área libre 
que consta de un sótano donde se encuen
tran algunos de los servicios como baños y 
utilerla, una planta baja que funciona 
como escena o como área para el público y 
uno secuencio de dos niveles superiores en 
los cuales también se puede alojar a parte 
del público o la escena, según lo requiera 
la obra. 
Cuenta además con un ni. ve l de vestidores 
con baHos y otro nivel de camerinos, ubi
cados en el sótano y planta baja respec
tivamente y al costado este del foro. El 
vesttbulo de acceso se desorrol lo en las 
estructuras que también sustentan al edi
ficio de Coordinación de Áreas, este se 
desarrolla en dos plantas, la primera se 
refiere al nivel de sótano donde se 
encuentran los ba~os y teléfonos, y la 
segunda relativa al vestlbulo superior que 
permite el ingreso al resto de los ni.veles 
destinados al público. En este última 
planta se cuenta con un bar que daró ser
vicio al público asistente cuando halla 
una puesta en escena. 

f) Edificio de Secretarlas. 

Este edificio junto con el edi fido de 
Dirección, crean la zona que acaba de con
formar el conjunto yo que es el sitio que 



1 
1 
1 
-. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,·. 
'· ' ,; 
1 

• 
1' 

., 
,! 

•• 

,. . ' 
I' 

ordena y di rige al conjunto por las fun
ciones que ah{ se desempef\an, tonto fun
cional corno conceptualmente. 
El edificio de Secretarias resultó también 
de la demolición del teatro, para alojar 
en este sito las oficinas que dorlan ser
vicio administrativo a toda la escuela. 
Cuenta con tres ni.veles para atender esta 
necesidad, de los cuales dos se desarro
llan en niveles superiores y uno en 
sótano. Por tratarse de una propuesto 
nueva se escogió una estructura basada en 
muros de carga de concreto que reforzarán 
el lenguaje en este material que se ha 
estado planteando en el resto de los edi
ficios. En el nivel de acceso se creo una 
zona de intercambio muy importante y 
dindmi.co porque aquí se relacionan, un 
conector para vincular a un sector poste
rior del conjunto con estos edificios y 
también se encuentro el sitio al que 
desembocan los escaleras que vinculan ver
ticalmente los distintos niveles del edi
ficio de Dirección. 
la zona posterior del conjunto, que se 
menciona antes, es una franjo completa
mente transparente, forjada en cristal 
sobrepuesto a estructuras de concreto 
armado, en el caso de las que ya existen y 
de acero en donde se propone una nueva 
estructura. Este elemento se despliega a 
todo lo largo de la fachada posterior del 
conjunto, dejando mostrar en su interior 

una rampa y un andador que relacionan a los 
edi fici.os de aulas y de talleres con los 
edificios de secretarlas y de dirección. 

g) Edificfo de Dirección. 

Esta construcción proporciona un lugar 
para dirigir las actividades escolares y 
extraescolares, admini.strati.vas que la 
escuela genere. Se encuentra dispuesto en 
el edificio existente mas alto del conjun-

to por contar con los niveles y la estruc
tura necesaria que activaró las necesi
dades programdticas surgidas de la inves
tigación. La propuesta antecedente se 
respetó en su sistema estructural y se 
reforzó la expresión de la nueva propues
ta espacial hacia el exterior, mediante 
una lenguaje distinto en fachada, el cual 
muestra elementos de acero y cristal para 
dialogar con el resto de la propuesta y 
reflejar contemporaneidad. 
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VII.2. CRITERIO ESTRUCTURAL Y DE 
REUTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
EXISTENTES. 

En este capitulo se proponen los criterios 
de solución, para la reutilización de las 
estructuras, que se decidió mantener y por 
otro lado se establecen los pardmetros 
para cimentar y estructurar el edificio de 
aulas. 

Como ya se mencionó antes los edi. ficios 
que se aprovecharon por su sistema estruc
tural son aquellos que presentaban marcos 
de concreto armado. La sección de columnas 
y trabes se asemejó en todos los casos, ya 
que en la mayorta de los edi fidos fue 
imposible acceder al interior y la pro
puesta se hizo basada en las columnas y 
trabes que si fue posible medir. En cuan
to o los entrejes propuestos, en su ma
yoría son reales, debido a que su deduc
ción fue posible dividiendo las medidas 
del predio, en cada uno de los casos, entre 
el número de columnas que se observaba en 
azotea o en fachada. 

Las medidas acordadas en columnas son 40 
cm. X 40 cm. de sección y en trabes de 20 
cm. de base x 40 cm. de peralte. Los muros 
existentes, que en general son de tabique, 
se demuelen para permitir la relación y 
distribución Hbrc de la nueva propuesta 

respecto de las estructuras que le 
anteceden. Las losas de entrepiso y de 
azotea se respetan en donde sirvan para 
desplantar y cubrir los espacios nuevos y 
se demuelen donde no estén en buenas 
condiciones o bien donde las caracterlsti
cas del espacio requieran su eliminación 
parcial o total. 
La propuesta en muros exteriores se hace a 
través de piezas precoladas de concreto 
aparente y en interiores s~ proponen muros 
huecos de tablaroca para permitir el paso 
de instalaciones a través de ellos. 

La propuesta estructural y de cimentación 
en el edificio de aulas, se hace basóndose 
en las consideraciones planteadas dentro 
del Andlisis Conceptual, el cual especifi
ca que las estructuras propuestas deberón 
ostentar el lenguaje y caracterlsticas 
contemporóneas del momento en el cual fue 
construido. Hay que agregar el factor de 
eficiencia en los tiempos de real i.zación 
y la repercusión en el costo que esto puede 
tener. Es decir, la superestructura se 
propone en piezas de acero, vigas IPR, 
columnas de acero forjadas con dos canales 
y dos placas corridas para poder generar 
la sección requerida y tensores de acero 
para rigidizar las estructuras existentes 
o propuestas, cuando ost lo requiera. 
La propuesta para la infraestructura estó 
basada en la consulta que se realizó al 

"Estudio Geotécnico para el disei'lo de la 
Cimentación de los edificios en la calle 
de Dr. Erazo 94, Colonia Doctores", el 
cual es un caso similar al de la propues
ta, ya que la colonia Doctores colinda, al 
poniente, con la colonia Obrera y dicho 
estudio muestra una construcción con cinco 
ni.veles mi.entras que el edificio de aulas 
tiene tres ni.veles. 
La investigación consultada arrojó que se 
trata de la zona geotécnica denominada 
Lago Centro I, donde el nivel freótico se 
manifiesta a 1.4 mts de profundidad, con 
una resistencia de 2 t/m, y la solución 
entonces, para el sustento de la construc
ción, es un cajón de cimentación, desplan
tado a 1.50 mts de profundidad con respec
to al nivel de banqueta. 

- Caracterlsticas principales para 
la superestructura. 

La propuesta estructural que se hace, como 
ya mencioné, estó resuelta mediante piezas 
de acero, muros prefabricados y losas que 
no requieren cimbra, esto con la finalidad 
de agi tizar los tiempos de realización y 
abatir costos, ya que la cimbra, en la eje
cución de cualquiera de estos elementos, 
demorarla la construcción considerable
mente y con esta propuesta es posible edi
ficar todo mediante el ensamble y 
fijación de los elementos. 
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a) Piezas estructurales de acero. 
Columnas. Estas piezas pertenecen al 
género de secciones compuestas, ya que 
están formadas con dos canales y dos pla
cas corridas debido a que esta es la única 
manero de proponer una sección que no 
fuera demasiado esbelta con relación a la 
longitud. 

Especificaciones de columna: 
Sección 12'" x 12'" (305 mm x 305 mm) 
Dimensiones de placas 292 ""' x 16 mm 
Peso total 134.3 kg./m 
la unión entre piezas se hará a través de 
soldadura y el ensamble a las trabes será 
con tornillos. 

Trabes. Son elementos propuestos de viga 
J-, perfil rectangular. IPR, con la fina
lidad de sujetarlas de una manera sencil
la, a través de dos placas atorn\lladas a 
los pat\nes y soldadas estas a las colum
nas. 

Espec\ficaciones de trabe: 

Secc\ón 18" X 8 " (457.2 mm x 222.2 mm) 
Peralte: 457 mm 
Patí nancho: 222 mm 
espesor: 19.1 mm 
Espesor de alma 11.1 mm 
Peso total 104.3 kg./m 

b) losa de entrepiso. 
El s\stema constructivo propuesto es de 
lám\na galvanizada rectangular MR-102, a 
manera de cimbra perdida, parrilla forja
da con var\ lla de acero de _.. y fl rme de 
concreto para recibir acabado final. 

Espec\f\caciones de 
rectangular MR-102: 
Calibre 
Peralte 
Ancho efect\ vo 
Ancho total 
Peso por m2 

lámina galvan\zada 

22 (0.76 mm) 
2.46 cm 

102.2 cm 
105.79 cm 

8.80 kg. 

e) Muros exteriores e interiores. 
Paro resolver este problema se proponen 
dos diferentes tipos de muros, consideran
do las funciones, procedimientos construc
t\vos y apar\encia que deberán tener cada 
uno de estos. En el coso de los muros exte
riores se pensó en proponer Muro rocapa
nel S\porel, con lo finalidad de fac\litar 
su \nstalación y de dar una apariencia de 
sol\dez general\zada en todas las fachadas 
del conjunto. En los muros interiores, la 
propuesta se h\zo pensando en fac\litor su 
montaje y tener lo pos\b\ Hdad de pasar 
libremente las instalaciones dentro de 
ellos, por lo que el moter\al suger\do es 
tabloroca con doble bost\dor metálico. 

Especificaciones 
el Siporel: 
Espesor 
longitud 
Peso por m2 

de muro exterior rocapan-

10 cm 
4.00 m 
65 kg. 

Especificaciones de muro interior tablaro
co con doble bastidor metálico: 
Espesor 
Peso aproximado 
Altura Hmite 

26.4 cm 
27.5 kg/m2 

3.5 m 

- Coractertsticas principales paro 
la cimentación. 

El pred\o donde se encuentra ubicado el 
proyecto presento un subsuelo clasi flcoda 
como Zona Lago Centro I con una resisten
cia cercana a las 2 t/m2, por lo que el 
tipo de cimentación deberá hacerse por 
sustitución paro ev\tor abundamientos en 
el terreno y poder tener una superficie de 
contacto completamente cubierto. En estos 
casos un estudio de mecánica de suelos, 
como ya se mencioné, recomiendo un cajón 
de cimentación de concreto armado, sus
tentado en el anális\s de cargos que se 
expone más adelante. En cuanto al proce
dimiento a seguir para evitar el abun
damiento en los pred\os eleg\dos, cuando 
las demoliciones ocurran, dicho estudio 
proponen realizar las demoliciones por 

.. i 
!, 
\\ 
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~ esfuerzo que se el imi.nó con estas 
~'. occi.6nes, es decir, se demoleron las con

strucciones progresivamente y en la medi
da de lo poci.ble se levantara la nueva con
strucción destinadapara dicha predio. La 
preparación del terrenó para recibir esto 
nueva obra,la contención de las coli.ndan
ci.as con atagui.as y la contrucci.on de los 
cojones de cimentación en el menor tiempo 
posi.ble,serón las medidas que acabaran de 
evitar que estos problemas se manifiesten. 

-.L.: ..... _.,,.~ "O '•- _: ·• ·..:.:· ~'t l' 1' 
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Baja de cargas por área tributaria. 
,. 

Conceoto Cantidad Peso orooio Peso oarcial Peso total 
,..., - - ... ,- ::t 

Lamina galvanizada _J2.75 m2 __ ~9.70 kg/m2 ___ 705.67 kg 705.67 kg 
Fir_m_e iEl concreto 72.75 m2 240 kg/m2 17,460.00 kg 17,460.00 kg 
Muro prefabricado 16.59 m2 240 kg/m2 40.29 x 240 kg 9,669.60 kg 

23.70 m~---------
Muro de cristal 58.20 m2 17 .00 kg~/m~2 ___ 50.2 x 17 kg 989.40 kg 
_C_ol_umna_ ____ 13.40 m * -~1~3=2.00 kg!'.'m 13.4 x 132 kg 1,768.80 kg 
Tr_ab.1:_ __________ 39.20 m 114. 70 kg/m _3_9_.2_x_1 _14_._7_k,,,_g _____ 1-' ,_1 _24_._0_5_k.,,__g 
_l:'la_fó_n __________ 72.75 m2 30.00 kg/m2 545.62 kg 
Carga viva 

TOTAL 

72.75 m2 
72.75 m2 

1 00 kg/m2 7,275.00 kg 
300 ks:¡/m2 65,475.00 kA 

- -.- ,.,_: - T*.··'. r ·· 

105,013.14 kg + 30 
% 136,517.08 kA 

* La cantidad expresada se refiere a la altura total del edificio en metros lineales. 

---- - --- --- -- - ¡ 

1: • La cantidad expresada se refiere a la A= 136,51 t (0.50 x 0,50 x 1,00 x 2,4} 
1.8 tn/m2 

Especificaciones del cajón de cimentación: 
:, altura total del edificio en metros li.-
' .- neales. 

- Area de zapata. A = N + ppd 
i; RN 

,, 
¡· 

- Si la resistencia del terreno es de 
2 t/m2 y lo Resistencia Neto =Rt - 10 % 
RN = 2 - 0.20 = 1.80 tn/m2 

A= 136,51 ± 0,6 
1.8 tn/m2 

A = 76 .16 m2 

Por lo tonto la zapata serd de 8. 7mts x 
8.70 mts, y siendo que los entre ejes son 
de 9.60 mts, conviene realizar un cojón de 
ci.mentaci.ón para optimizar los proce
dimientos constructivos. 

Altura total del cajón 1.65 m 
Espesor de losa de cimentación 0. 50 m 
Espesor de losa tapa 0 .15 m 
Controtrobes 1. 50 m 
Dado 0.60 m 
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VII. 3, CRITERIO DE INSTALACIONES. 

- Instalación hidróulica. 

El abastecimiento general de agua es posi
ble realizarlo a través de cualquier 
frente dentro del conjunto debido a que 
los predios existentes cuentan, cada uno, 
con su propio tomo domiciliaria. Sin 
embargo la toma principal se haró en el 
frente que da hacia la calle Diagonal 20 
de Noviembre, frente que doró alineamien
to y número oficial al proyecto. 

La distribución al conjunto se haró a 
través de un equipo hidroneumático que 
bombearó el agua hacia todo el conjunto, a 
partir de una cisterna con capacidad de 
72,000 lts referido al consumo diario por 
categoría que solicita el reglamento de 
construcci.ón y que incluye el suministro 
de agua paro el sistema contra incendios. 

El consumo di aro para escuelas es de 100 
lts/alumno y profesores, y paro oficinas 
es de 70 lts/empleado. Esto en cuanto al 
agua potable, ya que se contaró con un pozo 
de tratamiento que reciclará las aguas 
pluviales y jabonosas, para suministrar 
agua a todos los WC, mingitorios y sitios 
que requieran de mantenimiento a través de 
agua tratada. Cuando no sea temporada de 
lluvias, dicha carencia se susti. tui ró con 

agua potable a través de una conexión 
alternativa desde el sistema general de 
abastecimiento, siguiendo posteriormente, 
el mismo sistema de tratamiento una vez 
que se desechen. 
La distribución de agua caliente se haró 
desde el cuarto de máquinas, mediante un 
serpentín que calentaró el agua requerida 
por la cafeteri.a, los baf'\os y camerinos, 
dentro del Foro Experimental. 

- Sistema contra incendios. 

El edificio está clasificado como un 
inmueble de alto riesgo, por rebasar los 
250 ocupantes. Dentro de este sistema pre
ventivo, se cuenta con una cisterna que 
satisface la necesidad de proteger al edi
ficio contra dicho siniestro, lo cual 
tiene una capacidad de 20,000 lts, que es 
la medida mtnima solicitada por el 
reglamento. Se contará también con un par 
de bombas automóticas autocebantes, de las 
cuales una será eléctrica y la otra de com
bustión interna por si la energla eléctri
ca llegara a faltar. Bombearán hacia una 
red hidróulica conectada directamente a 
las mangueras, dotados de una toma siame
sa de 64 mm de diómetro. Existiró una toma 
de este tipo en las fachadas que corres
ponden a la calle de Cadena y de Lucas 
A lamán y en el caso de la fachada 
perteneciente o Diagonal 20 de Noviembre, 

se propone una para el edificio de 
Dirección y otra para el resto del conjun
to. En cada uno de los pisos de los edi
ficios de aulas, talleres, biblioteca, 
foro experimental y dirección, se cuenta 
con un gabinete con salidas para cone
xiones de manguera, ubicados lo más pró
ximos posible a uno escalera. 

- Instalación Sanitaria. 

En lo referente a este sistema de desagüe 
la principal consideración es la de sepa
rar los aguas negras de las aguas 
jabonosos y pluviales, mediante un sistema 
paralelo de drenaje que llevara a las 
primeras, a través de tubos de cemento con 
una pendiente de 1.5 % y conectados a re
gistros de tabique de 40 x 60 cms con una 
distancia de separación entre ellos no 
mayor a los 10 mts, desembocando estos 
directamente al colector general. En cam
bio las aguas pluviales y jabonosas, 
provenientes estas últimas, de lavabos 
tarjas, y regaderas, serón trasladadas al 
pozo de tratamiento para ser reutulizadas 
en el servicio sanitario y de mantenimien
to en general . 
En caso de saturación de dicho pozo, este 
tendrá un limite de rebosamiento que per
mitirá enviar el exceso a pozos de absor
ción, para recuperar los mantos freáticos. 
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- Instalación Eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica se hará 
a través de la fachada principal, ya que 
en este punto se encuentra ubicado el 

:: cuarto de máquinas, si.ti.o donde se alojará 
toda la maquinaria necesaria paro el buen 

l · funcionamiento de todas las instalaciones, 
incluido en él la subestación eléctrica, ,, 
la cual generará la energía a todo el con
junto cuando esta falle en la zona, además 
de transformar la alta tensión en bajo 
tensión. 

) 
1 

A partir de este punto la corriente se 
dividirá y controlara mediante dos 
tableros generales, los que controlarán 

I dos grandes zonas, lo escuela propiamente 
dicha, que incluye las aulas, talleres y 

', biblioteca, y la zona del foro y la direc
ción. Posteriormente la energía se contro
lará mediante tableros principales ubica
dos individualmente en codo uno de los 

1
'1 edi fici.os, para dividirse a su vez en 

tableros secundarios dentro de cado local. 
El edi. ficio que se especificó mas deta
lladamente en sus luminarias, fue el de 

I' aulas, dentro del cual se proponen luces 
¡ I fluorescentes por ser una luz más di fusa y 
'

1 de uno intensidad lumi.ni.co ideal poro tra-
bajar y a la vez se propone luz incandes
cente, por la versatilidad que ofrece para 
generar zonas de iluminación, ya que en 
los oulos prócticas, principalmente, se 

trabaja con esta consideración. En cuanto 
a la propuesta que se hace para la ilumi
nación exterior, las luminarias son lam
paras de vapor de mercurio. porque con 
ellas se puede lograr una intensidad 
lumínica muy importante, requerido en 
óreas exteriores. 

- Sistema de ventilación. 

En cuanto a la ventilación dentro del edi
ficio de aulas, se haró de forma natural a 
través de ventilación cruzada, ya que 
tienen previstas, en cada una de estas, un 
sistema de ventilas en la parte superior 
con opción a ser cerradas o abiertos según 
la actividad de cada una. 

CRÍTICA AL REGLAMENTO DE CONSTRUC
CIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Los estatutos establecidos para normar la 
construcción en el D.F. , se refieren 
constantemente a aquellos aspectos técni
cos necesarios, para el funcionamiento y 
seguridad de las edificaciones, ya que son 
pieza importante en el concepto de habi
tabilidad de un inmueble, pero también 
existen otros aspectos técnicos que resul
ta imperativo contemplar, como lo es el 
aspecto de trascendencia que guarda el 
individuo respecto del medio habitable, 

entendiendo por medio habitable no sólo el 
espacio especifico en cuestión, sino tam
bién el medio en el cual se encuentra ubi
cado dicho espacio. 
La plena realización del usuario dentro de 
su espacio, dependerá del ambiente que de 
él se genere, pero también contribuirá la 
identidad que desarrolle dicho espacio 
surgido del sitio y del tiempo que lo han 
condicionado a ser de determinada manera. 
La reflexión profunda de esto y la 
respuesta adecuada a dichas demandas, 
contribuiró a generar una propuesta soli
da en identidad y por ello en trascenden
cia. Esto serio una de las reformas que 
habría que realizar al Reglamento de 
Construcciones, normar en cierta medida, 
la imagen, forma y función, que deberá 
tener una determinada zona, para propiciar 
un ámbito urbano Ideal, dependiendo de la 
sitio que se esté tratando, logrcido, a 
través de un Plan Maestro que considere 
los aspectos que se mencionaron en esto 
tesis. Ya que este podría ser el instru
mento que ofreciera identidad o trascen
dencia a sus habitantes. 
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ESTIMADO DE COSTO 

El análisis de costo que se muestra a con
tinuación es una aproximación del importe 

Concepto 

Demolición de muros de concreto. * 

final que podrta generar el proyecto, y 
estó basado en siete conceptos que se 
especifican de manera muy general, y que 
engloban la totalidad de estos. 

Costo Directo Estimado 
+" -:,~· -~-

$ 530.00 m2 ~--~--~----~ 
Demolición de muros de tabique rojo recocido. * $ 480.00 m2 

, , Demolición de losa de concreto armado. * $ 530.00 m2 
Rehabilitación de estructuras en concreto armado 
(marcos rfgidos, trabes/columnas y losas) 

icfüicación- --Óbra nueva ( estruciüra en acero, 
entrepisos a base de lamina galvanizada con firme de 

: : concreto armado y muros prefabricados en exterior y 
de tablaroca en interior) 

Edificación obra nueva ( estructura a base de muros de 
carga en concreto armado de 30 cms. de espesor y 
rigidizados con viga de alma abierta en acero de 1.00 
mt.de peralte.). 

; Edificación obra nueva ( estructura en acero, 
sujetando cristal templado de 1 O mm.) 

, , Subtotal ,, 
., 

Costo directo+ Utilidades estimadas (25%) 

Total Estimado 

$1,800.00 m2 

-~$~2=,500.00 m2 

$ 3 500.00 m2 ---~ 

$1 ,400.00 m2 

$ 29'444,452.800 X 1.25 

* El costo expresado en estos conceptos incluye el precio por acarreo expresado por m3. 

Area (m2l 

3, 135.055 m2 

4,211.400 m2 

5,425.805 m2 

4,651.875 m2 

2,221.500 m2 

2,376.000 m2 

459.000 m2 

Total 

$ 1 '661,579.150 

$ 2'021,472.000 

$ 2'875,676.650 

$ 8'373,375.000 

$ 5'553,750.000. 

$ 8'316LOOO.OOO 

$ 642,600.000 

$ 29'444,452.800 

$ 36'805,566.000 

$ 36'805,566.000 
:- . .., "·~ -- 1 
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Actualmente el costo por m2 de superficie, 
en la Colonia Obrera es de$ 1,200.00 M.N., 
lo cual representa un costo estimado de 
$ 2'899,932.00 M.N. si consideramos que la 
superficie abarca 2,416.61 m2. 

- Costo de Licencia de construc
ción, alineamiento y No. oficial. 

a) Para poder llevar acabo este requisito 
es necesario solicitar ante el Registro 
Público de la Propiedad, la solicitud de 
Fusión de Predios, debido a que actual
mente esta manzano se subdivide en 13 
lotes. Este trómite implica un costo de 

$ 371. 00 M. N. por cado lote que se desee 
fusionar, lo cual da un total de$ 4,121.00 
M.N. Una vez realizado esto, se conside
ran los costos directos de cado uno de los 
conceptos que implico la solicitud de 
l i.cenci.a de construcción, los cuales se 
enliston mós adelante. 
b) Es necesario solicitar también el ali
neamiento y el número oficial, yo que la 
fusión de predios representa necesaria
mente uno modificación en estos dos aspec
tos. Los costos asignados son, para 
Alineamiento: $ 13.00 M.N. por cada m. 
lineal de frente, que se tenga. Se eligió 
la fachada de Diagonal 20 de Noviembre 
para ser referida como acceso para dichos 
fines, la cual posee una longitud de 89.17 

Conmcepto Costo estimado m2 Area (m2) Total 

Obra nueva i 44.40 5 056.50 __1224,508.60 
Demolición i4.90 12 772.26 i 62,584.07 
Habilitación o reearación $ 55.30 4 651.88 $ 257,248.96 
Comisión D.G.C.O.H. $ 5,430.00 • 449.61 $ 2'441,382.30 

Subtotal $ 2'985,723.93 
Fusión de eredios $4,121.00 
Alineamiento $1,159.21 
No. Oficial $ 79.00 

• La ,comisión que solocita la 0.G.C.O.H., es aplicable por cada 50 m2 de construcción. 

m. de frente, dando un total de$ 1,159.21 
M. N. Mientras que para No. Oficial, el 
costo asignado es de$ 79.00 M.N. 

Costo 
Profesionales. 

por Honorarios 

Según el Arancel Único de Honorarios, que 
expide el Colegio de Arquitectos de 
México, se oplicarón las tarifas mínimas 
por prestar los servicios de proyecto, la 
cual resulta de considerar lo superficie 
construida y el costo directo que tendrón 
las obras de edificación necesarias poro 
su ejecución y completa terminación. 
Basado en esto los honorarios profesion
ales se valuarón con la siguiente formula: 

H = CFSx} CCO} 
100 

H - Importe de los honorarios en 
monedo nacional 
FSx Factor de superficie. 
Superficie total construida. 
CD .- Costo directa de edificación. 

H = ( 22 480 64 m2 } ( S 29'444 452 80} 
100 

H = $ 6,619'301,433.00 
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PROPUESTA OE PROMOCIÓN Y RECU
PERACIÓN OE LA INVERSIÓN 

La promoción del inmueble se hará a una 
institución particular, Fundación 
Cultural Televiso, lo cual esta desti-

nada a promover y di. fundir la cultura de 
manera particular. El sustento conceptual 
que convencerá a di.cha institución, será 
todo el estudio que fundamenta esta inves
tigación y la propuesta de recuperación 
económica, sobre la inversión que se haga, 

es la renta del Foro Experimental como un 
si.ti.o abierto a cualquier puesta en esce
na que se desee montar, pertenezco o no o 
la escuela. 

'·,1·,··1. ·, 
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La solución real a una problemótica dada 
dentro de las ciudades, se encuentra 
i.mpl tci ta en las "creencias" surgidas de 
la sociedad que habita en ellas, ya que es 
desde aqu{ donde las necesidades se mani
fiestan con propuestas ciertas, no ofi
ciales muchas de ellas, comprendidas en el 
subconsciente colectivo, es decir, son 
afines a todos aun cuando conscientes en 
unos cuantos, y no por ello dejan de ma
nifestarse como demandas. Existe, pues en 
el ambiente de la ciudad, una demanda por 
reestablecer una coherencia y equilibrio 
urbano entre lo que oferta, como servi
cios, infraestructura, equipamiento, entre 
otros, y lo ~ue demanda, incremento en la 
densidad, eficiencia y eficacia de sus 
recursos, diversidad en sus planteamien
tos, etc. 
Las implicaciones de los términos 
ecologta, medio ambiente e impacto ambien
tal, tan de moda en nuestros dtas, son ya 
ideolog{as del dominio público, pero ca
rentes de significado real para muchos de 
nosotros; las refiero como modas por que 
su apropiación, y en algunos casos 
expropiación, han adoptado incluso formas 
políticas. No es mi intención profundizar 
en estos términos por la complejidad de 
sus significados y de sus consecuencias, 
sin embargo resultan apropiados para 
homologar contenidos entre la problemóti
ca urbana y el sentido mós efectivo de una 

"ecología urbana". 
El "ambiente" urbano al que qui.ero hacer 
alusión se refiere al ómbito de una ciudad 
que se genera a partir de todos los ele
mentos que intervienen en ella, los cuales 
deben estar identificados como insumos y 
remanentes que esta genere, guardando 
entre ellos un equilibrio para conformar
la como una entidad funcional que se 
renueva y cambia, como un "organismo 
vivo", tal y como ocurre en un ecosistema. 
En este sentido, los insumos son aquellos 
recursos de los que se obtienen elementos 
suficientes para mantener un nivel útil y 
de constante renovación. Estos son, los 
servicios públicos y privados, ya que son 
los recursos por excelencia que propician 
la convivencia y promueven lo actividad en 
un sitio. 
Por otro lado, podemos decir que los rema
nentes emitidos por la ciudad, son aque
l los inmuebles que por su carácter arqui
tectónico, por su contexto polttlco o bien 
por sus circunstancias económicas, tienen 
impltcito un tiempo útil de vida, y dentro 
de estos algunos poseen un potencial de 
"reciclamiento" en su parte sustentable, 
como son las estructuras ftsicos, fun
cionales y expresivas. 
Dentro de este entendido, podemos concluir 
que la complementación mutua de ambos 
aspectos, generaró el equilibrio buscado, 
es decir, lo detección de los remanentes 

urbanos mediante el estudio minucioso y 
reflexivo de sus manifestaciones, seró el 
primer paso para generar los insumos que 
requiere lo ciudad, y es ton solo cuestión 
de solucionar las construcciones, 
factibles de ser rehabilitadas, a partir 
de estos remanentes, paro reforzar un 
crecimiento 11natural", porque exi.stirón 
tantos recursos para un desarrollo adecua
do como inmuebles potencialmente reci
clables abunden en el sitio. buscadosi las 
soluciones arquitectónicas ostentan una 
cierta neutralidad en su carácter, que les 
permita evolucionar activamente. 
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