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INTRODUCCiÓN. 

El propósito del presente trabajo es, contribuir con nuestro granito de arena en la 

transformación urbana - arquitectónica de la Ciudad de México donde vivimos, poniendo a prueba 

no sólo nuestra capacidad inventiva, sino también nuestro compromiso como jóvenes aspirantes 

para obtener el título de arquitectos; pues asumimos como propia la idea vertida por el Arq. 

Enrique Yáñez en el sentido de que, 'si bien es cierto que los arquitectos no somos los 

responsables del feo rostro que presentan nuestras ciudades, también es cierto que, tenemos la 

misión de inducir en su futura transformación; sin soslayar todos los factores económicos, 

políticos, sociales y contextuales que influyen en el desarrollo de nuestra profesión".1 

Por tal motivo estructuramos el trabajo de la siguiente manera: 

La primera parte consta de una investigación que permite establecer las condiciones reales 

de la Delegación, para identificar todos los factores que intervienen en dicha comunidad. 

La segunda parte; se analizan los datos y se establece un diagnóstico que identifica con 

claridad todos los problemas que aquejan a la población, así como la ubicación exacta de éstos. 

Por último se plantea una serie de propuestas enfocadas a resolver las carencias de 

equipamiento e infraestructura. 

1.· ARQUITECTUR ... : lEORIA, OISEf;¡O, CONTEXTO. 
ARa. ENRIQUE YAt>lez. 
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DESCRIPCiÓN HISTÓRICA DE LA REGiÓN. 

La Ciudad de México se encuentra enclavada en una cuenca homónima que se formó por 

procesos volcánicos y tectónicos desarrollados desde hace 50 millones de años; se ha 

desarrollado en interacción con el conjunto de factores naturales de esta cuenca, primero como 

Tenochtitlán, y luego como Ciudad de traza española a partir de 1521. 

El tejido urbano de la Ciudad se ha ido expandiendo en forma extraordinaria. Con este 

crecimiento también la complejidad para gobernarla y brindar las condiciones óptimas y favorables 

para el progreso de los individuos que la habitan, lo cual, propició cada vez que ésta crecía se 

demandara una mejor estructuración de políticas gubernamentales que hicieran posible el 

desarrollo de la misma. Por lo anterior, se conformaron doce delegaciones políticas que 

pretendían establecer un sistema intermedio de gobierno político y administración municipal. En 

1941 se expide una Ley Orgánica que era exclusivamente para el Distrito Federal, misma que 

estuvo en vigor hasta 1970, al aparecer la nueva Ley Orgánica que plantea un nuevo concepto de 

Delegación, en el cual otorga las atribuciones a éstas para que puedan prestar todos los servicios 

que una eficiente administración urbana requiere. 

Para ser posible el crecimiento físico de la Ciudad, ha sido necesaria la construcción de un 

colosal conjunto de obras de infraestructura y servicios urbanos: obras viales, metro, drenaje 
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profundo, sistema eléctrico, abastecimiento de agua, sistema de hidrocarburos, comunicaciones y 

transportes, sistema educativo y hospitalario, etc. 

Además de las infraestructuras internas, dirigida especialmente al aparato productivo, existe 

un conjunto paralelo de equipamiento para la población constituido por las viviendas, los servicios 

educativos, el sistema de esparcimiento, etc. 

La seguridad pública de los ciudadanos es importante para determinar la calidad de vida en 

la Ciudad de México. En este sentido, se puede decir que la elevada incidencia delictiva 

agudizada por la actual crisis económica es una de las patologías características de la urbe, que 

solamente podrá resolverse cuando se solucionen las desigualdades sociales de la nación en su 

conjunto. 

La concentración económica, demográfica y urbana de la Ciudad de México a tenido entre 

sus consecuencias más negativas la elevada contaminación del agua, atmósfera y los suelos de 

su ecosistema. Para frenar el deterioro de éste, es necesario preservar sus áreas verdes, que han 

venido disminuyendo drásticamente en las últimas décadas y las cuales es imperativo mantener. 

La Ciudad es también en términos geopolíticos el centro del poder político y económico del 

país, se administra según las atribuciones que señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecidos en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desarrollo de las ciudades siempre ha respondido a intereses de desarrollo económico, 

dejando a un lado el desarrollo social, cuando deberían de plantearse y planearse de manera 

conjunta. Como consecuencia, estas ciudades carecen de planeación urbana alguna tal es el caso 

de la Ciudad de México. 

la extrema desigualdad socio - económica que se refleja en la fisonomía de las poblaciones 

y urbes cuyo paradigma es la capital del país, se ha incrementado con el paso del tiempo. Esto es 

porque la Ciudad de México registra una concentración del ingreso de las más altas del mundo en 

el espacio geográfico que ocupa, debido a que grandes sectores de la población se encuentran 

marginados del mercado de bienes durables y de vivienda. 

Varias son las consecuencias de la política económica aplicada en el país durante los 

últimos sexenios: en el panorama general se evolucionó de una economía agrícola rural a una 

economía industrial urbana. El descuido de los problemas del agro como son la tenencia de la 

tierra y el crédito, produjeron el fenómeno de urbanización, emigrando los campesinos a las 

grandes ciudades en busca del trabajo. Pero la falta de planeación de la producción industrial y 

de los sitios de ubicación de las plantas en su conjunto, así como también la falta de mano de 

obra especializada, determinaron una creciente población marginada. la Ciudad de México fue 
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creciendo en forma desorganizada, esto trajo consigo la realización de una mayor infraestructura 

y sus servicios que nunca fueron planeados. 

El impacto destructivo de 1985, planteó la necesidad imperante de descentralizar las 

dependencias de la administración pública general, así como tomar medidas precautorias para 

evitar toda clase de concentración de oficinas públicas en aquellos lugares que representaran 

ciertas dificultades para el funcionamiento de dichas oficinas, para habitantes de los lugares 

donde éstas se establecieran, o bien, para los usuarios demandantes de los servicios que ahi se 

ofrecen. 

Por todo lo anterior expuesto, las autoridades de la Delegación Coyoacán convocaron a una 

licitación para llevar a cabo el traslado de las oficinas administrativas a un sitio más idóneo. 

Es asi como surge el siguiente trabajo, pues además de la demanda expresa por parte de 

las autoridades, surge en nosotros la inquietud de conocer más acerca del funcionamiento de un 

organismo gubernamental y de cómo concebir el proyecto del edificio que será sede delegacional 

para beneficiar a propios y extraños. 

De esta manera analizaremos todos los factores que den origen a ésta demanda, sin perder 

de vista su contexto social, político y económico. Se establecen condiciones para satisfacer los 

problemas, así como a sus consecuencias como la reubicación de la sede delegacional. 
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HIPÓTESIS. 

La sobre población que vive en la Ciudad de México, debido al crecimiento demográfico 

natural, así como a la inmigración del interior de la República, trae como consecuencia el 

desordenado crecimiento del tejido urbano de dicha ciudad. 

Las condiciones económicas que viven la mayor parte de los estados, obligan a sus 

habitantes a buscar mejores condiciones de vida en la capital del país, desarrollándose una 

concentración poblacional con todo tipo de necesidades. 

La falta de planeación de equipamiento urbano en la ciudad y como parte de ella, la 

adecuación de espacios en oficinas administrativas, provocan conflictos viales y ambientales, así 

como el mal servicio que prestan éstas a la población. 
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METODOLOGíA. 

Para poder evaluar cada uno de los elementos que intervienen en este análisis, se ha 

definido el siguiente plan de trabajo: 

1. Diagnóstico. 

a) Investigación documental: nos sirve para evaluar la estructura urbana, e identificar su 

desarrollo y entender su contexto histórico. 

- Recopilación de datos estadísticos del INEGI: es para poder identificar los perfiles 

económicos y demográficos. Interpretar las causas y consecuencias de los movimientos 

migratorios. Analizar la estructura urbana para identificar los problemas de la población. 

- Demográficos. 

- Económicas. 

- Aspectos físicos naturales. 

- Planigráficos: se necesitan para saber el tipo de usos que tiene la zona de estudio y 

sus características de vivíenda. 

8 



b) Investigación de campo. 

Levantamientos: nos sirve como ayuda fisica, para saber las características y 

dimensiones de las áreas a estudiar. 

- Visita a terrenos: se desarrolla esta actividad, para saber las factibilidades, 

características, dimensiones y determinantes físicas para poder desarrollar un buen 

proyecto 

- Visita a las dependencias correspondientes: para poder tener un amplio conocimiento 

de sus actividades internas y externas, su estructura y sus restricciones de las sedes 

administrativas. 

2. Pronóstico: para identificar las tendencias actuales y definir las consecuencias a futuro. 

3. Propuestas: en ella se establece una estrategia de desarrollo para la zona de estudio. 

Crear los planes de acción así como sus programas de acuerdo a las prioridades 

de la zona. 

Generar las propuestas arquitectónicas que den como respuesta a las 

necesidades identificadas en esta investigación. 
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INTRODUCCiÓN AL ÁMBITO REGIONAL. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

A la preeminencia económica y política que ha ejercido la capital del país y su área 

metropolitana sobre el resto del territorio nacional, le ha correspondido un acelerado crecimiento 

demográfico en las últimas tres décadas. Este fenómeno ha provocado que a la fecha tenga 

17.8 millones de habitantes, esto es, 22% de la población nacional. En 1995 el área urbana del 

Distrito Federal ocupaba una superficie de 55,401 ha, con una densidad de 169 hab/ha, y una tasa 

de crecimiento anual promedio de 2.4%. Este crecimiento ha provocado serios problemas en la 

dotación de servicios infraestructura y suelo para cubrir las necesidades de vivienda, trabajo, 

circulación y recreación. 

El territorio del Distrito Federal está constituido por 148,936 ha, de las cuales al área urbana 

corresponden 71,064 ha. 

A partir del Plan General de Desarrollo Urbano de 1992, se divide el territorio del Distrito 

Federal en un área de desarrollo urbano, con una total de 1,196.8 km2 (54.4%), y un área de 

conservación ecológica, con 1,003.2 km 2 (45.6%). 
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Para atender las necesidades de los habitantes del Distrito Federal, son introducidos 

36.8 m J de agua por segundo. El sistema de agua potable del Distrito Federal está compuesto por 

'560 Km de red primaria, 12,044 Km de red secundaria y 185 tanques de alimentación 'J regulación. 

Se atiende a 93% de la población y los usos del agua se distribuye de la siguiente manera: 

61.15% se utiliza en el servicio doméstico; 15% se destina al equipamiento para la salud, 

educación, cultura y recreación; 11.9% a la industria, y 11.9% a las actividades comerciales. 

La eliminación de las aguas residuales y pluviales se realiza mediante una red secundaria 

de atarjeas con una longitud de 12,299 Km, que descargan en una red primaria de colectores de 

1, 217 Km, para después desembocar un sistema general de drenaje, integrado por el gran canal, 

con 47 Km de longitud, y el drenaje profundo, con 90 Km de túneles. La población que tiene sus 

viviendas conectadas al drenaje pÚblico suma 76%, 20.8% no goza del servicio y el 3.2% tiene 

fosas sépticas. 
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El sistema vial está definido por una red de 10,713 Km de longitud total, compuesta por 

168 Km de via primaria, 641 Km de secundaria y 9,904 Km de locales. 

USOS DEL SUELO SUPERFICIE 

1149,09 Habitacional 34,885.3 ha 

.5,3 Industria 3,766.4 ha 

09,15 Servicios 6,502.3 ha 

08,91 Espacios abiertos 6,33.8 ha 

827,55 Vialidad 9,578.2 ha 

Total 71,064.0 ha 
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DELIMITACiÓN DE LA REGiÓN. 

Geográficamente, el Distrito Federal está ubicado en la parte centro Sur de la República 

Mexicana. 

Limita al Norte, Este y Oeste con el Edo. de México y al Sur con el Edo. de Morelos. Tiene 

una superficie de 220,000 ha. que es equivalente al 0.11 % de la República Mexicana. 

El Distrito Federal está a una altura de 2,200 m.s.n.m. y sus coordenadas geográficas son: 

19° 51' latitud Norte. 

19° 08' latitud Sur. 

99° 06' longitud Este. 

99° 30' longitud Oeste. 

El Distrito Federal se divide en 16 delegaciones que son Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, 

Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez e 

Iztacalco. 
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DELIMITACiÓN DE LA REGIÓN 

1I1 11 a 
, 

I 
[ IUtA. M. 

FAQlLTAD DIE' AIICUI1EC"f"L I 
! 

¡ l' 

DE ¡-® I~ ~ 

I~A 

[f]~l 
8 

r.J\, UIIIl ~ I!I 
_ 1ICI..NTI"'/Il .... .... 

I 
I 

MORELOS I 
3 

REPÚBLICA MEXICANA. 
D. F. 

Iml~LI 
I!I 
R 

- J MIl !'IIG.n. «INlAU:l IOWI 
AI'Il • .I\lftlrlS[] r.oM[l I'WtllNEl 
ilIIl. P"'~D GDIItl SlJMl:l 

~r"'l CClWc:MWIMA: ~LWa.rM~~1 

aaM'aCIdIf,.u __ 

.IMCIIM LIIiVAIID ..... ....-ro 

':r. 1 - 15 



ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

En el Distrito Federal hay aproximadamente 1.9 millones de viviendas, de las cuales, 62,000 

(3.26%) no cuentan con materiales duraderos de construcción (ladrillo, block, concreto, etc.); 

153,000 (8.11%) no disfrutan de los servicios de agua potable y drenaje, y 205,000 (10.84%) no 

cuentan con el servicio de energía eléctrica. Es decir, que 19,798 viviendas (22%) son deficientes. 

Existen aproximadamente 2.75 millones de habitantes en edad de cursar la educación 

básica; 1.79 millones en edad para la educación media y 1.6 millones para la educación superior. 

El equipamiento para la salud consta de 17,827 camas en sus distintas instalaciones, donde 

se atienden la demanda local y parte de la regional y nacional. Del total de camas existentes, se 

concentran en 30 unidades hospitalarias, de las cuales 12 cuentan con 1,344 camas, son 

hospitales infantiles; otras cinco, que tienen 468 camas, se encuentran en centros penitenciarios y 

13 hospitales con 920 camas son para atender urgencias. Para la consulta externa operan 2,000 

unidades que atienden a 50% de la población demandante de esos servicios. 

La cultura y la recreación se atienden mediante 255 bibliotecas, 148 cines, 50 galerias, 40 

teatros, 26 museos y 18 salas de arte. El equipamiento para el deporte consta con tres ciudades 

deportivas, 142 deportivos y varios módulos, centros, plazas, gimnasios y gimnasios multiusos. 
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El abasto demanda actualmente 13,000 toneladas de alimentos para su consumo interno y 

distribución externa. Para su almacenamiento y distribución, el sector público cuenta con una 

infraestructura compuesta por una Central de Abasto, 289 mercados públicos y 53 mercados sobre 

ruedas. 

El Distrito Federal carece de suficientes áreas verdes en barrios y colonias. Actualmente se 

disfruta de 33.10 km 2
, que significa un promedio de 3.4 m2 de áreas verdes por habitante. 
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DELIMITACiÓN FlslCA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Geográficamente, Coyoacán está ubicada en el centro del Distrito Federal y en la zona Sur 

de su área urbanizada. Limita al Norte con la delegación Benito Juárez, al Sur con Tlalpan, al 

Este con Iztapalapa y Xochimilco y al Oeste con la Alvaro Obregón. Tiene una superficie de 54.4 

km 2 equivalente a 3.6% del total del Distrito Federal. 

La delegación de Coyoacán, está a una altura de 2,210 m.s.n.m. y sus coordenadas geográficas 

extremas son al Norte 19° 21', al Sur 19° 18' de latitud Norte; al Este 99° 06' Y al Oeste 99° 12' de 

longitud Oeste y sus colindancias son las siguientes: 

Las principales zonas de la delegación Coyoacán son: 

Los Viveros de Coyoacán, Ex - convento Churubusco, Zona arqueológica de Cuicuilco, 

Ciudad Universitaria, San Francisco Culhuacán, Santa Ursula Coapa y el edificio Sede de la 

delegación y el Centro Histórico de Coyoacán. 
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DEMOGRAFíA. 

El aumento poblacional se refleja en las proporciones crecientes de la población de la 

delegación con respecto al Distrito Federal y la ZMCM. * 

Al igual que Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez, las tasas de crecimiento de 

pOblación de Coyoacán son decrecientes, pero a diferencia de esas delegaciones, ésta registra 

tasas de crecimiento más altas. 

El elevado ritmo de crecimiento demográfico de la delegación se explica por las altas tasas 

de crecimiento social, las cuales son superiores a las de crecimiento natural. 

Los niveles y comportamientos de estas variables son los que explican las variaciones en la 

composición por edades de la población. Así, la proporción de población menor de 15 éflios 

aumentó durante cierto periodo (1960). mientras que disminuye hasta 1980 y se mantuvo estable 

hasta 1995. En cambio la pOblación de ancianos se mantiene invariable durante el periodo de 

1950 a 1980, decreciendo a partir de esa fecha y hasta 1995. 

'ZMCM: ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO. 

Las proyecciones de población representan una útil herramienta para la planificación. 

Disponer de estimaciones futuras del volumen y distribución espacial de la población permite a los 

planificadores orientar esfuerzos y recursos hacia lugares bien localizados para satisfacer las 

eventuales demandas de empleo, educación, vivienda, agua potable, drenaje, transporte, etcétera. 

Las proyecciones de población se basarán en el último recuento de habitantes disponible y 

en el vínculo entre la evolución de los fenómenos demográficos y los aspectos sociales y 

económicos, debido a la dificultad de pronosticar las relaciones entre las variables demográficas y 

las socioeconómicas, la seguridad del monto y la distribución territorial futuros de los habitantes 

disminuye conforme avanza el periodo de proyección, es decir, las proyecciones de población se 

pueden considerar más seguras para el corto y mediano plazo que para el largo. 

Dichas proyecciones que se presentan, corresponden a la hipótesis programática de 

fecundidad en fuerte descenso, sugerida por el Consejo Nacional de Población. Al hacer las 

proyecciones se han supuesto que, hasta el año 2010, en todas las delegaciones y municipios, la 

densidad bruta de población será inferior a los 350 habitantes por hectárea. 
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PROYECCIONES DE POBLACiÓN. 

CRECIMIENTO ABSOLUTO. 

Pi: Periodo base censo de 1990 (640,066). 

Pf: Periodo final censo de 1995 (653,489). 

c. A.= 

C. A.= 

C. A.= 

Pf - Pi 

653,489 - 640,066 

13,423 

TAZA DE CRECIMIENTO ACTUAl. 

Pf= Pi (1 + M)T 

Pf= 640,066 (1+0.004)2 

Pf= 640,066 (1.008) 

Pf= 645,196 Habitantes. 

TASA DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO. 

Pf= 640,066 (1+0.004)5 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAl. Pf= 640,066 (1.020) 

R= Pf - Pi/Pf x 100 Pf= 652,970 Habitantes. 

R= 653,489 - 640,066/653,489 x 100% 

R= 2.05% TASA DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO. 

Pf= 640,066 (1+0.004)8 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAl. Pf= 640,066 (1.024) . 

M= (Pf/Pi)IIAnO& considerados _ 1 x 100% Pf= 655,582 Habitantes. 

M= (653,489/640,066) 115 - 1 x 100% 

M= 1.004 - 1 x 100% TASA DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO. 

M= 0.004 x 100% Pf= 640,066 (1+0.004)12 

M= 0.41% Pf= 640,066 (1.049) 

Pf= 671.474 Habitantes. 
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ESTRUCTURA DE POBLACiÓN. 

Relación en Coyoacán por edad y porcentaje. 

EDAD 
HOMBRES¡ % ETAPAS 

Alilos 

No esp. 497 0.16 
O1'-A--=- 11 0.00 
90 A 00 325 0.09 3 EDAD 
60 A 90 2,016 i 0.21 
70 A 80 6,4931 2.10 
60 A 70 12,9061 4.17 
50 A 60 22,885. 7.41 

ADUl TO 40 A 50 36,941 11.95 
30 A 40 48,113 15.58 
20 A 30 66,468'21.52 JOVENES 
10 A 20 58,972 19.09 

NIÑOS O A 10 53,125 17.20 
TOTAL 308,752 100 

POBLACiÓN TOTAL = 653,489 HABITANTES 

HOMBRES 47.25% = 308,752 

MUJERES 52.75% = 344,737 

NOTA: 

Fuentes de información INEGI. 

MUJERES % 

560 0.16 
36 0.00 

766 0.21 
3,745 1.07 
9,090 2.65 

17,265 4.99 
26,303 7.62 
43,415 12.58 
56,058 16.25 
73,341 21.26 
62,667 18.16 
51,501 14.93 

344,737 100 

SUMA 

9.08% 

36.45% 

39.42% 

14.93% 
100% 
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NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES. 

Dentro de la delegación de Coyoacán, la taza de natalidad y mortalidad parece no tener un 

cambio tan brusco en sus gráficas. Sin embargo, parece haber tenido un ligero descenso en lo 

que se refiere a natalidad; por el contrario, la taza de mortalidad se ha mantenido estable entre 

los años de 1990 a 1995. A continuación se presenta una tabla con los valores especificos de los 

puntos mencionados anteriormente. 
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NACIMIENTOS DEFUNCIONES 

AÑO DISTRITO 
DELEGACiÓN 

DISTRITO 
DELEGACiÓN 

FEDERAL FEDERAL 

1990 233,828 15,910 44,741 2,667 

1991 222,105 14,380 45,203 2,739 

1992 224,702 15,460 45,328 2,906 

1993 220,978 15,307 45,301 3,025 

1994 219,977 16,234 45,686 3,090 

1995 196,252 14,031 46,609 3,061 

Recopilación de datos del INEG!. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

La población total estimada es de 236,513 habitantes, la cual se desglosa de la siguiente 

manera: 

HOMBRES 149,447 22.86% 

MUJERES 87,066 13.32% 

TOTAL 236,513 36.18% 

NO ACTIVA 416,976 63.82% 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

12-14 aftos 432 658 1,090 

15-19 anos 9,235 7,918 17 ,153 

20·24 anos 20,747 15,135 35,882 

25-29 aftos 23,467 15,185 38,652 

30-3-4 anos 22,018 13,378 35,396 

35-39 anos 20,160 11,754 31,914 

40·44 anos 17,160 8,649 25,809 

45·49 anos 12,998 5,957 18,955 

fiO-54 anos 9,113 3,768 12,881 

55-59 anos 6,177 2,152 8,329 

60-64 anos 3,950 1,280 5,230 

65· MAS 3,990 1,232 5,222 
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POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES. 

Las actividades económicas se dividen en cuatro sectores que son: primario, secundario, 

terciario y no especificado. Éstos están conformados por 149,447 hombres y 87,066 mujeres. 

En los gráficos se muestran los porcentajes de cada uno de los sectores por sexo. 

SECTOR 
PRIMA.RIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIAII\'O 

NO 
ESPECIFICADO 

POBLACiÓN MASCULINA Y FEMENINA OCUPADA 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
(EN PORCIENTO) 

[) 

O 

O 
10% • 

HOMBRES: 149,447 MUJERES: 87,066 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

NO 
ESPECIFICADO 

8 

• 
O 
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POBLACiÓN POR NIVELES DE INGRESOS. 

En Coyoacán, se observa un alto porcentaje de población con ingresos que van de 1 a 2 

salarios mínimos, esto supera algunas delegaciones del Distrito Federal. 

POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA OCUPADA 
POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
(EN PORCIENTO) 

*SDtíC'Y 
~HJS oc J 
SALNlIQS 
JCumllS 

o D1STIUHl r[[I(I!AI... 2.894,8Q7 IZZI DEUGllCIOrt <'36.513 

.., 
[SPCCir!CAlIIl 
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CONCLUSIONES DE LOS ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS. 

En Coyoacán se puede observar que es una de las delegaciones con una población que 

tiene un mayor porcentaje de ingresos, esto se debe a que es una zona de gran turismo y mucha 

gente que emigra a la Ciudad de México, principalmente a esta delegación. es porque hay 

posibilidades laborales y la mayoría se establece en zonas habitacionales para poder estar cerca 

de su trabajo, esto hace que la población crezca y al mismo tiempo hace que la delegación tenga 

factores favorables económicas. 

La tasa de crecimiento de la pOblación se puede decir que es estable, ya que el incremento 

de la misma, ha sufrido cambios muy insignificantes, pero las defunciones 1990 a 1994 fueron 

incrementándose, es hasta 1995 que sufrió una disminución apenas perceptible. Esto quiere decir 

que en el futuro la tasa de crecimiento a largo plazo se verá un aumento mínimo de población. 
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MEDIO FíSICO NATURAL. 

TOPOGRAFíA. 

La delegación Coyoacán está conformada por cuatro zonas topográficas, con las siguientes 

características comenzando por la parte Sudoeste hacia el Noreste: 

El cerro de Zacaltepec es la única prominencia de Coyoacán, que tiene una altitud de 2,550 

m.s.n.m., tiene una pendiente del 133.33 %. El uso recomendable ya está dada actualmente y es 

de reserva ecológica. 

La segunda zona es la que ocupa Ciudad Universitaria, que se encuentra a una altitud de 2,490 

m.s.n.m.; es una zona de topografía irregular debido a que en su mayoría un área de reserva 

ecológica, su pendiente es de 12.5 % en promedio. 

La tercera zona comienza desde los linderos de C.U. hasta la cercanía de las avenidas 

Universidad, División del Norte, Pacífico y Tlalpan, en ésta su pendiente promedio es de 2.5% Y 

tiene una altitud de 2,360 m.s.n.m., el uso es habitacional en la mayor parte de su extensión. 

La última zona es el resto de la delegación, el suelo se mantiene uniforme con una pendiente del 

0.00053%, con esto se puede considerar que la parte Este de Coyoacán es plano, esta plataforma 

se encuentra a una altitud de 2,550 m.s.n.m., su uso es igual a la zona anterior. 
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TOPOGRAFIA 

2,550 m.s.n.m 2,490 m.S.n.m 2,360 m.s.n.m 2,250 m.s.n.m 
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GEOLOGíA. 

Coyoacán está constituida por dos tipos de zonas geológicas que son: 

Zona I 

Zona 11 

Lomas 

Transición 

Baja 

Esta zona esta constituida por suelo volcánico (basalto). 

Son aquellos que enlazan medios ambientes geológicos 

contrastantes, en este caso, un medio ambiente 

terrígeno se traslapa con un medio ambiente lacustre; 

es decir que desde este punto de vista, la única 

transición estratigráfica resultaría ser la zona 

cambiante de playas, en las riberas del antiguo lago, 

que consisten en arenas de playa, trabajadas en la 

zona de flujo y reflujo del litoral, que a su vez 

presentan estratificación cruzada y huellas de oleaje; 

son arenas limpias, gruesas y medianas, 

interestratificadas y transicionales con los sedimentos 

arcillosos de la serie lacustre del Valle de México. 
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Zona 11 Transición 

Alta Esta zona subyace estratigráficamente a la zona de 

transición baja, identificándose con los depósitos 

profundos. Consiste en depósitos fluviales, acumulados 

en las llanuras de inundación, formando una serie de 

estratos arenosos alternados con capas de tobas, 

arena pumítica y estratos lenticulares de grava y 

cantos rodados. El conjunto es predominantemente 

arenoso y muy compacto, presentando en el subsuelo 

respuesta sísmica peculiar. 

La zona I esta constituida por el cerro de Zacaltepec y Ciudad Universitaria, la tercera y 

parte de la cuarta zona topográfica es considerada como zona de transición alta; por último, los 

Culhuacanes se encuentran dentro de la zona topográfica cuatro (sudeste de la Delegación) es 

una zona de transición baja. 
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EDAFOLOGiA. 

La mayor parte de los suelos de la cuenca de México se agrupa genéricamente en el orden 

de los inceptisoles (palabra proveniente del latín inceptum que significa comienzo), aunque 

también en el de los entisoles (suelos recientes). 

En el orden inceptisol, los sub6rdenes más representativos son: andept, o suelos derivados 

de ceniza volcánica, aquept, o suelos con mal drenaje, y ochrept, o suelos con superficies de 

colores claros. Dentro del orden entisol el suborden básico es el orthent, o suelo incipiente típico. 

En la cuenca de México se encuentran siete grupos edafol6gicos que son: 

Halaquept 

Cryandept 

Humaquept 

Xerochrept 

Hydrandept 

Vitrandept 

Cryorthent 

Inceptisol con mal drenaje y sales en su perfil. 

Inceptisol derivado de cenizas volcánicas con baja temperatura en su perfil. 

Inceptisol con mal drenaje y rico en materia orgánica. 

Inceptisol con horizontes claros y baja humedad en su perfil. 

Inceptisol derivado de cenizas volcánicas con humedad permanente. 

Inceptisol derivado de cenizas volcánicas ricas en vidrio. 

Entisol sin horizontes de diagnostico en su perfil. 
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De los siete grupos anteriores, la delegación Coyoacán queda dentro del grupo Humaquept 

que tiene las siguientes características: 

Ocupa toda la planicie delegacional. En el talud y en las sierras se le localizan en lugares 

llanos con pendientes menores al 26%, o también en las partes bajas de los valles. Los suelos de 

este grupo son los que ofrecen más ventajas para el cultivo agrícola, principalmente los que se 

encuentran en las partes bajas y llanas de la delegación con pendientes menores de 5.2% o 

también en partes llanas del talud (Santa Ursula) o de las sierras de iguales características (cerro 

Zacaltepec). 

La mayor parte de estos suelos tiene un perfil AC o AB, caracterizado por un horizonte A de 

un color que varía de obscuro a pardo obscuro. Su contenido de materia orgánica es menor del 

5%. 

El espesor del horizonte A es variable y alcanza en las partes bajas de acumulación más de 

un metro, en tanto que los espesores decrecen hacia los taludes hasta un mínimo de veinte 

centímetros. Sus texturas van de francas y limosas en terrenos con pendientes superiores a 7%, a 

limo arcilloso en lugares con pendientes menores de 3%. Por sus características de texturas 

retienen cantidades moderadas de agua y presentan drenajes lentos, especialmente en las áreas 

con texturas pesadas o con fragipanes superficiales. 
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Debido que han sido intensamente arados, la mayor parte de estos suelos carece de 

estructura típica, aunque en los límites con los horizontes B o e tienen la tendencia de formar 

terrones masivos subangulares o en bloque. 

El horizonte B - cuando no existe - es generalmente de aluviación, de color más claro. Este 

horizonte es más común en los lugares situados en la periferia de las llanuras, exactamente en la 

base de los taludes topográficos. 
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EDAFOlOGiA. 
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CLIMA. 

El clima de Coyoacán varía relativamente según la morfología de la zona, hacia el Sur y 

poniente, el clima es templado con verano fresco y lluvioso, mientras que al Norte y al Noroeste 

es semiseco con verano cálido y lluvioso, la temperatura máxima media anual varía de los 25° C a 

los 30° C; la media anual de 12° C a 15° C y la mínima anual entre 4° C y 6° C. 

La temporada lluviosa en la delegación abarca los meses de mayo a octubre con 735 mm 

anuales, que representa entre el 80 y 90% de la precipitación, o sea entre 5,376 y 6,048 millones 

de m3
. La recomendación que se puede proponer son materiales que sean permeables para 

inyectar el agua al subsuelo. La evaporación porcentual media anual en la Cuenca es de 1,650 

milímetros, en tanto que la velocidad media de los vientos son de 7 kilómetros por hora con 

direcciones predominantes del Norte, Noreste y Noroeste. 

Días con granizo (al año) 

Días con tormenta eléctrica 

Días nublados 

Días con lluvia apreciable 

3 a 

10 a 

60 a 

100 a 

6 días. 

20 días. 

80 días. 

120 días. 
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Gráfica de precipitación pluvial. 
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HIDROGRAFíA. 

El Río Chiquito (casi totalmente entubado) penetra en la delegación por el Sudoeste, cerca 

de los Viveros se le une el Mixcoac (entubado) para juntos tomar el Churubusco que limita la 

delegación y todos estos desembocan en el Canal Nacional. En época de lluvia, los ríos llegan a 

su máxima capacidad, esto hace que no evacuen el agua con la optimización necesaria. 

También se encuentran el Canal Nacional y los pozos de Copilco - Universidad, el de 

Ciudad Universitaria, el de Santa Ursula Coapa y el de San Francisco Culhuacán y con una 

subcuenca del Lago de Texcoco - Zumpango. 
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FLORA Y FAUNA. 

la comunidad exótica de Coyoacán está constituida por elementos arbóreos de plantación 

reciente que tienen por objetivo reforestar áreas cerriles. las especies seleccionadas (eucaliptos, 

casuarinas, pirules, estoraques, álamos y sauces que se encuentran en los viveros de Coyoacán) 

poseen elevado grado de adaptabilidad, crecimiento acelerado, resistencia a cambios 

ambientales, pocas exigencias edáficas, bajo costo de mantenimiento y alto poder regenerativo. 

los bosques artificiales se localizan en pequeñas elevaciones y en sitios planos adaptados a 

jardines públicos. 

El piso altimétrico del matorral, se desarrolla en temperaturas que oscilan entre 14° y 15° e 
y lluvias que van de 700 a 950 mm anuales, condiciones que determinan un medio xerófito en 

virtud de la incipiente formación del suelo. Su estructura está conformada por una moderada masa 

arbustiva, a la que se añaden otros elementos de los géneros Opuntia, Agave, Senecio y 

lerbesina, y algunas gramíneas como Muhlenbergia, Boutloua y Banicum. Éstos se localizan en 

Ciudad Universitaria. 

En lo referente a fauna, no existe una gran variedad de especies animales, a excepclon de 

algunos gatos, perros y aves domésticos. En las áreas de reserva ecológicas de C. U. y de viveros 

de Coyoacán, se pueden encontrar ardillas, víboras, tarántulas, alacranes y aves, a los cuales se 

les puede llamar fauna silvestre. 

NOTA: 
VER PLANO DE USO DEL SUELO. 
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PROPUESTA GENERAL DE USOS DE SUELO. 

Después de realizar el análisis de los aspectos físicos, se pueden establecer las propuestas 

de usos de suelo, de acuerdo a la identificación de las zonas más aptas para cada uno de los 

usos, tomando en consideración las determinantes sociales, económicas, culturales y políticas de 

nuestra zona de estudio. 

• Crecimiento urbano: de a cuerdo a los datos, la mayor concentración se da en la 

parte oriente y centro de la delegación, revisando las tendencias de crecimiento 

poblacional, se define la zona centro de ésta como la más apta para los nuevos 

asentamientos, basándose en las características de suelo, topografía y vías de 

comunicación. 

• Zonas de recreación: estas zonas se ubicarán en las zonas aledañas al centro 

histórico, en los Culhuacanes y en paseos de Taxqueña. 

• Zonas de uso mixto: se ubicarán en las vías primarias como en Tlalpan, 

Miramontes, División del Norte y M. A. Quevedo, utilizando su alto valor comercial, 

y estableciendo las zonas de servicio por su fácil acceso. 

• Conservación ecológica: se encuentran en la parte poniente de la delegación, 

están enclavadas dentro de Ciudad Universitaria y el cerro de Zacaltepec. 

• Zona de amortiguamiento: serán Santa Ursula y las colonias aledañas a la avenida 

Aztecas, porque se localizan entre una zona urbana y ecológica. 

VER PLANO DE USOS 

44 



PROPUESTA DE USO DE SUELO. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El origen de Coyoacán se remonta a 1332. En esa época, el lago de Texcoco ocupaba áreas 

importantes de la superficie actual de la delegación. En los márgenes de ésta parte del lago y en 

particular a lo largo de una franja del pedregal originada por el volcán Xitle, fueron asentándose 

varios núcleos de población. Entre ellos destacan Copilco, Quiáhac (Los Reyes), Xotepingo, 

Tepetlapan (San Pablo Tepetlapa), Coapán (Santa Ursula Coapa) y Culhuacán (San Francisco 

Culhuacán). Éstos poblados se agrupaban en torno a Coyohuacán: 'lugar de quienes tienen o 

veneran coyotes". En su etapa prehispánica, Coyoacán se desarrolló a lo largo del camino que iba 

de Churubusco a Chimalistac y en el cual confluían otras vías diagonales, una desde Mixcoac y 

otra desde Tenochtitlán, que se desprendía de la calzada Iztapalapa. Bernal Díaz del Castillo 

informa que Coyoacán contaba, al momento de la conquista, con más de 6,000 casas. En 1521 

Hernán Cortés estableció en Coyoacán su cuartel general y fundó aquí el primer ayuntamiento de 

la cuenca de México. En 1529, Coyoacán quedó comprendido en el marquesado del Valle de 

Oaxaca que se le confirió a Cortés. Durante el Virreinato, Coyoacán fue asiento de huertas, 

conventos, haciendas y obrajes que se ubicaban a lo largo de la calle real de Santa Catarina 

(Francisco Sosa), y en 1847, fue escenario de una batalla contra los norteamericanos. En los 

años 20 del presente siglo, Coyoacán se convirtió en zona de quintas y casas de fin de semana 

para las clases acomodadas de la Ciudad de México. El desarrollo urbano actual de la delegación 

se inició en 1940, primero en su zona Norte y después paulatinamente hacia la zona del Pedregal. 
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ESTRUCTURA URBANA. 

La estructura urbana establece una relación entre la forma de organización social y el 

espacio donde ésta se desarrolla, para poder identificar dicha relación será necesario analizar los 

siguientes aspectos: Suelo, infraestructura, vialidad y transporte, vivienda y equipamiento. 

La zona de estudio, por su composición, se puede subdividir en dos zonas: 

• Zona urbana: cuenta con conjuntos y zonas habitacionales de mediana y alta 

densidad de población, vialidades principales, secundarias y terciarias, cuentan con 

todos los servicios de infraestructura y equipamiento urbano. 

• Zona de transición: únicamente es habitacional, con una menor densidad de 

población, cuenta con infraestructura, equipamiento y vialidades. 

Actualmente, la traza urbana corresponde a cuatro formas principales que son: la reticular 

(localizados en el Centro Histórico de Coyoacán, en Santa Ursula, Huayamilpas y los 

Culhuacanes), espina de pescado (Paseos de Taxqueña), loop/orquídea (col. Educación) y plato 

roto (Los Reyes, Candelaria, ampliación Candelaria y parte de Tepetlapa). 
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IMAGEN URBANA. 

La imagen urbana de Coyoacán predomina el color rojo óxido y gamas de café en casi todas 

las fachadas del Centro Histórico de Coyoacán, tienen un estilo colonial, las calles y banquetas 

son angostas, en cada barrio del centro se localiza una pequeña plaza, donde en un costado hay 

una capilla como es el caso de la Plaza Hidalgo (Centro Histórico de Coyoacán), la Colonia El 

Carmen, San Mateo, Plaza de la Conchita (barrio de la Concepción) y la Plaza de Santa Catarina 

(Villa Coyoacán). En el resto de la delegación, no tienen ningún estilo arquitectónico que 

predomine, porque esta área se fue dando con la autoconstrucción (a excepción de los conjuntos 

habitacionales de los Culhuacanes). 

Coyoacán se caracteriza por ser una zona tradicionalmente cultural, principalmente en el 

Centro Histórico y en Ciudad Universitaria. 
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CENTRO DE COYOACAN 
(SEDE DELEGACIONAL) 

IMAGEN URBANA. 

CALLE DEL CENTRO HISTÓRICO 
(CASA TIPO COLONIAL) 



SUELO. 

USOS DEL SUELO. 

De la superficie total de la delegación, únicamente 746 ha están sin urbanizar o 

semi urbanizadas; de ellas 600 ha son tipificadas como zona de reserva, que está siendo ocupada 

rápidamente por fraccionamientos habitacionales para estratos medios y carece de zona de 

amortiguamiento. El uso actual del suelo en la delegación Coyoacán se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Usos básicos 
Superficie 

Ha % 

Habitacional 3,126 57.46 

Servicio 206 3.79 

Industria 171 3.14 
~ 

Espacio abierto 1,048 19.26 

Uso mixto 169 3.11 

Cd. universitaria 720 13.24 

Total 5,440 100.00 

Combinando los usos predominantes con el grado de desarrollo urbano, pueden distinguirse 

cinco zonas: la habitacional consolidada, la cultural educativa (universidades y tecnológicos), la 

zona de los Pedregales (Sur y Sudoeste), la zona histórica (Noroeste) y la de crecimiento 

(Sudoeste). 
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USO OEL SUELO. 



DENSIDAD DE POBLACiÓN. 

La densidad bruta es de 158 hab/ha. 

La densidad urbana es : 

Total de hab.lsup. urbana 

653,489 hab./5440 ha = 120 hab/ha. 

Densidad baja es de: 

Densidad media es de: 

Densidad alta es de: 

La densidad neta es: 

200 hab/ha. 

400 hab/ha. 

800 hab/ha. 

Total de hab/sup. habitacional 

653,489 hab/3126 ha = 209 hab/ha. 

La tasa de crecimiento anual es del 2.2%. 
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1'1 , 
DENSIDAD DE POBLACiÓN. 



Tipo de propiedad: 

1. Privada 

2. Ejidal 

3. Comunal 

4. Federal 

5. Total 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

51.50 % 

44.08 % 

4.20 % 

0.22 % 

100.00 % 

11151,5 

.44,08 
04,2 

00,22 

1. Privada: propiedad territorial para un solo 

propietario, en Coyoacán, generalmente 

para uso de vivienda y comercial. 

2. Ejidal: para uso vivienda o comercial 

teniendo un uso de tierra para la 

siembra. En Coyoacán es casi nula tal 

actividad, por lo que se han aprovechado 

para áreas verdes. 

3. Comunal: propiedades de dos o más 

individuos para uso comercial o vivienda. 

En la delegación se ve reflejado el uso 

de las propiedades para la vivienda. 

4. Federal: éstos terrenos son para uso 

exclusivo del gobierno, en ellas se 

pueden realizar edificios administrativos, 

áreas recreativas o de equipamiento 

urbano. 
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TENENCIA DE LA TIERRA. 



VALOR DEL SUELO. 

El valor del suelo de Coyoacán se divide en tres zonas principales: la primera esta 

conformado por el Centro Histórico y Paseo de Taxqueña. ya que cuentan de todos los servicios 

de infraestructura y equipamiento urbano. ($4,200 a $4,700 m2 ) 

La segunda zona comprende los Culhuacanes. U. H. Fovisste y la del Hueso, cuentan con 

todos los servicios y equipamientos, pero fueron concebidos como vivienda de interés medio. 

($1,500 a $2,000 m2 l 

La última consta de toda la demás área de Coyoacán, ya que son predios realizados por la 

autoconstrucción. ($500 a $700 m2 ) 

Hay predios que son de uso comercial, industrial ligero y de equipamiento, éstos varían su 

valor a comparación de los habitacionales. ($1,200 a $6,5 00 m2 l 
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VALOR DEL SUELO. 



INFRAESTRUCTURA. 

EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO: existe una red de drenaje con capacidad insuficiente en 

el área de Coyoacán, esto ocasiona frecuentes inundaciones, porque el colector de Miramontes 

está saturado y las pendientes reducidas no permiten el desalOjo de las aguas residuales y 

pluviales por gravedad a través del Río Churubusco. 

AGUA POTABLE: La delegaci6n se surte de agua potable por medio de 42 pozos ubicados 

en su perímetro. El 100% del territorio Delegacional cuenta con este servicio pero el abasto no es 

constante, como es el caso de Santa Ursula Coapa y los Culhuacanes. 

ENERGiA ELÉCTRICA: Del territorio de la delegaci6n el 91 % cuenta con energía eléctrica. 

ALUMBRADO PÚBLICO: el 94% de la delegación dispone de alumbrado público. pero es 

insuficiente en algunas colonias porque crea inseguridad. 

IlIm~1 
119% '1894

% 1 116% 

Energia eléctrica. Alumbrado público. 
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DRENAJE 

INFRAESTRUCTURA. 

AGUA POTABLE 

ENERGIA ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO 



VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

La vialidad ocupa 21 % de la superficie de la delegación. Existen vías importantes, de acceso 

controlado, que circundan el perímetro de la delegación (Río Churubusco al Norte, Canal de 

Miramontes al Este y Periférico al Sur). Internamente, la red vial está estructurada básicamente 

por las avenidas Insurgentes, M A Quevedo, Tlalpan, Universidad, División del Norte, Revolución, 

México, Centenario y Canal de Miramontes. 

La mayoría de ellas se ubican hacia el centro y Oeste de la delegación. En general, la 

capacidad vial resulta insuficiente debido al alto volumen de tránsito vehicular y el ancho 

inadecuado de las calles; 69% de ellas se encuentran pavimentadas pero en forma deficiente en 

las zonas del centro y Sur. 

Actualmente el servicio de transporte cubre el 78% del área. Cuenta con la terminal Sur de 

autobuses foráneos y dispone de dos líneas del metro (línea 2 y 3), autobuses, trolebuses y taxis 

colectivos 
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VIALIDAD. 



VIALIDADES 

INSURGENTES 

PERIFERICO 

RIO 
CHURUBUSCO 



VIALIDAD LONGITUD DE % DE TIPO DE CONDICIONES CONFLICTOS MATERIAL 
LA SECCiÓN BANQUETAS CIRCULACiÓN 

Tlalpan 10 Km. 100% Doble Buenas Calz. Virgen Asfalto 

M A Quevedo 8 Km. 100% Doble Buenas Div. del Norte Asfalto 

Taxqueña 7 Km. 100% Doble Buenas Miramontes, Asfalto 
Canal Nacional 

Div. del Norte 8 Km. 100% Doble Buenas M A Quevedo Asfalto. 

Av. Taxqueña 
Miramontes 10 Km. 100% Doble Buenas Calz. Virgen, Asfalto. 

Calz. Hueso 
Calz. Bombas 

Insurgentes 5 Km. 100% Doble Buenas Periférico Sur Asfalto 

Periférico Sur 5 Km. 100% Doble Buenas Insurgentas Asfalto 

Av. Copilco 5 Km. 100% Unica Buenas --- Asfalto 

Churubusco 7Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Pacifico 4 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Canal Nacional 10 Km. 100% Doble Buenas Taxquetia Asfalto 

Centenario 5 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Santa Ana 6 Km. 90% Doble Regulares --- Asfalto 

Av. México 4 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Av. Aztecas 5 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Las torres 5 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Calz. Virgen 7 Km. 70% Doble Regulares Miramontes Asfalto 

Av. Dalias 5 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 

Calz. Hueso 6 Km. 100% Doble Buenas Miramontes Asfalto 

Calz. Bombas 5 Km. 100% Doble Buenas Miramontes Asfalto 

Av. Imán 3 Km. 100% Doble Buenas --- Asfalto 
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VIVIENDA. 

La función principal de Coyoacán es habitacional. La delegación acusa tres tendencias 

opuestas: disminución del uso habitacional en las zonas céntricas debido a la sustitución por el 

uso comercial, ampliación acelerada de las zonas de viviendas en las áreas de reserva y 

sustitución de viviendas deterioradas y de población de bajos recursos en los viejos pueblos. 

la delegación cuenta con 137,943 viviendas. de las cuales 73% dispone de drenaje o fosa 

séptica, 70% de agua entubada dentro de la casa, 95% con muros de tabique o similares. 35% con 

tres o más cuartos y 30% no eran propias. 

TIPOS DE VIVIENDAS Y SUS PORCENTAJES A NIVel DELEGACIONAL. 

CI~ HIIb .• "'" .... -...
a~1J..,. 

D".~1S.1"" 
• Wv. Prec:.riIII,sft 

D~'.'O 
_wdnd.t pnM:atU ,,.,. 

Clc:d.. PwdIdII t ,1ft 

CARACTERISTICAS DE VIVIENDA 

EN LA SIGUIENTE pAGINA. 
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1. CONJUNTO HABITACIONAL: grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con 

la dotación e instalación necesarias y adecuadas de los servicios urbanos; vialidad, 

infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales, de 

salud y otros. 

2. UNIFAMILIAR: agrupamiento de casas con su respectivo predio que va de los 150 a 200 m'. 

3. RESIDENCIAL: casa únicas en su respectivo predio con un nivel económico alto que va de los 

300 m' en adelante. 

4. VIVIENDA DE DEPARTAMENTO: agrupamiento de departamentos en un edificio en un solo 

predio. 

5. VIVIENDA PRECARIA: vivienda que no está completamente terminada, pero esta siendo 

habitada en un solo predio. 

6. VECINDAD: grupo de departamentos de nivel económico bajo, con servicios individuales y 

habitaciones muy pequeñas (no más de 2). 

7. VECINDAD PRECARIA: grupo de departamentos de nivel económico bajo con servicios únicos 

comunitarios. 

8. CIUDAD PERDIDA: viviendas que ocupan predios ajenos y sin servicios. 

En cuanto los tipos de vivienda, predominan la vivienda en conjunto habitacional, la unifamiliar 

permanente y la residencial (35,611; 33,834 Y 24,082 respectivamente). En segundo lugar se 

encuentran la vivienda en departamento, la unifamiliar precaria y la vivienda en vecindad 

permanente (18,151; 11,571 Y 11,171 respectivamente). Y, por último, la vivienda en vecindad 
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precaria y la vivienda en ciudad perdida (1,926 y 1,597 respectivamente). Estas cifras indican el 

claro predominio de la vivienda mencionada en primer término, pero no se niega la presencia 

considerable de viviendas precarias o francamente deterioradas. Si se relacionan éstas con las 

que no cuentan con drenaje ni agua entubada, se evidencia que un tercio de las viviendas no 

reúnen condiciones aceptables. Estos tipos de viviendas se localizan en el centro, Sur y 

Sudoeste. La vivienda de mejor calidad se ubica en las zonas Noroeste y Norte. 
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TIPO DE VIVIENDA MATERIALES CONDICIONES REQUERIMIENTOS 

Tabicón, tabique rojo y losas Mantenimiento en acabados 
CONJUNTO HABITACIONAL Regulares 

de concreto armado en fachadas e instalaciones 

UNIFAMILIAR 
Tabicón, tabique rojo y losas 

Buenas Mantenimiento en exteriores 
de concreto armado 

Tabique rojo y losas de 
RESIDENCIAL Buenas Mantenimiento en exteriores 

concreto armado 

Mantenimiento de acabados 
Tabicón y losas de concreto 

DEPARTAMENTAL Regulares en interiores y fachadas e 
armado 

instalaciones 

Todos los acabados interiores 
Tabicón y losas de concreto 

PRECARIA Malas y exteriores (construcción en 
armado 

obra negra) 

Todos los acabados interiores 
Tabicón y losas de concreto 

VECINDAD Malas y exteriores (construcción en 
armado 

obra negra) 

Realización de losas de 

Tabicón con cubiertas de concreto, poner servicios 
VECINDAD PRECARIA Malas 

laminas de asbesto individuales y acabados 

exteriores e interiores 

Muros y losas de laminas de Reubicación total por invasión 
CIUDAD PERDIDA Malas 

asbesto de predios 
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DIAGNÓSTICO DE VIVIENDA. 

Como se mencionó anteriormente. en la delegación Coyoacén, existen 137,943 viviendas, de 

las cuales, el 2.55% representa el déficit de vivienda, es decir, 3,517 casas (la vecindad precaria 

constituye el 1.4% y la Cd. Perdida el 1.15%), de ella se desprende el siguiente diagnóstico para 

el corto, mediano y largo plazo: 

Déficit de vivienda a corto plazo (año 2000). 

3,517 (1+0.004)5 = 3.588 viviendas. 

Déficit de vivienda a corto plazo (año 2000). 

3,517 (1+0.004)6 = 3.675 viviendas. 

Déficit de vivienda a corto plazo (año 2000). 

3,517 (1+0.004)12 = 3,855 viviendas. 
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EQUIPAMIENTO URBANO. 

El equipamiento urbano de Coyoacán se divide en cinco sectores que son: educación, salud, 

cultura, deporte y recreación y abasto. 

EDUCACiÓN. 

Existen en Coyoacán 85,780 habitantes en edad para cursar educación básica; 106,426 para 

media superior y 68,512 para educación superior. Sin embargo, la acción conjunta de los sectores 

públicos y privados solo atienden a 51,468 alumnos de educación primaria; 59,599 escolares para 

educación media y 60,290 de educación superior, o sea, 60, 56 Y 88% , respectivamente. 

El mayor déficit se presenta a nivel pre - escolar, pues el sector pÚblico sólo atiende al 21% 

de la demanda, mientras que el sector privado que participa activamente no alcanza a satisfacer 

la demanda total. Para la educación media, el déficit es de 47,827 lugares que equivale al 44%. 

En lo que se refiere a educación superior, tiene un déficit de 8,221 lugares, o sea, el 12%. 

SALUD. 

El equipamiento para la salud en Coyoacán existen 2,264 camas en sus distintas 

instalaciones, donde se atiende a la demanda local. 
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Del total, 1,344 camas es de un hospital infantil y otro hospital con 920 camas para atender 

urgencias y 125 unidades para consulta externa. Es importante resaltar que el número de camas 

en Coyoacán debe atender a una población de 653,489 habitantes, ésta cantidad se ve 

incrementada por la demanda y atención que se presta a personas provenientes de las 

delegaciones periféricas a Coyoacán. 

CULTURA, RECREACiÓN y DEPORTE 

En Coyoacán, la cultura y la recreación se atienden mediante 21 bibliotecas, 3 cines, 

16 galerías, 10 teatros, 14 museos, 4 salas de arte, 1 centro cultural, 2 plazas. Éste equipamiento 

en cuanto a su número debe considerarse como satisfactorio y cuenta con un fuerte apoyo a la 

cultura popular. El equipamiento para el deporte cuenta con 4 gimnasios y 3 gimnasios multiusos. 

El principal déficit que enfrenta la delegación, es en deportivos y gimnasios para que 

atiendan a sus zonas periféricas 

ABASTO. 

Coyoacán demanda actualmente 876 toneladas diarias de alimentos para su consumo 

interno. Para su almacenamiento y distribución, el sector público cuenta con una infraestructura 

compuesta por 11 mercados y 22 supermercados. Los problemas que presenta el servicio son: la 
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falta de planeación en el establecimiento de los diferentes sistemas de comercialización; 

mercados de mayoreo que operan en condiciones ineficientes por falta de infraestructura, además 

de la carencia de bodegas, frigoríficos, cámara de maduración, lavadoras y seleccionadoras de 

productos; finalmente, existe un deficiente abasto en zonas poblacionales de escasos recursos. 
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EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL. 
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EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL. 

PREPARATORIA # 5 

_t , , • 

.. ~~_~~L_:':~·:.~.~ .~"~'_::~. ~ .. ~-"-'---"~ 

HOSPITAL GENERAL 

El EQUIPAMIENTO UBICADO EN CAlZADA DE LAS BOMBAS. 



EQUIPAMIENTO URBANO Y NECESIDADES FUTURAS. 

EDUCACION BASICA 

CORTO PLAZO (2000) 
POBlACION 

HASfUBS JI ue. ue. elEMENTOS 
SISTEMA ELEMENTO ue' ~ POBo TOTAL ATENDER )( D~FIClTIAULA 

NORMA NECESARIOS EXISTENTES NECESARIOS 
NORMA 

58 1 turno 
Educación Primaria Aula 40% 624 26 3,402 2,016 1,386 

292turno 

MEDIANO PLAZO (2006) 

61 lturno 
Educación Primaria Aula· 40% 624 26 3,468 2,016 1,452 

31 2turno 

LARGO PLAZO (2012) 

64 1turno 
Educación Primaria Aula 40% 624 26 3,537 2,016 1,521 

32 2turno 
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EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

CORTO PLAZO (2000) 
POBlACION 

HASfUBS J( UBS UBS 
DÉFICIT/AULA 

ELEMENTOS 
SISTEMA ELEMENTO UBS .. POBo TOTAL ATENDER X 

NORMA NECESARIOS EXISTENTES NECESARIOS 
NORMA 

Secundaria 52 llurno 
Educación Aula 44% 945 45 2,413 1,325 1,066 

Y Prepa. 2621urno 

MEDIANO PLAZO (2006) 

Secundaria 54 llurno 
Educación Aula 44% 945 45 2,460 1,325 1,135 

Y Prepa. 27 21urno 

LARGO PLAZO (2012) 

Secundaria 57 1 turno 
Educación Aula 44% 945 45 2,510 1,325 1,165 

Y Prepa. 292turno 

EDUCACION SUPERIOR. 

CORTO PLAZO (2000) 

POBlACloN 
HAS/USS )1 UBS UBS ElEMENTOS 

SISTEMA ElEMENTO UBS .. POBo TOTAL ATENDER X O!:FICIT 
NORMA NECESARIOS EXISTENTES NECESARIOS 

NORMA 

Educación Universidad Alumno 12% - - 69,662 60,290 9,592 -
MEDIANO PLAZO (2006) 

Educación Universidad Alumno 12% - - 71,252 60,290 10,962 -
LARGO PLAZO (2012) 

Educación Universidad Alumno 12% - - 72,691 60,290 12,401 -
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SISTEMA ELEMENTO uos 

Salud Hospital Cama 

Salud Hospital Cama 

Salud Hospital Cama 

SISTEUA ELEMENTO uas 

Salud Hospital Cama 

Salud Hospital Cama 

Salud Hospital Cama 

EQUIPAMIENTO SALUD (HOSPITAL URGENCIAS) 

CORTO PLAZO (2000) 
POBLACluN 

HAB/uas )( uas 
" POBo TOTAL ATENDER X 

NORMA NECESARIOS 
NORMA 

100% 920 1 920 

MEDIANO PLAZO (2006) 

100% 920 1 936 

LARGO PLAZO (2012) 

100% 920 1 957 

EQUIPAMIENTO SALUD (HOSPITAL INFANTIL) 

CORTO PLAZO (2000) 
POBLACluN 

,. POBo TOTAL ATENDER X 
HAs/uas 1{ uas 

NORMA NECESARIOS 
NORMA 

100% 1,344 1 1,344 

MEDIANO PLAZO (2006) 

100% 1,344 1 1,370 

LARGO PLAZO (2012) 

100% 1,344 1 1,396 

uas 
oé:FICIT 

ElEMENTOS 

EXISTENTES NECESARIOS 

920 - -

920 16 -

920 37 -

uas 
Oé:FICIT 

ELEMENTOS 

EXISTENTES NECESARIOS 

1,344 - -

1,344 26 -

1,344 54 -
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EQUIPAMIENTO ABASTO (MERCADOS) 

CORTO PLAZO (2000) 
POBLACION 

HAS/USS )( ues ues ELEMENTOS 
SISTEMA ELEMENTO ues 'JI. POBo TOTAL ATENDER X OéFICIT 

NORMA NECESARIOS EXISTENTES NECESARIOS 
NORMA 

Abasto Mercado Mercado 100% 59,406 - 11 11 - -
MEDIANO PLAZO (2006) 

Abasto Mercado Mercado 100% 59,406 - 12 11 1 1 

LARGO PLAZO (2012) 

Abasto Mercado Mercado 100% 59,406 - 12 11 1 1 

EQUIPAMIENTO ABASTO (SUPERMERCADOS) 

CORTO PLAZO (2000) 
POBlACION 

HAS/USS :( ues ues ELEMENTOS 
SISTEMA ELEMENTO ues .. POBo TOTAL ATENDER X OéFICIT 

NORMA NECESARIOS EXISTENTES NECESARIOS 
NORMA 

Abasto 
Super - Super -

100% 29,704 22 22 - - -
mercado mercado 

MEDIANO PLAZO (2006) 

Abasto 
Super - Super -

100% 29,704 23 - 22 1 1 
mercado mercado 

LARGO PLAZO (2012) 

Abasto 
Super - Super -

100% 29,704 23 22 1 - 1 
mercado mercado 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO. 

DIAGNÓSTICO. 

El crecimiento de población empieza a afectar a todas sus necesidades urbanas, ya que se 

vuelven insuficientes, como es el equipamiento para la educación, ya que su déficit se encuentra 

en la educación media y superior, y en mayor grado a nivel escolar. 

También se puede observar el déficit en equipamiento para la salud, ya que solo cuenta con 

un solo hospital de urgencias, esto quiere decir que se ha incrementado la población de manera 

considerable. 

PROBLEMÁTICA GENERAL. 

En la educación se presenta la problemática mas alta, ya que las dependencias educativas 

no atienden al 100% de la población estudiantil; más adelante se desglosa el déficit por nivel 

educativo y cuales son sus demandas. 

Para el sector salud no se presentan problemáticas de ningún tipo, ya que sus instalaciones 

pueden atender a toda la población. Se presentará su déficit al igual que el sector educación. 
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En lo referente a cultura, recreación y deporte, se ha observado la inexistencia de 

deportivos y de gimnasios debido al crecimiento de vivienda. 

En abasto, no existe una planeación adecuada para establecer los sistemas de 

comercialización, mercados, de bodegas, de frigorificos, cámara de maduración, lavadoras y 

seleccionadoras de productos. 

En las demandas de suelos urbanos surge la problemática de asentamientos irregulares, de 

la cual, surge de igual manera la carencia de infraestructura. 

En lo referente a los conflictos viales, estos se provocan con mayor frecuencia en el Centro 

Histórico de Coyoacán, por la falta de estacionamientos y los espacios tan estrechos de las 

calles. Por dichos problemas causan un grave daño al medio ambiente, ya que el bióxido de 

carbono se concentra en dicha zona. 

La imagen urbana de Coyoacán, es un problema más que tiene ésta delegación, por el 

crecimiento acelerado de comercios en el centro, lo que provoca la perdida de su valor histórico, 

arquitectónico y cultural. 
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ZONA CON CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO. 



ALTERNATIVAS DE DESARROLLO. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

OBJETIVOS GENERALES. 

En el análisis se plantea alcanzar, a corto y mediano plazo una seríe de metas que 

garanticen un mejor ordenamiento con el territorio en congruencia con una imagen - objetivos 

propuestas para el año 2000 - 2012. Dentro de los principales objetivos se tienen: 

a) Dotar, mejorar y reorientar el equipamiento y la infraestructura de la delegación para alcanzar 

una calidad de vida aceptable para sus pobladores. 

b) Recuperación del patrimonio histórico, cultural y social de la delegación Coyoacán con el 

rescate del Centro Histórico. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 



ESTRATEGIA PARA LOS EQUIPAMIENTOS. 

EDUCACiÓN. 

La estrategia para reducir el déficit de educación es la construcción, ampliación o 

sustitución de 20 escuelas primarias y 39 escuelas secundarias, la construcción de instalaciones 

para centros de capacitación técnica y la adquisición de los terrenos necesarios para los diversos 

programas educativos. 

SALUD. 

Se plantea para el año 2006 ampliar la cobertura de los servicios de salud mediante la 

construcción y ampliación de instalaciones de los hospitales ya existentes. 

CULTURA, RECREACIÓN y DEPORTE. 

Se establece para el desarrollo cívico y cultural, la construcción de cinco edificios. Para el 

deporte, la construcción y ampliación de 32 gimnasios. 
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ABASTO. 

En lo que se refiere al abasto, se construirán 3 mercados públicos, se modernizarán los 

11 mercados existentes, se promoverá el establecimientos de supercarnicerías y 10 lecherías, se 

creará un centro comercializador de pescados y mariscos y se abrirá cuatro tiendas del ISSSTE. 
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ESTRATEGIA PARA LOS EQUIPAMIENTOS. 



ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA. 

Después de identificar las necesidades de la zona de estudio, se establecen a continuación 

las propuestas y programas que permitan mejorar la calidad de vida y el desarrollo social y 

cultural. 

a) Se propone la redensificación de las zonas habitacionales del centro de acuerdo a las 

tendencias de crecimiento a corto, mediano y largo plazo en las áreas definidas como 

zonas de crecimiento urbano. 

b) En cuanto a infraestructura, se proponen programas para el mejoramiento de la calidad y 

dotación, cubriendo las zonas que actualmente carecen de servicios, así como llevando 

estos donde se proponen nuevos asentamientos, por otra parte, se establecen programas 

de mantenimiento y operación de los sistemas ya existentes y nuevos. 

c) En lo referente a la vialidad y transporte, se proponen modificaciones, ampliaciones y 

mantenimiento de vías secundarias en el centro histórico, construcción y remodelación de 

paraderos y terminales de transporte colectivo, pavimentación y mantenimiento de calles 

y guarniciones en las zonas periféricas. 

d) Se propone la creación del centro histórico y cultural de la delegación donde se 

concentrarán las actividades culturales, de esta manera fomentar y rescatar el paseo 

tradicional de Coyoacán. 

e) Se establecen programas para la construcción del equipamiento necesario a corto, 

mediano y largo plazo (escuelas, gimnasios, mercados). 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA POLlTlCA ACCIONES PLAZO CANTIDAD LOCALIZACION 

Densidad de Redensificación en zonas Sta. Ursula y 
Suelo Regulación C.M. 

población urbanas. Aztecas. 

Dotación de agua potable a 
Agua potable Anticipación Corto 

zonas de redensificación. 

Construcción de colectores 
Drenaje Anticipación Corto 

Infraestructura principales y secundarios. 

Energía eléctrica 
Introducción de redes 

y alumbrado Anticipación C.M. 

público. 
eléctricas y alumbrado. 

Pavimentación de algunas Culhuacán y 
Regulación Corto 

Sta. Úrsula calies, mantenimiento. 
Vialidad y Vias de 

Mantenimiento de pintura de 
transporte. comunicación. 

Regulación guarniciones, así como cinta C.M.l. 

central. 

Construcción de 32 escuelas 24 aulas 
Regulación C.M.l. 

primarias de doble turno. c/u 
Educación. 

Equipamiento Construcción de 29 21 aulas 
Regulación C.M.l. 

urbano. secundarias de doble turno. c/u. 

Ampliación de hospitales y 
Salud. Contención M.l. 

clínicas de salud. 
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PROGRAMA SUBPROGRAMA POLITlCA ACCIONES PLAZO CANTIDAD LOCALIZACION 

Comercio Regulación Construcción de 1 mercado. Mediano 

Construcción de 1 
Comercio Regulación Mediano 

supermercado. 

Reordenamiento y 

Equipamiento Abasto Regulación 
planificación de los sistemas 

Corto 

urbano. 
de comercialización, 

bodegas, frigoríficos. 

Construcci6n de un centro 
Deportes Regulación C,M. 

deportivo. 

Recreación Ragulación 
Construcci6n de 2 parques de 

C.M. 
Sta. Ursula y 

barrio. Culhuacén. 
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PRIORIDADES Y CRITERIOS DE SELECCiÓN. 

Tomando como referencia los datos de los cuadros del programa de desarrollo, se puede 

observar que las necesidades a futuro se ven reflejados en el sector de la educación, en casi 

todos sus niveles (básica y media superior), ya que tiene un déficit muy alto y que tiene que ser 

tomada como prioridad potencialmente alta; basta observar el renglón de educación primaria, la 

cual, se requieren 32 escuelas con 2 turnos y en educación media se necesitan 29 escuelas con 2 

turnos, para satisfacer las necesidades a corto, mediano y largo plazo (año 2000,2006 y 2012). 

En el sector salud, no se requieren hospitales grales., infantiles y de urgencias, ya que 

dentro de los tres plazos no se necesitarén de ningún elemento nuevo de salud. 

En lo referente al abasto, en el 2000, se requeriré un mercado en un plazo de 12 años; por 

lo tanto, podemos concluir que no son una prioridad urgente, ya que actualmente no hay déficit. 

Para satisfacer de manera integral el desarrollo planteado en la zona, se identifican los 

proyectos que permitan fortalecer dicho planteamiento de forma directa, lo cual define las 

siguientes propuestas: ampliación del hospital general (largo plazo), reubicación de la Sede 

Delegacional (corto plazo), colificación y vivienda (corto, mediano y largo plazo), mercado público 

(largo plazo) y escuelas primarias (corto y mediano plazo). 
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SELECCIÓN DEL PROYECTO. 

En la Delegación Coyoacán se aprecia cierto déficit en los sectores de educación (a nivel 

básico) y recreación, esto es, que las escuelas primarias no tienen la suficiente capacidad de 

atención a la demanda de los alumnos en edad escolar a nivel primaria que lo requieren. Así como 

también, se logra apreciar la carencia de espacios donde la población pueda desarrollar 

actividades físicas al aire libre o de esparcimiento, ya que el territorio de dicha delegación se 

encuentra conformado principalmente por zonas habitacionales. 

Por otra parte, la sede de gobierno delegacional no cuenta tampoco con las instalaciones 

óptimas para el desempeño administrativo inherente a sus funciones. 

Pese a que además se presentan otros problemas, nos abocaremos a dar tratamiento 

específico a este último del que se ha hecho mención, pues está basado en una demanda 

concreta por parte de las autoridades de la misma, por lo que nuestro proyecto está basado en la 

reubicación de la Sede Delegacional. 

Las dependencias delegacionales que tienen problemas de dispersión de áreas, insuficiencia 

de espacios de trabajo, iluminación, ventilación, almacenamiento, son las que a continuación se 

mencionan: 

94 



- Jefatura. 

- Jurídico y de Gobierno. 

- Obras Públicas. 

- Servicios Urbanos. 

- Participación Ciudadana. 

- Contraloría Interna. 

- Beneficios Administrativos. 

- Areas Anexas (estacioinamiento, subestación y jardines). 

Así, éstas podrán contar con un espacio adecuado para la mejor satisfacción del servicio, 

tanto interno como externo. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
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FUNDAMENTACiÓN DEL PROYECTO. 

Anteriormente, se planteó que las oficinas delegacionales comenzaron a descentralizarse, 

por lo tanto, el edificio tendrá ciertas características relacionado a ello. 

Los edificios actuales correspondientes a la Delegación Coyoacán tienen una 

descentralización muy dispersa, por lo tanto, ésta dependencia crea conflictos tanto internos, 

como externos de tipo administrativo; los cuales hacen que el usuario pierda la ubicación de éstas 

oficinas. Esto se debe, a una defragmentación de sus unidades, provocando el desorden y el 

retraso de trámites. Por lo tanto, se tratará de concebir una delegación con las características 

descentralizadas pero, sin llegar al grado de la defragmentación de sus partes como actualmente 

se encuentra esta dependencia. 

Partiendo del supuesto de que, todo edificio gubernamental debe brindar atención a un gran 

número de demandantes para los diferentes servicios que éstos requieren; se pretende, que esté 

ubicado en un lugar con gran afluencia de medios de comunicación y que cuente también con el 

espacio suficiente para el estacionamiento de los mismos, para satisfacer mejor las condiciones 

de estancia de los usuarios. Con este cambio se mejoraría en gran parte la circulación vial en el 

centro de Coyoacán. Podemos decir que se tratará de dar mejores áreas para una mayor 

funcionalidad, tanto de usuarios como de visitantes dentro de la Sede gubernamental. 
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UBICACiÓN ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS. 

I .--.------ ---~I 



ANÁLISIS DEL SITIO. 

FUNDAMENTACiÓN PARA LA LOCALIZACiÓN DEL PROYECTO. 

La propuesta del terreno para el desarrollo de una nueva sede delegacional. se encuentra 

localizada en M. A. Quevedo casi esquina con Tlalpan. Su radio de influencia desde este punto es 

casi total. Las zonas donde no llega su dicha influencia. es porque se localizan edificios 

administrativos de la delegación en la zona de Culhuacán y los Pedregales. 

La factibilidad de acceso vehicular y peatonal es satisfactoria. ya que se encuentra cerca de 

avenidas principales donde la afluencia de las mismas es constante; así mismo, cuentan cOn 

sistemas de transporte como son: el metro de la línea 2 (Taxqueña) y el tren ligero (Las Torres), 

que se encuentran sobre avenida Tlalpan. 

Aunado a ello, se cuenta con servicio de taxis, microbuses y camiones de transporte urbano 

que fluyen sobre Tlalpan y M. A. Quevedo. 

Además, el terreno propuesto cuenta con todos los servicios de infraestructura como son: 

agua, drenaje, luz, alumbrado público, que son necesarios para la realización de la nueva sede 

delegacional. 
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Actualmente, el terreno tiene un uso del suelo que corresponde a equipamiento urbano, 

según el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Coyoacán, esto facilita o promueve el uso 

adecuado de los predios que fueron pensados para ello. 

Cabe mencionar que actualmente se encuentra una fabrica de hule en el terreno propuesto, 

el cual, se propone un traslado a la zona industrial de Iztapalapa, ya que esta se ubica en una 

zona que en su mayoría es de tipo habitacional, ello causa un grave daño a todos los habitantes 

de sus alrededores. 
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PROPUESTA DE TERRENO. 
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RADIO DE ACCiÓN DEL TERRENO. 



VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

ESTACiÓN GENERAL ANAYA 
LINEA 2 DEL METRO CALZADA DE TLALPAN 



TRANSPORTE. 

Ir-~ =:1 





LOCALIZACIÓN DEL TERRENO. 

El terreno está ubicado en la avenida M. A. Quevedo, Calz. Candelaria y Kramer, y tiene las 

siguientes dimensiones: 

Norte 

Sur 

Oriente 

Poniente 

250 m. 
125 m 

150 m 

150 m 

Tiene una forma trapezoidal y su base mayor se localiza sobre M. A. Quevedo; la superficie 

de dicho terreno es de 25,593.75 m". 

106 



CONDICIONANTES FfslCOS NATURALES. 

El terreno se encuentra dentro de la zona de transición baja (Z-2), y tiene una pendiente del 

0.00053%, tiene una resistencia de 8.86 ton/m". 

La flora que se puede seleccionar para esta zona es la siguiente: eucaliptos, pirules, 

álamos, sauces y matorrales. 

La delegación tiene un clima templado con verano fresco y lluvioso, con vientos dominantes 

que van de Norte y Norponiente a Sur en primavera, en verano de Norte y Nororiente a Sur y en 

oto/lo son de Sur a Norte, la temperatura media anual varia entre los 12° y 15° e y la precipitación 

pluvial es de 735 mm anuales. 
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CONDICIONES FíSICAS Y METEOROLÓGICAS DEL TERRENO. 
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CONDICIONANTES FlslCOS ARTIFICIALES. 

El terreno cuenta con todos los servicios de infraestructura como son: 

Agua potable: cuenta con una red primaria que tiene un diámetro de 200 mm que está 

ubicada sobre M. A. Quevedo y dos secundarias sobre Kramer y Candelaria, éstas tiene una 

presión de 12 m de col H20. El proyecto de instalación hidráulica, se hará la toma domiciliaria 

sobre la avenida principal. 

Drenaje: éste tiene una red primaria superficial que pasa sobre M. A. Quevedo con un 

diámetro de 1500 mm y una profundidad de 5 m del nivel de la banqueta. En comparación del nivel 

de arrastre de las calles secundarias (2.40 m), se hará una salida de drenaje hacia la avenida 

principal. 

Energía eléctrica: en M. A. Quevedo hay una linea de alto voltaje que continua sobre 

Candelaria. Es sobre esta última donde se aplicará la acometida para el proyecto de instalación 

eléctrica. 

Se tomará como acceso principal en el proyecto arquitectónico la avenida M. A. Quevedo, ya 

que es la vialidad de mayor jerarquía de las tres que rodean al terreno; en ésta, se presenta un 

mayor flujo vehicular ya que es una de las avenidas principales de Coyoacán. 
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INFRAESTRUCTURA. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

AREA LOCAL ACTMDAD MOBlUARIO 

~ RECTANGtA.AR 

PRIVADO CONTROl.. DE 18.80 S~"-+"'::::E:':""':'NC::':',,:'::-f-------1 
~~ 48.50~ ESP",,", 

~ __________ t-~~~=O~-+ ______ -h¡~;ru~~~-1~R~E~~~~~~~~~ U. D. DE ATENCK:IN Y I LAMPARAS 
[X)CUUENTACIÓN A LA ~"'''.SECRET ... ,a, ....... ~~~~' S E"' .. • ... IO FLUORECENTES, 
DEMN«lACIUCWWIA ~ ........... TRMtTACIVI'I "'.20 ~:~ RECT'AÑGuLNt REL.ACIONOEVANO 

PRlVACC) 

PRIVADO CE!. 
CEl.EGADO 

TCUT 

CONTROL CE 
PAPeLEO 

VO, 80, DE LOS 
TRPÁIoITEs 

MACIZO t: 1.3 , . .., 
17.80 ! ~lü:.:s· . ESPACIO 

,. SUcit RECTANQlA.AR 

,. .. 
MARCOS RI01DOS, 
l.CIS4 PNEl., 
MUROS ACASACO 
IoWlERA, 

""~ INST. ELECTRICA 
TRFAsICA, 
INST. HDRÁ.UUCA 
POR GRAVEDAD 

RESIS'TVICIA Al. 
fUl¡00EN 
EWOENTOS 
ESTRUC'TUfWE&, 
COlOCACKIN DE 
E8CAl.ERAS MAX. .., 
METROSOE 
CUALQUIER PUNTO 
DEL EDFlCIO, 
NEDIOSOE 
>ENTILAC ..... 
LUMNACION 
DIURNA V 
N:lCT\I!NA 

121.00 

00,'" 

10,'" 

121.00 
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MOBIUARIO _NTOO ~ -- NQWiJCiE1IIroa 
.·TOTAL}I· AREA LOCAL ACTMOAD M' ........u - ....... TM>O 

~ 
""""""- CE 17.ea i~~ 

ESPACIO 
PAPEl.EO REOT ANGULAR 

REUHIOtESO 3D.'" I~~.., .. - ESPACIO 
8AI.A DE .lUNTAB EXPOSICIONES RECTAHGlIl...M ........... 

~CE flUORfCENTES, 121.00 ."""" "'''''10 RE.IJCION CE VNlO 
AIJMJ«II8TRATNO ÁREA SECRETARJAL. nwo:r>ClOH ,o.. I~~ REer ANGI.I.AR 

MACIZO 1: 1.3 

~ 
" ... 

F ~ I """"'" ... 
17.80 ESPACIO 

PON"'" PAPELEO REal ANGULAR 

AREA 8ECRETAAIAI.. TRAMIT .c!ON 31.!JO 1:= ESPACIO .......... RECTAHGUI.AR U. D. DE 

~ 
FWORECE:HiES, ..... ~H08 lO." 
RELACIÓN DE V~ 

~ 
1._ JMCIZO 1: 1.3 

I ARCHIVO •. '" 
RESISTENCIA Al.. 

· 27." · F\Je<lOEN 
EWENTOO 

CONTROL CE 11.«1 '~ 
ESPACIO ESTRUCTURAL.ES, _IDO 

PAPELEO REOTANGUIAA 
r.u.RCOa RIoID08. ca.OCACtONCE 

ESCALEAAS MAl. 40 
lO ... v.. LAMP .... LOSAPANEL. METROIICE U. D. DE 

~ ~ 
F\JJCIRECENTES. LOSETA VINIUCA, CUALQUIER PUNTO INST. ELECTRICA 121.00 EST~EHTOSY 

ARCttV°. ... , v.. RELACtON CE VNKJ TRIFÁSICA. DEL EDFICIO. 
ÁREAS COMUNES MACIZO 1: 1.3 MEOIOSCE 

.... ""10 ~~ AAvoCETIWWO y REAlIZACIÓN DE ... '" .......,. I !: RECT AHGUI.AR 
""""'" Y NOCT\.RNA 

PONIDO CONTROL CE lT.eD m~ .... ""10 
PN'aEO RECTANGUlAR 

Á.REASECRETARIAI.. ,.....,...c!ON 31.150 m~~ ESP.oclO VNI'_ RECTANGUlAR FLUORECENTEs, -U. D. DE JWIITACIOfEI 
lO .. 1:~Ws 

RElJraON DE vmo =:;rr MoIrCIZO 1: 1.3 
_O .... 

· 27." · ...... 
P"NADO CONTROL"" 17.80 I~ .... ""10 

PAPEl.EO RECTANGULAR 

MEA 8ECRETARJAL. TlWMTAC10N 31.110 1:= "'''''10 """ .... RECTlIHGUlAR F\.IJORECENTES, .... U. D. CE VlVENDA 
lO." 1: REL.ACtON DE VNIiO 

MACIZO t: 1.3 

I "'CHIIO ._~ •. '" 1"ARCHV08 
I · 27." · 
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AREA LOCAL AClMDAD ESPACIO IIOBlLlAAJO IlQlIERIMIENTOS 

~ ~~ - -ToTAi."'-JI' -.. -,..,. 
... !VADO CONTRCl.DE 17.80 ~ .SPACIO 

PAPELEO RSCT ........... MAACOS RfGIOOS, ..-- LOS4PNEl, 
Y ESPACIO 

FUJORECENTES, LOSETA VINIUCA. 121.00 
\IMEN)A MEA IECRETARIAl TRAMTACION ..... " OUA8 RSCTANClUIAA RE:I.ACION DE VNIIJ INST. ELECTRfCA 

MACIZO 1: 1.3 TRF,\sOCA, 

I ARCHI\'O. -"00 'SPACIO 

PRIVAOODEL Yo. ISO. DE L.OS .... ¡ii~ EsPACIO 
DELE"""" ""'- CUAIlIW)O 

;~~~ "'ACIO MARCOS RlaIDOS. 
'<>LE' """""'" 3.12 RECT-...... ......... LOSAPNEL, 

SUBDELEGADO DE 

~ .. - flUORECENTES, LOSETA vNucA. 

""""""" INST. ELECTRICA 121.00 

"""""" REUNICIfE8 O .... ACIO 
RELAaON DE VN«J TRIF,\s1CA 

IAL.A DI! JW(fNJ EXPCSICI<INES "'.00 RECTNG..I..AR wazO 1:1.3- INST. HElRAUUCA 
POR GRAVEDAD 

CONTRCl.DE 17.80 :~ 
ESPACIO 

PAPEU!O RECTANClUIAA 

ÁREAIéCRETARIAI. ,.....,ACION 3:2211 

• 
.... ACIO RE8lBTENCIA AL 

RECTANGULAR I'I.EQOI!N 
ElEMENTOS 

CONTRCl.DE - EllRUC1\JRAl.ES. 
""'VADO PAPELEO " .. RECT ........... ca.cc.ociON DE 

ElCALS.RIIS MAl. 40 

,.....,ACION I:~ 
ESPACIO MElROOIE 

8IJIICIIOECCIÓN DE 
ARIA IECRETAR&AL .,.., 

RECTANOUI.AR lAMPARAS 

I~AfflO PIIOYU:'OI 

A ~ 
FUJORECENTES, ... .... REl.ACION DE VN«) 

"""""" ........ MAC1Z0 1: 1.3 

ARCHVO ... 
. "Al> . 

PR1VADO CONTRCl.DE 11.80 !~:t: 
• .....,10 

P""",,,O RECTANGUl.,M 

AR!A IECRETARIAt. 1RAMTACION - MARCOS_. 
SUBDIRECCION DE 31 .. a RECTIINOULAR ..... .... LOSA PANEl., 
ATENCl6NA FlUORECENTES, LOSETA VINILICA, 
IHDADEO ... " RELACION CE VI>HO INST. ELeCTRICA .00 
HAlltTACIONALE3 w.cIZO 1: 1.3 _,\sOCA, - '.00 

~-~ . " ... . 
PR1VADO CONTRCl.DE 17.80 i~~ 

"'ACIO 
PAPELEO ReCTANClUIAA 

6UIICIOECCiONDE AREA SECRETARIAL TlWllTACION ..... l ........ .... ACIO LAMP .... 
IUM'ElGIIENTO A LA REcr ......... F1.UORCCENT'ES. 
~"-'" RELACION DE VN+O 121.00 - IPQVO TtCNlCO 

~ 
".80 e RESl1RAOORES ."""10 MACIZO 1: 1.3 . """"'" RECT-...... 

ARCHiVO .. .., ~ ~ 
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AREA LOCAl ACTMOAO 
ESPACIO 

MOBIUARlO ~ao ~ REQUERIMIENTOS REQlIERIIIENTOI SUPERFICIE 
111' - - -",.,. TOTAl ... 

_GENERAl. 1_0 11 •. 71 ~ 121.QJ 

-"'" CONTROL DE t7.ea I~~ 
ESPAClQ 

PN'E\..EO RECT .......... 
WllPNtAS 

_>CION " .. 1:= ESP""IO FUJORECENTES. 

U.D.DE~ 

~ 
RECT .......... REl..AOON DE VNfO 

MN::IZO t: 1.3 -1 .... 

~ _O ... 
21.40 · 

MODulas DE LA .........cwlNy 11~:"""" ESPACIO WADETMSAJO REAl.lVCDN CE 121.00 U. D. DE CRENAJE 
PLNOJS iSW'." "'-"""ANOl. 121.00 

PRIV"'" """"""-DI! 17.80 i=' ESPACIO 
PAPELEO RECTAHGULM 

U. D. DE ÁR!A SECRETARIAL TRAM1T ACION O.ií.LNi "'''''10 ............. ,~ ..... 
=,:'~FWJO 

RECTNCUlAR FLUORfCENTES. 'VEGOEN 
Ra.ACION CE VANO 121.00 

MlQYO TtcNICO , .... t RE811RADORES .... ACIO MACIZO 1: U ......,.,. RECTANO\.UR MARCOS RIoIDOS. 
i _ 

U. 
LOSA PANEL, 

IIETROOCE lOSETA VIHfucA. CIW.QU1ER PI.M'O 

CONTROl. DE 
INST. ELECTN:A DEL EDFICIO, 

""""'" 17." 

~ 
... """ TRFAaICA. 

PAPELEO RECT..........,. 

U. D. DE ÁMAIECRETARlAL TRAaIT>CION " .. ... """ ~-
",""""y 

AGUA 

~ 
RECTAI«lUlAA 

FWORECENTES, NCC'MNA 

POTABlE """U ,."""" , .... I iSlliii' .... ""10 REl.ACION DE VANO ".00 
WClZO 1: U 

1_0 ... 
. 27." · 

""""'" 
CONTROI.ce " .. I~= ... ...,'" 

P-'1PaEO RECT..........,. 

8UBOIR!!CCION DE ÁR!A SECRETARlAl llWMT>CION :U .!SO 

~ 
... ...,'" ........... .. CT .......... 

0PERAC1ONI!8 := FlUORECENTES, 
I-IDR'" 'CM , .... RELACION DE VNlO .... 

IMCIZO 1: 1.3 

1_ '-" . 27 ... · 
UOCULosOE """""""'y 
CI'E""'ICNES WA CE TRABAJO REALlZACéN DE 121.00 ... ...,'" 
HIlRÁ\JIJCM """"" .sw.s """"'-'NOl. '2UID 
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AREA LOCAL AC11VlDAD M' MOBI'iARIO ............... l'IIlCOS - R&QIliADaElf lOS 
FCRMMD - -"- ~TÓTAL" 

PfWACO CCJNTR()L ce 17.00 

~ 
ESPACIO 

PAPEW> RECTANGUlAA RESlSTENClAAL 

AREA SECRETARlAL ESPACIO 
FUEClOEN 

U.D.ce TRAMIT -'C!ON " .. RECT""""",, ...... - E!.EIlENTOS 

DE8AZOlVE y 

~ ~ 
ru,a¡ECEN'TES, """"""RIGIoos. ESTRUClURALES. 

........ IEHTO ;; .. ~ RfLAaON DE VIMO LOSA PANEL. ca.ocAClON ce ".00 
MotoCIZO 1: 1.3 LOSETA ViNlUCA. ESCALERAS MAX. ~ 

rNiCHVO- ....- INST.ELECTRI:A MElRClO!lE 
_ .... !CA. CUALQUIER PUNTO 

. --" .. - . DEL EDFICIO, 
MEtl!CS ce 

"LA 
VEN11lAC1O!< 

I ~~.~ ''EY """"""''''''Y 
15 RESTflACORES ...... NIAS ..... .....,"'" 
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RESUMEN DE ÁREAS. 

Jefatura delegacíonal 
358.5 m' 

Subdelegación jurídica y de gobierno 
1.621.0 m' 

Subdelegación de obras 
508.0 m' 

Subdelegación de servicios urbanos 
l,110.5m' 

Contraloría interna 
234.0 m' 

Subdelegación de beneficios administrativos 
2.289.0 m' 

Subdelegación de participación ciudadana 
551.0 m' 

Áreas anexas (estacionamiento y subestación). 
1,096.0 m' 

Área libre (30 %) (áreas verdes) 
3,086.1 m' 

, . 
1 0,854.0 m' i 

'O._,;J.,_",-,.',--,:;", •• _._ .• _ .. , •• -'- '.' _ ... I 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días el triángulo ha sido un atributo a los dioses y al 

poder (Lam. 1). Este sugiere la representación de jerarquía de los elementos que van a formar el 

conjunto(en planta). Por la parte central del triángulo, pasando por el vértice superior, nace un eje 

de composición que dará origen a la simetría del proyecto. Por lo cual, la figura triangular pasa a 

ser un trapecio que estará compuesto por cuatro elementos: Jefatura, Jurídico, Servicios y 

Administrativo (Lam. 2) 

La base mayor del terreno es paralelo a la Av. M. A. Quevedo, tiene una orientación 

Noreste; en esta parte del terreno se encuentra una escalinata con alfardas a los lados que nos 

conduce a la plaza cívica (Lam. 3-A). Tiene un carácter mesoamericano, porque en su periferia 

está conformada por un talud y todas sus escalinatas cuentan con alfardas. La plaza es tripartita, 

esto quiere decir, que tal como se concebía en las ciudades prehispánicas, se empleó un patio en 

forma cuadrangular, en donde un lado era el acceso principal y los otros tres lados eran de 

acceso a las áreas internas de la casa (Lam. 3-6) 

La plaza cívica tiene una elevación de 1.05 m sobre el nivel de la banqueta y sus 

dimensiones son de 60 x 80 m su acabado es ecocreto color café claro. En primera instancia se 

localiza un asta bandera, el cual, se ubica sobre el eje central de composición del conjunto. En 

segundo plano, se encuentran dos jardines escalonados con una fuente al centro, en forma 
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rectangular paralelos entre sr y su lado corto paralelo a los edificios de gobierno. El tipo de 

plantas de ornato que se plantean para las tres plataformas (de la periferia hacia el centro) son: 

18 plataforma contendré légrima de David o de bebe; 28 plataforma llevaré margaritas; 3-

plataforma estaré conformada por petunias y 48 la fuente. 

Como remate visual del conjunto y con la mayor jerarquía, se localizan los edificios de la 

jefatura (lado izquierdo) y jurídico (derecho), estos tienen una dimensión de 29 x 29 m cada uno, 

cuentan con sólo un nivel y su altura es de 8.40 m. En los alzados de los elementos 

arquitectónicos del conjunto se establece una analogía con la síntesis de los tableros - talud 

mesoamericanos, esto es, equivalente a la combinación macizo - vano en proporción 1: 1.3, el tipo 

de materiales empleados en todo el conjunto son: concreto armado en elementos estructurales, 

panel w 3" para muros, losas, faldones y los acabados éstos últimos son martelinado grueso y 

pintura vinílica color beige. 

Entre los edificios de gobierno se encuentra el restaurante con una planta arquitectónica 

hexagonal con capacidad para 100 comensales. La cubierta de éste, es el piso del balcón 

delegacional, que cuenta con una cubierta tridimensional (Lam. 3-C). 

En la parte Noreste de la plaza con una orientación NO -NE, se localiza el edificio de 

beneficios administrativos y contraloría interna, su dimensión es de 35 x 35 m con una altura de 

12.60 m de dos niveles, las caracterrstícas son idénticas a los edificios de gobierno. 
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Al Noroeste de la plaza se localiza la escalinata (el material que se utiliza es ecocreto con 

el mismo color que la plaza cívica, su huella es de 29 cm y el peralte de 17.5 cm) con alfardas (de 

panel W 3") que desciende al acceso del edificio que corresponde a obras públicas, servicios 

urbanos y participación ciudadana, está orientado NE -NO con una dimensión de 33 x 33 m y 

consta de dos niveles con una altura de 12.60 m y sus características son las mismas que los 

otros elementos arquitectónicos ya descritos. 

En el interior del edificio se observa una fuente en forma de media naranja, detrás de ella, 

un área jardinada, al costado derecho de la fuente nace la escalera en forma helicoidal; toda esta 

zona estará iluminada y ventilada por un tragaluz en la azotea del edificio (Lam. 4 A Y B). 

La distribución arquitectónica es periférica, porque en la parte central se encuentra la 

circulación horizontal, vertical y los servicios y en su perímetro se encuentran las áreas 

secretariales, archivos, oficinas privadas, cubículos de trabajo y privados de los delegados. Esto 

sucede en las tres plantas del edificio. En el exterior de todos los edificios de la sede hay áreas 

jardinadas a su alrededor que contiene césped y álamos. 

El estacionamiento tiene 328 cajones y es el área que envuelve por la parte exterior a la 

sede, el acceso y salida es por la Av. M. A. Quevedo y el tratamiento que se la da al piso es un 

firme de ecocreto de color café claro (Lam. 5) 
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MEMORIA DE 
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PROYECTO: Reubicación de la Sede Delegacional de Coyoacén. 

EDIFICACiÓN: Edificio de obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

UBICACiÓN: M A Quevedo, Calz. Candelaria y Kramer, Col. Atlántida, C.P. 04370, Coyoacén, 

México, D.F. 

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Delegación Coyoacén esté conformado por cuatro edificios de oficinas, una 

plaza cívica y un estacionamiento. 

Los cuatro edificios son los siguientes: 

Jefatura. 

Jurídica y gobierno. 

Obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

Beneficios administrativos y contraloría interna. 

Los dos primeros cuentan con 1520.00 m2 construidos cada uno, el tercero tiene 3114.00 m 2 

y el cuarto 3432.00 m2
. 

El edificio obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana contiene: 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
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ESI'''''''' 
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.... 

SÓLlOOS 
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~ 
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U.D.DE íSlliS FllJOREcantS. LOSAPANEL, 
METROS CE LOSETA vNucA. 

EST~Y 
1 ARCHVO ... RE\.AOON DE VN«J INST. ELEC1'RICA CU/UlUERPUNTO ,2\.00 

AREAsCOUUHES tMCIZO t: 1.3 TRFAseA. lIEl EDFICIO. 
OEIIIOS DE 

REGIAARIZACION .... ACIO YENTUCiON. 
/laCE TRABAJO Y REIoUZACI(W DE 111'" ¡F-

............,.. 
PLANOS AECTANOUlAR ....... V 

NOCTUINA 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

ÁREA LOCAL ACTMOAD ESPACIO IIOIIILIARJO REQUERlMENTOS ~ ROOUERJIIIalfO$ REQUERllENTOS -rOrAL'" .. FOM01ES TtcIocos NORIIA1MJS 

PARTICIPACIÓN \efJNW.A lNcA "......,ACION ..... " ....... E""""'" 

""""""'" UCEHCIAS RECTAHGlA.AR 

"""''''''' 
CCHIROI.CE , .... 

E 
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........ 0 RECTN«llJLN! 
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I MCHIIO ~ , .... ~ 
~ -"'" CONTRa. CE ".60 """""'" P ....... O RECTANOlAAR 

""",,,,,ION .... 
~~ 

ESP",", 
MARCOS R!GI>os. U. D. DE PCJl.1TJcA T IIECT ......... 

CERT"""""'" 
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".00 
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- "'.«1 

• 
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D1RECC«lN CE ... ""'" FLUOAEC:EHTOS. METROS CE 
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CONCENTRI<:lON. .. CT .......... Ml'lClZO 1: 1.3 OEL E01FICIO. 
ATENCIONY "50 Io1EIJ1OSCE -OOC<JOIEHT.oOOIA 

~ 3E 
"'''''-'ClON. .......,.~ 

I MCHIIO • .00 
...-.ciON 
"......y 

27A1 
NOC"""'-- . 
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llELEGAOO lRPAM1Tf3 ... .00 ; : ~. C\IAIlIWGUI.N! 

"'ROO''''k>Ilos. 
1:.J.~ 

......,., LOSA PANEl, 
TOIlET ......,.,,, 3.12 RECTANGU.AR """""'!\CNJIDO 
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.~ 
""""""- ,.,.00 
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'"'''' 
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~ 
INST. HIORAutJcA 

CONTRa. CE ... """ POR .... """'" 
PAPELEO 

11.60 RECTAHClUU\R 

_""iON 32.20 ::lli 
.....,., .. RECT ........... 
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ESPACIO REAl 'ERMEHrOS REQUSRNEIfI'Oa ............,., - SUPERFICIE I.REA ACTIVIDAD IIOBIUARIO FIsIcos - _TMlS 
TOTAL" LOCAL .. ........... NAn.own 

CONTROL" 
1 EBCRIroIOO ... """' _AOO 

PAPEJ.<O 17.60 ,saJ.AS 
RECT""""-'" RESts~AL 1 st.1.ON 

F\J!GOEN .ESCRITORIOS ..,,"""' EUMENT05 ÁREASE~ARIAL TRAMITACIÓN "50 7SI.LAS IlECTNOANI ••• RCO'''''.II06. ESTRl.Cl\.IW..ES, U. D. DE 1 su.ON ca.0CACI0N CE ...... DESAZOlVEY 

~~ 3RESTRADORES ESPACIO ............ lOSAPAlEL, 
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U.D.DE 
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NOCT\.RNA 121.00 DESAZOl. \lE Y """CE TRAIWO , ESa<ITOf<IOS ~ 
SNEAIIIaITO PlANOS ,SI.LAS 

3W.C. ....."., ~~AL ....,."'''''' EtAAos PNtA IaJJERES SERVICIO 12.00 2LAVA8C6 oreeT ............ EWIENTQS 2ESPEJOO """""'- ESTRUCTlJRALES, LOSAPAHEL. ca.<lCICIÓN llE LOSETAvNUCA. ESc.Al.ERAS MAX. 40 .............. INST. El..ECllUCA METROS CE 
3W.C. lRIFÁSICA, CU<LQIJIER PU<1'0 n.oo 
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HOMBRES SERY1C1O 3.-.GrTORtOS RECT ......... POR GRAVEDAD MEDIOS CE 1 E8PEJO INST. SNCITNUA DE VE""-""ÓN, PYC. L\M'W:JON 

""""'Y 
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DESCRIPCiÓN ESTRUCTURAL. 

El edificio contará con marcos de concreto armado, con un sistema de losas que trabajarán 

en un sentido, con elementos de panel W de 3", que será repellado en la parte inferior con mezcla 

de cemento arena en proporción 1:4 y una capa de compresión de 5 cm con un armado de 

refuerzo que consta de varillas de 3/8" en una dirección, que será en el sentido corto @ 18 Y 20 

cm, que servirán para contrarrestar los momentos cortantes y flexionantes, y éstos últimos van a 

estar soportados por nervaduras de concreto armado; las zapatas serán de peralte variable y de 

concreto armado. 

Este sistema ayudará a disminuir el peso del edificio, los costos y el desperdicio de 

materiales. 

A continuación se describirán los elementos no estructurales que se utilizarán en el edificio 

Delegacional: 

Para techos: 

• Plafond de yeso. 

• Pintura vinílica. 

Para muros divisorios: 

• Panel W de 3". 

• Mezcla de cemento arena prop. 1 :4. 
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• Pintura vinilica. 

• Madera contrachapeada (muretes divisorios). 

Para pisos: 

• Loseta vinílica. 

• Capa de compresión de concreto de 5 cm. 

• Tezontle. entortado. enladrillado e impermeabilizante (azotea). 

"Dichos acabados se especifican en los planos de ecabados de dicho edificio. 

140 



® 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES_ 
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DATOS: 

F'c = 210 kg/cm2 . 

N = 14 

F'c = 250 kg/cm2. 

N=9 

Fy = 4000 kg/cm2 . 

Fs = 2100 kg/cm2• 

Q = 16.53 kg/cm2
. 

K = 2.7 

PANEL W 3' (LOSA) 

Espesor losa = 12.5 cm. 

V max. = 1.040 kg/ml. 

Fy = 4200 kg/cm2 . 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. 

Momento w12/8 = 575 kg-m/m 

Wazotea = 450 kg/cm2 . 

Claro entre apoyos = 3.00 m 

W entrepiso = 500 kg/cm 2 . 

Claro entre apoyos = 3.00 m 
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ESPECIFICACIONES DEL PANEl. 

• Alambre de acero bajo carbono cal. 14 fy = 4200 kg/cm 2 (As = 0.628 cm2/m). 

• Espuma de pOliuretano densidad (kg/cm3 ) 32 - 34 

• K (BTU/hr pie2 (OF/pulg» 0.14 - 0.17 

• Peso sin mortero = 5 kg/cm2 

• 12.5 cm (espesor terminado) 92 kg/cm2 

DIMENSIONES. 

• largo = 3.00 m 

• Ancho = 1.22 m 

• Espesor = 0.075 m 

ZIG - ZAG 

• largo = 3.00 m 

• Ancho = 0.15 m 
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ÁREAS TRIBUTARIAS 
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ANÁLISIS DE CARGA PARA NERVADURAS. 

AZOTEA. (Fig. 3) 

1a. Losa = 3 x 450 x 1 = 1350 kg/ml (1.35 ton/mi) 

Faldón = 92 kg/cm2 x 2.4 m = 220.8 kg/ml 

2a. Losa = 1.5 x 450 = 675 kg/ml 

Peso total = 675 + 220.8 = 695 kg/ml (6.95 t/ml) 

3a. Muro = 92 x 1 = 92 kg/ml 

Tridilosa = 13.5 x 26 = 351 kg 

Losa = 1.5 x 450 = 675 kg/ml 

Peso total = 1116 kg/ml (11.12 t/ml) 

48 ,48
') Será el mismo peso que el caso 28 • 
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ENTREPISO. (Fig. 4} 

1 b. Losa = 3 x 500 = 1500 kg/ml (1.5 tlml) 

2b. Losa = 1.5 x 500 = 750 kg/ml 

Muro = 1.5 x 4.2 x 92 x 2/9 = 128.8 kg/ml 

Peso total = 1265.2 kg/ml (1.26 t/ml) 

3b. Losa = 1 x500 = 500 kg/ml 

Cancel = 100 x 4.20 = 420 kg/ml (0.42 t/ml) 

4b. Losa = 1.5 x 500 = 750 kg/ml 

Faldón = 92 x 2.4 = 220.8 kg/ml 

Peso total = 750 + 220.8 = 970.8 kg/ml (0.97 t/ml) 

5b. y 5b' será idéntico a punto 4b. 
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HojaS 

DIRECCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CAlCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KGlCM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KGlCt.12 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( D' ) = ( K ) 

Página 1 

1.97937438 
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EJE 1A 

varilla #, 6 
nO de varillas: 3 

I 
varilla # '5 

nO de varillas: 2 

Espaciamiento de estribos = 21.316154 

HojaS 

varüla# '6 
nO de varillas: 

9 mI. 

Admisible: 20.5 

Página 2 

cotasen cm. 

t~ 
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Hoja5 

DIRECCiÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KGlCM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KGlCM2 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO V( D' ) = ( K ) 

.·210 : 
,.400 ~ \" ' 

~"" 

DE 

Página 1 

2.8502991 
42.1904762 e 
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\ 

108.9 
EJE4A 

n° de varillas: 2 

I 3 mI. 

Espaciamiento de astribos ;47.4174298 Admisible: 10.5 

Página 2 
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HojaS 

DIRECCiÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD IN) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO V( O' ) = I K I 

EJE ~; , L ' Q. Q1"-
, ,' •. ,J. 9 13500 3888 

MI;-) " R , D' " , ' 

18 ; 1304tOO 8.08995487 89.n74n8 

'QT' 
17388 
DT " 

93,n74n8 
QUIERE CAMBIAR,.EL PERALTE EFEC IlVO : , , ", UT, " ,¡¡ , . ~,+, ~A~:' 

, , 45 0.9394468 4.2321871 ,,5 
" " VAD "'DFV DE" '5 " .. >' 312.633054 0,84 , 4.20249928 5.433939n 

U, A5H .. VAR", 

, 22.5716845 29.2109641 8.46437419 ,6' '~ , 

Página 1 

1,97937438 

, "8' ' l' V1 , , I 
20 I 8694 I 

,", 41' ; 

NV+ VU \ 

2 7901,88 
,ES : ESADM.'; 

23,5556531 20.5 
NV(-) U ' , 

3 12,5398136 
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EJE 18 

varilla#'6 
nO de varillas= 3 

I 

varilla #, 6 
no de varillas= 2 

Espaciamiento de estribos = 23.5566631 

HojaS 

varilla # '6 
nO de variIlBl¡= 3 

9 mI, 

Admisible = 20.5 

Página 2 

cotasen cm. 

t~ 
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HojaS 

DIRECCiÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE OEL CALCULISTA: 
NOMBRE OEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KGlCM2 
RESISTENCIA OEL ACERO UTILIZADO KGlCM2 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( O' ) = ( K 1 

2.8502991 

3342 I 20 I 3342 I 501300 

~ .. QtJl~ .CU~EL·PERAJ.TE' EFEC.fIVO: ......... "21" 
.. DT¡ •. ··" . ,.,fItJj.. IIVAlL 'NY :' "~flH: ;';.·,VUd·, .-

L 1--;;2::i5:;;...,,......¡¡.,.::0:.;;.9i.39~4;;4;.:;68r-lr6.:;3=:5;;:2~522:=.:7.,;'+~·:-. 0:-.-· ~:, ...... ---::-.;2;.-'""':"t.:..¡;3:;;'08;.;;·067+.:..:7.:::4O=:0:..:':::4=28=:6:..¡ 
:,. ., . VAO' '"DfV' '. ,CE,' . .• S::. ,ESES·.A,lJM/~ 

, ". f·;. 4.20249926 3.1976436 97.7416299 0.64 40.0294767 10.5 
,U~ •. n> >.;~U~:";' 

14.1167171 17.4961504 LONGITUD DE ANCLAJE cm = 108.9 

Página 1 
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HojaS 

108.9 
EJE 58 

nO de varillas: 2 

I 3 mI. 

Espaciamiento de estribos = 40.0294767 Admisible: 10.5 

Pégina2 
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Los pesos mostrados a continuación son para saber la carga uniforme repartida de las losas 

(kg/ml) y las cargas concentradas (nervaduras) que ejerce sobre las vigas principales de la 

estructura. 

AZOTEA. 

1) 7.5 m x 450 = 3375 kg/ml 

2) 9.0 m x 450 = 4050 kg/ml 

4.5 m x 450 = 2025 kg/ml 

ENTREPISO. 

1) 7.5 m x 500 = 3750 kg/ml 

2) 6.5 m x 500 = 3250 kg/ml 

3) 9.0 m x 500 = 4500 kg/ml 

4) 4.5 m x 500 = 2250 kg/ml 

NERVADURAS. 

0.2 x 0.45 x 2400 = 216 kg/ml 

216 x 4.5 m = 972 kg 

216 x 9.0 m = 1944 kg 

216 x 7.5 m = 1620 kg 

NERVADURAS ESQUINA. 

0.2 x 0.25 x 2400 = 120 kg/ml 

120 x 3.0 m = 360 kg 
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Cargas lota les que reciben los elementos estructurales: 
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Los pesos por mi ya está considerado el peso del pretil y la estructura tridimensional. 

Peso que recibe la nervadura azotea. (Fig. 5) 

1. 1350 kg x 9 m = 12150 kg 
/ 

2. 895 kg x 9 m = 8055 kg 

3. 1118 kg x 9 m = 10062 kg 
/ 

4. 675 kg x 3 m = 2025 kg 

Peso que reciben las trabes principales. (Fig. 5) 

1. (9.0 m) 4050 kg x 9 m = 36450 kg 

2. (7.5 m) 3375 kg x 9 m = 30375 kg 

3. (4.5 m) 2050 kg x 9 m = 18225 kg 

4. (9.0 m) 4050 kg x 3 m = 12150 kg 

5. (7.5 m) 3375 kg x 3 m = 10125 kg 
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Peso Que recibe la nervadura de entrepiso. (Fig. 6) 

En los pesos por mI, ya se consideró el peso del faldón y en los tramos BC1', BC4', 23A' y 

230' el peso de la cancelería. 

1. 1500 kg/ml x 9 m = 13500 kg 

2. 1265 kg/ml x 9 m = 11385 kg 

3. 900 kg/ml x 9 m = 8100 kg 

4. 970 kg/ml x 9 m = 8730 kg 

5. 970 kg/ml x 9 m = 2910 kg 

Peso que reciben las trabes principales de entrepiso. (Fig. 6) 

1. (9.0 m) 4500 kg/ml x 9 m = 40500 kg 

2. (7.5 m) 3750 kg/ml x 9 m = 33750 kg 

3. (6.5 m) 3250 kg/ml x 9 m ::: 29250 kg 

4. (4.5 m) 2250 kg/ml x 9 m = 20250 kg 

5. (9.0 m) 4500 kg/ml x 3 m = 13500 kg 

6. (7.5 m) 3750 kg/ml x 3 m = 11250 kg 

CANCElERIA. 

1. 180 kg/ml x 9 m = 1620 kg 

2. 180 kg/ml x 3 m = 540 kg 
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1) Proposición de selección para vigas de igual peralte y su límite será: 

l/10 a l/20 

y relación de ancho a alto de % 

2) Sección del claro: 

L = 900 cm h = 900/15 = 60 cm (Proporción 30 x 60) 

3) Dimensión de columnas: 

40 x 60, 40 x 50, 40 x 40 y 50 x 50 

4) Se calcularán las rigideces de las trabes y columnas, tomando todas las cotas en decrmetrosc 

Trabe I = bh3/12 = 3 x 63/12 = 54 

Rigidez K = IIL = 54/90 = 0.6 

5) Cálculo del momento de inercia en ambos sentidos de la columna: 

I (letras) I (números) K (letras) K (números) 

5x5'/12= 5 x 5·/12 = 
50 x 50 52/40 = 1.30 52/40 = 1.30 

52 52 
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06 06 06 06 

1.3 1.3 1.3 

0.6 0.6 0.6 0.6 

1.3 1.3 1.3 
nR ~ n<:. ~..A 

1.3 1.3 1.3 

K nodo = K poste x SK vigas 

SK vigas + Z K postes 

3· nivel: K nodo = 1.3 (0.6 + 0.6/1.2 + 1.3) = 0.624 

2· nivel: K nodo = 1.3 (0.6 + 0.6/1.2 + 1.3 + 1.3) = 0.41 

1· nivel: K nodo = 1.3 (0.6 + 0.6/1.2 + 1.3 + 1.3) = 0.41 

0.624 0.624 0.624 0.624 2.49 

In .41 In .41 ~.41 n .41 1.64 

In .41 10~4j lo .41 n4,i 

5.77 

1.3 

1.3 

1.3 

06 

0.6 

n<:. 

FD. = 0.6/0.6 + 1.3 = 0.31 

FD. = 1.3/0.6 + 1.3 = 0.68 
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CROSS. 

AZOTEA CEJE 2) 
.m ." ." 

VI e Vd VI e Vd VI e Vd Vi e Vd 
K P. SU!> 
KP.lnf. 0.8 1.3 0.6 0.8 1.3 0.8 0.8 1.3 0.6 0.8 1.3 0.8 

FO o 0.88 0.32 024 0.52 024 024 0.52 024 0.32 0.68 o 
ME -42.37 +39.47 -39.47 +34.88 -34.88 +39.47 ·39.47 +42.37 

+2.9 +4.59 -4.59 -2.9 
10 o J +1.97 I +0.93 +1.\0.1 +2.38 +1.10 ·1.10 1. -2.38 I -UD -0.93 [ -1.97 I o 
lT o I +0.55 +0.48 I .0.55 -10.55 I -0.46 -0.55 I o 

-0.55 +0.09 -0.09 +0.55 
20 o -0.37 -0.17 +0.02 +0.04 +0.02 -0.02 -0.04 -0.02 +0.17 +0.37 o 
rM -42.37 +U +40.78 -37.92 +2.47 +35.45 -35.45 -2.47 +37.92 -40.78 -1.6 +42.37 

• 
I 1.6 2.47 2.47 l .• 

VI. -2020 +2429 -2429 +2123 -2123 +2429 -2429 +2020 
tN o +0.32 +0.32 o o -0.32 -0.32 o 
VF -2020 44.81 +24.61 -23.97 4520 +2123 -2123 4520 +23.97 -24.61 44.Bl +2020 
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ENTREPISO (EJE 2) 

Vi e Vd VI e Vd Vi e Vd Vi e Vd 
KP.SUD 1.3 1.3 1.3 1.3 
KP.lnf. 0.6 1.3 0.6 0.6 1.3 0.6 0.6 1.3 0.6 0.6 1.3 0.6 

FD o 0.81 0.19 0.16 0.68 0.16 0.16 0.68 0.16 0.19 0.81 o 
ME -37.3 +040.63 -40.63 +38.81 -38.81 +040.63 -40.83 +37.3 

-3.53 +2.02 -2.02 +3.53 
10 o I -2.85 ~.67 +0.32 I +1.37 +0.32 ~.32 I -1.37 I ~.32 +0.67 I +2.85 I o 
lT o I +0.16 ~.33 ~.18 +0.16 I +0.33 ~.16 I o 

~.16 +0.49 ~.49 +0.16 
2D o ~.12 ~.03 +0.07 +0.33 +0.07 -0.07 -0.33 -0.07 +0.03 +0-12 o 
¡:M -37.3 -2.97 +040.29 ""o.n +1.73 +39.04 -39.04 -1.73 +40.n -4029 +2.97 +37.3 

• 1.495 0.885 0.885 1.485 
I 1.485 0.885 0.885 1.485 

VI. -20.56 +24.97 -24.97 +23.62 .zl.62 +24.97 -24.97 +20.56 
6V o -0.18 -0.18 o o +0.18 +0.18 o 
VF -20.56 45.35 +24.79 -25.15 49.n +23.62 -23.62 49.n +25.15 -24.79 45.35 +20.56 
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ENTREPISO CEJE 2) 

Vi Vd Vi e Vd Vi e Vd Vi e vg 
KP . .., 1.3 1.3 1.3 
~K~¡P~.~~.~~'~~~~~~0~B1-~0.8.+~~~~~'B~_~O'7,,!B1-~'I.~.3+-_~~6-+~~0'!B~~~f.~~~~ML~ 

O 0.19 0.16 J!J!!!.. .16 0.16 0.68 '.16 0.19 0.8' O 
-3 .3 +40.83 -40.83 +:18.81 -38.8' +40.83 -40.83 +37.3 

~ +2.~ .~~~~~~~~~~+3~.~~~~ 
ID O -~ .{l.67 +0.32 ".31 I +0.32 .0.32 I -,~ I .{l.32 +0.67 I +~ I O 
11 O I +0.16 .{l.33 I I .{l.16 +0.16 I I +0.33 .{l.16 I O 

.{l.16 .U9 <1 

f-....;2~CD:-+~~0-+~ .{l1 .. ~11:2~--::o:oJ--= +0.07 +0.33 +0.07 .0.01 .{l.07.:?,Jg.. <1 o 
f--' L'?-M+_ -31"'-I:3f-+,t~ +4029 -40.11 ~-+-+=39.04=-jf---39=, .. I04:!....f~~;":"=-+-= +40",,' .. 11,-+-= ~~-"-+-;;:==:4'-+--'-'" +37r",,-/ •• 3 

,~ ~ O 55 1.485 
-20.56 +: +l 1.62 -23.62 +: !4.' +20.56 

O o + ."'1.1 -º-
-20.56 45.35 +: -; 48.11 +2:1.62 -23.62 48.11 +; -24. 4~.35 +20.56 
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AZOTEA CEJE B) 
.~ 

I 

Vi e Vd VI e Vd VI e Vd Vi e Vd 
KP.SUD 
KP.lnf. 0.06 1.3 0.6 0.8 1.3 0.6 0.06 1.3 0.6 0.06 1.3 0.8 

FO o 0.68 0.32 0.24 0.52 024 024 0.52 024 0.32 0.68 o 
ME -38.34 +39.41 -39.41 +31.13 -34.92 +39.41 -39.41 +38.34 

-3.07 +828 -4.49 +3.07 
ID o I -2.08 I ~.98 +1.98 I +4.30 +1.98 -1.07 I -2.33 I -1.07 +0.98 +2.08 I o 
lT o +0.99 ~.49 I ~.53 +0.99 1 +0.49 ~.53 I o 

~.99 +1.02 -1.48 +0.53 
20 o ~.67 ~.31 +024 0.53 +024 ~.35 ~.77 ~.35 +0.17 +0.38 o 
rM -36.34 -2.75 +39.11 -37.68 +4.83 +32.82 -35.35 -3.10 +38.48 -38.79 +2.44 +36.34 

• 
I 2.75 4.83 3.10 2.44 

VL -18.19 +24.26 -24.26 +20.12 -22.01 +24.26 -24.26 +18.19 
IN o +0.16 +0.16 ~2S -0.26 -0.03 ~.03 o 
VF -18.19 +24.42 -24.10 +19.84 -2229 +2423 -2429 +18.19 
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ENTREPISO (EJE B) 

VI e w VI w VI e w VI e Vd 
• KP.SuI> 1.3 1.3 1.3 
-.K p. In . .0.6. 1.3 ~ -#.- 1.3 O.' 1.6 1.3 

f-"'¡~~-+""'_3""7?é=-.38-t--",01.i.,,-,--81+-:~"";;"'1 .. :89~7--!+'¡fe'¡· O i8 +, .16 -3 16 0.68 ~:' 87 .. il:7 0.81 +: '.38 

ID O'!:~ I -123 +1.5~ ~ I +1.56 ~.94 1~ -0.94 +123 I -;:]i,--+-_-:-o-/ 
lT O l' +O.n -0.61 I -0.47 +O.n +0.61 -0.47 I O 

-{J.' +1. -1.38 + 
2D O ~.S: -0.14 +0.17 +O. +0.17 -ll.22 ~.93 ~.22 +0.08 + O 
IM -37.38 -5.8J +4327 -42.76 +7. +35." -38.35 -4.91 +43.32 -43.03 + +37.38 

2.94 3.6 2.485 
I 3.6 2.~5 _ 2.825 

-20.~ +27.00 -27.00 +22.14 -24.04 +27.00 -27.00 +20.~ 

IN O ~.05 -0.05 -0.32 -0.32 +0.05 +0.05 O 
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ENTREPISO (EJE B) 

." ." 

........ 'f12>+<Z.--1 .. o.l."IIUII>.oI(LI<I2)J'_ 

VI Vd VI Vd VI e Vd VI Vd 
1 KP.SUD 1.3 
1 KP.lnf. 0.6 1.3 ¡.6 o. 

~ 
¡.& i:6 

FO o o. 81 58 ].11 o. 1.11 C. 
ME ,37.36 .. 87 ~ 87 1+ 16 -37 96 ., 87 .• 7 +3 '38 

~.49 -tII.7· -5.91 +8.49 
ID o 1 -5.25 -123 +1.55 1 +8.60 +1.56 -0.94 1 ~.Ol 1 -0.94 +123 +5.25 1 o 
l· o I.n 1 -0.47 . +4n 1 +0.6· -0.47 1 1 o 

-O.n .1.08 +4.47 
20 o :! -0.14 +0.17 .0.73 +4.17 -0.22 -022 +0011 . ·+0:38 -o 
cM _-37.36 +4327 ~2.76 ii: 1 +35.41 -38.35 +43.32 -43.03 +5.85 +37.38 

2.825 

~ 
2.945 2.825 

~ +27.00 -; 7.0 ~ -24.04 +2 1.00 -27.00 
-0.05 1.01 . -0.32 +1 1.05 +(1.05 

\1 -20.56 47.51 +26.95 7.0 48.87 -24.38 51.41 +2 705 47.51 if58 
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SISMO. 

METODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO. 

1) Análisis de cargas de losas. 

Azotea = 450 kg/cm 2 Entrepiso = 500 kg/cm 2 

Vigas principales 

Nervaduras 

= 0.60 m x 0.30 m x 2400 kg/cm 2 = 432 kg/ml 

= 0.45 m x 0.20 m x 2400 kg/cm2 = 216 kg/ml 

= 0.50 m x 0.50 m x 2400 kg/cm2 = 600 kg/ml Columnas 

2) Carga por nivel y carga total: 

Azotea = 660 ton 

Entrepiso = 715 ton 

Entrepiso = 715 ton 

Wtot = 2110 ton 

3) Coeficiente sísmico por reglamento de ZONA 11 - N.T.C. - ESTÁTICO. 

0.32 

4) Determinación del coeficiente sísmico (Cs) 

Cs = 0.32/4 = 0.06 
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5) Determinación de las fuerzas sísmicas en los pisos. 

Fuerza lateral en cada nivel = F1 = WI X H1 x v/S (WI x HI) 

Azotea F3 = 680 x 4.2 x 168.8/680 x 4.2 = 168.80 

Entrepiso Fz = 715 x 4.2 x 168.8/2856 + (715 x 4.2) = 86.51 

Entrepiso FI = 715 x 4.2 x 168.8/2856 + 3003 + 3003 = 57.20 

Fuerza cortante basal (V) = es x W 

V = 0.08 x 2,110 = 168.8 

6) Fuerza cortante sísmica en cada entrepiso 

Vz nivel = F, azotea = 168.8 

VI nivel = F, azotea + F2 entrepiso = 168.8 + 86.51 = 255.31 

V2 nivel = F3 azotea+F2 entrepiso+F entrepiso =168.8+86.51+57.20= 312.51 

F3 168.8 • 

V2 = 168.8 

VI = 255.3 

FI 57.2-+ 

VPB= 312.5 
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7) Cálculo de rigideces de los nodos 

los ejes A, B, C, D y 1, 2, 3, 4 son idénticos. 

3 .. " " " 0.624 
~'2~6 0.624 0624 

'13.61 " 2,46 

2 .. '110.55 
,.22.15 

VIG.5S 
1.3 '" 22.1S 

",0.55 
LJ fo( 22.15 

" " ,., ,., 
oaci 27S2 '_d ,/~ft 1"" 27.82 

v 6.18 v 6.19 

2 

o. V 15 9!S 
1.3 ~ ~~~; 1.3 ~ ~~~ M. 33.49 

" " " (1.821 37.25 Il.B21 "'" 0821 "" V""' '112 .. '1 V eZ7 

• v 19.53 
13 ~~~:~;J v 19.53 

lo! 4'.0\ 1 J lo! 41.0\ PB 

Azotea 

K nodo = 1.3 x (0.6 + 0.6)/1.2 + 1.3 = 0.624 

Entrepiso 

, . 

,. 

, 

9.984 nivel 

'.6 
G.6C4 

'1 10.55 
",22..15 

" OBé! 

Vl~,9!i 

'" J:H9 

" 0.82] 

V ''7,SJ 
111 "¡,DI 

J( .. odo n,,, .. JII' 
3.<'84 

1( "';vltl 
IJI36 

K nodo .... ~ flj9 
JZ94 

K nodo = 1.3 + 1.3 x (0.6 + 0.6)/1.3 + 1.3 + 0.6 + 0.6 = 0.82 

8) Repartición de esfuerzos cortantes sismicos en los portales. 

V. eje = V. x S K nivel eje/S K nivel = 
V = 168.80 x 2.496/9.984 = 42.20 

V = 255.31 x 3.284/13.136 = 63.80 

V = 312.51 x 3.284f13.136 = 78.12 
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9) Esfuerzos cortantes sísmicos en columnas 

Veo! = Veje X K nodo/S K nivel eje = 

V2eo! = 42.2 x 0.624/2.496 = 10.55 

V1eo! = 63.8 x 0.821/3.284 = 15.95 

VPBeo! = 78.12 x 0.821/3.284 = 19.53 

10) Cálculo de momentos flexionantes sísmicos por nivel en cada columna. 

Meol = Veo! X 0.5 H = 
M eol2 = 10.55 X (0.5 X 4.2) = 22.15 

Meo l1 = 15.95 X (0.5 X 4.2) = 33.49 

MeolPB = 19.53 X (0.5 x 4.2) = 41.01 

11) Cálculo de momentos flexionantes en vigas. 

FD = 0.6/0.6 + 0.6 = 0.5 

MV3 =22.15xO.5=11.07 

Mv = S Meol x FD = 

FD = K vigas/S K vigas 

MV2 = (22.15 + 33.49) X 0.5 = 27.82 

MVPB = (33.49 + 41.01) x 0.5 = 37.25 
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12) Cálculo de esfuerzos cortantes sísmicos en cada viga. 

V viga = S M vigas/L 

Azotea. 

VVABCD = 11.07 + 11.0719 =2.46 

VVBC = 11.07 + 11.07 + 11.0719 = 3.69 

Entrepiso2. 

VVABCD = 27.82 + 27.82/9 = 6.18 

VVBC = 27.82 + 27.82 + 27.82/9 = 9.27 

Entrepiso1. 

VVABCD = 37.25 + 37.25/9 = 8.27 

VVBC = 37.25 + 37.25 + 37.25/9 = 12.41 
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EJE 2 

N-2 

N-¡ 

P.B. 
G4EHTm SIl)(~ 
Q4[HTOS rsM"nCQS 

srN ESCALA 
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EJE 2 

P. l.! 
'PT 

GRÁFICA DE MOMENTOS ESTÁTICOS Y SISMICOS 
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EJE B 

Y 
.. n C-)J9~1 

N-2 

N-¡ ((1.. ~119 

"'l. (-JoC3Z1 

P,B, 

cr cp ~ 
,,= 

t p.rJlZ 

KlMENHlS srSMICDS 
MlJHENTOS ESTAncos 

SIN ESCALA 

GRÁFICA DE MOMENTOS ESTÁTICOS Y SISMICOS 
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P. I.1 
NPT 
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CÁLCULO DE VIGAS. 

TRABE 1 TIPO ENTREPISOS (EJE 1) 

Ve 20.58 25.15 25.15 23.82 

VI 8.27 8.27 8.27 12.41 

VI 28.83 33.42 33.42 38.03 

Me (-) 37.30 40.77 40.77 39.04 

Ms 37.25 37.25 12.41 37.25 37.25 

Me (+) 20.12 

As = 40.77/1.04 + 37.25/1.58 = 83.08 

As = 20.12/1.04 + 12.41/1.58 = 27.30 

T-l 

12.41 

19.16 

8~'12 

4~'10 

23.82 

12.41 

36.03 

39.04 

37.25 

25.15 

8.27 

33.42 

40.77 

37.25 12.41 

20.12 

StPARAC10N oc ESTRIBOS (N UNION TRABE COLUMNA LI 

el,," 
.:-; 2U 

};. (.2.:'*1<'-' 

. ..... "'\0 

1

80 MAYOR 

SI' 248 LSTR1BO 
", 30 CM ." 
52 < D/~ 29.00 

2~.44 

18.96 

25.15 

8.27 

33.42 

40.77 

37.25 

TRABE 1 (T-ll lOS (STRJBOS D(8(RÁN SER CERRADOS --Cl:~~:,L 
., CON RE)1AT( /lo 135' 

20.58 

8.27 

28.83 

37.30 

37.25 
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TRABE 1 TIPO AZOTEA (EJE 1) 

Ve 20.20 24.61 24.61 21.23 

Va 2.46 2.46 2.46 3.69 

VI 22.66 27.07 27.07 24.92 

Me (-) 42.37 40.78 40.78 35.45 

Ms 11.07 11.07 3.69 11.07 11.07 

Me (+) 19.87 

Aa = 42.37/1.04 + 11.07/1.58 = 47.83 

Aa = 40.76/1.04 + 11.07/1.58 = 46.30 

T -1 

3.89 

16.86 

8'" 9 

4"'10 

21.23 

3.69 

24.92 

35.45 

11.07 

24.61 

2.46 

27.07 

40.78 

11.07 3.69 

19.87 

SEPARACIóN oc ESTRIBOS EN UNIóN TRABE COLUMNA LI 

~
. 

8 •• 

;,'.,1: 2_3 
' .. 
:.~. '; e:1I~,5i!1".5 

• ~", 41110 

\BE 1 (1-1> 
SIN ESCA.LA 

1

80 MAYOR 

SI ~ 240 ESTRIBO 
30 CM 
D/4 

S2 ( 0/2 29.00 

25.44 
18.96 

14.50 

LOS ESTRIBOS DEBER~N SER CERRADOS 
Y CON REMATE A 135' 

24.61 20.20 

2.46 2.46 

27.07 22.66 

40.78 42.37 

11.07 11.07 
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TRABE 2 TIPO ENTREPISOS (EJE A) 

Ve 20.58 27.05 27.05 24.38 

V. 8.27 8.27 8.27 12.41 

VI 28.83 35.32 35.32 38.77 

Me (-) 37.36 43.32 43.32 38.35 

Ms 37.25 37.25 12.41 37.25 37.25 

Me (+) 22.32 

As = 43.32/1.04 + 12.41/1.56 = 49.80 

As = 22.32/1.04 + 12.41/1.56 = 29.41 

12.41 

17.50 

80.10 

40.10 

24.36 

12.41 

36.77 

38.35 

37.25 

27.05 

8.27 

35.32 

43.32 

37.25 12.41 

22.32 

1IIIIIIinIlIlIlJln""11II 

T-2 
LAAGO eSCALA ¡'lOO 

[t". r- " I ,.'.;: 2'3 

... '.:" (:.2.5f14~ .. , 
:'~'" 4'10 

TRABE 2 <T -2) 
SIN ESCALA 

SEPARACJON DE ESTRIBOS EN UNION TRABE COLUMNA 

1

89 MAYOR 

SI s: 240 ESTRIBO 
30 CM 
D/4 

S2 < D/2 29.00 

25.H 
18.96 

14.50 

LOS ESTRIBOS DEBER¿N SER CERRADOS 
Y CON REMATE A 135-

27.05 20.56 

6.27 8.27 

35.32 28.83 

43.32 37.38 

37.25 37.25 
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TRABE 2 TIPO AZOTEA (EJE Al 

Ve 18.19 24.42 24.42 22.29 22.29 24.42 

V. 2.46 2.48 2.46 3.69 3.69 2.46 

VI 20.65 26.88 28.68 25.98 25.98 26.88 

Me (-1 34.64 39.11 39.11 35.35 35.35 39.11 

Ms 11.07 11.07 3.69 11.07 11.07 3.69 11.07 11.07 3.69 

Me (+1 20.89 25.76 20.69 

Al = 39.11/1.04 + 11.07/1.56 ~ 44.70 

As = 25.78/1.04 + 3.69/1.58 = 27.15 

8111111 9 

411111110 

T-2 

TRABE 2 (T -2) 
SIN (SCM, ... 

srPARACION DE ESTRIBOS EN UNION TRABE COlUMNA 

SI ~ 240 ESTRIBO I 
Be MAYOR 

~ 30 CM 
D/4 

S2 < D/e 29.00 

2'.,U 
19.96 

Les ESTRIBOS DEBERáN SER CERRADOS 
v CON REMATE A 135' 

24.42 18.19 

2.46 2.48 

26.88 20.65 

39.11 34.64 

11.07 11.07 

LI 
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CÁLCULO DE COLUMNA. 

COLUMNA 8-2 TIPO 

GRAVITACIONAL SISMO 
H Suma U M D 

P. U U 
NI .... I AttUf. Sece. N 1.1,. nOma, IIQmer .1)""., D I_tra nOm., 

propio NI .... I Acum. '.tu 'IUr. 
o • o o 

3 ".20 50x50 ..... tO ..... 10 2.52 10.72 90.72 
2.47 7.65 22.15 22.15 22.15 22.15 

1 4.20 5Dx50 -41." 47.81 2.52 ".14 taa.8S 
0.a8 4.17 

3'.48 33.49 33.41 33.4. 
0.88 4,77 

217.00 
o .• e 4.17 

41.01 • 4.20 5Dx5O 47.81 47.', 2.52 11.14 41.01 41.01 41.01 
o.Ia ".77 

P. B. 138.12 138.72 7.58 
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COLUMNA B2 
fe: 250 
fe 95 
n 14 

4000 

0.2B At(fe) 

AsI (fs-O,2B(fe» 

1~~~~~~~~RE5ISTENTE 
Me= Qbd2 

,,,,",CO"V EN COMPRESiÓN 
As(2n-1 )(k-i(d'/d)lk)(fe)(d-<l') 

Ms= As"fs'j*d' 

COMPROBACiÓN 

175 

185.1 

'360.11 

16.74 

86.4 
!103.11 

!74.9B! 

PESO ACUM. COL. EN TON. 90.72 
MOMENTO (L) 2.47 
MOMENTO (N) 7.65 
MOMENTO SISMO 22.15 
CORTANTE SISMO 10.55 

1
0

.
687 < 1 

GRAVITACIONAl 
.{l.39 < 1 

0.411 < 1 
SISMO 

.{l.09 < 1 

1.33 232.8 

1.5 

1.33 22.26 

1.5 129.6 

mI! 
1.5 !112.51 

~
NO 
E@ 
# 

, 511 12.5 cm 

;;r S21 25 cm 

le (cm1 70 
60 

fe Resistencia concreto 
fy Resistencia del acero 
k Rigidez 
b Lado corto de la col 
b2 Lado largo de la col 
As Área de acero 
#V5 Número de varillas 
No VS NUmero de la varilla 
d' Lado col - 5cm 
d2 d al cuadrado 
DVS dDiámetro de la variRa (cm 
Hcol Altura de la columna 
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SEPARACIÓN DE ESTRIBOS POR REGLAMENTO 4,2,3 N.T.C. 

ESTRIBO 

1) 
2) 
3) 

No. Diam. Est 

4B' DIAM 
O,5d 

2.51 0.791 

850JRAJZ(fy)"DVS menor 

37.92 
25 

42.74 

Diámetro de la VS menor 
[]]]] 

18.96 
12.5 

21.37 

Para la separación máxima de los estribos se reducirá a 112 de la menor longitudinal 
en la unión de la columna y trabe será no menor que 1/6 de la altura libre, ni 60 cm 
arriba ni debajo de cada unión. (4,2,3 N.T. C.) 
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'c= ~r 15 2100 b 501 cr 45 
'e Q 16.53 b2 5C d2 2025 

2 NIVEL 

n 14 
. 

0,87 As 7.94 DVS 3.18 
fy 400C k 2.7 #vs e Hcol 420 

Noys #10 As!= As "#VS 
CONCRETO GRAVITACIONAl INCREMENTO GRAV. + SISMO 

0.28 Al(fc) 175 1.33 232.8 
ACERO 

As! (fs-O,28(fc» 128.9 1.5 193.4 

l@iI 1426 21 
MOMENTO RESISTENTE 
CONCRETO 

Mc=Qbd2 16.74 1.33 22.26 
ACERO EN COMPRESiÓN 
Ms= As(2n-l Xk-1(d'/d)/k)(tc)(d-d') 60.18 1.5 90.26 

176.911 r:ImI 
Ms= As"fs"j"cr 152.221 1.5 178.~ 

#VS 8 
NoVS #10 

COMPROBACiÓN E@ 2.5 
# 25 

PESO ACUM. COL. EN TON. 188.9 
MOMENTO (L) 0.88 
MOMENTO (N) 4.77 
MOMENTO SISMO 33.49 
CORTANTE SISMO 15.95 

s1I 12.5 = 
1

0
.
863 < 1 

GRAVITACIONAl 
-0.73 < 1 

0.828 < 1 

s21 25 = 
le (=1 70 

60 
SISMO 

-0.02 < 1 
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SEPARACiÓN DE ESTRIBOS POR REGLAMENTO 4,2,3 N.T.C. 

ESTRIBO 

1) 
2) 
3) 

No. Diam. Est. 

48 *DIAM 
O,5d 

251 0.79( 

850JRA1Z(fy)*DVS menor 

37.92 
25 

42.74 

Diámetro de la VS menor 
[]3] 

18.96 
12.5 

21.37 

Para la separación máxime dolos esttibos se reducirá a 1/2 de la menor longitudinal 
en la unión da la columna y trabe será no menor que 116 de la altura libre, ni 60 cm 
arriba ni debajo da cada unión. (4,2,3 N.T.C.) 
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COLUMNA 82 3 NIVEL 
fC" 250 fs 2100 b 501 d' 45 

fe 95 Q 16.53 b2 se d2 202e 
n 14 0.87 As 7.94 DVS 3.18 

IIv 4000 k 2.7 #VS 4 Hcol 420 
Novs #lC Ast=As *#VS 

CONCRETO GRAVITACIONAl INCREMENTO GRAV. + SISMO 

0.28 Al(fe) 175 1.33 232.8 

ACERO 
Ast (fs.O,28(fe» 64.47 1.5 96.71 

1239.51 [329]J 

MOMENTO RESISTENTE 
CONCRETO 

MC" Qbd2 16.74 1.33 22.26 

ACERO EN COMPRESiÓN 
Ms= As(2n-l )(ki(d'/d)lk)(te)(d-<l') 30.09 1.5 45.13 

, 46.821 167.391 

Ms= As*fs*j*d' 126.111 1.5 139.171 

#VS 4 
NoVS #le 

COMPROBACiÓN E@ 2.5 
# 25 

PESO ACUM. COL EN TON. 90.72 
MOMENTO (1.) 2.47 
MOMENTO (N) 7.65 
MOMENTO SISMO 22.15 
CORTANTE SISMO 10.55 

~ 511 12.5 cm 
-1 

0.814 < 1 ~ 521 25 cm 
GRAVITACIONAL 

.fJ.77 < 1 

SISMO 

Ic(cmt 70 

1

0786 < 1 60 

.fJ.52 < 1 
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SEPARACIÓN DE ESTRIBOS POR REGlAMENTO 4,2,3 N.T.C. 

ESTRIBO 

1) 
2) 
3) 

No. Diam. Es!. 

48 'DIAM 
O,5d 

2.51 0791 

85OIRAJZ(fy)"OVS menor 

37.92 
25 

"2.74 

Diámetro de la VS menor 

~ 
18.96 

12.5 
21.37 

Para la separación máxima de los estribos se reduciré a 1/2 de la menor longitudinal 
en la unión de la columna y trabe será no menor que 1/6 de la altura libre, ni 60 an 
arriba ni debajo de cada unión. (4,2,3 N.T.C.) 
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DIRECCIÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE OEL CALCULISTA: 
NOMBRE OEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KGlCM2 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO V( D' ) = ( K ) 
CARGA MUERTA DE LA LOSA KGIM2 = (C. M.) 
CARGA VIVA DE LA LOSA KGIM2 = (C.V.) 

TABLERO L ",oQ 
, I : , 3 450 
. . ' 'M(-l " R , .,0' 

,AZOTE4 33750 15.9411285 4.60126617 

'/ 

QT 
1350 

OT 
7,10126617 

0' ~ 
. . ':':':' QUIERE CANBIAR EL PERAL TEEI7ECTlVO :, . ' " 

. <l' " . , ,r., ;01.,. , 
J 

, 
" AS "' . ·(#VAR' ~ J " , " ,- • . 1'- , • "'..1 

'. , 7.5 0,89476711 3.59231547 .3 
, ' 'VAO' OFV U UMAX 

, 4.58530261 -3.23530261 9.97604685 53.1196247 
:·~AS(-). "VAI( 

, 
NV(-) VAR-@ . , 

3.59231547 3 5.0413172 19.8360857 

Hoja4 

" "'1'~ - -> .' '.' 

.. ' 

o. 

0.71257478 

I 
. 

I V1 I M+ . B 
100 i 675 I 33750 

" 5"'. . 

. :" . ,,.¡v'.; ',VAR +:@ .:1 " " yO 
5.0413172 19,8360857 J 1.35 

#VART IAReAVARI VART@ 

.J O I O 

Página 1 
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Hoja4 

EJE= TIPO 

COTAS en mi, 
VALORES en cm, '.~ 

3 \' <. • ¡'~, . " . 

PERALTE DE LA LOSA'" 7.6 
¡ ,1 : :":~I /i " "t <f-. .' 

" 
, ,~,<" , 

'.:" " .. :. , 
,~-' " , 

~ .. ;'. " 
~)': 

, , JI.' " , , .. , 
" 

., 
l' .; .. r, , 

' .. ¡ , 

MÁXIMO ESPACIAMIENTO DEL ARMADO POR FLEXiÓN = 30 cm, 
MÁXIMO ESPACIAMIENTO DEL ARMADO POR TEMPERATURA = 35 cm, 

Página 2 

4 
" 

L , 

" 
, 
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DIRECCiÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: . 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KGlCM2 
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO V( D' ) = ( K ) 
CARGA MUERTA DE LA LOSA KGlM2 = (C.M.) 
CARGA VIVA DE LA LOSA KGIM2 = (C.V.) 

Hoja4 

0.71257478 
112.666817 18.606 

TABLERO i" «"::l:.'~".~~'{·~'a.~ ~; .. , Q"':'i.~':'. • .' .. ~j,;1·5 ;'i";~·:~'V1[;·.' '1 :;i4of'~ 
.: .,' '.; ; i' :.' 3 500 1500 100 750 37500 
: ;,; _ l.::': M:P) " ': .:R' ... ~ '.' '.D'''~ .', [)T"": 

ENTRf:1"ISO 37600 15.9411215 4.85016041 7.35016041 

Página 1 
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EJE = TIPO 

COTAS enml. 
VALORES en cm. 

PERALTE DE LA LOSA = 7.5 

3 

.<' , • ;, /-/. 

, 1- "1:" ¡ 

¡'-' , 
.. 

'. 1;' ., , 
" , , 

i t. .! 

r 
.\',~ . 
:18 , • ; ,. 

Hoja4 

00 

::,1f: ;,. , 
Jl , , "'r, ,. 

;'0 . , , . ; 
; I 
o ~:I ; 

MÁXIMO ESPACIAMIENTO DEL ARMADO POR FLEXiÓN = 30 cm. 
MÁXIMO ESPACIAMIENTO DEL ARMADO POR TEMPERATURA = 35 cm . 

. Página 2 

~ 
j 

'. .,., ");" 

.!K~ ; 
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DIRECCiÓN DE LA OBRA: 
NOMBRE DEL CALCULISTA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 
RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KGlCM2 
RELACiÓN ENTRE MODULO S DE ELASTICIDAD (N) 
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( O' ) = { K 1 

Hoja2 

270 

o. 

2.8502991 

Página 1 
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EJE T-UGA 

varilla #, 3 
nO de varillas: 3 

varilla # '6 
nO de varillas: 2 

Hoja2 

varilla # '3 
n° de verillas: 3 

I 9 mi. 

Espaciamiento de estribos = -74.2053073 Admisible: 20.5 

Página 2 

cotasen cm. 

t~ 
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ZAPATA DE CONCRETO ARMADO. 

r 6@37Cr>CC.C 

'12 

-, 
16400 1 0.7000 

J 
3.90400 

Sitié' 

'12 

"2 

ARMADO DE ZAPATA 

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2 

RESISTENCIA DEL CONCRETO KG/CM2 

RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2 

RELAC. ENTRE MODULOS DE ELASTIC. 

RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) 

J 0,93500651 

8860 

250 

4000 

8,58377673 

0,19498047 

R: 10,2882624 
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IDENTIFICACiÓN EJE: e,c (1,4]), A,D (2,3) 

CARGA CONC. KG: 126'423 

LADO COLUMNA Ml: 0.50 

A L W C B 

15,5531882 3,94375052 8128,H037 1,67187526 80 

M O OT 

4480169,09 33,2293212 43,2293212 

QUIERE CAMBIAR EL PERALTE EFECTIVO 31 

01 VD VL VAOM E 

47 41133,6178 2.8605822 4.58530261 91 

VO(2 VP VPAOM 

118774.95 8,27354071 8,3800358 

AS , VAR NV VAR@ I @ADM 

n,3756171 6 11,3516736 36,72044 30 CM. 

VU U U ADM 

53S94.5377 22,73US38 26,5598124 

200 



MEMORIA DE CÁLCULO 

DE INSTALACIONES. 
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INSTALACiÓN HIDRÁULICA. 
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PROYECTO: Reubicación de la Sede Delegacional de Coyoacén. 

EDIFICACiÓN: Edificio de obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

UBICACiÓN: M A Quevedo, Calz. Candelaria y Kramer, Col. Atlántida, C.P. 04370, Coyoacén, México, 

D.F. 

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Delegación Coyoacén está conformado por cuatro edificios de oficinas, una plaza cívica y un 
estacionamiento. 

Los cuatro edificios son los siguientes: 

1. Jefatura. 

2. Jurídica y gobierno. 

3. Obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

4. Beneficios administrativos y contraloría interna. 

Los dos primeros cuentan con 1,520.00 m2 construidos cada uno, el tercero tiene 3,114.00 m2 y 

el cuarto 3,432.00 m2 . 

El edificio obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana contiene: 
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En la planta baja 

- Vestíbulo. 

- Ventanilla única. 

- Un subdelegado. 

- Cuatro unidades departamentales. 

- Una subdirección. 

- Una coordinación. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

En la primera planta: 

- Un subdelegado. 

- Cuatro subdirecciones. 

- Dos unidades departamentales. 

- Un arctTivo. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

81.0 m2
. 

49.5 m2
. 

121.0m2
. 

71.5 m2
. 

390.5 m2
. 

121.0 m2. 

121.0 m2. 

2 440.0 m . 

198.0 m2. 

121.0 m2
. 
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En la segunda planta. 

- Una subdirección. 

- Cuatro unidades departamentales. 

Tres módulos de trabajo. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

99.0 m2 . 

418.0 m2
• 

363.0 m2
. 
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DESCRIPCiÓN DE INSTALACiÓN HIDRÁULICA. 

Este proyecto tendrá un sistema de abastecimiento combinado. Éste constará de una toma general, ésta se 
dividirá en dos redes de agua potable que se llevará a una cisterna general por cada red. 

El líquido será elevado por un sistema auxiliar (una bomba por ramal) hasta los tinacos, para que 

éstos realicen la distribución del agua por gravedad a los diferentes niveles, muebles en forma general 

y el jardín. 

Para el restaurante se abastecerá por medio del tinaco del edificio de gobierno (estará calculado 

previamente a este edificio). 

El material a emplear en la instalación hidráulica será de Fo. Galv. para toda la acometida, 

abastecimiento de tinaco y bajadas de agua fria y de cobre para todos los ramales de conexión a los 

muebles. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO HIDRÁULICO. 

RED NO. 1. 

Las características de los edificios son los siguientes: 

Edificio 1 (Obras Públicas, Servicios Urbanos y Participación Ciudadana). 

Metros cuadrados construidos: 3114.0 

Metros cuadrados de jardín: 

Edificio 2 (Jurídica y de Gobierno). 

Metros cuadrados construidos: 

Metros cuadrados de jardín: 

Restaurante. 

Metros cuadrados construidos: 

1126.2 

1520.0 

735.5 

216.0 
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CÁLCULO DE TOMA. 

Consumo total del edificio 1. 

Ct = 3114.0 

1126.2 

x 
x 

20 Its/m2 = 62280 Its 

5 Its/m2 = __ -->5"'6"'3 ..... 1 ...... lt ..... s 

Cap. Total = 67911 Its 

Consumo total del edificio 2. 

Ct = 1520.0 

1126.2 

x 
x 

20 Its/m2 = 30400.0 Its 

5 I ts/ m 2 = __ ---'3 ... 6 .... 7 ...... 7"". 5......"lt"",s 

Cap. Total = 34077.5 Its 

Consumo total restaurante. 

Ct= 100com. x 12 Its/com. = 1200.0Its. 

Consumo total del ramal no. 1. 

Ct. = 67911.0 + 34077.5 + 1200 = 103188.5 Its. 

Consumo total del ramal no. 2. 

Ct. = 73571.0 + 34077.5 = 107648.5Its. 
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DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA GENERAL. 

CAPACIDAD 
M' 

TINACO CISTERNA 
EDIFICIO 

(113) M' (2/3) M' TOTAL (L TS) 

SERVo URB. 67911.0 67.92 22.64 45.28 

GOBIERNO 34077.5 34.08 11.36 22.72 

RESTAURANTE 1200.0 1.20 0.40 0.80 

CAPACIDAD TOTAL DE LA CISTERNA 68.80 

Dimensión de la cisterna general. 

Capacidad total de la cisterna = 

Dimensiones interiores = 
Dimensiones exteriores = 

Dimensiones de tinacos. 

Capacidad total del tinaco edito 1 = 
Dimensiones interiores = 

Dimensiones exteriores = 

Capacidad total del tinaco edito 2 = 

Dimensiones interiores = 
Dimensiones exteriores = 

68800 Its,--". 68.80 m3 

6.80 x 6.80 x 2.00 m 

7.20 x 7.20 x 2.40 m 

22640 Its --•• 22.64 m3 

3.90 x 3.90 x 2.00 m 

4.30 x 4.30 x 2.40 m 

11760 Its .11.76 m3 

2.80 x 2.80 x 2.00 m 

3.20 x 3.20 x 2.40 m 
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PREDIMENSIONAMIENTO DE LA TOMA GENERAL. 

- Consumo total (Ct) = 210837 Its. 

- Gasto necesario (On) = 210837/86400 = 2.44 Itsls 

Gasto Medio Diario = 2.44 x 1.2 = 2.92 Itsls 

- Gasto Máximo Diario = 2.92 x 1.5 = 4.39 Itsls 

- Diámetro 0 =~ 4.39 x 35.7 = 74.82 075 

DIMENSIONAMIENTO DE LA TOMA GENERAL. 

- Presión municipal (P) = 12 m col H20 

Largo físico = 11.0 m 

hm = 0.70 m hasta el tinaco. 

- hf = P - (hm + hn) = 12 - (0.70 + 2) = 9.3 

050 = 51.029 m¡:¡:m~-... 0.051029 m'---_ ... 

- Coeficiente de fricción = 050 = 0.04 

- I = I fis + I equiv = 11.0 + 55.0 = 66 m 

0.51029 dm 

- V = 29 x 0 x hf = I 2(9.81\ x 0.051029 x 9.3 = 1.87m --+ 18.70 dm 

Fxl ~ 0.04x66 

- A = TT x d 2 /4 =3.1416 x (0.51029)2/4 = 0.20 dm 

- Or=VxA=18.70xO.20=3.74 

- On ~ Or = 2.42 < 3.74 
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PREDIMENSIONAMIENTO DE LA TOMA GENERAL. 

o Consumo total (Ct) = 103188.5Its. 

o Gasto necesario (On) = 103188.5/86400 = 1.19 Itsls 

o Gasto Medio Diario = 1.19 x 1.2 = 1.43 Itsls 

o Gasto Máximo Diario = 1.43 x 1.5 = 2.14 Itsls 

o Diámetro 0 =~ 2.14 x 35.7= 52.34 060 

DIMENSIONAMIENTO DE LA TOMA GENERAL. 

o Presión municipal (P) = 12 m col H20 

Largo físico = 4.50 m 

hm = 0.70 m hasta el tinaco. 

o hf = P - (hm + hn) = 12 - (0.70 + 2) = 9.3 

o 025 = 26. 797 m ... m,---.~ 0.026797 mi----•• 

o Coeficiente de fricción = 025 = 0.05 

o 1= I fis + I equiv = 4.5 + 7.5 = 12 m 

0.26797 dm 

o V = J 29 x 0 x hf = 2(9.81\ x 0.026797 x 9.3 = 2.85m 

Fxl 0.04x12 

--. 28.50 dm 

o A = TT x d2/4 =3.1416 x (0.26797)2/4 = 0.05 dm 

o Or = V x A = 28.50 x 0.05 = 1.42 

o On ~ Qr = 1.18 < 1.42 
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Capacidad total de la cisterna = 

Dimensiones interiores = 

Dimensiones exteriores = 

Capacidad total del tinaco edif. 1 = 

Dimensiones interiores = 

Dimensiones exteriores = 

CÁLCULO DE BOMBEO 

EDIFICIO No. 1. 

68800 Its'--." 68.80 m3 

6.80 x 6.80 x 2.00 m 

7.20 x 7.20 x 2.40 m 

22640lts "22.64 m3 

3.90 x 3.90 x 2.00 m 

4.30 x 4.30 x 2.40 m 

- Tiempo de llenado = 1 hrs lo 3600 s 

- Gasto de bombeo (Qb) = capacidad de lIenadol tiempo de llenado (s) .. 10062.2/3600 = 2.79 Itsls 

Capacidad de llenado = Its cap. Total/3 x 2/3 = 45280/3 x 2/3 = 10062.2 

- Caballos de potencia (Cp) = Qb x hbr/76 x e = 2.79 x 19.701 76 x 0.85= 0.85 

hbr = hs + hb + hfb = 2.414 + 15.50 + 1.79 = 19.704 

hfb = hs + hb/10 = 2.414 + 15.50/10 = 1.75 

- Potencia de operación (Po) = Cp x 0.746 kw/Cp = 0.85 x 0.746 = 0.636 

- Potencia de arranque (Pa) = Pole = 0.636/0.85 = 0.74 

Motobomba centrífuga (altas revoluciones y embalada. impulsor de bronce y sello mecánico). 

Características. 

Número HP Volt R.P.M. Ciclos Succión Descarga 

1" %" 
1450 Y. 115 2650 50 

025 020 

Altura L.P.M. 
Rendimiento 

14.00 50 
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RAMAL TRAMO 

• 
R·' 

b 

R-2 • 

DIMENSIONAMIENTO DE TUBERíA. 

I TIPO UIII 

MUEBLE PROPIO 

Lav 1 

wc 3 

Freg 2 

UM 

ACUM 

1 

4 

2 

Q HF 

0.10 7.90 

0.26 5.60 

0.15 0.50 

v o 

0.76 13 

0.79 19 

0.18 19 

R-l • R-
4+2 

2 
19 

~-----4---.--~~L-a-v----~~1---+--~1~-4~0~.~1~0~~7~.~9~0~~~0~.7~6~+--~1:¡-

6 6 0.42 4.20 0.69 R·3 

R·4 ~b---+-w-c----~-~3~-+--~4~~~0~.2~6~~~5~.6~0--~0~.~7~9~~-1~9--~ 

R-S a Freg 2 2 0.15 0.50 0.18 19 

R·7 
b Lay 2 4 0.26 2.70 0.50 19 

• Ming 3 3 0.20 6.20 0.65 13 

b Ming 3 6 0.42 5.75 081 19 

e Ming 3 9 0.53 5.30 0.93 25 
R-8 

d Wc 5 14 0.70 2.40 0.70 32 

e Wc 5 19 0.89 1.40 0.66 38 

f Wc 5 24 1.04 0.40 0.52 38 

R-S R-7 <R-8 4+24 28 28 1.19 0.30 0.50 38 

a Lay 2 2 0.15 3.60 0.42 13 
~---+c----~~--+-~~~~-+~~_·4-~~~~-4 

b Lay 2 4 0.26 2.70 0.50 19 
R·l0 

• Wc 5 5 0.3B 2.40 0.60 25 

R-ll b Wc 5 10 0.57 1.40 0.55 32 

e Wc 5 15 0.76 0.40 0.52 3B 
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~---'-------r-~T~IP~O~T-~U~M--'--'UITM.--r------r------.-------.------. 

RAMAL TRAMO Q HF V IZI 

R-12 

R-U 

R-15 

R-16 

R·17 

R-18 

R-I9 

R·21 

• 
b 

a 

b 

e 

d 

• 
f 

R·14 

+R-15 

a 

b 

a 

b 

e 

R·17 

'R-18 

a 

b 

MUEBLE PROPIO ACUM 

4+15 19 19 0.89 0.30 0.50 38 

Ley 2 2 0.15 3.60 0.43 13 

Lav 2 4 

Ming 3 3 

Mlng 3 6 

Ming 3 9 

Wc 5 14 

Wc 5 19 

Wc 5 24 

4+24 28 28 

Lay 2 2 

Lav 2 4 

Wc 5 5 

Wc 5 10 

Wc 5 15 

4+15 19 19 

Lay 2 4 

0.26 2.70 

0.20 6.20 

0.42 5.75 

0.53 5.30 

0.70 2.40 

0.89 1.40 

1.04 0.40 

1.19 0.30 

0.15 3.60 

0.26 2.70 

0.38 2.40 

0.57 1.40 

0.76 0.40 

0.89 0.30 

0.26 2.70 

0.50 

0.65 

0.81 

0.93 

0.70 

0.66 

0.52 

0.50 

0.42 

0.50 

0.60 

0.55 

0.52 

0.50 

0.50 

19 

13 

19 

25 

32 

38 

38 

38 

13 

19 

25 

32 

38 

38 

19 
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TIPO UM 
RAMAL TRAMO 

MUEBLE PROPIO 

UM 
Q HF V 0 

ACUM 

• Ming 3 3 0_20 6.20 0.65 13 

b Ming 3 6 0.42 5.75 0.81 19 

e Ming 3 9 0.53 5.30 0.93 25 
R-22 

d Wc 5 14 0.70 2.40 0.70 32 

• Wc 5 19 0.89 1.40 0.66 38 

Wc 5 24 1.04 0.40 0.52 38 

R-23 
R-21 

4+24 28 
+R~22 

28 1.19 0.30 0.50 36 

• Lav 2 2 0.15 3.60 0.42 13 
R-24 

b Lav 2 4 0.26 2.70 0.50 19 

• Wc 5 5 0.38 2.40 0.60 25 

R-25 b Wc 5 10 0.57 1.40 0.55 32 

e Wc 5 15 0.76 0.40 0.52 38 

R-2' 4+15 19 
+R-25 

R-26 19 0.89 0.30 0.50 36 
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INSTALACiÓN SANITARIA. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Delegación Coyoacán está conformado por cuatro edificios de oficinas, una plaza cívica y un 

estacionamiento. 

Los cuatro edificios son los siguientes: 

5. Jefatura. 

6. Jurídica y gobierno. 

7. Obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

8. Beneficios administrativos y contraloria interna. 

Los dos primeros cuentan con 1520.00 m2 construidos cada uno, el tercero tiene 3114.00 m2 y el 

cuarto 3432.00 m2
. 

El edificio obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana contiene: 
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En la planta baja 

- Vestíbulo. 

- Ventanilla única. 

- Un subdelegado. 

- Cuatro unidades departamentales. 

- Una subdirección. 

- Una coordinación. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

En la primera planta: 

- Un subdelegado. 

- Cuatro subdirecciones. 

- Dos unidades departamentales. 

- Un archivo. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

81.0 m2
. 

49.5 m2
• 

121.0 m2
. 

71.5 m2
. 

390.5 m2
. 

121.0 m2 . 

121.0 m2
. 

440.0 m2
• 

198.0 m2. 

121.0 m2
. 
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En la segunda planta. 

- Una subdirección. 

- Cuatro unidades departamentales. 

- Tres módulos de trabajo. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 WC, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

99.0 m2
. 

418.0 m2
. 

363.0 m2
. 
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DESCRIPCION DE INSTALACION SANITARIA. 

En esta instalación se utilizaran tres tipos de ramales: las de aguas negras, de ventilación y las 

de agua pluvial. 

La primera consiste, en juntar en una sola bajada, todas las salidas de los muebles y por medio 

de registros sacar toda el agua negra hacia la red municipal. 

La segunda será de dos tipos primaria o ventilación vertical y secundaria o individual. La 

primaria ofrecerá la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas negras y evitar hasta cierto punto, 

la obstrucción de las tuberfas, además, la ventilación de los bajantes para ayudar la ventilación de los 

alcantarillados. La segunda tiene por objeto de que el agua de los obturadores en el lado de la 

descarga de los muebles, quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los 

obturadores en ambos lados, evitando sea anulado el efecto de la misma e impidiendo la entrada de 

los gases a las habitaciones. Esta última contará con ramales de ventilación que partirán de las 

cercanías de los obturadores o trampas hidráulicas y bajadas de ventilación a las que pueden estar 

conectados los muebles de los diferentes niveles . 

. La tercera es recolectar toda el agua de lluvia a través de pendientes en la azotea de los 

inmuebles y transportarla por medio de bajadas de hacia los registros pluviales y dirigirla hacia pozos 

de absorción. Éstos serán cuatro, uno por cada edificio. En la plaza y esíacionamiento se utilizará 

ecocreto en su acabado para que el suelo absorba el agua de lluvia y pase al manto acuífero. Los 

materiales para la instalación serán de PVC para todas las salidas de los muebles y las BAP, Fo. Galv. 

para todas las BAN y albañales de cemento arena para desaguar los registros. 

220 



Tablero 1. 

Dimensiones: 

Área (Al 

PLANTEAMIENTO DEL PROVECTO SANITARIO. 

7.50 x 12.00 m 

90 m2 

CÁLCULO DE BAJADAS DE 

AGUAS PLUVIALES (BAP). 

Intensidad pluvial (il 200 mm 

Propuesta: 

N = 0.01 

R = Yo-' D/16 

1/3-+ D/12 

S = 1 

1 BAP 0100 Yo cap. 

- Qp = A x ¡/3600 = 90 x 200/3600 =5 Its 275 UM 

- Qpr = V x Ap = 33.93 dm/s x 0.1963 dm2 = 6.66 dm 3 

V = 1/n x R2/3 x SlS = 110.01 X (0.10/16)2/3 X (1)lS = 3.39 ""s 33.93 dm/s 

Ap =TT x D2/4 x Yo = 3.1416 x (1.0)2/16 = 0.1963 dm2 

- Qp ~ Qpr = 5 < 6.66 
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Tablero 2. 

Dimensiones: 7.50 x 13.50 m 

Área (Al 101.25 m2 

Intensidad pluvial (i) 200 mm 

Propuesta: 1 BAP 0100 Y. cap. 

N = 0.01 

R = Y.~ D/16 

1/~ D/12 

S = 1 

- Qp = A x i/3600 = 101.25 x 200/3600 =5.625 Its 320 UM 

- Qpr = V x Ap = 33.93 dm/s x 0.1963 dm2 = 6.66 dm 3 

V = 1/n x R2/ 3 x SI> = 110.01 X (0.10/16)2/3 X (1ll> = 3.39 mIs ~3.93 dm/s 

Ap =TT x D2/4 x Y. = 3.1416 x (1.0)2/16 = 0.1963 dm2 

Qp ~ Qpr = 5.625 < 6.66 
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Tablero 3. 

Dimensiones: 

Area (Al 

7.50 x 7.50 m 

56.25 m2 

Intensidad pluvial (i) 200 mm 

Propuesta: 

N = 0.01 

R = 11.-+ 0/16 

1/3-+ 0/12 

S = 1 

1 BAP 0100 Y. cap. 

- Qp = A x i/3600 = 56.25 x 200/3600 =3.125 Its 

- Qpr = V x Ap = 33.93 dm/s x 0.1963 dm2 = 6.66 dm3 

120 UM 

V = l/n x R2/3 x S" = 1/0.01 X (0.10/16)2/3 x (1)" = 3.39 II'I/s 33.93 dm/s 

Ap =TT x 0 2/4 x y. = 3.1416 x (1.0)2/ 16 = 0.1963 dm2 

Qp ~ Qpr =3.125 < 6.66 
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Tablero 4. 

Dimensiones: 

Área (A) 

9.00 x 16.50 m 

148.50 m2 

Intensidad pluvial (i) 200 mm 

Propuesta: 

N = 0.01 

R = 11.-' 0/16 

1/3-+ 0/12 

S = 1 

1 BAP 0150 Y. cap. 

_ Qp = A x i/3600 = 148.50 x 200/3600 = 8.25 Its 

_ Qpr = V x Ap = 44.46 dm/s x 0.4417 dm2 = 19.64 dm
3 

540 UM 

V = 1/n x R2/3 x S~ = 1/0.01 X (0.15/16)2/3 x (1)~ = 4.44 lrI/s 44.46 dm/s 

Ap =TT x D2 /4 x Y. = 3.1416 x (1.5)2/16 = 0.4417 dm
2 

Qp =:. Qpr = 8.25 < 19.64 
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DIMENSIONAMIENTO DE TUBERíA. 

TIPO UM UM " RAMAL TRAMO f2I 
MUEBLE PROPIO ACUM REG. 

I e Lev 2 2 38 38 

b e 2 2 38 38 

c Lev 2 2 38 38 

1 d b+c 2+2 4 50 50 

e d + col ·4+3 7 50 50 

f e + wc 7+4 11 50 50 

9 f 11 11 50 50 

2 e wc 4 4 50 100 

3 a wc 4 4 50 100 

4 Rl +r2+r3 11+4+4 19 19 50 100 

e Lev 2 2 38 38 

b e 2 2 38 38 

c Lev 2 2 38 38 

5 d b+c 2+2 4 50 50 

e d + col 4+3 7 50 50 

f e + wc 7+4 11 50 50 

9 f + R4 11+19 30 100 100 

6 e wc 4 4 50 100 

7 e wc 4 4 50 100 

R5+R6+R 
8 30+4+4 38 38 100 100 

7 
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TIPO UM UM 121 
RAMAL TRAMO 121 

MUEBLE PROPIO ACUY REG. 

e ley 2 2 38 38 

b a 2 2 38 38 

e ley 2 2 38 38 

9 d b+e 2+2 4 50 50 

e d + col 4+3 7 50 50 

f e + we 7+4 11 50 50 

9 f + R8 11+38 49 100 100 

10 a we 4 4 50 100 

11 e we 4 4 50 100 

e ley 2 2 38 38 

b e 2 2 38 38 

e ley 2 2 38 38 

d e+d 2+2 4 50 50 

e d + col 4+3 7 50 50 

f Mlng 4 4 50 50 

9 f 4 4 50 50 
12 

h Mlng 4 4 50 50 

I g+h 4+4 8 50 50 

j Mlng 4 4 50 50 

k I + j 8+4 12 50 50 
¡ e + k 7+12 19 50 50 

m ¡ + we 19+4 23 64 100 

n m 23 23 64 100 

13 e we 4 4 50 100 

14 e we 4 4 50 100 
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TIPO UM UM (/l 
RAMAL TRAMO (/l 

MUEBLE PROPIO ACUY REG. 

R-12+R13 
15 23+4+4 31 31 64 lOO 

+R14 

e lev 2 2 38 38 

b a 2 2 38 38 

e lev 2 2 38 38 

d e+d 2+2 4 50 50 

e d + col 4+3 7 50 50 

f Ming 4 4 50 50 

9 f 4 4 50 50 
16 

h Ming 4 4 50 50 

i g+h 4+4 8 50 50 

j Ming 4 4 50 50 

k i + j 8+4 12 50 50 

I e+k 7+12 19 50 50 

m 1+ we 19+4 23 64 100 

n m + R15 23+31 54 100 100 

17 e we 4 4 50 100 

18 e we 4 4 50 100 

RI6+R17 
19 54+4+4 62 

+R18 
62 100 100 
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TIPO UM UM " RAMAL TRAMO " MUEBLE PROPIO ACUM REG. 

a Lav 2 2 38 38 

b a 2 2 38 38 

e Lav 2 2 38 38 
-

d e + d 2+2 4 50 50 

e d + col 4+3 7 50 50 

f Ming 4 4 50 50 

9 f 4 4 50 50 
20 

h Ming 4 4 50 50 

I 9 + h 4+4 8 50 50 

J Ming 4 4 50 50 

k i + j 8+4 12 50 50 

I e + k 7+12 19 50 50 

m 1+ we 19+4 23 64 100 

n m + R19 23+62 85 100 100 

21 a wc 4 4 50 100 

22 a wc 4 4 50 100 

a Col 3 3 38 50 

23 b Lev 2 5 50 50 

e wc 4 4 50 100 

24 b + e 5+4 9 9 50 100 

a Col 3 3 38 50 
-

25 b Lev 2 5 50 50 

e wc 4 4 50 100 

NOTA:cTODA LA:TUBER 
l' ;' • ' •• 

.IA"I!'ITERIORSANITARIA:SERA 0.10 PVC;,' : . '-'} " '. , .- ,',-;- ~ . ~-, " 
. ,1 - . j-, 
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RAMAL 

TIPO 

R1 

TIPO 

R2 

VERTICAL 

DIMENSIONAMIENTO DE 

TUBERIA DE VENTILACiÓN. 

TRAM TIPO UM UM LONG. 

O MUEBLE PROPIO ACUM METROS 

A Lav 2 2 0.70 

B Lav 2 4 0.70 

C Ming 4 4 0.50 

O Ming 4 8 0.50 

E Ming 4 12 2.00 

F B+F 4+12 16 2.00 

G Wc 4 4 1.00 

H Wc 4 8 1.00 

I Wc 4 12 1.00 

J F + I 16+12 28 1.20 

A Lav 2 2 0.70 

B Lav 2 4 2.70 

C· Wc 4 4 1.00 

O Wc 4 8 1.00 

E Wc 4 12 1.00 

F B+E 4+12 16 1.20 

A1 R1+R2 28+16 44 4.20 

R1+R2 28+16 
A2 88 4.20 

+A1 +44 

R1+R2 28+16 
A3 132 4.20 

+A2 +88 

.., 
VENTILA 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

38 

50 

50 
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RAMAL 
TRAM TIPO UM UM LONG. 0 

O MUEBLE PROPIO ACUM METROS VENTILA 

TIPO A lav 2 2 1.50 32 
R3 8 Wc 4 4 0.50 32 

81 R3 2+4 
VERTICAL 

6 4.20 32 
82 R3+81 2+4+6 12 4.70 32 

6N !>ER!"OE· PVC', , :,:'.'.\ .... _), ,,-:~,<~.{ ~;- ."~:::- :,.1. ~~" . ¡~. ' " . .- .. .. ' . 
. ' ": 

TA:U; .TU8ERIA,OE :VEIITILACI 
• ._ .' ,,,o :'_', '": o', •. ". " \ '. ,. 

'" '~ 
. - :~'_.' " 
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RAMAL 

DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIA 

DE ALBAAALES PARA AGUAS NEGRAS. 

RAMAL TIPO UM UM 
TRAMO 111 

TIPO MUEBLE PROPIO ACUM 

R8+Rl0 49+4+4+ 
a +R11+R20 150 too 

1 +R21+R22 
85+4+4 

b a 150 150 100 

R24+R2 
a 9+9 18 50 

5 

b a 18 18 50 
2 

e b 18 18 50 

d e 18 18 50 

e d 18 18 50 

RT1+RT 
3 A 150+18 168 100 

2 

111 

REG. 

100 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

100 
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DIMENSIONAMIENTO DE TUBERíA 

DE ALBAÑALES PARA AGUAS PLUVIALES. 

RAMAL TIPO UM UM " RAMAL TRAMO " TIPO MUEBLE PROPIO ACUM REG. 

a BAP 540 540 150 150 

b a 540 540 150 150 

e b 540 540 150 150 

d e 540 540 150 150 
e BAP 120 120 100 100 

f d+e 540+120 660 150 150 

9 BAP 320 320 150 150 

h f + 9 660+320 980 200 200 
I BAP 320 320 150 150 
j h + i 980+320 1300 200 200 
k BAP 275 275 150 150 

TIPO 1 1300+27 
I j + k 

5 
1575 200 200 

m I 1575 1575 200 200 

n m 1575 1575 200 200 
o n 1575 1575 200 200 

P BAP 540 540 150 150 
1575+54 

q o+p 
O 

2115 250 250 

r BAP 120 120 100 100 
2115+12 

s q + r 
O 

2235 250 250 

t BAP 275 275 150 150 
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RAMAL TIPO UM UM 0 
RAMAL TRAMO 0 

TIPO MUEBLE PROPIO ACUM REG. 

U t 275 275 150 150 

v BAP 320 320 150 150 

VI U+v 275+320 595 150 150 

x BAP 320 320 150 150 
TIPO 1 

Y W + x 595+320 915 200 200 

z y 915 915 200 200 

2235+91 
A S+ z 3150 250 250 

5 

. ¡EXTE.RI () R .SER.A'O~ .·A.t:~AP¡p,t;I\!H?e, .. c;,EM.E~T O .I'.~E.\IIA :.; :.: ';':.2·.··.·· ",-, , 

.~.:',:,,:~> 
,. J •• ' "·'J:,"<".·",'··',~c~._; ':""'>;",_~',,,,,.' ."":;'." "',. " ¡:~ 
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INSTALACiÓN ELÉCTRICA. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Delegación Coyoacán está conformado por cuatro edificios de oficinas, una plaza cívica y un 

estacionamiento. 

Los cuatro edificios son los siguientes: 

1. Jefatura. 

2. Jurídica y gobierno. 

3. Obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana. 

4. Beneficios administrativos y contraloría interna. 

Los dos primeros cuentan con 1520.00 m2 construidos cada uno, el tercero tiene 3114.00 m2 y el 

cuarto 3432.00 m2. 

El edificio obras públicas, servicios urbanos y participación ciudadana contiene: 
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En la planta baja 

- Vestíbulo. 

- Ventanilla única. 

- Un subdelegado. 

- Cuatro unidades departamentales. 

- Una subdirección. 

- Una coordinación. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 wc. 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 wc. 3 lavabos. 

En la primera planta: 

- Un subdelegado. 

- Cuatro subdirecciones. 

- Dos unidades departamentales. 

- Un archivo. 

- Servicios sanitarios. 

- Hombres: 3 wc. 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 wc. 3 lavabos. 

81.0 m2• 

49.5 m2 . 

121.0 m2• 

71.5 m2• 

390.5 m2
. 

121.0 m2
• 

121.0 m2• 

440.0 m2. 

198.0 m2. 

121.0 m2. 
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En la segunda planta. 

- Una subdirección. 

- Cuatro unidades departamentales. 

- Tres módulos de trabajo. 

- Servicios sanitarios. 

Hombres: 3 wc, 3 mingitorios y 3 lavabos. 

- Mujeres: 3 WC, 3 lavabos. 

99.0 m2
. 

418.0 m2• 

363.0 m2
• 
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DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO. 

Para la instalación eléctrica tendrá un sistema de iluminación directa general fluorecentes. Se 

utilizará un sistema de alimentación trifásico con una conexión en paralelo y tres tipos de circuitos 

únicos (alumbrado, contactos y motores). 

Los tipos de tubos que se utilizarán en el proyecto tendrán las siguientes caracterfsticas 

F40T12/40/385/104/2850, las lámparas contendrán dos tubos y los contactos serán trifásicos. El 

cableado será de cobre calibre #12 y #14 marca lUSA. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ELÉCTRICO. 

DIMENSIONAMIENTO DE LOCALES. 

PLANTA BAJA. 

LOCAL LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m) E (Iux) 

Acc •• o o e.eO 1.80 2.80 200 

V •• Ubulo 1 9.00 9.00 2.80 200 

lAr •••• er.,.,lal 2 11.QO 4.80 2.80 215 

lAr •••• cr.t.,ial 3 7.00 e.20 2.80 215 

Archivo • 4.40 2.'0 2.80 215 

Privado 5 ".20 3.80 2.80 160 

lAr •••• cretarlal • 9.00 e.80 2.80 215 

lAr ••• ecretarial 7 5.20 ".20 2.80 215 

Privado 8 4.20 3.80 2.80 16. 

lAr •• a.cte.arial 9 6.60 5.2. 2.80 215 

Privado 10 4.20 3.80 2.80 18. 

Privado dal aubdal. 11 8.20 5.80 2.80 215 

eal'lo 12 2.50 1.10 2.80 80 

Sala de junta. 13 5.80 '.80 2.80 208 

lAr ••• acr.l.ri., ,. 9.00 8.80 2.80 215 

lAr ••• ecretaria' 15 5.20 ".20 2.80 2" 
Privado ,. 4.20 3.60 2.80 18. 

I Ara. a_cr.'aria' 11 11.00 8.65 2.80 215 

Privado 18 4.20 3.80 2.80 18G 

Sala de jun1 •• ,. 5.80 ".80 2.80 200 

I "'a. secretaria' 2. 9.00 8.80 2.80 215 

I Ara. t'cnica 21 5.20 4.20 2.80 21' 

Privado 22 4.20 3.80 2.80 18G 

lAr .. da dibujo 23 11.00 10.00 2.80 215 

Privado ,. 3.60 3.00 2.80 180 

8al'l0 gr.!. mujer •• 25 3.80 2.70 2.80 80 

8al'l0 grat. hombrea 28 3.S0 2.10 2.80 60 
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PLANTA 1 ER. NIVEL. 

LOCAL LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m) E (Iux) 
lAr •••• cr ... ,i., , 8.00 8.eO 2.80 215 

lAr •••• er.larl.1 2 5.20 4.20 2.80 2'. 

Privado • ".20 3.S0 2.80 , .. 
lAr •• _"crat.ri.1 • 11.00 6.85 2.80 215 

lA' •••• cr.tari., 5 7.20 4.20 2.80 215 

Privado 8 ".20 '.eo 2.80 '6. 
lAr •••• crotariol 7 e.oo B.80 2.60 215 

lAr •••• croterio' S 5.20 4.20 2.80 215 

Privado e 4.20 3.10 2.80 'S. 
1 Ar •••• cr.'.riel 'o 8.60 5.20 2.80 215 

Privado " 4.20 3.80 2.80 '.0 
S.Ja do junta. '2 5.80 •. eo 2.80 20. 

Privado 8ubdel. ,. 8.20 5.80 2.80 215 

eafto , .. 2.50 1.10 2.80 SO 
lAr •••• cr ... ,i., .. e.oo e.80 2.80 215 

lAr •••• creta,i.' '5 5.20 4.20 2.80 215 

Privado ,. 
".20 3.aO 2.80 'S. 

lAr •••• crota,i., 17 11.00 e.e5 2.80 215 

lAr .. de dibujo 18 1.20 '.20 2.80 2'. 

Privado ,e ".20 3.80 2.80 '8. 
lAr ••• "cretarl.' 20 8.00 8.80 2.80 215 

lAr •• t6cnice 2' 5.20 4.20 2." 210 

Privado 22 ".20 3.80 2.80 'S. 
Archivo 2. 11.00 11.00 2.80 .0. 
a.no gral. mujer.a 2. 3.60 2.10 2.80 60 
eatlo gral. hombr •• 25 3.80 2.10 2.80 60 
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PLANTA 2° NIVEL. 

LOCAL LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m) E (Iux) 

: Ar •••• cretari.1 , 9.00 8.80 2.80 215 

! Ar ••• ecre1ari.1 2 5.20 4.20 2.80 215 

Privado 3 4.20 3.80 2.80 ,e. 
: Are. a.cre.arial • 11.00 8.65 2.80 215 

! Ar .. de dibujo 5 1.20 ".20 2.80 215 

Privado • 4.20 3.80 2.80 ,e. 
1 Ar •••• eratarl.1 7 8.00 8.80 2.80 215 

lAr •••• ere'.ri., 8 5.20 4.20 2.80 215 

Privado • 4.20 3.80 2.80 'e. 
lAr •• de dibujo 'O 11.00 11.00 2.80 215 

I Area •• cr.'.rial " 9.00 8.80 2.80 215 

lAr •••• er.'.ri., 12 5.20 4.20 2.80 215 

privado 13 ".20 3.80 2.80 '8. 

lAr .. d. dibujo .. 11.00 1'.QO 2.80 215 

lAr •••• cr.tarl., 15 9.00 8.80 2.80 215 

lAr •• "cniea ,. 5.20 4.20 2.80 215 

Privado 11 4.20 3.80 2.80 , .. 
1 Ar •• de dibujo le 11.00 1 t .00 2.80 215 

Batlo gral. muje, .. 18 3.80 2.10 2.80 60 
e.I\o grel. hombre. 20 3.80 2.70 2.80 .0 

241 



DETERMINACiÓN DE LUMINARIAS. 

DATOS. 

- Longitud (L) 

- Ancho (1) 

- Altura (h) 

- Coeficiente de reflexión techo (Crt) = 70% 

- Coeficiente de reflexión paredes (Crp) = 50% 

- Iluminación solicitada (E) 

- Indice del local (K) 

- Superficie (S) 

- Flujo luminoso (0) 

- Factor de aplicación o utilización (n) 

- Tipo de lámpara y características: 

Tubo fluorescente con encendido instantáneo. 

Tipo lámpara: F40T12 

Watts nominales: 40 

Longitud: 1.20 m 

Voltaje de arranque: 385 

Voltaje de operación: 104 

Lúmenes iniciales: 2850 

Horas de vida: 12000 
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FÓRMULAS. 

- K = 2L x 21110h = 

- fZI = E x S/n = 
- Obtención de lámparas = total de lúmenes/flujo de la lámpara 

IJ Acceso (P.B-O). 

L = 8.60 m 

1= 1.80 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 200 

S = 15.48 m2 

n = 0.18 

IJ Vestíbulo (p.B-1) 

K = (2 x 8.60) + (2 x 1.80)/10 x 2.80 = 0.74 

fZI = 200 x 15.48/0.18 = 17200 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

17200/2850 = 6.03 

TOTAL = 3 lámparas con dos tubos cada una. 

L = 9.00 m K = (2 x 9.00) + (2 x 9.00)/10 x 2.80 = 1.28 

I = 9.00 m fZI = 200 x 81.00/0.18 = 62307.69 lúmenes 

h = 2.80 m Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

Crt = 70% 62307.69/2850 = 21.86 

Crp = 50% TOTAL = 11 lámparas con dos tubos cada una. 

E = 200 

S = 81.00 m2 

n = 0.26 
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o Area secretarial (P.B-2) 

L = 11.00 m 

1= 4.80 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 52.8 m2 

n = 0.26 

K = (2 x 11.00) + (2 x4.80)/10 x 2.80 = 1.12 

l2l = 215 x 52.8/0.26 = 43661.52 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

43661.52/2850 = 15.31 

TOTAL = 8 lámparas con dos tubos cada una. 

o Area secretarial (P.B-3) 

L = 7.00 m 

1= 6.20 m 
h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 43.40 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 7.00) + (2 x 6.20)/10 x 2.80 = 

l2l = 215 x 43.40/0.18 = 51838.88 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

51838.88/2850 = 18.18 

TOTAL = 9 lámparas con dos tubos cada una. 
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o Archivo (P.B-4) 

L = 4.40 m 

1= 2.40 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 10.56 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 4.40) + (2 x 240)/10 x 2.80 = 0.48 

121 = 215 x 10.56/0.18 = 12613.33 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

12613.33/2850 = 4.42 

TOTAL = 2 lámparas con dos tubos cada una. 

o Privado (P.B-5,8, 10, 16, 18,22)(P.1-3,6,9, 11, 16, 19,22)(P.2-3,6,9, 13, 17). 

L = 4.20 m 

1= 3.80 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 160 

S = 15.96 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 4.20) + (2 x 3.80)/10 x 2.80 = 0.57 

121 = 160 x 15.96/0.18 = 14186.66 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

14186.66/2850 = 4.97 

TOTAL = 3 lámparas con dos tubos cada una. 
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IJ Area secretarial (P. B-6, 14,20)(P. 1-1,7 ,14,20)(P .2-1, 7 ,11,15). 

L = 9.00 m 

1= 6.80 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S=61.20m2 

n = 0.26 

K = (2 x 9.00) + (2 x 6.80)/10 x 2.80 = 1.12 

l2J = 215 x 61.20/0.26 = 50607.69 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

50607.69/2850 = 17.75 

. TOTAL = 9 lámparas con dos tubos cada una. 

IJ Area secretarial (P.B-7,15)(P.1-2,8,15)(P.2-2,8,12). 

L = 5.20 m 

1= 4.20 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 21.84 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 5.20) + (2 x 4.20)/10 x 2.80 = 0.67 

l2J = 215 x /0.18 = 26086.66 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

26086.66/2850 = 9.15 

TOTAL = 5 lámparas con dos tubos cada una. 
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a Área secretarial (P.B-9)(P.l-l0) 

L = 6.60 m 

I = 5.20 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 200 

S = 34.32 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 6.60) + (2 x 5.20)/10 x 2.80 = 0.84 

" = 200 x 34.32/0.18 = 38133.33 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

38133.33/2850 = 13.38 

TOTAL = 7 lámparas con dos tubos cada una. 

a Sala de juntas (P.B-ll,19)(P.1-12) 

L = 5.80 m 

I = 4.80 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 200 

S = 27.84 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 5.80) + (2 x 4.80)/10 x 2.80 = 0.75 

" = 200 x 10.18 = 30933.33 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

30933.3312850 = 10.85 

TOTAL = 6 lámparas con dos tubos cada una. 

247 



Q Privado del subdelegado (P.B-12)(P.1-13). 

L = 6.20 m 

1= 5.60 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 34.72 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 6.20) + (2 x 5.60)/10 x 2.80 = 0.84 

,,= 215 x 34.72/0.18 = 41471.11 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

41471.11/2850 = 14.55 

TOTAL = 8 lámparas con dos tubos cada una. 

Q Bano privado (P.B-13)(P.1-13*). 

L = 2.50 m 

1=1.10m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 60 

S = 2.75 m2 

n=0.18 

K = (2 x 2.50) + (2 x 1.10)/10 x 2.80 =0.25 

" = 60 x 2.75/0.18 = 833.33 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

833.33/2850 = 0.29 

TOTAL = 1 lámparas con un tubo. 

248 



o Área secretarial (P.B-17)(P.1-4, 17)(P.2-4). 

L=11.00m 

1= 6.65 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 73.15 m2 

n = 0.26 

K = (2 x 11.00) + (2 x 6.65)/10 x 2.80 = 1.26 

o = 215 x 73.15/0.26 = 60489.42 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

60489.42/2850 = 21.22 

TOTAL = 11 lámparas con dos tubos cada una. 

o Area técnica (P.B-21)(P.1-21)(P.2-16). 

L = 5.20 m 

1= 4.20 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S=21.84m2 

n = 0.18 

K = (2 x 5.20) + (2 x 4.20)/10 x 2.80 = 0.67 

0= 215 x 21.84/0.18 = 260861úmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

26086/2850 = 9.15 

TOTAL = 5 lámparas con dos tubos cada una. 
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[J Área de dibujo (P. B-23). 

L = 11.00 m 

1=10.00m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 110 m2 

n = 0.26 

[J Privado (P.B-24) 

L = 3.60 m 

1= 3.00 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 160 

S = 10.80 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 11.00) + (2 x 10.00)/10 x 2.80 = 1.5 

'" = 215 x 110/0.26 = 90961.531úmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

90961.53/2850 = 31.91 

TOTAL = 16 lámparas con dos tubos cada una. 

K = (2 x 3.60) + (2 x 3.00)/10 x 2.80 = 0.47 

'" = 160 x 10.80/0.18 = 9600 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

9600/2850 = 3.36 

TOTAL = 2 lámparas con dos tubos cada una. 
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o Ballos grates. (P.B-25.26)(P.1-24.25)(P.2-19.20) 

L = 3.80 m 

1= 2.70 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 60 

S = 10.26 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 3.80) + (2 x 2.70)/10 x 2.80 = 0.46 

" = 60 x 10.26/0.18 = 3420 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

3420/2850 = 1.2 

TOTAL = 1 lámparas con un tubo. 

o Área secretarial (P.1-5) 

L = 7.20 m 

1= 4.20 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 30.24 m2 

n = 0.18 

K = (2 x 7.20) + (2 x 4.20)/10 x 2.80 = 0.814 

" = 215 x 30.24/0.18 = 36120 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

36120/2850 = 12.67 

TOTAL = 7 lámparas con dos tubos cada una. 
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IJ Área de dibujo (P.1-18)(P.2-5) 

L = 7.20 m 

1= 4.20 m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 30.24 m2 

n=0.18 

K = (2 x 7.20) + (2 x 4.20)/10 x 2.80 = 0.814 

fZJ = 215 x 30.24/0.18 = 36120 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

36120/2850 = 12.67 

TOTAL = 6 lámparas con dos tubos cada una. 

IJ Archivo general (P.1-23). 

L = 11.00 m 

1=11.00m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S = 121.00 m2 

n = 0.32 

K = (2 x 11.00) + (2 x 11.00)/10 x 2.80 =1.57 

fZJ = 215 x 121/0.32 = 81296.875 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

81296.875/2850 = 28.52 

TOTAL = 15 lámparas con dos tubos cada una. 
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o Area de dibujo (P.2-10.14.18). 

L = 11.00 m 

1=11.00m 

h = 2.80 m 

Crt = 70% 

Crp = 50% 

E = 215 

S=121.00m2 

n = 0.32 

K = (2 x 11.00) + (2 x 11.00)/10 x 2.80 = 1.57 

121 = 215 x 121.00/0.32 = 81296.87 lúmenes 

Propuesta: F40T12/40/385/104/2850 

81296.87/2850 = 28.52 

TOTAL = 14 lámparas con dos tubos cada una. 
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PLANTA BAJA. 

DETERMINACiÓN DE 

SISTEMA ELÉCTRICO. 

NL- NOMERO DE LUMINARIAS. W- WATTS, ST- SUBTOTAL. CT- CONTACTOS, B- BOMBAS 

LOCAL NL W ST CT W ST 

Acceso O 6 40 2-40 - - -
vestíbulo 1 22 40 880 - - -
I Area secretarial 2 16 40 640 5 75 375 

I Area secretarial 3 18 40 720 6 75 450 

Archivo 4 4 40 160 - - -
Privado 5 6 40 2-40 2 75 150 

Area sacretarial 6 18 40 720 5 75 375 

Area secretarial 7 10 40 400 3 75 225 

Privado 8 6 40 240 2 75 150 

Area secretarial 9 14 40 560 2 75 150 

Privado 10 6 40 2-40 2 75 150 

Privado del subde/. 11 16 40 640 4 75 300 

Bano 12 1 40 40 - - -
Sala de juntas 13 12 40 480 3 75 225 

Area secretarial 14 18 40 720 5 75 375 

Area secretarial 15 10 40 400 3 75 225 

Privado 16 6 40 224 2 75 150 

Area secretarial 17 22 40 880 7 75 525 

Privado 18 6 40 240 2 75 150 

Sala de juntas 19 12 40 480 3 75 225 

Area secretarial 20 18 40 720 5 75 375 

B W ST STW 

- - - 240 

- - - 880 

- - - 1015 

- - - 1170 

- - - 160 

- - - 390 

- - - 1095 

- - - 625 

- - - 390 

- - - 710 

- - - 390 

- - - 940 

- - - 40 

- - - 705 

- - - 1095 

- - - 625 

- - - 390 

- - - 1405 

- - - 390 

- - - 705 

- - - 1.095 
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I Area técnica 21 10 40 400 3 75 225 - - - 625 

Privado 22 6 40 240 2 75 150 - - - 390 

I Area de dibujo 23 32 40 1280 17 75 1275 - - - 2555 

Privada 24 4 40 160 2 75 150 - - - 310 

Bailo gral. mujeres 25 1 40 40 - - - - - - 40 

Bailo gral. hombres 26 1 40 40 - - - - - - 40 

Fuente 27 - - - - - - 1 300 300 300 

Cisterna 28 - - - - - - 1 300 300 300 

Fuente 29 2 100 200 - - - - - - 200 

Jardinera 30 6 100 600 - - - - - - 600 

Emergencia 31 - - - 10 75 750 - - - 750 

SUBTOTAL DE WATTS EN P. B. 20565 

PLANTA 1ER
. NIVEL. 

NL- NÚMERO DE LUMINARIAS, W- WATTS, ST- SUBTOTAL, CT- CONTACTOS. 

LOCAL NL W ST CT W ST STW 

I Area secretarial 1 18 40 720 5 75 375 1095 

I Area secretarial 2 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 3 6 40 240 2 75 150 390 

I Area secretarial 4 22 40 880 5 75 375 1255 

I Area secretarial 5 14 40 560 4 75 300 860 

Privado 6 6 40 240 2 75 150 390 

I Area secretarial 7 18 40 720 5 75 375 1095 

I Area secretarial 8 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 9 6 40 240 2 75 150 390 

I Area secretarial 10 14 40 560 2 75 150 710 

Privado 11 6 40 240 2 75 150 390 
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Sala de juntas 12 12 40 480 3 75 225 705 

Privado subdel. 13 16 40 640 4 75 300 940 

Baño 13 1 40 40 - - - 40 

I Area secretaria! 14 18 40 720 5 75 375 }095 

I Area secretaria! 15 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 16 6 40 240 2 75 150 390 

I Area secretariat 17 22 40 B80 6 75 450 }330 

Area de dibujo 18 12 40 480 6 75 450 930 

Privado 19 6 40 240 2 75 150 390 

Area secretaria! 20 1B 4B 720 5 75 375 ;'095 

Area técnica 21 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 22 6 40 240 2 75 150 390 

Archivo 23 30 40 1200 2 75 150 ;'350 

Batlo gral. mujeres 24 1 40 40 - - - 40 

Bailo gral. hombres 25 1 40 40 - - - 40 

Emergencia 26 - - - 4 75 300 300 

Emergencia 27 - - - 4 75 300 3_QO _. 
SUBTOTAL DE WATTS EN P. 1°' NIVEL ( 1~4)0 

PLANTA 2° NIVEL 
NL- NÚMERO DE LUMINARIAS, W- WATTS, ST- SUBTOTAL, CT- CONTACTOS. 

LOCAL NL W ST CT W ST STW 

Area secretarial 1 18 40 720 5 75 375 1095 , 
Area secretarial 2 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 3 6 40 240 2 75 150 390 

Area secretarial 4 22 40 B80 6 75 450 ).330 
Area de dibujo 5 12 40 480 6 75 450 930 
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Privado 6 6 40 240 2 75 150 390 

I Area secretarial 7 18 40 720 5 75 375 1095 

I Area secretarial 8 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 9 6 40 240 2 75 150 390 

I Area de dibujo 10 28 40 1120 18 75 1350 2470 

I Area secretarial 11 18 40 720 5 75 375 1095 

I Area secretarial 12 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 13 6 40 240 2 75 150 390 

I Area de dibujo 14 28 40 1120 18 75 1350 2470 

I Area secretarial 15 18 40 720 5 75 375 1095 

I Area técnica 16 10 40 400 3 75 225 625 

Privado 17 6 40 240 2 75 150 390 

I Area de dibujo 18 28 40 1120 18 75 1350 2470 

8aflo gral. mujeres 19 1 40 40 - - - 40 

8al'l0 gral. hombres 20 1 40 40 - - - 40 

Emergencia 21 - - - 4 75 300 300 

Emergencia 22 - - - 4 75 300 300 

$UBTOTAl DE WATTS EN P. 2° NIVEL 19.260 

El sistema eléctrico será trifásico 30 4H (8,000 - 250,000 watts). 

los circuitos son únicos para su mejor funcionamiento. 
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DISTRIBUCiÓN DE CIRCUITOS. 

PLANTA BAJA 
NOTA: CT- CONTACTO, CTO- CIRCUITO, T W- TOTAL WATTS. 

LOCAL CTO TW CT CTO TW 

Acceso O O 

vestibulo 1 1 

: Area secretaria1 2 2 
C-l 2880 C-ll 

i Area secretarial 3 3 

Archivo 4 4 

Privado S 5 

Area secretarial 6 6 
C-ll 1725 

: Area secretarial 7 7 

Privado 8 8 

: Area secretarial 9 C-2 2840 9 

Privado 10 10 
C-12 

Privado del sub del. 11 11 

Ba~o 12 12 

Sala de juntas 13 13 

,Area secretarial 14 14 

'Area secretarial 15 15 C-12 1575 
C-3 2960 

Privado 16 16 

. Area secretarial 17 17 

Privado 18 18 C-15 675 

Sala de juntas 19 19 

,Area secretarial 20 20 
C-4 1840 

Area técnica 21 21 C-17 975 

Privado 22 22 
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Area de dibujo 23 23 
C-5 1440 C-19 1425 

Privado 24 24 

Baño gra" mujeres 25 25 
C-9 

Baño gra" hombres 26 26 

Fuente 27 27 
C-6 600 

Cisterna 28 28 

Fuente 29 c-e 1040 
Jardinera 30 

Emergencia 31 C-22 750 

PLANTA 1ER . NIVEL 
NOTA: CT- CONTACTO, CTO- CIRCUITO, T W- TOTAL WATTS. 

LOCAL CTO TW CT CTO TW 

Area secretarial 1 1 

Area secretarial 2 C-l 1360 2 

Privado 3 3 
C-8 1575 I Area secretaria' 4 4 

Area secretaria' 5 C-2 1680 5 

Privado 6 6 

Area secretarial 7 7 

Area secretarial 6 C-3 1360 8 

Privado 9 9 

I Area secretaria' 10 10 C-9 1575 

Privado 11 11 

Sala de juntas 12 C-4 1980 12 

Privado subdel. 13 13 

Baño 13 13 

I Area secretarial 14 14 

I Area secretaria' 15 C-5 1380 15 C-l1 750 

Privado 18 18 
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Area secretarial 17 17 

Area de dibujo 18 C-6 1800 18 C-12 1050 

Privado 19 19 

Area secretaria' 20 20 

Area técnica 21 21 C-14 750 
C-7 2560 

Privado 22 22 

Archivo 23 23 C-15 150 

Balio gral. mujeres 24 
C-9 P.B. 

24 

Baño gral. hombres 25 25 

Emergencia 28 26 C-18 300 

Emergencia 27 27 C-18 300 

PLANTA 2° NIVEl. 
NOTA: CT- CONTACTO, CTO- CIRCUITO, T W- TOTAL WATTS. 

LOCAL CTO TW CT CTO TW 

Area secretarlal 1 1 

Area secretarial 2 C-l 1380 2 C-l0 750 

Privado 3 3 

Area secretarial 4 " Area de dibujo 5 C-2 1800 5 C-12 1050 

Privado 8 6 

A.rea secretaria) 7 7 

Area secretarial 8 C-3 1360 8 C-13 750 

Privado 9 9 

Area de dibujo 10 C-S 1120 10 C-14 1350 

Area secretaríal 11 11 

Area secretarial 12 C-6 1360 12 C-18 750 

Privado 13 13 

Area de dibujo 14 C-7 1120 14 C-1B 1350 
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I Area secretarial 

I Area técnica 

Privado 

I Area de dibujo 

Baño gral. mujeres 

Bailo oral. hombres 

Emergencia 

Emergencia 

PROPUESTA DE TABLEROS. 

Todos los tableros serán de distribución_ 

Tableros de distribución Square'D 

Tipo NQO- 24- 4L 220/127 V.C.A. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

, , 
15 

11360 C-8 16 C-20 750 

i 17 

C-9 I 1120 18 C-21 1350 

19 
C-9 P.B. 

20 

21 C-22 300 

22 C-23 300 
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FORMULA. 

1;1 0= F max - F men x 100 = x ~ 5% 

F max 

Tableros de distribución. 

No.l corresponde P.8 

eTO A B e 
1 2880 

2 2840 

3 2960 

4 1840 

5 1440 

6 600 

7 -
8 -
9 1040 

10 -
11 1725 

12 1575 

13 -
14 -
15 675 

16 -
17 975 

BALANCEO DE CIRCUITOS. 

No. 2 corresponde P. 1 No. 3 corresponde P. 2 

eTO A B e eTO A B e 
1 1360 1 1360 

2 1680 2 1600 

3 1360 3 1360 

4 1960 4 -
5 1360 5 1120 

6 1600 6 1360 

1 2560 7 1120 

8 1575 8 1360 

9 1575 9 1120 

10 - 10 750 

11 750 11 -
12 1050 12 1050 

13 - 13 750 

14 750 14 1350 

15 150 15 -
16 300 16 750 

17 - 17 -
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18 

19 1425 

20 -
21 

22 750 

T 6895 6980 

01 = 6980 - 6850 x 100 = 1.8 % 

6980 

01 = 6180 - 6035 x 100 = 2.3 % 

6180 

01 = 6480 - 6240 x 100 = 3.7 % 

6480 

- 18 

T 6180 6115 

-

6850 

300 18 -
6035 19 1350 

20 750 

21 1350 

22 300 

23 300 

T 6380 6480 6240 
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CÁLCULO DE PROTECCiÓN. 

PLANTA BAJA (Tablero No. 1) 

1 1 x 20 A 2880 Ip, = 2880/127 x 0.85 = 19.27 
2 1 x 20 A 2840 Ip2 = 2840/127 x 0.85 = 19.00 
3 1 x 20 A 2960 IP. = 2960/127 x 0.85 = 19.81 
4 1 x 15 A 1840 IP. = 1840/127 x 0.85 = 12.31 
5 1 x 15 A 1440 Ip5 = 1440/127 x 0.85 = 9.63 
6 2 x 15 A 600 IPe = 600/127 x 0.85 X 0.85 = 3.41 
7 VACIO 

8 VACIO 

9 1 x 15 A 1040 IPe = 1040/127 x 0.85 = 6.96 
10 VACIO 

11 1 x 15 A 1725 Ipl1= 1725/127 x 0.85 = 11.54 
12 1 x 15 A 1575 IP12= 1575/127 x 0.85 = 10.54 
13 VACIO 

14 VACIO 

15 1 x 15 A 675 Ip,.= 675/127 x 0.85 = 4.51 
16 VACIO 

17 1 x 15 A 975 Ip17= 975/127 x 0.85 = 6.52 
18 VACIO 

19 1 x 15 A 1425 IplO= 1425/127 x 0.85 = 9.53 
20 VACIO 

21 VACIO 

22 1 x 15 A 750 IP22= 750/127 x 0.85 = 5.01 
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PLANTA , ER
. NIVEL (Tablero No. 2) 

1 1 x 15 A 1360 Ipl = 1360/127 x 0.85 = 9.10 

2 1 x 15 A 1680 IP2 = 1680/127 x 0.85 = 11.24 

3 1 x 15 A 1360 IP3 = 1360/127 x 0.85 = 9.10 

4 1 x 15 A 1960 Ip4 = 1960/127 x 0.85 = 13.11 

5 1 x 15 A 1360 Ip5 = 1360/127 x 0.85 = 9.10 
6 1 x 15 A 1600 Ipe = 1600/127 x 0.85 = 10.70 

7 1 x 20 A 2560 Ipr = 2560/127 x 0.85 = 17.13 

8 1 x 15 A 1575 IpI = 1575/127 x 0.85 = 10.54 

9 1 x 15 A 1575 Ipe = 1575/127 x 0.85 = 10.54 

10 VACIO 

11 1 x 15 A 750 Ipll= 750/127 x 0.85 = 5.01 
12 1 x 15 A 1050 'PI2= 1050/127 x 0.85 = 7.02 
13 VACIO 

14 1 x 15 A 750 Ip14= 750/127 x 0.85 = 5.01 
15 1 x 15 A 150 IPI5= 150/127 x 0.85 = 1.00 
16 1 x 15 A 300 Iple= 300/127 x 0.85 = 2.00 
17 VACIO 

18 1 x 15 A 300 IPI8= 300/127 x 0.85 = 2.00 
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PLANTA 2° NIVEl (Tablero No. 3) 

1 1 x 15 A 1360 Ip, = 1360/127 x 0.85 = 9.10 
2 1 x 15 A 1600 IP2 = 1600/127 x 0.85 = 10.70 
3 1 x 15 A 1360 Ip3 = 1360/127 x 0.85 = 9.10 
4 VACIO 

5 1 x 15 A 1120 Ipo = 1120/127 x 0.85 = 7.49 
6 1 x 15 A 1360 IPe = 1360/127 x 0.85 = 9.10 
7 1 x 15 A 1120 IPT = 11201127 x 0.85 = 7.49 
8 1 x 15 A 1360 Ipe = 1360/127 x 0.85 = 9.10 
9 1 x 15 A 1120 Ipe = 1120/127 x 0.85 = 7.49 
10 1 x 15 A 750 Ip,.= 7501127 x 0.85 = 5.01 
11 VACIO 
12 1 x 15 A 1050 Ipu= 10501127 x 0.85 = 7.02 
13 1 x 15 A 750 Ipu= 7501121 x 0.85 = 5.01 
14 1 x 15 A 1350 Ip,.= 13501127 x 0.85 = 9.03 
15 VACIO 
16 1 x 15 A 750 IP,e = 7501121 x 0.85 = 5.01 
17 VACIO 
18 VACIO 
19 1 x 15 A 1350 Ipu = 13501127 x 0.85 = 9.03 
20 1 x 15 A 750 Ip2. = 7501127 x 0.85 = 5.01 
21 1 x 15 A 1350 IP2' = 13501127 x 0.85 = 9.03 
22 1 x 15 A 300 Ip22 = 3001127 x 0.85 = 2.00 
23 1 x 15 A 300 Ip2. = 3001127 x 0.85 = 2.00 
24 VACIO 

266 



CUADRO DE CARGAS, PLANTA BAJA. TABLERO DE DISTRIBUCION SQUARE'D TIPO NQO-24-4L 220/127 V.C.A. 

y. HP TOTAL 
CTO A B C PROT. 

NEUTRO 40W 75W 300 W 100 W WATTS 

1 72 2880 2880 1X20A 
1X20A 2880 

2 71 2840 2840 1X20A 1X20A 2840 

3 74 2960 2960 1X20A 1X20A 2860 

4 46 1840 1840 1X15A 1X15A 1840 

1X15A 1440 
5 38 1440 1440 1X15A 2X115A 800 

6 2 600 600 2X15A YACIO 

7 - - - VAC10 

1X15A 1040 
8 - - - VACIO 

9 6 8 1040 1040 1X15A lX1SA 1125 

10 - - - IXI!A 15715 

VACIO 
11 23 1725 1725 1X15A VACIO 

12 21 1575 1575 1X15A 1X15A 870 

13 - - YACIO -
1XII5A. 815 

14 - - - VACIO 
15 9 675 675 1X15A 'XI5A 1425 

16 - - - VACIO 

17 13 975 975 
VACIO 

1X15A IX15A 750 

18 - - -
19 19 1425 1425 1X15A 

20 - - -
21 - - 0-6980-6850 x 100= 1.8% 

-
6980 

22 10 750 750 1X15A 

305 95 2 8 20725 6895 6980 6850 
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CUADRO DE CARGAS, PLANTA 1 NIVEL. TABLERO DE DISTRIBUCION SQUARE'D TIPO NQO-24-4L 220/127 V.C.A. 

TOTAL 
CTO A B C PROT. 

40 W 75 W WATTS 

1 34 1360 1360 lX15A NEUTRO 

2 42 1680 1680 lX15A 
1X15A. 1310 

3 34 1360 1360 lX15A 1X15A 18.0 

4 49 1960 1860 lX15A 1X15A 1310 

5 34 1360 1360 lX15A 
1X15A 1910 

1X15A 138Q 
6 40 1600 1600 lX15A 1X15A 1800 
7 64 2560 2560 lX20A 1X20A 2.10 

8 21 1575 1575 lX15A 
1X15A 1515 

1X15A 1575 
9 21 1575 1575 lX15A YACIO 
10 - - - 1X15A 750 

11 10 750 750 1X15A 1X15A 1050 
VACIO 

12 14 1050 1050 lX15A 1X115A 750 
13 - - - 1X11A 150 

14 10 750 750 1X15A 1XUA 300 
YACIO 

15 2 150 150 1X15A lX15A 300 
18 4 300 300 lX15A 

17 - -
18 4 300 300 lX15A 

0=6180-6035 x 100= 2.3 " 

297 86 18330 8180 
8180 

6115 6035 
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CUADRO DE CARGAS, PLANTA 2 NIVEL. TABLERO DE OISTRIBUCION SQUARE'O TIPO NQD-24-4L 220/127 V.C.A. 

TOTAL 
A B PROT. eTO e 

40W 75 W WATTS 

1 34 1380 1380 lX15A NEUTRO 

2 40 1600 1600 lX15A 

3 34 1380 1360 lX15A 
1X15A 13.0 

1X1SA 1800 
4 - - - 1X15A 1380 

5 28 1120 1120 lX1SA YACIO 

6 34 1380 1360 lX15A 1X15A 1120 

7 28 1120 1120 lX1SA 1X15A 1Sl0 

8 34 1380 1380 lXISA 
lXISA 1120 
1X15A 1380 

9 28 1120 1120 lX15A 1X16A 1120 
10 10 750 750 IXI5A IXI5A 750 
11 - . · VACIO 

12 14 1050 1050 IXI5A IXI5A lOSO 

13 10 750 7$0 lX15A IXI.A 750 

14 18 1350 1350 IXI5A 
1X1&A 1350 

YACIO 
15 . . · lX15A 750 
16 la 750 750 lXI5A YACIO 

17 - . · YACIO 

11 - - · 1X15A 1350 

18 18 1350 1350 IX15A 
1X1,A 750 
lX,SA 1350 

20 10 750 750 lX15A 1X15A 300 
21 18 1350 1350 lXI5A 1X15A 300 
22 4 300 300 lXI5A 

23 4 300 300 lX1SA 

0=6480-6240 x 100= 3.7 % 

6480 
260 116 19100 6380 6480 6240 
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PRESUPUESTO. 

Los precios por metro cuadrado para oficinas de gobierno, fueron tomados del Catálogo 

Nacional de Costos del Departamento del Distrito Federal de 1999 y son los siguientes: 

Precio m2 • 

Interés medio $ 2,138.71 

Lujo $ 6.745.00 

Superlujo $ 8,245.00 

El precio que se tomará en consideración para la construcción de la Sede Delegacional será 

la de interés medio 

El costo total real de la obra es: 

DESCRIPCION M' COSTO M' COSTO TOTAL 

TERRENO 25.593.75 $ 750.00 $ 19'195,312.50 

EDIFICACION 9,215.00 $ 2,136.71 $ 19'706,220.83 

AREA EXTERIOR 16,378.75 $ 2,545.00 $ 41'683,918.75 

S:_';·t:!i:¿~$S,80'587 ,'452.08' 
',,, _ \j:j,"-;.,,~.,. ,:. .:G ..•..• Oh e ',.4.' ' ".< _o" 
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DETALLE DEL PRESUPUESTO. 

UNIDAD 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD (mi, m·, mi. pzas, IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

CIMENTACION. 

Excavación en tierra a 2.00 m de 

profundidad, con pala y pico, incluye mano 2270.72 m' 40.00 90,626.60 

de obra y herramienta. 

Acarreo en carretilla de 70 litros a 40 m de 

distancia, incluye mano de obra y 2270.72 m3 30.00 66,121.60 

herramienta. 

Consolidación de tierras (relleno incluyendo 

acarreos, apisonado por capas de 20 cm) 

usando tierra producto de la excavación, 1760.16 m' 26.00 49,644.46 

pisón de motor, agua, incluye mano .de obra 

y herramienta. 

Plantilla de pedacerfa de tabique, de 10 cm 

de espesor, apisonada y lecha de ada con 
126.16 m' 400.00 50,464.00 

mortero cemento - arena proporción 1 :6, 

incluye mano da obra y herramienta. 
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UNIDAD 

(mi, mi, mi, pzas, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

Zapata aislada de concrato armado de 

4.90 x 4.90 m. utilizando varillas del #5, #3, 

estribos de 70 x 70 cm. 50 x 50 cm y 490.00 m' 1805.16 884,528.40 

45 x 20 cm. Resistencia del concreto 

f'c= 250 kg/cm 

Impermeabilización en zapata y contratrabe 

da cimentación a base de dos capas de 

emulsión asfáltica y una de fieltro asfáltico, 2411.00 m' 35.00 84,385.00 

incluye limpieza de la superficie, acarreo y 

desperdicio, mano de obra y herramienta. 

Cisterna de concreto armado t·c= 200 kg/cm' 

Utilizando varillas del #3, incluye mano de 18.00 m3 1,092.00 19,656.00 

obra y herramienta. 

~~Ql!r"9!~L, l': ,'3i "::~ ';>:,;~':::;f;;;";' ".,/i~ ,}!~. :;;- 1: 'r,~, iJ:';;:~ 0:':~<{~ ~·¡~i~r;;;¡:;:~:f';.;i~ ,'; ~"i",~ ,>,;!:;:,;~:,,;;¿.i.~.!i''', : "\1'~~¡8~8,~~ >.~"')"~\;'~ ~"!:,t>'·.'~:' 
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UNIDAD 

(mi, mi, m', pzas, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

ESTRUCTURA DE CONCRETO. 

Losa: Capa de compresión de 

concreto de 5 cm de espesor, 

utilización de panel Covintec 

de 3'. uso de alambre bajo 

carbón calibre 14 4788.5 m' 1,300.00 6,225,050.00 

fy= 7,000 kg/cm 2 y aplanado 

cemento - arena prop. 1 :6, se 

incluye mano de obra y 

herramienta. 

Trabes de concreto armado de 

60 x 30 cm. f'c= 250 kg/cm', 

acero de refuerzo del #12, y 388.8 m' 1,683.34 654,482.59 

estribos del #2.5, se incluye 

mano de obra y herramienta. 

Nervaduras de concreto armado 

de 50 x 25 cm. f'c= 250 

kg/cm", acero de refuerzo del 
137.70 m' 1,636.23 

#9, Y estribos del #2.5, se 
225,308.87 

incluye mano de obra y 

herramienta. 
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UNIDAD 
! PRECIOS 
CONCEPTO CANTIDAD (mi, m", m', pZ8S, IMPORTE. 

UNITARIOS. 
ton.' 

I Columnas de concreto armado 

de 70 x 70 cm y 50 x 50 cm, 

f'c= 250 kg/cm', con acero de 

refuerzo #10, #8 Y #6, se 345.00 m' 3,729 79 1,289,537.59 

incluye suministro, acarreo, 

armado, mano de obra y 

herramienta. 

! Cimbra y ra y acabado 

común en trabes y nervaduras, 

incluye maniobras locales, 526.50 m' 66.79 35,164.93 

mano de obra, herramienta y 

terminado del área colada. 

Cimbra y descimbra aparente 

de contacto en columnas, 
1,690.00 m' 75.74 128,000.60 

incluye fabricación, acarreos, 

mano de obra y herramienta. 

~ '.:::~l)" .,';"~;' ,feí . t'(.J.lf'~ ~ ;""'~~""~~;; .. ,.J¡:;<:.::?f,;"1;:.:.,:.c'/;;;c'j¡;h I'-;C'" . ' 

318 



UNIDAD 

(mi, m", m', pzaa, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

ALBANILERIA. 

Firme de concreto simple 

f'c= 150 kglcm' R.N. TMA-19 mm 

incluye acarreo, vaciado, 

curado, terminación de la 951.10 m3 1,092.00 1,045,808.40 

superficie de 10 cm de espesor, 

acabado pulido fino y nivelado, 

mano de obra y herramienta. 

Losa de panel Covintec de 3" 

con capa de compresión de 

5.00 cm, f'c= 200 kglcm', parte 

inferior con mortero cemento - 2,161.00 Pzas. 530.60 1,464,986.60 

arena 1: 5, malla de acero 

fy= 7,000 kglcm', incluye mano 

de obra y herramienta. 

Muro de panel Covintec de 3" 

con capa de compresión de 

2.5 cm (ambos lados) 
2,561.00 Pzas. 405.13 

f'c= 100 kglcm', malla de acero 
1,037,545.00 

fy= 7,000 kglcm', incluye mano 

de obra y herramienta. 
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UNIDAD 

(mi, m', m', pZB., 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

Faldones de panel Covintec de 

3" con capa de compresión de 

2.5 cm (ambos lados) 
1,008.00 

t'c= 100 kg/cm', malla de acero 
Pzas. 410.47 413,763.00 

Iy= 7,000 kg/cm', incluye mano 

da obra y herramienta. 

Colocación de herrerla, 

transporte, mano de obra y 3,056.00 mi 84.00 256,704.00 

harramienta. 

Forjado de escalones con 

tabique rojo recocido, junteado 

con mortero cemento - arena 
60.00 mi 66.70 4,002.00 

proporción 1:6 de 18 x 30 cm 

de peralte y huella, incluye 

mano de obra y herramienta. 

Sardinel de concreto simple 

t·c= 100 kg/cm' TMA= 19 mm 
6.00 mi 29.70 178.20 

incluye mano de obra, cimbra y 

descimbra y herramienta. 
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UNIDAD 

(mI, m', m", pzas, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

Relleno en azotea para dar 

pendiente con tezontle, incluye 

acarreos, elevaciones, material, 
245.00 

mano de obra, tendido, 
m' 181.90 44,565.50 

maestreado, apisonado, 

nivelación y limpieza. 

Entortado en azoteas de 3 cm 

de espesor con mortero 

cemento - arena 1:4 sobre 

relleno para dar pendiente y 
245.00 m' 45.00 11,221.00 

para recibir impermeabilizante, 

incluye acarreo de meteriales, 

elevaciones, herramienta y 

mano de obra. 

Impermeabilización en losas 

planas, consiste en la 

aplicación de 2 capas de 

asfalto, 2 capas de fibra da 
3,772.00 m' 69.70 

vidrio, 2 capas de asfalto y 
262,908.40 

espolvoreado de arena cernida, 

incluye materiales, mano de 

obra y harramienta. 
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CONCEPTO 

Chaflán con mortero cemento -

arena 1:5 de sección triangular 

da 10 cm de altura, incluye 

materiales, mano de obra y 

herramienta. 

CANTIDAD 

524.00 

UNIDAD 

(mi, ma, m', pzas, 

ton.) 

mi 

PRECIOS 

UNITARIOS. 

9.96 

IMPORTE. 

5,219.04 
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UNIDAD 

(mi, mi, mI, pzas, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.' 

HERRERIA. 

Puertas de aluminio abatibles 

de 6 cm de espesor, usando 

I cristal flotado de 10 mm de 

espesor, utilizando para su 4 Pzas. 850.00 3,400.00 

fijación lornillería de 25 mm, se 

incluye mano de obra y 

herramienta. 

Ventanas con gulas de aluminio 

utilizando tornillería de 25 mm 

para su fijación, cristal flotedo 

I de 8 mm de espesor y sujetos 
1,233.00 mi 650.00 801,450.00 

en su sentido vertical con 

silicón (dos fijas y una 

corredizaL se incluye mano de 

obra y harramienta. 

SIJI3TQT~Lf,~;.( ')"")1' """' ~ . ·1 :.:. ;' \?~, :;:{i[é:t;t ....• ,~,,'.'. " :'''1'~':\: .\. ';"U: .. ;~.,,; ;r"~~:~~':k:: L:~'; .• ' :";::'::: .• ~4~8~~.,O~1 :,~")-f . ;, 
,- " .: '. -' . . .' ~ '-' . 
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CONCEPTO 

n de plafones falsos 

marca Tablaroca, utilización de 

ángulos de aluminio y tornillos 

para su fijación; sistema de 

soportería de plafón de 

Tablaroca, incluye herramienta 

y mano de obra. 

con 

aplanado de yeso de 2.5 cm de 

espesor, se incluye mano de 

obra y herramienta. 

CARPINTERIA. 

Hechura y colocación de marco 

y puerta de madera de doble 

tambor de triplay de pino de 1" 

y peinazos @ 35 cm. Medida de 

0.85x2.10m. 

CANTIDAD 

9,577.00 

8,064.00 

108.00 

(mil mil. m3
, pzas, 

PRECIOS 
IMPORTE. 

UNITARIOS. 
ton.) 

m' 350.00 3,351,950.00 

mi 22.00 177,408.00 

Pzas. 700.00 75,600.00 
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UNIDAD 

CONCEPTO (mi, m·, m', pZ8S, 
PRECIOS 

CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

CERRAJERIA, 

Chapa para puerta de madera 

cromada de perilla, incluye 

llave para exterior y seguro 108,00 Pzas, 415,00 44,820,00 

interior, mano de obra y 
, 

herramienta, 

Bisagra de 6 x 6 cm latonada, 

se incluyen tornillos y taquetas 
324,00 Pzas, 7,50 2,430,00 

para su correcta colocación y 

mano de obra, 

Perfil tubular marca Prolamsa 

modelo M-225, se incluye 

tornillos, taquetes, herramienta 
105,00 Pzas. 86,00 9,288.00 

y mano de obra. 

-SUBTOTAL.:....< . .:". : .-. ., '. '.0: .. ;.· •. ~ .. , . <' . " -~ 5$,538.00: 
, " 

' .. , 
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UNIDAD 

(mi, m", m', pzaa, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

ACABADOS. 

Suministro y colocación de 

loseta vinilica de 30 x 30 cm 

asenteda con pega manto 

vinflico, incluye suministro de 9,129.00 m" 40.65 371,093.85 

materiales, mano de obra y 

herramienta para su colocación 

en pisos. 

Suministro y colocación de 

zoclo de 7 cm. vinilico, 

asentado con pegamento 1,284 mi 25.17 32.318.28 

vinilico. incluye materiales, 

mano de obra y herramienta. 

Suministro y colocación de 
184.00 

remate vinflico para piso. 
mi 5.04 927.00 

Suministro y colocación de 

azulejo Vitromex de 15 x 15 cm 

color blanco, asentado con 

mortero cemento crest y 540.00 m' 160.38 86.605.20 

lechedeedo con cemanto 

blanco; incluye materiales, 

meno de obra y herremienta. 
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UNIDAD 

(mi, mi, m~\ pzas J 

PRECIOS 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 

UNITARIOS. 
ton.) 

Suministro y colocación de 

boquillas de azulejo Vitromex 

de 15 x 15 cm blanco, asentado 

con mortero cemento - arena, 
150.00 mi 17.65 2,647.50 

crest y lechadeado con 

cemento blanco; incluye 

materiales, mano de obra y 

herramienta. 

Suministro y aplicación de 

pintura vinilica en muros 

interiores, incluye preparación 
9,996.80 

de la superficie, sellador 
m' 20.00 199,936.00 

vinilico, aplicación a 2 manos, 

herramienta y mano de obra. 

Suministro y aplicación de 

pintura vinilica en faldones 

(exterior), incluye preparación 

de la superficie, sellador 2,951.42 m' 25.00 73,785.50 

vinílico, andamios, aplicación a 

2 manos, herramienta y mano 

de obra. 

SU(3TOTAL.~. : ...... "' .... , 
.' '~:-~- r 

. .. 693.52~.19 . .' , .,., , . . 
' .. 
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UNIDAD 

(mi, m', m', pzaa, 
PRECIOS 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 
UNITARIOS. 

ton.) 

INSTALACION SANITARIA. 

Excusados marca Vitromex. 

incluye transporte, colocación y 60.00 Pzas. 430.00 25,800.00 

herramienta. 

Lavabo marca Vitromex, incluye 

transporte, colocación y 32.00 Pzas. 315.0 10,080.00 

herramienta. 

Lavadero de 70 x 50 cm de 

granito, incluye colocación, 2.00 Pzas. 230.00 460.00 

transporte y herramientas. 

Suministro e instalaci6n de 

tuba ría de P.V.C. de 15 cm de 

diámetro para drenaje, junteado 

con mortaro cemanto arena 
378.00 mi 

1 :5, incluye materiales, 
46.88 17,720.64 

acarreos, maniobras, junteado, 

limpieza, herramienta y mano 

de obra. 

328 



UNIDAD 

(mi, m·, m3
, pzas, 

PRECIOS 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE, 

UNITARIOS, 
ton,) 

Registro de 40 x 60 x 100 cm 

(medidas interiores) formado 

con tabique R. R, 7x14x28 cm 

(nominales) de 14 cm de I I 
espesor, aplanado y pulido 

interior con mortero cemento 

arena 1 :5, plantilla de concreto 

f'c= 100 kg/cm' R,N 

TMA= 19mm de 8 cm de 116,00 Pzas, 339,50 39,382,00 

espesor, chaflán pulido del 

mismo material con media car'ia 

de tubo de concreto de 15 cm I 
de diámetro, Tapa de concreto I 
f' c= 150 kg/cm', armado con 

acero de refuerzo no, 2 (1/4') 

fy=2,500 kg/cm' y cimbra 

común, 
-

SUBTOTAL.!,' ,',_ .; '/ 1,' <" " ", ':< / ........... " i; t.., , ',', ¡' • : ", 
o ' 9;t.44~.64. " ~. , '," .'" , '.1 ;-1 ,,1' \ , .. '.- " '" 
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UNIDAD 

(mi. mi. m3
. pz.as, 

PRECIOS 
CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE. 

UNITARIOS. 
ton.) 

INSTALACION ELECTRICA. 

Contactos de salida marca 

lusa. incluye tornillos. 1.330.00 Pzas. 15.00 19.950.00 

herramienta y mano de obra. 

Tableros de control marca lusa, 

I incluye tornillos, herramienta y 14.00 Pzas. 523.00 7,322.00 

mano de obra. 

Interruptores marca lusa, 

incluye tornillos, herramienta y 250.00 Pzas. 15.00 3,750.00 

mano de obra. 

Tuberia conduit aislada de 2" 

con abrazaderas, tornillos, 1.540.00 mi 46.50 71,610.00 

herramienta y mano de obra. 

~l.!f,'I,.01¡AL~,(;:" .> ' ..... : .... ,,; ; .•. ' ,; ~;. ···.1 . " 'v, 
" :::,:;:~~,;:.~~: ,,: :' 't :~,..; ~'}:' .::'\ ";: ; r . ~~ .. ' :~i¡:;< .¡t~1q2~~,32..00, '~:' - ','~ ~ : ;,~ ,j',' ': -'. , . ".: • .'l' . •. 

330 



CONCEPTO 

Cimentación. 

Estructura de concreto. 

Albañilería. 

Herrería. 

Yesería. 

Carpintería. 

Cerrajería. 

Acabados. 

Instalación sanitaria. 

Instalación eléctrica. 

.. . 
. .. 

COSTO 

,~. ;,":, 'l;' f 

,11 ~~ • 

1,247,828.28 

8,557,544.58 

4,546,901.14 

804,850.00 

3,529,358.00 

75,600.00 

56,538.00 

693,526.19 

93,442.64 

102,632.00 
~----------------------'-._-_._------_._---_._.., 
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FINANCIAMIENTO. 

Esta obra se proyectó como resultado de una demanda concreta de las autoridades de la 

Delegación Coyoacán. por consiguiente, para su realización solicitarán a la Secretaría de 

Hacienda se proporcione el capital requerido para la obra. A su vez, ésta última, somete la 

propuesta a consideración del H. Congreso de la Unión (es el único que puede dar la aprobación 

de la cotización para dicha construcción); si es aprobado. la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público aportará una parte del monto. La otra parte la solicitará a las empresas de grandes 

acciones. 

Una cantidad se tomará como pago de impuestos. misma que servirá como capital para 

poder llevar a cabo la construcción de dicha Sede Delegacional. Así fue como se construyeron las 

delegaciones del D. F. 
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CONCLUSIONES. 

Realizar una nueva Sede Delegacional es sólo uno de los muchos problemas que existen a 

los y que hay que buscar soluciones. El problema principal no sólo de Coyoacán, sino de todo el 

Distrito Federal es la sobrepoblación, debido a las fuertes migraciones de los estados a la Ciudad 

de México. Para detener dichos desplazamientos, es necesario hacer un programa de apoyo para 

todos los sectores (ya que actualmente son muy escasos los recursos que se destinan para éste), 

esto permitiria el desarrollo económico y social en todas las entidades, generando regiones 

económicas definidas de acuerdo a sus caracterfsticas de producción. Como resultado, la 

población no tendrfa la necesidad de emigrar hacia las principales ciudades; evitando en gran 

parte un crecimiento desmedido de la mancha urbana y todos los problemas de vivienda, 

infraestructura, educación, abasto y marginaciones sociales. 

En general, el presente trabajo plantea una posible solución a una de las demandas que 

existen en Coyoacán, sin dejar de lado, los demás problemas que se mencionan anteriormente. 

Cabe mencionar, que esta delegación, es una de las mejores equipadas con respecto a otras, 

pero eso no quiere decir que no existan necesidades urgentes que atender. 

Se hace notar que la propuesta para la Sede Delegacional resuelve muchos conflictos que 

fueron analizados, pero no se abarcan todos los problemas en su totalidad, ya que, cuando se 

soluciona uno de ellos, por lo regular surgen nuevos inconvenientes (llamado comúnmente 
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entropfa). A pesar de ello, el ser humano siempre busca las mejores condiciones de vida, pero 

s610 el tiempo, el trabajo y la dedicaci6n harén que toda la poblaci6n, viva un poco mejor. 
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