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1. -INFORMACIÓN GENERAL DEL TEMA. 

TEMA: Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo. 

GÉNERO DEL EDIFICIO: Pertenece al Género de Transporte. 

UBICACIÓN DEL TERRENO: Ixtapa Zihuatanejo Guerrero. 

DIRECCIÓN: Carretera Nacional Zihuatanejo, Guerrero; a 15Km de Zihutanejo y a 21 de Ixtapa, se puede llegar a través de la 
carretera Acapulco-Ixtapa-Zihuatanejo de 250Km y próximamente por la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo de 
aproximadamente 350km de distancia. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
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AEROPUERTO ..... es la puerta que da acceso a las 
vacaciones, a las aventuras y al descubrimiento de países 
desconocidos; el lugar donde se confirman los grandes sueños y 
las enormes fantasías, no puede ser un edificio banal, debe ser 
un espacio monumental y extraordinario ...... 

Rodrigo Vallejo Recio. 
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, 
2.- DEFINICION. 

AEROPUERTO.-

Zona de tierra o de agua adaptada para el aterrizaje y el despegue de aviones. Los grandes aeropuertos tienen terminales para 
la llegada y la salida de pasajeros, así como instalaciones para mantenimiento y reparación de los aviones. 

3. - INTRODUCCIÓN. 

Dada la gran importancia y con el propósito de mantener e incrementar las relaciones económicas, comerciales, culturales y 
diplomáticas entre México y el Mundo, me permito tomar el tema de Tesis Profesional y desarrollar el proyecto de: 

"AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZmUATANEJO" 

La idea de crear un nuevo proyecto, es la de incrementar la actividad turística que hoy en día tiene gran auge, con el fin de 
enriquecer a un puerto tan hermosos como lo es Ixtapa Zihuatanejo, ya que, el turismo en México es una actividad 
económicamente consolidada y es considerada como prioritaria en el proceso de generación de empleos directos e indirectos, de 
captación de divisas y de desarrollo regional, que promueve el fortalecimiento de otras actividades productivas. 

A México los atractivos naturales, la tradición histórica, cultural, su ubicación geográfica, le dan la posibilidad de tener una 
gama muy amplia de centros turísticos, agrupados en: interior, de playa, y fronterizos, con características variadas para unas 
corrientes nacionales y extranjeras. Como es lógico, para cumplir con esta importante tarea, es necesario estar pendiente de todos 
los cambios e innovaciones que se presentan en cuanto a tecnología, ideología y propuestas arquitectónicas recientes y para esto es 
necesario, incluso indispensable la investigación constante en cada uno de los rublos mencionados, misma que requiere de espacios 
que proporcionen todas las facilidades para desarrollarse. 

México teniendo lugares tan hermosos, actualmente no cuenta con un aeropuerto digno para los centros turísticos mas 
visitados como son: Acapulco, Can Cun, Los Cabos, Huatulco. Etc; tal es el caso de Ixtapa Zihuatanejo, que ha sido uno de los 
lugares mas concurridos tanto por turistas nacionales como internacionales. 
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Por tal motivo existen propuestas de ampliación de la terminal que actualmente opera contando éstas con los mismos 
servicios que un aeropuerto necesita, pero deben considerarse que las necesidades de cada usuario son distintas así como el tiempo 
en que vivimos que cada vez tiene mas cambios innovadores. Por ello se propone un nuevo PROYECTO, que pueda adecuarse a 
las necesidades que hoy en día se requieren de todos los usuarios, y de la misma manera, tenga flexibilidad en sus espacios para 
aspectos particulares de cada uno de los mismos usuarios; lo que permitirá que este NUEVO PROYECTO tome reflexión de los 
edificios que hoy en día se están proyectando en este ámbito. 

La presente Tesis proponer empezar a considerar este aspecto dotando al Aeropuerto de Ixtapa Zihuatanejo de un nuevo 
concepto que satisfagan las necesidades y expectativas que anteriormente he mencionado. 

Primer avión: considerado para vuelo. 
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4. -IDEARIO. 

Se hace dificil pensar que un aeropuerto pueda transmitir quietud, silencio y ensimismamiento. Al contrario este tipo de 
edificios están irremediablemente vinculados a las urgencias, al vértigo, a las agendas sobrecargadas, a la facilidad que tiene el 
hombre actual para viajar hasta el lugar mas alejado del planeta en pocas horas y a la facilidad idéntica para perder horas y horas en 
viajes de lado a lado del planeta que le alejan de sí mismo. 

• A menudo los aeropuertos están situados en medio de nada, alejados de las ciudades y dispersos en extensos terrenos llanos 
y sin referencias, que hacen que parezcan olvidados. 

• Parecen edificios malditos, lugares sin identidad, sin una imagen concreta y reconocible. Están condenados a ser cruzados 
con urgencia sin detenerse, ni prestarles atención. 

• En muchos casos ( y es uno de los objetivos de esta tesis) el aeropuerto es la primera imágen que tenemos de un lugar o 
ciudad, su puerta, su carta de presentación. 

• Sin embargo es una imágen sin atributos, intercambiable: aeropuertos de ciudades completamente distintas se asemejan 
como hermanos gemelos. Pero paradójicamente, un aeropuerto es un edificio cuya única función es proporcionar recorridos 
y trayectos, desplegar circuitos inevitables donde nuestra mirada varia continuamente. 

• Existen pocas arquitecturas con una vinculación tan fuerte con el paisaje: pueden verse desde el aire y a kilómetros de 
distancia en medio de la llanura. 
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, 
5. -ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TEMA. 

5.1. -ANTECEDENTES GENERALES. 

Los aeropuertos eran en un principio pistas de hierba o de tierra. El aumento de tamaño y peso de los aviones alemanes 
durante la I Guerra Mundial y la necesidad de recorridos más largos para el despegue obligaron a construir pistas pavimentadas 
para los bombarderos pesados. Las primeras pistas pavimentadas en un aeropuerto civil de Estados Unidos se construyeron en 1928 
en Newark, Nueva Jersey. Durante la década de 1930 se experimentó también en Newark con las luces de aterrizaje, las veletas 
iluminadas y otras innovaciones. En Europa, las primeras pistas pavimentadas en aeropuertos civiles se construyeron a finales de la 
década de 1930, pero Gran Bretaña no contó con ellas hasta la II Guerra Mundial. El desarrollo de los aeropuertos y la 
construcción de pistas de cemento en Estados Unidos gozó del respaldo de los programas de ayuda federal durante la Gran 
Depresión de los años 30. A partir de 1941, el despliegue global de las fuerzas armadas de Estados Unidos se tradujo en la 
construcción de bases militares en todo el mundo, muchas de las cuales sirvieron más adelante de apoyo para las rutas aéreas 
civiles. A medida que se multiplicaban los viajes aéreos después de la guerra y la nueva generación de aviones comerciales exigían 
aeropuertos con mejores instalaciones, se construyeron miles de aeropuertos o se adaptaron las bases militares existentes. 

En 1990, la Aviación Civil Internacional tenía registrados 37.739 aeropuertos civiles en todo el mundo. El aeropuerto de 
Heathrow, en Londres, que tiene el mayor volumen de tráfico internacional del mundo, tuvo casi 40 millones de llegadas y salidas 
de pasajeros. Como consecuencia del enorme desarrollo del tráfico durante la década de 1980, en 1990 se abrió en el aeropuerto 
internacional de Orlando, Florida, una tercera terminal, ya que el movimiento había pasado de 6 millones de pasajeros en 1981 a 
más de 17,2 millones en 1989. 

A lo largo de los años 80, la desregulación de las líneas aéreas en Estados Unidos dio lugar a una rebaja radical de las tarifas 
y a los incentivos para usuarios habituales que se tradujeron en un número de viajeros sin precedentes, lo cual, a su vez, provocó la 
congestión de los grandes aeropuertos, ya que los sistemas de transporte terrestre no estaban equipados para hacer frente a los 
problemas del aumento de tráfico. Entre tanto, los viajes aéreos, que crecían con rapidez, en especial los vuelos "charter" para 
vacaciones, crearon problemas similares en los principales aeropuertos de otras partes del mundo. Munich, por ejemplo, tuvo que 
construir una terminal totalmente nueva en 1992, sustituyendo unas saturadas instalaciones cuyo tráfico había pasado de 1 millón a 
11,4 millones de pasajeros en menos de tres décadas. 
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A) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

Con el incremento de los viajes por aire, los aeropuertos se convirtieron en símbolo de prestigio internacional por lo que 
muchos de ellos han sido diseñados por arquitectos de renombre. Un destacado ejemplo fue el diseño premiado de 1962 del 
arquitecto estadounidense de origen fmlandés, Eero Saarinen para la terminal de Trans WorId Airlines del que hoyes el aeropuerto 
John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Reflejo del entusiasmo por la aviación que dominaba en la época, este edificio 
sugiere la idea de vuelo con sus dos secciones de techos de hormigón y vidrio en forma de ala que cubren las salas de espera. 

El desarrollo del transporte en aviones de reacción de fuselaje ancho, como el Boeing 747, hizo que cada vez fuera más 
dificil contar en los aeropuertos con espacio suficiente para las maniobras de las aeronaves y al mismo tiempo permitir un 
desplazamiento cómodo a los pasajeros que iban de una línea aérea a otra. El aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de Paris, 
ejemplifica una solución para resolver el aumento del tráfico internacional: una gran terminal de pasajeros rodeada por terminales 
satélites con sus propias puertas de llegada y salida. Otros grandes aeropuertos optaron por variaciones: Heathrow, por ejemplo, 
añadió una cuarta terminal de pasajeros, que se trasladaban de una terminal a otra, o dentro de una misma terminal, en autobuses, 
trenes automáticos y pasillos rodantes. En el aeropuerto internacional de Dulles, en las afueras de Washington D.C., los pasajeros 
utilizaban vestíbulos móviles que los llevaban, cruzando las atestadas pistas de rodaje, hasta su avión. 

B) SERVICIOS DE PASAJEROS. 

Los principales aeropuertos ofrecen una amplia gama de instalaciones para comodidad de millones de viajeros. Van desde 
elementos básicos, como mostradores para la venta de billetes (boletos, pasajes), zona de recogida de equipajes, vestíbulos, aseos 
(sanitarios, lavabos) y restaurantes hasta hoteles de lujo, centros de conferencias, centros comerciales y zonas de juego para niños y 
además venta de prensa, cafeterías, peluquerías, oficinas de correos y bancos. Las paradas de taxis, las agencias de alquiler de 
automóviles y los inmensos estacionamientos son necesarias para las conexiones con tierra. Muchos aeropuertos, sobre todo de 
Europa y Japón, también ofrecen líneas directas de ferrocarril para movilizar este tráfico. Las terminales internacionales deben 
tener además aduanas y despachos para el cambio de monedas; la mayoría cuentan también con tiendas libres de impuestos. Para 
los viajeros internacionales, el problema del idioma se resuelve con símbolos internacionales. La amenaza de la piratería aérea y el 
terrorismo ha llevado a elaborados procedimientos de seguridad y a una inspección cada vez más tecnificada de los equipajes para 
proteger a los pasajeros. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 11 



AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXT AP A ZIHUAT ANEJO 

C) FUNCIONAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS. 

Los aviones deben despegar y aterrizar aprovechando el viento en contra, por lo que la ubicación de las terminales y el 
trazado de las pistas dependen en buena medida de la pauta de los vientos más frecuentes. Otros determinantes son las 
características geográficas, como las colinas y montañas próximas y la conveniencia de evitar rutas de aproximación y salida sobre 
zonas residenciales pobladas. Tales requisitos han hecho que sea cada vez más dificil encontrar lugares para los aeropuertos. 
Suprimir el ruido y la contaminación atmosférica han sido preocupaciones de peso tanto para los ingenieros de aeropuertos como 
para los diseñadores de aviones, pero el progreso no ha sido lo bastante rápido como para acallar las crecientes protestas de 
ecologistas y otros ciudadanos. Los diseñadores de aeropuertos han de tener en cuenta el peso y la envergadura de las alas de los 
aviones al diseñar los hangares, las zonas de carga, las rampas de estacionamiento, las pistas de rodaje y las de despegue y 
aterrízaje; los aviones de reacción de fuselaje ancho, que necesitan pistas de cemento de 60 m o más de ancho y 4.300 m o más de 
largo, han empeorado estos problemas. También hacen falta enormes hangares para mantenimiento: En el nuevo aeropuerto de 
Munich hay un gigantesco edificio con cabida para seis Boeing 747-400. Este mismo complejo tiene una terminal de carga aún 
mayor. 

Un rasgo común de todos los aeropuertos es la torre de control, en la que los controladores aéreos se sirven de computadoras, 
radar y radio para seguir el tráfico aéreo y enviar instrucciones para despegues, aterrizajes y mantenimiento de la distancia de 
seguridad entre aviones. Cuando el tráfico se multiplicó en los años 80, y a medida que los controladores iban quedándose 
rezagados, su tarea se hizo cada vez más dificil. 

Las operaciones de los aeropuertos precisan diversos vehículos de apoyo. Autos, furgonetas o camionetas y camiones 
convencionales, pintados en color bríllante para que resulten más visibles, recorren incansables las pistas de rodaje, despegue y 
aterrizaje. También son necesarios otros vehículos más especializados: los potentes "remolcadores" con tracción en las cuatro 
ruedas se enganchan al tren de aterrizaje delantero de los aviones para guiarlos al entrar y salir de las rampas de estacionamiento. 
Se utilizan camiones especiales para suministros y servicio de hostelería, cuyo espacio de carga puede subirse y bajarse mediante 
elevadores hidráulicos para aprovisionar los aviones de alimentos yagua. Aún se utilizan camiones cisterna para suministrar a 
muchos tipos de aviones el combustible que se transporta desde depósitos situados a una distancia prudente de las terminales, 
aunque en los aeropuertos muy grandes, donde esperan recargar docenas de aviones de fuselaje ancho y de otros tipos, el 
combustible debe trasvasarse por medio de conducciones subterráneas aisladas hasta la zona de rampas donde unas unidades 
móviles lo bombean a los depósitos de las aeronaves. 
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Otros vehículos necesarios para el buen funcionamiento de los aeropuertos son los equipos de urgencias y de incendios, 
como los vehículos contra incendios equipados para arrojar agua, espumas químicas o polvo a gran velocidad y a distancias 
considerables. También hay unidades médicas y ambulancias. En los aeropuertos transitados son frecuentes las alarmas cuando el 
tráfico aumenta. 

5.2. -ANTECEDENTES PREELIMINARES 

La historia del crecimiento de una ciudad es ordinariamente paralela a la de sus medios de transporte, pero el automóvil, 
ferrocarril, camión y barco han producido profundos cambios en el desarrollo de comunidades y regiones pero para trasladarse de 
un lugar a otro se requeria mucho tiempo para lograrlo. 

Es entonces que el transporte aéreo, después de haber estudiado el pasado era una necesidad para fortalecer mas la posición y 
el traslado que sostiene una ciudad establecida con otra en lapsos de tiempos cortos. En realidad, la primera fase del desarrollo de 
este nuevo método de viajar ha coincidido con la creación de una red que enlaza nuestras principales ciudades. La siguiente fase se 
desarrolla paralelamente al crecimiento de carreteras y su proceso actual es de enlazar las pequefias comunidades con las mayores. 
y la ultima, la más importante que supera cualquier método de transporte por la amplitud, que únicamente posee el avión, de 
superar cualquier barrera natural. 

5.3 ANTECEDENTES EN MÉXICO. 

El iniciador de la aviación en México fue Alberto Braniff el 8 de enero de 1910 a bordo de su aeroplano Voisin, el cual era 
propulsado por motor. Le siguieron Manuel Mendía, Miguel Lebrija, Carlos León y los hermanos Aldoroso. En 1910, la visita de 
un grupo de aviadores demostró que los aviones podían jugar un papal determinado en la guerra. Posteriormente en una segunda 
visita de este grupo de aviadores, se llevo a cabo el primer vuelo de un presidente en el mundo siendo éste, Francisco 1. Madero. 

Durante la Revolución mexicana, hubo una gran actividad por parte de la aviación sobre todo en la militar, debido a las 
misiones de observación que llevaba a cabo además de lanzamiento de propaganda, con lo que contribuyo a la pacificación del país 
como en Sonora, Puebla, Campeche y Yucatán. Posteriormente y después de todos los éxitos de la aviación militar, Don 
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Venustiano Carranza formuló un decreto por medio del cual se creo el Arma de Aviación militar, antecedente de lo que hoy 
conocemos como la fuerza Aérea Mexicana. 

En 1919 se presentaron las primeras solicitudes para transportar los diarios capitalinos a Toluca, Puebla y Pachuca. A causa 
de que la secretaria de Comunicaciones u Obras Publicas (SCOP) no-tenia reglamentos en que fundarse, adoptó en un principio los 
reglamentos ferrocarrileros y el 20 de septiembre de 1920 encargo a Juan Guillermo Villasana la organización de la Sección 
Técnica de Navegación Aérea. Ayudaron a Villasana, en la tarea de fijar las bases para el otorgamiento de concesiones, los 
ingenieros Vicente Ortiz y Edmundo de la Portilla, de la Dirección de Ferrocarriles. El permiso-contrato numero uno se otorgo el 
21 de agosto de 1921 a la Compañía Mexicana de Transportación aérea, S.A. 

Alberto Braniff: iniciador de la aviación en México. 
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El desarrollo aeroportuario del país se inicio formalmente en el año de 1929, cuando se establece el primer aeropuerto en la 
Ciudad de México, el cual contaba con dos pistas. Dos años después se completa dicho aeropuerto con el edificio terminal de 
pasajeros y algunos hangares. 

A fines de 1936 operaban 12 empresas nacionales: Compañía mexicana de Aviación, Transportes Aéreos de Chiapas, Líneas 
aéreas mineras, Francisco T de Mancilla, Comunicaciones Aéreas de Veracruz, Transportes Aéreos del Pacifico, Carlos Panini, 
Sistema Compañía Aeronáutica del Sur, Linea Postal Experimental, Aeronáutica de la Sierra, Taxis Aéreos de Oaxaca y Alfredo 
Zarate Leyves. Además de la línea extranjera Pan American Airways. 

Compañía Mexicana de Aviación fue fundada en 1924. Tras sus inicios con aviones de hélice, en 1960 adquirió tres aviones 
Comet, iniciado de esta manera la era del jet en México. En 1965 adquirió los primeros Boing 727, base de su flota, la cual estaba 
compuesta de 42 aviones, a los cuales se incorporo un par de aviones del tipo que hoy se conocen como DC-I O . A principios de 
los años 80tas fue adquirida por el Estado, para que después, 1989 regresara a manos de la Iniciativa Privada. 

Francisco l. Madero: primer presidente que vuela. 
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Para 1960, México ya contaba con 31 aeropuertos que pertenecían a distintas instancias, tanto del sector Publico como 
Privado. Sin embargo, no todos cumplían con las normas aeroportuarias mínimas necesarias, establecidas en beneficio de la 
seguridad y funcionalidad de las mismas. 

En 1969, Aeroméxico ya tenia una flota compuesta únicamente por aviones de turbina y también en ese año creo un centro 
de capacitación para sus trabajadores. En 1988, año en el que quebró la empresa, la aerolínea contaba con 45 aviones de los tipos 
DC-8, DC-9 y OC-lO. A partir de 1989, paso a manos de la Iniciativa Privada con el nombre de Aerovías de México. 

En cuanto a los aeropuertos en donde llegaban y de donde salían estos aviones, podemos decir que, a partir de 1930, en la 
Ciudad de México entra en servicio el puerto aéreo central, cuyas pistas no eran mas que una pequeña fracción de lo que 
actualmente es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual no ha variado su ubicación en los llanos de Balbuena, su cercanía 
a la ciudad fue importante factor para su desarrollo. 

Posteriormente, considerando las necesidades de organizar, modernizar y ampliar el conjunto de campos de aviación y de 
aeropuertos que funcionaban en el territorio nacional; de atender a su conservación y mejorar los servicios de navegación, de 
suministro de combustibles y demás servicios aeroportuarios, así como impulsar el desarrollo de la aviación comercial y fomentar 
el establecimiento de nuevas rutas turísticas, logrando al mismo tiempo la adecuada operación y admínistración que esos servicios 
requerían, el Estado Mexicano estimo conveniente la creación de un organismo especializado que atendiera con agilidad y 
oportunidad estas actividades. 

Por lo tanto, se crea Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.S.A) mediante el Decreto del 10 de junio de 1965, publicado en 
el Diario Oficial del día 12 del mismo mes y año, en el cual se establece su personalidad jurídica como Organismo Publico 
descentralizado y patrimonio propios. 

En el año de su creación, AS.A contaba con 34 aeropuertos proporcionados fundamentalmente los servicios relacionados 
con el aterrizaj e y despegue de aeronaves; sin embargo, existían otros servicios que eran proporcionados por diversas empresas. 
Por tal motivo y por acuerdo presidencial del 4 de julio de 1978 se fusionan a AS.A, la Empresa Nacional de Combustibles de 
Aviación, haciendo posible que el organismo suministrara los combustibles y lubricantes a las aeronaves que operaban en el 
sistema a su cargo, garantizando la calidad y eficiencia de estos servicios. 
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A partir del año 1980 y en apego a las políticas de Reforma Administrativas y de integración del sub.-sector aéreo, las 
instalaciones de servicios de combustibles que utilizaba para establecerse la Compañía American Airlines, así como los servicios 
que proporcionaba la Empresa Distribuidora de Gas Avión S.A, en 11 aeropuertos del Sureste se fusionan a A.S.A, lográndose así 
la unificación de este servicio. Ese mismo año también se incorporan los servicios de rampa. 

En 1989, la estructura organizacional de A.S.A se modifica sustancialmente al integrarse la Dirección General de 
Aeropuertos de la S.C.T a la entonces Subdirección de Proyectos y Obras, que cambio por este motivo su nombre al de 
Subdirección de Construcción y Conservación, con lo cual el organismo amplio sus funciones a los de construcción y conservación 
de pistas, plataformas, estacionamientos, hangares y edificios terminales en los 57 aeropuertos y las dos estaciones de servicio que 
conformaban su patrimonio. 

También es necesario hacer notar que la Entidad inicial durante este periodo de cambios, la encomendada de coordinar a los 
organismos desconcentrados: Servicios a la Navegación, en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y Transporte Aéreo Federal 
(TAF), este último liquidado en su totalidad. Actualmente A.S.A cuenta con una red de 58 aeropuertos y 2 estaciones de servicio 
distribuidos en todo el territorio nacional. 

Durante 1998, se inicio el proceso para la desincorporaron aeroportuaria. El 29 de junio del año pasado, la secretaria de 
Comunicaciones y Transportes publico en el diario Oficial de la federación la Convocatoria y bases para la Licitación del Grupo 
Aeroportuario del Sureste, el primero de los cuatro grupos de aeropuertos que se abrirán a la participación de la inversión privada. 
Esta licitación marco el inicio de la instrumentación de la estrategia, dada a conocer anteriormente por los Lineamientos Generales 
para la Apertura a la Inversión del Sistema Aeroportuario Mexicano. 

Estos socios estratégicos tendrán como principales responsabilidades participar en la promoción y desarrollo de aeropuertos 
modernos, de las áreas operativas, fmancieras, comerciales y de mercadotecnia, transferir tecnología y capacitar al personal, así 
como participar en la revisión y actualización del Programa Maestro de Desarrollo de cada aeropuerto. Con la publicación de esta 
convocatoria, el Gobierno Federal dio continuidad al Proceso de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano para 
consolidar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, elevar lo~ niveles de seguridad y eficiencia, así como de mejorar la calidad 
de los servicios en beneficios de los usuarios. 

Para dar servicios a la aviación general se realizan proyectos de edificio F.B.O. (Fix Base Operación), independiente de la 
aviación comercial. El diseño de este tipo de edificios evita que el pasajero tenga que pasar por un espacio público; de tal manera, 
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el pasajero puede abordar los jets privados ( propios o alquilados) en condiciones cómodas y rápidas, ya que están dotados de los 
espacios que se necesitan para efectuar un viaje de negocios o de placer, sin tener que depender de los horarios y destinos de la 
aviación comercial. 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. 

l. - Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México. 
2. - Aeropuertos del Sureste. 
3. - Grupo Aeroportuario del Pacífico. 
4. - Grupo Aeroportuario Centro Norte. 

1. AcapuJco 
2. Chihuahua 
3. Cd. Juárez 
4. Culiacán 
5. Durango 
6. Mazatlán 
7. Monterrey 
8. Reynosa 
9. San Luis Potosí 
10. Tampico 
11. Torreón 
12. Zacatecas 
13. Zihuatanejo 
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6. -ENFOQUE DEL PROBLEMA. 

Ixtapa Zihuatanejo es un lugar, el cual está teniendo un incremento de turistas nacionales e internacionales a cada paso del 
tiempo, lo cual ha generado que el aeropuerto que actualmente da servicio al viajero sea ya insuficiente para el volúmen de 
usuarios que arriban, salen y laboran en dicho espacio arquitectónico. Esto ha provocado que el funcionamiento que había tenido 
durante años este siendo modificado, por dar un ejemplo hoy en día la sala de salidas nacionales se empalma con la salida 
internacional generando una aglomeración de personas, produciendo: conflicto en la documentación tanto nacional como 
internacional, equipaje revuelto, insuficientes asientos para proporcionar descanso y espera a los usuarios, aunado con los servicios 
que se encuentran cada vez escasos, en fin, el aeropuerto actual, ya no es capaz de otorgar un óptimo servicio al número de turistas 
que esta recibiendo actualmente. 

Por tal motivo se han ido, año con año, creando espacios (parches) adosados al mismo para satisfacer las necesidades que se 
requieren. Todo esto ha ocasionado que el aeropuerto pierda su carácter como tal al irse creando espacios que no son funcionales y 
mucho menos habitables. 

Por otro lado las instalaciones se han ido deteriorando y los sistemas de acondicionamientos para el lugar ya no son 
suficientes, provocando la ineficiencia del personal laboral. 
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7. - JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

La ciudad de Ixtapa Zihuatanejo cuenta con una gran infraestructura que le permite la presencia de un turismo en gran escala, 
esta situación la convierte en uno de los sitios mas visitados a nivel nacional dándole mayor categoría latinoamericana, haciéndola 
junto con los puertos de Acapulco y Cancún, uno de los destinos turísticos internacionales por excelencia. 

• El diseño de un aeropuerto debe tomar en cuenta una amplia gama de exigencias y consideraciones, de las cuales una nada 
despreciable, es que se trata de un lugar que combina el caos aparente y el orden. 

• El caos deriva del cambio constante y de la salvaje invasión a los vestíbulos, debida al imparable crecimiento de la actividad 
comercial. 

• El orden viene impuesto por las medidas de seguridad exigidas, y la separación entre el lado de las pistas y el de tierra 
(terminal) proporcionando un sistema jerárquico a los itinerarios de circulación. 

• Lo más importante de un aeropuerto es, que la circulación sea lo más sencilla posible, para que la gente pueda hacerse una 
clara idea del funcionamiento del edificio en que se encuentra. 

Debido a esto, es tanta la demanda turística del actual aeropuerto de Ixtapa Zihuatanejo que se observa en poco tiempo estará 
funcionando al máximo, es por eso que se propone un nuevo proyecto en el cual se pretende satisfacer a un vasto número de 
usuarios y facilitar muchas funciones complejas creando un lugar agradable desde el cual volar beneficiara la imágen de la 
compañía del lugar, y según datos e investigaciones hechas en ASA, el lugar, necesita una nueva perspectiva. 

Ixtapa Zihuatanejo año con año ha sido uno de los lugares más concurridos y visitados por turistas tanto nacionales como 
internacionales, ya sea por sus diversos paisajes, atardeceres increíbles, excelente clima, espacios para actividades deportivas y 
como olvidar sus increíbles playas, las cuales son el centro de atracción de los turistas. 

Estas razones y algunas mas que iremos resolviendo durante el proceso de trabajo, fueron lo que me llevaron a desarrollar el 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA WIUATANEJO. Para que a futuro pueda cumplir con las necesidades y 
requerimientos que hoy escasean. 
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8. - OBJETIVOS GENERALES. 

• Crear un aeropuerto capaz de satisfacer a los turistas, aeronaves y personal que labora, un lugar 
que posteriormente dará servicio en los próximos 25 años 

• Conservar y amnentar con este proyecto la actividad turística de Ixtapa Zihuatanejo. 

extraordinario 

• Proporcionar al puerto de José Azueta ( Ixtapa Zihuatanejo) un Aeropuerto digno de su importancia natural, 
cultural e histórica a nivel nacional. 

• Crear dentro del proyecto actual sistemas inteligentes, tecnología de punta, materiales modernos que estén acordes con el 
siglo XXI. 

• Dotar al nuevo proyecto de una adecuada vegetación, andadores, accesos, apropiados para que sean parte del aeropuerto y 
sirvan como muestra de lo que esta hecho el lugar. 
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9. - USUARIOS. 

El aeropuerto estará dirigido para todo el pueblo de México y cualquier tipo o clase de extranjero que desee pasar unos días 
inolvidables dentro de uno de los paraísos con los que cuenta México. 

Para las personas que desempeñen una labor dentro del proyecto, así como el personal que trabaja dentro de las aerolíneas. 
Teniendo en cuenta a estos 2 últimos como parte fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que serán los que a futuro tendrán 
mayor contacto con los turistas dándoles la bienvenida o despidiéndolos, por dedicar la mayor parte de su tiempo es ese espacio. 

10. - TECNOLOGÍA. 

Termino inexacto, complejo de definir, que se ha vuelto global connotando las actitudes, procesos, herramientas, métodos y 
consecuencias asociadas en la búsqueda de los propósitos y resultados prácticos de la vida humana, así como el cambio y la 
manipulación del medio ambiente humano. 

"TECNOLOGÍA ES ORDEN Y EL ORDEN SE MANIFIESTA EN EL ARTE" 

La Arquitectura debe ser vista como una historia de búsqueda, inventiva social técnica, a la cual en la actualidad, le es mas 
importante la innovación que la consolidación. En el entendido que la arquitectura define la extensión del espacio y lo limita; y 
para limitarlo materialmente se requieren elementos estructurales, para esto necesitamos tecnología. La tecnología es el modo y la 
estructura, es la finalidad. La Arquitectura de todos los tiempos ha sido definida por su estructura y las construcciones mas 
exitosas han celebrado la tecnología con la que se han construido desde el Románico hasta el Gótico, en su necesidad de crear 
enormes espacios, desde el Gran Domo de Brunelieschi a la Catedral de Notre Dame. 

El Constructivismo, el Cubismo y el Futurismo celebraron el espíritu dinámico del Modernismo y el potencial de la maquina 
( todo aquello que ha influenciado enormemente) hasta la Arquitectura Moderna de ayer, la cual requirió de una revisión y 
adaptación al presente, con la que ocurre un despegue emocionante de creatividad, llenándonos con una sensación exquisita de 
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innovación, exploración y sumergiéndose en una aventurera búsqueda tecnológica, donde el proceso constructivo es un continuo 
proceso creador. Paradójicamente, a todos los movimientos arquitectónicos con significado se les ha "tachado" de desarmonizar 
con sus antiguos alrededores por innovadores y revolucionarios. 

Estéticamente, uno puede hacer lo que quiera, es una herramienta, mas no un fin. Los edificios del futuro van a intercalar con 
el clima y los usuarios; usaran óptimamente la energía, la Arquitectura ya no será una mera cuestión de volumen, sino de estructura 
ligera desmaterializada. Estamos, en la Arquitectura como en otros campos, aproximándonos y en cierta forma regresando a una 
visión sagrada y ecológica del mundo y la manera en que vivimos en él. El hombre, su hábitat, su comida, trabajo y distracción, 
serán mutuamente dependientes, en una simbiosis ecológica. 

10. l.-NUEVAS TECNOLOGIAS DE PUNTA. 

1.- TaIjetas inteligentes, usadas en formas extensivas para infinidad de acciones, como sistemas de control de accesos, seguridad, 
reservaciones, transacciones, telefonía, selección de información, compras a control remoto, ingreso a sistemas de cómputo, etc. 

2.- Control de oscilación y balanceo monítoreado en terremotos por sistemas de computo que interaccionan sistemas de gatos 
hidráulicos en la infraestructura, con pesos compensatorios en la superestructura, minimizando los movimientos telúricos, que en 
Ixtapa Zihuatanejo son tan frecuentes, ya que es una zona de altos movimientos sísmicos. 

3.- Sistemas de vidrios o cristales de acumulación de energía, compuestos de dos plaquetas de vidrio entre las cuales se encuentran 
una solución de yodo que funcionan como conductora de la electricidad. 

4.- Sistemas de plantas de tratamiento y ahorro de agua con recic\amiento a inodoros y a usos no potables. El mayor gasto en el 
consumo de agua es el de los muebles sanitarios, ascendiendo a volúmenes impresionantes. Con el sistema de recic\amiento, el 
ahorro es absoluto y la inversión mínima, comparativa con los costos que se avecinan por metro cúbico de agua a corto plazo. 

5.- Sistemas de interferencia electromagnética, como coraza para evitar el ruido exterior, así como para mantener el control de 
información zonal y evitar el espionaje electrónico. 
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6.- Sistemas de sensores, integrados a los vidrios o cristales, obscureciéndose o aclarándose de acuerdo a la intensidad de luz solar. 

7.- Sistemas de fragancias en diferentes intensidades y aromas, para un mejor ambiente y mejorar la productividad. 

8.- Sistemas robóticas para movimientos internos de entregas de paquetería o correo, actividades administrativas, limpieza y 
trabajo de inspección y vigilancia, que es tan importante cn este proyecto específicamente. 

9.- Sistemas de sensores, ubicados en cada zona para detectar incendios provocando un control computacional, así como el control 
del sistema de aire acondicionado. 

10.- Colocación de televisores en el área de espera para observar cuando un a aeronave llega o parte del aeropuerto evitando la 
aglomeración de personas en las salidas. 

El inmenso y rico potencial de la ciencia y la tecnología es vasto. A los arquitectos hoy en día, se les ofrecen nuevas formas y 
materiales: la computadora, el microprocesador, la biotecnología, la quimica en estado sólido, la superconductividad; todo ello nos 
esta llevando a un mejor ambiente por medio demás controles en manos de cada individuo, la creación de un a Arquitectura que 
incorpore nuevas y novedosas tecnologías, se vinculan con la idea platónica del mundo estático. 

La proposición de novedosos sistemas constructivos y soluciones que obligan a la Arquitectura a ir muy estrechamente de la 
mano, desde un inicio, con las distintas ingenierías, sobre todo con la estructural que, en el proceso, limita, esculpe y da forma a la 
composición arquitectónica. 

Tomando en cuenta todas las innovaciones tecnológicas y conociendo de ante mano lo que son los edificios inteligentes, en 
esta tesis profesional se aplicarán todos estos conocimientos en cada uno de los espacios a diseñar, con el propósito de minimizar 
en lo posible el costo y los gastos de energia, aire acondicionado, mantenimiento, y poder ofrecer al usuario un mayor confort. 

El objetivo principal de este proyecto arquitectónico, es el de diseñar una arquitectura eficaz, acorde a las necesidades de 
mantenimiento, comodidad, estética, seguridad, flexibilidad, funcionalidad, rentabilidad y control. Crear un proyecto 
arquitectónico inteligente. 
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11.- CONCLUSIONES. 

Por primera vez en México se implementara un nuevo concepto de aeropuerto que será la pauta para proyectos de este estilo 
en toda la república, y que de alguna manera romper con los esquemas que manejaba A.S.A, teniendo en cuenta las normas que 
rigen dicho proyecto y principalmente que no se rompa con el contexto en donde se ubicara. Este nuevo proyecto se conjuntará en 
una excelente zona y ubicación, se definirá como un nuevo concepto; combinado con un espectacular paisaje y con una imponente 
zona turística. 

La idea de proyectar este NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO, es la de crear 
mediante una propuesta representativa, retomar espacios para su nuevo estudio y seguir enriqueciendo a nuestro hermosos 
país .......... México 

Rodeado por áreas ajardinadas, andadores, vistas increíbles y agradables espacios para tener una estancia tranquila y 
placentera en el corto o largo plazo que estarán en contacto con el proyecto; son unas de las tantas satisfacciones y beneficios que 
ofrecerá La Nueva Propuesta del Aeropuerto Internacional de Ixtapa Zihuatanejo, el cual, significara comprender el nuevo mundo 
de hoy, el México del mañana, el ser parte de una nueva época .......... el siglo XXI. 
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12.- INVESTIGACIÓN GENERAL. 

MÉXICO 

En nuestro país existen 
hoy en día 58 aeropuertos 
dentro de los 32 estados 
de los cuales, en promedio 
cada uno de ellos cuenta 
con 2 para el trafico 
nacional e internacional, 
así como mas de 2000 
aeropístas. 

A continuación se 
presentara el estado de 
guerrero , el cual cuenta 
con 3 aeropuertos, de los 
cuales 2 son interna
cionales (Acapulco y 
Zihuatanejo) y uno 
nacional que esta ubicado 
en la capital del estado, 
Chilpancingo. 
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12.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL LUGAR. 

Zihuatanejo de origen náhuatl cihuatlán "lugar de mujeres ( posteriormente los espafloles al pronunciar Zihutlán le agregaron 
el vocablo "nejo" que indica lugar pequeño); también náhuatl "lugar de puntas o peñascos blancos". 
Los primeros habitantes eran de origen náhuatl, Cuitlatecas, grupo formado por mujeres principalmente; se asentaron también 
personas de origen Michoacano, como el rey Caltzontzin, que usó la bahía como lugar de recreo ( en particular la playa "Las 
Gatas", en donde, en épocas de la colonia nombraban a esta playa el puerto de abrigo para embarcar maderas preciosas, 
principalmente el cedro rojo. 

12.2.- ÉPOCA CONTEMPORANEA. 

En 1938, forma parte del municipio de la Unión y se da la primera dotación ejidal a 77 personas. EllO de enero de 1954, 
surte efecto el decreto del 23 de diciembre de 1953 para formar el municipio de José Azueta. Durante 1969 y 1970, se realizan 
estudios de prospección por parte del banco de México, iniciado el desarrollo de Ixtapa y diversas obras en Zihuatanejo, en 1974, 
con un crédito del banco mundial. 

12.3.- ANÁLOGOS. 

Uno de los proyectos aeroportuarios a nivel mundial por excelencia es el Aeropuerto de Stanted en Londres, diseñado y 
construido por el arquitecto Norman Foster en 1990, tomando como concepto de columnas el pilar como árbol, que es una imagen 
tan antigua, que hace que el proyecto este vinculado totalmente con la naturaleza, sin contar con ningún tipo de vegetación, con el 
simple hecho de crear esas estructuras, 10 llaman el bosque metálico de Stanted .. 

Dichos pilares son troncos que se bifurcan en ramas extendidas, creando un follaje espeso que hace que filtre la luz y deja pasar 
solo algunos rayos, no solo reproducen una imagen, sino que confirman un cambio de sensibilidad. 
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1.- Plano de Conjunto. 

Presenta un modulo central, del cual se 
extienden 4 brazos los cuales son las 
ramas que unen a las aeronaves. 

Perfectamente trazado para la ubicación de 
los aviones, colocados horizontalmente 
permitiendo una circulación eficiente y 
optima. 

2.-Vista lateral del acceso. 

Detalle de la cubierta que en las partes 
centrales permite tanto la iluminación 
natnral mediante lucernários, como la 
artificial, gracias a las luminarias de 
algunos casetones. 
La cubierta inclinada y las plataformas 
escalonadas de los diferentes niveles des 
vestíbulo, introducen un movimiento 
latente; en una imagen que ha sido 
comparada con el mítico bosque de Birnam 
de Macbeth 
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GUERRERO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

Coordenadas 
geográficas 
extremas: Al norte 
18° 53', al sur 16° 19' 
de latitud norte; al este 
98° 00', al oeste 102° 
11' de longitud oeste. 

Porcentaje 
territorial: El estado 
de Guerrero 
representa el 3.3 % de 
la superficie del país. 

Colindancias: 
Guerrero colinda al 
norte con Michoacán 
de Ocampo, México, 
Morelos y Puebla; al 
este con Puebla y 
Oaxaca; al sur con 
Oaxaca y el Océano 
Pacífico; al oeste con 
el Océano Pacífico y 
Michoacán de 
Ocampo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 29 



13.- MEDIO FÍSICO NATURAL. 

13. l.-LOCALIZACIÓN. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXT AP A ZIHUATANEJO 

Ixtapa Zihuatanejo se localiza en el municipio de José Azueta con: 

Latitud: 
Longitud: 
Altitud: 

17 o 38". 
101 0 33" 
20 msnm (metros sobre el nivel medio del mar). 

13.2.- CLIMATOLOGÍA. 

A) TIPO DE CLIMA. 

El predio del proyecto del aeropuerto internacional de Ixtapa Zihuatanejo se localiza en una zona caracterizada por un clima de tipo 
semi-cálido e intermedio dentro de los subhumedos; pero se conoce por una zona es seco y semi-húmedo, con lluvias en verano 
con Pff = 36.2 ( precipitación alrededor de los 1,000mm y temperatura media anual de 26.40 C), invierno seco, proporción de 
lluvia invernal menor del 5% de la lluvia anual, verano cálido, temperatura del mes más cálido superior a los 28 o C. La fórmula 
climática que lo describe es : A(Wo )(W)ai. 

B) TEMPERATURAS PROMEDIO. 

La temperatura es cálida, su valor promedio anual es de 26.40 C. En la región, la temperatura del mes mas frío es superior a los 180 

C (24.1 0 C) en la época invernal, en los meses de enero febrero. El área se encuentra dentro de la Isoterma 240 C, en la vertiente 
del Pacifico Centro. La oscilación térmica anual de las temperaturas medias mensuales es menor a 50 C. Los valores de temperatura 
mas altos registrados se presentan después del mes de junio, por lo que se considera una marcha típica de la temperatura. 
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C) PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL. 

Las lluvias en la región se presentan por lo general en el verano y parte del otoño, con un promedio anual alrededor de los 
1,000mm, mostrando una ligera sequía intraestival. El porcentaje de lluvia invernal es bajo (0.7%), se establece la temporada de 
sequía entre los meses de Noviembre a Abril. Esto cobra especial importancia en dos aspectos: primero hay poca disponibilidad de 
agua para la recarga del manto acuífero, y segundo el largo periodo de sequía que dificulta la regeneración de la vegetación de las 
laderas, las cuales son muy sensibles a la erosión. 

13.3.- GEOLOGÍA. 

El predio del proyecto, se encuentra ubicado dentro de la Provincia Sierra Madre del Sur Y Altiplano Oaxaqueño en la 
vertiente del Pacifico, denominada también, como dentro de la región tectónica "Cinturón Orogénico Cordillerano". En esta 
Provincia, predominan rocas volcánicas y metamórficas y en ultimo termino las sedimentarias. En la secuencia de la faja tectónica 
paralela a la costa del Océano Pacifico, las magmáticas en fases de anfibolita, de edad aparentemente paleozoica; se considera 
como bloque tectónico de rocas siliciñasticas y volcánicas marinas que se extienden en forma paralela a la Costa Sur del Pacifico, 
abarcando sistemas montañosos de edad Mesozoica, alternadas con rocas metamórficas de contacto. 

Existen tres bancos de materiales, concesionados a las compañías cementeras Apasco, Tolteca y Cruz Azul y destinados para 
la industria de la construcción. Los tres bancos se localizan en la carretera hacia Lázaro Cárdenas. 

A) Descripción breve de las características del relieve. 

Las mayores altitudes registradas en el área son debidas a prominencias de origen volcánico, como el Cerro La Hedionda que 
alcanza poco mas de los 200 metros sobre el nivel del mar , el Cerro La Salitrera que se encuentra a 8km al noreste, alcanza 
altitudes alrededor de los 500 msnm. Estas prominencias volcánicas, presentan pendientes entre los 20 y 30 grados. 
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B) Susceptibilidad de la rona a: 

• Sismicidad. 
• Deslizamientos. 
• Derrumbes. 
• Otros movimientos de tierra o roca. 
• Posible actividad volcánica. 

En el área del proyecto, los factores como deslizamientos, derrumbes y posible actividad son prácticamente nulos, ya que la 
franja de tierra donde se ubica el aeropuerto es casi plana y bien conformada; pero se tiene que tomar en cuenta un factor de suma 
importancia, que son los sismos, ya que es una zona altamente susceptible a movimientos tectónicos, por encontrarse bajo la 
influencia de la subducción de la Placa de Cocos, debajo de la corteza continental de México, lo que origina continuos temblores 
de diferente intensidad y magnitud como se muestra en la figura 2, con las magnitudes registradas. 

13.4.-SUELOS. 

A) Composición del suelo. 

De acuerdo a la Clasificación de la FAO, los principales tipos de suelo encontrados en el sitio del proyecto del re-diseño del 
Aeropuerto y sus alrededores se puede describir como: 

Re= Regosol eutrico que se caracteriza por no presentar capas distintas, las cuales se encuentran en las playas, en las laderas de la 
sierra, por lo general acompañados de litosoles y de roca o tepetate que aflora. Su fertilidad es variable y se emplean en la región 
para el cultivo de la palma del coco. 

1= Los litosoles son suelos someros con profundidades menores de diez cm, se localizan en algunos terrenos planos, arenosos o 
arcillosos. 
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Fe= El fluvisol eutrico , se le caracteriza por estar formado por materiales acarreados por agua. Están constituidos por materiales 
disgregados que no presentan estructura en terrones, por lo que se consideran poco desarrollados. Pueden ser someros o profundos, 
arenosos o arcillosos, fértiles o infértiles, en función del tipo de materiales que los forman. La capacidad de saturación de los 
suelos, da de alta en la llanura aluvial a baja en la zona de playa. 

13.5.-HIDROLOGÍA. 

A) Principales ríos o arroyos cercanos. 

La región hidrológica correspondiente, es la RHlO de la costa grande de Guerrero, con clave e de nombre "Río Ixtapa y 
otros", representa el 3.89% (2,481.59km2) de la superficie total del Estado (63,794km2) figura 3. 
E Río Ixtapa, drena un área aproximada de 824 km2, la longitud de su cauce es de 61km y su pendiente media es de 0.0393. El 
volumen medio en su cauce por unidad de tiempo, es de 55,704.5m3 durante la época de sequía y de 407,903.5m3 en la de lluvias, 
con variación de -86%. Además de este rio importante también encontramos a: El río de la Unión, Ixtapa, San jeronimito, 
coyuquilla, san Luis, Técpan, La Sabana y otras con pequeñas corrientes, lo que representan 12736 millones de m3 anuales de 
escurrimiento, con aprovechamientos superficiales mínimos. 

B) Drenaje Subterráneo. 

El sitio del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo se encuentra en una zona con drenaje en 
términos generales con caracteristicas de alta permeabilidad por los suelos, dirección que en términos globales también sigue el 
manto freático, encontrando la natural oposición por el embate de las masas marinas. El manto freático se encuentra a poca 
profundidad dada la escasa altitud del área terrestre de la wna, en donde varia entre los 3 y 7m. 

En este punto se tomara mucho en cuenta la utilización del agua de lluvia para re-utilizarla para riego y quizás para algunos 
muebles de los servicios para tener un gasto mínimo. 
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13.6. - OCEANOGRAFÍA. 

El límite oeste del predio donde se ubicará el Nuevo Proyecto del Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo, se 
encuentra limitado por la Costa del Océano Pacifico. Las obras que pretenden realizar, no contemplan actividades de 
construcciones relacionadas con el mar, sin embargo, considerando que la influencia de las condiciones prevalecientes en las masas 
de agua marinas colindantes con el sitio del proyecto, principalmente en sus playas, dará una vista al proyecto que enfatizara la 
ubicación del mismo. 

El área costera, se encuentra ubicada en la zona de transición del Pacifico Tropical Oriental, esta región se encuentra bajo la 
influencia de un oleaje que puede ser representado gráficamente mediante un sistema de ortogonales que mantienen una distancia 
unitaria entre si, tales líneas se visualizan paralelas a las crestas de las olas en aguas profundas y cambian su dirección conforme se 
acerca la ola a la costa. 

A) Ciclo de mareas. 

El área marina que influencia al predio del proyecto, se encuentra en la región mareo grafica del Pacifico Sur Mexicano, 
cuyo régimen de mareas es mixto, predominantemente semi diurna. Lo que significa que a lo largo del mes lunar ocurren dos 
pleamares (nivel máxímo de mareas) y dos bajamares (nivel mínimo de mareas), en un periodo de 24 horas; el desnivel medio que 
presenta la marea oscila alrededor de los 60 y 51cm, que es rango mas común a lo largo del año. 
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14. - MEDIO BIOLÓGICO. 

14.1. - VEGETACIÓN: 

El área del proyecto corresponde a la Costa Pacifica de la Región del Reino Neotropical. 

El sitio del proyecto del Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo, queda incluido dentro de una región florística 
natural que se extiende aproximadamente desde el centro de Sinaloa hacia el Sur, a través de Nayarit, Jalisco y Colima, a lo largo 
del litoral del pacifico hasta Guerrero y Oaxaca, presentan grandes contrastes de altitud, en una línea menor de 50km, 
perpendicular a la costa, se encuentran altitudes que van del nivel del mar hasta poco mas de 2,500metros. 

A) Tipo de vegetación de la zona. 

Las comunidades vegetales naturales han sido fuertemente alteradas, sin embargo, los restos de vegetación que se encuentran 
y que reflejan las principales comunidades vegetales en el área del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ixtapa 
Zihuatanejo, se pueden identificar como selva baja caducifolia, equivalente al bosque tropical caducifolio, hacia el lomerío que 
circunda el predio del proyecto, y selva mediana sub-perennifolia a sub-caducifolia (bosque tropical caducifolio), en cañadas 
alejadas, con mayor representación hacia la región de Zihuatanejo y algunas partes bajas hacia el mar en el desarrollo Ixtapa. 

14.2. - FAUNA. 

La fauna del área se considera de origen neo-tropical, con influencia de los vertebrados migratorios como las aves y los 
mamíferos (murciélagos). 

Para establecer las características de la fauna en el sitio del Nuevo Proyecto del Aeropuerto Internacional en Ixtapa 
Zihuatanejo , se llevo a cabo un trabajo intensivo de campo que consistió en establecer puntos de muestreo representativos de la 
zona del proyecto, para ello, se determinaron de igual manera que para la vegetación, mediante el análisis de la cartografia 
disponible, fotografia aérea y mapas topográficos, áreas representativas de los diferentes ecosistemas presentes y nos diera la pauta 
de la fauna de vertebrados terrestres, ahí presentes. 
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Por lo tanto podemos decir que hay un gran numero de especies las cuales son: el cocodrilo, mapache, tortugas marinas, que 
se consideran propias de área, ya que se encontraron algunas en los márgenes del Río Ixtapa, además del armadillo, escorpión, 
pelícano blanco, garza nocturna, ocelote, etc. 

14.3. -ECOSISTEMA Y PAISAJE. 

¿Modificara la dinámica natural de algún cuerpo de agua? 

El predio en donde se pretende desarrollar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo, se 
encuentra totalmente en un área en donde no existen cuerpos de agua o áreas de escurrimiento, por lo que no se prevé modificación 
alguna. 

¿Modificara la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna? 

Como ya se describió en el apartado de flora, la comunidad vegetal que se encuentra en el predio, es un cocotal establecido 
de manera artificial con [mes estéticos que serán utilizados para el mismo fin, así como la implantación de nuevas zonas 
ajardinadas y arboladas. 

¿Creara barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 

Esto no afectará a ninguno de los dos, ya que se manejarán las mismas áreas y quizás un poco extendido lo cual se investigó 
que no romperá con los ámbitos anteriormente nombrados, por 10 que no se prevén alteraciones de su desplazamiento ni de sus 
ciclos reproducidos. 

¿Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales? 

Desde el punto de vista de considerar el sitio del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo, con 
cualidades únicas o excepcionales, no lo es, sin embargo, el agradable clima, la cercanía al mar y el buen estado de conservación 
de playas, hacen del predio destinado como la puerta de acceso a los turistas, un lugar importante en su contexto, por lo que se 
tendrá un detallado y cuidadoso desarrollo. 
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¿Es una zona con atractivo turístico? 

El sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, se estaría integrando a la primera impresión que el turista tiene al llegar al 
lugar, por lo que lo hace de mucha importancia por ser conocido internacionalmente como nacionalmente, y así incrementar la 
actividad turistica de Ixtapa Zihuatanejo. 

¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 

En las cercanías de la región de Ixtapa Zihuatanejo, no se ubica ningún sitio arqueológico o de interés histórico, o que hasta 
la fecha no se ha encontrado. 

¿Modificara la armonía visual con la creación de un paisaje artificial? 

La modificación de la armonía visual será modificado por un paisaje no natural (cocotero), sustituyéndolo con un diseño de 
áreas ajardinadas zonas de excelente ubicación con respecto a lo natura, esto es, que se crearan áreas verdes acorde al desarrollo del 
Nuevo Aeropuerto Internacional en Ixtapa Zihuatanejo. 
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, 
15. - MEDIO SOCIOECONOMICO. 

15.1. - POBLACIÓN. 

El municipio al que corresponde Zihuatanejo, es denominado como José Azueta . El municipio de José Azuela, presenta la 
mayor tasa de crecimiento poblacional entre los principales municipios de Guerrero, debido a la gran afluencia de individuos, 
básicamente inmigración de áreas aledañas dentro del Estado y también de otros Estados por los empleos generados en el área 
turística de Ixtapa, las tasas de crecimiento poblacional medio anual de las localidades de Zihuatanejo (4.42%), Ixtapa (3.25%), y 
san José Ixtapa (1.27%), se consideran de los mas elevados. Se presentan unas tablas en las próximas hojas. 

l. Agua potable: se tiene déficit de 250 L.P.S en Zihuatanejo Ixtapa. 

2. Drenaje: Zihuatanejo con deficiencias aun cuando hay plantas de tratamiento, la zona conurbada no cuenta con la totalidad 
del servicio. 

3. Energía eléctrica: A excepción de Ixtapa, la micro región tiene un déficit del 30%. 

4. Vivienda: 18,500 viviendas. En promedio el 80% cuenta con servicios, aunque irregulares, pero aun persiste un 40% con 
techos de lamina y cartón. 

5. Com unicación: Ixtapa Zihuatanejo cuenta con este servicio, siendo menos fuerte en la periferia del mismo, además de 
contar con correo, telégrafo, medios de transporte como: los terrestres, marítimos y aéreos. 

6. Escuelas: la población que asiste a la escuela en Zihuatanejo entre las edades de 5 a 14 años es de (55.89%), entre las 
edades de 15 y mas, los que NO cuentan con instrucción para Zihuatanejo es el (41.31%); con primaria incompleta son ( 
50.76%); Y los que SI la terminaron son el (58.77%) y quienes tienen estudios post-primaria son (77.60%. 
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a) Enseñanza Básica: Se cuenta con 41 escuelas a nivel preescolar, mas de 105 pre-primarias. 

b) Enseñanza Media: Existen 13 escuelas secundarias. 

c) Enseñanza Media Superior: 2 escuelas de nivel medio superior (técnicas) y 3 a nivel bachillerato. 

d) Enseñanza Superior: En Zihuatanejo solo hay una, la cual solo tiene carreras destinadas al turismo, áreas marítimas y 
administraciones. 

7.- Centros de Salud: En el poblado de Zihuatanejo cuenta con el Hospital del IMSS y el Hospital Regional de segundo grado, 
además de servicios médicos particulares. 

8.- Vivienda: En Zihuatanejo, menos del 45% de la vivienda esta construida con materiales de poca resistencia, como paredes de 
madera y cartón o materiales de desecho (6%), techos de lamina de cartón o materiales de desecho (44%) y pisos de tierra (33%. 

9.- Zonas de Recreo: La principal zona de esparcimiento y recreo, tanto para los habitantes de la región como para los visitantes 
de otros Estados y Países, son las hermosas playas, que es el centro de atracción; no existe un gran numero de parques urbanos o 
jardines vecinales, sin embargo se contempla uno cercano a Ixtapa, en algunos espacios se practica el basket-ball y fútbol, 
principalmente por los jóvenes. Hoy en día tanto en Zihuatanejo como en Ixtapa existen dos cines para cada zona y en 
Zihuatanejo un museo regional. 
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16. - ACTIVIDADES. 

16.1. - AGRICULTURA. 

El sector agrícola, se basa principalmente en el cultivo del coco, mango y tamarindo, se comercializan directamente en los 
poblados cercanos o a través de intermediarios que recogen la producción y la transportan fuera de la región. Se cultivan también 
Maíz y la Calabaza de temporal, con fmes de autoconsumo, considerando que la producción agrícola no satisface las necesidades 
de la población se promueve la importancia de productos básicos de otras regiones. 

16.2. - GANADERÍA. 

La ganaderia es básicamente extensiva, se aprovechan los espacios abiertos para los frutales y se promueve el crecimiento de 
pastos que son consumidos por el ganado que en su mayoría es vacuno y en menor grado caprino y porcino, así como el avícola 
que se destina para satisfacer las necesidades familiares. 

16.3. - PESCA. 

La actividad pesquera se considera de tipo artesanal y de consumo local a baja escala. Los pescadores están organizados en 
cooperativas, afiliados a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Vicente guerrero, con insumos insuficientes para la 
captura y procesamiento del producto. 
Las principales especies que capturan son: Huachinango, Pez Vela ( que cada año se efectúa un torneo internacional de pesca), el 
Ronco y los moluscos como: el Camarón, Pulpo, Langosta, Ostiones etc. 
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17. - ZONA DE DESARROLLO TURÍSTICO. 

En lo que se refiere a la superestructura, en Ixtapa están operando 15 Hoteles que suman un total de 3,891 cuartos. Las 
instalaciones de tiempo compartido han crecido en numero y calidad, actualmente están operando 6 instalaciones con un total de 
539 cuartos; considerando que en 1988 se tenían 3,174 cuartos de hotel y no operaban cuartos de tiempo compartido, se tiene un 
incremento de 11.9% en hoteles y el 100% de nuevas unidades de tiempo compartido. La construcción de villas y condominios se 
ha incrementado en forma significativa, ya que hasta 1988 se concentraban en la zona del campo de golf, Residencial II y III, con 
un total de 141 unidades. , a partir de la construcción de los mega proyectos que han enfocado su comercialización a los productos 
inmobiliarios, se ha incrementado su numero sustancialmente, de modo que actualmente se tiene un total de 600 villas y 
condominios equivalentes a 1797 cuartos; en cuanto a los tiempos compartidos, se están llevando a cabo 292 unidades en el 
proyecto Azul Ixtapa que recientemente se abrieron sus puertas para los turistas. 
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Las instalaciones comerciales y de servicios turísticos tuvieron poco desarrollo. Ya que únicamente se construyo un centro 
comercial adicional a los 22 centros comerciales que venían funcionando hasta 1988. 
La estadística de la actividad turística se registra mensualmente en el documento denominado "Barómetro Turistico" que publica la 
dirección de comercialización de FONA TUR, el levantamiento de datos y los números generadores son parte de la actividad del 
departamento de estadística de esta residencia y se procesan en oficina central. 

El número de visitantes totales se ha incrementado, ya que en 1995 se registraron 266 mil visitantes, y en 1996 se incremento 
a 301 mil personas y a diciembre de 1997 a 366 mil, en este caso, es interesante apuntar que la composición del origen de los 
visitantes para 1995, los nacionales representan el 66% y los extranjeros un 34%, esta tendencia justamente se inicio en 1988, se 
mantuvo hasta 1993, y se sigue incrementándose en 1995 y 1996 el porcentaje de visitantes tanto nacionales como internacionales. 

Durante los últimos 5 años, la estadía ha conservado características similares, presentando una ligera variación en el caso de 
los visitantes nacionales, que se incremento de 3.7 noches a 4.3 noches, en los visitantes extranjeros la estadía se mantuvo entre 6.2 
y 6.3 noches. 

A partir de 1990, con el inicio del proyecto Marina Ixtapa y posteriormente con los proyectos de Punta Ixtapa, Porto Ixtapa, 
azul Ixtapa, Monarca y Trapiche, se estima que se realizo una inversión total del orden 103 millones de dólares, siendo estos los 
proyectos y desarrolladores de mayor importancia en la plaza, debe destacarse su origen nacional y su interés por la integración de 
sus proyectos al plan maestro definido por FONA TOR, a esta inversión, deberá agregársele los gastos que FONA TOR ha realizado 
con la construcción del Boulevard Paseo Ixtapa- Playa Linda y Boulevard de Acceso. Esto es de particular importancia ya que 
forman parte de las inversiones que se realizan en la ejecución del programa de consolidación financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, que alcanzan 40 millones de dólares. 

Para el corto plazo, FONA TUR ha definido para 1998 un programa de inversión del orden de 4140 millones de pesos, en el 
que destacan la obra de urbanización para los sectores Contramar, 2' Sección del Campo de Golf y Residencia III, el 
mantenimiento del desarrollo y diversas obras de equipamiento turístico, tales como el señalamiento vial y acondicionamiento y 
mejoras del Campo de Golf. 
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El Sector Contramar cuenta con 46 Has, en las que se generan 55 Lotes para conjuntos condominales de villas y hoteles y 7 
lotes de uso mixto comercial; la 2a sección del campo de Golf implica un área de 9Has; sin embargo, únicamente se desarrollara 
una manzana con 70 lotes de 200 a 500 m2, enfocado al sector de ingresos medios, y finalmente, en cuanto al sector Residencial 
IlI, se pretende re-Iotificar lo actualmente urbanizado, a fm de generar un área urbana con lotes comerciales, de usos mixto y 
residenciales desde 150 a 250 m2, de modo que sean accesibles para el mercado de 2a casa, residentes de clase media y media alta 
y retirados extranj eros. 

, , 
18. - ESTADISTICA S TURISTICAS DE IXTAPA ZIHUATANEJO. 

Estadísticas de Enero a Diciembre de 2000. 

Número de hoteles: 34; 15 de Ixtapa y 19 de i':ihuatao~<:l.:_~~ __ ~erolíne~.! ___ ~ 
Cuartos en operación: 4,596 cuartos. t Mexicana de Aviación. ! 

Porcenta.je de ocupación: 57% en todo el afi~.~--~=-=-=_ -- ----A~;~m-éxic~- ----1 
Estadía Promedio: 4.7 Días. ___________ J______ Aeromar ____ 1 
Número de Visitantes al año: 227,760 personas. I Aerolitoral I -------- - ~-- ---1----- --- ---------- --------
Nacionales 122,817 ___________________ L ______ Aerocalifomi.a: __ J 
Extranjeros 104,943 ¡ Global Air i 

~~::;:i:I::~~~;~al año: 2,981 ___ ~=-~~~~~~~_~= ~~F~~~~~l~]fri~~~~~ 
Charters: 1,251 I North West i 

___ ~~~~=~~~-t_=~~~c;;-\yest--j 
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19. - DATOS GENERALES DEL AEROPUERTO. 

19.1. - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE IXTAPA ZIHUATANEJO. 

ESTADO ACTUAL: 

I ZIH. ISuPerlic¡;;¡;-¡;btafor~;;-T-------16,800m2 l 
f-U_bl_·c_a_ci_ó_U-,::-c-. _____ I!-"Z_ih_u_a-"ta"'n,-eJ_·o_G_u-,.err--:er,-o_.-+' ~~~~~id~d_d; PO:icio~es:t--·~~-- 4 _________ J 

Nombre oficial: I Ixtapa Zihuatanejo Gro. Posiciones remotas:, 4 I 
1---------- 1 

--------------. --·------------1 
Servicio: ,Internacional. Avión Máximo Operable: ¡ B-747 i 

. I ' , 
,.-- ----·---....J-·----------1' ----- -- -- -- --------- -L ---------- ------- J 
i Categoría: ! 5 Numero de Pistas: ; 1 (próximamente 2) I i ' ¡, 

I 1 I ! I 

LI_A-=-l_c_accn-:-ce_:-:cc-~~~===~~~:i_-_-__ -=L-:-ar_:-g-,.o_. __ o _-+-+-::1 ~~~r-~~~::::~~~=h~~~_;--_---T------ -- 20 -l 
Clasificación: Turistico. I Superficie del predio:! 558.7 Has I 

f--------------.----~-.---------- --- ... ------:---.------------ -------1 
Superficie: 5,255m2 I Elevación: 6msnrn i 

----~---- _. --------- - -- --,;...-- _. -------------~ 
570 ~HOrariO de Operación: ¡ 7:00am a 19:00pm. i 

--------- -------------:--------_._- ----- --- --~ 
806m2 emperatura promedio: ¡ 31 0 C. ¡ 

i ; 

Clave: 

Concesiones (m2): ! 
: 

Pasajeros por hora: 

f--c-:----::-- ------+-----::-:-----+1-- --------.-----r-------------- ------ --- ----- ---1' 
Mostradores: 31 I ! , 

I ' ' , ' _________ ...t _________ o. _____ " _______ . ___ . _________ -1.-______________________________ ~ ___ _.l 
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AYER HOY 

Durante muchos afios no contaba con un espacio especifico en donde la aerodinámica pudiera tener presencia; pero es 
entonces que en 1975 Fonatur junto con apoyo del gobierno Estatal deciden dar inicio a lo que hoy conocemos como el Aeropuerto 
Internacional de Ixtapa Zihuatanejo .Esto quiere decir que a través de los años esta Terminal Aérea fue poco a poco perdiendo su 
funcionalidad, carácter y algo muy importante, que ya no sastisfacía las necesidades que este puerto Otorga Año con año. 
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20. - PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

Nacional e Internacional 
Edificio Terminal. 

Salida. 
Servicio de Infonnación. 
Guardado de Equipaje. 
Proceso de registro de equipaje y documentación. 

Manejo de equipaje. 

Área de manejo de equipaje. 
Bandas transportadoras. 
Oficinas de control. 
Anden de carga y descarga. 

Oficinas de compañías Aéreas. 

Sala general de salida. 

Sanitarios. 
Concesiones ( 16m2c/u). 
Reservaciones. 
Circulaciones. 
Sala de migración y seguridad. 
Sala de embarque. 

Actual (m2) Futuro (m2) 

12 

3 
4 
20 

lO 
4 
4 

6 

9 

34 

9 
variable 

32 

65 

42 

25 
32 

75 

35 

28 
12 

24 

12 

75 
16 

variable 

ISO 
305 
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Vestíbulos en salas. 
Sala ultima de espera. 

Llegadas. 

Sanidad y aduana. 
Anden de arribo. 

Filtros. 
Oficinas (c/u). 

Reclamo de equipaje. 

Carrusel. 
Bodega de maletas perdidas y retención de equipaje. 

Sala de bienvenida. 

Oficinas de turismo. 
Reservaciones. 
Renta de autos. 
Reservaciones de hoteles. 
Servicios de taxis. 

Servicios comunes. 

Paquetería y envíos 
Embarque al estacionamiento. 
Elevadores. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

Actual (m2) Futuro (m2) 

95 
670 

23 

41 
12 
9 

2 bandas 
24 

24 
12 
9 
9 
9 

42 
12 

ningÚllo 

250 
6200 

46 

75 
42 
16 

7 bandas 
120 

112 
42 
42 
42 
42 

124 
50 
10 
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Administración. 

Barra de infonnación. 
Oficina de la secretaria de Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) 
Oficina de la Secretaria de Salud (S.S.) 
Oficina de la Secretaria de Gobernación (SEGOB). 
Oficina de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) 
Ofician de la Procuraduría General de la Republica (P.G.R.) 
Oficina de la Secretaria del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 
Ofician de Control de aire acondicionado. 
Oficina de Computación y Cabina de Sonido. 
Sanitarios. 
Archivo. 
Circulaciones. 

Salón de descanso para pilotos. 

Sala de Tele. 
Sanitarios. 
Planeación de vuelos. 

Restaurante bar. 

Bar para 80 personas. 
Área de comensales para ISO personas. 
Sanitarios. 

Actual (m2) Futuro (m2) 

9 
9 

23 
41 
12 
9 
9 
9 
9 
9 
12 
12 

variable 

No cuenta 

lOO 

1 área 
1 área 
1 área 

34 
12e/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 
12c/u 

42 
12c/u 

variable 

124 

1 área 
1 área 
1 área 

900 

1 área 
1 área 
1 área 
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Actual (m2) Futuro (m2) 

Cocina. 1 área 
Terraza. 1 área 

Duty-free. No cuenta 300 

Estacionamiento. 120 autos 450 autos 

Áreas Verdes. ninguna 6500 

Superficie Terminal. 5225 43,765 
(desplante) 

Superficie de Plataforma. 16,800 42,320 

Superficie de Aviación General. 
12,000 32,000 

Superficie de Terreno. 
558.7 Ha 558.7 Ha 
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FOTOGRAFIAS DE LO QUE HOY EN DIA ES EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE IXTAPA 
ZIHUATANEJO. 

VISTA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA TERMINAL 
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VISTA AEREA DEL AEROPUERTO 

Al analizar esta 
vista se pueden observar 
varios detalles que hacen 
que el aeropuerto ya no 
tenga la función digna de 
un edificio de ese ámbito. 

1. - Se observa que los 
camines obstruyen la 
entrada y salida de la 
terminal aérea. 

2. - En temporadas de 
lluvia, el aeropuerto no 
tiene una cubierta que 
haga que los pasajeros se 
protejan, ocasionando 
esto, que no salgan de la 
terminal, y se presente 
una aglomeración en los 
accesos. 

3. - Al no tener vanos por 
los cuales la luz natural se 
introduzca, esto ocasiona 
que el gasto de energía 
artificial se incremente 
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VISTA DESDE LA PISTA # 1 HACIA EL AEROPUERTO. 

1- Estando en el 
siglo XXI, todavía 
existen aeropuertos en 
los cuales los pasajeros 
caminan por la 
platafonna, siendo esto 
un peligro para los 
usuarios como para el 
personal de servicios a 
p latafonna. 

2. Las barreras 
naturales (palmeras) 
hacen que, tanto el 
personal de la aeronave 
como el de tierra pierdan 
la visión total del 
aeropuerto 
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21. - ORGANIGRAMAS, ESQUEMAS DE INTERRELACIÓN. 

Banqueta de embarque y desembarque. 

Función: Permitir el ascenso y descenso de pasajeros y equipaje nacional e internacional. 
Relación directa con las puertas de acceso al edificio. 

Venta de boletos de la aerolínea y registro de pasajeros. 

Función: Registro de pasajeros, documentación y traslado de equipaje, expedición de boletos. 
Relación directa con el vestíbulo principal. 

Sala de espera general, ultima espera y bienvenida. 

Función: Brindar comodidad a pasajeros y visitantes durante periodos de espera. 
Relación con zonas de salidas de pasajeros nacional, internacional rumbo al avión, zona de concesiones y vestíbulo general. 

Concesiones. 

Función: Ofrecer bienes y servicios que resulten de utilidad para el usuario. 
Relación con las salidas de pasajeros, vestíbulo principal. 

Restaurante bar. 

Función: tener la posibilidad de esperar la salida o llegada de pasajeros. 
Relación con vestíbulo general. 
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Renta de autos. 

Función: Proveer servicios de arrendamiento de autos. 
Relación con vestíbulo general. Y salidas de pasajeros. 

Área de reclamo de equipaje nacional e internacional. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

Función: Transferir, almacenar y mostrar mecánicamente el equipaje de pasajeros nacionales e internacionales. 
Relación directa con sala de llegadas. 

Migración y aduana. 

Función: Controlar la entrada de personas y materiales al país. 
Relación: ubicarse en áreas no rentables y apartado del flujo principal. 

Subestación. 

Función: control y distribución de energía eléctrica necesaria. 
Relación ubicarse en áreas no rentables. 

Administración. 

Función: Controlar todo el aeropuerto en todas sus funciones. 
Relación ubicarse en el centro del aeropuerto para tener un mayor control del mismo. 
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, 
22. - DESCRIPCION DEL PROYECTO, 

Conjunto arquitectónico. 

El proyecto diseñado no es mas que un replanteamiento en el disefio de uua terminal aérea desde la planta. En el espacio de 
una configuración horizontal, creando de esta manera el carácter de un aeropuerto, además de que gracias a esta colocación 
permitirá estacionar a todo lo largo del edificio el mayor número posible de aviones, teniendo dos alas, una el área nacional de 
216m de largo para dar servicio a 4 aviones en plataforma, y la internacional de 144m de largo para dar servicio a 3 aviones en 
plataforma, estos 2 elementos horizontales estarán separados por un elemento vertical de 30m de ancho x 90m de largo visto en 
planta, que albergara el área administrativa y los sistemas electrónicos que darán servicio a todo el aeropuerto. 

Por otro lado tenemos el área de los servicios para el edificio, que tendrá una forma vertical que nacerá de un cilindro 
ubicado en la terminal internacional que dará forma y ubicación al estacionamiento que dará servicio al aeropuerto. 

Finalmente, no solamente este proyecto dará servicio para los próximos 25 afios, sino que se tiene previsto que conforme las 
demandas vayan incrementando el aeropuerto ira creciendo sin perder su volumétrica ni su concepto que hoy manejo. 

Accesos. 

Se propone una vialidad principal que lleva al pasajero directamente al estacionamiento, con esto se crea una circulación 
periférica y al centro los cajones, para que no exista una aglomeración en los cruces de vialidades. 

Contamos con un estacionamiento de autobuses turísticos y taxis para las dos alas, tanto nacional como internacional, 
planteándolo de esa manera para que no se aglomeren en las salidas del edificio y así tener una circulación constante. 

Contamos con acceso principal, que es por debajo del edificio administrativo, esto generara una perfecta ubicación para que 
el pasajero se distribuya a la sala correspondiente y que cada una tendrá sus salas de espera y sus concesiones. 
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Área nacional e internacional. 

El pasajero que parte para viajar, se registra en una sala anterior a la sala de espera general que se encuentra ubicada en la 
parte superior del edificio, en donde se tiene el principal objetivo del este diseño que es el de tener toda la sala última de espera 
totalmente libre, transparente, ya que, en todo su perímetro se colocaran cristales que hagan una total visión de todo el aeropuerto 
tanto de un lado como del otro, para crear la sensación de estar en estado de flotación. Además, de esta manera el pasajero podrá 
esperar su avión con un espectáculo como es observar los movimientos de dichas masas. 

Las maletas se recogen en el área de reclamo de equipaje directamente por debajo de cada sala última de espera, evitando así el 
cruce de pasajeros que llegan y se van, la distribución del mobiliario en esta área, es a base de pequeños grupos evitando así la 
monotonía de una sal de espera, siguiendo con el recorrido, encontramos la sala de recibimiento, la cual nos conduce a la zona de 
bienvenida, y a la zona de pasaj eros en transito y en todo el corredor estarán las concesiones, servicios, y información necesaria 
para todo pasajero, para que a su vez pasamos a la vía publica o estacionamiento. 

Área de descanso de pilotos. 

Lugar donde los pilotos preparan sus itinerarios de vuelo y descansan, cuenta con una sala de descanso, sanitarios, mini bar y 
cubículos para la planeación de vuelos. 

Área central o administrativa. 

Planta baja. 

Nos encontramos un gran volumen en 3 niveles que alberga el área administrativa del aeropuerto, cuenta con una oficina por cada 
secretaria todas conformadas alrededor de unos pasillos para su un excelente funcionamiento. En los laterales de este gran espacio 
contamos con pequeñas áreas que se ubicaran los sistemas de sonido, computo, seguridad, etcétera. 

En la parte de las concesiones se manejara pequeños bancos y casa de cambio que puedan dar servicio tanto al pasajero que arriba 
como el que aborda, así como también pequeños locales en donde se pueda guardar el equipaje par uso general. 
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Planta alta. 

Tendrá acceso por medio de dos grandes escaleras mecánicas que nos llevan a una gran sala de espera, también contamos con 2 
elevadores los cuales darán servicio únicamente a personas discapacitadas. En ese mismo nivel, pero en la parte central, 
encontramos el restaurante para 200 comensales, este cuenta con área de cafetería, bar y una terraza para uso del mismo. 

23. - CRITERIO DE CÁLCULOS. 

Criterio Estructural 

Como ya he mencionado, el conjunto estará dividido en cuatro edificios principales; uno de ellos contendrá la zona de Salidas 
y Llegadas Nacionales. Dichos edificios serán cimentados con zapatas corridas ya que la resistencia del terreno es adecuada para 
ello ( se consideró una resistencia media de 12 tlm 2 para efecto de cálculo. El sistema de entrepisos utilizado será a base de losas 
aligeradas( Losacero Romsa) y se transmitirán cargas al través de armaduras principales contenidas en la losa hacia las columnas 
cuya sección será de 1.20 x 1.20 mts. para transmitirse finalmente al terreno por medio de zapatas corridas unidas entre sí por 
trabes de liga. El edificio de Administración contará con una techumbre hecha a base de estructura Elipsoidal para darle vista a la 
fachada principal. 

Los muros exteriores de los edificio se harán a base de precolados de fibra de vidrio que se montarán en un bastidor metálico fijado 
previamente a las columnas que soportarán la techumbre superior. 

Existirán juntas constructivas a cada 72 metros lineales de losa para evitar torsiones en puntos conflictivos y por el diferente 
comportamiento de los edificios a causa de las rigideces presentes. 

Para efectos del cálculo estructural, desarrollé el área más representativa y de mayor dificultad del edificio salidas nacionales, 
para lo cuál utilicé le método de estudio de Kani. 
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ANÁLISIS DE CARGAS CONSIDERADAS ANÁLISIS DE CARGAS PARASISMO 

CARGAS VERTICALES A)AZ01EA 
A)AZ01EA Losacero Romsa 220 kg/cm 2 

Losacero Romsa 220 kg/cm 2 Entortado 60 kg/cm 2 

Entortado 60 kg/cm 2 Enladrillado 60 kg/cm 2 

Enladrillado 60 kg/cm 2 Relleno 150 kg/cm 2 

Relleno 150 kg/cm 2 Impermeabilizante 10 kg/cm 2 

Impermeabilizante 10 kg/cm 2 Plafond e Instalaciones 60 kg/cm 2 

Plafond e Instalaciones 60kg/cm 2 Carga Adicional por Reglamento 40 kg/cm 2 

Carga Adicional por Reglamento 40 kg/cm 2 PO.Po. de la Estructura 140kg/cm 2 

Carga Muerta 600 kg/cm 2 Carga Muerta 740kg/cm 2 

Carga Viva 100 kg/cm 2 Carga Viva 70 kg/cm 2 

B) ENTREPISO B) ENTREPISO 
Losacero Romsa 220 kg/cm 2 Losacero Romsa 220 kg/cm 2 

Piso 120 kg/cm 2 Piso 120 kg/cm 2 

Plafond e Instalaciones 60 kg/cm 2 Plafond e Instalaciones 60 kg/cm 2 

Carga Adicional por Reglamento 40 kg/cm 2 Carga Adicional por Reglamento 40 kg/cm 2 

Carga Muerta 440kg/cm 2 Po.Po. de la Estructura 140 kg/cm 2 

Carga Viva 350 kg/cm 2 Po.Po. Muros de Relleno 100 kg/cm 2 

Carga Muerta 680 kg/cm 2 

Carga Viva 180 kg/cm 2 
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ARMADURA A - 1 

DISEÑO DE CUERDA SUPERIOR = INFERIOR 

C= 105 TON 

As = CI fu = 105000kgl1200 Kglcm2 = 87.5 cm2 
ENTONCES = 2 Ángulos 6 " x 5/8" 

REVISIÓN POR PANDEO LOCAL 

KlIr = 156/4.67 = 34 Por lo tanto Fa = 1382 kglcm2 

Cap = 126784 Kg = 126 TON> 105 TON; ES DECIR ... CORRECTO 
6" X 5/8" 

DISEÑO DE DIAGONALES 

T=34.3 TON fuTensión = 0.6 Fy; Fy = 2530 Kglcm2 

As = T/fu fu = 0.6 X 2530 Kglcm2 

2 Ángulos de 3" X 5/8" A = 11.48cm21 Angulo 

2 Ángulos de 2 V;' X \/,," A = 7.68cm21 Angulo. 

A = 45.87 cm21 Angulo 
r= 4.67 

Capacidad = faX Área = 1382 X 2 X 45.87 

Por lo tanto SE ACEPTAN LOS 2 ANGULOS DE 

As = 34300/1518 = 22.6cm2 

T=20.8TON As = 20800/1518 = 13.7cm2 
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DISEÑO DE MONTANTES 

a) h = 150cm 

C= 24.6 TON As = 24600/1200 = 20.5cm2 2 Ángulos de 3" x 5/16" 

ESBELTEZ 

KlIr = 150/2.34 = 64 Fa = 1198 Kglcm2 

Cap = 1198 X 2 X 11.48 = 27 TON> 24 .6 ; ES DECIR ..... CORRECTO 

MONTANTE 

b) h = 150cm 

C = 18.04 TON As = 18040/1200 = 15.04cm2 

2 Ángulos de 2 W' X 5/16" A = 9.48cm21 Angulo r = 1.98 

ESBELTEZ 

KlIr = 150/1.93 = 78 Fa = 1095 Kglcm2 

Cap = 1095 X 2 X 9.48 = 20.76 TON> 18.04 ; ES DECIR ..... CORRECTO 

ARMADURA EJE 1 

V = 39.36 M = PU2 M = 26.24 X 12.08/2 = 157.44 

A = 11.48cm21 Angul0 r = 2.34 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 61 



C = T = 157.44/ d = 157.44 /1.45 = 108.58 TON 

A / Angu10 = 90.48/2 = 45.24cm2 

A = 45 .87 cm2 r =4.67 

REVISIÓN POR PANDEO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

As = C/fu = 108580 Kg/ 1200 Kg/cm2 = 90.48cm2 

2 Ángulos de 6" X 5/8" 

KI/r = 150/4.67 = 32 Por lo tanto Fa = 1392 kg/cm2 Capacidad = faX Área = 1392 X 2 X 45.87 

Cap = 126784 Kg = 127 TON> 108 TON; ES DECIR ... CORRECTO 

Por lo tanto SE ACEPTAN LOS 2 ANGULOS DE 6" X 5/8" 

SE TOMARAN LOS AJUSTES EN CADA PARTE LATERAL DE LA ARMADURA 

DISEÑO DE COLUMNA METALICA 

Fb = Cm MI S = 664 x 10 (5) = 4937 X 0.85 = 4196 

0.23+ 4196 /( 1 - 327/10239) 1518 = 3.08 > 1.33 

SE PROPONE COLUMNA DE 1.20ro x 1.20 ro 

A = 120(2) - 115.55(2) = 1047 cm2 1=2424114 S =30886 cm2 R=48.11 

Fa = 226000/1047 = 215.85 

Fb = 0.85 x 664 x 10 (5) /30886 = 1828.50 

KI/r = 1000/48.11 = 21 Por lo tanto Fa= 1444 kglcm2 

Fb/fa = 215.85/1444 = 0.15 
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0.15+ 1828.50/( 1 - 215.85/23774) 1518 = 1.36> 1.33 
POR LO TANTO LA COLUMNA QUEDARA DE 1.20m X 1.20m 

CON 4 ANGULOS DE 1" CADA UNO 

DISEÑO DE ZAPATA CORRIDA 

EJE G = 56.8 TON 
EJE F = 56.8 TON 
EJE E = 56.8 TON 
EJE D = 56.8 TON 
EJE e = 56.8 TON 
EJE B = 56.8 TON 
EJE A = 28.4 TON 

SUMA 369.2 TON 

ARMADURA A-l = 26.24 X 18 (AZOTEA) 
ARMADURA A-l = 472.32 TON 
ARMADURA A-l = 30 X 18 (ENTREPISO) 
ARMADURA A-l 540 TON 

SUMA W = 472.32 + 540+ 369.2 = 1381.52 TON LOGITUD = 12 X 6 = 72m 

T O TERRENO = 12 tJmI M sismo = 664 T-m 

Ancho = B = 2.90 METROS 

Tt= P/A + MIS s = 72 x 2.9 (2)2/6 = 100 Tt = 1381.5212.9 x 72 + 664 / 100x1.33 = 6.62 +- 4.95 

Tt = 11.60 TON/m2 < 12 TON /m .. ES DECIR ........ CORRECTO. 

Tt = 1381.52/2.9 x 72 + 664 / 1 00xl.33 = 6.62 +- 4.95 
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NOTA: LOS ARMADOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES SE PRESENTARAN EN LOS PLANOS 
CORRESPONDIENTES 

Criterio estructural. 

Por ser este un edificio de una dimensión y longitud considerable se tuvo que manejar en varias áreas teniendo como 
elementos de unión juntas constructivas. 

Estructu ra. 

Se manejan claros de 12m de un lado por 25 en el otro lado, para dar mayor flexibilidad al proyecto a base de armaduras 
prefabricadas en entrepisos y la losa se empleara con losacero para que la carga no sea pesada, esto aumenta la rapidez en obra, se 
plantea columnas de concreto y no en acero, ya que debido a la cercanía del proyecto al mar, se hubiera tenido que emplearle un 
tratamiento contra la corrosión del acero. Se crea una estructura de 1;' de circulo como cubierta, que tendrá varias funciones: 

1. - Servirá para la penetración de la luz natural. 

2. - Contara con un sistema de dolarización, para el tipo de clima en que se encuentre, esto es, si se tiene un día totalmente 
despejado, automáticamente el cristal cambiara de transparente a templado, para que los rayos del sol no molesten al usuario y que 
de incremente el calor en el interior y se forme el efecto invernadero, y viceversa, teniendo la caída del solo nublado, el cristal 
automáticamente se pondrá transparente, para su total visión. 

3. - Gracias a su forma se creará una doble altura para que de esa manera no se concentre el calor y poder ampliar el espacio 
interior conservando su competencia ante el transporte avión. 

4. - Finalmente, crear un concepto nuevo de aeropuerto en México, para dar la pauta a seguir innovando edificios de este tipo. 

En la parte superior de la losa de azotea se manejan tensores para complementar el peso de la losa, por sus grandes claros de 12m x 
25m, y así formaran parte también de fachada para el edificio. 
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Cimentación. 

El terreno cuenta con una resistencia de 12tonlcm2 perteneciente a la zona de transición en la que los depósitos profundos se 
encuentran a 20 m de profundidad o menos y esta constituida predominantemente la estratigrafia en arenosas y limonerosas 
intercaladas con capas de arcilla lacustre, el espesor de estas es variable, entre decenas de centimetros y pocos metros. 

La cimentación propuesta es a base de zapatas aisladas y con trabes de liga, en cuanto a la estructura curva trabajara sola, 
contemplando el apoyo que tendrá en el edificio 

Instalación hidráulica.-

El abastecimiento de agua al aeropuerto y en particular al edificio terminal se obtendrá por medio de la extracción de pozos 
profundos, captándose en la cisterna general y posteriormente bombeada al equipo hidroneumático instalado en el cuarto de 
maquinas que estará ubicado en el Edificio de Servicios a Plataforma 

Las alimentaciones se calcularan de acuerdo al consumo diario así como la cisterna. 

• Las tuberías de alimentación serán de cobre (tipo M). 
• La red general de alimentación será del diámetro requerido según el flujo de la misma y las ramificaciones secundarias de 

tubo de cobre. 
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Los muebles a alimentar tendrán las siguientes características: 

• Inodoro tipo fluxómetro oculto de (tipo sensor) con asiento de plástico. 
• Lavabos sobrepuestos en una losa colada con placas de granito para garantizar su durabilidad se les dotara solo agua fría. 
• Mingitorios a base de fluxómetros de (tipo sensor). 

• 

NUM~R()_~=r -UNIDAD L TOTAL] 
WC I 182 I lO I 182 ! 

f--c:-=-=--==~~~-~~-¡--i----¡¡-;¡------r- 10 ! 870 J 

'::'~-=A"'-y:..::~=-IT=---g=-:R1:..:::..::0~_---¡----i44-----t---2-----f-288 ------j 
REGADERA ¡ 5 t----4------+-2-0 ----1 

f----F-RE-G-AD--E-R-O------f-- 4 -----+ 4 -+--------1 
I , I 16 I 

f----:-L---:-A-=--y:-:AD-=E=Rc::O,---------+I----25-__ ~=-~-_J=-~_~ __ r _1_00 ____ j 

MUEBLE 

Alimentos y bebidas 

Bar 
Demanda 301ts. x comida 

Restaurante. 

Demanda 301ts x comida. 

Cafetería. 

Demanda 151ts x comida 

Com unicaciones y transporte. 
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Demanda. 10lts x pasajero al día 
Área Estéril 
Área Internacional 
Área Nacional 
Bienvenida 
Sala General. 
Reserva 50% 

Calculo de cisterna contra incendios. 

Área Estéril 
Área Internacional. 
Área Nacional 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPAZIHUATANEJO 

Ya teniendo el numero de muebles que se emplearan en todo el Aeropuerto se calcularan para 3000 de gasto. 
Entonces , se propone un sistema hidroneumático compuesto de 3 bombas proporcionando cada una el gasto de 200 galones 
/minuto y que cubrirá la demanda máxima del 50% de los muebles trabajando simultáneamente en horas pico. 
Este sistema hidroneumático se calcula para que la bomba trabaje como máximo de 10 ciclos x hora y en base a esto se calculo el 
tanque. 
Siendo 10 mas conveniente un diferencial de 20 lib/pul2 = 1.4/cm2 aprox. 
Volumen del Tanque: 

Vn = 25 Q(gasto)/Nc (Número de ciclos)x Pa + lIPa - Pb 
Vn = 25 (3.775)/400galones = 1514litros/min 
V n = 25 (1514/min/l Ociclos ( 6 minutos) 
Vn = 57.65+1/5.76 - 4.37 
Vn = 25 (151.4) 6.76/1.39 
Vn = 25 (151.4) (4.86) 
Vn = 18407.62 Capacidad del tanque 

4 Horas pico 48000 galones x 3.785 = 181680 litros por lo tanto ......... 181m3 de agua 
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Esto será para abastecer a todo el Aeropuerto en I día tomando en cuenta 4 horas de servicio a gasto máximo. 

Por lo tanto tendremos una cisterna con capacidad de 210 m3 esto será de lO x 7 x 3, considerando también el sistema contra 
incendio, que utilizare los llamados Sprinklers, y que se ubicaran por áreas, para su optimo funcionamiento. 

Instalación Sanitaria.-

La instalación sanitaria desembocara en la planta de tratamiento que se encuentra enterrada, y esta estará ubicada en el 
acceso de la terminal, para que no tenga una visual que interfiera con el concepto que se esta manejando. 

Las aguas ya tratadas se utilizaran para el riego de las áreas jardinadas y el estacionamiento, y las sobrantes se esparcirán en la 
reserva ecológica que tenemos alrededor del aeropuerto, manteniendo así un equilibrio ecológico. 

Instalación Eléctrica.-

Niveles de iluminación para locales interiores que recomienda la Sociedad Mexicana de Ingeniería e Iluminación A.C. de 
acuerdo con los niveles recomendados (S.M.!.!.) 95%, está formada por niveles de iluminación con un rendimiento visual de 95% y 
las otras 5% en asimilaciones por segundo. Estos valores se determinan por medio de un divisor de conversión que fue encontrado 
después de hacer interpolaciones entre curvas dadas por el DR. B1ackwell, para tres asimilaciones por segundo y para diez 
asimilaciones por segundo, usando como parámetros valores de brillantez expresados en fa. flamberts y rendimiento visual en %. 

En este caso se acordó un 95% de rendimiento visual para recomendar como valor mínimo en actividades que ocasionalmente 
se desarrollan bajo iluminación artificial, con lo que se baja la iluminación a valores aplicables en forma económica en México, sin 
que se provoque con ello niveles de iluminación que causarían cansancio visual a las personas que trabaja en estos locales y que 
desarrollan una determinada tarea visual y al mismo tiempo no bajan mucho estos valores, ya que de hacerse así, la eficacia del 
personal bajarla en igual proporción que los rendimientos visuales. 

La alimentación general en el proyecto llegara por conducto subterráneo a la subestación eléctrica ubicada en el área de 
servicios de apoyo, contando con el siguiente equipo: 
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• Equipo de medición. 
• Cuchillas de prueba. 
• Instalación principal en alta tensión. 
• Transfonnador. 
• Instalación principal en baja tensión y medición. 
• Instalación derivados en baja tensión. 
• Servicio nonna\. 
• Instalación de transferencia. 
• Instalación de derivados en baja tensión. 

Se cuenta con un sistema de computo que sirve como control principal al edificio separados por diferentes circuitos controlados por 
áreas de: 

1.- Servicio al público. 
2.- Apoyo a la terminal aérea. 
3.- Alumbrado publico. 
4.- Alumbrado de Pistas 

Se proponen diversos tipos de alumbrado, en general en áreas de circulación y el de detalle, el cual nos proporciona cierto tipo de 
intensidad lumínica en puntos específicos. 

El criterio que se utilizo para el calculo de toda la tenninal fue el siguiente: 

Calculo del área Llegadas y Salidas Nacionales. 

Area Total 49850 m2 
20 watts/m2 = 99700 watts 
En circuitos de 20 Amp. = 20 x 127 V = 2540 watts 
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Para alimentar la carga de 997000 watts con circuitos de 20 Amp se requieren: 

Capacidad total en Watts / capacidad de los circuitos de 20 Amp. = 99700 watts/ 2540 = 392.51 
Por lo tanto se emplearán 393 Circuitos. 
además se deben prever otros circuitos derivados como son los contactos especiales para aire acondicionado, pulidoras, escaleras 
mecánicas, elevadores etc. 

El suministro de energía eléctrica será en alta tensión por la Av. Ignacio Zaragoza en el límite del predio, en una caseta de 90 x 
90 x 60 cms. en donde irá alojado el equipo de medición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. La acometida será de tipo 
subterránea ya que la red de la compañía suministradora así lo marca. 

Estos cables de alta tensión llegarán al cuarto' de subestación ubicado en la zona de servicios, donde se encontrará el 
transformador y la planta de emergencia, la potencia esta defmida por lo siguiente: 

Para la carga de emergencia se considerará una potencia total del 15% del la carga de servicio normal. 

Por lo tanto, queda como sigue: 

POTENCIA NORMAL DEMANDADA 
POTENCIA DE EMERGENCIA 15% 
POTENCIA TOTAL 

CARGA TOTAL INST ANT ANEA 
FACTOR DE DEMANDA 

CARGA TOTAL DEMANDADA 

CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR: 

1,196400 WATTS 
179460 WATTS 

1,375860 WATTS 
1,375 KW 
75 

1,031.25 KW 

KV A = KW/f.p. = 1,031.25/0.9 = 1,145.83 KV A = 1,200 KV A 
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Considerando lo anterior la carga al 100% se utilizará un transformador comercial trifásico de 200 KV A dejando 5 
KV A como reserva. Tomar en cuenta que el total de demanda es s6lo de 75%. 

Instalación Telefónica.-

La acometida será de acuerdo a las normas de Telmex (Teléfonos de México), con un registro de 0.70 x 0.70 x 0.13 mts. 
Ubicado en el acceso a la terminal, el cual irá interconectado con otros registros de 0.56 x 0.56 x 0.13 mts. al edifico de Servicios a 
Plataforma, así como también al área de sistemas de computo, ubicados en el Edificio Central; en los pisos superiores e inferiores a 
ésta, los registros serán de 0.56 x 0.28 x 0.13 mts' Todos éstos registros se conectarán entre sí por medio de dos tuberías de 51 mm. 

Instalación de Aire acondicionado.-

Debido a la magnitud del proyecto y al costo de la instalación que esto implicaría, la cubierta de V. de círculo tiene la 
capacidad de trabajar con fotoceldas captando todo el calor que pueda llevar a generar el día para transformarlo en energía para 
suministrar aire acondicionado, además habrá espacios como: la administración, cafetería, oficinas, que tendrán su propio sistema 
de aire acondicionado, siendo así el de la terminal completa funcionando como circulación del aire. 

Zona No. 1. 

En las áreas de pasajeros en transito, reclamo de equipaje y clasificación de equipaje, utilizaremos aire producido por la cubierta y 
algo de aire acondicionado para la terminal. 

Zona No. 2. 

En las áreas de Oficinas de las aerolíneas, oficinas de apoyo, área de descanso para pilotos etc. requerimos por cada 25m2 
construidos 1 tonelada de refrigeración (TR), por lo tanto se opto por colocar un equipo de aire acondicionado dependiendo el área 
en que se vaya a analizar. 
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Zona No. 3. 

En la planta alta, cafetería, administración y oficinas, por ser áreas rentables se manejo independiente, requerimos por cada 15m2 
construidos 1 TR, optando por unidades tipo paquete, pero de diferente TR. Esto se cuidara por medio de puertas eléctricamente 
corredizas para que no deje salir el aire producido en el interior. 

A todo esto se tomara en cuenta, la economía, el modelo adecuado, tipo de sistema etcétera. 

Para suministrar el aire acondicionado se manejaran duetos principales que serán utilizados a la velocidad máxima permitida que 
varia entre los 1,100 Y 1,600 fmp. 

En ramales secundarios utilizaremos la velocidad máxima permitida que varia entre 800 y 1,300 fmp. 
El difusor que utilizaremos será de cuello redondo y plato cuadrado en aluminio anodizado por ser este el mas optimo. 

Criterio de Acabados.-

Muros. 

Los acabados en muros serán a base de placas de convitec, con un acabado moderno, mediterráneo, de colores claros con pintura 
vinílica: En muros que darán al exterior se utilizar en su mayoría cristales de piso a techo colocándoles arañas con tensores de 
acero para su fijación y su resistencia. 
En áreas de oficinas se colocaran muros divisorios de convitec y en algunos casos mamparas. 

Pisos. 

Los pisos en el área de pasajeros en tránsito, circulaciones, áreas de oficina de las aerolíneas, sal de descanso para pilotos y todo el 
proyecto en general serán a base de mármol tipo travcrtino en medidas de 0.60 x 0.60, así como elementos de circulaciones 
verticales, la única diferencia radica en el manejo del mármol, el cual llevara las placas busardeadas al ácido. 
Plafones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXlCO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 72 



AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZlHUATANEJO 

Los plafones se manej aran de dos maneras: en áreas de doble altura placas de tablaroca en medidas de 1.22 x 2.44m. con acabados 
fino en pintura vinílica debido a la amplitud de las áreas, y en áreas de altura normal manejaremos placas de acustone en medidas 
de 0.61 x 0.6Im, ya que el espacio se puede disfrutar mejor. 

Restaurante. 

Muros. 

Se manejaran placas de tablaroca no incluyendo las áreas húmedas como son la cocina, baños y colindancia, el acabado final será 
de una pasta tipo carey palladio en color a escoger y en la cocina y baños serán a base de loseta tipo interceramic según muestra 
aprobada. 

Pisos. 

Se manejara loseta marca interceramic en medidas de 0.60 x 0.60m, asentada con pega-azulejo marca crest o similar. 

Plafones. 

Se emplearan placas de acustone de 0.61 x 0.61m. con suspensión debido a la altura del espacio, y en algunos casos de 1.20 x 2.44. 
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24. - PROYECTO. 

24.1. -Concepto.-
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24.2. -Planos.-

PLANOS NOMENCLATURA TIPO PAGINA PLANOS NOMENCLATURA PAGINA PAGINA 

1 PAE-O! Plano Aéreo (actual) 80 26 EST-05 Estructural 105 
2 PAE-02 Plano Aéreo (futuro) 81 27 EST-06 Estructural 106 
3 PU-01 Plano Urbano 82 28 CF-01 Cortes por Fachada 107 
4 PC-01 Planta de Conjunto 83 29 CF-02 Cortes por Fachada 108 
5 PC-02 Planta de Conjunto 84 30 CF-03 Cortes por Fachada 109 
6 PA-01 Planta Arquitectónica 85 31 IH-01 Instalación Hidráulica 110 
7 PA-02 Planta Arquitectónica 86 32 IH-02 Instalación Hidráulica 111 
8 PA-03 Planta Arquitectónica 87 33 IH-03 Instalación Hidráulica 112 
9 PF-01 Plano Fachadas 88 34 18-01 Instalación Sanitaria 113 

10 PF-02 Plano Fachadas 89 35 18-02 Instalación Sanitaria 114 
11 CO-01 Plano de Cortes 90 36 18-03 Instalación Sanitaria 115 
12 CO-02 Plano de Cortes 91 37 180-01 Isométrico 116 
13 EN-01 Edificio Nacional 92 38 DIH-01 De!. De Ins!. Hidráulica 117 
14 EN-02 Edificio Nacional 93 39 1E-01 Instalación Eléctrica 118 
15 EC-01 Edificio Central 94 40 1E-02 Instalación Eléctrica 119 

16 EC-02 Edificio Central 95 41 1E-03 Instalación Eléctrica 120 
17 EC-03 Edificio Central 96 42 TAB-Ol Plano de Tableros Eléc!. 121 

18 EI-01 Edificio Internacional 97 43 TAB-02 Plano de Tableros Eléc!. 122 

19 EI-01 Edificio Internacional 98 44 DIE-01 De!. De Ins!. Eléctrica 123 

20 ET-01 Edificio Torre de Control 99 45 DIe-01 De!. De Ins!. de Contactos 124 

21 EP-01 Edificio de Platafonna 100 46 ACA-01 Plano de Acabados 125 

22 EST-01 Estructural 101 47 ACA-02 Plano de Acabados 126 

23 EST-02 Estructural 102 48 ACA-03 Plano de Acabados 127 

24 EST-03 Estructural 103 49 ACA-04 Plano de Acabados 128 

25 EST-04 Estructural 104 50 ACA-05 Plano de Acabados 129 
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PLANOS NOMENCLATURA TIPO PAGINA PLANOS NOMENCLATURA TIPO PAGINA 

51 IAA-Ol Inst. de Aire Acond. 130 66 DET-07 Detalles 145 

52 1AA-02 Inst. de Aire Acond. 131 67 DET-08 Detalles 146 

53 1AA-03 Inst. de Aire Acond. 132 68 DET-09 Detalles 147 
54 ICI-Ol Ins!. Contra Incendio 133 69 DET-I0 Detalles 148 
55 ICI-02 Ins!. Contra Incendio 134 70 DET-ll Detalles 149 
56 ICI-03 Ins!. Contra Incendio 135 71 DET-12 Detalles 156 
57 VDG-Ol Inst. Voz, Datos y Gas 136 72 PER-Ol Perspectiva 151 
58 VDG-02 Ins!. Voz, Datos y Gas 137 73 PER-02 Perspectiva 152 

59 VDG-03 Ins!. Voz, Datos y Gas 138 74 PER-03 Perspectiva 153 
60 DET-Ol Detalles 139 75 PER-04 Perspectiva 154 
61 DET-02 Detalles 140 76 PER-05 Perspectiva 155 
62 DET-03 Detalles 141 77 PER-06 Perspectiva 156 
63 DET-04 Detalles 142 78 MAQ-Ol Fotos Maqueta 157 
64 DET-05 Detalles 143 79 MAQ-02 Fotos Maqueta 158 
65 DET-06 Detalles 144 

Presupuesto de inversión para el nuevo aeropuerto en Ixtapa Zihuatanejo. 

Debido a la magnitud del proyecto a continuación desgloso las partidas generales por m2 de construcción, esto dará un panorama 
aproximado del costo total no olvidando que para la ejecución de éste es importante la participación de las líneas aéreas, y como 
socio principal aeropuertos y servicios auxiliares (ASA). 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

24.3.-Costo Aproximado de Proyecto.-

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO. TOTAL 
Aeronáutica 
Pista nueva 2000m x 40m m2 80,000.00 224.00 $ 17,920,000.00 
Pistas de carreteo m2 600.00 224.00 $ 134,400.00 
Platafonna de avión comercial m2 35,125.00 224.00 $ 7,868,000.00 
Platafonna de aviación general 28,000.00 145.50 $ 4,074,000.00 

$ 29,996,400.00 
SUB TOTAL 

Cubierta para tenninar de 1/4 de circulo lote 1.00 7000000.00 $ 7,000,000.00 

SUB TOTAL $ 7,000,000.00 
Edificio terminal de pasajeros 

Área de reclamo m2 1,584.00 3634.68 $ 5,757,333.12 
Área de registro de equipaje m2 2,016.00 3794.28 $ 7,649,268.48 

Documentación 

Área ultima de espera m2 3,168.00 3695.16 $ 11,706,266.88 
Área de circulación m2 4,692.00 3518.76 $ 16,510,021.92 
Área de servicio para pilotos m2 424.00 3812.76 $ 1,616,610.24 

Oficinas m2 424.00 3927.00 $ 1,665,048.00 
Concesiones m2 480.00 3765.80 $ 1,807,584.00 

Áreas públicas /restaurante/duty free m2 955.00 3580.00 $ 3,418,900.00 
Sanitarios m2 402.00 5444.32 $ 2,188,616.64 

$ 52,319,649.28 
SUB TOTAL 

Torre de control lote 1.00 1.00 $ 1,362,253.00 

C.R.E.!. m2 720.00 4000.00 $ 2,880,000.00 
Cuarto de maquinas m2 720.00 2500.00 $ 1,800,000.00 

SUB TOTAL $ 6,042,253.00 
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PARTIDAS 

Ayudas visuales electrónicas 
AVASIS 

Radio ayuda 

Cono de viento 

Señalamiento vertical y horizontal. 
Iluminación pistas, rodajes y plataforma 
PAPI 

Edificio de mantenimiento 

Obras complementarias 

Banquetas y andadores, estacionamiento 
Jardinería 

Estacionamiento 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

UNIDAD 

lote 
lote 
pza 

lote 

lote 
lote 

m2 

m2 
m2 
m2 

CANTIDAD P.UNITARIO. 

2.00 0.00 $ 
1.00 0.00 $ 
1.00 0.00 $ 
1.00 0.00 $ 
1.00 0.00 $ 

2.00 0.00 $ 
SUB TOTAL $ 

2,880.00 3500.00 $ 
SUB TOTAL $ 

2,200.00 75.00 $ 
1,500.00 120.00 $ 
3,600.00 124.00 $ 

SUBTOTAL $ 

TOTAL $ 

TOTAL 

27,521.76 

646,380.00 
468,384.00 

79,464.00 

261,9%.00 
7,593,264.00 

9,077,009.76 

10,080,000.00 

10,080,000.00 

165,000.00 
180,000.00 
446,400.00 

791,400.00 

275,264,459.04 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

24.4.-Recuperación de la Inversión 

En este presupuesto se consideran los conceptos más sobresalientes, ya que, se tomo en cuenta el costo del m2 de construcción de 
un Aeropuerto tipo, ya que puede variar según la zona, el área, materiales, sistemas etc., que se tendría. 

Se pretende recuperar por medio de varios conceptos: 

1. - Por la renta de locales comerciales. 
2. - Por el ingreso mensual de las aerolineas que se encuentren en contrato con el Aeropuerto 
3. - Por un porcentaje que se tenga en los ingresos del Corporativo Centro Norte de ASA en sus 12 terminares anexas. 
4. - Por los ingresos (porcentaje) que se tengan por parte de las empresas de transportes terrestres, como serian los taxis, y 
camiones que trasladen a los pasajeros a los diferentes puntos de atractivo turístico de Ixtapa Zihuatanejo. 
5. - De la renta del restaurante se obtendrá un ingreso. 
6. - Habrá un porcentaje que se tendrá por la captación de los ingresos del estacionamiento. 

Todo esto se contemplara que la inversión se recuperará en 4 años, ya que eso se ha tomado de los aeropuertos que se han 
remodelado o han tenido alguna intervención en el ámbito constructivo. 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPAZIHUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIIIUATANEJO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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EL ARtr.W>O DE LA a~ENTACION 

.A.$t COMO LAS COI....LIt.INAS. TRABES 

lOSAS. SE EXPlJCAR,I,N EN LOS 

PlJ,NOS CORRfSPONOIENTES 

LA 1MJATA TENDRA UN ANCHO 

DE 2,00 METROS SEGUN EL CAlCULO 

ESTRUCT\IRAl 

CA COLUMNA DE ACERO 

( • f'L.<CAS DE 1 • CN)A UNA) 

TL TRABE DE UGA 

+--- 1, , 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

3V.'30~_ 

REVlSION POR CQRT;Io,Iffi; 

V<i!..o.!~b.d(O~.;¡o.o,oO:1l ~rc 
VeR-oe.lOO.20{Q.2(I) .,pilQ-r< 

VoR'~1<4 

W·(!215.U)12·1~ 

W<Veil 

, ••• 10015& ••• 4U7.7Ml(1!) 

1'~14m_ 

DETALLE DE ARW\OOS 

Ese 1100 

~~0t~ttttttt~~tttttt 
'q,' II 
"lh~~4.to--h,¡ f I~'O l al! I 

1n trntnTtm I I I I f· I II 1I I 
1II1 i 1 lilJ illl illl r lOSACERO ROMSA 

'1 

ROMSA 

@ili 
ROMSA 1 

PlANTA DE NIVEL DE AZOTEA 
EDIFICIO DE SAliDAS Y LLEGADAS 

NACIONAlES 

V arsa~,·!!.."'!'2!?_ 
., i''''~ ,,-, '" "'" 

, ,ce::" 
, e" 

EST·02 
ESTRUCTURALES 

Dll'AU.II .. JIffiIII'IIOI 
zua 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZUlUATANEJO 

e o R T E D - D 
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L_2<><3O><1/2,,1 --lIS' j , '-R.-24x3Ox1!2" 

1t-15x20x5/16' I ' L ATIEZAOORA 
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eOW"NA METAUCA ----J' L---I'-----"_ • 
L_ L-24x30x1/2" 

e o R T E B - B 
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= 
=~_ 'ir 

EST·03 
ESTRUC11JRALES 

Dll'AIllS.TJIABISJ)'1GU 
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ÍllllJl 111 JJJfííurrn~L 
3@2G-
O SUPERIOR LEC~ 

~ONECTOR ~5/8"@40cm 
LONGITUD=6.4cm . 

MALLA 6 6 6/6 K x -

/J\~ 
. ./, "( 

I 
, 

11111111111111111111 1111111 1111 111111 

\ !3@20
J 

\.. LECH SUPERIOR 
LAMINA ROMSA 
SECCION 3 
CALIBRE 18 

~/7ARMADURA METALlCA 
; 

Ir! 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZnnJATANEJO 

PUNTO DE SOLDADURA DE FUSION ~2cm 
~ FN CADA CANAL BAJA 6N ~fTREMOSr-7~ 

\í DE LAMINA LOSACERO TIPO 
. 

, J 1 LULU[llrrlITIIJI[[[]]]J[lllJlll JII 11111111 111 

Jc3@20J 
LEC O SUPERIOR 

V-ARMADURA METALlCA 

(DETALLE TIPICO DEL SISTEMA DE AZOTEA) 

, DETALLE D-A 
¡-C.S. 2íi 4"xl/4" 

111~111!!~~s~~:~ '===t~C.I~. 2~L~.J:;;4 =:'xl ~===::!FI :::::::::::::::f:::::=:::J ~~ 
2íi2"xl/4" DETALLE D-E 

ARMADURA A-l 
*: INDICA AJUSTE 

1 '1 

""= .... -_ .... 
~~ 
~ == _ ...... _g:m.u> 

= - .. 

EST·04 
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lOSA Nrv'. AZOTEA ______ 
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90 

l!b=-+-";"¡I-...,j¡ o l.'. 
JEI3015 

70 

DADO 0-1 

15xl~ 
<1, . .,2020 

o.ou[15lt25 
5#'.E'201~ 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

1 ____ ~~~90~_~~ __ _ 

ZAPATA CORRIDA Y DESPLANTE TIPO 
DE COLUMNA METALlCA C.M. 

150 

,. I::¡ 
CORTE 8-8 
PLACA 8ASE 

5/1." 
·MelAS .1")( 100cm. de long. 

PLACA .-1 1/2" 

i 10 
-t 

_u 
................ 
"ñT~ 

"---~~ 

M""'Z ---- ---=~ -=a _ ..... :eCM!U:O 

m 'mm 
='= M 

EST·OS 
ESTRUCTURALES 
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DETALLE D-1 
(VISTA SUPERIOR) 

/( I .'. 
;7<' v~ , 1 ,~¡ 

~.s. 
DETALLE D-2 

(VISTA SUPERIOR) 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUAT ANEJO 

r~---1 

PlACA lNFERI 
24xJOxl/2 

C.T.-

13 

~ O 
3 \J,~ll. 
~- 4. 24IC3OX1f2 

'~f&' ~-
PlACA INFERKJR 
24x3Ox1f2' 

DETALLE D-1 
(VISTA INFERIOR) 

11 

DETALLE D-2 
(VISTA INFERIOR) 

·u'¡ , . , 
_. JJ ,,_.:.! 
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E'+n= --- -"'-,...,,,.,,., 
~ 
~ =m -~"'ee'~ 

== 

::rn eme 
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EST·06 
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- > __ ~ :a8'l ';5 p'anlas de errefgew3 

-" 7,',') -::S ~ '~lTas CCI'!ra ~:;endiO. aue 

,-; ::-5 ¡ o:' ;;'a'ond en c·:),je 
.~ :-<''<''1 ::.é:rT'8raS ce segu da::l 

Placo de A1ucobond poro pretll 

Pretil de concreto armado 

N.P.T. +8.00 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

Gotero 

Choflor"l 

ImpermeobUlzonte fe!!ltermlx 

base solvente 

Membr<lno de refuerzo 

Enlodrlllodo 

~Relleno de tezontle 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - --I~~~ 
Crletol de 8mm 

Muro toblque rojo recocido 

junto 1.5cm de C8m-ore 1:4 

R"pellodo de cem.are 1.5 

Pintura com"x poro exterior,,!! 

Impermeablllzante felftergro! 

"n ro\\a para cabeza! contrat .. ~---.N.E.L......±.O ... O~_._ 

Zapato de concreto armado 

Plantilla de concreta pobre f'c_l00kg/cm2 

~------"Ia1ond de tobloroco de 1.22 x 2.44 

~------" Intur(l comex poro Interiores 

Cerramiento de concreto armado 

'----------t?c .. 200 k~/c:m2 

r---------nrol planchado acabado plntur<:J blanco 

r-------Muro tabique rojo recocido 

Junto 1.30m de C8m-ore 1:4 

'--"08"t<l vltrlflcado 30X30 cm Intrceromlc 

modelo Kronoe-eetructurodo 

rme de concreto armado 

de 8 cmf'c_150 kg/cm2 

erreno natura! 

corte x fachada A-A' 

Servicios a Plataforma 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

corte x fachada B-B' 

Salidas y Llegadas Nacionales 

Se lJc:carar1las p:an!as de emergertCJa 

as' CC'l10 iOS Memas contra l'lcer;d,o que 

e~'aran a tase de sv,n~ler 

Co'ocac,on de slslerl'as de comlnucaC!Qn 

y s€'9L1nóad por meó O de zoclos 

r,asos y por plafor.d en donde 

se "D,carar< cama'as de segundad 

Ar<J/IOI de ocoro 

Pll'O colado d, "'=~ ________ .... 

Plantillo d" conC/'!Ito pob"" "'o-'O<",lom't<?~" 

~==::::': t.~Qnthl 

Placol d. aluminio natural. 

f'o-1;ro ~;/c~:f ..... lon d, QQne~o .mnado 

/ _______ OC"O"c::mO"C""=-:'O"C"':.::.:'"""'OldadO 16 le 10 le 10 

Lo,acero 

I-t-+---------"'""""''--',. acero ,. QQdQ pl(lco (4) 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZlHUATANEJO 

PIClCC de Alucobond poro pret!r---------, 

Pretil de concreto ormo""~----------__,. 

N,P T. +800 

Gotero 

Choflan 

Impermeob1l1zonte festermlx 

base solvente 

Membrana de refuflr;z:o 

Enlodrlllodo 

Relleno d., tezontte 

- - - - - - - - - - - - - - - - --I~~~ 
;)C! uticaran las plantas de emergencia 

<::51 C:C'rY'O les Sltemas contra Incendio. que 

costara"! a base de spnnkler 

Cristal de 6"",,----------------, 

Muro tabIque rojo r800C""'--------___ 

C:o'c'.ae.on de sistemas de comjnucaclon junto 1.5cm de cem-ore 1:4 

f 5(:CJclr dad por medio de zocl05 

lasos y por plafand. en donde 
'J! un,caran camaras de segundad 

Repellado de cem:are 1.,----------~ 

Pintura cornex poro ext"rJo'"',-------, 

Zapata de concreto orm""u--------~ 

Plantillo de concreto pobre f'c-100kg/cm 

_ Sistema de aire acondicionado 

~Sprlnkler 

IClfond de tobloroca de 1.22 )( 2.44 

~-----PP¡ntur(] comex poro Interiores 

Cerramiento de concreto armado 

f?o- 200 kg/cm2 

r---------n'rol planchado acabado pintura blanco 

CTO. MAQUINAS 
Muro tabique rojo recocido 

Junto 1,5cm de cem-ore 1:4 

~ 
Slst~ma d~ comunlcacfon voz y dato", 

oseto vitrificado 30XJO cm Intrceramlc 

modelo Krono",-~structurodo 

rme de concr~to armado 

de 8 cmf'c-150 kg/cm2 

erreno natural 

corte x fachada C-C' 

Cuarto de maquinas. 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

v ..... ~ D..III'IKIDCIW. DI: H'!t ~ SNICO 1oIOO.\3W o SIIoIIWI. 

~-"'" 
~tJE~COfo!JAA~ 

- LOS DlmETROS INotCAOOS ESTAN EN PU~ 

- \.AS TlJaERlAS DE AGUA FRIA Y PROTECCiON CONTRII 

COBRE TIPO '\1;- PARA 0lAM0l!0S DE !SO 1,1104. Y I.IENORES, Y 

DE 6-4 Ml.I, Y J.t.t.VORES. 

a 

.. 
,. ---"'"' 
' .................. . 
i~t>'NG __ ~1 

1 
""= !lO..- _,.......,..", 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 
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" ~ - ::: ::: I 

" " " " 
~ 
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- LOS ow.ErROS INDICHXIS DTM EH PIJl.GIttI.I\S 

- lAS l\IBERVoS DE JDJA nw. y PROTEOCION CXINTRA 

C09ft[ T'PO .... PHIA 0IMIEIMlS DE 150 .... Y MfJtOIP, Y 

DE N:Uft) SQUI,IAE SIN COSfUM cm. ..o P!IM 0WitEfR0S 
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"""" ... ... 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

• 
NOTAS 

- lOS OWIIETROS lNDIC'JiX)S ESTN4 EH PULQ,t,DAS 

- LAS T\JEIER!AS 1)( /IIJUA fRIA. Y PROTECQOH COtfTRA 

COBRE TIf'O V PIN. 0Wrr0R0S DE tiO NM. Y MOKlRES. y 

DE ACERO SOl.DHI...E SIH c:osn.w. CED. -40 PAPA DWETROS 

DE 64 MIlI. Y IiAYORES. 

1----1 
i I 
l ___ ~ 

-= """""''I.Ll.<l""",, 

...... "--~~ -.me te:! .. "'" exro c.:rys 
na '"759 
= ?Mmw 
=--== .. 
IH·03 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

.u t11ll1111j;,?}:tti 1.7 7 7 í t t 7 7 í t 7 7 t í t 
, 2! : i , i 3' , ,;;;:¡f ~4T'~~"'T<'''T<'''T<'''17T''''l 
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51MBOLOGIA 
N O T A S: 

__ T1J8ER'.o\ P.oI.AA. AGUAS NEGRAS DE ro.. Yo. TIPO TAR. 

• COL C<Ji.J.DERA HElVEX 

.. T R. T~ RtGlSTRO 

LA PENOIEIill: SERA DEl 2 X EN lUBERIAS DE 5Omm. Y MENOR 

LA PEHOIEmE SERA DEl 1. EN TllBrnWi DE l00mm. Y w,YOO 

LOS DWoIETROS DE LA TUBERIA ESTNi INOICAOOS EN MIUMETROS 

• BAN. ~ DE .-.cUAS NEGAAS 

• BAP. 8.I..I,1,(I,I, DE AG\J.I..S PUJ'r'W . .fS 

.. e o.v. COWj,jWo. DE 00En..E \oúml.l,ClON 

C!!J REGISTROS A ~ JO IoIrnIOS EH EXTERIOR 
Y A CNJA :; IoIE1ROS EN 11fTEIOOR. 

---' ............ _. 
1lLo"1:-".,....... _ ....... _-~1 

-' 

""'= iIID-- __ ".,., 
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'""...,.,-· ..... '8 == 1¡750 

= Y'"mm 

IS-01 
PLANTA BAJA 

IJIITAUCIOH.ilJHrAIIIA 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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'" <? = 

LA PfNOIENTE $lRA on. 2 " EN TI..I8ERA$ Dt !iOmm. Y t.tEMOR 
LA PEfOSfT!: 5fl\.\ OB. 1:11 EH 1\IIIERIAS OE: 10C1mm. Y w.'l'Oft 
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r-~~l 

1 ¡i , , 
~~~ 

n_ 't't:t=' 
m """""","""-..... ......, ...... O>UI..--. 

"""-.-...-....
='0 """W"Z"\'?fW! 
me 1-760 

= ,"row 
MM" mm 

15-02 
IER NIVEL 

PISUI.&C!OM.llJlrrlJtll 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 114 



,; 

! 
;~ 

I ./::.0 
I 1 1 

,~, l , 
I "i' 

1-
I "1' 
1 .... , . 

I 
,,,, 
,~ 

I 
,~ , 
I 

,,:. 
I 

I 
, 
,~ 

I 
,,;,, 

( 

-00 , 

,1, .' "" 
11 

11 Ii 

Ii 11 

11 11 

• C()l 

TU8ERIA PNIA N:1.W3 ~ DE Fo. Yo. TlPO TAR. 

"""""'" Ha"'" 
.. TA TAPOH REQS1RQ 

• BAH. ~ DE NlJ}S NEGRAS 

• SAP. ~ DE ~ PI.J.!NUS 

.. eD,V. ~ DE OOB...E VENT1U.cION 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 
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.:.*--~ ;;::=- Tií 

1I!i ! 'Q I 

:-~~~ • 
do Nivel -.-- = • ~ ,} 

• • • • 
LA PEHOIEHTE SERA DEl. 2 " EN TV9ERLfoS DE ~. Y MENOR 
LA PENOIEHT! SERA DEl. 1" EN ~ DE 100mm. Y MAYOR 
LOS ow.aROS DE LA ~ ESr,," INDICADOS EH t.II.IMEmOS 

e 

= 

mo" -= :rr:aw 

'C'c= res: 

15-03 
200 NIVEL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 115 



r~ . , , 
i/ 
¡Ir 

l' 
111 

'1
1 

I~ , 

ANITARIO ACCESO PLANTA BAJA 

INSTALACION HIDRAULlCA 

etc Ump<!ZQ 

SANITARIO ACCESO PLANTA BAJA 

I,~STALACION SANITARIA 

51MBOLOG!A 
_. _ T\lOCRVII }(;tIA fR\4 DE COBRE nPO "1.1", 

_ I _ n...8€R'-' oc PROTrCClO!i COIfTRA IOCENDIO DE COBRE nPO "1.1-
o N:XRO SOUWllE S/COSTURA CED. 40 

--M- '{J.i.1N1..A RrnUCTOAA DE PRESIOH \KA URRfA FlG 22 o SIIoIIUR 
f'ASTA 50 J.l1oI. Y IoIENORE$. 

_. ___ V.lol..~M~~~ URREA f1G.7H1-F o SI),IllAR 

-f<>------- V¡I,L'Nu, .RrTDiCIOH ROSCJll.I. loICA URREA FlG 85-T o SIMILAA 
M.l5TA 50 IoiloC. Y I.IENORES.. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

ESCALA \ :50 

ISOMETRICO HIDRAULlCA 

FlEO DE OISTRIBUClON HIORNJUCA 

• 

ESCALA 1'50 

__ Y¡I,l,.WtA RETENC!ON BR10A1:l1' loiCA. URREA flG.928-F o SIIoIILAR 

V.EA VAl..WlA rul.tlWDQAA Of: AIRE MeA. SAACo MOD.1 JW o SllIIllAR. 

S.CAF. COlU'-IWI N;UA fRIA. 

e P.C.I. COLUMNA oc PROTECClON COmAA INCENOIOS 

G p.e f. __ GAB!NET'E DE PROTECClON CONTRA INCENDIO. 

S.C.I _ aoN~ PAAA INCENDIO EN 8ANOUETA 

TI,lSERIA QUE 8AJ.'.. 

TlJarnv. QlIE SUBE.. 

• 
• 

ISOMETRICO SANITARIA --
NOTAS: 

- LOS ow.IETROS INOIc,..oos ESTAH EN PULGADAS 
- lAS TUBEAIAS DE AGUA FRIA Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIO, SEfWt DE 
COBRE TIPO "1.1" PARA DlAMETROS DE 50 101101. Y MENORES, Y 
DE ,\CERO SOI..DABLE SIN COSTURA. CEO. 40 PARA OIMlETROS 
DE &4 MM. Y MAYORES. 

---' -0=..."._. 
....... _...!-:t:"~ 

__ -i 

~ 

.,. -....,.,"""" 
"-",--~~ --== -"""' ......... e:::ug 

= ::mm 

ISO·01 
PLANTA BAJA --• 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

RED ALlMENTADORA-

ESCAJ..A 1'50 

S¡,NITARIO VESTIBULO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

:1'iSTALACION HIDRAULlCA 

ANITARIO ACCESO PLANTA BAJA 

INSTALACION HIDRAULlCA 
ESCAlA 1 :50 

Cto.Umpezo 

----------' -- -~~--~ ----==w 
II SANITARIO ACCESO PLANTA 

INSTALACION SANITARIA 

BAJA ESOLA 1.50 

ESCALA 1.50 

SANITARIO VESTlBULO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

116TALACION SANITARIA 

SIMBOlQGIA 

_ .lVOCR.A. }G1JJ.. FR'A DE COBRE TIPO '\1", 

_ ruBiRIA DE PRCm:CClON COO'TRII INCENOlO DE COBRE llPO "M" 
O ...crno SOt.1WlLE S/COSTURA CEO. 40, 

_ ... ,¡SUlA REDUCTOFU. DE PR'ESX),'( ),(CA URREA nG.22 O SU~IL.AR 
KASTA !>O t.I!J Y MENOIKS. 

- ........ ~~~0Ii1.~ URREA FlG.719-F O SII.IILAR 

·........JoW.\o\IlA RillNCKm ROSCADA IJO.. URRf.A FlG85-T O SIMll.AR 
KASiA .".00 1./", V \,IENORES 

---r:;t---- VALVUlA RETENClON BRI[WM loiCA. URREA FlG.928-f o SlIoIILAA 

V.EA. VALVUlA EUMIHA!)()AA DE AlRE t.leA. SARCO I.IOD.1JW o SIMILAR. 

S.CAF. OOWl.ltV. AG1JA FRIA. 

e.p.e 1. COUJIoINA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

G p.e L __ GAaNETt DE PROTECClON COHTRA INCENDIO. 

e.e.! _ 00),18,1, PARA IItCENDlO EN BANQUETA 

__ ruaER!A QUE BAJA. 

---W8ERIA QUE SUBE. 

NOTAS: 

- LOS ow.IETROS INDICADOS ESTAN EN PULGAO.o\S 
- LAS TUBERlAS DE AGUA FlU." y PROTECCION COmRA 

INCENDIO, SERAN DE 
COBRE TIPO "M" PARA DlAMEmOS DE 50 Mili. Y MENORES, Y 
DE ACERO S01..DA8lE SIN COSTtlRA CEO. 4Q PARA DWJETROS 
DE a. 101M. y MAYORES. 

:.:-"'::.:::."" 
,---,..!.~ 

---' 

1#111.-
~ _VI<ilS>OPISX) 

= 
~ 

_.....-." ...... J.: _ 
""'W"'e'f:"'U!> 

:m: "M'DW 
=;- !!MI 

DIH·01 
• 

PL\¡~TA BAJA 
orrAIÜ 
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.. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

7t1t1111*~íttítítítííltííít 
12 1 

I i 13 ~ 6 7 

--o-

PARA SERVICIO NORMAL 

LlJY>'Wl'''' OC JO ..... m \IoCOCLO JR-T500 

l~ OC 4.00 W.UTS woono C1P -+CI::HSN' 

L~ OC ~TTS WOCIEl.O ,-JO e.'~ lUSA 
L~..I. OC ~ w.o.TT'S lICOEl.O 101,.\ - ~ 

LL\I'IAA'A DE &IJ \ll.\TTS lo10OO.O CSIG 
2waeJj~)OCWXroClol 

I i I I I I 11 II I I I I I I I I I ¡ 
I I 11 I I I I I I I 

• • • • 
• • • 

lUloIl'WM OC 2M ~TTS lo10OO.O }I:;()I;{O - IKI 

l.IJWlHAAII. DE ~ ""mi YOOEUI r - 20 n12 
PAAA .IWlot8fW! PlATAI'ORW.S 
WWtWM DE 2.50 .... ns lfOOUD PHfTJll)¡ MI. 
PAAA ESTACIOfW,jvrro CQtOCI,[),I;S A CAllA 12 Il 

SAlJDA PARA I.IJI,#IN,IRV,S 
~ l.DC'L DE I~TTS 

11 11 

11 11 

I 

• • • 
• • 

• 
• 
'f 

• • • PLANTA BAJA 
+ 

• + 

PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

W"'I~ DE m ~m VOOEl.O N:ORD - go 
WlVIC!O DE EMERGENCIA. 

WlllltwM DE 30 I'I'Ans ~ JR-7W1l 
S€lMCIO Df: [UERVEIiQIo. 

LUr.ll~ DE 400 WAITS IoIOOELO ClP -4OO'w'S/IP 
SlJMC!O DE EU[RQ:ENctA. 

LUIII!IW!IO DE WJO CON Z TUEIOS SU'" LJNf: 
DE 7~ WATIS PNIA SEIMOO oc OIffiGE~ 

.. 

• 
• • 

ruBER'l< CONDUIT P,O.O. POR IIIURO O J'I..oIFOH. 

TlI9ERSI< COHIlUIT P .o.G. POR PISO. 

CClN'J1CTO DUPID( WOHOf'ASI:CO EN PISO DE :z2O W 

CONTACTO 0UPtEX POLAA1ZADO IM:lNOFASlCO 
DE l&OW. UN. 

N'HiHX1A SEHCtll.O IH1IRCI.l!IBW3LE. 

<JÑ'U' B 
, -, - --

-, .............. 
~_:~= 

IE·01 
PLANTA BAJA 

IItSTALACIOIf.iIcnucA 
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"i' 
\ 
"" ¡ 

"" " ..... j-

• 

"i' 
t --

l --

, 

t 

l 
PARA SERVICIO NORMAL 

t.I..WWI4 OE ~ woono r..JO al~ MIA. 
~ O[ eo .,.¡n woono '" - etJe{ 
~ DE 10 Wll1 MODEl.O QS,IoQ 
240e DI P!,.II'CtI) ti[ ea x ea QI 

~ DE 250 WAm WOOEl.O NXM) - iO 
l.LWWtA O[ ;5QO 'Mm NOOO..O r - 20 812 
fYrAA JUMIf!NII PlA~ 
l.lJIoIIWIA DE 2M WIJTS WOOEl..O f'lIHT./rIU.A 1UA 
I"ItMEST~~Ac,.tOI,12" ..... _-
CAM l.OCAL DE leoowAm 

• 
• 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

~ ce: 2M wnTS MODELO ACORO - 80 

"""'" .. """"""'-
l.I..UIW!L\ DE 30 *m WODEl.O .m-7ml ......, .. """""'" 
~ DE 400 'Mm MODEl.O aP ~ 

......, lO """"""" 
u.vtIoWO DE UJ.IO CON 2: TUBOS SUM LflE 
DE 7& WoQTS PMo\ SERYICIO DE ~ 

'" 
• 

_'cmn 
THURO DE 0IS'IR8U00N NORWri. Y DE ... """', 
CXlHTNmI 0Uf'lDC YOItOfASlCO EN PISO DE 220 W 
OCNT#CTO OUPUJ( P«N\IVIDO NONOf"ASIOO 
OlE 111OW. 1m . 

/l'NJIiI)(JIf, SEHCU.O ~Ja"8L IE-02 
IER NIVEL 

IIISTAI.ACION.ILICTIIICA 
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PARA SER'IlCIO NORMAL 

~ O( JO 'tIlII.l1'!I WOOEl..O ~7WO 

"1 ll.IofiIN. O!: .coa WIUT1 wooo.o OP -+OO.W .... 
l.IMtoIN. OE WJWAITS WOOD.D 1"-30 1!1l& JJSA 

lIMWto' [1[ 00 ... m: WOOEI..O '" - f;IJI!H 
~t€eo'I\IJTS~Gl!M 
2.re DI PI.H'CH) ~ eo l( ro a.t 

lJ.IYKIAIo\ DE 2M WJTS WOClEI..O N:;(JPJJ - ao 
~ O[ ;,00 'IfIiIJn WOClfl.O ,. - ~ 812 

"". """""" """"""" 
=~~~,fF: "'-"'-CNl4 l.OQIL DE l~m 

• 
• ,. 

"""'" 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZnruATANEJO 

PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

LJJYHNM ti: 200 *m lIIOOEl.O NX#ID - " 

""""" .. """"""" 
l1INNWo\ ti; 30 'MlTS MOOEl.O JR-7&lO 

""""'" .. """"""" 
L.l.IWtWIIA lE .4OQ wms WODELO CP ...fO!HSAfI 

""""" .. """"""" 
LJJIr,IHMIO DE WJO CON 2 1IJ8OS 5UII LIlE 
DE 7tI WAm flMA SEfMCIO O[ ~ 

I :'1:;? I I I ~:p~ I 
I I I I I I I 

~~!~~ 
I I \¡11?] I I ~í"Y I 

.. 
• 

f~ j~~ i 

~~ • 
• 

TUI!IERIit. CCNDUII' p.o.o. POR lItIRO O PINON. 

1\IBERIA CONDUIT P.o.o. POR PISO. 

THIlERO DE otmaIIlICIOM JoICIRIML V 1)[ ElIERGENCfA 

CONTACTO OOPI.EX r.KlMOf'IoSICO EH PISO DE 220 W 
C<lHTACTO DUPUX f'CllMIlAOO MOHOfA$lOO 
O[ laow. 127V. 

....,.,.. SENCU.O """"""'" 

-= ~~ 
~-ma ,,"o ;22 "'Xrnern - '"769 

= '.wm 
-m'== xrr 

IE·03 
200 NIVEL 

INffALAClÓil.1I.ICTRICA 
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PARA SERVICIO NORMAL 
:a: Lv'" "A"! A O:: .30 WATTS !.'OOELO v'l-75?:l 

® _0'" ,<A"I,A DO: 5801'lATT$ ~ODELO F-.30 815 lUSA 

~ LV'" "'A~'A CE; ¡;;C WATTS ..,OOE\.O GSAG 

~v .. ,'<AQ'A :lE .300 NATTS VO:lE:LO 

~~qA AL v V3RA"! PLATA~OR~AS 

- :lO 812 

_wY,'A'l A :;lE ;250 I'IATT5 '-'OOELO PA,<TAlc.A ALFA 

-",'RA E~'-"ACIO:-'AY,E'ITO COLOCADAS A CADA 12 '~ 

SAUDA "'A"IA <...l..VrNAR AS 

CIIDA ~CCAL ::::!: 1800wATTS 

.0 ~,,'~ '>AR A :lE 2~O >'IATTS YO:lELO ACC'<O - 90 

PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

LLY',"A"!'A DE 250 WATTS YODtl-O ACORO - 90 

S::RV,C,Q :lO: EY¡:RGENCIA 

Lc-Y "AR ... CE .30 WATTS ..,OOELO ~q-75DD 

SERViCIO JE ;::YERGEi'.CIA 

LvV''-AR'A :lt 400 I'IATT5 VO:lELO e P -400VSAP 

SERVC,C cE EYERGENCIA 

~ ~~V''''A'? e ~:: l.UJO cor-. 2 TUSOS S',IV LINE; 

CE 75 I'/A-'--;-5 DAR A SiORViCIO DE (VERGENCIA 

o 

-l...8ERIA CC'''DU1~ P :J G POR '-'URO o PLAFON 

~U3Eq,A CO'vDI.:IT P.D G "OR PISO. 

CO'v~ACTO OUPLEX "-'ONOO"AS'CO EN PISO DE 220 w 

CQ'TAC~O ::;UP~EX POLAR'ZA;)O \'O'lOFASICO 

C:, 'BC'tI '27V 

"PAGAL!C~ S;O:"CILLO IN~EqCA'-'!J'AgLE 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

TABLERO "A" TJ8WIO DI: 0IS1JIIlIJC10H _1üJoI9fIIrOO lIQCJIl-&-4!. ~ F1Q14 lkOt, 22C/1V v. 

V @ 3 
, • • , 

M. 0 P 8 ~ • • ~ ~ - _. 
, , • " " -, , • " " -• , • " " , , 

" " ,~ 

• , 
" " ,~ 

" 
, 

" " " 
, • " ... 

" , ~ " ... 
" 

, • " " " , • • " 
,~ 

" 
, • • " ,~ 

" . • .. " 
, , • " -· , • " -• , • " • , • " -" 

, • " -" , • " • " " , ~ " ... 
" 

, • " ... 
" 

, • " " 
, 

" 
, 

" 
, 

~ "m ... ,- - ,~ - • • ,~ ,~ - LA NWI2N'i. DI (ll1X1L PI!. l'l,II1O DI: lt$tI.IJQ:)H ~ --- •• --
TABLERO "8" THlUIIO DI: ~ _ ltJMIIIW)() ~ ~ r!.!Q.4 lkOt, 22C/1V v, 

, • • , 
M V ! 3 0 p 

~ , . ~ 

~ • • ~ --- .; ~ , , , , • " ... , , • " ... 
• , • , • .. , , 

" • .. .. ,m 

• , • • .. ,~ 

" 
, • • .. 

" 
, • • .. ,~ 

" 
, • • .. ,~ 

" , • • " " 
, • • .. ,~ 

" 
, • • " ,~ 

" 
, 

" • " .. 
, , • • " 

,~ 

· , • • " ,~ 

• , • • " · , • • " 
,~ 

" , • • " ,~ 

" 
, • • " " 
, • • " 

,~ 

" 
, • • " ,~ 

" 
, • • " " 
, 

" 
, 

" , 
== • ~ ,~ "'. ~ ,- • • .. m , ... - .... HWJl)()A IN DI:mll 1:8. fVH;) DI: tI5T.OUoCaI ~ --- •• ~ -

• , 

~" 

,~ 

... 
,~ 

-
,~ 

... 
13!110 -~ -
• , 

-
,~ 

'm 

,m 

,~ 

,~ 

,~ 

"m -.~ ~ 

-... -~" 
,~ 

,~ 

,~ ... ... ... 
,~ 

,~ 

.~ 

... ... ... ... ... 
,~ --... 
-

-... ... -,m 
,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,m 
,~ 

,~ 

,m 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

,~ 

-

............. "". 
T~DWQ ___ M~' 

_ . .......,.,. 
~-~ 
~== '"" ruf:l ........ e:mte 

mM 1"750 

= "mere .. 
TAB·01 
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PARA SERVICIO NORMAL 

U _' .. 1''''''''< A ~E 3D WAES VOC:EL.O ~R-750D 

_:.;"",,,q A :JE "ca IIATT5 '-'ODELO el" -4QOYSAP 

® _vv,-.,,'<A DE !óOOWATTS lYCDELQ F-30 815 lUSA 

o _cJ'~'''Aq A :JE 50 WATTS VG:JElO VA - 508V 

rn _,,'.' ,'.,..'1'A ::::0: 60 .... ATTS '-'OCELO CSAG 

24C3 E' ?LA'C"D DE 60 )( 60 C~ 

.lL..Jl. ~uV''''''''A ::JE: 3CO WATTS VO:JELO F - 20 el:.:! 

_J\' NA"! A C:E ;<50 ' .... "7";"5 ,,",OOELO PANTALLA ALFA 

"N,A ~S'7AC'O"A""E ... -:-O COLOCADAS A CAOA 12 M 

SAUC)A PARA ~, .... NAR'AS 

CAGA LOCA:'" ::E .. 800WA ~TS 

o _~'I "',..'< A :JE 2::'0 WATTS "ODELO ACORO - 90 

PARA SERVICIO DE Et.4ERGENCIA 

_1..\' "A"! A :;~ 250 1'/,>,-:-T5 MODELO ACORO - 90 

SEAY,C'O C:~ EVEAGEi'.CIA 

_LV .... Aq A ::E .30 WA~TS MODELO JR-75DO 

SEAVC,O ::.:1:: E"'EAGE"-C,A 

~ ~L'I .... A"! A :;E 400 I'IATTS flOOELO e,p -400VSAP 

SEA~e o :lE E"'ERG~i'.CA 

~ _L'~ .... A~ ° :lE L'-'..rO ee" :1 TU80S SUM LINE 

:n: 75 I'IATTS '>ARA SERy,e:o OE EYE«GENCIA 

~..JaER,," CO-..OL.:T PO G POR ... URO o PLAFON 

~ TA8cE"0 ~E '}:ST NO"lYAL y DE E~ERGENCIA 

CC .... 'AC~C :::~OLEX ~'C"CfASICO EN "ISO DE 220 1'1 

CO .... -:-AC~O :::c."'LEX PO~A"I,2ADO ~O"lOFASICO 

Se 1 Be!. • 2'1V 

o 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

TABLERO "C' ..........., Dl ~ _ ~ _'2--<1., ! DalI.. >«.OS, =/''ll V 

® " Al. g 
, • • , • 

ffl. ~ 
~ ~ - - . • O -, , 

" " ,~ ,~ , , • " ". 'm 
• , 

" " ,~ ,~ , , 
" " ,~ ,~ 

• , , 
" ,~ '* 

" 
, 

" " ,~ ,~ 

" 
, .. " 

,~ ,~ .. , , .. ,~ ,~ 

" , , 
" 

,~ ,~ .. , .. • • 
" 

, .. • • 
~ , 

" • • 

• , , .. ,~ ,~ 

• , , 
" 

,~ ,~ 

• , , 
" 

,~ ,~ 

• , , 
" 

,~ ,~ 

" , • • " ,m ". 
" 

, 
" " 

,~ 'M 

" , 
" " ,~ ,~ 

" 
, , 

" 
,.., ,.., 

" 
, , 

" 
,.., ,.., 

• , .. , 
" , 
~ - , .. • ,- • ,- ,- ,- U@ - lA~DlDI!T/u'[D!l.P\JrHOIlI:~~ -- _m 
~ = - -- -
TABLERO "O" TAIIUlIOD[DISIIIIIllCJOPI_QO!ff1rCTI)S_,~ '/".II!tt6ItlCS,ttO/IVV. 

® " Jo g 
, • • , • 

ffl. ~ 

~ ~~ - - • • o -, , • • , 
" ,~ ,~ , , • • , " ,~ , ... 

• , 
" .. ,~ ,~ , , 
" .. ,~ , ... 

• , .. .. '* '* 
" 

, 
" .. ,~ 

,.., 
" , .. • • 
" 

, .. • • 
" 

, .. • • 
" 

, 
" • • 

" 
, .. • • 

~ , .. • • 

• , .. .. ,~ ,~ 

• , 
" " 

,~ ,~ 

• , • • , .. ,~ ,~ 

• , • • , 
" 

,~ ,~ 

" 
, .. " 

,~ , ... 
" 

, .. .. , ... ,~ 

" , .. • • .. , 
" • • .. , .. • • 

» , • • .. , • • .. , • • -- ". , .. ~ • • = ,- = ,,~ - LA~DI[I[TIü.(oo.f'IJH:¡Dl~u.wrnoc.o. _m~ 2'_m 
~ ". ~ ~ 

~ "~ 

.................. 
-r~DW<o 

...-__ ,-.... ~D01 

-__ """"""v~""", 

...... _'""-"""""'---.... 
-.-.~..,.. 

""" "-'OO ......... fMTUO 
_t l;I50 

= M!!I9W 

TAB·02 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

BANOUETA 
_~__ ~ ~~ __ L~~_i____j ____ .. J_ .. 

PARA SERVIC!O NORMAL 

lL'1I >Wl!A D!: 30 Wll\TIS WOOElD JR-7!QO 

WOI 'W?.A D~ WO WAns lIOOElO CIP -4«J/S.I.P 

LliW'<AA'" OC ~ATTS ~ F-:!IQ ale ¡us,¡, 

LU\j>~ or.: ~ WAns UOOClO "'" - 501lV 
,1.0'\.1 OW;",.\, oc &O WATTS UODRO GS.I.G 
2~OO EN PUl~ DE 60 X &O CIoI 

WWIHAAIA DE: ~ WATIS l.KlOEl.O ACORO - !ro 

W~ De: ~ WATIS t.IOOEl..O F - 20 812 
PAR' AIIJt.I6RAA PlAT ..... O¡U¡ ... s 
lUllw.RI.A. DE 2&1 \IIATIS t.IOOElO PAIilJ.i.1A MA 
PIIRA fSTACIOWJ.IIENTO CO\.OCAOAS A ~ 12 W 

s.-.t..M PAAA W),j11'WllAS 
C\Do\ l.JJoCk De: 18OO'tY),TTS 

• 

PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

LUIlItWM DE m WATTS troDELO AGORD - 90 
SElMCH) DE EUEf!GDIC!.\. 

LUWI~IA DE .30 WATTS JrroDElO JR-75DQ 
SDMCIO DE ENERGENCIA. 

LUI.IlH./oRIA DE 400 WATIS MOOELO el? -4QOVS,I,? 

SEfMCIO DE EI,IERGENCIA. 

LUt.l1NAA1O DE LUJO CON 2 rullOS SLJIoI UNE 
DE 7~ WAns PAAJ\ SEJMClO OC EMERGENCIA. 

TUBERII. COHOIJIT P.O,13, POR PISO. 

ruBe:RIofI CONOUIT 1',0.0. POR MURO o PLAfOH. 

TIISLERO DE OIS'ffiIBUCJON NORt.W.. Y DE EMERGrNCIA 

CONlACTO OU!'l.EX MONOFASlOO EH PiSO DE 220 W 

CONTACTO OUPLEX PO\.AAIZADO I.IONOF"ASICO 
DE l6OW. 127V. 

Af'N:>NJOR srnCIlLO I~BWllE. 
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• 

NACIONAL 

PAHA SERVICIO NORMAL 

\!JI.I."lA'f'.I. OC Xl WAns 1,1000.0 JR-7f>DO 

\ UIO'-'IAR'''' O[ 400 WATTS IJOOELO Cff' -~ 
llJLi" ...... 'M DE 5IXNiAns ll00CL0 F-3Q 815 lUSA. 
\U~~ ot 50 ",,o,ns l.IODEl.O WA - 508'1 
lVII '1A'<'-' OC W WATIS uooao GS.IoC 
14M DI f>l.J,Fo"a OC e.o X 60 el.! 

LUIoiII'M1A oc 250 WAns MOOElO ACORO - 90 

LU"INNIiA DE JOO WATIS ~ono F - 20 812 
P,I,R,I. ALUMBRAA PlATAFORWS 

LUI,IINAA.lA DE 2000 WAITS IJOOELO PAATAll.A NJA 
P,AAA ESTJ.CKI!iAI.IIENTO CQOC.I,DAS A CNJA 12 lo( 

SAlJOA PAAA LUl.lINAR"-S 
C'.OA LClOJ.. DE 1800WATIS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZTIlUATANEJO 

BANQUETA 

• 
• 

PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

LUI,lINARI'. DE 250 W¡\TIS MocaO ACORO - 90 

SERVICIO CE EMERGOiCIA, 

LUJ.lINARt.\ DE 30 WATTS MODELO JR-750D 
~ClO DE EMERGENCIA. 

LUMINARLA DE ..ce WATIS !.Ioeao elP -4OQVSN> 
SER\IlClO DE EMERGENCIA 

lUMINAAIO DE LUJO CON 2 TUBOS SUM UNE 
DE: 75 WATTS PARA S8MCIO DE ["'ERGENelA. 

'" 
• 

I 
~-~-----

ABORDAJE 

TOSERIA CONDUIT P.O.C. POR PiSO. 

TUSERIA CONDUrT P.O.C. POR I.IURO o PLAfON. 

TABlERO DE 0lSTRI8UC10N NORMAL y DE EMERGmeIA 

CONTACTO DUPlDC MONOFASlCO EN PISO DE 220 W 

CONTACTO DUPLEX POl.ARIZADO I.IONOFASlCO 
DE 180W. 127V, 

,AP,\G,I.OOR SENCillO IN1ERCANBlABLE. 
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f; 

"l' 

':.-" 

•• • • 

1 
-- f -
"'" 1-
1 -o-

t t .. ____ ~ • + 

PlAFONES 

""""'" ""'" 

• • 

PlN'ONO DE: T~ SECI./H IWESIAA ~ 

• 

P!.N'()!oIO ...cusTtf€ DE el x 81 COH SI.ISPfJiS¡C¡H DE N.U1olHlO 

~ CON PMlIR.\ COREV WlILICA A 2 'oWOOS S. 101 A 

-= 
NOTAS 

lA C!JSl[RTA SEAA DE PO!..JC.IJl!lOITO DE 2cm DE ESPESOR 

Y t.A ES1'R\.K;TUI'!. &AA UH AACO oc ,ICERO 

• • 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

11 

11 

11 

• 

• 1 

1 

• 
• • • • • + PLANTA BAJA 

• + + • • MUROS 

IoIURO DE TABIOUt ROJO RECOCIDO 

IoIIJRO DE T,I,IlI,.N!OCA 

3 CUBlCULO OC C"A'IC!J..DIV, TU8IJlAR 

• 

4 J..<>l»i..IOO CON 1oI0!1TER0 DE CEl,(OOO BCO 
y AGREGADO 1UR1oI0L 

• 

5 JPl.NW)IJ FINO CON 1oI0RTm0 ca.OOO y NlEN,\ 

e W'I.NWXJ RUSTrCO CON loIOR'TERO CEIoCOOO Nl[NA 

7 K..IalDO CON PASTA COREI/ SECUN UUESTR/\ ~ 
e H:JJWlO EH AZUt.tJ() SEGUN MUESTRA Af'ROEI.I&I 

g I'\.ACA Of ALUCOOOND 
10 ~ CON PltffiIRA COREV A 2 w.NOS S .... A 

11 ~ l\I9U\.AR DE 10 CIoI DE [lW,IITRO 

12 CRlSTN.. DE gWIol COH NiIJWJ. 
13 CRISTAl. DE 9),1101 

• • • • 
PISOS 

• • 
FIRV[ DE CONCRETO NUUOO DE lOan DE ESPESOR 

""""'" """" SUELO ",-ruRAL ( TIERAA 1 
TtPnAiE CONPACT.-oo 
PISO DE lMRMOl DE 150 l( 7OCl.I COlOR ARENA 

PISO DE toSET" CEJI.I.MICA DE 30 )( 30 PARA s.P • .s,1oI A 

PISO DE CONCRETO W,IOO CON AGREGADO DE w.Rt.IOL 

N:N.WJO CON IlIPERIIf.ABll..lZAHTE 

UIIIPltlA DE t.Io\TD!IAL 

10 ASFALTO EH TODO n ESTACjO/WilIOOO 

11 ADQPASrO UBICADO EH LOS CAlONES DE ESTACIOI'WoI~ 
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Pl.AFONES 

""""" """" f'l..IftH:lrx~SE0J4~N'fI'Cl8IIIOoI. 

• 

PI..N'O!t:l N:OStCM: t€ el )( &1 OOH 9..ISPOtSIOH OE .t.UWNO 

~ ~ CCft F'MU'\I, Cf:IIIr{ ~ A 2 loINtoS S. 101 .A 

"""""" 
NOTAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

3 CIJBICIJl.O OlE ~ l\.8.AJ,R 

4 M'I.HW)fl OOH MORTERO DE COIElfI'O seo ,-""""'-
11 N'U#W)I'J F..o 00t WORmIO COIEHTO r ~ 
e ~ RUSnCO c:oH YCIrnRO CflEHrO ~ 

7 M:JlWJO CON Pl>STA. COf1r{ SEOUN t.MlmIA ~ 
a ~ D( AZUlEJO SECUM WlIES'fII,A. ~ 

10 N:.NJN.1O COH PI'ITI.WI COf1r{ A 2 Mo\NOS S. ." A. 
11 a:RCA n.eJtJ.R DE 10 al ti!: cw.IElR) 

12 CfttST,Iri. DE WII COH N'Ñl/IS 
t 3 Cf!ISTJrL DE: WItI 

3 suno NATUIW. ( lJERAA ) 
4 TtPETATt IXlWPACTHlO 
11 PISO J)[ lIMI«l. DE 110 X 70CW 00l0R ~ 

• PISO DE LOSETA ctR.IMCA D[ :so x 30 PMA $.P, ,$.U A 

10 ~ EN TOOO El. EST~ 

- --,---'''I'''~'' 

-= """"""", .. ....,"'0 
~~ 
~~ "'"';x_me 

re '"I59 
= "'mm 

ACA-02 
IER NIVEL 
......." 
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". 

,,,, , ~ , 
"!' 

¡----------¡ • 
P"lAFONES <;~ 9 

""""'" ""'" I'\.H'OHO OE TIaJIIf:JCA SEXiUI ~ ~ 
f'I.NOI«) AClJSTtIHE DE el :t el cat ~ DE AIJ..UINIO 

JCI.lJI«J COH P'HT1.I\4. CfMN W«.JCA A 2 w.tm S. 11 A 

""'-"" 

NOTAS 
LA ct)EI:[R!A SOII' DE PQ..IOIIfIE!OK¡ DE 2<rn DE ~ 

Y LA ~ ~ \.ti NfIIXJ DE: K:OIIJ 

+ • 
• 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

• + 
MUROS 

+ + • + • PLANTA 2do Nivel • 
1 ""-KI 1)[ T.taQIJf: ROJO RECOCOJ 

2 WUIO DI!: TAlIUAO('A 

3 WBICU.O O[ ~ TlIBIJI.M 

" NVWOO CON WORrlJIO OE CEMEHI'O 800 v_ ....... 
S N'lNW)O FItO CON NORTERO c:DmfI'O Y ME* 
e /IPUWCO RUSTICO CON MOfI'TERO COIENTO .wHA 

7 N:NJICO COH PASTA 00fIIN SEQUH WUES'I'AA ~ 
e N'.JIJNX) DI AlIALIO $EllI..N lIIlIES1"AA ~ 

a F'l.IICA DE H..UO:.'IEICtIO 
10 N:.Jatl)IJ OOH PIKT\.IM ~ A 2 liWIOS S. N. A. 

11 aRCJ" 'T\.IeUlM DE 10 CI!I ot: ow.IETlIO 

12 cmTJ.L OE ~ CON NWW3 

'" c::Rm'H. OE $WW 

+ 
PISOS + • • 

1 fRIE DE CXlHCAEI'O NtMIJO DE 100m DE ESPESOR 

2 """""" ...... 
3 SUELO IWUIW. ( now. ) 
.. TEPEfAT! ~ADO 
ti ASO DE ~ [)[ !lO X 7OCt.I COLOR NIEHo\ 

• 
7 PISO DE COItCII:EJ'O lAl/IDO CON NJII!VJN)O DE loIMIrIOI. 

a M:NWJO COH lIoIPERIotfAIIt 

a lMPIElA Dl ~TERW. 

10 ASFAI..:'IO 01 TODO n. ESrNXllWollENTO 

11 AOOPMI'O IJEIICH)() EN lOS CA.IOHES DE ES'TACIOfWoIOrm) 
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~.1UROS 

I.I-.lRO DE T.l8:OUE ROJO RECOCIOO 

:2 !,IlHQ DE TA8t}ROCA 

J C0tclCVLO DE o.HCElíR!A ru8UlAA 

4 ~ CON J.IORTERO O<: CEJ,lENTO eco 
y K.Rf.GJ.OO 1ot.'RI.I0l 

~ ~ miO CON ~ORTERO CEMENTO Y AAEW. 

6 WJ.'WXJ RUsnco OON I.IORTERO COo/ENTO AAENA 

7 J.O.B)OO CON PASTA COREV SEGUN t.lUESJR.I. APROBADA 

8 ~ EN AZuLf,.)O Sf.:GU~ t.lUESlTV. ,t.PR()BA.OA 

11 P-JO. DE ,lLUCOBONO 

10 J.OI3,AOO CON PIImJ~ COREV A 2 IJ..I.I'OS S. t.I. A 

1 \ CO'ICA TlJ9VlJ.'l DE 10 el.l DE DI.I>.I.IETRO 

12 C><JST~J.. OE 9011,1 CON AAJ.A).s 

1 J (5l::sTh DE 9Ut.l 

PISOS 

"1R"'E DE CONCRETO AR1MDO DE lOcm oe: ESPESOR 

LC1S,.IC(RO ROI.ASI. 
SUlO tu.TlJP.Al ( nERRA ) 
lU'ETATE ~PKTWJ 
>,,50 DE MARUOl DE :!>O X 7OC!.! COlOR ARENA 

FISO DE LOSETA Cffi'J.I!CA DE 30 x 30 PAAA S P ,s J.I .A 

P,SO oc CO~ LAvM>Q CON AGREGADO DE l.(¡IRuOL 

,lOSIJ)O CON 1),jf>ER\,jEAB!UU#fE 

L!I.IP,EZA DE UAT!R!Al 

10 W,· • .t.TO EN TOOO El. ESTACiONA\,(IENTO 

! 1 .l,JOPASTO USODO EN LOS CAJONES DE ESTAClONAAIIENTQ 

Pl~\FONES 

LQSl.CERQ RQlJ$It 

I'LAFOND DE T.ABI..AAOCA SEGUN I.IUES'l'W< APROSA.OA 

I'l..AFOIID J.CVSTONE DE 61 ~ 61 CON SUSP01S10N OE ALU'-IINlO 

J.OBIoOO CON PI .. m)~ COREV V1NIUCA A 2 fl.ANOS S M .A 

S mo.LOSA 

NOTAS 

lA CUS ffiTA sov. DE POUColR80NATO DE 2cm DE ESPESOR 

y LA ESJRUC11JRA SERA UN ARCO DE ACERO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAP A ZIHUATANEJO 

---f1{\-
~' 

r 

{-~----- --~-~-28 52\-----------

~t=-

eTO MAQUINAS 

AIRE ACONDICIONADO 

--- ---, -- ----- ~-~-¡-----~------- -~--------~--

ACABADOS EN AREA DEL EDIFICIO , 
CENTRAL ADMINISTRATIVO 
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r.1UROS 

IJU'W C€ TABiQUE ROJO REtroOO 

IJU'«l DE TA9t..IRO('J, 

CUB:CULO DE cmco..rnl.'. TUBIJU.R 

fl'tAv.DO CON IoIORltRO OE COoIENTQ eco 
y A(;RE(W)Q W.<al0l 

J.PVo.'t)OO fINO CON ).K)RITR() COjENTO y AAEW. 

~ RVSnCO CON hlORTERO CEJ./ENTQ ARENA 

ÁCJ.S!-OO CON P,lSTÁ COREY S(:G\JN IdUESTRA APRQIlNJA 

~ EN AZIJlEJO SEGUN IoIUESTRJ, A.P'R()BII.[V, 

PI.ACA DE AlIJC09()ND 

lO ACJ&DQ COO PINTURA COREY A 2 WJlOS S t.A. A. 

\ \ CERCA TU8VLA.'l oc: 10 CI./ DE: WJ.IETRQ 

~. CRISTAL DE SIoIIJ CON ~ 

\ J CRiSTAl OE <¡\,It.A 

PISOS 

F1~IoIE DE CONCRETO AAWOO DE: IOcm DE ESPESOR 

LOSACERO ROws-. 
SUflO tiATUR.l,l ( nERAA ) 

4 TEPITATE COlolP,t,CTAOO 
~ PiSO DE ).Wl),!(X. DE: !lO X 7QO,l COLOR AAENA 

PiSO DE LOSETA C(pAYfCA DE 30 X 30 PAAA S P. ,S 1.1 .A 

P,SO OE COHCRETO l),VAOO CON AGREGADO DE I.I.lRMOL 

ACJ.B.I.DO ~ lUPERM~UUHTE 

UJJPlEZA DE W-T[.R1,I,l 

10 ASFALTO EN TODO EL ESTAC::fOKAAIIENTO 

11 ADOP,lSTO UBlCAOO EN LOS CAlONES DE ESTAClONAMIENTO 

PLAFONES 

LOSACe:RO RQJ,iSA 
PWUND OC TABu.RQCA S(CU~ t.AUESTRA APROBolDA 

PlAFQNO ACUSTONE oc: 6\ x 61 CON SlJSPENSlON DE ALUMINIO 

ACJ.BAOO CON PlNT\IRA COREY VlNiUCA A 2 IJ).NOS S. 1.1 .A 

TRlIYLOSA 

t~OTAS 

LA CUBIERTA S~ DE POUCAROONATO DE 'cm DE ESPESOR 

Y LA ES1RVCT\JRA SERA UN AACO DE ACERO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZDlUATANEJO 

I 

qJ -(J';- 7 

i 

I 
200 12 

F30ll rF:RIA 

ACABADOS EN AREA DE BOlETER!A 
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SIMBOLOGIA 

CD TERUOSTATO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAP A ZIHUATANEJO 

lAS [SI>[CjFlCAClONES DE lIJllfRIA PARA LA IHST.'UOON !l[ NRt 
ACONDK:tON.IOO SE EXJ'llC..'JW'I EN EL PlANO DE DETAil.ES Y 
EXPEQFJCICIONE:s DE TUIlERIA Y ACCESORIo'S 

ZONA fiESVUJA A B.ISE DE AIRE ACONDICIONADO CON VOI..\.It.IEN 

lIAAWlLE A UN f'ROI,IfDIO DE 28' e 

_ ....... _ . 
........., .. -__ ---~OO1 

I ' I 

-a:w-- _ • ...a.<>""" 

"-"'~"'-" 
-.~~ =- => -" "t750 

='-

IAA·01 
PLANTA BAJA 

INSTALlCIOJI)lRljCoNDtcIoNADo 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZlllUATANEJO 

4_ ttll1!11Jj~ t,t t t í t t í t t t t t tí t 
, '2 i i i I • 3 • i . 1 l. 1 ':T'''''T'''''T'''''T''''15''''T'''''T'''''T'''''T'6T''''T'''''T'''''T'~ 

" 
'o:: ¡;, i I I '_,;" I , 11", "",,)1 ,,1 I 1";:,1 1 1 I_J. 1 1 10::_1 I 

" '" 11 11 I l' 1 1 1 1" 1 1 1 I";r I 1 i 7 1 I 

~~: ~I~::: :: ~i~ ~ V: ~~I~ ~ 
: "F ~ 1 : ~ ~ I 1 :"1 r-i : ~ ~I : : t ~ : ~ ~I : 

, I \';~ : I Ir; 1 : 1 \, r: 1 : r i 1 1 ;r; 1 1 ~ 
I I I ¡¡¡ 

I'U -. - - ~ 1- 1'1 

SIMBOLOOlA 

1 n.erN. DE I-R ~ 
lAS ESf'EClIFlQIQOH DE TUIIEJM P!W. lA IHS'IN.JICIOH DE HIlE 
~ SE lXPI..ICNWI EN El. l'lNIO DE 0EI'1rUES Y 
DCf'ECIFlCACIOt DE 1'I.IIIf:JM Y ~ 

zow. RESlJEl..TA A ~ DE ,,;tE ~ cott 'v'OLI..UEH 

VARWl..E A UN F'ROIIIEDIO DE 'llf e 

l 

""'"' 

= 

IAA·02 
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nt. ¡ 
i I 
I ¡ 

, 

''Í'' 

,,\; 
! 
'í 
I 
I 
T 
"" ¡ 
''1'' 

1 
"" i 
"l' 
,J" 
I 

-n-

-<Y 0 ~ ~ y t y <ir , , 
% 

2: 3' 
11,,,_., "'('1,:/,,11 
11 11 

• • • + • • • 
• • • • • 

SIMBOlOGIA 

1 TI.IeEJI:IA. oc ARE ACOI'OC!CtW)O 

+ 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

~"'t''''T''''í''''1'''''T'''''T'''''T'''''T'6T''''T''''T''''T''''i7''''T''''l 
I I I I I I I I I I I 

I I I 

+ + 
+ + + .... 

• + 
+ • 

lAS ESPECIF1CNXlNES DE T1JIIEJWo PNIA lA lHST.IrII.JaOH DE ,.. 

NXltClICIOIWlO SE ElIPI.JCNW!I 04 EL PLMO DE OEfAUel Y 
~ DE T1JIIEJWo Y ACCfSCIRIAS 

~ RESlIfLTA A BASE O!: AIRE lrIOOHClIC:IOI' CON VCUItoIEH 

VMWl! A OH PROWEDIO DE ~ e 

• 
• 

• • -r IIODOOOOVIol1L<I= 

~-~ ~,~ 

me" '"" = 'W"'ife!fW 
=, l-Z§Q 

= re.=- mm 

IAA·03 
2DD NIVEL 

INSTALACION.cOImu.)NCDDIO 
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TU!lER.It. ,IGlIO, fRI,I, DE COBRE TIPO ¡'¡". 

_ I _ TlJ8ElaI, pe: PRaTttCIOfoj C(»(1'AA rK:DfOO DE coeRE TIPO '\1' 

---.r<l---

V,I,l\Vl). RnOCTtlRA DE PPLSIOH loICA. URREA FlG.2:2 O SHoBU.'I 
)1I,STAeJOlN y~ 

V/-LYo;U. ~ loICA. ~ FlC.71Q-F O SlJoII!),II 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

w. V .... WlA nJIoIlN.IOOAA DE ,w( loICA. SARCO t.IOIll3W o SIIoIILAR. 

S.CAf. COlUIoIIO' AC;LIA F'fIlA. 

C.P.C.l. COUJ/oINA DE PRQTECCION CONTRA INCEliOlOS 

C.fIoC:.I CA8IIfETE DE PROTECOON CON1RA INCENOIO. 

B.CJ ~ OOj,jEio/l PAlIA tlfC(HOIO EJI IW!QUf;TA 

® 

llJtlOM OJE 6o\J.O.. 

~ "" """ 
"'''''''''' 

- lOS OIA/IIOROS INOICAOOS ESTAN UI I'UI.(W)AS 

- LAS rullERW3 DE N;1JA fRIoI. Y PROTECCION CXIHTAA 
INCENDIO, SEIWI DE COBRE TIPO "1.1' PARA ow.IETROS 

DE lKl MN. Y 1iD/ORES, Y DE ACERO SOI..IWILE SIN 

C05ruRA an. 40 PAAA DW.f8'ROS 

""'= 
~ -~""'" ...... _"""-"""""""--.0. -... ........ .-."""" 
m::e -""""-[~ 

= 1:759 
3M ,,,mm =_= mm 

lel101 
PLANTA BAJA 
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SJMBOLOGLA 

~,/It;IUIofllM.I)[OOI!II'II!:TPOV. 

_ ¡ _ ~ !)[ FW:n'tIXJQt 00!fIM I'ICDDQ O[ COIH: 1FO V 
o laJItJ !OLCM..f !,I't'Qi!1..Wo cm 40. 

\IIII.lUA JIEII.ICttA'< OlE PfE:!lICIM WCI'. UfH"A FJr:L22 o ......., 
Ho'St't.eo*y~ 

- 'tN.'AI.A l'EI'JCTCfIoI, ~ 1..fMA PlG.71a-F o SIIANI 
DIE 1M .. o w.:rtAD. 

_ w.",," lIEl'DO:)H ~ liICA. leI[A naM-T o SIIoLI.'f 

~ 100 ..... Y WDtOI'ID. 

AEROPUERTO INfERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

_ WrCM.A AE1EMCIOH ~ Meo\. ~ FU02&-I' o ..... 

v:u.. WLWLA llJ,IIW)()AI. m IR: WCA. IWKIO WOD.l:IW o !MI.Nl. 

$.CAT, ~ JaJA fAIol-

c.P.c.t. ~ DE ~ OOHI'M raJtOIOS 

QA,QI. CWItIErE DE PfIOTECCIOM OOHI'M KOIlIO. 

8.cJ ~ IIOWM I'IW JtCaOO EH lWtQI..Im 

'"""" ... "'" """"' ... ...... 
® 

• 

...!:!Q!M... 

_ lOS llWII[JM)S INDICMIOS tsWI EH P\A.QI(IItoS 

- lAS TIJIlI:ItWI DI: AIIIM f1M Y f'fmECICQI tc:IHI'M 

""""'" .-.ot: 
O[ ea .... y Wl!:MOAES. y 
OOSTIJRII, cm. 40 PMA lJIIIMEIROS 

Dl!M*VY-.'I'tIfES, 

-= .0""" .. ".,..,-
"-..... ~ ---mee =e ....", 'W' s:::w 

ca ''759 
= "mo W 

_==m mm 

ICI·02 
PLANTA BAJA 

INSTWCIOM.COHfM.lftCIXDIO 
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SIMBOI...OGIA 

'I1.eIf:I'M1JQ;JA_IJI:~rroV, 

_ I _ ~ M PI'IOTtOCIOII o::tI1'M fi(Z)OO Ol COI!fI[ 1FO V 

O KDtJ ~ !¡'COS'r\W. al), 40. 
_ \IH..lM.A lElJCTCIM O[ F'PIE!IOH lrI:A. !AH'A F1O.22 O su.NI 

lttt.5t1. b3 ..... Y WEHQR[S. 

- '«.'MA f'EtIUC'l'CIIII lIIOI.. UIfItI. m71t-f O ~ 
O[ M 1Ilol.. O lIIIl'CIID. 

__ 'lft.'oU.A l'IEl'DI(:l(tI ~ WCA. UREA ~T O SIANI 
~eo ..... ylolD«)llllES. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

-A-- VALVoM lE'IEItCIOH ~ WCA. UfIEA FJQ.82a-F o SIItaM 

V.u.. VIL'MA ~ DE M'I[ MeA. s.w:o WOD.13W o SIIaM. 

!.C.AI', ClCl.t.tI!W. IQJA FlM. 

c.P.c.L ~ O[ P'RCl'It.tQClM c:oHTlM. HCDOO! 

OAQJ. Q,I,8tIE]"t DIE F'R01'IOXIH cotrnII. ltCEH(I(). 

e..CJ ~ I!IOWM I'I\M tICef::IIO EN lWIOUfTA 

""""' .... .... 
~ .... ""'-

® 

..!!Q!&. 

- LOS 0IMIElR0S fCIICMlOS fSTAH fN ~ 
- lAS 'IUIIQIWI DE IQJA m.t. Y PROI'EOCIOM CCIH!W. ............... 

1)[ 110 ,.". Y lIIEMClfD, V 
ccmvRI\ CQl. 40 p,w DWtIF:fROS 

DEM IrAl.VIMI"OIIES. 

-m _ . .........,"""" 
....... .......,-~--.... 
~-_ ""Q"'D81l1':Wc:TW? 

=t 1-?59 
= MtmE m=._ mm 

ICI·03 
PLANTA BAJA 

IMITAlACIOII.CONfRA..ItICIJiDIO 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZDIUATANEJO 

~ -<f <f> -<f -<f y -<f ~ ~ t t_~~ t t t 'f_<f t t t t t t t <t ·ttt t t t 
, 1 ¿ , 1 1 '3. 1 1 " , : 4&! " , ,:~6" ., .1 1 
, I~!?, , , ',,<; p , , 11, ,'.<",' " ,~ '" ~ l' , , , ¡. , , I ,,<;;:>' 1 

~~: ~I~::: ::~J11'~Jt: ~i~'~0) 
:"'F ~ : : 1 ~ : 11 ":1 ~ : ~ 'i: : t~: : ~ ri I : ' :r ' , : ~ I i : .~: " ~'" v ~' ,~ i 

~~." _- -_-_-_ J)( _~ m; ~ I ~; :00 • ~ "'~ [m 
) "::--; . ~~ ~ ~~.... ,-r- - • !(ti ,~ i _1 ""'L::- _, __ ml'- ~ J~u 11 

, '~,- -/?- - ~,,,, /. • • 15iiW1I: ..; ';.. • 
""10 1/ 

: , .. ~ - -- - I 
il- - - - - ~Iiil 
I ----- 5'g 
','-- - -. - - ~ 1I ' 
1-- -- - - - -o- ~'Il 
i+ ------ :"_IS '> -

',I'·m------ ~!I~~~, ~?'_ 
f--~------ I <D # 

" 

= 

I~ 

== I 

== I , 

~ 
Ulkl "'\~ 
t :1: 
,~ I '~_ _ _ _ __ ~um~w.o.m!:Q:lJdi IlQllJDD1cW UIIJ! ~~UI~U~IIJj !i I.IJ I DCl=1t 

I~u -- ~ = _ = = + ' , rI'-, ~~~"='''''''=--'''''"''"''"'~~*''''''''''''P''''LA~··N''''T'''ADOBA~J'''A=-''Jj.c =~ :;t.f ='9'l=tI'?= ,oc.=;] 
1 uf' " = i: DDI Ui i ':.:. i ' • , 'O ' , 

, , 
• , • • 

• 
, 

1 1-- . - - - - -- - ~~=r~~~~ , t + .. • + 
• • • + 

• , , ",,-

o 
SIMOOLOG!A 

SUBE COLUMNA DE GAS 

SUBE COLUIoIW< oc VOZ • D,t,TOS, TELEfONO y SISTEMA INTELIGENTE 

g,C.G SUBE COLUMNA DE GAS 

S,C.Y y o SUBE COLUt.lNA DE VOZ , DATOS. TELEfONO y SlSTEIM INTElIGENTE 

• • • • 

- LOS DIAMEmOS IHOlCAOOS ESTAN EN PULGAOAS 

El.. CONTROl DE VOZ Y DATOS SERA EN El EOIFlCIO 

CENTRAl. , UBK:ADO EN EL CENTRO DE COMPUTO 
Y SISTEMA INTELIGENTE, EN DONDE COtITROL.ARAN 

TOOO EL AEROPUERTO 

I 

a 

;~. i ~ : i 
, , 
~ - - -- - ..... ' ~ -- - -' 

'-=.: ............. 
""iO~c;o __ ~OO1 

-

Iv, 
", .. ' 

I 

'. 

Pme ~ 
= --.oo • ..,...,..,. .. ~-"""~ 

-.""""--""'-
=: -"""' ......... """"'" 
= j'Z§Q ... "MIDE 

== .. 
VDG·01 

PLANTA BAJA 
YOZ,.DmIS)JIU 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZUIUATANEJO 

SIMBOlOOlA. 

SUBE COI..I.IIrIHA DE: G&S 

SVBE ~ DE voz . OoI.TOS, TEl.fFONO Y SISTEMA. lHTElJGEHTE 

S.C.G 
s.c.V y o SIJBE ~ DE voz , O!'r.TOS, TE1H'ONO Y SfSTDCA lNTn..JG[NT[ 

- LOS OIAMETROS INDICADOS ESTAA EN PUI...QI,,[W¡ 

El.. C<lNTROI.. DE voz y 01'105 SERA EH El. EDIFlCIO 
CEN11W.. , UBIC:AOO EN El.. CENTRO DE COMPUTO 
Y StSTDIA. lNTWImfTE, EN DONDE CONlROI..ARAN 

TOOO a """"""'" 

PLANTA BAJA 
VOZ,.DII'OS.'JIAJ 
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SIMBOLOO!A 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

-

- - ~- l 

= ~ -

• 

SOBE COI..l.IWNA. DE GAS 

SUBE COI..l..IWNA DE voz , Q,/o,TOS, m..EI"OHO Y SISIDIA INID.JGEHTE 

.. - - - - , .. 
- ~ = = - I 

• 

- LOS ow.tETROS lNOtCAOOS ESTAN EN PI.ILGADoIS 

El. CONTROl. DE voz y Dl'TOS SERA EN El. EDIF1CIO 
CENTRAl. • UBIaDO EN El. CEHmO DE 0ClUPUT0 
Y SIS'TEJroLI. IWTWGENTE. DI DONDE COKTROl..ARAN 
1000 El. AEROf'IJ[RlO 

n 
=~ ---_ ""'"''''','So'''''9 
me 1-759 -Tm' ___ 

PLANTA BAJA 
voz,JIo'TOI)JW 
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l. 

DETALLES GENERALES DE BANQUETAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

di 

~7 
q 

" 

/ 

3BtdM.-- 38/.11.(-
lAURO DE TABIQUE RECOCIDO ROJO 

TORNIUO DE 4" 
CON TAQUETE DE ABRA 

SOPORTE DE IoIONTAJE 

/ CUBIERTA RIQ(M DE VlNllO 2 /tIM. 

e;::: RETEN DE .-wr.4INIO 2.6 h41t1. 

PERNO DE CABEZA ~ EMBUl1DA 
l' ---- 6.4 X 31 8 MI.I Y TUERCA DE SEGURl~ 

.~~--

N'lNWlO DE YESO A PlOMO 
Y REGlA DE 2Ct.I. DE ESPESOR 

~Nl1.lRA PO!.JCR(lIAAl1C11 ,lQUAREl "loI1CRQ" 
CATAlOOO 90J /tICA. CQREV o EQJIVALrNTE 
ESPESOR -4-1.1"'. 

-PASAMANOS CAT. BR 1200 
MARCA PRO-TEK O SIMILAR 

PASAMANOS EN ESCALERAS .. ~ 

1-0.30---1 
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-0::.. • ....,.._. 
""Diftlif"'1:>WO 

........ _--~, 

""= -- _ . ........., .... 
...... ,~--... 
----~~ =~ _"""" ....... 0M1'W> 

cea 1-7 59 
= "mm 
=-= .. 
DET·01 
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(j 

( 

1/2 rvao DE J.LBIW.I. 

f--"''' """"" 

DETALLE TIPICO DE MONTAJE PARA 
m~GJSTRO DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES 

f!HOOOOfNPR9N INp!CA 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIlIUATANEJO 

---

,,-,-

~:,':' . .p¡----""'"""'->"""'-

I-VARIABLE-I 

CORTE 8_8' 

DETALLE DE JARDINERA 

_u 
-0:... ........ _. 

~"""""" __ -~OO1 

"'= --- -,........,..,., 

= 

,-~ 
~ 
-:::og-<.::e1O 

1·759 

"'" '"AlE 
=~= 1!!1!2 

DET·02 
DllAIJ.IS_ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Facultad de Arquitectura Tesis Profesional Rodrigo Vallejo Recio 140 



DETALLE CORTE DE LOCAL COMERCIAL 

DETALLE EN BANQUETA PPAl 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPAZlHUATANEJO 

DETALLE DE CORTE DEL EDIFICIO 
DE SERVICIOS A PLATAFORMA 

_r1 
- ... :'::::::"" 
~OW<I 

...... _ ...... ...rAilOiaoo~ 

:.::::: ! Varsa, 

I~ 
""= ...... 0'_ - """"""""""""""" 
~~ .,-= ... w-""""'" 

= 1:7§Q 

= .. mm 
~=' U 

DETAllE EN EDICIFIO DET·03 
DE SERVICIOS A PLATAFORMA D1T .... _ 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN 1XTAPA ZIHUATANEJO 

52.5 

p,; ;.. 

-15 
--~-

210 

52.5 

\ 
~. 

. / 

CONTRNlARCOS PARA CAJAS DE VALVULAS 
y CISTERNAS.A BASE DE FIERRO CANAL OE 6" 
liGERO CON PESO APROXIMADO DE 80 KG 
(DH,jENSIONES DE ACUERDO A CROQUIS) 

2. EL CONTRAMARCO SERA APOYADO SOBRE LOS 
\,jUROS Y LOSA OE LA ESTRUCTURA, SIENDO 
COLADO MONOLlTICAIIENTE ANCLANDO VARILLAS 
DE ACERO ESTRUCTURAL Al CONTRAMARCO. 

3 f/AReo CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON 
MEDIDAS INTERIORES LIBRES DE 50X50 CM . 
CON MEDIDAS EXTERIORES DE 61X61CM TIPO 
PESADO CON PESO APROXIMADO DE 130 KG, 
(51 KG DEL MARCO Y 70 KG, DE LA TAPA) 

DETALLE DE TAPAS DE CISTERNAS 

10 

SIN ESCAlA 

~61-

1.1.,.L H31tj 
I 

P.¡'WR-\ REFLEJA/HE 
1-\lA.'<ILlO TRANSITO 

--~ 

DETALLE DE FLECHA 
PARA FLUJO VEHICULAR 

"' ""'" 

BARDA PERIMETRAL DE BLOCK 
SIN ESCALA 

ANDADOR DE CONCHErO 
CONCRrro rOMI50K9/"",2 

PENDLENTE DE 1X MINIMO 

SECCION DE ANDADOR 

JUNTA DE 
EKPmSION DE CELOTD! 

DETALlE DE JUNTA DE EXPANSION 

DETALLE TIPICO DE ANDADOR 

. -1 
A 0.20 B

O.20-. 

4 VARS #J .J E #2 e 20crn 

COLOCAR o 2 MTS COMO MAXIMO 

CASTILLO K1 (TIPO) 

¡-O 201 
----, 
::::==== .012 -----1-

SIN ESCALA 

BLOCK SOLIDO DE 
CONCRETO LIGERO 
DE 40x20x12 CM 

D-1 DETALLE DE REMATE 
SIN ESCALA 

"" ""'" 

..... _"""-.....,.".....-... --e ___ "-- ......... _ 

=_ 1:759 

'W' M mm 
~,= Mi!' 

DET·04 
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61cm X 61crn 

POSTE oc ...cERO 
GALVANIZADO ,,~m 

261 
i 

o 
o 

• o 

200 
I 

DETALLE DE LETRERO 
VERTICAL DE ALTO 

S:N ESCI.lJI. 

ItEGO CE il,lP'R[GWC!ON F-l (1' a'/m2) 
y Il'EOO DE UG'. m-J (1 O "'"1m2) 

12ETIILLE TIPICO DE PAVIMENTOS 
'"~ 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

DETALLE DE LETRERO 
DE ALTO EN PISO 

SIN ESCALA 

PINTURA AMARIUA 
REFLEJANTE PARA 
TRAFICO - 02584 

DETALLE TIPICO DE ADOPASTO 
"" ES<>lA 

PINTURA BlJlNCA 

''''''''"'' 

DETALLE DE LETRERO 
PARA AUTOBUS EN PISO 

SIN ESC'J.A 

1, UNEA DEL CENTRO 
DEL ESPACIO DE i ESTACIQN,.lJ,IIOOO 

i 

-,_--,-=.p.;f-
PINnJAA BLANCA 
02~. 

DETALLE DE LETRERO 
PARA CAJON DE MINUSVALlDOS 

SIN ESCALA 

.... "" ...... 
~ __ -¡:.,~0<>1 

""'= ___ .-... w,""'''''''' 
~~ _ ......... 0......,.,.... 

=" """"",.""",<A>TllO 

= 1'769 

= "!Gt9:W 

DET·05 
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DE7ALlE DE BAJADAS A 
REJUA A INTERIOR 

V,STA LATERAL DE DUeTO 
DE SAUDA DE U.M.A s 

~...:--: 

~
' ~~, ""' •. ...,... 

. - --..."..",-

, , 

CORTE A-A' 

OHALU: DE DueTO DE 
AIRE ACOOOIOQNAQO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

CQmpuona de klmlna 
~a"". 20 pIvotNdo .... 

~ Aa c:,:,IFa)" de 

OFICINAS DE ADUANA 

................ 
-;;;"""Z1~ 

"""'_-~OO1 

TI 

=e 1-759 

= !tCCWW 
9W 

DET-06 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPAZlllUATANEJO 

ARAÑAS PARA CRISTALES EN EXTERIOR 
TUBO ESTRUCTURAL DE 8" 

_u 
""~?- I USO ESTRUCTURAL DE 8" ESTRUCTURAL DE 8" --'-............. ""'. 

~ 
..-_-.... "AJ;7.ioo~ 

! 

ALZADO 

-=' ALZADO 

·rn o 
PLANTA 

PLANTA 
PLANTA 

"" 1 4<)1 

"" 1 

"~~ 
LARGUERO 

SE USARA RESISTOL 850 
y CLAVO SIN CABEZA 

[¡ "~" 
DE 3/4~ 

LARGUERO 

UN ION A BASE DE 

; Uc 

r 
80 80 GRAPAS METALlCAS 

"'= ~ 
OE:TALLE - 2 
S N ESCALA 
ACOT EN ~~. 

C~:·Pf,S CE PI.ERTAS 

DETALLE - :3 
SIN ESCAlA 

GRAPAS 

ENSAMBLE PARA PUERTAS 

r"-- ------., 
¡ ••• 

l ·C.1 ... : 
.' .J 

DETALLE DE LUMINARIAS EN EXTAERIOR 

re _v ... ,.",,.,., 
~~ 

~-- -""""'''''r'~ 

"" 
1:7§Q 

= *"9.w 

- W 

DET·07 
DIT.w.a)IIQIJ1lICTONICOI 

" 
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, , 

'" , '00 
I 

?-T 

, V/~ '" "l , 
U~ 

,,, I , 

, 

o 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAP A ZllIUATANEJO 

ESPECIFICACIONES 
SE¡QALAMIENTO: 

1.- lAMINA NEGRA CAL 14 EN 
PINTURA COLOR AZUL 

2.- SIMBOLO ACN3N)O PINTURA 
FLUORESCENTE COLOR BLANCO. 

3.- ruBO GALVANIZADO 51mm,{Z") 
OE OlAME:'TRO. 

" 

~t 
:\1 VISTA SUPERIOR 
¡" 
\~ /' 

A SUPERIOR VIST 
CAJO N TIPO 

ESPECIFICACIONES 

P¡~H1JRA EPQXICA. PARA EXTERIOR COLOR AMARILLO 

2 - P8T1JRA EPOXICA PARA EXTERIORES COLOR 8L.mCO 

3 - ;>A"~"ENro EXTERIOR 

TRI>.'l$TQ 

RECOMENDACIONES: 

- ;: ... "bo& cdoptodolJ preferentement .. 
V''O ó'Kopce,tQdo8 !tI de$tlnorO un 
2",. <!e' total d" cojonu. 

'J~ eN lo~ '"pocioe de "~toc:orlomi,,n
te} lo rr,oe Cerco po~,ble de lo entro
<jo prrcpoi 

- DII p,,,ren~'c,o 01 mIsmO n,vel que lo 

;;;r~oé':n;~ c~; r~:h~8 ~t~. O~~~~mt". 
~O~ borde ioterQles y 8uperl1c,e oot,
~~'r1;;""te(1 } 

be 
EN RAMPAS 

EN ESTACIONANIENTO 

ALZADO SE~LAMIENTO 

ESPECIFICACIONES 

1.- AREA DE CIRCUlACION OE DISCAPACITADOS 

2.- BARROTES 

3.- CAMBIO DE TEXTURA O PAVIMENTO 

4.- JARDINERA O TOPE 

5.- PAREO U 08STACULO 

6.- RAMPA CON PENDIENTE DEL 6" MAXIMO. CON PISO 
ANTlDERRAPANTE CUANDO EXISTA CAMBIO DE NIVEL 

7.- RAYA AMARILLA PINTADA EN PISO 

8.- SEAAlAMIENTO DEL SIMSOLO INTERNACIONAL DE 
ACCESIStUDAD f.L DISCAPACITADO 

9.- SE~AlAMIENTO DEL SIMSOLO INTERNACIONAL DE 
ACCESIBIUDAD f.L DISCAPACITADO EN PISO 

OBSERVACIONES: 
- R69 de Coosl D.f. 1 C<J¡o<l ~ el')!, de 5.00 x J 80 

(Nt Ir tflInsl) 

- H tec It.ISS .3--5,.; \kit IQIQI de cajooell 

- lIormolI IIH,IITKle -:a o'eI tclol da ""}enes 
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~~ 
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Tenser de acero 
pora sostener tridilosa 

Placas de pollcarbonato 
de 1.22x2.44 color humo 

Triddosa oe acero 

pa ro e u b i e rtt<o'_~::::::~::;:C':-:~;::;;;;~;;'b==I~ 

Estructura de 1/4 circulo 
y dt' 80m de diometro ______ ____ 
color transparente 

Hojas de policorbonoto 
(10 1 22x2.44m de 2" 
color transparente 

largueros de acero 

T +0' 5 

Contrctrabe de 
concreto armado 

¿apato de 
r:oncreto armado 

Plantillo de concreto 

pobre f'c=100kg/cm2 
---~ 

Detalle de cubierta de 1/4 de circulo 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXT AP A ZIHUAT ANEJO 

Tensor de acero 
pare controventeo ____ ~ 
empotrada a 
columna metalica 
Junta Constructiva ____ ~ 

Amortiguadores 
para cubierto 

Armadura de 

alma abierta 
de 1m 

Equipo de Aire 

Losacero romso 

Columna metalice 

Angula de acero 

Armadura de acero 
de 1.50m de peralte -----" 

Columna metalica -----. 

Detalle de empotre 

de cubierta de 1/4 circulo 

con edificio terminal 

Ventona a lo largo 
de todo el edificio 
terminal 

+16.00 

-" --..... "V'" ..... 

~DWa ___ -~1 

--

V ~ .. <:._~::!"!!.. 
"'f''''' '"' 

; ; 

rn::== ~ - _v"Uk<I""'" 
,,_ .. _-----.....--.. --= -....,., ......... "'""'" 

=- l·Z§.2 
= mme 
=m R = mm 

DET-09 
omws __ 

loa 
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Ar,"'-'lOdurc elipsoidal 
Columna Metalica 

\JfleXQS 

Armoduro d .. olmo abierto 
=oldcdo o columna. metallcos 
y o •• tnJcturo ellpaoldol 

Soldadura poro lo 
unTon d .. 108 2 
o""¡¡duna 

ArTnoduro de o" .. ro 
d" olmo abierto en 

Tensor de Ac .. ro poro 
eatructuro ( oontro""nt .. o) 

formo ellpaoldol ____ ~/ 

Columna metollca 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

Placo de acero 
soldado a estructura --:",¡¡Z'_ 

Placo de 
alucobond 
atornillada 

E1'Itruotur<1e 

remachados 

R..-15x20)(~/16 
Ambos coroll 

Columna 

metalico 

Columna Sección 1-1 
metalice 

Dlogonal 

o 

Deto.lle A-A' 

Detalle de Armadura Elipsoidal 

Placo d .. alucobond color grll1 
d .. 1 22", 2.44m 

Columna metollc(I de 1 xl m 

Placo de olucobond 
otomll1'ldo 

Sección 1-1 

20cm 

_u 
-.:.."._. 
~DWQ ----.=.. 

""= -- --""' . ...."..,...., " ... .-..---.-.. 
-~--'-7;;; = 

= 
wn Herrew 
::ee'= mm 

DET·10 
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• 

• 

EXCl.UUSII'V-+-~ 

L_C~iSOP:,:rr=IOOS=::::J~ 
1--

VISTA FRONTAL 

Ol 

Ol 

• 

VISTA LATERAL 

,t=¡ ==~~. ~=:::_-:::-==_ 
VISTA SUPERIOR 

ESPECIFICACIONES 

, - C0lU,",'(.t" T1JB',JIAR o DE w.DrnA 

2- F'U'"XoV. ru8IJLAR O DE: ~ 

J - W!V.',D,IJ.. 

... - &.'.cA nJA-OO'fCRETO, WDEAAS DURAS. PiEDRA 
'",rJR),L O CO\,j81"'-OOS 
CC'.S'DEIVR OIf1RENT[S TAAV.'<OS y ALT\JRAS 
(: 2 (1 J PI..AZAS) 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZllIUATANEJO 

,. ,. 
,. 

,. 

VISTA SUPERIOR 
CAJON TIPO 

ESPECIFICACIONES 

1 - lJI,),jlN.O. NEGRA OL H ¡.,o¡y.oo EH PINT\JRA co
LOR BlANCO FLUORESCEtm:. 

:2 - l..EfR.I.S TIPO HEl..VEl'NA l.lrou~ DE !$cm •• DE "'-TO. 
H:NWXJ COtl PINTURA F1.UORESCrnIT COLOR NEúRO 

J - RECUADRO EN CClOR AZUL PANTONE (COLOR COOIGO 
ItiTERl'W:lONAL PANTONE ) No 294. 

... - S1\,jBOLO. ALTO AO.BNXJ CON PlNnJAA FLUORESCENTE 
COLOR 8LoI.NCO 

~ _ lORNlLLO OE 64mrn (1/4") DE OlAAIETRO POR 70mm 
(2 J/4") DE LONGrruO CON ruERCAS y ROND.I.NAS PLA
NAS DE PRESION 

6.- 11.1130 (WI,LV»IIZAOO DE ~lmm (2") 010 Ow..ETRO 

'" 

PLANTA 

VISTA FRONTAL 

VISTA POSTERIOR 
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[1 fe .. 
¡ 
I I 

CORTE DEUMBRAl200 t1 
1- d. L;-:V, 
~;r 

~I SOBREPASO 3 50 

""'1"" "" 

RECORRIDO 
~ 127CUSQUBRE 

--1 
FOSO 1 <10 

__ 1 

AEROPUERTO INTERNACIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO 

MOTOR -
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