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INTRODUCCiÓN 
El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene su 

origen en 1325, a partir de la fundación de la Gran Tenochtitlán, 
con la llegada de los aztecas (la primera población existente en 
esta región). Originalmente este lugar era una zona lacustre y 
pantanosa, por lo que los fundadores tuvieron que llenar y 
desecar los terrenos para construir sus templos y viviendas. 
Posteriormente los colonizadores, tras haber vencido a las 
culturas existentes, procedieron a edificar sobre las ruinas de 
México-Tenochtitlán la ciudad española, dando origen a los 
Grandes Palacios existentes hasta nuestros días. 

:::::;;: :::"WI 
=-...I~ 
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En la actual División Política de nuestra ciudad, el 
Centro Histórico se reconoce dentro de la Delegación 
Cuauhtémoc, siendo ésta la más importante por su cultura, 
tradición e historia. Es por ello, que es preocupante el alto nivel 
de deterioro que se manifiesta no solo en edificios de vivienda, 

G 

comercios, calles, plazas y espacios públicos, sino también en 
factores sociales como la inseguridad pública provocando que 
sus habitantes busquen otro lugar de residencia y que los 
visitantes asistan solo por la necesidad de adquirir productos. 

Como consecuencia de lo antes mencionado el 
mantener habitado el Centro Histórico conservando su tradición y 
cultura es una tarea indispensable, por eso es necesario la 
realización de Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, 
que constituyen un instrumento imprescindible para lograr el 
desarrollo armónico de la ciudad. Por medio de estos programas 
se ordena el territorio, incorporando la opinión de la comunidad, 
expresada durante los talleres de participación ciudadana y el 
proceso de consulta pública, determinando la problemática y 
obteniendo propuestas para que las autoridades 
correspondientes alcancen el objetivo principal, que es mejorar el 
nivel y calidad de vida de la población. 

Para aplicar los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano y dar una solución específica, se crearon los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que se encargan de 
regular áreas específicas de las Delegaciones. 

El Centro Histórico, por consiguiente, tiene ya su plan 
parcial, en donde se ha dividido por sectores que contienen 
características y problemas propios, uno de ellos es el sector 
Vizcaínas. Esta zona se caracteriza por la existencia de una 
compleja mezcla de comercio, servicios especializados y 
vivienda. 

Las condiciones habitacionales del sector corresponden 
al desarrollo de una población de ingresos medio bajos, con 
requerimientos de equipamiento y servicios urbanos diferentes. 
Presenta condiciones muy favorables para el rescate de los 
espacios públicos, como generadores de actividad y encuentros 
sociales indispensables para la reapropiación del barrio. 

TESIS CON 
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Como parte del plan de acciones de mejoramiento de 
vivienda y de imagen urbana, se plantea el crear espacios que 
complementen las actividades de los usuarios, por lo tanto, el 
objetivo de esta tesis es la elaboración del proyecto denominado 
Centro Cultural Vizcaínas, como complemento al esfuerzo de 
las autoridades por "repoblar" el Centro Histórico, ya que el 
principal objetivo es el reutilizar la vivienda, pero sin olvidar que 
una comunidad sana debe ser una integración de varias 
actividades, entre ellas la cultura. Pero para no crear un superávit 
de museos y de inmuebles destinados a la "difusión" cultural, la 
tendencia es crear un concepto hasta ahora no utilizado en esta 
parte de la ciudad, el Centro Cultural, que ha diferencia de los 
museos y otros espacios, es más interactivo con sus usuarios, 
dando lugar a que la gente residente tenga esta opción dentro de 
su demarcación, y atraiga a gente de fuera, pero para un 
propósito diferente del que normalmente disfruta esta parte de la 
ciudad. Estos centros son focos culturales que atraen a personas 
de todos los niveles socioculturales. 

Este proyecto está encaminado a reunir diferentes 
actividades en donde el visitante pueda involucrarse con el arte, 
participando en talleres, conferencias, presentaciones, 
proyecciones, exposiciones y otras actividades similares, ya que 
la cultura debe de formar parte de la formación integral de todo 
ser humano. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 CENTRO HISTÓRICO 

En 1325 se fundó la ciudad y se dividía en tres grandes 
barrios que correspondían a los cuatro puntos cardinales, 
además del barrio de Tlatelolco. El islote de Tenochtitlán se 
comunicaba con las demás poblaciones que existían en la orilla 
del lago a través de calzadas, cuyo trazo corresponde 
actualmente a la Calzada de Tlalpan, Calzada de Tacuba y 
Calzada de Tepeyac. 

Debido al sistema politico que se tenia desde la época 
prehispánica de centralización, se convierte en un punto 
concentrador de actividades administrativas, equipamiento e 
infraestructura. 

Al finalizar el siglo XVII la ciudad apenas ocupaba la 
superficie de lo que actualmente conocemos 'Primer Cuadron 

contaba con una universidad, 6 escuelas, 7 hospitales, 84 
templos y conventos. Su longitud de oriente a poniente era de 
tres kilómetros. Los siglos XVII y XVIII corresponde a la mayoría 
de los palacios casonas y templos, muchos de los cuales aun se 
conservan. 

A principios del siglo XIX la ciudad ya había crecido 
algunos cuadros principales hacia el poniente, a lo largo de la 
actual Avenida Juárez y San Cosme. Para 1810, ya comenzaba 
la guerra de Independencia, la ciudad contaba con 450 calles y 
callejones, 64 plazas y plazoletas y 12 puentes; en 1838 se 
pretendió establecer sin suerte, el primer ferrocarril, de México a 
Tacubaya, las leyes de Reforma y el gobiemo del presidente 
Juárez; 1861 al terminó de la Guerra de tres años, se propició 
una transformación urbano radical, ya que se despojó a la iglesia 
de todos sus bienes. 

"rrnrw 
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Los conventos fueron parcialmente demolidos con el fin 
de trazar, continuar o bien ensanchar las superficies que se 
rescataron de éstos y que a su vez formaron nuevas manzanas. 
En 1864 durante el periodo imperial de Maximiliano, aparecieron 
los primeros coches colectivos de tracción animal y se abrió el 
Paseo del Emperador, posteriormente llamado de la Reforma. 

P ara los años treinta, todo el territorio de la delegación 
se encontraba urbanizado y en vias de consolidación primero 
como zonas habitacionales, después como zonas de comercio y 
servicios. A partir de entonces los principales cambios se han 
dado como consecuencia de la construcción y mejoramiento de 
obras de infraestructura, de vialidad y de transporte, destacando 
la ampliación de avenidas. 

En 1987 el Centro Histórico fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), por su parte considera como 
patrimonio artistico muchos de los inmuebles construidos 
posteriormente a 1900 en la misma zona. 

En la actual Delegación Cuauhtémoc se inició la historia 
de la Ciudad de México: en el perímetro del Centro o Primer 
Cuadro estuvo inscrita la Ciudad Virreinal, los primeros años del 
México Independiente y aún la del Segundo Imperio. La 
Delegación Cuauhtémoc se divide en tres grandes programas 
Alameda, la Merced y Vizcainas. 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano 
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1.2 SECTOR VIZCAíNAS 

El barrio de las Vizcaínas, es una de las viejas zonas 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyo origen se 
remonta al siglo XVI y se ubica actualmente entre el Eje Central 
Lázaro Cárdenas y las calles de José María Izazaga y Pino. Es un 
barrio rico en historias y leyendas, sitio donde se asentó 
Tenochtitlán, luego sede de la capital de la nueva España, con 
sus edificios y vecindades que parecen desmoronarse, cansados 
por el agobio del paso del tiempo. Centro envejecido, deteriorado, 
con sus calles y rincones sórdidos, lugar que clama por su 
rehabilitación. La principal actividad de la zona, en todos los 
tiempos ha sido comercio. 
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"Escuela de las Vizcaínas" 

El Centro Histórico de la Ciudad de México es una 
amalgama de tesoros arquitectónicos y artísticos, herencia de las 
culturas que nos precedieron. Una muestra de ello lo representa 
el real Colegio de San Ignacio de México, después llamado 
Colegio de la Paz y también conocido como "El Colegio de las 
Vizcaínas" debido al origen vasco de sus fundadores. 
Monumento Histórico, que ocupa toda una manzana. En sus 
inicios fueron ocupadas por artesanos, los cuales tenían taller en 
la planta baja y vivienda en la planta alta. Permanecieron 
cerradas los últimos 18 años, lo que ocasionó que la zona se 
volviera solitaria e insegura. 

La construcción del colegio es un ejemplo de los 
edificios concebidos para la educación de la mujer, en una época 
en la que la clausura era un elemento importante para la 
verdadera formación femenina. En los costados onente y 
poniente, así como en la parte trasera hacia el sur, el edificio se 
encuentra rodeado por 61 accesorias de las llamadas "de taza y 
plato· que, además de dar sustento económico al colegio, lo 
aislaban totalmente, ya que las ventanas que dan a la call~ en el 
tercer nivel se encuentran a 4.10 mts. de altura sobre el nivel de 
piso . 

La fachada del enorme edificio, levantado sobre un 
terreno de más de 12 mil m2

, es de tezontle, piedra roja y esta 
complementada con pilastras de un estilo gótico-barroco 
recurrente en la arquitectura mexicana de la época, tratada con 
marcos de cantera moldurados y que conforman acodos. De esta 
misma manera se enmarcan las ventanas y los óculos de la parte 
superior. Al cruzar el enorme portón de madera tachonada, 
existen dos vestíbulos antes de entrar al patio central, al sur del 
cual se encuentra una enorme escalera coronada por una cúpula. 

El edificio, aunque barroco, presenta en la actualidad un 
aspecto de sobriedad que se debe a los grandes paramentos 
recubiertos de tezontle, cortados por vanos y los contrafuertes de 
cantera. Pero su aspecto debió ser totalmente diferente cuando la 
cantera se encontraba policromada en colores bastante brillantes 
e, incluso, con filos dorados. Desgraciadamente esta policromía 
se ha debido a través del tiempo. 
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"Plaza de las Vizcaínas" 

En el siglo XVI la superficie que ocupa hoy dicha plaza y 
la del colegio, fueron parte del gran mercado que existió en ese 
lugar donde abundaron bodegas, almacenes y una extensa 
variedad de mercaderías. 
Los desperdicios de las acequias, que abundaban por ahí, eran 
tales, que existió una calle llamada de las ratas, seguramente 
por la cantidad de animales, el servicio de limpia de aquella 
época sufría de las mismas limitaciones que el actual, motivo por 
el cual después de casi cuatro siglos, la plaza y algunas calles 
de la zona continúan sufriendo el problema de la basura al que 
hoy se agrega el de la inseguñdad. 

13 

1.3 CENTROS CULTURALES 

El origen de los centros culturales se da a pñncipios del 
siglo XX, pero toman forma hasta mediados del siglo XXI. Las 
grandes revoluciones surtieron efecto en campos que, al pñncipio, 
no se pensaba siquiera que iba a afectar. El desarrollo de la 
ciudad, de la sociedad y en sí de todo el mundo fue 
transformando los usos de viejos esquemas, entre ellos los de la 
cultura, que exigía que los usuaños pasaran de ser simples 
observadores a partícipes de este nuevo concepto. Los centros 
culturales son los híbridos de los museos, con espacios 
complementarios en donde se pretende acercar por medio de la 
práctica y la enseñanza lo que vio, escuchó o leyó en la parte de 
la exposición. Surgen como construcciones especializadas en la 
enseñanza y difusión del conocimiento. 

Son equipamientos cuyos objetivos fundamentales son: 
• Fortalecer el acercamiento de los ciudadanos al disfrute 

de la cultura, el ocio y el tiempo libre. 
• Propiciar el intercambio social y cultural, mediante la 

formación, difusión y producción cultural. 
Tipos de actividades que se realizan en estos espacios: 

• Formativas: 
• De participación y promoción asociativa: estimulando 

actividades en grupos. 
• De difusión y producción cultural: proponiendo actividades 

lúdicas, espectáculos (cines), exposiciones. 

1.4 CULTURA 
Al hablar de ·cultura" no solo se refiere a las artes o a 

cualquier grado intelectual, sino que el término, engloba todo el 
conocimiento que recibe el ser humano ya sea en politica, 
religión, arte, ciencia, etc. Y principalmente lo que reviste al 
hombre de cultura es su ideología, su mentalidad de ser cada vez 
mejor y lograr una vida plena de verdad. Por lo anteñor expuesto, 
el desarrollo de esta tesis se enfoca a lo que hemos denominado 
Centro Cultural ubicada en Vizcaínas. 
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PROBLEMÁTICA 

2.1 CENTRO HISTÓRICO 

El Centro Histórico constituye el corazón de la Ciudad de 
México, ya que aquí, se localizan la gran mayoría de las sedes 
religiosas y administrativas, oficinas públicas y privadas que se 
alojan, muchas de ellas, en monumentos históricos y artísticos 
que conforman el patrimonio cultural de los mexicanos. Esta zona 
se ha venido deteriorando desde hace más de 50 años; rentas 
congeladas, especulación del suelo y falta de mantenimiento han 
provocado el mal estado de este patrimonio. 

9 Colegio de las VlZcainas 22 Iglesia y fuente SaHo de Agua 
B Estación Metro SaHo del Agua 

.................................................................................................................................................................................. 
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A finales de 1940, esta área estaba urbanizada en su 
totalidad. Posteriormente, comenzaron a proliferar los usos no 
habitacionales, sustituyendo la vivienda por edificios de oficinas 
comercios y almacenes, lo que ha significado una reducció~ 
paulatina de la población. Asimismo, los sismos de 1985 
contribuyeron a aumentar este fenómeno de despoblamiento. 

En contraposición a la reducción de la población 
residente, se observa un incremento de la población flotante, que 
acude de manera cotidiana a trabajar, estudiar o en busca de 
algún servicio dentro del Centro. Esto ha provocado el 
congestionamiento de sus vialidades, la proliferación de los 
"giros negros" y del comercio en vía pública, que apoyado en los 
intensos flujos peatonales tiende a concentrarse en las 
estaciones del metro y a lo largo de algunas de las principales 
calles del Centro Histórico, obstruyendo los espacios de 
circulación y deteriorando la imagen de estas zonas. 

En cuanto a infraestructura, los problemas se remiten a 
la falta de mantenimiento y antigüedad de las redes, ya que la 
fragilidad del terreno provoca hundimientos y contrapendientes 
que afectan el buen funcionamiento de estos sistemas. En 
cuanto a riesgos, la totalidad del Centro Histórico se ubica sobre 
la Zona 111 lacustre, la más vulnerable a los movimientos 
telúricos, así como las altas concentraciones de población en 
lugares o situaciones eventuales. 

Los problemas ambientales constituyen uno de los 
principales factores que demeritan la calidad de vida en el Centro 
Histórico. El sistema víal se encuentra prácticamente 
sobresaturado a lo largo del dia, lo que constituye la principal 
fuente de contaminación de aire y ruido. Asimismo, la falta de 
áreas verdes ha sido sumado a lo anterior, motivos para que la 
población emigre hacia otros lugares del Distrito Federal y de las 
entidades vecinas . 
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En materia de vivienda, el principal problema se refiere al 
deterioro de los inmuebles que conforman la zona habitacional del 
Centro. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México no es 
solamente un conjunto de edificios patrimoniales y artísticos, es 
un conjunto urbano complejo afectado por acontecimientos 
sociales-económicos, naturales e industriales, que modifican el 
entorno deteriorándolo como consecuencia lógica del paso del 
tiempo. 
Resumen de los problemas que aquejan al Centro Histórico: 

La carencia de zonas de reserva para crecimiento 
urbano. 
El abandono y deterioro físico de inmuebles por su 
antigüedad y falta de mantenimiento. 
El alto costo de suelo que impide adquirir vivienda 
propia. 
Pérdida progresiva de la vivienda en alquiler. 
Temor de habitar los edificios de esta zona por daños 
ocasionados por sismos. 
La sustitución de los suelos habitacionales por 
bodegas y comercios. 
La apropiación del espacio público por el comercio 
informal. 
La aplicación de soluciones poco eficientes para 
reubicar al comercio en la vía pública. 
Las manifestaciones y plantones públicos. 
El exceso de basura y deficiencia en los servicios de 
higiene. 
La aparición de conductas antisociales y violentas que 
favorecen la inseguridad pública. 
Mayor interés por el comercio. 
Insuficiencia de servicios públicos. 
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2.2 SECTOR VIZCAíNAS 

El área de estudio para cuestiones de este documento, 
está determinada por las siguientes vías de acceso y 
colindancias: 

Al norte con la calle de Mesones (1) 
Al sur con la calle Nezahualcóyotl (2) 
Al oriente con la calle de Bolívar (3) 
Al poniente con el Eje Central. (4) 

Dentro de este sector se encuentra una fisonomía 
urbana muy interesante, ya que en adición al Colegio de las 
Vizcaínas y al Teatro del mismo nombre, encontramos una plaza 
que genera una vista totalmente distinta a cualquiera dentro del 
Centro Histórico. El hecho de que exísta una plaza con áreas 
verdes, nos invita a recorrerla, pero como complemento a la 
problemática general del Centro Histórico, se han degradado 
tanto que presenta problemas de: inseguridad, pandillerismo, 
drogadicción, alcoholismo y prostitución. 

Cada día, este tipo de plazas y lugares abiertos van 
perdiendo sus funciones de recreación y esparcimiento, 
convirtiéndose en sitios inseguros y con una deficiente imagen 
urbana. 
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FUNDAMENTACiÓN 

3.1 ¿POR QUÉ UN PROYECTO EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO? 

Mientras la ciudad experimenta un proceso constante de 
crecimiento, algunas zonas al interior de ésta han sido 
abandonadas parcialmente. La ciudad crece generando vacíos. 
Ante este fenómeno, se piensa que es vital comenzar a recuperar 
zonas que han caído en un proceso de deterioro; que es mucho 
mejor para la cuidad invertir en un rescate, que crear la 
infraestructura necesaria para que siga creciendo hacia la 
periferia. 

Entendiendo el fenómeno del despoblamiento como la 
construcción social del territorio, se observa que en la medida en 
que se van despoblando zonas al interior de la urbe hay una 
tendencia hacia la destrucción. El fin es gestar la reconstrucción 
social del territorio, promoviendo un proceso de reciclamiento de 
los espacios urbanos para recuperar su potencial. 

El interés de este proyecto es que exista un rescate del 
Centro Histórico como espacio, por valor histórico, simbólico, 
cívico, urbano y arquitectónico, con todas las actividades que le 
dan vida a la ciudad. 

Como parte integral de esta reconstrucción, se buscan 
los complementos necesarios para que la sociedad tenga un nivel 
de vida digno, por tal motivo, los proyectos no urbanos o 
particulares tienen que aportar soluciones funcionales y que a su 
vez respeten el entorno que los rodean, ya que como se 
mencionó anteriormente, el Centro Histórico es una joya 
arquitectónica y en él se encuentra el pasado, presente y futuro 
de todos los mexicanos. 

wrriN' n PZIi 
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3.2 ¿POR QUÉ EN LAS VIZCAíNAS? 

Porque se trata de recuperar un espacio que le 
pertenece a la población en general, ya que el abandono, el 
deterioro y conductas antisociales se han apoderado de este 
lugar. El barrio de las Vizcaínas es una de las viejas zonas del 
Centro Histórico, sobre el cual el paso del tiempo ha dejado su 
huella manifestada en un profundo deterioro. 

Esto se puede apreciar en sus calles destruidas y sucias, 
vecindades que parecen desmoronarse, iglesias con aspecto de 
abandono, un jardfn seco y solitario ocupado por vagabundos. 

Este espacio público colinda con el "Monumento 
Colonial del Colegio de San Ignacio de Loyola-Vizcaínas", el cual 
se encuentra en actividad. Cada espacio público tiene su 
vocación por lo que el planteamiento general aquí es rescatar un 
espacio para la ciudad, tratando de unificar en un proyecto 
integral las acciones de estos dos espacios, "colindantes -
complementarios y público - privado", donde se pretende 
impulsar la Plaza de la Creación, lugar donde artistas y 
creadores puedan trabajar, y al mismo tiempo ofertar talleres a 
personas interesadas. 

Este lugar se viene trabajando en el marco del 
Programa para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, para promover acciones de mejoramiento, 
actividades para el uso y disfrute de los espacios públicos, como 
lugares necesarios para mejorar la calidad de vida. Como 
complemento a este esfuerzo el Centro Cultural Vizcaínas 
podría funcionar como el rector de estas actividades culturales 
propuestas, y a su vez, proponer talleres hacia su interior para 
atraer a todo tipo de gente, ya sea local o foránea e interactuar 
con la plaza y con las construcciones de su entorno. 

El tema Centro Cultural Vizcaínas su objetivo es 
proporcionar un lugar de reunión al servicio de la sociedad y de 
su desarrollo, mediante el impulso del arte, desarrollándolo en el 
Centro Cultural con el fin de cultivar y reafirmar sus conocimientos 
humanos del individuo que comprenden el arte, ciencia, filosofía, 
política, belleza y justicia. 

3.3 PROPUESTA PARA EL CENTRO 
HISTÓRICO (PPDUCH) 

Para el Centro Histórico en general, se creó el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (PPDUCH) que responde a la necesidad de enfrentar el 
marcado deterioro de las condiciones de vida de los habitantes y 
usuarios del Centro Histórico, la degradación del entorno urbano y 
la destrucción paulatina de los valores patrimoniales que lo 
caracterizan. Este plan contempla una serie de instrumentos que 
permiten ordenar de manera coherente al Centro HístÓrico. Como 
respuesta a este problema el PPDUCH dividió al Centro Histórico 
en dos sectores, denominados como el "Perímetro A" y el 
"Perímetro B" para una mejor identificación de los problemas en 
una zona específica. 

Sus colindancias son: 

Perímetro A: al norte con República de Perú. 
al sur con la Av. José Ma. Izazaga. 
al oriente con el Eje 1 poniente. 
al poniente con el Eje Central Lázaro Cárdenas. 

Perímetro B: al norte con la calle Degollado - Libertad. 
al sur con Lucas Alamán. 
al oriente con el Eje uno oriente. 
al poniente con la calle Abraham González. 

Los siguientes puntos resumen de manera muy general 
las propuestas de PPDUCH, pero cabe aclarar que cada una de 
ellas viene explícitamente desarrollada en el documento oficial: 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

• Normas de ordenación que aplican en áreas de 
actuación. 

• Normas generales de ordenación del Programa 
General de Desarrollo Urbano. 

• Normas de ordenación particulares. 
• Polígonos de actuación. 

ESTRATEGIA ECONÓMICA 
• Programas de Desarrollo Urbano. 
• Programas de Medio Ambiente. 
• Proyectos urbanos específicos. 

ESTRATEGIA DE GESTiÓN DEL DESARROLLO 
URBANO 
• Administración Urbana. 
• Participación Ciudadana. 
• Estrategia Financiera. 

INSTRUMENTOS DE EJECUCiÓN 
• Instrumentos jurídicos. 
• Instrumentos administrativos. 
• Instrumentos financieros. 
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Construir instrumentos normativos que permitan el 
aprovechamiento racional del patrimonio construido, incluyendo el 
uso del espacio público y las edificaciones. 

Consolidar la función habitacional del Centro Histórico 
apoyando la generación de una oferta diversificada acorde con las 
necesidades y capacidades de la población demandante. 

Promover actividades económicas compatibles con el 
proyecto estratégico de regeneración integral, así como las 
inversiones públicas, privadas y mixtas que ayuden a fortalecerlo. 

Realizar acciones que tiendan a mejorar, en el corto y 
mediano plazo, la calidad de vida en el Centro Histórico. 

3.4 PROPUESTAS PARA EL SECTOR 
VIZCAíNAS: 

• Mejoramiento de la fisonomía urbana. 
• Reactivación económica y cultural. 
• Regeneración de las plazas de Regina, Vizcaínas y 

San Jerónimo. 
• Rehabilitación de viviendas. 
• Mejoramiento del entorno urbano. 
• Reapropiación colectiva del espacio público. 
• Recuperación del patrimonio construido. 
• Regeneración habitacional: que contemple en 

inmuebles patrimoniales, la construcción de vivienda 
nueva y ampliación de programas crediticios a los 
sectores sociales y diversificación de la vivienda 
nueva . 

• Promoción de las inversiones para el desarrollo 
económico y el mejoramiento del equipamiento social 
y cultural. 

............................ ·FALLA··DE···ORIGEN· .................................................................................................................................................. . 
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• Se deben de consolidar los antiguos barrios de 
Vizcaínas, Regina y San Jerónimo, a través de un 
eje semipeatonal en la calle de San Jerónimo en 
combinación con vías de acceso vehicular. 

• Plaza de la Creación, que incluye la reapertura de 
ias accesorias del Colegio de las Vizcaínas para 
artistas, artesanos y jóvenes creadores en general, 
así como la promoción de actividades culturales y 
recreativas de la plaza. Es en este punto en donde el 
Centro Cultural puede llegar a ser una solución 
bastante aceptable para fortalecer este punto. 

• Reapertura del teatro de las Vizcaínas por parte del 
Instituto de Cultura de la Ciudad de México. 

• Programa de capacitación de talleres artesanales en 
la zona del Colegio de las Vizcaínas. 

• Mejorar el acceso desde la calle de Madero a las 
plazas de Regína y Vizcaínas a través de Bolívar e 
Isabel La Católica. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Señalización informativa a lo largo de las calles 
Madero, 20 de Noviembre, Pino SUárez, Eje Central 
e Izazaga, las cuales constituyen los principales 
accesos vehiculares a la zona. 
Promoción a transporte gratuito no contaminante al 
interior de la zona. 
Incorporar el circuito a los recorridos turísticos 
existentes. 
Remodelación de pavimentos en arroyo y banquetas 
de las calles. 
Dotación de mobiliario urbano acorde al contexto. 
Homologar diseños de señales, anuncios y letreros 
en el área. 
En éste ámbito se pretende mejorar y consolidar los 
usos habitacionales existentes dentro del proyecto 
además de generar vivienda nueva en aquellos 
predios subutilizados o baldíos que se localicen 
dentro de la delegación 

FALLA DE ORIGEN 

Es importante también considerar que el comercio 
relativo a instrumentos musicales puede ser compatible con las 
actividades culturales que se propongan en la zona. 

Aún cuando Vizcaínas se encuentra aislado de la zona 
en donde se concentra el turismo del Centro Histórico, es posible 
a través del corredor propuesto integrar una serie de atractivos 
tales como plazas, museos, edificios históricos, teatros y otros 
servicios que permitan revitalizar a la zona en su conjunto en 
beneficios de la población residente y de los turistas. Por ello se 
contemplan las siguientes acciones: 

• Apoyo a los servicios turísticos existentes a través de 
la promoción y difusión. 

• Impulso a la instalación de nuevos servicios turísticos 
de alojamiento y alimentos a través de incentivos 
fiscales, capacitación y asesoramiento de actividades 
recreativas y culturales en los espacios abiertos 
existentes y propuestos a la zona por la población 
residente y turista. 

• Promoción de sitios de interés en la zona. 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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ANÁLISIS DE SITIO 

4.1 UBICACiÓN GEOGRÁFICA 
La Delegación Cuauhtémoc se localiza en el área urbana 

del Distrito Federal, contiene el Centro Histórico perímetro "A", 
parte del perímetro "B" y Paseo de la Reforma. Se considera el 
corredor comercial y de servicios más importante de la ciudad. 

Sus coordenadas geográficas son: 
Latitud norte 19° 28' Latitud sur 19° 24' 
Latitud oeste 99° 11 Latitud este 99° 07' 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La Delegación tiene una superficie de 3,244 ha. que 
representa el 2.2% de la superficie del Distrito Federal y el 4.3% 
del total del área urbanizada de la entidad y su densidad 
promedio es de 25,970 habitantes por km2

• La Delegación 
comprende 2,627 manzanas en 34 colonias. 

Situada en la porción central del área metropolitana, 
colinda al norte con las Delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. 
Madero, al este con la Venustiano Carranza, al sur con la Benito 
Juárez e Iztacalco y al oeste con la Miguel Hidalgo. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

4.2 MEDIO FíSICO NATURAL 

• Características Geológicas 

La Delegación Cuauhtémoc se encuentra localizada en la 
zona sísmica 111, según la clasificación establecida por el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, de material 
arcilloso, fondo lacustre, altamente compresible. 

Esto acentúa el riesgo, sobre todo en las colonias con 
alta densidad de población y en las zonas con aglomeraciones de 
población flotante. Dadas las características del subsuelo, es 
necesario dar un seguimiento más riguroso, tanto al mencionado 
reglamento como a la ley de Protección Civil del Distrito Federal 
en nuevas edificaciones, así como proporcionar un catálogo de 
acciones ante contingencias o riesgos, y asesoría gratuita de la 
ley de Protección Civil. 

• Climatología 
Se encuentra a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel 

del mar, tiene un clima semi-seco templado, con una temperatura 
mínima media anual de 16° centígrados, una precipitación pluvial 
de 600 mm. anuales y vientos dominantes de 26 km/h (máxima en 
mayo). 

• Edafologia e Hidrología 

La superficie de la zona se conforma por una topografía 
plana, se consídera lacustre, como ya se señaló, integrado por 
depósitos de arcilla altamente compresibles, separados por capas 
arenosas con contenidos diversos de limo o arcilla. Estas capas 
arenosas son de consistencia de firme muy dura y de espesor 
variable, al igual que las cubiertas conformadas por suelos de 
aluviales y rellenos artificiales. 

La zona estaba atravesada por diversos canales y 
acequias. Hasta la segunda mitad del siglo pasado la zona 
permanecía con llanos salitrosos, pantanos yaguas someras. 

.. .............................................................................................................................................................................................................................. . 
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Actualmente, con la consolidación de la traza urbana, 
no queda ninguno de los cuerpos de agua natural y la zona no 
presenta problemas de inundaciones por causas naturales, 
aunque el nivel freático se encuentra de 1.00 a 2.00 mts de 
profundidad. 

Los riesgos generados por fenómenos naturales y 
tecnológicos de mayor incidencia que tienen en esta área son: 
sismos y las fábricas de ropa e industria textil. 

• Sismos 

El Centro Histórico se asienta en lo que fue el lago de 
Texcoco, en donde el subsuelo presenta mayores riesgos frente 
a los movimientos telúricos, por esta misma razón diversos 
edificios sufren hundimientos diferenciales. La demolición 
completa o parcial de algunos edificios tiene repercusiones 
directas sobre los edificios colindantes. El subsuelo de aluviones 
lacustre se ha desestabilizado, debido al bombeo de agua para 
el consumo y la canalización de las aguas freáticas a los 
drenajes. 

Al igual que el resto de la ciudad, los factores que 
inciden en la vulnerabilidad de este tipo de fenómenos son los 
siguientes: 

• Especificaciones constructivas inadecuadas y falta de 
cumplimiento de reglamentos y normas en las 
edificaciones, ocasionando una discrepancia entre 
elementos constructivos. 

• Práctica deshonesta de ahorro en la selección de los 
materiales, sustituyendo la calidad recomendada, 
provocando esfuerzos mayores y hasta rupturas en caso 
de movimientos telúricos. 

• Mantenimiento inoportuno de las construcciones 
antiguas y con deterioro. 
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• Falta de supervisión de personal capacitado por parte del 
gobierno para inspeccionar las construcciones. 

• Problemática ambiental 

El principal problema no solo de la Delegación 
Cuauhtémoc, sino de toda la ciudad es la contaminación por la 
emisión de gases contaminantes provocados por motores de 
combustión, ya sea de automóviles o de fábricas. 

• Contaminación del suelo 

Es la más grave en el área y se produce por la gran 
cantidad de basura acumulada en las calles, lo que genera 
además fauna nociva como ratas e insectos. No existen 
contenedores de basura en el área. 

Los basureros clandestinos surgen por deficiencias dentro 
del sistema de recolección, asi como por la falta de educación y 
conciencia ciudadana. Los cauces abiertos, zanjas y lotes baldíos 
son los lugares predilectos, además de las calles y jardineras. La 
acumulación de basura se agudiza especialmente por la actividad 
comercial, además por la presencia de vendedores informales en 
via pública que se concentran en la misma zona. 

• Contaminación del agua 

La contaminación del agua se produce básicamente por 
uso doméstico y comercial. Los principales agentes que 
intervienen en la contaminación del agua utilizada son: materia 
orgánica, detergentes, jabones, desinfectantes, blanqueadores, 
grasas y aceites. 

• Contaminación por ruido 

Las fuentes emisoras de ruido son principalmente los 
vehículos automotores. Los niveles más altos se dan en la Av. 
José Maria Izazaga, dado que es la de mayor tránsito vehicular 
del área. 
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4.3 MEDIO URBANO 
Infraestructura 

• Agua 
Su abastecimiento proviene de fuentes externas que 

están conformadas por el sistema Lerma que alimenta a los 
tanques aeroclub, situados al poniente del Distrito Federal. 

• Drenaje 

Todas las lineas de la red se canalizan hacia el Canal 
de Desagüe, a excepción de los colectores Consulado, Héroes, 
Central y San Juan de Letrán, que lo efectúan hacia el sistema 
de drenaje profundo a través del interruptor central, el cual fue 
construido con la finalidad de erradicar las inundaciones de la 
Ciudad de México durante el tiempo de lluvia. 

• Alcantarillado 

En la época de lluvias se integra a la red primaria las 
Instalaciones del Sistema de Drenaje Profundo que atraviesa a la 
delegación y que está compuesto por el interceptor central. 
También se localiza el interceptor centro, que se inicia en la 
delegación y posteriormente se dirige hacia el oriente. 

Para el caso de las aguas residuales, se utiliza agua tratada 
para el riego de aguas verdes, contando con una Planta de 
Tratamiento de aguas residuales (localizada fuera del área del 
Programa Parcial, en la Unidad Nonoalco Tlatelolco), la cual se 
encarga de abastecer las áreas verdes de otras zonas de la 
delegación. 

• Energía Eléctrica 
La totalidad del territorio cuenta con este servicio de 

infraestructura eléctrica, el 98.8% de las viviendas particulares 
cuenta con este servicio. 
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• Alumbrado Público 
En la mayor parte de la delegación el nivel de alumbrado 

público es satisfactorio. 
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• Equipamiento Urbano 
Dentro de los elementos de equipamiento más 

significativos por su carácter metropolitano se encuentran: El 
Palacio Nacional, inmuebles del Gobierno del Distrito Federal, el 
Templo Mayor, el Museo Franz Meyer y el Antiguo Colegio de San 
IIdefonso, los teatros: Hidalgo, del Pueblo, de la Ciudad, 
Vizcaínas; la Catedral Metropolitana, la Secretaría de Educación 
Pública, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Minería, el 
Museo Nacíonal de Arte, el Colegio de las Vizcaínas y la Suprema 
Corte de Justicia, entre otros. 
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Como resultado del alto nivel de consolidación y de su 
ubicación central, el Centro Histórico cuenta con un 
equipamiento muy bueno con respecto a su población, por lo que 
al nivel básico se encuentran cubiertos adecuadamente los 
requerimientos de la población. Se han podido identificar casos 
de algunas escuelas primarias que han tenido que suspender el 
turno vespertino a consecuencia del proceso de despoblamiento 
que ha experimentado la población y a los problemas 
socioeconómicos. 
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• Vialidad 
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La Delegación Guauhtémoc cuenta con 17 kms de 
vialidad regional y 55.8 kms de vialidad primaria. La suma de 
estas representa el 3% del área total de la delegación. La 
estructura vial primaria está conformada por ampliaciones a la 
traza colonial realizadas a lo largo de este siglo, con el objeto de 
hacer eficiente el acceso a la zona a un creciente número de 
vehículos. Actualmente las vías primarias presentan también 
niveles de saturación en toda su longitud, aunque se distinguen 
algunos cruceros como puntos de conflicto permanente. 

25 

• Transporte 
La mayor parte del tránsito vehicular (70%), es de paso o 

acude al centro para trabajar o realizar actividades que les toma 
poco tiempo. El 92% del parque vehicular es privado y transporta 
a un número reducido de personas, el 8% del parque vehicular es 
colectivo y transporta a la mayor parte de personas, el 67.3%. 

4.4 IMAGEN URBANA 

La imagen urbana resulta del conjunto de percepciones 
producidas por las características específicas, arquitectónicas, 
urbanísticas y socioeconómicas de una localidad, más las 
originadas por este ámbito en el desarrollo de sus actividades 
habituales, como la forma y aspectos de la traza urbana, 
antigüedad de las construcciones, como las particularidades de 
barrio, calles, edificios o sectores históricos de una localidad. La 
imagen urbana cumple un papel fundamental en la calidad de vida 
de la población, ya que la identificación y estructuración mental 
de la ciudad permite a sus habitantes moverse y hacer uso de 
ella al reconocer las partes y organizarlas en un patrón coherente . 
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A pesar de la pérdida de una cantidad considerable de 
edificios, sufrida en el presente siglo, el Centro Histórico aún 
conserva un rico acervo patrimonial, ya que en el se han sabido 
conjugar diferentes momentos históricos; encontramos la 
Ciudad Colonial, la Ciudad Porfirista y la Ciudad Moderna. Su 
valor de contexto o de imagen urbana es su patrimonio histórico 
y artístico. Diversos esfuerzos por revitalizar el Centro han 
concentrado sus acciones en el corredor turístico - cultural, 
donde la arquitectura es monumental y más elaborada que en la 
periferia. 

El Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Cuauhtémoc (1997) menciona los elementos que determinan a la 
imagen urbana: alturas, alineamientos, fachadas (texturas, formas, 
color, relación de vanos y macizos), proporción de puertas y 
ventanas, cornisas y marquesinas, mobiliario urbano, 
señalamientos, anuncios, monumentos así como las plazas y 
jardines públicos. 

La ciudad ha sido afectada en su estructura físico -
espacial por la pérdida de sus símbolos, hitos y elementos de 
referencia urbana, que en su conjunto dan carácter, identidad y 
valor a la ciudad, que se ha visto seriamente afectada por la 
competencia del control del espacio urbano, donde predomina la 
intención de rentabilizar el uso del suelo mediante la 
construcción de edificios con alta densidad y totalmente ajenos a 
la imagen del área. 

Por esto en los últimos años han surgido propuestas de 
rescate del Centro Histórico que insisten en que no basta 
rescatar la cara extema de los edificios, sino rescatar la 
fisonomía urbana en su totalidad (forma y contenido) y que para 
el rescate del centro, más que de un proyecto urbano, se trata de 
un proceso a corto, mediano y largo plazo, que debe ser 
detonado a partir de proyectos y acciones puntuales inscritas en 
una estrategia general. 

La rehabilitación de la imagen urbana del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico tiene efectos 
directos sobre la identidad y la capacidad de aportación del 
medio. En la medida en que sea posible revertir su deterioro 
será posible rescatar la identidad social y cultural de sus 
habitantes. 

La estrategia de fisonomía urbana debe contemplar los 
siguientes lineamientos generales: 

• Revertir la tendencia de contaminación visual, debida a 
anuncios espectaculares y letreros a través de la 
aplicación drástica del Reglamento de Anuncios. 

• Creación de microempresas para la fabricación de 
anuncios. 

• Negociar con eII.N.A.H., la aprobación y normatividad de 
publicidad (toldos, marquesinas, etc.), que pueda incluir el 
logotipo de la empresa financiadora. 

• Continuar con los programas de mantenimiento de 
fachadas, colores, acabados y elementos arquitectónicos. 

• Aplicación de las normas de alturas para la rehabilitación 
de edificios y construcciones nuevas. 

• Mejoramiento de los espacios públicos, a través del 
diseño de pavimentos y mobiliario urbano. 

........................................................................................................................................................................ ··········TESIS··CON··········· ...... . 
2b FALLA DE ORlGEN 
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4.5 DATOS DEL TERRENO 
Dentro de la zona de estudio se proporcionó un terreno 

que cumple con las condiciones para poder llevar a cabo el 
proyecto; siendo un predio con dos frentes, al norte con la Calle 
San Jerónimo y al sur con la Av. José Ma. Izazaga, entre el Eje 
Central Lázaro Cárdenas al poniente y la calle de Solivar al 
oriente. El predio cuenta con perimetro de 215.91 m, una 
superficie de 2,424.50 m2 con los siguientes linderos y 
colindancias: 

Al norte en 44.35 mts con la Calle San Jerónimo. 
Al oriente en 31.05 mts con propiedad particular. 
Al sur en 6.35 mts con propiedad particular. 
Al oriente en 29.09 mts con propiedad particular. 
Al sur en 1.50 mts con propiedad particular. 
Al oriente en 3.54 mts con propiedad particular. 
Al sur en 22.34 mts con la Av. José Ma. Izazaga. 
Al poniente en 5.62 mts con propiedad particular. 
Al sur en 2.98 mts con propiedad particular. 
Al poniente en 3.27 mts con propiedad particular. 
Al sur en 5.39 mts con propiedad particular. 
Al poniente en 9.95 mts con propiedad particular. 
Al sur en 5.77 mts con propiedad particular. 
Al poniente en 44.71 mts con propiedad particular. 

TESIS CON 
................................................................................................................................................................... FALLA D$ ... O.RlGEN .. ............ . 
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El terreno se encuentra en un área en donde el Plan 
Delegacional nos marca un uso de suelo HM que son zonas en 
las cuales se podrán ubicar inmuebles destinados a viviendas u 
oficinas, industria no contaminante y equipamiento especial. 
Para el terreno se tiene un HM 4/10, que indica un uso 
habitacional mixto con 4 niveles máximos de construcción y un 
10% de área libre como mínimo. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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San Jerónimo. (fachada norte) 

José Maria Izazaga (fachada sur) 
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HM 4110 Habitacional Mixto 4 niveles 110% de área libre. 

Esto nos indica que tenemos una intensidad de construcción 
de: 

Número de niveles x % de área construible (expresado en 
decimales) = intensidad de construcción. 

4 X 0.80= 3.20 veces el área del terreno. 

3.20 X 2,424.50 m2= 7,758.84m2 máximos de construcción 

Superficie de desplante: 

Superficie máxima de construcción I número de niveles = 
superficie de desplante 

7,758.84 m2 /4 = 1,939.60 m2 de desplante. 

En la actualidad el predio no cuenta con ningún otro tipo de 
restricción especial de servidumbres o de reglamentación, por lo 
que está sujeto a las reglas que marque el PPDUCH y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigentes. 

1ISlS CON 
rALLA DE OlUGEN 
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FACHADAS CONTEXTO 

4 •• : .. J •••. 

'~~: ~~~l~i!!· 

2. PLAZA DE LAS VlzCAlNAS ( enllO Bo'var y Eje Cen~allaz"o Cáréenas) . ¡ !::-. 

3. EJE CENTRAl LÁZARo CÁROENAS 
(entre Plaza de las VIZcaínas y José Ma.lzazaga) 
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FACHADAS CONTEXTO 

"t."; ..... 1; 1..>'"_ 

L~ r-, I f'~:~ :_~.'(.: 

l. VIZCAíNAS (eotre CallejOn Cdcgio de las Vllcai~ '1 C¡IIcjón de Sn Ignaoc) 

2. CAlLEJON DE SN IGNAC!O (Plaza ce las VIlc:airw) 

t .... \~.:.i,:>~G "t..: •. :: 

I~'L:);''::'; -: ;"_> 1 .:~ 

.. -- ~t:OM lI .. hO 1<,\,c.C-tZ:O 

:O~¿. ",o-J.lC5 -ce

'le. NTA7..\6'P-IA 

C"'f. l.: 
\.¡P.'-C~i.. 

,~_. I:'L ~C,..,:-J 

.; :-:": ,.:\.~ ~.::::;. 

t·'." -._ ~ #' • 

. " '. • ... y_ ..:~ .~, ... _ ~ 1.....,-.\ .. ~ 
/, ........ :.:"-.·">r.~)":""\O 

35 

__ t .. : .... :o(l:.;¡.(.. l·!,rrr· .... 'o;.) .;;:,4 
c..' __ A'S-;::) A ·/;:\l-.\O~ 

_" Cr_~'-:E.,no;, DE. 
P-l:MA-t'..;:: E.~ 

T b,G.-'4 '" C>C> 

!ISIS CON 
FALLA DE OIUGEN 



" 

\... 

CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 

NORMATIVIDAD 

5.1 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DELEGACIONAL 

El Programa Parcial concibe al Centro Histórico como un 
espacio que deberá estar sujeto a un permanente proceso de 
regeneración urbana y de desarrollo integral a largo plazo; para 
lograrlo será necesario definir las bases del ordenamiento 
territorial a través de normas, acciones y proyectos definidos con 
una visión integradora. 
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Los objetivos para el desarrollo futuro del 
Centro Histórico se resumen en: 

• Redefinir el papel del Centro Histórico en la 
ciudad, la Zona Metropolitana y el país, a partir del 
reconocimiento de su significado como patrimonio de 
todos los mexicanos y de la humanidad. 

• Construir instrumentos normativos que permitan 
el aprovechamiento racional del patrimonio construido, 
incluyendo el uso del espacio público y las edificaciones. 

• Consolidar la función habitacional del Centro 
Histórico apoyando la generación de una oferta 
diversificada acorde con las necesidades y capacidades 
de la población demandante. 

• Promover actividades economlcas compatibles 
con el proyecto estratégico de regeneración integral, así 
como las inversiones públicas, privadas y mixtas que 
coadyuven a fortalecerlo. 

• Realizar acciones que tiendan a mejorar, en el 
corto y mediano plazo, la calidad de vida en el Centro 
Histórico. 

HABITACIONAL MIXTO (HM): Zonas en las cuales se 
podrán ubicar inmuebles destinados a viviendas u oficinas e 
industria no contaminante. 

Criterios para detenninar las alturas en zona histórica. 
Estos criterios establecen las alturas permitidas para 

cada inmueble o predio en función de las alturas de los inmuebles 
colindantes. Los "Inmuebles con valor patrimonial" a los que se 
refieren estos lineamientos están señalados en el plano de 
zonificación y normas de ordenación, los cuales se clasifican en tres 
tipos: con nivel de protección 1, 2. Y 3 . 

Criterio No. 1 

Los predios o inmuebles que colinden con un inmueble 
religioso con valor patrimonial no podrán rebasar la altura de su 
pretil bajo, dichos predios o inmuebles, deberán respetar el 
deslinde federal del inmueble religiosos con valor patrimonial. 

Criterio No. 2 

Cuando el predio a desarrollar colinde con un inmueble 
con valor patrimonial con nivel de protección 1 2 o 3, deberá tener 
la altura del inmueble con valor patrimonial que sea más alto. 

.......................................................................................................................................................................... 
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Criterio No. 3 

Cuando existan dos o más inmuebles con valor 
patrimonial con niveles de protección 1, 2 o 3, en el mismo lado 
de la acera el inmueble a desarrollar podrá tomar como altura 
máxima, la altura del monumento inmueble que sea más alto, 
siempre y cuando la diferencia de altura entre estos no sea 
mayor a 1 nivel. 

GRITERJq .J 

Criterio No. 4 

En los casos donde en el mismo lado de la acera no 
existan inmuebles con valor patrimonial, se deberán tomar como 
referencia de altura máxima, la altura promedio de los 
colindantes. 

En el caso en que la altura referida sea menor a 4 
niveles, se autorizan 4 niveles de altura, con excepción de los 
proyectos de vivienda de interés social y popular, en los cuales 
se autorizan 6 niveles (P.B. más 5 niveles), siempre y cuando a 
partir del 5 para determinar alturas en Zona Histórica. 

CR.1TER.!O 4-

Criterio No. 5 

Una vez que se defina la altura máxima del inmueble a 
rehabilitar o construir, de acuerdo a la aplicación de los 
criterios 1, 2, 3, o 4 según sea el caso, las crujias ubicadas 
hacia el interior del predio, podrán tener una altura mayor a la 
de la fachada principal, conforme a lo siguiente: la altura se 
determinará a partir del paramento opuesto de la calle, a 1.50 
m., de altura del nivel de banqueta a partir de donde se traza 
una linea imaginaria que pase a la altura resultante de la 
primer crujía. 

-
1!SIS CON 

PALLA DE ORIGEN 
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5.2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 1998 

TRANSITORIOS 

A. REQUISITOS MíNIMOS PARA CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 

Instalaciones para exhibiciones 1 por 40 m2 construidos 

Entretenimiento cines 1 por 10m2 construidos 

1 por 7.5 m2 construidos 

Discapacitados 1 cajón cada 28 o fracción a partir de 12, ubicado lo más 
cerca posible de la entrada al edificio. 

B. REQUERIMIENTOS MíNIMOS DE HABITABILIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO 

Instalaciones para exhibiciones 1 m2 por persona 

C. REQUERIMIENTOS MíNIMOS DE SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 

Entretenimiento 6 litros I asiento I día 

D. REQUERIMIENTOS MíNIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES 

Hasta 100 personas 2 WC, 21avabos 

De 1001 a 200 personas 4 WC, 41avabos 

Cada 200 adicionales 2 WC, 2 lavabos 

DIMENSIONES MíNIMAS LIBRES PARA SANITARIOS 

Excusado 0.75 x 1.10 Lavabo 0.75 x 0.90 

1 sanitario por cada 10 para discapacitados 1. 70 x 1.70 

Art. 106. Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de 
conciertos, aulas escolares o espectáculos deportivos deberán garantizar la 
visibilidad de todos los espectadores al área en que se desarrolla la función o 
espectáculo, bajo las normas siguientes: 

1. La isóptica o condición de igual visibilidad deberá calcularse 
con una constante de 12 cm, medida equivalente a la diferencia 
de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la 
cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata 
inferior. 

11. En cines o locales que utilicen pantallas de proyección, el 
ángulo vertical formado por la visual del espectador al centro de 
la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de la 
misma, no deberá exceder de 30 grados, y el ángulo horizontal 
formado por la línea normal a la pantalla, en los extremos y la 
visual de los espectadores más extremos, a los extremos 
correspondientes de la pantalla, no deberán exceder de 50 
grados, 

Se ha prescindido de la fórmula del cálculo de la isóptica: 

O'l(h+k) 

h'=----:d--

h'= altura de los ojos del espectador (1.10 m sentado, 1.53 m de pie) 
d'= distancia del espectador al punto focal 
h =altura del espectador de la fila anterior a la que se calcula 
k = constante (12 cm; articulo 106,1) 
d = distancia del espectador anterior al punto focal 
Las casetas de proyección en edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso 
y salida independientes de la sala de función; no tendrán comunicación con ésta; 
se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles. 

• JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y SEPARACiÓN DE 
COLlNDANCIAS 

ZONA 111 0.012 X ALTURA + 5 CM. 

0.012 X 12 MTS + 5 CM = 19 CM. 

TESIS CON ............................................................................................................................................................................................ '1ALLA""DE"'ORIGEN 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNAS 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ART. 95 La distancia deber,¡ ser de 30 y 40 m desde el interior de la edJficaOón 

hasta la puerta, orculaoón hOrIZOntal, escalera o ram¡)a que COIlduzca 

directamente a la via pübllca. 

, , 

\

..,'" "'0 t>,., ~<;'I .. 

~'Ó ~ c.~ 0.", '1-

k,[~~J:::d --Salidas de emergencia es el sistema de puertas. circulaciones honzontaJes 

escaleras y rampas que conducen a la via pública o áreas exteriores. cuando la 

edifcaOón sea de nesgo mayor. 

Escaleras de Emergencia 
~ 1.20 t-

No se requerrin escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 

25 mts. de altura, cuyas escaleras de uso normal esten ubicadas en loc:aIes 

en planta baja abiertos al exterior, aun OJando sobrepasen los rangos de 

OCJpantes. 

ART. 102 Las salidas de emergencia debetan permitir el desalojo de cada nivel. SÍ1 

atravesar otro local. 

Las puertas deberan de contar con mecanismo que permita abrirlas desde 

don1n>. 

....... -EN EDIFICACIONES DE ENTRETENIMIENTO DEBERÁN INSTAlAR BUTACAS: 

las butacas deberin estar fijas al piso. 

Los asientos deber3n ser plegadaos. 

El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante será 40 an. 

1'Dm""'-.!&QI~OIlO.Q95mll'llnrrD 
12bulaca1 I rraI'CISdII7bac:111 

Las filas podr.in tener 24 butacas OJando desemboquen a dos pasillos 

laterales y de 12 butacas cuando. desemboquen a uno solo. 

I =,II!I,IiI!I!I!!1 I 
~. ' ... _ 1, • i ! ¡ , '! ,¡ i , t j i i ¡ ¡ 

F~;;:::;:::,:I::::::'I 
¡-L--.-~ 2~bI.Oc:n --t 

,. ... 

1
== 1 .... I"t 

..:...LL' LLlllJ 
,! ,-:-:. I • 

I ;-,,"""" -+ i 

-
-

En el caso de ones.la distancia desde cualquier punto más cen:ano de 

la pantalla sera la mitad de la dimensión mayor a ésta, pero no menor 

a7.00rnts. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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CENTRO CULTURALVIZCAíNA5 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

DIMENSIONES MINIMAS DE PUERT ¡.s 

, 
J..- ____ .J 

Acceso Pnncipal Salas de exhlbci6n Otionas, Salones, ete. 

Come""" 
DIMENSIONES MINIMAS DE CIRCULAClONES 

,- 0.90 -,.---, I 
!' 

3.00 I í ~J¡ I 
I ! f5 . 
, !I ¡¡ il 
"~: 

las c:in::ulaciones horizontales. c:omo pasiIos 

¡¡jn.~s deberán cu"1'iir con una allura de 

2.10 myuna anchura menor de 0.60 m 

por cada 100 usuarios o fracci6n. 

Oficinas, Salones. Comettio, etc. 

DIMENSIONES MINIMAS DE ESCALERAS 

51: =--= = _-e. ... "" "0.00 

=== == Descanso 
t-A...).... 

+12Gr 

Relación 2 peraltes + 1 huela. 61 cm mn. 

-SSanmax. 
DIMENSIONES UINIMAS SANITARIOS 

~¡ 1.10cm E~~t 
ttttt 1 
t--+ 
0.75 cm --

t-1.70cm-+ 

[J}-
--paracliscopaci!ldol 
1 paread¡ 10 

ELEVADORES PARA PASAJEROS Y ESCALERAS ELECTRICAS 

ART.105 l. EJevadotespara pasajcrcs lasedlflcaOonesqueten;anunaalturao 

profundidad mayor de 12 m del nivel de acceso a la edlfieaci6n, deberán 

comarcon un elevadora sistema de elevadolespara pasajeros. 

a) La capaadad de transporte del elevador sera cuando menes de! 10% 

de la poblaa6n del edIfICIo en 5rnnutos 

b) B i'ltervaIo mbim::I de espera será de SO segundos. 

e) Se ildieari dentro del elevador la capaadad máxima de carga 't el número 

de personas. 

-'- 2.50 ~ 

!!B'r-=ll 
I ~ . . :. 

2.50 r -.- ~ 

1 i . '1 

..-
ART.1oo las escalel'1selédrieas tencnn una indinaci6n de 3o-yuna vehx:idId 

de 0.60 m por segundo. 

Las bandas transportadoras tendrán un ancha mnim:l de 40 cm y un 

máximo de 120 m,ooa pencbente mtó'na de 1S'y una velocidad 

mixima de 0.70 rn'seg 

EscaIemEJktricas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNAS 
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ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

Se tendrán que destinar un esp;ilco por cada cien asistentes o 

fracción. a partir de 60. para uso de pel'$onas discapacitaaas. 

Este espacio tendrá 1.25 m de fondo Y 0.80 m de frente y quedani 

libre de butacas. 

115._ .... _ Cta._ ..... _ 

", 

'7/,----

ISÓPTICA 

.... ~-••• !II .... _ ..... ---
la isóptica deberá calcularse am una constante de 12 an. meálda equivaJente 

a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona yla parte superiorde la 

cabeZa del espectador que se enruentre en la lila inmediata infenor. 

En cines la pantalla de proyección, el anguJo vertical formado por la visual del 

espectador al centro de,a pantalla y una linea normal a la pantana en el centro, 
no deberá exceder de 30 grados, en los extremos no deberin exceder de 

50 grados dentro. 

1,-. f-~\l 
~L-J 

CÁlCULO DE ISOPTlCA: 

h'= d'1(h+k) 

d 
h' albJra de los ojos del espectador (1.10 m sentado, 1.53 de pie) 

d' distancia del espectador al punto focal 

h altura del espectador de la lila anterior a la que se cakuIa 

k constante (12 an) 

d distancia del espectador anterior al punto focal.. 

43 

CAJcuJode lsóptica en Sala de Cine 

PREVISIONES CONTRA INCENDIO 

las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos necesarios 

para p-evenir y combabr los incendios. 

Las edIficaciones de nesgo mayor deberán disponer: 

1. redes de hldratantes: 

a) Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a cinco litros por 
m2 construido. La capacidad mínima para este efecto sern de 20 mil ~tros. 

b) Oos bombas automáticas autocebantes mínimo, una eléctrica y otra con motor 

de combustión intema. 

e} Una red hidráulica para alimentar directa y exdusivamente las mangueras 

contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm de diámetro. 

d) En cada piso, gabinetes con salidas contra incendiOS dotados con conexiones 

para mangueras. 

Manguera 

¡Bomba EJk1rica 

aegatá a 60 rn como mixino 

Toma siamesa 
aeada90rnmk 
1.00 m. 

Bomba de GasollOa 

I -=,,<:,-~I'f 

Icisterna.contra I incendio'. 

miniTlo2Q,OoIts 
5 1lSIm2 en ofleina 

presi6n 2.5 a"2 kglem2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CENTRO CULTURALVIZCArNA5 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

ESTACIONAMIENTO 

1 cajón por cada 40 m2 construidas 

1 cajón por cada 28 o fracción a partir de 12 ubicandolo 
mas cerca a la entrada (minusvalidos) 

25 Cajones 

3 Discapacitados 

ART. 112 las columnas deberan estar protegidas con una banqueta 

de 15 cm de altura '1 30 cm de anchura con los ángulos 

redondeados. 

~2.50---L-

las rampas tendran una pendiente maxima de 15% con una 
anchura minima en rectas de 2.50 y estiran limitadas por 

una guarnición con una altura de 15 cm y una banqueta con 

una anchura de 30 cm. 

Medidas Mfnimas 

+- 2.50--+ +- 2.20-+ 

}O 'ID 
-t-- 3.80 --t-

'ÍI ~I 
Grud. Chico 

e.;On.ada EatacionamÍlntD 

Las rampas para poder acceder al estacionamiento de 3.00 mIS. 

de altura debe medir20 mts. 

Liftdaro Edificio 

4 
~-~I ----. 

AampaAnticl.rnp.nt. 

-;-- 5.00·5.50 

los autos na pueden llegar en rampa a la via pública, 58 

debe dejar un receso de 5.00 mis antes del alineamiento 

o donde em pieza la banqueta. 

Altura mínima para un estacionamiento 2.50 ,mis. 

Muro 

GuarniCión 

====-~ 
--;"",",,,,,"""_:¿D 

i 
Cuando los automoviles se estacionen contra un muro, 

deberá haber un tope o guarnici6n a una distancia de 

1.20 m del muro para evitar que invalide la posible 

circulación peatonal. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNAS 

6.1 CENTRO CULTURAL SAN ÁNGEL 

Ubicación: Av. Revolución esquina Francisco 1. Madero, 
Delegación Álvaro Obregón. 

Cuando se reubican las oficinas de la Delegación Álvaro 
Obregón a su nueva sede, el 23 de junio de 1987, el edificio se 
destina a albergar lo que hoy conocemos como el Centro Cultural 
San Ángel. 

Este cuenta con una galería de artes plásticas, sala de 
exposiciones, sala de lectura la cual puede ser utilizada como 
salón aleatorio para diferentes actividades como talleres o clases 
de literatura, librería y oficinas administrativas. 

En su segundo nivel se localiza un auditorio con 
capacidad de 400 usuarios y 6 salones utilizados como talleres. 

El acceso se jerarquiza por medio de un gran patio 
recibidor al frente, el cual maneja áreas verdes, que a su vez es 
utilizado para actividades al aire libre. 

TESIS CON 
FALLA DE mUGEN 
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CENTRO CULTURAL VIZCAfNA5 
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6.2 CENTRO CULTURAL HELÉNICO 

49 

Ubicación: Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón. 

El Centro Cultural Helénico se compone por un edificio 
de dos niveles, una extensa área jardinada, oficinas 
administrativas, 4 salones, capilla, cafetería, foro (60 usuarios) y 
estacionamiento. 

Por medio de un vestíbulo o plaza se distribuye a las 
diferentes áreas exteriores, en la planta baja del Centro Cultural 
se localiza el teatro y 6 salones donde se imparten diplomados 
relacionados con el arte. 

En el primer nivel están ubicadas las oficinas 
administrativas del Instituto, biblioteca, servicios sanitarios y 4 
salones. 

El concepto se sigue manejando igual que los otros 
análogos, ya que la vida del Centro Cultural gira alrededor de los 
patíos. 

El manejo de las alturas de plafones y desniveles son 
importantes porque ayuda a crear diferentes aspectos y 
sensaciones dentro del edificio. 

• CON 
lA!J.A DE ORIGEN 
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6.3 CENTRO CULTURAL y SOCIAL 

VERACRUZANO 

51 

Ubicación: Miguel Ángel de Quevedo No. 518, Col. San 
Francisco, Delegación Coyoacán. 

El Centro Cultural Veracruzano cuenta con un gran 
vestíbulo que reparte a otras áreas como son: galería, salones de 
usos múltiples, restaurantes, cafeteria, teatro y zona 
administrativa. 

Se jerarquiza el centro por su monumentalidad y colorido 
en fachada, en la construcción se utilizaron materiales típicos del 
Estado de Veracruz, vigas de madera, techos inclinados, tejas, 
etc. 

El manejo de los patios interiores da la posibilidad de 
crear espacios deambulatorios que puedan llevar a diferentes 
áreas y actividades. Este corredor en particular cumple la función 
de comunicar los espacios culturales con los comerciales, 
creando así un inmueble de diferentes giros, pero unidos en un 
proyecto que se integra. 

_CON 
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ORIENTACiÓN 

VENTILACiÓN 

ILUMINACiÓN 

ALTURAS 

NIVELES 

MATERIALES 

COLORES 

ESTRUCTURA 

INST. ESPECIALES 

HORARIOS 

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERíSTICAS ESPACIALES 

ORIENTE 

NATURAL ARTIFICIAL 

PREDOMINIO DEL MACIZO SOBRE EL VANO 

12MTS 

2 

CONCRETO APARENTlE 
RÚSTICO y CANTERA 

OCRE 

TIRASES Y COLUMNAS 

AIRE ACONDICIONADO ALARMA CONTRA 
INCENDIOS 

LUNES A DOMINGO 8.00 A 23.00 HRS 

NORESTE 

NATURAL ARTIFICIAL 

NATURAL ARTIFICIAL 

SMTS. 

2 

CONCRETO, RECINTO. 

CLAROS: BlANCO. B8GE 

AIRE ACONDICIONADO 

LUNES A DOMINGO S:OO A 21:00 HRS. 

53 

NORTE 

NATURAL ARTlACIAL 

NATURAL ARTlACIAL 

9MTS. 

2 

CONCRETO. MADERA Y RÜSTICO 

BlANCO. FACHADA: COLORES PRIMARIOS 

TIRASES Y COLUMNAS 

AIRE ACONDICIONADO 
MONITORES 

MARTES A DOMINGO 10.00 A lS.00 HRS. 

ftSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 
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CUADRO COMPARATIVO DE ZONAS 

ÁREA PÚBLICA 11% 10% 10% 

ÁREA ADMINISTRATIVA 2% 5% 5% 

ÁREA SOCIAL 70% 50% 65% 

ÁREA SERVICIO 2% 5% 5% 

ÁREA LIBRE 15% 30% 15% 

TOTAL 

CUADRO COMPARATIVO DE USUARIOS 

M' DE CONSTRUCCiÓN 1.900 M2 1.645 M2 2,400 M2 

N' DE USUARIOS 600 A 650 PERS. 400 A 500 PERS. 500 A 600 PERS. 

M'/USUARIO 3.69 M2 3.29M2 3.16M2 

54 

10.33% 

4.00% 

61.66% 

4.00% 

20.00% 

100% 

1,981M2 

500 PERS. 

3.38 M2 

TESIS CON 
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CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 

CUADRO COMPARATIVO DE ANALOGOS EN ÁREAS PRINCIPALES SEGÚN VISITAS 

OCALES COMERCIALES 

ALERIA 
ALAS PERMANENTES 
ALAS TEMPORALES 
ALON USOS MULTIPLES 
EATRO 
ALLERES O SALONES 
IBLIOTECA 

ONTROL 
ESPERA 

IRECCION GENERAL 
UBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

AREA SECRETARIAS 
ALA DE JUNTAS 
IFUSION CULTURAL 
EPTO.DE MANTENIMIENTO 

SANITARIOS 

MONITOREO 
ASILLEROS 
UARTO MANTENIMIENTO 
ODEGA 
ATIO DE MANIOBRAS 
UARTO DE MAQUINAS 
UBESTACION ELECTRICA 

4 M" 
1.5 M" 
60 M" 

4 MODULOSAY8 

A 8S6M) 8 11.28 M' 

70 M" 

60 PERS./300 PERS. 
25 M" 
35 M" 

4 M" 

2 MÓDULOAYB 

A 428M' 8. S.64 M' 

ÁREA SOCIAL 

80 M 
50 M' 

400 PERS. 
3S M 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
3M" 1.5 M" 
15 M" 8 M 
25 M" 30 M" 

15 M" 
25 M 25 M" 

15 M" 

1 MÓDULOAYB 1 MÓDULOAYB 
A: 214 Mi 8: 282Ml A" 214Ml 8" 282 Mi 

ÁREA DE SERVICIOS 

4M 
6M" 6M" 
20 M" 
10 M" 15 M" 
¿u M" 

NOTA: SANITARIOS MUJERES: EL MÓDULO "A" COMPRENDE DE UN WC Y UN LAVABO 214 M' 
SANITARIOS HOMBRES: EL MÓDULO "8" COMPRENDE DE UN WC. UN LAVABO Y UN MINGITORIO 2.82 M' 

4 M" 
1.5 M" 

250 M' 

7 MODULOS A Y 8 

A. 856M' 811.2BM' 

50 M" 
600/800 M" 
289 PERS. 

1.5 M" 

8 M" 

15 M" 

9M" 
6M" 

1 MÓDULOAYB 
A: 2.14 M' 8: 2.82 M' 

5M" 
5M" 
40 M 
10 M" 
10M" 

4 M" 
2 M" 

71.5 M' 

4 MODULOS AY B 

70 M" 
150 M" 
76 M" 

375 M 
243 M 
30 M 
68 M" 

4M" 
13 M" 
23 M" 
15 M" 
21 M" 
20 M" 
12 M" 
10 M" 

1 MODULOAYB 

IV!: 
4M" 
6M" 
7M" 

30 M' 
12 M" 
¿U M" 

...................................................................................................................................................................................... .......... 1ISIS .. C'ON .... 
PALLA DE ORIGEN 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAÍNA5 

6.4 CONCLUSIONES 

Al analizar los diferentes centros culturales se puede percibir la 
falta de planeación de los mismos lo cual sirve para establecer 
las caracteristicas del Centro Cultural propuesto, esto con el fin 
de dar una correcta solución arquitectónica y de esta forma 
proporcionar el mayor confort a los usuarios. 

• Tratar de ubicar El Centro Cultural en un lugar que no 
provoque conflictos viales y problemas de estacionamiento. 

• Para que el conjunto sea funcional se deberá de poner 
atención en la ubicación de los diferentes espacios de 
acuerdo con sus características y funciones en particular y no 
crear conflictos e incomodidades entre los usuarios. 

• Las circulaciones dentro del Centro Cultural deberán de 
contar con espacios amplios y cubiertos en su mayoría, y de 
esta forma darle carácter y frescura al proyecto. 

• Al diseñar los espacios tomar en cuenta la utilización de estos 
para contar con una correcta orientación y de esta forma 
crear espacios para cada actividad. 

• Deberá de darse un buen aprovechamiento a la ventilación 
natural de forma cruzada dentro de los diferentes espacios, 
de igual forme la iluminación, esto por medio de elementos 
arquitectónicos. 

• Utilizar un sistema estructural modulado que permita de 
alguna forma una flexibilidad de la construcción que será 
necesaria en algunos eventos y actividades. 

• Poner atención en la utilización de áreas verdes para la 
correcta ambientación y crear espacios de recreación y 
convivencia para los usuarios. 

• Respetar las condiciones de reglamento referentes al 
contexto como la construcción del edificio. 

• Para brindarle aún mayor diversidad al usuario crear espacios 
abiertos, para exposiciones al aire libre, etc. 

• Se propone espacios independientes y autosuficíentes . 

• "=ON.<\ SOQA,~ 

ti :z.ONA AnMON. 

lit ZDNA PÚBl..lc.A 

• ZONA Si:RVICLO$ 

-001 
DIU DI OIIGD 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNAS 

7.1 CONDICIONANTES DE PROYECTO 
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7.2 PROPUESTAS DE PROYECTO 
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CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 

7.3 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Durante el estudio realizado se concluyo que el Centro Cultural está integrado por diferentes zonas dentro de 
las cuales se realizan diversas actividades, por lo cual dicahas zonas se relacionan de diferente manera entre si. 

PRIMER NIVEL 

Área Exterior 

Locales Comerciales 

Vestíbulo 

Acceso 

Área exterior 

Control 

Control 

Locales Comerciales 

Cafetería 
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CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 

7.4 CONCEPTUALIZACiÓN DE PROYECTO 

La composición de un conjunto funcional y formal que 
logre proporcionar al usuario total independencia a cada 
una de las actividades a realizar dentro del Centro Cultural 
Vizcaínas y lograr que las áreas se pueden concebir con 
ambientes que proyecten sobre todo confort para el 
usuario, manejando elementos de remate, vegetación, luz, 
color. 

El concepto esta definido de manera clara por la 
intención de generar un solo edificio conformado por 
elementos característicos de los centros culturales, 
formando todas las áreas en una misma construcción, por 
lo cual cada uno debe de distinguirse y tener jerarquía 
dentro del proyecto. 

El centro cultural será un espacio ideado para albergar 
las diferentes manifestaciones culturales y pensando en 
esto, se proyectarán espacios flexibles que permitan 
modificar en determinados casos según sean las 
necesidades y de esta forma tener interiores dinámicos, así 
como espacios que se puedan transformar. 

El proyecto se desarrolla por un eje compositivo visual 
generado por el propio terreno de norte- sur que remata 
con los dos accesos. 

EJE: Como elemento dominante y jerárquico que a su vez 
proporcione equilibrio en su forma. 

VISTA: Manejo de áreas libres, cambios de nivel y altura 
para lograr cambios visuales. 

1, 1" 
al[) :e~ - §OJ 
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CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNAS 

7.5 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto arquitectónico procuró respetar lo 
existente, pero no negar el momento presente; con 
propuestas contemporáneas y cuidar el pasado mientras 
actuamos hacia el futuro. 

Se pretendió responder mediante el gesto 
contundente: respetar la geometría ortogonal, simetría y 
proporción, está idea se reforzó con la utilización de 
materiales del contexto y aquellos que logren contrastar 
con una arquitectura contemporánea, como: 
• Predominio del macizo sobre el vano. 
• Recorridos peatonales a base de un pasaje comercial. 
• Iluminación y ventilación de las áreas por medio de 

patios. 
• Grandes alturas interiores en todo el edificio. 
• Estructura a base de columnas y trabes de acero y 

entrepiso de losacero. 
• Integración de volumetría en el perfil urbano. 

El proyecto se desarrolla de la siguiente manera: 

Se compone de dos accesos contenidos por un 
elemento de vidrio, formando un pasaje comercial a lo largo 
del terreno (norte·sur), rematando al centro con un espejo 
de agua. 

Se ubicó en el primer nivel zonas de uso comercial, 
distribuyéndolas de la siguiente forma: 
Norte: Acceso principal por la calle José María Izazaga, 
acceso a estacionamiento subterráneo con capacidad de 
196 cajones distribuidos en tres niveles y locales 
comerciales con vista a la avenida. 

Oriente: Locales Comerciales, Galería, Comunicación 
vertical (elevador y escaleras), Salón de Usos Múltiples con 
capacidad de 140 personas, relación directa con el patio. 

Poniente: Locales Comerciales, Cafetería con capacidad 
de 140 comensales, relación directa con el patio. 

Sur: Acceso principal calle San Jerónimo, 4 Locales 
Comerciales independientes al Centro Cultural. 

En el Segundo nivel se alojo todas las zonas culturales: 

Norte: Sala de Exposición Temporal con capacidad de 100 
usuarios. 
Oriente: Biblioteca con capacidad de 60 usuarios, 3 
Talleres (artes decorativas, computación, corte y 
confección), Comunicación Vertical (elevador y escaleras). 
Poniente: Taller de danza, Oficinas Administrativas. 
Sur: 4 Salas de Cine con capacidad total de 400 personas. 

Estas zonas están ligadas por un corredor cultural 
enmarcado por una gran cubierta de tipo bóveda, por lo que 
se concibe un espacio iluminado ventilado con una altura 
de 8 mts. 

Se utilizó elementos como el rectángulo, en 
dimensiones generosas separando las actividades no solo 
por forma, también por el espacio. Formas simples, debido 
a la flexibilidad que los centros culturales presentan, 
manejando en los vacíos puentes para articular algunas de 
sus áreas . 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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e E N T R. o e u L TU R. A LVI Z e A r N A 5 

Hacia el interior del edificio, el proyecto se resolvió de 
una manera integral: estructura, forma y funcionamiento se 
relacionan entre si, FORMA Y FUNCiÓN COMO UN 
TODO. 

En cuanto a las instalaciones, estas fueron previstas 
para tener gran versatilidad en cada planta, ya que fueron 
pensadas como plantas independientes y dejando las 
preparaciones necesarias para su correcto y fácil manejo. 

Finalmente el edificio cumple con lo estipulado en el 
Reglamento de Construcciones vigente para el D. F., , el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y la 
normatividad vigente en materia . 
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7.6 ANÁLISIS DE ÁREAS 
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ANÁLISIS DE ÁREAS 
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ANÁLISIS DE ÁREAS 
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7.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Área del Terreno: 2,450.50 m2. 

Área máxima construible: 7,758.84 rn2 (según Cos y Cus). Ver datos en Plano de terreno. 
Área libre: 242.45 m2. 

4 niveles y 10% de área libre (según programa parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico). 

ÁREA PÚBLICA 

Vestíbulo (2) 200 
Biblioteca 180 
• área de fotocopias 

• área de consulta 
• acervo 

Control y guardarropa 6 
Cafetería 

• 140 comensales (gabinetes y mesas/4 usuarios c/u) 250 

• Barra I caja 
* Cocina 10 
• Preparación 10 
• Alamcén 5 
• Sanitarios hombresy mujeres, área de teléfonos 25 
Sanitarios Hombres y Mujeres, área de telefonos 70 

Locales comerciales (10) (Libreria, Artesanías Regionales, Venta de Cuadros, Dulcería, etc.) 525 

Área libre 250 

TOTAl 1,531 

ESTACIONAMIENTO 

Caseta de control 2 

Area de Cobro y espera 30 
Estacionamiento 28 M2 por cajón 183 cajones 

36M2 por cajón 13 cajones 
En 2do. y 3er nivel se utilizara valet parking ''O para discapacitados 

, " .:, .... :,.,. Área total = 468 +5,124 M2 
TOTAL ::,','J':' .. ' 5,592 
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ÁREA SOCIAL 

Galería (1) 

Sala de exposición temporal 

Salón de usos múltiples (incluye, conina, guardarropa, bodega y sanitarios) 

Salas de Cine (4) 150 m2 c/u 

• Cabina de proyección y bodega 

• Dulcería 

• Área de estar 
• Sannarios Hombres y Mujeres 

Talleres (4) (incluye bodega) 60m2 c/u 

• Danza y vestidor 

• Artes Decorativas 

• Computación 
• Corte y Confección 

TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Control 

Área de espera 

Dirección general con sannarios 
Subdirección administrativa 
Area secretañal (3) 

Sala de Juntas 
Difusión CuHural 
Santtarios Hombres y Mujeres (1) 

TOTAL 

190 
200 
250 I 
750 

20 

20 

25 
60 
245 

1,760 

5 
10 

20 

15 
20 

20 
16 

4 
110 

95 
100 

140 

400 

130 

60 
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1 

1 
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1 

9 
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ÁREA DE SERVICIOS 

15 

Casilleros para personal 40 

• Control de empleados, checador 25 
Cuarto de mantenimiento 10 

Cuarto de tableros eléctricos 10 
Cuarto de Máquinas y subestación eléctrica 30 
Escaleras y elevador 30 

TOTAL 160 

TOTALDE M2 CONSTRUIDOS (SIN ESTACIONAMIENTO) 3,561 

CIRCULACiÓN 575 
TOTAL M2 CONSTRUIDOS DE ESTACIONAMIENTO 5,592 

TOTAL 9,728 

NOTA: 
Los datos obtenidos se basaron conforme al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 1198 en el capilulo IX transitorios: 

A. Requerimientos mínimos para estacionamiento 

B, Requerimientos minimos de habitabilidad y funcionamiento 

D. Requerimientos mínimos de servicios sanitarios 

(ver capitulo de normatlvidad) 

otros datos se obtuvieron por medio de encuestas realizadas en la zona de estudia como son los talleres 

Para obtener el número de cajones requeridos: 

• EXPOSICiÓN 

1 auto x 40 m2 construidos 

4265 m2 conslruidos - área libre 250 m2 = 4,015 m2 

4,015 m2 - 750 m2 de salas de cine = 3,265 M2/40 = 82 autos 

• ENTRETENIMIENTO 

1 auto x 10 m2 construidos 

750 m2 construidos de salas de cine 

750 m2/10 = 75 autos 

Total 82 + 75 = 157 autos 

1 cajón de discapacitado cada 28 o fracción a partir de 12 

157/12 =13 cajones de discapacitados 
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CENTRO CULTURALVIZCAfNA5 
............................................................................................................................................................................................ 

MEMORIA ESTRUCTURAL 

El terreno ubicado dentro de la zona 111, que 
corresponde al tipo lacustre de capacidad de carga 2-2.5 
ton/m2 integrada por depósitos de arcilla altamente 
compresible cubiertos superficialmente por suelos aluviales 
y rellenos artificiales. 

El nivel de agua freático se localiza a 1.80 mts de 
profundidad. 

Para este tipo de suelos ubicados en una zona 
altamente sísmica por reglamento requerimos una junta 
constructiva cada 25 mts, quiere decir que requerimos 
solamente una y de separación de colindancia 19 cms. 

Zona 111 0.012 x altura + 5 cms 
0.012 x 12 mts + 5 cm = 19 cms 

Considerando las condiciones anteriores y aplicando 
el criterio estructural se definió utilizar cajones de 
cimentación unidas con trabes de liga; con una profundidad 
de 2.00 mts., para el desplante de columnas se cuenta con 
dados de cimentación y muro de contención perimetral de 
concreto armado de 250 kgl cm2 y 20 cm. de espesor en los 
tres niveles de sótano. 

Procurando establecer una estructura limpia, ortogonal 
y reticulada, con claros de 8.50 x 8.50 en algunos casos y 
en otros 8.50 x 6 tratando de rigidizarla y manejando el 
sistema de columnas de acero. 

El material a utilizar para la elaboración de la 
cimentación en concreto armado, requiere de las siguientes 
especificaciones: 

Concreto armado f c=250 kg/cm2 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 

En los entrepisos de estacionamiento subterráneo su 
utilizó un sistema ligero conformado por columnas de acero 
de 40x40 cms, losacero marca romsa cal. 16 y vigas de 
acero tipo "1" primaria de 8" x 20" y vigas secundarias de 
4" x 12". 

TRABE T-01 
8" x 20" 

_ ....... ,._-; 

TRABE T-02 
4" x 12" 

De igual manera se utilizo en los entrepisos de primer 
y segundo nivel vigas de acero tipo "1", debido a las 
dimensiones de los tableros trabes intermedias para 
rigidizar la estructura; a su vez se empleara losa cero marca 
romsa cal. 22, con su capa de compresión de 5 cms de 
espesor a base concreto armado f c=200 kg/cm2 con malla 
electrosoldada 6x6 10-10. 

En lo que respecta a muros exteriores serán de tabique 
rojo y los muros divisorios se manejarán con tablaroca para 
lograr flexibilidad y menor peso a la estructura. 

TESIS CON .................................................................................................................................................................................................... ·FALtA···DE· ORIGEN 
90 



./ 

CENTRO CULTURAL VIZCAíNAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.............................................. u ............................................................................................................................................................................... . 

91 



~,----------------~/ 

PLANTA SÓTANO 1 
MT~~ 

"""" 

.. 
I 

I 

~ ~~-EIDJ 

PLANTA SÓTANO 2 
INSTN.IOONICJR.U..cA "", .. 

92 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~ 
ro 

e 
lo. 

ro 
o 
N '. 
> 

~ .. 
e 
m 

U 

i . 

/~ 
\ i 
-'-f- -

r-]~ 
~-.-!:J] (G§J 
~§) 

~--_. -
-_111--____ ....... Cot<.eI'PI! 

"''' ___ m __ 

.. .. ---.. _-
., •• ~IIf .... _ 

.. ,,_.--~ .. _111-
-..... 

TJUEq(;.Ul!.OSI.H).CIII(M'Ñ/J 

UIICIA CAllPOI POIITQ.10 

___ 1'0 ~ 

6/IQ ....... --__ I~-

.. 11Tau.CIOM NIINIaOI.ICA 

-
; .. ~ 

IH -1 



j 

~,----------------~/ 

PLANTA SÓTANO 3 
"""-""".....,..,. ",,,"" 

DETALLE DI: LA INtSTA1..ACION 

DeL .CUIPO HIDFlONeUMATlCO 

----

93 

------:-------------:---:---:--------_.~-_ .. -

¡s;=&-

I~ 

TESIS CON 
rALLA DE ORIGEN 

-
~ 
~ 

. I 
.~. 

-® 
I 

.,.._De __ 

.,~_Dl_""""" ._ ...... 01_ 

"I~----

j MIIt 
f\ UN" 

V aDl.IIAI;.a DI nTULAC'. 
l-.u.EllCARl.Cl!i\.EtlJCIII~ÑIJ 

IIIITALA.lo. M_ICA 

IH·2 



, .') 

i 

\.. ---====----=/ 

e(D :-~ 

~~A PRIMER NIVEL -- ~ IDJ 
(SC t DI lCJW,lCA 

~~ÉTRICOl 
..., ......... -

~OMÉTRIC02 
SIUC 1UCCHtCJUrU..cA ~ 

94 

... ~. -- -- -

I TESIS CON -1 
FALLA DE ORIGEN 

00 

ro 

e 
"-
ro 

o 

,+--
I -a.. \ 
-\-~ 

, T ) 
'-1.-

N 
-------.--1" ----111--

> 
__ --111_-
., .. ----
•... -.-.----.. 

IH·3 



\. ./ 

a::!) .... -~ 

PLANTA SEGUNDO NIVEL ~ - ~ §!:]] 
MT~HOÚ.JC'o 

'''''''' 

95 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

m 

~ 
e 
'-
~ 
o 
N •• 

> 

I m "L 

g-l~ 

~--~~ 
¡-~¡ 
~ffj 
~----_ .. -

--"'--__ .... 01 __ 

__ ~DI __ 

__ ~DI_ ...... 

.... __ 0( __ 

•• ,....-Dl_CO'.,..,. 
.---.001_ 

---"'" .. ---------

"'-"4 ~ 

IH -4 



\. 7 

CENTR.O CULTUR.AL VIZCAíNA5 
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MEMORIA DEL PROYECTO HIDRAÚLlCO 

Se define como el conjunto de elementos tales 
como tuberías, conexiones, válvulas, materiales de unión, 
entre otros, que abastecen y distribuyen de agua a cada 
uno de los servicios, en la cantidad y presión suficientes 
para satisfacer las necesidades de los mismos. 

El abastecimiento de agua es por medio de fuentes 
externas que están conformadas por el sistema Lerma que 
alimenta a los tanques aeroclub, situados al poniente del 
Distrito Federal y a su vez suministra a la Delegación 
Cuauhtémoc, donde se localiza el terreno. 

Se suministra por medio de una toma domiciliaria, 
donde se almacena en una cisterna con una capacidad de 
60.00 m3

, ubicada en el segundo nivel de sótano, muy 
cerca del cuarto de maquinas y llevada a cada uno de los 
muebles mediante el equipo hidroneumático compuesto 
por motobombas centrifugas horizontales modo 1 Y. " - 1 % 
"-9, con un diámetro de succión de 1 W y un diámetro de 
descarga de 1 Y. ", un tanque precargado, con su 
respectivo manómetro; dos interruptores y tablero de 
control. 

Procurando mantener una tubería limpia y buscando la 
mejor solución, evitando el cruce con otras instalaciones. 

Especificaciones de materiales: 

• En la redes de agua potable se utilizarán tuberías de 
cobre rígido tipo "M" de fabricación nacional. 

• Las conexiones serán de cobre o bronce según lo 
especifique el proyecto. 

• Los materiales de unión serán por medio de soldadura 
de estaño. 

El ramaleo principal se divide en dos, para lograr 
abastecer los núcleos propuestos y tratando de manejar 
duetos de instalaciones, la primera se distribuye de sur
norte del lado izquierdo de terreno para abastecer cocina y 
sanitarios del salón usos múltiples y sanitarios generales, la 
segunda recorre de sur-norte del lado derecho llegando al 
cuarto de limpieza, vestidores de empleados y cafetería, 
para posteriormente subir con una columna de agua y 
distribuir a los diferentes núcleos de sanitarios y dulcería 
del segundo nivel. 

Los diámetros de alimentación serán: 

Todas las salidas de 13 mm 
Ramal secundaria 19 mm 
Ramal principal 25 mm 

Lavabo ................. 13 mm 
Mingitorio .............. 19 mm 
Inodoro ................. 19 mm 
Fregadero ............. 19 mm 
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CÁLCULO DE CISTERNA 

C. Requerimientos minimos de servicios de agua potable 

11.1.- Servicios 

Oficinas 
11.2.- Comercio 

Locales Comerciales 

11.4.- Eduacación y cultura 

Galeria 

Exposiciones temporales 

11.5.- Recreación 

Entretenimiento, cines 

Oficinas 

Locales Comerciales 

Exposición 

Talleres 

Biblioteca 

Entretenimiento (Cines) 

Salón de usos MuHiples 

Cafetería 

201lm21día 

611 m21día 

1011 asístente 1 día 

611 asistente I día 

20 l~rosX 110 m2= 

6 litros X 525 m2 = 

10 litros X 190 pers = 

10 litros X 60 pers = 

10 litros X 60 pers = 

6 I~ros X 400 pers = 

6 I~ros X 140 pers = 

6 litros X 140 pers = 

12,530 Litros X 3 días de reserva = 37,590 Litros 

Cisterna Contraíncendio 

2,200 

3,150 
1,900 

600 

600 

2,400 

840 

840 

12,530 Litros 

5 L~ros por m2 construidos para combatir incendios, la capacidad mínima para este efecto será de 20 mill~ros. 

5 I~ros X 4,015 m2 construidos = 20,075 Litros 

37,590 + 20,075 = 57,665 Litros 

Se propone cistema forma rectangular de 6.00 X 5.50 = 33.00 X 1.80 de profundídad = 59.40 m3 

6 

5.51 ... ______ .. 
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MEMORIA DEL PROVECTO SANITARIO 

Se define como conjunto de elementos tales como 
tuberías, conexiones, válvulas, materiales de unión, que 
tienen como finalidad, conducir las aguas negras, 
materiales de desecho o pluviales a los lugares de 
captación destinados para tal fin. 

La instalación sanitaria del proyecto está compuesta 
de dos ramales principales e independientes donde cada 
uno se desaloja hacia la calle de San jerónimo y el otro 
hacia la avenida José María Izazaga. Los cuales recolectan 
todo el desagüe del conjunto, con una tubería de fierro 
fundido de 4" de diámetro y salidas de registros a cada 10 
m como máximo para darle continuidad a la tubería, hasta 
lograr mandarlo a la red municipal, con una pendiente del 
2%. 

El desagüe pluvial se determina por cada 100 m2 de 
construcción se deberá atender una bajada de 100 mm de 
diámetro, el material usado exclusivamente en está 
instalación será de P.V.C. 

Especificaciones de materiales: 

• Las tuberías serán de P.V.C para las bajadas de agua 
pluvial. 

• Las tuberías de tubo de Fa. Fa. Serán utilizadas para 
desagües sanitarios. 

• Las salidas de registros serán del mismo material. 

Los diámetros de descarga a utilizarse serán: 

Lavabo...... ......... 50 mm 
Mingitorio .............. 50 mm 
Inodoro ............... 1 00 mm 
Fregadero ............. 50 mm 

Formando núcleos de instalaciones para optimizar los 
espacio y tener un mejor diseño de instalaciones. 
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MEMORIA DEL PROYECTO ELÉCTRICO 

Subestación Eléctrica 

El suministro de energía eléctrica por parte de C.F.E., 
es en Alta tensión y se canaliza hasta los equipos de 
medición del que parte una acometida subterránea una 
subestación de tipo interior ubicada dentro del proyecto en 
el primer sótano. 

Cuenta con los siguientes componentes: 

Apartarrayos, conductor de tierra, dispersor (electrodo) 
del apartarrayos, dispersor de electrodo de la red de 
tierras, reja de protección, juego de cuchillas de operación 
e interruptor primario de operación manual con disparo 
automático por sobrecarga, fusibles, transformador para 
instalación interior y tablero de distribución general. 

La alimentación a tableros, será desde un tablero 
general, el cual alimenta desde la acometida suministradora 
y se canalizará a cada uno de los tableros 
correspondientes dentro del conjunto, como se indica en los 
planos. 

El alumbrado en general esta resuelto a base de 
luminarias tipo slim line, que en general están controladas 
del circuito independiente desde el tablero correspondiente. 
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En lo que respecta al alumbrado del estacionamiento 
se resolvió a base de luminarias fluorescentes de 
sobreponer. Para el diseño de alumbrado interior, se 
tomaron en cuenta cada uno de los elementos 
arquitectónicos que intervienen en el proyecto, cada 
espacio requiere un tipo de iluminación muy particular, 
utilizando luminarias que vayan de acuerdo a cada 
actividad, considerando el brillo, intensidad, uniformidad, 
ambientación y color manejando la reflexión de la luz como 
parte integral del proyecto, acontinuación se muestran 
algunos tipos de luminarias utilizadas. 

Especificaciones de Materiales: 

• Los conductores serán de cobre suave, con aislamiento 
térmico plástico, marca Condumex. 

• La tubería empleada será tipo conduit galvanizada y 
deberá acoplarse a las cajas y registros con 
conectadores rectos galvanizados. 

• Los tableros serán de tipo 00 marca Square D, para 
servicio interior. 

• Los interruptores serán termomagnéticos tipo 00 marca 
Square D. 

• Los interruptores de seguridad serán de fusibles 
intercambiables en gabinetes metálicos con porta 
fusibles para servicio ligero marca Royer. 

• En firmes, se empleará tubería de plástico marca 
poliducto hasta la alimentación de los tableros. 
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8.8 PROYECTO DE INVERSiÓN 

CARACTERisTICAS 

Área total del terreno 
Área total de estacionamiento 
Área total de primer nivel 
Área total de segundo nivel 
Area libre 10% 
Número de niveles calle José María Izazaga 
Número de niveles calle San Jerónimo 
Número de niveles de estacionamiento 

COSTOS 

Costo por m2 de terreno 
Costo por m2 de construcción de estacionamiento 
Costo por m2 de construcción comercio 
Costo por m2 de construcción salas de cine 

2,424.50 
5,592.00 
2,025.00 
1,995.00 
242.45 
2.00 
2.00 
3.00 

Costo por m2 de construcción de centros de convenciones 
Costo por m2 de construcción de cafetería 
Costo por m2 de construcción de oficinas 

$8,000 
$2,100 
$8,500 
$8,500 
$8,500 
$9,000 
$9,000 
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Zonificación de construcción 

Área de construcción de estacionamiento 
Planta primer nivel 
Área de construcción de comercio 
Área de construcción de cafeteria 

Área de construcción de centros de convenciones 
Salón de usos multiples 
Galeria 
Área de construcción de servicios 

Planta segundo nivel 
Área de construcción salas de cine 
Área de construcción de comercio 
Área de construcción de centros de convenciones 
Sala de exposición 
Biblioteca 

Área de construcción de oficinas 
Área de construcción de servicios 

Costo total de la construcción 
Costo total del terreno 
Total 

Notas: 

Total 

COSTO UNITARIO Y COSTO TOTAL 

Área m2 

5,592 

525 
300 

250 

190 
760 

750 
125 

240 

180 

110 
590 

9,612 

45,788,200.00 

19,396,000.00 

65,184,200.00 

Costal m2 

2100.00 

8500.00 

9000.00 

8500.00 
8500.00 
8500.00 

8500.00 
8500.00 

8500.00 

8500.00 

6000.00 

8500.00 

• Precio del terreno proporcionado Avaluos Cabrera & Cabrera y estudios de mercado realizados en la zona, enero 2003 

Total 

Costo Total 

$11,743,200 

$4,462,500 

$2,700,000 

$2,125,000 
$1,615,000 

$6,460,000 

$6,375,000 
$1,062,500 

$2,040,000 

$1,530,000 
$660,000 

$5,015,000 
$45,788,200 
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Porcentajes de obtenidos por el cátalogo Bimsa, Enero 2003 

LOCAL COMERCIAL (Claros de 10 m, entrepisos de 5 m) 

PARTIDA 

Cimentación Y subestructura 
Estructura 
Cubierta exterior 
Construcción interior 
Instalación hidrosanitaria 
Acondicionado de aire 
Instalación Eléctrica 
Especialidades 
Condiciones Generales 

RESTAURANTE COMIDA RAPIDA (Para 190 clientes) 

PARTIDA 

Cimentación 
Subestructura 
Superestructura 
Cubierta exterior 
Techo 
Construcción interior 
Sistema mecánico 
Sistema eléctrico 
Condiciones Generales 

Especialidades 
obras exteriores 

TOTAL 

TOTAL 

112 

% 

7.22 
12.26 
12.11 
26.57 
6.20 
6.97 
9.53 
1.19 

17.95 
100.00 

% 

1.15 
5.47 

12.76 
10.50 
0.21 
17.29 
7.73 
7.02 
17.24 
11.25 
9.38 

100.00 

$IM2 

613.70 
1042.10 
1029.35 
2258.45 
527.00 
592.45 
810.05 
101.15 
1525.75 
8500.00 

$IM2 

69.00 
328.20 
765.60 
630.00 
12.60 

1037.40 
463.80 
421.20 
1034.40 
675.00 • 562.80 
6000.00 
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ESTACIONAMIENTO (Para 10000 M2, COLADO EN SITIO 437 CAJONES) 

PARTIDA 

Cimentación 
Subestructura 

Superestructura 
Cubierta exterior 
Techo 

Construcción interior 
Transportación 

Sistema mecánico 
Sistema eléctrico 
Condiciones Generales 

Especialidades 

TOTAL 

113 

7.30 

8.94 

47.78 
0.74 
2.50 

8.71 
1.63 

0.55 
1.80 

18.05 
2.00 

100.00 

$/M2 

153.30 

187.74 

1003.38 
15.54 
52.50 

182.91 
34.23 

11.55 
37.80 

379.05 

42.00 

2100.00 
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CONCLUSIONES 

La extensión de la ciudad no puede seguir dándose de una manera tan descontrolada y sin planeación alguna, 
es por eso que el Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las zonas de mayor problema en cuanto a 
despoblamiento debido a las condiciones precarias de la vivienda, la problemática del ambulan taje así como la 
inseguridad, teniendo como lado positivo que es el punto de mayor importancia de la ciudad, por lo cual existe una 
gran posibilidad de recicla miento de espacios y estructuras existente para provocar el repoblamiento del centro y que 
continúe siendo el ombligo de esta ciudad. 

En la actualidad los espacios dedicados a la cultura deben ser adecuados a las actividades que se realizan y 
terminar con la adecuación de inmuebles existentes, que de alguna forma no resuelven la necesidad de cada espacio, 
lo que provocan de esta manera falta de confort para el usuario. 

Ahora el reto será hacer que proyectos como este ayuden a regenerar zonas conflictivas y doten de identidad a 
espacios, que por el crecimiento desmesurado de la ciudad, han quedado inmersos dentro de la mancha urbana, o 
por el contrario resaltar y valorar su propia identidad. 

La conclusión de este trabajo de tesis es reunir las ideas y pensamientos de un proceso de análisis basado en 
peticiones reales y que requieren como en este caso una actuación inmediata, el Centro Cultural Vizcaínas 
funcionará como complemento para los habitantes de la zona y así fungirá como el rector de actividades culturales y 
recreativas, basándose en todos los conocimientos adquiridos durante este proceso de aprendizaje y educación, 
además que se tiene como experiencia, cada elemento que se vive a través de los años por medio del desarrollo de 
esta profesión pluricultural, que es el oficio y quehacer de cada arquitecto comprometido con la sociedad y con uno 
mismo. 
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