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1. OBJETIVOS 

Desarrollar un Manual de Seguridad de Sustancias Peligrosas para los laboratorios de O.F.B. con 
información y recomendaciones especificas sobre los peligros y la forma de manejarlas para la seguridad 
personal, material y del ambiente. 

Identificar y ordenar las sustancias peligrósas del laboratorio,. así, como contar. con.1.a información técnica 
de forma accesible y de fácil manejo tanto en material impreso como en base de datos; 

2. JUSTIFICACION 

En los laboratorios de qulmica de la UVM se utilizan una serie'de sÚstáncÍas químicas que a menudo 
resultan peligrosas si no se siguen ciertas· reglas de. seguridad .. Per~ además,· .hay• algunas ·otras que por sus 
caracteristicas corrosivas, reactivas, . explosivas, _tóxicas, inflamables, venenosas .·y. biológico infecciosas 
representan un peligro para estudiantes. y.profesóre'.s:.Pór ello, resulta neces.ario. elaborar ~n Manual con las 
Hojas de Seguridad de dicha_ssustancias .con ir{fó~...:iaciÓn y recomendaciones .especificas en español que 
contengan las características detalladas.sobre los peligros y la forma de manejarlas para la seguridad personal, 
material y del ambiente. . .. · · ·· ·· .. · · 

Con el afán de cumplir' c~n-lci anteri~r y est~blecer rutinas de trabajo lo más seguras posibles, se elaboró 
el presente trabajo denomin.;,¡do, "Manüal de Seguridad de Sustancias Peligrosas en los laboratorios de 
Q.F.B.'', dirigido a todos los eist_udiantes y personal docente que esta en contacto con sustancias químicas 
peligrosas en los laboratorios· de O.F;B. plantel Chapultepec, 

~~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FALLA DE ORIGEN 
3. INTRODUCCIÓN 

En los laboratorios de química de la UVM se utilizan una serie de sustancias químicas que son 
indispensables para el trabajo experimental ya que nos ayudan a comprender, analizar y explicar los fenómenos 
químicos. Sin embargo éstas sustancias pueden ser muy peligrosas para nuestra salud y/o ambiente si no se 
siguen ciertas reglas de seguridad. Hay algunas que por sus caracterlsticas corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, venenosas y biológico infecciosas representan específicamente un peligro potencial para 
estudiantes y profesores. El informarse y reconocer los peligros de ciertas sustancias químicas permite a Jos 
estudiantes que los manejan estar conscientes sobre la manipulación adecuada y su importancia. 

Los riesgos que pueden presentarse en un laboratorio que maneja sustancias químicas no son diferentes 
de los que se producen en otras actividades industriales: incendios, explosiones, fugas, derrames. Sin embargo 
existen otros que son propios del trabajo cotidiano de nuestro laboratorio, que suelen caracterizarse por manipular 
sustancias potencialmente peligrosas, efectuar operaciones de riesgo como reacciones químicas, mezclas, 
trasvases y demás que pueden provocar accidentes de diversa consideración como quemaduras, intoxicaciones, 
enfermedadE!s•. incendios, explosiones, etc. 

Por tal motivo, surgió la necesidad de elaborar el presente Manual con las HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

de las sustancias peligrosas con toda la información necesaria en español para la identificación y comunicación 

de riesgos y. peligros qúe ayude a prevenir y controlar accidentes· durante las prácticas en los laboratorios de 
.,., , 

QFB. 

Al realizar .. este .Manual fue necesario re_visar todas las. sustancias químicas existentes en el Inventario de 

Sustancias Químicas del laboratorio, :,~L:é:l1éll se encuentra_ en una base de datos. Se_. consultaron algunas 

bibliografías, sobre· t;,d·o en inglés.e de cirinde se identificaron y eligieron las sustlO!ncias. más u;adas y_ más 

peligrosas en nue;tro labo~¡;i"torfoo De''ahí_se elaboraron las Hojas· Técnicas c:le Segu.ridad ·correspondientes a cada 

una de las sustancfas;':''en' ~u: m¡;.yorí.,¡ traducidas de Handling Chemicals Safely iiJB01 y completadas y 

actualizadas del Mer~k~ÍndE!X~-Y otros. Sin embargo existen sustancias .c:ón m_uy poca.·o ninguna información 

disponible y el us~ariod~be ser el ~~sponsablé de seguir los procedi;,,iehto's\1E! :seguridad correspondientes. 

El Manual presenta en orden alfabético 249 sustancias químicas del laboratorio, su clasificación de acuerdo a 

su riesgo (cl~-sificación -· CRETI), los valores del sistema NFPA equivalente al modelo rombo en salud (S), 

inflamabilidad (1).- reactividacl '(R) y riesgos especiales (RE); los val.ores del sistema HMIS equivalente al modelo 

rectángulo en salud (S),-inflamabilidad (1), reactividad (R) y letra del equipo de protección personal (EPP). y sus 

correspondientes "Hojas Da~os de Seguridad" de cada una de las sustancias. El anexo esta integrado por la lista 

de "Sustancias Cancerígenas en el Laboratorio", "Incompatibilidades entre Sustancias Químicas especificas" y Ja 

lista de "Sustancias Tóxicas y sus Antídotos". que permite identificar con mayor precisión las sustancias químicas 

peligrosas y considerar los riesgos involucrados en su manejo. 

Asimismo, se elaboró una base de datos estructurada de igual forma que el material impreso, pero con 
vincules que permiten con sólo hacer un clic acceder a la información de forma fácil, rápida y ordenada. 

2 



De este modo a importancia de contar con la información accesible de las Hojas de Seguridad de las 
Sustancias Peligrosas permite que el estudiante desarrolle rutinas de laboratorio lo más seguras y exitosas 
posibles. Por ejemplo conocer el punto de ebullición de las sustancias para llevar a cabo una destilación con éxito 
es de suma importancia, entre otros. 

Sin embargo, es común que el estudiante llegue al sitio de trabajo con o sin la información clara y 
comprensible acerca de las propiedades, riesgos y peligros de las sustancias, ya sea por no encontrarse 
disponible en español o no encontrarse en el acervo bibliográfico de. la Universidad. La falta de información 
muchas veces origina confusión, descuidos y errores en el laborato.rio que· además de empobrecer el aprendizaje 
.pone en riesgo la integridad física,_ material y del ambi_ente. 

Es por lo que se elaboró ei presente: trabajo ·b"'nomiÁado .ManÚal de Ség .. ri~ad de Sustancias Peligrosas 
de la UVM" con ei objetivo de. proporcionar a estudián'tés y personál doc'ente q'i..e esta en contacto con dichas 
sustancias una gura de. apoyo en su rmanejo adecuado para evitar. riesgos y optimizar el trabajo experimental. 
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4. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
Tf.~·:" r;oN f 

FALLA DE ORIGEN } 
CPT: Concentración promedio ponderada en el tiempo. Concentración promedio para una jornada normal de 8 

horas al día y 40 horas a la semana, a la cual casi todos los trabajadores pueden estar expuestos al producto 

químico sin efectos adversos. 

CCT: Concentración para la exposición a corto plazo. Concentración que no se debe exceder en 15 minutos de 

exposición en una jornada de trabajo, hasta A veces por jornada y con periodos de no exposición de al menos 1 

hora entre 2 exposiciones sucesivas. 

CL50: Concentración Letal Media. Concentración con. la cual se provoca la f!1Uerte; ~,;ol 5.0 .% de una población de 

animales sometidos a experimentació.n ·· .· .; · . . . . ... :.· , :·:. 

ºC: grado centrgr.ado o Celsius. Unida·d de:te;m'peraturadél sistema internacional .. 

DL50: Dosis Letal Media.: Dosis con• lá :·C:Jal·~seoi pro'~oca Ía · m·uerte del··, 50 % de una población de animales 

sometidos a experimentación.· . ·, .::: . , _ .. ·.:.· ·. · ;\ <' ·. .. ...•. 
EPA: Envirorimental Protection Age:ricy_.· Agei;ic;:ia dE! Protección al Ambiente .. 

glmol: gramos sobre 11101; pes() mo"lecÚlar'expresado erí gramos. 

LCLo:. Conc;:entració~ 1E!1;;!1:~r.~i;.n¡;;·~ub1i6aci~ .. C. 
LDLo: Dosis letal mfnimá publicada: 

mglL: milig~arri,o p~~ litr6: Ü~ici~'d de ~oncenfración'. · 
mgfm3: r'riilig·~~¡,'¡()~I'.) .. ri',e"if() cúbi~.,;. Í.Jnid~d de c.oncentración. 

mg1k9 : miil9~am;:;por kifo~rarrío. unidad dec6néentíaéión.

mm Hg: míír;.;,et¡os'deo mercurio. Unidadde presión: 

MSDS: M~teorial··: SafetY Data .Sheet. Provee: información. detaflada sobre los peligros ·de· sustancias químicas 

especffiéas y cómo controlarlas 

NFPA: National Fir~ Protection Associatiori 

No. CAS: núm~ro asignado por el "Cheo~ida1 ~bstract serviée· de lo~ Est~dos urÍidos cÍe América. -
' .: '. :- 'i .r_ ·>: -:- •' .:-.·. - .-.,,~ ,-,_. --.. _-· ... 'O.--· -· - ·'.-· -• - - • ¡, .. - , . ; • . " - _.-,.:co•. _: -· .-~ - • , -• - _·- • • •. • ·, 

No. UN: número de identificación de 1ásTs~_!Stanéia,s_~q_ú!miéas pelii;)ros03~_:·.asignadó ,por-Ja Organización de las 

Naciones Unidas. 

NOM 118-STPS-izOOO: Establece un';;iste"1Í;I ~a~a I~ iderÍtiftcaciórÍ y comu~iC"a.:ión de pefig~cls y riesgos por 

sustancias qufmicás peligrosas en los centros de trabajo(fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación: 1 0-03-2000) 

OSHA: Occupational Safety and Heafth Association 

P: Concentración pico (México). Concentración que no debe ser excedida durante una jornada de trabajo. 

pH: potencial de hidrógeno.' 

ppm: partes por millón. Unidad de concentración expresada como una relación volumen sobre volumen de una 

parte de sustancia en un millón de partes en el aire, empleada para gases y vapores. 

W/ml: es la unidad de la densidad de potencia instanténea (IPD), la cual se calcula como el producto de la entalpía de 

descomposición entre la reacción y la tasa inicial de reacción. determinada a 250ºC, y representa la cantidad de energía por 

unidad de tiempo y por unidad de volumen, expresada en watts por mililitros. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 DEFINICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

Para los objetivos de este trabajo, es necesario definir algunos términos que establece la legislación 
mexicana, a fin de cumplir con lo dispuesto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Según la Norma Oficial Mexicana .N.OM-114-STP.S-2000 emitida por la Secretaria de Salud define que: 

Sustancias químicas· peligrosas son aquellas,que por sus propiedades flsicas y químicas, al ser manejadas, 
transportadas; almacenadas o procesadas.'presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad. de 
reactividad o especiales, y pueden afectar "1á:" salud de las personas expuestas o causar darlos materiales a las 
instalaciones. 

Peligrosidad 

La peligrosidad de las sustani::ias. químicas constituye una propiedad inherente o intrínseca q.ue las puede hacer 
corrosivas, reactivas, explosivas; tóxicas o infla..;,ables. 

Otras definiciones que 'n6~~yudan: ~emprender mejor estos términos: 

Riesgo ~·,la, ~alud:;~~:· i~/p;¿~~:bilidad de que una sustancia química peligrosa~ pueda causar directa o 

indirectamente. lesión t;,,mpor.;,I, pe~manente o la muerte del trabaj¡;,dor p.;r ingestión, inhalación o contacto. 
- ' - ' . - . -- 'º. ~: ;J:; .•:··----' - . ' . - '""" - . - ·. - ' ' . . .-

Riesgo de ,inflámabiHdád: es la probabilidad .que tienen las 'sustaríC:ias químicas para arder en función de sus 
propiedades ffsic:á's y c¡uírlji¡;;;,s, . . ;:.i' · · 

, ''':" ·:-, .-._; 

Riesgo de reactividad:· es. la probabilidad que tienen, las· sustancias químicas para liberar energía al entrar en 

contacto con otras, y que va~ía al modificar las, condiciones_ d.,, presión y temperatura. 

La National Fire Proteeti<'.Í;, 'Associatlon (NFPA) de los E:u;A. emplea la siguiente definición de Material peligroso 
de acuerdo al libro de Ba:r:ir:i.e:: material pelígroso es .. cualq~ler sustancia que al fugarse de _su contenedor por 
situaciones anormales;.causa lesiones a persona'$ 'o dáños a objetos que entran en contacto con ella. 

Pero en general, podemos decir que sustancias químicas peligrosas son aquellas que al ser manejadas 
inadecuadamente.ponen en riesgo la seguridad personal, material y del ambiente. 

~'"'.::CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.2 CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Las sustancias quimicas han sido clasificadas por diversas agencias, en materia de seguridad, estos 
sistemas de clasificación se han construido sobre la base de las características fisicoquimicas que presentan las 
sustancias -en este rubro la referencia más inmediata e inconfundible corresponde al Chemical Abstracts 
Services (CAS)- o bien, sobre los riesgos que representa su manejo. Podemos destacar los riesgos físicos y 
químicos. Los riesgos fisicos son: tamaño, peso; deslizamiento de suelos; ruido; shock eléctrico. 

Entre los riegos químicos se han elegido mencionar 2 distintas clasificaciones: 

a) De la Aso.::iación Nort.,;arneri~ana para la Protección contra Incendios (NFPA)3
. 

b) De la normatividad ni~ki'Ca~aoficial (NOM-052-ECOL-93, DOF octubre 22, 1993)4 para residuos peligrosos. 
--.·:.. _,._'".' ·.··:_-__ 

5.2.1 Clasi·fi~aci~h :cie'Material Peligroso, NFPA. 

Sistem~ cl~0 id~~;j~¡;ri~~~i~ri de p.;ligro de la National Fire Protection Association 
< '···:. ,' - ·- : '. > 

La NFPA es la fuente principal mundial para el desarrollo.y diseminación de conocimiento.sobre seguridad contra 
incendios y de vida: .Con su· sede en Quincy, Mass'aC'hi'.i'setts, E.U.A.; la NFPA es una organización internacional 

que desarrolla normas fundada en 1 esei para pr(ltég":'r ge~té, su propiedad y el medio ambiente del fuego. 

El sistema de desa~.rollo de los códigos y normas de la NFPA ,;,s un proceso abierto basado en el consenso que 
ha producido 'algunos' de' los mas referenciados' mate~Íalés' en la irídu.stria ,de la protección contra incendios, 
incluyendo el Código -Eléctrico Nacional, el Código de Seguri<íáCi Humana; .el .Código -de Prevención de Fuego, y el 

Código Nacional de Alarmas de Incendios. . . <® 
La NFPA. desarrolló un sistema estandarizado usado básicamente para instalaciones fijas, 3 
cuatro rombos en su interior, con colores y números: . . . . . 2 3 
La peligrosidad del producto va de una escala de O (cero) a 4 (cu~t~.,;), .Je~do ést'.' 'asl la mayor peligro W. 

•-, 'i _·.: ... _.'. '. ' .. :. . 

Número Salud •I lnflamabilidad ~- _j ~ea~vidad <> E~peciales <> 1 

o 1 Sin riesgo 1 No infl_a_~~~--- ---·-- _ J Estable Oxidante 

~~~~~-,,-L_i_g_e-ra-m~e-n-te~p-e-li-g-ro_s_o~.-,.~M-a_s_d_e~9-3_º_C~~~~~-,~~l-n~e~s~t-a~b~l-e~-s~i-s-_e~ca~li-e-nt-a~~-i Acido 

2 1 Peligroso J Menos de 93 ºC _ .1.<?~-~~~º-~~í~~~.~~~'~-~.to Álcali 

Corrosivo 

3 J Peligro extremo .. [~enos de_:~º~-- l_?etona ~on_calo~.":!~.~~I~~.- _ 

~1~M-ort-al~_:__.:_:_:::~l~M=en=os=de=23=ºC::.:=__=.==~1=De=ton=a.:=_:::._:.:=:.:_:::~~N=ou=~a=ra=gu~a~~··~-Jll 
1 Radiación ~I 

TESIS CON 
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5.2.2 Clasificación de la normatividad mexicana oficial (NOM-052-ECOL-93, DOF 

octubre 22, 1993) para residuos peligrosos. 

Las sustancias peligrosas se clasifican de acuerdo al tipo de peligrosidad. Esto se hace tomando como base lo 

prescrito por las regulaciones gubernamentales. 

La Norma Oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993 establece las caracterfsticas de los residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Considera sustancias peligrosas aquéllas que presenten una o más de las siguientes características: 

Corrosivo 

Reactivo 

Explosivo 

Tóxico 

Inflamable 

Biológico infec_cioso 

Una sustancia se ·considera peligr()Sª por su corrosividad cuando presenta' cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

En estado Hquido o e~· solucié>n acuosa prese~ta un··.pH sobre I~ escala me11or o igual a 2.0, o 

mayor 0° igual a' 12:5. 

E~ .;.stado. lí~uiclo o en solución acuo;a y a .:.na t.;.mperatura de 55~C es capaz de corroer el acero 

al carbón, a uria\íeloci<;¡;id de EL35 milírTletr.:,s o más por '3no. . . - - . -

Una sustancia se ,corisidE!ra}' peljgrosa . por i¡;u/reactivid_ad 'cuando · preisent¡;¡ • · cu;alquie~a ., de las siguientes 

propiedades: · ·.·¿;: "~ .. ·.•.·-'- . .. -- ·. · ·· · • · _ 
Bajo ·c6ndi6iC>~~~' ~¿,¡.;+¡a·I~~ c25~fr ;,··1 ~ii.t'n,;;~fer~j -~~ cb~~i~i o i>a1lmeri~a violentamente sin 
detonaciÓl"1~ · • " · · '· •• ., \e;• • · • 
Eri.cond.idones• ~~;~~I:~~ ciu~A~;c,:~~ pone·~~ .co'nt~cto;.;o_n~·agUá en - reiación de 5:_1, 5:3, 5:5 

reaccio11a ~iolÉ>ntarn~riÍe formando gas;,;s •. vap?rei¡;' o tíuTosA·.; ~' - - - .. 

Bajo·: condiciones_n()Ímalesse,· ponen·.en · cCintacto con soluciories de. pH; _ á¿ldo •• (HCL.1.0 N) y 

básico- CNaál-i.;o:1;:NÍ.- ~~ ,;e;íadón cie' 5:1; 5-:3, 5:5 reacciona -V:iCi1enta;,,·e;;te f.:,r.Tl'3ndo gases, 
vapOfes.·y·tiúrT·•C?.s~· ,'~·;:?·: '.:·: .. ,:.: 
PoseE!,en-su constitu.;iÓncian~ros osulfuros que cuando se exp6f"l.;.~~acondici§nl,;!s-de pH entre 

2.0 y 11'2:5 'Piléci~;,'~'en~ra~ g'a~~s. vapores o humos tóxicos en c'3~fü:l~des m~yores'a 250 mg de 

l:iCN/kg dEl i¡;~idí:i() '?• s90 mg d~ H2S/kg de residuo. - - . . .. 

Es 'capaz de producir radicales libres. 

Una sustancia considera peligrosa por su explosividad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

Tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno. 

Es capaz de producir 

kg/cm2 de presión. 

y a 1.03 
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Una sustancia se considera peligrosa por su toxicidad al ambiente cuando presenta la siguiente propiedad: 

Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma oficial mexicana 

NOM-CRP-002-ECOU1 993, el lixiviado de la muestra representativa que contenga cualquiera de 

los constituyentes listados en las tablas de dicha norma en concentraciones mayores a los limites 

señalados. 

Una sustancia se considera peligrosa por su inflamabilidad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

En solución acuosa contiene más del 24% de alcohol en volumen. 

Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior a so~c. 

No es líquido pero es capaz de provocar fuego por 0
friccióri/ absorción de humedad o cambios 

químicos espontáneos (a 25ºC y a 1.03 kg/cm~)-.~ , : .:'/< :_,, 
Se trata de gases comprimidos inflan1able_s o agen_t~~ cixid~~te~ q~e f?stimÚl;;m )a_ combustión. 

Una sustancia con características biológico infecciosas:se_c:onsldera ·peligro~a cúancjo_prese:nta cualquiera de 

las siguientes propiedades: ·"~<:, ·_.: > · 

Cuando la sustancia contiene bacteria;;;; virüos ~ microÓrg~nismos'cori C;;,paC::idCld de infección. 

Cuando contiene toxinas producidas Pºf ~icr<:>6rganisnÍos que c;;,·u~~n ,;;fec;t~Í;; nocivos a seres 

vivos. 

En la Norma Oficial NOM-054-ECOL-93 se clasifican la_s sustanc:ias químicas por· grupo de reactivos; a fin de 

determinar incompatibilidades. 

TESlS CON 
FALLA. DE oro.GEN 

8 

.i 

' 
) 

1 

1 

.l 
1 



Tabla 1. Clasificación mexicana de sustancias químicas. en 
la normatividad (NOM-054-ECOL-93)·. 

Número de 
grupo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

Nombre de grupo 

Acidos minerales no oxidantes 
Acidos minerales oxidantes 
Acidos orgánicos 
Alcoholes y glicoles 
Aldehídos 
Amidas 
Aminas, alifáticas y aromáticas 
Azo compuestos, dia7o compuestos e hidracinas 
Carbamatos 
Cáusticos 
Cianuros 
Ditiocarbamatos 
Esteres 
E: te res 
Ffuoruros inorgánicos 
Hidrocarburos aromáticos 
órgano-halogenados 
lsocianatos 
Cetonas 
Mercaptanos 
Metales alcalinos. alcafinotérreos, elementales o 
mezclas 
Otros metales elementales o mezclados en forma 
de polvos, vapores o partículas 
Otros metales elementales y aleaciones tales 
como láminas, varillas y moldes 
Metales y compuestos de metales tóxicos 
Nitruros 
Nitritos 
Compuestos nitrados 
Hidrocarburos alifáticos no saturados 
Hidrocarburos alifáticos saturados 
Peróxidos e hidroperóxidos orgánicos 
Fenoles y cresoles 
Organofosforados, fosfotioatos y fosfoditioatos 
Sulfuros inorgánicos 
Epóxidos 
Materiales inflamables y combustibles 
Explosivos 
Compuestos polimerizables 
Agentes oxidantes fuertes 
Agentes reductores fuertes 
Agua y mezclas que contienen agua 
Sustancias reactivas al aaua 

En el ANEXO uc13sificación mexicana de los grupos reactivos según sus propiedades químicas" se 
presentan las sustancias químicas de nuestro laboratorio clasificadas según su grupo químico. 

Norma NOM-054:-ECOL-93, que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-93 (DOF, octubre 22, 1993). 

TESIS CON 
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5.3 PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

5.3. 1 lnflamabilidad 

La inflamabilidad es la medida de la facilidad que presenta un gas. liquido o ·sólido para encenderse y de la 
rapidez con que una vez encendido se diseminarán sus llamas. 

Cuanto más rápida sea la ignición más inflamable será el material. Los líquidos inflamables no lo son por si 
mismos, sino que lo son debido a qu_e su vapor es comb.usUble,·. 

Hay dos propied~des tísicas de los materia.les que indic~~ su inflaÍ11abilidad y la volatilidad. 

El punto de fnflam'3'c;ón de 'un ~áterial es ia t~..;,~~~~t~'.r;.''~ !~.Ju~l ·~~\r~J¡~()· 'co ~b;ido volátil) desprende vapor, 
en cantidades' suficientemente significativas,. para 

0

formaí-· Í.11:¡·,a. me~c;la éi~e· puede ,er1'cenderse en contacto' con el 
aire. · ,- · - · ·· - · · ~- - ., · ;·::;,_•,: 1 ~: :;,,_:-

:::::,:.::-t::&E~~rT~~~:i~h~~:~~~=~¡~~%i~~~E:·:::~:::::~'::::d:nd:::::' '"•d• 
La volatilidad se mide mediantE!~¡'°~!t'.¡~tcf;.j¡ ~6til';'J'fón'del material; el cual es la temperatura a la cual la presión 

de vapor del ~ateri,aí -~~ igu'31 ·ª ia' pr~-~iÓl1•;átr1Íosféric:~::· ."é •. . 

El termino~volatilid~é •. se'c:C>niJncie'6()ri'fr;;cLer1~ÍaVse'útiliza como sinónimo de "inflamabilidad" 

Existen algunos rnateriaJ.f.s qÜ;;; '$(),.¡ Ítolátile~ 'pe~o'· ;,in cambio no son inflamables, como el agua, cloroformo, 

::~:u::º·m~;::::le;si~ol1 ~Íroróricos, .es decir, :¿,t~ueden arder espontáneamente sin necesidad de que haya 
una fuente;de'igníéió'n'exterior. Por ejemplo, el sodio metálico puede reaccionar con la humedad del aire. Esta 
reacción produce •gas .. hidrógeno y el calor generado por la reacción puede ser suficiente para hacer arder el 
hidrógeno con el'oxigerio' del aire. 

5.3.2 Corrosividad 

Los gases, Uquidos_ y sólidos pueden presentar propiedades corrosivas que son peligrosas. Las sustancias 
químicas corrosivas pueden quemar, irritar o destruir los tejidos vivos. Cuando se inhala. o se ingiere una 
sustancia corrC>siva,·séven afectados los tejidos del pulmón o del estómago. 

Gas,e .. .;o~ro~i~os: se absorben fácilmente por el cuerpo a travé~ de 1a:i:iiet én}:o~tacto y por 
iílh'ái~é:'fól-1'.·: '· .· · ·.· .. ·... · · • · · .'e:.···":. ····;',''~',;\ ~,,:.'~:;·.· 

Llquidos.córrosivos: se utilizan frecuentemente en el laboratorio y so~ • . en 'g,.;,n'.:tlied_i.da, ,causa 
lesiones corporales externas. 

Sólidos corrosivos: producen lesiones retardadas. Debido a que los .. sólidos se disuelven 
fácilmente en la humedad de la piel y del aparato respiratorio, los efectos de los sólidos corrosivos 
dependen en gran medida de la duración del contacto. 

TESIS CON 
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5.3.3 Reactividad 

EXPLOSIVOS 

Los materiales explosivos son sustancias qulmicas que producen una liberación repentina, casi instantánea, 
de una cantidad grande o pequeña de gases a presión y calor cuando repentinamente se golpean, se 
someten a presión o a elevada temperatura. 

Bajo ciertas condiciones de choque, temperatura o reacción quimica, algunas sustancias pueden EXPLOTAR 
VIOLENTAMENTE. 

Tales explosiones presentan muchos riesgos de accidente para el personal del laboratorio:. 

Lo.i trozos de vidrio de l~s re~ipientes salen expelidos y pueden pro¿Ú~j~'corte~ en Ja piel. 

Se pueden producirUamas e!"' Jos ga~e~ en combu,;;tión. 

Sei puéd.;,ri liberar sustélnCiás tóxic'3s o corrosivas. 
'. . '· · .... ' 

OXIDANTES 
.'''.'': .. :'>:.:··.·. - ·:, 

.,.· • •• ,• •• < •• , • • 

Un agente oxidante es una sustancia quíri-lica: utilizadélpara gene,.;ar el oxígeno néc~s'~ri~ para ~na ~eacción 
química. Las sustancias oxidantes desprenden oxígerio, espontáneamente a. tempe.ratura arTlbiente o a 
temperaturas ligeramente superiores y pueden explotarviolentame"rite cuando s.;, caÚent.i,"rí ci sufre~ "un golpe . 

. · ._. ·.:.,.··';. 

de inestabilidad química y, No se puede predecir cuándo explotarán, :debido. aqu~ tiene·;.;· diferentes grados 

por tanto, representan una amenaza de_ries'go·d~.8,ccideni:es muy,pa'rticuiar. 

Ejemplos de agentes oxidantes:_ peróxidc)s; hip,;,rperóÍ<idos> .·.2 •· . 
Las sustancias oxidantes pueden reél;;(:jC,na~ c~andí:i Elntran. en conta~to ccin. susta;.;c.ias orgánicas~. Por este 
motivo, se debe evitar la interacción eritre un :oxida~te ó c~alquier materiáJ Clrgániéo:· E:rítre ¡()';; eje;,,plos de 
sustancias oxidantes que reaccionan c.on•susta;.;cias orgánicas s.e inciuyen el i.cidci.nítrico:-e1•áC:ido crómico y 

~~j~i~~~~,,~~~t~i~~~i~~!~l~~~~~i~ii~~~~ 
calentamiento. Los· corrpuestos puros :.acumularán peróxidos més':fácÍlm¡;ñte,;que 1as· cO"mpuestos que 

contienen im'purezas:·~ •· . . •.ce.:.•» ·'•A•·i•'. 

Como ejemplos de compuestos orgánicos que forman peróxidos peligr<)~OS_ están:' 

Aldehídos, cetonas, éteres 

Compuestos con estructura de alqueno CH 2-CHCH2 R 

Metales alcalinos, alcóxidos, aminas 

Compuestos de vinilo 

Compuestos con átomos de hidrógeno bencilico 



=========================i!=:!~~~~~======================= 
Ejemplos de sustancias quimicas que forman peróxidos peligrosos durante su exposición al aire: 

C1clohexano Oecal1na Tetralina 

Tetrahcdrofurano Eter etilico Eter 1sopropilico 

5.3.4 Toxicidad 

El concepto de toxicidad se puede aplicar a todas las sustancias químicas que se utilizan en el laboratorio. 

La toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir daños en los tejidos vivos, lesiones 
en el sistema nervioso central, enfermedad grave º· en casos extremos,· la muerte cuando se ingiere, inhala o 

- · .. - - '" .. , - .. - ·r., - _.._.,:·- ... - ' ,_, ... ;• ·' -· .... ''·· ...• ·-·---• .'"'. ,, .. ·" 
se absorbe a través de la piel. ·• .· · •. ·· 

La administración de una· dosis particula~ de un~ sJstancico qJ1mica·;,¡ J.; ¡;,r;¡.ria1 ci'2 iaboratorio. la subsiguiente 
respuesta, pueden ayudar: a prede~ir.quei cHC::ho.cÓrÍÍpu°e~tC:. qu1.:nicC;;'te"rid~lf.'efectos tÓi:cicos en el ser humano. 

~:s~:~;~~n d:n~~e m~~~:-7~,t,,~~:~:j~:ti:;.~~~i:E1~~~·i1~~~!~·t~~ri:i~st;:;~:~ .. ~~~=i~~e~0:~:d~~;:~~~ 
una dosis especifica qu_.,,. p~e,de sér letal p¡¡¡r,á unos pe~Ó no. pará otros.• Óé este modo, la toxicidad es un 

VAL~:.:0R~:7:~~~~l SO.' .. • ',+· i\ •'c.:·,,; '~'.:• ... ;';¡\/< .~ .,.·,· 
-,'., . .'~·~, .:::c.:::-·~·'..'::.:..~_,r ,:o· -· :-,·-;:.· ~-·".1· 

El punto de la curva en el que, ha ni~e..tó· el SO% de· los animales'cie'Íaboratorio, como resultado de la 

administración.de' u'n.; .Cic;;;is' c~n_cr"'tª,eie. ,u_"'ª ~5:Ysta~~iª~~i'u1m'.e:ª:1;artidu1a·;.:< xc- .: · · 
~~:k:r. tJ~~~º~~~:~;:~T~t~\1%~~t!~iJ1~~~~e:6~~ilªZ~~~lf ~eli:f~~~(~.9 · d•~: peso· del individuo 

La inhalaciÓrÍ de. sustancias tóxi(;á5' pllede'éociudr éJa'~C>s irnp()itantes en' los. tejidos; Los pi.ilmorÍes tie'nen 
una gran superficie de tejido qi:ie-'poétr1a:·ser':".vÚÍrieráblefal•ataqÚe -·éte· vapores;, tóxicos y partlculas 

:~s::~~~dªa: :: ::::~tancias inha1a:~~-~~~¿i:~:·1tzi~~te-,1~s ~~!~res Umbrales~ Llmit~.·~~'J-«en inglés 

Threshold Limit Values o TLV) qui;! se.expresarÍ'en partes pÓr . ...:iillón (ppm) de la sustanc,ia en el aire o mg 
de sustancia por m 3 de aire. · · · .~};_,•.·'.::t./. ._. _. -.. 
La toxicidad de una sustancia absorbidai;;¡e puede determinar de varias formas. ,Con·.frecuencia, los 
valores umbrales limite de una susta.,.cia·.tencÍrán. una notación dérmica indican.do, que_ se absort:Jen 
rápidamente por la piel. La absorción también se puede indicar mediante la solubi.lidad .. de .la sus.tancia en 
agua, ya que las sustancias muy solubles en agua pueden disolverse en la humedad de.la epidermis y 
atravesar la piel. Por ejemplo, la piel absorbe fácilmente el dimetilsulfóxido (DMSO); si este disolvente 
contuviera cualquier sustancia tóxica, o la sustancia tóxica estuviera en la superficie de la piel, el DMSO 
la transportaría al in_terior del cuerpo. 

Una sustancia puede tener toxicidad aguda o crónica. Las sustancias que provocan toxicidad aguda, 
tienen efectos inmediatos sobre la salud de un individuo sometido a una sobreexposión. Una sustancia 
que tienen toxicidad crónica, afectará eventualmente a la salud de la persona expuesta al material 
durante un periodo de tiempo largo. 

Un punto importante a tener en consideración es que los efectos adversos de la sobreexposición a una 
\filfill9lª-.llJ.ieJ~OJ:l..U:.cie>S<:;ieH"FH'fOlor de cabeza o nauseas, hasta discapacidades más importantes. 

\ TESIS CON 
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Por ello, las CPT deben considerarse solamente como una guía para controlar los riesgos de salud en el 
laboratorio, y no como cifras fijas entre concentraciones seguras y peligrosas. 

5.3.5 Venenoso 

Una sustancia. venenosa es aquella que produce la muerte o lesiones graves en caso de inhalación, 

ingestión o contacto ·con la piel de pequeñas cantidade.s de la misma. 

Una sustancia pue.de ser venenosa o no dependiendo de la cantidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.4 INDICACIONES GENERALES DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 

5.4. 1 Sustancias Inflamables 

5.4.1.1 Etiquetado e Información 

Los contendedores de líquidos inflamables deben ser etiquetados antes de su uso. 

Se puede encontrar información sobre inflamabilidad en las Hojas·de Datos de Seguridad en el 
epígrafe de Fuego y Explosión. 

La información sobre de inflamación y puntos de ebullición se encuentran en la sección de 
. P.ropiedades Físicas. · · 

5.4.1.2 Alma,;erl"'~ l~nto 

5.4.1.3. 

Los materiales inflamables no deben .almac:enarse jamás c.erca .. de ácidos. 

Las áreasde almacen"'miento deben est"'r~ÍJftci;,,nt~;,;ente fríaspara evitar la ignición en el caso 
de que tós vapores se mezclarán con el aire: •, · , · · · · 

Deb~ri estar bien' ~e~til~d~~p"'r~ evit~r la ~curriiJlcíción de vap~res. 
Se. debe e~it~r ~l~~c~riar ;,:~~éri:ales i~flar+i~~I~~ · .. en nev~ras convencionales (que no son a 

prueba cie é>c:p1()s,~ol1es) ··; <i• ·••'. .( > . < •.• .... ··.• . · .... ·.···•·· .··· ·. · .. · . . . · 
Las . éreas·ide' aím:ace~amiento. deben tener •. mCÍterlalei;'d~ '·limpieza ci.e derrames y equipo 
adecuad.; ccinfrá irÍcéndicis en ICÍs proxirii'idades; L:os extirl'tcire',; deber.1 ser de espum:a química o 
ded.ié:lxido·decar·il·c:>ri():,•' .... /' ,y. ····••' :>t · · ·· 

<'' ~ -'.-i' :·· -
Loá materiales inflari)ables deben alinaí::eriarse.en .cantidades mínimas.~ .. 

Manej~º=~í~iuq.·i~:·t;~'.~~t~i;~:j~.J¡"P~!.t:·.:s~·é·rl'f~~~g~trcí~~;~~~fl)~i~~dÓ'~f~t·pu~t()1~.ignición. 
• •·· - - ' ',::. ~ ,,~'.. ,r·-·,-~' .';.·, ,.:,·: ·, .·.•'",..}e< ,;"O.''•',~•'' ' ' • '<.;,;-·-,=,~=.;(·~ <'.J' ,•,',~~.-':<-',':·· 

a. Se debe ÍJtilÍzar'g.'.JantescJá~.do serr;anipuian' líquido~.:i'.vapores inflamables 

b. El trasvas.E? :<:fe' ii~~i8~s · i,.;flamables é:í;.c~mbustible~ 5616?~ .. cie~e llevar a· cabo· en campana 
extracto~a o en un aí~~.;én 'condicion.ado. . . . . . .. 

c. S .. debc;Í 'e.Sta~ i;;E\!g'u.ro .. de· que no hay cerca ninguna fuente de ignición cuando se transfiere o se 
usa;un Ííquidci' inflamable. 

d. NO .debE\! StiÚ:,;arse agua para limpiar los derrames del líquido inflamable. 

e. Los restos ?e líquidos inflamables NO deben echarse al desagüe. 

5.4.2 Sustancias corrosivas T"'c:o1s CON 
FALLA~DE ORIGEN 5.4.2.1 Etiquetado e Información 

5.4.2.2 Almacenamiento 

a. Los ÁCIDOS, las BASES y los MATERIALES CORROSIVOS se deben separar de los MATERIALES 
ORGÁNICOS INFLAMABLES. 
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b. Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para minimizar el peligro de caída 

de estanterías. Se deben almacenar en AREAS FRIAS, SECAS y BIEN VENTILADAS, ALEJADAS DE 
LA LUZ SOLAR. 

5.4.2.3 Manejo de materiales corrosivos 

c. Se debe usar el equipo de protección adecuado (bata, delantal de laboratorio, guantes de caucho 
y protección ocular contra salpicaduras). 

d. Los materiales corrosivos deben utilizarse en una campana extractora d~. gases para protegerse 
de la posible generación de humos peligrosos o nocivos. 

e. Los reactivos deben añadirse lentamente. SIEMPRE SE DEBE Ai\JADIR ·.LOS' ACIDOS AL AGUA 
(nunca ·el agua sobre los ácidos). Durante la adición de reactivos>· el ácido se deja resbalar por 

las paredes del recipiente y luego se mezcla lentamente. 

s.4.3 Sustancias ~xplosivas 

5.4.3.1 

-:-; . :_~~ '·. ,' , ~-~ ~ :~~.- ; 

Etiquceil~c:>k1;,formación de sustancias explosivas 
.'.:_,·;· 

5.4.3.2 Almácena'rlfaiento y manejo 

¡Pelig~o d~ .expÍb~Íór:i! Se debe evitar: 

áu~·~e l;i;queel ácido pícrico 

M~zclar.~u:s~ancias químicas inflamables con oxidantes 

FUg.;¡s de gases.Ínfl~mables 

IVl~te·~¡~¡~~· ·¡~fl~~~ble's . con catalizadores (por ejemplo, los ácidos o las bases catalizan una 

poíil"Tieriz~ción,expl~,¡;iva de la acroleína). 

Produ,ctC:.~ 'dé·'ª 'deiÍcómposición explosiva de peróxidos procedentes de la acumulación en los 
contenedores durante el almacenamiento. 

Mezclar ácido nítrico con acetona 

Destilar éteres, salvo si están libres de peróxidos 

5.4.4 Oxidante o comburente ~rm;~~,.;,~ 
~:~:., i:i!.P.: 
~-

5.4.4.1 Etiquetado e Información 

5.4.4.2 Almacenamiento y manejo 

'F.SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

No deben utilizarse los recipientes de compuestos que formen peróxidos, después de un mes de 
su apertura. Los recipientes que no se hayan abierto, tendrán una caducidad de 12 meses. 

Los éteres deben comprarse en pequeñas cantidades y utilizarse en periodo de tiempo breve. 

Se debe incluir la fecha de compra en los recipientes de compuestos que formen peróxidos. 

15 
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Debe anotarse la fecha de utilización al abrir un frasco. 

Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición. 

Almacenarse en un lugar frfo, seco, bien ventilado, protegido de la luz directa del sol. Debe estar 
protegido de las temperaturas extremas y los cambios bruscos de temperatura. 

Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes, preferiblemente irrompibles, de 
color ámbar. NO se debe utilizar tapones de corcho o de goma. 

Antes de abrir los recipientes de vidrio, se debe .revisar si .hay depósito de .sólidos (cristales) o 
lfquidos viscosos en el fondo. Ello indicará la formaí::ión de· peróxidos;· Si están presentes, no se 
debe abrir_el recipiente._ ... 

Las sustanciasqurrlíic'a·s debén manteners¡,, alejada.s cÍe:'' 

Materiales orgánicos 

DisolVentes inflamables 

Sustancias tóxicas 
- .. 

Para detectar la presencia de peróxido~. se":deb~ efecti.i~~ el siguiente pro'cedimiento: 

En un tubo de 15 mi cerrado (protegido de la ltiz"coll papel aluminio)._se a·ñade-1 mi de disolución 
de yoduro potásico al 10% recientemente preparado, a 10 mi ~e-disolvente orgánico. Se quita el 
papel de aluminio y se mira transversalmente a través del" Íubo";·.frente ;_-¡;.. ull fcindo· blanco. La 

aparición de color amarillo o marrón indica la presencia de peróxidc)~."-. . _. • .. 

Los peróxidos se pueden eliminar de los compuestos orgánicos pasando éstos p"or una columna 
de alúmina activada. 

5. 4. 5 Sustancia venenosa o tóxica 

5.4.5.1 Etiquetado e Información 

5.4.5.2 Almacenamiento y manejo 

- Los compuestos venenosos deben tratarse con precauciones extremas. 

- Se debe llevar bata de laboratorio, guantes y lentes de seguridad, trabajar en campana de seguridad 
bien ventilada. 

Fuente: http://www.ua.es/ceniros/ciencias/sequridad/pmp-sus-quim-De/.htm. Proyectos en Seguridad Y Ecología Aplicada 
S.A. de C.V. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

Según la Noma Oficial mexicana NOM-118-STPS-2000 para identificar los peligros y riesgos de las sustancias 

químicas peligrosas se utiliza a elección, el modelo rectángulo equivalente al sistema HMIS (Hazardous Material 

ldentification System) o el modelo rombo equivalente a Jos valores del sistema NFPA (National Fire Protection 

Association) y cumplir con la señalización de esta norma. 

5.5.1 MODELO RECTANGULO 

El rectángulo se debe dividir en cinco renglones con los colores de fondo y contrastante de acuerdo a Ja Tabla 
A.1, con el .siguient.e orden: 

a) riésgO ·a la salud, en color azul 

b) des.ge de inflamabilidad, en color rojo 

c) riesgo de reactividad, en color amarillo 

d) la identificación del equipo de protección personal, en color blanco 

TABLA A.1 COLORES DE FONDO Y COLORES CONTRASTANTES 

11 
---- -- --·~~ 

11 NUMEROS Y SIMBOLOS 

l:'LAN.;l 

11 ROJO 11 BLANCO 

11 AMARILLO 11 NEGRO 

11 BLANCO 11 NEGRO 

Se debe clasificar a la sustancia de acuerdo con los criterios de clasificación de grados de riesgos establecidos en las 
Tablas E.2, E.3 y E.4. 

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO RECTANGULO 
NOMBRE COMUN, NOMBRE QUIMICO O CODIGO DE LA SUSTANCIA 

TEXTO: SALUD (FONDO AZUL) 

TEXTO: INFLAMABILIDAD 

(FONOO .. ROJO). 

TEXTO: REACTIVIDAD 

(FONDO AMARILLO) 

TEXTO: EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 

(FONDO BLANCO) 

RECUADRO BLANCO 

(No. DEL GRADO DE RIESGO EN NEGRO) 

--- -
- ~ - .--, ·~·-:.=-~·~·;·~·;~-i-~: ,.::~·.:-_o;f-::~'o~:~:::.~~·~::~ 

RECUADRO BLANCO ·· :· ·.-· . · "<-. ,,_.,, .> 

(No. DEL GRJ\é)Q~-oe·'Ri'ESGO' e·~ 'N'EGRO> ·:~·> \' 

:; •. ~·: ·.r·: -

RECUADRO BLANCO 

(LETRA O LETRAS DE IDENTIFICACION DEL 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) 
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TABLA E.2 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO A LA SALUD (MODELO RECTANGULO) 

Grado 
de 

riesgo 
4 

3 

Característica de ta sustancia química peligrosa 

Severamente peligroso. Por una o repetidas exposiciones puede amenazar la vida o causar un daño mayor o 
permanente. Corrosivo. con efectos irreversibles en la piel; extremadamente irritante y que persiste más de 7 
días. 
Concentraciones: 

· Oral; DLso rata: hasta 1 mg/kg 

Piel: DL50 conejo o rata: hasta 20 mg/kg 

• Inhalación; CL50 rata: hasta 0.2 mg/I o hasta 20 ppm 

; Seriamente peligroso. Lesión grave probáblemente de atención rápida y tor:nar tratamiento médico. Muy 
, irritante o con efectos reversibles en piel o cornea (opacidad) que persisten más de 7 días. 
¡ Concentraciones: · 
• Oral; DL50 rata: mayor que 20 hasta 50 mg/kg 

. Piel; DL50 conejo: mayor que 20 hasta 200 mg/kg 

2 
l Inhalación; CL50 rata: mayor que 0,2 hastá 2 mg/L o mayor que 20_.,,.sta_200 ppm. 

- :. Moderadamente peligroso. Puede ocasionar una lesión temporal o merior.· Moderadamente irritante. reversible 

1 

O" 

· dentro de 7 días. 
j Concentraciones: 
.-; Oral; OL50 rata: mayor que 50 hasta 500 mg/kg, 

·;Piel; OL50 conejo o rata: mayor que 200 hasta.1 :ooo mg/kg .... ·:,· _ 

. Inhalación; CL50 rata: mayor que 2 hasta 20 .:r,g/L o mayor qu~ 200 h,a,;ia ,1,000 en ppm 

. Ligeramente peligroso. Irritación o Posible lesióñ reve~Sib_re·~, Ligeí-~úT~~·nt.:~ iÍritante~ reveÍsible dentro de 7 días. 
Concentraciones: , - ' - : 

.'. Oral; OL50 rata: mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg ,· ·. . . __ . _ 

_ j Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 1,000 Íía,;ta ·5,09ci_'rnslk!'L·>.· .· ; :!;e.o:;.;- : 
~ Inhalación; CL50 rata: mayor que 20 hasta 200 mg/L:o. mayor que 2~000 hasta 10,000 en ppm 

· l Mínimamente peligroso. No significa un riesgo para.la ~ialud.:·esencialmente no irritante. 
--! Concentraciones: _ ·;·_. -~~.>-~·-.<--'.~-::.>,.,:·:~ ·::.-~:~,_,,~·,'_:_-~-. --~,;~-.=--<-~:_." <-~>:----::->-,'"'~ --·-·.----:-~: -·· - .. -_ ~ 
: Oral; DL50 rata: mayor que 5,000 mg/kg -:· -.·- ·.. . - ·- .. ,.. . - ._ .. -

Piel; DL50 conejo o rata: may()r qÚ~ 5,oo_Ó mg/kg.- . .. 

'. Inhalación; CL50 rata: mayor que 200 .:r,g/L .. o mayor que 10,000 -ppm 

TESIS CON 
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TABLA E.3 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO DE INFLAMABILIDAD (MODELOS 
RECTANGULO Y ROMBO) 

Grado 
de 

Característica de la sustancia química peligrosa 

riesgo 
4 

3 

2 

Sustancias que vaporizan rápida o completamente a presión atmosférica y a temperatura ambiente normal o 
que se dispersan con facilidad en el aire y que arden fácilmente, éstas incluyen: 

Gases inflamables. 
Sustancias criogénicas inflamables. 
Cualquier liquido o sustancia gaseosa que es liquida mientras está bajo presión. y que tiene un punto de 
ignición por debajo de 22.BºC (73ºF) y un punto de ebullición por debajo de 37.SºC (1 OOºF); , 
Sustancias que arden cuando se exponen al aire. ·, · 
Sustancias que arden espontáneamente. 

~ Líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente, éstos.incluyen: 
· • Liquidas que tienen un punto de ignición por debajo de 22.BºC (73°F) y un punto 

de ebullición igual o mayor que 37.BºC (100°F), y aquellos líquidos que tienen un punto de ignición igual o 
mayor que 22.BºC (73ºF) y un punto de ebullición por debajo de 37.BºC (100ºF). 
Sustancias que de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales pueden formar mezclas 

• explosivas con el aire y que se dispersan con facilidad en el aire • 
.; • Sustancias que se queman con extrema rapidez, porque usualmente contienen oxigeno. 
~ Sustancias que deben ser precalentadas moderadamente o expuestas a temperaturas ambiente relativamente 

... altas, antes de que pueda ocurrir Ja ignición. Las sustancias en este grado de clasificación no forman 
-~ atmósferas peligrosas con el aire bajo condiciones normales, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o 
_ .. ~ bajo calentamiento moderado, podrían liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas 
-:~ peligrosas con el aire. éstas incluyen: 
·~ Liquidas que tienen un punto de ignición igual o mayor que 37.BºC (100ºF) y por debajo de 93.4°C 

(200ºF). 
Sustancias sólidas en forma de polvo que se queman con facilidad, pero que generalmente no forman 

·, atmósferas explosivas con el aire. 
~ • Sustancias sólidas en forma de fibras que se queman con facilidad y crean .peligro de fuego, como el 

. -·t algodón, henequén y cáñamo. 
~ • Sólidos y semisólidos que despiden fácilmente vapores inflamables. 

1 · ; ~ Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición requieren un preca~entamiento
~.'": considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de que ocurra la ignición y 
· ~ combustión, éstas incluyen: 

· Sustancias que se quemarán en el aire cuando se expongan a una temperatura de 815.5ºC (1500ºF) por 
un periodo de 5 minutos o menos. 
Líquidos. sólidos y semisólidos que tengan un punto de ignición igual o mayor que 93.4ºC (200ºF)._ 

i • Líquidos con punto de ignición mayor que 35°C (95ºF) y que no sostienen la combustión C-uando son 
---·¡ probados usando el Método de Prueba para Combustión Sostenida. , _, -- .... :_. ... -__ J _: -. 
:~_'f~;i • Líquidos con punto de ignición mayor que 35ºC (95ºF)en una solución acuosa o dispersic?n, er:l.agua 'con 

· -, · liquido/ sólido no combustible en contenido de más de 85o/o por peso. ' 
-_:-.: <- • Liquidas que no tienen punto de fuego cuando son probados por el método ASTM D 92; Standard Test 
·. : ··.:~-~ Method far Flash Point and Fire Point by Cleveland Open Cup. hasta el punto de ebullición del l~quido o 

·-~ hasta una temperatura en la cual muestra bajo prueba un cambio físico evidente. · -~ -
..: • La mayoría de las sustancias combustibles ordinarias. 

O · .~ Sustancias que no se quemarán. éstas incluyen cualquier material que no se quemará en aire. cuando sea 
: expuesto a una temperatura de 815.SºC (1.500°F). durante un periodo mayor de 5 minutos. 'l . 
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TABLA E.4 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGODE REACTIVIDAD (MODELOS RECTANGULO 
Y ROMBO) 

Grado Característica de Ja sustancia química peligrosa 
de 

riesgo 
--4-- Con facilidad son capaces de detonar o sufrir una detonación explosiva o reacción explosiva a temperaturas y 

presiones normales, se incluye a los materiales que son sensibles al choque térmico o al impacto mecánico a 
temperatura y presión normales. 

Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo (producto del calor de reacción y rango de 
reacción) a 250ªC (482ªF) de 1,000 W/mL o mayor. 

3 ~ Sustancias que por sí mismas son capaces de detonación o descomposición o reacción explosiva, pero que 
·¡ requieren una fuente de iniciación o que deben ser calentadas bajo confinamiento antes de su iniciación, éstas 

incluyen: , · 

Sustancias que tienen una densidad d~ Pod~r instantáne~·a 2S<?ºC;(48~ºF? ig.ual ·o ~.~YO~.qÚe-_1.00_W/~L y 
por debajo de 1,000 W/mL · · ·. · · " · 

j. Sustancias que son sensibles ··a1' ~.hoc::tue-'-~él-micO ·o- iiTipSCt~·-me'~niCo é:1 _tempe·r~tu~as v.·._:·pr~si~nes 
elevadas. " · ·. · · · · · · · 

•1 , ',•_'•, '- • 0 • ;·."· •'· .. _• ., • •. , -,••,·:. _ :•.\' •r, _,;O,_.,,;•<•':."•''.- • ,., , •' '•, :··· ;, :.•; ,- '• ·-~:, •, ·.,, \;,: 

· .. · .... ~~i • Sustancias que reaccionan explos:iv8:~ent~ ~.º~ ~I ~~ua si~ r~~y~ri~- ?Ble~_tamie_~to .? c~!1fi".~"'.1~".3nto~ :-'· 

2 ;· ::1 ~~~~~:~~as que sufren con racilicjaéf un·f"~:~i!i'lf'm'.s;Y:!~'tf:tt~rtzt~;~\~~rjj·~,,trt~J1Tj: ;¿c1,Jiª!~s. éstas 

, • Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo.a 250ªC (482ª~) igual o.mayor.que 10 W/mL y 
' por debajo de 100 W/mL. ,·· :·' ·, · · · ·":~:>•·· ""'" ·. )> ·>:·:·::·•«·" "·"··· · 

·-! • Sustancias que reaccionan violentamer.ite ca·~ el aQlia ·o' ~~~~á.n'-~ézclá~·~otef".l~ialr:nente ·exprOsiVas: con ·er 
. ; agua. . .. : : _·':_·::·(>-;F.!:<~ -~<-::··~:.::~-~--.::·:-·:'.·. : :·_-. :.-'/ >:'.-~·~·~: ·.~~<":~:<~·.-'.>:;·:.;~.<i7::.~. ':.':: .. :·>-t:~··::·_::/r!-~ .... · _. ·.": ___ · 
~~ Sustancias que por sí mismas son estables-·no~~i~"~·;:.t~i· p'e

1

~6:q-~e ~~~ci~·~· .:6;,v;art·ii~e;·ó~~''('~~~~~~b-1~~::~ ~iertas-
temperaturas y presiones. éstas incluyen:. , . _ . _ ._. ;, .. ;' .- '··:>· .. :·'.}~'\·~1:~,:<.;~'/:: _.,~. 

Sustancias que tienen una densidad de pode~¡,;;5¡;,;ntáneo'a 250ªC (482ªF).ig.:..á1 Ó ;,,ay~r d~ 0.01 W/mL y 
por debajo de 10 W/mL. ···---::': -.~;. ,,~,-'~ ·::·::-.'._,-~·-.~<:::· 

Sustancias que reaccionan vigorosam_entE'.'. ~~r:J-~1·-~:~:~a~ :p~ro _nO 'Vipt.e·~t-~mf;~~t~~~,~ :/-~ .. ~"~, 
.,. Sustancias que cambian o se desco"1P~ne_~· al ~~;P_º':1.~l-~e .al -~ire~--.1~ lüZ ?-1'á: t,;_,¡n;~~º~~~:~.:~,- 'c.-·,.~-_; · .• 

o ;~ Sustancias que por si mismas son establ_es .. n~~mal~erlte¡"Sun .. bajo condiCione~_.de rueQ~; e~t~·s· i'~cÍuyen: .. 
,i • Sustancias que tienen una densidad de poder insti:intá.neó _a 250ªC (4.82~F) ~<>r.d.ebajode 0:01 :WlmL. 
J • Sustancias que no reaccionan con el agua: · 

·-~ • Sustancias que no exhiben una reacCión_eXOtéITnica a temperatu~s men~reS· o-~guares a SOÓªC {932ºF) 
-."~ cuando son probadas por calorimetría diferenciat·-- · · 
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LETRAS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Letra de Equipo 
identificación 

A Anteojos de seguridad 

B Anteojos de seguridad y guantes 

e Anteojos de seguridad, guantes y mandil 

D Careta, guantes y mandil 

E Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos 

F Anteojos de seguridad, guantes. mandil y respirador para polvos 

G Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores 

H Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores 

1 Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores 

J Goggles para salpicaduras. guantes, mandil y respirador para polvos y vapores 

K Capucha con linea de aire o equipo SCBA, guantes, traje completo de protección y botas 

X Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas 
sustancias 

Nota: Se pueden utilizar una o más letras de identificación. 

5.5.2 MODELO ROMBO 

El esquema del sistema debe ser un rombo. El rombo debe tener cuatro divisiones; con los colores de fondo y 

contrastante de acuerdo a la Tabla A.1, con el siguiente orden: 

a) _riesgo_ a la salud. en color azul; 

b) riesgo de inflamabilidad, en color rojo; 
e) riesgo de reactividad, en color amarillo; 
d) riesgos especiales. en color blanco. 

Se debe clasificar a la sustancia de acuerdo con los criterios dei clasific:;ación de grado d,e riesgo establecidos 
enlasTablasE.3,E.4yF.1. - _,--,- --------- --- ------ -- - - -- -- - -

Para identificar los riesgos especiales se debe: 
a) usar las letras OXI para indicar la presenci~·:de~:U:~a ·sü~táryci~ O".'~~~~ie;· ·o •••• _ .-c._ •. -. . ·. 

b) usar el símbolo W para indicar que un~- sustancia puéde!,te~er una reacCiÓ-n. peliQrosa ~I entrar.en Contacto con el 

agua; , - ·._:.:>. ~~.~,:~-~'_,:_;_:o.?::d"·~ _,~;~~~· .. -· ·:_.~:;':~~;;. 

e) opcionalmente usar las letras o simbolos .~~I eqúiPO. ~~.-p_rot"ecc!ó.~. P~~s~nal.: 

Variables permitidas en el modelo rombo: ._ . ..,: .. ·.~-· •"- :·'·' ·. -.;~ >-·: 

d) agregar el nombre de la susta .. nd~ ~-~ 'e_r·~n~O_ri1o .. d0 la·· fi9.ú~~:·:.: 
e) agregar las letras o sfmbolos·:.de1 ·~q"ü1p~"de~_'P~Ot~~ci·6~-.-p~·~s~~-S1_:~-e~--un .r0éuadro, en el entamo del modelo. con 

fondo color blanco. y letras y :sfmb~l~~-·~~-_~C610r '.c?o~~ra_:s_ta~t~~-:segúi_:i._1~: ~stSblecldo en la Tabla A.1. 

'rl"'='T:-' CON 
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TABLA F.1 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO A LA SALUD (MODELO ROMBO) 

Grado 
de 

riesgo 

Característica de Ja sustancia química peligrosa 

4 Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden ser letales. Los siguientes criterios deben 
considerarse en la clasificación: 
•Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea s a 1.000 ppm 

Cualquier liquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC sea igual o mayor que diez veces su 
CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 seas a 1,000 ppm 
•Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea s a 0.5 mg/I 

•Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea s a 40 mg/kg 
•Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea :s a 5 mg/kg 

3 Sustancias que bajo condiciones de emergencia. pueden causar datios serios o perma~entes.,.Los_sigu.ientes 
_ criterios deben considerarse en la clasificación: _ - ~, . . .- , µ • 

•qiases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea> 1,000 ppm, pero s a 3.000 PP.~···:-.·~ .. : .::,:'- ·-

Cualquier liquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC se~ ~ que su_ c.t;5C(P~rS t~XiC:idad 
~ aguda por inhalación, siempre y cuando su CLso seas a 3,000 ppm y que no CU'"'.Jpla'lo~_cr~te_~~.~ ~~.!"ªel 
: grado 4 de peligro. · . ; . ; .• 
~ •Polvos y neblinas cuya CL5 o para toxicidad aguda por inhalación sea> 0.5 mg/I, p~r~.·~ ª· 2· mg/I .·. 

; •Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea > 40 mglkg. pero s a 200 r:nglkg 
•Sustancias que sean corrosivas al tracto respiratorio · - - ~ 

- •Sustancias que sean corrosivas a los ojos o que causen opacidad corneal irreversible 
~ •Sustancias que sean irritantes y/o corrosivas severas para la piel 
1 •Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea > 5 mg/kg, pero s a 50 mg/kg -= _ _ · · ·\· · . · .:·'. :~ 

2 _ ,_ l Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacidad tempor31.·o _déÍño. residual. Los 
~siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: ·~ ::.:-.-·-1•·' .. "::.'"., . .-! 
~1 •Gases cuya CL5o de toxicidad aguda por inhalación sea> 3,000 ppm, pero. s a ~.ooq_pp~ __ -:,;:·. _.·,.-'. . 

-1 • Cualquier liquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC sea C!: ~n _qu(ntO .. ~de·.~.~ ~.LSo Para 

! toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 seas a s.o.oo pJ:,m y,q':'~.!"a~.~U-~P1~_·1~s-~riterios 
para los grados 3 o 4 de peligro , . :.~L_;': ,\~·,~·,~,;:.~·<<~·-.:~~: > · 
•Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea > 2 ~g(I y .. ~ a 1 ~-".':1g~ 

i •Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea> 200 mg/kg.'Y :S a-·1:,ooó m·g,kg.,." 
: '.¡ •Sustancias que sean irritantes al tracto respiratorio 

i •Sustancias que causen irritación y daño reversible en los ojos - -.- :···:.";. ... - .· 
·~ •Sustan~ias que sean irritantes primarios de la piel o sensibilizantes . >.~·- ~-· ,-
; •Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea > 50 mg/kg, y s a 500 mg/kg 

1 ~ Sustancias que bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación significativa; Los siguientes criterios 
' deben considerarse en la clasificación: 

•Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea> 5,000 ppm, y s a 10.000 ppm 

; •Polvos y neblinas cuya CL5 o para toxicidad aguda por inhalación sea> 10 mg/I, y s a 200 mgn 

) •Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea > 1,000 mg/kg, y s a 2,000 mg/kg 
· .] •Sustancias que sean ligeramente irritantes al tracto respiratorio, ojos y piel 
1 •Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea > 500 mg/kg, y s a 2,000 mg/kg 

O Sustancias que bajo condiciones de emergencia. no ofrecen mayor peligro que el de los materiales 
: combustibles ordinarios. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación: 
.~ •Gases cuya CL5o de toxicidad aguda por inhalación sea> 10,000 ppm 

' •Polvos y neblina~ cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea > 200 mg/I 

· •Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea > 2,000 mg/kg 

·: •Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea > 2,000 mg/kg 
•Sustancias no irritantes del tracto res iratorio, o·os iel 
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EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO ROMBO 

SALUD 
CON FONDO COLOR AZUL Y 
EL NUMERO DEL GRADO DE 
RIESGO EN COLOR 
CONTRASTANTE 

RIESGOS ESPECIALES 
CON FONDO COLOR BLASCO Y 
SIMBOLO DEL TIPO DE RIESGO 
EN COLOR CONTRASTANTE 

INFLAMABILIDAD 
CON FO:-.;oo COLOR ROJO Y EL 
'"l.'\.fERO DEL GRA.00 DE 
RIESGO EN COLOR 
CO!'-ITRAST ANTE 

COS FONDO COLOR 
AMARILLO Y EL NU~tERO 
DEL GRADO DE RIESGO EN 
COLOR CONTRASTANTE 

NOTA: Los colores contrastantes de las letras. números y símbolos de riesgos. deben escribirse conforme a la Tabla A.1. 
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I 
TP0Y~ CON 

6. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD FALLÁ "riE: ORIGEN 

El éxito para un trabajo seguro en el laboratorio mucho depende del conocimiento de las propiedades de 

las sustancias químicas peligrosas que se manejen y la Hoja de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas 

nos apoya en esta tarea. 

La Norma Oficial NOM-018-STPS-2000 señala que la Hoja de Datos de Seguridad debe contener información 

sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas que sirva 

como base_ para programas escrite>s c:fe comun.icación de peligros y riesgos en el laboratorio; Dicha Norma Oficial 

establece además que todo~: leí:; ~::.;,nt~o_s de trabajo deben tener la Hoja de Datos de. s~!;IGridad de cada una de 

las sustancias químicas peligrosá"s que erÍ él.se manejen, y estar disponibles permaneriteme"nte para los usuarios 

involucrados en su uso, para qu°~: p"Le'c:t~n contar con información inmediata y tomar:medidas preventivas o 

correctivas en el laboratorio. 3 

;_'''· 

·:"."··,··'. 

Las Hojas de Datos de Seguridad debe·n estar en idioma español, formato libre y. debe contener información 

necesaria para el cuidado de 1.ai ~ié:t;;i:'i~salÚd humana y para controlar emergencias.· 

En todas las Hojas de. Datos· cie·~~~~-rr"clad· -debe aparecer el nombre de la sus_tancia arriba a la derecha, y los 

siguientes datos: 

1. 

2. 

3. 

:· ·----~_-:: ... >;;.-_·;.~·: ... ;._: _.· ,. • : -.:<'<"--,_ ·--- . 
Datos generales:. fecha"de elaboración; datos generales del fabricante/. 

.- ,,.. ···- -·;:-

Datos de_la.sustáncia qÚímica peligrosa: nombre: químico; sinónimos, famiiia química. 
;-;;-.·· '" . . ' .. ; ,·_' .. · 

ldentificaci~ri d.;,}~ sli~ián~i~;~Üín\iC::~~;B~ligrH~á:~/.> . . ···: . ; ' e: " A .· . • ••• 

ldeiritificaci~~= ~"!C>·C<if_::;;_~~· <?~Í-Jl); L,.1\.1.E.E:i='F'T: L,l'.'1f".§:éc:;:frY.l.f\/l¡:>E:~P; 1 pVS (1 DLH). 

· c1asifiC:ái:i~óri ci"' i~s9rá,5i;)s:~e.'~es9~:·a·1a"saí.Sé:t; d~i~flamábilidacl; de.reactividad; especial. 

4. Propiedade~ "física~ y{éiLímicas:;t.:.mpe~atLra d.;,_ebullició;,;temp.:.~atura ·de fusión; temperatura de 

inflamación; • • te~P"e.ratUra~(de .''.aÜtoignÍC::iÓr(tdensidad; · pH; peso molecular; estado físico; color; olor; 

solubilidad.en.agua; p.re~ió~'de vapor,· porcentaje de volatilidad; límites de inflamabilidad o explosividad. 

5. 

6. Datos de : re~btiviciíÜ ••.·· -~;;t~biÍíéf.;¡~ · e inestabilidad; 

descom po,;Í~ió~;' ~oii~E!;i:zac;iÓri .,;,;pcmtánea. 

7. Riesgos aj~ s~l;Jd}p;i,;,e,-ros ~~xilios. 
8. Indicaciones en caso de fuga o derrame. 

incompatibilidad; 

9. Protección especial _específica para situaciones de emergencia. 

10. Información sobre transportación. De acuerdo con: 

productos 

- El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

peligrosos de la 
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- La NOM-004-SCT2-1994. 

- Las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. para el Transporte de Mercancías 

Peligrosas. 

11. Información sobre ecología. De acuerdo con las disposiciones de la Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos. 

12. Precauciones especiales: para su manejo. transporte y almacenamiento. 

Sin embargo con el fin de conjuntar información más útil aplicable a nuestros laboratorios,- se elaboraron las 

Hojas de Datos de Seguridad en base aÍ,Ha'!dling Ch~mica1d.· Saf~ly/1980'. dado á que_.:.s.uipresentación e 

información esencialmente uniforme pone niayor énfasis en los rie_sgos y peligr,;;s'cie Íás' S:i.ista"rícias, y.facilita la 

comparación de unas.sustancias de otras._ Además de di;;;ha in'formación contenida en éí se'.a"~Úcionaron otros 

datos importantes del The Merck lndex y otros. 
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6.1 SECCIONES DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 

Los datos de las páginas contienen las siguientes secciones: 

6. 1. 1 Nombre químico de la sustancia, sinónimos. fórmula. 

6. 1. 2 Propiedades ffsicas 

6.1.3 Máxima concentración aceptada y valores toxicológicos 

6. 1.4 Fuego y p_eligros 

6.1.5 Derrame 

6.1.6 Almaceriamie'nto: 

6. 1.7 Etiqu~t,¡,?c;· ' .. 

6. 1. 8 Prevención_ del_ccíntacto_ ffsico 

6.1.9 o~tois f11édic;; • 
.··':·; .. '· 

6.1.10_ lnstru'd~iones de primeros auxilios ªTI caso de envenenamiento 

· s:1.1 NOMBRE QUÍMICO 

El nombre principal qu_e se presenta es el mismo ~ue se encuentra _en el Inventario de sustancias químicas del 

laboratorio. El nombre IUPAC es denotado con un aste~isco (*), se;guido de los nombres ~riviales y sinónimos. 

Punto de ebullición 

6.1.2 PROPIEDADES FISICAS 

Temperatura a la que Ja presión de vapor de un liquido ~s igua·I· a Ja presión atmosférica 

de 1os alrededores y el 1rquido se comíierte en vapor, en ~e él 760 nirTI" de 1-!g. 

Punto de ebul/ición(subl/ma) Si Ja sustancia pasa directamente de-sólicl~ a féJ'.Se \lél~ci~.Eol 0..riá~ cercano en ºC. 

Punto de ebullición (descomposición) Si Ja sustancia se d'escc;rr,p;;ne 'iJaj;:; __ --pre;;ión normal cuando Ja 

temperatura aumenta. 

Punto de fusión 

Punto de Inflamación 

"',•. '\\ 

Temperatura a Ja cual una sustancia sÓJié!a'~~ ~-b~vi·~~,;e~Hquiclo en •c. 
Temperatura más baja a 760 ;;,~ ~Hg·_;·~~\e:t'6;_¡;;;(~un . liquido emite mucho vapor 

combustible, que cuando es mezcl;3do;cof1_;e1 aire ¡>uede ser encendido por una flama o 

una chispa en •c. ,;. :: • .:c .. ··-:_•<::-:·::,,,_ 
Diferentes autores pueden dar.dife-rentes31alores como resultado de impurezas. 

Temperatura de autoignición Temperatura más_bajél~ eri'l~,~~afGn'~:S.i.i~té!~6¡a· se enciende espontáneamente en 

contacto con el aire y en el clial Ja' éombustión :.continúa sin haber una fuente de ignición 

(flama o chispa) en •c. La tel"rl~~réltu;:.,;·-d~autoig,:.ición depende no solamente de las 

propiedades químicas de Ja sustancia, sino también de las dimensiones, de Ja forma, 

naturaleza con el material de contacto y muchos otros factores. 

Densidad relativa (agua= 1) La densidad relativa: peso por volu~m~e::.:n.:.. ------::-::-::---, 

\ 
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============================::;:!==~~~.~.;..._ 
Densidad de vapor relativa(aire = 1) Es la masa de un gas o vapor comparado con un volumen igual de aire: 

peso por volumen. 

Por seguridad es importante conocer si el vapor o el gas es más pesado o ligero que el 

aire a la misma temperatura. 

Presión de vapor en .... a ... ªC Es la presión ejercida por vapor saturado por encima del propio líquido en un 

recipiente cerrado, esta dada en mm Hg. La temperatura a la cual existe esta presión esta 

siempre indicado. 

Solubilidad en agua La solubilidad en agua esta dada en g/1 00 mi a 20ªC. 

Si la· solubilidad· en agua no es precisamente conocida es indicado como: 

. ~¡;,~i.iri3:'.;,éí:1' 9i1 oo ITll.. . 
. baja:o.1,:.1•g/Jo!J mL 

::t;~~{~~1~/~~1t:tL···. 
. · co '.>100 g/100 mL 

- - ,.,_'': ·. . . '. ' ''. ·- .-. ~·- . . . . 
Los limites explosiv()s: determina el· rango en e1.·cual una .. mezcla de vapor con el aire 

puede pr~du~ir fue~~ o éxplosión. <''o; .. '' ,. 
Limites explosivos 

t.:6s límite~ .;,¡plosivos de gases y vapores en aire son.dad6s·.i'n p6r. ciento por volumen y 

aquellas sustancias en polvo en gramos por m 3 aire. · · .. :· .• ,· .. '. .;;.· . 

Loa pr~·sió'n de vapor, punto de inflamación y limites explosivo.!; ~~t~·~~elacionados.· 
Masa rnolecular relativa La masa molecular relativa de una sustancia es la suma de las masas atómicas de 

n.d 

MAC 

MAC-C 

MAC n.e. 

CLoo 

los átomos, en el cual juntos forman una molécula de la sustancia. 

Si el valor de una propiedad física no es determinado. 

6.1.3 MAXIMA CONCENTRACION ACEPTADA Y VALORES.TOXICOLOGICOS 

La NMC (Nacional MAC Comisión) define la máxima concentración aceptada de un gas, 

vapor o aerosol como "aquella concentración en el airé '..en: un. fugar, de trabajo• que en 

largos períodos repetidos de exposición, en genera1j·f'i.o,~'11éva· Ciáno a la salud de 

trabajadores y sus hijos". Este valor equivale a CPT .(coriceritraciÓn pende.rada en el 

tiempo). 

"El valor MAC aquí constituy.i. un valor máxi,.;;oque no'debe:se~excedidc)"_ 
- · •. -, ___ • ,, .••• ' .-. "._., <>-~-•. ; •• ~ :. •· ·' ••• ''.'--·"""'····,- ·' ;.·: · :. -. •' .- -. '~-- ••• .;- --~""•e"'!'-.' ~-;-;,_-;0.· .;:-·:;'-~ '·.-·.-;·-'::: , .. ··, - ,•' ' 

. Para muchas sustancias· eLvalor'. MAC 'nci ha 'sido' todavíá establecido. : 
- ~,·. -; ' ~-.··· .. ·; ·~':,:t 

Es la . concentración de una. sustancia. como .. gas; vapor o .. polvo -de aire; calculada 

estadísticamente, a cuya exposición se espera. que mueran el 50º/o de los animales de 

experimentación. Cuando se trata _de vap·ores o gases, se expresan en ppm y cuando son 

polvos o neblinas se expresa en mg/ml o mg/m3
• 
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DLso Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto 

de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica. matara 

al 50% de un grupo de animales de experimentación. 

LCLo 

LO Lo 

Lowest published lethal concentration. Concentración letal mínima publicada. 

Lowest published lethal doses. Dosis letal mínima publicada. 

6.1.4 FUEGO Y PELIGRO DE EXPLOSION 

La información referente a este tema no ha sÍdó colectada en una sección especial pero se mencionan en: 
~·. - ; ~.· ... -. '. -. ;·, ...: . ' 

PropiE7dadesfisicas · 
-. " .- • ; -:..-.:¡,, -~:' ; ~- . \ ': •..• "-•.. " . -~ : :\ 

Estos ini::luyeri.et punto de inflamación, limites explosivos, temperatura de 
\ .-. '' •• + • • 

autoignición;'condÚctividad eléctrica y energía de ignición ver 6.1.2 

•o~réÍs, c~réÍcteristi~as 

El vapor / gas es más pesado.·.:C,Ue· el aire y puede viajar por el suelo Relaciona sustancias en· el que ta 

de;,siétéÍd de v;;.por relativa del aire es mayor que 0.95 y en el que el punto de inflamación 

El gas es más 

- , .. '. ' ,, ~"» ·- <:. ·- : < • - • ' ' 

es más bajó que 21ºC. ·cuando estos vapores o gases son liberados viajaran a lo largo 

·del terr~;,c; y·'iorrnar Una mezcla explosiva, incluso 
,~ ~-, 

fuenté ·dé' érnisión: 

a Una··'i:tistancia ·considerable de ta 

,. ' 

ligero ~~.) .;,,I ·~ir~' ~étaéio;,a gases combustibles C::~ya ~ensida~: de vapor del aire es más 

p~quena (:, !su~(a'Ó.9s:' Cuand() esos;gases~scin liberados; se 8.cumUtán ,en la parte más 

alta del ediftcio; . . . . 

Calentado emite ·.;},;;g.)','.,o\ei(cíJ'á1':j¡,f/,.,i,;{¡fnt'á)peJÍgi~cde 0f'uegó\.En·ca~~\de\triin,~p~~°ar ·.·.;~¡~~no tal· como 

'.;. perclorat6s;'cloratos y nitratos'. . ' ' .·. · .. · .·· 

La sustancia puede formar.peróxido ,se aplica por ejemplo a éteres;,·. Et. '.r~si~Üo ~ejado después de una 

;:.>:va.pori~ación; o calentamiento puede estallar .~spontáneamente. Generalmente los 

"peró;(idos son neutralizados con ferrosulfato. 

La sustancia se poli"!er/za (rapidamente, violentamente) con fuego y peligro de explosión Esta reacción 

generalmente involucra la liberación de calor, lo ·cual ocasiona peligro de fuego y/o 

explosión. 

Riesgos y síntomas 

Fuego Muy inflamable: relaciona liquides con punto de inflamación debajo de 21ºC. 

Inflamable: relaciona liquides con punto de inflamación de 21ºC o más, pero debajo de 

55ºC. 

Combustible: aplica a líquidos y sólidos combustibles, y también aquellos con punto de 

inflamación arriba de 1 OOºC. TESIS CON 
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~========================:::¡'I~....-.~~======================== 

Explosión 

Agua 

Dióxido de carbono 

Polvo seco 

No combustible: aplica a las sustancias que no reaccionan con el aire para causar una 

combustión. 

No combustible pero incrementa la combustión de otras sustancias: se refiere a las 

sustancias que pueden fácilmente emitir oxigeno como percloratos, peróxidos y otros 

oxidantes. 

La mezcla de vapor-aire es explosiva: aplica a líquidos cuyo punto de inflamación es 

menor a 21ºC 

Partículas •. finamente dispersas 
". '~' :·•1 •: •'; ' ' e 

son -explosivas:. aplica al _polvo de las sustancias 

c.;mb~~tibies ·.-

Agentes'extiritóres.defuego 

Los extintor~: ~~ éíasmcan de acuerdo a 1a=riatura1eza C!e1 fÚego. 

so~.--·. ef~cti~b~ ·¿;:;~f¡.~•-·¡~b~nb'i6;'¿¡~ 'bap~I--~·~'¡;~~~ ~~- ,·N'o'..-d~ben emplearse 

fue.ge; 66~'s'io~~ci6s llC>r.equip6s é1é~tric6~. líquidos .;·_máteAa1es inflamables . 

para apagar 

.'.~·:.-_::! '; ~- --,:-- -• - . -

sori iif.;.c:;;t;;;é,s ·c6ntr~- incendios de_ lfquidc)s.;(hfdrC)cárburoso_-._•_pinturas), NO deben 

:::~e::~c···a~oli:otrs.ª. -in,;enctioi ·-~1ébt~i~o,¡; ~-5-i~t~~Es_Ó __ ~_.tÍ~os~~i-?.i~--~--·-~ ~C) de Htio y aluminio 0 

--. ~. _: _:-.,~'-' _:.;. 
contienen carbonato de sodio y son efectivos pa~a inceridios_elécÚicos, líqúidos y cuando 

existen grandes cantidades-ciectisolv~._,1.;; .• ,·;. ·' .-~·j;:; <: ~'¡_1';.'i;;::;r-· - ..• 
Espuma resistente al alcohol alcoholes, cetonas y esteres son capaces de' disolver '."uc::hos tipos :de espuma 

causando la pérdida de los .;.féctos'.<ióxtiiit6i-.i;5fÉ5té;'tip~-:ci.;·e,~'pu~a; ~~;·r~~i~t~nté a esta 

Halógenos 

No.UN: 

No. CAS: 

;:::0u::::~:n~1oruro o bromuro éo~~~idró~~~ti6n6~~Úili:"~it~~~;i,e\'3~~~~~ ~, 
',"., .. ; .. ·:- '.",;: -·--'-'~'"-- ·:-:,-'·-\1-"~ ' . ~ '~·, -.-: 

6.1.5 DERRAME -· 
- • ¡ : __ · •• _. ,._:_- __ , 

Se detalla el procedimiento para limpiar y evitar el esparcimiento d<;> un- cierra.me: 

6.1.6 ALMACENAMIENTO 

Se mencionan las condiciones seguras de almacenamiento de la sustancia. 

6.1.7 ETIQUETADO 

Contiene la información que debe llevar la etiqueta de la sustancia química para ser 

identificada. 

El comité de las Naciones Unidas ha asignado números para una gran mayoría de 

sustancias; este sistema es principalmente usados para propósitos de transporte. 

Número asignado por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de América. 

Es usado en la legislación americana I 'I'P.SIS CON 1 
FALLA DE omanr 29 



Código NFPA: En este código de fa National Fire Protection Association indica: a)riesgo a la salud. 

b)inflamabilidad, c) inestabilidad, d)peligros especificos (símbolos). En los primeros tres 

aspectos (a) a (c) se asigna un valor del 0-4, del mínimo al maximo riesgo. 

6.1.8 PREVE~CIÓN DEL CONTACTO FÍSICO 

Como principio fundamental de protección, se deben eliminar las fuentes o causas de 

riesgos. As!, la última barrera entre el elemento .agresivo y el operario será el dispositivo 

de protección personal. El equipo de protección personal no elimina el peligro, pero si 

establece una barrera defensiva. 

Existen equipos protectores para Ías diferentes partes deÍ cuerpo: 
-.... · :· ,.·: . . ' :. ' -_ .... '·.:_'-·>>:- ,· :'>'_·: ·_:> . . = 

Ojos y rostro Lent~s de seg~ridad co~ escudo de protección ·l~t~ra;, c~;etaOc ·- .. ' ''""•'•""' .... ·.··,, 

Vías respirato~ias P·u~ificadores de aire, extractores; c.ii~'pa'h .. s.:,. 
·-· - . . . .. ,- .... ,._ -.,, "·'· 

Extremidades (rrÍ~no;,.; pies y pi~rnas): ~uantes, zap .. ~oscie'segurÍdad y batas. 

Tronco Bata, d~JántaL 

6;1.9 DATOS MÉDICOS 

.Lo!> · ciC!tos .. médicos representan la información acerca. de las vlas de absorción en el 

cuerpo, .los efectos locales y sistémicos graves. 

6.1.10 INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ENVENENAMIENTO 

: SI la sustancia es inhalada: 

Tratar de. identificar el material. Si es cloro, ácido sulfh!dricÓ,\~_~ié:t_o'·cianh!drico, fosgeno u otro gas 

altamente.'tóxico: uWizar la mascarilla apropiada, si no se'di;p¿~Eirl dé éstas, el grupo de ayuda debe 

aguantar la: respiración en el área coi:itaminada durante el re·s· ~ate ... : ·.· 
Traslad~r _i·~-~edi~t8mente al paciente a lugares ventila~os~-)-~. ;:-~:~;~~-;-_:~:~L::·.:, .·-'· 
A la primera· ·s_eñal de dificultad para respirar, iniciar respÍraé:ión'a.rtificiaJ boca o boca; el oxigeno deber ser 

'"/-
administrado sólo por personal calificado. . .· é'. · .. ,• <· .<: ·.<:-:·.· ... 
Continu.a; la ~espiración artificial de boca a boca hasta 1á'i1egaci~ deí:cuerpo médico . 

. l$.1 la sustanci~ es ingerida 

Identificar la naturaleza del producto ingerido (si es posible) 

Dar de 2 ~:4;v~5(;5'de agua inmediatamente o leche en caso de no contar con agua. Precaución: nunca 

dar nada por la boca a una persona inconsciente .. 

NO inducir el vómito si el paciente ha ingerido queroseno, gasolina, ácidos y álcalis fuertes, o si el 

paciente está inconsciente. 

Inducir el vómito inmediatamente. Colocar el dedo Indice lo más adentro posible (de la lengua) y flotarlo 

de un lado hacia el otro o dar abundantes tragos de agua salda tibia (una cucharada de sal por vaso de 

agua) 
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=============================~==!G~~~..-. 
Mientras se administran los primeros auxilios. tratar de identificar el material ingerido y administrar el 

antídoto adecuado. Si no se puede identificar éste, dar 15 g de antídoto universal en medio vaso de 

agua tibia. 

Antídoto universal: Carbón activado (2 cucharadas) 

Leche de magnesia (1 cucharada) 

Ácido tanico (1 cucharada) 

Seguir las indicaciones anteriores hasta la llegada del grupo médico. 

Si la sustancia está en contacto con la_ piel 

Identificar si es posible la sustancia,·· el :grupo .de ·ayuda debe evitar el contacto con el contaminante 

mediante el uso de equipo de protección.adecuado. 

Lavar con abundante agua la parte del cuerpo áfectada por lo menos durante 15 minutos. 

Quitar la ropa contaminada; inC:1.iy¡,,~do·:zapatos, relojes, etc. 

No usar aceites, grasas • (~~-ht¡;~uilia) o bicarbonato de sodio en la. piel, . a menos que sean 

específicamente indicadas por el médico. 

Si la sustancia está en contacto con los ojos 

Lavar inmediatamente ambos ojos con abundante agua, asegurándose que los parpados estén 

completamente abiertos, durante por lo menos 15 minutos. 

No administrar ni_nguna solución hasta la llegada del médico. 
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~===========================:!:! ...... ~~~~~~~~~============================ 
6.2 LISTA GENERAL DE SUSTANCIAS 

n0ma~"' 

6.2.1 Acetaldehido amoniacal 
6.2.2 Acetamida 
6.2.3 Acetanilida 
6.2.4 Acetato de bario 
6.2.5 Acetato de cadmio 
6.2.6 Acetato de cobalto 
6.2.7 Acetato cúprico 
6.2.8 Acetato de etilo 
6.2.9 Acetato de mercurio 
6.2.1 O Acetato de plomo 
6.2.11 Acetato de potasio 

6.2.12 Acetato de sodio 
6.2.13 Acetilacetona 
6.2.14 Acetoacetato de etilo 
6.2.15 Acetofenona 
6.2.16 Acetona 
6.2.17 Acetonitrilo 
6.2.18 Ácido acético glacial 
6.2.19 Ácido acético 
6.2 .. 20 Ácido aminoacético 
6.2.21 Ácido benzóico 
6.2.22 Ácido bórico 
6.2.23 Ácido clorhídrico 
6.2.24 Ácido cloroacético 
6.2.25 Ácido fluorhídrico 
6.2.26 Ácido fórmico 
6.2.27 Ácido fosfórico 
6.2.28 Ácido meta fosfórico 
6.2 .. 29 Ácido maléico 
6.2.30 Ácido malónico 
6.2 .. 31 Ácido monocJoroacétJco 
6.2.32 Ácido nítrico 
6.2.33 Ácido oleico 
6.2.34 Ácido oxálico 
6.2.35 Ácido perclórico 
6.2 .. 36 Ácido pícrico 
6.2.37 Ácido propiónico 
6.2.38 Ácido salicílico 
6.2.39 Ácido succínico 
6.2.40 Ácido sulfámico 
6.2.41 Ácido p-sulfanilico 
6.2.42 Ácido sulfúrico 
6.2.43 Ácido L-tartárico 
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6.2.44 Acido tricloroacético 
6.2.45 Ácido trifluoracético 
6.2.46 Ácido p-toluenosulfónico 
6.2.47 Acrilamida 
6.2.48 Alcohol amílico 
6.2.49 Alcohol bencilico 
6.2.50 Alcohol n-butilico 
6.2.51 Alcohol etílico 
6.2.52 Alcohol isoamilico 
6.2.53 Alcohol lsobutilico 
6.2.54 Alcohol lsopropílico 
6.2.55 Alcohol metílico 
6.2.56 Alcohol propilico 
6.2.57 Alcohol ter-butilico 
6.2.58 Aluminio 
6.2.59 2-Aminoetanol 
6.2.60 Amoniaco 
6.2.61 Anhídrido acético 
6.2.62 Anhídrido ftálico 
6.2.63 Anhídrido maléico 
6.2.64 Anilina 
6.2.65 Antraceno 
6.2.66 Asbestos 
6.2.67 Azida de sodio 
6.2.68 Azufre 
6.2.69 Benceno 
6.2.70 Bencidina 
6.2.71 Benzaldehido 
6.2.72 Benzofenona 
6.2.73 Benzonitrilo 
6.2.74 p-Benzoquinona 
6.2.75 Bicarbonato de sodio 
6.2.76 Bióxido de manganeso 
6.2.77 Bióxido de titanio 
6.2.78 Blsulfito de sodio 
6.2.79 Bisulfuro de carbono 
6.2.80 Borohidruro de sodio 
6.2.81 Bromato de potasio 
6.2.82 Bromo 
6.2.83 p-Bromoanilina 
6.2.84 Bromuro de potasio 
6.2.85 Bruclna 
6.2.86 1-Butanol 
6.2.87 2-Butanol 
6.2.88 Butilato hidroxltolueno 
6.2.89 Butiraldehído 
6.2.90 Cadmio 
6.2.91 Calcio 
6.2.92 Carbonato de bario 
6.2.93 Carbonato de calcio 
6.2.94 Carbonato de litio 
6.2.95 Carburo de calcio 
6.2.96 Cianuro de plata 
6.2.97 Cianuro de potasio 
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-==========================::::;_~--~ ....... ~========================== 
6.2.98 Cianuro de sodio 
6.2.99 Ciclohexano 
6.2.100 Ciclohexanol 
6.2.1 01 Ciclohexanona 
6.2.102 Clorato de potasio 
6.2.103 Clorobenceno 
6.2.104 1-Cloro-2,4-dinitrobenceno 
6.2.105 Cloroformo 
6.2.106 Cloruro de aluminio 
6.2.107 Cloruro de amonio 
6.2.108 Cloruro de bario 
6.2.109 Cloruro de benzoilo 
6.2.110 Cloruro de calcio 
6.2.111 Cloruro cúprico 
6.2.112 Cloruro cuproso 
6.2.113 Cloruro estañoso 
6.2.114 Cloruro de magnesio 
6.2.115 Cloruro de manganeso 
6.2.116 Cloruro mercúrico 
6.2.117 Cloruro mercuroso 
6.2.118 Cloruro de plomo 
6.2.119 Cloruro de potasio 
6.2.120 Cloruro de sodio 
6.2.121 Cloruro de zinc 
6.2.122 Colchicina 
6.2.123 o-Creso! 
6.2.124 Cromato de potasio 
6.2.125 1,2-Diclorobenceno 
6.2.126 Dicromato de amonio 
6.2.127 Oicromato de sodio 
6.2.128 Dicromato de potasio 
6.2.129 Dletilenglicol 
6.2.130 Dietilmalonato 
6.2.131 N.N-Dimetilanillna 
6.2.132 N.N-Dimetilformamida 
6.2.133 Dimetil sulfóxido 
6.2.134 2,4-Dintrofenol 
6.2.135 Dioxano 
6.2.136 Dióxido de plomo 
6.2.137 E.D.T.A. 
6.2.138 Estaño 
6.2.139 Estearato de zinc 
6.2.140 Éter etilico 
6.2.141 Éter de petróleo 
6.2.142 Etilendiamina 
6.2.143 Etilendiamina tetracetato 
6.2.144 Etilenglicol 
6.2.145 Fenilendiamina 
6.2.146 Fenilhidracina 
6.2.147 Fenol 
6.2.148 Ferricianuro de potasio 
6.2.149 Ferrocianuro de potasio 
6.2.150 Fluoruro de potasio 
6.2.151 Fluoruro de sodio 
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6.2.152 Fonnamida 
6.2.153 Formol 
6.2.154 Fosfato de sodio dibásico 
6.2.155 Fósforo 
6.2.156 Furfural 
6.2.157 Gasolina 
6.2.158 Glicerina 
6.2.159 Guayaco! 
6.2.160 n-Heptano 
6.2.161 n-Hexano 
6.2.162 Hidracina 
6.2.163 hidrato de hldracina 
6.2.164 Hidrocloruro de anilina 
6.2.165 Hidroquinona 
6.2.166 Hidróxido de amonio 
6.2.167 Hidróxido de bario 
6.2.168 Hidróxido de calcio 
6.2.169 Hidróxido de litio 
6.2.170 Hidróxido de magnesio 
6.2.171 Hidróxido de potasio 
6.2.172 Hidróxido de sodio 
6.2.173 lsopropilamina 
6.2.174 Lanolina 
6.2.175 Litio 
6.2.176 Magnesio 
6.2.177 2-Mercaptoetanol 
6.2.178 Mercurio 
6.2.179 Metil etil cetona 
6.2.180 Naftaleno 
6.2.181 Nitrato de aluminio 
6.2.182 Nitrato de amonio 
6.2.183 Nitrato de bario 
6.2.184 Nitrato de calcio 
6.2.185 Nitrato cúprico 
6.2.186 Nitrato de magnesio 
6.2.187 Nitrato mercúrico 
6.2.188 Nitrato de plata 
6.2.189 Nitrato de plomo 
6.2.190 Nitrato de potasio 
6.2.191 Nitrato de sodio 
6.2.192 Nitrato de zinc 
6.2.193 Nitrito de sodio 

.. 6.2.194 p-Nitroanilina 
6.2.195 Nitrobenceno 
6.2.196 Oxalato de amonio 
6.2..197 Óxido de aluminio 
6.2.198 Óxido de calcio 
6.2.199 Óxido de magnesio 
6.2.200 Óxido de plomo 
6.2.201 Óxido de selenio 
6.2.202 Parafonnaldehido 
6.2.203 Permanganato de potasio 
6.2.204 Peróxido de benzoilo 
6.2.205 Peróxido de hidrógeno 
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6.2.206 Peróxido de sodio 
6.2.207 Persulfato de amonio 
6.2.208 Persulfato de potasio 
6.2.209 Piridina 
6.2.21 O Pirofosfato de sodio 
6.2.211 Propilamina 
6.2.212 Propilenglicol 
6.2.213 Propionaldehido 
6.2.214 Silicato de sodio 
6.2.215 Sodio 
6.2.216 Sulfato de aluminio 
6.2.217 Sulfato deamonio 
6.2.218 Sulfato de cobalto 
6.2.219 Sulfato de cobre 
6.2.220 Sulfato ferroso 
6.2.221 Sulfato de magnesio 
6.2.222 Sulfato de níquel 
6.2.223 Sulfato de zinc 
6.2.224 Sulfito de sodio 
6.2.225 Sulfuro de amonio 
6.2.226 Sulfuro de potasio 
6.2.227 Sulfuro de sodio 
6.2.228 Tetraborato de sodio 
6.2.229 Tetracloruro de carbono 
6.2.230 Tetrahidrofurano 
6.2.231 Tiocianato de amonio 
6.2.232 Tiocianato de potasio 
6.2.233 Tiosulfato de sodio 
6.2.234 Tolueno 
6.2.235 o-Toluidlna 
6.2.236 1, 1, 1-Tricloroetano 
6.2.237 Tricloroetileno 
6.2.238 Tricloruro de antimonio 
6.2.239 Trietanolamina 
6.2.240 Trióxido de arsénico 
6.2.241 Trióxido de cromo 
6.2.242 Urea 
6.2.243 Vas<!nna 
6.2.244 m-Xlleno 
6.2.245 Yodato de.potasio 
6.2.246 Yodo · 
6.2.247 Yoduro.de potasio 
6.2.248 Yoduro de sodio 
6.2:249 Zinc . 
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[:~~Ji1 
l ..... , EH.Sii> \I> DEL , .. \l.LE llE '-lt=:xrcn 

PI_.,_ .... n-:1. < lt.\Pl l. n·:Pt-:C" 
J_.\.UOR.\ l"OH.10 Dt-: QH-J 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

Acetaldehído amoniacal 
1-Aminoetanol: a-aminoetil alcohol 

PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto Je ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/S!NTOMAS 

Inhalación: 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: 

DERRAME 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

CRISTALES 110 
97 

buena 
61.08 

Gradualmente cambia de color amarillo a café al c:xponerlo al aire:. La 
sustancia irrita Jos ojos y las membranas mucosas. 

n.d. 

PREVENCION 

Protección de vías respiratorias 

Bata. ·guantes 

Lentes de seguridad 

No comer. tomar o fumar durante el trabajo 

ÁLMACENAMIENTO ., 

EXTINTOR DE FUEGO 
·.AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Aire fresco~ descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavarse Ja piel 
con abundante agua 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca y llamar al médico 

ETIQUETADO. 

~~~~~~~d~~:=~.::. derramad~ quitar el P~otegcr de la luz y air_~· .. 

NOTAS: 
Insuficientes datos médicos disponibles sobre. JoS ef"ectos "de esÍa sústanCia en la salud humana.-
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i:~~)J~J;1 
Aceta mida 

t::"i'IVF:H.SJO..\.O DEL V.\.Ll.E DE , • .=:x1co 
Pl.A:"'oTF..I. Cll.\Pl ·a. rt:Pt;c 

l •. \.HOR.\TORIO DF.: QFH 
HOJA De DATOS DI! Sl!GURIDAD 

t:l..\.HORO: u .. :TrJ:"oo.\ llt:RRER.\. 1-".\Bf:L.\ 

Ácido amidoacético; metanocarboxamida; etanamida 
- - -

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERJSTICAS 

Punto Je (usión ªC 81 CRISTALES INCOLOROS DE OLOR LIGERO 
D1.:nsiúad rclativu (agua= 1) 1.159 Ls sustancia c:s incompatible con agcntcs oxidantes fuertes y ácidos fuertes. 
Soluhilic..lad en agua. g./100 mi a 26 ºC 200 La sustancia es poco irritance. 
!\tasa molecular relativa 59.07 

MAC 
--

n:d. 
LD,0 oral rat (mg/kg) 7000 

R!ESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: irritación PrOtec::=ción de vías respiratori3s Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Piel: irritación Bata Quitar la ropa contaminada.. lavarse la piel 

Ojos: irritación Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico~ si 
es necesario 

Ingestión: Lavarse la boca y llamar el médic~ 

--
- - --

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO. 
-

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Tóxico 
resto cuidadosamente. lavar el área con CAS: 60-35-5 agua. 

--

NOTAS: - -- -
_.,, 

Insuficientes datos médicos disponibles sobre los efectos_de esta Sust-anCi3. en la salud humana. 

\ 
TESIS CON f 

FALLA DE ORIGEN 
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t~~ 
Acetanilida 

l''.'OIVEH.Slll.\D DEL V.\l.LE DE .\.1.=-:x1co 
Pt •. \'.'Tt-:t. Cll,\.PCI. n-:rt-:c 
J.,\.HORATORIO DEQFH 

HOJA Di! DATOS De S~GURIDAD 

t:L.\.llORO: Bt:rfl:'-.\ llERRER.\ F.\BEL.\. 

N-Fenilacetamida; acetilanilina; acetilaminobenceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de 1.!hullicilln ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (aaua = 1) 
Solubilidad en agua.- g/I 00 mi a 26 ºC 
:Vta.sa molecular relativa 

MAC 
LD50 oral en ratas (mg/kg) 

RIESGOS/SlNTOMAS. 

Inhalación: irritación de mucosas 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

Ingestión: irritación 

DERRAME 

Recoger la. sustancia derramada. quitar . el 
resto cuidadosamente. 

NOTAS: 

304-305 
113-115 

1.219 
0.54 

135.16 

n.e. 
800 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES 
La sustancia cs incompatible con base.$ y agentes o~idantes. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingest_ión. L?- .sustancia 
irrita los ojos. la piel y tracto respiratorio. · · 

EXTlNTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

. . 
' ,· ·. , __ 

Prótección de ·vras·respi~torias Aire· frescO~:deSc;,:.n~~:-Y íian1ar '~l ,médico 

Bata. guantes 

Lentes de seg.uridad 

,.·,., 

::-:· 

Quitar .1a ro·pa ·· ~OOt~¡¡.;;¡cii · i~varsC ·_¡a Piel 
con ab~~d~te ag~~ ·-; · 

Insuficientes datos médicos disponibles sobre tos efectos dé esta sustancia en ta salud humana. 

'T'r.'~!~ CON 
f A1-1A DE ORIGEN 
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i:~-~}~ 
Ac.etato de bario 

PROPIEDADES FISICAS 

Pun[o de fusilln =e 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a :?6 ºC 
:'\.1nsa molecular relativa 

~1AC en mg/m 
3 

(como Ba) 
LD~o c:n ICR. ratones (mg Ba~ ... /kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

t•:ri-;1VERSIDAD DEL VALLE DE :'\1t=:x1co 
Pl..\.:"Tt-:l. Cll.\.Pl_ l.Tt:Pt-:C 
LAHOR.\."íOKIO Ot-: QFB 

HO.JA oe DATOS DI! Sl!GURIDAD 

150 
2.19 
76 

273.4 

0.5 
23.31 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita los ojos. la piel y tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
tracto gastrointestinal y al sistema muscular. Pueden ocurrir trastornos en el 
corazón y enfc:nnedades del rif'lón. En casos serios pueden ·provocar 
convulsiones y muene. La inhalación de panículas de polvo provoca riesgos 
en los pulmones. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE PREVIENE, 
LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: innamación de garganta. tos.. Área ventilada o protección ' de . vías Aire_ ~resco. descansar Y.11~~ al_ médi~o 
respiración lenta respiratorias 

Piel: color rojo .. dolor 

Ojos: irritación .. dolor 

Ingestión: dolor abdominal .. Vómito .. diarrea. 
estremecimiento. debilidad. parálisis en 
brazos y piernas -

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada.. quitar el 
resto cuidadosamente (protección personal 
extra: filtro respirador para partículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Aparente punto de fusión debido a pérdida de cristalCs de agua.. 

Qú-itar ia ,~0Pa.CO.ril:8rninád8.:·-:1a..;.~e ia Piel 
con abundante agua o_ bailarse , 

L~~ar co~ sufi~i~nte agua e··_ir .~i médico. si 
es necesario · 

. ._,_ •, ;. '··-. 

L~~~c;--' l:~J- b~~~~>::~-~-i/:º:~~JJ~¡-~~-ie ~. 
inducir · el,·:·> vómito_·:.~~:~y _ _.,,_:.~: 
inmediatamente" al hOspital · ·· · 

TESIS CON 
FALLA ·DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: i:bullición ~e descomposición 
Punto d..: fusión ºC 
Densidad n:l:niva ( acua = 1 ) 
Solubilidad en agual a 15 ºC 
:\.tasa molecular relativa 

Z\r1AC en mg/m 3 

l"'''-.Elt.Sll>.\.D 01-:L V.\.LLF: DE _,ti::x1co 
PI..\.:" n:1. c11.,rl 1.Tt:rt-:c 
l..\.HOR.\.TORIO nt-: QFU 

El..\.HORO: BErTt:".\. llERRF:R.\. F.,REL., 

HOJA DE DATOS De. Sl!GURIDAD 

n.d. 
256 
2.3 

buena 
230.S 

o.os 

OTRAS CARACTERlSTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se <.k:scompone con el calor formando gases tox1cos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir 
enfermedades en c:I riftón y pulmón y aparecer trastornos sanguíneos. La 
inhalación de gases puede ocasionar lenta respiración {edema pulmonar). En 
casos serios puede ser fatal. La sustancia puede causar trastornos 
estomacales. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRlMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DEL POLVO 

Inhalación: dotOr de garganta. tos., dificultad Área. ventilada o protección de Aire frCsco, descansar .. posición 3.decuada e 
ir al hospital · para respirar - · respiratorias 

Piel: color rojo 

Ojos: irritacióñ .. dolor 

Ingestión: nausea. vómito. dolor abdominal. 
diarrea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto cuidadosamente (protección personal 
extra: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad o protección de. los ojos 
junto con un protector de las _ v(as 
respiratorias 

Dependiendo del grado de exposición~ se recomienda la examinación médica periódica.. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta un cierto tiempo, y se agravan por esfuerzo flsico. El descanso 
y la hospitalización son esenciales. Antes de este sintoma deberia ser considerada la administración de un spray de conicosteroide 
autorizada por un1llédico. A t30ºC la sustancia pierde agua. 
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[:~~~ 
Acetato de cobalto 

PROPIEDADES FISICAS 

Solubilidad cn agua 
;\.Jasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto cuidadosamente 

NOTAS: 

l":""OIVERSID.\.D DEL \"ALLE DE ~11=:x1co 
PL.\='9Tt:L Clf.\l''l."LTF.Pt-:C 
l~AHOR.ATORIO Ot: QFB 

HO~A D~ DATOS D~ SEGURIDAD 

El..\BORO: Ht:rTl:°'o.-\. ltf:RRER.\. F'.\Ht:l..\. 

- -

OTRAS CARACTERISTICAS 

"' POLVO O VERDE OSCURO O CRISTALES VERDES OCTAEDRICO 
236.07 La sustancia cs muy higroscópica. Sc descompone con cl calor y se: vuelve 

negra a l OOºC. Se reduce por acción de la luz o por FeSO~. La sustancia 
puc-de ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 

n.e. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Proteéción de vías respiratorias Aire fresco. descansar~ posición adecuada e 
ir al hospital · 

Bat~ guantes Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bai\arse 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario · 

No comCr~ beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir al 
hospital inmediatamente 

.··. 

~ 

ÁLMACENAMIENTO ETIQUETADO 
. ·. 

Insuficientes datos médicos disponibles a la salud humana.. 

\ y~~·1?~m:Nl 
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Acetato cúprico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto úc ebullición ~e 
Punto de fusión ,,C 

descomposición 

Densidad relativa (ac.ua = 1) 
Solubilidad en agua -
:\lasa molecular relativa 

MAC 
LD~o oral en ratas (g/kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

1 ·:"ol\'EH.Slll.\I> llEL \.".\.LLE DE '.\1.=:~JCO 
PJ.,\.:-.;Tt-:1. C 11 \Pl l. l""EPt-:C 

l.,\HOR,, fORIO DE QFR 
HOJA ce DATOS De SEGURIDAD 

240 
11 s 

1.882 
buena 
199.6 

n.e. 
0.71 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES VERDE OSCURO 
La susta.ncia se descompone con el calor formando gases combustibles. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita In piel y el tracto respiratorio. La sustancia es corrosiva a los 
ojos. Pueden aparecer lesiones en el hígado. rii'iones y desórdenes en la 
sangre. El contacto intenso con la piel puede causar dermatitis. 

PREVENCION 

0

PRÉVENÍIÚ .. A DISPERSIÓN DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dificultad Ár~á::···veÍ1,tilaCla .;. a·· "Pr_ot~~Ció~ 
para respirar respiratorias ._·· .. ·.- ' ,,¡ .- . :-. · ... -. 

de vías Aire:rr·escO •. descinsar y_ i1am;;u; "at medico 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes- -· 

Ojos: corrosivo. irritación~ dolor. visión Le~llc~ d~--s~&~i-idád·· 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor garganta., dolor 
abdominal. vómito. diarrea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
n:sto cuidadosamente (protección personal 
extra: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

_Q-~·¡¡~ _·1~ --~opa cO~tamir:i~d~·::l~~~e la piel 
con abundante-agua o bailarse 

. ' 
Lavárse la boca.·._ tOITuu·--·SÜficiente agua. 
deSCansar y· ·transponal-se- al hospital 
inmediatamente· · 

ETIQUETADO 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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{.~~1~~ 
.Aceta to de etilo 

l"::'\IVER.SIO.\.O DEL ,._,l.LF: DE '\Jf:x1co 
Pl..\,,TEL C.:11.'Pt l. f'EPEC 
l.AHOK.\ rnKIO ot: Ql-"B 

HOJA DI! DATOS DE SEGURIDAD 

El..\UORO: HErfl'' llERRER.\ F.'\BEL.\. 

Éter acético: etanoato de etilo: ester etílico del ácido acético CH3COOCH2CH3 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERJSTICAS 

Punto de c:bullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de.: inl1amación ºC 
Tcmpcratura de autoignición ºC 
Densidad rclati"a (agua= 1) 
Densidad de ,.·apor (aire= 1) 
Presión de vapor c,;n mm Hg a 27ºC 
Solubilidad en agua g.1100 mi a 20ºC 
Limites de explosividad ~'O vol en d aire 
:Vtasa moh:cular rdativa 

;\.lAC en ppm 
t\.1AC en mg/m1 

LD50 oral en ratas (ml/kg) 
LC<o inhalado en ratas: oorn/8 horas 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: innamable 

.77 
-8-1 
--1 

4:?6 
0.9 
3.0 
100 

8 
2- 12 
88.1 

-100 
1400 
11.3 
1600 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR r\ FRUTAS 
La sustancia es mc:nos densa que: el agua y ligeramente miscible en ella. Sus 
vapores son más densos que el aire. posible ignición distante. En general es 
incompatible con agc:ntes oxidantes. bases. ácidos y humedad. La sustancia 
puede sc:r absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita los .ojos y el tracto respiratorio y afecta el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar Polvo. espuma.. halógenos. dióxido de 
carbono 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es Ventilación .. protección al eq~ipo.eléctric~ 
explosiva 

Inhalación: dolor de cabeza. .nausea.. tos. Área ventilada o 'protección de vías 
dificultad para respirar. mareo respiratorias 

Aire fresco. prop9rcionar respiración 
artificial y oxigeno si es necesario. 
descansar y llamar al médico 

Piel: irritación Bata.. si es necesario guantes de hule natural Quitar la ropa contaminada.. lavarse la piel 
o neopreno (no usar PyC) con abundante agua y jabón 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor garganta. dolor abdominal. Al trasvasar pequei'ias cantidades con pipeta.. Lavarse la boca.. tomar suficiente agua. no 
diarrea utilizar propipetas. NO aspirar con la boca. inducir el vómito y transportarse al hospital 

NO comer. tomar o fumar durante el trabajo 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Evitar que el líquido derramado tenga Alejado de fuentes de ignición y de la luz Muy Inflamable 
contacto con el agua y drenajes para evitar directa del sol. en un área bien ventilada. 
explosiones. Absorberlo en · arena o en UN: 1173 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro para su tratamiento posterior CAS: 141-78-6 
(incim:ración). Pequei'ia.s cantidades pueden 
absorberse con papel y evaporarlas en 
camoana de extracción. 
NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos .. 

\ 

TESIS CON 1 
FALLl\. DE ORIGEN 
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mercurio 

l'~JVERSID.\.ll DEI. \·.\.l.LE nt-: :\H':XICO 
PL.\."Tl-:L CJl.\.Pl Lft-:PEC 
l..'HOR.\.TORIO l>t: QFH 

HO.JA oe DATOS De: se:GURIDAD 

t:L.\.IUJRO: HE ITI ..... \ llERRER.\. F.\.BF..L.\. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO CRIST..-\.LINO BLANCO 
Punto de fusiün ºC descomposición 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en a.guag/100 mi a IOºC 
;\tasa molecular relativa 

178 - 180 
3.27 
25 

J 18.70 

La sustoncia se descompone con d calor formando vapores de mercurio y 
gasc:s combustibles. También sc: descompone: con la exposición a la luz. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación (polvo). ingestión 
y n través de la piel (solución). La sustancia es corrosiva a los ojos. Ja piel y 
el tracto respiratorio. Pueden aparecer lesiones en el higo.do y rii\ón. La 
inhalación de la sustancia puc:dc causar edema pulmonar. En casos serios 
puede ser fatal. 

l'v1AC en mg/m3 (comó Hg) 
.·. 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

0.05 

PREVENCION 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRJMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Áiea ventilada o protección 
dificultad para respirar. dolor de cabeza respiratorias 

de vías Aire fresco., descansar y transportarse al 
hospital 

Pic:I: corrosivo. puedes ser absorbida. color Baca. guantes 
ojo. dolor. quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visiól"! Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. 
diarrea. vómito 

dolor abdominal. 

····"·'''··•·.·'CC>L ,, 
DERRAME ALMACENAMIENTO 

·.,,~---";·' - '"'--'º--;~};'-'-" , 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Guardar bien, cerrado_ y ~n _la os'=uri~ad. 
resto cuidadosamente {protección personal 
extra: filtro respirador para partículas de 
clase 2c). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición., es aconsejable la revisión médica periódica.. 

Quitar la ropa contaminada. lavarse· la piel 
con abundante agua o bai\arse y llamar al 
médico. si es necesario 

Lavar con suficiente agua != ir al médic_o 

Lavarse la boca. tomar suficience~ agua. 
inducir el vómito y transponarsC -al hcispital 
inmediatamente - · · · 

ETIQUETADO· 

Corrosivo. Tóxico 

UN: 1629 

CAS: 1600-27-7 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta después de unas horas y pueden agravarse por esfuerzo 
fisico. Por lo que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación., la administración de un spray de 
corticosteroide. autorizado por un médico. es recomendada. 
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[:~:~~~;~j 
Acetato de plomo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:bulliciún ºC descomposición 
Punto de fusión QC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 15 ºC 
~tasa moh:cular relativa 

~1AC en mglm 
3 

(como Pb) 
LD~0 i.p. c:n ratas (mg/kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l"'.'.T\."f-:RSID.\.O llEL '\".\.l.LE DE -'lf·°:XICO 
PL.\:"TEI. Cll.\Pl "l. l't-:PEC 

l •• \llOR.\ roRIO DE QFR 
HO.JA DI!! DATOS DI! SEGURIDAD 

200 
75 

2.55 
~6 

379.33 

O.I5 
200 

Pb(CH 3 C00h.3H20 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES INCOLOROS O GRANULOS BLANCOS 
Un poco arriba de 1 OOQC la sustancia empieza a pt:rdc.:r ácido il.Cellco y 
arriba de 200ºC se descompone completamente. En contacto con á.cidos 
fuertes forma ácido acetico corrosivo. Reacciona violentamente con 
bromatos. La sustancia puede ser absorbida por d cuerpo por inhalación e 
ingcstión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. Pueden 
apan:cer trastornos en Ja sangre y en el sistema nervioso. 

PREVENCIÓN EXTrNTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar agua. polvos 

EVITAR RESPIRAR POLVO 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. dolor ·de Área ventilada o protección de vías ,f\i_re ~~~Seo. desc~sar .Y·.11~~ a(médiC~ 
cabeza.. nausea.. estreñimiento espasmo respiratorias 
abdominal 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar Ja ropa contaminada.. la"'.'arse la piel 
con abundante agua 

Lavar con suficiente agua e ir al médico.· si 
es necesario · · 

Ingestión: dolor de cabeza. nausea. No comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
estreñimiento. espasmo abdominal y lavarse perfectamente las manos antes de inducir el vómito. llamar al médico 

comer o fumar 

ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Guardar bien cerrado. 
resto cuidadosamente (protección personal 
extra: filtro respirador para partículas de 
dast: 2b). 

ETIQUETADO,. 

Venenoso 

UN: 1616 

CAS: 6080-56-4" 

' 

~~~n~~:ndo del grado de exposic1on. es recomendable la examinación médica periódica. Es escncia.1:~~·.:~~iCn~~;:;, los ~~im~~Os 
auxilios por envenenamiento causado por acetato de plomo. Punto de fusión aparente debido a la pérdida de cristales de agua.. La 
absorción regular de pequeñas cantidades puede llevar a un envenenamiento crónico por plomo. 

\ 
TESIS CON_ ·-·-\ 

.;...A.,-T A "rl.T.' r\UI\~\(~ 
\ .. -.~-~ -
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[:~~~~ 
Acetato de potasio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto 1.k dmllición ºC 
Punto dt: fusión ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad rdativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua.. g/100 mi 
~lasa moh:cular relativa 

!\:fi\C 
LD50 oral en ratas (g/kg) 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l.="IVF.R!-'10.\.Jl OEL V.\.LLE DE -'"IE.XJCO 
Pl • .'~:-..Tt-:L Cll.\.Pl 1.TEPEC 

l •• \.HOR.-\. rolUO DE QFR 
HOJA ce DATOS De SEGURIDAD 

n.d. 
292 
61 l 
1.57 
200 

98.14 

n.e. 
3.25 

OT!V\S CARACTERÍSTICAS 

CRISTALES !NCOLORES BR!LL.·'\NTES H!GROSCOP!COS O POLVO 
CRISTALINO BLANCO 
La sustancia se descompone: con el calor por encima de los 120ºC y. en 
cont01cto con acidos fuertes. forma. gases de ácido acético. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 

PREVENCION · 

No' encendel- fuego.·_ni fumar . Ro~~-:ir ag~a. polvos 

Explosión: las paiticulas finamente Prevenir depo.sición de polvos 
dispersas son ex~losivas 

Inhalación: tos y p~ca_respiración Área ventilada o protección 
respiratorias 

Piel: color rojo. dolor' Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal. vómito 

DERRAME. . ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada.. lavar el Guardar bien cerrado. 
resto con suficiente agua. 

NOTAS: 

de v!as Aire fr~sco .. :d-~~c~sar.. Posición· ·correcta ; 
llamar al médico ' 

Quitar la ropa contaminada. lavarse .la piel 
con abundante agua o bailarse . 
L~var con sufiéientC agua e.Ú al médico •. si 
es necesario · ' 

., . ' . , ~ 

Lavarse la boca.. t~m~ Sut:i~-ie~·(c; _~gua" y 
llamar al médico 

--- ... TF.SIS CON 
FALLA DE -ORIGEN 
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~,¡¿~~J;~ 
l~i;~to de sodio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:hullicidn ºC 
Punto de fusión ºC 
Tc:mperatura de autoig.nición ªC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad c:n agua. g/ 100 mi a O ºC 
;\,Ja~a molecular n:lativa 

:VtAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

t:~IVERSID/\.D DEL '\.".\LLE DE ~·~:x1co 
PL,,.'.'i'.TF.I. CllAPl'L.Tt:Pr-:C 

l.;\OORATORIO Ot-: Qt-·B 
HOJA De DATOS De'. SEGURIDAD 

n.d. 
58 

611 
1.45 
120 

82.0...J 

n.e. 

CH 3 C00Na 

OTIV\S CARACTERÍSTICAS 

CRISTALES BLANCOS lllGROSCOPICOS 
La sustancia se descompone: con d calor por t:ncima de los l 20ºC y en 
contacto con ácidos t"ui.:nes. forma gases de ácido acético. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita los ojos. la piel y el tra.cto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRlMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar agua. polvos 

Explosión: las partículas finamente Prevenir deposición de polvos 
dispersas son explosivas 

Inhalación: tos y poca respiración 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdominal. vómito 

DERRAME 

Recoger la sustancia .derramada. lavar el 
resto con suficiente agua. 

NOTAS: 

Área ventilada o protección de vías Aire fresco. descansar. posición correcta y 
respiratorias llamar al médico 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad de seguridad 

-ALMACENAMIENTO .. 

Quitar la ropa contaminada. lavarse la piel 
con abundante agua o baiiarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario , 

Lavarse la boca. tomar. s1:1~cieñte '"aiUa Y 
llamar al médico 

···_ .. : . -:. ·:·-_-,, 
ETIQUETADO 

1 
·. TI:SIS CON 1 

FALLA DE ORIGEN 
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~:~~J~ 
.Acetilacetona 

L":"<OIVt:RSIDAD DEL V.\LLE Dt: 'lt=:xrco 
Pl .• \:"Tt:I. CI l.·\Pl."l.Tt:PEC 
l.,\HOR,\.TORIO OE Qf-"D 

HO.JA DIE DATOS DI! SEGURIDAD 

-, 4-Pentanodiona*: Diacetilmetano -· 
PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Punto de C"bulliciUn ºC 140.:5 LIQUIDO INCOLORO O LIGERr'\ll.IENTE A."l.IARILLENTO CON OLOR 
Punto de fusión ºC -23 CARACTERISTICO 
Punto de inflamación ºC 34 Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. La sustancia puede ser 
Temperatura de autoignición ºC 340 absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita P.oco 
Densidad relativa (agua = 1) 0.976 la piel y las membranas mucosas. La sustancia nfecta al sistema nervioso. 
Densidad de vapor relativa {aire=I} 3.:5 
Presión t.h! vapor t:n mm Hg a 20ºC 8.25 
Solubilidad en agua g/IOOml 16 
Limites c:xplosivos. vol 0/o en aire n.d. 
!\.-lasa molecular relativa 100.11 

MAC n.e. 
LD50 (-t hrs.) en ratas (ppm) 1000 

.'" 

.. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
. AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: inflamable . -'· No encender fuego, chispas. ni fumar Polvos, espuma, dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 34°C puede ser Arriba de 34ºC: sistema c'erra.do. En caso de fuego: mantener tanques. 
formado una mezcla de "'.a por-aire ventilación. protección al equipo eléc~ric~ de cilindros frescos rociando agua 
explosivo una explosión 

Inhalación: tos. torpeza Área ventilada o protección de vías Aire fresco. descansar y llamar al médico. si 
respiratorias es necesario 

Piel: irritación Bata. guantes Quitar la ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o bai'l.arse 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. torpeza Enjuagarse Ja boca. tomar suficiente agua, 
descansar y llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Colectar el liquido en contenedores bien Alejado de fuentes de ignición. separado de Inflamable 
sellados. absorber el líquido derramado en oxidantes. 
arena o absorbente inerte y llevarlo a un 
lugar seguro. 

. .. ... 

NOTAS: 

-
7'1':'~!:': CON 1 

FiiLlA DE ORIGEN 
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t~I~~ 
c:--;JVEH.SJO,,O DEL V.\.LLE OE .'IÉXICO 

Pl~.\.'.'TF:I. Cll.,PL'L-rF.PEC 
LAUOR.·\.TORIO Of-: QFH 

HOJA De DATOS DE! SEGURIDAD 

F.l..\.UORO: Ht:TTT".-\. llERRER..\. F.\BEI •• \. 

.Acefoacetato de etilo 
Éster acetoact!tico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbullidtln ºC 
Punto lh: fusión QC 
Punto de inrlamación ºC 
Ti.:mpcratura de autoignición ºC 
Densidad rd.ativa (agua = 1 ) 
Densidad de "ªpor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 29=c 
Solubilidad en agua 
:'\.tasa mokcular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

180 
-44 
84 

295 
1.03 
4.S 

0.97 
moderada 

130.1 

n.e .. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CAR/\CTERISTICO 
Reacciona con oxidantes fuertes. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el 
tracto respiratorio. En casos serios puede ocasionar pérdida de conciencia. 

PREV,ENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

,._.. ··- --, .... 

Fuego: combustible NO abrir f~~:go·y.ru~ar Polvo. espuma. h~iógcnOs. dióxido ··de 
carbono 

Explosión: arriba 8SºC puede ser formadri. 
mezclas de vapor-aire explosivas · 

Inhalación:. dolor de garganta. tos. mareo. 
somnolencia 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

' ;:·· 

V:~ntiiació~: c~pana de extracción . o Aire Ír~~co. descansar y llamar al médico 
protec~.ión a vías. r~~p!rat~rins 

Bata,""· guantes 

LentCS-de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavarse la piel 
con abundante agua o bai\arse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor de garganta. dolór. mar~o; NO coffiCr. toinaJ- o fumar durani~ el trabajo Lavarse la boca. tomar sufici~ntc agua y 
somnolencia llamar al médico 

DERRAME 

Colectar la sustancia derramada.. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

ALMA,CE~AMIE~TO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ETIQUETADO-
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l~~ 
Ac.eto:fenona 

l.':"<01\."ERSIDAD DEL VALLE Dt: :'\lt:xrco 
PL,\.;-..IEL CllAPl.'l~TEPF.C 

L,\BOR..ATORJO DE QFB 
HOJA DI? DATOS DI? SEGURIDAD 

1 -fe ni letanona: metí 1 fen i lee tona: aceti 1 benceno 
··. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Punto de cbul licilln ºC : 202 :· LIQUIDO INCOLORO O CRISTALES BLANCOS CON .. OLOR 
CARACTERISTICO Punto de fusión ºC 

Punto de intlamación ºC 
Temperatura de autoignición coc 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ªC 
Solubilidad en agua 

20.5 
82 

535 
1.03 
A.1 
0.30 

Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. La sust~cia: P.ucd~ .. scr 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La susu11:1cia.irrit~_ l1:?s 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta al sistC:ma nervioso. · 

!\,.fasa molecular relativa 

Z'VtAC 
LD~0 oral en ratas (g/kg) 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

.' 

. . .. 

moderada 
120.15 

. '. 

n~e. 
0.90 

PREVENCION 

No encender fuego. ni fumar 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvos. espuma resistente al alcohol. ~ociar 
agua. dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 82ºC puede ser Arriba de 82ºC: sistema cerrado. 
formado una mezcla de vapor-aire ventilación. protección al equipo eléctrica de 
explosivo una explosión 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dolor de Área ventilada o protección de vias Aire fresco. descansar y llamar al médiCo 
cabeza. vértigo respiratorias 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor de garganta. ·dolor 
abdominal. nausea. ver también: 
--Inhalación·• 

DERRAME 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

Colectar el liquido en contenedores bien Alejado de fuentes de ignición. 
sellados. absorber el liquido derramado en 
arena o absorbente inerte y llevarlo a un 
Jugar seguro. (protección extra personal: 
filtro respirador para panículas de clase 2b); 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas aumenta el efecto tóxico. 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la.,piél c~n 
abundante agua ó bailarse 

Lavar con suficiente agua e -ir .it médiCO~ si 
es necesario - --

Enjuagarse la boca. tomar suriCieÍitc agua. y 
llamar al médico o transportase al hospital 

'" . 

ETIQUETADO 

. 

I Tli'SIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 
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}~~~ 
Acetona 

l"~IVERSIO.\.I> DEL \.',\.1.1.E l>F.: "11=:x1co 
Pl •. '\~Tl-:L Cll/\.Pl l. n·::rt:c 

L."-BOR.,TOH.10 DI-: QFH 
HOJA DE DATOS DI! SEGURIDAD 

EL.\.HORO: Bt:TIT'.\ llEKRER.'\ F \Bt-:L.\. 

2-propanona*: dirnetil cetona: éter piroacético: rnetil cetona CH3COCH3 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=l) 
Pn:sión dc vapor en mm Hg a 2occ 
Solubilidad cn agua 
Limites explosivos. vol '!ó en aire 
:\-tasa molecular relativa 

r\.<tAC en mg/m 3 

l\ttACen ppm 
LD~o oral en ratas (ml/ke:) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

Explosión: la mezcla 
explosiva 

de vapor-aire 

56.5 
-95 
-19 
-l65 
0.8 

2 
185 

= 2.5-13 
58.08 

2-ioo 
1000 
10.7 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
La sustancia es voló.ti!. altamente inllarnablc:. posible ignición lejana. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Reacciona violentamente 
con clorofonno en un ambiente b<isico causando fuego y peligro de 
explosión. Ataca muchos plásticos. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La. susta.ncia irrita los ojos. la piel y el 
tracto respiratorio. La. sustancia. afocta al sistema nen..joso. 

PREVENCIÓN EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego, chispas, ni fumar Polvo químico seco, espuma resistente al 
alcohol. grandes cantidades de agua en 
fonna de neblina. dióxido de carbono 

es Ventilación.,. protección al_ equipo eléctrico 
de una explosión ·. -., ~ ·· <: 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dolor de Área ventilada.. de prcler~ncia_·.~3.fT'.l·p_~~- ·de Aire fresco. descansar y llamar al médico 
ca.beza.. vénigo. torpeza. irritación extracción . , .. , 
bronquial y en grandes cantidades narcosis 

Piel: irritación. dolor. resequedad Bata.. si es necesario guantes de hUle-natural Quitar ta ropa contaminada.. lavar la piel con 
o neopreno (no utilizar PVC) abundante agua y jabón 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua o disolución 
salina e ir al médico 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor de Al trasvasar pequei'\as cantidades con pipeta. Lavar la boca.. tomar suficiente agua. no 
cabeza. vértigo. vómito siempre utilizar propipetas. NO aspirar con inducir et vómito y transportase al hospital 

Ja boca 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Pequeñas cantidades. absorber con papel y Alejado de fuentes de ignición. de 
c:vaporar en campana de extracción. para materiales oxidantes. ácidos minerales y 
grandes cantidades utilizar arena o tierra cloroformo. en un lugar bien ventilado. 
para absorberla y mantenerla en un área protegido de golpes y de la luz directa del 
segura. sol. 

NOTAS: 
El uso de be~idas alcohólicas aumenta el efecto tóxico. 

ETIQUETADO 

Inflamable 

CAS: 67-64-1 

UN: 1090 

\ 
TESIS CON \ 

FALLA DE ORIGEN 
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E~~2~ 
Acetonitrilo 

l'~IVERSIDAD DEL V.\.LLE DE ~IEXICO 
Pl •. \:"iTEL Cll.\PL'L Tt:PEC 

l.ABORATORIO DE QFR 
HOJA De DATOS De SEGURIDAD 

Cianuro de metilo: cianornetano: etil nitrilo CH3 CN 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dt: ebullición =e 
Punto t..k fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (a.ire=l) 
Pn:sión dt: vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en aeua 
Limites cxplosiv~s. vol '%en aire 
:'\.lasa molecular relativa 

~IAC en mg/m 3 

~,IAC cn ppm 
LD«o oral en ratas mWkg 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

so 
--16 

2 
525 
0.8 
1.42 

69.77 
CX) 

3.0-16 
-11.05 

70 
-10 

3800 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR ETEREO. 
La sustancia es volátil. posible ignición lejana. lnmiscibh: con 
hidrocarbonos saturados. La sustancia se descompone con d calor y 
reacciona con vapor y Ucidos formando vapores inflamables y tóxicos 
(monóxido de carbono. dióxido de carbono. óxidos de nitrógeno y cianuro 
de hidrógeno). Reacciona violentamente con agentes oxidantes. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la 
piel. La sustancia irrita los ojos .. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
inhibe la respiración celular. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

t:-Jo encender fuego .. chispas .. ni fumar 

Explosión la mezcla de 
explosiva 

vapor-aire es Sistema cerrado .. ventilación ... protección a~ 
equipo eléctrico de una explosión 

Polvos. espuma resistente al alcohol .. 
grandes cantidades de agua.. dióxido de 
carbono 

Inhalación: dolor de cabeza, vértigo .. 
debilidad .. dificultad para respirar .. eSpasmos 

Piel: puede ser absorbida .. ir~1:i.láre~ión 

Ojos: irritación 

Ingestión: dolor de cabeza.. Vérligo. 
debilidad. dificultad para respirar, espasmos 
y muerte 

DERRAME 

Evacuar el área de peligro. absorber el 
liquido derramado en arena o absorbente 
inerte (carbón activado) y llevarlo a un lugar 
seguro.. lavar. el sitio de derrrune con 
suficiente agua. consultar a un especialista. 

NOTAS: 

EVITAR RESPIRAR VAPORES 

Ventilación .. Área ventilada o protección de 
vías respiratorias 

9uantc::s y ropa protectora 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 
Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavarse la piel 
con abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua durante 1 O 
minutos e ir al mC:dico 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua.. 
inducir el vómito, inhalar nitrito de amilo .. 
llamar al médico o transportarse al hospital 

ETIQUETADO 

Alejado de fuentes de ignción. separado de Tóxico, Inflamable. 
oxidantes. CAS: 75-05-8 

UN: 1648 

El tratamiento y Jos primeros auxilios son esenciales bajo el envenenamiento con acetonitrilo. Los sintomas no ap.~e~en has-la que ha 
pasado algún tiempo. por tanto es esencial la observación en el hospital 
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[:~~~ 
l '.'J\"ERSIO.,ll DEL V.'\Ll.E DI-: ·"f:x1co 

Pl .• \:-..:TEL Ctl.\Pl "l.TEP•:C 
l •• \.BOR,'\TORIO DF. QFB 

HOJA DE DATOS ce SEGURIDAD 

F.l..\.HORO: 111-:rn .... \ llERRER.'\ .. -_\HEI..\. 

Acicfo acético glacial 
Acido acético ( 1 OOo/o). ácido etanoico. ácido etílico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición :.e 
Punto de fusión ºC 
Punto de intlamación ºC 
Tcmperaturn de autoignición ªC 
Densidad rclathra (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20°C 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol o/o en aire 
Z\.fasa molecular relativa 

j\ofi\C en mg/m 3 

~1/\C en pp-m 
LD50 oral en ratas C g/kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

118 
16 
-10. 

-185 
l.O 
2.1 
12 
co 

4.0-17 
60.05 

25 
10 

3.53 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PICANTE. 
Re.acciona con bnses generando calor. Reacciona violenta.mente con 
oxidantes fuenes. Reacciona vioh:ntamcnte con pcrrm:mganato de potasio y 
trióxido de cromo. causando fuego. y peligro de explosión. Ataca muchos 
metales. emitiendo gas inflamable (hidrógeno). Es un excelente solvente de 
muchos compuestos orgánicos. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a Jos ojos. la 
piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapor puede causar dificultad 
para respirar (edema pulmonar). En casos serios puede ser final. 

PREVENCION EXTrNTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: inflamable No encender fuego. chispas ni fumar Rociar agua. espuma resistente ni alcohol. 
dióxido de carbono. NO USAR POLVOS. 

Explosión: por encima de 4-0ºC puede ser Por encima de 40ºC: sistema cerrado. 
formado una mezcla de vapor-aire explosivo ventilación. protección a explosión de 

equipo eléctrico 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
taita de respiración. dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo. 
quemaduras serias 

color rojo, dolor. Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. dolor. visión borrosa 

lngcstión: corrosivo. dolor de garganta. 
espasmo abdominal. vómito. diarrea.. 
colapso circulatorio. muerte 

Lentes de seguridad 

rect.a y tr8:"sportarse al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavarse la piel 
con abundante agua o baftarse e ir al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
llamar al médico 

-. 
' 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Colectar el liquido en contenedores bien Separado de oxidantes. 
cerrados. quitar el resto lavando con 
suticiente agua (protección extra personal: 
aparato para respirar). 

NOTAS: 

Intlamable 

UN:2789 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después~ y se agravan por esfuerzos tlsicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. La sustancia No corroe el aluminio y el acero. Nunca verter agua al 
dcido; cuando se diluya. SIEMPRE verterlo al agua. 

1 
TESIS CON 1 

H'A T.T A nF. ORIGEN 
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EJ..\UOKO: Hf-: rl"I,.\ llERRt-:R.\ F.\lJEL.\. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ehullieiún -=e 103 LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PICANTE. 
Punto de fusiUn ~e -15 Ataca muchos metales formando hiJrógcno. La sustancia puede ser 
Punto de inflamación ºC 40 absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
Densidad relativa (agua = 1 ) 
Densidad de vapor r"Clativa (aire=)) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en auua 

J. l a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapor y/o. gas 
2.0 puede causar falta de respiración (edema pulmonar). En casos serios puedé 

Limi[c:s explosiv~s. vol ~'Ó en aire 
;\<tasa molecular relativa 

!v1AC en mg/m 3 

~1AC en ppm 

1 S ser fatal. 
= 

2.7 - 10.1 
102.1 

20 
s 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: inflamable No encender fuego. chispas ni fumar 

Explosión: por encima de ..JOºC puede ser Por encima de 40ºC: sistema cerrado. 
formado una mezcla de vapor-aire explosi\..·o ventilación. protección a explosión de 

equipo eléctrico 

Inhalación: picante. dolor de gargll.nta. tos. Ventilación o protección de vías 
falta de respiración, dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo. 
quemaduras serias 

color rojo. dolor. Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. dolor. visión borrosa. Lentes de seguridad 
irritación 

Ingestión: corrosivo. espasmo abdominal .. 
vómito. diarrea 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Colectar el liquido en contenedores bien Alejado ~e _fuentes de ignición. 
cerrados.. quitar el resto lavando con 
suficiente agua (protección extra personal: 
aparato para respirar). 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRlMEROS AUXILIOS 

Rociar agÚ~ espuma resistente al alcohol. 
dióxido de carbono? polvos. 

Aire frescé>." descansar? mantener posición 
recta y transponarse al hospital 

QuitaT I~ ·~op_a.· é'ontaminad~ lavar la piel con 
abundantC agua o bMarse e ir al médico 

Lav~ ·~o~~ S\;~ciente agua e ir al médico 

i..a~aiS'e Ja- .boc~ tomar suficiente agua. y 
t~~P~_narse __ inmediatamente a hospital 

ETIQUETADO 

NOTAS: 
Los sin tomas de edema pulmonar a menudo no.~t~égan a· manifestarse haS-ta pocas ho~ -~~~pi:sé~;-y 'S~ ~~ra"'.~· por esfu~~os fis-iC.os .. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración _dC un Spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico .. deberá ser cons~den:~.d".". 

'!"T"'("'T("' SON 
Fru..LA DE ORIGEN 
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~:x::.~~:r:~~ 

i;~~~¿;:; 
Acido aminoacético 
Glicina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto c.h: fusión ºC Uc:-.composición 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad t:n agua. gllOO mi a 2SºC 
:'\.tasa molccula.r relativa · 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

l':"lólVEHSIO_\.O DEL \.".\.LLE OE , • .=:xrco 
PL.\:"'rOTF.L Cll.\.PL'LTEPEC 
L\HOR.-\.TOH.10 llt-: QFH 

HOJA DE DATOS oe SEGURIDAD 

OTRAS CARACTERISTICAS 

262 
1.16 
25 

75.1 

n.e. 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingc:stión. 

PREVENCION 

• ' ••. ::: • ~ -• : 1 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuc:go: combustible No encender fuego y nO fumar Rociar agua. polvo. 

Inhalación: tos 

Piel: 

Ojos: irritación 

Ingestión: en grandes cantidades: nausea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con suficiente agua. 

NOTAS: 

Ve~tilaCión_--: o 
respiratorias 

protección de v{as· Aire fresco~ reposo. posición recta· y llamar 
al médico~ 

Quitar la ropa contaminada. ~a".'ar .. 1".1 piel_ con 
abundante agua y jabón · 

Lavar con suficiente agua e ir. al médico. si 
es necesario , 

No co~c;~. to~~-¡, fumar-dUrante el trabajo Lavarse Ja boca. tomar s~.fi~iente agu-a e ir al 
médico - · 

ETIQUETADO 

Tóxico 

CAS: 54-40-6 

Insuficientes datos médicos disponibles sob"re los efectOs,dC Csta sustanda en la salud humana. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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L~~~~ 
Acido benzóico 
.-\.cido bcnccnocarboxílico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chullición ºC 
Punto de fusión ~e 
Punto de inflamación QC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa Cac.ua = 1) 
Densidad de vapor ;clativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 96ºC 
Solubilidad en agua 
1\tasa molecular relativa 

i\,f..-\C 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Inhalación: tos. dolor de garganta 

Piel: color rojo 

Ojos: irritación .. dolor 

l':"fl\:ER!-OIU.\O DEL \:.\LLE l>E ~1t:x1co 
Pl •. \:'O rl·:L Cll.""l l.Tt:Pt:C 

1-:1. \.IUHtO; Ht: 111' \. llt-:RRF.R.\ 1-" \Rt:L \. 

l •• \.HOR,\.TOIUO Dt: Qf-"R 
HO.IA De DATOS Df! SEGURIDAD 

249 
122 
121 
570 
1.3 
4.2 

0.97 
buena 
122.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita tos ojos. la piel y el tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego .. ni fumar.. Rociar agua. polvo .. 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

Protección de vías respiratorias Aire fresco. descansar .. posición recta. 

Bata. guantes Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse .. 

Proteger la cara Lava.r con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor de garganta. dolor No comer. tomar o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua. e ir al 
abdominal hospital 

DERRAME·. 

Recoger la sustancia derramada. quit.ar el 
resto con suficiente a.gua. 

NOTAS: 
El ácido benzoico empieza a sublimar a tOOºC 

·•ALMACENAMIENTO. 

'T'T,I~~~ CON 
FA.i..LA DE ORIGEN 
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~~lflg 
Acido bórico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC dc:scomposición 
Densidad n:lativa (agua= 1) 
Prl!sión de \:apor en mm Hg. a 20ºC 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

Inhalación: tos. dolor de garganta 

Piel: puede ser absorbida; irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: vómito. diarrea.. espasmos 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de: clase 2b) 

NOTAS: 

t•:sr'\'ERSID.,O f>EL ,. \.LLE DE .\.t.=:x1co 
Pl..\.:"TEJ. CJl.\.Pt l. l'EPEC 

l..\.HOR.\. roRIO DE QFR 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

185 
1.5 
2.6 

buena 
61.8 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor por arriba de 1 OOºC. formando 
anhídrido bórico y agua. La sustancia puede ser absorbida por- el cuerpo por 
ingestión. inhalación y a través de Ja piel. Puede ocasionar lesiones en 
higa.do. riii.ón y cerebro. En c::isos serios puede ocasionar convulsiones y 
muene. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Ventilación o protección de vías Aire fresco~ reposo y llamar al médico~ si es 
respiratorias necesario · 

Bata. guantes Quitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico~ si 
es necesario 

No comer .. tomar o fumar durante el trabajo Lavarse la boca.. tomar suficiente:, agua 
transponarse inmediatamente al ho.spitar 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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f~r~~~~ 
l"="'"J'\"ERSID.\.D DEL \.".\LLE DE .'.\11=:x1co 

Pl •. \:"oTEI. Cll~\PL"L rt-:Pt:C 
l •• \HOR.\TORIO DI-: QFH 

HOJA De DATOS DE seGURIDAD 

Acido clorhídrico(36%) 
.-\.cido muriático 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je ebullición ~e 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad Je "ªPºr rclati\.a 
Prcsidn de "apor en mm J-lg a ::?OºC 
Solubilidad t!O al?ua 
:'\.tasa molecular ;clativa 

.. 

110 
1.2 

1.27 
210 
= 

36.46 

HCI 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

LIQUIDO A:'>IARILLO O INCOLORO CON OLOR PENETRANTE 
El dcido clorhídrico c.:s una disolucidn acuosa de cloruro de hidrógeno. La 
disolución acuosa grado rcactho contiene aproximadamente 36'!-'0 de HCI. 
Es soluble en agua. dcsprcndic.!ndosc culor. Es un iicido fucnc reacciona 
violentamente con bases fucncs ves corrosivo. reacciona con la mavoria de 
Jos metales desprendiendo h.idrógcno (gas combustible!). R~acciona 
violentamente con oxidantes fuertes formando gas tóxico (cloro). La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. Es 
corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores 
y/o gases puede causar edema pulmonar. 

l\t1AC ppm 5 
:V1AC mg/m1 7 
LCLo inhalación en humanos (ppm/30min) 1300 
LD~n oral en conejos (mg/ke) 900 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible. pero se produce gas 
inflamable cuando entra en contacto con 
metales 

PREVENC!ON EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Los extintores se eligen dependiendo de Jos 
alrededores. ya que esta sustancia no arde 

Inhalación: picante. tos. dificultad para Ventilación o 
respirar. dolor de garganta respiratorias 

protección de vías Aire fresco. descansar. suministrar oxigeno .. 
posición recta y transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. serias Bata. si es necesario utilizar guantes de Quitar Ja ropa contaminada, lavar la piel con 
qw:maduras neopreno o hule butílico abundante agua y llamar al médico 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. reducción 
de la visión o incluso pérdida de ésta 

lnf:estión: corrosivo.. dolor de garganta. 
dolor abdominal. nausea. diarrea. puede 
presentarse incluso. colapso respiratorio y 
muene por necrosis del esófago y estómago 

DERRAME 

Cubrir el derra.me con bicarbonato de sodio 
o una mezcla 50:50 de hidróxido de calcio y 
cal sedada v mezclar cuidadosamente. 
Barrer y aseg..;rarse que Jos residuos se han 
n~utralizado antes de desechar al dn:naje. 
con ayuda de abundante agua. 

NOTAS: 

Lentes de seguridad 

Al trasvasar pequei'las cantidades con pipeta. 
siempre utilizar propipetas. NO aspirar con 
Ja boca. NO comer .. tomar o. fumar durante 
el trabajo 

ALMACENAMIENTO 

En un lugar seco .. bien vcntilado9 separado 
de oxidantes y de bases fuertes. 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. no 
provocar vómito e ir inmediataJTientc al 
hospital 

ETIQUETADO 

Corrosivo 

CAS:.7647-01-0 

UN: 1789 

. : .. •· 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta ciertas horas después y son agravados por esfuerzos fisicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación9 la administración de spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico9 deberá ser considerado. 

I 
.,......,..T~ ..... nN / 
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{~~~' 
Acido cloroacético 

t•'.'IVERSID.,D DEL \:.\LLE OE ·'•f'..:xrco 
Pl •. \.:"TF.I. C'llAPl"l.Tt-:Pt:C 
l..\UOR.\.TORIO DE QFR 

HOJA DI! DATOS oe SEGURIDAD 

1-:1 •. \.llOl-tO: lJt:rn-...\ llERRER.\ F.\.BEL.\. 

.-\.cido cloroctanoico; ácido monocloroacético 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión "C 
Punto de inl1amación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad e.Je vapor rdativa 
Presión dt! vapor en mm l-lg a -t3°C 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol ~,..ºen aire 
i\tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMASC 

Fuego: combustible 

188 
ca. 57 

126 
n.d. 
1.4 
3.3 

0.97 
00 

8-? 
94.S 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRIST1,LES BLANCOS HIDROSCOPICOS 
La sustancia se descompone con el calor. formando gas tóxico (fosgeno) y 
gas corrosivo (ácido clorhidrico). Cuando se disuelve en agua.. es un ácido 
fucnc. n::::tcciona violcnt<l.mcntc con bases y es corrosivo. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. Ja piel y· el tracto respiratorio. La inhalación de vapor o 
gases puede causar lc:nta respiración (edema pulmonar). En casos serios 
puede ser fatal. A 20ºC la sustancia tiene tan baja presión de vapor que Ja 
inhalación del vapor es poco probable. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRlMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Polvos. espuma resistente a alcohol .. spray 
de agua. dióxido de carbono 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante. tos. dificultud para Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar. posición recta. . y 
respirar. dolor de garganta respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor.. Guantes y ropa protectora 
quemaduras serias 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor~ visión Proteger el rostro y ojos 
borrosa 

transportarse al hospital · 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 
Lavar con suficiente agua e ir al ~éd_ico 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. No comer .. tomar o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente _agua e ir 
dolor abdominal inmediatamente. al hospital -

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Separado de bases fuenes. seco. 
resto con suficiente agua {protección 
personal extra: filtro respirador para 
partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

ETIQUETADO. 

Tóxico 

UN: 1751 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta ciertas horas después y son agravados por esfuerzos flsicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de spray que contenga 
corticostcroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. Después enjuagar neutraliza la piel con una solución al 5% de 
bicarbonato de sodio. Punto de fusión del áciP:o a -cloroacético: 63ºC; {3 -; 56ºC: y-: 53ºC. 

1 
TESIS CON 1 

FALLA DE ORIGEN 
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t~~~ 
Acido fluorhídrico 

l'~IVF:RSIO.\.D DEL V,\.LLE DE .'1EXICO 
PLA~TEL Cll.,Pt ·1.Tt-:PEC 

L.,OORATOJUO OJ-: Ql-"H 
HOJA oe DATOS De SEGURIDAD 

(del 30-80%>) 
Solución tluoruro de hidrógeno del 30-80% HF 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ge 
Punto de fusión =e 
Densidad rdativa (agua = 1 ) 
Prcsi<ln de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
:'\.tasa rnoh:cular relativa 

rvtAC en ppm 
MAC en mg/m3 

(como HF) 
(como HF) 

RIESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: picante, dolor de garganta.. 
dificultad para respirar 

Piel: corrosivo. irritación. 
quemadi.Jras serias 2) 

Ojos: corrosivo. irritación. 
borrosa 

113--17 
<-36 

l. IC 1.3 
1:27-117 

_20.01 

3 
2 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR PICANTE 
En contacto en el aire. emite gases corrosivos los cuales son mas pesados 
que t:I aire y puede viajar por el sucio. La sustancia es un ácido fucne. 
reacciona violentamente con bases v es corrosivo. Reacciona con metales. 
formando gas inflamable (hidrógen¿). Ataca al vidrio y silicio. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapores 
y/o gases pueden causar edema pulmonar 1 ). En casos serios puede ser fatal. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Ventilación.· _campana de extracción o Aire fresco. descansar. posición recta y 
protección de Vías respiratorias transponarse al hospital 

- - . 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y transponarse 
inmediatamente al hospital 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta.. No ~·omer, tomar o ·rumar.du.rante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
dolor abdominal. diarrea. vómito transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Evacuar el área.. consultar a un especialista. Arca ventilada y seca. 
absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal: ropa 
protectora completa) 

NOTAS: 

Corrosivo 

UN: 11!10 

ETIQUETAD.<? 

l) Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta ciCn?-S.hÓras·déSp·u-éS'y·so·n ag~·vados por esfuerzos flsicos. 
El descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta maniíestación. la· administración de spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
2) Los síntomas de daf\o en la piel no aparecen hasta unas horas después; las lesiones son muy dolorosas y cicatrizan con dificultad: el 
tratamiento medico especifico es esencial. 
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{~~~~'~ 
Acido fórmico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición .:ic 
Punto de fusión =e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor rdativa (aire= l) 
Solubilidad en agua 
:'\tasa molecular relativa 

~1AC en ppm 
!\.1AC en ~g/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

L":"OIVEH.SIOAO DEL V.-'\LLE OE '.'1t:x1co 
PL.\="°TEL Cll.,PL"L T"EPt-:C 
14.\HOR.\TORIO DF: QFB 

HOJA ce DATOS DIE SEGURIDAD 

101 
8 

69 
520 
1.2 
1.6 

46.0 

5 
9 

HCOOH 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PICANTE 
La sustancia se descompone con el calor formando monóxido de carbono. 
La sustancia es un ::icido fucrtc. n:acciona violentamente con bases v es 
corrosivo. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca muéhos 
plásticos. La sustancia puede sc:r absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. 
La inhalación de polvo puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol. rociar 
agua. dióxido de carbono. halógenos 

Explosión: arriba de 69ªC puede ser Arriba de 69ªC: Sistema , c::e~do, 
fonna.da una mezcla de vapor-aire ventilación 
explosiva 

Inhalación: picante.. dolor de garganta., tos. Ventilación o 
respiración lenta.. dificultad para respirar respiratorias 

protección de· · vfas Aire fresco, descansar,. posición -recta y 
transponarse al hospital 

Piel: corrosh·o. 
quemaduras severas 

irritación. dolor. 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. ·dolor de garganta. 
dolor abdominal. diarrea 

Bata.. guantes. ropa protecto~ 

Rostro protegido 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Colectar el liquido en contenedores seguros, Alejado de fuentes de ignición. separado de 
quitar el resto con grandes cantidades de oxidantes,. separado de bases. 
agua (protección extra personal). 

NOTAS: 
Límites explosivos de una solución al 90% en agua: 18-57 % voL 

Quitar la ropa contaminada.; lavar la piCÍ ~on 
abundante agua o bailarse ·. y llamar al 
médico , ._ ~· · · -

Lavar con suficieniC_ agua_ e~ i~ al_-~édic;o ·. 

Lav~_~: la --boca. ·:.to~S_;:~J;.~~~~:~-i:1>~~~~ y 

tran~pon.ars.e i~m.!=~_iat~C::~!e_ al, ~o~pital 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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E1~~~ 
Acido f'osf'órico 
,\cido orto fosfórico 

PROPIEDADES F!SICAS 

Punto de ebullición ºC Jcscomposición 
Punto de fusión ªC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
~tasa molecular rclo.tiva 

tvtAC en mglm3 

RI ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

L":'••iJ'\"EltSIDAO OEI- V.\l.LE DE '\lf:x1co 
Pl •. \:"roTf:14 CI l.\.PI ·1. rEPt:C 

14 .\ROR.-'\TORIO Ut: QFH 
HOJA DI!! DATOS DI! SEGURIDAD 

300 
42 
1.9 

548 
98.0 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor formando una neblina tóxica 
(óxidos de fósforo). Reacciona con muchos metales fonnando gas 
inflamable (hidrógeno). Arriba de ::?OOºC ataca muchos materiales. 
incluyendo "idrio y alfarcria. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la picl y al 
tracto respiratorio. La inhalación de "apores y/o gases puede causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante, dolor de garganta.;tos. Ycntilación · . o 
dificultad para respirar , ,··,,, respiratorias 

protección de vías Aire fresco. descansar y transponarse al 
hospital 

Piel: corrosivo, irritación. _ dol~r; Bata. guiiÍltes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo, irritación. 
borrosa 

dolor. visió;.. 
A - O ~-

Rostro Protegido 

Ingestión: corrosivo, dolor abdominal. dolor_ 
de garganta. nausea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Seco 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2b). 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
rriédico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse· 1a boca. tomar suficiente agua e ir 
al hospital · ' -

UN:2834 

CAS: 7664-38-2 

Los sintomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas horas de haber pasado. y se agravan por esfuerzo 
fisico. Por lo que c::I descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga 
cortícosceroidc. aucorizado por un médico. deberá ser considerado. 
La suscancia NO ataca acero. cobre. bronce y latón a temperatura ambiente. NUNCA poner agua al ácido; cuando se diluya. SIEMPRE 
poner ácido fosfórico al agua. 
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~z~ 
t':"-1\:ERSIO.\.O DEL \.".\.LLE DE ,,1i::x1co 

PL.'\:'I. rt:I. CllAPI ·1.Tt:PEC 
F.l..'\HORO: 1n:rTl:"t. '\ llt:RRER.'\ F.\.BEL.'\ 

l •• '-UOK.'\ fORIO Ot-: Qt-·B 
HO.JA DI! DATOS DE SEGURIDAD 

Acido meta f'osf'órico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto <lc cbulliciún QC 
Densidad n.:lativa tagun = 1) 
Solubilidad en agua 
:\lasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

sublima 

. 

. 
. 

.· 

. 
. .. 

-n.d. 
2.4 

reacción 
n.d. 

n.e . 

·, ,:,,···--,. 
Inhalación: picante. dolor de gaigant~- ,V_en'tilación 

dificultad para respirar. vómito :·-;~· ~~: ~re_~-::-~-:a~~-~i-~ 
Piel: corrosivo. irritación. dolor.. seri~ B?ta. guantes 

OTRAS CARACTERISTICAS 

SOLIDO HIGROSCOPICO INCOLORO 
La sustancia se descompone con l!I color t'Ormando gases tóxicos de óxic.Jo 
fósforo. Cuando se.: disuelve en ai!.ua es un ácido fuerte. reacciona 
,,.·iolentamente con bases y es corrosi~o. Reacciona con d agua formando 
ácido tbstOrico. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por ingestión 
e inhalación. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto 
respiratorio. La inhalación de vapon:s y/o gases pueden causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION 

.O protección de. vías 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
_transportarse al hospital 

quemaduras 

Ojos: corrosivo. 
borrosa 

irritación. dolor •. ~i~i~~ :¿Ílte~~~seguridad 
Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bai'\arse y llamar al 
médico 
Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: 
abdominal 

corrosivo. vómito.-'~ 'dolor No comer; beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

'· 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Separado de bases fue~es. seco. 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección c..xtra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

ETIQUETADO 

Corrosivo 

CAS: 37267-86-0 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. Por Jo 
que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que coriienga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

\ 
TESIS CON ' FALLA DE ORIGEN 
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{'.\~-~~ 
Acido maléico 

l":"'IOJ'\.F.:RSJl).\D DEL V.\.LLE OE '1t=;x1co 
PL'\;-.;"TF:L Cll.\Pl"l-Tt-:r1-:c 
L,\DOR.\TORIO DE QFB 

HOJA DI!! DATOS DE SEGURIDAD 

(Z} A.cido Butanodioico*: ácido toxílico HOOCCH=CHCOOH 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto di! ebullición ºC descomposición 135 CRISTALES BLANCOS. CON OLOR CARil.CTERISTICO 
Punto de fusión ºC 130 Reacciona violentamente con oxidantes. La sustancia puede ser absorbida 
Densidad relativa (agua= 1) 1.6 por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos ojos. la piel y 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 25 ºC 79 el tracto respiratorio. 
;\fasa moti:cular relativa 116.I 

MAC n.c. 

' 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
- ,- AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible No encender fuego. ni fumar Rociar agua. polvos 

PREVENIR DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de ,garganta. tos. Área ventilada o protección de vías Aire fresco. descansar y llamar al médico. si 
respiración lenta respiratorias es necesario -
Piel: irritación .. dolor Bata.. guantes Quitar Ja ropa contaminada... lavarse Ja piel 

con abundante agua o bailarse e ir al médico 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al m~dico 

Ingestión: dolor de cabeza. dolor abdominal. Lavarse la boca.. tomar suficiente agua y 
vómito llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO_ 

Rc:coger la sustancia derramada... quitar el Separado de oxidantes. Tóxico 
resto lavando con suficiente agua CAS: 110-16-7 <protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2a). 

' -

NOTAS: -

Arriba de IJOºC es convertido a isómero trans: ácido fumárico. 

I 
. 'J'!i''='~~ CON 

I FALLA DE ORIGEN 
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~~~~ 
Acido malónico 

t •'.'.T\ ERSID.\D DEL \.".\.l.LE DE 'lt=:x1co 
Pl .. \:-.TEJ. C'l 1.\Pl:L rErf:C 

l..\UOR.\TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

EL\.BORO: UE"rrl'A llERRER.\ F-\BEL.\. 

Acido metanodicarboxilico. ácido propanodioico HOOCCH~COOH 

PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto de cbullicil>n =e descomposición 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua.. g/100 mi 
:\:fasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

135 
1.6 

. 153 
104.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor formando g::isc:s tóxicos. Cuando se 
disuelve en agua. es un ácido fuerte. reacciona violentamente con bases y es 
corrosivo. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar agua. polvos 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Área ventilada o protección de vfas · Aire fresco. descansar.. mantener posición 
correcta.. y llamar al médico respiración lenta respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor Bata.. guantes 

Ojos: corrosivo~ irritación. _dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor 
dolor abdominal. vómito 

DERRAME 

de garganta.. 

Recoger la sustancia derramada.. quitar .el 
resto lavando con suficiente agua. 

NOTAS: 

ALMACENAMIEN,TO 

Quitar la ropa contaminada.. lavarse la pic:l 
con abundante agua o bafiarse y llamar al 
médico. si es necesario 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario · 

~:.i~~I 1::,é~~c:,a.. tomar _suficie~te : ag~_a. 

ETIQUETAJ:)O 

Corrosivo -

CAS: 141-8_2-2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Acido cloroetanoico: ácido cloroacético 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chulliciún ~e 
Punco dc fusión ce 
Punto de inllamación ºC 
T..:mpc:ratura de autoignición =e 
Densidad relativa (ae.ua = 1) 
Densidad de vapor r'Clativa (aire=t) 
Pn:sión de vapor en mm Hg a -i.JºC 
Solubilidad en agua 
Límites explosivos.%, vol. en el aire 
i\·lasa molecular relativa 

MAC 

188 
S7 
126 
n.d. 
1.4 
3.3 
1.3 

"" 8 - ? 
94.S 

n.e. 

CICH2 COOH 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS BLASCOS 
La sustancia se descompone con el calor. formando gas tóxico (fosgcno) y 
gas corrosivo (ácido clorhídrico). Cuando se disuelve en agua. es un ácido 
tücrte. n:acciona violentamente con bases y es corrosivo. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la pic:I y al tracto respiratorio. La inhalación de vapores 
y/o gases puede causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible No abrir fuego y no fumar Polvo espuma resistente al alcohol. agua en 
forma de rocio. halógenos. dióxido de 
carbono PREVENIR DISPERSIÓN DE POLVO 

Inhalación: piCan.Íe,>dólor .. de gar8iinta; tO:S. :Ventilación o protección a las 
dificultad parar.espirar'.· -· · ··· · ·· respiratorias 

Piel: corrosivo. irritan.té:, doior~ :quemadúras Bata.. guantes 
serias 

Ojos: corrosivo. irritante. dolor~ visió~ ~entes. de seguridad 
borrosa 

vias Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
suficiente agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua tibia e ir al 
médico 

Ingestión: corrosivo. dolor garganta.. dolor No _coi:iie~.· be?ber o fumar durante el trabajo 
abdominal 

Lavar Ja boca. tomar suficiente agua y 
trasponarse al hospital inmediatamente . 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2b). 

NOTAS: 

Tóxico 
UN: 17Sl 

Los sin tomas de edema pulmonar frecuenteinentc llegaO a manifestarse hasta una horas des¡'.Jt..iéS.· Y se 3.graVarí'c~n- Cl CSfi.iérZ.ó- fl5ico. Por 
lo tanto el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación; la administración-de- un spray. que contenga 
conicosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Después de haber lavado la piel. neutralizarla con una solución de bicarbonato de sodio al 5%. Punto de fusión del ácido a-cloroacético: 
63ºC: J3-: S6ºC. 

'n.:SIS' CON 
FALLA DE ORIGEN 
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t(i~ 
Acido nítrico (70%>) 

L':"'IVEH.SID.·\.D DEL VALLE OE ="1E.XICO 
PLA:"<olEL CllAPl. L rEPEC 

LADOR.-'\.TORIO DE Qf'R 
HOJA DE: DATOS DI!! SEGURIDAD 

Aqua fortis: ticido azótico. nitrato de hidrógeno: hidróxilo de nitrilo HN03 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbullidtin ªC 
Punto de fusión QC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm 1 lg. a :?OªC 
Solubilidad en agua 
:'\tasa molt:cular relativa 

121.6 
-42 

1.413 
7.05 
= 

63.02 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO DE INCOLORO A ,'\..\.IARILLO PALIDO CON OLOR 
PENETRANTE 
La sustancia se descompone con el calor y bajo la influencia de luz. se 
fonna gases tóxicos (ó.xidos de nitrógeno). La sustancia es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores. 
La sustancia es un ácido fucnc reacciona violt.:ntamentc con bilSes. muchos 
metales (excepto platino y oro) y compuestos org.ó.nicos y es corrosivo. Si 
además. contient: NO:: disuelto. se conoce como ácido nitrico fumante y su 
color es cate-rojizo. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases puede causar edema 

1---------------------'f------ pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

MAC~n ppm 
l\tlAC en mg/m1 

(como HNO,) 
(como HNO,) 

RIESGOS/SINTOMAS. 

2 
s 

PREVENCION 

Fuego: no es combustible. pero muchas No tener contacto con 
reacciones pueden causar fuego y explosión combustibles 

Inhalación: picante. tos. dolor de garganta. Ventilación o protección a 
dificultad para respirar. ronquera y dolor de respiratorias 
tóra..x 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

sustancias Evacuar y aislar el área afectada. en caso de 
fuegos pequeflos puede utilizarse agua 
polvo químico o cal sodada.. 

las vías Aire fresco. descansar. si no hay respiración. 
dar respiración artificial y si ésta es 
dificultosa.. suministrar oxigeno. mantener 
posición recta y transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritante. dolor. quemaduras. Bata. si es necesario guantes de neopreno Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
dermatitis. (no usar hule natural. ni tri lo. PV A o suficiente agua y llamar al médico 

polietileno) 

Ojos: corrosivo. irritante. dolor. erosión de Lentes de seguridad 
la córnea e incluso. ceguera 
Ingestión: corrosivo. dolor garganta, dolor Al trasvasar pequeflas cantidades con pipeta. 
abdominal siempre utilizar propipetas, NUNCA aspirar 

con la boca 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Ventilar el área. usar equipo de respiración y A.Tea ventilada. separado de sustancias 
botas de seguridad. Absorber el derrame con combustibles. agentes reductores y de bases 
una mezcla de bicarbonato de sodio-cal o fuertes. 
hidróxido de calcio en relación 50:50. Una 
vez neutralizado lavar con agua. Rociar 
al?ua oara bajar Jos vaoores. 
NOTAS: 

Lavar con suficiente agua tibia e ir al 
médico 

Lavar Ja boca. NO INDUCIR VÓMITO NI 
TRATAR DE NEUTRALIZARLO. tomar 
suficiente agua. solo si se encuentra 
conciente y trasportarse al hospital 
inmediatamente 

ETIQUETADO 

Corrosiva. Oxidante. 

CAS: 7697-37-2 

UN:2031 

Los síntomas de edema pulmonar frecuentemente no llegan a manifestarse hasta una horas después. y se agravan con el esfuerzo fisico. 
Por lo tanto el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. Nunca verter agua al ácido; cuando se diluy~ siempre verter ácido 
nítrico al agua. Las medidas presentadas en esta página son también aplicables a ácido nítrico 50%. Punto de fusión ácido nítrico 50%: 
- l 9ºC. densidad: 1.3 l g/ml a 20ºC 

1 TESIS CON 1 
1 FALLA U~ ORIGEN 1 
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.·\.cido (z)-9-octadccenoico* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto l.k ebullición ºC 
Punto lk fUsión ..,e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura dt.: autoignición ºC 
Densidad rt.:lativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 176ºC 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

~tAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME 

Colectar el liquido en contenedores bien 
sellados. absorber el líquido derramado en 
arena o en absorbente inerte y llevarlo a un 
lugar seguro. 

l"'.'.J\"ERSID.-\D DEI. \".\LLE DE ·'1t:x1co 
Pl.,\.:"oTEL Cll.\.Pl"l. l't:PEC 

L,\.BOR..\.TORIO Dt: QFB 
HOJA De DATOS oe SEGURIDAD 

El •. \.HOKO: BETn:"o.\. llERJ.lt:R.\. 1-· \.UEL.\. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

360 
13A 
189 
363 
0.9 
1.3 

ninguna 
282.5 

n.e. 

LIQUIDO DE INCOLORO A CAFE 
Reacciona con oxidantes fucncs. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. Los efectos nocivos son desconocidos al 
contacto con el sistema respiratorio. la piel y Jos ojos. 

PREVENCION. EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

1:"º enccndCf- fueg~·y no fum~ Polvo .. espuma. dióxido de carbono 

Ventilación 

Bata. guantes 

Lentes· de seguridad 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

NOTAS: 
Insuficientes datos médicos di~poniblcs sobre los efectós-de ~ui sUsianciá: eri '18.',S-a1úéi __ tit.i'rriari_a.>> 
Los dalos descritos en esta página también son aplicables al ácidO ÍJalmiticO y ácidO esteárico. ~'" 

r---:----~ 
'l'BS.!S CON 

FALLA DE ORIGEN 
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l~~fa 
Acido oxálico 
Acido dicarboxílico: 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto úc cl"1ulliciún sublinm 
Punto 1.h: fusión ºC 
Densidad n:lativn (agua= 1) 
Dc:nsidad de vapor relativa (a in: = 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 15ºC 
~lasa molecular relativa 

rvtAC en mg/m 3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l''."i'IVERSID \.D DEL VALLE DE ~11-:x1co 
Pl..'\'.'Tf:I. Clf..\Pt:LTEPEC 

l..\HOR.\.TORIO OF. QFR 

EL.\.BORO: UE rn:--.:.\. llF.RRl:::R.\. F \BEL.\ 

HO.JA De DATOS De seGURJDAD 

157 
10::? 
l. 7 
4.4 
10 

126.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor. formando gases tóxicos 
(monóxido de carbono). Cuando se: disut!lvc en agua. es un ácido fuerte. 
reacciona violi:ntamente con bases y es corrosivo. Reacciona violcntaJTicnte 
con oxidantes fuertes. causando fuego y peligro de explosión. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. Pueden aparecer lesiones 
en el riflón. El contacto intenso con Ja piel causa dermatitis. En casos serios 
puede ocasionar espasmo muscular y muene. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Rociar agua.. polvo 

PREVENIR DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: pica.nte. dolor de garganta. tos. Área ventilada o protección de vías Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
dificultad para respirar respiratorias Jlafnar al médico 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico quemaduras. ampollas 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor garganta.. vómito. No comer. tomar o fumar durante horas Lavarse la boca.. tomar suficiente a.gua y 
inconciencia., espasmos laborales transponarsc inmediatamente de hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO·: ETIQUETADO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto lavando con suficiente agua 
(protección personal extra: filtro respirador 
para paniculas de clase :?b). 

NOTAS: 
.· 

. 

1 

.. 
Aparente punto de fusión debido a la pérdida de agua. Dcpcndieil.do'dét·grá.do:de eXpOsición/es'recomcndable la eXaminación médica 
periódica. - - , 

' 

TESIS CON 1 
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t~~f~ 
Acido perclórico 

t''.'l'"EH.SIO.,D DEL V.\..l.LE DE -'•t:x1co 
Pl-.\.'"TEL c11.,PCl-TF.P•:c 

l •• \HOR..' fORIO DF.. QFB 
HOJA DI!! DATOS DE SEGURIDAD 

(solución 50-72%) 
HCIO~ 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Puntos 1.h: cbullich.in ºC 
Punto de fusión ºC 
Dc-nsidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua 
!\tasa molecular rclutiva 

l\i1AC 

RIESGOS/SINTOMAS 

203 
-18 
1.7 

"' 100.5 

n.e. 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR PICANTE 
Cuando se calienta emite oxigeno lo cual incrementa peligro de fuego. 
Cuando se disuelve en agua es un 5.cido fuerte. reacciona vioh:ntamcnte con 
bases y es corrosiva. Reacciona violentamente con el agua de los 
compuestos {higroscópica) causando fuego y peligro de explosión. 
Reacciona violenmmc:ntc con muchos compuestos orgíinicos causando fuego 
y peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto 
respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases puede causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias. muchas combustibles 
reacciones pueden causar fuego y explosión 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de calentamiento 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Área ventilada..· camP~a 'de.'eX:iracciÓn o 
dificultad para respirar protección de vías respiratorias ·. · · 

Piel: puede ser absorbida. color rojo. dolor. Bata, guantes 
serias quemaduras 

Ojos: corrosiva. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

EN TODOS LOS CASOS LLA.'\,IAR AL 
MEDICO 

Aire fresco. reposo. mantenerse sentado. 
respiración anificial si es necesario. y 
transponarse inmediatamente hospital 

Quitar la ropa contaminada., lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosiva. dolor de garganta., No comer. tomar o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
abdominal. diarrea transponarse al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO-

Colectar el liquido en contenedores. quitar Fresco. separado de sustancias combustible~ 
el resto con grandes cantidades de agua. no y agentes reductores. · 
absorber en aserrín u otras sustancias 
combus[ibles (personal extra personal). 

ETIQUETADO -

NOTAS: . . . :,. , . -.. , ,; .. :.:~:_.,f.'.o. -··-- : •... e •.• ... -
Los síntomas de edema pulmonar frecuentemenh: no llegan a manifestarse hasta una horas después. y'_se agravan, con el esfuerzo fisico. 
Por lo tanto el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Las soluciones que contienen más del 72~'0 de ácido perclórico se pueden descomponer explosivamente. 
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E~~ 
Acido pícrico 
2.-1-.6- Trinitrofonol* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Tcmpcr:::uura de autoignición 
Densidad relativa (al!ua = 1) 
Densidad de vapor ;-clativa (aire = t) 
Solubilidad en agua g/100 mi 
:\.fasa molecular relativa 

, .. , l'\'f-:ltSIO.\D DEL \.'.\Ll.E DE -'ll::x1co 
Pl..\.;"oOTl-:L CI l.\PL I~ rt:PEC 

l •. \.HOR.\. l"OKIO Dt-: QFB 
HOJA DI! DATOS De SEGURIDAD 

1:?2 
150 
300 
1.8 
7.9 
7 

229.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES A;\IARILLOS 
La sustancia explota a 30UºC. se dcscompont: a 12.::?.ºC con peligro úe 
explosión. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona vioh:ntamente con 
combustible y reduce materiales con peligro de fuego y explosión. 
Rencciona con cobre. plomo. y zinc para formar compuestos que son 
sensibles al choque mecánico. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. Ja piel y el 
tracto respiratorio. Pueden aparecer trastornos en la sangre y en el sistema 
nervioso. La sustancia afecta el sistema nervioso. En serios casos puede 

l-------------------1--------i provocar convulsiones. El contacto intenso con la piel puede causar eczema. 

l\ilAC en mglm 
3 0.1 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible.. muchas reacciones No encender fuego. chispas y no fumar. no Rociar agua. polvos 
pueden causar fuego y explosión tener contacto con sustancias combustibles 

Explosión: peligro de explosión como 
resultado del calor PREVENIR DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta. tos Area ventilada o protección de vias Aire fresco. descansar y llamar al médico 
respiratorias 

Piel: puede ser absorbida. irritación .. dolor y Bata. guantes 
amarillenta 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bai\arse 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir aJ médico. ·si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal.. nauseas. No comer. tomar o fumar· durante horas Lavarse la boca. tomar suficiente--~_agUa.,; 
vómito. diarrea laborales llamar al médico 

·. 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETA!)()· ' 
-. \__! -

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Alejado de fuentes de ignición .. separado de Tóxico. Oxidante 

~~~~~eccil~~a~:::.a P~~~nal~uri1~:~";:spir~~~~ :~~~~~~':. combustibles· y agentes UN: 0154 

para particula.s de clase 2b). CAS: 88-89-t 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa el efecto tóxico. En condiciones húmedas (alrededor del 10% de agUa) el áddo plcrico es rñenos 
peligroso. · 

\ 
TESIS CON \ 

FALLA DE ORIGEN 
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~~1~ 
.Acicfo propiónico 
Acido propanoico*: ácido metilacético 

Pl.,,.vn-:1. c11."~1 1. r1-:i-1-:c 
l..\.HORA roRJO Ot-: QFH 

HOJA De DATOS DIE SEGURIDAD 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Pun10 de cbullici1..'rn '"'C 
Punto de fu~iOn ec 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición QC 
Densidad relativa (aaua = 1) 
Densidad de vapor ;elativa (aire=l) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol'?~ en aire 
:'\..Jasa molecular relativa 

MAC 

l.JI 
-22 
S.J 

.J85 
0.99 
2.6 
9.7 
ao 

2.1-12 
74.I 

n.e. 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR PICANTE 
La solución en agua ~s tlcida. reacciona con basc:s y es corrosi"·o. Reacciona 
violentamente con fuertes oxidantes. Ataca el plomo y otros metales. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 

RIESGOS/S!NTOMAS ~ PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS : .--. :- ' 

. ,~. ~ ·::· ,,-

Fuego: inflamable -.: No' __ encender fuego. ni chispas y no fumar Polvo.- espuma resistente al alcohol. rociar 
agua.. dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 54°C.: , puede ser Arriba de 54ºC: sistema cerrado. 
fonnnda una mezcla de vapor-aire c;xplosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: picanté. tOs. dolor de .. gargant~ Ventilación o 
dificultad para respirar · respiratorias 

Piel: corrosivo, color rojo, dolor Bata guantes 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta., 
dolor abdominal. vómito 

protección 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Colectar el líquido en contenedores bien 
sellados, absorber el líquido derramado en 
arena o en absorbente inerte y llevarlo a un 
Jugar seguro. 

NOTAS: 

de vías Aire fresco. descansar. posición recta. y 
llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bail:arse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir al 
hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable. Corrosivo 

CAS: 79-09-4 

I rr.:srs CON { 
FALLA DE ORIGEN 
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l~~I~ 
Acido salicílico 
/\cido :!-Hidroxibenzoico* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ~e 
Punto de fusión QC 
Punto de inflamación ºC 

sublima 

l\:mpcrmura di.: autnignición ºC 
Dcn~id;:uJ rclath.a (agua= 1) 
Presión de 'apor en ~mHg a 1 l 4ºC 
Solubilidad c:n agua.. g/100 mi a 20ºC 
!'\Tasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: las partículas finamente· 
dispersas son explosivas 

Inhalación: dolor de garganta. tos. mareo. 
dolor de cabe;:za... marco. pulso rápido~ 
zumbido de oídos · 

Piel: puede ser absorbida. color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Jnge;:stión: dolor abdomjnal. vómito. nausea 

l"~IVERSIDAD OEL \."A.LLE DE ,.i::x1co 
PL.\.:"OTEl4 Cll.\Pl'L TEPEC 

LABORATORIO DE o..-e 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

1-:1..\.UORO: rn-:rrr .. ' llERRER.\. F.\.BEL.\ 

HO.C6H.iCOOH 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

desde 70 
159 
157 
5.tO 
IA 

0.98 
1.8 

138.12 

n.c:. 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se dcscomponc con el calor tOrmando vaporc.:s de fono! tóxicos. 
Reacciona con oxidantes. La sustancia puede: scr nbsorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a trav¿s de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel 
)" i.:I tracto respiratorio. La sustancia atC:cta el sistema m:rvioso. En casos 
serios puede resultar convulsiones. inconsciencia y muene. El contacto 
intenso con la piel puede daftarla. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

·No abrir fuego y no fumar. Rociar agua. polvo. 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Y~.~t~-Í~C:~.~~)·p·r~,té~~~!~~ ~:Vi~ ~~s-Pi~t~~:¡~ 

Báta. guantes 
¡ •. · 

Lentes de segurid8d 

AirC fresco. descansar. y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o baJlarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. y 
llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Recoger Ja sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(personal extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 
. "' ·:. 

. TESIS CON \ 
. FALLA DE ORIGEN 

CAS: 69-72-7 

. ... ··~· 
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~~}~ 
Acido succínico 
.·\cido but:J.nodioico*: ácido ambar 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chullición ~e Jcscomposición 
Punto de fusión QC 
Punto de intlamaciUn =e 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en ac.ua 
~lasa molecular Íclativa 

:'VIAC c:n mg/m 3 (como Pb) 

RIESGOSISINTOMAS 

Fuego: combustible 

Inhalación: dolor de garganta.. tos 

Piel: color rojo .. dolor 

Ojos: irritación .. dolor 

Ingestión: dolor de garganta. dolor 
abdominal. vómito 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar 
resto lavando con suficiente agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para paniculas de clase 2a). 

NOTAS: 

l·:--.1\..ERSll>·\O DEI. ,._\.LLE l>E '\.tf'.:x1co 
Pl..\.'.'Tt:t. CllAPl ·1. rt:Pt-:c 

l.,\llOf..l.\TOHIO Dt: Qf-'B 
HO.JA DE DATOS DE SEGURIDAD 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRlSTr\LES BLANCOS 235 
188 
n.d. 
1.6 

baja 
118.l 

Cuando se disueh:c en ngua es un dcido. La sustancia puede ser absorbida 
por c:I cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y 
el tracto respiratorio. 

O.IS 

PREVENCION 

No encender fuego. ni fumar 

PREVENIR DlSPERSION DE POLVO 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Recia! _agua_. pol".'os 

Área ventilada o protección de vras Aire, fr~Sc~~: .'descanso.-· mantener postura 
respiratorias -recta_y llwnar al médico. si es necesario 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Q~·ilir la ropá -contaminada.. lavar la piel con 
abundilnte agUa o bailarse 

~ayar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca., tomar suficiente agua y 
Consultar al médico 

Las medidas establecidas en está f.lágina tamb-ién--S~n ·áptié~biéS ·~1-dc-idC>&1Uttb-iCé{-{á(;¡d~~-l;3~pr~·pa;.'odicarboxilico). El ácido glutárico 
tiene punto de fusión de 97ºC: solubilidad a 20ºC 42.9gl100ml punto de ebullición (descomposición): 302ºC; densidad relativa: 1.4; 
masa molecular relativa: t 32. t ' 

========================:;:!:=!.i~~pt:..,,.._ 

.. T'.i''.!f::' ~ON 
FALLA DE ORIGEN 
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l~~l!3 
Acido sulf'árnico* 
Acido aminosulfónico 

PROPIEDADES FISICr'\S 

Punto de fusión ºC descomposición 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua g.!IOOml n :?OºC 
~tasa moh:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: tos. dificultad para respirar 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal. vómito 

DERRAME. 

Recoger la sustancia- derramada.. 
resto con suficiente agua.. 

quil:a! .el 

NOTAS: 

l"'.".l\."ERSIDAO DEL\." \LLE DE '\.11-°:XICO 
Pl..\.:"OTt-:L Cllr\Pl"I# rF:Pt-:c 

l..\.BORATORIO DE QFR 
HOJA DE DATOS De SEGURIDAD 

J::l~.\UORO: 1n:rrr:"..\ llf:RRl::R.\ F \.BEL.\. 

-
OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
205 La sustancia sc úc:scompone con el calor formando vapores tóxicos. Cuando 
2.0 se disudve en agua ..:s un oicido fut:ne. reacciona violentamente con bases y 
25 es corrosivo. La sustancia. puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 

97.1 ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. -

n.e. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Área ventilada o protección de vi as Aire fresco. descansar. mantener posición 
respiratorias recta y llamar al médico 

Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bai'iarse 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua e ir al 
hospital 

e _: :..:. . · .·.·.·· . 

ALMACENAMIENTO 
~ . ETIQUETADq 

.. 
Separado de bases fuertes. seco .. ··- Tóxico 

CAS: 5329-14-6 .. ,, 

\ TESIS CON -\ 
_FALLA DE ORIGEN 
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~f~~~ 
Acicfo p-sulfanílico 
Acido -l-amino benccnsul fónico• 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Uc fusión :>C Jc.:scomposición 
Dcnsidud n:lativa (ac.ua = 1) 
Soluhilidad en agua.- g/ 100 mi a 20 ºC 
:'\•fa:ooa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l.:""IVERSIO.\O DEL V.\LLE llE ,.i::x1co 
PL'\:"Tf-:L Cll.'\PL'l.Tt:l'f-:C 

l •. \.BOR.\TORJO DE QFR 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

288 
1.5 

1 
173.:? 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con d calor por encima de los 280ºC. en 
combustión y en contacto con ácidos forma nitroso tóxico y vapores de 
óxido de sulfuro. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingt:stión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la pit:I y el tractó 
respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar 1 ). 
En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar agua. po 1 vos 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Área ventilada o protección de vías Ai.re fresco. descansar. mantener pos1c1on 
correcta. y transportarse al hospital respiración lenta respiratorias 

Piel: corrosiva. irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. irritaCió·n. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Quitar la ropa contantinada. lavarse la piel 
con abundante agua o bn.i\a.rse y llamar al 
médico. si es necesario 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario · 

Ingestión: corrosivo.. dolor abdominal. No comer. tomar o fumar durante horas Lavarse la boca. tomar suficiente agua. y 
vómito. diarrea laborales transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO , ., 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Separado de ácidos. 
resto lavando con suficiente agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

.Ce.;. 
. 

·.~ ... -"~·,. 

ETIQUETADO 

:'.{i:: 

" 
·" ,. 
,:: · ... · .. · 

NOTAS: '·.·.- ·.: . - .. ·,.:. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse h~ra·p·ocas 11oras·.d~SPUéS·y se· agravan por esfuerzo 
descanso y hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestacióri.;- la · administración de un spray que 
corticostcroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Aparente punto de. fusión debido a la pérdida de agua cristalina a IOOºC. 

=========================i!:~~~~~ 

fisico. El 
contenga 
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f~;lf:;d~ 
Acido sulfúrico 

l':"l'\"EH.:-;11>AD l>F.L '\.",\LLE DE '•t:x1co 
Pl •. \:"oTt:I. C"I l.\.Pl ·1. rt:Pt-:C 

l.AllOR.\. f"OfUO llfo: QFH 
HOJA DI! DATOS Die SEGURIDAD 

(ca. 98°/o) 

El..\UORO: at-:rn">.\ UF..RRF..R.\ F.\.Bt-:L\. 

Ac<!it<! de vitriolo: sulfato de dihidrógeno 

PROPIEDADES FISICAS 

J>unlll Je chulliciún =e 
Punto Je fusión .;e 
Densidad rclath.a (acua = 1) 
Densidad de vapor Íclativa {airc:=l) 
Pn:5:ión de;: vnpor en mm Hg a 1-'5.SªC 
Soluhilidad c.:n agua. 
~1usa molecular relativa 

;\1AC en mg/m3 

LD~0 oral en ratas mg/kg 

.·· 

280 
3 

1.84 
3..t 

1 
00 

98.08 

1 
21-10 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

LIQUIDO HIGROSCOPICO VISCOSO. INCOLORO E INODORO 
La sustancia es un fuc.:rtc oxidantc ,. reacciona viokntamc:nte con 
combustibh:s y reduce matcrialcs. Cuandti es disuelto en agua. es un ácido 
fuerte. reacciona violentamente con bases y es corrosivo. Reacciona con 
muchos metales t'Onnando gases intlamablcs (hidrógeno). Rc:acciona 
violentamc:nte con el agua y compuestos orgánicos gc:nc:rando calor. Ataca a 
Ja ropa. madera y muchos maceriales. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la 
piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores -;do gasc:s puede causar 
edema pulmonar. 

RJESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: no inflamable. sin embargo es muy No tener contacto con metales y compuestos Polvo qufmico o dióxido de carbono. NO 
reactivo y capaz de prender material orgánicos USAR AGUA 

combustible que se encuentre finamente EN TÜDOS LOS CASOS TRANSPORTARSE 
dividido AL HOSPITAL 
Inhalación: picante. tos. dolor de garganta. 
dificultad para respirar. tos 

Piel: corrosivo. color rojo. dolor. 
LtUCmaduras scvc:ras 

Ojos: corros1"'º· irritación. dolor. 
salpicaduras producen ulceración y erosión 
de la córnea.. qucrato-conjuntivitis e incluso 
ceguera 

Área ventilada y protección de vías 
respiratorias 

Bata. si es necesario guantes y mandil de 
hule: butilico o neopreno 

Lentes de seguridad 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transponarse al hospital 

Quitar la ropa contaminad~ lavar Ja piel con 
abundante agua o bai'larse e ir al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

lngc:stión: corrosivo. dolor de garganta. 
shock y vómito café quemaduras serias en la 
boca. perforación dt:I esófago y estómago. 
peritonitis y colapso circulatorio. muene 

Para transvasar pequci'las cantidades debe Lavarse la boc~ NO provocar vómito o 
usarse propipeta. NUNCA aspirar con la tratar de neutralizar el ácido. tomar 
boca suficiente agua e ir inmediatamente al 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

El líquido puede absorberse con cemento en Separado de todas las sustancias. seco. 
polvo o arena., neutralizar con cal. cal 
sodada o carbonato de calcio. la disolución 
acuosa.. ya neutralizada puede tirarse al 
drenaje diluyéndola con agua. 

NOTAS: 

hospital 

. 
ETIQUETAI?O 

Corrosivo. Oxidante· 

UN: 1830 

CAS: 7664-93-9 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzo flsico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autoriz<!do por un médico. deberá ser considerado. NUNCA verter agua al ácido, cuando se diluya SIEMPRE verter ácido 
sultürico al agua. 

'IT.8IS CON l 
FALLA DE ORIGEN 1 
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el~ 
Acido L-tartárico 

PROPIEDADES F!S!CAS 

Punto úc fu~ión -:ic 
Punto úc intlamnción =e 
T..:mpcratura de autoic.nición ºC 
Densidad relativa (ae.~a = 1) 
Solubilidad en agua.- g/100 mi 
:\ 1asa molecular relativa. 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l':"'IVERSIDAD Ot-:L VALLE DE :\.IÉXICO 
rt.A:"ITF.L CU.,Pl. ·- n·:rt:c 
L~\.BORATORIO DE QFO 

HOJA DI! DATOS DE SEGURIDAD 

HOCO(CHOHhCOOH 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

169 
210 
425 
1.8 
139 

150.1 

n.e. 

CRISTALES BLANCOS 
Cuando se disuelve en agun. es un ácido y corrosivo. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender_ fuego. ni fumar Rociar agua, polvos 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. lenta Área ventilada o proteccic:»n , de vías Aire fresco. descansar 
respiración respiratorias 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor 
abdominal 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto lavando con suficiente agua. 
Protección personal extra: filtro respirador 
para particulas de clase 2a). 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavarse la piel 
con abundante agua o baflarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca.. ton:iar suficicOtC agua. y 
llamar al médico 

Los datos citados en esta página son también aplicables a D-. LO·~ y ácido mesotanárico y L·.D- y LD·ácido matico. Las sales del ácido 
tanárico son llamadas tanratos. Punto de fusión de ácido malico: IOOªC. densidad relativa· 1.6 

•--::===----~ 'FF:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~~~j~j 
l_'="'-IVEHSID \O DEL ,._,LLE IJE '.'1i::x1co 

Pl_,,:vrt:I. Clf.\PU.Tt:Pt:c 
L.\.BOR.\TORIO or. QrR 

HOJA De DATOS DI! SEGURIDAD 

El .. \llORO: Bt:TTI'.'.\ llF.RRER.\. F \HF.L.\ 

Acido tricloroacético 
T.C.A. 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chullición ºC 
Punto di; fusión ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Dcnsid.ad de vapor rc!lativa (airc=I) 
Pri:sión de vapor en mm Hg a 51 ce 
Solubilidad en agua g/JOO mi a :?.OºC 
\.lasa moll:cular °ídati"a 

MAC 

RIESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: picante. tos. dolor de gargalii~ 
tos. dificultad para respira.r 

198 
58 
1.6 
5.6 

0.97 
120 

163.-1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS HIGROSCOPICOS. CON OLOR PICANTE 
Se descompone con el calor bajo la influencia del agua. particularml!ntc en 
presencia de bases fuertes. La sustancia se descompone con el calor 
formando gases tóxicos (tOsgcno) y corrosivos (tlcido clorhídrico). Cuando 
se disuelve en agua.. es un :icido fuc:nc. reacciona violenrnrncnh: con bases v 
es corrosivo. La sustancia puc:de ser absorbida por el cuc:rpo por inhalación~ 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto rc:spiratorio. 
La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 
··--

Al-~a· ./ vC:Otn~dá'. :: '~ :". ·. P~C)tec~iÓn' ·:·-: dC 
,reSpiratojias ... 

Aire fresco. descansar, posición reCta. y 
transportarse al hospital 

Piel: corrosivo, color rojo. dolor. dolor. -~~~~-·~~~i~s;·--;~·~~ ~~ot~ci~ra 
quemaduras serias 

Quitar la ropa contaminad~ lavar JIÍ piel cOn 
abundante agua o batiarse y llamar al 
médico , , , 

~~~r~s3corrosivo. irritación. dolor. visión Lent~~.de S~·guridad_ 

Ingestión: corrosivo. dolor de - garganta. '!'lo comer;b;;ber Y fumar durante el trabajo 
Uolor abdominal. vómito 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Seco. 
resto con suficiente agua (protección extra 
personal). 

NOTAS: 

Lavar con suficiente agua C ir al "médico 

Lavarse Ja boc~ tomar sufici.cdnt~ agU3. ~ ir ál 
hospital · ·. · 

ETIQUETADO· 

Corrosivo,. Tóxico 

UN: 1839 

CAS: 76-03-9 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo .. -ñO: llegan a manifesrarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por lanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá Ser considerado. La solución diluida en agua se descompone lentamente. 

TESIS CON 
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~~ 
l":-0.IVERSIDAD DEL VALLE Ot: .'\11-':XICO 

PL.'\:"oi"TEI~ Clf."-Pl_.l.TEPJ.:C 
l.,\.BOR.\.TORIO DE QFB 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

1-:t~,\.HORO: UETTl:"'ó.'- llERRER.'\ F.\.Bt:.I~.\ 

Acido trifluoracético* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je: chullidl>n ~e 
Punto dc.: fusión ºC 
Densidad relativa (ugua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
l\tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

72 
-15 
1.54 
4.0 

buena 
114.0 

n.e. 

F3CCOOH 

OTRAS CARACTERISTICAS 

INCOLORO. HU!\.IEANTE. LIQUIDO HIGROSCOPICO CON OLOR 
PICANTE. 
La sustancia se descompone con el calor por la acción de ácidos fonnando 
gases tóxicos. La sustilncia es un dcido fut:ne. re¡)cciona vioh:ntnmente con 
las bases y es corrosivo. Ataca muchos metales. La sustancia puede ser 
absorbida por c:I cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a Jos ojos. la piel y d tracto respiratorio La inhalación dt: vapores y/o gases 
puc:de causar respiración lenta (edc:ma pulmonar). En casos serios puede ser 
fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picante. tos. dolor de gargant=:i y· Área ventilada . o.' protección de 
complicaciones al respirar , resp!ra,~.~~,i~ 

vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
correcta. respiración artificial si es necesario 
y llamar al médico 

Piel: corrosivo. color rojo._ dolor. ~a~~-i~~i~s;. rop8 ~~O~~ctora 
quemaduras graves 

Quitar Ja ropa contaminada. lavarse la piel 
con abundante agua o bailarse y Jlamá.r al 
médico 

Ojos: corrosivo. irrila.ción~ dolor visión Protector de r~strc; .y·: ojos _en combinación La.var con suficiente agua e. ir al ~·éd_i~~: 
borrosa Con protección de vías- respiratorias, 

Ingestión: corrosivo. dolor abdomin-8.1 .. 
diarrea.. dolor al tragar 

DERRAME 

Recoger las gotas del liquido en 
contenedores bien sellados. quitar el resto 
con suficiente agua. (protección extra 
personal: ropa protectora). 

NOTAS: 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e. ir 
inmediatamente al hospital :· ' · · ·· · 

• ·: - • - -- • - •• ' >.~ - ' • - • • ••• 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo nO· lleg8.n a manif'e~tarse hasta pocas-_hor.is- después y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación •. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autoriza.do por un médico. deberá ser considerado. 
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~:_~ ..... -:;J..~·:.·:;~~ Lº:'ol'\"ERSIO .. \.() DEL VAi.LE nE :\1t=:x1co 

~:;~~;¿;j HO.J~:~~~i~~~i.\<~~ ~·irf ¿~IDAD 
El..'\.HOH.0: BF..Tfl:"o.'\. llt-:RH.t:R.\. F \.llEL.\. 

Aclcfo p-toluenosulfónico 
Acido -+-mctilbencenosulfónico• 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto JI! fu?'ión "C 
Punen di! inflamación =>e 
Densidad relativa (agua = l) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 

Presión de ..-apor en mm l-lg a l 40ºC 
Solubilidad en agua 
:0-.lasa molecular relativa 

!\-tAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

' 
Fuego: combustible 

Inhalación: t~s. respiraCiÓn lenta 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

Ingestión: espasmo abdominal. vómito 

106 
180 
1.24 
6.0 

20.2 
00 

172.I 

n.e .. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS 
La sustancia que!mada produce gases túxicos y picantcs (óxido de azufre). 
La sustancia se descompone con el c:ilor. formando gases tóxicos y picantes 
(óxido de sulfuro). Cuando se disuelve en agua. es un ácido fuene. reacciona 
violentamente con bases y es corrosivo. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y 
el tracto respiratorio. Pueden aparecer trastornos en la sangre y en el sistema 
nervioso. A 20ºC la sustancia cíene tan baja presión de vapor que es poco 
probable la inhalación. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar polvos. espuma resistente al alcohol. 
agua. dióxido de carbono 

Área ventilada o protección de vías Aire fresco.. descansar. posición recta y 
respiratorias llamar al médico 

Bata y guantes Quitar la ropa contaminada.. lavarse la piel 
con abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

No comer. tomar o fumar durante el trabajo Lavarse la boca.. tomar suficiente agua y 
llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUET~DO 
: .. 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Separado de bases fuenes. seco. 
n:sto con suficiente agua. 

.. .- .. 

UN: 2585 

.··.· 

NOTAS: · · ·· 
Ácido p-Toluenosulfónico esta también comercialmente cÍisPonibÍ~·como una solución que contiene un poco porcentaje dé: agua.. 
Contiene más que 5% H::S04 
Contiene So/o H 2 SQ4 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 
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~:~~ 
.A-c-rfiamida 
2-Propenarnida 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto 1.k cbulliciOn ºC (33 mbar) 
Punto de fus1Un ~e 
Densidad n:laliva (agua= 1) 
Ocnsidad de vapor relativa (aire=I) 
Presión de vapor en mm Hg a SSºC 
Solubilidad en agua g/100 mi a 30ºC 
:'\.tasa molecular relativa 

:\.1AC en mg!m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

l':"'rt'IVERSID.\D DEL V.\LLE DE '-ti:.:x1co 
Pl.,,.,Tt-:1. CllAPL'L l"EPEC 

t-:1..\HORO: Hf:TTl'.'o.\ lff-:RRER.\ F.\HEL.\. 

L.\.OOR.\ l"ORIO Dt-: QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

125 
8~ 

1.1 
2.5 
1.57 
215 
71.1 

0.3 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BL,\NCOS. CON OLOR CARACTERISTICO 
La sustancia si: polimcriza rU.pidamc:ntc al calc.:ntarsl.! arriba de;: su punto de 
fusión o bajo la influencia d..: la luz solar. La sustancia se descompone con el 
calor formando gases tóxicos (óxido nitroso). Reacciona violentamente con 
oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. 
ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia afecta al sistema nervioso y al higado. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible No encender fuego y no tUmar Polvo. espuma resistente al alcohol. agua en 
fonna de rocío. halógenos. dióxido de 
carbono Explosión: particulas finamente dispersas Prevenir la dispersión de polvo 

son explosivas EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MEDICO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. fatiga. Área ventilada o protección de vías Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
debilidad respiratorias llamar al médico 

Piel: puede ser absorbida. irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón. y llamar el médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdominal. debilidad No comer. beber o fumar. __ durante el trabajo 
muscular. temblores 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir vómito y transportarse 
inmediatamente al hospital 

.: .. : . . 
DERRAME ALMACENAMIENTO 

.· 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Separado de: oxidantes. fresco •. 
res.to con grandes cantidades de agua. oscuridad. agregar inhibidor. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de: clase 2b). 

NOTAS: 

ETJQÜETADO 

en· .-.:-~·~. Tóxico. Reactivo 
UN:2074 

·. 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efeC:tos tóxicos. Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinaci.óri 
médica periódica. 

I T8SIS CON I 
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:'.~M~ 
Aico-hol amílico 
1 -pentanol* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je: c:bullh:ión ye 
Punto Je fusión ;C 
Punto de.: intlamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Oc:nsidad n:l.aciva (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol. '!-t. en aire 
:\-tasa molecular relativa 

:\.tAC 
LD!"a oral en ratas (mg/kg) 

RlESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: inflamable 

lº:"IOIVERSIDAD DEL VALLE DE '.'IE.XICO 
Pl •• \:"-TEL CJl,\.PL.L TEPEC 
LABOR.A TORIO DE QFH 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

137.8 
-79 
33 

300 
0.8 
3.0 

2.2S 
moderada 
1.2-10.5 

88.17 

n.e. 
1300 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
Reacciona violcntamc:ntc con oxidanh.:s fuertes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingc:.:stión. La sustancia irrita los 
ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La sust01nciil. afecta el sistema nervioso y 
la circulación sanguinc:a. Puede ocurrir lesión en hígado. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni chispas y no fumar Polvo químico seco. espuma resistente al 
alcohol. dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 33ºC puede . ser Arriba de 33ºC: sistema cerrado. En caso de fuego: mantener los ciiindros 
frescos rociando agua formt1.da una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

InhaJ;:i.ción: tos. dolor de cabeza... nausea.. Área ventilada o . protección de vfas Aire fresco. descansa y llamar al médico 
pesadez respiratorias 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

íngestión: dolor de caqeza. mareo. vómito. 
diarrc:a 

DERRAME 

Bata. guantes 

Lc:ntes de seguridad 

' ·. 

ALM~(:ENAMIENTO 
' 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón durante t O minutos 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
llamar al médico 

ETIQUETADO 

Colectar el liquido derramado en Alejado de fuentes de ignición. separad.o .d:e Inflamable 
contc:nedores. absorber el liquido derramado oxidantes. ·· · · ·: CUNA~. :

1
7
10

1-4
5 

1~0 
en arena o absorbente inerte y 1 levarlo a un 
lugar seguro para incinerarlo. Lavar con 
abundante agua el área contaminada. 

. .-. -~ .. ( ·. 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tóxicos. Dependiendo del grado de cxposi.CiÓ~. es aconSejab1e· 1a cxaminación 
médica periódica. Los datos mencion~dos en esta página también son aplicables a o-alcohol amílico (secundario): punto· de ebullición 
t 19ºC; punto de fusión -SOºC; punto de inflamación 34ºC; temperatura de auto ignición 340ºC; presión de vapor a 32°C 9.97 mm Hg. 

1 TESIS CON 1 
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Í:~~ 
AiCoboI bencílico 
Fenil carbinol: hidroxitolueno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je ebullición ~e 
Punto de fusión ~e 
Punto de inflamación ºC 
Tcmpermura de nutoignidón ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=l) 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
!\.tasa molecular relativa 

:\.IAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible ·. 

Inhalación: dolor de gal-gant~ tos. 
respiración lenta. mareo. pesadez 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión b~rrosa 

Ingestión: dolor de gargant3.. tOS., dolor 
abdominal. vómito. ver también "Inhalación" 

-

DERRAME 

.... '\.bsorber el liquido derramado en arena o en 
absorbc:nte inerte y llevarlo a un lugar 
seguro. 

NOTAS: 

l•'."óJ\:ERSIDAD DEL '\".\.LLE DE .'\tt:x1co 
Pl..\.:"'ro ft:L Cll.'\Pl l.TEPEC 
l~AUOR.-\TORIO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

OTRAS CARACTERISTICAS 

206 LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
-15 Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca muchos plásticos. 
101 Puede atacar al aluminio bajo calor. La sustancia puede ser absorbida por el 
.¡35 cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. Ja piel y el 
1.0-1 tracto respiratorio. La sustancia afc:cta d sistema nervioso. En casos serios 
3.7 puede ocasionar inconsciencia. 

1 
108.1 

n.e. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
· . . AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No éncendcr fuego y no fumar Polvo. espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

Ventilación Aire fresco. descansar. posición recta y 
llamar al médico 

Bata. guantes Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico~ si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Alejado de fuentes de ignición. separado de 
oxidantes. 

.. 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tóxicos. 

I TESIS CON ! 
FALLA DE ORIGEN 
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~'.~~~~ 
Aicohol n-butílico 

l"'.'l'VERSID.\.D DEL '\." .. \.l.l.F: OE '.\11-:xrco 
Pl.,\:'ooTEL CI (,\ rt·1. n:rF.:c 
L.\UOR.'\TORIO IJE QFB 

HOJA De DATOS oe SEGURIDAD 

t:L.\.HOl~O: BETTI ...... \ llERRER.'\ F.\BEL.\. 

Butano!: alcohol butirico: propilcarbinol: propilmetanol: 1-hidroxibutano 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 20ºC 
Limircs explosivos. vol. º/o en aire 
!\-lasa moh:cular relativa 

~1A.Ccn ppm 
~IAC en mgfm3 

LD.;n oral e~ ratas ( mg/ke:) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

117.S 
-89 
29 

340 
0.809 

2.6 
S.25 

8 
1.4- 11.3 

74.14 

so 
ISO 

-790 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR C.-\.R.-'l.CTERISTICO 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y con metales alcalinos 
liberando gas inflamable (hidrógcno). Ataca muchos plásticos y al aluminio. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiralorio. 
La sustancia afecta el sistema nervioso central. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni chispas y no fumar dióxido de carbono. 

Explosión: arriba de 29ªC puede ser Arriba de 29ºC: ventilación. pr01ección al 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva equipo eléctrico. 

Polvo.. espuma. 
halQgenos 

Inhalación: dolor de garganta. tos.. Área ventilada. campana_ de extiacCión o Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
dificultad para respirar. torpeza. protección de vfns respiratorias llamar al médico 

Piel: puede ser absorbida. irritación Bata.. guantes 

Ojos: irritación. dolor. visión borr~sa Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal .. yómito .. diarrea 

DE~ME ALMACENAMIENTO 

Quitar Ja ropa conlaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón .. ir al médico 

Lavar con suficiente agua durante 15 
minutos e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse al hospital 

ETIQUETADO 

Absorber el líquido derramado. en arena o Alejado fuentes de ignición. de la luz directa Inflamable 
absorbente inerte y - llevarlo a un Jugar del sol .. separado de oxidante y de metales CAS: 71-36-37 
seguro (protección extra personal)~ alcalinos. UN: 1 120 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. 

I 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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[~:J~ 
.Afcohol etílico 

l'.~IVERSID.-'\.O DEL '\".\.LLE DE ·'•t:x1co 
PL.\:'oiTEL Cll.·\.PL.L TErt-:c 

LADORAfORIO DE QFR 
HOJA DI! DATOS DI! S!!GURIDAD 

1-:L..\UORO: BETl"l::"oi.-\ HERRER.\. FABEL.-\ 

Alcohol anhídro: etanol: alcohol deshidratado 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ªC 
Densidad relativa (ac.ua = 1) 
Dc.:nsidad de vupor ;:-clativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. ~~ vol en el aire 
Ñfasa molecular relativa 

¡\.fAC en ppm 
~1AC en mglm3 

LD~o oral en ratas ml/kg 

RIESGOS/SINTOMAS 

78.3 
-117 

12 
370 
0.78 
1.6 

43.8 
00 

3.4-19 
46.1 

1000 
1900 

13 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia es volátil. sus "aporcs son m:is pesados que c:I aire y pueden 
viajar por el suelo. lo que resulta posible ignición distante. Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes causando fuego y peligro de explosión. 
En general. es incompatible con ácidos. cloruros de ácido. agentes oxidantes 
y reductores y metales alcalinos. La sustancia puede absorberse por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el 
tracto respiratorio. La sustancia afecta el sistema nervioso y puedc:n aparecer 
lesiones en hígado 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: muy inflamable No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol. grandes 
cantidades de agu~ halógenos. dióxido de 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es Ven~.il~ciÓn •. Pr~tección al equipo eléctrico 
explosiva 

·cárbono · 

Inhalación: dolor de cabeza.. mareo. torpeza·.~ .Ventilación o·· - protecc~ón 
resp~~torias 

de_ vías Aire fresco. descansar y llamar al médico. si 
es necesario 

Piel: irritación. resequcdad."~grietamien~o:. 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor_ de cabeza. mareo. torpeza · 

DERRAME 

Absorber el liquido derrmnado con arena y 
llevarlo a un lugar seguro para su 
incineración posterior. En caso de derrames 
pequet1os. puede absorberse con papel. 
llevarlo a un lugar seguro y evaporarlo. 
Lavar el área con agua. 

Bai~ ·guantes 

LentCS de se&uridad ' 

"'• • •, "C•"• .• "• 

Al -~~a"s~ :~~qu~~-~ é~~-i-.d~~-e~-cor:i pipet~ 
Utilizai propiJ>etas .. NUNCA asp.irar con la 
boca · · 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boc~ inducir vómito. y llamar al 
médico. si es necesario 

ETIQUETADO 

Inflamable 

CAS: 64-17-5 

NOTAS: · · · ' ... 
La ingestión de alcohol desnaturalizad·o-·aúrit~~n~~\~S'CfeCt~~ tÓxic'ó~~ dc;bidO·a .. i~·PreSe~&¡~·'·ci~·~eüifl·o1. piridinas y benceno. utilizados 
como agentes desnaturalizantes. produciendo ceguera o incluso la muerte a corto plazo, LOLo (oral en humanos): 1400 mglkg; LD:so (oral 
en ratas): 7060 mg/kg. - · .. 

'T't;r~r~ rwON 
FALLA DE ORIGE 
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{~~~ 
Alcohol isoamílico 
3-;\,fetilbutan-1-ol * 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Tcmpcratura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=l) 
Solubilidad en agua g/ 1 OOml a 20ºC 
i\·1asa molecular relativa 

:V1AC en ppm 
:V1AC en mg!m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

l":""IVEHSID.\D DEL V.-\LLE DE ~1t=:x1co 
Pl ... \="iTEI. Cll.'\Pl:l.TEPt-:C 

l.,\ROR.\.TORIO DE QFB 

F:l..\UORO: 111-:rTI:'>.'- llERRER.'\. F.\BF.L.\ 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

132 
-117 
43 

340 
0.8 
3.0 
3 

88.2 

100 
360 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afc:cta el sistema nervioso. 
La sustancia afecta la sangre. Puede ocurrir lesiones en el hígado. En casos 
serios puede resultar inconsciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fuz:nar,. dióxido de carbono, 

Explosión: arriba de 43ªC puede ser Arriba de 43ªC: sisteffia . cerrado. 

Polvo. espuma. 
halógenos 

formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

Jnhalación: tos. dolor de cabeza, mareo. Ventilación o protección de · vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 
vómito respiratorias 

Piel: color rojo. dolor Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: espasmo abdominal. vómito. 
dolor de cabeza. mareo 

DERRAME 

seguro. 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bañarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agu~ e ir· al m"édico~- si 
es necesario · 

L~vars~ la b~ca. t~~~.-~~á~l~~t-e "~-~~~--No 
inducir el vómito e ir al hospital .-

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohÓlicas incrementa los ·e~ectos. tó_xiéÓs>..:oé¡:)clldiéndo- dCI 'grada·· de cXPosicióñ;·.~"acori~~j~ble Ja ·examinación 
medica periódica. ._. ____ .. ·\· · ·- -· - 1: • 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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{~~~13 
.Aicoiiol isobutílico 

l"="l'\"ERSIOAD DF:L V.-\.Ll.E DE , • .=:x1co 
Pl •. \.:"TEI~ Cll.\.Pl"I. n·:Pt:c 

L,\.llOR.'\.TORIO Ofo: Qf'H 
HOJA DI! DATOS oe SEGURIDAD 

1 .2-Propanodiol *: 2-metil-1-propanol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto J.c chullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ;iC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor rdativa (aire=l) 
Solubilidad cn agua g/100 mi a 2occ 
~·tasa molecular relativa 

lVtAC en ppm 
:'vtAC en mglm3 

RI ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inllamable 

108 
-108 

27 
430 
0.8 
2.6 
9.5 

74.12 

50 
ISO 

OTRAS CAR.r"\CTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Rc.:acciona con o:-..:idantcs fucncs y metales alcalinos formando gas 
combustible (hidrógcno). Ataca muchos pldsticos. La sustancia pUede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la picL La 
sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta ·el 
sistema nervioso. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma.. dióxido de carbono .. 
halógenos 

Explosión: arriba de 27ºC puede ser Arriba de 27ºC: sistema cerrado. 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. Ventilación o protección 
respiración lenta., pesadez.. dolor de cabeza respiratorias 

Piel: puede ser absorbida .. color rojo Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor .. visión borrosa Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal .. vómito. pesadez 

D.ERRAME ALMACENA!VllENTO 

Absorber el liquido derramado en arena o en ~tejado de fuentes de ignición. 
absorbente inene y llevarlo a un lugar 
seguro. 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. 

de vías Aire fresco. descansar. posición recta y 
llamar al médico. si es necesario 

Quitar la ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o bai\arse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca., tomar suficiente agua e ir 
al hospital 

Inflamable 

UN: 1212~ 

CASi 78-83C! 

ETIQUETADO 

89 

¡ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 



F~}~ 
Alcohol isopropílico 
2-Propanol:isopropanol 

F:""IVERSID.\D DEL V.\LLE DE ="•t=:x1co 
Pl~,\.;-.iTEL Cll,\.PlºL TEPl-:C 
L,\.UQf{¡\TORIO DF. QFH 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

F.l.,\.IJORO: HETT'I'.'.\. llERRER.\. F.\BEL.\. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de c:bulliciOn '!le LIQUIDO INCOLORO 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de;: vapor rc:lativa (aire= 1) 
Pn:sión de vapor en mmHg a 20ºC 
Solubilidad en agua 

82 
-90 
11 

400 
0.8 
2.1 
33 

La sustania es volátil. posible ignición distante. No usar aire comprimido 
pura llenar. descargar o manejar. La sustancia puede: ser absorbida por .. el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los -OjoS y el fractO 
respiratorio. La sustancia es corrosiva a los ojos. La· sustancia afecta· el 
sistema nervioso. 

:\.tasa molt!cular relativa 

l\.-1AC en ppm 
!\.1AC en mg/mJ 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

"" 60.1 

400 
980 

PREVENCION 

No abrir fuego. ni chispas .y no fumar 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es Sistema cerradO. · veritilación ... protección al 
explosiva equipo eléctrico 

:" -: ~ .. ,· ;,--·.· . :-·' 
Inhalación: dolor de garganta. tos. dificultad Venti~~Ció~n· pr~tección a ~fas resPiratorias 
para respirar. dolor de cabeza 

Piel: color rojo. dolor Bata.. guantCs 

Ojos: corrosivos. irritación. dolor. visión Lerites de segÜridad 
borrosa 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor 
abdominal. vómito 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Colectar d liquido derramado en Alejado de fuentes de ignición. 
contenedores sellados. quitar el resto con 
arena o absorbente inerte y llevarlo a un 
lugar seguro. 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tóxicos. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo. espuma resistente al alcohol. grandes 
cantidades de agua. halógenos. dióxido de 
carbono 

Aire fresco. descansar. y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada...· lavar Ja piel con 
abundante! agua o bailarse_.· y llamar: al 
médico. si es necesario · 

Lavar con suficiente.agua e i_r al rné_di_co 

Lavarse la bOC~--tOrríai· Suficiente -,agua y 
transportarse al hospital 

Inflamable 

UN:·l219 

CAS! 67-63-0 

TESIS CON ' FALLA DE ORIGEN 
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~~~ 
Aicobol metílico 

l ;ro.;1vt-:RSIDAO DEL '\'.\.LLE DE ~1ÉXICO 
t•L.\:'loTF.I. Cll.""L·1;rt:PEC 
1-\.BOR.\TORIO Dt-: QFB 

HO.JA DI!! DATOS DI!! SEGURIDAD 

;\letanol; hidrato de metilo; carbinol; alcohol de madera CH3 0H 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación =e 
Tcmpcratura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mmHg a 25ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos.-?-(, vol en el aire 
~tasa molecular relativa 

!'VfAC en ppm 
~tAC en mg/m3 

LDso oral en ratas (mg/kg) 
LÓLo oral en humanos (mg/ke:) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

65 
-94 
10 

385 
0.8 
1.1 1 

127.2 

5.4-44 
32.04 

200 
260 

5628 
4.28 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
El liquido es más pesado que d ain: y puede viajar hasta fuentes de ignición. 
Reacciona violcntamentt: con oxidantes fucncs. Es incompatible con dcidos. 
cloruros de ácido. anhídridos. agentes oxidantes. agentes reductores y 
metales alcalinos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia afecta el sistema nervioso. En casos serios se 
deteriora la visión. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar 

Explosión: la mezcla de 
explosiva· 

vapor-aire es Ventilación. protección al equipo eléctrico y 
luz 

Polvo. espuma resistente al alcohol. espuma. 
grandes cantidades de agua. halógenos. 
dióxido de carbono 
EN TODOS LOS CASOS TRANSPORTARSE 
AL HOSPITAL 

Inhalación: tos. dolor de cabeza. mareo. 
torpeza 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

Ingestión: tos. dolor de cabeza. debilidad .. 
espasmo abdominal. diarrea 

DERRAME 

Absorber el líquido derramado en arena o 
absorbente inene y llevarlo a un lugar 
seguro. para su incineración o evaporación. 
despu¿s lavar el área con agua. 

NOTAS 

Area ventilada.. protección a vlas 
respiratorias 

Bata. y si el uso es prolongado guantes 

Lentes de seguridad-. 

Al trasvasar ,P~~~e~~·: cantidades pipeta. 
utilizar propipetas~ NUNCA aspirar con la 
boca ·,· .: . 

ALMACENAMIÉNTO 

Alejado de fuentes de ~gnición. separado de 
oxidantes. 

Aire fresco, descansar. si es necesario 
respiración artificial y oxígeno 

Quitar la ropa contaminada.. lav~ la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua. asegurándose de 
abrir los párpados con los dedos 

Lavarse la boca. inducir vómito y 
transportarse al hospital 

. ETIQUETADO 

Inflamable. tóxico 

CAS: 67-56-1 

UN: 1230 

. 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tó.XiCOS~ D~PC:ndiendo del grado d~ exposición, es aconsejable Ja cxaminación 
médica periódica. 

1
. ~')IS CON I 
FALLA DE ORIGEN 
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[:;~~ 
.AiCohol propílico 
1-Propanol: n-propanol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je ebullición ;iC 
Punto de fusión QC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ªC 
Densidad relativa (agua = l) 
Densidad de vapor rdativa (aire= 1) 
Pn:sión de vapor en mm Hg a 20°C 
Solubilidad en agua 
!\tasa molc:cular relativa 

;\.fAC en ppm 
~tAC en mglm3 

RIESGOS/SlNTOMAS 

Fuc:go: muy inflama.ble 

C:"•rOJVERSID.-\.0 DEL \.'.'-LLE DE '.\IÉXICO 
Pl.A:-.OTEL CJl.-\.Pl:L TEPEC 

l..\ROR.-\.TORIO Ot-: QFB 

El •. '\HORO: BE'Tll'.'.\. llERRE~' F\BEL.\. 

HOJA D~ DATOS De seGURIDAD 

97.1 
-126 

IS 
405 
0.8 
2.1 
19 
O:> 

60.10 

200 
soo 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTJCO 
Volátil. posible: ignición distante. No usar aire comprimido para llenar. 
descargar o manejar. Reacciona violentamente con cilcalis y metales 
alcalinotérrcos gc:nerando ga.ses inflamables (hidrógeno). Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes ca.usando fUcgo y peligro de explosión. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia. irrita los ojos .. la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia afecta el sistema nendoso. En casos serios puede resultar 
inconsciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar 

Explosión: la mezcla 
explosiva 

de gas-aire es Sistema cerrado. ventilación., protección al 

Polvo químico seco. espuma resistente al 
alcohol. grandes cantidades de agua. 
halógenos. dióxido de carbono 

equipo _eléctrico , ' 

Inhalación: tos. dificultad para resPirar. Ventilació.n~ pro.t~cción_a ~r~.~esp~ratorias 
pesadez. inconsciencia 

Piel: puede ser absorbida. color rojo aata.. guantes 

Ojos: irritación. dolor LCnles- ~e -seguridad_ 

Ingestión: dolor abdominal. pesadez 

' .. 
DERRAME · ALMACENAMIENTO 

Aire fresco 9 descansar .. y llamar al médico 

Quitar la rOpa contaminada. lavar Ja piel con 
.abundante agua y jabón. y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua durante 15 
minutos e ir al médico 
Lavarse la boca. NO inducir el vómito y 
llamar al médico 

ETIQUETADO 

Derrames pequeí"los absorberlos con papel y Alejado de_ fuentes de ignición. separado de Muy Inflamable 
llevarlos a un lugar seguro9 lavar el: área aofxciadlan

1
_
00

tc,sé.rrcs
0
c

5
p.arado de álcalis y metales CAS: 71 _23_8 contaminada con abundante agua.. Para 

derrames grandes. absorberlos con arena o UN: 1274 
vermiculita. 

.· 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. 

\ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 1 
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[:~~ 
l':"IVERSIO.,D DEL ,.\LLE 1>1-: '\.li::x1co 

Pl_.\.;"'.Tf:I. Cll.\.Pt:l.Tt-:PEC 
L.\.UORATORIO DI': QFB 

HOJA oe DATOS De Sl!!GURIDAD 

Aicohol ter-butílico 
M ·12 2-l et1 - . I* -propano •• ; tr1met1 car b . 

'"º (CH 3)2 COH 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 83 LIQUIDO INCOLORO O CRISTALES BLANCOS 
Punto de fusión ºC 25 El vapor es mas pesado que el aire y puede viajar a través del suelo: posible 
Punto de inflamación ºC 10 ignición distante. Reacciona violentamente con oxidantes fuenes y metales 
Temperatura de autoignición ºC 470 alcalinos formando gas inflamable hidrógeno. Ataca muChos plásticos. La 
Densidad relativa (agua= 1) 0.8 sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación, ingestión y a 
Dc:nsidad de vapor relativa (aire= 1) 2.6 través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el trac[o respiratorio. 
Solubilidad en agua = La sustancia afocta d sistema nervioso. 
:\.tasa molecular relativa 74.1 

Ml\C en ppm 100 
lvt1-'\.C en mg/m3 .300 

··-

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
·.· AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: muy inflamable No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol. grandes 
cantidades de agua. dióxido de carbono. 

Explosión: l:i mezcla de vapor-aire es Sistema cerrado. ventilación •. protección al halógenos 
explosiva equipo eléctrico 

Inhalación: dolor de gargan[a. tos. Ventilación o protecció~ de·_ vlas Aire fresco._ descansar. posición recta y 
respiración lenta. pesadez respiratorias llamar al médico 

Piel: puede ser absorbida,. ~olOr rojo Bata. guantes Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundan[e agua o bai\arse y llamar al 
médico 

Ojos: irri[ación. dolor. visión borrosa Lentes de seguridad Lavar con suficien[c agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdominal. vómito. pesadez Lavarse la boca. tomar suficien[c agua e ir 
al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Colectar el liquido derramado en Arca vcn[ilada. alejado de fucn[es de Muy inflamable 
contenedores seguros. quitar el resto con ignición. separado de oxidantes y de metales UN: 1122 
grandes cantidades de agua (protección alcalinos. .. 
..:xtra personal). 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. 

[ . 'l'l!SIS CON 7 
FALLA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto dc: cbullici1..;n ~e 
Punto dt: fusión ~e 
Densidad relativa (aaua = 1) 
Presión de vapor en "inm Hg a l 284°C 
~tasa moh:cular relativa 

MAC 

Rl.ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

Inhalación: irritante 

Piel: 

Ojos: irritación 

Ingestión: irritación gástrica severa 

DERRAME 

. · 

t•'."l\."ERSID.'\D DEL \.",'\LLE DE .'\IJ'.'.:xrco 
PL\:"oTF.:l. CJl.\Pl'L TF.:l"F.:C 
L.~\BORATORIO DE QFB 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

Al 

OTRAS CARACTERISTICAS 

2450 
660 
2.7 

1 
26.98 

n.e. 

· . 

POLVO !vtETALICO PLATEADO :VtALEABLE 
El aluminio es un metal extremadamente renctivo y con fuene poder 
n:ductor. Es incompatible con ácidos. dlcalis. halógenos. cloratos. bromatos. 
óxido de cobre y óxido de plomo entre otros. Es sensible a la humedad y al 
aire. El aluminio irrita los ojos y al tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo químico seco. NO usar agua 

Ventilación o Protección a vías. respira~or~as Aire fresco y llamar al médico 

Bata.' guantes 

L,entes de seguridad 

Mascarilla para polvos 

ALMACENAMIENTO 

Quitar la ropa contaminada.. lavarse la piel 
con abundante agua durante 10 minutos 

Lavar con suficiente agua durante 1 O 
minutos e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir al. 
médico 

ETIQUETADO 

Derrames peque1'os del polvo. evacuar el En un Jugar seco. 
área y retirar todas las fuences de ignición. hidrocarburos líquidos 
Recoger el polvo y colocarlo en bolsas para agentes oxidantes. 

frío. lejos de Inflamable 
halogenados Y CAS: 7429-90-s· 

·uN: Í~09 su disposición 1 ). Ventilar el área y lavar el 
si1io con suficiente agua. 

NOTAS: 
1) Si el aluminio se encuentra en estado elemental debe ser recuperado por rehuso'o.reé:iclamiento. 
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[:~~~ 
2-Aminoetanol* 

l•'."t'\"ERSllJ,\.D OEL V.\LLE DE ·'•t:x1co 
Pl.,\~TEI- Cll.\.Pl 1- íEPEC 
L.\HOR.\ fOH.10 DE QFR 

HO..IA Die DATOS DE: SEGURIDAD 

~:l..\.HORO: HF.TTI ....... \ llERRER\ F.'\BEL.\. 

Etanolamina; 2-hic.lroxietilamina; monoetanolamina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je.: c.:bullición ºC 
Punto de fusión .;iC 
Punto de inllamnción ge 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor n:Jativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a :?OºC 
Solubilidad en agua 

MAC en mglm 3 

:V-tAC en ppm 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

170 
10 
85 
1.0 
2.1 

0.48 
co 

6 
3 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO VISCOSO INCOLORO. CON OLOR CAIV\CTERISTICO 
La sustancia es una base fuerte. reacciona violentamente con ácidos v es 
corrosivo por ejemplo. al aluminio y zinc. Ataca cobre. compuestas· del 
cobre y aleaciones al igual que c.:1 caucho. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo. por inhalación e ingestión. La sustancia irrita a los ojos. piel y 
el tracto respiratorio. El contacto intense;¡ con Ja piel puede causar dennatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego, ni fumar Polvos. espuma resistente al alcohol~ roc:iar 
agua, dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 85ºC. , puede ser Arriba de 85°C: sistema cerrado. En caso de incendio: mantener Jos cilindros 
formada una mezcla explosiva'.~e- y~por-aire ventilación.. equipo de protección·. para templados rociando agua 

explosión eléctrica 

Inhalación: dolor de · garg~.:ita.' · __ tos. lenta Ventilació·n. protección a vfas respi~~o.ii~ Aire fresco. descansar. mantener posición 
respiración. dolor d«? cabeza correcta y llamar al médico 

Piel: irritación, dolor 

Ojos: irritación, dolor 

Ingestión: dolo~ abc::fom_íryal~ na~sea. vómito 

DERRAME 

Colectar el liquido en contenedores bien 
cerrados. quitar el resto cori suficiente agua. 

NOTAS: 

Bata. guantes Quitar la ropa contaminada._ t8v~~ .. la piel 
con' abundante agua o ban.arse y· llamar- al 
médico · -· -... , · 

La~~ c~n sufié:¡~J;te __ ~g.:i~· ~~ ~{8:i)~1é~~~O."_ 
~~vari~-- :la boC~-:t~~~:-~-{sil~i~~~~,:·~~~ii. y 
transportarse inmediatamé::nte al ~oSpital 
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1?~~~~1.~ 
Aiiú)níaco 

l ''.'TVERSIDAD DF..L V.\LLE DE '.\tf:x1co 
l'l..\:"'TF.I~ CJl,\Pl'l~TEPEC 
l..\UOR.\.TORIO DF. QFB 

HOJA ce DATOS ce seGURIDAD 

t-:L.'\.HORO: BElrl'.'ó.\ IU-:RRER.\. F.\.Hf.:t •. \. 

Amoníaco anhídro;amoníaco gas; disolución acuosa amoníaco 

PROPIEDADES FISICAS 

A:--:lllDRO 
Punto de ehullición ~e 
Punto Ue fusión ce 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (liquido) (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 25. 7ºC 
Solubilidad en agua g/ 100 mi a 20°C 
Limites explosivos. vol ~'O cn aire 
i\-1asa molecular rclath.a 

-33.35 
-78 
651 
0.68 
0.6 
760 
53 

16- 25 
17.03 

OTRAS CARACTERISTICAS 

GAS INCOLORO CON OLOR CAR,.._CTERISTICO 
La sustancia es una base fuerte y reacciona violentamente con ácidos. Sus 
diluciones acuosas son alcalinas y tienen un efecto corrosivo frente a 
metales y tejidos. El pH de las disoluciones acuosas 0.1 ~1 es de 11.2. 
característico de una base dCbil. A pesar de ser clasificado como un gas no 
inflamable. el amoníaco puede arder bajo ciertas concentraciones en fase 
vapor. y t!l rh:sgo de fuego aumenta en presencia de materiales 
combustibles. El amoníaco y sus disoluciones acuosas se prenden en 
contacto con flúor y con yodo o yoduro de potasio. formando compuestos 
explosivos los cuales puc:dcn detonar con cantidades minimas de energía. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. La sustancia es 

~:-"'"IA-,--,C=-c-n_p_p_m--------------+---.,=_5-=----l corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores 
LCLo inhalación en humanos ppm/5 min 5000 y/o gases puede causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 
LD~o oral en ratas (mg/kg) 350 
Nivel mas bajo de oerccpción humana etm3 0.04 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: mezclas 
explosivas 

de gas-aire 

PREVENCION 

No encender fuego. chispas. ni fumar 

son Ventilación". protección al equipo eléctrico 
de una explosión 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuegos pequei'ios: dióxido de carbono. polvo 
químico; de magnitud mayor: agua en forma 
de rocio. neblina, espuma. 

EN TODOS LOS CASOS 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. 
dificultad para respirar 

Ventilación. campana de extracción o Aire fresco. reposo. mantenerse sentado. y 
protección de vfas respiratorias llamar al médico 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. Bata, guantes de neopreno. hule o vinilo (no Quitar la ropa contaminada, lavar 
quemaduras usar PV A o polietileno) cuidadosamente con suficiente agua 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. lagrimeo e Lentes de seguridad 
incluso erosión de la córnea.. lo que puede 
generar pérdida de la vista 

lngc:stión: náusea.. vómito y quemaduras en Al trasvasar pequei'ias cantidades de 
la boca. esófago. estómago disoluciones acuosas usar propipeta, 

NUNCA aspirar con la boca 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

El líquido se absorbe con algún producto Alejado de fuentes de ignición, separado de 
comercial para contener derrames. Si el oxidantes. separado de ácidos. separado de 
dc:rrame es en el agua. neutralizar con ácido halógenos. 
diluido. Si la concentración es de 10 ppm o 
mayor. se puede agregar 1 O veces la 
cantidad derramada de carbón activado. 
Después sacar Jos residuos sólidos. 

NOTAS: 
NO tratar de neutralizar con algún ácido. pues se genera una gran cantidad de calor. 

Lavar inmediatamente con suficiente agua. 
por lo menos 15 minutos e ir al médico 

Lavarse la boca. NO inducir vómito. tomar 
suficiente agua. y transponarse al hospital 

ETIQUETADO 

Gas venenoso (anhidro), 
Sustancia corrosiva 
CAS: 7664-41-7 (anhidro) 
UN: 1005 (anhidro y disol. de conc. mayor a 
50%) 

2672 (disol. acuosas cnue 10% y 3So/o) 
2073 (disol. acuosas enuc 35% y 50%) 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzos flsicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Niveles de toxicidad de disoluciones acuosas al 20-30%: LDLo (oral en humanos): 43 mg/kg; LCLo (inhalado en humanos: 5000 ppm: 
LD:so (oral en ratas): 350 mg/kg. 

f TESIS rmu I 
J FALLA DE ORIGEN 1 
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l~~~~ 
Aiih.ídrido acético* 

l':"'IVEltSIDAD DEL \.".,LLE DE ;\IÉXICO 
Pl.A:-O:TEL CJl,,Pl"L Tf:PEC 

l •. \.UORATOH.10 DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

EL.\.HOH.O: Bt:ITt:".\. llERRER.\ F.\BELA 

Óxido acético; anhídrido ctanoico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ~e 
Punto de fusión =e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de auto ignición ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (airc=I) 
Presión de "apor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol <:?-ó en aire 
:\1asa molecular relativa 

rvfAC en mg/m.1 
l\.1ACen ppm 
LD .. o oral en ratas (e/kg) 

RIESGOSISINTOMAS 

Fuego: inflamable 

140 
-73 
48 
330 
1.1 
3.5 

3.75 
Reacción 
2.7-10.I 
102.09 

20 
5 

1.78 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PICANTE. 
El liquido es muy corrosivo. cspccialmcnh: en presencia de agua. ya que 
tbrma ácido acético. Reacciona violentamente con agua hirviendo. oxidantes 
fuertes. alcoholes y muchos otros compuestos. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapor y/o gases 
puede causar falta de respiración (edema pulmonar). En casos serios puede 
ser fatal. El contacto intenso con la piel puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas. ni fumar Polvos. dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 48ºC puede ser Por encima de 48ºC: sistema cerrado._ 
formado una mezcla de vapor-aire explosivo ventilación. protección al equipo eléctrico 

de una explosión 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación. Área ventilada o protección de Aire fresco. descansar. mantener posición 
falta de respiración. dificultad para respirar vías respiratorias correcta.. respiración anificial, si es 

necesario. y transponarse al hospital 
Piel: corrosivo. irritación. dolor. Guantes y ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. 
dolor abdominal. vómito. diarrea 

, .;. ·-_ .-
.. 

DERRAME ALMACENAMIENTO 
- -

Colectar el liquido en contenedores bien 
cerrados. quitar el resto con suficiente agua. 
¡evitar salpicar! 

Alejado de fuentes de ignición. separado de 
oxidantes. separado de alcoholes. seco. 

NOTAS: 
El valor MAC constituye un valor máximo que no deber ser excedido. 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. y 
transponarse inmediatamente al hospital 

. -
ETIQUETADO-. 

Inflamable. Corrosivo 
UN: 1715--,. 

CAS: 108-24-7 

.· 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después._ y se agravan por esfuerzos fisicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. La reacción con el agua es catalizada por la presencia de ácidos y/o por 
calentamiento. En caso de fuego debe ser extinguido con grandes cantidades de agua. I 

'PJ?<"-"" SON l 
H'u 1· r A nr.> '"''"'---~- / 
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l~ 
Anhídrido ftálico 
1,3-lsobcnzofurandiona* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto c.h: ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inllamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire = 1) 
Solubilidad en agua. g/lOOml a 20ºC 
Limites explosivos. vol ~·O en aire 
~tasa molecular relativa 

MACen mg/m.1 
MACen ppm 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

t•;-r..;1VERSIDAO DEL V.'\.LLE DE :\t1-:x1co 
Pl.,'\.:"TEL CllAPCl.Tt-:PEC 

l.ABOR.-\TORIO DE QFB 

EL.\BORO: RETTl:"OA. llERRER.'\. FABEL.\ 

HO.JA DI! DATOS oe Sl!GURIDAD 

295 
132 
140 
580 -
1.5 
5.2 

1 
1.7 11 
148.12 

6 
1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

HOJUELAS. CRISTALES O POLVO BLANCOS. CON OLOR 
CA.RACTERISTICO 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede ser fatal. El contacto intenso con la piel puede causar dennatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Rociar agua.. polvos 

Explosión: panículas finamente dispersas P~eve~i~ la dispersión de p,otv~: 
son explosivas 

Inhalación: picante. dolor de garganta. 'tos. Área ventilada, o p~~tección de vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
lenta respiración respiratorias correcta y transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritación. d01or. Bata. guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Quitar la ropa contaminada. lavarse la piel 
con abundante agua o bañarse y llrunar al 
médico 
Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. dolor No comer. 'tomai o fuinar: durante horas de Lavarse la boca. tomar suficiente agua. e ir 
de garganta. diarrea trabajo inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con suficiente agua (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

ETIQUETADO 

Los síntomas de edema pulmonar a menUdo-no ·11eg~·~a.:~~.if~·Si~é·.·11~m· ~iC~)1óras. d~spués •. ~y·_~S~ agravan Por esfuerzos fisicos. El 
descanso y hospitalización son por lo tanto esenciales. Antes -de esta-r:rianifeslaCión la -administración de un spray que contenga 
corticosteroide administrado por un médico. deberá ser considerado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.5-Fu ranodiona * 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je ebullición ~e Jcscomposición 
Punto de fusión QC 
Punto de intlamación =>e 
Temperatura de;: autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 44-ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. vol o/o en aire 
:\.fasa molecular relativa 

~tAC en mg/m 
3 

I\.·1AC en ppm 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

rnhalación: picante .. 
lenta respiración 

Piel: corrosivo,. 
quemaduras serias 

irritación. 

l':"'oOIVERSID.\D DEL VALLE DE '.\IÉXICO 
PLA:"'óTF..L Cll,\.Pl'l.TEPt:C 

LAIJOR.\.TORIO DE QFB 

El..\.BORO: BETlT'.\. ltERRER.A 1-º.\BELA 

HOJA DI!! DATOS DI!! SEGURIDAD 

202 
53 
103 
475 
1.5 

"3.4 
0.97 

reacción 
1.4-7.1 

98.1 

1 
0.25 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS EN FOR.'l.IA DE AGUJA. CON OLOR 
PICANTE. 
La susumcia se sublima fücilmcnte. La sustancia se descompone: lentamente: 
con el agua. formando :leido malc:ico. Cuando se disuelve en agua. es un 
:leido fuerte. reacciona violentamente con basc:s y es corrosivo. Reacciona 
con oxidantes fuertes. La sustancia puede: ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva los ojos. Ja piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de Ja sustancia puede causar edema pulmonar. En 
casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con la piel puc:de causar 
dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. polvos 

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MEDICO 

ventilada o protección 'de vías Aire fresco. descansar.. mantener posición 
correcta y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminad~ lavarse Ja piel 
con abundante agua o baftarsc y llamar al 
médico 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor.·. visión Lentes de.seguridad 
borrosll. 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor ab.domin81 .. dolor No comCí-. tomar::o· -ñ.lm·ar- durante horas Lavarse la boca. tomar suficiente agua.. e ir 
de garganta. vómito laborales inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto lavando con suficiente agua 
(protección personal extra: filtro respirador 
para partículas de clase 2c). 

Corrosivo 

UN:2214" 

~?Jn~~~ de edema pulmonar a menudo- no ne&an, a manif~s~ru:·:'"~~~~~~~:;~~~·~~~:;-~~7~~~~~;y- sé ·agravan por ·~ftlerzo~~h~~i~,~-5~ El 
descanso y hospitalización son por lo tanto esenciales. Antes 'de esta-manifCstaCiórl ··1a· administración· de un spray que contenga 
corticosteroide administrado por un médico. deberá ser:_ considerado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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l '.'IYE-:n.s11>.,D DEL v.,LLE DE ~1i:.:x1co 
r1.~":-.o-rE1. c11.,rt·1. 1·Ert::c 
t.AOORATORIO DE Ql-"B 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

Bencenoamina*; Fenilamina: Aminobenceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión QC 
Punto de inflamación ºC 
Ti.:mpcratura dc autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Dc:nsidad de vapor ~clativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm l-lg a 20ºC 
Solubilidad en agua g/ 100 mi 
Limites explosivos. vol. ~'O en air:e 
:V1asa molecular relativa 

i\.IAC en ppm 
:V1AC en mglm' 
LD<n oral en ratas (mg/ke.) 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

184.4 
-6.2 

70-76 
530 
1.02 
3.:!2 
0.4 

3 
1.3 -20 

93.13 

5 
1 

250 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO ACEITOSO. CLARO-CAFE. CAMBIA A CAFE AL 
EXPONERSE AL AIRE 
La sustancia se descompone con el calor. fonnando gases tóxicos e 
intlamables. La sustancia es un agente reductor fuerte v reacciona 
violentamente con oxidantes. La sust~ncia es una base fuert~. reacciona 
violentamente con ácidos v es corrosivo como con el aluminio v el zinc. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ¡;;gestión y a 
través de la piel. La sustancia afecta la circulación sanguínea. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni chispas y no fumar Polvo. rociar agua. espuma resistente al 
alcohol. dióxido de carbono 

Explosión: arriba de 70ºC puede ser Arriba de 70ºC: ventilación. protección al 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva equipo eléctrico 

HIGIENE ESTRICTA 

Inhalación: dificultad para respirar. mareo. 
piel azulada. debilidad 

Área ventilada 
respiratorias 

Piel: puede ser absorbida. ver también Bata. guantes. r 
.. inhalación" 

o 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

protección Ai.re fresco •. descansa y llamar al médico 

. . 
Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante por 1 O minutos y llamar· -al 
médico ~ 

Lavar con suficiente agua por 1 O minutos e 
iral médico 

Ingestión: dificultad para respirar. mareo. No comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse ta boca. tomar suficiCntc'< agua. 
piel azulada. debilidad inducir el vómito y llamar .transponarsc 

inmediatamente al hospüal 

:·· . 
DERRAM.E ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Absorber el liquido derramado· en arena o Alejado de fuentes de ignición. separado de Tóxico 

UN: 1547 

absorbente inerte y ',,Jleva'.rlo ... a· un. lUgar oxidantes y ácidos fuertes. 

!~~~~~·c~~~~n~~~~~.io.~ .. ~~~amiento:, L3:var 
CAS: 62-53-3 

NOTAS: ,. .. . .. 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica periódica. 

\ 
TESIS CON \ 

FALLA DE ORIGEN 
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[~~~ 
Aniraceno* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inllamadón 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de.: vapor rc.:lativa (aire.:= 1) 
Presión de v<Jpor en mm Hg 
Solubilidad en <Jgua. g/ 100 mi a 15 ºC 
i\.tasa molecular relativa 

I\-1AC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

t·~J\."EH.SJO.\.D DEL \.".\LLE DE .'IÉXICO 
Pl •• \~Tt:•~ CIL\PLLTErt:c 

t:L.\BORO: Bt:rn ...... \ JIF.RRER.\ .. ~.\BEL.\ 

L,\UORA TORIO Dt: QFB 
HO.JA De DATOS Die SEGURIDAD 

340 
216 
121 
1.24 
6.1 

0.97 
ninguna 

178.2 

n.e. 

CRISTALES 
SUBLIMES. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

BLr'\NCOS FLUORESCENTES FACILMENTE 

Reacciona con oxidantes tUi.:rtcs. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo. por inhalación e ingestión. Ln sustancia irrita los ojos. la piel y el 
tracto respiratorio. El contacto intenso con la piel y exposición con la luz 
solar puede causar dermatitis. A 20ºC es poco probable que se desarrolle 
una concentración de vapor dat'iina. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni fumar Rociar agua. polvos 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de vlas Aire fresco., descansar y llamar al médico 
respiración lenta 

Piel: color roja y dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión_ borr~sa 

Ingestión: nausea.. diarrea. dolor abdominal. 
inflamación de garganta 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada (protección 
personal extra: filtro respirador para 
partículas de clase 2b). 

respiratorias 

Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Usar lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

No comer. tomar o fumar ·durante horas Lavarse la boca. tomar. suficiente agua. 
laborales llamar al mc!:dico o ir al hospital 

. ALMACENAMIENTO 

NOTAS: 
Estos datos aplican solo al antraceno ·puro: el antraceno ""ci-udo'" y el acei~c antraceno puedCn caús~ sC'rioS pi-o.blcmas en Ja piel. . . ··~· .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~{~~ 
Asliestos 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Densidad rdativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua -

l.'.'.IVERSID,\.0 OEL V.\.Ll.E DE .'\IÉ:XICO 
Pl..A:"'-TEL Clf,\Pl"l-TEPEC 
L.\BORATORIO DE Qt'B 

El .. \HORO: BETIT'.\ llERRER.\ F.\REL.\ 

HOJA DI!!: DATOS DI!!: SEGURIDAD 

>1000 
2.5 

ninguna 

OTRAS CARACTERISTICAS 

SUSTANCIA BLANCA. CAFE O AZUL CON ESTRUCTURA 
CRISTALINA FIBROSA 
Hay una cantidad de sustancias con las cuales pueden reaccionar los 
asbestos. Al calentarse por encima de los l 200ºC. la sustancia asume una 
estructura pulverizada (amorfa) y pierde sus propiedades peligrosas. 
~tétodos de transformación causan fibras finas que:: se dispersan en el aire 
las cualt:s deben ser evitadas tan lejos como sea posible. La sustancia pi.Jede 
sc:r absorbida por c!I cuerpo por inhalación e ingestión. La inhalación 
prolongada de fibras de asbestos ocasiona peligro de asbestosis. Las 
infecciones malignas de pleura y peritoneo son propensas a ocurrir. 

0--------------------<1-------< especialmente por inhalación de crocidolíta. 

rvtAC 

RJESGOS/SINTOMAS · 

Fuego: no co~bustible 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME 

Aspiradora especial o humedecer la 
sustancia derramada con agua y colectarla 
cuidadoswnente (protección extra personal: 
filtro respirador ara panlculas clase 2c). 

n.e. 

PREVENCION 

ESTRICTA HIGIENE PREVIENE 
LA DISPERSION DE POLVO 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Área ventilada o protección de vras ... 
respiratorias 

Ropa especial 
Quit~ la ropa .contaminada,, lavarse. la piel 
con abundante agua o bailarse 

Si se requiere. protección para los ojos c·n 
combinación con protección para vras 
respiratorias 

No comer. tomar o fumar durante horas 
laborales 

ALMACENAMIENTO .. ' 
...... 

;. '· .. 

TESIS CON l 
FALLA DE ORIGEN 

ETIQUETADO 
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i:~~~~ Azicra de sodio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiUn ~e descomposición 
Dcn~iúa<l relativa (m.!UU = 1) 
Solubilidad en agua:-g/100 mi a J 7°C 
;\.lasa molecular relativa 

!'V1AC en mg/m1 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l.:"'IVERSll>.\D DEL \." .. \LLE DE ~JÉXJCO 
PL.\ ..... TEI. CJU.Pl"l.TEPF.C 
L,\.BORATORIO DE QFU 

t-:L.\.BORO: HF.rrl:"'O .. \ UERRER.--\ F.\.BEL.\. 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

275 
1.8 
42 

65.01 

0.3 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone: C.\.plosivamcntc.: con el calor. choque o fricción. 
Reacciona con la plata. c:I cobre y forman compuestos que son sensibles a 
choques mecánicos. fricción y chispas. El contacto con ácidos libera gas 
muy tóxico. La sustancia puc:de ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita los ojos. el tracto respiratorio y las membranas 
mucosas. Desórdenes c.:n el sistema vascular pueden aparecer. En casos 
serios puede ocasionar convulsiones. inconsciencia y muene. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar Rociar agua.. polvo 

Explosión: riesgo de explosió~··· como No exponer a la fricción o choque. no 
resultado de fricción o calentamiento calentar 

Inhalación: dolor de garganta. "tos .. 'mareo. 
debilidad 

Piel:. color roja. dolor 

Ojos: irritación. dolor .. visión borrosa 

ESTRICTA HIGIENE , 
PREVENIR LA D!SPERSION DE POLVO 

Ventilación. Área ventilada o pro~C~~ió~ a 
vfas respiratorias 

Bata. guante~ 

Lentes de seguridad 

Aire fresco.. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y . llamar al 
médico · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdominal. 
espasmos 

mareo. No comer. beber y-fumar duraiuC .el tnlbajo Lavarse la boca. tomar .suficiente: agua.· y 
transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO e,'.·· 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Alejado de fuentes de: ignición.-,· frese~. _Tóxico 
reto con grandes cantidades de agua. mezclado con 20o/o de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partlculas de clase 2c). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la cxaminación médica n~riro<Hca 

~~~~CON 
FALLA DE ORIGEN 
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i'.~im~ 
AZufre* (sólido) 

PROPIEDADES FISICAS 

Punttl Je cbulliciUn ºC 
Punto <le fu:-.iún ºC 
Punto t.h: intlamación "'C 
rcmpcratura de aulOig.nición '='C 
Dcnsh.Jad rclati\.a (agua= 1) 
Presión de vapor a en mml-lg a 184.ºC 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: las partículas fin3J'Tlente 
dispersas son explosivas , 

l'~IVERSJD.-\D DEL '\.' .. \l.LE DE .'\1.=:x1co 
PL.\.:°"OTEL CllA.Pl l. fEPEC 
LAHOR~\.TORIO IJE QFB 

El •. \HORO: BETTl:"iA lfERRER.\. F-~BEL.\ 

HOJA DI! DATOS DI! SE!GURIDAD 

445 
113 
168 
190 
2.1 

0.97 
ninguna 

256.5 

n.e. 

s .. 
OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO O CRISTALES AMARILLOS 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. causando fuego y peligro de 
explosión. Ataca al cobre. plata y mc:rcurio. La sustancia puede ser 
absorbida por c:J cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos 
ojos. la pic;:I y el tracto respiratorio. La sustancia afc:cta la sangre y causa 
depresión del sistema nervioso central. En casos serios puede ocasionar 
parálisis en la respiración. La sustancia puede ser transfonnadll en el 
intestino a sulfuro de hidrógeno. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego y no fumar Rociar agua.. 
carbono. 

polvo. espuma.. dióxido 

Sistema cerrado. ventilación. protección al 
equipo eléctrico. conectar a tierra.. prevenir 
lll dispersión de polvo 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. dolor de Área ventilada o protección ~ vías A_ire fresco, descansar. y llamar al médico 
cabeza respiratorias 

Piel: color roja Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agull o baii.arse 

Lavar con suficiente agua e ir. al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor de garganta. nausea.. dolor 
de cabeza. pesadez. inconsciencia 

No comer. beber y fumar duran.te- el trabajo Lavarse la boca.. tomar Suficiente agua.. 
inducir vómito y transportarse 
inmediatamente al hospital 

: .·· .. 

. ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

·. 

Rc:coger la sustancia derramada.. quitar· el Alejado de fuentes de ignición .. separado de 
rc:to c-on grandes cantidades de ag~a. ' · º·~~<:!antes. · UN: 1350 

NOTAS: 

\ 
TESIS CON ' FALLA DE ORIGEN 
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l_"::"i"IVEl?SIDAD DEL V .. ,LJ.E DE ~lf."::XICO 
Pl..\.:'loTF.I. C"lf .. \.Pl'l.Tf:PEC 
l.,\BOR.'\ roRJO DE QFB 

HOJA De DATOS Die seGURIDAD 

EL.\.BORO: HE"rlT".\. IU:RRER.\ F\BF.L.\. 

Benzol; ciclohexatrieno; pirohenzol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: cbullición ºC 
Punto 1.k fusiún :ic 
Punto de inflamación ºC 
Tcmpcr.:uura de autoignición ºC 
Densidad rdmiva (agua= 1) 
Densidad de: "ªPºr relativa (aire=I) 
Presión de vapor en mm f-lg a 26ºC 
Solubilidad c.:n agua g.1100 mi a 20ºC 
Limites explosivos'?-<. vol en el aire 
~tasa molecular relativa 

,\.fA.C t:n ppm 
~1AC ..:n mg/m1 

LD~0 oral en- ratas ml/kg 
LDLo oral en humanos mgjke: 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy intlarnable 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es 
explosiva 
Inhalación: irrita las mucosas de la nariz. 
nausea. dolor de cabeza. pesadez. mareo. 
inconsciencia 

Piel: puede ser absorbida. color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor de 
cabeza. dolor abdqminal. mareo. nausea.. 
pesadez. inconsciencia 

DERRAME 

Absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro. hnsto. su tratamiento posterior. Bajar 
los vapores en forma de rocio. Los desechos 
se: incineran en un equipo adecuado. 
mezclado con alcohol o acetona para 
controlar la fonnación de humo. 

80.1 
s.s 
-11 
sso 
0.88 
2.7 
100 
0.1 

1.3-7.9 
78.11 

10 
20 
3.8 
so 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO VOLATIL. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El vapor es mis denso que el aire y puede viajar a una fuente de ignición. 
Reacciona violentamente con oxidantc:s fuenes generando calor. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
trav¿s de Ja piel. La sustancia irrita los ojos y d tracto respiratorio. La 
sustancia afecta c:I sistema nervioso. Pueden o\.:urrir desordenes en la sangre. 
lesiones en hígado y riñón. En casos serios puede resultar en inconsciencia)'" 
muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fueg~. chispas y no fumar Polvo químico seco. espuma. dióxida··-dc 
carbono. halógenos 

Ventilación. protección· al equipo· eléctrico. 
conectar a tierra 

Ventilación o protección Cie .vías 
respiratorias 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

Áire fresco. reposo. respiración artificial. si 
es necesario. y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca sin tragar agua. diluir el 
benceno ingerido· con agua. NO inducir 
vómito e ir inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

En un lugar fresco. bien ventilado .. alejado tvfuy lnflamable9 Tóxico 
~~id!~~~es de ignición. separado de CAS: 71 _43 _2 

UN.:.1114 

NOTAS: -~"·•, .. ;· ·····:.-·."' · 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. Dependiendo del· grado d~ ¿x_~~s·i~ió~_. e~ aconsejable la examinación 
_medica periódica. Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar un tipo de leucemia en el hombre. 

I . 'J'Ti'<'•".! GON I 
FAi f.A f)J;' f'IDTro~-.. 

·---· I 
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PROPIEDADES FISiCAS 

Punto de.: c:bu 11 ición ºC 
Punto de.: fusión ºC 
Dc:nsidad rdativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 12ºC 
:\tasa molc:cular relativa 

ÑfAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible" 

l':"OIVERSID.\.O OEL V,\.LLE DE :\.IÉXJCO 
PL.\-'TEI# Cll.\.Pl l#TEPt:C 
J_.\.llORXfORIO OF. QFR 

t-:L.\OORO: BF.lrl:'> \ llERRER.\. F.\REL.\ 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

-100 
127 
1.3 

0.0-1 
18-1.2 

n.e# 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO. CAMBIA A CAFE CON LA EXPOSICION AL AIRE 
l....a bcncidina quc.::mada produce gast:S tóxicos. La sustancia se descompone 
con el calor formando gases tóxicos. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita los 
ojos. La sustancia es corrosiva a los ojos y el tracto respiratorio. La 
sustancia afecta la sangre. Pueden aparecer lesiones en hígado y rii'lón. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede causar convulsiones e inconsciencia. El contacto intenso con la piel 
pucde causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego y no fumar Rociar agua. polvo 

ESTRICTA HIGIENE. PREVENIR 
DIPSERION DE POLVO 

LA EN TODOS LOS CASO LLA.'v!AR AL 
MÉDICO 

Inhalación: pican/e. dolor de garganta. tos. Equipo cerrado Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital dificultad par_a respirar 

Piel: puede ser absorbida, color rojo, dolor Bata. guantes.- ropa protectora 

Ojos: corrosivos, .irrita~ión. dolor .. visión Rostro cubierto 
borrosa -

Ingestión; corrosiva, dolor al tragar. nausea. No comer, beber o fumar durante e trabajo 
dolor abdominal. vómito 

·- ---- --·-; -
DERRAME ALMACENAMIENTO 

Evacuar el área de peligro, consultar un Fresco, en la oscuridad. 
especialista. recoger Ja sustancia derramada. 
colectar el resto cuidadosamente (protección 
extra personal). 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. y 
transportarse inmediata.Jtlente al hospital 

Tóxico· 

UN: 1885 

Los síntomas de edema pulmonar no llegan a manifestarse hasta unas pocas horas después. y se agravan con csfiiCrZO' fisiCO. Por IÓ qUC el 
descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contcii.ga corticosteroidc, 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar tumores en 
la vejiga del hombre. Efectos peligrosos irreversiblesr·---------------r 

TESIS CON 
:ALLA DE ORIGEN 
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Aldehído benzoíeo 

PROPIEDADES FISJCAS 

Punto de cbullkión ºC 
Pm110 de fusión .::e 
Punto de inflamación ºC 
l~c:mpcratura de autoignición ºC 
Di.:nsh.JaJ relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=I) 
Solubilidad cn agua.. g/100 mi a 20ºC 
:'\.lasa molecular relativa 

rvtAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fucgo: combustible 

Explosión: arriba de 64ºC puede ser 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. 
respiración corta. dolor de cabeza. pesadez 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritaciéion. dolor 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor 
abdominal. nausea. pesadez 

DERRAME 

Colectar el líquido en contenedores seguros, 
absorber el líquido derramado en arena o en 
absorbente inene y llevarlo a un lugar 
seguro. 

NOTAS: 

C~IVERSIDAD DEL VALLE DE '.'IE:XICO 
PLA;"liTEL Clf,,Pl.'I~ TF.PF.C 

LABOR.-, TORIO DF. QFB 
HOJA DI! DATOS oe Sl!GURIDAD 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

179 LIQUIDO INCOLORO. CAMBIA ,\ CAFE AL EXPONERSE AL AIRE. 
-26 CON OLOR CARACTERISTICO. 
64 Reacciona con o:r-.:idantes fuertes. La sustancia puede ser absorbida_ por el 
190 cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita loS 

1.05 ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el sistema nervioso. 

3.7 
0.3 

106.1 

n.e. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Polvo. espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

Arriba de 64ºC: sistema cerrado. 
ventilación. protección al equipo eléctrico· 

Ventilación o protección de v!as Aire fresco, descansar y llamar al médico 
respiratorias ·. 

Quitar la ropa contaminada, lavar la piel con 
abundante agua o bai'larse 

Bnta. guantes Lavar con suficiente agua e ir al médico .. si 
es necesario 

Rostro cubieno Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua e ir 
al hospital 

•. 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO. 

Alejado de fuentes - de ignición. en la 
oscuridad. UN: 1990 

. .. 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los electos tóxicos 

1 FALlÁiii gjWGEN I 
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i:~~~~ 
Beni'ofenona 

t :"l\:EH . .SJIJ \() l>EL ,.,\.LLE l>E "t=:x1co 
l'I .. \~ n-:1. Cll.\PCI. rEPEC 
•~AHOR.\ ro1uo Ofo: QFIJ 

HOJA De DATOS DI!!: SEGURIDAD 

Benzoilbenceno; difenilcetona: dif"enilmetanona; fenilacetona 

EL\IJOH.0: BF.TrJ,.\ llEH.RERA FAHt:L.\. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERJSTICAS · 

Punto de cbullh.:ión ::.e 
Punto de fusión ~e 
:-..tasa molecular relativa 

MAC 
LDso oral-mus (mg/kg) 

RIESGOS/SJNTOMAS 

Inhalación: irritación 

Piel: irritnción 

Ojos: irritación 

305 
50 

182.22 

n.e. 
2895 

Ventilación 
respiratorias 

Bata. guantes 

SOLIDO BLANCO 
La sustancia es incompatible con agentes oxidantes y' .reductores. La 
sustancia puede ser nbsorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de: la piel. La sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. 

PREVENCION 

o protección de 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar_ la piel con 
abundante agua 

Lavar con suficiente agua e -ir -al médico. si 
es necesario 

Ingestión: irritación Lentes de seguridad Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir al 

DERRAME 

Recoger la sustancia derrmada.. evitando el Seco. 
levantamiento de polvo y colectar para su 
disposición. ventilar y lavar el lugar. 

NOTAS: 

TESIS CON 
·F.ALLA DE ORIGEN 

médico - _, ·, 
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[:~~ 
Beiiionitrilo* 
Cianuro de fcnilo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punco de ebullición ~e 
Punto Je fusión ~e 
Punto de inflamación :>C 
Temperatura de: autoignición QC 
Densidad n:lativa (agua= 1) 
Densidad de vapor ;:-elativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua g/JQO mi a JOOºC 
!\-tasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

l"~IVER.SIO.,O DEL VAi.LE DE ·'•Extco 
PL\:'\OTf-:1. Clf.\Pl:LTEPEC 
L.\UOR.\TOH.10 Dfo: QFB 

EL.\.BORO: BErrr:o-. . .\. HERRER.\ F'.\BEL.\. 

HOJA ce: DATOS oe: SEGURIDAD 

191 
-13 
72 

550 
1.01 
3.6 

1 
103.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO VISCOSO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se Ucscomponc con el calor formundo vaporc;s tóxicos (vapon;s 
nitrosos) y cianuro de hidrógeno. Reacciona con ácidos para fonnar vapores 
lóxicos (cianuro de hidrógeno). La sustancia puede sc;r absorbida por el 
cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia impide la 
respiración celular. En casos serios puede ocasionar inconscic:ncia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible No encender fuego y no fumar Polv~. · espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

E:-<plosión: arriba de . 72ºC puede ser Arriba de 72ºC: sistema cerrado: 
fonnada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo el~ctr~.c~·,~·~ · 

ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: nause~·dolor de cabeza, mareo. Ventilación o 
somnolencia respiratorias 

protecCión - de· yías Aire fresco. descansar. y llamar al médico 

Piel: color rojo Bata. guantes. ropa protectora 

Ojos: irritnción. dolor Rostro cubierto 

!~X::!~?~n·dolor abdominal. ver también No comer. ~eber y fumar durarite el trabajo 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Consultar un expeno. neutralizar. colectar el Arca ventilada. alejada de fuentes de 
liquido en contenedores seguros {protección ignición. separado de ácidos. 
c~tra personal). 

NOTAS: 

Quitnr la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse Y llamar al 
médico 
Lavar con suficiente agua~ ir al ~é_c;liC_o 

Lavarse la boca. tomar sllflcieíl'te .agu~ e ir 
al hospital · · · · 

Debido al envenenamiento con benzonitrilo son esenciales Jos primeros auxilios y tratariú.e~t-~_~5p~·~rt-CC;~ 

T'!S.!S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[:.~~ 
p:..-13-e-nzoquinona 

L':'°"rOIVEHSID.\D Dt-:L VALLI-: DE ;\11-'.:XICO 
PL.\.~TEl- C-11.\Pl"l.Tt:rt:c 

l •• \.IJOR,\.TORJO OE QFH 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

Quinona; 2,5-Ciclohexano-1,-1-diona* 

EL.\UORO: Rf:TTI'."'.\ llt.:RRER.°' F.\BEL.\. 

PROPIEDADES FISICAS OTR-\S CARACTERISTICAS 
.· ·. 

Punto de.: ebullición ce sublima CRISTALES "-"'-!ARILLOS. CON OLOR PICANTE 
Punto de: fusión ;e 
Densidad relativa (agua= 1 ) 
Solubilidad en agua. g/IOOml 
!\lasa molecular relativa 

116 
1.3 
8 

.. 108.1 

La sustancia se descompone con c:I calor. formando gases tox1cos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. Ja piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases puede causar edc:ma 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con la piel 
puede causar dermatitis. 

~tAC en ppm 
MAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: las partículas finamente 
dispersas son explosivas 

0.1 
0.4 

PREVENCION 

No abrir fuego y no fumar 

ESTRICTA HIGIENE. PREVENIR< LA 
DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante .. dolor de garganta.. los. Ventilación .. protección a vías respiratorias 
dificultad para respirar 

Piel: corrosiva. color rojo. dolor. Bala. guantes. ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivos. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. po 1 vo 

Aire fresco, descansar. mantener pos1c1on 
recta. respiración artificial. si es necesario y 
llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosiva.. dolor abdominal.. No comer, beber o ~urna.:- d~ranl_e. el trabajo Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. NO 
vómito. diarrea · inducir el vómito y transportarse 

inmediatamente aJ hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar. el Fresco. 
resto con grandes cnntidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

ALMACENAMl.ENTO •.• 

. 
ETIQUETADO 

Tóxico. Corrosivo· , · 

UN:2587 

. ... 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas pocas horaS 'desPu~S~ y se 8.gnlv&i C~n esfuerzo 
fisico. Por lo que el descanso y hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico deberá ser considerado. 
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~~~~~ 
l":"il'\."ERSI0.-\0 OF.L \."ALI.E DE .'lt'.:XICO 

Pl..\;'l.TEL Cll.\Pl"L TEPEC 
L~\RORATORIO DE QFD 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

EL.\HORO: BETTI:".\. llERRER.\ ¡..·_\.BEL\ 

Bícarbonato de sodio 
Carbonato hidrógeno de sodio; Bicarbonato de sosa 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Dcnsh.Jad rclath a ( al!ua = 1) 
Solubilidad en agua.-g,'100 mi a 18ºC 
:'\lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SrNTOMAS 
.. 

Fuego: incombustible 

lnhalnción: dolor de gargant~ tos 

Piel: 

Ojos: irrila.ción. dolor 

Ingestión: dolor abdominal 

DERRAME 

.. 

270 
2.2 
7.8 

84.01 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO 
La sustancia se descompone con el calor arriba de 60°C formando dióxido 
de carbono. Reacciona violc.:ntamente con ácidos fucnes para formar dióxido 
de carbono. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

PREVENC!ON EXTrNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Área'. v~~til?d3. o protección de vías Aire fresco~ descansar 
respiratorias · 

Bata, guarltes 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
"es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
llamar ni médico si es necesario 

ET!QUETAQO 

Consultar un experto. recoger la sustancia Separado de ácidos. 
derramada. quitar el resto con suficiente 

CAS: 144-55-8 

agua (protección extra personal: filtro 
respirador para partículas de clase 2a). 

NOTAS: 

I TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 
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l''l\.'ERSID.,D DEL VALLE DE '.'lt:XJCO 
PL.\.:'\.TEL Cll.\PL'l.TEPEC 

LAHOR.\.TORIO DF. QFIJ 
HOJA DE DATOS Die SEGURIDAD 

manganeso 
D1ox1do de manganeso; neróxido de manganeso; superóxido de manganeso 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto lfo fusión ?C 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua -
~·lasa molecular relativa 

l\.<1AC en mglm3 

LO i.v. en conejos (mglkg) 
(comoMn) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible. pero incrementa la 
combustión de otras sustancias. muchas 
reacciones pueden causar fuego y explosión 

Inhalación: tos 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

Ingestión: dolor abdominal. nausea 

535 
5.0 

ninguna 
86.9-l 

5 
45 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO CAFE OSCURO 
La sustancia se dcscompont! con el calor arriba de 535ºC tbrmando óxido de 
manganeso 111 y oxigeno. lo cual incrementa peligro de fuc:go. Lo sustancia 
es un oxidante fueni: y reacciona violentamente con materiales combustibles 
y reductores. Pcl igro de fuego y riesgo de explosión. Reacciona con ácido 
clorhídrico formando gas corrosivo (cloro). La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos y el tracto respiratorio. Pueden ocasionar lesiones en el cerebro. Riesgo 
de afección en los pulmones por la inhalación de partículas de polvo 
(neumonía). 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXIÍ..IOS 

No tener contacto. sustancias combustibles 

PREVENIR DISPERSIÓN DE POLVO. . .. . 
Ventilación o 
respiratorias 

protecci_ón .. de vías Aire fresco. descansar 

Bata.. guantes Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
suficiente agua o bailarse 

Lentes de seguridad _ _ Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

No comer. beber o fur:nW- c:furante el trabajo Lavar la boca. beber suficiente agua. inducir 
el vómito y llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Rc:coger Ja sustancia derrrunada., quitar .el Separado de sustancias . combustibles y 
resto con grandes cantidades de agua. agentes reductores. separado de ácido 
(protección extra personal: filtro respirador clorhfdrico. 
para panículas de clase 2b). 

. 

NOTAS: - ·· · ··· ·· · ·-· · · · ·• ·· 
El valor MAC constituye un valor máximo el cual no debe ser excedido. Mojar Ja ropa contaminada con suficiente -agua (peligro de 
fuego). 

l TESIS CON l 
FAL.LA DE ORIGEN 
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f~~2~ 
s·fóxldo de titanio 
Rutilo· Titanio blanco 

PROPIEDADES FlSICAS 

Punto Je cbullh.:ión ::>C 
Punto Je fusión ºC 
Densidad rclati...-a (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
:\. 1a.sa molecular n:la1iva 

!\.-IAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

Inhalación: tos 

Ojos: irritación 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramad~ quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para paniculas de clase 2a). 

NOTAS: 

. 

l':"T\."EH.SID..\.D DEL , .. ,LLE l>F: ~11=:x1co 
Pl.A~TEI. Cll.\.Pl.1. l"EPl-.:C 

t:l..\.BORO; Ht.:rn'.'.'\ llERRF.R.\. ... \.BEL.\. 

l •• ,ROR.\.TORIO Dt: QFR 
HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

Ti O~ -
OTRAS CARACTERISTICAS 

2500-3000 POLVO BLANCO A NEGRO DEPENDIENDO DE SU PUREZA 
1830-1850 La sustancia puede.: ser absorbida por el cuerpo por inhalación t: ingestión. 

.J.3 La sustancia irritad tracto respiratorio. 
ninguna 

79.9 

10 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO . 
Área ventilada o protección a vías Aire fresco. descansar 
respiratorias 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico~ si 
es necesario 

.. 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 
. 

-. -· . 

I ~SIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 
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(''.'oJVERSID.\.O DEL '\'.\.LLE l>E 'lt:x1co 
1•1.·'·' rt·:I. CI l."•t l. l'EPF.C 

l •• ,HOR., l'ORIO Uf-: QFH 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

Sulfito hidrógeno de sodio; ácido sulfito de sodio 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad relativa (agun = 1) 
SulubiliUaJ en agua -
:\.fasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: in~ombustible 

Inhalación: dolor de garganta. 
dificultad para respirar 

Piel: color rojo 

Ojos: irritación. dolor 

tos. 

l.S 
buena 
104.I 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS Y POLVO 
La sustancia se descompone con el calor formando gases corrosivos y 
tóxicos (dióxido de azufre) Reacciona con oxidantes. Reacciona 
violentamente con ácidos fuertes para tbnnar gases corrosivos (dióxido de 
azufre:). La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Área ventilada 
respiratorias 

o protección de vías Aire fresco. descansar y JlaJTiar al médico 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. nausea Lavarse Ja boc~ tomar sufic_iente agua y 
llamar al médico 

- .. . .. ·-

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramad~ quitar el Separado de ácidos fuertes. fresco .. 
resto con suficiente agua (protección extra 
personal: filtro respirador para particulas de 
clase 2a). 

NOTAS: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Disulfuro de carbono 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbullición ºC 
Pu1uo Ji: fusiün ~e 
Punto de inflamación ~e 
Temperatura de autoigniciún ºC 
Dcnsh.Jad rclati\a (agua= J) 
Densidad de \"apor relativa (aire= J) 
Solubilidad en agua 
:'\lasa molecular 'f.etativa 

:\:1AC en ppm 
i\.-IAC en mg!m3 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: altamente inflamable 

. -

• 

l''.'IVER.SID 'º OEL \:.\LLE DE -'U:x1co 
l"L.\:"l.Tt-:1. Cll.\Pl l. n·:Pt-:C: 

EL.\.HORO: Uf-:rn:-...\. 111-:RRER.\. F.'\.BEL.\ 

l..\.HOM.\ l"ORIO DF. QFIJ 
HO.JA DE DATOS DI! SIEGURIDAD 

46 
-I IO 
-30 
IOO 
1.3 
2.6 

ninguna 
76 

20 
60 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El vapor es mas pesado que cl ::iin.: )'puede vi:ijar a través del suelo; posible 
ignición distante. La sustancia se dc:scompom: con el calor formando 
vapores tóxicos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia afocta d sistema nervioso. En casos serios puede 
ocasionar inconsciencia. La sustancia afecta el sistema vascular. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender f\Jego. chispas y no fumar Polvo. espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

Explosión: Ja mezcla de vapor-aire es Sistema cerrado. ventilación. protección al 
explosiva equipo eléctrico. conectar a tierra 

Inhalación; dolor de garganta.. dolor de Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar. y llamar al médico 
cabeza. pesadez. somnolencia respiratorias 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

Ingestión: dolor de garganta.. dolor 
abdominal. diarrea.. dolor de cabeza. mareo. 
pesadez. somnolencia 

DERRAME 

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad 

.----

ALMACENAMIENTO-• 
. ~' . ' ·. ,. 

Quitar la rC?Pª contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua.. 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

Coh:ctar el liquido en contenedores seguros. Alejado de fuentes:_ de ·.·:.igm;;ión. __ ¡ en:-~ la Altamente inflamable 
absorber el liquido derramado en arena o en oscuridad. bajo agua.. bajo gas .inerte. -- UN: 113 t 
absorbente y llevarlo a un lugar seguro 
( protc:cción extra personal). 

... . .. ··' 
NOTAS: .. _ .·•. • .·. -._ ... - · 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. DePendieÓdo del grado- de· exposición .. es aconsejable Ja exarninación 
mt:dica periódica. Es casi posible Ja ignición de disulfuro de -~arbono en una supcl-fi~ic éalientc arriba de 1 OOºC. 
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f.~1~~ 
l"~IVERSID.-\.0 DEL '\.".\LLE DE :'\lf:XJCO 

PLA:"oTEI. CllAPL L TF.Pf:C 
L.,BOR.\.TORIO DF. QFB 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El-'RORO: BE"rTl'."o.\. llERRER.\. F.\HEL.\ 

Béi"rohidruro de sodio 
Tctrahidrobor:.ito de sodio* 

PROPIEDADES FISJCAS 

Punto Jt: cbutliciOn ºC descomposición 
Pun10 Jc.: fusión ::e 
Densidad relativa< 31?.ua = 1) 
Solubilidad en agua -
~lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible. muchas reacciones 
pueden causar fuego y explosión 

"'ºº 36 
1.07 

rcacc1ón 
37.9 

n.e. 

NaBH.i 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO HIGROSCOPICO DE BLANCO A GRIS 
La sustancia se descompone con el calor formando v<Jpores tóxicos. La 
sustancia se descompone en aire húmedo. Reacciona con agua y ácidos para 
fOrmar gases combustiblc:s (hidrógeno). Reacciona violentamente con 
oxidantes formando gases combustible: (hidrógeno). La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos 
ojos. la pit:I y el tracto respiratorio. La sustancia afc:cta el sistema m:rvioso. 
Puede ocurrir lesión en el cerebro. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No usar agentes extintores hidratantes 

.PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dificultad .Área_ - ventilada o protección de 
para respirar. dolor de cabeza respirato.".!as ,.-·· ' 

Piel: irritación B~ta.. guantes 

Ojos: irritación. dolor Le~~tes de seguridad 

vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o banarse y llamar al 
médico 
Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. dolor de No Comer. beber o fumar durante el trabajo 
garganta. dolor de cabeza. mareo. diarrea 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse 

Recoger la sustancia derramada. colectar el Separado de oxidantes; seco. 
resto cuidadosamente,. (protección extra .-<'- · ·~ 
pc:rsonal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

inmediatamente al hospital 

ETIQUETAJ?O 
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f.~Z~ 
t•:"rVF.RSID.\D IH·:r. v.,1.1.E DE 'lf:xrro 

PL.\:Vn·:J. Cll.'\Pl l. n:Pt-:C 
l..\IJOR~,TORJO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

Bromato de potasio 

PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto <le cbullicitln ºC 
Punto ,_Ji: fusit.in ºC dcscomposic1ón 
Densidad relativa (agua= 1) 
Soluhilidad cn agua.. g.1100 mi a :?OºC 
;\fasa molecular relativa 

MAC 

RlESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: incombustible. muchas reacciones 
pueden causar fuego y explosión 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de choque o fricción de mezclas 
con sustancias combustibles 

.¡3.¡ 
370 
3.3 

7 
167.0 

n.e.~ 

OTRAS CARACTER!ST!CAS 

CRISTALES BLANCO O POLVO 
La sustancia se descompone;: con d calor arriba de J70ºC formando oxigeno 
lo cual incrementa peligro de fuego y gases tóxicos. La sustancia es un 
oxidante fuene y reacciona violentamente con materiales combustibles y 
reductores causando fuego y riesgo de explosión. Reacciona violentamente 
con sustancia orgdnicas. polvo metálico y sulfuros. causando fuego y peligro 
de: e:xplosión. La susrnncia pue;:de ser absorbida por el cuerpo por inhalación 
e ingestión. La sustancia afücta el sistema nervioso y circulatorio 2). Pueden 
aparecer lesiones en el riñón y cerebro. En casos serios puede ocasionar 
pérdida de conciencia. 

PREVENCION EXT!NTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni chispas9 no fumar .. y 
no tener contacto con sustancias 
combustibles 

,-;.· 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO ... 

Inhalación: tos. dificultad para respirar. Área ventilada o protección de :;vi~" ·Afrc fresco. reposo y llamar al médico 
dolor de cabeza. mareo. piel azulada respiratorias 

Piel: irritación Bata. guantes :_ Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 

Ojos: irricación. dolor Lentes de seguridad _ ~ Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdorpinal. vómito. diarrea. No comer. beber o fumar durante el trabajo :· Lavarse Ja boca, tomar suficiente agua. 
mareo inducir vómito y transportarse 

inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

., : . "' .. 
Recoger la sustancia derramada. quitar el Alejado de fuentes de ignición9 separado de 
resto con grandes cantidades de agua sustancias combustibles· y - agentes 
(protección extra personal: filtro respirador reductores. · - '"' 
para panículas de clase 2b). 

- ·---· .- ~ .. '..-

NOTAS: ·· ·. 

Oxidante 

UN: 1484 

ETIQUETADO 

CAS: 7758-01-2 

Dependiendo del grado de exposición .. ··es·rc"c~mCridable J~ CxamiOación méciica.pcriódicá. j 

2.)Formación de metahemoglobina. El tratamiento y los primeros auxilios bajo el envenenwniento por bromato de potasio son esenciales. 

I 
)'1"<:q·,-. ':O~J I 

F&r A n"li' nnrr:!.;;i11r --· , 
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Bromo molecular 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Lh: chullición ºC 
Punto Je fusión =-e 
Densidad relativa (agua= l} 
Densidad de vapor relativa (ain:=I) 
Presión de vapor en mm 1 lg a 20ºC 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a 20ºC 
;\.Jasa molecular relativa 

l7:""1VERSID.-'n DEL \".\.LLE DE .'\11:::x1co 
Pl~.\:"'Tl-:1. C"ll.\Pl"I. Tt:Pt-:C 

t:t..\.ROH.O: BETTI:".\. ltERRER.-\. F.\.BEL.\ 

L.\UOR.'\. 1·01uo UE f)f-'IJ 
HOJA ce DATOS DE SEGURIDAD 

58 
-7 

3.1 
5.5 
165 
~ 

159.8 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO CAFE-ROJIZO. CON OLOR PICANTE. 
Es un oxidante: poderoso. corrosivo cspccialmc:nh; en presencia de agua. 
Reacciona violentamente con muchos compuestos org:lnicos. muchos 
metah:s y fósforo causando fuego y peligro de explosión. En general. es 
incompatible con hidróxidos alcalino: arsenitos. sales ferrosas. mercurosas. 
hipofosfitos y otros agentes oxidantes: agentes reductores: metales en polvo. 
aluminio, acero inoxidable. hierro galvanizado y aleaciones de cobre. Ataca 
muchos plásticos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia es corrosiva a los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases 
puede causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto 

r.-:-,.~1A~C~~-n-p_p_m-------------+-~0~.~1---i intenso con la piel puc:de causar dermatitis. 

~v1AC en mglm3 O. 7 
LDLo oral en humanos (me/ke) 14 

RJESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: no combustible. pero muchas No tener contacto con sustancias 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

reacciones pueden causar fuego Y peligro de combustibles EN TODOS LOS CASOS TRANSPORTARSE 
explosión AL HOSPITAL 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Área ventilada. cmnpana extractora de Aire fresco. reposo. mantenerse sentado. 
respiración anificial. si es necesario y 
transportarse al hospital 

dificultad para respirar. mareo vapores 

Piel: corrosiva, irritación. dolor. serias 
quemaduras 

Ojos: corrosiva. irritación. dolor. visión 
borrosa 

Ingestión: corrosiva. dolor gargant~ vómito: 
espasmo abdominal 

DERRAME 

Bata. guantes 

Lentes -de seg~rldad _, -

Al t~v~:U:'~~q~Cn~--°Can-~'idades en pipeta. 
usar pr_opipeta _NUNCA aspirar con Ja boca. 
no comer. beber~ ~~,ar durante d trabajo 

.. 

ALMACENAMIENTO 

Evacuar el área de peligro. consultar un Bien tapado, - en lugares secos y frescos. 
experto. absorber el derrame con una mezcla alejado de material combustible. 
de carbonato e hidróxido de: sodio o arena y 
tratar los desechos (protección extra 
personal: ropa de protección para todo el 
cuerpo y equipo de respiración). 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua. si las zonas afectadas son 
pequei'las puede utilizarse una disolución al 
10% de tiosulf'ato de sodio para neutralizarlo 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca con agua. tomar suficiente 
agua. NO provocar el vómito y transponarse 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Corrosivo. venenoso. oxidante. 

CAS: 7726-95-6 

UN: 1744 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia llegan a manifestarse algunas horas después. y se agravan con esfuerzo fisico. Por lo que 
el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga conicosteroide. 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Los desechos del c!crrame se tratan como sigue: el bromo se diluye hasta una disolución al 3% aproximada.mente. se acidula 
cuidadosamente hasta pH 2 con ácido sulfúrico. Se agrega poco a poco una disolución al 50% de bisulfito de sodio. agitando. La mezcla 
de reacción desprende calor. prueba que la reacción se está llevando a cabo: si esto no ocurre. agregar más ácido. 

1 'Mi'C::T~ r.rn\T 1 
LF.Af.LA~ DE ORJGEN l 
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[~~~ 
p::.-B-romoanilina 
..J-Bromobcnccnoanilina* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dc cbull ición ºC descomposición 
Punto de fusit.in "C 
Densidad relativa (acua = 1) 
Densidad de vapor r~Jativa (aire= 1) 
Pn.:siOn de "apor cn mm Hg a l 20°C 
Solubilidad l!n agua 
~tasa molecular relativa 

IvfAC 

RIESGOS/SINTOMAS,. 

Fuego: no combustible 

Inhalación: dificultad para respirar .. dolor de 
cabeza. debilidad. mareo. piel azulada. 

L·~rVERSIDAD DEL \.".\.LLE DE ~IÉXICO 
Pl •• ,:"OTEI. Cll.\PL.L TEPEC 

El •. \BORO: BETTl:"iA llERRER.·'\ F.\BELA 

LAIJOR.\ TORJO DE Qf'R 
HO..IA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

:?30-250 
20-66 

l.S 
:5.9 

22.50 
ninguno 
172.0 

n.e. · 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO O CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se dc:scomponc con el calor formando gases tóxicos. Reacciona 
con dcidos fonnando gases tóxicos. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia afecta la 
sangre 1 ). En casos serios puede ocasionar inconsciencia y muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

' ' .. 
PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

Veritilación 
respiratorias 

o protección de - vlas Aire rrCScO.. reposo y transponarse al 
ho~pi~al ' 

Piel: puede ser absorbida., ver·_ tambiéO Bata. guantes 
.. inhalación·· 

'• -- .. , 
Quitar la ropa contaminada,, lavar la piel con 
8.bund~t_e agua-y jabón y llamar al médico 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: inconsciencia. ver también 
··inhalación·· 

DERRAME 

Recoger ta sustancia derramada., colectar el 
resto cuidadosamente (protección extra 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2c). 

NOTAS: 

Rostro protegido -~~yar_ con sJri~i~nte agua e i~ al médico 
,, ., <~:~. > _> '._.:· - . -:' - ' 
Lavarse:· Ja·· boca.. · toñiar _suficiente agua. 
indUcir el véJ:mito y ti:ansportarse del hospital 
inmediatamente · 

Dependiendo del grado de exposición Ja·exaniinación rrlédica periódica· es a:coliSejabJC.:-· 
1) Formación de metahemoglobina. Debido al envenenamiento por bromoanilina soi:a esenciales el tratamiento y los primeros auxilios. 

TESIE: CON 
FALLA DE ORIG 
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{~f~~ 
l."~IVERSIDAO DEL \.".-\LLE DE ~11=:x1co 

PLA:-..TEI. Clf.,Pl'L TF.PEC 
LABOR.-\. TORIO DE QFR 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

t:L.\BORO: BETTI'."..\. UERRER.-\ F,\BEL.\. 

Bromuro de potasio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Densidad relativa (agua=I) 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
i\1asa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SlNTOMAS 

FuegO~. incolnbustiblé 

1435 
734 
2.8 
66 

119.0 

n.e. 

KBr 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIDGROSCOPICOS INCOLOROS 
La sustancia se descompone: con d calor (armando gases tóxicos. Reacciona 
con ácidos fuertes formando bromuro de hidrógeno corrosivo y tóxico. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el sistema 
nervioso central. El contacto intenso con Ja piel puede causar dennatitis 
(bromo acné) 

PREVENCION 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dificultad Área ventilada o protección a vi&s Aire fresco. reposo y Uama.T al doctor 
p~ respirar respiratorias 

Piel: irritación Bat_a.. guantes 

Ojos: irritación~ dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor ·a1 tragar. dolor abdominal. 
nausea. somnolencia · 

NOTAS: 
Dependiendo del gra~o de exposici~~· es aconsCj8.ble exarniOación médica periódica.. 

TESIS CCN 
FALLA DE ORIGEN 

=========================i!:=!i~~~..A.. 

. ·, . ·: 

_Quitar ;L··ro~~.:~~:i~,i~a~~ Javár la piel con 
abun~ant7 agua o ~~~se ; 

·Lav~· con SU'riéiC::nte··~g'ua-_é:i"ir 'al médi~o 

L~~.:..c la ~~~a 'c~n ~~Z~'. ioni~ suficiente 
_agua_y 11_~8! .. ~ ~<?C~o·~~ 
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['.~!~!~~ 
Brucina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto 1. .. k fusiOn ºC 
Punto 1 .. h: int1amaciún ºC 
Solubilidad cn agua. 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS . 

Fuego: combustible 

l__INl\'ERSIDAD DEL V.A LLE DE .'lf.:XICO 
PL,\:"OTEL. Clf~\.Pl.'L TErEC 

LABORATORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

El..\.RORO: BETTl:"OA HERRERA F.\BEL\ 

OTRAS CARACTERISTICAS 

IOS 
n.d. 
bllja 

394.4 

n.e~ 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor formando gases tóxicos (óxidos de 
nitrógc:no). La suscancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia afecrn el sistema muscular. En casos serios puede 
causar convulsiones. inconsciencia y muerte. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
. AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. polvo 
ESTRICTA HIGIENE. EVITAR TODO 
CONTACTO. . . 

Inhalación: 
espasmos 

dificultad para respirar., Área ventilada o protección a : vías Aire fresco. descansar. respiración artificial. 
respiratorias si es necesario y transponarse al hospital 

Piel: irritación Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdominal. ver también: No comer. beber o fumar durante e tra!>ajo 
'Inhalación' 

Lavarse Ja boca.. tomar suficiente agua. y 
transponarse inmediatamente al hOspital 

. ~ ~ ·- . -· 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada.. colectar el Fresco. 
resto cuidadosamente (protección ·extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2a). 

ETIQUETADO 

NOTAS: 
Aparente punto de fusión debido a la pérdidil de ciistales dC ag.ua. Punto de fusión de- brúc_ina ·~hidfa::. Í 78~C. El envene;,.ami~nto por 
brucina.. requiere de primeros auxilios y tratamiento especifico. · 

r--::::==---'"f'T.r t:> l" Q ,...ON 
FALLA DE ORIGEN 
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['.~~ 
1.:.1rutanol* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto úc c:bullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de in namación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=t) 
Solubilidad en agu~ g/100 mi a 20ªC 
t\.tasa moh::cular relativa 

MAC en ppm 
lvtAC en mg/m3 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ~·t:xrco 
PL.,\.:"róTEL CHAPt.:L TEPEC 

EL.\BORO: BF.TTl:"'A ffERRER.\. F.\BELA. 

LABOR..\. TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI!!: SEGURIDAD 

118 
-89 
29 

340 
0.8 
2.6 

8 
74.1 

so 
150 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARJ\CTERISTICO. 
Reacciona con oxidantes fucnes y metales alcalinos fonnando gas 
combustible (hidrógeno). Ataca muchos plásticos. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación, ingestión y a través de Ju piel. La 
sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego, chispas y no fumar dióxido de carbono, 

Explosión: arriba de 29ºC puede ser 'Arriba, de 29°C: sistema ~ cerrado, 

Polvo, espuma. 
halógenos 

formada una mezcla de vapor~aire explosiva· ventilación~ protección al !=quipo eléctrico 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de ví8s Aire fresco, descansar, posición recta y 
respiración lenta. pesadez respi~torias 

Piel: puede ser absorbida, irritación Bata.. guantes 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor ~bdominal, vó."!lit~, ~i~e~ 

--
DERRAME -.e,. ' "- ALMACENAMIENTO 

'"'.~ 

Absorber el liquido derramad~ en.aren~~ en Alejado de fuentes de ignición, separado de 
absorbente inerte_ y· llevarlo\ .a , un., Jugar oxidantes, _separado de metales alcalinos. 
seguro. 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrCmenta los efectos tóxicos. 

llamar al médico, si es necesario 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente_ agua y 
transportarse al hospital 

Inflamable 

UN: 1120 

ETIQUETADO 

---FALn(';~,;~GEN' 
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[~~ 
2.:Bu-tanol* 
scc-Butanol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto c..k fusión ~e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad n.:lativa (as.?ua = 1) 
Densidad de vapor ;elativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua. g:/100 mi a 20°C 
~tasa molecular relativa 

MAC en ppm 
~l.A.C en mg/m3 

RIESGOSISINTOMAS 

Fuego: inflamable 

t.::"if\."ERSIDAD DEL \.".-\.LLE DE '-11-':XICO 
PLA:-o;TEL Cll.\PCl-Tt:PEC 
LABORATORIO DE QFB 

EL.\HORO: et:·rn:O.:.·\ llERRER.\. .. -.\.BEL.\ 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

99 
-89 
-24 
390 
0.8 
2.6 

12.5 
74.1 

ISO 
450 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO, CON OLOR CARACTERISTICO. 
Reacciona con oxidantes fuenes y metales alcalinos forTTiando gas 
combustible (hidrógeno). Ataca muchos plásticos. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La 
sustancia irrita los ojos. Ja piel y c:I tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma. dióxido de carbono, 
halógenos 

Explosión: arriba de 24ºC puede ser Arriba de 24ºC: sistema cerrado, 
fonnada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Ventilación o 
respiración lenta. pesadez respiratorias 

Piel: puede ser absorbida. irritación Bata,. guantes 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal, vómito. pesadez 

seguro. 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incremeÍttá los efeCtós ·tóxicos. 

prorección de vfas Aire fresco. descansar. posición recta y 
llamar al médico. si es necesario 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca., tomar suficiente agua y 
transponarse al hospital 

Inflamable 

UN: 1121 

ETIQUETADO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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L":"OIVERSIDAD DEL VALLE DE ~n:xrco 
PL.\:"rt'TEL CllAPCL TEPEC 

L,\BOR.-\TORJO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

EL.\HORO: BETTl:"'-iA HERRERA F.\BEL.\ 

hidroxitolueno 
2,6-Di-tert-butil- -cresol*; lonol; Di tert-butil-4-metilfenol 

PROPIEDADES F!SICAS 

Pumo de ebullición ~e 
Punto de fusiün ºC 
Punto de inflam::ición ºC 
Densidad relativa (::igua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire: = 1) 
Presión de vapor en mmHg a 20ºC 
Solubilidad en agua. 
!\.tasa molecular relativa 

MACen mg/m.J 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

NOTAS: 

265 
70 
126 
1.05 
7.6 

0.008 
ninguna 
220.3 

OTRAS CARACTER!STICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con el calor fOrmando gases tóxicos. Reacciona 
con oxidantes íuertcs. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. A 20°C Ja sustancia tiene tan baja presión de vapor 
que la inhalación del vapor es poco probable. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. polvo 

~ata. &u~tes.-'roPii protectora Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y _llamar al 
médico .. si es necesario 

~entes de seguridad Lavar con suficiente agua ·e· ir al médico,, si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. y 
llamar al médico 

ETIQUETADO 

Insuficientes datos médicos disponibles en Jos efectos de estas sustancia en Ja salud humana. 

TESIE: r-;:Y:'T 
FALLA DE ORIGEN 
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[:~fkf1~ 
Biitiraldehído 
Butanal*; n-Butilaldehído 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto úc fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad n:lativa (agua= 1) 
Densidad dc vapor relativa (airc=I) 
Solubilidad en agua g/IOOml a 20°C 
:Vfasa molecular relativa 

rvtAC en mg/m1 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego; muy inflamable 

Explosión: 
explosiva 

Ja mezcla de vapor-aire es 

L':"i"IVEHSIDAO DEL \."ALI.E DE ~IÉXJCO 
Pl.A;"li;Tf:L CJl,\.Pl'l#TEPEC 
LABORATORIO Df: QFB 

•:LABORO: BETTISA Jff.:RRER.·\. F.\.BEL.\. 

HOJA De: DATOS DI!!! Se:GURIDAD 

75 
-100 

-7 
230 
0.8 
2.S 

7 
72.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El vapor es mas pesado que el aire y puede viajar a través del suelo; posible 
ignición distante. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y muchas 
sustancias. La sustancia puede ser absorbidn por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita la piel. La sustancia es corrosiva a Jos ojos y al 
tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con la piel 
puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma. 
hal~genos 

dióxido de carbono. 

Sistema cerrado. ventilación. protección al 
equipo eléctrico 

Inhalación: picante. dolor de· garganta... tos. Ventilación o protección de vias Aire fresco, descansar. posición recta. y 
respiración cona. dificultad para respi~ · respiratorias 

Piel: color roja. dolor Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. ·visión' Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosiva. dolor de garganta. 
dolor abdominal. diarrea 

DERRAME 
-

ALMACENAMIENTO 

transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse 
Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 
·. 

Colectar el líquido en contenedores seguros. En un lugar ventilado. alejado de fuentes de Muy inflamable ·. 
absorber el liquido derramado en arena o en ignición, separado de oxidantes. UN:·t 129 -. 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 
Los datos presentados en esta página también son aplicables a isobutiraldehfdo. 
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{~~ 
Cadmio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dt: ebullición ºC sublima 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm Hg 394°C 
Solubilidad en agua 
f\..lasa molecular rel.a.tiva 

MACen mg!m3 (como polvo metálico) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Lt~tVERSIDAD DEL V,\LLE DE ·'IÉXICO 
PLA:"oi'TEL CllAPL"L TEPEC 

LABORATORIO DE QFB 

•:L.\BORO: BETTl:"liA llERRER.A F.,BELA 

HOJA oe DATOS oe Sl!GURIDAD 

765 
321 
8.6 

0.975 
ninguna 

112.4 

o.os 

Cd 

OTRAS CARACTERlSTICAS 

METAL POLVO METALICO O POLVO GRIS 
La sustancill. se enciende cspontcineamente en contacto con el aire (en fonna 
finamente dispersa). Reacciona violentamente con ácidos fonnando gas 
combustible (hidrógeno). La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita tos ojos y la piel. La sustancia es 
corrosiva al tracto n:spiratorio. Puede daiiar al hígado y rif\ón. Pueden 
aparecer desordenes en la sangre. La inhalación de esta sustancia puede 
causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El sentido del 
olfato puede ser afectado. Los síntomas de irritación pueden no aparecer 
hasta unas horas después. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

?'."Jo encender. fuego y no fumar Polvo especial. arena seca. NO usar agentes 
extintores anhidros 

Explosión: partículas finamente dispersas ··· ·' :, · 
son explosivas P~EVE~I~ LA..D.ISPE~sfÓ~ DE POLVO 
Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. 
dificultad. para respirar 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

._.,_-_·":·:··· 
Área·:~ .ventilada',·- o~: .·proteCc~ó~ : de 
respiratorias -., 

~-ª~~-· ~~~t-~~ '. ~": .. 

1:-ente~ _de s~gU;fdad _.: 
·~ . . . 

vías Aire fresco. descansar. posición rec~ y 
transportarse al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
suficiente agua y jabón 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: nausea.. vómito. dolor abdominai. "No: c~f!le_~~ .. -f?e~:Cr_o_.fu~ar_d~~te-cl t!"8bajo Lavarse Ja boc~ tomar suficiente agua y 
diarrea - · - · transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada. colectar el 
resto cuidadosamente. (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2c). 

NOTAS: 

ETIQUETADO 

~=~~~~--de f\Jentes de igni~ió!1~. scp~~~ 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia llegan a manifestarse algunas horas·después. y se agravan con esfuerzo fisico. Por lo que 
el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga corticosteroide. 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
La sustancia reacciona violentamente con agentes extintores como el agua. espuma. dióxido de carbono y halógenos. 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ªC 
Punto de fusiOn ºC 
Densidad rc:lativa (agua= l) 
Solubilidad i;:n agua 
~tasa moh:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: combustible. muchas reacciones 
pueden causar fuego y explosión 

Explosión: riesgo de ·-explosión como 
rt:sultado de la generación de hidrógeno y 
calor de r~acción química 

t..:~IVEHSIDAD DEL VALLE DE .'11-".:XICO 
Pl-A:"iTEL Cll.\Pl"L TEPt:C 

F.l •. '\.UORO: UF.TTl:"o.'\. llERRER.'\. F.'\.BEL~\ 

LABOR.-'\. TORIO DE QFH 
HOJA DI!! DATOS DI!!: SEGURIDAD 

1440 
850 
1.54 

-reacción 
40.08 

n.e. 

Ca 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO ALCALINO METÁLICO GRIS 
Se enciende con el aire cuando se encuentra finamente dividido. Reacciona 
violentamente con agua.. alcoholes, ácidos diluidos y vapor de agua 
generando hidrógeno. causando fuego y peligro de explosión. Reacciona con 
halógenos. El contacto con hidróxidos y carbonatos puede causar 
detonación. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita la piel. La sustancia es corrosiva a Jlos ojos y al 
tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar. no tener No usar agentes extintores acuosos.. usar 
contacto con agua. ácidos y sustancias arena. polvo especial 
orgánicas 

Arriba de 54ºC: Sistema · cerrado, 
ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: tos. dolor de garganta.. dificultad Área ventilada o protección de vías Aire fresco, descansar.. posición recta. y 
para respirar respiratorias lla.JTiar al médico 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. Bata. guantes Quitar la ropa contaminada.. primero limpiar 
la piel seca. después lavar la piel con 
suficiente agua y llamar al médico 

quemaduras serias 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor, 
borrosa 

visión Lentes de segui"idad. · 

Ingestión: dolor abdominal. vómito 

DERRAME 

Primero absorber en sosa anhidra.. recoger Ja 
sustancia dcrra.JTiada.. colectar 
cuidadosa.JTiente el resto. (protección extra 
pt:rsonal; filtro respirador para particulas de 
clase 2b) 

. . -
' - ,-

N~ ~om~r". bc:~e_r:}~.:fu~~ durant~ ~I trabajo 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse: la boca. tomar suficiente agua e ir al 
hospital 

ETIQUETADO 

NOTAS: 
Las sustancias reaccionan violentamente con agCntc:s cxtintOres tal como agua;· e·s-puffi-~/h8.tóg'c:[J0s/dióX.id0 de carbono. 
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UNIVERSIDAD DEL \.'.\LLE DE ~IEXICO 
PLA:"OTEL Cll.\PCL TEPEC 

LABOR.A.TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS ce SE:GURIDAD 

El.ABORO: BETTl:"'oi.·' l-IERRER.-'\ F.,BEI-\. 

bario* 

PROPIEDADES FISlCAS 

Punto de ebullición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (aeua = 1) 
Solubilidad en agua -
~tasa molecular n:lativa 

MAC en mg/m3 (como Ba)· 

RJESGOS/SINTOMAs··-·· 

1450 
811 
4.4 

ninguna 
197.4 

o.s 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

POLVO BLANCO 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afi:cta 
el sistema nervioso. La sustancia afecta el tracto gastrointestinal y el sistema 
nervioso. Pueden aparecer desordenes en d corazón y lesiones en rii'lones. 
En casos serios puede ocasionar convulsiones y muerte. Existe el riesgo de 
afección a los pulmones por la inhalación frecuente de panículas de polvo. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS· 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación/dol~~·,de:·ga~ga:llta· tos_ dificultad Área ventilada o protección a vias Aire fresco, descansar. y Jlam~. al mé.dico 
para respirar .. ve!" t~bié.n:.~Ingestión• respiratorias. 

Piel: color roJ~···d·~·~·r >. 
Ojos: irrita~i;~~ '~~·;.~>: 
Ingestión: dotOr abdoiniÍiaJ; vómito. diarrea. 
temblor. debilidad. ·º,parálisis de brazos y 
piernas 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. colectar el 
resto cuidadosamente9 (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad· 

No comer9 beber y fumar durante el trabajo 

ALMACENAMIEN.TO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Quitar la ropa contaminada.; lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico, si 
es necesario 

Lavarse Ja boca, tomar·,- suficieiliC agua. 
inducir vómito y,-· -~sportarse 
inmediatamente al hospital-,;·:;·. 

UN: 1564 
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L":""IVERSJDAD DEL \/.-\LLE J>E ~1.Ex1co 
PL~\:""rEL Cll,\PL'l.TEPf:C 

LABORATORIO DF: QFB 
HOJA DI! DATOS De SEGURIDAD 

EJ •. \BORO: BETTl:"OA UERRER.\ F,'\.BEL,.\ 

11-farga; mármol; sal de calcio del ácido carbónico* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ;;iC descomposición 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilid::id en ::igua 
i\.lasa moh:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

Ojos: irritación. dolor 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada. quitar el 
resto con suficiente agua. (protección extra 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2a). 

NOTAS: 

825 
2.9 

ninguna 
100.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

BLANCO. ALGUNAS VECES PIEDRA O POLVO DE COLOR 
La sustancia se descompone con el calor formando dióxido de carbono y un 
residuo corTosivo (óxido de calcio). Reacciona con ácidos para fonnar 
dióxido de carbono. La sustancia irrita los ojos. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA OISPERSION DE POLVO 

Lentes de seguridad Lavarse con suficiente agua. transportarse al 
médico si es necesario 

El carbonato de calcio es un agen~e adecuado para Ja'abSorCión dé quÍmicos ·y .:i-eu~JiZad~n d~- químicos derramados • 

...,..,,.CTT,Q CON 
EAL.LA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punlo de ebullición ºC dcscompos1ción 
Punto de fusiUn ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 

Solubilidad en agua. g/100 mi a OºC 
~tasa molc:cular relativa 

MAC 
LD,0 oral en ratas (mgfkg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: dolor d~ gargant~ tos· 

Piel: irrit~ción 

Ojos: dolor. visión borrosa 

l::"lo"IVERSIDAD DEL VALLE DE :\tEXICO 
Pl •. \.:-0.TEI. Clf.-\.Pl'l.TF:PEC 
LAUOR.\."íORIO DE QFB 

ELABORO: BETTl:"'roi.\. HERRER.-' F.\.BEL.-\. 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

1310 
723 
2.1 
1.5 

73.9 

n.e. 
525 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
Cuando se disuelve en agua es una base fuene. reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosivo con aluminio y zinc. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos ojos y el 
tracto respiratorio. Pueden aparecer lesiones en riflón. desordenes del 
corazón y disturbios en el sistema nervioso central. En casos serios puede 
ocasionar inconsciencia y convulsiones. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

.PREVENIR LA.DISPERSION DE POLVO 

Campana de extracción o protec:ción a yías Aire fresco, descansar, y llamar al médico 
respiratorias 

Bat~·guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminad~ lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: vómito. espaSmos musculares, No comer .. beber y fumar durante el trabajo 
confusión. inconsciencia 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir vómito y transponarse al hospital 

ETIQUETADO 

Tóxico 

CAS: 554-13-2 

NOTAS: . . . . · .· ·: , "'>·•· .. ··:.- · 
Dependiendo del grado de ·exposición, ·es aconsejable la examinación médica periódica.· 
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C:"IOl\."ERSJO.\.D OEL '\" .. \.LLfo: 1>1-: .\11=:x1co 
PL.'\:"TEL CJl.-\.PL"l.TF.PF.C 

L,\.UORXrORIO DE QFB 
HO.J'A DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El~~\.BORO: OETTI'A HF.:RRER.\ FABEL.\. 

de calcio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de füsión ºC 
Densidad rdativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua 
l\.·fa.sa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

2300 
2.2 

n:acción 
64.1 

n.c. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO HIGROSCOPICO. CON OLOR CARACTERISTICO 
Reacciona violentamente con c:I ngua generando calor y fonnando gas 
inflamable (acetileno). En contacto con el aire es formado un gas inflamable 
(acetih:no).La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
La inhalación de la sustancia puede causar respiración lenta. La inhalación 
de vapores y/o gases puede causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: no combustible. pero Ja reacción No tener contacto con agua 
con agua puede causar t\Jcgo y explosión 

Arena seca. polvo. NO usar agentes 
extjntores hidratantes 

Inhalación: picante .. dolor de garganta. tos. 
respiración lenta. trabajo para respirar 

Piel: corrosiva. color rojo .. 
quemaduras 

Ojos: corrosivos. irritación.. dolor .. 
borrosa 

Ingestión: corrosiv~ dolor de 
dolor abdominal. diarrea, vómito 

DERRAME 

dolor. 

Recoger Ja sustancia derramada. colectar- el 
resto cuidadosamente.. NO contacto con 
agua. (protección extra personal: filtro 
respirador para partículas de clase 2b). 

Ve;ntilación º .. P~Ote~ció,n,a vías rcspi_rntorias 

·:.·.··:. :_-' '-<: .. -.:.¡:·· ___ :· 

Bata. g~~-~-~~· -r~P.ª Pi:~te'?.tora. 

,L~ntes.~e_s~Su~idad, 

~o co~~~~"·bCber.y_f~mardurantc el trabajo 

Aire fresco.. descansar.. mantener posición 
recta y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

NOTAS: . . ... · .. . ·.. .. . . .... , ... . . • .. '· ., ... , . . 
Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse h~ta u~as horas después. y se agravan con esfuerzo fisico. Por 
lo que el descanso y Ja hospitalización.son -csenciales>Antes_-.de· esta manifcstaCión .. Ja administración de un spray que contenga 
corticosh:roide. autorizado por un médico~ deberá ser considerado. 

. .. 'T'?"rr.- SON 
FA.LLA DE ORIGEN 
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[~f;~ 
Ci'anuro de plata 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad relativa (auua= 1) 
Solubilidad en uc.ua ~100 mi 
:Vtasa molecular 'relativa 

l~~IVERSIO.-\.D DEL V.\.LLE DE ="t1-:x1co 
PLA:">TEL Cll.\Pl."l~n:rt-:c 
l.~\.BOR.,TORIO Ot: QFH 

t:l.ABORO: BETrl:"ol,\ l-IERRER.-\. F.\REL.\. 

HOJA De DATOS DI! SEGURIDAD 

3.95 
>0.1 

133.89 

OTRAS CARACTERISTICAS 

SOLIDO BLANCO-GRIS CON LIGERO OLOR A ALMENDRA 
En general es incompatible agcn1c:s oxidantes fuertes. ácidos fuertes. 
amoniaco. flúor y peróxido de hidrógeno. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La sustancia inhibe la 
respiración celular. En casos serios puede ocasionar convulsiones y muene. 

MAC mg/m3 (como -CN abson:ión por piel) S 
LD,0 oral en ratas mglkg 123 

RlESGOS/SINTÓMAS . PREVENCION 

Fuego: incombustible 
1: 

,,; ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: picante. dolor dC gar~~ta:·~-~~~·~~ .. J~~·tÜ3.ción. protección de vías respiratorias 
de cabeza. dificultad'"·-.~ para· ,. rCspirar; ·-' 
inconscie_ncia.. debil,idad .. ··_::.:•· 

Piel: irritación seVera.' que;;.·a~~,,;s·::}. ~:/ ·>; 

Ojos: irritación. dolor. · · ;~:.~::.·~.~-·~:~ ·,,·_.; .. · . .-
____ 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Ingestión: corrosivo. dolor:- de . garganta.,. ~o comer9 beber y fumar durante el trabajo 
dolor abdominal. ver. también ""lnh3.Jación"~:;:-

DERRAME ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Usar medios de extinción apropiados egún 
el incendio 

EN TODOS LOS CASOS 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta. inhalar nitrito de a.milo y transportarse 
al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y Jlamar al médico 

Lavar con suficiente agua al menos por 1 S 
minutos e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. 
inducir vómito. inhalar nitrito de amilo. y 
transponarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO. 

Evacuar el área.. usar equipo de protección Arca bien ventilada.. seca. separada de Venenoso 
respiratorio independiente y ropa protectora ácidos y peróxidos. cAs: 506_(;4 _9. 
completa. Alejar de fuentes de ignición. 
lavar el áre con agua. El material derramado UN: 1684 
deber ser almacenado para su adecuado 
tratamiento nosterior. - --

NOTAS: 
Bajo el envenenamiento por cianuro de plata. el tratamiento y los primeros auxilios son esenciales. 
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~~~~~ 
Cianuro de potasio 

C:"o"IVE:l{SIDAD DEL VALLE DE '.'U':XICO 
Pl~~\~TF.l. C-11.\Pl.l.TEPEC 
L\UOR.\TORIO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

EL.\BORO: BETTl:"o""A HERRERA F.\BELA 

Sal del potasio del ácido hidrociánico KCN 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chullicidn ºC 
Punto th: fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 25°C 
!\.tasa molecular rclati"a 

1625 
635 
1.5 

71.6 
65.11 

OTRAS CARACTERISTICAS 

SOLIDO HIGROSCOPICO BLANCO. CON OLOR CARACTERISTICO 
El contacto con ácidos libera cianuro de hidrógeno tóxico e inflamable. 
Cuando se disuelve en agua es una base fuerte. reacciona violentamente con 
ácidos y corroe al aluminio y zinc. Reacciona violentamen1e con oxidantes 
fuertes causando fuego y pc:ligro de explosión. En general es incompatible 
con ácidos. alcaloides. )'odo. sales metálicas. pennanganatos. cloratos y 
peróxidos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. 
ingestión y a través de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y 
al tracto respiratorio. La sustancia inhibe la respiración celular. En casos 
serios puede ocasionar convulsiones y muerte. 

MAC mg/mJ (como -CN absorción por piel) 5 
LDLo oral en humanos mg/kg 2.85 
LDso oral en ratas mg/kg S 

Fuego: incombustible. pero libera cianuro de 
hidrógeno inflamable con el calor 

ESTFJCTA HIGIENE 

Inhalación: picante. dolor de garganta. dolor Ventilación. campana dC~ extracc-ión o 
de cabeza. dificultad para respirar. protección de vías respiratorias 
inconsciencia 

Piel: corrosivo. puede ser absorbida,, 
irritación. dolor. quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor,, visión 
borrosa 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta. 
dolor abdominal. ver también ··Inhalaciónº 

DERRAME 

Evitar que la sustancia se moje. entre en 
contacto con ácidos. todo contacto directo y 
que llegue a drenajes y fuentes de agua.. El 
material derramado deber ser almacenado 
para su adecuado tratamiento posterior. 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Protección paia Ja cara 
' - ·'' ' .-· ~: 

No comer,, b_ebei y f"umar_~úJ-3.rúe-el trabajo 

- • '" - - ' -r • ~--· -• 

ALMACENAMIENTP. 

Arca bien . ventilad~·«'. seca.> ~cparado · de 
ácidos y de mezclas dC '.nitritos,;' nitratos o 
peróxidos. · · 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

NO usar extintor de C02 ,, usar polvo 
químico alcalino. 
EN TODOS LOS CASOS 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta. inhalar nitrito de amilo y transportarse 
al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua al· menos por IS 
minutos e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir vómito. inhalar nitrito de amilo, y 
transportarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Bajo el envenenamiento por cianuro de potasio. el tratamiento y los prinleros aU~Ílios;s~~~~~é1:iéiaJ~S;:/.· 

rrr.t~:'] CON 
F&LA DE ORIGEN 
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[~~,/Vif 
cTañ.üro de sodio 
Cianuro blanco 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Solubilidad en agua 
!\.-1asa molecular relativa 

t::"'rOl\'ERSIDAD DEL '\.".-'\.LLE DE ~11=:x1co 
PLA:"rO"rEI~ Cll.\.PL"LTEPt-:c 

ELABORO: BETrl:"OA llERRER.A F.\BEL.--\. 

LABOR.-\. TORIO DE QFR 
HOJA DI!! DATOS DI! SEGURIDAD 

1496 
563 

buc::na 
49.02 

NaCN 

OTRAS CARACTERlSTICAS 

SOLIDO HIGROSCOPICO BLANCO. CON OLOR CARACTERISTICO 
Cuando se disuelve en agua es una base fuerte reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosivo con el aluminio y zinc. Reacciona violentamente con 
ácidos para formar ácido cianhidrico muy tóxico y inflamable, olor a 
almendra. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. 
ingestión y a trav¿s de la piel. La sustancia es corrosiva a Jos ojos. la piel y 
c::l tracto respiratorio. La sustancia inhibe la respiración celular. En casos 
serios puede resultar convulsiones y muerte. 

MAC mg/mJ (como-CN absorción por piel) S 
LDLo oral en humanos mg/kg 2.85 
LD~m oral en ratas mg!kg 6.44 

RJESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: no combustible. pero en presencia de 
agua. C02 y disoluciones ácidas. genera 
HCN el eual es muy inflamable ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: picante .. dolor de garganta.. dolor Ventilació.n •.. _camPB!la .. ·de ··extracción 
==bili~~~~za. dificultad para respirar. P.rotcc,~it?n ·de·.-~ras_ ~~~iratorias 

Piel: corrosivo, irritación. dolor, ·serias 
quemaduras. ver también ºinhalaciónº 

Ojos: corrosivo. irritación. 
borrosa 

dolor ..... visión 

Ingestión: corrosivo: dolor· de ~.gargilnt~· No comer, beber y fumar durante el trabajo 
dolor abdominal, ver también.•"Jnhalación99

• 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

NO usar extintor de C02 , usar polvo 
químico alcalino. 

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

0 Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta. inhalar nitrito de runilo. si es necesario 
utilizar bolsas de resucitación y mascarilla 
NO usar respiración de boca a boca o de 
boca a nariz. y transponarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua menos por 1 S 
minutos e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. 
inducir vómito, inhalar nitrito de amilo, y 
transoortarsc inmediatamente al hosnital 

ETIQUETADO 

Evitar que Ja sustancia se moje, entre en 
contacto con ácidos. todo contacto directo y 
que llegue a drenajes y fuentes de agua. El 
material derramado deber ser almacenado 
para su adecuado tratamiento posterior. 

Arca bien ventilada.. seco.. separado de 
ácidos y de mezclas de nitritos, nitratos o 
peróxidos. 

Corrosivo, Tóxico 

UN: 1689 

CAS: 143-33-9 

NOTAS: 
Los cianuros solubles en agua se absorben rápidamente a través de la piel .. del tracto respirato~io y del gastrointestinal., La 8.bsorción de 
50-100 mg en una sola dosis puede causar un colapso inmediato. cesando la respiración. Por lo que el tratamiento y los primeros auxilios 
son esenciales. · 

J 
TESIS COi~ f 

F~-U.A DE ORIGEN 1 
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Hcxametileno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusión .:1c 
Punto de inllamación i:ic 
Temperatura de auloignición ºC 
Densidad n:Jativa (agua = 1) a OºC 
Densidad de vapor relativa (airc=l) 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 
LD,0 oral en ratas mg/kg 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

l':'."'IVERSID.-\.D OF:L V.\.1.1.E DE ~11=:x1co 
PI.ASTE l. CJI,\ PI" l. l"f-:PF.C 
l.AHOR.\·roRIO Dt: QFB 

El •. \.BORO: HF.ITl:"O,\ JIF.RRER.' F,\BEL.\ 

HO.JA DI! DATOS DE SeGURIDAD 

80.7 
6.5 
-18 
260.-
0.78-
2.90. 
baja·· 

84.16 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR CARACTERISTICO 
Reacciona violentamente con oxidantes tUcrtes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de Ja piel. La 
sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta al 
sistema nervioso central. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Explosión: mezclas 
explosivas 

de vapor-aire ··~SCiri' \;-~;¡¡~~::_¡Ó·~. ~;o~~~~·¡ó~·,~I ~~·llipo eléctrico 

Polvo seco. espuma resistente al alcohol. 
dióxido de carbono 

Inhalación: náusea.. 
depresión 

vómito. ,marcos .y :ventÜa~ió·r:i;.:v-~~pMa·.; de.· extracción 
protección dC vías respinltoriaS 

o Aire fresco. reposo. respiración anificial si 
es necesario. y llamar al médico 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor Lcnt~.s de· seguridad 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua durante 1 S 
minutos e ir al médico 

Ingestión: irritante._ efectos narcóticos No comer. beber o furriar 'durant-e CI trabajo Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito y llamar al médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO.·• ETIQUETADO 

Cantidades pequeí'las absorber sobre papel y Alejado de fuentes de ignición.· separado de Inflamable 
evaporar en Ja campana. Cantidades grandes oxidantes. seco. CAS: 110_82_7 · 
absorberse con arena y llevarlas a un área 
segura para evaporación o incineración. 

NOTAS: 

Pf'°r.'~7': !JON 
FAW:A DE ORIGEN 
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[!~ 
c1«:iohexanol 
Hcxahidrofcnol; Hcxalina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ªC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ce 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad dt! vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 20°C 
r\tasa molecular relativa 

MAC enppm 
MAC en mg/m3 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l.':".IVERSIDAD DEL V.\.f_l.E DE ~IÉXICO 
PLA~TF.I. Cll.\PL'I. TEPEC 
LABORA"rORIO OF. QFB 

EL.\BORO: REITl:-.OA JIER~ER..-\. F.\BEL.\. 

HOJA De: DATOS DI! Sl!GURIDAD 

141 
23 
68 

300 
0.96 
3.5 

4 
100.2 

50 
200 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO VISCOSO. HIGROSCOPICO. INCOLORO O CRISTALES 
BLANCOS. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuencs. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de Ja piel. L3 
sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. Lá ·sustancia afecta 
los vasos sanguíneos. 

PREVENClON EXTlNTOR DE INCENDlOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

,No encender fuego, chispas y no fumar de carbono. 

Explosión: arriba de 68ºC puede ser ~ib~ de 68ºC: sistema cerrado. 

Polvo, _ e.Spuma.'· dióxido 
halóg~~~~ 

formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilaci.ón. protección al equipo eléctrico·.: 

Inhalación: dolor de garganta. tos 

Piel: puede ser absorbida. color rojo 

Ojos: irritación. dolor 

DERRAME. 

NOTAS: 

\~endtaC'ú1'n a'·prOrección de vias · 
.r!:SPi.~torJ~ 

TP.':'.If: CON 
FALLA DE ORIGE.1'1 

QU¡u~/J~-~~·p~·~;;n~i~~d~·· Ja~a,.··ra piel con 
~abun.d~t_c .ª8~ª ~-,ba.n~~ · ·" ' ·· - · -

_LaVq~-~oii :~uf}Ci~-ñ~e-·ag1;1~a _e_¡'~~·- iTiédicO 
suficiente ;- agua y 
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[~(f).~ 
Ciciohexanona 

l::SIVERSIDAD DEL \"A.LLE DE :'\>U-';XJCO 
PLA~TEL CllAPt.:1.-rEPEC 
LABORATORIO Df: QFB 

HOJA De DATOS DI! Sl!!GURIDAD 

EL.\.BORO: BETTl'.'OA llERRER.-\ F.\.BEL.\ 

Cctona pimélica; cctohcxametilcno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ce 
DcnsiJaJ relativa (ae.ua = 1) 
Densidad de ..,·npor ;--dativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua. g/I 00 mi a .20ºC 
!\.tasa moh:cular relativa 

MAC 
LD50 oral en ratas (mg/kg) 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

Inhalación: 
anestesia 

salivación. 

Piel: irritación. dennatitis 

hipotermia' 

156 
-16.4 

44 
420 

0.947 
. 3.4 

'buena 
98.15 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PARECIDO A LA ACETONA. 
Reacciona explosiva.mente cuando se le adiciona ácido nítrico y/o se mezcla 
con peróxido de hidrógeno. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. 
La sustancia pue~e ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión Y·a 
travC:s de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respir.ltorio~ 
El altamente destructivo de las membranas mucosas . 

EXTlNTOR DE lNCEND!OS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo seco. dióxido de carbono. halógenos 

AirC fresco. reposo. respiración artificial si 
es necesario y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 

Ojos: irritación. dolor L~nteS:-dc·~~g~-ridad Lavar con suficiente agua durante durante IS 
minutos e ir al médico 

Ingestión: dificultad para respi~. narco_sis. ~o ~O!ncr:,.::~ebC>~·-funl~-~~i:_antc el. trabajo 

DERRAME 

Cantidades pc:quel'\as absorberse con papel y 
evaporarlas en una campana. Cantidades 
grandes absorberse con arena y llevarla a un 
lugar seguro. Recuperar Ja sustancia por 
destilación y las colas de destilación 
incinerar. 

NOTAS: 

Lavarse la boca, tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito y llamar al médico 
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l~~~ 
cfórato de potasio 
Potcrato 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición QC descomposición 
Punto <le fusión =e 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua.. g/100 mi 
f\.fasa molc:cular relativa 

MAC 
LD30 oral en ratas mg/kg 

l':"'IVERSID .. \D DEL V.\LLE DE 'lf.:XJCO 
Pl •. \.:"'TEI. Cll.\.Pl:I. rErt:c 

1.AHOR,\TORIO DE QFB 

EL\BORO: BETTISA ffERRER.\. F·\BEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI!: Sl!GURIDAD 

400 
356 
2.3 

7 
122.6 

n.e. 
1870 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO BLANCO 
Cuando se calienta emite oxigeno lo que incrementa peligro de fuego. La 
sustancia contaminada puede incendiarse por choques mecánicos o fricción. 
La sustancia es un oxidante fuene y reacciona violentamente con materiales 
combustibles y reductores. causando fuego y peligro de explosión. 
Reacciona con ácidos fuertes formando gas tóxico y explosivo (dióxido de 
cloro). La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sus(8ncia irrita Jos ojos. la piel y el tracto respiratorio. La 
sustancia afecta Ja sangre 1 ). Puede causar lesiones en hfgado y rii'lón. En 
casos serios puede ser fatal. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 

Fuego: incombustible, pero incrementa la No encender fuego no fumar, no tener 
combustión de otras sustancias contacto con sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de contaminación, choques PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 
mecánicos o fricción y muchas reacciones 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. dolor de Campana de extracción o protección de vías 
cabeza. piel azulada, debilidad respiratorias 

Piel: enrojecimiento Bata. guantes 

Ojos: enrojecimiento, dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: nausea.. dolor abdominal. diarrea. No comer, beber o fumar durante el trabajo 
debilidad. piel azulad"a.. 

DERRAME ALMACENAMIENTO. 

Recoger la sustancia NO contaJllinada y 
llevarla a un lugar seguro, quitar el resto con 
grandes can[idadcs de agua. no absorber en 
absorbentes combustibles (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase .:?b) 

NOTAS: 

Separado de sustancias·.,._combustibles y 
agentes reductores. -~·separado ·_··de . ácidos 
fuertes 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable Ja ex~inación médica pcródica. 

AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Aire fresco. reposo y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua durante 10 
minutos e ir al médico si es necesario 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua.. 
inducir vómito y transportarse 
inmediatamente al hospital 

Oxidante 

UN: 1485 

ETIQUETADO 

CAS: 3811-04-9 

1) Formación de metahemoglobina. Peligro de fu_ego y explosión con el contacto con madera. textiles, aceite, azúcar.· sales de amonio, 
azufre. carbono. fósforo. polvos metálicos y sulfuros. 

'T.'~"='i? CON 
Ji'J-;,.¡r,[:i 'i)]: O~GEI\! 
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~~~ 
ciorobenceno 
Cloruro de fenilo; cloro benzol 

PROPIEDADES F!SICAS-

Punto de t.:bullición ºC 
Punto de: fusión QC 
Punto de inílamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agu~ g/100 mi 
¡'\,fasa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg/m3 

LD50 oral en ratas mg/kg 

RJESGOS/SlNTOMAS 
-· 

,_ 

: 

U:"roOIVERSIDAO DEL VALLE DE :\tt:x1co 
PLA:"IOTEL CJIAPt:L TF..PEC 
l~ARORATORJO DE QFB 

ELABORO: BETTI='°.\. HERRERA FABEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

131.7 
-45 
29 

590 
l. I 1 
3.88 
0.05 

I 12.56 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone con el cnlor t'Ormando gases tóxicos y vapores 
corrosivos (ácido clorhídrico). Reacciona vioh:ntarnentc con oxidantes 
fuertes y con dimetil sulfóxido causando Ja descomposición de este último. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita Jos ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta 
el sistema nervioso. En casos serios puede ocasionar inconsciencia. 

PREVENCION EXTlNTOR DE lNCEND!OS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: inflamable · ·: /·· No- encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma. 
halógenos 

dióxido de carbono. 

Explosión: arriba de 29ºC P.uede .: .ser 
formada una mezcla de vapor-aire explosi~a 

Arriba de 29ºC: ventilación. protección al 
!=quipo eléctrico. conectar a tierra 

Inhalación: dolor de cabeza..- mareo; Ventilación, campana de extracción o Aire fresco, reposo. respiración anificial si 
somnolencia.. inconsciencia protección de vías respiratorias es necesario. y llamar al médico 

Piel: se absorbe rápidamente. irrita:ciói1-

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdominal, dolor de cabeza,. 
nausea. parálisis muscular 

DERRAME 

Cantidades pequeñas absorber con papel y 
evaporar en una campWla. Cantidades 
grandes absorber con arena y llevarla a un 
lugar seguro para incinerarla con las 
precauciones adecuadas en combinación con 
alcohol o acetona para limitar la formación 
de humo. 

NOTAS: 

Bata. guantes de PVC 

Lentes de seguridad 

-.·-' 

ALMACENAMIENTO 

Separado de' fuentes de ignición, separado 
de oxidantes. 

. ·-.· 

Quitar la ropa contantinada.. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua durante IS 
minutos e ir al médico si es necesario 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable 

CÁS: 108-90-7. 

UN: 1134· 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. - :. 

!_;:;;; gc/,§'aeu7 
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[~~ 
C:°"'IJ\'F.RSID.·\D DEL V.·\.LLE DE '.'IÉXICO 

Pl •• ·"-·'TF.I. CllAPl'L TEPEC 
L.\.UOR.\ TORIO DE QFB 

HO.JA D~ DATOS DI! SEGURIDAD 

1-Cloro-2,4-dinitrobenceno* 
Oinitroclorobenccno 

El.,\BORO: UETTl:'IOA llERRER.\. F.\.BF.:L.\. 

PROPIEDADES F!SICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 315 CRISTALES Al'YIARILLOS. 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 

49-52 
186 
432 
1.7 

baja 

Reacciona violentamente con sustancias combustibleS y reductoras. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia afecta la sangre. Pueden ocurrir lesiones en hígado y ri"ón. El 
contacto intenso con Ja piel puede: causar dennatitis. 

~tasa molecular relativa 

MAC 

R!ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible. muchas reacciones 
pueden causar fuego y peligro de explosión 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de calentamiento 

202.6 

n.e. 

PREVENCION 

No encender · fu~8o. ni chispas Y' no filmar. 
no tener contacto,, : con . ~sustancias 
combustibles~ 

Inhalación: respiración lenta., dolor de VentiJ~ciórÍ o piOtC¿¿¡·Ó~-_·d~--~Ías ' 
cabeza. mareo. piel azulada. debilidad , respir3torias · ' · · .. · · 

Piel: puede ser absorbida. irritación~ dolor. ·Bata., gJ:an~~~j:~~;Pa P'~~l:Cc~·~~ 
ver también •Inhalación• 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdominal. nausea.,· ver N~ coniC~~. b:~·b~r -~·fu·~·~ d~r&n-te el trabajo 
también ·inhalación• .. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Roc.iar agua. polvo 

Aire fresco. descansar y transportarse al 
hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón. y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca., tomar sufi.ci~nte ·. agua, 
inducir él vómito. descansar ·e 'ir 
inmediatamente al hospital 

Recoger la sustancia derramada., absorber el Alejado. de. fuC'.ntcs de ignición. separado de Tóxico 
resto en arena o en absorbente inene y Sustancias~r,··::,:·co~bustibles y agentes UN: 

1577 llevarlo a un Jugar seguro (protección extra reductores~· : · · ' 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b) 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aCOnscj~b1e'1a examinación medica periódica. . 
Formación de meta hemoglobina en la sangre. Bajo el envenenamiento por clorodinitrobenceno es esencial Jos primeros auxilios y el 
tratamiento especifico. La sustancia es absorbida por el caucho. neopreno y cuero; por lo que es necesario hacer una selección de guantes 
convenientes. Punto de fusión de a-modificación: S3ºC; 13-modificación: 43°C;y-modificacion: 27°C. 
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l~~~ 
cloroformo 

li~IVERSIDAD DEL V/\Ll.E DE ~11-:x1co 
PL.'\;o.iTEL CllAPL'LTEPEC 
LABORATORIO DF: QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

EL~'\BORO: RETTJ:"O,'\ HERRERA F.'\BEL.\ 

Triclorometano; tricloruro de formilo; tricloruro de metilo CH Ch 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Lit: ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Temperatura de autoignición 
O\!nsidad relativa (agua= 1) 
D\!nsidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
:\tasa molecular relativa 

MAC ~n ppm 
MAC en mg/m3 

LDLo oral en humanos (mg/kg) 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no inflamable. sin embargo los 
contenedores pueden explotar con el calor 

61.26 
-64 

<!000 
1.49 
4.12 

ninguna 
I 19.39 

25 
I20 
140 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone en contacto con calor o con una superficie: 
caliente formando gases tóxicos y vapores corrosivos (fosgeno. cloruro de 
hidrógeno. cloro). Reacciona con metales ligeros generando calor. bases 
fuertes y alcoholes causando fuego y peligro de explosión. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita Ja piel. los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el sistema 
nervioso. Pueden ocurrir lesiones c:n el hígado. En casos serios puede 
ocasionar pérdida de: conciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Extintores de polvo químico seco. dióxido 
de carbono. agua, neblina o espuma 

de Inhalación: tos. dolor de cabeza.. nausea, Ventilación .o .· pr~tección 
pesadez inconsciencia resjJiratorias 

vras Aire fresco, reposo y llamar al médico 

Piel: color rojo. dolor Bata y guantes 

Ojos: irritación. dolor e incluso quemaduras Lentes de seguridad 
dolorosas 

' ' 

Ingestión: dolor de cabeza., nausea. vómito. Al traS~aSar-"·-: PeQJenas-. cantidades debe 
pesadez irritación gastrointestinal usarse propipeta.,- NUNC~ aspirar con la 

boca 

DERRAME 

Mantener el material alejado de fu entes de 
agua y drenajes. Absorber el líquido 
derramado en arena o en absorbente inene y 
llevarlo a. un lugar seguro (protección extra 
personal: equipo de seguridad necesario). 

ALMACENAMIENTO 
'' ::,·,· 

Ventilación. alejados de Ja luz directa del sol 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca, NO inducir el vómito, 
puede suministrarse carbón activado, usar de 
SO a 100 g con Vi taza de agua. e ir 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO' 

Venenoso 

CAS: 67~66c3 

UN: 1888 

~o~i~~~~cinógeno huma.no. Probable dosis letal para humanOs~~~.::,~~~~;~ -;·~g·· , _:i;~~~;~·;"':.:·~~', ,·~~ . ~ . ~ .. 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. Dependiendo~del grado de.· exposición. es aconsejable la examinación 
mc:dica. periódica. Ha sido encontrado que bajo ciertas condiciones_ esta sustanCia puede causar cáncer en h[gado en algunas especies de 
animales. · 

lr---;;~=, .. =sr=s-c_o_N~--, 
FALLA DE ORIGEN 

141 



~~~~~ 
l''.'01\."ERSIDAD Of:L \." .. \.LLE DE ~IÉXJCO 

Pl.A...,.TF.J. Cll.\Pt·l.TF.PEC 
l •. \.UOR.\ ro1uo l>E Qf-"B 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

El •• \BORO: BErTl:"o'.\ lfF.RRER.-\ F.-\BELA 

Clo-rÜro de aluminio 
Tricloruro de aluminio; tricloroaluminio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión QC sublima 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 1 OOºC 
Solubilidad en agua 
l\ttasa molecular relativa 

MAC 

Inhalación! :co;~osi~~. ,J~J~r:-:·d·~ ':~~~~·~-. 
tos. dificult8.d p'ara respirar' · .. ; 

Piel: corrosi~o~.:~~i~~'~i~~~· Cic~lo~; 
.... __ . ':·· :···· .. ' .· --_.:··· ;· 

Ojos: corrosivo. qUen:.~ci~~ .~n la··~ó~-~ª--:' ·. 

178 
2A4 

1 
reacción 
133.34 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO O CRISTALES BLANCOS 
Reacciona violentamente con el agua produciendo gases tóxicOs y calientes 
de cloruro de hidrógcno4 óxido de aluminio y clorato de aluminio. ,También 
reacciona violentamente con alcoholes. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. Ja 
piel y al tracto respiratorio. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo químico seco. dióxido de carbono, 
NO usar agua 

Ventilación o protección a vías respirator~as· Aire fresco, reposo. mantenerse sentado y 
: "': :·:.~:. . ,·. · .. transportarse al hospital 

:é~ta. ·~¿~í~S Quitar la ropa contaminada. lavarse ló. piel 
·, _·,-·.-.:. -~::.::,.-.,-:.·· ·. : .. · con abundante agua durante 10 menos 

L_~rlte~ de se8.uridad 10 

lngestión: cOrrosivo ... ~~ib~· ~bdómi¡:i~"¡; d0Jor Lavarse c~-idadOsamc~te" d~spués 

Lavar con suficiente agua durante 
minutos e ir al médico 

de Lavarse la boca,. tomar suficiente agua. y 
transportarse inmediatainente al hospital de garganta. diarrea - ' manejad O> 

DERRAME 

Evitar que el polvo se levante. recogerlo y 
colocarlo en bolsas o en otros contenedores 
adecuados. Derrames líquidos deben 
cubrirse con carbonato de sodio. venniculita 
u otro absorbente adecuado. y colocarse en 
bolsas o botes para su disposición final 1 ). 
Lavar el lugar cuidadosamente con grandes 
cantidades de agua. 
NOTAS' 

ALMACENAMIENTO>. ETIQUETADO 

Corrosivo·. 

C:A.s: 7446-70-0 
- 1 ••• -· 

uN':.1726·:· 

1) A pequen.as cantidades se les puede agregar agua cuidadosamente. Ajustar el pH neutro y eliminar cualquier panicula insoluble y 
guardarlo para su disposición como un desecho peligroso. 

TESE' ,..,,~,N 

FALLA DE ORIGEN 
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¡'.~~~ 
ciorÜro de amonio 

l":".'IVERSIDAD DEL VALLE DE '.\lf:XJCO 
PLAs·r.:1 .. CJIAPL·J .. TF..PF..C 
LADOR.-\TORIO DE QFB 

HOJA De: DATOS De: Sl!GURIDAD 

F.L.\HORO: a1-:rr1S.\ llERRER.' F.\BEL.\ 

i\-luriato de amonio; sal amoniacal fumante 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:bullic:ión ºC sublima 
Dc:nsidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire = 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 160ºC 
Solubilidad en agu~ g.1100 mi a OºC 
~tasa molecular relativa 

MAC cn mglm3 

" .. '.· : .. - ·,-~ ···:-::·" .' - ' 

RIESGOS/SINTOMAS·.· 

Fuego: no c~~-bus.tÍb1·;·:/"'· 

Inhah1ción: dol~i- de garganta.. tos···· 

Piel: irritación 

Ojos: irritación,, dolor 

Ingestión: nausea. vómito 

DERRAME 

Recoger el derrame. quitar . el resto" con 
grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

340 
1.5 
1.9 

0.975 
30 

53.5 

10 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIDROSCOPICOS BLANCOS 
La sustancia se descompone con el calor formando gases tóxicos y 
corrosivos (amoniaco y ácido clorhídrico). Reacciona con ácidos muy 
concentrados formando gas de ácido clorhídrico y con bases fuenes 
formando amoniaco. Ataca al cobre y a sus compuestos. Reacciona con 
sales de plata formando compuestos que: son sensibles a choques mecánicos. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita los ojos y al tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Campana de extracción o protección a vfas 
respiratorias 

Aire fresco,, descansar 

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico,, si 
es necesario 

No comer. beber y fumar durante el trabajo Lavarse Ja boc~ tomar suficiente agua y 
llamar al doctor 

ETIQUETADO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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{~~1!9 
cloruro de bario* 
Dicloruro de bario 

PROPIEDADES F!SICAS 

Punto de c.:bullición ºC 
PunlO de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad cn agua. g/100 mi a 20ºC 
~lasa 01oh:cular relativa 

:V1AC en mglm' (como Ba) 
LDso oral en ratas mg/kg 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible 

L":"tólVERSIDAD DEL VALLE DE .'\.U·:x1co 
Pl,...\.:O.TEL CJf,.\.Pt·L TEPf.:C 

L,.\BOR..,'\.TORIO DE QFB 

ELABORO: REITl;"'iOA HERRERA FARELA 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

I560 
960 
3.85 
36 

208.25 

0.5 
I I8 

BaCh 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS.GRANULOSO POLVO 
Es incompatible con trifluoruro de bromo y ácido furano-2-
peroxicarboxilico. ácidos y agentes oxidantes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Ja piel. 
La sustancia es corrosiva a los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia 
afecta el tracto gastrointestinal y el sistema muscular. Desordenes del 
corazón y lesiones en el higado pueden aparecer. Riesgo de afección de los 
pulmones por la inhalación frecuente de partículas de polvo. En casos serios 
puede ocasionar convulsiones y muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picanre. dolor de garganta: tos,, Ca..rñpana de extracción o protección a vfas Aire fresco .. descansar y llarnar al médico 
trabajo para respirar. ver también: 'Ingestión' resp_iratorias 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. irritación.. dolor. visión Lentes de seguridad· 
borrosa 

Ingestión: corrosiva. dolor abdominal. No comer, beb~r y~ fumar durante el trabajo 
diarrea vómito. temblor. debilidad, parálisis 
de brazos y piernas -

DERRAME 

Recoger el derrame y colocarlo en bolsas 
adecuadas para su disposición, evitar 
respirar el polvo. Lavar el sitio de derrame 
con suficiente agua. (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas.de 
clase 2b). 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminad~ lavar Ja
1 

piel con 
abundante agua o bai'lar_se. ·., · -

Lavar con suficiente, agua e ir a~ .méct:ico . -

Lav~~: ·. J·a :." b~c~ ./·~~-(ri-~·~~-'~i~-ri¿:i~~·i~ · a&ua. 
inducir· -vómito:;--:-- y·-:·, .:·transportarse 
inmediatamente" al _hospi_taJ 
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Cloruro de bcncenocarbonilo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dt! ebullición ºC 
Pun10 <.Je: fusiOn ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ªC 
Densidad rc:lativa (agua= l) 
Densidad de vnpor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en ngua 
~tasa molecular n:laciva 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible. muchas reacciones 
pueden causar fuego y peligro de explosión 

Explosión: arriba de 72ºC puede ser 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva 

l''.'d\."ERSID~\.D DEL VALLE DE :'\IÉXICO 
rt..'\.,TEI. CJl.\Pl.l.TF.Pf:C 

ELABORO: BETTIS.\. UERRERA F.\BF.L.\ 

LABOR.'\ TORIO OF.. QFB 
HOJA D~ DATOS DI! Sl!GURIDAD 

197 
-1 
72 
n.d. 
I.2 
4.9 

reacción 
140.6 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR PICANTE. 
La sustancia se descompone con el calor. formando gases tóxicos y gases 
corrosivos (ácido clorhidrico). Reacciona violentamente con el agua.. 
oxidantes fuenes. alcoholes y otros compuestos. En contacto con el aire. 
emite vapores corrosivos (vapores ácidos los cuales son más pesados que el 
aire y pueden viajar a través del suelo). La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. Ja 
piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases pueden 
causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Polvo. dióxido de carbono. halógenos. NO 
usar agentes extintores hidratado 

Arriba de 72°C: sistema . cerr~do, 
ventilación, protección al equiP~.-~~~ctri<:«:> 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de . vías Aire fresco. descansar, posición recta. 
respiración lenta.. dificultad para respirar · respiratorias 

Piel; corrosivo. color roja. dolor. 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor, visión 
borrosa 

Ingestión: cOrrosivai dolor de garganta. 
dolor abdominal 

Bata. guantes. ropa protc:ctora, 

Lentes de seguridad · 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

respiración artificial. si es necesario y 
transportarse al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir ~ médico. 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua_ ·y 
transportarse inmediatamente ~ _ho~_pital 

Colectar el liquido derramado en En un Jugar. seco. ventilado, .separado de 
contenedores seguros. quitar el resto con oxidantes~ separado d~ alcoholes. 
grandes cantidades de agua. tener cuidado 
de salpicar (protección extra personal). 

NOTAS: 

'TT-:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[~(~ 
Clorü ro de calcio 

PROf'IEDADES FISICAS 

Punlo de: ebullición ~e 
Punto de fusión ce 
Dc:nsidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad i;:n agua.. g/100 mi a 20ºC 
!\•lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SrNTOMAS 

Fuego: no combustible 

Inhalación:· ros. dificultad para respirai 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal .. nausea 

DERRAME 

NOTAS: 

t::"l'VERSID.\O DEL \.'.\LLE DE :\-1f;x1co 
Pl-A:"liiTEJ. Cll."-Pl'LTJ.:PF.C 
LAUORATOH.10 DE QFR 

HO..IA DI! DATOS DI!!: SEGURIDAD 

El •• \.HORO: Rf-:TTJ'.".\ llERRER."- F.'\RF.L.\. 

CaC!i 

OTRAS CARACTERISTICAS 

1600 
772 
2.1 

74.5 
111.0 

CRISTALES HIGROSCOPICOS BLANCOS 
Cuando es disuelto en agua es un ácido fuerte. rencciona violentamente con 
bases y es corrosivo. La sustancia puede ser absorbida por el _cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. Ja piel y. al tracto 
respiratorio. 

n.e. 

PREVENC!ON 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO . . - -

'V_entilació~. o-p~~ie~ció~::a v-[~ respÍratori~. 

Bata. guant~S 

Lentes-de segufidad 

No comer. beber y fumar durante el trabajo 

T"fl:~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 

EXTrNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

. • ! . . • 

Ail-~ ·:)frese~ •. descansar ·Y; transpo~se al 
hospital · 

-· .. ,.· .. · .--¡: _. .· .• 

Quitar: la· ropa contaminada.. favW- la piel con 
·abundante agua o bailarse· 

Lav~ ·con-s~·fiCieñtcta~¡¡··~/i; 81 m¿d.ico 

i....i~arse' 18 _.·bo~¡ ~ ¡·~~ar::~-s~fi~i~nte agua y 
llamar al inédico 
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[:~~ 
clorüro cúprico* 
Cloruro de cobre 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= t) 
Solubilidad en agua 
!\tasa molecular relativa 

MAC 

R!ESGOS/SlNTOMAS 

Fuego: incomb~stible 

l :"ro.JVERSIDr\D DEI- VALLE DE -'•f:x1co 
PL.\:"'OTEI. Cll.\Pl"I. n:rt-:c 

F.L.\IJORO: BETTl'.'i.\ HERRERA FABELA 

l.4\DOR..\ TORIO Dt: QFB 
HOJA DI! DATOS DI! S~GURIDAD 

993 
-198 
3.3 

buena 
', 13-1.-1 

n.e. 

Cu Ch 

OTRAS CARACTER!STICAS 

POLVO HIGROSCOPICO CAFE AMARILLENTO 
La sustancia se descompone con el calor. formando CuCI y cloro. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. Puede aparecer lesiones en el rirlón e higado. Puede 
ocurrir desordenes en Ja sangre. El contacto intenso con la piel puede causar 
dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERS!ON DE POLVo' 

Inhalación: dolor de 
respiración lenta_ · 

garganta..: tos. Área ventilada o 
respiratorias 

protección a , vras Aire fresco. descansar. y llamar al médico 

Piel: color rojO. dolOr Bata, guantes 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosiva. dolor ·abdominal. 
diarrc~ vómito 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. colectar 
cuidadosamente el resto. (protección extra 
personal: filtro respirador para partlculas de 
clase 2b) 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua ·o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficierite agua e ir al médico 

LaVarse la boca,,'· tomar. -suficiente -agu~ 
descansar y transportarse inmediatamente al 
hospital · ·. · · 
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''.~!{'.~ 
Clo-rüro cuproso 
Cloruro de cobre([) 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ';Je 
Punto de fusiün ºC 
Densidad relativa (ac.ua = 1) 
Presión de vapor en ÍnmHg a 546cC 
Solubilidad en agua 
!\tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS ·. 

Fuego: incombUstible 

l:~'l\"ERSIOAD DEL ,._,Ll.E DE -'IÉXICO 
PL~\~TEL Cll.\Pl ·1. n:r1-:c 

LADORATOIUO DE QFR 

El •• \.HORO: BE'TTl:""A HERRER.·\. F.\.BEL.\ 

HOJA DI! DATOS DE Sl!GURIDAD 

1366 
422 
3.53 
1.3 

baja 
99.0 

n.e. 

CuCI 

OTRr'\S CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO BLANCOS 
Cambia a color verdoso al exponerlo al aire y a caf¿ al exponerlo a la Juz. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos. la piel y d tracto respiratorio. Causa gastroenteritis. 
nefritis y daño en hígado. · 

. PREVENCION. EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSIOÑ DE POLVO 
Inhalación:- · dolOr de. garganla. 
respiración leiila · 

tos. Área ventilada o pro lección a vías ·Air~ fresco .. - descansar.. manlencr posición 
respiratorias recta y llamar al médico · 

Piel: c~lor_ ~ojo.~ .~olo~ - Bata., guanlcs 

Ojos: irrilación._ dolor Len les de seguridad 

Ingestión: dolor abdonif~aJ. diarrea. vóinito _No comer. be_ber y fumar-durant~ e~_t·~baJo 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada, quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO 

TESIS CON \ 
FALLA DE ORIGEN 

Quitar Ja ropá contaminada. lavar. la Piel. con 
abundante agua o bailarse · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente·- agua. 
descansar y transportarse ~nmediata.m:entc al 
hospital · 
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~~:~~ 
C~l\:ERSIDAO DEL \".\LLE DE .'\lf-'::XICO 

Pl •. \:"loTl-:1. C:lf.\Pl.LTF.rF.C 
EL.'\HORO: u1::rnS.\ llERREff....\ F.\BEI •• \. 

1 •. \HOR.\TORIO DE QFR 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

cloruro estañoso 
Cloruro de estaño 11; dicloruro estañoso 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: ebullición QC 
Punto de fUsión ºC 
DcnshJad rdativa (agua= t) 
Solubilidad en agua 
~lasa molecular relativa 

652 
38 
2.7 

buena 
225.7 

MAC en mg/m3 · _ _ (cor!J.~ ~n), 2 
LD,0 oral en- ratas (mg!kg) 700 

RJES.GOS/SINTOMAS · 

Fuego: incombústible 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor formando gases tóxicos y 
corrosivos (cloruro de hidrógeno). Reacciona con el oxigeno atmosférico 
para formar oxicloruro cstó.rl.ico insoluble. Puede reaccionar explosivamente 
con metales nitrados. Reacciona violentamente con peróxido de hidrógeno u 
óxido de ctileno. se prende en contacto con tritluoruro de bromo. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
su~tancia es irrita ojos. la piel y el tracto respiratorio. Pueden aparecer 
lesiones en el riñón e hígado. Riesgo de afección en los pulmones bajo el 
contacto con el vapor y la inhalación de polvo. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de 
rc:spiración lenta 

garganta.. tos. Campana de extracción o pr~tecc·~~-n !1. vi~ ~ire fresco. descansar. y llamar al médico 
respiratorias 

Piel: irritación Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: nausea. dolor abdominal. diarrea. No comer. beber y fumar durante el trabá.jo 
vómito 

DERRAME 

Evacuar el área. absorber el derrame con Seco. 
arena o verrniculita y colocarlo en un 
contenedor cerrado adecuado para su 
disposición. 1) Lavar el sitio del derrame. 
(protección extra personal: filtro respirador 

ara anículas de clase 2b). 

Quitar la ropa contaminada..-lavar" 1a·piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico - -

L8var con suficiente· agua du~~~ t O 
minutos ir al médico · 

Lavarse Ja boca. . tomar-· suficiente agua y 
llamar_ al_médico 

NOTAS: . . .......... - •.. , .· .. . 
1) Adicionar cuidadosamente agua y agitar hasta disolver.·Eliminar Ja solución con la corriente de'agua. Sin son derrames de soluciones. 
cubrir y mezclar con carbonato de sodio y colocarlo en botes. Cuidadosamente adiciorlar agua rrra.. neutralizar con ácido clorhldrico 6M y 
eliminar con la corriente de agua fria. · · · 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica periódica. Aparente punto de fusión debido a Ja pérdida de 
agua. 

TE~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[:~~~ 
l":"JVERSIDAD DEL \.".\LLE DE ·"•t=:xrco 

Pl •. \.:"TEI. Clf.\.Pl 1.1.t:P•:c 
L.\.HOR.\.TORIO rn: QFH 

HOJA De: DATOS De: Sl!!:GURIDAD 

t:L.\DORO: m-:·rn:".\. ltERRER.-\. F.\.BEL.' 

Cloruro de magnesio* 
Dicloruro de magnesio 

PROPIEDADES FlSlCAS 

Punto de c:bulliciOn ºC 
Punto de: fusión ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua. gl 100 mi 
;...tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible·--

Inhalación: tos 

Piel: irritación 

Ojos: irritac-ión~ do.lar. puede causa,." da110 en 
la córnea 

Ingestión: vómito. diarrea 

DERRAME 

141:? 
714 
2.3 
54 

95.22 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS H!GROSCOP!COS 
La sustancia se descompone: con el calor arriba de 1 1 OºC formando vapores 
de ácido clorhídrico corrosivos. Arriba de JOOºC se descompone con 
formación de gas cloro tóxico. La disolución en agua libera calor. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por ingestión e inhalación. La 
sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Campana de extracción o protección de vlas Aire fresco. descansa 
respiratoriás 

Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
grandes cantidades de agua y jabón 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

ALMACENAMIENTO 

Lavar la boca. tomar suficiente agua. y 
llamar al médico 

ETIQUETADO 

Recoger la sustancia derramada en bolsas Seco. 
adecuadas para su disposición. quitar el 
rcst9 con grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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t_;~_?~t~~-:-~~~_t _01 Jf lJ"•HR~.~;¡~J~~~~:.~~~-'.f!%~ ~·•:x•cº 
- -u--·~ HOJA DI! DATOS ce SEGURIDAD 

Clo-ruro de manganeso 
Cloruro manganoso; dicloruro de manganeso 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
:Vtasa molecular relativa 

MAC 
LO s.c. en ratones mg/kg 
LO i.v. en perros mg/kg 

RIESGOS/SINTOMAS 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

58 
2.01 

125.84 

n.e. 
180-250 
201.6 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES ROJIZOS 
Bajo el cah:ntamicnto fucnc: son formados humos irritantes. Ataca muchos 
metales y materiales de construcción. La sustancia.puede ser.absorbida por 
el cuerpo por ingestión. La sustancia irrita los ojos. El contacto.intensó _con 
la piel puede causar dermatitis. ·· 

-:: ... · .. -.;- ' 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

~PrOte~~~·~n d~:-vf~:-~e~pf~tOrias Aire fresco y llamar al médico 

Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada. Javar. Ja piel con 
grandes cantidades de agua o banarsc 

'Lentes ,de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

No comer._ beber o fumar durante el trabajo Lavar la boca. tomar suficiente agua, y 
llamar el médico 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Guardar bien cerrado. 
resto cuidadosamente. 

NOTAS: 

'""P.S!S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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L·~1\.'ERSID,,D DEL ,.ALLE DE ~11-:x1co 
Pl..\:"OTEL Cll.\PL'I. TF.PF.C 

l •. \BOR.-,TORIO OF.. QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

EL.\110RO: n1-:·rr1:-r-A 1-fF.RRF.R.-\ F.\BELA 

Bicloruro de mercurio; percloruro de mercurio H Ch 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Pun10 de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 

Solubilidad en agua g/100 mi a 20°C 
:\.-lasa molecular n.:lativa 

MAC en mg/m3 (como _Hg)·. 

Inhalación:· dolo( de garganta. tos 

304 
277 
5.4 
7.4 

271.52 

. o.os 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO BLANCO 
Reacciona con metales ligeros .. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación del polvo. ingestión y a través de la piel {solución). La 
sustancia irrita los ojos. la piel y afecta el sistema nervioso. Pueden aparecer 
trastornos gastrointestinales y lesiones en cerebro y rii'lón. Puede ser fatal si 
es tragado. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DlSPERSION y 
RESPIRACIÓN DE POLVO . 

Ventilación 
respiratorias 

o protección ·de·,.· vías Aire fresco. descansar y l lrirÍlar al médico 

Piel: coio~··iOJ~.\1.~·¡·~'r:·:r~c;~g~ de a~Pol~~C Bata. guantes 

Ojos: irritacióil. dolor. visiÓ~ bori-ó.s3. Lentes de seguridad 

Ingestión: dolo~ abdoffi~nal. nai.isea.,. vómito. e ir 
diarrc~ dailo renal '· · 

DERRAME· 

~e'?e!"~~~o del grado dC cx¡:)OSiCiórl~-CS'ai:ÓnsejatÍlc é~~j¡..¡~~i~~·-~~~~-~¿·:~~~i~dí~~· "Aritrdoto: dimercaproL Revisar Ja tóxicologia 
clínica del mercurio y sus compuestos. Solubilidad en agua a tOOºC: SSg/JOOml. ·· 

Tr:::.::: :'ON 
FALLA DE ORIGEN 
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mercuroso* 
Cloruro de mercurio (1) 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad rdativa (agua= l) 
Solubilidad en agua 
!\lasa molecular relativa 

MACenmg!m3 

Fuego: incombustible 

sublima 

l'~IVF.RSID.,O DEL VALLE OE ~IÉXICO 
PL.,;-..·rF.I~ CllAPl"l.Tt:PF.C 

L.,UORA J"ORIO DE Ql-"B 
HOJA DI! DATOS De Sl!GURIDAD 

384 
302 
7.15 

ninguna 
472.1 

o.os-

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO BL,,NCO. CAMBIA A NEGRO AL 
EXPONERSE AL AIRE. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia afecta c:I sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en el rit1ón y 
cerebro. 

PREVENCION .EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: dolOr de giirS.anía.. · tos. Ventilación o . protección de vías Aire fresco .. descansar y llamar al médico 
respiración lenta respiratorias 

Piel: puede ser_ absor_b1~'!di. _c~.l~r'-rOJo. dol_~': Bata, guantes. ropa protectora 

Ojos: irritación. dolor- Lentc:s de seguridad 

Ingestión: sabor metá.lico .. ·:·dolor abdominal .. 
diarrea.. vómito. inconsciencia 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada, colectar 
cuidn.dosamcnte el resto .. (protección extra 
personal: filtro respirador para panfculas de 
clase 2c). 

Quitar Ja ropa contaminada, lavar Ja piel con 
~bund_ante agua y jabón .. y llamar al médico 

Lavai- con suficiente agua e ir al médico 

l.~varse · la boca, tomar suficiente _agua, 
vómito e ir inmediatamente al 

NOTAS: · ·: .::-• 
Dependiendo del grado de exposición .. es.aconsejable cxaminación medica periódica. N~ lh:"v~~'ca5á.)8.~0p~-de trabajo. 

'f'T.'<:!!S CON 
FAú.A DE ORIGEN 
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if~i~~ 
Cloruro de plomo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusilln ºC 
Densidad relativa (ngua = 1) 
Solubilidad en agua g/ 100 mi 
!\.tasa molecular relativa 

MAC 
MLD oral en col;J.ay¡,s ·~g 

RIESGOS/SINTOMAS · 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME 

NOTAS: 

l':"oil\:ERSIO.\.O DF.:L \.".-\.LLE l>F.: .'H':;\'.ICO 
PLA:"TEJ. CI u.re l. TEPEC 
L.\.HOR.\TORIO UF. QFH 

HO.JA DE DATOS DE SEGURIDAD 

ELABORO: BETTISA llE~RER.\. FABEL\. 

PbCh 

OTRAS CARACTERISTICAS 

950 
501 
5.85 

- 1.07 
278.IO 

n.e. 
1.5-2.0 

POLVO CRISTALINO BLANCO 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por ingestión e. inhalación. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Protección de vías respiratorias Aire fresco y llamar al médico 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

No conier9 bC~.ér o fumar dUrante el trabajo Lavarse ta boca. e ·ir - .i.~ln~diB.taménte al 
hospital 

ETIQUETADO 

T"'SlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
ncnsidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua.-g/ 100 mi 
:'\.lasa molecular n:lutiva 

MAC 

RIESGOS/S!NTOMAS 

Fuego: no combU.stible 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: irritación. dolor 

DERRAME-

Recoger la sustancia derramad~·. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. ' 

NOTAS: 

LNIVF.RSID.-\D DEL V.\LLE DE -'ttXICO 
PLA:"oi'TF:L CJf.,Pt:LTEPEC 

L,.,BORATORIO DE QFB 
HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El-ABORO: BETrl:"rii .. , llERRER.' F,\BEL.' 

KCI 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

1500 
776 
2.0 

34.7 
74:55 

CRISTALES HIGROSCOPICOS BLANCOS 
Bajo el calcntamicnro fuc:rtc son formados humos irritantes. Ataca muchos 
metales y materiales de construcción. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por ingestión. La sustancia irrita Jos ojos. El contacto intenso con 
la piel puede causar dermatitis. 

n.e.· 

: PREVENC!ON 

Ventilación ' o 
respiratorias 

Bata. Suafltes 

Lentes de Seguridad 

protección de 

. .· -

ALMACENAMIENTO 

vrns 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

- -· . 
ETÍQUETADO 

'!'T:'~~':: '::ON 
FAJ...LA DE ORIGEN 
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Sal común; sal 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa {agua= 1) 
Solubilidad c:n agua. g/100 mi a 20ºC 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: irritación- dolor 

NOTAS: 

L:~JVEH.SIDAD DEL '\",-\.LLE DE .'\IÉXICO 
PL,\:"rOTEI. Clf.\pt_·1.TEPt:C 

l#ABOR.\ TORIO Dt: QFB 
HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

F.:L.\BORO: BETTl:"O",\ llERRER.\ F.\BELA 

NaCI 

OTRAS CARACTERISTICAS 

1413 
801 
2.2 
37 

58.5 

n.e. 

CRJSTALES HIGROSCOPICOS BLANCOS 
Por encima del calor son formados gases irritantes. Ataca muchos metales y 
materiales de construcción. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos ojos. El contacto intenso 
con la piel puede causar dermatitis. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTESIPRJMEROS AUXILIOS 

Áiea ventilada . ~o : protección de vías 
r:espiratorias 

Lentes de segUridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

ETIQUETAI?O 

CAS: 7647-14-5 

Los datos contenidos'· Cn eS1:a pági.ña f~bién son aplicables al cloruro de potasio. Las propiedades higroscópicas son debidO a las 
impurezas. Cloruro de potásio: punto de ebullición 1500 ºC; punto de fusión 776ºC: densidad relativa 2.0; solubilidad en agua 34.7 g/100 
mi. 

TESIS CON I 
FALLA DE OifGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto úc: ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm 1-fg a ·BOºC 
Solubilidad en agua 
~lasa molecular ;:clativa 

:VIAC en mg/mJ 

Fuego: incombustible· 

l":"o'.IVERSID.-\.0 DF:I~ V.\.LLE DE :'\1ÉXICO 
PL.\:"liTF.I. CJl.\Pl"l.TF.PEC 
l..\DORATORIO DE QFD 

EL,\ BORO: BETTl:"liA llERRERA F'ABELA 

HOJA De: DATOS DI! Sl!GURIDAD 

732. 
283, 
2.9 

0.9T 

"" 136.3 

ZnCh 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS 
Cuando se disuelve en agua es un ácido fUc:rte. reacciona violentamente con 
bases y es corrosivo. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo pOr 
inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto 
respiratorio. La inhalación de esta sustancia puede causar edema pulmonar. 
En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picante. dolor_ de ··gar8Mt~ Área, :vCntil<lda o -protección de vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
dificultad para respirar · r,cspirat~rias recta y transponarse al hospital 

Piel: corrosivo. 
quemaduras serias 

irritación; 
; . -: ~ .. ·. - ~ . )'.' -
dc;>~;~r. ~.~t~· .guantes 

Ojos: corrosivo. irritación. 'doio~.- :.~is.i~~· I;_~~te·s de Seg~_ridad 
borrosa 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar - con 
suficiente agua o bailarse y transponarsc al 
hOspital ., 

Lavar con s~ficiente agua e _ir ~1.médico 

Ingestión: corrosivo. dolor de garg~ta.: No coriter. _beber o. fumar durante el trabajo:=.· 
dolor abdominal. vómito. diarrea 

La'var~·~_1a··:.· boca,;_~ torn~-:·-~ufi.~¡~~-1:·~·~·-áSua ·-y 

t~~~~~~,inrp~'!,i.a~~~~~ ~I ~~-os(ÍitaJ 

DERRAME .·ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el .Sep~do de bases. seco. 
resto con suficiente agua (protección extra 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

..• ÉTIQUETAÓÓ 

~?sfn~~~ de edema pulmonar a mCrlüdo lte.8.ait. a· ma:ríifestarSe h'ast~·. ~~~--h~-~·d~;~'~é~:,Y se agravan por esfuerzo fisico. El descanso 
y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga conicosteroide 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

'F-C'.:".': CON 
FALLA DE ORIGEN 
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t~~ 
coicliicina 

C~IVERSIDAD DEL VALLE DE ·'1ÉXICO 
PLA:"ro.IEL CI IAPL'L TEPEC 
L.\.BOR • .\.TORJO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

ELABORO: BETrl:"rO.\. HERRERA F.\.BELA 

(S)-N-(5, 6. 7. 9-Tctrahidro-1. 2. 3. 10-tctramctoxi-9-oxobenzo[a[heptalen-7-il) acetamida* C22H2sN06 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
~lasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/S!NTOMAS 

Fuego: combustible 

n.d. 
150 
4.5 

399.5 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO A>"1ARILLO PALIDO. 
Se decolora por la acción de la luz. La sustancia se descompone con el calor 
y por combustión formando humos tóxicos. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. Pueden ocurrir lesiones 
en hígado, rii"l.ón y cerebro. Puede causar desordenes en la sangre. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRJMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar 

ESTRICTA HIGIENE 

Rociar agua., polvo 

Inhalación: nausea. vómito. diarrea. Ventilación o pro,tccción de vias Aire fresco., descansar y transportarse al 
hospital espasmo abdominal 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

respiratorias 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o banarsc 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. dolor de No comer., beber o fumar durante el trabajo Lavarse Ja boca e ir inmediatamente al 
garganta.. ver también .. Inhalación• hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. colectar 
cuidadosamente el resto. (protección extra 
personal: filtro respirador para partfculas de 
clase 2c). 

NOTAS: 

-~ -- --- . -· -

·ALMACENAMIENTO 

Dependiendo del grado de exposición. es acOnsej~blc 'examinación medica periódiCa. No llevarª· ~a la. r~~a d~ t~bajo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[~~ 
o.:.c-resol 
Acido o-cresilico; 2-metilfenol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición :3C 
Punto de fusión ºC 
Punto de intlamación ºC 
Temperatura de: autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor n:lativa (ain::=I) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
Limites explosivos. l?/o vol. en el aire 
r-..·tasa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg/m1 

LD<o oral en ratas (me/k 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l':-o;JVERSIDAJ> DEL VALLE DE :\IEXICO 
PJ •• \.;'lii"TEI~ CllAPt:LTEPEC 
LABORATORIO DE QFB 

EL.\.BORO: BETrl:"'<i.\ HERRER.·\. fo-.\BEL.\. 

HO.JA De DATOS oe Sl!!:GURIDAD 

I91-203 
10.9-35.5 

81 
555 
1.05 
3.72 
0.22 

2 
1 -¿ 

108.15 

5 
22 

242 

CH3C6H.i(OH) 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO O CRISTALES DE INCOLOROSº A CAFE AMARILLENTO. 
CON OLOR CARACTERISTICO 
La sustancia es un agente reductor fuene y reacciona violentamente con 
oxidantes. Reacciona violentamente con ácido nítrico. aceite o ácido 
clorosulfónico. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de Ja piel. La sustancia es corrosiva a Jos 
ojos. la piel y al tracto respiratorio. La sustancia afecta al sistema nervioso. 
Pueden ocurrir lt:siones en el riiión. En casos serios puede ocasionar 
inconsciencia y muerte. Puede causar quemaduras especialmente cuando se 
trabaja directamente a la luz del sol. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Polvo químico seco. espuma. halógenos 

Explosión: arriba de 81ºC pueden ser Arriba de SlºC: ventilación protección del EN TODOS LOS CASOS formados mezclas de vapor-aire explosivas equipo eléctrico ,,,, 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Ventilación. campana _·.de:.; ext~¿~}Ó~/'~-
dificultad para respirar. dolor de cabeza. protección de vías rcspir3.tori~ : .·:;- ·. 
mareo. disturbios mentales. inconsciencia ... 

Piel: corrosivo, puede ser absorbida. Bata. guantes de g~~a de butilo .< no· de 
irritación. dolor. serias quemaduras. ver polietileno) 
también .. Inhalación·· 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. 
quemaduras. dMo en la cornea 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. 
vómito. diarrea. dolor en el pecho. ver 
también ••Inhalación .. 

DERRAME 

Derrames pequei\os absorberlos sobre 
toallas de papel. Derrames grandes. absorber 
sobre arena o vermiculita y guardar en 
recipientes adecuadas para su disposición. 
Ventilar el área y lavar el sitio de derrame. 

TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
transPortarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada rápidamCnte. 
lavar la piel con abundante agua durante. 10 
minutos 

Lavar con suficiente agua durante 10 
minutos e ir al médico - ~-:: · -· · · · 

Lavarse la boc~ tom~.- s-~fi~i·C-~t~,.·a~ua y 
transportarse in~ediatame~tc a~ hospital 

,.-

NOTAS: ·-·• .... ,., ....... -... .. 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable examiri8c.ió-~ ~~df~¡··p·c;~-iÓ<Ú~~.[)~~p~~~-d~ 1-~~~ c~n ·&randes cantidades de agua la 
piel. el Cresol remanente puede ser removido con una 'mezcla"~~ ·p~.li~~il~n_~~.ic~I_ Y: a~co~ol _'(70:30~~ Las solÚCi<?nes diluidas también 
pueden ser absorbidas por la piel. -· - · , ' __ ,,_ · :-:,: .. :._",~ - ,-__ " . · · - ·- · 
Las medidas presentadas en esta página también son aplicables a meta-cresol y para-cresol. El punto de inflamación de mezclas de cresol 
varían desde 40°C. 
m-Cresol: punto de fusión l lºC; liquido de incoloro a café amarillentO 
p-Cresol: partfculas finamente dispersas son explosivas; prevenir la dispersión de polvo. NUNCA tocar la ropa contaminada co"n las 
manos. 
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{~~ 
l':'91VERSIDAO DEL V,\.LLE DE :\tf:XICO 

Pl • .\:"'rtTEL CllAPl.'l.TEPF..C 
L"JOR..-\. TORIO DF. QFB 

HO..JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

ELABORO: BETrJ:-o;A HERRER..\. F.\.BELA 

Cr.ornato de potasio 
Cromato de potasio VI; monocromato de dipotasio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Dc.:nsidad n:lativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a 20ºC 
~tasa moh:cuJar relativa 

MAC enmgtm3 (como Cr)- · 

RIESGOS/SINTOMAS 

968 
2.7 
63 

194.2 

o.os 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES AMARILLOS 
Cuando se calic:nta emitt: oxígeno lo que incrementa peligro de fuego. La 
sustancia c:s un oxidante fucrte y reacciona violentamc:ntc con materiales 
combustibles y reductores. Reacciona violentamente con sustancias 
combustibles causando fuego y peligro de e:"plosión. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos. Ja piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases 
puede causar edema pulmonar 1 }. El contacto intenso con la piel puede 
causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: inéombustible. pero incrementa Ja No tener contacto con sustancias Rociar agua. polvo químico seco 
combustión.de otras sustancias combustibles 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

Inhalación: picante, dolor de garganta. tos. Campana de ex.tracción o proiccción:dc vías Ai~c.fresco. descansar y llamar al médico 
dificultad para respirar respiratorias · · · 

Piel: corrosivo. enrojecimiento, dolor. Bata. guantes 
serias quemaduras 

Ojos: corrosivo. enrojecimiento, dolor. Lentes de seguridad 
visión borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. 
dolor abdominal. diarrea. vómito 

DERRAME 

Quitar.Ía-rój:Ja ~ontSffiinad~ lavar- Ja Piel con 
abundante agua o banarse 

~~~ar. c~n.~u~~i~nt~>l~~~:·~ ir ai .médi~~ 

~a~~C _la .. b.Oca/t;m~ :SUfi~-iéOt.;.-~&ua 
~~.~OSp!,~~1_-:· .,.... - .~.,:-:~.: 

e ir 

.~ ·,'.,:,.,.'::,:,' 

Recoger la sustancia derramada en una bolsa 
adecuada para su disposición. colectar el 
resto cuidadosamente. (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2b) 

Separado de sustancias .combustibles: .y 
agentes reductores CA:s·;-:778·9~00.:6· 

NOTAS: 
1) Los síntomas de edema pulmonar a menudo llegan a manifestarse hasta unas horas después, y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Si el derrame es grande. cubrir con un agente reductor como metabisulfito de sodio. tiosulfato de sodio o una sal ferrosa. mezclar y 
adicionar poco agua: Una sal sulfito/ferrosa requiere que se adicione ácido sulfürico 2M. Transferir la pasta aguada a un contenedor 
grande con agu~ neutralizar con carbonato de sodio y eliminar con Ja corriente de agua fría. 
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[~~~~ 
l':"ilVERSIDAD DEI. \."..\LLE DE ~1f'.'.:x1co 

PL~\.:"oi"TEI. CJJ,\.PL"l.TEPEC 
L.\DOR..'-TORIO DE QFD 

HO~A DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El..\BORO: BETrl:"'A HERRER.-\. FABEL.\. 

1~:2"::.Diclorobenceno 
para-Diclorohcnccno* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto úc fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura t.h: autoig.nición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
:Vfasa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg/m1 

Fuego: combustible 

I73 
53 
65 

n.d. 
1.5 
5.1 

ninguna· 
147.0 

75 
450 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS. CON OLOR CARACTERISTICO 
La sustancia se descompone con el calor formando gases tó:<icos y 
corrosivos. Reacciona violentamente con metales alcalinos. La sustancia 
puede ser absorbida. por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita los ojos. la pic:I y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir lesiones en el 
hígado y rii\ón. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. y no fumar Ro~iar agua. polvo 

Explosión: arriba de 65°C puede ser Arriba de 65°C: Sistema cerrado. 
formada una mezcla de vapor-~ire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: tos. debilidad 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. sensación de quemados 

lngc:stión: dolor abdominal •. vómito. tos. 
dc:bilidad 

DERRAME 

Ventilación o protección 
respiratorias 

Bata, guantes 

Lentes de seguridad 

Rccogc:r la sustancia derramada. colectar el Alejado de fuentes de ignición. 
resto cuidadosamente. {protección extra 
personal: filtro respirador para partlculas de 
clase :?b). 

NOTAS: 

de vías ~irC fr.esco. descansar y llnmar al médico 

Qu~tar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
:abl:l~!=i.an.te agua o bailarse 

Lav~ ·c~n suficiente agua e ir al médico 

e ir 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la cxamiz:iació.n medica periódica. 

'T'r;:c-r,c: CON 
FJLLA DE ORIGEN 
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l":"llVF-:RSIDAD DEL V.\LLE DE ~11-":x1co 
PLA:"OTt:t. Cll.\.PCJ.TEPEC 

LABOR.\. TORIO ot: Qfo"B 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!!GURIDAD 

El~~\BORO: RETTl~A llERRER.\ f".\BEL\ 

amonio 
Bicromato de amonio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ~e dcscnmposición 
Densidad rc:lativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a 20°C 
~lasa molc:cular relativa 

170 
2.15 
36 

252.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES AMARILLOS A NARANJA-ROJO 
La sustancia se descompone vioh:ntamente arriba de 225ºC .formando 
nitrógeno y trióxido de cromo. La sustancia es capaz de explotar 
térnlicamente con el calor. La sustancia es un oxidante fuene y reaccione 
violentamente con materiales combus1iblc:s y reductores. Cuando es disuelto 
en agua es un ácido fuene. reacciona violentamente con bases y es corrosivo 
causando f'uego y peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la 
piel y el tracto respiratorio. La inhalación de Ja sustancia puede causar 
edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con Ja 

1-------------------l-------l piel puede causar dermatitis. 

MACenmg/m3 (como cromo) o.os 

R!ESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: muchas reacciones pueden causar No abril- fuego. ni chispas. no fumar y no Rociar agua. polvo 
fuego y explosión tener contacto con sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado del calentamiento del contenedor 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Área ventilada o protección d~ vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo, irritación. 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. 
borrosa 

dolor. 

Visión 

Bata. guantes 

Lentes de seguri~-8d. ~n·,_co~btn~ción con 
protección a vías respiratorias 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta.. No comer. beber y fumar durante el trabajo 
dolor abdominal. vómito 

DERRAME . ALMACENAMIENTO 

(protección extra personal: filtro respirador Alejado de f\Jentes de ignición. separado de 
para panículas de clase 2c). sustancias combustibles. agentes reductores. 

bases fuertes. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición, es aconsejable cxaminación médica periódica. 

r~cta y transportarse al hospital · · -

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y · tramar al 
médico · 

Lavar con suficiente agua e i~ al. médicO--

' . ' 

Lavarse la boca. tomar suficiente _agua y 
transportarse inmediatame?~e. ~~-~~~~ital 

ET!QUET ~.Do. 

Corrosivo 

UN: 1439 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
dr;:scanso y la hospitaJización son por tanto esenciales. Antes de esta manifc:stación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autori7.J1do por un médico. deberá ser considerado. Lavar la ropa con suficiente agua (peligro de fuego). · 
Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar cáncer de pulmón en algunas especies de animales. 

1 TESIS CON i 
f .t'ALLA U~ UJ:Ulrfü\J 1 
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Bicromato de sodio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto J¡;: l!bulliciün ºC dcscomposrción 
Punto l.ft: fusión ºC 
Densidad relativa (ngua = 1) 
Solubilidad en agua~ g/100 mi a 20ºC 
1\.1asa molecular rdati\.'a 

MAC en mg/m1 (como Cromo) 

RJESGOS/SINTOMAS 

400 
357 
2.3 
270 

262.0 

o.os 

F.L.\BORO: BETTIS.\ JU.:RRER..\. F.\BELA 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS NARANJA-ROJO 
Cuando se disuelve l!n agua ataca muchos materiales especialmente en 
presencia de ácidos. La sustancia es un oxidante fuene y reacciona 
violentamente con combustibles y reduce materiales causando fuego y 
peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. 
En casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con la piel puede causar 
dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. muchas reacciones No tener contacto con sustancias 
pueden causar fuego y explosión combustibles 

Inhalación: picante. dolor de garganta., tos. Áre8 ventilad~·< 
dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor.. serias Ba~ guari~eS 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes ~e seguridad 
borrosa 

de vías Aire fresco. descansar7 mantener posición 
recta y transponarse al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar ,al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Jngcstión: corrosivo. dolor de garganta. ~o conler~ b~ber y fumar durante el trabajo 
dolor abdominal. vómito 

- _,.,·.-. 

Lavarse Ja boca. tomar. suficienteº agua y 
transportarse inmediatament~ aJ .~os~~.~ 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETAcia·.· 

Recoger Ja sustancia derramada., colectar Separado de sustancias 
cuidadosamente el resto. (protección extra agentes reductores. seco. 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

combustibles. Corrosivo. Oxidante 

UN: 1497 

CAS: 7789-12-0 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable examinación médica periódica. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después .. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manif'estación, la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. Lavar la ropa con suficiente agua {peligro de fuego). Los datos 
presentados en esta página son también aplicables al dicromato de potasio. Para la acidulación del dicromato usar ácido sulfürico. NO 
usar ácido clorhídrico {formación de cloro) o ácido nítrico {vapores nitrosos). Se ha encontrado que bajo cienas condiciones esta sustancia 
puede causar cñncer de pulmón en algunas especies de animales. Dicromato de potasio; punto de ebullición: 500°C {se descompone); 
punto de fusión: 398ºC: solubilidad en agua: 12.5 g/100 mi a 20ºC UN: 1874. 
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{:~'.flf~ 
l':"i"IVEH.SID.·'º OEL v.,l.LE DE .'\.1t:x1co 

Pl4A:"róTEL Clf.\.PCLTt:PEC 
L,\.BOR.,.\..TORIO DF. QFR 

HOJA DI! DATOS DI! SeGURIDAD 

ELABORO: BETTl:"ó.\. HERRER.\. F.·\BEL.\ 

oTcromato de potasio 
Bicromato de potasio· sal di potásica del ácido crómico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punco de ebullición ºC dl!scomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua g/I 00 mi a 20ºC 
:\1nsn molecular relativa 

500 
398 

2.676 
12.S 

294.21 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES NARANJA-ROJO 
La sustancia reacciona violentamente con ácido sulfúrico y acetona o 
hidracida. Reacciona explosivamcnte con hidroxilamina y con etilengJicol a 
100 ºC la reacción es exoténnica. Las mezclas de este compuesto con hierro 
metálico. tungsteno metálico y boro son pirotécnicas. En general. es 
incompatible con agentes reductores. materiales orgánicos y con materiales 
combustibles que se encuentren como panículas pcqucl'\as. pues puede haber 
ignición. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingesción. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 

1-------------------ir-------i puede ser fatal. 
rvtAC c.n mg/m3 (como Cromo) 
LDLo oral en humanos en mg/kg 
LD~o oral en ratones en mg/kg 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no combustible.. pero al entrar en 
contacco con materiales combustibles puede 
causar fuego y explosión 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. 
dificultad para respirar 

o.os 
26 
190 

PREVENCION 

No tener contacto con 
combustibles 

Área ventilada o protección 
respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. serias Guantes. bata 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor Lentes de seguridad 

sustancias 

de vías 

EXTrNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

EN- TODOS LOS CASOS 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 
Aire fresco. sino respira proporcionar 
respiración artificial y si es con dificultad 
dar oxigeno 

Quitar la ropa contaminad~ lavar Ja piel con 
abundante agua. las lesiones externas 
pueden neutralizarse con disolución aJ 2% 
de tiosulfato de sodio. después lavar con 
agua 
Lavar inmediatamente con suficiente agua. 
asegurándose de abrir perfectamente los 
párpados 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta.. Al trasvasar disoluciones. usar propipeta.. Lavar la boca. tomar suficiente agua 0 leche 
~~~ro~~~;:;:;al. nausea. vómito. Y choque ~~=~~~~;~1 1~r:bºa~~ NO comer. beber y y no inducir vómito 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Utilizar bata.. lentes de seguridad y guantes Separado de sustancias combustibles. 
químicamente resistentes. absorber Ja protegido de calor. dallo fisico. flamas y en 
sustancia derramada c::n arena,. para un lugar seco. 
posteriormente ser tratada de manera 
adecuada. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable examinación médica periódica. 

ETIQUETADO 

Corrosivo. Tóxico 

UN: 1874 

CAS: 7778-50-9 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a maniCestarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzo flsico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. Lavar la ropa con suficiente agua (peligro de fuego). Para la 
a.cidulación del dicromato usar ácido sulfúrico. NO usar ácido clorhídrico (formación de cloro) o ácido nítrico (vapores nitrosos). Se ha 
encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar cáncer de pulmón en algunas especies de animales. 

1 TEsr~ r:nl\r f 
l FALLA DE ORIGEN I 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de t.:bullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidnd en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC ' 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible ' 

Inhalación: dolor de garganta. mareo, 
pesadez 

Piel: color rojó 

Ojos: irritación 

Ingestión: dol~r abdáminal. nauSea. d01or de 
cabeza. pesadez 

DERRAME 

Colectar el liquido derramado en 
contenedores seguros. quitar el resto con 
grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

l'~l'-"F.RSIO.\.D DEL V.\LLE DE ,1f:x1co 
PL.\.'.'Tt:I. Cll \l"L·1. rt:P•:r 
l.,\.UOR.\TORIO Ofo: QFH 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El..\ BORO: HE-rrl:'I.,\ llF.RRER.\. F.\BEL . .\ 

- - -
OTRAS CARACTERISTICAS 

246 LIQUIDO HIGROSCOPICO. VISCOSO. INODORO E INCOLORO 
-.7 La sustancia puede ser absorbida por d cuerpo por inhalación e ingestión. 

124 La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
225 sistema nervioso. 
1.1 
3.6 

"" 74.1 

n.e. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
.. AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No enc.ender fuCgO y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol. rociar 
agua. dióxido de carbono. halógenos 

VentiJ.ición 
•' 

Aire fresco. descansar y llamar al médico. si •·. 
es necesario 

Bata." gu~tes Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Rostro prot_egido Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

NO ·comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
al hospital 

' 

•·ALMACENÁMIÉNTO ETIQUETADO 
- .. - .--

' · .. · 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejabl~ Ja examinación médica periódica. 

I TESIS CON /7 
FALLA DE ORIGEN 
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[~~~~ 
DÍeti1malonato 
Eti 1 malonato 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbull ición =e 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Dc.:n~idad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi 
:\-tasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l.'.:"oilVERSIOAD DEL v .. '\.LLE DE '-IÉXJCO 
PL,.\.:'OTEL CIV\Pt:LTEPEC 

L,.\.BOR..-\TORIO DE QFB 

F..l_.\HORO: Hl·:TTI,.\ ltERRER.\. F.\RF..L.\ 

HO.JA DE DATOS oe SEGURIDAD 

199 
-50 
93 

1.06 
5.5 

2 
160.2 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Lu sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ing\!stión. 
La sustancia irrita los ojos. la pie:! y c:I tracto respiratorio. El contacto con la 
piel puede causar desordenes en la piel. 

PREVENCION EXTlNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo, espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

Arriba··. -·de· ·93°C: sistema cerrado. 
ventitaéÍóÍl.· proiecéión al equipo eléctrico 

Explosión: arriba de 93ºC puede sér ·· ·,,. ·· ··. ·: 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva Ventilación Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse Inhalación: dolor de garganta.. tos 

Piel: color rojo. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor de garganta.. 
abdominal. diarrea 

DERRAME 

Quitar el liquido derramado 
cantidades de agua. 

NOTAS: 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
llamar al médico 

ETIQUETADO 

TFS~CON 
FALLA DE O&GE.N 

166 



[:~\?~~¡~ 
N;N-bimetilanilina 

L":Sl\."ERSIDAD DEL '\'.\.LLE DE :'\lt=:.x1co 
PL.\~TEL Cll.\Pl"LTEPEC 
LABORATORIO OE QFB 

HOJA DE DATOS ce SEGURIDAD 

N.N-dimetilbencenamina*: Dimetilfenilamina 

EL,\.UORO: RErTI'.'·.-\ fU:RRER.\ i-".\BEL.\ 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inllamación ºC 
Tcmpcrfttura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad cn agua 

193.1 
2.5 
63 

370 
0.96 

·4.17 

LIQUIDO ACEITOSO A,\.IARILLO CLARO A CAFE AMARILLENTO. 
CON OLOR CARACTERISTICO. CAMBIA A CAFÉ AL EXPONERSE 
AL AIRE. 

!\.tasa molecular relativa 
·. 

• ningurla 
121.18 

La sustancia se descompone en una superficie caliente o cerca de una llama. 
Es incompatible con ácidos. ácidos anhídridos. agentes oxidantes. 
clorofonnatos y halógenos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación. ingestión y a travC:s de: la piel. La sustancia es depresivo del 
sistema nervioso central. al igual que la anilina puede causar 
metahemoglobulincmia. 

Ivtr\C en ppm 
t\.tAC en mg/m1 

1
··-

5 
25 

LD~,, oral en ratas m2/kg :: ·: :"-'.· ·. J-110 
: . 

RIESGOS/SINTOMAS ':<.:· PREVENCION 
. :·.: 

.· 
Fuego: combustible No encender fuego y no fumar 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. polvo. espuma. dióxido de 
carbono, halógenos 

Explosión: arriba de 63ºC puede ser Arriba de 63ºC: sistema cerrado~ 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico 

ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: dolor de: cabeza. debilidad., Ventilación, campana de extracción 
dificultad para respirar. piel azulada protección de vfas respiratorias 

Piel: puede ser absorbida. color rojo. ver Bata. guantes de goma o neopreno 
también ··Inhalaciónº 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: 
debilidad. 
azulada 

dolor de cabeza. mareo. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
dificultad para respirar. piel 

.. 

DERRAME ALMACENAMIENTO · 
. ' ' ' 

Colectar el líquido derramado en Fresco. alejado fuentes de ignición. 
contenedores seguros. absorber el liquido ,._.,;;::: 
derramado en arena o en absorbente incne y 
llevarlo a un Jugar seguro {protección extra 
personan. ·' 

NOTAS: 

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 

o Aire fresco. descansar. respiración artificial 
si es necesario., y transportarse al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón. y llamar al médico 
Lavar con suficiente agua durante 1 O 
minutos e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

Tóxico 

CAS: 121-69-7 

UN: 2253 

Dependiendo.del grado de exposición. e;:;: aconsejable la exami~ac;;ióri ·médica p.Criódica. -El tratamiento·y los primeros auxilios bajo el 
t!nvcnc:namicnto por N~N-dimetilanilina son esenciales. · -

I 
TT'.'.SIS CON l 

FALLA DE ORIGEN 
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~-::.~_f,i_.?.~.:: .. ~-~t~i1f l""" F.R~::;:~i~~~l~~~·~~U'o;,~ ~IÉXICO 
~-. ~·-·-··T'!t"O' HOJA D~ DATOS ce seGURIDAD 

EL\RORO: BETTf:"'rojA UERRER.\ F.'\BEL.\. 

.N;N-Dimetilformamida 
DMF 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ~e 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de auto ignición ºC 
Densidad rclatha (.agua= l) 
Densidad de vapor n:lativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 25ºC 
Solubilidad en agua 
Límites c:xplosivos. ~'á vol en el aire 
l\-fasa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg/m3 

LO"º oral en ratas mg/kg 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

153 
-61 
57 

445 
0.95 
2.51 
3.7 

"" 2.2- 16 
73.10 

10 
30 

2800 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone cerca de una llama o de una superficie calicme. 
formando gases tóxicos. Reacciona violentamente con oxidantes fuenes. 
hidrocarbonos halogenndos y muchos nitratos. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La 
sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir 
lesiones en el hígado. El contacto intenso con la piel puede causar 
dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No erlcender fuego y no fumar 

Arriba de 57ºC: ventilación 

Rociar agua. polvo. espuma resistente al 
alcohol~ dióxido de carbono. halógenos 

EVITAR LA EXPOSICIÓN DE MUJERES 
Explosión: arriba de 57°C puede ser EMBARAZADAS A ESTA SUSTANCIA 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva LO MAXIMO POSIBLE 

Inhalación: dolor de cabeza. mareo. vómito. Ventilación o 
espasmo abdominal respiratorias 

protección de vías ~i~C: fresco. reposo y llamar al médico 

Piel: puede ser absorbida. color rojo. dolor Bata. guantes 

Ojos: irritación. conjuntivitis Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor de cabeza.. mareo. vómito. 
espasmo abdominal 

DERRAME 

Colectar el liquido en contenedores seguros. 
absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inene. y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 

,- ~~-- º- -- -- - :-.--. '. 

ALMACENAMIENTO 
.. .. 

Alejado de fuentes de ignición. separado de 
oxidantes. :. -seParado de hidrocarbonos 
halogenados.y nitratos. 

·. 

Quitar la ropa contaminad~ lavar la piel con 
abundante agua y jabón. y llamar al médico 

' Lavar con suficiente agua durante 10 
minutos e ir al médico -

Lavarse la boc~ tomar ·suficiente . agu~ 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

CAS: 68-12-2 

UN:2265 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos· tóxicos. Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación 
médica periódica. No llevar Ja ropa de trabajo,ª casa.. 

. 
nsrs ·CON 

'(.:hl;.iA DE üi?J.GEii.'f 
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[~~~ 
oTinetil sulfóxido 
DMSO 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbulliciún ~e 
Punto de fusilm ºC 
Punto di: inflamación ºC 
Tt:mperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
:Vfasa molecular relativa 

MACen ppm 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l':'11t1iJVF.RSIDAD DF:L V.\l.Lt: DE '-tl::x1co 
r1_.\:"oiTEL Clf.\.PI "l. n-:Pt-:r. 
1-.\.UOR.\TORIO DF: QFB 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

EL\.UORO: HF.:TTl~A llERRt:R.\. FABEL\ 

OTRAS CARACTERISTICAS 

189 
18 
95 

270 
f. 1 
2.7 
baja 
78.1 

-·n.e. 

LIQUIDO HIGROSCOPICO. VISCOSO. INCOLORO 
La sustancia se descompone con d calor arriba de.: 1 OOºC formando gases 
tóxicos (dióxido de nzufrc). Reacciona violentamente con oxidantes fuertes 
y muchos otros compuestos. causando fuego y peligro de explosión. La 
sustancia irdta los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta la 
sangre. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

,~~. ~.nce_~~er. ~~&o~·.c.~i.sp~_y_ n~.· ful!'~~_ 

Arriba de 9S°C: sistema cerTado. ventilación 

Rociar agu~ polvo, espuma resistente al 
alcohol. dióxido de carbono, halógenos 

. ''.:.;: -~ .... '_ . - '..' . ' : .. '' -:.~. ,_ 

Inhalación: tos -~y~~tÚ~~ió~'O prOtecc_i.Ó~.·eic· Vrás:-
~~s.~ira~o~~as.·· ,. - <·~·.-·,.-· "-·_ · 

Aire fresco. descansar 

-~~t~ ·~~~te~. r~~~ protectora 

Ojos: irritación. dolor. v'¡~fón b<:;ri~i~-~ 
-_._--_ --_- ',: . 

Ingestión: dolor abdo-minal. vómito~ diarrea·· 

Colectar el liquido en contenedores seguros. Separado de o~id~tes•:: 
absorber el líquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro. 

NOTAS: 
La absorción a través de la piel es muy rápida.. 

Quitar la ropa contaminad~ lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

L~varse la boc~ tomar suficiente agua e ir 
·,inmediatamente al hospital 
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[~~!~}~ 
2~4:.Dinitrofenol* 
a-Dinitrofenol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: i.:bull ición ºC sublima 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 18°C 
:Vlasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

L"~IVERSll>AO DEL '\.°..\LLE DE ~IÉXICO 
Pl4A;"lriiTEL CI IAPl·J~TF.PEC 

F.L.\.BOH.O: BErTl'.'i.\ HERRER.\ F.\BEL.\ 

LABOR.o\ TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

115 
1.7 
6.4 
0.6 

184.1 

n.e. 

OTRAS CAIV'\CTERISTICAS 

POLVO AMARILLO PALIDO. CON OLOR CARACTERISTICO 
Reacciona violentamente con sustancias combustibles y reductoras. 
Reacciona con bases y amoniaco fonnando compuestos que son sensibles a 
choques mecánicos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia afecta al sistema 
nervioso. La sustancia afecta la s:ingre. Pueden ocurrir lesiones en el hígado 
y rir\ón. El contacto intenso con la piel puede causar dcnnatitis. Pueden 
aparecer desordenes en el corazón y ojos (cataratas). En casos serios puede 
ser fatal 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego .. ni chispas y no fumar .. no Grandes cantidades de agúa 
tener contacto con sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de. explosión como Sistema cerrado,. ventilación. protección al 
resultado de fricción o calenta111iento equipo eléctrico · .> 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DIPSERSION DE POLVO_ 

Inhalación: nausea. espasmo abdominal. Ventilación o protección 
fiebre~ pulso rápido. sed. sudoración respiratorias 

de vfas Aire fresco. descansar en un lugar fresco y 
transportarse al hospital 

Piel: puede ser absorbida Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la-piel con 
abundante agua y jabón y _transponarsc al 
hospital ·· ·-. 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor abdominal. nausea. No comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
espasmo abdominal. fiebre. sed. sudoración. inmediatamente al hospital· 
nulso rápido 

DERRAME 

Evacuar el área de peligro. consultar un 
cxpeno (protección extra personal). 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO 

Fresco. en Ja oscuridad. alejado de fuentes 
de ignición. separado de sustancias 
combustibles y agentes reductores •• agregar 
1S%dcagua.. 

.. ,_ 

ETIQUETADO ..... ,·' 
Tóxico 

UN:0076 

En vista de sus propiedades explosivas. Ja sustancia es usada mezclada con agua en forma de una p~ta. Las propiedades mencionadas 
arriba son aplicables a la sustancia pura. 
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i~f~2!J 
nioxano* 
1 .4-Dietileno dióxido 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je cbulliciün ºC 
Punto Je fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densiúaú relati\a (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=l) 
Solubilidad en agua 
:\.tasa molecular relativa 

MACenppm 
MAC en mg/m3 

RIESGOS/SJNTOMAS. 

Fuego: muy intlamab.le 

Explosión: la me'zda de 
explosiva 

Inhalación: dolOr · de··· garganta. 
cabeza. mareo.· pesit.deZ ·- · · 

Piel: irritación_ --

Ojos: irritación, dolor 

Ingestión: dolor de garganta. ná.usea. dolor 
abdominal · 

DERRAME 

U:"l'IVERSJDAD DEL VALLE OE ,.i::xrco 
Pl.A='-Tt:I. Cll.\Pl L l'EPt:C 
1.,\RORATORIO J>t: ()FR 

F.l.AHOH.0: RETTl'.'A flF.RRt-:R..\ f'.\BEL.-\. 

HOJA DI!!: DATOS DI! SEGURIDAD 

101 
12 
JI 

375 
1.03 
3.0 

88.1 

50 
180 

.. : ,_-" 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CAIV\CTERISTICO. 
El vapor es mas pesado que el aire)-' puede,;: viajar a tra ... c!s del sucio: posible 
ignición distante. La sustancia puede formar peróxidos. Reacciona 
violentamerite con oxidantes fucncs causando fuego y peligro de explosión. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de Ja piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en hígado y 
rii'lón. Pueden ocurrir lesiones en sangre. En casos serios puede ocasionar 
inconsciencia. El tragar el liquido puede causar que gotas entren a los 
pulmones (aspiración) con riesgo de neumonía. 

PREVENCJON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Sistema· cerrado. ventilación. protección al 

Grandes cantidades de agua.. polvo. espuma 
resistente al alcohol. dióxido de _carbono • 
halógenos 

·e-~úip~-·~·~c:~ric'o, conectar a tierra · 

o · protección de 

Lentes de seguridad 

vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada.. IaVar la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

Colectar el liquido en contenedores seguros. Fresco. en la:oscu_ridad. :alejado de, ~ent_es 
absorber el líquido derramado en arena o en de ignición. sep~d.~ de o~~~~t~s. . ' 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tó~icos. Dependiendo .del grado de. cxposic_ión, ·C?~ ac~r:isejablc la exarninación 
médica periódica. 
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!f~~ 
.Dióxido de plomo 

lT~(\."ERSIDAD DF..L \."ALLF: DE ;\tf:xrco 
PL.\.:'liTEI. Clf.\.Pl·1.-rEPF:C 
LABORA. TORIO DE QFB 

HOJA ce DATOS oe SeGURIDAD 

El.ADORO: BETTl:""A llERRERA FABt:LA 

Peróxido de plomo: óxido de piorno (IV) Pb02 

PROPIEDADES FISICÁS -

Punto de fusión ºC descomposición 
Dl!nsi<lad relativa (agua= J) 
Solubilidad en agua 
~tasa moh:cular relativa 

MAC en mg/m3 _c7.?m~ ~b) 
LD5 o i.p. en cobayOs mg/kg . ,,, 

...... 
RIESGOS/SIN.TOMAS 

. :-' . ' '·. '-· 

290 
9.38 

ninguna 
239.21 

O.IS 
200 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO CAFE OSCURO 
Cuando se calienta. emite oxigeno lo cual incrementa peligro de fuego. La 
sustancia es un oxidante fucnc y reacciona violcnrn.mente con materiales 
combustibles y reductores. Reacciona con ácido sultürico formando oxígeno 
y con ácido clorhidrico formando gas cloro. Reacciona con fósforo rojo y 
azufre formando compuestos que son sensibles a choques mecánicos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancin irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir 
desordenes en la sangre y en el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero: incrementa Ja No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

ESTRICTA HIGIENE .. . 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhnlación: dolor de garganta.. tos. dolor de Ventilación o 
cabeza.. mareo. constipación. espasmo respiratorias 
abdominal 

Piel: irritación Bata. guantes 

protección de vías 

Ingestión: dolor de cabeza.. constipación. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
espasmo abdominal 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contamina~~ 'ª.V:ar la piel .c<:>n 
suficiente agua o bailarsC .. · 

Lavarse la boca.·. tomar .. :leche con agua. 
inducir el vómito e ir ·al hospital· 

ETIQuEfAoo· 

Recoger la sustancia derramad~ colectar Separado de sustancias combustibl.es y Oxid~te~ ~óxic'?,:·:, 
cuidadosamente el resto. (protección extra cag

10
crnhtlcdsn·corc.ductores. separado de ·ácido UN:,IS?2 personal: filtro respirador para partículas de 

clase 2b). CAS: 1309-6070 

NOTAS: . . 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable examinación médica Periódica. Debido 8J enVenenamicnto por peróxido de plomo 
es esencial los primeros auxilios y el tratamiento especifico. No llevar ropa de trabajo a casa. 

172 



l'~IVERSID.·\I> DEL \."..\LLE ni-: .'\ta'.:xrco 
PLA~Tt:l. Cll.\Pl"l.TF.PEC 

J.AHORA TORIO OE QFB 
HO.JA DI! DATOS DI! Sl!!:GURIDAD 

El •. \BORO: HETrl:".\ llF.:RRERA F.\BEL.\ 

.l"\.cido etilendiarninatctracético: ácido (etilendinitrilo)tetracético* - - - -
PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

.. 

CRISTALES BLANCOS. 
Punto de fusión ºC descomposición 240 La sustancia se descompone con el calor formando vapores tóxicos. La 
Solubilidad en agua. g/1 OOml a 20ºC o.os sustancia puede sc:r absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 

~tasa molecular n.:lativa 292.2 sustancia irrita los ojos. la pid y el tracto respiratorio. 

MAC n.e. 

. . 
R!ESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 

.. AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: no combustible 

Inhalación: dÓlor de garg~nta.: cos Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 
respiratorias , 

Pid: irritación. dolor ~":'ta, ·guantCs Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Ojos: irritación9 dolor Lentes ·de Segúridad Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor de garganta 
Lavarse la boca, tomar suficiente agua e ir al 
médico 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETA~O 

Rcc.:ogcr la sustancia derramada... quitar el 
resto con grandes cantidndes de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2a). 

NOTAS: 

I TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto Lh: ebullición ºC 
Punto Je- fusiún ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
~fnsa molecular relativa 

RIESGOS/S!NTOMAS· 

Fuego: combustible 

Inhalación: tos· 

Ojos: irritacióri. dolor 

Ingestión: dolor abdominal 

DERRAME 

Primero mojar y después recoger Ja 
sustancia derramada.. quitar et resto "con 
grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

t:~l\:ERSID,\.D DEL \.".-\.LLE DE .\lf:xrco 
PL.,:-.'TEI. Cll.\PI "L rt·:Pt:C 
LABORATORIO l.H: QFH 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

POLVO BLANCO 

El •. \HORO: BETTl:-.0..\. HERRER.' F.\BE.L.·\. 

Sn 

2270 
232 
7.3 

118.69 

Pasa a estado cristalino (estai\o gris) ,.a. baja temperatura. Se oxida 
lentamente a dióxido de estaflo al exponerse al aire húmedo. Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes. ácidos fuertes y aZufrC··en' polvo. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

PREVENCION 

No enCen.der fuego. ni fumar 

Protección de vías respiratorias 

Lentes de seguridad 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

P.olvo especial. arena seca 

Aire fresco. descansar 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
llamar al médico 

La sustancia reacciona violentamente con agentes extintores tales como dióxido de carbono~ bicarbonato en polvo y halógenos. 

TE0IS CON 
fAL_L.A DE ORg:G~ 
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[~~ 
E·stearato de zinc 

L'=""i'IVERSIO,\D DEL \/ .. \LLE DE '.\IÉXICO 
PLA'.'"TEl. CllAPl"L TEPEC 

L,\.OOR.'\TORJO DE QFB 
HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

EL.\BORO: BETTJ:'oi,\ lfERRER.-\ f--ABEL.\ 

PROPIEDADES FISICÁS - OTRAS CARACTERISTICAS. 

Punto de fusión ªC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de a.utoignición.ºC 
Solubilidad en agua 
~1asa molecular relativa 

?\.rtAC en mgtm3 (como panlculas de polvo) 

Fuego: combustible 

Explosión: partículas 
son explosivas 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdo_m_in~l.~di~ea 

DERRAME 

Recoger el derrame. quitar 
grandes cantidades de 
extra personal: filtro 
partículas 2b). 

NOTAS: 

120-130 
277 
420 

.. ninguna 
632.3 

ro 

POL YO BLANCO 
Al qut:marlo produce gases tóxicos (óxido de Zinc). ·La sustancia se 
descomponc: con el calor formando gases tóxicos. de óxido 'de-zinc. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhal.3.ción e ingestión_, La 
sustancia irrita los ojos y al tracto respiratorio.· Riesgo· de afección en los 
pulmones como resultado de la inhalación prolongada-~'_intensiva - de 
partículas de polvo. -

PREVENCION . EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. polvo 

: · .. ',_ <: /::·_._:_.·. '. -· ·. .- . .·.: :· :. : 

-~ro·t~-~ció~ de v~3:5 rc:spi~tor_iiis Aire fresco,. descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
agua y jabón · 

Lavar con suficiente agua e i~ al médico,. -si 
es necesario · · 

Lav~e la boca. tomar .. suficie_!1~c· _agua -Y 
llamar al médico 

ETIQUET .Aoc:i. 

CAS: SS7-0S-! 

TESIS CON 
F;.iLLA DE ORIGEN 
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l'.~~~ 
Eter etílico 

L':"r'IVERSID.-\.D DEL V.·\.LLE DE ="IÉXICO 
PLA~TEL CllAPl."LTEPEC 

LABOR.-'\. TORIO DE QFB 
HOJA D~ DATOS D~ SEGURIDAD 

EL.\RORO: HETIT"••A HERRERA FABEL.\ 

Éter: éter anestésico: óxido de dietilo: 1.1-oxi-bis.etano: etoxietano 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad de vapor relativa (airc=t) 
Presión de vapor en mm 1-fg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Limites explosivos. o/o vol en el aire 
:Vlasa molecular relativa 

:VtAC en ppm 
:VIAC en mglm1 

LD~o oral en ratas mg/kg · 
LDLo oral en humanos m~lke: 

RIESGOS/SINTOMAS. _· :f ... 

35 
-116 
.45 
170 
0.7 
2.6 
442 

ninguna 
1.7 -48 

74.1 

400 
1200 
1215 
420 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El vapor es mas pesado que el aire y puede viajar a través del sucio. generar 
posible ignición distante. La sustancia puede formar fiicilm&:nte peróxidos. 
Reacciona violentamente cloruro de sulf"urilo. Reacciona violentrunente con 
oxidantc:s fuertes (como ácido pcrclórico. peróxido Je sodio) causando 
fuego y peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La sustancia afecta el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: muy inflamable ,:-:· J;il~"~!l,~cnder fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma. halógenos. dióxido de 
carbono 

Explosión: Ja mezcla . de y~p~~-ai,rc · es Verlt_ilación~ proleCción al equipo ·.eléctrico. 
explosiva :conect~ a tierra 

Inhalación: Somrloleiicia..'. · rria.Teo.. Ventilación o 
inconciencia. náus:~~ dolor· de caJ:>czá _ respiratorias 

protección de vías Aire fresco. reposo. respiración anificial si 
es necesario 

Piel: irritación. resCquedi:id 

Ojos: irritación 

ingestión: somnolencia.. mareo .. vómito 

DERRAME 

Bata.. si es necesario usar guantes 

Lentes de seguridad 

Al trasvasar pequenas cantidades con pipeta.. 
utilizar propipeta. NUNCA as¡jirar con la 
boca 

ALMACENAMIENTO 

Absorber el liquido derramado en arena o en En un lugar ventilado .. alejado de fuentes de 
absorbente inene y llevarlo a un lugar ignición. separado de oxidantes .. protegido 
seguro para tratarlo de manera adecuada de la luz solar direct~ fresco. 
posteriormente (protección extra personal). 

Quitar Ja ropa contaminada.· lavar la piel con 
abundante y jabón 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca con agua. NO· inducir· el 
vómito.. descansar e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

Muy Inflamable 

CAS: 60-29-7 

UN: 1155 

NOTAS: ·. ,,, · 
Et uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. Esta sustancia foi-ma pCróxidoS inestables en presencia de 3.ire y luz solar. 
los cuales explotan espontáneamente. especialmente cuando se concentran dur8nte -una destilación. Por otro lado .. agitar éter anhidro 
puede generar suficiente electricidad estática como para iniciar un incendio. 
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~~~ 
Eter de petróleo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición .;C 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación QC 
Temperatura de autoignición ªC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
l\.fasa molecular relativa 

lVtAC en mglml 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

L"'."l\."ERSIDAO DEI- V.-\LLE DE .'-1.:;;\'.:ICO 
Pl.A:"o"rF.L Cll.,Pl l.Tt:PEC 
LABOR.r\TORJO DE QFB 

t:L.\UORO: BETTI'.'., llt:RRER.\ F.\.BEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

<120 
<--10 
<21 
250 

0.62-0.72 
2.5 

ninguna 
n.d. 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La mc:zcla de hidrocarbonos alifáticos e punto de ebullición inicial de 120ºC) 
con un punto de ebullición final generalmente abajo de ISOºC. El vapor es 
mas pesado que el aire y puede viajar a través del sucio: posible ignición 
distante. Al ser quemado produce dióxido de carbono y agua. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia 
irrita los ojos. La sustancia afecta el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No en~en.der fuego. chispas y no fumar Polvo~, espuma. dióxido de carbono. 
halógenos 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es Siste~a cerrado .. ventilación. protección al 
explosiva equipo eléctrico. conectar a tierra 

Inhalación: dolor de cabeza. mareo.- nausea. V:entilación o 
pesadez - , · · - " respiratorias 

protección 

Piel: irritación Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal. nausea. vómito 

de vlas Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito. descansar e ir 
inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO. ETIQUETADO 

Evacuar el área de peligro. consultar un Alejado de fuentes de ignición:. -
experto. ventilación. absorber el liquido 
derramado en arena o en absorbente inerte y 
llevarlo a un lugar seguro (protección extra 
personal). 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. 

.. _'T'ESIS CON 
Fh1 ... LA DE ORIGEN 
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t~~~~ 
EtHeñdiamina 

L"~l\."ERSIDAD DEL \.".\.LLE l>E '.\H:x1co 
Pl~.\:"'OTEI. Cll.\PL.L Tt-:Pt:C 

LABORATORIO Ot: QFB 
HOJA De DATOS oe seGURJDAD 

EL.\UORO: UF.TTl:"i"A Ut:RRER.\ FADf:L.\ 

1 .2-Etano diarnina: 1 .2-Diarnino etano 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de: autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
tvfasa molecular relativa 

MAC en ppm 
f'vfAC en mglm3 

RlESGOS/SINTOMAS. 

116 
8 

34 
385 
0.9 
2.I 

60.1 

10 
25 

OTRAS CAIV\CTERISTICAS 

LIQUIDO HIGROSCOPICO DE INCOLORO A A.'vlARILLENTO. CON 
OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone con el calor formando gases inflamables y 
tóxicos. La sustancia es una base fuc:rte. re.acciona violentamente con ácidos 
y es corrosiva hacia el aluminio y zinc. Reacciona violentamente con 
hidrocarbonos clorinados. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al 
tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases pueden causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto intenso con la piel 
puede causar dennatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: inflam~bles N_o-3.brir ~uego. ni chispas y no fumar Polvo. espuma alcohol resistente. grandes 
-cantidades de agua. dióxido de carbono. 
halógenos 

Explosión: arriba de 34ºC puede< s!=r. Arriba de 34ºC: sistema cerrado. 
fonnada una mezcla de vapor-aire ~xplosivá_; ":e~tilación; protección al equipo eléctrico 

o. Inhalación: picante. dolor d~ gargan~,f .·to~; Ventilación 
respiración lenta. dificultad para respiz::ar · f~_spiratorias 

Piel: irritación. dolor. quemadur~' /. Bata, guantes 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión- .RosÚO protegido 
borrosa · 

Ingestión: corrosivo. dolor abdo~i~aC·d·~j-¿;--
de garganta. vómito. diarrea · ·- - "" · 

DERRAME 

Colectar el liquido 
contenedores seguros. quitar el resto , con 
grandes cantidades de agua (protección 
extra personal). 

NOTAS: 

protección de vías Aire fresco. descansar. respiración artificial. 
si es necesario. y transponarsc al hospital 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bañarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir ~I médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable .. Corrosivo 

UN: 1604 

TESIS CON 
FALLA DE O~GEN 
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Ácido etilendiamino tetracético 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión QC dc:scomposición 
Solubilidad en agua.. g/100 mi a 20ºC 
:Vtasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 
'.· .··. 

Fuego: _incombUstible 

Inhalación: dol~r de g~gant'7 tOs 

Piel: color rojo •. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor de garganta 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para particuJas de clase 2a)_ 

NOTAS: 

:?40 
o.os 

292.2 

n.e. 

EI.,,BORO: BETTl:"oiA HERRERA FABEL.\. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con d calor formando vapores tóxicos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por ingestión e inhalación. La 
sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Veritilación o prOtección de vías Aire fresco. descansar. y llantar al médico 
respiratorias 

ea~ ·guántes 

Lentes de seguridad 

, - ... 
ALMACENAMIENTO 

•. 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
grandes cantidades de agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavar Ja boca.. tomar suficiente agua.. y 
llamar al médico 

l- TESIS CON l 
FALLA DE ORIGEN 
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~iillM;J~;}J 
~-.:.ri~4.l..~ 

E°tffeñglicol 

l":'T\"EJ{SID.\.ll DEL VAi.LE JJE '\.tf'.;:\'.JCO 
PL.\:"o'TF.I. Cll.\Pl'I. rF.rEC 
LAUORA-rORIO DE QFB 

HOJA DI! DATOS DI!!: Sl!GURIDAD 

El.ABORO: BF.rnS,\ HERRERA F.\.BEL.\ 

l .~-Etanodiol*: 1.2-dihidroxietano; 2-hidroxi-etanol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
J>un10 de fusión ºC 
Punto de inllamacicln ªC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vupor n:Jativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
!\.tasa molecular relativa 

¡....fAC en ppm 
¡....fAC en mg/m1 

LD<n oral en ratas (me/k 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Inhalación: dolor de cabeza. 
somnolencia 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

Ingestión: espasmo abdominal. 
diarrea. dolor de cabezá. 
somnolencia 

Desecharlo 
diluyéndolo. 

NOTAS: 

con 

197.5 
'-13 
111 
410 
1.11 
2.14 

'° 62.08 

100 
260 

4700 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO VISCOSO INCOLORO. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Se descompone 
violentamente en presencia de ácido perclórico. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. La sustancia afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en el 
hígado. riftón y cerebro. En casos serios puede ocasionar dai'io al cerebro y 
muene. 

PREVENCION 

y no fumar 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua.. polvo, espuma resistente al 
alcohol. dióxido de carbono, halógenos 

Aire fresco, descansar 
···_, --.-·.- , 

:~t~ gu~ic:~ ~~ _g~ma _natu,ral. rleop~eno o 

-.-··:.' "'. . '-· -. 

~'?."~º~~r.~b~-~er o fum~ durant~-el trabajo 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y Uwnar al médico 

Lavar con suficiente agua durante 20 
minutos e ir al médico, si es necesario 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua.. 
inducir ·el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

CAS: 107-21-1 

Dependiendo del gr3do de exposici~S~,. e~ 8.consejable' la cx~inación médica periódica.. 
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[;~~'~ 
Feñ-ifendiamina 

t:~fVERSIDAO DEL V.\.LLE DE '.\lf:XICO 
PL.\..'i"T¡..:L CllAPl"LTEPEC 
l~~\.UOK.\. TORIO Dt: QFB 

HOJA oe DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El..\BORO: BF.TTl:"i.'\ llF.:RRER.-\. F.\BEL.\. 

J .4-Bencenodiamina*: p-Diaminobenceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ce 
Punto de fusión QC 
Punto t.k inrlnmación =e 
Dc.:nsidad rc:lativa (agua= 1) 
Densidad de vapor (aire = 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a. 24°C 
:\tasa molecular relativa 

MAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS .. 
Fuego: combustible 

:?67 
140 
156 
1.14. 
J.7 
J.8 

108.J 

0.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES DE BLANCO A ROSA 
Quemado produce vapores tóxicos (vapores nitrosos). La sustancia se 
descompone con c:I calor formando vapores tó:xicos (vapores nitrosos). La 
sustancia es un agente reductor fuc:rtt! y reacciona violentamente con 
oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. 
ingestión y a trav s de la piel. La sustancia es corrosiva a los o os. la piel 
al tracto respiratorio. Puede ocurrir lesiones en el h gado y ri ón. 
contacto intenso con la piel puede causar alergia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES / PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. ni chispas y no fumar 

STRICTA HIGI N 

Rociar agua. polvo 

PR V NIR LA DISP RSION O POLVC 

Inhalación: picante. dofor de garganta.. tos. Protección de v as respiratorias AirC fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital respiración lent~ dificultad para respirar 

Piel: corrosiva. puede ser absorbida. Bata. guantes 
irritación. dolor. serias quemaduras 

O os: corros;vos. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Quitar la ropa contaminado. lavar Ja piel con 
suficiente agua o ba arse. y llamar al 
m dico 

Lavar con suficiente agua e ir al m dico 

Ingestión: corrosiva.. espasmo abdominal. No comer. beber o fumar durante el traba o Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
vómito. diarrea descansar y transportarse inmediatamente al 

hospital 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada.. colectar el 
resto cuidadosamente (Protección extra 
personal: filtro respirador para part culas d 
clase 2b). 

NOTAS: 

ALMACÉNAMIENTO ;., . . . ... 

Separado de .oxid3.!1tes~ e~ J:a oscuridad.·:· 

. .. ·, ..... 
·.· ; . 

Tóxico 

UNo 1673 

ETIQUETADO.· 

Dependiendo del grado de exposición. es aconse able la examinBción m.~:diCa pe.riódica.. · 

l .. "l"PSfS CON J 
FALLA DE ORIGEN 
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[~~~i.~~ 
Fenifhidracina* 
Hidracinbenceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC descomposición 
Punto di! fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ªC 
Dl!nsidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= t) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ªC 
Solubilidad en agua 
:V1asa molecular relativa 

i\tfi\C en ppm 
MACen mglm1 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l''.'01\."ERSID.\.D DF.L \.".\LLE DE , ... :s:rco 
.... x .... rt:l. C:ll,\Pt l. rEPEC 

EL,\.UOH.O: Bt:TTl'.'i \. lit:RRERA F.\UEL.\. 

t.AIJOR,\ l"ORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS oe seGURIDAD 

244 
20 
88 
174 
l. 1 
3.7 

0.075 
baja 

108.1 

s 
22 

OTR,\S CARr\CTERIST!CAS 

LIQUIDO VISCOSO A:'YIARILLO O CRISTALES AMARILLOS 
Al quemarlo produce gases tóxicos (vapores nitrosos). Reacciona 
violcmarnentc con oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia es corrosiva a los 
ojos~ la piel y al tracto respiratorio. La sustancia afecta la sangre 2). riilón e 
hígado. La inhalación de los vapores y/o gases puede causar dificultad para. 
respirar (edema pulmonar) 1 ). En casos serios puede ser fatal. El contacto 
intensivo con la pie:! puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRJMEROS AUXILIOS 

_No encender fuego y no fumar Polvo. espuma.. halógenos. dióxido de 
carbono 

Explosión: arriba de SSºC puede ser Arriba de 88ºC: ventilación 
tOnnada una mezcla de vapor-aire explosiva ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: picante, dolor de garganta.. tos. Ventilación o 
dificultad para respirar. piel azulada. respiratorias 
debilidad 

Piel: corrosivo. puede ser absorbida. Bata. guantes 
irritación. dolor. quemaduras serias. 
debilidad. mareo 

protección de vfas Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y trnnsponarsc al hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
suficiente agua y jabón. llamar al médico si 
es necesario 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión 
borrosa 

Lentes _de _ segui-idad·.?-'~n ·~ cpr~t~cción con Lavar con suficiente agua e ir al inédico. si 
protección a vías _respin:i_t".'r~as es necesario 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. No comer .. bé:ber o 'ruiTiar··dui-ante el trabajo 
vómito. ictericia. debilidad ' - >.: 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Absorber el liquido derramado en arena o Separado de oxidantes.·, 
c:n absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro. barrer la sustancia derramada,. 
colectar d resto cuidadosamente (protección 
extra personal: filtro respirador para 
partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

''' 

Dependiendo del grado de exposición la cxaminación médica periódica es acónsejab.Jc. 

Lavarse la boca. tomar.· suficiente agua y 
transportarse inmediatamez:¡tc- al hospital 

ETIQUETADO' 
,, 

Corrosivo 

UN:2572 

1) Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga 
corticostc:roide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
2) Formación de meta.hemoglobina. 
Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar cáncer pulmonar en algunas especies de animales. 

1 TES'.S CON / 
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[~:~~ 
Feñ-o1 
,.:\cido carbólico: hidroxibenceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto <le fusión -:oc 
Punto de inflamación '='C 
Tcmpcratura de autoignición ~e 
Oi:nsiUad relativa (ac.ua = 1) 
01.!nsidad de vapor r~lativa (aire= 1) 
Prc.:sión de vapor cn mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 20ºC 
Limites explosivos. vol 'Vi» en el aire 
~tasa molecular relativa 

:-....1AC en ppm 
:vtAC en mglm3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: arriba de 78ºC puede ser 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva 

I:~JVERSIDAD DEL VALLE DE :\IÉXICO 
Pl.A:'\TEI# Cll,\.Pl'L TEPEC 

l..\HORXfORIO DE Qf'B 

EL,\BORO: BETTI;....'\. HERRER.-\. FADEL.--\ 

HO.JA De DATOS De SEGURIDAD 

182 
41 
78 

605 
1.1 
3.2 

0.30 
7 

n.d. 
94.1 

5 
19 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS ROSAS O INCOLOROS. CON OLOR 
CAR/l.CTERISTICO 
Atacn al aluminio. zinc y plomo. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación. ingestión e muy rápidamente a través de la piel. La 
sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La sustancia 
afecta el sistema nervioso y al rii"lón. La inhalación de Ja sustancia puede 
provocar falta de respiración. En casos serios puede causar inconsciencia y 
muene. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Polvo. rociara agua. espuma. halógenos. 
dióxido de carbono 

Arriba de 78ªC: ventilación 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

EN TODOS 
MEDICO 

LOS CASOS LLAMAR AL 

Inhalación: picante, dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de vfas Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital dificultad para respirar. falta de respiración. respiratorias 

marco. inconsciencia 

Piel: corrosivo. puede ser absorbida. Bata. guantes 
irritación. dolor. quemadurns. ver también 

Quitar la ropa contaminada rápidamente. 
lavar la piel con suficiente agua durante 
largo tiempo y transponarse al hospital ··inhalación·· 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Lavar con suficiente agua y transportarse al 
médico 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. No comer, beber o fumar durante el.trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
vómito. diarrea.. ver también ºinhalación•• tran~portarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

NOTAS: 
Dcpc:ndiendo del grado de exposiciÓ~ lá ~x~iÍl~~i.ón m~dica p~ri~·diC~ :~S.acon~~j"abl'?.: 
Después del extensivo lavado con· grandes cantidades· de agua.· "restos de - fenol puede 
polietilcnglicol y alcohol (70:30). 

ETIQUETADO 
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l~~ 
t:~JVERSIDAD DEL \.",\.LLE l>E '\.lf-'.::XJCO 

PL.\:"OTEL Cll.\PCl4TEPEC 
l.AUOR..\"íORIO OE C}f-"B 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

ELABORO: BETTl:"A lfERRf:R.\. F.\BEL.\. 

Feri-icianuro de potasio 
Hexacianoferrato de potasio (lll)* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto cJc fusión ºC descomposición 
D~nsidad rdativa (auua = 1 ) 
Solubilida.d en acua.:-g/ 100 mi a ..i.c0 

Solubilidad en aa.ua -
~lasa molecular ~dativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inco~bustible 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME, 

Recoger Ja sustancia derrama~a. quit~ 
resto con grandes cantidades:de agua 

NOTAS: 

n.d. 
1.89 
33 

reacción 
329.3 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO ROJO 
La solución acuosa se descompone: lentamente. en parte por la acción de Ja 
luz. La sustancia se descompone con el calor formando gases tóxicos. 
Reacciona con ácidos formando ácido cianhídrico· y rell:cciona violentamente 
con amoniaco causando fuego y peligro de explosión. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por ingestión. 

'_ PREVENCION EXTlNTÓR DE INCÉNDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Ventilación o protecc_ión de 
resp~ratorias 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

vías Aire . fre~~o. descansar. y . llamar al médico .. 
si es necesario · 

Quitar _Ja ropa contaminada.. layar la piel con 
grandes cantidadcS de agua o ~ai'l_aise ·,_ 

Lavar con suficiente agua· c. ir al -~édico. si 
es necesario 

. ' .. •'·' . 
Lavar_la boca y IJ8.n1aí- al "inédicó' ·' 

Insuficientes datos médicos disponibles e~ los efec~os dc-cstasustanciaei:i Ja· salud humana. 

'J'ESlS CON \ 
DEffiUGEN 
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1~~ 
t•:"'r'tVEH.SIO.\.D DEL ,._\.l.LE DE , • .=:xrco 

rL., ...... TEJ_ C:ll.\.Pl ·1. rt-:l'EC 
LAHOR.·\TURIO IH: ()FU 

HOJA De DATOS oe SEGURIDAD 

Ferrocianuro de potasio 
Prusiato de potasa: Hcxacianoferrato de potasio (11). trihidratado 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión =e 
Densidad n:lativa (ac.ua = 1) 
Solubilidad en agua:-g/100 mi a 2s=c 
'.\lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: do~or_ de garg~.~- tos . 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2a). 

70 
1.9 
38 

422.41 

o.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES AMARILLOS 
La sustancia se lh.:scornponc con el calor a altas ~c:í-TI¡)c:raf.uraS: -formando gas 
tóxico (ácido cianhídrico). Rea.cciona con .ácidos hiryh:ntes formando gases 
tóxicos (ácido cianhidrico). La sustancia puede ser'absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La irrita los ojos y la piel:" ·· ·· 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Área '.,: venti18da -· o pr~tección de vías Aire fresco. descansar 
respiratorias 

Bata. guantes _ 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico~ si 
es necesario 

Lavarse la boca y llamar al médico 

. ETIQUETADO 

NOTAS: 
Los datos presentados en esta página tanÍb.ién sOn·'~PiiC:ablé:S' al feÍ-ro-Ci~U·ro-·de.·sodio. ·ApitrCntC puntO de fusión debido a la pérdida de 
cristales de agua. Insuficientes datos médicos disponibles sOb.re loS efectos de esta sustancia en ta salud humana. 
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['.~;~ 
Ffuoruro de potasio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusidn ªC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua g/100 mi 
~la!ia molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

L"~IVERSIDAD DEL VALLE DE ~IÉ:'\'.:ICO 
PI4.,:"'rtTEL CJIAPl.'L TF.PF.C 

ELABORO: BETTl:"OA lfERRER.\. FABEL\. 

l • ..-\ RORA TORIO DE QfoºB 
HO..IA DI!!: DATOS DI!!: Sl!GURIDAD 

1505 
858 
2.5 
92 

58.1 

n.e. 

KF 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con d calor y por la acción de ácidos· fonnando 
gases tóxicos (fluoruro de hidrógeno). La sustancia puede se". nbsorbida por 
el cuerpo por ingestión o inhalación. La sustancia es corrosiva a los ojos. a 
la piel y a la vía respiratoria. La inhalación de vapores y/o gases puede 
causar edema pulmonar. 

. PREVENCION 

rnhalación: picante, tos. lenta respiración; Área, ve.:i·~i13.da, o protección de vías 
dificultad para respirar respiraiórias'-

' . . 
Ai~e -.fresco. descans3r.·.·iTirultener- posición 
recta y_ transpo~ar~e al ho:spital 

Piel: corrosivo, 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. 
borrosa 

irritación.. dolor .. · seriás 

irritación.. dolor.. Visión 

~~i~:·ii~,H~~~ _ro¡)a Pi-ote~~o·ra·,, 

~rotec~iÓ~ d; e~ o prot.icCióri de oj~s en 
combinaciórl cO~ ¿ __ P~~tec~ión ~,·a : ~_vías 
ñ:s¡:)iíatoriaS .. '. ·. 

Qúitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
"abundante agua o ba.ftarsé . y llamar al 
médico .. si es neces8rio 

Lavarse con suficien~e ~gU~ e ir al ~édico 

Ingestión; corrosivo.. espasmo abdo~inal.. No _~omC·r .. -b_~~b~r .?·~!'1~:º~~~~.¡::··~·t _[raf'.>ajo: 
vómito .. diarrea 

Lavarse Ja . boca, tomar_. suficiente : agua y 
transportarse inmediat8.mente al hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto con suficiente agua. (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clas~ 2b). 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegÍln'~··~~¡f~Si~~-~-~ta_-pocas horas después. y se agravan por esfuerzo flsico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales~- An~es de esta -manifestación .. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado.· 

TP.':l~ ~ON 
FALLA DE lli"11GEN 
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l~ 
FJuoruro de sodio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 18°C 
Z\.lasa molt:cular relativa 

MAC en mg/m3 (como F) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos.' 
dificultad para respirar 

Piel: irritación. dolor 

t_:~IVERSIOAO DEL V~\.LLE Df: :\-lftXJCO 
PLA:"ITEL CllAPl°L TEPEC 

ELABORO: BE-rTIS."- llERRER.A FABEL.\. 

LABOR..-, TORIO DE QJ-"B 
HO.JA De: DATOS oe Se:GURIDAD 

1700 
990 
2.8 

4 
42.0 

2.5 

NaF 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
Cuando se disuelve en agua es corrosivo con el vidrio. Reacciona con ácidos 
para formar tluoruro de hidrogeno corrosivo y tóxico. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. Las sustancia irrita la 
piel. La sustancia es corrosiva a los ojos y el tracto respiratorio. Pueden 
ocurrir lesiones en el rii'lón. La inhalación de Ja sustancia puede causar 
edema pulmonar. En casos serios puede ser fo.tal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

: vCntilada· -: o,':~ protección' ·de, vras Aire fresco. descansar. mantener posición 
r:ecta y llamar al médico 

~. ;, _·.~: ,·,_:: .. :', -. 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. ·~visiÓÍI ¿e~Í~~ ~-~-se~~ridad 
borrosa 

Quitar la ropa contaminada.; lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y : llamar al 
médico. si es necesario 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. ~.º cO!l"er. f:?cbe!" y fum~ d~~te_ el trabajo 
vómito. diarrea 

Lavarse Ja boca. ·tomar· suficiente agua y 
transponarse inmediatamente al hospitaJ 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Separado de ácidos. 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la cxaminación médica periódica:·. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y -se agravan por esfuerzo flsico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

'T'P~I~ CON 
Fru..LA DE ORIGEN 

187 



i~i! 
Formamida* 
i\.lctanamida 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je.: c.:bullición ;;>C 
Punto Jc fusión -::e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoig.nición ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad de vapor relativa (aire=t) 
So 1ubi1 idad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg!m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

lnhalaciÓ~-~ ·d~lor. d~ c~~,e~- marco~ -riaus~a.; 
vómito. ~sPas~~ ab:dC?~-~":al ~ -~'-.: 

··i' _. :·-~- '-;' ·,: -, ~ 

Ojos: irritación. d.;1or --.::;· 
:.--.e_ .'·-.--\:.'·.-::,."' 

Ingestión: doloi- -c1~ C~b~~- mareo. nausea. 
vómito. espasmo abdominal 

DERRAME 

Colectar el 1 quido en contenedores seguros 
absorber el 1 quido derramado en arena ·a e 
absorbente: inerte y llevarlo a un lugar 
seguro. 

l":'.'TVER.SIDAO DEL VALLE DE ~IÉXICO 
Pl-\:"lóTJ.:L Cll.\PCL TEPEC 
f~,\.HOR,\.TORIO DE Qf-"B 

ELABORO: BETTl:"iA ffERRER..\. F.\BEL.\. 

HOJA D!! DATOS D!! SEGURIDAD 

210 
2.6 
154 

>500 
1.1 
1.6 

Buena 
45.0 

20 
30 

OCHNH2 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

LIQUIDO VISCOSO DE INCOLORO A."IARILLO PALIDO. CON OLOR 
CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone con d calor formando gil.Ses tóxicos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
Pueden ocurrir lesiones en el h gado. 

PREVENCION 

y no fumar 

: ;,,_·o protección de 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRJMEROS AUXILIOS 

Rociar agua, polvo. espuma resistente al 
alcohol._ dióxido de carbono. halógenos 

Aire fresco. descansar y llamar aJ médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca, tomar suficiente agua. 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementá · 105 efeé:toS tóxicos~. Depé~dicndo del grado de exposición., es aconsejable la cxaminación 
médica periódica. 

TI?S!'.' CON 
FALI.A DE ORIGEN 
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l.'::"'.'IVERSID.\.D DEL \'.\.LLE DE .'\.lf:XJCO 
PL.'\:"TF.J. CJ l,\PL"J.TF.PF.C 

J.,\OOR,\TORIO DE QFR 
HOJA DI! DATOS DI! seGURIDAD 

EL.\BORO: Rf:Tíl:"'A llERRER.\ F.\BELA 

Formaldchído (solución en agua (37°/o) con ±10% metano!) HCHO 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Punto Je inflamación ºC 
Tc:mpcratura de: autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Dc.:nsidad de vapor rc.:Jativa (aire= J) 
Solubilidad en ngua 
;\.tasa molc.:cular relativa 

~1AC en ppm 
;\;1AC en mg/m1 

Fuego: combustible 

(como HCHO) ' 
(como··~c~c;>>,·, 

97.· 
.:¡5 
60 

300 
¡; 1 

1.04 

= 
30.0 

2 
3 

OTRAS CARACTERlSTICAS 

Solución INCOLORA DE METANOL EN AGUA. CON OLOR PICANTE. 
La sustancia se: polimeriza rtlpidamc:nte. Reacciona con ácido clorhídrico 
formando algunas veces c!tcr muy tóxico. Reacciona violentamente con 
oxidantes fuertes. La sustancia se absorbe por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. 
Bajo la ingestión pueden ocurrir lesiones en hígado y rij"jón. La inhalación 
de Ja sustancia puede ocasionar edema pulmonar. El comacto intenso con la 
piel puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRlMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar . Rociar agua. polvo. espuma resistente al 
alcohol., dióxido de carbono. halógenos 

Explosión: arriba de 60ºC ·puede: .·ser Arriba de 60°C: sistema cerrado, 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo eléctrico, 

conectar a tierra 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos 
dificultad para respirar 

Ventilación 
respiratorias 

o protección 

Piel: corrosivo. irritación, dolor., Bata. guantes, ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta.. 
dolor abdominal, diarrea 

de vías Aire fresco. descansar, posición recta. y 
transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada.. t8var la piel con 
abundante agua o baiiarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMAC.ENAMIENTO 

Colc:ctar el líquido derramado en Separado de oxidantes. 
contcm:dores seguros. absorber el liquido en 
arena o en absorbente inerte y llevarlo a un 

UN:.2209 (~·~,~~~(~~ intl~~6ión->6tºC) 
,.'·' .-.:.'. .;-... -.. ·'. -'' ···- . '·" 

lugar seguro (protección extra personal). UN:.1198 0c .. · 

~~~~i~~estión por fonnaldehido son esenciales los ~rim~;~S··--~~:Í~i-~·s·\'.;-~{:t~·~a·m·¡~~[O:·:·~s-pe~lfico. El punto ·de-, inri~~ciÓi:-~ la 
temperatura de autoignición depende del porcentaje del metanol. El. pun~o ·de'· inflamación· sin metanol:-85ºC. ·A altas temperaturas: 
reacción de Canizzaro (formación de ácido fórmico). 

~<;IS CON 
h ...... .c...4. DE ORIGEN 
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Fosfato disódico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (al.!ua = 1) 
Solubilidad en ae.ua..-g/100 mi a 20ºC 
~lasa molecular -;elatÍva 

MAC 

RIESGOS/SINTOMÁS 

Fuego: irícorribustible · 

lnhalación:·dolor de ·garganti. tos 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dC?lor 

Ingestión: dolor abdominal 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar. 
resto con grandes cantidades de agua. · · 

NOTAS: 

OTRAS CARACTERISTICAS 

35.I 
1.5 
7.7 

358.14 

CRISTLAES HIGROSCOPICOS 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. 

n.c. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Área · ventilada , o 
respiratorias 

protección a vías Aire fresco. descansar 

13:a1a.. gu_antes .. 

Lentes de seguri~ad 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
transportarse al hospital 

ETIQUETAI;>O 

Tóxico 

CAsi 10039-32-4 

Aparente punto de fusión debidó it la -pérdida de cristales de agua. 

'fl!.5~ .i::ON 
FALLA DE ~GEN 
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l"~IVERSID.·\.D DEL V.\.Ll.E DE ~H~XICO 
pL,,:"'.TEI. Cll.'\Pl'LTt:Pt:C 
LARORXrORJO DE Ql-"B 

HO-IA DI! DATOS DE SEGURIDAD 

ELABORO: BETTl~A f-IERRER.-'\. FABEL.'\ 

P.i 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto úe ebullición o;;iC 
Punto úe fusiUn ~e 

280 CRISTALES AMARILLOS CLAROS CON APARIENCIA CEROSA 
44 La sustancia se enciende espont::i.ncamente en contacto con el aire formando 

r emperatura de autoignidón ºC 
Densidad relativa (agua= J) 
Dcn.siúaú de vapor relativa (aire = 1) 
Pn:sión úc vapor en mmHg a 77ºC 
Solubilidad en agua 

30 gases tóxicos y corrosivos. Reacciona con lejía formando fosfcno. 
LS Reacciona violentamente con oxidantes fucnes y azufre causando fuego y 
4.4 peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 

J inhalación. ingestión y a través de Ja piel. La sustancia es corrosiva a los 
ninguno ojos. Ja piel y al tracto respiratorio de los gases fonnados durante la 

i\.tasa molecular relativa 124.l combustión. Puede lesionar hígado. riflón y huesos. La inhalación de la 
sustancia puede causar edema pulmonar 1 ). En casos serios puede ser fatal. 

:\·tAC en mg/m1 0.1 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuee.o: altamente inflamable. se enciende al No tener contacto con el aire 
conÜicto con el aire 

ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: picánre. áolor de garganta.. tos. Protección a vias respiratorias 
respiración lenta. trabajo para respirar. 
nausea. vómito. diarrea. inconsciencia 

Piel: corrosivo,. irritación. dolor. Bata.. guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. ~olor •. · visión Rostro protegido o protección de ojos en 
borrosa combinación con protección a vías 

respiratorias 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
dolor abdominal. nausea. vómito. diarrea. 
inconsciencia 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Rociar agua. arena seca 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transponarse al hospital 

Primero enjuagar. entonces qu~tar la rópa 
lavar la piel con suficiente agua_ y 
transportarse al hospital 2) ' 

Lavar con suficiente agua e ir á.~ -.médico-;· 

Lavarse la boca.· tomar ~ufic-~~~i~.--~~ua., No 
beber leche.. inducir~ -·.-el -.~-;;·.vómito y 
transportarse inmediatam~ntc_ al hospital 

·. . . 
··. •, 

ETIQUETAD.O 

:Vtantener la. sustancia derramada húmeda y Alejado de fuentes de ignición. separado de Infllamable espontáneamente 
colectarlo en un contenedor con agua. oxidantes. fresco .. en Ja oscuridad .. bajo agua Corrosivo 

o queroseno. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. Ja examinación médica periódica es aconsejable. 
1) Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas horas después .. y se agravan con esfuerzo flsico. 
Por lo que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considera.do. 
:? ) Lavar la piel y ropa con una solución de sulfato de cobre al 1 % en agua. 
Se aconseja el estudio del contenido de esta página antes del manejo de esta sustancia. 
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~~~4~~~ 
F"iirf'u ral 

l.i:'ll'IVERSID.-\0 DEL VALLE DE .'.\IÉXICO 
PLA:"IEL Clf.\Pt:L TF.PF.:C 

LABOR.-\ TORIO DE QFB 
HO.JA DI! DATOS DE SEGURIDAD 

EL.\.BORO: BETTl:"rit:' HERRER.\ F.--\BEL.\ 

2--f"uraldchido; 2-Furancarboxialdehído* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:bullkiOn ºC 
Punto de fusión c:>C 
Punto de inflamación :;>C 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire = I) 
Presión de vapor en mmHg a 20°C 
Solubilidad en agua g/100 mi 
;\fasa molt:cular relativa 

l'VfACen ppm 
~ .. f.-\C en mg/m3 

RI ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

162 
-39 
60 

315 
1.2 
3.3 
1.05 

8 
96.1 

5 
20 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO A AMARILLENTO. CON OLOR 
CARACTERISTICO 
Se decolora en el aire por oxidación. Reacciona violentamente con ácidos y 
bases fuenes causando fuego y peligro de explosión. Reacciona 
violentamente con oxidantes. Ataca muchos plásticos. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. Pueden aparecer lesiones 
en rii\ón e hígado. La inhalación de vapores y/o gases puede causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

-~º ~brir fu.ego y no fumar 

Explosión: arriba de .60ªC puede .... ser -~i.~8. 'de .60~<;:: sistema cerrado._ 
formada uña mezcla de vapor-aire exp.to~iy~ ventilación~· protección D.t equipo eléctrico 

Polvo. rociar agua. espuma. halógenos. 
dióxido de carbono 
En caso de fuego: mantener Jos cilindros 
frescos rociando agua 

Inhalación: pican1e. dolor de giirganta'..- tOS~ ,~:~:~:i·t'~'~¡-~·~·.-::¡;~·~· ."t~~tilada O protección a 
respiración lenta. trabajo para resp_irar_~-->.',> ~¡~ réspiratOri~ 

Piel: corrosivo. irritación, 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. 
borrosa 

visión 

Ingestión: corrosivo, dolor de garg8:"ta. 
dolor abdominal. diarrea. vómito 

Báta; guantes~ 

iI~s~i~- pro:~~~i~O 

' 
DERRAME ALMACENAMIENTO_ 

Aire fresco, descansar, mantener posición 
recta y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente_. agua y 
transponarse inmediatamente-_aJ hospital 

ETIQUETADO 

Colectar el líquido en recipientes sellados. Seco de oxidantes. separad~ ~-·de ácidos Tóxico, Corrosivo 
absorber el liquido deITamado en arena o fuertes .. separado de bases. fuenes. :·en.r.la UN .... ·_-_ ,_·-__ 1·1._99_ ·_:.;.< ,-~·.·.-.;-¡·-
absorbente inene y llevarlo a un lugar oscuñdad .. ventilación. .'.,.,:.,;-;;:,·· 
seguro. 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse ha.Sta U.;Bs horas 'después. y se agravan con esfuerzo fisico. Por 
lo que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
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i:~~~ 
Gasolina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dc cbullidón ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de intlnmación ºC 
Tc:mpcratura dc a.utoig.nición ºC 
Densidad relativa (agua= 1} 
Densidad 1.Jc.: vapor rclati'lr·a (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
:Vtasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

L"~l\."ERSIDAO DEL VALLE DE ~IÉXICO 
Pl~,\. • .....-TEL Cll~\.Pt:L TEPEC 
LABORATORIO D~:QFD 

EL\BORO: Bf-:TTI:--.\. llERRERA F,\.BEL.\ 

HOJA DI! DATOS DI!! SEGURIDAD 

ca. 45-205 
<-20 
<-20 

ca. 220 
0.7-0.8 
ca.40 

ninguna 
ca. 115 

n.e. 

C4-C1~ hidrocarbonos 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO O DE COLOR. CON OLOR CARACTERISTICO 
tvfezcla de muchos hidrocarbonos. las propiedades fisicas dependen de la 
composición. El vapor es mas pesado que el aire y puede viajar a través del 
suelo; posible ignición distante. Contiene usualmente compuestos de plomo 
tóxicos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia afecta el sistema nervioso. Tragar el líquido puede 
causar que gotas entren a los pulmones (aspiración) con el riesgo de 
neumonía. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma.. dióxido de carbono. 
halógenos 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es Sistema cerrado. ventilación. protección al 
explosiva equipo eléctrico. conectar a tierra 

Inhalación: mareo. dolor· de ·cabe~ Ventilación o protección de 
inconsciencia respiratorias 

Piel: color rojo Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: nausea. vómito 

vfas Aire fresco. descansar. respiración artificial, 
si es necesario. y 1 lamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca.. NO inducir vómito e ir al 
hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO.. ETIQUETADO . 

Evacuar el área de peligro. absorber el En un lugar ventilado,·alejado de fuentes de Inflamable 
líquido derramado en arena o en absorbente ignición. · · UN:.1203 
inene y llevarlo a un Jugar seguro 
(protección extra personal). 

NOTAS: 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóXicos. 
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[~~ 
GIIcerina 
Giccrol· 1 2 3 Propanotriol* . . . - . 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de i:bullkión ºC 
Punto de fusión ~e 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Solubilidad en agua 
:Vfasa molecular relativa 

tvfAC en mg/m3 

RJESGOS/SINTOMAS 
. ., : ... 

-e . ~ 

Fuego: combustible 

Piel: color rojo 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: nausea. dolor de cabeza. diarrea 

DERRAME 

Colectar el liquido en contenedores seguros. 
absorbc:r el liquido derramado en arena o en 
absorbente inene y llevarlo a un lugar 
seguro 

NOTAS: 

l."='ffVERSID.\O DEL \.·.\.LLE DE .'\1i:.:.x1co 
PLA='-'TEL CJl,\Pl"L íF.Pt:C-
LADOR.\ íORIO DE QFB 

HOJA DI!! DATOS DI!! SEGURIDAD 

2 2 HOCH (OH)CHCH OH 

OTRAS CARACTERISTICAS 

290 LIQUIDO VISCOSO. HIGROSCOPICO. INODORO. INCOLORO 
18 La sustancia se descompone con el calor arriba Je: 290ºC formando gases 

160 corrosivos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por ingestión. La 
400 sustancia irrita los ojos y la piel. Pueden ocurrir lesiones en el rii'lón. 

"' 92.I 

10 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

.. 

1':1º e;i~d~dc~'fút:g~;~ no f~mar Rociar agua. polvo., espuma resistente al 
alcohol. dióxido de carbono. halógenos 

Bata. guantes Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

L~~t~s d~ s~8Uridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

No _comer., beber ó fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

.... 
. 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 
... 

. -

- .... e·. ·. C· 

' 
rw~ ..... 00-1 1 

FALLA.DE O~GEN 
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[.~'~!~~ 
Gll"ayacol 
o-i\<letoxifenol* 

PROPIEDADES FIS!CAS 

PunEU Je ebullición ºC 
Punto úc fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Tempero.tura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua.-g/1 OOml a 20°C 
~ tasn rnoh:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

L ...... IVERSIOAD DEL \".\.LLE DE :'\IÉXICO 
PL.\.~·n:t. C'll.\.Pl l.TF.PEC 

ELABORO: BETrl:"o'A HERRERA F.\BELA 

l •. \.IJOH..-'\TORIO DF. QFB 
HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

205 
28 
82 
n.d.· 
1.1 
l.S 

124.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES AMARILLOS PALIDOS. 
Reacciona con oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrim la piel y el 
tracto respiratorio. La sustancia es corrosiva a Jos ojos. La sustancia afecta 
c:l sistema nervioso. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

dióxido de carbono, 

Explosión: arriba de 82ºC puede·.' sel- '~ib~:~'e s2~c;-sistema ce-~do. VeiitilaiCión 

Polvo, espuma. 
-~alógenos 

formada una mezcla de vapor-aire explos.ivc(' 

Inhalación: dolor de garganta.. tos 

Piel: puede ser absorbida. vei- ·: tambié~ 
·inha.lación• e "ingestión' 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor 

Ventilación o 
respiratorias 

Bñta. guant-es~ -ropa protectora 

Lentes de seguridad 

Ingestión: sensación de quemado en boca y No comer, beber o fumar d~~te el trabajo 
garganta. tos. dolor abdominal. diarrea. -

csadez. debilidad 

DERRAME ALMACENAMIENTO. 

~ire fresco, descansar y llamar al médico 

Quitar.la ropa contaminada.. JaVar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

_Lavar con suficiente agua ~ ~-r: ~1 "'!'-~~-¡~~

Lavarse la boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital -

ETIQUETADO 

Recocer Ja sustancia derramada.. Ventilación 
cuidadosamente colectar el resto (protección 
extra personal: filtro respirador para 
paniculas de clase 2b). 

NOTAS: 

, T!?SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

195 



PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:bullición ºC 
Punto de fusiOn ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor rclati\óa (aire= 1) 
~tasa moh::cular rdativa 

MAC enppm 
MAC enmg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

C~l\."EltSIDAD DEL VALLE DE '.\IÉXICO 
PL,\.~TF.L CllAPt:L TF.PF.C 
LABOR.-\.·roRIO DF.. QFB 

EL.\BORO: Bf-:TTl:"oó.-\. llt-:RRF.R.\. .. - \BF:I~.·\ 

HO.JA DI!! DATOS DI!! Sl!!GURIDAD 

79-93 
-91;-134 

220 
0.7 
3.5 

100.21 

400 
1600 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El liquido genc:ralmentc contiene isómeros y ocros hidrocarbonos. El vapor 
es mas pesado que el aire y puede: viajar a través del suelo; posible ignición 
distante. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita los ojos. La sustancia afecta el sistema 
nervioso. El líquido desc:ngrasa la piel. El tragar liquido puede causar que 
gotas entren pulmones (aspiración) con riesgo de neumonía. 

, PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No .;ncend~r fuego. chispas y no fumar dióxido de carbono. 

Explosión: la mezcla de 
explosiva 

vapor-aire es Sistema ceÍrado., ventilación. protección al 
equipo eléctrico~ conectar a tierra 

Polvo. espuma. 
halógenos 

Inhalación: dificultad para respirar. pesadez." Ventilación o prOteCción de -vraS 
somnolencia respiratorias" · 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdominal. nausea 

DERRAME 

Colectar el líquido en contenedores seguros. 
absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Af:¡;,;[A.cE1'iAM1ENTO 
,,',,,,,,;,,;';' ,'; :, ',, -

Alejad~,.de fuentes ~e- ~~nición. 

Aire fresco. descansar. posición recta.. 
respiración artificial., si es necesario., y 
llamar aJ médico 
Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico., si 
es necesario 

Lavarse la boca.. tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito e ir al hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable 

UN: 1206 

CAS: 142-82-5 

Altas concentraciones en el aire causa una deficiencia de exige.no con el ries&o de inconsciencia. 

J 
TESIS CON 

FALLA DE OlRIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto Lk ebullición ºC 
Punto de- fusiún -:.e 
Punto Je inflamación ºC 
Tc-mpl!ratura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Dc-nsidad (.:h! vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor mm Hg a 15.SªC 
Solubilidad en agua 
Limites cxplosiv"Os •%vol. en el aire 
~lasa molecular relativa 

MAC on ppm 
MAC en mg!m 3 

RIESGOS/SINTOMAS " 
', .. 

lº:"J\.ºERSID.,D l>EL , .. ,LLE DE :\.11=:x1co 
..... ,:"Tf-:I. e 11.,Pl l. rt-:PEC 

J::L..,UORO: Ht-:·rn:"A llERRF.R.\. F.\.BEL.\. 

J •• \.l:lOR., fORJO nt-: QFR 
HOJA De DATOS De S~GURIDAD 

58-68 
-154; -95 

-26; -22 
240-260 

0.66 
3.0 

100 
ninguna 
1.2-7.7 
86.17 

100 
360 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
El liquido usualmente contiene isómeros y otros hidrocarbonos. El vapor es 
mas pesado que el aire y puede viajar a través del suelo: posible ignición 
distante. Reacciona vigorosamente: con sustancias oxidantes como cloro. 
flúor o pcrclorato de magnesio. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita Jos ojos. La sustancia 
afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir desórdenes en los nervios 
periféricos .. El tragar liquido puede causar que gotas entren a los pulmones 
(aspiración) con el riesgo de neumonía. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRJMEROS AUXILIOS 

Fuego: muy inflamable No encender fuego. chispas y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol. dióxido 
de carbono. halógenos 

Explosión: la mezcla de vapor~ail-e es Sistema cerrado. ventilación. protección al 
explosiva equipo eléctrico. conectar a tierra 

Inhalación: dificultad para respirar. nausea. Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar. posición recta. 
respiración artificial. si es necesario. y 
llamar al médico 

pesadez. somnolencia respiratorias 

Piel: color rojo 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdominal. nausea 

DERRAME 

Absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal): pequeiias 
cantidades absorber con papel y evaporarlas 
en una campana de extracción. nunca tirarse 
al drenaje por alcanzar concentraciones 
cxolosivas. 
NOTAS: 

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

Al trasvasar pequeiias cantidades deben 
usarse propipeta. NUNCA aspirar con la 
boca 

ALMACENAMIENTO 

En un lugar ventilado. alejado de fuentes de 
ignición y de materiales oxidantes. 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bai'larse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. NO 
inducir el vómito e ir al hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable· 

CAS: 110-54-3 

UN: 1208 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. Dependiendo del grado de exposición, es aconsejable Ja exwninación 
médica periódica. Altas concentraciones en el aire causan falta de oxígeno provocando riesgo de pérdida de conciencia. 

l- 'J'!"t:°'!S CON l 
FALLA DE ORIGEN 
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{~~fí=~ 
Hidracina (100%>) 
Hidracina anhidra 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ::ic 
Punto de.: inflamación .:.e 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad n:lali\.a (agua= 1) 
Densidad de vapor relariva (aire= J) 
Presión de: vapor en mmHg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
:\lasa molecular relativa 

l'~IVERSID,\0 DF:L V.\f.LE Df: .\11.:x1co 
PL.\:'lo"TEL Cll.\Pl:l.TEPF:C 

l.,\OOR.\TORIO DE QFB 

EL.\HORO: HETTJ:'ot.\. JfF.RRF:R..-\ F.-\REL.\ 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

113 
1 

52 
270 
1.0 

1.05 
15.98 

00 

32.0 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO HU:\.llANTE INCOLORO 
El calentamiento permite la dcJlagración. En presencia de oxidantes. 
sustancias porosas. muchos metales y sus compuestos puede ocasionar 
reacción c:o<plosiva. La sustancia es una base: fucrte. reacciona violentamente 
con ácidos y es corrosivo con el aluminio y zinc. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La 
sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
afecta el sistema nervioso. Pueden aparecer lesiones en rii\ón e hfgado. La 
inhalación de vapores y/o gases puede causar edema pulmonar. En casos 
serios puede ser fatal. El contacto intenso con Ja piel puede causar 
dermatitis. 

1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~t-~~~~--1 

l\.tfACcn ppm 
MAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 
· ... ·· ... 

Fuego: inflamable 

0.1 
0.1 

PREVENCION 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar 

Explosión: arriba . de S2ºC puede · ser Arriba · de S2ºC: sistema , cerrado. 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva ventilación. protección al equipo _eléctrico 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. 
respiración lenta. dificultad para respirar. 
mareo. vómito 

HIGIENE ESTRICTA 

Ventilación o protección a vías resP.iratorias 

Piel: corrosivo. puede ser absorbida.. Bata. guantes. ropa protectora
irritación. dolor. quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación, dolor, visión Lentes de seguridad 
borrosa 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo. rociar agua. espuma resistente al 
alcohol. halógenos. dióxido de carbono, 

EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 
Aire fresco, descansar, mantener posición 
recta y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o ban.arse y llamar al 
médico · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor abdof!1inal. No comei; beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boc~ tomar suficiente agua y 
diarrea. vómito. mareo transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

.. ''. 
Evacuar el área de peligro. consultar un Separado de fuentes· de.- ignición. separado 
cxpeno. colectar el liquido en recipientes de oxidanres, separado de ácidos. 
sdlados. quitar el resto con grandes 
cantidades de agua. no absorber en aserrín u 
otra sustancia combustible (protección extra 
personal). 
NOTAS: 

ETIQUETADO 

Inflamable. Corrosivo 

UN:2029 

Los sintomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan con esfuerzo flsico. Por 
lo que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación, Ja administración de un spray que contenga 
conicostcroide. autorizado por un médico, deberá ser considerado. Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones estas sustancias puede 
causar leucemia en algunas especies de animales. 
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[~Z~ 
lº~l\."ERSIDAD DEL \.".\l.LE OF: '.\1i=:x1co 

PL,\:">OTEL CllAl'l'l.TEPt-:C 
LABORATORIO DE QFB 

HO.JA De DATOS DI!! SEGURIDAD 

EL.\HORO: l:IE rTl:'l-A llERRER.A .. -ABEL.\.. 

Hicfrato de hidracina (solución 24°./o) 
Solución de hidracina (15%) 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de: vapor relativa (aire = 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
J\.1asa molecular ;elativa 

~tAC en ppm 
i'v1AC en mglm3 

(como~.N~H4 l 
(co.rp~ .~2Ho1) 

RIESGOS/SINTOMAS:,,·. 

Fuego: incombustible 

Inhalación: picante. dolor de· garganta.. tos. 
respiración lenta. dificultad para respirar. 
nausea, vómito 

102 
-1-1 
1.0 
1.1 

n.d. 

32.0 

0.1 
0.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

SOLUCION DE HIDRACINA EN AGUA DE INCOLORO A 
AMARILLO. CON OLOR CARACTERISTICO 
La suscancia es un agente reductor fuerte y reacciona violentamente con 
oxidantes. La sustancia es una base fuerte. reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosivo al aluminio y zinc. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
sistema nervioso. Puede lesionar hígado y rií'ión. La inhalación de vapores 
y/o gases puede causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

HIGIENE ESTRICTA EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 

Ventilación o protección a vías respiratorias Aire fresco, descansar, mantener posición 
recta y transportarse al hospital 

Piel: corrosivo, irritación. dolor. Bata.. guantes Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor, visión Rostro protegido 
borrosa 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. No comer, beber o fumar durante el tr8.bajo. Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
diarrea.. vómito. mareo transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Quitar el resto con grandes cantidades de Arca ventilada.,, fresco. 
ae:ua.,, no absorber en sustancias oxidantes. ácidos. 
c~mbustibles (protección extra personal). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición la examinación médica periódica es aconsejabl!e.' -.--- . . . . .. . 
Los síntomas de ·edema pulmonar con frecuencia no 1legan a manifestarse hasta unas horas después. y se agÍ"avan con esfuerzo fisico. Por 
lo que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación .. Ja administración de un _spray que contenga 
corticosteroide. autorizado por un médico, deberá ser considerado. 
Se ha encontrado que bajo ciertas condiciones esta sustancia puede causar leucemia en algunas ~species de animales. 
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[~~ 
l":"OIVERSID\O DEL VALLE DE 'lf'.:xrco 

Pl .. \.~Tt:L Cll.\.Pt"l.TErt:c 
L.\.HOH..\. íORIO DE Q1-·n 

HO.JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

ELABORO: BETTl:-.0.\. HERRERA FABEL.\ 

Hidrocloruro de anilina 
Clorhidrato de anilina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición =e 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor rClativa ºC 
Solubilidad en 3gua. g/100 mi a 2SºC 
!\·lasa molecular relativa 

24-5 
198 
193 
1.2 
4.5 
107 

129.6 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS BLANCOS. CA..'VIBIA A NEGRO AL 
EXPONERLOS AL AIRE 
Quemado produce gases tóxicos (por ejemplo: vapores nitrosos). La. 
sustancia se descompone con el cnlor y en contacto con ácidos formando 
vapor de anilina tóxica y gases de ácido clorhídrico. Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes causando fuego y peligro de explosión. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
trav s de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. La sustancia irrita e 
tracto rc:spiratorio. La sustancia afecta el sistema nervioso. La sustancia 
afecta la sangre. Pueden aparecer desordenes en la sangre. En casos serios 

t-------------------+--------1 puede ocasionar inconsciencia y muene. 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

n.e. 

PREVENCION 

No abrir fuego y no fumar 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRJMEROS AUXILIOS 

Polvo. rociar agua 

ESTRICTA HIGIENE EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO MÉDICO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Área ventilada o 
respiración lenta. dolor de cabeza. mareo.. respiratorias 
debilidad .. piel azulada. inconsciencia 

Piel: puede ser absorbida, ver tambi n: Bata. guantes 
'Inhalación' 

Ojos: corrosivo. irritación. visión borrosa Lentes de seguridad 

protección a vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al m dico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
m dico 
Lavar con suficiente agua e ir al m ~ico 

Ingestión: dolor abdominal. nausea. ver No comer .. beber o fu_f!lar duran~e el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agu~ 
tambi n: 'fnhalación' inducir el vómito y transponarse 

inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO. ETIQUETADO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2b). 

NOTAS: . '·:····.-·- .. _ ·. ·.,,·:··,.·.·:_,:·.'.-:-;' .-·. " 
Dependiendo del grado de exposición. es recomendable la examinación m-' dica periódica.· 
Formación de metahemoglobina. El envenenamiento por hidrocloruro de anilina,. requiere de primeros auxilios especUicos. 

'T'PI':'~'."' r:oN 
FALLA DE ORIGEN 
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[~1~~ 
1-iiCfroq uinona 

l::"ilVERSID.\.D DEL \.".\.LLE DE ~11-':XICO 
rL.\'.'OTt:L Cll.\.Pl"L n·:PEC 
l..\.llOR.\ l"OH.10 l>E QFB 

HOJA DE DATOS DI! SEGURIDAD 

EL .. \BORO: BETTI.""".-' llt:RRER.\ F.\BELA 

1 .. 4-Bcnccnodiol*: p-Hi<lroxif"cnol; p-Dihidroxibcnceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Jt.: c.:bullición ce 
Punto Je fusiün :ic 
Punto de: inflamación ~e 
Temperatura di! autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Densidad dc.: vapor r~lativa ºC 
Presión de vapor en mmHg a l 30ºC 
Sol ubil id ad en agua. gil 00 mi 
:\tasa molecular relativa 

MAC en mg/m3 

RI ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

285 
170 
165 
515 
J.3 
3.8 

0.98 
5 

110.1 

2 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia puede s..:r absorbida por c:I cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y c:1 tracto respiratorio. La 
sustancia afocta la sangre. La inhalación de vapores y/o gases puede causar 
edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. Riesgo de afección de los 
pulmones por el contacto prolongado con el vapor. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego y no fumar Polvo. roci.ar agua 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Área ventilada o 
respiración lenta. trabajo para,, respirar. respiratorias 
dificultad para respirar. dolor di:. ·cB.beza.. 

protección a vfas Aire fresco, descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 

debilidad. piel azulada 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. serias Bata. guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivos. irritación. dolor. visión 
borrosa · 

Ingestión: corrosivo. vómito. ver también: 
'Inhalación' 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

Rostro cubieno 

No comer •. beber o fu.mar du~te. el ~rabajo 

ALMACENAMIENTO 

Dependiendo del grado de exposición. es recomendable la examinación médica periódicá.. 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

LS:var con suficiente agua e ir al médicO 

Lavarse la boca. lomar suficiCrltC água y 
transponarse al hospital ·· 

ETIQUETADO 

Corrosivo 

UN:2662, 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan con esfuerzo fisico. Por 
lo que el dc:scanso y la. hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación, Ja administración de un spray que contenga 
conicosteroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
Formación de metañemoglobina. El envenenwniento por hidroquinona requiere de primeros auxilios y tratamiento especifico. 

I Ff:, 
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[f~\~~ 
l"~IVl-:RSIOAO DF..L \'.\.LLE DE '.\IEXJCO 

PL.\:°'OTF.L CllAPCL fEPEC 
L.\.ROR,\TORJO DE QFB 

HOJA DI!! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El..\UORO: nt:rn:-.O.\. llERRER.·\ F,\.BEL.\ 

Hidróxido de amonio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de füsión ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Densidad de vapor relativa Cnirc= 1) 
Solubilidad en agua 
;\.fosa molecular relativa 

MAC en ppm 
MAC en mg/m3 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

36 
-77 
0.9 
0.6 

"" 35.1 

25 
18 

NH .. OH 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR PICANTE. 
Cuando se: disudvc: en agua cs una base fucnc. reacciona vioh:ntamcnte con 
áci<los y es corrosivo e-orno por ejemplo con el aluminio y zinc. Ataca 
muchos metales. Reacciona con halógenos. mercurio y óxido de plata para 
formar compuestos que son sensibles a choques mi:cánicos. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de vapores 
y/o gases pueden causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picante. dolor de·gargá.nt~'tOs. 
dificultad para respirar 

Ventilación o protección de vias Aire fresco. descansar. posición recta e ir al 
hospital rc!spira~orias 

Piel: corrosivo, irritación. doJOr: · ·s~ri·~ ~,~raj:guD.ntés 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. · dolOr •. visióO Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo, dcilor.· '.de garg~;~ 
dolor abdominal. nausea 

DERRAME ALMACENAMIENTO. 

Colectar el liquido en contenedores seguros. Separado de ácidos. fresco, .v.entilación. 
quitar el resto con grandes cantidades de 
agua (protección extra personal). 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua o bai\arse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

jl?'?rr:: C:ON 
FALLA DE OPJGEN 
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t~~!~!~ 
Hidróxido de bario 

t;'.';JVERSID.·\D DEL VALLE DE -'"IÉXICO 
Pl.,,;-i..:TEL Clf •. \.PCL TF.PEC 
LABOR.\.'fORIO DE QFH 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

El •• \.UORO: BETrl:"rO.\. flERRER..\ F.\BEL\ 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= t) 
Solubilidad en agua. g/IOOml 
:'\.tasa moh:cular relativa 

:VtAC en mg/m3 .. -(co~o Ba) 

78 
2.2 
6.0 

315.5 

o.s 

POLVO BLANCO 
La sustancia es una base fucnc. reacciona vioh:ntamcnte con ácidos y es 
corrosivo con el aluminio y zinc. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y c:I 
tracto respiratorio. La sustancia irrita Jos músculos seguido de parálisis. 
Especialmente después de la ingestión pueden aparecer debilidad de los 
miembros y músculos respiratorios. En casos serios puede ocasionar 
convulsiones y muerte. 

PREVENCION . EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE. PREVENIR LA 
DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor .de gaigan'ta. iOs: dificultad Área ventilada o 
para respirar. ver también: 'lngesti~n· respiratorias 

Pid: irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Rostro cubierto 

Ingestión: dolor abdominal. vómito. diarrea. 
dc::bilidad.. parálisis de brazos y piernas. 
dilatación de pupilas 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para particulas de clase 2b). 

NOTAS: 
A 78AC: aparente punto de fusión; transición a estado anhidro. 

protección a .. viás A~re fresco. dc:scans~·y llamar al médico 

Qu'.it~ la.-~ó'~a·~~~tamin~·da. .Jav~ ta" piel con 
abundante agua o banarse 
Lav~. co~ sUtiéi~~·tC ~gua e ¡~·al médico~ si 
es necesario . · ' 

Láv~c'-1a ·boc·~-: ~~nia;:-~~ÍÚ:i~rit~· ~g~á y 
~sp~~e· in~e~.i~~-cn~~ -· -~I __ ~o~p~~al 

'ri'SIS CON I 
F .e-4.LA DE ORIGEN 
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[:~~~ 
t.:~·IVERSIDAD DEL VALLE DE ·"t=:x1co 

PLA:"OTEI# CllAPl'l.TEPF.C 
LAUOR¿\TORIO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

t:L.\.HORO: DErTl;"l;A UERRER¿\. F\BEL.\. 

Hidróxido de calcio 
Hidrato de calcio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dc.: ebullición AC c.Jcscomposición 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
;\lasa molecular relativa 

MAC 
D L,0 oral en ratas mg/kg 

RIESGOS/SINTOMAS . 

2.3 
baja 

74.10 

o.e. 
7340 

Ca(OHh 

OTRAS CARACTERISTICAS_ 

CRISTALES INCOLORS E INODOROS 
Put:dc reaccionar violentamente con anhídrido malcico. nitrotolueno. 
nitromctano y nitropan1finas. Es incompatible: con ácidos fucnes. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalaci~n e ingestión. En 
casos serios la ingestión puede ser fatal · · 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LADISPERSION DE POLVO 

Inhalación: irritación Campana ·de. exi~~cióii·~·· pr~~¡;'~~i.~n_. ;a vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 
respiratorias- -; , " ·· 

Piel: irritación y exposiciones prolongadas Bata. guantes Quitar la ropa contaminada_. lavar la piel con 
dermatitis abundante agua 

Ojos: irritación. quemaduras a la córnea Lentes de segUf.,idad Lavar con suficiente agua ... durante 1 O 
minutos e ir al médico si es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. Vómito. diarreno No comer. beber~ .fumar:durantc Cl trabaio L 1 b · 1 h. · 1 .... :.o avarse a oca y t~_sp~nase a . <?Sp1ta 

DERRAME 

Evacuar el área. usar máscara de oxígeno. 
Absorber el derrame con arena o vermiculita 
y colocarlo en contenedores adecuados para 
su disposición t ). lavar el sitio del derrame. 

NOTAS: ·. . · 
1 )!\.·1czclar el sólido derramado en abundante ·-~en·~ Séé:~·: ;fim5f~~¡/~; ... botes y neutralizar con ácido clorhídrico 6M. Cuidadosamente 
adicionar un volumen grande de agua. decantar la solllción y eliminar con el chorro de agua. Desechar la arena como cualquier 
desperdicio doméstico. Para derrames de liquidas neutralizar con ácido clorhídrico 6M. remover con agua abundante y eliminar con la 
corriente de agua. • 

~--·- '~=-;~-! 

t.í.:f.l..DEG~Eil'I! 
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[-~I~ 
IirCfróxido de litio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ce descomposición 
Punto (.fo fusión ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua. g/IOOml 
:'\.lasa mole!cular n;lativa 

MAC 

RI ESGOS/SINTOMAS. 

Fuego: incombustible 

l":"'rOl'\"ERSID.\.D DEL \.".\LLE DE '-ll::x1co 
PLA:"OTl-:L Cll.\.Pl ·1. TEPf:C 

f:L\.lJORO: HETTl:"O.\. llERRER.\. F.\BEL.\. 

l •.. ,UQR.,TORIO Ot: QFU 
HOJA DI!!: DATOS DI! SEGURIDAD 

924 
-150 
1.5 
12 

24.0 

n.e. 

LiOH 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS 
La sustancia es una base ftH:rtc. reacciona violcntamcnh: con ácidos y es 
corrosivo con el aluminio y zinc. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo pqr inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la 
piel y d tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar 
cdc:ma pulmonar. En casos serios puede ocasionar inconsciencia. En casos 
serios puede ocasiona convulsiones. Pueden ocurrir además lesiones en 
rifión. corazón y sistema nervioso c~ntral. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE. PREVENIR LA 
DISPERSION DE POLVO· 

Inhalación: picante. dolor de gargantn... tos: ÁrC:a · ve~tilad~ o 
respiración lenta. dificultad para respirar. respiracorias 

procccción a vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 

ver también: 'Ingestión' 

Piel: corrosiva. 
quemaduras 

irricación. dolor. Bata. guante~. ropa pr~tectora '. 

Ojos: corrosivos. irritación. dolor. visión 
borrosa 

Ingestión: corrosiva. dolor abdominal. 
vómito. diarrea. debilidad muscular. 
confusión. inconsciencia 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para paniculas de clase 2a) 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es neces~io 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Dependiendo del grado de exposición. es recomendable Ja exarninación médica periódica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Me:(OHh 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto Je fusiUn ºC descomposición 350 POLVO BLANCO 
Densidad n.:lativa e agua= 1) 2A La sustancia se «.kscomponc.: con el calor arriba de 350ºC fonmmdo óxido de 
Solubilidad en agua baja magnesio y vapor de agua. Rc41cciona con dcidos fuencs con generación de 
~1asa molecular relativa 58.J calor. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 

ingestión. La sustancia irrita los ojos y d tracto respiratorio. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
' .· ... AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: tos. dolor de garganta. dolor de Protección de vías r~sp.iratorias Aire fresco. descansar y llamar al ntédico 
cabeza.. nausea. fiebre 

Piel: irritación Bat~ guantes Quitar Ja ropa contaminada.. lavar ta piel con 
suficiente agua o bailarse 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua y 
llamar al médico 

DERRA."1E . ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Recoger Ja sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

,J 
TP.m~ CO'Sl 

FALI.A JfwE OOgfil~!W . 1 

l 
1 
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~~~-,;:?~~~~:l:é l,::--.;IVERSIDAD DEL \.",\.LLE DE :\IÉXJCO 

.~.:;~¡~:-·::x_~ .. :::_!.:'..1~J-· PLANTEL cH,\PL'L TEPF.:C 

., ·- ':"Y-:~ •• LABORATORIO DE QFB 
::. •u""- HOJA DI! DATOS DI! S!!GURIDAD 

iffdróxido de potasio* 

ELABORO: BETTl:"'OA llERRER..\. F.\BELA 

Hidrato de potasio KOH 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto d~ fusión ºC 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a 20ºC 
:Vtasa molecular relativa 

:VtAC en mglm3 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

1320 
360 
2.04 
111 

56.10 

2 

CRISTALES BLANCOS HIGROSCOPICOS 
La sustancia disuelta en agua genera mucho calor. La sustancia es una base 
fucnc. reacciona violentamente con dcidos y corroe al aluminio y zinc 
fonnando hidrógeno. Reacciona violc:ntamente con hidrocarburos 
halogenados. Ataca el vidrio lentamente. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación e ingestión. Es extremadamente corrosiva. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: pi"cante, dolor de garganta. tos: Área ventilada o protección de vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
Jiticultad para respirar respiratorias recta y transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritación. dolor, SCrias Bata;: gúá.ntes. ropa' protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de. seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta, ~o comer~ bef:'e.r o_ fumar durante el t~bajo 
vómito. diarrea., dolor abdominal, si no es 
inmediata.mente fatal. el estrechamiento del 
esófago puede desarrollarse 

Recoger la sustancia derramada., quitar el Seco. 
resto con su ticit:nte agua. {protección extra 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase :?b). 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico, si 
es necesario 

Lavarse la boca., tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

.·\.ntidoto: Ácido acético diluido. Precaución: la evacl':ac_ión del es.iórÍl'a&o' Oo-~ChC~ sC~- .iTitCaltádO .. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan_ a manifestarse_h8.sta;, poca's,horas despu~s. y se agravan por esfuerzo flsico. El 
dt:scanso y la hospitalizaci_ón son por tanto esenciales. Antes de esta ma.Oifestación, la administración de un spray que contenga 
conicostcroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. Agregar el compuesto en pequei'las cantidades al agua. 
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[~1J~rlf 
Hidróxido de sodio 
Sosa: sosa cáustica; lejía 

lº~IVF:RSIDAD DEL VALLE DE '\H':XICO 
PL.\~TEI. CllJ\Pl l. l"EPt:C 
J.,, RORA TORIO DE QFR 

HOJA DI! DATOS De Sl!GURIDAD 

EL.\.IJQRO: 111-:rrr:-..A lfERRER.\. F.-\.BEL'\ 

NaOH 

PROPIEDADES FISICAS OTR.-\S CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición ºC 1390 
318.4 
2.13 
0.75 
11 1.1 
40.01 

SOLIDO BLANCO HIGROSCOPICO 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm Hg 
SolubiliJad en agua. g/100 mi a 25ºC 
~tasa molecular rdativa 

La sustancia es una base fuerte. n.:acciona violentamente con ácidos y es 
corrosivo con metales como aluminio v zinc. Genera calor mientras se 
disuelve causando formación de vapores ·corrosivos. Reacciona con metales 
ligeros formando hidrógeno. Reacciona violentamente con hidrocarburos 
hidrogenados. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación 
e ingestión. La inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. La 
sustancia es corrosiva a Jos ojos y el cracco respiratorio. frecuentemente 
después de poco tiempo de exposición. 

l'VtAC en mglm1 2 
LD,0 en conejos {disolución al 10%) ml~g·: 500 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: no inflamable. sin embargo puede 
provocar fuego si entra en contacto con 
sustancias combustibles 

PREVENCION 

Inhalación: picante, dolor de garganta.,' tOs. c~p~a. ~e extracción 
dificultad para respirar 

Piel: corrosivo. irritación. dolor., serias Bata. g~antes de ncopreno. nitrilo o vinilo 
quemaduras 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

l.· 

Ingestión: corrosivo. quemaduras en _ la -Al trasvasar pequei'las ~cantidades de 
boca. dolor de garganta. vómito. espasmo disoluciones de sosa_ con pipeta. utilizar 
abdominal propipeta.. NUNCA asp_i_rar con la boca 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

EN TODOS LOS CASOS TRANSPORTARSE 
AL HOSPITAL 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transponarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua. asegurándose de 
levantar los párpados. hasta eliminación 
total de la sustancia.. e ir al médico 

Lavarse la boca. NO provocar vómito. beber 
una cucharada de agua inmediatamente y 
después cada 1 O minutos 

ETIQUETADO 

Ventilar el área. protección personal: lentes Separado de ácidos. separado de Corrosivo. Tóxico 
de seguridad. guantes. overoles hidrocarburos halogcna.dos. en un lugar UN: 1823 qu1m1camente resistentes. botas de seco. protegido de humedad~ 
seguridad. l\ilezclar el sólido derramado con CAS: 1310-73-2 
arena seca. neutralizar con HCl diluido. 
diluir con agua. decantar" tirar al drenaje. 
NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta po~.as ·horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. Agregar el sólido en pequei'las cantidades al agua.. 
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[:~~~ 
Isopropilamina* 
2-.~minopropano 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbullidón ºC 
Punto úc fusiOn ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
01.!nsidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire = l) 
Presión de vapor en mm Hg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
Límites de explosivos. vol o/o cn aire 
!\lasa molecular relativa 

l·~rVERSID.,D OEL \'..\LLE DF.: ,,1i=:x1co 
Pl..\.:"<OTEL CI l.\Pl LTEPEC 
J.,\.BOR.\TORIO DF. QFR 

EL.\.UORO: 01-:rn'.'i.·"- l-lt::RRER.\. F.\.BEL.\. 

HOJA Die DATOS DI! Sl!GURIDAD 

32 
-95 
-37 
402 
0.9 
2.0 

459.8 

2.0 - 10.4 
59.01 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO CON OLOR CARACTER!STICO 
El vapor es más pesado que el aire y puc1.Jc.: viajar a lo largo del suc.:lo: 
posible ignición distante. La sustancia se descompone con el calor fonnando 
gases combustibles y tóxicos (vapores nitrosos). La sustancia es una base 
fuerte. reacciona violentamente con ácidos y es corrosivo al aluminio y zinc. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. nitroparafinas y 
hidrocarbonos halogenados. Ataca al cobre y sus compuestos. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la 
piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. Ja piel y al tracto respiratorio. La 
inhalación de vapores y/o gasc.:s puede causar edema pulmonar. En casos 

1--------------------1-------4 serios puede ser fatal. El contacto con la piel puede causar dermatitis. 

:"lolACc.:n ppm 
:'\.IAC en mg/m3 

RIESGOS/S!NTOMAS 

. . 
Fuego: muy inflamable 

Explosión: mezclas de vapor-aire 
explosivas 

. ·. 

5 
12 

PREVENCION 

No' abf.ir fuego. chipas y no fumar 

son Ventilación. protección al equipo eléctrico 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES / PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo. espuma resistente al alcohol. grandes 
cantidades de agua. halógenos. dióxido de 
carbono 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación. campana de extracciórÍ o Aire fresco. descansar y transportarse al 
dificultad para respirar protección a vías respiratorias hospital 

Pid: corrosivo, irritación, dolor. serias Bata. guantes 
quemaduras 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y llamar al médico 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor.. visión Protección de ojos en combinación con Lavar con suficiente agua e ir al médico 
borrosa protección a vías respiratorias 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta. 
vómito, diarrea. espasmo abdominal 

DERRAME ALMACENAMIENTO, 

Evacuar el area de peligro. consultar un Alejado de fuentes de ignición. separado de 
e;:specialista. absorber el liquido derramado oxidantes. hidrocarbonos halogenados. 
e;:n an:na o en absorbente inene y llevarlo a fresco. 
un lugar seguro (protección extra personal). 

Lavar Ja boca. tomar suficiente agua y 
transponarsc inmediatamente al hospital 

Inflamable. Corrosivo 

UN: 1221 

NOTAS: ·. ·. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta pocas horas después. y se agravan por cSfu~rzo fiSico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. Ja administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto di;: fusión ce 
Punto de inllamación ce 
Temperatura de autoignición ºC 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 
.. 

RIESGOS/SINTOMAS 
' . 

Fuego: combustible 

Ingestión: en grandes cantidades: dolor 
abdominal. diarrea 

--
DERRAME 

Recoger la sustancia derramada 

NOTAS: 

····-

l":"'.JVERSIDAD DEL VALLE DE ;\.IÉXICO 
PL.\~TF.I. Cll.\PLl.TF.PF.C 
L.\BOR.\ TORIO Df-: QFB 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

OTRAS CARACTERISTICAS 

37 SUSTANCIA UNTUOSA DE BLANCA A "-'"IARILLA 
238 Consistr;: de ésteres de colesterol de: dcidos grasos. La sustancia puede ser 
445 absorbida por c:I cuerpo por inhalación e ingestión. 

ninguna 
n.d. 

n.e . 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego y no fumar Rociar agua. polvo 

No inducir el vómito y llamar al médico 

-
ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

·. 

CAS: 8006-54-0 

- I FALz¡~15~ ~~GEN I 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (a.gua = 1) 
Solubilidad en agua 
~lasa molecular rda.tiva 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

l'.=""IVF.RSIDAD DEL \:.-\.LLE DE '.'IÉXICO 
PLA:O-.:Tf:L ClfAPl'LTF.PEC 

LABORA·roRIO DE QFB 

EJ...\.BORO: Bf:Trl:"-0.\. llERRER..\. F.-\.BEL • .\. 

HOJA oe DATOS De Sl!GURIDAD 

1347 
180 

0.53 
reacción 

6.94 

n.e. 

Li 

OTRAS CARACTERISTICAS 

METAL BLANCO-PLATEA DO SUAVE 
Cuando esta tinamc:nte dispersa.do la sustancia puede encenderse 
espontáneamente. Reacciona violenta.mente con el agua formando hidrógeno 
y vapores corrosivos. Reacciona violentamente con oxidantes, ácidos y 
muchos compuestos causando fuego y peligro de explosión. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a Jos ojos. la piel y al tracto respiratorio. Pueden ocurrir lesiones 
en el rii\ón. La inhalación de vapores y/o gases pueden causar edema 
pulmonar 1 ). En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: altamente inflamable. muchas No encender fuego, ni chispas y no fumar. Polvo especial. arena seca. NO usar agua ni 
reacciones pueden causar fuego y explosión no contacto con el agua hidrocarburos halogenados 

Explosión: las partículas finamente 
ESTRICTA HIGIENE 

dispersas son c:xplosivas 

Inhalación: picante. tos. dolor de garganta. Protección de vías respiratorias 
respiración lenta. dificultad para respirar 

Piel: corrosivo, irritación. dolor, Bata. guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor Lentes de seguridad 

lnc.cstión: corrosivo. dolor de garganta. No comer. tomar o fu"ffiar du~te el trabajo 
dolor abdominal. vórrtito 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Aire fresco. descansar, posición. recta y 
transportarse aJ hospital 

Quitar la ropa contaminada.. Javár la piel con 
abundante agua o bailarse , y·,, llamar al 
médico - · 

Lavar con Suficiente ag.ua e i~-31 ·~é~i:co 

Lavarse la b~C~ '·~~~~5~~h-:~·~~·¡~:~-~~~~ ·y 
transportarse inmediataritente al hospital 

·. :·:.'." · . 

. •.: 

•.ETIQUETADO 
" ·. 

.. :'.: " .. 
E':acuar el área. retirar fuentes de ignición. Debe guardarse en aceite de petróleo u otro Inflamable, Corrosivo :·,,.,,. 
cubrir el derrame con carbonato de sodio aceite neutral, retirado del agua y fuentes de CAS: 7439_93 _2 . 
seco o arena v colocarlo en contenedores ignición. 
adecuados hasÍa su disposición 2). Lavar el UN: 1415 
jrea del derrame. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica periódica. La sustancia. reacciona viol~ntame~t~ con agentes 
extintores tal como dióxido de carbono. bicarbonato en polvo, halógenos. 
1) Los síntomas de edema pulmonar a menudo llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y Ja hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticostcroide autorizado por un médico, deberá ser considerado 
::?:) Adicionar alcohol butilico en el contenedor y dejarlo reposar por 24 horas. filtrar cualquier pane insoluble y la pane lfquida quemarla 
en un incinerador. 

Fi-1.LLA DE ORIGEN 
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f.~t~~ 
Magnesio 

PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusión ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Solubilidad en agua 
:\-lasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

l•'."'t'\"ERSIDAD DEL VAi.LE DE ,.i::x1co 
Pl-.'\:"liTEL C.:11.\Pl"t_TEPEC 

LAUOR.,\.TORIO Dt-: QFB 

El •. ·'\ BORO: BETTl:"O \. llF.RRER..\ F.\BF.LA 

HOJA DI! DATOS DI! seGURIDAD 

1090 
649 
1.7 

ninguna 
24.3 

n.e. 

M 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

METAL BLANCO PLATEADO O POLVO METALICO 
Las partículas de magnesio puet.kn ser cargadas electrostáticamente. La 
sustancia quemada produce una llama intensa. La sustancia es un agente 
reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes. Cuando se dispersa 
como polvo fino: rencciona con el agua y ácidos formando gas hidrógeno 
combustible. Reacciona violentamente con muchas sustancias incluidos los 
carbonatos. sulfatos. cianuros. óxidos. y hidrocarbonos dorados. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos y al tracto respiratorio. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible. en forma de polvo es No encender fuego. ni chispas y no fumar. Polvo especial. arena seca. NO usar agentes 
muy inflamable no contacto con ácidos. hidrocarbonos extintores acuosos 

halogenados y muchas otras sustancias 
Explosión: las partículas finamente 
dispersas son explosivas 

Inhalación: tos. dolor de garganta 

Piel: 1) 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: dolor abdomin~l. diw:rea 

DERRAME-

Recoger la sustancia derramad~. 
cuidadosamente el re"sto. · · 

NOTAS: 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Protección de vías respiratorias 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO . . 

Aire fresco, descansar 

Enjuagar la herida una vez con suficiente 
agua. después quitar la ropa contaminada y 
llamar al médico 
Lavar con suficiente agua e ir al médico 

tomar· S~ficiCitte agua y 

l1N:úis/ls69 '' 
.-·,.~,,-~ .. ',' ··.-" .. ·;~:,'·>·:-'•.,- - -~·· 

CAS: 7439-95-4: 

La sustancia reacciona viOtenia.mC·n-tC- con ·a.Seó.tes Cxtintores tal como· dióXidO :de Carbono. bicarbonato en polvo. halógenos. 
1 )Existen heridas'. contam·i~adas cori magnesio Y es muy lento su: cicatriza~ión. 

?.S:! SON 
_ fi:..LLA DE ONGEN 
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[f~~~ 
2.:..Mercaptoetanol 

t.':"<ilVERSIDAD DEL VAi.LE DF: ~IÉXICO 
PL.,:"'O·n:J. Clf.,Pl"l.TEPF.C 
l.ABORATORIO l>F. QFD 

HO.JA DI!!!: DATOS DI!!. SeGURIDAD 

EL.\BORO: Bt:'Tll'"·' llt:RRER.' F.\BEL.\ 

2-Hidroxietil mercaptano: 2-hidroxi-l-etano diol* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto Je fusil'>n ::.e 
Punto ,,Je,;: intlamación ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad dc vapor rt!lativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mmHg a 20°C 
Solubilidad en agua 
:Vtasa molecular relativa 

MAC 

Fuego: combustible 

157 
-100 
74 
1.1 
2.7 

0.75 
buena 
78.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
Se descompone bajo Ja influencia Jc:I agua. humcd:id y ácidos fonnando gas 
tóxico y combustible (sulfuro de hidrógeno) Quemado produce gases de 
dióxido de: azufre. La sustancia se descompone: con el calor formando 
dióxido de azufre. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

~i·b~ de 74°C: Sistema cerrado .. ventilación 

PolvO. espuma resistente· al alcohol. rociar 
agua. halógenos._ dióxido de carbono 

VCilti13.CióO. o·prored~ión a:ViaS" respirUtorias Aire fresco. descansar y llamar al médico' 

Piel: irritación. dolor Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bai'iarse 

Ojos: irritación. dolor Lavar con suficiente agua e ir al médico .. si 
es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. dolor- de 
garganta. nausea 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Colectar el liquido en recipientes sellados. En un lugar ventilado. 
absorber el 1 iquido derramado en arena o 
absorbente inerte y llevarlo . a un lugar 
seguro. 

NOTAS: 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua_. y 
llamar al médico 

ETIQUETApO 

Tóxico 

CAS: 60-24-2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

213 



[~~~~ 
Mercurio* 
1\<lcrcurio metálico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ce 
Punto de fusión ºC 
Dcnsidad relativa (¡1gua = 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mmHg a 20°C 
Solubilidad en agua 
!\.lasa molecular ~clativa 

MAC en mg/m3 (absorción por la piel) 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible. sin embargo debe 
tenerse especial cuidado en incendios que lo 
involucren pues Jos vapores de mercurio son 
venenosos 

Inhalación: dolor de garganta. dolor de 
cabeza. nausea 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: vómito. diarrea 

l :'.'l,.EHSID 'ºDEL V.\Ll.E DE .'\1i=:~1co 
PL.\.:"Tt:I. Cll.\Pl "1. rt:rt:c 

l •. \UOR~'\TORIO Dt: QFH 
HOJA De'. DATOS De: SEGURIDAD 

357.72 
-38.87 

13.6 
7.0 

0.001 
ninguna 
200.59 

o.os 

He; 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO DE COLOR PLATEADO. CON UN BRILLO METALICO 
Cuando se derrama. la sustancia se rompe en gotitas muy finas que se:: 
esparcen en todo el lugar y llegan fácilmente a atacar Ja ropa y la piel. 
Reacciona con muchos metales. excepto con el fierro. Reacciona con 
amoniaco~ aminas. acetileno y ácido oxálico para tOrmar compuestos que 
son sensibles a choques mecánicos. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. y la piel. La 
sustancia afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en el riflón. 
cerebro y nervios. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR EL DERRAME . -· Vcntilació_n o. p~otecc:ión a :vías respiratorias Aire fresco. reposo y llamar al médico 

Bata. guantes. no tocar el mercurio cuando Quitar Ja ropa contaminad~ lavar la piel con 
la piel esta dai1ada (ligera herida) abundante agua y jabón 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agu~ por lo menos 1 S 
minutos e ir al médico. si es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediataJTientc al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Evitar se evapore. espolvorear azufre. En Fresco9 ventilación. 
dcrrames pequeños. recogerlo mezclando 
zinc metálico en polvo o granulado. 
rodándolo con una disolución diluida de 
ácido sulfúrico formando una pasta. La 
pasta seca se barre y se coloca en bolsas 
especiales para su tratamiento posterior. 
NOTAS: 

Tóxico 

CAS: 7439-97-6 

UN:2809 

Para asegurarse que no existen del metal en la piel. puede utilizarse una disolución de sulfuro de sodio y rociarla sobre el área afectada,. la 
aparición de una coloración café oscuro o rojizo indica la presencia de mercurio. El mercurio residual puede eliminarse con vinagre y 
después. lavar con agua oxigenada para eliminar el olor a sulfuro de hidrógeno. 
Dependiendo del grado de exposición. es recomendable la examinación médica periódica. No llevar la ropa de trabajo a casa. 

'T""""'~"' .~.~-i\T l . . . ~JJ. _.. .. .... - .... ~~-..... 
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[.~2f1~ 
Metil etil cetona 
2-Butanona* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: i:bullición -;C 
Punto de fusiün =e 
Punto de: inflamación ºC 
Tc:mpcratura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad c:n agua. gllOO mi a 20°C 
;\.Jasa molecular rdativa 

l\·IAC en ppm 
l\·IAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fut.:go: muy inflamable 

L':"'IVERSI0.\.0 DEL V.\Ll.E r>E '\tf:x1co 
PL..\.:...-n:L CIL\Pl L n:rt:c 

1_.\.HOR.\.TORIO Dt: QFH 
HOJA ce DATOS De SEGURIDAD 

so 
-86 
-7 

404 
0.8 
2.5 
29 

72.1 

200 
590 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia puede: formar pcró.xidos. Reacciona con metnh:s ligeros 
tbrmando gases inflamabh:s (hidrógeno). Ataca muchos plásticos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingcstión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos y d tracto respiratorio. La 
sustancia afecta c:l sistema nervioso. Pueden ocurrir desórdenes en Ja sangre. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Rociar agua. polvo. espu.;~.- re.Sistc:Ílte al 
alcohol. dióxido de carbono. halógenos 

Explosión: la mezcla , de vapor-aire es Sistema cerrado. ventilación.· protección al 
explosiva equipo eléctrico 

Inhalación: tos. respiración lenta. dolor de Ventilación o protección de vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 
cabeza. nausea 

Piel: puede ser absorbida. color rojo 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal. vómito. 
nausea 

DERRAME 

Absorber el liquido derramado en arena. o en 
absorbente im:ne y llevarlo a un Jugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 

respiratorias 

Bata. guantes 

Rostro protegido 

ALMACENAMIENTO 

En un Jugar bien. ventilado, alejado de 
fuentes de ignición. separado de oxidantes. 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
a~undante agua o bai1arse 
Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca,. tomar suficiente agua 
indu-cir el vómito y llamar aJ médico· 

ETIQUETADO 

Inflamable 

UN: 1193 

CAS: 78-93-3 

I 
'1""''3IS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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[~~~~ 
:Naftaleno 
Nafteno; naftalin 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ~e 
Punto Je fusiOn ºC 
Punto 1..h: inflamación :;ic 
rcmpc:rotura de aUloignición ºC 
Densidad rcJath a (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= t) 
Solubilidad en agua 
r>.:Jasa molecular relativa 

:VIAC en ppm 
i\tlAC en mg/mJ 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

lº'."JVERSID.·'º DF.L \.".\.LLE: l>E ~•t=:x1co 
rc.,:•••l""EL Cll.\.Pl L Tf-:Pf·:C 
1.AHOR.-\TORIO DE QFB 

HO.JA DI! DATOS DI! SIEGURIDAD 

EL\.JIORO: RF.TTl:-o;.-\ flERRER.\. F.'\BEL.\. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

218 
80 
80 

540 
1.2 
4.4 

ninguna 
128.2 

10 
50 

CRISTALES BLANCOS. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Sublima abajo del punto de ebullición. La sustancia puede ser absorbida por 
c:I cuerpo por inhalación. ingestión y a travc!s de Ja piel. La sustancia irrita 
Jos ojos y la piel. La sustancia afecta Ja sangre y afecta el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No. abrir ~uegO y !"º fumar· Rociar agua. polvo 

Explosión: 
formadas 
explosivas 

arriba de SOºC pueden:· ser Arriba de SOºC: sistema· cerrado. 
una mezcla de vapor-aire ventilación. protecció.n al equip~ ~eléctrico~ 

conectar a tierra · · 

Inhalación: dolor de garganta. tos. dolor de Ventilación o protección~ ~i~ ·¡:.·~Spiraiorias Aire fresco. descansar y llamar al médico. si 
cabeza.. nausea es necesario 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor .. visión borrosa 

Bata. guantes 

' .,. 
Lentes de s-Cguridad ·. 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón. y llamar al médico 
si es necesario 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: nausea. vómito.. ver también No ~om~r.--bebe'r? fu!1'1~ dU.r~tC el trabajo Lavarse ta boca y 
"Inhalación" inmediatamente al hospital 

transportarse 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2a). 

NOTAS: 

· ~M:..cÉr,;~ÍE~o , 
.-:-,>·~:-

Alejado de fuentes de ignición. 
-.: ... -.· .. ,".·. 

Tóxico 

t.rN(i33 º :2jo4 , .... 

CAS: 91~20-3' 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la rccxaminación-rriédic8 periódica.. 

Tt?'3"~ SON 
FALL'\ DE O~JGEN 
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l"~l'\"ERSIDAI> DEL \.".\.LLE DE \.1i::x1co 
PJ.¡\~Tf-:1. Cll.\.Pl"L"rf:Pt:C 
L.\.UORATORIO Ot-: QFB 

HOJA DI! DATOS DE SEGURIDAD [[~~{fj§J 
Nitrato de aluminio* 
Trinitrato de aluminio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbullidOn "'C descomposición 
Punto úc fusiün ºC 
Solubilidad en agua. el 1 OOml 
;\.tasa molecular -;:clativa 

MAC 

135 
70 
64 

375.13 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
A 1 OOºC apan:nte punto de ebullición debido a la p¿rdida de cristales de 
agua. Cuando se calienta emite oxigeno. lo cual incrementa peligro de 
fuego. La sustancia se descompone con el calor formando gases tóxicos 
(vapores nitrosos). La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona 
vioh:ntamente con materiales combustibles y reductores. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuc:rpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. Puc:dcn ocurrir desórdenes en la sangre 
debido a la ingestión. En casos serios puede ocasionar inconsciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES / PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa· Ja No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias ' combustibles 

Inhalación: dolor de garganta. 
respiración lenta 

tos. Área ventilada o protección· a vías Aire fresco. descansar. y llamar al médico 
respiratorias 

Pid: irritación. dolor 

Ojos: 

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Ingestión: espasmo abdominal, nausea. No comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse Ja boca. tomar SufiCicOte agua. 
debilidad. piel azulada inducir el vómito y transportarse al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO . ETIQUETADO 

Recoger Ja sustancia derramada. quitar el Separado, ~e sustancias combustibles ·,-?-': 
n;:sto con grandes cantidades de agua.. . agentes reductores. fresco. 

NOTAS: 
Formación de metahemoglobiña en la sangre. En casos de envenenamiento por nitrato de aluminio. se requiere de primeros auxilios y 
tratamiento específicos. 

ITSif CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~'.~~~~ 
Nitrato de amonio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: c.:bullición ~e descomposición 
Punto de.: fusión ~e 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
:\.Jasa molecular relativa 

1\tlAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

lº~IVERSJO:\.D DEL VALLE DE ~IÉXICO 
Pl •. \ ..... ··1·1-:1~ Clf.\Pl"l.TErt-:c 

EL.-\.BORO: BETTI'.'.\ Jtt:RRER.\ F.\BF..L.\. 

l..\BOR,'\ íORJO Of: QFR 
HO..IA DI! DATOS DI! Se'.GURIDAD 

210 
170 
l. 7 
00 

80.0 

n.c. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES GIROSCOPICOS BLANCOS 
La sustancia se descompone con ..:1 calor formando vapores tóxicos (dióxido 
de nitrógeno). La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente 
con materiales combustibles y reductores. Reacciona violentamente con 
polvos metálicos causando fuego y peligro de c:xplosión. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. Puede pro"'ocar desórdenes en la sangre 
despuC:s de la ingestión 1 ). En casos serios puede ocasionar inconsciencia. 

PREVENCION EXTrNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible .. pero incrementa Ja No abrir fuego. chispas. no fumar. no tener Grandes cantidades de agua 
combustión de otras sustancias · contacto con sustancias combustibles. 

compuestos reductores. Prevenir la 
contaminación. 

Explosión: riesgo de explosión como ·. 
resultado de la mezcla de materiales ~··L·: 

combustibles PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Área ventilada o prote~~:Í~~.' a vias Aire fresco. descansar y llalnar al médico 
respiración lenta respiratorias 

Piel: irritación. dolor Bata.. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad_ 

Ingestión: espasmo abdominal.. nausea. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
debilidad. piel azulada 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger Ja sustancia derramada.. quitar el fresco~ seco. alejado de fuentes de ignición. 
resto con gr::mdes cantidades de agua. separado de sustancias combustibles. 

agentes reductores. 

NOTAS: 
1) Formación de metahemoglobina. 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico · · · · · -·· 

Lavar con suficiente agUa e-i~ al inédico-

Lavarse la boca. tomar .. _ suficiente agua. 
inducir el vómito y tranSpOrtarse -. al hospital 

... '.' ·-. 

ETIQUETADO 

Tóxico, <;>xi~ante .. 

UN: 1942 
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[~~~~~~ 
Nlirato de bario * 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC úcscomposición 
Punto de fusil>n ºC 
Densidad rclati._.a (ac:ua = 1) 
Solubilidad en agua.-g/I OOml a 20ºC 
:\.tasa molecular relativa 

E'"IVERSID .. \.D DEL \'.\LLE DE .\ri::xrco 
PL\.:STEL CJl,\Pt:l~TEPEC 
LABORATORIO DF.. QFB 

EL.\BORO: BETTl.'."oi.-\. lfERRERA FABEL.\ 

HOJA D~ DATOS oe SEGURIDAD 

n.d. 
592 
3.2 

9 
261.4 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BRILLANTES INCOLOROS 
La sustancia se c.h:scomponc con el calor arriba de 592°C formando vapores 
nitrosos tóxicos. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona 
violentamente con materiales combustibles v reductores. En ;:ilgunas 
rcaccionc;:s existe c:I riesgo Ue fuego y explosión. La sustancia pued~ ser 
nbsorbida por el cuerpo por inhalación e ingcstión. La sustancia irrita los 
ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La sustancia afocta el sistema nervioso. 
Pueden ocurrir desórdenes en el corazón y en el rii'\ón. La sustancia af'ccta el 
tracto gastrointestinal y el sistema muscular. En casos serios puede 
ocasionar convulsiones y la muerte. Riesgo de afección Jos pulmones por la 

1-------------------1------l frecuente inhalación de partículas de polvo. 

iVIAC en mg!m3 (como Ba) o.s 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No abrir fuego y no fumar. no tener contacto 
combustión de otras sustancias con sustancias reductoras 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de algunas reacciones ESTRICTA HIGIENE. PREVENIR LA 

DISPERSION DE POLVO 
Inhalación: dolor de garganta.. tos. Área ventilada o protección a vías 
respiración lenta.. ver también: 'Ingestión' respiratorias 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: dolor abdominal. vómito. diarrea. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
temblor. debilidad. o parálisis de brazos y 
pie mas 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES / PRIMEROS AUXILIOS 

Aire fresco. descansar y 113.Jllar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bai\arsc y llamar al 
médico 
Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 
Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Recoger la sustancia derramada., colectar 
cuidadosamente el resto (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de: 
clase 2b). 

Separado sustancias combustibles y agentes Tóxico 
reductores. 

UN: 1446 

NOTAS: 
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l~~~ 
:Nffrato de calcio * 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Di.:nsidad relativa (ngua = 1) 
Solubilidad en agua 
:'\lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

l.:"i"IVERSIO.\.O DEL \: .. \LLE DE '.'11-":XICO 
PL.\:vn:r. Cll.\PU.TF.Pt:C 
l.,\UORATORIO DE QFB 

F.L.\BORO: BETTl~A HERRER.\ F.,BEL.'\ 

HOJA DI! DATOS DI! SE!GURIDAD 

560 
2A 

164.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS 
La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona vioh:ntamc:nte con materiales 
combustibles y reductores. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y al tracto 
respiratorio. Puede ocasionar desórdenes en la sangre debido a la ingestión 
1). 

· PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No ·•,tener ... ·,contacto con,. sustancias Grandes cantidades de agua 
combustión de otras sustancias combustibles 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. Área. ~ventilada .o ." ,proteccióÍi . a vfas Aire fresco. descansar y llamar al médico 
respiración lenta respiratorias .. 

Pic::I: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdomii:ia1;. 
debilidad. piel azulada 

NOTAS: 
1) Formación de metahCinoglobina. 

sát~· gU~OtCs.: 

Rostr".' protegido 

nausea,. N~· i:omCr. be.ber o fu~ar durante el trabajo 
" . 

Quitar la ropa contaminada. la"".ar la piel con 
abundante agua o bai'larsC -

Lavar con suficientC aiu~ e ir 81 médico 

Lavarse ta boca.· io~ar-, S~fic;;iente . agua. 
ind~cir el yómi~o y transp~narse :nI hospi~I 

El tratamiento~ las· primeros ·aUxilios son esenciales bajo el envenenamiento por nitrato de calcio. 

r~T: soN 
FALLA DE ORIGEN 
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l:~~~~~j 
:Nitrato cúprico* 
Nitrato de cobre 

l'~l'\"ERSID.-\D OF.L \."..\LLE Df: .'.\IÉXICO 
Pl •. \.:"'-TEL Cll.\Pl."l.TEPF.C 
L.\OOR.\TORIO DF.. QFH 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

EL.\BORO: BETTIS.\. HERRER.-\. F.\BEL..\. 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de ebullición =>e descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua.. g!JOOml a occ 
~Jasa molecular relativa 

n.d. 
115 
2.3 

, 138 
', 241.6 

CRISTALES HIGROSCOPICOS AZULES 
Cuando se calienta emite oxigeno. lo cual incn:mcnta peligro de explosión. 
La sustancia se descompone con el calor. tbnnando gases tóxicos (vapores 
nitrosos). La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y reductores. Reacciona violentamente con el éter. 
estaiio. ferrocianuro de potasio. causando fuego y peligro de explosión. 
Ataca muchos metales. La sustancia puede ser absorbida por c:I cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. Pueden ocurrir desordenes en la sangre debido a la ingestión. 
En casos serios puede ocasionar inconsciencia. 

1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~---1 

MAC n.e. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: no combustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de la mezcla con agentes 
reductores fuertes PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. Área ventilada o 
respiración h:nta respiratorias 

protección a vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes. ropa protectora Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o banarse 

Ojos: irritación. dolor Rostro cubierto Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: espasmo abdominal, nausea.. No comer, beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
mareo. dt:bilidad. piel azulada inducir el vómito y transportarse al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada.. colectar el Separado de sustancias . combustibles y Tóxico 
resto cuidadosamente (protección extra agentes reductores.- seco.,.c 
personal: filtro respirador para particulas de 
clase 2b). 

,_ :: -

ETIQUETADO 

NOTAS: . '· ', . . · 
Formación de metahemoglobina. El envenenamiento por nitrato cúprico. requiere de·priíriCrOs auxilios y tratamiento especifico. 

J .. !ESIS CON 7 
L!AJ..LA DE ORIGEN 
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l~ 
l_::"IVERSIDAD DEL VALLE DE :\.IÉXICO 

PL.\:"'TF.L Cll.'\Pl'L TEPEC 
L.\ROR.A fORJO Df: QFR 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

Et.ADORO: HF.Trl:"'i"A llERRER.\ FABELA 

Nitrato de magnesio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto dc ..:bullición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua g/ 1 OOml 
~ .. tusa molc:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

330 
89 
1.6 
125 

256.4 

n.e. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES BLANCOS HIGROSCOPICOS 
Cuando se calienta emite oxigcno lo cual incrementa pc:ligro de fuego. La 
sustancia se descompone con el calor arriba de J30ºC formando vapores 
nitrosos tóxicos y corrosivos. La sustancia es un oxidante fucnc y reacciona 
vioh:ntamcntc con materiales combustibles y reductores. Reacciona 
violentamente con dimetilfonnamida causando fuego y peligro de explosión. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e: ingestión. 
La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir 
desórdenes en sangre por Ja ingestión. En casos serios pueden resultar 
convulsiones. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No tener·· .. contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de la mezcla con fuertes agentes . 
reductores P~VENIR:LA DISPERSION DE !'OLVO 

Inhalación: tos. dificultad para respirar 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal. 
espasmo muscular. piel azulada 

DERRAME 

NOTAS: 

_v_~·Otii3-Ci_ó~~ 'P~~te'~~ió~ :a· v.r~ .re~Pi~t~rias 
... _;-.. ·.' -, 

Bata; ·guanté~~, 

Lente:S dc··segul-idad 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 
Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse · 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca.. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse al hospital 

ETIQUETADO 

Formación de metahenioglobiÍla: oe"bido al erl'VeóenWnicnto pOr nitrato de ~a8ri~S¡c:;-~- c·s-eScriéia.1 ·105 p~imei-os auxilios y el tratamiento 
específico. 

TI'SIS C:ON 
FALLA DE OfilGEN 
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[:~~j 
Niirato mercúrico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto l.h: ebullición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilid;:id en agua -
t\.-1nsa molecular relativa 

:VJAC en mg/m1 (como Hg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

l'~l'-.ERSID.\I> DEI. \.'.\.l.LE l>E 'lf:.'\:JCO 
Pl.,\~TEI. Cll.\PL L rEPF.C 

L..\HOR..\.TOJUO DE QFB 

t-:1..\UORO: tU: ITI .... \ Jlt·:RRF..R.'\ F '\HEL.\ 

HO.JA De DATOS DE SEGURIDAD 

79 
4.39 

but:na 
333.6 

o.os 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS AMARILLOS O POLVO AMARILLO 
La sustancia se: cJcscomponc: con el calor formando gases tóxicos (vapor de 
mercurio y óxido de nitrógeno). También se descompone por la exposición a 
la luz. La sustancia es un oxidante fucnc v reacciona violentamente con 
materiales combustibles ,.. rcúucron:s. Cu;ndo es disuelto en ae:ua es 
corrosivo. La sustancia p~cdc ser absorbida por el cw:rpo por inhalación. 
ingestión y a travc!s de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y 
al tracto respiratorio. Puede aparecer lesiones en higado y rii\ón. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar l ). En casos serios 
puede provocar convulsiones y muene. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante, dolor de garganta. tos. VentiJaci~n_o prote~ción a vías respiratorias Aire fresco. descansar y transportarse al 
dificultad para respirar. dolor de cabeza hospital 

Piel: corrosivo, puede ser absorbida. Bata. g.:.ÍaOt~s 
irritación. dolor. quemaduras 

Ojos: corrosi\.'o, irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
sabor metálico. dolor abdominal. diarrea. 
vómüo 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. colectar el 
resto cuidadosamente (protección extra 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2c). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición la examinación médica periódica es aconsejable. 

Quitar la ropa contaminada. lavar_ la piel con 
abundante agua o bailarse y·, llamar la 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir 3.1 "médi~o 

Lavarse~> .. fa·:: boc~: ~·r6~a;.··:·:·sufiCi~.:i-~e __ agua. 
iridticir: <:.: Ct. ~~~::;~~ó~ito ,:~ ~«f-'Y · .; -~-t~ansponarse 
inmediat~~nt~}~~, hospital.··' ,., 

UN: 1625 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El descanso 
y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga corticosteroide 
autorizado por un mc!dico. deberá ser considerado. 
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0~1~9 
NTi:"i-ato de plata* 

PROPIEDADES FISICAS. 

Punto de ebullición ~e t .. h:scompos1ción 
Punto de fusión AC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor n:lativil (aire = 1) 
Solubilidad en agua g/ l OOml a 20ºC 
1\.1asa molecular relativa 

r'vtAC en mg/m3 (comoAg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

l.''.'ílVERSIDAO DEL \".\.l.LE DE ~•f:x1co 
Pl4A:"OTf:L Cll.'\rl l. Tf-:PF.C 
L.\BOR.,TORIO Of: Qt-·H 

F.l..'\UORO: 111-:rn~.\. llERRER.\. F.,Hl-:LA 

HOJA DE DATOS ce SEGURIDAD 

.q· 
212 
·4.3 
4.4 
219 

169.9 

0.01 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTLES DE INCOLOROS A GRISES 
La sustancia se 1.h:s~omponc cuanúo es c:'\.pucsto a la luz en pn:scncin de 
impurezas orgánicas. La susrnncia se: descompone: con el calor formando 
gases tóxicos (compuestos nitrosos). Cuando se disuc:lve en agua es un Acido 
fuerte~ reacciona violentamente con bases y es corrosivo. La sustancia es un 
oxidante y muy corrosivo. Reacciona con amoniaco para formar compuestos 
que son scnsibh:s a choques mcccinicos. La sustancia puede ser absorbida 
por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel 
y d tr::icto respiratorio. Debido a la ingestión. pueden ocurrir desórdenes en 
la sangre. En casos scrios puede resultar convulsiones. 

PREVENCION EXTINTOR DE lNCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. muchas sustancias No tener cont::icto con sustancias 
rc::iccionan pueden causar fuego y explosión combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de la mezcla con sustancias 
orgánicas PREVENIR LA DlSPERSION DE 'POLVO 

Inhalación: dolor de garganta, tos. dificultad 
para respirar 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal. debilidad. 
espasmo muscular. piel azulada 

DERRAME 

Ventilación o prote~~ió'n. ~i~-i~;·;~¿~~~~~~i~ 
,_ - ''~·-\¿. - ., _, -

Bata. guantes 

Lentes de Seguridad 2- -

No C'?m~_r, be~~r ~--~~ai--du~te el trabajo 

ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Separado de sustancias combustibles y 
resto con grandes cantidades de agua agentes reductores. separado de amoniaCo. 
(protección extra personal: filtro respirador en la oscuridad. 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

Aire fresco. descansar. y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transponarse al hospital 

ETIQUETADO 

Oxidanle. Corrosivo, Tóxico 

UN: 1493 

CAS: 7761-88-8 

Formación de mctahemoglobina. Debido al envenenamiento po~ nitrato_ de plata es esencial Jos prim~ros auxilios ~y el tratamiento 
especifico. 
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[~~{~ 
Niirato de plomo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiün ºC descomposición 
Densidad n.:lati-.·a (agua= 1) 
Solubilidad en agua g.,.100 mi a OºC 
~lasa moh:cular relativa 

~fAC en mglm3 (como_ Pb)-'-

RJESGOS/SINTOMAS 
. 

.· 

t::"il'\"ERSID.\0 OF.L '\.'.\.l.LE DE .'\H":XICO 
PJ.¿\.NTEL Clf.-,PCI. íEPEC 
LABORATORIO Ot: QFH 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

470 
4.5 
38 

331.2 

O.IS 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con el calor formando gases nitrosos tóxicos y 
oxigeno. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y reductores. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. La 
sustancia es corrosiva a Jos ojos y al tracto respiratorio. La inhalación de la 
sustancia puede causar edema pulmonar. Pueden ocurrir desórdenes en Ja 
sangre y en el sistema nervioso. En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa Ja No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERS!ON DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de garganta. dolor Ventilación o protección a vías respiratorias 
de cabeza. tos. dolor de cabeza 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosi'"vo. dolor abdominal. No comer, beber o fumar dt.irante el trabajo 
nausea 

DERRAME 

Recoger la susta.ncia derramada,. colectar el 
n:sto cuidadosamente (protección extra 
personal: respirador para partículas de clase 
2b). 

NOTAS: 

- ~· "' 

ALMACENAMIENTO 
. ·. 

Separado de sustancias ,' .co,qipusti_~les 
agentes reducto~es · .. ; .. ·· , .. ':': 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bañarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse 
inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

.· 

.- .. "··. 

Dependiendo del gra.do de ex.posición. es aconsejable la examinacióÓ"Frié.diCa·pcfiódiéa::'ocbidó ál envenenamiento por nitrato de plomo 
es esencial los primeros auxilios y el tratamiento especifico. No lle~a.z: I~ .r~pa'di:: tfabajo 8.-casa. 

L _ TESIS CON l 
FALLA DE ORIGEN 
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i~il=~ 
Nitrato de potasio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición QC di:scomposición 
Punto de;: fusión °C 
Densidad relativa tagua= 1) 
Solubilidad e;:n agua. g.t 100 mi 
:O..lasa mofe;:cular rc.:lativa 

MAC 
LD~o oral e;:n ratas (mg/kg) 

RJESGOS/SINTOMAS 

l':"IVERSID.-\.0 DEL VALLE DE '.\IÉXICO 
Pl_.\.YrEL Cll.\.Pl.LTEPEC 

L.\.ROR.-\TORIO DE QFB 

EL\.001{0: OETTl:"OA lfERRER.\. F.\.BEL.\. 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

.fOO 
33.f 
::?.I 
35 

101.1 1 

n.e. 
3750 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES O POLVO BLANCO 
La sustancia se descompone con el calor arriba de ..ioo0 c fonnando gases 
tóxicos (dióxido t.h: nitrógcno) y oxigeno. La sustancia es un oxid::mte fuerte: 
y reacciona \.'iolentamentc con combustibles y materiales reductores 
causando fuego y pc:ligro dc explosión. Reacciona con ácidos fuertes 
liberando gases tóxicos (dióxido de nitrógeno) La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. Después de la ingestión puede ocurrir 
desórdenes en la sangre 1 ). En casos serios puede causar convulsiones. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fue;:go: incombustible. pero incrementa Ja No encender fuego y no fumar. no tener 
combustión de otras sustancias contacto con combustibles y sustancias 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de mezclas con combustibles y 
sustancias reductoras 

Inhalación: tos. dificultad para respirar 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal. debilidad. 
piel azulada. espasmo muscular 

DERRAME 

reductoras 

PREVENIR LA DISPER:SION DE POLVO 

Campana de extracción o protec~i~~ '.de vfas 
respiratorias .. , -

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad 

No comer. beber o fumar ·durant~~ el trabajo 

ALMACENACvÚENTO 

Recoger la sustancia derra.ntada y llevarla a En un Jugar ·seco. separado de sustancias 
un lugar seguro. quitar el resto , con combustibles. agentes reductores y ácidos 
suficiente agua (protección extra personal: fuertes. · 
filtro respirador para partículas de clase_ 2a). 

NOTAS: 

Aire fresco, descansar.· y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada._ lavar la piel con 
abundante agua y jabón~ 

;~~:~~ e ci~nal :;~~~C:te · agu_a ~u_r~_~e. 1 O 

Lavarse la boca.. tomar: _suficiente agua.. 
inducir el vóm_ito y ~sp~narse al hospital· 

Oxidante 

UN: 1486 

CAS: (757-79-1 

1) Formación de metahemoglobina. Mofar,l:Í róp·a_c'ofttaminad3. ·con suficiente agua (peligro de fuego). Un alto grado de eO.vencnamiento 
causado por el nitrato de potasio debe ser atendido por un tratamiento especifico y primeros auxilios. 

rr-~~·' ..,ON 
FALLA DE OfüGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de.: i:bullidón ºC descomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa f agua = 1) 
Solu.bilidad en agua..-g/100 mi 
~tasa molecular relativa 

~IAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

L'.'."IVERSIDAD DEL \'..\LLE DE :'\IÉXJCO 
Pl.,,:"TEL Cll,\PL'L TF.PEC 

l.AJJOR,,TQRIO OE QFB 

ELABORO: BETTl:'<OA HERRER..\. FABELA 

HOJA ce DATOS De SEGURIDAD 

380 
307 
2.3 
90 

85.0 

n.e. 

OTRAS CARACTER1STICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS BLANCOS 
La. sustancia se descompone con el calor arriba de 380ºC formando gases 
tóxicos (dióxido de nitrógeno) y oxigeno. La sustancia es un oxidante fuene 
y rencciona violenta.mente con combustibles y reduce materiales causando 
fuego y peligro de explosión. Reacciona con ácidos fuenes liberando gases 
tóxicos (dióxido de nitrógeno) La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el 
tracto respiratorio. Después de la ingestión puede ocurrir desórdenes en la 
sangre. En ca.sos serios pueden haber convulsiones. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No encender fuego y no fumar. no tener 
combustión de otras sustancias contacto con combustibles y sustancias 

reductoras 

Explosión: riesgo de explosión como PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 
resultado de mezclas con combustibles y 
sustancias reductoras 

Inhalación: tos. dificultad para respirar Área ventilada o protección de vías Aire fresco .. descansar .. y llamar al médico 
respiratorias 

Piel: irritación Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

Ingestión: espasmo abdominal. debilidad. No comer. beber o fumar d,urante el trabaj~ 
piel azulada, espasmo muscular 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada y llevarla a 
un lugar seguro. quitar el resto con 
suficiente agua (protección extra personal: 
filtro respirador para partículas de clase 2a). 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua.o bailarse · 

.1--~-~~~,~-º':1 ~-urt~i.~n~~ ag_ua_ ~ir .aJ_médico 
~·- -

La~W-S~:. · ia .. bo~~- ':: lonlw:.. SÜficiente 'agua. 
in~l:I~~~ _el vó_z:nit~ y ~~Pº~·e_.al hospital 

NOTAS: .. , . ·:. . .' . 
:Vtojar la ropa contaminada con suficiente agua (peligro de fuego). Un aJto grado· de envenenamie-:i~o causado por el nitrato sódico debe 
ser atendido por tratamiento especifico y primeros auxilios. · 

,. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[~ 
Nitrato de zinc 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 2/100 mi 
:0..1asa molecular ;elaliva 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

l"~IVERSIDAO DEL V.-\.LLE DE ~tÉXICO 
Pl.A:"'OTEL CllAPl.'LTl-:PEC 

EL.\.HORO: BE'"ll"I:"".\. UERRERA F.\OELA 

LABOR.-\ TORIO DE QFB 
HO-IA De DATOS DI! Sl!GURIDAD 

105 
36 
2 

200 
297.S 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con d calor formando gases de óxido de zinc y 
óxidos de nitrógc:no. La sustancia es un oxidante fuene y reacciona 
violentamente con materiales combustibles y reductores. La sustancia puede 
ser absoí"bida por t:I cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. Ja piel y al tracto respiratorio. Puede ocasionar 
desórdenes en la sangre por la ingestión 1 ). La inhalación de la sustancia 
puede causar edema pulmonar 2). En casos serios puede causar 
inconsciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTESfPRIMEROS AUXILIOS 

FuegO: incombustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

PREVENIR LA DISPERSION DE P~LVO 

Inhalación: picante. tos. dificultad para Área ventilada o protección dé 
respirar. dolo_ de garganta respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. Bata, guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación.. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta. respiración artificial si es necesario. y 
transponarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada., lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavarse con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. 
dolor abdominal. nausea, debilidad. piel 
azulada 

No comer. beber o fumar_durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transponarsc al hospital 

_--_ 

DERRAME_,-· 

Recoger Ja sustancia derramada.. quitar el 
resto con suficiente agulL 

NOTAS: 

- -.--
.ALMACENAMIENTO 

Separa.do de sustancias comb~stibles. ·· 

J ) Fonnación de metahemoglobina. . .,, 

ETIQUETADO 

,'. -~7>~~:· Oxidante 

,, cÁs: rciÍ96-iB-6. 

2)Los sfntomas de edema pulmonar a menudo llegan a manifestarse hasta unas horas después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide autorizado por un médico. deberá ser.considerado 
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[~~;J)J01 
Nitrito de sodio 
Sal sódica de ácido nitroso* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC descomposición 
Punto de fusilln ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 15ºC 
!\tasa molecular relativa 

MAC 

RlESGOS/SlNTOMAS 

t·:,TVERSIDAD DEL V.\.LLE DE , ... :x1co 
Pt..\.:vn:1. C:fl.\Pt ºl.TF.PF.C 
L.\UORXíOH.10 DE QFH 

t:LAHORO: BErTl:-.OA HF.RRER."- F .. \BEL.\ 

HOJA ce DATOS DI! SEGURIDAD 

320 
270 
2.2 
82 

69.0 

n.e. 

NaN02 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO O CRISTALES DE BARRA HIGROSCOPICOS AMARILLOS 
CLAROS O BLANCOS 
Cuando se calienta emite oxigeno lo cual incrementa peligro de fuego. 
Reacciona con ácidos fuc:rtes formando gas tóxico (vapor nitroso). 
Reacciona violentamente con sustancias combustibles y reductoras causando 
fuego y peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación. ingestión y a través de Ja piel. La sustancia afecta Ja sangre. 
En casos serios puede ser fatal. La sustancia afecta los vasos sanguíneos. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. muchas reacciones No tener contacto con sustancias 
pueden causar fuego y explosión combustibles 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 
Inhalación: dificultad para respirar. dolor de Ventilación. prorección a vías respiratorias 
cabeza. mareo. piel azulada.. debilidad 

Piel: puede ser absorbida. ver también; Bata. guantes. ropa protectora 
'Inhalación' 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad 

.1,~i:~~~r;,=0 • dolor abdominal. ver también: No comer. beber o fumar:_ du~te el rrabajo 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

. ·ALMACENAivtIENTo· 

Separado. de .. ~U~!ancias. Cf?JTlbustibles . y 
ag~ntes reductore~~. fre~~o;:· ~:~e.o;~, 

·. 

Aire fresco. descansar y transponarse al 
hospital 

Quitar ta ropa contaminad~ lavar ta .piel cOn 
abundante agua o ba.i\arse y llamar. al 
médico -

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca, tomar suficiente agua. 
inducir vómito y transportarse .a.1 hospital o 
llamar al médico 

· . 

ETIQUETADO. 

Tóxico 

ÜN: 1500 

CAS: 7632-00-0 · 
.. 

.. 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la ·examiríación 'iné~ica Peí-iódica. 0 t.:-i -:_ 
Formación de metahemoglobina. El envenenamiento por nitrito de sodio. r'cquiere ~e primeros aUxilios y tratamiento especifico. 

I - "f'?i.'SI'3 CON J 
lf.~4 DE OIDGEN 
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{~~ 
p:-Nfiroanilina * 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je cbullición ªC 
Punto de fusilln ºC 
Punto de intlamnción ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad cn agua 
[\.Jasa molecular relativa 

:VfAC en ppm 
~tAC en mg/m1 

l''.'91'\..ERSIO.\.D DEL V.\.LLE DE .\n"::xrco 
PL.\.:"Tt:L Cll.\Pl "L rt:Pf-:C 
L.'\UOR.\TORIO DE-: QFA 

EL\.HORO: BF.Trl:"i.·\. HF.RRER.\. fo".\BF.L.·\ 

HOJA DI!! DATOS De SEGURIDAD 

332 
148 
199 
1.4 
4.8 
baja 

138.13 

1 
6 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES DE A,\,IARILLOS A NARANJAS 
La sustancia es un oxidante fuc:rtc y reacciona violentamente con matcriah:s 
combustibles )' reductores. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación. ingcStión y a trav¿s de Ja piel. La sustancia irrita Jos ojos. Ja 
piel y el trncto respiratorio. La sustancia afecta la sangre y hígado. En casos 
serios puede ser fatal. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: combustible. muchas reacciones No abrir fUego. ni chispas y no fumar. no Rociar agua. polvo 
pueden causa.r fuego y explosión tener contacto con sustancias combustibles. 

Explosión: partículas finalmente dispersas 
son explosivas 

Prevenir la deposición de polvo 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolc;;r de garganta. dificultad Ventilación o protección a vías respiratorias Aire . fresco, descansar y transportarse 
para respirar. mareo. piel azula.da. debilidad hospital 

Piel: puede ser absorbida. color roja. ver Bata. guantes. ropa protectora 
también "Inhalación" 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Ojos: irritación. dolor Rostro cubierto o protección de ojos erl· Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
combinación con protección a vias es necesario 
respiratorias . . 

Ingestión: dolor abdominal .. 
ta~bién: "Inhalación" 

nausea. ver No comer. beber o fumar durante C1 trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse 
~nmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

•• « •• 

Consultar un ex:perto. recoger Ja sustancia Alejado de fuentes, separado de sustancias Tóxico 

resto. 
derramada. colectar· cuidadosamente el combustibles y agentes reductOres, fresco:· UN: 1661 

CAS: 100-01-6 
.. ::.: .. : 

~o~r!~~:n de meta hemóglobina. Debido al envenenamiento por ~~rl·i~~~~·~·Íi~~{:~~·;_~~~~:~~·¡~l .los primeros·auxilios y el tratami~~to 
especifico. Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica perjódica. 
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Nitro benceno 
Nitrobcnzol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto e.te chullición ºC 
Punto Je fusiún ºC 
Pun10 de intlamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad rc:lativa (agua= 1) 
Densidad de "a Por relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm l lg a ::?OºC 
Solubilidad en agua. g/100 mi a. 20ºC 
Limites explosivos. ~ii vol. en el aire 
;\tasa molecular relativa 

!\.1AC en ppm 
7'.·1AC en mg/m 3 

LO.;,, oral en ratas me/ke. 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

l''."IVERSIO.\D DEL \'.\LLE DE .'\IÉXICO 
Pl-A:"roTF.I. Cll.\Pl"l.TF.rt:c 
L.\IJOR.\.TORIO OF.. QJ-·a 

t:L~\BORO: Bf:rTl:-0..\ HERRERA t·.\BEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

210 
6 

88 
480 
1.2 
4.3 

0.22 
0.2 

1.8 -40 
123.11 

1 
s 

489 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO ACEITOSO A.\.olARILO PALIDO CON OLOR 
CARACTERISTICO. 
Reacciona con materiales reductores. Reacciona con oxidantes fuertes 
(como ácido nítrico) fonnando compuestos que son sensibles a choques 
mecánicos. Reacciona c.:xotérmicamc:nlt: con iilcalis como hidróxido de sodio 
e hidróxido de potasio. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita los ojos. La 
sustancia afecta principalmente a la sangre cuando cianosis y anemia.. 
produce efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central. En casos serios 
puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Ño é~cender fuego y no fumar Polvo químico seco~ espuma. dióxido de 
carbono9 halógenos 

Explosión: arriba de 88ºC puede ser. Arriba -.. de : 88ºC: ventilación. conectar a 
fonnada una mezcla de vapor-aire.~xplosiva t.ie~. 

ESTRICTA HIGIENE 

Inhalación: respiración lenta., pesadez. .Ventilación o protección de vías Aire fresco. reposo y transpon.as al hospilal 
nausea. debilidad. inconscie~c_~a.,. .-: .:.Pi.el respiratorias 
azulada 

Piel: puede ser absorbida. Vei'"tarilbién Bata. ·guantes 
inhalación 

Ojos: irritación ROstrO·p;¡,ie.gido· 

Ingestión: respiración lenta. pesadez. No cOrriei-. beber o funlar.durante-el trabiljo 
nausea. debilidad. inconsciencia 

DERRAME 

Absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente incne y llevarlo a un lugar 
seguro. para evaporación o incineración. El 
arca contaminada debe lavarse con agua y 
jabón. 

NOTAS: 

Quitar la ropa contaminad~ lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 
Lavarse la boca. tomar suticicn[C agua. NO 
inducir el vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable ta-cxaminación. n1édica"¡)ériódiCa..:··: ·-.·_ .~, ,.,:, 
Formación de mctahemoglobina. Bajo el envenenamiento por nitrobcnceno es esenCial Jos· primeros auxilios y el tratamiento especifico. 
La sustancia es panicularmente peligrosa en contacto con ácidO nítrico. Los síntomas de desordenes en Ja sangre con frecuencia no llegan 
a manifestarse hasta unas h~ras después. por lo.que el _descanso y la observación en un hospital algunas veces es necesario. 
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i~~ 
Oxalato de amonio 

PROPIEDADES FISICAS-

Punto de: fusión °C descomposición 
Densidad rclath·a e agua= l l 
Solubilidad en agua gl 1 OOmJ 
rvtasa molecular relativa 

RIESGOS/SINTOMAS _ 

Fuego: combustible 

t';-.i:tVERSID .. \O DEL VALLE DE .'\n:x1co 
Pl •. '\;-.;TEI. CllAPt.:LTEPEC 

El.,\.HORO: BEITl:"'ri,'\ llERRER.\. FABEL.\. 

1 •• '\BOR.\.·roRIO DE QFB 
HOJA De DATOS De seGURIDAD 

n.d. 
1.5 
s 

142.1· 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se: descompone con el calor formando gases corrosivos 
(amoniaco). Ataca muchos metales. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la 
piel y al tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar 
c:dema pulmonar En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

N~ .ibrir fueg~ Y no fumar Rociar aSua.. polvo 

.PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 
Inhalación: picante. dolor de garganta. Ventilación o protección a vías respiratorias Aire fresco. descansar y transportarse 
dificultad para respirar. tos hospital 

Piel: corrosiva. irritación. dolor. serias 
quc:madui-as 

~~'::~sacorrosivo. irritación. dol?r• visión 

Bata. guantes. ropa protectora 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosiva. dolor ,-de garg~ta.. No comer .. beber o fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar leche con agua. sino 
dolor abdominal. vómito beber suficiente agua. descansar y 

transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
e protección extra personal: filtro respirador 
para panículas de clase 2b ). 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica periódi.ca. --

'Fc-rs ':'ON 
FALLA DE OIDGEri 
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~?~j~ 
Oxido de aluminio 

C~IVERSIOAD DEL V.-\.LLE DE ="IEXICO 
Pld\.:"oiTEI. CI IAPl'LTEPF.C 

l.,\.BOR,\TORIO DE QFB 
HOJA ae DATOS D!! SEGURIDAD 

El.,\.HORO: RE"'Tll;r<o; .. \. UERRER.-\ F.\.BELA 

Trióxido de dialuminio; alumina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbu l Jición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (nl?.ua = 1) 
Presión de vapor en 'mm 1-fg a 2 l 58°C 
Solubilidad en agua 
~tasa rnolt:cula.r relativa 

MAC en mg!m3 

Fuego; incombustibl~. 

3500 
2050 
3.7 

1 
ninguna 
101.96 

JO 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO 
Reacciona vigorosamente con el vapor de acetato de vinilo y cc:rca de :?OOªC 
reacciona exotérmicarncnte con hidrocarburos. Reacciona explosivamcnte 
con nitrito de sodio. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. La 
sustancia puede ser absorbida por .:l "cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La inhalación prolongada de 
polvo dai\a los pulmones. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: irritación. tos. dificultad ·para Ventilación o pr~tección a vias res~iratoria_s Aire fresco. descansar y llamar al médico si 
respirar es necesario 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ba~ &uantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminad~ lavar la piel.con 
abundante agua 

Lavar con suficiente agua durante 1 O 
minutos e ir al médico 

Ingestión: irritante de las membranas Lavarse cuidadosamente d~spués de Beber agua inmediatmnente 
mucosas ma.r:iejar~o 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramad~ quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

Et;IQUETADO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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!f!J 
di.Tcf o de calcio 
i\-lonóxido de calcio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
~fasa molecular relativa 

MAC enppm 
f\ifAC en mglm3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

l"=°'IVERSIDAD DEL V .. \LLE DE :\IÉXICO 
PLA:"'oTF:L CffAPl·l#Tt:PEC 
LABORATORIO DE QFB 

EL.\RORO: RETTl:"OA ltERRER.-\. FAOELA 

HO...IA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

2850 
2572 
3.-1 

reacción 
56.0 

----. ·' 

2 
5 

Ca O 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO HIGROSCOPICO BLANCO 
Reacciona violentamente con agua y ácidos generando calor. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de la 
sustancia puede causar c:dcma pulmonar. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: picante., dolor de garganta.~ t~s. _\'~f;t~~.I~ció~ .. ·./:_camPaila ":.de.· extracción 
respiración lenta. dificultad para respirar_,_'_.·: protección a v ~·~ r~spiratorias 

o Aire fresco .. reposo .. mantener posición recta 
y transponarse al hospital 

Piel: corrosivo, irritación .. 
quemaduras 

Ojos: corrosivo, irritación, dolor .. 
borrosa 

Ingestión: corrosivo.. dolor · 
dolor abdominal. diarrea 

DERRAME 

Evacuar el área. usar mascarilla de polvos, 
recoger el derrame y colocarlo en una bolsa 
adecuada para su disposición (entierro). 
Lavar el sitio del derrame. 

NOTAS: 

,·_. .. __ .,., _: - ·. -

N~ c~_;ner~--b~b~r o fumar durante el trabajo 

ALMACENAMIENTO 

En un Jugar seco libre de agua y humedad .. 
separado de ácidos.. · · 

Quirar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico, si 
es necesario 

Lavarse Ja boca.. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Corrosivo 

CAS! 1305-78-8 

UN: 1910 

Los s ntomas de edema pulmonar a menudo llegan a manifes[arse hasta unlls horaS después .. y se agravan por esfuerzo f sico. Et desean o 
y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes de esta manifestación, la administración de un spray que contenga corticosteroide 
autorizado por un médico, deberá ser considerado. Agregar el compuesto en pequcilas cantidades al agua. 
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t~~~]!j 
Oxido de magnesio 
1\-lagnesia 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
~lasa molecular relativa 

MAC en mg/m3 (Como humo) 
.··... . 

. , ,,.,.·"· .. ' 
RIESGOS/S!NTOMAS 

· .. 

l.:"'<ól'\"ERSID.\.D DEL '\.".-\.LLE DE .\.lf.:XJCO 
Pl •. \:"TEI. Cll.\Pl ·1. rt:PEC 

L.\.HOR.\ J'ORJC) nt: QFR 
HOJA DE DATOS DI! SEGURIDAD 

El~ARORO: HETTl:"lt,\ llERRER.\ F.-\BEL.\ 

MO .!!' 

OTRAS CARACTERISTJCAS 

3600 POLVO BLANCO 
2852 Reacciona violenta.mente con ácidos fuertes. La sustancia puede ser 
3.6 absorbida por el cuerpo por inh::J.lación e ingestión. La sustancia irrita Jos 

ninguna ojos y el tracto respiratorio. 
-10.3 

JO 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible 
.. · 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. fiebre Ventilación o protección a vias respiratorias Aire fresco. descansar y llamar aJ médico 

Piel: Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Ojos: irritación. dolor Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: diarrea Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
descansar llamar al médico 

· .. · · .. 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETlQUETADO 

Recoger la sustancia derramada,. quitar el Separado de ácidos fuenes. ·oJ 
o Tóxico 

resto con grandes cantidades de agua CAS: 1309-48-4 (protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 

I 'l'ESISCON 7 
FALLA DE ORIGEN 
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~~!) 
Oxido de plomo 

L'="IVERSIDAD DEI .. VAl~LE DE .'-IEXICO 
PL,\.:'IOTEI~ Cll.\Pl.L TEPEC 

L.AllOR.·\TORIO DE QFB 
HO.JA DI! DATOS D~ SEGURIDAD . 

ELABORO: BE"lllSA HERRERA FA.BEL.--\ 

¡\-fonóxido de plomo .. óxido lumboso., plomo amarillo ocre PbO 

PROPIEDADES FlS!CAS 

Punto t.h: ebullición ~e descomposición 
Punto de fusión QC 
Dc.:nsidad relativa (ac.ua = 1) 
Solubilidad t:n agua -
~tasa rnolccular rdativa 

f\:fAC en mg/m.J, 

. . . 
RIESGOS/S!NTOMAS 

Fuego: inc:ombustible 

Inhalación: dolor de garganta.., tos ... marco,. 
dolor de cabeza. estrei\imiento. espasmo 
abdominal · · · · 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

1472 
888 
9.53 

ninguna 
223.19 

0.15 

OTRAS CARACTER!STICAS 

CRISTALES ROJOS A>'-IARILLENTOS 
Cuando se calh:nta emite oxigeno. lo cual incrementa peligro de fuego. 
Calentado con sustancias orgánicas (por ejemplo pintura) puede ocasionar Ja 
formación de vapores de plomo tó~icos. Reacciona violentamente con 
polvos de aluminio y zinc y .,..a.rios agentes reductores. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuc:rpo por inhalación e. ingestión. La sustancia irrita los 
ojos y el tracto respiratorio. Puede ocurrir desórdenes en sangre y sistema 
nervioso. La absorción n:gular de pcquei\as cantidades puede llevar al 
envenenamiento crónico de plomo. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Ventilación,. protección a vias r~spiratorias 

Bata. guantes .. ropa protectora 

Lentes de seguridad 

Quitar. Ja ropa contanli~~d~ l~var la piel con 
abund.ant~ ~gua o b~:U:-S~·>: 

LaVar c~n s_ufiCi~~i~. agui:i_e._ir-~J -médico 

Ingestión: dolor de cabeza..- nausea.. No comer .. bc:~er o· fumar duranté ·e~ t_í_abaj~ 
estrei\imiento. espasmo abdomi~al · 

L8varse _ Ja _ -~-º·~~-'·· t;:;~~ ·~_s-Üflci~rlte agua.. 
inducir--- -el ·_vómito~ ~-"-:::>-y- transportarse 
inmed.i~tamef!-~e ~~ J:tospiuil_ 

DERRAME 

i\ilezclar el derrame con arena seca. 
transferirlo a contenedores adecuados .. evitar 
respirar el polvo .. laavar el sitio del derrame 
cuidadosament. (personal extra personal: 
filtro respirador para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la exarninación ·~édica -periódica. El envenenamierÍto por óxido de plomo requiere 
de primeros auxilios y de tratamiel"!to especifico;- · 

TI'~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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~ 
oiTcfo de selenio* 
Óxido de selenio; anhídrido sclenoso 

t•:"i"JVERSIO.-\D DEL \.".\LLE DE .'\.n:x1co 
PL.\:""TEL Cfl.\Pl"L TEPt:C 

L.\HOR.,.\.TORJO DE Qf,.B 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

PROPIEDADES FISICAS OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de fusión .;oc descomposición 
Densidad rclafrva (ae.ua = 1) 
Presión de vapor en 'mmHg a 70ºC 
Solubilidad en agua g/100 mi a 14ºC 
:\tasa molecular relativa 

MAC en mglm3 

Fuego: incombustible 

350 
4.0 
12.7 
27.7 
111.0 

0.2 

POLVO OE BLANCO A ROSA 
Reacciona con muchas sustancias para formar gases tóxicos. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la 
piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La 
sustancia afc:cta el sistema nervioso. Puc:dcn ocurrir lesiones en el rii'ión. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede resultar convulsiones y muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE EN TODOS LOS CASOS LLAMAR · AL 
MÉDICO 

Inhalación: picante. dolor de ga"rganta. tos~ .Ventilación. protección a vfas respiratorias 
dificultad para respirar. nausea.. vómito. 
diarrea. debilidad 

Piel: corrosivo. irritación. doJ_Or. Bata. guantes. ropa prOtectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor • ._ visión· Rostro cubierto o protecci{~n ._ d.e ojos en 
borrosa combinación con protección a -_ vras 

respiratorias 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta: No comer. beber o fumar du~te eftrabajo 
vómito. dolor abdominal. ver también: 
'Inhalación' 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. colectar Seco. 
cuidadosamente el resto (personal extra· 
pcrsonal: filtro respirador para partículas de 
clase 2b). 

ALMACENAMIENTO 

Aire fresco. descansar y transportarse al 
hospital 

Quitar la ropa contaminad~ lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca.. tomar sufiéiente~ agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

Corrosivo 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar no llegan a ríiMi.feStaiSC h~tB..un-as·-poC·as·h·oras·deS¡:iÚé~.:Y se agravan con esfuerzo fisico. Por lo que el 
descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de esta manifestación, la administración de un spray que contenga corticosteroide. 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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{3~~ 
P-iiraforrnaldehído* 
Polioximctileno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiOn ºC J\!scomposición 
Punto de inllamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad rc1L1tiva (agua= 1) 
Presión de vnpor en mm Hg a 25ºC 
Solubilidad en agua 
:'\.lasa molecular rc:lati..-a 

MACen ppm 
rvtAC en mglm3 

(comoCH20) 
(comoCH20) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: arriba de 70ºC puede ser 
fonnadas mezclas explosivas de vapor-aire. 
partículas finamente dispersas son 
explosivas 

l':"IVERSIO.'-.D DEL V.U.LE Uf-: .'11=:x1co 
rL.\.:"oTF.I. C-11.·\Pl'l:n·:rEC 

f:t.,\.BORO: BETT'ISA llERRER-\. F.'\BEL.\ 

L.\HOR\ íORIO DE Qf'H 
HO..JA D!! DATOS D!! SEGURIDAD 

120 
70 

;300 
. IA 
. 1.5 

moderada 
variable 

2 
3 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POL va BLANCO 
La susta.ncia se descompone con d ca.lar formando gas fonnaldehido. 
Reacciona con oxidantes fuertes. La sustancia puede ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita la 
piel. La sustancia es corrosiva a los ojos y al tracto respiratorio. La 
inhalación de vapores y/o gases puede causar edema pulmonar. En casos 
serios puede ser fatal. El contacto intenso con Ja piel puede causar 
dcrmaticis. El largo contacto puede causar asma. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego y no fumar Rociar agua. polvo 

Arriba de 70ºC: ventilación. prevenir Ja 
deposición de polvo 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO. 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección··- ·."'de-¿ ~¡~- Aire-fr:es·co~·_rePoso, mantener posición recta 
dificultad para respirar respiratorias y·_tiansportarse al hospital 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: corrosivo, irritación, do_lor. vis~ón 
borrosa 

Ingestión: corrosivo, dolor de garganta.. 
dolor abdominal. vómito 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar 
resto con grandes cantidades de agua. -

NOTAS: 

Bata. guantes 

! - • 

No comer~ _beber o fumar durante' el trabaj~ 

'ALMACENÁ.MiENTO: 

Ói.Út~ la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Lavar. con _suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca.. tomar suficiente agua.. y 
trans~ortarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 

Corrosivo. Tóxico 

UN:2213 

CAS: 30525-89-4 

Los síntomas de edema pulmonar no tiegan ·a ·~ani~e~taésC. hllsta unas· POcáS hOra.5" después. y se agravan con esfuerzo ·fls_ico. Por 10" que el 
descanso y la hospitalización son esenciales. Antes·. de .esta manifestación. la administración de un spray que contenga corticOsteroide, 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

TfSI~ CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[:~~~ l·~~:~::~~~~!~t~li~ir~~.:·::·co 
ELABORO: BETTl:"i.\. HERRER.-\. FABEL.-\. 

P.e.rñianganato de potasio 
Sal de potasio del •icido permangánico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusit.ln ºC d~scomposición 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en ac.ua.-2/IOOml a 20ºC 
:\tasa molecular ;clatÍva 

:?40 
2.70 
6.-1 

158.03 

KMn0-1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BRILLANTES VIOLETA 
La sustancia forma mezclas cxplosivns con muchos compUt:stos como ácido 
sulfúrico. amoniaco y ácido acético. Cuando se calienta desprende oxigeno 
lo que incremcnca peligro de fuego. La sustancia es un oxidante füenc y 
reacciona "iolt:ntamente con matc:riah:s combustibles causando füego y 
peligro de explosión. Puede descomponerse violentamente en presencia de 
álcalis o ácidos concentrados libcrcindose oxigeno. En gem:ral es 
incompatible con agentes reductores fuertes. metales finamente divididos. 
peróxidos. aluminio. plomo. cobre y alc:aciones. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 

1...,--:-:=---,.-.--------,---,-..,.-:-t---:----l a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puede 
:\fAC en mg/m (como rvtnJ 5 causar edema pulmonar. En casos serios puede ser fatal. 
LDLo oral en humanos (mg/kg) 143 
LO .. ., oral c;:n rntas Cmgjkg) 1090 

RJESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias. muchas combustibles 
reacciones pueden causar fuego y explosión 

PREVENIR LA DISPERSIÓN DE POLVO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRJMEROS AUXILIOS 

Utilizar equipo de respiración autónoma. 
utilizar agua para extinguir el incendio 

EN TODOS LOS CASOS 
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección 
dificultad para respirar respiratorias 

de vías Aire fresco. reposo. mantenerse sentado y 
transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. serias Bata.. guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta.. No c~mer. bebe!"_~~ ~mcir dur:ante el trabajo 
dolor abdominal. vómito. diarrea 

DERRAME 

Alejar del derrame cualquier fuente de 
ignición y agua. absorberlo el Hquido con 
arena. si el material derramado es sólido 
cubrirlo para. evitar que se moje. Llevar a un 
lugar seguro para su posterior tratamiento. 

·. . . . . · ... 
· ¡\LMACENAMIENT.O ';•.' 

En lugares frescos. ventilados. -separado de 
todas las sustancias;>~ - ·,··.::-. ~ <':·:'~"-.'\'· ;..·:.<-· 

·.· .. :·.-:· .. :-
'. ~·,;:·:·· , ·-

··. · ......... · 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. NO inducir. vómito. tomar 
suficiente agua y transponarsc del hospital 
inmediatamente 

Corrosivo.· Oxidante 
•• < ·,.;,.• •• - ' , 

lfN: 1490· '. . 

CAS: 7722-64-7· 

NOTAS: ·. • • 
Los síntomas de edema pulmonar no llegan a manifestarse h3:sta ~ná.S'pOc~ ho-.:.S.S déSplu~~; y' Se·&gravan con csfu.erzo fisico. Por lo que el 
descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de e~ta manifestación,· la.administración de un spray que contenga corticosteroidc .. 
autorizado por un médico. deberá ser considerado. Para acidificar soluciones de permanganato usar ácido sulfúrico. no usar ácido 
clorhídrico. ni ácido nítrico. 
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L":""IVEHSID.-\.0 DEL \. 0.\.l.J.E DE .\.l¡;.:x1co 
PL.\.'.'Tt:L Cll.\.Pl I.Tt:PF.C 
LAHOK .. \.TORIO Dé QFB 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

ELABORO: eF.:rn:...; .. , llERRER.-\. F.\.BELA 

Peróxido de dibcnzoilo*; superóxido de bcnzoilo 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: fusión =e 
Solubilidad c:n agua 
;\Jasa molc:cular relativa 

descomposición 

l\.1AC en mg/m.J (como 100% B.P.) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: la contaminación 
calentamiento puede causar 

o el 
viotC'1tá 

descomposición :,·,: ... 

Inhalación: dolor de garganta.. tos 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

Ingestión: dolor abdominal. vómito. nausea 

n.d. 
ninguna 
242.2 

s 

OTRAS CARACTERISTICAS 

GRANOS O PASTA. CON OLOR CARACTERISTICO 
Rencciona violentamente con bases fuertes. Reacciona violentamente con 
catalizadores causando fuego y peligro de explosión. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La inhalación de esta sustancia es 
improbable. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No' .'encCnder 
contaminar 

Ventilación . ·.. o 
respir:atorias 

Bata.. guantes 

fuego y no 

protección 

Lentes de seguridad 

fumar. NO Polvo. grandes cancidades de agua.. dióxido 
de carbono9 halógenos 

de vias Aire fresco. descansar. posición i-ccta y 
llamar al médico 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Litvarse la boca.. tomar suficiente y llamar al 
médico · · · · · 

DERRAME ALMACENAMIENTO _ETIQUE_TADO 

Primero mojar el grano con agua.. después Separado de otras sustancias excepto -Tóxico_ 
recoger la sustancia derramada. quitar el peróxidos orgánicos. fresco. UN: 20s

7
'2

089 resto con grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 
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Dióxido de hidrógeno; hidroperóxido 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de chulliciün "C 
Punto de fu~ión "°C 
Densidad rdativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en acua 
:'\.tasa molecular ;clativa 

ro.,.:fAC en ppm 
~:fAC en mg/m3 

(como H:!.Oz 90%) 
(como H:?.Oz 90%) 

RIESGOS/SINTOMAS 

11-t 
-SO 
1.2 
1.2 

= 
3-t.Ol 

1 
1.-t 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO 
CuanUo .se calienta emite oxigeno lo que incrementa peligro de fuego. A 
valores de pH arriba de 7 (soluciones básicas) la sustancia puede 
descomponerse violentamente. La sustancia es un oxidante fuerte y 
reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores causando 
fuego y peligro de explosión. Ataca muchas sustancias orgánicas y 
particularmente textiles y pupd. La sustancia pucde ser absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingcstión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la 
pid y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases puede causar 
edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES / PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pc:ro incrementa la No tc:ner contacto 
combustión de otras sustancias combustibles. no comer 

con sustancias 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de la violenta descomposición 
particularmente cuando es mezclada con 
otras sustancias 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Ventilación - o 
respiración corta. dificultad para respirar respiratorias, -

Piel: corrosivo. irritación. 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión ~ent_e_:; de SC?guridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo·. dolor de garganta.. 
dolor abdominal. vómito 

protección de vías Aire _fresco. descansar. posición recta y 
transportarse al hospital 

Quitar-la ropá.contWninada.. lavar Ja piel con 
abundante = agua - o bañarse y·- llamar al 
médico·· _: 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse Ja boca.. tomar- suficiente agua e ir 
inmediatamente al hospital 

DERRAME ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Quitarlo con suficiente agua. Separado de sustancias combustibles y Oxidante · .. 

~:=~~~~ e;~~~~~ºu'"~~ad~:~~: in~fbid~~es CAS: 7722.:84-1 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta haber pasado unas pocas horas. y se agravan con esfuerzo 
fisico. Por lo que es esencial el descanso y Ja hospitalización. Antes de esta manifestación. deberá ser considerado Ja administración de un 
spray que contenga corticosteroide. autorizado por un médico. 

L-I:' r TEs.rs CON 7 
.i;·AlLA DE OR!rn'l\T 

_J 
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l":"'OIVERSIDAD DEL V,\.LLE OE -"lf.:XICO 
Pl-\:""OTEI- CllAPI '1.TEPEC 

l •• \HOR.\ J'ORIO Of: QFR 
HOJA ce DATOS DI! Sl!GURIDAD 

t-:L,\UORO: BETrl:"'O.·\ llf:RRER.~ FABEL.-\ 

Dióxido de sodio; su peróxido de sodio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbul lición ºC descomposición 
Punto de fusión ºC descomposición 
Densidad relativa (ac.ua = l) 
Solubilidad en agua -
:\.tasa molecular relativa 

MAC 

. 
RlESGOS/SINTOMAS 

. ·. · .. · 

Fuego: incombutible. muchas reacciones 
pueden causar fuC:go y explosión 

657 
-160 
2.8· 

reacción 
77.98 

n.e . 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES A .. 'l.1ARILLOS PALIDOS 
Cuando se calienta emite oxigeno lo que incrementa peligro de fuego. La 
sustnncia es un oxidante fucne y reacciona violentamente con combustibles 
y reduce materiales. y metales ligeros causando fuego y peligro de 
explosión. Reacciona violentamente con agua generando calor. formando 
una base fuene (hidróxido de sodio) y oxigeno. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos. la piel y c:I tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puc:de 
causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No tener contacto con sustancias Arena seca. polvo seco. NO agentes 
extintores hidratantes. NO dióxido de 
carbono 

combustibles y reductoras 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante.. dolor 
dificultad para respirar 

de garganta.. Área ventilada 
respiratorias 

o protección de vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta.. respiración anificial, si es necesario y 
transportarse al hospital 

Piel: corrosivo. irritación. dolor.. serias Bata.. guantes. ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bai'iarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivq. dolor de garganta.. No comer, beber y fumar durante el trabajo Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
vómito. diarrea transportarse inmediatamente al hospital 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. y llevarlo a 
un lugar seguro (protección extra personal: 
filtro respirador para paniculas de clase 2b). 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO ETIQUETADO 

Separado de sustancias .. combustibles y Oxidante. Corrosivo 
agentes reductores, sepaÍ-ado de . "metales UN: 1504 ligeros. fresco. seco. "-

CAS: 1313-60-6 

'' 

Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse há:s'u(:, POi:aS h~ras después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Antes· de csta .. manifestación. la administración de un spray que contenga 
cort.icosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. Lavar la ropa con suficiente agua (peligro de fuego). 
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l":"'riil\'ERSID .. \D DEL VALLE DE .\.IEXICO 
PL\:"loTEL Cll.\PL'L TEPF.C 

LABOR..'\. TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

f:L.\.BORO: BETTf .... \ ffERRER.-\. F.\.BEL.\ 

amonio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión .;iC descomposición 
Densidad rclativu (agua= 1) 
Solubilidad cn agua 
:\lasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

120 
2.0 

buena 
228.2 

n.e. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES BLANCOS INCOLOROS 
La sustancia se descompone con c:J calor arriba de l 20ºC formando gas 
oxigeno y humos tóxicos (por ejemplo dióxido de azufre). La sustancia es 
un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y 
reductores. Reacciona violentamente con partículas mcuilicas finamente 
dispersas causando fuego y peligro de explosión. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La inhalación de polvo puede 
causar edema pulmonar. El contacto intenso con la piel puede causar 
dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRlMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No encender f\Jego. no fumar y no tener 
combustión de otras sustancias contacto con sustancias combustibles. 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de reacciones con agentes 
reductores y polvos metálicos PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de vías Air~ fresco. descansar y ll~ar al. médico 
respiración lenta. dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación, dolor, quemaduras Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa Lentes de seguridad 

1 ngestión: corrosivo. 
vómito. nausea 

dolor abdominal. No comer.. beber o fumar. durante e.I 
trabajo 

,, ','C 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Separado de sustancias combustibles y 
resto con grandes cantidades de agua agentes reductores. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase .2b). 

NOTAS: 

Quitar Ja ropa contaminada..Javar Ja piel con 
abundante agua o bailarse ·y. llamar al 
médico -

Lavar con suficiente agua e ir al ~édico 

Lavarse la boca. tomar ·suficient~· a8ua e ir 
inmediatamente al hospital"-- ' 

ETIQUETADO 

Oxidante. Corrosivo 

UN: 1444 

!~~ 
~ 
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[~-~ 
L'="°IVF;RSID .. \D DEL \"..\LLE DE .\IÉXICO 

PL.\.;"t.Tt:I. C:ll.\.Pl"I. rt:PF.C' 
LABORATOtUO OE QFH 

HO.JA De DATOS De: Sl!GURIDAD 

El •. \.RORO: BETTl:"i.·\. llERRERA F.\.BELA 

Pei·sÜICato de potasio 

PROPIEDADESF!SICAS 

Punto de fusión c;iC dcscompoSiCi~n 
Densidad relativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua g/I 00 mi a 20°C 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

100 
2.5 

5 
270.3 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se: dc:scompone con t!I calor arriba de 1 OOºC formando gas 
oxigeno y gases corrosivos de ácido sulfúrico. La sustancia es un oxidante 
fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores. 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. La 
inhalación de la sustancia puede causar edema pulmonar 1 ). El contacto 
intenso con la piel puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible.. pero incrementa la No encender fuego .. no fumar y no tener 
combustión de otras sustancias contacto con sustancias combustibles 

Explosión: riesgo de explosión como 
resultado de reacciones con agentes 
reductores PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: pican1e.. dolor de garganta.. tos.. Ventilación o protección de vías Aire fresco.. descansar transportarse al 
respiración lenta. dificultad para respirar respiratorias hospital 

Piel: corrosivo.. irritación.. dolor.. serias Bata, guantes 
quemaduras 

Ojos: corrosivo.. irritación.. dolor. visión Rostro protegido 
borrosa 

Ingestión: corrosivo .. 
vó'fnito .. nausea. diarrea 

dolor abdominal.. No comer.. beber o fumar durante el 
trabajb 

: •. 

DERRAME ALMACENAMIENTO _ 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o banarse y tra.nsponarse al 
hospital -

- •C-". 

Lavar con suficiente agua ~ __ ir_al médi_c:_o. 

Lavarse Ja boca, tomar suticiC'1tC-- a·gu~ e ir 
inmediatamente al hospital· · -:· 

, ·' ,:~ .. : :: ... 

ETIQUETÁoo· 

Recoger la sustancia derramada., quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

Separado de sustancias combustibles y Oxidante .. Corros.~".'c:' 
agentes reductores. · 

UN: 1492 

.· 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta unas pocas horas después .. y se agravan· con Csfuerzo 
fisico. Por lo que el descanso y la hospitalización es esencial. Antes de esta manifestación .. la administración de un spray de 
corticosteroide autorizado por un médico deberá ser considerado. 
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.-\.za benceno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbulliciOn -=e 
Punto 1..h: füsilln ºC 
Punto de intlan1ación ~e 
Temperatura de autoignición ~e 
Densidad n.:lati\.a (agua= 1) 
Densidad de vapor rc:Jativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mmHg a ::?5ºC 
Solubilh.Jad en ac.ua 
Limitc:s cxplosiv'Os. ~'Ó vol en el aire 
:\tasa molecular relativa 

i'\1AC en ppm 
MAC en mg!m3 

LD"io oral en ratas Cmg/kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

l·~IVERSIDAD DEL '\.".\LLE DE _,Jf:XICO 
PLA:-.TEL Cll.\.Pl LTF.:PEC 

L\.HOR.\.TORIO DE QFB 

ELABORO: BETTI'.'.\. llF.:RRER.\ F.\BEL.\ 

HOJ'A DI!! DATOS DE SEGURIDAD 

115 
-42 
17 

480 
0.98 
2.73 
20 

1.7- 12.4 
79.1 

5 
15 

891 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR DESAGRADABLE 
El vapor es más pesado que cl aire y puc-dc: viajar por el suelo: posible 
ignición distante. La sustancia es un agente reductor fuerte y reacciono. 
violentamente con oxidanh:s. La sustancia puede: ser absorbida por el cuerpo 
por inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita los ojos. Ja 
piel y el tracto respiratorio. Pueden ocurrir lesiones en el rii'\ón e hígado y 
bajar la presión sanguínea. 

PREVENCION . EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir t\Jego. ni chispas y no 'fumar al alcohol. 

Explosión: ta mezcla de vapc:>r-aire 
explosiva 

~:-· POivo. espuma resistente 
halógenos. dióxido de carbono 

es Ventilación. protección' ni equiP~ eJéctric~ 

Inhalación: tos. dificultad para respirar. dolor 
de cabeza.. marco, vómito. anore-xia 

Piel: puede ser absorbidiz. irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: vómito. diarrea.. dolor abdominal 

DERRAME 

Cubrir el derrame con arena o cualquier otro 
material absorbente no combustible. y 
guardarlo en un Jugar seguro para su 
tratamiento posterior (incineración 
controlada). 

NOTAS: 

Ventilación. campana de extracción 
protección a vías respi~toriaS -

Bata. guantes 

Lentes de seguridad 

ALMACENÁ.MIEN.TO 
•' .. 

o Aire fresco. reposo. y transportarse al 
hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 
Lavar con suficiente agua durante 1 O 
minutos e ir al médico si es necesario 
Lavarse la boca. tomar suficiente agua. 
inducir el vómito y transportarse al hospital 

ETIQUETADO 

Alejado: de:· fucn~~s .d~, ign_,ición •. se~~do 
de oxidantes.· · 

Inflamable. Tóxico 

UN: 1282 

CAS: 110-86-1 
.. 

Dependiendo dr.:J grado de exposición. es aCOnsejablc 1a CxnnlinacióÍl médica periódica. 

/ 
TESIS CON / 

FALLA DE ORIGEN 
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E~·~~ 
l":".T\."ERSID.\O llEL V.\LLF: DE '\lfo':XJCO 

PL.\.:"ooTEI. < 11.\.Pl l. l'EPEr 
l.,\.BOR\ ITJH.10 Df-: Qf-"11 

HO.JA De DATOS De SEGURIDAD 

Pfrofos:fato de sodio 
Pirofosfato tctrasódico* 

PROPIEDADES FISICAS. OTRAS CARACTERISTICAS 

Punto de fusión <=e 
Densidad n.:lath. a (agua = 1) 
Solubilidad en agua gil 00 mi 25=c 
:'l. tasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: dolor de garganta. 
dificultad para respirar 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

Ingestión: dolor abdominal. nausea 

DERRAl\11E 

Recoger la sustancia derramada. qui.tW: .el 
resto con suficiente agua;.~ 

NOTAS: 

880 
2.5 
6.7 

265.9 

n.e. 

CRISTALES BLANCOS 
L.o. sustancia se descompone lentamente con .agua con formación de fosfato 
disódico. La sustancia puc:dc sc.:r absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia irrita Jos ojos, Ja piel y el tracto respir.:uorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Arca:.:, Ventilada o protección de vías Aii-e fresco. descansar y llamar al médico 
respiratorias 

I:entes de seguridad 

.. ALMACENAMIENTO 

Quitar la·ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavarse con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse al hospital 

ETiqÚETADO 

Tóxico 

CAS: 13472-36-1 

TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 

246 



l~~ 
P·ropilamina 

l':"OIVERSID.·\.D DEL '\".\.LLE DE :\IÉXICO 
PLA;"li:TEL. Cll.\.Pl'LTEPf-:C 
L1\UOR.-\.TORIO DE QFD 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

ELABORO: HF.:TTl:"'liA ltERRER...\ F"ABE~ 

1-Aminopropano; 1-orooanamina* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición QC 
Punto de fusilin ~e 
Punto de inflamación ?C 
Tcmpcratura de autoignición ,,C 
Densidad rclati"a (agua= 1) 
Densidad de vapor rc:lativa (aire = 1) 
Presión de vapor en mmHg a 20ºC 
Solubilidad en agua 
~fosa molecular ;clativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

48 
-83 
-37 
318 
0.7 
2.0 

2-t6.8 
buena 
59.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO 
La sustancia es "ol::ítil: posible ignición distante. La sustancia se 
descompone con el calor formando gases inflamables y tóxicos (dió:\ido de 
nitrógeno). La sustancia es una base fuene. n:a.cciona violc:ntamcnte con 
ácidos y corroe al aluminio )' zinc. Reacciona violentamente con oxidantes 
fuertes. nitroparafinas e hidrocarburos halogenados. Ataca el cobre y sus 
compuestos. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. 
ingestión y a través de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y 
el tracto respiratorio. La inhalación de la sustancia puede causar edema 
pulmonar. En casos serios puede ser fatal. El contacto con la piel puede 
causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego." ni chispas .Y no fumar Polvo. espuma resistente al alcohol .. griindes 
cantidades de agua. halógenos. dióxido de 
carbono 

Explosión: 
explosiva 

la mezcla de vapor-aire es SistCma cerrado. ventilación. prOtecciÓn al 
equipo eléctrico - · 

Inhalación: picante. dolor de garganta.. tos. Ventilación. protecci~? a v_f3:5 respiratorias 
dificultad para respirar 

Piel: corrosivo, irritación. dolor. serias Bat~ guantes~ ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta. 
vómito. diarrea.. espasmo abdominal 

DERRAME 

Evacuar el área de peligro. consultar un 
experto. Colectar el liquido derramado en 
contenedores sellados. absorber el resto con 
arena o absorbente inerte y llevarlo a un 
lugar seguro (protección extra personal}. 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO 

Alejado de f\Jentc de ignición. separado de 
oxidantes. separado de hidrocarbonos 
halogenados. 

Aire fresco. descansar y transpor:tarse al 
hospital 

' ".-.-'.: .. :·;· .. 
Quitar la ropa contamincld~ lavar la piel con 
abundante. _agua: .. º .:·_banar.se):_-Y..:i)Iamar; :al 
médico ·- -· - -· -- -'·---- -·· "· · 

Lavar con -suficiérite a;g~~'~:_Í¡_~J· ~édÍCO 
-:;~-::- ·-'-"--:c:0: • oo ·--·,· -N-·· •,.;-_:;-

Lavarse 1a . !=>oca: ··.:tomar ·,':S~(¡CiC:Ot-C · aSua y 
transportarsC inmediataÍrlení:e al hospital 

" ''· '··'.';;''· "'ié 

. ;~E~18ú~t;:ko' 
' _·, ... ·,, 

lnflama1?Jc •. qoi:rosi":o ;· 

UN: 1277 .. 

Los sin tomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan n rTianifestarse hasta·.unas pocas 'horas después. y se agravan con esfuerzo 
tisico. Por lo que el descanso y la hospitalización es esencial. Antes de esta manifestación. la administración de un spray de 
conicosteroide autorizado por un médico deberá ser considerado. 

I TESIS CON 
FALLA DE ORíGEN 
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{'.~~~ 
Pi.;opilenglicol 
1,2-Propanodiol*; metil glicol 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Pumo de fusión ºC 
Punto de inllamación ºC 
Tc.:mpcratura de autoignición ºC 
Ocnsida.d n:Jativa (agua= 1) 
Densidad de: vapor relativa (aire=l) 
Solubilidad en ae.ua 
:\lasa molc:cular -relativa 

:VIAC en ppm 
;\.IAC en mg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

Explosión: arriba de 39ºC puede ser 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva 

l''.'T\."F:RSID.\O OF..L \.",\LLE-: DE 'H°::XJCO 
f>l •. \.:"Tt:I. CJf,\.PlºLTF.Pt:C 

EL.\.HORO: Bt:TTl;"tO.\. llf:RRER.\. F.\.BEL.\. 

l •• \.HOR.\. fORIO DE QFH 
HO.JA DI! DATQS oe SEGURIDAD 

124 
-85 
39 

285 
1.04 
2.6 

76.1 

25 
80 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia puede formar peróxidos. Reacciona con metales ligeros 
formando gases intlamablcs (hidrógeno). Ataca muchos plásticos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de la piel. La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La 
sustancia afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir desórdenes en la sangre. 

PREVENCION 

. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Rociar agua. polvo, espuma resistente al 
alcohol, dióxido de carbono, halógenos 

Arriba de 39cc: sistema cerrado. 
ventilación. protección al equipo eléctrico 

Inhalación: nausea.. dolor de cabeza.. Ventilación o protección de vías Aire fresco, descansar, posición recta 
dt.:bi 1 id ad respiratorias 

Piel: puede ser absorbida, irritación. ver Bata. guantes, ropa protectora 
también inhalación 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa 

Ingestión: espasmo abdominal. vómito. 
inconsciencia 

DERRAME 

Colectar el liquido derramado en 
contenedores seguros. quitar el resto·· con 
grandes cantidades de agua (protección 
extra personal). 

NOTAS: 

Lentes de seguridad 

. 

AL~~CENA~IENTO. 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca.o tómar . suficiente . agua 
inducir el vómito e ir irimediatamente al 
hospital 

ETIQUETADO 

Inflamable, Tóxico 

CAS: 57-55-6 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tóxiCos. · Depe~dic_::ndo. del gn1:do de exposición, es aconsejable la examinación 
rru!dica periódica. 

1 
"f'T.'C"~'.: CON 1 

FA.i..LA DE ORIGEN 
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[~'.}.:l~ 
Pi-·o-pionaldehído 
Propanal*; rnctilacctaldehído 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto <le! cbull ición ºC 
Punto ( .. h.: fusiOn ºC 
Punto Jt: inllamación ºC 
Tcmpcratura de autoic.nición ºC 
Densidad relativa (ag~a = J) 

Densidad di! ";:ipor r';;lnti\. a e aire = 1) 
Presión de \ apor c:n mml-fg a 2:5ºC 
Solubilidad en ac.un c/JOOml a 20ºC 
:\tasa moh:cular 'rc1aliva 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: muy inflamable 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es 
explosiva 

Inhalación: picante, dolor de garganta. tos. 
dificultad para respirar 

Piel: corrosn:o. puede ser absorbida, 
irritación. dolor. serias quemaduras 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor. vi~ión 
borrosa 

Inec:stión: corrosivo, dolor de garganta. 
vóñiito, diarrc:a. dolor abdominal 

DERRAME 

l.="'""ERSJD.\D DEL \".\l.l.E DE '•f:x1co 
Pl •. \.:O-.Tt:I. r11.\PL 1. n:rt:c 

l_.\.HOR.\. fORIO Dt: QFH 
HO.JA DI! DATOS oe SEGURIDAD 

El..\IUJkO: HETTI'·' ffERHt:R.\. F.\HEI..\ 

OTRAS CARACTERISTICAS 

49 
-81 
-20 
207 
0.81 
2.0 
.:!25 
20 

58.1 

n.e. 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR PICANTE. 
La sustancia es volátil. posible ignición distante. La sustancia se 
descompone: con el calor y con la irr::u.Jiación de r.a)OS UV formando 
monóxido de carbono tó--.:ico y crnno combustible. Reacciona violentamente 
con ácidos. bases y oxidantes causando íuego y peligro de C:\.plosión. La 
sustancia puede ser absorbida por d cuerpo por inhalación. ingestión y a 
tra ... és de la piel. La sustancia es corrosiva a los ojos y el tracto respiratorio. 
Lesiom:s en el hígado pueden ocurrir. La inhalación de vapon:s y/o gases 
pueden causar edema pulmonar. En casos serios puede ocasionar 
convulsiones y muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar. no 
contacto con oxidantes y no fumar 

Polvo. espuma resistente al alcohol. 
halógenos. dióxido de carbono. grandes 
cantidades de agua 

Sistema cerrado. ventilación 

Vc:ntilación o protc:cción a vías respiratorias 

Bata. guantes. ropa protectora 

Rostro cubieno o protección de ojos en 
combinación con protec'?ión a vías 
respiratorias 

ALMACENAMIENTO 

Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse inmediatamente al hospital 

ETIQUETADO 
· .. 

Evacuar área de: peligro. colectar el liquido Alejado de fuentes de ignición. separado de lntlamable. Corrosivo 
derramado en contenedores sellados. oxidantes. separado de ácidos y bases. 
absorber el resto en arena o absorbente 
inerte y llevarlo a un lugar seguro 
(protección extra personal). 

NOTAS: 

UN: 1275 

CAS: 123-38-6 

Los sintomas de c:dema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta pocas horas después y pueden agravarse por esfuerzo 
tisico. Por lo que c:s esencial el descanso y la hospitalización. Antes de esta manifestación. la administración de un spray de 
corticosteroide. autorizado por un médico deberá ser considerado. 

I TESIS CON I 
FALLA DE ORfGEN 
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[~'.~ 
srHca to de sodio 

l_":"iil\."ERSIOAD DEL \." .. ,LLE DE ~IÉ.;\:.ICO 
r1 •. ,'.'·rF.1. c-11.,rl·r. n:rt:c 

l •• \.HOR.\. l""OH:IO OE QFB 
HO.JA ce DATOS DI!!: Sl!GURIDAD 

i'Vletasilicato de sodio*; silicato sódico lí uido 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Oensidnd rdmiva fauun = 1) 
Solubilidad cn ngua -
:\.1asa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS , 

Fuego: incombustible 

1088 
2A 

buena 
122.1 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO VERDOSO 
Cuando se disuclvc en ac.ua es una base fui:rtc. reacciona violentamente con 
ácidos y corroe el alumiñio y zinc. La sustancia pucdc sc:r absorbida por c:I 
cui.:rpo por inhalación e: ingestión. La irrita los ojos. la piel y el tracto 
n:spiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: dolor de garganta.. tos.· dificultad Área ventilada o protección de vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 
para respirar respiratorias 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor." vis-ión borrosa 

Ingestión: vómito. dolor abdominal 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar:· el 
resto con suficiente agua. (protección extra 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

Bata. guantes 

Protección de cara 

. ALMACENAMIENTO 

Los pedazos de meta silicato de sodio se disuelven so~o y lentamente en agua. 

Quitar la ropa contaminada.. lavar_ ta piel con 
abundante agua o bailarse y. ·llamar al 
médico 

Lavarse con suficiente agua e ir al médico 

Lavarse la boca.. toi:nar:: s~fié:iCnte agua y 
transportarse inrñediatarne~te. al hospital~ 

Tóxico· 

'f'r:'.C"T'CT ,...0:\T 

FALLA DE ORIGEN 
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Sodio mehílico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de.: fusión ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Pn.:sión de vapor en mm 1-lg a ..JOOºC 
Densidad del sólido g./ml a :?OºC 
Solubilidad en agua 
!\-lasa molecular n:lativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable. muchas reacciones 
pueden causar fuego y peligro de explosión 

Explosión: riesgo de explosión como 

l';"l<OJ\.'ERSJD.'\D DEL V.\.LLt: DE ~1t:x1co 
Pl.A:"TF.I. CllAPl·l.TErt:c 
L.\HOR.'\TORIO DE QFH 

EI ••. \UORO: UF.Tri~.\ flERRER.'\ F.\.BEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

983 
97.81 
>115 

1.2 
0.968 

reacción 
22.99 

n.e. 

Na 

OTRAS CARACTERISTICAS 

METAL ALCALINO, BLANDO, PLATEADO 
La sustancia cambia a gris al exponerse al aire y puede prenderse 
espontáneamente con peligro de explosión. Reacciona violentamente con 
agua o humedad produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno y el calor de la 
n:acción es suficiente para causar que se prenda o explote. En general es 
incompatible con agentes oxidantes. agua y ácidos. Reduce muchos óxidos a 
su escado eh:mental y reduce cloruros metálicos. La sustancia es corrosiva a 
los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases 
puede causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

No abrir fuego. ni chispas y no fumar. no 
tener contacto con agua u otras sustancias 

NO usar agua. ni extintores de dióxido de 
carbono o compuestos halogenados. usar 
grafito seco. sosa. cloruro de sodio en polvo 
o un polvo seco adecuado 

resultado de hidrógeno (inflamable) Y PREVENIR LA 
muchas reacciones (NaOH) 

DISPERSIÓN DE GASES EN TODOS LOS CASOS DE 

Inhalación: picante. tos. dificultad para Área ventilada o protección de 
respirar respiratorias 

Piel: corrosivo, irritación. dolor, Bata. guantc:s 
quemaduras 

TRANSPORTARSE AL HOSPITAL 

vías Aire fresco, descansar. mantenerse sentado, 
respiración artificial. si es necesaria 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor e incluso Lent~s de seg~~id~d .. careta s_i.~ necesario Lavarse con suficiente agua e ir al médico 
ceguera 

Ingestión: corrosivo, dolbr de garganta. 
vómito. dolor abdominal 

Lavarse la boca. No inducir vómito. beber 
una taza de agua y después una cucharada 
cada 10 minutos 

DERRAME ALMA.cENA~iEN'-To ~ ' 
ETIQUETADO 

Cubrir el derrame con sosa seca o Alejado de fuentes de ignición. protegido de Corrosivo, Inflamable 
bicarbonato de sodio. mezclar y recoger. altas temperaturas y de.dai'los· fisicos. Los UN: 1428 ..-\lladir alcohol bu tilico en un recipiente y recipientes que lo contenga deben estar bajo 
mantenerlo en campana 24 horas. atmósfera de nitrógeno . o:· ~on.> querosina,.. CAS: 7440-23-5 
Neutralizar. Protección adecuada.. equipo de nunca en disC?lventes h~logenados. 
respiración autónoma. guantes. lentes de 
scl?.uridad. careta de oolicarbonato. 
NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta cienas horas después y son agravados por esfuerzos fisicos. El 
descanso y la hospitalización son por tanto esenciales. Ante~ de__ esta . manifestación. la administración de spray que contenga 
corticostcroide. autorizado por un médico. deberá ser considerado .. r 

/
- . TESIS CON 7 
FALLA T1k' nnu•rn .. T 

·--~ ... 1 
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{'.~~~~ 
L"~l'\.EH.SJO.-\ll DEL '\°.\Ll.F. HE '11-°:.XJCO 

Pl..\.;"o.TEL Cll.\Pt ·r.Tf-:Pt-:C 
L.'HORATORJO DE f)FO 

HO.JA DI! DATOS De SEGURIDAD 

F.l..\HORO: Ht:lfl:"o \ llF.RRER.\. F.\BEL.\ 

Sulfato de aluminio* 
Trisulfato de dialuminio; trisulfato de aluminio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto e.Je fusión ºC descomposición 
Densidad rctmha (ac.ua = t) 
Presión de vapor en -;,,m Hg a OºC 
Solubilidad en ac.ua 
!\lasa molecular rc:1ativa 

MAC mglm' 

RJESGOS/SINTOMAS 

·- { 

Fuego:. iné:Oinb-us[ible 

Inhalaci~~{:d~-J:O;·?e g~~~ta.. tos 

Piel: irritación 

Ojos: irrita~ión~' dolo~ 

770 
2.7 

23.2 
baja 

3-12.15 

2 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO 
La sustancia se descompone con el calor formando vapores corrosivos 
(óxidos de azufre). Cuando se disuelve en agua es un ácido fuene. 
Reacciona violentamente con bases y es corrosiva. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos y el tracto respiratorio. La ingestión de esta sustancia puede causar 
necrosis y ulceración de la mucosa de la boca.. garganta y esófago. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

:Arca ventilada o protección de vras Aire fresco. descansar y llamar al médico9 si 
respiratorias es necesario 

Bata.-guantes 

Lentes de seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua durante 10 minutos 

Lavar con suficiente agua durante I O 
minutos e ir al médico si es necesario 

Ingestión: dolor abdominal. náusea. vómito. Lavarse cuidadosamente después de Lavarse ta boca. tomar suficiente agua y 
llamar al médico diarrea manejarlo 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia derramada y colocarla 
en bolsas para su disposición. evitar levantar 
el polvo. Quitar el resto con grandes 
cantidades de agua. 

NOTAS: 

ALMACENAMIENTO 

~':!: '::01-1 
Fái..L.4. DE OPJGEN 

ETIQUETADO_ 

Tóxico 

CAS: 10043-01-3 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC descomposición 
D~nsidad rdativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/ 100 mi a OºC 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: dolor 
respiración lenta 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

de gargant~. tos. 

t.•="IVERSIDAD DEL '\".\.LLE DE :\11::x1co 
PJ.A:-.:TF.L CJl.\Pl'l.TF.PEC: 

El.,\ BORO: UETTl:"'ri.\ HERRERA F.\BEL.\. 

J.AHOR.\TORIO DF: QFH 
HOJA oe DATOS De SEGURIDAD 

235 
1.8 
77 

132.1 

o.e. 

. (NH.shSO.s 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS 
La sustancia se descompone con el calor formando vapores· tóxicos 
(amoniaco. dióxido de azufre). Cuando se diSut:Jve ·en agua es ·un ácido; 
reacciona con bases y es corrosivo. La sustancia puede· ser. absorbida por el 
cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos .. la piel y el 
tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases pueden causar edema 
pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Vc~tiÚi~~~~ 0 

o prÓtección de vias Aire fresco~ descansar y llamar al médico 
respiratorias 

Bat~ guaiites 

LenteS dC seguridad 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar cOn suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

lnc.estión: dolor abdominal. vómito. nausea. Lavarse la boc~ to~ar. suficiente agúa y 
dolor de garganta llamar al médiCo 

DERRAME AL~MACENAMIENTO 

Rt:cogcr la sustancia derramada. quitar el Separado de bas~ fuenes. 
resto con grandes cantidades de agua. 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 
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[~13~ 
siiifato de cobalto 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Dcnsid4ld relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 20°C 
:Ytasa molecular relativa 

MAC 

' , . -

Inhalación: f.~"s. reSpirD.~ió.n lenta.: n~usea 

Piel: irritación 

Ojos: irritación: dolor 

Ingestión: dolor abdominal. vómito 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

t:~l'\."ERSID.\.O DEL VALLE DE :\ll~~·co 
PL.\~TF.I. Cll.'1~l'LTF.PEC 
l.,\UOR.\TORIO DE QFB 

HO.JA D!! DATOS DE SEGURIDAD 

El •. \UORO: Ht:TTI='- \ lft:RRt:R.\ F.\.BEL.\. 

Coso .. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

735 
3.71 
36.2 
155 

n.e. 

CRISTALES NEGROS-AZULADOS 
La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 
La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta 
Ja sangre. Pueden ocurrir lesiones en rii'lón. El contacto intenso con la piel 
puede causar dermatitis. La sustancia afecta la glándula tiroides. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

·de· vías Aire fresco. descansar y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada, lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

LeOtes de: s'78urid~d Lavar con suficiente agua e ir al médico 

No Comer. bl:b~C- o~ f\Jm~ durante el trabajo 

ALl\'[ACENAl'VIIENTO 

Lavarse la boca, tomar suficicnt~ y llamar al 
médico 

ETIQUETADO 

Tóxico 

Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable ia exam.inación ·~édica periódica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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{:~tfii!.~ 
Sulfato de cobre 
Sulfato cú rico* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto 1.h.: fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua.. g/I OOml a OºC 
i\·1asa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

l."'.'OIVER:-;11>.\0 DEL , .. \LLE llE '.'U:;x1co 
PJ.,\:"'Tt-:r. Cll.\l'l l. n·:Pt-:r 

f-:L.\.UORO: 1n:-rn.....-.\ llERRER.\ F.\BEL.\ 

l ... AHOR.\. r<HUO l>E QFR 
HO..IA De DATOS DE SEGURIDAD 

560 
110 
2.3 

31.6 
249.7 

n.c. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES AZULES 
Cuando se disuelve en agua la sustancia es un ácido. La susttmcia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita la piel 
y el tracto respiratorio. La sustancia es corrosiva a los ojos. Pueden ocurrir 
Jesionc:s en el hígado y rii\ón. Pueden ocurrir lesiones en Ja sangre. El 
contacto intenso con la piel puede causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: dolor de garganta. tos. Ventilación o protección de vías Aire fr4.!sco. descansar y llamar al médico 
respiración lenta respiratorias 

Piel: irritación. dolor Bata. guantes 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Ingestión: dolor abdominal. vómiio. dolor No comer. beber o Turnar dUran.te el trabaj?: 
de garganta. diarrea 

NOTAS: 
Aparente punto de fusión de 30ºC. 110º.C y ISOºC dCbido a la perdida de agua criStaliZada. 

Quitai- la ropa contalniilada. lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico · · 

LaVar ·~o~ sufi~·¡-~flt~"a&~a e ir al médico 

L~~arse .. JS.·.· b'oc~ ,·tomar ~uticientc agua. 
desc~sW::.~:ir"inmedi,atamCnte al hospital 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[:~~t' 
Sulfato f'erroso 
Sulfato de fierro ([ 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiOn ~e dcscomposiciün 
Dcn~idad ri.:lntiva (;u.?.ua = 1) 
Solubilidad en agua: gl 100 mi a 20ºC 
~lasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: tos 

Ojos: irritación 

Ingestión: dolor abdominal~ vómito. 
constipación 

0

DERRAME 

NOTAS: 
Aparente punto de fusión debido 

l"~J\'ERSIO.\I> DEL V.\.LLE DE :\11=:x1co 
Pl •• '\;-.iTEL Clf.'\Pl."I. n:rEc 
I.AHOR.'\TORIO DE QFB 

ELABORO: BE,.,-1'.'t.\ llERRER.'\ 1-·.\BEI •• \. 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

90 
1.9 
16 

278 

n.e. 

VentilaCión 
respiratorias 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES VERDES AZULADOS 
En soluciones acuosas c.:s oxiú:i<.lo o. sulfato de fü:rro (111). Reacciona con 
bases formando fierro. La solución en agua es un i.\cido. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 

PREVENCION 

o· protección de 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

vías Afre fresco. descansar 

Lentes de seguri~ad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca y llamar al médico 

'!"..,.~~e: 1'.;0N 
FALLA DE ORIGEN 

ETIQUETADO 
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[-~~~~ 
Sulfato de magnesio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC descomposición 
Densidad n.:lafrva {acun = 1) 
Solubilidad en agua.-g/100 mi a 20°C 
;\.lasa molecular relativa 

MAC 

Inhalación: dolor de garganta. to~ 

Piel: 

t:'.'.JVEH.SJl).-\l> Dt-:L \:.\LLE DE :\.t1=:x1co 
Pl.,\.:"'o'TEI. C:ll.\Pt"l.Tt-:rF.c 

L,\.BOR.\.TORJO OF.. Qf-"B 
HOJA DI!! DATOS DE SEGURIDAD 

1124 
2.7 
36 

120.4 

n.e. 

M S04 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO 
La sust11ncia se descompone con el calor nrriba de 1 t OOºC forrnWido 
vapores tóxicos y corrosivos (dióxido de azufre). La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos y el tr::icto respiratorio. 

PREVENCION 

o protección de 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

vfas Aire fresco. descansar y Üamar al médico 

Ojos: irritación. dolor LentCs de seguridad Lavar eón suficiCnlC agua e ir al médico, si 

Ingestión: dolor abdominal .. di~ea 

es_necesario · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ii~~~~ 
Sulfato de níquel* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je fusiún ºC 
Dc-nsi1.faJ rda1h·a (ugua = 1) 
Solubilidad en agua. gJ 100 mi a :?OºC 
i\.fasa molecular relativa 

:V1AC en mg/m3 

lº'.'"l\."EH.SIO .. \f> 1>1·:1. \.".\1.1.E DE \.1t=:x1co 
J'•l..\:"'Tt:I. Cff.'\Pl ·1:r1-:rt-:c: 

f-:1..\.HORO: nt-:rlT' '\ 111-:RRF..R.\ F.\Ht:L\ 

1 •• '\BOl.t.\.TORJO DE Ql-"H 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

840 
3.7 
33 

154.8 

'0.1 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES VERDES l\.;1,f,\RILLENTOS 
La sustancia se descompone con el calor formando .vop'?rcs '~o~o.si".'OS 
(óxidos de azufre). La sus1ancia puede: ser absorbida poi:.·c:r ·cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos y el trnct<:> respiratorio. El 
contacto intenso con la piel puede causar alcrgia. 

PREVENC!ON 'EXTINTOR DE INCENDIOS 
:AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: . , sabor metálico. 
garganta 

dolor .. de Ventilación o , protección· de yias Aire fresco .. descansar 

Piel: 

Ojos: irritación~ dolor 

Ingestión: dolor abdominal. diarrea. nausea. 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. colectar el 
resto cuidadosamente. 

NOTAS: 

respiratorias· 

B~ta.-·guantes 

L~nies 'de Seg..iri~".'-d. 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o banarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agu3. y 
llamar al médico~ si es necesario 

ITSIZ co~¡ 
FALLA DE OPJGEN 

. .. 

ETIQUETADO. 
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lº,IVEHSll>.\.D DEI. ,._,1.1.E l>E :\1t=:x1co 
l'l..\..,·1·t:1. < 11.\.1'1 l.l'EPEC 

EL.\.HOH.0: BE l"TI'".·\ llERRER\ F \.BEL.\ 

l..\.llOR\. r<HUC> f>t: Qt-11 
HO.JA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiún ºC dcs~umposición 

Dt:nsidad rdativa (aguu = 1) 
Solubilidad en agua g/100 mi 
J\.fasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

600 
2.0 
96 

287.S 

o.e. 

Inhalación: picante. dolor de.-;ga'rS~t~ tos. ;Ventilación 
dificultad para respirar. respiratorias 

Piel: co':rosivo. irritación •. d.olo_r' 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS 
La sustancia se descompone con el calor formando gases cóXicos {dióxido de 
azufre). La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por· inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. 
La inhalación de la sustancia puede causar t:dema pulmonar 1 ). En casos 
serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

o.- protección , ·de/ vfas A1re fresco. descansar. mantener posición 
,recta y transponarse hospital 

Quitar la r~pa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y lla.JTlar al 
médico 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor. ·visión RostrÓ protegido 
borrosa 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: corrosivo. espasmo abdom.inal. No_-Co~er •. b~ber O fumar durar:it.e el ·.t~b.ajo 
diarrea. vómito 

L~Vars~· Ja b~ca. -.tomar ·.:-suficierlie' agua, 
~Ian:i_ar _':l!~~~<:fico ~ ~ran_sp~r:i~c ~_ospit_al 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Seco. 
resto con grandes cantidades de agua 
(protección extra personal: filtro respirador 
para partículas de clase 2b). 

NOTAS: 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifCstarse ti'Bs.ta · pocas horas después. y se agravan por esfuerzo flsico. El 
descanso y la hospitalización son por· tanto esenciales. Antes de esta manifestación. la administración de un spray que contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 

ITSIS CON 
FliLLA DE OIUGEN 
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i:~~~;;3 
l'~l\"ERSID.\U 01-:L \".\.l.LJ-: DE .'\1t=:x1co 

PL.\'.'"TEI .. Cll.\Pl ·r. n-:r-t:C: 
l.,\HORi\TOH.10 OF. QFU 

HOJA oe DATOS oe SEGURIDAD 

Su1füo de sodio (anhídro) 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto Je.: c.:bullición ºC descomposición 
Den~idad rcf:.lliva (agua= 1) 
Solubilidad en agua g/100 mi a OAC 
:\lasa moh:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. 
dificultad para respirar · 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. 
quemaduras 

2.6 
12.5 

126.0 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS O POLVO 
La sustancia se.: descompone con el calor formando dióxido de azufre. 
Reacciona con ácidos para formar dióxido de azufre. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos y al tracto respiratorio. Puede ocurrir lesión en el rir'lón. La 
inhalación de polvo puede.: causar edema pulmonar. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

ventilada o protección de" vías Aire fresco. descansar, mantener.: posición 
recta respiración aniticial y transportarse al 
hospital 
Quitar la ropa contaminada. lav&r 18 ·piel con 
abundante agua o bailarse -Y -· llamar al 
médico · 

Ojos: corrosivo, irritación. dolor, .. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Lavar con suficiente ag~~ .~ ir '81 ~~di~.º, 

Ingestión: corrosivo, dolor .. abdo'ffiiiiaJ, No. cOmer. beber o fumar durante el trabajo 
vómito. diarrea 

Lavarse la boca. tomar ~~·fi~:¡~~~e' ag1:1a y 
transponarse al hospital .. -

NOTAS: .::·.e· , .. :."· :.·.;:.: ::'::.-,· .. -..:·.,. 
Los síntomas de edema pUlmonar a.menudO.·nO.IJégan'a·manifesta.rSe'hasta, pocas hOras después. y se agravan por esfuerzo fisico. El 
descanso y la hospitalización. son' por, tanto esenciales.- -Antes de esta manifestación. la administración de un spray que . contenga 
corticosteroide autorizado por un médico. deberá ser considerado. 
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{{~~~~ 
sll"ifuro de amonio 
Bisulfuro de amonio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad relativa (agua= 1) . 
Solul"tilidad en agua g/100 mi a 20ºC 

MAC 

l:~l\'ERSID.-\.1> DEL,. \.Ll.E DE ~11=:x1co 
Pl_,\;-.;Tt:I. Cll.\.Pl 1.1 EPEC 
L~\UOK.·\.TOKIO UE QFO 

F.l.,\IJORO: OETTI,.\ llF.RRF.R.\ f'",\BEL.\ 

HO.JA DE DATOS DE SEGURIDAD 

1.2 
128 

n.e. 

(NH-ihS 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS AMARILLOS 
La sustancia se polimcriza rdpidamcntc con formación de polisulfuros. 
Quemado produce gases tóxicos. por ejemplo dióxido de azufre. La 
sustancia se descompone con el calor fonnando gases tóxicos y 
combustibles (sulfuro de hidrógeno). Reacciona con ácidos fonnando 
sulfuro de hidrógeno. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación. ingestión y a través de la piel. La sustancia es corrosiva a los 
ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapor y/o gases pueden 
causar edema pulmonar. En casos serios puede ocasionar inconsciencia y 
muerte. 

RIESGOS/SINTOMAS PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: altamente inflamable. muchas No encender fuego. chispas y no fumar Rociar agua. polvo 
reacciones pueden causar fuego y explosión 

Explosión: riesgo de explosión como Sistema cerrado. ventilación. protección al 
resultado de la reacción con muchas equipo eléctrico. conectar a tierra 
sustancias 

Inhalación: picante. dolor de garganta. tos. Ventilación o protección 
dificultad para respirar. pesadez respiratorias 

Pid: puede ser absorbida. color roja. dolor. Bata. guantes. ropa protectora 
quemaduras 

de v(as Aire fresco. descansar, posición recta. 
respiración artificial, si es necesario. y 
transportarse al hQspital 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón y llamar al médico 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Rostro cubierto o protección a ojos en Lavar con suficiente agua e ir al médico 
borrosa combinación con protección a vías 

respiratorias 

Ingestión: corrosii·o. espasmo abdominal. No comer. beber o fumar durante el trabajo 
vómito. pesadez.. inconciencia 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. quitar el 
resto con grandes cantidades de agua 
C protección extra personal). 

NOTAS: 
Sulfuro de amonio (NH.-hS) es solo -estable "a· tCmpCnlttlraS dehajo' ·de'.OºC~"·. E:.1 producto.- comerCial normal es sulfuro de amonio. que 
también se encuentra como una solución al 40% en agua.' Esta sOlución es más eStable que ·el sólido. 

'.rnSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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f~:~~~3 
sliíf'üro de potasio 
i\-lonosulfuro de otasio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiOn ºC 
Densidad relativa (ac:ua = J) 
Solubilidad en agua -
Limites explosivos g/m 1 en aire 
;\fasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuc:go: muy inflamable 

e;"."l\"ERSID.-\.0 DEL \.'ALI.E OE ·'1.=:x1co 
p1 ... \~Tt:1. CI IAPl ·1.Tt:rt:c 
L.ABOR,\.TOftlO Ufo: QFJJ 

F:L\UORO: UETTIS.\. llERRER.\ .. -.\BEL\ 

HOJA DE DATOS De: SEGURIDAD 

8-10 
1.8 

bueno 
n.d. 

110.3 

n.e. 

CRJSTALES HIGROSCOPICOS CON OLOR CARACTERJSTICO 
La sustancia sc c:ncicmk: cspontám:amcntc en contacto con el aire. Al 
quemarlo produce gas de: dióxido úc azufre tóxico. La sustancia estalla por 
el rápido calentamiento. fricción o conmoción. Cuando se disuelve en agua 
es una base tiu:rte y corrosivo. Reacciona con ácidos formando gas de 
sulfuro de hidrógeno tóxico y combustible. Reacciona violentamente con 
oxidantes formando gas de dióxido de azufre tóxico. La sustancia puede 
absorberse por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a Jos ojos. la piel y al tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES f PRIMEROS AUXILIOS 

~o encender fuego. chispas y no_ fumar Grandes cantidades de agua 

Explosión: riesgo de explosión como No e~poner a fricción o choque. prevenir Ja 
resultado de calentamiento o fricción dispersión de polvo 

Inhalación: picante. dolor de gargant_~ tos. 
dificultad para respirar 

Piel: corrosivo. irritación. dolor. 
quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación, dolor, visión 
borrosa 

Ingestión: corrosivo. dolor de garganta, 
dolor abdominal. vómito. diarrea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. neutralizar 
el resto con una solución de cloruro férrico 
(Precaución sulfuro de hidrógeno), después 
neutralizar con sosa; quitar el resto con 
suficiente agua. 

NOTAS: 

Área ventilada 
respiratorias 

o protecci,.ó~ Aire fresco, descansar, mantener posición 
recta Y llamar al médico 

Bata, guantes Quitar la ropa contaminada, lavar Ja piel con 
abundante agua o bailarse y llamar. al 
médico " · 

Protección de ojos en co-riibi~i"é:'¡Ón .-.::~-º~- L"avar con suficiente agua e ir al médic<_> 
protección a vfas resp_i!~~ori~_.;.- -· __ ~ __ , · ~;~:~-:<~· 

ALMACENAMIENTO 

Lavarse la boca, tomar ·_suficiCnte-:_agua y 
transp_onarsc inmed~B~~-~~-te ~~,,~-c:>~P_i_ta~ 

Sulfuro de potasio pcntahidratado {K2 S.5H20) no es combustible ni explosivo. 

'r"'='~'.:"' SON 
FALLA DE ORIGEN 
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[{~~~~ 
Sulfuro de sodio 
/Vlonosulfuro de sodio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto <.h: fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua 
:'\.tasa molecular relativa 

MAC 

RlESGOS/SINTOMAS 

Fuego: la sustancia anhidra es ~º1!1.bUSt~blc 

Explosión: partículas finamente .. -.dispCrsas 

C~IVEHSIO..\D DEL \.'ALI.E DE :\ll::xtco 
Pl •. \~T•:1. Cll,\~l"I. rF.Pt-:c 

El..\OORO: 111-:·rn~' llF.RRER.\. 1:.\JJEL.\. 

l..\.llOR.\ row.10 Dt: QFU 
HOJA DE DATOS oe SleGURIDAD 

n.d. 
so 
1.-' 

buena 
240.2 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICl\.S 

CRISTALES DE BLANCOS A A.'vlARILLOS. CON OLOR 
CARACTERISTICO 
El sulfuro de sodio anhidro puede enccndcrse espontáneamente en 
exposición al aire. Riesgo de t:xplosión sobre un rápido calentamiento. 
Cuando se disuelve en agua es una base fucne. reacciona violentamente con 
ácidos y es corrosivo como por ejemplo con c:I aluminio y zinc. Reacciona 
violentamente con oxidantes para formar dióxido de azufre tóxico y con 
ácidos para formar gases tóxicos (sulfuro de hidrógeno). La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es 
corrosiva a los ojos y al tracto respiratorio. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRlMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Grandes cantidades de agua 

son explosivas ··-~- PREVENIR LA DISPERSION DE POLYO EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 

Inhalación: picante, dolor de garganta. tos. Área ventilada o protección 
dificultad para respirar respiratorias 

Piel: corrosivo. irritación. dolor, serias Bat~ guantes, ropa protectora 
quemaduras 

Ojos: corrostvo. irritación •. dolOr. visión Lentes de seguridad 
borrosa 

Recoger Ja sustancia derramada, colectar el 
resto cuidadosamente. Neutralizar con una 
solución de cloruro férrico. después agregar 
sosa anhidra (protección extra personal). 

NOTAS: . . . 

de · vías Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y llamar al médico 

Quitar la ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir.al médico 

Lavarse la boca. tomar .. sufici~nte agua y 
transportarse inmediatamente al hospital · 

Aparente punto de fusión debido a la pérdida de cristales de agua.: _P.unto de. fusi~11.de sulfu"ro de sodio anhidr~::920~C .. Punt~ de fusión 
debido a la pérdida de cristales de agua: 120ºC 

TF:SIS CON 
.fü'\LLA DE ORIGEN 
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[:~~12~ 
L"~IYEltSlll \I> llEL \.".\.Ll.E l>E .'\U.'::XJCO 

Pl..\:""Tt:I. Cll.\PI ·1. t'EPt-:c: 
l..\llOH.\.TORIO Ot: QFH 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

EL\.IJOH.O: uErrl'•t.\ llt-:RRER.\ F.\.IJEI..\ 

Te"traborato de sodio 
Bórax: sodioborato 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de cbulliciün ºC 
Punto de tUsidn ºC 
Dcnsidad n:lativa <ac.ua = l) 
Solubilidad cn agua -
~tasa mokcular relativa 

MACcn mg/m3 

RI ESGOS/SINTOMAS 

Fuego: irícombustible 

Inhalación: tos. nausea y vómito 

Piel: 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: nausea. vómito. diarrea. espasm'o 
muscular., pesadez 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada., 
resto con suficiente agua. 

NOTAS: 

320 
75 
l. 7 

baja 
381.4 

5 

OTIV"S CA~CTERISTICAS 

CRISTALES GRISES. AZUL O VERDE 
La sustancia puede ser absorbida por el cuc:rpo por inhalación C inge.stión o a 
través de la pic:I. La sustancia a!Ccta el sistema nervioso. Pueden ocurrir 
lesiones en d ri"ón y cc.:rcbro. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

ventilada o protección de vías Aire fresco. descan'sar.,. respiración artificial .. 
si es necesario., y tr1~.nsportarse al hospital 

Lentes de seguridad 

Lav~e. ,I~ Piel con su~ciente agua o bailarse 

Lavarse 'ci-~n-~u~ciente ¡ig-~a·~ ir-al médico 

Aparente punto de fusión debido a Ja ·pérdida-dC.ci-ista1es ·de agua (60~200ºC). 
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L:="ilVERSID.-\0 DEL v .. \.Ll.E r>E :\t1=:x1co 
PLr\:"l'rEI~ Cll.-\.Pl"LTF:PF:C 

L.AOOR.'-TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

El.ADORO: BETTI:".'- llERRER.\ F.\BEL.\ 

Tetracloruro de carbono 
Cloruro de carbono; tctracloruro de metano; erclorometano CCI-' 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición cic 
Punto de fusión cic 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor ~clativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua.. gil 00 mi a 20ºC 
:'\.tasa molecular relativa 

MAC en ppm 
!\i1AC en mg/m3 

LD.;0 oral ratas (mefke.) 

Fuego: incombust_ible 

Inhalación: nausea. dotO'r 
inconcienci~ mareo.- pesadez 

Piel: irritación 

Ojos: irritación 

de 

77 
-23 
1.6 
5.3 
0.1 

153.81 

2 
12.6 
2350 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone en una superficie caliente o en una llama 
formando gases tóxicos y vapores corrosivos (ácido clorhídrico). Reacciona 
con metales ligeros produciendo calor. Ocurre reacción violenta entre 
tctracloruro de carbono y dimetilformamida en presencia de hierro. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a 
través de Ja piel. La sustancia irrita los ojos. La sustancia afecta el sistema 
nervioso. causa da.il.o al riftón y especialmente al hígado. En casos serios 
puede pérdida de conciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE lNCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Ventilación •.. carTipana de - extracción 
pr~tec,ci.ón:de,vf~ r_~spirat<~ri8s 

o AirC fresco. descansar. respiración artificial 
si es necesario. y llamar aJ médico 

.· .·_. ,·•., ·- . 

Quitar IS: ropa contaminad~ lavar la piel con 
abundante agua y jabón 

Ingestión: dolor abdominal. diarrea. mareo. N~·-C~.:i;-~r._~~b~~o fu~~-durante el trabajo 
inconciencia. nausea. vómito. -- doloi- · de 

Lavar con suficiente agua durante 15 
minutos e ir al médico 

Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua e ir 
inmediata.mente aJ hospital 

cabeza 

DERRAME 

Derrames pequerios pueden ser evaporados Fresco. ventilación. 
en una campana de extracción o en un área 
abiena segura. Es estable en la atmósfera. y 
muy poco degradado en el aire o en el agua. 

~~~~~~ebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos .. : DependiCndo-.d~I ~do.'de ~~·~~'~i~:~~'..·cs aconsejable Ja examinación 
medica periódica. Nunca usar tetracloruro de carbono a ,lado del fuego o en ~na superficie caliente. Ha sido encontrado que bajo cienas 
condiciones esta sustancia puede causar cáncer en el higado de algunas especies de animales. 

rnsrs CON 
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{~~ 
Teirahidrof'urano* 

l'~l'\"ERSID.,I> DEL \".\l.LE DI-: .'\1i=:x1co 
1"1..\.,-n·:L Clf.\Pl'I. rErEC 

L.\DOR.\.TORIO DF. QFIJ 
HOJA.DI! DATOS DI! Sl!!GURIDAD 

El.~\UORO: HF.'TTl:-.O,\ ltF.RRER.\ .. -.\HEl •. \ 

Óxido de dictilcno; óxido tetrarnetileno 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c.:bullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire=)) 
Solubilidad en agua 
~lasa molecular rclatiVa 

MACenppm 
MAC enmg/m3 

RIESGOS/SINTOMAS 
. . ' . 

Fuego: muy inflamable 
·. 

Explosión: la mezcla de vapor-aire es 
explosiva. riesgo de explosión como 
resultado de Ja fonnación de peróxidos 
cxplosi"'.'os 

Inhalación: dolor de garganta.. tos. 
respiración lenta.. dolor de cabeza, pesadez 

Piel: irritación. dolor 

Ojos: irritación. dolor 

66 
-108 
-17 
260 
0.89 
2.5 

"' 72.1 

200 
. 590 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO, CON OLOR CARACTERISTICO. 
La es sustancia volátil: posible ignición distante. La sustancia puede fonnar 
peróxidos. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes causando fuego y 
peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia afecta el sistema nervioso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar 

Sistema cerrado., ventilaCión., ·protección al 
equipo eléctrico 

Ventilación o 
respiratorias 

Bata. guantes . 

pf.otección de vías 

Polvo. espuma resistente al alcohol., dióxido 
de carbono., halógenos. grandes cantidades 
de agua 

Aire fresco. descansar y JI~ar al médico 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel ~on 
abundante agua o baftarse 

Lentes de .segu~~~~~ Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Ingestión: dolor de garganta. dolor 
1 

·· 

abdominal. pesadez 1,-
Lavarse Ja boca. tomar suficiente agua e ir 
al hospital 

DERRAME 

Colectar el líquido derramado 
1
·, en 

contenedores seguros. absorber el_ resto -"en· 
arena o absorbente inerte y llevarlo· a. un 
lugar seguro {protección extra personal). · 

NOTAS: 

1 

ETIQUETADO 

Alejado de fuentes _d~ ignición., s~parado de Inflamable. Tó~~co 
,ox~~antCs.,:SgTeg":"~·ui:i in~ibidor. UN: 2 056 

.... -
CAS: 109-99-9 

El uso de bebidas alcohólicas inCrementa los efectos tóxicoS.· Dependie~do del _grado de exposición., es aconsejable la examinación 
médica periódica. Incrementa la toxicidad si es In ·sustarlcia es impura (furano). 
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[:~~!.~~1 
U='ilVF..RSIO.\.D DEL \.'.\.LLE DE ="11=:x1co 

PLA:"li"TEI# CJl,\PL"L TF.Pf-:C 
L,\HOR ... '\.TORIO DE QFB 

HOJA DI! DATOS oe SEGURIDAD 

EJ •. \BOltO: DETTJ:"'.-\ llERRER.' F.-\.BEL.\ 

Tíocianato de amonio 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusil'>n ºC 
Densidad relativa (agua= l) 
Solubilidad en agua 
~tasa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

Piel: 

Ojos: irritación. dolor 

I70 
ISO 
I.3 

buena 
76.I 

n.e. 

Bata. guantes 

NH.,CNS 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS AMARILLENTOS 
La sustancia se descompone por Ja acción de Ja luz.. Reacciona 
violentamente con oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por ingestión. La sustancia af'c:cta el sistema nervioso central y la presión 
sanguinca. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Quitar Ja ropa contaminada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailru:se 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor de cabeza. nause~ vómito~ No comer. beber o fumar durante el trabajo 
mareo, debilidad 

LB.vnrsc Ja· boca. tomar suficie~tc agua y 
llamar al médico 

ALMACENAMIENTO 

el ~ep~do de oxi_dan.tcs. e~ la ~s~~~idad. 

NOTAS: 

ETIQUETADO 

TESIS CON· 
FALLA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC óc:scomposición 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= t) 
Solubilidad en agua 
rvtasa molecular relativa 

MAC 

500 
173 
1.3 

buena 
97.2 

n.e.: 

Piel: irrita"ciórí: Ba~ gua,r;Í:es 

EL.\BORO: UETTI ...... \ JIF.RRER.-\. F.\BEL.\ 

KCNS 

OTRAS CARACTER!ST!CAS 

CRISTALES INCOLOROS HIGROSCOP!COS 
La sustancia se descompone::: por Ja acción de . Ja luz. Reacciona 
violentamente con oxidantes. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo 
por ingestión. La sustancia afecta el sistema ncrvioso·-ccntral y la presión 
sanguínea. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Ojos: in:itac~óri. dolo·r Lentes de ~cguridad Lavarse con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: dolor de cabeza. nausea... vómito, No ·comer, beber. o fumar durante el trabajo 
marco, debilidad · 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Separado de oxidantes,· en la oscuridad. 
resto con suficiente agua. 

NOTAS: 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua y 
transportarse al hosj:Jital 

ETIQUETADO 

.Tóxico 

CAS: 333-20-0 

Los datos contenidos en esta página tambiéO 50.n ap.licables a tiocinato dC sodio. Pl.into de fusión de tiocianato de sodio 287ºC; densidad 
relativa (agua =1): 2.9; masa molecular relativa: 81.1 

T'!":)_T~ r-ClN 
FALLA DE OPJGEN 
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~[~&#~~ 
Tlosulfato de sodio* 
Hi osulfito sódico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusiUn ºC 
Densidad n.:laliva e a1!ua = 1) 
Solubilidad en agua.-g/100 mi a 4ºC 
~1asa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SIN.TOMAS 

Fuego: incombustible 

L"'."1'\"ERSIDAO DEL VALLE DE ~IÉXICO 
Pl~.\.:"liTEL CllAPCLTEPEC 

LABORATORIO DE QFB 

EL.·\.BORO: BETTI:--;.\ llERRER.·\ F.\BEL.\. 

HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

-18 
1.7 
79 

248.2 

n.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS . · , ... · · .. · . .· . 
Reacciona con cloro en solución formando hidrosulfiítO, de.,-:sodiO. ·,La 
sustancia se descompone con el calor formando dió:iÚdo de.·aZufre y trióxido 
de azufre. Reacciona con ácidos para fonnar dióxido de azufre;~. Reacciona 
con los halógenos y otros oxidantes (nitrato. nitruros)~·)".'a sustancia puc:de 
ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestió~_-.: 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Ojos: irritación Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

IngestióO: en caso de grandes cantidades: 
diarrea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramad~ quitar el 
resto con suficiente agua. 

ALMACENAMIENTO .ETIQUETADO 

NOTAS: - " 
TiosuJfato de sodio es uscido para tljaciÓn. fo[Ográn~a:. A,tg~n3s vecCs-la susuincia .. es llamada iilcoITcctamente como hiposulfito de sodio. 
Aparente punto de fusión debido·a la pérdida de -cristales de-agua'a IOOºC. -

'I'RSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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i\.1etilbenceno; fenilmetano 

PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Tcmpc:ratura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor mm Hg a 30°C 
Solubilidad en agua 
Limites de cxplosividad o/o vol. en el aire 
l'vfasa molecular relativa 

MACen ppm 
~1AC en mg/m3 

LD50 oral en ratas (ml/kg) 
LDLo oral en humanos (me/k 

Fuego: muy inflamable 

Explosión: mezcla de vapor-aire explosiva 

Inhalación: nausea. dolor de cabeza. 'mareo, 
pesadez 

Piel: puede ser absorbida, irritación, 
rescquedad 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: espasmo abdominal~ . dolor· de 
cabe~ mareo. pesadez - · - · 

U;"'IOIVERSID.·\.D DEL VALLE DE ."\1f:x1co 
PL,\:"'OTEL Cll.\PCL Tt-:Pf-:C 

l.AHORATORIO 01-: QFB 

EL.\BORO: HETTl:"'OA llERRER.\ F.\.REL..\ 

HO.JA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

lll 
-95 

4 
510 
0.87 
3.14 
37.7 

ninguna 
1.27-7 
92.13 

100 
375 
7.53 
50 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO AROMATICO 
Sus vapores son más pesados que el aire y puede viajar por suelo; posible 
ignición distante. Puede generar peróxidos por lo que los riesgos de fuego y 
explosión aumentan. Reacciona con ácido sulfúrico liberando calor. En 
general es incompatible con agentes oxidantes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La 
sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
sistema nervioso. En casos serios puede resultar inconsciencia. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego. chispas y no fumar Polvo, espuma. dióxido de carbono. 

Sistema cerrado. ventilación. protección al halógenos 
equipo eléctrico. conectar a tierra. evitar EN TODOS LOS CASOS TRANSPORTARSE 
descargas estáticas AL HOSPITAL 

Ventilación o protección de 
respiratorias 

Bata. si es necesario guantes 

Lentes de seguridad 

ALMACENAMIENTO 

vías Aire fresco, reposo y llamar aJ médico 

Quitar Ja ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua y jabón 
Lavar con suficiente agua.· después ir al 
médico. si es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente . agua.. 
inducir él vómito e ir inmediatamente al 
hospital 

El liquido derramado se puede absorber con Alejado de fuentes de ignición, separado de 
cemento en polvo. arena o algún absorbente ácido sulfúrico., 

Inflamable. 

UN: 1294 comercial. aplicando algún agente gelante 
para inmovilizarlo. y llevarlo a un Jugar 
seguro para un tratamiento posterior. 

CAS: 108-88-3, 

NOTAS: 
El principal metabolito del tolueno es el ácid~ benzoico9 el cual se conjuga con la glicina en el hígado y se excreta por medio de 1 orina 
como ácido hipúrico. El seguimiento de éste último producto sirve para determinar niveles de exposición de trabajad?res. El abuso de esta 
sustancia provoca dai'io al higado. pulmones y disfunción cerebral. El consumo de bebidas alcohólicas potencializa Jos efectos narcóticos 
del tolueno. · . 
Se tienen evidencias que el tolueno es teratogéfi:ico y embriotóxico. Además. se ha encontrado que causa impotencia y anormalidades de 
trabajares que utilizan tintas que Jo contienen. 
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o-Toluidina 

L"="'IVERSID..\.D DEL V.\l.LE DE .'\lf:x1co 
PL.\:"'OTF.1# CI l.\PU.1'1-:Pt:C 

L,\ROJl..\.TORIO DE QFB 
HO.JA oe DATOS DI! SEGURIDAD 

2-Aminotolueno; o-metilanilinal,2-toluidina 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
!\.lasa molecular relativa 

MACcn ppm 
MACen mglm3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Explosión: arriba de 85°C 
fonnada una mezcla de 
explosivas 

pued~ ser 
v~p~~'"il:irc 

OTRAS CARACTERISTICAS 

200 
-16 
85 

480 
1.0 
3.7 
baja 

107.2 

LIQUIDO INCOLORO. CA;'\·IBIA A CAFE AL EXPONERLO AL AIRE. 
Reacciona violentamente con ácidos. La sustancia puede ser absorbida por 
el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. Las sustancia dai'la 
al sistema nervioso. Ja sangre y al riilón. 

s 
22 

PREVENCION 

No· abrir fuego y no fumar 

ArTiba de 98SºC: sistema cerrado. 
Ventilación. protección al equipo eléctrico 

ESTRICTA HIGIENE 
PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo. espuma resistente al alcohol. rociar 
agua. halógenos. dióxido de carbono 

Inhalación: dolor de cabe~ marco._ ,'piel Ventilación o protección a vías respiratorias Aire fresco._ descansar llamar al médico 
azulada. debilidad 

Piel: puede ser absorbida. ver tantbién Bata. guantes 
"Inhalación" , -.,. 

Ojos: irritación. dolor Rostro cubierto 

Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
abundante agua.y j~bó~ yll~ar,_al ~éd~co 

Lavar con suficiente· Bgua e· ir 'al -médico.- si 
esnecesarioc"'-~-"---'----- -·•;;c:.-~-- ___ .e 

Ingestión: dolor de 
azulada.. debilidad 

No comer. beber o fumar durante el trabajo Lavarse· _·ta -_bó~8:-'.' iOmá.r ·;~;~fié:¡~~t~. "águ~ 
inducir_ el'- ,:.vómito_'":'/ Y·-~ :"transportarse 

DERRAME-

Colectar el liquido en recipientes bien 
sellados. absorber el líquido derramado en 
arena o absorbente inerte y llevarlo a un 
Jugar seguro. 

NOTAS: 

inmediatamente al hospital -· 

··-·;:l"(."'°'i"-·-· 
:-~~~'!,::·· ... 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa Jos efectos tóxicos._ De'PendieÍldo del ·&rádo de CXposición. Ja examinación médica periódica es 
aconsejable. 
Fonnación de meta.hemoglobina. Debido al envenenamiento por t.2-toluidina. es esencial los primeros auxilios y el tratamiento 
especifico. Las medidas presc:ntadas en esta págin_a también son -~plicables a meta- y para-toluidina. Punto de fusión de p-toluidina: 44ºC 
(es un sólido blanco). - · 
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[~¡;¿~~~ 
1;r,-1-:.. Tricloroetano* 
Metilcloroformo; tricloroetano 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión °C 
Temperatura de autoignición ºC 
Dcnsidnd relativa (agua = l) 
Densidad de: vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
Masa molecular relativa 

MACenppm 
tv1AC en mg/m1 

· .... ·-_,. ·''º ·.-·.--· 

L''.'."IVERSIDAD DEL \."ALI.E DE .\11-:;"'\:JCO 
PLA:"o'Tt-:L Clf .. ,PCL rErEC 
LAUORATORIO DE QFO 

EL.\IJORO: JU':Trt:"oó.\ llERRt-:R.\.. F.·UU-:1 •• \ 

HO.JA De DATOS DI!! SEGURIDAD 

74 
-32 
537 
1.32 
4.6 

ninguna 
133.41 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
La sustancia se descompone cerca de Úna llama o de una superficie caliente 
formando gases tóxicos y vapores corrosivos (ácido clorhídrico}. Reacciona 
violentamente con álcalis y alcalinos-térreos ;y con varios metales; La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia irrita los ojos. Ja piel y el tracto respiratorio. La sustancia afecta el 
sistema nervioso. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

lnhalacióO:. dol~Í- 'de ·_gargant8.. ·dolor de Y,eittÜaciÓn .. o·: protección ·de 
cabe~ mareo.· pesadeZ: respiratorias 

vías Aire fresco. descansar. y llamar al médico 

Piel:. irritaci_ón. 'dolC?r. 

Ojos: irritación . ." doIOr 

Ingestión: dolor .'--_de . .:-,·,'-garganta.;.·. dolor 
abdominal. nausea. dolor de cabeza. mareo. 
pesadez - -. · -.. - '·~·.-_ .. "e:.:;. • 

DERRAME.·· 
. - . 

Colectar el liquido en contenedores seguros. 
absorber el liquido derramado en arena o en 
absorbente inene Y .. llevarlo a un Jugar 
seguro (protección extra personal). 

NOTAS: 

Quitar Ja ropa contami.nada.. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse y "llwnar .al 
médico 

Lavar con suficiente agUa e ii- al médico 

Lavarse la boca,. tomar suficiente 'a.S:~a e ir 
al hospital ' · 

El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos tóxicos. Nunca uSar 1~1. I-triCJ~róCl:8.r1.'Q' é:efi:a del fuego o en·· una superficie caliente. 

TB~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Tricloroeteno 

PROPIEDADES FISIC-AS -

Punto de ebullición ce 
Punto e.le fusión ºC 
Densidad relativa (agua = l) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
;\:Jasa molecular relativa 

MAC enppm 
rvtAC en mg!m3 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

t_l;'lií(VERSIDAD DEL \.'_\.LLE DE -"ll::xrco 
Pl.A:"oiTEJ4 CI l,\PL"L Tt:PEC 
LABORATORIO DE QfOB 

HO.JA DI!! DATOS De seGURIDAD 

87 
-73 
1.46 
4.5 

ninguna 
131.4 

35. 
190 

CICH=CC'2 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERIST!CO. 
La sustancia se descompone en una superficie calienlc o cerca del fuego. 
formando gases tóxicos y vapores corrosivos (ácido clorhídrico) La 
sustancia se descompone también por radiación U.V. Reacciona 
vioh:ntamente con metales ligeros finamente dispersos y zinc. La sustancia 
puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la 
piel. La sustancia irrita los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en el hígado y rii'ión. En 
casos serios ocasiona inconsciencia y muerte. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: tos. mareo. pesadez. ·dificultad Ventilación o protección de vlas Aire fresco, descansar. respiración artificial. 
si es necesario, y transport~e a~. ~ospital para. respirar. inconsciencia respiratorias -·.· 

Piel: irritación 

Ojos: irritación. dolor 

Ingestión: tos •. dolor abdominal, diarre~ 
marco. inconsciencia 

DERRAME 

Colectar el líquido en contenedores seguros, 
absorber el líquido derramado en arena o en 
absorbente inerte y llevarlo a un lugar 
seguro (protección extra personal). 

BatB. guaniCs -

Lentes de .seguridad 

~--. "" ·, . -· . 
Quitar la ropa contamina~a.. lavar la piCI con 
abundante· agua o · baftarse/? y·: llamar al 
médico · - " 

Lav~ con su~ci~~-t~.~g_ua e.!!'~· .~édi.'?o 
Lavarse Ja ~o~~·-tOf!iár.· ~uficie:~úé. agua e ir 
_al hosp_i_tal. · - · · · · 

NOTAS: ' 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa los efectos -tó~ié~s .. Í:>epe~dien~-o: d~1 g~d~-~-de.· ex_p·OsiC_i~ñ~ .~· ~C~~.sejab~~ la exalriinación 
médica periódica. Nunca usar tricloroetilcno cerca de una IJ~a O de _Un3: supcrfi~ie ~-lJ:l_icn)c._--:.;. . .-:. ·'-~ : · "', ,, · · ·-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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l~ 
ll:"ifVEl~SID..\.l> DEL V.\.Ll4E OE ~1t;x1co 

Pl.J\:°'TEL Cll.\Pl"I. íf-:PEC 
L.'1JOR."í0RIO t>F: QFH 

HOJA D~ DATOS DI! SEGURIDAD 

f-:1..,HORO: HET"TI:"..\ llF:RRt:R.\. FADEL.\. 

Tricioruro de antimonio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ªC 
Punto de fusión ªC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 49°C 
Solubilidad en agua 
J\ifasa molecular relativa 

MACen mg/m3 

LDso oral en ratas (m&/k8> --·-

Fuego: incombusÚ~IC 

223 
73 

3.14 
7.9 

1 
reacción 
228.11 

0.5 
525 

SbCh 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES HIGROSCOPICOS INCOLOROS. CON OLOR PICANTE 
La sustancia es muy corrosiva. especialmente en presencia de agua. 
Reacciona con agua fonTiando ácido clorhídrico y un precipitado tóxico. 
Reacciona violentamente con bases y amoniaco. En contacto con el aire. 
emite vapores corrosivos (ácido clorhídrico). La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia es corrosiva 
a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. Pueden ocurrir lesiones en el 
hígado. La inhalación de vapores y/o gases pueden causar edema pulmonar. 
En casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRJCTA HIGIENE EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL 
MÉDICO 

Inhalación: pi~anie~ dolor .°de,'&~santa. toS: (:arr¡pw:,,·a de extracción o protección de vfas Aire fresco. descansar~ posición recta y 
respiración lenta. dificulte para respirar_·_'. · rcsPii:at<~rias · llamar al médico 

Piel: ·Corrosivo. i;:i¡~·~¡{,·~~l~··: ::,:'d~i:~:~~' ~~t-~~~~~-~~~ Quitar la ropa contaminada. lavar Ja piel con 
quemaduras '.'. -: ._,, ~é~~~ntc agua o bailarse Y __ ~,•amar al 

Ojos: corrosivo., irritación.,- .. ·d~l~~~ .-.~~isió~ ~~~~ill~--Para polvos 
borrosa 

•;''- -. .., _:·":_,,. __ ' 
Lavar con suficiente agua e ir al m~~i_co 

Ingestión: corrosivo. 
vómito. nausea. diarrea 

doto-1"' ··ab.doffiinBJ; No com_Cl"'9 _beber' o fumar durante el trabajo Lavarse la boca, tomar _SuficiC:Oie água e ir 
ni hospital 

DERRAME 

Evacuar el área.. absorber con arena y 
venniculita para colocarlo en contenedores 
adecuados para su disposición 1). ventilar el 
área y lavar bien el área.. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es·acOri~~jáb1C'ia,~,~arltiiláéióri ~·lédicá:.PeriÓdica.. 
t) Derrames grandes mezclar arena seca, transferir a botes, adicionar agua y mezclar bien. Decantar la porción disuelta y eliminar con la 
corriente de agua.. El sedimento mand~ 8:_ inci_!l~~~ión. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FIS!CAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Punto de inflamación ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad rclati va (agua = 1 ) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidad en agua 
;\.tasa molc:cular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: combustible 

Inhalación: tos. dolor de garganta.. di8:'"'"ea 

Piel: irritación .. dolor' 

Ojos: irritación. dolor 

L_::"oo;fVERSI0.-\0 DEL VALLE DE ="IÉXICO 
Pl.A;"\OTEL Clf •. \.PCLTEPEC 
L~\.BOR..ATORIO IJE QFB 

EL.\.BORO: BE'"lll:"OA llERRER.A FABELA 

HO..JA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

335 
21 
179 
324 
1.12 
5.1 
00 

149.2 

n.e. 

OTRAS CARACTERIST!CAS 

LIQUIDO VISCOSO INCOLORO ALGUNAS VECES CRISTALES. 
CA."\,IBIA A CAFE AL EXPONERSE AL AIRE. 
Quemado produce vapores tóxicos (vapores nitrosos). La sustancia se 
descompone con el calor formando vapores tóxicos (compuestos nitrosos). 
Reacciona ..,joJentamcnte con oxidantes fuertes. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La sustancia irrita los 
ojos. la piel y el tracto respiratorio. La inhalación de vapores y/o gases 
puede causar edema pulmonar. El contacto intenso con la piel puede causar 
alergia. 

PREVENC!ON EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego y no fumar Rociar agua.. polvo. espuma resistente 'al 
alcohol .. dióxido de carbono. hal~ge~os 

Ventilación 

' - . e ~ • -

Aire fresco.. descansar.. y. transpOnarse al 
hospital 

Quitar la ropa contaminada; lavar 1a·picl cori 
abundante agua o·,banarse '.'·;y¿ llamar al 
médico ·· · 

Lavar con suficiente·aS,u~'c ir·;; .. :t"m~·dicio_ 

Lavarse la boca. tOniai $~'~¿'~~~~;~~~~~~ª· e ir 
al hospital · ·,;---,: . . 

DERRAME ..• 1\.LMj\CENAMIENTO ,· 

Colectar el liquido derrainado en Separado de oxidantes .• ve~tilación. 
contenedores seguros. quitar el resto con 
grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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[f~&~;~ 
CSJ\ºERSIDAD DEL V.\LLE l>E ~·~:x1co 

PLA:-.'Tt:L Cll.\PL l.TEPEC 
LAHOR.·\TORIO Dt-; QFR 

HO.JA oe DATOS ce SEGURIDAD 

EL.\HORO: BE.Trl:-0.·\ llERRER.-\ F.\BEL.\ 

Trióxido de arsénico 
Óxido arsenoso; óxido arsenico (111) 

PROPIEDADES F!S!CAS 

Punto de i.:bullición ºC 
Punto de fusión ªC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad c:n agua.. g/100 mi a 20ºC 
~lasa moh:cular relativa 

MAC en mg/m3 (como As) 

LD50 oral en ratas (mg/kg) 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: incombustible 

465 
312 
3.9 

3.7! 
197.82 

0.5 
138 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO BLANCO O TRANSPARENTE VIDRIOSO 
Reacciona con ácidos formando gases muy tóxicos. Reacciona 
vigorosamente con mercurio y clorato de: sodio. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través de la piel. La 
sustancia e!S corrosiva a los ojos. la piel y el tracto respiratorio. La sustancia 
afecta el sistema nervioso. Pueden ocurrir lesiones en el hígado y riiión. La 
inhalación de Ja sustancia puede causar edema pulmonar. En casos serios 
puede ocasionar convulsiones. inconsciencia y muerte. El contacto intenso 
con la piel puede: causar dermatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

ESTRICTA HIGIENE 
Explosión: riesgo de explosión como PREVENIR LA D!SPERSION DE POLVO 
resultado de violentas reacciones con 
algunas sustancias 

Inhalación: picante, dolor de garganta, tos, 
espasmo abdominal, vómito, diarrea 

Campana de extracción o protección de vías Aire fresco, descansar, posición recta y 
respiratorias llamar al médico 

Piel: corrosivo. puede ser absorbida, 
irritación, dolor. serias quemaduras 

Bata. guantes Quitar Ja ropa contaminada.. lavar. la piel con 
abundante agua y jabón y transportarse al 
hospital 

Ojos: corrosivo. irritación, dolor, visión Rostro protegido 
borrosa 

Lavar con suficiente agua e ir al médico 

Ingestión: corrosivo, dolor abdominal, No comer, beber o fumar durante el trabajo Lavarse Ja bo~ tomar. suficiente agUa y 
vómito. diarrea. dolor de garganta transponarse inmediatamente al hospital 

... C,.:' e··.:· . 
DERRAME ALMACENAMIENTO 

.,'·:. .· 
Recoger Ja sustancia derramada.. colectar En un lugar. seco, ventilado .. separado de 
cuidadosamente el resto, (protección extra ácidos o metales. _ 
personal: filtro respirador para partlculas de 
clase 2b). En entierro es el método más 
adecuado de disposición. 

NOTAS: 
Dependiendo del grado de exposición. es aconsejable la examinación médica pe(iódica. 

ETIQUÉT lrio······ 
...... ·. 

Corrosivo •. Tó~i~o .-; :~ .'' ., _,._,,_, 
f/·c" -~>-:,· 

,CAS: .1327~5373; -·'"'"' . ·.;:., ,, ''· 
UN:'J561 

Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia llegan a manifestarse hasta unas horas después y se agravan con esfuerzo fisico. Por lo 
que el descanso y la hospitalización son esenciales. Antes de los síntomas. la administración de un spray de corticosteroidc, autorizado 
por un médico, deberá ser considerado. Se ha encontrado que bajo ciertas condicioncs esta sustancia puede causar cáncer en la piel. 
pulmón e hígado del hombre. 
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[:~~~~ 
Trióxido de cromo 

U~IVERSIDAD DEL \ºALLE DE ~lt~XJCO 
PLA="·rEt. Cfl.\Pl"L. rEPl-:C 
LABORATORIO DI-: QFH 

HOJA oe DATOS DE SEGURIDAD 

ELABORO: BETrl:"A. UERRER.\ F.\BEL.\ 

Ácido crómico; anhídrido crómico 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de: cbullición ºC descomposición 
Punto e.te fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Solubilidad en aeua 
~tasa molecular "fetativa 

250 
197 
2.7 

reacción 
100.0 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES DE VIOLETA A ROJO 
La sustancia se: descompone con el calor por encima de 250°C fonnando 
óxido de cromo 111 (Crl03) y oxigeno. lo que incrementa peligro de fuego. 
La sustancia es un oxidante fuene. Cuando se disuelve en agua. es un ácido 
fuerte. reacciona violentamente con bases y es corrosivo. Reacciona 
violentamente con materiales reductores causando fuego y peligro de 
explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e 
ingestión. La sustancia es corrosiva a los ojos. la piel y al tracto respiratorio. 
Puede ocurrir lesión en los rii\ones. La inhalación de la sustancia puede 
causar edema pulmonar. El contacto intenso con la piel puede causar 
dermati1is. 

i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~i--~~~~--1 

MAC en mg!m3 (como cromo) 0.05 

RJESGOS/SINTOMAS PREVENCION 

Fuego: no combustible. muchas reacciones No tener contacto con 
pueden causar fuego y explosión combustibles 

sustancias 

EXTINTOR DE FUEGO 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

.. ;:: .. ,- ·, --
Inhalación: picante. dolor de garganta. tOS9 

dificulte para respirar -
Área ventilada 
respiratorias 

o prot'7cc~ón,:;' de i: vfas Aire fi.e.Sc·o~· · descanSar •. _ marl:tener~ posicióri 
-~ ::i,_· correCta '.y. tr8nsponarse al hospital 

Piel: corrosiva. irritación. dolor. quemaduras 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor. visión Lentes de seguridad ·.en;'c-oriibiri8~·¡¿.~ 
borrosa protección a vías respiratOrias ·: · .. 

Ingestión: corrosivo. dolor _de garganta. 
dolor abdominal. vómito. diarrea _ 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada. colectar el 
resto cuidadosamente (protección personal 
extra: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 

No_ c~~c~, tomar_ 
laborales ·: 

Q~Í~~--.~--~~-~~~-~~ri:i~in:~~~-~;~:i;.·1¡·pie~ con 
abllndante~agua o· bai'llirse e ir al médico 

L8VarsC · J.i°' bOc~: toma;· sufiCi~ilie agua e ir 
ii:imedi~_tam_ente a~ ho_~~i~ .=~ · 

Dependiendo del grado de exposición. es reéoinCridable Ja eXaminación médica periódica.::.:.-:~·-,. 
Los síntomas de edema pulmonar a menudo no llegan a manifestarse hasta ciertas horas después, y se agravan por esfuerzos fisicos. El 
descanso y la hospitalización por lo tanto son esenciales. Antes de esta manifestación,. la administración de un spray que contenga 
conicosteroide administrado por un médico .. deberá ser considerado. 

TF'JI:J r'QN 
FALLA DE ORJC' 
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Carbarnida; carbonildiarnida 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de c:bullición ºC descomposición 
Punto Je fusión ºC 
Densidad n:laliva (agua= 1) 
Solubilidad en agua. gil 00 mi a 20ºC 
i\-1asa molecular relativa 

MAC 

RIESGOS/SINTÓMAS. 

Inhalación: , 
respiración )Cilta 

Piel: irritación.· 

Ojos: irritación. dc:>lor 

Ingestión: dolor abdominal; dolor de 
garganta 

DERRAME 

Recoger la sustancia· derramada. quitar 
resto con grandes cantidades de agua. 

NOTAS: 

U~T\."ERSID.-\D DEL \".\.LLE l>E .'IÉXICO 
PLA:"rii'TEL CllAPL'LTt:PEC 

El.~'\RORO: HETTf ...... \ lfERRER.\. F.\HEJ. .. '\ 

LABOR.,'\ TORIO DE QFO 
HO..IA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

n.d. 
133 
J.3 
100 

60.1 

o.e. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES BLANCOS O POLVO BLANCO 
La sustancia se descompone: cerca de una llama o de una superficic'calientc 
formando gases tóxicos (dióxido de nitrógeno). La sustancia se descompone 
con el calor formando gases corrosivos (amoniaco). La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación. ingestión y a través ·de Ja: piel. La 
sustancia irrita los ojos. el tracto respiratorio y la piel cuando se encuentra 
en contacto intenso. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/PRIMEROS AUXILIOS 

vías Aire fresco. descansar y llamar al médico. si 
es necesario 

Quitar la ropa contaminada. lavar la piel con 
abundante agua o bailarse 

Lavar con suficiente agua e ir al médico. si 
es necesario 

Lavarse la boca. tomar suficiente agua __ y 
llamar al médico. si es necesario 

ETIQUETADO 

Tóxico 

IT.S!S CON 
F.Af.LA DE ORIGEN 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC 
Punto de inllarnación ºC 
Solubilidad en agua 

MAC 

Fuego: combustible 

J ngestión: en grandes cantidades: dolor 
abdominal. diarrea 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada,. absorber el 
resto en arena o absorbente inene. 

NOTAS: 

U="IVERSIDAf> OF.I. VALLE DE .'IÉXICO 
Pl4.\NTEL Clf.\Pl'l4 TEPEC 
LABOR .. \TORJO DE QFB 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

El.ADORO: HETTI~,\ fJERRERA F.\BEL.\ 

40 
185 

ninguna 

PASTA BLANCA O·A.VIARILLA. 
La sustancia puede ser absorbida po(el cUerpo por ingestión. 

No encender fuego y no fumar 

ALMACENAMIENTO 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

~olvo. halógenos .. dióxido,de.~arbono: 

No inducir el vóinito. y llamar al médico 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1,3-Dimetilbenceno* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Pumo de fusión ºC 
Punto de inflamacit1n ºC 
Temperatura de autoignición ºC 
Densidad n:lativa (agua= 1) 
Densidad de vapor relativa (aire= 1) 
Solubilidnd en agua 
!\-tasa molecular relativa 

MACen ppm 
l\ttAC en mg/m1 

RIESGOS/SINTOMAS 

Fuego: inflamable 

l·~l\"ERSIDAD DEL VALLE DE '-IÉXICO 
PLA:"rtTEL Cll,\Plºl~TEPF.C 

LABOR.,.,TORIO DE QFB 

f-:L,\HORO: BF.rTl:°'li,\ llERRElt."" F.\BEL.\. 

HOJA D!! DATOS DI!! Sl!!GURIDAD 

139 
-48 
25 

525 
0.87 
3.7 

ninguna 
106.2 

100 
435 

OTRAS CARACTERISTICAS 

LIQUIDO INCOLORO. CON OLOR CARACTERISTICO. 
Reacciona con iicido sulfúrico. ácido nítrico y oxidantes tuen.es liberando 
calor. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por . in~alación~ 
ingestión y a través de la piel. La sustancia irrita Jos ojos. la piel y el tracto 
respinl[orio. La sustancia afecta el sistema nervioso. En casos serios puede 
ocasionar inconsciencia. El contacto intenso con Ja piel puede causar 
dennatitis. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
·AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

No encender fuego.· chi~p~ ~_no fum~. Polvci. espuma. dióxido de- ~carbono. 
h~l?genos 

Explosión: arriba de 25º<:;: . puede .. ~er Arriba de 25°C: sistema cerrado. 
formada una mezcla de vapor-aire explosiva v~ntilación. proteCción al equipo eléctrico e 

Inhalación:' tos dolor de . cabeza, mareo. Ventilación o 
nausea. inconsciencia respiratorias 

Piel: irritación. dolór Bata. guantes 

Ojos: irritación. dolor. visión borrosa Lentes de seguridad 

Ingestión: tos. dolor. de cabeza. mareo. 
nausea, vómito. inconsciencia 

DERRAME 

Colectar el liquido derramado en 
contenedores seguros. absorber el Uquido 
derramado en arena o en absorbente inene y 
llevarlo a un Jugar seguro {protección extra 
personal). 

protección de vfas Aire fresco. descansar y 11.amar al médico 

Quitar Ja ropa contaminad~ lavar:- la piel con 
abundante agua o banarsc , · 

Lavar con suficien.te agua~ .i~·al médico 

Lavarse la bcica. tomar .-SufiCie~lt;; B&ua. NO 
inducir el vómito e.'ir inmediatamente al 
hospital · 

Inflam~ble. !~xico .. 
CAS: 108-38-3 

NOTAS: . · . . , . 
El uso de bebidas alcohólicas incrementa toS efectos tóxicos.· 'Los datos presentados en esta pagina también son aplicables para ono- y 
para-xileno. Punto de ebullición o-xileno: 144ºC. Punto de fusión o-xileno: -2SºC. Punto de inflamación o-xileno: JOºC. 

TF:SISCON 
FALLA DE OR. +Ti: r 
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[~~;~~~ 
Yo"Ciato de potasio* 

PROPIEDADES FISICAS 

Punto de fusión ºC descomposición 
Densidad n:lativa (agua = 1) 
Solubilidad en agua. g/100 mi a 25ºC 
i\lasa molecular relativa 

MAC 

RJESGOS/SINTOMAS . 

C~IVEH.SIDAD DF..L VALLE UE '.\tt:x1co 
PLA:"oiTt:I. Cll.-\.Pl'I. rF:.PEC 
L.\.UOR,'\TORIO DE QFH 

EL,\.BORO: OE.1TI'·' llERRER.\ F.\BF.:l.A 

HOJA DI! DATOS DI! SEGURIDAD 

560 
3.89 
8.33 

.21"1.0 

n.e. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES BLANCOS INODOROS O POLVO CRISTALINO 
La sustancia es un oxidantt: fuerte y reacciona violc::ntamente con 
combustibles y materiales reductores. Reacciona violentamente con 
aluminio. carbono. azufre. sulfuros y sustancias orgánicas causando fuego y 
peligro de explosión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por 
inhalación e ingestión. La ingestión puede causar inflamación del tracto 
gastrointestinal y trastornos en el higado. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: incombustible. pero incrementa la No tener contacto con sustancias 
combustión de otras sustancias combustibles 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: 

Ingestión: 

DERRAME 

Área ventilada o 
respiratorias 

Bata.. guantes 

Lentes de seguridad 

prote:cciór:t de_·_. yfCÍS Aire fresco. descansar. mantener posición 
recta y transportarse al hospital 

Q.:iitar la ropa contaminada., lavar Ja piel con 
abundanre- . agua o bailarse y llamar al 
médico 

Lavar con suficiente agua e ir al médico .. si 
es necesario . . . 

Lai.~~~. ,;:·. boca. tomar suficiente agua y 
~ranspo~e inmediatamente al hospital 

No comer. beber o ~mar du~t'? ~I ~~ajo. 

ALMACENAMIENTO 

Recoger la susrancia derramada. quitar el Separado de sustancia combustibles 
resto con suficiente agua. (prorección extra agentes reductores. 
personal: filtro respirador para partículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 
tvtojar la ropa contaminada con suficiente agua (peligro de explosión). Insuficientes d8.t0s ·médicos diS¡)onibles sobre Jos efectos de esta 
sustancia en Ja salud humana. - - · ·. 

~TESIS CON 
FALLA DE 0RIGE 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC sublima 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Densidad de vapor ~r.:lativa (aire=!) 
Solubilidad r.:n agua. gil 00 mi a 20°C 
tvfasa molecular relativa 

MACen ppm 
MAC en mg/m

3 
'. -·-· ··---- -~-·-. 

RIESGOS/SlNTOMAS ' 

1.:;o..;rVERSlD.\D 01-:L VALLE OE ~1i::x1co 
Pl..\:"roTEI. Cll.\.Pl"l.TEPEC 
t.,\DOR.\TORIO DE QFD 

El.,\BORO: BETTf:"ro",\ llERRER.\. F..\BEL.\ 

HOJA De DATOS De SEGURIDAD 

184.4 
113.5 
4.93 
8.8 

. 0.03 
253.81 

- 0.1 
1 

.. 

OTRAS CARACTERJSTICAS 

CRISTALES CON OLOR PICANTE 
Reacciona violentamente con matcriah:s reductores. azufre. hierro. metales 
alcalinos. fósforo causando fuego y peligro de explosión. Reacciona con 
amoniaco formando compuestos que son sensibles a choques mecánicos. La 
sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. La 
sustancia es intensamente irritante a la piel. los ojos y las membranas 
mucosas. La sustancia es corrosiva a Jos ojos y al tracto respiratorio. La 
inhalación del vapor y/o gases puede causar edema pulmonar 1 ). El contacto 
intenso puede causar lesiones en la piel y en las membranas mucosas. En 
casos serios puede ser fatal. 

PREVENCION EXTrNTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Fuego: muChas reacciones ·pueden cau~~- ,No. tener contacto con sustancias reductoras. 
fuego y explosión azufre. hierro. metales alcalinos. fósforo. 

amoniaco 
.PREVENIR LA DISPERSION DE POLVO 

Inhalación: picante. dolor de· garganta. tos. Ventilación o protección a vías respiratorias Aire fresco. descansar. posición recta y 
dificultad para respirar · · transponarse al hospital 

Piel: irritación. dolor. quemaduras Bata, guantes Quitar la ropa contaminada.. lavar Ja piel con 
abundante agua o banarse y llamar al 
médico 

Ojos: corrosivo. irritación. dolor.. visión Rostro cubieno o protección de ojos en Lavar con suficiente agua e ir al médic<:> . 
borrosa combinación con protección a vías 

respiratorias 

Ingestión: corrosivo. dolor abdominal. No comer. beber o fumar du.rante el trabajo Lavarse la boca. torñar suficientd agua e ir 
nausea. vómito y diarrea inmediatamente al hospital - , 

DERRAME 

Recoger la sustancia derramada.. disolver el 
resto en solución de tiosulfato de sodio o 
bisulfito de sodio y quitarla (protección 
extra personal). 

NOTAS: 
Antídoto: Tiosulfato de sodio o fécula. 

.· 

Separado de sustancias . combustibles y 
agentes reductores. sep3rad0 de am~rl.in~~; 

ETIQUETADO 

~º~º-~~-'.Vº. -~. . ... ·:·? -
CAS::75S3-56-2 

Los valores MAC constituyen valores máximos que no deben ser excedidos. 
1) Los síntomas de edema pulmonar con frecuencia no llegan a manifestarse hasta haber pasado unas pocas horas. y se agravan con 
esfuerzo fisico_ Por lo que es esencial el descanso y la hospitalización. Antes de esta manifestación. deberá ser considerado la 
administración de un spray que contenga corticosteroide. autorizado por un médico. Lavar la piel con una solución de tiosulfato de sodio 

al So/o en agua.r -:-----:=:-:---------~ I . 'j'Pr~- ,..,, .. •r f 
•• ~ ! !•,.., - .. ~- ... 

l .1:..n.i...L.fi LJ.I:!; UW.GEN j 
...... ~~- 282 • 

-----·------------------------------



PROPIEDADES -FISICÁS-

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad n.:lativa (agua= 1) 
Solubilidad en agua-g/100 mi 
:i..tasa molecular relativa 

RIESGOS/SIN.TOMAS 

Inhalación: 

Piel: 

Ojos: irritante 

DERRAME 

l:~JVERSID.·\.D OF.:L \." .. \.LLE r>E ~IÉXICO 
PLA=""·n:r. Cll,,Pl"l.TF.PEC 
L~'BOR.,TORIO Of-: QFR 

HO.IA DE DATOS DI! SEGURIDAD 

f:l •. ,BORO: BETrl:"liA llF.RRER...\ F.,BEL., 

KI 

OTRAS CARACTERJSTICAS -

1330 
680 

.3.12 
140 

- 166.02 

POLVO O CRISTALES BLANCOS INCOLOROS 
La sustancia cambia a color amarillo al exponerse al aire debido a Ja 
liberación de yodo. Volatiliza a altas temperaturas. Reacciona violentamente 
con metales alcalinos y ácido perclórico causando fuego y~peligro "de 
explosión. Cuando se disuelve en agua es corrosivo. La sustancia puede ser 
absorbida por el cuerpo por ingestión. La sustancia irrita los ojos. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Área vehtilada o protección de vías 
respirá.to~ias 

sS,ta.._ guantes 

Lentes de seguridad 

-ALMACENAMIENTO 

Lavarse con suficiente agua. e ir al médico, 
si es necesario· 

ET!QUE"J"ADO 

Recoger la sustancia derramada.. quitar el Seco, en la oscuridad. 
resto con suficiente agua.. (protección extra. 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2a). 

NOTAS: 

'FESIS CON I 
FALLA DE OR!~ 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Presión de vapor en mm Hg a 767ºC 
Solubilidad en agua g/100 mi a 25°C 
f\.ofasa molecular relativa 

MAC 

Fuego: incombU.siible 

Piel: 

o.Jos: irritación. dolor 

DERRAME 

Recoger Ja sustancia; derramad~ q~itar el 
resto con suficiente agua.. 

NOTAS: 

L'~IVERSIO.\D DEL \".\LLE DE ~IÉXICO 
Pl •• \:"rii'Tfo:I. CllAPL"LTEPEC 

El~~\UORO: BETTl~A llERRER.\ F.\BEL.\ 

l •• \HOR,\TORIO DE QFB 
HOJA DI! DATOS DI! Sl!GURIDAD 

1300 
651 
37 

0.97 
184 

149.9 

Bata. &tJantes 

Nal 

OTRAS CARACTERISTICAS 

CRISTALES INCOLOROS HIGROSCOPICOS QUE CAMBIAN A CAFE 
AL EXPONERSE AL AIRE 
La sustancia se descompone con el calor y por la acción de 1.á luz fonnando 
vapores de yodo tóxicos. La disolución en agua incrementa- Ja niebla 
corrosiva. Cuando se disuelve en agua.. la sustancia es corrosiva. Reacciona 
violentamente con ácido perclórico y metales alcalinos. La sustancia puede 
ser absorbida por el cuerpo por ingestión. La irrita los ojos. 

PREVENCION EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES I PRIMEROS AUXILIOS 

Lentes de seguridad Lavar con suficiente agua C ir al médico9 si 
es necesario 

·.ALMACENAMIENTO. 

Scco9 en la oscuridad. 

TE'.:13 COl\J 
FALLA DE ORIGEN 

ETIQUETADO 
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PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición ºC 
Punto de fusión ce 
Temperatura dr.: autoignición ºC 
Densidad relativa (agua= 1) 
Prr.:sión de vapor en mm Hg a 767°C 
Limites explosivos. g/m en aire 
:Vtasa molecular relativa 

MAC 

Fuego: inflamable 

Explosión: las partí~ulas 
dispersas son explosivas 

Inhalación: de gases
9 

·s~·que~ad ~~--¿~-;_;·¡~· 
garganta. tos. debilidad9 d~lor gencralizáélo. 
fiebre. nause~ vómito. frío 

L";'loil'\'EH.SIOAD DEL \.".\.LLE DE '.'l~:xrco 
Pl..-\:"io'Tt-:1. Cll.\Pl'l.Tt-:PEC 
L.,\UOH.ATORIO DE QFH 

El •. \BOHO: Hl-:Trl'.\.,\ llERRF.R.-\ F.\BEI...\ 

HOJA oe DATOS DIE SEGURIDAD 

907 
420 
460 

,7.14 
0.975 
500-

';65.38 

Zn 

OTRAS CARACTERISTICAS 

POLVO GRIS BRILLANTE 
La sustancia se descompone: con el calor formando gases tóxicos de zinc. En 
presencia de humedad la sustancia puede incendiarse espontáneamente- al 
contacto con el aire. Reacciona con ácidos y lej ias con generación de 
hidrógeno. Reacciona violentamente con sustancias oxidantes y· azufre en 
polvo. causando fuego y peligro de explosión. La sustancia ·puede· ser 
absorbida por el cuerpo por inhalación e ingestión. 

EXTINTOR DE INCENDIOS 
AGENTES/ PRIMEROS AUXILIOS 

Polvo especial.· ~ena seca 

o· protección a las vfas Aire fresco. descansar y ll~ar al médico 

Piel: B'ata.,'_gu~_t~s 

DERRAME ALMACENAMIENTO 

Recoger la sustancia derramada. quitar el Alejac:fo 
resto con suficiente agua. (protección extra seco. 
personal: filtro respirador para panículas de 
clase 2b). 

NOTAS: 
Lavar la ropa contaminada con suficiente aSua. La sustancia reacCiona· ~i~lenuuTI.Cnte con agCntes extintores tales como agua. espuma. 
polvo y dióxido de carbono. · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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7. CLASIFICACION CRETI 

El código de clasificación CRETI muestra las características de las sustancias qulmicas peligrosas que 

significa: (C) corrosivo, (R) reactivo, (E) explosivo, (T) tóxico, (1) inflamable. 

SUSTANCIA QUfMICA 

Acetaldehído 
Acetamida 
Acetanilida 

acetato de cadmio 
Acetato de etilo 
Acetato de mercurio 
Acetato de plomo 
Acetato de potasio 
Acetato de sodio 

Acetoacetato de etilo 
Acetofenona 

Acetona 
Acetonitrilo 
Ácido acético glacial 
Acido aminoacético 
Ácido benzoico 
Ácido bórico 
Ácido clorhldrico 
Ácido fluorhídrico 
Ácido fórmico 
Ácido fosfórico . 
Ácido maléico 
Ácido malónico-. 
Acido meta-fosfórico 
Ácido monocloroacético 
Ácido nltrico 
Acido nítrico 
Ácido oleico 
Ácido oxálico 
Ácido perclórico. . _ .. 
Ácido plcrico 
Ácido propiónico 
Ácido salicllico 
Ácido succinico 
Ácido sulfámico 
Ácido para sulfánilico 
Ácido sulfúrico 
Ácido tartárico 
Ácido tricloroacético 
Ácido trifluoracético 
Acrilamida 

.:~ . .;; 

-:.: . 
; >...0 

X 

e 

X 

X 

X 

X 

x .. 

X 

x. 
X 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

E T 

X X 

X 

X 

X j ,-! 

X X 

X 

X 

X .. :: 
X X 

_ .... ,, .. 7-.··-·~-, ~ .,_ X~-=- .. -~:.~~~:1."_~ .. .-_. x.. ,.;,~:¡ 

X X 
:¡-_ .i;':?_:-::-.::¡ ·::::..-_ __ , x~t',~'.'C] ~-::::":: .. ::·.x:c."~'-;:o{':l 

. --.:--.. ~ 
X 

X. 
X 

X 

X 

-:~·~:~t.:::::] 

·· ·i ,_.;,:, __ _,._.:_ ___ J. . . ..-... x.:c.::ó~jj ::. •. ~ 

.. 

.. -

X 
- -- .... , 

X 

x' 
X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 
--. 1 ' ~ ... - .... ~T"l 

.; _ _;. _; -- ·-··~ -.- .. :-:~ ··.:~.,.~.:: 

X x:'.,.,.,,.. ... 
X 

-- x.:· : .'--:_:.~7! 

X 
____ x,_. 

X 

X 

·x: 
X 

X 

- ·.:=-:..·~ 
C·...zl .. _.--...,...,.,..,.~_... ..... -._ ..,.~_.. 
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SUSTANCIA QUÍMICA 

Alcohol amílico 
Alcohol benc!lico 
Alcohol n-butllico 
Alcohol etflico 
Alcohol isoamllico 
Alcohol isobutllico 
Alcohol isopropilico 
Alcohol metllico 

c R E 

X 

-•• ...,4,¡ 

T 

X 

X 

X X 

X X _--~ 

X 

X X 

X X 

X X 

X - .,; X .. -l 
X X 

Alcohol propflico 
Alcohol ter-butllico 
Aluminio· 
Anhídrido acético 
Anhídrido ftálico· 
Anhídrido maléico 
Anilina 

':::::~~::-:-:~ ~ "-:'.'.:.: .. "":·/ 7~~~ E::'." """")C'"'.--:-:'1 .. ;~·--:::.:.:I ··; ::~1 e: ~ · . xT ~0:'3 :.::.: .·,; x ··::-:·::;;~ 

Azida de sodio 
Benceno 
Benzaldehído 

X 

x 
X 

senzofenona~=z~:{ ·-~~-·:·:~_:·rr.~.~~ ~:.::J;:z~=~ 
Bicarbonato de sodio 
Bióxido ·de. ·manganeso·.: 
Bióxido de titanio 

X 

X 

X X 

X X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X. 

X 

X 

Bisúlfito de sodio·.: · ~~ .,:;:.~::~:·;1.~:~-_.-.. _--~:::..:':::-~:_-~·-:;•·: , __ .., _ _,.),.·:: .. ~: ... .x;._,.-~--..->C".·• . ,._.~n:_.-.:., .. p-. ;J 
Borohidruro de sodio·,_. :·~:;._·;_;:] ~~ _:;:~:,:¡;·· :;:-';;j :.:;~:;.~¡,:..:;-.;;f,:j z.::_·jj-_;:-- :.::,-;.5] :~·::· '· 7x:'·:·~·--7]j ;_:_.;::~~':." . i.~q 
Bromato de potasio x x 
Bromo~~- ·-:,_; · _,.·:_-, -,. . ... -~·-.. :.~~~-:!! :-: :y:~~~x~~~l ~:E'.~~-~-x;:~f~~ ~;;:~;:;:~ :r:~·º1 f-~~-~ ::·x~:~~~~,~ ~;;.;:;:-Jt:c;~~-~5:JJ 
Bromuro de potasio x 
Butiraldehído ·· :~ - ·· ~'- ···~·- ·' - '' ·< .• , •.. x· · -- . , x :x .. ; 
Calcio 

.. ·.--:~. ; 

•7~ - .-.. 
.¡,:;.•;J ·-· 

Carbonato de bano . 
Carbonato de calcio 
Carbonato de litio 
Carburo de calcio. 
Cianuro de plata 

. :: -~~~-:-~::_ -~:.:J 

Cianuro de potasio-;•."·.!·:' · 
Cianuro de sodio 

Clorobenceno 
Cloroformo 
Clorato de potasio 

.·-.(-: 
·_.: -.. l! 

Cloruro de aluminio anhidro 
Cloruro de amonio 
Cloruro de bario 
Cloruro de benzoiJo,_ 
Cloruro de calcio 
Cloruro de cuprico 

: _ _::;.x-,· 
X 

:··::("!·' 
~ ::.. . ...: 

_,_..:_..,. -~---·-· --~ 

X 

X 

X 

--,"~;. ' . .. -- -.: 

X 

X 

·. :.--; .. ~.~~;? :.;~J ~-'~;--~:: X{~~~-~1 ~ ::-- ~ ~~~.:;~~_.;_.:~ 
-., .; ---,-¡_ . X-· :.: :::-1 .:- -:._. "~_:; 7~~-~~~ 

X 
·,¿ 

X 

X X 

X 

. ;,:~.:;:"'5.2 ¿:·.:oi,;~x::·;~:,:,,;j .,:;;-;··:e ~7T~:;;J · · · · · ; · l · .r:r.':':'.J CON --. 
. FALLA DÉ ORIGEN 
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SUSTANCIA QUÍMICA 

Cloruro estañase 
Cloruro de magnesio 
Cloruro de manganeso 
Cloruro mercúrico 
Cloruro mercuroso 
Cloruro plomo 
Cloruro de potasio 
Cloruro de sodio 
Cloruro de zinc 
Cresol 
Cromato de potasio 
Dicromato de amonio 
Dicromato de postasio 
Dicromato de sodio 
Difenilamina· 
N,N-Dimetilformamida 
2,4-Dinitrofenol 
Dioxano 
Dióxido de plomo 
Estaño 
Estearato de zinc 
Eter etllico·-
Eter de petróleo 
Etilendiamlna 
Etilenglicol 
Fenilhidracina 
Fenal 

c 

X 

X 

X 

X 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

E T 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X. 

X 

X 

·i 

...• X-

:·::fl 

X 

X 

Ferricianura de potasio. . ~ ~ x --~ ..... ~-·-?'::;.--~ ;~Jl 
Ferrocianuro de potasio _--,~ .. -: .:~;~~.,~~ ~;~~~~·j· ~<.:; ~~_ . ..;.-~~-;..~~.~ ,:_. .::.-~ __ xo :~,_;;: .. :;~J ~ .. ~_-_;:_~r.~, .. :-"~~ 
Fluoruro de potasio x x 
Fluoruro de sodio ·- .:·~~~:·~~~-~~ ~=··:?l~:~-:;;:-,.-;;~~ ==~~:::.::S?i:l .-..:::-:_~:·.·-~~~~:_.·_;_j =-~-~~--~:1"~--:~.:3 r:-.~---:.~:::.:.:~~:-7..3 
Forma mida 
Formol 
Fosfato de sodio 

X 

X 

X 

X 

Fosfato de sodio dibásico·~·-~l~ ;·: ... ;.-_:._.=.,.¡}.f;:;;;_~I~ .:..z:¡~·¿~:¡~~~Li1 =~~-- .;-:~~~:;~.'-~7:! :"'-::.' ~~-::··-x.::;·_.:;~:~ ~::_::-~:~.::-~,:·..;_.~~3 
Furfural -. ~~l;;LJ~;~¿:,~;:;?;J:¡; ~~f;;[}·;~~~-&~ ~:·::;¿~~....-~~f.:i~~:J. ~~:~.-;;;~¡;;z¿,:·:;:~:.J .. ----~~~-,:..:1-x(~~-~-~,~.::ij ~~~:;;_:~--::~~x~~:;~¿;.~':.~ 
Heptano·. ·:-··.~;-~~~Z3..:f~ !~if..;.:,)2,x:;~.:-:.:.~ ;:::·;~.~.\"·.~~~~u :~::..~ :¿~ ~~é,~~:~;;;:~ ~~: ~;:r~~t:¡c:-:--ir~ 
Hexano X X 

Hidraciná anhfdra~:-~-.~-,_._ ·:_""5"".~ ~:~~:-:~ii~1 -.~::·~~<-:··;¿·_~,~~~! -~~,:~~;~.r=~·:.1 ~-~' ·_:·~~->¿.~:').""'.-~ ~7'""'~7.~~·x;::=:-::=-~:;.J 
Hidrato de hidracina 
Hidroquinona, 
Hidróxido de amonio 
Hidróxido de bario 
Hidróxido de litio 
Hidróxido de potasio · 
Hidróxido de sodio 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

. x.-, __ ·,,~i. 

X 

.. x: 
X 

X 

x;. _._ .. ~_,.-, 
X 

x· 
X 

-~J -~n;·srs ·eo~J 
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SUSTANCIA QUÍMICA 
Lanolina 
Magnesio 
2-Mercaptoetanol 
Mercurio 
Metil etil cetona 
Naftaleno 
Nitrato de aluminio 
Nitrato de amonio 
Nitrato de calcio 
Nitrato cúprico 
Nitrato de mágnesio 
Nitrato mercúrico 
Nitrato de plata 
Nitrato de plomo 
Nitrato de potasio-
Nitrato de sodio 
Nitrato de zinc 
Nitrito de sodio.· 
p-Nitroanilina 
Nitrobenceno 
Oxalato de amonio· 
Oxido de alumino 
Óxido de calcio 
Oxido de plomo
Parafonmaldehldo 
Permanganato de potasio 
Peróxido de benzoilo 
Peróxido de hidrógeno 
Peróxido de sodio 
Persulfato de amonio 
Persulfato de potasio 
Piridiná 
Pirofosfato de sodio 

~ 

c 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Propionaldehído x 
Propilenglicol 

,..,,.._,.j 

-~ 

-~i 

- j 

R 

X 

X 

X 

X 

X 

X :· 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
-X 

X 

X 

X 

X 
_ .. .::>e-_:;-: 

X 

X 

X 

' 

Sodio -·· ... ,~:~~~;· ... :..:~i .~-'°~~:;~~::~1.i~ : .. :~:;.fi;·:~~'.:t .. :~·~1 ~ 
Sulfato de alurñinio.::--:-.:;_:•0:~:_.:j :.::c;~;:;-:.:;:;:3:¡ :::-~·~:::r::':;-• ";~ 
Sulfato de magnesio -.·1 .:::·.}·:::! .. .,, _ 
Sulfato de zinc ··_-¡ x:-· ·_- __ . - - · ·-

E T 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

x- -;: 
X 

X 

X 

X 

X X 

X 

- - •• _·;¡ ..,.,':·x:··;_:-:;::~ r:-:---~~--:~ ::-~-z~ 

'j '_je,;-;,,-_:•~]-. - :;_._:;] 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

·:x :_:_::~J :_e~. :;::;, ~:::.:~-;-~ 
X 

.··:.~ic:;·:-::~·! ~'.7:~;:=~.:~~~.~;_·-~m 
. X~~;::.·:_,.~ ~~~~~:~:~:.:_x_;;,_;~~:~~J 

X 
~ , ... -. ·····x:: ...--~~~~~ ------- ··: ~:x:.--~--.. ·~·:.:·~:;j 

X 

X 

X 

X 

X 

Sulfito de sodio x 
Sulfuro de plomo x. ··--..-:.-

Sulfuro de sodio x x 
Tetracloruro de carbono.:.' ~j -·::2·:..-::.':..-::~~-:J ::.::=::.;~:;.:~·:.::;.:,-:::;! .::.:;::::::.~.::::.:.L::J .::--::~-=--:-::-:::>r::L?~~ :z~:'-..:.:32:'.·.;;; 
Tetrahidrofurano x x x 
Tiocianato de amoriiO ::: ··-:·J ·~- _,~:,---~~~~--: .. ~;-~::,.; ~~:~ :~;-··· -·-~~-·7· ~~ · -. · ·---·1 ',~~ ~~-_:x~:,:. ... _::_'!_'5! ~ -~·~:.--.:~ ... -::~~·-7.~,:.J~~ 

Tiocianato de potasio 
Tiocianato de sodio 

X 

X '!''<''"'~--:CON 
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Tiosulfato de sodio 
Tolueno 
o-Toluidina 
1, 1, 1-Tricloroetano 
Tricloroetileno 
Trietanolamina 
Xileno 
Yodato de potasio 
Yodo 
Yoduro de potasio 
Yoduro de sodio 
Zinc 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nota: esta tabla fue elaborada de acuerdo a fas hojas de seguridad de cada una de las sustancias químicas. 

TESI: CON 
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============================:-¡~1-a~G~~~~~~~~========================== 
8. CLASIFICACION DE TIPO y GRADO DE RIESGO 

A continuación se presentan los valores de riesgo de las sustancias peligrosas presentes en nuestro 

laboratorio por el código NFPA o por código HMIS equivalente al rombo rombo y al modelo rectangulo 

respectivamente de acuerdo a la NOM-118-STPS-2000 (ver pagina 17). Ademas el número CAS asignado por 

el Chemical Abstract Service, usado en la legislación de los Estados Unidos y en otros sistemas de datos. 

El Código de la NFPA señala el tipo y grado de riesgo de las sustaclas químicas peligrosas: (S) riesgo a la salud, (1) riesgo 

de inHamabilidad, (R) riesgo de reactividad, (RE) riesgos especiales: ax (oxidante),acid (ácido),alc (álcali),cor (corrosivo), W 

(no usar agua). Cada uno (S), (1) y (R) cuenta con un valor en un rango de 0-4, del menor al máximo riesgo. 

El código HMIS indica: (S) riesgo a la salud, (1) riesgo de inflamabilidad, (R) riesgo de reactividad, (EPP) equipo 

de protección. personal, con valores de 0-4 del menor al máximo riesgo. 

·:;~~~,S:~:~;~-Z.i~~!~~'?~~~:~Í~~~ 3ii~]:~~j?.Ji ::;~:~~~~~?;~I~ :D.::sJí.~is;:;:_~~~;:~~~¡ 
S 1 R RE S 1 R EP~ 

ACETALDEHIDOf>-. . , .• ~ -. ·_-:-:_--:: ,::--:·:-. ~~;::"J 75-07-0' ',:···::.::::; -·3G =~::;_;¡ .. 2f!j . '"'°:",,..,.'} -~°:4"~'j ·: .oi.;::] ~-_:z;.:¡ K r .. •] 
ACETAMIDA 60-35-5 3 1 1 

103-84-4 o 3 o A ACETANILIDA 

ACETAi::o .. DE_EflLO __,_._,¿;-.,,~ ... ,i: .. __ . .-: ... .:....~~::: ~-~~-.-~_;j _1~t-.~s~_ ::.:..LY:J ·.-:-~fil:·~-~-;'".;( .:_,Q.~-J. -~-~~=:~_:~ ~:~~ª~ ;--a~;] :;:-<;>::~;) ~-::_1-t~ 
ACETATO DE MAGNESIO O 1 2 
ACETOFENONA 98-86-2 2 O 3 2 o H 

AC_~QN~~~~~~~~~!,~iJz;;~:~~:~~-~ ~~?=8+1·~~ '.J:1}~ ~-~ ;~~-º~ :?1!~~~·:P~ :2:-ªzª :::~-~~~ ~)lf:a ~~~~~::~ 
ACETONITRILO 75-05-8 2 3 O 3 3 O K 

Ac1oo·~cET1c:o;-.GLACIAL:::.:.:~··~'.~~.;r;::·:~:;!~E;! EJ:+19-rf;--;::1 :·,~ ''.f ~:~J :.o~.i ::.: ~';:~ º:,:'l "·· 4'-.c~ ·. · 2.;g ~.'::CJ.;~~ .-•~ ::,H'2::1 
ACIDO BENZOICO 65-85-0 2 1 nd 2 1 nd A 

Ac1oo_c~os.!:!l.c:>R1co;}>.c1[)o_~!JR'~Il.Q.º'1~ z.~z~~~o .. =:;q ~-2 :¿º;~ ~~L:J ::..~:'Lill ~::.:t'3 L.oi:'l :::::«:!l:";;tl ~~:::J±~'.5 
ACIDO CLOROACETICO, SOLIDO 79-11-8 3 1 O 3 1 O J 

J>.CID0·9i.:c>ROl3_U_µ;9~[g~F~-;'g.fr'§ :?:!~94¿5,i,:~ ~ f'"dB ~;:;?"~ :W:...9?S1! Z:::+~ '.: I!,.:<] ~~ ;¡,_;[~ 
ACIDO ESTEARICO 57-11-4 1 1 O 1 1 O A 
ACIDO,f_LUORHIDRl<:;o; ANHIDRO<f¿G:f:.f~:':;"}'.3 f664-39-3:':_-:',3. ~~~':'.í = 9.':1 . :~1t".:! . 7::-:.::_~ '.".~·"j ·-· 0"'.:1 ".:.fil! [;:':_~ 
ACIDO FORMICO 64-18-6 3 2 O 3 2 O K 
ACIDO FOSFORICO ., :::;_:.-.: _é_,-~.:.,,;.>:;::'! 7664-38'-2º ·.:~:: 3 ,7 . oy,; o:\~ ~:~ __ :,,.:_: ... ~·:.; :::-.0:3 : .. Q~':l ::..· F,'~ 
ACIDO FTALICO 88-99-3 O 1 O 1 1 F 

ACIDO NITRICQ <:o-iguaJ°40%E~::-;2c.:c::!.'.~;.:z1·::;~ 761¡17-37~2:::_:~:;¡ ._3::J ::-;-o~ .'::o;t:] ':I:'l3-~ :.:3f;1 ~Cf'J ~~~et~:¿~)~'{'.~?!! 
ACIDO NITRICO >40% 7697-37-2 4 o o ax 3 o o K 

ACIDO.NITRICO,.f'UMAl\l,r.e;.~?;::3.;'32i''~E:-.:;,B\'l 7697,-37-:Z:;'.::'.~J .º'4.}q C':,:o~TI ~:""fr.!"'.':' o~;~'::.:~;¡] :::.o~j :;rt-m ~-.'..:.JS.:~~ 
ACIDO OLEICO 112-80-1 O 1 O O 1 O A 

.ACIDO OXALICO,·~ ;,;=·;::¿::;-,;:·z,_;;~:;;;;z~z..::~;;¡ T44-62~.7'.:;,:;:::;;;¡ ~-ª'3 ~~·e~ :: .. oB ·. - ;.··o; :~~~ :.::-::E.d .:..::..o::~ ::-~:.:e.&3 
ACIDO PERCLORICO (> 50 % < 72 %) 7601-90-3 3 o 3 ax 3 o 3 X 
ACIDO PICRICO HUMEDO CON UN MINIMQ:f''.;>i 88-89-1.~''·:•;: ;"'~ "'~ -:··4,,;.':1 ,,. 4":°~ ::·:-_•. >~:' ~ º3""'.';i ·;·-4~·'.':'.'! •7 4=.'] E!-';'.'.j 
DE10% DE AGUA . _;=;.~~;..:.· ;,;;;;.' r::¡,:;:;:: .. :~1~ -=---~-·.::~·-~~~~~~-::-~:2~ ~A ~:::.ii ;·t_:;~ .;; ~·;~~.~ b..:::i~ ..:.:c~--;.J ~~:::_·,::~\ .. :.; ::;;t':,~ 
ACIDO PROPIONICO 79-09-4 3 2 O 4 2 O H 
ACIDO SALICILICO:.., . - --.-~..:.;-..;,:_~.::... ~-?:.:.:·...:-:·~~;!~;;-3 ~69-~2-:-7.~-~~~~~':;8 :~:Jj~ :~~:t_~ ;~~-~Ql:tl ~~,;-~D~J!;S :: __ ~Q-~ ~ ~·r:~1;: ·_·o~s.l . . :.,..J ¿~-~ 
ACIDO SULFHIDRICO 7783-06-4 4 4 O 3 4 O H 
ACIDO SULFURICO .. .,;.;:_,"'' ~ ::.::_;_-_~_-:,--:;:,:s¡ ]664-93-9·°"':·~.:_q ." _3.'.c'..j .': _();~'l • :. 2''.:;J <· \/\¡";_:,,'¡ ~'~~.::<1 ~:-~q :·::.Z:c'J ;;''1A~t,8 
ACIDO TRICLOROACETICO 76-03-9 3 O O 3 O O H 
ACRILAMIDA _. __ _;:_-_:: 7.9::06-1. _::·~-_:.:_; :. 2 •. , 2._·j .2.''.i .-. . .. ..4 ·:;. 2 :~ .·· 2.:~~.. K '' '1 

[ J'E~r-: r'O?'f 
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SUSTANCIAS 

ALCOHOL BENCILICO 
ALCOHOL ETILICO 
ALCOHOL ISOAMIUCO 
ALCOHOL ISOBUTILICO 
ALCOHOL ISOPROPILICO 

CAS 

100-51-6 
64-17-5 

78-83-1 
67-63-0 

N 

s 
2 

o 
1 

F 

1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 ., 
3 
~3 /.'.~ 

3 
1 

p 

R 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
º·--
o 
:a;:] 
1 
O. ., 

A 

RE 

H 

s 
2 
4 

3 

M 

3 

3 

3·'··~ ,.,·1 ·-·'; 

3 2 

R 

o 
o 

o 

s 
EPP" 

.J 
H 

H 

oYí ·· -·F:>~ 
O H 
O. K. 



SUSTANCIAS CAS 

123-91·1 
557--05-1 
74-84-0 

N 

s 
2 
o 
1 

F p 

R 
3 
1 o 
4 o 

A H M s 
RE s 1 R EPP· 

4 3 K 

.. , 
4 o A 

DIOXANO 
ESTEARATO DE ZINC 
ETAÑO. COMPRIMIDO 
ETANOL o -·-) 3 o ···~1 .. .:'·;:_e:_:¡ ... - ..¡ 

4 1 3 4 .. 1 ~] ~ ~ 
ETER ETILICO 60-29-7 
ETER DE PETROLEO 4 o 

3 2 o ETILENDIAMINA 107·15-3 3 2 O B 
· 1· -~ -<' 1 ':-"J o·--:· .1 · '~ ETILENGLICOL 107'-21'-1."-::0 ;:._.;: 4-· ·1. O 1 · : 

FENILENDIAMINAS, o, p, m VARIAS nd O 3 O K 

FENll:--HID~qlf":J~~:~~::~.ff,2~~-~-};~;:~~Jn:q.I~~~~:; ]~Q~9~~ ~~~~ ~?,_~ :f.:Q;\; ~~~':-:ti..~ z_·-~~ :~'..~:~-'.; .. . 9:;1 -.1. ~J~·~~ 
FENOL 108-95-2 4 2 O 4 2 O J 
FLUORURO DE SODIO SOLIDO O. EN.,.-. 7681-49-4i-',; ~j --- 30] o·-:i O~~~'.•-,:~.:~~-'.~~ -,-,, "'-~ .- --·<·:+"~ • ~-.-~ - ··-1 
SOLUCION. ..... .-. .:• ... :.: .... J·:·¡ .. - · .. i ., ...... _..~ .. ~ . .J · .... ...:.: ... :._e,..:;¡ 
FORMALDEHIDO, SOLUCION ACUOSA 50-00-0 3 2 O 4 2 O H 

FORMAMIDA•:_:.• ,. .-.;; ~ ;:_,,;· ... :: .. - . :.:_;;;;; 75-12'-7:'-'[cC:t~! ·~-2~'~ :.'.:.1'.:Ü 'nd;~ ·•.:.:::~~,"':~ ::-::3,;;-.;.: ',J :·;¡. o '"': •. K;'.".j 
FOSFORO AMARILLO 7723-14-0 3 4 2 3 4 2 K 

FOSFORO BLANCO; FUNDIDc5~:L¿~;:.:'.::::·:,·~:3 Tl~~l+Q~~",;j .: ..+:H c0:.hl :;_,,~~-;1 :'":.'.::'>~ :.::::::~ ;;:.'.':'.:~ :::a : H ""\.~J 
FOSFORO ROJO, AMORFO 7723-14-0 1 1 1 . 

FURFURAL -: :· :·-:.;_·_-_ ... :·:;:~\~:;~::.:.:~;_:~::~'_::=;.~:,;:::_..~:~ ·9s:.p1:_1~:~~~::;--3 ":;a:.a : -~ _2;;-J ::9~~·~ ::2~·:::;;:¿:3 ::::=ª~~.:: .?i::l :;·_~J:t~l~ ~~ ~ g::'?j 
GASOLINA 8006-61-9 1 3 O 3 3 O B 

GLICERINA::--. - . : ,:.::: , ~::;;.:~2.;~·~;~::::·.s :.'fD _56-8.'.!'7~~@ :.J;{rJ ~ ~~cJ"1 .. ' o;:~; : :.:::.:::3 ::=~-:;; .:~· .. -r.~"J ± -º~ iíf:. E>.'.'~ -
HEPTANO 142-82-5 1 3 O 3 O A 

HEXANO .. ~':~:~~~~·:~:i.::·~~r;~~~~~'!~~:::::;,:--~~;.f~ ·~1,9:~~~~11 ~.~:·1~~ ·~v·3~~ ;.:~.9:74 :-~::;:~~ ... ~~~r~:~ :., ~~~-::;¿ ~:.~-~~4 .,~-=~::-~::-j 
HIDRACINA ANHIDRA;~so1,,.u_c19J!t-,:;;,:;,;;;z;:.:;s~ .3Q~-01:21f..""--¡-::: :;__a:;li ;";:C32.'.] :;;:;Jtil ~-:';:""?:.':::"';J =~:l~ . -:-a;,:¡ -:· 3'.~~ .. --: l:<•;:,.:;;o 
HIDROCUINONA 123-31-9 2 1 O 4 1 O F 

H10Ro~~oo QE:.CALCJ.QJ~~';.k~~:¡~~~ ~1-~º-~-~.-:~ ~::..~&l ~~·,o~ ~-º~ ~~-~~~:;~ :.::a~ ~~p_;~ .~9··~~ S:.E~?Il 
HIDROXIDO DE LITIO 3 2 2 W 

HIDROXIDO DE POTASIO 1310-58-3 3 O 3 o E 

~6°L~~~b°N~-~5Lf8gJ,~5,~<;~~f~? .. ~?1~1~.~~j ~::i~~~f~g ~::~~ ~L~~ ~:;;~ :~-~~ 1?t~~ ~::~~:-~ ;~r~ ~:~~~ 
ISOPROPILAMINA 75-31-0 3 4 O 3 4 O H 
LANOLINA•'' :··:· 

LITIO 

t· .,.,_.. O.··· ..• ·1: ' ·- o-~: 

7439-93-2 3 2 2 

'' ~~.,.-~,,.~·~·•:':::-e.-.•• 
. "-el 

w 
2-MERCAPTO~ANO_t:~~~ .. ::::.;~~::::t~~~.;s.~~~['.:~z::Ii ._:;.;·~. ¿:.~17;"':-:~:~,,~~J. .. z:.~ :~.~ 2~-:J ·:.~·s::~:? :~·~_<{~:ti ·:-~:fl ~~:Z::Rr"'J ~-Y~~ ¿~.~ 

M_E~CURl()_:;§~:,_~l;;<i·"&:'@#t;;fi:ffc':~;:;:._~,';,'!;~:;:;,¡¡;;>i :?~.~~~-§-J..f'.:1 ~".;Z,.,;:) :::'.::Qj;""J .::.9.~~ ~,:.e~ ~~ f;=~ ~::.~Jl'~ ~;(~ 
MERCURIO (compuestos de alquilas) (como 7439-97-6 2 o O 3 O o K 
Hg) 

N,e.f'TALEN()·:·:2;::~~~-;f2.::~ce:;~~~;i.:::.;J 
NIQUEL 

NITRATO CUPRICO'. - ·".'::~;:;;:;:,~::: .':'.?;/·~~::;:'~;':,_:;:.¡ 
NITRATO DE AMONIO 

~"~20-=>:e:.:.:s.~ ~~~~ : __ ~~?:~~::...o~ :~. ·~.-.1~ .·~·,~ ::L·_?.a ~ .Q.;;J :.:.:;-' r.~:m 
7440-02-0 2 O 3 1 O K 
3~51-23:-8··=~.:.·.~~¡ ~:1:_~.;l :~._'_O·.:.~ :~::..JY{~ ~~-:·q~~·~ ;:: :~.~;;-~ .;~1 ::~. -~~·.~ -~~ :~.··~·--;:-;-;~~ 
6484-52-2 o o 3 ax 

N_lT~TO- O~~ ~Af<IQ•:-.::..~.;;_~= ,.,:-2~:-:it:t.::..x:;.~:.-f'.~ ~1_09.~:;3_!~~ :'~~'tf!i ~~ ~::'<l,~ ~q~ :E;i~~ S~·-,..~ =~::~~ ~~~ 
NITRATO DE MAGNESIO 10377-60-3 1 o o ax 

NIT~TO. DE PLATA·.>·.';~:'I,\'.<~Si~~..;':'·.;:.:;:;:L"2Ll TI1?1:::88-:8c,'i.'!.i:~ '.".:'t:~ l[_P.;'1;¡1 ~...9:~ ~'.;~O.&lfJ ¿~;j ~"3~ :.;::;.::;~ Z;."";.i_5J 
NITRATO DE PLOMO 10099-74-8 1 O O OX 
NITRATO DE POTASIO -~ .. ··· .. · ·- "·" ·---- ' .· 7757-79-1. ···<': " 1·,-., ··. o-··, O .. OX- ·'1 - '"-7 ':1 ..... ··:~ - "j ""' ---~-. :".·~ 

NITRATO DE SODIO 7631-99-4 1 o o ax 
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SUSTANCIAS 

NITROBENCENO 
OXIDO DE CALCIO {cal) 
OXIDO DE MAGNESIO, HUMO {como Mg) 
PARAFORMALDEHIDO 

CAS 

98-95-3 
1305-78-8 
1309-48-4 
30525-89-4 

N 

s 
3 
3 

2 
3 

F 

1 

2 
o 
o 

PERMANGANATO DE ~OTASIO 7722-64-7 O 
PERÓXIDO DE BENZOILO 94-36-0 1 4 

PERÓXIDO DE HIDROGENO SOLUCION 7722-84-1 2 O 
ACUOSA {CON 40% a 60 %) 
PERÓXIDO DE HIDROGENO SOLUCION.·' · ·::? 7722-84-1 •·. :¡ . 2 '-§ • -O j 
ACUOSA, ESTABILIZADA {MENOS DE 60%):,.d .:::.~-· • ;,.,~~ :~:'.Í :...:.:.:.:.::! 
PERÓXIDO DE HIDROGENO SOLUCION 7722-84-1 2 O 
ACUOSA {con más de 60%) 
PERÓXIDO DE SODIO 131~0-6:·• '! .. 3 __ ·~ a·::; 
PERSULFATO DE POTASIO 1 o 
PIRIDINA, :·.:.. . :-:·:~-•-•-"'··'··'-'-••·-·-'-· ·''""" 1 __ 10-6~1.k~<~ :,.?.;;~ .. -_3'/í 
PROPILAMINA 107-10-8 3 3 
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PROPl!.:EN GLICOL: -::;:;¿;E~~~~%~ :_S?_=~§:.Sh:-'7-_~ :¿_o]J¡ IT,1laf.i 2;'."0~ .:;::,~ :;¿-::;;¡ ??i:m ~~~ ~.:.:.:-;~ 
PROPIONALDEHIDO 123-38-6 2 3 2 

soo.10--.:~~:~-~::~"L,.:,_·;·,; ... :::";i.~i:~:.~~·,;~~3¿~;~~-::-:~.;.:·~::. _?.+4-0:-:2.3-:s~~;~ ~:.~~~;~ .,.;,·_3;:;a ~-z·¿~ ::-~.:w:..~!1 ~~t?~ -~-:~~~ ,:,~~f'M -~~7r.:.sa 
SULFATO DE AMONIO 7783-20-2 3 O O 
SULFATO DE.NIQUEL (11)·,c. 

SULFATO DE ZINC 
nd<ij 
1 

SULFURO DE AMONIO 1 

nd.:;.: ·_n_a.:; 

o 1 

1 

- .<-.! :. 

A 

SULFURÓºDE POTASIO;'ANHIDRO' o CON;·;:.;;_;} 1312-73-Sc-;'---~ . :- 3'?:j .-.~_'. __ 1 __ .,: .. _.~ ~e·.-.·.º_,_ .. _:, .. _ ..• ~- =-----~----.· .• _·_-.·.'-.·.:_:_ .. :;_·~.·-~'.< .:.·_'Tr.-.·~----.·~l_::_~_: __ ~---.~_:':_'.: __ ·! .·.-_· __ ...... _.-_:_· •.. ___ \] ._º.:'.:_.~.-.··.·.·.~_-_.-_.:=,.~.-.· _01.'---·~ 
MENQS _DE_3Q, %_.~:_:.:· ....... ~.-:-·· .. ~~~ .. ,;..:....:~..-.. ~~,.;Qo;.;.._.~~;:-=-~·~ ~¿.;_.,....._~t~.:t~ ~~ ... ;:'::i~ -'"":i ._ _ __ .. .;.... ~ ~ __ .,._ ~ ~ 
SULFURO DE SODIO, ANHIDRO 1313-82-2 3 
TETRACLORURO'DE CARBONO~·;;'~-:-';-:':;·.:;.;~~ 56-23'.'~.:'.~~7'J ~a::, ~0'0"] ~-o:-~.:·--:;·"~ ';'.'"3~ ~b)'C~ :: o~;J ·:: K~~ 
TETRAHIDROFURANO 109-99-9 2 3 1 2 3 1 B 

TOLUENo··-< .. · ~"·,_;:; ':!."'::;';,_,;,,~:\;':C:.·~·:;:'.":'.:i Wfl..88-:3_~ !_¡.'.)J • Z:,';l :-::·a-"'~J ~ .. _O, 1 . · .. , ·_ 3:~ .. 3._!i, (}-;f .••• G_c:J 
TOLUIDINAS LIQUIDAS, o 95-53-4 3 2 O 3 2 O K 

TOLUIOINAS SOLIDAS/p:;~~,:-~--'.::,~:'.'t~~?:7:=~-~ ":106-49-Cr:~:~~;·~~J "'~.3~ ~;Z:.3 ::·.·q_;g ~')~=~°'7~ ·:·~-~-;-~·~ ·-~2~?i ~~-~p"';;j .~:-~:;;:~~3 
TRICLOROETANO 1, 1, 1 {CLOROFORMO DE 71-55-6 2 1 O 3 1 O K 
METILO) 

TRICLOROETA_NO .1.-..~1;::z,.~"'r:;:?-~~ ·z9:00.:s._-:;•;::~k1 '.:".:~:ill ¡;¡::¡;¡¡;1 :,:~:e~·:\;~ t'i'3-~ ;;~m ~::.;:;¡ z::;:_K~ 
TRICLOROETILENO 79-01-6 2 1 O 4 2 O K 

TRIOXlqO.DE::ARSEl\!l_<:;.!;)_:td§.~¿'°'o;:::"':S:'.:::Z .~_?27~'<':] ·:·_3'j5 ~ .. !'.>. :; ~-(}-f-1 :-o-~:".:;::_-:;:· .. :~::_-~ ::'.'.:';'.-;J '. '_:'.;"'~ ::·:°i~~& 
XILENO {o-m-p-isómeros) o 95-47-6, m 2 3 O 3 3 O G 

108-38-3, p 
106-42-3, 
me ciados 
1330-20-7 

ODO· ....... ~~--. -~-~----:~·,:¡:~~::.:::.;r::'.,.:" ....... _.,.. ___ _,_;&:::."': 7553-56-Z-r ,. -~~; · .?~':~ :.·: 'f':~~ ··--:-_0,:1 .:~~·::::::~~ ~:--z~ ::=~~~r.-=-:: ·~:.,...~ :;;::~~ 

*Ver •1etras de identificación del equipo de protección personar página 21 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-114-STPS-1994 Sistema de la identificación y comunicación de riesgos por 
sustancias qufmicas en los centros de trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Enero de 1996 
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Modelo rombo o código NFPA 
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9. CONCLUSIONES 

Este Manual cumple con el propósito principal de proporcionar toda la información referente a los 
peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas que manejan los estudiantes y personal 
docente. 

Se elaboraron Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias químicas consideradas peligrosas 
según listados de normas oficiales mexicanas y bibliografía referente al tema, a partir del Handling 
Chemicals Safely, 1 lndex Merck2 y catálogos de productos químicos". Dichas Hojas de Seguridad 
contienen desde las características físicas y químicas hasta los riesgos, prevención y primeros 
auxilios que resultan de vital imp-ortancia· para .. prevenir, disminuir y/o controlar accidentes que 
involucran su manejo .. _ · · · · 

De esta manera el contar °CO;, las: Hojas de Datos•é:Je Séguridad eri el sitio de trabajo constituye una 
fuente de información rápié:la:yconfiable para que la comunidad: estudiantil desarrolle sus prácticas de 
laboratorio de forma rriás'ségura y éxitosa. -

Este Manual-de·.~segúridad tiene Ía característica particular de presentar las Hojas de Datos .de 
Seguridad 249'';sustancias:<quimicas ·disponibles en nuestros laboratorios de forma sencilla y en 
español, orgánizadas:_tanto.en forma impresa como en base de datos, de tal forma que se puedan 
identificar y __ compararunas.de otras fácilmente. 

,,, •', 

Se logró pre~erita~ las Hojas de Datos de Seguridad contribuyendo a disponer de ellas de forma 
accesible,•- propiciando con esto su consulta para mejorar la actividad académica dentro de Jos 
laboratorios:::· - · · · · 

'"'·'..< ,:.' ' 

Además eri ; ;;aso . de un accidente, contar con la Hoja de Datos de Seguridad de la sustancia 
involucrada tendrá la finalidad de facilitar, ampliar y soportar los primeros auxilios, toxicidad, medidas 
en caso de derrame, etc, para que las personas del grupo de ayuda tengan accesible la información y 
con esto evitar pérdida de tiempo en la búsqueda de estos aspectos. 

Por otro lado -este trabajo contiene información acerca de las características que hacen a una 
sustancia química peligrosa, los criterios que definen el grado de riesgo y los listados de las 
sustancias peligrosas con sus respectivas características de acuerdo a la clasificación CRETI y sus 
respectivos grados "de riesgo de acuerdo al código NFPA y HMIS correspondientes al modelo rombo y 
modelo rectángulo respectivamente que establece la legislación mexicana de acuerdo a Norma 
correspondiente al "Sistema de Identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en 
los centro de trabajo"3 

Esto nos permite identitrC::ar y ordenar las sustancias peligrosas para obtener de ellas la información 
más importante al tiempo de manejarlas. 

Además este Mantl,J.{p~ese;,ta un anexo 
de forma más : amplia las sustancias 
correspondientes. 

integrado por diferentes listas que nos ayudan a reconocer 
químicas peligrosas y tomar las medidas preventivas 

Así mismo, este Mánual queda abierto para ser ampliado, actualizado y mejorado por parte de 
quienes estén interesados a establecer rutinas de laboratorio lo más seguras posibles. 
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Direcciones electrónicas 
http://ANIO.org/mx/setig 

http://www.nfpa.org/ 

http://www.osha-slc.gov/SL TC/healthsafe.html 

http://www.atsdr.cdc.gov/atsdrhome.html 

http://ull.chemistrv.uakron.edu/erd/ 

http://wwwmcgill.ca/eso/labman/index.htm 

http://www.gsf.de/UNEP/irptc.html 

http ://i rptc. un ep. ch/i rptc/i rtpc/rolac/pc-tra in. htm 1 

http://www. who. inUpes/index. htm 

Contenido 
Sistema de Emergencia en Transportes para la 
Industria Química (SETO) 

NFPA códigos y estándares 

OSHA, EUA. 

ATSDR (Agencia para el Registro de Sustancias 
Tóxicas y Enfermedades) 

Base de datos sobre sustancias químicas 
peligrosas, Univ. Akron. 

Manual de Seguridad, Univ. McGill 

RPTC (Registro Internacional de Sustancias 
Químicas Potencialmente Tóxicas). 

IRPTC en Latinoamérica 

Programa internacional en seguridad química. 
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• 
http·flturva me.tut.fi/crs/danqer symbols/symbols.html Símbolos de seguridad, CISllLO 

Nota: Las direcciones electrónicas referidas y su contenido pueden cambiar sin previo aviso y aun desaparecer por decisión 
del organismo difusor. 

ANEXO 

Clasificación mexicana de los grupos reactivos según sus propiedades químicas 

Grupo l. Ácidos minerales no oxidantes 
Ácido bórico 
Ácido clorhldrico 
Ácido fluorhldrico 
Ácido fosfórico 

Grupo 2. Ácidos minerales oxidante 
Ácido crómico 
Ácido nítrico 
Ácido perclórico 
Ácido sulfúrico 

Grupo 3. Ácidos orgánicos Ó' sus isónzeros) 
Ácido acético 
Ácido benzóico 
Ácido fórmico 
Ácido maleico 

Grupo 6. Amidas (y sus isómeros) 
Aceta mida 
Dimetilformamida 
Formamida 

Grupo 7. Aminas, alifáticas y aromáticas 
Ó' sus isónzeros) 

.Aminoetanol 
Anilina 
Difenilamina 
Etilendiamina 
lsopropilamina 
Propilamina 
Piridina 
Toluidina 

Ácido monocloracético 
Ácido oxálico 

Grupo 8 Azo conzpuestos, diazo conzpuestos 

Ácido propiónico 
Ácido succlnico 

Grupo 4. Alcoholes y glicoles Ó' sus isónzeros) 
Alcohol amílico 
Alcohol bencílico 
Alcohol butílico 
Alcohol etllico 
Alcohol isobutílico 
Alcohol isopropílico 
Alcohol metllico 
Alcohol propilico 
Ciclohexanol 
Etilenglicol 
Glicerina 
Mercaptoetanol 
Propano! 
Propilenglicol 
Trietanolamina 

Grupo 5. Aldehídos Ó' sus isómeros) 
Benzaldehldo 
Butiraldehldo 
Formaldehído 
Furfural 
Propionaldehldo 
Urea 
Grupo 14. Éteres Ó' sus isónzeros): 

· e /1idracinas Ó' sus isónzeros) 
Aminotiazol 
Hidracina 
Tetracina 

Grupo 10. Cáusticos 
Amoniaco 
Hidróxido de amonio 
Hidróxido de bario 
Hidróxido de calcio 
Hidróxido de litio 
Hidróxido de potasio 
Hidróxido de sodio 
Hipoclorito de sodio 
óxido de bario 
óxido de calcio 

Grupo 11. Cianuros: 
Cianuro de potasio 
Cianuro de sodio 
Cianuro de plata 
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Grupo 13. Ésteres Ó' sus isónzeros): 
Acetato de etilo 

Grupo 23. ftfetales elenzentales y aleaciones 
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E ter etílico 
Tetrahidrofurano 

Gupo I 5. F/uoruros i11orgcí11icos: 
Ácido fluorhidrico 
Fluoruro de sodio 
Fluoruro de potasio 

Grupo I 6. Hidrocarburos aronrcíticos 
(y sus isónreros): 

Antraceno 
Benceno 
Naftaleno 
Tolueno 

Grupo 17 Órgano-lra/ogenados (y sus isónzeros): 
Ácido cloroacético 
Bromofenol -
Clorobenceno 
Cloroformo 
Diclorobenceno 
Dicloronitrobenceno 
Tetracloruro de carbono 
Tricforoetano 

Grupo 19. Cetonas (ysusisónzeros): 
Acetanilida 
Acetil acetona 
Acetofeinona 
Acetona 
Benzofenona 
Ciclohexanona 
Metil etil cetona 

Grupo 20. Mercaptanos· 
Mercaptoetanol -

Grupo 21. Metales alcalinos y alcalinotérreos: 
Calcio · - -- · -
Litio 
Magnesio 
Sodio 

co1110 /a111i11as, varillas y 1110/tles: 
Aluminio 
Cromo 
Cobre 
Fierro 

Grupo 24. iJietales y co111puestos de 1netales 
tóxicos: 
Ácido molíbdico 
Acetato mercúrico 
Acetato de plomo 
Arsenato de sodio 
Azida de sodio 
Bromuro de cadmio 
Cianuro de plata 
Cloruro de bario 
Cloruro de cadmio 
Cloruro de manganeso 
Cloruro mercúrico 
Cloruro de níquel 
Cobre 
Cromato de bario 
Cromato de sodio 
Dicromato de amonio 
Dicromato de potasio 
Dicromato de sodio 

Mercurio 
Molibdato de amonio 
Molibdato de sodio 
Nitrato de cadmio 
Nitrato de bario 
Nitrato mercúrico 
Nitrato mercuroso 
Nitrato de plata 

Nitrato de plomo 
Nitrato de zinc 
óxido de bario 

Óxido de plomo 
óxido mercúrico 
Permanganato de potasio 
Sulfato de cobre 
Sulfato de zinc 
Sulfuro de plomo 

Grupo 22. Otros nzetales elenrentales y aleaciones Sulfuro de zinc 
e11fornra de polvos, vapores y partículas: Tricloruro de antimonio 
Aluminio Trióxido de cromo 
Níquel 
Zinc 
Grupo 26.Nitrilos (y sus isónzeros): 
Acetonitrilo 
Benzonitrilo 

Grupo 27. Conrpuestos nitrados 
(y todos sus isónreros): 

Acido pícrico 
Dinitrofeniíhidrazina 

Grupo I02.· Explosivos: 
Acido pícrico 
Azida de sodio 
Nitrato de amonio 
Nitrato de potasio 
Peróxido de benzoilo 'J'T:'SIS CON 

FALLA DE ORIGEN 

===================================i!::::!~~"....~~~~~~==================================299 



==========================~~~~~~~======================== 
Dinitrofenol 
Nitroanilína 
N1trobenceno 

Grupo 29. Hidrocarburos alifáticos saturados: 
Ciclohexano 
Heptano 
Hexano 

Grupo 104. Agentes Oxidantes Fuertes: 
Acido crómico 
Bromato de potasio 
Bromo 
Cloro 
Dicromato de potasio 
Dicromato de sodio 

Grupo 30. Peróxidos e ltidroperóxidos orgánicos Nitrato de bario 
(y sus isó1neros): Nitrato de calcio 

Peróxido de benzoilo Nitrato de cadmio 

Grupo 31.·'Fenoles; creso/es (y sus isónieros): 
Bromofenol 
Cresol 
Dinitrofenol 
Fenal 
Guayaco! 
Hidroquinona 
Timol 

Grupo 33. Sulfuros Inorgánicos: 
Sulfuro de fierro 
Sulfuro de plomo 
Sulfuro de potasio 
Sulfuro de sodio 
Sulfuro de zinc 

Clasificación de sustancias según 
sus características: 

Grupo 101. Materiales Conibustibles e 
Itiflaniables Diversos: 

Aceite mineral 
Aguarrás 
Gasolina 
Grasa 
Polietileno 

Grupo 106. Agua y.Mezclas que Contienen Agua: 
Acido pícrico 30% agua·. · 
Agua de Bromo 
Hidrato de hidracina Sol..-25% agua 
Sorbitol Sol. 70% · 

Grupo 107. Sustancias Reactivas Al Agua: 
Calcio · 
Carburo de calcio 
Cloruro de aluminio 
Cloruro de benzoílo· 
Fósforo (rojo amorfo) 
Litio · 
Óxido de bario 
óxido de caldo 

Nitrato de magnesio 
Nitrato de manganeso 
Nitrato mercuroso 
Nitrato de plata 
Nitrato de plomo 
Nitrato de potasio 
Nitrato de sodio 
Nitrato de zinc 
Nitrito de sodio 
Permanganato de potasio 
Peróxido de bario 
Peróxido de hidrógeno 
Peróxido de sodio 

Grupo 105. Agentes Reductores Fuertes: 

Calcio 
Carburo de calcio 
Fósforo (blanco o amarillo) 
Fósforo (rojo amorfo) 
Hidracina 
Hiposulfito de sodio 
Sulfuro de amonio 
Sulfuro de sodio 
Sulfuro de plomo 
Sulfuro de potasio 
Sulfuro de zinc 

TF~:·" ·'"'ON I 
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Tricloruro de antimonio 

Fuente: NOM-054-ECOL-1993. Que establece el procedirniento para determinarla incompatibilidad entre dos o más 
residuos considerados como peligrosos por/a norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993. 

Sustancias químicas peligrosas 

Ácido perclórico 
Ácido plcrico 
Alquiles metálicos 
Bromuro de cianógeno 
Diazometanol 

Ácido nltrico y óxidos de nitrógeno 
Alquiles de aluminio 
Anhídrido ftálico 
Anhldrido maléico 
Arsénico y sus c ombinaciones 
Benceno 
Bencilo-, benzalcloruro 
Bromo 
Cianuros 

A. Sustancias extremadamente peligrosas 

B. 

Hierro pentacarbonilo 
Nlquel tetracarbonilo. 
Peróxidos de hidrógeno y ácidos percabónicos 
ácido peracético, ácido 3-cloroperbenzoico, 
ácido perbenzoico. · 

Sustancias muy peligrosas 

Cloro 
Diclorodimetiléter . 
Estai'lo; combinaciones orgánicas 
Fenol, cresoles, xilerioles 
ormaldehído 
Hidracina · 
ercurio 
Tetrahidrofurano 

C. Sustancias que pueden reaccionar violentamente con otras sustancias 

Ácido acético y ácido acético glacial Ácido perclórico 
Ácido clorhídrico Ácido sulfúrico 
Ácido fluorhldrico Ácido toluenosulfónico 
Ácido fórmico Anhídrido acético· 
Ácido fosfórico loruro de benzoilo 
Ácido nítrico 

Nota: Ninguna de las sus;ancf 'a-.S aC,uf enlista.das deberá lnanipularse si;, .-haber leido pre~iamente su hoja de ~eguridad 
química y sin ta asesoría adecuadlfl -

Véase: Primer /Ístado de actividades altamente riesgosas (DOF, marzo 28, 1990), (233 sustancies)c Segundo listado de 
actividades altamente Jiesgosas .(DOF, mayo 4, 1992), (248 sustancias). NOM-052-ECOL-1993. Que establece las 
caracterfsticas de los residuos Peligrosos,- el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su 
toxicidada a/, ambiente. (DOF,.'octubre 22, 1993). Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos (DOF, noviembre' 25, 
1988) . ./:' . ·' ·: 
NOM-054-ECOL-93;' Que. establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por/a norma oficial merxicana NOM-052-ECOL-936. (DOF, octubre 22, 1993) 
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Sustancias cancerígenas en el laboratorio 

Los agentes químicos que producen neoplasia, es decir las sustancias carcinógenas, son múltiples y ejercen su 

acción activando Jos virus oncógenos. Otros agentes actúan sobre las células directamente. 

En las siguientes listas se presenta el grado de carcinogenicidad de algunas sustancias de uso común en los 

laboratorios de QFB. 

l. Compuestos confirmádos como cancerígenos para el hombre 
Acetato de plomo 
Ácido clorhfdrico 
Arsenato de sodio .. • .. . . . 
Asbesto (crisotilo, krokidolita, amosita, actinolita, Tremolita), como polvo fino y polvo fino con asbesto 
Bencidina y sus sales 
Benceno 
Bis(clorometil)éter (diclorodimetiléter) 
Cromato de zinc 
Monoclorodimetiléter 
Níquel (en forma de polvos respirables/aerosoles de níquel metálico, óxido de níquel, carbonato de níquel) 
Trióxido arsénico 

2. Sustancias confirmadas como cancerígenas en animales de experimentación 
Acrilamida 
Cadmio y sus compuestos, cloruro de cadmio,sulfato de cadmio 
Cromo(VI) -combinaciones (en forma de polvo), exceptuando Jos prácticamente Insolubles en agua 
como cromato de bario, cromato de.plomo) 
Cobalto y sus compuestos (en forma de polvos 
respirables/aerosoles) 
Hidracina 
o-Toluidina 
Tetracloruro de carbono 
Dicromato de amonio 

3. Sustancias con sospecha f'undada de ser potencialmente cancerígenas 
Acetaldehido 
Aceta mida 
Anilina 
Cloroformo 
1 ,4-Dioxano 
Hidróxido de sodio 
Fenilhidracina 
Formaldehfdo 
Tiourea 
Tricloroetano 

Fuente: Castellanos Barba et. IJ/ •• Veáse también la nonna oficial mexicana NOM-010-STPS (DOF, julio B. 1994) 
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Sustancias tóxicas y sus antídotos 

Agente tóxico 
Arsénico, mercurio 

Cloruro mercurico 

Plomo 

Hierro 

Formaldehído 

Cianuro 

Cianuro 

Metano! 

Bromuro 

Monóxido de carbono 

Morfina y ~arcóticos · r.;,lacionados 

Análogos de aminoácidos 

Antídoto 
Dimercaprol (SAL) 

Dimercaprol (SAL) 

Dimercaprol: sal disódica cálcica del EDTA 

Ferrocianuro sódico (por la boca); deferoxamina 

Amoniaco (por la boca) 

Metahemoglobirí.á (fÓrmada por la administración del 

nitriíC> de sodfCJ ·> 

-rias~1tatC> 'ci~ ~;;clii:í · · 
Etanol y::: 
ei;;,:.i¿;;;;, ;~> .. 
Oxígeno'':::•• 

N;;i10~8~a; ant¡;.so~istas. re1acion.,;dos 

Ami~oáéfdos 
. . . AtrC>piri~ 

Agentes que prÓduceri me~aherr;ioglobinerTl~á AzÍJI d'J "1.;.tileno 

lnhibidores de la colinesterasa 

Yodo . ";TiC>sJ1iatC> de sodio o fécula 
• ,.• • ·- •• • e• ·,· •·"- ' 

Nota:· La presente inrorTnación no es unB gula para el tratamiento de intoxicaciones, el cual deberá ser/levado a cabo por 
personal médico especializado .· ' · · · 

Fuente: Castellanos et. al. 
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Incompatibilidad 

Cuando se usa. maneja. almacena, dispone y transporta cualquier sustancia, se debe tener mucho cuidado 

para asegurar que las sustancias no puedan, accidentalmente, entrar en contacto con otras, las cuales pudieran 

ser incompatibles. Tal contacto puede dar como resultado la formación de mezclas peligrosas o la formación de 

sustancias altamente tóxicas, inflamables o ambas. 

A continuación se enlistan algunas sustancias incompatibles. 

Sustancia. 

Acetanilida 

Acetato d~ plomo 

Acetona .-
Acido acético_ glacial. 
Acido acético · 

Acido-clorhfdrico 

Acido crómico y _trióxido 
de cromo .. · 
Acido nítrico conc. 

Acido oxálico -· 
Acido perclórico 

Acido pfcri~o _ 

Acido fórmico 
Ácido sulfúrico 
Alcohol metllico 

Alcohol prop!lico 
Aluminio polvo 
Amoniaco y aminas. 
alquilicas cortas 
Anilina 
Azidas 
Azufre 
Cloruro de aluminio 
Bromo 

Carbón activado 
Carburo de calcio 
Cianuros 
Cloratos 

Cloro 

Incompatible con 

Nitrato de etilo, nitrito de amilo, soluciones ácidas de nitrilos, álcalis, 
bromuros alcalinos y yoduros en solución acuosa, hidrato de cloral, fenal, 
timol, sales ferricas. 
Acidos, soluciones de sulfatos, citratos, tartratos, cloruros, .carbonatos, 
Álcalis, fosfatos, ácido salicílico, fenal, sulfitos. -
Mezclas de ácido sulfúrico y nítrico, cloroformo y oxidantes 
Carbonatos, hidróxidos, muchos óxidos y fosfatos. 
óxido de cromo (VI). ácido nltrico, alcoholes, etilenglicol, ácido perclórico, 
peróxidos, permanganatos. 
Anhídrido acético, hidróxido de amonio y alcalinos, ácido perclórico, cianuros y 
acetato de vinilo. 
Acido acético, naftaleno, glicerol, etanol y llquidos inflamables. 

Acido acético, anilina, óxido de cromo (VI) ácido cianhldrico, sulfuro 
de hidrógeno, llquidos y gases inflamables. 
Mercurio. agentes oxidantes. 
Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, alcoholes, ácido sulfúrico 
concentrado, ácido fosfórico, óxido de fósforo (V). sustancias oxidables, 
papel, madera. 
Calor, amoniaco, halógenos. metales, picratos alcalinos y alcalinotérreos, ácido 
nltrico, peróxidos. agentes oxidantes. 
Metales en polvo, agentes oxidantes. 
Clorato de potasio, permanganato de potasio, agua. 
Acidos, cloruros de ácido, anhldridos, agentes oxidantes, agentes.reductores y 
metales alcalinos. 
Oxidantes fuertes . :: "'· ·:. . __ 
Agentes oxidantes, ácidos, lejlas, hidrocarburos halogenados;' peróxidos. 
Halógenos, polvo metálico, ácidos, mercurio, hipoclorito de·:calcio;-·ácido 
fluorhídrico .. -- -
Acido nltrico, peróxido de hidrógeno, agentes oxidantes. · · .".•,•::< 
Calor. golpe, frotamiento, metales pesados y sus sales. 
Metales, agentes oxidantes. 
Agua, alcoholes, hidruros. '··::, '2:·': ;,_, 
Hidróxidos alcalinos; arsenitos, sales ferrosas, mercurosas/.hipofosfitos y otros 
oxidantes; agentes reductores; metales en polvo; .aluminio;·.•.acero-·inoxidable, 
hierro galvanizado y aleaciones de cobre. ". · ... _,, · - · 
Hipoclorito de calcio, agentes oxidantes. 
Agua. ácidos. agentes oxidantes. 
Acidos. halógenos, oxidantes, en especial nitritos y nitrato de mercurio (11). 
Sales de amonio, ácidos, polvo metálico, azufre, cianuros, sustancias orgánicas 
finamente divididas. otras sustancias combustibles. 
Compuestos no saturados, amoniaco y aminas, metal en polvo, metales 
alcalinos y alcalinotérreos, hidrocarburos, luz, hidruros metálicos. 
Dimetilsulfóxido, agentes oxidantes 
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Cloruro de bario 

Cloruro mercúrico 

Cromato de potasio 
Éter etílico 
Etilenglicol 
Fósforo 

Hidracina 

Hidrocarburos 
Hidrocarburos no saturados 

Hidróxido de amonio 
Hidróxido de calcio 
Hidróxido de potasio 
Hidróxido de sodio 
Líquidos inflamables 

Litio 

Metales alcalinos 

Nitrato de amonio 

Nitrato de potasio 

Nitrobenceno 
Oxidantes : .,. . 
óxido de cromo (VI) 

óxido de ~luniino 
Permanganato de potasio 

Peróxidos 

Peróxido de hidrógeno 

Peróxido de sodio 

Polvo metálico 

Sodio 
Sulfuros 
Tolueno 
Tricloruro de antimonio 
Trióxido arsénico 
Yodo 
Yoduro de potasio 

Zinc en polvo 

Trifluoruro de bromo o ácido furano-2-peroxicarboxilico, ácidos y agentes 
oxidantes 
Sulfitos, hipofosfitos, fosfatos, sulfuros, albumina álcalis, sales alcaloides, 
amoniaco, antimonio y arsénico, bromuro, bórax, carbonatos, cobre, hierro, 
plomo, sales de plata; infusiones de cinchona. 
Agentes oxidantes fuertes. 
Ácido crómico, ácido perclórico, peróxido de sodio. 
Acido perclórico. 
Azufre, combinaciones que contienen oxigeno (p. ej., cloratos). halógenos, 
lejías metales, sales de metales pesados. 
Calor, medios de oxidación, catalizadores metálicos, sales de metales pesados, 
metales alcalinos y alcalinotérreos. 
Halógenos, óxido de cromo (VI). peróxido de sodio. 
Halógenos, medios de oxidación, halogenuros de hi.drógeno, cloruro de 
aluminio, cloruro de hierro (111). cloruro de antimonio (111).· 
Nitrato de plata y ácido sulfúrico. 
Ácidos fuertes . 
Agua, ácidos, aluminio, zinc, hidrocarburos halogenados. : .. 
Véase hidróxido de potasio · ··· ,. 
Nitrato de amonio, óxido de cromo (VI), ácido nítrico, peróxido de sodio, 
halógenos, medios de oxidación. 
Agua., oxigeno del aire, bromo, pentafluoruros, bromobenceno, . diazonietano,. 
halogenos, mercurio, cloruros de metales, óxidos de metales, ácido nítrico, 
carbonato de sodio, suturo entre otros. 
Agua, ácidos, alcoholes, halógenos, halogenuros. de ácido, oxigeno del aire, 
sales hidrocarburos halogenados, agentes oxidantes. 
Ácidos, polvo metálico, líquidos inflamables, cloratos, nitratos, azufre, 
Sustancias orgánicas finamente divididas u otras sustancias combustibles 
Tiosulfato de sodio, acetato de sodio, materiales orgánicos, lactosa y algunos 
no metales como fósforo o arsénico. · 
Metales alcalinos, cloruro de aluminio, hidróxido de potasio,' ácido nítrico cene. 
Hidrocarburos, materia orgánica . 
Ácido acético, anhídrido acético, glicerina, alcoholes, hidracina, líquidos 
inflamables. 
Nitrito de sodio, agentes oxidantes fuertes. . .. 
Sustancias oxidables orgánicas o inorgánicas,. ácidos .minerales concentrados, 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, glicerina, etilenglicol, 
benzaldehldo, azufre, piridina, dimetilformamida::. 
Metales pesados (incluidos óxidos y sales), polvo, sustancias oxidables, carbón 
activado, amoniaco, aminas, hidracina, metales alcalinos, calor, golpe. 
Cobre, cromo, hierro, metales y sus sales, alcoholes, acetona, anilina, 
sustancias orgánicas y otras sustancias comburentes 
Metano!, etanol, glicerina etilenglicol, ácido acético glacial, etif acetato, metil 
acetato, benzaldehldo. 
Peróxidos, nitratos, nitritos, medios de oxidación, halógenos, hidracina, 
hidrocarburos halogenados, ácidos. 
Agentes oxidantes, agua y ácidos. 
Ácidos. 
Agentes oxidantes, 
Bases fuertes, agua 
Infusiones astringentes vegetales, hierro en solución. 
Amoniaco (gas o solución) 
Sales alcaloides, ácido tartárico y otros ácidos, calomel, cloratos, sales 
metálicas. 
Medios de oxidación, ácidos, lejías, hidrocarburos halogenados, peróxidos. 
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GLOSARIO 

Carcinógeno: agente químico, físico o biológico que al actuar sobre un tejido viviente puede causar una 
malignidad. 

Concentración Letal Media (CLso): es la concentración de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en 
el aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50°/c, de los animales de 
experimentación. Cuando s

3
e trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se 

expresa en mg/1 o en mg/m · 

Cretib: el código de clasificación de las caracterlsticas que contienen los residuos peligrosos y que Jsignifican: 
corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. 

Densidad: es la relación de masa por unidad de v~iu·m-en:de·~~;,';u~tél~ci~ d~dá/ 
Dosis Letal Media (DLso): es Ja cantidad· de una -s~~tan.C:i~''{lllt1;~·~~~~~ o·~~~mos po~ kilogramo corporal del 
sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y 'que administradaipo-r-:vrá·orar·o· dérmica, m'atará al 50% de un 
grupo de animales de experimentación. _ -::·- '/,'!·>é.;;~:;-é;C•::•;,~f~?·F•<>:':'·•·•-; :· - · 

.,'-o: •. '-,·':,-.';".- __ , __ ,, __ :'::.,·:.:·e:-.-'<·.:.'.-·.:".:-.~_;. .. ·: _-,,,-

Incompatibilidad: dos sustancias son incompatibies'.::~si'Freélccioriañ violentamente, desprenden calor 
apreciablemente o producen productos inflamables o t~xi~os~'i·"-~~,_~-~-~?·./;~}: :'.:•-.:·· ---

Limite inferior de inflamabilldad: explosividad inferio'r: ~~ji~;c~ne'enfración mlnima de cualquier vapor o gas 
(% por volumen de aire), que se inflama o explota si· hay-, una· fuente de ignición presente a Ja temperatura 
ambiente. · · - -- · ,._ .. "' --- · · ---

Limite superior de inflamabilidad: explosividad sup.erio;:;·e~ la C:(;nc.;ntración máxima de cualquier vapor o gas 
(% por volumen de aire), que se inflama o- explota si· hay una _fuente· de-ignición presente a la temperatura 
ambiente. -~ 

Mutagénico: sustancia qulmica capaz de-alterar Ja estructura genética_ en·un organismo y provocar cambios 
físicos o funcionales en generaciones subsecuentes. 

Peligrosidad: la peligrosidad de las sustancias químicas constituye una propiedad inherente o intrínseca que 
las puede hacer corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables 

Polimerización peligrosa: es una .reacción qulmica en la que dos o más moléculas de la misma sustancia 
qulmica peligrosa o al contacto con otras, se combinan para formar moléculas más grandes, Jo que genera una 
liberación descontrolada de energía y puede provocar incendios o explosiones. 

Presión de vapor: es la presión ejercida por un vapor saturado sobre su propio liquido en un· recipiente 
cerrado, a 101.3 kPa y a 21"C. 

Producto químico peligroso: es cualquier compuesto o mezcla que pueda dal'!arle físicamente o provocar •:-
problemas de salud. La mayoría de los productos químicos industriales son peligrosos. 

Rango de lnflamabilidad: es el porcentaje de mezclas de vapor o de gas inflamable en aire, comprendido entre 
los límites superior e inferior de inflamabilidad. 

Reactividad; inestabilidad: es la posibilidad que tiene una sustancia para liberar energía. 

Solubilidad en agua: es Ja propiedad de algunas sustancias químicas para disolverse en agua. 

Riesgo: el riesgo de las sustancias peligrosas es función de la exposición a ellas, es decir, depende de la forma 
en que se manejen, por lo tanto puede ser prevenido o reducido 

Sustancias químicas peligrosas: son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, 
transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de 
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reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las 
instalaciones. 

Temperatura de autoignición: es la temperatura mínima a la que una sustancia química entra en combustión 
en ausencia de chispa o llama. 

Temperatura de ebullición: es la temperatura a fa que la presión de vapor de un líquido, es igual a la presión 
atmosférica. 

Temperatura de fusión: es la temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en 
liquida. · 

Temperatura. de. inflamació.n:· es·. la. temperatura ·mínima. a la· cual los materiales combustibles o· inflamables 
desprenden ::una cantidad. suficiente.: .de:. vapores ·para .. formar una . m.ezcla inflamable, la cual se enciende 
aplicando u,na fuente de ignici!?n'.:P~ro qu~ i;:ic:> es sufi~ienteparasos.tener uria combustión; 

.. · ' ' _', .• ·. __ -.'.. ' . . '. -~- _,.,_.- . . " > _.. . . 
Teratogénico: es toda sustaricia que causa. de.fectos de. nacimiento no hereditarios. 
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