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1 

~r~ ~~~Oesc~~1 2J90~ ~~ntaner, Museos rara el Siglo XXI,Editorial G. GiIIi, 2003, pp 9-1 O. 

Introducción 
Museo de la Esculrura, 

Ciudad Universitaria 

¿Hacia a dónde va el museo moderno? 
Desde sus inicios el museo se ha consolidado como el espacio representativo de los valores 
ideológicos, culturales e históricos de la sociedad a través del tiempo, sin embargo, es 
hasta este siglo cuando el museo como institución sufre cambios importantes en cuanto a 
su estructura y concepción, redefiniendo la visión y el futuro de las colecciones. 

Hasta fines del siglo pasado el museo había no distaba mucho de las colecciones particulares 
o cajas de maravillas del Renacimiento. El acervo era de acceso restringido y con elementales 
estudios museológicos; muchos de ellos simples bodegas de almacenaje. Imágenes del museo 
como estas motivaron movimientos artísticos y filosóficos a principios de siglo como rechazo a 
los mismos. 
r~"" ~~ .... w .. ... _ .. .......... -_ .... -_ ... ~ .. ~ .. _ .... -_ •• -_ ..... _ •• M _ •• _ •• -_ •• -- - • • - - - - - -. - - _ •• _-¡ 

: ¡ 
j La visión de Cocteau concibiendo al Louvre ¡ Estos cuestiona mientas y carencias 
i en1909 como un "cementerio de cadáveres", j hacen fácil entender porque durante 
¡ además de ser por demás tajante y j los primeros años de este siglo casi 
j elocuente, define con claridad la crisis y el ¡ no se construyeron museos. 
¡ letargo intelectual imperante en el momento. 
, , ,------------------------------ .. ----- -------- ------- --.. _---------------- -_ .. _---, 

Sin embargo, para la década de los 40's, el museo se revoluciona mediante 
4 nuevos conceptos, ideas creativas determinantes dentro de la 

primera mitad del s. XX: 

1.-
Le Corbusier y su maquina de habitar siempre 
adaptable expresada en su museo del 
Crecimiento Ilimitado . 

. , 

r'·.,....."..:.· • ,;::: "., 
rl~~~"~~~~~' 

: 1 ".:. ~ ~ .. ' 
! j ·~t~· 
¡ 
1 
,1 

tI.": 
1 
:1. 

. _, ~ _-c-~ ll 
. ;U¡.,.,,.,:,. . .,..,. . . :.-, .40: 

f .-
j 

! 
. .. _" ... ~ .... .J 

'~~~~~;' .. :~r, . , 

, 
-'¡ Mies Van Der Rohe con su propuesta de 

;~ 
~ Contenedor Libre y neutro en el Museo 

. P.\,'Y,;~.f~....,.. ___ ..,..-A1 para una Ciudad Pequeña. 

Montaner, Jorep M, Museos Para el Sigo lO<l,Editortll G. Glli, 2003, pp 9-10 . 
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3 Frank Lloyd Wright concilia la tecnología 
- del elevador como base de un recorrido 

m en descenso natural dentro del Contenedor 
Orgánico y p rotagónico del Museo 
Guggemheim en Nueva York. 

Introducción 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

4 _ Finalmente oponiéndose al contenedor 
• tradicional Marcel Duchamp propone 

al mundo el museo portátil, diluyendo 
el espacio restrictivo del museo, y dando 
inicio al movimiento de Antimuseo. 

El aletargamiento de las instituciones educativas y las dificultades 
económicas ocasionadas por la guerra, repercuten de igual 
forma en el desarrollo del museo. 

Es para los años 80's cuando, gracias a que las necesidades 
básicas de las sociedades desarrolladas son satisfechas, se logra 
instituir una cultura del ocio, en la cual la población comienza a 
reclamar mas y mejores espacios culturales y de esparcimiento, 
generándose visitas masivas, buscando todos los servicios que el 
museo le pueda ofrecer. 

A consecuencia de este auge, museo exige transformarse para ofrecer una mejor 
calidad y seNicio para este nuevo tipo de visitante, aunque la pregunta durante este 
fin de siglo ha sido como llevar ese proceso evolutivo. 

----------------! El museo se vuelve un espectáculo ... ¡ 

Montaner, Josep M. Museos Para el Sigb XXl,Edttorial G. Gilli, 2003, pp 9-10. 
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Antecedentes 
Museo de la escultura, 

Ciudad Universitaria 

DEL PROVECT O 
Recopilación de entrevistas realizadas al Uc. Rodolfo Rivera, museógrafo profesional 

y ex- director de la Coordinación de Investigaciones Museológicas de la UNAM, 
dependencia a la fecha desaparecida. 

El Museo de la Escultura Contemporánea es una idea que nace a mediados de la 
década de los ochentas bajo el auspicio de la Coordinación de Investigaciones 
Museológicas, encabezada en ese entonces por el Lic, Rodolfo Rivera, quien describe 
cual es la razón que lo llevó a formular el proyecto: 

" Había un problema. Nosotros vivimos una situación muy ejemplar. La universidad vivió 
y permitió que una de las corrientes más importantes de la cultura nacional del siglo XX 
se lleve a cabo: El Muralismo; Siqueiros, Diego Rivera, etc. Como un solo ejemplo 
podemos mencionar la Biblioteca Central. Todo este movimiento cultural gestado dentro 
de la Universidad demuestra el impacto cultural de la Universidad hacia México y 
el Mundo ..... " 1.-

"Para 1978-79 se gesta 

la idea del espacio 
escultórico , 
el proyecto urbanístico 
que propone crear un 
ejercicio donde se 
unieran varios artistas, 
pero el resultado fuera 
anónimo ... ".1 .-

"... Algo tan difícil como innovador, y si bien actualmente muchas personas se 
jactan de ser los creadores, no cabe duda que es un ejercicio colectivo. Aunque lleno 
de vicisitudes, finalmente se logro obtener el espacio escultórico. Tal obra mereció el 
pronto reconocimiento de la comunidad internacionaL como el Washintong 
International Gallery .... " 
.. , " Posteriormente, se permitió que cada uno de los escultores participantes realizaran 

una obra individual para conformar el Poseo Escultórico, además de algunas esculturas 
posteriores como fue la Espiga, el Aniversario, etc. 1.-

corono del pedregal ocho conejo coatl ave dos 

aseo 
escultórico 

1.- Rivera. Rodoffo. En1revi&a realizada por Femando Sanliago Vargas. Septiembre. 2000 
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espacio 
escult6rico 

Antecedentes 
Museo de la escultura, 

Ciudad Universitaria 

POR QUÉ EL MUSEO 
DE LA ESCULTURA? 

.. Realmente no existe un antecedente en el tema en México. 
No se debe de confundir el hecho de que varios Museos exhiben 
esculturas en sus exposiciones, producto de donaciones o adquisiciones 

, de otro tipo. Existe un abandono hacia el tema. La universidad ha 
mostrado una óptica diferente para la escultura contemporánea, con 
lo que se crea en primera etapa el Espacio Escultórico y en segunda 
etapa el Paseo de la Escultura.. .. . 1 

El museo de la Escultura será la tercera etapa ..... " . 

~ __________ -=E=-=-L PROVECTO 
Tiempo después, muere Mathias Goeritz, dejando inconclusos proyectos para el espacio del 

centro cultural, además del abandono que comenzó a tener el espacio por parte de la 
comunidad. Para rescatar el lugar de su letargo y decadencia, el Lic. Rivera propone un proyecto 
que tuviera como finalidad, no solo rescatar, sino mostrar tanto la obra ya realizada como la de 
las nuevas generaciones de escultores. Fue el comienzo de la idea. 

La primera parte del proyecto comprendía realizar un teatro al aire libre dentro del paseo 
escultórico, además de introducir un sistema de exposiCión de las esculturas a base de luz y 1 
sonido, con el fin de mostrar la trascendencia de la escultura un espectáCUlO sin precedentes." . 

biblioteca 
cen t ral 

Una polémica muy importante es sin duda Mathias Goeritz y su obra el Museo Experimental 
El Eco. Ante la imposibilidad de recuperarlo del grupo que lo tenía secuestrado, se pensó en 
la conveniencia de traer el Eco a Ciudad Universitaria, puesto que se contaba con todos los 
recursos y elementos para realizarlos, ¿por qué no? Se traería tomando en cuenta sus limitantes 
dentro del nuevo contexto .. De esta manera se daría fisonomía al Museo de la Escultura. 
Afortunadamente, la idea fue acogida con mucho interés. A tal grado que arquitectos de la 
talla de Abraham Zabludobwsky. participaron en la realización del proyecto. No se realizaría una 
obra enorme, pero el proyecto contaba con un encanto especial. 

k. 

e s cul t ura sobre 
insurgentes 

sebastián 

La propuesta no solo queda concentrada al Espacio Escultórico. A manera de otorgar 
fisonomía e identidad a la Universidad, la propuesta planteaba realizar un recorrido de esculturas 
sobre Av. De los Insurgentes, similar a la realizada con la ruta de la Amistad, rematado con un 
puente que comunicara dicha avenida con el Museo. El resultado sería integrar en la mayor 
medida posible al visitante con el Museo. 

1.- Rivera, Rodo~o. Entrevista realizada por Femando Santiago Vargas. Septiembre, 2000 
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CONCEPTO: lJN NUEVO MUSEO 
La indiferencia 

Antecedentes 
Museo de la escultura, 

Ciudad Universitaria 

"Es importante observar el comportamiento de las personas cuando visitan los museos, 
Notamos con cierta tristeza la indiferencia con la que pasa el visitante: comienza a ir 
más rápido y más rápido, y se desespera. "" Pero esta enfermedad no solo es nuestra, 
sino internacional"," 
" Claro, los que tienen mayor permanencia dentro del museo, y por lo tanto se vuelve 
una cosa desagradable y como castigo, son los niños, que los mandan a hacer un 
trabajo y se tienen que verdaderamente "exprimir" todas las células y copiar y copiar. 
Pero es como un castigo porque salen y a veces ni las imágenes vieron por copiar; y 
a veces no quieren ni regresar",, " ¿Cómo lograr modificar la dialéctica del museo? 
" Otro fenómeno interesantísimo, lo constate a nivel del Museo del Prado, del Museo 
Reina Sophia, del Louvre, por citar unos ejemplos de las piezas claves" " " En una gran 
galería [ en el Louvre) nada menos que un palacio, que desemboca en una parte 
donde esta la excelsa obra de Leonardo Da Vinci: la Mona Lisa. Entre esta gran 
distancia de exhibición de obra, están los cuadros más maravillOSOS; y yo me siento 
muchas veces," 
Una las cosas que debemos hacer muchas veces es observar. y veo que entran las 
"hordas de Atila" , ipero por cientos! " ,se pasan de largo, y solo llegan a donde está 
la Mona Lisa; "disparan" y se van""", ya cumplió con ir a visitar el santuario como 
la virgen de Guadalupe, de Fátima"", . Eso es universal",., " 1 , 

Otro punto digno de afrontar: ¿Cómo interesar al visitante a observar e interesarlo ! 

sobre todas las obras expuestas, como hacer que las conozca, que las viva, ! 
que las entienda, siendo producto o no de un artista reconocido? 1, ' 

"Este punto de vista de la indiferencia del público: Además de que los seres humanos 
tenemos una capacidad limitada de captación, asimilación de imágenes. Vas a una visita 
a uno de estos lugares y comienzas a tratar de ver y ver Y- tratar de quedarte con las imágenes 
y te entra una angustia porque después de 50 cuadros, y estoy exagerando, ya no registra ... 
.. . entonces, ¿qué es lo que de veras hay que hacer para atraer al público? .. " "1, 

El e~~ect~c LJ I () ______________ _____________________________________ _ 

...... . Esto se da por primera vez en un antecedente, pero yo lo experimento por primera vez 
en 1985, y me di cuenta que el museo se tiene que volver un espectáculo, sino es un show la 

gente no va avenir!! . Obviamente cuando lo comento ya te imaginaras, casi me "excomulgan". 
Que la frivolidad y todas estas cosas .. , que está fuera de contexto ... que los museos son recintos 
sagrados...... Pero la gente tiene que entender; comentar: ¿ porqué esto? ,¿ Porqué aquello? 
. ,,1 siempre porque... . . 

" ... Cuando hago la sala del Zodiaco de Sebastián, fue una 
cosa para mí verdaderamente alucinante hacer esto .... En lo 
que me imaginaba que era la bóveda celeste, que era el 
plafón del museo, estaban todas las figuras de los signos 
convencionales del zodiaco y abajo estaba el discurso de 
todas las piezas de Sebastián con su lenguaje propio ...... "l . 

puerta del sol /sebastián 

1 ,- Rivera, Rodo~o. Entrevista realiZada por Femando Santiago Vargas, Septiembre, 2000 
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Antecedentes 
Museo de la escultura, 

Ciudad Universitaria 

""". Entonces entrabas al espacio en la oscuridad, y se iluminaba el primero, c laro ,con un 
fondo musical, que era lo que lo hacia; entonces aparecía Aries y se luego se iba desvaneciendo, 
y se encendía solamente la del firmamento, y la otra y la otra, pero la luz y todo te iba llevando 
por el recorrido .... AI final se iluminaba toda la bóveda celeste y se encendían todas las esculturas. 
De veras la gente lloraba!! " .. " 

"".cuando metí por primera vez la música en el museo" . 
era "sacrílego" yo ... " ,son las primeras palabras que traducen la 
posición de la comunidad universitaria, con la idea de que la música 
distrae y perturba la paz de un museo. 

"". no entendían que la música es el complemento" .Se fijan más 

las imágenes. Si tu estas en tu casa y fue grata tu experiencia en 
este tipo de lugares ,que ya no quiero que se /lamen museos, 
recuerdas y se compactan las imágenes , 

porque te llevaste sensaciones ... " 1.-

I n. ". Esto es maravilloso porque ~~-hace sentir, ;~ hace vib~ar y esto es lo que ten;o que hacer. I 
Si esto lo logro que lo sienta todo el público, pues seguramente que este es uno de los caminos, I 

yo no digo que sea el único, pero es un camino ... ) ~ 

Aspectos económicos y tecnológicos 

El aspecto financiero del museo estaba cubierto por alrededor de 50 benefactores en América 
Latina y Europa, los cuales ofrecían desde dinero, materia de tal importancia como el sistema 
Omnimax, hasta donación de obras para el nuevo Museo. Todo este flujo de capital se debía a 
años de trabajo y relaciones. 
El proyecto es realmente visionario, lleno de ideas interesantes y propuestas novedosas no 
solo dentro de la Universidad, sino a Nivel nacional. La proyección del Museo se extendería hacia 
toda la república, con su aire renovador. 

Conclusión 

Limitar la relevancia del Museo de la Escultura al obtenido meramente por el espacio 
arquitectónico resultante sería negar la historia y el origen de la propuesta, aminorar 
su relevancia como espacio innovador, propositivo dentro de una nueva cultura 
museológica; pero sobre todo, no entender como el alcance de proyecto no esta 
limitado al contenedor arquitectónico, más aún, pertenece a un contexto unlCO, 
suceptible de ser modificado positivamente y fomentar un vínculo total. 

El Museo no busca la monumentalidad esperada, como el contexto arquitectónico 
imperante, mas bien se busca integrar al espacio, y a su vez proponer un 
reordenamiento del Centro Cultural, del Jardín de la Escultura en especial, revalorizando 
y reutilizando los espacios que han sido subestimados. Sencillamente es una propuesta 
no solo arquitectónica, sino paisajística y urbana. 

1 . - Rivera. Rodoffo. Entrevisto realizado poi Femondo Santiago Vargas. Septiembre, 2000 
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2. El habitador 

f>jo.~ ¡ , ;. ~ 
~ f ! ~l:._ 
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El habitador 
____ ~uent~~ _ __ __________________________ _ __.M~seo_ge 19 esqJlturQ, _____ _ 

Mtro, Jorge Soto Soria 
Enciclopedia Plazola 

Apoyado en la lista de espacios necesarios para 
el funcionamiento del museo, proporcionado 
por el mtro, Soto Soria, complementado con 
el análisis de partes de la Enciclopedia Plazola 
en su apartado de museos, 

Forma de Hegada 

Jt 
Acceso 
peatonal 

1--.¡-
HabITador 

Auto part;cuiCl' 

Accero 
peatord 

Ciudad Universitaria 

perfil general: 

El habITador corresponde a la lona sur de la CiUdad de México, 
de buen nivel econ6mico (8 pedregaL el Ajusco, A1tClllista. Villa Coapa, etc), 

con gran calndad de sitios histÓlicos y de interés cultural ( Sal Angel, 

XOChimilCO, Coyoocán, T1alpan. etc,), y vinculado con Ciudad 
Universitaria, nodo en la vida cunural e intelectual a nivel nacion J. 

r0iJ ~ ll® 
1) una dase media- acomodada, de 
tadas las edades y ambos sexos. 
y estudiantes (preparatoria en adelante) 

Visitante 

lJjJ 
Personal 

2) Lila comunidad Liliversilaia de gen tametio, incluida 
bachilerato V 10000ciafura así como docentes e investigadores: 
la base estudiantil e intelectud más impatante a nivel naciond. 

3) El resto del Dishito Federd, además de visilantes naaonales 
y extr<Tjeras asistentes a eventas crJIurdes , además de visila 
el acervo lllveIsilaio. 

administrativo ~ ~~ ~Z=!? 

2'{f 
Subdirección 

técnica 

3'{f 
Servicios 

Soto Soria, Jorge, Entrevistas sobre museología, Agosto- octubre 2000 
Plazola Osneros. Enciclopedia de Arquttectura, tomo 8, p.p, 331-335, 
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Fuente: 
Mtro. Jorge Soto Soria 

Enciclopedia Plazola 

M ---!>Áreas de exhibición 

Esparcimiento 

riJJ --t>Sala de onentación 
o 

El habitador 
( Museo de la escul1ura, 
:Q Ciudad Universitaria 

J directa 
~ indirecta 
() visual o ----------
~ no necesaria 

{f---. 
Oficina de guías 

Información 

--t>Guardarropa 

--t>Auditorio 

Conferencias 
Administ rativo 

2,~ 
Museo Visitante 

-----¡:::.cafetería 

3'J_J 
t--------i ~ ----t>Librería 

Adquisición de 
productos 

~nitano públicos 
Servic ios 

Subdirección técr 
3'{f_ 
Servicios 

l ~ Personal 
administrativo 

Director general 

coordnadón del 
funcionamiento 

y eNentos de museo 

Subdi rector 
admlnls1rallvo 

trabojo: adminls1ral1vo 
conocmlento en 

cuesttones admlnls1rallll'as 

Jefe de Rersond 

trOOajo: admln~tral1vo 
cootrol de pet'SOI1 a 

Jefe de difusió n 
oordinación de información 

a las comudidad de 
las actividades del 

museo. 

Dirección : 
general 

Sub-direcc ión) 
administrativo 

Jefe de inlendencia 
trabajo: coordinación 

mantenimiento del 
museo o (5) 

Secretaria 

CJpOIO o las dfeent", 
clrecclones. organización. 

controles. documentos, ellas 
atención 

con cien"". etc 

Acflvidad Espacio requerido 

~ --t>Pnvado 
~ ~ Sala de juntas 

r & ~ --t>Área de fotocopiado 
();)pi<E 

0= Q --t> Área de recepción 
Espera 

AdmO'llstlOCl6n 

I : U --t>Archivo 

ArctM> 

--t>Archivo 

líTn11 Comedor lLl!JJ --t> Cocineta 

C2'J--t> pnvado 

Soto Sorla, Jorge. Entrevistas roe museología, Agosto- octubre 2(xx) 
Plazola Cisneros. Enciclopedb 00 Arquitectura. tomo 8. Rp. 331-335. 
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La Subdirección técnica es la encargada del 
funcionamiento técnico del espacio, diseño de la 
museología, museografía, diseño, fotografía, control 
de obra, etc. La creación de cada muestra, exposición 
y en sí el contenido del museo recae en estos 
departamentos 

21J Subd irección 
técnica 

~ " ;'r " ... . .. ... ........ .... .. .... ..... ... ... ..... . ..... ......... .. .. .......... . .. .. .... . 

Subcllrecto r 

coordnaclón de las 
funciones técnicas 

internas del 
museo. 

1-
1 

I 
1 
1 

0 1 
'(5)1 

Jefe de control y 
manejo de ObiO 

contlOl y catalogación 
de obre. tanto 

colecciones como 
a préstan<>. 

Q 
Secretaria 

0 1 

(j I 
(j) 1 
(j) 1 
J 1 apo~ en la realización 

o:::::: 1 de las tareas de 
¿ coorcinación 

1 del érea 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

(2) 
Ayudante 

control y catalogación 
de obre • tanto 

colecciones corno 
a préstamo. 

(2) 
OJrador 

selección y cuidado 
y restauración del 
material a exponer 

(2) 
Museólogo 

desarrollo del concepto 
y guión museogrótico 

Almacenista 

=ntrol y almacenaje 
tento piezas de exposición 

L 
=me de herramienta 
- y material 

coordinación de los 
procesos museográticos 

y para m ontaje de 
exposiciones 

1} (2) 
Museógrafo ayudante 
coordinación de los 

procesos museográficos 
y para montaje de 

exposicbnes 

(6) 

Museógrafo de obra 

: creación det espacio 
museográti=. =nstTucción. 

11m o' - Jefe de Biblioteca 
( ) I catalogación y control 1 : del acervo blbIlográftco. 

QI n 
jJ l ~11[ 
:.:::: / Ayudante 
.LJ 1 catalogación y conhol 

L _ del acervo blbllogánco. 

r
Ol 

hve~da~)~ 
, auc:lcMsuales. cfne. 

conferencias, 
Inaugnoclones. etc. N I 

e l 
91 ff. 

'L 1 UJJ[ 
~ I Comunicada e 1 redacción de tem as relativos 
W 1 al museo, CJJdOlllsud .... cine. 

conferencias, i1a.Jguraclones. etc. 

1 
1 
1 
1 
I 
1 

1 

(? (4) 
Ayudantes (edecanes) 

apo;oen la 
realzaclón de eventos. 

• conferencias,. Inaug.Jfoclones, 
vtsKas guiadas 

r
,Q 1 

Fo tO;1íafo 
fotografia del material 

e>q::>uesto para archi'vQ y 
pubicidad 

ni 
C. I 
D I 
.el 1 

0 1 
LL I 

1 

Ayudon1e 
fotografía del material 

expuesto para archivo y 
publicidad I 

L_ 

el 
'01 
.,':: 1 

01 
.92 1 
(]J I 

Jefe de diseño 

: diseño de carteles y 
material impreso para 

publiciclod de las actMcIodes 
del museo 

0 1 ~ ,el -11[ (2) 
(j) 1 Diseñador 
.':2 1 : diseño de carteles y 
O 1 material impreso para 

publiciclod de las actMcIodes 
L - delmuseo 

r
Ol 
0 1 

:¡::I 
Jefe de informática 

trabajo: coordnador de 
ptocesos de edclón. videos. 
Cd' S. pe(rculas aceroa del 

,0 1 
(: 1 
t:1 
01 
'+- 1 
f l 

museo. 

(2) 

Ayudante 
1 trabajo: auJdlar en 
1 procesos de edclón. videos. 
L Sd ' s. peliculos aceroa del 

museo. 

El habitador 
( Museo de la escultura, 
'0 Ciudad Universitaria 

ü directa 
e indirecta , 
U visual o 
( 5 no necesaria 

Actividad Espacio requerido 

----- [: I ~~pnvado 
Sala de juntas 

:------EIJ ____t>Biblioteca 

Alchtvo 

Archivo 

----I~I----t> Taller de , 
museografla 

Taller 

----~ Enseñanza 

Investigación 

:----~ --!>Auc:Jitorio 

Difusión 

D-!> Diseño y 
I!!!I!!I!!IB programación 

Diseño 

:----I~I -!> Taller de fotografía 

Taller 

Área montaje 

Montaje 

:-___ s ____t> Aimacenesde 
S obra y herramienta 

Almacenaje 

L-[ID ----t>Canedor 

, ..... .. .................. ........................ .... l······· ········· ·· ··········· ··· ···l· ···· ····· ·· ········· ··· ·· ········· r······· ·· ········· 
~____t> Sanitarios 

Vínculo con las demás 
áreas del museo {j 

Visitante 

l{j 
Ad m inistrativo 

3'{l 
servicios 

Fuente: 
Mtro. Jorge Soto Soria 

Enciclopedia Plazola 

Soto Soria, Jorge. Entrevistas sobre museología, Agosto- octubre 2000 
Plazola Cisneros. Enciclopedia de ArquHectura, torro 8. P.p. 331 ·335. 
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El área de servicios se encarga del mantenimiento 
del espacio arquitectónico como de las instalaciones, 
a pesar de que en este último caso el personal del museo 
puede encargarse. 

El habitador 
Museo de la escultura, 

~§ Ciudad Universitaria 

Además de el área de intendencia, el museo debe contar 
con espacios que otorguen servicios atractivos al cliente, como 
puede ser el caso de cafetería, tiendas, librerías y en algunos 
casos bares y restaurantes, dependiendo del programa y los 
requerimientos contemplados 

_g directa 
J indirecta 
ü visual o 
e no necesaria :> 

[ 3 -1J Servicios l 
--

Espacios que pueden ser 
concesionados 

.~ ,i - Jefe de ~ndenJ;'1 
nI , trabajo: mantenimiento y 
IJ) Impieza del 

"O , 
e, 
(I) , 

museo 

+- , 
f , 

I Intendente 
, 1rabaio: mantenmiento y 

, Imr':u:,del 
I , , , 
I Almacen~ta 

I control malerial de 
limpieza y mantenmienlo 
, del museo , 
, 
, 1J (2) 
I 
, Mecánico eléctrico 

I tra~~~=:: de , museo 
I 

/ . . _--- _. ,. ... __ ..... .... ... .... ... .... -- -- .... _- ..... .. : 
i 
I 

I~ r- ~ ~~ 
(j) I Encargado 
+- I control de las 
(I) I actividades de la 
.... I c afeteria 

0 1 
UI 

I 
I 
I 
I 

~ (4) 
Cocinero 

control de las 
I actividades de la 
I caleteria 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ (4) 
Cajero 

cob<ode los 
pi'oductos 

adquiridos 

r- ~ 
,~ : {! (2) 
(I) I Encargado 

.0
'- I con1rol y atención 
._ I del Iocol 

....J I 

--- [: I ~-t>Control 

~ÁREAOErM . . ------1 X PDS'C'Ó antenlmlento 
_ _ y limpieza 

---~ Venta de libros 

---I~I -t> Taller 

Taller 

~D ---~ -----{> Caja 

Montaje 

-~ ~macenes 

---/rnJ -t>~7::1~ 
rDl-t> Sanitarios 

\···················· ····[· ············· ···········r·· ....... : ······r··· ·· ···············T······················T··· L.,gJ y vesfidores 

fJ l{l 2-1J fJ lfJ 2{f Vínculo con las demás 
áreas del musec 

Visitante Administrativo Subdirección Visitante Ad ministrativo Subdirección 

Fuente: 

técnica 

Mtro. Jorge Soto Soria 

Enciclopedia Plazola 

técnica 

Soto Sona, Jorge. Entrevistas sobre museología. Agosto- octubre 2000 
Plazola Cisneros. Enciclopedia de Arqu~ectura . tomo 8. P.p. 331-335. 
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3. Análisis del 
sitio 
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anólisis del silio 
CONTEXTO NATURAL;. Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

lo Dirección General de Obras y Servicios Generales de la UNAM, contempla la realización 
a futuro de este proyecto, apoyándose en los estudios complementarlos en el plan Rector de la 

n rpformo : Ciudad Universitaria. 

li 
-~~ -

El espacio propuesto para el Museo 
de la Escu~ura es el Centro 

Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 

localizado dentro de los terrenos 
de la propia_universidad, 

en la Delegación Coyoacán. al sur 
del Distrito Federal, 

con una altitud de 2.290 msnm. 
la Ciudad Univers~ario ocupa 
una superficie de 733 has. 

de las cuales el área construida es 
89.55 has. que equivale al 

12.21 %del total de 
la delegación! 

I 

aéreo 

COyoacán~ . .. 

.. _--- O: F: 

ciudad 
universitaria ... # 

plano general 

Dentro de la zonificación establecida en Ciudad Universitaria, la Zona 
Cultural ocupa 33 has, que representa el 8% del total en extensión 
de la Universidad. 

l . - Plan Rector de Ciudad Llf1iversitorio. Dir. Gral. de Obras, rormos groles. poro el deOClrrollo 
y.monejo de éJeos verdes. 1994 
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Orlolisis del sitio 
Museo de la escultura, 
I Ciudad Universitaria 

I 
-- - +---~--r}~=~·- ·---·-Iil~__8'_ --- +'~~Er~'---~~----+----'---+-===O+-'-'--l 

I 
;1 

7). . .. - -.--.. +-.~ .. --- -- :I---·------ ... -II~~-'--+--L-'-'---l_-__d-..;..;..~~~--- +---·---··-i!--\:L\:-!/~il___~t---·r 

""e ' I " - _--+1 -'----j--r--
) : _\ 

g -', ,-"j~~.;~: ; 
..j.J --, 

·~_L. '_ __ L_. __ ,~~~~ -L-- -1~f_·-·~~·-7f':::==-·=f+...:dJ.~\¡~c=,;;¡;~~~~~-+--J~·-~ 
i ~! I 
"~. ! I,I! 

I 

> 1 

---.-::~~?--,.-----,--~ .... _,_~'__#.__l---:-±-~H 

.00 h .... ,.j· ..... • ......... 

centro cultural universitario 
El terreno está ubicado dentro de la 

Zona I de acuerdo con los parámetros 
de zonificación (N. T. C.) del Reglamento 

de Construcción del DF. Coeficiente . 
sísmico es de 0.16, subsuelo formado 
p:>r rocas de origen volcánico con una 

sm)Qc:idclC de carga de hasta 60 ton! m2. 

El suelo no presento problemas de 
asentamientos por compresibilidad. 
y su resistencIa 01 corte es elevado, 

por lo que los grandes volúmenes de 
excCNac/ón y movimiento de terreno 
no son recomendables. El empleo de 

uno Joso de cimentacIón o eXCCNoción 
poco profundo puede ser suficiente 

poro desplantar el edificio, ero es 
importante realizar sondeos 

previos con el fin de detectar posibles 
cavernas y oquedades en el subsuelo. 

l.· Plan Rociar de Ciudad Universtaria, Dir, Gral. de Obras. normas grales. paro el deOClrrollo 
y manejo de áreas verdes, 1994 
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o 
F 
"'''''' 

o 
Bmin -4°C S rnax27 Oc 

clima temperatura 

C(w,)(w)Templado Subhúmedo temperatura meda mual: 16.3 o C. 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

o 
, , , d I 

d P P P p 

con moderado grado de humedad. terrperatura máxima 27OC, mínima -4OC. 

precipitación pluvial 

precipttación total anual: 845.5 mn. 

humedad relativa: 24% promedio anual 

vientos 

r 
,temperatura apropiada para obras de 

materiales corno la piedra, metal o concreto, 

generalmente utilizados para la elaboración 

~e piezas de escultura 

I se deben aprovechar estas condclones =n el fin 

l ___ d_e_red_uc_lr_con_S.J_mo_s_e~_g_é_t1C_O_s. _ _ ___ _ 

asoleamiento 

velocidad media: 

o 
[ 
J 
O 
~ 

'En tojos los casos, tanto en nuevas 
deberán respetarse y rero~arse las características 
le dan idenTIdad propia a la Ciudad Unrverstaria, 

contemplo 
man1enimiento 

correctivo y consolidación de la vegetación existente , 
acorde con lo zona natural de la Reserva, en especial 
en Avenida de los Insurgentes Sur. así como un 

proyecto 'integral de diseño urbano, vialidad y paisaje. 

reacondicionamientos, nuevos jardines y zonas generales, 
00 entamo natural y de la vegetación naTIva que 

&X11os afloramientos rocosos,l 

Plan Rector de Ciudad Uriversitaria, Dir. Gra. de Obras, normas gales. pcra el desarrollo y manejo de áreas verdes, 1994. 
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alternativas de 
emplazamiento 

I 

O'lOIiSI5 de! ::1!0 

Museo de la escuHura 
Ciudad Unlversl1arla 

Pora realizar el anóllsls de emplazamiento del: museo, se toma en cuenta objetivos propuestos por el 
11e. RodoIfo Rivera ( ver Introducción), como e~ la interacción del museo tanto con el paseo de las 
esculturas, como el vínculo con el espacio escultórico. 

I 

sobre Av_ Mario de la Cueva 
ventajas 
1 .mayor cercanfa al espacio escult6r1co 
2.acceso Individual por ove. Mario de la 
CUEMJ 

desventajas 

1 Jaita de Integración al conjunto 
arquitectónico 
2.separaclón del paseo de las 
esculturas 

:"0 
I -:::-, 

:0 
:"'0 
'C 
:(0 
I~ 

'~ :Q 
I~ 
I 

1-

I 
I 
I 

c iudad de las ciencias 

análisis 
fot og r áfico 

B 
entre la sala Netzahualcoyotl y 

ventajas la biblioteca 
l. mejor integración al conjunto, ublcandose 
en el punto medio 
2.excelente dominio del paseo de las esculh.ros 
3. permite un vinculo Indirecto con el espacio 
escultÓrICo 
desventajas 

l . obstruye la visual hacia el paseo escultÓl1Co 
2.- el elemento resultante. debido a la altura 
y dimensión ,puede saturar el contexto libre 
del espacio 
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dentrq del paseo escultórico 
I _ 

ventajas 

Museo de la escultura 
Ciudad Universitaria 

1 . Se logra la móxlma Integración con el 
pqsea de las esculturas, logrando que este 
seo una extensión del museo 
2.~al ubicarse a un nivel menor del contexto 
pLf3de disimular su altura e integrarse mejor 
al contexto 

A d~sventajas 
l. ¡t\unque en menor forma Que en A falta 
delnfegraclón al contexto. 

," , , 
I 

1: ~ 

2 
1.-, FQlografKls temadas por Fernando Sarfugo Vargas. Septiembre, 2!XXl" 
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Museo de la escultura 

6 
I 

----------------------~--
análisis 

fotográfico 

1 

12 
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análisis del sitio 
CONTEXTO ARTIFICIAL Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

(]) 
+
lo-

O 
o. 
C/) 

[ 

O 
lo-

+-

> 
"O 
O 
"O 
O 
> 

En cuanto a transporte externo se cuenta con: 

1.Una estación de trolebuses y microbuses al norte del Estadio Olímpico. 
2.Las estaciones del Metro línea 3, Capilco y Universidad 
3. líneos de ,autobuses y microbuses sobre Av. Insurgentes rutas con 
destino San Angel y Metro Insurgentes hacia el norte; y hacia La joya, 
San Fernando, Villa Coapa y Colegio Militar hacia el Sur. 
Eje 10 Sur. Av. de la Imán y Av. Dalias. 

También cuenta con un sistema de transporte escolar al interior de la Ciudad 
Universitaria, la Zona Cultural es cubierta en la actualidad con la Ruta 3 
'Centro C~I. con un tiempo aproximado de 15 min de recorrido. 

/' 

(ver plano de análisis general de transporte) 

~~41'r/i!lfj""t#{J1. 9ltllMClín muchas formas de acceder al Centro Cultural, 
el" g "1j ene cierta facilidad para desplazarse desde casi \a ~ I cualquier punto de la ciudad 

\) -
De entre I os i antes para tomar en cuenta en intervenciones posteriores, 

"O podemos mencionar 
l.-Proponer un rediseño de los estacionamientos existentes, con objeto de mejorarlos. 

O 2.-Proponer nuevos estacionamientos si es necesario. 

~ 3.-Reordenar tanto los accesos peatonales, como las vialidades, en especial 
+= aquelloS que provienen de avenida de los insurgentes, con el fin de mejorar la comunicación 
O entre el sitio y sus visitantes. 

E 4.-Mantener el espacio escultórico, revalorizarlo como elemento importante 
lo- dentro del conjunto. 

O 
e Dentro de la normatividad técnica del Plan Maestro se establecen disposiciones particulares 

para el lugar: 
al En la zona Cultural se permitirán nuevas edificaciones. Cualquier nueva edificación o 
ampliación realizada en esta zona: 
1 .Atenderán los valores estético- arquitectónicos de la zona, tomando en cuenta la tipología 
de los edificios preexistentes, aspectos que permitan una integración del proyecto al entorno. 

2.Ellímite de altura lo será el edificio más alto de la zona a la zona de expedición 
de la presente normatMdad. 
3.Todas las construcciones se mantendrán sin enrejadOS o bardas para delimitarlos.2 1 

(ver plano de análisis particular de vialidades 
y estacionamientos) 

28 

Plan Redor de Ciudad Universitaria, Dir. Graf. de Q)ras, normas grales. para el de5Orro"0 y manejo de áreas verdes, 1994. 
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ANÁLISIS DE TRANSPO~c--.. 

san angel I 

estadio oflmpico 

N 
el pedregal I 

terminal de autobuses 
tro lebuses V microbuses 

y VIALI~~"'\~I ... 

:s 
<n 
<n 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

copilco 

lsanto~ 

j 

reserva ecológica ~ \I111.-r.'~lll!l 

se observa que existen 
suticientes medios de 

comunicación para 
a=eder al terreno, 

como autobuses, 
metro o autos 

particulares 
facilitando la visita de 

habitantes de zonos 
más lejanas. 

2> 
:J 
<n 
.&; 

insurgentes, eje principal 
de comuniciación entre 
el centro culturol V sus 
visitantes. 

ciudad universitaria 
e o y o a e a n. d . f. 

vialidades 
analisis de transporte 

1 Plan Rector de Oudad U!iversIIaria, Dir. Gral. de Obras, infraestructura. 1994. 
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ANÁLISIS PARTICULAR 
DE ESTACIONAMIENTOS 

Y VIALIDAD 1 

ciudad universitaria 
co y oaca n. d.1. 

plano general 
análisis de vialidades 

simbología 

IIIIII vialidad ¡:ximaia 

E27~LZl vialidad secundaia 

----- vialidad pea10nal 

paodo rulo 3 

acceso con vehicuo 

acceoa a pie 

.. 
• 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

estaciona mientos 

IIIDOunrnUDD estacionamiento 

1 160 automóviles 

2 70 ClJlomóviles 

3 1 40 autom óviles 

4 360 automóviles 

5 290 automóviles 

total 13 1 o automóviles 

Pian Rector de Oudad Urivers~aria. Dir. Gral. de Obras. infraestructura. 1994. 
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drenaje 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

La zona del Centro Culrural no cuenta con drenaje debido a las caractensticas del subsuelo, 

, por lo que se ha optado por un sistema basado en fosas sépticas, utilizando las pendientes 

naturales para descargar las aguas negras a los pozos de absorción y posteriormente a las 

grietas del subsuelo. La Red General de Alcantarillado cubre principalmente la parte original 

del Campus Universitano y conduce su cauce a una planta de tratamiento de aguas residuales, 

las cuales se utilizan para riego de áreas verdes.l 

agua potable 
El sistema hidráulico se basa en tomas municipales y en el abasto que proporcionan tres equipos 

de bombeo para pozos profundos; pozo química-30 It/seg, pozo multifamiliar- 92It/seg, pozo vivero 

alto- 47It/seg, en la operación de seis equipos de cloración, 49km de red de agua potable, 3km de 

red de agua tratada, seis cistemas de almacenamiento de agua tratada y 380 válvulas de 

seccionamiento. Se cuenta con un tanque elevado, con una capacidad de 3,000,000 Its 

Suministra con una bomba de 100 hp, con un gasto de Q=90 Its./seg y una presión de 20Kg/cm2 

. El diámetro del tubo de la red es de 81. 

DI fs fosa séptica existente 
red princi:xj de agoo 

centro cuHural ~rio 
coyoacan, d.f. 

plano~ 

Plan Recta de Oudad Uriversitcria, Dir. Gral. de Obras, infroostruclura, 1994. 
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energía eléctrica 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

El Sistema Eléctrico cuenta con tres subestaciones principales, 11 7 subestaciones secundarias, 1 7 plantas 

de emergencias, una red general de alta tensión, una red general de alumbrado exterior y una instalación de 

alumbrado a pasos a cubierto. 

Para la alimentación de la energía eléctrica se propone una subestación eléctrica, que estará conectada a la 

subestación general No. 3, que es la más cercana al terreno. 

red telefónica 
Esta red co~e paralela a la red de agua y los registros se ubican cada 15m. 

/ 
I 

subestación eléctrica 

1eIéfono 

ciudad universitaria 
coyoacan, d . !. 

plano general 
infraestructura 

Plan Recta de Oudad unversnCJia, Dir. Gral. de Obras, infraestructura, 1994. 
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centro cultural universitario 

análisis del sitio 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

Un Centro Cultural para atender las requerimientos de una población estudiantil actual de más de 
doscientos mil universitarios, un número también considerable de académicos y empleados 
administrativos de la Universidad; y un público extra-universitario que se interesa por aprovechar sus 
instalaciones y servicios . 
Un conjunto de edificios concebidos y realizados con carácter y dignidad; dotados can las adelantos que 
la técnica moderna proporciona, donde poder incrementar conocimientos por medio de la lectura y la 
investigación; o cultivar aficiones por los 
grato y estimulante. 

~H-+I---?d~~~~:t=--
O) el conjunto 

O Está orientado en un eje nl'Vt-;:t¡;¡;¡r-~---t~~ 
O sobre piedra volcánica, rcdeflcló 
Q. de plantas cactáceas y 
+- d e s i e r t O. - - ----=~"--%~-,== 

El Centro está formado par dos 
núcleos: el primero en torno a 
plaza principal. y el 
constituido por el edificio de 
Biblioteca y Hemerotec~ 
Nacionales y el Centro de EstudiosL-;>'i?'f--'+
sobre la Universidad. El Espacio 
Escultórico, se lbica cruzando el 
Circuito Mario de la Cueva. 

La plaza principal está definida por edificios que permiten fluir el espacio público gracias a una 
serie de espacios perneados, ofreciendo además una riqueza en claro oscuros gracias a su singular 
volumetría; todo esto se enmarca en jardines naturales, una fuente central y la escultura del artista 
mexicano Rufino Tamayo, que ha llegado a representar el símbolo del Centro Cultural. además de 
señalar firmemente el acceso. 

Entre los dos núcleos se encuentra otra plaza (3), en la cual destaca una obra del escultor Federico 
Silva, creada para conmemorar el cincuentenario de la Autonomía de la Universidad Nacional. 

Considerando el espacio de piedra volcánica imperante en el pedregal. el diseño arquitectónico, 
busco establecer un diálogo fuerte e imperante con el medio, estableciendo tanto una 
supremacía volumétrica, como una voluntad escultórica. Cuerpos de intrincada geometria, 
sobrias texturas y tonos grises, facilitan una interacción con el medio. Además, se procuró que los 
edificios contaran en su parte interior con una excelente funcionalidad. 
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análisis del sitio 

centro cultural universitario 

Museo de la escultura 
Ciudad Universitaria 

Este Centro Cultural fue construido por etapas. En primera etapa la sala NetzahualcóyotL 
inaugurada el 30 de Diciembre de 1976. Posteriormente se terminaron las demás instalaciones. 

El conjunto de edificios se armonizo y se integro 
en cuanto o materiales y formas, así como con 
las esculturas y el contexto urbano que lo rodeo, 
a pesar de que cada uno de las instalaciones 
tengo encomendadas funciones diferentes. 

Los edificios son: 

1 
SALA NETZAHUALCOYOTL 

~ Edificio de concreto, tratado o base de grandes paños 
quebrados que convergen en tomo al edificio, para 
dinamizar su mole mediante fuertes claroscuros. 
nene 5 plantas que se sobreponen en forma de herradura, 
, con los servicios técnicos y administrativos y las áreas 
destinadas al público. 

Superficie total construido 9.500 m2 

~ 
Altura de escenario al punto más 

. . ~ alto de la estructura 25.00 m. 
. ..., " Altura exterior de muros 22.00 a 27.00 m. 

BIBLIOTECA NACIONAL Capacídadtotal 2,311 espectadores 

Concentra las labores del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, que alberga la Biblioteca Nacional, 
Hemeroteca y el Archivo Histórico de la UNAM. 
El Edificio está integrado por dos grandes cuerpos 
ligados en la parte superior. La entrada principal 
se localizo en el primer nivel que une a los dos 
cuerpos por medio de un puente.2 c/u 

Superficie total construido 28,095.00 
Cuerpo Norte 13,752.00 

Biblioteca 
Centro de Investigaciones bibliográficas 
Procesos técnicos y oficinas 

Cuerpo Sur 13,783.50 
CESU 
Hemeroteca 
Servicios Técnicos 
Estacionamientos (154 automóviles) 

5,827.00 37.8 m2 c/u 

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO 

Preparación, renovación y perfeccionamiento 
de estas actividades artísticas. 
Se dividen en un teatro con una capacidad 
para 80 espectadores y un área de oficinas 

y aulas 
Área de 686 m2 

SALA MIGUEL COVARRUBIAS 

Un teatro que admite la presentación de diversos 
géneros artísticos como ópera, teatro musical y 
dramático y audiciones musicales, dos niveles 

Escenario: 867 m2, capacidad 725 espectadores. 

35 



análisis del sitio 

centro cultural universitario 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

TEATRO JUAN RUIZ DE ALARCÓN 
FORO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

Superficie total construida 3,675 m2. 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón 
Teatro clásico- 430 espectadores 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz 
Teatro experimental 250 espectadores 

DIR. DE DIFUSiÓN CULTURAL 

Las oficinas cuentan con una superficie de 907 m2 
y lo cafetería con una superficie de 322 m2 

PASEO DE LAS ESCULTURAS 

CINES JULIO BRACHO y JOSÉ REVUELTAS 

destinados o exhibir películas de arte, clásicas, 
películas, cine experimental. fomenta el buen 
cine mexicano. Su capacidad es de 345 y 
260 espectadores. 

SALA CARLOS CHÁVEZ 

Diseñada para eventos musicales de cámara. 
Su capacidad es de 163 espectadores. 

Seis esculturas situados en medio de la vegetación natural del pedregal. encima de los rocas o 
en las hondonadas del terreno, comunicadas ente sí por veredas. Además de las tres esculturas 
de lo Biblioteca. de Hersúa, Silva en el interior, y una de Sebastián. exterior,; así como la 
conmemorativa del Cincuentenario de la Autonomía de la UNAM, y la de Rufino Tamayo, 
ahora símbolo de la Coordinación de Difusión Cultural. 

ESPACIO ESC~LTÓRICO 

1 Coatl Hélen Escobedo 
2 Ocho Conejo Federico Silva 
3 Variante de la llave de Kepler Manuel Felguérez 
4 Ave Dos Hersúa 
5 Colotl Sebastián 
6 Corona del Pedregal Mathias Goeritz 

Propuesta de 6 escultores: mismos que crearon 
el P a s e o del a s E s e u I t u r a s . 
Es un cilindro de 120 m de diámetro exterior y 92.78 m 
de diámetro interior, con 64 prismas rectang ulares de 
3 x 9 m de base y 4 m de altura, colocados en forma 
radial. La distancia entre los prismas es de 1.75 m 
interior y 2.67 m exterior. Cuatro distancias son 
mayores, miden 3.60 en el interior y 4.30 en el exterior. 
que forman los ejes Norte y sur, Este y Oeste. 

___ La finalidad de la construcción del espacio escultórico 
es de permanencia: espacial, histórica y artística. 

El Centro Cultural tiene una capacidad total para 1,300 automóviles. 

Plan Rector de Ciudad Unwers~ar1a, Dir. Gral. de Obras, Infraestructura, 1994. 
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Programa arquitectonico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

El Programa 
Objetivos: 

1.-

2.-

3.-

4.-

Desarrollar un espacio para la exhibición de piezas de arte existentes en 
el acervo universitario, además de flexibilidad de exposición para todo tipo 
de material de adquisición posterior. 

Responder a las exigencias funcionales y estéticas requeridas para la el 
museo, apoyado en los requerimientos y experiencia de asesores calificados. 
Integrar el nuevo edifico al contexto existente respetando los conceptos 
espaciales de masividad, monumentalidad y monocromía, regentes en la 
composición. 

Regenerar el Paseo Escultórico, considerándolo como un elemento crucial 
para el diseño del museo, como para el re-ordenamiento del propio Centro 
Cultural. 

Reforzar el vínculo existente entre los elementos del Centro Cultural, 
ordenando los espacio, separados sin justificación aparente. 

El museo de la Escultura es un proyecto real, contemplado desde hace varios años 
para su realización por parte de la Coordinación de Actividades Museológicas I hoy 
desaparecida), de ahí su justificación e importancia. El programa contempla la 
selección y clasificación del acervo actualmente almacenada en bodegas de las 
dependencias Universitarias, tanto de pequeño, mediano y gran formato. 
Colecciones que incluyen desde piezas prehispánicas, hasta las más variadas obras 
y colecciones contemporáneas ,se les proporcionará un espacio adecuado para su 
conservación y exposición, en contacto con uno de los espacios más hermosos con el 
que cuenta la Universidad: Los Jardines del Pedregal. 

El edificio propuesto es producto del análisis de las necesidades específicas para el 
acervo escultórico, diseñado mediante el apoyo de especialistas como son el Lic. 
Rodolfo Rivera, museógrafo especializadO, creador original del concepto; 
y el Mtro Jorge Soto SOria, Curador del MUCA desde hace más de 20 años. 
Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento intemo han sido diseñados de 
acuerdo al esquema de actividades, ocupaciones y necesidades de 
cada departamento requerido para el correcto funcionamiento del Museo. 
A continuación se detallan los espacios requeridos de cada área del 
museo, de acuerdo a las necesidades obtenidas por el análisis del habitador. 
Los análisis de áreas se encuentran contenidos en el capítulO de complementos. 

38 



Programo Arquitectonico 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

De forma general se 
nota claramente la 
existencia de tres 
áreas definidas dentro 
del museo: el espacio 
de Exposición, otro de 
actividades administraTIvas 

acceso 
visitantes 

, y 
paseo de la escultura 

y de difusión ¡pública); _-------+0----.1..--------_ 
y finalmente el 
área de trabajo y mante-
nimiento. 

r ............ · ...... · ...... ·I= 
I=i~ 
t ............................. ; 

vestíbulo 

exposiciones 
1emporales 

área de 
exposición 

I 

Montaje 

1 

I subdrecdén I 
Iéallco I 

.-...o. 
ml.S9CX7ofía 

I ::~ ...... .I ...... dr .. =ton .. ~-.. ··-· '"i---:.' 
~ """ r---í .............. ao 

.. 
u ··················1 

~~s 5eMcla; L._ ......... :r~~ ...... ·T .... l ...... --...... 1-........ ¡ wdxJo t- bodegas y 
acelYO 

,,., ...,.j, "ca11H,,,,,,, cafetería.r=l ¡ ~ anden de: ~ 

Oí ~- .. "7 S . ::: ~ oo=go ':::'F-i '-----' 
~ :- ! 2 .=. ~··--·_· ·1 
O extenor .. ···· .. ·· .. ·-...... ····-·i ~~ ¡ 
~ r--L-{'i ¡ .= ¡ 

~ ~T~ I '. - ~.-:A-._ . ..J 
e o piezas 

3 

O o . 
.- Se busca lJ'la relación direc1a O Esp. Fisonómico o directa 
O talto con los servicios de montqe o. Esp. Complementario I '-------' 
O y áreas de trcbajo para con las ~ Esp. Distrbutivo f -'" __ .J 

O) con puerta 
::::¡visual ---

11\ salas de exposición, así como 
~ su continuación hacia el paseo 21 kea de exposCión 
L.:.. de la escuHura 3 kea de Actividades CuHurales y Administrativas 

kea de Trabajo 
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Resumen 

1 . 1. VESllBULO PRINCIPAL 

1.2 Módulo de información 

1 .. 3 Guardarropa 

1 .4 librería 

1 .5 Saión de proyecciones 

1.6 aud~orio 

2. BIBLIOTECA 

3. SANITARIOS PÚBLICOS 

4. CAFETERIA 

5. SERVICIOS SANITARIOS 

6. SAlAS DE EXPOSICiÓN 

7. SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATNA 

8. SERVICIOS EDUCATNOS 

9. SANITARIOS 

10.SUBDlRECCIÓN TÉCNICA 

10.3 TALLER DE MONTAJE 

10.4 TALLER DE DISEÑO Y MUSEOGRAFÍA 

10.5 TALLER C~ y 

CONSERVACIÓN 

10.6 TALLER DE FOTOGRAFIA 

10.7 BODEGAS 

11. DISEÑO E INFORMÁTICA 

4.1 INTENDENCIA 

4.2 SUBESTACIÓN ELECTRICA 

4.3 CLWlTO DE MAOONAS 

4.4 ANDEN DE DESCARGA 

total 

Programa Arquitectónico 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

Programa Arquitectónico 

m2 m3 

10.00 30.00 

9.50 30.00 

47.00 110.00 

27.00 81.00 

150.00 450.00 

60.00 135.00 

45.00 94.50 

300.00 900.00 

45.00 94.50 

2400.00 19000.00 

153.90 353.97 

142.50 327.75 

49.00 113.00 

220.00 776.00 

104.00 520.00 

53.50 267.50 

20.00 53.00 

370.00 1850.00 

81.30 187.00 

206.25 433.13 

100.00 300.00 

100.00 300.00 

100.00 

4793.95 26406.35 
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m2 
1.1 , VESTlBULO PRINCIPAL 

1.2 Módulo de informac ión 10,00 

1..3 Guardarropa 9.50 

1.4 librería 47.00 

1.5 Salón de proyecciones 27.00 

1.6 auditorio 150.00 

2 BIBLIOTECA 60.00 

21 acervo 25.DO 

2.2 encargado 7.50 

2.2 ayudante 2.50 

2.4 catálogo 5.00 
2,5 Lectura 15,DO 

2.6 Fotocopiado 

3 SANITARIOS PÚBLICOS 45.00 

3,1 Sanitarios hombres 25.00 
3,2 Sanitarios mujeres 25.00 

4 CAFETERIA 300.00 

Cocina 100.00 

Barra de atención 
Caja 

Bodega 
Zona de mesas 200.00 

5 SErVIC IOS SANITARIOS 45.00 

Sanitarios Hombres 22.50 

escusacios 

mingitorios 

lavabos 

Sanitarios Mujeres 22.50 

escusa dos 
lavabos 

6 SALAS DE EXPOSICiÓN 2400.00 

6.1 exposición perma nente 12oo.DO 

6.2 Exposición temporal 1200.00 

m3 

30,00 

30.00 

110.00 

81.00 

450.00 

135.00 

60.00 

18.00 

6.25 

12,50 

35.00 

94.50 

690.00 

94.50 

47.25 

47.25 

19000.00 

5950.00 

5950.00 

Programa Arquitectónico 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

Programa arquitectónico 
{Realizado en colaboración con el 

Mtro. Jorge Soto Sala, y 

el arq. Alejandro Maramblol 

relación directa con la plaza de acceso 

Espacio distribu1ivo a 

diferentes áreas del edificio 

guardado de pertenencias personales 

infOfTl"locián medioote videos 

servicios de consutta para maestros V 

personal del museo 

Üfganizoción de male!ial bibliogrófico 

pnncipalmenle cafólogos de e>cposiclones 

realizadas. no abierto al publico 

Espacio con vista directo al exterior 

cémada y agadabie para el reposo y 

consumo de dimenfos 

Almacenamiento y preparación de 

alimentos de servicio rápido 

Espacio necesario para el seMcio V 

consumo de alimentos 

Areo personal. Relación directa con 

Veslíbulo infenor 

Espacio amplia. dinámico cuya final es logro-

que el objeto esculronco se muestre 

de forma libre y a1rac~vo 
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SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA 

7.1 director general 

7.1.1 toilet 

7. 1.2 secretaria 

7.1.3 sala de juntas 

7.2 subdirector administrativo 
7.2.1 secretaria 

7.3 jefe de personal 

7.3.1 secretaria 

7.4 jefe de difusión cu~ural 

7.4.1 secretaria 

7.6 espera 

7.7 estación de café y copias 

7.8 archivo 

7.9 sanitarios 

8 SERVICIOS EDUCATIVOS 

8.1 jefe de enseñanza 

5.1.1 secretaria 

8.2 cubículos de maestros (2) 

8.2.1 secretaria 

8.3 taller de enseñanza 

8.4 saJa de trabajo 

8.5 estación de café y copias 

8.6 almacén de enseñanza 

9 SANITARIOS personal administrativo 

9.1 SanitariosHombres 

9.2 sanitarios mujeres 

9.3 área de teléfonos 

9.4 bodega 

10 .SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

10.1 subdirector técnico 

10.1.1 secretaria 

10.2 saJa de museógrafos 

10.3 TALUER DE MONTAJE 

10.3 .1 Taller de montaje 

10.3.2 Bodega de cristales yacrilicos 

10.3.3 Bodega de madera 

10.3.4 Bodega die Herramienta 

10.3.5 Bodega die Material eléctrico 

10.3.6 Bodega die Pintura 

153.90 

25.00 

5.00 

7.50 

27.00 

13.50 

7.50 

13.50 

7.50 

13.50 

7.50 

8.10 

6.00 

5.30 

7.00 

142.50 

13 .50 

7.50 

21 .00 

7.50 

40.00 

24.00 

6.00 

23.00 

45.00 

16.34 

13.34 

6.68 

4.21 

49.00 

13.50 

7.50 

28.00 

220.00 

100.00 

24.00 

24.00 

24.00 

24.00 

24.00 

353.97 

69 .00 

11 .50 

17.00 

62.00 

31.00 

17.00 

31.00 

17.00 

31.00 

17.00 

18.63 

13.80 

12.00 

14.00 

327.75 

31.00 

17.00 

48 .30 

17.00 

108.00 

55.00 

13.80 

53.00 

94.50 

34.31 

28.01 

14.03 

8.84 

113.00 

31.00 

17.00 

65.00 

776.00 

500.00 

55.20 

55.20 

55.20 

55.20 

55.20 

Programa Arquitectónico 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

Organiza acnvidades paralelas y de apoyo a 
difusión cullural. Preparar enfoques didócncos 

de ~ción como tallefes para niño.s. 

En1rencmienlo de gulas 

encargados del desarrollo didócnco de 

varias acnvidedes 

material didócnco pere los talleres 

Elabaación y montaje de elemenlos para 

conformar la museografía 
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10.4 TALLER DE DISEÑO Y MUSEOGRAFÍA 

10 04. 1 Área d e trabajo 
10.4 .2 Almacén 

10.5 TALLER C URADURÍA Y 

CONSERVACiÓN 

10.6 TALLER DE FOTOGRAFIA 

10.6 .1 C uarto o bscuro 
10.6.2 Cuarto d e Mo ntaje 

10.7 BODEGAS 

10.7. 1 Bodega d e p iezas pequeña s 
10.7.2 Bodega de piezas grandes 
10.7.3 Bodega d e Seguridad 

10.7.4 C ontro l 

11 DISEÑO E INFORMÁTICA 

11.1. Jefe de diseño 
11.2 Área de diseño 

11.2 .1 Taller de Montaje 
11.2.2 Bodega 

11 .2.3 Área de Imformática 
11 .2.4 Bodega 

12 INTENDENC IA 

12.1 Jefe de intendencia 

12.2 vigilancia 

12.3 taller de mantenimiento 

12.4 Baños vestidores hombres 

12.5 Baños vest1dores mujeres 

12.6 estancia 

12.7 oficina sindicato 

12.8 á rea de basura 

12.9 bodega de limpieza 

12.1.1 4 .1.4 Comedor 

13 4 .2 SUBESTACIÓN ELECTRICA 

144.3 CUA.RTO DE MÁQUINAS 

154.4 ANDEN DE DESCARGA 

104.00 5 20.00 

84.00 420.00 

20 .00 100.00 

53.50 267 .50 

20.00 53.00 

9.40 25.38 

10.20 27.54 

370.00 1850.00 

160.00 800.00 

160.00 800.00 

50.00 250.00 

81.30 18 7.00 

13.50 31.00 

20.25 46.57 

17.30 40.00 

5 .00 11.20 

20.25 47.00 

5 .00 11.20 

206.25 433.13 

15.00 34.50 

5 .40 12.42 

13 .50 36.45 

50.00 52 .50 

50.00 52.50 

8 .10 18 .63 

5 .00 11.50 

5 .75 

4 .00 10.80 

49.50 113.85 

100.00 

100.00 

100.00 

Programo Arquitectdnico 
Museo de la escultura 

Ciudad Universitaria 

diseño y elaboración de pieza s para montaje. 
maquetas y señalización 

esculturas 

de presentación 

almacenamiento de piezas para 9>q:)osición 

área destinada a cdecciones 

objetos de alto vala y colecciones 

apréstomo 
cuidado en el acceso al personal 

SeMcias de man1enimiento y limpieza al 

Museo 

se pueden incluir checodores 

ncesaria denlro de proyectos en la unam 

Alea de allmentoción del personci del M"seo 

báScamenfe de autoservicio y reccien1ado 

Transfamación de le corrienfe eléc1rica. 
no necesffa estar dentro del edificio 

Aloja máquinas e i1sta1acianes 

Recepción y con1rol de objetos de e>q:>OOción. 
canlrol de acceso y sciida del . personci del 

museo. 
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5. Proyecto 
Arquitectónico 
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Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escul1ura, 

Ciudad Universitana 

Bitacora 
......... RE-Generación del Espacio . 

.(: ..... . ....... '. 
flor cuesfiones compositivas y de aprovechamiento del ••••••••••••• 

terreno, el conjunto original se fragmentó en 
dos núcleos, la zona de salas, teatros y cines, y el espacio ~ 
de acervo bibliográfico y hemerográfico. 
Fbr esta situación, a biblioteca ha carecido de un vínculo 
claro con el conjunto, divorcio que impide un acceso 
claro y común al conjunto. Pareciese tener la misma 
importancia entrar por el espacio escultórico, por los 
cines, o bien por cualquier estacionaniento. Si bien el 
recorrido ofrece esa sorpresa, también es confuso 

y aislado. Si todo el Centro es escultórico, todo el espacio es museo 
La propuesta urbanística propone una sencilla redistribución del espacio exterior, centrando la 
fuerza en la escultura, capaz de organizar múltiples recorridos, los cuales guían de forma sutil la 
visitante dentro del Centro Cultural. 
El visitante será guiado en su recorrido principalmente desde la Avenida de los Insurgentes, 
punto principal de acceso al conjunto, sin violentar el conjunto existente, simplemente retomando 
el paseo escultórico existente sobre Insurgentes, idea conceptual del Lic. RodoIfo Rivera, 
promotor del museo. 

Además del conjunto de edificios del Centro 
Cultural, y por supuesto, del fabuloso Espacio 
Escultórico, el Centro Cultural cuenta con un 
espacio maravilloso, el Jardín de la ..... 
Escultura. semillero de un movimiento 
trascendental para el arte nacional, que ha 
dado maglíficos resultados dentro de este 
mismo sitio: la escultura monumental. 

r----- -- ---- -- - ------- -- ----- - --- -- ---- - ~ : Refiriéndose a la Zona Cultural, El Plan Rector : 
:de Ciudad Universitaria busca revalorizar el : 
:Jardín Escultórico, espacio que actualmente: 
: se encuentra en franco estado de abandono. : 
I I 

:.::~S~!9~c:!~~~_ ~~ p'?!~~!.<:I :. __ .. _ ....... .... : 
Además. atendiendo los lineamientos del Plan 
Rector. el estaqcionamiento contiguo al 
Museo y la Biblioteca Nacional es adecuado y 
reordenado paraatender la demanda requerida It·~<_ .... ~ 

Centro Cutlural universitari~""l6O~fO" 
Propuesta de ordenamiento CCIO<o<O 
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El desarrollo composiTIvo 

Proyecto orquitectonico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitana 

El Museo de la Escultura parte de la oquedad situada en la parte media entre la Biblioteca y la Sala 
Nezahualcoyotl. al oriente de la nueva plaza. Conciente de la dimensión de los edificios 
circundantes. el museo no compite. aprovechando el mismo terreno y sus oquedades. 
descendiendo a los espacios de exposición al mismo paseo. logrando de este modo 
integrarse aún más al terreno. 

El edificio es desarrollado mediante una estricta base geométrica. firme y clara que se sobrepone 
decidida sobre el complejo juego de tonos y texturas del basalto. conservando la esencia del 
conjunto mediante la apropiación del acabado característico del lugar. Volúmenes intersectados. 
engarzados y enfrentados entre sí definen cada espacio del museo. generando los ambientes re
queridos en cada actividad. Los ejes de composición se mantienen referidos al conjunto. 
definiendo el recorrido tanto Interior como exterior. 

Vista de Conjunto 
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Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

Memoria Descriptiva 
El museo esta dividido en áreas de acuerdo a su actividad, área de recepción y actividades 
públicas, talleres de enseñanza y administración, espacios de exposición y áreas de 
apoyo museográfico y museológico, además de servicios para empleados y cuartos de 
máquinas. 

Un alto pórtico de acceso refiere al perfume del Centro Cultural en el nuevo edificio, 
referencias innegables del propio centro cultural. El acceso ofrece esta amplitud que se vierte 
hacia el interior. Un vestíbulo, área también de exposiciones temporales, recibe al visitante, 
definido por la circunferencia que contiene al auditorio para eventos de muestra, presentación 
o incluso proyecciones cinematográficas, actividad común en las dependencias universitarias. 

'~.----
--""'----. 

-......_-----_._-- --_.--, 

/ 

" 
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nt~prjnCiP~I\ 
mu~e6de la escultura 
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. ., 
eXpOSICIOn 

ó<eo de exposiciooes <> ó leo de exposicimes , _ .. 

ó leo de exposiciones 

N 

Planta Baja 
museo de la escultura 

Vista frontal del acceso principal 
y I terraza de la cafetería 

Proyecto arquitectónico 
Museo,de la Escultura, 

/ /~- ~-

/ <:IudaCl'Uñiversitaria 
./ 

.~., 

-
"~~~-;'- ~-- .. ~--_. -.-. 

..... ,,"~ 
" " 

'~tJ 
aé~eso 
servicio ~ 

La relación entre el paseo 
escultórico y los accesos nuevos 
son claros y muy libres 48 



Museo de la 
Escultura 

Vista de accesos 
peatonales y de 
servicio 

Inmediatamente podemos encontrar 
los servicios de talleres y difusión 
cultural para los visitantes, una 
extensión didáctica del museo. Áreas 
para maestros e investigadores, 
encargados del archivo e 
investigación de temas y obras 
expuestas o por exponer, además 
del servicio de guía, mantienen un 
sitio muy ligado a los talleres. En 
esta área vestibular se sitúan el 
núcleo de servicios sanitarios y el 
acceso a la cafetería, situada en 
la parte poniente del edifICio, en un 
espacio porticado a triple altura, 
gozando una excelente vista hacia 
el vestíbulo sobre un mar pétreo. 
Los servicios para la cafetería y 
accesos de personal a las demás 
áreas del museo, tienen acceso 
por esta zona. 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

En planta baja, el museo cuenta con área para 
curadores, amplio espacio de montaje, bodegas de 
materiales y equipo y bodegas para el acervo, 
requerimientos y espacios analizados bajo estudios y 
recomendaciones de personal experimentado en 
esta órea., El volumen sur, al estar directamente 
ligado al área de exposición, ampliándose hacia 
estos espacios, aprovechando su planta libre. 
Estas áreas y su relación con el área de exposición, 
juegan un papel decisivo en el funcionamiento 
de I m u s e o . 
Ligadas con el área de exposición, los espacios 
para el manejo y cuidado de piezas en el cuerpo 
poniente, envuelven el espacio central. El andén 
de descarga aprovecha los accesos actuales al 
área de servicio de la Sala NezahualcoyotL 
minimizando circulaciones y definiendo espacios 
comunes en el conjunto. 

vista aérea del edificio, en 
la que se muestran los 
accesos y el contexto inmediato. 
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Planta Alta 
museo de la escUIlro 

Al poniente, en la Planta Alta se ubican 
administrativas del museo, las Direcciones y 

las gerencias de apoyo en diseño e 
informática conjunto. Los servicios de 
mantenimiento, vestid ores y comedor para 
empleadosy cuartos de máquinas 
complementan los requerimientos .. 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

-" " 

". 
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Proyecto orquitectonico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

El centro cultural y el 
pedregal de San Ángel 

Vista desde el paseo de 
la escultura, 
Plaza de las Serpientes 

Accesos de servicio y 
parte posterior. 
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kea de,exrrosición 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

El área de exposición, espacio determinante en el proyecto, se divide en 2 volúrrenes bien definidos, 
generando un recorrido sencillo, y a su vez conceptualmente enriquecer el concepto al integrar 
una dualidad tradicional en el museo; el contenedor neutro y el contenedor escultórico. 

El contenedor escultorico 
Hacia el sur, como elemento que se aprecia desde el exterior hacia el paseo, un potente 
cilindro de concreto armado se erige dominante de entre el basalto. Es el Patio de esculturas; 
espacio culminante del paseo de la escultura, un área de exposición libre de 700 m2 de 
exposición y 10.00 m de altura libre. En su interior la roca se filtra de entre los cimientos 
reafirmando la fuerza y presencia del pedregal. Vi •••• 11 

" ", ,/ / _", ! i \ ( / •••• ' '~ 

! 

El volumiir . ' ............ . 
Hacia el oriente el contenedor en planta libre de 2 niveles en planta libre, con amplios claros 
estructurales para facilitar las exposiciones. Los entrepisos permiten una altura libre de 5.00 m 
y 3.80 en planta alta y baja respectivamente, además de área de plafón para distribuir 
cualquier red de instalaciones requeridas . 

Es el área central de exposición en el museo, accediendo a ella mediante una extensa rampa que 
lo rodea y permite una visión general de este cuerpo, o directamente por el de la escultura, 

al que siNe tanto de preámbulO como de final. ~~~=IIIIIIII~ 
Es el contenedor escultórico, el espacio libre :::. 
y muy amplio para montar instalaciones, 
proyecciones o mega estructuras; que se 
muestra a sí mismo como protagonista y 
complemento de la exposición. 
Obras de tamaño excepcional pOdrán 
ser albergadas en este espacio, conviviendo 
con la roca en un espacio monumental, 
con iluminación artificial disponible en 
cualquier punto gracias al sistema de 
tramoya existente en el techo, del cual 
puede sujetarse gran tipo de instalaciones 
para la presentación o armado de las 
esculturas; o iluminado naturalmente por 
una abertura cenital controlada. • ••••••••• 

estructura 
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Iluminacion 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

La combinación de los distintos tipos de iluminación con una diversidad de alturas y largos, 
produce una variedad de ambientes que es la condición esencial de una museograña 
con t e m por á n e a 
La iluminación, un factor primordial en cualquier espacio de exposición, es controlada de manera 
especial. Todas la salas además de contar con iluminación artificial suficiente, cuentan con 
iluminación natural de acuerdo a las necesidades requeridas. El diseño de los domos no permite 
la entrada directa de los rayos solares, graduando la cantidad necesaria. 
De manera similar, las ventana son I 

orientadas al norte y pueden ser --(~}\--
graduadas mediante el sistema ~ T ~ 

Fachada Norte 
Detalle Constructivo 

de parteluces. Debido a ,que.Ja _ +! ________ ---;~= -'=-:.f'*'...:a-V ... _...- 11 

escultura generalmente / r1P-----8:.;)Jstll-a"---___ -'---_______ -==-'I'·~~~nm--...... 
S a las pared~s,/)a luz ...... a"':t'ro.-..=:16cm.fIIn.1I1 

.~.t ;.. ...... I.nm .... _ 
de los níu(~, ,si se =-==--_..a __ '*9a 

puedeórédr efectos/ _ --+---------'_= ' • ___ • 
i nt,dr,..,,,ro ntes __ ----"---_______ ~~"~D.JOX1'CO"'f'02lll1gtnQ 

1: 4 

------. 
Dicha luz es tamizada: 
mediante parteluces comerciales : lDcrn __ ~o-lO 

que pueden ser controlados -+-_+lll-::h-__ --+--+-___ -2!1In .. ,--......... ....,.-G61.G61 

electrónicamente para graduar la ~r.:----.---l-I=+----:"7'<-++-_--S""*'paa ..... _d._. __ ...... -
incidencia de los rayos de acuerdo : 
a las necesidades de las~_ 
exposiciones, inclusive suprimirse. • ¡ 

------------------------------.- ' 

-

_____ ~.-I'O-..... 16 .... -Hf1I).1. 

1 1~=--_++_---~~~d.--G----• 
•• .-=='='----J~~ ;::rI'OfD!=:16 cm. fIIn.16 

El resultado es permitir una exposición en cualquier condición de iluminación. En este 
espacio se crea un contenedor neutro, que no compite, sino enfatiza la obra que 
se exponga. 

El patio central de esculturas ilumina con luz cenital difusa el interior del museo. 
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El paseo escultorico 

Pedregal 

y 

, , 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

Enfatizando el carácter del sitio, el 
Museo de la Escultura plantea: 
parte de que la escultura no solo es 
para un interior, sino para habitar el 
espacio abierto, pudiéndose convertir 
en parte inseparable de aquellos 
dinámicos jardines pétreos que 
Barragán nos mostró.Hersúa, Federico 
Silva ,Sebastián , Goeri1z demuestran 
cuan fértil puede ser este terreno. 

~~~-~-~-~---------------------------------~ Se definen geométricamente las: 
I 

plazas y los andadores, imponiendo: 
I 

un orden sobre el pedregal,: 
• definiéndose como un parque, como: 
: un rY'1seo volcánico. : 

~-----TT~,-::~::::-:~~:;~~: 
\ I del recorrido, o quizá la parte inicial. 
I~ Se propone una regeneración de la 

zona del paseo, buscando en todo 
~ ...... momento preservar la esencia 

escultórica y natural del lugar. 

El pedregal como una 
escultura visitable, como un 

Ib=II=!5 recorrido entrela lava, un museo al 
aire libre. 

El visitante tendrá un espectáculo 
donde la escultura se mostrará en un 
bello contexto natural. alternando con 
plazas para eventos y convivencias 
artísticas, como representaciones 
teatrales al aire libre, exposiciones, 
instalaciones, proyecciones, 

El punto principal del recorrido es la 

plaza escultórica, definida con 
un gran muro parte del mismo museo 
que se desvanece gracias al empleo 
de acero y cristal, puntualiza el 
espacio para un teatro al aire libre, y 
será el escaparate para carteles y 
obras gráficas, proyecciones, etc. 
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Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

El museo se vuelca al exterior 

Una nueva vida para el Centro Cultur~1 y el Pedregal, donde la escultura 
recorrerá y definirá cada acceso, cada punto de este j~dín barroco, por cada rincón, para 
llenarlo de vida. La escultura encuentra terreno fér:til en la gruesa piel del pedregal. 

El jardín escultórico, 
esta forma, se vue 

una extensió 
del Museo 
enriqueciendo la 
posibilidades d 
exposición tanto e 
el interior, como al ovt,orir,r' 

regenerando y rescatanclo 
al jardín de su 
abandono, y creando 
espacio de actividad 
diversas inmerso en 
espacio inigualable. 

Las limitante son pocas y 
propuesta tiene viabilidad 
Basta tomar como aio,rnr\lr 

el trabajo escultórico 
motivo de Las Olimpiadas 
del 68 y su importante 
legado escultórico 
expuesto sobre 
Periférico Sur. 

.. 
Finalmente, . 
plantea la realización de visitas 

guiadas dentro del jardín: inclusive I :'Rec---or--r-Id--os---es--c--u-tt-o--rl'-cos·. 
utilizando transporte eléctrico para . 
ser más accesible a todÓ público, 
consolidando con esto la idea con la 
que se dio a luz este :proyecto, 

un museo en sí mi'mo. 

Es mirar a un enfoque nuevo más allá 
del edtficio contenedor, en el ámbito 
global: del concepto de escultura a 
escala: urbana, y revaloración del 
espaciO natural :Un Museo libre. 
Escultura sobre Periférico, Insurgentes, 
Circuit~ Mario de La cueva. , el 
vestíbltlo del Centro Cultural ..... el 
mayor: Paseo de las Esculturas. 
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Criterio Constructivo 

Proyecto arquitectónico 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

El edificio se resolvió estructuralmente mediante elementos de concreto. Las juntas constructivas se 
resuelven en sitios específicos que separan los cuerpos de acuerdo a su geometría claramente 
identificada, permitiendo un trabajo adecuado en caso de movimientos sísmico. 
La cimentación es resuelta mediante zapatas corridas de concreto armado para muros de carga; 
y zapatas aisladas en el caso de columnas, ligadas mediante cadenas. El terreno del pedregal, con 
una resistencia de hasta 40 ton de capacidad de carga según, ubicada de acuerdo al R. C. D. F. 
en zona tipo 1, de lomerios, minimiza problemas en cuanto a hundimientos. Las zapatas son 
diseñadas más anchas para evitar posibles vnlltAl"\.4: 

L o s m u r o s y e I e m e In 1,~t~0J=*==~~~~=dt:::::==--.b,,4MJ 
estructurales en fachadas, 00 

diseñados en concret ~~~~n.tilX1J.-90mtf'C25OJr0fcm2 
armado . Muros divisorios 2IXl1cQlcm2 de 1-6 cm, 0 # S @ 16 

resuelven mediante si ClCCtxxXlCpaente 

más ligeros como Panel 
Covintec(MR) , Tablarroca(MR) 
o muros de tabique. 

Los entrepisos están resueltos 
mediante el sistema de losa 
reticular de concreto con 
casetón no recuperable , 
utilizado especialmente por la 
mejor distribución de las cargas. 

'-HfI--+~---+1f--1OO'-- deaUoobond~lIIocoloraUrHJdeo.61 xO.61 

nuo de c:a1a&Io 16 cm f ' e 250 lcQIan2 doble parla 
0#3 @ 20 2@# 5-a,p e WeIIoII!!I .CICCtxxXI ~ 

Sus nervaduras a cada 60 _~~~~=~~~~I~~~~~~~~;~~~;;; benefician en un mejor le 

en cada punto en el que 
requiera ejercer una carga 
concentrada de acuerdo a las 
neces idades del museo .... .;iaR.~.~~~~' .,. r::~::~;=~~~~~~ 1 250 Jrofcm2.1.20cm Par a con s e r va r u n a f-- x1.6l'Im.ocaofy421XlJr0fcm2. 

homogeneidad estructural. 
este sistema es empleado en 
todo el edificio , con 
excepción del patio central. 

El Patio de las Esculturas es 
resuelto mediante una cubierta 
de Losacero(MR), sostenida 
mediante armaduras de acero 
de peralte de 2 mts, las cuales 
pOdrán funcionar además, para 
soportar equipo, luces, aparatos, 
plafones o piezas que requiera 
la instalación para su muestra. 
(Ver Planos Cortes por Fachada) 
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Criterio delnstalaciones 
Hidráulica 

Proyecto arquitectónico : 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

La instalación hidráulica se encuentra regida por los lineamientos que exige el RCDF, de 
acuerdo a diámetros, materiales y especificaciones requeridas. Se concentran los núcleos 
básicos de servicios en la parte central del edificio. La dotación de agua potable se realiza a 
través de la red general que abastece a la zona, 

Sanitaria 
El Pedregal no cuenta con sistema de drenaje. La instalación se rige por los lineamientos que 
marca el RCDF. Se propone un sistema de tratamiento de aguas negras en el cuarto de 
máquinas, para depurar los sedimentos y sustancias nocivas. 
Se implementa una cisterna par aguas tratadas, dotación que se utilizará para riego, y el 
remanente será enviado a una fosa séptica, sistema empleado en la zona . 

Eléctrica 
Debido a la carga y consumo necesario, el museo cuenta con subestación eléctrica, ubicada 
en el cuarto de máquinas, donde se encuentran la acometida, los interruptores y medidores, 
además de una planta de emergencia. 
Los circuitos estan divididos de acuerdo a las áreas y requerimientos específicos de cada zona. 

Protección/ Incendio 
Para preservar la Obra escultórica dentro de las salas, se contará con un sistema de hidrantes 
en sitios estratégicos, además de una red sprinklers en los plafones de salas de exposición y 
demás áreas. 

Acabados 
De acuerdo con las normas sobre diseño en el área del centro Cultural, el material empleado 
para las fachadas es un prefabricado de las mismas características al del utilizado en los 
edificios del conjunto, evitando así competir dentro del contexto. 
(Ver planos Cortes por Fachada A- 07 V A- 08) 

Mientas que las salas de exposición norte y las áreas de vestíbulo y recepción cuentan con un 
acabado en pisos de mármol, material elegante y duradero, El patio de Esculturas tendrá un 
piso de concreto armado para soportar trabajos más rudos de exposición e instalación. 
Los muros del edificio permanecerán de concreto aparente en su intertor o yeso. Pintado en 
color blanco. 
El paseo de la escultura tendrá un patio de concreto antiderrapante, similar al del patio de las 
esculturas, para enfatizar la continuidad de los espacios; un color sobrio que se integre de 
mejor manera al paisaje del pedregal. 

El Muro que define El EspaCio de la Plaza Central en el Paseo, se diseño mediante estructura 
de acero, cubierto de cristal, permitiendo un efecto de ligereza, luz y desmaterialización del 
propio elemento. 
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Conclusion 

Conclusión 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

La Universidad cuenta con un acervo muy importante de piezas artísticas esperando un espacio 
para su estudio, cuidado y expOSición, Año con año, se reciben donaciones de muy diversas 
fuentes, incrementando este acervo aún más, 

Es importante notar los diversos requerimientos por cada colección en particular, motivo por el cual 
el espacio, debe flexibilizarse ante cada situación, permitiendo determinar un criterio y carácter 
específiCO que transmita fuerza personal a cada expOSición, Si bien es cierto que una muestra 
puede montarse en casi cualquier lugar, no debe soslayarse la importancia que otorga un 
espacio creado específicamente para un fin, Este es el objetivo: permitir la exposición de 
piezas de escultura bajo las mejores condiciones tanto expresivas como de control 
y cuidado. 
Durante los últimos años, mismos en los que la propia arquitectura se ha redirigido hacia nuevas 
direcciones, el concepto de museo ha evolucionado de igual modo; atendiendo una cultura del 
ocio y entretenimiento consolidada, a la pauta de los cambios sociales, tecnológicos y económicos, 

El contenedor neutro, el orgánico irrepetible, el espacio minimalista .... el antimuseo. Si 
bien parecieran marcar contradicciones o contrapuntos, se definen como vanguardias, 
como expresiones que revolucionan los espacios de exposición, Innovandolos de 
tantas maneras como expresiones son posibles. 

¿El Museo está preparado para este vuelco de propuestas? 

Exposición en Las Vegas Tecnologia Transparencia 

Más aún, espacios con lenguajes cotidianos y conceptos vanguardistas: la luz ,la energía, 
la transparencia, la red virtual; la tecnología en cada rincón, 

El museo de la Escultura, propone una comunión entre espacios flexibles, tanto 
neutros y tradicionales, como sitios extensos en su tamaño y disponibilidad, 
preparándose para todo tipo de muestras y exigencias, favoreciendo del trabajo museográfico. 

Es época de exposiciones interactivas, propositivas, incluso espectaCUlares; donde el arte se 
presente con una propuesta dinámica y variada, un escaparate; y no como una colección 
monótona, un simple almacén. Qué papel juega el Pedregal dentro del concepto de este museo? 

Sencillamente el Museo debe buscar el exterior, Nuevos espacios públicos más 
personales" una extensión de los espacios privados. Museos en las plazas, los andadores, las 
avenidas, La propuesta urbanística enriquecerá solo '1 lit bi ' , I N -. 
caminos de escultura en los espacios comunes t~:"i·;:'.,,;.::·i,;'i' ~,)_j;;1-.:',: 1 ': :i :'1>"":-" 
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Conclusión 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

Más que memoria histórica, punto de interés regional o internacional, el museo se ha vuelto un 
icono importante dentro de la sociedad contemporánea. Puntos importantes para el turismo, 
volviéndolos polos comerciales, vendedores de nuevas experiencias a los visitantes de muchos 
parajes; la gente viaja mas. De sobra resultaría explicar el efecto causado por el Guggemheim de 

Frank o. Gheryen la ciudad de Bilbao. Un edificio ubica ciudades en los Mapas. 
El Centro Cultural Universitario por sí mismo se ha convertido en un importante centro de expresión 
de todas las corrientes artísticas nacionales y extranjeras, firme sobre un inmejorable contexto en que 
se encuentra inmerso, aunque sin aprovechar aún todas las posibilidades que ofrece el Pedregal. 

El Paseo de la Escultura se encuentra en franco abandono, tanto como el acervo escultórico 
encomendado a él; un espacio lleno de fuerza emotiva, historia natural y potencial expositivo. No 

se debe olvidar que el pedregal es un museo en sí mismo. 
Es precisamente esa búsqueda por revalorizar dicho espacio lo que provoca un volcado del museo 
al exterior, hacia la esencia escultórica natural, hacia el espectáculo vivo. 

El museo además de ser un contenedor sólido y seguro, se auto define como un testimonio de 
la vida universitaria, de las actividades culturales y de las propuestas creativas engendradas, 
mostradas dentro de un sitio esencial del lugar. Para ese fin se dseña con base en los 

requerimientos necesarios par su trabajo de estudio, clasificación, control, 
cuidado, reparación, almacenaje del acervo destinado a su encomienda. 

El museo se rige por un ideal: la libertad para exponer. El espacio para exponer: todo el 
que sea posible alcanzar, adentro, afuera. Cada exposición, instalación, muestra o expresión solo 
dista entre sí por la propia voluntad del creador o escultor. El abrirse hacia el Pedregal permite 
a la escultura alimentarse del sitio, a su vez que la expresión tanto del edificio como de su 
contenido, nutre al mismo paseo. Nuevos espacios públicos, una extensión de los espacios privados 

los cuales son mas interactivos. La gente viaja más. los puntos se vuelven comerciales. 
La experiencia vivida es el punto clave, y el lugar debe ofrecer dcha experiencia, .de ahí la 
importancia del pedregal, de exaltarlo y mostrarlo. 

El museo está dentro, se vive la flexibilidad y la calidad del sitio de exposición. el 
museo está fuera, el pedregal y su notable belleza y emotividad demuestra que el 
contexto lejos de ser un obstáculo, representa el más reto e inspiración 
para el artista ...... 

"Para el escultor quizá lo más importante es que el museo 
se convierta en "un instrumento de enlace del universo 

sensible de los mexicanos" . (Federico Silva, 2003)" 

y es que finalmente .... 

el museo esta en todos lados. 
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7.- Complementos 
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7.1.- Análisis de 
Análogos 
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Anólisis de anólogos 
Museo de Nacional de Antropología 

O Pedro Ramírez Vózquez. 1963-64 
+- : 

Museo de la Escultura, 
Ciudad Universitaria 

--------~----------------;------------------------------------------------------------------------------
(J) ConstruidO. entre 1963 y 1964, este museo fue el fruto de un interesante proyecto > dirigido por el qrquitecto Pedro Ramírez Vázquez y con la participación de otros 

O constructores ~omo RIC?rdo de Ro~na, Jorge Campuzano y Rafael Mijares. 
~ La magna obr<;l se ubico en el corazon del Bosque de Chapultepec ocupando 

o. un área cercan~ a los 70,000 metros cuadrados con casi 30,000 dedicados 

w exclusivamente a la exhibición museográfica . , 

--;.--I--!--- : - , , 

e 
,O 

O O O ._ 
E .~ 

N .- ~ 

e X'-
0"0 

8 pro¡ecto contemrlla ideo de in,U ~ ~ 
de manera integral, ~spectos orotivos provenientes de las culturas indígenas mesoamencanas, 
junto con el trabajo de expertos useógrafos, antropólogos, arqueólogos y artistas plásticos para su total realización. 

I 

Hacib periférico 

o 
+-.-
t.fJ 

Bosque 0 . 2 

de E l 
O 

chapulfepec i .... 
O 
G) 
'U 
O 
~ 
2. 

, 

11() e() o roo fP -

Hacia el centro 
.-- ---- ~ - - --- ---------- -----. ---, 

El acceso peatonal es en forma lateral por medio de un 
paso a desnivel que permite la entrada a cubierto en 
la temporada de lluvias. Los estacionamientoslaterales 
hacen posible el acceso al museo, sin que autobuses 

o automóviles obstruyan la entrada principal. 

se encuentra dentro del Bosque de Chapultepec 
(Ciudad de México)-. Antes estuvo ubicado en 
un9 casa colonia del centro histórico de la ciudad 

La resolución de los accesos es notable, ya que 
el museo por estar ubicado en una de las 
principales avenidas de la ciudad como es el 
Fbseo de la Reforma, no debía obstruir la 

circulación de la avenida y si dar rápidO desahogo 
a peatones y vehículos a las correspondientes 

áreas de entrada y estacionamiento del museo: 

(// Ubícoción: Pa~ de la Reforma y Gandhi, ------'\ SClICl rr)E3xic::::~ 
'-' -___ Bosque de ch<hpultepec El proy.eeto contempló la idea de incluir de manera integral. 

--------- - - - ------- - ~---------------- -- - --- -- --- - --- aspéctos decorativos provenientes de las culturas indígenas 
mesoamericanas, 
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las 25 salas del museo puedan 
ser viSfadas indistintamente en 
forma confinua o de manera 

Anólisis de anólogos 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

: El cuerpo central a doble altura tiene un claro de 45 m, 

: para evitar movimientos sísmicos apoyadas en reducidas 
¡columnas. A los lados de este espacio central el edificio 
¡tiene dos niveles. 

'~~----------------~ : I 

, 
! v 

11 
X POSICID I 
L AIRE I -IBRE 

XPOSICIO 

( 
Cafe!eria ~ 

.JARO IN 

EXPOSICION 

1 

PATIO 

CENTRAL 
/.too da;o.bie1o 

I 

PATIO 

CENTRAL 

Aerodel me; 

VESTíBULO 

"\ 
) 

) 
EXPOSICIC~ 

) 

If) 

Q) 

O 
O 
O 
o.. 
If) 

Q) 
~If) 

Accero rrde1d Q) 
delrT'I..1<OO C 

O 
O 
O 
Q) 
~ 

PLAZA DE ACCESO -----.. 8 
E OClOf)(]rnie o 

Planta baja 
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' 2 Anólisis 
de óreas 

Vestibulo 2500 m2 
:'?: exp. Temporales 1600m2 

Anólisis de anólogos 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

E X PO SICION 

\ 
exposición 30,000 m2 

/:;¿ auditorio 800 m2 

f ~ 
í I J , ,. 

(f.) I oficinas 500 m2 
Q) . tienda 1640 m2 

PATIO , 
,,) X POSICIO CENTRAL 

+-1 restauración 3000 m2 
( : . bodegas 3000 m2 

koo da>o...bIErla 

r 
~i . ".1 €, ''''_:.. .. ::: ........ -~E-
~»:w -~Plant~::~o ap'e 

) I 

~ 
~ 

.. -
P ATIO 

CENTRAL 

kooo..biedo 

O U ~ -_. _?::.-._.- d- -
'. , 

'1 

--f 
I t 1 

I 

I 

patio 

PLAZ A DE ACC E SO 

l Planta a lta 

Estructura 
QI"1,nl"""", se hicieron con estructura de acero 

pre'fat::llicclda en planta para annarse después 
de las salas de exposición y 

de la cubierta central. La disposición de las 
salas de exposición se dio de fonna rápida 

~","","1.4. . conveniente para el gran complejo de la 
instalación museográfica. 

El cuerpo central a doble altura tiene un claro de 45 m, salvado con annaduras 
articuladas de 3 m de peralte para evitar movimientos sísmicos apo{adas en 

reducidas columnas. A los lados de este espacio central el edificio tiene dos niveles. 

Acabados 
Fue la elección de íos materiales por razón de composición 
ambiente y atmósfera, por conservación y 
m ante n i m i en to . 
Mármol blanco para el vestibulo, mármol obscuro 
para las salas, muros de acabado 
artesanal de mármol de santo Tomás, 
adoquín de madera fabricado con la veta hacia arriba, 
para mayor resistencia y un acabado de resinas ep6xicas 
y bamiz para las salas superiores y administrativo. 

\. •• i 79 



C/) 

Q) 
( 

o . -o o -o 
+
C/) 
( 

Anól isis de anólogos 
Museo de la Escultura, 

Ciudad Universitaria 

Cuentan con instilaciones de aire acondicionado, purificación de aire, 
alarma contra robo e incendio, equipo transmisor para el radio-guía 

electrónico y las instalaciones para que cada sala tenga un 
espectáculo de luz y sonido . 
la seguridad tiene circuito cerrado de televisión y código de barras 
para todas las piezas; está reforzado por 11 O elementos devigilancia 
y 197 extintores. 

Conclusiones 

la importancia del museo radica en lo valioso de su material. el cual definió tanto el espacio como 
el guión museogrático, el cuál además de ser enorme al momento de la construcción del edificio, 
continúa creciendo constantemente. 

El hecho de Introducir el concepto de recorrido opcional de las salas en base a un patio, 
hace que este museo represente el parte aguas dentro de la nue...u etapa de los museos, 
la flexibilidad del recorrido permite OPCIONES al visitante para configurar 
su propio recorrido. 

El aspecto más importante para el tema del museo de la escuHura, es el acervo, el cual 
contempla escultura prehispánica en muy diversos formatos, la manera 
de colocarlo, la distancia entre sí ( piezas predominantes de pequeño formato separadas 
de 3 a 4 mfs entre sí, de lOa 12 m2 por pieza (análisis particular)). Además del uso de 
vitrinas y maquetas . 

Cabe destacar que estos valores se modifican de acuerdo a la importancia de la pieza 
como es el caso de la piedra del sol, manifestando la importancia de contar con 
el acervo para establecer los espacios. El tamaño de las salas permite una gran flexibilidad, 
por su amplitud y altura. Predominando la iluminac ión artificial. 

Un problema muy claro para este museo, es el hecho de que ya no puede crecer, caso 
que no se previó al tomar en cuenta que el acervo prehlspánlco crece a tal velocidad. 
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o 
4-1 
U 
Q) 
~ 
o 
~ 

Q. 

W 

Museo Rufino Tomoyo 
González de León, Zabludovsky, 1981 

El proyecto nace del encargo del artista Rufino Tamayo de construir un espacio para albergar 
su colección de arte personaL, colección particular del gran pintor y muralista, quien la reunió a 

lo largo de su carrera artística y posteriormente la donó al pueblo de México. / 
" / La labor encomendada a los Arq. Teodoro Gonzalez de Leon y Abraham Z9bludoysky 

representaba el crear un espacio para casi 200 obras de arte moderno. / 

Hacia periférico . '. b 
08 & ~ . 

g~ ~ 
N ta1 

I 
-

1 J) 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

El terreno no p¡esentabo 
condicionantes decisivos 
de iimitantes, por lo que 
el problemo radicaba en 

~ elegir lo ubicación 

10:00 a 18:00 horas de martes 
Bosque de 
chapultepec 

;' ~ 

j ~ ' 
a domingo 
Paseo de la Reforma y Gandhi, 
Bosque de Chapultepec, 

?~/ . ~/ 

//t~ .. .. 
// ~~~~~~;~~ 

/ 

/ / (_~ ::-~~',-Kr.-1'.h 

I ,:) \0 20 -'(l 

HClcia el centrb ' iiiiZ"SZ? rn 

o Área de 
estacionamiento 

(/) 

u.J 
A petición del 1Q'f0pio Tamayo como única condición para donar sus obras, el edificio se ubicaría en un terreno 

del bosque de Chapultepec, en gran parte del terreno que antaño fuera el club de Golf Azteca, 
La construcción se integra totalmente al contexto urbano del Bosque de Chapultepec, a unos metros del 

Paseo de la Reforma, 

En la volumetria exterior se pre:rse<es<nt~a:fEu~nVOfl@re~~~ES~ 
La planta presenta también un IU 
par el vestíbulo y las grandes 

de escala, luz y énfasis. 

&. 

~ 
. ~ 
~=':::' .. . 

';- . . '¿;- ....... 
-~ 

Los taludes vegetales favorecen 
el impactar en lo menos posible 

. al área boscosa en la que se 
encuentra, a pesar de que, 
cunosamente, este hecho dificulte 
en cierta medida su ubicación 
por parte del visitante, 

e 
'o .-u 
ro o 
E u 

muros. 
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I 
I 

....• \ • ......•. ' ..... ...... _ .. . ..•.. .•... _ .. .. - • . .... .. . . ...... - .. - ... .. . ......•• _.... " .....•. ... _. . . ... '.' •...•. . .. . . _ ... ... _ .. ··1···· , 
c \ 

, 1 

'o ' las salas de exhibición son de 7.20 m de ancho y vanan en longitud y altura y se intercomunican: 
'ü a'Través de rampas. El recorrido del visitante es principalmente descendente! claro y continuo. 1 

, 1 e \ 1 - \ ::J La COIec¿ción Permanente del Museo O 
LL Rufino Tamayo se integra por obras > 

representdRvas de las tendencias 
que distingue", la producción artística l.. 
del siglo XX:fig~fOción, abstracción y Q) 
arte conceptual. \ U 

lf¡ \, ~ 

5 Esp. Fisonómico __ . __ ~ \ ~ directa 
ro Esp. Distributivo L_....1 \~ con puerta ----
~ Esp. Complementario L __ -.J J \:isual 
w \ 

r-~--~------~ 

plaza de acceso 

área de 
e Pel'lllanenj,e 

\0 
U 
ro La iluminación en general 
e acentuada en puntos 

E que proviene de 
ventanas. El patio de 

:::J ilumina con luz cenital 
H proviene de los grandes 

de la cubierta. 

(/) 

aJ 
.~ 

e 
aJ 1 .Av. Paseo de la Reforma 

e 2.-Museo 

o 3.Calle de Gandhi 
o. 4. Plaza de acceso 

E 5. Acceso Principal 

O 6. vestíbulo 

U 7. FOtio de esculturas 
8. sala exhibición 

(]) 9. FOlio descubierto 
Ü 1 OVado 
ro 11 .Cuarto de máqUinas 
4-1 12,Talud (/j 

....J 

\ 
\ , 

\ 
\ 

\ 

Area de e~osición 
Temporal 

...... 

patio a 
cubierto 

, , 
" Rela 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

,S.alas 'PB 
f ;:O' \ 
1" " '\ 
" ...... \ 

\ " 

,.,,-i 

N 
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I 
I 

Las áreas técnicas y administrativas s~ localizan en un puente 
sobre el vestíbulo. En la parte inferior * encuentra el auditorio. 
las bodegas, los servicios al público ~ una tienda de artículos __ "" 

alusivos a las exposiciones. : 

Bodega Relaciones espaci~les 

A 

atio de escult 

ÁTea de exposiciones 

- - -- - ---- --- -- -- -- sm~~i() - ---- --- - ---------::!. 

Planta alta 

(f) 1 . Acceso 
ID 2. Andén 

o4-J 3. Cuarto de máquinas 
i e 4. Bodega 
: (l) 5.Cisterna 
: e 8. Control de empleados 1 0 
I 7. Baño de empleados 
:1 o'E 8.Sanitarios para hombres 

9.Sonitarios para mujeres 
I O 10. Cafetería 
: U II.Cocineta 
1 

: ID 12.Patio de esculturas 
I "ü 13.Auditorio 
: ro 14.Sata de exhibición 
: o4-J 1 5 Vestíbulo 
: (f) 18.Biblioteca 
: -l 1 7 ,Vacío 
: l8.Azotea 
1 19.0ficlnas 
: 20,Patio descubierto (j) 
: 21 .Talud Q) 
: 22. Rampa 
: 23.Terraza ro 
1 .-

El material extertor e intertor es concreto ~ 
: martelinado con grano de mármol. .¡..I 

:A lo largo del perimetro nene taludes ro 
:con vegetación que lo integran al a::::: 
:bosque. aligerando su volumetría. c::::: 
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UJ 
. . .. . . . 

El espacio d@ mayor iluminación 
natural está destinado a esculturas 
que se ven desde el vestíbulo 
situcidas ' en u'nópiatafOrma 
escalonada que le da jerarquía 

a las obras,Hay un equilit;>riO 
constante entre las obras ysu 
relación con el edificio por ser el 
€sPQpio lo suficientemente 
adecuodQ para la escala hljrn:::mo '. 
y sú reCread6n,'através del arte, 

Enciclopedia Plazola 
p3pq 

...... . ... . .... .. .. ........ . . . .. ............ .............. .. ....... :e:. Pat,'o de las esculturas ": " . ... .. ... ... . . 

.-----------------~--------------~ i 
espacio . I 

. i superficie aprox . 

l . Acceso (plazo) • i 120.0. m2 
2. Andén de descarga T-' 6 ' m 

r .. 3::-Cuaffo-aa:-maqürña&--t-----'-n::rérm-2---·--·---.. -~ 
4, Bodegas .': .~¡ ---~ril2--

5, Cisterna i 60. m2 
!-----;.:----=--:--:----c---------,---,-:.-;-.- ¡ .---------1 

8. Control de empleados ! 10m2 
7, Baño de empleados. 30. m2 

-.. ---_.---¡---------:;-----j 

8. Sanitariospara hombres ! 40 m2 
_ 9. SanltaOOS paraniuJere~~L--- 40. m2---
. 10.' Cafetería i 50 m2 

------------¡ 
11. Cocineta 50 m2 
12.Patio de esculturas 250 m2 
13.Audltorlo 250 m2 
14,50108 de exhibición 2500 m2 

._.2~~~~~t:>.u1~. __ =._. ____ . __ . ____ .l .. _. ____ . __ .]2~.~ __ ._. ____ ._ .. 
la,Biblioteca ¡ , ___ ,_ 

, I --~---~ 

17 ~VaClQ i 
'la.Azoteo 
lit ,·Cf-icinas 
2ü:Patio descLlbierto 
21 .lalud ; -------

··--LZR9~-· -' ··----·" ·-=-+--··--"-=:~-::-:~·---·,-· .. ··"--.--"-

.2(3 Jerrozo 

Área aprox. 5,700. 00 m2 

i 

El museo Rufino. Tamayo 
es un ejemplo de los ediCios 
t:;:QntE?mJjorqneQ~ efe E?Xhipición, 
ofreciendo muchas. 
posibilidades en cuanto a 
disposición de piezas y espacios 
gracias a la interesante 
volumetrío tonto internQ como 
@/i su @xrerlOI 

I VI 
Q) 

la circulación se hace más clafo 
y c6mo,da graclos al uso 00. las 
rampas y los desniveles, de manera 
que- et vts.tQnte- YO ºªªQ~n~~ 

c: 
O 
• ~ c0nforme recorre Jaexpcsición. 

::J Por otro porte, los espoclos y alturas 
U con (9.S q,l,Je c.lJento el m.lJseo, no 
c: se adaptan fácH mente a 
O necesidades mayores de espacio 
U y altura, siendo únicamente ' 

~I ºº~º ~ ~~º~I11)r9.~ ~I ~~ºººIº 
donde se pueden exponer piez.os 
qe grontamoño, 

Otro rasgo .importante es su .integración al .logrando impactar tomanos posible 
al bosque, a pesar de que esto suele dificultar en ' medida su localizacíón, 

~Irn¡¿~ ~q9ft~~gr~~Q<?rn9 '~' . _.' .. 9~~!~9 n9!?9f~t~ n~h<> 
!GsesweiGs f;)terGe8ele<;Jr:éGter- f;)f0.li?iG<'JelestHe* . <;Jr-<;t .. Ele~lee*IJA 
material uniforme, como es- el coso del concreto resoltonlo volumemo, 

. cuaUdad..esc.uttórica steLediticio 

El interior, de gran franqueza, hace que las de arte tomen importancia 
cada una de tOlmo indMduaJ pOI teoolun ·V ."IV'""''-''-'V. vasto para suexhíbición. 

Enciclopedia Pta~QJ'l 
p3M 



7.2.- Análisis de , 
Areas 
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clave 

elementos m2 

pieza de pequeño 1.00 

formato (1 x 1 m) 

área de apreciació 8.00 

visual 

circulación perim. 2.90 

totall 11.90 

pza pequeño 11.90 
formato 

colección 100 pzas 100 

m3 (h= 5.00) 

5.00 

40.00 

14.50 

59.50 área requerida 

POR PIEZA 

59.50 

las piezas existentes en el acervo del MUCA 

de arte contemporáneo ascienden a aprox. 

100 pzas, de pequeño formato ( 1 x 1 m) 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 3.00 m 

local de trabajo min: no esp. 

máxima visual posible a 1.73 m= 

caso: 3.00 m min ( ver apéndice) Neuffert 

altura min recomendable del espacio: 

5.00 m ( mtro Soto Soria) 

porcentaje recomendado del área de 

exposición total: (Soto Soria) 

exp. Permanente: 50% 

exp. Temporal: 50% 

11190.0015950.00 área (50%) exp. Permanente indicaciones: 

exp. Temporal (50 11190.0015950.00 

TOT Aq 2380.00111900.00 

piWtCf=P'fl.:OO>m2 
visitaffl'Sª'C¡~.90 m2 

área= 11.90 m2 

~ I 

~l 
~ ~l 

~ ~ 
ri 

.00 

l. 3 
¡ 

~ ~ I 0, 
¡ 

~l 
~ I 

1.73 

200.00 

2180.00 
altura 

órea de la pza 

circulaclén 

3,45 

1.73 

buscar misma incidencia en luz natural 

como artificialpara evitar variaciones molestas 

salvo excepciones, evitar luz directa 

buscar variedad de claroscuros 

(ene. Plazola) 

CLARO RECOMENDABLE ESTRUCTURAL 

12 MTS A EJE 

ese 1: 50 
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análisis de áreas 
1 .1 sala de exposición (según NEUFFERT) 

características 

módulo para bodega de acervo Los salas para la exposición de obras artísticas y científicas deben: 
, 11 .-proteger a éstas contra la destrucción. el robo. ruego. la humedad, 
"" "-"",- lo sequeaad, el sol y el polvo, 2 mostrarlas con lo luz mas favorable 

"'- (en el sentido más amplio). lo que se facilita por la conveniente 

~ I 

O.3Q q.31 
I 

1'07 1:"'.:0.'0';': P"" ',:'¡ f!:<::>,: rf.f e~.!:ukjjff.;= ! 

áreas recomendadas en 
salas de exposición 

(enciclopedia Neuffert) 

superficie de pared por cuadro 

Superficie de suelo por escultura 

superficie de vitrina para 400 monedas 

~ .) repartición de los obras o exponer: 
, a) en obras, para ser vistas y estudiadas por una sola persona 
~ (grabados. en cobre, dibujos, etc. >, que se guardan en carpetas 
~~ ,-~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~='-~~ -1 colocados en armanos <con cajones) de 80 cm de proflJndidOd y ! 

. 1,6 m de altura. I 

3- 5 mi I 
6-10 mi 

1 mt 

b) en obras para el público en general (cuadros al óleo. frescos, 
exposiciones temporales, etc.). 

visual 

Las obras expuestas deben contemplarse por el pÚblico sin dificultad, 
lo que exige salas espaciosas y susceptibles de subdivisiones diversas. 
Por cada grupo de cuadros debe disponerse un local . 
Los dimensiones del local de exposición dependen del tamaño de 
los cuadros. El ángulo visual normal en el hombre es de 54 grados, o 
sea, de 27 grados por encima de la horizontal de la vista. lo que 
para una distancia de observacion de 10m da una altura del borde 
superior del cuadro de 4,9 m. sobre la visual horizontal. 

requisitos del espacio 

El borde inferior del cuadro no debe quedar o más de 70 cm por debajo 
de la visual horizontal de la vista. Salo cuando se trata de cuadros muy grandes 
se rebasan estos límites, comprendiendo desde el mismo zócalo hasta un 
punto superior a lo visual de 27 grados. Los cuadros pequeños se cuelgan con 

su centro de. gravedad (horizonte del cuadro). 

0,45 

I 
5,60 

0,95 

altura libre recomendada por 
Neuffert 

7.00m 

altura libre recomendladla por 
reglamento de construcción 

3.00mmin 

altura libre recomendada por 
Museógrafo Jorge Soto 

5.00m 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~srecomendadasen 

1.73 

distancia del módulo final y su respectiva visual 

salas de exposición 
(enciclopedia Neuffert) 
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análisis de áreas 
,-----~-----.------------~------~~---------

0.60 0.60 

0,60 0,60 ,. ..... .. .. 
pieza= 1.44 m2 

visitante= 11.52 m2 

área= 12.96 m2 

3.60 

1.20 0.60 0.60 

1,20 1,20 0,60 

circulación 

distancia min para paso entre 
mampara y escultura ( circulació) 

O.80m 

distancia óptima para paso entre 
mampara yescultura (contemplar) 

1.80m 

separación entre elementos expuestos 
piezas, mamparas, etc. 

1,20 1,20 
3.00m 

1,20 .. ... 

análisis áreas en piezas 
de pequeño formato 
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diagramas análisis de áreas 
.' .. . 

///~~~~\ 
/ \ 

~I I ~ I 1 1,1 sala de exposición 

il ~ ~ ~ I 1 caracter~as 
Pif [Q]" ~ ~ :(0:: ~~ 
~- . ' \ -. / 

\ ~, 
~ " / "'-, '-UI' ;p¡eza 

~I : ~ : 1'1 loo lo, e.,acio, mó, importante, del m=o, po'" b e_~~n 
~4 I I j d~1 acervo del museo, debe contar con aire acondicionado ( si se 
o L _____ 7;O!f - - - - - -.l r9uiereJ, sistemas de seguridad, temperatura adecuada, ilumi-

~ 1 
'y'iI ~irw ;',; :.)f1 4. V¡stas Vilrin¡;¡ con :3 vistas 

2 nalFión óptima y accesos múltiples, (1 

circulo elemental 
de observación 

1.88 

p leza = 046 m2 área = 3 ,02 nn2 
visnante= 309 m2 perfmetro= 7'1 m 

.0,44 .0,45 0.44. 

I ¡----~----l ~1 I ¡--~---¡ ~ 

i i DI I l t i d 

3 ~ lco-'J ~ ~i ~ I :1 !\~."~¡ ~ ~ ':,,' ~! i I 11 ' ; " " ~' I 
l. 0,71 •• 0,5~ _ _ ~ 'ijll I I I 
lid I l . .. < I 

i '~-"'. 1 0 '11 ! ~ I / '" L ___ .:... ___ -.l 
L____ , . ____ -.1 o 1.33 

-;;~:fJas 3 Vjb:in~-:X>rritl"l .:;c·n 2 vÍsta' v/ 

pleza= 0.27 m2 área= 3,55 m2 pleza= 0.84 m2 área= 2<~2 
VlSnants= 3.28 m2 perfmetro= 7,5 m visttante= 1.49 m2 pert7 6,16 m 

~Q~, 3_L_o~,3~~ ______ 1 ,~W~___ /~ 
,---
I I 

~ 
!/~ 

I 

I 

pleza= 1,44 m2 o I~ <'! visnante= 0,83 m2 
1\ 
I~ 

lárea= 2,27 m2 I 
L ___ _ 

1.89 

el público ha de poder contemplar las piezas sin 
esfuerzo, por lo que hay que proponer recorridos fijos 
y ordenar las obras expuestas 

acervo a exponer 

Actualmente se cuenta con material en bodega a cargo de la 
oordlnaclón del Museo de Ciencias y Mes, material que puede ser 
licitado para su exposición en el museo de la escultura,puesto que 

I acervo es propiedad de la Universidad, 

La existencia de aproximadamente 100 piezas" de las cuales 
I poco más del 50 % son de pequeño formato ( hasta 1 metro x 
metro), El restante de mediano formato ( has1a 2,50 mts,), y 
lo 5 piezas de gran formato (hasta 5 mts,) , 

1,00 

requisitos del espacio 

área mínima 1 lado lIumi ación, Se requiere previamente un análisis de claro obscuro 
para de nir el contraste que se ha de utilizar. Hay que tomar en 
cuenta ue la luz y el contraste recrean la escultura para bien o 

por un lado por dos lados 

-----~;:'" ... ~i?'L 

J( .•.. '\\ 

D 
U~~PlI~lte4Ólla~~en3. d\ti ':aft~~M8dlf¡!~~ 
poretteeho 

para 1. 

Estos ele me tos exigen una luz direccional dominante que 
puede s r natural o artificial. Cuando se aislan las esculturas y 
se trata e iluminarlas con una sola fuente, puede haber destum
bramlen os, a menos que se controlen con cuidado, 

.r$~~ria{wa · 
eOnt~r$ ' !o 

~", .••.. ' ej mplos de ~sterna5 '(; : ..... . , d iluminación natural 

G.alérIa de 
arre~l;It'o)pjj:(J 
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clave 

auditorio área m2 

~~ 

espacio para el desarrollo de conferencias , 
r-----------------~ m2 x pna pláticas, debates, así como la proyección de 

elementos m2 m3 m3x pna 
1 m2 

3.00 películas. 

butacas 108 pnas 112.00 336.00 

escenario 29.00 87.00 

cuarto de proy. 10.00 30.00 

totall 151 .00 1 453.00 

3.97 

r 1 
3.78 

j 
2.38 1.22 

t ~ .~ 
¡ 

l J cabina 
ese. 1 : 100 

1169 

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

~ d IC 
I 

IL 
I 

1.., .1.. ¡I.. \.; 

~ U I. J IC .,. 1.. J IL .,.) !I.. .,. ci 6t' 

~ ) l \ Ir 
11.. 1.. I\.. \.. 1.. 1.. 

9 U le 1.. ! IL 1.. ci 

~ IL 1) ' \.. ci 1.. ¡I. .. I 1.. 

\l Il III 
{ ; ( 
\ 1.. t\.. \.. 

! ; 
1.. 

IL ~ IL o I. :1.. \.. 

~ re IL 
I 

Il 11.. \. 1.. II. \. 

~ I\.. Il IL! I. I. IC ci 

~ 
I\.. 6t I\.. 6t

1 I\.. 6t I..J IL ) J Il ci 6t \. 6t \. 

\l 
11.. 11.. tI.. J IL ) I. J IC ci 

~ 1.. I 11.. I\.. Il \. Il ci 

: 

butacas 

análogos: 

auditorio MUCA: 60 m2 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos deáreas de espectáculos 

altura libre: 3.00 m ( 1.75 m3 x persona) 
área por persona min: .50 m2 incluyendo circ., 

y espacio de representación . 

el Mtro. Jorge Soto recomienda una 
capacidad mínima de 90 personas 

~ 1.50 3.00 

1.. 

6t 
.,.) 

) IL } 

Il 

Il 

Il 
I 

I 

I~ 
Il escenario 
Il 
Il 

I 11.. 6t 6t 

I i~ 
IU 

ese. 1 100 
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clave 

elementos 

I~ 

I ~ 
~I 

~ ~ 

~ 

~ 

lit o 

:l 

~ 
:¡ = 

estantería 

área de lectura 

encargado 

ayudante 

catálogo 

totall 

no útil 

0.90 I 0.90 0.9() 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

Encargado 

Bibl iotecario 

m2 m3 

24,30 61,25 

14,20 35,50 

7,15 17,75 

2,50 6,25 

5,00 12,50 

53 ,15 133,25 1 

6,85 

estantería 
24.30 m2 

)( 2.50 m = 61.25 m3 
B.10 

5.<0 

0.90 0.90 

I I 

0.90 0.95 

l.Jj) 

0.>0 

~I ¡...!C~ _1 1=::" 

I I 01 ~ 

:::~II 
1 I ~ [ PI1 1 I 

tire lación W 
1 I 
1 I J 

~ ~ 
F 8 

F= 
.; 

1 I 
O 

~ 
1 .112 

uDl 
1 
1 

C' DI 1 
I 
I 

J 
1 
I catálogo I 

0.>0 

En este caso la biblioteca se destina 

al acervo de material de apoyo para el person 

del museo, estantería cerrada, p"'ara la cual n 

se establece material definido 

análogo: biblioteca MUCA = 20 m2, sin 

espacios apropiados para encargados ni 

lectura 

la superficie básica de una biblioteca se com

pone de tres áreas: utilización , estanterias y 

control 

reglamento de construcción DD.F. 

salas de lectura: 

área por lector: 2.50 m 

altura min: 2.50 m 

capacidad de almacenaje ( Neuffert) 

con entre ejes por estante de 1.50 m en 6 

estantes de h=30 cm apilados= 

160 libros por m2 

0 .95 

I 
-¡&. 

f..ML 

U 

.45 

O 

R 
N 

h 

< 

. 
" 

lectura 
14.20 m2 

X 2.50 = 35.50 m3 

o O I I 

I I I 

DI 
5.00 m2 

rE¡3] t: - =J 
2.0 

2.' 

encargado 
7.15 m2 

x 2.50 = 17.75 m3 

o .• 

I 
I 

-' 

1.111 

ayudante 
2.50 m2 

x 2.50 = 6.25 m3 

I I 1 
3.38 

ese 1:75 
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clave 

encargado 

elementos m2 m3 (h= 5.00) 

:3 
.o 

bodega piezas 

pequeñas 
160,00 800,00 

bodega piezas 160,00 800,00 

grandes 

bodega de segurid 50,00 250,00 

10,00 

total[~70,00 11850,00 

~i 1I I 
1 

01 

1 16 1 22 115 1 22 

D n 
I I ~j 

~¡ 
~¡ 
01 

~I 

~I 
~1 
~I 

lji--------i U 1 I 
I~I ---------,1 D i l 
Ii---
I --_wul Ilu 
I 

~¡ 
~¡ 
~ ul-------------'. 

1.22 

~ 

~¡ 
~¡ 
o 
"! 

~¡ 
~4 0, 

nl-------ji 
o 
"! 

En este caso es recomendable 
separar en 2 las bodegas, aunque de 
igual dimensión: para esculturas 

pequeñas, en base a anaqueles. 

grandes; plataformas (Mtro. Soto Soria) 

altura recomendada: 5.00 m 

(Mtro Soto Soria) 

bodega de seguridad, aproximadamente la 

tercera parte de una bodega general 

ese. 1 : 100 
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clave 

Mobiliario 

Esquinero 

1 Portateclados 

1 Equipo de Cómputo 

1 Impresora 

Panel 

Panel 

2 Cubiertas 

rectangular 

1 Máquina de escribir 

Panel 

Panel 

m2 m3 

A base de panelería 

electrificado 

Archivero Pedestal 

6/6/12 

Lapicera plástica 

2 Archivero Lateral 

2 cajones 

Carta. Legal. EDP 

Lado a Lado 

Silla Operativa 

totall 7.30 16.79 

, 
)2 I 
<'i I 

I ~l 

secretaria 

2.70 

auxiliar en diferentes áreas del 

museo 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

Mobiliario 

4 Archiveros 

Carta, l egal, EDP 

l ado a lado 

4 cajones 

34"capacidad 

totall 

o 

m2 m3 

5.30 12,19 

guardado de documentos 

importantes para la coordinación 

de las actividades del museo 

según R. C. D. D, F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2,30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

m2 

Mobiliario Autosoportable 

Escritorio Frontal "pl! 

Escritorio Lateral 

Rectangular 

Cubierta Trasera 

Rectangular 

Archivero Pedestal 

1 Archivero Lateral 

2 Libreros 

1 Silla Ejecutiva 

2 Si ll a Visi ta 

Equipo de Cómputo 

Impresora 

totall 13.50 

-o 
eS 
- !--

N 
C'-!. 
~ 

- !--
-o ..... 
c5 -r 
<') 

~ -

encargado 

m3 (h= 2.30) 

31 .05 

300 

0,61 I 1,22 11 0,91 1 

I I! 1 

i ll l';K'1 
" 

'--

- I~ 

IUJ I~ tw 
.... 1\ W --- h "~7 

~ ~ 
Ir' 

I 
I { 

i 
1 

1 

I 

espacio de trabajo para las diferentes 

dependencias del museo del museo 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

recepcionista 

m2 m3 (h= 2.30) 

Mobiliario 

2 

4 personas 2.03 m'fper 

Sillón 2 plazas 

Sillas 

mesa esquinera 

rectangular 

mesa 

rectangular 

totall 8.10 18.63 

~l 

8 
('") 8 

Ñ 

2.70 

espacio de espera para visitas a 

diferentes directivos del museo 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

importante: con el fín de reducir personal 

en el museo, las mismas secretarias pueden 

recibir al visitante 

ese. 1 . 75 
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clave 

estación de café y copiadora 

investigador 

m2 m3 (h = 2.3) 

Función 

Café 

Fotocopiado 

Area de Fax 

Almacen de Papelería 

Bodega de Limpieza 

Mobiliario 

2 

2 

Tarja 

acero inoxidable 

mesas de apoyo 

gavinetes 

copiadora 

Fax 

total' 6.00 I 13.80 

2,25 

0,60 . 1,05 0;-60 

LO 
q 

@ ~ -HH-I--H--+---+'flllLUL.j 
ÑN 

o 
C'! 

área de apoyo al área administrativa 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

ese. 1 . 75 
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clave 

Mobiliario 

Sanitarios Hombres 

lavabos 

WC 

Sanitarios Mujeres 

lavabos 

WC 

m2 m3 

3,30 m2 

3,30 m2 

totall 6,60 13,86 

ayudantes 2 

2,70 

se tomo en ceunta para el cálculo de 

muebles sanitarios el número de personal administrativo = 1 

según RCDDF 
requerimientos de muebles sanitarios 
en oficinas hasta 100 personas: 
excusados: 2 
lavabos: 2 

altúra min: 2.10 

ese. 1 . 75 
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clave 

Mobiliario 

Escritorio Frontal 

Escritorio Lateral 

Rectangular 

Cubierta Trasera 

Rectangular 

Arch ivero Pedestal 

1 Archivero Lateral 

2 Libreros 

1 Silla Ejecutiva 

2 Silla Visita 

Equipo de Cómputo 

Impresora 

totall 

m2 m3 

Autosoportable 

"P" 

13.50 31 .05 

encargado 

(h= 2.30) 

espacio de trabajo para las diferentes 
dependencias del museo del museo 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

encargado 

diseño de carteles, posters y demás 
m2 m3 (h= 2.30) impresos para la difusión del museo 

Mobiliario 

3 Esquinero 

6 Cubiertas según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 
3 Archivero Pedestal altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 
3 Silla Operativa 

2 Portateclados 

2 Equipo de Cómputo 

Impresora 

Scanner 

total' 20251 46.575 

4.&i 1 

1 0.91 1.22 \.22 0 _91 11 

I 

o: L~ n O ~ 
d '<. 

~ 
V' 

~) 1----' 1----' 

:1 ~ ~ ~ ~L 
~ ~ ~ 

fil t--..; 

~ ~~ 
~ 

N ,/ b! 
" ,....,.-, 

~ ~ I I 
I 

H ese 1:75 

ese. 1 . 75 
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clave 

encargado 

area de corte y montaje de los 

m2 m3 (h= 2.30) impresos y material de diseño 

Mobiliario 

10 personas 

2 mesas 

según R. C. D. D. F. 

8 Bancos requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

2 estantes local de trabajo min : 5 m2 

total' 173°1 39.79 

1.3A 0.01 1.34 

(" J ~W 
~ 

~ rY "-V 

....:; 

~ ~ IU 

lC>< ~l~ r< 
r.1;i4 1."" 

ese. 1 . 75 
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clave 

m2 m3 

Mobiliario 

3 Esquinero 

6 Cubiertas 

3 Archivero Pedestal 

3 Si ll a Operativa 

2 Portateclados 

2 Equipo de Cómputo 

Impresora 

Scanner 

Equipo de edición 

televi sor alta 

definición 

totall 20.251 46.575 

091 

¡;: ( ~ 
d .; ~ 
>l ~ - --- "e! 

>l .. 

~ 

" 

I 

~ 

encargado 

(h= 2.30) 

' .5O 

1.22 I 1.'22 

n ~. 
f---' --' <\ 

~ l~ 
~ ~ 

I~ 
~ 

~ 
~ 

I I 

091 

... ~ 
~v 

~L 
1--

~~ 
t)¡ 

1() 

ese 1:7!> 

area de edición de imágenes y videos 

mediante procesos electrónicos 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min : 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

encargado 

espacio para guardado de: 

m2 m3 (h= 2.30) informática: videos y material de 

edición 

Mobiliario diseño: material y equipo. 

espacio recomendado: 4 m2 

3 Estantes (maestro Soto S) 

6 Anaqueles 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

totall 5°°1 11.5 

1.80 

0.3-') LOO o.", 

I 

~ IV 
-

~ ~ lA d 

~ .. ~ 

ese. 1 · 75 
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clave 

Mobiliario 

Escritorio Frontal 

Escritorio Lateral 

Rectangular 

Cubierta Trasera 

Rectangular 

Archivero Pedestal 

1 Archivero Lateral 

2 Li breros 

Sill a Ejecutiva 

2 Silla Visi ta 

Equipo de Cómputo 

Impresora 

totall 

m2 

Autosoportable 

"P" 

13.50 

:o 
o 

~I 
o -01 
'" ...... 1 

~I di , 

'" 0C1. 
~ I 

j 

jefe 

m3 (h= 2.30) 

31 .05 

espacio de trabajo para las diferentes 
dependencias del museo del museo 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese.' . 75 
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clave 

maestro 

área para guardar material para el 

m2 m3 (h= 2.30) uso de maestros y ayudantes del área 

libros,carpetas, etc. 

Mobiliario 

Escritorio Frontal "D" 

Escritorio Lateral rectangular según R. C. D. D. F. 

1 Grommet plástico requerimientos de oficinas: 

1 Portateclados altura libre: 2.30 m 

1 Equipo de Cómputo local de trabajo min : 5 m2 

1 Impresora 

Cubierta Trasera 

rectangular 

Archivero Pedestal metálico 

6/6/12 

Lapicera plástica 

Archivero Lateral 

2 cajones 

Silla Ejecutiva 

2 Silla Visita 

Mesa 

redonda 

2 Silla Visita 

2 Libreros 

totall 
2.10 --i 10.50 24 15 

"61 "91 
12' 'JóJ 

ese. 1 . 75 
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clave 

maestro 

m2 m3 (h= 2.70) 

Mobiliario 

4 mesas de trabajo "O" 

16 bancos rectangular 

totall 40.00 108.00 

6,00 

1,34 0,91 1,53 

I 

~ ~ ~ ~ cr. 
-t ~ 1. ~ 

~ ~ iV ~ ~ 

I ~ 
_ct ~- ¿ ~J~ 

"'I¡ ~ ~."V'< 

~ ~ t. 

~ ~ ~ ~ ~ 

1

I :::1 
~J 

0,87 

~ ~ ~ 
,\ 1. ~ 

f ~ ~ 

~ ~ ~ 
'( ~ 
~ 

~ ~ ~ 

área de realización de talleres 
convocados por el área para los 

visitantes 

cupo min: 15 personas 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de aulas 

altura libre: 2.70 m 

local de trabajo min: 5 m2 

1,34 

I 

ese. 1 . 75 
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clave 

m2 m3 (h= 2.30) 

Mobiliario 

26 estantes 

totall 22.95 52.79 

4,50 , 

0.30 1 0.00 10.30 '0.30 1 0.00 10.30 10.301 O.Y.] 10.30 

J I lt IV1
\ '\l/IY IV 

1 1/ 

I ~I 
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Irt~ 1 I 1 l-tt Jj 

área para guardar material para el 
uso de maestros y ayudantes del área 

libros,carpetas, etc. 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

Mobiliario 

10 personas 

Mesa 

rectangular 

Mesa 

redonda 

2 Credenzas 

estructura metálica 

cubierta laminado plástico 

2 puertas abatibles 

repiza para guardado de carpetas 

chapas Independientes 

10 Sillas 

Pizarrón blanco 

Pantalla retractil 

Cesto papelero 

total 

m2 m3 (h= 2.30) 

área de trabjo en grupo para el 

personal del área 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos de oficinas: 

altura libre: 2.30 m 

local de trabajo min: 5 m2 

ese. 1 . 75 
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clave 

investigador 

área de apoyo al área admin istrativa 

m2 m3 (h=2.3) 

Función 

Café según R. C. D. D. F. 

Fotocopiado requerimientos de oficinas: 

Area de Fax altura libre: 2.30 m 

Almacen de Papelería 

Bodega de Limpieza 

Mobiliario 

Tarja 

acero inoxidable 

2 mesas de apoyo 

2 gavinetes 

copiadora 

Fax 

total' 6 .00 I 13.80 

1 

ese. 1 . 75 
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clave 

mecánico-

electricista 

m2 m3 

Mobiliario 

Mesa de Trabajo 

Banco de Trabajo 

3 Racks 

4 bancos 

totall 13.50 36.45 

0 .91 
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mantenimiento de material y aparatos 

del museo 

según RCDDF 
altura min: 2.70 

ese. 1 : 75 

no 



clave 

m2 

Mobiliario 

sanitarios Hombres 25.00 

escusado 

mingitorio 

2 Regadera 

2 Lavabo 

12 Lockers 

sanitarios mujeres 25.00 

2 escusados 

2 Regadera 

2 Lavabo 

12 Lockers 

totall 50.00 

m3 

52.50 

52.50 

105.00 

ese. 1 : 75 

lugar de aseo y guardado de objetos 

personales del personal del museo 

según RCDDF 
altura min : 2.10 
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clave 

m2 m3 

Mobiliario 

4 personas 2.03 m'/per 

Sillón 

2 plazas 

2 Sillas 

mesa esquinera 

rectangular 

totall 8.10 18.63 

4 estancia de descanso del personal 

según RCDDF 
altura min: 2.30 

ese . 1 : 75 
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clave 

Mobiliario 

mesa 

2 Archivero Lateral 

2 cajones 

Carta. Legal. EDP 

Lado a Lado 

Silla Visita 

m2 m3 

~I 

I 

delegado lugar de trabajo para el delegado 

del sindicato de trabajadores 

según RCDDF 
altura min: 2.30 

ese . 1 : 75 
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clave 

m2 m3 

Mobiliario 

Tarja 

acero inoxidable 

2 mesas de apoyo 

2 gavinetes 

8 mesas 4 
redonda 

32 si llas 16 

apilable 

totall 49.50 113.85 

--.. -f----.----,.())~ 

' 89 I 1.2:2 I 0.89 

8 

delegado 

'" 

I 

000 

área para recalentar y consumir 

alimentos 

requerimientos de acuerdo al personal 

( mtro. Jorge Soto) 

según RCDDF 
altura min: 2.30 

1 

I 

I 
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I 

2.40 
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clave 

m2 m3 

Mobiliario 

8 Botes de Basura 

totall 5 .76 
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botes para contener para desechos del 

museo, basura tanto orgánica como 

inorgánica 
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clave 

al 

Mobiliario 

libreros 

mesas 80 x 170 (4) 

caja 

aparador 

revisteros 

bodega 

ci rcul. 

totall 

r 
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encargado 2 

m2 m3 

3.78 8.69 

3.78 8.69 

3.23 7.43 

3.90 8.97 

3.50 8.05 

6.12 14.08 

22.69 52.19 

47.00 108.10 
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~I I 
aparador 

seNicio de venta de publicaciones 

análogos: 

librería muca MUCA: 40 m2 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos áreas comerciales 
altura libre en m: 

2.30 
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clave 

m2 m3 

Mobiliario 

20 Sillas 

E 

totall 27.00 81.00 

0,98 

\3 
d 

ayudantes 2 

--1 

I 

etc 1:75 

espacio para ptoyectar cortos acerca 

de la exposición 

según R. C. D. D. F. 

requerimientos áreas de exhibición 

altura libre en m: 

3.00 

ese. 1 : 75 
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clave 

m2 m3 

ayudantes 2 

se tomo en ceunta para el cálculo de 

muebles sanitaios la máxima de visitantes 

por día del MUCA ( museo de similar 

dimensión, ubicación y acervo), el cual es 

Mobiliario de 300 visitantes por día. 

Sanitarios Hombres 16.34 m2 

4 lavabos 

2 WC 

2 mingitorios 

Sanitarios Mujeres 16.34 m2 

4 lavabos 

4 WC 

Area de Teléfonos 6.68 m2 

3 Teléfonos 

Bodega 4.21 m2 

tota I1 43.56 11 91.48 
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según RCDDF áreas de exposición 
requerimientos de muebles sanitarios 
de 101 a 400 visitantes : 
excusados: 4 
lavabos: 4 

altúra min: 2.10 
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clave 

elementos 

privado jefe de 

museógrafos 

m2 

12.00 

área de ayudantes 7.00 

circulación 9.00 

jefe 

ayudantes 2 

m3 (h= 2.30) 

27.60 

16.10 

20.70 

totall 28.00 64.40 

4.00 
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espacio de trabajo para el diseño de 

guión museológico 

según R. C. D. D. F. 

altura libre: 2.3 m 

ese. 1 : 75 
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clave 

elementos m2 m3 (h= 5.00) 

mesas de 9.00 45.00 

trabajo 

estantes 3.00 

área de trabajo 88.00 440.00 

totall 100.00 1 500.00 
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3.50 

las piezas existentes en el acervo 

de arte contemporáneo ascienden a aprox. 

100 pzas, de pequeño formato ( 1 x 1 m) 

debe tomarse en cuenta el uso del 

espacio para carpintería, actividad 

predominante en museografía 

altura libre: 3.00 m 

local de trabajo min: no esp. 

la altura recomendable para piezas en este 

caso: 3.00 m min ( ver apéndice) Neuffert 

altura min del espacio recomendable: 

5.00 m ( rntro Soto Soria) 
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clave 

m2 m3 (h= 2.30) 

Mobiliario 

anaqueles de acero 

totall 24.00 55.20 

4.00 

1I o.ro I rl o.ro 
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I U I 
.¡ 

1.26 W 1.49 1.25 
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~I 

I 

área para guardar material para el 
uso de museógrafos de obra 

herramienta, pintura, material eléctrico, 

madera, cristales. 

altura de bodega min 2.30 
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clave 

curador 

ayudantes 

elementos m2 m3 (h= 5.00) 

mesa de trabajo 4.50 22.50 

0.00 

área de ayudantes 5.00 25.00 

cubículos 5.80 29.00 

área de trabajo 38.20 191.00 

totall 53.50 267.50 

I //~'---
~. 2,29 

1.36 

'" "! 

;1 
I 

2 

2 

9.76 

O 
loSO 

I 

espacio de trabajo para el diseño de 

guión museológico 

según R. C. D. D. F. 

altura libre: 3 m 

altura min del espacio recomendable: 

5.00 m ( mtro Soto Soria) 
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clave 

fotógrafo 

elementos m2 m3 (h= 2.70) espacio de revelado y montaje 

de fotografías 

cuarto obscuro 9.40 25.38 

montaje 10.20 27.54 

según R. C. D. D. F. 

totall 19.60 52.92 altura libre: 2.7 m 

(aulas) 
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