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IINTRODUCCiÓN

Los Centros Culturales se han desempeñado en la sociedad desde tiempos antiguos, para ser específicos en las
ciudades griegas y nacieron a partir de la creación de teatros en donde se desempeñaban actividades culturales y de
expresión artística, cabe aclarar que dichas actividades tuvieron influencia de otras culturas en diferentes periodos y
etapas del arte Griego, por consiguiente fueron apareciendo nuevos espacios como jardines, plazas, zonas de paseo,
combinándose con actividades comerciales, todo esto nos da una clara idea de que en la antigüedad el termino Centro
Cultural no era utilizado, mas sin embargo los componentes y formas necesarias ya se estaban desarrollando.

El Centro de Cultura, ha sido un espacio generado por las sociedades a partir de la generación de diversas expresiones
como: la pintura, escultura, literatura, música, danza, teatro, etc. Teniendo una evolución que fue generada a partir de las
diferentes épocas y circunstancias que ha vivido el hombre a través del tiempo.

El teatro, como en tiempos pasados es el centro o corazón de un Centro de Cultura, del cual se ramifican otras áreas con
relación a las actividades culturales, en donde el arte es el principal foco de atracción para los visitantes. Esto demuestra
que la necesidad de espacios para el desarrollo cultural del hombre, tiene sus orígenes desde la existencia del mismo,
siendo esta actividad parte del modo de vida de diversas civilizaciones y sociedades hasta la actualidad, con el fin de
satisfacer la necesidad principal de expresión.

En la actualidad, el termino Centro Cultural o Centro de Cultura, representa una evolución determinada por las
actividades y el modo de vida actual, en el cual podemos encontrar con las mismas características de teatro o auditorio,
museo, galerías, salas de reunión, lectura, talleres, zona de recreación, áreas jardinadas y otros atributos arquitectónicos
que responden a las necesidades actuales del hombre en su forma de vivir la cultura.
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11.1 Fundamentación

La propuesta de la creación de un Centro Cultural, nace de la necesidad de ofrecer un espacio, en el cual se le pueda dar
cabida a las expresiones artísticas y culturales, así mismo, espacios de recreación, esparcimiento y descanso .

Este tipo de actividades tienen un desarrollo por lo general en zonas céntricas de la ciudad, cuyas características de
equipamiento diverso aledaño a ellos hacen posible el advenimiento de la gente, es decir, esta acude al lugar no solo con
el objetivo de visitar un Centro Cultural, sino quizá con el fin de realizar otro tipo de actividad. .

Por lo tanto podemos decir que un Centro Cultural que tenga como objetivo invitar a la gente para ser participe en ella, se
puede beneficiar de un equipamiento dotado si esta inmerso en él.

En las localidades o colonias distanciadas de zonas céntricas o zonas culturales existe también la necesidad de la
expresión cultural, demandando de esta forma actividades que requieren un espacio de descanso en donde desahogar
actividades de trabajo, así mismo, brindar actividades de dispersión que encuentren un punto de reunión cultural,
espacios de espera e intercambio social o de paso, como: galerías o corredores culturales, estableciendo la posibilidad de
eventos culturales temporales y/o permanentes. Aportando así un carácter cultural y un hito social, cultural y visual a
dicha zona por medio de una propuesta arquitectónica que ofrezca ambientes óptimos generadores de permanencia,
áreas verdes con posibilidad de crecimiento y contenedoras de privacidad para el desarrollo del ser social.
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11.2 Justificación del terreno

Con el fin de que el nuevo Centro Cultural sea bien aprovechado, fue necesario localizar un terreno cuya ubicación tuviera
las características aptas para abastecer en gran medida las necesidades generadas por este, el terreno evaluado, se
ubica en la Delegación Benito Juárez y pertenece a la colonia Santa Cruz Atoyac en la ciudad de México.
Este terreno cuenta con dos vialidades principales, la primera Av. Universidad y la segunda la vía Eje'? Sur, ambas con
flujos vehiculares muy importantes y como vialidades secundarias encontramos la calle de Parroquia y Av. México
Coyoacán, por lo que determinamos que el proyecto en curso, puede contar con la accesibilidad necesaria para el
desarrollo del mismo. Para la realización de esta propuesta es necesario establecer parámetros, que nos ayuden a
delimitar la zona que es afectada por nuestro proyecto y retomarla para el desarrollo de este estudio.

La ubicación del proyecto presenta amplios beneficios, como son; servicios, equipamiento gubernamental, uso de suelo
propio para desarrollar el centro cultural y un perímetro con vivienda, oficinas administrativas, de comercio y de tipo
religioso. De tal manera que son importantes centros de atracción para la generación de actividades diversas, y de esta
forma parte esencial de la actividad cultural en promoción; Para dar una visión más amplia, hemos de citar algunas de las
características de la zona de estudio:

En lo que a servicios se refiere la zona cuenta con la cercanía de una estación del Sistema de Transporte Colectivo
Metropolitano (METRO), "Zapata" que contiene además a dos paraderos de microbuses, otro de los transportes aledaños
al terreno es el " trolebús" que circula sobre eje?, estos generan facilidades de acceso para la afluencia de visitantes o
posibles usuarios.
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Otra de las características generadoras de actividades y afluencia de usuarios con perfiles diversos, son la cercanía con
importantes centros comerciales como lo son: Plaza Universidad, Wall Mart, Carrefour, Trico, y Agencias Automotrices
entre otros.
Después de analizar los factores anteriores y detectar que influyen a favor de la propuesta en curso, es apropiado
considerar que este terreno cumple con las expectativas y requerimientos necesarios en su entorno físico.

Sin embargo es necesario plantear la problemática sociocultural que afecta a esta zona. Este terreno se encuentra
inmerso en un gran nodo de diversas actividades de trabajo, de comercio o paseo que convergen en el entorno del
mismo, en ella se denota la actividad incesante de la ciudad, de esta forma el centro cultural resultará un espacio que
libere en cierta medida esta situación.

11.3 PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE TESIS

Partiendo del estudio social y cultural de la zona, aunado a una investigación de campo en la Delegación Benito Juárez,
apoyados además en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, revisando el uso de suelo del terreno, es claro que en esta
zona es necesario un inmueble que permita el desarrollo de actividades culturales, así como también proporcionarle a la
zona áreas verdes y espacios libres que permitan una transición e interacción entre las actividades laborales, comerciales
y administrativas, con actividades culturales, de recreación y esparcimiento

Para la realización de un Centro Cultural, es necesario considerar los siguientes aspectos: funcionamiento y forma, y de
esta manera es necesario plantearnos preguntas de todo aquello que interviene en el proyecto arquitectónico como por
ejemplo:

¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Con que?, ¿Para que?, Son algunas de las herramientas de planteamiento sobre las necesidades
que deberá solventar un Centro de Cultura, así como el compromiso que adquiere al determinar una solución real del
problema arquitectónico, y que estas a su vez se adapten a los requerimientos y necesidades, así como al potencial del
terreno. Además del manejo adecuado y uso de distintos tipos de estructura combinando una composición agradable de
volúmenes y formas, tomando en cuenta el contexto formal y social, así como la correcta selección de un sistema
constructivo para cada caso.
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12.1 INVESTIGACiÓN PRELIMINAR

Dentro de la investigación preliminar del tema de estudio de esta propuesta de tesis, se da una primera problemática de
orden urbano; el terreno propuesto se hallaba clasificado en la carta de uso de suelo con genero de tipo industrial,
impedimento inmediato para la selección del terreno y el avance del proyecto, por lo cual fue necesario acudir a la
Delegación Benito Juárez para establecer un posible cambio de uso de suelo en lo referente al terreno, una vez en el área
encargada de Permisos y Licencias de Construcción y Usos de Suelo, el Ing. Max Santiago Zarate, responsable de esta
sección, después de escuchar la propuesta de la creación de un centro cultural para la zona, realizo la confirmación del
cambio de uso de suelo agregando además que, la modificación se aceptaría ya que cualquier parque, deportivo, casa de
cultura, etc. Es muy bien acogido por los vecinos por que eleva la plusvalía de la zona, así como también se hacen
participes de los beneficios de un centro de cultura.

Otro de los aspectos en la investigación preliminar en la zona de estudio, consistió en la realización de levantamientos
físicos, como la recaudación de datos de infraestructura y superestructura, equipamiento urbano, servicios, usos y
géneros particulares como son: zona de vivienda, comercios, vivienda con comercio, vivienda departamental,
estacionamientos, administrativo, recreativo, entretenimiento, construcción en obra y vialidad .
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12.2REPORTE FOTOGRAFICO

VISTA GENERAL DEL TERRENO
Se observa en esta imagen, como plano central un desnivel del terreno de -.50cm, generado por la demolición del edificio de
laboratorios existente anteriormente, dicha deformación fue generada por la cimentación. Se observan las colindancias del
terreno, al fondo en el extremo izquierdo se observa la fachada hacia AV. Universidad que va de norte a noroeste, al fondo en el
extremo derecho se localiza la fachada que da a la AV. Eje 7 Sur, que va en dirección este-oeste, en la lateral izquierda de la
imagen se encuentra la colindancia con un centro comercial (fachada sur), y en la lateral derecha se localiza la AV. México
Coyoacán, en dirección sur-norte.

COLlNDANCIA AL ESTE

En esta foto se aprecia, un desnivel de -.30cm,
debido a la colocación de una cisterna ya
demolida, dejando su oquedad. También se
muestra el agrupamiento de vegetación
existente.
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ASPECTOS DE VEGETACION

Es importante tomar en cuenta dentro de la
propuesta la preservación de los arboles
existentes, así como también lugares de inicio
de excavación para el aprovechamiento de esta
tierra para relleno en zonas necesarias.

COLlNDANCIA AL OESTE

El desnivel de -.50cm causa el estancamiento
de agua pluvial en esta área, según las
condiciones del proyecto podrá ser
aprovechada como un declive existente , que
se adecue a la propuesta o bien proponer su
relleno ya que el área del desnivel no es
considerable en sus dimensiones.
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COLlNDANCIA SUR

Colindancia directa hacia el sur con
plancha de estacionamiento de centro
comercial, lo que permitirá mayor
libertad en-volúmenes realizados en la
propuesta arquitectónica dirigidos hacia
el sur.

COLlNDANCIA SUR CON VISTA AL
CENTRO COMERCIAL

Tomando en cuenta que este terreno
se encuentra dentro de la zona 1I de
transición, notamos en la fotografía el
tipo de terreno y capas superficiales de
las que esta compuesto.
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AVENIDA EJE 7 SUR

La importancia de la avenida Eje 7 Sur, como medio de
distribución vehicular para el proyecto así como también su
notable aprovechamiento del paradero de transporte publico
para el acceso de los usuarios al Centro Cultural.

MOBILIARIO URBANO

Es notoria la amplitud de la acera, con la aplicación de
áreas verdes a las que se les puede dar una continuidad y
adecuación al proyecto, sobre la misma se encuentra la
utilización de señalización. En cuanto a la vialidad
observada, el carril izquierdo es contraflujo de transporte
colectivo de pasajeros trolebús, otro factor a tomar en
cuenta para el diseño de accesos vehiculares y desahogo
de vehículos.
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PERSPECTIVA AV. UNIVERSIDAD HACIA EL SUR

Esta avenida puede ser considerada como la más
importante para este proyecto, por lo menos como la vía
de acceso que generara mayor afluencia de visitantes al
Centro Cultural. Cuenta con cinco carriles en ambos
sentidos con dirección Norte-Sur.

PERSPECTIVA EN AVENIDA
UNIVERSIDAD HACIA EL NORTE

Esta imagen nos describe la volumetria
manejada por los edificios aledaños al
terreno con una altura promedio de tres
niveles presentada con irregularidad.
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PERSPECTIVA AÉREA SOBRE AV. UNIVERSIDAD

Esta imagen habla por si sola del contexto urbano en el que se encuentra el terreno, muestra las actividades tanto de
transito, comercial, peatonal y laboral.

INTERSECCiÓN DE EJE 7 SUR Y AVENIDA MÉXICO
COYOACÁN

La Av. México Coyoacán podrá tomarse en cuenta para el
desalojo vehicular de los usuarios del Centro Cultural ya que esta
se incorpora a Av. Universidad y esta a su vez se puede tomar
como una avenida distribuidora de direcciones o rutas para los
usuarios.

18



VOLUMETRIA y FACHADAS SOBRE AV. UNIVERSIDAD

Para nuestro proyecto en particular es muy importante
tomar los aspectos de volumetria e imagen urbana que
refleja el entorno a nuestro lugar de trabajo. Esta fotografía
nos muestra la fachada principal de Plaza Universidad sin
duda una de las plazas comerciales mas importantes de la
zona, y probablemente un foco de atracción para usuarios
posteriores al Centro Cultural.

VOLUMETRIA y FACHADAS SOBRE EJE 7 SUR

Esta imagen nos muestra el nuevo paradero ubicado a un
costado de las instalaciones del METRO y que además
alberga unas oficinas de la misma dependencia. Es
importante mencionar que este paradero nos puede
beneficiar ampliamente para todos los visitantes que
lleguen por medio de transporte colectivo ya que a su
llegada solo tendrían que cruzar la calle y tener la misma
opción de transporte a la hora de su partida.
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12.3OBJETIVOS

La participación del individuo para la consecución de los propósitos culturales en la sociedad es definitiva, dadas las
características socioculturales necesarias en la zona de estudio es necesario plantear que las actividades de este tipo son
principales conductores en la evolución del ser humano yen la interacción con su sociedad, así como el enriquecimiento
que aporta un centro cultural a la ciudad, particularmente en una zona con deficiencias urbanas y todas aquellas
afectaciones del ciudadano en una metrópoli. Siendo así, el punto de partida para establecer nuestros objetivos en esta
investigación así como en la propuesta arquitectónica. Uno de los principales problemas de la sociedad mexicana es la
falta de participación en los eventos culturales, así mismo la asistencia a Centros de Cultura que ayuden a la realización
intelectual de localidades como la nuestra. Uno de los motivos es también la falta de sitios que fomenten y estimulen las
actividades culturales, de esta forma es necesario establecer que otra de las causas es la dificultad de tiempo y acceso
que de alguna manera son obstáculos para asistir a un lugar como este.
Tomando en cuenta todo lo anterior y creando una propuesta que tenga los valores estéticos y funcionales que llamen la
atención del usuario nos proponemos a cumplir con los siguientes objetivos:

-Crear un núcleo social que albergue los grandes rubros de la zona, y en el converjan enriqueciendo al lugar con la
diversidad y opciones en la interacción de las actividades del Centro de Cultura como las de la propia comunidad .

-Promover la actividad cultural mediante un espacio que otorgue al usuario diversas opciones de recreación,
esparcimiento, cultura, etc.

-Elevar la plusvalía de la zona así como también interactuar con el entorno.

-Generar un hito visual que logre dar una connotación y carácter cultural a la zona.

-Participar en la identidad de la zona, con elementos que establezcan diferentes ambientes y a su vez unifiquen la
actividad social.

-Brindar un espacio de transición que ofrezca la factibilidad y accesibilidad para el usuario, además de proponer
ambientes y sensaciones por medio del manejo de formas, los volúmenes y los espacios.

20



12.4 REGLAMENTACiÓN

NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES Al PROYECTO

ARTíCULO 53

De acuerdo con este articulo será necesaria la licencia de uso de suelo con dictamen aprobatorio, ya que se trata de una
edificación de entretenimiento con mas de 250 concurrentes.

ARTíCULO 65

Será necesario obtener el visto bueno de seguridad y operación .

ARTíCULO 69

Registrar ante el departamento una constancia de seguridad estructural, cumpliendo todos los requisitos que el propio
departamento fije.

ARTíCULO 86

Se crearan locales para almacenamiento de basura ventilados y a prueba de roedores, a razón de 0.01m2/m2 construido.

ARTíCULO 94

Las circulaciones que funcionen como salidas a la vía publica serán señalizadas con la leyenda "salida de emergencia".

ARTíCULO 95

La distancia desde cualquier punto a una circulación o salida de emergencia no será mayor a los 30m.

21



ARTíCULO 96

Las salidas deberán contar con marquesinas.

ARTíCULO 102

Se requieren salidas de emergencia las cuales serán en igual numero y dimensiones que las ya establecidas.

ARTíCULO 103

Las butacas serán:
1. de 50cm de ancho
2. entre la de enfrente y la anterior habrá 40cm
3. una fila de 24 cuando haya doble pasillo
4. 12 cuando exista una sola desembocadura, cuando el 2do. Sea de 75cm
5. fijas al piso
6. con asientos plegadizos cuando el 2do. Sea menor de 75cm
7. de cada 100 una para personas impedidas de 1.25 x 0.80cm

ARTíCULO 106

Garantizar la visibilidad de todos los espectadores hacia el escenario, con una isóptica de 12cm medida de los ojos a la
parte superior de la cabeza .

ARTíCULO 117

Edificación de riesgo mayor, ya que son mas de 250 ocupantes.

22



ARTíCULO 119

Los elementos estructurales de acero serán recubiertos para aislarlos del fuego y este aislamiento que sea retardante del
mismo.

ARTíCULO 121

Se deberá contar con extintores contra incendio los cuales estarán a una distancia no mayor a 30m desde cualquier punto
así mismo deberán ser señalizados.

ARTíCULO 122

De las redes de hidratantes la edificación contendrá:
1. Cisterna con capacidad de 5 It/m2 construido o mínimo 20 0001t.
2. 2 bombas automáticas autocebantes, una eléctrica y otra de combustión que den presión de 2.5 y 4.2 kg / cm2.
3. Una red hidráulica exclusiva para mangueras contra incendio, dotadas con toma siamesa de 64mm, las cuales

deberán ser una por cada fachada y no sobrepasar 90m lineales por cada fachada, ubicadas al lineamiento a un
nivel de 1m.

4. Gabinetes con conexiones contra incendio para mangueras que cubran un radio no mayor a los 30m.
5. Las mangueras serán de 38 mm conectadas permanentemente a la toma.
6. Existirán reductores para que la presión de la salida del agua de la toma antes mencionada no exceda los 4.2 kg /

cm2.

ARTíCULO 135

La caseta de proyección tendrá su acceso y salida independiente de la sala de función y proyección , y no tendrá
comunicación a esta, ventilada artificialmente y será de materiales incombustibles.

ARTíCULO 155

Existirá un sistema para separar aguas pluviales de las negras y jabonosas, para su aprovechamiento o desalojo.
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ARTíCULO 169

Deberá existir un sistema de iluminación de emergencia con encendido automático .

ARTíCULO 174

La edificación se clasifica como grupo A, ya que cuya falla estructural causaría la perdida de un numero elevado de
personas.

ARTíCULO 194

Factor de carga igual a 1.5

ARTíCULO 206

De acuerdo a la zona el coeficiente sísmico es de 0.60

TRANSITORIOS

A) un cajón por cada 40m2 construidos

B) puerta de acceso principal de 1.20 de ancho

C) pasillos entre butacas 0.90 como mínimo (totales)

D) ancho de escalera de 1.20 mínimo.
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Edificios Análogos
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SALA ,
NEZAHUALCOYOTL
DISTRITO FEDERAL ·
DELEGACiÓN COYOACÁN
DIRECCiÓN: Av. Insurgentes Sur # 3000, Centro Cultural
Universitario

C.P. 04360

Dentro de un gran complejo cultural encontramos la sala de conciertos Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de este complejo existen diferentes espacios y
actividades que se pueden realizar y una de las importantes sin duda es la asistencia a la sala Nezahualcóyotl, con un
aforo de 2,299 butacas, divididas en un primer piso, coro y orquesta, segundo piso y dos palcos, manejando un tipo de
escenario irregular con piso de madera y un ancho de boca de 23m con fondo de 11.5m, construida entre 1976 y 1980.

La sala Nezahualcóyotl adquiere por su forma y función una jerarquía importante dada desde el momento de su
planeación arquitectónica, ya que el conjunto se crea por medio de un eje de composición que atraviesa toda la zona
cultural y tiene como remate visual a la propia sala, este edificio no se concibió como uno solo sino como parte del
proyecto general para la zona cultural, la idea y construcción de este gran proyecto se llevo a cabo por un gran numero de
integrantes pero de entre los cuales destacan los Arq. Orso Nuñez Ruiz de Velasco y Arcadio Ortiz Spriú, como los
proyectistas de la sala de un carácter monumental, con un rumbo cultural y de gran trascendencia para la Universidad y el
pueblo de México en sí.
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El Centro Cultural Universitario esta formado por dos núcleos: el primero de ellos ubicado en torno a una plaza principal y
el segundo consta de los edificios de biblioteca, Hemeroteca, y el denominado Espacio Escultórico.

El Centro Cultural Universitario esta generado por un eje rector en sentido norte - sur, asentado sobre piedra volcánica y
rodeado por gran variedad de plantas, flora y fauna silvestre que se localiza en esta zona especifica, desde la planeación
del conjunto se penso que todos los edificios se adecuaran a su contexto natural por lo menos en su concepción plástica
externa, logrando así un conjunto de edificios que se integraran a su entorno sin descuidar de ninguna manera el aspecto
funcional tanto en lo individual como en lo colectivo.

Otro factor que se destaca dentro de la sala Nezahualcóyotl es el manejo considerado por muchos de una acústica
perfecta, y lo podemos constatar ya que no cuenta con equipo de sonido en su interior, y este equipo especial está a
cargo de los productores de cada espectáculo que se realice dentro de la sala, dejando también a su criterio y
responsabilidad el tipo de iluminación especial que deseen manejar, también importante en cuanto al desarrollo de su
función es el manejo y forma de la zona de graderías o butacas, ya que como actividad principal del visitante esta la de
observar el desarrollo del espectáculo, sus butacas están diseñadas de acuerdo a los estudios de isóptica y acústica para
lograr una perspectiva adecuada del escenario y un sonido optimo desde cualquiera que fuese el lugar en que se este
sentado .

", '<,
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El interior de la sala se encuentra recubierto con paneles quebrados de madera que le ayudan a reflejar el sonido,
las butacas se abren en forma de abanico y responden a la geometría de diseño del edificio en torno a su escenario,
maneja también dos desahogos laterales de 5 x 6m, con 3 accesos al foro y para los realizadores del evento les
ofrece 7 camerinos de los cuales 4 son individuales con servicios sanitarios completos y 3 colectivos; un salón de
ensayos; montacarga y bodega general, Como servicios públicos manejan foyer, vestíbulos y cafetería, en su
plantilla técnica y para tomarce en cuenta, solo manejan 5 técnicos que realizan todas las funciones necesarias
dentro de la sala Nezahualcóyotl. •
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TEATRO DE LA
JUVENTUD
DISTRITO FEDERAL
DELEGACiÓN ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCiÓN: Calle 10 Ycanario, col. Tolteca, C.P. 01150

El teatro de la juventud fue construido en 1987 y posteriormente remodelado en 1990, le pertenece a la Delegación
Álvaro Obregón y lo administra directamente el DDFI cuenta con un aforo para 1, 325 personas y es sin duda uno de los
principales y más grandes teatros con los que cuenta esta Delegación, en cuanto a la propuesta arquitectónica el teatro
es atractivo con volados en sus fachadas así como en el manejo de sus cambios de nivel que comunican con la plaza de
acceso, dicha plaza funciona como un importante punto de reunión para visitantes que acuden a ella y en la cual pueden
esperar el llamado para el evento que desean ver en el teatro, el teatro recibe este nombre ya que se encuentra dentro
del parque de la juventud y forma parte del complejo recreativo que se realizo en dicha delegación .

Arquitectónicamente este teatro maneja en interiores los elementos clásicos que todo teatro o lugar destinado a
espectáculos debe considerar, el tipo de escenario es italiano con un ancho de boca de 14m, con un respectivo fondo de
8m a cámara negra, se manejo una altura que oscila entre los 5 a 7m y un proscenio de 3.50m, la altura de piso a parrilla
es de 12m, mientras que la altura de parrilla a techo es de 2.20m y todo el piso en escenario es de madera de pino de 1a.
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Cuando uno asiste a este teatro se da cuenta que a pesar de no ser muy conocido dentro del Distrito Federal, cuenta con
los elementos arquitectónicos y funcionales que nos brindan de alguna manera un confort que comparamos con otros
edificios del mismo genero, el teatro de la juventud por su forma, función, volumen y capacidad es sin duda todo un hito
que beneficia a la comunidad cercana a toda esa zona, y brinda a todos los habitantes del Distrito Federal una opción
mas en espacios de entretenimiento y recreación, haciendo una fusión con los elementos ecológicos que lo acompañan
gracias a la integración de las áreas verdes con los elementos arquitectónicos.
En cuanto a los servicios públicos que maneja encontramos un vestíbulo de 150m 2 con núcleos sanitarios, así como el
área destinada para las taquillas, no cuenta con cafetería propia sino que en un apartado de enfrente y perteneciente al
parque se encuentra un área de comensales en la cual el visitante podrá comprar algún tipo de alimento si así lo
requiriese .

Analizando los servrcios que le propone a los realizadores del espectáculo el teatro les ofrece como servicios
independientes; 2 camerinos colectivos con servicios sanitarios completos; 2 bodegas generales de 15 m2 c/u; 2
proyectores y pantalla de cine de 35mm, además de brindar la luz y sonido que tiene instalado ya el teatro dentro de lo
cual nos comentaron en la visita realizada que maneja por citar un ejemplo; una consola Tascam de 16 canales, 10
micrófonos direccionales Shure, 2 monitores y cuenta con equipo de intercomunicación de 3 canales que comunica a la
cabina, foro y taqu illa, todo esto entre muchas más cosas que son necesarias para el buen funcionamiento del teatro.

El Teatro de la Juventud es un buen ejemplo de funcionalidad y forma, tal vez como ya se comento no es un teatro tan
reconocido en cuanto a la calidad de sus obras o a la fama propia del teatro como tal, pero creo que por ser un teatro que
pertenece a una Delegación además le corresponden otro tipo de espectáculos y servicios para su comunidad.

En esta imagen de la planta arquitectónica del teatro podemos apreciar
la forma en que los arquitectos proyectaron los accesos de manera
lateral, forzando a los visitantes a permanecer en la plaza de acceso o
en asistir al parque mientras se realiza el llamado para su función.

Con un entorno de áreas verdes el Teatro de la Juventud cumple en lo
posible con sus funciones de integración con el parque, la Delegación y
su contexto.
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AUDITORIO
NACIONAL
DISTRITO FEDERAL
DELEGACiÓN MIGUEL HIDALGO
DIRECCiÓN: Paseo de la reforma #50, col.
Chapultepec Palanca, C.P. 11560

Ubicado sobre la Av. Paseo de la Reforma, el Auditorio Nacional obra del Arq. Pedro Ramírez Vázquez, fue originalmente
proyectado en 1953 y remodelado en dos ocasiones 1985 y 1991, dentro de estas remodelaciones se creo un pórtico de
100 metros de largo el cual se encuentra apoyado sobre estructuras cilíndricas, este es de gran relevancia dentro del
proyecto ya que nos define la plaza, jerarquiza el edificio y le da presencia urbano arquitectónica al edificio; dicho pórtico
se une a la construcción original por medio de armaduras espaciales o tridilosas, creando un gran vestíbulo exterior que
es el encargado de recibir a los visitantes a este gran auditorio.

En la parte inferior de la plaza de acceso podemos encontrar el estacionamiento del
auditorio que tiene capacidad para aproximadamente 650 vehículos, este
estacionamiento lógicamente comunica con accesos a la zona de graderías y
balcones en interior del auditorio. En su interior podemos notar el manejo clásico del
teatro antiguo como tal, ya que mantiene la forma de abanico característica e
incorpora los balcones laterales para dar mayor cabida de espectadores, tomando
en cuenta los estudios de isóptica y de acústica necesarios para su buen
desempeño. Actualmente el Auditorio Nacional cuenta con un aforo de 9 902
butacas numeradas; preferente 1896; luneta 1563; balcones 1154; 1er piso 2326; 2do

piso 2963; por lo cual es considerado como uno de los foros de expresión artística y
cultural más importantes de México y de Latinoamérica , considerado además por su
valor estético y su comodidad en interiores, como una de las mejores expresiones
arquitectónicas del país.
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En cuanto a su integración al contexto, y recordando que esta circundado por la zona verde del Bosque de Chapultepec y
además fue diseñado en los años cincuenta, en una época en la cual los edificios que ahora se encuentran en esta área
no existían, se podría decir que el Auditorio Nacional es un elemento rector de arquitectura que con el paso de los años y
de diversas remodelaciones alcanza o se integra a su entorno y lo domina. Construido a un costado de la Av. Reforma el
Auditorio Nacional además de darle una mayor plusvalía a los terrenos aledaños también trajo consigo algunos problemas
viales que tal vez en los cincuenta no fueron contemplados del todo, por ejemplo es lógico pensar que con un aforo
cercano a las 10 000 personas, sus 650 cajones de estacionamiento no son suficientes, así como tampoco fue
considerado el aumento vehicular que sobrevino en los últimos 20 años en los cuales casi se doblo el numero de
vehículos comparado a 1953, y que por consiguiente acarrean grandes problemas viales el día del evento en el auditorio,
en la ya mencionada Av. Reforma yen las calles que se incorporan a ella. Otro problema que es grave es la utilización de
transporte colectivo para la gran mayoría de personas que asisten a un evento en el Auditorio Nacional, y no solo porque
para ellos es difícil abordar el microbús, sino porque para las personas que conducen sobre Reforma el caos vial se
vuelve insufrible ya que los microbuses se apoderan de la avenida para levantar a el pasaje.

En cuanto al carácter formal que el Auditorio representa, esta
bien definido por su volumétria y forma de la cual a simple
vista denota el espacio definido de centro de espectáculos o
lugar de convenciones, manejando los materiales aparentes
como el concreto colado en sitio, el acero estructural
expuesto que hace que sea menos costoso en cuanto a su
mantenimiento.

Los servicios públicos que nos ofrece el Auditorio
Nacional son el estacionamiento, los vestíbulos,
sanitarios y taquillas, no cuenta con el servicio de
guardarropa, mientras que para el personal a cargo del
evento cuenta con 4 camerinos, individuales y/o
colectivos con servicios sanitarios completos y teléfono
en cada uno, 2 suites master, 8 individuales y 4
colectivas, un montacarga con capacidad de 800 kg.,
que va de taller a camerinos, 2 bodegas: General de 20
m2, y de electricidad de 20 m2, 2 linóleum colores
negro y gris.

Es manejado por un fideicomiso para uso y
aprovechamiento del Auditorio Nacional, estos se
encargan de hacer los contratos y calcular las
ganancias que dejaría, o no, el realizar un evento en el
Auditorio.
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14.1DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

Después del estudio y aprobación del terreno en el cual queremos desarrollar nuestro Centro Cultural, es necesario hacer
una descripción de los elementos que puede tener y que tipo de función esperamos que cumplan, apoyados en el estudio
de los edificios análogos, y que sin duda nos brindaron un mejor enfoque de necesidades a cumplir dentro del Centro
Cultural, con este fin se tomaron en cuenta los siguientes edificios o espacios como básicos y de gran importancia en un
Centro Cultural.

ADMINISTRACiÓN O GOBIERNO .- Encargado de coordinar las actividades dentro del Centro Cultural, contara con
recepción, sala de espera, cubículos secretariales, sala de juntas, oficina para cada uno de los representantes de otro
edificio y la oficina del director general, también deberá tener núcleo sanitario varonil y femenil de acuerdo a reglamento.
Las personas aproximadas que usarán el edificio serán alrededor de 10 permanentes y los visitantes que soliciten
informes.

CAFETERIA.- Contara con un área de comensales aproximada para 150 personas, núcleo sanitario para hombres y
mujeres de acuerdo a reglamento, su área de cocina con sanitario independiente así como su bodega general,
procurando que se ubique cerca del teatro ya que contiene el mayor numero de posibles comensales dentro del proyecto,
teniendo en cuenta además el acceso independiente para zona de cocina y bodega que para con zona de comensales.

GALERIA.- Contara con un espacio suficiente para dar cabida a 110 visitantes a la vez aproximadamente, taquilla ,
recepción y núcleos sanitarios de acuerdo a reglamento, deberá contar también con el espacio suficiente para el recorrido
de una galería dejando libre el área de pasillo y delimitándola por medio de islas de exposición o cualquier otro tipo de
indicador de recorrido.

TEATRO AL AIRE L1BRE.- Contara con un espacio suficiente para albergar a 370 personas aproximadamente
cómodamente sentadas y sin ocupar en ningún momento el área de escaleras o los accesos, debe tener el área de
escenario techada para un mejor desempeño de los actores y darles zona de camerinos tanto para hombres como para
mujeres, así como también sus respectivos núcleos sanitarios de acuerdo a reglamento, los accesos deben estar
ubicados de acuerdo a los parámetros de distancia máxima que maneja el reglamento de construcciones para el Distrito
Federal.
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TALLERES.- Destinados al desarrollo de actividades artísticas y de expresión gráfica, estos talleres serán impartidos
dentro del mismo edificio y podrán ser escogidos de entre los siguientes: alfarería, repujado, dibujo, manualidades,
acuarela, modelado, escultura, bordado, decorado en cerámica, serigrafía, carpintería, danza, teatro entre otros,
otorgando para cada uno de estos el espacio que se considere necesario y colocando en donde se considere prudente el
espacio para los núcleos sanitarios de acuerdo a reglamento, así como también las circulaciones y dimensiones en
puertas respetando sus abatimientos por reglamento.

TEATRO O AUDITORIO.- Este será el edificio de mayor jerarquía estética dentro del conjunto y por su forma y volumen
dará la imagen a nuestro Centro Cultural, esta calculado para tener un aforo de 550 personas aproximadamente de
acuerdo con las medidas del terreno y necesidades de la Delegación Benito Juárez, conectara la plaza de acceso con el
vestíbulo de acceso al teatro, debe ofrecer servicios sanitarios para ambos sexos de acuerdo al R.C.D.F., así como
también manejar una correcta vestibulación de acceso y salidas, tener un área destinada al guardarropa, a la venta de
souvenirs propios de cada evento, cabina de control, espacios señalados para minusválidos, estudio de isóptica y
acústica, área de escenario y bambalinas, camerinos individuales, camerinos colectivos, núcleos sanitarios para actores,
paso de gato, área de trasforo, cuarto de estiramiento, acceso independiente de actores, área amplia y asignada para
carga y descarga cerca del estacionamiento de los camiones, zona de taquillas con caja fuerte, bodega de andamiaje,
cuarto de maquinas, espacio para elaborar telares y mamparas entre otros, tomando en cuenta el acceso y salidas a
cubierto para comodidad de los visitantes.

En el aspecto formal del edificio la intención es que sea parte primordial de nuestro conjunto, pero a su vez un edificio
rector que marque de una manera importante su jerarquía como edificio independiente.
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14.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
TEATRO

NECESIDAD CANT. ESPACIO USUARIO LOCAL M2 DESCRIPCION
Realización de 1 Teatro o Auditorio 550 20 x30 600 Ancho de boca
eventos personas 30 x30 900 15m, fondo de
culturales (teatro, dos cuerpos escenario 8m,
danza, altura 7m, altura
conferencias, de piso a parrilla
etc.) 20m, de parrilla

a techo 2.50m.

Sentarce 1 Butacas 550 20 x30 600 16 filas con
(espectador) Aforo variable numero

de butacas.
Realización 1 Escenario 30 a 60 15 x 8 120 Tipo de piso:
teatral actores madera de

primera,
escenario tipo
italiano.

Desempeño 1 Trasforo 5 8x8 64 Zona para
técnico técnicos bambalinas,

espacio para
producción ..

Preparación 6 Camerinos 4 individuales 16 actores 5x4 20 1 tocador lineal,
previa actoral Y 2 colectivos aprox. sillones y

vestidores.
Accesar y 6 Salidas y / o entradas Aforo 2 x 2 c/u 24 4 accesos
desalojar principales y 2

salidas de
emergencia.
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Aseo para 2 Núcleos sanitarios visitantes 5 x 7c/u 35 Hombres: 5
visitantes inodoros y 2

mingitorios,
Mujeres: 6
inodoros y 7
lavabos en c/u.

Aseo actores 2 Núcleos sanitarios Equipo actoral 5x5 25 Hombres: 4
inodoros y 3
mingitorios,
Mujeres 6
inodoros, y área
de regaderas c/u

Area de 1 Guardarropa 2A3 3X4 12 Barra de
guardado Empleados mostrador y

anaqueles de
servicio .

Area de 1 Souvenirs 2A3 3X4 12 Anaqueles de
recuerdos Empleados venta, caja, y

estantes.
Zona de espera 1 Vestíbulo 250 25 x 15 375 Area de espera

en lo que
comienza la
función.

Compra de 2 Taquillas 2a3 3x3 6 Barra de
boletos Empleados atención con

sillas altas y caja
fuerte.
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Proyectar 1 Cabina 2a3 4x3 12 Cabina de
Empleados control de

iluminación,
audio y
proyecciones.

ADMINISTRACiÓN

NECESIDAD I CANT. ESPACIO USUARIO LOCAL DESCRIPCiÓN

Organización y 1 Administración Administrativos 11 x 22 242 Edificio de una
dirección del y visitantes planta con
Centro Cultural distribución de

oficinas.
Control y 1 Oficina de director Administrativos 11 x 4 44 Oficina y sala de
organización general con sala de juntas para toma
interna juntas adjunta de decisiones.
Control 4 Cubiculos secretariales 4 secretarias 11 x 3 33 4 escritorios con
administrativo y y visitantes sillas, archivo de
de archivo, estante y
inscripciones y computadoras.
ejecución
Aseo 1 Núcleo sanitario Admón. 11 x 3.5 38.5 Servicios

sanitarios.

Acceso y 1 Vestíbulo Variable 6x4 24 Espacio libre con
distribución acceso directo a

sala de espera.
Atención a 1 Recepción 1 recepcionista 3x3 9 1 escritorio
visitantes secretarial con

sillas.
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Espera 1 Sala de espera 9 visitantes 5x5 25 3 sillones para 3
personas c/u. Y
mesa de centro y
esquineras.

CAFETERíA

DESCRIPCiÓNLOCALUSUARIOESPACIONECESIDAD I CANT. I ~~....::.:....:::__l_ _ =_=_.:...:.....::.:=___ _ _'_'__~____=..::....:__'____'__.:.._..::...__'__

Alimentarse 1 Comedor 150 11 x 25 275 37 mesas para 4
Personas comensales.

Preparación y 1 Cocina 3 cocineros, 5x6 30 Equipo de cocina
cocción de los 3 lava losas y zonas de
alimentos 5 mozos cocción y

preparación de
alimentos.

Almacenar 1 Bodega Encargado 3x3 9 Estantes de
alimentos alimentos, 1

almacén para
losas y
mantelería.

Aseo 1 Núcleo sanitario Visitantes 5x5 25 Sanitarios para
hombres:
2 inodoros, 2
mingitorios, para
Mujeres: 3
inodoros.

Aseo 1 Medio baño Personal 2 x 1.5 3 Inodoro y lavabo.
cocina

EST), -_ ....~ NO SALE
UE LA ~~~LIOTECA 39



GALERIA
I NECESIDAD I CANT. I ESPACIO USUARIO LOCAL M 2 ] DESCRIPCiÓN

Exponer obras 1 Galería 150 14 x 35 490 1 taquilla, núcleo
sanitario,
vestíbulo,
circulaciones.

Venta de boletaje 1 Taquilla 2 empleados 3x2 6 Barra de
atención, caja
registradora,
acceso
independiente.

Aseo 1 Núcleo sanitario Visitantes 5x5 25 Hombres: 2
inodoros, 2
mingitorios,
Mujeres 3
inodoros, 4
lavabos c/u .

Circulación y 1 Corredor o pasillo 150 Variable 175 Espacio
observación destinado a

recorrido y
modulación.

TEATRO AL AIRE LIBRE

Evento cultural 1 Teatro al aire 275 14 X44 616 Gradería,
libre Personas camerinos

actores, núcleo
sanitario,
trasforo.

Realización de la 1 Escenario Variable 10 x 8 80 Plataforma en
obra estrado
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Preparar actores, 2 Camerinos Actores 8 x 6 c/u. 48 1 Camerino
Aseo de estos y para hombres, 1
de visitantes. mujeres, para 5

actores mino
incluyen núcleo
sanitario, ellos 2
inodoros 2
mingitorios, ellas
3 inodoros y 2
lavabos c/u.
Además de
núcleo sanitario
para visitantes.

TALLERES

DESCRIPCiÓNLOCALUSUARIOESPACIONECESIDAD I CANT. 1 -----" _

Aprendizaje 1 Aula danza 20 alumnos 5x6 30 Espacio libre
corporal 1 asesor
Aprendizaje 1 Aula teatro 15 alumnos 6 x6 36 Espacio libre
teatral, ensayo y 1 asesor
teoría
Aprendizaje 1 Aula escultura 10 alumnos 5x5 25 Escritorio,
plástico 1 asesor pizarrón, bancos

y base qlratoria .
Aprendizaje 1 Aula decorado en 16 alumnos 5x6 30 Escritorio, mesas
plástico cerámica 1 asesor de trabajo,

pizarrón.
Aprendizaje 1 Aula de pintura 15 alumnos 5x6 30 Caballetes,
plástico Y dibujo 1 asesor bancos, pizarrón .
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Aprendizaje de 1 Aula de serigrafía 20 alumnos 6x6 36 Pulpos móviles,
estampados 1 asesor bastidores y

mesas de
trabajo.

Aprendizaje de 1 Aula de carpintería 25 alumnos 6x6 36 Herramienta,
manualidades 2 asesores mesas de

trabajo, pizarrón,
espacio para
maquinas.

Aprendizaje 1 Aula de repujado 12 alumnos 5x5 25 Escritorio,
manualidades 1 asesor pizarrón, mesas

de trabajo.
Estudio y 1 Sala de consulta 15 alumnos 6x6 36 Mesas de
consulta estudio, sillas,

anaqueles para
libros.

Aprendizaje 1 Aula de música 20 alumnos 6x6 36 Escritorio,
musical 1 asesor pizarrón, sillas,

teclado, u otro.
Acceso y estar 1 Vestíbulo y pasillos Alumnos y Variable x Vestíbulo y

personal pasillos de
circulación.

Aseo 2 Núcleos sanitarios Alumnos 6 x5 c/u 30 c/u 1 núcleo / nivel
en hombres 2
inodoros, 1
mingitorio, 2
lavabos y
mujeres 3
inodoros, 2
lavabos .
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AREAS EXTERIORES

NECESIDAD I CANT. ESPACIO USUARIO LOCAL DESCRIPCiÓN

Accesar 1 Plaza principal Visitantes Variable x Aledaña a
vialidad, de fácil
acceso vehicular
con su área
correspondiente
de
estacionamiento
y circulación
peatonal.

Convergencia de 1 Plaza interior Personal y Variable x Espacio libre.
actividades y visitantes
recorrido
Desalojo del 1 Plaza del teatro Visitantes Variable 140 Espacio libre
teatro para desalojo

visitantes.
Desalojo teatro al 1 Corredor en plazoleta Visitantes Variable 100 Espacio libre
aire libre para desalojo

visitantes.
Estacionar 1 Estacionamiento Personal y Variable x De acuerdo a

visitantes reglamento 1
cajón por cada
40 m2

construidos.
Descanso y estar 1 Areas verdes Visitante Variable 10 a 20% Jardineras,

terreno jardines, arriates,
camellones.
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CAPITULO V

Planos del Proyecto
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CRITERIO DE CIMENTAC10N

NOTAS DE CIMENTACION

6; SE EMPLEARAN .JUNTAS CONSTRUCTIVAS NO MENORES A LOS 5an EH
LA UNION DEL 'tf:S1IBULO DEl TEAlRO CON AREA DE SANITARIOS.
(CallO SE INOICA EN El DETALLE SUPERIOR).

El !¡lSlEMA CONSTRUClIYO EN aMEMTAClON QUE SE EMPLEO PARA ESTE PROY¿CTo.

SE ELABORO A BASE DE lN'A.TAS AISlAOAS, AS! CONO TAII8lEH LA COlOCAOON

DE MUROS DE CONTENOON Y El MANEJO DE .JUNTAS CONSTRUCTIVAS PARA
QUE CADA arMENTO REACCIONE DE MANERA IltE'EMlCENTE "L EFECTO SlSMlCO.

LA D"'ENSlON DE DIOfAS lN'ATAS Y SUS TRAIIES DE UGA VARIA SEGUN SU POSICON
DENTRO DEl PRO'tECTO. (TODOS ESTOS DE CONCTRETO ARMADO.)

1. LA ClNENTAOON SE RESa......0 A BASE DE ZAPTAS AISlADAS
DE CQlCRETO.

2. SE LE CONSlOffiO "L TERRENO UNA CAPACIDAD DE CARCA DE 08 TON/'ol2.

3. LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE LA OIolENTAaON. DEBERA SER
APROBADA POR El ~H.JSTA EN IoIECANICA DE SUElOS

4. LOS RELU:NOS y SOBREEl.EVAOONES SE HARAN DE ACUERDO AL EstUDIO
DE NECANICA DE SUElOS.

S. El CONTRATISTA DeBE .CQl SULTAR El ES1\JDIO DE MECANlCA DE SUElC¡S
PARA CQNOCER LA INFORIoIAClON RElATIVA A LAS CONDlOOHES DEl SUElO Y
El PROCEOO.IIENTO CONSTRUCTIVO PARA REH.JZAR LA CINENTACON.
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CRITERIO ESTRUCTURAL

NOTAS DE ACERO ESTRUCTURAL

LA ESTRUClURA DEI.. PROYECTO SE DlSE1ilO PARA QUE SE REAUZAAA

A BASE DE ACERO EN COlUMNAS Y TRABES QUE VAN A SOPmTAR lOS

GRÁNoe:S CI.AROS GRACAS A LA RESlSlENCA DEl l.CQlo, AS! COMO

TANIlEN NOS A'l\JOARA A Dlst.1INUIR El. PERALTE DE lAS TRABES.

lAS CQ.UMNAS ESTMAN ANCLADAS A LAS ZN'ATAS QUE NACEN DE LA aMEHTACa-I.

y LAS TRABES DEBEN DE ATORNlLLARCE Y SOlDARCE A LA ESTRUCTURA QUE

NOS DAN lAS COLUIoINAS PARA fORMAR AS! LOS UMCOS R1GlD(lS QUE REQUIERE

El. PROYECTO.

1. ANTES DE PROCEDER CON LA fABRICACON DE LA ESTRUCTURA DE ACERO
SE DEBERAN REVISAR TOOAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO Y SE OEBERAN
COTEJAR CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS y ESTRUCTURALES.

2. LAS PLACAS Y PERALES LAMINADOS EN CAUENTE. SERAN DE ACERO A-36
CON fY=2530 KG/Clol2.

3. LOS PERFlLES DOBLADOS EN FRIO (MONTEN) y LOS PERFlELES TUBULARES
RECTANGULARES (PTR) SERAN DE ACERO A-50 CON fY=3520 KG/CM2.

4. SE UTlUZARAN TORNILLOS DE ALTA RESISTENCA 1.-325. TIPO "C5QL DE
HUCK", COMPUESTO CON UN PERNO CON RANURAS ANULARES PARAlELAS Y UN
COLLAR DE APRIETE.

5. SE U11UZARA SOlDADURA CON ELECTRODO DE LA SERIE E-70XX.

tl . TOCOS LOS PERFlLES ESTRUCTURALES DEBERAN ESTAR RECTOS SIN
PRESENTAR TORCEDURAS Y ABOLLADURAS.

7. TOOAS LAS SQj)ADURAS LAS HARAN SOlDADORE-S CAUFlCAD05, SIGUIENDO
LAS ESPEaFlCAClONES DE LA "AMERICAN WELDING socerr (A .W.S.)".

8. TOOA LA ESTRUCTURA DEBERA ESTAR PROTEGIDA POR PINTURA
AN11CORROSIVA.

9. ESTOS PLANOS NO SON DE TALLER. SOLO MUESTRAN LA GEOMETRIA BASlCA
DE LA ESTRUCTURA. LOS PERALES Y LAS CONEXIONES TlPlCAs.

10. a fABRICANTE DE LA ESTRUCTURA SERA RESPONSABLE Da OISEr'lO y
ADECUAClON DE TODAS LAS CONEXIONES QUE NO ESTEN DISEr'lADAS O
TOTALMENTE DETALLDAS.

11. PARA ESPECFlCAClONES ADICIONALES CONSULTAR LAS NORMAS TECNICAS
COMPLEMENTARlAS PARA DISEr'lO y CONSTRucaON DE ESTRUCTURAS DE ACERO
DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL nr,ESTRUCTURAL DE ENTREPISd

$ $



ffSTRUCTURAL DE AZOTEA

4. 4

CRITERIO EN LOSACERO
LA TECHUMBRE O CERRAMIENTO DE LOSAS SE REAUZARA POR RAPIDEZ Y

COMPA11BIUDAD CON EL SISTEMA CONSlRUC11VO EMPLEADO EN ESlRUCTURA.

A BASE DE LAMINA GALVANIZADA DEL CAUBRE INDICADO SEGUN SEA EL CASO
Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE DEMANDE DICHA COI..OCAOON,

ESTE SISTEMA NOS GARAN11Z,A UNA GRAN RESISITENOA A LA COMPRESION y
NOS DA EL BENEFlOO DE UNA GRAN RAPIDEZ EN SU COLOCACION PARA

POSTERIORMENTE COLAR EL CONCRETO DE UNA RESlSTENOA APROBADA POR EL

LABORATORIO.

NOTAS DE LOSACERO
1.- LA DIRECOON EN QUE SE DEBE COLOCAR LA LAMINA ES LA MOS

:mACA EN PLANTA; NO SE DEBERA MODIFICAR DICHA ORIENTACION.

LAMINA ACANALADA 11PO CAL.22

2.- EL SISTEMA DEBERA SER DISEfilADO PARA SOPORTAR UNA SOBRECARGA

ADIOONAL A SU PROPIO PESO DE:

520 kg/m2 EN LOSAS CON RELLENOS Y

220 kg/m2 EN LOSAS SIN RELLENOS

3.- El FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEBERA DE PROPORCIONAR LOS DETA

LLES Y ESPEOFlCACIONES RELA11VAS AL ANCLAJE Y APOYO DE SUS

ELEMENTOS.

4.- EL SISTEMA SE DEBERA APUNTALAR TEMPORALMENTE AL CENTRO

DEL CLARO, HASTA QUE EL CONCRETO ALCANCE UNA

RESISTENCIA MINIMA DEL 75X DE SU re

:=!JI!!:.!I===

..._ ' ...--~--- - ...

r- --......."...
".,t,rq.~~-...o.

Nq. ....... ~a.c.-.

Arq. ttlIvo1UYw~ c:...ca.

r ........ IE5T-
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NOTAS DE CIMENTACION

1. LA CIMENTACION SE RESOLVIO A
BASE DE ZAPTAS AISLADAS

DE CONCRETO.

2. SE LE CONSIDERO AL TERRENO UNA
CAPACIDAD DE CARGA DE: 08 TON/M2.

3. LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE
LA CIMENTACION. DEBERA SER
APROBADA POR EL ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS

4. LOS RELLENOS Y SOBREELEVACIONES
SE HARAN DE ACUERDO AL ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS.

5 . EL CONTRATISTA DEBE CONSULTAR
EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
PARA CONOCER LA INFORMACION
RELATIVA A LAS CONDICiONES DEL
SUELO Y EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA
CIMENTACION.

4@15

O LO
t0 N

MURO DE CONTENCION M-l
COTAS EN CENTIMETROS

135

4@20

4@10

220

4@20

30 4@20

PLAN~LLA DE CONCRETO
POBRE rc = 100 Kg/c

-+-
ORlfNTAQÓN ;

PlANTAT1POSI5C.

CORTETEATRO

d / t!=(I = = =

CItO UlS DElOCAl..lVClON:

StHeol~
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DIMENSIONES MINIMAS DE ANCLAS ( EN mm )
DIAMETRO LONGITUD RADIO INTERIOR LONGITUD

ANCLA RECTA DE DOBLEZ GANCHO
Q L r G

19 800 50 250

25 900 70 300

32 1000 80 380 -+-

69
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DC-2

-:=!I16l!=Z===

CORTE TEATRO SIESC.

OtO VIS DELOCtrUlACJ:)ff:

ENGRASAR ESTOS
30 cm DEL ANCLA

PUNTO DE
SOLDADURA

ú

DETALLE TIPO DE ANCLA

L

TUERCA
ESTRUCTURAL

(f)

w3
ow
O~

°w
~O

150~ «
o

O:::zW«
>0
........,W
~

OPCION DE ANCLAJE HACIA EL
CUERPO DE LA ZAPATA

FIRME ARMADO

/
.-\ . .. '.. ..- ." .: .

'. 4 '. . . _ . . . - ..

.. ' . .. . . . .::1.. ' . ': .." 4 ": -:

. ~ . . " -; : . ~ .'. .'

ANCLAS
7

L

136CM

COLUMNA
METALlC

DADO - -----...

DETALLE DE ANCLA EN ZAPATA

ZAPATA



M. Arq . Enr1qu. Sanlllbrt• .-aa.no.
Arq. 8erthII GlIIrdlll C._Iu

Arq . Hu90 Rfv"lII ClIIstlllo .

dJ /I.!:/' = = =

71~• .· .~~rif¡ . . .
, , , , , . ,

. , , . ' . . \

I c"!:~.:~~~u~..:~ I
1I ' ''CU. TAO'''' AAQUmCTUlA 1 1
Ir" JUAN O'GOl\IWC I
r RodrfOU. Huert.e Jl YIIr I

D E L A
C IMENTACI O N

A N C L AS
1. 9 ~
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PLACA
B A .SE
406x19x406

CARTE LA.S
k 4"
~" x2~

FIRME

Cl
(P TR
6" x 6 " xS " )

OPCleN DE ANCLAJE HACIA EL
CUERPO DE LA ZAPATA

COTAS EN mm

<1

350

<1 ¿}

120

DADO

ZAPATA

ZAPATA Zl

PLACA BASE DE Cl

70Ox500x36
PLACA

NOT AS PARA LA INYECCION DE GROUT
BAJO PLACAS DE BASE

C, 11PD
r---..:-<,<-N PA11NES

2 .- PREVI AMENTE A LA COLOCACION DEL ' GROUP DEBERAN RETIRARSE
TODAS LAS PARTlCULAS Sl.l: LTAS. LIMPIANDO P(Rf T CTAH[NT[ LA
SUPERfIC JE y " ANT[NIENIO..A LlBR( DE Po.... VD y AGUA
ACLHJlADA.

COLUMNA
METALlC

3.- SE UTILI ZARA UN 'GRaUl' TIPO 'MAST(Ft'rlOV 928 GRDUf""
r ABRICAOD POR MBT o ' UN P RODUCTO SIMILAR PARA GARANTIZAR
UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINlHA DE " 50 Kg/c rol'. A
LOS 28 DIAS [ STE PRODUCTO DEBERA OOSIFlCAR$[ y APLICARSE
DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES [ INSTRUCCIONES DEL
f ABRJCANT[. OCBERAIIl REALIZARSE PRUEBAS DE RESiSTENCIA A
CDMPR(SII:J\I EN EL SIl IO DE LA OBRA UTILIZANDO PARA ELLO
MOl OCS CUBtCOS DE 5 0 "'"' SEúlIN LA NORMA ASTMe- J09

4 ,- EL GROUT OEBERA SER COlA DO EN f ORMA n UlDA y PERfECT A
ME NT( BOMBEADO PARA GARANTIZAR OuE NO OUEOC AIR(
ATRAPADO BAJO LA PL ACA DC BASE. EL NJVEL oc 'GROUT'
DEBt:RA MANTENERSE 10 l"\M ARRIBA DEL LECHO INf ERIOR DE LA
PLACA DE BASE.

5.- EL CURADO DEL ' (iR(JJ T' SE R(Al IZARA DE AClJ( RDO A LAS
RECOMENDACIONES DEL fABf?lCANT( DEL PRODUC TO

1.- TODAS LAS COLUMNAS D( B( RAN SER NI V ElADAS Y PLOMEADAS
CUANDO LA SUPERVISION DE LA OBRA V( RlrJ OU[ y ACEPlE LOS
TRABAJOS ANTES M[NCJ[)NADOS. PODRA PROC([)[RS[ A LA
lNY( CCJON OCl - GR(JJT'

ENGRASAR ESTOS
30 cm DEL ANCLA

DETALLE TIPO DE ANCLA

COTAS EN mm

PUNTO DE
SOLDADURA

700

COLUMNA
c-i

AGUJEROS O = 36
PARA ANCLAS O = 32

ES1RUClURAL:
lUERCA



t----r--¡-- 25
N.c.D . + 11.116

TRABE DE LIGA 5PLANTA
Ese: s/[Se

ZAPATA 5TRABE DE LIGA 1

PI

ese- s-t sc

IDC-4
1

1__ ' 0,:0,: 0 ,0 ·0 ,0 "- 1

SIM8Ol0G1A:

BASE PARA APOYO
DE FIRME

RELLENO CONTROLADO CON
MATERIAL SELECCIONADO CON
HUMEDAD OPTIMA COMPACTADO
EN CAPAS DE 15 cm DE ESPESOR
AL 95%

COLUMNA C- 1

Z- 5ZA PA TA

REMA TE DE GRADER IA

1.70

PISO DE CONCRETO

~~DE NA

( 1:10.. 20)
PASI LLO

BASE PARA APOYO
DE FIRME

RELLENO CON1ROLADO CON
MA1ERIAL SELECCIONADO CON
HUMEDAD OPTlMA COMPACTA DO
EN CAPAS DE 15 cm DE ESPESOR
AL 95%

DESP LANTE DE DE GRAD ERIA

COLUMNA C- 1

"TRABE
Te

z- :ZAPATA

F"I RME
DE

CONCRETO

1.20

PISO DE CONCRETO
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fACUlTIODt:~
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. . .. . ... . . . . . .-- --

aNTRO aJl.TUlW.l!EItlTO_...- .....'- _---...,-~_...ZAPATA

Q
~/ COLUMNA METAUCA

DETALLE DE NIVELACION

EN LA ZONA DE GRADERIA

GRADAS

TRABE DE LIGA

I
I

A~CLAS

COLUMNA DE ACERO

/
COLUMNA DE CONCRETQ

L ..,

I
I
L ,

I
I
L _

~;;;;;;;;.~~~~_ _-/ ARRANQUE DE GRADERIA
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DETA LLE E- 1

DETALLE E- 3

r.¡.-------~ 1_ 1

P!.._'16
.5--1+----- «....)

DETA LLE E- 2

t'.\--------ylQO'-1

SIMBOLOGIA DE SO LDADU RA

~'
r llET[. BISEl. ~~~NO EN VARIl..l.AS

SOlO"DUFt A N P

PO'SICION DE ~~ ~ ~
LA SOlDADURA

LAOO VlStBL E ~'V 1>

LADO NO VISIBLE.
r-, r; [>

O

"''''80 S l~OS

.~ --f-- B
....PU C....CION DE L.... SOLD ....OUR....

SOLDAD UR .... DE 1ALLER SOLOADUR.... OC C....""PO ALREDEOOR

4
~';... ';...

-+-
OIUBfTACIÓlIl:

dJ 1A1f:1===
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"- 1

FACU..TAO DE~

d/I.!=.//===

CENTRO aJLTlJRAl BeNITO JUAAEZ
......-:.,-..:~=..-:-...-

7J~_..~~.fi¡, .
.... ... . . . . . .

LAMINA PARA LOSACERO

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6 10-10

6x6-10/1D

MALLA ELECTROSOLDADA

CORTE DE LOSACERO

TRABE

CONECTORES
CPS 4"X8.04Kg/mIXl00mm

CALIBRE 22

"GALVADECK 25"

3/4" PERNOS

3"LONG.

DETALLE DE SISTEMA LOSACERO

CONCRETO F'C=250K cm2

CONCRETO F'C=250K cm"

VIGA

r
125mm

1---+----'
COLUMNA

TRABE 1

1

~l0 9

r
50

L.~
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" . Alq . fnl1que Slina bñl AI&Jro.
Arq.8ertNl G.lrcla~

"'"l . Hugo ~,.OI$taJ.

=:!III!=/I===7_
?l · . · · · . · . · . · . ~\

r 1·50 18r ....~ I DE-2
r Oct..~ ... """ I
1--",:·,:· ..- " ··-1

Sl MIOlOGIA:

l ..cl)OC[ lPANS!Olo

Rl RflAII[RrwM'l.fu

PARA IlASllDQR(S DE ALTURAS
MAY(F(S OC '3.0....
UNIR UN POSTE CON OTRO.
CNCGn~"-DOS . IICJANDO UN
TRASL"-PE:. oc fOen. MTNIHO T
UNIRL OS CON R["''''C"ES · P DP -
o CDol AMARRe DDBl.C DE
ALAMBRE GAL V AN J2 ADD DEL No .I B

ASE:.úlJR¡Io,RSE DE:. OUE:. LOS
P OS TE S S EAN U)Q1 ADOS
r e e , Ht"NOS De L,Q. Al TUR'"
R(QlERIDA

SCIllII1: SOU PAO LOSA

O( CONall:TO

lACO(l(OPAMIION

ENCUEN TRO EN ESQUINA

ASEGURAR LOS CANALES DE AMARRE
AL P ISO y AL TECHO POR MEDJO DE
F IJADORES ADECUADOS

flJACION DEL CANAL DE TECHO

F1JACION DEL CANAL DE SUELO

TORNILLO DE CABEZA
DE CORNETA DE , "x1 /8"

TORNILLO DE CABEZA
DE CORNETA DE 1 ' / 2" x' / 8 "

SELLADOR "BOSTICK"®

3.- flJ o\.R POST[S sceer LOS CANALES. SEPARADOS A (N)A
ISlem . ()( C( N11l'O " CENTRO.

PL~ POST[S OC BOUINAS Y 1fNWS.
P.ARA MUROS HolOS SE PECOll l[k(lol, C'OHSUl.1AA'~ f"'8Rl 
CAHTI.

7._ ( N LAS JUNTAS O[ PNt[L(S DE YlSQ ( 'St€ [TRQO() COlO 
C»t UNA CAP" O( COIM"U(STO "'R[ OI NtX~ O s.tr.Il.AA 1'" so
BRt LA ..-sw.. ....0N1" ce REf1JOlZO ""P[Rf..cMA- O SI
~LAR. DEJAR SECAR• ..-rNfRAS COBRA. lOS 'ORNUOS 'T
['SOUN[1tOS WOAUCOS CON "ll(OINOC -. SIN 0E.Wt M$l 
DUOS.

4._ fl.J.lR El PNl El 1)[ Y[SO " lIM veo l)(L BAS1l:lOR CON
LOS TORNILLOS ESPECl.lrlE5. [ SPAClADOS .. CAGA~
CENTROA CENlIl'O.

~- COLClCAR IHSTAU.CICI\I(S Q.[CfRlCAS SIrH'T.-R\ol.s. MtCANICAS
y 1l(J\I[R2OS PAN. NUEBLl1 y ,t,CCESORK.lS (ESTO PUtDE
ttACtRS( N(f['S O[ LA OPDW; llJH Ho.4). COLOCAR COl.
CHON[lA OC f19RA DE Wl RlO. FtJAH:lOlA A LA CARA. POS
T[ Rt()ft DELPNiEL. SD...LAA PEM:~AO~ Y COBR'R VOS
CAJAS 1)[ 1tt0000fl'OS 'T $IwtJrrR[S, COte C.AUl"ATIO AC1ftlCO
EN UN [ SP(SOfl' DE , A Snvn.

6. - fl.Wt LA.OTRA CARA00. ~ N"l(R!UHOO LAS ..kJN1AS
O'fIRE P"f«.l(S O( Yl:SO.
LAn.IAC1CltI .... 8ASTOOR SE lUVA " CABO "~N1[ l OR
MU OS (SPE CW,n J<UTOROSCANlt'S " CADA 3Oem .

8.- UNAvt2 SECA. LA lo . CJJ>A(O( 18 A 24"'• •) APLICAR
UNACAPA OC OOlolPUES10 .....S N>ICHA. SIN OEJM BOf!OCS
A LOS LADOS. SE D[.JA SECARy SE PROC.tDE " UNA.SE
ClINOo\. CAPA SOBM ~Nt.LOS 1'" (SOUN:ROS .

g .-~ VES S[CA LA 70. CA~ UJi( l lCEftIoK N1E LAS .ASP[
PElAS Y APLIOI..( l..tIA Jo . CAPAEmlolDl[}()()LA SOBRE I.J,
ze. y EJtRCIENOO PRESION. [)( $Pl.€ S ee OU( HAYA S[CA
00. PASAR DE NIJCVO lA us, .lN'f(S OC DAR D..~
r......

(j) TABLAROCA

<V POSTE METAlICO
63.5x34.9mm.
O SIMILAR

Q) ESOUINERO METAlICO DE
LAMINA GALVANIZAD A DE
28 .6x28.6mm.

lAAlAR EN n. PISO SEGuN INDIOU[ n. PJ1O"'I'[ClD.

CNEDoR PlO MOS. NNEl(S y ESC\J,.\()R"S on l OCAL OC
I.}.SCOtJ......N.\SY~ EXlST(N1ES.

7.- COlClC:AR LOS CANAlES O[ AWoFlR( SUP(~ [ utRIOR
P()R N[ OIO DE fIJADOi<'[S. AO(~ A CADA 6 tem. OE
C(HTRO " C( N1ftQ NA.XlUO. Cl:t.OCAOOS EN llG-1AG..

ENCUENTRO EN T

. .
" " .. .. .. .. " " ..... " .. .. " " .. .. .. .... " .... .. .. .. .. ... " .. .. .. , ....... .......................... ..

.. ... " .. .. .. .. .. .. .. .. .. ".. " .. ... .. .. ~ .. .. .. " .. ...... .............. .. .... .. .. ... " ...

.. " " .... ... " " " .. .. .. .. ..
... " .... " " .." .... " " .. .... .... " " .. .. .. .. " .. .. .. .. .... " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "

... " .. .. " ........ " " " " .. " " " .... .. " " " .. " " " .. .. " .... .. .. " .. .. " .. .. .. .. .. .. ..

<D

" .. .. .... " " .. " .. .. .. .. " .... " " .. " " .. " .. " " ..
.. " " .. .. .. .. .. .. .. .. 'lo .. .. 'lo .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. ..

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. " .. " ... .. " " .. "

" " " .. " .. .. " " .. " " .... .. .. " " " .. .. " " .. .. "

02 QtIA!![ DE e PA
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oAlnrr~

-+ -IJ

I
.45 J'lMTAmos"u:.

~~

DET"llE 3

:OO - - --- - - -------/--- - - - ---f:* T:=--IJO

DETAlLE 3

JOl5T TIPO J-1 JOl5T TIPO .. CANAM 24 K4 .. o ' EOUIVALENTE JOIST TIPO J1
( DIMENSIONES [ N NLItolElROS )

lIARCA PFSfJ/plA EQUIVALLNCIA CUfRllAS 2 N'S 2""/8" A-511

JI 143.22 ll1K!1 cw:oNI\I. REDONDO USO • 5/8"
cw:oNI\I. EXTREMA 2 REIlONDO USOS • 5/8"

DIA GONALE S
EXTERIORE S

IDEL JOIS T

DIAGONAL
EXTREMA
DEL JOIST

.8 0

~
CALZA
I = 10 PLACA DE

APOYO

O E T A L L E 130.'1 0. 6

SOLDADURA EN DIAGONAL EXTREMA y ASIENTO ot JOIST

e o R T E A A

lJO-=T-E':J{I-----------.:~---------------------

DETAllE 1

dI6Ib.Z= = =
PERN O
DE
C OR T AN T E
~4 ··0 x3··

#3@10
E N

LE CH O

V I G A
DE

CORTE y-y

S U P ER IOR

M A LLA
ELE CTROSOLDADA

6 x6-1 0/1 o
~ AMINA ACANA L!, DA TIPO

Y

DETALLE

DiAGONAL
INTERIOR

CUERDA
SUPERIOR

SoLDADORA EN DIACONAL Ex ¡REMA ( PAR lE INFERIOR )
o E TA L L E

o E T AL L E

DiAGONAL
EXTREMA

2

EXTENSlON PAR
CONEXION CON
PATlN INfERI OR
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:=l/ I¿I!=Z== =

=====:::::!;:CfP1

APOYO

TUBO DE ACERO

I
Sllcdon

c::(E::!:::::====

I----- - --- - L--- ---- - ---i
I-- - - --- - Lr --- - -----1

t-D-j
Alzada

TUllO NUlD CASCD

ALzo.dos

NUDOS INrERl[)RES

NUDOS SlJ'ERlCRES'--- .60 -----l

i---- ------- - - - - - A- - - - - - - - - - -----i

TRIDILOSA

Planta

coo(]'-----__

ICE~~~~~N~~~I
I 'ACUUAllD<~ I

SIM BOlOGIA:

r-----r 2 D

Seccion

_______[)P1

r
S

l
AIZ<ldo

PERNO

Plo.nt ..

NOTA:

LA COLOCACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DE LA TRIDlLOSA, ASI COMO LA SUPERVISION DE ESTA

CORRERA A CARGO DE LA EMPRESA PROVEEDORA

SIENDO ASISTIDA POR EL PERSONAL DE CAMPO EN

TAREAS DE COLOCACION MENORES, y QUE NO

DEMANDEN ALGUN CRITERIO DE MODlRCAOON DE SUS

COMPONENTES.

--_._---- ----------------------------------------==~~~~

77



d /i!=//=====
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CUADRODE CARGAS

TIPODELUMINARIAS

VESTIBULO: DE HAlOGENO
SAlA DEESPECTADORES: INCANDESCENTE
SANITARIOS: FUORESCENl'E. SlIM UNE BlANCA CAUDA STANDAR
CAMERINOS: INCANDESCENTE
BARos: SlIM UNE BlANCA CAUDA STANDAR
PASIllOS TRASFORO: INCANDESCENTE
BODEGAS YTALLERES: FlUORESCENTE
ESCENARIO: REFLECTORES ESUPSOIDAl, FRESNEL,
PAR,LUZDE RelLENO, CUARZOY DE CIClORAMA

ILUMINACION DEL TEATRO

DE'"""""~ -ó- ~ ~ --i. 0 ..!o'. ~~

C< - .- .... ..... ,- ...
" ... -
es .", ..,.. ""
'" .... ..... -.. ..." ..... .,... """ -.. ,.,.. ... -e, .... .... ..... - -""... .".

n n n
11 11 "
11 11 11

n 11 11 /1 f)
II " _ - - I-r------tt------H-___ 11 //
II _ _ -r"- - - 11 " 11 -"1 ,.. - __ // r¡

\ \ \1 _-- \ 1 11 11 " 11 _ _ 1/ 11

\~\ ~~/~I \\ ...b-',\ -9--~lIdL e>~ ,'i 17 - -~""'>. 1/
" 11 . ..Á--1"t--V , 1 1 I I j ".."'N--.......,' 1 ...,

1\ -"'j"'-" 11 11 /1 I'--"Y".,.j..
11 11 11 " 11 11-
l ' 11 11 11 11 11
, \ _ .1.1_ _1.L _ l' 11
-l1---- ----'-L. /1

-lt
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UNM RStDAO NACIONALAUT~ ceHEXJCX)

DET¡lil[-I.ICOOAJE DE lUl.lINARIOS EN FAlSO PlN"ON

1IlClIB"' ........

DETALLE DE REMATE DE TUBERIAS,
CHAROLA y DUCTOS A TABLEROS DE

DETALLE

E

~
D

9

6 SEÑAL DE EME RGE NCIA
C"'II,,~D[ 'IIJ8['/t1A ,f(K "DI 00l'[AOfI(S F;ll#oIII(lllOl.n .....1IJll....... Vl1.11...Il ( Q

7 CAJ A DE CONTROL <ll"-'~""I'" @'__uoc.j." <l>~'_O_OC 'I"

8 GABINETE S Dl MM ERS (!)--~" <l>-.,..... .

9 CON TR OL DE ILUMINACION DE SALA
10 CONSLA DE CONTROL EN CABINA
11 CONSLA DE CONTROL EN TRANSPUNT E

'l
I ICJc==JCJ c::::J

§ §§
I I

B

8

D

10

DIAGRAMA GENERAL DE ILUMINACION ESCENICAS

1 CAJA DE REGI STRO DE PARED
2 LUMIN ARIAS DDE SALA
3 CAJA DE Dl STRI BUCIO N MONTADA EN VARALES
4 REFLEC TORES MONT ADOS EN VARALES
5 CA JA DE REGI STRO DE PISO

O<lofIo." S l PO t ";Cll[ Il,, 1){ l)If[$I[III(So-oIf...-..ot« 'S.ll _ 1'[Il.... ... II1l11l .... rs
o 0I'0'iC_ O{ ,/. " ~ 1_"AOoCl.. O( ' / 0" 3 f\XOOCJ' ~ -o.I)AOoA O( ./. '

@ ......c_ .

DETALLE_n •.--. __.. tl_,,_ _ ~

«) ..-.. _ _ .~ 0 _ • •,.. Q - _ • __ ~'

l!) - • • .,... . •,.. . ........... _ ~ •• _ _ •• •,. .•.

M. Arq . Enrique S&nabAloAttam.
Arq. &ert.ha Gan; B c.:ase.
Arq."ugoRl'ofol!"~

E .,,'" I-
r ....~ I EA-2
r""'""',.."", I
1---..-.:-.. .. 1. -- 1
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JUANO'GORMAN

fAOJlTAO ceARQlJITB::JUlA

------..-.__ ....----_ ....
CENTRO OJLTVRAlBENITo-JUAREZ

PLANTA DE
EMERGENCIA

---------------016,49

11

urrrr
I

5UB-E5TACION ELECTRICA

r

CENTRO DE CONTRO
DE MOTORES

81[ @ o o O
~ ~

TRANSFORMADOR

I o o e O
;; c=l

TRANSFORMAD( ~

-

-

=º= !
---~

.--J

LIUAl ON / OFF

0>----------------

9,48

so
_ ______________________________ _ ________ __________----l
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t5 DE lOCAUlACJ::l'&:
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOfIIOMA eeHEXJCX)

.....&17'.......

UNK»D pAQUETE lJfl\.42
C/4PN:;1DAD:37~

(EMF'LEAR F1L1'ROS ABSOLUTOS)

I1\ I 7:::,

'1 I I '1
!q :¡

""~

~
lJNtIJrltlD PAQl.JEft t..JP.41
CAPAClDAD:8DQOO 8U'Hr (7..5TA)
(EMPLEAR FILTROS A8SOl..UTOS)

......rdl"......

1

PLANTAAZOTEA

V E N T I L A D O A E S D E A I A E
CAPACIDAD

PRl $lON N o 1 o R EL (C TR ICO $El(C IO N
ClAVE T I P o ESTA lleA • P N S ERVICI O lOCAUZACIONP C N " C.A . HP l IlOLTS1 FASl:SJ ces I R P N t.4 A R C "1 MOOElO

\"[-01 CENTRlr UOO ' 00 0.2 5 1725 O." I '" I . I 60 I 172~ SANrTARlOS A Z o T E A ....RfOulPOS I 15(50

I I I I I

~ N I D A D P A Q U E T E
( N F R I AM I[N T O CAlE f,A, C CION S[RP[N11N oc ENFRIMI I[NTO S EL[CC IO N PESOClAV[ PCN BlU / H 'JENTIlAOOR r xr. VENTIl.I<OOR !NT. COMPRt:S(R VEHTR.AOOR[ XT. R(SlS1(NOAS

I rn~E~d'Nrt1
SERV IC I O l OCAU ZA ClON DESCARGA ( L8 ) ClAV[ .

PU S. WATS PZAS WATS PUS. HP PZAS. WATS PUs. WATS Hl[RAS ~ETA.S t.4ARCA t.4QO[ LO

UP - 0 1 .1.500 90.000 1 m 1 1-49 1 2 12.8 »: .-/ /'" »: 2 "
7.88 BUTACAS Pl.NffA A2'OT(A '"""" TCD090D~ VERTICAl 7S1 VP - 01

UP - 01 >.200 37,400 , >S, 1 ,., , • .36 ¿" /' -: /' , 1S .1.67 BUTACAS PlANT A AZOT(A T. >NI: lCOO36C3 'v'[RTIC~ .., l.F' - 02

NOTAS :
1. - ESTE PlANO DEBE SER UNCANDIlE EMPLEADO PARA LA INSTAlACION
~ NRI: ACQoIDICIONJOO

2.- LA OtMENSIONES DEl. DueTO ESTA DADAS EN PULGADAS
3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
4. - TODOS LOS~s SERAN DE 24-&2.4-

!L- TODAS LAS RE.IU..AS DE EXmACOON stRIlH DE ,r.tr
NSl..ANEHTD DE LOS DUCTDS. LOS DOCTOS DE WIt't"ECClOH DE AIRE LAVADO auE
SEAN flISTAL..AnOS A LA lrfTDrUJERIE DEBERAN SER AI!l.ADOS POR su CARA
EX1ERIClR CON FBU. DE "ORtO DE ,. DE ESPESCR 'Y REa.DDnD CON AROlA"
CDlENTD Y 1D.A DE GAUJNEAo. LOS DUC'TOS DE AIRE UVADO QUE SEN« "STA
LADOS EN El. 1\Il!:RtClR DE LA TENlA NO SE AISLARAN.

fiSTAl..M EL DUCTO \tER11CAL L05 MAS DIRECTO P05lBl..E AL. \l€NTLAOOR. sct..O
HACER LAS DE5'\4ACONES NECESARIAS PARA EVITAR CONFUCTOS CON LA DilRUC
lUR.... ESTAS OES\lIAQONES SERAN MAUZADAS SOBRE PLAFON.

n. T~ DE LA PEHElRAOOH EN OJBlERTA ES IGUAl AL TMlAAQ DE LA BOCA
DEl. EQUIPO Y so...O SE INSTAlARA UNA CONPUERTA MOltRlZADA DE xr-.3d

APfR1\JRA D4 CI.lDlEftTA ~ 24-1l24- DaSTENTE PARA 0ESfl)QJ[ DE

VER DETAlLE CORRESPONDIENTE.
HACER LA l'RANSI'ORMAaON DO. DUelO Al TAMAAo DEL CUELLO DEl. Dtf\JSOR.
INSTAlAR EL. DIF\JSOR A LA ALTURA DE lAS LAMPARAS.
SOBREPRESlON DE AIRE.

El. CONTRAl15TA DE9ERA IJERIfICAR LAS DIMENSI0HE5 CClN n, INSTAlADOR DEl.
~P'O 1M'TD ~ M:AlJZM LAS PeIIETRltQc»n:s AL. TECHO (w::ft P'lANOS

ESTRUCTURALES).
HAaft lAS TftAHSf"OfttlIAaain y~ NECESNaM AL. DUero PNtA
EVITAR a»FUCTOS CON LA ESlRUC'TURA.
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VENTIlADOR DE AJRE VE~1

CAPACIDAO:400 PCM

UNIDA.D PAQUETE UP-Q2
CAPACIDAO:374OOBtu/Hr
(EMPLEAR FILTROS ABSOLUTOS)

UNIDAD PAQUETE UP..Q1
CAPAClOAD:90000 BtulHr (7.5 T .R.)
(EMPl.EAR FLTROS ABSOLUTOS)

--- ---
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UNIVERSIDAD "AOONAl. AUT()tI()MA, DI:MEXJ:X)

" ,...
~.::.: '

.~... .,..

#~ ~fit .
... . .... - . . . - .

Co«tETEA,TAQ se.

APERTURA EN CUBIERTA DE 24"024" EXlSlENlE PARA DESFOGUE DE

VER DETALLE CORRESPONDIENTE.

HACER LA lRANSfORNAClON DEL DUCTO AL TAMARO DEL CUELLO DEL DIfUSOR.
INSTALAR EL DIfUSOR A LA ALTURA DE LAS LAMPARAS.
SOBREPRESION DE AIRE.

INSTALAR EL DUCTO VERllCAL LOS NAS DIRECTO POSIBLE AL IoENllLADOR. SOLO
HACER LAS DESVIACIONES NECESARIAS PARA EVITAR CCNFUCTOS CON LA ESlRUC
TUR.... ESTAS DESVIACIONES SERAN REAUZADAS SOBRE PLAFON.

EL TANARO DE LA PENElRAClON EN CUBIERTA ES ICUAL AL TANARO DE LA BOCA
DEL EQUIPO Y SOLO SE INSTALARA UNA COMPUERTA MOTORIZADA DE 30"1<30"

NOTAS:
1.- ESlE PLANO DEBE SER UNICAMENlE EMPLEADO PARA LA INSTALACION

DE AIRE ACONOIQONADO

2.- LA DIMENSIONES DEL DueTO ESTA DADAS EN PULGADAS
3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO
4.- TODOS LOS DIfUSORES SERAN DE 24"><24"

~- TODAS LAS REJlI.L\S DE ElelRACCION SERAN DE 18".12"

AISLAMIENTO DE LOS DUeTOS. LOS DUCTOS DE IN'l'ECClON DE AIRE LAVADD QUE
SEAN INSTALADOS A LA INlElotPERIE DEBERAN SER AISLADOS POR SU CARA
EXTERIOR CON FIBRA DE VIDRIO DE 1" DE ESPESOR Y RECUBIERTO CON AREN....
CElotENTO Y lELA DE ClALUNERD. LOS DUCTOS DE AIRE LAVADO QUE SEAN INSTA
LADOS EN EL INTERIOR DE LA llENDA NO SE AISLARAN.

EL CONlRAllSTA DEBERlo VERIFICAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR DEL
EQUIPO ANlES DE REAUZAR LAS PENElRAQONES AL lECHO (VER PLANOS

ESlRUCTURALES).
HACER LAS lRANSFORNAClONES y DESVIACIONES NECESARIAS AL DUCTO PARA
EIIITAR CONFUCTOS CON LA ESlRUClURA.
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H. Arq. EMqIJes.NIbrtlAl:I;wo.
Arq. Berthli G;lorclll Clr5aIs
Arq. Hugo 1Uve... Casdo.
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f AClI..TAO DE ARQ\ITECT\JRA

H. Nq. Ennque SIInabl1ll
Ñq. B4rtM ~rd. c.smas
Arq . Hugo Rtvwa c.sttIo.

Rodrlvoc H....m Jn"

JUAN O'GOR:MAN

=:!I II.!=.// = ==

ENTRO OJLl\JRAI. BENITO JUARfZ

r 1-
r ...- 1 DA-!
r ""·b.. ... """1
1- ... "..-.:' .. .. .. -'-1

ORlENT~:

CORTf 1V.TRO SIESC

-esc:t?t-
00

SD160l~

INA

DXJ 4-

INS1AlAClON DE VENTILADOR OE [XTRACClON4

LONA AHUlADA

DETALLE TIPO PARA DIfU SOR DE INY( CCION

DUC10 DE DESCARGA

3

DUC10 DE EXTRACCION

....LLA

BASE

VARLlA llllSCAIY.
OC 3/B',. 3.0 mts

DETALLE 11PO PARA SOPOR1E DE DUC10S
REC1ANGULARES MENORES DE 39 -

CMURON OC lAMINA ~ #22
1.50 mis. OC lONG. x o.oJ DE ANCHO

2

CANAl UNISlRIlT

TUERCA OC 3/B',

<,
<,

[ \
J \

I \
/

-=:::. _ _}'..,.---t---..

.AlEGO OC TUERCAS,
RO~ Y lORNlllO oc 3/B~

.-
./

/
I

(

\
\
-,

<,
<,

FLUJO

COIIJQON FlEXIBlE
( lonG _da )

...-"...lIlI!lk+ SllPORl! E!iIRUC'l\IW.

UNO "'O [H Ol I#oOOfI" ee ARE
SOfPl: n Tt"~O (PR QPOR Ct<lt<lAD<)
POR n. OVn lO t "'Sl .ou.DQ POI'I
(COt< t )

DETAlLE TIPO PARA UNIDAD LAVADORA
CON GAB"ETE

, ......~ ...

TE04Ut.l8Rt DE l ..."' .....
Pt._OS [ $ lllVC l l,lIU,l..U ,

JI ~

CON(C l ...ll: ... LA, UNIDAD CON
DUelO CUEllO l' [ U""'OU[
"V 10.0+IEl'll8lt ... l '" Ut<lDill_~

FlJRllS

1a t'::.:~~[5C~~AVADORA DE AIRE SOBR E TECHO ( U. L. A. )
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rs e

DE TA LLE DE TREN
DE FILTROS

7 DE TALLE DE JU NTA FLEXIB LE PARA DUCTO

DETALLE DE AISLAM IENTO DE

8 uc~ Wl nC:"l~UCTO INFERiOR

.JI¡
12"

Y

TREN DEF1L1ROS r
EXTRACCfON DEAIRE. 12"

1

up-

------ ;;:;'---
/

/
/

{

(

" I
<, \

<, \

, \
'",

<,

......... _- --'"

FE ANGULO

BOTAGUA$ DE LAM.
GALVANIZADA.

AISlNlIENTO EXTERIOR DE RBRA
DE WlRIO DE ," DE ESPESOR

BERro A BASE DE AAl:W.
CEloENllJ CON 1IlA DE G\l1INERO

O SIlIlNl PAAA NJDjPERlE
(SOlO PARA llUCTDS EN U EmRIOR)

DUeTO DE (XTRACClON.

BASE DE fE ANGULO
DE 1 1 /2~Yl /8~

DE TALLE DE PA SO DE DU CTO DE IN YECCION6 EN TECH UMB RE

TORNillO Y

ROLDANA PLA
DE: 1 /4 ~

/'

/ \
/ P1JA \

{
~

( 1\
I I \
\ / \

\
/ \

-, // \
<,

"",,",,--'-
<,

BASE POR OTROS)
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M. Arq. Enriq..- S.n.bf1a Mlano.
Arq . 8efthI c;. rd. c. ...s

An:I · Hl.ioo~·~·

r -- 1 DA-E oe...no... 2002 1

UHMRSIOAOJIlACO"Al. AU'TON()M,\ DEfIEXICO

GABINETE MET ALI CO
FABRI CADO EN LAM INA
GA LVANI ZA DA ACAB ADO
CON PINTURA EPO XIC A

I AN TIC ORROSIVA

V COPLE PARA
ALIMEN TACION DE

p-'-'->....LL..'-- 112"0

BA J A DUC TO
PARA DI STRI BU CION
DE AIR E LAVADO
DE 24 x24"

DISTRIBUC ION A DUCTOS
DOB LE DEFL EXION MARCA
AEROVEN T MODE LO RDD4
CON CONTROL DE VOLUMEN

x 10"

DE DISTRIBUCION

FIL TRO S

""""""""t<,
I '
I "
I "
L.. Y

" I
, I ""

<, I ",,""
'-J..-""

UNIDAD LAVADORA10 PARA AIRE Y REJILLAS

VENTILADOR CENTR IFUGO
CON IMPULS OR DE AS PA S
CUR VA S HACI A ADELA NTE
TIPO "J AULA DE AR DI LL A"

BA J A DUC TO
PARA DI ST RIBU CIOt'-l
DE AIF: E LAVADO
DE 24><24 "

C~ T ~: U C T URA PAR
ULA VER PLANO
CORK'ESPOt\ID IENT

SISTEMA DE
TE CHO METALI



-~--=r APA REt'10VIBLE

.-r--+t---tV--+-r--t-A S P A S

~~r7T-ENSAM B L E DEL MOT OR

----.~-r~L- SOPO R T E S DE AC ,

/ ..""...::.....-----BAS E DE AC.

DETALLE TIPO PARA VENTILADOR DE EXTRACCION12 TIPO HONGO DESCARGA HACIA ABAJO

TORNILLO DE 3" X1/4".
y ROLDANA EQUIPO

I~ AC OME TIDA
ELE CT RICADUCTO

2 0 C s

JUIIN aGORMAH

M. Arq . EnnqueSan.bN AfSlano.
o'.rq. BerthI Gard a C.,ltIIIs
A.rq. HuVO Rw.. c.1ttIlo.

ENTRO CULTURALBENITO:PJAAEZ
A"'--:'~ ''::'~u~'''-

r lBE .-~ I DA-4r- O<t"b~ " 2002 1
1- - '0.:0,:0 _'0.0 " -1

o
c::::J

""'7SUMINISTR O DE
AIRE

DIAGRAMA ESQUEMATICO CONTROL PARA
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO PAQUETE

NOTA. ( EQUIPO PROPORCIONADO POR PROVEEDOR.)

~ TABLERO DE CONT ROL
@ TE RMOSTATO DE DUCT O CBAY SENS - OI6)
~ SENSOR DE ZONA CBAY SENS-006B)
@ ECONOMI ZADOR CBAY ECON - 066B)

14

RETORNO
AIRE

SISTEMA DE
TE CHO MET ALICO

GRA VEDA D

ESTRUCTURA PARA
EXT RACT OR VER PLANO
CORRESPONDI ENTE

MALL A CO NT RA
PAJAROS

DETALLE 1 COLOCACION DE
EXTRACTOR PARA AIRE EN AZOTEA

DUCT O DE LAM INA
GAL VANIZADA

13

+----0.87;----<

ROOF- CURB
MARCA GREENHECK

UEC O MINI M
EN LOSA

11 VENTILADOR DE INYECCION EN TECHO

PIJAS TROPICALI ZAD AS
DE 114" x l"

AISLANTE T OAMUL ARN 1 1/ 2
ACABADO COLOR BLANC O

87
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PINTUR A PL ASTICA

en Jun o. s

SELLADOR SOLUBLE
EN AGUA

UNICANAL O
ANGULO DE 1 X 1/8"

L AMINA GAL V ANIZAD A CAL.24

O EXTERIOR

FIBRA DE V IDR IO RF- 3100
2 ' DE ESPESOR

AISLAMIENTO DE DueTOS EXTERIORES

2 TU ERCAS DE 3/8"
Y 2 ROLDANAS DE PRESION

16

DUCTO DE LAMINA
GALV . CAL . SEGUN DIMEN

0.0251"1
O.025n

O.025n

UNICANAL O
ANGULO DE 1/2 X 1/ / 8 "

~Í>¡
c:-~ ~

hL 0 S '
<.J /0

/';\l ~0 0~

.<JJ1¡(" c:-o: _cY(':>
Oto

o
X, Y, Z DEPENDEN DE LA S DIMENSIONES DEL EQU IPO
BROCAL EXTERIOR: LAMIN A ZIN TRO CAL 14
DI VI SIONES INTE RIORES: LAMIN A ZINTRO CAL 20

15 DETALLE DE ROOF CURB PARA
UNIDADES PAQUETE

2 TUERCAS DE / 4 "
Y 2 ROL DANAS DE RESI ON

PESTAÑA PERIMETRAL PARA S OPO R T~05n

DE DUCTO DE 1,1 /2 " DE ANCH X

EN LA INYECCION y RETORNO

DETALLE TIPO PARA SOPORTE DE DUCTOS
RECTANGULARES MENORES DE 36'

88

VARILLA ROSCADA

--DE 3/8"0, 3.0 mts Frs..~e<>~L"'""~'~~~~~~1

ANGULO DE 1,1/ 2 X 1/ 4"

DETALLE TIPO PARA SOPORTE DE DUCTOS
RECTANGULARES MAYORES DE 36'18

JUEGO DE TUERCAS,

ROLDANAS Y TORNILLO DE 3/8'"

V ARI L L A ROSCADA
DE 1/ 4 "O, 3.0 n t s

CINTURON DE L AM I NA CAL. #2 2
~~~~~~ 1.50 M t S. DE L ONG. x 0.03 DE ANCHO

17

J UEGO DE___-J

ROLDANA S
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====lI DA-6

7J~.~,fi¡, .. •. •... •. .. '
. . . . . . . ~

ORIENTAa)N:

CORTl TEATRO SI5C.

CRO VIS DELOCAI..IZACJ)N;

SrH80 lOGIA:

BOCA DEL EQU IPO

BO CA DE L EQ UIPO

I J A

RNILLO CON RON DA NA 1/ 4"

CONEXION FL EXI BLE DE
LON A AHULA DA O LONA
INC OMBU STIBLE EN CASO DE
EXTR ACC ION DE CAMPANA S

2 2 DETALLE DE CONEXION FLEXIBLE
DE LONA AHULADA

2 O DEIALLE DE VENTILADOR TIPO HONGO

DUCT O DE LAMINA

DU CTO DE LAMI

DueTO DE LAM INA

ALTURA MI NIM A

PIJA GALVAN IZADA
DE 10 X 1"

SELLADOR NEGRO

MARCO PERIMETRAL DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. # 22

BASE DE EQUIPO

EQUIPO

SELLADOR SOLUBLE EN AGU A
e n Jun o s

FIBRA DE VIDRIO RF- 3100
2" DE ESPESOR

DE

TACaN DE NEOPRENO
DE 1" DE ESPESOR

EN 4 ESQUINAS

DUC'-'-'-_.....

DETALLE DE FIJACION
DE EQUIPO EN SU BASE

PIJA GALVANIZADA
DE 10 X 1"

21

MEN SIONES
AISLAMIENTO DE DUCTOS INTERIORES

1~ ENTRE LOSA Y PLAEON

SELLDOR NEGRO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CÁLCULO HIDRÁULICO Y SANITARIO

TIPOLOGIA ENTRETENIMIENTO

"TEATRO"

DOTACION DE AGUA CISTERNA

6 Lts./ asiento/dia .

6 Lts. (554)=3,324 Lts./dia.

DEMANDA CONTRA INCENDIO

5Lts./ m2 (3,300 Lts. Mín.)

5Lts. (1,860 m2)= 9,300Lts.

DEMANDA POR EMPLEADOS
100Lts./trabajador/día.

34 trabajadores. 34(100Lts.)= 3,400Lts.

DEMANDA POR RIEGO
5Lts./m2/día.
Area verde= 2300m2 (5Lts.)=

11,500 Lts./día.

2 veces la demanda dlaria=
3,324 (2)= 6,648 Lts.
6.648m3

CISTERNA

9,300Lts.
9.300M3

CISTERNA

3,400Lts

3.4M3

CISTERNA
11,500Lts.

11.5M3

REQUERIMIENTOS SANITARIOS

2 excusados+2 lavabosxc/200 espectadores.=
6 excusados y 6 lavabos como Mln.
Mingitorios prop. 1: 3= 2ming.

Discapacitados:
1 espacio x e/lO excusados.

90



PLANTA ARQ. HIDRAULICA DE CONJUNTO

~~----------------------------

=:!/ I h~r===

_.- ~~~~-::x:::~:::~:

~ :aUIJ~$llo~ ·O'l. · "1lIX

<]f----- -EJE 7 SUR FEUX CUEVAS<]f--- -

CRITERIODE INSTAlACION HlDAAUUCA

SE MANEJARA DE CISTERNA A TANQUE ElEVADOQUE POR GRAVEDAD MANDARA B. SUMINISTROA HIDRONEUMATlCO EN
CADA EDlFIOO. MANTellENDO CONEXION INDEPENDIENTE CONTOMASSIAMESAS DE BOMBEROS PARACASODE
INCENDIO. lA REDSE MANEJA POR DENTRO Da CONJUNTO PARASEPARARlADE lA RED SANITARIA lO MASPOSIBlE.

--- - - _ /



\._--------------------------------~/

~I--- EJE 7 SUR FELIX CUEVAS ~I-----

=:lJ /&/1===

__lJJItADt rvc$NIn...,(~

8 MGISINI"."'ACIrOll.I"IlWI..:i

PLANTA ARQ. SANITARIA DE CONJUNTOCRITERIO DE INST. SANITARIA

LA INSTALACION SANITARIA SE MANEJO TOMANDO EN CUENTA LAS PENDIENTES NECESARIAS PARA LA SAUDA DE
LAS AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS ,SE MANTIENE POR REGLAMENTO LOS REGISTROS A CADA 10m
AL IGUAL QUE EN LA INST. HIDRAUUCA, CON SISTEMA OE DESALOJO EN P\lC SANITARIO DE 150mm O. /
ESTA SE PROYECTOPOR FUERA DEL CONJUNTO PARA SEPARARLA LO MAS POSIBLE DE LA INSTALACION HIDRAUUCA.
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ORlEVTACJOtr.

~COLADERA PLUVIAL G32-H

TRAMPA 11 P 11

COLADERA PLUVIAL
SIN ESCAlA

f2.50 cm

I" cm

TUBO DE DRENAJE

REJILLA IRVING

REJILLAS PLUVIALES

--1

JUAN aGORMAN

RodrlgU6ZHuerta ,. .....

M. Arq . fllf)que Slft lbrMi AtlllflO.

Arq. BerthaGardl Casllfas
"rq. Hugo Rivera castlllo.

FAClUAO DEARQUITECTURA

15 e l ZACIOfII:

- -

-
ENTRO OJLTURAL BENITO JUAREZ

CQRTf TEATRO S/Esc.

1--,'·,:·.:·....,.
I~~ISC-l

SIMlOlOGIA:

TUBO DE PVC

275

25 J

EMBUDO DE ACERO INOX.

SIN ESCAlA

RETACADA __"

DETALLE DE COLADERA DE AZOTEA

AlAMBRE RECOCIDO ALREDEDOR
PARA REFUERZO.

LECHADEO y ESCOBIUlADO

ENLADRJLlADO

MORT.-=E~"",O,,-- -..

TElA DE GAL~L1"-"NE=",RO"'--_--J

CHAROlA DE ACERO INOX.

CON MAllA.SOIBT¡REir1ACiDjA~BADOL-e~~~!!FINO DE CEMENLO PULIDO

CENEFA (FINO DE
CEMENTO PULIDO SOBRE
LOSA EN AREA DE
CHAROlA) . -'

REJILLA IRVING

S IN ESCAlA

REJILLA IRVING

TUBO DE DRENAJE
220 cms
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ORJENTACIÓIC;

-+-

'=

PANEl PREFABRICADO

. • . i'::.-· '-. ,¡¡;P

/ ENLADRIlLADO DE 205 x13x26 an
/ / CIlAFlJ.N DE MORTERO
/ / LECHADA DE CEMENTO ARENA 1:1:6DE 5mm DE ESPESOR
-;:¿- IMPERMEABIUZANTE

\..

f-f--+---+-+-+- \\ 1-+- m+-+\""Ii--,.j--II+---f--\:--1----t'iH f-+ ----¡...-1"I----71"-1
\

I

ALZADO 2 ~

Duero

CAJA
FUERTE

/
/
Ir TAQUlUA

\
\
\...

S/ESC.

SANITARIOS TEATRO 1 Al ZAPO

H. Arq. Enoque ~nabra AtIaro.

Arq. tsenha Gan::lIIl~
Arq . HU!lo lUYe no CiJstaJ..

D8-1
1- - 000:":' o. o, o. " -1
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OlU f /llTAClÓII:

2

PANa PREFABRICADO

// ENLADRlu.ADO DE 2.5 x13 x26 cm
~ CHAFlAN DE MORTERO
~ LECHADA DE CEMENTO ARENA 1:1 :6DE 5mm DE ESPESOR

~
e--: IMPERMEABILlZANTE
:--- RELlENO DE TEZONllE

~ MORTERO DE CEMENTO ARENA

~~~~ TRABE DE CONRETO ARMADO
~;:: LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10cm DE ESPESOR::...!J, ,¡!";lM

" ,,- - SOPORTERIA DE FALSO PiAFON
,/~/~/{~-,,- . -.. ?r

r"-;:;;
¡/0~~ ~~1 I¡~~~ COLUMNA DE CONRETO

1 1~/~~~1.1 , ~~~~~~~
;~~~~~~~~I ' ¡¡~/~/~II

1-- FAlSO PlAFON MCA.YINSA, MOD, OPORTO¡IZ/z/z! 11/ / 1 / / / ---~ .,~~~~~~%J.I ESPEJO . ~*~~~~ I, '
'~~f~~VI/~~~~~~11

"" =--------. AZULEJO VlDRIADOO MCA. PORCELANITE
~f%l.z .~y:~~~~~ I, ' 1J\ -~ MURO DE TABIQUEi' ¡i~~~I¡. :V

~s1~
-- -1 / / / / / /"

!-~~~~/~Z~/ I

RECUBRIMIENTO DE GRONOPLAST. MCA. COREV¡¡ f~~~%~¡/ . ~

e MOSAICO VIDRIADO MCA,PORCELANITE.
~P"" :;'f1

P:;~ ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA PORCELANITE
~

(~~¡/
1-

Gl L \11 ~V'"
v

, , " .;; ," ,;; ' . ' ,. ~ '. ~ ," ,._. #':"';;~ - "'.::" ;."'- '. ,. " , .• ' •• ,." ,.. ;; _.", _",." ,, _ ,.." :O' . _• • " ,.. '" ,.• • . " •• " ¡; ". ; :,_. ,.. ", ,, " ,. '" ,.. '-' ,. • ' ,.. " ,.. • ,. ;.: ,.. ¡; ,..~,.. :.: ,_ .. ",. ,":"_ .,. __ " . :. ,.. "~"', .' '' :': ,. "' ,. . " , . " • • " .

I
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)!JAN O'GOR.MAN

M. Arq . Enr1queS.n.o", AtIlarJO.
~. 8ertM G.n:Ia ClltIIK
Arq . Hugo~~ ClItIfto .

1S0EI.OCAIJZIIICIOlII:

..- ..._...,.-.- - -...,---"".
ENTRD GJLnJRAl BENITO JUAREZ

100
1

r
VARIABLE

L.L------.I'

REGADERA

ALZADO
LATERAL
~

TRAZO:

C) LAS TUBERIAS DEBERAN CORTAASE EN LAS LONGITIJDES ES
TRICTAlotENTE NECESAAIAS PARA EVlTAA DEfORNACIONES.
LOS 1\JBOS SE EMPLEARAN SIEMPRE POR TRAlotOS ENTEROS
y SOLAlotENTE SE PERIoUTIRNl UNIONES EN AQUELLOS CA
SOS EN QUE LI. LONGITIJD DE 1\JBERIA NECESARIA REBASE
LA IlIMENSION COWERClAL.

LA TVBERlA NO SE DEBERA DOBLAR. PARA EVlTAA LA RE
DUCClON EN SU SECCION y DE SU UNlfORlotItWl EN EL
ESPESOR DEL MATERIAL.

O) r=-~~~~$~ ~N=ON. PLOMEO

E) APLICAClON DE SOLlWlURA.

f) R.W:ION DEfiNITIVA DE 1\JBERIA Y ACCESORIOS PARA QUE
NO SE DESPLACEN INDEBIlAlotENTE DURANTE LA EJECUCION
ge:D~FIORES. YA SEAN DE INSTAlACIONES

G) PRUEBAS HIDROSTATICAS.

H) COLDCACION DE COl.ADERA. VIGILANDO DUE EL NIVEl. DE
LA REJILLA PERMITA LA PENDIENTE IIINIMA DE :IX CON
RESPECTO Al. PUNTO lIAS ALEJADO DE LA CHAROlA.

ALZADO
FRONTAL

115

L~~~

PLANTA

T
30

100

REGADERA.

~.- LOCAUZAClON SEGUN IN~IQUE EL PROYECTO.

2.- MANZANA DE REGADERA CON NUDO lKlYIIll.E, SRA20 Y
CHAPETON MARCA y TIPO SEGUN ESPECIfIQUE EL PROYEC
TO~ fABRICADA DE ACUERDO A LA "NORMA 0f1CW.. MEXICA
NA .

J.- LOS ACCESORIOS. MARCA Y TIPO SEGUN ESPEClFlOUE EL
PROYECTO.

a) LLAIIES DE EMPOTRAR CON ROSCA.
b) CHAPETONES Y CRUCETAS CROMADAS.
e) COLADERA DE PISO.

EJECUCION:

A) PARA IlETERlIINAA LA ALTURA Y UBICAClON CE MANZANAS
Y LLAVIES DE EMPOTRAR, DEBERA ATENDERSE A LO ESPE
CifICADO EN PROYECTO.

B) EL llESAGUE CE LAS REGADERAS SERA A BASE CE COLA
DERAS DE PISO DE fa.fa. ROSCN3LE Y DE MARCA Y TIPO
INDICADOS EN EL PROYECTO.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

f LUXOME1RO

MINGITORIO

MINGITORIO

ALZADO LATERAL

- DESAGUE CON IlENTlLAeION.

k) lEE" DE COBRE A COBRE DE 50mm. ••

1) COPLE DE COBRE A ROSCA EXTERIOR DE 5Omm. ...

m) COPLE REDUCTOR DE CONEXION A COBRE 5OxJ8mm . ••

n) TUBO DE COBRE TIPO "11" DE 50mm . ...

d) CODO DE COBRE A COBRE DE 9<Tx25mm. ••

e) CODO DE COBRE A COBRE DE 9<Tx19mm. ••

1) CODO DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 90'xJ2mm•••

9) COPLE DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 25mm . ...

h) COPLE REDUCTOR DE CONEXION A COBRE J2x19mm. ...

1) TUBO DE COBRE TIPO "11" DE 19mm . .

j) ruso OE COBRE TIPO "11" DE 25mm . .

~. 1

89 55 -1

34

1.-lOCAUZACION SEGUN INDIQUE EL PROYECTO.

2.-MINCrrORID DE PRIMERA, COLOR BLMCO. DE PAAED CDN
TfW,IPA IN1ECRA/.. y AUMENTACION SUPERIOR CON "SPUD"
DE 19mm. fABRICADO DE ACUERDO A LI. NORMA OfiCIAL
MEXICANA NOM-C-J28/1-1986.

J.-ACCESORIOS MAACA Y TIPO SEGUN ESPECIfIQUE EL PRO
'Yt:CTO.

a) flUXOMETRO APARENTE DE PEDAL DE 19mm•••
LOS ACCESORIOS DEBmAN SUJETARSE A LAS NORMAS on
CIAlES DE fABRICACION.

PLANTA

ALZADO FRONTAL

TRAMPA
INTEGRAL

MINGITORIO (FLUXOMETRO)

MATERIALES:

- AUMENTACION HIDRAUUCA SIN DUCTO REGIS1RABLE.

b) TN'ON CAPA PARAruso DE COBRE DE 25mm•••

e) lEE" DE COBRE DE 25mm . ••

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MINGITORIO (FLUXOMETRO)

-- DB-3
~~
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MESETA DE CONCRETO, ARMADO PARA LAVABO
UJlI'VERSJOAONAOOItAl. NJT()Jt()f1A. Df MEXIOO

MESETA DE CONC RETO, ARMADO PARA LAVABO

d ll!=/I = = =

CORTE TEATROS(ESC.

OIUENTN::Dt:

PlA NTA TIPO S/ESC.

(ver plonos estruc tvrctes
correspo ndiente s)

" ORl ERO DE CEMENTO
ARENA PROPQRClON 1: 3
O PEGAMAR" OL

rALCON DE " ARMOL

lRABE DE CONCRETO
ARMADO

p ~

( ver plonos estructurales
correspondient es)

PLANTA

MESETA DE CONCRETO
ARMADO

p ' ~

rALDON DE
MARMOL

CORTE r--r:

APLANADO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION , : 5

ZOCLO DE l/ARMOl.

DESPACHADORA DE JABON L10UIDO

PLACA DE "AR"Ol

MORTERO CEMENTO- ARENA
PROPORCION , : 3
O PEGA" AR" OL

l/EZC LADORA

REPELLADO DE CE" EN10 - ARENA PROPORClON , : 6

ESPEJO DE 6mm.

l/OlDURA DE AlU"'NIO ANODIZADO 32998 " CA. ALCOl/E X

BAS11DOR DE PINO DE ' "" "' /2 ·

l/URO DE lABIOUE ROJO COlIUN

~8~ 1.6910 -&h,éfJ7-..--- ------8.4548---- - - --1

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVABOS.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVABOS.

EJECUCION:

M. Arq. Enrique Sanabn. Atl'-no .
Arq. e.rtN Gard. casm.s
" "l . Hvgo Rtv•• Qsd\Io.

t' ""'N a GORMNl

I CE~~~~~;'~~
I FACUlTADOf ~CT1.JR,I,

DEBERAN TOMARSE lAS PREVISIONES NECESARIAS PARA
PODER RECIBIR POSTERIOR Al COlADO, lAS TUBERIAS DE
ALIMENTACION, ASI COt.fO LA MEZCLADORA Y EL OVALIN
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ FRAGUADO Y DESCIMBRADO EL CONCRETO, SE
PROCEDERA A COLOCAR LOS OVALlNES DE CERAMICA VI
DRIADA Y EL RECUBRIMIENTO FINAl DE Pl..ACA, FAL.DON Y
ZOCLO DE MARMOl.., PEGADOS CON PEGAZULEJO O PEGA
MARMOL.

2.-

3.-

SU FUNCION ES ESTRUCTURAR MURO Y CUBIERTA DE LAVABOS,
REFORZANDO CON CONCRETO ARMADO EL SOPORTE DE ESTE
MUEBLE DE BAllO.

EJECUCION.-

1.- CIMBRAR Y APUNTALAR, ADECUADAMENTE PARA ARMAR UN
EMPARRILlADO CON VARILlAS DE 3/8· O LO QUE INDI
QUE EL OISrRO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE.

d). - DURANTE EL PROCESO DE CONSlRUCCION DE LOS IIIEII
BROS ESlR\JCTURAIíS DE CONCRETO REFORZADO. DEBERAN
PREEVERSE LOS ANClAJES NECESARIOS PARA SUS1ENTACION DE
ELEIIENTOS DE AU!AllILERlA. PRECOLADOS. amos RECUBRIMIEN
TOS Y ACABADOS. COMO LO INDIQUE EL PROYECTO.

b).- EN TOOO LO REFERENTE AL ACERO DE REFUERZO. COMO
COLOCACION. TflASLlPES. ANCLAJES. DOBLECES. GANCHOS: SE
AJUSlARA A LO SE:IW.ADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL

c).- LOS PROCEOIIlIOOOS DE CONSlRUCCION y ACNJN)OS su
al.- EN LO REFERENlE A ELAllORACION DEL CONCRE"TO INCLU- PERF1CIALES EN LOS ELEIIEN10S E:STRUClURALES, SERAN INIlI-
YÉHDO PRUEBAS DE CONCRE1O y SU IN1ERPRETACIDN, PRO- CIDOS POR EL PROYECTO.
PORCIONMIIOOO, REVENIMIEN1D. REVOLlURAS FABRICADAS A
llANO O CON IIADUINA.

DB-4
--1
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:di I (.!=/I =======

UttM RSfOAO NACl ONAl AUT~ DEl'tDXI)

CORT(TEATRO~

PLANTA T1POSI5C.

•OIUENTAQ)rc :

CEM ENTO CREST O SIMILAR

REPELLADO DE MORTERO DE
CEMENTO ARENA. PROPORCION
i : 4

ACABADO DE CERAMICA VIDRIADA
AZULEJO EN MURO

MURO DE TABIOUE ROJO COMUN
7 X 14 X 28 ASENTADO CON
MORTERO DE CEMENTO ARENA
PROPORCION 1: 4

ZOCLO DE CERAMICA
VIDRIADA AZULEJO

LOSETA DE CERAMICA
ANTIDERRAPANTE EN PISO
ASENTADO CON CEMENTO
CREST O SIMILAR

FIRME DE CONCRETO FC' 200
KGjCM2 ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6.6 .10.10

lOS ZOCLOS DE MAn:RIAI.ES PETREOS NATURALES
O ARTIFlC1Al.ES.
EN LA CONSTRUCCION DE LOS ZOCLOS A BASE
DE MATERiALES PETREOS O AR11F1CiALES DEBERAN
SUJElARSE A LAS ESPEClflC.loClONES INDlCAOAS
EN EL PROYECTO, EN LO CORRESPONDIENTE A
DISmO, TIPO DE MATERiAL Y DIMENSIONES.

NO SE AllNrnRAN PIEZAS ROTAS. FRACTURADAS.
DESPOsnlLADAS. DESCUADRADAS.

LOS PARAt.IENTOS OBTENIDOS FORMARAN UNA
SUPERFICIE REGULAR Y CONllNUA SEGUN LO
REQUIERA EL ELEMENTO O LO INDlOUE EL
PROYECTO.

o)

EJECUCION

e)

b)

g) PlASTlCO lAMINADO.

h) ANCLAS. TAOUETI:S. TDRNIUDS. GRAPAS. SOLllAlJURA.

i) ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO.

3

"
.:

CER,L\M ICADE

lOS ZOCLOS PODRAN CONSTRUIRSE DE GRANITO.
TERRAZO. MARIIOL, VlNILO, IoWlERA ESTUFADA, w-lINA
( ACERO INOlOlWlLE, GALVANrzNJA O NEGRA ESNAl.T~ .
ÁLUMINIO, METAUCOS. UNOLEUM. PLAS11CO LAMINADO.
MORTERO DE CEMENTO/MENA O EL MATERiAL QUE
ESPECIflQUE EL PROYÉCTD.

'.'

GENERAUIWlES

LOS ZOCLOS PODRAN SER CON CURIIA SANITARIA;
RECTOS O SEGUN EL OISE1lO QUE INDIQUE EL PROYECTO

4.

, '4

. :.. .

NOTAS DE ESPECIFICACION

ZOCLOS

2 MATERiALES

o) IlATERlAL PETREO NATURAL O ARTIFICIAL.

b) MORTERO DE CEMENTO/ARENA PROPORClON 1:4

e) LAMINA GALVANrzNJA NEGRA ESMALTADA, ACERO
INOXI[WILE.

d) ALUMINIO

e) VlNILO O UNOlEUlot

f) lIAllERA lo. ClASE ( ESTUFADA )

'''!i1lOl:JIII Ol f'lMOOC' ·'."' •

MURO DE

DE LAVABO
ACTORES

DETALLE
SANITAR IOS
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UIII NERSlDAO NACIONAL AUTOftOf'l'\DEMEXlCO

~I
CORTf TEAT'O~

7_
!~\

0.0 UIS DE l OCAUZACJON:

SPUO

FLU XOMETR O

AS IEN TO DE
PL ASTI CO

ALZADO LATERAL

FLUXOMETRO

INDIVIDUAL

¡--25

INODORO CON

EN CAMERINO

2

PLANTA

ALZADO FRONTAL

1
30

1
.~

13.5

t

FLU XOMETRO

AS IEN TO DE
PLASn CO

ALZADO LATERAL

CON FLUXOMETRO

SANITARIO DE ACTORES

INODORO

EN NUCLEO

PLANTA

ALZADO FRONTAL
NOTAS DE ESPECIFICACIONES

INODORO CON FLUXOMETRO. (DUCTO REGISTRABLE)

NOTAS DE ESPECIFICACIONE S

INODOR O CON FLU XOMETRO . ( DUC TO REGISTR ABLE )

l.- LOCAUZACION SEGUN INDIOUE EL PROYECTO U ORDENE El
ARQUITECTO.

l .- INODORO DE PRIMERA CAUDAD. BLANCO o COLOR SEGUN
MUESTRA APR08ADA; CON AUMENTACION POSTERIOR PARA
fLUXQMEl RQ CON -SPUD

w

DE 32mm . f ABRICJl.oO DE ACuE R
DO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NO"' -C-3l8/ 1- 19 66

3 - ACCESORIOS "ARCA Y II PO SEGUN LO ESPECJrIOUE EL PRO
YECTO.

o) r UJXOMETRO APARENTE DE PEDAL DE 19mm . 0 .

b} ASIENTO DE PLASIICO NEGRO o COLOR SEGUN MUESTRA
APROBADA,

e) LOS ACCESORIOS DEBERAN SW ETARSE A LAS NORMAS
OflCtALES DE FABRlCACION.

4.- EJECUCIONo

- LOS INODOROS DE8 ERAN OUEDAR PROVISTOS DE TUBO
VENTILADOR Al INSTAlARSE. A [ XC[PC1QN DE QUE EL PRO
YECTO o EL AROUITECTO INDIQUEN LO CONTRARIO.

5. - PREVIO A LA COLOCACION DE LOS MUEBLES SANITARIOS DE
FLUXOMETRO, DEBERAN PROBARSE TODAS LAS INSTALACIONES
CON LA PR ESIQN INDICADA PARA ASECURAR QUE NO EXISTEN
FUGAS

El DESAGUE DE lOS INODOROS. SE HARA t.c[OlANTE CAS
OlJll lO S DE 100mm. • DE PLOMO DE 3m m . DE ESPESOR
f ORMANDO SOBRE El PISO TERMINADO. lJNA CEJA CON UN
ANCHO MINIMQ OE 2cm . COLOCANDO UNA JUNTA ESPECIAL
PARA ASENTAR LA TAZA

El MUEBLE SE nJARA POR U[D10 DE PUAS A l OS l AOUE
TES DE PLOMO E'-A POTRADOS EN EL PISO.

SE ACOPLARA Y SE AJUSTAPA El PISO ()[ PLOMO CON EL
PISO '( LA JUNTA ·PRONEl p .

SE COLOCARA Y SE r lJARA LA TAlA. vERlflCANDO ALINEA
MIENTO Y HORIZONTALIDAD

SE COLOCARA EL FLUXOMETRO y EL ·SPUDM

• vERlr lCANDO
SU CORRECTO SEl LO ENTRE ACCESORIOS Y MUEBLE.

- EfECTUADA LA COlOCAClON y LA FUACION DE LA TAZA, SE
LLEVARA AL CABO lAS PRuEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
FLUXQM[T RQ y DE LA lAZA

- RETIRO OEl MATERIAL SOBRANTE y ESCOMBRO AL SllIQ INDI
CADO POR El ARQUITECTO.

- LIMPIEZA DEl MUEBLE.

- ES RECOMENDABLE PROCURAR ESPACIO DE REGISTRO DE
INSTALACIONES, POR D(TRA S DEl MURO DE RESPAlDO DE
LOS MUEBLES.

ESTE ESPACIO PA.RA REGISTRO Y/O COMPOSTURA POORA SER
A MODO DE DUCTO ENTRE SANITARIOS OE HOMBRES '( SANI
TARIOS DE MUJERES CUANDO LAS CONOICU)t,,¡(S LO PERMI
TAN. DEJANDO UN ESPACIO INTERIOR DE DUe TO DE INSTALA
CIONES y REGISTRO DE óOcm . 1J1NtMO.

SIHeol.OGlA.:

[CENTRO OJLTURAl BENITOJlWlU
....---::.~='.::"w~--

E
r

M. Jlrl"q . Enrique Sanabn. Aaltno.
Arq .Berth . Gal'tla Cnfllu

Arq . Mugo ~a O stllo.

r I~-

I
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UNIVERSIDADHACONAloAlJ1'OHOMlf. DEHEllXO

VERTICAL

PILASTRA

. .
ME CANISMO D E NIVELACION

SUJEGION

TUERCA DE

TUERCA DE
NIVELACION

TUERCA DE

EXPANSOR 3 8"

HORIZONTAL

BIRLOS 3 8"

FIJACION

SOPORTE

LA PILASTRA TERMINAL SIEMPRE MANTENDRA SU DIMENSION,
LA PILASTRA DE PARED MIDE 14 CMS. y SE PODRA AJUSTAR
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.

1-----123--- --1/,///

ALZA,DO LATER AL

HERRAJ E DE SUJECION

MECANI SMO DE NIVEL AClON

180

150

MAMP AR AS LAMINADA S

ALZADO FROf\J TAL

PILASTRA CENTRAL

h lLAS TRA TERMIN AL

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MA MPARAS EN INODOROS

LAS MAMPARAS DIVISORIAS DE SANITARIOS HECHAS EN MADERA
Y ACN3ADAS EN PlASTICO LAMINADO. PODRAN SER IGUALMENTE
FIJADAS A PISO Y MURO O BIEN UNICAMENTE A MUROS Y
TRABAJAR EN CANTlUBER SIENDO ESTAS ULTIMAS PREFERIDAS
POR SER DE MAYOR LIMPIEZA Y SANIDAD.
TODAS LAS PARTES EXPUESTAS ESTARAN RECUBIERTAS CON
PLASTlCO LAMINADO PEGADO AL NUCLEO O CORAZON CENTRAL
POR MEDIO DE ADHESIVO DE RESINAS TERMICAS Y BAJO

PRESION DEBIENDO COLOCARSE TODOS LOS BORDES
PREVIAMENTE A lAS CARAS.

LOS HERRAJES A UTILIZAR SERAN DE PREFERENCIA CROMADOS
Y DE SECCIONES ESTRUCTURALES DE CALIBRES MINIMaS DE
1/4" PARA ASEGURAR EL USO RUDO AL CUAL SERAN
SOMETIDOS.

\
'-

M. Arq . Ennque Sanabl1fl Atllllno.

I
Arq. 8erthIIGama CnlllOls

I Arq. MuGORivera Castlno.

IF-"" I~DB-7
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UNMRSIDAO ""CONAl AUTOHO* DEMEXICO

I F'C\UAD O<A:U::=- I
r- JUAN a GOflMAN I

~
CORTE TfAT'ROS/ESC.

I StM80lOGIk

PESTILLO CORREDIZO

MURO

SOPORTE EN T

SOPORTE EN

PESTILLO CORREDIZO

\

NUCLEO

ZAPATA DE A
INOXIDABLE CERO

FIJADA AL PISO
CON PERNOS Y
TAQUETES
EXPANSIVOS

SOPORTE EN L

LAMINADOS

lAS MAMPARAS DIVISORI
~O~PLAMINADOS. ~~~E~ITARIOS ACABADAS EN
O SIMIlAR O TRIPLAY O MADERA ~ CON PANELES DE
EXISTEN ACruALME PRIMIDA TIPO NOVOPAN

EPOXICAS y NTE MAMPARAS HIMPACTO Y AACABADOS PlASTICOS DECHAS CON RESINAS
fABRICADOS E~p~~ION COMO Rfx~t'ÓN S~~~ISTENCIA AL
APROXIMADO ES DE D BES DE 1.22 x 2 44 Y sulARES. SON. MM. • ESPESOR

NOTAS ~PUERTA
DE ESPECIFICACIONES

MAMPARAS DE PLASllCOS



_._._-----------------------------------¡~~~~~

d/l.'=II==~=

UNIVERSIDAD NAOONAl AuroNO"'" DEf1EXIO)

PLANTA TIPOS/ESC.

CORTETEATROSIESC

-+
ORIENTACIÓN:

~
CRO UIS DE lOCAl..lZAClON:

ISOMETRICO

SANITARIOS HOMBRES

I ~J/

I
I
/ l!j

I ~
I

P TAQUILLA

\
\

\
\
\

\
\

CAJA

FUERTE

SIH6 0 l OGP.:

SANITARIOS TEATRO

ISO

102
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a. . . .. , ... __._w-._".

ISOMETRICO
SANITARIO

TREGADERA

I
¡Sí

1 <,,<"

1 ., -<§> .,

r
1 r

~ J
CAMERINO INDIVIDUAL CAMERINO INDIVIDUAL el¡ 6
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DE TA LLE 1
COLADERA DE PISO

I
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CUERPO DE COLAD ERA
EN PIS O DE E IE RRO
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CORTETEATRO

CRO UIS DElOCAUZAClON:
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~Et~ÓAE~E srR~CRE TO

CONTRA PARA LAVABO
CROM ADA CON RE J ILLA

I::J::II'------ CHAPET ON

I~ GOMA REDUCTORA
DE 51x3Bnn0

DETA LLE 2
CONE XION DE DRENAJE

A LAV ABO TIP O OV ALIN CHICO

rS~h~ I¿IE;,N D
r or o. A '¡'I vc

.--.- \ \

SUBE TU BERIA
PARA VENTILA
DE 5 10

ACTDRE S

D R E ~JA J E

OVALIN CHICO

LAVABO OVALIN CHICO
ceE6~ k~~tOS TANDARD

MESET A DE CONCRE TO
HE CHO EN SITIO
VER PLANOS CORRESPONDIENTES

RED PRINCJPAL
PARA DRENAJE

V

PLANTA
CONEX ION DE

?\ LA VABO TIPO

SANI TARI DS DE



UNlVEltSlDAD"Aa ONALAUTONOMo\ DEfIOD)

PlA NTA TIPO snsc.

PLAN TA
CONEX ION DE DRENAJE

A MING IT OR IO

AC TDR ESDE

RED PRINCIPAL
PARA DRENA JE

SANI TARI OS

MI NGITORlO MARCA
IDEAL STANDARD
MODELO NIAGARA
COLOR BLANCO

O DE SALIDA
SANITARIA DEL MUEBL

DETA LLE 3
CONE XION DE DREN AJE

A INO DOR O CORTt nATRO SIfSC.

" -1

D5-2

CULTURAL BENITOJUAREZ
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M. Arq. Erwlqutl S.nebrta. AtI'-no .

" 111. eertha Guda c. sllIM
Arq. HuOO RIY.. o.stllIo .
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L JUAN O'GOMAN

SJH80 l OGl4:

DET ALLE 4
CON EX ION DE DREN AJ E

A IN ODORO

SELLO y J UNTA ENTRE

INODORO MARCA IDEAL
STANDARD MODE LO
OLIMPI CO COLOR BLANCO

CUELLO DE CERA

EL MUE BLE y LA TUBERIA

ASIENTO CON TAPA EN COLOR
BLANCO MARCA IDEAL STANDAR
MODE LO M 236

SUBE TUBERIA
PARA VENTILAC lON

1

TAPA CUBRE
TDRNILLOS

PL ANTA
CONEX ION DE DREN AJ E

A INODORO

INODORO MARCA lOCAL
STANDARO t.lOOCl O
OU t.lPICO COLOR BLANCO

RED PRINCIP
\l~R~JtRENAJ
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ISOMETRICO

NOTAS GENERALES:

1.- CONSULTAR ESTE PlANOUNlCAMENTE PARA
PARA VER INST. HDRAlJUCA

2.- DIAMETRO DE TUBERlAEN r.II.1.

3.- LOS NIVELES ESTAN INDICADOS EN METROS

4.- lAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

5.- PONER TAPON MACHO EN CUALQUIER BOCA SI'I USAR.

6.- EL W.C. TENDRA UNA DESCARGA MAXlMA DE SEISLITROSPOR SERVICIO.

7.- LA TUBERIA ANTES DE SER CUBERTA, TENDRAQUE
SER PROBADA A UNA PRESION DE 5 KgICM2 DURANTE
UN PERIODO MINIMO DE CUATRO HORAS.

8.- DEBERA EVITARSE QUE EL PESO DE LA TUBERlAACTUE
DIRECTAMENTE EN CONEXIONES O MUEBLES.

9.- SE DEBERA UTILIZAR SOLDADURA NUMERO 5O-&l
PARA TUBERIA DE AGUA FRIA, LA 95-5 PARA AGUACALIENTE,
EN CASO DE REQUEMARSE LAS CONEXIONES U LA TUBERIA
DURANTE EL CALENTAMIENTO PARA LA SOlDADURA, SE REPONORAN
lAS PIEZAS POR OTRAS NUEVAa

10.- LA PRUEBA SERA CON AGUA A: 0.6 KGlCM2,30 MtN.
SIN VARIACION EN EL MANOMETRO

AUMENTACIOftDE~
(VJEftE ti; HIOR()M;\,HAnCXJI

I

SANITARIOS TEATRO

CAJA
FUERTE

/
I

(
(

I
I
I
I TAQUIllA

~
\
\
\
\
\
\
\
\ r----,¡
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CALENTADOR ELECTRICO (EN DUCTO)
MCA. CAL -O-REX
MODELO E-lO 120V .
CAPACIDAD 41 L TS.
DIAMETRO 0.37 M.
AL TURA 0.73 M.

PD1ENCIA ELECTRICA 2000 liATTS.
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H. Arq . EI'lI1qUes.~bt'a,\tIatD.

Arq. &er1hlt Gal'C~ <::M&Is

Arq . HUOOR~flll CIIstIo.

dl/!=//====

ICE~~~~.\~~~~':~ I
I f AOJLTADDE ARQUITKI\.IRA I
r ".... 0"00 _ I
r- ...."'~H~ ..._ I

UHMRSlOAD NACONAl AUTOftOMA DEMDXD

__ IMOICA CAMel O DIE~Ul P'lSO

-Q- l MOICA CAM. IO DIE~ ENP\N'ON

~ IMOICACAJoBIODIElC.NJl)O lENHUllO

SI MeotOGlA:

-+-

@X PlAFON
X ACABADO 8ASf

ACABADO nHAl

1 PINTURAVlNtuCA MCA CORE\' UNEAP6lMl'TONf

HDOf LO PIHTUNOVACDlORfll..AhCD.

2 PlNTUAA DE ESMAlTE HCA. CO RfV IJtEAPERHATON E

MODELO ' IHTUNOVACOlORet.AHCD.

Aca.8AOO IHIQAl

1 PiAfON oeTA8lAROCA DEYESO.

2 PlAfON DE LAMINADO DE MAOEAAHCA.WI..SOHflOOfl.
MOD. PAOOUKDE 1.2OmX 19.2I:rnlC&nn.

1 SElLADOR VlNIUCO 5Xl t«:A.<DHEX.

l ,-,,"INA GAl VAHfT CO" C»A DE00fIlfRESl0N CE

CONCRETO Vf R f'lAHOS ESTRt.JCI\JIW.fS (l..OSACBlO).

2 LOSA HAlfSA DE CONCRfTO AIfoW)O. 'oIfRPlAItOS

ESTRUCTURALES.

AOBNXJnNAl.

1 DUElA DE MADERA DE NABAMO.AI.E/M()ft()

GMEUNot De 1.IXo.::ML9an
2 PAAQUfTDEMAQtrOlE 11CA.~

GABEUNot De 12X12XQ,.6.
1 AlfOH&AA DEUSORUDO MCA..PERSA COlORGRIS.
4 LOSETA DE QRAHICA IROttESTOHE.

5 SISTtMA DE 1Mf'ERHEAetulACON~

I.N4INA lJ"IPlAS 5854.5nYn.

6 SISTEMADE PISO TERRAZOCONAGRfGIrDOS at
MARMOL GR1SO8SOJRO.

1 P1l'ITURA DE ESMALTE MCA. CDRN CXll.OR

NEGRO""lE.
• ACABADOEN CONCRETO I'WO'B.»IADO.

9 LOSETA oeQR.\HICA PORaLA.....TO<DlORVBlDE

MCA.INTERe:awooc.

ACABADOINICAL

1 REPfllADO DEHORTEROeEMENTOARENAf'AOP.l:5.

.1: BASTIDOR DE PTR 0E4"X4"'.
3 aASTIDOR DE MADERADE PIWO DE 1& DEn4".

.. APlANADODEYESO.

S PEGAAZUWO &l.AHCO l1AACA 0lI5T O 9mAR.

'VIDRIO TfMI'lADO AHUMADO DE 1,""" CEESPESOR.
7 SEUAOOR VDIDJCO SXI PWleACDMEX.

1 eASTIDO'" DE MADERA DE PINO ee1& DE4"X4·,

.1: MEM8lVJtAPI.AS1'r.A.
3 fIRME DE CONCRETO SIMPLE"'OP. 1:3:4

ACAMOO PUlD) fJ«).

.. fIRME DE CONCRETOCON HAllA~
PRO". t:J:4ACAMOOP\A.l)()F..a.

5 PEGAZUllJO HCA.CRfSTO SJHaNl
6lfOfAOA. DE MORURO CEI'EtfTOARfHA.

1 PRIMARIO NrnCORROSrvo I'WCA CDt1EX.

~ PISOS
~ ACABAOO BASE

1 fIRME DE CONCRETOPROP.l :3 :4

2 lOSA MAClA DE CONCRf'TO ARHADO DE}1);m DEESf'.

3 WIllA IRYJ:i.
.. GRADA PRfFA&lUCAOA DE COHCJtfTO~.

ACABN)OFINAL

ll.AMINAOO MfTAUCO 'TW'O ALJ..IJXIOND.
.1: LAMINADO DEMAOfRA DECRlA:OROJO.

3 Pttm.IAA YIND.JCACOLOR8lAHCJ) MeA.~

.. AZUlEJO P«:A. ESHOMMOD. ManADO DE15XlS.

S PEGAAZUWO BLANCOHARCAOlfSTO SMINl
'Rf0J8JUMIENTO TfX1VRIZAOO MeA. mArVUNEA

P'ERHATONE MOD. PfRHAPlASTCDt.ORROJOOXIX).

7 Rf0J8R1HIEMTO ES'TVCADOVf.NfClANO KA. CORE'V~

PfRHATONE MOO. LfONARDOCOt.Ofl\/Bltlf.
eAPAUMn.

ACABADOINICIAL.

4 MUROSLb.u.BAOOIlAS<
1 MURO DE TABIQUE ROJO RfOXDO 7X14X28..

.1: HURO DE CONCRETO ARMADOOOeu:~.

) HUR.O DE TABlARROCA DE 15cm()(ESPESOfl

41.ADR1U.OAZTECA 100 DE.IOXIU2lcm.

S COlUMNA DE ACEROCON PR.OTECD)HDECONOl:fTt).

6 MURODE '''NElOl.llOCJC.

:CABAOO M5E

CABADO INICIAL

PLAFON

<,

\
\
\

1
/

/

VER ACABADOS SANITARIOS
EN PlANO ACAB-3, Y, ACAB-4.
- - - - ----
pag o 112 y 113

~
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~:=I:Al
~ACABADO FlNAl

MUROS
rn=ACABADO BASE

ACABADO INIOAL

ACABADO ANAL

PISOS
w= ACABADO BASE

ACABADO JNJOAL

ACABADO ANAl.

PLAFON

1x1~ MUROS

~ACABADO~
1 HURO DE TABIQUE ROJO RfOXDQ7XHX28.

2 HURO DE co..oeto AJU1AOOooeu:~ .

3 MURO DE TA8lAAAOCA DE 15cm[l(fSPeiOA.

" LADRD.lO AZTECA 100 DE lOXl4X2a:m.

S COlUMNA DE ACERO CO" PRO'JKD)N DEOO~.

(j MVRODE 'AIilRDUAOCIC.

ACABADOINla.ot.

f"OJlTAD DE ARQUIJECI\.RA,

tsDIElOCAUVlOOft:

CENTRO CULTURAL BENITO JUAREZ
"'..__ ..._....'-.---...,-- --

M. Arq . Enrique s.NI~AtIIn:I.

AIq.IlertIMlGan:Ilc:a.sa.s

AIq. Hugo RM!q Q5db.

UflMRSIDAD filAQONAL AtJTOtfOfr1It.DE MEXI:O

OIUEJfTH:Xlw:

E I-
r I CAB-2

Oct"'- 6d2002

-+-

W ,NDICACAMBlO DE~fII'l'SO

V UIDICA CAMmO DE JlCHW)() ENPlNQl

~ INOICACAMU) DE lCMNX1 PI Ml.IfO

SIH80 l OGlA:

1 RfPfUAOO DE ttORT'fRO CEMf:IfTO.tIAfMPAOf'.l:5.

211ASTlDORDE na Dt:.-x.r.
J BASTIDORDE MADERADE ,mo DE1a.DE04".

"APlAItA.DO OEVESO.
5 PEGAA2ULfJO llAIK:O MAACAcsesro SIQNl

(; VIDRIO nM9LADO AftUMAOO DE 1!mn DEl5PfSOfl
7 SfUAOOR VlNIUCO SKI MAACJomtEX.

1 lA MIJtA GAlVAMET CON CAPAOECDMPRfSlON DE

CON~O VER Pl»lOS ESTRl.JCIUWlS(~).

2 l OSA MAlISA DE CONCRETO AIlMt.OO. VERPlANOS

ESTIlUCTU~

ACABADO INlC1AI.

I PINTURAVnmJ CAHCA-COREV lHA~T()NE

..aOUO PINTUHOVA cecee 8lNfCO.

2 PINTURAOE ESMAlTE MCA. CORf"1.JNfA PER1Y.TONE

MODELO PlNTUNO"" CDlORfIl.ANCD.

ACABADo FlNAl

I PlAfON DE TAal.AROCAtE'I'5O.
2 PIAFON De LAMINADO DEHAOUIA!'ICA.W11..SONFlOOA.

..aD. P~UK DE 1.2OmX19.2cJnXtmn.

1 S EUAOQ R """UCO SXI HCA.O>HEX..

1 8AST1DORDEMADERADEPINO DE la. DE4"X4'".
2 11fM&AAfU, l'lAS'1'D.

J fIRME DE CONCRETO SIMPt..fAlOf' . 1:3:4

ACABADOPUUDOf'I«).

" fIRME DECONCRETOCOII MAUA~
!"ROP. 1:3 :4 AC\IlADOI'ULJ)l)FftO.

S PEGAl1JLfJO HCA.CRESTO~

(, lfOtADA DE MORTBtO ateftO~
7 PR.IMAAlOAICTlCORROSJVO*"DroHa.

ACABADO INIClAl.

1 DUElA DE MADERA DEliCUA"~

GAeHJNCH ee 1.IXo.:ml.lJt:m

2 PARQUET DE MACHI01E MCA.~

GAeUJNot Of 12XUlCO.&..
)~OM&RADf.USO RUDO fltCA.P6lSACOlORGRl5.

4 lOSETA DECfRAMICA lROfft $TOfE.

5 SISTEMA. DE IMPfRMEABIl..IZAClON~
LAMI...... UMIJI1.A5sas4.~

6 SISTEMADE PISO lfRRAZO CON~ EN
MARMOl GlUS oesc1JR:O.

7 PINTURADE ESMALTE MeA.aJIlN CDtDR

"EGlO Ml.'re.

• ACAeADOEN CONCRETO foWnB..IN.ADO.
, LOSETA DE CEllAMlCAPORCfl.AM,lO cxceveoe

MeA. INlfRCEtwo«.

ACABADOr....

llAMINADO "ETAUCO 'n'O H.1JCDeOND.
2 lAMINADOOf: MADERA DEaDRO AOJO.
] PINTURAVZNIUCAQ)lOfl: BlANCDMeA.COMfX.

" AZUlVO HCA.. (SMOlI MOD. MO'ltHXl DE tSXlS.

s I"EGAAZUlDO lt.AJitCOHotJtCA0lE5T o SIHlNl

(; Rf01BIUMIlffTO TfXl\JIUlAOO tta..~ LMA
PfRMATONE MOD. P'ERMAPlAST CDl.DR. ROJOoxmo.

1 RECU&RIt1lfNTO fST\JCAOO YOIKJANO t«1<DAf'Y !.HA
PfRPYoTONE I'IOO.lfO"'ARDOCDl.ORY6lDE.

8"'AAfHn.

~~SOSlE] ACABADO~
1 FIRME DI:CONCRETO PROP. 1:):4 .

2 lOSA MACIZA DECO"~O AAHADO DE 10l:JnDE ESP.

3REJIUAIRVIG.

" GRADAIOREfAMlCAOA DECOftOlETOARMAllO.

CAMERINO INDIVIDUAL

8B ¿h

a ü

CUARTO~IENTO
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CORTt TtAT IlO S/ESiC.

~f7cé?l -
00

O«JENTACIÓIlI:

~ CAftBlO DE ACAMOO fJt PlSO

~ CtrMIlIO DE /IOlMOO (JI MJRO

I CE~~~~~~~~ I
1 FAW l TAD Of ARQUtl'ECTUflA 1

r ''''.UOO...... I
r RocI~lH2 Huen.Jav8 1 1

H. "'"l. EN1q...e~_bo'1a NtiJno.
Arq. &ertN ~~.. 0Is&K

"rq . H u9o R.l"''''Q~a:.

7J~•..~.~,. . . .. . ~,
. . . ~\

CflIOQUlS DE lOCAUlAC.,..:

I I~-CAB-3
.. ,.. .. ... ---__' n I. " ,.

1.-muro de tabique
2.-muro de panel Durock a doble cara de 10Cmde espesor preparado
para recibir azulejo
3.-piso de marmol crema marfil de 3Ox30 x 2cm y juntas a hueso,
pulido y brillado asentado con cemento crest o similar
4 .-lambrin de marmol crema marfil de 30x30 x2cm hasta 2.35 de altura
asentado con cemento crest o similar
5.-listel de marmol negro mosca de 25x15 x 2cm a una altura de 1.385
sobre n.p.t. asentado con cemento crest o similar
6.-falso plafon de tablaroca fire code acabado en yeso fino listo para
recibir pintura esmalte blanco amanecer
7.-mampara divisoria de 1.92 de altura (w.c.) y 1.32 para mingitorios
de acero inoxidable acabado aparente
8.-espejo de 4.45x1.75 x .6cm (seccionado) sobre bastidor de madera
de pino acabado en laca color negro fijado al muro y colocado
a 1.05m sobre n.p.t.
9.-inodoro color blanco marca ideal standard linea institucional para
f1uxometro modonew cadet 2· 01-850
10.-mingitorio color blanco mca. ideal standard linea institucional para
f1uxometro modo Niagara 01-247
11.-1avabo ovalin de sobreponer color blanco mca. ideal linea
basica standard mod.Rondalyn OH504
12.-1osade concreto armado de 7cm de esp.para recibir cubierta y
faldon de 30Cm de marmol negro mosca a 1.035 mt sobre n.p.t.
13.-1laveeconomizadora cromo marca Helvex modo3111-154
14.-secador para manos de presion mca.Helvex modo mb. 005. a
15.-surtidor depajlel sanitano mca. Crisoba tamaño jumbo master insight
modelo 11494205 adosado a la mampara a 70cm sobre n.p.t.
16.-surtidor de jabon liquido marca Cnsoba con dosificador modoe 5224
para cubierta en lavabo a nivel de cubierta
17.-puerta tipo acorazada de lamina de acero inoxidable y bastidor de
acero PTR de 2"x2" incluye chapa y manillon marca hoppe en
acabado aluminio

18.-1uminaria de empotre ahorradora de 2x26w mod.4d/60 mca.Construlita
19.-pasamanos de empotre en acero inoxidable de 2· para minusvalidos
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M. Arq . fnl1q ue.S.nabf1l Alllllno.

Arq . kthI G.ro. Cn~1lH
Arq . Hu90 R..,.. c.tI!lkl .
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O.u91TMD:

UNIVERSIDAD NACONAL AUTOfIitClMA. DEf4EXD)

ICE~~~~,~~W~~ I
I FAClA.TAO DEARQUJ1'KT\.IAA I
r lUANaGORMAN I

Rodrfgue Huerb ~'II.

1.-muro de tabique
2.-muro ~~ panélDurock a doble cara de 10cm de espesor preparado
para recibir azulejo
3.-piso de marmol crema marfil de 3OX30 x 2cm y juntas a hueso,
pulido y brillado asentado con cemento crest o similar
4.-lambrin de marmol crema marfil de 30x30 x2cm hasta 2.35 de altura
asentado con cemento crest o similar
5.-listel de marmol negro mosca de 25x15 x 2cm a una altura de 1.385
sobre n.p.t. asentado con cemento crest o similar
6.-falso plafon de tablaroca tire code acabado en yeso fino listo para
recibir pintura esmalte blanco amanecer
7.-mampara divisoria de 1.92 de altura (w.c.) y 1.32 para mingitorios
de acero inox idable acabado aparente
8.-espejo de 4.45x1 .75 x .6cm (seccionado) sobre bastidor de madera
de pino acabado en laca color negro fijado al muro y colocado
a 1.0Sm sobre n.p.t.
9.-inodoro color blanco marca ideal standard linea institucional para
f1uxometro mod onew cadet 2" 01-850
10.-mingitorio color blanco mea. ideal standard linea institucional para
f1uxometro mod oNiagara 01-247
11.-lavabo ovalin de sobreponer color blanco mca. ideal linea
basica standard mod.Rondalyn 01-604
12.-losa de concreto armado de 7cm de esp.,Qara recibir cubierta y
faldon de 30cm de marmol negro mosca a , .035 mt sobre n.p.t.
13.-lIave economizadora cromo marca Helvex modo8111-154
14.-secador para manos de presion mca.Helvex modomb. 005. a
15.-surtidor de ¡>apelsanitano mca. Crisoba tamaño jumbo master insight
modelo 11494205 adosado a la mampara a 70Crn sobre n.p.l
16.-surtidor de jabon liquido marca Crisoba con dosificador modo e 5224
para cubierta en lavabo a nivel de cubierta
H .-puerta tipo acorazada de lamina de acero inoxidable y bastidor de
acero PTR de 2"x2" incluye chapa y manillon marca hoppe en
acabado alumin io
18.-luminaria de empotre ahorradora de 2x26w mod.4dI6O mca.Construlita
19.-pasamanos de empotre en acero inoxidable de 2" para minusvalidos
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I PLAF ON

DE TEATRO.

CANA L CONTRA MURO

TABLA ROCA
TABLAROCA ACÚSTICO EN PLAFONES

COLGANTE DE ALAMBRE
GALVANIZADO No.18.

M. Arq. Enrique Sln,bn. Ai:I~no.

A........... ' d . c..... I
Arq. HuVO Rlvtn Cutltlo.
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<D RTE TEATRO SIESC.

ORIENTACIÓN:

0l.0 rs OflOCAUlAC:lOft:

~I

PLACA ACUSTICA
RANURADA
y ENSAMBLADA

3.- CINTA ACUSTICA: CINTA DE ESPUMA DE CLORURO DE POll 
VINILO DE CEDULA CERRADA DE 1/ 4 " DE GRUESO Y 1" DE
ANCHO.

B) .- MATERIALES ACUSTICOS.

1. - AISLANTE ACUSTICO TIPO 'Y' MANTA DE FIBRA DE LANA MI
NERAL, SEMIRIGIDO SIN PAPEL, CON EL ESPESOR INDICADO.

2 .- SELLADOR: ALTAMENTE ELASTICO, SIN EXUDACION Y NO DE
COLORANTE CALAFATEADO EN BASE AL AGUA PARA LUGARES
EXPUESTOS Y OCULTOS.

- ATIEZADORES DE CANALETA DE 38mm . CAL.2 0 (DE LAMINA
NEGRA. PINTADA CON ANTICORROSIVO O DE LAMINA. GALV.).

- SELLADOR ACUSTICO Y ELASTICO PARA CALAFATEOS.

EL MAXIMO DESNIVEL ADMISIBLE SERA DE 1/500 CON RESPECTO
A LA MENOR DIMENSION SALVADA.

MATERIALES PARA PLAFON (ACUSTICO);

A) .- PLAFON DE PLACAS ACUSTICAS.

- PLACAS ACUSTICAS DE 30 x30 , 45 x45, 6 1x61 Y 6 1x 12 2c m .
COLOR y MODELO SEGUN LO INDIOUE EL PROYECTO.

- BASTIDOR "PRELUDE" DE 15/1 6 ".

- SOPORTES PARA COLGANTES.

- COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. IB .

• COORDINAR LA LQCAlIZACION DE LOS COLGANTES CON
OTRAS DISCIPLINAS, REFERIRSE A PLANOS DE INSTALACIONES
INSTALAR LA SOPORTERIA DEL PLAFON INDEPENDIENTE DE
LOS MUROS, COLUMNAS Y OTRAS I NSTALAC IOI~ES .

LOS TAMAN OS, LUGARES Y ESPACIOS DE LOS COLGANTES,
CANAL DE GUIA PRINCIPAL, CANALES DE BASTIDOR Y ACCE
SORlOS DEBERAN ESTAR DE ACUERDO CON A.sTMC754.

SECCION "c"
PORTANTE

SISTEMA ENCUBIERTO

LENGUETA
PLANA

NO SE USARAN, PARA SOPORTAR CARGAS.

LOS "PASOS DE GATO" , SE FIJARAN INDEPOmlENTEMENTE A LA
LOSA '(/0 A LO: , EL E ~1 ENTOS ESTRUCTURALES.

ABRAZ ADERA

LAS CANALETAS GALVANIZADAS DE 1", DEBERAN FORMAR UNA
RETICULA DE 30.5x30.5cm. CENTRO A CENTRO O BIEN 30 .5x6 1,
DEPENDIENDO DEL TAMAN O DE LAS PLACAS A UTILIZAR, TRATAN 
DO DE NO REBASAR EL MAXIMO DE s i , 122cm.

LAS PLACAS SE COLOCARAN SOBRE CARRILES METAlICOS Y LEN
CUETAS PUI NAS QIE MACHIMBRAN LAS PLACAS ACUSTICAS; ES 
TAS DEBER/IN SER DESMONTABLES PARA DAR SERVICIO A LAS
INSTALACIONES QUE QUEDEN SOBRE ELLAS.

PLACAS DE MATERIAL SINTETlCO DE LA MARCA QUE INDIQUE EL
PROYECTO ARQUITECTONICO SUSP ENDIDAS DE LA ESTRUCTURA DE
CUBIERTA POR MEDIO DE CANALETAS GALVANIZADAS DE 1"( 2 .5cm)
y COLGANTES DE ClIPS Y ALAMBRE GALVANIZADO DEL No .18 .

NOTAS DE ESPECIFICACIONES
FALSO PLAFON DE PLACAS ACUSTICAS.
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CRO UIS DE lO

P A N E L

LOSA DE PISO

P A N E L

LOSA DE PISO

ESCALONES

~. ~
PLANTA DE REGISTRO EN PISO

DISTRIBUCION TIPI CA e
CORTE DE REGI STR O EN PISO

TIPOS DE ENSAMBLE

ENCHUFES y
CONECTORES

TIPOS DE ENSAMBLE~

ENCHUFES Y CONECTORES

PISOS FALSOS

NOTAS DE ESPECIFICACIONES PISOS FALSOS

MATERIALES DE PANELES

y ASEGURANDO LA ESTABtllDAD DEl EMPARRtLLADO
HORIZONTAL.

FACUlTADDE"~

M. Arq . Enrique S M abra Athno. I
Arq . BerthI Garda CIo-.s

A"I. Hu90Rtvwa CIosWo.

Rodrigue Huerta JIIvw

CENTRO OJLTURAL BENITO
".._.......,...----IIOI: U • •

F I~ro- IACA-2r'" Odu 20021
1--'-.:-.:- .. .. :. ---1

PANELES DE AGLOMERADOS DE ALlA DENSIDAD
TOTALMENTE ENcor RADO y LIGADO POR UNA CUBIERTA
y UN r ONDO DE LAMINA GAlVANIZADA .

CUBIERTA y f ONDO PPHORf.lADO DE LA.MINA DE ACERO
PINTADO POR DENTPO y POR fUE RA CON PINTURA
EPOXICA LOS PANElES OEBERAN SER RELLENADOS EN
Su I"HE RIOR FOR MATERIAL DE TIPO CEMENTOSO.

PANEL DE ALUMINIO EX,RUIDO CONFIGURADO CON
COSTILLAS PARA RHUERZO ESTRUCTURAL.

t.

3.

2.

OESCRIPCION DEl SISTEMA

l OS SISl[M.4,S DE PISO r ALSO uODUl~R DEBER.t.H CONSISTIR
EN PANElES DE 61 x6 1 (2 " x 2") CUADRADOS
IN1ERCAMBIABl[S SELECCIONADOS PARA RESI$TIP lOS
REQUERIMI( NTOS DE (;AR(-AS ESPECtrI CADAS .

LOS PANELES DEBERAN SOPORTARSE POR PEDESTALES QUE
SE ENSAMBLAN POSTERIORMENTE A l OS PANELES POR SUS
CUATRO ESOUINAS fORMANDO TRABASON ENTRE LOS PANELES

DEflNICION

LOS PISOS fAlSOS CON POSIBILIDAD ()( REGISTRO O ACCESO
SON UN ENSAMBLE COt..tPLETO DE PANElE S MODULAR( S
PORTATILES CON UN SISTEMA ELEVAQO DE SOPORTES

~~~~~P~¿ ~~IN~~ES~:~ACT~t;~}O~A~E :A~~:S~~,~~IONES
DE SERVICIOS ElEC1RICOS. MECANICOS E HIDRJ.UUC OS
/SANITARIOS.

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PISOS FALSOS
b) El POSTE POORA SER DE orvERSOS MATERiAlE S. SIENDO

LOS UAS COMUNES:

1. PERfiL TUBULAR DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1 R A
1 1/2- TIPO PlR O SIMILAR.

2. TUBO DE fiERRO GALVANIZADO DE ,. A 1 1/ 2- CON
ROSCA EN CABEZA y PIES PARA PODER AJUSTAR
HAS1A 7.5 C'-AS . (3 ") EN AMBOS EXTREtJOS.

3. TUBO DE ALUMINIQ ( XTRUIDO DE 1· A , 1/2" CON
BUJE ACOPlADO PARA PODER INTRODu CU? TUBO
ROSCADO DE AJUSTE T[lESCOPICO y CON1RA1UERCA
DE CANDADO O flJACION AL NIVEl DESEADO

e) LA CABEZA HECHA DE PLACA DE LAS MISMAS
CARACTERISTlCAS OUE LAS BASES. DEBERAN ESTAR
PREPARADAS PARA RECIBIR LOS PANELES DE CVBI ERTA
y ASEGURAR SU FlJACION POR MEDIO DE M;'CH I~ 8 P.'\ DO

y ATORNILLADO.

MATERIAlES COMPONENTE S:

t . PEDESTALES

CONSISTEN EN BASE. POSTE Y CABEZA. ESTOS POORAN
SER DE AlUM INIO, PERfiL Y/O PLACA ESTRUCTURAL
MElAlICA PINTADA O GALVANIZADA.
CADA PEDESTAL DEBERA RECIBIR -4 PANELES DE PISO
REGISTRASlE.

o) LA BASE DE PlACA METAlI CA DE 4 1/ 2" X 4 1/2" )(

~f~~átJ'~~~2R l~;E~~~~~:O~;kAP~~~IJI~ ~iD~~~T~ YA
SEA POR MACHIMBR E O BIEN POR ROSCA P,6..RA TORNILL O
y TUERCA, PERMITI[NOO ASI El TRABAJO DE TElESCOPIQ
REOUERIDO PARA OBTENER UNA CORREC TA NIVElAO ON.
LA PlACA INOEP[ND I[N1[MENT[ DE SU FORMA y
GEOMETRIA. IJ[BERA PR[V(R SU POSIBLE FlJACIQN AL
SUBSUElO. YA SEA POR MEDIO DE ANCLAJE AL SUBP1S0
CON TAOU(T[ y TORNILLO O CON ADHESIVO
RECOM[NDAOO POR EL fABRICAN TE.

PISOS FALSOS
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VNMRSIOAD NAOONAl AUTONO"" DEMEXX:O

PlANTAT1POS/5C.

COR.TE nATRO S(fSC.

010 UIS DE lOCAUlACXlN:

PLANTA REMATE
MURO TABLAROCA

5.- MATERIAlE S:

PLACAS DE YESO DE ESPESOR DE 13mm .

POSTES Y CANALES DE LAMltlA GALVANIZADA CAL 20 o 18
ROLADA '( TROQUELAOA EN FRID

ESOU INEPOS. ANGULQ DE LAUIN,ll. CALVA.WZA[),A, CALZO DE
25... 2Smrn
REBORDES '-AnALlCOS EN SECcrON "L~ o "J" DE LAMINA
CALVANZADA. CA.L.26

TORNILLOS DE DISEÑO ESPECIAL AUTO-INSERTAN1E DE
PUm AS "S" y ROSCA DE DOBlE CUERDA HI-lO CON CA
BEZA TIPO CORNETA PARA PROTEGER EL CA.RTQN CILLO DE
LA PLACA

4 . - SuP ErNlSlQN EN OBRA DURANTE EL PROCESO DE CONS
TRUCCIOt-l; BASTIDORES METAlICOS

o) TRAZO DEf ECTUOSO.

b) r UADoP ES SUnC IENTÉS.

e) POST ES l.4AL ESPACI,6.DOS O DESP LOMADOS

d) POSTES CON AlTURA tNSUn C1ENT[ O EXCESIVA,

e) f AJ.TA DE UNION POSTE-CANAL EN EXTREt.lO$.

PLANTA ESQUINA
MURO TABLAROCA

lJ'RGO ANCHO ESPESO R PESO

2.40 1.22 10 7 Kg/m2.
2 .4 4 1.22 ' 3 9 Kg/ m2.
s.oo 1.22 13 12 Kq/m2.
J .66 1.12 13 15 Kq/m2 .

PLANTA INTERSECCION
MURO TABLAROCA

(j) TABL AROCA

® P OSTE METALl CO
63 .5x34.9mm.
O SIMILAR

Q) ESOUINER O META LlCO DE
LAMINA CA L VANI Z ADA DE
28.6x28.6mm.

® TORNILLO DE CA BEZA
DE COR NETA DE l "xl / 8 "

~ TORN ILLO DE CA BEZA
DE OüRNE TA DE 1 1/ 2"xl /8"

® SELLADOR "BOSTICK"

TABLAROCA
TABLA ROCA EN MUROS

3.- CARACTERISTlCAS:

RESISTENCIA A LA HEXIQN ~ ETQOO DE P RUEBA AST~C-26

CLASIFKACION PARA LA PROPAGACION DEl rUEGO. NO
MAYOR A 25 ASTIr.l E-84 "( ASTME-l1-C RESISTENCIA Al.
r UEGO, NORMAS DE FABRICACION ASTMC- 36 y NOMC-13-1978

NOTAS DE ESPE CIFI CACIONE S

MURO S DE PL ACA S DE TABLA ROCA .

1. - DEn NICtON:

PlAC A DE ROCA DE SULfA TO DE CAlCIO CAlCINADO MEJO
RADO CON ADITIVO. f ABRICA(),A. y LAl.4tNAQA EN DIVERSOS
TAI.tAÑOS y ESPESORES. CUBIERTA CON CARTDNCll lO MA
NILA EN SUS 2 CARAS. UTIliZADAS PARA LA CQNSTRUCCION
DE MUROS.

2.- CENERAlIDADES:

A) OlMEr610NES . SE FABRICAN EN LAS ME[)IOA5 SIGUIENTES:

AISLAR EL MURO DIVISORIO DE LOS ESFUERZOS
PROVOCADOS POR LAS DEFORMACIONES EN LAS
LOSAS DEBIDO AL MOVIMIENTO NORMAL DE LA
ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. A MENOS OUE
TALES MOVIIAIENTOS ( COMO LOS ASENTAMIENTOS
OE LA ESTRUCTURA ) . LLEGUEN A SER REALMENTE
GRAVES. ESTA LENGUETA PROTEGE AL MURO
CONTRA LOS AGRIETAMIENTOS.

"AUTO- NIVELAR" LA ARMADURA DEL lAURO DURANTE
LA INSTALACION.
COMPORTANDOSE COMO cuÑAS FLEXIBLES. LAS
LENGUETAS DAN DE SI LO SUFICIENTE PARA
ABSORBER DESNIVELES EN EL PISO. SIMPLiFICANDO
ASI LA EJECUCION DEL TRABAJO.

"ESPACIAR AUTOMATlCAMENTE" LOS FIJADORES SIN
NECESIDAD DE IAEDICIONES NI CONJETURAS. DE
ESTE MODO EL MURO DIVISORIO OUEDA
FIRMEMENTE SUJETO A LA ESTRUCTURA DEL
EDIFICIO. OBTENIENDOSE ASI LA RESISTENCIA
REOUERIDA.

POSTE METALlCO

TABLAROCA
TABLAROC A EN MURO S

b}

e)

a}

LOS COSTADOS ESTAN CLAVETEADOS EN FORMA SIMILAR
A LOS POSTES. DISPONE DE LENGUETAS FLEXIBLES A
INTERVALOS DE 20 CMS OUE SIRVEN PARA TRES
PROPOSITOS:

rACllllAR LA INSERCION
OE TORNIUO PARA
f lJACtON.

CANA L METALl CO

ARA SIR C.ANAl A
DE R(flJ(RZO o
fUB[RI~S DE
tN$lAlAO()N[S.

EL CANAL METAlICO ESTA DISPONIBLE EN LARGOS DE
3 .00 MTS EN LOS MISMOS ANCHOS DE LOS POSTES
METAlICOS. SE ENCUENTRAN TAMBIEN IDENTIFICADOS
CON SIGL"S.

,laRRA RVl I

EL POSTE METALlCO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN
TRES ANCHOS COMERCIALES: 4 1.3 MM (1 5/8") 63 .5
(2 1/2") Y 92 .1 MM (3 5/8").
LOS LARGOS COMERCIALES SON 2.40 MTS. 3.0 0 MTS
y 3.60 MTS. CADA POSTE METALlCO ES IDENTIFICADO
CON SIGLAS DE CLASIFlCACION. LOS COSTADOS DEL
POSTE TIENEN UN CLAVETEADO A TODO LO LARGO PARA
FACILITAR LA IN5ERCION DE LOS TORNILLOS OUE SE
USAN EN LA F1JACION DEL TABLAROCA. LOS POSTES
METALiCOS ESTAN PROVISTOS DE APERTURAS DE
SERVICIO COMO LAS ILUSTRADAS. PARA RECIBIR LAS
CANALETAS DE REFUERZO O LAS TUBERIAS DE
INSTALACIONES HIDRAULiCAS O ELECTRICAS. EN LOS
POSTES DE 4 1.3 MM ( 1 5/B"). ESTAS ABERTURAS SON
RECTANGULARES DE 19 MM (3/4") x 44 .4 MM
( 1 3/4")

1. POSTE METALlCO

2. CANAL METAlICO

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MURO DE TABLAROCA



IS DE LOCNJlAOOft:
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2 CA NALES
DE 2 "
LAM INA DOS

AMARRE S

C.- LAS PlACAS a Eer RAN ESTAR EN UN lUCAR SECO y PRO
TEClDO CONTRA. LA HUt-4EDAD. El AlI.IACENAtJIENTQ DEBERA p(R
~ITIR LA VENTlACION, PARA EVITAR El OElERIDaD y DHORtJA
CION DE LAS PLACAS.

0 .- f ORMAR El BASTIDOR l.A ETAlICO CON LAS CANAlETAS. us
TONES. CANALES DE ENRASIlLAOO y AlAMBRE GAlVANIZADO ou
No.18 , SEGUN DISENO OE PROYECTO.

CANAL DE
ENRASILLADO
PARA LISTONADO
METAlICO

VARIL LA REDONDA
FORMANDO CORNISA

CANALES DE
ENRASILLADO

DETALLES DE ESPACIADOR

CA NAL
~ PRINCIPAL

CANALES
LAMINADOS

DETALLE COLOCACION DE PLAFONES

COLGANTE DE
ALAMBRE

~ VARIOS TAMAÑOS

ENTR EGA, AlIAAC[ N"-JE y MANE JO :

A.- ENTREGAR LOS MATERIALES EN LOS CONTENEDORES SIN
ABRIR, ORlG1NAllS OEl fABRICANTE. PORTANDO IAARCA REGIS
TRADA E IOENlln CAClON OEl f ABRICANTE O DISTRIBUIDOR.

8 .- AlNACENAR LOS UATERIALES DENTRO DEL EDIFICIO PARA
PROTEGERl OS CDNHU DAÑOS. AGUA Y EXCESIVA HUMEDAD. CU
BRIR LA TABLAROCA CON rORROS DE POLl(TIL[tlO PESADO. NO
COBLAR O OA'NAR LOS PaSTES. CANALETAS y ELEMENTOS META
ucos.

AMARRES

DOBLEZ

. ',:,.

TQ(RANCIAS:

EL D[SNN EL MAXIr.1Q TOLERA8LE EN PlAF ONeS HQRIZONTALES
SERA DE UEDIO CENn M(T RO,
NO SE AOt.lITlRAN PROTUB ERANCIAS. NI DEPRESIONES MA'roR ES
Of. 1mm./m. SE RECHAZAPAN LAS PlEZ....S OUE SUfRAN IP.PE
OVl.ARtOAO(S, fi SURAS O OESPOSTlt..UJ:)URAS.

- EN JUNTAS CONSTRUCTNAS . EN UNION CON ELEMEN 
TOS ESTRUCTURALES. EN SUPERfICIES CON LONGITUDES
MAYORES O( 14 ,40m . Y EN ESTRANCULM4IENTO$ OUE $E
F"OR"'-'N EN PlANT A POR LA G[Qt,l(TR~ DEL coreo.

6.- SE f IJARAN Pl.ACAS DE Y(SO A LOS LISTONES U(TAl ICOS
[N fORMA TRANSV(RSA!. POR MEDIO DE TORNILLOS .
V!Q t.JtNDO OUE LA CABEZA DH
TORNILLO NO PENETRE EN (L NUClfO DE ,([SO. ROU
Pl (N OO EL CARTONCll LO.

9.- SE REMATARA EL PlAfON CON UOlDURA DE REBORDE.

10 . - LOS HUECOS PARA 'SALIDA OE INSTAUoCIONES ()[BEN Rf 
r ORZAASE.

' 1.- LAS JUNTAS OE CONTROL SE SELLAR."N. APUCANDO UNA
CAPA DE 15 cm . DEL COt.AP\)(STO PARA JUNTAS, SOBRE
ESTE SE COlOCA LA CINTA DE RHU (R ZO PARA CUBRIR
TORNILLOS Y RESANES .

REBORDE METAUCa TIPO "J"
PARA TABLAROCA

'.. ;.

7. - ()(fl(N DEJARSE JUNTAS OE CONTROL (N LOS S/CUI(NT(S
CASOS;

MURO DE TABIOUE ROJO COMUN
DE 6x 12,24 cm s. ASENTAOO CON
MORTERO DE CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1: 4

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PLAFON DE TABLARDCA.
EJ(CUCION:

1. _ SE HACE El TRAZO OEl BASTI()()R SECUN PlANO OEL
PROYECTO.

2.- PASAR NM:lES DE PlAfON EN TODOS LOS ELEMENTOS
VERTiCAlES EXISTENTES, COMO COLUM~S y UUROS.

3.- SW(TAR lOS COLCAmES A l OS soPORTES
l OS soPORTES ( STARAN o 9~Ocm.•
l OS COlGANTES DEBEN INICIARSE Y TERMINARSE A UNA.
DJS,TANQA ),tAXIMA, CE 15cms. DE LOS EU MEN1QS ES
TRUCTURAl ES.

4.- LAS CANALETAS SE AU~ A LOS COlGA.NTES A
o 9Ocm . CON UN MINIMO DE 2 I/UHTAS DEL COllfNTE.

5 ,- El CANAL USTON SE AMAARARA A lA CANAlETA CON EL
ALA)A8R( CAlVANIZADO.
LOS TRASLAPES DE LA CANALETA SERAN DE , Ocm Y DE
El CANAL LISTON SEPAN DE 20<:m ,

6. - EL BASTIOOR SE RIOIOlZARA CON ATlEZADORES.

DETALLE COLOCACION DE PLAFONES
FIJACiÓN A UN MURO

APLANADO DE MORTERO CEMENTO
ARENA PROPORCION 1: 4
2 cm . MAXIMO DE ESPESOR

ANGULO DE ALUMINIO
DE l"x l "x 1/8"

SISTEMA DE SOPORTERIA
DE PLAFON DE TABLAROCA

ADHESIVO PARA GRANITO
(PEGAlAARMOL. CREST O
SIMILAR)

TORNILLO CADMINIZADO DE
DE 1 5/8" x 3 / 16" CON TAOUETE
DE PLASTICO DE 4 1 mm.

~~~~~~ g~Lb~A~~~gEALA DE ¡'"-"-'-''-''.L.r- -...L:.<'-4.-'- _

MOSCA ( VESTIBULO PRINCIPAL)

TORNILLO TIPO "S- 1" AUTOROSCANTE
CON CABEZA DE CORNETA

TABLAROCA DE 13 m m .
DE ESPESOR
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CRO UIS DE LOCAlJ'lACDN:

SO'18OlOGIA:

oc
ZUiTRQ ZV-l0t CAl .1B
DE 25mm x 25mm

P l A..., Rl P Rn

1 "

R TA

TUBUL AR CAl. t 8
DE lOrnm X lOmm

PQRT"V10RrO Z\I'- t 5-04
~ m

CAl. t 8 O SIMILAR

CRISTAL 6 mm

PERFIL TuBULAR
lV- lOO. CAL 18
25m m X 25mm

r o. EN PESO. CAllBRE y
ESPESOR O( lAf,ll NA. NO
HABRA. NINGUNA
TOLERANCIA. l OS
PERf IlES Y ElEI.4[NT OS
SERAN FABRICADOS
ESI R1CTALlENTE CON
LOS CAUBRES INDICADOS
'( DEBERAN DAR n,
ESPESOR y PESO.

EN PESO DE
(:..6LVAUl Z AOQ NO HABR.A
NINGUNA TOl fRA NClA. LJ.
lAMINA GALVANIZADA DE:BERA
SER DEL PESO INDICADO.

VENTANA TUBULAR FIJA

Idlf'iX"- - __...!H!éER~R:!!.~..E DE V[ N n LA

TUBULAR ZV- tQ6
CAl. te DE
25mm X 25 mm
O Sl lr.41l AR

"T·

MORTERO
CEl.4ENTO/ARENA.
PRQPO. t : 5

CONCRETO

DE fiERRO D~
,- X t"

Al.4 ANA Rf
l UB!JlAR ZINTRO
ZV- 121. CAl. t8
OC 25mm X 58mm
O SIlAllAR.

" AR RF1

PERFil TUBUlAR
ZV- 127, CAl. 18
DE 2 Sm m )[ 58mm
O SIMIL AR

CONCRETO

SOlfRA DE
fIERR O DE
1~ 11 ,"

IAQRlERD DE
CElr.4E N TO/ARr NA
PROP. 1: 5 .

AM ANA PERf
TUBULAR ZINTRO
zv- rzt. CAL. re
DE 25mm -X 58mm
O $l l.4llAR.

AN A O RA

VENT AN A DE CANCELERIA TUBUL AR

EN ALTURA DE CHAPA •••••• ::1: 5cm,

HOl GURA EN ARRASTRE ..... ± 5mm
OC PUERTA

e. EN TRASlA P( DE ...... ± 2cm <¡
TAPAJUNTAS

11 .

EN ESPACIAMIENTO DE ...... ± 5cms
TQRNl lLOS Pt-PA rl J.ACION.
PERO I.JANTENIENOO EL
tHJt.lERO DE TORNILLOS
ESPEClnCAOOS.

NOTAS DE ESPE CIFICACI ONES

DETALLE VENTILACiÓN SANITARIOS

RECUBRIMIENTO DE MARMOl

R(PElLADO OC U ORTERQ
CEMEN TO- ARENA
PRQPOPCIÚH 1: 5
ESPE:SOR DE l. 5c m

P(GAM,A.RJ.lOl DE 1/ 2cm . PA RA
RECIBIR RECUBRIMIENTO

8"TIENT[ A BASE DE PERfil
TUBULAR PRct AM$ A ('-4- 22 5)

PU[R TA Q( "' AOERA MACIZA
DE PINO DE l o

ALZADO

AJUSTES o RECORTES MAYORES A LAS TOLERANCIAS
INDICADAS. SE RECOMIENDA EFECTUAR UN
LEVANTA~IENTO REAl DE ClAROS EN LA OBRA Y
ORDENAR LA FABRICACION DE PUERTAS. CON EL'
OBJETO DE EVITAR CORTES y AJUS TES EN OBRA
EN POR LO MENOS EL 95 '1 DE LOS CASOS. O
CUANDO "ENOS MANTENER EL CORTE DENTRO DE
LOS lI"ITES TOLERADOS.

EL FORRO SE PEGARA "EDIANTE ADHESIVOS A
BASE DE ACETATO DE POllVlNIL Y PRENSADO PARA
LOGRAR UNA CORRECTA ADH ERENCIA Y UNifORMIDAD
SI SE USA TRIPlAY su ESPESOR PODRA SER DE
3 A 6 mm.• SIENDO ESTE ULTIMO El MAS
RECOMENDABLE. EN CASO DE USAR EL PRIMERO
DEBERAN AUMENTARSE EN TIRAS DE MADERA DE
BASTIDOR PARA EVITAR ABOMBA~IENTOS EN EL
TRIPLAY.

CHAMBRA NA A BA SE O( ABP[
PERFil PROlÁM$A (R- 400 )

!JURO DE TABIQuE ROJO I

APlAtl AOO DE YESO

PROYECOON OE CHAMBRANÁ
M[T All CA

CHAP A PARA PU( P TA DE
M ADERA

BISAGRA 2". 1 1/ 2"
LATONAOA o SIMILAR

DETALLE ACCESO SANITARIOS

BA6~I¡¡OR eE
~t 'F~ ? 1 /¿~

~URO DE TABIOUE
COOUN ROJO
RECOOD O 6"2.24<

DETALLE PUERTAS ACCCESO SANITARIOS

4.- RECOMENDACIONES:

DEBIDO 1>. LAS VARIACIONES NORMAlES DE LOS
ClAROS DE AlBAÑILERIA SE PUEDEN PROVOCAR

J . - EL MARCO SERA DE MADERA DE PINO DE PRI~ERA

Y LAS DIMENSIONES DEPENDERAN DE TIPO Y
ESPESOR DE MURO. INDICAOOS EN PROYECTO.

2.- El r ORRO DE TRIPLAY DE PINO SERA DE 6mm ..
SIN NUDOS SUELTOS y CEPI LLADA o LIJADA.

1.- BASTIDOR:

EL BASTIDOR PERIMETRAL SERA A BASE DE MADERA
DE PINO DE PRIMERA DE SO , J 1.7mm. . Y TRES
PEINAZOS DE 25.4 , J I.7mm.• REPARTIDOS
UNIFOR~E~ENTE EN TODA LA ALTURA.

NOTAS DE ESPECIfiCACIONES

PUERTAS DE TAMBOR DE PINO DE 6mm.

NOTAS DE ESPE CIFICACIONES

PARA CAJ.lBIOS DE AC.t.B,b.DOS EN ....ATER\AlES SOBRE UN MI'5MQ
I.lURO. LOS MAACOS P!'nJ. ?VER TA5 t~ O....N L" POSIBIl IOAD
DE R{ l.IATAR ( N ElLO') NUESTROS (WSllll 10$ ACASAOOS

UNOS P[ Rrl tE S TU81.'L.l.F:ES 0 0:: LAlollNA PR') l AM'5..I. O SlNILAR.
ACTUAtl CQ MG CH .6J"IBP.At! ft y BATI[N TE (iE LA PUERTA y SIR'J(N
COlA,) REIM.tE DE t o -; Dl:. nIIT'Y~ J,( l.BA[;ÚS ESPECl fl CAOOS.

LA. OiF[PENCIA DE PANOS EN El '-4IJRO DE8100 .Al ESPESOR DE
l OS ACAa.-.OO5 UlSMOS. O,I[O A DISIMULADO Al INTEPP'JMPIP'Sf
EN lOS PERfllE 5 TI.JBUv.ffS PARA LA CHAl.I8RANt. DE LA
PUERTA.

M. At Q. Enriq ue S"olbrl&Atllloo .
Atq . s.ttt. G..rcs.Q1s1nes

Arq . HuVQRlv.... Cl sutlo.



DETALLE PUERTAS DE CRISTAL

CORTE A

ALZADOS PUERTAS DE CRISTAL

EN FACHADA DE TEATRO.

REMA TE Y PIE CONTINUO
CON CERRADURA (AMBOS)

PIE CONTINUO
CON CERRADURA

SENCILLA

DETAL LES TIPICOS PUER TAS DE CRISTAL #~-. : - . '

J /l!=.//= = =

CORTElIAfR O

PlAffTATIPOS/ESC.o
:::;
x
«
:::;

o
r-,
N

D <
MARCO 1
'----

F

I~ ¡¡;

r n;> P M )I A

E~

PUERTA DE MARCO ANGOSTO

J
1

PUERTA SIN MARCO

-[( A <

~5¿{
PIV TEe ESTAND A D

O
CERRADUI A

B <

CORTE E

" ......

~~E
F

......

CORTE e

CORTE B

SPACIO LIBRE
CUANOO CIERRA o
ABRE EN CUALOUIER
POSlCION,

CRO utS DE 1.OCAl..IZACDN :

NOTAS DE ESPE CIFICACIONES

LAS OPCIONES PARA LA UBICACION DE LOS MECANISMOS DE
OPERACION SON CUATRO, PUES LAS ESOUINAS DE LA PUERTA
DAN LAS VARIANTES ;

1, EL MARCO PERIMETRAL, EL CONTRAMARCO Y TODOS LOS
HERRAJES A INSTALAR SERAN PROPORCIONADOS POR EL
SUBCO NTRATlSTA.

2 . TODAS LAS PUERTAS DEBERAN TENER CHAPA CUANDO
ASI SE INDIOUE SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE'
IGUALMENTE DEBERAN ESTAR PREPARADAS PARA RECIBIR
LAS JALADERAS DE BARRA, BISAGRAS DE PIVOTE
CERRADURAS AUTOMATICAS, ETC. SEGUN SE ESPtCIFIOUE

NINGUNA PUERTA DEBERA INSTALARSE ANTES DE TERMINARSE
TOTALMENTE TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS COMO: PISOS,
ACABADOS EN MUROS Y EMBOOUILLADOS EN LOS VANOS
CORRESPONDIENTES Y HABIENDO CONFIRMADO LAS MEDIDAS
ESTIPULADAS

NOT AS DE ESP ECIFIC ACIONES

PUER TAS DE CRISTAL (HERCULl TE)
PARA ACCESO AL EDIFICIO

LAS PUERTAS DE ENTRADA O DE VESTIBULO DE CRISTAL
(H ERCUUTE O SIMILAR) INDICADAS EN PROYECTO, SON
UNIDADES COMPLETAS CONSISTENTES EN

1. HOJA DE CRISTAL TEMPLADO DE 1/ 2" ( 12 MM) O 3/4 "
( 18 MM) DEPENDIENDO LA ALTURA REQUERIDA, SIENDO
LAS MAS USUALES DE 6' 8" ( 2 MTS), 7' (2 10 MTS)
8' ( 2.40 MTS) , 9 ' (2 .70 MTS), Y 10 ' ( 3 . MTS)

2. RIEL SUPERIOR Y RIEL INFERIOR EN ALUMINIO EXTRU:OO
ENSAMBLADO DE FABRICA Y ACABADO SEGUN INDIQUE
EL PROYECTO,

SIM60~

ICE~~~~~~~1
1 ~~~O~A~~ I
t' 'Uo\Haoo..... I
E RodrigueH~ lIY1e'" I

M. Arq. EnoqU'l S41n l bM Att~ItO.

Arq. 6erttIiI ~rd. ca_u
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CD

TOPE DE PUERTA
TIPO "RESBALaN"í9I

BIBEL JET
MODELO EA- 2

DETALLE CERRAJERIA (BISAGRAS)

JUNTA DE SILlCON

ACABADO

FIRME DE COMPACTACION

VIDRIO FLOTADO DE 9 mm

TAQUETE PARA RECIBIR PIJA

JUNQUILLO DE VINIL

TAPA LISA

" PIJA DE 1"

", <lO ..., "

'. ~ . . . '

' "i1 '

4.
...

'''. ....

...4

. " :
4 ' . 4lo'

...

" .

' ..'s .

'.
... e "' .. ....

. 4 . d q

.' .

."... ", '

. "" ., ""
. 00 .

"O . .. .

•" .

'.~ ..
4

'. ... .." -. JÍ '

". . ...

DETALLE UNION DE VIDRIO A LOSA
NOTAS DE ESPECIFICACIONES

BI SAGRA S. TOPES

MATERIALES

LOS INDICADOS EN EL PROYECTO

EJECUCION

BISAGRAS: ESTAS SERAN DE METAL Y SE COLOCARAN AL
COSTADO DE LOS BASTIDORES DE PUERTAS O VENTANAS.
SU ACABADO PODRA SER:

ALUMINIO. COBRE. COBRE ANTIGUO. CADMINIZADO.
LISTONADO. NIOUELADO. ACERO PULIDO. ETC.

LA COLOCACION DE LA BISAGRA SE HARA DE TAL FORMA OUE
NO DAÑE LOS ACABADOS. EJECUTANDOSE CON LIMPIEZA
Y APEGANDOSE A LOS MODULa S PREVIAMENTE ESTABLECIDOS
PARA SU COLOCACION: SE PROCURARA NO DAÑAR EL ACABADO
DE LAS MISMAS Y SE VERIFICARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. LOS PERNOS SE LUBRICARAN CON GRASA
GRAFITADA. DESECHANDOSE EL USO DE ACEITES MINERALES
O VEGETALES.

CUANDO SEA BISAGRA DE PISO. SE DEJARAN PREVISTAS EN
ESTE, LAS CAJAS ADECUADAS OUE LAS CONTENGAN.
CUANDO EL PROYECTO StÑALE EL EMPLEO DE
BISELES. DEBERAN PERMITIR OUE LA HOJA SE PUEDA
DESMONTAR SIN DESTORNILLARLA.

LOS TORNILLOS OUE SE UTILICEN SERAN DE METAL CON EL
MISMO ACABADO DE HERRAJE, NO SE PERMITIRAN RAYADURAS
NI DEfORMACIONES DE ESTOS.

LOS TOPES DE PUERTAS: SON ADITAMENTOS OUE SE FIJAN AL
PISO O AL MURO PARA IMPEDIR EL CONTACTO DIRECTO DE LA
PUERTA Y LOS ACABADOS. SE USARÁN 3 TIPOS DE TOPES:

o) LOS TOPES OUE SE FIJAN DIRECTAMENTE AL MURO EN
LA PARTE INFERIOR.

b) LOS TOPES OUE SE FIJAN DIRECTAMENTE AL PISO

e) LOS OUE SE FIJAN A LAS PUERTAS EN LA PARTE
INFERIOR PUDIENDO USARSE A VOLUNTAD YA OUE
TIENE UNA ARTlCULACION OUE SE PUEDE PLEGAR.

~~•.~~.
~

. . . . .
. - . .

. . , . .. .

CRO UlS DE LOCAUZACI)I( :
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TATII'05,/tSC.

SOlE RA [)( ANeUl O
()( Vl: FmI.lDE' " .,"

C.ERRADURA MAF-CA VALE:

MOOelO Of<CiA CSCO V IL

A " OS ~ A:=>2PS e Sf l"li L "'R

P - PUER TA OC EA¡:;,jJ

CERRADU RA ",AP CA YAL C
f'lO D( L C [JtolCúA csccvu ,
A9 0P S o PI-tt1N AL l7~ o UHILAR
P / PU( RT A oc ACCE S O

olPl~.-oo DI: MOF!T[RO
CCu(NTO -ARE NA.
PRQPORClCN 1: 5

SIN eSCALA

DETALLE DE CCR RAD URA

TIPO DE LNClNA

LANIN'" C"' LVANlZA()A
or T"'ólt.CR{).:

-'-"0 1!!:a&>
~w.. Dr.:l

1 f"'H+A '~4i ec 0.91 2 7 ,32"
..... Il:""ltOS l ...

a
~!I~l~\t."ft. '" 0.91 2 7 .32 " ...... tt ..... OS IV

a C KAl4 BRI\.N AS ,. 12 1<4 9.16~ AH "

SOl D A.OORA

P(Rf ll TUB\Jl.AR
lP-JOOCAL.le

()[ 7_~ • 3 _8c .....

INT E RIO R

E T RIOR

LOS ( $ P1:S0 RES . f'(SOS ., CALlBPE: S DE: LAMINA (;11,)(
S E: IN DIC AN '" CONl1NUAC l1l"l P_A LO S DI V ERS OS
ELCMENTOS DE LA OBRA SERAN L OS HIN1MOS.

CUANllQ e l F'ROn::CTQ ORIGINAL . L....s ESPEClnCACIONCS
PARTlCULARtS o EL PRESlA"UE S TO E:SP(CIf"lOUE N
E S PESORes . PESOS o C"' L1BR'E S DE L"' HIN '" !'lAS
GRU(SQS REGIPAN, ESTOS U.TI!'lOS

3 EL PESO y eSP E SOR DE L A L ........ IN A CoAl. VANJl,o.OA
"CAL I DAD CCll"lERC1AL " DE BCR... CUMPLIR C ON LOS
RE OUISITOS ESflPU","'DO S.

1- ESPf:C1f'! CAC1ON '

ABARCAN l ODOS LOS ELCIoI(:N TOS oc L AMIN A OC
ACeRO AL CARBOt-<l RCLA[)A E N F"RI O DE CAL IDAD
COME::I'ICIAI. seGUN LO S I'IE tlU I S Il O S DE L O S P\.AN(JS
RESPECTi VOS

RA -'NGIJ
I 1 . 1

I rNTRQ lV-lOO, CAL.IB
OE 25mm • 2Smm O
SIMILAR

Pl.OUO.~s

I,l(lA LlCAS .••••_ .••••. t",m
WAl'ICOS ll[ ~r-s ••..~..._. :Jmm

OE9«VEl WflCO <¡vp(/!I()p
Otlf'tlltORIlE: IJ{NT_'3

COIlQMDAO O COIN(l(Il.lO
OEtt.OoItHTOS

l1OI.CUIt"'S CM l OS ec......1ES

''"''''''''''''''

VENTANA TUBULAR

LAW~A GA.!.VAIoIIZAOA

oc UBLERO

\

IER O x 1
ERA AH L

TUBULAR Y ESTRUCTURAL

LA IN R V- \ 1
CAL 18 DE 57 1'11 1'11 • 25mrn OC 5 7mm • 25mm
O SIMILAR O Slt.4IVR.

A ANA lA TER
C M NO- NA
PRQP. 1: 5

DETALLE DE CERRADURA CILINDRICA

l05 Cl(wrNTO'S (Jl'T(Iil'()ItES CIJY"CO!.QCI,ClQN
NQ HAYA'S()OtJ[MIOlESlRIClAM(NTE
C:O~()IlI,lE A LAS HOLCURes lNIllQtoOOS En

NOTAS DE [SP ECltlCAOON[S

VENTANA O( CANCElERIA TUBULAR

I\Pl.NlAOO oc W(lRT(RO
C'[ W(N1Q - o'.R(HA

PR<:PePOON 1: 5

" "HE H

DETALLE ISOHETRICO
PUERTA DE TIPO

ACABADO De PINT~A

CSMALTA DA COLOR 1'4A IL

SISTEMA TIPO PARA PUERTAS DE CRISTAL

EN PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES

L lU8U.....R

"

:

PVERTA MARCO ST"NOA RO

DETALLE TIPO PARA LAS PUERTAS
METALICAS DE LOS BAÑOS

I G\
fLARCO-.1

J .
I-

l ' !

TAIolANOS
VARIABLlp

H(

J

DETALLE DE ARMADO DE
PUERTA SIN ESC.

v -----
-.ReO DE I'E~ I

Z 'H~i3S c:~~~c

I

------
Re fue RZO P_
CHAPA C(JIIRIO

Il1:fUC RIO eN

j
eSQUINA sa..e

~---/ ...RRAS1R[ oc

~

IolOLDURA DE IotADERA Y BARRA DE EIotPUJE (JALADERA)

i . :

- ------.----------------------------- -------- ------- -- . ---.J
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CENTROOJllUAAl BENrro JUAREZ

CRO UIS DEL.OCAl..IYCION:

SIN ESCALA

1~ "'O-<) Q:lOoO.H"'_a.

1«'a:>NloIO<I'l;IIO Q " _ "

'- .~" _. ~ ..-:.. ., ~,~:. - 1'II'QtQO,

L- ---!-",lIil;llOOllilO-

.r-- - - - - - - - =- - -

r-- - - - - - ---=- --

L- -loiir-o":=:.:.=

COLOCACION DE DUELA
PARA HABITACION DE ESTIRAMIENTO.

,-- =toUlDOI'l Mc:lt.f

.-

-~.

- 1:>0 -
F'F
I .

'--

0-3 DETALLE DE FIJACION DE ZOCLO
DE MADERA A MURO DE TABIQUE
SIN ESCALA

_ ,ou. r llfllO IlJR.JOIIIS[[
U .... IO CDo TOl.MU.O

ESCALA

ALZADO PUERTA DOBLE

------ SIN
101J[I .... toII'oRCIl \
ca::s~I~IN~ --;..." -~

~~:=Ot~ e...-..-
, .

11:...... . .. . 1....' 117
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'C)-~

__-tt- --'~=lIIl .. lO oca e 1<All(;. 1I>1" Cl

'- -"::=.::lo.M l< l AllCA t(J D CIO _ u. TlllV(l AtO>I>J),O. (N flll l'(

1 -=~="OO .....oO- ~ ~.., It\ ...n,

A:i-ff-
f l ll.olUl

.. sos

- ' ,.....
~-"-"'-

~ 11
(FFí t'OIlOf:lL.., ·tI==l{ ( I o

tt"~

..

=~ro

.,. Cll lid flO

n ~

-
rut"'.

-_.
tttt- - - - - - - - - - - - - -=-=-Cg « ....OCllO \l( C((ll>O K ,.~~.

ALZADO BASTIDOR

0-1 DETALLE PUERTA DE MADERA
SIN ESCALA

0-2 DETALLE DE BISAGRA NEUMATICA
SIN ESCALA

DETALLE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 1 s,

PARA ACCESOS AL TEATRO
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ccereTEATIlO5I'E5C.

....."loI(lR{ GN,'1.lN<Z.l()(lOEl No.'/! DOBLE PAA.A""""RIlE
EN1l'( t lS' QN Y C.AN.ALll.. .

lOPItlLLOS TIPO "'-1 " -'Ul()1N'S[1I1AH'ES T NftOl!<l5C.....
lts COto CA8ClA oc CQR"'!:T....

~~~T¡tj,.OCOrlPO"t ·. O·.rI)( .......Ut.ol ~lV......-

REIJATE DE PLAFON

olT>EZoOOI!ES C( C,lH;ll[T A ( }&m<n. CAL.1O¡OE lA_
CAl.v~O.A o kf CflA CON PtN1Uf!'"olNTICtlPIlOS"'A

10 · (OU9U( 'HO p"""" .llJN"tAS 11<'0[). A !lA S{ IX " t_AS
AO'<{"ilVO'i.'iI\.I(:A.fO 'i .CJl...coOO[~HE'i()YAGl.J,O.

" . - ""G tAO'i IolEt Al 'COS PIlRA 1l(..... 'E S., ESOIJIt<AS, o 'N1ER_
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ti. 'Il'01MM(1IlO Q( .IVIoIlAS CON O ...U, 1){ l!U lJ( lllO
"pc"r< " ' A" r co-A:'!i10 fll(llfMl(•

NOTAS DE ESPECf" tCAClONES

IolURQ ACUSTICO DE lA8LAROCA.

TABLAROCA ACUSTICO EN MUROS
DE ACCESO A TEATRO

" UROoc 1...1)IOlI( ROJO (:Ot,IuN
oc 11.12-.2"'", __ ASOlT ADO CON
"' 0Ill[1lO oc a l.lENTO AAENA
f'lIIOPOllOCfl 1:.

I'lJ.I:AS OC 'l'(SCOC'J,o.m, [)[[SP[~
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n 80STIllQI! 1oII[1"C.JC'OrOl>loICO"' '''SC D( P05tU.IoI(1"l1l':115
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NOTAS DE ESP(ClFlCACIONES

09250 (b ) PlA f ON DE TA61A.ROC A.

El l..... [llIAl.PflEfAllflICtLlOOC lIrl'Ufl'OCAEsu.F()IlW.I)()
oc llOC:.A DE SlA.fol'O ococcc CJrt.CINI«l

FA8flICK)I, T lNoO~J~ :..e: :~-

ol\~'~~~!O~=~S.

lO/fllIllO TIPO ''i - '" AUTOl'IQSOl.MTC
CCIl CAIlUA. OCCORM:t ...

AC.o..BAOO oc "' '' l[IllAl.
"'I)RI~O CE C[Il.u,loC .. I.lAIlCA
STA. .Alll" mORUI.A.

FALSO f'l..#E'00l oc l't. AC#<
0E1AIll"O,ROC... OClJ .......

F'lJA. OC 11 12-. 1/ 6'
COt4 'AOU [ l [ oc PLA'iTlCO

LA IN$t AlAClON DEL PISO DE QlJEu.. se Ho\CE POR ec
010 OEL UACHIMBRE: PROPIO DE LA DUELA. COLOCANDO
lAS PIfZ A.S A PRESION CON COlJ'[S O( t.lAAIILL O SOBR[
OTRA PIEZA oc WO( RA AJENA.. OUE [IolPUJ[ y COLOQUE
EN POSlCION LA DU( LA, HA~l ..... [N >ulBLAA CON LA IHIAE
OIAJA. ANTERlOlt (V(R OCTALLE).

PARA. A$( C\JRAR LA rlJAClON DEl "'ACHI~BRE EN LA out 
LA, sr UTILIZAN CLAVOS \..6.NC[ RQS (S IN CABEZA) , CLAVA
DOS DlAGONAlI.4EN1[ A . S' !-lASTA HACERLOS DESAPARE
CER POR DEBAJO ()[L NIVEL ce PISO T" TERt.lINAf! CV
8Rl ENOOLOS CON UNA PREPARACION DE PAStA PR('M Al
BA.RNIZ PROTECTOR DEL ACABAOO rlNAl..

4 .l .- l,A COLOUClON OE LA DUn .' M:<"I-lIIotBRADA PUEDE HA.
CERSE~ t,4EOIO oc TORNILLOS DE r. flJAOOS Al TRI 
PLAY OEJANDO LAS CAEl(ZAS DE LOS TORNlLLOS 1/ 2cm
A.BAJO DEL '~lVEL oc PISO TEPWNAOO, P~ SER CUBIER
l AS POSTERI()ffl.IENl[ CON T#'QNES DE LA l.4lSMA Mr\OERA
L.t..AMAOOS MCLAVJ(:OTtS'

3.- OESPUES DE COLQOl)A LA CAMA.oc LlA[)( RA oc TRIP\.AY.
SE PROCEDERA A COLOCAR UNA c;.PA DE FIELTRO A MO
OQ O[ BAARE~"'" OC VAPOR ENlPE EL CQNCRfT O y LA
DUELA

DUELA PAR A

DE ESTIRAMIENTOS,

o }.- DUELA SOGR( HOJAS oc TRlPLAY DE Pll'lO DE 1/ 2- DE
ESPESOR l.l1""MO.

PROCEDIMIENTO:

1,- SE L"'PIARA LA BASE SOBP ( LA CUAL SE PI(N~ INS
TAlAR El PISO DE DUELA. YA sr" ESTA:
- LOSA DE CQNCR(T O ARMADO.
- r IR...€: DE CONCR('TO CON O SIN ARMAR.

2. - UNA VEZ LIMPIADO EL PISO Y AUSENTE OE TOOII HUt.4E
DAO, Sí PROCEOC A COLOCAR LAS HOJAS DE TRlPl,AY
A1ORNlLI..ANDO A LA BASE oc CQNCfl( lO y r UANDO POR
MEDIO DE TORNILLO oc 1· v TAOUClt [ XPANSIVO.
51 EXlSn ERA OIJOA SOBRE LA POSIBllIDAO DE lAAN SIJI
S/ONES DE HUt.lEOAO A TR"VES DEL PISO. DEB(l'fA lt.1PER
I.lEABIUZu:l SE PR(V10 A LA COLOO C() N OH TRlPLAY.

PISOS O( [lIJ (L.A,.

0).- OUELA COl.OCAOA SOBRE HOJA':> DE TRP LAY
(MADERA TEReIAOA) .

b). - DUEL4 COLOCADA sceee CAt.lA oc LARCUEROS
(DUlll.4lElHES)
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FINO.

TAOU E n RA 1 ·
0 60 <:US.
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HABIT ACION
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APLANADO DE MORTERO DE
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1: "

¿~~~~'T~"F,~"I"12~O?EL~----~'
No. 12

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN
7 X l A X 8, A. N'" O ON
MORTERO DE cE MEN Te· ARENA.
PROPORClON 1: 4
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CÁLCULO DE HONORARIOS EDIFICIO DE GOBIERNO

Sx- Superficie construida del proyecto ( m2 ) 289.62
Lsa= Limite de la superficie menor mas proxíma a Sx 40,000.00
LSb= Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx 100,000.00
Fsa> Factor de la superficie correspondiente a Sa 4.02
FSb= Factor de la superficie correspondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

CD- Costo Directo
H= Honorarios

$ 3,181,475.70
$ 131,394.95

I a.1 DiSENO CONCEPTUAL 10% $ 13,139.49
Memoria expositiva 15 ~ $ 1,970.92
Croquis o dibujo 75% $ 9,854.62
Estimacion del costo de la obra 10 ~ $ 1,313.95

I b.1 DiSENO PRELIMINAR 25% $ 32,848.74
Memoria descript iva 15e~ $ 4,927.31
Planos correspondientes 75e~ $ 24,636.55
Avance del presupuesto de la obra loe~ $ 3,284.87

I c.1 DISENO BASICO 20% s 26,278.99
Memoria descriptiva 15% $ 3,941.85
Planos correspondientes 75% $ 19,709.24
Presupuesto global de la obra 10% $ 2,627 .90

I d.1 DISENO PARA EDIFICACION 45% s 59,127.73
Memoria técnicas I 15% $ 8,869.16
Planos correspondlentes I 55% $ 32,520.25
Catálogo de condiciones y

especificacioines técnicas I 15% $ 8,869.16
Mediciones y cantidades de obra I 15% $ 8,869.16

IHONORARIOS $ 131,394.95 I
NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes del li bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



CALCULO DE HONORARIOS SALA DE EXPOSICIONES

Sx= Superficie construida del proyecto ( m2 ) 658.48
Lsa= Limite de la superficie menor mas proxima a Sx 40,000.00
LSb= Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx 100,000.00
Fsa= Factor de la superficie correspondiente a Sa 4.02
FSb= Factor de la superficie correspondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

CD- Costo Directo
H= Honorarios

$ 7,233,402.80
$ 298,739.54

I a.1 DISENO CONCEPTUAL 10% $ 29,873.95
Memoria expositiva 15% $ 4,481.09
Croquis o dibujo 75% $ 22,405.47
Estimacion del costo de la obra 10% $ 2,987.40

I b.1 DISENO PRELIMINAR 25% s 74,684.88
Memoria descriptiva 15eo $ 11,202.73
Planos correspondientes 75cb $ 56,013.66
Avance del presupuesto de la obra loe b $ 7,468.49

I c.1 DISENO BASICO 20% s 59,747.91
Memoria descriptiva 15% $ 8,962.19
Planos correspondientes 75% $ 44,810.93
Presupuesto global de la obra 10% $ 5,974.79

I d.1 DiSENO PARA EDIFICACION 45% $ 134,432.79
Memoria técnicas I 15% $ 20,164.92
Planos correspond lentes I 55% $ 73,938.04
Catálogo de condiciones y
especificacioines técnicas I 15% $ 20,164.92
Mediciones y cantidades de obra I 15% $ 20,164.92

IHONORARIÓS $ 298,739.54 I
NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes delli bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



CALCULO DE HONORARIOS TEATRO AL AIRE LIBRE

Sx- Superficie constru ida del provecto ( m2 ) 837.31
Lsa= Limite de la superficie menor mas proxima a Sx 40,000.00
LSb= Limite de la suoerficie mayor mas oroxima a Sx 100,000.00
Fsa= Factor de la suoerficie corresoondiente a Sa 4.02
FSb= Factor de la suoerficie corresoondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

CO= Costo Directo
H= Honorarios

$ 9,197,850.35
$ 379,871.22

I a.1 DISENO CONCEPTUAL 10% :ji 37,987.1Z
Memoria exoositiva 15c $ 5,698.07
Croqu is o dibujo 75< $ 28,490.34
Estimacion del costo de la obra 10c $ 3,798.71

P IN
Memoria descri tiva
Planos correspondientes
Avance del resu uesto de la obra

I c.1 DISENO BAsteO 20% $ 75,974.24
Memoria descriptiva 15c $ 11,396.14
Planos correspondientes 75c $ 56,980.68
Presupuesto global de la obra loe $ 7,597.42

Mediciones cantidadesde obra

$ 379,871.22 I

15 25,641.31
15 25,641.31

45%AEO

IHONÓRARlós

es ecificacioines técnicas

Memoria técnicas

Catálo o de condiciones
Planos correspondientes

NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes delli bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



CJ(LCULO DE HONORARIOS TALLERES

Sx= Superficie construida del proyecto ( m2 ) 890.56
Lsa= Limite de la superficie menor mas proxima a Sx 40,000.00
LSb= Lim ite de la superficie mayor mas proxima a Sx 100,000.00
Fsa- Factor de la superficie correspondiente a Sa 4.02
FSb- Factor de la superficie correspondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

CD- Costo Directo
H= Honorarios

$ 9,782,801.60
$ 404,029.71

I 8.1 DISENO CONCEPTUAL 10% $ 40,402.97
Memoria expositiva 15% $ 6,060.45
Croquis o dibujo 75% $ 30,302.23
Estimacion del costo de la obra 10% $ 4,040.30

I b.1 PR"" IMINAR 25% $ 101,007.43
Memoria descriptiva 15(10 $ 15,151.11
Planoscorrespondientes 75(~ $ 75,755.57
Avance del presupuesto de la obra 10(~ $ 10,100.74

2%
Memoria descriptiva
Planos corres ondientes
Presupuesto lobal de la obra

Memoria técnicas
Planos correspond ientes
Catálo o de condiciones
especificacioines técnicas
Mediciones cantidades de obra

IHONORÁRJÓS

15 o
55

15 27,272.01
15 27,272.01

$ 404,029.71 I
NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes del li bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



C)(LCULO DE HONORARIOS CAFETERIA

Sx- Superficie construida del provecto ( m2 ) 284 .95
Lsa= Limite de la superficie menor mas proxima a Sx 40,000.00
LSb= Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx 100000.00
Fsa= Factor de la superficie correspondiente a Sa 4.02
FSb= Factor de la superficie correspondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

co- Costo Directo
H= Honorarios

$ 3,130,175.75
$ 129,276.26

I a.1 DISENO CONCEPTUAL 10% ~ 12,927.63
Memoria expositiva 15eo $ 1,939.14
Croquis o dibujo 75e~ $ 9695.72
Estimacion del costo de la obra loe 'b $ 1,292.76

I b.1 PRI=" 25% ~ 32,319.06
Memoria descriptiva 15 o $ 4847.86
Planos correspond ientes 75 o $ 24,239.30
Avance del presupuesto de la obra 10 o $ 3,231.91

I c.1 DISENU axsrco 20% s 25,855.2:>
Memoria descriptiva 15 o $ 3,878.29
Planos correspondientes 75 o $ 19391.44
Presupuesto global de la obra 10 o $ 2,585.53

I d.1 DiSENO PARA EDIFI 45% s 58,174.32
Memoria técnicas I 15% $ 8,726.15
Planos correspondientes I 55% $ 31,995.87
Catálogo de condiciones y

especificacioines técnicas I 15% $ 8,726.15
Mediciones y cantidades de obra I 15% $ 8,726.15

IHONORARIOS $ 129,276.26 I
NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes del li bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



CI(LCULO DE HONORARIOS AUDITORIO

Sx= Superficie construida del proyecto ( m2 ) 2,142.24
lsa= Limite de la superficie menor mas oroxirna a Sx 40,000.00
lSb= Limite de la superficie mayor mas proxima a Sx 100,000.00
Fsa= Factor de la superficie correspondiente a Sa 4.02
FSb= Factor de la superficie correspondiente a Sb 3.65
FSx= Factor de la superficie correspondiente a Sx 4.13

eD= Costo Directo
H= Honorarios

$23,532,506.40
$ 971,892.51

I 8.1 DISENO CONCEPTUAL 10% s 97,189.25
Memoria expositiva 15 o $ 14,578.39
Croquis o dibujo 75 ~ $ 72,891.94
Estimacion del costo de la obra loe o $ 9,718,93

I b.l DISENO PRELIMINAR 25% s 242,973.13
Memoria descriptiva 15% $ 36,445.97
Planos correspondlentes 75% $ 182,229.85
Avance del presupuesto de la obra 10% $ 24,297.31

I c.i DISENO BASleO 20% $ 194,378.50
Memoria descriptiva 15% $ 29,156.78
Planos correspond ientes 75% $ 145,783.88
Presupuesto global de la obra 10% $ 19,437,85

I d.1 DISENO PARA EDIFICACION 45% s 437,351.63
Memoria técnicas I 15% $ 65,602.74
Planos correspond ientes I 55% $ 240,543.40
Catálogo de condiciones y
especificacioines técnicas I 15% $ 65,602.74
Mediciones y cantidades de obra I 15% $ 65,602,74

IHONORARIOS $ 971,892.51 I
NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes delli bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.



CilCUlO DE COSTO DIRECTO GENERAL

INMUEBLE AREA COSTO DIRECTO
A Edificio de Talleres ( 2 niveles / zona talleres) 890.56 $ 9,782,801.60
B Edificio del Teatro al Aire Libre 837.31 $ 9,197,850.35
C Edificio de Cafeteria 284 .95 $ 3,130,175.75
D Edificio de Gobierno 289.62 $ 3,181 ,475.70
E Edificio del Auditorio para 554 personas 2,142.24 $ 23,532,506.40
F Edificio de Sala de Exposiciones 658.48 $ 7,233,402.80

CD- Costo Directo
H= Honorarios

$
$

56,058,212.60
2,315,204.18

NOTA: Los honorarios fueron tomados de los expedientes del li bro de aranceles del Colegio
de Arquitectos de Mexico, A.C.

CilCUlO DE INDIRECTOS

CD- Costo Directo $ 56,058,212.60 l
Oficina Central 4.00% $ 2,242,328.50
Ga stos de Campo 9.00% $ 5,045,239.13
Seguros y Fianzas 1.82% $ 1,020,259.47
Imprevistos 1.05% $ 588,611.23
Honorarios 4.13% $ 2,315,204.18

COSTO INDIRECTO 20.00% $ 11,211 ,642. 52 l
COSTO UTILIDAD 10.00% $ 5,605,821.26 ~

COSTO DE VENTA I $ 72,875,676.38 I



CONCLUSIONES

El Centro Cultural Benito Juárez tendrá como principal meta el ofrecer un espacio abierto, en el cual el visitante pueda
satisfacer varias necesidades a la vez, estas podrán ser de alimentación, expectación, formación, entretenimiento ó

simplemente como un lugar de esparcimiento en el cual disfrute de un momento de tranquilidad , teniendo en cuenta el
contexto urbano que rodea al Centro Cultural.

Las opciones que se manejaron para dar cabida a un gran numero de actividades culturales y recreativas , lograrán de
alguna manera presentar al visitante un abanico de opciones a su elección, dentro del aspecto formativo encontrara
múltiples talleres, en el alimenticio cuenta con una cafetería con capacidad para 160 comensales, el teatro al aire libre así
como el auditorio podrán brindar espectáculos de entretenimiento, la galería albergara obras temporales de diversos
expositores y planteada para mostrar los mejores trabajos realizados en los propios talleres del Centro Cultural.

La cultura en el ser humano es un fundamento tan antiguo como el mismo, la necesidad de espacios que permitan
mostrar las expresiones artísticas no solo enriquecen a los participantes o creadores de las obras, sino que alimentaran
ya sea por un instante o por siempre el recuerdo de los espectadores, despertando en ellos la inquietud por observar o
conocer nuevos aspectos, corrientes, formas, elementos y expresiones de tipo artístico cultural.
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