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“ ...yovoyaconsiderararquitectoaaquelqueconmétodoyprocedimiento
seguroyperfectosepaproyectarracionalmenteyrealizarenlapráctica,mediante
eldesplazamientodelascargasylaacumulaciónyconjuncióndeloscuerpos,
obras que se acomoden perfectamente a las más importantes necesidades
humanas.Atalfin,requiereelconocimientoydominiodelasmejoresymásaltas
disciplinas.Asídeberáserelarquitecto."

“…Muydichosoesquiennodependedenadiemasquedesimismoyensimismo
buscaloquenecesita.”

LeónBatistaAlberti.

Cicerón

“…Conlossueñosempiezanlasresponsabilidades.”Heaquísuinterpretación…
Agradezcoalaspersonasquehansidoparteyaquellasquedealgúnmodomehan
hecho feliz por la simple casualidad de haberse cruzado en mi camino; En
especial Queeselregalomásbellosrecibidodelavida,yquesu
legado asidounpocodesutiempocadadía,cuálgranriqueza,aunparaalguien
pobre, es tener su comprensión, tolerancia, apoyo, esencia y amor…

…queconsolodarlamano,rompenlasoledad,quesucariñoyafecto
iluminanmisendero…Venga!! Queharíasinellos… … su
comprensión y amor ha superado los incovenientes, no hay más que una
educación, y eselejemplo,nohaymásqueunauniónysonustedes…

… los que viven lejos, los que viven cerca, los antiguos y los mas
recientes,losqueveotodoslosdías,losquelosqueraravezveo,losquesiempre
recuerdo y los que siempre olvido, aquellos que conozco profundamente y
aquellosqueconozcopoco,losquemeenseñaronylosquetalvezaprendieronde
miunpoco…“graciasporserpartedemivida,ygraciasporpermitirmeserparte
delasuya.”… …Nohaysorpresa másgrataquedescubrirque
alguiennosamayqueconsolosupresenciahacendelmundounlugarespecial…
sabesquellenasmialma… … Haygentequeensupaso
enseñaaignorarmenos,aella;esteespacioyagradecimiento… Quecosamas
extrañaeselhombre:nacernopide,vivirnosabe,ymorirnoquiere…
queporalgunacausaorazónhandesaparecidoyquequizánuncalosvea,perose
que estányesloqueimporta;Suestadíaytiempolohedisfrutado… Por
ultimo…Quepartetanimportantellevasentodoesto, sieresTuelquemehaz
puestoeneste camino,sieresTuelquecaminasconmigo,sieresTuel queme
hazayudado,siereTuelquemehazdado,recordado, yamado…“

amisPadres…

A mis
Hermanos

A miFamilia

Amis
amigos

AmiNovia

AmisMaestros

Aellos...

Gracias
Dios”

Atodos …soloquieroquesepanque“lohelogrado”… comienzoavivir…

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura
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DespuésdelaLicenciatura?...

cúspide del sistema
educativo,quecontribuyealaformación
d e p r o f e s i o n a l e s a l t a m e n t e
especializados. Constituyendo la base
para el desarrollo de la investigación
científica…

Donde se articulan y conjugan la
enseñanza y la investigación, donde se
alcanzangradossuperioresdecultura,de
ampliación, perfeccionamiento y
profundización en sus conocimientos
profesionales, y particularmente quienes
desean emprender el camino de la
creaciónintelectual…

El Posgrado
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Foto1.Fusión delCentrodeInvestigaciones
EnArquitecturayUrbanismoyla
DivisióndeEstudiosdePosgrados de
laFacultaddeArquitectura.

Elposgradorepresentaelnivelmáselevadodelsistemaeducativoyla
estrategia principal para la formación de profesionales altamente
especializados. Constituye además la base para el desarrollo de la
investigacióncientífica,porloqueelposgradoesunelementoindispensable
paraelavanceylainnovacióndelasáreasestratégicasdecualquierpaís.

Durantelasúltimasdécadaselnúmeroabsolutodeestudiantesdeposgrado
en México se ha cuadriplicado. En losaños90 hubouncrecimiento del
100%delosestudiantesdeposgrado,mientrasqueenladécadaanteriorsólo
creció en alrededor del 40%. Este tipo de crecimiento ha provocado la
saturación del posgrado en algunas áreas como las económico
administrativas, particularmente en las instituciones privadas, pero el
crecimiento ha sido menor en las áreas de las ciencias exactas, las
ingenierías,lasagropecuariasylasdesalud,almismotiempoque,porahora,
dichasáreasestáncircunscritasalsectorpúblico,porloquedebeseñalarse
quesólolasinstitucionespúblicasdeeducaciónestánimpulsandoposgrados
enáreasestratégicasparaafrontarlosgrandesproblemasnacionales.

En l a U N A M , d e 1 9 9 0 a l 2 0 0 0 , s e produjounincrementodel75%enel
númerodealumnosdelposgrado,loquehadadocomoresultadoquedesus
aulashanegresado,históricamente,elmayornúmerodeprofesionalescon
tal niveldeestudiosyque,actualmente,unodecadados(50%) de los
estudiantesdeDoctoradoenelpaís,seencuentraenlaUNAMyunodecada
cuatroestudiantes(25%)delaMaestría,seencuentratambiénenlaUNAM.

Enlosestudiosdeposgradodelpaís,laUNAMhasidopioneraentretodas
lasinstitucioneseducativasdelpaís,conunaexperienciaquesobrepasalos
setenta años en todas las áreas del conocimiento, con una gran
infraestructurayunaplantadocentede la másalta calificación académica.
En el posgrado de la Universidad Nacional se articulan y conjugan la
enseñanzaylainvestigaciónyaélconcurrenlosquedeseanalcanzargrados
superioresdecultura, deampliación, perfeccionamientoyprofundización
en sus conocimientos profesionales, y particularmente quienes desean
emprenderelcaminodelacreaciónintelectual.

I. I N T R O D U C C I Ó N



Contratar egresados de la UNAM.Nosólonolosrechazan,sinoquelos
solicitanconstantemente.

Al igual forma la UNAM, ha presentado una política de impulso a los
estudios de posgrado, en particular se ha señalado la necesidad de
incrementar, con base en la capacidad instalada, la matrícula de los
programasenqueestoseafactibley,asimismo,sehapromovidoundecidido
apoyoenesteniveldeestudiosalasinstitucionesdeeducaciónsuperiordel
país,atravésdeconveniosdecolaboración.

En el contexto de la globalización económica, de la interdependencia
mundialylaconformacióndebloquesregionales,yalavezlaindiscutible
necesidad de mantener y desarrollar una cultura nacional científica y
humanística,losestudiosdeposgradoseconviertenenunapiezaclave,al
producir investigación original tanto básica como aplicada y formar
investigadores de calidad, capaces de generar nuevo conocimiento y
concebir estrategias técnicas y metodologías que solucionen problemas
claveparaeldesarrollodelpaís.
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Endiciembrede2000,laUNAMseencuentraofreciendo35programasde
posgrado(adecuados al ReglamentoGeneraldeEstudios dePosgradode
1996),programasqueasuvezsesubdividenendiversasáreasycamposde
conocimiento, y en los cuáles se otorgan los grados de maestría y de
doctorado.

LaUNAMeslainstituciónnacionalconmayorproduccióneninvestigación
científicayhumanística;granpartedeella,resultadodeltrabajoconjuntode
tutoresyestudiantesdelosposgrados.Elloesresultadológicodesusistema
tutoralqueestáconstituidoporinvestigadoresyprofesionalesdelmás alto
nivel queprocuranlaformacióndelosestudiantesynosólotransmitirles
conocimientos.
Otroselementoseobjetivos delsistemasonlossiguientes:

Proporcionaralosestudiantesinfraestructuraeinstalacionesóptimastales
como laboratorios, bibliotecas y sistemas de cómputo, que favorecen la
enseñanzaylainvestigacióndevanguardia,

Promover elintercambioacadémico, tanto docente como estudiantil, con
universidadesdelpaísydeotrospaíses,

Apoyar eldesarrollo de los estudios de posgrado en elpa ís ,a t ravésde
actividades,talescomo:impartirprogramasdelposgrado delaUNAMen
otrasuniversidades,establecerposgradoscompartidos,ycolaborarconlos
programasdeposgradodedichasinstituciones.

Contarconunprogramadebecasqueapoyalaformaciónacadémicadesus
mejoresestudiantes.

Colaborar con los sectores público y privado del país en líneas de
investigaciónconjuntas.Loanterioraseguraunaadecuadaformacióndelos
estudiantesacordeconlarealidaddelsectorproductivodelpaísyapoyaa
susegresadosconla“BolsaUniversitariadeTrabajo”,endondeparticipan
las más importantes empresas privadas y paraestatales del país, lo cual
desmienteelmitodequelosempresariosyelsectorpúblicoprefierenno

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura
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LaUNAMacusalainfluenciadetalesmomentos,peroalmismotiempoyde
forma especial, los estudios de posgrado tienen características propias,
debidasafactoresinternosdeldesarrolloeducativoeinstitucional. Esasí
como el primero y muy importante impulso a los estudios de posgrado
ocurren en el momento en que la Universidad adquiere su estatuto de
autonomía, mientras que un gran aumento de la oferta educativa y la
explosióndelamatrículaocurrena finales de ladécadadelossesentay
mediadosdelossetenta.

Paraestablecer claramentelosdiferentes momentos del desarrollo d e l o s
estudios de posgrado, con base en los objetivos generales, su misión
académica, su desarrollo institucional y su ordenamiento a través de
reglamentosyestatutos,seharesumidodichoprocesoencincoetapas:

EnlaUNAM,lasprimerasdisposicioneslegalesparaeldesarrolloformalde
losestudiosdeposgradoseestablecieronen1929ylosgradosdedoctory
maestro,secomenzaronaotorgardemaneracontinuaapartirde1932,porlo
quesulaborespioneraenAméricaLatina.

Primeraetapa
Establecimientodelosestudiosdeposgrado
a suequivalenciainternacional

ú

Losestudiosdeposgradosonposterioresalotorgamientodelosgradosde
maestroydoctorenlaUniversidadNacionalAutónomadeMéxico.Enla
Universidad colonial y en la Universidad moderna, hasta muy
recientemente,losgradoseranotorgadossincorrespondenciaalgunacon
losestudiosrealizados y los títulos que paraelejercicioprofesionalse
expedíanenMéxico.

“El tránsito entre licenciado y doctor no solía demorarse más que unos
cuantos días. El grado de doctor sellaba el ingreso a la corporación
universitaria. Como cualquier gremio la Universidad controlaba elperfil
académ icodesusmiembros.

El doctorado era costoso y conllevaba un ceremonial opulento: paseos,
caballos,músicos,misasyvestimentas;Elgradodedoctoreraelmásaltoy
traía consigo todos los privilegios de la corporación, por lo que podían
participarenelgobiernodelainstitución.

De1929ydemaneramásestrictadesde1945,laUNAMhatransitadoporun
largoysinuosocamino,dondehubograndesaciertosyalgunosproblemas,
sobretododerivadosdelamasificación,elabatimientodelacalidadyla
dispersiónenlosobjetivosyeldesarrollodelosposgrados.

AlolargodelsigloXX,enMéxicoserealizarongrandesesfuerzosentorno
aldesarrollodelaeducación.Lahistoriadelaeducaciónennuestropaísnos
muestra enormes movilizaciones de maestros y recursos, así como el
desarrollo de infraestructura en torno a la alfabetización y los niveles
educativosprimarios,secundariosytécnicos.

Sin embargo, la educación superior y, particularmente, los estudios de
posgradosnorecibieronimpulsossimilaressinohastafinalesdeladécadade
losañostreintayprincipiosdelosañoscuarenta.Esdurantelapresidencia
deManuelÁvilaCamacho,cuandoseestablecelaeducaciónsuperiordentro
delaagendadelaspolíticaseducativasestatales.

II. A N T E C E D E N T E S
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La Escuela de Graduados sefundaconelpropósitodeunificarcriterios,
otorgalosgradosdeDoctorenCienciasyDoctorenFilosofía,ylaMaestría
enCienciasylaMaestríaenArtes,conelpropósitodereunirenellatodoslos
estudios superiores deciencias y humanidades y la necesidaddeofrecer
estudiosdeposgradoendisciplinasdistintasalámbitodelaFilosofíaylas
Ciencias,asícomolasHumanidadesylasMédico-Biológicas.

BajoelantecedenteestablecidoporlaFacultaddeCienciaselañoanterior,la
EscueladeGraduados hizo extensivo elrequisitodeltí tuloyelgradode
licenciatura, para todos aquellosaspirantes a los estudios deposgradoy,
adicionalmente,elhaberobtenidoelgradoconmención,loquesignificóque
la UNAM abrió los estudios de posgrado solamente a estudiantes
distinguidos.

Uno delosobjetivosprincipalesdelaEscueladeGraduadosqueeraelde
unificar los criterios para otorgar los grados, no fue resuelto
satisfactoriamente,yaquetampocolaEscuelaNacionaldeJurisprudencia,
hoy Facultad de Derecho, tuvo cabida en ella. En esecaso,se volvíaal
antiguomodelodedoctorado.Elgradode Doctor en Derecho se obtenía
contando con el título de licenciado expedido por la UNAM, no se
presentaba tesis, ni se atendía algún programa de estudios. El único
requisito,comoen1929,eraeldeserohabersidofuncionariodealtonivelo
profesorendeterminadascategorías.

La EscueladeGraduadosfuncionóhasta el año d e 1 9 5 6 , a ñ o e n q u e s e
efectuaronampliasreformasalEstatutoGeneraldelaUNAM,mediantelas
cuales,entreotrosasuntos,seincorporanlasfacultadescomolosespacios
donde los estudios de posgrado deberían tener lugar. Aquellos centros
académicos que sólo eran escuelas, y que a partir de entonces ofrecen
estudiosposgrado,seconviertenenfacultades.

En aquellos momentos, la Facultad de Filosofía y Letras definió un
conjuntodelineamientoparaotorgarlosgradosdemaestroydoctor,aunque
esimportanteseñalarqueelgradonoeraequivalentealtítuloprofesional.
Demaneratalque,contarconun“títulodelicenciatura,haberejercidola
docenciapormásdecincoaños,tenerobrapublicadaypresentarunatesis”,
eranlosrequisitossuficientesparaobtenerelgradodedoctor,mientrasque
para obtenereldemaestro,bastabanlosrequisitosanterioresyeltítulode
bachillerato.

Unos años después, hacia 1945, la Facultad de Ciencias estableció por
primeravezenlaUNAM,dosciclosdeestudios,elprofesionaly el d e
graduados.Apartirdeesemomento,enlascarreras deBiología,Físicay
Matemáticas, el otorgamiento del grado de maestro requirió del grado
académicoyeltítulodelicenciatura,yelotorgamientodelgradodedoctor
requirió el grado y el título de maestro, estableciéndose con ello una
similitud entre título y grado, tal como existen hoy en las universidades
contemporáneas.

En 1946 se estableció la Escuela de Graduados, integrada por diversos
Institutos de la UNAM (Biología, Estudios Médico-Biológicos, Física,
Geología, Geofísica, Matemáticas y Química), así como El Colegio de
México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela
NacionaldeAntropologíaeHistoria,elHospitalGeneral,elHospitaldela
Nutrición,elInstitutodeSalubridadyEnfermedadesTropicales,elInstituto
Nacional de Cardiología, el Observatorio Nacional y el Observatorio
AstrofísicodeTonanzintla,estasúltimascomoinstitucionesafiliadas.

Segundaetapa
DelaEscueladeGraduados
alasfacultadescomosedesdelposgrado

ú

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura
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Enlosañossetenta,latendenciafuehacialacentralizaciónadministrativa,
pero al mismo tiempo hacia la dispersión de los programas y de las
entidades. Debido a las necesidades del crecimiento, se desbordaron los
procesos de institucionalización, lo que llevó al extremo de establecer
programasdeestudiodelamismaáreadeconocimientoendosentidades
diferentes,condoscriteriosdistintosycongradosdiferentes.Losprogramas
crecieronde102a234,lamatrículade4,444alumnosa8,266,loqueacarreó
undesbordamientodeplanesdeestudio,plantadocenteeinstituciones.

Amediadosdelosañosochentaselogróatemperaresecrecimientoatravés
delestablecimientodenuevosymuchomásrigurososcriteriosparacrear
nuevos programas de estudio. Además, se promovió activamente la
unificacióndeplanesyprogramasdispersos,almismotiempoqueseinició
lainstitucionalizacióndelsistematutoral.

Sinembargo,alnovincularelprocesodeunificacióndelosprogramasde
estudio dispersos con una política de articulación entre las entidades
participantes,nohuboeléxitoesperadoenlareforma,yaqueseredujoel
ritmo de crecimiento de los programas de especialización, maestría y
doctorado, pero nosepudoavanzarenlaarticulación de los mismos y
continuóelprocesodecrecimiento.Para1992,lasespecialidades,maestrías
ydoctoradosllegarona320.

La reforma de1986 se propusoponer fin a ladispersión de esfuerzos y
recursos,perosólopudohacerloenpocoscasos.Ellosedebió,engranparte
aquelosprogramasdependíandelasentidadesacadémicas,desuspolíticas
concretasydesusdinámicas.

Conellosebuscadotardeunanuevafigurainstitucionalalosprogramas
deposgrado,peroaunsecarecedeunmarcoestatutarioprecisoycapazde
dotardeunaidentidadinstitucionalalposgrado,loqueocasionóquecada
facultad estableciera requisitos propios, lo que a su vez contribuyó a
dispersaraúnmáslosdistintosprogramas.

Las reformas al EstatutoGeneralde la UNAM, aprobadas en1957,que
hicieronposiblequelasescuelassetransformaranenfacultadesalmomento
deimpartirelniveldedoctorado,generaronindependenciaconrespectoa
lasescuelasyeldesarrollodenuevosgrados.Igualmente,propiciaronuna
nuevareglamentacióndelosestudiossuperioresenalgunasfacultades.

Noessinohasta1967,eneliniciodeloqueconsideramosunaterceraetapa,
cuandoseproduceelprimerReglamentodeEstudiosSuperioresconelque
sedotadecriteriosúnicosatodoslosprogramasdeposgradoysesientanlas
basesparaelcrecimientodelaofertadeestudiosydelamatrícula.Elnuevo
Reglamentosecentróeneldesarrollodeplanesyprogramasacadémicos,en
elfortalecimientodelaplantadocente,enelestablecimientodeunConsejo
deEstudios Superiorescomolains tanciasuperiordedirección, endonde
estabanrepresentadostodoslossectoresqueconvergíanenelposgrado.

Algunosdelosaspectosqueseintrodujeroneneseperiodofueronlosdeque
los estudiantes tuvieran la posibilidad de cursar estudios en facultades
diferentesalasuyaysefijaronplazosparalaconclusióndelosestudios.
Dichoscriterios,conlasadecuacionesnecesarias,siguenvigenteshastala
fecha.

Terceraetapa
Delaexplosióndelaoferta educativa
alaunificacióndelposgrado

ú
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úCuartaetapa
Delaunificaciónalacreacióndel
SistemaUniversitariodePosgrado

De1996alafecha,sehaavanzadosobreelcaminotrazadoporlaReformaal
ReglamentoGeneral de Estudios dePosgrado.Serequeríauncambiode
estructura para dotar al posgrado de una unidad institucional y de una
autonomíaadministrativaqueincluyeraatodaslasentidadesacadémicas,
sean institutos, centros, escuelas o facultades, y cuyo centro fueran los
programas,másquelasentidades.

Como resultado deesapropuesta,elposgradoeshoyelespaciodondese
juntan,colaboranydialoganlasdistintasentidadesacadémicasdelaUNAM
y éstas con lasinstitucionesdeenseñanzasuperior delpaísydefueradel
mismo, en donde los estudiantes deposgradollevana cabo estanciasde
intercambio.

Elespíritudelanuevapropuesta,mantienevariosdelosaciertosylogrosya
obtenidosenlosprogramasdeposgrado,comolaarticulaciónquepropone
lainteracciónentrelasdistintasentidadesacadémicaseneldesarrollodelos
programasdeposgrado,laflexibilidadparaquelosestudiantestomencursos
enmásdeunaentidad,dentroyfueradelaUNAMydeMéxico,lafigurade
los Cuerpos Tutorales, la toma de decisiones académicas y académico-
administrativas en Cuerpos Colegiados, como los Comités Académicos,
además de apoyar e incentivar el desarrollo de los enfoques inter y
multidisciplinarios,enconsonanciaconlaspotencialidadesdelainstitución
yacordeconlasnecesidadesdelpaís.

EnlaevoluciónhistóricadelposgradodelaUNAM,latendencianohasido
lineal,sehaconfiguradopocoapocounaidentidaddelsistemauniversitario
deposgrado, definido comounainstanciade formaciónygeneraciónde
conocimiento original, que tiene su propia misión, visión, objetivos,
dinámicayplanesdedesarrollo.

II.2. PROGRAMASDEPOSGRADOS
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Demostrarcuandomenoselconocimiento(comprensión)deunidioma
diferentealespañolentreinglés,francés,italiano,alemán,portuguéso
aquel que autorice el Comité Tutoral; así como demostrar un
conocimiento suficiente del español cuando éste no sea la lengua
maternadelaspirante.Encasodenoserasí,deberáacreditarlodentrode
lasdosprimerossemestresdelplandeestudios,parapoderinscribirseal
tercersemestre.

Aprobar el curso propedéutico o aquellas actividades previas
determinadas, en su caso, por el Comité Tutoral o responsable del
campodeconocimientoalqueaspiraingresar.

El alumno deberá dedicarle preferentemente tiempo completo al
programa; sin embargo, se aceptarán alumnos que cubranunacarga
menor,siendodetiempoparcial;detalmaneraquenoexcedanelplazo
máximode6(seis)semestresqueseotorgaparacubrirelprograma,con
laaprobacióndelComitéAcadémicointegrandountotalmáximode8
(ocho)semestres.

Sólolosalumnosdetiempocompletopodránsercandidatosaoptarpor
becasdeapoyo,ocualquierotroestímulo.

Para permanecer inscrito en el programa, el alumno deberá
necesariamenterealizar,ajuiciodeltutor,lasacti vidades académicas
delplandeestudiosylascomplementarias,segúnelcaso,enlosplazos
señalados; recibiendounaevaluaciónsemestralfavorabledesututor
apoyadoenlosresultadosacadémicos.

El Comité Académico determinará bajo qué condiciones puede el
alumno continuar inscrito en el programa en caso de recibir una
evaluación desfavorable; en el caso de recibir 2 evaluaciones
desfavorables durante elprograma, el alumno será dadodeba jade l
mismo.

REQUISITOSDEPERMANENCIA

II. . Maestria21.

Propiciar y fomentar un alto nivel formativo y de desempeño en
aquellos que intervienen en la materialización de satisfactores
arquitectónicos,en laboresprofesionalesodeinvestigación,difusión
científicaydedocencia.

Caracterizarlosconocimientosqueseabordanydarconelloidentidad
alprograma del posgrado en arquitectura,implica asumir,enprimer
término, que al campo arquitectónico corresponde un ejercicio
multidisciplinario de óptimo desempeño, por lo que el enfoque
académico de sus estudios debe comprender diversas opciones de
formación.

ContarconestudiosafinesalniveldelicenciaturaajuiciodelComité
Académico.

Presentar el título de licenciatura y el certificado de estudios, con
promedioigualosuperiora8(ocho)osuequivalente.

Obtenereldictamendesuficienciaacadémicaparaelingreso,otorgado
porelComitéAcadémico.

AcudiraunaentrevistaanteelSubcomitédeIngresoyEgresoconla
exposiciónrazonadadesusmotivos,porescrito,comoaplicaciónde
ingreso al programa, acompañados por documentos probatorios de
trabajos profesionales o de investigación quejustifiquenelinterésy
afinidadporeláreadeinvestigación correspondiente.

Análisis, teoría e historia
Diseño arquitectónico
InvestigaciónyDocencia
Restauración de monumentos
Tecnología

Objetivo

RequisitosdeIngreso

II. A N T E C E D E N T E S
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Estaactividadpodrásersustituida por la publicacióndeartículosen
revistasdecalidad,conaplicaciónatrabajosprofesionales,siajuicio
deltutoryconlaaprobacióndelComitéAcadémico,cumpleconlos
requisitos solicitados y se acreditará dentro de los tiempos del
programa.

La Formación Didáctica no tendrá créditos. Proporcionará los
elementos teórico-metodológicos delaactividaddocenteengeneral,
analizando corrientes educativas y propuestas didácticas de nivel
superioraplicadasalosdiferentescamposdelaArquitectura.ElComité
Académicodeterminaráloscasosdondesuacreditaciónseaobligatoria,
así como aquellasinstitucioneseducativasdondepuedacursarseesta
actividad. En el caso de aquellos alumnos que sean profesores de
educación superior con experiencia suficiente,elComitéAcadémico
podrá eximirlos de este requisito, previa comprobación de dicha
experiencia.

Duración:cuatroaseissemestres.

Créditos:99.

ESTRUCTURADELPLAN

Elalumnoqueseinscriba2vecesenunamateriadelplandeestudios
sin acreditarlaserádadodebajaautomáticamente delprograma. En
ningúncasoseconcederánexámenesextraordinarios.

Cuando el alumno interrumpa sus estudios, el Comité Académico
determinará en qué términos se podrá reincorporar al programa sin
excederlostiemposmáximosde6semestresconsecutivosestipulados
enelReglamentoGeneraldeEstudiosdePosgrado,segúnelartículo11
delmismo.

Haber cubierto latotalidaddeloscréditos del programaas ícomola
práctica complementaria y el cumplimiento del curso de formación
didáctica, por medio de una constancia expedida por el Comité
Académico.

Seharáentregadeundocumentoconlosvotosaprobatoriosdeljurado
asignado por el Comité Académico, en el cual se confirme que el
alumnohacompletadoelproyectodeinvestigación.

Presentaciónydefensaoraldelatesisanteunjuradodesignadoparatal
efecto.

Cadasemestreelalumnodeberácursardosseminariosdeárea,untaller
deinvestigación,ydostemasselectos.

LaPrácticaComplementaria.ajuiciodeltutoryconlaaprobacióndel
Comité Académico,sedecidirádequémanerayencuántotiempose
integrarádicha práctica, dirigida a queelalumnorealice su tesisde
grado,complementandoconotrosprogramasdelaUNAM,ofuerade
ella, prácticas decampo,visitas académicas,congresos,simposiosy
cátedrasespeciales,paraelenriquecimientodesuinvestigación.

REQUISITOSPARAOBTENERELGRADODEMAESTRÍA

ACTIVIDADESACADÉMICAS
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Constanciadecomprensióndetextosenunidiomaextranjerodistintoal
aprobadoensusestudiosdemaestría.Ellímitedetiempootorgadopara
cubriresterequisitoserádedossemestres,desdelaprimerainscripción
al doctorado; en caso contrario, el alumno no podrá inscribirse al
siguientesemestre.

Cuando elidiomanativodelaspirantenoseaelespañol,presentarel
certificadodecomprensióndeesteidioma,elcualdeberáserexpedido
por el CentrodeEnseñanzaparaExtranjerosdelaUNAM(CEPE)o
equivalentesextranjeros.

A petición del alumno, con carácter excepcional y previa opinión
favorabledeltutorydelresponsabledelcampodelconocimientodeuna
maestríaafínquecurseelalumno,selepodráaceptaraldoctoradosinel
gradodemaestroconlassiguientescondiciones:

Haber cursado por lo menos el 50% de los créditos de la
maestríaconpromedioigualosuperioranueveycubiertoel
requisitodelidiomasolicitadoenloscursosdemaestría;

B) Obtener una valoraciónpositiva del Comité Académico d e
doctorado con base en el dictamen del protocolo de
investigaciónquepresenteparaelingreso;

C) Alincorporarsealdoctoradodeberárenunciarporescritoala
maestríaenqueestabainscrito,yacreditarlacomprensiónde
textosdeotroidiomadiferentealaprobadoenestaúltima.

Entodoslosdictámenesdeingreso,elComitéAcadémiconombraráun
comitétutoralparacadaalumno, formadoporuntutorprincipal,que
seráademáseldirectordetesis,yotrosdostutoresafinesalcampodel
conocimientodequesetrate.

A)

II. DOCTORADO2.2.

TeoríaeHistoria
Diseño Arquitectónico
Economía,PolíticayAmbiente
Restauración de Monumentos
Tecnología

OBJETIVO

REQUISITOSDEINGRESO

Aportar una estructura académica para que el alumno desarrolle la
capacidad de resolver con rigor científico los problemas que a la
arquitectura conciernen, en las diversas áreas que la conforman,
llegandoalarealizacióndeinvestigacionesoriginalesdealtacalidad
cuya cobertura rebase las fronteras nacionales e internacionales,
proporcionandoalmismotiempounasólidaformacióndisciplinaria,ya
sea para el ejercicio académico o el profesional del más alto nivel;
abordando así los límites de la excelencia académica. Generar
conocimientodefronteraenlosámbitosdepermanenciayhabitabilidad
delosespaciosarquitectónicosensudirectarelaciónconloscontextos
en que seubica,asícomodecontribuiralacontinuidadgeneracional
entremiembrosdeunacomunidadacadémicademandantedecambios
sustancialesenformasdepercepcióndeloshechosarquitectónicosdel
pasadoyelpresente,asícomodeelementosparalacertidumbredelos
hechosporvenir.

ContarconelgradodeMaestroenunadisciplinaafínalosestudiosde
doctoradoquesedeseancursar.ElComitéAcadémicodelprogramade
maestríaydoctoradoenarquitecturaserálainstanciaquedecidirásobre
laafinidadtemáticadelosestudiosprecedentes.

Presentar un protocolo de investigación original a desarrollar que
planteeunaverdaderaaportaciónalaarquitecturaycontaralrespecto
conlaaprobacióndelComitéAcadémicopreviaopinióndelSubcomité
deIngresoyEgresorespectodelapropuestapresentada.
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Presentarydefenderlatesis,lacualdeberáseraprobadaporseisde
lossietesinodales.

REQUISITOS PARA OPTAR CAMBIO DE INSCRIPCIÓN DE
MAESTRÍAADOCTORADOOVICEVERSA.

En elcasodequeunalumnoinscritoaldoctoradodeundeterminado
campodeconocimientodeseeingresaralamaestríaenotrocampo,el
Comité Académico otorgará valor en créditos a las actividades
académicas cursadas en el doctorado y se hará la revalidación
correspondiente en lamaestría;tomando en cuenta la propuesta del
tutorydelresponsabledelcampodelconocimientodelprogramade
maestría a la que desee ingresar, apegándose a las condiciones de
inscripción contenidas en este programa. Por tal motivo, el alumno
deberásolicitarlabajaporescritodeldoctoradoalqueestéinscrito.

Enelcasodequeunalumnodemaestríadecidaingresaraldoctorado,
enelmismocampodeconocimiento,elComitéAcadémicotomaráen
cuentalassiguientescondiciones:

-Quehayacubiertoalmenosel50%deloscréditosdemaestría,con
unpromedionumériconoinferiora9(nueve).

-Que cuente con la aprobación por escrito de su tutor y del
responsabledelcampodelconocimientocorrespondiente.

-Que presente el certificado de comprensión de un idioma
extranjerodelosquemarcaelplandeestudiosyotrodiferenteal
cambiaradoctorado.

REQUISITOSDEPERMANENCIA

REQUISITOSPARAOBTENERELGRADO

Dedicar tiempo completo y presentar ante el ComitéAcadémicode
doctorado respectivo al finalizar cada semestre un informe escrito
respecto al avance y resultado obtenidos en la investigación,
acompañado de la evaluación fundamentada del comité tutoral
asignado,enelquesedetalleelavancedelainvestigaciónentérminos
cualitativos; anexo a éste, se presentará el programa de trabajo
académicoquedesarrollaráenelsiguientesemestre.

El Comité Académico determinará bajo qué condiciones puede un
alumno continuar en el programa cuando reciba una evaluación
semestraldesfavorabledel comité tutoral. Si el alumno obtiene una
segundaevaluacióndesfavorableporpartededichocomitétutoral,será
dado de baja del programa. En este último caso, el alumno podrá
solicitaralComitéAcadémicolarevisióndesusituaciónacadémica.
Estaresoluciónserádefinitiva.

Cuando el alumno interrumpa los estudios de doctorado, el Comité
Académico determinará en qué términos se podrá reincorporar al
programaparalaobtencióndelgrado,yaquesólosepodráautorizarpor
una solaocasiónlareinscripcióndelalumno,previaopiniónfavorable
delcomitétutoralrespectivo.

Eltiempototalparaterminarsusestudiosypresentarelexamende
gradonopodráexcederlosochosemestresconsecutivosestablecidos
enestePrograma.

Haberobtenido eldictamen favorableparalacandidaturaalgradode
doctordepartedelComitéTutoral.Ésteseráotorgadocuandoelalumno
hayacompletadosatisfactoriamentesuinvestigación,demostrandoque
cuenta con una sólida formación académica según evaluación de su
comitétutoral.
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ActividadesComplementarias

Enladistribucióndeactividadesacadémicaspodránagregarseajuicio
delostutoresycotutorestodasaquellasqueelalumnodebacursar.

El tutor y cotutores establecerán las actividades complementarias
semestralmenteenelprogramadetrabajodelalumno.

ESTRUCTURADELPLAN
Duración:cuatrosemestres

-Queobtengaporescritolaaceptacióndesuprotocolo,lacualserá
proporcionada por el Comité Académico. En ese momento se
pedirálarenunciaporescritoalprogramadeMaestríaenquese
encuentre inscrito, en virtud de que los estudios de Doctorado
requierendetiempocompletopararealizarlainvestigaciónelegida
paratalefecto.Dicharenunciaseregistraráenlasededelcampode
conocimientoylaUnidaddeAdministracióndePosgrado.

Elalumnoquedespuésdehaberingresadoaldoctoradonocumplacon
la carga académica que solicitadicho programa, podrá regresar a la
maestríaenla queestabainscrito,conservandoúnicamenteloscréditos
obtenidoshastaelmomentodeingresaraldoctorado,procediendosu
bajasimultáneamentealprogramadedoctorado.

Envirtuddequeelalumnoinscritoenelprogramadedoctoradoesde
tiempocompleto,seconsideraquelainvestigaciónconstituyesulabor
primordial.

El alumno deberá inscribirse semestralmente para que desarrolle la
investigación que lo conduzca a la tesis doctoral. Asimismo, el
estudiantehabrádecubrirtodasaquellasactividadescomplementarias
altrabajodeinvestigaciónquejuntoconeltutoryelcomi té tutoralse
hayan programado (cursos,seminarios,talleres,actividadesdocentes,
etc.).

.

ACTIVIDADESACADÉMICAS
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DebidoaquelaUNAMeslainstituciónnacionalconmayorproducción
eninvestigacióncientíficayhumanística;estosedebeal trabajode
tutoresyestudiantesdelosposgrados.Plantealaposibilidaddecrear
nuevaspropuestaseducativasydeinvestigación,connuevas
instalaciones.

La UNAM se encuentra construyendo dos centros nuevos dentro de la
RepúblicaMexicana,unoeselCampusJuriquillaenQuerétaro.Estenuevo
campuscuentacon100hectáreasdesuperficie,60delascualesocupará
nuestra Máxima Casa de Estudios para instalar los Centros de
Neurobiología,deFísicaAplicada yTecnologíaAvanzada,deInvestigación
enBiologíaMolecularyBiotecnologíaVegetal,yunasededelaFacultadde
Arquitectura en la que se impartirán estudios de posgrado y cursos de
educacióncontinua.

Este nuevo campus tiene como propósito constituirse como un polo de
desarrollocientíficoquefortalezcalosnivelesdeeducaciónsuperiordela
regiónyqueestimulelaformacióndeunnúcleopararealizarinvestigación
de primer nivel, ademásse ráe lcampusmás grande en extensión d e l a
UniversidadNacionalfueradeCiudadUniversitaria.

El campus UNAM- Juriquilla en Querétaro, es considerado como el
principal ejemplo de las políticas de descentralización que inició la
UniversidadNacionalAutónomadeMéxico(UNAM)desdehacemásde20
años. Es un esfuerzo compartido entre la propia UNAM, la Universidad
AutónomadeQuerétaro(UNQ)yelcentrodeInvestigacionesyEstudios
AvanzadosdelInstitutoPolitécnico(CINVESTAV)delIPN.

Con las nuevas instalaciones deestecampus,la UNAM abremagníficas
opcionesdeestudioparalosalumnosdeposgradodelaregióndelBajío,así
como espléndidos espacios para la investigación científica.Estecampus
facilita que más jóvenes puedan seguir con sus estudios de posgrado y
dedicar su talento, esfuerzo y conocimientos a las tareas de ola
investigación.

Foto2.CampusUNAM-Juriquillaen
Querétaro

III. J U S T I F I C A C I Ó N
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QuerétaroesunodelosestadosmásimportantesdeMéxico.Suculturase
encuentra plasmada en sus calles, conventos, monumentos y sitios de
atracciónturística.Querétaroesuntapetetejidodematicesentrelobarroco
desuarquitectura,lomodernodesusplazascomercialesysusatractivos
naturales,decoradosporlacalidezdesupueblo,sumúsicaysugastronomía.
SuarquitecturaantiguasereflejaenelTemplodeSantaClara,enunpasado
convento de monjas.Esejemplo del arte churrigueresco en México. El
Acueducto esotraobramajestuosade1726ytieneunalongituddenueve
kilómetros, con cuatrodeellosbajotierra.El estado cuentatambiéncon
sitiosdegranriquezahistóricacomoelteatrodelaRepúblicadelaépoca
neoclásica de 1846, así como el Museo Regional ex convento de San
Francisco.Ahísehaceunrecuentodelahistoriaensuaspectoarqueológico,
artístico y religioso. La zona arqueológica más importante del estado es
Toluquilla,quepertenecealclásicotardíoconinfluenciahuasteca.Sucentro
deartesanías,enelmercadomunicipal,contienelamásvariadacolecciónde
objetos deplata,vidrio, palo fierro, pinturasycanasta.Elfolcloreesotra
riquezasingulardelestado.Seefectúanfiestasendiciembreenlascualesse
enciendeelárboldelaamistadubicadoenlaPlazadelaCorregidora.Hayun
desfile de carros alegóricos, mojigangas, coronación de la reina, baile y
eventosculturalesenlospatiosdealgunosdelosedificiosmásimportantes
delaciudad.

Tienegranriquezaeconómicaquehasidofundamentalparaelcrecimiento
de nuestro país.Susprincipales atractivos turísticos son la arquitectura
colonial con lugares históricos trascendentales, variados centros de
recreaciónyartesanales,ademásdelasierraGorda. L a palabra Querétaro
vienedeljuegodepelotaqueprobablementeintrodujeronlostoltecasde
TulaenestaregióndelcentrodeMéxicohaciaelaño900.Fueocupadapor
gruposdepames,otomíesypurépechashastalallegadadelosespañolesen
1522. Durante la Colonia la zona fue declarada villa y posteriormente
terceraciudaddelaNuevaEspaña.Aquísegeneróen1810laconspiración
liderada por Miguel Hidalgo, que a la postre culminó en 1821 con la
independenciamexicanadelaCoronaespañola.

Foto3.CiudaddeQuerétaro-Acueducto

IV. A N A L I S I S Y D I A G N O S T I C O D E L S I T I O

Plano1.EstadodeQuerétaro

IV.1. ESTADODEQUERETARO
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En 1824 Querétaro fue incluido como estado libre y soberano en la
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos.Unañodespuésse
promulgólaprimeraConstitucióndelestado.En1917,ycomocolofónala
Revoluciónde1910,culminaronlostrabajosdelCongresoConstituyenteen
laciudaddeQuerétaro,capitaldelestado.El5defebrerosepromulgóahíla
ConstituciónPolíticaqueaúnrigelosdestinosdenuestropaís.

ElEstadodeQuerétaroconservaparapropiosyvisitantessuhistoriaentre
lascallescubiertasconadocretodecanterarosa,susiglesias,monumentosy
leyendas, para revivirlas y crear un ambiente romántico, tranquilo y
apacible.ConsideradacomociudadPatrimoniodelaHumanidad, cuenta
conbelloslugarescomo:.ElEstadioCorregidora,Auditorio,Acueducto,El
Corral de Comedias, La Pirámide El Pueblito, San Juan del Río,
Tequisquiapan, San Joaquín, El Durazno, Los Azogues, San Francisco
Gatos,LasGrutasdeLosHerrera.

CapitaldelEstado SantiagodeQuerétaro
Superficieterritorial 11,687.6883km2
Población2005(ProyeccionesCONAPO) 1,601,101
Población2010(ProyeccionesCONAPO) 1,738,921
PersonasporKm2
(Enbasealapoblacióndel2005) 137personas

El EstadodeQuerétaroseencuentraubicadoenelcentrogeográficodela
RepúblicaMexicana,entrelascoordenadas:

20°01'16"y21°35'38"
LatitudNorte

99°00'46"y100°35'46"
LongitudOeste

IV.2.1. UBICACION

Foto4.VíasdecomunicaciónenQuerétaro
Av.IgnacioZaragoza

IV.2. INFORMACIÓNGENERAL
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AlnorteconelEstadodeSanLuisPotosí.

AlesteconelEstadodeHidalgo.

AlsurconlosEstadosdeMéxicoyMichoacán.

AloesteconelEstadodeGuanajuato.

Querétaroocupael27lugarenlaRepúblicaenáreacon11,270Km,el6%
delasuperficiedelpaís.

Porelestadocruzandossistemasmontañosos:

Al nortelaSierraMadreOriental(SierraGorda).

Al surelEjeNeovolcánico(SierraQueretana).

Al centrooestelaMesadelCentro.

LasprincipalesactividadeseconómicasdelEstadosonlaindustria,porlo
que cuenta con 18 parques industriales, correspondientes a grupos
nacionaleseinternacionales,deloscualessedestacan las exportadorasde
autopartesyproductosMetal-Mecánicos;EléctricayElectrónica;Plásticoy
Papel.Trayendoconsigolainversiónextranjera,desdehaceunosañosatrás,
como empresas de Estados Unidos, España, Alemania, Japón y Francia,
entreotras.Propiciandofuentesdetrabajoyunaestabilidadeconómicadela
cual goza el estado; asimismo la agricultura y el turismo son también
actividadesgeneradorasdedivisas.

2

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN
E xportaciones
( millones de dólare s)

2004 4,501 .94

E nero 2005 448 .66

I mportaciones 2004
( millones de dólare s)

2004 5,301 .42

Enero 2005 336.72

Principales
Activ idades
E xportadoras

Autopartes y Productos Metal-Mecánicos ; E lé ctrica y E le ctrón ica;
QuímicaC aucho y Plás tico; Papel , Imprenta y Ed itoriales

Inversión Extranjera
( millones de dólares)

1999 138,880 .5

2000 155,884 .4

2001 177,842 .0

2002 100,300 .0

2003 45,800.0

2004 41,600.0

Origen de la I nve rs ión
po r país

1.- E .U.A 2.- España 3. -Aleman ia 4.- Canadá 5.- Ho landa 6 .- Corea 7 .-Japón

Principales empresas
con inver sión
extranjeras e n el
estado

E.U.A.: A ER OQU IP, CO OPE R T OO LS, BE ACH MOL D, IMI
MANU FACT URIN G, MERIT OR, AU TO LIV, T RW , AMERICA N
RACIN G, MA BE, PILG RI M´S , GERBE R, IN DU STRI AS MICHE LIN ,
PPG , KIMBERL Y CLAR RK, P OL AROID
ESP AÑ A: G RUPO FINA NCIE RO SE RFIN, T AFIME ME XIC O, I RIZ AR,
ITR
ALEM AN IA: RON A L, BASF, SIE MEN S,K OST AL,BURGM ANN
JAP ON: NIH ON PLA ST, AL PHA HIL EX , CL ARIO N
ITALIA: MET ECN O, N E W H OL LA ND
ING LATERR A: JO HNS ON MAT TH EY , QU ET
SUIZA : NE ST LE , TE CNI CA O MAY A
COR EA : SA MSUN G E LE CTRON ICS, DA EW OO
FUSION ES: SYST EMS (EU A-JAPON ), APL ICA MA NU FACT URIN G
(EU A-PAN AM A), V ITRO AME RICAN N ATI ON AL CAN "V AN -CAN "
(FRA NCI A-EU A. )
FR ANC IA : ADI AMAS
SUEC IA: T ET RA PACK

IV COLINDANCIA.1.2.

IV.3. COMERCIO EXTERIOREINVERSIÓN
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ElestadodeQuerétarocuentaconexcelentesvíasdecomunicaciónatodala
RepúblicaMexicana,por:

.-PorsuubicaciónQuerétaro eselcentro geográfico d e l a
RepúblicaMexicanayporlotantoeltráficocarreteroentreelnorteyelsur
delpaíspasaporelEstado,quedandoesteperfectamentecomunicadopor
estemedioatodoelpaísyconmagníficassupercarreterasde4a6carriles,
con el Distrito Federal por la carretera 57, con San Luis Potosí por la
carretera57,aGuanajuatoporlacarretera45.

.- Elservicioferroviarioesprestadoporlaempresapara-
estatal Ferronales(FerrocarrilesNacionales de México), conproyectode
integrarsealainiciativaprivada,Querétarocuentaconlassiguienteslíneas:

MéxicoD.F.--Querétaro--SanLuisPotosí--Tampico

MéxicoD.F.--Querétaro--Guadalajara--Manzanillo--Mexicali

MéxicoD.F.--Querétaro--CiudadJuárez

MéxicoD.F.--Querétaro--NuevoLaredo

Elservicioesdecargayprincipalmentetransportacontenedoresycajasde
trailer, en Querétaro, se encuentra una terminal de carga en la Aduana
Interioryotraenlaestacióncentral,endondeseconservala estaciónde
pasajerosdelsiglopasado,encanterarosadelaregiónymadera,contrastada
conunaeleganteherreríadepunto.

Carreteras

Vías Férreas

INFRAESTRUCTURA

Red Carretera 3,257.47Km

Red Ferroviaria 412 Km.

Aeropuertos AeropuertoInternacional de
Querétaro

Número Parques Industriales 15

Centros deSalud 63

Públicos 10

Privados 53

Camas Censales 1,088

Instituciones que ofrecenestudios de licenciatura 20

Instituciones que ofrecenestudios de postgrado 13

Hoteles 196

Cuartos dehotel disponibles 7,638

IV.4. INFRAESTRUCTURA
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2004
(Millones de pesos a precios de 1993)

GRANDES DIVISIONES MONTO
Part . Porcentual

(%)

PIB TOTAL 28,957.3 100.0

Agropecuario, S ilvicultura y Pesca
1,034.5 3.6

Minería
71.2 0.2

Industria Manufacturera
10,394.3 35.9

Construcción
679.7 2.3

Electricidad, Gas y Agua
525.0 1.8

Comercio, Restaurantes y Hoteles
5,721.2 19.8

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones
3,679.7 12.7

Servicios Financieros, Seguros,
Act. Inmobiliarias y Alquile res

2,859.7 9.9

Servicios Comunales, Sociales y Personales
4,261.8 14.7

Servicios Bancarios Imputados
-269.7 -0.9

Aportación de Querétaro al PIB Nacional
2002 (%) 1.8

Crecimiento Anual 2004 (%) 6.9

Crecimiento anual 2005 (%) 6.4

DIVISIONDELAINDUSTRIAMANUFACTURERA,2004
(Millonesdepesosapreciosde1993)

DIVISIÓNESDELAINDUSTRIAMANUFACTURERA
MONTO

TOTALIndustriaManufacturera 10,394.3

I:Alimentos, bebidas ytabaco 2,967.0

II: Textiles,vestidoy cuero 202.5

III: Maderaysus productos 89.9

IV:Papel,imprentasyeditoriales 688.2

V: Químicos; derivados del petróleo;
cauchoyplástico 1,966.3

VI:Minerales nometálicos,
exceptoderivados del petróleo 413.3

VII: Industrias metálicas básicas 36.7

VIII: Productosmetálicos, maquinariayequipo 3,973.3

IX:Otrasindustrias manufactureras 57.2

Crecimiento Anual2004(%) 10.2
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VI.5. CARACTERISTICASDEMOGRÁFICAS,
EDUCATIVASYSOCIALESDELESTADO DE
QUERÉTARO.

POBLACIÓN

CONCEPTO 1990 1995 2000

POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO 1,051,235 1,250,476 1,404,306

% HOMBRES 49.2 48.49

% MUJERES 50.8 51.51

% POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 54.2 58.1 58.9

EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN
ESTATAL (AÑOS) 20 21

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (%)

1970-1990 3.84

1990-1995 3.53

1995-2000 2.35

POBLACIÓN RESIDENTE QUE NACIÓ
EN OTRA
ENTIDAD O PAÍS (%) 17.2 19.7 20.9

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS
HABLANTE
DE LENGUA INDÍGENA 20,392 20,738 25,269

LOCALIDADES EN EL ESTADO 1,471 2,112 2,481

LOCALIDADES CON MAS DE 2,500
HABITANTES

P O BLA CIÓ N ECO N Ó MICA M EN TE A CTIVA E IN A CTIVA

C ON CEP TO
1990 1995 2000

POBL ACI ÓN
E CON ÓM ICA MEN T E
A CT IVA
(% P OBL ACI ÓN > 12

A Ñ OS) 43 .1 54 .5 49.4

% HOM BRES (%
PE A M A SCU L IN A) 67 .1 74 .0 66.0

% MU JE RE S (%
PE A FEM EN IN A) 20 .5 36 .0 34.0

PO BL ACI ÓN
E CON ÓM ICA MEN T E
IN ACT IV A
(% P OBL ACI ÓN > 12

A Ñ OS) 55 .2 45 .4 50.1

% HOM BRES (%
PE A M A SCU L IN A) 31 .2 25 .8 31.0

% MU JE RE S (%
PE A FEM EN IN A) 77 .9 63 .9 67.5

P OBLAC IÓ N ECON OM IC A MEN TE AC TIV A POR C ON D IC IÓN D E OC UP AC IÓ N

OCU PAD O S (%
PE A) 96.9% 96 .1% 98.8%

D ES OCU PAD O S
(% PE A) 3.1% 3 .7% 1.2%

P OB LA C IÓN OC UP AD A PO R S ITU AC IÓN EN EL TR ABA JO
(% P O)

E MPLE AD O U O BRER O 58.6 57.4 65.9

T RAB AJAD OR POR SU
CUE N TA 17.8 22.7 16.7

JORN A LE RO O PE Ó N 14.6 7.4 8.3

CO MO PAT RÓ N O
E MPRES ARIO 2.2 2.8 2 .7
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EDUCACIÓN

CONCEPTO 1990 1995 2000

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
EN HOMBRES (AÑOS)

7.6 8.2

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
EN MUJERES (AÑOS)

7.0 7.7

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR
CONDICIÓN DE ALFABETISMO

84.4% 87.9% 90.1%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR
CONDICIÓN DE ANALFABETISMO

15.3% 11.9% 9.8%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
PRIMARIA TERMINADA

20.6% 21.2% 20.7%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
INSTRUCCIÓN MEDIA BÁSICA

18.4% 22.6% 26.6%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
INSTRUCCIÓN MEDIA SUPERIOR

12.7% 16.5% 19.3%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON
INSTRUCCIÓN SUPERIOR

7.5% 10.6% 10.4%

VIVIENDA

CON CEP TO 1990 1995 2000

V IV IEN DAS
PA RTICU L ARES
H ABIT AD AS E N E L E ST A DO

195,401 251 ,017 295 ,143

H OG ARE S E N E L EST AD O
260 ,245 310 ,098

CRE CIMIEN T O PR OMED IO
A NU AL
( 1970 -1990; 1990-1995 y
1995-2000)

4 .5% 4.5% 3.5%

PR OMED IO DE
O CUPA NT ES P OR
V IVIE N DA

5.4 5 .1 4.5

VIVIEN D AS P AR TIC UL ARES H AB ITAD AS P OR D ISPON IB ILID AD D E SER VIC IOS

A GU A E NT UB AD A (%) 83 .4 90.1 88.2

D REN AJE (% ) 56 .9 70.7 75.7

E NE RGÍA E L ÉCT RI CA (% ) 85 .0 92.2 94 .0

HOGAR ES P OR GR UP O D E IN GR ESO S TOTALES

SIN ING RESO S 8.6 16 .0

ME NOS DE 1 SA LARI O
MÍN IMO 11.9 2 .8

D E 1 H AST A 2 SA LA RIOS
MÍN IMOS 16.2 13 .3

MAS DE 2 Y HA STA 5
SAL A RIO S MÍN IMOS 31.0 33 .2

MAS DE 5 SA LARI OS MÍN IMOS 29.9 31 .4
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ElMuseodeArtedeQuerétarofuefundadoenseptiembrede1988enel
exconventodeSanAgustín,unodelosclaustrosbarrocosmásimportantes
deAmérica.

En1721fueelectoprovincialFrayJuandeBurgoa,ycomodefinidoresdos
queretanos: fray Luis Martínez Lucio y fray Carlos Butrón Mojica,
comisionándose al primero para que estudiara las posibilidades de
fundacióndeunconventodelaOrdenenlaCiudaddeQuerétaro,Provincia
deSanNicolásdeTolentinodeMichoacán.Congrandiligenciacumpliósu
encomiendayen1724seexpidieronlasescr i turasdeunacasa ,ypocoa
poco,fueronadquiriendomásloteshastatenerelterrenosuficienteendonde
levantaron,pocodespuéselgrandiosoConventodeNuestraSeñoradelos
DoloresdeQuerétaro.

LosagustinossehandistinguidoenMéxicoporhaberconstruidolos más
bellos conventos de la nación; la sola evocación de Acolman, Yuriria,
Cuitzeo,MéxicoyQuerétaro,essuficienteconfirmaciónytratándosedel
conventodeQuerétaro.

Construida en el siglo XVIII, la actual sede del Poder Ejecutivo fue
concluidaen1770porelentoncescorregidordeQuerétaroMartínJosédela
Rocha y Lans.Este edificio marca un punto culminante e n l a historia d e
México.AquívivieronelcorregidordeQuerétaro,donMiguelDomínguezy
su esposadoña JosefaOrtízdeDomínguezquien, desde aquí enviópor
mediodelalcaideIgnacioPérez,elmensajequeprovocóeliniciodelalucha
porlaIndependencia.

TemployConventode
SanAgusrtín

CasadelaCorregidora
PalaciodeGobierno

ElEstadodeQuerétarodesdesusorígenessehavistoíntimamenteligadoa
laculturaylasartes,susprimerospobladoresnoslegaronelartedelatallade
cantera,mismaquefueaprovechadaporloscolonizadoresparalacreación
de edificios, fuentes, iglesias, monumentos, casonas particulares y el
acueducto.

Querétaro fue conquistado y colonizado por religiosos que fundaron
misiones en la ciudad capitaldelEstadoyenlasierragordaparaeducar
principalmenteenlafealosindígenas,peroquetambiénfomentabanlas
artesplásticascomo:lapintura,laesculturaylamúsica.

En laciudad de SantiagodeQuerétarosevereflejadoelarteensucentro
históricoqueesconsideradocomopatrimonioculturaldelahumanidadpor
laUNESCO.

SeencuentrainstaladoenelantiguoConventoGrandede ,que
fueelprimeredificioreligiosoqueseconstruyóenestaciudadhacia1540,y
actualmentedependedelInstitutodeAntropologíaeHistoria.

Eledificio,cuentaconunclaustroprincipal,majestuosoyseveroalaparque
alegre; con sus patios delosnovicios,sujardín de los naranjos, con sus
secularescontrafuertes,ademásdetener latorremasaltadelaciudad;Estas
obrasymuchas masqueornamentabanlosclaustros,salasyceldasdelos
numerososconventosdereligiososymonjasdeestaciudad,quealcanzaron
gran opulencia sobre todo en el siglo XVIII, fueron rescatados de su
desnutriciónyroboenlaépocadelaRevoluciónporelMtro.Patiñoysonla
basedelaespléndidapinacotecaqueactualmentetieneelMuseo.

MuseoRegionaldeQuerétaro

SanFrancisco

IV.6. ARTEYCULTURA
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SANJOAQUÍN

San Joaquín municipio poseedor de exuberantes paisajes boscosos;
cascadas, grutas y unasorprendente zona arqueológica. Comprende a su
alrededor,laspinturasrupestresdeElDurazno,LosAzogues,SanFrancisco
Gatos; Las Grutas de Los Herrera, así como las de Santa Ana y Los
Hernández.EsteMunicipioseubicaalnoroestedelestado,a135kilómetros
delaCiudaddeSantiagodeQuerétaro;limitaconlosMunicipiosdeJalpan,
Cadereyta y PinaldeAmoles.Su temperatura anual es d e 1 3 C , p e r o e n
inviernopuededescenderhasta2Cysualturaesde2,400metrossobreel
niveldelmar.Hacealgunosmillonesdeañosestelugarseencontrababajoel
agua albergando una barrera de coral que al retirarse dio lugar a estos
accidentesgeológicos.

Las Ranas; Zona arqueológica ocupada en el posclásico temprano que
comprende del900al1100d.C.asuabandonofuerepobladaporsemi-
nómadaschichimecashastaquediolugarlaaparicióneuropea.Susprimeros
habitantes aparentemente provenían de la Huasteca y Costa del Golfo,
funcionó como centro ceremonial apoyado por la evidenciaarqueológica
medianteeldescubrimientoderestosóseosamaneradeofrenda.

Posee3juegosdepelotadenotand osuimportancia,losespecialistaslahan
divididoen4secciones:

1) El centro ceremonialquecontienelosjuegosdepelota.Enel
juego2seapreciandosetapasconstructivasyalfinaldelmismo
unposibletemazcal.

2)LaacrópolisyedificiosPolíticos.

3)ZonaHabitacionalylamenosexplorada.

4)Serviciosymáshabitaciones.

AUDITORIO"JOSEFAORTÍZDEDOMÍNGUEZ"

ACUEDUCTODEQUERÉTARO

Imponenteconstruccióninauguradael5defebrerode1985,tienecapacidad
para41,673personascuyodesaforoserealizaendiezminutosmediante24
accesos.Posee89palcos,graderíayestacionamientopara6,700vehículos.
Enestelugarsellevanacaboeventosdeportivosyartísticosanivelestatal,
nacionaleinternacional.

Iportanteesestaconstrucciónquedefinenacionaleinternacionalmenteala
ciudaddeQuerétaro.Estamonumentalobracivilfueconstruidaentre1726y
1738.Constade74arcosimpresionantesysedebeaDonJuanAntoniode
UrrutiayArana,MarquésdelaVilladelVillardelAguila,deorigenvasco.

Enaqueltiempounodelosmásgravesmalesqueaquejabanalaciudad,era
lafaltadeaguapotablelocualproducíaenfermedadeshídricasmuyserias
que provocaban muchasmuertes, y se dice que una monja le pidiópor
caridadquetrajeseagualimpiaalaciudaddelosabundantesvenerosdela
CañadayasífuecomoelMarqués,impresionadoporestanecesidadyporla
bellezadellugar,ligótotalmentesuvidaaQuerétaro.

Unavezdecididoycomprometidoparahacerelbienalaciudadélpagódesu
peculiolamayorpartedelcostodelaobraqueascendió,enelsigloXVII I , a
$131,099.00.DifícilmentepodráencontrarseenMéxicoyenAméricauna
obra civil como ésta, considerada como una de las más admirables en
estética,técnicayestructura.LaarqueríadelAcueductomide1,280metros
delongitud,ycorreelcaño sobre la arqueríaaunaalturamáxima de 23
metros.
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Foto6.LasGrutasdelosHerrera.
SanJoaquínMunicipiodela
CiudaddeQuerétaro.

Foto5.ZonaArqueológicalasRana.
SanJoaquínMunicipiodelaCiudad
deQuerétaro.

s Foto7.MuseoRegionaldeQuerétaro Foto8.Auditorio“JosefaOrtizde
Domínguez”Ciudadde
Querétaro.
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La creación del campus UNAM-Juriquilla se basa en los siguientes
objetivosgenerales:

FomentarlaspolíticasdedescentralizacióndelaUNAM
Incrementar la amplitud de cobertura de la UNAM en la
investigación y formación de recursos humanos altamente
especializadosenelcampodelacienciaylatecnología
Proporcionar la planta física adecuada para la realización d e l a s
actividadessustantivasdelaUNAM
Hacerefectivounverdaderorégimendeplaneación
Rescatar,rehabilitarydesarrollarlainfraestructurayequipamiento
urbano instalado quepermanecen rezagadoso en condicionesde
substitución
Definirunáreadepreservaciónecológicaquepermitaconservarlas
característicasnaturalesdelaregión

?

?

?
?

?

?

V. L A C R E A C I Ó N D E L C A M P U S

Enunaextensiónde55hectáreas,donadasporelGobiernoFederalyel
GobiernoEstatal deQuerétaro,actualmenteoperanenelcampusUNAM-
Juriquilla; el Centro de Neurobiología, la Unidad de Investigación y
Ciencias de la Tierra, elDepartamento de FísicaAplicada y Tecnología
AvanzadayelDepartamentodeExtensióndelaFacultaddeContaduríay
Administración. En estecampusseencuentrantrabajandocientíficosde
primer orden. En el marco del apoyo institucional entre la Dirección d e
Obrasy Servicios Generales delaUNAMylaFacultaddeArquitectura
surgeelproyectopara la realización del Plan Maestro Campus UNAM-
Juriquilla. A su vez la Facultad de Arquitectura forma un equipo
multidisciplinarioparasudesarrollo,enelqueparticipanmiembrosdesus
cuatro licenciaturas: Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Diseño
Industrial y Urbanismo. Paralaplanificacióndelcampus se tomaron en
cuenta las instalaciones preexistentes, las necesidades actuales y el
crecimientofuturo,enfocandoestetrabajodentrodedosgrandesvertientes:

El plan maestro que propone los lineamientos de diseño y
construcción
Los proyectos ejecutivos prioritarios sobre v ialidad,
estacionamientos,andadoresyeldiseñodelespacioexterior.

Losiniciosdelcampusdatandedosetapaspreviasinauguradasen1996y
1997. El punto de partida de estas etapas es el anteproyecto del Arq.
Armando Franco, en el cualserealizan las primeras zonificaciones que
definenloslimitesentrelasinstituciones.
PosteriormenteelArq.EnriqueGarcíaFormetí,leaportaaldiseñourbano
general,tantoeltrazodelavialidadprincipalenelterrenoubicadoenfrente
delaUAQ,comolotificaciónparaeldesplantedelosprimerosedificiosdel
conjunto. También en esta etapa quedan definidos los lineamientos de
infraestructurageneraldelcampus.

?

?
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El campusseencuentra dentro de la delegaciónSanta Rosa Jáuregui, al
orientedelacarreteraQuerétaro-SanLuisPotosí,enelKilómetro11.5está
la desviación a Juriquilla y a 2 Kilómetros, está el campus.
Aproximadamente a 12 Km alnortedelcentrodelaciudaddeQuerétaro.
Las coordenadas de su ubicación son: 101° 30´ latitud norte y 20°45´
longitudoeste.Conunaaltitudmáximade1950msnm.

La UNAMcuentaparalaconstruccióndelcampusUNAM Juriquillacon
cuatroterrenos,quetienenlassiguientescaracterísticas.

Foto9.DesviaciónhaciaJuriquilla.Carretera
Querétaro-SanLuisPotosí

VI. A N A L I S I S D E L S I T I O

Plano2.Localizacòn-Campus
UNAM-Juriquilla

Sector Nombre del
Terreno

Área Unidad Limites

Norte Sur Oeste Este

A Jurica la
mesa

323,67 m2 Av. Villas del
Mesón
(carretera a
juriquilla)

Predios
ejidales

Fraccionamien
to JuricaSan
Francisco

Terreno
Universidad
Autónoma
de
Querétaro

B Jurica
Misión San
Miguel
(fracción 1)

189,00 m2 Av. Villas del
Mesón
(carretera a
juriquilla)

Fraccionamien
to Jurica San
Francisco

Fraccionamien
to Jurica
Mesón

Av. San
Francisco

C Jurica
Misión San
Miguel
(fracción 2)

15,487 m2 Terreno
propiedad del
Gobierno del
Estado

Av. Villas del
Mesón
(carreteraa
juriquilla)

Terreno
propiedad del
Gobierno del
Estado

Calle en
proyecto

D Jurica
Misión San
Miguel
(fracción 3)

21,730 m2 Fraccionamien
to JuricaReal
del convento

Av. Villas del
Mesón
(carreteraa
juriquilla)

Calleen
proyecto

Terreno
propiedad
del
Gobierno
del Estado

VI.1. LOCALIZACIÓN.
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ElterrenomásgrandecorrespondealdenominadoJuricaLaMesa,que
para el plan maestro es el sector A, es elúnico terreno que cuenta con
edificaciones;Ademásdeserobjetodemayoranálisis,yaqueeneste sector
seencuentraelterrenoasignadoporlaUNAM, paralaconstrucción dela
DivisióndeEstudiosdePosgradodeArquitectura.ElterrenoJuricaMisión
deSanMiguelfracción1, eselSectorB,quepresentalaconstrucciónde
unascanchasrústicasdeportivasyestádelimitadoporunamallaciclónica,
así como los terrenos Jurica Misión San Miguel fracciones 2 y 3:
denominadosenproyecto,comosectoresCyDrespectivamente,loscuales
seencuentranenbreña.

En esta región el clima es de tipo BS1.hw(w)(e)g, que indica un clima
semicálido semiseco, el menosseco del grupo con lluvia de verano y la
precipitación invernal esmenoral5%delaanual ,por loqueal invierno
corresponde laépoca más seca. Elmesmáscál ido esantesdejunio.La
precipitaciónanualesde545mmylatemperaturamediaanualesde18.8°C.

LosterrenosJuricaLaMesa(SectorA)y JuricaMisiónSanMiguel(Sector
B)loscualespresentancaracterísticastopográficasdiferentes.Enelprimero
deellos,lapendi entevadel5%al20%yaldominante,quecubremásdela
mitaddelterrenoesdel10%conunaorientaciónensentidonorte-sur.Enel
terreno Jurica Misión San Miguel (Sector B), localizado al oriente, las
pendientes presentan una declinación en sentido oriente-poniente. Este
sector ha sido fuertemente modificado por la extracción de materiales
pétreos.Enestesectorencontramospendientesmayoresal60%.Losniveles
delterrenovandelacota1902ala1956.5msnm.

VI

VI

.2.1.

.2.2.

CLIMA

PENDIENTES

Croquis1.SectoresdelCampusUNAM
Juriquilla.

VI.2. CONTEXTOFÍSICO
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EnelsectorBsepresentaunaltogradodeerosión,tantoporextracción
dematerialespétreos,comoporlapresenciadelasinstalaciones
deportivas.

VI

El campus UNAM-Juriquilla se ubica en el sistema de cuencas Lerma-
Chapala-Santiago, Región Hidrológica H12. El suelo presenta un
coeficientedeinfiltración del0al5%,esdecir ,e lsuelonotieneunagran
capacidaddeabsorción,nidealmacenamientodelaguaobservándoselíneas
deescurrimientos bienmarcadas.Porotroladoelcampuscuentaconun
pozoqueoperaactualmenteconunacapacidadde15I/seg.

Losterrenosdelcampuspresentandosvistasimportantesaconsiderarenel
proyecto,derivadasdelaconformacióntopográfica.

Dentro del Sector A, determinado por pendientes orientadas al sur, se
obtieneunavista panorámicadelvalledeQuerétaro.Las vistasalinterior
del terreno no son atractivas debido a la falta de unidad y armonía
arquitectónica.EnelsectorB,desdesupartemásaltasepuedeapreciaruna
presaylapoblacióndeJuricacasiensutotalidad.

.2.6.

.2.7.

HIDROLOGÍA

VISTASVI

CampusJuriquilla-Querétaro
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VI

Alestarubicadoelterrenodenorte a sur,losvientos dominantes van en
dirección noreste-suroeste y suroeste-noreste. Estos generan, dentro del
campus,fuertescorrientes.

Sector A,sedistinguieron tres tipos de suelo, la parte alta es un suelo
pedregoso de color oscuro, endonde encontramos la mayor parte de la
vegetaciónconservada.

Enlapartemedia,elsueloessomero,arenosodecolorclaro,limitadopor
una capa dura que afecta el drenaje. Es la zona más afectada por la
infraestructura.

Enlapartemásbajadelterrenoencontramosunsuelodearrastre,decolor
negrooscuroyqueformaunacapagruesamayora80cm.Esunsueloricoen
arcillasymateriaorgánica,eselsuelomásfértil.

Elecosistemaoriginalenlazonaeselmatorralxerófilo:DentrodelsectorA
las especies dominantes son: Acacia farneciana (huizache), Prosopis
juliflora (mezquite), Myrtillocactus geometrizans (garambullo), Agave
atrovirens (maguey) y algunos nopales como Opuntia gicus-indica y
Opuntiamicrodasys,Jatrophadioica(sangrededrago).

Encontramos demanera abundante Opuntiaimbricata(Choya)yalgunas
gramíneas(pastos). Enlaevolucióndelterrenoexistenáreassinvege tación
conelsueloexpuestoycompactadoporelpasovehicularylainfraestructura
delaspropiasinstalacionesuniversitarias.

.2.3.

.2.4.

.2.5.

VIENTOSDOMINANTES

EDAFOLOGÍA

VEGETACIÓN

VI

VI
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VI

VI

.3.1.

.3.2.

USODELSUELO

VIALIDADYTRANSPORTE

Enlazonaexisteungrannúmerodeinstalacionesdetipouniversitario,tales
como: La UniversidaddelValle deMéxico(UVM)InstitutoPolitécnico
Nacional (IPN), Universidad Iberoamericana (UIA) y a la Universidad
AutónomadeQuerétaro(UAQ),ésteúltimotodavíasinactividad.

Porotrolado,lazonaubicadaentreelcampusylacarreteraaSanLuisPotosí
tiene uso predominantemente habitacional y es probablemente la zona
menosconocidadelsitiodebidoalacalidaddesusviviendasydotaciónde
servicios.

Actualmente, se encuentra en su fase final de construcción un
fraccionamientoresidencialquecolindaconlosdosprincipalesterrenosde
laUNAM.

Al poniente de las instalaciones universitarias está el Fraccionamiento
MisiónJuriquillaquetieneunusohabitacionalresidencial.Enesteconjunto
habitacional existen las instalaciones de la Exhacienda Juriquilla y que
actualmentealbergaalHotelMisiónJuriquillaelcualtieneunacategoríade
cinco estrellas. Así, la zona de Juriquilla se perfila como un polo de
desarrolloparalaciudaddeQuerétaroquealbergaráactividadeseducativas,
culturales,residencialesyturísticas.

LasprincipalesvíasdecomunicaciónalcampusUNAM-Juriquillaestán
constituidasporlaautopistaaSanLuisPotosí.Existendoscaminospara
ascenderdeésta,alcampus.Enelsentidodesur-nortesellegaporel
puenteenelentronquedelaautopistaconlacarreteraaJuriquilla.Enel
sentidocontrarioparteunramaldelacarreteraaJuriquilla,esteseune
conelpuente.

Foto10.HotelMisiónJuriquilla
Querètaro

VI.3. CONTEXTOURBANO
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FrentealasinstalacionesdelaUNAMselocalizaunentronqueconuna
vialidadlacual tienecamellónydoscarrilesporsentido.

Seccionando los dos principales terrenos de la UNAM se encuentra una
vialidaddedoscarrilesporsentidoycamellón,(Av.SanFrancisco),que
brindaaccesoalfraccionamientoJuricaSanFrancisco.

Porotroladoeltransporteesunodelosserviciosmásdeficientesdellugar,
siendoelprincipalmedio, uncamiónquerecorresurutasobrelacarreteraa
sanLuisPotosíyunealaciudaddeQuerétaroconlalocalidaddeSantaRosa
Jáuregui.Enlainterseccióndelacarre teraaSanLuisPotosíylacarreteraa
JuriquillaexisteunaterminaldepeserosfrentealHotelMisiónJuriquilla,
queensurecorridopasaporlasinstalacionesuniversitarias.

Enloconcernientealtransporteuniversitariosecuentaúnicamenteconuna
unidadqueprestaelserviciotresvecesduranteeldíahastalascincodela
tardeypartedelcampushaciaelcentrodelaciudaddeQuerétaro.

LaUVMcuentaconsuspropiasunidadesdetransporte.

Conbaseenlainformacióndecampo,seobtuvoquelazonadeJuriquilla
cuenta con todos los servicios de redes: agua, drenaje, alcantarillado,
alumbradoyelectrificación.Elprincipalsistemadeabastecimientodeagua
estáconstituidoporlaperforacióndepozos.Debidoalascaracterísticasdel
suelo,laexcavaciónresultaserunprocesodemasiadocostoso;poresto,el
sistema de drenaje más utilizado es la fosa séptica. El Campus UNAM
Juriquilla cuenta con una planta de tratamiento con capacidad para el
tratamientodeaguasresidualesde 15I/seg.

Porotrolado,laprecipitaciónpluvialesmuybajaenelsitio,laslluviasno
son muy frecuentes, sin embargo, cuando se presentan provocan serios
problemasparaeldesalojodeestaagua,yaqueelsistemadealcantarillado

VI.3.3. INFRAESTRUCTURA

Foto11.Terminaldepeseroscercadela
CarreteraQuerétaroSanLuisP.
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Esteproblemahasidoconfirmadoporlosmismosusuariosdelcampus,ya
queentemporadasdelluvias,lavialidaddelcampusseconvierteenunrío,
sinexistirsistemasquecaptenydirijanestaaguas.

Elalumbradopúblicoesprácticamenteinexistenteporlacarreteraporloque
durante la noche se convierte en una zona insegura. En lo relativo a la
electrificación,éstasehaceconuntendidoaéreoyrecorreprincipalmente
sobrelacarreteraaJiriquilla.

Debidoaqueesunazonadenuevodesarrollo,elpaisajeurbanoaúnnoestá
consolidado como tal. No existen grandes edificaciones, las vialidades
carecendeguarnicionesybanquetas,ysutrazoesdifuso.

Sobre la carretera a Juriquilla sólo se distinguen dos elementos
constructivos,lasinstalacionesdelaUNAMydelaUVM.Laprimeraesuna
casetadeacceso,conformadaporunaestructuratridimensionalmetálicade
18X12mts.sostenidaporunapoyocentral.Porotrolado,seobservala
bardadelaUVMconunaal turamayora los3mts , lacualnopermi te la
visibilidadalinteriordelasinstalaciones.

EnloqueserefierealfraccionamientoJuriquillalaviviendatienedosotres
niveles,lasfachadassondetexturaslisasycoloresvivos;sinembargo,su
tipologíaarquitectónicanoformapartedelpaisaje.

La imagen del sitio es pobre, sin elementos distintivos o a una tipología
uniforme.

VI.3.4 IMAGENURBANA

Foto12.CasetadeaccesoaCampusUNAM-
Juriquilla
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ElcampusUNAM-JuriquillacuentaenlaactualidadconcuatroUnidadesde
Posgrado e Investigación en funcionamiento, todas ellas ubicadas en el
SectorAdelosterrenospertenecientesalaUNAM.Éstasson:

CentrodeNeurobiología(CNB)
UnidaddeInvestigacióndeCienciasdelaTierra(UICT)
DepartamentodeFísicaAplicadayTecnologíaAvanzada(DFATA)
DepartamentodeExtensióndelaFacultaddeContaduría
Administración(DEFCA)

Además, se han levantado en el mismo sector algunas edificaciones
dedicadasaservicios:

CasetaDGSCA
Casetasismología
Bodega
CuartosdemáquinasdeFATAyCT
Cisterna/cuartodebombas
Casetadecontroldeaccesovehicular
Plantadetratamientodeaguasresiduales

Eltramopavimentadoconquecuentaelcampustieneunalongitudde735
metros.

ExistentresandadorespeatonalesqueliganlosedificiosdelCNB,DFATAy
UICTconelcircuitovial;estosandadoresvaríanenlongitud,anchuraytipo
deacabado;eldelCNBmide174.25mts.Delargopor3.90mts.Deanchoy
estárealizadoenconcretolavadoconagregadodegranzón.Elque corre
entreelDFATAylaUICTtienelongitudde127.50mts.Yunaanchurade
5.10mts;suacabadoeseconcreto.AlcostadonortedelaUICTsetiendeun
andador de 135 mts. De longitud y 9.60 mts. De ancho, terminado en
concretoconjuntasdeladrillo.

?

?

?
?
?

?
?
?
?
?
?

VII. C A M P U S E S T A D O A C T U A L

Plano3.EdificiosExistentes
UNAM-Juriquilla

VII.1. EDIFICIOSEXISTENTES
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Plano .CentrodeNeurobiología
CampusUNAM-Juriquilla
Estadoactual.

4

LaprimeraunidadconstruidaenelcampusUNAM Juriquillaubicadaal
surestedelsectorA;empezóafuncionarenSeptiembrede1996.Poseeuna
superficieconstruidade16,600.00m2,porloqueeslamásgrandedelas
cuatroexistentes.

ActualmentelaboranenelCentrocercade280personas,entreacadémicos
(70),estudiantes(95)yadministrativos(100).

El aspecto exteriordeledificioesladeunagranmasa volumétrica color
terracota,condominiodelosmacizossobrelosvanos.Alrededordeunpatio
centralquemide42X42mts . (1764m2)yquesa lva losdesnivelesdel
terreno pormediodeampliasescalinatas,seacomodancuatrocrujíasque
albergan lasdiferentesdependenciasdelCentro:laboratorios,cubículosy
servicios,distribuidosentresniveles.Estascrujíasnolleganatocarseentre
sí,creandodeestamaneravanosdeaccesoaledificio.

A los pies del CNB se desplanta el Muro Nishizawa, una acertada
intervenciónescultóricadelmaestroLuisNishizawa,quecorreparalelaala
crujíanorte,destacándolacomolafachadaprincipaldelinmueble.

El Plan Maestroproponelaparticipacióndeartistasquegenerendiversas
propuestasplásticasparaelcampus,oportunidaddeconvertiralcampusen
unforoabiertodeesculturaenelpaisaje.

ElCNBcuentaconunaplacadeestacionamientoprovisionalconcapacidad
para80autos.

CampusJuriquilla-Querétaro
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Foto14.CentrodeNeurobiología
(Vistaexterior Aulas

Administración)

Foto13.CentrodeNeurobiología
(VistaexteriorMuro

Nishizawa)

Foto15.CentrodeNeurobiología
(VistainteriorAulasy

laboratoriosde
investigación)

Foto16.CentrodeNeurobiología
(Vistapatiointeriory

espejodeagua)
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La UICT fue el segundo edificio que entró en funciones, iniciando sus
laboresenEnerode1998.

La UICT tiene una superficie construida de 4,346 m2,sobre unáreade
desplantede3,118m2incluyendoelpatio,quetieneun27.5%.

Este local como el DFATA tienen proyectada una segunda fase de
construcciónquedoblaríasusuperficieactual;estePlanMaestroestablece
lainconvenienciadeesefuturocrecimientoyplanteaenesazonalacreación
desusrespectivosestacionamientos.Lascrujíasquerodeanelpatiocentral,
contienen cuatro edificios de dos y tres niveles, dos deellos, los que se
encuentranorientadosdeesteaoeste,poseenuntragaluzquelosrecorrea
todolargo,brindandoluznatural.

Lasfachadasdeledifico,aplanadasypintadasconcoloresocresynaranjas
estántratadasenalgunostramosconarcosdemediopunto.

Plano5.UnidaddeInvestigaciónde
CienciasdelaTierra
CampusUNAM-Juriquilla
Estadoactual.

CIENCIAS DE LA TIERRA

VII.3. UNIDADDEINVESTIGACIÓNDECIENCIAS
DELATIERRA(UICT)
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Foto18.UnidaddeInvestigaciónde
CienciasdelaTierra(vista

exteriorandadorcircundante
fachadaNorte)

Foto17.UnidaddeInvestigaciónde
CienciasdelaTierra(vista
exterioraccesoprincipal)

Foto19.UnidaddeInvestigaciónde
CienciasdelaTierra(vista
patiointerior,rampapara

minusvalidosypasillo)

Foto20.UnidaddeInvestigaciónde
CienciasdelaTierra(vista

patiointerioryAulasde
investigación)
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Sobreunlotede12,835.87m2,alsurdelaUICT,selevantaeledificioque
albergaalDFATA,quetieneunasuperficiededesplante,contandosusdos
patios;de5,013.00m2quecorrespondeal39%dellote,conunasuperficie
construida de 5,843.00 m2. Inició actividades en mayo de 1998.
Actualmenteeledificioesocupadopor65usuarios,aproximadamente(25
académicos, 20estudiantes y 20 administrativos). Las dependencias del
inmueble sedistribuyenalrededor de dospatiosgemelos d e 2 0 x 2 0 m t s .
(400m2)cadauno.
El nivel de desplante del edificio está unos metros por debajo delnivel
natural delterreno, loqueobligóarealizar excavaciones en unterrenos
caracterizado por su dureza. Es por ello que el Plan Maestro propone
levantarlasnuevasconstruccionesapartirdelniveldelterreno,sinrealizar
excavacionesinnecesarias.
TantolaUICTcomoelDFATAcuentanconunestacionamientoprovisional.

Plano .DepartamentodeFísicaAplicada
Y TecnologíaAvanzada
CampusUNAM-Juriquilla

6

VII.4. DEPARTAMENTO DE FISICA APLICADA
YTECNOLOGÍAAVANZADA(DFATA)



Foto22.DepartamentodeFísica
AplicadayTecnología

Avanzada(vistaexterior
Oficinas administración)

Foto21.DepartamentodeFísica
AplicadayTecnología

Avanzada(vistaexterior
andadorcircundante,

fachadaNor-este)

Foto23.DepartamentodeFísica
AplicadayTecnología

Avanzada(vistainterior
Patioycorredorprincipal)

Foto24.DepartamentodeFísica
AplicadayTecnología

Avanzada(vistainterior
corredorprincipal,rampa

yzonadeelevadores)
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El DEFCAeslamásrecientedelasunidadesdeservicio.Seencuentraen
actividaddesdediciembrede1998.

Sedesplantasobreunlotede10,936.29m2,ubicadoenlaparteorientaldel
SectorA,alnortedelCNB.EledificiodelDEFCAestáresueltoenunsolo
nivelyocupaunasuperficiede1,840.00m2,loqueequivaleal17% del
predio.

El proyecto consideró la topografía del terreno, adaptándose a ella. Un
cuerpodeoficinasalponiente,unelementodeplantatriangularquecontiene
el aula magna, la cafetería al centro y una crujía de aulas que limita el
conjuntoponiente,resueltaendesniveles queacompañanlacaídanaturaldel
terreno,generandounescalonamientointeresante.

ElDEFCAeslaúnicaunidaddelconjuntoquecuentacon
estacionamientopavimentadoconadocreto,tiene

Plano .DepartamentodeExtensión
delaFacultaddeContaduría
y Administración
CampusUNAM-Juriquilla
Estadoactual.

7

VII.5. DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN DELA
FACULTAD D E CONTADURÍAY
ADMINISTRACIÓN (DEFCA)



Foto26.DepartamentodeExtensión
delaFacultaddeContaduría

yAdministración(vista
patiointerioryaccesoala

cafetería)

Foto25.DepartamentodeExtensión
delaFacultaddeContaduría

yAdministración(vista
exterioraccesoprincipal)

Foto27.DepartamentodeExtensión
delaFacultaddeContaduría
yAdministración(vistapatio

Interiorypasilloprincipal)

Foto28.DepartamentodeExtensión
delaFacultaddeContaduría
yAdministración(vistapatio

posterioraccesoaaulas)
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En lapartemásaltadelterrenoseubicandospequeñasconstrucciones:la
caseta de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA), y la casetaSismológica que alberga el equipodemediciones
sísmicasdelaUICT.

A100metrosalorientedeestascasetas,seconstruyólacisternaenterrada
quedotadeaguaalconjunto,conuncuartodebombas,queestábajoelnivel
naturaldelterreno.

En lavialidaddeacceso,cercana a lacarreteraaJuriquilla, se levanta l a
caseta de control de acceso vehicular al campus, consistente en una
estructura tridimensional metálica de 18x12m. Sostenida por un apoyo
centralqueseñalalaentradaalconjuntoalavezqueprotegedospequeñas
casetas:devigilanciaybaños.

Foto29.CasetaControldeAccesoVehicular
CampusUNAM-Juriquilla

VII.6. DIFICACIONESDESERVICIOE
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VII.7.4. SuministrodeEnergíaEléctrica

El suministrodeenergíaeléctr icasedaatravésdeunalínea aérea sobre
postesdeconcreto,quesetiendealolargodelacarreteraaJuriquilla.Frente
a cada edificio se dispone de un transformados, que surte de energía
eléctricaalosmismos,lalíneabajaporelposteparacruzarpordebajodela
vialidadhastaunregistroqueconducealasubestacióndentrodelinmueble.

ExisteunpozoqueseubicaenelsectorAdelcual,seextraeaguaquese
almacena en un tanque agua que se almacena en un tanque subterráneo
ubicado frentealaccesoactual,elaguaqueguardaestepozosebombeaalas
construccionesqueocupanelcampusatravésdedosbombasde10HPcada
una, llenando los depósitos particulares de los edificios, de los cuales se
distribuye al interior por medio de equipos hidroneumáticos. También
encontramosunalíneaquesurtedirectamentealtanquesubterráneoyotrade
6”quecorrehastalapartealtajuntoaltanque.

DeacuerdoconlainformaciónproporcionadaporlaDGOSG,encontramos
unareddedrenajesanitarioquecomienzaeneledificiodeCienciasdela
Tierra,cruzaporelexteriordeladooestedeledificiodeFísicaAplicadapara
luegocruzarpordebajodeéstehastaeledificiodeNeurobiología,conuna
salidaqueatraviesalavialidaddesembocandoenlaplantadetratamientode
aguas ubicada en la parte más baja en la zona de éste sector A. Por el
momento,nosehaconstruidoningunaredparalacaptacióndeaguapluvial
nilareddealcantarillado.

El riego está resuelto solamente en los edificios de Neurobiología y
Contaduría, utilizando agua potable bombeada por medio del equipo
hidroneumático.Lomismosucedeconelsistemacontraincendio.

VII

VII

VII

.7.1.

.7.2.

.7.3.

AguaPotable

DRENAJEYALCANTARILLADO

RiegoycontraIncendios

VII.7. NSTALACIONESI
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Como concepto general de diseño, se busca que el campus UNAM-
Juriquilla se adapte a las condiciones naturales del sitio, con objeto de
rescatarlaimagendelecosistemanatural.

ElPlanMaestroparaCampus,intentaatravésdeldiseñovincularloscuatro
sectoresqueconformanelpredio,enunaimagenyfunciónintegral.

Laintegracióndelossectoresqueformaelcampus,seconsigueatravésdela
estructura espacial generada por la ubicación de los bloques y los ejes
compositivos,paraloscualesloselementosutilizadosson:lavegetación,la
disposición delospuentespeatonales,lagl orietadeaccesovehicularyel
tratamientodepavimentosqueledancontinuidadalespacio.

Para el desarrollo del Plan Maestro Campus UNAM-Juriquilla, s e tomó
como antecedente, el concepto de Ciudad Universitaria, cuyo diseño es
único y presenta gran valor arquitectónico patrimonial. Se retoma la
vinculaciónentrelossectoresatravésdecircuitosvialesyenelSectorA,se
retomalacohesióndelosedificiosatravésdeun granáreaverde,queenel
casodeCampusUNAM-Juriquilla, formaelcorazóncuyoobjetivoesla
conservaciónyregeneracióndelmatorralxerófilonativodelsitio.

Otro elementoquehasidotomadoencuentaparaelplanteamientodela
distribuciónespacial,sonlasvistaslejanasqueproporcionalatopografíadel
sitio,desdeel elrematevisualeselvalledeQuerétaroyalfondola
ciudad, en el sector B las vistas están rematadas por Juriquilla,
contemplándose el campo de golf y la presa que es un remanso de
tranquilidad.

Cabedestacarqueenesteapartadosedaunamayorimportanciaal ;
yaqueen estesitioseencuentraelterrenoparalaconstruccióndelaUnidad
de Posgrado de Arquitectura, sin descuidar los demás elementos que
componen elproyecto;ya queconformanunauniónparalacreacióndel
CampusUNAM-Juriquilla.

Plano8. ConceptodeDiseño
CampusUNAM-Juriquilla

VIII. P L A N M A E S T R O

VIII.1. CONCEPTODEDISEÑO



SectorA 323,677.31m2

La superficie total del Campus UNAM-Juriquilla es de 549,903.48 m2
(prácticamente55hectáreas),porlacarreteraajuriquillaylaavenidaSan
Francisco. A dichos terrenos se les ha nombrado sectores y tienen las
siguientesáreas:

SectorB 189,007.80m2
SectorC 15,487.84m2
SectorD 21,730.53m2

Se encuentran funcionando las primeras unidades de posgrado e
investigacióndelcampus (Neurobiología, FísicaAplicada, Ciencias de l a
TierrayContaduría).

El trazo de la vialidad propuesta subdivide al sectorAen cuatro zonas,
denominadasa,b,cyd.

Lazona A ocupaelcentrodelterreno.Tieneunasuperficiede193,700m2.
Lazonab,tieneunáreatotalde32,455m2.LazonaCocupa39,610m2,la
zonaDsusuperficiealcanza10,720m2.

EnlazonaAseubica,alrededordelcorazóndelcampusuncircuitopeatonal
perimetral,queligalosaccesosalosedificios,queconformanelsegundo
anillo y en el cual, al norte se encuentra el edificio de Gobierno y
Administración.

EnlazonaBseinstalalaCasaClubdelInvestigador,queconformaunazona
deportiva y recreativa de uso restringido, que incluye una trotapista y
jardinesdedescanso,exclusivoparaelpersonalacadémicodelcampus.
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Plano9.SectoresyZonas
CampusUNAM-Juriquilla

VIII.2. ZONIFICACIÓN

VIII.2.1. SECTORA:
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EnelextremoorientedelazonaCselocalizaelaccesopeatonalprincipal
delconjunto,consistenteenunpaseoarboladoqueremataenelcorazóndel
campus después de atravesar el patio del edificio de Gobierno y
Administracióndondeseabreunaplaza.

La zonaD,porsuubicaciónestratégicaesrótulaentrelosterrenosdela
UNAM,laUAQylaUVM,queacogelosserviciosgeneralesdelcampus:
Bomberos,ServicioMédicoyProtecciónalaComunidad.

SECTORB

ElsectorBalberga,ensupartenorte,elCentroCulturalylazonadeportiva.
Estaúltimaconstituyeellímitenor-ponientedelosterrenos de laUNAMy
aprovechalascanchasexistentedefútbolybéisbol,quecontarán conunas
gradas adaptadas a la pendiente natural del terreno, bajo las cuales se
instalarán vestidores, gimnasio y bodegas. En la parte sur del sector se
localiza la segunda zona de Unidades de posgrado e investigación del
campus,quecontaráconsurespectivonúcleodeserviciosAcadémicos.

SECTORESCy D

SesuponequeelSectorCylapartesurdelsectorDsedenenconcesiónpara
ubicarallíunaresidenciaparainvestigadoresinvitadosyunazonacomercial
que cuente conrestaurante,cafetería, servicioscomobancosyoficinade
correos,asícomolocalescomerciales,entreotros.

En la parte norte del sector D se localiza el edificio que albergará las
dependencias de la Dirección General de Obras y Servicios Generales
(DGOSG)ydelaDirección GeneraldeServiciosdeCómputoAcadémico
(DGSCA), así como las bodegas y talleres de mantenimiento que darán
servicioatodoelcampus.

VIII

VIII

.2.2.

.2.3.

SIMBOLOGÍA

GOBIERNOYADMINISTRACIÓN

UNIDADESDEPOSGRADO

CORAZÓNDECAMPUS

ZONADEDIFUSIÓNYCULTURA

ZONADEPORTIVA

SERVICIOSGENERALES

NÚCLEODESERVICIOSACADÉMICOS

ÁREACONCESIONADA

ESTACIONAMIENTOS

PLANTASDETRATAMIENTO

GLORIETADEACCESOVEHICULAR

CONTROL DEACCESOVEHICULAR

ACCESOPEATONAL

PUENTEPEATONAL

Plano10.Zonificación
CampusUNAM-Juriquilla



Loselementosquecomponenelproyectoson:

El accesopeatonalprincipal,enelsectorA,estáconstituidoporunpaseo
arboladoqueiniciaenlacarreteraaJuriquillay,trascruzarelcircuitovial
porunpasodepeatonesmarcadoconuncambiodepavimento,atraviesael
patiodeledificiodeGobiernoyAdministraciónpararematarenunaterraza
volada sobreelcorazóndelcampus.EnelsectorB,elaccesopeatonalse
efectúa desdelacarreteraaJuriquillaporunapequeñaplazaubicadaala
alturadelostalleresdebellasartes.

AlnorteseencuentraeledificiodeGobiernoyAdministración, lasunidades
de Posgrado e Investigación aloriente, poniente y sur y los núcleos, de
serviciosAcadémicosNorte ysur,formanunprimeranilloalrededordel
corazón del campus.Lasedificaciones se vinculan mediante andadores
peatonales que salvan lasdiferencias delterrenopormedioderampasde
poca pendiente lascualesdescansansobrepequeñasplacasdeconcreto.El
área deedificios está rodeadaporlaszonasdeestacionamientoa las que
accede por el circuito vial, el cual vendrá a configurar el tercer anillo
concéntricoalrededordelcorazón.

VIII

VIII

.3.1.

.3.2.

ACCESOSPEATONALES

CORAZONDELCAMPUS

Accesos
CorazóndelCampus
Estacionamientos
EdificiosdeGobiernoyAdministración
UnidadesdePosgradoeInvestigación(SectorA)
UnidadesdePosgradoeInvestigación(SectorB)
NúcleosdeServiciosAcadémicos
ZonaCultural
ServiciosGenerales
Servicios

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura

CampusJuriquilla-Querétaro

POSGRADO DEARQUITECTURA

Página49

Croquis2.DescripcióndelProyecto(
CampusUNAM-Juriquilla

SectorB)

VIII.3. DESCRIPCIÓNDELPROYECTO

Croquis3.DescripcióndelProyecto(
CampusUNAM-Juriquilla

SectorA)



SectorA

UnidadesdePosgradoeInvestigación
SectorA

Render1.PlacasdeEstacionamientos
(propuestas)CampusUNAM
Juriquilla.
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Eláreadeedificiosestárodeadaporlaszonasdeestacionamientoalasque
accede por el circuito vial, el cual vendrá a configurar el tercer anillo
concéntricoalrededordelcorazón.

Sedotó que en cada dependencia de estacionamiento propio, se decidió
evitarsolucionesquerequierangrandessuperficiesasfaltadas,loquegeneró
el conceptodeplacadeestacionamiento,quesedefinió,comoelementos
modulares que se posan sobre el terreno adaptándose a su topografía
rodeadosdevegetaciónyárbolesqueproporcionasombraalosautos.

Enel , haciaelinteriordelcircuitovial,losestacionamientosque
danservicioalas ,seproponencomo
placasrectangulares,conlacirculacióncentralyloscajonesperimetrales,el
sistemafuncionacondosplacas,quecontienen30cajonescadaunayse
unenentresimediantetramosviales,queenundesusextremosseconectaal
circuitovial.ElestacionamientonortedelCentrodeNeurobiologíaesuna
excepción,yaqueestáconformadoportresplacasde24cajonescadauna.

Enelmismo ,haciaelexteriordelcircuitovial,losestacionamientos
que dan servicio a la Unidad de Congresos y Seminarios (3 placas), al
edificiodeServiciosGenerales(1placa)ylacasaClubdelInvestigador(1
placa).Lacapacidaddecadaplacaesvariabledentrodeunrangode48a58
cajonesencadaplaca.

EnelsectorB,seoptaporlautilizacióndecintasdeestacionamientoquese
adaptan mejor al terreno. Se proponen dos cintas de estacionamiento
independientes,unaconcapacidadde144cajonesylaotrade186cajones
que dan servicio al Centro Cultural y a las Unidades de Posgrado e
Investigación.

EnlapartesurdelsectorDseubicaráunestacionamientopara102cajones
que dará servicio a la zona comercial y residencia de Investigadores
Invitados.

VIII.3.3. ESTACIONAMIENTOS



El núcleo Sur, en la parte sureste del campus, colinda con launidadde
Neurobiología ygeneraunaplaza;estenúcleodaráservicioalasunidades
ubicadas al sur del corazón, incluyendo las existentes: Neurobiología,
CienciasdelaTierrayFísicaAplicada.ElnúcleoNorte,localizadoenla
partenorestedelazonaseconstruirácuandoladensidaddeocupacióndel
campus lo requiera y dará servicio a las unidades que se establezcan la
secciónnorteyponientedelcorazón.

Un paseo arbolado ubicado en el extremo sur del corazón del campus
conectará peatonalmentelazonadePosgradoeInvestigaciónconlaCasa
Clubdelinvestigador,lacualservirácomoárearecreativaydeportivapara
elpersonalacadémicodelcampus.

La zonacultural seubicará en elnoroeste del SectorAyelnoroeste del
Sector B, los cuales estarán unidos a través deunpuentepeatonal.Enel
sector A se localizará la Unidad de Congresos y Seminarios, que dará
servicio a las unidades dePosgrado e Investigaciónquelosoliciten,así
comoainstituciones,empresasogruposajenosquetendránoportunidadde
rentarlasinstalacionespararealizarsuscongresosoconvenciones;estaserá
una de las opciones de la UNAM para allegarse recursos para el
mantenimientodelcampus.

El Centro Cultural servirácomonododedifusiónculturalaestazonade
Querétaroqueseconsolidará,comounáreadegranexpansióneducativa.El
centro contará con sala de conciertos para 900 espectadores, teatros
(experimentalyclásico),teatroalairelibre,ycines,resueltoconrampasde
ligerapendiente,todosestosseadecuanalaspendientes delterrenopara
generarlaisóptica.

VIII.3.8. ZONACULTURAL

VIII

VIII

VIII

.3.4.

.3.5.

.3.7.

EDIFICIODEGOBIERNOYADMINISTRACIÓN.

UNIDADESDEPOSGRADOEINVESTIGACIÓN
(SECTORB)

NÚCLEOSDESERVICIOSACADÉMICOS

EledificiodeGobiernoyAdministraciónocuparálapartemásaltadel
terreno,dominadalasvistashaciaelcampusyelvalledeQuerétaro.En
estesitioestáninstaladasactualmentelaestacióntransformadoradela
DGSCAylacasetasismológicadelInstitutodeCienciasdelaTierra.

Las unidades de Posgrado e Investigación complementan los límites del
corazóndelcampus,quetoma,deestamanera,unaformatrapezoidal.

En la parte su r del Sector B se localiza la segunda zona deunidades de
PosgradoeInvestigaciónconquecontaráelcampus.Paraestosedificiosse
aprovecharán los bruscos desniveles del terreno con el fin de generar
espacios habitables bajo terrazasdesdelas que sepuede gozar las vistas
haciaelcampodegolfyellagodelfraccionamientoMisiónJuriquilla.En
uno de estos edificios se ubicará el núcleo de Servicios Académicos
Poniente,queserviráaestegrupodeunidadesdePosgradoeInvestigación.
Unabibliotecapúblicaconformaelpuntodeuniónentreeláreaculturalyla
educativa.

ParadarservicioalasUnidadesdePosgradoeInvestigacióninstaladasen
estezona,seproponelaubicacióndedosnúcleosdeServiciosAcadémicos
NorteySurconstituidoscadaunoporunaulamagnapara200personas,una
cafeteríaconcapacidadpara40mesasquedaráservicioa160comensalesy
locales comerciales tales como: papelería, librería, centro de copiado,
serviciosdecomputo,entreotros.
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VIII.3.5. UNIDADESDEPOSGRADOEINVESTIGACIÓN
(SECTORA)



VIII.4. PROPUESTACONCEPTUALDEPAISAJE

SectorA

Asimismo, en el área colindante con la zona deportiva,seinstalarán
talleresdeBellasArtes(pintura,escultura,música,danza,teatro,fotografía,
vídeo, cine, entre otros) que funcionarán como pequeñas escuelas
independientes.

Lazonadeportiva,ubicadaenlapartenoroestedelSectorB,conservalas
canchasexistentes(fútbolybéisbol),añadiendounasgradasqueseadaptan
alapendientenaturaldelterreno;bajoestasgradas,seinstalaránvestidores
parahombresymujeres,ungimnasioybodegas.

Laseccióndelterrenoqueocupalapartenor-estedel , albergaráa
los edificios de Servicios Generales del campus, como son: Bomberos,
Servicio MédicoyProtecciónalaComunidad.ElPlanMaestroCampus
UNAMJuriquillaproponequelaadministracióndeestosserviciosserealice
deformacomúnentrelasuniversidadesvecinas.

SeproponequeelsectorCylapartesurdelSectorDsedenaconcesiónpara
ubicarallíunaresidenciaparainvestigadoresinvitadosyunazonacomercial
quecuenteconunrestaurante,cafetería,servicioscomobancos,oficinade
correos, mensajería y paquetería y locales comerciales, entre otros. Este
seríaotradelasformasenquelaUNAMpodríaallegarsederecursosparael
mantenimientodelcampus.

EnlapartenortedelsectorDseproponelaubicacióndeunedificioquealoje
lacoordinacióndeobrasymantenimientodelcampusylarepresentaciónde
laDirección GeneraldeObrasyServiciosGenerales(DGOSG)YDELA
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), así
como las bodegas, talleresdemantenimiento quedaránservicioatodoel
campus.

VIII

VIII

.3.9.

.3.10.

SERVICIOSGENERALES

SERVICIOS
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Desdeelpuntodevistaambiental,lapropuestadelPlanMaestrosebasaen
laintegraciónpaisajística del conjunto,fundamentadaenlaconservación
delmatorralxerófiloqueeselecosistemanaturaldelsitio.

Esta vegetación naturalproporciona un carácter único, ya que se adapta
perfectamentealascondicionesdeclimaysuelo.Suutilizaciónenotras
zonaspermitiráreforzarelcarácternaturalylocal,reduciendoloscostosde
mantenimientodelasáreasverdes.Estaacciónpermitelaapreciaciónde
florayfaunalocalesencontrasteconelementosurbanosyarquitectónicos.

Lain tegraciónpaisajísticaabarcaotrasconsideracionescomolaadecuación
deedificiosyobrasexterioresalatopografíadesuavependiente;elaspecto
visual que tome en cuenta contener y canalizar vistas importantes
panorámicas y el mejoramiento de condiciones microclimáticas en cada
instalaciónarquitectónica.

En el contexto inmediato de los edificios se busca crear condiciones
microclimáticas favorables como la protección de vientos y tolvaneras,
abrigándolosconvegetaciónaexcepcióndelasfachadassurysurponiente
queofrecenvistaslejanasagradables.

Finalmente,atravésdeltratamientopaisajísticoyconsiderandoelementos
dediseñocomolavegetaciónsebuscadarunidaddeconjunto.



Sector A

Sector A

Sector A

Sector A

SectoresAyB

EnelconceptovialdelCampusUNAM-Juriquillasehanplanteadolos
siguientesobjetivos:

Proporcionarcomunicaciónentreloscuatrosectoresquecomponen
elcampus
Permitir el accesovial y peatonal al campusdesdela carretera a
Juriquilla
Crearlosaccesospeatonalesyvehicularesalcampus
Permitirladistribuciónpeatonalyvehiculardentrodelcampus

ConceptualmenteelsistemavialdelCampusUNAM-Juriquillamarcauna
separaciónentreelsistemavialvehicularypeatonalendondeseeviteenlo
posibleelcrucedeambossistemas.

El acceso principalvehicularalcampusseplanteaatravésdeunaglorieta
ubicadasobrelaavenidaSanFranciscoa90m.delacarreteraaJuriquillaen
lazonadondelos seaproximan.Estopermiteelaccesohacia
los sectores mencionados que tienen mayor actividad, de forma segura,
evitandoelaforodirectodesdelacarretera.EnlossectoresCyDelaccesose
mantieneatravésdeunacallemunicipaltrazada.

Elaccesopeatonalprincipalalcampusenel , esdesdelacarretera
a Juriquilla,pordondeatraviesaeltransportepúblico.ElsectorBtienesu
accesoprincipalatravésdeunpuentequeuneambossectores.Existeuna
ligaentrelossectoresB,CyDquedanlugaralosaccesossecundarios.Enel
sectorB,existeunaccesovehicularypeatonaldirectoalazonadeportiva
públicaqueesindependientealrestodelcampus.

VIII.5.1. ACCESOS

?

?

?
?

VIII

VIII

.5.2.

.5.3.

VIALIDADVEHICULAR

VIALIDADPEATONAL

En el seplantea la formacióndeuncircuitoquerodeéypermitala
distribuciónvehicularperimetral,provocandoquelasactividadesseconcentrenenel
interiordelpredio.Elcualtieneunanchodesecciónde12mconcuatrocarrilesyno
presentacamellón,lapropuestaparacomplementarelcircuitoenaszonasnorte,sur
yponiente,contemplaquelaavenidatengaunanchototaldelasecciónde16.30m.
conteniendobanquetasycamellón.

En elsectorBlavialidadeslinealyrecorrepartedelextremosurestedelpredioque
conformaeste sector; esta vialidadestáconectadaalaglorietadeacce s o y e n e l
extremoopuestotieneunretornodemuybajotránsitoquedaalugaralaformación
deunaplazamiradorconvistashacialapresa.Estavialidadtieneunasecciónde4.80
m. Concuatrocarrilesybanquetas,peronopresentacamellón.

LossectoresCyDnocuentanconvialidadvehicularinternaysesirvendela
callemunicipaltrazada,mismaquedivideambospredios.

Paraleloalavialidadvehicularprincipalexistenbanquetasquepermitenel
tránsito peatonal.Sobreestavialidadsediseñaronbahíasparaeldescenso
peatonal,queseconectandirectamentealosandadoresquecruzanentrelos
edificios.Enel losandadoresdesembocanenelcorazóndel
campus,elanchodeestosandadoresesvariable.Paracruzarelcorazónse
mantienenangostosandadoresinformalesquetambiénpermiteninternarse
enelmatorralXerófilo,característicodelazona.

Elandadorquecruzaal enlapartenor-oesteseconvierteenun
puentequeatraviesalaAv.SanFranciscoy conecta directamente c o n e l
sectorBdelcampus,convirtiéndoseestepasoelevadoenelaccesoprincipal
del sector B, uniendo la zona Cultural del Campus. A partir de esta
intersecciónsecreaunsistemadeandadoresquedistribuyeelflujopeatonal
atravésdelosdiversosedificiostantoenlazonacultural,comoenlazonade
institutosyescuelas.
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VIII.5. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
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EdificiodeGobiernoyAdministración

UnidaddeSeminariosyCongresos

Auditorio(1,200personas)
Salasdeconferencias
Salasdejuntas
Salasdeusosmúltiples
Galeríadeexposicionestemporales
Árealibreparaexposicionestemporales
Cafeterías/Restaurantes
Administración

CentroCultural

Auditorio(900personas)
Salademúsicadecámara
Teatros(clásico,experimental)
SaladeDanza
Cines
TalleresdeBellasArtes(pintura,escultura,música,teatro,
danza,fotografía/video/cine,imagenvirtual,entreotros)
Biblioteca
DifusiónCultural
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UnidadesdePosgradoeInvestigación(11edificios,contandolos
cuatroyaexistentes)

VIII.6. PROGRAMAGENERALDELCAMPUS
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NúcleosdeserviciosAcadémicos:dosenelsectorAunoenelsector
B.Cadauno

Auditorio(200 personas)
Cafetería(40mesas)
Locales comerciales (papelería, fotocopias, librerías
especializadas,equipodecómputo)

Casaclubinvestigador:

Área descubierta (cancha de tenis, cancha múltiple,
trotapista)

ServiciosGenerales:

ServicioMédico
Protecciónalacomunidad
Mantenimiento(talleresybodegas)

ZonaComercial:

Restaurante/Cafetería
Residencia/Hotelparainvestigadoresinvitados
Servicios (bancos, oficina de correos, mensajería,
paqueteríaentreotros)
Localescomerciales(agenciade viajes,librería,papelería,
mini-super,entreotras)

Estacionamientos(1,388cajones)

Áreacubierta(alberca,gimnasio,squash,cafetería)



SectorA

IX.1. LINEAMIENTOSARQUITECTÓNICOS

Se señalaran los criterios normativos, relativos a los aspectos
arquitectónicos,quedeberándecontemplarlosproyectosaconstruirenel
CampusUNAM-Juriquilla.Enfocandonuestraatenciónenel lugar
dondefueasignadolaUnidaddePosgradodeArquitectura,deacuerdoal
planMaestro.

Lograr un crecimiento controlado del campus que consiga una
relaciónarmónicaentrelasedificacionesactualesyfuturasconsu
entornourbanoyambiental
Establecer un control sobre la densidad de construcción, alturas
máximasdeedificaciónyalturasmáximaspornivel
Proponercriteriosdediseñoarquitectónicoparalasconstrucciones
futuras, que permitan una imagen coherente y den unidad al
conjunto
Plantearlineamientosgeneralesencuantoasistemasconstructivos,
instalaciones,materialesyacabados,quecontribuyanagenerarla
relaciónarmónicadelconjunto

ElPlanMaestrohadefinidolosperímetrosaconstruirdentrodelcampus,los
cuales marcan zonas biendefinidasdonde sepodránlevantarlosnuevos
edificios.Lasconstruccionesrespetaránestosperímetrosincluyendoplanes
defuturocrecimiento.

Las nuevas edificaciones, según su carácter, tienen límites en cuanto al
númerodenivelesyalturasmáximasquepuedenalcanzar,reflejadosenlos
planoscorrespondientes.

IX

IX

.1.1.

1.2

OBJETIVOSGENERALESDEDISEÑOYZONIFICACIÓN

. .PERÍMETROSCONSTRUIBLESYALTURAS
REGULADORAS

?

?

?

?
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Losperímetros construiblesy lasalturas reguladorasse handefinidotras
estudiar la mejor manera de generar una relación armónica entre las
construccionesysuentorno.

Eldesplantedelasnuevasedificacionesseharáapartirdelnivelnaturaldel
terreno evitando realizar excavaciones que en un terreno con las
característicasmencionadasresultansumamentecostosas.

La disposición de los bloques o crujías deberácontemplar la protección
contravientosevitandolaformacióndecorrientesdeairealinteriordelos
edificios.

Sebuscaráeldominiodelahorizontalidadenlasedificaciones,generando
undiálogo conelpaisajecircundante.Enelaspectoformal,predominarán
los macizossobrelosvanos.

Relaciónentrevanosymacizos.Enlasfachadasorientadasalnorte,donde
se recomienda la ubicación de zonas de trabajo (aulas, laboratorios,
cubículos, oficinas), dominarán los vanos con la finalidad de ganar
iluminaciónnatural.

Las fachadas sur, este y oeste, requieren un tratamiento especial para
proteccióndelaincidenciasolar,porloquedominaránlosmacizossobrelos
vanos,recomendándoseenellaslautilizacióndeparteluces.

Losvanosrespetaránunsistemadeproporcionesmodularesrectangulares,
con dominio de la vertical y cerramientos horizontales, evitando la
utilizacióndearcos.

IX.1.3. TRATAMIENTODEFACHADAS

IX. C R I T E R I O S N O R M A T I V O S



Se evitarán las grandes superficies acristaladas y no podrán utilizarse
vidrio-espejo,nicristalesentintados.

Paraelaprovechamientodelasvisuales,serecomiendaquelosproyectos
tomen encuentalasbuenasvistasdelaquedispone elterrenocuandose
definalacomposicióndelasfachadas.

Las azoteas tendrán un tratamientodequintafachada, ya que dadas las
característicastopográficasdelterreno,lamayoríadelosedificiostendrán
vistassobreazoteasdelasconstruccionesvecinas.Estasdeberánsertratadas
conuncriterioestético,queestáexplicadoenloslineamientospaisajísticos.

La instalacióndetragalucessepermitirásiempreycuandosejustifiquesu
utilidadyseresuelvasatisfactoriamentelaproteccióndeincidenciasolaral
interiordeledificio.

Todoslossistemasconstructivosquesepropongandeberánconsiderarlas
especificacionesgeneralesdeobraestablecidasporlaDGOSGdelaUNAM
ydelaDireccióndeObrasdelGobiernodelestadodeQuerétaro.

Sedeberácontarconlosestudiosdemecánicadesuelosylevantamientos
topográficos,comopasoprevioaldesarrollodelosproyectos.

Cimentaciones: Se recomiendaque se planteen las soluciones a base d e
concretos reforzados, siguiendo las recomendaciones del estudio de
mecánicadesuelosparasuempotramientoydimensionamiento.

IX

IX

.1.4.

.1.5.

TRATAMIENTODEAZOTEAS

SISTEMASCONSTRUCTIVOS

Estructura:Estructurasmixtas,comoapoyosaisladosymurosdecarga,que
permitanresolverlosclarosquerequieranlosedificiosaconstruir.

Para el diseño de las instalaciones básicas y especiales, se deberán
considerar las especificaciones generales de obra establecidas por la
DGOSGdelaUNAMydelaDireccióndeObrasdelGobiernodelEstadode
Querétaro.

Lasinstalacionesdeberánserfácilmenteregistrablesentodosurecorrido,ya
seamedianteductosobien,dejándolasaparentes.

Losmaterialesyacabadosqueseproponganparalasnuevasconstrucciones,
deberán acatar las especificaciones generales deobra establecidas por la
DGOSGdelaUNAMydelaDireccióndeObrasdelGobiernodelestadode
Querétaro.

Se recomienda la utilización de materiales propios de la región,
preferentemente materiales aparentes, donde podrá utilizarse ladrillo,
concreto, materiales pétreos, entre otros, los cuales son de bajo
mantenimiento.

Paraloscerramientossesugiereelusodecanceleríadealuminionaturalo
anodizado,nopudiendoutilizarsedevidrio-espejoocristalesentintados.

Evitar,enloposible,laaplicaciónderecubrimientosabasedeaplanados,
pastasypinturas,dadoelaltocostoquerepresentasumantenimiento.

IX

IX

.1.6.

.1.7.

DEFINICIÓNDEINSTALACIONES

MATERIALESYACABADOS
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IX.2.1. INTENSIDADDEUSODESUELO

El propósito del presente apartado es el de establecer los lineamientos
normativosrespectoalaintensidaddeconstrucciónquedeberáexistirpara
laplaneaciónydiseñodelasfuturasedificacionesenelCampusUNAM-
Juriquilla,comolaUnidaddePosgradodeArquitectura.

Por otro lado,cabeaclarar queelpresentereglamentotomaencuentalos
lineamientosdediseñoyplaneaciónincluidosenlosdiferentesinstrumentos
legalesquenormanenlazonadeJuriquilla,talescomo:

ElreglamentogeneraldeconstruccionesdelEstadodeQuerétaro.
ElcódigoparalaconstruccióndeserviciosurbanosparaelEstadode
Querétaro.
LoscriteriosnormativosdelpatrimonioinmobiliariodelaUNAM.
ElProgramaparcialdeD.U.delaDelegaciónSantaRosaJáuregui.

Asícomodemásnormasyconvencionesquetenganalgunaaplicaciónpara
instalacionesdeeducaciónsuperiorydeinvestigacióntalcomoesnuestro
caso.

El área de aplicación de esta normatividad es exclusiva a las futuras
edificacionesenloscuatroterrenospertenecientesalaUNAMenCampus
Juriquilla,loscualesestáncomprendidospor:

Sector1 JuricaLamesa
Sector2 MisióndeSanMiguelFracción1
Sector3 MisióndeSanMiguelFracción2
Sector4 MisióndeSanMiguelFracción3

?
?

?
?
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Asimismo,cabedestacarquelapresentenormatividadeselresultadodeun
estudio de actividades y áreas que se pretenden generar en el Campus
considerando la capacidad que pueden albergar los cuatros terrenos
universitarios.Enacuerdoconlasautoridadesuniversitariasseconvinono
utilizar el recurso de la lotificación para darle paso a los perímetros de
construcción, esto con la finalidad de responder a un esquema
administrativo máságildelasáreascomunesporunasoladirecciónenel
Campus.

DeláreadeaplicacióndelaNormatividad

La presente normatividad es de estricta observancia para el diseño,
planeación y construcción de las futuras edificaciones en el Campus
Juriquilla UNAM. El Campus Juriquilla podrá albergar un total de 22
edificaciones(delascualesyaexistencuatro).

ParanormareldiseñodelasconstruccionesfuturasdelCampusJuriquillase
hantomadoencuentalossiguienteselementos:

Perímetrodeconstrucciónenplantabaja.

Superficiemáximadeconstrucción.

Númeromáximodeniveles.

Alturadecadanivel.

IX.2.2. LINEAMIENTOSDECONSTRUCCIÓN

Delasuperficiedeconstrucción

?

?

?

?

IX.2. LINEAMIENTOSURBANOS



Perímetrodeconstrucción.

Superficiemáximadeconstrucción

Númeromáximodeniveles.

Alturamáximapornivel.

Constituyeeláreadisponibledondepodrárealizarse eldesplantedelas
edificaciones.

.

Constituye el área máxima de construcción a distribuirse en el número
máximodenivelespermitidos.

El proyectista considerará la forma más conveniente de la planta baja,
siempreycuandoéstanorebaseelperímetrodeconstrucciónanteriormente
mencionado.

Asimismo,sepodránconstruirunmáximodedosedificacionesdentrodeun
perímetro deconstrucciónsiempreycuandolasuperficiededesplanteno
excedaorebaseellímitedelperímetrodeconstrucción.

Eselnúmeromáximodenivelespermitidosporedificación.Nosepermitirá
elusodetapancosocualquierotroelementoconstructivoqueresulteenuna
mayorcapacidaddeusuarios.

Significalaalturamáximaentrepisosquedeberánconsiderarlasfuturas
edificaciones. Ningún cuerpo o elemento arquitectónico(aexcepciónde
instalacionesespeciales)podrárebasardichaaltura.

Paraestosehacalculadoelmínimodecajonesdeestacionamientoconque
deberácontarcadaunodelosedificiosyqueseresumeenlasiguientetabla:

7 m2porper sonaparaof i c inasdemásde1000m2.
ReglamentoGeneraldeConstruccionesdelEstadode
Querétaropag.291

8m2iincluyeáreasdeescena,áreasdeespectadores
sentados,cafeteríaycirculacionesinternas.Reglamento
GeneraldeConstruccionesdelEstadodeQuerétaropag.
291

1m2porpersona,incluyeprivadossalasdereunión,
áreasdeapoyoycirculacionesinternas.Reglamento
GeneraldeConstruccionesdelEstadodeQuerétaropag.
293
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No de
Superficie de
construcción

Uso No
máximo
de
Usuarios

M2/
Usuario

Superficie
máxima de
construcción

No máximo
de
Niveles

Altura
máxima
mtrs.

Sector A

1
2
3
4
5
6
7

Servicios generales
Edificio de
gobierno
Instituto
Núcleo de servicios
1
Instituto
Instituto
Nucleo de Servicios
2

25
120
200
200
200
300
200

10
7

15
3

15
15
3

250
840
3000
500
3000
4500
500

1
4
3
2
3
3
2

3
12
9
6
9
9
6

8 Instituto (Arquitectura) 200 15 3000 3 9
9

10

Unidad de
congresos y
seminarios
Casa Club del
Académico

600

120

8

10

4800

1200

4

2

12

9



Deotrasdisposiciones

Deberádejarseunafranjalibrede15mcomomínimoentreedificio
yedificio.Dichafranjapodráutilizarsecomoáreaverde,andadoro
calledeservicio.

Todas las edificaciones en el Sector A considerarán sus accesos
principalesporlafachadaquetengafrentealCampus,aexcepción
delEdificiodeGobiernoquepodrátenerloporsufachadanorte,yel
edificio de Servicios generales que podrá tenerlo en su fachada
oriente.

El Centro de Convenciones tendrá su acceso principal por las
fachadasquetenganfrentealandadorpeatonalquecomunicalos
SectoresAyB.

Lasedificacionesqueseubiq uenenelSectorBdeberánponersu
accesoenlafachadafrentealavialidadinterna.Aexcepcióndelos
edificios en la Zona cultural que podrán tener sus accesos
preferentementeenlasfachadasquetenganfrenteaunaplazaen
comúnconotrasedificaciones.

Porúltimo,losedificiosdelosSectoresCyDdeberánconsiderar
susaccesosprincipalesporlasfachadasorientadashaciaelsur,es
decir,confrentealacarreteraaJuriquilla.

Todaslasedificacionespodrántenerunmáximode3accesoscon
menor jerarquía paraconectarconotrasáreas(estacionamientos,
andadores,patios,etc.)oparaelusodeserviciosgenerales.

Es de suma importancia considerar y prever los espacios destinados a
estacionamientodeacuerdoalimpactoenelnúmerodeautosquepudieran
generarcadaunodelosedificios.

?

?

?

?

?

?
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Paraestosehacalculadoelmínimodecajonesdeestacionamientoconque
deberácontarcadaunodelosedificiosyqueseresumeenlasiguientetabla:

Deacuerdoalarticulo22FracciónIVdelReglamento
generaldeConstruccionesdelEstadodeQuerétaro,los
requerimientosdecajonesdeestacionamientopodrán
reducirse hasta en u n 5 % e n e l c a s o d e e d i f i c i o s o
conjuntos de usos mixtos complementarios, con
demandahorariadeespacioparaestacionamientono
simultaneaqueincluyanmásdedos.

1 cajón por cada 50 m2. Oficinas particulares y
g u b e r n a m e n t a l e s . R e g l a m e n t o g e n e r a l d e
ConstruccionesdelEstadodeQuerétaropag287

1 cajón por cada 8 concurrentes (Auditorio).
ReglamentogeneraldeConstruccionesdelEstadode
Querétaropag. 289

1 cajón por cada 16 concurrentes (Biblioteca).
ReglamentogeneraldeConstruccionesdelEstadode
Querétaropag.292

No de
Superf icie de
construcción

Uso No máximo
de Usuarios

M2/ Usuario No de cajones

Sector A

1
2
3
4
5
6
7

Servicios generales
Edificio de gobierno
Instituto
Núcleo de servicios 1
Instituto
Instituto
Nucleo de Servicios 2

25
120
200
200
200
300
200

10
7

15
3

15
15
3

5
17
60
29
60
90
29

8 Instituto (Arquitectura) 200 15 60
9

10

Unidad de congresos y
seminarios
Casa Club del Académico

600

120

8

10

38

24



SectoresAyB

SectorA

SectorA

SectorA

SeproponeeldesarrollodelsegundoNúcleodeServiciosubicadoenellado
nor-poniente del , y el edificio de la Coordinación de Obras y
mantenimiento del CampusylarepresentacióndelaDGSCA,ademásde
BodegasytalleresdemantenimientoqueseubicanenelSectorD.Enesta
etapa deberá de incluirse también la construcción de la Casa Club del
Académico.

Entotalhabrándeconstruirse11,020m2aproximadamente.

SeconstruirálaZonaCultural,laUnidaddeCongresosy seminarios, el
EdificiodeServicioscomercialesenelSectorC,asícomola residenciapara
invitados del Campus. En total deberán de Construirse siete edificios
dedicados principalmente para usos complementarios como: comercio,
culturayserviciosconuntotalde22,840m2.

Se realizaran obras correspondientes a la construcción de la glorieta de
accesoenlaconexióndelos .Estaobraestaráacompañadaal
mismotiempodelaconstruccióndelavialidadqueconstaráesteaccesocon
elcircuitodel yelpuentepeatonalqueunirá ,así
comoelpuenteentrelosSectoresByCelaccesoprincipal.

Porúltimo,conlafinalidaddeconsolidarcomoaccesoprincipalalaglorieta
se recomiendaelcierredelquefuncionacomoactualaccesoyrestringirlo
exclusivamenteparausodeServiciosGeneralesyocasionalmenteparael
accesodelaUnidaddecongresosySeminarios.

LargoPlazo

IX.2.3. ETAPASDECRECIMIENTO

CortoPlazo

MedianoPlazo

Semencionauna propuestadelasaccionesquedeberánestablecerseen
corto mediano y largo plazo en el futuro desarrollodelCampusUNAM-
Juriquilla por parte de laDireccióndeObrasyServiciosGenerales de l a
UNAMylaFacultaddeArquitectura;delascualessedividenentresetapas,
la primera estará encaminada a consolidar lo existente, cubriendo las
necesidades actuales e incrementar la población usuaria con nuevos
edificios.Lasegundaestará dirigidaaincrementarelnúmerodeedificiosy
la ocupación del sector B. Por ultimo, la tercera estará encaminada a
consolidarelvinculo entrelosdossectoresmásgrandesdelcampus(através
delaglorietadeacceso),yseincluirálaconstruccióndeedificiosconusos
complementarios,talescomocomerciales.Culturalesydeservicio.

Porotroladoseconsideracomocortoplazoalperiodocomprendidode1999
y2004,amedianoplazodel2005al2008yalargoplazoelqueseencuentra
entreel2008y2014

Todoslostrabajosrelativosaestaetapaseconcentraránenel .Se
propone la construcción del edificio de Servicios Generales, cuatro
institutos donde se contempla la División de Estudios de Posgrado de
Arquitectura,elNúcleodeServiciosAcadémicosyelEdificiodeGobierno
y Administrativo. Asimismo se sumarán las obras correspondientes a los
estacionamientos con base a la demanda que generarán las nuevas
edificaciones.

En total habrán de construirse ocho edificios en este periodo con una
superficietotalde15,090m2.

SeProponelaconstruccióndelavialidadenelSectorBylaconstrucciónde
tres edificiosdestinadosa institutos;deigualformasedeberápreverlas
zonascorrespondientesalosestacionamientos.
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SectoresA y B



SectorA

SectorA

X.2. REDDEALUMBRADOYELECTRIFICACIÓN

Por principio se pretende utilizar dentro de lo posible la instalación
existente, procurando optimizar los recursos y generando un ahorro
considerable.Paralocualseproponeconstruirunpardetanqueselevados:
Elprimeroenel juntoaltanquesubterráneo,tendraunaalturade
20mtsyserviráparadarpresiónalosedificiostratandodeeliminarenlo
posible,elusodebombasyequiposhidroneumáticos,Lalíneaquesalede
estetanquerecorreelcampussiguiendoeltrazodelosandadoresquerodean
elcampus,dejandoconexionesacadaunodelosedificiosqueloforman.

ElsegundotanqueseubicaenelpuntomásaltodelSectorBqueasuvezse
derivan dos líneas que suministradeaguadeaguaa los t e r r enosquese
ubicanalnortedelSectorCyD.

Elestadoactualdelalumbradopresentaunalíneadealtatensión área,enel
PlanMaestroseproponeuncircuitoperimetraldealtatensiónsubterráneo
enlosdiferentessectoresdelCampus.

LaacometidageneraldelCampusseencuentraenelaccesoactualdeahíse
distribuiráaloscircuitosiniciandoporel acada40mtsdedistancia
interpostal entrecadaregistrohastacompletarel circuito y los pozos de
visitaseindicarándependiendodelasnecesidadesdelproyecto.

EnelSectorB,iniciaenotraacometida,enelaccesoprincipal.

EnelSectorCyDlaacometidapartedelacarretera.
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Enel setendrándoslíneasparalelasentreéstaylosedificios,que
serviráparacaptarelagua,conectándoseporelcircuitoalosedificiospara
recolectarelagua yconducirlaalaplantadetratamientoqueexisteyenla
queseproponeparaalmacenarlaenuntanqueoensudefectopasarlaalpozo
deabsorción.

EnelSectorBsetenderáunalíneaquecorraentrelosedificios y lazona
deportiva,alfinaldelalíneaseproponeunaplantadetratamientosimilara
lasdosqueexistiránenel .

Conelobjetodeconducirelaguapluvialseproponetenderdoslíneasque
corrantantoalavialidad en laparte quedahacialosedificiosubicando
pozosdevisitaconcaja adosadaaunadistanciaentre 60y100mts .La
coladeradetormentaestaráprovistadeunarejillatipoirvingycaptaráel
agua que corraporelcanaldecaptaciónqueformapartedel ta luddela
vialidad.Alfinaldecadalínea,seconstruiráunpozodetormentaqueservirá
para captar el agua y hacer perder la fuerza que produce la caída, para
conducirla después a la planta de tratamiento que le corresponde. Se
tenderántreslíneas,dosqueseubicanaloscostadosdelcampuscentraldel

y unamásquecorreparalelaalavialidadúnicadelSectorB.

I N F R A E S T R U C T U R AX.

X.1. REDDEAGUAPOTABLE

SectorA
SectorA

X.3. REDDEDRENAJEYALCANTARILLADO

SectorA



Elmanejodelosdesechossólidosdebesertratadoconespecialcuidado ya
que si existieran fallas, podrían provocar diversos problemas,
principalmentedecontaminaciónambientalyaquellosrelacionadosconla
saluddelapoblación.

En elCampusUNAM-Juriquilla noexistenecesidaddetratamientoalos
desechos, ya que con respecto a éstos, el municipio da servicio de
recolección2vecesporsemanayconrespectoalosdesechospeligrososy
sanitarioscuentanconelservicioderecolecciónytratamientoporpartede
compañíasespecializadas.

Por lo que en el Campus el manejo de desechos sólidos se limita al
almacenamiento temporal, a continuación se menciona los lineamientos
paraestafase.

Todas las edificaciones dentro del Campus UNAM-Juriquilla, deberán
contar conplataformasparaelalmacenajetemporaldelosdesechossólidos;
estáspodránestar instaladasenespacios abiertoso cerrados.Eltamaño
deberáseradecuadoalnúmerodecontenedoresqueserequieranparadar
servicioalosusuariosdela edificación.

Lasplataformasparaacomodar loscontenedoresdeberáncumplir
conlassiguientesespecificaciones:

Pisodeconcretocondrenaje

Elmaterialdeacabadodelpisoymurosdeberáresistentealaguay
fácildelavar,conunguardapolvodeestetipodematerial,almenos
20cm.porarribadelaalturadelcontenedor.

X.4.1. DESECHOSSÓLIDOSINSTITUCIONALES

?

?

?

?

?

Deberácontarconunatomadeagua,conunatemperaturamayora
50°C

Deberáteneriluminacióndirecta,yaseadeluznaturaloartificial

Deberáinstalarse en zonas frescasysombreadaspara lo cual es
preferiblesitiosconorientaciónnorte.

Lasplataformascolocadasenexteriordeberánser construidasdematerial
metálicoodeconcreto.

Lasplataformascolocadasensitioscerradosevitanquelosanimalesestén
en contactoydiseminenlosdesechos,ademásdeevitarlacontaminación
visual,ladegradacióndelaimagenylaatraccióndelafaunanociva.Los
sitioscerradosparaladisposicióndedesechossólidos,ademásdecontarcon
las especificaciones antes mencionadas, deberán ser ventiladas utilizar
mecanismosquepermitanmantenerlatemperaturadentrodelahabitación
por debajo de 10°Cloquereducelavelocidaddedescomposicióndela
materiaorgánica,disminuyendolageneracióndemalosolores,porloquesu
localizacióndeberáseralnorte.

Sielmaterialdemanufacturadeloscontenedoresesdemetaloplástico,su
capacidad puede ser de 75 a 200 litros. Si el material es de plástico el
volumenpuedeserhastade350litros.Esostamañossonrecomendablespor
que permiten ser maniobrados por el personal de limpieza sin causar
problemas.
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X.4. MANEJODEDESECHOSSÓLIDOS
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Como podemos concluir la Educación de Posgrado fomenta a
investigadores y prepara a profesionales altamente calificados, con una
capacidadinnovadoraeninvestigación,docenciaydifusióndelacultura.

La EducacióndePosgradoexisteencasi todaslas profesiones y dada l a
especializacióncadavezmásgrandedelosconocimientos,sehaconvertido
enunanecesidaddelosprofesionistasydelospaísesparaaccederamejores
nivelesdevida,estosedebealaformacióndeinvestigadoresquesonlosque
propicianeldesarrollodelasCiencias,ArtesyHumanidades.

Debidoaesta necesidadde incrementarlaformación deprofesionalesen
esta área, ademásde las políticas dedescentralizaciónqueha tomadola
Universidad Nacional Autónoma de México, Se ha abierto; como un
objetivo el crear un nuevo espacio, donde alumnos del interior de la
república específicamente la región del bajío y el estado de Querétaro
puedan continuarsusestudiosconunmejoramientoenlacalidaddevida
profesional,ademásdedarunacontinuidadalostrabajosdeinvestigadores
relativosaestadocencia.

AdemásconlacreacióndeestenuevoCampus, no solo sebeneficiaala
comunidadUniversitaria,sinoalaregiónypobladoresdelamisma,yaque
Gobiernoeinversiónprivada,planteanmejorasenlainfraestructuraurbana,
ademásdeproporcionarunaimagenvisualagradablealentorno;Sinolvidar
lafuentedetrabajoquepuedaoriginaruninmuebledetalmagnitud.Dando
ensiun mejoramientoenlacalidaddevida, nosoloenloprofesionalsino
en cada uno delaspersonasrelacionadasdirectamenteoindirectamente
conesteproyecto.

Así que podemos decir que el Campus UNAM-Juriquilla ofrece dichas
alternativas.

O B J E T I V O SXI.

Foto30.DivisióndeEstudiosdePosgrados de
laFacultaddeArquitectura.
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XII. A N A L O G O S DE R E F E R E N C I A

El estudio de formas y conceptos, soluciones y planteamientos, se ha
entendido desde hace mucho tiempo, comounaherramienta, una forma
didáctica de entenderdiferentesmanerasdevisualizar,pensar,deconcebir
diversos problemas, en cualquier área, de poder analizar resultados
derivadosdeunmismoplanteamientoysusconsecuencias.

El análisis de análogos nos permite comprender mejor el porque de las
formas,elmotivodelosconceptoylainspiracióndelaspersonas.

Iniciasusactividadesenelañode1967.LaEscueladeArquitecturacuenta
conunedificioconaltatecnologíaqueofrecerasusalumnosunaeducación
de primer mundo. Este edificio se encuentra ubicado frente al acceso
principal, sus instalaciones son compartidas con la Escuela de
Comunicaciones y con la Escuela deDiseño, por eso sunombreconlas
siglas (Comunicaciones,ArquitecturayDiseño).

EnloquerespectaalaEscueladeArquitecturasecuentaconvariossalones
diseñadoscadaunodeacuerdoalanecesidaddecadamateriaimpartida,así
mismocuentaconuntallerdemaquetaselcualcontienetodoelmobiliarioy
maquinas de carpintería necesaria para desarrollar proyectos
arquitectónicos-plásticos. También se tiene un salón de recursos
tecnológicos y material de apoyo como diapositeca, diapositivas
digitalizadas, además de televisores, video caseteras, grabadoras,
proyectores de transparencias, acetatos y de cuerpos opacos, cámaras
digitales,ploter,mesadefotografía,scannerdealtaresolución,carritoscon
CPUconcañónintegradoasícomocañonesparacomputadorasyparasuuso
dentrodeladiapositeca.

CAD

F o t o 3 .

Accesoprincipal)

1EscueladeArquitecturadela
UniversidadAnàhuac
(

XII.1. LAESCUELADEARQUITECTURA
DELAUNIVERSIDADANÀHUAC



F o t o 3 .2LaFacultaddeArquitectura
UniversidaddeNuevoLeón
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Dos laboratorios de computación en el cual se imparten materias CAD
(ComputerAidedDrawing), estas mismas computadoras
cuentanconaccesoainternetavelocidadT1.Comoserviciodeapoyoalos
alumnos, cuentan con un salón para impresión de planos y otros tipos
impresiones.

El origendelaFacultaddeArquitectura se d a c o n e l a f á n y d e s e o d e l a
Universidad de Nuevo León por llenar las necesidades creadas por el
progreso,crecimientoydesarrollodelaculturaenMonterrey,enelEstado
deNuevoLeónyentodoelNortedelaRepública.En1962inaugurósu
edificio actual, en la Ciudad Universitaria. El edificio inicial ha sido
remodeladocontinuamenteysuáreaaumentadaconeledificiopolivalente,
dosedificiosdelaboratoriosytalleresyunodeoficinasyaulasparaDiseño
Industrial.

La Facultadcuentaconlasiguienteinfraestructura:

30salonesdeclasesconunaextensiónde2,442m
Unabibliotecadelicenciaturade682m,conunacervototaldede
22,782ejemplares.
Una biblioteca de posgrado de 90 m , con un acervo de 3,539
ejemplares.
Unasalapolivalenteparausosmúltiples, extensiónde530m
Unáreadeposgradoqueincluye13salones,conunaextensiónde
390m
8laboratoriosconunaextensiónde518.40m
1centrodearteconunaextensiónde500m
Infraestructuraeninformáticayconectividad

2

2

2

2

2

2

2

.

?
?

?

?
?

?
?
?

XII.2. LAFACULTADDEARQUITECTURA
UNIVERSIDADDENUEVOLEÒN



F o t o 3 .
Fachadaposterior)

3EscueladeArquitectura
Oporto(

Secuentacon2salonesdeclasesyunasaladeinformáticade610m,lacual
alberga138computadoras:123parausoexclusivodealumnosy15parauso
exclusivodemaestros.

Administrativamente cuenta con 86 computadoras: 78 para el área
administrativay8parainvestigadores;148nodosdedatos,48nodosdevoz,
asícomountotalde42impresorasy6scanners.

2

Adyacente a la antigua finca en la que esta emplazado el pabellón de
estudiantesdeprimercurso,elnuevoedificiodelafacultadsedesarrolla,
unavezmas,entornoaunpatiosemiabierto.

Elladonortecontienelasoficinasdeldepartamento,auditorio,galeríade
exposicionesybiblioteca,enunaarticuladaconfiguraciónlineal,mientras
queelladosurconsisteencuatropabellonesdeestudio,reminiscentesdelas
casasdeLoos.

Lapermeabilidaddeestaalapermitetenervisitasatravésdelamismasobre
elestudariodelRìoDuero.Enelladooestedelcomplejolosdosedificiosde
oficinas forman unpatio de entrada, a su vez la elevada plataforma del
césped,elemplazamientoprotegidotambiénelevadoyeltratamientodelas
unidadesindividualessonaspectosqueconllevanapensarenunaacrópolis
portuguesa.
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XII.3. ESCUELA DEARQUITECTURA
OPORTO.Álvaro Siza



GOBIERNO
ZONAADMINISTRATIVA
ÁREAACADÉMICA
ÁREADEDOCENCIA
ÁREASDEAPOYO
ZONASERVICIOS

A.GOBIERNO

SonlosencargadosdeDirigirycoordinarlasdiferentesáreasy
actividadesrealizadasdentrodelplantel.
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B.ZONAADMINISTRATIVA

Árealacualseencargadeadministrar,coordinarlasactividadesquese
realizarán,asícomoloreferentealosarchivosdepapelería.

XIII. P R O G R A M A A R Q U I T E C T Ó N I C O

Componente Usu ario M/2 Mobiliario Actividad

A.1

A.2

A.2.1

A.3

A.3.1

A.4

A.5

A.6

Director General

Sala de Juntas

Sanitario (común
en tre Sala de
Juntas y Dirección )

Área Secretarial

Sala de Espera

Cocineta

Sanitarios Hombres

Sanitario Mujeres

1

10

1

4

5

2

3

3

30m2

42m2

6m2

24m2

12m2

6m2

12m2

12m2

1 escrito rio, 3 sillas, 1 mesa de
centro, si llón de 3 plazas ,
librero, archive ro , mesa para 4
personas (juntas priv.)

10 si llas , 1 mesa, acceso a
cocineta

1 wc, 1 lavabo

8 sil las, 4 escri to rios, archivero s

sil lón de 2 y 3 plazas, mesa de
centro

Cocineta, estantería, lavabo

2 wc, migitorio s, 2 lavabos

3 wc, 3 lavabos

Dirigir activ idades de
Posg rado

Realizar juntas con
equipo de trabajo e
investigadores

Higiene

Area para o rganizar
act iv idades Director

Espera

Area de preparación de
alimentos

Higiene

Higiene

Com ponente Us uar io M/2 Mobil iario Activ idad

B.1

B.2

B.3

B.4

B.4 .1

B.4 .2

B.5

B.6

B.7

Secretario General

Coordinador
Adminis trativo

Área secretarias

Adminis tración

Archivo privado

Caja

Sala de espera

Sanitarios Hombres

Sanitarios Mujeres

1

1

2

2

1

1

5

3

3

25m2

20m2

12m2

16m2

6m2

4m2

12m2

12m2

12m2

1 escri to rio, 3 sil las, 1 mesa de
centro, si llón de 2 plazas,
l ibrero, archivero , mesa para 4
personas (juntas priv .)

3 sil las, 1 escritorio, archivero,
l ibrero, mesa para 4 personas
(juntas priv .)

4 sil las, 2 escritorios , archivos

4 sil las, 2 escritorios , archivos

A naqueles, archiveros

1 mesa, 1 si lla

s illón de 2 y 3 plazas, mesa de
centro

2wc, 2migito rios, 2 lavabos

3 wc, 3 lavabos

Coordinar act ividades
escolares

Admin istrar edificio de
Posg rado

Area para organizar
act iv idades de
Coordinadores

Area de arch ivos de
papelería

Guardado de Papelería

Pagos

Espera

Higiene

Higiene

XIII.1. PROGRAMADENECESIDADES



C.AREAACADÉMICA

Organizayllevauncontroldeladocumentacióndelalumno,profesorado
ymaterias.
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Componente Usuarios M/2 Mobil iario Actividad

C,1

C.2

C.3

C.4

C.4 .1

C.4 .2

C.4 .3

C.5

C.6

C.6 .1

Coordinador
Académico

Coordinador
Sección Escolar

Área Secretarias

Sección Escolar

Are a Secretarial

Archivo Gene ral

Papelería

Sala de espera

Sala de Maestros

Cocineta

1

1

2

6

3

1

5

8

2

20m2

20m2

12m2

24m2

20m2

4m2

12m2

30m2

6m2

1 escritorio, 3 sil las, 1 mesa de
cen tro, s illón de 2 plazas,
librero, archivero , mesa para 4
personas (juntas priv. )

3 si llas , 1 escritorio, archivero ,
librero, mesa para 4 personas
(juntas priv.)

4 si llas , 2 escritorios , arch ivos

6 si llas , 6 escritorios , arch iveros

Anaqueles , archiveros

Estantes para papelería

si llón de 2 y 3 plazas, mesa de
cen tro

si llón de 2 y 3 plazas, mesa de
cen tro, mesa para 4 personas

Cocineta, lavabo, estan tería

Coordinar aspectos de
interés escolar

Coordinar relación de
alumnos

Area para organizar
actividades de
Coordinado res

Atención de alumnos

Área para organizar
asuntos escolares

Guardado de
documentación

Guardado de papelería

Espera

Área de descaso y estar

Área de p reparado de
alimentos

Componente Usuarios M/2 Mobil iario Activ idad

C.7

C.7.1

C.7.2

C.7.3

C.7.4

C.8

C.9

Intercambio
Académico

Becarios

Coordinador de
Área

Área Secretarias

Sala de Espera

Sanitarios Hombres

Sanitarios Mujeres

1

5

1

2

4

3

3

16m2

20m2

16m2

12m2

10m2

12m2

12m2

1 escritorio, 3 si llas , arch ivero,
mesa para 4 personas

si llón de 2 plazas, 2 escritorio s,
2 s il las, 2 mesas para 4
personas , librero

1 escritorio, 3 si llas , librero,
arch iveros, mesa para 4
personas

2 escritorios , 4 s illas, archivos

2 s il lones de 2 plazas c/u, mesa
de centro

2 wc, 2 mingito rio s, 2 lavabo

3 mingitorios , 3 lavabos

Dirección de actividades
de In tercambio
Académico

Espacio para desarrollar
actividades

Coordinar y fomentar
actividades de
Intercambio Académico

Área para organizar
actividades de Director y
Coordinado r

Espera

Higiene

Higiene



D.ÁREADEDOCENCIA

Áreadondesepromuevelainvestigación,aprendizajeyexpresión.
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E. ÁREASDEAPOYO

Tienelafuncióndeproporcionaryaportaraláreadedocencialos
elementosútilesparaunmejorymásfácilaprendizaje.

Componente Usuarios M/2 Mobil iario Activ idad

D.1

D.2

D.3

D.3

D.4

(2) Aulas tipo
seminario para
Maestría s y
Doctorados

(2) Sala s de
Seminario tipo 1

(2) Sala s de
seminario tipo 2

(2) Aulas de
Educación
Continua

(3) Aulas tipo
Posgrado para
Maestría s y
Doctorados

30

17

12

23

48

50m2

26m2

26 m2

36m2

120m2

29 paletas escolares , 1 si lla,
escritorio, , 1 piz arrón

16 paletas escolares , 1
escritorio, 1 silla, 1 pizarrón

Mesa para 8 personas

22 paletas escolares , 1 si lla, 1
escritorio, 1 pizarrón

47 paletas escolares , 3 si llas, 1
escritorio, 1 pizarrón

Se imparten clases de
Posgrado

Se imparten clases de
Posgrado

Se imparten clases de
Posgrado

Se imparten
A ctualizaciones,
D iplomados y demás
Cursos

Se imparten clases de
Posgrado, Cáted ras,
N ombramientos,
actividades
extracu rricu lares ,
D iplomados y exámenes

Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.6.1

E.6.2

E.7

E.7.1

E.7.1

Aula nivel
Investigación

Aulas nivel
Investigación

(5 ) Coordinadores
de Área

(8 ) Cubiculos
Investigadores

(4 ) Cubiculos e
Investigadores

Laborat orio de
Diseño

Cub iculo
invest igador

Sala de Juntas

Laborat orio de
M ateriales

Cub iculo
invest igador

Almacén de
materiales

18

24

1

8

4

18

1

6

18

1

1

36m2

50m2

20m2

10m2

32m2

70m2

10m2

10m2

70m2

10m2

10m2

18 si llas, 12 mesas, 1 escri torio,
1 pizarrón

24 si llas , 10 mesas, 1 escritorio ,
1 pizarrón

1 escritorio, 3 s illas, Mesa para
4 personas, l ib rero

3 sil las, 1 escrito rio, archivero

3 sil las, 1 escrito rio, archiveros ,
2 res ti radores, 2 mesas para
compu to

4 res ti radores, 4 mesas de
trabajo, mesas para equipo de
compu to, archivero s

3 sil las, 1 escrito rio, archiveros

mesa para 6 personas

3 mesas de trabajo para 6
personas, 3 mesas para equipo
de computo

3 sil las, 1 escrito rio, archiveros

es tantes

A ctividades de
inves tigación y trabajo

A ctividades de
inves tigación y trabajo

Coordinador de la
materia

Fomenta y coo rdina la
inves tigación

A ctividades de
inves tigación y trabajo

E xperimentación en el
área de Diseño

Coordina y asesora
actividades

Realizar juntas con lo s
inves tigadores y equipo
de trabajo

E xperimentación en el
área de estructu ras

Coordina y asesora
actividades

G uardado
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Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

E.8

E.9

E.10

E.11

E.12

E.12.1

E.12.2

E.12.3

E.12.4

E.12.5

E.12.6

E.12.7

Laboratorio de
Maquetas

Laboratorio de
iluminación

Laboratorio de
Bioclimática

Laboratorio de
Acústica

Centro deComputo

Coordinador del
á rea de Computo

Soporte Técnico

Aula de Computo

Aula de Computo

Cubiculos
individuales de
computo

Zona de impresión
y ploteo

Almacén

18

18

18

18

1

3

8

6

12

2

1

64m2

64m2

64m2

64m2

20m2

45m2

16m2

10m2

76m2

18m2

9m2

mesa de trabajo para 10
personas,2 mesas para equipo
de computo 2 restiradores

mesa de trabajo para 10
personas,2 mesas para equipo
de computo 2 restiradores

Mesa de trabajo para 10
personas,2 mesas para equipo
de computo 2 restiradores

Mesa de trabajo para 10
personas,2 mesas para equipo
de computo 2 restiradores

1 escritorio, 3 sillas , mesa para
4 personas

3 mesas para equipo de
computo, 1 escritorio, 2 sillas,
área para servidores

3 mesas para equipo de computo
pizarrón

3 mesas para equipo de computo
pizarrón

12 mesas para equipo de
computo, 3 muebles para
impresión

2 mesas para equipo de
computo, 2 plotters, 1 mesa

estantes, 2 mesas, 1 silla

Experimentación en el
área de Maquetas

Experimentación en el
área de Fotografía

Experimentación en el
área

Experimentación en el
área de Acústica

Coordina y supervisa
asuntos de computo

Cuidado de instalaciones
de equipo de computo

Impartición de cursos de
computo con mayor
interacción

Impartición de cursos de
computo con mayor
interacción

Realización de trabajos
y consultas vía Internet

Impresión de trabajos y
planos

Área de guardado y
reparación de equipo de
computo, guardado de
papel

Componente Usuario s M/2 Mobiliario Actividad

E.12.8

E.12.9

E.13

E.13.1

E.13.2

E.13.3

E.13.3

E.13.4

E.13.5

E.13.5.1

E.13.5.1

E.13.6

E.13.7

E.13.7.1

Recepción

Sala de lectura /
espera

Biblioteca

Coordinador
Biblioteca

Coordinador
Multimedia

Multimedia

Medios
Audiovisuales

Sala de
Videoconferencia

Consulta de Tesis
en CD y escr ita

Atención

Acervo

Diapositeca

Mapoteca

Atención

2

3

1

1

1

4

36

30

2

2

2

2

2

8m2

8m2

20m2

16m2

40m2

70 m2

90m2

80m2

6m2

36m2

12m2

12m2

6m2

1 bar ra, 2 sillas

sillón 2 plazas, sillón de 1plaza
y estantes para revistas

1 escritorio, 3 sillas , mesa para
4 personas

1 escritorio, 3 sillas, mesa para 2
personas

5 mesas para equipo de
computo, 5 sillas, muebles para
impresión, 2 sillones de 1 plaza

4 sillas, 1 escritorio 1 mesa,
equipo para post-producción y
corte directo, estantes

36 butacas, 1 pantalla, 2 mesas
para equipo de computo

6 mesas para equipo de computo
(CD), 6 mesas para 4 personas
c/u (escrita), 4 sillones 1 plaza

2 sillas, 1 barra

3 estantes

5 estantes para diapositivas

5 estantes para mapas

Barra con pantalla para
proyección de diapositivas, 2
sillas, mesa para 2 personas para
muestra de mapas

Atención a alumnos

Información y espera

Supervisa y coordina
actividades que se
realizan dentro de la
Biblioteca

Coordina las actividades
de Multimedia

Realiza trabajos de
diseño, así como
programas

Realiza trabajos de vídeo

Enlace de transmisiones

Consulta

Prestamos y devolución
de Tesis

Guardado

Consulta de diapositivas

Consulta de mapas

Préstamo de diapositivas
y mapas
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Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

E.13.8

E.13.8.1

E.13.8.2

E.13.8.3

E.13.9

E.13.10

E.13.11

E.13.12

E.13.13

E.13.14

E.13.15

E.13.16

E.13.17

E.13.18

E.13.19

Videoteca

Sala de Proyección

Consulta

Atención

Consulta de
Revistas

Consulta vía
Interne t

Consulta

Consulta
Individual

Consulta Colectiva

Acervo

Recepción

Bodega

Fotocopiado

Sanitarios Hombres

Sanitarios Mujeres

2

16

3

2

6

7

6

12

80

4

2

2

4

4

20 m2

30m2

12m2

6m2

28m2

28m2

12m2

48m2

140m2

160m2

24m2

16m2

12m2

16m2

16m2

Estantes para videos

4 bancas para 4 personas,
sistema de vídeo

3 mesas para equipo de vídeo, 3
sillas

1 barra, 2 sillas

2 sillones de 3 plazas c/u,
2 estantes para revistas, 1 mesa
de centro

7 mesas para equipo de
computo, 2 mesas para 4
personas c/u

2 mesas para 3 equipos de
computo

12 mesas, 12 sillas

20 mesas para 4 personas

12 estantes para 4800
volúmenes

1 Barra 2 sillas, mesa para 2
personas, estantes

1 mesa, estantes

1 barra, 2 bancos, 1 mesa 1 silla,
2 maquinas copiadoras

2 wc, 2 mingitorios, 2 lavabos

3 wc, 2 lavabos

Guardado

Proyección de videos en
conjunto

Consulta de videos

Préstamo de videos y
equipo de vídeo

Información y Consulta

Información y Consulta

Clasificación de libros

Lectura, Información y
Consulta

Lectura, Información y
Consulta

Exhibición de
volúmenes

Atención, clasificación y
recepción de libros,
préstamo a domicilio

Guardado libros y
revistas

Copiado

Higiene

Higiene

Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

E.14

E.14.1

E.14.2

E.14.3

E.14.4

E.14.5

E.14.6

E.14.7

E.14.8

E.14.9

E.14.10

E.14.11

Auditorio

Sala

Escenario

Vestíbulo

Camerino Hombres

Camerino Mujeres

Sala de Reuniones

Cabina

Taquilla

Información

Sanitarios Hombres

Sanitarios Mujeres

320

3

3

10

2

1

1

5

5

480m2

45m2

94m2

16m2

16m2

15m2

9m2

6m2

8m2

24m2

24m2

317 butacas,

Telé fonos

3 tocadores con bancos, 1 sillón
de 2 plazas, 1 wc,1 regadera, 1
lavabo

3 tocadores con bancos, 1 sillón
de 2 plazas, 1 wc,1 regadera, 1
lavabo

2 mesas para 4 personas, 1 sillón
de 2 y 3 plazas

1 mesa, 1 silla, equipo de audio
y vídeo

1 barra, 1 sillas 1 mesa para 2
personas

2 sillas, 1 barra

3 mingitorios, 3 wc, 3 lavabos

4 wc, 3 lavabos

Observar

Actividades de
Conferencia y eventos
importantes e tc.

Acceder y Distribuir

Cambio e Higiene

Cambio e Higiene

Área para organizar
actividades

Proyecciones

Venta de Bole tos

Atención e Informes

Higiene

Higine



F.ZONADESERVICIOS

Zonasquecomplementan lasactividadesrealizadasdentrodelinmueble,
paraunmejorfuncionamientodeeste.
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Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

F.1

F.2

F.2.1

F.2.2

F.2.3

F.2.4

E.2.5

F.2.6

F.2.7

F.3

F.3.1

F.3.2

Vestíbulo General

Cafetería

Comensales

Comensales al aire
libre

Cocina

Recepción de
ordenes

Barra deservicio y
recepción de
alimentos

Caja

Almacén

Librería

Acervo Libros

Acervo Revistas

48

48

3

2

2

1

2

25

4

150m2

120m2

96m2

27m2

6m2

8m2

4m2

9m2

60m2

12m2

12 mesas, 24 sillones de 2
plazas

12 mesas para4 personas

cocina, mesa para preparación
de alimentos, alacena, 2
refrigeradores

1 barra, 2 bancos

barracon exhibidores para
alimentos, barra de servicio

1barra, 1 banco

anaqueles

4 estantes, 2 mesas con
separadores para exhibición de
libros

Estantes paraexibición de
revistas, 2 sillones 1 plaza, 1
mesade centro

Distribución de alumnos
y visitantes al centro

Actividades de
distracción, convivio y
alimentación

Actividades de
distracción, convivio y
alimentación

Preparación de alimentos

Toma de ordenes

Recepción de alimentos

Pagos

Guardado de alimentos

Venta de Libros y
publicaciones

Venta de revistas

Componente Usuarios M/2 Mobiliario Actividad

F.3.3

F.3.4

F.3.5

F.4

F.4.1

F.4.2

F.5

F.6

E.7

F.8

F.9

F.10

Café Internet

Mostrador

Bodega

Papelería

Caja

Almacén

Caseta de
Vigilancia

Cuarto de
Maquinas

Subestación
Eléctrica

Bodega General

(4) Sanitarios
Hombres

(5) Sanitarios
Mujeres

8

2

1

12

1

2

1

2

2

3

5

5

30m2

9m2

15 m2

36m2

4m2

15m2

8m2

36m2

36m2

24m2

24m2

24m2

2 mesas para equipo de computo
para 4 personas

1 barra, 2 bancos

Estantes para libros y revistas, 1
mesa, 1 silla

Exhibidores, vitrinas, 1 barra de
servicio

1 barra, 1 banco

anaqueles para guardado de
papel

1 mesa, 1 silla, 1 wc, 1 lavabo

instalación hidráulica

instalación eléctrica

estantes y anaqueles

4 wc, 3 mingitorios, 3 lavabos

4 wc, 3 lavabos

Actividades de
distracción y relación

Pago

Guardado

Venta de artículos de
Papelería

pagos

Guardado

Control vehicular, para
acceder al
estacionamiento

Área para almacenar
equipos

Área para equipos de
instalación eléctrica

Guardado de todos los
implementos del
inmueble

Higiene

Higiene
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C. ÁREAACADÉMICA

C.1 Coordinador
Académico 20m2

C.2 Coordinador
SecciónEscolar 20m2

C.3 Áreasecretarias 12m2
C.4 SecciónEscolar 48m2
C.5 SaladeEspera 12m2
C.6 SaladeMaestros

C.9 SanitariosMujeres 12m2

36m2
C.7 Intercambio
C.8 SanitariosHombres 12m2

Académico 74m2

ElProgramaArquitectónicosurgecomolarespuestaalanecesidaddela
población de contar con espacios que tengan los requerimientos y las
característicasadecuadasparaeldesarrollodelasactividadesqueafuturose
desarrollarandentrodelinmueble,lascualescoadyuvenalmejoramientode
lacalidaddevida.

Esteprogramaeselresultadodirectodelanálisisyobservacióndefactores
tales como:Elsitio,tipodepoblación,análisisdelosedificiosanálogos,
normasyreglamentosquerigenesteproyectoylaimaginaciónpropia.

A.1 DirectorGeneral 30m2
A.2 SaladeJuntas 48m2
A.3 ÁreaSecretarial 36m2
A.4 Cocineta 6m2
A.5 SanitarioHombres 12m2
A.6 SanitariosMujeres 12m2

B.1 SecretarioGeneral
B.2 Coordinador 25m2

Administrativa 20m2
B.3 ÁreaSecretarias 12m2
B.4 Administración 26m2
B.5 SaladeEspera 12m2
B.6 SanitariosHombres 12m2
B.7 SanitariosMujeres 12m2

A.GOBIERNO

B. ZONAADMINISTRATIVA

XIII.2. PROGRAMAARQUITECTÓNICO
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E.9 Laboratoriode
Iluminación 64m2

E.10 Laboratoriode
Bioclimática 64m2

E.11 Laboratoriode
Acústica 64m2

E.12 Centrode
Computo 210m2

E.13 Biblioteca 956m2
E.14 Auditorio 737m2

F.1 Vestíbulo
General 150m2

F.2 Cafeteria 270m2
F.3 Librería 126m2
F.4 Papelería 55m2
F.5 Casetade

Vigilancia 8m2
F.6 Cuartode

Maquina 36m2
F.7 Subestación

Eléctrica 36m2
F.8 (4)Sanitarios

Hombres 96m2
F.9 (4)Sanitarios

Mujeres 96m2

F. ZONADESERVICIOS

D. ÁREADEDOCENCIA

E ÁREAS DEAPOYO

D.1 (2)Aulastipo
Seminariopara
Maestrías y
Doctorados 100m2

D.2 (2)Salasde
Seminariotipo1 52m2

D.3 (2)Salasde
Seminariotipo2 52m2

D.4 (3)Aulastipo
Posgradopara
Maestríasy
Doctorados 360m2

.

E.1 Aulanivel
Investigación 86m2

E.2 Aulanivel
Investigación 50m2

E.3 (5)Coordinadores
DeÁrea 100m2

E.4 (8)Cubiculos
Investigadores 80m2

E.5 (4)Cubiculose
Investigadores 128m2

E.6 Laboratoriode
Diseño 90m2

E.7 Laboratoriode
Diseño 90m2

E.8 Laboratoriode
Maquetas 64m2
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XIII. RESUMEN2.1.

A. 144M2

B. 119M2

246M2

D. 564M2

2783M2

F. 873M2

GOBIERNO …………………………………

ZONAADMINISTRATIVA ……………...

C. ÁREAACADÉMICA ………………………..

ÁREADEDOCENCIA ………………………..

E. ÁREASDEAPOYO ………………………..

ZONASDESERVICIO ………………………..

RESUMENTOTAL 4729M2

ESTACIONAMIENTO 3267.81M2

TERRENO 15222M2
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SaladeJuntas

Área
Secretarial

Secretario
General

Coordinador
Administrativo

Coordinador
Académico

Coordinador
SecciónEscolar

Director
General

Administración

Aulastipo
Seminario

Salasde
Seminariotipo1

Salasde
Seminariotipo2

Aulastipo
Posgrado

Aulasnivel
Investigación

Coordinadores
deÁrea

Cubiculos
Investigadores

Laboratoriode
Diseño

Laboratorio
DeMateriales

Laboratorio
deMaquetas

Laboratorio
deiluminación

Laboratorio
deBioclimática

Laboratorio
deAcústica

Centrode
Computo

BibliotecaAuditorio

Cafetería Librería PapeleríaVestíbulo

Sección
Escolar

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Cuartode
Maquinas

Subestación
Eléctrica

Bodega
GeneralÁreasde

Servicio

Áreasde
Apoyo

Área de
Docencia

Área
Académica

Zona
Administrativa

Acceso
Peatonal

PlazadeAcceso
Acceso
Vehicular

Casetade
Vigilancia

Servicios

Gobierno

Servicios
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Lacomposición surgedeunanálisisdelterreno,estoesparasaberlas
condicionantes topográfica y geográficas que nos ofrece este, de la
orientación que conformarán las edificaciones del conjunto, y el
funcionamientodecadazona,asícomosuvinculaciónalexterior.

Se trazo un eje el cual coincide con la orientación norte sur, dicha
orientación esadecuadoparaelmanejodeAulas;Ademásdequeeste,es
perpendicularaltrazovehicular propuestoporelPlanMaestro,permitiendo
quelafachadaprincipal(propuestademiproyecto)quedeexpuestahaciael
circuitovial,unadelasprincipalesvíasdeacceso. Deahíse divideendosel
terreno,enlapartemásbajaalbergaraenunaformaelipsoidalelAuditorio,
la colocación de este servirá de vinculación entre actividades realizadas
dentrodelconjuntoasícomofueradeeste, ademásdenoafectarconel
campo visual de los demás elementos que conforman el conjunto,
apreciandoasílapanorámicadelValledeQuerétaro. Porotroladolaforma
que presentanlasedificacionespropuestasparaeláreadedocencia,elárea
académica, zona administrativa y gobierno es en vertical y en L,
respectivamente,culminandoenuncuboelcual representalabiblioteca,se
tieneangulosde90º,debidoafuncionalidadydiseño;peronosontanrigidos
comopodriapensarse,yaquepormediodedarunungiroaestoselementos
seledaunmovimientoalproyecto,ademasdeexistirunaconexiónentrelas
edificacionesporparte de pasillosópuenteslaintenciónesinterrelaciónar
espacios,dandocabidaaunciclo;esdecirquesetratadequepormediodel
movimiento conceptoprincipal, existaunacontinuidadentreactividades
de un edificio y otro;misma continuidad que debe deprevalecer en los
estudios, yaquelalicenciaturatieneque serelenlacedeposgrado.

Porultimosehageneradoenelcentrodelconjuntoungranpatiointeriorque
dacabidaaungranarbolgenerandoesteunconfortyunavistaagradable,
ademasdeestablecerunequlibrioentrenaturalezayhombredandoalbergue
a lavidauniversitaria…

XIV. C O N C E P T O Y C O M P O S I C I Ò N

Croquis4.Concepto



Elterrenopropuestoparaeldesarrollodeesteproyectoseencuentraubicado
en lapartealtadelSectorA,zonaa,dichazonaocupalapartecentraldel
CampusUNAM-Juriquilla, albergandolascuatroUnidadesdePosgrados
existentes; Teniendo como escuela vecina al lado sur la Unidad de
Investigación de Ciencias de la Tierra, encontrándose muy próximo al
accesoprincipaldelcampus

Enelaspectofísicoelterrenopresentaunaformairregularsemejanteaun
trapecio,contodossusladosdiferentes,teniendolassigientesdimensiones:
ladonorte149.45mts,conlacarreteraajuriquilla,ladosur112.21mtrs,con
laUnidaddeinvestigacióndeCienciasdelaTierra,ladoeste150.64mts,con
elcircuitovialpropuestoporelPlanmaestro,ladooeste94.42mts,conel
corazóndelcampusymásalfondocon lacarreteraQuerétaroaSanLuis
Potosí.

Cuenta con una superficiede15222m2,quecubre perfectamente con la
necesidaddeespacioparadesarrollodelaDivisióndeEstudiosdePosgrado.
Asímismocuentacon undesnivelde6mtsaproximadamente,partiendoen
cerodesdelainterseccióndelosvérticesnorteyoeste,siendoesteelpunto
másalto,teniendounatrayectoriaquecruzatodoelterrenohacialosvértices
suryeste.

Foto33.TerrenoPropuesto
CampusUNAM-Juriquilla
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XV. P R O Y E C T O A R Q U I T E C T Ò N I C O

Plano11.Terreno
CampusUNAM-Juriquilla

XV.1. CONDICIONANTES DELTERRENO



Movimiento,sentimientointeriorytransitorio…
origenquedaunacirculación…Unmovimiento
queva reflejadoconlacontinuidad…

…estaacciónysus factores conllevanadar vida
aeste proyecto,desdelacreacióndeunconjunto
de formas que dan movimiento a pesar de su
rigidez;lacontinuidadquedebedeprevalecer en
loreferentealcampodeestudio,enestecasola
Licenciatura y Posgrado creando así nuevos
espaciosdeexpresióny aprendizaje,hastallegar
a la unión de edificios ya sea por medio de
elementos arquitectónicos o actividades a
realizar; actividades que muestranunrecorrido
alrededor de un gran patio interior, donde un
enorme árbol es testigo mudo de la vida
universitaria cotidiana a desarrollada en este
lugar…
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Campus−Juriquilla 
lan            aestroMP

A M E X IC O D .F .

Q U E R E T A R O .

C A R R E T E R A Q U E R E TA R O - S .L .P

J U R IQ U I L L A - Q U E R E T A R O .

C A M P U S U N A M - U A Q

C A R R E T E R A

C E N T R O

D E

A C E L A Y A

FÍSICAAPLICADA

CIENCIASDELATIERRA

NEUROBIOLOGÍA

CONTADURÍA
INSTITUTO

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

NÚCLEODE SERVICIOS

INSTITUTO

NÚCLEODE SERVICIOS

UNIDAD DESEM INARIOS

ZONADEPORTIVA

INSTITUTOS

CORAZÓNDE CAMPUS

CENTRO CULTURAL

BIBLIOTECA

C ASACLUB

INSTITUTO

GLORIETA DE ACCESOVEHICULAR

ACCESO PEATONAL

ACCESO PEATONAL

PLANTA DETR ATAMIEN TO

TALLERES DEARTESPLÁSTICAS
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U.N.A.M.
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NUCLEO DE SERVICIOS ACADEMICOS

Z ONA DE DIFUSION Y CULTURA

UNIDADES DE POSGRADO

PLANT AS DE TRATAMIENTO

EST ACIONAMIENTOS

AREA CO NCESIO NADA

SERVICIOS G ENERALES

ZONA DEPORTIVA

CORAZON DE CAMPUS

SIM BOLOGIA

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

GLORIETA DE ACCESO VEHICULAR

CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

PUENTE PEATONAL

zona comercial
hotel (i nvestigadores invi tados)

ANDADOR PEATONAL

(Unidad de congresos y semi narios/Centro cultural)

VIALIDAD EXISTENTE

VIALIDAD PROPUESTA

onificaciònZ
lan           aestroP M
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5 .90 4. 86

1. 80

0.3 0
1.8 0

0 .30

1 .90

1. 90

0.9 0

R 0.9 5
R1 .2 5

R1 .55

0 .60

3. 55

0.6 0

1. 70

0.1 5

0 .15

0. 70

0.7 0

0. 70

0 .90

0 .60

0.9 5

0 .90 0 .90

0 .95

0 .60 0.9 0

0 .90

1.1 4

R6 .30

R 7.0 0

4 .80

2.3 0

R 1. 75

R1 .75

R 0. 15

R0 .15

2 .30

2 .30

9 .7 6

2.3 0

R3 .60

6. 80

4. 15

5 .8 3

1.2 0

3 .3 5

4 .64

2.4 0

2. 40

3 .00

1 .20

3 .00

1.2 0

1.2 0

1 .20

0. 90

1 4.2 0

0 .30

3. 88

1.7 5

1 .75

R 0. 88

1. 75

R 3.3 0

1.2 0

0. 45

1.2 0

1 .80

3. 40

1.8 0

0.4 5

1.8 0

1. 20

2. 55

0 .60

1 .80

1 .20

4.1 0



6 .286. 20

6. 20

6. 20

6. 20

6. 20

0 .45

Aud ito rio

1 4. 20

6 .8 0

0 .90

3.5 3

6. 20 4 .50

1.5 0

0 .6 0

0. 90

4 .5 0
0 .90

0 .9 0

1 .50 1.5 0 1.5 0 0 .9 0

2 .40

5.4 8

0. 15

1. 80

0. 90 0.9 0

0 .6 0

0.9 0

0 .60

0 .6 0

0 .6 0

0. 90

1. 20

0 .45

1. 20

2 .50

0.3 0

7 .30

0. 90

2.7 0

0.9 0

0 .9 0

1.8 0
2. 78

1.8 0

1 .5 0

1 .50

5 .90

1 .8 0

0 .90

1.8 0

2.7 0

0 .9 0

0 .60

5 .9 0

1.2 0

1.9 8
0. 90

0.9 0
0. 60

1 .50

2.2 0

2.4 0

2.1 0

4 .50
5.8 5

2 .4 0

0. 90

5.9 0

1. 60

2 .40

2. 40

0.6 0

0.9 0

0 .9 0

7 .40

2. 40

0.5 0

1. 65

2. 55

(Primer Nivel)

lanta        rquitectonica  de      onjuntoP A C

1 .80

1.5 0

0. 90 0.9 0

0.9 0

0 .90

0 .3 6

3 .00

1 .20

1 .20

1 .20

1 .20

2 .40

0 .60

CampusJuriquilla-Querétaro

POSGRADO DEARQUITECTURA
PAC-03

Página85

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura



lanta        rquitectonica  de      onjuntoAP C

Au dito rio

S egun do Niv el

Segu ndo  Nivel

Segu ndo  Nivel

(Segundo Nivel)
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CAPlanta        rquitectonica  de      onjunto

1 7.1 5

6.2 0

6.2 0

6.2 0

6.8 0

1. 80

Au dit orio

5.4 8

0 .90

0 .90

0 .60

0 .60

0 .60

0 .60

3. 55

0 .90

(Tercer Nivel)

Tercer Nivel

2.3 2

2.5 5

2. 402. 40

0.6 0

2.5 0

6.2 0

6.2 0

6.2 0

lan ta          zoteaA
dif icio "U 1"
(Of icin as)

E
P



lanta   de        onjuntoP C

Audi torio

d ifi ci o U1E

1 .50

dif icio U2E

(Techos)
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FÍSICAAPLICADA

CIENCIASDE LATIERRA

NEUROBIOLOGÍA

CONTADURÍA

GOBIERNO YADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

NÚCLEO DESERVICIOS

IN STITUTO

NÚCLEO DESERVICIOS

UNIDADDE SEMINARIOS

ZONADEPORTIVA

INSTITUTOS

CORAZÓN DE CAMPUS

CEN TR OC ULTURAL

BIBLIOTECA

CASA CLUB

INSTI TUTO

GLORIETA DE ACCESOVEHICULAR

ACCESOPEATONAL

ACCESOPEATONAL

PLANTADE TRATAMIENTO

TALLERES DEARTESPLÁSTICAS

Campus−Juriquilla 
lan            aestroMP

POSGRADO DE ARQUITECTURA

Propuesta Arquitectònica 

POSGRADO DE ARQUITECTURA



6.20

1.20

4.50

6.20

1.80

4.50

9. 00

4.50

2.50

0.30
0.60

0.60

1. 80

1.20

1. 20

1. 80

0.56

1.80

2. 20

2. 40

3. 00

2. 70

1.80

1.80

6.20
1.20

4.50

6.20 4.50

0.60

0.60

1.20

0.45

1.50

6.20 4.50

0.60

2.30

0. 800. 90

0. 90

0.90

3.40

1.20

0.45

1.20

0.45

(Aulas)

3.80

0.90

5. 90

3. 53

5. 48

1.42

0.15

0. 90

6.20 4.50

0.60

1.56

0.90

8. 55

0.86

1.44

0.56

1.80

1.80

dificio "U2"

0. 90

4.50

E

1.80

0.90

P
Planta Baja

Alanta          rquitectónica
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0. 90

6.20
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0. 60
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0. 900.90
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0. 90
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5.48
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0. 60

0. 600. 60

0. 60

0. 90
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1.20

0. 60

1. 50

5.485.48
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0. 60
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6. 80
6.20

2. 55 0. 15

3. 53

2.45

0. 45

1.20
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1. 80

6. 65

Segundo Nivel

0. 90

0.90 1.50 1.50 0. 901. 501.50
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0.90

2.32

3.55
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Fachada Lateral
(Aulas)

achada PrincipalF
(Aulas)

CampusJuriquilla-Querétaro

POSGRADO DEARQUITECTURA
PA-04

Página94

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura



achada LateralF
(Aulas)

Fachada Posterior
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(Administraciòn)

lanta          rquitectónicaA
dificio "U1"
Planta Baja

1. 04

2. 22
8.85

2. 40

2.70

0.90

0.90

0.90

1.80

3.00

1.50

5.90

1. 80

1. 80

0.36

1.50

0.901. 80

5. 90

2. 78

0. 90

0.60

0.90

2. 70

0. 90

0. 60

0.90

1. 99
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(Administraciòn)
Edificio "U1"

Primer Nivel

Planta          rquitectónicaA
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7.40
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2. 40
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achada Exterior
Zona Administrativa

F
(acceso principal)

Zona Administrativa
achada LateralFachada Lateral

Zona Administrativa
F

(Cafetería)



achada InteriorF
(Zona Administrativa)

(Zona Administrativa)
achada InteriorFF

(Dirección)
Zona Administrativa

achada Lateral
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orte  e−e’C

Corte  d−d’
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Segundo Nivel
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Biblioteca
achada PrincipalF
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Biblioteca
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A
P

(320 personas)

lanta          rquitectónica
uditorio

A
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Auditorio
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Fachada Posterior
Auditorio

Auditorio
achada LateralF
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LAVABO (DETALLE 4)

ARQUITECTURA

ACULTAD DE

Not as : De sc ripc ión :
VALVULA DE COMPUERTA CONFLOTADOR

VALVULA FLOTADORA.P.

LLAVE NARIZ

CODO 45

SUBE TUBERIA S.C.A.F.

VALVULA DE COMPUERTA

TUBERIA DE COBRE TIPO M DE AGUA FRIA por piso

TUBERIA DE COBRE TIPO M por lechobajo de losa

CODO 90

TUERCA UNION
MEDIDOR DE AGUA

CISTERNA

CAIDA DE AGUA FRIA
TEE

o

o

LAVABO (DETALLE 7)

TARJA (DETALLE 7)

División de Est udios de Pos gra do d e Arqu itectu ra

Fech a:

Ju riquilla - Estad o d e Qu erèt aro

Arq. He ctor  Za mudio Varela

Plano de Insta la ciòn Hid rau lica (Sa nitar io s Con ju nto)

Arq. Hugo  Po rras Ruiz
Arq. J avier  Or tíz  Pere z

Esca la:

Elab ora do p or el Alum no :

Aseso res:

Ub ic ación

Pla no:

Venegas Chávez Edgar

C l ave :

Tal l er de Arquit ec tura

Proye cto:

Cro q uis Ub ica ció n de Plan o s:

E scala Gr afica:

CISTERNA CAPACIDAD DE

TUBERIADE Cu . DE38m m.
VIENE DETOMA DE AGUA

191360. 50 LTS

BOMBA HIDRONEUMATICA

SUCCIONES

RED HIDRÁULICAEXCL USIVAPARA
AL IMENTAR MANGUERAS CONTRAINCENDIO

CampusJuriquilla-Querétaro
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Juriquilla -Estado de Querètaro

División de Estudios de Posgrado de Arquitectura

Plano de Instalaciòn Hidraulica (SanitariosConjunto)

Cr oquis Ubi caciónde Planos:

Venegas Chávez Edgar

Elab ora do p or el A lu m no :

Fec ha :

Ar q. Ja vie r Ortíz  Per ez
Ar q. Hugo  Porr as Ruiz

Ar q. He cto r Zam udio Va rela

Esc ala :

Ub icac ió n

Plano :

Ases ore s:

Proy ecto :

Taller de Arquitectura

Clave :

Escal a Grafica:

ARQUIT ECTURA
Notas:

ACULTAD DE

Descripción:

TUERCA UNION

CODO 90

CAIDA DE AGUA FRIA
VALVULA DE COMP UERTA

LLAVE NARIZ

CODO 45

CISTERNA

VA LVULA DE COMPUERTA CON FLOTA DOR

SUBE TUB ERIA S.C.A .F.

VALVULA FLOTADOR A .P .

MEDIDOR DE AGUA

TUB ERIA DE COB RE TIPO M por lecho bajo de losa

TUBERIA DE COBRE TIP O M DE AGUA FRIA por p is o

TEE

TARJA (DETALLE 7)

LAVABO (DETALLE6)

LAVABO( DETALLE4)

o

o
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 Auditorio (Vestibulo)
etalle Sanitario

CISTERNA

oCODO 4 5
LLAVE NARIZ

SUBE TUBERIA S.C.A.F.
VALVULA FLOTADOR A.P.

TUERCA UNION

o

TEE

CODO 90

MEDIDOR DE AGUA

CAIDA DE AGUA FRIA
V ALVULA DE COMPUERTA

MESETA DE CONCRETO ARMADO

FLUXOMETRO (aparentede pedal de 19mm.)
INODORO COLORBLANCO CON

MINGITORIO DE PRIMERA, COLOR BALNCO,
DE PARED CON TRAMPA INTEGRAL Y ALIMENTACIÓN
SUPERIORCON"SPUD" DE 19mm.
FLUXOMETRO DE PEDAL DE 19mm.

PARA LAVABOS

LAVABO (DETALLE 4)

b).- EN TODO LO REFERENTE AL ACERO DEREFUERZO, COMO
COL OCACION, TRASLAPES, ANCL AJES, DO BL ECES, GANCH OS; SE

M ESETA D E CONCR ETO ARMADO PARA LAVABOS.

a ).- EN L O REFERENTEA EL ABORACIO N DEL CONCRETO INCL U-
YENDO PRUEBASDE CONCRETO Y SU I NTERPRETACION, PRO-

AJ USTARA A LO SENAL AD O EN EL PRO YECTO ESTRUCTURAL .

PORCIO NAMIENTO, REVENIM IENTO, REVO LTURASFABRICADAS A
M ANO O CON M AQUINA.

EJECU CION:

BROSESTRUCTURAL ESD ECON CRETO REFORZADO, DEBERAN
PREEVERSE L OS ANCL AJES NECESARIOS PARA SUSTENTACI ON DE
ELEMENTOS DE ALBANIL ERI A, PRECOLADO S, OTROS RECUBRIM IEN-
TOS YACABADOS, COMO L O INDI QUE EL PROYECTO.

c) .- LO SPROCEDIMI EN TO SDE CONSTRUCCION Y ACABADOS SU-
PERF ICIALES EN LO SEL EM ENTOSESTRUCTURAL ES, SERAN INDI -

d).- DURANTEEL PRO CESO DE CONSTRUCCI ON DE LOS MIEM-

CAD OSPOR EL PROYECTO.

VALV ULA DE COMPUERTA CON FLOTADOR

TUBERIA DE COBRE TIPO M por lecho bajo de losa

TUBERIA DE COBRE TIPO M DE AGUA FRIA por piso

Taller de Arquitectura

Divisió n d e Estu dios de Po sgr ad o d e Arq uite ctu ra

Jur iqu illa - Est ado d e Q ue rè ta ro

Arq. H ecto r Zam udio Va rela

Arq. H ug o Por ras  Ruiz
Arq. J av ier Or tíz  Pe rez

Venegas Cháv ez Edgar

Fe ch a:

Ela bo rad o p or e lA lum no :

Es cala :

Pla no d e I nsta lac iòn Hid ràu lica (Sa nit ario s Au dit orio )

Ase sore s:

U bicac ión

Proy ec to :

P lan o:

Not as:

Clave :

CroquisUbicación de Planos :

Descripción:

ACULTAD DE

ARQUITECTURA

E scala Gr afica:



etalle 7  (hidraulico)
 (Tarja)

 (Lavabo con agua frìa) 
etalle 6 (hidraulico)

 (Lavabo con agua frìa) 
etalle 6 (hidraulico) etalle 6 (hidraulico)

 (Lavabo con agua frìa) 

etalle 4 (hidraulico) etalle 4 (hidraulico)
 (Lavabo ovalin con agua frìa)  (Lavabo ovalin con agua frìa) 

 (Regadera)

etalle 5 (hidraulico)

etalle 5 (hidraulico)
 (Regadera)

etalle 4 (hidraulico)
 (Lavabo ovalin con agua frìa)

Ela bo rad o po r elA lu mn o:

VenegasCháv ez Edgar

División de Estu dios de Po sgra do d e Arq uitectu ra

Juriq uilla - Estad o de Que rèta ro

Ta ll er de Arquit ectura

Plan o d e In stala ciòn Hid ràu lica (De talles)

Es cala:

Ubicació n

Proy ecto:

Plan o:

Ase sores:

C lav e:

Arq. Jav ier Ortíz Pe rez
Arq. Hec to r Zamudio Var ela

Fe ch a:

Arq. Hugo Porr as Ruiz

E scala Graf ica:

C ro qu is U b ica ció n d e Pla n os :

Notas: De scr ip c ió n :

ARQUITECTURA

ACULTAD DE
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CI S TE R N A

S uc c iòn

Instalaciòn Hidràulica (Riego)

Aud itorio

lanta   de        onjuntoP C

dif icio U1E

d ifi ci o U2E
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COLADERA( DETAL LE3)

B.C.A.N.

MISMA QUE DEBER A DETERM INAR AL EJECUT AR LA CONEX ION

DISTANC IA EN METROS, MEDIDAS GRAFICAS DEL PLANO A ESCALA.

OBR A RESPETANDO EL CRITER IO DEL PROYECTO.

LOS DIAMETROS DE LA S TUBERIAS SON LOS QUE INDICAN LAS

NO SE INDICA LA PENDIENTE PA RA LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL,

LA PRESENTA CION DE LA R ED ES ESQUEMATICA,
LA TUBER IAS A EMPLEAR SERAN DE Fo-Fo.
DIA METROS EN mm . Y PENDIENTES EN %

SU UBICA CION DEFINITIVA SE DETERMINA EN

CONEXIONES CORR ESPONDIENTES

REGISTRO SANITARIO

B.A.N. BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P. BAJADA DE AGUA PLUVIAL

BAJADA DE AGUA NEGRA

INDICA TUBERIA POR PISO
INDICA TUBERIA POR LOSA

CESPOL BOTE

TUBO Fo.-Fo.

COLADERA (DETALLE3)

COLADERA PLUVIAL
LONGITUD/PENDIENTE
DIAMETRO DE TUBO

M INGITORIO (DETALLE2)

B.A.P.

MINGITORIO (DETALLE2)

A rq. H ecto r Zam udio Va rela

A rq. H ug o Por ras  Ruiz
A rq. J av ier Or tíz  Pe rez

Plano de Instalaciòn Sanitaria (Sanitarios Conjunto)

Divis ión deEstudiosdePosgrado de Arquitectura

Juriquilla - Estado deQuerètaro

Ela bo rad o p o re l Alum no :

Esca la: Fec h a:

Venegas Chávez Edgar

Pro ye cto:

A seso res:

Plan o:

Ubica ción

Cla ve :

ACULTAD DE

ARQUITECTURA

Taller de Arquitectura

Notas:

Escala Grafica:

Cr oquis Ubicación deP lanos:

Descripción:

COLADERA(DETALLE 3)
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COLADERA( DETAL LE 3)

MINGI TORIO (DETALLE 2)

CO LADERA (DETALLE 3)

MINGITORIO ( DETAL LE2 )

Escal a Gra fi ca:

ARQUITECTURA

ACULTAD DE

Notas: Descr ipci ón:

COLADERA( DETALLE 3)

INDICA TUBERIA POR LOSA
INDICA TUBERIA POR PISO

B.A.N. BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P. BAJADA DE AGUA PLUVIAL

CONEXIONES CORRESPONDIENTES

MISMA QUE DEBERA DETERMINAR AL EJECUTAR LA CONEXION

DISTANCIA EN METROS, MEDIDAS GRAFICAS DEL PLANO A ESCALA.

OBRA RESPETANDO EL CRITERIO DEL PROYECTO.

LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS SON LOS QUE INDICAN LAS

NO SE INDICA LA PENDIENTE PARA LA DESCARGA A LA REDMUNICIPAL,

LA PRESENTACION DE LA RED ES ESQUEMATICA,
LA TUBERIAS A EMPLEAR SERAN DE Fo-Fo.
DIAMETROS EN mm. Y PENDIENTES EN %

SU UBICACION DEFINITIVA SE DETERMINA EN

REGISTRO SANITARIO

DIAMETRO DE TUBO
LONGITUD/PENDIENTE
COLADERA PLUVIAL

TUBO Fo.-Fo.

CESPOL BOTE

BAJADA DE AGUA NEGRA

Venegas C háv ez Edgar

Plano de Instalaciòn Sanitaria (Sanitarios Conjunto)

A rq. Ja v ier O rtíz  Pere z
A rq. Hug o Po rr as  R uiz

A rq. He cto r Za m udio  Va re la

Ase so res:

Escala:

Elaboradopor elAlumno: Clave :

Fecha:

Taller de Arquitectu ra

Juri quilla - Estado de Querètaro

División de Estudios de Posgrado de Arquitectura
Ub ica ció n

Plan o:

Pro ye cto :

Croqui sUbicación de Pl anos :
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B.A.P. BAJADA DE AGUA PLUVIAL

B.A.N. BAJADA DE AGUAS NEGRAS

INDICA TUBERIA POR PISO

REGISTRO SANITARIO

BAJADA DE AGUA NEGRA

INDICA TUBERIA POR LOSA

CESPOL BOTE

TUBO Fo.-Fo.

LONGITUD/PENDIENTE
DIAMETRO DE TUBO

COLADERA PLUVIAL

INODORO (DETALLE 1)

FLUXOM ET RO DE PEDAL DE 19m m.

SUPERIO R CON "SPUD" DE 19m m .

DE PARED CO N T RAM PA INTEGRAL Y ALIMENTACIÓ N

MINGITORIO DE PRIMERA, CO LOR BALNCO,

MINGITORIO (DETALLE 2)
E

F

G

H L

O

M

P

QS

J

K

N

T

I

R

MISMA QU E DEBERA DETERMINAR AL EJECUTAR LA CONEXION
LOS DIAMETROS DE L AS TUBERIAS SON LOS QUE INDICAN LAS

N O SE INDICA L A PENDIENTE PARA LA DESCARG A A L A RED MU NICIPAL,

LA PRESEN TACION DE LA RED ES ESQUEMATICA,

OBRA RESPETANDO EL CRITERIO DEL PROYECTO.

TODAS LAS LON GITUDES ESTAN ACOTADAS EN CENTIMETROS

LA TUBERIAS A EMPLEAR SERAN DE P.V.C.
CONEXION ES CORRESPON DIENTES

DIAMETROS EN mm. Y PEND IENTES EN %

SU UBICACION DEFIN ITIVA SE DETERMIN A EN

 Auditorio (Vestibulo)

 Auditorio (Camerinos)
etalle Sanitario

A

B

C

D

etalle Sanitario

COLADERA (DET ALLE 3)

CO LADERA (DETAL LE 3)

Escala Gr afica:

Descr ipción:

Croquis Ubicación dePlanos :

Pla no d e In sta laciò n Sa nit aria ( Sa nit ario s Au dito rio )

Divisió n d e Es tud ios de Posg ra do de Arq uite ctu ra

Clav e:

Plan o:

Pro yec to :

Ubica ción

As esore s:

Es cala :

Elab ora do p o re lA lum no :

Fec ha :

Venegas Cháv ez Edgar

Arq. J av ie r Ortíz Pere z

Arq. Hug o Porr as Ruiz

Arq. He ctor  Za mudio  V arela

Jur iqu illa - Esta do de Qu er èta ro

ARQUITECTURA

ACULTAD DE

No tas:

Taller de Arquitectura
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 (Inodoro con fluxometro de pedal) (Inodoro con fluxometro de pedal)  (Inodoro con fluxometro de pedal)

N.P.T.

60.5

VENTILACION

Ø32

30

10.5

13.5

A.F.Ø32

Ø100

P.V.C .

Ø50 P.V.C.

Ø32

10.5

etalle 1 (sanitario)

20
N. P.T. 13.5

A.F. Ø25

Ø50Ø100

P.V.C.

13

Ø50 P.V.C.
VENTILACION

VENTILACION
Ø50 P.V.C.

Ø25
22.5

Ø32

30.5

Ø32 Ø25

1233

APAR ENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL MCA.

PARA FLUXOMETRO C ON BORDE REDONDO Y SIFON

HELVEX MOD. F-310 CON SPUD DE 32mm .

DE UNA PIEZA CON ENTRADA SUPER IOR

IDEAL STANDAR MOD. OLIMPICO 01-038
PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO.

A C HOR RO

INODORO:
MATER IAL:

CUERPO:

FLUXOMETRO:

BLANCO.

MINGITOR IO:

MATERIAL:

CUERPO: DE UNA PIEZA CON TRAMPA INTEGRAL Y

PORCELANA VITRIFICADA COLOR

BLANCO IDEAL STANDAR

ENTRADA SUPERIOR DE 19mm . Ø

MOD. NIAGARA 01-247

Ø25

DE 50x38x50.
TEE DE P.V.C.

Ø25

VENTILACION
Ø38 P.V.C.

DESAGUE Ø50 P.V. C.

22.5

Ø19

POR OPERACION

N.P.T .
30

65

10.5

23.5

FLUXOMETRO: APARENTE DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL
CON VALVULA DE CONTROL DE GASTO
PAR A UNA DESCARGA MAXIMA DE 3 L.P.M

Ø19

33

Ø25

12

Ø50

Ø25

Ø19 30Ø25

Ø19

Ø25

34

49.5

111
94

N.P.T.

31

23.5

10.5

17

 (Mingitorio con fluxometro de pedal)  (Mingitorio con fluxometro de pedal)
etalle 2 (sanitario)

 (Mingitorio con fluxometro de pedal)

FIERO ANGULO 1-1/4"x1/4"x3" (2 PIEZAS)

FIERRO REDONDO ROSCADO

TRAPECIO AJUSTABLE SC-252

TORNILLO1/4"x2-1/4"Y T UERCA

INDIVIDUAL AGRUPADAS

O 1"x1/8" (SEGUN TUBO)
SOLERA1-1/4"x1/8"

EQUIV . GRINNEL 269
ABRAZADERAAJUSTAB LE TORNILLOS CON TUERCAS

7.9mm (5/16")

FIERO REDONDO ROSCADO7.9mm 95/16") TAQUET E HILT 1/4"

etalle 1 (sanitario)etalle 1 (sanitario)

etalle 2 (sanitario) etalle 2 (sanitario)

etalle 3 (sanitario)
(Coladera)

CroquisUbicación de Planos:

Escala Graf ica:

Plan o de Ins talaciò n San itaria (Det alles)

Divisió n d e Estu dios d e Posg ra do d e Arqu itectu ra

Fec ha :Esc ala:

Ar q. Hug o Po rra s Ruiz

Ar q. Hector  Za mudio Vare la
Ar q. J av ie r Ortíz Per ez

Ases ores:

P lano :

Proy ecto:

Ub icación

Ta ll er de Arqui te ctura

Ju riqu illa - Estado de Quer èta ro

VenegasChávez Edgar

Elab ora do p or el Alu mno : C lav e:

ARQUITECTURA
D es crip ció n :

ACULTAD DE

Not as :



(Oficinas)
di fi cio "U1"

Alanta          zote a
E
P

B .A .P .

B .A .P .

Instalaciòn Sanitaria (Bajadas pluviales)

2 %

2 %

B. A. P.
2 %

2 %

2 %B. A. P.

B .A .P .

B .A .P .

B .A .P .

2 %

B .A .P .

B. A. P.

B. A. P.

B .A .P .

B .A .P .

B. A. P.

B. A. P.

B. A. P.B. A. P.

B .A .P .

B .A .P .

2 %B. A. P.

2 %

Audi tor io

P
Azotea
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P C
(Planta Baja)

u dit orioA
(3 20 p erso nas)

4. 15

( inst alaciò n el èctrica)

( in st alaci òn el èctrica )

( insta laciò n elèct rica)

(i nsta laciòn  elèct rica)

A C O M E T ID A

TU BE RIA C ON DU IT QU E LLE VA E LC AB LEA DO
D EL AA CO M ET IDA A EL TA BL ER O GE NE RA L

U BIC AD O EN C TO .D EM AQ UI NA S

nstalaciòn Elèctrica

4- 12
1-12d

INS TALACIÓN ELÉCTRICA

I
lanta    de         onjunto

( Au las)d ifi cio " U2"
Pl ant a Baj a

E
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A ud ito rio

(Primer Nivel)

lanta  de       onjuntoP C

4 - 1 2

1 -1 2 d

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

nstalaciòn ElèctricaI
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lanta   de         onjuntoP C

Au ditorio

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

(insta la ciò n elèctrica)

(insta la ciò n elèctrica)

(ins tala ciò n e lèctr ica )

nstalaciòn Elèctrica

Segund o Nivel

Segu ndo Nivel

S egu ndo Ni vel

(Segundo Nivel)
I
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4 -1 2

1- 1 2d

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

nstalaciòn Elèctrica

(instala cio n e lèctr ic a)

lanta   de         onjuntoP C
I

d ifi cio " U1"
( Of icin as)

E

A ud it orio

(Tercer Nivel)

Tercer Nivel
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P

(Tercer Nivel)

lanta   de         onjuntoC

P
( Of icin as)
d if icio " U1"

Alan ta          zo tea

E

Au dit orio

I

4- 1 2

1 -1 2 d

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

nstalaciòn Elèctrica

TU BE RIA C ON DU IT QU EL LE VA C AB LE AD OA
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Taller de Arquitectura

D ivisión de Estu dios de Posg ra do de Arqu ite ctur a

J uriq uilla - Est ad o d e Q uer èt aro

Ar q. Hecto r Zam udio Vare la

Ar q. Hug o Por ras Ruiz
Ar q. Ja vier Or tíz  Per ez

VenegasChávez Edgar

Fe ch a:

Elabo ra do p o re lA lu mn o:

Esc ala:

Pla no de Cua rto de M aqu ina s (I nst alac iò n Elè ctr ica)

Ase sores:

Ub icació n

Proy ecto :

P lano :

Not as :

Clave :

Croquis Ubicaciónde Planos:

D esc rip ció n :

ACULTAD DE

ARQUITECTURA

E scala Graf ica:
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TIERRAFISICA TIERRAFISICA

1 27 Wat ts x 15 am p er s = 1905 Wa tt s

1 500 W

C- 6
21 00W

28

156W

6

20 A m p.

30

15 00W

6 00W

12 6

3 00W

150 W

1

20 A m p.

20 A m p.

15 A m p.

18 90 W

1 500 W

2100 W

15 00W

20
1 500 W 15 00 W

128 W

2
1184 W

C- 7

C- 8

C- 9

30

22 50W
2 250 W 2 250 W

1 850 W

36
1 850 W 1 850 W

1 950 W
16

80 0W900 W

1 2

2 50W

5

150 W

1

210 0W

7

900 W

1 2

1890 W

21

15 00W

30

8 50W

17

58 50W

78

3 00W

6

128 W

2

156W

6

2 650 W

53

2250W

1890W

1500W

1500W

1184W

2100W

1850W

2250W
1 950 W

1950W
1 00 Am p .

TUB ERI A CON DU IT QUE LLE VA CABLE ADO

SUBESTACIÒN

ALTATENSIÒN

PLANTADE EMERGENCIA

TRANFER

TABLERO GENERAL

TABLEROSSECUNDARIOS

TABLERO SECUNDARIOS
AUDITORIO

127 W att s x 20 am pe rs = 25 40 Wat ts

ACOMETIDA
VIENEDESUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA

MEDIDORES

D ES B ALA N CE O = __ ___ ____ ____ _ x1 00 = 4.9 %5,6 00 - 5 ,3 24

5 ,6 00

RE

210 0W

7

C- 2

C- 5

C- 3

C- 4

C- 1

15 A m p.

15 A m p.

20 A m p.

15 A m p.

15 A m p.

C- 10 20 A m p.C U I T O D ECI R

5 600W

1890 W

21

1 184 W

225 0 W

1 890 W

5 550W

S ER VA

1 4524 W 532 4W

22 50 W

2 100 W

4- 12
1-12d

Taller de Arquitectura

D ivi si ón deEstudios dePosgr adodeAr qui tectura

Jur iquill a- Estado de Quer ètaro

A rq. H ecto r Zam udio  V are la

A rq. H ug o Por ra s Ruiz
A rq. J av ier O rtíz Pere z

Venegas Chávez Edgar

Fe ch a:

Elab o rad o p or e lA lum no :

Es cala :

P lanodeI nstal aciòn E lèct ri ca(Audi tor io)

Ase sore s:

Ub ica ción

Pro yec to:

P lan o:

Notas:

Clav e :

CroquisUbicación de Planos :

Descripción:

ACULT AD DE

ARQUITECTURA

Escala Grafica:
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etalle 1 (es tructural)
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GANC HO - 20

G ANCH O - 15

G A N C H O1/4"

3/8"

1/2"

5/16"

3/4"

3

4

6

2.5

1"8

2

1 3/4"11

40

50

30

90

160

30

160

25

70

100

100

20

25

16

12

1 1/4"

1 1/2"

4"

3"

2"

1"

4"

 (Zapata Aislada) 
etalle 1 (Estructural)

 (Columna) 
etalle 2 (Estructural)

Cr oquisUbicación de Planos:

Escala Grafic a:

Plano Estructural Auditorio (Detalles)

División de Estudios de Posgrado de Arquitectura

Fe ch a:Es ca la:

Ar q. Hug o Por ra s Ruiz

Ar q. He cto r Zam udio  Var ela
Ar q. Ja v ie r Or tíz Pere z

Ase so res:

P lan o:

Pro ye cto:

U bica ció n

Taller de Arquitectura

Juriquilla - Estado de Querètaro

Vene gas Ch ávez  Ed gar

Ela bo ra do p or e lA lum n o: Cla ve :

ARQUITECTURA
Descripci ón:

ACULTAD DE

Notas:

SE C EÑIR A LA OBR A A LAS ES PECIFIC ACIO NES

AC OTAC IONE S EN M ETR OS, EC EPTO DO NDE S E

M ON OLÍTICAM EN TE CO N SU S APO YOS

G ENER ALES Q UE M AR CA EN REG LA ME NTO D E

CO NS TRUC CIO NES D EL DISTRITO FEDE RAL

AC TUAL Y SU S NO RM AS TÉC NICA S CO MP LE MEN

IND ICA O TRA UN IDAD .
TO DAS LAS LO SAS SE COLAR ÁN

NIV ELES EN M ETR OS

TAR IAS.

etalle 3 (Estructural)
 (Contratrabe) 
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Morter o ce mento-arena 1:4

Pega azu lejo

Fino de concreto con, m ortero cemento - arena 1:4 de 2 a 3
cms de espesor.

--- ---

Apla nado de yeso, propor ción 1:3.

Aplanado repellado con mortero de cemento- arena
propor ción 1: 5.

Lambrin de mo saico liso de 20 x 20 cms.

Apla nado pulido de morter o ce mento-arena , proporción 1:3.

Plafón r eticular 61x61 ---- ---- - Ar ena --- ---- -- --- ---

Tal le r de Arquit ectura

D ivis ión de E st udios de P osgrado de A rquit ect ura

Ju riquil la - E s tado de Q uerètar o

Arq. Hecto r Za mudio Va rela

Arq. Hug o Po rras  Ruiz
Arq. Jav ie r Ortíz  Pere z

VenegasChávez Edgar

Fec ha:

Elab orad o po r elAlu mno :

Esc ala:

T abl ade A cabados( A ud itor io)

Ase sores:

Ub icación

Proy ecto:

Plano :

Notas:

C l ave :

C roq u is Ub ic ació n de Plan os :

De sc rip c ió n :

AC ULTAD D E

ARQU ITEC TU RA

Escala Gr af ica:

Mur os interioresImperialCremaStandar -maxMuros de tablar oca

Interceramic Colocado sobre nivelPerladoF-3 2(A)Granito

- ---- ---

Cristal templado de 1 0 mm. colocado a hu eso - ---- --- Azul Vitromex
Colocad o co n so portes de acero inoxidable, con tensores de

cab le d e acero

Suspend ido con cana leta sme talicas, fijado con tornillos de 1
5 /8", junteado con cinta perf acinta y r ecu bier ta con Redimix.Tabla rocaNaturalSheet rockTablar oca de 10 mm de espesor.

Se asentar a con mortero d e ce mento-arena 1:3, y
lechadeado con cemento blanco, a una altu ra de 1.00 metr os.DuneGris co n BlancoDune mo delo M-5010

Cenefa ceramica decorada de 6 x 28 x 0.18 cms, defiguras
circula res y ovales.

Se colocará con cemento mar ca r esistol ( 5,000)--- ---Café- ---- ---Zoclo vinílico de 10 cm de altura

Zoclo ceramico de 8 x 31.6 x 0.78 cms. Beig eVesubio Vitromex Se asentar a con mortero d e ce mento-arena 1:3, y
lecha deado con cemento blanco.

Previa prepar ació n de la superficie yu na base sellador
vinilico, su acabado final sera deslabado con esponja.ComexAr enaReal FlexPintura vinilica

Previa prepar ació n de la superficie yu na base sellador
vinilico, su acabado final sera deslabado con esponja.

Pintura de esmalte, anticorrosiva. ---- ---- - Color --- ---- -- Aplicado a plomo yr egla.

Previa preparación de la super ficie, r aya do, goteado o
planchado.

Royal ChemicalLinoRoytir olRecubr imiento integr altextur izado, acabado f ino.

Previa preparación de la super ficieSherwin WilliamsGama de colores desde azul 141
hasta lila 191- ---- ---Acaba do martelinado con color

Aplicado a plomo yr egla.--- ---- --Natural---- ---- -Aplanado repellado con mortero de cemento- arena
propor ción 1: 5.

Aplicado a plomo yr egla.

Aplicado a plomo yr egla.--- ---- --

--- ---- --Natural

Natural---- ---- -

---- ---- -Apla nado pulido de morter o ce mento-arena , proporción 1:3.

Apla nado de yeso, propor ción 1:3.

Previa pr eparación de la superficie.Blanco PerlaReal Flex ColorPintura d e vinilica .

Suspend ido con cana leta sme talicas, fijado con tornillos de 1
5 /8", junteado con cinta perf acinta y r ecu bier ta con Redimix.Tabla rocaNaturalDurockTablar oca de 16 mm de espesor ( tip o exterior)

Se colocará sobr e bastidor de mader a, suspendido de la losa,
mediante taquete se xpa nsivos y alambre galvanizado---- ----Natural---- ---- -Tablero de triplay de 9 m m. de espeso r

a

a

c
b
a

a cb

Recubierto con una capa de barniz transpar ente, colocada
sobre bastidor de made ra--- ---- --Natural---- ---- -Lambrín de mad era de pino 2a clase (machote)

Pintura vinilica Real Flex Azul Cena (Areas iluminadas) y
Azul Cielo (Areas sombreada s) Comex Previa prepar ació n de la superficie yu na base sellador

vinilico.

Previa prepar ació n de la superficie yu na base sellador
vinilico, su acabado final sera deslabado con esponja.Comex

ComexVer de Acuario ( antepecho)
y Magnolia .

Bla ncoReal fle x

Real fle x

Pintura vinilica

Pintura vinilica

Lambrin de azulejo de 1a. de 11 x 11 cms. ---- ---- - Color beige --- ---- -- Se asentar a con mortero d e ce mento-arena 1:3, y
lecha deado con cemento blanco.

Aplicado a plomo yr egla.---- ---- - Natural --- ---- --Apla nado serroteado con mortero de cemen to-arena
propor ción 1: 3.

Se asentar a con mortero d e ce mento-arena 1:3, y
lecha deado con cemento blanco.PorcelaniteGris atardecer yver de Taxco---- ---- -

--- ---- --Natural---- ---- - Aplicado a plomo yr egla.

Aplicado a plomo yr egla.

Junteado con mortero cemento- arena 1:4.

Junteado con mortero cemento- arena 1:4.

Acabado apa rente

--- ---- --Natural---- ---- -

Aplicado a plomo yr egla.--- ---- --Natural---- ---- -

--- ---- --Natural---- ---- -

--- ---- --Natural---- ---- -

--- ---- --Natural---- --

Paneles de concret o prefabricado f´ c20 0 kg /cm2 de 7 cm de
espesor

Muro de concre to f ć 250 kg/cm2, de 25 cm de espesor

Muro de ta bicon de 7x1 2 x 24 cms.

Muro de block hueco de cement o de 12 x 20 x 40 cms.

c
a
b

Ase ntado sobre el firme de concr eto, previa limpieza y
p reparación de la superficie.Piso de ma dera laminar

Lechadeado con ce mento blanco.

- ---- --- Gris oxford --- ---- -- Se colocarà previa limpieza y preparación de la superficie

InterceramicPerla

Atrim Natural ---- ----

---- ---- - Natural --- ---- -- Junteado con mortero cemento- arena 1:4.

Loseta ceramica de antiderr apante de 30 x 30 cms

Alfom bra para uso r udo (incluye bajo alfombra)

Pulido con llana metálica.--- ---- --Natural---- ---- -

Colocar hasta nivelar y a reventon.--- ---- --Bla ncoCr est

Colocar hasta nivelar y a reventon.--- ---- --Natural---- ---- -

--- ------ ---- --Natural---- ---- -

--- ------ ---- --Natural---- ---- -

--- ------ ---- --Natural---- ---- -
Firme de concr eto f ć = 100 kg/cm2 de 12 cms de espe sor ,
refor zado con malla e lectr osoldada 6x6 04/04 acabado fino.

--- ---- --Natural---- ---- -

Losacero cal. 20, con capa de compr esión de 8 cmsd e
espesor, de f´ c= 200 kg/cm2.

Losa de concreto ar mado de 10 cms de espesor, f´ c= 250
kg/cm2, T.M.A. 40 mm, R.N. acabado fino.

Firme de concr eto f ć = 100 kg/cm2 de 8 cms de e spesor ,
refor zado con malla e lectr osoldada 6x6 10/10 acabado fino.

CampusJuriquilla-Querétaro

POSGRADO DEARQUITECTURA
AC-01

Página137

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura



0.27

2.34
1.20

0.65

0.65

7.15

6.20

1.98

1.50
0.30

0.06
0.18

0.03

0.75

1.05

2.00

2.75

1.15

170°

R 3.30
R3.60
R3.90

3.32

R5.00

R18.18

R18.33

3° 27°
41°

27°

R 18.66

2.70

R10.50
R10.80

R 12.24

R14.18
R16.41

2.23

0.60 0.15

1.35

2.02

1.64
3.60

3.38

1.15

2.33

2.29

R13.35
R13.50

5.85

0.15

0.15

5.70 0.34

4.20

7.70

3.69

0.77

1.73
1.15

1.44 1.54
1.16 0.95

3.44

0.15 0.15

5.36

3.42

2.37
1.80

0.30
3.72

3.42

R10.50
R10.80

R12.00

R19.55

R23.46

R 12.24

1.53

5.05

10.28

0.30

0.10

1.68

1.34

1.16

0.85

2.05

10.28

0.36
1.50

0.36
1.50

0.36
1.50

0.36
1.90

0.45

1.80

2.10

6.18

0.90

1.85

1.80

1.05

0.80

0.30

0.70

0.15

1.48

0.25

0.25

1.481.49

0.60
0.25

0.60

0.250.98

2.05

1.16

1.34

1.96

1.95

1.30

1.95
1.35

0.30

0.42

3.00

2.05

1.95

R7.00

R9.00

R6.30
R6.45

R 7.15

R6.20
R7.20
R8.40
R9.60

1.50

1.78

1.55

3.40

1.17

17.95

0.52

1.80

2.15

6.75

2.08

0.85

0.34

1.95

0.88

2.50

2.70

1.55

3.62

0.55
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0 -0.6 1

0.62-0.76

0.77-1.52

1.53-1.82

1.83-2.29

2.3-MAYOR

24

24

22

20

18

??T O D OS LO S CO N D U CT O S D E M AS DE 0. 50 m . E N C U AL Q U IE R A D E L AS DI M E N C IO N E S T IE N E S EP A R AC I O N T R AN S VE R SA L ES , E X CE P TO E N L AS SE C CI O N ES D E C O N-

??U C TO S EN Q U E S E H A D E I N S TA LA R U N A S A LI D A O UN A CO N E XI O N . L AS JU N TA S O C O ST U RA S D E L C O N DU C TO S O N D E C I E RR E P I TT B UR G O L O N G IT U DI N A LE S.
**JU N T AS RE F O RZ A DA S C O N PA S AM A N O S D E H I E RR O D E 1 1/ 4 "x 1/ 8"

20

24

22

20

18

20

24 G R AP A DE S LI ZA N TE O G R A PA EN S , S EP A R AD O 2. 5 m . O M E NO S

G R AP A DE S LI ZA N TE RE F O RZ A DA **O G RA P A A E S C UA D R A R E FO R ZA D A**S E PA R A DO 1. 2 m . O M E N O S

G R AP A DE S LI ZA N TE O G R A PA EN S , S EP A R AD O 1. 2 m . O M E NO S

R E FU E RZ O D E PE R FI L A N G UL AR E N G I AG O N A L D E 1 1 /2 " x1 1/ 2" x 3/ 16 "***O Z UN C H O A N G UL AR

D E L AS M I SM A S D I M E NS I O N ES ***SI T UA D A A LA M IT A D D E D I ST A NC I A E N TR E JU N T AS .

D E L AS M I SM A S D I M E NS I O N ES ***SI T UA D A A LA M IT A D D E D I ST A NC I A E N TR E JU N T AS .
R E FU E RZ O D E PE R FI L A N G UL AR E N G I AG O N A L D E 1 1 /2 " x1 1/ 2" x 3/ 16 "***O Z UN C H O A N G UL AR

T IR A N TE D E HI E R RO D E 1 1 /4 " x1/ 8 " P AR A AN C H UR A DE C O ND U C TO D E 1. 80 A 2. 25 m .

G R AP A DE S LI ZA N TE RE F O RZ A DA **O G RA P A A E S C UA D R A R E FO R ZA D A**S E PA R A DO 1. 2 m . O M E N O S

T IR A N TE D E HI E R RO D E 1 1 /4 " x1/ 8 " P AR A AN C H UR A DE C O ND U C TO D E 2. 25 A 3. 00 m .
D E L AS M I SM A S D I M E NS I O N ES ***SI T UA D A A LA M IT A D D E D I ST A NC I A E N TR E JU N T AS .

G R AP A DE S LI ZA N TE RE F O RZ A DA **O G RA P A A E S C UA D R A R E FO R ZA D A**S E PA R A DO 1. 2 m . O M E N O S
R E FU E RZ O D E PE R FI L A N G UL AR E N G I AG O N A L D E 1 1 /2 " x1 1/ 2" x 3/ 16 "***O Z UN C H O A N G UL AR

T IR A N TE D E HI E R RO D E 1 1 /4 " x1/ 8 " S EP A R AD O 1. 2 m . P A R A A NC H U R A D E C O N DU C TO D E
3. 0 0 m . O M AS

??**T O DO S LO S PE R IM E T RO S AN G U LA R E S E ST AN U N ID O S A L C O N DU C T O M E D IA N TE TO R N I LO S P A RA LA M I NA M E TA LI C A O R O BL O NE S S O B RE C EN TR O A 1 50 m m .

D I FUS O RE S DE TE CH O

D I FUS OR ES D E TE CH O

D IF US OR ES D E TE CH O DI FU SO RE S DE T ECH O

D IFU SO R ES D E TEC HO

D I FUS OR ES D E TE CH O

D IF US OR ES D E TEC HO
D I FUS OR ES D E TE CH O

D I FUS OR ES D E TE CH O

D I FUS OR ES D E TE CH O

D IFU SO R ES D E TEC HO

D IF US OR ES D E TE CH O

D IF US OR ES D E TEC HO

DI FU SO RE S DE T EC HO

D IF US OR ES D E TEC HO

D IF US OR ES D E TEC HO

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

35"X14"X9"

DUCTO DEAIREACONDICIONADO DEL AM. GALV.
DE 35"X14"X9" QUE SE ALIMENTA DEUNAMANEJ ADORA

DE AIRE SOPLADO SITUADAEN AZOTEA

DE A IR ES OPLAD O SITU ADA EN A ZOTEA
D E3 5"X14"X9" QU ES EA LIM EN TA DE UN A MAN EJADO RA

DU CTO D EA IR EA CON DICIO NAD O DE LAM . G ALV.

D U CT O D E E XTR A CC IÓN
C ON RE JILLA DE 30X 60c m .

C O N R EJILL A D E 30 X60 cm .
DU C TO DE E XT RA CC IÓ N

DU CT O D E E XT RA CC IÓN D E AIR E
35 "X9" X14 "

3 5"X9 "X1 4"
D UC TO DE EXT RA CC IÓ N D E A IR E

A ire acondicionado

Taller de Arquitectura

Di vis ión de E st ud ios de P osgr ado de A r qu itect ur a

Ju r iqu il l a - E st ado de Q uer ètar o

Ar q. Hec tor Za mudio Var ela

Ar q. Hugo Por ras  Ruiz
Ar q. Ja vier Or tíz  Per ez

VenegasC hávez Edgar

Fech a:

Elab ora do po r elA lum no :

Es cala :

P l ano de A i re A cond icio nado

Ase sores :

U bicac ió n

Proy ecto :

P lan o:

Not as:

Clav e:

CroquisUbicación de Planos :

D es cr ipc ió n:

ACULTAD DE

ARQUITECTURA

Escala Gr afica:

Auditorio

Alanta          rquitectónicaP
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Auditorio

PARA SAL A DE PROYECCIO NES

M ANEJADORA DE AIRE ACOND ICIONADO

(3H.P. CON VENTIL AD OR HELI COIDAL )

(3H.P. CON VENTIL ADOR HEL ICOIDAL )

M ANEJADORA D EAIR EACON DICIONADO

PARA SAL A DE PROYECCI ONES

BAJA POR DU CTO DE INSTAL ACION ES A SALA DE PROY.

DUCTO D EAI RE

ESTRACTOR DE AIRE (2H.P. CENTRIFUGO )

ESTRACTOR DE AIRE (2H.P. CENTRIFU GO)

BAJA POR DUCTO D EI NSTAL ACIONES A SALA DE PROY.

DUCTO D EAIRE

ire acondicionadoA
(Azotea)
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etalle de fijaciòn de ductos en azotea

ijaciòn de ductos por lecho bajo de losa

Escal a Grafica:

ARQUITECTURA

ACULTAD DE

Descripción:

CroquisUbicación de Planos:

Clave :

Notas:

Plan o:

Pro yec to:

U bica ción

As eso res:

PlanodeA ir eAcondici onado Auditor io(Detalles)

Esca la:

Elab o rad o p or e lA lum no :

Fe ch a:

Venegas Chávez Edgar

A rq. J av ier Or tíz Perez
A rq. H ug o Por ra s R uiz

A rq. H ecto r Zam udio  V are la

Jur iquill a- EstadodeQuer ètar o

D ivi si ón de Estudios dePosgrado deA r quitectur a

Taller de Arquitectura
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G AB IN ET E( D ETA LLE 8)

G ABI N ETE ( DE TALL E 8)

uditorioA
I

Planta          rquitectónica

nstalaciòn contra Incendio

A
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Taller de Arquitectura

D ivis ión de E s tu dio sde P osgrado de A rquit ect ur a

Jur iqu il la - E s tado de Q uer ètar o

Arq. H ecto r Za mudio Var ela

Arq. H ug o Po rra s Ruiz
Arq. J av ie r Ortíz Pe rez

Venegas Chávez Edgar

Fec ha :

Ela bo rad o po r el Alum no :

Esca la :

P lano de I ns talaciò n Co ntr a I ncen dio A ud ito rio (D etalles )

Asesore s:

Ubicac ión

Pro yec to :

Plan o:

Notas :

Clave :

CroquisUbicación dePlanos:

De sc rip ció n:

ACULTAD DE

ARQUITECTURA

E scal a Grafica:

 (Gabinete de Protecciòn) 
etalle 8 (Contra Incendio)

etal le 8 (Contra Incendio)
 (Gabinete en muro exterior/interior)

 (Gabinete)
etalle 8 (Contra Incendio)

etalle 8 (Contra Incendio)
 (Gabinete empotrado)

 (Sujeciòn horiontal)
etalle 8 (Contra Incendio)
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En un terreno donado por el gobierno de
Querétaro de una extensión de 15222 m2
situado enjuriquilladentro deladelegaciòn
Samta rosa JaureguialorientedelaCiudad
de esteEstado y poriniciativadelaUNAM
se ha elaborado la propuesta de crear la
División Estudios de Posgrado de
Arquitectura, talproyectoalbergara un total
de 990 alumnos. Donde se impartiran clases
de maestria y doctorado, este complejo de
altonivelcuentacon; aulasparaseminarios,
aulasparaposgrados,aulasdeinvestigación,
cubiculos de investigación, laboratorios,
centrodecomputo,bibliotecay unauditorio,
ademasdetenerlocales que complementan
el aprendizaje como, 1 aulademultimedia,
1 salon de videoconferencias, acceso a
Internet y aulas de computo; por ultimo
servicios que complementan este gran
proyecto, cafeteria, papeleria, diapositeca,
mapoteca,videotecayunalibrería.



El proyectoDivisión de Estudios de Posgrado de Arquitectura el cual
representa el nivel más elevado del sistema educativo, consta de
11740.10m2deconstrucción, ubicadoa12kmalnor t ede l cen t ro dela
Ciudad de Querétaro; dentro de la delegación Santa Rosa Jáuregui, al
oriente delacarreteraQuerétaro SanLuisPotosíenterrenosdedonación
por parte de este gobierno, e iniciativa de la Universidad Nacional
Autónoma de México nace el campus UNAM JURIQUILLA en el
kilómetro 11.5 estala desviaciónaJuriquillaya2kmsudesviación;de
aproximadamente550hectáreasdentrodelcualydivididosen4sectoresse
ha proporcionado un terreno con una extensión de 15222 m2 para la
elaboración de dicho proyecto, este contara con las siguientes
edificaciones:

EdificioU2 ……………………………….. 4510.40m2

EdificioU1 ………………………………... 3680.50m2

Biblioteca ………………………………... 2109.80m2

Auditorio ………………………………… 952.41m2

(Albergalaboratorios.
Aulasdeseminarioy
Posgrado)

(Albergacto.demaquinas
Cafetería,vestíbulo
Administración,
OficinasyDirección)

(Albergadiapositeca,
Mapoteca,videoteca,
Aulademultimediay
Saladevideoconferencias)

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura
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F o t o 3 .

)

4UnidaddePosgradode
Arquitectura
(Conjunto



Elconjuntotendrácapacidad dealojar105cajonesdeestacionamiento,de
los cuales y de acuerdo al reglamento contara con 5 cajones para
minusválidos,ademásdecontarcondiferentesplazasentreellasladeacceso
peatonal, asidelugaresdeestardondeelalumnodisfrutaradelasvistas
proporcionadasporlascaracterísticasdelterrenoyamencionadasylasáreas
verdesquedan vidayconfortaesteinmueble.

Seesperaqueelalumnadobeneficiadoseade495personasporturnodando
untotalde990alumnospordía,masvisitantes;Todaslasáreaslibreasseran
áreaspermeables,yconellolo grarlainyeccióndeaguaspluvialesalsuelo;
asíquelaocupacióndelterrenoquedadelasiguienteforma:

Áreasverdes ……………………………….. 4333.80m2

Estacionamiento ………………………………... 3267.81m2

Areacubierta ………………………………... 486.96m2

Plazas ………………………………… 2583.86m2

ElPosgradodeArquitecturatienecomoaccesoprincipal una plazaen la
cual alrededordeellasedistribuyeelauditorio,estacionamientoyEdificio
U1,dentrodeesteencontraremosunvestíbuloquedaaccesoalinteriordel
inmueble, el cual conlleva a oficinas, centro de Computo, servicios
relacionadosconasuntosescolares, hastallegaralaDireccióneneltercer
piso;porsifuerapocoelEdificioU1albergaraotrostiposdeserviciosensu

(Incluyejardineras,
Áreasdeajardinadas
Estacionamientoy
edificaciones)

(Incluyepasillosy
Andados)

U.N.A.M.
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Plantabajadesdeunapapeleríaylibreríahastauna cafetería,lacualubicada
enunlugarestratégicoda serviciodentroyfueradelPosgrado,esdecirse
conectaalinterior conelEdificioU2pormediodeunaplaza,yalexteriorya
seaporplazasyvestíbuloya mencionadoperoademás envíavehicularpor
mediodelestacionamiento,yaquehablamosdeestecabemencionarqueen
lapropuestasecuentaconunacasetadecontrolvehicular,asíquehaydos
formasdeaccederalsitio,víavehicularypeatonal. YadentrodelInmueble
y pasando el vestíbulo encontraremos los Edificios U2 y Biblioteca, el
primero albergara las aulas de Seminario, Posgrado y laboratorios, el
segundocontaraconserviciosdemapoteca,diapositeca,videoteca,aulade
multimedia, sala de videoteca, como consulta de tesis en cd e Internet.
Teniendocomo elementodeuniónunpasillode2niveles,culminandode
estaformaconelproyectoyformandoporlotantoporllamarlodealguna
manera enungranpatiointeriordondeseobservasolounárbol,(concepto
yamencionado)tambiénconestaideasecreaunavisualampliaadmirando
lamagnificenciadelproyectoencerrandoalgodenostalgiaytranquilidad.

EnelEdificioU2yU1elelementodeuniónexistepormediodeunpasillo,
elcualnotienelasmismadimensionesqueelanteriormencionadoperosila
alturadedosniveles,elcualpasaporencimadelacafeteríayauncostadodel
áreadecomensalesalairelibre,dandounasensacióndemovimientopara
estos.

Por ultimo el Auditorio, ubicado dentro de la misma plaza de acceso
principalyquedebidoaesto,al diseñoyamplituddeeste,daráservicio,no
soloalProfesoradoyalumnadodelPosgradosinoqueabrirásuspuertasala
comunidaduniversitariay fueradecampus,generandoasíingresosdelos
serándestinadosparaelusoymantenimientodelinmueble.

Cabedestacarquecadaedificacióncuentaconservicios de suministrode
agua potable, energía eléctrica, línea telefónica, gas LP (en cafetería) y
accesoaInternet.



ElConjuntocontaracondoscisternas,unaparaladotacióndeaguaysistema
contraincendio,ylaotraparasistemaderiego,cabeseñalarqueestaultima
su abasto de acuerdo a las Normas tecnicas Complementarias en
InstalacionesHidraulicasdelDistritoFederal(NTCIHDF)serápormedio
deunaplantadetratamientoparaelahorrodesuministrodeaguapotable,
plantayapropuestaparaelusodelCampu-UNAMJuriquillas.;mientrasque
la primera su abastecimiento lo obtendrán mediante los pozos ya
mencionados en capítulos anteriores, se considerara solicitar una toma
domiciliariade50mmdediámetro,teniendoun tiempodeabastocontinuo
durante12horas.Lacapacidaddecisternasyequiposhidroneumáticosa
utilizarfueroncalculadoscondatos deacuerdoalproyecto,seconsiderolas
dotaciones señaladasenelReglamentodeconstrucciónparaelgobiernode
Querétaro y Distrito Federal, para el abastodeaguapotable y sistema
contraincendiosseconsideraraunacisternaconunacapacidadde132.66
m3 su abasto será por medio de un sistema hidroneumático (H35-750-
3T119) porbombeoprogramadomediante3bombasde7½HPc/u, que
alimentaran a la red de distribución general, distribución que tendrá
derivacionesparallegaralasdiferentesedificaciones y deahíalosnúcleos
debañosyzonasdeserviciosdel conjunto,considerando lasperdidaspor
fricciónygastorequeridoporlosmueblessanitariosquevadesde unrango
deentre5% hasta10%delapresiónnecesaria.Ademásdelos 7 gabinetes
contraincendioconmangueraplegadade4”dediámetro, cuyo radiode
acciòn sera d e 20mtsysuseparaciónnoseamayorde40mts,ubicados
principalmenteenzonasderiesgomayorcomocafeteríayauditorio.

Elsistemaderiegocontaraconunacisternadeunacapacidadde21.70m3y
se efectuara mediante un equipo hidroneumático (H23-300-1T119) de
bombeoprogramadocon2bombasde3HPc/u,cabeconsiderarqueelriego
de áreas verdes noserá con frecuencia debidoquesepretende bajar el
consumodeaguatratadasetomacomoparámetroundíaderiegoyotrono.

UnidaddePosgradodeArquitectura

Genero Educación

.

.................................

MetrosdeSuperficieconstruida
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XVII. M E M O R I A S D E C A L C U L O

Edificación Descripción M2 de superfic ie
construida

Numero de personas

Edificio U2
Aulas y
Laboratorios 4510.40 m2 495 alumnos x2 (turno) = 990 alumnos

Edificio U1
Administración
y Dirección 3680.5 m2

45 maestros + 94 personal de Posgrado
(Director, coordinadores. Secretarias, asistentes,
trabajadores, afanadores, jardineros y vigilancia)
x 2 turnos (descontando director y
coordinadores) total 274 personas (incluye
maestros, personal y trabajadores)

Biblioteca 2109.8 m2

92 consulta (colectiva, individual y tesis) x 4
(horas de visitante usuario al día) + 80 (usuarios
de multimedia, medios audiovisuales, salade
videoconferencias, proyección, etc.) total 568
usuarios al día

Auditorio 952.41 m2 320 personas

Cafetería
Va incluida en
el Edificio U1

80 comensales x 4 (horas de visitante Usuario) =
320 comensales al día

Área verde

Incluye
Jardineras, áreas
ajardinadas de
estacionamiento
y edificios

4333.8 m2

Áreas cubiertas Incluye pasillos
y andador

486.96 m2

Estacionamiento 3267.81 m2

XVII.1. MEMORIADECÀLCULOHIDRÀULICO



TotaldeÁrea Cubierta ........................... 11740.10m2

11740.07m2x5lts/m2=58700.50lts

5lts--------Contraincendio

66330(demanda/dia)x2(almacenamiento)=
132660lts(abastogeneral)

Agua Potable

Alumnos 990x25lts(dotación)=

Maestrosy 274x100lts(dotación)=27400lts
Personal +10% (visitasextras) =

27400+2740lts=

Biblioteca 568(usuarios/día)x10lts(dotación)=

Auditorio 320(usuarios)x6lt(dotación)=

Cafetería 80(comensales/día)x4horas(visitante/usuario)
320x12lts(dotación)=

24750lts

30140lts/día

5680lt/día

1920lts/día

3840lts/día
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Abastogeneral=132660
Porcada1000ltsdeagua=1m3deagua
Porlotanto=132.66m3

Sistemacontraincendio=58700.50lts
Porcada1000ltsdeagua=1m3deagua
Porlotanto=58.70m3

CalculodeConsumodeAguaPotable,ContraIncendioyRiego
Dotació

Total=66330lts

Superficie Total (litros) M3 de Agua

5 lts / m2 contra
incendio

11740.10 m2 58700.50 lts 58.70 m3

2 lts/m2
estacionamiento

3267.81 m2 6535.62 lts 6.5 m3

5lts/m2 riego
(depende
continuidad)

4333.8 m2 21669 lts 21.7 m3

Agua potable 132660 lts 132.66m3



Agua Potableysistemacontraincendio

VolumenCisterna

V=AxH

V=volumenaguatotal
A=área
H=altura

132660lts+58700.50lts=191360.50lts=191.36m3

A=V/H

A=191.36m3/3m=63.78m2

63.78m2=7.98 8ml

TotalDimensióndelacisterna=8x8h3mts+40cmsdecámaradeaire

Capacidaddelacisterna

v2 ˜

Nota:

Lacisternacontaraconunaseparaciónpormediodecolocarlas
pichinchasdelabastogeneral y ladelsistemacontraincendioa
diferentesalturas,laprimerasesituará adosterceraspartesdela
profundidaddelacisterna,mientrasquelasegunda sesituaraenel
fondo, por lo cual se garantiza que siempre exista aguapara el
sistemacontraincendio.

U.N.A.M.
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191360.50 lts
capcidad cisterna

Camara de aire

incendio

abasto general



Los equipos hidroneumáticos entre los diferentes sistemas de
abastecimiento y distribución de agua a edificios e instalaciones, han
demostrado ventajasdesdelaexcelentepresiónentodalaredhidráulica,
mejorando elfuncionamientodelosequipos,evitandolaacumulaciónde
sarroenlastuberíasporflujoabajavelocidad; hastaevitarlasobrecargaen
laestructuradelaconstrucciónyelmalaspectoenfachadasdebidoala
utilizacióndetanqueselevados.Porloconsiguiente elproyectocontaracon
esteequipo.

Losequiposincluyen:

Motobombas
Tanques
Tablerodecontrolalternadoysimultaneoconprotecciones
Interruptoresdepresión
Manómetro Cabezaldedescarga
Válvulasseccionadorasenladescargademotobombasytanques
Conexionesdedescargaparamotobombasytanques
Conexionesymaterialesparainterconectartodosloselementos
eléctricaehidráulicamente
Basechasisestructural

EquipoHidroneumático

EdificioU2(aulas) 19porbloquesanitariox4niveles=76salidas
EdificioU1
(direcciònyadministración) 16 (cafeteria) + 4 (cocineta y

sanitario
director)=20+13(bloquesanitario)
x3niveles=59salidas

Biblioteca 13(Boquesanitario)x2niveles=26salidas
Auditorio 22salidas

Total=183salidasdeagua

183(num.salidas)x2.7(tabla)=415.41gastoprobableenlitrosporminuto

Calculodelgastomáximoypresiónmínimaparaselecciónde
equipos

Numerodesalidasdeagua

U.N.A.M.
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Tipo de
edificación

Numero total de salidas de agua
0-25 26-50 51-100 101-200 201-400 401-600

Hospitales 3.78 3.78 3.03 2.27 1.90 1.70

Edificios
comerciales

4.92 3.78 3.03 2.68 2.27 2.05

Edificios
oficinas

4.55 3.40 2.72 2.46 1.90 1.51

Escuelas y
clubes

4.55 3.21 2.46 2.27 2.08 1.70

Hoteles y
moteles

3.03 2.46 2.08 1.70 1.51 1.32

Edificios de
apartamentos

2.27 1.90 1.40 1.13 1.05 0.95



HidroneumáticoMarcaMejorada
Presiónmínima(MCA)=md+0.07mt+10
donde:
md= sonlosmetrosdedesniveldelacisternaalserviciomasalto.
mt=sonlosmetrosdetuboentreelequipoyserviciomaslejano.

Presiónmínima(MCA)=12.34+0.07(170.2)+10=34.25MCA

Calculodepresiónmínima

Rendimientosymedidasdeequiposhidroneumáticos
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Gasto Pres ión Motobombas tanques MedidasModelo
equipo

Máx. min . No. CF c/u No. Total
li tros

L argo
trs

Ancho
mtrs

Alto
mts .

H23-150-1T86 340 17(24) 2 1 ½ 1 326 1.45 0.95 1.65

H23-200-1T86 360 19(27) 2 2 1 3.26 1.45 0.95 1.65

H23-300-1T119 420 28(40) 2 3 1 450 1.45 0.95 1.65

H21P500-2T119 520 42(60) 2 5 2 900 2.45 0.95 1.65

H21-P750 -3T 119 560 49(70) 2 71/2 3 1350 3.65 0.95 1.65

H21-P1000-3T119 590 63(90) 2 10 3 1350 3.65 0.95 1.65

H31-P500 -2T 119 780 42(60) 3 5 2 900 2.95 0.95 1.65

H31-P750 -3T 119 840 49(70) 3 71/2 3 1350 3.65 0.95 1.65

H31-P1000-3T119 880 63(90) 3 10 3 1350 3.65 0.95 1.65

H25-500-3T119 720 28(40) 2 5 3 1350 3.15 0.95 1.65

H25-750-3T119 840 32(46) 2 71/2 3 1350 3.15 0.95 1.65

H35-550-3T110 1080 28(40) 3 5 3 1350 3.65 0.95 1.65

H35-750-3T119 1260 32(46) 3 71/2 3 1350 3.65 0.95 1.65



Sistemaderiego

Capacidaddelacisterna

EquipoHidroneumático

Calculodelgastomáximoypresiónmínimaparaseleccióndeequipos

Calculodepresiónmínima

132660lts+58700.50lts=191360.50lts=191.36m3

A=V/H

A=21.7m3/1.5m=14.46m2

m2=3.80ml

TotalDimensióndelacisterna=3.80x3.80h1.50mts
+40cmsdecamaradeaire

Totaldenumerodesalidas=45

183 (num.salidas)x2.7(tabla)=415.41gastoprobableenlitrospor
minuto

Presiónmínima(MCA)=md+0.07mt+10
donde:
md= sonlosmetrosdedesniveldelacisternaalserviciomasalto.
mt=sonlosmetrosdetuboentreelequipoyserviciomaslejano.

Presiónmínima(MCA)=0+0.07(256.95)+10=27.98=MCA

v2 14.46
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HidroneumáticoMarcaMejorada



DentrodelConjuntoexistiraunareddedesalojo,lacualserviráparaelretiro
deaguaspluviales,jabonosasynegras,conunapendienteminimade2%,la
redsanitariaconduciráestaaguaaunaplantadetratamientoubicadaenla
ZonadeserviciosenelSectorAdecampus,parasurehusoenelriegode
areasverdesjardines yestacionamientodeacuerdoalasNormastecnicas
Complementarias en Instalaciones Hidraulicas del Distrito Federal
(NTCIHDF).

TodaslasinstalacionesinterioresserandedePVC,incluyetuberíaqueva
por lecho bajo de la losa, los desagûes de esta aguas descargaran por
gravedad conectandose a los registros de albañal, como se indica en los
planoscorrespondientes.

Enlasareasdebloquessanirtarioselfalsoplafonseramodularyregistrable
parafacilitarelmantenimientodelainstalaciòn,latubería(colectorgeneral
de15mm)vavisibleyenalgunoscasossedejaraunapreparaciónenlas
trabes(huecos)para lograr lapendientedel2%.Lascampanasiranenel
sentidocontracorriente,estarandebidamenteselladaslasuniones.

MarcaIdealStándarmod.Olimpico01-038,deporcelana
vitrificada,color blanco confluxometrodepedalmarca
Helvexmod.F-310,conspudde38mm (1½”),con
trampa de 51” mm ò 2” que evita problemas de
obstrucción y consumodeaguamáximode6l i t rospor
descarga(1.6GPF).

Mueblessanitarios

Inodoro:

U.N.A.M.
FacultaddeArquitectura

CampusJuriquilla-Querétaro

POSGRADO DEARQUITECTURA

Página153

Mingitorio:

Lavabo:

Contras:

Llaves:

Cespol:

Regadera:

Coladerapara
Regadera:

BlancoIdealStándar mod. Niagara 01-247 deporcelana
Vitrificada colorblanco,Confluxòmetrodepedalmarca
Helvexconspudde19mm(3/4”),yconsumodeaguade
3.8litrospordescarga(1.0GPF)

De sobreponer, marca IdealStàndarmod.Ovalin color
blanco01-123,cespol“P”de32mmdediámetrodelatòn
obronceado

MarcaHelvexcontaponycadenaoconrejilla,ambasde
broncefundidoenacabadocromo.c

DesalidaeconomizadoraElitemarcaHelvexconcontray
rejillafijaenacabadoencromo.

Para piso con rejilla removible TV-016, fabricado con
aleacionesdebronce,marcaHelvex

Debroncecromado,conplatoremovible,nudoreforzado,
brazo y chapetón de latón cromado, del tipo
economizadora para ungastomáximode10L.P.M.con
llaves para empotrar roscadas de bronce con asiento
intercambiable chapetón y volantes pentagonales o
hexagonales.

Con rejilla removible Marca Helvex, fabricado con
aleacionesdebronce

XVII.2. MEMORIADECÀLCULOSANITARIO



INSTALACIÒNDEAGUASPLUVIALES

El desalojo de aguas pluvialesserápormedio de coladeras las cuales se
hallaran en losa de azotea, estedesalojose llevara a cabo por tubería d e
P.V.C.conectándosea los registrosdealbañal,dondeahíseraconducida
juntoconlasaguasnegrasyjabonosasauncarcamoparadespuésllevarlaa
laplantadetratamiento(yaexplicadoanteriormente) parasureutilización.

Lasbajadasdeaguapluvialgeneralmentesituadasaladodecolumnas no
seran visibles ya que se propone ahogarlas dentro un cajon a base de
tablaroca;Sinalterar diseñoniacabadodelinmueble.

Conrejillaremovible,Marca Helvex,conregistroqueevita
obstruccioneseneldesagûe,deP.V.C.

Coladerapara
Pretil:
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Calculodediámetrodetubería

Tramo Muebles Unidades de
descarga

Diametro mm

Sanitario Vestíbulo (Auditorio)

A-B 1 w.c. 4 4” 100

C-D 3 w.c. 1 cespol 13 4” 100

E-F 6 lavabos, 2 coladeras 14 2 ½” 60

G-H 2 w.c. 8 4” 100

I-J 3 migitorios, 1 cespol 13 4” 100

K-L 1 w.c. 4 4” 100

Sanitarios Camerinos (Auditorio)

M-N 1 lavabo, 1 cespol 3 2 ½” 60

O-P 1 w.c. 1 cespol 5 4” 100

Q-R 1 cespol 1 2 ½” 60

S-T 1 w.c. 1 lavabo,
1 cespol 6 4” 100



LaComisiónFederalElectricidad(C.F.E.)deberádeproveerelsuministro
deenergíaeléctricaalconjunto,paraqueestepormediodeunasubestación
eléctricalacualesrequeridadeacuerdoaquepormediodeuncalculo,existe
unacargamayora 6000Watts,ademásporrecomendacioneshechasporel
reglamento de Construcciones del Distrito Federal, y del Estado de
Querétaro. Esta subestación distribuirá yreducirá la tensión hasta los
valoresmasbajosaqueseemplealacorrienteeléctrica;estaráubicadaenel
cuarto de maquinas en la planta baja del Edificio U1 (oficinas y
Administración)teniendoaccesoporestacionamiento.

Deahíseconectara a untablerogeneralubicadoenelmismocuartode
maquinas, el cual controlara la distribución de los demás tableros
secundarios,queasuvezcontrolanlassalidasdealumbradoyfuerzaenlos
locales y áreas que requieran de una iluminación. Por medio de cable
desnudodel#6AWGsellevalaenergíaalostablerossecundariosubicados
enloslocalesdondedanservicio,concabledesnudocal.#12conectadoal
sistemadetierrafísica.

Seinstalaraunaplantadeemergencia(sistemaabasedediesel)quedará
servicioalalumbradodeemergenciaespecialmenteauditorioyun sistema
derespaldodeenergíareguladoraUPS,comoprotecciónparalos equipos
decómputoinstaladosdentrodelinmueble.

Sehadivididolacargatotalinstaladadelproyectoenzonasdeacuerdo
altipodeiluminaciónrequerida.

CargaTotalInstalada

Sehaconsideradolascargasenwattsresultantesdeldiseñode
lailuminacióncorrespondientesalosdiferentesedificiossituados
dentroelproyecto.

CargaTotalInstalada…………………………… 147307Watts
Factordedemanda 70%……………………… 103114.9Watts

PeticiónalaCFE CargaTrifásicaacuatrohilos,
dealtatensión

…………………………
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Edificación Carga

Edificio U1 (oficinas) 34718 Watts

Edificio U2 (aulas) 32912 Watts

Biblioteca 19500 Watts

Auditorio 14513 Watts

Pasillos 364 Watts

Luminarias Exterior 45300 Watts

XVII.3. MEMORIADECÀLCULOELECTRICO



SistemadeOperación

SistemadeTierraFísica

SeutilizaraelsistemaTrìfilarTrifàsico,.

Es unconjuntodecorrientealternaque tieneelmismovoltajeentredos
cualesquiera de sus tres hilos, las cargas fueron equilibradas para que
suministrelamismapotenciaalconjuntodelosreceptoresconectadosentre
doscualesquieradeloshilosA,B,Cesdecir,lostresgruposdecargasdeben
serigualesennumerodevatios.

Losmotoresqueusualmentesontrifásicosseconectaranalostreshilosala
vez.

Suministro 3H,4H 115/230V

Alumbrado 1F,2H 127V,60CPS

Contactos 1F,2H 127V,60CPS

Ubicadotambién dentro del cuarto de maquinas,elsis temacorrespondea
dos aspectos fundamentales, la conexión a tierra del neutro del sistema
eléctrico,permitiendosuestabilizaciónenelvoltajedetierra(oVolts)yla
conexiónatierradelaspartesmetálicasnoconductorasdecorrientesdelos
equipos. Además de tener como objetivo la disminución de las
probabilidadesdeshocks enlaspersonascomolareducciondeloscostosde
operaciónymantenimiento.

Voltajesdesistemas
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Indicacionesparalainstalación

Latuberíaparalacanalizaciónserádetuboconduitdeacerogalvanizadode
pareddelgada,porplafón.

Deltablerogeneralasecundariosseráde2”ydelostablerossecundariosa
lámparasyfuerzade¾”y½”segúnespecificacionesdelelectricista.

En loscambiosdedireccióndelatuberíaconduitoquiebresseoptarapor
doblecespormediosmecánicos,envezdecodosquerompanlacontinuidad
yenlugaresestratégicosseoptaraporcajasregistrables.

Todoslosconductores deberánsercontinuosdecajaacaja,sinempalmesni
conexionesdentrodelastuberías.Todaslasconexionesiránenc intadascon
unacapadecintadeaislarconresistenciade600Vparabajatensión.

Elcalibremínimodelosconductoresenlainstalaciónserádel#12AWG,
para mayores se usaracable;para que los alambres y cablessedeslicen
fácilmentedentrodelastuberíasserecomiendaelusodetalcoocompuestos
especialesprohibiéndoseelusodeaceitesograsasquedañanelaislamiento.

Tubería:

Alambrado:



TiposdeLuminarias.

LámparaFluorescente
Philips

Lámparaempotrada
Versalita

Anillodirigible
Construlita

HighTechRiel
Construlita

LámparaIncandescente
Philips

Empotradaenfalsoplafón2x32Wcon
gabinete,arranqueinstantáneoslimline,
abatible,contapasdetermoplástico,
desmontableenaluminioacabado
semiespecularconcortadoresestriada

De75W,marcaconstrulita,modelo
mem-50acabadoblancoynegro,bafle
antideslumbrantedetermoplásticode
colornegro.

Bajosvoltajesacanope,modeloEK
40-50,acabadoblancoynegro,par
lámparadiacrónicaMR16.12Vde
50W, contransformador
electromagnéticoremoto.

Luminariadesobreponerdirigible
Masterlinedecuellolargocon
adaptadorparainstalarseenriel
electrificado,fabricadoenacero
galvanizado,paraunalámparahalógena
PAR38de90W.

De75W,clave13595,codigo75R30/FL

Internita
Construlita

Lámparadepiso
Constulita

LámparaFluroscente
Philip

LámparaHov16Z
Holophane

LámparaSOMERSET
Holophane

Lámparadeemergencia
dedescargafluorescentes

Luminaria de empotramientofijo,en
acerogalvanizadoparalámpara
fluorescentecompactadoblede13W,
conbalastrointegradoconexióna
127V-60Hzyreflectordeacero
galvanizado.

PlacadealuminiomarcaBiticino,
modeloquinziñoevolucióncolor
champagne de50W

56/6U59celdas,empotradaenfalso
plafóncuadrangularde50W

Vapordesodioaaltapresión,
2x250W=500V.S.A.P,de
armadura/balastro.4252refractorde
cristalBorosilicato,esparcimiento
d3e6:1;deunpesoaproximado
de17.50kg

2x250W=500Wdeunpesode19Kg,
998refractordecristalBorosilicato,
esparcimientode 4:1

Parailuminaciónnopermanente,con
autonomíadedoshoras,cuerpode
plásticoennorylydifusorde
policarbonatoconresistenciaalallamay
alincendio,instalaciónaparedotecho
Concajaparaempotramiento.
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76%
Pl(w) = potenciadeluminaria = 5 0 w
c.u = coeficientedeutilización =0.65%
f.c = factordeconservación =0.76%
(lm) = flujoluminosodelaslámparasdelaluminaria =2.4lm

I = En X S = 5 0 X 468.27 = 23413.5 = 47395.74 lumenes
c.u X f.c 0.65X0.76 0.494

I = 47395.74 = 20lamp.
2350lum/pluminaria

Comprobación

I = I X c . u X f . c = 47395.74X0.65X0.76= 23413.50 = 50luxes
S 468.21 468.21

Rendimientodelocal(%)

Intensidadluminosa

Numerodeluminarias

Calculoeléctrico

Cálculodenúmerodeluminarias

EnelReglamentodeconstruccionesdelDistritoFederalenelTransitorioF
secontemplalosRequisitosmínimosdeiluminación.

Recreaciónyentretenimiento

Saladuranteintermedio 50luxes
Vestíbuloymezanine 150luxes

Índicesdereflexión

Techo 70%colorbeige
Muro 30%maderanatural
Suelo 10%alfombra
Niveldeiluminación=En=50luxes

Sala

Longituddellocal A = 27.73mts.
Anchuradellocal B = 24.75mts.
Alturadel local h = 6.93mts.
Superficiedellocal S = 468.21m2

K = A X B = 27.73x24.75 = 686.31 = 1.88
h(A+B) 6.93(27.73+24.75) 363.68

Relacióndellocal
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ACOM ETIDA
VIENE DE SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA

MEDIDORES

TIERRA FISICA TIERRA FISICA

22 50 W

1890 W

1500 W

1500 W

1184 W

2100 W

1850 W

2250 W

1950 W

SUBESTACIÒN

ALTA TENSIÒN

PLANTA DE EMERGENCIA

TRANFER

TABLERO GENERAL

TABLEROS SECUNDARIOS

TABLERO SECUNDARIOS
AUDITORIO
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C-6

C-1

C-4

C-3

C-5

C-2

1

150W

7

2100W

21

1890W

1950 W

1850 W

2250 W

1500 W

1500 W

127 Watts x 20 ampers = 2540 Watts

2100 W

14524W

1890 W

2250 W

1184 W

1850W

127 Watts x 15 ampers = 1905 Watts

156W

78

5850W

17

850W

30

5

250W

2250W

30

ED

2

128W

6

300W

SERRE

53

2650W

6

800W

16

VA

100 Amp.

20 Am p.

20 Am p.

20 Am p.

156W

20

1500W

12

600W

30

28

2100W

2

128W300W

6

36

6

15 Am p.

20 Am p.

15 Am p.

15 Am p.

20 Am p.

15 Am p.

15 Am p.

2250 W

5324 W

DESBALANCEO = ______________ x 100 = 4.9%

5600W

5,600

5,600 - 5,324

1950 W

5550W

1184 W

1890 W

1850 W

1500 W

2250 W

2100 W

1500 W

1500W

1500W

C-9

C-8

C-10

7

2100W

1

150W

CIR CUI

21

1890W

12

900W

12

900W

TO

C-7



CriteriodeDiseño:

DebidoalaformadelelementoaanalizarenestecasoelAuditorio,seopto
quelacimentaciónserádezapatas aisladasycorridas estas ultimasserán
desplantadassobreunaplantilladeconcretopobref'c=100kg/m2auna
profundidadde1.00m.bajoelniveldepisoterminado,dondesudiseñoy
dimensionamientoestarásujetoalascondicionesdecargadelaestructura,
están ubicadas enlazona desanitarios y camerinos. Laszapatas aisladas
seránabasedeconcretoreforzadof'c=250kg/m2desplantadasigual sobre
unaplantilladeconcretopobref'c=100kg/m2,suubicacióncorrespondea
cuestionesdediseñoyestaseráalrededordelauditorio,especialmenteenel
áreadeproyeccióndeeste.

Debidoalaformayalhechodesalvargrandesclarossehae ado un
sistemaa base detrabesdeconcretoarmadoyuna losaestructuraltipolosa
acerosección4conunespesorde10cm, estara apoyada enestas
trabesquevanensentidolongitudinaldondeporunextremoestaránsujetas
a unanillodecompresión, mismoqueseradeconcretoarmado situado al
centro delaedificación y apoyadas otro

Lacapacidaddecargadelterrenovariadesde8T/m2a10T/m2.

mple

lacuál

, en su extremo
yasea

Eneláreade sanitariosytaquilla,seutilizóunsistema tradicionaldelosa
maciza.

complementando
estesistema columnas deconcretoo
murosdecarga.

circularesde90cmdediametro
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BajadadeCargas:

Total 542kg/m2

Espesor Volumen Peso
Volumétri co

Peso
Total

Concreto 0.10 0.10 2400 kg/m2 240 kg/m2

Armadura 70 kg/m2

Losa acero
(sección 4)

0.10 0.10 195 kg/m2 19.5 kg/m2

Fal so plafón 1 40 kg/m2 40 kg/m2

Instalaciones 1 100 kg/m2 100 kg/m2

Yeso 0.15 0.15 2100 kg/m2 31.5 kg/m2

Impermeabilizante 1 1 kg/m2 1 kg/m2

Carga Viva
(Pendiente
mayor 5%)

40 kg m2

XVII.4. MEMORIADECÀLCULOESTRUCTURAL
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Pesopropiocimiento10%

Áreadezapata

32424.1x0.10= 3242.41

32424.1+3242.4=35666.5

Az= 35.7ton = 4.46
8.00

4.46=2.11

˜35.7Ton

v

Calculodezapatas

Detalle1(estructural)

Calculode áreatributaria

Pesocolumna

Área1=29.80m2

Área2=20.80m2

ÁreaTotal=50.6m2

Pesototal= 542kg/m2
Areatotal= x 50.6m2

27425.2kg

¶xr ² = 3.14x(0.45)² = 0.3180

2 2

Axh=0.3180x6.55= 2.0829

2.0829x2400=4998.96 kg

Peso 27425.2kg
Columna + 4998.9kg

32424.1kg



Calculopormomentoflexionante

F'c=250kg/m2 fc=11.3
F'y=4200kg/m2 Q=20
Fs=2100 Rt=8ton
n=13
j=0.87

Rn= 35.7ton = 35.7 =8.09T/m2

(2.1)² 4.41

Mmax= Rnx² = 8.09x(0.55)² = 2.44722 = 1.22361.

2 2 2

d = Mmax = v122361 = 122361 = 7.82peralte

Qb 20x1.00 2000

h = d + 2 . 5
h=7 .82+2 .5= 10.32
h=15cms

d=15-2.5
d=12.5

Reaccionneta

v

˜ 11
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Calculodeláreadeacero

PorTemperatura

Calculoareatributaria

As= Mmax = 122361 = 122361 = 5.35cm2
F s j d 2100x0.87x12.5 22837.5

Asmin=0 .002bd=0 .002x100x12 .5 = 2.5/0.71 = 3.52 ˜ 4 Ø 3/8

Nºdevarilla=5.35/0.71=7.53 100/7.53=13

Varilla#3 a cada13cms
diámetronominalenmm=9.5(3/8)
área nominalencm2 = 0.71

Detalle2(estructural)

Área3=17.28m2

Área4=20.85m2

Área5=11.090

PesoTotal= 542kg/m2

ÁreaTotal= x50.03m2

Calculodezapata

27116.26kg
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Pesocolumna

Pesopropiocimiento10%

Áreadezapata

¶xr ² = 3.14x(0.45)² = 0.3180

2 2

Axh=0.3180x6.95= 2.2101

2.2101x2400=5304.24 kg

Peso 27116.26kg
Columna + 5304.24kg

32420.5 kg

32420.5x0.10= 3242.05

10% 324.20 = 3566.25˜35.7Ton

Az= 35.7ton = 4.46
8.00

4.46=2.11v

Calculopormomentoflexionante

F'c=250kg/m2 fc=11.3
F'y=4200kg/m2 Q=20
Fs=2100 Rt=8ton
n=13 j=0.87

Rn= 35.7ton = 35.7 = 8.09T/m2
(2.1)² 4.41

Mmáx.= Rnx² = 8.09x(0.55)² = 2.44722 = 1.22361
2 2 2

d = Mmáx. = v122361 = 122361 = 7.82peralte
Qb 20x1.00 2000

h = d + 2 . 5 d=15-2.5
h=7 .82+2 .5= 10.32˜11 d=12.5
h=15cms

As= Mmax = 122361 = 122361 = 5.35cm2
F s j d 2100x0.87x12.5 22837.5

Asmin=0 .002bd=0 .002x100x12 .5 = 2.5/0.71 = 3.52 ˜ 4 Ø 3/8
Nºdevarilla=5.35/0.71=7.53 100/7.53=13

Varilla#3 a cada13cms
diámetronominalenmm=9.5(3/8)
área nominalencm2 = 0.71

Reacciónneta

Calculodeláreadeacero

PorTemperatura

v
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Cálculo columna

ParacolumnaCircularesoZanchadasseaplica:

Pa=0.25Ag f'c+0.40Astfy

Ag=Áreatotaldelaseccióntransversalencm²
Ast=Áreadelesfuerzolongitudinalencm²
Fy=Limitedefluenciadelacero;seconsiderafy<4200kg/cm

Ag=¶r ²= 3.1416x45=3180.87cm²
2 2

Ast=6Ø6.45=38.52cm²

Pa=(0.25x3180.87x250)+(0.40x38.52x4200)

=198804.38+64713.6

=263517.98

3180.87x0.01=31cm²

²

˜263.5ton

CalculoContratrabe

Terreno 8.00Ton

PesoPropio 1 0 %

W = 8000 800

W=7200

W = R.T. (resistencia delTerreno) PesoPropiodelcimientoZapata

M= = = =18000k/m
10 10 10

d =
Q B (20)40 800 8

d=47.43+2.5=49.93

Wl² (7200x5)² 180000

v M v1800000 v1800000 18000= d = = = =v2250

v2250=47.4341

˜ 50cm
h= 52.5
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Calculodeláreadeacero

M 1800000 1800000

PorTemperatura

As= = = =
F s j d 2100x0.87x50 91350

As=19.70cm² ²

A s m i n = 0 . 0 0 2 b d

Asmin=0.002x35x52 .5 = =3.67 Ø 3/8

Nºdevarilla=20/2.87=6.96
100/6.96=14.36
Varilla#6 a cada14cms
diámetronominalenmm=19.1(3/4)
área nominalencm2 = 2.87

˜ 20 cm

˜ 4



Descripcióndelsistema

El acondicionamientodelaireeselprocesoqueenfría,limpiaycirculael
aire,controlando,además,sucontenidodehumedad.Encondicionesideales
logratodoestodemanerasimultánea.

Elúnicolocalquecuentaconsistemadeaireacondicionadoeslasalade
proyeccionesdelauditorio,donde pormediodedosmanejadorasde3HP
con ventilador helicoidal y dos extractores de aire de 2HP centrifugo
ubicadosenlaazotea,danunconfortenlasaladeproyeccionespara320
personas.

Lamanejadora,tomaairedelinteriordeunlocalpasandoportubosqueestán
abajatemperaturaestosestánenfriadospormediodeunliquidoqueasuvez
se enfría por medio del condensador, parte del aire se devuelve a una
temperaturamenorypartesaleexpulsadaporelpaneltraserodelaparato,el
termómetroestaenelpanelfrontalparaquecuandopaseelairecalculela
temperaturaalaqueestaelambientedentrodellocal,yasíregulandoquetan
fríoyquetantodebetrabajarelcompresoryelcondensador.

Elairedelasalaaenfriardebecircularlibrementeycontinuadamente,noes
buenoqueincidadirectamentehaciapersonasniobjetossituadoscercanos
alaparato
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XVII.5. MEMORIA AIREACONDICIONADO (Criterio)
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DeacuerdoconelArtículo117y122delReglamentodeConstrucciones
delDistritoFederal:

Se establece que es una edificación de riesgo mayor, la que consta de
3000m2o250ocupantesoquetengaunaalturademás25mdealtura,Así
quedeacuerdoaestasespecificacionesseconsideraraaesteinmueblecomo
deriesgomayoryaqueconstade11740.10m2y990alumnos.

Elsistemaqueseutilizaraapartedeextintores,seráabasedegabinetescon
salidas contra incendio; que serán colocados en cada piso, de las
edificaciones, estos estándotadosdeconexionesparamangueras,losque
deberánserennúmerotalquecadamangueracubraunáreade20mderadio
ysuseparaciónnoseamayorde40m.Así quetenemos(6)enEdificioU1,
(8)enEdificioU2,(2)enelAuditorioy(3)enlaBiblioteca;teniendountotal
de19,cabedestacarquesucolocacióntantodeextintorescomogabinetes,
vadeacuerdoenáreasdondeexistaaglomeracióndepersonas,áreasdefácil
acceso que cuenten con señalamientos como; la cafetería, sanitarios,
vestíbulosyprincipalmenteenlasaladeproyeccióndelauditorio.

Esta red contra incendio será abastecida por un sistema hidroneumático
instalado en el cuarto de maquinas; ya que se necesita de una presión
necesariaparasucorrectofuncionamiento; sualmacenamientoubicadoen
lacisterna,lacualesdivididaendos,donde58700.50ltscorrespondenaeste
sistemay132660ltsalabastogeneralsiendocasilatercerapartedeltotalde
la cisterna; la separación de estas dos dotaciones se hace por medio d e
colocarlaspichinchasadiferentesalturas,asíque porconsiguienteesto
permitiráquesiempreexistaaguaparaalimentarlaredcontraincendios.

Las mangueras deberán ser de38mmdediámetro,dematerialsintético;
conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y deberán
colocarseplegadasparafacilitareluso.

Gabinete contra incendio 

XVII.6. MEMORIA SISTEMA CONTRA INCENDIO
(Criterio)
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ResumendeCostosporM2deConstrucción

Incluye:IndirectosyUtilidadal24%

Fechadeactualización15deFebrerode2005

IdeaGeneraldeCosto

TotaldelCostoEstimadoSuperficieConstruidaaCubierto:

Obra nueva Cantidad Precio Unitario Importe

Oficinas (Edificio U1) 3354.10 m2 $7100.79 m2 $23,816759.73

Aulas (Edificio U2) 4510.40 m2 $6089 m2 $27,463825.60

Biblioteca 2109.80 m2 $6089 m2 $12,846572.20

Cafetería 326.40 m2 $7225.19 $2,358302.01

Auditorio 885.40 m2 $9109.67 m2 $8,065701.81

Areas Cubiertas
Exteriores

486.96 m2 $2,135.01m2 $1,039664.46

$74,551161.35

Modelo $/m2 enero
2005

$/m2 febrero
2005

Variación

1- Casa Habitación
Unifamiliar popular

3,448.36 3,482.00 0.98%

2-Casa Habitación
Unifamiliar baja

4,389.56 4,431.31 0.95%

3-Casa Habitación
Unifamiliar Media

6,598.13 6,608.36 0.16%

4-Casa Habitación
Unifamiliar Alta

10,263.12 10,268.13 0.05%

5-Edificio Habitacional
Plurifamiliar Media

6,032.16 6,088.13 0.93%

6-Edificio Habitacional
Plurifamiliar Media alta

7,676.57 7,680.19 0.05%

7-Edificio Oficinas
Media

5,975.90 5,998.31 0.38%

8-Edificio Oficinas
Media Alta

7,096.91 7,100.79 0.05%

9-Hotel 3 Estrellas
70 cuartos

6,789.46 6,812.46 0.34%

10-Escuela
Clase Media alta

6,079.74 6,089.00 0.15%

11-Nave Industrial
Incluye Oficinas

4,549.25 4,588.74 0.87%

Pro medio Directo 6,263.56 6,286.13 0.36%

XVIII. A N Á L I S I S F I N A N C I E R O
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