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Introducción

Podríamos decir que la “CIUDAD” es nuestro “MUSEO DE ARQUITECTURA”, sin embargo 
existe la necesidad de un espacio destinado a la exposición de “arquitectura”, porque 
la arquitectura no sólo se entiende a través de la obra realizada, su entendimiento  
también es por medio de: objetos, planos, croquis, maquetas, etc. 

La tesis que aquí presento trata de articular una parte del centro histórico de la ciudad 
de México, a través de la intervención del predio que correspondió a “la casa de las 
ajaracas”, en las calles de Rep. de Argentina, esquina con Rep. de Guatemala. Este 
espacio tiene la condición de ser “esquina” y es aquí donde convergen; caminos, 
miradas, épocas, actividades, trayectorias, peatones, etc. Por ello, el predio es idóneo 
para la realización de este proyecto, un espacio de caracter público, de tránsito, 
destinado a la exposición y difusión de la arquitectura y el diseño. para promover la 
cultura arquitectónica.

. Una propuesta franca, que no pretende ser protagónica, el objetivo es simplemente, 
llenar este gran vacío de la ciudad, formar parte del tejido existente y hacer 
esquina.
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Ubicación

La situación geográfica del predio en el que se 
desarrolla la propuesta esta dentro de la 
delegación Cuauhtemoc localizada al centro del 
área urbana del D.F. en el perímetro “A” del centro 
historico, donde se encuentran los inmuebles con  
mayor valor histórico del centro de la ciudad. 

El proyecto se desarrolla en el terreno donde se 
encontraba la  “Casa de las Ajaracas”, ubicado en 
la esquina de Rep. de Guatemala y Rep. de Argentina.

Esto define una situación especial para el punto de 
partida del proyecto, porque actuar en una zona 
con tal significación requiere también de un cuidado 
especial.
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Distrito federal, delegacion cuahutemoc

Perimetro “a” del centro historico



El tipo de terreno donde se asienta el Centro 
Histórico era originalmente zona lacustre 
y pantanosa. De acuerdo con el reglamento 
del D.F. se clasifica como zona III, conocida 
como lacustre, donde predominan los 
depósitos de arcilla, altamente 
compresibles, separados por capas de 
arena y limo. La resistencia de terreno en 
esta zona es de 2 a 3 ton/m2, y el nivel 
freático está muy cercano a la superficie.

La topografía de la zona Centro, es 
prácticamente plana, y por la condición de 
pertenecer a la zona lacustre tiende a 
hundirse. El clima de esta zona es 
templado con épocas de lluvias; los 
vientos dominantes soplan de Norte a Sur y 
en su mayoría provienen del Noreste.
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Predio, entre rep. de Guatemala y rep. de Argentina



Antecedentes Centro Histórico

El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de los sitios más importantes del país, no solo 
porque ahí se encuentra el origen del nombre de nuestra ciudad y de nuestra nación, sino 
porque en él se han ido acumulando, a lo largo de los siglos, valores sociales, simbólicos, 
económicos y funcionales de la cultura urbana de los mexicanos.

La primer población de esta zona se remonta a la Gran Tenochtitlan; en su origen, este lugar era 
lacustre, posteriormente el terreno fue desecado y rellenado por los fundadores para 
construir sus templos y viviendas.

Después de la conquista la ciudad fue trazada sobre las ruinas del Templo mayor, durante los tres 
siglos de virreinato, la ciudad creció muy poco debido al lago que rodeaba este asentamiento.
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Evolución del centro historico (1)



A finales del siglo XVII la ciudad apenas ocupaba lo que hoy conocemos como el primer cuadro. En 
los siglos XVII y XVIII se construyen la mayor parte de los palacios, casonas y templos, muchos 
de los cuales aún se conservan con un valor histórico incalculable.

Es hasta el siglo XIX que la ciudad se empieza a extender hacia las periferias, lo que ocasionó
que, el ahora llamado Centro Histórico. Se consolidara como una zona comercial y de 
servicios, de esta manera el uso de suelo pasa de ser habitacional mayormente a un uso de 
tipo mixto.

El área urbana está estructurada desde su origen prehispánico y colonial como un espacio 
urbano integrado por un núcleo central, La Plaza Mayor o Zócalo, como se le conoce 
popularmente, que nace a partir de los ejes, norte-sur y oriente-poniente, los cuales forman 
cuatro cuadrantes que, a su vez, tienen sus propios subcentros urbanos rodeados por 
numerosos barrios, los cuales tienen su propia estructura de plazas y espacios públicos 
articuladores. 
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Evolución del centro histórico (2)



Los cuatro cuadrantes del Centro 
Histórico son: al Nor-este San 
Sebastián Atzacoalco; al Sur-este San 
Pablo Teopan; al Sur-oeste San Juan 
Moyotla y al Nor-oeste Santa María 
Cuepopan. 

Cabe mencionar que el predio se encuentra 
precisamente en donde se cruzan
estos dos ejes que dan origen a los 
cuadrantes, este cruce le imprime una 
relevancia singular a este espacio.

El Centro Histórico es un espacio que da 
muestras innegables del deterioro de 
las condiciones de vida de sus 
habitantes, del entorno y la imagen 
urbana.
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Ejes y cuadrantes del centro histórico



Situación Urbana

La traza urbana es de tipo ortogonal, 
conformada por grandes bloques masizos, 
con patios interiores y por otro lado 
espacios abiertos como el “zócalo” que 
permiten una lectura sorpresiva de este 
espacio.

La cantidad de gente que transita y que 
“habita” el centro es infinita, debido a la 
gran actividad comercial y económica que se 
genera aquí. Considerando esto la zona 
cuenta con una gran infraestructura: red 
de agua potable, red de drenaje, energía 
eléctrica, red telefónica, transporte 
colectivo, etc. lo que facilita y enriquece 
el desarrollo de este proyecto.
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Configuración del centro histórico



El transporte que da servicio a esta zona es 
primordialmente el sistema colectivo 
“metro”, seguido de microbuses, taxis y 
particulares. La zona está conformada por 
vías de tipo primario que desembocan en el 
zócalo. También hay vías secundarias que 
van ligando los bloques que configuran la 
retícula urbana y muchas de estas calles 
secundarias para bien, o para mal, han 
pasado de ser vehiculares a peatonales y 
viceversa,  como en las calles que 
convergen en la esquina donde se plantea 
el proyecto. Las calles que rodean esta 
esquina se convierten en una especie de 
embudo y se vuelve un paso obligado de tipo 
peatonal. Sin duda, esta condición es muy 
benéfica, dando un carácter público al 
lugar donde se emplazara este edificio.

Cabe destacar que la carta de usos de suelo de 
la delegación cuahutemoc, indica que el 
predio donde se desarrolla el proyecto  
corresponde a equipamiento.
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Foto aerea, centro historico

Accesos al sitio



Antecedentes de la “Casa de las 
Ajaracas”

En la época prehispánica, de este punto partían las dos 
calzadas principales de la antigua Tenochtitlán: la 
Calzada de Tacuba y la Calzada Iztapalapa. Más 
adelante, en la Ciudad Novohispana, formó parte de 
lo que originalmente era un solar, después sufrió
subdivisiones y tuvo múltiples propietarios. Ya para 
el siglo XVIII, el inmueble fue conocido como “la 
Casa de las Ajaracas”, construída originalmente en 
planta baja y dos niveles. Para principios del siglo 
XX ésta casa fue habitada por el arquitecto 
Guillermo de Heredia, autor del hemiciclo a Benito 
Juárez. En 1931 fue declarada monumento histórico 
y en 1932 el arquitecto Federico Mariscal la 
intervino y transformó agregando un tercer nivel. 
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Ejes y Desplante de la escalinata

Evolución de la casa de las ajaracas (1)



A principios de 1985 fue incluida en la lista del 
Patrimonio Mundial, pero desafortunadamente el 19 
de septiembre del mismo año, a causa del terremoto, 
sufrió daños irreversibles lo que provocó que fuera 
demolida en 1993, hecho que produjo un lamentable 
vacío en la imagen del Centro Histórico de nuestra 
ciudad. Sin embargo, parte de ésta casa queda en pie 
todavía y durante el proceso de demolición, se 
encontró la ofrenda prehispánica de mayor 
importancia conocida hasta el momento y el desplante 
de la escalinata del Templo Mayor, que corresponde a 
la última etapa constructiva de tenochtitlán.

En varias ocasiones este terreno ha sido motivo de 
concurso, una de las propuestas era convertir este 
espacio en casa de gobierno del D.F. Actualmente 
este espacio es uno de los tantos vacíos que, de 
alguna u otra forma, deterioran la riqueza e imagen 
del Centro Histórico.
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Restos arqueológicos, en el predio de las ajaracas

Evolución de la casa de las ajaracas (2)



Esta casa fue denominada “Casa de las 
Ajaracas”, porque su fachada tenía un 
decorado en estuco, de formas conocidas 
como “ajaracas” de influencia mudéjar.

Su uso fue de tipo comercial en planta baja y 
habitacional en las plantas superiores.

En la parte superior de la esquina, la 
fachada original, contaba con una 
hornacina, mejor conocida como nicho, 
que en elsiglo xviii representaba 
divinidad, era un elemento urbano-
decorativo de temas religiosos, marcando
jerarquía en los edificios esquina del 
centro histórico.

El área del proyecto queda definida como el 
predio de la Casa de las Ajaracas, el cual 
ha sido testigo del proceso histórico y la 
evolución de la Ciudad de México.
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Dibujo original de las ajaracas

Hornaciana original



Estado actual de la “Casa de las 
Ajaracas”

Actualmente se encuentra de pie parte de la 
“Casa de las Ajaracas”, edificio que 
cuenta con planta baja y tres niveles, el 
uso de la planta baja es de tipo 
comercial y las plantas superiores 
sirven como bodega.

El sistema constructivo de la estructura 
existente es a base de  muros de carga en 
argamasa con piedras y arenas;  tienen un 
espesor bastante grueso y es varialble;
los entrepisos son a base de vigas. El 
área que ocupa la estructura existente 
es de 403.5 m2, el área de construcción 
actual es de 1614 m2.

El área que se encuentra vacía es de 926.5 
m2, aquí quedan algunos restos del 
edificio que daba continuación a la 
estructura existente, y es aquí donde se 
puede apreciar parte de la escalinata 
del templo Mayor y las ofrendas, que sin 
duda formarán parte de la propuesta 
como una “ventana arqueologica”. El 
predio cuenta con un área total de 1330 
m2.
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Estado actual de “la casa de las ajaracas” (1)



La fachada existente cuenta con cinco 
accesos, uno de estos es para entrar 
a los niveles superiores, y los demás 
son para entrar a los comercios que 
se encuentran en planta baja. En 
los pisos superiores tiene ventanas 
y balcones, cada entrepiso está
marcado con un remate en relieve. 

A partir del primer nivel, hacia arriba 
conserva el dibujo de las “ajaracas’. 
Cabe mencionar que la fachada es 
asimétrica y arítmica, porque en cada 
nivel tiene variables en los vanos.

Este predio colinda con una edificación 
de planta baja y 2 niveles, sobre la 
calle de Rep. de Guatemala, y sobre 
la calle de Rep. de Argentina 
colinda con un edificio compuesto 
también por planta baja y dos 
niveles.
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Estado actual de “ la casa de las ajaracas” (2)



Contexto

La imagen de la zona centro es rica en cuanto a las alturas, remetimientos, fachadas, ritmos, 
texturas, colores, movimientos, que van desde ruinas arqueológicas, edificios del siglo XVI, XVII 
y XVIII, hasta edificios como la torre latinoamericana, que de pronto parecen romper la armonía 
de este lugar sin embargo todo esto forma parte de un diálogo único. 

El contexto inmediato a este predio, está conformado por monumentos históricos, empezando por la 
catedral metropolitana, el templo mayor, el edificio que perteneció al “marques del apartado”
solo por mencionar algunos.

Sin embargo, la configuración físico – espacial del Centro Histórico es afectada por estructuras 
que se encuentran en deterioro, edificios sin uso y espacios vacíos como el predio que alguna 
vez, correspondió a la “casa de las ajaracas”, el  rescate de este tipo de espacios, contribuye a 
la conservacóin y renovación del Centro Histórico.
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Contexto inmediato al predio



La manzana está constituida por edificios de dos 
niveles o bien hasta de cinco niveles en 
donde predomina el macizo sobre el vano; 
sin embargo, hay que tener presente que 
aquí se encuentra el gran espacio abierto 
“zócalo”, y diversas plazas, equilibrando 
de alguna manera esta percepción pétrea 
del Centro Histórico.

Las actividades que se desarrollan aquí, en su 
mayoría son de tipo comercial en plantas 
bajas, pero también hay edificios que se han 
convertido en hostales, restaurantes y 
hasta museos, como es el caso de la “casa 
españa” o el museo de la s.h.c.p.

La propia manzana y su entorno, conforman un 
contexto único en donde se intentará ligar, 
espacial y visualmente la propuesta.
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Aproximación al predio

Tipología del contexto



Este análisis muestra el 
perfil de las calles 
que hacen esquina, 
las alturas son 
variables, se aprecia 
también que este 
espacio esta rodeado, 
por un vacío 
conformado por la 
plaza de seminario y 
el templo mayor.
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Análisis del perfil, rep. de Argentina

Análisis del perfil, rep. de Guatemala



En el análisis de las fachadas se 
intentó buscar un patrón 
mediante líneas horizontales 
y verticales, para poder 
entender el contexto 
inmediato de este proyecto y 
con esto lograr una liga 
entre el paramento 
existente y la propuesta, a 
través del remate de los 
entrepisos.
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Rep. Guatemala - Análisis de patrones y ritmos en el paramento (1)

Rep. Argentina - Análisis de patrones y ritmos en el paramento (2)



La Esquina

Esquina : angulo exterior formado por dos 
superficies unidas por uno de sus lados.

La esquina, el cruce, que reúne buena parte de 
la vida social de la calle "intersección de 
personas, construcciones, movimientos y 
energías".

Las esquinas formalmente son consecuencia de 
un trazo de calles, plazas y manzanas

la esquina es a la vez escena y protagonista, y 
en ella se concentran los conflictos, las 
referencias, las continuidades y las 
alteraciones.

La cuidad es una red de esquinas: un espacio 
articulado para facilitar la interacción de 
personas y actividades.

Las esquinas son un elemento habitualmente 
descuidado en la arquitectura 
contemporánea, porque no se les da el 
reconocimiento adecuado. En cambio, en la 
arquitectura tradicional, fue un elemento 
fuertemente definitorio y dio carácter a la 
edificación.
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Esquinas (1)

Esquinas (2)



Una analogía de gran escala podrían ser 
las grandes ciudades, las esquinas 
del mundo, los cruces, las 
confluencias, los nodos. Son las 
esquinas del transporte, de las 
migraciones y de los negocios. 

Sin calles, la esquina es quizá una 
propuesta demasiado abstracta. Al no 
referirse a unas calles, la esquina 
no sería más que una línea, por lo 
tanto, es verdaderamente 
significativa cuando se incluye en el 
sistema de calles y manzanas.

El resultado de esta trama, son las 
esquinas, pero también, estos dos 
importantes conceptos; paramento y 
manzana. Que sin estos la esquina 
dejaría de ser esquina.
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Esquinas (3)

Esquinas (4)



El paramento es el plano vertical que 
delimita la fachada de un 
inmueble, o bien puede ser visto 
simplemente como un adorno que 
cubre algo.

Y la manzana es un grupo de edificios 
contiguos rodeados por calles. 
Estos dos términos son parte 
fundamental en el tema de la 
esquina.  

Estos conceptos, se van configurando, 
entrelazando y de esta manera se 
va formando la ciudad.

La esquina requiere no sólo una 
expresión volumétrica y 
ornamental, sino una tipología 
diferenciada que por sí sola podría 
constituir un capítulo de la 
historia de la arquitectura 
urbana.
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Esquinas (5)



El Museo

Museo:  Museum es una palabra latina, 
derivada del griego mouseion, que en 
principio se refería a un templo 
dedicado a las musas. Hasta el 
renacimiento no se aplicó este 
término para referirse a una 
colección  de objetos bellos y 
valiosos.

1. Lugar destinado para el estudio de 
las ciencias, letras humanas y artes 
liberales.

2. institución que alberga colecciones 
de objetos de interés artístico, 
histórico o científico, conservados y 
exhibidos para la enseñanza y 
entretenimiento del público.

El museo entonces, es un espacio que ha 
existido desde la antigüedad, 
remontándose a Alejandría, un gran 
edificio donde se reunían sabios y 
eruditos, este espacio albergaba y se 
usaba para la enseñanza de objetos 
quirúrgicos, agronómicos, bustos, 
etc.
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Museos (1)

Museos (2)



En los tiempos de la Grecia antigua abundaban 
estatuas, jarrones, pinturas. Algunas de 
estas obras se exhibían para el disfrute 
del público. Del mismo modo, en los 
templos de la antigua Roma se podían 
contemplar obras de arte.

Para la edad media, las iglesias se pueden 
considerar como museos. Ya para el siglo 
XVII era habitual exhibir esculturas y 
pinturas sobre caballetes en largos 
salones “galerias” de palacios y 
residencias de poderosos.

En el siglo XVIII ya era común  el comercio de 
piezas artísticas. Y se permitía la visita de 
gente distinguida; y poco a poco se fueron 
abriendo al público en general.

Muchos de los museos de la actualidad se 
construyeron el el siglo XVIII, como 
consecuencia de grandes colecciones 
privadas y reales.

El palacio de Luxemburgo en Paris, se convirtió
en el primer gran museo público.

En Norteamérica se origina la primer “CAsa-
Museo” la casa de G. Washington en 1850.

En los últimos años, las grandes exposiciones 
itinerantes han atraído multitudes, 
incluso a mucha gente que no solía visitar 
los museos con frecuencia.

En la actualidad existen museos especializados: 
universitarios, de historia, etc. Con un 
carácter público y educativo.
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Museos (3)

Museos (4)



Hoy en día, el sentido de un museo radica en utilizar la comunicación entre obra y espectador, la 
sociedad se vuelve consumidora del museo y éste es definitivamente un espacio expositivo 
totalmente público. El museo también se puede entender como un ser vivo adaptado 
continuamente al medio social como una institución de referencia y síntesis, que señala, 
caracteriza y transmite valores y signos del tiempo.

Una condición contemporánea del museo es la flexibilidad,. El museo contemporáneo debe proponer 
versatilidad y amplitud en sus espacios y debe funcionar como una caja multivalente. El 
museo de hoy, debe ser un elemento formativo y educativo.

el museo puede entenderse como pieza primordial de la colección, o bien el museo puede ser 
simplemente el interior y no el edifico. 

Finalmente el museo debe aportar urbanidad, por el simple hecho de ser un espacio publico y por 
la importancia que un museo significa para la cuidad.

Museo
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contenedor Espacio público



Fundamentación

Es difícil, frente a una serie de fenómenos, como los presentes en el llamado centro histórico, 
tomar una posición definida y justa. Al proponer mi manera de afrontar este problema, toda 
esta dificultad se me presento. ¿qué postura adoptar en un lugar donde la tradición traza 
una línea definida, donde ésta forma parte de un sólido mundo significativo? Sin duda la 
postura no puede ser dada por lo primero que nos venga a la mente, será necesario tomar 
en cuenta todo este significado, dándole una aportación propia y actuando en consecuencia.

¿cómo una imagen heterogénea trazada por diversas tradiciones conjugadas en un pequeño 
punto en el espacio, puede ser debidamente correspondida por una obra hecha hoy en día? 
Al entrar en contacto con este muestrario cotidiano de tradición, no podemos ser 
indiferentes al valor que esta detrás de la forma, como tampoco al hecho de que este 
proyecto se encuentra dentro de un contexto histórico. Es necesario plantear un método 
mediante el cual pueda tomar una postura que defina mis líneas de acción y prefigure mi 
forma de ubicarme en este heterogéneo contexto. Precisando, he decidido antes de tomar 
una posición determinante y sumándolo a lo ya estudiado, hacer un breve análisis de 
edificios que, a mi parecer, comparten algunas de las características propuestas en la 
situación de este proyecto.
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Análogos

Se realizó el estudio de varios edificios 
análogos a la propuesta del museo de 
arquitectura y diseño “MAD”, se 
seleccionaron por su situación en 
contextos históricos y por su 
funcionamiento.

CONTEXTO

Uno de los casos análogos que logra una 
liga entre una estructura existente y 
una reciente es el caso del Museo 
Judío de Berlín, el cual pertenece a un 
contexto histórico, ya que parte de este 
edificio es una obra construida en el 
siglo XVIII, y la propuesta de Libeskind 
complementa la fachada de este viejo 
edificio, a pesar de ser una 
arquitectura deconstructivista, la 
propuesta hace resaltar aun más el 
edificio del siglo XVIII, Libeskind 
retoma la estructura, la enlaza con la 
nueva estructura y logra entablar un 
dialogo que comunica el entendimiento 
de la arquitectura através del tiempo.
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Museo Judio.  Berlin, Alemania



La estrategia formal del edificio, mas que 
pretender un enlace estilístico, trata 
de evidenciar las diferencias formales 
de ambas épocas, el edificio de libeskind 
se propone como una masa con una 
ordenación formal de una lectura 
difícil, si no es que imposible. El 
carácter formal irracional de este 
nuevo edificio, hace mucho mas notoria 
la racionalidad del lenguaje del 
edificio existente, otorgando a éste una 
presencia mucho mas destacada de la que 
tenia originalmente en un contexto 
lingüístico en el cual se integraba.

Otro gran ejemplo de esta congruencia 
entre “lo viejo y lo nuevo” es la 
propuesta que hace Jean Nouvel para la 
fundación Cartier en París, Francia. 
Este edificio nos muestra cómo, a través 
de una gran fachada transparente, al   
punto de la invisibilidad, el edificio mas 
que hacerce valer por su propio 
carácter, asume el carácter espacial 
existente en el exterior, siendo a fin de 
cuentas, una especie de prolongación 
del ambiente exterior, en un interior 
que solo existe por el hecho de haber 
un paramento que divide ambos espacios. 
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Fundación Cartier.  Paris, Francia



Por último menciono el edificio Le Carre 
d’art en Nimes, de Norman Foster. Este 
edificio se encuentra situado a un 
costado de un templo romano con su 
imagen pétrea insobornable, Foster 
plantea un edificio que se separa y 
guarda distancia del imponente templo, 
logrando con esto un gesto de respeto y 
propone un bloque blanco y 
transparente que pareciera como un 
reflejo de este templo romano. 

La interpretacion de Foster adopta una 
estrategia clara de mimetización. 
Tomando como base el eterno orden 
clásico, él retoma sus proporciones 
adaptándolas a un vocabulario basado 
en una nueva tecnología. Sin duda, el 
edificio de Foster muestra un dialogo y 
respeto absoluto con su vecino.
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Le carre d’art.  Nimes, Francia



FUNCIÓN

De forma similar pretendo analizar la 
manera en que zonas públicas y zonas 
privadas se articulan. Normalmente 
ambas zonas ven su punto de encuentro 
por medio de un vestíbulo, que 
centralizando articula las zonas.

Como veremos a continuación, de la forma de 
articular depende el uso de las zonas, 
analizando tipos de organización que 
imponen un uso demasiado rígido a otros 
que permiten con la misma centralidad 
modos de uso mucho mas flexibles.

El museo de antropología e historia de la 
ciudad de México esta organizado por 
medio de un patio central, que funciona 
como espacio de descanso y a su vez es el 
gran vestíbulo de este museo. el 
recorrido de este espacio puede ser 
secuenciado libremente, pues la 
secuencia de visita queda a elección del 
visitante. Siendo el patio central un 
punto de decisión desde el cual cada 
quien realiza su recorrido.
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Museo de antropología e historia. cd. México



Estando entre una libertad de acción, 
similar a la vista en el caso pasado y 
una rigidización que imponga usos muy 
precisos, el Museo de antropología de 
Xalapa, Veracruz. Propone un 
recorrido en las zonas de exposición 
mucho más delimitado, pero con la 
opción de suspender el recorrido 
marcado en la forma, dando la 
posibilidad de que en algún momento, se 
pueda optar por el descanso, al salir 
al espacio externo del edificio, 
mediante salas al aire libre 
interpuestas entre las demás salas. 

En cuanto al contexto se refiere, Cabe 
destacar que estos dos casos, se 
encuentran rodeados por vegetación, 
su paramento es una gran barrera de 
árboles.

Siguiendo esta línea que va desde las 
organizaciones mas flexibles, hasta las 
mas rígidas concluimos con el caso 
paradigmático del museo Guggenheim en 
Nueva York.
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Museo de antropología. Xalapa, ver.



El edificio impone un recorrido continuó a 
través de una rampa-espiral, iniciando 
en el nivel más alto y culminando en el 
patio central casi a nivel de calle.

Este tipo de organización de la zona de 
exposición, al contrario de los casos 
anteriormente citados, obliga al 
visitante a un recorrido muy delimitado 
que no ofrece opciones, tanto de 
circulación como de uso.

Sin embargo, concluyo con esta obra porque 
es aquí donde podemos hablar de función 
y contexto a la vez, este edifico logra 
una integración al contexto de manera 
única, mediante estas líneas 
horizontales que genera al momento que  
va formando la espiral.

Es sorprendente el atrevimiento de doblar y 
manipular esas líneas de los grandes 
edificios que rodean al museo, 
rompiendo el paramento y bajando la 
escala mediante este volumen. hasta el 
punto de cambiar el patrón de piso en la 
acera.

Es aquí donde podemos decir que en la 
arquitectura no existe un adentro y un 
afuera. Simplemente es un todo en 
armonía.
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Museo Guggenheim. Nueva York, e.u.a.
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En relación con estas formas de organizar el espacio, en torno a un centro articulador de las 
zonas del museo, propongo –debido a la situación del “MAD” como un museo inserto en un tejido 
urbano que lo delimita, un espacio en donde el centro de acceso se da, ya no por un patio 
central si no por un nucleo de circulación vertical, desde el cual se dan las opciones de 
recorrido.

Un recorrido contenido en un espacio con límites muy precisos, pero que a la vez los rebasa en su 
relación con el espacio externo al edificio; un lugar que, a pesar de sus límites, se planta en 
el tejido urbano como un aparador desde el cual este interesante contexto puede ser 
observado, a través de una piel translucida, como un objeto observable, como un  museo fuera 
del museo.

museo

museo

m
u

s
e
o

m
u

s
e
o

museo

El edificio como contenedor:

• Dentro (la obra expuesta)
• Fuera (la gran ciudad)
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Propuesta Conceptual

Croquis
Aquí se muestran algunos apuntes extraídos de 

la bitácora de trabajo, en donde se pueden 
apreciar algunas de las intenciones e ideas 
del proyecto.

Se puede apreciar, la intención de jerarquizar 
la esquina, dar continuidad al paramento,
Lograr una ventana arqueológica y hacer 
un espacio de carácter publico.



Contextualización

Este proyecto intenta entablar un diálogo 
con los edificios, monumentos y espacios 
que conforman  este sitio, reconociendo 
la esquina como un espacio público, 
donde se plantea un “pasillo” alterno a 
la calle, mediante una diagonal que 
atraviesa el paramento, conviertiendose 
en el acceso a este nuevo espacio y en 
una ventana arqueologica.

se propone una fachada transparente que  
liga visualmente a la estructura 
existente y transmite lo que sucede 
dentro del espacio mientras que refleja 
su propio contexto por el día y por la 
noche la permanencia de una luz en la 
ciudad.  

La esquina se enfatiza por medio de una 
“segunda piel” que reconoce los 
paramentos de los edificios colindantes 
y manifiesta una síntesis formal del 
tejido de las ajaracas y simbólicamente 
retoma el remate de la hornacina,
interpretando la importancia de los 
edificios - esquina del centro histórico.

Logrando de esta manera una integración al 
contexto.
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Espacio – Volumen

La propuesta volumétrica la podemos sintetizar, en dos grandes cubos, uno ya existente y otro 
propuesto  de mayor tamaño que, de alguna manera, abraza y se liga al primer volumen. 
Teniendo de esta manera un solo volumen.

Se proponen espacios generosos, sin dejar a un lado el estudio que se realizó de acuerdo al uso de 
cada espacio. Los espacios son espacios a doble altura, logrando de esta manera una mayor 
amplitud.

Los entrepisos recortados se despegan del paramento, logrando de esta manera la generación de; 
vistas, remates y calidades espaciales, que enriquecen y unifican el espacio.

Cabe recordar que los espacios que conforman el bloque de servicios, son adaptados al espacio 
existente.

.
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Funcionamiento

La configuración básica del proyecto, se constituye, tomando la estructura existente como un 
bloque de servicios y la estructura propuesta como zona de exposición. 

Dejando en las zonas menos expuestas a la vista,  todas las actividades que no se desean exponer; 
servicios.  Y hacia los paramentos externos, mostrar con claridad, las zonas que dan a este 
edificio su carácter primordialmente público, la zona de exposición y la actividad desarrollada 
entorno a ésta. 

Cabe mencionar que este es un espacio destinado a exposiciones temporales únicamente.
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Circulación

Se plantea un acceso de servicio a través de la 
estructura existente y un acceso principal 
a los visitantes, a través de la estructura 
propuesta.

La circulación pública de este espacio es de 
tipo central, mediante un núcleo de 
circulación vertical que contiene dos 
elevadores y una escalera. La circulación 
de servicio,  (para los objetos de 
exhibición) es por medio de un montacargas, 
ubicado en la parte posterior del bloque 
de servicios.
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Estructura

parte de este edificio cuenta con una estructura existente con muros de carga elaborados con 
piedras y argamasa, el planteamiento es conectar esta estructura, con una estructura de 
planta libre, propuesta a base de acero estructural, con entrepisos recortados en losacero 
para de esta manera reducir los esfuerzos de la estructura. 

La fachada es una estructura independiente, mediante un sistema autoportante a base de acero y 
vidrio.
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Materiales

Tratando de lograr una arquitectura franca y honesta, se propone el uso de materiales e 
instalaciones aparentes, pensando en que es un “museo de arquitectura” y  a través 
de esta idéa, empezar a mostrar de qué está hecho un edificio, como está realizado, y 
de esta manera, el propio edificio forme parte del mismo museo. Los materiales 

propuestos son; acero, concreto y vidrio.
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Programa Arquitectónico

A continuación se presenta una tabla con el listado de espacios que habrá que desarrollar para 
dar forma al Museo de Arquitectura y Diseño. Esta lista de espacios es únicamente un 
parámetro, una vez que la propuesta se desarrolle,  este listado podrá ser flexible en la 
cantidad de m2 que por espacio se proponen.

ESPACIO M2           %

A) Vestíbulo................................ 380    - 10%

B) Administración....................... 122.5    - 3%

C) Café – restaurante............... 270      - 8%

D) Salas de exhibición..............  2060       - 60%

E) Auditorio..............................  136         - 3%

F) Consulta............................... 240         - 6%

G) Servicios............................... 430          - 11%

Total ..................................... 3,439      -100%
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A
B

C

D

E

F

G

C.O.S. = 1172 / 1330 = .88

C.U.S. = 3439 / 1330 = 2.58



Vestíbulo                               ...............................................  380     - 10%
Recepción / Guardarropa............................................................ 30
Tienda / librería.................................................................... 100
Vestíbulo  / exposición.................................................................           250

Administración                      ................................................ 122.5    - 3%
Dirección ............................................. 25
Relaciones públicas.......................................... 25
Promoción y difusión........................................ 25
Curaduría y museografía  .......................................................... 25
Juntas................................................................... 20
Sanitario ............................................................................. 3

Café – restaurante              ................................................  270      - 8%
Comensales....................................................................... 150
Cocina ............................................................... 40
Barra..................................................................... 15
Almacén............................................................... 25
Sanitarios ........................................................................... 40
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ESPACIO M2



ESPACIO M2

Salas de exhibición              .......................................................  2060      - 60%
Exposición temporal 1............................................................................        540
Exposición temporal 2 ............................................................................. 470
Exposición temporal 3 ...............................................................................    450
Exposición temporal 4 .............................................................................      600

Auditorio                               ......................................................  136        - 3%
Foro.......................................................................................................          120
Cabina........................................................................................................         8
Bodega.......................................................................................................          8

Consulta                               ......................................................  240        - 6%
Sala digital .................................................................................................   160
Cd-teca / Fototeca......................................................................................       80

Servicios ......................................................  430        - 11%
Almacén....................................................................................................        200
Cto. Maquinas.......................................................................................              20
Materiales y herramienta......................................................................           40
Mantenimiento y vigilancia.......................................................................         90
Sanitarios ..................................................................................................       80
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Area del predio : 1,330  m2
Área total de construccion : 3,439 m2



Diagrama de Funcionamiento

Relacion directa   

Relacion indirecta

acceso

Almacen Vestibulo Administración

Salas de 
Exposición

Circulación
Vertical

Café – Bar   
Restaurant

Nucleos
Sanitarios

Sala DigitalForo
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Planta de conjunto
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Rep. Guatemala

Dibujos Esquemáticos
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Planta baja

1
2

3
4

0 - paso - acceso
1 - ventana arqueológica
2 - recepción, librería
3 - vestíbulo - exposición
4 - bodegas
5 - cto. Maquinas
6 - núcleo de circulación

5

6

0
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Primer nivel

1 - sala exposición 1
2 - administración
3 - cto. Materiales
4 - núcleo de circulacion
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segundo nivel

1 - sala exposición 2
2 - sala digital
3 - mantenimiento y vigilancia
4 - núcleo sanitario
5 - núcleo de circulación

1

2

3 5

4
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Tercer nivel

1 - sala exposición 3
2 - foro
3 - núcleo sanitario
4 - núcleo de circulación

12

3

4
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Cuarto nivel

1 - terraza – exposición 4
2 - cafe – bar 
3 - cocina
4 - patio servicio
5 - núcleo sanitario
6 - núcleo de circulación

1

2

4

6
3

5
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Corte longitudinal

12

3

4

5

6

7

Rep. Argentina

1 - zonas de exposición
2 - núcleo de circulación
3 - almacen
4 - administracion
5 - sala digital
6 - foro
7 - cafe / bar
8 - ventana arqueologica

8
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Corte transversal

Rep. Guatemala 

1

2

4

1 - zonas de exposición
2 - núcleo de circulación
3 - almacen / nucleos sanitarios
4 - ventana arqueologica
5 - terraza / bar

3

5
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Fachada sur

Rep. Guatemala
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Fachada este

Rep. Argentina
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modelo tridimensional
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Memoria Descriptiva

El Museo de Arquitectura y Diseño [ M.A.D.], consta de dos partes esenciales, un bloque 
de servicios, el cual ocupa el edificio existente del siglo XVIII, y un segundo bloque 
(estructura propuesta) destinado a la exhibición temporal de arquitectura y diseño. 
La planta baja del bloque que corresponde a los servicios consta de; un almacén 
para la obra, montacargas y un cuarto de máquinas. El primer nivel de este bloque 
esta destinado a la administración del museo y un almacén de herramientas y 
material museográfico. El siguiente nivel, cuenta con una sala digital,  donde se
podrá almacenar, difundir y consultar  todo lo relacionado con la arquitectura y el 
diseño de manera digital; este nivel cuenta, también, con un núcleo de servicios 
sanitarios. El tercer nivel, contiene un foro, con capacidad de 110 personas, un 
cuarto de proyección y traducción y un pequeño almacén, para equipo audiovisual. En 
la parte posterior, cuenta con otro núcleo de servicios sanitarios. Por último 
tenemos el nivel de la terraza, donde se propone un café-bar, aquí se podrá tener 
una vista hacia la plaza de la constitución, utilizando de esta manera “la azotea” del 
edificio. Este ultimo nivel, también tiene un núcleo de servicios sanitarios. el 
bloque tambien contiene la circulacion vertical de este edificio.

Ligado a este bloque de servicios se encuentra la estructura propuesta, destinada a las 
exposiciones temporales en todos sus niveles, empezando por la planta de acceso 
que tiene la función de vestíbulo, pero a su vez de exposición, en esta planta, se 
encuentra también, una ventana arqueológica, la cual nos muestra parte de la 
escalinata del templo mayor. Las plantas superiores en su totalidad, son destinadas 
también a las exposiciones visitantes del museo.
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Este espacio se propone en plantas libres, lo cual permite que sea un espacio 
polifuncional y se pueda dar una museografía polifacética.

En cuanto a materiales, la estructura existente está construida con muros de carga, 
en argamasa y piedra y los entrepisos a base de vigas, la fachada presenta una 
serie de vanos y tiene un acabado en estuco con dibujos de ajaracas. La 
estructura propuesta, es de acero estructural, combinada con muros de 
concreto, entrepisos de losacero, todas las instalaciones son aparentes. La 
fachada está compuesta por vidrio antireflejante, estampada con el dibujo de las 
ajaracas, sujetado por arañas, y cuenta con una segunda fachada de acero oxidado 
perforado también con el dibujo de las ajaracas, con el fin de enfatizar el acceso 
al edificio y la esquina del edificio.

Este edificio toma una postura de carácter público, reconociendo la esquina y 
proponiendo la “ventana arqueológica” mediante un “pasillo” que atravieza 
diagonalmente los dos paramentos, logrando de esta manera un paso obligado 
para el público. 
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Conclusión

Se dice que el Centro histórico, está deteriorado ...

A partir de lo expuesto por medio de la investigación, llegué a definir mi estrategia, 
tanto en términos de uso, como en términos de forma.

El uso en su giro evidente hacia un carácter público determinó el hecho de considerar 
el centro histórico como un espacio que aglutina todo lo concerniente a lo público 
y a lo simbólico; un lugar para encontrarse, más que ningún otro, con una lectura 
clara de la historia y de la cultura.  Esto definió el que considerara el lugar como 
un punto propicio para desarrollar un espacio público con un carácter particular 
de orientación hacia lo cultural.  

El centro en su insólita densidad puede ser visto como un punto donde confluyen y 
permanecen rasgos y vestigios de nuestra cultura que se asientan de una manera 
sólida y palpable. Esto se ve reflejado en el hecho de que en un área de unos 
cuantos kilómetros cuadrados se desarrollan estilos y modos de vida que se 
mezclan reflejando tanto el pasado como el presente.
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En términos más concretos esta área que define el carácter del sitio donde mi propuesta 
tiene lugar, está densamente poblada por arquitecturas “que proceden de formas de 
pensar muy distintas y delimitadas por su  particular contexto histórico”, que conviven 
en un espacio reducido que evidencia las transformaciones ocurridas en un espacio de 
mas de 500 años.  A pesar de la evidencia, esta lectura histórico-arquitectónica, no es 
sencilla para quien no está acostumbrado a leer en las formas de los edificios el pasar 
del tiempo. Por tanto se hizo necesario lograr un lugar que facilitara la lectura y 
donde ésta se expusiera en términos habituales;  un museo.

En este lugar de lecturas formales cruzadas, fue difícil establecer un criterio formal que 
delimitara mi forma de actuar y mi forma de comprender este cúmulo de estilos, sin 
embargo, la propuesta pretende en todo momento, lograr una concordancia formal y 
espacial con lo trazado por la historia.

Se dice que el Centro histórico, esta deteriorado ...
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Costos del proyecto

a continuación se presenta una estimación del costo total del proyecto y el costo por 
etapas. Esta estimación se basa en los parámetros establecidos por la CMIC (camara 
mexicana de la industria de la construccion) y el monto de cada una de las etapas se 
consulto en el Catálogo BIMSA REPORTS en su extracto de costos por metro cuadrado 
de construcción. Para determinar el monto total del proyecto.

Total de M2 de la construcción :  3,439m2

costo por m2 .............................................. $ 13,275.50

COSTO DE LA OBRA :  $ 45,654,444.5
valor terreno +   26,000,000

Porcentajes extras +  9,130,888.9
Honorarios + 3,000,410.01

Costo total = 83,785,743.49 

Estos precios incluyen indirectos y 24%
utilidades
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Costos por partida

preliminares y cimentación..................12% = $ 5,478,533.34

estructura........................................... 30 %           = $ 13,696,333.35

construcción interior......................... 25 %           = $ 11,413,611.13

instalaciones hidrosanitarias.............10 %           = $ 4,565,444.45

instalaciones eléctricas.....................10 %           = $ 4,565,444.45

carpintería, herrería y acabados.........8 %           = $ 3,652,355.5

instalaciones especiales......................5 % = $ 2,282,722.22

COSTO TOTAL: ..................................100%               $ 45,654,444.5
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Porcentaje en
Costo directo %

Costo directo $



Porcentajes extras

A este costo se le incrementarán algunos porcentajes extras , así como los honorarios 
correspondientes de acuerdo a la tarifa dispuesta por el Arancel del Colegio de 
Arquitectos de México.

Se incrementarán al monto total de la construcción por concepto de:

Valor terreno    ...............................      + $19,548 m2 (1330m2)= 26,000,000

Estudios o proyectos   .......................    + 5%

Imprevistos .......................    + 10%

Gestión inmobiliaria    ........................    + 2%

Gastos asociados al credito ..........    +.94%

Instalaciones especiales ....................   + 2%

c
e
n

t
r
o
 H

IS
T
O

R
IC

O
M

A
D

MUSEO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO / CIUDAD de MEXICO arquiteka /  EDIFICIO EZKINA

068

Costo $ 45,654,444.5

+  26,000,000

+ 9,130,888.9

Total = 80,785,333.4



Honorarios

H =  [ (S)(C)(F)(I)/100 ] (K)

H = [(3,439)(13,275.50)(1.06)(1.00)/100] (6.20)

Por lo tanto:

H= $ + 3,000,410.09     ( 3.58%  del costo total de la obra)

Estos honorarios corresponden al desarrollo del proyecto ejecutivo, de este modo 
incrementando los honorarios y considerado los porcentajes extras, el costo total del 
proyecto es de:

80,785,333.4
+ 3,000,410.09

Costo Total : $ 83,785,743.49
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Memorias de cálculo

• memoria estructural

• memoria de Instalación eléctrica

• memoria de instalación hidráulica

• memoria de instalación sanitaria
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Memoria estructural

El criterio estructural que se plantea, es a base de vigas y columnas de acero y 
entrepisos en losacero, también se propone concreto armado para muros y 
cimentación.

La versatilidad que ofrecen el acero y el concreto armado, facilita la modulación de la 
estructura y nos dan grandes ahorros en tiempos de edificación.

Se utilizará concreto f’c=250kg/cm2 para las zapatas de cimentacion y concreto 
f’c=150kg/cm2 para firmes de concreto y vigas tipo v1,v2,v3,v4 y columnas tipo 
k1,k2. En la modulación de la estructura, con fy=2530 kg/cm2.

Para la obtención de algunos datos se consulto el manual de aceros monterrey.

Cálculo estructural del entreje; 3 – 4, c – f

Análisis de cargas – losas entrepisos

Losacero con capa 
de compresión (concreto)     1m² X 0.15 m X 2400 Kg./m³ =  360
Firme de concreto (pulido) 1m² X 0.02 m X 1800 Kg./m³ =     36

=   546  Kg./m²
+   250  Kg./m² Carga Viva 

686 Kg./m² = 700 Kg./m²
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Memoria estructural

Cálculo viga V-1

AT =  22.5 m²

Peso entrepiso =  700 Kg./m²

w =    c / l

M =   w l² / 9

Sx =    M / fb

fb =   1518 kg/cm²

c - carga =  22.5 m² X 700 Kg./m² =  15,750 Kg.
w =    c    =   15,750 kg  =  3,045 kg/ml

l              9 m
M =  w l² =  3,045 kg/ml X 64 m² =  24,360 kg/m²

9
Sx =   M  =  2,436,000 kg/ cm² =  1,604.74 cm²

fb          1518 kg/cm²

Sx = 1,604.74 cm²
18´´ X  7 ½ ´´ =   45.7 cm X 19.05 cm
Peso =  82 kg/m
Área =  104.50 cm²
Espesor patín = 16 mm
Espesor alma =  9.9 mm

Cálculo columna K-1

L=5.7 
Mr = 2.74cm
K = .65
E = 2,040,000
P = 49.2 ton

Tipo ptr 15” 381mm
Area 114cm2
R = 3.07 cm
1/r=185>126
Fa = 20133992.98
27961.77

Capacidad de carga
Fa x a 
Fa = 720 x 714
Fa = 82080kg>49200kg
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Memoria estructural

Cálculo zapata aislada

Cargas 

n = total de cargas

Azotea 870 kg/m² X  28 m² =  24,360 kg
Entrepiso 700 kg/m² X  28 m² = 19,600 kg
Vigas 82 kg/m  X  11 m  X  2 = 1,804 kg
Columnas 0.63 m³ X 2400 kg/m³ = 1,512 kg
Dado 0.25 m³ X 2400 kg/m³ =       600 kg

n =  47,876 kg  

Datos 
f´c =  250 kg/cm²
fc  =  113 kg/cm²
k =  0.40
fy =  4200 kg/cm²
fs =  2100 kg/cm²
j   =  0.87
Q =  20 kg/cm²
RT =  8 T/m²
b =  100 cm

Carga total del cimiento
n  = 47,876 kg  = 47.87 T 
peso propio del cimiento 20% = 9.57 T 

57.44 T
Area de la zapata 
Az =    carga total   =   57.44 T   =  7.18 m²

RT 8 T/m²
L = √ Az  =  √ 7.18 m² = 2.67 m   =  2.70 m
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Memoria instalación eléctrica

Instalación eléctrica (sistema trifásico a 4 hilos)

TIPO DE ILUMINACIÓN :La iluminación será directa con lámparas incandescentes            

(según tipo de luminarias)y de luz fría con lámparas fluorescentes.

CARGA TOTAL INSTALADA :

En base a diseño de iluminación

Alumbrado  ……………………5,540watts(Total de luminarias)

Contactos  …………………….4,350watts(Total de fuerza)

Interruptores  ……………….1000watts(Total de interruptores)

TOTAL   ………………………….10,890watts(Carga total)
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Memoria instalación hidráulica

DATOS DE PROYECTO.

No. de usuarios/día                  =50(En base al proyecto)

Dotación (Recreación Social)   =100lts/asist/día. (En base al reglamento )

Dotación requerida                   =5000lts/día(No usuarios x Dotación)5000

Consumo medio diario              =0.05787lts/seg. (Dotación req./ segundos de un día)86400

Consumo máximo diario           =0.05787x1.2=0.069444lts/seg

Consumo máximo horario         =0.069444x1.5=0.104167lts/seg

donde:

Coeficiente de variación diaria=1.2

Coeficiente de variación horaria=1.5

MUEBLE No. DE TIPO DE UM DIAMETRO TOTAL

(segun proy) MUEBLES CONTROL PROPIO U.M.

Lavabo 20 llave 1 13 mm 20

Regadera 0 mezcladora 2 13 mm 0

Lavadero 2 llave 2 13 mm 4

W.C. 20 tanque 3 13 mm. 60

Fregadero 1 llave 2 13 mm 2

llave nariz 1 llave 2 13 mm. 2

Total 44 88
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Memoria instalación sanitaria

DATOS DE PROYECTO.

No. de Habitantes =50hab.(En base al proyecto)

Dotación de aguas servidas=100lts/hab/día  (En base al reglamento)

Aportación (80% de la dotación)=5000 x 80%=4000

Coeficiente de previsión =1.54000

Gasto Medio diario==0.046296lts/seg(Aportación86400segundos de un día

Gasto mínimo  =0.046296x0.5=0.023148lts/seg



Índice de planos
NUMERO CLAVE TIPO CONTENIDO

1 EA - 1 Arquitectónico Planta estado actual

2 AD - 1 Arquitectónico Planta baja Demolición

3 A - 1 Arquitectónico Planta de conjunto

4 A - 2 Arquitectónico Planta baja

5 A - 3 Arquitectónico Planta primer nivel

6 A - 4 Arquitectónico Planta segundo nivel

7 A - 5 Arquitectónico Planta tercer nivel

8 A - 6 Arquitectónico Planta cuarto nivel

9 A - 7 Arquitectónico Planta de azotea

10 A - 8 Arquitectónico Sección X – X’

11 A - 9 Arquitectónico Sección XA – XA’

12 A - 10 Arquitectónico Sección  Y – Y’

13 A - 11 Arquitectónico Sección YA – YA’

14 A - 12 Arquitectónico Fachada Rep. Guatemala

15 A - 13 Arquitectónico Fachada Rep. Argentina

16 E - 1 Estructural Cimentación

17 E - 2 Estructural Planta baja

18 E - 3 Estructural Primer nivel
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NUMERO CLAVE TIPO CONTENIDO

19 E - 4 Estructural Segundo nivel

20 E - 5 Estructural Tercer nivel

21 E - 6 Estructural Cuarto nivel

22 E – 7 Estructural cubiertas

23 D - 1 Detalles Estructurales

24 D - 2 Detalles Estructurales

25 D – 3 Detalles Corte por fachada

26 IS - 1 Instalación 
sanitaria

Planta baja

27 IS - 2 Instalación 
sanitaria

Primer nivel

28 IS - 3 Instalación 
sanitaria

Segundo nivel

29 IS - 4 Instalación 
sanitaria

Tercer nivel

30 IS - 5 Instalación 
sanitaria

Cuarto nivel

31 IS - 6 Instalación 
sanitaria

Planta azotea
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NUMERO CLAVE TIPO CONTENIDO

32 IH - 2 Instalación 
hidráulica

Primer 
nivel

37 IH - 5 Instalación 
hidráulica

Planta 
azotea

33 IH - 2 Instalación 
hidráulica

Primer 
nivel

34 IH - 3 Instalación 
hidráulica

Segundo 
nivel

35 IH - 4 Instalación 
hidráulica

Tercer 
nivel

36 IH - 5 Instalación 
hidráulica

Cuarto 
nivel

38 IE - 1 Instalación 
eléctrica

Planta baja

39 IE - 2 Instalación 
eléctrica

Primer 
nivel

40 IE - 3 Instalación 
eléctrica

Segundo 
nivel

41 IE - 4 Instalación 
eléctrica

Tercer 
nivel

42 IE - 5 Instalación 
eléctrica

Cuarto 
nivel c
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NUMERO CLAVE TIPO CONTENIDO

47 AC-1 Acabados Acabados 
planta baja

43 AA - 1 Aire 
Acondicionado

Planta baja

44 AA - 2 Aire 
Acondicionado

Primer 
nivel

45 AA - 3 Aire 
Acondicionado

Segundo 
nivel

46 AA - 4 Aire 
Acondicionado

Tercer 
nivel

48 AC-2 Acabados Acabados 
primer nivel

49 AC-3 Acabados Acabados 
segundo 
nivel

50 AC-4 Acabados Acabados 
tercer 
nivel

51 AC-5 Acabados Acabados 
cuarto 
nivel
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B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
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N.P.T. +-0.0m

N.P.T. -3.5m
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estructura acero

aparente pulido
piso concreto

muro concreto
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MONTACARGA
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A
C

C
E

S
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VESTIBULO - EXPOSICION

RECEPCION

TIENDA - LIBRERIA

BODEGA
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CTO. MAQUINAS

CORRE
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N.P.T. +-0.0m

G.ROPA
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C
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R

CDUCTOS
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CTO. MATERIALES

AMINISTRACION

EXPOSICION

N.P.T. +5.50m

N.P.T. +5.50m

N.P.T. =5.50m

ELEV.

ELEV.

DUCTOS

MONTACARGA

vacio

vacio

vacio

CORRE

CORRE

S. JUNTAS

DIFUSION

MUSEOGRAFIA

R. PUBLICAS DIRECCION

01234567891011
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28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69

9.63

41.76

38.41

BAN pvc de Ø =100 mm

C

R

PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SALA DIGITAL

EXPOSICION

ALMACEN

MANTENIMIENTO

VIGILANCIA

S

N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

S.H. S.M.

ELEV.

ELEV.
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MONTACARGA
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CORRE
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4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69

9.63

41.76

38.41
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R

PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



S

CABINA PROY.

BODEGA

EXPOSICION

FORO

rampa

N.P.T. +14.20m

N.P.T. +14.55m

N.P.T. +14.20m

N.P.T. +14.55m

S.H. S.M.

ELEV.

ELEV.

DUCTOS

MONTACARGA

vacio

vacio

CORRE
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2221201918171615141312
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
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CORRE
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4.45

9.10

2.85

4.72

2.68

4.62

28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69
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41.76
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PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
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B

BARRA

CAFE - REST.

TERRAZA - EXPOSICION

P. SERVICIO

BODEGA

COCINA

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

S.M.

S.H.

ELEV.

ELEV.

DUCTOS

MONTACARGA

CORRE

CORRE
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R
E

P
. D

E
 A

R
G

E
N

TI
N

A

9.99
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9.10
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=
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R

PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



CORRE

DUCTOS

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

P. SERVICIO

TERRAZA - EXPOSICION

CAFE - REST.

extractor de humo

9.99

4.45

2.85

4.72

2.68

4.62

28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69

9.63

38.41

9.10

BAP pvc de
Ø =100 mm

BAP pvc de
Ø =100 mm

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

BAP pvc de
Ø =100 mm

BAP pvc de
Ø =100 mm

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

DONCELES

REPÚBLICA DE GUATEMALA
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PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

INDICA PENDIENTE
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
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TUBERIA DE AGUA CALIENTE

B.A.P. BAJAN AGUAS PLUVIALES

TUBO VENTILADOR

SUBE COLUMNA AGUA FRIA

BAJA COLUMNA AGUA FRIA

S.C.A.F

B.C.A.F

T.V.

VALVULA DE COMPUERTA

TE DE 90 

CODO DE 90

TUBERIA DE AGUA FRIA

M MEDIDOR

cortina metalica
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vacio
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16 15 14 13 12 11 910 8 7 56 34 2 1

N.P.T. +-0.0m

N.P.T. -3.5m
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puerta corrediza

estructura acero

aparente pulido
piso concreto

muro concreto
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MONTACARGA
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RECEPCION

TIENDA - LIBRERIA

BODEGA

DUCTOS

CTO. MAQUINAS

CORRE
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N.P.T. +-0.0m

G.ROPA

DUCTOS

41.76

9.63

4.69 4.93 4.80

32.13

5.30 5.30 5.30 4.833.72

38.41
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28.42

4.62
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4.72
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4.45

M

bomba de hp

cisterna 12,000  lts.

hidroneumatico 45 psi 

bomba de 3 hp

S.C.A.F

S.C.A.F

calentador de paso 
60lts x kcal
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vacio

MONTACARGA
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ELEV.

ELEV.

N.P.T. =5.50m
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N.P.T. +5.50m
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CTO. MATERIALES
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B.A.P. BAJAN AGUAS PLUVIALES

TUBO VENTILADOR

SUBE COLUMNA AGUA FRIA

BAJA COLUMNA AGUA FRIA

S.C.A.F

B.C.A.F

T.V.

VALVULA DE COMPUERTA

TE DE 90 

CODO DE 90

TUBERIA DE AGUA FRIA
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REPÚBLICA DE GUATEMALA
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N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

S

VIGILANCIA

MANTENIMIENTO

ALMACEN

EXPOSICION

SALA DIGITAL

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

B.A.P. BAJAN AGUAS PLUVIALES

TUBO VENTILADOR

SUBE COLUMNA AGUA FRIA

BAJA COLUMNA AGUA FRIA

S.C.A.F

B.C.A.F

T.V.

VALVULA DE COMPUERTA

TE DE 90 

CODO DE 90

TUBERIA DE AGUA FRIA



38.41

41.76

9.63

4.69 4.93 2.89 4.80
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N.P.T. +14.20m

N.P.T. +14.55m

N.P.T. +14.20m

rampa

FORO

EXPOSICION

BODEGA

CABINA PROY.

S

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

B.A.P. BAJAN AGUAS PLUVIALES

TUBO VENTILADOR

SUBE COLUMNA AGUA FRIA

BAJA COLUMNA AGUA FRIA

S.C.A.F

B.C.A.F

T.V.

VALVULA DE COMPUERTA

TE DE 90 

CODO DE 90

TUBERIA DE AGUA FRIA
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COCINA

BODEGA

P. SERVICIO

TERRAZA - EXPOSICION

CAFE - REST.
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B

TUBERIA DE AGUA FRIA

CODO DE 90

TE DE 90 

VALVULA DE COMPUERTA

T.V.

B.C.A.F

S.C.A.F

BAJA COLUMNA AGUA FRIA

SUBE COLUMNA AGUA FRIA

TUBO VENTILADOR

BAJAN AGUAS PLUVIALESB.A.P.

TUBERIA DE AGUA CALIENTE
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N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

N.P.T. +17.80m

P. SERVICIO

TERRAZA - EXPOSICION

CAFE - REST.

extractor de humo

9.99

4.45
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4.72
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4.62

28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69
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BAP pvc de
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PVC Ø=6" DRENAJE

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

REGISTRO 40 X 60 CIEGO

B.A.N.      BAJADA DE AGUAS NEGRAS

B.A.P.      BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

INDICA PENDIENTE

TANQUE DE 
RESERVA
1100 lts.

b.a.f.  Cu Ø = 25 mm

s.a.f.  Cu Ø = 19 mm

b.a.f.  Cu Ø = 25 mm
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REPÚBLICA DE GUATEMALA

DONCELES

210-240 W.

FACES ESCALERA

M

CONTACTO TRIFASICO 

T

CONTACTO SENCILLO 110 W.

APAGADOR DE TRES

LAMPARA FLUORESCENTE 2/74

TABLERO DE CONTROL

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 100 WATTS

LUMINARIA 150 WATTS

MEDIDOR

cortina metalica

vacio
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vacio
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N.P.T. +-0.0m

N.P.T. -3.5m
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puerta corrediza

estructura acero

aparente pulido
piso concreto

muro concreto

coolindancia

MONTACARGA
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VESTIBULO - EXPOSICION

RECEPCION

TIENDA - LIBRERIA

BODEGA

DUCTOS

CTO. MAQUINAS

CORRE

CORRE

N.P.T. +-0.0m

G.ROPA

DUCTOS

41.76

9.63

4.69 4.93 4.80

32.13

5.30 5.30 5.30 4.833.72

38.41

9.99

28.42

4.62

2.68

4.72

2.85

9.10

4.45
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32

S

CTO. MATERIALES

AMINISTRACION

EXPOSICION

N.P.T. +5.50m

N.P.T. +5.50m

N.P.T. =5.50m

ELEV.

ELEV.

DUCTOS

MONTACARGA

vacio

vacio

vacio

CORRE

CORRE

S. JUNTAS

DIFUSION

MUSEOGRAFIA

R. PUBLICAS DIRECCION

01234567891011
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DONCELES

REPÚBLICA DE GUATEMALA
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9.99

4.45

9.10

2.85

4.72

2.68

4.62

28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69

9.63

41.76

38.41

210-240 W.

FACES ESCALERA

M

CONTACTO TRIFASICO 

T

CONTACTO SENCILLO 110 W.

APAGADOR DE TRES

LAMPARA FLUORESCENTE 2/74

TABLERO DE CONTROL

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 100 WATTS

LUMINARIA 150 WATTS

MEDIDOR



T

SALA DIGITAL

EXPOSICION

ALMACEN

MANTENIMIENTO

VIGILANCIA

S

N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

N.P.T. +9.30m

S.H. S.M.

ELEV.
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DUCTOS
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CORRE
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9.10

2.85

4.72

2.68

4.62

28.42

4.835.305.303.72 5.30

32.13

4.802.894.934.69

9.63

41.76

38.41

210-240 W.

FACES ESCALERA

M

CONTACTO TRIFASICO 

T

CONTACTO SENCILLO 110 W.

APAGADOR DE TRES

LAMPARA FLUORESCENTE 2/74

TABLERO DE CONTROL

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 100 WATTS

LUMINARIA 150 WATTS

MEDIDOR
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BODEGA

EXPOSICION

FORO

rampa

N.P.T. +14.20m

N.P.T. +14.55m

N.P.T. +14.20m

N.P.T. +14.55m

S.H. S.M.
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CORRE
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CORRE

ramparampa

CORRE
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4.45
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