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“...Y dicen los más antiguos que nacer el mundo no es fácil, 
que varios se necesitan, que la palabra es herramienta y 
material de construcción, y que es el tiempo de huracán 
cuando se nacen las palabras que por las palabras nacen 
acuerdos y que los acuerdos amanecen mundos”... 

 
Subcomandante Marcos 
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INTRODUCCIÓN 
...Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. 
Habría hermosos cuadros en los que se representarían los 
dientes de los tiburones en colores maravillosos, y sus fauces 
como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar.1... 

 
Bertolt Brech 

 
Actualmente el mundo se rige por un modelo económico, social y político creado e impuesto desde Washington y nombrado, por sus 

tecnócratas, como el mejor para un desarrollo global, el Neoliberalismo, sin embargo las consecuencias de este sistema no demuestran lo mismo, 
y su imposición a países tercermundistas solo ha empeorado las condiciones de vida y de subsistencia de los seres humanos. Ya que se basa en la 
compra y venta de cualquier objeto o sujeto. 

 
En México, al menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, los sucesivos gobiernos han hecho de la privatización la columna vertebral 

de su proyecto económico. Los resultados se pueden ver; disminuyen la cantidad y calidad de los servicios, aumentan los precios, crece el 
desempleo y decrecen los salarios, aumentan las ganancias de los empresarios y se reduce el bienestar social. En suma: con esa política cada vez 
más están peor y cada vez menos están mejor2, es decir, se incrementa la DESIGUALDAD entre personas.  

 
Con el neoliberalismo como política económica, y obedeciendo los mandatos del Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, el 

gobierno, a modificado artículos constitucionales, permitiendo el despojo de tierras y de recursos naturales del país, además a abandonado al 
sector primario dando impulso al terciario, ahora el gobierno importa y solo produce lo que exporta, en materia de alimentación. Esto genera  
monocultivo en ciertas áreas, y causa el pago al producto sumamente bajo lo que trae como consecuencia que la actividad agrícola no sea 
atractiva y que los campesinos emigren a una ciudad en busca de empleo con la creencia de mejorar un poco su vida, exponiéndose al maltrato. A 
esto hay que agregar el cacicazgo en estas regiones rurales, ya que existen personas con mayor poder que aprovechan para su beneficio, pues 
controlan la producción y distribución del producto. Tal es el caso de la Sierra Norte de Puebla, donde se promueve el cultivo de café debido a las 
condiciones naturales de la zona, y donde l@s campesin@s gastan más de lo que ganan por la cosecha. 

 
En México la zonas rurales están aún más relegadas, sobretodo en cuanto al bienestar social, pues no hay suficientes clínicas ni escuelas o 

simplemente no hay el personal capacitado para su atención, esto también tiene que ver con el neoliberalismo como ideología, pues los servicios 
básicos son conceptualizados como mercancía y cuando no se tiene con que pagarlos la gente muere hasta por enfermedades curables. A esto hay 
que agregar el racismo implícito en la cultura.  

 
 

                                                 
1 Palabras de Don Durito para la mesa 7, Cultura y medios de comunicación en el tránsito a la democracia. En CRONICAS INTERGALÁCTICAS. 1ER ENCUENTRO INTERCONTINENTAL 
POR LA HUMANIDAD Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EZLN México 1996. 
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Tlacuilotepec, Pahuatlán y Tlaxco, son municipios de la Sierra norte de Puebla, que presentan estas características en sus comunidades  y 
esto ha contribuido a que los asentamientos no tengan mucha población y que esta se disperses a lo largo de la Sierra, por lo que no han sido 
tomados en cuenta para los planes de desarrollo urbano-rural. 

 
 Por ello creemos importante realizar una investigación que nos permita esclarecer estos problemas y proponer una alternativa integrada 

por las comunidades organizadas para su desarrollo colectivo, que promueva la participación consciente de la población en el planeamiento y 
ejecución de programas, y que motive a los trabajadores del campo a producir y a beneficiarse de esta actividad, así con ello mitigar la migración 
y fomentar la identidad y la cultura.  

 
Esta investigación acota los problemas de las comunidades y servirá como marco de referencia para definir las acciones que busquen 

mejorar la vida de los integrantes de estás a través de propuestas arquitectónicas y urbanas, en zonas rurales, por lo que se concreta a la 
descripción de las características socioeconómicas, físico-naturales y urbano-ambientales. 

 
 Es así, que tomamos en cuenta y estamos de acuerdo con esta propuesta que dice: 
 
...”Pero habría, es seguro, de entre todos los pececillos algunos y algunas que dejarían botado el raquítico “yo” que les enseñan los tiburones y 
levantarían, bien alta, la bandera del “nosotr@s” que ansia de libertad y de ser mejores les daría. Y el solo hecho de levantar esa bandera en tan 
acuoso medio, sería ya algo que los haría mejores. Y grande sería la alegría que descubrirse mejores les daría y tratarían de hablar y “libertad” 
sería la palabra primera que dirían”.3... 
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“Estamos inmersas en una sociedad que ha logrado acumular 
una gran cantidad de recursos materiales, que posee un alto 
grado de conocimiento y de capacidad técnica pero que, sin 
embargo, no es capaz de resolver las necesidades sociales y 
humanas más básicas”. 

Chusa Lamarca Lapuente 
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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El neoliberalismo es el nuevo modelo de dominación mundial, que “se asumió abiertamente desde los inicios del nuevo siglo como la vía única 
para todos los países del globo, donde la tesis central que se hizo hegemónica es la dominación por un solo país, como resultado de su 
extraordinario poder económico o su capacidad de imponer, al resto del mundo, ciertas reglas de comportamiento económico, lo cual genera en 
tal nación un poder internacional excepcional.”1

 
Organiza las actividades en base al mercado, es decir, a la compra - venta  y todo lo convierte en mercancía. De esta manera el gobierno de 
México, se rige económica e ideológicamente por este modelo y ha permitido, la conquista del territorio, gracias a la dependencia y a la deuda 
externa, al acceder a presiones económicas, políticas y militares de Estados Unidos, por medio de organismos financieros –el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial- que imponen modificaciones legales que permiten, a empresas transnacionales agenciarse los recursos 
estratégicos, las inversiones extranjeras y la circulación de capitales, así como la eliminación de seguridad social, de los mexicanos, consintiendo la 
privatización de educación, salud, vivienda y tierra. 
 
En zonas rurales, el gobierno mexicano ha abandonado los subsidios al campo y simplemente ha impuesto el monocultivo de los productos que 
exporta, ya que tiene que ajustarse a las fuerzas de mercado. Por ello en la sierra norte de Puebla se impone la producción de café, en donde 
también se reproducen las condiciones de opresión y explotación, ya que para l@s campesin@s, particularmente de Cuautepec, es costoso cultivar 
para recibir un pago miserable de la cosecha por parte de las coyotes y/o caciques, pues estos no solo acumulan riqueza, sino también perpetúan 
su control y poder en estas tierras sobre los trabajadores a los que les generan desnutrición e insalubridad y quienes solo poseen su fuerza física 
para ofrecer. Esta falta de calidad de vida provoca que los pobladores de la zona de estudio, emigren a las ciudades grandes como el Distrito 
Federal o Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, vendiendo lo único que poseen, que es mano de obra barata, 
mayoritariamente hombres y mujeres, deciden cruzar la  frontera y poner aún más en riesgo la vida pues son víctimas de la discriminación social y 
racial heredada desde la colonia, provocando que sus poblados sean más vulnerables para el despojo y para la crispación del tejido social. 
 

                                                 
1 EL NUEVO ORDEN CAPITALISTA. Glyn Andrew y Suiclifee Bob en Globalización, critica a un paradigma. Coordinador  Saxe-Fernández. 
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1.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

Esta investigación se realiza con una concepción del mundo, dialéctica materialista, ya que los fenómenos que se estudian son interpretados como 
procesos de los mismos y explicables científicamente. Por lo mismo, ha sido necesario tomar de referencia el materialismo histórico, ya que es “la 
doctrina marxista sobre el desarrollo de la sociedad humana. Pues el materialismo histórico ve en el desarrollo de los bienes materiales necesarios 
para la existencia del ser humano, la fuerza principal que determina toda la vida social de los seres humanos y condiciona la transición de un 
régimen social a otro. En el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad encuentra su expresión el aumento del dominio del ser humano 
sobre la naturaleza. El cambio de las formaciones económico-sociales en la historia, es ante todo, el cambio de unas relaciones de producción por 
otras más progresistas”2.  
 
De esta manera el capitalismo, sistema actual que se ejerce en el mundo, reproduce la explotación y la inequidad como características necesarias. 
Donde los medios de producción y las relaciones de producción son del capitalista, quién también establece el reparto de la riqueza. Además se 
encarga de realizar y mantener la ideología dominante por medio de la religión y los aparatos del Estado, es decir, la represión, la escuela y las 
leyes, para tener el mayor control de la clase obrera. Pero sobre todo es en el trabajo donde se perpetúan las condiciones materiales, ideológicas 
y políticas de la explotación y la inequidad, pero también es en él donde se realiza la transformación de la materia para utilizarla hacia fines 
propios, además es esencial para la humanidad pues es mediante éste que el ser humano existe, porque como explica Marcela Lagarde: “la vida 
humana no es un hecho natural: ocurre por la puesta en acción de la energía creadora y por la voluntad social de los humanos, de las mujeres y 
los hombres”3. En este sentido, es un espacio creativo social y cultural, pero hay que tener en cuenta que cada sociedad especializa a las personas 
para trabajos diferentes, en ocasiones de manera excluyente y/o generalizada, en base a la diferencia física evidente, como las determinadas por 
sexo, clasifican el acceso al trabajo. “Pero estas no han sido las únicas que han justificado formas supuestamente naturales de división del trabajo. 
Los seres humanos han sido especializados en trabajos –con impedimentos y prohibiciones en unos casos, y con la obligación de participar en 
otros-, a partir de la edad, el color de la piel y otras características físicas a las que han llamado raciales, no obstante, en las formaciones sociales 
el hilo clasificatorio del trabajo se encuentra en las clases sociales”4. 
 

                                                 
2 MARX PARA PRINCIPAINTES, Eduardo del Rio. Edit. Grijalbo 
3 LOS CAUTIVERIOS DE LAS MUJERES. Marcela Lagarde y de los Rios. UNAM. 
4 IBID. 

   

EEELLL   OOOBBBJJJEEETTTOOO   DDDEEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

12



_____________________________________________________________________________________________  
 

1.3. DELIMITACIÓN 
 
Al presentarse características similares en la sierra norte de Puebla, se decidió delimitar el objeto de estudio, tomando de referencia el municipio 
de Tlacuilotepec, particularmente la cabecera y dos localidades más, Santa Maria y Cuautepec, ésta última importante por haber albergado allí la 
cabecera al inicio de su formación. También se anexan la localidad Acalapa  del municipio de Pahuatlan y la localidad Cuaxtla del municipio de 
Tlaxco. Esta delimitación se definió principalmente porque las localidades se encuentran cercanas entre sí y tienen problemas económicos, sociales 
y políticos comunes, como son la pobreza, la migración, la desnutrición, el aislamiento, etc. Además de ser los asentamientos con más población 
alrededor de la cabecera de Tlacuilotepec. 
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1.4. OBJETIVOS 
 
 
 Desarrollar una estrategia para el avance de comunidades dispersas, en la Sierra Norte de Puebla, concretamente Cuautepec, Santa Maria y  
Tlacuilotepec,  en el municipio de Tlacuilotepec.  A través de cooperativas autónomas, de producción y comercialización directa, donde se fomente 
la organización de sus propietari@s y se trabaje en la transformación ideológica hacia un cambio cultural equitativo, con una nueva relación entre 
ética y política, tratando de que esta última se vuelva a plantear como una actividad noble que busque el bienestar común.  
 
Fomentar y apoyar la participación conciente de l@s campesin@s para que produzcan en sus propias regiones, además de crear redes de 
comercio directo y justo que generar mejores ingresos, y así poder cubrir necesidades primordiales de alimentación, salud, y vivienda. Lo que 
también permite evitar un poco la migración. 
 
Detectar por medio de esta investigación que actividades de producción predominan, en las localidades, y con ello, proponer la diversificación de 
productos, con el fin de crear pequeños mercados, que frenen la imposición del monocultivo por parte de caciques, además del beneficiar a l@s 
comuner@s con otros productos para su propia alimentación. 
 
Impulsar que cada cooperativa de producción, este conciente de la protección al medio ambiente para concebir una nueva forma de convivencia 
social, en la que se incluya el valor vital que tiene para la humanidad el entendimiento y no el sometimiento de la naturaleza. Ya que es 
importante el proceso de producción natural para su regeneración, así como para mantener la salud de l@s consumidores.  
 
Proponer una sociedad cooperativa  con democracia incluyente, donde tengan cabida todas las expresiones individuales y  colectivas para la 
participación social y constructora de los procesos de la vida de la comunidad, y donde se realice la autogestión y la autoorganización de la misma. 
Pero es importante que se proponga terminar con las relaciones de dominio-subordinación en todas sus formas y reconocer el derecho a la 
existencia, a la pluralidad cultural y a la equidad en la diversidad. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 
La falta de apoyo y fomento al sector terciario, genera pobreza y esta a su vez provoca marginación, ya que el gobierno no atiende las 
necesidades primarias de la población rural, lo que, en el mejor de los casos, provoca que esta emigre hacia centros urbanos en busca de trabajo 
mejor pagado para incrementar sus condiciones de vida. Sin embargo, si se realiza una propuesta de desarrollo, donde los habitantes de 
diferentes comunidades se concentren en organizaciones cooperativas para producir y comercializar diversos productos, estas podrán formar un 
mercado interno entre ellas, lo que generará recursos económicos que permitan, a ecada población, atender necesidades de trabajo, alimentación, 
salud. Pero estás tiene que ser incluyentes, participativas, y tendrán que generar una ideología que conduzca hacia la equidad de los seres 
humanos. Además de ayudar a mitigar la migración dentro de estas comunidades. 
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“Si es cierto que las remesas enviadas por los emigrantes 
representan el flujo monetario internacional principal, después de 
los ingresos de las compañías petroleras, entonces debemos 
concluir que el bien más importante que el Tercer Mundo exporta 
hoy día, es la fuerza de trabajo”.   

 
Silvia Federic 
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2. ÁMIBITO REGIONAL 
 
2.1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
 
Tlacuilotepec se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla, esta integrado por pequeñas comunidades dispersas de la Sierra Norte de 
Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 22´06" y 20º 26´18" de latitud norte y los meridianos 97º 07´00" y 97º 53´06" de 
longitud occidental. Colinda al Norte con en municipio de Jalpan y el Estado de Hidalgo, al Sur con los municipios de Huachinango y Naupan, al 
Oeste con Xicotepec y al Poniente con Tlaxco y el Estado de Hidalgo. Tiene una superficie de 153.08 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 
87º con respecto a los demás municipios del Estado.1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País México Estado de Puebla Municipios Tlacuilotepec – Pahuatlan - Tlaxco 
 

La Sierra Madre Oriental contiene la llamada Sierra Norte o Sierra de Puebla y se forma por sierras más o menos individuales, paralelas, 
comprimidas unas con otras y suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies ínter montañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la 
costa. El relieve del municipio es bastante accidentado e irregular, con continuos ascensos y descensos abruptos, notables por sus profundas 
depresiones. Presenta un declive general hacia el noreste, y destacan gran cantidad de cerros dispersos.2

 
La microregión comprende tres municipios que son Tlacuilotepec, Pahuatlán y Tlaxco, ubicados en la Sierra de Puebla, donde las alturas 

oscilan entre 400 y 2000 metros respecto al mar, no tiene grandes terrenos horizontales donde asentarse y hacia donde crecer, lo que produce 
pequeñas comunidades dispersas. Su extensión territorial es de 233.63 km2 que comprende un 0.69% del territorio del estado ubicándolo en un 
punto que podría ser un enlace comercial entre diferentes regiones socioeconómicas de la sierra, el estado de Veracruz y el estado de Hidalgo.  

                                                 
1 Enciclopedia de los municipios de México, l999. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Desarrollo Municipal. 
2 www.lasierraviva.org 
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2.2. ASPECTOS SOCIALES 
 
2.2.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL  

 
El Estado de Puebla cuenta con una estructura poblacional de 5’070,346 habitantes conformada por 48.7% hombres y 51.3% mujeres 

obteniéndose una tasa actual del 2.2%. En la microregión (Pahuatlán, Tlaxco y Tlacuilotepec) hay una población total de 38,839 habitantes donde 
el 50.7% son hombres y el 50.3% son mujeres.  La población da muestra una tasa de crecimiento es del 1.60% anual. 3

 
Población total por sexo 

Estructura poblacional de la república mexicana4  
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3 fuente: Los municipios de puebla. secretaría de gobernación y gobierno del estado de Puebla. 
              Anuario estadístico del estado de Puebla,  inegi  2000. 
 Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, inegi 2000. 
4 Grupos quinquenales de edad. INEGI 1995. 
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Estructura poblacional del estado de puebla 
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Estructura poblacional de la zona de estudio5
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En esta tabla, se observa como el grupo mayoritario es la infancia, pues a partir de la adolescencia se reduce por ser ésta la edad productiva, ya 
que los jóvenes emigran a trabajos mejor pagados en los mayores centros urbanos o bien en busca de espacios educativos. 
 

                                                 
5 IBIDEM 
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2.2.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
La población actual total de nuestra zona de estudio es de 4,764 habitantes y su tasa de crecimiento es de 1.2% 
 

1,430

558

851

1177

432 316

0

500

1,000

1,500

Nº habs.

POBLACIÓN 2000

Tlacuilotepec Santa María Cuautepec Cuaxtla (Tlaxco) Acalapa (Pahuatlán) Otros

LOCALIDAD Año 2000 
Tlacuilotepec 1,430 
Santa María 558 
Cuautepec 851 
Cuaxtla (Tlaxco) 1,177 
Acalapa (Pahuatlán) 432 
Poblaciones con rango menor a 100 
hab. 

316 

Total 4,764 
      
 
2.2.3. DENSIDAD DE POBLACIÓN 
 
La densidad de población en el Estado de Puebla, es de 148 habitantes / km² y en la microregión es de 106 habitantes/ km²6

 
2.2.4. FLUJOS MIGRATORIOS 
 
Los inmigrantes del Estado entre los años 1985 y 1990, ingresaron principalmente del Distrito Federal, el 29.8% hombres y 29.4% de mujeres, de 
Veracruz el 20.5% y 21.2%, respectivamente y del Estado de México con 13.5%. Sin embargo la emigración, varia considerablemente según el 
sexo. Ya que del grupo masculino el 35.2% se fue a Estados Unidos, el 16.1% al estado de México y el 12.2% al Distrito Federal; mientras que del 
grupo femenino el 20.8% se desplazó al Distrito Federal, el 20.5% al Estado de México y el 15.7% hacia el país vecino del norte. Pero en términos 
generales, en el Estado, la población que emigra representa el 10%. 
 
En la microregión ocurre lo mismo que en el estado, ya que las estadísticas indican que las personas en edades productivas emigran a las grandes 
ciudades, pero cuando éstas llegan a una edad donde son consideradas no productivas, regresan al lugar de origen, generando municipios de 
grandes concentraciones de adultos mayores y de niños.  
 

                                                 
6 Datos de Los municipios de Puebla. secretaría de gobernación y gobierno del estado de Puebla. 
                 Anuario estadístico del estado de Puebla,  INEGI  2000. 
   anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI 2000. 
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2.2.5. GRUPOS ÉTNICOS 
 

En la microregión encontramos Totonacas y Otomíes dispersos en las comunidades en un total de 9,650 habitantes de los 38,839 totales, 
dando el 24.84% de la población. Es importante resaltar la importancia de este sector, ya que son quienes fundaron estas comunidades, además 
de resistir y luchas contra las invasiones extranjeras y nacionales. 
 
2.3. ASPECTOS ECONÓMICOS7

 
2.3.1. PRODUCCIÓN 
 
El principal ingreso económico en la microregión, es de la producción agrícola, siendo la más importante la de café, con una producción del 7.8% 
en Puebla.  Aunque también se cultivan, maíz en un 0.44%, fríjol en un 0.37% y caña de azúcar en un 0.12% del total de la producción en el 
estado. Demostrando así que no hay diversidad, ni recursos para el sector agrícola, ya que la base económica se fundamenta en el café. 
 

Superficie agrícola por cultivos (has) 
 café maíz fríjol caña de azúcar 

MÉXICO 760,785 7’876,819 2’146,472 331,504 
PUEBLA 70,283 978,848 77,152 12,702 

MICROREGIÓN 6,737 2,807 400 145 
Volumen agrícola por  cultivos (ton) 

 café maíz frijol caña de azúcar 
MÉXICO 697,466 18’454,707 1’260,653 47’310,436 
PUEBLA 196,675 780,354 35,570 1’440975 

MICROREGIÓN 11,065 3530 137 1,998 
 

Esto confirma que el volumen de producción agrícola es bajo, a causa de las pocas superficies horizontales para sembrar este tipo de 
cultivos, por lo que el café se ha impuesto en estas zonas como la principal fuente de ingreso convirtiéndose la tierra cultivada, en grandes 
extensiones de capital para sus dueños, convirtiendo a los hacendados en los acaparadores del cultivo, y limitando al resto de la población a no 
encontrar una alternativa de desarrollo económico distinta.   
 

                                                 
7 Censo Económico INEGI  año 1995 
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2.3.2  PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

En 1999, el Producto Interno Bruto (PIB) de México ascendió a 3 516 344 773 Miles de pesos, la participación de los principales sectores 
económicos en el PIB fue la siguiente: el agropecuario 5.0%; el industrial 28.2%, donde las manufacturas constituyen el 74.7% de su valor; y el 
sector de los servicios 66.8%, sobresaliendo comercio, restaurantes y hoteles con un 30.9%.  

Cuadro comparativo del producto interno bruto (pib) 8

Producto interno bruto (pib) 
 Miles de Pesos Comparación Porcentaje % 

México 3 516 344 773 México 100 
Puebla 131 277 174 Puebla  /México 3.73  

Microregión 10’498,181 Microregión  / Puebla 7.99 
 

Este ingreso que se genera en la microregión, es en mayor parte por la producción en el sector agrícola, mostrando que existe la mínima 
remuneración económica hacia las comunidades, generando en los pobladores un estancamiento económico y social, y beneficiando al capitalista 
al reproducir la explotación. 
 
2.3.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  (PEA) 
 
Según los resultados de la encuesta nacional de empleo para 1999, el 56.0% de la población de 12 años y más pertenece a la PEA, la cual 
asciende a 39’751,385 personas. En el Estado de Puebla es de 2’751,729 habitantes, lo que se traduce en el 54.3% del total en éste. Y en la 
microregión la PEA es de 13,760 habitantes que es igual al 35.43% del total de la población, donde  8,339 habitantes se encuentra en el sector 
primario, es decir el 60.61% de la PEA, en el sector secundario laboran 734 personas que representan el 25.34% de la PEA.  Y en el sector 
terciario se encuentran 4,683 habitantes los cuales son el 34.04% de la PEA. 
 

79.86%

6.95%

7.87%

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

En la zona de estudio, la Población económicamente activa , es de 1207 habitantes, la cual equivale 25.33% de la población total, donde 964 hab. 
se dedican al sector primario, es decir el 79.86%; 84 hab. al sector secundario, que equivale 6.95% y 95 habitantes al sector terciario que nos da 
el 7.87% de la PEA. 

Es por eso que la economía de la población depende en su mayor parte de la 
mano de obra agrícola; si este sector ya esta afectado por las economías 
capitalistas y planes urbanos, la población disminuirá su incremento económico, 
buscando otras fuentes de empleo, dejando la tierra y a merced de caciques y 
terratenientes, dándoles más poder y así especular sobre la tierra. 

                                                 
8 fuente:  Los municipios de puebla. secretaría de gobernación y gobierno del estado de Puebla. 
                Anuario estadístico del estado de Puebla,  INEGI  2000 
  Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI 2000 
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2.4.  SISTEMA DE CIUDADES 
 
El estado de puebla se divide en las siguientes Siete regiones Socioeconómicas: I. Huauchinango, II. Teziutlán, III. Cd. Serdán, IV. Cholula, V. 
Puebla, VI. Izúcar y VII. Tehuacan. El municipio de Tlacuilotepec se ubica en el subsistema I. Huauchinango, región socioeconómica ubicada 
geográficamente al norte del estado, y al cual pertenecen también los municipios de Pahuatlán y de Tlaxco, de donde son las localidades de 
Acalapa y Cuaxtla, respectivamente. Este subsistema limita al Noroeste y oeste con el estado de Hidalgo, al Noreste y parte del este con el Estado 
de Veracruz, al Suroeste con el estado de Tlaxcala, al sureste con los municipios de Libres, Ocotepec y Cuyoaco; por el este, limita con los 
Municipios de Zautla, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez; Huitzilán de Serdán, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez, Hueytlalpan y Olintla, los 
cuales pertenecen a la región socioeconómica II, de Teziutlán. 
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2.5. SISTEMA DE ENLACES 
 
Un ramal de la carretera federal Núm. 130 México-Poza Rica, llega a la localidad de Pahuatlán, en donde se divide a dos carreteras secundarias; 
una se dirige al oeste hacia a Chila Honey, y la otra, hacia el norte, atraviesa el municipio de sur a norte, pasando por la cabecera municipal, 
continua hacia la localidad de Tlaxco y vuelve a ingresar al municipio, atravesando su parte noroeste hasta llegar a Jalpan, donde entronca con la 
carretera federal 119 que va de Puebla a Poza Rica, Veracruz, quedando comunicado con el total del estado.  El resto es atravesado únicamente 
por caminos de terracería y brechas. 

 
2.5.1. ENLACES PRINCIPALES  A MICROREGIÓN 
 

 
Las vías de comunicación que establecen los principales 

enlaces, son por medio de sus caminos federales y estatales 
hacia principales centros urbanos de algunos estados como se 
muestra en los Mapas. En el recorrido se observa a Tulancingo 
Hidalgo como punto intermedio hacia nuestra zona de estudio, ya 
que a partir de este sitio los caminos se trasladan a través de la 
sinuosa sierra y su topografía accidentada por medio de 
terracerías, brechas y laderas permitiéndose en su recorrido 
observar zonas rurales y algunas zonas de amortiguamiento 
como rancherías. Antes de llegar a las cabeceras municipales que 
se distribuyen en toda la sierra integrándose al contexto que la 
rodea, pudiéndose connotar que no todos los poblados rurales 
llegan a establecerse como zonas urbanas debido a su poco 
desarrollo socioeconómico y a su escasa infraestructura. 
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2.6. CONCLUSIONES 
 
Los que se refleja con los datos anteriores, es que en el Estado de Puebla como en las comunidades se lleva a cabo el sistema actual, ya que, 
quién tiene los recursos económicos, y habita en los poblado con más servicios, es quién decide que y cuanto se va a producir, generando así el 
monocultivo de café, porque a nivel comercial es el producto que mejor se vende. Además también se reproduce la explotación y la inequidad en 
l@s trabajadores del campo, pues se les paga una cantidad miserable, ocasionando que est@s emigren hacía Tulancingo, el Distrito Federal o al 
vecino país del norte, en busca de mejores servicios y mayores salarios, dejando así una localidad con mayor numero de niños, ancianos y 
mujeres. 
 
Un factor importante en la reproducción de las condiciones, es la dispersión de las comunidades, favoreciendo así la división de estas, ya que se 
apoya en la falta de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación terrestres.  
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“En lugar de dar la bienvenida al crecimiento por el crecimiento, 
debemos calcular su coste total, incluidos los costes ecológicos y 
sociales”. 

Susan George  
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3. ANALISIS DEL MEDIO FÍSICO 
 
3.1. ANÁLISI DEL MEDIO FÍSICO NATURAL. 1 
 
El estudio de las estructuras físicas tiene como finalidad analizar las características naturales de la zona, para poder definir y elaborar una 
propuesta de desarrollo productivo y crecimiento de los asentamientos humanos. Los datos serán confrontados con determinantes sociales, 
económicas e ideológicas para poder sustentar el uso de suelo. 
 
3.1.1.TOPOGRAFÍA 
 
La topografía de la zona tiene características propias de la sierra, es por ello que se generan asentamientos humanos en forma dispersa, 
ocasionados por las pendientes de los terrenos y en cómo se condiciona la repartición de los suelos, pero también su posición geográfica y la 
altura influye directamente en la temperatura (disminuyendo 1°C cada 180m que asciende), así, estos caracteres topográficos nos producen 
efectos directos en las vías de comunicación, utilización de suelos y factores de producción, etc. 
 
La zona de estudio presenta los siguientes porcentajes de pendientes, característicos de la sierra,  en donde está asentada:2

Pendiente Características Usos recomendables No. De hectáreas Porcentaje del total 
 
 
 
 
15 – 30% 

Zonas accidentadas por sus variables pendientes. 
Buen soleamiento. 
Suelo accesible para la construcción. 
Cimentación irregular. 
Visibilidad amplia. 
Ventilación aprovechable. 
Presenta dificultades para la planeación de redes de 
servicio, vialidad y construcción. 

Habitación de mediana y alta 
densidad. 
Equipamiento. 
Zonas recreativas. 
Zonas de reforestación. 
Zonas preservables. 

 
1200 Has. 

 
26.08% 

 
 
30 – 50% 
 
 
 
30 – 50% 

 

Inadecuada para la mayoría de los usos urbanos, por 
sus pendientes extremas. 
Su uso redunda en costos extraordinarios. 
Laderas frágiles.  
Zonas deslavadas. 
Erosión fuerte. 
Soleamiento extremo. 
Buenas vistas. 

Reforestación. 
Recreación pasiva. 
Conservación. 

 
2000 Has. 

 
43.47% 

                                                 
1 Todos los datos que aquí se presentan, acerca del medio físico natural en la zona de estudio, fueron obtenidos del INEGI. 
2 Elaborado en base a datos topográficos en la carta catastral. INEGI. 1995. 
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SIMBOLOGIA

Ubicación

Realizo

Laura Mariana Osorio Plascencia

Plano
Plano Topográfico

Escala Acot. Fecha
Mts. Julio 2001

Clave

PT
Asesores

Arq. Miguel A. Mendez Reyna
Arq. A. Ali Cruz Martinez
Arq. Pedro C. Ambrosi Chavez
Arq. Pablo A. Carreón López
Arq. Emilio C. Fernandez Herrera

15 a 30% 1200 Has.
26.08%

30 a 50% 2000 Has.
43.47%

50 a 100% 1300 Has.
28.26%

Porcentajes de pendientes de la
zona de estudio

Limite de la zona de estudio



_____________________________________________________________________________________________  

 

 
Mayores de 
50% 

No apto para uso urbano por los altos costos que implica la 
introducción, operación y mantenimiento de las obras de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

Reforestación. 
Recreación pasiva. 

 
1300 Has. 

 
28.26% 

 
3.1.2.  EDAFOLOGÍA 
La edafología nos permitirá encontrar los tipos de suelos más aptos para el aprovechamiento y explotación adecuada de los recursos, para así 
determinar actividades agrícolas, pecuarias, forestales, etc. Es así que en esta zona de estudio existen los siguientes suelos. 

 
(Suelo predominante + suelo secundario / clase textural de la unidad cartográfica) 
(Clase textural: En los 30cm superficiales de suelo) 

 
1. - Ao + Bh + Bd / 3 Acrisol Ortico + Cambisol húmico + Cambisol districo / Textura fina 

                                        3900 Has   84.78% 
Características y usos: Aunque son suelos muy pobres en nutrientes son adecuados para la explotación y la praticultura. Pueden 
dedicarse a actividades agropecuarias mediante una fertilización y un encalado frecuente. 

 
2.-  Bh + Rd / 3  Cambisol húmico + Regosol districo  / Textura fina 

   500 Has   10.86% 
Características y usos: Por ser arcillosos y pesados tienen problemas de manejo pero son adecuados para actividades 
agropecuarias con actividad moderada a buena según los procedimientos que sean sometidos y estos se encuentran a lo largo del 
Río San Marcos. 

 
3. -  Hh + Re + Lc / 3 Feozem haplico + Regosol eutrico + Luvisol crómico / Textura fina 

     200 Has   4.34% 
Características y usos: Es un suelo predominante en la sierra y presenta fase lítica, roca a menos de 50cm de profundidad. Se 
encuentra disperso a lo largo de la zona de estudio y es adecuado para cultivos que toleran exceso de agua aunque mediante 
obras de drenaje pueden destinarse a otro tipo de cultivos. 
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3.1.3. HIDROLOGÍA 
 
En la zona de estudio existen tres ríos principales, el Río Acalman, localizado al noroeste de Cuaxtla, el Río San Marcos que rodea todo el sureste 
de ésta zona y el Álamo que desciende al noreste de la zona de estudio. Estos ríos son para el uso doméstico y cuando la precipitación es muy alta 
(mayo octubre), pueden ser sumamente agresivos, al grado de deteriorar brechas, caminos, vías de comunicación y asentamientos humanos de 
cualquier tipo, ocasionando erosión a través del cause de éstos. También se encontraron, cuerpos de agua subterráneos (Manantiales).  
 
Al determinar las características físicas de las rocas, así como los materiales granulares, se estimaron las posibilidades de contener o no agua, 
dándole la clasificación de unidad Geo-hidrológica  como: Material consolidado con posibilidades bajas de funcionar como acuífero. Las rocas 
sedimentarias son variaciones de lutitas con calizas o areniscas, el cual está representado por rocas calcáreas que tienen permeabilidad secundaria 
debido a la disolución en fracturas y planos de estratificación, por lo que se comporta como área de recarga únicamente. 
 
Criterios para la utilización de características hidrológicas 

Hidrografía Características Uso recomendable 
 
Zonas inundables 

Zonas de valles 
Partes bajas de la montaña 
Suelo impermeable 
Vegetación escasa 
Tepetate o roca 
Vados y mesetas 

 
Zonas de recreación 
Zonas de preservación 
Zonas para drenes 
Almacenaje de agua 
Para cierto tipo de agricultura 

 
Arroyos y Ríos 

Pendiente de 5 – 15% 
Seco o semiseco fuera de temporal con creciente en temporal 
Vegetación escasa 
Fauna mínima 

 
Drenaje natural 

 
Escurrimientos 

Pendientes altas 
Humedad constante 
Alta erosión 

Riego 
Mantener humedad media o alta 
Proteger erosión de suelos 
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Corriente intermitente
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Manantial ubicado No97
Temperatura 16°
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3.1.4. GEOLOGÍA 
 
Gran parte de la formación geológica de la zona de estudio está constituida por expresiones morfológicas de montañas altas, con constantes 
cantiles verticales, así como pequeños cerros redondeados dándose estas características en la Sierra Madre Oriental. 
La zona se conforma por tres formaciones geológicas: 
  Ki (cz)   Rocas Sedimentarias (caliza) 
  Js (cz-lu)   Rocas Sedimentarias (asociaciones caliza lutita) 
  Jm (ar)   Rocas Sedimentarias (arenisca) 
 
Rocas sedimentarias 

Por su origen Por su forma de acarreo y deposito Tipos de rocas Usos recomendables 

 
Lutita (Lu) 
 
Limolita (Lm) 
 
Arenisca (ar) 
 
Conglomerado (cg) 
 
Brecha Sedimentaria 
(bs) 

 
Sedimentarias  
Los sedimentos son materiales formados 
como consecuencia de la actividad 
química o mecánica ejercida por los 
agentes de denudación sobre las rocas 
preexistentes, depositándose en forma 
estratificada, capa por capa, en la 
superficie de la  litosfera. 
La acumulación de partículas de roca 
suelta que han sido transportadas y 
depositadas constituyen un sedimento. 

 
Clásicas o Detríticas 
Rocas formadas a partir de los 
sedimentos depositados mecánicamente 
como lodo, arena y grava por la acción 
del intemperismo y la erosión. 

 
Tilita 

 
Agrícola 
Zonas de conservación o 
recreación 
Urbanización de muy baja 
densidad 
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3.1.5. USOS DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 
Una parte de la vegetación natural del territorio, ha sido eliminada o arrasada para utilizar madera e implantar pastizales o abrir zonas al cultivo, 
llegando a veces a erosionar algunos suelos. El área sur presenta zonas con selva perennifolia con bosque mesófilo de montaña, ambos asociados 
a vegetación secundaria y arbórea. Subsisten también bosques mesófilos de alta montaña asociados a vegetación secundaria arbustiva.  
También se identificaron zonas con usos agropecuarios, caracterizados por ser agricultura de temporal pues están conformadas por áreas agrícolas 
con cultivos anuales o estructurales que no cuentan con infraestructura de riego. 
 

Criterios para el aprovechamiento de las características de usos y vegetación existentes en la zona 
Vegetación Características Usos recomendables 

 
 
 
 
Pastizal 

Vegetación de rápida sustitución 
Soleamiento constante 
Temporal de lluvias 
Temperaturas extremas 
Control bueno para siembra 
Control de la erosión 
Inducido: por lo general no son áreas de conservación. 
Cultivado: será área de conservación y su presencia estará en función de su importancia 
económica y social. 

 
 
 
Agrícola y ganadero 
Urbanización 
Industrial 

 
 
Bosques 

Vegetación sustituible si es planeada, constante excepto otoño y parte de invierno 
Soleamiento al 50% 
Temperatura media 
Topografía regular 
Humedad baja y mediana 

 
Industria maderera 
Industria de comestibles 
Urbanización 
 

 
Selva 

Vegetación insustituible y  muy cerrada 
Temperaturas altas 
Humedad excesiva 
Exuberante flora, abundante fauna 
Ventilación media 
Topografía no muy regular 
Lluvias constantes y poca evaporización 
Soleamiento constante 

 
Reservación ecológica 
Parque natural 
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Tipo de cultivo y vegetación 
 

Zona Cultivos Árboles 
 

TP Agricultura de Temporal permanente 
 
1 Café 

 

TA Agricultura de Temporal anual 1 Café 
2 Maíz 
3 Frijol 
4 Caña 

 

 
M Bosque mesófilo de Montaña 

 10 Clethrasp  
    Nombre común: Jaboncillo 
20 Liquidámbar stigraciflua  
    Nombre común: Liquidámbar 

 
Ap.  Selva alta perinnofilia 

 68 C. Obstusifolia 
    Nombre común: Guarumbo, Chacarro 
40 Al chornea latí folia 
    Nombre común:  Cotón de mujer 
156 Trema micrantha 
      Nombre común:  Capulín. 
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I  Pastizal Inducido

M Bosque Mesófilo de
montaña

Ap Selva de alta perennifolia

Tp Agricultura de temporal
permanente

Cultivos: 1.- Café
2.- Maiz
3.- Frijol
4.- Caña
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3.1.6. CLIMA 
 
Influye indirectamente en el ser humano por su importancia para el suelo, el mundo vegetal y animal, por ellos es importante el estudio de éste en 
la zona, con el fin de determinar las actividades a desarrollar, por la relación temperatura- humedad. Así, en esta zona se presenta la transición de 
climas templados de la sierra y los cálidos del declive del Golfo, presentando un solo clima. 
 

( A ) c ( fm );  Clima semicálido sub-húmedo. 
3.1.6.1. TEMPERATURA 
 
Otro elemento importante de la región es la temperatura, que se presenta como óptima entre los 18 y los 25°C en el día y en la noche de los 15 a 
los 18°C. al año. Así el mes más frío esta entre los –3 y 18°C. 
 
3.1.6.2. PRECIPITACIÓN 
 
La precipitación pluvial está repartida en dos estaciones la primera de mayo a octubre, presentando de 2000 a 2300 mm. con lluvias de 90 a 119 
días rebasando por un porcentaje mayor a la segunda, en un periodo de noviembre a abril con 300 a 400 mm. con lluvias de 60 a 90 días, siendo 
óptimas éstas características para el desarrollo de la agricultura y de una exuberante vegetación. 
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TABLA SÍNTESIS E HIPÓTESIS DE USO DE SUELO 
 
Usos Propuestos Rural Agrícola Industrial Forestal 
Topografía 
15 – 30% /     1  + / 1 + 
30 – 50% /  1, 2 + x + 
+ de 50% x x x + 
Edafología 
Acrisol + + ~  + 
Cambisol + +  ~ + 
Feozem + + ~ + 
Geología 
Rocas Sedimentarias / 3 + ~ + 
Uso de Suelo y vegetación 
Pastizal + + + x 
Bosque + x + + 
Agricultura de temporal + + + x 
Selva x x x + 
Hidrología 
Zonas inundables x + x ~ 
Arroyos + + + ~ 
Escurrimientos + + + ~ 
Manantial + + + ~ 
+ Permitido 
/ Condicionado 
~ Indiferente 
x Prohibido 
Condicionado a la planeación correcta de redes de servicio, vialidad y construcción 
Condicionado a viabilidad de costo 
Condicionado a baja densidad 
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3.2. ESTRUCTURA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
3.2.1  SUELO 
 
3.2.1.1 CRECIMIENTO HISTÓRICO 
 
Aunque no se sabe con certeza en qué fechas fueron fundados los cinco asentamientos objeto de nuestro estudio, se sabe que tuvieron su origen 
desde la época prehispánica y que los grupos étnicos que participaron en su integración fueron principalmente totonacos y, en menor proporción, 
otomíes y chichimecas. Las actividades de conquista del Imperio Azteca y sus aliados trajeron consigo la llegada de numerosas colonias de habla 
náhuatl, dando origen a la conformación de la región de Cuauchinango (Huauchinango) que posteriormente fue ocupada por los Tlaxcaltecas, por 
lo tanto, colocamos estos hechos antes del año 1500. 
 
A la llegada de los españoles, esta región estuvo comprendida dentro del repartimiento que se le asignó a Hernán Cortés (año 1600) , y a partir de 
entonces se conformó con encomenderos que controlaban el cultivo. En 1821, la región se adhiere al Plan de Iguala, y durante la revolución 
(1910) las contradicciones entre las fuerzas carrancistas y villistas fomentaron el acaparamiento de víveres que favoreció finalmente a las familias 
pudientes con capacidad para almacenar insumos. Aunque existen testimonios de que el principal centro político-administrativo fue la actual 
comunidad de Cuautepec, y que la cabecera municipal de Tlacuilotepec se fundó y se consolidó como tal en consecuencia de la revolución de 
1910; es a partir de estas fechas que las familias se asentaron de forma definitiva conformando rancherías y creciendo en torno a las iglesias y 
siguiendo los caminos ya establecidos. Desde entonces no se ha dado un crecimiento considerable de ninguno de los asentamientos, en parte por 
el comportamiento de la población que ha visto impedido su proceso de arraigo al lugar, y sobre todo por las características topográficas. 
 
Diagnóstico: En los últimos años se determina que la extensión territorial se ha conservado prácticamente igual; es decir, sin un suceso 
trascendente que la haya modificado o que haya provocado un cambio radical en la estructura poblacional y en su distribución espacial. Cabe 
señalar que la población incluso ha disminuido en algunos poblados, y aunque en la cabecera el crecimiento poblacional es mayor que en otras 
localidades, aún así no genera gran impacto. Lo trascendental en esta región son las causas que provocan un estatismo relativo en el crecimiento 
poblacional, y en este sentido se enfatiza el alto grado de migración como consecuencia de los deficientes empleos. 
 
Tendencias de crecimiento: Las tendencias de crecimiento se dan, por las mismas características físicas, hacía los caminos que se presentan por 
las zonas más planas y con menos pendientes, o a su vez, dentro de las áreas donde se cultiva, los cuales se conforman como delimitaciones 
naturales reguladores del crecimiento físico que impiden, a su vez, que los asentamientos se extiendan. 
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3.2.1.2 USO DE SUELO 
 
Diagnóstico: Aunque una parte de la tierra está destinada como reserva por encontrarse en la Sierra (en los alrededores de los centros 
poblacionales), se carece de una carta de usos de suelos que regule o reglamente las formas en que deben desarrollarse los asentamientos. Sin 
embargo, por medio de la investigación etnográfica en el sitio, identificamos en los centros poblacionales los siguientes usos de suelo: 

 
Usos de suelo identificados con porcentajes variables 3  

 
• Uso agrícola, ubicado en los alrededores. 
• Uso habitacional, consolidado dentro del centro de cada poblado. 
• Uso mixto (comercio y habitación), concentrado en los centros poblacionales. 
• Uso recreativo. Cubriendo necesidades básicas de la población con diversas ubicaciones. 
• Servicios. Cubriendo necesidades básicas de la población con diversas ubicaciones. 

 
Sin embargo, no es exclusivo que en las concentraciones de población exista uso de suelo habitacional, puesto que fuera de él, 

también se presenta una dispersión del asentamiento humano en donde se aprecia el uso habitacional con el de cultivo a la vez. 
 
Pronóstico: Es probable que el uso de suelo agrícola siga siendo el más predominante cerca de las localidades, y es por eso que debería de 
generarse un programa rural para la regulación del uso de suelo y aprovechar de manera eficaz el manejo de la tierra en beneficio de la 
comunidad, y así establecer porcentajes adecuados rurales para el control del territorio. 
 
3.2.1.3 DENSIDADES DE POBLACIÓN 
 
Por no ser éste un caso con características urbanas, la densidad de población se tomó de dos formas diferentes: en primer lugar, las densidades 
de población de cada una de las localidades que conforman la zona de estudio; y en segundo lugar, la densidad de población total de de todas las 
localidades más aquellas que se encuentran dispersas y que no pertenecen a ningún lugar concreto. La primera sirve para identificar una 
densidad promedio de las concentraciones de población en la región, en tanto que la segunda nos permite identificar la densidad general del total 
de la población en el total de la superficie que conforma la zona de estudio. 

Densidades por localidad 
Población Población total Superficie (has.) Densidad (hab/ha.) 
Cuautepec 851 30.0 28.36 

Tlacuilotepec 1430 36.0 39.72 
Santa María 558 14.0 39.85 

Acalapa 432 10.5 41.14 

                                                 
3 Establecidos por medio de investigación etnográfica en el sitio a través del equipo de trabajo. 
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Cuaxtla 1177 20.0 58.85 
Subtotal 4448 110.5 40.25 

 Densidad  total  
 4448 + 316 (otros) = Superficie total de la Z.E. (has.) DENSIDAD TOTAL (hab/ha.) 

TOTAL 4764 7200 0.66 
 
 

3.2.1.4. TENENCIA DE LA TIERRA 
 
Diagnóstico: Prácticamente, la tierra en estas localidades esta sujeta a varios tipos.  En Tlacuilotepec y Cuaxtla la propiedad privada abarca la 
mayor parte de los centros poblacionales, seguidos de zonas irregulares en proceso de consolidación y propiedades públicas respectivamente.  
Mientras que en Cuautepec y Santa María, la propiedad privada, las zonas irregulares en proceso de consolidación, seguida por la propiedad 
pública, se comportan de manera homogénea, siendo que en Acalapa, la propiedad pública sobresale a la privada y las zonas irregulares rodean el 
centro poblacional. Cabe destacar que fuera de los centros poblacionales, existen puntos de propiedad ejidal y comunal, que pueden aprovecharse 
para la explotación de los recursos naturales. También existe la propiedad federal en ríos y bosques fuera de los centros poblacionales. 
 
3.2.1.5. VALOR DE LA TIERRA 
 
Diagnóstico: No está estipulado ningún valor catastral en la región, sino que el valor es únicamente comercial. Aparentemente cada propietario 
define el precio, el cual oscila actualmente entre $40 mil y $70 mil la hectárea; pero hay que destacar que cuando se compran tan sólo unos pocos 
metros cuadrados, entonces el valor comercial se modifica radicalmente teniendo un costo de hasta $60 el metro cuadrado (si la tierra que se 
vende es para uso habitacional, el lote se vende a mayor precio); por lo cual, existe una clara especulación con los valores de la tierra, pues 
realmente quien fija los precios es quien tiene la capacidad de comprar, y la mayoría de las personas que venden, se ven obligadas para cubrir sus 
necesidades básicas. 
 
Pronóstico: Resulta difícil hacer una estimación futura del valor de la tierra; sólo puede pronosticarse que el valor de la misma va a seguir 
estipulándose sin un criterio de valor catastral, dejándose a la libre estimación de los poseedores y sobre todo, a la especulación de los 
compradores 
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3.2.2. VIALIDAD Y TRANSPORTE: 
 

3.2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 
 
Los caminos entre las comunidades son de terracería, dificultan el paso de vehículos compactos y tienen una sección de 3 a 4 metros. El tramo 
más conflictivo está en la ruta de Tlacuilotepec a Cuautepec donde existen fuertes deslaves, sin embargo de Cuautepec se han abierto caminos 
hacia la localidad de Villa Juárez para sacar la producción de café hacia allá. Por su parte, las máximas pendientes están en el camino hacia 
Acalapa que desciende cerca de 500 metros en 2 kilómetros. Rumbo a Cuaxtla existe un tramo de 300 metros de arcilla que con las lluvias 
ocasiona dificultades para el tránsito de vehículos compactos. 
 
En las localidades existen brechas sin banquetas que permiten el paso caminando o a caballo, y solamente en Tlacuilotepec se han hecho 
pavimentaciones con un aspecto semiurbano. Actualmente las autoridades de los municipios de Tlacuilotepec, Tlaxco y Pahuatlán trabajan para 
crear lcaminos entre las cabeceras Pahuatlán-Tlacuilotepec-Tlaxco. 
 

   
3.2.2.2. TRANSPORTES. 
 
Para trasladarse entre comunidades, se puede hacer por medio de camiones, sin embargo, varia entre estas, ya que en Cuautepec solo existe 
una camioneta, donde el conductor, a través de informarse, es quien determina la hora de salida y de regreso, el día y la ruta para transportar a 
los habitantes, pues no cuentan con un horario fijo. Sin embargo en Acalapa, se tienen las peores condiciones, ya que la única camioneta sale los 
domingos sin horario fijo para Pahuatlán, mientras los días de lunes a sábado hay que caminar hasta el entronque con el camino Pahuatlán-
Tlacuilotepec la distancia anteriormente señalada de 2 Km., por lo que la gente tiene que trasladarse en caballo o caminando. 
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3.2.3. INFRAESTRUCTURA  
 
3.2.3.1. AGUA POTABLE Y DRENAJE 
 
El abastecimiento se da por medio de manantiales, que baja con buena presión a todas las viviendas, el agua es de buena calidad y potable. En lo 
que se refiere al drenaje, aún no lo conectan, pero las autoridades tienen planes de conectarlo en un periodo corto, pues ya cuentan con los 
planos. La mayoría utiliza letrina, pero aún existen habitantes que defecan en sus cultivos o lo hacen en lugares donde después entierran el 
excremento. En general, el 90% de las viviendas cuentan con letrinas, y los drenajes que existen descargan a 80 metros de la zona de servicio, lo 
que representa un problema de salud y un problema ecológico, por lo cual, no es fácilmente aceptado por la población. 

 
3.2.3.2. RED ELÉCTRICA Y TELÉFONO 
 
Todas las comunidades cuentan con red eléctrica, aunque es reciente el alumbrado público. El 97% de las viviendas cuenta con luz eléctrica por 
lo que el servicio es bueno ya que no existen quejas de los habitantes, sin embargo, no existen planos de la red. Cuentan con un teléfono solar 
por comunidad, el cual funciona dependiendo el clima, ya que si esta nublado o con posibilidades de lluvia, este se desconecta o existen fallas, lo 
cual lo convierte en servicio malo.  
 
3.2.4. VIVIENDA 
 
Por el modelo económico que tiene el país, no se da fomento al aspecto rural, por tanto, no existe ningún “Programa de vivienda” en ninguna de 
las localidades; lo que obliga a campesinos a vivir en condiciones precarias y con un número de integrantes mayores de 7 personas por familia 
donde no hay ingresos suficientes y sólo pueden autoconstruir. 
En este estudio, se determinan las características de la vivienda por materiales, que generalmente son tomados de la zona, y acabados, dando 
como resultado tres tipos, los cuales son: 

 
1. V1- Vivienda con losa de concreto, muros de adobe o ladrillo y piso terminado. 
2. V2.- Vivienda con techumbre de madera y teja, muros de adobe y piedra con aplanado de cal y piso aplanado de tierra o con firme. 
3. V3.- Vivienda con techo de cartón o lámina de zinc, muros en mal estado o de cartón y piso natural.  

De tal forma encontramos: 
Localidad v1 v2 v3 pobl. total comp. fam. n° viviendas 

necesarias 
n° viviendas 
existentes 

déficit / 
superávit 

Cuautepec 10% 70% 20% 851 5 170 155 +15 
Acalapa 10% 80% 10% 432 8 54 74 -20 
Cuaxtla 20% 35% 45% 1177 6 196 243 -47 
Tlacuilotepec 35% 55% 10% 1430 5 286 284 +2 
Santa María 10% 55% 35% 558 5 112 103 +9 
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3.2.5. EQUIPAMIENTO RURAL 
 

En general, las condiciones de las edificaciones de equipamiento rural permiten un funcionamiento adecuado, aunque no óptimo. Hay que 
enfatizar que en materia de educación, son los elementos arquitectónicos más nuevos y mejor cuidados, y que los responsables de los mismos 
(directores y personal académico), aunque exista una carencia de personal, muestran una inquietud por mejorar los servicios. 

 
Con respecto a la salud, existen en cada localidad los espacios destinados a la atención, aunque no adecuados para el funcionamiento 

óptimo. Existe también una carencia de personal médico capacitado para atender las necesidades de la población. En lo que se refiere al abasto, 
únicamente en Cuaxtla y en Tlacuilotepec existen elementos arquitectónicos formales para esta actividad, mismo que funciona los fines de 
semana. En las demás localidades sólo existen pequeños comercios. 
 

Para la recreación y deporte, así como a cultura,  solamente en Cuaxtla, Cuautepec y Acalapa existen canchas de básquet y se carece 
totalmente de un espacio en donde se lleven a cabo actividades culturales. En este rubro existe un claro déficit y sobre todo, un desinterés por 
parte de las autoridades. 

   
En los servicios públicos, los Administrativos y en la asistencia pública existen serias deficiencias que están consideradas en el inventario; 

sin embargo, los elementos arquitectónicos existentes están en buenas condiciones. 
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Inventario y cálculo de déficit sierra norte de puebla 
 Población   = 4764       

Sistema Elemento UBS % de la Pob. atender  UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por  norma necesa existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 214 35 alum/aula 6 7 -1 1 
  Primaria aula 21.00% 1000 50 alum/aula 20 18 2 -2 
  Secundaria técnica aula 3.50% 167 50 alum/aula 3 8 -5 5 
  Bachillerato técnico. aula. 1.10% 52 50 alum/aula 1 2 -1 1 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 1906 28 usuar/m2 68 116 -48 48 
Salud Clínica 1er contacto Consultorio 100% 4764 3000  hab/con 2 9 -7 7 
Asistencia Orfanato cama 0.10% 5 1 hab/cama 5 50 -45 45 
Abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 4764 130  hab/pto 37 20 17 -17 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 4764 900 hab/m2 5 9 -4 4 
Recreación Plaza cívica. m2 100% 4764 6.25 hab. 762 300 462 -462 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 2620 1.1 hab/m2 2382 1400 982 -982 
Administración Palacio municipal m2 100% 4764 25 hab/m2 191 340 -149 149 
Servicios. Comandancia policía m2 100% 4764 165 hab/m2 29 16 13 -13 
  Cementerio. fosa. 100% 4764 28 hab/fosa 170 100 70 -70 
Datos 2000           

Asentamientos humanos de la sierra norte de puebla déficit y superávit 

ACALAPA, PAHUATLAN. PUEBLA población= 432       

sistema Elemento UBS % de la pob atender hab./ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por norma necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 19 35 alum/aula 1 1 0 0 
  Primaria aula 21.00% 91 50 alum/aula 2 3 -1 1 
Salud Clínica 1er contacto consultorio 100% 432 3000  hab/con 0 1 -1 1 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 432 900 hab/m2 0 1 -1 1 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 238 1.1 hab/m2 216 350 -134 134 
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Datos del 2000. ./ UBS 
 
CUAXLA, TLAXCO. PUEBLA Población   = 1177       
           

Sistema Elemento UBS % de la pob atender hab ./ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por  norma necesario existentes déficit superavit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 53 35 alum/aula 2 2 0 0 
  Primaria aula 21.00% 247 50 alum/aula 5 6 -1 1 
  Telesecundaria aula 3.50% 41 50 alum/aula 1 3 -2 2 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 471 28 usuar/m2 17 30 -13 13 
Salud Clínica 1er contacto consultorio 100% 1177 3000  hab/con 0 2 -2 2 
abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 1177 130  hab/pto 9 8 1 -1 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 1177 900 hab/m2 1 2 -1 1 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 647 1.1 hab/m2 589 350 239 -239 
Servicios Cementerio. fosa. 100% 1177 28 hab/fosa 42 20 22 -22 
 
 
CUAUTEPEC, TLACUILOTEPEC. 
PUEBLA Población   = 851       
           

sistema Elemento UBS % de la pob atender hab./ UBS UBS UBS UBS UBS 
     pob total por norma por norma necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 38 35 alum/aula 1 1 0 0 
  Primaria aula 21.00% 179 50 alum/aula 4 2 2 -2 
  Telesecundaria aula 3.50% 30 50 alum/aula 1 1 0 0 
Salud Clínica 1er contacto cosultorip 100% 851 3000  hab/con 0 2 -2 2 
Abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 851 130  hab/pto 7 2 5 -5 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 851 900 hab/m2 1 2 -1 1 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 468 1.1 hab/m2 426 350 76 -76 
Servicios Cementerio. fosa. 100% 851 28 hab/fosa 30 20 10 -10 
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SANTA MARIA, TLACUILOTEPEC. PUEBLA Población   = 558 
 

Sistema Elemento UBS % de la pob atender hab./ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por norma necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 25 35 alum/aula 1 1 0 0 
  Primaria aula 21.00% 117 50 alum/aula 2 3 -1 1 
  Telesecundaria aula 3.50% 20 50 alum/aula 0 1 -1 1 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 223 28 usuar/m2 8 6 2 -2 
Salud Clínica 1er contacto consultorio 100% 558 3000  hab/con 0 1 -1 1 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 558 900 hab/m2 1 1 0 0 
Servicios Cementerio. fosa. 100% 558 28 hab/fosa 20 60 -40 40 
 
TLACUILOTEPEC, TLACUILOTEPEC.  PUEBLA Población   = 1430     
           

Sistema Elemento UBS % de la pob atender hab./ UBS UBS UBS UBS UBS 
     pob total por norma por norma necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 64 35 alum/aula 2 2 0 0 
  Primaria aula 21.00% 300 50 alum/aula 6 4 2 -2 
  Telesecundaria aula 3.50% 50 50 alum/aula 1 3 -2 2 
  Bachillerato técnico. aula. 1.10% 16 50 alum/aula 0 2 -2 2 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 572 28 usuar/m2 20 80 -60 60 
Salud. Clínica 1er contacto consultorio 100% 1430 3000  hab/con 0 3 -3 3 
Abasto Albergue cama 0.10% 1 1 hab/cama 1 50 -49 49 
  Mercado sobre rueda puesto 100% 1430 130  hab/pto 11 10 1 -1 
Comunicación Oficina de correos m2 const 100% 1430 200 hab/m2 7   7 -7 
 Oficina de teléfonos m2 const 100% 1430 900 hab/m2 2 3 -1 1 
Recreación Plaza cívica. m2 100% 1430 6.25 hab. 229 300 -71 71 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 787 1.1 hab/m2 715 350 365 -365 
Administración Palacio municipal m2 100% 1430 25 hab/m2 57 200 -143 143 
Servicios Comandancia policía m2 100% 1430 165 hab/m2 9 16 -7 7 
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Inventario y cálculo de déficit 2006 

 
SIERRA NORTE DE PUEBLA Población   = 4975       
           

Sistema Elemento UBS % de la pob atender hab/ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por norma necesario existentes déficit superávit
Educación Jardín de niños aula 4.50% 224 35 alum/aula 6 7 -1 1 
  Primaria aula 21.00% 1045 50 alum/aula 21 18 3 -3 
  Secundaria técnica aula 3.50% 174 50 alum/aula 3 8 -5 5 
  Bachillerato técnico. aula 1.10% 55 50 alum/aula 1 2 -1 1 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 1990 28 usuar/m2 71 116 -45 45 
  Clínica 1er contacto consultorio 100% 4975 3000  hab/con 2 9 -7 7 
Asistencia Orfanato cama 0.10% 5 1 hab/cama 5 50 -45 45 
Abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 4975 130  hab/pto 38 20 18 -18 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 4975 900 hab/m2 6 9 -3 3 
Recreación Plaza cívica. m2 100% 4975 6.25 hab. 796 300 496 -496 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 2736 1.1 hab/m2 2488 1400 1088 -1088 
Administración Palacio municipal m2 100% 4975 25 hab/m2 199 340 -141 141 
Servicios Comandancia policía m2 100% 4975 165 hab/m2 30 16 14 -14 
  Cementerio. fosa. 100% 4975 28 hab/fosa 178 100 78 -78 
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Inventario y cálculo de déficit aproximación 2008 
 
SIERRA NORTE DE PUEBLA Población   = 5081       
         

Sistema Elemento UBS % de la pob atender  hab ./ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por norma  necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 229 35 alum/aula 7 7 0 0 
  Primaria aula 21.00% 1067 50 alum/aula 21 18 3 -3 
  Secundaria técnica aula 3.50% 178 50 alum/aula 4 8 -4 4 
  Bachillerato técnico aula 1.10% 56 50 alum/aula 1 2 -1 1 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 2032 28 usuar/m2 73 116 -43 43 
  Clínica 1er contacto consultorio 100% 5081 3000  hab/con 2 9 -7 7 
Asistencia Orfanato cama 0.10% 5 1 hab/cama 5 50 -45 45 
Abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 5081 130  hab/pto 39 20 19 -19 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 5081 900 hab/m2 6 9 -3 3 
Recreación Plaza cívica. m2 100% 5081 6.25 hab. 813 300 513 -513 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 2795 1.1 hab/m2 2541 1400 1141 -1141 
Admistración Palacio municipal m2 100% 5081 25 hab/m2 203 340 -137 137 
Servicios Comandancia policía m2 100% 5081 165 hab/m2 31 16 15 -15 
  Cementerio. fosa 100% 5081 28 hab/fosa 181 100 81 -81 
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Inventario y cálculo de déficit aproximación 2012 
 
SIERRA NORTE DE PUEBLA Población   = 5397       
           

Sistema Elemento UBS % de la pob atender hab ./ UBS UBS UBS UBS UBS 
      pob total por norma por norma  necesario existentes déficit superávit 
Educación Jardín de niños aula 4.50% 243 35 alum/aula 7 7 0 0 
  Primaria aula 21.00% 1133 50 alum/aula 23 18 5 -5 
  Secundaria técnica aula 3.50% 189 50 alum/aula 4 8 -4 4 
  Bachillerato técnico aula. 1.10% 59 50 alum/aula 1 2 -1 1 
Cultura Biblioteca m2 const. 40% 2159 28 usuar/m2 77 116 -39 39 
  Clínica 1er contacto consultorio 100% 5397 3000  hab/con 2 9 -7 7 
Asistencia Orfanato cama 0.10% 5 1 hab/cama 5 50 -45 45 
Abasto Mercado sobre rueda puesto 100% 5397 130  hab/pto 42 20 22 -22 
Comunicación Oficina de teléfonos m2 const 100% 5397 900 hab/m2 6 9 -3 3 
Recreación Plaza cívica. m2 100% 5397 6.25 hab. 864 300 564 -564 
Deporte Canchas deportivas m2 de can 55% 2968 1.1 hab/m2 2699 1400 1299 -1299 
Admistración Palacio municipal m2 100% 5397 25 hab/m2 216 340 -124 124 
Servicios Comandancia policía m2 100% 5397 165 hab/m2 33 16 17 -17 
  Cementerio. fosa. 100% 5397 28 hab/fosa 193 100 93 -93 
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3.2.6. IMÁGEN URBANA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
3.2.5. IMAGEN URBANA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Por las características físicas de la región, particularmente topográficas, las iglesias son puntos de referencia en los asentamientos. La forma de las 
concentraciones de población se da en plato roto, instalándose en las zonas más planas. Sin embargo, los nodos que encontramos dentro de la 
zona de estudio son generalmente los espacios abiertos, es decir plazas,  generados alrededor de los atrios de las iglesias, pues permiten la 
concentración de los habitantes de forma natural. En el caso particular de Tlacuilotepec, un nodo importante es la plaza cívica que se conforma 
entre el mercado, la Iglesia y la Presidencia municipal. Determinamos también a la iglesia como hito, así como algunos cerros aislados que 
destacan de los demás como el Cerro del “Tlacuilo” (también conocido como “Cerro del escribano”). Asimismo, el río de Santa Maria y 
Tlacuilotepec también se constituye como un hito importante. 
 
La forma de los asentamientos humanos en la Zona de Estudio se presenta de forma de satélite, tomando a la cabecera municipal de Tlacuilotepec 
como el centro principal; sin embargo, cada concentración de población presenta una forma particular en su centro de barrio según las 
características topográficas en donde está ubicada y que a continuación se menciona: Cuautepec tiene una forma rectilínea; Acalapa, lineal 
siguiendo una topografía accidentada; Cuaxtla tiene una forma de ramificación al igual que Santa María, y Tlacuilotepec, tiene una forma de malla. 
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“Todas las divisiones del trabajo: las genérico sexuales, las 
raciales, las ideológicas, las políticas, las de clase, son 
consensualizadas como naturales o como creaciones divinas. En 
distintos niveles ideológicos son justificaciones que remiten a la 
representación simbólica de poderes inalterables. Todas ellas 
son, sin embargo, históricas y cumplen funciones básicamente 
económicas: prohíben, obligan y permiten, a la vez que agrupan 
a los seres humanos en grupos excluyentes y en ocasiones 
antagónicos, en géneros, clases, castas y razas”.  

Marcela Lagarde  
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4.1- ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA COMUNIDADES DISPERSAS 
 
Las características de la zona de estudio, son similares a las de toda la sierra norte de Puebla, la falta de impulso al desarrollo del sector terciario y 
la poca atención a problemas de alimentación, que repercuten en la salud, así como de educación, de vivienda y de abasto dan como 
consecuencia que se incremente la migración hacia zonas urbanas, además de permitir que los trabajador@s de las diferentes comunidades estén 
mal pagados, esto debido a que los propietarios o caciques son quienes regulan las condiciones laborales. 
 
Es por esto que se propone un plan que mejore las condiciones de trabajo y con ello las de vida de trabajadores, particularmente de los 
campesinos, a partir de proyectos productivos, que generen recursos y un desarrollo colectivo, al mismo tiempo que se aminore la emigración. Por 
lo que se plantea impulsar la producción de los productos existentes e inclusive diversificarla, con el fin de ir desarrollando pequeñas cooperativas 
a corto plazo para, a largo plazo, crear redes de comercio entre las diferentes comunidades. 
 
En general, lo primero es atender la agricultura y la ganadería, por lo que se proponen capacitación a los campesinos sobre los beneficios del 
producto, con el fin de que se organicen en dichas cooperativas, lo segundo, no por ello menos importante, es atender el déficit de educación, ya 
que no existen suficientes maestros, y no se cumple con el programa escolar, además de ser, más importante ir a cultivar que asistir a la escuela, 
lo que amplía el analfabetismo en la región. También hay que atender el déficit de vivienda, puesto que un porcentaje de habitantes, se 
encuentran hacinados, por ello, el crecimiento que se prevé es dentro de las zonas con menos pendiente, como regularmente se ha establecido, 
pero desarrollándolas conjuntamente con las vialidades y con la imagen urbana. 
 
Para lo anterior se contemplan las siguientes propuestas que, por medio de elementos arquitectónicos, promuevan el desarrollo de los habitantes 
de las comunidades dispersas de la zona de estudio1: 
 
 

 
• Cooperativa para el desarrollo de un centro de capacitación agrícola. 
• Cooperativa para el desarrollo de un centro de capacitación pecuaria. 
• Cooperativa para la producción de aves de corral y sus derivados. 
• Cooperativa para la transformación y comercialización del café.  
• Cooperativa para una industria extractiva de los recursos naturales para la elaboración de materiales 

para la construcción. 

Producción  
Sector I 
Sector I 
Sector I 
Sector I 
Sector II 

Comunidad 
S Maria, Cuautepec 
Tlacuilotepec 
Cuautepec 
Santa Maria 
Tlacuilotepec 
 

• Cooperativa para la producción artesanal. 
• Cooperativa para la producción y distribución de papel ámate. 

Sector II 
Sector II 

Cuaxtla 
Acalapa 

                                                 
1 Cuauxtla, Acalapa, Tlacuilotepec (cabecera), Santa Maria y Cuautepec 
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• Villa de educación básica, media y superior indígena, con base en una cooperativa de producción 

acuícola y/o bambú. 
• Albergues para estudiantes y trabajadores de la zona de estudio. 
• Centro de esparcimiento para el rescate de la flora y fauna dentro de un bosque de conservación. 

Producción 
Sector III 
Sector III 
Sector III 
Sector III 

Comunidad 
Tlacuilotepec 
 
Tlacuilotepec 
Santa Maria 

 
En el sector III se desarrolla la educación para producción y conservación del medio ambiente. 
 
4.1.1 PROCESO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Esquema 
 
 

 Desarrollo local  

 Objetivo  

Desarrollo 
Profesional y técnico 

 Desarrollo 
Económico 

 
 

Educación integral 
Cuantitativa  
Cualitativa 

Capacitación  
Con profesionales 

  
 

Capacidad y potencial 
de los recursos 

naturales 

Recursos  
Físicos y económicos 

 
 
   Ideología y Valores 
 

Promoción y rescate de la cultura y 
Medio ambiente 

 Alternativas de explotación y producción 
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4.2. PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COMUNIDADES 
DISPERSAS 
 
La presente investigación detectó problemáticas que existen en los poblados dispersos mencionados anteriormente.  Para esto se plantearán 
propuestas de desarrollo en beneficio de la comunidad. 
 
 4.2.1 DENSIDAD DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  
 
Las comunidades en la zona de estudio presentan densidad baja de población sobre hectárea, este comportamiento, según la proyección de 
población a futuro, se mantendrá igual y no existirá un incremento importante de vivienda. Por esto se proponen zonas aptas donde generar  
vivienda nueva por reposición y por bajo incremento de población  a corto, mediano y largo plazo considerando la siguiente tabla: 
 

Población en habitantes 
año Tlacuilotepec Santa Maria Cuautepec Cuaxtla Acalapa 
2000 1430 558 851 1177 432 
2006 1493 582 888 1229 451 
2008 1525 595 907 1255 460 
2012 1620 632 964 1333 489 

 
Vivienda 

Año Localidad Viviendas existentes Viviendas necesarias Déficit Superávit 
Tlacuilotepec 284 286 2 
Santa María 103 112 9 
Cuautepec 155 170 15 

 

Cuaxtla 243 196 47 

2000 

Acalapa 74 54 
 

20 
Tlacuilotepec 286 298 12 
Santa María 112 116 4 
Cuautepec 170 177 7 

 

Cuaxtla 243 204 39 

2006 

Acalapa 74 56 
 

18 
Tlacuilotepec 298 305 7 
Santa María 116 119 3 
Cuautepec 177 181 4 

 

Cuaxtla 243 209 34 

2008 

Acalapa 74 57 
 

17 
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Vivienda 
Año Localidad Viviendas existentes Viviendas necesarias Déficit Superávit 

Tlacuilotepec 305 324 19 
Santa María 119 162 7 
Cuautepec 181 192 11 

 

Cuaxtla 243 222 21 

2012 

Acalapa 74 61 
 

13 
 
La vivienda nueva propuesta será basada en vivienda productiva, para que los habitantes canalicen sus conocimientos de producción adquiridos 
dentro de su entorno habitacional y continúen o comiencen tradiciones de enseñanza a futuro, tanto en el centro poblacional como en las áreas 
dispersas aledañas.2

 
4.2.2. ZONAS DE PRODUCCIÓN 
 
Las zonas de explotación y producción se localizaran en los alrededores de los centros del poblado, como hasta ahora se han ubicado. La 
conservación y el extenso entorno físico que abarca la zona de estudio, puede ser utilizada para una explotación agrícola, pecuaria, acuícola y 
forestal de manera efectiva y participativa, cuidando el entorno natural, otorgando las técnicas, herramientas y un desarrollo intelectual que 
formen parte de este proceso. La transformación y la comercialización se proponen cerca de las zonas de explotación, para así lograr una relación 
concreta de ciclo productivo. 
 
4.2.3. ESTRUCTURA DE CAMINOS 
 
El gran rezago cultural y económico que pone en dificultades a estos poblados es, sin duda, la falta de mejoramiento y apertura de caminos que 
permitan el enlace regional y microregional hacia otros sitios de manera más rápida y efectiva. 
 
Las acciones a seguir se tendrán que llevar de manera conjunta (población- gobierno) asentando que como poblado, los programas para llevar a 
cabo estos procesos deben de tener el apoyo de gente técnica especializada en caminos y redes viales, para obtener resultados adecuados. Se 
busca mejorar el nivel de vida y contrarrestar las carencias en la zona en conjunto con otros programas como son redes de agua, drenaje, 
electricidad, pavimentación, señalamiento, etc. para optimizar los recursos y obtener buenos resultados. 
 

                                                 
2 La ubicación de las viviendas productivas y los plazos de construcción se pueden visualizar en los mapas resumen 
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4.2.4. EQUIPAMIENTO 
 
En consecuencia de los resultados sobre las necesidades actuales y futuras, en unidades básicas sugeridas por las normas de desarrollo social 
(SEDESOL), proponemos como solución programas de construcción que cubran necesidades reales, a mediano y largo plazo, como son salones de 
usos múltiples, centros educativos, mercados, albergues y comedores, etc. teniendo como objetivo la integración, además que sirva de promotor 
del rescate de identidad cultural y del desarrollo económico, con el fin de generar una calidad de vida. 
 
 
4.2.5. ZONAS DE RESERVA Y CONSERVACIÓN 
 
 
En la zona de estudio, están presentes en todo lugar áreas de reserva y conservación y son propicios para el rescate de la flora y fauna, pues son 
zonas naturales propicias para una explotación racional en beneficio de las poblaciones. A futuro, con la realización de programas de regeneración 
forestal (para prevención),  cuidado y conservación de animales de la zona, podrá ser un sitio catalogado como reserva natural nacional. 
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”Soñamos con un mundo donde la desesperación se 
transforme en fuerza organizada y entusiasta; un mundo 
donde tener un vientre fértil no se convierta en una pesadilla 
de familias numerosas con su inevitable secuela de pobreza y 
dolor; un mundo donde los niños aprendan a compartir y ser 
solidarios, donde puedan construir el planeta en el que quieran 
vivir, con un mundo humano y libre, sin ningún tipo de 
esclavitud”. 

 
Mujeres en el 1° EIHN1

 

                                                 
1 Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, Chiapas. 1996. 
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5. DEFINICIÓN DEL OBJETO ARQUITECTONICO 
 
La zona de estudio comprende cinco poblados rurales y dispersos, sus características son similares ya que se dedican al sector primario, dos de 
ellas Santa Maria y Cuautepec producen café, en Tlacuilotepec se ejercen las funciones de gobierno, ya que es la cabecera, por lo cual es la más 
urbanizada. Acalapa, la comunidad escondida en la parte más baja, y Cuaxtla, quien cuenta con mayores y mejores servicios, pertenecen a otros 
municipios. Es por ello que los poblados que se eligieron para comenzar la estrategia de desarrollo son las del municipio de Tlacuilotepec. Es decir: 
 Santa Maria-Tlacuilotepec y Cuautepec, en esta ultima es donde se desarrolla la siguiente propuesta arquitectónica. 
 
 
5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Particularmente Cuautepec es un poblado dedicado exclusivamente a la producción de café, allí la mayoría de los habitantes solo cuenta con su 
fuerza de trabajo, ya que carecen de los medios de producción, por lo cual sufren la explotación y opresión de los caciques e intermediarios, 
quienes les pagan 2 pesos el kilogramo de café cereza2 y 8 pesos el kilogramo de café pergamino3, lo que trae como consecuencia la pobreza de 
los campesinos, pues con esto no alcanzan a cubrir las necesidades básicas como la alimentación, lo que provoca desnutrición, enfermedades e 
insalubridad que les es difícil atender. 
 
Otro aspecto importante es que actividades como la siembra y la recolección, sobre todo de un producto único como el café, no generan mayores 
conocimientos, lo cual no permite el desarrollo técnico de l@s trabajador@s y esto, a la vez, genera que sean reemplazables en el momento que 
dejen de producir grandes cantidades, a pesar de que laboran la mayor parte del día. Además este exhaustivo trabajo, no les permite realizar 
otras actividades, lo que conviene a los intereses del cacique-patrón, pues mantiene a l@s trabajador@s envueltos en sus problemas y angustias, 
provocando que se aíslen y que no puedan involucrarse en una organización para atender, pedir y exigir el desarrollo comunal. Esta situación la 
permite la autoridad de la localidad, ya que no promueve la creación de espacios propios donde desarrollarlas. 
 
5.2. HIPOTESIS DE SOLUCIÓN 
 
En vista de la dispersión en la que se encuentran las localidades, se propone la conformación de células autogestivas que puedan vincularse y 
complementarse para la atención de sus necesidades inmediatas, específicamente de alimentación y de generación de empleos, por lo cual,  se 
plantea fomentar el desarrollo del Sector primario de la producción y crear una organización que aglutine a un número importante de habitantes 
dentro de una cooperativa, donde sean ell@s l@s dueñ@s de los medios de producción y en donde se genere el desarrollo técnico-profesional de 
l@s integrantes para favorecer su nivel de vida.  
 

                                                 
2 Etapa del café donde se encuentra listo para la recolección, datos 2001. 
3 Cuando al café donde se le quita la cáscara, para ser tostado. dato 2001. 
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Por ello, en Cuautepec, la propuesta es una cooperativa de producción de aves de corral, particularmente gallinas, ya que generalmente las 
mujeres que trabajan en el hogar, se dedican a cuidar y criar gallinas para nutrirse con el huevo y la carne, de esta manera, se ataca el problema 
de alimentación y con esto se aminora un poco el problema de salud, ya que “Su contenido en proteínas vitaminas y minerales, ácidos grasos 
saturados e insaturados, junto a otras sustancias no menos importantes, ha servido para que organismos relacionados con la nutrición y la salud 
consideren al huevo como alimento recomendable para una dieta variada y equilibrada4”.  Por este motivo se propone un elemento arquitectónico 
donde realizar tales actividades de cuidado y crianza de las aves, con el fin de consumirlas y comercializarlas con control de calidad. 
 
5.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Se propone la diversificación de productos, por lo que el Centro avícola permitirá generar una reestructuración económica y social a través de la 
activación de la producción de gallinas como forma productiva que incida en la solución al problema de alimentación. Se busca entonces que este 
proyecto logre satisfacer en primera etapa las necesidades locales de consumo, para posteriormente consolidar un nivel de productividad que le 
permita participar en el intercambio comercial con los otros asentamientos humanos de la zona de estudio. 
 
En la zona existe un conocimiento empírico generalizado sobre esta actividad, lo que facilita la capacidad para aglutinar a la población,  pues al 
tener todos los habitantes algún conocimiento al respecto, podrán participar con mayor seguridad en las medidas necesarias para impulsarla a 
mayor escala, sobre todo si se especifica que los beneficios generados serán para el colectivo. 
 
Por otra parte, la factibilidad de desarrollar un proyecto de producción avícola permite obtener un mayor aprovechamiento en la crianza de estas 
aves, pues no solamente sirven para proporcionar carne. Por ello se propone que el proyecto inicie con la producción de huevos, y después tener 
la capacidad para producir 5887 huevos diarios.5.  
 
Sin embargo, conforme se valla desarrollando y consolidando los niveles productivos tendrá la capacidad de atender a 10928 gallinas tipo Rodhe 
Island Colorada6, que es la especie preferentemente utilizada por los avicultores como “gallina de doble propósito”. Ya que se trata de una raza 
altamente especializada en la producción de huevos y carne, y que se adapta a todos los climas, los que sobresale por su calidad y cantidad, pues 
llega a poner cerca de 200 a 250 huevos anuales y pollitos  con un peso de 1,800 gr. a 2 kg. Cabe señalar que el procedimiento de producción es 
tradicional, es decir, el transito libre de las gallinas en los pastizales y dentro de los gallineros. 
 

                                                 
4 www.huevoguadalupe.com.mx
5 Cantidad calculada en base a la población de la micro región, para esta se tomaron los datos de crecimiento a largo plazo (10 años).  
6 ” AVICULTURA LUCRATIVA, Schopflocher, R. Pág. 26.  
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5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 
 
Para la ubicación del proyecto arquitectónico, se propone la entrada al poblado, ya que allí se encuentra la parte plana de la localidad y las 
vialidades primarias que se aprovechan con el fin de trasladar el producto, para comercializarlo hacia las demás localidades, También se proyecta 
que el edificio arquitectónico sirva de hito a la comunidad. Además es importante destacar que los servicios de la comunidad, se encuentran al 
frente del terreno, estos son la escuela, la iglesia y la cancha para recreación. 
 
5.5 OBJETIVO 
 
Atender la necesidad de alimentación en la población, a través de la producción de carne y huevo que generara la cooperativa avícola, además de 
crear y fomentar el desarrollo técnico-profesional de sus integrantes, por medio de la capacitación, en la producción de aves de corral y de formas  
de organización equitativa. También se pretende generar la participación conciente y democrática, de los grupos vulnerables, o sea mujeres e 
indígenas, para que continúen produciendo en su región, y promover una calidad de vida digna y equitativa.  
 
5.6. DETERMINANTES DEL PROYECTO 
 
5.6.1 DETERMINANTES SOCIALES 
 
El elemento arquitectónico esta destinado para la producción, es decir, al cuidado de gallinas y la crianza de pollos, por lo cual, los usuarios y 
operarios no requieren especialización en la primera etapa, pero conforme vaya creciendo la producción de carne y huevos, y se requiera mayor 
atención, sí van a ser necesarios tales conocimientos, por lo cual se plantea capacitación técnica respecto a dicha  producción que estará vinculada 
con escuelas que se enfoquen al sector primario y con las villas educativas que se planean en Tlacuilotepec. 
 
 Además dentro del elemento arquitectónico existirán plazas para facilitar el encuentro entre personas, donde puedan organizarse y desarrollar 
actividades culturales donde se promueva su identidad. 
 
5.6.2. DETERMINANTES ECONÓMICAS 
 
Por medio de la cooperativa de producción de aves de corral, se busca impulsar un desarrollo económico de los habitantes, ya que se la estrategia 
es tener los medios productivos para la comunidad, además el proyecto va a generar empleos para las familias de la localidad, con 
remuneraciones adecuadas a cada trabajo, También es importante tener en cuenta la comercialización carne y huevo con otros asentamientos 
humanos, pues esto va a beneficiar al generar recursos, estos recursos están programados, en primera etapa,  para pagar el préstamo del 
financiamiento que aportaron tanto la ONG y el gobierno federal. Para después ir creciendo en la organización y seguir abriendo espacios 
colectivos. 
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5.6.3. DETERMINANTES POLÍTICO – IDEOLÓGICAS 
 
Existe la dispersión en los habitantes generada por sus angustias y problemas, por lo cual se plantea que en la cooperativa se integren l@s 
trabajadores  y generar en ellos, a través del trabajo y de los conocimientos, una conciencia colectiva y subjetiva, donde reconocer tales 
problemas, con el fin de  atenderlos entre todos y todas. Este cambio va a ser un proceso lento, ya que tienen mucha influencia de la autoridad de 
la localidad de Villa Juarez, pues allí habitan los caciques del café y son quienes intervienen en la educación de Cuautepec, promoviendo una 
ideología individualista y conformista contraria a la participación colectiva en cualquier actividad, por lo cual es indispensable generar la equidad, 
“La igualdad y la solidaridad naturales, asegura la cohesión de la comunidad y son la mejor arma de autodefensa”7

 
 
5.6.4 DETERMINANTES FÍSICO NATURALES 
 

• Suelo En el terreno existen pastizales aptos para la actividad avícola, en donde se pretende colocar los gallineros, para que así “las 
gallinas  puedan ver sus tendencias naturales y hallarse en libertad” como recomienda el productor avícola Esminger, además, “las gallinas 
hacen gimnasia funcional, que conduce a su mejor salud y mayor rendimiento”. 8  
En el terreno existen curvas topográficas con pendientes alrededor del 5%, es decir no muy pronunciada. 

 
• Clima En la localidad existe un clima favorable, el cual es semicálido-subhúmedo, con una temperatura de 18°c, la cual estimula a la 

gallina ponedora a producir más huevo,  debido a que entre más calor, mayor producción. En este sentido es importante señalar que la 
gallina que se propone es la Rodhe Island Colorada, la cual por ser un hibrido, es apta para soportar cualquier clima.9 

•   
• Precipitación pluvial En lo referente a la precipitación, está se da con mayor frecuencia en los meses de mayo a octubre con 2000 a 

2300mm con lluvias de 60 a 90 días. Esto hay que tenerlo en consideración, por lo cual es importante diseñar los espacios para que el 
terreno absorba la mayor cantidad de agua, así como colocar plataformas en donde se levanten los edificios. 

 
•  Orientación El eje longitudinal del el predio es norte-sur, esto con el fin de planificar los gallineros, ya que esta es la orientación más 

adecuada para ellos, debido a las características que tienen que cumplir para el cuidado de los animales. 
 

                                                 
7 MUJER, HISTORIA Y SOCIEDAD, SOBRE LA LIBERACIÓN DE LA MUJER. Kollontai, Alexandra  
8 PRODUCCIÓN AVÍCOLA. Esminger, M.E. pag. 73 
9  AVICULTURA LUCRATIVA, Schopflocher, R.  
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5.6.5 DETERMINANTES FÍSICO ARTIFICIALES  
 

• Vialidades En el terreno solo se encuentra una vía principal, que es la carretera Tlacuilotepec-Villa Juarez, por lo que es importante 
diseñar el acceso de las camionetas para el traslado de la producción hacia otros poblados, al igual que planear la circulación para no 
generar conflictos vehiculares. 

 
• Drenaje y Alcantarillado El predio no cuenta con drenaje, ni alcantarillado, aunque se supone que están por iniciar la conexión, pero de 

cualquier modo, se planea una red local que además facilite la conexión hacia la red general. 
 
• Energía eléctrica y alumbrado El predio cuenta con sólo energía eléctrica, por lo tanto es necesario proponer el alumbrado en el diseño. 

 
• Colindancias Por tratarse de una localidad pequeña, la ubicación del terreno se encuentra a la orilla de ésta, donde actualmente no existen 

construcciones cercanas, por lo cual colinda con terrenos que se planea que sirvan para el desarrollo de la agricultura o ganadería. 
 
5.7. HIPÓTESIS CONCEPTUAL 
 
Con el proyecto se propone crear una organización cooperativa que atienda el problema de alimentación y que al mismo tiempo genere recursos 
económicos para la población de la localidad, por lo cual, la propuesta es un: 

 
“centro comunitario de aves de corral” 

 
Es decir un lugar donde se concentre l@s trabajdor@s en las labores de la producción, pero que también se integre gente externa, ya que se 
plantean espacios amplios y abiertos para promover reuniones donde se establezcan propuestas y acuerdos para el desarrollo colectivo, o 
simplemente para la recreación. Y es de aves de corral porque estos animales domésticos se adaptan fácilmente. Además, en la primera etapa de 
este proyecto arquitectónico sólo se considera la producción de carne y huevo de gallina,  pero se plantea que la cooperativa crezca y a largo 
plazo se genere otro tipo de producción, como puede ser, guajolote, o la transformación de esta materia prima. 

 
En este proyecto: 

• Se  va a utilizar el sistema extensivo, es decir: 
La cría se desarrolla en casetas y terreno de grandes dimensiones.  
Existe menos posibilidad de desarrollar enfermedades.  
Se requiere buena alimentación, menor cuidado y buen manejo.  
Es poca la inversión y máximo crecimiento de la pollada.10

                                                 
10 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA. Plazota Cisneros, Alfredo Pág.451 
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5.7.1. ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA 
 
 
 

Asamblea General

Finanzas 

Capacitación

Comisión  
Técnico - profesional 

Consejo Administrativo

 
 
 
 

Vigilancia
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De 
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• Asamblea General: Es la dirección de la organización cooperativa, ya que es la máxima autoridad, pues se conforma por todos los socios  
Aquí se toman acuerdos de manera equitativa y democrática  para decidir las acciones que se van a realizar. 

• Finanzas: Este departamento se encarga del control de la comercialización en la localidad y hacia otros asentamientos humanos. Aquí se 
manejan todo lo que tiene que ver con los recursos financieros. 

• Consejo administrativo: En este departamento se realiza, la previsión, la planeación, la integración y el control de todo lo que corresponde 
a la producción de aves de corral, así como de las personas que laboran dentro de la cooperativa, pero también se encarga de organizar 
las actividades recreativas para que estén abiertas a todas las personas. 

• Comisión técnico-profesional: Esta comisión se encarga de planificar y coordinar todos los eventos relacionados a la capacitación técnica-
profesional de los socios. 

• Vigilancia: Es quién va a comprobar que se cumplan los acuerdos que se tomaron en  la asamblea. Además de verificar que cada 
departamento realice su función. 
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5.8. PROCESO PRODUCTIVO 
 
La producción básicamente es de dos productos: el huevo y la carne de pollo, por lo cual, este proceso se enfocará a la atención y cuidado de las 
gallinas tipo rodhe island colorada, con el fin de que ambos productos tengan la mayor calidad para ser comestibles.  
• Huevo:  

La gallina rodhe island colorada, tiene la capacidad para producir de 200 a 250 huevos anuales, los cuales cumplen con los requisitos 
nutricionales, sin embargo, se planea que un porcentaje de estos se fertilice para la crianza y así tener carne para el consumo. 

 
• Carne: 

Los huevos que sean fértiles, se introducirán a la sala de incubación, allí pasarán aproximadamente 120 días hasta el nacimiento de los 
pollitos, de allí se moverán a los gallineros de crianza, donde se realizará la selección de las mejores pollas para reemplazar a las gallinas más 
viejas y seguir la función reproductora. Los demás pollos tardaran dos meses más mientras crecen hasta llegar a los 1.8 – 2.0 kilogramos, 
para después llevarlos al matadero. Una vez muertos se limpiaran para llevarlos a la bodega, donde se empacarán para la venta por kilogramo 
dentro de la comunidad o para ser trasladados a otras localidades.  

En todo el proceso, los animales requieren de gran atención y cuidado. 
 
Otra manera de comercializar estos productos es por medio de un pequeño comedor dentro de la cooperativa, ya que se planea que allí se venda 
comida preparada. 
 
5.8.1. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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“El espacio privado y el público han sido concebidos bajo una 
misma mirada, la del hombre, ya que transmite solo sus propias 
vivencias y sus conocimientos que son unilaterales –sólo 
masculinos-, y en el que las mujeres habitamos y somos usuarias 
pasivas, sin cuestionarnos, sin advertir la invisibilidad que 
encierra no solo el diseño, sino la existencia real, material de 
esos espacios que nos envuelven y nos representan sin evaluar si 
son los necesarios y los únicos que podemos habitar” 

 
Monica Cevedio. 
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
6.1. CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
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6.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
ADMINISTRACIÓN 

EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  ORGANIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Coordinar todas las actividades de la 
producción y de la recreación 

USUARIO – OPERARIO 
8 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Iluminación natural 
Ventilación controlada 

• 7 Escritorios  
• 8 Sillas 
• 2 Archiveros 
 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para iluminar y para herramientas de trabajo. 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Espacios distribuidos radialmente en torno a la sala de espera 
 

 

0 . 5 0 0 . 4 0

0 . 7 01 . 2 0
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SALA DE JUNTAS 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  ORGANIZACIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Reunión de comisiones para llegar a acuerdos. 

USUARIO – OPERARIO 
9 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

• Mesa. 
• 20 Sillas 50 x 50 x 70 cm. 
 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica, para iluminación fluorescente y herramientas de trabajo. 
Ventilación controlada 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:   

Morfofuncionales: 
Relación directa con cubículos de las comisiones  

 
3.75

0.50
0.50
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CONSULTORIO 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  CONTROL 
 
ACTIVIDAD:  
Atención y cuidado de las personas, 
Primeros auxilios 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 
Usuarios: trabajadores y personas externas 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada 
Iluminación natural 
 

• 1 Tarja 
• 1 Cama de auscultación de 80x190 cm. 
• 1 Escritorio 
• 3 Sillas 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica: para luz fluorescente y herramientas de trabajo. 
Instalación hidráulica 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales: 
Una mesa de auscultación por cada 100 trabajadores 

 

Morfofuncionales: 
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COCINA 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  SERVIVIOS 
 
ACTIVIDAD:  
Preparación de alimentos 

USUARIO – OPERARIO 
1 cocinero 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada con extractores de humo 
Iluminación natural, sin soleamiento  
Orientación norte para la cocina 

• 4 quemadores  
• 1 tarja 168 x 63 cm. 
• Mesa de trabajo 
• Bodega de despensa 
• 1 refrigeradores 110 x 75 cm. 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para la iluminación y para conectar herramientas de trabajo. 
Instalación hidráulica para el abasto de agua. 
Instalación sanitaria. 
Instalación de gas para la cocción y calentamiento. 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Iluminación natural sin soleamiento 
Altura mínima 300 cm. 
Acabados de fácil limpieza 
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COMEDOR 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  SERVICIOS 
 
ACTIVIDAD:  
Consumo de alimentos 
Reuniones de la asamblea 

USUARIO – OPERARIO 
4 operario 
Usuarios: trabajadores y personas externas 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada para que no entre polvo, ni frío 
Iluminación natural, sin soleamiento  

• 20 mesas d= 100 cm. 
• 80 sillas 50 x 50 cm. 
• 1 barra de atención 
• 1 caja registradora 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para la iluminación y para conectar herramientas de trabajo. 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Iluminación natural sin soleamiento 
Altura mínima 300 cm. 
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AULAS 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Realizar la capacitación de los trabajadores y 
eventos culturales 

USUARIO – OPERARIO 
 Usuarios: 32 alumnos y 2 capacitadores. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales: Iluminación natural sin soleamiento 
Ventilación natural    

• 16 Mesas 
• 16 Sillas 
• 1   Pizarrón  
• 1   Lockers 

Instalaciones: Instalación eléctrica para iluminar el espacio y para conectar herramientas de 
trabajo. 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:   

Morfofuncionales: altura mínima de 3.00 m. 
 

 0.50

0.50
0.50
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LUDOTECA 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  CAPACITACIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Recreación  

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 
 Usuarios: trabajadores y personas de la 
comunidad. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada 
Iluminación natural 

• 8 mesas 
• 8 sillas 50 x 50 cm. 
• 1 librero 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramienta de trabajo y luz fluorescente 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación semidirecta con las aulas 

 

 

2 . 0 0

1 . 2 5

0 . 5 0
0 . 5 0

0 . 4 8
6 . 7 0

4 . 1 0
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SANITARIO 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  SERVICIOS 
 
ACTIVIDAD:  
Defecar y orinar 
 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 
Usuarios: Trabajadores y personas externas 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación natural. 
 

• 6 inodoros 54.5 x 72.5 x 35 cm. 
• 2 mingitorios  
• 8 lavabos 51 x 58 cm. 

Instalaciones:  
Instalación eléctrica para iluminar 
Instalación hidráulica 
Instalación sanitaria. 

 

Constructivos: 
Ventilación sanitaria 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 
 

Legales:  
Ancho mínimo de 75 cm. En lavabos y excusados, así como 90 y 110 cm. De fondo 
respectivamente 

 

Morfofuncionales: 
Sanitarios separados para mujeres y para hombres 
Relación directa con la producción y con la recreación. 
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REGADERAS - VESTIDORES  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  SERVICIOS 
 
ACTIVIDAD:  
Aseo de los trabajadores 

USUARIO – OPERARIO 
47 trabajadores 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación natural 

• 8 Regaderas 
• 8 vestidores 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para iluminar 
Instalación hidráulica  
Instalación de gas 
Instalación sanitaria 

 

Constructivos: 
Ventanas en la parte de arriba para darle salida al vapor generado por el agua caliente. 

ANÁLISIS DE ÁREA 
 

Legales: 
Altura mínima de 250 cm. 

 

Morfofuncionales: 
Relación directa con la zona productiva. 
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LAVANDERIA 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  SERVICIOS 
 
ACTIVIDAD:  
Lavado y planchado de la ropa de trabajo  

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada para que no entre el polvo. 

• 1 lavadora 70 x 70 cm. 
• 1 mesa de planchar 170 x 40 cm. 
• 1 lavadero 79 x 79 cm. 
• 1 cesto d= 50 cm 
• 1  closet 60 x 200 cm. 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para iluminación y herramientas de trabajo. 
Instalación hidráulica - sanitaria 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

 
Legales:  

Morfofuncionales: 
Barra de atención  
Espacio necesario para colgar ropa 
Relación semidirecta con producción 
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POLLERIA – LOCAL - 

EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  VENTA 
 
ACTIVIDAD:  
Realizar la venta al menudeo 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

• Barra de atención 
• Herramienta para cortar y manipular el 

pollo 
• Báscula 
• Almacén de pollo 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para luz fluorescente 
Instalación hidráulica para abasto de agua 

 

Constructivos: 
Piso y paredes planos para facilitar la limpieza 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
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BODEGA DE ALIMENTO 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  REPRODUCCIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Guardado de alimento 

USUARIO – OPERARIO 
2 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada para no dejar pasar el polvo 
Iluminación natural 

• 1 Mesa 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramientas de trabajo y luz fluorescente 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Área libre para costales de alimento. 
Relación directa con los gallineros. 
 

 

0 . 8 0 1 . 5 0

 

   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTOOONNNIIICCCOOO   
 

115



_____________________________________________________________________________________________  

 
CONSULTORIO VETERINARIO 

EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  CUIDADO  
 
ACTIVIDAD:  
Atención y cuidado de las aves 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario  
3 veterinarios 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada para no dejar pasar el polvo. 

• 1 escritorio 
• 5 sillas 50 x 50 
• 1 mesa de trabajo 
• Jaulas 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramientas de trabajo y luz fluorescente 
 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con la producción. 

 

0 . 5 0 0 . 4 0

0 . 7 01 . 2 0
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GALLINERO DE PONEDORAS  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  PRODUCCIÓN 

 
ACTIVIDAD:  
Ponedoras de huevo  

USUARIO – OPERARIO 
1 operario por cada gallinero 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
El gallinero en climas cálidos y templados, debe orientarse en dirección este-oeste, para que el 
sol caliente durante la mayor del día.  
Ventilación natural controlable para expulsar el aire exhalado y vapores insanos de las 
deyecciones 

• Perchas separadas a 35 cm. 
• 6 Bebederos, diámetro 100  x 35 cm. 
• 6 Comederos, 30 x 26 cm. 
 

Instalaciones: 
Instalación hidráulica para limpieza. 
Instalación de electricidad para iluminar y generar calor a las aves. 

 

Constructivos: 
El piso y los muros con aplanado, se mantienen limpios y evitan los parásitos. 
 

ANÁLISIS DE ÁREA  

Legales: 
SEDESOL 

 

Morfofuncionales: 
La planta cuadrilateral rectangular 
Techumbre de dos pendientes. 

 

 

10.00

25.00

7.80
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INCUBACIÓN  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  PRODUCCIÓN  
 
ACTIVIDAD:  
Incubación  de polluelos 
Esté ciclo tarda 21 días 

USUARIO – OPERARIO 
3 Operario  

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

Incubadora 
• 4 incubadoras con capacidad de 500 

huevos c/u. 
• Charolas de huevos 30 x 30 cm. 
• Mesa para sexage 
• Jaulas 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para incubadoras, herramientas de trabajo y luz fluorescente 
 
 

 

Constructivos: 
Pisos y paredes para facilitar la limpieza 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con el ovoscopio 
Relación semidirecta con los gallineros de crianza.  

 

0.75
0.55

3.63

1.20
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OVOSCOPIO 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  REPRODUCCIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Analizar los huevos fértiles a contraluz, para 
verificar su estado 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
 

• 1 mesa central 
• 1 ovoscopio 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramientas de trabajo y luz fluorescente. 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con la incubadora. 
Espacio cerrado y con poca luz 

 

. 8 0 1 . 5 0
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GALLINERO DE CRÍA  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  PRODUCCIÓN 
 
ACTIVIDAD:  
Crianza de pollos 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario por gallinero 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales: Para climas cálidos templados, la orientación es oeste-este. 
 

• Perchas separadas a 35 cm. 
• 6 Bebederos, diámetro 100  x 35 cm. 
• 6 Comederos, 30 x 26 cm. 
 

Instalaciones: 
Instalación de agua para limpieza del local 
Instalación eléctrica para producir calor mediante lámparas caloríficas. 
Iluminación de 40 watts por cada 18.50 m2 de piso 

 

Constructivos: 
Piso y muros que faciliten la limpieza 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales: 
El piso y los muros con aplanado, se mantienen limpios y evitan los parásitos. 

25.00

10.00

Morfofuncionales: 
La planta cuadrilateral rectangular 
Techumbre de dos pendientes. 
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 MATADERO  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  VENTA 
 
ACTIVIDAD:  
Sacrificio de las aves 

USUARIO – OPERARIO 
2 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
 

• Barra de control 
• Jaulas donde mantener a los pollos 
• 1 mesa 
• 6 Botes  
• Máquina para desemplume 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramientas de trabajo y luz fluorescente 
Instalación hidráulica para abasto de agua 
Instalación sanitaria 

 

Constructivos: 
Piso y paredes planos para facilitar la limpieza 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:   

Morfofuncionales: 
 

 descuello

2.00

0.70

0.75
4.40
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EMPAQUETADO 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  VENTA 
 
ACTIVIDAD:  
Empaquetar los productos 

USUARIO – OPERARIO 
2 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada 
Iluminación natural 

• Barra de trabajo 
• Cajas de plástico 
• Cajas de cartón  
• Charolas para huevo 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para herramienta de trabajo y luz fluorescente 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con el área de ventas 
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BODEGA DE HUEVO – CARNE 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  VENTA 
 
ACTIVIDAD:  
Refrigerar los productos para su venta 

USUARIO – OPERARIO 
1 operario 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

• 2 frigoríficos 
 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para medios de trabajo 

 

Constructivos: 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con la venta 
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CÚBICULO DE VENTAS  
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  VENTA 
  
ACTIVIDAD:  
Atención a la  venta de los productos por 
mayoreo y menudeo 

USUARIO – OPERARIO 
1 Encargado de ventas 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  
Ventilación controlada 
Iluminación natural 

• Barra de atención 
• 1 caja registradora  

Instalaciones: 
Iluminación eléctrica para herramientas de trabajo y luz fluorescente. 

 

Constructivos: 
 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
Relación directa con el cubículo de finanzas y de los productos en venta. 
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 EXTERIORES 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  CONTROL 
 
ACTIVIDAD:  
Traslado y estar de los usuarios  

USUARIO – OPERARIO 
3 intendentes 
Usuarios: trabajadores y personas externas 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

• 13 jardineras 
• 8 bancas 
• 2 juegos infantiles 
• 3 escaleras 

Instalaciones: 
Instalación eléctrica para alumbrado 
Instalación sanitaria para el desagüe 
Instalación hidráulica para limpieza  

 

Constructivos: 
Piso antiderrapante.  

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:  

Morfofuncionales: 
 

 

3 .5 0

 

3 .5 0

6 .9 5 2 .0 0

0 .4 0
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PATIO DE MANIOBRAS 
EDIFICIO: CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 
SISTEMA:  CONTROL 
 
ACTIVIDAD:  
Traslado de los productos 

USUARIO – OPERARIO 
3 chóferes 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

REQUERIMIENTOS 
 
Ambientales:  

• 2 camionetas con capacidad de 3 
toneladas 

Instalaciones: 
 

 

Constructivos: 
Desnivel para cargar y descargar las camionetas 
 

ANÁLISIS DE ÁREA 

Legales:   

Morfofuncionales: Espacio para camionetas, acceso directo a la cooperativa. 
 

 

3.00

3.50

10.35

13.60
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PROGRAMA ARQUITECTONICO, RESUMEN 
 

SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO-OPERARIO M2 
Organización Administración Coordinar todas las actividades 

de producción y de 
organización 

7 escritorios, 8 sillas, 2 
archiveros 

8 operarios 50.00

Organización Sala de juntas Reunirse las comisiones para 
establecer acuerdos 

20 sillas y 1 mesa 9 operarios 21.00

Organización Consultorio Atención de personas 1 tarja, 1 cama de auscultación, 
1 escritorio, 3 sillas 

1 operario 
N usuarios 

7.50

Organización Cocina Preparación de alimentos 4 quemadores, 1 tarja, 1 mesa, 
1 refrigerador, 1 bodega 

1 cocinero 9.00

Organización Comedor Consumo de alimentos, reunión 
de asamblea 

20 mesas, 80 sillas 4 operarios 
N usuarios  

245.00

Capacitación Aulas Capacitación de las personas 16 mesas, 16 sillas, 1 pizarrón,  2 capacitadores 
16 alumnos 

42.00

Capacitación Ludoteca Recreación 8 mesas, 8 sillas, 1 librero 1 operario 
N usuarios 

25.00

Servicios Sanitario Defecar y orinar 6 inodoros, 2 mingitorios, 8 
lavabos 

1 operario 
N usuarios 

160.00

Servicios Vestidores Aseo de trabajador@s 8 regaderas, 8 vestidores 47 trabajadores 150.00
Servicios Lavandería Aseo de ropa de trabajo 1 lavadora, 1 mesa, 1 lavadero, 

1 cesto, 1 closet 
1 operario 7.50

Venta Polleria Venta al menudeo Herramienta para manipular el 
producto 

1 operario 7.50

Reproducción  Bodega de alimento Guardado de alimento 1 mesa 1 operario 7.50
Producción Consultorio veterinario Atención a las aves 1 escritorio, 5 sillas, jaulas, 

mesa de trabajo 
1 operario, 3 
veterinarios 

12.00

Producción Gallinero de ponedora Habitación y reproducción de 
las aves 

Perchas, bebederos, comederos 1 operario 250.00
c/ u

Producción Incubación Incubación de polluelos 4 incubadoras, charolas, mesa 3 operario 110.00
Producción Ovoscopio Analizar los huevos fértiles 1 mesa, 1 ovoscopio 1 operario 10.00
Producción Gallinero de cría Crianza de pollos Perchas, bebederos, comederos 1 operario 250.00

c/u
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SISTEMA SUBSISTEMA ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO-OPERARIO M2 

Producción Matadero Sacrificio de aves 1 mesa, jaulas, botes, máquina 
para desplume 

2 operarios 15.00

Venta Empaquetado Empaquetar los productos 1 mesa 2 operarios 7.50
Venta Bodega de productos Refrigerar los productos para 

su venta 
2 frigoríficos 1 operario 5.00

c/u
Venta Cubículo de ventas Atención a la venta de los 

productos por mayoreo y 
menudeo 

Barra de atención 1 encargado de venta 5.00

Control Exteriores Traslado y estar de los usuarios 13 jardineras, 8 bancas, 2 
juegos infantiles 

3 intendentes 
N usuarios 

Control Patio de maniobras Traslado de productos 2 camionetas con capacidad de 
3 toneladas 

3 chóferes 200.00
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Composición

 
Ordenador 

 
Comedor 

 
Recreación 

 
 

 
Educación 

 
Servicios 

Administración 

Organización

Producción

 
 

Ordenador 

 
Proceso de 
Producción 

 
Proceso de 
Producción 

 
Proceso de 
Producción 

 
Proceso de 
Producción 

 
 

Ventas 
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6.3. Desplazamientos 
  

   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTOOONNNIIICCCOOO   
 

133



_____________________________________________________________________________________________  

   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTOOONNNIIICCCOOO   
 

134



_____________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTOOONNNIIICCCOOO   
 

135



_____________________________________________________________________________________________  

 
 

   

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTOOONNNIIICCCOOO   
 

136



_____________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El descubrimiento, la creación y la practica de la cultura 
femenina, persigue el objetivo político de realizar la revolución de 
la vida cotidiana”.   

 
Graciela Hierro. 
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“Hay que reiterar que una Arquitectura que luego de reflexiones, 
incorpore valores femeninos otrora menospreciados, será 
verdaderamente una expresión completa e integral del ser 
humano de este tiempo, válida como alternativa vanguardista 
frente a un pasado que ha desdeñado exigencias que pueden 
hacer la vida más gratificante en los hogares y en las ciudades”. 
 

Giovanna Mérola Rosciano 
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7.2. CALCULO ARQUITECTONICO 
 
7.2.1. CALCULO ESTRUCTURAL 
 
7.2.1.1 CUBIERTA 
 
Peso de la cubierta del comedor 

   Teja de barro 15x15x30         
 
  0.15  Peso de Teja  de barro  = 31.9 kg/m2     
  0.15 31.9 kg/m2 x 1 mts x 0.3 mts  = 9.6 kg/ml 
   Carga Viva   = 40 kg/m2 )  
planta 1 mts 40 kg/m2 x 1 mts x 0.3 Mts=  12 kg/ml 
   Total    =  21.57 Kg/ml  
 Teja de Barro alzado          
    Momento = wl2  =  623.17 Kgxml   
      8    8   
    M = 77.896 Kg /  

 
M      

 5.375 mts  M = 7790 Kg x cm      
Modulo de secciòn de 1ª Pieza            

M = fs S = M    f = Resistencia del pino  1500 lb / plg 
  f    f =  1500 x 2.2046 = 3307 Kg / plg 
donde: M = Momento     f =  3307 / 2.54  1302 Kg /cm2 

f = Resistencia de la madera            
S = Modulo de sección           

S req = 7789.63477 Kg / cm2  Barrote propuesto  S= Bh2 = 2.54 x 3.81  
 1301.92913 Kg / cm2  1.5 "   x 1”  6   6   

S req = 5.98314806 Cm3     S= 2.5 x 14.516 = 6.15 Cm3 
         6    

31,90 
Kg/m3

 
 6.145149 cm 3     > 5.9831 Cm3          
Peso Propio del morillo    peso pino saturado = 0.9 ton / m  
P.P.m = 0.9 x ton / m3      0.0381 mts    x  0.0254 mts x 1 mts    
P.P.m = 0.00087097 ton / m                 
P.P.m 0.00087097 ton /m   x 

 
5.375 mts    =  0.0047 ton       

P.P.m 4.68144225 kg            
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Peso Total en àrea     = 21.57 kg /m  x 5.375 mt     = 115.9 kg       
Carga Puntual   = Peso Tota de àrea     +  Peso Propio de la pieza       
CP       = 120.620192 kg            
 
              
 3.027 mts   lineales           
Distribuciòn de Carga W     = Cp * Nº piezas 10 piezas necesarias  en 3.03 mt    
  3.027            
W       = 120.620192 Kg     x 10 (morillos)          
  3.027           
W       = 398.480979 Kg / ml            
Momento  M     = W l           
   8           
M       = 398.480979 Kg / ml    x 3.027 Mts2          
  8            
M       = 3651.17322 = 456.4 Kg x m          
 8             
M       = 45639.6652 Kg x cm            
Modulo de Secciòn de 2ª pieza            

M = fs S = M       
  f        
donde: M = Momento         

f = Resistencia de la madera            
S = Modulo de sección Barrote Propuesto = 3" x 4"  S= Bh2 = 5.08 x 7.62  

       6   6  
S req = 45639.6652 Kg / cm          

 1301.92913 Kg / cm2    S= 5.1 x 58.064 = 49.2 Cm3 
S req = 35.0554144 Cm3       6     

 49.161192 cm 3    > 35.055 Cm3          
Peso Propio de la pieza   peso pino saturado = 0.9 ton / m3   
P.P.m = 0.9 x ton / m 3    0.0762 mt     x  0.0508 mt x 1 m    
P.P.m = 0.00348386 ton / m               
P.P.m 0.00348386 ton          x 3.027 mt     =  0.0105 ton       
P.P.m 10.5456563 kg            
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P.T.A 398.480979 kg/m x 3.027 mts = 1206.2 kg       
Carga Puntual   = Peso Tota de àrea   + Peso Propio de murillo        
CP       = 1206.20192 kg      + 10.546  = 1217 Kg/mts      
           
 

 

          
  5.375           

1 2

 
Distribuciòn de Carga W     = Cp * Nºpiezas 2 piezas necesarias en 5.375 mt   
  5.375            
W       = 1216.74758 Kg / m    Carga de diseño = 1216.7 Kg / m  
 
Nota: el larguero solo recibe carga en sus extremos, por lo tanto, esta se transmite directamente al nodo, así el larguero carga su propio peso, por 
lo tanto se propone la sección de la segunda pieza. 
 
Dimensión de la armadura del comedor 

 
 
         

6 nodos   1.216 ton / m    

1216 kg/mts        

   2.5    dp  

       0.608 ton /m 

          

     1.6666667     

    0.8333333   b a  

     17.464249 mt    

    8.7321246      

   2.9107082       
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Distancia Total de Cuerda superior dt=    (p) 2  +  (ci)2 donde       p= peralte de armadura 
       L= claro  

dt = 2.5(2) X 8.7321246 (2)   Ci= cuerda inferior  

       dp= distancia de panel 

dt = 82.5 = 9.0829511    np= numero de panel 

Distancia Panel  dp =   dt / Np   ncs= nodos en cuerda superior 

dp = 9.083 = 3.0276504 mts   pa = peso sobre la armadura 

 3      p.n = peso en el nodo 

Distancia de Verticales dv=    (dp)2   -  (dCii)2     

      
dva = 3.028 (2) - 2.9107082 (2) dvb = 6.0553007 - 5.8214164  

dva= 0.694 = 0.8333333 mts dvb= 2.7777778 = 1.6666667 mts 

          

Peso total en en cada nodo intermedio      

PT     = 1216 kg/mts        

          

Peso en nodos laterales       

Pnl     = PT / 2         

Pnl     = 1216 / 2       

Pnl     = 608 kg / cm       
 
7.2.1.1.1.3. Secciones de la armadura 

P= f A=   P   donde:     p= fuerza en la armadura   

  A      f  A= Área de la sección de madera  

Fuerzas en Compresión    f = Esfuerzo admisible  

Sección  1.5” x 1.5”    f = Resistencia del pino 1500 lb / plg 

Areq= 11.03 ton /cm    f = 1500 x 2 = 3307 Kg / plg 

 1301.9291 Kg /cm3   f = 3307 / 3  1302 Kg /cm2 

Areq= 11030 Kg            
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 1301.9291 Kg / cm3           

             

Areq= 8.4720433 Cm3           

14.5161 > 8.47 A = 14.5161 cm       

            

Fuerzas en Compresión      

Sección  1.5” x 1.5”       

Areq= 1.83 ton /cm      

 1301.9291 Kg /cm3           

Areq= 1830
 
           

 1301.9291 Kg / cm3           

Areq= 1.4056065 cm           

14.5161 > 1.41 A = 14.5161 cm       

             

Fuerzas en Tensiòn      

Sección  1.5” x 1.5”       

Areq= 10.06 ton /cm      

 1301.9291 Kg /cm3           

Areq= 10060
 
ton /cm           

 1301.9291 Kg / cm3           

Areq= 7.7269951 cm           

14.5161 > 7.73 A = 14.5161 cm       

Fuerzas en Tensión      

Sección  1.5” x 1.5”       

Areq= 2.79 ton /cm      

 1301.9291 Kg /cm3           

Areq= 2790 ton /cm           

 1301.9291 Kg / cm3           
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Areq= 2.1429738 Cm3   1.5        

14.5161 > 2.14 A = 14.5161 cm       
 
7.2.1.1.1.4. Sección del tornillo, para la placa de la armadura. 

Fuerza mayor en el nodo = 11.03 ton / mt      

Ft        = A490    = 3800 kg / cm   donde     d =diametro del tornillo propuesto 

Area     = pi d 2  = 3.1416 x 1.27cm  D= 0.5”  

 4  4       

Área     = 1.2667687Cm2        

Ftr       = Ft x a         

Ftr       = 4813.7211        

T        = p/a =  8.7072ton / cm2 8707.193kg /cm 

Nº de tornillos necesarios =  T = 1.8tornillos Se aproxima a 2 tornillos 

   Ftr      
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7.2.1.2. CALCULO DE COLUMNAS 
 
1.-Carga     =     P   = 3.65 Ton   8.-Resistencia del concreto= f´c = 250 kg/cm2 

2.-Dimensión en el eje x = X = 30 cm.   = 0.3 mts. 9.-f*c  =  0.8  f´c =  * 250 kg/cm2 

3.-Dimensión en el eje y = Y = 30 cm.   = 0.3 mts. f*c = kg/cm2   

4.-Momento en el eje x= Mx  = 0 ton*m   10.-f´´c = 0.85 f*c = * 200 kg/cm2 

5.-Momento en el eje y= My  = 0 ton*m   f´´c = kg/cm2   

6.-Momento por sismo en el eje x = Msx = 9.36 ton*m  11.-Resistencia del acero = fy = 4000 kg/cm2 

7.-Momento por sismo en el eje y = Mxy = 0 ton*m      
 

Rigidez de trabes  eje y= 0 Rigidecez de trabes eje x = 0     CARGA MUERTA = 39.6 kg/m2 

Rigidez de columnas= 4047711529 Fc      = 1.1       CARGA VIVA     = 100 kg/m2 

1.-Excentricidad accidental = eacc = 0.05 -dimensión de la columna en el eje- Debe ser 2 cm  

eacc x = 0.05 * 30 cm. = 1.5 cm. = 2 cm. 

 

   

 

 

eacc y = 0.05 * 30 cm. = 1.5 cm. = 2 cm.      

              

2.-Radio de giro =   = 0.3 * la dimensión propuesta según el eje.       
    x = 0.3 * 30 cm.  = 9 cm          
    Y = 0.3     * 30 cm.  = 9 cm          
3.Cociente de sumatoria de rigidez=   = Sumatoria de rigidez de columnas en un nudo 
   = Número de columnas  *  rigidez de columnas  Sumatoria de rigidez de trabes en un nudo   
 Número de trabes  *  rigidez de trabes         

ax= 1 * 4E+09 =  4.05E+09     =  Parte superior de la columna 
 0 * 0   0        

bx= 1 * 4E+09 =  4.05E+09     =  Parte inferior de la columna 
 0 * 0   0        

bx= Empotrado a la cimentación  = si   bx= 0      
ay = 1 * 4E+09 =  4.05E+09 =   Parte superior de la columna 

 0 * 0   0      
by = 1 * 4E+09 =  4.05E+09 =   Parte inferior de la columna 

 0 * 0   0      
by = Empotrado a la cimentación = si  by = )  0   
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4.- K = según nomograma, figura 1.1 de Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto 
Kx    = 1          
Ky    = 1          

5.-Altura efectiva de la columna =  H´ = h * K h = altura de la columna de n.l.a.l. a n.l.b.t. 

h = 3.5 mts     = 350 cms.     

H´x  = 350 cms     * 1     = 350 Cms.   

H´y  = 350 cms     * 1     = 350 Cms.   

6.-Esbeltez = H´/       <  22   En caso contrario, es esbelta.  

Esbeltez en x = 350 cms.    / 9 cms.     = 38.8889 Si es esbelta 

Esbeltez en y = 350 cms.    / 9 cms.     = 38.8889 Si es esbelta 

7.-Factor de amplificación.- FA.     

En x = Si se calcula       
En y = Si se calcula 

 
8.-Momentos máximos totales = MMT = M según el eje + Mts según el eje.  

MMTx = 0 ton*m + 9.36 ton*m = 9.4 ton*m    

MMTy = 0 ton*m + 0 ton*m = 0 ton*m    

9.-Carga gravitacional = carga muerta + carga viva    

C.M. = 39.57 kg/m2         

C.V:  = 100 kg/m2         

Carga gravitacional = 39.57 kg/m2 + 100 kg/m2 = 140 kg/m2 

10.-Momento máximo de carga muerta = * carga muerta   
     Momento máximo total   carga gravitacional  
Momento máximo de carga muerta en X * 40 kg/m2 = 2.7 ton*m 

 9.36 ton*m    140 kg/m2    

Momento máximo de carga muerta en Y * 40 kg/m2 = 0 ton*m 
 0 ton*m    140 kg/m2    
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11- U = Momento máximo de carga muerta     

  MMT         

Ux   = 2.654  = 0.28    Uy= 0     = 

 9.36         0  

12.-Modulo de elasticidad = Ec   = 14000 f´c     

Ec    = 14000 250 kg/cm2    =        

Ec    = 14000 * 15.811 kg/cm2       

     Ec   = 221359      
13.-Momento de inercia  =  I           
Columna cuadrada Columna circular  Columna rectangular    
  4.   4    3      
I    = (   a  )     I    = d *   I x  = b * h  Iy= b  *  h  
  4.     4.     3.  
I    = 30   I    = 3.1416  * 0  I x  = 0     * 0  0 cm4 
 12    64     12  3.   
I    = 67500 cm4  I    = 0 cm4   I y = 0     * 0 = 0 cm4 
          12     
14.-EI = 0.4 (Ec)(I)            
 1+U              
EI x = 0.4     * 221359 kg/cm2)     * 67500 cm4     = 4656518286 kg*cm    
   1    + 0.2835          
EI y = 0.4     * 221359 kg/cm2)     * 67500 cm4     =      
   1    + 0.2835          
15.-PCR = Fr *          EI  *EI   FR  = 0.7  
      2.       
 H´       
   0.2     
PCRx = 0.7     *  .(3.1416)     * 4.7E+09 kg*cm  
   0.2     
  350 cms     
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PCR x     = 262618         = 262.6183 Ton 
   2     
PCRy=   0.7     * .( 3.1416)     * #¡DIV/0! kg*cm  
   .2     
  350 cms     
        

16.-Carga ultima = Pu  Pu  = P * FC  

        

Pu  = 3.65 Ton. * 1.1 = 4.015 Ton. 

17.-Factor de amplificación = FA = 1  

      1 - Pu 
Pcr        

FA x=  1   = 1.01553  

 1      - 4.015 Ton.    

   262.6183 Ton.    

FA y =  1       = #¡DIV/0! Como no existen esfuerzos en el eje x el 

 1      - 4.015 Ton   factor de amplificación se tomará con el valor  

   #¡DIV/0! Ton.   de  

18.-Momento ultimo= ((M + Ms)+P(eacc))*FC*FA        

MUx =(( 0 Ton*m  + 9.36 Ton*m)   + 3.65 Ton.  (   0.02 cm.  )    * 1    *  0.3 

MUx = 3.161 Ton*m           

MUy =(( 0 Ton*m  + 0 Ton*m)   + 3.65 Ton.  (   0.02 cm.  )    * 1    *   

MUy = 0.08 Ton*m           

19.-e = Mu/ Pu            

ex  = 3.161 Ton*m     = 0.7874 mts.        

 4.015 Ton            

ey   = 0.08 Ton*m     = 0.02 mts.        

 4.015 Ton            
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20.-Porcentaje mínimo de acero= Pmin = 20/ Fy    

Pmin = 20       = 0.005  Porcentaje máximo = 0.04 

 4000 kg/cm2   Porcentaje recomendable < 0.02 

21.-Porcentaje propuesto     = 0.01      

22.-Área de acero  =  P * x * y      

AS   = 0.01     * 30 cm    * 30 cm = 9 cm2 
23.-Numero de varillas      =       AS  /as 
NV= 9 cm2 = 4.5226 v´s = 6 v´s  # 5 
 1.99 Cm2        

Varillas propuestas         

  6 v´s # 5 As 2.87  Diam.= 19.1 mm  

24.- d/h     Recubrimiento = 3 cm   

   v´s #  6 Diam = 1.91       

         Eje y   

            

 30 cm   dx       

                   

            

         Eje x   

   dy         

   30 cm.       

dx = 26.05 cm.          

dy = 22.09 cm.          

25.-K obtenido por gráficas de interacción       

K x  = 0.2           

K y  = 0.2           
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26.-PRO = Fr ( (x)(y)*f"c+As*Fy)   FR   = 0.7    

PRO = 0.7 (       ( 30 cm)  ( 30 cm )     * 170 kg/cm2         + 17 cm2 

PRO = 2E+05 kg          

27.-PR = FR (b*t*kx*f"c)         

PRx = 0.7  (   (  30 cm)  ( 30 cm )     * 0.2     * 170 kg/cm2 ) 

PRx = 21420 kg          

PRy = 0.7  (   ( 30 cm)  ( 30 cm )     * 0.2     * 170 kg/cm2 ) 

PRy = 21420 kg          

28.-PR=           1       

  1/Prx  +  1/Pry  -   1/Pro   

PR  =  1             = 

 1     + 1     - 1  

 21420 kg 21420 kg 155316 kg 

PR  = 11503 kg  la sección pasa 
 
7.2.1.2.2. DISEÑO POR CORTANTE 

1.-CORTANTE = V = Mmta + Mmtb  V  = 9.36 T*m        + 9.36 T*m =  Ton 

  h      3.5      

Mmta = 9.36            

Mmtb= 9.36          
 
2.-Porcentaje real de acero  =   as  *   Nv      
            x  *  y      
PRA = 2.87 cm2         * 6 v´s = 0.019133     
 30 cm         * 30 cm.      
3.-Cortante ultimo =  V * FC        
VU  = 5.3486 Ton. * 1.1     = 5.88343      
4.-Cortante resistente = VCR =  Fr ((dx*dy)(0,2+30 p)    f*c FR= 0.8   
VCR = 0.8 ( ( 26.045 cm  * 22.09 cm. )(0.2 + 30* 0.02 )) 200 kg/cm2 
VCR = 5038.1 kg    5.0381 Ton      
Calcular V´         
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5.- V´= VU- VCR    

V´ = 5.883 Ton  - 5.038091 Ton  = 0.8453

6.-Separación de estribos = Sep  =  FR(as)(Número de ramas)(fy)(y) 

    V´ 
 

Sep  = 0.8  ( 0.71     * 3) )  (  4000 kg/cm2) ( 30 cm)= (((I324*4000)*(D324*F324))*B324)/E325) 

    845.3373914   6 cm     

7.-Restricciones         

Sep = 850     * 0.71 cm.        = 9.54217      

    fy           

Sep = 48    * 1.91 cm.         = 91.68 cm     

Sep = x     = 15   tomar la separación menor   

 2           

8.-Separación = 9       = 9 CM.      

9.-Separación en los cuartos extremos =   Sep  /2 Separación mínima = 2.86

SepCE= 4.5  la separación pasa      
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7.2.1.3. CALCULO DEL CIMIENTO  

Proyecto CENTRO COMUNITARIO DE AVES DE CORRAL 

Eje 2      

Entre eje A-E      

Resistencia de terreno    = 9000 KG/M2   

f´c   = 250 kg/cm2     

f*c   = 200 kg/cm2     

f´´c  = 170 kg/cm2     

fy   = 4000 kg/cm2     

Carga transmitida al cimiento   P   = 5288.55 KG    

Superficie del cimiento 1.4 = Factor de carga   

S= 1.4  X 5288.55 = 0.8226633 m2     =  
 9000 KG     

Ancho del cimiento  A   = S = 0.8226633 = 0.9070079 m 

Carga unitaria      

W   = 5288.55 = 6428.5714 Kg/m2  
 0.9070079 0.9070079     

Momento       

W = 6428.5714 Kg/m2 
M =  W x ( A -a)     =

379.81875 Kgxm 

   8   

 l = 1 M  V   = W  x A = 5830.7651 Kg 

Índice de resistencia       

q = 0.1882      

Peralte Efectivo  0.9 Factor de resistencia  
d    =  37981.875 Kgxcm    

 0.9 90.7 170 0.1882 (1- 0.5 x

X

2

0.1882

d    =  37981.9    

  2365.9 = 4.0067017 Se aproxima a  7 
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Peralte total      

H = 7 cm + (3 x 2 ) =   10 cm    

Porcentaje de acero      

P   = 170      1-     1-     37981.875 Kgxcm (2 )   

 4000      

   0.9 90.7 7 170 

P   = 0.0425      1-     1-     75963.75 Kgxcm   

   679983.82    

P   = 0.0425      1-  0.9424892    
       

P    = 0.0024442  

PMIN   = 0.7 250 Kg/cm2 11.067972   

  4000 Kg/cm2 4000   

PMIN  = 0.002767      

Área de acero      

AS   = Px A x d  = 1.7567791     

AS   = 1.76 CM2     

Numero de varillas =  1.76 CM2  = 2.4743368
 
= 3 varillas  

  0.71 CM2    

as   = 0.71      

Separación de varillas     

SEP   =  A  90.7 30.233597 cm  

 n° de varillas 3    
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7.2.2. CALCULO DE LAS INSTALACIONES 
 
7.2.2.1. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
Dotación (Cría de animales) = 0.15 lts/animal/día.    

No de animales  = 6250 cabezas de ganado    

Dotación requerida.     = 937.5 lts/día     

No. trabajadores.  = 50 trab.     

Dotación.   = 100 lts/trab/día    

Dotación requerida.     = 5000 lts/día     

Dotación total  = 5937.5 lts/día = 5.9375 m3/día.  

Consumo medio diario  = 0.06872 lts/seg.  86400   

Consumo máximo diario            = 0.06872 x 1.2 = 0.08247 lts/seg 

Consumo máximo horario          = 0.08247 x 1.5 = 0.1237 lts/seg 

Coeficiente de variación diaria  = 1.2     

Coeficiente de variación horaria  = 1.5     

          

Cálculo de la toma domiciliaria (hunter)     

   Q       = 0.0824653 lts/seg        

 0.0824653 x  60 = 4.94792 lts/min.   

   V       = 1 mts/seg         

   Hf      = 0.4         
O 13 mm.         

 Q   0.08247  lts/seg 0.00008 m3/seg   

   A       =  V A  = 1.0  mts/seg 1.0 m/seg 0.0001  

   A       = 0.0001 m2        
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     II  d2     

           si el área del círculo es  =  4     

    3.1416      

  d2 = 4 0.7854        d2  = 0.7854  

    A 0.0001 m2    

  diam.  =  d2 0.7854 = 0.0001 m2  

  diam      0.01025 mt. = 10.2468 mm  

Diámetro comercial de la toma     = 13 mm.  

       1/2 " pulg  
Tabla de equivalencias de muebles en unidades mueble 
         
  mueble   no. de muebles tipo de control um diametro propio total u.m.  
 Lavabo   8 llave 2 13 mm 16  
 Regadera   8 mezcladora 2 13 mm 16  
 W.C.   6 tanque 3 13 mm. 18  
 Fregadero   3 llave 2 13 mm 6  
 Mingitorio 1   2 llave 3 13 mm. 6  
 Lavadero   1 llave 2 13 mm. 2  
 Llave de nariz   7 llave 5 13 mm. 35  
    Total   35       99  
        
 99  U.M.  = 2.63 lts/seg.  = 157.8 
Diámetro del medidor      = 1/2 "  = 38 mm 
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Tabla  de  cálculo  de  diámetros  por  tramos      

tramo gasto tramo  u.m total  total total diámetro   perdida longitud   hf. 
  u.m. acumulado  acum. u.m. lts/seg lts/min pulg mm. 100 mts mts   
1 20    0 20 0.89 53.4 1" 25   76.7 1.534
2 2    0 2 0.15 9 1/2" 13   35.3 0.353
3 0 T1 -T2  22 22 0.96 57.6 1" 25   6.45 0.112875
4 4      4 0.26 15.6 1/2" 13   8.9 0.2225
5 4      4 0.26 15.6 1/2" 13   2.85 0.07125
6 0 T1 - T5  30 30 1.26 75.6 1 1/4" 32   5.45 0.0218
7 40      40 1.52 91.2 1 1/4" 32   6.65 0.03325
8 15      15 0.76 45.6 1" 25   71.2 0.5696
9 2 T8  15 17 0.83 49.8 1" 25   15.15 0.1515
10 2      2 0.15 9 1/2" 13   5.05 0.0505
11 8 T8 - T10  19 27 0.86 51.6 1" 25   13.1 0.05895
12 2      2 0.15 9   13   46.5 0.465
13 0 T1 -T12  99 99 2.78 166.8 1 1/4" 32   41.6 0.1664

  99                    3.810625 
 

Cálculo de cisterna  

           

Dotación total  = 5937.5 lts/día  5.9375 m3/día.   

x 2 días de reserva = 17812.5 lts/día = 17.81 m3/día.   

Dos terceras partes del volumen requerido se almacenaran en la cisterna.  

5937.5 11875 lts/día = 11.88 m3      

    h= 1.40 mt. CAP. = 12.00 m3

      H= 2.00 mts.    
    0.40  

2.00 planta     
    2.00 alzado 
 3.00     
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Número de tinacos y capacidad  

Los tinacos contienen una tercera parte del volumen requerido  5937.5   

Volumen requerido 5937.5 lts      

Capacidad del tinaco 1100 lts      

Tinacos requeridos 5.39773  = 5 tinacos    

 Se colocaran:  tinacos con capacidad de 1100 lts    = 5500 lts 

      Volumen final  5500 lts 

Cálculo de la bomba     

 Q x  h   Donde:    

     Hp   = 76xn   Q = Gasto máximo horario 

     h  = Altura al punto mas alto 

     n  = Eficiencia de la bomba (0.8) 

             (especifica el fabricante) 

 0.1237           x 6    

    Hp    = 76  x 0.8 =   

 0.74219       

    Hp    = 60.8 = 0.01221     Hp    = 0.01221  

 La potencia en  Hp da como resultado un margen bajo por lo 

 que se propone una motobomba tipo centrífuga horizontal  

 marca Evans ó  similar de 32x26 mm con motor eléctrico marca 

 Siemens ó similar de 1/2 Hp, 427 volts 60 ciclos 3450 RPM. 

Materiales:       

 Se utilizará tubería de cobre rígido tipo "M" en diámetros de 13, 19,  

 25, 32, 38 mm marca Nacobre ó similar.   

 Todas las conexiones serán de cobre marca Nacobre ó similar. 
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7.2.2.2. INSTALACIÓN SANITARIA 
       No. Usuarios = 55 

No. trabajadores.  = 50 trab.     

Dotación.   = 100 lts/trab/día    

Dotación requerida.     5000 lts/día     

   = 5000 lts/día     

Aportación  80% = 4000      

Coeficiente de previción = 1.5      

Gasto Medio diario  = 4000 = 0.0463 lts/seg   

  lts*día = 86400      

Gasto mínimo    = 0.0463 x 0.5 = 0.0231 lts/seg 

  14    14    

    M   = 4  v P +    1    = 4 55000 + 1  =  

    M   =   14 + 1 = 1.0149  

  4 x 234.521      

Gasto máximo instantáneo = 0.04630 x 1.01492 = 0.047 lts/seg 

Gasto máximo extraordinario = 0.04699 x 1.5 = 0.0705 lts/seg 

Gasto pluvial = sup. x int. lluvia = 517.5 x 230 = 33.063 lts/seg 

  seg. de una hr.   3600     

Gasto total  = 0.04630 + 33.0625 = 33.109 lts/seg 

   gasto medio diario + gasto pluvial    

Cálculo del ramal de acometida a la red de eliminación.   

 Qt = 
O 

33.1088 lts/seg. En base al reglamento Art. 59 

 200 mm diametro = 100 mm 

 v   = 0.10  pend.     = 2%  
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Tabla  de  cálculo  de  gasto  en  u.m.   

 MUEBLE  No. MUEBLE control u.m. o propio total u.m. 

 Lavabo 8 llave 2 38 16 

 Regadera 8 llave 3 50 24 

 Lavadero 1 llave 4 38 4 

 W.C. 6 tanque 3 100 18 

 Fregadero 1 llave 3 38 3 

 llave de nariz 2 llave 4 19 8 

 mingitorio 2 válvula 3 50 6 

 total 28 válvula     0 

     total = 79 
 

 Tabla   de   calculo   de   diámetros   por   tramos  

 no.   de tramo u.m u.m. total q agua a.p. total total diámetro   velocidad longitud 

tramo acumulado   acumulado u.m. qan. pluvial acumulada qap qan+qap mm. pulg.   mts. 

1   3   3         0 60 2 1/2"   24.80 

2 T1   3 3         0 60 2 1/2"   9.35 

3 T1-T2 8 3 11 1.86       1.86 100 4" 0.20 10.20 

4 T1 - T3   11 11 1.86 0.38335   0.3834 2.24335 100 4" 0.30 5.35 

5 - 48   48 3.16     0 3.16 100 4" 0.45 8.60 

6 T1 -T5   59 59 3.47   0.38335 0.3834 3.85335 100 4" 0.50 6.70 

7 - 12   12 1.86     0 1.86 100 4" 0.25 5.65 

8 T7 8 12 20 2.21     0 2.21 100 4" 0.30 10.60 

9 T1 -T8   79 79 3.91 0.38335 0.38335 0.7667 4.6767 150 6" 0.30 30.45 

10 T1 -T9   79 79 3.91 1.19792 0.7667 1.9646 5.87462 150 6" 0.35 8.00 

11 T1 - T10   79 79 3.91   1.96462 1.9646 5.87462 150 6" 0.35 8.85 
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Calculo de rejillas para desalojo de agua         
la  precipitación pluvial es de 2300 anual, por lo que se tomaran 230, equivalentes a los 10 meses de lluvia.    
Comedor            

 313.5 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr =  3600  = 1.50219 lts/seg = 60 mm 
         velocidad = 0.55 m/s 
Coordinación            

= 250 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr   3600  = 1.19792 lts/seg = 60 mm 
         velocidad = 0.45 m/s 
Sanitarios            
  superf. x int. lluvia = 160 x 230       
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 0.76667 lts/seg = 50 mm 
         velocidad = 0.35 m/s 
Aulas             

 150 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 0.71875 lts/seg = 60 mm 
         velocid = m/sad  0.3  
Ventas             
  superf. x int. lluvia  265.75 x 230       
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.27339 lts/seg = 60 mm 
         velocidad = 0.45 m/s 
incubadora            
  superf. x int. lluvia  195 x 230       
gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 0.93438 lts/seg = 60 mm 
         velocidad = 0.35 m/s 
Matadero            

 125.55 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600   0.60159 lts/seg = 50 mm 
         velocidad = 0.35 m/s 
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Corral             

 312 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.495 lts/seg = 100 mm 
        velocidad = 0.15 m/s 
Plaza principal            
  superf. x int. lluvia  255 x 230       
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.22188 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35 m/s 
Plaza comedor            
  superf. x int. lluvia  169 x 230       
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 0.80979 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35 m/s 
Plaza producción           

 222.46 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.06595 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35 m/s 
Plaza aulas            

 240 x 230        superf. x int. lluvia  
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.15 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35 m/s 
Cancha             
  superf. x int. lluvia  664.35 x 230       
Gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 3.18334 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35 m/s 
Estacionamiento           
  superf. x int. lluvia  338 x 230       
gasto pluvial = segundos de una hr.   3600  = 1.61958 lts/seg = 60 mm 
        velocidad = 0.35

 
m/s 
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No.   de tramo gasto pluvial tramo acumulado  u.m. acumuladas total diámetro mm pulg.  velocidad longitud mts 

1 2.2425     2.2425 100 4" 0.3 15.36 

2 1.06595     1.06595 60 2 1/2" 0.40 7.45 

3 2.2425 t1-t2 3.30845 5.55095 150 6" 0.25 20.00 

4 0.60159    0.60159 60 2 1/2" 0.20 8.00 

5   t1-t4 6.15255 6.15255 150 6" 0.35 10.00 

6 1.27339 t1-t5 6.15255 7.42593 150 6" 0.35 12.80 

7 1.61958    1.61958 100 4" 0.25 4.30 

8   t1 -t7 6.80302 6.80302 150 6" 0.45 3.00 

 No.   de tramo gasto pluvial Tramo acumulado u.m. acumuladas    total diametro mm  pulg. velocidad longitud mts 

1 1.495     1.495 100 4" 0.15 10.00 

2 0.7475     0.7475 60 2 1/2" 0.30 10.00 

3 2.99 t1-t2 2.2425 5.2325 150 6" 0.30 27.00 

4 0.93438     0.93438 60 2 1/2" 0.35 9.68 

5   t1- t4 6.16688 6.16688 150 6" 0.35 31.15 

 No.   de tramo gasto pluvial Tramo acumulado u.m. acumuladas    total diametro mm  pulg. velocidad longitud mts 

1 3.18334     3.18334 100 4" 0.45 3.7 

2 0.71875     0.71875 60 1 1/2" 0.30 1.25 

3 1.15 t1 -t2 3.90209 5.05209 150 6" 0.30 11.40 

4 0.80979 t1 -t3 5.05209 5.86189 150 6" 0.35 9.60 

5 1.22188     1.22188 100 4" 0.20 11.00 

6 1.50219 t1 -t5 7.08376 8.58595 150 6" 0.50 21.05 

7 1.15   8.58595 9.73595 150 6" 0.55 11.00 

8     3 u.m.   50 2"   5.00 

9   t1 - t9 9.73595 9.73595 150 6" 0.60   
MATERIALES 
Se utilizará tuberìa de P.V.C. en interiores y bajadas de agua con diámetros de  50 y 100 mm. marca Omega o similar. 
Las conexiones serán de P.V.C. marca Omega o similar. 
La tuberìa en exterior será de concreto con diámetros de 100 150 y  200mm. Se colocarán registros ciegos y registros con coladera marca helvex o similar. 

   

CCCAAALLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
 

212



_____________________________________________________________________________________________  

7.2.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
7.2.2.3.1. Balanceo de Cargas 

 Circuitos Lum. Empotraaa Luminaria Lum. Fluorecente Lum. Incandecente Lum. Fluorecente bomba de hp 0 incubado 

 60 Watts 60 Watts 75 Watts 200 Watts 100 Watts 500 Watts 500 Watts 

 N° Total N° Total N° Total N° Total N° Total N° Total N° Total 

1 4 240 1 60 11 825  0  0  0  0 

2  0  0 3 225  0  0  0  0 

3 3 180  0 3 225  0  0  0  0 

4 2 120 1 60 8 600  0  0  0  0 

5 2 120  0 4 300  0  0  0  0 

6 2 120  0 8 600  0  0  0  0 

7  0  0 10 750  0  0  0  0 

8 2 120  0 8 600  0  0  0  0 

9 5 300  0 11 825  0  0  0  0 

10  0  0 15 1125  0  0  0  0 

11  0  0  0  0  0 2 1000  0 

12  0  0  0  0  0 2 1000  0 

13  0  0 12 900  0  0  0  0 

14 2 120  0 8 600  0  0  0  0 

15  0  0 20 1500  0  0  0  0 

16  0  0 20 1500  0  0  0  0 

17  0  0 20 1500  0  0  0  0 

18  0  0 20 1500  0  0  0  0 

19  0  0  0 7 1400  0  0  0 

20  0  0  0 7 1400  0  0  0 

21  0  0  0 7 1400  0  0  0 

22  0  0  0 7 1400  0  0  0 
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 Circuitos Lum. Empotraaa Luminaria Lum. Fluorecente Lum. Incandecente Lum. Fluorecente bomba de hp 0 incubado 

 60 Watts 60 Watts 75 Watts 200 Watts 100 Watts 500 Watts 500 Watts 

23  0  0  0 8 1600  0  0  0 

24  0  0  0 7 1400  0  0  0 

25  0  0  0 7 1400  0  0  0 

26  0  0  0 7 1400  0  0  0 

27  0  0  0 7 1400  0  0  0 

28  0  0  0 8 1600  0  0  0 

29  0  0  0 7 1400  0  0  0 

30  0  0  0 7 1400  0  0  0 

31  0  0  0 7 1400  0  0  0 

32  0  0  0 7 1400  0  0  0 

33  0  0  0 8 1600  0  0  0 

34  0  0 6 450  0  0  0  0 

35  0  0  0  0 15 1500  0  0 

36  0  0  0  0 11 1100  0  0 

37  0  0  0  0 13 1300  0  0 

38  0  0  0  0 5 500  0  0 

39  0  0  0  0 12 1200  0  0 

40  0  0  0  0 9 900  0  0 

41  0  0 20 1500  0  0  0  0 

42  0  0  0  0  0  0  0 

43  0  0  0  0  0  0  0 

44  0  0  0  0  0  0  0 

45  0  0  0  0  0  0  0 

46  0  0  0  0  0  0  0 

47  0  0  0  0  0  0  0 

48  0  0  0  0  0  0  0 
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 Circuitos Lum. Empotraaa Luminaria Lum. Fluorecente Lum. Incandecente Lum. Fluorecente bomba de hp 0 incubado 

 60 Watts 60 Watts 75 Watts 200 Watts 100 Watts 500 Watts 500 Watts 

49  0  0  0  0  0  0  0 

50  0  0  0  0  0  0  0 

51  0  0  0  0  0  0  0 

52  0  0  0  0  0  0  0 

53  0  0  0  0  0  0  0 

54  0  0  0  0  0  0  0 

TOTAL 22  2  207    65  4  0  
 

   

CCCAAALLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
 

215



_____________________________________________________________________________________________  

DIAGRAMA DE CONEXIÓN A NEUTRO 
  Contactos Contactos lum halogeno vapor de sodio lum. halogeno Vapor de sodio total 

Circuitos 125 Watts 250 Watts 35 Watts 70 Watts doble Watts 

 N° Total N° Total N° Total N° Total  

1 3 375  0  0  0 1500 

2 8 1000 1 250  0  0 1475 

3 9 1125  0  0  0 1530 

4 6 750  0  0  0 1530 

5 9 1125  0  0  0 1545 

6 6 750  0  0  0 1470 

7 6 750  0  0  0 1500 

8 6 750  0  0  0 1470 

9 3 375  0  0  0 1500 

10 3 375  0  0  0 1500 

11  0  0  0  0 1000 

12  0  0  0  0 1000 

13 4 500  0  0  0 1400 

14 6 750  0  0  0 1470 

15 1 125  0  0  0 1625 

16 1 125  0  0  0 1625 

17 1 125  0  0  0 1625 

18 1 125  0  0  0 1625 

19  0  0  0  0 1400 

20  0  0  0  0 1400 

21  0  0  0  0 1400 

22 1 125  0  0  0 1525 

23  0  0  0  0 1600 

24  0  0  0  0 1400 
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  Contactos Contactos lum halogeno vapor de sodio lum. halogeno Vapor de sodio total 

Circuitos 125 Watts 250 Watts 35 Watts 70 Watts doble Watts 

25  0  0  0  0 1400 

26  0  0  0  0 1400 

27 1 125  0  0  0 1525 

28  0  0  0  0 1600 

29  0  0  0  0 1400 

30  0  0  0  0 1400 

31  0  0  0  0 1400 

32 1 125  0  0  0 1525 

33  0  0  0  0 1600 

34 3 375  0  0  0 825 

35  0  0  0  0 1500 

36  0  0 1 35 6 420 1555 

37  0  0 4 140  0 1440 

38  0  0 11 385 9 630 1515 

39  0  0  0 5 350 1550 

40  0  0 7 245 5 350 1495 

41  0  0  0  0 1500 

42  0  0  0  0 0 

43  0  0  0  0 0 

44  0  0  0  0 0 

51  0  0  0  0 0 

52  0  0  0  0 0 

53  0  0  0  0 0 

54  0  0  0  0 0 

 79  1  23  25   
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Fase A   Fase B  Fase C  

        

circuito   circuito   circuito  

1 1500  15 1625  19 1400 

2 1475  16 1625  20 1400 

3 1530  17 1625  21 1400 

4 1530  18 1625  22 1525 

5 1545  34 825  23 1600 

6 1470  35 1500  24 1400 

7 1500  36 1555  25 1400 

8 1470  37 1440  26 1400 

9 1500  38 1515  27 1525 

10 1500  39 1550  28 1600 

11 1000  40 1495  29 1400 

12 1000  41 1500  30 1400 

13 1400  33 1600  31 1400 

14 1470  42 500  32 1525 

        

 19890   19980   20375

 carga total 60245      
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INSTALACION ELECTRICA 
Tipo de iluminación : La iluminación será directa con lámparas incandescentes             

 y de luz fría con lámparas flourescentes.   

Carga total instalada :    

 Alumbrado                  = 45,185 watts  

 Contactos                    = 4,625 watts  

 Maquinaria y equipo = 2500 watts  

  TOTAL   = 52,310 watts   

Sistema : Se utilizará un sistema trifásico a cuatro hilos (3 fases y neutro) 

  (mayor de 8000 watts)     

tipo de conductores : Se utilizarán conductores con aislamiento THW   

1. Calculo de alimentadores generales.     

 1.1 cálculo por corriente:      

 DATOS:        

  W               = 59,745 watts.   

  En              = 127.5 watts.  

  Cos  O     = 0.85 watts.  

  F.V.=F.D  = 0.7   

  Ef                = 220 volts.  

 se tiene:          W          W    

        I    =  =     

   3 En Cos O 3 Ef  Cos O   

     I              = Corriente en amperes por conductor   

    En         = Tensión o voltaje entre fase y neutro (127.5= 220/3  

   valor comercial 110 volts.    

    Ef          = Tensión o voltaje entre fases    

    Cos O  = Factor de potencia     

     W         = Carga  Total Instalada    

       I    = 59,745 = 59,745 184.46 amp.   

   

CCCAAALLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
 

219



_____________________________________________________________________________________________  

    3   x 220 x 0.85 323.894     

       Ic  = I x F.V. = I x F.D. = 184.46 x 0.7 =  

       Ic  = 129.12 amp.      Ic  =  Corriente corregida 

  conductores calibre: 3  No. 0    

    1  No.  2    
 .     

 1.2. cálculo por caída de tensión S  =   Sección transversal de conductores en mm2 

 donde:  2   L   Ic  L  =    Distancia en mts desde la toma al centro de  

       S   =              carga.    

    En  e%  e% =   Caída de tensión en %   

  2 x 11.5          x 129.12 2969.79  

       S   =     = 23.29244  

   127.5          x 1  127.5  

Conductores:       

No. calibre No en: cap. nomi.    * f.c.a   calibre No     * *f.c.t 

           amp 80% 70% 60% corregido   

3 0 fases 155 no     no no 

1 2 neutro 120 no     no no 

    *   f.c.a. = factor de corrección por agrupamiento    

     ** f.c.t   = factor de corrección por temperatura    

 Diámetro de la tubería  :     

  calibre No 
  
No.cond.     área subtotal   

  0 3 143.99 431.97   

  2 1 89.42 89.42    

   total      = 521.39    

  diámetro = 38 mm2     

   1 1/2 pulg. * Tendrá que considerarse la especificación que marque la Compañía de Luz para el caso

2. Calculo de conductores en circuitos derivados  
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 2.1  cálculo por corriente:     

  Datos:      

  W              =   especificada   

  En             = 127.5 watts.   

  Cos  O     = 0.85 watts.   

  F.V.=F.D  = 0.7    

  Aplicando :      I   = W =        W = 

     En Cos O  108.375  
 

           Tabla  de cálculo  por  corriente en circuitos derivados. (según proyecto específico 

 Circuito W  En Cos O I F.V.=F.D. Ic CALIB. No. 

 1 1500 108.375 13.84 0.7 9.69 12 

 2 1475 108.375 13.61 0.7 9.53 12 

 3 1530 108.375 14.12 0.7 9.88 12 

 4 1530 108.375 14.12 0.7 9.88 12 

 5 1545 108.375 14.26 0.7 9.98 12 

 6 1470 108.375 13.56 0.7 9.49 12 

 7 1500 108.375 13.84 0.7 9.69 12 

 8 1470 108.375 13.56 0.7 9.49 12 

 9 1500 108.375 13.84 0.7 9.69 12 

 10 1500 108.375 13.84 0.7 9.69 12 

 11 1000 108.375 9.23 0.7 6.46 12 

 12 1000 108.375 9.23 0.7 6.46 12 

 13 1400 108.375 12.92 0.7 9.04 12 

 14 1470 108.375 13.56 0.7 9.49 12 

   

CCCAAALLLCCCUUULLLOOO   DDDEEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   
 

221



_____________________________________________________________________________________________  

2.2. Cálculo por caída de tensión: 
 Datos:      

 En              = 127.50 watts.   

 Cos  O      = 0.85 watts.   

 F.V.=F.D  = 0.7    

 L                =   especificada   

 Ic               =   del cálculo por corriente  

 e %          = 2    

      4   L   Ic   

 Aplicando :       S   =  =  

     En  e %   
 

    Tabla de calculo  por caída de tensión en circuitos derivados 
CALIB. 
No. CIRCUITO CONSTANT L Ic En  e% mm2 

1 4 19 9.69 255 2.89 12 

2 4 17 9.53 255 2.54 12 

3 4 26 9.88 255 4.03 12 

4 4 25 9.88 255 3.88 12 

5 4 21 9.98 255 3.29 12 

6 4 22 9.49 255 3.28 12 

7 4 24 9.69 255 3.65 12 

8 4 15 9.49 255 2.23 12 

9 4 19 9.69 255 2.89 12 

10 4 17 9.69 255 2.58 12 

11 4 0.5 6.46 255 0.05 12 

12 4 0.5 6.46 255 0.05 12 

13 4 35 9.04 255 4.96 10 

14 4 40 9.49 255 5.96 10 
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calibre 
No 

  
No.cond.     área subtotal  

         
12 12 144 1727.9  
2 10 89.42 894.2  
1 12      

  total     = 2622.1  

  diámetro = 102 mm2 
 
 

Por especificación se instalaran los conductores de los siguientes calibres: 

En todos los circuitos de contactos ( fuerza eléctrica) 

 fase tablero circuito calibre  

 A 1 4 10  

 B 2 8 8  

 C 3 11, 12 ,13 10  

   14,15 10  

En circuitos de alumbrado :   

 fase tablero circuito calibre  

      

 B 2 6  y  7 22  

Los conductores de los circuitos restantes serán del no. 12 
Materiales 

Tubería conduit 
Interruptores de seguridad square, bticino o similar. 
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_____________________________________________________________________________________________  

MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
ESTRUCTURA 
 

La estructura esta formada por columnas de concreto armado, las cuales soportan armaduras de madera tipo pratt de seis paneles, con 
cubierta de teja de barro. La cubierta cubre un claro de 14 metros en el comedor y en el caso de los gallineros de 10 metros, las 
armaduras están colocadas en el sentido corto, hechas de madera de pino y unidas por medio de placas de acero de ¼” y tornillos de ½”. 
Estas armaduras se apoyan en columnas de 30 cm. X 30 cm. armadas con varillas del número 5 y estribos del número 3, usando concreto 
con resistencia de f´c=250 kg/cm2. Los muros serán rigidizados con castillos de 15 cm. X 15 cm. a la mitad de las crujías, utilizando 
varillas del número 3 y estribos del número 2 y concreto, con una resistencia f´c= 150 kg/cm2. 

Las columnas transmiten la carga a cimientos aislados de concreto armado de 90 cm. x 90 cm. con un dado de cimentación de 35 cm x 35 cm y 
resistencia f´c=250 kg/cm2. 
 
INSTALACIONES 
 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

El suministro de agua potable viene de la red municipal hacia la toma domiciliaria, la cual es de19 mm. y esta ubicada en el extremo 
noreste de el conjunto, llevando el agua a una cisterna, la cual tiene una capacidad de 12m3 . El agua potable sube a 5 tinacos con 
capacidad para 1100 litros cada uno, por medio de una bomba de ½” HP y ubicados arriba de los baños, estos distribuyen el agua a los 
espacios por gravedad, utilizando tubería de cobre de 13, 19, 25, 32 y 38 mm. El riego se realizará con llaves de nariz indicadas en puntos 
estratégicos. 

 
INSTALACIÓN SANITARIA 

Las aguas negras y grises son trasladadas a un tanque séptico de 10 m3 de capacidad, por medio de tuberías de albañal de concreto de 
100 y 150 mm. Utilizando registros a cada 10 m aproximadamente de 60 cm. x 40 cm. y 80 cm. x 70 cm. 
Las aguas pluviales se captarán por medio de rejillas y coladeras ubicadas en puntos estratégicos y se evacuara por medio de tubería de 
albañal de 100 y 150 mm hacia tres pozos de absorción, ubicados en diferentes puntos del terreno, cada uno con capacidad de 4 m3. 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

La carga total instalada es de 52,310 watts, por lo que se utilizara un sistema trifásico a cuatro hilos con tres medidores de 110 volt y 
cable THW calibre 0 y 2. La carga se distribuye a tres fases, donde cada una tiene su tablero de distribución, con Qo 16. y donde cada una 
se alimenta de 14 circuitos. Se utilizaran conductores con aislamiento THW calibre 10 y 12 con tubería conduit flexible. 
La iluminación se hará con lámparas incandescentes de 60 watts, lámparas fluorescentes de 75 y 100 watts en interiores, así como 
luminarias de halógeno de 35 y 70 watts en exteriores. 
La energía eléctrica se suministrará por medio de contactos de 125 y 250 watts. 
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______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Una última imagen del sol de media noche, que celebra el 
contraste de la sombra y de la luz en un solo astro, me ayuda a 
concluir mi carta a los Reyes Magos: tal vez esa gran estrella nos 
ayude a encontrar una mejor manera de vivir y de salvar 
nuestras dolorosas disparidades”. 

Gabriela Rodríguez 
 

   
CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

 

227



______________________________________________________________________________  

   
CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

 

228



______________________________________________________________________________  

CONCLUSIONES 
 
Nuestra zona de estudio ubicada en la sierra norte de Puebla, no se encuentra aislada de la realidad de nuestro país y por lo mismo sufre las 
consecuencias de veinticuatro años de políticas neoliberales, diseñadas y ejecutadas desde el gobierno federal y local respectivamente, las cuales 
han traído como consecuencia una profunda desigualdad e inequidad, al mismo tiempo que se han incrementado los niveles de pobreza, de 
marginación y de migración. Está situación hace necesario crear e impulsar alternativas para revertir los efectos de esta política neoliberal, de 
manera que ciertas comunidades del municipio de Tlacuilotepec, puedan desarrollar sus propios proyectos productivos, con el fin de resolver sus 
necesidades a través de experiencias autogestivas en donde también se efectúen relaciones mas equitativas e igualitarias. 
 
Eso es precisamente lo que tratamos de impulsar con la estrategia de desarrollo planteada en la presente tesis. Por ello, este proyecto de un 
centro comunitario de aves de corral además de contribuir al impulso económico e ideológico de la zona, ayuda a solucionar un problema 
importante, que es la alimentación. De igual forma los otros proyectos planteados en esta estrategia contribuirán en estos y otros aspectos para el 
desarrollo de la sierra norte de Puebla. 
 
Con esta investigación podemos cerciorarnos que los excluidos del sistema no son solo las comunidades más alejadas, sino que somos todos los 
hombres y sobre todo las mujeres, quienes estamos considerados como mano de obra para un sistema depredador, que solo le importa generar la 
máxima ganancia sin importar el costo y las repercusiones que habrá para millones de seres humanos. Por lo tanto, en este proyecto al querer 
integrar un planteamiento de autonomía, justo, democrático y de igualdad debemos contemplar a la otra parte implicada, las mujeres; no es 
posible que hoy todavía sigan prevaleciendo ciertas tradiciones donde la mujer es considerada como un objeto sexual que se puede vender al 
mejor postor sin importar su opinión y su decisión.  
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Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)
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n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco
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Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)
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Fachada oeste Matadero

n.l.a.c. +4.30

n.l.a.c. +6.60

n.l.a.a. +3.60

n.p.t. +0.90

VI

veterinarios

Alimentos

V

Cubierta Incubación

VI

n.l.a.c +6.80%58

n.l.a.c +4.30

%50

IV

ovoscopio

Limpieza e Incubadora

Limpieza

sexage

Incubadoras para
500 huevos

Preparado de p
´

25.00

6

7.00

Cubierta gallinero para pollos de engorda

7.00

desemplume

Matadero

n.p.t.  +0.90

Jaulas

4.30

IV

III

descuello

IV

Empaquetado

2

1

3

n 1

j

%58
n.l.a.c +6.80

Cubierta matadero

%58

4

n.p.t. +0.90

7.00

n.l.a.c +4.30

3 j

n

25.00

Planta gallinero para pollos de engorda

VII

II

A

10.00

VII

%42

B

II

A

6

3.50

7.00

Fachada este Incubadora

ñ

4

5

n.l.a.p. +3.20

n.l.a.c. +4.30

n.l.a.c. +6.80

n VI

ñ

5.00

costales

o

Fachada principal

n.a.b.c +4.40

n.l.a.p  +3.40

n.p.t   +0.90

%42

n.l.a.c +4.40

n.l.a.c +6.90

%42

%42

n.l.a.c +4.40

B

II

n.l.a.c +5.50

IV

ARQ 6

ENERO 2005

Laura Mariana Osorio Plascencia

ARQUITECTONICO

MTS.

Producción 

ACOT.

1:125

FECHA:

REALIZO:

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado
n.t.n.     Nivel de terreno natural

Simbología

IV III 2 3

3.50 3.50

n.p.t. +0.90

n.l.a.c +4.30

0.30 0.50

0.30

1.00

2.20

3.00

5.00

1.65

6.70

p
´

6.90

9.65

0.30

5.00

11.70

0.30

5.75

8.55

L Ñ
L

8.55

Ñ

1.00 0.30

10.05

0.30

G H

7.25 7.25

G H

0.30 1.00

6.80

0.30

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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7.00

2.50

7.00

3.50

3.50

10.00



n.t.n.     Nivel de terreno natural

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

Viga de Cuerda Superior

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec

Laura Mariana Osorio Plascencia

ENERO 2005

FECHA:

CIMENTACIÓN

C-1

Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)

L

ASESORES

3v's #3 @ 0.30

Z-1

14.00

k1

R
c1i

C

R

A

R

O

E

D

S

A

E

V

E

O

D

I

k1

17.50

A

T

I

N

C

O

M

U

g´

k1

k1

k1

c1

f

g

k1

k1

c1

c1

L1

k1

N

O

R

T

C

E

3.50

e

k1

k1

c1

d

16`16

k1
c1

6 V's #5

E #3 @9

C-1

Planta gallinero para pollos de engorda

25.00

k1 k1 k1 k1 k1 k1
c1

0.90

3v's # 3 @ 0.30

0.90

0.025

ZAPATA AISLADA

0.15

0.90

0.25

0.025

Planta comedor

3 v's#3 @ 0.30

0.10

v's#3@ 0.20

v's#3

2  3.01 12.00  7.29  3.01 12.35 10.63

No   D   AoG     J    D   AoG   J

3 4.52  18.00  10.94 4.52 18.53 15.95

4 6.02  24.01 14.59 6.02  24.70 21.26

No   D   AoG     J    D   AoG   J

3  5.22 20.20 12.34 5.22  19.62 16.62

DE UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2

2  3.48 13.47  8.23  3.48  3.08  11.10

4  6.96 26.93 16.45 6.96  26.17 22.20

A o G

CUADRO DE GANCHOS 

No     a       b       c      d   

GANCHOS DE 180

2      4        9      3       7 

DE UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2

3      6      13       4       8

4      8      17       5      10

D

A o G

D

f´c=150 f´c=200 

GANCHOS DE 90

DOBLECES EN ACERO ESTRUCTURAL

d

5

b

45º

a

c

0.30

Arm1

L1 L1L1

Arm1

Arm1

k1

k1

c1

L1
k1

c1

c1

Arm1

k1 k1 k1k1

k1

c1

k1

k1 k1

18

c1

10.00

c1
VII

k1

k1

k1k1 c1

5.00

II
c1

k1

k1

A

c1k1 k1

B

CASTILLO

 DE 900 KG/M3,  COLOCADOS DE MANERA TRANSVERSAL

5.- EN LA ARMADURA SE UTILIZARA LA MADERA CON SECCIÓN 

Especificaciones:

1.- LA RESISTENCIA DEL TERRENO ES DE = 9000 kg/m2

     A LA ARMADURA A CADA 15 CM

    CON RESISTENCIA DE 70 KG/cm 2, Y PESO VOLUMETRICO 

    CON SECCIÓN DE MADERA DE 2" x 2", SE UTILIZARA PINO

    MICROLASTIC O SIMILAR PREVIO DESPLANTE DEL MURO

3.- LA CUBIERTA ES DE TEJA  QUE DESCANZA SOBRE MORILLOS 

2.- LA CADENA DE CIMENTACIÓN SE IMPERMEABILIZARA CON

12.- SE USARA ARENA DE MEDIA A FINA

    CONCRETO CON UNA RESITENCIA F'c= 150 KG/CM2.

 8.- LOS CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, SE FABRICARAN DE 

4.- TODAS LAS PIEZAS DE MADERA SON DE PINO, CON UNA 

13.- LAS CADENAS DE CIMENTACIÓN SE COLARAN CON CONCRETO

ESPECIFICADA EN LOS CORTES ARQUITECTONICOS.

14.- LAS CADENAS DE CERRAMIENTO SE COLARAN A LA ALTURA 

    RESISTENCIA DE 70 Kg /cm2	

F'C= 250 KG/CM2, CON GRAVA DE 3/4" CON UNA PROPORCIÓN

TABLA DE LONGUITUDES DE ANCLAJE

"La"= LONGUITUD DE ANCLAJE RECTO EN (cm)
"Lg"=LONGUITUD DE ANCLAJE EN ESCUADRA (cm)

f'c

250 Kg / cm2

150 Kg / cm2

200 Kg / cm2

100 Kg / cm2

TABLA DE PROPORCIONES

OBRA

Columnas y techos

Trabes y dalas

Losas y zapatas

Muros y pisos

GRAVA

5 3/4

5

4

7

AGUA

2

1 1/2

1 1/3

2 1/4 6 1/2

3

5

4

Botes de 18 lts.

ARENA

DE 4" X 4" y 4" X 6", VER PLANO ESTRUCTURAL

(1:3:3), CEM-ARENA-GRAVA 

E #2 @20cm

4 v's #3

15
0.30

15

PLANO:

1:100

CLAVE

ESCALA: ACOT.

MTS.

REALIZO:

UBICACIÓN:

k1

k1

k1

k1

k1 c1c1

K-1

c1k1 c1 k1

k1c1 c1

5.00

C D

k1 c1 c1k1

5.00

E F

Castillo

Cimiento

Cadena de enrase

Larguero

Simbología

CALIBRE      DIAMETRO   "La"   "Lg"

No. 2        0 1/4"      30    15

No. 3        O 3/8"      30    15

No. 4        O 1/2"      35    20

COLUMNA

5.00 5.00

3.50

3.50

3.50

3.50

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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5.00

25.00

L1

10.00

17.50

4"x6"

Tornillo 1/2"

Arm1

Arm1

Arm1

Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)

S

O

R

A

L

R

D

E

C

Detalle 2

Placa 1/4"

9.08

D2

c1i

E

V

E

A

R

I

D

O

U

N

I

T

A

M

O

C

k1

g´ c1

k1

k1

k1

g

f

L1V2

c1

c1

k1

k1

k1

Detalle 1

Viga 

4"x4"

Larguero

Cuerda Inferior

ARM 1

Viga 

9.08

4"x4"

Viga 

4"x6"

4"x6"

2ª Pieza
4"x4"

Morillo

2"x2"

3.- LA CUBIERTA ES DE TEJA  QUE DESCANSA SOBRE MORILLOS 

    RESISTENCIA DE 70 Kg /cm2

CON JUNTA DE 1.5 CM Y ALTURA DE 50 CM.

CHAPEADAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 x 12 x24

15.- LAS COLUMNAS SON DE CONCRETO ARMADO F´C=250 KG/CM2

 DE 900 KG/M3,  COLOCADOS DE MANERA TRANSVERSAL

5.- EN LA ARMADURA SE UTILIZARA LA MADERA CON SECCIÓN DE

Especificaciones:

1.- LA RESISTENCIA DEL TERRENO ES DE = 9000 kg/m2

     A LA ARMADURA A CADA 15 CM

    CON RESISTENCIA DE 70 KG/cm 2, Y PESO VOLUMETRICO 

    CON SECCIÓN DE MADERA DE 2" X 2", SE UTILIZARA PINO

    MICROLASTIC O SIMILAR PREVIO DESPLANTE DEL MURO

2.- LA CADENA DE CIMENTACIÓN SE IMPERMEABILIZARA CON

DE 4" X 4" Y 4"X6" SEGUN SE INDICA

12.- SE USARA ARENA DE MEDIA A FINA

    CONCRETO CON UNA RESITENCIA F'c= 150 KG/CM2.

 8.- LOS CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, SE FABRICARAN DE 

4.- TODAS LAS PIEZAS DE MADERA SON DE PINO, CON UNA 

13.- LAS CADENAS DE CIMENTACIÓN SE COLARAN CON CONCRETO

ESPECIFICADA EN LOS CORTES ARQUITECTONICOS.

14.- LAS CADENAS DE CERRAMIENTO SE COLARAN A LA ALTURA 

F'C= 250 KG/CM2, CON GRAVA DE 3/4" CON UNA PROPORCIÓN
(1:3:3), CEM-ARENA-GRAVA 

Placa 1/4"
Tornillo 1/2"

D1

L1

k1

k1

k1

c1
k1k1k1k1k1k1

15x15x30

Teja de Barro

6 paneles

TIPO PRATT

 ARMADURA

Planta comedor

L1

L1

c1

Arm1

L1L1 L1L1

VII

c1

k1

k1

L1

c1

c1

k1

k1

CASTILLO

E #2 @20cm

4 v's #3

15

E #3 @9

6 V's #5

0.30

0.30

15

Planta gallinero para pollos de engorda

k1k1k1 k1

C-1

c1 c1 c1

Arm Arm Arm

k1k1k1k1k1 L1

c1

K-1

c1

L1

L1

L1

Arm Arm

Arm1

k1

14.00

N

E

T

R

O

C

e

d

c1

c1

k1

k1

k1

3.50

15´ 16

k1

2.75

L1

L1

c1

k1k1k1

Arm1

k1k1k1

c1

c1

k1 II

18

5.005.00

k1k1 c1c1

5.00

k1 k1 c1

BA C

k1k1 k1 c1

L1

L1

k1k1 c1

D E

Simbología

ES-1
ASESORES

5 3/4

"Lg"=LONGUITUD DE ANCLAJE EN ESCUADRA (cm)
"La"= LONGUITUD DE ANCLAJE RECTO EN (cm)

4

5

3

6 1/2100 Kg / cm2 2 1/4

200 Kg / cm2

150 Kg / cm2

250 Kg / cm2 1 1/3

1 1/2

2

Muros y pisos

Losas y zapatas

Trabes y dalas

Columnas y techos

TABLA DE LONGUITUDES DE ANCLAJE

7

4

5

GANCHOS DE 90

Botes de 18 lts.

GRAVA

4  6.96 26.93 16.45 6.96  26.17 22.20

2  3.48 13.47  8.23  3.48  3.08  11.10

DE UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2

3  5.22 20.20 12.34 5.22  19.62 16.62

No   D   AoG     J    D   AoG   J

4 6.02  24.01 14.59 6.02  24.70 21.26

3 4.52  18.00  10.94 4.52 18.53 15.95

No   D   AoG     J    D   AoG   J

2  3.01 12.00  7.29  3.01 12.35 10.63

DE UNA RESISTENCIA DE 200 KG/CM2

ARENAf'c AGUAOBRA

TABLA DE PROPORCIONES

GANCHOS DE 180

ESTRUCTURAL

MTS.

ACOT.ESCALA:

CLAVE

1:100

FECHA:

ENERO 2005

Laura Mariana Osorio Plascencia

REALIZO:

PLANO:

a

A o G

f´c=150 f´c=200 

4      8      17       5      10

3      6      13       4       8

2      4        9      3       7 

No     a       b       c      d   

b

5

45º

D
A o G

D

DOBLECES EN ACERO ESTRUCTURAL

CUADRO DE GANCHOS 

d c

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n

UBICACIÓN:

k1

c1

Arm

k1

k1

k1

Viga de Cuerda Superior

Cadena de enrase

Castillo

Larguero

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado
n.t.n.     Nivel de terreno natural

No. 4        O 1/2"      35    20

No. 3        O 3/8"      30    15

No. 2        0 1/4"      30    15

CALIBRE      DIAMETRO   "La"   "Lg"

k1 c1

k1

F

3.50

3.50

3.50

3.50

1.67

5.00

E #3 @9

E #3 @9

E #3 @183.00

C-1

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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L

A

R

D

C

R

O

E

S

E

V

T

O

E

A

D

R

I
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M

N

I

U

O

C

O

C
DETALLE DE INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA

R

T

N

E (ALZADO FRONTAL)

A SUMINISTRO

d= 19 mm.

VALVULA DE GLOBO

DE RED MUNICIPAL

SUBE TUBERIA DE 

d= 13 mm

MEDIDOR

2.00 X 3.00 X 2.00 Laura Mariana Osorio Plascencia

CISTERNA

cap.12 m3
H=1.40 mts

h=2.00 mts

Calculo de la bomba

La potencia en Hp da como resultado un margen bajo por lo que

Hp= 0,012207031

de 1/2 Hp.. 427 volts 60 ciclos 3450 RPM.

ó similar de 32 X 26 mm con motor eléctrico marca Siemens ó similar

se propone dos motobombas tipo centrífuga horizontal marca Evans

Hp= qxh/76xn

IH-1
ASESORES

ENERO 2005

HIDRAULICA

1:300

CLAVE

ESCALA:

MTS.

ACOT. FECHA:

INSTALACIÓN
PLANO:

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

Consumo máximo horario           = 0,123697917 Lts./Seg.

Capacidad de la cisterna

No. de asistentes      = 50

Dimensiones de la cisterna

Dos terceras partes del volúmen requerido se almacenarán
en la cisterna= 17812,5 lts/día = 17,81 m3/día.

Dotación total           = 5937.50 Lts./día

Dotación animales      = 937,5	lts/día

Dotación                  = 100  lts/usuario/día

Coef. de variación horaria        = 1.5

Toma domiciliaria (Hunter)

Coef. de variación diaria         = 1.2

Q  = 4,947916667 Lts./Seg.

Hf = 1

 = 13 mm

V  = 1 Mts./Seg.

REALIZO:

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n

UBICACIÓN:

Datos de proyecto

Número de trabajadores          =     50 usuarios

Dotaciòn requerida                 =     937,5 lts/animal/día

Dotaciòn (crìa de animales)    =    0.15 lts/animal/dìa
Número de animales                =    6250

Consumo máximo diario             = 0,082465278 Lts./Seg.
Consumo medio díario              =  0,068721065 Lts./Seg.

Dotación Total                       =     5937.5 lts/ día

Dotación total requerida          =     5937.50 m3 / día

Dotación requerida                 =    5000 Lts./día
Dotación                              =    100 lts.

Cálculo Hidráulico
Valvula de compuerta

            Tuberia de agua frìa

            Tuberia agua caliente

s.p.a.     Sube a planta de azotea

Conexiòn codo de 90º

n.t.n.     Nivel de terreno natural

Conexiòn tee

Conexiòn codo 45º

b.a.f      Baja agua fria

Simbología

1

10.00

10.00

XII

2.50

XI

X

II

3.35

VI

VIIIIX

VII
0.75

1.75

6.65

17.20

Gallinero de ponedoras de huevo fértil

25.00

Gallineros de Pollos de engorda

A

n.p.t. +1.00

7.25

GF

7.75

H

25.00

Gallineros de Ponedoras de huevo infértil

8.55

L

10.35

Ñ O T

n.p.t. +1.00

7.00

j

7.35

6.85

n.p.t.  +0.80

n.p.t. +0.90

n.p.t. +1.00

1

n.p.t.  0.00

7.20

3
2

1

2

2

3

5
6

3
4

1
2

n.p.t  +0.80

n.t.n + 0.60

1

2

1

n.p.t. +1.00

s

1

2

n.p.t. +0.50

3

s

n.p.t. +1.50

4

6

5

3

e

ACCESO PRINCIPAL

9.15

7.00

12

9

6

4

10.90

11
13

1.00

3

4

5

6

7

2

1

s

N.P.T  + 0.00

10.60

16

14

3.60

2.40

4.85

17

18

e
d

b

9.00

1.50

n.t.n + 1.20

3.80

3.50

3.50

3.50 h

1.70

4.90

1.85

i

f g

a

n.p.t. +1.00

m
ñ

10.90

3.30

3.50

q
4.75

1.55

r

p

n

Tubo de cobre 25mm, tipo mT8

Tubo de cobre 13mm

35.30 mts

T2 tipo m

T10

13.10 mts

Tubo de cobre 13mm

Tubo de cobre 25mm

Tubo de 

tipo m
T9

tipo m, 5.05 mts

tipo m, 5.45 mtsTubo de cobre 32 mm

Tubo de cobre 13mm

Tubo de cobre 32mm
T7

tipo m, 6.65

T4

tipo m, 8.90 mts

T6

baf

Tubo de cobre 13mm

Tubo de cobre 25mm tipo m
T3

2.85 mtsT5

Tubo de cobre 13mm

Cisterna

T11

tipo m

T12

De  red municipal

tipo mTubo de cobre 25 mm

76.70 mts

T1 

6.45 mts

tipo m

71.20 mts

15.15 mts

cobre 

 25mm

46.50 mts

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ

CAMINO TLACUILOTEPEC - VILLA JUAREZ
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D

VENTILACION
TUBO DE

LOSA h=10
ALZADO 

L

A

ARMADO

HACIA TINACOS

REGISTRO DE ACCESO

60 x 60 cm.

R

R

O

250

E

C

D

DE TOMA

DIAM. 13 MM

MUNICIPAL

CARCAMO DE

SUCCION

PEND. 2

PICHANCHA

CAMARA DE AIRE.

VALVULA DE FLOTADOR.

VENTILACION

TUBO DE

LLAVE

(RED. 38 x 32mm)

LLAVE DE PASO

V

S

E

A

E

CAP.12 M3

1.35

.15

V. CHECK

.50

3.00

3.30

#3 @ 25 INF.

.15

2.30

.15

1.35

#
3
 
@
 
2
5
 
S
U
P

.

#
3
 
@
 
2
5
 

IN
F
.

#
3
 
@
 
2
5
 

IN
F
.

#
3
 
@
 
2
5
 
S
U
P

.

#3 @ 25 INF.

#3 @ 25 SUP

.15

.50

VENTILACION

2.35

.15.15 .50

VACIO

#3 @ 25 SUP

3.30

Llave

CORTE DE LA CISTERNA

 #3 @ 25 AMBOS LECHOS

PLANTILLA DE 

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

2.30

#3 @ 20 AMBOS LECHOS

PENDIENTE DE 2%

#3 @ 20

#3 @ 20 

.15

TUBO DE

VENTILACION

 #3 @ 20 AMBOS LECHOS

2#3

ARMADO

5.11

ASESORES

IH-2

CLAVE

Llave

INSTALACIÓN
HIDRAULICA

MTS.1:250

ESCALA: ACOT.

PLANO:

ENERO 2005

FECHA:

Laura Mariana Osorio Plascencia

REALIZO:

Tubo de cobre 25mm
O

I

A

R

T

M

N

I

U

O

C

Llave

Llave

Tubo de cobre 25mm, tipo mT8

Tubo de cobre 13mm

15.15 mts.

T9

Lavad.

T10

DETALLE DE INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA

A SUMINISTRO

T

O

R

E

N

C

(ALZADO FRONTAL)

VALVULA DE GLOBO

d= 13 mm.

DE RED MUNICIPAL

LAVE DE CUADRO

SUBE TUBERIA DE 

MEDIDOR

d= 13 mm

De Red Municipal

Tubo de cobre 13mm

Freg.

Tubo de cobre 13mm

35.30 mts.

T2

Tubo de cobre 32 mm    tipo m

Reg.
Reg.

W.c.

Tubo de cobre 32mm

T7

tipo m,  6.65 mts.

Tubo de cobre 25mm
T11

tipo m,  13.10 mts.

W.c.
W.c.

Lav.

tipo m,  8.90 mts.

Tubo de cobre 13mm

Lav.
T4

W.c.
W.c.

W.c.

Reg.
Reg.

W.c.
Reg.
Reg.
Reg.

Reg
W.c.

T6

Cisterna

12 M3

Spa

de 1100 lts
5 Tinacos con capacidad

tipo m

T3 Tubo de cobre 25mm

6.45 mts.

Llave

Tubo de cobre 25 mm

T1

76.70 mts.

Llave

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

         Tuberia de agua frìa

         Tuberia agua caliente

Valvula de compuerta

Conexiòn codo de 90º

Conexiòn codo 45º

Conexiòn tee

T12

Freg.

Simbología

b.a.f      Baja agua fria

n.t.n.     Nivel de terreno natural

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

s.p.a.     Sube a planta de azotea

tipo m

tipo m

tipo m

5.45 mts.

71.20 mts.

tipo m

5.05 mts.

46.50 mts

Tubo de cobre 13mm

41.60 mts

T14

n.p.t.  +0.50

n.l.a.l  + 6.00

1

1,6

Lav.

V. CHECK COLUMPIO

.05 HP

PLANTA

M

M Cuadro de toma

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ

r

i t
u

tr
o

d o

n
ic ó

c
u

vaed

c

e
d

s
e

d

o

P
r

e

n
e

C

r

o
i

r
a

Com

l
a



TANQUE DE ABSORCIÓN

L

A

O

R

R

C

E

A

XII NE  +0.90

NA  -0.10

B

T1 

C D

NA  -0.40

NE  +0.90

2

2

F G H

2

NA  +0.40

NE  +0.90

NA  +0.40

NE  +0.90

2

I

T10 
4

4

C

VI

S

D

E

V

X

XI

IX VIII
VII

A

E

D

O

II

A

R

I

T

I

M

N

U

O

1

3

T3 
NE  +0.80

2

diam. 100 mm.

albañal de concreto

NE  +0.90

NA  +0.30

NE  +0.90

NA  +0.40

albañal de concreto

albañal de concreto

NE  +0.90

NA  -0.30

NE  +0.90

NA  -0.50

bap

2

T3 

bap

T4

diam. 150 mm.

diam. 60 mm.

NA  -0.35

NE  +0.90

NA  +0.15

albañal de concreto

diam. 50 mm.

T1 

NA  +0.0

T2 

NE  +0.80

n.p.t.  +0.802

diam. 150 mm.

albañal de concreto

NE  +0.90

NA  +0.20

T3

NA   0.00

NE  +0.90

pv

2

albañal de concreto

diam. 150 mm.

NA  -0.30

NE  +0.90

NA  -0.20

2

T4

NE  +0.90

2
pv

NA  -0.35

NE  +0.90

diam. 100 mm.

albañal de concreto

NE  +0.80

NA  +0.5

NE  +0.90

NA  -0.55

T5

NA  -0.75

4 m3
2

NE  +0.50

NA  -0.30

albañal de concreto

diam. 100 mm.

albañal de concreto

T8 

5
6

n.p.t.  0.00

2

1

1
2
3
4

3

albañal de concreto

diam. 100 mm.

albañal de concreto

T7 

NE  +0.80

NA  -0.20
T5 

diam. 100 mm.

2

n.p.t  +0.80

pv
NE  +0.50

NA  -0.40

s

n.t.n + 0.60

1

3

2

diam. 150 mm.

albañal de concreto

2

3

NA  -1.00

NE  +0.00
pv

2

1

s

NA  -0.60

albañal de concreto

d
uc

to

diam. 100 mm.

NA  -0.15

NE  +0.50

diam. 100 mm.

albañal de concreto

NE  +0.50

NA  -0.25

2

T7 

T4 

2

diam. 150 mm.

T9 

2

NE  +0.50

NA  +0.20

n.p.t. +1.50

albañal de concreto

diam. 150 mm.

NE  +1.50

diam. 100 mm.

NA  +1.10
T2 

albañal de concreto

diam. 150 mm.

T3 

NE  +1.50

NA  +1.00

2

T1 

2

NA  -0.10
NA  +0.80

albañal de concreto

diam. 150 mm.

T6

n.p.t. +0.50

NE  +0.50

2

albañal de concreto

diam. 100 mm.

T4 

2

T5 

NE  +0.50

NA  +0.10

2

2

albañal de concreto

2

diam. 150 mm.

NE  +0.50
NE  +0.50

T7

2

pv

N

R

O

T

E

C

TANQUE DE ABSORCIÓN

13

11 14

9

6
6

5

12

PZ

7

N.P.T  + 0.00

NA  +1.15

NE  +0.00

16

18

h

j

NA  -0.20

4 m3

NE  +0.50

NA  -0.30

2

albañal de concreto

diam. 50 mm.

T8

NE  +0.50

n.t.n + 1.20

i

b

a

d
e

gf

IN-SAN
ASESORES

T A      Tanque de Absorcións

Laura Mariana Osorio Plascencia

INSTALACIÓN
SANITARIA

CLAVE

1:300

ESCALA: ACOT.

PLANO:

ENERO 2005MTS.

FECHA:

REALIZO:

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n

UBICACIÓN:

Sentido de circulación

Pendiente

P Z      Pozo séptico

de agua pluvial

Registro de 80x70 cm

Registro de 60x40 cm

Pozo de Visita

Regilla de captación 

2

pv

m ñ

q

Simbología

bap      Bajada de agua pluvial

N A      Nivel de Arrastre

n.t.n.     Nivel de terreno natural

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

N E      Nivel de Enrase

T1 

T2 

NE  +0.90

T2 

NE  +0.90

NA  +0.15

NA  -0.70

NE  +0.90

pv

NA  -0.90

NE  +0.90

4 m3

NE  +0.90

NA  -1.17

NE  +0.90

NA  -1.45

2

2

pv

T6

T7

T8

Cálculo Sanitario

Gasto medio diario                 =        0,046296296 lts/seg
Gasto mínimo                        =         1,01492405lts /seg

Gasto maximo extraordinario      =         0,070480837 lts/seg
Gasto máximo instantaneo         =         0,046987225 lts/seg

Gasto Pluvial                         =         33,0625lts/seg
Gasto Total                           =         33,1087963	lts/seg

Dotación.                              =       100 lts/trab/día
No. trabajadores.                   =       50 usuarios

Dotaciòn requerida                 =        5000 lts/dia
Aportación                            =       4000

Datos de proyecto

Qt      =       33,1088 Lts./Seg.

        =       200 mm

V       =       0.10 Mts./Seg.

 red de eliminación
Acometida a la 

bap

CAMINO TLACUILOTEPEC - VILLA JUAREZ

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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de agua pluvial

Tanque de Absorción

Cálculo Sanitario

0.30

Aplanado fino de NA  +0.30

D

R

L

A

Gasto total                           =    33.1088 lts/seg

albañal de concreto diam. 60 mm.

NE  +0.90

NA  +0.15

Nivel de arrastre

marco y contramarco standard

Variable

C

R

O

con mortero cal-arena 1/5

Plantilla de tabique pegada

CORTE

E

D

cemento

Aplanado fino de

Nivel de enrase 0.40

Tapa de concreto con

Muro de tabique

0.60

PLANTA

Muro de tabique

T1 

NE  +0.90

2

NA  -0.10

cemento

Aplanado fino de
0.40

NA  -0.30

2

NE  +0.90 bap

DETALLES DE REGISTRO

V

E

S

A

E

con mortero cal-arena 1/5

Plantilla de tabique pegada

Muro de tabique

cemento

albañal de concreto

2

NA  -0.50

NE  +0.90 diam. 150 mm.

Nivel de arrastre

Variable

2

T3 

bap

NA  -0.70

NE  +0.90

NE  +0.90

NA  -0.35

NE  +0.90

NA  -0.40

NA  +0.40

2

NE  +0.90

T2 

Datos de proyecto

Gasto medio diario                =    0.46296 lts/seg

Gasto maximo extraordinario     =    0.07048 lts/seg
Gasto maximo instantaneo        =     0.4699 lts/seg
Gasto minimo                        =     0.02315 lts/seg

Gasto pluvial                        =    33.0625 lts/seg

NE  +0.90

NA  +0.40

T1 

NA  +0.20

2

NE  +0.90

diam. 150 mm.albañal de concreto

T4

NE  +0.90

NA  +0.40

2

NE  +0.90

NA   0.00

T3

2
NA  -0.20

NE  +0.90

0.20

PEDACERIA

diam. 100 mm.

albañal de concreto

C

Cap. 4 m3

T

DETALLE DE REJILLA

O

I

1"x1/8" @ 1 cm

Rejilla de solera de

A

R

NA  -1.17

Nivel de enrase

T5

NE  +0.90

NA  -0.90

pv

pvNE  +0.90

NA  -1.45

T7

T6

NE  +0.90

2

U

I

N

M

O

1.75

PLANTA

de agua pluvial

Tanque de Absorción

DE TABIQUE

NA  -0.25

T4 

diam. 100 mm.

NA  -0.30

NE  +0.90

T2 
NA  +0.5

2

albañal de concreto diam. 50 mm.

NA  +0.15

9.35 mts.

albañal de concreto

NE  +0.80

NE  +0.90

T1 

T4

2

NE  +0.80

NE  +0.80

NA  +0.0

NE  +0.80

NA  -0.20

diam. 100 mm.albañal de concretoT3 

albañal de concreto diam. 100 mm.

NE  +0.50

NA  -0.15

NA  -0.55
pv
NA  -0.35

diam. 150 mm.albañal de concreto

2
NE  +0.90 NE  +0.90

pv
NA  -0.75

2
T5

NE  +0.90
Cap. 4 m3

albañal de concreto diam. 100 mm.
diam. 150 mm.

NA  -0.40

NE  +0.50

T7 albañal de concreto NE  +0.50

diam. 100 mm.albañal de concretoT5 pv

2

NA  -0.60

T8 albañal de concreto

NE  +0.50

diam. 150 mm.

T5 

NA  +1.10

NE  +1.50

2

NA  +0.20

NE  +0.50

NE  +1.50

NA  +1.00

T1 

T2 

diam. 100 mm.

diam. 150 mm.albañal de concreto

E

0.20

Para profundidades menores 

VARIABLE

CON VAR. 1"
ESCALONES

CONCRETO 
BROCAL DE

1.70

R

O

B B

1.20

T

N

POZO  "B" APLANADO

1.20

1:3 ESPESOR

CON MORTERO

MINIMO DE 1 CM.

Para profundidades menores 
de 2.50 mts.

0.25

0.25

0.40

0.40

SIMPLE

CONCRETO

CONCRETO

BAJADA DE

0.27

0.20

0.20

0.15

1.20

CORTE A-A

PLANTA

PEDACERIA
DE TABIQUE

APISONADO

DE 20 A 25 ∅

0.30

A A

Aplanado fino de cemento

0.60

0.90

de 2.50 mts.

Detalles de pozos de visita

C

T8
NE  +0.50

2

NA  -0.80

albañal de concreto diam. 150 mm.

T9 

NA  +0.10

NE  +0.50

NE  +0.50

NA  -0.10

NE  +0.50
2

T6

NA  -0.30

NE  +0.50

NE  +0.00

NA  -1.20

NA  -1.00

NE  +0.50

pv

T10 

albañal de concreto

T7

2

albañal de concreto diam. 150 mm.

NA  -0.30
diam. 50 mm.

albañal de concreto

T4 

2 T3 

pv

Cap. 4 m3

de agua pluvial

Tanque de Absorción

NA  -0.20

NE  +0.50

FECHA:ACOT.ESCALA:

IS-2
ASESORES

CLAVE

1:200 MTS. ENERO 2005

Laura Mariana Osorio Plascencia

ISOMETRICO

SANITARIA

PLANO:

REALIZO:

P Z      Pozo séptico

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

Pendiente

Sentido de circulación

Pozo de Visita

de agua pluvial

Regilla de captación 

Registro de 80x70 cm

Registro de 60x40 cm

pv

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

N E      Nivel de Enrase

N A      Nivel de Arrastre

T A      Tanque de Absorción

bap      Bajada de agua pluvial

n.t.n.     Nivel de terreno natural

Simbología

diam. 100 mm.albañal de concreto

15.35 mts.

7.45 mts.
albañal de concreto, 100 mmT2 

20.00 mts.

8.00 mts.

albañal de concreto diam. 150 mm.

10.00 mts

albañal de concreto diam. 150 mm.

7.50 mts

4.30 mts.

albañal de concreto diam. 100 mm.

T8

10.00 mts

albañal de concreto diam. 100 mm.

albañal de concreto diam. 100 mm.
10.00 mts

27.00 mts.

albañal de concreto diam. 60 mm.

9.65 mts

31.15 mts.24.80 mts.

diam. 100 mm.

10.20 mts

5.35 mts.

8.60 mts.

T6

diam. 100 mm.albañal de concreto
6.70 mts

5.65 mts

10.60 mts

30.45 mts.

albañal de concreto diam. 100 mm.

3.70 mts

1.25 mts

11.40 mts

11.00 mts

diam. 150 mm.
9.60 mts

21.05 mts

11.00 mts.

5.00 mts

NA  -0.5

NE  +0.80

fg

lav
lav

lav
lav

reg
reg

reg
reg

wc
wc

wc
wc

reg
reg

reg
reg

wc

wc

lad

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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s

n.p.t.  +0.80

n.p.t.  0.00

XII

A F HG

XI

X

VIII

VI

VII

IX

II

n.p.t  +0.90

1
2

1

3

2

3
4
5
6

6

4

1

3

s3

n.t.n + 0.60

1

2

n.p.t  +0.80

1

2

6

9

5

4

12

13

11 14

7

N.P.T  + 0.00

18

16

L Ñ O T

n.p.t. +1.50

g

n.p.t. +0.50

3

2

4

3

5

6

s

1

n.t.n + 1.20

n ñ

ji

h

q
r

a

b
d
e

EL-1

CLAVE

ASESORES

Laura Mariana Osorio Plascencia

INSTALACIÓN
PLANO:

ESCALA:

1:250

ACOT.

MTS.

REALIZO:

ENERO 2005

FECHA:

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

Simbología

ELECTRICA

a

C

A

L

R

R

O

E

D

S

E

O

E

A

V

D

A

I

R

T

I

E

M

U

N

O

C

O

R

N

T

C

7.20

6.85

7.35

10.90

7.00

2.40

3.60

9.15

10.60

1.50

9.00

3.50

3.50

3.50

1.85

1.70

7.00

3.30

10.90

4.75

6.65

3.35

1.75

0.75

10.00

2.50

10.00

25.00 7.75
7.25 17.20 8.55 10.35 25.00

Eje

3.75 Cota

4.90

n.p.t. +1.00

n.p.t. +1.00

n.p.t. +1.00

n.p.t. +1.00

n.p.t. +1.00

f

3.80

1.00

p

1.55

m
3.50

17

4.85

1

2

2

1

i

i

i

i

C

B

A

C1

C2

C4

C5

C6

C7

C19

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4
C4

C4

C4

C4
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Interruptor de cuchillas 

Contacto de 500 watts

Contacto de 250 watts

Apagador

FA Tablero de distribución 

Motobomba eléctrica 

Medidor 3 X 110

Luminaria fluorescente "slim line", 75 watts

Luminaria incandescente,  100 watts

3 Luminarias incandescentes, 200 watts

Luminaria incandescente exterior 100 watts

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ

CAMINO TLACUILOTEPEC - VILLA JUAREZ
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EL-2
ASESORES

Laura Mariana Osorio Plascencia

ELECTRICA

MTS.

INSTALACIÓN

1:250

ESCALA:

CLAVE

ACOT.

PLANO:

ENERO 2005

FECHA:

REALIZO:

C3C5 C4C6 C1C2

1X
15
A

1X
15
A

1X
15
A

1X
15
A

1X
15
A

1X
15
A

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n

UBICACIÓN:

Luminaria incandescente,  100 watts

Luminaria incandescente exterior 100 watts

3 Luminarias incandescentes, 200 watts

Eje

Motobomba eléctrica 

Medidor 3 X 110

Tablero de distribución 

Interruptor de cuchillas 

Contacto de 500 watts

Contacto de 250 watts

Luminaria fluorescente "slim line", 75 watts

FA

3.75

Apagador

Cota

Simbología

DIAGRAMA TRIFILIAR

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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f

3.50

12.90

3.00

h1= 1.00
1.45

12.20

1.53

0.30

Fachada sureste

C

PROPORCIONES DEL CONCRETO

150               1            1 3/4           2 3/4         3/5

200               1            2 1/5             3             3/4

100               1               3               4               1

150               1            2 3/4           3 3/4         4/5

f´c kg/cm2        Cemento        Arena        Grava        Agua  
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1.50

5.00

25.00

1.50

Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)
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0.15

1.50

H = 2.20
V2

k1

k1

k1

1.45

2.00

0.15

0.15

h1= 0.60

0.15

0.15

1.70k10.15k10.15
1.50

h1= 0.60
h2= 1.65
H = 2.35

0.15

0.30

0.60k10.15

1.80

0.30

0.15

1.50
c10.150.15 c1 0.15

0.15

0.15

0.15

2.00

1.60

1.85

1.75

0.15

1.85

k1
1.40

k1
1.40

k1

k1

k1
1.40

0.15
1.40

k1

0.15
1.40

c1k1

0.15
1.50 1.40

k1

k1

c1k1

0.30

5.00

E F

6 V's #5

E #3 @9

0.30

C-1

4 v's #3

E #2 @20cm
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CASTILLO

K-1

AL-1

ALBAÑILERIA

Laura Mariana Osorio Plascencia

ASESORES

1:125

ESCALA:

CLAVE

MTS.

ACOT.

REALIZO:

PLANO:

FECHA:

ENERO 2005

Cadena de enrase

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.t.n.     Nivel de terreno natural

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n

UBICACIÓN:

Castillo

15

c10.30

c1

k1

k1

3.35

1.52

0.10

0.50

0.50

0.30

3.00

15´

T

O

R

N

E

C

3.50

e c1
h1= 1.00
h2= 1.00
H = 2.00

d c1
H = 2.00
h2= 1.00
h1= 1.00

1816

1.70

0.70

9.95

14.00

13.85

1.50

0.85

4.30

3.70

k1

k1

1.50

1.70

1.50

k1

H = 2.35

0.15

h1= 0.60

0.15

0.15

h1= 0.60
h2= 1.65

h2= 1.65
H = 2.35

c10.15

1.80

k1
0.15

0.90

k11.50

0.30

0.15

0.50 k1

0.15

k1

0.15

H = 2.35
h2= 1.65
h1= 0.60

1.50

7.00

0.85

0.15

0.15

H = 1.00

k1

0.15

1.70

k1

0.15

k1

h1= 0.60
h2= 1.65
H = 2.35

1.50
0.15

0.30k1

h1= 0.60
h2= 1.65
H = 2.35

1.50
0.15

1.70

17.50

3.50

3.00

0.10

0.10

d

3.25

n.p.t. +0.50

0.10

0.89

0.30
0.10 0.10

1.35

1.85

n.l.a.a. +3.20

n.l.a.c. +3.70

n.l.a.c. +6.20

2.40

0.95

0.40

0.50

n.l.b.v.+1.00

0.30
2.10

0.05

0.10

1.00

i

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

Simbología
1.25

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

H = 3.50
h2= 3.00
h1= 1.50

Comedor

Gallinero

0.10

0.10

1.00

2.10

Corte a-a´

0.10

2.10

3.20

n.l.a.c. +6.20

1.00

17

n.l.a.c. +6.20

n.l.b.a. +3.60

2.60

0.48

n.p.t.   +0.50

0.05

0.34

15

1.70

1.50

n.l.a.b. +1.60

n.l.a.a. +3.20

19

h1

h2

h3

COLUMNA

3.50

1.90

0.10

9.85

2.20

Fachada principal

3.90

4.00

0.10

1.85

0.20

2.35

0.10

n.l.a.p +3.40

n.p.t +0.90

n.l.b.c +4.40

n.l.a.c +6.40

II
IV

1.90

n.l.b.c +4.40

n.l.a.c +6.40

n.p.t +0.90
1.50

1.50

0.50

3.50

0.90

0.10
0.40

1.50

1.20

0.30

3.50

25.00

FA

5.00

Fachada lateral

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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Alternativas de Desarrollo para la Sierra Norte de Puebla. (Tlacuilotepec, Santa Maria, Cuautepec)

MURO DE TABIQUE ROJO 

RECOCIDO 6x12X24, CON JUNTA
DE MORTERO-CAL-ARENA DE 1.5 

CM DE ESPESOR CON ACABDO 

APARENTE.  

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 

ARMADO DE F'C=250 KG/CM2, DE 
80 CM DE BASE Y UN PERALTE 

DE 15 CM, Y UNA ALTURA DE 80 
CM. CON 3 VARILLAS DEL NO. 3 

@ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. 

AL 95PROTOR, CON LA PENDIENTE

DOS MANOS DE 

IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA 

MARACA COMEX O SIMILAR SOBRE 

CAPA DE  MICROLASTIC, EN 
CORONA Y CONTRATRABE.

CORTE POR FACHADA

X- X'

R

A

L

D

O

R

C

E

E

S

A

V
(TEPETATE o SIMILAR) COMPACTADO

QUE INDIQUE EL PROYECTO

RELLENO DE MATERIAL INERTE

U

R

D

E

I

O

T

A

N

I

O

O

M

C

N

T

R

E

C

MARCO DE VENTANA DE 

LADRILLO ROJO RECOCIDO 

6x12x24, JUNTA 
MORTERO-CAL-ARENA EN 

PROPORCIÓN 1:4

DE 4"X4"

LARGUERO DE PINO

DE 1" DE RESISTENCIA 3600

15 x 15 x 30 COLOR ROJO

UNIDO POR 2 TORNILLOS

COLOCADA SOBRE MORILLOS

TEJA DE BARRO RECOCIDO

RELLENO COMPACTADO, TEPETATE

0.10

3 v's#3@20 cm

0.15

0.80

v's#3 @20

O SIMILAR. e= 20 CMS.

PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE 

CONCRETO SIMPLE f 'c= 100 kg/cm2

A

v's#3

EXTERIOR

CADENA DE ENRASE

F`C=150 kg/cm2
CON MORTERO-CAL-ARENA EN

PROPORCIÓN 1:4

LOSETA DE BARRO

VIDRIO DE 6MM DE ANCHO 

CADENA INTERMEDIA 10 x 10 

F`C= 150 kg/cm2 CON 4VS
nº 3 Y ESTRIVOS nº3 @15CM

COLOR BLANCO

30 X 30 CUADRADA

F`c=100 kg/cm2 
MORTERO-CEMENTO-ARENA

FIRME DE CONCRETO de 10cm

ADHESIVO PARA LOSETA DE BARRO

ARMADURA DE MADERA TIPO 

PRATT DE 6 PANELES, DE 

PINO EN SECCION DE 4"X4" Y 

4"X6", UNIDAS CON TORNILLOS 
DE 1"

ADHESIVO PARA LOSETA DE BARRO

RELLENO COMPACTADO, TEPETATE

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 

ARMADO DE F'C=250 KG/CM2, DE 
80 CM DE BASE Y UN PERALTE 

DE 15 CM, Y UNA ALTURA DE 80 
CM. CON 3 VARILLAS DEL NO. 3 

@ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. 

CORTE POR FACHADA

Y - Y'

PROPORCION 1:5

MORTERO DE CEMENTO-ARENA

0.15

0.10

3 v's#3@20 cm

0.80

v's#3 @20

PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE 

CONCRETO SIMPLE f 'c= 100 kg/cm2

B

v's#3

CHAPEADO DE LADRILLO ROJO 

RECOCIDO, JUNTEADO CON 
MORTERO-CAL-ARENA EN 

PROPORCIÓN 1:4, LA JUNTA DE 
1.5CM. A UNA ALTURA DE 1MTS

DOS MANOS DE 

IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA 

MARACA COMEX O SIMILAR SOBRE 

CAPA DE  MICROLASTIC, EN 
CORONA.

TEJA DE BARRO RECOCIDO

15 x 15 x 30 COLOR ROJO

DE 4"X4"

LARGUERO DE PINO

DE 1/2" 

COLOCADA SOBRE MORILLOS

UNIDO POR 2 TORNILLOS

EXTERIOR

FIRME DE CONCRETO de 10cm

COLOR BLANCO

LOSETA DE BARRO

30 X 30 CUADRADA

COLUMNA DE CONCRETO 

ARMADO 30x30CM

F`C=250KG/CM2 
CON 6 vS Nº5 

F`c=100 kg/cm2 

O SIMILAR. e= 20 CMS.

MORTERO-CEMENTO-ARENA

ARMADURA DE MADERA TIPO 

PRATT DE 6 PANELES, DE 

PINO EN SECCION DE 4"X4" Y 

4"X6", UNIDAS CON TORNILLOS 

DE 1/2"

AL-2

Corte por fachada

REALIZO:

ACOT.

ALBAÑILERIA

Laura Mariana Osorio Plascencia

CLAVE

ASESORES

ESCALA:

PLANO:

FECHA:

MTS. ENERO 2005

Eje

Cota de albañileria

e

Simbología

n.t.n.     Nivel de terreno natural

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

UBICACIÓN:

Camino Tlacuilotepec

Villa juarez, Cuautepec s/n
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2.10

1.00

0.50

1.50

1.50

DE 2" X 2"

CADENA DE ENRASE

F`C=150 kg/cm2
CON MORTERO-CAL-ARENA EN

PROPORCIÓN 1:4

O SIMILAR. e= 20 CMS.

RELLENO COMPACTADO, TEPETATE

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ



         Nivel

         Acabado en cubierta

         Acabado en muro

         Acabado en piso

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

n.t.n.     Nivel de terreno natural

Simbología

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

REALIZO:

Ac-1

Comedor y Gallinero

Laura Mariana Osorio Plascencia

ACABADOS

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ

25.00

Planta gallinero para pollos de engorda
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4 1

10.00

R

A

L

C

O

R

VII
1

S

D

E

A

V

E

1

II

O

D

E

I

A

R

A

1

1

Planta comedor

1715C

4

4

4

4

4

f

3.50

C

17.50

I

N

T

O

M

U 3.50

i

h

3.50

3.50

g

R

O

E

N

T

3.50

e

d

2

2

7.95

n.p.t. + 0.50

7.95

15.90

1

COCINA

1

3

2

3

1

2 Muro 2
2

f`c= 100 kg /cm2 con espesor de 8 cm

arena en proporción 1: 4: 8, sobre firme de concreto

con espesor de 5 cm y mezcla de mortero cemento

sobre piso de cemento fc= 100 kg/cm 

Loseta de barro 30 x 30 cm, color blanco

Fachada principal

n.p.t. +0.90

1

1

1

B

1

n.l.a.c. +5.50

n.l.b.c. +4.40

n.l.a.p +3.40

1

II
IV

Piso 2

Intrados de ladrillo rojo recocido 2 x 12 x 24, 

1:4, la junta de 1.5 cm de espesor con acabado

junteado con mortero-cal-arena en proporción

ASESORES

CLAVE

PLANO:

ESCALA:

1:125

cepillo de alambre y ácido muriatico diluido en agua.

de espesor con acabado aparante y limpieza con

cal-arena en proporción 1:4, la junta de 1.5 cm

rojo recocido 2 x 12 x24, junteado con mortero-

estructural ES-1, chapeado con ladrillo de barro 

de 30 x 30 cm. según se indica en el plano 

Columna de concreto armado f´c 250 kg/cm2

1:4, con junta de 1.5 cm. de espesor, con dos

junteado con mortero-cal-arena en proporció

Muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x24,

colorante para cemento marca diamante amarillo

pintura a la cal, hecha con calidra marca tolteca y

2 cm. de espesor aplicado con regla y acabado de 

fino de mortero-cal-arena en proporción 1:4 de

1:4, con junta de 1.5 cm. de espesor, con aplanado

junteado con mortero-cal-arena en proporción 

Muro de tabique rojo, recocido 6 x 12 x 24,

4

manos de barniz poliform.

5 Muro 5

Muro 4

3

aplicado con chulote

Muro 3

armado con malla 6- 6/10-10, en  cuadros

5 cm de espesor con acabado pulido fino,

Firme de cemento, mortero-cemento-arena, de

4

según indicación del plano estructural.

marca comex color pino natural, colocado

pentaclorotenol, con dos capas de barniz

armadura de madera de pino tratado con 

15 x 15 x 30 cm. colocada sobre

Cubierta de teja de barro rojo recocido

Fachada sureste

17.50

Cubierta 11

5

4

5

4

2

d

de 3 x 3 mts.

Piso 11

1

5

4

n.l.a.c. +3.70

n.l.a.a. +3.20

5

4

1

n.p.t. +0.50

n.l.a.c. +6.20

5

4

2

n.l.b.v.+1.00

i

junteado con mortero-cal-arena, en proporción 

Muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24,

diluido con agua en proporción 1:20.

con cepillo de alambre y ácido muriatico

acabado aparente, el muro debera limpiarse

1:3, con junta de 1.5 cm de espesor con 

Fachada noroeste

1 Muro 1

4

1

15

1

n.p.t. +0.50

n.l.a.v. +3.00

n.l.b.v. + 1.00

n.l.a.c. +3.70

n.l.a.c. +6.20

2

1

1
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ENERO 2005MTS.

ACOT. FECHA:

COMEDOR

GALLINERO

1.50

3.50

Fachada lateral

n.p.t +0.90

1.90

25.00

A

n.l.a.c +6.40

n.l.b.c +4.40

0.50

1.50

F

1

1 1

1
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         Nivel

n.l.a.c     Nivel Lecho Alto de Cubierta

n.l.a.v.    Nivel Lecho Alto de Ventana

n.l.b.v.    Nivel Lecho Bajo de Ventana

n.l.a.a.    Nivel Lecho Alto de Arco

n.l.a.l.    NIvel Lecho Alto de Losa

n.p.t.     Nivel de Piso Terminado

n.t.n.     Nivel de terreno natural

Simbología

Villa juarez, Cuautepec s/n

Camino Tlacuilotepec
UBICACIÓN:

REALIZO:

CH-1

Comedor y Gallinero

Laura Mariana Osorio Plascencia

CARPINTERIA Y

25.00

Planta gallinero para pollos de engorda
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10.00

R

A

L

C

O

R

VII

S

D

E

A

V

E

II

O

D

E

I

A

R

A

Planta comedor

1715C

f

3.50

C

17.50

I

N

T

O

M

U
3.50

i

h

3.50

3.50

g

R

O

E

N

T

3.50

e

d

7.95

n.p.t. + 0.50

7.95

15.90

COCINA

B

ASESORES

CLAVE

PLANO:

ESCALA:

1:125 ENERO 2005MTS.

ACOT. FECHA:

COMEDOR

GALLINERO

HERRERIA

P1P1

P1

P2

P3

V1V1V1

V1

V1

V1

V1

V1 V1

P4 P4

V2 V2 V2 V2 V2

V2 V2 V2 V2 V2

P1
V1

Puerta de madera con bastidor

de madera de 1 x 1" con peinazoa

a cada 30 cm., recubierta con

triplay de 6 mm.

Mod. 715 IF instafacil marca Philips
Cerradura derecha de sobreponer

peinazos a cada 30 cm., recubierta

con triplay de 6 mm.

Remate de puerta de madera con
bastidor de madera de 1 x 1" con

1.8

1.92

0.33

2.25

1.5

1.65

1.36

0.29División de T sencilla perfil Zintro
1" x 1" Cod. ZV-103 Cal. 18

P2

3 PIEZAS

9 PIEZAS

con triplay de 6 mm.

Remate de puerta de madera con
bastidor de madera de 1 x 1" con

peinazos a cada 30 cm., recubierta

Cerradura derecha de sobreponer
Mod. 715 IF instafacil marca Philips

0.9

2.25
             2.00

0.25

1 PIEZA

P3

Cerradura derecha de sobreponer
Mod. 715 IF instafacil marca Philips

peinazos a cada 30 cm., recubierta

bastidor de madera de 1 x 1" con
Remate de puerta de madera con

con triplay de 6 mm.

1 PIEZA

0.7

             2.80

P4

1.8

2.40

1.95

0.45

2 PIEZAS
POR GALLINERO

Puerta de madera con bastidor

de madera de 1 x 1" con peinazoa

a cada 30 cm., recubierta con

Cerradura derecha de sobreponer
Mod. 715 IF instafacil marca Philips

triplay de 6 mm.

0.90

1.50

0.6

1" x 1" Cod. ZV-103 Cal. 18
División de T sencilla perfil Zintro

V2

POR GALLINERO
10 PIEZAS

P

V

         Puerta

         Ventana

Nota: Todo perfil deberá recubrirse con una capa de sellador anticorrosivo
marca Comex o similar.

Todos los perfiles deberán pintarse con dos capas de esmalte alquidálico
color verde esmeralda marca Comex o similar.

Toda la madera deberà recubrirse con dos manos de barniz color natural

marca Comex o similar.

1.50

ARQ. MIGUEL A. MÉNDEZ REYNA

ARQ. EMILIO C. FERNÁNDEZ HERRERA

ARQ. PEDRO C. AMBROSI CHÁVEZ

ARQ. PABLO A. CARREÓN LÓPEZ

ARQ. A. ALI CRUZ MARTÍNEZ
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Gallinero de ponedoras de huevo fértil

s

n.p.t.  +0.80

Sanitarios

n.p.t.  0.00

XII

A F HG

Gallineros de Pollos de engorda

XI

X

VIII

VI

VII

IX

II n.p.t.  +0.90

n.p.t  +0.80

1
2

1

3

2

Matadero

3
4
5
6

6

4

1

3

s3

n.t.n + 0.60

1

2

n.p.t  +0.80

1

2

6

9

5

4

12

13

11 14

7

ACCESO PRINCIPAL

N.P.T  + 0.00

18

16

L Ñ O T

Incubadora

Gallineros de Ponedoras de huevo infértil

d
uc

to

n.p.t. +0.50

n.p.t. +1.50

g

n.p.t. +0.50

3

2

4

3

5

6

s

1

n.p.t. +1.50

n.t.n + 1.20

n ñ

ji

h

q
r

a

b
d
e

PA

CLAVE

Laura Mariana O

PLANO:

ESCALA:

1:300

ACOT.

MT

REALIZO:

Villa juare

Camino T
UBICACIÓN:
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