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INTRODUCCIÓN

Se presenta las actividades que durante el seminario se llevaron acabo para el desarrollo del proyecto “Terminal de 
autobuses” en la ciudad de Taxco Guerrero. Con el propósito de contribuir con una propuesta y alternativa arquitectónica para 
una necesidad y problemática real. Donde el propósito es el desarrollo social basado en su equipamiento y necesidades 
actuales de la comunidad de Taxco  y su proyección turística.

Se realizó investigación histórica, actual, técnicas de contexto, tipológicas las cuales fueron discutidas de forma grupal. Se 
reconocen dentro del plan de desarrollo de la ciudad de Taxco tres terrenos posibles para establecer ahí la central de 
autobuses, se determinó la cantidad y número de usuarios basados en el plan de desarrollo, así como propuestas de primeras 
imágenes dentro de un programa de actividades planteado por necesidades del mismo tema.
Un proyecto basado en necesidades reales, tomando de referencia el plan de desarrollo del estado de Guerrero 2005- 2011 en 
el cual atenderemos una de sus prioridades para la ciudad de Taxco, así señaladas por el presidente municipal, con las 
intenciones de hacer crecer el turismo en la zona y cubrir una de sus necesidades urgentes para la población en lo que se 
refiere a equipamiento primario para el correcto funcionamiento del municipio por lo que el objetivo es desarrollar es la nueva 
central camionera; así dar una propuesta con las características necesarias de uso función y elementos formales de 
composición arquitectónica.

Aunado a esto, las implicaciones que produce un tema real, en donde su desarrollo llevo a modificaciones durante el proceso 
del seminario, en el cual se presentaron cambios de terreno propuesto, esto a su vez de propuesta arquitectónica y debido a 
su complejidad se determinó concluir el ejercicio de manera grupal, para efectos de presentación de anteproyecto al gobierno 
y población de Taxco, por lo que el tema se encuentra dividido en tres; dos propuestas de primera imagen y un tercero como 
propuesta final.
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PRÓLOGO

La elaboración del proyecto estuvo basado en las necesidades y modificaciones originales de una demanda real, por lo que los 
objetivos generales se basaron en dar respuestas y soluciones alternas a los terrenos propuestos, así como aumentar la 
capacidad de servicio a su máximo optimo, para dar servicio al municipio y pueblo de Taxco.

Para su desarrollo se considero la investigación del sitio, para conocer y establecer limitantes de sitio, topográfico, de contexto, 
así como experimentar por medio de la observación y experiencia personal, clima, de los terrenos propuestos así como los 
conflictos en las actuales terminales de autobuses, como y cuando se generan conflictos, de que tipo, conocer y determinar su 
tipo de arquitectura y funcionamiento.
Investigación tipológica, de las terminales existentes en Taxco, ejemplos de otras ciudades.
Propuestas de primera imagen como el principio del acercamiento al problema para establecer entonces, un programa de 
actividades, tabla de áreas, uso, funcionamiento y así determinar un objeto arquitectónico en cualquiera de los casos 
desarrollados, del cual lo definiremos como fase I, propuesta de anterproyecto en terreno final lo tomaremos como fase II y el  
proyecto arquitectónico de la Terminal de autobuses, desarrollo en dibujo en 2D y 3D para la presentación de este, al gobierno 
de Taxco de forma grupal como fase III.
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FUNDAMENTACIÓN

El proyecto esta basado en una de las necesidad urgente para dar un buen servicio a los usuarios de la Terminal de 
autobuses, así como reubicar la terminal que se encuentra en el centro de Taxco ya que actualmente es insuficiente, activar el 
equipamiento urbano del sitio y proponer un ejercicio de arquitectura actual dentro de su contexto. Por lo que comenzamos con 
el estudio de caso en la zona, estudio de contexto urbano, ambiental y técnico del sitio, análisis tipológico y definición de 
actividades y áreas.

VISITA AL SITIO

Visita a la ciudad de Taxco, con los objetivos de ubicar de manera exacta los predios destinados para la central de autobuses, 
así como constatar los problemas que se llegan a ocasionar dentro de las terminales de autobuses existentes actualmente.
Se realizó levantamiento fotográfico de los terrenos, delimitando el área de cada uno de ellos, su ubicación y nos 
sensibilizamos con los problemas topográficos, demográficos del sitio, por lo que podemos dictaminar cuál sería el terreno 
óptimo para la realización de la central de autobuses. 

TAXCO

mapa, vista aerea y vista panorámica de Taxco Gro.



6

UBICACIÓN DE TERRENOS PROPUESTOS  PARA LA NUEVA TERMINAL SEGÚN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TAXCO

LOCALIZACIÓN DE TERRENOS 

Se localizaron terrenos en base a plan de desarrollo urbano de Taxco, el cual tiene tres posibles lotes para desarrollar el 
proyecto, en sitio se determinaron los pros y contras de cada uno de ellos

TERRENO OPCIÓN –A-
Características:
El terreno presenta una parte principal terreno plano, 
sin embargo presenta una barranca de 30.00m  de altura.
Ubicado en zona urbana 
Con buenas características de vialidad.
Al sur del centro histórico.

VISTAS DE TERRENO DE OPCIÓN – A -
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TERRENO OPCIÓN –B-

VISTAS DE TERRENO DE OPCIÓN – B -

Características:
El terreno se presenta con topografía irregular.
Ubicado en zona urbana 
Con regulares características de vialidad.
Al norte del centro histórico.

TERRENO OPCIÓN –C-
Características:
El terreno se presenta con topografía irregular.
Ubicado en zona de carretera 
Con regulares características de vialidad.
Al este del centro histórico.

VISTAS DE TERRENO DE OPCIÓN – C -
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INVESTIGACIÓN TIPOLOGICA 

En sitio:
El levantamiento fotográfico y reconocimiento de las terminales existentes en la ciudad de Taxco (estrella blanca y estrella 
de oro). Se denota la falta de espacio para maniobra de los autobuses, de la falta de espacio para los usuarios del servicio y 
la necesidad urgente de esto ser ampliado de manera amable para todos los usuarios: operativo, servicio y clientes. 

VISTAS DE TERMINAL ESTRELLA BLANCA

Se observo:
•Ubicación en punto conflictivo
•Saturación de camiones
•Falta de espacio para maniobras
•Problema en vialidad principal
•Espacios improvisados
•No optimo para usuario

TERMINAL 1 (estrella blanca)

VISTAS DE TERMINAL ESTRELLA DE ORO

Se observo:

•Ubicación en esquina
•Espacio para andenes y
•Mantenimiento de autobuses
•Espacio para maniobras suficiente
•No afecta vialidad principal
•Espacios semidiseñados improvisados
•Adecuado para usuarios

TERMINAL 2 (estrella de oro)



9

Recopilación de información respecto a edificios tipológicos para familiarizar el uso y función del tema.
Visión introductoria y global, elaboración formal de un objeto arquitectónico, identificar los factores que influyen en el desarrollo del
proyecto; habitabilidad, construcción, lenguaje arquitectónico y ubicación; reflexión y análisis de los componentes que integran la 
expresión arquitectónica: contexto cultural, histórico crítico e introducción técnico constructivos. 

Nueva Terminal de autobuses de Pamplona España
Propietario: Ayuntamiento de Pamplona 
Uso: Estación de autobuses
Datos técnicos del edificio
Año construcción: 2005 - 2007 
Superficie: 31.540m2
Plantas: 3 (planta –1 áreas de seguridad y control, - 2 área y servicios y –3 parking)
Total plantas del edificio: 3

Criterios generales de diseño
La nueva estación de autobuses de Pamplona es el más reciente proyecto de gran importancia de la capital foral. 
En pleno centro de Pamplona en un espacio que hasta el año 2005 era un aparcamiento de superficie en el que también se 
organizaban eventos de distintas índoles y que se utilizaba como recinto ferial durante los Sanfermines.
El proyecto final de la estación se ha dibujado teniendo en cuenta los elementos subterráneos que se encuentran en el lugar como 
el revellín de Santa Lucia. Así, se ha dado cabida a una planta de aparcamiento de rotación y para residentes (-3) con 598 plazas 
en total, una planta de control y oficinas (-1), y la planta principal (-2) en la que se encuentran las dársenas, la principal con un total 
de 28 plazas y otra de reserva con 24 plazas. El andén principal tendrá forma circular, facilitando así el estacionamiento de los 
autobuses y facilitando también el acceso de los viajeros a los mismos. Anexa a la dársena habrá una gran sala de espera con una 
cafetería y diferentes locales comerciales. 
La estación dispone de dos rampas para la estación y otras dos para el aparcamiento, así, teniendo rampas direccionadas a la 
Plaza de la Paz y la Plaza de los Fueros, se evitan recorridos innecesarios de los vehículos gracias a las conexiones inmediatas en 
todas direcciones. Por lo tanto, se consigue no congestionar aún más estas ya saturadas plazas.

INVESTIGACIÓN TIPOLOGICA EXTERNA 
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VISTA DEL PROYECTO TERMINAL DE PAMPLONA ESP.VISTA DEL PROYECTO TERMINAL DE PAMPLONA ESP.

VISTA DEL PROYECTO TERMINAL DE PAMPLONA ESP.

INVESTIGACIÓN TIPOLOGICA EXTERNA 
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Localización: El municipio de Taxco se localiza a 1,752 metros sobre el nivel del mar, al norte de la capital del Estado, y se 
encuentra entre los paralelos de 18°23’ y 18°48’, de latitud norte y entre los 99°30’ y 99°47’ de longitud oeste, respecto al 
meridiano de Greenwich. Colinda al norte con Tetipac; al sur con el municipio de Iguala y Teloloapan; al este con el municipio 
de Buena Vista de Cuellar y el Estado de Puebla y al oeste con los municipios de Pedro Ascencio Alquisiras e Ixcateopan. 
Cuenta con una extensión territorial de 347 kilómetros cuadrados; Orografía: La configuración del suelo del municipio de Taxco 
presenta tres tipos de relieve: Zonas accidentadas, zonas semiplanas y zonas planas; las primeras representan el 75 por ciento 
de la superficie municipal, las segundas el 20 por ciento y el 5 por ciento las terceras. Las elevaciones de las zonas 
accidentadas varían entre 1,500 y 2,300 metros sobre el nivel mtadel mar, en tanto que el de las zonas planas y semiplanas se 
ubican entre 1,000 a 1,500 metros. 
El clima predominante es cálido sub-húmedo, la temperatura promedio anual registrada es de 18°C en la zona montañosa y 
mayor a 20°C en zonas planas. Así como la investigación de aspectos sociodemográficos, infraestructura social y vías de 
comunicación: vialidades y carreteras; actividades económicas, turismo, comercio, industria, servicios, y atractivos turísticos.

DATOS TECNICOS DE TAXCO
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TABLA DE ANALISIS INMEDIATO DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO según plan de desarrollo urbano

POBLACIÓN AL 2003:                          55,878hab
POBLACIÓN ESTIMADA A  2025:     102,186hab

CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJEROS
Unidades básicas de servicio requeridas 41 CAJONES   

Módulo tipo recomendable 40 CAJONES  
No. De Módulos                             2                     

TERRENO  por unidad (m2)                                  500m2
TERRENO por Modulo (m2)                 20,000 m2
TERRENO MINIMO (m2)                                      20,500 m2

TERRENO RECOMENDABLE                                            40,000 m2
UBICACIÓN ALTERNA FUERA DEL  ÁREA URBANA

TABLA DE USO Y FUNCIÓN, TERMINAL DE AUTOBUSES

Servicios de Conexión urbana
Vialidades externas
Plaza de acceso
Estacionamiento público
Paradero de Autobuses y taxis

Zona Pública
Pórticos de entrada y salida de la estación
Andadores
Jardines
Concesiones

Llegada 
Salida
Locales comerciales
Servicios Sanitarios para Hombres y Mujeres
Teléfonos
Correo e Internet
Cuarto de Aseo
Restaurante o Cafetería
Ascenso y Descenso de pasaje
Puerta de control de entrada a andenes
Marco de seguridad
Andenes: 
Primera Clase
Puesto de Vigilancia

Servicios al Usuario
Vestíbulo general
Módulos de información (horarios y turismo)
Taquilla para comprar boletos
Entrega y recibo de equipaje
Salas de espera

Control de autobús
Acceso y salida
Caseta de control sanitario
Patio de maniobras
Servicios al autobús
Oficina del jefe de mantenimiento
Estacionamiento para autobuses 
Fuera de servicio
Estacionamiento para reparación
Grúas
Estacionamiento para servicio
Taller de verificación de alineación 
Almacén de equipo y herramienta
Almacén de refacciones
Depósito de deshechos
Sanitarios, baños y vestidores
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Servicios de Apoyo al Operador
Vestíbulo
Dormitorios (opcional)
Sala de Espera y Lectura
Baños, Sanitarios, vestidores (casilleros)
Capilla

Oficina para  Empresas de Autobuses, 
Administración de la terminal y dependencias
Oficiales
Vestíbulo de distribución
Recepción
Sala de espera
área secretarial
Caja (privado con ventanilla)
Oficinas:
Gerente
Subgerente
Jefe de servicios
Subjefe de tránsito
Jefe de taquillas
Jefe de envíos y equipaje
Archivo y papelería
Sala de juntas
Servicios sanitarios para hombres y mujeres

TABLA DE USO Y FUNCIÓN, TERMINAL DE AUTOBUSES
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FASE I: Desarrollo de primera imagen del primer terreno

En esta primera etapa se tomó en consideración dentro de nuestra investigación el terreno de la opción B, propuesto por el plan de 
desarrollo de Taxco, en donde se realizó un análisis de los siguientes puntos:
Análisis de espacios arquitectónicos y sus requerimientos: funcionales, espaciales, ambientales y tecnológicos.
Investigación de campo en general: ubicación, aspectos climatológicos, entorno ambiental, servicios, aspectos culturales, 
tecnológicos y económicos, reglamentos y conclusiones.
Investigación de campo en particular: Levantamiento topográfico, asoleamiento, aspectos económicos, tecnológicos y legales,  
entorno ambiental, vialidad y conclusiones. 
Así como clases de reflexión y familiarización respecto a diversos conceptos utilizados.

PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

El  desarrollo de primera imagen del primer terreno (opción B),  como elemento base y directriz de la propuesta fue un solo edificio 
en el cual se encuentre todas las necesidades descritas anteriormente con dos plataformas de maniobras para autobuses, el 
edificio principal, desarrollado en 3 niveles en el cual la propuesta era a base de plantas simples rectangulares en donde las 
circulaciones fueran legibles con facilidad. 
Sin embargo este quedo suspendido por necesidades del municipio, ya que el desarrollo de este tema no fue concretado para 
este terreno por lo cual hubo modificación de terreno, así como de programa de capacidades de usuarios y servicio, en donde el 
terreno se determino fuera del plan de desarrollo. 

VISTA 1° imagen terreno uno

VISTA 2° imagen terreno uno

VISTA 3° imagen terreno uno
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El cambio de terreno obligo a realizar diversas propuestas del ultimo terreno ya que aumento la complejidad de uso por tener 
una limitante de espacio importante, sin embargo se logro capacidad para 22 autobuses, con una configuración a base de 2 
plataformas de maniobras para autobuses con 3 niveles de central con servicios integrales para su correcto funcionamiento. Se 
retomó todas las investigaciones realizadas, los análisis y conclusiones definidas, tomando lo esencial para el funcionamiento 
de una Terminal de autobuses, ya que la limitante de espacio y topografía del nuevo terreno hizo que el proyecto quedara en 
una tercera parte del proyecto de estudio original.

FASE II: Desarrollo de anteproyecto, segundo terreno

VISTA AEREA anteproyecto terreno dos;
MAQUETA

VISTA FACHADA PRINCIPAL anteproyecto terreno dos; 
MAQUETA

VISTA LATERAL  anteproyecto terreno dos; 
MAQUETA

VISTA LATERAL  anteproyecto terreno dos; 
MAQUETA
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FASE II: Desarrollo de anteproyecto, segundo terreno

SANCHEZ CABRERA MARTHA VERONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES

Ubicaciòn: Taxco

Taller "Josè Revueltas"  10° semestre

CLAVE:PLANO:

1:250

ARQUITECTONICO.
TIPO DE PLANO:

ESCALA:

ACOTACIÒN:

ASESORES:

Arq. Alejandro Martinez

MTS.

Arq. Angel Rojas

Proyecto:

Croquis de localización

NOTAS.

sala   
 de llegada 

planta baja n+0.00

control

MOSTRADOR Y TAQUILLAS

baños hombres

wc mujeres

ducto

control

salida

s

1
2

3
4

5
6 7 9

A

B

C

ACCESO

ELEVADOR

ELEVADOR

VESTIBULO

28
,4

23
, 2

11,3

50,5

21,8

9,
8

16,8

16
,5

4,
7

22

5

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,3

7,4

ANDENES

ACCESO AUTOBUSES

ACCESO AUTOBUSES

cajero automatico
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FASE II: Desarrollo de anteproyecto, segundo terreno

SANCHEZ CABRERA MARTHA VERONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES

Ubicaciòn: Taxco

Taller "Josè Revueltas"  10° semestre

CLAVE:PLANO:

1:250

ARQUITECTONICO.
TIPO DE PLANO:

ESCALA:

ACOTACIÒN:

ASESORES:

Arq. Alejandro Martinez

MTS.

Arq. Angel Rojas

Proyecto:

Croquis de localización

NOTAS.

sala   
 de 

salida

planta alta n+7.00

control

baños hombres

wc mujeres

ducto

1
2

3
4

5
6 7 9

A

B

C

ELEVADOR

28
,4

23
, 2

24
,3

5

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

2,3

ANDENES

cajero automatico

ELEVADOR

b

C
A

FE
TER

IA
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FASE II: Desarrollo de anteproyecto, segundo terreno

A B Cb'

SANCHEZ CABRERA MARTHA VERONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES

Ubicaciòn: Taxco

Taller "Josè Revueltas"  10° semestre

CLAVE:PLANO:

1:250

ARQUITECTONICO.
TIPO DE PLANO:

ESCALA:

ACOTACIÒN:

ASESORES:

Arq. Alejandro Martinez

MTS.

Arq. Angel Rojas

Proyecto:

Croquis de localización

NOTAS.

19

corte y-y'

fachada
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FASE II: Desarrollo de anteproyecto, segundo terreno
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
Y en esta ultima etapa presentamos en conjunto los criterios de instalaciones y constructivos, se realiza la presentación 
profesional para el gobierno de Taxco.



21

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• ESTACIONAMIENTO
( 15 CAJONES ) •SÓTANO
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• ANDENES DE LLEGADA
( 12 CAJONES)

• PATIO DE MANIOBRAS
• VESTIBULO
• TAQUILLAS
• SANITARIOS •PLANTA BAJA
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• ANDENES DE SALIDA
( 10 CAJONES)

• PATIO DE MANIOBRAS
• AREA COMERCIAL
• CAFETERIA

• SEGUNDO NIVEL



24

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• SALA DE ESPERA (mezzanine)
• AREA COMERCIAL
• SERVICIOS • PRIMER NIVEL

s

b

s

SALA DE ESPERA

b

AREA DE COMERCIO

N.P.T. + 5.20

N.P.T. + 5.2O

1
2

4
5A

B

3

7

6

8

9
a

b

13

4,87

9,4

10

10,2

13

13

13

9,4
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• ADMINISTRACION
• ZONA DE CHOFERES • TERCER NIVEL
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)

• FACHADA PRINCIPAL

• FACHADA LATERAL • FACHADA FRONTAL
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
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SOTANO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS SOTANO

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-01

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

ESTACIONAMIENTO

N.P.T. - 4.00

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15

N.P.T. - 4.00

N.P.T. - 3.80

s

s

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS
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PLANTA BAJA
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS PLANTA BAJA

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-02

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

SANITARIOS
MUJERES

SANITARIOS
HOMBRES

CONTROL

TAQUILLAS

INFO
TURIS.

VESTIBULO

PATIO DE MANIOBRAS
ANDENES DE LLEGADA

N.P.T. +- 0.00

b

s

N.P.T. + 0.20

N.P.T. + 0.20

PLAZA DE ACCESO

N.P.T. + 0.40

ANDENES DE LLEGADA
N.P.T. + 0.20

N.P.T. + 1.00

b

s

N.P.T. +- 0.00

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS
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PLANTA 1ER NIVEL
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS PLANTA 1ER NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-03

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

SALA DE ESPERA

s

b

s

b

AREA DE COMERCIO

N.P.T. + 5.20

N.P.T. + 5.2O

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS 2DO NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-04

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

PLANTA 2DO NIVEL

b

s

b

CAFETERIA

N.P.T. + 10.2O

N.P.T. + 10.2O

PATIO DE MANIOBRAS
ANDENES DE SALIDA

N.P.T. + 10.00
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS 3ER NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-05

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

PLANTA 3ER NIVEL

ZONA DE 
CHOFERES

ADMINISTRACION

WC
H

WC
M

b

N.P.T. + 15.2O

N.P.T. + 15.2O

b

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2004

ACABADOS PLANTA DE CONJUNTO

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ACA-06

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

PLANTA DE CONJUNTO

b

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ACABADOS
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SOTANO
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN  SOTANO

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-01

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

ESTACIONAMIENTON.P.T. - 4.00

1
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
12 13 14 15

N.P.T. - 4.00

N.P.T. - 3.80

s

s

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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PATIO DE MANIOBRAS
ANDENES DE LLEGADA

N.P.T. +- 0.00

b

s

N.P.T. + 0.20

N.P.T. + 0.20

PLAZA DE ACCESO

N.P.T. + 0.40

ANDENES DE LLEGADA
N.P.T. + 0.20

N.P.T. + 1.00

b

s

N.P.T. +- 0.00

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN  PLANTA BAJA

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-02

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

MODULO DE LED'S vista a techo

PLANTA BAJA

SANITARIOS
MUJERES

SANITARIOS
HOMBRES

CONTROL

TAQUILLAS

INFO
TURIS.

VESTIBULO

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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s

b

s

b

AREA DE COMERCIO

N.P.T. + 5.20

N.P.T. + 5.2O

1°nivel

SALA DE ESPERA

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN   1° NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-03

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN  2° NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-04

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

2° NIVEL

b

s

b

CAFETERIA

N.P.T. + 10.2O

N.P.T. + 10.2O

PATIO DE MANIOBRAS
ANDENES DE SALIDA

N.P.T. + 10.00

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN  3° NIVEL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-05

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

3° NIVEL

b

N.P.T. + 15.2O

N.P.T. + 15.2O

b

ZONA DE 
CHOFERES

ADMINISTRACION

WC
H

WC
M

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

ILUMINACIÓN  AZOTEA

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: ILU-06

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

CONJUNTO

b

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN

SOTANO

ESTACIONAMIENTO

9 10 11 12 13 14 15

N.P.T. - 4.00

N.P.T. - 3.80
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN

VESTIBULO

b

s

N.P.T. + 0.20

N.P.T. + 0.40
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIO DE ILUMINACIÓN
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

CRITERIO ESTRUCTURAL

SINODALES:

PLANO:

EST-01

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

DETALLE DE PROPUESTA DE CIMENTACIÓN
NIVEL -4.00 M

C-1

Z-1

C-1

Z-2
C-1

Z-2 C-1

Z-2

C-1

Z-1

C-1

C-1

Z-2

C-1

Z-2

C-1

Z-2 C-1

Z-2

A

C

D

E

F

9.45

13.00

6.68

11.00 40.16

Z-1

C-1

Z-1

4.
00

1.
40

0.80

3.60

C-1

Z-2

3.
60

1.
40

0.80

3.60

PLANTA DE CIMENTACION
NIVEL -4.00 M

3.60

3.
60

0.
10

0.
90

0.
30

Z-2

N. SOTANO

3.
60

3.60

0.
10

0.
90

0.
30

N. SOTANO

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO
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ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

CRITERIO ESTRUCTURAL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: EST-02

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

C-3

Z-3
C-3

Z-3
C-3

Z-3
C-3

Z-3
C-3

Z-3

C-4

Z-4

C-4

Z-4

C-4

Z-4

C-4

Z-4

C-4

Z-4
C-4

Z-4 C-4

Z-4
C-4

Z-4 C-4

Z-4

B

D

E

G

H

52.11

13.00

13.00

13.00

13.11

2.
40

0.
80

3.20

5.
00

1.
60

5.00

0.80

1.60

C-3

Z-3

C-4

Z-4

esc. 1: 50 esc. 1: 50

PLANTA BAJA DE CIMENTACION
NIVEL ± 0.00 M

3.20 0.
10

0.
30

0.
90

5.
00

NIV. P.B.

Z-3

0.
10

0.
40

1.
00

5.00

5.
00

NIV. P.B.

Z-4

FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

CRITERIO ESTRUCTURAL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: EST-03

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

       TP-1

Tableta

SECCION b-b'
       TP-1

1.
80

0.
36

1.20 0.90

2.10

0.
75

2.
16

DETALLE EN LOSA TAPA SOTANO
   DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESTACIONAMIENTO

N.P.T. - 4.00

N.P.T. - 4.00

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1
C-1

A

C

D

E

F

9.45

13.00

6.68

11.00 40.16

PLANTA DE LOSAS
NIVEL -4.00 M

TR
-1

TR-1

TP

TR-1

TR-1

2.10

0.
10

1.
20

0.
24

0.50 0.70

0.06

0.84

0.04

0.28

Losa de concreto armado
con f'c= 250 kg/cm²

Tableta prefabricada de
concreto f'c = 350 kg/cm²

Plantilla de concreto
f'c = 100 kg/cm²

Cargadero de concreto
f'c = 250 kg/cm²

Apoyo de neopreno 
de 2.00 cm de esp.

Escamas de concreto
f'c = 250 kg/cm² Relleno compactado

al 95% PVSM en capas
no mayores a 30 cms.

DETALLE DE MURO
    EN SOTANO

a

a'

b

b '

SECCION a-a'
       TR-1

TR
-1

TR
-1

TR
-1

TR
-1

1.20

0.
36

       TR-1

Colado posterior con 
la losa s/tabletas
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FASE III: Desarrollo de proyecto final, segundo terreno (equipo)
CRITERIOS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO

ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ MACEDO.
ARQ. ANGEL ROJAS HOYO.

1:200

METROS.
COTAS:

25 JUNIO 2007

CRITERIO ESTRUCTURAL

FECHA.

SINODALES:

PLANO:

ESCALA: EST-04

Taller José Revueltas

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Govantes Morales Marcela

Huerta Rosales Juan Alberto

Ortega Castro Dihuisen

Rosales Gasca Alin Odette

Sánchez Cabrera Martha Verónica

Trueba Salazar Eduardo Arturo

Garfias Vázquez Eder

C-3

C-3

C-3

C-3

C-3

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

B

D

E

G

H

52.11

13.00

13.00

13.00

13.11

PLANTA BAJA DE LOSAS
NIVEL ± 0.00 M

C-4

TP
-2

TP
-2

TP
-2

TP
-2

TP
-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

TR-2

SECCION c-c'
       TP-2

1.20

0.
90

0.
18

Losa colado posterior con 
s/tabletas

TRABES EN LOSAS ENTREPISOS P.B., N1, N2, Y N3

esc. 1: 50

0.30
0.60

0.30

1.
08

0.
13

0.
26

3

0.
38

0.
98

3

       TP-2

Columna tipo C-1
de concreto armado

Tabletas precoladas
pretensadas de concreto

Apoyo de neopreno de c=1/2"

Trabe portante TP-2

c

c'

d

d'

NPT

0.60

0.
90

0.
18

1.
08

0.601.83

0.07

1.83

0.07

Refzo. tableta p/conectarse con losa

Losa sin tabletas precoladas

Tabletas precoladas pretensadas
de concreto

Columna de concreto

Columna rigidizante TR-2 de concreto



50

Basada en una demanda real, implica mucho más complejidad al detalle del diseño arquitectónico, por lo que el tema en el 
desarrollo arquitectónico y se ha establecido a nivel grupal, trabajar en equipo para su desarrollo en detalles de iluminación, 
acabados y criterios estructurales.

El resultado del proyecto original no llega a ser estrictamente optimo sin embargo la solución nos obligo a dar opciones 
mayores acordes con las necesidades actuales, el cual resuelve la problemática actual inmediato, pero no a largo plazo por lo 
que será necesario una nueva propuesta, ya sea de ampliación o de un nuevo punto terminal, ya que cubrimos con la mitad 
del requerimiento social proyectado a 25 años. 

CONCLUSIONES

El nivel académico en cuanto a diseño arquitectónico lo considero muy bueno, sin embargo, el tema en la arquitectura 
necesita de esta y otras herramientas a nivel técnico, ya que se carecen de conocimientos específicos en construcción, 
instalaciones y  nuevas tecnologías, claro esto puede depender del alumno sin embargo en forma grupal no se da la misma 
importancia desde el inicio de la carrera. Ya que en las áreas técnicas tenemos aún muchas deficiencias en conocimientos. 
Para así poder tener más herramientas para los procesos de diseño y afrontar con éxito el campo de trabajo existente para el 
arquitecto dentro del ámbito laboral.
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