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1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
El cuidado infantil siempre ha  tenido un 
papel muy importante para la familia,  a 
lo largo de los años se ha ido 
modificando los cuidados familiares por  
factores: económicos, sociales, 
culturales, tal es la necesidad de que 
trabajen todos los miembros del núcleo 
familiar para que sean suficientes los 
recursos económicos la distribución de 
los tiempos y el logro de una buena 
educación. 

Esto ha  impactado en la estructura y funcionamiento de la 
sociedad y en la  mayoría de las  familias,  provocando  
dentro de ellas, que ambos padres trabajen tiempo 
completo fuera de casa. Esta situación influye  
significativamente en el cuidado de los infantes, como seres 
humanos y  traen como consecuencia que ellos carezcan de 
una buena educación, atención, cuidado, tiempo que 
necesitan para su buen desarrollo desde sus primeros años 
de vida. 
Por esto la Secretaría de Educación Pública (SEP)  concibe a 
la Educación Inicial como un proceso que se lleva a cabo 
dentro del Centro de Desarrollo Infantil, el cual presenta el 
prototipo centro escolar que proporciona cuidado infantil 
como una asistencia completa y educación para infantes,  
desde los 45 días de nacidos hasta niños y niñas de 5 años  
11 meses  de edad, hijos de madres trabajadoras.  
 

 
 
La Secretaria de Educación Pública  ha  procurando 
mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención que 
brinda a la niñez. En el Distrito Federal las modalidades 
no escolarizadas y semiescolarizadas se han impulsado 
como estrategias para atender a aquellas poblaciones 
menos favorecidas, de los sectores geográficos 
llamados “urbanos marginados, semirurales y rurales”.  
 
 De lo expuesto anteriormente se desprende mi tema 
de tesis a desarrollar, en base a un estudio que realizó 
la Delegación Magdalena Contreras para el Plan de 
Desarrollo Urbano   se encontraron con colonias que 
eran clasificadas irregulares y presentaban un aumento 
de población considerable, además de no contar con 
ningún equipamiento e infraestructura urbana decidieron 
regularizarlas, una de estas colonias es Tierra Colorada. 
     
 Se decidió  darle el equipamiento y la infraestructura 
necesaria para poder mantenerse. Esta colonia se 
clasificó como Habitacional Rural y considerando la falta 
de equipamiento urbano, sobre todo en servicios de 
educación elemental, se manifiesta la necesidad de  
realizar un Centro de Desarrollo Infantil en la colonia 
Tierra Colorada. 
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1.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Colonia Tierra Colorada, tiene un grave problema en 
cuanto a los servicios de educación, debido a que no  
cuenta con este tipo de equipamiento, además se  
encuentra alejado de la zona urbana, es considerada una 
colonia Inrregular, esto ha provocado un alto grado de 
marginación en cuanto a esta población, el tipo de 
edificación solo se localiza de 2 a 3 km de distancia además  
no tienen la capacidad, espacio y condiciones adecuadas 
para poder llevar a cabo una adecuada educación. 
 
Esto es consecuencia al aumento de población  que  ha 
presentado la colonia y el estado económico  que presentan 
las familias,  ha obligado a los padres de familia que trabajen 
tiempo completo para poder sostener su hogar, 
abandonando a sus hijos y no brindarles a ellos la atención, 
el cuidado que necesitan para su buen desarrollo. 
 
De lo anterior surge la enorme necesidad de crear espacios 
que den atención y apoyo a personas que no cuentan con 
los recursos necesarios, sobre todo en el cuidado infantil 
que son requeridos por madres trabajadoras de zonas 
urbanas y marginales. 
 
Los Centro de Desarrollo Infantil  se han incrementado para 
que se resuelva un problema social, demográfico y más que 
esto, para que los infantes tengan la atención, los cuidados  
 

 
 
 
un lugar adecuado, para su mejor desarrollo tanto 
físico como emocional, primera integración a la 
sociedad muy aparte relación paternal. 
 
Esto es con la intención de aprender a convivir con sus 
semejantes y ayudar a las madres solteras , padres de 
familia a alcanzar un nivel cada vez más alto en todos 
los aspectos laborales, debido a que son más las 
madres solteras que trabajan y se independizan para 
tener una posición en el mundo moderno, para 
sostener su hogar. 
 
 De todos los aspectos antes mencionados, surge la 
necesidad de desarrollar un proyecto que sirva como 
punto de partida para que, a corto plazo se promueva 
de manera conjunta entre las diversas organizaciones, 
las cuales sean capaces de albergar los espacios  e 
instalaciones óptimas para el adecuado desarrollo de 
los niños. 
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1.3 DEFINICION DEL USUARIO. 
 
 

.El Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI)  se enfoca a la atención 
del niño durante sus primeros 
años de vida, requiere de una 
organización con cualidades muy 
específicas relacionadas 
íntimamente con las necesidades 
y características del niño.  
 

 La organización debe considerar la clasificación de los niños 
de acuerdo a su edad e interacción que reciba la atención 
adecuada, el tipo de servicios que demande  el niño que 
asiste a esta institución, el número y características  del 
personal que lo atenderá, así como la participación de los 
Padres de Familia. 
 
Estos centro proporcionan a los niños servicios 
Pedagógicos, Nutricionales, Médicos, Psicológicos y de 
Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
* ¿Qué es un Cntro de Desarrollo Infantil i CENDI. SEP.  

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN 
En esta institución se clasifican a los niños de acuerdo 
a su etapa de crecimiento. 
 
1° Etapa de Desarrollo 

 
 
Lactantes. 
 
De 45 días a 1 año 6 meses. 
 
 
 

En esta etapa el desarrollo motriz es notable, ya que 
los niños pasan de la postura acostada a la erecta, 
aprende a conocer las partes de su cuerpo, además 
adquieren el control de esfínteres y la función humana 
como es el lenguaje, aprenden a ingerir alimentos 
sólidos, a sentarse, gatear y hasta  dar los primeros 
pasos. Estos se ubican de la siguiente manera: 
 
Lactantes.  

1 De 45 días  a 6 meses. 
 
2 De 6 meses  a 11 meses. 
 
3 De 11 meses a 1 año 6 

meses. 
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 2å Etapa de Desarrollo 
 

 
Maternales.  
 
De 1 año 6 meses a 3 años 11 meses. 
 
 

En esta etapa los niños dejan de tomar líquidos en biberón,  
comienzan a controlar sus esfínteres propiciando hábitos 
higiénicos. 
 
Se incorporan  a otras actividades educativas como son el 
área de juegos  y cantos. Hay una manipulación de los 
objetos. 
 
Desde los 3 años de vida la comunicación no verbal alcanza 
un alto grado de complejidad, son capaces de interpretar 
los gestos de expresión que ven en la cara de otras 
personas. 
 
 
Maternal.  
1                        De 1 año 6 meses a 2 años.  
 
2                        De 2 años  a 2 años 5 meses. 
 
3                        De 2 años 5 meses  a 3 años  

 
* ¿Qué es un Cntro de Desarrollo Infantil i CENDI. SEP.  

 

3å Etapa de Desarrollo 
 
 
Preescolar. 
 
De 3 años  a 5 años 11 meses. 

 
 
 
En esta etapa  los niños se adaptan a distintos 
interlocutores, de acuerdo a su edad, tendrán un 
reconocimiento pleno de las expresiones corporales.  

 
El cambio del comportamiento es importante, como 
parte del desarrollo habrá que tener en cuenta a partir 
desde los 3 hasta los 6 años. 
 
A los 5 años los niños son capaces de diferenciar los 
objetos y ordenarlos. Hacia los 6 años, los niños 
contarán con las capacidades necesarias para aprender 
a leer y escribir. 
Preescolar. 

1 De 3 años a 3 años 11 
meses. 

2 De 3años 11 meses a 5 
años. 

 
3 De 5años a 5 años 11 meses.  
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1.3.2 Servicios que brinda  el Centro de Desarrollo 
Infantil. 
1.3.2.1Servicios Educativos. 

 Área Pedagógica. 
El objetivo general de este servicio es 
favorecer el desarrollo físico, afectivo-
social y cognoscitivo del niño, mediante 
la aplicación de programas pedagógicos 
propios para cada edad, que le permitan 
alcanzar una educación integral y 
armónica. Y este se divide en las 
siguientes  áreas: 
 

El área física esta encaminada a que el infante logre el 
adecuado funcionamiento de su cuerpo. 
  
El área afectivo-social se refiere al desarrollo de la 
personalidad del niño propiciándo la adquisición de 
confianza, seguridad y autonomía. 
 
El área cognoscitiva se refiere al conocimiento que el ser 
humano adquiere de él mismo, y  al que obtiene del medio 
externo. 
 
 
 
 
* ¿Qué es un Cntro de Desarrollo Infantil i CENDI. SEP.  

 
 

 
 

 
 
Por tratarse de una institución educativa el área 
pedagógica es el objetivo fundamental del Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI), ya que sólo a través de una 
educación sistematizada y organizada responde a las 
necesidades básicas, intereses y características de 
los infantes. 
 
1.3.2.2 Servicios Médicos. 

 
 Área Médica.  
 
El objetivo de este servicio es 
promover, mejorar y mantener a 
los niños en buen estado de salud 
a través de acciones médico-
preventivas. 

 
 Él servicio médico dentro del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) es importante dada  su importancia de 
proporcionar un estado de salud adecuado para los 
infantes.  
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1.3.2.3 Servicios Alimenticios. 

Área de Nutrición 
 
 Esta área proporciona al niño una 
alimentación balanceada, creando un 
estado de nutrición adecuado, de 
acuerdo a la edad de los niños, que en 
los primeros años de vida es de suma 
importancia 
 

1.3.2.4 Servicios de Orientación. 
Área  Psicológica. 

 
Su función es proporcionar orientación y 
guías mediante programas para el 
desarrollo armónico de los infantes 
cubriendo tres aspectos básicos: 
Profilaxis, evaluación y atención especial. 

 
El principal aspecto es la profilaxis, estará encaminado ha 
establecer las condiciones necesarias para que se dé un 
desarrollo armónico  y se proteja el equilibrio emocional de 
los pequeños. Este aspecto atenderá orientado a los 
padres de familia y al personal en relación al estado 
psicológico que afectan al niño. 
 
 
 
* ¿Qué es un Cntro de Desarrollo Infantil i CENDI. SEP.  

 
 
La evaluación del desarrollo psicológico del niño, permitirá al 
psicólogo por una parte vigilar lo adecuado de éste y 
así tomar  decisiones objetivas tanto para acciones 
profilácticas como de atención especial. 
 
La atención especial determina el  tipo de cuidado 
apropiado, que podrá variar en brindar la orientación a 
las personas que participan en la educación del niño. 
 
1.3.2.5 Servicios de Trabajo Social 

 
Área de Trabajo Social. 
Su función primordial es efectuar 
investigaciones y estudios 
socioeconómicos para conocer las 
condiciones de vida del niño y su 
familia, para detectar de esta 
forma situaciones que pudieran 
afectar su buen desarrollo. 
 

La información obtenida a través de estos estudios, 
aporta datos que complementan la comprensión del 
contexto general de la situación del niño y le permiten 
realizar acciones propias de su área en beneficio de 
este. 
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1.3.3 Personal requerido por el CENDI 
 
La importancia de los diferentes servicios que brinda el 
CENDI, crean la necesidad de contar con un equipo de 
trabajo  el cual asumirá la responsabilidad que implica el 
participar en la atenión y educación de los niños. 
 
El personal encargado de proporcionar el servicio dentro de 
un Centro de Desarrollo Infatil se clasifica de acuerdo a las 
funciones que desempeñan estos son: 
 
Personal administrativo: 
 
Director de la estancia 
Secretaria 
Administrador 
 
Personal docente y de cuidado: 
 
Puericultor por cada grupo lactante 
Educadora por cada grupo maternal 
Educadora por cada grupo preescolar 
Asistente educativa por cada 6 niños Lactantes “A” 
Asistente educativa por cada 7 niños Lactantes “B” y “C” 
Asistente educativa por cada 12 niños Maternales. 
Asistente educativo por cada grupo preescolar. 
 
 
 
* ¿Qué es un Cntro de Desarrollo Infantil i CENDI. SEP.  

 
 
Personal ténico 
 
Médico Pediatra 
Enfermera 
Psicólogo 
Trabajadora social 
Nitrióloga 
Cocinera 
Auxiliar de cocina por cada 50 niños 
Persona de limpieza y esterilización (Lactario) 
 
Personal de intendencia 
 
Conserje vigilante. 
Auxiliar de mantenimiento 
Auxiliar de intendencia 
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1.4 DEFINICIÓN DE LA DEMANDA 
Considerando  la población económicamente activa de 
acuerdo a las normas de SEDESOL la población beneficiada 
es de 44.075%, esto equivale a 427.1 PEA (Población 
Económicamente Activa) que corresponde a la Colonia Tierra 
Colorada de los cuales se consideran los sectores 
primarios, secundarios terciarios y ocupada por su cuenta; 
esto equivale a atender a 188 niños. 

El Centro de Desarrollo Infantil tendrá la capacidad de 
atender a 188 infantes, las áreas donde se ubicaran son los 
siguientes:  

Lactantes: 

 Lactantes A  18 Infantes               

 Lactantes C  18 Infantes 

 Lactantes B 18 Infantes               

Maternales: 

 Maternales A 20 Infantes 

 Maternales B 20 Infantes 

 Maternales C 20 Infantes 

Preescolares. 

 Preescolar A 25 Infantes 

 Preescolar B 25 Infantes 

 Preescolar C 25 Infantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 45 días a 6 meses 

De 6 meses a 11 meses 

De 11 meses a 1 año 6 meses 

 

De 1 año a 2 años 5 meses 

De 2 años a 2 años 5 meses 

De 2 años 5 meses a 3 años 

 

De 3 años a 3 años 11 meses 

De 3 años 11 meses a 5 años 

De 5 años a 5 años 11 meses                 
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1.4.1 Personal Requerido 

De acuerdo al personal requerido por la Dirección de 
Educación Inicial ya mencionado anteriormente, y por el 
número de infantes atendidos se requiere del siguiente 
personal: 

 

Personal administrativo:                                           

Director                             

Secretaria                                         

Administración                        

Personal docente y de cuidado: 

Puericultora por cada grupo Lactante                          

Educación por cada grupo Maternal                            

Educación por cada grupo Preescolar                         

Asistente educativa por cada 6 niños Lactantes            

Asistente educativa por cada 7 niños Lactantes B y C   

Asistente educativa por cada 12 niños Maternales        

Asistente educativa por cada grupo Preescolar             

 

 

 

 

 

Personal Técnico: 

Médico Pediatra                                           

Enfermera                                                   

Psicólogo                                                   

Trabajadora Social                                        

Nutrióloga                                                   

Cocinera                                                    

Auxiliar de cocina por cada 50 niños                

Persona de limpieza y esterilización (Lactario)     

Personal de Intendencia: 

Conserje vigilante                                         

Auxiliar de mantenimiento                                

Auxiliar de intendencia                                    

 

Total del personal                                        40                        

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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1.5 CONCLUSIONES 

 

El Centro de Desarrollo Infantil se localizará en la  Colonia 
Tierra Colorada tendrá la capacidad de atender a 188 
niños, de acuerdo a su edad, estas se clasifican en tres 
etapas : Lactantes que atenderán  a niños de 45 días de 
nacidos a 1 año 6 meses, maternales de 1 año a 3 años 11 
meses y Preescolar de 3 años a 5 años 11 meses, contará 
con los servicios educativos, médicos, alimenticios, de 
orientación y de Trabajo social, será atendido por 40 
personas de acuerdo al número de niños que atenderán. 

 

Para determinar el lugar el proyecto se tomarán las 
siguientes características:  

Disponibilidad: el terreno será baldío urbano disponible para 
edificar. 

Uso de suelo actual: de acuerdo a la zonificación urbana 
propuesta de uso de suelo, se localizará en una zona de 
equipamiento rural. 

Topografía: el terreno no tendrá una pendiente no mayor al 
15%. Este es considerado plano. 

Ubicación: De acuerdo a la finalidad y objeto del proyecto 
se ubicara en un lugar visible y fácil acceso. 

 

 

 

Características: será con una superficie de más de 
2000 m², contará  con la infraestructura necesaria 
como son: agua potable, energía eléctrica, alumbrado 
público y recolector de basura. 
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2. MARCO HISTÓRICO. 

2.1 Evolución y Desarrollo de la Tipología del Edificio 
 

 
Las primeras edificaciones que se pueden identificar 
respecto a la atención de los niños menores de 4 años los 
podemos ubicar hacia el año de 1837 cuando el mercado 
“El Volador”  abre un local para atenderlos. Este, junto con 
la “ Casa de Asilo de la Infancia” fundada por la Emperatriz 
Carlota (1865), son las primeras instituciones para el 
cuidado de los hijos de las madres trabajadoras. En 1869 
se crea “EL Asilo de la Casa de San Carlos”en donde los 
pequeños recibían alimento además del cuidado. 
 
En esta etapa el tipo de edifcios solo  brindaban servicios a 
personas que trabajaban en los mercados. Tiempo después 
en el siglo XX se vio el interés que tenía el gobierno en que 
no solo los mercados tuvieran este servicio sino también las 
empresas privadas como se describe a continuación: 
 
En 1928 se organiza la Asociación Nacional de Protección a 
la Infancia que sostiene diez “ Hogares Infantiles”, los cuales 
en 1937 cambian su nombre por la de “Guarderias 
Infantiles”. 
 
En 1939, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas convierte 
los Talleres Fabriles de la Nación, encargo  una guardería 
para los hijos de las obreras de la cooperativa 26.                                                          

 
El Presidente Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, 
establece una serie de guarderías dependientes de 
organismos estatales, así como la primera guarderia 
del  Departamento del Distrito Federal. 
 
Posteriormente, bajo el regimen de Adolfo López 
Mateos, se promulga la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), donde se hace referencia al establecimiento 
de Estancias Infantiles como una prestación para 
madres derechohabientes. 
 
Duante la gestión del Lic. Ernesto P. Uruchurtu (1952-
1966) como jefe del Departamento del Distrito 
Federal se inician las obras destinadas a mejorar la 
fisonomía de los mercados de la cuidad y a petición de 
los locatarios se designa un local para el cuidado de 
sus hijos. 
 
En diciembre de 1976 por acuerdo del Lic Porfirio 
Muñoz Ledo, se crea la Dirección General de Centros 
de Bienestar Social para la Infancia con facultades para 
coordinar y normar, no solo las guarderias de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), si no también 



 

MARCO HISTORICO.  
12 

aquellas que brindaban atención a los hijos de las madres  
trabajadoras en otras dependencias. De esta manera  
cambia la denominación de  “ Guarderías” por la de “Centro 
de Desarrollo Infantil” (CENDI). 
 
En 1979, se recupera la escuela para Auxiliares  Educativos 
de Guarderias que dependía de la Secretaria del Trabajo, le 
cambia el nombre por  Escuelas para Auxiliares Educativos y 
se implementa un nuevo Plan de estudios acorde a las 
necesidades del servicio en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI). 
 
El programa requería de la participación activa de ambos 
padres en la actividad educativa, se decidió cambiar 
nuevamente de denominación a la Dirección General de 
Educación Materno Infantil, quedando en 1980 como 
Dirección General de Educación Inicial. 
 
 En este periodo se dieron al cuidado de poner más 
atención a este tipo de espacio sobre todo en el personal 
que se capacitó para así brindar un mejor servicio a los 
padres de familia y que también  ellos  intervinieran  en el 
cuidado de sus hijos. 
 
En 1985, debido a la reestructuración de la Administración 
Pública Federal, desaparece la Dirección General de 
Educación Inicial para quedar como área de Dirección de 
Educación Preescolar y se conforma la Unidad de Educación 
Inicial, la cual pasa a depender directamente de la 
Subsecretaría de Educación Elemental. 

En la actualidad, en la Educación Inicial atiende a 
400,000 infantes aproximadamente y el servicio se 
ofrece también en instituciones de Centros de 
Desarrollo Infantil. El servicio se caracteriza por brindar 
al niño una educación integral, apoyada en la 
participación activa de los padres y centrada al 
desarrollo de aspectos referidos a su persona, a su 
relación con los demás y con su entorno. 
 
Además a las nuevas estrategias se han podido 
intervenir estas instituciones no solo en darle servicios 
a empresas de gobierno y privadas, también a lugares 
donde eran menos favorecidos como son  zonas 
marginadas y puede contar con este servicio mujeres 
que también trabajan por su propia cuenta. 
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2.2 Innovaciones tecnológicas, de diseño. 
 
La arquitectura en el siglo XXI ha cambiado sobretodo en la 
aplicación de materiales prefabricados, permitiendo construir 
en poco tiempo una obra arquitectónica. 
 
Otras de las características de la arquitectura de hoy es 
que se utiliza el material aparente, sin ningún otro 
recubrimiento, esto ha nos ayuda a tener menos costo en la 
construcción de un espacio arquitectónico. 
 
Dentro de estos materiales la mayoría de los edificios se 
maneja el acero y el cristal, la utilización de ventanales 
horizontales por los que penetra abundante luz y disposición 
de terrazas ajardinadas que permiten desarrollar la vida al 
aire libre. 
 
Las formas de los edificios tienen mucho más movimiento, no 
son tan ortogonales,  entendiéndose que los materiales y 
los requisitos funcionalistas determinan el resultado de la 
obra. 
 
En general esta arquitectura utiliza el cristal,  acero, pero 
aun se sigue utilizando el concreto que es uno de los 
materiales  esenciales para poder construir una obra 
arquitectónica. 
 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Arquitectura Moderna 
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2.3 Aportaciones  

 
Se utilizará para la construcción del Centro del Desarrollo 
Infantil materiales como son el acero, concreto armado y 
materiales prefabricados. Esto quiere decir que tendremos 
una estructura mixta. Para facilitar su construcción.  
 
También se utilizarán materiales típicos del lugar como son la 
madera, la teja de Barro así  como vegetación del lugar. 

 
Los materiales colocados en pisos sobre todo colocados en 
los salones de clase será de Caucho, debido a su alta 
resistencia, rápida limpieza y amortigua los golpes y sonidos 
muros y techos de las aulas de estancia de los niños, tengan 
un alto índice de absorción acústica. 

 
Los colores que se utilizaran el Centro de Desarrollo Infantil 
serán de tonos claros en el interior de los salones,  para 
dar sensación de tranquilidad y brillantez. En el exterior 
como son los elementos rectores de mi proyecto tendrán 
colores primarios. 
 
El manejo de la luz natural hacia el interior del edifico será de 
suma importancia, sobre todo para  que los niños aparte de 
aprovechar la luz natural  siempre tengan contacto con el 
espacio exterior. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        Vitrales 
 

 
 
 
 

 
       Agua 

                                            
 
 
 
 
 
 
                   Luz               
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2.4 Conclusiones. 
 
Podemos darnos cuenta que a pesar del tiempo y de los 
avances tecnológicos,  el hombre siempre ha buscado su 
bienestar y esto es lo que quiero lograr para los niños del 
Centro del Desarrollo Infantil. 
 
Dentro de los arquitectos que rigen mi proyecto en cuanto 
a las volumetrías, el juego de colores, la luz, el agua y la 
tierra son las obras del Arquitecto  Juan Sordo Madaleno y 
Ricardo Legorreta,  con estilo México (Provincial) 
 
La institución que se hará cargo de este Centro de 
Desarrollo Infantil, será la Secretaria de Educación Pública, 
así como  el Gobierno del Distrito Federal a cargo de la 
delegación Magdalena Contreras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Luz 

 
 
 
 
 
 
 

Volumen 
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3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
3.1 Conceptualización. 
 
El elemento arquitectónico que se diseñará, tendrá que 
resaltar y hacer valer su jerarquía dentro de su contexto, en 
base a las siguientes características: 
 
Se trata de crear un ambiente propicio para el desarrollo de 
los infantes. 
 
Se jerarquizarán los elementos que rigen el proyecto, la 
zonificación será dinámica, con ejes de composición. 
 
El proyecto se adaptará a las condiciones de la población y 
costumbres de la misma. 
 
Tendrá vegetación típica del lugar, la cual será parte de la 
enseñanza de los niños, que servirá también  como 
amortiguamiento, protección al edificio. 
 
Debido a  la actividad, predominarán los vanos sobre el 
macizo. 
 
El área de acceso principal se colocará sobre la avenida 
secundaria, para no provocar conflictos viales. 
 
Las formas básicas como son el triángulo, cuadrado y círculo 
representarán sitios importantes dentro del proyecto. 

 
 
 
 
 
El diseño del espacio arquitectónico deberá facilitar las 
actividades del infante. 
 
Deberá reunir las condiciones higiénicas de 
distribución, la forma,  textura y color deberá estar en 
armonía. 
 
El espacio escolar tendrá carácter público, social y 
privado. 
 
Se mantendrá la horizontalidad de su contexto en un 
solo nivel, pero se pondrá énfasis en los elementos 
que  rigen este proyecto y  resaltan por su verticalidad 
tales como las formas básicas. 
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3.2 Concepto Arquitectónico. 
 
El Proyecto está pensando para que los niños interactúen, 
esto se logrará a través de un conjunto de edificios que 
están unidos por las tres formas elementales como son el 
triángulo, cuadrado y círculo, que son elementos rectores 
del proyecto arquitectónico. 
 
Este proyecto se  desarrollará a partir de un patio central 
que comunica las diferentes áreas que intervienen en este 
proyecto.  
 
El acceso principal  al conjunto será por la calle cerrada a 
través de un plaza de acceso o área de dispersión, este 
acceso esta representado por la primera forma, este es el 
triángulo, que a su vez con conecta al  área administrativa y 
al servicio médico y posteriormente con el patio central. 
 
El patio central  conecta el área de juegos, a las aulas  el 
área de servicio, la biblioteca y el salón de música, este 
también conecta a una circulación a cubierto. 
 
Los espacios de enseñanza y espaciamiento se plantean 
como un espacio flexible para el cambio de actividades, en 
ellos se considera la movilidad y las inquietudes de los 
infantes, pero sobre todo debe existir control visual y una 
área verde, que en  contacto con el exterior  con la 
naturaleza, evitará que el niño se sienta encerrado. 

 
 
 
Que haya lugares en donde los niños  puedan andar sin 
ningún peligro y este bien vigilados. 
 
Tener mucha luz dentro y fuera de las aulas. 
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3.3 Fundamentación Teórica 
 
 
El estilo arquitectónico que ocuparé para mi Centro 
Desarrollo Infantil,  se basa en el  Arquitecto mexicano 
Sordo Madaleno y Ricardo Legorreta que conjugó 
modernidad y tradición en nuestro país. 
 
Los  Arquitectos logran el dominio de los aspectos que 
intervienen en un proyecto y que se materializan, utilizan los 
patios centrales, tienen  una volumetría simple, el uso de 
tragaluces y vitrales, el juego de la luz, tienen presente la  
topología del lugar,  pero sobre todo utilizan la arquitectura 
Mexicana que representa el estilo de lo provisional, siempre 
intervienen los elementos como son la tierra, agua, luz y 
fuego, utilizan los colores primarios y secundarios. 
 
La relación que tiene con los elementos de la naturaleza y 
como lo integran.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Luz 
 
 
 
 

Agua 
 
 
 
Color 
 
 
 
 
 
 
 

Volumetría 
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3.4 Referencias Arquitectónicas  
3.4.1 CENDI C.U. UNAM 
 
Ubicación: Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacan. 

               Distrito Federal. 
No. De niños atendidos: 350. 
 
 El Centro,  se creó en el año de l965, cuando aún se 
conocía como Guardería, después se cambio al nombre a 
Centro de Desarrollo Infantil. 
Este espacio se creó con la finalidad de brindarle servicios 
al personal femenino que trabaja en la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  en: las áreas directivas, 
administrativas, profesores, intendencia, etc. 
Su volumetría es rectangular, consta de un solo piso con 
doble altura, se divide en cuatro grandes áreas  
 
Zona Administrativa.  
Vigilancia 
Vestíbulo 
Sala de espera 
Recepción 
Administración 
Dirección 
Sanitarios de Hombres 
Sanitarios de Mujeres      
 
 

 
 

 
 
 
Zona de Enseñanza. 
Aulas: 
Lactante I 
Lactante II 
Lactante III 
Baño de Artesa 
Lactario 
Maternidad I                   
Maternidad II 
Maternidad III           Fachada principal del CENDI  C.U. 
Sanitarios Niños 
Sanitarios Niñas 
Preescolar I 
Preescolar II 
Preescolar III 
Sanitarios niños I 
Sanitarios Niños 
Sanitarios Niñas 
Salón de Música 
Sanitarios Niños        Salón de Música del CENDI C.U. 
Sanitarios Niñas 
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Zona de Apoyo: 
Consultorio Médico 
Consultorio de Nutrición 
Consultorio Psicológico 
Cubiculo Pedagógico 
Cubiculo Trabajo Social 
 
Zona de Servicios: 
 
Cocina 
Cocineta 
Comedor para infantes 
Comedor de empleados 
Sanitario de niños 
Sanitarios de niñas 
Sanitario para empleados 
Bodega de alimentos 
Bodega de papelería 
Bodega de mobiliario 
Sala de descanso  
Zona de Compensación: 
Cuarto de lavado 
Estacionamiento 
Áreas verdes 
Áreas de Juegos 
Chapoteadero 
Parcelas. 
Jardín Maternal. 
 
 

 
El sistema constructivo esta compuesto por una 
estructura de concreto armado,  los muros de ladrillo 
hueco vidriado rojo, los pisos de loseta, la cancelería 
es de aluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
        Área verde del CENDI C.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Área de Juegos del CENDI C.U. 
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3.4.2 CENDI La Loma 
 
Ubicación. Calle la loma Col. Barranca Seca. 
 Del Magdalena Contreras. Distrito Federal. 
 
No. de niños atendidos: 90. 
 
El Centro en sus inicios se colocó en la parte alta del 
Mercado de la Loma, con el fin de que los padres que 
trabajan dentro de este lugar, estuvieran cerca de sus hijos. 
En Junio del 2001 se solicita la reubicación del Centro, 
debido a que el inmueble tenía las áreas mínimas requeridas 
para una población infantil en promedió de 75 niños, aunado 
a esto las condiciones insalubres y fauna nociva que se 
encontraba, provocaba situaciones inadecuadas para la 
formación de los niños. 
El 27 de septiembre del 2004 se inaugura por el Ing. 
Héctor Chávez Jefe de la Delegación Magdalena Contreras. 
A las personas que se les brinda este servicio son 
principalmente a los padres que trabajan en el  mercado y en 
el edificio delegacional  La Magdalena Contreras. 
Para el resto de la gente es muy difícil que se les brinde 
este servicio.  Su volumetría es irregular,  cuenta con dos 
niveles,  esta formado por  tres  áreas. 
 
 

 
 
 

 

 
Zona Administrativa. 
 
Planta Baja: 
Vestíbulo 
Recepción 
Dirección 
Oficina de pedagogía 
Consultorio Médico 
Bodega de papelería 
Biblioteca 
Sanitarios para Hombres 
Sanitarios para Mujeres 
Área Verde 
Área de Juegos 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fachada principal. Del CENDI La Loma. 
 

 
 
 
 
 



 

        MARCO TEORICO-CONCEPTUAL  
22 

Zona de Enseñanza: 
 
Lactantes I 
Lactantes II 
Lactantes III 
 
Planta Alta. 
 
Zona de Servicio. 
Cocina 
Comedor de infantes 
Bodega de alimentos 
Cuarto de lavado 
Bodega para muebles 
 
Zona de Enseñanza. 
 
Maternidad I 
Maternidad II 
Maternidad III 
Sanitario de niños 
Sanitario de niñas 
 
 
Su sistema constructivo esta compuesto por una estructura 
de concreto armado, los muros de tabique repellado con 
cemento, los pisos de loseta vinílica, la cancelaría es de 
hierro y cristal. 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Aula de lactantes I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aula Preescolar III. 
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3.4.3 CENDI Cabaña Encantada. 
 
Ubicación: Calle Chemax y Av. Chicohacen Col. Pedregal de 
San Nicolas. Del.Tlalpan, Distrito Federal. 
No. de niños  atendidos: 50 
 
El Centro de Desarrollo Infantil se construyó hace díez años, 
al ver que en esta zona no había edificación de este tipo y 
que era necesaria para brindales a la comunidad en general, 
ya que tenían que caminar grandes distancias para poder 
llegar a un járdín de niños u otro tipo de escuelas. El número 
de personas que trabajan es este centro son 
aproximadamente 8. 
Las áreas de las que se compone son:  
 
Zona Administrativa: 
Vestibulo 
Dirección 
 
Zona de enseñanza: 
Maternal I 
Maternal II 
Preescolar I 
Preescolar II       
Preescolar III 
 
 
                             
 
 

Zona de servicio 
Cocina 
Comedor 
Sanitarios de niños 
Sanitarios de niñas  
 Mantenimiento 
 
Zona de exterior 
 Área verde 
Área de Juegos 
El material del que esta hecho el Cendi es de madera de 
pino, teja de fibra de vidrio  y adobe.  Ventanas de 
crsital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de fachada principal de Cendi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salón de clases del CENDI Cabaña Encantada. 
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Cuadro Comparativo de Analogos. 
 

 
 

Local. 

CENDI 
C.U. 

Ciudad 
Universitaria 

UNAM 

CENDI 
LOMA 
Del. 

Magdalena 
Contreras. 

CENDI 
CABAÑA 

ENCANTADA 
Del. Tlalpan. 

 
CONCLUSIONES. 

 

 
PROPUESTA. 

LOCAL LOCAL. LOCAL. LOCAL  
Plaza de acceso X - - NO SI 

Vestíbulo X X X SI SI 
Vigilancia X - - NO SI 1* Es necesario para el cuidado del CENDI. 

 Sala de espera X - X SI SI 
Filtro X X - SI SI 

 Zona Administrativa 
Recepción X X - SI SI 

Administración X X - SI SI 
Dirección X X X SI SI 

Sanitario H y M X X X SI SI 
Sala de juntas X - - NO SI  Se necesita para la reunión del personal. 

Zona de enseñanza 
Aulas: 

Lactante I X X - SI SI 
Lactante II X X - SI SI 
Lactante III X X - SI        SI  

Baño de artesa y 
lactario 

X X - SI SI 
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Local. 
cendi 
c.u. 

Ciudad universitaria 
unam 

cendi 
la loma 

co. barranca seca. 

cendi 
cabaña 
encantada 
Del tlalpan. 

 
conclusión. 

 
Propuesta. 

local. local. local. local.  

Maternal. I 
 

x x x si si 

Maternal. II x x x si si 

Maternal. III x x - si si 

Sanitario de niñas x x x si si 

Sanitario de niños      

Preescolar I x x x si si 

Preescolar II x x x si si 

Preescolar III x x x si si 

Sanitario de niñas  x x X si si 
Sanitarios de niños X X X SI 

 
SI 

Salón de música x x x si si 

Sanitarios de niños  x x X si si. 

Sanitario de niñas X X X SI SI 

Zona de Apoyo Médico 

Médico x x X si si 
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local. 

cendi 
c.u. 

Ciudad Universitaria 

cendi 
la loma. 

Col. barranca Seca. 
Del. Magdalena Contreras. 

 

cendi 
cabaña 

encantada 
Del Tlapan Col. Pedregal 
de San nicolas. 

 
 

Conclusión. 
 
 

 
 
 

Propuesta. 

LOCAL. LOCAL. LOCAL. LOCAL.  

Nutriólogo x x - si si 
Psicológico x X - si si 
Pedagógico x x - si si 

Trabajo Social x x x si SI 
dentista - - x no 

 
SI Se necesita para el cuidado 
de la salud e higiene bucal de 
los infantes. 

Locales Especiales 

Comedor niño x x x si si 
Comedor  empleados x - - NO SI Debido a las horas  de 

trabajo y las actividades que se 
realizan dentro del CENDI el 
personal no puede salir fuera 
del centro. 

Cocina x x x si SI 
Bodega de alimentos. x x x si SI 

Bodega:  
Papelería x x - si SI 
Mobiliario x x - si SI 

Baño y vestidores de 
hombres 

X - - NO SI Se necesita para el aseó 
del personal. 
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local. 

cendi 
c.u. 

Ciudad universitaria UNAM 

cendi. 
la loma. 

COL. Barranca Seca 
DEl Magdalena Contreras. 

cendi 
cabaña 

encantada 
dEL. tLALPAN. 

 
 

 
 

Conclusión. 
 
 

 
 

PROPUESTA. 

LOCAL. LOCAL. LOCAL. LOCAL.  

Baño y vestidores de 
mujeres 

X - - NO SI Se necesita para el aseo 
del Personal. 

Zona de servicio      

Lavandería x x - si SI  
Cuarto de máquinas X - - NO SI Es necesario para cubrir las 

instalaciones que no pueden 
estar al intemperie. 

Mantenimiento X - .- NO SI Es el área que mantiene a 
todo el CENDI en condiciones 
adecuadas. 

Zonas Exteriores 
Área de juegos X X X si SI 
Chapoteadero X - - NO NO 

Plaza cívica - - - NO SI Es necesario para la 
educación cívica de los infantes. 

Parcelas X - - NO SI Forma parte de la 
educación 

Área verde X X - si SI 

Estacionamiento X - - NO Si Porque se exige por 
reglamento 
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3.5 Conclusiones. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil representara en forma 
triangular de las cuales en cada uno de sus extremos 
encontramos ubicamos las tres formas basicas estas son: 
 
El triángulo que tendra la función de acceso  principal, 
dentro de él, esta el área de recpeción la sala de espera, el 
filtro y el acceso al interior del Centro de Desarrollo Infantil, 
esta área esta conectada a la zona de Apoyo Médico y la 
Administración. 
 
El Patio Central nos distribuye a las Áreas de enseñanza y 
los servicios. Otros de los extremos de nuestra forma 
triangular remata con el circulo que es el salón de música y 
al otro extremo se localiza la forma cuadrada dentro de ella 
esta la Biblioteca. 
 
El estilo  mexicano que voy a ocupar en el CENDI es de los 
Arquitectos Sordo Madaleno y Ricardo Legorreta.  
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil contará con las siguientes 
áreas: 
 
 
 
 

 
 
Área de Acceso: plaza de acceso, Vestíbulo, Vigilancia, sala 
de espera y filtro. 
Zona administrativa: recepción, administración Dirección, 
sanitario H y M y salsa de juntas. 
 
Zona de enseñanza: Lactantes I,II,III,  Baño de Artesa y 
Lactario, Maternal  I,II,III, Sanitario niñas y niños, Preescolar 
I,II,III Sanitario niños y niñas, Salón de música Sanitario niños 
y niñas. 
 
Zona de Apoyo Médico: Médico Pediatra, Nutrióloga, 
Psicologo, Pedagógico, Trabajo Social y Dentista por 
temporadas. 
 
Zona especial: cocina, Bodega de alimentos, Papelería y 
mobiliario, Baño  y Vestidores de hombres y mujeres. 
 
 Zona de servicios: Lavandería, cuarto de maquinas 
mantenimiento. 
 
Zona Exterior: Área de juegos, Chapoteadero, Arenero,  
Plaza Cívica, Parcelas, Áreas verdes y Estacionamiento. 
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 4. MARCO METODOLÓGICO. 
 
4.1 Diseño de la investigación. 
 
Para poder llevar el diseño de la investigación del presente 
tema se realizaron los siguientes pasos. 

1.  Se realizó un análisis del tema. La realidad es el 
punto de partida de la investigación y tiene que estar 
fundamentado en la realidad en este apartado debe 
de haber: 

 Interés por el tema. 
 Enfoque es un tema que no se había sido lo 

suficientemente tratado. 
 Amplitud obedece a una delimitación clara. 
 Utilidad que proyección tiene para la comunidad. 
 Tiempo que es suficiente el tiempo planeado  en el 

cronograma de tiempo. 
 Recursos  que disponga de los recursos necesarios  

para el desarrollo del proyecto. 
2. Se hace una análisis y evaluación del modelo teórico 

en esta se señala con claridad la precisión metas y 
procesos que se llevan acabo. 

 El problema a investigar en esta entra la investigación 
científica que es la que se orienta a la resolución del 
problema. 

 Bases teóricas. 
 Antecedentes del problema 
 Teorías básicas 
  Definición de términos básicos. 
 Sistema de hipótesis variables 

 
 
 

 
3. Análisis y evaluación del modelo metodológico. 

Estas son las técnicas e instrumentos 
empleados para confirmación de la hipótesis y 
medición de las variables. Se debe de indicar el 
tipo de investigación de las cuales reaplicaron 
las siguientes: 

 La histórica. Los hechos  ya ocurridos. 
 La descriptiva. Los hechos que ocurren en el 

presente. 
 Experimental. Son los hechos que ocurren en 

presencia del investigados. 
 Población y muestra,  
 Técnicas de recolección de datos. 
 Técnica de análisis de datos 

 
4. Análisis y evaluación del modelo administrativo. 

Es el enunciado del manejo interno de la 
investigación, incluye los siguientes aspectos: 
recursos humanos, recursos institucionales, 
presupuesto y tiempo de ejecución. 
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 Método de diseño arquitectónico. 
Los métodos de diseño que utilice fueron. 
El Reglamentó de Construcciones para el Distrito Federal, 
Normas de SEDESOL, los Ejes de Composición, 
Documentos, documentos de Internet, Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano. INEGI. 
4.2.1Normatividad  
4.2.2 Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal 
El proyecto estará regido por la normatividad del Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal del cual estarán los 
principales artículos para el caso: 

Titulo V, Capitulo IV Requerimiento de Comunicación y Prevención 
de Emergencias. 

Art. 97. Las edificaciones para educación deberán contar con 
áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde 
desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de 
conducir a la vía publica, con dimensiones mínimas de 0.10m2  
por alumno. 

Art. 101. La rampas peatonales deberán tener una pendiente 
máxima de 10%, con pavimentos antiderrapantes, barandales con 
un ancho mínimo de 0.75 cm. 

Art. 116. Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y 
los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios. 

Art. 117. La tipología de la edificación se agrupa en: 

I. De riesgo menor son las edificaciones de hasta 25.00m 
de altura, hasta 250 ocupantes y 3000 m2 . 

II. De riesgo mayor, mayores al inciso I o edificios con alto 
grado de materiales combustibles o explosivos. 

 

Art. 122.  Edificaciones de riesgo mayor deberán contar con: 
tanque o cisterna de almacén de agua para combatir incendios, 
con capacidad mínima de 20,000 litros. Dos bombas 
autocebantes (1 eléctrica y otra con motor de combustión 
interna) una red hidráulica para alimentar directa y 
exclucivament5e las mangueras contra incendios. En cada piso 
gabinetes donde la manguera cubra un área de 30 m de radio 
y uno de ellos estará lo más cercano posible a los cubos de 
escaleras. 

Capitulo VI. Instalaciones. 

Art. 150. Las edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública 
de agua potable tenga una presión inferior a 10 m de columna 
de agua, deberán contar con cisternas calculadas para 
almacenaje 2 veces la demanda mínima diaria de agua potable. 

Art. 151. Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por 
lo menos dos metros arriba del mueble sanitario más alto. 
Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener 
registros con cierre hermético y sanitario. 

Art. 160. Los albañales deberán tener registros colocados a 
no más de 10 m entre cada uno y en daca cambio de dirección 
del albañal.       

Titulo VI, Capitulo I. Seguridad Estructural. 

Art. 174. Las construcciones se clasifican en dos grupos: 

I. Grupo A.- edificaciones que podrían causar la perdida 
de un  número elevado de vidas económicas y culturales 
altas, o que constituyan peligro significativo por     

 
* Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.                                   



 

MARCO METODOLOGICO  
31 

II.Contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones 
cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, 
como hospitales y escuelas, terminales de transporte, etc. 

III. Grupo B.- edificaciones no incluidas en el grupo A, las 
cuales se dividen en : subgrupo B1. Edificaciones de más 
de 30 m de altura o 6,000 m2 de área total construida 
en zona I y II, más de 15 m, de altura o 3,000 de área 
total construida en zona III, además de edificios que 
tengan salas de reunión que puedan alojar más de 200 
personas y subgrupo B2 las demás de este grupo. 

Capitulo III. Criterio de Diseño Estructural. 

Art. 194. El factor de carga para edificaciones del grupo A, de 
combinación se tomará igual a 1.5. 

Capitulo VI Diseño por Sismo. 

Art. 206. Para las estructuras del grupo A se incrementará el 
coeficiente sísmico en 50 %. 

Coeficiente sísmico. Zona I  (lomerío) 0.16, Zona II (transición) 
0.32 y Zona III (lacustre.) 0.40. 

Transitorios. Articulo Noveno. 

Requisito mínimo de estacionamiento. 

II.4.1 Educación elemental: I cajón por 60m2. 

VII. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches 
serán de 5.00 x 2.40 m. Se podrá permitir el 50% de cajones 
para coches chicos de 4.20x2.20 m. 

IX. Los estacionamientos deberán destinar por lo menos un cajón 
de cada 25 o fracción a partir de 12, para uso exclusivo de 
personas impedidas, ubicado lo más cerca de la entrada a la                                  
edificación, con las medidas de 5.00 x 3.80 m. 

B. Requerimiento mínimos de Habitabilidad y 
Funcionamiento. 

II.4 Educación y cultura. Educación elemental, media y 
superior Aulas..............0.90m2/alumno. 

C. Requerimiento mínimos de servicios de agua potable. 

II.4 Educación y cultura. Educación elemental. 

20l/alumno/turno. 

Las necesidades de riego se considerarán por separado a 
razón de 5lm2/día. 

D. requerimiento mínimo de servicios sanitarios.4 
Educación y cultura. Educación elemental media y superior. 
De 76 a 150, 4 excusado, 2 lavabos. Cada 74 
adicionales o fracción 2 excusados, 2 lavabos. 

F. Requisitos mínimos de iluminación. 

II.4 Educación y cultura. Aulas Niveles de luxes 250. 

H. Dimensiones mínimas de puertas. II.4 Educación y 
cultura. Educación elemental, media y superior. 
Aulas............0.90m 

I. Dimensiones mínimas de circulaciones horizontales. 
II. 4. Educación y cultura. corredores comunes a 

dos o más aulas. ancho 1.20m x 2.30m. 
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PERATIVO 

1 UBICACIÓN DEL SITIO 

/ 

~~ / 
/ 

'---~J 

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

La colonia Tierra Colorada esta ubicada a: 
una longitud de 1 9º 1 8'00" 
latitud oeste 99º 14'00", 
con una altura sobre el mar de 24 70m.s.n.m. 
al suroeste en las partes altas de la 
Delegación Magdalena Contreras. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La Colonia Tierra Colorada solo cuenta con un 
una áread depot1va Cancha de Futbool) 
y Ja Iglesia un consultorio medico 

Tiene una superficie de 45HA (Hectáreas) 

HR2/5 
Se clas1f1có co Hab1tac1onal Rural HR 2/50 

(Hab1tac1onal Rural niveles/ 50% de Área libre/Dens1 

C~';J 
Tiene una temperatura anual de 14.4º a los 15.5º, 
el clima s templado subhúmedo con lluvias en verano 
de mayor humedad. 

Actualmente tiene una población de 4,500 habitantes 
la población por edades es de O a G años representa el 1 9% 
de G a 14 años el 24%, de 15 a G4 años 
el G9% y G5 años y más el 1 %. 
Tiene una póblac1ón económicamente activa 

que representa el 30% de la 
población que equivale a 1 , 709, 

estas se d1v1den de la s1gu1ente manera: 
PEA(Poblac1ón Econom1camente Activa) 
Primario, Secundario y T erc1ano, 
y ocupada por su cuenta. 

Las principales avenidas dentro de la Colonia 
Tierra Colorada son: Av. Metropolitana y Ja 
Av. Jaracandas 

ARROYO ESLAVA 

La colonia tiene a su alrededor dos arroyos estos son: 
arroyo Ch1ch1caspa ubicado al lado suroeste y el arroyo 
Eslava al sureste. 
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5. MARCO PERATIVO 
~ 

5.1 UBICACIÓN DEL SITIO ~- ,......-:-4 --------.,. 

~ Actualmente tiene una poblac16n de 4,500 habitantes 
la población por edades es de O a G años representa el 1 9% 
de G a 14 años el 24%, de 15 a G4 años 
el G9% y G5 años y más el 1 %. 
Tiene una p6blac16n económicamente activa 

que representa el 30% de la 
población que equivale a 1,709, 

estas se d1v1den de la s1gu1ente manera: 

Fr1mar10, Secundario y T erc1ar10, ~~~~s~~~;;::--------------------JF~E~A~(~Fo~b~l~a~c1ón Econom1camente Activa) 
ra AJLeCO. y ocupada por su cuenta. 

La coloma Tierra Colorada esta ubicada a: 
una longitud de l 9º 1 8'00" 
lat1tud oeste 99º 14'00", 
con una altura sobre el mar de 2470m.s.n.m. 
al suroeste en las partes altas de la 
Delegac16n Magdalena Contreras. 

EQUIFAMIENTO URBANO 

La Colonia T1erra Colorada solo cuenta con un 
una áread depot1va Cancha de futbool) 
y la Iglesia un consultorio medico 

Tiene una superf1c1e de 45HA (Hectáreas) 

Se clas1f1có coÍftQ._ Hab1tac1onal Rural HR 2/50 

(Hab1tac1onal Rura~ rnveles / 50% de Área hbre/Dens1 

¿ . 
. 

Tiene una temp"eratura anual de 14.4º a los 15.5º, 
el chma s templado subhúmedo con lluvias en verano 
de mayor humedad. 

Las principales averndas dentro de la Colorna 
Tierra Colorada son: Av. Metropolitana y la 
Av. Jaracandas 

ARlt::lVOE&LAVA 

La coloma tiene a su alrededor dos arroyos estos son: 
arroyo Ch1ch1caspa ubicado al lado suroeste y el arroyo 
Eslava al sureste. 

~~Uf~ S\~22/?TALLER. 
~~ ARQ. JUANANTONIO 
...., l IJ 1 'V GARCIAGAYOU 
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Música 
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Mob1l1ar10 de Area Adm y Area de 
Apoyo Médico 
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Ge l 9mm, con ci1ritoe de rvc:. 

Moc::lldas eiri an. 
A/tia l.l 15cm 
Mal1o0.ti!5~ 

P...i-i""'d OAO om 

Motenol• 
Calllldo.,.~P~ 
con apterM. her::::l'lo e lam1na..a"9erta ~ la b;1u!1t= 
""F""""' do hulo ""f'l"'J' y ,..i 

r.J.ed1dEen a11. 

Alto 0.70.:m 
-1.SOcm 
l'rallnl111od 0.00 ""' 

~1, 

~""*'-'• ds 1Wo ds 11osro ~•o~ oora 
~l~Wn:ICl. ~- 11'1~11'1"11C1' ~
conunl:os~OS ~ 

M15dlde si cm • 
/\lto~cm 

M:ho'""40.eaom 
Moho <'O'to 55om 

( CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. ) 

112 

-ilvw T*I dal Wmnii fi!,.'iiOI S "11! 
"-Conotruld.I l • 1 90 m2 
Atw.M~ 'WGW001t11! 
""-'•9aY!clm lZOm2 
ku~¡om2 
Ara..k~!!0111Z 
h'f!lll. ds ÑalM> 00 rd. 
Ai'S&dscnua.:il!tn a ~iwmA20m2 

Ñaa •bre 1 Al 1.32 
~aikloa;!..5111;! ,,..,..,. 
,..,_~710..!I 

51MeOt.OG(A, 

MD-~llo do Mdol~oo 

1~UAGÓt.a~~. 1 
...,,..... 
ARl:::I-~~tt M~M RQ.M_ 

~.~~INIT?'~. 
ARC.WMl. MN:J'llEZ lAAATE. 

...... 



u 

Mobil1ano de Aulas 

f--

Matona!' 
mtNcbn de abo de acero crormtJa o pmbn con 
~1-poh~r-~. bitp.11.trl mdl1111n•~• 
'"' CMto5 radondClldo5. bilmLZlldCl5 

M~r~attiam. 

Mo54""' 
Ancho~...,, 1 10""' 
-~3.'5al1 
f'rdwldidlld 55 ... 

M.toonol, 
Cl:5tnJctura de tui,o de K«O U'CINhM. Carci511 del 
contrw:lupado do h.,,. ba..,moll nmnl. Al""bl• 

M&hd1111imcm. 
Alto •-S3cm 
Ancho 3G: cm 
Alto tDtal 3.'5al1 
~-36 ... 

MlteNI' 
Mftilr10 rJa INdaNI con r 8 c::omparbrllentm 'P'N ~ 

ooo"""'"""Yl'l'-
Met.IWm en an. 
l.lto75om 
llnoho3.Geom 
fl"Oft.l11d1d.ad -40 al\ 

Mat<nah 

~o el<""'•• W'""'""" 2 "'J~ 

Meta:!~ sn c;:rn. 
AltoOOan 
Arlci'lo 1.20 cm 
fr<>Íllnd1dodro ... 

~ 

('~ 
~ 

Motmoh 
.,..,.,,.,..,,..cl<t¡J),ocl<..,....,.....,.cla.C.""''"cl< """Ir""""""°" do ~ OorTDldo ruknl. Aip!~bl= 
Medadn an cm. 
AJtc aa1mto . .50 cm 
Anoho;\O""' 
Alto t<>bl l .OOall 

~"""°""' 

~1, e-·---
M&adil5Cl'IO'l'I. 

Alto IOcm 
Ancl!o O.IOO""' 
fl'Dflln.t.olldO.~ 

M-.01' 
Cunohot:hodomodoN(l'ftl') 

MedkJa~cm. 

Alto 1 • 20aoi 
Ancho O.GO an 
~odO.~ 

M-.01' 
!3•~ do Ebenflo ( '°""do I"" hulo ""I""" y lela) 

Ml!Otdll9111Dtt:m. 
Alto .OOom 
Ant::hoO.~an 

~..io.-. 

U.-0.h 
~ ~ herdio ,.," "' nurco ds J1IL1r1l'l10 y 
Medidas en an. 
Alto l .OOt:m 
Ancl!o 2.00""' 
frofltn.t.olld0.02an 

( CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. ) 

111 

Clllll:JICNll#8.W...'IDU.~ ¡u~10N. 1 
~~~ 

IMN°' MOBILIARIO 1 

f.loto• 
ArmTatlldt!lll~2.'1Dl.!!m1Z 

Ano&Con- l,100m2 
lvWllO"f"""IOMddic;ioOO~ 
...,....~12011'11 

ka AdmlrwilnllM iSO mi 
AimcM~"°m2 
"1w do~ 50 ~2! 
Arm ds ~iln • aillmta 380 m2 

~libro 1,411.32 
__ ... 
...... ...,. 
Arawa"ddl710.M 

~MBOIDGT"' 

MD- o ... 1i.o el< Molo1l11nO 

1~~~~-1 
.......... 
MQ, a.ccM. GCMfZ ~Lm RaWJ. 
MO.~VIA~lt.lllrltAN. 

HiU.~aMKTlrilCZl.AAA.~ 

1~5JN 11~ 1 
l~IMD-1 

"""" 



1'-

~/'1 

=..:,..,""=',·· 

,.._. 
llEWJ.E DI! 'll'O DI! WNTMA DI AILM 

-CXV.L 

,..q ... 

...................... 

KD-4 

=-'il....~~= 

.=:::=-

Ventana de V1tro BI 
Hueco de 1 OCm de 
de O. 19xO.19 cm 

' Medio muro de bloc! 
pren5ado de 
o. 1 2x0. l 2x0.030 
asentado de Morte 
cemento-arena 

,._ ----- - r----- -- -i--

.,... -- -i--

ros ~ r-.- ~ 

--~ --
r-- r--

~ .. 

' 

, , - .......... 11 

VENTANAS HECHAS DE 
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PLAdgf Al1E5 DE 

HERRERJA Y VIDRJERJA 

'"'"" Amo Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
Are;¡¡ Con!>tN•da 1 , 1 SO m2 
Amo do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Amod<o!le-120m2 
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
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Po~o37~ 
Amllv....do710.32 

SIMBOLOG[A, 

TR DETALl.E DE VIDRIERIA 

KD DETALl.E DE HERRERIA 
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OET"Al1.E Of COLOCAQÓN lJE PISO lJE CAUCHO 
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DET. PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 
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TIPO DE ESTAMPADO TIPO DE ESTAMPADO 
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-hj1~;;~ 
DET. TIPO DE PISO PASTO 
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DET. TIPO DE PISO RELLENO DE GRAVILLA 

DETALLE DE TIPO Y COLOCACIÓN DE PISOS 
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DETALLE DE TIPO DE Pl50 

'"'"" Amo Tctal dol WTenc 2.ro 1.32 m2 
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Amo do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
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CD DETAl..LE DE ACABADOS 
EN Fl505 
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Corte g-g 

Corte 1-1
1 

~~Uf~ c:;\~~/?TALLER. 
@l~ ARQ. JUANANTONIO 
...,.. ULJ ~ GARCIAGAYOU 

,, 
" 

,, '.(:" 

& & 

1 Corte h-h' 

Corte J-J 1 

ACABADOS EN MUROS 

Acabac.lo Ba~ 
1 Muro de 61ock hueco de 12 x 
1 2x20 acentado con mortero 
cemento- Arena Prop. l :4 o 1 :5 
2 Columna de concreto armado 
fe= 250 ~cm. 

3 Muro de blocb de vidno JUnteado 
con pa!)ta re<!Iª vidrio de la marca 

""~ 
Acabado intermedio 

1 Aplanado rt.l5t1co en muro con ( Mortero 
Cemento -Arena 1 ,4 de 2 cm de expesor con 
acabado fmo) 

2 Repellado para incluir acabado cerámica 

Acabado fn111il 

1 . Pintura 111n1I acnhca Comex 

2. Azulejo mterceram1c mod. Iberia de 20 x30 cm 
a~ntado ~n pa!)ta adhe51va y 11%!iada con 
cemento blanco 

3.Zoclo c1ml1ca de 5 a 7 cm de altura y 2mm de 
spesor y pegado con adhesivo vimllco de 
contacto 
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PLANO: 

ACABADOS EN MUR.05 

'"'"" Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tN•da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Amlld<o!le-120m2 
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. d<o ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o ro m2 
Are. d<o Orailoc16n o - 320 m2 
Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:ionam"1rTto 32' m2 
Po~o37~ 
Amllv....do710.32 

SIMBDLOG[A, A 
~ 

6 Acabado Ba!)e 
1 Acabado Intermedio 

f Acabado ñnal 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

1,...,,.... OCTUB~ -2007 1 
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Corte b-b' 

Corte e-e' 

a-a' 
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Corte d-d' 

ACABADOS EN MUROS 

Acabado Ba~ 
1 Muro de Block hueco de 1 2 x 
1 2x20 acentado con mortero 
cemcmto- Arena Prop. 1 A o 1 :5 

2 Columna de concreto armado 
Pe= 250 lc.jcm. 
3 Muro de blocb de vidria JUnl:eado 
con Pª'ta re<:lª vidrio de la marca 

"""' 
Acabado intermedio 

1 Aplanado rustico en muro con ( Mortero 
Cemento -Arena 1 :4 de 2 cm de expesor con 
acal?;.ido fmo) 

2 Repellado para incluir acabado c.:e:r.tm1ca 

Acal:n1do final 

1 . Pintura vm1I acr1hca Comex 

2. Azulejo mterceram1c mod. Iberia de 20 x30 cm 
ª'entado !!On pa'ta adhe,1va y lechada con 
cemento blanco 

3.Zoclo cm1hca de 5 a 7 cm de altura y 2mm de 
spesor y peo;:¡ado con adhesivo vm1l1co de 
=obcto 

~~Uf~ c:;\~~/?TALLER. 
@l~ ARQ. JUANANTONIO 
..,.. ULJ ~ GARCIAGAYOU 
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'"'"' Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tr1J1da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Areod<o!le-ll10ml'-
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. do ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o 00 m2 
Areo d<oOrailoc16n o -320m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:ionam"lnt" 32' m2 
ro~o37~ 
AmllV!!l'd!.710.32 

SIMOOLOG[A, A. 
~ 

B Acabado Ba5e 
1 Acal>ado Intermedio 

F AcaPaGlo Final 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ....,,..._ OCTUB~ -2007 1 



Fachada Suroeste 

Fachada Sur este 
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PLA111u: 

ACABADOS EN MUROS 

'"'"" Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tN•da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Areod<o!le-ll10ml'-
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. do ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o 00 m2 
Areo d<oOrailoc16n o -320m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:ionam"lnt" 32' m2 
Po~o37~ 
AmllV!!l'd!.710.32 

SIMOOLOG[A, 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ....,,..._ OCTUB~ -2007 1 



Fachada Sureste 

Fachada Noroeste 

Fachada Norteste 

" + ¡ 

Acabado Base 
1 Muro de Bloc.:~ huec.:o de 1 2 x 
121120 acentado con mortero 
cemento- Arena Prop. 1 :4 o 1 :5 

2 Columna de concreto armado 
fe = 250 kidcm• 

3 Muro de bloc~ de vidrio JUT'lteado 
con p115ta ~ "1dno de la marca 
•t~ 

Acabada 1rr!:em\&::110 

1 Aplanado rustico en muro con ( Mort;ero 
Cemento -Arena 1 :4 de 2 cm de ~pe=r con 
acabado fmo) 

2 Repellado para mclu1r acabado cerámica 

Acabado final 

1 • Pmtura vm1I acr1hca Come;ic 
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[IJ 
IUBICAC .. IÓN. 1 """-'.........,.ll<<:<LTI"""'~ 

~-!Xl~ 

PLANO: 

ACABADOS EN MUROS 

'"'"' Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tN•da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Areod<o!le-ll10ml'-
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. do ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o 00 m2 
Areo d<oOrailoc16n o -320m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:ionam"lnt" 32' 1112 
r•~o37~ 
AmllV!!l'd!.710.32 

5,MOO~~ 

e Acabado Base 
1 Acabado lrrtenned10 
f Acabado final 

2. Azulejo 1nter=ram1c mad. lbena de 20 x30 cm -·. 

1 1 
a~ntado oon pa~ta adhe¡wr.a y lechada con I ""°"""""""" 

1 cemerrto blanco ~· o=:.o:::" :ll· "=====i 
3.Zoclo c1n1l1ca de 5 a 7 cm de altura y 2mm de 1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 
spesor y pe<3ad.o con adhes1110 vm1l1co de 
contacto 1...,.... OCTUB~ -2007 1 
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ACABADO EN TECHO 
INTERIOR 

Acabado Base 

1 Aplanado ~t1co em tedio 1ntemor 
C011 Mortero Cemerrto- Arena 
porporc16n 1 : 4 de 2 cm de: espesor 
con acabado fmo 

Acabado lnterllled10 

Acabado final 

1 Pmtural Vm1I Acnl1ca 

RQUITECTONICA. 
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P~BADOS EN INTER/01 
DE TECHOS 

'"'"" Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tr1J1da 1 , 1 SO m2 
Amll do Af'oyo M<!.:1100 00 m2 
Areod<o!le-ll10ml'-
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. do ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o 00 m2 
Areo d<oOrailoc16n o -320m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:1olnam"lnt" 32' m2 
Po~o37~ 
AmllV!!l'd!.710.32 

5,MOOCDG[Affi 

6 Acabado Ba5e 
1 Acabado Intermedio 

Acabado Final 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ....,,..._ OCTUB~ -2007 1 
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cdi1r1;.ar.C1ª .iure-
<-·· 

ratio cw1CO 

filiJ 

PLANTADEC~ 

I 

I 
ACABADO EN Pl50 

Acabado 6ase 

1 Capa de tepetate de 5 cm de 

'"""'' 2 Cama de arena 1 O cm de ~r 
3 Tierra [.ama Ne.::ir:a par:a Jardmena 

Acabado 1ntermed10 

1 F1ime de concreto armado de fe= 
100 kqcm2 

Acabado Final 

1 Loseta de 0.33x0.33 cm ant1derr:apante con 
pasta adhesiva crest lnterc:eram1c 

2 Looeta de Gaucho C01'I term1riac16n h5a 
en~rzal:>le ({Solumflex) 

3 Concreto ~tampado, Con ~!:'tema de 
1mpres16n, edurecedor duperflc1al Arqu1hard, 
desmoldeante natanutal, color, sellador arqu1seal, 
l:>nllante. 

4 Pa~to en rollo 

4 Gr:a"1lla de Tewntle 

ARQUITECTONICA. 
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""''º' 1 ACAB>OO EN Pl505 

'"'"' Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tr1J1da 1 , 1 SO m2 
Amll do Af'oyo M<!.:1100 00 m2 
Amlld<o!le-120ml'. 
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. d<o ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o ro m2 
Are. d<o Orailoc16n o - 320 m2 
Área hbM 1 ,41 1.32 
l3.l.:1olnam1'1rTt" 32' m2 
r.~.,37~ 

Amllv....do710.32 

SIMBOLOG[A, 

@ 6 Acabado 6al'e 
1 Acabado lntermed1. 

F Acabado Final 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ,..,,..._ OCTUB~ -2007 1 
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ACABADO EN AZOTEA 

Acat>ado 6ase 

1 Vigueta y bovedilla C011 malla 
electrosoldada. con capa de concreto 
fe= 200 ~cm2 

2 Largueroo de madera de pino y 
tablones de madera 

3 T r1d1lo'3 de Aa:.ro 

Acabado lnte1T11ed10 

1 Relleno de tezontle para dar 
pend1e~ 

2 Capa de concrete 

Acat>ado fmal 

1 • lmpermeabihzante en azotea ( 51~tema 
prebbr1cado esp 3 mm Al J<;.oat 

2. Fohcarr>onato 

3. Te.Jil de l:iarTo Santa Juha 
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PLANO: 

.CABAD05 EN TECHOS 

'"'"" Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tr1J1da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Amlld<o!le-ll10m2 
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. d<o ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o ro m2 
Are. d<oOrailoc16n o -3l10m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
l3.l.:ionam1'1rlto 32' m2 
Po~o37~ 
Amllv....do710.32 

SIMBDLOG[A, 

l

r:r:I]B Acabado Ba5E: 
~ 1 Acal:iado Intermedio 

F Acabado flNI 

2. Azulejo 1nter=ram1c mod. lbena de 20 x30 cm -·. 
a~ntado oon pa~ta adhe"va y lechada con 1 1 •• =·-· 11 
cemento blanco 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ,...,...._ OCTUB~ -2007 1 
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5.10.1. TIPO DE LAMAPARAS Y LUMINARIAS 
Tipo de Lámparas  
Tipo de lámpara Curvalumen Eco 6” 

 
Puede intalarse en luminarias de 60x60. 
 
Distancia entre bases de 6” (152 mm) 
 
Tabla de especificaciones 

 
 
 

Tipo de lámpara DULUX EL TWIST Economy 
 

.Con balastro eléctrico integrado. 
 

.Con casquillo E-24 para colocar 
Directamente en un sóquet de rosca 
normal. 

 
.Excelente reproductor de los colores 
gracias a un IRC (Índice de reproducción 
cromática) mayor a 80. 
 

W Acabado K lm T(h) 
70 b-frio 4000 5,200 10,000 

 
 
Tipo de Lámpara Curvalumen Eco 1 5/8 “ 
 

.Permite a los fabricantes tener 
flexibilidad para utilizar 2,3 y hasta 4 
lámparas en luminarias de 60 x 60 cm. 
Tipo U 
.Son hasta 40% más eficientes que las 
lámparas tipo U T12 convencionales. 
. Alto IRC. 
. Distancia entre bases  de 1 5/8” 
 (41 mm) 

Tabla De Especificación 
W ACABADO K LM T(H) 
31 B.Frio 4100 2725 20000 

 
Tipo de Lampara Halolux 
 

.Lámpara halógena  a tensión de red con 
base de bayoneta.  
 
.Fácil de instalar en luminarias colgantes, 
de pared y proyectores en cualquier 
posición. 
 
 
Tabla de Especificaciones. 

W Acabado K lm T(h) 
250 120 4850 Claro 2000 

W ACABADO k lm t(h) 

32 B. Frio 4100 2850 20,000 
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Tipo Lámpara Haloline 
 
 

.Lámpara clara y brillante que en su 
Interior contiene  Yodo. De relente 
reproducción cromática y elevado flujo 
luminoso.  
.Posición de funcionamiento universal en 
potencias de hasta 500 w. 
Potencias superiores soló operan en 
posición Horizontal. 

Tabla de Especificaciones  
W V LM T(h) 

300 130 5300 2000 
 

Tipo de Lámpara Circolux el T5 
 
.Larga vida 
.8 años de vida 
.Excelente reproducción de los colores 
.Balasto electrónico 
.Ahorra el 80% de energía 
 
 
Tabla de Especificaciones 

W Acabado K lm T(h) 
22 Luzde día 6500 1350 8000 

 
 

 

Tipo de Lámpara DULUX EL LONG life 
 

Lámpara opera con balastro electrónico 
Ideal para las necesidades de usuarios 
comerciales. 
.Ahorran hasta el 80% de energía. 
Duran hasta 10 mil horas, lo que 
equivale a 10 años. 
 
Tabla de especificaciones 
 
 

W Acabados K lm T(h) 
23 Luz de día 6000 1450 8000 

 
Tipo De Lámpara Dulux Star 
 

 
Línea económica de lámparas ahorrados 
en bajas potencias de 5 8 y 11 watts. 
 
 
 
 
Tabla de especificaciones 

W Acabados K lm T(h) 
13 Luz de día 6000 730 6000 
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Tipo de Luminarias 
 
 
 
 
 

Luminaria de 0.60x 0.60 cm . 
Ubicación en: Aulas y Circulación a cubierto 

 
 
 
 
 

Luminaria circular 
Ubicación en: Área de servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunimaria Circular 
Ubicación: Pasillos Interiores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luminarias  
Ubicación  en: vestíbulo y Salón de Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luminaria tipo Globo 
Ubicación en : Exteriores 
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5.10 Memoria Cálculo Eléctrico 
Cantidad  requerida de lux en cada área 
Circulación          50   lux 
Oficinas            250  lux 
Aulas               250  lux 
Sala de lectura  250  lux 
Vestíbulo         150  lux 
Estacionamiento  30  lux 
Servicios 
 
Cálculo  de número de lámparas  por área 
Método de lumen 
 
Circulación 
 
E=      50 lux x 36.4      =     1820    = 7261.5 
    0.55x0.70x0.93x0.07   0.250635 
 
Tipo de lámpara: Curvalume ECO 6” = 2850 lm  B.Frió 
  
No. de lámparas: 7261.5   = 2.54 ≈ 3  lámparas 
                        2850 lum 
 
 
 
 
 
 

Oficinas 7.50 m² 
 
E=      250 lux x 7.5 m²      =  1875   = 7481 
       0.55x 0.93x 0.7x 0.7    0.250635 
 
Tipo de lámpara Dulux El Twist Economy= 5200 lumen B. Frío 
 
No. De lámparas     7481 = 1.43 ≈ 2 lámparas 
                          5200 lum  
Oficinas 11.25 m² 
 
E=   250 lux x 11.25 m²       =  2812.5  = 11,221.5 
        0.55x0.93x0.7x0.7        0.250635 
 
Tipo de lámpara:Dulux El Twist Economy 5200 lum   B. frío 
 
No. de lámparas:11,221.5  = 2.15   ≈ 2 lamparas 
                           5200 lum 
 
Oficinas de 15.00 m² 
 
E=    250 lux x 15.00 m²   = 3750      = 14,962 
      0.55x 0.93x0.7x0.7     0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux el Twist Economy 5200 lum B. Frío 
 
No. de Lámparas:  14,962   = 2.87 ≈3 lámparas 
                       5,200 lum 
 



 

MEMORIA DE CÁLCULO  ELECTRICA  
89 

Aulas 
 
E=     250 lux x 40 m²   = 10,000    = 40,000 
    0.55 x 0.93x0.7x0.7    0.250635 
 
Tipo de lámpara: Curvalume Eco 1 5/8” 2725 lum 
 
No. de lámpara: 40,000  =  16  
                        2725 
 
No. de  luminaria:  16  = 8  
                         2 
Sala de Lectura 
 
E=     250lux x 64 m²   =   16000    = 64,000 
     0.55x0.93x0.7x0.7   0.250635 
 
Tipo de lámpara: Curvalumen Eco  6” Tipo U 60x60 
                       de 2850 lum 
 
No. de lámparas:   64,000   = 22 lámparas 
                            2850    
No. de luminarias:    22   = 11 
                            2 
 
 
 
 
 

Salón de Música 
 
E=     50 lux x 65 m²       =  32000   =  27,676 
   0.55 x 0.96x0.7x0.7      0.250635 
 
Tipo de lámpara: halolux de 5000 lum  acabado claro 
 
No. de lámparas: 27,676   =  26 lámparas. 
                         5000 lum 
Área de Servicio 
 
Cuarto de Lavado y Cuarto de Maquinas 
 
 E= 70 lux x 5 m²    =   350  v      =  1397 
0.55x0.93x0.7x0.7   0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux El long Life de 855 lum 
 
No. de lámparas: 1397   =   1.63 ≈ 2  
                       855 lum 
Baño de Profesores 
 
E=   70 lux  x 7.5 m²     =      525     =   2095 
      0.55x0.93x0.7x0.7    0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux star 730 lum  
 
No. de lámparas: 2095  =   2.86 ≈  3 
                         730 
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Baños de niños 
 
E=    70 lux x 20m²         =   1,400     =  5586 
      0.55x0.93x0.7x0.7      0.250635 
 
Tipo de lámpara Dulux El TWist Economy 800 lum  
 
No. de lámparas:   5586     =   6.98   ≈    7  
                        800 lum  
 
Regaderas  
 
E=     10 m² x 70 lux     =    7,00    =  2,793 
    0.55 x 0.93x0.7x0.7    0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux El Twist Economy 800 lum  
 
No. de lámparas: 2,793      =   3.49  ≈   4 
                         800 
 
Bodegas 
 
E=       3.75 m² x 70 lux        =     262.5      =   1047.3 
         0.55 x 0.93 x 0.7x 0.7     0.250635  
 
Tipo de lámpara: Culux Star Luz de ía 730 Lum  
 
No. de lámparas :  1,047.5    =    1.43     ≈  2  
                          730 lum 

Cocina 
 
E=    10 m²  x  70 lux        =    700   =     2793   
     0.55x 0.93x 0.7x 0.7      0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux El Tiwist Economy Luz de día 1200 lum 
 
No. de lámparas: 2,793    =  2.32  ≈   3 
                       1200 lum  
 
Comedor de niños 
 
E=    250 lux  x 60 m²     =    1500     =  59848 
    0.55x0.93x0.7x0.7       0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Curvalumen Eco 6” Tipo U B. Calido 2850 
lum 
 
No. de Lámparas: 59;848    =    21   ≈    22 
                         2850     
 
No. de Luminarias: 22   =   11     
                          2 
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Comedor de Empleados 
 
E=    70 lux x 16 m²        =   1120    =   4469 
   0.55x0.93x0.7x0.7         0.250635 
 
Tipo de lámpara: Dulux El Long life Luz de Día  1450 lum 
 
No. de Lámpara: 4469    =    3.08   ≈   3 
                       1450 
 
Vestíbulo  
 
E=  52.125 x 250 lux   =    3031.25    =  51, 993 
    0.55x 0.93x0.7x0.7      0.250635  
 
Tipo de lámpara: Halolux 5000 lum      B. Frio. 
 
No. de Lámpara: 51,993    =   10.39   ≈ 10  
                        5, 000  
 
Estacionamiento     
 
E=  262.5   x  30 lux =     7875       =  31,420   
     0.55x0.93x0.7x0.7    0.250635 
 
Tipo de lámpara: Haloline 5300 lum  
 
No. de lámparas:   31,420 =  5.92  ≈  6  
                          5, 300 

Lactario  
 
E=   10 m²  x 70lux       =    700 lux     =   2,731 
   055x0.93x.70x0.70        0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Dulux El Twist Economy Luz de día 1200 lum 
 
No. de Lámpara:   2,731    =  2.27   ≈   3 
                       1,200 lum 
 
 
Circulación Exterior 
 
1.  E= 22.5m²   x 50 lux    =     1,125     =  4488.6 
         0.55x0.93x0.7x0.7    0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Circolux El T5 luz de Día 1350 lumes 
 
No. de lámparas: 4,488.6    =   3.324  ≈   4 
                       1350 lum 
 
2. E=    5 m²  x   50 lux   =     250  =       997.4 
        0.55x 0.93x 0.7x 0.7    0.250635 
 
Tipo de Lämpara: Circolux El T5 luz de Día 1350 lumes 
 
No. de Lámparas: 997.4    =     .73  ≈  1 
                        1350 
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3. E=  51.5 m² x 50 lux      =     2575    =  10,274 
        0.55x0.93x0.7x0.7       0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Curvalumen Eco 1 5/8” Blanco 1,125 lum 
 
No. de Lámparas: 10,274      =    9.13  ≈  10 
                         1,125 lum 
No. de Luminarias: 10   = 5  
                           2 
 
4.  E= 46.5 m² x 50 lux     =    2,325   =    9,276.43 
        0.55x 0.93x 0.7x 0.7     0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Curvalumen Eco 1 5/8” Blanco 1,125 lum 
 
No. de Lámparas:  9,276.43   =  8.24 ≈ 8 
                          1,125 lum  
 
No. de Luminarias: 8   = 4   
                          2 
5. E= = 16.3 m² x 50 lux     =    815   =    3,251.74 
        0.55x 0.93x 0.7x 0.7     0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Curvalumen Eco 1 5/8” Blanco 1,125 lum 
 
No. de Lámparas:  3,251.74   =  2.89 ≈ 3 ≈ 4 
                          1,125 lum  
No. de Luminarias: 4   = 2 
                          2  

6. E=    72.8m²   x   50 lux    =    3640   =  14.523.113 
           0.55x0.93x 0.7 0.7      0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Curvalumen Eco 1 5/8” Blanco 1,125 lum 
 
No. de Lámparas: 14,523.113      =    12.90  ≈  14 
                         1,125 lum 
No. de Luminarias: 14   = 7  
                           2 
 
7. E =    175m²   x   50 lux    =    8750   =  34,911.32 
           0.55x0.93x 0.7 0.7      0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Haloline  5300lum 
 
No. de Lámparas: 34,911.32      =    6.58  ≈  7 
                         5,300 lum 
                            
8 y 9.  E = 130m ²   x   50 lux    =   6500   =  25,934 
           0.55x0.93x 0.7 0.7      0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Haloline  5300lum 
 
No. de Lámparas: 25,934      =    4.89  ≈  5 
                         5,300 lum 
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10. E =    103m²   x   50 lux    =   5150   =  20,548 
           0.55x0.93x 0.7 0.7      0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Haloline  5300lum 
 
No. de Lámparas: 20,548      =    3.87  ≈  4 
                         5,300 lum 
 
 12. E =   94.2m²   x   50 lux    =   4,710   =  18,792.2 
           0.55x0.93x 0.7 0.7      0.250635 
 
Tipo de Lámpara: Haloline  5300lum 
 
No. de Lámparas: 18,792.2      =    3.54  ≈  4 
                         5,300 lum 
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TALA A 

NOTAS DE ESPECIFICACIONES 

- TODA LA TUVER!A SERA EN COBRE TlrD 'M' 
-LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE 
ESTAÑO-PLOMO 

PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE 
RESPECTIVAMANTE. 
TODOS LOS DIAMETR.05 ESTAN DADOS EN 
MIUMETR.05 
-LOS INODOROS SERAN DE 6AJO CONSUMO 
EN AGUA G LITROS DE CONSUMO MARCA 
IDEAL-5TANDAR 

EL EMPALME DE LA TOMA 5El?.A COLODA EN 
UN LUGAR VISIBLE DE LA FACHADA EXTERIOR 

DOTACIÓN AGUA 

4X4X2X 1 000 LTS= 24 UTR05JDIA 
TINADO DE 1 100 LT5 
CISTERNA DE 24 UTR.05 

19= DIAMETRO DE LATOMA MUNICIPAL ( 
DIAMETRO SOLICITADO DE TOMA MINICIPAL) 
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5.9 MEMORIA DE CÁLCULO HIDRO – SANITARIO 
 
Calculó Hidráulico 
PERSONAS LITROS POR DIA TOTAL 
180 Alumnos 20L / alumno/ turno 7,200 Pts/ día 
33 Oficinas 20 L/ m² / día 3,940 lts/ día 
162.5 Esta. 2 L / m² / día 325 lts/ día 
300 m² Riego 5 L/ m²/ día 1500 lts/día 
TOTAL                                                 13,000 LTS/ DÍA 
 
13,000 X 2 TURNOS = 26, 000 LTS / DÍA 
 
La  Cisterna tendrá un capacidad de 28, 000 LTS 
sus medidas son 4x4x2= 28m³  
1M³ = 1000 LTS  
28 M³ X 1000 LTS = 28, 000 LTS. 
 
Toma de Agua: 
 
Q = VX A = gasto = velocidad por área de tubo 
Velocidad de agua entre 1 y 3 mts/seg 
Q= caudal= 2 mtr/seg 
 
Tubo de Ø 19mm A=∏r²= 3.1416 x 0.0095² 
                     A=0.00028 m² 
 
 
 

 
 
Q= 2 mts /seg x 0.00028= 0.00056 m³/ seg 
000.56 x 60x60 x 24 hrs= 48.39 consume al día 
 
Cálculo de Tinacos 
Cisterna  28,000 lts /4= 7000 lts = 7 tinacos de 1000 lts 
de capacidad. 
 
Bomba 
 
Hp= gasto (lps) x carga (m) 
75% eficiencia de la bomba 
 
Carga en metros. 
Columna se sección + columna de descarga 
 
4x4x2= 32 m³ 
 
La columna de succión = 2 mts 
5 mts + 1.50 altura del tinaco= 6.5 
                                             8.5 
 
8.5 x 10%= 0.85 + 8.5 mts= 9.35 mts 
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En que tiempo me gustaría subir 7,000 lts al tinaco 
10 min x 60 seg= 600 seg 
 
7000 lts = 11.66 lts/s 
600 
 
Hp= 12 lts x 9.35 mts      =112.2   = 2.13 ≈ 3 Hp 
             75 x 70%                52.5 
 
Bomba   de 3 Hp 
 
Edificio 1 
 
 U. de C. Total 
1 fregadero 4 4 
2 baños, w.c. 
regad. lava 

8 16 

2 lavabos 4 8 
4 w.c. 5 20 
5 lavabos 2 10 
TOTAL                                                     58 = 170LTS 
 
170 lts/ min = tubo de cobre superficie lisa de Ø 1 ½” 
58-42 u. de c. = 2 baños completos 90 lts Ø 1 ¼” 
 
w.c. 5 u. de c. 25 lts = Ø ¾” 
reg  4 u. de c. 20 lts = Ø ½” 
lav   4 u. de c. 20 lts = Ø ½” 

20 – 42 u.d.c. = 22 u.de.c. C. 60 lts= 
5 u. de c. = Ø 3/4” 
5 u. de c. = Ø 3/4” 
5 u. de c. = Ø 3/4” 
5 u. de c. = Ø 3/4” 
5 u. de c. = Ø 3/4” 
 
Lavadoras  
 
22 u de c. x 8 = 12 u. de. C. 
= 70 lts  = Ø 1” 
10 = 6 lts= Ø 1” 
2 = u. de c. Ø 3/8” 
4 u. de c. 40 lts  Ø ¾” 
 
 Edificios 2 
 
 U. DE C.     TOTAL 

 
1 w.c. 5 5 
1 lavabo 2 2 
1 fregsdero 4 4 
3 tinas de baño 4 12 
TOTAL                                             24 u. de c. = 60 LTS 
 
24 u. de c. =   60 lts   Ø 1¼” 
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12 – 24 = 12 u de c. 
 
Tina de baño 
12 u de c. = 35  lts    Ø 1” 
4 u de c. 20 lts  Ø ½” 
4 u de c. 20 lts  Ø ½” 
4 u de c. 20 lts  Ø ½” 
 
Fregadero 
 
4- 12 u. de c.= 7 u de. c. 
4 u de c = 20 lts= . Ø ½” 
 
Lavabo 
 
7 u. de c.= 40 lts Ø ¾” 
2 u de. c.=12.5 lts Ø 3/82 
 
W.C.  
 
5 u. de c. 12.5 lts Ø 3/8” 
 
 
 
 
 
 
 

Edifico 3 
 

 U. DE C. TOTAL 
8 w.c. 5 40 
8 lavaderos 2 16 

 TOTAL                              56 u. de c.= 120 LTS =Ø1 ½” 
 
Tubería de w.c. 
80 lts Ø 1” 
20 lts Ø ½” 
 
Tubería de lavabos 
40 lts Ø ¾” 
15 lts Ø 3/8” 
 
Salón de música 
 
 U. DE. C TOTAL 
2 lavabos 5 10 
2 w.c. 2 4 
TOTAL                                             14 u. de c. = 40 LTS                   
 
 Tubería de bajada 
14 u. de c. = 40 lts = Ø1” 
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Ramal de alimentación a: 
Lavabos 
10 u. de. c. = 30lts= Ø ¾” 
 w.c.        
 5 u. de c. = 20 lts= Ø ½” 
 
Alimentación a muebles: 
Lavabos 
4 u. de c. = 15 lts/ min = Ø ½” 
w.c. 
2 u. de c. = 10 lts/min =Ø 3/8” 
 
Cálculo de Agua Caliente 
 
80 personas X 250 lts/ día = 20,000 lts 
 1/3 X 20,000= 6,667 Lts 
Consumo máximo por hora 1/7 x 6,667 lts = 952.5 lts 
Capacidad del depósito: 1/5 x 6,667 lts= 1333.4 lts 
Capacidad del calentador: 1/7 x 6,667 lts = 952.5 lts 
 
5 Calentadores de 227 lts  
 
 
 
 
 
 
 
 

SANITARIA 
 
 Uso Tubo de descarga 
lavabo 2 1 ½” 
w.c. 10 4” 
tina de baño 4 2” 
regadera 2 1 ½” 
fregadero 5 2” 
   
 
RAMAL PRINCIPAL  DE DESCARGA  Ø 5“ 
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5.7 MEMORIA DE CÁLCULO  ESTRUCTURAL 
 
Proyecto Centro de Desarrollo Infantil “Tierra Colorada” 
Ubicación: Col. Tierra >colorada sobre la  Av.  Jacarandas y 
Cda. De Jacarandas 
Propiedad: Del. Magdalena Contreras 
Resistencia del  Terreno: 8 T/m² 
 
Bajada de cargas: 
 
Azotea. 
Vigueta y Bovedilla     200 Kg/m² 
Entortado de cemento  60 kg/m² 
Tezontle de 13 cm.    169 Kg/m² 
Impermeabilizante         10 Kg/m² 
Yeso                          30 Kg/m² 
Carga viva en azotea    150Kg/m² 
                                 619 Kg/ m² 
Trabe de concreto 
0.42x0.21x5m=0.441 m³ 
0.441 x 2,400 kg/m²= 1,058.4 kg/m² 
 
Columna de concreto altura de 3.00 m 
0.30x0.30x 3.00= 0.27 m³ 
0.24 x 2,400 kg/m² = 648 kg/m² 
 
 
 
 

 
 
Loza 
200 kg/m² x 5x 4= 4000 kg/m² 
 
Muros 
  
Block hueco horizontal  86.4 kg/ m² 
Aplanado de cemneto  40     kg/ m² 
                               126.4 kg7 m² 
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Cálculo de Zapata Aislada 
4000 kg / cm² 
 
690      kg/cm² 
126.4   kg/cm² 
648      kg/cm² 
1058.4 kg/cm²  
4000    kg/cm² 
 
6451.8 kg/cm² 
 
Columna de 0.30x 0.30cm 
Ton 6,500 kg/cm² 
Dado 0.40x 0.40cm 
Reacción del terreno 10 T/ m² 
 
Cálculo del área 
A= Q/R= 6.5 ton= 0.65 
              10 ton 
 
Cálculo de la base 
B √0.65= 0.80 por cada lado 
 
Cálculo del voladizo 
0.80- 0.40= 0.20 
       2 
 

 
 
R1= 10,000 Kg/ m² x 0.20 x 1= 2,000 kg 
        2,000 kg x 20/2 = 20,000 kg/ cm 
 
Calculo del  área de acero   
 
As=        20,000           =   20,000   = 0.75 
       2,000x 15 x 0.89        26,700 
 
0.75 equivale a varillas  de  9.5 mm  # 4 1/2 “ =  6 
 
Espaciamiento 
 
100/7.50= 0.13 cm 
 
Peralte efectivo 
 
Esfuerzo cortante Unitario (V) 
V= Ri= 20,000 kg/cm 
V=             20,000       = 20,000 =14.99 -15cm peralte 
       0.89x 100x 15            1335 
 
H= 15 + 5 cm= 20 cm 
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Cálculo de Contratrabe 
 
Longitud del claro = 5 m 
Q Total de cada columna = 8 T 
Resistencia del terreno 10 Ton  
 
Área = 10 T x 2 = 20  = 2.5 
               8           8   
  
           2.5/5= 0.50 
 
0.80 x 0.15x 5 x 2,400 kg/m³= 1,440 
0.50 x 0.25x 5 x 2,400 kg/m³= 1,500 
                                             17,060 
20,000 – 2970= 17,060   
 
Cálculo de Contratrabe 
 
M= 17,060 x 5   = 85,300 = 10,662.5 

8 8 
 
d= √1,066,250 = √4,264= 65 

10x 25 
 

As=     1,066, 250     = 9.5  
      2,000 x 65 x 0.86 
 
6 varillas # 4   
2 varilllas # 2  

Trabe 
 
 Claro 5 m 
Q = 1500 
F’’c = 175 kg / cm² 
 
M=  1, 500 kg x 25   = 37500   = 4687.5 
                 8                     8  
Cálculo del peralte efectivo 
 
d= √468.75    =   34.23~ 40 
       13 x 25 
 
As=            468.75          = 8.06 
         2,000 x 0.86x0 .40 
 
U= 2647.5 
Uo= 0.75 f’c 
 
Adherencia de la variilla  bajas 
Vo 2647.5/ 10 cmx 0.86 x 25= 12.31 
 
Cálculo del estribo por V 
V= 2647.5 kg 
Esfuerso  Cortante Unitario 
U= 2647.5 Kg   = 3.07  
      0.86x40x25 
0.03x175 kg/cm² = 5.25 
Estribos de 3/8  @ 2.5 cm  
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Columnas 
 
Acero  f’s= 2100 
Concreto  f’c 200 
F col. 0.25 f’c = 50 k / cm² 
As min = 1.5 % Ac 
 
Ac= 30x 30= 900 cm² 
 
As min= 0.015 x 900 cm² 0 13.5 cm² 
 
No.      O # 13.5   = 4.70 ~ 5 O 
                2.87 
Área real de acero 
ASR= 5x 2.87 = 14.35 cm 
 
6 varillas # 8 ~ 1” 
 
Relación  de esbeltez  
 
Re= h/b  300/30 = 10 por lo tanto  es columna corta 
  
Capacidad de carga  
 
Pc= Ac Fcol + as.fc = 900x 50 + 14.35cm x 1520 
PC= 45,000 + 21,812 = 66,812 ~67 ton 
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5.G.5 ANÁLl515 DE ÁF<f.A 5ERVICIO 

Comedor de n1f'ios. 
5u función será dar de almor5ar, comer y merandar a lo n1f'ios, el espac10 será hbre, 
para poder acomodar el mob1har10 como lo desean. tendra acceso y salida por el patio c1vico 
la parte posterior del comedor hacia una áreajardmada. contara con vent1lac1ón natural, la 1lummac16n 
será art1fic1al y natural.Su área sera de GO m2 x 3.00 de altura 

Cocma. 
5u función sera preparar y servir los alimentos cada una de lo5 rnño5, tendra 1lummac16n natural y art1fic1al, 
vent1lac1ón natural, tedra acceso por el patio se 5ervic10 y estar.a ligada directamente con el comedor de niños, 
5u área será de 9 .80 m2 x 3 .OOm de altura 

Comedor de empleados. 
Este espacio será parte del serv1co con que contara el per5onal, debido a las horas que se labora 
y las actividades que se llevan acabo en este Centro de Desarrollo lnfant1I, ya que no pueden sahr 
fuera del Centro, la 1lummac1ón sera natural y art1f1c1al, la vent1lac16n e5 natural estará conectado a 
un pequeño pasillo que da hacia el patio de serv1c10, su área sera de 15.00 m2 x 3.00 altura 

5arntar1os de empleados 
Este espacio será parte del serv1co con que contara el per5onal para su aseo per5ona, por ello 
seran sarntanos completos uno para hombres y para mujeres, su 1lummac1ón será 
natural y art1f1c1al, vent1lac1ón natural y estará conectado al pasillo que da al patio de servicio, 
su área es de 1 2 m2 x 3.00m de altura 

Cuarto de lavado 
Este espacio servir.a como parte de la limpieza del centro.su acce5o e5 por el patio de servicio 
y 5e conecta por el patio c1v1co. Su 1lummac1ón 5erá art1f1c1l y natural, 5u vent1lac1ón natural, 
el área 5.00 m2 x 3.00m de altura 

Cuarto de ma9u1nas 
E5te e5pac10 5erv1ra como almacenaje de equipo que 5e utiliza para el mantemmmeto del centro. 
5u 1lummac1ón 5erá art1f1c1l y natural, 5U vent1lac16n natural, 5U acee5o 5erá por el patio de 5erv1c10 
5U are.a 5.00 m2 x 3.00m de altura 

Acceso y Salida 
/ . ...... 

~•••••••I•••••••••••••••••••• 

·:::::t.·· Co. :. : .~::: · .........._ "' ............ f1Je:J .. 
·~· · · · · VIO(:'·.;,·· · · · · ....... :nmo· s. ·::: . . :!-1e: ..... 
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5.G.4 ANÁLl515 DE ÁREA ENSEÑANZA 

Aula de Lactantes. 

5u función séra atender a los infantes, a partir de sus pr1mer05 45 dfas 
de nacido a 1 año G meses, este se divide en tres aulas, estas van cambiando de 
acuerdo a su desarrollo y sus necesidades, se ub1caran en al noroeste del terreno. 
Estas aulas se divide en 3 áreas que son: area de comida, dom11tor10 
y ba1'o de artesa, T endran 1lummac16n natural y art1f1c1al, su ventilac16n sera 
natural, estara conectado con el pat10 c1vico, el área sera de 40 m2 x 3.00 de altura 

Aula de Maternal y Aula Preescolar. 

5u función séra atender a los mfantes, a partir de 1 año Gmeses a 3 años 
de edad en maternal y de 3 años a 5 años 1 1 meses en preeescolar ,estos se 
divide en tres aulas y van cambiando de acuerdo a su desarrollo, sus necesidades, 
se ubicaran en al noroeste del terreno. 
Estas aulas se divide en 2 áreas que son: el área de dorm1tor10 y área de clases, estará 
conectado a el área verde del lado posterior de lo salones y del frente con el patio c1v1co. 
Tendra 1lum1nac16n art1f1c1al-natural y su vent1lac16n natural.El área será de 40 m2 x 3.00 de altura 

5al6n de Música. 

Es un lugar que perm1t1ra reahzar reuniones, videos, clases de mús1ca, El espacio será hbre 
para poder perm1t1rá el acomodo de acuerdo a las act1viades que se realicen. 
Contara con una pequeña bodega y sanitarios. 5u 1lum1nac1ón sera natural y artrfic1al, 
la ventilación sera natural. El área sera de 64.00 m2 x 4.00 m de altura su ubicación perm1t1ra 
estar en contacto con el patio c1vico. 

B1bl1oteca. 

5erá un lugar para consultar y lectura de libros, deb1do a la actividad no contara con mucha 
1lummac16n natural y utlhzara más art1f1c1al, también para evitar ruido dentro del espacio, 
Este lugar será libre para poder acomodarlo de acuerdo a sus act1v1dades 
su área es de 64.00 m2 x 4.00 m altura ~ 

1i 8 

i~ 
~~ 

.. , .. 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE AAi:J6 EN AUL.A5 
DE IACTANTE5 

CROQUIS DE LJ(jlCACIÓN DE ÁREAS EN AULA5 
MA TERNAL.E5 Y PREESCOLARES 

··:.. . _/ • . :· \ CR~UIS DE LJ(jlCACIÓN DE ÁREAS EN LA AULA 
· . DE MUSICA 
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5.G.3. ANÁLISIS DE ÁREA APOYO MÉDICO 

Médico Pediatra. 
Su función séra atender a los infantes, en primeros aux1hos, 
matenerlos en buen estado de salud.Su 1lum1nac1ón sera natural y art1f1c1al, 
la vent1lac1ón es natural.Dentro de este espacio contara con todo el equ1pam1ento 
adecuado y necesario para dar atención a los niños, el área es de 1 2.00 m2 x 
3.00 de altura. Estara conectada el vest1bulo 1nter1or y ligada al área de 
enseñanza a travez de un pasillo. 

Fs1cologo. 
Su función es , darles or1entac1ón y atención en su estado emocional 
de cada uno de los niños, al igual que los padres de cada uno de ellos, contara con una pequeña 
área para act1v1dades y estudio del comportamiento de los niños. Contara con 1luminac16n 
art1f1c1al y natural, su vent1lac16n sera natural. su área es 1 2.00 m2 x 3.00 m altura. 

Nutr16loqo. 
Esta área cuida la al1mentac1ón de los infantes, de acuerdo a su edad y necesidades, 
tendra contacto con el área del comedor, a travez de un ventana donde podra observar 
las act1v1dades qeu llevan a cabo en esta lugar los niños, contara con 1lum1nac1ón 
natural y at1f1c1al, la vent1lac16n es natural. Su área sera de 7.50m2 x 3.00 de altura. 

Traba10 Social. 
Su función va a ser 1nvest1gac1ones y estudios soc1oeconóm1cos para 
conocer las condiciones de vida de cada uno de los mños.tendra contacto 
con el vest1bulo 1nter1or y con el patio c1v1co. Tendra 1lum1nac1ón art1f1c1al y natural, 
su vent1lac16n sera natural, su área sera de 7.50 m2 x 3.00 de altura. 

Pedaqoq1a. 
El área esta totalmente ligada a la educación, atención, cuidado de los niños, esto 
también va ha depender de la edad de cada niño. el espacio tendra 1lum1nac1ón 
natural y art1f1c1al, su vent1lac1ón sera natural, su ub1cac1ón perm1t1ra tener acceso por el vest1bulo 
interno y el área de enseñansa, atravez de un pasillo que conecta estas tres áreas 
su área sera de 1 0.00 m2 x 3.00 altura 

c\..¡,cP 
"?..,;..'º 
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5.G.2 ANÁLISIS DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

Área de Adm1nistrac1ón. 
Aqu1 se supervisara, v1g1lara, se llevara control, del todo el Cend1 
contara con Iluminación art1f1c1al y natural, tendra vent1lac1ón natural 
5u área será de 7.50 m2 x 3.00 de altura 

5ala de ¡untas. 
Esta área llevara acabo reuniones del personal del Cend1, su area es de 1 5m2 x 3.00 de altura 
Contara con vent1lac16n natural e 1lum1nac16n natural y art1f1c1al.esta se considera un area semi privad . 

. 1~ 
D1recc1ón: 
Aqu1 se llevaran el control, organizac16n, superv1s1ón y adm1n1strac1ón del todo el Cend1. 
Contara con 1lum1nac16n at1f1c1al y natural, vent1lac1ón natural 
tendra una pequeña sal de espera y sanitario privado. Se considera una zona semi privada 
5u área es de 15 m2 x 3.00 de altura 

Bodega de papeler1a: 
Aqu1 se llevará almacenamiento y guardado material d1dact1co y/o of1c1na, 
tendra 1lum1nac1ón art1f1c1al y natural, vent1lac1ón natural, su área es de 
3.00 m2 x 3.00 altura 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL AFIX.A5 ADMINISTRATIVA 
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5. G ANÁLISIS DE AREAS 
5.G. 1 ANÁLISIS DE Áf?f.A ACCESO PRINCIPAL 

Área de D1spers16n. 
Esta área es necesaria para la d1str1buc16n de los padres de familia y alumnos 
antes de conducirse a la vía púbhcaára y para protección de los mismos, tendrá 
1lum1nac1ón art1f1c1al y natural, vent1lac1ón natural y es al aire libre. 
Se conectara con un vest1bulo exterior a cubierto dentro del Cend1 y a la v1a púbhca 
Es de uso público tendra un área de 30 m2. 

Vest1bulo Exterior. 
Es una área de espera, acceso y d1stribuc1ón a el área de d1spers1ón y estac1onam1ento, 
contara con vent1lac1ón natural, 1lum1nac1ón art1f1c1al y natural, estará a cubierto 
por de vigas de madera y pol1prop1leno, también se localiza dentro de este el área de v1g1lanc1a. 
Su altura es de 4m con un area de 50 m2.Es considerada una zona sem1-públ1ca 

Vest1bulo Interior. 
Es una área de espera, acceso y d1str1buc1ón a el área de apoyo médico, adm1n1strat1vo,pat10 c1v1co y 
vest1bulo exterior contara con vent1lac1ón natural, 1lum1nac16n art1f1c1al y natural, estar.a a cubierto 
por un losa tr1d1menc1onal, cubierta por madera, teja, y sera una cubierta 1ncllnadaen el se localiza 
el área de recepción, una sala de espera y el filtro, su area sera de 50.00 m2, con una altura max. 
de5ma3m 

Filtro. 
Es el espacio que revisa el estado de salud en que llegan los niños 
antes de introducirlos dentro de sus aulas, tendrá 1luminac1ón art1f1c1al 
contara con camillas para explorar a los niños, se considera un espacio privado, 
Medidas: 3.00m de alto, un área de Gm2 

Recepción. 
Este espacio dara 1nformac1ón y comunicación a las diferentes áreas del Cend1, 
formara parte del vest1bulo, es un lugar semi- pubhco Medidas: 1 2 m 2 x 3 m altura, 
la 1lum1nac1ón será art1f1c1al, natural y vent1lac1ón natural. 

Sala de espera. 
Esta área se localizara dentro del vest1bulo interior, 
se considera semi pública, su función sera de espera y descanso 
su area será de 20.00 m2, tendra luz natural-ar1tf1c1al y vent1lac1ón natural 
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5.5. 1. CIRCULACIONES 

~CIRCULACIÓN PEATONAL 
~ A EXTERIOR CUBIERTA 

l!llllllB CIRCULACIÓN PEATONAL 
llllllliB EXTERIOR 

~ CIRCULACIÓN VEHICULAR 
~EXTERIOR 

~ CIRCULACIÓN PETONAL 
~ EXTERIOR 5EMI CUBIERTA 

111 CIRCULACIÓN PEATONAL 
EXTERIOR 

~ 
~ 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 
EXTERIOR EN AV. Y CALLE 
CERRADA 
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5.5 ZONIFICACIÓN 
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ÁFIÍ.A DE ACCESO PRINCIPAL 

ÁFIÍ.A DE ESTACIONAMIENTO 

ÁFIÍ.A DE FIÍ.CFIÍ.ACIÓN 

ÁFIÍ.A DE ADMINISTRACIÓN 

ÁFIÍ.A DE ENSEÑANZA 

ACCESO PRINCIPAL 

AFIÍ.A DE APOYO MÉDICO 

AFIÍ.A DE SERVICIO 

• AFIÍ.A VERDE 
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5.4 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
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5.4.1DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE APOYO 
MEDICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.4.2 DIAGRAMA DE FUNCIOMANIENTO ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
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5.4.3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE 
ENSEÑANSA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.4DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE SERVICIO 
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5.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. 
 
 

LOCAL FUNCIÓN. MOBILIARIO. USUARIO. ÁREA TOTAL. 
M2 

INSTALACIÓN. 

Área de Dispersión. Espera y protección. 4 Bancas.  (0.545x1.83) 
2Jardineras. (0.60x1.20) 

50 Niños, padres de familia y 
personal. 

30.00 Eléctrica. 

Vigilancia y control de 
asistencia. 

Control, cuidado y protección del 
personal. 

2 Sillas (0.55X0.60) 
1mostrador (0.35x1.80) 
1 pizarrón (3.50x1.20) 
1 reloj checador (0.50x0.50) reloj. 

1 vigilantes. 3.00 Eléctrica, Telefónica. 
Sonido. 

Vestíbulo Distribuidor.  
4 jardinera (0.60x1.20) 

20 Niños, padres de familia y 
personal. 

50.00 Eléctrica, contra 
incendios. 

Sala de espera. 
 

Esperar 1 pizarrón (3.50x1.20). 
 2 Bancos.(0.60x2.00)  
1 mesa de centro  (0.90x 0.60) 

Padres de familia y personal. 20.00 Eléctrica, sonido. 

 
Filtro. 

 
Revisar y controlar 

1 camilla de exploración.   5 Niños 6.00 Eléctrica. 

ZONA ADMININISTRATIVA. 

Recepción Información en general. 2Escritorios en L (1.76x 1.52) 
2 sillas (0.45x0.45)  
1gabinete (0.35x 1.80) 
2 archiveros(0.50x0.65) 

 2 Secretarias. 12.00 Eléctrica, telefónica, 
contra incendios. 

Administración Vigilar, controlar supervisar y 
administrar 

1Archivero 0.60x 0.65) 
1Escritorio en L(1.76x1.52) 
3 sillas (0.45x0.45) 

 1 Administrador. 7.50 Eléctrica, telefónica 

Dirección Organizar, Supervisar, ordenar,  1Archivero (0.60x0.50) 
1 escritorio NYXZ (2.00x1.20)  
3  sillas (0.45x0.45), 2 sillones 
(2.10x0.80),(1.50x 0.80) 1 mesa de 
centro (1.429), ½ baño.,1 Wc, 
(0.75x0.52)1lavabo.(0.48x0.38) 

 1 Director. 15.00 Eléctrica, Hidr. 
Sanitaria 

Bodega de papelería 
. 

Guardar, conservar y proteger 3 Estantes (0.30x0.90) 2 Personal del área 
administrativa 

3.00 Eléctrica. 
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LOCAL. FUNCIÓN. MOBILIARIO. USUARIO. ÁREA TOTAL. 
M2 

INSTALACIÓN. 

ZONA DE APOYO MÉDICO. 
Consultorio médico Asistencia médica, primeros 

auxilios, revisar. 
1Escritorio con archivero(0.60x1.20),3 
sillas (0.45x0.45),1 mesa 
exploradora(1.80x0.60)  1banquillo 
médico(0.40x0.40),1 báscula para 
lactantes(0.50x0.30) y Standard 
(0.50x0.60),1 Vitrina(0.40x 1.50). 
Lavabo(0.56x0.60). 

 1Médico, 1 niños, 2 padres 
de familia. 

12.00 Eléctrica, 
telefónica. 
Hidráulica,  tubería 
de desagüe. 

Psicológico Desarrollo integral del niño. 1Escritorio con archivero(0.60x1.20), 
3Ssillas(0.45x0.45),  
1 Locker con 4 entrepaños (0.30x0.60),  
1 Sillón reclinable(0.70x1.90), 
1 silla de niños (0.37x0.37) y mesa para 
niños(1.00) 

1Psicológico,1 niños y 2 padre 
de familia. 

12.00 Eléctrica. 
Telefónica. 

Nutriólógo Cuidado de alimentación 1Escritorio con archivero(0.60x1.20) 
3 Sillas (0.45x0.45) 
1 Locker con 4 entrepaños (0.30x0.60 

1 Nutriólogo 7.00 Eléctrica. 
Telefónica. 

Trabajo social Investigación socio económica. 1Escritorio con archivero(0.60x1.20) 
3 Sillas (0.45x0.45) 
1 Locker con 4 entrepaños (0.30x0.60 

 1 Trabajadora Social. 7.00 Eléctrica. 
Telefónica. 

Pedagogía Ofrece desarrollo físico, afectivo-
social y cognoscitivo. 

1 Armario (0.60x1.50) 
1 Mesa   (1.7671) 
6 Sillas (0.45x0.45) 
1 Archivero (0.60x0.50) 

6 Educadoras. 7.00 Eléctrica. 
Telefónica 

Sala de juntas 
 Reunir 

1 Mesa ( 1.20x 3.00) 10 Sillas (0.45x0.45)   10 Trabajadores del CENDI 15.00 Eléctrica 

ZONA DE ENSEÑANZA. 

Lactante 1 Educar, dirigir, enseñar, 
desarrollar, atender 

12 cunas (1.50x0.60) 
3 sillas para las niñeras (0.40x 0.36) 
2 armarios (1.20x1.20) 
1 baño de artesa. (.80x1.60) 
12 Sillas  Porta bebé (.0.37x0.45) 

 15 Niños de 45 días a 6 
meses. 
 2 Auxiliares 
1 Puericulturista. 

40.00  Eléctrica. 
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LOCAL FUNCIÓN. MOBILIARIO. USUARIO. ÁREA TOTAL. M2 INSTALACIONE
S. 

Lactante II Educar, dirigir, enseñar, 
desarrollar, atender 

1Colchoneta (3.00x3.00) 
3 sillas para las niñeras (0.40x 0.36). 
1 armarios (1.20x0.60). 
1 Corral (1.50x1.50). 
2 Barandales, (0.80x0.025). 
5 Sillas altas para comer (0.41x0.45). 
5 Porta bebe (0.37.x0.45) 
1 Baño de artesa (0.80x1.60) 

15 Niños de 7 meses a 1 año 
 2 Auxiliares.. 
1 Puericulturista 

40.00 Eléctrica. 
Hidraulica. 
Sanitaria. 

Lactante III Educar, dirigir, enseñar, 
desarrollar, atender. 

2 armarios (1.20x0.60). 
6 colchonetas (0.60x0.90) 
1 colchonetas (1.50x1.50),  
2Sillas para la niñeras (0.40x0.36). 
1Barandales (0.80x0.025). 
4 espejos.   

15 Niños de 1 año 1 mes a 1 
mes 6 años 
 2 Asistentes 
1 Puericulturista 
 

40.00 Eléctrica. 
Hidráulica. 
Sanitaria 

Lactario Preparación. 1Mueble giratorio para mamilas y 
pañales. (0.38) 
1 Quemador (1.00x0.60) 
1 Refrigerador (0.60x0.90) 
1Alacena (0.60x2.00) 
1 Fregadero (0.50x1.00) 
 

1 Enfermera. 6.00 Eléctrica, 
hidráulica, 
sanitaria,. 

Maternal. I Cuidar,  educar, enseñar, 
atender, dirigir 

12 colchonetas (0.70x1.30) 
  3 sillas para las niñeras (0.40x0.36). 
2 juguetero (0.90x0.90) 
12 sillas para infantes (0.37x0.37) 
 3 mesa para infantes 

20 Niños de 1 año 7 meses a 
2 años.  
1 Educadores. 
1 Asistentes. 

40.00 Eléctrica. 

Material. II Cuidar,  educar, enseñar, 
atender, dirigir 

12 colchonetas (0.70x1.30) 
2 sillas para las niñeras (0.40x0.36). 
2 juguetero (0.90x0.90) 
12 sillas para infantes. (0.37x0.37) 
3 mesas para infantes. 

20 Niños de2 años 1 mes a 2 
años 5 meses,   
1 Educadores, 
1 Asistentes. 

40.00 Eléctrica. 

Maternal. 111 
 

Cuidar,  educar, enseñar, 
atender, dirigir 

10 colchonetas (0.70x1.30) 
3 sillas para las niñeras (0.40x0.36). 
3 juguetero (0.90x0.90) 
20 sillas para infantes. (0.37x0.37) 
4 mesas para infantes. 

20 Niños de2 años 6 meses y 
3 años.  
1 Educadores,  
1 asistentes. 

40.00 Eléctrica. 

Sanitarios de niños y 
niñas. 

Función fisiológica. 2 Lavabo ((0.33x0.13) 
2 excusado (0.36x0.23). 
1 Porta cepillo (.0.15x1.00) 

2 Niños y 2 Niñas de 1 años 7 
meses a 3 años. 

6.00 Eléctrica, hidro-
sanitaria. 
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LOCAL. FUNCIÓN. MOBILIARIO. USUARIO. ÁREA TOTAL 
M2 

INSTALACIÓN. 

Preescolar I Cuidar,  descansar, 
enseñar, atender, dirigir. 

2 jugueteros. (1.20x0.60). 
1mesa para educadoras,(0.60x1.52) 
2 sillas (0.40x0.36) 
43 mesas para infantes. (0.636) 
12 sillas para infantes (0.37x0.37)  
10 percheros, 
12 colchonetas (.60x.90) 
1 pizarrón de pared (3.50x1.20) 

 
25 Niños de3 años 1 
mes a 3 años 11 
meses. 
 1 Educadoras. 
1 Asistentes. 

 
40.00 

 
Eléctrica. 

Preescolar II Cuidar,  descansar, 
enseñar, atender, dirigir. 

2 jugueteros. (1.20x0.60). 
1mesa para educadoras,(0.60x1.52) 
3 sillas (0.40x0.36) 
4 mesa para infantes. (0.636) 
12 sillas para infantes. (0.37x0.37)  
10 percheros,0.18), 
12 colchonetas.(0.60x0.90) 
1 pizarrón de pared (3.50x1.20 

 
25Niños de 4 años a 5 

años. 
1 Educadora. 
1 Asistentes. 

40.00 Eléctrica. 

Preescolar III Cuidar,  descansar, 
enseñar, atender, dirigir. 

2 jugueteros. (1.20x0.60). 
1mesa para educadoras,(0.60x1.52) 
3 sillas (0.40x0.36) 
3 mesas para infantes. (0.636) 
12 sillas para infantes. (0.37x0.37)  
10 percheros (0.18) 
1 pizarrón de pared (3.50x1.20) 

 
25 Niños de 5 años a 

5 años 11 meses. 
1Educadora 
1 asistentes 

40.00 Eléctrica. 

Sanitarios niños y niñas Aseo del niño y función 
fisiológica. 

2 w.c.  (0.33x0.13) 
2lavabos.(0.36x0.23) 
1 Porta Cepillo (0.15x1.00) 

2Niños y 2 niñas de 3 
años a 5 años 11 

meses 

8.00 Eléctrica, hidro-
sanitaria. 

Salón de música Enseñar, atender, dirigir, 
cuidar. 

40 Sillas para infantes. (0.37x0.37) 
1 Piano (1.40x1.40) 
1 Banquillo (0.33x 0.33). 
1 Estrado(2.00x 4.00) 
1 Armario (0.60x 1.80)    
 

 36 Niños de 1 año 7 
meses a 5 años 11 

meses. 
1Profesor de música. 

 

64.00 Eléctrica, Equipo de 
Sonido. 
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LOCAL. 

 
FUNCIÓN. 

 

 
MOBILIARIO. 

 
USUARIO. 

 

 
ÁREA TOTAL. M2 

 
INSTALACIONES. 

Locales Especiales. 
 

 
Comedor de niños 

 
Alimentar, sentarse 

 
24,Sillas para niños.(0.37x0.37) 
6 mesa para niños(0.636) 
 

 40 Niños de 1 año 7 
meses a 5 años 11 
meses 

3 educadores. 
 

60.00 Eléctrica. 

Sanitario de niños y niñas Función fisiológica y aseo 
de los niños. 

4 w.c.  (0.33x0.13) 
4 lavabos.(0.36x0.23) 
1 Porta Cepillo (0.15X1.00) 

2 niños 
2 niñas 

6.00 Eléctrica, Hidr.-
sanitaria 

Comedor para empleados Alimentar, sentarse 2 mesas (2.25x2.25) 
8 sillas para el personal(0.45x0.45) 

10 Personal  15.00 Eléctrica,  

 
 

Cocina 

Preparar, cocinar 1 estufa (1.10x0.80) 
1 Refrigerador (0.70x0.80) 
1 mesa de preparación (1.06x0.30) 
1 fregadero con vertedor, (1.50x0.52) 
1 alacena.(0.40x0.90). 

1Cocinera y  2 
1ayudantes de 

cocinera. 

6.00 Eléctrica, Hidr.-
sanitaria 

Bodega de alimentos Almacenar, conservar. 3 estantes (0.30x0.90) 
 

1 Cocinera. 3.00 Eléctrica. 

Zona  de Servicio. 
Baño y vestidores del 

personal  H 
Cuidado de la higiene y 

función fisiológica. 
2 lavabos(0.48x0.38) 
1 inodoros(0.75x0.52) 
2 mingitorio(0.29x0.29)  
1 regaderas(0.90x0.90)  
4 casilleros.(0.51x0.47) 
   

 
 
 

5 Personas 

 
6.00 

Eléctrica, Hidr.-
sanitaria 

Baño y vestidores del 
personal  M 

Cuidado de la higiene y 
función fisiológica. 

2 lavabos(0.48x0.38)  
3 escusados((0.75x0.52) 
1 regaderas(0.90x0.90)  
4 casilleros(0.51x0.47) 

 
5 Personas 

6.00 Eléctrica, Hidr.-
sanitaria 

      
Mantenimiento Mantener, guardar y 

conservar 
3 Anaqueles (0.30x1.00) 
 1 carro de limpieza(1.51x0.51) 
 

 2 Personal de 
intendencia. 

3.00 Eléctrica. Hidráulica. 

Cuarto de Maquinas. 
 

Guardar, cuidar, controlar y 
proteger  

1 tablero de control eléctrico. 
bombas 

 2Personal de 
intendencia. 

6.00 Eléctrica. Hidráulica. 
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LOCAL. 
. 

FUNCIÓN. MOBILIARIO USUARIO. ÁREA TOTAL M2 INSTALACIÓN. 

ZONA EXTERIOR. 
Plaza Cívica Reunir, honores. 1Asta bandera (0.32x0.32) 

1Foro (2.00x4.00) 
 72 Niños,  24 
empleados. 

291.00 Eléctrica. Tuberías  
de desagüe. 

Área de juegos Recrear, actividad física. 1columpios(2.50x1.00) 
1 sube y baja (3.60x3.60) 
1 Resbaladilla(4.20x0.77) 
1barras par equilibrio (2.16) 
1carucel (2.269) 

25 Niños de 1 año 7 
meses a 5 años 11 

meses. 

60.00 Eléctrica. Hidráulica. 
Tuberías  de 

desagüe. 

Área verde Descansar, reunir,  4 bancas (1.83x 0.79)  50 Niños, 10 
educadores,  
administradores 

381.00 Eléctrica. Hidráulica, 
tubería de desagüe 

Estacionamiento Estancia temporal de autos.  6 Autos.(2.50x5.00) 
 6 Autos (2.20x4.80) 
1 Discapacitados(3.60x5.00) 

 13 Empleados  274.00 Eléctrica, tubería de 
desagüe y 
registros. 
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5.2.3 Vistas Vial del Terreno 

CaJJe Cell"a<fa 

Vista Nortede la Av. Jacarandas d1recc16n 
Col. Ch1ch1caspa. 

La Av. Jacarandas no tiene una 1nchnac16n muy pronunciada, 
se encuentra en proceso de pavimentación, no tiene una 
mucha c1rculac16n via. la mayona de las personas anda a pie, 
esto ayuda a que no haya pehgro para ul;>1car al 
Centro de D~rrollo lnfatd, esta avenida e:> de facd acceso 

del;>1do a la locahzac16n ayuda al acceso a este terreno 
con mucha fac1hdad adem~s que toda la pok>lac16n circula sol:ire 
esta Av. para poder sahr de la Colonia 

La Calle Cerrada no e:1ta pavimentada, no tiene pendientes es 
totalmente plana, sol;>re esta calle deb1do a que no hay 
cas1 c1rculac1ón peatonal y veh1cular se ut1hzara para entrar en el area 
de se1"V1c10. 

Vista Nortede la Av. Jacarandas d1recc1ón 
Carretera ~usco 

( CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. ) 
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5. 2. 2 Vistas del Terreno 

10 

Vista Noroeste del terreno 

Vista Suroestre 

t7/t~ 

Vista Nortede la Av. Jacarandas ohrecc16n 
Carretera AJu5CO 

Vista del terreno sol7re la Av. Jacarandas 

Vista sur de la Av. Jacarandas 
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5. 2. 1 Aspectos Físicos Naturales del Terreno 

El Centro de De5arrollo Infantil tendrá una capacidad de atender a 188 infantes 
con 44 empleado5, e5te 5e ubicará en una de la5 Av. prmc1pale5 de la colonia 
T1err;a Colorada que e5 la Av. Jacarandas y Calle Cerrada Jacarandas. 

5u temperatura media anual es de J4.4I a los 15.5ª, 
el chma es templado subhumedo, 
con lluvia!! en verano de mayor humedad. 

11,42. 
12,28 

110 

~ 

El terreno ~~e una superf1c1~
1 

de 2,GOJ ·f\2 m2 

• la vegetación es. e!:lcasa 50lo ~ 5e encuentra 
en el terreno es pino, encinos, eucalipto, arbole5 
frutale como ciruelo, pera, durazno y ar~ustos. 

i 

jjjji 555 
Vientos' dommates 

~......,.______ (] 
'--

\ "! 

Asol 
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5. 2 ANÁLISIS DEL TERRENO 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

.,,.,. 
14,74 

10 

5 
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. 

CUADRO CONSTRUCTIVO (POUGONAU 

EST P.V. DIST. <lf/T RUMBO. 

1 2 2.7S 17' _,. 
~'" 

2 3 2.70 142° 
~·· 

_ .. 
3 4 2.3S 25" m~ -· 
4 ' 44.22 91' 

~·· 
m~ 

' ' 10.18 1SS° -w ~· 

' 7 8.7 144' -· ~w 

7 • 12.66 166" ~·· ~'" 

8 ' 11.23 174º 
_,. 

~'" 

' 10 17.42 173° -·· ~· 
10 11 12.28 

,,. -· ~· 
11 12 26.63 106" -·· _,. 
12 13 48.00 ON014" 

_,. 
13 1 1.76 oo• ""814" 

_,. 

COORDENADAS. 

.;. -- -- ,_ 
"m -· 
19.0011 ·-.,~ -1.m• ·~ - .. _ 
- ·--S7.12!1!1 -~ 
4~ ··-- ··-... = 
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a 

, 
Planta del Area de Juegos 

Corte a-a 1 

b 

' 

bl 

ª1 

Matenal: 
Jue130:; 
E!itar;i hecho de madera de pino, con tal:>la:;, 
troncoo del m1&mo mater~I. la.1'05 de al'ijodon y 
pohprop1leno, en la parte de la techumbre 
e:>tará cu1:>1erto por teJa de flPra de vidrio. 
Med1"'" en cm. 
Alto 2.25 cm 
Ancho 12.00 cm 
Profundidad 4.00 cm 

Corte b-b1 
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i-+ 
[&!] 
IUBICAC .. IÓN. 1 """-'.......,..ll<<:<LTI"""'~ 

~-!Xl~ 

rLANo: MOBILIARIO 1 

'"'"" Amll Total dol WTenD 2.ro 1.32 m2 
,.,,..,,. Con!>tr1J1da 1 , 1 SO m2 
Amll do Afvyo M<!.:1100 00 m2 
Areod<o!le-ll10ml'-
A.m. Adrnr•otratw• GO m2 
Are. do ~no""' 550 m2 
Amll do Au=.o 00 m2 
Areo d<oOrailoc16n o -320m2 

Área hbM 1 ,41 1.32 
f5t.l.:ionam"lnt" 32' m2 
ro~o37~ 
AmllV!!l'd!.710.32 

SIMOOLOG[A, 

MD- Detalle de Mobihar10 

1 TESIS DE TITUIACIÓN 1 

I ....,,..._ NOVl!'.MB~ -2007 1 
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Desyerbe y limpia del terreno. 2,602 m² $3.86 $10,043.72
20 m³/estac $11.77 $235.40
2,602 m² $18.00 $46,836.00
10 pza $300.15 $3,001.50

$60,116.62

1,264.03 m³ $80.17 $101,337.29
Carga y Acarreo en carretilla, de material producto de la excavación 1,264.03 m³ $27.65 $34,950.43

827.65 m³ $46.91 $38,825.06
Zapatas

88 m² $140.28 $12,344.64
3 ton $14,807.93 $44,423.79
20.384 m³ $1,493.94 $30,452.47

90 m² $140.28 $12,625.20
3 ton $14,807.93 $46,836.00
56.87 m³ $1,493.94 $84,960.37

$404,343.04

Columnas
655.2 m² $16.46 $10,784.59
2 ton $14,807.93 $29,615.86
24.57 m³ $1,596.75 $39,232.15

Muros
1,200.00 m² $270.36 $342,432.00

Trabes
270.7 m² $175.52 $47,513.26
2 ton $14,807.93 $29,615.86
70.65 m³ $1,493.94 $105,546.86

$604,740.58

6. ESTUDIO FINANCIERO

Partidas Cantidad Unidad Precio 
unitario

Total

PREELIMINAR

Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe
Levantamiento Topografico
Poda de arboles
TOTAL
CIMENTACIÓN
Excavación a mano zona "A"  de 0.00 a 2,00

Relleno de zanja con tepetate compacto al 85% proctor

Cimbra acabado común y descimbra 
Suministro, habilitado y colocación de armado
Suministro y colocación  de concreto hidraulico f'c=250Kg/cm²
Contratrabes
Cimbra acabado común y descimbra 
Suministro, habilitado y colocación de armado
Suministro y colocación  de concreto hidraulicof'c=250 kg/cm²
TOTAL
ESTRUCTURA

Cimbra acabado común y descimbra 
Suministro, habilitado y colocación de armado
Suministro y colocación  de concreto hidraulico f'c=250Kg/cm²

Muro de tabique de barro extruido,con castillo a cada 0.80 cm

Cimbra acabado común y descimbra 
Suministro, habilitado y colocación de armado
Suministro y colocación  de concreto hidraulico f'c=250Kg/cm²
TOTAL  
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1,129 m² $248.08 $280,082.32
Impermeabilizante
Relleno de tezontle en azotea 146.77 m³ $324.67 $47,651.82
Capa de compresión de concreto 155 m³ $146.77 $22,749.35
Impermeabilizante 1,129 m² $106.56 $120,306.24

$470,789.73

654 m $1,403.83 $918,104.82
237 pzas $575.62 $136,421.94

4 pzas $2,049.35 $8,197.40
Suministro y colocación de Tinacos 6 pzas $1,391.15 $8,346.90

$1,071,071.06

500 pzas $1,900,00 $950,000.00
30 pzas $973.23 $29,196.90

200 m $120.44 $24,088.00

16 pzas $2,942.31 $47,076.96
5 pzas $1,863.42 $9,317.10

12 pzas $2,354 $28,248.00
$1,087,926.96

2.384 m $289.10 $950,000.00
220 pzas $1,785.23 $392,750.06
180 pzas $520.64 $93,715.2

$1,175,679.66

TOTAL
Instalación Electrica
Incluye el suministro, habilitado y colocación, núm de piezas utilizada 
estas son:tipo de cables,tubo galvanizado, lamparas, luminarias, 
contactos apagadores interiores y eXteriores

TOTAL

Instalación de muebles sanitarios
Inodoro infantil
Inodoro Zafiro de color Ideal estándar
Lavabos, fregaderos

Instalación Sanitaria

Incluye el suministro, habilitado y colocación de tuberia de pvc  núm 
de piezas utilizadaestas son: tubos de  pvc, y tipo de conecciones

Registro  de 0,40 x 0.60x0.75 m hechos de tabique rojo recocido
Albañal de concreto simple de 30 cmØ

Instalación Hidraulica

Incluye el suministro, habilitado y colocación de tuberia de cobre  núm 
de piezas utilizadaestas son: tubos de  cobre, y tipo de conecciones

Suministro y colocación de calentadores

TOTAL

Losa
Losa de Vigueta y Bovedilla dimensiones 0.70 x0.20x0.13 cm con 
capa de compresión de concreto r.n f'c= 200 kg/cm² de 5 cm de 
spesor y malla electrosoldada de 66-1010 incluye apuntalamiento. 

TOTAL
INSTALACIONES
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2016.95 m² $98.11 $197,882.96
2016.95 m² $50.54 $101,936.65

m² $184.34 $96,225.48
Piso de loseta de Caucho 668 m² $78.54 $52,464.72
Zoclo de loseta de 10 cm de peralte 171.99 m $32.36 $5,565.60
Zoclo  de  caucho de 7 cm de peralte 297.37 m $14.47 $4,302.94
Acabado estampado en pisos de concreto con sistema Impressión 573.75 m² $106.18 $60,920.78
Tierra vegetal 226.75 m² $352.98 $80,038.22

100 m² $13.68 $1,368.00
Suministro y colocación de pasto en rollo 100 m² $24.11 $2,411.00

$603,116.35

2315.97 m² $81.71 $189,237.90

324.025 m² $235.87 $76,427.77
Pintura vinil acrilica Kem tone aplicado en muros y plafones 3,445.96 m² $36.38 $125,364.02
Pintura  de esmalte Kem enamel en tuberia de 102 mm de diametro 60.96 m² $22.66 $1,381.35
Pintura anhulada en albercas 30 m² $58.86 $1,765.8

6.96 m² $125.39 $7,643.77
$401,820.61

14 pzas $1,846.55 $25,851.70

TOTAL
herreria, carpinteria, aluminio

Puerta de madera de 0.90 x 2.10 de altura cubierta de triplay de 
6mm

Muros
Aplanado fino de muros con mortero cemento-calhidra arean en 
proporsión 1:1:6 de cm de espesor incluye repellado con mortero 
Recubrimiento con loseta de 20 x 30 cm modelo Goyo de Pocelanite 
asentado estrafuerte 3a generación y lecheado con cemento

Suministro y aplicacación  de barniz marino en superficie de madera al 
natural

Piso de loseta de 0.33x0.33 modelo Porcelanite, asentado con 
pasta adhesiva y ledgeadeado con cemento para boquillas 522

Suministro y tendido de gravilla de tezontle de 5 cm de espesor

TOTAL

ACABADOS
Pisos

Piso de concreto hidraulico elaborado en obra reforzado con malla 
electrosoldada de 66-1010 f'c= 150 kg/cm² de 5 cm de espesor
Fino de concreto capa de 3 cm 1:4 acabado pulido 
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1 m $494.33 $494.33

2 pzas $2,766.77 $5,533.54

32 pzas $2,000.00 $64,000.00
Ventana de aluminio de 1.30x3.17 m fabricada en aluminio 32 pzas $2,657.25 $85,032.00

$180,471.24

892 pzas $130 $115,960.00
2602 m² $25.93 $67, 470.00

TOTAL $6,843,452.00

VIDRIERIA
Suministro y colocación de vitro block y vidrio de 6mm de grosor
Limpieza

Suministro y colocación de escalera marina de 40 cm de ancho con 
tubo negro de 38 mm de Ø y escalones a cada 30cm
Puerta abatible de lujo fabricado en aluminio anonizado natural 1.20x 
2.10
Puerta  fabricado en aluminio anonizado natural 1.00x 2.10

TOTAL
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CONCLUSIONES 
 
El cuidado de los infantes es fundamental y determinante para 
el desarrollo no solo de una  sociedad sino del futuro de un 
país, por ello toda acción encomendada al mejoramiento y 
fortalecimiento  en cuanto a su cuidado, atención física y 
emocional es de vital importancia. 
 
Podemos darnos cuenta que como arquitectos y como 
institución pública podemos ayudar a mejorar, tener y hacer 
espacios adecuados para cubrir la necesidades que requiere 
el ser humano y así ayudar a desarrollarse adecuadamente. 
 
Por ello la arquitectura debe de estar al alcance de todos, 
hasta en los lugares menos favorecidos como son las zonas 
rurales y marginadas por la sociedad, a las que también  
tienen derecho a contar con estos servicios y darles una 
nueva perspectiva  en sus formas de vida. 
 
El arquitecto siempre busca el bienestar y la eternidad en 
cada uno de los espacios que crea, también depende del 
lugar donde se ubique  y en un mundo donde hay un 
constante cambio, pero siempre debe de tener presente el 
bienestar de la  humanidad. 
 
 
 
 
 

 
 
Los espacios creados  para el cuidado de los infantes deben 
ser habitables y traer un beneficio a un municipio, colonia o 
ciudad. 
 
El objetivo de mi proyecto Titulado Centro de Desarrollo 
Infantil Ubicado en la Col. Tierra Colorada, Del. Magdalena 
Contreras, es obtener una justicia social y lograr que estas 
instituciones para la educación lleguen a ayudar, sobrellevar y 
a cubrir la necesidad de madres trabajadoras que no tiene el 
tiempo necesario para cuidar a sus hijos debido a que tienen 
que salir de casa para poder ayudar al mantenimiento se su 
hogar. 
 
Este proyecto se basa en fortalecer la cobertura de servicios 
de educación en la Col. Tierra Colorada, y lograr  una unidad 
que satisfaga las demandas educativas, que solicitan las 
familias  localizadas en zonas marginadas y que no cuenten con 
este servicio educativo. 
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