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La ciudad de Taxco, pueblo mágico y ciudad minera por excelencia, presenta 
diversos conflictos producto del crecimiento desordenado y una escasa o nula 
planeación urbana.    

Siendo una ciudad que encuentra su mayor fuente de ingresos en la 
actividad turística, ha descuidado las ofertas que tiene para satisfacer esta 
labor.   

La afluencia turística se presenta en épocas específicas del año como 
Semana Santa y en menor cantidad los fines de semana. Sin embargo se 
observa que no se da un completo aprovechamiento del flujo turístico. Las 
actividades a desarrollar en la ciudad y los puntos de interés son escasos y el 
potencial de la ciudad es subutilizado.    

Entre las causas de esta subutilización destacan lo problemas viales de la 
ciudad, que se agravan los fines de semana o en temporada vacacional por el 
gran número de automóviles que visitan Taxco.

IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn
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El presente  trabajo presenta una propuesta de solución para atender las 
problemáticas de la ciudad. Basados en un estudio sobre la infraestructura 
cultural y turística de la ciudad, se propone un museo de minería de Taxco 
Gro.  Un espacio que dote a la ciudad de otro punto turístico de interés y que 
integre un parque público para los residentes de la ciudad y un punto de 
referencia con valores arquitectónicos contemporáneos en el paisaje 
taxqueño.

El trabajo se presenta estructurado en cinco capítulos donde se exponen los 
diferentes temas.

Capítulo 1.    Impacto urbano.
Capítulo 2.    Intenciones.
Capítulo 3.    Variable funcional.
Capítulo 4.    Variable expresiva.
Capítulo 5.    Variable técnico-constructiva.
Capítulo 6.    Conclusiones y bibliografía.
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La ciudad de Taxco se localiza en las faldas 
del cerro del Atachí, atravesada por una serie 
de cañadas y rodeada de grandes montañas. 
Su nombre lo tomó del pueblo prehispánico 
Tlachco, "lugar del juego de pelota".

En 1528 se estableció en el poblado de 
Tetelcingo un campamento minero que junto 
con los de Cantarranas y Tenango llegaron a 
formar hacia 1570 el Real de Minas de Taxco. 
La explotación de sus ricas vetas lo convirtió en 
uno de los centros mineros más importantes de 
la Nueva España. De aquellos tres 
campamentos sólo el de Tetelcingo logró
transformarse hasta el siglo XVIII en una 
singular población: el Taxco actual. 

Antecedentes histAntecedentes histAntecedentes histAntecedentes históóóóricosricosricosricos

2

N
eevia docC

onverter 5.1



12

La ciudad de Taxco surgió como centro minero y 
creció como sitio de características 
arquitectónicas únicas. En siglo XVIII esta 
ciudad recibió a don José de la Borda, originario 
de la región límite de Francia y España quien 
hizo surgir la industria minera. 

La ciudad de Taxco de Alarcón ha 
conservado su aspecto colonial; destacan sus 
antiguas construcciones y la traza urbana de 
plato roto, calles empedradas,  sin banquetas y  
las numerosas terrazas, en 1990 fue declarada 
patrimonio histórico nacional.

Antecedentes histAntecedentes histAntecedentes histAntecedentes históóóóricosricosricosricos
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LocalizaciLocalizaciLocalizaciLocalizacióóóónnnn
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TopografTopografTopografTopografííííaaaa

El municipio de Taxco se 
localiza a 1,752 metros 
sobre el nivel del mar, al 
norte de la capital del 
estado.
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LocalizaciLocalizaciLocalizaciLocalizacióóóón en la ciudad.n en la ciudad.n en la ciudad.n en la ciudad.

Colinda al norte con Tetipac; 
al sur con el municipio de Iguala 
y Teloloapan; al este con el 
municipio de Buena Vista de 
Cuellar y el estado de Puebla y al 
oeste con los municipios de 
Pedro Ascencio Alquisiras e 
Ixcateopan. 

Su extensión territorial es de 
347 kilómetros cuadrados, que 
representa el 0.54 por ciento de 
la superficie total estatal.
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Lenguaje arquitectLenguaje arquitectLenguaje arquitectLenguaje arquitectóóóóniconiconiconico

Se realizó un estudio del lenguaje 
arquitectónico de la zona centro de 
la ciudad de Taxco, así como del 
empleo de materiales en sus 
edificios. 

Se analizó la compleja topografía 
de la región y la traza irregular, la 
cual originó su actual perfil urbano.
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Trazado urbanoTrazado urbanoTrazado urbanoTrazado urbano

Se analizó el sistema vial en la ciudad de Taxco, Se identificaron las 
avenidas principales, accesos vehiculares, carreteras y libramientos y se 
determino que esta presenta severos conflictos de flujo vehicular. 

Carretera federal
Red urbana
Red local
Nodos 
vía vehicular de acceso
Vía peatonal de recorrido
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Análisis de Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Taxco.

Se analizó el Plan de Desarrollo Urbano y se evaluó el potencial de la ciudad de 
Taxco de Alarcón, se identificaron sus problemas actuales previendo su situación a 
futuro, se analizaron  los siguientes aspectos: antecedentes históricos, las bases 
jurídicas, su vinculación con el contexto estatal y municipal de la planeación, y el 
diagnóstico-pronóstico del Plan de Desarrollo Urbano.

Resultados del análisis:

Con base en el diagnóstico realizado se seguirán con los siguientes objetivos, 
metas y políticas de la propuesta:

• Reintegrar a la ciudad como atractivo turístico cultural de primer orden con 
servicios de calidad.
• Preservación de fisonomía urbana homogénea hacia las zonas periféricas.
• Rescate, conservación, restauración y explotación del patrimonio histórico 
cultural.
• Desarrollar por etapas el proyecto con la finalidad de conocer los requerimientos 
de infraestructura cultural.

LineamientosLineamientosLineamientosLineamientos
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Infraestructura culturalInfraestructura culturalInfraestructura culturalInfraestructura cultural

10

Se realizó una investigación a través de 
entrevistas a los habitantes, visitas de campo 
y análisis de equipamiento urbano, con el fin 
de conocer la dinámica cultural y la cantidad 
de espacios públicos y culturales  con los que 
cuentan.
Taxco cuenta con el siguiente equipamiento 
cultural: una biblioteca localizada al interior de 
la Casa Borda, 3 museos, un auditorio y el 
centro cultural de la Casa Borda; se determino 
que  carecen de mantenimiento además de 
que se encuentran subutilizados.
A partir de la identificación de la 
infraestructura existente y resultados de la 
investigación realizada se propusieron 
alternativas de equipamiento cultural a través 
de un museo que cuente con talleres y 
espacios multifuncionales que aporten a través 
de la arquitectura, una oferta cultural para los 
habitantes y el turismo en general.
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ConclusiConclusiConclusiConclusióóóón de investigacin de investigacin de investigacin de investigacióóóónnnn.

Como respuesta a la problemática encontrada en la ciudad de Taxco de 
Alarcón, se planteó la construcción de un museo de Minería. 

• El proyecto contempla la creación de un espacio cultural como alternativa 
turística de la ciudad. De esta manera se genera un lugar que atraiga y 
retenga al turista.

• Asimismo el museo cuenta con un área verde que es al mismo tiempo 
pública, de esta manera los habitantes de la ciudad cuentan con otra opción 
de esparcimiento.

• La respuesta generada propone un cuerpo con características formales 
referidas al estudio realizado sobre la tipología de la ciudad, y al mismo 
tiempo integra valores y características de una arquitectura contemporánea.
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LocalizaciLocalizaciLocalizaciLocalizacióóóón del terrenon del terrenon del terrenon del terreno

El terreno se localiza al      
nor-oriente de la ciudad, 
Avenida de Los Jales s/n, Tiro 
El Pedregal 
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TerrenoTerrenoTerrenoTerreno
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VARIABLE EXPRESIVA 
Se proponen prismas rectangulares con cubiertas inclinadas, 
adosados implantados según siguiendo la topografía del  terreno. 
Reflejando las principales características formales de la ciudad, 
usando elementos y técnicas contemporáneas.

VARIABLE CONSTRUCTIVO
Se plantea un sistema constructivo a base de marcos de acero, muros 
de concreto armado, pisos de concreto pulido y cubierta de paneles 
de madera y teja, liberando las plantas para el fácil desarrollo de la 
actividad museográfica.

VARIABLE DE USO
Espacios flexibles que permitan el montaje de exposiciones de 
diferentes formatos. Recorridos libres y sencillos que permitan la 
accesibilidad a todo tipo de usuario. Dotar a Taxco de un área verde 
de acceso publico.

INTEGRACIÓN AL CONTEXTO
Adaptación y aprovechamiento de la pendiente del terreno  y la 
vegetación. Empleo de materiales y recursos del lenguaje 
arquitectónico de la ciudad.

DISEÑO SUSTENTABLE 
Tratamiento de aguas residuales para su uso en el sistema de riego
Uso de Sistemas solares fotovoltaicos  para la iluminación del museo. 

IntencionesIntencionesIntencionesIntenciones
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Enmarcar las vistas a la ciudad.

IntencionesIntencionesIntencionesIntenciones
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Integración al contexto por 
medio del lenguaje 
arquitectónico  presente en la 
tipología de  Taxco:

Cubiertas inclinadas
Teja
Predominio de macizo sobre el 
vano
Vanos en proporción 1:2

IntencionesIntencionesIntencionesIntenciones
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FUNCIONAL
FUNCIONAL

Programa funcional

Espacio construido////
área verde

Espacio público y privado

Usos

Circulaciones y recorridos

Condiciones ambientales

Iluminación

Plantas arquitectónicas 

Criterios de iluminación
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Área construida

Programa funcionalPrograma funcionalPrograma funcionalPrograma funcional

Área de exposición        1445  m2

Temporal                             118m2

Permanente                    1 337 m2

Usos múltiples
Taller                                    47 m2

Auditorio                               48 m2

VestVestííbulo                          bulo                          220 m2220 m2

AlmacAlmacéén                            n                            
Bodega                               190 Bodega                               190 m m 22

OficinasOficinas
AdministraciAdministracióón                    85.5mn                    85.5m22

1er Nivel

2er Nivel
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Salas de exposición

Vestíbulo

Taller

Tienda

UsosUsosUsosUsos

1er Nivel
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Salas de exposición
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Vestíbulo22
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Taller de orfebrería
23
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Tienda del museo24
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Exposición temporal

Cafetería

Administración

Sala audiovisual

UsosUsosUsosUsos

2do Nivel

Salas de exposición
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Exposición temporal
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Cafetería
28

N
eevia docC

onverter 5.1



Administración
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Sala audiovisual
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3er Nivel

UsosUsosUsosUsos

Bodega y taller de museografía.
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Bodega y taller de museografía.
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PLANTA NIVEL -5.00 VESTIBULO , SALAS DE EXPOSICIÓN 
PERMANENTE
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PLANTA NIVEL 0.00 OFICINAS, SALA TEMPORAL, CAFETERÍA
ESPACIO EXTERIOR

Rampa baja7.75 m a 6 %

Plaza NPT O.OO
N.P.T. O.15m

N.P.T. O.15m

COLINDANCIA

COLINDANCIA

Rampa sube
7.75 m a 6 %

ADMINISTRACIÓN

COCINA DE
CAFETERÍA

SALA DE EXPOSICIÓN
TEMPORAL

01

sube

02

03
04

05
06

07

08
09

10
11

12

13

14

28

27

26
25

24
23

22

21
20

19
18

17

16

29

Vestíbulo
N.P.T. O.15m

AV. DE LOS JALES

AV
. P
LA
TE
RO
S

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

Sala 6
N.P.T. +/-1.32
PRODUCTO TERMINADO
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PLANTA NIVEL+ 3.50 BODEGA , MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE

Bodega
N.P.T. +4.00m

AV. DE LOS JALES

AV
. P
LA
TE
RO
S

pendiente 15%

pendiente 15%

N.P.T. +4.00m

pen
dien

te 1
5%

pen
dien

te 1
5%

pe
nd
ien
te 
15
%

pe
nd
ien
te 
15
%

COLINDANCIA

COLINDANCIA

baja

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

11

12
13

14

28

27

26

25
24

23

22

21

20

19

18

17
16

29

almacen vitrinas

y pedestales

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN
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PLANTA NIVEL -20.00 ACCESO POR TUNEL A ELEVADOR

Vestíbulo
N.P.T.- 20.00 m

acceso
elevador

sube

19

12
34567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NPT - 20.00

acceso
estacionamiento

COLINDANCIA

COLINDANCIA

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

circulación

circulación

circulación

NPT - 16.80

01

02

01

03

AV. DE LOS JALES

AV
. P
LA
TE
RO
S
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LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

BENIT O JU AREZ

C JON  GARITA

Sala 1  +0.69 m

Corte a a´ sala de exposición y sala de 
exposición temporal 
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LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

BENITO JUAREZ

CJON  GARITA

´ ´

Sala exposiciones temporales

Sala exposiciones temporales

Taller de orfebreria Vestibulo

Corte b b´ y c c´ salas de exposición 38
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Espacio construido/ Espacio construido/ Espacio construido/ Espacio construido/ áááárea verde rea verde rea verde rea verde 

Área construida

Área  verde
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Acceso vehicular

Acceso peatonal

Recorrido del museo

Recorrido del parque publico

Terrazas

Circulaciones y recorridos Circulaciones y recorridos Circulaciones y recorridos Circulaciones y recorridos 
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Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales

Control 
sonoro y 
térmico a 
través de 
muros 
separados 
por una 
cámara de 
aire.
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Vanos que generan líneas de luz

IluminaciIluminaciIluminaciIluminacióóóónnnn
42

N
eevia docC

onverter 5.1



CRITERIO DE ILUMINACIÓN 1. NIVEL

S im bolo Descri pciòn M arca M odelo

A
LU

M
B

R
A

D
O

CUADRO DE ALUMBRADO
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CRITERIO DE ILUMINACIÓN DE NIVEL 2, 3

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

N.P.T. +/-0.0

Sala 6
N.P.T. +/-1.32

Simbolo Descripciòn Marca Modelo

A
LU

M
B

R
A

D
O

CUADRO DE ALUMBRADO

Luminarios suspendidos.
 Sistema de alambres  SAT-200

Empotrado electrónico
 louveer con malla.

LTL -3280

PTL 7080SLuminaria triple anillo.
Satinado.

Luminaria halógena.
 empotrado fijo. Redondo.
Cristal

YD- 120 /B

Reflector Spot cónico  H-780/CF

Cánope triple cristal anillo.
 Lámina de acero

LCV-203/S

Luminario de empotrar a
 muro Aluminio inyectado
Pintura horneada
micropulverizada,color gris
metalico texturizado.

RE2003G
Construlita

Luminario de empotrar
en piso asimetrico
Aluminio inyectado,
Reflector de aluminio
Difusor de cristal trnsparente

OU3027S
Construlita

OU7001G
Construlita

Luminario de sobreponer
en piso dirigible
 Aluminio inyectado,
Cristal templado
.
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CRITERIO DE ILUMINACIÓN DE SALA 1, 2, 3 Y 4

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

Construlita

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

Simbolo Descripciòn Marca Modelo

A
LU

M
B

R
A

D
O

CUADRO DE ALUMBRADO

Luminarios suspendidos.
 Sistema de alambres  SAT-200

Empotrado electrónico
 louveer con malla.

LTL -3280

PTL 7080SLuminaria triple anillo.
Satinado.

Luminaria halógena.
 empotrado fijo. Redondo.
Cristal

YD- 120 /B

Reflector Spot cónico  H-780/CF

Cánope triple cristal anillo.
 Lámina de acero

LCV-203/S

Luminario de empotrar a
 muro Aluminio inyectado
Pintura horneada
micropulverizada,color gris
metalico texturizado.

RE2003G
Construlita

Luminario de empotrar
en piso asimetrico
Aluminio inyectado,
Reflector de aluminio
Difusor de cristal trnsparente

OU3027S
Construlita

OU7001G
Construlita

Luminario de sobreponer
en piso dirigible
 Aluminio inyectado,
Cristal templado
.

Sala 4
N.P.T. -2.96m
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CRITERIO DE ILUMINACIÓN DE NIVEL 2, 3

Taller de
orfebreria

CUADRO DE  ALUMBRADO
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Criterio de iluminación de espacio 
exterior de estacionamiento
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Criterio de iluminación de espacio 
exterior de andadores 
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Criterio de iluminación de espacio 
exterior acceso principal
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FUNCIONAL
EXPRESIVO

Orden

Escala

Métrica

Figura

N
eevia docC

onverter 5.1



Planta de conjunto y Fachadas
51
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PRINCIPIOS DE ORDENAMIENTO

OrdenOrdenOrdenOrden

Esquema de confinamiento. 
El edificio rodea la plaza deprimida,     
delimitándola y enmarcándola.
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FORMA
Predominan prismas 
rectangulares con 
cubiertas inclinadas
adosados e
implantados 
siguiendo la 
topografía del  
terreno

OrdenOrdenOrdenOrden

53

JERARQUÍA
En la implantación del 
conjunto se define una 
clara predominancia de 
las salas de exposición 
ubicadas en la parte 
frontal del terreno.
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Escala media
El museo se conforma de volúmenes fragmentados 
formando elementos adosados y referenciados con la 
escala de  la ciudad.

Escala Escala Escala Escala 
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MMMMéééétricatricatricatrica

Escala
El interior de la plaza 
se plantea a escala 
media a través de 
vanos referenciados
a la escala humana.

Proporción
La fachada poniente, 
se rige a través de la 
horizontalidad 
predomínate en el 
terreno.
La segmentación del 
volumen corresponde 
a la fragmentación de 
las edificaciones en 
Taxco
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65
FiguraFiguraFiguraFigura

CONTORNO
Obedece a la 
forma natural 
del terreno.
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66
FiguraFiguraFiguraFigura

57

COLOR Y TEXTURA
Se define una referencia directa a la tipología de 
Taxco.
Cubiertas inclinadas con teja de barro rojo
Tratamiento en muros y acabado en  blancos.
En combinación con los tonos verdes de la 
vegetación

N
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LUZ
El museo propone un juego de luz y 
sombra en las uniones de volúmenes 
a través de cortes en muros y 
cubiertas.

FiguraFiguraFiguraFigura
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FUNCIONAL

TÉCNICO 
CONSTRUCTIVO

Estructura

Cubierta

Muros y pisos

Instalaciones

Planos de instalación 
hidrosanitaria 

Planos de criterio 
estructural 

N
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Ensamble de columna de acero con contratrabe de 
concreto armado: por medio de placa metálica de 
1" con varillas roscadas tipo hilti, ahogada en 
contratrabe de concreto.

Columna de concreto armado 45 cm de espesor, 
fc=250kg/cm2 armada con        
v#1” y e #1” @ 15

Viga de acero tipo T-01 W18 (8X7 ½) Marca 
AHNSA 

Conexión de columna con viga: con pieza de 
ensamble "end plate" formado por dos placas 
metálicas de 3/8" unidas por medio de 8 
barrenos, y fijada a columna por medio de 
cabezal metálico a base de placas de acero 
soldadas con cordón de soldadura.

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura
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Monten CPS C6 (6" X 2") Marca AHMSA 
a cada 1.22m

Triplay industrial laminado 19mm espesor.

Impermeabilizante, neopreno de 3/8" en 
rollos 
de 1.22 m. de ancho, vulcanizado al fuego.

Aislante. Manta de fibra de vidrio 0.080m 
espesor
y cinta aislante

Capa de compresión de concreto fc=
250kg/cm. 
con malla electrosoldada 6X6-10/10.

Teja de barro marca Proceram.

CubiertaCubiertaCubiertaCubierta
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Losa de concreto armado fc=250 kg/cm2 10 
cm
de espesor y ∅ # 3 @ 20 cm 
en dos sentidos.

Pulido fino de cemento con acabado para concreto 
Kemiko Tone Stain
color ocre.

Muros y pisos

Muro de concreto armado fc=250 Kg/cm2.
armado con doble parrilla de v # 3 @ 20 cms. y e #3 @ 20 
cms.
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LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO  

ARMADURA METÁLICA 

C-1

A-1

A-2

V-1 Vigas de acero tipo T-01 

Marca AHMSA  mod.  W18(18 x 7  1/2)

45 cm ESPESOR, f'c=250kg/cm²
ARMADA CON  Ø #  Y e # @

ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMER
RETARDANTE AL FUEGO.

A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2",

FIJADA A COLUMNAS METÁLICAS POR MEDIO

DE CARTABONES METÁLICOS Y ACABADA

CON APLICACIÓN DE PRIMER RETARDANTE
AL FUEGO.

ARMADURA METÁLICA 
A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2",

FIJADA A COLUMNAS METÁLICAS POR MEDIO

DE CARTABONES METÁLICOS Y ACABADA

CON APLICACIÓN DE PRIMER RETARDANTE
 AL FUEGO.

CPS C6 ( 6 X 2 ) Marca AHMSA
M-1MONTEN

Criterio estructural
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DETALLE DE CONEXION A MOMENTO.

VIGA METÁLICA TIPO
V-1 W= 18" X 7 1/2"
ENSAMBLE POR MEDIO DE END

PLATE METÁLICO Y BARRENOS

SEGÚN DISEÑO.

PIEZA DE ENSAMBLE
END PLATE FORMADO POR

DOS PLACAS METÁLICAS DE 3/8"
FIJADAS POR MEDIO DE 8
BARRENOS Y FIJADA A COLUMNA

METÁLICA POR MEDIO DE

CABEZAL METÁLICO.

COLUMNA METÁLICA
TIPO T-1 W= 18" X 11"

CABEZAL METÁLICO
A BASE DE PLACAS DE ACERO A
36, SOLDADAS CON CORDÓN DE
SOLDADURA.

COLUMNA CONCRETO ARMADO 45 cm DE DIAMETRO
VER DETALLE EN PLANO EST-00
f'c=250KG/CM2
ARMADA CON  Ø #  Y E #2 @

UNIÓN CON COLUMNA DE CONCRETO ARMADO

 POR MEDIO DE PLACA METÁLICA
AHOGADA EN COLUMNA DE CONCRETO,
CON VARILLA ROSCADA TIPO HILTI.

CINTURON DE ACERO DE ANCLAJE
UNIÓN CON COLUMNA DE CONCRETO ARMADO

 POR MEDIO DE PLACA METÁLICA
AHOGADA EN COLUMNA DE CONCRETO,
CON VARILLA ROSCADA TIPO HILTI.

A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2", FIJADA A
COLUMNAS METÁLICAS POR MEDIO DE CARTABONES
METÁLICOS

ARMADURA METÁLICA

COLUMNA CONCRETO ARMADO 45 cm DE DIAMETRO
VER DETALLE EN PLANO EST-00
f'c=250KG/CM2
ARMADA CON  Ø #  Y E #2 @

6

N

CINTURON DE ACERO DE ANCLAJE

CUERDA INFERIOR
A BASE DE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 3"

CUERDA SUPERIOR A BASE DE ÁNGULO
METÁLICO DE 3" X 3"

MONTANTE
 A BASE DE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 3"

CONTRAVENTEO
A BASE DE ÁNGULO METÁLICO DE 3" X 3"

CARTABÓN A BASE DE PLACA METÁLICA SOLDADA CON CORDÓN DE
SOLDADURA Y ENSAMBLES  ARTICULADOS CON PERNOS.

DETALLE DE CONEXIÓN

A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2", FIJADA A COLUMNAS METÁLICAS POR
MEDIO DE CARTABONES METÁLICOS Y ACABADA CON APLICACIÓN DE PRIMER
RETARDANTE AL FUEGO, MCA. MODELO Y COLOR, SMA.

ARMADURA METÁLICA

DETALLE DE CONEXIÓN  EN NODO FORMADO POR 2 VIGAS PRIMARIAS TIPO V-1
Y ARMADURA METALICA TIPO A-1 CON COLUMNA DE CONCRETO ARMADO TIPO C-1

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO  

ARMADURA METÁLICA 

C-1

A-1

A-2

V-1 Vigas de acero tipo T-01 

Marca AHMSA  mod.  W18(18 x 7  1/2)

45 cm ESPESOR, f'c=250kg/cm²
ARMADA CON  Ø #  Y e # @

ACABADO CON UNA CAPA DE PRIMER
RETARDANTE AL FUEGO.

A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2",

FIJADA A COLUMNAS METÁLICAS POR MEDIO

DE CARTABONES METÁLICOS Y ACABADA

CON APLICACIÓN DE PRIMER RETARDANTE
AL FUEGO.

ARMADURA METÁLICA 
A BASE DE ÁNGULOS METÁLICOS DE 3" X 2",

FIJADA A COLUMNAS METÁLICAS POR MEDIO

DE CARTABONES METÁLICOS Y ACABADA

CON APLICACIÓN DE PRIMER RETARDANTE
 AL FUEGO.

CPS C6 ( 6 X 2 ) Marca AHMSA
M-1MONTENDETALLE DE ENSAMBLE DE COLUMNA DE ACERO

CON COTRATRABE DE CONCRETO ARMADO.

VIGA METÁLICA TIPO V-02
W18 (18 x 7  1/2)

PLACA METÁLICA DE
ANCLAJE

VER DETALLE EN PLANO EST-00

UNIÓN ENTRE COLUMNA DE ACERO  POR

MEDIO DE PLACA METÁLICA AHOGADA EN
CONTRATRABE DE CONCRETO.

VARILLA ROSACADA
TIPO HILTI, AHOGADAS EN CONTRATRABE

DE CONCRETO

Detalles del criterio estructural
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COLUMNA DE CONCRETO ARMADO.

CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO
VER DETALLE EN PLANO EST-00  f'c=250KG/CM2 ARMADA CON  Ø #  Y E #2 @

Capa de compresion de concreto f'c= 250kg/cm 8 cm espesor
Malla electrosoldada 6X6-10/10

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS

LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA

N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO

N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL

N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE

B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL

N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

SIMBOLOGIA / GENERAL

EJES CONSTRUCTIVOS
LINEA ARQUITECTONICA

CORTES ARQUITECTONICOS

PROYECCIONES SUPERIORES

LINEAS / DIBUJO

  CAMBIO DE NIVEL EN PISO
  CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON

  CORTE EN ESCALERAS/RAMPAS
    PUERTAS CLARO LIBRE/TIPO

NIVELES EN CORTE / FACHADA

a

BAJA
SUBE

VIGA DE ACERO TIPO T-01 W18 (8X7 1/2).
MARCA AHMSA ACABADO CON UNA CAPA
DE PRIMER  RETARDANTE AL FUEGO

 PULIDO FINO DE CEMENTO CON ACABADO PARA
CONCRETO KEMIKO TONE STAIN COLOR OCRE

 PULIDO FINO DE CEMENTO CON ACABADO
 PARA $CONCRETO KEMIKO TONE STAIN
 COLOR OCRE

PIEZA DE ENSAMBLE END PLATE
FORMADO POR DOS PLACAS METÁLICAS DE 3/8" FIJADAS POR MEDIO
DE 8 BARRENOS Y FIJADA A COLUMNA DE CONCRETO ARMADO POR
 MEDIO VARILLAS ROSCADAS TIPO HILTI.

LOSA DE CONCRETO ARMADO f'c=250 kg/cm2
 10 CMS.  DE ESPESOR Y Ø # 3 @ 20 CMS.
 EN DOS SENTIDOS

PLACA METÁLICA DE ANCLAJE
UNIÓN ENTRE COLUMNA DE CONCRETO Y MURO DE CONCRETO

ARMADO POR MEDIO DE PLACA METÁLICA AHOGADA EN COLUMNA.

VARILLA ROSACADA
TIPO HILTI, AHOGADAS EN MURO DE CONCRETO ARMADO

45 c m ESPESOR, f'c=250kg/cm² ARMADA CON  Ø #  Y e # @

CINTURON DE ACERO DE ANCLAJE
UNIÓN CON COLUMNA DE CONCRETO ARMADO  POR MEDIO DE

PLACA METÁLICA AHOGADA EN COLUMNA DE CONCRETO,
CON VARILLA ROSCADA TIPO HILTI.

ARMADURA METÁLICA
A BASE DE ANGULOS METALICOS DE 3" X 2", FIJADA A COLUMNA
POR MEDIO DE CARTABONES METALICOS Y ACABADA CON APLICACION
DE PRIMER RETATDANTE AL FUEGO, MCA. MODELO Y COLOR SMA.

MONTEN CPS C6 ( 6 X 2 ) Marca AHMSA

FALSO PLAFON
Sistema tridimensional curvatura Marca USG
Panel de relleno 2'x2' sistema  bidireccional
acabado Translucens plano y/o corrugado

Perfil de  CURVATURA Élite 9 /16” (1.4 cm)
con un reborde visible de 5/32” (4 mm)

Alambre de aviación trenzado de 1/32”

FALDÓN DE CONCRETO ARMADO CON
10 Ø # 3 E #2  @ 15 CMS UNIDO A LOSA

PLAFÓN DE DUROCK PARA EXTERIORES LISO
DE 12.7MM DE ESPESOR  COLGADO DE LOSA
POR MEDIO DE ALAMBRE GALVANIZADO, CON
CANAL METÁLICO USG 4.10 CALIBRE 26 A CADA
61 CMS., HOJAS DE 1.22x2.44MTS

Corte por fachada de salas de 
exposición 
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FALDÓN DE CONCRETO ARMADO CON
10 Ø # 3 E #2 @ 15 CMS UNIDO A LOSA

MONTEN CPS C6 ( 6 X 2 ) Marca AHMSA

FALSO PLAFON Sistema trid imensional curvatura
Maca USG Panel de rel leno 2'x2' sistema  bidi reccional
acabado Translucens plano y/o corrugado
Perfil de CURVATURA Élite 9/16” (1.4 cm) con un
reborde visible de 5/32” (4 mm)

Alambre de aviación t renzado de 1/32”

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO.
45 cm ESPESOR, f' c= 250kg/c m² AR MAD A CON   Ø #  Y e # @

PLAFÓN DE DUROCK PARA EXTERIORES LISO
DE 12.7MM DE ESPESOR  COLGADO DE LOSA
POR MEDIO DE ALAM BRE GALVANIZADO, CON

CANAL METÁLICO USG 4.10 CALIBRE 26 A CADA
61 CMS. , HOJAS DE 1.22x2.44MTS

ARMADURA METÁLICA
A BASE D E AN GU LOS METALICOS DE 3"  X 2",  FIJADA A COLUMNA

POR  MED IO DE C AR T ABON ES MET ALIC OS Y ACABADA CON APLICACION
DE PRIMER RETAT DANT E AL FU EGO, MCA. MODELO Y COLOR SMA.

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS

LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFI CARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA

N.                  NIVEL

N.P.T.           NI VEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN

N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L .           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE

B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 

DE CUBIERTA
N.I .C        NI VEL INFERIOR

DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL

N.S.L .           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

SIMBOLOGIA / GENERAL

EJES CONSTRUCTIVOS

LINEA ARQUITECTONICA

CORTES ARQUITECTONICOS

PROYECCIONES SUPERIORES

LINEAS / DIBUJO

  CAMBIO DE NIVEL EN PISO
  CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON

  CORTE EN ESCALERAS/RAMPAS
    PUERTAS CLARO LIBRE/TIPO

NIVELES EN CORTE / FACHADA

a

BAJA
SUBE

Corte por fachada de sala de 
exposición 
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Corte por fachada del núcleo 
sanitario

67
LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO

LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS

SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL

N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN

N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE

B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL

N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

SIMBOLOGIA / GENERAL

EJES CONSTRUCTIVOS

LINEA ARQUITECTONICA

CORTES ARQUITECTONICOS

PROYECCIONES SUPERIORES

LINEAS / DIBUJO

  CAMBIO DE NIVEL EN PISO
  CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON

  CORTE EN ESCALERAS/RAMPAS
    PUERTAS CLARO LIBRE/TIPO

NIVELES EN CORTE / FACHADA

a

BAJA
SUBE

BENIT O J UAREZ

CJ ON   GARITA
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Planta tratadora de aguas residuales, marca 
Delphin trabaja sin la aplicación de productos
químicos, caudal máximo 600 l/h
- Tanque decantación primaria
- Biología
- Clarificación

Módulo fotovoltaico generación de electricidad 
Solar conectada a la red eléctrica.
- inversor
- Dos contadores eléctricos

2 Equipos hidroneumáticos. 

InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones
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Instalación Sanitaria

PLANTA DE  TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, VER CATALOGO

Registro 90  X 60 cm

Pozo de visita

TUBO ALBAÑAL  d. 250 mm

Trampa para grasa
 45 X 45 cms

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P .T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B .P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P .              NIVEL DE PRETIL
N.S .L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P .N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P .              NIVEL DE PRETIL
N.S .L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

SIMBOLOGIA

TUBO ALBAÑAL d. 100 mm

TUBO DE PVC d. 50mm , 75mm

CONEXION EN "Y" d. PVC

CONEXION TIPO "CODO" 90°

CESPOL COLADERA HELVEX,

CONEXION TIPO "CODO" 90° CON
REDUCCION LATERAL Y ANVERSA

d.PVC

CONEXION TIPO "CODO" 45°

d.PVC

CONEXION TIPO "T"

d.PVC

CON COEXION LATERAL

Vestibulo
N.P.T. O.15m

Rampa baja7.75 m a 6 %

COCINA DE
CAFETERIA

Plaza NPT O.OO
N.P.T. O.15m

N.P.T. O.15m

ADMINISTRACION
01

sube

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

29

SALA AUDIOVISUAL

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

p
e
n
d
. 
2%

p
e
n
d
. 
2%
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Sala 6
N.P.T. +/-1.32
PRODUCTO TERMINADO

acceso
estacionamiento

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

Cuarto de maquinas

01

sube

02

03
04

05
06

07
08

09

10

11

12

13
14

21

Cisterna primaria con agua de
 la red municipal

Cisterna secundaria con
agua tratada para riego

SIMBOLOGÍA

LINEA DE AGUA ALIMENTACIÓN A
MUEBLES
(TUBERIA DE COBRE TIPO "M")

VALVULA DE COMPUERTA
(MCA. URREA O SIMILAR)

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

VALVULA DE CHECK DE NO
RETROCESO

VALVULA DE GLOBO

COLUMNA DE AGUA FRIA

CONEXION HIDRAULICA TIPO
"T" COBRE

CONEXION HIDRAULICA TIPO
 "CODO" 90° COBRE

V.C.

V.E.A.

V.CH.

V.G.

C.A.F.

LINEA DE AGUA TRATADA PARA
RIEGO
(TUBERIA DE COBRE TIPO "M")

LINEA DE AGUA DE TOMA MUNICIPAL
Rampa baja7.75 m a 6 %

Plaza NPT O.OO
N.P.T. O.15m

N.P.T. O.15m

Rampa sube
7.75 m a 6 %

ADMINISTRACIÓN

COCINA DE
CAFETERÍA

SALA DE EXPOSICIÓN
TEMPORAL

R ED 32 x 25

Instalación Hidráulica
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INSTALACION SANITARIA

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

BENITO JUAREZ

CJON  GARIT A

INSTALACION HIDRAULICA

-desviaciòn en "y" pvc d.
50mm, 100mm
-conexion tipo "codo" 90º d.
50mm-100mm
-tubo de pvc, 50mm-100mm
tramo max. 1.00 mts.
-conexion tipo "codo" 45º .
50mm-100mm
-conexion tipo "t" 45º
50mm-100mm
-cespol coladera helvex,
conexiòn en 50mm-100mm
-conexion tipo "codo" 45º d.
100mm. con reducciòn lateral
y  anversa a 50mm.
-conexion tipo "T"  d.
50mm-100mm

LINEA DE AGUA FRIA
(TUBERIA DE COBRE
 TIPO "M")

VALVULA DE
COMPUERTA
(MCA. URREA )

VALVULA
ELIMINADORA
DE AIRE

VALVULA DE CHECK
DE NO RETROCESO

VALVULA DE GLOBO

COLUMNA DE
AGUA FRIA

CONEXION
HIDRAULICA TIPO
"T" COBRE

CONEXION
HIDRAULICA TIPO
"CODO" 90° COBRE

V.C.

V.E.A.

V.CH.

V.G.

C.A.F.

ccl

32 mm

32 mm

19 mm19 mm

19 mm

ccl

ccl

100 mm

100 mm

75 mm

50 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

100 mm
100 mm

100 mm

100 mm 100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

50 mm

50 mm50 mm
75 mm

75 mm
75 mm

13 mm

13 mm

13 mm

19 mm

19 mm
19 mm

19 mm

19 mm

32 mm

32 mm 32 mm

32 mm

32 mm

Instalación hidráulica – sanitaria 
Núcleo sanitario
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CORTE A-A'

M
-3

M
-1

CORTE B-B'

CORTE C-C'

M-3 M-3

CORTE D-D'

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

BENITO JUAREZ

CJO N  GARITA

Cortes del núcleo sanitario
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ducto de
instalaciones 01-041C/AL

FLUXÓMETRO AUTOMÁTICO PARA P/WC

6400 014

DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO

LAVABO HECHO CON ESTRUCTURA DE PERFIL
TUBULAR OR DE 112" x 1 1/2"  CUBIERTO
CON PLACAS DE MÁRMOL TRAVERTINO
FIORITO DE 2 CM. DE ESPESOR

LLAVE ELECTRONICA ALFA

JABONERA A  IN-SIGHT 94125

DESPACHADOR DE TOALLAS NONTOUCH IN-SGHT 94215

SANILOCKBARRA DE APOYO TUBO ACERO INOXIDABLE
SATINADO DE 1 12 " P/INODORO

CAT-8211

H. COLOCACION

LISTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS

ESPEJO DE 6 mm.

TV-197

KIMBERLY CLARK/
US SANITARY

FLUXÓMETRO AUTOMATICO PARA MINGITORIO

AMERICAN STD

AMERICAN STD

FC-110-32HELVEX

HELVEX

HELVEX

WC MOD. OLÍMPICO C/ ALIM. SUPERIOR
P/FLUXÓMETRO C/SPUD DE 32 MM.

FC-185-19

94201

GANCHO PARA COLGAR DRH 1BSC

SECADOR DE MANOS CON SENSOR MB-1008

Zoclo a base de canal de Aluminio cal. 20

MPT - 
Puerta de Cristal Templado,
acabado esmerilado

Pintura vinílica

MINGITORIO MOD. STALLBROOK/FLUXOMETRO

KIMBERLY CLARK/
US SANITARY

KIMBERLY CLARK/
US SANITARY

LAS COTAS RIGEN SOBRE DIBUJO
LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
LAS COTAS ESTÁN EN METROS
SE VERIFICARÁN LAS MEDIDAS EN OBRA
N.                  NIVEL
N.P.T.           NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.B.P.        NIVEL DE LECHO BAJO DE PLAFÓN
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

B.A.P.E.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES EXISTENTE
B.A.P.N.   BAJADA DE AGUAS 
PLUVIALES NUEVA

N.S.C       NIVEL SUPERIOR 
DE CUBIERTA

N.I.C        NIVEL INFERIOR
DE CUBIERTA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA
N.P.              NIVEL DE PRETIL
N.S.L.           NIVEL SUPERIOR DE LOSA

N.L.B.F.    NIVEL LECHO BAJO 
                 DE FALDÓN

BENITO JUAREZ

C JON   GARITA

TABLA DE ACABADOS
BASES
PISOS:
1.- FIRME DE CONCRETO  HECHO EN OBRA VACIADO CON
CARRETILLA Y BOTES f'c=100 kg/cm2 AGREGADO MAX. 3

4"
EN SU COLOCACION DEBE SER VIBRADO Y CURADO ,
ACABADO PULIDO INTEGRAL.
2.- TERRENO COMPACTADO.

MUROS:
3.- TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 5.5 x 12.5 x 25 cms.
ASENTADO CON MEZCLA CAL HIDRATADA-ARENA 1:4,
JUNTAS DE 1.5 cms.

PLAFON:
4.-  CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO f'c= 250kg/cm
MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, DEBE SER VIBRADO
Y CURADO EN ACABADO INTEGRAL Y / O ACABADO
APARENTE.

ACABADO INICIAL
PISOS:
5.- FINO DE CEMENTO DE 2 cms. DE ESP.
6.- FIRME DE CONCRETO f'c=100 kg/CM2 DE 10 cms. DE
ESPESOR  AGREGADO MAX. DE   1 / 1 / 2" CON JUNTAS
FRIAS A CADA 1.00 mts.

MUROS:
7.- REPELLADO RUSTICO CON MORTERO DE CAL
HIDRATADA-ARENA PROP. 1:4 DE 1.5 cms. DE ESP. A
PLOMO Y REGLA.

CUBIERTAS:
8.-  IMPERMEABILIZANTE, NEOPRENO DE 3/8" EN ROLLOS
 DE 1.22 mts. DE ANCHO VULCANIZADO AL FUEGO.
9.-  UNA CAPA DE HIDROPRIMER FESTER C/FESTER FLEX.
UNA CAPA.

ACABADO FINAL
MUROS:
10.- APLANADO FINO DE CEM-ARENA PROP. 1:2 CON
ACABADO PARA CONCRETO KEMIKO TONE STAIN COLOR
OCRE O S.M.A.
11.- PINTURA VINILICA COLOR BLANCO REAL FLEX MARCA
COMEX O S.M.A.

ACABADO FINAL
PISOS:
12.- PULIDO FINO DE CEMENTO CON ACABADO PARA
CONCRETO KEMIKO TONE STAIN COLOR OCRE  O S.M.A.

PLAFON:
13.- FALSO PLAFON SISTEMA PANEL 84R MULTIRRADIO, MARCA
HUNTER-DOUGLAS, FORMADO POR PANELES METALICOS,
ANCHO 84Mmm, Y BORDES REDONDEADOS, LARGO REQUERIDO
SEGUN EL PROYECTO.

M-3

M-2

MPT-1

COMEX O S.M.A REAL FLEX

LAUREMCE

HELVEX

HECHO EN
TALLER

KEMLITE

HEGOR

1 5
2

1 1
2

1 1
2 12

1 1
2 12

1 1
2 12

1 1
2 12

1 1
2 12

1
2 12
1

3
7

11

3
7

11

3
7

11

3
7

12

3
7

12

3
7

12

3
7

12

3
7

12

3
7

12
3

7
123

7
12

3
7

12
3

7
12

48
9

48
9

48
9 13

48
9 13

48
9 13 48

9 13

48
9 13

48
9 13

48
9 13

48
9 13

3
7

12
3

7
12

48
9 1348

9 13

Acabados del 

Núcleo de sanitario
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Crear un referente turístico y cultural para la ciudad.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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Conservar la imagen urbana y el 
lenguaje arquitectónico de Taxco

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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Propiciar una concientización sobre proyectos inclusivos, para 
personas con discapacidad.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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Fortalecer el vínculo de la gente con su historia y mostrar a los 
visitantes los orígenes y desarrollo de la actividad minera en Taxco.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Promover la conservación de la estructura ecológica y del 
sistema local de espacio público.
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