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Introducción

8

El espacio donde se localiza el mercado de artesanías de San Juan, ha sufrido
transformaciones, pero siempre se ha caracterizado por ser un lugar de reunión e
intercambio, de costumbres y tradiciones del barrio,

Las vías de comunicación locales que se encuentran alrededor del mercado de
artesanías de san Juan lo comunican de forma adecuada hacia vías principales y
permite una buena movilidad.

El terreno esta ubicado en una manzana exenta, con colindancia hacia la plaza Ernesto
pugibet lo que provoca que se cree un vacío en la traza urbana, resultando que el
terreno tenga jerarquía y mayor visibilidad, esto mismo es propicio para poder colocar al
mercado como un hito de la zona. El edificio cuenta con los elementos necesarios para
poder sobresalir en el contexto, mejorar la imagen del entorno inmediato y sobre todo
reactivar la zona y poder explotar la riqueza cultural e histórica del barrio de san Juan.

El propósito del proyecto es remodelar el mercado para darle una mejor ventilación e
iluminación, sin perder la esencia de mercado, tomando en cuenta la estructura con la
que cuenta

El espacio donde se localiza el mercado de artesanías de San Juan, ha sufrido
transformaciones, pero siempre se ha caracterizado por ser un lugar de reunión e
intercambio, de costumbres y tradiciones del barrio,

Las vías de comunicación locales que se encuentran alrededor del mercado de
artesanías de san Juan lo comunican de forma adecuada hacia vías principales y
permite una buena movilidad.

El terreno esta ubicado en una manzana exenta, con colindancia hacia la plaza Ernesto
pugibet lo que provoca que se cree un vacío en la traza urbana, resultando que el
terreno tenga jerarquía y mayor visibilidad, esto mismo es propicio para poder colocar al
mercado como un hito de la zona. El edificio cuenta con los elementos necesarios para
poder sobresalir en el contexto, mejorar la imagen del entorno inmediato y sobre todo
reactivar la zona y poder explotar la riqueza cultural e histórica del barrio de san Juan.

El propósito del proyecto es remodelar el mercado para darle una mejor ventilación e
iluminación, sin perder la esencia de mercado, tomando en cuenta la estructura con la
que cuenta
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Ubicación

9
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Ubicación
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Ubicación
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Ubicación
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SE ENCUENTRA UBICADO EN UNO DE LOS CUATRO BARRIOS SE ENCUENTRA UBICADO EN UNO DE LOS CUATRO BARRIOS 
PREHISPÁNICOS: SAN JUAN MOYOTLANPREHISPÁNICOS: SAN JUAN MOYOTLAN..

Historicidad del sitio

Antes de la llegada de los españoles la ciudad
de México-Tenochtitlán estaba dividida en
barrios, uno de ellos llamado Moyotlan y su
templo o teocalli estaba donde hoy se aprecia
la llamada basílica de San José.
La palabra náhuatl tecpan significa “casa o
palacio real, es decir, denomina al edificio
donde despachaban las autoridades. El tecpan
de Moyotlan se localizaba al oriente de la
plazuela de San Juan, donde actualmente se
ubica el Mercado de Artesanías.
En aquella época el tianguis de Moyotlan
quedaba frente al teocalli y al tecpan.
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Historicidad Del Sitio

El edificio se construyó de mampostería y costo 44 000 pesos, contaba con 34 cajones 
interiores y 42 exteriores, además de 2 patios donde se ubicaban 100 vendedores del 
viento, es decir, en tianguis al aire libre. Los comerciantes criollos y mestizos de la calle 
agua escondida (actualmente ayuntamiento) ocuparon los nuevos locales y controlaron el 
mercado.
El mercado de Iturbide o de san Juan fue el primero que se construyó en el país con 
facilidades logísticas. No obstante, decayó – y con él el barrio de san Juan- cuando se 
abrió en 1880 el mercado de la merced
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Historicidad del sitio

En pleno Porfiriato – época del auge de las construcciones con estructuras de metal- se decidió
demoler el mercado Iturbide para construir uno nuevo, de fierro y vidrio, el cual se inauguró en 1899,
aunque las obras de construcción no concluyeron sino hasta después (según las costumbres
gubernamentales). El arquitecto encargado fue Francisco R. Blanco, quien también reedificaría los
mercados de Loreto y La Merced. La fabricación de la estructura metálica se realizó en Austria y
constaba de 5 naves con 4 bóvedas de vidrio. Tenía 300 locales, daba cabida a un centenar de
vendedores en los pasillos y a una cantidad similar en el tianguis exterior.
La entrada principal del nuevo mercado de San Juan estaba sobre la calle de Ernesto Pugibet.
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Historicidad del sitio
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El espacio ha sufrido transformaciones pero siempre se ha caracterizado por ser un lugar de reunión y de

intercambio. No perdamos esa premisa y continuemos dándole esas características sin perder las costumbres

y tradiciones del barrio.

Conclusión
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FACTORES URBANOS DEL MERCADO DE
ARTESANIAS DE SAN JUAN.
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Factores urbanos
Vías de comunicación.
Escala de las vías de comunicación.

1. Andador peatonal en 
calle buen tono entre 
calle Ayuntamiento y 
Pugibert

Andador peatonal. Calle local.
2. Calle Buen Tono
3. Calle Aranda
4. Calle Pugibert
5. Calle puente de Peredo
6. Calle Dolores

Calle principal.
7. Calle Ayuntamiento

Avenida principal.
8. Eje central Lázaro Cárdenas
9. Av. Chapultepec
10. Balderas

1

2
3
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6

7

8

9

1
0

*Clasificación de vialidades del sistema normativo
de equipamiento urbano de SEDESOL.
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Factores urbanos
Secuencia de acceso

Simbología

Parada de autobús.

Estación de metro.

Secuencia de acceso 
peatonal.
A. Desde estación san 

Juan de Letrán.
B. Desde estación Salto 

del Agua
C. Desde estación 

Balderas

Secuencia de acceso en 
automóvil.
1. Acceso por el eje 

central. 
2. Acceso por avenida 

Balderas.
3. Acceso por calle Luis 

Moya 

1

2

3

A

B

C

V1

V2 V3 V4 V5
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Conclusiones

Las vías de comunicación locales que se encuentran alrededor del mercado de artesanías
de san Juan lo comunican de forma adecuada hacia vías principales y permite una buena
movilidad hacia y desde este punto.

El acceso al mercado esta resuelto de forma adecuada a pesar de que el sentido de las
calles puede generar recorridos largos.

La salida del estacionamiento del mercado se realiza a la calle con mayor aforo vehicular,
el problema que podría generar es resuelto mediante un semáforo que se encuentra en
el cruce de Ayuntamiento con la calle Dolores.
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FACTORES FÍSICO-AMBIENTALES

De la topografía, el clima, la temperatura, el viento.
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-El clima: Templado sub. húmedo con lluvias en verano.
-Temperatura: 17°C (TMA).
-Precipitación pluvial promedio anual:618 mililitros.
-Precipitación promedio en Julio: 8.22 cm
-Relieve: Plano, pendiente menor al 5 %.
-Tipo de suelo: Clasificación tipo III, suelo arcilloso. Según R.C.D.F.

FACTORES ( físico – ambientales )
Condiciones del medio físico

N

Tabla de precipitación pluvial promedio por meses de cuadernillos
delegacionales INEGI
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Condiciones de orientación

F. ORIENTE

F.  PONIENTE

FACTORES físico - ambientales
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F. NORTE F. SUR
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Condiciones del medio físico ambiental

-La capacidad de captación pluvial del edifico es de:
I= Precipitación pluvial anual m 0.0822m
A=Área de captación pluvial de 2258.31m2
Q=Nos da un total de 185.63 m3
Q=AI
-Que es igual a 18,563 litros
Dando la respuesta a la recuperación y rehusó de
aguas que plantea el Plan de Desarrollo Urbano.
-Se debe orientar los locales para poder solucionar los
problemas de iluminación y ventilación.
- Se deben aprovechar las vistas

FACTORES ( físico – ambientales )
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IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS FORMALES.

De la conformación de “texturas 
urbanas”.
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Textura urbana

ESCALA

Totalmente regular con edificios en su 
mayoría de 3 a 6  niveles 
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Textura urbana

PROPORCION

Predominan  mas en la planta baja  los 
vanos que los macizos
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Textura urbana

PROPORCION VANO SOBRE MACIZO

Predomina macizo sobre vano
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ESPACIALIDAD DEL SITIO.

De la conformación del terreno, la relación de 
colindancias y la configuración del entorno (masas 
edificadas).
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Calle peatonal

Plaza Ernesto Pugibet

Iglesia

Habitacional + Comercio

Comercio Mercado de Artesanías de San Juan

Mercado  de San Juan

Infraestructura

TORRE DE TELÉFONOS DE MÉXICO

Caracterización de la silueta circundante
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•Traza reticular
•Vacío en traza urbana propiciado por plaza Ernesto Pugibet
•Remate visual desde Eje Central por la calle Puente de Peredo
•Edificio localizado en manzana exenta, lo que permite tener jerarquía y mayor visibilidad

Definición de ejes compositivos y rasgos de la figura urbana
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Masa predominante y Tipología

BASÍLICA DE SAN JOSÉ  
El estilo arquitectónico 
del inmueble es típico 
colonial mexicano, 
perteneciente a los 
siglos XVII y XVIII; tiene 
torres con ciertas 
reminiscencias 
bizantinas.

EDIFICIO DE LA CIGARRERA
Las estructuras de la fábrica  estaban hechas de 
hierro usado comúnmente en las construcciones 
de finales de siglo XIX y principios de siglo XX, 
posteriormente fue recubierta y  con cantera 
luciendo un acabado estilo francés.

EDIFICIO CONTEMPORÁNEO DE VIVIENDA
Construcción reciente luciendo acabados y 
tipología de la Arquitectura mexicana 
contemporánea actual, conservando marcos 
en cantera en los vanos de fachadas.

TORRE DE TELMEX
Con acabados en 
concreto aparente 
el  conjunto fue 
construido en el 
S.XX. No tiene 
ningún elemento 
arquitectónico 
histórico, pero la 
torre es un hito de 
la zona.

IGLESIA DEL BUEN TONO
Obra del ingeniero 

Miguel Ángel de 
Quevedo,  con 
elementos del 

Neobarroco y del 
Neorrománico. S. XIX-

S. XX

1 a 2 niveles 3 a 5 niveles 5 o más niveles

La TIPOLOGÍA del sitio es muy variada, a raíz de que se
construyó la fabrica de cigarros, Ernesto Pugibet y su esposa
comenzaron a invertir en la infraestructura de la colonia,
mandando construir además de la fabrica, la Iglesia del
Buen Tono y una estación de radio a finales de siglo XIX y
principios de siglo XX.
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Conclusiones

El terreno esta ubicado en una manzana exenta, con colindancia hacia la plaza Ernesto pugibet

lo que provoca que se cree un vacío en la traza urbana, resultando que el terreno tenga

jerarquía y mayor visibilidad, esto mismo es propicio para poder colocar al mercado como un

hito de la zona. La orientación norte-sur del predio no afecta en sus asoleamientos pues al estar

en una manzana exenta y no tener edificios muy altos alrededor permite tener iluminación E

incidencia solar todo el día. El edificio cuenta con los elementos necesarios para poder

sobresalir en el contexto, mejorar la imagen del entorno inmediato y sobre todo reactivar la

zona y poder explotar la riqueza cultural e histórica del barrio de san Juan.
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JERARQUÍA DE LOS EDIFICIOS

De lo funcional, de la 
representatividad y del simbolismo
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Jerarquía de los edificios

Plaza de San Juan y Calle Ayuntamiento.
(Larguillos)

De lo funcional, de la representatividad y del simbolismo

Ubicación   

Plaza de San Juan

Calle ayuntamiento
Ubicación   
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De lo funcional, de la representatividad y del simbolismo

Calle Ernesto Pugibet.
(Larguillos)

Jerarquía de los edificios

Ernesto Pugibet
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Escala de los edificios

De lo funcional, de la representatividad y del 
simbolismo

Jerarquía de los edificios

Mercado-
escala 
normal

Edificios de 2 a 5 
niveles con 
locales en la 
parte baja, lo 
cual reduce su 
escala 

Plaza con 
árboles altos

Iglesias Escala 
Grande

Torre de 
teléfonos 
escala 
monumental

XEW Escala 
Normal
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•Los edificios que predominan son de 2 a 5 niveles.

•En la parte baja de los edificios se encuentran accesorias que en las fachadas tienen anuncios

por lo cual la escala de estos edificios de reducen .

•Los edificios de menor escala que se encuentran, a pesar de ser de 2 niveles se ven con

mayor escala ya que tienen dobles alturas.

•Encontramos edificios con gran altura como son:

•La torre de teléfonos de México la cual se destaca por su escala monumental

•Se encuentran dos Iglesias: La de San Juan y la de San José muy cercanas al mercado,

destacando por su simbolismo, al igual a lo que ahora es la XEW

Conclusiones
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.

De las redes de alimentación y 
descarga.
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Redes de alimentación Y descarga
Sobre el estado y uso de las redes existentes
Plano de redes existentes

ACCESO
PRINCIPAL

PLAZA DE
ACCESO

PLAZA DE
SAN JUAN

C
A

LL
E

 A
Y
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TO

CALLE ARANDA
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E
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ACCESO
ESTACIONAMIENTO

SALIDA
ESTACIONAMIENTO

S I M B O L O G I A
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servicios 
sanitarios 

Calle Ernesto Pugibet

Tinacos 

Tanque cisterna

Acometida del agua 
potable, la cual 
desemboca en un tanque 
cisterna, del que se 
desprende la línea de 
alimentación hacia los 
tinacos para dar servicio 
por gravedad a todo el 
edificio.

Redes de alimentación Y descarga
Sobre el estado y uso de las redes existentes

Una de las tres salidas con 
las que cuenta el edificio 
para desalojar tanto las 
aguas negras, como las 
aguas grises. 
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Conclusiones
El mercado cuenta con los servicios
necesarios para su buen
funcionamiento, sin embargo es
imprescindible que se le de el
mantenimiento adecuado y
continuo, los cuales tendremos que
tomar en cuenta en cada una de
nuestras propuestas.

Redes de alimentación Y descarga
Sobre el estado y uso de las redes existentes
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REGLAMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 
URBANA. 

De la normatividad y lineamientos a seguir.
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Reglamentación

Artículos que contienen licencias especiales de construcción: 12,13,27,55,57,58,59,60,74.
Artículo 80.- Las dimensiones y características de los locales, así como de requerimientos de
accesibilidad para personas con discapacidad, se establecen en las Normas.
Artículo 98.- Las rampas peatonales deben cumplir con las dimensiones y características que
establecen las Normas.
Artículo 99.- Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite el desalojo
total de los ocupantes de una edificación, se debe cumplir con lo que se establece en las
Normas.
Artículo 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y equipos necesarios para
prevenir y combatir los incendios. Se deben aplicar las disposiciones establecidas en las
Normas.

Artículo 121.- Las edificaciones que se proyecten en zonas del Patrimonio Histórico, deben
sujetarse a las restricciones que señalen para cada caso el INAH y el INBA.
Artículo 184.- Las modificaciones de edificaciones existente, que impliquen una alteración en
su funcionamiento estructural, serán objeto de un proyecto estructural.
Artículo 235.- En las obras de ampliación no se podrán sobrepasar los límites de resistencia
estructural, las capacidades de servicio en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de
las edificaciones en uso.

Reglamento de construcción del Distrito Federal

Nuevo proyecto: restricciones de altura,
materiales, acabados, colores, vanos,
etcétera.
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Reglamentación

PROGRAMA PARCIAL PARA LA ZONA SUR DE LA ZONA ESPECIAL 
DE DESARROLLO CONTROLADO ALAMEDA
4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL.

4.2 La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, así como la
construcción de obras nuevas se deberá realizar respetando las
características del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área
patrimonial…

4.3 La demolición total o parcial de edificaciones que forman parte de la
tipología o temática arquitectónica urbana característica de la zona…

4.4 No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles…

4.5 No se permiten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de
las azoteas.

4.6 No se permite la modificación del trazo y/o sección transversal de las
vías públicas ni de la traza original…

4.10 Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser …

4.11 Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores…

4.12 La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con
materiales similares a los que son característicos…

Normas de ordenamiento del Programa Parcial de la SEDUVI ¹

Art.4.2: proporciones, alturas, 
aspecto, alineamientos, etc. 

Art.4.10: Los colores y los 
acabados en fachadas. 
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Reglamentación

Conclusiones

NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES
22. Altura máximas en vialidades en función de las superficies del 
predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD
Los anuncios en materia de publicidad comercial y/o de servicios 
serán autorizados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Anuncios del Distrito Federal.

1.Programa Delegación al de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc.

http://www.seduvi.df.gob.mx/seduvi/patrimonio/normatividad.html

La Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos cataloga al Barrio De San Juan con valor 
patrimonial, en especifico, el mercado de artesanías de San Juan no se encuentra catalogado 
pero al encontrarse dentro de este y colindar  con inmuebles con valor patrimonial, también 
quedará sujeto a las normas y restricciones que se señalaron con anterioridad.

4.6 Los anuncios deberán ser 
autorizados.
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APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO.

De los usos de suelo y niveles permitidos del mercado de 
artesanías San Juan.
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Aprovechamiento del área de estudio
De los usos de suelo y niveles permitidos.

Salud, educación, cultura, recreación, 
deportes, cementerios, abasto, 
seguridad, e infraestructura

E;       EQUIPAMIENTO
4/25;  4 NIVELES / 25% AREA LIBRE
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De los usos de suelo y niveles permitidos
Usos de suelo de las zona y niveles que predominan

Habitacional con comercio, 6 niveles 25% 
área libre.

HC: 6/25

Equipamiento, 4 niveles 25% área libre
E: 4/25

Espacios abiertos, (Deportivos, Plazas, 
Parques y Jardines

EA

Equipamiento, 4 niveles 25% área libre
E: 4/25

Habitacional mixto, 6 niveles 35% área 
libre.

HM: 6/35

Aprovechamiento del área de estudio
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De los usos de suelo y niveles permitidos
Aprovechamiento del área de estudio



5353

FACTORES PROGRAMÁTICOS.

Del dimensionamiento y organización de los espacios.
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Factores programáticos
Del dimensionamiento y organización de los espacios.
Dimensionamiento global del mercado de artesanías.
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Factores programáticos
Del dimensionamiento y organización de los espacios
Organización de las Actividades Internas del mercado de Artesanías.

Cuerpo principal Puente y patio central Vista posterior del mercado
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Factores programáticos
Del dimensionamiento y organización de los espacios
Organización de las Actividades Internas del mercado de Artesanías.

El cuerpo con mayor peso, es el
central, ya que es masivo respecto a
los dela geometría del cuerpo
principal del mercado es mas
contemporánea, así como su acabado,
sin textura, su masividad se contempla
desde afuera del mercado, ya que
cuando se esta dentro esa masividad
se rompe por medio de un gran patio
central. más cuerpos que componen
el mercado de san Juan.

Los diferentes volúmenes se articulan por
medio de unos puentes que permiten
tanto una transición así como la
iluminación natural de pasillos.

Los volúmenes del acceso y de la
parte trasera del mercado
corresponden a un lenguaje
arquitectónico muy similar, siendo el
último volumen una mezcla del
primero con el segundo volumen.

Los volúmenes desde el acceso principal, 
empiezan con prismas rectangulares con una 
textura a base de pequeños cuadrados, se 
genera un ritmo y se le quita masa al acceso 
principal por medio de esos grandes vanos.



5757

Factores programáticos
Del dimensionamiento y organización de los espacios
Conclusiones
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Factores programáticos
Del dimensionamiento y organización de los espacios
Conclusiones

El esquema organizacional del mercado de San Juan es lineal, tanto en su
recorrido como en la disposición de los volúmenes que lo conforman.

Los espacios prioritarios que consideramos se deben intervenir para mejorar
son:
Plaza de acceso
Vestíbulo principal
Patio central

Fortalecer la relación entre los
comercios y el exterior.
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FACTORES TÉCNICO- CONSTRUCTIVOS

Constructibilidad del objeto.
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Estructura del Mercado de Artesanías de San Juan.

Sistema constructivo:
La estructura del edificio se compone de
un sistema de columnas, trabes y losas de
concreto.
Para la conformación de los locales se
utilizan muros divisorios de 10 a 15
centímetros.

Factores técnico-constructivos
Constructibilidad del objeto

.
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Análisis sísmico de la ciudad de 
México para el criterio de la estructura

La ciudad de México se compone de varios
tipos de suelo, los cuáles se dividen en tres
zonas, a las que hace referencia el
reglamento de construcciones.

El barrio de san Juan se encuentra ubicada en
la zona III correspondiente al suelo lacustre
de la ciudad de México.

A partir de los sismos de 1985, los criterios de
estructura y cimentación en la ciudad de
México han cambiado. Principalmente en el
centro de la ciudad y sus áreas circundantes.
La delegación Cuauhtémoc fue una de las

más dañadas por los sismos.

Factores técnico-constructivos
Constructibilidad del objeto
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Disipación  de energía  en cimentación y en estructura

Factores técnico-constructivos

Para disminuir los efectos en las estructuras o
edificios, se está introduciendo el aislamiento
sísmico de base y la disipación de energía.

Ambas metodologías han demostrado a nivel
mundial que son capaces de disminuir
notoriamente los daños que producen los sismos
en los edificios.

Conclusiones.
Dado que el ejercicio se da en un edificio ya construido, los aspectos técnicos se dirigirán hacia la
reestructuración o reforzamiento de la estructura existente en caso de ser necesario, y la consideración
de elementos que apoyen el trabajo de la estructura en este tipo de suelo si la propuesta de
remodelación contempla ampliaciones o anexos al mercado.

Constructibilidad del objeto
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FACTORES COMPOSITIVOS

De la definición figurativa del objeto 
arquitectónico.
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Factores compositivos.
Mercado de  Artesanías “la Recova", La Serena, Chile

El mercado “La Recova” fue fundado en 1795 y remodelado en 1981.
Cuenta con 143 locales, donde se venden todos tipos de productos
típicos, colocando énfasis en la artesanía, gastronomía, productos
artísticos, como libros instrumentos musicales, cerámica, productos
confitados, telares, etc.

Esta organizado por medio de una plaza de acceso y de un edificio de dos
niveles , 2 patios, los que sirven para presentar actividades enfocadas en
mostrar al turista las tradiciones del lugar, por ejemplo, danzas, música y
también como extensión de los puestos para llamar la atención del
visitante desde cualquier punto del patio. El comercio en la planta alta
esta enfocado en la venta de comida, mientras que el resto de los
puestos es para la venta de artesanías.
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Factores compositivos.
Mercado Público, Portland, E.U.

El mercado de Portland fue construido
en 1997 para la venta de productos
comestibles, así como de flores. El
edificio cuenta con dos niveles, donde
en la planta baja se lleva a cabo la venta
de los productos y en la parte superior
son oficinas para realizar las acciones
administrativas.

Una de las características especiales del
lugar es que se dan clases y
demostraciones de comida, así como
conferencias y eventos públicos.

CONCLUSIÓN:
En base a los ejemplos
mostrados podemos concluir
que para un mejoramiento del
Mercado de San Juan se
debería de considerar:

-El aprovechamiento del patio
central.
-La realización de diferentes
actividades referentes a la
cultura mexicana, por ejemplo,
danza, música, exposiciones,
venta de comida.
-Publicidad a nivel nacional e
internacional.
-Transparencia para una mayor
exhibición de los productos.
-Buscar el hacerlo un mercado
importante a nivel nacional.
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LEVANTAMIENTO DE MATERIALES

Sobre el uso de materiales originales y añadidos.



6767

Elemento Base
Original  /  Posterior

1° Acabado 2° Acabado Estado

Planta Estacionamiento

Columna Concreto Armado
Original

Pintura de Esmalte, 
Amarilla, Gris y Blanca
Posterior

Bueno

Trabes Concreto Armado
Original

? ?

Muros de contención Concreto Armado
Original

Pintura blanca
Posterior

Pintura de esmalte gris y 
amarillo 
Posterior

Regular

Piso rampa Concreto Armado Rayado
Original

Bueno

Piso estacionamiento Concreto
Original

Regular

Celosía Concreto prefabricado
Original

Pintura blanca 
Posterior

Deteriorado

Estructura Celosía Poste de acero
Original

Cemento
Original

Pintura blanca
Posterior

Deteriorado

Techo Losa de concreto armado
Original

Regular

Canaleta perimetral ? ? ? Deteriorado

Escalera exterior ? ? ? Regular

Barandal de escalera 
exterior

Perfiles de acero 
Original

Pintura alquidálica
Posterior

Pintura dañada

Columnas interiores Concreto armado 
Original

Aplanado de cemento 
Original

Pintura color  hueso ó  
enchapado de  madera
Posterior

Deteriorado

LEVANTAMIENTO DE MATERIALES
Sobre el uso de materiales originales y añadidos.
Plano de Levantamiento de materiales.
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Elemento Base
Original  /  Posterior

1° Acabado 2° Acabado Estado

Trabes Concreto armado ? ? ?

Muros interiores Block de cemento 
10x30cm
Original

Pintura vinílica blanca
Original

Enchapado de madera Deteriorado

Piso plaza Adoquín rectangular 
20x40cm
Original

Bien

Piso baños Loseta 20x10cm
Posterior

Bien

Cancelerías Aluminio
Original

Deteriorado

Cortinas Locales Cortina metálica ondulada
Original

Bien

Jardineras Concreto prefabricado
Original

Pintura azul
Posterior 

Herrería jardineras Herrería en arcos
Posterior

Pintura blanca
Posterior

Deteriorados

Muros exteriores Bloc de cemento de 
15x30cm
Original

Enchapado con 
prefabricados de cemento
Original

Pintura blanca
Posterior

Regular

Canaleta de desagüe de 
aguas pluviales

Acero
Original

Rejilla Irving
Original

Deteriorada

Techo acceso Concreto 
Original

Plafón 
Original

Lámina perimetral
Original

Deteriorado

Escaleras Estructura de acero
Original

Pintura amarilla
Posterior

Deteriorado

LEVANTAMIENTO DE MATERIALES
Sobre el uso de materiales originales y añadidos.
Plano de Levantamiento de materiales.
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Elemento Base
Original  /  Posterior

1° Acabado 2° Acabado Estado

Peldaños Prefabricado de cemento Pintura blanca, amarillo-
posterior-
azul, azulejo 10x10cm -
original

Deteriorado

Barandal Perfiles de aluminio, 
acrílico, madera
Original

Regular

Losa techo Concreto armado 
Original

Tirol
Original

Impermeabilizante Deteriorado

Tragaluz Aluminio con acrílico-
domo
Original

Perfil de aluminio con 
rejilla de aluminio
Original

Deteriorado

Losa de concreto P.A. Concreto armado Plafón de yeso Tirol Regular

Fuente Concreto armado
Original

Pintura azul
Posterior

Piso azulejo
Original

Regular

Muros baños Bloc de cemento 15x30cm Enchapado de concreto 
prefabricado-azulejos 
10x10cm
Original

Regular

Mamparas baños Bastidores de aluminio 
con placas de formaica
Original

Regular

LEVANTAMIENTO DE MATERIALES
Sobre el uso de materiales originales y añadidos.
Plano de Levantamiento de materiales.

Al observar los materiales existentes, nos damos cuenta de que el edificio no ha recibido un mantenimiento adecuado, provocando el deterioro
principalmente de los acabados. Sumado a esto, con los añadidos posteriores en cuanto a acabados se refiere, el edificio pierde claridad en su
expresión plástica; lo cual proyecta una imagen desfavorable y poco atractiva para los usuarios y por tanto una gran desventaja para los
locatarios.
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Levantamiento de materiales
Sobre el uso de materiales originales y añadidos.
Catálogo de materiales existentes.
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LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

Sobre la localización y descripción de daños existentes en 
estructura, instalaciones y acabados del mercado de artesanías 
de San Juan.
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Descripción

Sobre la localización y descripción de daños.

PLANTA BAJ A

A EB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

C D

1 1

2 2 .4 4

7 .2 5

8 .9 0

7 .8 0

7 .3 3

7 .8 5

7 .3 7

8 .4 2

8 .0 3

7 .6 5

1 1 .3 0 1 0 .2 5 1 0 .7 0 3 .7 2
3 6 .3 5

9 3 .4 4

B

S

S

S S

S

S

B

N  ±  0 .0 0

N  +  1 . 0 5

N  +  1 . 5 0

N  +  1 . 5 0 N  +  1 .5 0

1
Desprendimiento de falso 
plafón 

1

2

Asentamiento irregular de 
losa

2

1

2

1
Deformación de cancel y vidrio 
quebrado

3

3 Agrietamiento de trabe y 
muro

1 Piezas fracturadas de 
adoquín.

2 Agrietamiento de muro

1

pl
af

ón
m

ur
o

pi
so

Levantamiento de daños

Plano de ubicación de daños en planta baja.
Imagen
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Levantamiento de daños
Sobre la localización y descripción de daños.
Plano de ubicación de daños en planta alta.

DescripciónA EB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

C D

1 1

2 2 .4 4

7 .2 5

8 .9 0

7 .8 0

7 .3 3

7 .8 5

7 .3 7

8 .4 2

8 .0 3

7 .6 5

1 1 .3 0 1 0 .2 5 1 0 .7 0 3 .7 2
3 6 .3 5

9 3 .4 4
B

S

B

S

B

B

B

B
N  +  4 . 9 0 N  +  4 . 9 0

PLANTA ALTA

pl
af

ón
m

ur
o

1

1
Daños por humedad en 
acabado de plafón

2

Daños por humedad en acabado 
de plafón

2

3

Desprendimiento y deterioro 
de acabado en plafón por 
filtración de agua

3

4

5
6

4

5

6

Desprendimiento de aplanado 
en tragaluz

7

7

1

Desprendimiento de acabado 
y armado para recibir acabado

1

Imagen
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Descripción
FACHADA

m
ur

o

1

Deterioro y desprendimiento de 
acabado en muro

1

2

2

3

3

4

4

Deterioro y agrietamiento  
en muro

Levantamiento de daños

Plano de ubicación de daños en fachada.
Imagen

Sobre la localización y descripción de daños.
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Conclusión:

75

 En lo general el inmueble se encuentra buenas condiciones, aunque presenta algunos daños
que tendrán que considerarse. Tal es el caso de del estacionamiento, en el cual se observan
los daños causado por la filtración de agua, ocasionando humedad en las trabes y quizá
repercusiones futuras para la estructura.

 El daño mas severo en el interior del inmueble esta dado por el agrietamiento de muro y trabe
ocasionado por un terremoto y fisura en la unión de trabe y losa. Otro de los problemas que
se debe tomar en cuenta es en una trabe que se esta pandeando y esta ocasionando la
ruptura del cristal que da hacia la fachada sobre la calle del buen tono.

 Los daños restantes tanto en el interior como en el exterior del inmueble son el resultado del
poco mantenimiento que se le da y no son de suma importancia por que no afecta al
inmueble de manera estructural, además de que el daño solo esta dado en piezas
prefabricadas y en el falso plafón.

 El inmueble se encuentra en buen estado estructural según el estudio relazado después del
sismo, y a excepción de los puntos retomados, no es necesario una restructuración total del
inmueble.



76

 ANTECEDENTES HISTORICOS
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Antecedentes históricos

77
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Antecedentes históricos

78
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Antecedentes históricos

79
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Demanda actual

80
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Condiciones actuales

81



82

Condiciones actuales
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PROPUESTA DE REMODELACION

83
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Intenciones arquitectónicas

84
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Intenciones arquitectónicas
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Locales comerciales

86
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Locales comerciales
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Taller de artesanías

88
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Sanitarios

89

Estacionamiento
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Sanitarios

PB
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Sanitarios

1er. Nivel
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Cafetería
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Condiciones ambientales
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Azotea y plaza de acceso
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Fachadas
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Conclusiones
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