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“La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia”. 

Octavio Paz 
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“Algunas cosas del pasado desaparecen pero otras abren una brecha al futuro y son las que se 

deben rescatar”. 

Mario Benedetti 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Lograr el desarrollo de un proyecto integral que solucione la demanda de 

educación superior en la zona. Además, crear un espacio donde se puedan formar 

seres profesionales con su propio criterio y opinión, con vocación de servicio a su 

país y al prójimo, y en donde se pueda tener una amplia comunión de ideas 

divergentes con libertad, lo cual es un concepto básico de las universidades.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

Es esencial que la arquitectura el proyecto se integre a su entorno urbano, social y 

ecológico, para que el ocupante se sienta satisfecho en su dualidad física y 

espiritual. También se espera que a comunidad aledaña, tome este conjunto como 

un hito y que puedan asistir a eventos deportivos y culturales que se efectuarán en 

su interior. 

OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Lograr un proyecto en el cual refleje los argumentos, técnicas y métodos 

aprendidos durante mi estancia en las aulas. Concebir, analizar, sintetizar y realizar 

espacios-forma interiores y exteriores que tengan un propósito veraz.  

OBJETIVOS PERSONALES 

Lograr un trabajo de tesis que avale mi condición de persona útil para la sociedad y 

también el de un Arquitecto que pueda colaborar en las soluciones de los 

problemas de México en los próximos años.  

 

 

 

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de 

espejos rotos”. 

Jorge Luis Borges 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las universidades actuales surgieron en dos etapas. La primera 

tuvo lugar hacia mediados del siglo XIX como resultado de la Revolución 

Industrial y el desarrollo del Estado moderno. La segunda se inició después de la 

II Guerra Mundial. Debido a la creación de sistemas universales de educación 

secundaria y terciaria, al desarrollo económico y a las aspiraciones democráticas, la 

demanda de enseñanza superior y el número de estudiantes se multiplicó. 

Surgieron nuevos centros docentes, muchos de ellos ubicados en lugares apartados 

y poco desarrollados. Otras instituciones, como los centros de estudios 

tecnológicos avanzados, se integraron en el sistema universitario. 

Hoy en día, la enseñanza superior se encuentra en una tercera etapa y se enfrenta a 

una serie de problemas de diversa índole. Nos encontramos en un mundo en rápido 

cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de 

enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la 

mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de ampliación 

del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como 

una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 

saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 

comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las instituciones de 

educación superior, es formar a los estudiantes para que se conviertan en 

ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido 

crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, 

aplicar estas y asumir responsabilidades sociales. 

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio 

y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el dominio de las 

disciplinas. Esta reestructuración de los planes de estudio debería tomar en 

consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias entre hombres y 

mujeres, así como el contexto cultural, histórico y económico, propio de cada país.  

La última Conferencia Mundial sobre la Enseñanza Superior de la UNESCO, 

celebrada en octubre de 1998, además de aportar la información antes mencionada, 
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ofreció datos sobre el número de estudiantes universitarios en el mundo: si en 1960 

había un total de 13 millones, en 1995 esta cifra se multiplicó por 6.3, es decir, 82 

millones de estudiantes universitarios.  

1.1  INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Ya que el presente debe ser un trabajo de difícil comprensión-difícil manejo, según 

el plan de estudios vigente para la carrera de Arquitectura un la UNAM; por lo 

tanto, se opto por dotar a la zona de estudio con una institución de educación 

superior o Universidad, que corresponde al rango de equipamiento educacional, 

sustentando la propuesta en los capítulos subsecuentes; no solo por alcanzar una 

meta parcial del programa Ciudades Bicentenario
1
, sino por una motivación 

personal que surge al conocer la realidad de la educación superior en México, 

la cual dicta que hay más alumnos potenciales en comparación con las 

instituciones actuales. Es ideal que el proyecto cumpla con las funciones para las 

cuales fue concebido y edificado para no subutilizar las instalaciones. Además,  

debe contar con una propuesta formal que permita una relación entre todos los 

edificios aunque cumplan actividades diversas, y que el conjunto se integre lo más 

posible al contexto urbano. Cada elemento que compone el conjunto deberá 

responder a una necesidad, y deberá cumplir con las normas actuales de 

accesibilidad, seguridad estructural y de protección civil. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado de México, es el estado más poblado del país (15,175,862 de habitantes) 

y por ende, el que tiene más jóvenes de entre 18 y 29 años (27.1%); sin embargo, 

de estos 4,112,659 de jóvenes, únicamente  1,635,377 de habitantes cursan o 

cursaron algún tipo de nivel profesional y solo 99,285 habitantes tienen nivel de 

posgrado
2
. La zona más densamente poblada del estado de México es la Zona 

metropolitana de la Ciudad de México compuesta por 27 municipios mexiquenses, 

y es donde ciertas políticas estatales, entre ellas el Plan regional de desarrollo 

urbano del valle Cuautitlán—Texcoco, fincan sus prioridades en cuanto a 

educación superior, con programas como el de las ―Ciudades Bicentenario‖, y es 

donde centraremos nuestra atención. 

 

 

 

 

 

1    PROGRAMA CREADO POR LA COMISIÓN COORDINADORA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL 

ESTADO DE MÉXICO, IV SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, EL CUAL CONTEMPLA PRINCIPALMENTE PROYECTOS URBANOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTOS ESTRATÉGICOS, ASÍ COMO VÍAS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER REGIONAL, CON EL 

PROPÓSITO DE IMPULSAR ZONAS DE NUEVO CRECIMIENTO ALREDEDOR DE LAS ÁREAS URBANAS 

EXISTENTES EN LOS SEIS MUNICIPIOS SELECCIONADOS. EN TOTAL, SE PRETENDE URBANIZAR UNA 

SUPERFICIE APROXIMADA DE 28 MIL 597 HECTÁREAS, DESTACANDO LOS MUNICIPIOS DE TECÁMAC Y 

ZUMPANGO, LOS CUALES CONCENTRAN LA MAYOR ÁREA DESTINADA PARA EL CRECIMIENTO URBANO, 6,095 

Y 7,832 HECTÁREAS, RESPECTIVAMENTE, O SEA EL 48.7 % DEL TOTAL. 

MAPA 1.- ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FUENTE.- www.wikipedia.com 

 

 

 

 

Zona metropolitana de 

la Ciudad de México 

 

 

2    SEGÚN LOS DATOS DEL CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 

 

N 
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En esta región, hay más alumnos potenciales en comparación con las instituciones 

de educación superior actuales, por lo tanto, de los jóvenes que no podrán ingresar 

a las Universidades públicas, el mínimo lo hará a instituciones privadas, y otro 

poco accederá a  instituciones alejadas de su centro de población, por lo general al 

Distrito Federal.   

Mientras que la gran mayoría terminará por emplearse en puestos de bajo y 

mediano rango ya que a esta región del estado de México, llegarán trabajadores de 

mayor nivel de estudios y preparación, por lo que es necesaria la institución de 

Escuelas Profesionales para evitar estos escenarios tendenciales, ya que los 

egresados de Bachilleratos son demasiados para las Instituciones de educación 

superior existentes a nivel publico. 

A nivel de planeación urbana, el Sistema de Planes de Desarrollo Urbano del 

Estado de México, conjuntamente con la planeación ambiental y del desarrollo 

económico, plantea nuevas posibilidades para que todo el territorio de la entidad 

quede sujeto a políticas, estrategias y acciones que posibiliten revertir la 

problemática urbana y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. La aplicación de estas políticas de ordenamiento sectorial al territorio 

del estado de México, en la denominada Región del Valle de Cuautitlán-Texcoco 

(RVCT), es de particular importancia, por la magnitud de su población y el 

acelerado crecimiento de la misma, sobre todo por habitantes, en su mayoría, que 

salen del Distrito Federal, a los nuevos fraccionamientos habitacionales en la zona 

metropolitana de la ciudad de México. 

El Proyecto de una nueva Universidad Publica, cabe dentro de los propósitos del 

Gobierno Estatal de crear las ―Ciudades Bicentenario”, para descentralizar los 

recursos de las grandes capitales, en este caso del Distrito Federal, con la 

modernización de los municipios aptos para este propósito, con lo que se prevé 

orientar el poblamiento futuro inevitable al norte de la Sierra de Guadalupe, donde 

se puede integrar una estructura urbana más favorable para el estado de México, en 

nuestro caso, hacia el municipio de Tecámac. 

Los planes vigentes que intervienen en la selección de este tema son: 

 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE 

CUAUTIITLAN—TEXCOCO (última modificación a partir de 2005). 

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC 

(última modificación a partir de 2007). 

Dentro del Plan Regional del Valle de Cuautitlán-Texcoco (RVCT), las 

principales estrategias a nivel regional son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.- CONTROL DEL CRECIMIENTO EN EL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO.  

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN—TEXCOCO 

(última edición). 

N 
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La estrategia plantea un sistema de ciudades que permite el reordenamiento 

territorial del Valle Cuautitlán Texcoco, considerando a la Zona Metropolitana del 

Valle de México como un continuo urbano funcional, articulado por los centros de 

población que cumplen funciones de ―estructuradores del crecimiento 

metropolitano‖ (como lo son los municipios de Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, 

Ecatepec, Tecámac y Los Reyes Acozac). En todas estas poblaciones se 

establecerán actividades económicas y servicios que fortalezcan la autosuficiencia 

económica del Valle Cuautitlán-Texcoco y cumplan funciones de estructuradores 

del futuro crecimiento metropolitano. La aplicación de las políticas, estrategias y 

programas planteados posibilitará estar en condiciones de reorientar el crecimiento 

urbano esperado, de manera que al año 2020, en el Valle Cuautitlán-Texcoco, en 

lugar de los 4.3 millones de habitantes estimados, se reciba solo a 3.5 millones 

adicionales, distribuyendo cerca de 769 mil personas en el interior del Estado del 

estado de México. 

Mientras que dentro del Plan municipal de desarrollo urbano del municipio de 

Tecámac, estado de México, encontramos que:  

Profundizando a nivel de las propuestas, en el estado de México, se determinó la 

conformación del sistema urbano estatal, que deriva del análisis de las 

interrelaciones entre las principales localidades de todos los municipios para 

definir niveles de servicios y las políticas aplicables a los principales centros de 

población conforme a sus fortalezas y potencialidades. Además, como resultado de 

la evaluación de las diferentes regiones y municipios que integran la entidad en 

cuanto a ubicación, infraestructura y capacidad para recibir una mayor población 

que su incremento tendencial, se identificaron seis ciudades que presentan 

potencial para favorecer la integración regional y que por tanto, deben ser 

impulsadas, estas son identificadas como “Ciudades Bicentenario‖ y 

corresponden a los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, 

Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. Por lo que, analzando el plan municipal de 

desarrollo urbano de Tecámac (última modificación a partir de 2007), los 

siguientes son algunos compromisos de gobierno del municipio al principio del 

trienio: 

 

 

 

FIGURA 2.- EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL Y DE SALUD  

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLAN-TEXCOCO 

(última edición). 

N 
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A nivel regional, tenemos una población de 2,476,806 de habitantes según el censo 

poblacional del INEGI en 2010 para los municipios que contempla nuestra región 

de estudio (Acolman, Ecatepec, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tonanitla, 

Nextlalpan, Jaltenco y Zumpango), de los cuales el 27.1%  (671,215 habitantes) 

son jóvenes de entre 18 y 29 años en posibilidad de acceder a nivel profesional; 

actualmente, la mayoría no lo hará ya que el poco aforo de las instituciones 

existentes evita el desarrollo educativo y profesional de estos jóvenes.  

 

 

 

La tabla 3 nos indica que tenemos un déficit de 268 alumnos por aula y de 17 aulas 

por Unidad de Servicio de la población que deberían de ingresar a nivel 

Licenciatura dentro de la región de impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable, que el rango de cobertura para la demanda de una Universidad 

Pública Estatal
3
 sea de máximo 200 Km. o de 4 horas de distancia; pero analizando 

Entidad Federativa

Acolman 136,558

Ecatepec 1,656,107

Tecámac 364,579

Temascalapa 35,987

Teotihuacán 53,010

Tonanitla 10,216

Nextlalpan 34,374

Jaltenco 26,328

Zumpango 159,647

Población total 2,476,806

Censo INEGI 

2010

TABLA 1.- EQUIPAMIENTO PROPUESTO EN EL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO.  

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

TABLA 3.- PROBLEMÁTICA E ÍNDICES DEFICITARIOS EN EQUIPAMIENTO URBANO. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

TABLA 2.- POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN DE ESTUDIO. 

FUENTE.- CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 
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3    SEGÚN EL SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO, TOMO 1 EDUCACIÓN Y CULTURA, SPE-

CAPFCE UNIVERSIDAD ESTATAL, DE SEDESOL 

4    FUENTE.- http://www.altillo.com/universidades/mexico/de/estadodemexico.asp 

5     LA POBLACIÓN ACTUAL DE ESTOS SEIS MUNICIPIOS EN SU CONJUNTO ASCIENDE A 608,042 

HABITANTES SEGÚN EL CENSO POBLACIONAL DE INEGI EN 2010. 

 

 

 

la zona de impacto, tenemos que hay municipios colindantes como Acolman, 

Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco y Temascalapa que no poseen instituciones 

académicas públicas de educación superior; en cambio, el municipio de Ecatepec, 

posee cuatro instituciones públicas y trece privadas, el municipio de Teotihuacán 

cuenta con una institución pública y una privada, y el municipio de Zumpango 

concentra dos instituciones privadas
4
, en tanto que el municipio de Tecámac, 

posee dos universidades privadas, el Tecnológico de Tecámac con una 

matricula de 1810 alumnos y el Politécnico de Tecámac con una matricula de   

115 alumnos; dichas  instituciones resultan insuficientes para atender a los 

238,963 jóvenes de entre 18 y 29 años, (el 27.1% de la población total), que se 

proyecta estén en posibilidad de ingresar en el año 2020 a Instituciones de 

educación Superior dentro de los municipios de Acolman, Tecámac, 

Temascalapa, Tonanitla, Nextlalpan y Jaltenco
5
, por lo que esta es la región 

donde focalizaremos nuestra atención.  

 

 

Dichos municipios necesitan instituciones de este tipo debido a la vocación 

productiva de su población, la cual cambio del sector primario (agricultura) al 

secundario (industria) y en ciertos casos al terciario (servicios), factores que 

analizaremos más adelante 

Actividades a desarrollar en el Objeto arquitectónico.- En este proyecto se 

realizarán estudios a nivel licenciatura en 4 y 5 años en turno matutino y 

vespertino, contará con programas de posgrado e Idiomas, y se tendrán anexos 

tanto culturales como deportivos y de servicios. 

Conclusión 

La Zona metropolitana de la ciudad de México tiene niveles de Déficit de acuerdo 

al número de alumnos probables en relación con las instituciones existentes, las 

cuales no cubren los requerimientos regionales para una buena educación pública a 

nivel licenciatura. La propuesta de las ―ciudades Bicentenario‖ amplia los 

horizontes de Trabajo y de realización profesional de la población, por lo cual es 

necesario crear este tipo de instituciones. Se opto por diseñar una Universidad en el 

municipio de Tecámac ya que es un municipio en constante crecimiento y cuenta 

con terrenos cedidos por el ayuntamiento para tal hecho. Este conjunto 

arquitectónico brindará servicio a los habitantes de las regiones próximas en los 

municipios de Acolman, Temascalapa, Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco y del 

mismo municipio de Tecámac, ya que los primeros cinco no cuentan con 

instituciones de educación superior y Tecámac cuenta con dos instituciones 

privadas las cuales no satisfacen la demanda de estudiantes actuales y potenciales 

de la región. Definiendo el objeto de diseño, este cabe dentro de las 

especificaciones del plan de estudios de la UNAM, al ser un tema de género 

educacional (espacio de enseñanza superior), así como de difícil comprensión-

difícil manejo. 

 

 

Población total 18-29 años Población total 18-29 años Población total 18-29 años

Entidad Federativa 2012 2012 2015 2015 2020 2020

Acolman 104,508 28,322 114,211 30,951 145,281 39,371

Jaltenco 28,478 7,718 29,187 7,910 44,165 11,969

Tecámac 401,621 108,839 463,312 125,558 580,546 157,328

Temascalapa 33,352 9,038 35,725 9,681 53,611 14,529

Tonanitla 10,030 2,718 11,083 3,003 22,744 6,164

Nextlalpan 22,439 6,081 24,141 6,542 35,434 9,603

Población total 600,428 162,716 677,659 183,646 881,781 238,963
NOTA: LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA BASE DE DATOS DE CONAPO SE MODIFICA A MENUDO DEPENDIENDO DE LA 

MIGRACIÓN, A LA FECHA EN QUE SE REALICE EL SONDEO Y A QUE SOLO SE TOMAN LAS LOCALIDADES  PRINCIPALES DE 

CADA MUNICIPIO, SIN EMBARGO, PARA NUESTRO ESTUDIO CONTEMPLAREMOS LA POBLACIÓN TOTAL Y NO SOLO LA DE 

ESTAS LOCALIDADES PRINCIPALES.

Proyección CONAPO

TABLA 4.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL INFLUENCIADA AL AÑO 2020. 

FUENTE.- PROYECCIÓN POBLACIONAL CONAPO AÑO 2012. www.conapo.gob.mx  
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2.1  DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE MEXICO 

 Colindancias: Limita al norte con Querétaro e Hidalgo, al sur 

con Morelos y Guerrero; al oeste con Michoacán, al este con 

Tlaxcala y Puebla, y rodea al Distrito Federal. 

 Coordenadas Geográficas:   

Latitud 22º 45' - 18º 55' 

Longitud 101º 28' - 105º 42' 

 Nombre oficial: Estado de México 

 Superficie Territorial: 22,357 km2 

 Población (2010) 15,175,862 habitantes 

Fuente: INEGI 2010  

 

 

MÉXICO 

 Colindancias: limita al norte con Estados Unidos, al este con el golfo de México y el 

mar Caribe, al sureste con Belice y Guatemala, y al oeste y sur con el océano Pacífico 

 Coordenadas Geográficas:  

Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte 

Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte.  

Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste.  

Oeste: 118° 27´ 24´´ longitud oeste.  

 Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos  

 Capital: Ciudad de México  

 Superficie Territorial: 1,964,382 km² 

 Población (2010) 112,336,538 Habitantes 

Fuente: INEGI 2010  

 

 

MUNICIPIO DE TECAMAC 

 Colindancias: Limita al norte con Zumpango, Temascalapa y 

Tizayuca en el estado de Hidalgo, al sur con Acolman, Ecatepec, al 

este con Temascalapa, San Juan Teotihuacán y Acolman, al oeste con 

Zumpango, Nextlalpan y Tonanitla  

 Coordenadas Geográficas: Altitud 2,340 msnm 

Latitud norte 19º43‘31‘‘.                   Latitud norte 19º48‘29‘‘ 

Longitud oeste 98º54‘55‘‘.                Longitud oeste 98º58‘41‘‘. 

 Nombre oficial: Tecámac de Felipe Villanueva 

 Superficie Territorial: 153.41 km² 

 Población (2010) 364,579 habitantes 

Fuente: INEGI 2010 

 

 

A Querétaro 

A Morelia 

A Cuernavaca 

A Pachuca 

A 

Puebla 

N 

N 

N 

FUENTE DE LOS MAPAS.- www.wikipedia.com 

 

 

A Pachuca A Tulancingo 

A Texcoco 

A Lechería 

A México D.F. 

A México D.F. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
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6    P.E.A.- POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.      

 

 

2.2  ZONA DE ESTUDIO A NIVEL REGIONAL 

Debido a lo ya planteado dentro del programa ―Ciudades Bicentenario‖
1
, la región 

de la zona metropolitana de la ciudad de México que analizaremos, es la 

comprendida por los municipios de Acolman, Tecámac. Temascalapa, Tonanitla, 

Nextlalpan y Jaltenco.  

 

 

 

2.2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS EN LA ZONA 

Acolman.- Este municipio presenta una superficie total de 86.88 km² y una 

población total (según el censo INEGI 2010) de 136,558 habitantes. La principal 

vía de comunicación con el municipio de Tecámac es la carretera México-

Tepexpan que es una vialidad regional. La Población Económicamente Activa 

asciende a 11,805 habitantes, donde el índice de desempleo es de 3.4%.  La 

población deja la agricultura como sector prioritario para emplearse en las 

industrias que emigran del D.F.  Sus principales sectores son: el sector secundario 

con un 45.03% de la P.E.A.
6
 (basado en la industria productora de alimentos, 

prendas de vestir, manufactura del cuero y zapatos). Y el sector terciario también 

con un 45.03% de la P.E.A. (basado en el turismo de la zona arqueológica del 

hallazgo del Hombre de Tepexpan y el convento de San Agustín; y basado además 

en el comercio y servicios). Los alumnos que egresan del bachillerato salen a 

trabajar o emigran a universidades de otros municipios. 

Jaltenco.- Este municipio presenta una superficie total de 56 km² y una población 

total (según el censo INEGI 2010) de 26,328 habitantes. Las principales vías de 

comunicación con el municipio de Tecámac son la Carretera Teoloyucan-Jaltocán 

y la Avenida Ojo de Agua ambas son vialidades regionales. No existen datos 

oficiales de la P.E.A.
6
 puesto que el municipio no cuenta con un plan de desarrollo 

municipal ni alguna otra fuente oficial. La población también deja la agricultura 

como sector prioritario para emplearse en las industrias que emigran del D.F.  Sus 

principales sectores son: el sector secundario (predomina la industria 

manufacturera, la herrería y la industria alimenticia). Y el sector terciario (con el 

turismo en época de fiestas patronales y el comercio de insumos básicos). 

 

 

 

 

MAPA 2.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO REGIONAL. 

FUENTE.- www.googlemaps.com 
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El nivel de alfabetismo en Jaltenco es alto y la población suele terminar la 

instrucción básica y en menor cantidad  la media superior pero al carecer de 

instituciones superiores, deben truncar sus expectativas profesionales o ingresar a 

universidades lejanas en los municipios de Ecatepec, Coacalco y en el D.F. 

Nextlalpan.- Tiene una superficie total de 42.49 km² y una población total (según 

el censo INEGI 2010) de 34,374 habitantes. Las principales vías de comunicación 

con el municipio de Tecámac son la Carretera Teoloyucan-Jaltocán y la Avenida 

Ojo de Agua ambas son vialidades regionales. La P.E.A.
6
 asciende a 12,765 

habitantes. Sus principales sectores son: el sector secundario con un 43.71% de la 

P.E.A. (basado en la industria textil o maquiladora, destacando la producción de 

ropa de mezclilla la cual es la mas importante del estado de México, también existe 

la producción de alimentos y manufactura del cuero y zapatos). Y el sector terciario 

con un 48.56% de la P.E.A. (basado en el comercio de las prendas creadas en la 

industria). Los bachilleratos del municipio preparan técnicamente a sus egresados 

hacia la industria manufacturera, aunque este sector muestra, en sus altos mandos, 

personal que proviene de fuera del municipio. 

Tecámac.- Este municipio es donde edificaremos nuestro proyecto. Presenta una 

superficie total de 153.41 km² y una población total (según el censo INEGI 2010) 

de 364,579 habitantes. Las principales vías de comunicación dentro del municipio 

son la Carretera libre México-Pachuca, la Autopista México-Pachuca y la Avenida 

Mexiquense. La Población Económicamente Activa asciende al 34.34% de la 

población.  Sus principales sectores son: el sector secundario con un 22.97% de la 

P.E.A.
6
 (basado en la industria productora de alimentos y la manufactura del cuero 

y zapatos). Y el sector terciario también con un 52.30% de la P.E.A. (basado en el 

asentamiento de hoteles y restaurantes a un costado de la carretera México-

Pachuca; también se contempla el comercio local). Tecámac es el municipio que 

más a crecido dentro de nuestra región de estudio, debido a la llegada de 

fraccionamientos habitacionales y de industria que sale del D.F. 

Temascalapa.- Este municipio presenta una superficie total de 168.26 km², la 

mayor de nuestra zona de estudio regional, y una población total (según el censo 

INEGI 2010) de 35,987 habitantes. La principal vía de comunicación con el 

municipio de Tecámac es carretera federal México-Pachuca la cual es una vialidad 

regional. La P.E.A.
6 

 asciende a 10,124 habitantes. Sus principales sectores son: el 

sector secundario con un 34.89% de la P.E.A. (basado en la industria textil, 

también existe la producción de alimentos). Y el sector terciario con un 41.95% de 

la P.E.A. (generado por turismo en el área boscosa localizada en la parte superior 

del Cerro Gordo y en el comercio). 

Tonanitla.- Presenta una superficie total de 17.107 km², la menor de nuestra zona 

de estudio regional, y una población total (según el censo INEGI 2010) de 10,216 

habitantes. La principal vía de comunicación con el municipio de Tecámac es la 

Avenida Ojo de Agua, la cual es una vialidad regional. No existen datos oficiales 

de la P.E.A.
6
 puesto que el municipio no cuenta con un plan de desarrollo 

municipal ni alguna otra fuente oficial. Sus principales sectores son: el sector 

secundario (predomina la industria manufacturera y textil). Y el sector terciario 

(con el comercio de la producción textil). Tonanitla es uno de los municipios más 

jóvenes del país al ser fundado en el año de 2003 por lo que la mayoría de las 

fuentes oficiales no presentan algunos datos sociodemográficos.  

Conclusión 

La zona de estudio a nivel regional está conformada por los municipios de 

Acolman, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Temascalapa y Tonanitla los cuales 

comprenden una superficie conjunta de 524.15 km² y su población asciende a 

608,042 habitantes. Dicha región presenta una homogeneidad respecto la población 

económicamente activa (P.E.A.), la cual nos marca una vocación hacia los sectores 

productivos secundarios y terciarios sectores productivos debido a que el sector 

primario (agricultura) solo es para autoconsumo. El sector que más ha crecido a 
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partir de los años ochenta es el secundario donde podemos encontrar industrias 

manufactureras, alimenticias y textiles, mientras que el sector terciario, es 

representado a través del turismo regional y el comercio; por que las carreras que 

impartirá nuestro proyecto se enfocaran en estos sectores. 

Los jóvenes, llegaran al conjunto, en su mayoría, por medio de transporte público, 

cuyos derroteros cruzan por el municipio de Tecámac.   

Las vías de acceso al municipio de Tecámac desde los municipios vecinos son: 

 Acolman: A través de la Carretera México-Tepexpan. 

 Tecámac: A través de la Carretera libre México-Pachuca, de la Autopista 

México-Pachuca y la Avenida Mexiquense. 

 Jaltenco y Nextlalpan: Los jóvenes saldrán de estos municipios por la 

Carretera Teoloyucan-Jaltocán y la Avenida Ojo de Agua.  

 Tonanitla: Saldrán por Avenida Ojo de Agua. 

 Temascalapa: Es el municipio mas lejano, y la vía de comunicación es la 

Carretera libre México-Pachuca. 

La carencia de escuelas superiores públicas dentro de la región ha generado que los 

alumnos potenciales se empleen en bajos rangos de estas industrias o que emigren 

a estudiar en otras regiones. Se eligió desarrollar el proyecto en el municipio de 

Tecámac en base a las políticas municipales ya definidas (Plan municipal de 

desarrollo urbano de Tecámac). Además, el 29.68% de la extensión territorial del 

municipio de Tecámac (45 km²), son tierras urbanizables, y es el área que podemos 

aprovechar.  

 

 

 

2.3  ZONA DE ESTUDIO A NIVEL MUNICIPAL 

2.3.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC 

El nombre de Tecámac proviene de las voces Náhuatl ―Tetl‖ (piedra),―Cámatl‖ 

(boca) y la terminación ―C‖ o ―Co‖ (del lugar): “En la Boca de Piedra”.  

El nombre oficial del municipio es Tecámac de Felipe Villanueva. Se tiene 

registro de utensilios elaborados por el hombre, con una antigüedad que oscila 

entre 8 y 15 mil años. Sin embargo, a finales del periodo preclásico (300 a.C.), 

surgieron algunas aldeas alrededor del lago de Xaltocán, las cuales tenían 

intercambio comercial y cultural con Teotihuacán; hacia el año 1200 d.C., el 

caudillo chichimeca Xólotl, asienta aldeas en lo que hoy es el pueblo de San Lucas 

Xólotl. Pero fue hasta el año de 1202 cuando Tecámac es fundado como tal por los 

mexicas en su peregrinación hacia la búsqueda de México-Tenochtitlán. En el año 

de 1395, aparece por primera vez el nombre de Tecámac en el Códice 

Chimalpopoca o Cuautitlán; donde se menciona: “Los otomíes de Xaltocán huían 

constantemente a Tecámac, del miedo que les tenían a los chichimecas de 

Cuautitlán”. A la llegada de los españoles, este pueblo participa de manera activa 

y vigorosa en la defensa del imperio Azteca, pero a la caída del mismo, este 

municipio es encomendado a Juan González Ponce de León. En los primeros años 

de la Colonia, la base de la economía de Tecámac y pueblos vecinos continuó 

siendo la agricultura, la caza y la pesca. Posteriormente se fueron introduciendo 

cultivos de origen europeo como la cebada y el trigo. En la ganadería, se 

introdujeron lentamente los animales de origen europeo. El comercio también se 

volvió una actividad muy importante y por su posición envidiable, Tecámac fue el 

centro de los negocios de la región.  

Consumada la Independencia, el 12 de septiembre de 1825, se constituye la 

Municipalidad Tecámac, asentándose su delimitación territorial dentro del estado 

de México y también sus primeras autoridades dentro de la primera Acta de 
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Cabildo. El 5 de febrero de 1862 nace en la cabecera municipal de Tecámac, el 

ilustre músico mexicano Felipe Villanueva.  

En 1910, con la Revolución Mexicana, algunos habitantes del municipio de 

Tecámac se unen a las filas del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata.  

En 1933, la parroquia de Tecámac es declarada monumento histórico por el 

gobierno federal.  

El 25 de abril de 1957, se concedió al municipio de Tecámac el agregado de Felipe 

Villanueva conforme a la Ley Orgánica Municipal. En los años de 1961 y 1962, se 

construye el Palacio Municipal, usando cantera rosa de la  región, el cual fue 

inaugurado en agosto de 1962. A partir de 1980, el uso urbano del suelo creció en 

demasía, con la construcción de fraccionamientos habitacionales para las personas 

que emigraban del D.F. El Municipio de Tecámac se localiza en la Región Centro 

del País y forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que 

representa un amplio panorama de oportunidades de inversión y negocios y se 

ubica al nororiente del Estado de México, a menos de 100 kms. de su capital 

Toluca y a 35 kms. de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  ETAPAS DE CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.- GLIFO TOPONÓMICO Y ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC 

FUENTE.- www.wikipedia.com 

 

Primera etapa de crecimiento 1521-1821 

 

 
Segunda etapa de crecimiento 1821-1950 

 

 
Tercera etapa de crecimiento 1950-1980 

 

 
Cuarta etapa de crecimiento 1980-2012 

 

 

MAPA 3.- ETAPAS DE CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC.  

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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Se observan varias etapas de crecimiento.  

 La primera etapa se contempla durante la época colonial desde la 

llegada de los españoles hasta 1821 donde Tecámac se convierte en 

municipio.  

 La segunda etapa va desde 1821 hasta 1950, donde el municipio estaba 

compuesto por pueblos como Ojo de Agua, San Pedro Atzompa, Tecámac 

Centro, Santa María Ozumbilla y San Pablo Tecalco, el crecimiento fue 

tanto, esto debido a que era un municipio hasta entonces alejado de la 

Ciudad de México, el crecimiento fue por los habitantes oriundos del 

municipio que se dedicaban principalmente a la agricultura.  

 La tercera etapa es de 1950 a 1980, en donde las Tasas de Crecimiento 

Media Anual (TCMA) del municipio se colocaron por abajo de las 

estatales, aunque con una tendencia de crecimiento (Gráfica 2). Durante los 

años de 1970 a 1980 surgieron 15 nuevos asentamientos entre los 

principales están  la col. Loma Bonita, col. Esmeralda, col. Buenavista, col. 

Vista Hermosa de Ozumbilla, entre otras. Lo anterior refleja la 

transformación de un municipio eminentemente rural a uno urbano, ya que 

el municipio presentó una TCMA de 14.40%, más del doble de la que 

experimentó en el estado durante el mismo periodo; el municipio pasó de 

20,882 habitantes en 1970 a 84,129 habitantes en 1980, tal y como se puede 

apreciar en el cuadro 1, y se empezaron a establecer industrias que ya no 

tenían cabida en el Distrito Federal.  

 La cuarta etapa es de 1980 a 2012 se crearon 35 colonias, incluidos 

fraccionamientos de viviendas de interés bajo y medio, de 1980 a 1990 

surgieron asentamientos como la col. Ampliación Esmeralda, Lomas de 

Ozumbilla, y Vista Hermosa de Tecámac; de 1980 a 1990 surgen la col. 

Margarito F. Ayala., Fracc. Sto. Tomas Chiconautla,  Fracc. Villas del 

Real, entre otras y de 1990 a la fecha se crearon los  fracc. Rancho La Luz 

y fracc. Los héroes Tecámac que es el sitio que estamos analizando. Esta 

etapa se caracteriza por un crecimiento poblacional con tasas de 3.98% para 

el periodo de 1980-1990 y de 3.46% en el periodo 1990-2000, sin embargo 

desde 1985, el municipio mostró un incremento significativo en la TCMA 

pasando de 3.46% al 9.38%, lo que significó que se anexarán 97,761 

habitantes más, esto debido a la construcción de fraccionamientos. En el 

periodo comprendido entre 2000 y 2012, notamos un incremento en el 

crecimiento de la población, la cual asciende a 364 579 habitantes para el 

2010, según datos del censo poblacional de INEGI, sin embargo es un dato 

por debajo de la proyección de crecimiento poblacional de CONAPO, ya 

que este organismo considera una población de 401,621 habitantes al 2012, 

una población de 463,312 habitantes al 2015 y 580,546 habitantes al 2020. 

Lo cual nos indica que cada vez más gente sale del Distrito Federal y de los 

municipios con menor nivel económico y de vida, para establecerse en este 

tipo de municipios. 
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2.4  ZONA DE ESTUDIO A NIVEL LOCAL 

 

 

 

 

Ubicaremos la zona de estudio inmediata dentro del Fraccionamiento Los Héroes 

Tecámac II sección, por que aunque es una zona urbanizada, es la que cuenta con 

un predio disponible para construir instalaciones de equipamiento municipal, 

también es donde tenemos las mejores vías de acceso como lo son la Carretera 

México-Pachuca, la autopista México-Pachuca, el Circuito Exterior Mexiquense, la 

carretera México –Pirámides y la carretera Texcoco-Lechería   

Tomaremos un radio de 2.5 km a la redonda para realizar el análisis del medio 

natural, social y urbano, ya que es la zona habitada de mayor impacto. La zona de 

estudio estará delimitada al norte por Avenida Leonardo Martínez (Ojo de Agua) y 

Avenida Limite Visual (continuando en Avenida Canal), al sur por la Carretera 

Texcoco-Lechería, al oeste por el Circuito Exterior Mexiquense, al este por la 

Avenida Nacional y la Carretera Texcoco-Lechería. Y comprende los 

fraccionamiento Los Héroes Tecámac I y II sección y las demás colonias del 

Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac.  

 

2.4.1  DETERMINACIÓN DE TERRENOS PROBABLES PARA EL 

PROYECTO 

La designación de la primera opción de terreno (la cual esta dentro de nuestra zona 

de estudio local) se hizo en base a que dentro del Plan Municipal de desarrollo 

Urbano de Tecámac, localizamos un predio el cual fue cedido por el ayunamiento 

para equipamiento público municipal, ya que en las fuentes oficiales de Tecámac 

se determina que es propicio para la construcción de espacios para equipamiento 

municipal. Av. Leonardo Martínez (Ojo de agua) 

 

 

Carretera Texcoco-Lechería 

 

 

Circuito exterior Mexiquense 

 

 

Avenida Nacional (Carretera federal México-Pachuca) 

 

 

Av. Límite visual (Canal) 

 

 

MAPA 4.- ZONA DE ESTUDIO A NIVEL LOCAL.  

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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MAPA 5.- PRINCIPALES PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS AL AÑO 2020. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

 

 

Sin embargo, sería irresponsable elegir un terreno para nuestro proyecto sin 

analizar otras posibilidades, lo que nos otorga un parámetro real acerca de si es la 

mejor opción. Por lo que se analizaran otros dos terrenos fuera de nuestra área de 

estudio local, propuestos por el ayuntamiento de Tecámac en base a la 

disponibilidad de suelos urbanizables, a los accesos y a la factibilidad de 

comunicación.  

 

 

 

Descripción general de tres propuestas de terreno. 

 Primera opción de terreno: Es el predio brindado por el municipio para 

desarrollar nuestro proyecto. Se localiza en Avenida Mexiquense, esquina 

con km. 26 de la Autopista México-Pachuca, fraccionamiento Los Héroes 

Tecámac II sección, Tecámac, estado de México. Es un terreno en una zona 

urbana, aunque a dos kilómetros de una zona no urbana, cuenta con una 

superficie de 10 hectáreas, los caminos de acceso son anchos y el 

pavimento esta en buen estado, predominan conjuntos habitacionales de 

interés medio, hay varias rutas de transporte que comunican con los 

municipios vecinos y con el Distrito Federal, es una zona vigilada, cuenta 

con equipamiento urbano tal como iglesias, escuelas de nivel  preescolar a 

medio superior, mercados, casetas de vigilancia, etc. 

 

 

 

MAPA 6- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRIMERA OPCIÓN DE TERRENO  

FUENTE.- www.googlemaps.com 
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 Segunda opción de terreno: Se localiza en Avenida Santa Lucia, esquina 

Allende en la Colonia La Palma, Tecámac, estado de México. Es un terreno 

en una zona semiurbana, cuenta con una superficie de 10 hectáreas, los 

caminos de acceso cuentan con pavimento en mal estado, hay una ruta de 

transporte público (ruta 14), la cual conecta con el centro del municipio de 

Tecámac, es una zona vigilada, cuenta con equipamiento tal como una 

iglesia, un mercado, una primaria, un jardín de niños y una caseta de 

vigilancia. La vía de acceso es por Avenida Santa Lucia desde la Carretera 

México-Pachuca. 

 

 

 

 

 Tercera opción de terreno: Se localiza en Avenida Recursos Hidráulicos 

s/n, en la Colonia Rinconada San Pedro, Tecámac, estado de México. Es un 

terreno en una zona urbana, cuenta con una superficie de 8 hectáreas, los 

caminos de acceso son angostos y cuentan con pavimento en estado regular, 

hay una ruta de transporte público (ruta 18), la cual conecta con la central 

de abastos de Ecatepec y con el metro Ciudad Azteca, es una zona vigilada, 

cuenta con equipamiento tal como tiendas de conveniencia, una primaria, 

un jardín de niños y una caseta de vigilancia. La vía de acceso es por 

Avenida Recursos hidráulicos desde la Avenida Ojo de Agua. 

 

 

 

 

MAPA 7- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA SEGUNDA OPCIÓN DE TERRENO  

FUENTE.- www.googlemaps.com 

 

 

MAPA 8- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA TERCERA OPCIÓN DE TERRENO  

FUENTE.- www.googlemaps.com 
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3.  DIAGNÓSTICO 

3.1  ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 
3.1.1  CLIMA 

Templado semi-seco C (Wz) (W) b (i) g 

 

 

 

 

El clima de la zona no es extremo por lo cual es posible concebir espacios-forma 

abiertos. Es el mismo clima para las tres opciones de terreno. 

 

MAPA 9.- CLIMA. 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO (última 

edición). 
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3.1.2  TEMPERATURA  

Promedio de 14.8 º C 

 Una máxima de 18.7 º C entre los meses de junio-julio   

 Una mínima de 10.7 º C entre los meses de diciembre y enero. 

 

 

La temperatura nos indica una zona con variaciones poco significativas entre las 

máximas y mínimas, esto es propicio para el ahorro de energía en climatización 

artificial. Es la misma temperatura para las tres opciones de terreno. 

 

3.1.3  PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Promedio es de 674 mm, entre los meses de mayo a octubre. 

 

 

 

Es una zona con lluvias moderadas por lo que no es necesario colocar cubiertas 

inclinadas a los espacios forma. Es la misma precipitación pluvial para las tres 

opciones de terreno. 

 

 

MAPA 10.- TEMPERATURA. 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO (última 

edición). 

 

MAPA 11.- PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO (última 

edición). 

 

N 
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3.1.4  OROGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

 

 

El Municipio de Tecámac se encuentra en el sistema volcánico transversal, 

predominan las zonas planas, ubicándose al centro y poniente del municipio; estas 

zonas representan 76% de la superficie municipal. Dichas zonas no sobrepasan los 

5 grados de pendiente por lo cual no representan limitaciones para el desarrollo 

urbano. Es el mismo caso para las tres opciones de terreno. 

3.1.5  EDAFOLOGÍA 

 

 

 

Para la primera opción de terreno es Cambisol:, sus unidades son; cambisol eútrico 

y cambisol clásico, es suelo pobre en materia orgánica, por lo cual presenta 

limitaciones en el uso agrícola, sin embargo para el uso urbano tiene posibilidades 

de desarrollo. Para la segunda y tercera opción de terreno es Solonchak, es rico en 

sales y materia orgánica por lo que representa limitaciones para el uso urbano. 

MAPA 12.- OROGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO 

(última edición). 

 

MAPA 13.- EDAFOLOGÍA. 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO 

(última edición). 
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3.1.6  GEOLOGÍA  

 

 

 

La primer opción de terreno esta formada por asociación arenisca-toba, debido a 

las características de las dos rocas sus posibilidades de uso urbano son de 

moderadas a altas. La segunda opción de terreno es composición aluvial, la cual 

limita las posibilidades de uso urbano. La tercera opción es Brecha volcánica 

basáltica, la cual tiene posibilidades de uso urbano, aunque es un suelo muy duro. 

3.1.7  VIENTOS DOMINANTES 

  

 

 

La dirección que siguen los vientos dominantes en la región va de nororiente a sur 

poniente. Es el mismo caso para las tres opciones de terreno. Por lo que 

necesitamos una zona de impacto vegetal para proteger el conjunto de las fuertes 

rachas de viento que se suscitan de marzo a abril, es recomendable la plantación de 

nuevos arboles dentro del proyecto de preferencia aromáticos para mejorar el 

ambiente desde un punto de vista sicológico.  

 

MAPA 14.- GEOLOGÍA 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO (última 

edición). 

 

MAPA 15.- VIENTOS DOMINANTES. 

FUENTE.- PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE CUAUTIITLÁN-TEXCOCO (última 

edición). 

 

N 
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3.1.8  HIDROLOGÍA 

El municipio de Tecámac forma parte de la Región Hidrológica 26 de la cuenca del 

alto Panuco, perteneciente a la subcuenca del río Moctezuma. Las unidades 

hidrológicas en el municipio están representadas por 2 canales de aguas negras, 

uno es el Gran canal del desagüe que conduce las aguas residuales de la ciudad de 

México, el cual define el limite municipal al sur-poniente, y el otro es el Dren San 

Diego, ubicado al poniente del municipio, nace al poniente del Parque Ecológico 

de Sierra Hermosa, bordea la parte poniente del fraccionamiento Ojo de Agua y 

descarga en el Gran canal. Existen 12 bordos, 12 arroyos intermitentes, 31 pozos 

profundos, 3 acueductos y 4 canales de escurrimientos a cielo abierto. La primera 

opción de terreno muestra un manto freático por debajo de los 3.5 metros de 

excavación, La segunda opción de terreno, muestra un terreno sobre explotado en 

su pozos y mantos freáticos por lo que se han generado pequeñas cavernas por 

debajo de los 4 metros de excavación, lo que podría generar daños en las 

construcciones. La tercera opción de terreno al ser una zona de brecha volcánica, 

no muestra cuerpos de agua cercanos ni poco profundos. 

3.1.9  FLORA 

Tecámac cuenta con una variedad importante de flora, siendo los más 

representativos los árboles del pirúl, mimosa, pino, alcanfor, casuarina, retama, 

jacarandá y colorín además, existe la presencia de vegetación de clima seco o 

semiárido como el nopal, la tuna rosa, nopal de tuna blanca, nopal de xocontli, 

cholla, cacto de pipa y abrojo. También se encuentran algunas plantas medicinales 

como él estáfate, diente de león, manrrubio, xaclacote, helecho, macho, mejorana, 

té limón, epazote y el cederrón, especies que hasta el momento no tiene ninguna 

utilización productiva. La primera opción de terreno muestra una vegetación 

compuesta por hierba de 1 metro de altura además de un pirúl. La segunda y 

tercera opciones de terreno presentan arboles como el pirúl y nopales.  

3.1.10  FAUNA 

En el municipio predominan las especies urbanas como perros, gatos y algunas 

especies de aves; además, dentro del municipio de Tecámac existe una reserva 

natural denominada ―Parque Ecológico Sierra Hermosa‖, donde se conservan 

especies pequeñas como el conejo, liebre, ratón de campo, tuza y zorrillo en cuanto 

a reptiles hay lagartijas, camaleones y zincuates; existen también especies de aves 

como la calandria, gorrión, cardenal, tórtola, tordo, mirlo gavilán y zopilote. No 

hay fauna endémica dentro de las tres opciones de terreno. 
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3.2  ASPECTOS DE MEDIO FÍSICO URBANO 

3.2.1  SUELO 

3.2.1.1  VALOR Y TENENCIA DE LA TIERRA 

  

Dentro del municipio de Tecámac predomina la propiedad privada, debido a que 

son grandes extensiones de tierra agrícola, así mismo predomina la tenencia ejidal 

sobre la comunal. La zona urbana ha ido creciendo a partir de los años ochentas 

sobre terrenos ejidales que fueron vendidos en razón de la poca fertilidad que 

presentaba el suelo. La primera opción de terreno esta en una zona urbana que fue 

de uso ejidal, además es propiedad del municipio, y será cedido para desarrollar el 

conjunto, por lo que es apto para la construcción. La segunda y tercera opciones de 

terreno están en una zona urbana pero a su vez se localizan en una zona de 

propiedad privada, por lo que se tendrían que comprar al propietario 

3.2.1.2  USO DE SUELO 

 

 

Dentro del municipio predomina un uso de suelo agrícola; el crecimiento del uso 

de suelo industrial se muestra hacia el norte del municipio y el uso habitacional se 

localiza al centro del municipio. Además, Tecámac acoge la reserva o parque 

ecológico ―Sierra Hermosa‖ al centro del municipio, que con 653 hectáreas, ocupa 

el 4.26% del territorio municipal, y que es una importante zona de preservación de 

flora y fauna endémica de la región. 

 

 

MAPA 16.- VALOR Y TENENCIA DE LA TIERRA MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

MAPA 17.- USO DE SUELO MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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7    FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 
 

 

 

En nuestra zona de estudio local, para la primera opción de terreno el tipo de uso 

de suelo es CU125A Centro Urbano con equipamiento densidad 125
 7

; para la 

segunda y tercera opciones de terreno, el tipo de uso de suelo es el mismo 

(CU125A). 

Usos generales. Habitacional mezclado con oficinas, bancos, establecimientos de 

productos y servicios básicos y especializados, comercios especializados en 

compra, renta de vehículos, mercados, bodegas y depósitos múltiples con venta 

directa al público, centros comerciales, establecimientos con servicios de alimentos 

con o sin bebidas alcohólicas, servicios de salud, EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS, instalaciones para espectáculos, la recreación y los deportes, área 

verdes, instalaciones para el transporte, instalaciones de comunicaciones servicios 

de apoyo a la agricultura, ganadería y silvicultura, instalaciones en general. 

Normas de uso: Se permitirá la construcción de equipamiento a escala municipal, 

servicios y comercios básicos y especializados, una vivienda por cada 125 m² de 

terreno, con una densidad máxima de 80 viv/ha. La altura máxima requerida es de 

3 niveles sin incluir tinacos, el lote mínimo para la autorización de subdivisiones es 

de 75 m², con un frente mínimo de 4 m, se podrá construir en el 75% del predio, 

dejando el 25% restante libre. La intensidad máxima de construcción será de 2.25 

veces la superficie del predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 18.- USO DE SUELO LOCAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.2.1.3  DESTINOS DEL SUELO 

Se consideran como suelos urbanizables, la zona al oriente de la Autopista México-

Pachuca entre el Fraccionamiento Santo Tomas Chiconautla y Cuatliquixca, la 

zona intermedia entre Ozumbilla y el Parque Sierra Hermosa, las periferias de los 

poblados de la zona sur y zona norte, la zona norte del Fraccionamiento Ojo de 

Agua y San Pedro Atzompa, así como la zona sur de Reyes Acozac, además de 

predios ubicados al oriente de la cabecera municipal entre San Pablo Tecalco y la 

Carretera Tecámac-San Juan Teotihuacán.  

 

 

 

 

El municipio de Tecámac muestra una amplia extensión territorial  no urbanizable 

debido a que son tierras agrícolas y tierras con altos índices de salinidad; las áreas 

urbanizadas se localizan en una franja central que corre a lo largo de la carretera 

México-Pachuca y las áreas urbanizables rodean a la zona urbana en suelos aptos 

para los asentamientos humanos. 

 

 

 

MAPA 20.- DESTINO DEL SUELO LOCAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

MAPA 19.- DESTINO DEL SUELO MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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En nuestra zona de estudio local, la primer opción de terreno esta en una zona 

urbanizable. Actualmente es un predio baldío dentro de un área urbana homogénea 

en sus construcciones y muestra una pendiente del 5%, aspectos aptos para la 

construcción. La segunda y tercera opciones de terreno se localizan en áreas 

urbanizables. 

3.2.1.4  DENSIDAD E INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

El uso de alta densidad (100 construcciones/ha.) abarca 908 hectáreas del 

municipio; se ubica al suroriente del municipio, principalmente en las colonias que 

comprenden al conjunto urbano Los Héroes Tecámac, donde tenemos nuestra 

primera opción de terreno. El uso de mediana densidad (50 a 100 

construcciones/ha.) abarca 3,235 hectáreas, y se ubican principalmente en la zona 

de Ojo de Agua y la colonia Rinconada San Pedro, aquí tenemos nuestra segunda 

opción de terreno. Los suelos con baja densidad (de 15 a 25 construcciones/ha.) 

ocupan 639.34 hectáreas y comprende las zonas asentadas en el entorno de la 

cabecera municipal. Por último, los usos de muy baja densidad (6 a 14 

construcciones/ha.), presentan una superficie de 285 hectáreas, y corresponde a las 

zonas ubicadas al norte del municipio como la colonia La Palma, donde tenemos la 

tercera opción de terreno. La intensidad de construcción en el municipio es de dos 

niveles en los fraccionamientos habitacionales, y de dos y tres niveles en las 

colonias populares. 

Por lo tanto, en nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno, se 

localiza en una zona con alta densidad de construcción, con construcciones muy 

homogéneas, de dos niveles y en excelente estado de conservación. La segunda 

opción de terreno se localiza en una zona con mediana densidad de construcción 

con un contexto muy disperso con viviendas en bajo estado de conservación. Y la 

tercera opción se localiza en una zona de muy baja densidad de construcción, con 

viviendas en mal estado de conservación. 

3.2.1.5  INFRAESTRUCTURA 

 

 

Agua potable: La dotación de agua potable en el municipio de Tecámac se realiza 

por medio del organismo municipal ODAPAS. El agua potable se reparte mediante 

31, aunque la dotación en ocasiones es insuficiente, por eso en los 

fraccionamientos habitacionales se colocaron tanques elevados que racionan el 

agua potable. En colonias periféricas a la cabecera municipal no se cuenta con un 

servicio continuo; y en algunas otras colonias el Ayuntamiento ofrece el servicio a 

través de pipas. El material de las redes de agua potable varía entre asbesto 

cemento, PVC, y fierro fundido, con diámetros predominantemente de 3‖, 4‖, 6‖ y 

12‖. 

MAPA 21.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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Drenaje y alcantarillado: Las redes de alcantarillado son en su mayoría de 

concreto simple, de 30, 38, 20, 45 y 61 cm. de diámetro. Los mayores problemas 

en cuanto a este servicio se presentan en el desalojo final, ya que a lo largo del 

municipio se encuentran algunos cárcamos de manera dispersa e irregular los 

cuales no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Otro problema son  

las pendientes de la tubería (0 a 1%), situación que no permite una adecuada 

fluidez de las aguas residuales, ocasionando que estas se estanquen, recurriéndose 

a desalojos a cielo abierto. El 21 % de los habitantes del Municipio carecen del 

servicio de alcantarillado,  

Energía eléctrica y alumbrada publico: Tecámac tiene un nivel de cobertura 

eléctrica del 98.78% de viviendas. El problema de cobertura del servicio en ciertas 

colonias de la periferia del municipio, es debido a la dispersión de los 

asentamientos. Asimismo, se presentan problemas con los transformadores 

existentes, ya que hay secciones donde está sobrecargado el servicio, lo que 

ocasiona apagones. La atención se brinda a través de tres  subestaciones con una 

capacidad de 330 Mva. En cuanto al Alumbrado público, se presenta algunos 

rezagos en colonias y pueblos originados por el robo de cable y la destrucción de 

las lámparas. La mayoría de las localidades, cuentan con servicio de manera 

parcial, ya que éste sólo se ofrece en las avenidas principales o en el centro de 

poblado. 

Teléfono: Sin datos oficiales, pero as redes de teléfono corren por vía aérea casi 

con la misma densidad que las redes eléctricas. 

 

 

 

 

En nuestra zona de estudio local, la primer opción de terreno cuenta con todos los 

servicios básicos y dentro del terreno, contamos con suministro de agua potable 

que es mediante tanques elevados, drenaje y alcantarillado, la luz eléctrica, y 

teléfono se conducen vía aérea, hay alumbrado público en todas las calles, hay tv. 

por cable, conductos de gas, las calles están pavimentadas y en buen estado de 

conservación, banquetas y guarniciones, alumbrado publico, etc. La segunda 

opción de terreno carece de varios de los servicios básicos, el agua potable es 

llevada por pipas, el alcantarillado presenta estancamientos, no hay red telefónica y 

las calles están en su mayoría pavimentadas pero en mal estado de conservación. 

La tercera opción de terreno carece de abasto continuo de agua potable, hay 

drenaje y alcantarillado, la luz eléctrica muestra variaciones de voltaje, el 

alumbrado publico es carente y en ocasiones esta fuera de servicio, no hay red 

aérea de teléfono, las calles están pavimentadas pero son de estado regular a malo. 

MAPA 22.- INFRAESTRUCTURA LOCAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.2.1.6  VIALIDADES 

 

 

El municipio muestra como vías regionales, la Carretera Texcoco-Lechería, la 

autopista y la carretera federal México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense; 

las vías primarias son la Avenida Leonardo Martínez (Ojo de Agua), la Avenida 

Nacional y la Avenida Limite Visual; las vías secundarias y terciarias derivan en 

forma de peine desde la carretera México-Pachuca. 

 

 

 

 

En nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno se localiza entre una 

vía regional que es la autopista México-Pachuca y una vía primaria que es la 

Avenida Mexiquense. La restricción de derecho de vía indica 15 metros del centro 

a cada lado de la autopista México-Pachuca, sin embargo esto no afecta nuestro 

terreno, ya que la colindancia esta establecida a 20 metros de dicha autopista. La 

segunda y tercera opción de terreno se localizan en vías secundarias a 

aproximadamente 5 minutos de la vía regional que es la Carretera México-

Pachuca. 

 

MAPA 24.- VIALIDADES LOCALES. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

MAPA 23.- VIALIDADES MUNICIPALES. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.2.1.7  TRANSPORTE 

El transporte público en Tecámac se presta a través de autobuses, combis, 

microbuses y taxis, comunicando a las localidades del  municipio entre si y con los 

demás municipio y estados.  

Los autobuses son utilizados en servicios foráneos, y sus principales rutas son:  

 Tecámac-Ecatepec  

 Tecámac-Teotihuacán  

 Tecámac-Zumpango  

Las combis y los microbuses se utilizan para transporte local. Sin embargo, 

también existen rutas que transportan pasaje a otros municipios. Entre las 

principales rutas se encuentran:  

 Los Reyes Acozac-San Pedro Atzompa  

 Ecatepec- Ojo de Agua 

 Entre otras 

También se cuenta con la línea de transporte masivo articulado del Mexibus que 

corre de la estación Cuidad Azteca en el municipio de Ecatepec a la estación Ojo 

de Agua en Tecámac y que da cobertura a más de 100 mil de personas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno nos demuestra que 

frente al predio se encuentra una vialidad muy bien comunicada (Av. Mexiquense) 

ya que cruzan 5 rutas de transporte que comunican a los municipios influenciados 

con nuestro proyecto Todas estas rutas conectan con los demás municipios del 

estado de México y con el D.F. y las principales rutas son: 

 Ruta Tepexpan-metro Indios Verdes, con Acolman.  

 Ruta Tecámac-metro San Lázaro, con Tecámac.  

 Ruta Zumpango-metro Indios Verdes, con Tonanitla, Jaltenco y Nextlalpan  

 Ruta Teotihuacán-metro Indios Verdes, con Acolman.  

 Ruta Los Héroes-metro Ciudad Azteca 

 Sitio de taxis en la esquina de la Avenida Mexiquense y Calle Italia. 

MAPA 25.- TRANSPORTE LOCAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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La segunda y tercera opciones de terreno carecen de transporte local, por lo que 

hay servicios de bicitaxis que comunican a la población con la carretera México-

Pachuca. 

3.2.1.8  VIVIENDA 

Tecámac ha captado la población migrante del D.F. sobretodo desde los años 

ochenta, la cual genera una gran demanda de vivienda. Se prevé que para el año 

2020 se requieran 7,325 viviendas para la población que habitará el municipio. 

 

 

En el municipio de Tecámac se observa una tendencia que cada vez hay menos 

habitantes por vivienda de 6.03 habitantes/vivienda en 1970 a 4.31 

habitantes/vivienda en 2010, situación que implica una mayor necesidad de 

vivienda para la población. Los materiales de los que están hechas las viviendas 

son*:  

 Muros: A base de ladrillo (75.40% del total de viviendas en el municipio), 

y el resto son muros de lamina de asbesto, cartón o metálicos. 

 Techos: A base de losa de concreto (75.40% del total de viviendas del 

municipio), y el resto son de lámina de cartón, palma, tejamanil o madera 

lámina de asbesto o metálica; y los pisos son de de tierra (4.14% del total 

municipal). 

 Pisos: A base de firmes de concreto (76.29% del total de viviendas del 

municipio), de firmes de concreto con recubrimientos pétreos, madera u 

otros materiales (23.03% del total del municipio), y el resto son a base de 

tierra. 

Topos de vivienda del municipio: 

 Vivienda rural tipo medio: Son viviendas unifamiliares de uno a dos niveles 

con estilos constructivos heterogéneos, lotes promedio de 400 a 1000 m², 

cuentan con servicios de infraestructura, son viviendas de adobe o tabique 

en muros, teja o losa de concreto en techos, y firmes de concreto en pisos; 

estas viviendas se localizan en la parte norte del municipio. 

 Vivienda popular:  

o Vivienda típica: Esta presenta una combinación de materiales de 

construcción (tanto actuales como tradicionales), además, presenta 

alguna carencia de servicios. Estas  viviendas se localizan en la 

cabecera municipal.  

o Vivienda progresiva: Viviendas de autoconstrucción, carece de 

varios servicios de infraestructura. Se ubican suroriente y poniente 

del municipio. 

o Vivienda Urbana Masiva: Está tipología presenta características 

homogéneas de construcción al ser unidades y fraccionamientos 

habitacionales. Predominan materiales como tabique o block en 

muros, losa de concreto en techos, y firmes de concreto en pisos; 

por lo general son viviendas que cuentan con todos los servicios.  

 Vivienda Precaria: En ella predominan materiales de desecho, además 

carecen de servicios de infraestructura.  

TABLA 5.- REQUERIMIENTOS DE VIVENDA. 

FUENTE.- CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 
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En nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno, colinda con el tipo 

de vivienda urbana masiva, lo cual nos marca una tendencia en cuanto al tipo de 

materiales y alturas que utilizaremos para construir. 

La segunda opción de terreno colinda con el tipo de vivienda rural tipo medio, por 

lo que tendríamos que utilizar materiales de construcción de la zona para no 

romper con el contexto urbano ya que son zonas tradicionales del municipio; y la 

tercera opción de terreno colinda con el tipo de vivienda progresiva, la cual nos 

muestra disparidad de las construcciones y los materiales de los que están hechas, 

por lo que nuestro conjunto rompería con el contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9  EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y SERVICIOS URBANOS 

 

 

Las principales obras de equipamiento del municipio se localizan a lo largo de la 

Carretera México-Pachuca y abarca una superficie de 175.23 hectáreas, que 

representan el 1.14% del uso urbano del municipio, por lo que a cada habitante le 

corresponden 10.13 m² de equipamiento. Entre las obras de equipamiento existente 

en Tecámac que podemos destacar:  

 Equipamiento para educación y cultura: 57 escuelas preescolares, 59 

escuelas primarias, 28 escuelas secundarias, 12 escuelas de nivel medio 

superior y dos universidades privadas (Tecnológico de Tecámac que 

atiende a 1810 alumnos y el Politécnico de Tecámac que atiende a 115 

alumnos) las cuales no son suficientes para dar abasto a los 238,963 

MAPA 26.- EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

FOTOGRAFÍA 1.- VIVENDAS EN TECÁMAC. 

FUENTE.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO GIOVANNI PEREA NUÑEZ. 
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jóvenes de entre 18 y 29 años que se proyecta estén en posibilidad de 

ingresar en el año 2020. Además, tenemos una biblioteca pública 

municipal, una casa de cultura y un auditorio. 

 Equipamiento para la salud y asistencia: El municipio cuenta con 10 

unidades médicas de primer contacto y un hospital. 

 Equipamiento para comercio: Existen bazares, dos mercados fijos en el 

municipio, y mercados sobre ruedas o tianguis. 

 Equipamiento de recreación y deporte: Existe una unidad deportiva a nivel 

regional, parques públicos y 13 plazas cívicas.  

 Equipamiento de administración y servicios: El municipio cuenta un 

ayuntamiento, 30 módulos de policía, una estación de bombero a nivel 

regional, 5 sucursales de correos, 1 sucursal de telégrafos, servicio de 

limpia con 3 basureros públicos y 14 cementerios. 

En cuanto al mobiliario municipal, lo encontramos sobretodo en los 

fraccionamientos habitacionales y en la cabecera municipal y se compone de 

bancas, basureros, juegos infantiles en los parques, buzones, teléfonos públicos, 

semáforos en las calles, entre otros.  

Por lo que es un municipio con equipamiento suficiente para cubrir las necesidades 

de la población excepto en el rango de la educación a nivel superior, único rango 

donde tenemos un déficit de servicio. 

 

 

 

 

 

En nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno, al localizarse dentro 

de un fraccionamiento habitacional, muestra la mayor cantidad de espacios de 

equipamiento y mobiliario urbano, por lo que es un polo de atracción para la 

población de la región.  La segunda y la tercera opciones de terreno carecen de 

suficientes espacios de equipamiento, por lo que hay que trasladarse para acceder a 

esto inmuebles. 

 

 

 

 

MAPA 27.- EQUIPAMIENTO LOCAL 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.2.1.10  IMAGEN URBANA 

  

 

El municipio muestra en las zonas fuera de los fraccionamientos habitacionales, 

una imagen urbana deteriorada, debido a que las edificaciones son muy eclécticas 

en cuanto a sus materiales de construcción. Además, las viviendas carecen de un 

diseño propio al contexto histórico urbano. Las zonas cercanas a la cabecera 

municipal presentan la pérdida de su imagen tradicional, ya que se carece de una 

estructura urbana que le permita integrarse de manera adecuada.  

 

 

Elementos de la imagen urbana:  

 Sendas. Destaca la estructura vial conformada por la Carretera y la 

Autopista México-Pachuca, la carretera los Reyes-Zumpango y la carretera 

Tecámac-Teotihuacán. Estas vías carecen de valor paisajístico o ambiental 

pues en ciertos lugares se encuentra basura.  

 Bordes. Los encontramos  en el dren San Diego y el Gran Canal. 

 Hitos. Los encontramos dispersos: el Palacio Municipal y la iglesia en la 

cabecera municipal; la unidad deportiva Tecámac y el parque ecológico 

―Sierra Hermosa‖ al centro del municipio; y el mismo conjunto 

habitacional Los Héroes Tecámac, entre otros. 

 Nodos. Tanto vehiculares como de personas se encuentran en la plaza 

cívica de la cabecera municipal, la unidad deportiva de Tecámac, en la 

periferia del Tecnológico de Tecámac, en el parque Sierra Hermosa y en los 

accesos de los fraccionamientos habitacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 28- IMAGEN URBANA MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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En nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno nos muestra una 

imagen urbana muy constante, las viviendas están en buen estado de conservación 

y presentan un diseño similar, las calles están limpias y el transito por ellas es 

fluido, no hay anuncios espectaculares que distraigan la atención, los parques e 

inmuebles municipales funcionan y sirven a la población. 

La segunda y tercera opciones de terreno muestran una imagen urbana deteriorada, 

con construcciones en mal estado, basura en las calles y carecen de hitos.   

 

3.3  ASPECTOS DEL MEDIO SOCIAL 

3.3.1  POBLACIÓN 

3.3.1.1  NÚMERO DE HABITANTES 

La población del municipio de Tecámac, es de 364,579 habitantes según el censo 

de población INEGI de 2010, de los cuales  98,801 habitantes tienen entre 18 y 29 

años, este sector es el que esta en edad de ingresar a la educación superior. 

3.3.1.2  TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 

 

 

La población del municipio de Tecámac ha ido elevándose exponencialmente 

debido a la creación de nuevos fraccionamientos, por lo que es uno de los 

TABLA 6.- TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

FUENTE.- PROYECCIÓN POBLACIONAL CONAPO AÑO 2012. www.conapo.gob.mx  

 

MAPA 29.- IMAGEN URBANA LOCAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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municipios con mayor crecimiento respecto del estado, según datos al año 2005 del 

gobierno del estado de México y del municipio de Tecámac (la próxima 

actualización de datos se hará en el año 2014).  

Según CONAPO, la tasa de crecimiento entre el año 2005 y el año 2010 se 

mantuvo similar con un 9.40%, lo cual nos indica que sigue llegando gente de otras 

regiones para habitar los fraccionamientos habitacionales de reciente creación. 

3.3.1.3  GRUPOS QUINQUENALES 

 

 

A corto plazo se prevé la necesidad de instrumentar políticas para la creación de 

instituciones de educación, empleo y servicios de carácter local y regional, así 

como políticas de carácter municipal que permitan prever la demanda de servicios. 

Hasta el año 2005 se mantiene un ligero predominio femenino sobre el varonil, ya 

que según el último conteo, la población masculina era de 132,509 habitantes 

(48.97%); mientras que el número de mujeres fue de 138,065 habitantes (51.03%). 

El censo poblacional de INEGI en 2010, nos muestra que la población varonil total 

es de 177,713 habitantes (49% del total de la población) de los cuales 24.7% están 

dentro del rango de 15 a 29 años; mientras que la población femenina total 

asciende a 186,866 habitantes (51% del total de la población), siendo el 53% del 

total, menores de 25 años. Las proyecciones de CONAPO para 2015 y 2020, nos 

indican valores similares, en los que encontramos un 24.6% para hombres de entre 

15 a 29 años y de un 24.4% para mujeres de entre 15 a 29 años.  

3.3.1.4  DENSIDAD DE POBLACIÓN  

El municipio de Tecámac cuenta con una población de 364,579 habitantes en una 

superficie total de 153.41 km², lo que nos indica una densidad de 2377 habitantes 

por km². Los cambios en la estructura y dinámica demográfica del país, agudizados 

en la ZMVM, permiten prever la creciente necesidad de espacios para la educación 

media superior, superior y capacitación para el trabajo, ya que la transición 

demográfica se caracteriza por el envejecimiento de la población
8
.
 
A nivel regional, 

actualmente tenemos una población de 608,042 habitantes 
 
(en los municipios de 

Acolman, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Temascalapa y Tonanitla)
9
, de los cuales 

164,779 habitantes tienen entre 18 y 29 años; sin embargo, las proyecciones de 

CONAPO indican que al año 2020 tendremos 238,963 jóvenes de entre 15 y 29 

años en posibilidad de acceder a educación de nivel profesional
10

. 

TABLA 7.- PIRAMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC. 

FUENTE.- CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 
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3.3.1.5  GRUPOS ÉTNICOS 

De acuerdo a las cifras del censo de población INEGI de 2010, en el municipio de 

Tecámac, habitan un total de 1,601 personas que hablan alguna lengua indígena, 

por lo que la presencia de grupos étnicos en el municipio representan el 1.22% del 

total de la población, los grupos étnicos que prevalecen son de origen mazahua, 

náhuatl y otomí zapoteco. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

En la zona de estudio a nivel regional tenemos una población total de 608,042 

habitantes,  en una superficie de 524.15 km², determinando una densidad de 

población de 1160 habitantes/km², en esta zona predominan los jóvenes de entre 15 

y 29 años, con el 27.1% del total de la población, dicha población, en su mayoría, 

migró de otros municipios urbanizados del estado de México y del D.F., por lo que 

los grupos étnicos son muy reducidos. 

Mientras que en nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno 

encontramos población no nativa del municipio, cuya llegada se remonta a los años 

ochenta, por lo que no tienen raíces en común, además prevalece la población 

joven de hasta 30 años, por lo que están en la edad que influye en nuestro proyecto. 

En la segunda opción de terreno encontramos población nativa del municipio, lo 

que marca una misma línea de tradiciones, pero en este caso la población es mayor, 

ya que los jóvenes emigran para mejorar su estilo de vida. La tercera opción de 

terreno muestra un equilibrio entre la gente nativa y la que llega de otras regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8    FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

9    FUENTE.- CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 

10    FUENTE.- PROYECCIÓN POBLACIONAL CONAPO AÑO 2012. www.conapo.gob.mx  

 

 

TABLA 8.- PROYECCIÓN POBLACIONAL 

FUENTE.- PROYECCIÓN POBLACIONAL CONAPO AÑO 2012. www.conapo.gob.mx  
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3.3.2  SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

3.3.2.1  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.) 

 

 

Consecuentemente, la PEA dedicada a actividades relacionadas con el sector 

secundario experimentó un incremento de 1,724%, lo que trajo como consecuencia 

que pasara de 14.11% de la PEA total en 1970 a 43.52% en 1980; sin embargo, a 

partir de 1990 la participación de este sector en la composición de la PEA 

municipal tendió a bajar hasta llegar a 22.97% en 2000, experimentando un 

decremento de –1.23% de 1990 a 2000. Así, desde la incorporación del municipio 

a la ZMCM (1980), el sector terciario se fue consolidando como el más 

representativo en la estructura ocupacional de la población tecamaquense
11

, 

posición que se acentuó a partir de la década de los noventa. Para 1980 el 45.82% 

de la PEA local se ubicó en estas actividades con un incremento porcentual más de 

más de 1000%
12

. 

 

 

Para el periodo 1990-2000 el incremento fue de más de 100%, concentrando 

53.78% de la PEA total. Por otro lado, de acuerdo al XII Censo General de 

Población y Vivienda Censal 2000, la población económicamente activa de 12 

años y más del municipio de Tecámac representó el 34.64% de la población total, 

situación que le lo ubicó en el promedio estatal, tan solo 0.04% menor (Gráfica 7), 

experimentando un incremento de 6.35% con respecto al año de 1990 ya que este 

tipo de población representó para dicho año 28.29% de la población total. 

 

 

La P.E.A. según el censo de población y vivienda de INEGI en 2010 está integrada 

por el 34.64% de la población total del municipio, de los cuales: 

 Sector Primario (Agricultura)= 2.27% 

 Sector Secundario (Industria)= 22.97% 

 Sector Terciario (Servicios)= 52.30% 

 

 11    TECAMAQUENSE.- GENTILICIO PARA EL HABITANTE DEL MUNICIPIO DE TECÁMAC. 

12    FUENTE.- CENSO POBLACIONAL INEGI 2010. www.inegi.gob.mx 

 

 

GRÁFICA 1.- P.E.A. MUNICIPAL. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 

 

TABLA 9.- P.E.A. MUNICIPAL HASTA EL AÑO 2000. 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.3.2.2  SECTORES ECONÓMICOS 

 Sector Primario: Se basa en la agricultura, aunque va a la baja debido a la 

creación de fraccionamientos de vivienda y a la salida de la industria del 

D.F. para establecer fábricas en el municipio, por lo que se volvió una 

actividad para autoconsumo.  

 Sector Secundario: Esta actividad esta creciendo mucho en el municipio. 

Hay industria manufacturera, de servicios, de alimentos y de metalurgia, las 

cuales contratan personal capacitado de otras regiones al no encontrarlo 

dentro de Tecámac, por lo que el proyecto deberá enfocarse en este sector. 

 Sector Terciario: Puede plantearse como turismo transitorio ya que se 

tienen  hoteles y restaurantes a lo largo de la carretera México-Pachuca y 

también resalta el comercio local.  

3.3.2.3  NIVELES DE INGRESO 

 

 

La población ocupada del municipio en el año 2000 presenta una aguda 

polarización en la distribución del ingreso, pues solo el 3.41% obtuvo más de 10 

veces el salario mínimo mensual, en tanto que el 70.65% recibió menos de 5 

Salarios Mínimos. Para 2010 se presenta una PEA similar a la del año 2000,  el 

3.3% obtuvo más de 10 veces el salario mínimo mensual, en tanto que el 68.60% 

recibió menos de 5 Salarios Mínimos. Por último, a partir de los datos obtenidos se 

detectó que la tasa de desempleo municipal para el periodo 1990-2000 fue de 

0.84%, lo que significó un incremento con respecto al periodo anterior, esto hace 

necesario diseñar una serie de programas que lleven a la generación de empleos en 

el ámbito local considerando las condiciones imperantes que el problema tiene a 

nivel nacional. Ingreso  

Conclusión 

En la zona de estudio a nivel regional tenemos una P.E.A.
5
 en promedio menor al 

50% de la población total de la zona, pero esta, ha ido en aumento desde los años 

ochenta por la instauración de centros industriales, los cuales se han vuelto el 

mayor sector productivo de la población; entre las industrias mas significativas se 

encuentran la textil, la de alimentos y la de manufactura. 

Mientras que en nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno 

muestra la P.E.A. más alta del municipio, esto por que son trabajadores del 

gobierno o de empresas que dan créditos para vivienda, las cuales se localizan en 

nuestra zona, por lo que se encuentran dentro de los sectores secundario y terciario. 

La segunda y tercera opciones de terreno, muestran una P.E.A. rezagada, pues al 

no tener las suficientes oportunidades académicas, se emplean obteniendo salarios 

menores a los del resto del personal calificado. 

 

 

GRÁFICA 2.- INGRESOS 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.3.3  ASPECTOS CULTURALES 

3.3.3.1  NIVEL DE ESCOLARIDAD 

El municipio de Tecámac presentó para 2000 porcentajes por abajo del promedio 

estatal con respecto a los diferentes niveles educativos así, la población con 

instrucción primaria representó el 62.95 % del total, sólo un 33.16% con estudios 

de secundaria, 2.66% con educación superior y sólo el 0.52 cuenta con estudios de 

postgrado Por lo que es necesario crear programas de capacitación para el trabajo, 

sobre todo para actividades referentes a la industrialización, también se necesita 

una capacitación profesional para los alumnos que terminen sus estudios, ya que 

pocos centros educativos dan este seguimiento, además, de centro de formación y 

superación educativa a nivel profesional, ya que de lo contrario, se verán rebasados 

por personal capacitado de otros lugares que llegara a ocupar las plazas estratégicas 

de las empresas.  

 

 

El municipio de Tecámac presenta un alfabetismo de un 95.69%, esta situación 

determina un mayor nivel de bienestar de la población, respecto al estado, así como 

también determina que la población asiste instituciones de educación básica dentro 

del municipio. 

3.3.3.2  FIESTAS Y TRADICIONES 

La fiesta más notable del municipio de Tecámac es se celebra el 3 de mayo en 

celebración a la Santa Cruz, se realiza en la cabecera municipal sin embargo es una 

fiesta de carácter regional, ya que aparte de las actividades religiosas, se llevan a 

cabo conciertos populares, quema de juegos pirotécnicos, bailes populares, eventos 

artísticos, venta de artesanías y productos comerciales.  

Como tradiciones, encontramos que la población, en especial la de los pueblos del 

municipio, se reúne en bailes de música de bandas de viento que participan en las 

festividades de los pueblos; la principal banda del municipio que se conserva es la 

de los ―Hermanos Galindo‖, de Los Reyes Acozac y la música que se ejecuta con 

chirimía y tambor en la ―Judería‖, durante la semana santa de Tecámac. 

Conclusión 

En la zona de estudio a nivel regional tenemos alfabetismo por encima del 90% de 

la población total de la zona, si embargo, carece de instituciones de educación 

superior.  

Mientras que en nuestra zona de estudio local, la primera opción de terreno 

muestra el nivel de escolaridad más alto, por lo ya mencionado en los aspectos 

sociodemográficos, y por ende es la que requiere de instituciones superiores para 

que estos jóvenes se desarrollen profesionalmente. La segunda y tercera opciones 

de terreno tienen bajos niveles educativos, ya que la población debe salir desde 

joven a trabajar para vivir, lo que trunca el desarrollo profesional de las personas. 

GRÁFICA 3.- EDUCACIÓN 

FUENTE.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC (última edición). 
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3.4  CONCLUSION FINAL DEL DIAGNOSTICO Y ELECCIÓN 

DE TERRENO 

De acuerdo con los aspectos analizados en la etapa de diagnóstico, determinamos 

que, en resumen: 

 La primera opción de terreno localizada en Avenida Mexiquense, 

esquina con km. 26 de la Autopista México-Pachuca, fraccionamiento 

Los Héroes Tecámac II sección, Tecámac, estado de México, es la 

mejor opción para desarrollar el proyecto por que presenta, dentro del 

medio físico natural, un clima templado, el mejor tipo de suelo para la 

construcción (Cambisol), muestra una topografía plana, el nivel freático no 

afecta las cimentaciones superficiales y no tiene fauna ni flora endémica 

que haya que proteger. Dentro del medio físico urbano, el terreno esta en 

suelo urbanizable y de propiedad municipal, por lo cual lo podemos 

utilizarlo para construir en el, su uso de suelo (Centro Urbano con 

equipamiento densidad 125), es adecuado para equipamiento educacional, 

se encuentra en una zona con alta densidad de construcciones con un 

máximo de dos niveles, cuenta con todos los servicios de infraestructura y 

con equipamiento urbano de buena calidad y con una imagen urbana 

armónica y homogénea. En cuanto al medio social, la población de la zona 

se desarrollan en los sectores secundario y terciario, por lo que la elección 

de las carreras del proyecto debe ir enfocada a este rubro. 

 La segunda opción de terreno localizada en Avenida Santa Lucia, esquina 

Allende en la Colonia La Palma, Tecámac, estado de México, y la tercera 

opción de terreno localizada en Avenida Recursos Hidráulicos s/n, en la 

Colonia Rinconada San Pedro, Tecámac, estado de México, no reúnen los 

requerimientos suficientes para que se desarrollara el proyecto, puesto que 

en cuanto al medio físico natural, ya que aunque presentan un clima 

templado, sus suelos no son los recomendables para la construcción. Dentro 

del medio físico urbano, encontramos carencias y desatención del 

municipio en cuanto a servicios de infraestructura y equipamiento urbano, 

además, no presentan vialidades aptas para la cantidad de personas que 

podrían cruzar por ellas. Finalmente el medio social nos muestra que la 

población de estas zonas es muy tradicional y suele emplearse desde muy 

jóvenes por la falta de oportunidades académicas y laborales de buena 

calidad. 

 

 

CERCANÍA

VISUAL

OLFATIVA

AUDITIVA

ACT. COMERCIAL

ACT. ESCOLAR

ACT. CULTURAL

ACT. SOCIAL

SEGURIDAD PUB.

COSTO DEL TERR.

PAISAJE

FERTILIDAD

RESISTENCIA

AGUA POTABLE

VENTILACION

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PUBL.

VIALIDAD 

COLINDANCIAS

ATRACTIVOS

METODO CUANTITATIVO DE SELECCIÓN BASICA

3 2

3 2
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3

1 2

1 2

2 3

1

2 2

2 3

2

3 2

3 2

3

1 3

2 2

1 2

2

3 2

3 2

2 2

3

3

2

2
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1

1

3

3

3

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

VALOR DE REFERENCIA: 1.- DEFICIENTE

2.- FAVORABLE

3.- OPTIMO

3

2

3

2

3

3

ACTIVIDAD

HUMANA

MEDIO 

NATURAL

NEDIO 

URBANO

TOTAL

SELECCIÓN DEL TERRENO

N 

TABLA 10.- MÉTODO CUANTITATIVO DE SELECCIÓN BÁSICA. 
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3.4.1  DETERMINACIÓN DE LAS CARRERAS A IMPARTIR 

En base a la información obtenida de la situación socioeconómica, la cual nos 

descifra que la población económicamente activa tiene vocación hacia los sectores 

secundarios (Industrias manufacturera, textil y de alimentos) y terciarios (es 

especial comercio), podemos deducir las carreras a impartir dentro de nuestra 

institución. Se determino que el proyecto se definiera como Universidad Pública 

Estatal ya que según las normas de equipamiento urbano de SEDESOL, podrán 

impartirse ingenierías y licenciaturas, para formar  profesionales que apliquen sus 

conocimientos en las distintas ramas de las humanidades y las ciencias 

tecnológicas. Cada carrera durara de 4 a 5 años, dependiendo de su plan de 

estudios. Además, este tipo de conjunto debe contar con un área de posgrados. Las 

carreras a impartir son: 

 Ingeniería en Tecnologías de Manufactura.- Carrera que responde al 

incremento de la población económicamente activa con respecto a las 

actividades económicas secundarias, también, según cifras del Censo 

Económico del 2004, se observa que el número de establecimientos en la 

industria manufacturera se incremento de 502 a 615 establecimientos, lo 

que representa un incremento del 18 %. Las actividades manufactureras 

más representativas con respecto al producto interno bruto son la industria 

alimenticia  con 47.47%, la fabricación de productos metálicos con el 

20.65% y la  Industria de la madera con el 6.66%. El perfil profesional  

indica que el egresado podrá aplicar control técnico y logística de 

producción para mejorar la calidad de los productos terminados. 

 Ingeniería en Mantenimiento industrial.- Carrera que también responde 

al incremento de la población económicamente activa con respecto a las 

actividades económicas secundarias, las industrias reciben mantenimiento 

de personal foráneo por lo que esta carrera marca un perfil profesional 

donde el egresado podrá aplicar sus conocimientos para resolver problemas 

dentro de la industria la cual comprenden una superficie de 211 hectáreas 

ubicadas en el eje de desarrollo centro, en ellas se establecen industrias 

pequeñas y medianas, sobre todo del ramo manufacturero y de alimentos. 

 Ingeniería en Biotecnología.- Responde al incremento de la población 

económicamente activa tanto en el sector primario como el secundario; en 

el primario nos ayuda en la mejora genética de plantas y animales para su 

resistencia a enfermedades, además de ayudar al reciclaje de desechos 

orgánicos producidos mayormente en la transformación de productos 

primarios de la agricultura, esto ya que la superficie del municipio 

destinado a la agricultura es el 70.90% de la superficie total del municipio; 

y en el sector secundario se emplea para la mejora en la extracción de 

biogás y en la producción de sustancias químicas para la industria.  

 Licenciatura en Administración de empresas.- Carrera que se enfoca a la 

gestión administrativa para la toma de decisiones en las industrias y los 

servicios, lo que permitirá que las industrias del municipio tengan altos 

mandos provenientes del mismo municipio, además de que el egresado 

podrá generar sus propias empresas para dar empleo a la población vecina, 

generando empleos. 

 Ingeniería en computación.-  Carrera que aplica respecto al sector 

económico terciario, al brindar profesionales que puedan analizar y 

comprender necesidades dentro de las empresas y servicios, generando 

software de calidad e impartición de cursos de capacitación,  

 Automatización electrónica.- Carrera que aplica sus conocimientos en el 

sector terciario, ya que implementa protocolos de comunicación  en las 

redes de control, se proyecta según CONAPO que para el año 2020, el 

sector terciario ocupe el primer lugar dentro de las actividades económicas 

del municipio de Tecámac, esto por que las tierras agrícolas cada vez son 

mas pobres y sus productores prefiere moverse a las actividades 

secundarias (industria) y terciarias (servicios). 
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3.5  LOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se localiza en Avenida Mexiquense, esquina con km. 26 de la 

Autopista México-Pachuca, fraccionamiento Los Héroes Tecámac II sección, 

Tecámac, Estado de México, y cuenta con una superficie total de 109,870.88 m². 

 

SUPERFICIE: 

109 870.88 m² 

 

A Pachuca A Tulancingo 

A Texcoco 

A Lechería 

A México D.F. 

A México D.F. 

A Pachuca A Tulancingo 

A Texcoco 

A México D.F. 
A México D.F. 

A Lechería 

N 

N 

FUENTE DE LOS MAPAS.- www.wikipedia.com 
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3.5.1  VISTAS DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE DE LAS IMAGENES.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO GIOVANNI PEREA NUÑEZ 
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4.  NORMATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1  PLANES DE DESARROLLO 

Los planes vigentes que intervienen en la selección de este tema son: 

 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL VALLE 

CUAUTIITLAN—TEXCOCO (última modificación a partir de 2005). 

 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE TECÁMAC 

(última modificación a partir de 2007). 

Dentro de los cuales observamos que se espera un crecimiento de las zonas 

conurbadas con el D.F. hacia el año 2020, comenzando con la implantación de 

políticas necesarias para el planeamiento y diagnostico de propuestas que permitan 

el desarrollo de la población desde un punto de vista integral, y dentro de nuestro 

rango (el de concebir y construir espacios-forma), se pretende edificar 

equipamiento necesario para el esparcimiento y crecimiento tanto físico como 

mental de la población, por lo cual dentro del municipio de Tecámac se considero 

construir una universidad de tipo púbico. 
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4.2  SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

DE SEDESOL 

 

 

  

FUENTE.- SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO, TOMO 1 EDUCACIÓN Y 

CULTURA, SPE-CAPFCE UNIVERSIDAD ESTATAL, DE SEDESOL. 
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Conclusión 

Estas normas nos indican que, efectivamente es real la elección del proyecto, y que 

deberá responder a los requerimientos de una Universidad pública a nivel estatal, 

puesto que beneficiaremos a más de 100,000 personas con un radio de servicio de 

menos de 200 km o 4 horas, además, cumplimos con las recomendaciones para la 

ubicación del terreno.  

Para la población que se proyecta ascienda a 238,963 jóvenes de 18 a 29 años en el 

año 2020, en los municipios de Acolman, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, 

Temascalapa y Tonanitla), determinamos que, según el cálculo de SEDESOL, 

exista un aula por turno por cada 4,860 jóvenes, así que obtenemos 99 aulas pero 

por diseño, tendremos 101 aulas teóricas que atenderán a 6,060 alumnos, lo cual 

resulta una cantidad suficiente, ya que la norma marca un minino de 96 aulas por 

cada universidad publica estatal. 

El conjunto se encuentra en una localización especial, cedida por el municipio, 

debido a que no es permitido ocupar predios de conservación natural, el terreno 

cuenta con todos los servicios básicos de infraestructura. Además estamos cerca de 

una vialidad regional (autopista México-Pachuca). Finalmente, el terreno cuenta 

con cuatro frentes, uno de los cuales mide más de 400 mts. 
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4.3  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y SUS N.T.C.
13

 

El municipio de Tecámac no tiene un reglamento de construcción por lo que utiliza 

el Reglamento y las Normas Técnicas de Construcción del Distrito Federal. 

1.2 ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas: Educación e instituciones científicas de todo tipo Acceso principal 1.20 m Aulas 0.90 m 

Pasillos: Educación e instituciones científicas de todo tipo Corredores o pasillos comunes a dos o más aulas 
o salones Ancho 1.20 m Alto 2.30 m 

Escaleras: Educación, Exhibiciones y centros de información En zona de aulas y salones 1.20 m Pasillos 
interiores 0.90 m 

 

Conclusión 

Con lo anterior, obtenemos los requerimientos constructivos mínimos para la 

construcción de cada uno de los espacios forma que intervienen en el proyecto. 

Así, para los 6,060 alumnos que ocuparan las aulas, serán necesarios 357 cajones 

de estacionamiento de los cuales 15 cajones serán para discapacitados; 153 cajones 

para administrativos de los cuales 6 cajones serán para discapacitados; y 47 cajones 

para servicios. 

La dotación de agua potable y la cantidad de muebles sanitarios nos servirán para 

determinar criterios de instalaciones. Los demás puntos sirven con respecto al 

proyecto arquitectónico. 

 13    N.T.C.- NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE DICHO REGLAMENTO  
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5.  EL PROYECTO 

5.1  EL OBJETO Y LA FUNCIÓN 
Las Universidades son instituciones de enseñanza superior con potestad reconocida 

para otorgar grados académicos. En la acepción original del término, una facultad 

la componía un grupo de estudiantes que se reunían para compartir instalaciones 

académicas y alojamiento. Cada facultad era parte integrante de una corporación 

llamada universidad, palabra que constituía una abreviatura de la expresión latina 

universitas magistrorum et scholarium (gremio —o unión— de maestros y 

estudiantes), organizada para el beneficio mutuo y la protección legal de este 

colectivo. En la actualidad, una facultad puede ser independiente o estar asociada a 

una universidad. 

5.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TEMA 

Inicios 

En Grecia, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles fueron escuelas 

avanzadas de filosofía. Durante el periodo helenístico, que se inició en el siglo 

IV a.C., Atenas atrajo a muchos estudiantes romanos, entre los que se contaron 

más tarde estadistas y escritores como Cayo Julio César, Marco Tulio Cicerón, 

Augusto y Horacio. Durante esta época le correspondió el mismo rango a la ciudad 

egipcia de Alejandría, con sus importantes biblioteca (véase Biblioteca de 

Alejandría) y museo, que atraían a sabios y estudiosos del Oriente Próximo. Las 

academias judías de Palestina y Babilonia, donde fue redactado el Talmud, 

promovieron proyectos intelectuales tanto religiosos como seglares desde el año 

70 a.C. hasta el siglo XIII. La Universidad de Nalanda, situada en el norte de la 

India, y en la que alumnos indios y chinos estudiaban el budismo, siguió activa 

hasta el siglo XIII. En China florecieron instituciones dedicadas a los estudios 

superiores a partir del siglo VII, y en Corea, a partir del XIV. La Universidad al-

Azhar de El Cairo (Egipto), de más de 1.000 años de antigüedad, es la autoridad 
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central para el islam. Otra institución islámica de la misma época es la Universidad 

al-Qarawiyin de Fez, en Marruecos.  

Universidades Medievales 

 

 

 

El idioma no suponía impedimento alguno ya que tanto las clases como los debates 

se desarrollaban en la lengua universal, el latín. Hacia el siglo XII, París se había 

establecido como núcleo para la instrucción y difusión de la teología y la filosofía, 

y la Universidad de París se convirtió en modelo para las universidades que más 

tarde se fundarían en el norte de Europa. La Universidad de Bolonia, en Italia, 

constituía el centro para el estudio del Derecho, y sirvió de modelo a las 

universidades italianas y españolas. 

 

 

 

A partir del siglo XIII se establecieron universidades en Francia, Inglaterra, 

Escocia, Alemania, Bohemia y Polonia. De estas comunidades surgió el concepto 

de facultad o colegio (del latín collegium, ‗sociedad‘). Durante el siglo XVI surgen 

las universidades en Latinoamérica, en especial La Real y Pontificia Universidad 

de México, la cual explicaremos mas adelante. 

Siglo XIX XX y XXI 

Durante el siglo XIX se fundaron en Canadá la Universidad McGill y las 

universidades de Toronto y Montreal. Entre las instituciones europeas nacidas en el 

siglo XIX se encuentran las de Berlín (Alemania), San Petersburgo (Rusia), Atenas 

(Grecia), Bucarest (Rumania) y Sofía (Bulgaria). En la India Calcuta, Bombay y 

FOTOGRAFÍA 2- UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, INGLATERRA 

Fundada en el siglo XIII, la Universidad de Cambridge es una de las instituciones educativas más antiguas de Europa 

y de mayor prestigio del mundo. Entre sus alumnos cabe destacar a Charles Darwin, John Maynard Keynes, Oliverio 

Cromwell y John Milton. 

FUENTE.-  Archivo Arvind Garg Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  

 

 

FOTOGRAFÍA 3- UNIVERSIDAD DE BOLONIA 

La Universidad de Bolonia es una de las más antiguas del mundo. Su actual Facultad de Derecho existía ya en el siglo 

XI y sus primeros estatutos fueron aprobados en 1317. En la imagen se puede contemplar uno de los espacios 

dedicados al estudio de la anatomía. 

FUENTE.-  Archivo Robert Holmes/Corbis Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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Madrás, en 1857. El desarrollo de las universidades chinas se vio retrasado por la 

agitación social existente en este país durante el siglo XIX y principios del XX. La 

Universidad de Pekín fue fundada en 1896, aunque la mayoría de las demás 

facultades e instituciones técnicas datan de la década de 1930 o son posteriores a la 

II Guerra Mundial. En Japón cabe mencionar las universidades de Tokio (1877) y 

Kioto (1897). Las universidades rusas crecieron en el siglo XIX tanto en número 

como en importancia, y hasta la Revolución Rusa de 1917 ofrecieron carreras en 

los campos de las ciencias, la literatura rusa y la historia, además de estudios 

clásicos, siendo asimismo núcleos de doctrinas y actividades políticas radicales y 

revolucionarias. Durante la posguerra, y en particular durante las décadas de 1950 

y 1960, se establecieron muchas universidades en el Reino Unido, en Alemania y 

en muchos países de Asia y África. La década de 1970 auspició la aparición de la 

universidad a distancia, que ofrece cursos de carácter universitario a todo tipo de 

personas a través de la televisión, la radio y el correo. La primera universidad a 

distancia se creó en el Reino Unido en 1971. Uno de los principales problemas con 

los que se han enfrentado las universidades y los alumnos en la última década ha 

sido el problema de la financiación de los estudios, agravado por la paulatina 

reducción de las becas y la introducción de los préstamos universitarios. 

5.2.1  LA UNIVERSIDAD EN MÉXICO 

La ciudad de México concentra a más de un 58% de estudiantes de educación 

superior de todo el país, cuenta con la mayor institución universitaria a escala 

nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y con el 

principal centro de enseñanzas técnicas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

sede de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, además 

de otros centros educativos de gran importancia. 

La Real y Pontificia Universidad de México fue fundada en 1551 por el príncipe 

Felipe, que se convertiría más tarde en Felipe II de España, y aprobada por una 

bula papal como Universidad Real y Pontificia de México en 1595. La actual 

Universidad Nacional Autónoma de México se creó por decreto el 26 de mayo de 

1910, presidida por Justo Sierra, entonces ministro de Instrucción Pública. En 1929 

se convirtió en ente autónomo y en 1945 fue reorganizada En 1833, siendo 

vicepresidente de la República Mexicana Valentín Gómez Farías, se clausuró la 

Universidad, y se crearon seis centros educativos que englobaban Estudios 

Preparatorios, Ideológicos, de Humanidades, Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Ciencias Médicas, Jurisprudencia y Ciencias Eclesiásticas. 

 
 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4- VISTA AÉREA DE LA UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la principal institución de enseñanza superior del país. Pero 

además representa todo un símbolo del interés por la promoción de la cultura en el conjunto del Estado mexicano. En la 

imagen se puede contemplar una vista aérea de parte de su inmenso campus, en el que se encuentran numerosas 

facultades, escuelas y distintas unidades académicas. 

FUENTE.- Archivo Danny Lehman/Corbis Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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5.3  ANÁLISIS DE ESPACIOS ANÁLOGOS 

1.- Universidad Tecnológica de Tecámac 

 

 

Género del edificio analizado: Equipamiento/Educación superior 

Su particularidad de uso: No brinda títulos de licenciatura o ingeniería sino 

títulos de técnico superior universitario, debido a que sus carreras son más cortas (2 

años) que en el modelo tradicional (4 o 5 años) 

Su ubicación: Carretera Federal México-Pachuca Km 37.5, Tecámac, estado de 

México. 

Nombre del autor del proyecto: Subsistema de Universidades Tecnológicas de la 

Secretaría de Educación Pública 

El estilo o corriente arquitectónica: Debido a las restricciones constructivas y al 

presupuesto, el proyecto no pasa de una arquitectura funcional. 

Nombre del constructor: Grupo INDI 

La fecha de construcción: A partir del 17 de junio de 1997 

La superficie del terreno donde se ubica: 35 hectáreas 

La superficie total construida: 2.1 hectáreas 

Escala urbana del edificio con respecto a su contexto: Este proyecto se localiza 

en un predio que originalmente formaba parte del Parque estatal ecológico "Sierra 

Hermosa", frente a una zona  habitacional donde predominan viviendas de 2 

niveles. Los edificios de la institución académica son de 2 niveles, coincidiendo 

con lo establecido en el uso de suelo del municipio de Tecámac en su Plan 

municipal de desarrollo urbano, por lo cual no rompe con su contexto urbano. 

Algunos de sus edificios son: 

 

 

 

 

 

 

 

 *FUENTE DE LAS IMAGENES.- www.uttec.mx 

 

 

Edificio A. Procesos de 

Producción y Mantenim. Industrial 

 

 

Edificio B. Electrónica, 

Administr. y Automatización   
 

 

Edificio C. Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

 

 

Edificio D. Comercialización 

Industrial 

 

 

Edificio E. Laboratorios Pesados 

 

 

Edificio J. Biblioteca 
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2.- Universidad Autónoma del Estado de México, campus 

Ecatepec. 

 

 

Género del edificio analizado: Equipamiento/Educación superior 

Su particularidad de uso: Brinda títulos de licenciatura o ingeniería sus carreras 

son de 5 años y es de tipo publico  

Su ubicación: Calle José Revueltas No. 17, Col. Tierra Blanca. 

Ecatepec de Morelos, México, C.P. 55020. 

Nombre del autor del proyecto: Universidad Autónoma del Estado de México. 

El estilo o corriente arquitectónica: arquitectura Funcionalista 

La fecha de construcción: A partir de 1984 

La superficie del terreno donde se ubica: 12 hectáreas 

La superficie total construida: 1.2 hectáreas 

Escala urbana del edificio con respecto a su contexto: Los edificios de la 

institución académica son de 2 niveles, coincidiendo con lo establecido en el uso 

de suelo d municipio de Ecatepec en su Plan municipal de desarrollo urbano, por lo 

cual no rompe con su contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FUENTE DE LAS IMAGENES.- www.uaem.mx 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uaemex.jpg?uselang=es
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3.- Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 

 

 

 

Género del edificio analizado: Equipamiento/Educación superior 

Su particularidad de uso: Brinda títulos de licenciatura o ingeniería sus carreras 

son de 5 años y es de tipo publico y en sus instalaciones se realizan evento 

culturales, deportivos y conciertos.  Es un centro specializado en el estudio y 

análisis de temas comunitarios y de innovación tecnológica. 

Su ubicación: Av. Central s/n, Esq. Leona Vicario, Col. Valle de Anáhuac, Secc. 

"A", C.P. 55210, Ecatepec Estado de México. 

Nombre del autor del proyecto: Programa de Desarrollo de la Educación Media 

Superior y Superior del Estado de México 1996-2006 

El estilo o corriente arquitectónica: arquitectura Funcionalista pero también 

formalista 

La fecha de construcción: A partir del 8 de marzo de 2002, 

La superficie del terreno donde se ubica: 16.6 hectáreas 

La superficie total construida: 0.9 hectáreas 

Escala urbana del edificio con respecto a su contexto: Los edificios de la 

institución académica son de 2 niveles, coincidiendo con lo establecido en el uso 

de suelo d municipio de Ecatepec en su Plan municipal de desarrollo urbano, por lo 

cual no rompe con su contexto urbano. Además cuenta con una Clínica integral que 

atiende a la población de la zona, este edificio es de un nivel y su formalismo 

rompe con la silueta urbana. 

 

 Edificio Académico 

 Clínica Integral Universitaria 

 Laboratorios de Cómputo 
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 Laboratorios Químicos 

 Sala de Práctica Escolar  

 Biblioteca 

 Sala de Videoconferencias 

 Cafetería 

 

 

Conclusión 

El análisis de estos espacios análogos, nos brinda la opción de retomar ideas y 

opciones de diseño, por ejemplo, debido a que son instituciones publicas, la 

arquitectura es funcionalista ya que el ayuntamiento de los municipios donde se 

localizan marcan un tope presupuestal limitado, los edificios presentan patrones de 

diseño introvertidos-extrovertidos y son de dos y tres niveles construidos, en su 

mayoría, de tabique y concreto, con texturas lisas donde predominan los colores 

claros, la orientación de sus aulas son norte-sur, los estacionamientos se ubican 

cerca del acceso principal de los conjuntos y los servicios son mandados a la zona 

mas alejada; en el caso del Tecnológico de Tecámac encontramos que el acceso es 

enmarcado por un elemento constructivo, lo que le da un carácter propio y de 

escala con el contexto urbano, también es notorio que dicho proyecto se localiza 

frente a una vialidad regional (Carretera federal México-Pachuca) al igual que 

nuestro proyecto (frente a la Autopista México-Pachuca). Mientras que en la 

UAEM campus Ecatepec y en la Universidad estatal del valle de Ecatepec, dan 

énfasis a sus edificios de aulas colocándolos al centro de sus conjuntos. 

 

*FUENTE DE LAS IMAGENES.- www.uneve.mx 
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5.4  LISTADO DE REQUERIMIENTOS 

Estos espacios son los requeridos por el cliente y por la información obtenida de 

los espacios análogos y el programa arquitectónico que muestran las normas de 

equipamiento de SEDESOL. Sin dejar de lado que debemos analizar y sintetizar la 

información obtenida para obtener un programa arquitectónico formal. 

RECTORÍA 

 OFICINAS DIRECTIVAS 

o Oficina del Rector 

o Sala de descanso y baño para Rector 

o Oficina del Secretario General 

o Abogado General  y su Adjunto 

o Administrador General 

o Contraloría y Finanzas 

o Planeación y Evaluación 

o Sala de juntas 

o Sanitarios 

 DEPARTAMENTOS 

o Recursos Humanos y Contratación 

o Relaciones públicas 

o Archivo general 

o Departamento de Sistemas 

o Departamento de Mantenimiento 

o Departamento de Seguridad 

o Departamento Jurídico y Adjunto 

o Jefaturas de Idiomas y de Posgrado 

o Secretarios técnicos 

o Sanitarios 

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

o Director de Actividades culturales 

o Egresados 

o Director de Actividades deportivas 

o Actividades de apoyo a la comunidad 

o Difusión universitaria y Publicaciones 

 SERVICIOS ESCOLARES 

o Tramites escolares y Boletas 

o Responsable de Servicios escolares 

o Oficina de Becas 

o Oficina de Intercambio académico 

o Oficina de Servicio social 

o Oficina de Bolsa de trabajo 

o Orientación académica 

 CARRERAS 

o Jefaturas de Carrera (6)  

o Secretario técnico (6)  

 ACCESO 

o Recepción y Caja-Pagaduría 

o Sala de Firmas y de Profesores 

o Sanitarios 

ÁREA CULTURAL-AUDITORIO 

 AUDITORIO Y EXPOSICIONES 

o Escenario y Butacas (250)  

o Cabina control 

o Camerinos (6) y Vestidor general (2) 

o Sanitarios 

o Bodega  
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o Área de calentamiento 

o Taquilla, Guardarropa e Informes 

o Sala de Exposiciones-Vestíbulo 

 TALLERES 

o Taller de Música, Danza y Canto 

o Subdirector y Coordinador de Actividades culturales  

o Sanitarios 

ÁREA CULTURAL-BIBLIOTECA 

 BIBLIOTECA 

o Control-Acceso y Vigilancia 

o Sanitarios 

o Consulta bibliográfica 

o Sala de Lectura, Acervo y Cubículos (4) 

o Registro-Préstamo 

o Procesos técnicos 

o Prestamos especiales 

o Bodega 

o Sala de Tesis, Hemeroteca, Videoteca y Mapoteca 

o Sala de computo  

o Administrador y Secretaría técnica 

 LIBRERÍA 

o Acervo, Atención y Caja 

ÁREA ACADÉMICA 

 AULAS 

o Aulas Teóricas (101)  

o Audiovisuales (6) y  Usos Múltiples (2) 

o Sala de Profesores 

o Sanitarios (18 núcleos) 

 LABORATORIOS Y EXÁMENES PROFESIONALES 

o Recepción (2) 

o Exámenes profesionales (2) 

o Laboratorios (15)  

o Cubículo del Coordinador (16) y Bodega del Laboratorio (16) 

o Sala de Computo (3) 

o Aula Teórica (6) y Aula-Laboratorio de Practicas (2) 

o Taller de Dibujo 

o Coordinación y Secretaría técnica 

o Sanitarios  

 POSGRADO E IDIOMAS 

o Recepción 

o Usos múltiples 

o Subjefe de Idiomas (3) 

o Subjefe de Posgrado (2) 

o Secretarios técnicos (5) 

o Exámenes profesionales 

o Cubículos (9) y Aulas Teóricas Posgrado (5)  

o Aulas de Idiomas (8) 

o Salas de Juntas (2) 

o Sanitarios (3 núcleos) 

 

ÁREA RECREATIVA 

 GIMNASIO DE USOS MULTIPLES 

o Cancha de Basquetbol y Gradas 

o Taquilla 

o Cafetería 
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o Enfermería 

o Baños-Vestidores (2 Núcleos) 

o Oficina para entrenadores 

o Cabina control 

o Sanitarios  

o Subdirector de Actividades deportivas 

 PESAS 

o Área de Ejercicio-Pesas 

o Recepción 

o Enfermería 

o Baños-Vestidores (2 Núcleos) 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

 COMEDOR 

o Comensales y Cocina 

o Atención y Caja 

o Cuarto frio y Bodega 

o Sanitarios 

o Patio de maniobras 

 SERVICIOS MÉDICOS 

o Recepción y atención 

o Bodega de medicinas 

o Sanitarios 

o Consultorios de curaciones y de auscultación 

 CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

SERVICIOS GENERALES 

 EDIFICIO DE SERVICIOS  

o Recepción, asistencia y atención 

o Baños-Vestidores (2 Núcleos) 

o Bodega general y Área de descarga 

 COMEDOR PARA EMPLEADOS 

o Comensales y Cocina 

o Bodega y Cuarto frio 

o Atención del comedor y Caja 

 VIGILANCIA 

o Caseta de Vigilancia 

o Descanso Comedor y Cocineta de la Vigilancia 

 TALLERES DE MANTENIMIENTO 

o Oficina-Taller Afanadores, Electricistas, Plomeros, Protección civil, 

Cerrajeros, Albañiles, Jardineros, Pintores y Carpinteros 

 SUBDEPARTAMENTOS 

o Subdepartamentos de Personal y Contratación 

o Subdepartamento Mantenimiento 

o Subdepartamento Planeación y Obras 

o Subdepartamento Sistemas 

o Subdepartamento Administrativo 

o Sala de Juntas 

o Sanitarios 

 MAQUINAS 

o Cuarto eléctrico 

o Basura 

o Cisternas Agua potable y de Aguas tratadas 

o Bombeo hidroneumático 

o Equipo Contra incendio y Riego 

o Administrador
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5.5  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico muestra un listado de requerimientos ampliado según 

las necesidades de funcionamiento complementarias de los edificios que componen 

el conjunto e incluye sus espacios, áreas y usuarios, y son el resultado de la 

investigación que le antecede. 

RECTORÍA 

Local Usuarios Área m² 

OFICINAS DIRECTIVAS 

Oficina del Rector 3 70 

Sala de descanso y baño para Rector 1 15 

Sala de espera  5 15 

Oficina del Secretario General 3 40 

Baño para Secretario General 1 4 

Sala de espera  5 15 

Abogado General 3 30 

Adjunto 3 25 

Administrador General 3 30 

Contraloría y Finanzas 3 30 

Caja fuerte 1 5 

Planeación y Evaluación 3 30 

Sala de juntas 10 70 

Bodega 1 6 

Café-Cocineta 2 5 

Sanitarios   36 

Subtotal 426 m² 

DEPARTAMENTOS 

Recursos Humanos 6 30 

Departamento de contratación 3 30 

Relaciones públicas 3 30 

Archivo general 2 40 

Departamento de Sistemas 4 50 

Departamento de Mantenimiento 3 50 

Departamento de Seguridad 3 25 

Departamento Jurídico 4 30 

Adjunto 3 25 

Jefe de Idiomas 3 25 

Secretario técnico 3 15 

Jefe de Posgrado 3 25 

Secretario técnico 3 15 

Café 2 5 

Sanitarios   36 

Área secretarial   60 

Subtotal 491 m² 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Director de Actividades culturales 3 25 

Egresados 3 25 

Director de Actividades deportivas 3 25 

Actividades de apoyo a la comunidad 3 25 

Difusión universitaria 3 25 

Publicaciones periódicas 2 15 

Área secretarial   30 

Subtotal 170 m² 

SERVICIOS ESCOLARES 

Tramites Escolares 20 150 

Boletas 2 20 
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Responsable de Servicios escolares 2 25 

Oficina de Becas 3 25 

Oficina de Intercambio académico 3 25 

Oficina de Servicio social 3 25 

Oficina de Bolsa de trabajo 3 25 

Orientación académica 5 30 

Subtotal 325 m² 

CARRERAS 

Jefaturas de Carrera (6) 25 m2 x local 3 c/u 150 

Secretario técnico (6) 15 m2 x local 3c/u 90 

Área secretarial   30 

Subtotal 270 m² 

ACCESO 

Recepción 10 10 

Sala de Firmas  10 40 

Sala de Profesores 20 70 

Caja-Pagaduría 1 5 

Sanitarios   36 

Subtotal 161 m² 

Total 1 843 m² 

   
AREA CULTURAL-AUDITORIO 

Local Personas Área m² 

AUDITORIO Y EXPOSICIONES 

Escenario  20 100 

Butacas (250) 0.75 m2 x persona  250 180 

Cabina control  1 15 

Camerinos (6) 9 m2 x Local  5 45 

Vestidor general (2)  20 60 

Sanitarios   40 

Bodega  1 50 

Área de calentamiento 20  80 

Taquilla 1 2 

Guardarropa  1 9 

Informes  1 5 

Sala de Exposiciones-Vestíbulo  70 300 

Bodega   40 

Subtotal 926 m² 

TALLERES 

Taller de Música 32 67 

Taller de Danza 32 67 

Taller de Canto 32 67 

Subdirector de Act. culturales 3 25 

Coordinador 3 25 

Sanitarios   40 

Subtotal 291 m² 

Total 1 217 m² 

   
AREA CULTURAL-BIBLIOTECA 

Local Personas Área m2 

BIBLIOTECA 

Control-Acceso 2 2 

Vigilancia 2 4 

Sanitarios   36 

Consulta bibliográfica 4 4 

Sala de Lectura 120 300 
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Acervo   180 

Registro-Préstamo 6 20 

Procesos técnicos 3 30 

Prestamos especiales 3 25 

Bodega   20 

Sala de Tesis 15 100 

Hemeroteca 15 40 

Videoteca 15 100 

Mapoteca 15 100 

Sala de Computo  30 100 

Administrador 3 25 

Secretaría técnica 3 25 

Cubículos (4)   64 

Subtotal 1 175 m² 

LIBRERÍA 

Acervo 100 50 

Atención 32 5 

Caja 32 2 

Subtotal 57 m² 

Total 1 232 m² 

   
AREA ACADEMICA 

Local Personas Área m² 

AULAS 

Aulas Teóricas (101) 67m2 x aula 3,030 6,767 

Audiovisuales (6) 180 402 

Sala de Profesores 2 192 

Usos Múltiples (2) 2 134 

Sanitarios (18 núcleos)   648 

Subtotal 8 143 m² 

LABORATORIOS Y EXÁMENES PROFESIONALES 

Recepción (2)   20 

Exámenes profesionales (2) 60 134 

Laboratorios (15) 134 m2 x aula 450 1,802 

Cubículo del Coordinador (16) 16 117 

Bodega del Laboratorio (16) 16 156 

Sala de Computo (3) 90 804 

Aula Teórica (6) 180 201 

Aula-Laboratorio de Practicas (2) 60 402 

Taller de Dibujo 30 134 

Coordinación 3 25 

Secretaría técnica 3 15 

Sala de espera   15 

Sanitarios (6 núcleos)   216 

Subtotal 4 115 m² 

POSGRADO E IDIOMAS 

Recepción   10 

Usos múltiples 50 134 

Subjefe de Idiomas (3) 3 75 

Secretario técnico (3) 3 45 

Subjefe de Posgrado (2) 3 50 

Secretario técnico (2) 3 30 

Exámenes profesionales 60 134 

Terraza (3)   50 

Cubículos de Posgrado ´(9) 6 144 

Aulas Teóricas Posgrado (5)  120 268 
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Aulas de Idiomas (8) 210 468 

Salas de Juntas (2) 20 134 

Sanitarios (3 núcleos)   108 

Subtotal 1 650 m² 

Total 
13 848 

m² 

   
AREA RECREATIVA 

Local Personas Área m² 

GIMNASIO DE USOS MULTIPLES 

Cancha de Basquetbol 10 436 

Vestíbulo   134 

Taquilla 1 2 

Cafetería 2 20 

Enfermería 2 26 

Gradas 416 450 

Baños-Vestidores (2 Núcleos) 10 250 

Oficina para entrenadores 3 15 

Cabina control 2 15 

Bodega 1 30 

Sanitarios   50 

Subdirector de act. Deportivas 3 25 

Subtotal 1453 m² 

PESAS 

Área de Ejercicio-Pesas 30 288 

Recepción 2 25 

Enfermería 4 26 

Baños-Vestidores (2 Núcleos)   140 

Subtotal 479 m² 

Total 1 932 m² 

   
SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

Local Personas Área m² 

COMEDOR 

Comensales 150 250 

Cocina 5 50 

Atención 4 20 

Cuarto frio 1 15 

Bodega 1 15 

Basura   15 

Caja 1 2 

Sanitarios   36 

Patio de maniobras   40 

Subtotal 443 m² 

SERVICIOS MÉDICOS 

Recepción y atención 2 20 

Sala de espera 5 15 

Bodega de medicinas 1 5 

Sanitarios   4 

Consultorio de curaciones 3 26 

Consultorio de auscultación 3 26 

Subtotal 96 m² 

CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

Casetas de control vehicular y peatonal 8 64 

Subtotal 64 m² 
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Total 603 m² 

   
SERVICIOS GENERALES 

Local Personas Área m² 

EDIFICIO DE SERVICIOS 

Recepción, asistencia y atención 3 20 

Baños-Vestidores (2 Núcleos)   140 

Aseo 1 5 

Área de descarga   96 

Bodega general 2 134 

Subtotal 395 m² 

COMEDOR PARA EMPLEADOS 

Comensales 100 192 

Cocina 5 50 

Bodega 1 15 

Cuarto frio 1 15 

Caja 2 2 

Atención del comedor 4 20 

Subtotal 294 m² 

VIGILANCIA 

Caseta de Vigilancia 2 9 

Descanso de la Vigilancia 4 20 

Comedor para Vigilancia 20 40 

Cocineta para Vigilancia 2 20 

Baño   4 

Subtotal 93 m² 

TALLERES DE MANTENIMIENTO 

Oficina-Taller Afanadores, Electricis. y Plomeros 15 100 

Oficina-Taller Prot. civil, Cerrajeros y Albañiles 15 100 

Oficina. Taller Jardineros, Pintores y Carpinteros 15 100 

Subtotal 300 m² 

SUBDEPARTAMENTOS 

Subdepartamentos Personal 3 30 

Subdepartamentos Contratación 3 30 

Subdepartamento Mantenimiento 3 60 

Subdepartamento Planeación y Obras 3 30 

Subdepartamento Sistemas 3 60 

Subdepartamento Administrativo 3 30 

Baño   4 

Sala de espera   15 

Sala de Juntas 10 70 

Bodega    6 

Café   2 

Sanitarios   36 

Subtotal 373 m² 

MAQUINAS 

Cuarto eléctrico   150 

Basura   60 

Cisterna (2)   80 

Bombeo hidroneumático   20 

Aguas tratadas   64 

Equipo Contra incendio y Riego   20 

Administrador 3 20 

Subtotal 414 m² 

Total 1 869 m² 

 AREA TOTAL CONSTRUIDA 22 610 m² 
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5.6  ESTUDIOS PREELIMINARES 

5.6.1  DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

5.6.1  DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO PARTICULARES 

RECTORÍA 

 

ÁREA CULTURAL (Auditorio y Talleres) 

 

ÁREA CULTURAL (Biblioteca) 

 

ÁREA ACADÉMICA (Aulas) 
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ÁREA ACADÉMICA (laboratorios y exámenes profesionales) 

 

ÁREA ACADÉMICA (Posgrados e idiomas) 

 

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 

 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (Comedor) 

 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (Servicio médico) 

 

SERVICIOS GENERALES 
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,5.6.2  MATRIZ DE RELACIÓN GENERAL 

 

5.6.2  MATRICES DE RELACIÓN PARTICULARES 

RECTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA CULTURAL (Auditorio y Talleres) 

 

ÁREA CULTURAL (Biblioteca) 

 

ÁREA ACADÉMICA (Aulas) 
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ÁREA ACADÉMICA (laboratorios y exámenes profesionales) 

 

ÁREA ACADÉMICA (Posgrados e idiomas)  

 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS  

 

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 

 

SERVICIOS GENERALES 
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5.7  CONCEPTO 

Era necesario basar nuestra propuesta tanto en sistemas funcionales, como 

constructivos. El paso del tiempo nos ha mostrado que la educación en nuestro país 

durante la época prehispánica era la mejor, ya que se formaban personas con 

ideales, valores y vocación de servir a su pueblo. Por lo que tomaremos principios 

como: 

1.- El Calmecac  

  

 

El Calmecac (del náhuatl calli 'casa', mecatl 'morador' y -c 'lugar') era la escuela 

para los hijos de los nobles mexicas. En esta escuela se les entrenaba para ser 

sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, 

educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, 

música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y 

gobierno, y sobre todo, disciplina y valores morales. Había maestros especiales que 

les enseñaban la tradición, y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas 

en los códices. La escuela funcionaba como un internado, donde los jóvenes 

vivían, dormían y comían. Con los aspirantes a sacerdotes, su educación se 

enfocaba en la religión, e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los 

sueños. Los aspirantes a guerreros de la élite o a gobernantes recibían más 

entrenamiento militar y sobre asuntos de economía y gobierno.  

2.- Los principios básicos de la arquitectura prehispánica como: 

 

 

 

 

FIGURA 4.- Glifo del Calmecac. 

FUENTE.- www.wkipedia.com 

 

* FUENTE DE LAS IMAGENES.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO GIOVANNI PEREA NUÑEZ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Calmecac_glyph_(Codex_Mendoza_61r).jpg
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5.8  IMAGEN CONCEPTUAL 

Patrones de diseño: 

1.- Esquema compositivo: Mixto, al ser introvertido y extrovertido. 

 

 

2.- Tipo de funcionamiento: Edificios articulados y dispersos. 

 

 

 

3.-  Solución de la envolvente: Mixto, tanto horizontal como vertical (hasta 3 

niveles). 

 

 

 

4.- Tipo de espacios: Semi integrados y aislados, conectados por plazas y 

corredores. 

 

  

5.- Orientación:  

 

 

 

6.- Formas generales del significado y las formas del glifo del Calmecac: 

 

 

La rectitud, la cuadratura, el método. 

 

 

El movimiento de la palabra, el fluir de las ideas.  

 

 

El ritmo, la repetición, el aumento del conocimiento. 

 

 

Juego de sombras 
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Formas generales de los patrones de la arquitectura prehispánica. 

 

Aplicando todos estos preceptos a la arquitectura de nuestros días, obtenemos una 

imagen conceptual así: 

 

 

 

Los edificios se colocaran rodeando las plazas, las cuales a su vez generaran 

caminos por todo el proyecto, tendrán taludes y superposiciones en todos sus 

niveles además de remates en sus partes superiores, y se les dará un carácter de 

ligereza predominando los vanos sobre los macizos Se tendrá uniformidad en los 

elementos de todo el proyecto sin evitar darle carácter propio a cada elemento. 
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5.9  ZONIFICACIÓN 

* FUENTE DE LAS IMAGENES.- ARCHIVO FOTOGRÁFICO GIOVANNI PEREA NUÑEZ 
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6. PROYECTO EJECUTIVO 
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6.1  PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Sintetizando la investigación obtenida, nuestro conjunto deberá contener el carácter 

propio del uso que se le va a otorgar. 

La composición del desarrollo arquitectónico de conjunto se dará colocando los 

elementos que lo componen en forma radial a un ―centroide‖ virtual, así, se 

edificarán en el ―corazón‖ de nuestro terreno, las aulas que son el motivo de una 

universidad; alrededor de estas se encontrarán los edificios que siguen en jerarquía 

como son la Rectoría, la Biblioteca y los Laboratorios, y en una tercera 

zonificación se concentraran los espacios que se denominan anexos, los cuales son 

el Posgrados e Idiomas, el Auditorio, el Gimnasio de usos múltiples, los Servicios 

universitarios y los Servicios generales. Los estacionamientos se dividen en tres 

grupos de acuerdo a como fueron calculados, el primero para el alumnado y púbico 

en general, el segundo, es para administrativos y profesores y el tercero es para los 

servicios generales que sean necesarios. Tendremos comunicación con un área 

deportiva cedida por el municipio de Tecámac para el uso compartido de las 

personas que ocuparan nuestro proyecto y los vecinos de la zona. Se dará prioridad 

a la comunicación mediante plazas y plazoletas interceptadas entre si, evitando el 

uso de pasillos largos, excepto donde sea indispensable. 

Cada edificio del proyecto tendrá un carácter propio, aunque con los mismos 

patrones de diseño en cuanto al formalismo que se desea obtener de la imagen 

conceptual, pretendiendo que todo el proyecto sea realmente un conjunto. Se 

mostrará una notable integración de los espacios-forma con las áreas verdes que 

serán sembradas, utilizando flora perennifolia y que no sea perjudicial al sitio 

donde se coloquen. Ya que el proyecto requiere de mínimo cuatro frentes, 

colocaremos calles denominadas ―de servidumbre‖ en el contorno del terreno que 

lo requiera, y serán también de uso vecinal. Finalmente colocaremos un elemento 

arquitectónico en nuestro acceso general para recibir a las personas que requieran 

nuestras instalaciones. 
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EDIFICIOS DE AULAS 

 

 

EDIFICIO DE RECTORÍA 

 

EDIFICIOS DE LABORATORIOS Y EXÁMENES PROFESIONALES 

 

 

EDIFICIO DE POSGRADOS E IDIOMAS 
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AUDITORIO Y BIBLIOTECA 

 

 

COMEDOR Y SERVICIO MÉDICO 

 

VISTA INTERIOR DE LA BIBLIOTECA 

 

 

EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES Y SALA DE MÁQUINAS 
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GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 

 

 

 

 

 

 

VISTA INTERIOR DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 

 

 

VISTA INTERIOR DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES 
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6.2  PROYECTO ESTRUCTURAL 
 

6.2.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El edificio a analizar será el gimnasio de usos múltiples, ubicado en avenida 

mexiquense esquina Km 26 de la autopista México-Pachuca, Fraccionamiento Los 

Héroes Tecámac II, Tecámac, estado de México. La siguiente memoria descriptiva 

presenta una solución estructural en base a un estudio de análisis y bajada de 

cargas.  
Este proyecto tiene un área de 1882 m² y se compone de una cancha de básquetbol 

con medidas oficiales, graderías para los espectadores, baños-vestidores, sanitarios, 

oficinas, taquilla y una bodega. 

Se propuso que las estructuras trabajen independientemente para la solución del 

proyecto. 

 

Materiales utilizados:  

 Concreto armado para la cimentación (a base de zapatas aisladas y 

corridas), losas macizas, columnas, trabes, castillos y dalas de cerramiento. 

 Acero estructural ASTM A-36, en columnas para la cubierta del gimnasio 

de usos múltiples.  

 Muros a base de tabique de barro industrializado (tabimax) de 10 cm x 12 

cm x 24 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:4.  

 Muros y plafones a base de tableros de cemento y yeso (Durock y 

Tablaroca respectivamente). 

Este análisis, en primera instancia se hizo en función del tipo y  resistencia del 

terreno que es: 
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 Zona II (de transición)  

 Resistencia del suelo: 6 ton/m² 

 

 

El gimnasio de usos múltiples es un edificio que contempla, según el diseño 

arquitectónico, una cubierta generada a base de una estructura espacial por nodos, 

la cual cubre grandes claros y transmite su peso al suelo por medio de columnas de 

acero estructural ASTM A-36. Por tanto, se decidió, dividir al edificio en tres 

partes:  

 Estructura interna del gimnasio (fachada de lámina de policarbonato, 

oficinas, taquilla y la bodega). 

 Gradería (baños-vestidores, sanitarios). 

 Cubierta del gimnasio (estructura espacial a base de nodos, lamina 

Multytecho, impermeabilizante y las columnas que descargan su peso al 

suelo). 

A continuación, se describen los elementos estructurales de cada una de las partes 

del proyecto. 

1.- Estructura interna del gimnasio (fachada de lámina de policarbonato, 

cancha de básquetbol, oficinas, taquilla y la bodega). 

Cimentación:  

 De acuerdo con el análisis y bajada de cargas obtenidos, será  de una 

cimentación superficial por medio de zapatas corridas de concreto armado 

con una resistencia f´c= 300 Kg/cm² y varillas con un fy=4200 kg/cm². Las 

zapatas tendrán varios anchos. (véase plano estructural EST-02). 

Muros: 

 Propuestos a base de tabique de barro industrializado (tabimax) de 10 cm x 

12 cm x 24 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:4 y reforzado de 

acuerdo como indica el fabricante. 

 También muros a base de tableros de cemento (Durock) en exteriores, y a 

base de tableros de yeso (tablaroca) en oficinas (véase planos de acabados 

ACA-01).   

 Las fachadas norte, sur y oriente serán a base de láminas de policarbonato 

transparente, anti reflejante y resistente al impacto, que estará soportada por 

un sistema a base de “arañas”. (véase planos de acabados ACA-01  y VCH-

01). 

 

FIGURA 5.-  ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

FUENTE.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 



TEMA: UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC GIOVANNI PEREA NUÑEZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO F.E.S. ARAGÓN    ARQUITECTURA 

  

118 
 

Columnas, trabes, castillos y dalas de cerramiento: 

 Serán de concreto armado con una resistencia f´c= 300 kg/cm² para 

columnas y trabes; y resistencia f´c= 200 kg/cm² para castillos y dalas de 

cerramiento, en todos los casos, el refuerzo será  a base de varilla con un 

fy=4200 kg/cm². Las secciones propuestas son: columnas de 40 cm x 40 

cm; trabes de 40 cm x 12 cm; castillos de 12 cm x 12 cm y dalas de 

cerramiento de 30 cm x 12 cm. 

Entrepisos: 

 Serán de concreto armado con una resistencia f´c= 250 kg/cm² y varillas 

con un fy=4200 kg/cm², con un peralte de 10 cm.  

 Además, de plafones a base de tableros de cemento (Durock) en exteriores, 

y tableros de yeso (tablaroca) en oficinas. 

Firmes: 

 Serán de concreto armado con una resistencia f´c= 150 kg/cm² y  malla 

electrosoldada 6x6 10-10 con un fy=6000 kg/cm², y 10 cm de espesor, para 

la  cancha de basquetbol y los vestíbulos; y firmes de concreto simple en 

oficinas, taquilla y la bodega. 

 Por diseño, el nivel de piso terminado de este edificio, en su estructura 

interna es de + 0.60 m,  por lo que en el análisis de cargas, fue adicionado 

el peso del relleno de tepetate compactado para comenzar la colocación de 

firmes de concreto. 

 

 

 

2.- Gradería (baños-vestidores, sanitarios). 

Cimentación:  

 Por medio de zapatas corridas de concreto armado con una resistencia f´c= 

300 kg/cm² y varillas con un fy=4200 kg/cm². Las zapatas tendrán un ancho 

de 1.20 m. 

Columnas y trabes: 

 De concreto armado con una resistencia f´c= 300 kg/cm² y varillas con un 

fy=4200 kg/cm², las secciones propuestas son: columnas de 40 cm x 40 cm 

y trabes de 60 cm x 30 cm. 

Muros: 

 Propuestos a base de tabique de barro industrializado (tabimax) de 10 cm x 

12 cm x 24 cm, junteado con mortero cemento-arena 1:4 y reforzado de 

acuerdo como indica el fabricante. 

 También muros a base de tableros de cemento (Durock) en baños-

vestidores y sanitarios. 

Gradas: 

 Compuesta por una losa maciza de concreto armado con una resistencia 

f´c= 300 kg/cm² y varillas con un fy=4200 kg/cm², con un peralte de 12 cm.  

 Las gradas tendrán un peralte de 35 cm y una huella de 60 cm, también 

serán de concreto armado con una resistencia f´c= 300 kg/cm² y varillas 

con un fy=4200 kg/cm²; las gradas deberán tener su armado y colado 

monolítico a la losa. 
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3.- Cubierta del gimnasio (estructura espacial a base de nodos, lamina 

Multytecho, impermeabilizante y columnas). 

Cimentación:  

 Será a base de una cimentación superficial por medio de  zapatas aisladas 

de concreto armado con una resistencia f´c= 300 kg/cm² y varillas con un 

fy=4200 kg/cm², las cuales serán cuadradas con una medida de 5 m. por 

lado: y un dado de concreto armado con una resistencia f´c= 300 kg/cm² y 

varillas con un fy=4200 kg/cm², con un ancho de 90 cm x 90 cm, aligerado 

en su centro por un casetón de poliestireno. 

Columnas: 

Formadas por 4 placas de acero ASTM A-36 e= ¾ " soldadas entre si, cuya sección 

será de 60 cm x 60 cm. Estas columnas se fijaran a las zapatas aisladas mediante 

placas base, también de acero ASTM A-36 e= ¾ ", ancladas por medio de varillas 

lisas de 1” de diámetro con un fy=4200 kg/cm², las cuales se ahogaran en el dado 

de la zapata. 

Techo: 

 El sistema constructivo propuesto para la cubierta (véase plano estructural 

EST-09). es el de una estructura espacial a base de nodos, cuyos datos de 

comportamiento y peso por metro cuadrado se obtienen de acuerdo a medidas 

estandarizadas, por lo que el fabricante y su personal técnico, son los únicos 

autorizado para la instalación y mantenimiento en sitio de la misma, esta 

estructura espacial a su vez tendrá una cubierta superior compuesta por laminas 

galvanizadas Multytecho. El peso de esta cubierta será descargado mediante las 

columnas y estas a su vez por medio de zapatas aisladas y finalmente al suelo. 

 De esta forma, se propuso que la cubierta trabaje estructuralmente separada de 

las demás estructuras del edificio, para que cada una de ellas trabaje de forma 

individual, tanto para cargas permanentes como para cargas accidentales 

(viento o sismo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un análisis de bajada de cargas de cada una de las 

partes del proyecto. 
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6.2.2  RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CARGAS 

1.- Estructura interna del gimnasio (fachada de lámina de policarbonato, 

cancha de básquetbol, oficinas, taquilla y la bodega). 

 Eje B-D 

 Entre eje 2-7 

+ Muro interior-exterior           39 803 kg 
+ Dala DL3                               388.8 kg 

+ Trabe T1                                3 261.6 kg 
+ Losa de entrepiso h=0.12 m   46 483.65 kg 

Peso total del elemento= 89 937.05 kg  ≈  89.94 ton 

 

Eje D 

Entre eje 9-13 

+ Muro interior-exterior 33 524.4 kg 
+ Dala DL1 y DL2 5 385 kg 
+ Columna C2 12 902.4 kg 

Peso total del elemento= 51 811.8  kg  ≈  51.81 ton 

 

Fachada de lámina de policarbonato 

+ Muro de lámina de 
policarbonato 

52 904.6 kg 

Peso total del elemento= 52 904.6 kg ≈  52.90 ton 

 

 

Eje 15 

Entre eje A-D 

+ Muro y losa de Durock 11 193.14 kg 
+ Trabe T2 276.50 kg 

Peso total del elemento= 11 469.64  kg  ≈  11.47 ton 

 

Eje 2 

Entre eje B-D (planta alta) 

+ Muro interior-exterior 20 553.00 kg 
+ Dala DL1 y DL2 9 106.56 kg 
+ Dala DL3 103.68 kg 

Peso total del elemento= 50 316.24 kg  ≈  50.32 ton 

 

Peso total = 

 

256.44 ton + 1300 ton (relleno)= 1556.44 ton 

Peso total = 1556.44 ton  x 1.4 =  1508.27 ton  

 

Área de cimentación para la gradería 

Ac= 
peso de estructura + 20 % cimentación 
            resistencia del terreno 

 

Ac= 
2 179.02 ton + 435.80 

= 435.80 m² 
            6 ton/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El área de cimentación (435.80 m²) corresponde al 39% del área del terreno calculado 

(1130.87 m²) por lo tanto se recomienda que la cimentación sea a base de zapatas corridas. 
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2. Gradería (baños-vestidores y sanitarios). 

 

+ Losa de entrepiso h=0.12 m 3 720.96 kg 
+ Columna C2 89 164.8 kg 
+ Trabe T1 140 659.2 kg 
+ Trabe T2 498 980 kg 
+ Dala DL3 28 229 kg 
+ Dala DL1 y DL2 6 938.78 kg 
+ Muro en baños-vestidores 

(tabique) 

115 225.6 kg 
 

+ Muro en baños-vestidores 

(durock) 

18 758.63 kg 
 

+ Eje E 

   Entre eje 2-8 (planta alta) 

8 685.15 kg 
 

+ Cabina de proyección (planta 
alta) 

4 091.32 kg 
 

+ Eje 2 

    Entre eje D-P (planta alta) 

14 317.65 kg 
 

Peso total del elemento= 928 771.09  kg  ≈  928.77 ton 

 

Peso total de la gradería=  

 

928.77 ton + 200 t (relleno)= 1128.7 ton 

Peso total de la gradería=  1128.7 ton  x 1.4 =  1508.27 ton  

 

Área de cimentación para la gradería 

Ac= 
peso de estructura + 20 % cimentación 
           resistencia del terreno 

 

Ac= 
1508.27 ton + 316.8 ton 

= 304.05 m² 
            6 ton/m² 

3.- Cubierta del gimnasio (estructura espacial a base de nodos, lamina 

Multytecho, impermeabilizante y columnas). 

+ Cubierta 952 289.50 kg 
+ Columna C1 47 627.12 kg 

Peso total del elemento= 999 916.62 kg ≈  999.17 ton 

 

Peso total de la estructura 

externa=  

 

 

999.17 ton x1.4 = 1 399.88 ton 

Área de cimentación para la gradería 

Ac= 
peso de estructura + 20 % cimentación 
            Resistencia del terreno 

 

Ac= 
1399.88 Ton + 279.98 Ton 

= 279.98 m2 
6 ton/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El área de cimentación (304.05 m²) corresponde al 48% del área del terreno calculado 

(626.67 m²) por lo tanto se recomienda que la cimentación sea a base de zapatas 

corridas. 

 El área de cimentación (279.98 m²) corresponde al 11% del área del terreno calculado (2 

431.68 m²) por lo tanto se recomienda que la cimentación sea a base de zapatas aisladas. 
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6.2.3  PROPUESTA DE CIMENTACIÓN 

+Eje interior más desfavorable del gimnasio 

Eje 2     Entre eje D-P 

Planta baja :  
+ Columna C2 6.88 m x 384 kg/m x 10 col.       = 26 419.20 kg 
+ Losa de concreto  50.74 m2 x 818 kg/m²                 = 41 505.32 kg 
+ Muro de tabique 15.73 m x 7.00 m x 260 kg/m²    = 28 628.60 kg 
+ Trabe T2 17.78 m x 115.2 kg/m                 = 2 048 .25 kg 
+ Dala DL1 y DL2 15.73 m x 3 dalas x 86.4 kg/m    = 4 077.21 kg 
+ Trabe T1 34.4 m x 86.4 kg/m                     = 14 860.80 kg 
Planta alta :   
+ Muro de tabique 15.75 m x 3 m x 260 kg/m²         = 12 269.40 kg 
+ Trabe T2 17.78 m x 115.2 kg/m                 = 2 048.25 kg 
+ Dala DL1 y DL2 15.75 m x 86.4 kg/m                   = 2 718.14 kg 

 Peso total = 134 575.17 kg 

  134.58 ton 

 

Peso total = 134.58 ton + 10 t (relleno)= 144.58 ton  x 1.4=  202.41 ton 

 

Área de cimentación para el eje más desfavorable 

Ac= 
peso de estructura + 20 % cimentación 
            Resistencia del terreno 

Ac= 
202.41 ton + 40.48 ton 

= 40.48 m² 
6 ton/m² 

 

Ancho de la zapata= 
Ac 

= 
40.48 m² 

= 1.17 m ≈ 1.20 m 
Claro 34.40 m 
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+Eje exterior más desfavorable del gimnasio 

Eje 10   Entre eje E 

+ Cubierta ---------------------------- 84.82 ton 
+ Columna C1 ---------------------------- 3.968 ton 

 Peso total = 88.79 ton 

 

Peso total del eje =  

 

88.79 ton x 1.4  =                                 124.3 ton 

 

Área de cimentación para el eje más desfavorable 

Ac= 
peso de estructura + 20 % cimentación 
            Resistencia del terreno 

 

Ac= 
124.3 Ton + 24.86 Ton 

= 24.86 m² 
            6 Ton m 

 

Ancho de la zapata=  Ac = 24.86 m² = 4.90 m ≈ 5 m 
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GIMNASIO DE USOS M.
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ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO

6 142 13 15101

129



5

30

70

60

88

298

123

17.5

263

N.+6.03

N.+4.45

N.+1.48

N.+0.60

N.±0.00

N.-1.05

GRADERÍA TIPO GRADERÍA TIPO

ESCALERAS TIPO ESCALERAS TIPO
N.P.T.

+8.48

N.P.T.

+6.03

N.P.T.

+4.45

N.P.T.

+1.48

N.P.T.

+0.60

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60210 125

DETALLE 10

DETALLE 11

20 60 420 210

480 120

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

C-2 C-2 C-2 C-2

C-2

Z-2 Z-2 Z-2 Z-2 Z-2

# 4 @ 20

# 4 @ 20

LOSA MACIZA DE CONCRETO

LOSA MACIZA DE CONCRETO

3 4 7 8

DETALLE 12

DETALLE 13

T-1

N.+3.60

5

C-2

C-2

CORTE H-H´
(DESARROLLO DE

GRADERÍA)

ESC 1:25

20100

10520

20 2095

215

N.+4.45

BARANDAL

METÁLICO

VÉASE PLANO

HER-1

BARANDAL

METÁLICO

VÉASE PLANO

HER-1

BARANDAL

METÁLICO

VÉASE PLANO

HER-1

PROY. MURO PLANTA BAJA

P
R

O
Y

. 
M

U
R

O
 P

L
A

N
T

A
 B

A
J
A

T-1 T-1

T-1

T-1

T-1

CORTE I-I´

(PLANTA)
ESC 1:25

60

# 4 @ 20

12

LOSA DE ENTREPISO H=12

LOSA MACIZA

DE CONCRETO

BARANDAL

METÁLICO

VÉASE PLANO

HER-1

C-2

Z-2

T-1

300

25

60 T-1

280315335480

2

N.+8.48

15

343

335480

280315

125

VANO

N.+11.45

T-1

PROY. MURO PLANTA BAJA

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ÁRAGON

  ARQUITECTURA

NOTAS GENERALES

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
DETALLES CONSTRUCTIVOS

07
EST

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
C M S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

311.6

311.6

GIMNASIO DE USOS M.

VER PLANOS DE REFERENCIA ADICIONALES, NOTAS

GENERALES, SIMBOLOGÍA Y TABLA DE MATERIALES

Y VOLÚMENES DE OBRA EN PLANO EST-12

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO

130



TRABE T-1
ESC 1:15

2 # 8 2 # 82 # 8

2 # 82 # 8

E # 3 @ 25

2 # 3

E # 3 @ 25

2 # 8

2 # 8

2 # 360

30

62.3

60

30
5 5

12

LOSA MACIZA

T-1

C-2

# 4 @ 20

60

12

25 30

# 4 @ 20

ESCALÓN

# 4 @ 20

GRADA

30

60

17.5

EC

2 # 8

2 # 8

VARIABLE

L/5 L/5

L/2

311.6

5 # 4

ARMADO DE LOSA

3 # 4

40

12

TRABE T-2
ESC 1:15

2 # 5 E # 2.5 @ 25

2 # 5

VARIABLE

E # 2.5 @ 20

2 # 5

2 # 5

40

VANO

TRABE T-2

DALA  DL-2

MURO DE TABIQUE 10X12X24

300

150

30

80

20 60

T-1

20

# 4 @ 20

LOSA DE ENTREPISO H=12

LOSA MACIZA DE CONCRETO

BARANDAL

METÁLICO VÉASE

PLANO HER-1

CORTE I-I´
ESC 1:15

12
44

20

2 3

62.3

30
5 5

T-1

C-2 C-2

N.+8.48

12

LOSA MACIZA

35 5 30

# 4 @ 20

T-1

C-2

17.5

17.5

35

515155

35

12

DETALLE 10
ESC 1:10

DETALLE 11
ESC 1:10

DETALLE 12
ESC 1:10

DETALLE 13
ESC 1:10

N.+11.45

N.+10.28

ESTRUCTURA ESPACIAL

METÁLICA MEDIANTE

NODOS MARCA LANIK

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A

DOS MANOS MARCA KOVER BEREL

INCLUYE SELLADOR, RESANADOR

Y MALLA DE REFUERZO

LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON

AISLAMIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE

POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR

BLANCO MARCA MULTYPANEL,

INCLUYE CANALES, PIJAS DE FIJACIÓN
1

4"X2" Y SELLADOR

LARGERO DE ACERO

PARA SUJECIÓN DE

LÁMINA MULTYTECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ÁRAGON

  ARQUITECTURA

NOTAS GENERALES

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
DETALLES CONSTRUCTIVOS

08
EST

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
C M S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

BARANDAL

METÁLICO VÉASE

PLANO HER-1

BARANDAL

METÁLICO VÉASE

PLANO HER-1

GIMNASIO DE USOS M.

VER PLANOS DE REFERENCIA ADICIONALES, NOTAS

GENERALES, SIMBOLOGÍA Y TABLA DE MATERIALES

Y VOLÚMENES DE OBRA EN PLANO EST-12

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO

131



82

N.P.T.

+8.45

1
4768

6 10 142 13 1511´

295 268295

295

310

5100

A

P

B

E

M

I

Q

40

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:125

C-1

890

1200

1200

1205

80045015001205

PLANTA DE TECHOS

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

DETALLE 14

DETALLE 14

ESC 1:25

6

200

75757575

10

58

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE

DE TUBOS DE ALUMINIO

ESTRUCTURA ESPACIAL A

BASE DE NODOS MARCA

LANIK

CUERDA DIAGONAL SD-1

CUERDA SUPERIOR SS-1

SUJETADOR

VÉASE DETALLES

EN PLANO EST-03

CUERDA SUPERIOR SS-1

A

ALZADO FRONTAL

DETALLE 14
ESC 1:25

ALZADO LATERAL

75757575 7575

200

10

5

2.54

57.5

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

ESTRUCTURA DE

SOPORTE A BASE

DE TUBOS DE

ALUMINIO

CUERDA DIAGONAL SD-1

CUERDA SUPERIOR SS-1

ESC 1:5

CUERDA SUPERIOR

15

ESC 1:5

CUERDA SUPERIOR

7.5

TUBO DE ALUMINIO

TUBO DE ALUMINIO

LARGUEROS PARA

SUJECIÓN DE

CUBIERTA

(DETALLE L-1)

225

25
5

25
5

7575

73° 73°

34°

ESC 1:25

DETALLE

SOPORTERÍA

ESTRUCTURA DE

SOPORTE A BASE

DE TUBOS DE

ALUMINIO

33

33

33

LARGUEROS PARA

SUJECIÓN DE

CUBIERTA

(DETALLE L-1)

LARGUEROS PARA

SUJECIÓN DE

CUBIERTA

(DETALLE L-1)

C-1 C-1 C-1

C-1C-1

C-1

C-1

C-1

C-1

C-1 C-1 C-1 C-1

C-1

C-1

POR FABRICANTE

POR ESTRUCTURA

ANCLAS 1"
TUBO CONECTOR A NODO

PLACA  BASE DE ACERO A-36 DE

70 cm X 70 cm X 3
4" DE ESPESOR

COLUMNA C-1

PLACAS DE ACERO

A-36 e= 3
4 "

5
9 11

3
15

5
911

3

VÉASE DETALLES

EN PLANO EST-03

POR FABRICANTE

POR ESTRUCTURA

TUBO CONECTOR A NODO

5
9 11

3
15

5
911

3

COLUMNA C-1

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ÁRAGON

  ARQUITECTURA

N O R T E

NIVEL DE REFERENCIA

N

NOTAS GENERALES

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
PLANTA DE TECHOS

09
EST

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
C M S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

GIMNASIO DE USOS M.

VER PLANOS DE REFERENCIA ADICIONALES, NOTAS

GENERALES, SIMBOLOGÍA Y TABLA DE MATERIALES

Y VOLÚMENES DE OBRA EN PLANO EST-12

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO

6 142 13 15101

132



1
4768

6 10 142 13 1511´

295 268295

295

310

5100

A

P

B

E

M

I

Q

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:125

PLANTA DE

TECHOS

890

1200

1200

1205

80045015001205

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

N.P.T.

+13.80

ESC S/E

DETALLE TÉCNICO

DEL NODO

DETALLE 15

DETALLE 15

ESC 1:10

ALZADO

50

15

DETALLE 16

DETALLE 16
ESC 1:25

ESC S/E

ISOMÉTRICO TIPO DE

ESTRUCTURA ESPACIAL

1
75757575

200

10

65

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

ESTRUCTURA

DE SOPORTE A

BASE DE TUBOS

DE ALUMINIO

SUJETADOR

200

10

65

13 14

295

35 25

ALZADO

DETALLE 17
ESC 1:25

ALZADO

ESTRUCTURA ESPACIAL A

BASE DE NODOS MARCA

LANIK

ESTRUCTURA ESPACIAL A

BASE DE NODOS MARCA

LANIK

ESTRUCTURA ESPACIAL A

BASE DE NODOS MARCA

LANIK

ESTRUCTURA ESPACIAL A

BASE DE NODOS MARCA

LANIK

VÉASE PLANO VENTANERIA

VEN-01 Y VEN-02

DETALLE 18

ESC 1:25

ALZADO DE REMATE

EN BORDE LATERAL

DETALLE 17

DETALLE 18

300

2.50

74°

C-1 C-1 C-1 C-1

C-1C-1C-1C-1

C-1

C-1

C-1 C-1 C-1 C-1

C-1

C-1

VÉASE DETALLES

EN PLANO EST-03

TUBO

CONECTOR

A NODO

C-1

VÉASE DETALLES

EN PLANO EST-03

TUBO

CONECTOR

A NODO

C-1

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ÁRAGON

  ARQUITECTURA

N O R T E

NIVEL DE REFERENCIA

N

NOTAS GENERALES

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
PLANTA DE TECHOS

10
EST

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
C M S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

ESTRUCTURA

ESPACIAL A BASE DE

NODOS MARCA LANIK

NODO CONECTOR

GIMNASIO DE USOS M.

VER PLANOS DE REFERENCIA ADICIONALES, NOTAS

GENERALES, SIMBOLOGÍA Y TABLA DE MATERIALES

Y VOLÚMENES DE OBRA EN PLANO EST-12

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO

6 142 13 15101

133



1
4768

6 10 142 13 1511´

295 268295

295

310

5100

A

P

B

E

M

I

Q

890

1200

1200

1205

80045015001205

N.P.T.

+14.00
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PLACA DE FIJACIÓN
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LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON

AISLAMIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE

POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR
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SELLADOR (POR EL FABRICANTE)
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CON PIJA DE 1/4" X 3/4"
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LA JUNTA
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X 3/4" POR CADA VALLE DE LA
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LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO

DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE

26/26 COLOR BLANCO MARCA MULTYPANEL,
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4"X2" Y
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LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO
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26/26 COLOR BLANCO MARCA MULTYPANEL,

INCLUYE CANALES, PIJAS DE FIJACIÓN 1
4"X2" Y

SELLADOR (POR EL FABRICANTE)
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1.- LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES, CUMPLEN CON

LOS REQUISITOS Y RECOMENDACIONES DEL REGLAMENTO DE

CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. Y SUS NORMAS TÉCNICAS

COMPLEMENTARIAS (ÚLTIMA EDICIÓN).

2.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y

RECOMENDACIONES DE LOS REGLAMENTOS INDICADOS.

3.-TODAS LAS ELEVACIONES EN ESTE CONJUNTO DE PLANOS

ESTRUCTURALES UTILIZAN COMO REFERENCIA EL NIVEL DE LOS PLANOS

ARQUITECTÓNICOS; TODAS LAS DEMÁS ELEVACIONES, INCLUYENDO

AQUELLAS DE LA CIMENTACIÓN, SON MEDIDAS CON RESPECTO A ESTE

NIVEL.

A OTROS NIVELES INDICADOS EN LUGARES CORRESPONDIENTES, PODRÁN

ASUMIRSE IGUALMENTE VÁLIDOS, ADAPTADOS DEBIDAMENTE A LAS

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CASO.

4.- EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES Y

CONDICIONES DE SU TRABAJO, Y COORDINARLAS CON LOS PLANOS

ARQUITECTÓNICOS DE OTROS CONTRATISTAS, Y CON LAS CONDICIONES

PARTICULARES DEL CAMPO.

5.- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER LAS INSTALACIONES,

ESTRUCTURAS Y LINEAS ELECTRICAS, DE AGUA, DRENAJE, ETC.,

EXISTENTES, DE CUALQUIER DAÑO QUE PUDIERA OCASIONARLES EL

PROCESO CONSTRUCTIVO.

6.- LA SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONSTRUCCIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

NOTAS GENERALES

1.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. Y SUS NORMAS

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ÚLTIMA EDICIÓN).

REGLAMENTOS Y REFERENCIAS

2.- INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO (AMERICAN CONCRETE

INSTITUTE) ACI 318-99

3.- INSTITUTO AMERICANO DE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO (AISC);

ESPECIFICACIONES PARA ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS, ASD

(ÚLTIMA EDICIÓN).

1.- LAS CARGAS DE DISEÑO SÍSMICO QUE DEBERÁN SER TOMADAS POR EL

SISTEMA RESISTENTE A CARGAS LATERALES, SE EVALUARON DE ACUERDO

A LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL RELAMENTO DE

CONSTRUCCIONES PARA EL D.F.

CRITERIO DE DISEÑO SÍSMICO

2.- LOS DESPLAZAMIENTOS LATERALES RELATIVOS OBTENIDOS DEL

ANÁLISIS SÍSMICO, SE MULTIPLICARÁN POR EL FACTOR DE CARGAS

CORRESPONDIENTE Y SERÁN COMPARADOS CON LOS VALORES

PERMISIBLES.

SEGÚN LO ESTABLECE:

CRITERIO DE COMBINACIONES DE CARGAS

1.- EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F. Y SUS NORMAS

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ÚLTIMA EDICIÓN).

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS PARA CONCRETO, MILIMETROS PARA

ACERO Y NIVELES EN METROS.

NOTAS GENERALES

2.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

3.- VERIFICAR DIMENSIONES Y NIVELES CON EL PROYECTO

ARQUITECTÓNICO.

4.- LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRÁ CAMBIARSE SIN

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL ESTRUCTURISTA Y/O D.R.O. (DIRECTOR

RESPONSABLE DE OBRA).

1.- EL CONCRETO TENDRÁ UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE:

MATERIALES

ELEMENTO f´c 28 DÍAS kg/cm²

PLANTILLA 100

CIMENTACIÓN 300
COLUMNAS 300
TRABES 300
DALAS
CASTILLOS
LOSAS

200
200
250

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO: 320 kg/m³

AGREGADO MÁXIMO: 19 mm (3 4 ").
SE EMPLEARA CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I CON PESO VOLUMÉTRICO

EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 ton/m³ Y MÓDULO DE ELASTICIDAD

Ec= 14000   f´c     kg/cm²

2.- ACERO DE REFUERZO CON fy= 4200 kg/cm² Y MÓDULO DE ELASTICIDAD

Es= 2 x10   kg/cm²
6

1.- EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOCALIZACIÓN

DE TODAS LAS ABERTURAS, CAMISAS DE TUBOS, SALIENTES, ETC. SEGÚN

SE REQUIERA POR OTROS INSTALADORES ANTES DE QUE EL CONCRETO

SEA VACIADO.

NOTAS SOBRE CONCRETO

2.- PARA LA LOCALIZACIÓN DE DRENES EN LOS PISOS, SALIENTES,

PLATAFORMAS DE CONCRETO Y NIVELES EN LOS PISOS, VER LOS PLANOS

ARQUITECTÓNICOS.

3.- EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR LOS NIVELES EN LAS LOSAS PARA

LOS TERMINADOS DE LOS PISOS CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

4.- EL CONTRATISTA DEBERÁ SOMETER LOS PLANOS MOSTRANDO LA

COLOCACIÓN PROYECTADA, SECUENCIA Y UBICACIÓN DE JUNTAS

CONSTRUCTIVAS AL CURADOR PARA SU APROBACIÓN, LAS JUNTAS DE

CONSTRUCCIÓN EN MUROS DEBEN ESTAR LOCALIZADAS DE TAL FORMA

QUE PERMITAN UNA COLOCACIÓN DE UNA LONGITUD DE CONCRETO

MÁXIMA DE 20 m.

5.- NO SE PERMITEN JUNTAS CONSTRUCTIVAS HORIZONTALES EN TRABES,

MUROS Y LOSAS A MENOS QUE ESPECIFICAMENTE SE INDIQUEN EN LOS

PLANOS O SE APRUEBEN EN LA BITÁCORA POR EL D.R.O. (DIRECTOR

RESPONSABLE DE OBRA).

6.- TODA SUPERFICIE CONTIGUA NO COLADA MONOLÍTICAMENTE DEBE

PRESENTAR RUGOSIDADES MÍNIMAS DE 6 mm DE AMPLITUD EN TODA LA

SUPERFICIE DE UNIÓN.

7.-LA MALLA ELECTROSOLDADA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM A185 Y

SE DEBERÁN COLOCAR SILLETAS O CALZAS PARA LA MALLA

ELECTROSOLDADA DE TAL FORMA QUE DURANTE LA COLOCACIÓN DEL

CONCRETO SE GARANTICE SU ADECUADA POSICIÓN EN LA LOSA.

9.- TODO EL REFUERZO DEBERÁ ESTAR AMARRADO ADECUADAMENTE PARA

NO SALIRSE DE SU POSICIÓN MIENTRAS EL CONCRETO ES VACIADO. SI SE

REQUIRIERAN VARILLAS O ESTRIBOS ADICIONALES DEBERÁN SER

COLOCADOS POR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR SOPORTE A

TODAS LAS VARILLAS.

10.- NO SERÁ ACEPTADO EL RESULTADO DE NINGUNA PRUEBA EN EL

CONCRETO SI EL MISMO ES ALTERADO DE CUALQUIER FORMA DESPÚES DE

QUE SE HA TOMADO LA MUESTRA. NO SE DEBERÁ AGREGAR AGUA

DESPUÉS DEL FRAGUADO INICIAL.

11.- EL CONTRATISTA PRINCIPAL DEBERÁ PROPORCIONAR AL MONTADOR

DEL ACERO DE REFUERZO UN JUEGO DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA

SU USO EN EL CAMPO.

12.- LAS INCLUSIONES EN EL CONCRETO (TUBERIAS, DRENES, ETC.)

DEBERÁN SER AUTORZADAS PREVIAMENTE POR EL ESTRUCTURISTA.

13.- EL CONTRATISTA DEBERÁ USAR PLANTILLAS RÍGIDAS PARA

GARANTIZAR LA CORRECTA POSICIÓN DE LAS ANCLAS.

14.- EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR TODO EL CONCRETO DE

CIMENTACIÓN COLADO, DIMENSIONES Y NIVELES MOSTRADOS EN EL PLANO

ESTRUCTURAL Y ADVERTIR CUALQUIER DISCREPANCIA DE ACUERDO A LO

PLANEADO SEGÚN SE HAYA CONSTRUIDO LA CIMENTACIÓN.

15.- TODA LA CIMENTACIÓN SERÁ DISEÑADA POR UN INGENIERO

PROFESIONAL DE ACUERDO A LAS PRÁCTICAS DE CONCRETO VIGENTES,

APROPIADAS PARA LAS REACCIONES.

16.- ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES:

a) CONCRETO NORMAL DE P.V. > 2200 kg/m³, SE DEBERÁ USAR

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LAS ZAPATAS Y CONTRATRABES DE

CIMENTACIÓN.

b) ACERO DE REFUERZO CON LIMITE DE FLUENCIA fy= 4200 kg/cm²

1.- LA CIMBRA Y EL APUNTALAMIENTO DEBEN SER DISEÑADOS POR UN

INGENIERO ESPECIALISTA EN LA MATERIA.

NOTAS SOBRE CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO

2.- LA CIMBRA DEBERÁ SER CAPAZ DE RESISTIR LA CARGA MUERTA MÁS

UNA CARGA VIVA DE CONSTRUCCIÓN DE 250 kg/cm², ADEMÁS DE SU PESO

PROPIO.

3.- NO SE DEBERÁ DESCIMBRAR ANTES DE QUINCE DÍAS DEL COLADO, NI

ANTES QUE EL CONCRETO ALCANCE UN VALOR DEL 75% DE LA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS EXCEPTO LO INDICADO.

NOTAS DE ACERO ESTRUCTURAL

2.- NIVELES EN METROS.

3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

4.- VERIFICAR COTAS Y ELEVACIONES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

5.- ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES:

A) PLACAS DE ACERO ASTM A-36.

B) LOS TORNILLOS EN CONEXIONES PRINCIPALES SERÁN DE ALTA

RESISTENCIA A-325 EXCEPTO INDICADOS.

D)TODAS LAS SOLDADURAS SERÁN DE LA SERIE E-70xx SEGÚN A.W.S.

F) TODAS LAS ANCLAS SERÁN DE ACERO fy= 4200 kg/cm² A MENOS QUE SE

INDIQUE DE OTRA CALIDAD.

(CENTIMETROS cm. EXCEPTO LO INDICADO)

RECUBRIMIENTOS

7
5

COLUMNAS
LOSAS

4
3

CON

EXPOSICIÓN

SIN

EXPOSICIÓN

TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A PAÑO

DE ESTRIBO O VARILLA EXTERIOR EN SU

CASO

1.- LAS LONGITUDES DE ANCLAJE RECTO (Lo) PARA VARILLA CORRUGADA SE

ESPECIFICAN EN LA TABLA DE VARILLAS.

ANCLAJES Y TRASLAPES DEL REFUERZO

2.- SI NO SE HACE OTRA INDICACIÓN, TODAS LAS VARILLAS TERMINADAS EN

ESCUADRA SE ANCLARÁN EN LOS ELEMENTOS NORMALES A ELLAS.

3.- SE ADMITEN LONGITUDES DE TRASLAPE (Lt) SOLO PARA DIAMETRO DE

VARILLA MENOR AL # 8 TAL COMO SE INDICA EN LA TABLA.

4.- NO DEBERÁ TRASLAPARSE MÁS DEL 50 % DEL REFUERZO EN UNA MISMA

SECCIÓN. EL REFUERZO RESTANTE PODRA TRASLAPARSE EN OTRA

SECCIÓN QUE DISTE COMO MÍNIMO 40 DIAMETROS DE LA PRIMERA.

5.- PARA LAS VARILLAS DEL # 8 O MAYORES SE EVITARÁN TRASLAPES, EN

ESTOS CASOS, SE USARÁN "MUFAS" COMO SE INDICA EN LA FIGURA 1.

Ld= LONGITUD DE DEASRROLLO EN cms.

Lt= LONGITUD DE TRASLAPE EN cms.

VARILLA DIAM. PESO kg/m Lt Ld La Lae Lgc

# 4

# 3

# 5

# 6

# 8

13

10

16

19

25

0.996

0.557

1.560

2.250

3.975

50

40

60

85

125 O VER

FIG. 2
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"MUFA" CONECTOR

MECÁNICO DE PRESIÓN

FIGURA 1

DOBLECES DEL REFUERZO

1.- EL ANCLAJE DE ESTRIBOS SE HARÁ CON UN DOBLEZ A 135 º

RESPETANDO EL RADIO INDICADO EN LA FIGURA 2, SEGUIDO DE UN TRAMO

RECTO.

2.- EL ANCLAJE DEL REFUERZO PRINCIPAL SE HARÁ CON UN DOBLEZ A 90º O

180º RESPETANDO EL RADIO INDICADO EN LA FIGURA 3, SEGUIDO DE UN

TRAMO RECTO.

GANCHOS EN ESTRIBOS

DOBLEZ A 135º

FIGURA 2

TAMAÑO DE VARILLA

DEL # 3 AL # 5

* GANCHOS ESTANDAR PARA REFUERZO PRIMARIO:

DIAMETRO MÍNIMO DE DOBLEZ TERMINADO

6 DIAMETROS DE LA VARILLA

* MEDIDO EN EL LADO INTERIOR DE LA VARILLA
DIAMETRO DE LA VARILLA DIAMETRO DE LA VARILLA

DIAMETRO

DEL DOBLEZ

DOBLEZ A 90º

DIAMETRO

DEL DOBLEZ

4 DIAMETROS DE LA

VARILLA NO < 6 cm.

DOBLEZ A 180º

1
2

D
IA

M
E

T
R

O
S

D
E

 L
A

 V
A

R
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L
A

DETALLES DEL REFUERZO

a a

cb

e

r
r

# r

3
2.5

4
5

6
5

8
10
12

8
6

16

a

6
5

8
10
15
20

b

25
35
45

c

20
18
15

30
40
50

25
20
15

e (kg/cm²)

110
75
60
45
40

f´c= 150

110
75
60
45
40

f´c= 200

110
75
60
45
40

f´c= 250

110
75
60
45
40

f´c= 300

SI EN UNA SECCIÓN SE EMPALMA MÁS DE LA 3a. PARTE DEL

REFUERZO, LAS LONGITUDES DE TRASLAPE UMENTARÁN EN UN 50%

FIGURA 3

SIMBOLOGIA

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO.

COLUMNA DE ACERO.

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO.

TRABES DE CONCRETO ARMADO.

MURO DE CARGA DE TABIQUE DE 10cm x 12cm x

24cm.

DALA DE CONCRETO ARMADO..

MURO DIVISORIO DE TABIQUE DE 10cm. x 12cm. x

24cm A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA.

CUBIERTA MEDIANTE ESTRUCTURA ESPACIAL

METÁLICA A BASE DE NODOS MARCA LANIK.

TABLA DE MATERIALES Y VOLUMEN DE OBRA

C-1

C-2

K-1K-1

T-1

DL-3

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

EXCAVACIÓN (CIMENTACIÓN)

RELLENO (CIMENTACIÓN)

PLANTILLA (CIMENTACIÓN)

CIMBRA (CIMENTACIÓN, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS)

CONCRETO (CIMENTACIÓN, COLUMNAS, TRABES, LOSAS Y

FIRMES)

f´c= 150 kg/cm²

f´c= 250 kg/cm²

f´c= 300 kg/cm²

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm² (CIMENTACIÓN,

COLUMNAS, TRABES Y LOSAS)

Ø 3

Ø 4

Ø 5

Ø 6

ACERO DE REFUERZO fy= 2540 kg/cm² (CIMENTACIÓN,

COLUMNAS Y TRABES)

Ø 2.5 (ESTRIBOS)

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 fy= 6000 kg/cm² (FIRMES)

DALA DE CONCRETO ARMADO f´c= 200 kg/cm² Y VARILLAS

fy= 4200 kg/cm². SECCION DE 30cm x 12cm (INCLUYE CIMBRA)

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO f´c= 200 kg/cm² Y VARILLAS

fy= 4200 kg/cm² SECCION DE 12cm x 12cm. (INCLUYE CIMBRA)

MURO A BASE DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO

(TABIMAX) DE 10cm x 12cm x 24cm. (INCLUYE APLANADO)

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 e= 3
4"

ANCLAS Ø 1" fy= 4200 kg/cm²

BARANDAL A BASE DE TUBO METALICO e= 3
4"

FACHADA DE LÁMINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE Y

ANTIRREFLEJANTE e=1" (INCLUYE SOPORTERÍA)

CUBIERTA MEDIANTE ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA A

BASE DE NODOS (INCLUYE LÁMINA MULTYTECHO E IMPERM.)

MUROS DE DUROCK e= 12 cm (INCLUYE APLANADO)

m³

m³

m²

m³

m³

m³

kg

pza.

m²

m²

kg

kg

kg

kg

kg

m²

kg

ml

FIRMES 150

8.-SE COLOCARÁN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE NEOPRENO e= 1" EN EL

PERIMETRO DE LA LINEA DE BANDA DE LA CANCHA Y EN LA DELIMITACIÓN

PERIMETRAL DEL ÁREA DE JUECES Y BANCAS.

s

D

s= 10 D

D= DIAMETRO DE

LA VARILLA

FACHADA DE LÁMINA DE POLICARBONATO.

Z-1

Z-2

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO.

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO.

T-1

# 4 @ 20
LOSA DE CONCRETO ARMADO.

m²

Ø 8 kg

TORNILLOS Ø 1" pza.

1,556

1,107

70

3,228

 168

85

552

1,653

8,479

24,846

7,309

7,942

2,146

1,677

169

1,380

858

387

65,230

192

160

286

1,323

3,229

ml

ml

m²

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

AULAS ARQ-05

LABORATORIOS ARQ-09

RECTORÍA ARQ-12

BIBLIOTECA ARQ-15

POSGRADO E IDIOMAS ARQ-17

AUDITORIO Y TALLERES ARQ-20

GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ARQ-24

SERVICIOS GENERALES ARQ-28

ESTRUCTURALES

PLANTA DE CIMENTACIÓN EST-01

PLANTA DE ENTREPISO N.+3.60 EST-04

PLANTA DE GRADERÍA N.+8.48 EST-05

PLANTA DE GRADERÍA N.+11.45 EST-06

PLANTA DE TECHOS EST-09

NOTAS GENERALES DE OBRA EST-12

INSTALACIONES

RED GENERAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA

TRATADA IHI-01

RED GENERAL DE AGUAS NEGRAS Y DE

CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ISA-01

RED GENERAL DE RIEGO Y PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS IRC-01

RED GENERAL ELÉCTRICA IEL-01

SALA DE MÁQUINAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS PLUVIALES INS-01

ACABADOS

ACABADOS Y DESPIECES ACA-01

VENTANERÍA, CANCELERÍA Y HERRERÍA VCH-01

CARPINTERÍA PUE-01

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ÁRAGON

  ARQUITECTURA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
NOTAS GENERALES DE OBRA

12
EST

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
C M S .

FECHA.-

NOTAS GENERALES

INSTALACIONES ESPECIALES IES-01

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

NIVEL FREÁTICO    N.F.= -2.00m

GIMNASIO DE USOS M.

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO
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6.3 PROYECTO DE INSTALACIONES 
 

6.3.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

6.3.2  INSTALACIÓN HIDRÁULICA  
El edificio a analizar será el gimnasio de usos múltiples, ubicado en avenida 

mexiquense esquina Km 26 de la autopista México-Pachuca, Fraccionamiento Los 

héroes Tecámac II, Tecámac, estado de México. La siguiente memoria descriptiva 

y de cálculo presenta una solución en base a un estudio de análisis de las normas 

vigentes para la dotación y suministro de agua. 

Este inmueble tiene un área de 1882 m² y se compone de una cancha de básquetbol 

con medidas oficiales, graderías para los espectadores, baños-vestidores, sanitarios, 

oficinas, taquilla y una bodega (véase planos arquitectónicos ARQ-24). 

Dotación de agua potable al conjunto. 

La dotación de agua potable será mediante una toma domiciliaria otorgada por el 

organismo de agua potable del municipio de Tecámac (véase plano de 

instalaciones IHI-01). El diámetro nominal de la toma domiciliaria se obtuvo en 

base a la dotación diaria que marca el Reglamento de construcción del Distrito 

Federal en sus normas técnicas complementarias, en relación con las personas que 

ocuparan el conjunto. Todos los cálculos se encuentran  dentro de esta memoria. Se 

utilizarán dos sistemas de distribución de agua potable dentro del edificio. Se 

desarrollo una red que permite el seccionamiento por edificios, para que en caso de 

reparaciones, no se prive al conjunto entero del uso de los servicios hidráulicos. 

 Sistema por gravedad. Debido a que la sala de maquinas se localiza a una 

notable distancia de la toma domiciliaria, se opto por la construcción de un 

almacenamiento o cisterna cercana a esta (el cual tendrá la misma 

capacidad que el almacenamiento obtenido mediante cálculos desarrollados 

en esta misma memoria). Aprovechando la ligera pendiente del terreno, 
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conduciremos el agua potable almacenada cerca del acceso hacia las 

cisternas de la sala de maquinas (véase plano de instalaciones IHI-01). Un 

método conocido como “vasos comunicantes”. 

 Sistema por bombeo hidroneumático. El agua potable será conducida 

entonces, a un almacenamiento o cisterna en la sala de maquinas, la cual se 

bobeara con ayuda de un equipo de bombeo hidroneumático, la capacidad 

de este equipo se determino mediante cálculos. Posteriormente, el agua es 

bombeada a todo el conjunto para su uso corriente en lavabos, tarjas, 

fregaderos y regaderas. 

Suministro de agua tratada  

La dotación de agua tratada, será mediante el aprovechamiento de las 

precipitaciones pluviales, su captación en las azoteas de los edificios y manejo en 

una planta de tratamiento de aguas pluviales; esta planta funciona mediante un 

sistema por el cual el agua pluvial es conducida hacia tres cisternas las cuales 

contienes arena cernida, gravas y carbón activado respectivamente, con este 

procesos se eliminan las partículas contaminantes más gruesas, después, esta agua, 

cruzar por un tanque de cloración el cual contiene hipoclorito de amonio y cloruro 

férreo, que son sustancias que permiten la parcial purificación del agua y así es 

apta para uso en inodoros, mingitorios, riego y equipos de protección contra 

incendios.  

También se desarrolló una red que permite el seccionamiento por edificios, para 

que en caso de reparaciones, no se prive al conjunto entero del uso de los servicios 

hidráulicos. 

Redes generales de distribución de agua 

Cabe destacar que el proyecto contempla varios usos para el agua: 

 Suministro de agua potable para utilización en lavabos, tarjas, fregaderos y 

regaderas  

 Suministro de agua tratada para utilización en mingitorios e  inodoros. 

 Suministro de agua tratada para riego de áreas verdes y para equipos de 

protección contra incendios (hidrantes y tomas siamesas). 

Suministro de agua potable para utilización en lavabos, tarjas, fregaderos y 

regaderas. 

Como ya se menciono con anterioridad, el agua potable será distribuida a todo el 

conjunto mediante un sistema por bombeo hidroneumático, las características, 

capacidad del tanque hidroneumático y potencia de las bombas están plasmadas en 

cálculos y se pueden observar en los planos de la sala de maquinas dentro de este 

capitulo. Para la distribución de agua potable se utilizará tubería de cobre tipo M, 

la cual será conducida de forma  subterránea en los exteriores del conjunto y subirá 

a los edificios por medio de ducto. Los cálculos de diámetro de esta tubería están 

basados en las Normas de diseño de ingeniería del IMSS (última edición) para 

gastos de equipos en función de unidades-mueble por el método Hunter-Nielsen y 

para distribución de agua fría. Para el caso de distribución de agua potable en las 

regaderas, es necesaria la distribución de agua caliente, la cual se obtendrá gracias 

a un sistema de calentadores solares, con lo que reducimos contaminantes 

generados por la combustión de gas LP. 

Suministro de agua tratada para utilización en mingitorios e  inodoros. 

La dotación agua tratada para uso en sanitarios será distribuida a todo el conjunto 

mediante un sistema por bombeo hidroneumático, las características, capacidad del 

tanque hidroneumático y potencia de las bombas están plasmadas en cálculos y se 

pueden observar en los planos de la planta de tratamiento dentro de este capitulo. 

Para la distribución de agua tratada se utilizará tubería de cobre tipo M, la cual será 

conducida de forma subterránea en los exteriores del conjunto y subirá a los 
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edificios por medio de ducto. Los cálculos de diámetro de esta tubería están 

basados en las Normas de diseño de ingeniería del IMSS (última edición) para 

gastos de equipos en función de unidades-mueble por el método Hunter-Nielsen y 

para distribución de agua fría. 

Suministro de agua tratada para riego de áreas verdes. 

La dotación de agua tratada para riego de áreas verdes será distribuida a todo el 

conjunto mediante un sistema por bombeo hidroneumático, las características, 

capacidad del tanque hidroneumático y potencia de las bombas están plasmadas en 

cálculos así como diámetros de las tuberías, se pueden observar en los planos de la 

planta de tratamiento dentro de este capitulo. Para la distribución de agua tratada 

para  riego de áreas verdes se utilizará tubería de acero Ced-40, la cual será 

conducida de forma subterránea, y tendrá salidas para conexión, donde se indique 

en planos, para los aspersores tipo turbina, los cuales tienen un alcance máximo de 

15 metros de radio. 

La dotación de agua tratada para equipos de protección contra incendios será 

distribuida a todo el conjunto mediante un sistema por bombeo hidroneumático, las 

características, capacidad del tanque hidroneumático y potencia de las bombas 

están plasmadas en cálculos así como diámetros de las tuberías, se pueden observar 

en los planos de la planta de tratamiento dentro de este capitulo. Además serán 

colocadas tomas siamesas de 64 mm de diámetro en las fachadas del conjunto 

como se indica en planos. Para la distribución de agua tratada para equipos de 

protección contra incendios se utilizará tubería de acero Ced-40. Esta tubería será 

conducida hacia un hidrante dentro la biblioteca donde, según el Reglamento de 

construcción del Distrito Federal en sus normas técnicas complementarias, 

ubicamos el edificio con mayor riesgo de incendio debido a la cantidad de material 

inflamable que contiene (notas generales de instalación y de reglamentación véase 

plano de instalaciones IRC-01). 

6.3.2.1  CÁLCULO HIDRÁULICO 

A.- Calculo de la Toma Domiciliaria. 

Dotación Diaria (DD). 

 

    

 

 

Tipo de 

edificación

Educación/ 6060 Alumnos 

Licenciatura

151,500 Lts/día

Nivel superior 120 Alumnos 

Posgrado

3,000 Lts/día

Administración/

Oficinas

Administración/

Trabaj. Planta

Deportes/

Espectáculos 

DeportivosDeportes/

Baños-Vestidores

Alimentos/

Comedor

Entretenimiento

/Auditorio

177,336 Lts/díaTOTAL

10 Lts/siento/día 270 Asientos 2,700 Lts/día

12 Lts/comensal/día 48 Comensales 576 Lts/día

150 Lts/Persona/día 36 Personas 5,400 Lts/día

10 Lts/asiento/día 416 Asientos 4,160 Lts/día

Lts/día

100 Lts/persona/día 20 Trabajadores 2,000 Lts/día

Dotación según 

NTC

Población Subtotal

25 Lts/alumno/turno

40 Lts/persona/día 200 Trabajadores 8,000
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4 m 

4 m 

4 m 

Demanda de agua. 

 

AGUA POTABLE. 

Gasto Medio Anual (Qma). 

 

Gasto Medio Diario (Qmd).Clima templado 

 

Gasto Medio Horario (Qmh). 

 

Gasto Medio Horario (Qmh). 

 

B.- Dimensiones del almacenamiento. 

AGUA POTABLE 

Consumo total (Ct) =    106,401.60 lts/día 

 

Medidas máximas estructurales para una celda de cisterna =  64 m³ 

 

 

AGUA TRATADA 

Consumo total (Ct) =    214,405.55 Lts/día 

 

Medidas máximas estructurales para una celda de cisterna =  64 m³ 

100% 177,336 Lts/día

60% 106,401.60 Lts/día

40% 70,934.40 Lts/día Dotación Área dentro  

del proyecto

+ 123,471.15 Lts/día Riego áreas 

verdes

5 Lts/m2 24,694.23 m2

+ 20,000 Lts/día Prot. contra 

incendios

5 Lts/m2 1,567.63 m2 

Biblioteca

214,405.55 Lts/día

Consumo Diario (Cd)

Agua Potable

Agua Tratada

Tenemos un consumo de 7,838.15 Lts/día, Según NTC el 

mínimo es de 20,000 Lts/día

Cd 106,401.60 Lts/día

86400 segundos 86400 segundo

s

Lts/seg.Qma= Qma= = 1.23

Qmd= Qmd= 1.23  Lts/día x 1.2 = 1.48 Lts/seg.Qma x Coef. de variación 1.2

Qmd= Qma x 1.5 Qmd= 1.48  Lts/día x 1.5 = 2.22 Lts/seg.

Qmd= Qmh x 35.7 Qmd= 2.22  Lts/día x 35.7 = 53.1 Lts/seg.

= 64 mmPor lo tanto  Ø

C= Ct + 2 

dotacion

C= 106,401.60   Lts/día x 3 Ct = 319,204.80 Lts/día

= 319.2 m3Por lo tanto

64 m3 x 5 celdas= 320 m3

Por lo tanto, por diseño, utilizaremos una 

cisterna compuesta por 5 celdas de 4 m de 

largo x 4 m de ancho x 4 m de alto

C= 214,405.55 Lts/día

= 214.41 m3Por lo tanto
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4 m 

4 m 

4 m 

 

 

Este volumen de agua lo obtendremos de la captación de aguas pluviales de 

algunos edificios (véase plano ISA-05) de la siguiente manera 

 

 

Q prob. minuto= 134.5 Lts/seg x 60 = 8072.5 Lts 

Q prob. hora= 8072.5 Lts/seg x 60 = 484,349 Lts ≈ 484.3 m²   

Estamos en el parámetro según el Consumo total 

 

 

 

 

 

 

C.-Cálculo de la red de agua 

AGUA POTABLE 

 

Sumatoria de los tramos que conforman la red de distribución de agua 

potable. 

64 m3 x 4 celdas= 256 m3

Por lo tanto, por diseño, utilizaremos una 

cisterna compuesta por 4 celdas de 4 m de 

largo x 4 m de ancho x 4 m de alto

Sup. Azoteas x agua que cae por 

hora3600 segundos
Qprob.=

3229 m2 x 150 mm

3600 seg
Qprob.= = 134.5 Lts/seg

Módulo Tipo de 

mueble

Cantidad U.M. Subtotal Total 

U.M.

Q prob. Velocidad 

m/seg

Hf 

m/100m

Ø

M-1 Lavabo 8 1 8

(Baños-vest.) Regadera 6 1.5 9

M-2

(Vigilancia)

M-3

(Acceso)

M-4

(Vigilancia)

M-5

(Comedor)

M-6

(Rectoría)

M-7

(Auditorio)

M-8

(Biblioteca)

M-9

(Aulas)

M-10

(Posgrado)

M-11 Lavabo 54 1 54

(Laboratorios) Regadera 6 1.5 9

M-12 Lavabo 27 1 27

(Gimnasio) Regadera 10 1.5 15

M-13 Lavabo 18 1 18

(Servicios) Regadera 6 1.5 9

M-14

(Maquinas)

M-15 Lavabo 8 1 8

(Pesas) Regadera 6 1.5 9

0.1 0.61 4.921 13 mm

17 0.82 0.959 3.802 32 mm

27 1.17 1.385 7.558 32 mm

Lavabo 1 1 1 1

63 2.17 1.066 2.686 50 mm

42 1.54 1.303 5.742 38 mm

32 mm

Lavabo 27 1 27 27 1.17 1.385 7.558 32 mm

4.125 13 mm

Lavabo 30 1 30 30 1.28 1.516 8.918

1.137 5.261 32 mm

Lavabo 18 1 18 18 0.85 1.006

Lavabo 21 1 21 21 0.96

25 mm

Lavabo 29 1 29 29 1.24 1.468 8.411 32 mm

4.921 13 mm

Lavabo 11 1 11 11 0.61 1.082 6.204

0.61 4.921 13 mm

Lavabo 1 1 1 1 0.1 0.61

0.1 0.61 4.921 13 mm

Lavabo 1 1 1 1 0.1

17 0.82 0.959 3.802 32 mm

Lavabo 1 1 1 1
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AGUA TRATADA 

 

 

Sumatoria de los tramos que conforman la red de distribución de agua 

potable. 

 

Módulo Módulos que 

interceptan

Sumatoria 

de las U.M.

Total 

U.M.

Q 

prob.

Velocidad 

m/seg

Hf 

m/100m

Ø

Σ 1 M1+M2 17+1 18 0.85 1.006 4.215 32 mm

Σ 2 Σ1+M5+M9 18+11+30 59 2.1 1.777 9.702 38 mm

Σ 3 M3+M6 1+29 30 1.28 1.516 8.918 32 mm

Σ 4 M4+M7 1+21 22 1 1.184 5.868 32 mm

Σ 5 Σ3+Σ4 30+22 52 1.92 1.625 8.127 38 mm

Σ 6 M8+M9 18+30 48 1.82 1.54 7.444 38 mm

Σ 7 Σ5+Σ6 52+48 100 2.79 1.369 4.253 50 mm

Σ 8 Σ2+Σ7 59+100 159 3.71 1.819 7.197 50 mm

Σ 9 M9+M9+Σ8 30+30+159 219 4.54 1.442 3.579 64 mm

Σ 10 M9+M9+Σ9 30+30+219 279 5.3 1.68 4.749 64 mm

Σ 11

M10+M11+M11

+Σ10

27+63+63+27

9 432 7.22 2.298 8.525 64 mm

Σ 12 M12+M15 42+17 59 2.1 1.777 9.702 38 mm

Σ 13

Σ11+M13+M14

+Σ12 432+27+1+59 519 8.22 2.616 10.869 64 mm

Módulo Tipo de 

mueble

Cantidad U.M. Subtotal Total 

U.M.

Q prob. Velocidad 

m/seg

Hf 

m/100m

Ø

M-1

Inodoro 

s/flux 2 1 2

(Baños-vest.)

Inodoro 

c/flux 5 3 15Mingitori

o 2 3 6

M-2

(Vigilancia)

M-3

(Acceso)

M-4

(Vigilancia)
4.921 50 mm

0.61 4.921 50 mm

Inodoro 

s/flux
1 1 1 1 0.1 0.61

0.1 0.61 4.921 50 mm

Inodoro 

s/flux
1 1 1 1 0.1

23 2.33 1.144 3.058 50 mm

Inodoro 

s/flux
1 1 1 1

M-5

Inodoro 

s/flux 3 1 3

(Comedor)

Inodoro 

c/flux 5 3 15Mingitori

o 3 3 9

M-6

Inodoro 

s/flux 8 1 8

(Rectoría)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 6 3 18

M-7

Inodoro 

s/flux 2 1 2

(Auditorio)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 6 3 18

M-8

Inodoro 

s/flux 4 1 4

(Biblioteca)

Inodoro 

c/flux 10 3 30Mingitori

o 4 3 12

M-9

Inodoro 

s/flux 6 1 6

(Aulas)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 6 3 18

M-10

Inodoro 

s/flux 6 1 6

(Posgrado)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 6 3 18

M-11

Inodoro 

s/flux 6 1 6

(Laboratorios)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 6 3 18

M-12

Inodoro 

s/flux 4 1 4

(Gimnasio)

Inodoro 

c/flux 15 3 45Mingitori

o 7 3 21

M-13

Inodoro 

s/flux 4 1 4

(Servicios)

Inodoro 

c/flux 10 3 30Mingitori

o 4 3 12

M-14

(Maquinas)

M-15

Inodoro 

s/flux 2 1 2

(Pesas)

Inodoro 

c/flux 6 3 18Mingitori

o 2 3 6

0.61 4.921 13 mm

26 2.45 1.203 3.361 50 mm

Inodoro 

s/flux
1 1 1 1 0.1

70 3.6 1.76 6.77 50 mm

46 3.09 1.516 5.123 50 mm

69 3.6 1.76 6.77 50 mm

69 3.6 1.76 6.77 50 mm

46 3.09 1.516 5.132 50 mm

69 3.6 1.76 6.77 50 mm

71 3.64 1.78 6.912 50 mm

65 3.52 1.721 6.495 50 mm

27 2.49 1.222 3.452 50 mm
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D.- Cálculo del sistema de bombeo hidroneumático. 

AGUA POTABLE        

 

 

 

AGUA TRATADA (Uso Común: Inodoros y mingitorios)       

 

AGUA TRATADA (Protección contra incendios).       

Se considerará el uso de 2 hidrantes chicos trabajando simultáneamente         

Q=4.70   Lts/seg. 

 

AGUA TRATADA (Riego de áreas verdes)       

 

 

Módulo Módulos que 

interceptan

Sumatoria 

de las U.M.

Total 

U.M.

Q 

prob.

Velocidad 

m/seg

Hf 

m/100m

Ø

Σ 1 M12+M15 70+26 96 4.12 2.015 8.706 50 mm

Σ 2 Σ1+M14+M13 96+1+46 143 4.86 1.538 4.028 64 mm

Σ 3

Σ2+M10+M11+

M11

143+69+69+6

9 350 7.5 2.378 9.085 64 mm

Σ 4 Σ3+M9+M9 350+69+69 488 8.88 1.134 1.31 100 mm

Σ 5 Σ4+M9+M9 488+69+69 626 10.3 1.326 1.746 100 mm

Σ 6 M4+M7 1+65 66 3.52 1.721 6.495 50 mm

Σ 7 M3+M6 1+71 72 3.64 1.78 6.912 50 mm

Σ 8 Σ6+Σ7 66+72 138 4.77 1.522 3.962 64 mm

Σ 9 M8+M9 46+69 115 4.44 2.171 10.012 50 mm

Σ 10 Σ8+Σ9 138+115 253 6.39 2.023 6.749 64 mm

Σ 11 Σ5+Σ10 626+253 879 12.37 1.58 2.42 100 mm

Σ 12 Σ11+M5+M9 879+27+69 975 13.41 1.708 2.796 100 mm

Σ 13 Σ12+M2 975+1 976 13.41 1.721 2.825 100 mm

v= = 4849.8 Lts/seg.

=

H= = 491.6 m.c.a.

CP= = 96.98 Hp

8.22   Lts/seg.x 590

430m+51.6m+3m+7m

Cálculo de la potencia 

de la bomba

CP=0.024Q x H 0.024x8.22 Lts/seg x 491.6m

Largo=3.71 m

Cálculo de la carga 

total del bombeo

H=he+hf+hs+ht

Cálculo del volumen 

del tanque 

hidroneumático

v= Q total x 590

Por lo tanto, las dimensiones del tanque serán Diámetro= 1.35 m

v= = 7911.9 Lts/seg.

=

H= = 458 m.c.a.

CP= = 147.5 Hp

13.41   Lts/seg.x 590

400m+48m+3m+7m

0.024x13.41  Lts/seg x 458mCálculo de la potencia 

de la bomba

CP=0.024Q x H

Largo=4.35 m

Cálculo de la carga 

total del bombeo

H=he+hf+hs+ht

Cálculo del volumen 

del tanque 

hidroneumático

v= Q total x 590

Por lo tanto, las dimensiones del tanque serán Diámetro= 1.54 m

v= = 2773 Lts/seg.

=

H= = 291.75 m.c.a.

CP= = 32.9 Hp

250m+(0.055 x (250m)+7m) 

3m+18m

0.024x4.7  Lts/seg x 291.75m

4.70   Lts/seg.x 590

Cálculo de la potencia 

de la bomba

CP=0.024Q x H

Largo=3.65 m

Cálculo de la carga 

total del bombeo

H=he+hf+hs+ht

Cálculo del volumen 

del tanque 

hidroneumático

v= Q total x 590

Por lo tanto, las dimensiones del tanque serán Diámetro= 1.06 m

v= = 2773 Lts/seg.

=

Cálculo de la potencia 

de la bomba
CP= = 12.35 Hp24,694.23m2 x 0.5 / 1000CP=Area x 0.5Hp/1000

Por lo tanto, las dimensiones del tanque serán Diámetro= 1.06 m

Largo=3.65 m

4.70   Lts/seg.x 590Cálculo del volumen 

del tanque 

hidroneumático

v= Q total x 590
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DETALLE 1 ASPERSOR

PARA RIEGO AS-1 TIPO
 ESC 1:2.5

TUBERÍA LATERALTEE DE COBRE

TUBERÍA FOSER

N±0.00

ASPERSOR DE TURBINA MARCA RAIN

BIRD SERIE T-BIRD 5000
• Altura de elevación: 10 cm

• Muelle retráctil en acero inoxidable de alta resistencia

• Modelos de círculo completo y de riego

sectorial (de 30° a 350°)

Alcance: 15,3 m

Presión de servicio:

- Toberas T-40: 1,7 a 4,5 bar

0.045

0.10

0.08

DETALLE 2 HIDRANTE HI-1

PROT. CONTRA INCENDIO
 ESC 1:25

VÁLVULA DE CONTROL VIDRIO 6 MM

TUBERÍA DE

ACERO CED 40

MANGUERA

LONGITUD 30 M

PARA

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS

TUBERÍA DE

ACERO CED 40

0.80

0.80

0.90

FRENTELATERAL

MURO DE

TABIQUE

1.- SE COLOCARÁ UN HIDRANTE DENTRO DE LA

BIBLIOTECA DEBIDO A QUE ES UN EDIFICIO

CATALOGADO COMO DE ALTO RIESGO YA QUE EN SU

INTERIOR PODRAN CONCURRIR MÁS DE 250

PERSONAS Y TAMBIÉN POR QUE CONTIENE MATERIAL

INFLAMABLE (PAPEL). EL HIDRANTE TENDRÁ SALIDAS

DOTADAS CON CONEXIONES PARA MANGUERAS

CONTRA INCENDIOS, LAS QUE DEBEN SER EN NÚMERO

TAL QUE CADA MANGUERA CUBRA UNA ÁREA DE 30 M

DE RADIO Y SU SEPARACIÓN.

2.-LAS MANGUERAS DEBEN SER DE 38 MM DE

DIÁMETRO, DE MATERIAL SINTÉTICO, CONECTADAS

PERMANENTEMENTE Y ADECUADAMENTE A LA TOMA Y

COLOCARSE PLEGADAS O EN DISPOSITIVOS

ESPECIALES PARA FACILITAR SU USO. ESTARÁN

PROVISTAS DE PITONES DE PASO VARIABLES DE TAL

MANERA QUE SE PUEDA USAR COMO CHIFLONES DE

NEBLINA, CORTINA O EN FORMA DE CHORRO

DIRECTO;

3.-LA RED CONTRA INCENDIOS SE ALIMENTARÁ, PARA

FACILIDAD DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y

BOMBEROS, POR MEDIO TOMAS SIAMESAS DE 64 mm

DE DIÁMETRO, 7.5 CUERDAS POR CADA 25 mm, COPLE

MOVIBLE Y TAPÓN MACHO, EQUIPADAS CON VÁLVULA

DE NO RETORNO, DE MANERA QUE EL AGUA DE LA

RED NO ESCAPE POR LAS TOMAS SIAMESAS. SE

UBICARÁN AL PAÑO DEL ALINEAMIENTO A UN METRO

DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DE LA BANQUETA;

4.-EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA SERA EN UNA DE

LAS CELDAS DE LA CISTERNA DE AGUA TRATADA EN

PROPORCIÓN A 5 LT/M2 CONSTRUIDO, RESERVADA

EXCLUSIVAMENTE A SURTIR A LA RED INTERNA PARA

COMBATIR INCENDIOS. LA CAPACIDAD PARA ESTE

EFECTO SERÁ DE 20,000 L;

5.-LA BOMBA UTLIZADA TENDRA UNA PRESIÓN

CONSTANTE DE 4.2 kg/cm² EN EL PUNTO MÁS

DESFAVORABLE;

5.-LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA CONTRA

INCENDIO DEBE SER DE ACERO SOLDABLE O FIERRO

GALVANIZADO C-40, Y ESTAR PINTADA CON PINTURA

DE ESMALTE COLOR ROJO;

6.-DEBEN INSTALARSE LOS REDUCTORES DE PRESIÓN

NECESARIOS PARA EVITAR QUE EN CUALQUIER TOMA

DE SALIDA PARA MANGUERA DE 38 mm SE EXCEDA LA

PRESIÓN DE 4.2 kg/cm²;

7.-LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEBE SER CALCULADA

PARA PERMITIR LA OPERACIÓN SIMULTANEA DE AL

MENOS 2 HIDRANTES,

8.-EL TRONCAL PRINCIPAL NO DEBE SER MENOR DE 3”

(75mm). LOS RAMALES SECUNDARIOS TENDRÁN UN

DIÁMETRO MÍNIMO DE 2” (51 mm), EXCEPTO LAS

DERIVACIONES PARA SALIDAS DE HIDRANTE QUE

DEBEN SER DE 1½ ” (38 mm) DE DIÁMETRO Y REMATAR

CON UNA LLAVE DE GLOBO EN L, A 1.85 m S.N.P.T.,

COPLE PARA MANGUERA DE 1½” (38 mm) DE DIÁMETRO

Y REDUCTOR DE PRESIONES, EN SU CASO .

6.-EN TODOS LOS DEMAS EDIFICIOS SE COLOCARAN

EXTINTORES QUE CONTENGAN POLVO QUIMICO SECO

ABC, EN UN LUGAR VISIBLE A CADA 300 m² UNO DEL

OTRO

NOTAS GENERALES
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RED AGUA PARA RIEGO

H
EQUIPO DE BOMBEO

HIDRONEUMÁTICO

R

RED AGUA PARA PROT.

CONTRA INCENDIOS
CI

AS-1

ASPERSOR PARA RIEGO

AUTOMÁTICO Y DIÁMETRO

DE ACCIÓN

HI-1 HIDRANTE

TOMA SIAMESA

VÁLVULA DE PASO

RIEGO POR ASPERSIÓN:

PROTECCION CONTRA INCENDIOS:
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6.3.3  INSTALACIÓN SANITARIA  

Se tienen contemplados dos redes sanitarias: 

Captación y conducción de aguas pluviales  

Es necesario aprovechar las precipitaciones pluviales, por lo que es correcto 

diseñar una tubería especial para las mismas, ya que las proyecciones 

gubernamentales indican que todos los nuevos conjuntos deben contemplar una 

salida a drenaje pluvial. Por lo que en nuestro conjunto, se captara agua pluvial en 

las azoteas de todos los edificios, esta bajara por tubería de fierro fundido de 200 

mm de diámetro y será conducida por medio de tubería subterránea hacia un 

cárcamo de bombeo que  la mandara al exterior del conjunto. Esta red funciona con 

una pendiente del 2%, que dirige el agua pluvial por gravedad; se contempla la 

colocación de registros y pozos de visita según las profundidades y en cambios de 

direcciones (como se indica en el plano ISA-01). Se desarrollo una red que permite 

el seccionamiento por edificios, para que en caso de reparaciones, no se prive al 

conjunto entero del uso de los servicios sanitarios. El cálculo del almacenamiento 

de agua pluvial captada en azoteas se hizo en base a la cantidad de lluvia que cae 

en promedio en la zona por cada hora. Con este cálculo, se determinó que solo es 

necesaria la captación de aguas pluviales en las azoteas de la Rectoría, el comedor 

y un edificio de aulas, para satisfacer la dotación diaria del conjunto. Esta agua es 

llevada a la planta de tratamiento donde, como ya se mencionó antes, es purificada 

parcialmente y se regresa a los edificios por medio de un equipo hidroneumático 

dentro de esta planta de tratamiento, para los usos ya indicaos. Durante la época 

seca del año, cuando los almacenamientos pluviales se encuentren vacios, estos 

podrán ser sustituidos por los del agua potable para inodoros y mingitorios; y  el 

llenado de estos almacenamientos por medio de contenedores móviles de agua 

tratada para riego y protección contra incendios. 

 

Conducción de aguas negras 

Las aguas negras son las que provienen del uso de inodoros, mingitorio, regaderas, 

tarjas, fregaderos, lavabos y riego. Al no utilizar un sistema de bombeo, estas son 

conducidas dentro de los ductos por tubería de p.v.c. sanitario (diámetros variables) 

con una pendiente del 2%, que dirige las aguas negras por gravedad hacia fuera de 

los edificios; al llegar a los exteriores, se conduce con una pendiente del 2%, por 

tubería de albañal en profundidades de hasta 1 metro y por tubería de Polietileno de 

alta densidad p.a.d. en profundidades mayores, además se contempla la colocación 

de registros y pozos de visita según las profundidades y en cambio de direcciones 

(como se indica en el plano ISA-01). Se desarrollo una red que permite el 

seccionamiento por edificios, para que en caso de reparaciones, no se prive al 

conjunto entero del uso de los servicios sanitarios. Estas aguas negras no serán 

tratadas debido al alto costo de este método, por lo que serán conducidas al 

colector municipal fuera del conjunto.  
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R-2

R-2

R-2

R-2

R-2

R-2

R-3

R-3

R-3

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

PV-1

R-3

R-3

R-3

PV-1

R-3

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

R-1

R-1 R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-2

R-2

R-2

R-2

R-2

R-2

PV-1

PV-1

R-2
R-3R-3

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

PV-1

R-1

R-1

R-1

R-2

R-1

R-2

R-2

CARCAMO
DE

BOMBEO

PV-1

R-1

R-1

R-1

PV-1

PV-1

PV-1

R-2

>1.00

0.05

0.10

DE 1.00

HASTA 1.75

0.05

0.10

DE 1.75

HASTA 2.50

0.05

0.10

< 2.50

0.10

0.10

0.40

0.60

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

PLANTILLA DE CONCRETO

f´c=100 kg/cm²

BROCAL DE

CONCRETO

TAPA DE

CONCRETO

MURO DE

TABIQUE

APLANADO

CEMENTO

ARENA 1:5

MURO DE

TABIQUE
MURO DE

TABIQUE

BROCAL DE

CONCRETO

TAPA DE

CONCRETO

BROCAL DE

CONCRETO

TAPA DE

CONCRETO

BROCAL DE

CONCRETO

TAPA DE

CONCRETO

APLANADO

CEMENTO

ARENA 1:5

APLANADO

CEMENTO

ARENA 1:5

MURO DE

TABIQUE

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

PEND. 2%

TUBO DE

ALBAÑAL

TUBO DE

ALBAÑAL

TUBO DE

ALBAÑAL

TUBO DE

ALBAÑAL

TUBO P.A.D.

(POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD)

PEND. 2% PEND. 2%

N±0.00

N±0.00

N±0.00

N±0.00

POZO DE VISITA

REGISTRO

RED AGUAS PLUVIALES

POZO DE VISITA

REGISTRO
R-2

R-2

PV-1

PV-1

RED AGUAS PLUVIALES A

PLANTA DE TRATAMIENTO

AGUAS NEGRAS:

AGUAS PLUVIALES:

CALLE BOSQUES DE FRANCIA

C
E
R

R
A
D

A
  B

. I
T
A
LI

A

CALLE B. DE

ITALIA

C
A
LL

E
 B

O
S
Q

U
E
S
 D

E
 P

O
LO

N
IA

CERRADA B.  POLONIA

CALLE BOSQUES DE ALEM
ANIA

C
A
LL

E
 B

O
S
Q

U
E
S
 D

E
 A

U
S
T
R

IA

C
E
R

R
A
D

A
  B

. I
T
A
LI

A
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 AUTÓNOMA DE MÉXICO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-

01
ISA

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

RED GENERAL DE AGUAS NEGRAS Y

CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
1:750

ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

N
 O

 R
 T

 E

N

VIENTOS

DOMINANTES

N
 ES

 W

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

0 5 20

1 10 50

ESTACIONAMIENTO

ADMINISTRATIVOS

Y PROFESORES

153 CAJONES

ESTACIONAMIENTO

DE SERVICIOS

47 CAJONES

ESTACIONAMIENTO

GENERAL

357 CAJONES

PATIO

DE

MANIOBRAS

AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA

TERRENO  DEL ÁREA

DEPORTIVA YA EXISTENTE

RECTORÍA

COMEDOR Y

SERV. MÉDICO

BIBLIOTECA

Y LIBRERÍA

LABORATORIOS Y

EXÁMENES

PROFESIONALES

GIMNASIO

DE USOS

MÚLTIPLES

SALA DE

MÁQUINAS

C
A

L
L
E

 P
L
A

N
 D

E
 S

N
. 
L
U

ÍS

PLANTILLA DE CONCRETO

f´c=100 kg/cm²

PLANTILLA DE CONCRETO

f´c=100 kg/cm²

PLANTILLA DE CONCRETO

f´c=100 kg/cm²

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

PLANTA DE CONJUNTO Y DETALLES

FEBRERO 2013

TEXCOCO-LECHERÍA

AV. MEXIQUENSEA
V

. R
E

C
U

R
S

O
S

 H
ID

R
Á

U
LIC

O
S

C
A

R
R

E
T

E
R

A
 M

É
X

IC
O

-P
A

C
H

U
C

AA
U
T
O

P
IS

TA
 M

É
X

IC
O

-P
A

C
H

U
C
A

ECATEPEC

ECATEPEC

ACOLMAN

TECÁMAC
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PLANTA BAJA
GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:125

1 6 142 13 1511´

2.95 3.10 4.80 3.35
0.80

2.35 1.87
0.93

5.35 4.50 1.50 2.98 3.01 4.57 2.95 2.68

47.68

3 4 5 7 7´ 8 9 10 11 12

T.V.T.V.T.V. pend. 2%
TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

T.V.pend. 2%

pend. 2%

TUBO

VENT.

T.V.T.V.

pend. 2%

pend. 2%

A

P

B

E

M

I

Q

2.95

4.28

6.28

1.50

2.74

3.42

4.34

1.50

3.05

2.90

4.55

1.50

2.84

2.21

3.85

3.10

51.00

C

D

F

H

J

K

L

N

O

G

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

50X70 cm

REGISTRO

60X80 cm

pend. 2%

pend. 2%

pend. 2%

pend. 2%

REGISTRO

40X60 cm

T.V.pend. 2%

TUBO

VENT.

T.V.T.V.

pend. 2%

pend. 2%

pend. 2%

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

60X80 cm

REGISTRO

60X80 cm

REGISTRO

60X80 cm

DETALLE

NUCLEO 1

DETALLE

NUCLEO 2

WC INODORO

LAVABO / TARJA

MINGITORIO

DIÁMETRO, SENTIDO Y PENDIENTE

DE LA TUBERÍA (PVC)

LAV

MIN

REGADERAREG

REGISTRO

DIRECCIÓN DE LA RED GENERAL DE

AGUAS NEGRAS

TUBERÍA PVC Y SENTIDO DE LA

PENDIENTE

REGISTRO

40X60 cm

pend. 2%

PVC 4"

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

SALIDA

EMERGENCIA

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

0.82

N.P.T.

+0.60

0.40

COORD.

GIMNASIO CAFETERÍA

SALA DE ESPERA

BODEGA

CTO.

ELECTR.

ASEO

BAÑOS-VESTIDORES

VISITANTE

BAÑOS-VESTIDORES

LOCAL

VESTÍBULO

proy. vacio
proy. vacio

p
e

n
d

ie
n

te
 6

%

TAQUILLA

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

SALIDA

EMERGENCIA

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

ACCESO

pendiente 2%

pendiente 2%

escurrim. pluvial

escurrim. pluvial

acceso

competidores

ENFERMERÍA

CANCHA OFICIAL DE

BÁSQUETBOL

SANITARIOS

H

SANITARIOS

M

ASEO

ASEO

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

SALA DE

PROYECCIONESOFICINA

ENTRENADOR

CAFÉ

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

S

S

proy. vacio

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

proy. gradas

proy. gradas

RED GENERAL DE

AGUAS NEGRAS

RED GENERAL DE

AGUAS NEGRAS
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NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
PLANTA BAJA

02
ISA

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.- ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

N O R T E

N

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

1:125

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

6 142 13 15101

NIVEL DE REFERENCIA

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

0 1 5

0.5 2 10

GIMNASIO DE USOS M.
RED DE AGUAS NEGRAS Y CAPTACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

FEBRERO 2013

PLANTA DE CONJUNTO
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TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

PVC 4"

PVC 4"

WC

ESC 1:50

ISOMÉTRICO

NÚCLEO SANITARIO 1

PVC 4"

WC

PVC 4"

WC

PVC 4"

WC

PVC 4"

WC

PVC 4"

WC

PVC 2"

LAV

PVC 4"
WC

PVC 4"
WC

PVC 4"
WC

PVC 2"
MIN PVC 2"

PVC 2"

PVC 2"

LAV

PVC 4"

WC

WC

PVC 4"

LAV

PVC 2"

PVC 4"

PVC 4"

PVC 4"

MIN

MIN

2% de pendiente

2% de pendiente

PVC 2"

LAV
PVC 2"

LAV
PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

REGISTRO

R-1

REGISTRO

R-1

T.V.T.V.T.V.
TUBO VENTILADOR

TUBO VENTILADOR

ESC 1:50

PLANTA NÚCLEO

SANITARIO 1

REGISTRO

40X60 cm

pend. 2%

REGISTRO

40X60 cm

E

D

F

G

1 62 3 4 5

BAÑOS-VESTIDORES

LOCAL

ASEO

DETALLE

6

T.V.pend. 2%

pend. 2%

DETALLE

7
DETALLE

8

TUBO

VENT.

T.V.T.V.

pend. 2%

pend. 2%

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

REGISTRO

40X60 cm

A R
ED

GENERAL

WC

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

PVC 2"

PVC 4"
WC PVC 4"

WC PVC 4"
WC PVC 4"

WC

PVC 4"

PVC 2"
MIN PVC 2"

MIN PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

PVC 2"

LAV

LAVPVC 2"

2% de pendiente

REG

REG

REG

REG

PVC 4"

TUBO

VENTILADOR

REG

PVC 4"

PVC 2"

PVC 2"

PVC 2"
PVC 2"

PVC 2"

REGPVC 2"

PVC 4"

PVC 4"

TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

TUBO

VENTILADOR

A R
ED

GENERAL

REGISTRO

R-1
REGISTRO

R-1

REGISTRO

R-1

REGISTRO

R-1

REGISTRO

R-1

PVC 4"

ESC 1:50

ISOMÉTRICO

NÚCLEO SANITARIO 2

ESC 1:50

PLANTA NÚCLEO

SANITARIO 1

M

K

L

N

1 2 3 4

DETALLE

9

ASEO

SANITARIOS H
CTO.

ELECTR.SANITARIOS H

SANITARIOS M ASEO

pend. 2%

WC

LAV

MIN

REG

REGISTRO

40X60 cm

pend. 2%

PVC 4"
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 AUTÓNOMA DE MÉXICO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
PLANTAS Y DETALLES

03
ISA

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.- ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

N O R T E

N

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

VARIAS

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

6 142 13 15101

NIVEL DE REFERENCIA

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

GIMNASIO DE USOS M.
RED DE AGUAS NEGRAS Y CAPTACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES

INODORO

LAVABO / TARJA

MINGITORIO

DIÁMETRO, SENTIDO Y PENDIENTE

DE LA TUBERÍA (PVC)

REGADERA

REGISTRO

DIRECCIÓN DE LA RED GENERAL DE

AGUAS NEGRAS

TUBERÍA PVC Y SENTIDO DE LA

PENDIENTE

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA
M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

REGISTRO

40X60 cm

FEBRERO 2013
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TUBO VENTILACION

TUBO PVC 2"

TUBO PVC 4"TUBO PVC 4"

TUBO PVC 2"

TRAMPA DE GRASAS

TUBO PVC 4"

TUBO PVC 4"

TUBO PVC 2"

TUBO PVC 2"

TUBO PVC 4"

TUBO PVC 4"

TUBO PVC 2"

0.70

0.50

0.05

0.40

0.18

0.85

0.18

DETALLE 8 MINGITORIO

(PLANTA) ESC 1:10

DETALLE 8 MINGITORIO

(ALZADO) ESC 1:10

DETALLE 6 INODORO

(PLANTA)
ESC 1:10

DETALLE INODORO 6

(ALZADO)

ESC 1:10

DETALLE 7 LAVABO

(PLANTA)
ESC 1:10

DETALLE 7 LAVABO

(ALZADO)
ESC 1:10

0.50

0.05

MURO DE TABIQUE

FLUXÓMETRO DE PEDAL

MOD. 2535 COLR CROMO

MARCA URREA

INODORO MOD.

TURISMO COLOR 020

BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD

0.35

0.30

0.20

FLUXÓMETRO DE PEDAL

MOD. 2535 COLOR CROMO

MARCA URREA

INODORO MOD. TURISMO

COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD

MURO DE TABIQUE

LAVABO MOD. RONDALYN

COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD

ESPEJO 6 mm

BASTIDOR DE

MADERA DE

PINO DE 3a.

MURO DE TABIQUE

MESETA DE CONCRETO

ARMADO

ESPEJO 6 mm

MEZCLADORA

MURO DE TABIQUE

0.10

MESETA DE CONCRETO

ARMADO

BASTIDOR DE MADERA DE

PINO DE 3a.

LAVABO MOD. RONDALYN

COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD

FLUXÓMETRO DE PEDAL

MOD. 2535 COLR CROMO

MARCA URREA

INODORO MOD. TURISMO

COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD

MURO DE TABIQUE

FLUXÓMETRO DE PEDAL

MOD. 1351 COLOR CROMO

MARCA URREA

MINGITORIO MOD. 3611

KYOTO COLOR 020 BLANCO

TUBO PVC 4"

0.30

0.40

0.90

0.90

0.90

0.25

DETALLE 9 REGADERA

(PLANTA)

ESC 1:10

DETALLE 9 REGADERA

(ALZADO)

ESC 1:10

MURO DE TABIQUE

REGADERA A DOS

MANERALES MARCA MOEN,

MOD.2477, COLOR CROMO

1.20

0.90

0.20

0.25

0.45

TUBO VENTILADOR

TUBO PVC 4"

TUBO PVC 4"

COLADERA CON

CESPOL 2"

TU
B
O

 P
VC

 2
"

TUBO PVC 4"

COLADERA CON

CESPOL 2"
TUBO PVC 2"

REGADERA A DOS

MANERALES MARCA MOEN,

MOD.2477, COLOR CROMO

WC

LAV

MIN

REG

REGISTRO

40X60 cm

pend. 2%

PVC 4"

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
DETALLES

04
ISA

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

GIMNASIO DE USOS M.

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.- ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

RED DE AGUAS NEGRAS Y CAPTACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES

VARIOS

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

INODORO

LAVABO / TARJA

MINGITORIO

DIÁMETRO, SENTIDO Y PENDIENTE

DE LA TUBERÍA (PVC)

REGADERA

REGISTRO

DIRECCIÓN DE LA RED GENERAL DE

AGUAS NEGRAS

TUBERÍA PVC Y SENTIDO DE LA

PENDIENTE

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01
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6.3.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

El sistema de distribución se inicia con la conexión a la acometida general 

otorgada por la Comisión Federal de Electricidad. Esta acometida esta en tensión 

alta  y  es tomada de la red eléctrica aérea de la calle, luego es llevada a una caseta 

en la fachada del conjunto. Esta caseta contiene el medidor y un interruptor 

general. Luego es conducida subterráneamente a la sala de maquinas donde pasa 

por los diferentes componentes de la subestación eléctrica (véase plano de 

instalaciones INS-01). Luego de este recorrido, comienza la distribución de la red 

eléctrica en baja tensión dentro del conjunto, mediante tubería subterránea 

contemplando registros. Se desarrollo una red que permite el seccionamiento por 

edificios, para que en caso de reparaciones, no se prive al conjunto entero del uso 

de los servicios eléctricos, por lo que en cada edificio, se localiza un tablero de 

distribución y un interruptor. Los detalles técnicos y de instalación de las 

luminarias en exteriores, así como su localización se pueden observar en los planos 

de instalaciones IEL-01. 

El edificio a analizar será el gimnasio de usos múltiples. Se decidió utilizar redes 

internas separadas para contactos y luminarias. Se utilizaran luminarias tipo led 

como lo indica las Normas oficiales mexicanas vigentes, por lo que se tiene un 

ahorro eléctrico  significativo. Los detalles técnicos y de instalación de la red 

eléctrica interna del gimnasio de usos múltiples y cada luminaria utilizada, así 

como su localización dentro del gimnasio se pueden observar en los planos de 

instalaciones IEL-04. La conducción dentro del edificio será subterránea, 

considerando las salidas para luminarias, apagadores y contactos. El cableado será 

de cobre con calibres varios. 
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LAYOUT ARQ-01
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ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01

DR. HERIBERTO GARCÍA ZAMORA
ING. NÉSTOR GONZALO VILLARREAL SANTILLÁN
M. en ARQ. MARTINA DEL CARMEN MARTÍNEZ LANDA

AV. MEXIQUENSE ESQ. KM 26 AUTOPISTA

MÉXICO-PACHUCA, FRACC. LOS HÉROES TECÁMAC II,

TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA

EL MUNICIPIO DE TECÁMAC

M. en ARQ. GABRIEL GENARO LÓPEZ CAMACHO

MODELO:

MARCA:

MATERIALES Y

ACABADO:

INSTALACIÓN:

GRIS OSCURO

MONTAJE POST-TOP: ENTRADA Ø75 mm

MONTAJE DE ACCESOS LATERAL 60 mm

ALTURA DE MONTAJE: 4.00 m.

FAROLA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

CARCASA ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN

BRAZOS DE FIJACIÓN DE SOPORTE DE DISCO:

FUNDICIÓN DE ALUMINIO

VARILLAS DE SOPORTE DE DISCO

DIFUSORES DE POLICARBONATO

REFRACTOR Y DIFUSOR: POLIMETILMETACRILATO-IMIDA

REJILLAS ALUMINIO

DISCO DE REFLECTANCIA HORIZONTAL

ESTIRENO-BUTADIENO

ADAPTADOR FUNDICIÓN DE ALUMINIO

LSC-E-23-30
SAECSA

TIPO:

FAROLA ALUMBRADO

PÚBLICO LE-1
S / E

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

MODELO:

TIPO DE LAMPARA:

MARCA:

COLOR DE LUZ:

ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA:

CONSUMO DE

POTENCIA:

ÓPTICA:

MATERIALES Y

ACABADO:

COLOR:

INSTALACIÓN:

18 X LED-HB

RGB (ROJO,VERDE Y AZUL)

24 V DC

MAX. 25 W

1 HAZ MEDIO 22º

LATÓN

MONTAJE EN SUP. CON BASE ARTICULADA

360º

BCP468

CARCASA FUNDICIÓN METAL (BRS)

CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO

CAÑÓN DE LED SUMERGIBLE

CSPLASH 2

PHILIPS

TIPO:

TEMPERATURA: -40º +50º

APLICACIÓN: SUBACUÁTICA

CAÑÓN LED

SUMERGIBLE LE-2
S / E

MODELO:

TIPO DE LÁMPARA:

MARCA:

TENSIÓN DE RED:

EQUIPO Y

COMPENSACIÓN:

ÓPTICA:

MATERIALES Y

ACABADO:

COLOR:

INSTALACIÓN:

HALÓGENA

1X PLUSLINE / R7S/300 W

220-240 V

ELECTROMAGNÉTICO 240 V 50 Hz

1 HAZ ESTRECHO, MEDIO Y ANCHO DE HASTA 60º

GRIS OSCURO Y CLARO

MONTAJE EN TECHO PARED Y SUELO

MÁXIMO AJUSTE -180º +180º

CARCASA MARCO FRONTAL Y CUBIERTA POSTERIOR

ALUMINIO INYECTADO ALTA PRESIÓN

VIDRIO ENDURECIDO 4 mm

JUNTAS CAUCHO

BRAZO DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA

TAPAS POLIPROPILENO

REFLECTORES ALUMINIO ANODIZADO

DECOFLOOD

PHILIPS

TIPO:

TEMPERATURA: -40º +50º

APLICACIÓN: ALUMBRADO DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

REFLECTOR-CAÑÓN DE LED MVF616

ARRANCADOR: SERIE Y SEMIPARALELO

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

180°

4.13

3.22

REFLECTOR-CAÑÓN

DE LED LE-3
S / E

DETALLE 1
 ESC S / E

CONCRETO ARMADO  ACABADO

MARTELINADO

GENERADOR FOTOVOLTAICO 30WP
CON OPTIMIZADOR DE CARGA 12 A 18
VCD EN ESTRUCTURA METÁLICA
ESPECIAL PARA LUMINARIA SAECSA.

CENTRO DE CARGA Y
DESCARGA ELECTROSOLAR 100
A-H, EN GABINETE METÁLICO
AISLADO TÉRMICAMENTE PARA
MONTAJE EN POSTE.

LÁMPARA SAE-23-2 EN CARCASA
METÁLICA, HERMÉTICA, TIPO
REFLECTOR CON ACABADO EN ESPEJO,
CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN
FLUORESCENTE DE INDUCCIÓN
COMBINADO CON SÚPER LEDS.

TARJETA ELECTRÓNICA
INTELIGENTE SAECSA
MODELO EDOCA
[ENCENDIDO-DESCARGA
ÓPTIMA-CAMBIO-APAGADO]

4.00

0.35

4.00

0.3523.5°

• CONSUMO: 33W A 12VCD Y 2 SUPER-LEDS
CONSUMO
6 W AUTOMATIZADO.
• INTENSIDAD LUMINOSA:
50 % INICIAL 2300 LÚMENES.
50 % FINAL 450 LÚMENES.
• DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN: 25 METROS.

CARACTERÍST.:

LE-1

LE-2

LE-3

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

COLOR:

DETALLE 2
 ESC S / E
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TIPO DE LUMINARIAS EMPLEADAS

MODELO:

VOLTAJE DE OPERACIÓN:

MARCA:

POTENCIA DE SALIDA:

CORRIENTE:

LUMINOSIDAD:

ILUMINACIÓN:

EFICIENCIA DE REFLECTOR:

FACTOR DE POTENCIA:

100-240 V

18 W

360 mA

1440 lm

230 LUX

80 Lm/ W

> 0.93

BLANCO NEUTRO

LUMIKA

COLOR:

LMK96-18W-XX

CANTIDAD DE LED´s: 96 LED

TEMPERATURA: -20 +40

PESO: 290 gr.

GABINETE: GABINETE CON LUVER DE 1.22 X 0.60 m. CON

DIFUSOR DE ALUMINIO PARABÓLICO MOD. FSS4

MARCA LUMIKA

TIPO: LÁMPARA LED 120 cm

MODELO:

MARCA:

LMKHOME5W-XX

LUMIKA

TIPO: LÁMPARA DE CENTRO LED

VOLTAJE DE OPERACIÓN:

POTENCIA DE SALIDA:

CORRIENTE:

LUMINOSIDAD:

CONSUMO DE POTENCIA

DEL LED:

110-220 V

5 W

360 mA

450 lm

5 W

BLANCO NEUTROCOLOR:

TIEMPO DE VIDA: 50 000 Hrs

ILUMINACIÓN: 18 LUX

MATERIAL: ALUMINIO EN BASE Y CAMPANA

ÁNGULO: 90º-180º

GABINETE: GABINETE DE CAMPANA PARA 1 LÁMPARA DE

ALUMINIO Ø 0.15 cm.

MODELO:

MARCA:

LMKMR16-W3L3

LUMIKA

TIPO: SPOT DE LED ANTIHUMEDAD

VOLTAJE DE OPERACIÓN:

POTENCIA DE SALIDA:

CORRIENTE:

LUMINOSIDAD:

CONSUMO DE POTENCIA

DEL LED:

12 V

3 W

360 mA

180 lm

3 W

BLANCO NEUTROCOLOR:

TIEMPO DE VIDA: 50 000 Hrs

ILUMINACIÓN: 18 LUX

MATERIAL: ALUMINIO EN BASE Y CAMPANA

ÁNGULO: 90º-180º OPCIÓN DE FIJARSE AL FIRME

TERMINADO PARA ILUMINAR HACIA PLAFÓN

3 LEDCANTIDAD DE LED:

1.22

0.60

0.06

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

LÁMPARA LED

EN GABINETE
 ESC 1:15

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

LÁMPARA LED

DE CENTRO
 ESC 1:10

0.15

0.15

0.05

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

SPOT DE LED

ANTIHUMEDAD
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MODELO:

MARCA:

SGS604

PHILIPS

TIPO: LÁMPARA DE EMERGENCIA

TIPO DE LÁMPARA:

EQUIPO:

ÓPTICA:

MATERIALES Y ACABADO:

COLOR:

INSTALACIÓN:

FLUORESCENTE COMPACTA

2 X MASTER PL-S 4 Pin/ 2GT/ 11 Watts

ELECTROMAGNÉTICO 230 V

CIERRE ÓPTICO

MARRÓN

MONTAJE EN PARED O TECHO CON TORNILLOS

CARCASA ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN

CUBIERTA POLICARBONATO TRANSPARENTE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

LÁMPARA LED

EN GABINETE
 ESC 1:15

0.60

0.36 0.33

MODELO:

TIPO DE LÁMPARA:

MARCA:

ÓPTICA:

ARRANCADOR:

MATERIALES Y ACABADO:

INSTALACIÓN:

HID

FLUORESCENTE COMPACTA

1 X MASTER MHN-FC/XW/ 1000 W

REJILLA ANTIDESLUMBRAMIENTO

HAZ ESTRECHO, MEDIO Y ANCHO

EN SERIE O SEMIPARALELO

220-240 V/ 50 Hz

EN SOPORTERÍA O RIEL SOBRE TECHO

COEFICIENTE DE ARRASTRE 1.08

ÁREA DE PROYECCIÓN EN POSICIÓN: 65º 0.30 M²

MÁXIMO AJUSTE DESDE LA HORIZONTAL -90+90

360º DE AJUSTE DE BRAZO DE MONTAJE

MVF024

CARCASA Y CUBIERTA POSTERIOR ALUMINIO INYECTADO A

ALTA PRESIÓN ANTICORROSIÓN VIDRIO ENDURECIDO

QUIMICAMENTE, 3 mm DE ESP. BRAZOS DE MONTAJE  DE

ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

REFLECTOR ALUMINIO ANODIZADO Y PULIDO CLIPS DE ACERO

INOX. ACABADO EN ALUMINO NATURAL

LÁMPARA HALÓGENA SUSPENDIDA

EN RIEL POWER VISIÓN

PHILIPS

TIPO:

MODELO:

VOLTAJE DE OPERACIÓN:

MARCA:

POTENCIA DE SALIDA:

CORRIENTE:

LUMINOSIDAD:

ILUMINACIÓN:

EFICIENCIA DE REFLECTOR:

FACTOR DE POTENCIA:

100-240 V

18 W

360 mA

1440 lm

230 LUX

80 Lm/ W

> 0.93

BLANCO NEUTRO

LUMIKA

COLOR:

LMK96-18W-XX

CANTIDAD DE LED´s: 48 LED

TEMPERATURA: -20 +60

PESO: 290 gr.

GABINETE: GABINETE CON LUVER DE 1.22 X 0.60 m. CON DIFUSOR DE

ALUMINIO PARABÓLICO MOD. FSS4 Y POLICARBONATO

TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD MARCA

LUMIKA

TIPO: LÁMPARA LED 60 cm PARA BAÑO

MODELO:

MARCA:

LED2 LINE ADOSAR

PHILIPS

TIPO: LÁMPARA EMPOTRABLE LED

TIPO DE LÁMPARA:

ALIMENTACIÓN:

ÓPTICA:

MATERIALES Y ACABADO:

COLOR DE LUZ:

COLOR:

BCS722 (1200mm LONGITUD VERSION 48 LED

220-240 V / 50Hz

HAZ ANCHO 60º

BLANCO NEUTRO

GRIS PLATA

CARCASA ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO

TAPAS POLICARBONATO

SOPORTE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO

PHILIPS

INSTALACIÓN: PARED MONTAJE EN PARED CON INCLINACIÓN DE

HASTA 315º

TEMPERATURA: -20º  +35º

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

LÁMPARA HALÓGENA

SUSPENDIDA
 ESC 1:15

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

0.60

0.60

0.06

LÁMPARA LED

EN GABINETE
 ESC 1:15

LÁMPARA LED

DE PARED
 ESC 1:5

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

1.56

0.06

0.06

MODELO:

TIPO DE LÁMPARA:

MARCA:

TENSIÓN DE RED:

EQUIPO Y COMPENSACIÓN:

ÓPTICA:

MATERIALES Y ACABADO:

COLOR:

INSTALACIÓN:

HALÓGENA

1X PLUSLINE / R7S/300 W

220-240 V

ELECTROMAGNÉTICO 240 V 50 Hz

1 HAZ ESTRECHO, MEDIO Y ANCHO DE HASTA 60º

GRIS OSCURO Y CLARO

MONTAJE EN TECHO PARED Y SUELO

MÁXIMO AJUSTE -180º +180º

CARCASA MARCO FRONTAL Y CUBIERTA POSTERIOR

ALUMINIO INYECTADO ALTA PRESIÓN VIDRIO ENDURECIDO 4

mm JUNTAS CAUCHO

BRAZO DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA

TAPAS POLIPROPILENO

REFLETORES ALUMINIO ANODIZADO

DECOFLOOD

PHILIPS

TIPO:

TEMPERATURA: -40º +50º

APLICACIÓN: ALUMBRADO DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

REFLECTOR-CAÑÓN DE LED MVF616

ARRANCADOR: SERIE Y SEMIPARALELO

SIMBOLOGÍA UTILIZADA

REFLECTOR-CAÑÓN

DE LED
 ESC 1:15

0.63

0.47

0.38

180°

4.13

3.22
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6.3.5  INSTALACIÓN ESPECIAL (AIRE ACONDICIONADO Y VOZ Y 

DATOS) 

El edificio a analizar será el gimnasio de usos múltiples. Se opto por la colocación 

de un sistema de aire acondicionado debido a la capacidad de asistentes al 

gimnasio (416 asientos). Los cuales generan un calor propio. El edificio tiene una 

altura interna de 11.45 m. así como ventanas abatibles, pero no es suficiente para la 

eliminación de la temperatura fuera de nuestro confort térmico que es de 21 ºC.  

El sistema utilizado consta de una unidad condensadora de aire que funciona 

refrigerando agua y condensándola, este aire, es conducido mediante tuberías para 

gas hacia unidades interiores para techo, las cuales emiten el aire fresco. El control 

de la temperatura del aire se hace mediante un regulador ubicado cerca de la 

unidad condensadora y que es independiente para cada unidad interior de techo. 

(Véase plano de instalaciones IES-01). 

La red de voz y datos funcionara mediante la instalación de un Router inalámbrico 

principal modelo DIR-655 marca D-Link, operación concurrente de doble banda 

tanto a 2.4 Ghz y 5.0 Ghz, el cual se localiza en el edificio de servicios generales y 

emitirá una señal vía Wi-Fi hacia las computadoras que requieran del servicio de 

internet o de telefonía local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLANTA BAJA
GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:125

1 6 142 13 1511´

A

P

B

E

M

I

Q

2.95 3.10 4.80 3.35
0.80

2.35 1.87
0.93

5.35 4.50 1.50 2.98 3.01 4.57 2.95 2.68

47.68

3 4 5 7 7´ 8 9 10 11 12

2.95

4.28

6.28

1.50

2.74

3.42

4.34

1.50

3.05

2.90

4.55

1.50

2.84

2.21

3.85

3.10

51.00

C

D

F

H

J

K

L

N

O

G

UNIDAD CONDENSADORA

DE AIRE ESC 1:25

TUBERÍA

REFRIGERANTE

TUBERÍA DE

RETORNO

EQUIPO INTERIOR PARA

TECHO ESC 1:25

TUBERÍA

REFRIGERANTE

TUBERÍA DE

RETORNO

UNIDAD CONDENSADORA DE

AIRE MARCA MITSUBISHI MOD.

CITY MULTY CAPACIDAD 8 Hp.

FRECUENCA DE 20 A 150 Hz.

UNIDAD INTERIOR

PARA TECHO MARCA

MITSUBISHI MOD.

PCGH 30EH CON

CONTROL

INDIVIDUAL DE

TEMPERATURA
S.T.A.A.

AAAAAAAAAAAA

A
A

AAAAAAAAAAAA

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

AA AA AA AA AA AA AA AA AA

A
A

A
A

AAAAAA

AAAAAA

S.T.V.D.

AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE

TUBERÍA BAJO PLAFÓN

CONTROL / REGULADOR DE TEMPERATURA

PLUG DE VOZ Y DATOS

AA

RI

VOZ Y DATOS

ROUTER INALÁMBRICO

EQUIPO INTERIOR PARA TECHO

S.T.A.A.

B.T.A.A.

S.T.V.D.
B.T.V.D.

SUBE TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADO

BAJA TUBERÍA DE AIRE ACONDICIONADO

SUBE TUBERÍA DE VOZ Y DATOS

BAJA TUBERÍA DE VOZ Y DATOS

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

SALIDA

EMERGENCIA

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

0.82

N.P.T.

+0.60

0.40

COORD.

GIMNASIO

CAFETERÍA

SALA DE ESPERA

BODEGA

CTO.

ELECTR.

ASEO

BAÑOS-VESTIDORES

VISITANTE

BAÑOS-VESTIDORES

LOCAL

VESTÍBULO

proy. vacio
proy. vacio

p
e

n
d

ie
n

te
 6

%

TAQUILLA

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

SALIDA

EMERGENCIA

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

e
s
c

u
rr. p

lu
v
ia

l

ACCESO

pendiente 2%

pendiente 2%

escurrim. pluvial

escurrim. pluvial

acceso

competidores

ENFERMERÍA

CANCHA OFICIAL DE

BÁSQUETBOL

SANITARIOS

H

SANITARIOS

M

ASEO

ASEO

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

SALA DE

PROYECCIONES

OFICINA E.

CAFÉ

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

S

S

proy. vacio

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

proy. gradas

proy. gradas

UNIVERSIDAD NACIONAL

 AUTÓNOMA DE MÉXICO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
PLANTA BAJA Y DETALLES

01
IES

PROPIETARIO .-

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.- ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

N O R T E

N

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

VARIAS

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

NIVEL DE REFERENCIA

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

0 1 5

0.5 2 10

GIMNASIO DE USOS M.
INSTALACIONES ESPECIALES

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO

PLANOS DE REFERENCIA:

ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05
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NOTAS:

1. LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD

CONDENSADORA DE AIRE PUEDE SER
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INTERIORES.

2. LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD

CONDENSADORA DE AIRE ES DE 8 Hp.

3. SE PODRAN CONECTAR 13 Y HASTA 15
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CONDENSADORA DE AIRE.
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" Y 3
4 " PARA TUBERÍA DE GAS, LA
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EXCEDER 220 MTS LINEALES DE
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6.4  PROYECTO DE ACABADOS 

El edificio a analizar será el gimnasio de usos múltiples, ubicado en avenida 

mexiquense esquina Km 26 de la autopista México-Pachuca, Fraccionamiento Los 

héroes Tecámac II, Tecámac, estado de México. Este inmueble tiene un área de 

1882 m² y se compone de una cancha de básquetbol con medidas oficiales, 

graderías para los espectadores, baños-vestidores, sanitarios, oficinas, taquilla y 

una bodega (véase planos arquitectónicos ARQ-24). 

Los materiales utilizados como recubrimiento son: 

Pisos. 

 Materiales petreos para los espacios de tránsito rudo como mármol, loseta, 

mosaicos, gránito, recinto negro, y concreto estampado (en exteriores) 

ademas, hay algunos pisos de concreto a los cuales se les administrará 

oxidante de diversos tonos. Tambien utilizaremos alfombras pesadas. Y la 

cancha de basquetbol tendra recubrimiento de duela con bastidor. 

Muros 

 Materiales petreos como loseta y mosaicos en baños. Pastas texturizadas y 

pinturas tanto vinilicas como de esmalte y espejos en los espacios que lo 

requieran y peliculas antirayos UV para las laminas de policarbonato 

transparente de la fachada. 

Plafones y Azoteas 

 En plafones se utilizarán placas prefabricadas de cemento en baños y de 

yeso en los demas espacios, con sus respectivas capas de tirol planchado y 

de pintura de esmalte según sea el caso. Y en azoteas utilizaremos 

impermeabilizantes acrilicos. 
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A.- MATERIAL BASE:

1.- MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO MARCA

TABIMAX 10X12X24 cm. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:4 ESP. 1.5 cm.

2.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm²

3.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG,

DOBLE CARA, e= 1
2". CANAL DE LáMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

6.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22,

POSTE 635,  A CADA 61 cm.

7.- LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1"

COLOR TRANSPARENTE MARCA AVANCE, JUNTEADA A

HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA

KINETIC, INCLUYE POSTES.

M U R O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

4.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR, e= 1
2". CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

5.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG DOBLE CARA,

e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, POSTE 635, A

CADA 61 cm.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO FINO.

3.- APLANADO DE YESO ACABADO FINO 2 cm. ESPESOR.

2.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO RÚSTICO.

5.- PELÍCULA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA

LÁMINA DE POLICARBONÁTO MARCA 3M P18-ARL.

C.- ACABADO FINAL :

1.- PINTURA VINÍLICA VINIMEX MARCA COMEX COLOR

BLANCO OSTION No.764 SATINADO MATE A DOS MANOS

INCLUYE SELLADOR COMEX.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLUYE

COLOCACIÓN DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.
3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. Y

PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

6.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS.

7.- PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA COLOR BLANCO MARCA

COMEX.

5.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS, COLOCACIÓN VERTICAL

A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA CENEFA.

4.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLYUE

COLOCACION DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

8.- ESPEJO ESPESOR 6 mm. JUNTEADO A HUESO INCLUYE

MARCO DE ALUMINIO MARCA LM ATORNILLADO A BASTIDOR.

C
B

A.- MATERIAL BASE:

1.- FIRME DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm².

P I S O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 3

cm.

3.- BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK, e=1.5 cm. INCLUYE TIRA DE PÚAS.

4.-PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO ESPESOR 1.5

cm.

2.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 2

cm.

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACIÓN DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL INCLUYE COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33

cm. EN MUROS.

6.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

7.- PLACAS DE CONCRETO ESTAMPADO MOD. HERRINGBONE

SLATE MARCA MATCRETE 50X100 cm.

5.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. QUEBEQ MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm.. EN MUROS.

4.- ALFOMBRA TRÁFICO PESADO MARCA LUXOR COLOR

BEIGE.

8.- PLACA DE MÁRMOL 60X60 cm. COLOR CREMA MARFIL

PULIDO MARCA MARMEX JUNTEADO A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

12.- ACABADO APARENTE.

3.- FIRME DE CONCRETO ARMADO f´c= 150 kg/cm² CON MALLA

ELECTRO- SOLDADA 6X6-10-10.

5.- OXIDANTE COLOR TRIGO DORADO Y CENEFA COLOR

OCRE MARCA KEMIKO INCLUYE CERA Y SELLADOR.

6.- OXIDANTE COLOR OCRE Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO MARCA KEMIKO  INCLUYE CERA Y SELLADOR.

8.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4", INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS

A LOSA CON PIJAS DE 2 ".

9.- DUELA DE MADERA DE MAPLE LISA, OFICIAL FIBA, COLOR

NATURAL 240X15 cm. X 5
8". MARCA DIPRESA INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON PIJAS DE 2 ".

7.- OXIDANTE COLOR ARENA MARCA KEMIKO INCLUYE CERA

Y SELLADOR.

10.- PLACA DE RECINTO NEGRO 30X90 cm. JUNTEADO A

HUESO PARA ESCALONES. INCLUYE NARÍZ CON CHAFLÁN A

45º Y PERALTE DE CEMENTO PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO MARCA KEMIKO.

11.- PLACA DE GRANITO 30X30 cm. JUNTEADO A HUESO, MOD.

SANTA CECILIA PRIMERA MARCA MARMEX.

4.- FIRME DE CONCRETO MARTELINADO f´c= 150 kg/cm².

A.- MATERIAL BASE:

1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300

kg/cm².

P L A F O N E S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO FIBRA DE VIDRIO, ANTIHUMEDAD 61X61 cm.

INCLUYE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE

COMPRESION SÍSMICA CON COLGANTES GALVANIZADOS

CAL. 12.

3.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK

C
B
A

2.- PLAFÓN COLGANTE MOD. ECLIPSE CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO TECNOLOGÍA X, 61X61 cm. INCLUYE BASTIDOR A

BASE DE CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20

SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE COMPRESIÓN SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12.

3.- ACABADO APARENTE.

C.- ACABADO FINAL :

1.- TIROL PLANCHADO  2 cm. ESPESOR

2.-PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTION 32 SERIE

BONOL MARCA OPTIMUS.

3.- ACABADO APARENTE.

A Z O T E A S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

C
B

A

4.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y FIJADO A MURO CON

PIJAS DE 2"  HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.

9.- ACABADO APARENTE.

EN LOS PISOS, LAS JUNTAS PARA CAMBIOS DE MATERIAL

SERÁN A BASE DE TIRAS DE NEOPRENO e= 1".

1

EN LOS PISOS, LAS CENEFAS PARA AJUSTE DE PIEZAS

SERA A BASE DE CONCRETO f`c= 150 kg/cm² CON

OXIDANTE COLOR TERRACOTA MARCA KEMIKO INCLUYE

CERA Y SELLADOR.

2

C

9.- ACABADO APARENTE.
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8.- COLUMNA A BASE DE 4 PLACAS DE ACERO e= 3
4".

6.- CAJILLO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG A

CARA EXTERIOR, CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.
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7.- ACABADO APARENTE.

68
6

A.- MATERIAL BASE:

1.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO DE

ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR

BLANCO MARCA MULTYPANEL, INCLUYE CANALES, PIJAS

DE FIJACIÓN 1
4"X 2" Y SELLADOR.

C.- ACABADO FINAL :

1.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER BEREL INCLUYE SELLADOR, RESANADOR Y MALLA

DE REFUERZO.

2.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER.

2.- ACABADO APARENTE.
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B

A.- MATERIAL BASE:

1.- MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO MARCA

TABIMAX 10X12X24 cm. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:4 ESP. 1.5 cm.

2.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm²

3.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG,

DOBLE CARA, e= 1
2". CANAL DE LáMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

6.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22,

POSTE 635,  A CADA 61 cm.

7.- LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1"

COLOR TRANSPARENTE MARCA AVANCE, JUNTEADA A

HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA

KINETIC, INCLUYE POSTES.

M U R O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

4.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR, e= 1
2". CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

5.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG DOBLE CARA,

e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, POSTE 635, A

CADA 61 cm.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO FINO.

3.- APLANADO DE YESO ACABADO FINO 2 cm. ESPESOR.

2.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO RÚSTICO.

5.- PELÍCULA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA

LÁMINA DE POLICARBONÁTO MARCA 3M P18-ARL.

C.- ACABADO FINAL :

1.- PINTURA VINÍLICA VINIMEX MARCA COMEX COLOR

BLANCO OSTION No.764 SATINADO MATE A DOS MANOS

INCLUYE SELLADOR COMEX.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLUYE

COLOCACIÓN DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.
3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. Y

PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

6.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS.

7.- PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA COLOR BLANCO MARCA

COMEX.

5.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS, COLOCACIÓN VERTICAL

A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA CENEFA.

4.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLYUE

COLOCACION DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

8.- ESPEJO ESPESOR 6 mm. JUNTEADO A HUESO INCLUYE

MARCO DE ALUMINIO MARCA LM ATORNILLADO A BASTIDOR.

C
B

A.- MATERIAL BASE:

1.- FIRME DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm².

P I S O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 3

cm.

3.- BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK, e=1.5 cm. INCLUYE TIRA DE PÚAS.

4.-PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO ESPESOR 1.5

cm.

2.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 2

cm.

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACIÓN DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL INCLUYE COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33

cm. EN MUROS.

6.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

7.- PLACAS DE CONCRETO ESTAMPADO MOD. HERRINGBONE

SLATE MARCA MATCRETE 50X100 cm.

5.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. QUEBEQ MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm.. EN MUROS.

4.- ALFOMBRA TRÁFICO PESADO MARCA LUXOR COLOR

BEIGE.

8.- PLACA DE MÁRMOL 60X60 cm. COLOR CREMA MARFIL

PULIDO MARCA MARMEX JUNTEADO A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

12.- ACABADO APARENTE.

3.- FIRME DE CONCRETO ARMADO f´c= 150 kg/cm² CON MALLA

ELECTRO- SOLDADA 6X6-10-10.

5.- OXIDANTE COLOR TRIGO DORADO Y CENEFA COLOR

OCRE MARCA KEMIKO INCLUYE CERA Y SELLADOR.

6.- OXIDANTE COLOR OCRE Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO MARCA KEMIKO  INCLUYE CERA Y SELLADOR.

8.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4", INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS

A LOSA CON PIJAS DE 2 ".

9.- DUELA DE MADERA DE MAPLE LISA, OFICIAL FIBA, COLOR

NATURAL 240X15 cm. X 5
8". MARCA DIPRESA INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON PIJAS DE 2 ".

7.- OXIDANTE COLOR ARENA MARCA KEMIKO INCLUYE CERA

Y SELLADOR.

10.- PLACA DE RECINTO NEGRO 30X90 cm. JUNTEADO A

HUESO PARA ESCALONES. INCLUYE NARÍZ CON CHAFLÁN A

45º Y PERALTE DE CEMENTO PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO MARCA KEMIKO.

11.- PLACA DE GRANITO 30X30 cm. JUNTEADO A HUESO, MOD.

SANTA CECILIA PRIMERA MARCA MARMEX.

4.- FIRME DE CONCRETO MARTELINADO f´c= 150 kg/cm².

A.- MATERIAL BASE:

1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300

kg/cm².

P L A F O N E S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO FIBRA DE VIDRIO, ANTIHUMEDAD 61X61 cm.

INCLUYE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE

COMPRESION SÍSMICA CON COLGANTES GALVANIZADOS

CAL. 12.

3.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK

C
B
A

2.- PLAFÓN COLGANTE MOD. ECLIPSE CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO TECNOLOGÍA X, 61X61 cm. INCLUYE BASTIDOR A

BASE DE CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20

SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE COMPRESIÓN SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12.

3.- ACABADO APARENTE.

C.- ACABADO FINAL :

1.- TIROL PLANCHADO  2 cm. ESPESOR

2.-PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTION 32 SERIE

BONOL MARCA OPTIMUS.

3.- ACABADO APARENTE.

A Z O T E A S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

C
B

A

4.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y FIJADO A MURO CON

PIJAS DE 2"  HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.

9.- ACABADO APARENTE.

1

EN LOS PISOS, LAS CENEFAS PARA AJUSTE DE PIEZAS

SERA A BASE DE CONCRETO f`c= 150 kg/cm² CON

OXIDANTE COLOR TERRACOTA MARCA KEMIKO INCLUYE

CERA Y SELLADOR.

2

C

9.- ACABADO APARENTE.

8.- COLUMNA A BASE DE 4 PLACAS DE ACERO e= 3
4".

6.- CAJILLO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG A

CARA EXTERIOR, CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

7.- ACABADO APARENTE.

A.- MATERIAL BASE:

1.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO DE

ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR

BLANCO MARCA MULTYPANEL, INCLUYE CANALES, PIJAS

DE FIJACIÓN 1
4"X 2" Y SELLADOR.

C.- ACABADO FINAL :

1.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER BEREL INCLUYE SELLADOR, RESANADOR Y MALLA

DE REFUERZO.

2.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER.

2.- ACABADO APARENTE.

EN LOS PISOS, LAS JUNTAS PARA CAMBIOS DE MATERIAL

SERÁN A BASE DE TIRAS DE NEOPRENO e= 1".

GRADAS GRADAS

GRADAS GRADAS

GRADAS GRADAS

GRADAS GRADAS
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A.- MATERIAL BASE:

1.- MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO MARCA

TABIMAX 10X12X24 cm. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:4 ESP. 1.5 cm.

2.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm²

3.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG,

DOBLE CARA, e= 1
2". CANAL DE LáMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

6.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22,

POSTE 635,  A CADA 61 cm.

7.- LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1"

COLOR TRANSPARENTE MARCA AVANCE, JUNTEADA A

HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA

KINETIC, INCLUYE POSTES.

M U R O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

4.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR, e= 1
2". CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

5.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG DOBLE CARA,

e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, POSTE 635, A

CADA 61 cm.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO FINO.

3.- APLANADO DE YESO ACABADO FINO 2 cm. ESPESOR.

2.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO RÚSTICO.

5.- PELÍCULA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA

LÁMINA DE POLICARBONÁTO MARCA 3M P18-ARL.

C.- ACABADO FINAL :

1.- PINTURA VINÍLICA VINIMEX MARCA COMEX COLOR

BLANCO OSTION No.764 SATINADO MATE A DOS MANOS

INCLUYE SELLADOR COMEX.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLUYE

COLOCACIÓN DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.
3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. Y

PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

6.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS.

7.- PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA COLOR BLANCO MARCA

COMEX.

5.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS, COLOCACIÓN VERTICAL

A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA CENEFA.

4.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLYUE

COLOCACION DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

8.- ESPEJO ESPESOR 6 mm. JUNTEADO A HUESO INCLUYE

MARCO DE ALUMINIO MARCA LM ATORNILLADO A BASTIDOR.

C
B

A.- MATERIAL BASE:

1.- FIRME DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm².

P I S O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 3

cm.

3.- BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK, e=1.5 cm. INCLUYE TIRA DE PÚAS.

4.-PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO ESPESOR 1.5

cm.

2.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 2

cm.

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACIÓN DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL INCLUYE COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33

cm. EN MUROS.

6.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

7.- PLACAS DE CONCRETO ESTAMPADO MOD. HERRINGBONE

SLATE MARCA MATCRETE 50X100 cm.

5.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. QUEBEQ MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm.. EN MUROS.

4.- ALFOMBRA TRÁFICO PESADO MARCA LUXOR COLOR

BEIGE.

8.- PLACA DE MÁRMOL 60X60 cm. COLOR CREMA MARFIL

PULIDO MARCA MARMEX JUNTEADO A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

12.- ACABADO APARENTE.

3.- FIRME DE CONCRETO ARMADO f´c= 150 kg/cm² CON MALLA

ELECTRO- SOLDADA 6X6-10-10.

5.- OXIDANTE COLOR TRIGO DORADO Y CENEFA COLOR

OCRE MARCA KEMIKO INCLUYE CERA Y SELLADOR.

6.- OXIDANTE COLOR OCRE Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO MARCA KEMIKO  INCLUYE CERA Y SELLADOR.

8.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4", INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS

A LOSA CON PIJAS DE 2 ".

9.- DUELA DE MADERA DE MAPLE LISA, OFICIAL FIBA, COLOR

NATURAL 240X15 cm. X 5
8". MARCA DIPRESA INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON PIJAS DE 2 ".

7.- OXIDANTE COLOR ARENA MARCA KEMIKO INCLUYE CERA

Y SELLADOR.

10.- PLACA DE RECINTO NEGRO 30X90 cm. JUNTEADO A

HUESO PARA ESCALONES. INCLUYE NARÍZ CON CHAFLÁN A

45º Y PERALTE DE CEMENTO PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO MARCA KEMIKO.

11.- PLACA DE GRANITO 30X30 cm. JUNTEADO A HUESO, MOD.

SANTA CECILIA PRIMERA MARCA MARMEX.

4.- FIRME DE CONCRETO MARTELINADO f´c= 150 kg/cm².

A.- MATERIAL BASE:

1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300

kg/cm².

P L A F O N E S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO FIBRA DE VIDRIO, ANTIHUMEDAD 61X61 cm.

INCLUYE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE

COMPRESION SÍSMICA CON COLGANTES GALVANIZADOS

CAL. 12.

3.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK

C
B
A

2.- PLAFÓN COLGANTE MOD. ECLIPSE CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO TECNOLOGÍA X, 61X61 cm. INCLUYE BASTIDOR A

BASE DE CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20

SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE COMPRESIÓN SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12.

3.- ACABADO APARENTE.

C.- ACABADO FINAL :

1.- TIROL PLANCHADO  2 cm. ESPESOR

2.-PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTION 32 SERIE

BONOL MARCA OPTIMUS.

3.- ACABADO APARENTE.

A Z O T E A S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

C
B

A

4.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y FIJADO A MURO CON

PIJAS DE 2"  HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.

9.- ACABADO APARENTE.

1

EN LOS PISOS, LAS CENEFAS PARA AJUSTE DE PIEZAS

SERA A BASE DE CONCRETO f`c= 150 kg/cm² CON

OXIDANTE COLOR TERRACOTA MARCA KEMIKO INCLUYE

CERA Y SELLADOR.

2

C

9.- ACABADO APARENTE.

8.- COLUMNA A BASE DE 4 PLACAS DE ACERO e= 3
4".

6.- CAJILLO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG A

CARA EXTERIOR, CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

7.- ACABADO APARENTE.

A.- MATERIAL BASE:

1.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO DE

ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR

BLANCO MARCA MULTYPANEL, INCLUYE CANALES, PIJAS

DE FIJACIÓN 1
4"X 2" Y SELLADOR.

C.- ACABADO FINAL :

1.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER BEREL INCLUYE SELLADOR, RESANADOR Y MALLA

DE REFUERZO.

2.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER.

2.- ACABADO APARENTE.

EN LOS PISOS, LAS JUNTAS PARA CAMBIOS DE MATERIAL

SERÁN A BASE DE TIRAS DE NEOPRENO e= 1".
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A.- MATERIAL BASE:

1.- MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO MARCA

TABIMAX 10X12X24 cm. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:4 ESP. 1.5 cm.

2.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm²

3.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG,

DOBLE CARA, e= 1
2". CANAL DE LáMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

6.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22,

POSTE 635,  A CADA 61 cm.

7.- LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1"

COLOR TRANSPARENTE MARCA AVANCE, JUNTEADA A

HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA

KINETIC, INCLUYE POSTES.

M U R O S

A.- MATERIAL BASE
B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

4.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR, e= 1
2". CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

5.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG DOBLE CARA,

e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, POSTE 635, A

CADA 61 cm.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO FINO.

3.- APLANADO DE YESO ACABADO FINO 2 cm. ESPESOR.

2.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO RÚSTICO.

5.- PELÍCULA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA

LÁMINA DE POLICARBONÁTO MARCA 3M P18-ARL.

C.- ACABADO FINAL :

1.- PINTURA VINÍLICA VINIMEX MARCA COMEX COLOR

BLANCO OSTION No.764 SATINADO MATE A DOS MANOS

INCLUYE SELLADOR COMEX.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLUYE

COLOCACIÓN DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.
3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. Y

PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

6.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS.

7.- PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA COLOR BLANCO MARCA

COMEX.

5.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS, COLOCACIÓN VERTICAL

A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA CENEFA.

4.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA
NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLYUE

COLOCACION DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

8.- ESPEJO ESPESOR 6 mm. JUNTEADO A HUESO INCLUYE

MARCO DE ALUMINIO MARCA LM ATORNILLADO A BASTIDOR.

C
B

A.- MATERIAL BASE:

1.- FIRME DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm².

P I S O S

A.- MATERIAL BASE
B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 3

cm.

3.- BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK, e=1.5 cm. INCLUYE TIRA DE PÚAS.

4.-PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO ESPESOR 1.5
cm.

2.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 2

cm.

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACIÓN DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL INCLUYE COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33

cm. EN MUROS.

6.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

7.- PLACAS DE CONCRETO ESTAMPADO MOD. HERRINGBONE

SLATE MARCA MATCRETE 50X100 cm.

5.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. QUEBEQ MARCA
NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm.. EN MUROS.

4.- ALFOMBRA TRÁFICO PESADO MARCA LUXOR COLOR

BEIGE.

8.- PLACA DE MÁRMOL 60X60 cm. COLOR CREMA MARFIL

PULIDO MARCA MARMEX JUNTEADO A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

12.- ACABADO APARENTE.

3.- FIRME DE CONCRETO ARMADO f´c= 150 kg/cm² CON MALLA

ELECTRO- SOLDADA 6X6-10-10.

5.- OXIDANTE COLOR TRIGO DORADO Y CENEFA COLOR

OCRE MARCA KEMIKO INCLUYE CERA Y SELLADOR.

6.- OXIDANTE COLOR OCRE Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO MARCA KEMIKO  INCLUYE CERA Y SELLADOR.

8.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4", INCLUYE
IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS

A LOSA CON PIJAS DE 2 ".

9.- DUELA DE MADERA DE MAPLE LISA, OFICIAL FIBA, COLOR

NATURAL 240X15 cm. X 5
8". MARCA DIPRESA INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON PIJAS DE 2 ".

7.- OXIDANTE COLOR ARENA MARCA KEMIKO INCLUYE CERA

Y SELLADOR.

10.- PLACA DE RECINTO NEGRO 30X90 cm. JUNTEADO A

HUESO PARA ESCALONES. INCLUYE NARÍZ CON CHAFLÁN A

45º Y PERALTE DE CEMENTO PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO MARCA KEMIKO.

11.- PLACA DE GRANITO 30X30 cm. JUNTEADO A HUESO, MOD.

SANTA CECILIA PRIMERA MARCA MARMEX.

4.- FIRME DE CONCRETO MARTELINADO f´c= 150 kg/cm².

A.- MATERIAL BASE:

1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300

kg/cm².

P L A F O N E S

A.- MATERIAL BASE
B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO FIBRA DE VIDRIO, ANTIHUMEDAD 61X61 cm.

INCLUYE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE

COMPRESION SÍSMICA CON COLGANTES GALVANIZADOS

CAL. 12.

3.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK

C
B
A

2.- PLAFÓN COLGANTE MOD. ECLIPSE CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO TECNOLOGÍA X, 61X61 cm. INCLUYE BASTIDOR A

BASE DE CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20

SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE COMPRESIÓN SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12.

3.- ACABADO APARENTE.

C.- ACABADO FINAL :

1.- TIROL PLANCHADO  2 cm. ESPESOR

2.-PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTION 32 SERIE

BONOL MARCA OPTIMUS.

3.- ACABADO APARENTE.

A Z O T E A S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

C
B

A

4.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y FIJADO A MURO CON

PIJAS DE 2"  HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.

9.- ACABADO APARENTE.

C

9.- ACABADO APARENTE.

8.- COLUMNA A BASE DE 4 PLACAS DE ACERO e=3
4".

6.- CAJILLO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG A

CARA EXTERIOR, CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,
POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

7.- ACABADO APARENTE.

A.- MATERIAL BASE:

1.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO DE

ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE 26/26 COLOR

BLANCO MARCA MULTYPANEL, INCLUYE CANALES, PIJAS

DE FIJACIÓN 1
4"X 2" Y SELLADOR.

C.- ACABADO FINAL :

1.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER BEREL INCLUYE SELLADOR, RESANADOR Y MALLA
DE REFUERZO.

2.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS MARCA

KOVER.

2.- ACABADO APARENTE.

PARA DETALLE DE INSTALACIÓN DE MUEBLES

SANITARIOS VEASE PLANOS DE INSTALACIONES.

NOTAS :

EN LOS PISOS, LAS JUNTAS PARA CAMBIOS DE MATERIAL

SERÁN A BASE DE TIRAS DE NEOPRENO e= 1".
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IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A DOS MANOS

MARCA KOVER BEREL INCLUYE SELLADOR,

RESANADOR Y MALLA DE REFUERZO

N O T A  :

A.- MATERIAL BASE:

1.- INODORO MOD. TURISMO COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD CON FLUXÓMETRO DE PEDAL

MOD. 2535 COLR CROMO MARCA URREA.

A C A B A D O S     M U E B L E S    S A N I T A R I O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MAMPARA PARA SANITARIO MOD. 4200 STANDARD

ACABADO 70 ACRILOCK LINEA SANILÉ MARCA SANILOCK

COLOR MAPLE FIJADO CON HERRAJES DE ACERO

INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 12 Y BISAGRAS DE 3
16" ALTURA=

84".

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS EN MUROS DE 10X33 cm.

2.- ACABADO APARENTE

2.- INODORO MOD. SAVONA COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD.

2.- MAMPARA DIVISORIA PARA MINGITORIOS MOD. 4006

PANEL MINGITORIO ACABADO 70 ACRILOCK LINEA SANILÉ

MARCA SANILOCK COLOR MAPLE FIJADO CON HERRAJES DE

ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 12 Y BISAGRAS DE 3
16"

ALTURA= 84".

C
B
A

3.- MINGITORIO MOD. 3611 KYOTO COLOR 020 BLANCO

MARCA LAMOSA CON FLUXÓMETRO DE PEDAL MOD. 1351

COLOR CROMO MARCA URREA.

4.- LAVABO MOD. RONDALYN COLOR 020 BLANCO MARCA

AMERICAN STANDARD ASENTADO EN BARRA DE CONCRETO

ARMADO f´c=200 kg/cm² ESPESOR 15 cm.

3.- PEGAZULEJO MARCA FESTER 1.5 cm. ESPESOR.

4.- ACABADO APARENTE.

PARA DETALLE DE INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

VEASE PLANOS DE INSTALACIONES.

N.+15.00

N.+14.00

N.+11.45

N.+11.04

N.+10.88

N.+8.48

N.+3.60

N.+0.60
N.+0.48

N.±0.00

N.+11.04

N.+11.04

N.+2.70

TRABE T-2

LÁMINA TIPO MULTYTECHO CON AISLAMIENTO

DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO CALIBRE

26/26 COLOR BLANCO MARCA MULTYPANEL,

INCLUYE CANALES, PIJAS DE FIJACIÓN 1
4"X 2" Y

SELLADOR

ESTRUCTURA ESPACIAL METáLICA MEDIANTE

NODOS MARCA LANIK

VIDRIO TEMPLADO 6 mm.

DALA DL 2

MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO

10 X 12 X 24 cm

REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 2 cm. ACABADO RÚSTICO

PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR

BLANCO HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS

LOSA MACIZA DE CONCRETO

TRABE T-1

TRABE T-1

MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO

10 X 12 X 24 cm

MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO

10 X 12 X 24 cm

DALA DL 2

COLUMNA C-2

DALA DL 1

VIDRIO TEMPLADO 6 mm.

PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON

CLIMAPLUS MARCA USG TIPO FIBRA DE VIDRIO,

ANTIHUMEDAD 61X61 cm. e= 1
2" INCLUYE

BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y

POSTES DE COMPRESION SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12

DALA DL 2

MAMPARA PARA SANITARIO MOD. 4200

STANDARD ACABADO 70 ACRILOCK LÍNEA

SANILÉ MARCA SANILOCK COLOR MAPLE FIJADO

CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304

CAL. 12 Y BISAGRAS DE 3
16" ALTURA= 84"

PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR

BLANCO HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS,

COLOCACIÓN VERTICAL A PARTIR DEL TERMINO

DE LA CENEFA

LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA

GOLDEN MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA

DE 1.5 m., INCLYUE COLOCACIÓN DE CENEFA

7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA FESTER 1.5 cm.

ESPESOR

INODORO MOD. TURISMO COLOR 020 BLANCO

MARCA AMERICAN STANDARD CON

FLUXÓMETRO DE PEDAL MOD. 2535 COLOR

CROMO MARCA URREA

LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA

GOLDEN MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO

INCLUYE COLOCACION DE ZOCLOS EN MUROS

DE 10X33 cm.

PEGAZULEJO MARCA FESTER 1.5 cm. ESPESOR

REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 2 cm. ACABADO RÚSTICO

FIRME DE CONCRETO f´c=150 kg/cm²

RELLENO

DE

TEPETATE

ZAPATA Z-4

ZAPATA Z-1

COLUMNA C-1

COLUMNA C-1

TUBO CONECTOR A NODO

CAJILLO DE TABLACEMENTO

MARCA DUROCK USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2" CANAL DE

LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

PINTURA DE ESMALTE MARCA

COMEX COLOR BLANCO HUESO

No. 116 MATE A DOS MANOS

PINTURA DE ESMALTE MARCA

COMEX COLOR BLANCO HUESO

No. 116 MATE A DOS MANOS

CORTE POR

FACHADA C-C´
ESC 1:25

N.+4.45

B

A.- MATERIAL BASE:

1.- MURO DE TABIQUE DE BARRO INDUSTRIALIZADO MARCA

TABIMAX 10X12X24 cm. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:4 ESP. 1.5 cm.

2.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm²

3.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG,

DOBLE CARA, e= 1
2". CANAL DE LáMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

6.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22,

POSTE 635,  A CADA 61 cm.

7.- LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1"

COLOR TRANSPARENTE MARCA AVANCE, JUNTEADA A

HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA

KINETIC, INCLUYE POSTES.

M U R O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

4.- MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR, e= 1
2". CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

5.- MURO A BASE DE TABLAROCA MARCA USG DOBLE CARA,

e= 1
2", CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, POSTE 635, A

CADA 61 cm.

B.- ACABADO INICIAL:

1.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO FINO.

3.- APLANADO DE YESO ACABADO FINO 2 cm. ESPESOR.

2.- REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR

2 cm. ACABADO RÚSTICO.

5.- PELÍCULA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV PARA

LÁMINA DE POLICARBONÁTO MARCA 3M P18-ARL.

C.- ACABADO FINAL :

1.- PINTURA VINÍLICA VINIMEX MARCA COMEX COLOR

BLANCO OSTION No.764 SATINADO MATE A DOS MANOS

INCLUYE SELLADOR COMEX.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLUYE

COLOCACIÓN DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.
3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m. Y

PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

6.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS.

7.- PASTA ACRÍLICA TEXTURIZADA COLOR BLANCO MARCA

COMEX.

5.- PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO

HUESO No. 116 MATE A DOS MANOS, COLOCACIÓN VERTICAL

A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA CENEFA.

4.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO HASTA UNA ALTURA DE 1.5 m., INCLYUE

COLOCACION DE CENEFA 7X33 cm. Y PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO 1.5 cm. ESPESOR.

8.- ESPEJO ESPESOR 6 mm. JUNTEADO A HUESO INCLUYE

MARCO DE ALUMINIO MARCA LM ATORNILLADO A BASTIDOR.

C
B

A.- MATERIAL BASE:

1.- FIRME DE CONCRETO f´c= 150 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO f´c= 300 kg/cm².

P I S O S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

A

B.- ACABADO INICIAL:

1.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 3

cm.

3.- BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK, e=1.5 cm. INCLUYE TIRA DE PÚAS.

4.-PEGAZULEJO MARCA FESTER TAK BLANCO ESPESOR 1.5

cm.

2.- MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR 2

cm.

C.- ACABADO FINAL :

1.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. TOSCANA PIEDRA

MARCA NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE

COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

2.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. MOJA GOLDEN MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACIÓN DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

3.- MOSAICO EN PLACA DE 33X33 cm. MOD. BEIGE BRILLO

MARCA CASTEL INCLUYE COLOCACIÓN DE ZOCLOS DE 10X33

cm. EN MUROS.

6.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

7.- PLACAS DE CONCRETO ESTAMPADO MOD. HERRINGBONE

SLATE MARCA MATCRETE 50X100 cm.

5.- LOSETA CERÁMICA 33X33 cm. MOD. QUEBEQ MARCA

NITROPISO JUNTEADA A HUESO INCLUYE COLOCACION DE

ZOCLOS DE 10X33 cm.. EN MUROS.

4.- ALFOMBRA TRÁFICO PESADO MARCA LUXOR COLOR

BEIGE.

8.- PLACA DE MÁRMOL 60X60 cm. COLOR CREMA MARFIL

PULIDO MARCA MARMEX JUNTEADO A HUESO INCLUYE

COLOCACION DE ZOCLOS DE 10X33 cm. EN MUROS.

12.- ACABADO APARENTE.

3.- FIRME DE CONCRETO ARMADO f´c= 150 kg/cm² CON MALLA

ELECTRO- SOLDADA 6X6-10-10.

5.- OXIDANTE COLOR TRIGO DORADO Y CENEFA COLOR

OCRE MARCA KEMIKO INCLUYE CERA Y SELLADOR.

6.- OXIDANTE COLOR OCRE Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO MARCA KEMIKO  INCLUYE CERA Y SELLADOR.

8.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4", INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS

A LOSA CON PIJAS DE 2 ".

9.- DUELA DE MADERA DE MAPLE LISA, OFICIAL FIBA, COLOR

NATURAL 240X15 cm. X 5
8". MARCA DIPRESA INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON PIJAS DE 2 ".

7.- OXIDANTE COLOR ARENA MARCA KEMIKO INCLUYE CERA

Y SELLADOR.

10.- PLACA DE RECINTO NEGRO 30X90 cm. JUNTEADO A

HUESO PARA ESCALONES. INCLUYE NARÍZ CON CHAFLÁN A

45º Y PERALTE DE CEMENTO PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO MARCA KEMIKO.

11.- PLACA DE GRANITO 30X30 cm. JUNTEADO A HUESO, MOD.

SANTA CECILIA PRIMERA MARCA MARMEX.

4.- FIRME DE CONCRETO MARTELINADO f´c= 150 kg/cm².

A.- MATERIAL BASE:

1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300 kg/cm².

2.- GRADERÍA DE CONCRETO ARMADO h=12 cm. f´c= 300

kg/cm².

P L A F O N E S

A.- MATERIAL BASE

B.- ACABADOS INICIAL

C.- ACABADO FINAL

B.- ACABADO INICIAL:

1.- PLAFÓN COLGANTE MOD. HALCYON CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO FIBRA DE VIDRIO, ANTIHUMEDAD 61X61 cm.

INCLUYE BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE

COMPRESION SÍSMICA CON COLGANTES GALVANIZADOS

CAL. 12.

3.- ESTRUCTURA ESPACIAL METÁLICA MEDIANTE NODOS

MARCA LANIK

C
B
A

2.- PLAFÓN COLGANTE MOD. ECLIPSE CLIMAPLUS MARCA

USG TIPO TECNOLOGÍA X, 61X61 cm. INCLUYE BASTIDOR A

BASE DE CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20

SUSPENSIÓN 9
16" Y POSTES DE COMPRESIÓN SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12.

3.- ACABADO APARENTE.

C.- ACABADO FINAL :

1.- TIROL PLANCHADO  2 cm. ESPESOR

2.-PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO OSTION 32 SERIE

BONOL MARCA OPTIMUS.

3.- ACABADO APARENTE.

4.- BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE MARCA FLOOD Y FIJADO A MURO CON

PIJAS DE 2"  HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.

9.- ACABADO APARENTE.

1

EN LOS PISOS, LAS CENEFAS PARA AJUSTE DE PIEZAS

SERA A BASE DE CONCRETO f`c= 150 kg/cm² CON

OXIDANTE COLOR TERRACOTA MARCA KEMIKO INCLUYE

CERA Y SELLADOR.

C

9.- ACABADO APARENTE.

8.- COLUMNA A BASE DE 4 PLACAS DE ACERO e= 3
4".

6.- CAJILLO DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK USG A

CARA EXTERIOR, CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA 40.6 cm.

7.- ACABADO APARENTE.

EN LOS PISOS, LAS JUNTAS PARA CAMBIOS DE MATERIAL

SERÁN A BASE DE TIRAS DE NEOPRENO e= 1".

9
7
5

3
3
3

12
7
2

2
2
2

1
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CLIMAPLUS MARCA USG TIPO FIBRA DE VIDRIO,

ANTIHUMEDAD 61X61 cm. e= 1
2" INCLUYE

BASTIDOR A BASE DE CANALETAS DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 20 SUSPENSIÓN 9
16" Y

POSTES DE COMPRESION SÍSMICA CON

COLGANTES GALVANIZADOS CAL. 12

ACABADO EN PLAFÓN

ACABADO EN MUROS

ACABADO EN PISOS

ACABADO EN AZOTEAS
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DETALLE 1
ESC 1:20

DETALLE 1

ESC 1:20

ALZADO

E

30 3015
10

5
10

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

RELLENO DE TEPETATE

PLACA DE RECINTO

NEGRO JUNTEADO

A HUESO 30X90 cm.

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

PLACA DE RECINTO

NEGRO JUNTEADO A

HUESO 30X90 cm.

PERALTE DE CEMENTO

PULIDO CON ACABADO

OXIDADO COLOR NEGRO.

30 30

PLACA DE MÁRMOL COLOR

CREMA MARFIL PULIDO 60X60

CM. JUNTEADO A HUESO

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA

DETALLE 2
ESC 1:20

DETALLE 2

ESC 1:20

ALZADO

11´

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO IMPACTO

e= 1"

SISTEMA DE

SUJECION TIPO

"ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA

LÁMINA DE POLICARBONATO

DE ALTO IMPACTO e= 1"

SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO

"ARAÑA" DE CUATRO

BRAZOS CABEZA REDONDA

MURO DE TABIQUE

10 x 12 x 24 cm.

Z-3

CANAL DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

3"X2 1
2 "

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO 50X100 cm. FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

RELLENO

DE

TEPETATE

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO MOD.

HERRINGBONE SLATE

MARCA MATCRETE

50X100 cm.

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO MOD.

HERRINGBONE SLATE

MARCA MATCRETE

50X100 cm.

GUARNICIÓN DE

CONCRETO ARMADO

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO MOD.

HERRINGBONE SLATE

MARCA MATCRETE

50X100 CM.

2.5

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm. 24
6

DETALLE 3
ESC 1:20

DETALLE 3

ESC 1:20

ALZADO

3´

RELLENO

DE

TEPETATE

PLACA DE MÁRMOL

COLOR CREMA MARFIL

PULIDO 60X60 cm.

JUNTEADO A HUESO

PUERTA P-2 (VEASE

PLANO DE ACABADOS

PUE-01)

MURO DE TABIQUE

10 x 12 x 24 cm.

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"
FIRME DE CONCRETO f´c=

150 kg/cm² CON OXIDANTE

COLOR ARENA  INCLUYE

CERA Y SELLADOR

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

MURO DE TABIQUE

10 x 12 x 24 cm.

FIRME DE

CONCRETO

OXIDANTE COLOR

ARENA  INCLUYE

CERA Y SELLADOR

Z-3

3
10

5

39 45

10

5

PLANTILLA DE

CONCRETO

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

Z-4

24
6

DETALLE 4
ESC 1:20

DETALLE 4

ESC 1:20

ALZADO

D

D

PLACA DE MÁRMOL COLOR

CREMA MARFIL PULIDO 60X60

cm. JUNTEADO A HUESO

JUNTA DE NEOPRENO e= 1"

LOSETA CERAMICA

33X33 CM MOD.

ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA

A HUESO

MURO A BASE DE

TABLAROCA MARCA

USG  A CARA

EXTERIOR

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

0.7
1.53

40

10
5

LOSETA CERÁMICA

33X33 CM MOD.

ELEGANCE MARCA

NITROPISO JUNTEADA

A HUESO

PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO

1.5 cm ESPESOR

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

RELLENO

DE

TEPETATE

FIRME DE CONCRETO

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

DETALLE 5
ESC 1:20

DETALLE 5

ESC 1:20

ALZADO

D

D

PLACA DE MÁRMOL

COLOR CREMA MARFIL

PULIDO 60X60 cm.

JUNTEADO A HUESO

JUNTA DE

NEOPRENO e= 1"

Z-4

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

PLANTILA DE

CONCRETO

PLANTILA DE

CONCRETO

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLANTILA DE

CONCRETO

15

15

15

45

10

5

PLANTILA DE

CONCRETO

RELLENO

DE

TEPETATE

DETALLE 6
ESC 1:20

DETALLE 6

ESC 1:20

ALZADO

RELLENO

DE

TEPETATE

GUARNICIÓN DE

CONCRETO ARMADO

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

FIRME DE CONCRETO

MARTELINADO f´c=

150 kg/cm²

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO MOD.

HERRINGBONE SLATE

MARCA MATCRETE

50X100 cm.

FIRME DE

CONCRETO

MARTELINADO

f´c= 150 kg/cm²

PLACAS DE CONCRETO

ESTAMPADO MOD.

HERRINGBONE SLATE

MARCA MATCRETE

50X100 cm.

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

5

10
2

10

DETALLE 7
ESC 1:20

DETALLE 7

ESC 1:20

ALZADO

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

JUNTA DE

NEOPRENO e= 1"

LOSETA CERÁMICA

33X33 cm. MOD.

TOSCANA JUNTEADA

A HUESO

H

H

RELLENO

DE

TEPETATE

Z-4

45

10

5

PLANTILA DE

CONCRETO

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1" PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO

1.5 cm. ESPESOR

LOSETA CERÁMICA

33X33 cm. MOD.

TOSCANA JUNTEADA

A HUESO

FIRME DE CONCRETO

PLANTILA DE

CONCRETO

DETALLE 8
ESC 1:20

DETALLE 8

ESC 1:20

ALZADO

JUNTA DE

NEOPRENO e= 1"

DUELA DE MADERA DE MAPLE

LISA,  COLOR NATURAL 240 X

15 cm. X 5
8". INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON

PIJAS DE 2 "

45

10

5

RELLENO

DE

TEPETATE

5
10

5

DUELA DE MADERA DE MAPLE

LISA,  COLOR NATURAL 240 X

15 cm X 5
8". INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON

PIJAS DE 2 "

BASTIDOR DE MADERA DE PINO

DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE  MARCA

FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS A

FIRME CON PIJAS DE 2 1
2"

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"PLANTILA DE

CONCRETO

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

N.+0.60N.+0.60

N.+0.60 N.+0.60 N.+0.60 N.+0.60

N.+0.60

9
7
5

3
3
3

12
7
2

2
2
2

1
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DUELA DE MADERA DE MAPLE

LISA,  COLOR NATURAL 240 X

15 cm. X 5
8". INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON

PIJAS DE 2 "

DUELA DE MADERA DE MAPLE

LISA,  COLOR NATURAL 240 X

15 cm. X 5
8". INCLUYE

BARNIZADO Y FIJADO CON

PIJAS DE 2 "

BASTIDOR DE MADERA DE PINO

DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE  MARCA

FLOOD Y TORNILLOS FIJADOS A

FIRME CON PIJAS DE 2 1
2"

RELLENO

DE

TEPETATE

5
10

5

10

1.58

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLANTILA DE

CONCRETO

LOSETA CERÁMICA

33X33 cm. MOD.

TOSCANA JUNTEADA

A HUESO

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

ALFOMBRA

TRÁFICO PESADO

COLOR BEIGE

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

N

N

ALFOMBRA

TRÁFICO PESADO

COLOR BEIGE

BAJOALFOMBRA A BASE DE

ESPUMA DE POLIETILENO

POLIPAK 1.5 cm ESPESOR

INCLUYE TIRA DE PUAS
JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

RELLENO

DE

TEPETATE

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO

1.5 cm. ESPESOR

LOSETA CERÁMICA

33X33 cm. MOD.

TOSCANA JUNTEADA

A HUESO

FIRME DE CONCRETO

PLANTILA DE

CONCRETO

DETALLE 9
ESC 1:20

DETALLE 9

ESC 1:20

ALZADO

DETALLE 10
ESC 1:20

DETALLE 10

ESC 1:20

ALZADO

0.7
1.5

45

10
3

10

Q

DETALLE 11

ESC 1:20

RECUBRIMIENTO DE

COLUMNA C-1 EN BASE

DETALLE 11

ESC 1:20

RECUBRIMIENTO DE

COLUMNA C-1

DETALLE 11

ESC 1:20

ALZADO NIVEL ± 0.00
DETALLE 11

ESC 1:20

ALZADO NIVEL + 11.04

60 2020

20

60

20

CAJILLO DE

TABLACEMENTO MARCA

DUROCK USG  A CARA

EXTERIOR,  e= 1
2", CANAL DE

LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A

CADA 40.6 cm.

COLUMNA C-1

DADO Z-1

10

Q

60 2020

20

60

20

CAJILLO DE

TABLACEMENTO MARCA

DUROCK USG  A CARA

EXTERIOR,  e= 1
2", CANAL

DE LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635,  A

CADA 40.6 cm.

COLUMNA C-1

DADO Z-1

N.+11.04

N.+10.88

N.±0.00

60 2020

10 10

60 2020

DETALLE 12
ESC 1:20

DETALLE 12

ESC 1:20

ALZADO

DETALLE 13
ESC 1:20

DETALLE 13

ESC 1:20

ALZADO

LOSA DE CONCRETO

ARMADO f´c= 300 kg/cm²

OXIDANTE COLOR OCRE Y

CENEFA COLOR TRIGO DORADO

INCLUYE CERA Y SELLADOR

GRADA

TRABE T-1

BARANDAL

B-1

PUERTA (VÉASE

PLANO DE

ACABADOS

PUE-01)

PUERTA (VÉASE PLANO

DE ACABADOS PUE-01)

ALFOMBRA

TRÁFICO PESADO

COLOR BEIGE

BAJOALFOMBRA A BASE DE ESPUMA

DE POLIETILENO POLIPAK 1.5 cm.

ESPESOR INCLUYE TIRA DE PUAS

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

ALFOMBRA

TRÁFICO PESADO

COLOR BEIGE

OXIDANTE COLOR OCRE Y

CENEFA COLOR TRIGO DORADO

INCLUYE CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR

ARENA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

TRABE T-1

OXIDANTE COLOR OCRE Y

CENEFA COLOR TRIGO DORADO

INCLUYE CERA Y SELLADOR

OXIDANTE COLOR

ARENA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

BARANDAL

B-1

JUNTA DE

NEOPRENO

e= 1"

23

12 12

GRADA

3 4

DETALLE 15

ESC 1:20

CASTILLO K-3
DETALLE 16

ESC 1:20

CASTILLO K-4

MURO A BASE DE

TABLACEMENTO MARCA

DUROCK USG DOBLE

CARA, e= 1
2", CANAL DE

LÁMINA GALVANIZADA

CAL.20, POSTE 635, A

CADA 40.6 cm.

1515

CASTILLO K-3 CASTILLO

K-4

DETALLE 14
ESC 1:20

DETALLE 14

ESC 1:20

ALZADO

3 3

3

3

3

BARANDAL

B-1

ESCALÓN

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO  INCLUYE CERA

Y SELLADOR

TRABE T-1

LOSA DE CONCRETO

ARMADO f´c= 300 kg/cm²

12

17.5

17.5

PLACA DE RECINTO

NEGRO JUNTEADO A

HUESO 30X90 CM.

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO  INCLUYE CERA

Y SELLADOR

BARANDAL

B-1

DETALLE 17
ESC 1:20

DETALLE 18
ESC 1:20

BAJADA

DE AGUA

PLUVIAL

MURO DE TABIQUE

10 x 12 x 24 cm.

MURO A BASE DE TABLACEMENTO

MARCA DUROCK USG  A CARA

EXTERIOR,  e= 1
2", CANAL DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL.20, POSTE 635,  A

CADA 40.6 cm.

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO  INCLUYE CERA

Y SELLADOR

PINTURA DE ESMALTE

COLOR BLANCO HUESO

MATE A DOS MANOS

REPELLADO DE MORTERO

ESPESOR 2 cm. ACABADO

RÚSTICO

40

35 15
5

B

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO IMPACTO

e= 1"

SISTEMA DE SUJECIÓN

TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA

INCLUYE POSTES

MURO A BASE DE TABLACEMENTO

MARCA DUROCK USG  A CARA

EXTERIOR, e= 1
2", CANAL DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL.20, POSTE 635,  A

CADA 40.6 cm.

40

BAJADA

DE AGUA

PLUVIAL36

ESCALÓN

D

0.7
1.53

40

10
5

D

0.7
1.53

40

10
5

0.7

63

10
1

D

0.7
1.53

40

10
5

15 25

K

CORTE C-C´
ESC 1:20

CORTE D-D´
ESC 1:20

CORTE E-E´
ESC 1:20

CORTE F-F´
ESC 1:20

CORTE G-G´
ESC 1:20

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

35 15

RELLENO

DE

TEPETATE

RELLENO

DE

TEPETATE

RELLENO

DE

TEPETATE

MURO DE TABIQUE 10

x 12 x 24 cm. INCLUYE

REPELLADO

LOSETA CERÁMICA

33X33 cm. MOD.

ELEGANCE JUNTEADA

A HUESO

PINTURA DE ESMALTE

COLOR BLANCO HUESO

MATE A DOS MANOS

LOSA DE CONCRETO

f´c= 150kg/cm²

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

MURO DE TABIQUE 10

x 12 x 24 cm. INCLUYE

REPELLADO

MURO A BASE DE

TABLACEMENTO

MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR,  e=
1

2", CANAL DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA

40.6 cm.

ZOCLOZOCLO

45

10

45

5

5

PLANTILA DE

CONCRETO

OXIDANTE COLOR OCRE

Y CENEFA COLOR TRIGO

DORADO   INCLUYE

CERA Y SELLADOR

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

ESPEJO  ESPESOR 6 mm.

JUNTEADO A HUESO

INCLUYE MARCO DE

ALUMINIO MARCA LM

ATORNILLADO A

BASTIDOR

BASTIDOR DE MADERA DE

PINO DE 2a. 2"X4" INCLUYE

IMPERMEABILIZANTE  MARCA

FLOOD Y FIJADO A MURO

CON PIJAS DE 2"  HASTA UNA

ALTURA DE 3.00 m.

MURO DE TABIQUE 10

x 12 x 24 cm. INCLUYE

REPELLADO

MOSAICO EN

PLACA DE

33X33 cm.

MOD. BEIGE

BRILLO

TINA DE

HIDRO

MASAJE

35

35

BARANDAL

B-2

GRADA

OXIDANTE COLOR

ARENA INCLUYE

CERA Y SELLADOR

LOSA DE CONCRETO

ARMADO f´c= 300 kg/cm²

TRABE T-1

MURO DE TABIQUE 10

x 12 x 24 cm. INCLUYE

REPELLADO

MURO A BASE DE

TABLACEMENTO

MARCA DUROCK USG

A CARA EXTERIOR,  e=
1
2", CANAL DE LÁMINA

GALVANIZADA CAL.20,

POSTE 635,  A CADA

40.6 cm.

N.+6.03

N.+4.45

N.+0.60N.+0.60N.+0.60

N.+0.60

N.+0.60N.+0.60

4

15 15

OXIDANTE COLOR TRIGO

DORADO Y CENEFA

COLOR OCRE  INCLUYE

CERA Y SELLADOR LOSA DE CONCRETO

ARMADO f´c= 300 kg/cm²

FIRME DE CONCRETO

ARMADO f´c= 150 kg/cm²

PLACA DE MÁRMOL

60X60 cm. COLOR

CREMA MARFIL PULIDO

JUNTEADO A HUESO

MEZCLA DE MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:4

ESPESOR 3 cm.

ZOCLO

RELLENO

DE

TEPETATE

LOSETA CERÁMICA 33X33

cm. MOD. ELEGANCE

JUNTEADA A HUESO

PEGAZULEJO MARCA

FESTER TAK BLANCO

1.5 cm. ESPESOR

OXIDANTE COLOR

TERRACOTA INCLUYE

CERA Y SELLADOR
MURO DE TABIQUE 10

x 12 x 24 cm. INCLUYE

REPELLADO

9
7
5

3
3
3

12
7
2

2
2
2

ACABADO EN PLAFÓN

ACABADO EN MUROS

ACABADO EN PISOS

ACABADO EN AZOTEAS

1

2

CENEFA DE CONCRETO CON OXIDANTE

LOCALIZACIÓN DE DETALLE CONSTRUCTIVO

JUNTA DE CAMBIO DE MATERIAL

DETALLE 1
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M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
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proy. cubierta

96 142 13 1511´

A

P

B

E

M

I

Q

3 4 5 7 7´ 8 1210 11

D

C

H

F

L

J

K

N

G

O

SALA DE

PROYECCIONES

BAÑOS-VESTIDORES

VISITANTE

SANITARIOS

M

proy. vacio

ASEO

S

S

TAQUILLA

N.P.T.

+0.60

CANCHA

REGLAMENTARIA

DE

BASQUETBOL

COORD.

GIMNASIOENFERMERÍA CAFETERÍA

SALA DE ESPERA

BODEGA

SANITARIOS

H

OFICINA

ENTREN.

BAÑOS-VESTIDORES

LOCAL

ASEO

S

CAFÉ

ACCESO

proy. vacio

VESTÍBULO

acceso

competidores

proy. gradas

proy. gradas

proy. vacio

N.P.T.

+0.15

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

+0.60

N.P.T.

+0.60

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

p
ro

y
. 
c
u
b

ie
rt

a

SALIDA

EMERGENCIA

P
E

N
D

IE
N

T
E

 6
%

S

S

1 6 142 1311´

A

P

B

E

M

I

Q

3 4 5 8 9 10 11 12

C

D

F

H

J

K

L

1

46.00

2.95 3.10 4.80 3.35
0.80

5.15 5.35 4.50 1.50 2.98 3.01 4.57 2.95

2.95

4.28

6.28

1.50

2.74

7.76

1.50

3.05

2.90

4.55

1.50

8.90

3.10

52.00

N.P.T.

+4.45

N.P.T.

+8.48

N.P.T.

+8.48

CABINA DE

PROY.

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

S

N.P.T.

+4.45

N.P.T.

+6.03

MÁQUINAS

VACIO

VACIO

VACIO

0.82

0.38

PLANTA BAJA
GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:150

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

52.00

2.95

4.28

6.28

1.50

2.74

3.42

4.34

1.50

3.05

2.90

4.55

1.50

2.84

2.21

3.85

3.10

2.682.954.573.012.981.504.505.35
0.93

1.872.35
0.80

3.354.803.102.95

48.25

PLANTA DE

GRADERÍA
GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES ESC 1:150

RELLENO

DE

TEPETATE

RELLENO

DE

TEPETATE

BARANDAL B-3

ESC 1:25

TIPO
BARANDAL B-3

ESC 1:25

ALZADO FRONTAL
BARANDAL B-3

ESC 1:25

ALZADO LATERAL

0.60

0.80

0.80

0.60

0.80

0.80

TUBO DE ACERO

INOXIDABLE Ø 1 1
2 "

INODORO MOD.

SAVONA COLOR

020 BLANCO

MARCA AMERICAN

STANDARD.

TUBO DE ACERO

INOXIDABLE Ø 1 1
2 "

0.80

0.80

BARANDAL B-1

ESC 1:25

TIPO
BARANDAL B-1

ESC 1:25

ALZADO FRONTAL
BARANDAL B-2

ESC 1:25

BARANDAL B-2

ESC 1:25

ALZADO FRONTALTIPO

0.35

0.35

BARANDAL METÁLICO

Ø 2" CAL. 20  h=70 cm.

SERIE DE TUBOS

DECORADOS COLOR

NATURAL MARCA

KOMEX

1.00

0.70

LÁMINA DE

POLICARBONATO

TRANSPARENTE e= 6mm

BARANDAL METÁLICO

Ø 2" CAL. 20  h=30 cm.

SERIE DE TUBOS

DECORADOS COLOR

NATURAL MARCA

KOMEX

0.300.30

0.30

0.35

0.05

LÁMINA DE

POLICARBONATO

TRANSPARENTE
e= 6mm

1.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

0.85

1.50

1.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.00

2.00

2.50

2.50

2.50

2.50

V-1

V-2

V-2

V-2

V-2

V-4

V-4

V-4

V-4

V-3

V-3

V-6

V-6

V-7

V-7

V-7

V-7

V-7

V-5

B-1

B-2

LOCALIZACION DE BARANDAL TIPO

BARANDAL TIPO

LOCALIZACION DE BARANDAL TIPO

BARANDAL TIPO PARA BAÑO DISC.

VM-2 LOCALIZACIÓN DE VENTANA

FACHADA DE LÁMINA DE POLICARBONATO

VENTANA

VM-1

VM-1 VM-1

VM-3

VM-2

VM-1

VM-1 VM-1

VM-3

VM-2
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DISEÑO Y DIBUJO .-

CONTENIDO DEL PLANO .-
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PROPIETARIO .-

DIRECTOR DE TESIS.-

M. en ARQ. ROBERTO BRAVO RUIZ
SINODALES.-

ESCALA.-
VARIAS

ACOTACIONES.-
M T S .

FECHA.-

CROQUIS DE UBICACIÓN

6 142 13 15101

N O R T E

N

V
IE

N
T
O

S

D
O

M
IN

A
N

T
E

S

N E

S W

FACULTAD DE ESTUDIOS

 SUPERIORES ARAGÓN

  ARQUITECTURA

GIOVANNI PEREA NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC

ÁREA DEL TERRENO.-

109 870.88 m²

ÁREA CONSTRUIDA.-

22 945 m²

PROYECTO DE TESIS PROFESIONAL.-

0 1 5

0.5 2 10

GIMNASIO DE USOS M.
VENTANERÍA, CANCELERÍA Y HERRERÍA

UBICACIÓN .-UBICACIÓN .-

LAS MEDIDAS RIGEN EL DIBUJO
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ARQUITECTÓNICOS

LAYOUT ARQ-01

PROYECTO ARQUITECTÓNICO ARQ-05

ESTRUCTURALES

PROYECTO ESTRUCTURAL EST-01

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES INS-01

ACABADOS

PROYECTO DE ACABADOS ACA-01
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TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO
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B-3

B-3

B-3

B-3

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

GRADAS

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

SS

S

S

S

S

S

S

N.P.T.

+1.48

N.P.T.

+6.03

N.P.T.

+1.48

B-2 B-2 B-2 B-2 B-1 B-1

B-1

B-1 B-1 B-1

B-1

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

B-1

B-2 B-2 B-2 B-2 B-1 B-1 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

B-1

B-2 B-2 B-2 B-2 B-1 B-1 B-2 B-2 B-2 B-2

B-1

B-2 B-2 B-2 B-2 B-1 B-1 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

B-1

B-2

B-1 B-1

B-1 B-1

B-1

B-1

B-1 B-1 B-1

VENTANERÍA Y CANCELERÍA

HERRERÍA
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CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE

ACERO TUBULAR LÍNEA DE PERFILES 1" Y

2" COLOR NATURAL MARCA LM, INCLUYE

VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.

VENTANA V-1

ESC 1:20

TIPO
VENTANA V-1

ESC 1:20

ALZADO

0.50

0.85

0.50

VENTANA V-2
ESC 1:20

TIPO

ESC 1:20

0.60

1.50

CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO TUBULAR

LÍNEA DE PERFILES 1" Y 2" COLOR NATURAL MARCA

LM, INCLUYE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.

0.60 0.60

2.00 2.50

0.60

ALZADO V-2 V-3 V-4

VENTANA V-5 TIPO
ESC 1:20

ESC 1:20

ALZADO V-5 V-6 V-7

0.80 0.80 0.80 0.80

N.±0.00

N.+0.60

6 213 10

N.+11.45

2.40

2.40

2.402.40

2.40

1.801.80 1.801.80 1.80 1.801.80 1.80 1.801.80 1.80 1.801.80 1.80 1.801.80 1.80 1.801.80 1.80 1.651.80

2.40

2.40

2.40

2.402.40

D B

0.05
1.55 1.80

0.20

1.60 1.60

0.20

1.80 1.65
0.050.15
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VENTANA VM-1

ESC 1:150

ALZADO

LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1" COLOR TRANSPARENTE MARCA

AVANCE, JUNTEADA A HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE CUATRO

BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA KINETIC, INCLUYE POSTES.

VENTANA VM-2

ESC 1:150

ALZADO

LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1" COLOR TRANSPARENTE MARCA

AVANCE, JUNTEADA A HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE

CUATRO BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA KINETIC, INCLUYE POSTES.

VENTANA VM-3

ESC 1:150

ALZADO

LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1" COLOR TRANSPARENTE MARCA

AVANCE, JUNTEADA A HUESO MEDIANTE SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO "ARAÑA" DE CUATRO

BRAZOS CABEZA REDONDA LINEA 5500 MARCA KINETIC, INCLUYE POSTES. RELLENO

DE

TEPETATE

N.+0.60

DETALLE 19

DETALLE 19
ESC 1:20
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POLICARBONATO

DE ALTO

IMPACTO e= 1"
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"ARAÑA" DE CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA INCLUYE

POSTES

SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO

"ARAÑA" DE CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA INCLUYE

POSTES

CANAL DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

3"X2 1
2 "

CANAL DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

3"X2 1
2 "

CANAL DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

3"X2 1
2 "

CANAL DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL

3"X2 1
2 "

SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO

"ARAÑA" DE CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA INCLUYE

POSTES

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO

IMPACTO e= 1"

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO

IMPACTO e= 1"

SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO

"ARAÑA" DE CUATRO BRAZOS

CABEZA REDONDA INCLUYE

POSTES

VENTANA V-3
ESC 1:20

TIPO VENTANA V-4
ESC 1:20

TIPO

VENTANA V-6 TIPO
ESC 1:20

VENTANA V-7 TIPO
ESC 1:20

CORTE H-H´
ESC 1:20

H´

H

N.+11.45

VM-2
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CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO TUBULAR

LÍNEA DE PERFILES 1" Y 2" COLOR NATURAL MARCA

LM, INCLUYE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.

CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO TUBULAR

LÍNEA DE PERFILES 1" Y 2" COLOR NATURAL MARCA

LM, INCLUYE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.

CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO TUBULAR

LÍNEA DE PERFILES 1" Y 2" COLOR NATURAL MARCA

LM, INCLUYE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.

CANCELERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO TUBULAR

LÍNEA DE PERFILES 1" Y 2" COLOR NATURAL MARCA

LM, INCLUYE VIDRIO ESMERILADO TEMPLADO DE 6 mm.
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PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE HOJA

DE LÁMINA DE ACERO MOD. EUROPA

MARCA VALSA, INCLUYE CERRADURA

MOD. VIENA MARCA IAMSA.

2.10

0.90

0.10 2.10

0.60 0.60

0.10

PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE HOJA

DE LÁMINA DE ACERO MOD. EUROPA

MARCA VALSA, INCLUYE CERRADURA

MOD. VIENA MARCA IAMSA.

PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE HOJA DE

LÁMINA DE ACERO MOD. MINIMALISTA CON

DOBLE VAGUETA DE ALUMINIO MARCA VALSA,

INCLUYE CERRADURA MOD. VIENA MARCA

IAMSA

2.10

PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE

HOJA DE LÁMINA DE ACERO MOD.

MINIMALISTA CON UNA VAGUETA DE

ALUMINIO MARCA VALSA, INCLUYE

CERRADURA MOD. VIENA MARCA IAMSA

2.10

PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE HOJA DE

LÁMINA DE ACERO MOD. VALSA PANEL CON

MIRILLA VERTICAL MARCA VALSA, INCLUYE

CERRADURA MOD. VIENA MARCA IAMSA.
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MADERA
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6 MM
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LÁMINA GALVANIADA CAL.

28 CON CAPA INTERNA DE

ESPUMA DE POLIURETANO
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LÁMINA GALVANIADA CAL.

28 CON CAPA INTERNA DE

ESPUMA DE POLIURETANO

38 mm.

LÁMINA GALVANIADA CAL.
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CERRADURA MOD.

ROMA MARCA IAMSA

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO

IMPACTO e= 1"

PUERTA PV-1 ALZADO

PUERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1" COLOR TRANSPARENTE MARCA

AVANCE, INCUYE COLOCACIÓN DE MANIJA DE VIDRIO TEMPLADO 1" Y CIERRE DE PUERTA HIDRÁULICO

LÁMINA DE

POLICARBONATO

DE ALTO

IMPACTO e= 1"

PUERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO e= 1" COLOR TRANSPARENTE MARCA

AVANCE, INCUYE COLOCACIÓN DE MANIJA DE VIDRIO TEMPLADO 1" Y CIERRE DE PUERTA HIDRÁULICO

ESC 1:20

PUERTA A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA 2" DOBLE TAMBOR BARNIZADA COLOR NATURAL

CON BASTIDOR DE PINO DE 3a 2"X1", INCLUYE CERRADURA MOD. PALERMO MARCA IAMSA

BASTIDOR RECUBRIMIENTO

2.10

0.85

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.85
0.05

0.85

BASTIDOR RECUBRIMIENTO
PUERTA A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA 2" DOBLE TAMBOR

BARNIZADA COLOR NATURAL CON BASTIDOR DE PINO DE 3a 2"X1", INCLUYE

CERRADURA MOD. PALERMO MARCA IAMSA
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VIDRIO ESMERILADO
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0.75
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2.00 1.25 1.25
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PUERTA PREFABRICADA 2" DOBLE HOJA DE

LÁMINA DE ACERO MOD. MINIMALISTA CON

UNA VAGUETA DE ALUMINIO MARCA VALSA,

INCLUYE CERRADURA MOD. VIENA MARCA

IAMSA

2.10

MARCO DE

MADERA

DE 1a

LÁMINA

GALVANIADA

CAL. 28 CON

CAPA INTERNA

DE ESPUMA DE

POLIURETANO

38 mm.

CERRADURA

MOD. VIENA

MARCA

IAMSA

0.60

ESC 1:20

PV-2

0.75

LOCALIZACIÓN DE PUERTA

ANCHO DE VANO PARA PUERTA

ESC 1:20

PUERTA PV-2 ALZADO

ESC 1:20

PUERTA P-1 ALZADO

ESC 1:20

ESC 1:20ESC 1:20

PUERTA P-2 ALZADO PUERTA P-3 ALZADO PUERTA P-4 ALZADO PUERTA P-5 ALZADO PUERTA P-6 ALZADO PUERTA P-7 ALZADO PUERTA P-8 ALZADO
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6.5  FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

6.5.1  FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente proyecto denominado “Universidad pública estatal 

para el municipio de Tecámac”, se basara tanto en inversión pública como en 

inversión privada. 

Inversión pública 

 Gobierno municipal. En base al programa “ciudades bicentenario”, el cual, 

enmarca una serie de planes y acciones dispuesta a impulsar el crecimiento 

tanto económico como laboral y cultural del municipio de Tecámac, el cual 

está dentro de la zona metropolitana de la ciudad de México.  

 Gobierno estatal. Con el programa “hacer ciudad dentro de la ciudad”, que 

permite el reordenamiento territorial del Valle Cuautitlán Texcoco, en 

particular del corredor urbano Ecatepec-Tecámac. 

 El gobierno federal. Atenderá con apoyo a la investigación científica, 

también con el impulso y difusión de eventos culturales y deportivos dentro 

del conjunto. 

Inversión privada 

 Concesiones a empresas de alimentos y bebidas, las cuales, a cambio de su 

inversión en la cafetería del conjunto, obtendrán publicidad y clientes 

potenciales. 

 Y concesiones a empresas deportivas y de entretenimiento para desarrollar 

eventos públicos y privados dentro del gimnasio de usos múltiples y del 

auditorio. 

El estudio económico, así como los costos de cada uno de los elementos que 

componen el conjunto, se basó en el manual “BIMSA” del valuador en su apartado 

de costos por m² de construcción, en su última edición. 
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6.5.2  PRESUPUESTO GLOBAL 

 

A-1 RECTORÍA 1,858.00 8.10 5,437.76$                10,103,358.08$                

A-2 AUDITORIO Y TALLERES 1,217.00 5.30 8,877.65$                10,804,100.05$                

A-3 BIBLIOTECA Y LIBRERÍA 1,332.00 5.80 5,072.46$                6,756,516.72$                  

A-4 AREA ACADÉMICA 13,858.00 60.40 5,072.46$                70,294,150.68$                

A-5 ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA 1,882.00 8.20 8,877.65$                16,707,737.30$                

A-6 COMEDOR 443.00 1.94 12,412.74$              5,498,843.82$                  

A-7 SERVICIO MÉDICO 96.00 0.40 5,538.40$                531,686.40$                     

A-8 CONTROL 64.00 0.29 6,856.00$                438,784.00$                     

A-9 SERVICIOS GENERALES 2,195.00 9.57 8,130.00$                17,845,350.00$                

SUPERFICIE TOTAL 22,945.00 100.00 SUMA 138,980,527.05$           

A-10 ESTACIONAMIENTO 21,128.16 40.26 4,410.13$                93,177,932.26$                

A-11 PLAZAS Y PASILLOS 12,908.12 24.60 980.00$                   12,649,957.60$                

A-12 ÁREAS VERDES 18,438.16 35.14 322.00$                   5,937,087.52$                  

SUPERFICIE TOTAL 52,474.44 100.00 SUMA 111,764,977.38$           

138,980,527.05$               

111,764,977.38$               

250,745,504.43$           

NOTA: LA SUPERIFICIE TOTAL INCLUYE PATIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS POR ESO ES MAYOR QUE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (INCLUYENDO ÁREAS EXTERIORES)= 75,419.44 m²

EDIFICIOS A CONSTRUIR

PRESUPUESTO GLOBAL "UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC"

ÁREAS EXTERIORES

EDIFICIOS A CONSTRUIR

CLAVE ÁREA m² % COSTO m² $ TOTAL EN M.N.

Los costos paramétricos fueron tomados del "MANUAL BIMSA DEL VALUADOR" al 28/08/2012. No incluye I.V.A.

RESUMEN

SUPERFICIE DEL TERRENO= 109,878.88 m²

COSTO TOTAL

ÁREAS EXTERIORESI i 
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6.5.3  PRESUPUESTO POR PARTIDAS 

 

CLAVE ÁREA % DEL TOTAL COSTO GENERAL COSTO POR PARTIDA

PRE-01 PREELIMINARES 1.50 250,745,504.43$                      3,761,182.57$                           

CIM-02 CIMENTACIÓN 16.00 250,745,504.43$                      40,119,280.71$                         

EST-03 ESTRUCTURA 17.00 250,745,504.43$                      42,626,735.75$                         

LC-04 LOSAS Y CUBIERTAS 6.00 250,745,504.43$                      15,044,730.27$                         

ALB-05 ALBAÑILERÍA 8.00 250,745,504.43$                      20,059,640.35$                         

AC-06 ACABADOS 7.00 250,745,504.43$                      17,552,185.31$                         

KyH-07 CANCELERÍA Y HERRERÍA 4.10 250,745,504.43$                      10,280,565.68$                         

CAR-08 CARPINTERÍA 1.50 250,745,504.43$                      3,761,182.57$                           

IHS-09 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 5.50 250,745,504.43$                      13,791,002.74$                         

IEL-10 INSTALACIÓN ELECTRICA 7.00 250,745,504.43$                      17,552,185.31$                         

IES-11 INSTALACIONES ESPECIALES 4.50 250,745,504.43$                      11,283,547.70$                         

SCI-12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 2.50 250,745,504.43$                      6,268,637.61$                           

AEX-13 ÁREAS EXTERIORES 6.90 250,745,504.43$                      17,301,439.81$                         

AV-14 ÁREAS VERDES 11.00 250,745,504.43$                      27,582,005.49$                         

LIM-15 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1.50 250,745,504.43$                      3,761,182.57$                           

SUMA TOTAL 100.00 250,745,504.43$                   250,745,504.43$                    

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (INCLUYENDO ÁREAS EXTERIORES)= 75,419.44 m²

Los costos paramétricos fueron tomados del "MANUAL BIMSA DEL VALUADOR" al 28/08/2012. No incluye I.V.A.

El costo total del proyecto "UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA EL MUNICIPIO DE TECÁMAC" es de:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 43/100 M.N.

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

SUPERFICIE DEL TERRENO= 109,878.88 m²
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6.5.4  COBRO POR ARANCEL Y HONORARIOS 

 

H=[(SC)F/100](K) ARQUITECTÓNICO 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 4.000 28,685,285.71$     

H=[(SC)F/100](K) ESTRUCTURAL 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 0.885 6,346,619.46$      

H=[(SC)F/100](K) HIDROSANITARIO 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 0.348 2,495,619.86$      

H=[(SC)F/100](K) ELÉCTRICO 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 0.722 5,177,694.07$      

H=[(SC)F/100](K) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 0.241 1,728,288.46$      

H=[(SC)F/100](K) ELECTROMECÁNICO 75,419.44 250,745,504.43$         2.860 0.640 4,589,645.71$      

TOTAL 49,023,153.27$ 

Donde:

Fsx= (Sx-Lsa)(FSb-Fsa)  +  Fsa Fsx=

        (Lsb-Lsa)

Donde

Sx= Superficie construida del terreno

Lsa= Límite de la superficie menor más proxima a Sx

Lsb= Límite de la superficie mayor más proxima a Sx

Fsa= Factor de la superficie correspondiente a Sa

Fsb= Factor de la superficie correspondiente a Sb

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (INCLUYENDO ÁREAS EXTERIORES)= 75,419.44 m²

(75419.44-35000)(4.02-11.37)    +  11.37    =  2.86

                   (35000-100)

(CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)

H= Importe de los honorarios en moneda nacional

HONORARIOSCOSTO UNITARIO (SC)
SUPERFICIE 

m2
PROYECTO

K= Factor correspondiente a cada uno de los componentes arquitectónicos del 

encargo contratado

DESCRIPCION

COMPONENTE 

ARQUITECTONICO 

(K)

FACTOR DE 

SUPERFICIE (F)

COBRO POR ARANCEL Y HONORARIOS

SUPERFICIE DEL TERRENO= 109,878.88 m²

Los costos paramétricos fueron tomados del "MANUAL BIMSA DEL VALUADOR" al 28/08/2012. No incluye I.V.A.

S= Superficie total por construir en metros cuadrados

C= Costo unitario estimado para la construcción en $/m²

F= Factor para la superficie por construir
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6.5.5  CALENDARIO DE OBRA Y FLUJO DE CAJA 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PREELIMINARES

$3,761,182.57

CIMENTACIÓN

$40,119,280.71

ESTRUCTURA

$42,626,735.75

LOSAS Y CUBIERTAS

$15,044,730.27

ALBAÑILERÍA

$20,059,640.35

ACABADOS

$17,552,185.31

CANCELERÍA Y HERRERÍA

$10,280,565.68

CARPINTERÍA

$3,761,182.57

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

$13,791,002.74

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

$17,552,185.31

INSTALACIONES ESPECIALES

$11,283,547.70

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

$6,268,637.61

ÁREAS EXTERIORES

$17,301,439.81

ÁREAS VERDES

$27,582,005.49

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

$3,761,182.57

$250,745,504.43 100.00

% ACUMULADO

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (INCLUYENDO ÁREAS EXTERIORES)= 75,419.44 m²

SUPERFICIE DEL TERRENO= 109,878.88 m²

IES-11 4.50

CAR-08 1.50

IHS-09 5.50

AV-14 11.00

LIM-15 1.50

SCI-12 2.50

AEX-13 6.90

AC-06 7.00

KyH-07 4.10

LC-04 6.00

ALB-05 8.00

IEL-10 7.00

CIM-02 16.00

EST-03 17.00

Abril Mayo Junio Julio

3,761,182.57

1,910,441.94 7,641,767.75 7,641,767.75 7,641,767.75 7,641,767.75 7,641,767.75

Febrero 

PRE-01 1.50

Agosto SeptiembreMarzo
PARTIDAS CON IMPORTE

Enero

4,736,303.97 4,736,303.97 4,736,303.97 4,736,303.97 4,736,303.97 4,736,303.97 4,736,303.97

1,671,636.70 1,671,636.70 1,671,636.70 1,671,636.70 1,671,636.70

2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04

752,236.51

1,468,652.24 1,468,652.24

1,253,727.52 1,253,727.52 1,253,727.52 1,253,727.52

626,863.76 626,863.76 626,863.76

1,611,935.39 1,611,935.39

1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11

1,441,786.65 1,441,786.65 1,441,786.65

221,246.03 221,246.03 221,246.03 221,246.03 221,246.03

2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46

2.26

7,863,013.79 17,554,526.54 18,933,626.81 17,745,570.73SUMA PARCIAL

% PARCIAL

SUMA ACUMULADA

5,671,624.51

2.26

5,671,624.51

16,276,918.49 12,375,437.85 14,256,029.13 17,939,599.99

3.14 7.00 7.55 7.08 6.49 4.94 5.69 7.15

221,246.03 221,246.03 221,246.03

13,534,638.30 31,089,164.83 50,022,791.65 67,768,362.38 84,045,280.87 96,420,718.72 110,676,747.84 128,616,347.84

Los costos paramétricos fueron tomados del "MANUAL BIMSA DEL VALUADOR" al 28/08/2012. No incluye I.V.A.

CALENDARIO DE OBRA Y FLUJO DE CAJA

5.40 12.40 19.95 27.03 33.52 38.45 44.14 51.29
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6.5.5  CALENDARIO DE OBRA Y FLUJO DE CAJA 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CALENDARIO DE OBRA Y FLUJO DE CAJA

JunioEnero Febrero Marzo Abril MayoOctubre Noviembre Diciembre

Los costos paramétricos fueron tomados del "MANUAL BIMSA DEL VALUADOR" al 28/08/2012. No incluye I.V.A.

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (INCLUYENDO ÁREAS EXTERIORES)= 75,419.44 m²

SUPERFICIE DEL TERRENO= 109,878.88 m²

4,736,303.97 4,736,303.97

1,671,636.70 1,671,636.70 1,671,636.70 1,671,636.70

2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04 2,005,964.04

752,236.51 752,236.51 752,236.51 752,236.51

2,194,023.16 2,194,023.16 2,194,023.16

1,468,652.24 1,468,652.24 1,468,652.24 1,468,652.24

2,194,023.16 2,194,023.16 2,194,023.16 2,194,023.16 2,194,023.16

1,253,727.52 1,253,727.52 1,253,727.52 1,253,727.52 1,253,727.521,253,727.52

626,863.76 626,863.76

1,462,682.11 1,462,682.11

1,611,935.39 1,611,935.39 1,611,935.39 1,611,935.39 1,611,935.39

1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11 1,462,682.11

1,441,786.65 1,441,786.65

626,863.76 626,863.76 626,863.76 626,863.76

1,441,786.65 1,441,786.65

2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46 2,298,500.46

1,441,786.65 1,441,786.65 1,441,786.65 1,441,786.65 1,441,786.65

221,246.03 221,246.03

17,912,734.40 17,912,734.40 13,176,430.43 13,176,430.43

221,246.03 221,246.03 221,246.03

TOTAL

3,761,182.57

40,119,280.71

42,626,735.75

15,044,730.27

12,579,417.32 13,331,653.84 13,331,653.84 11,451,062.55 9,257,039.39

221,246.03 221,246.03

626,863.76

1,253,727.52

1,468,652.24

17,552,185.31

11,283,547.70

6,268,637.61

17,301,439.81

27,582,005.49

20,059,640.35

17,552,185.31

10,280,565.68

3,761,182.57

13,791,002.74

164,441,816.64 177,618,247.07 190,794,677.50

3,761,182.57

250,745,504.44

100.007.14 7.14 5.25 5.25 5.02

221,246.03 221,246.03

146,529,082.24 203,374,094.82 216,705,748.66 230,037,402.49 241,488,465.05 250,745,504.44

5.32 5.32 4.57 3.69

96.31 100.0058.44 65.58 70.84 76.09 81.11 86.42 91.74I I I I I I I I I I 
I 
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7.  CONCLUSIONES 
 

Al concluir este proyecto de tesis, he comprendido la verdadera integralidad que 

conlleva la carrera de Arquitectura, ya que seria difícil comprender el contenido de 

este trabajo sin cada uno de los elementos que componen el proceso de diseño.  Sin 

embargo, esto fue posible gracias a la colaboración de mis sinodales que con su 

paciencia y compromiso, se volvieron mis guías y que espero haber aprovechado 

un poco la experiencia que me transmitieron. 
El presente trabajo mostró una posible solución a una problemática que afecta en 

gran medida el crecimiento de México; suena repetitivo mencionar que los jóvenes 

siguen esperando espacios como este, los cuales sirvan para concluir con sus 

estudios y ofrecer un mayor nivel técnico-practico dentro del mundo laboral, así 

como un desahogo económico para sus familias,  aumentar su nivel de vida y crear 

nuevos lideres serviciales y con vocación de servir a los demás sin esperar algo a 

cambio; pero creo que al menos con que alguien intente desarrollar un proyecto 

que satisfaga una necesidad que ayude al prójimo, el mundo puede cambiar y ser 

un mejor lugar. 

Cabe destacar que todo lo contenido en este proyecto, así como la investigación, 

análisis y síntesis del mismo, tienen sustento, tanto bibliográficos como de las 

propias fuentes oficiales del gobierno. Al diseñar un proyecto de esta capacidad, el 

impacto urbano, sin duda será inminente, y sin duda modificará la imagen urbana 

de la zona, sin embargo, el gobierno municipal esta muy consiente de esto y 

estipula medidas precautorias para mejorar la estabilidad de la zona, entre las que 

destacan, por ejemplo, la ampliación de vialidades. 

Para mí, en base a los diversos autores y a lo comprendido de mis profesores, la 

Arquitectura es el arte y ciencia de diseñar y construir espacios forma para 

satisfacer las necesidades de habitabilidad del ser humano en su dualidad física y 

espiritual. 

En lo personal, durante los años que curse la carrera de Arquitectura en la Facultad 

de Estudios Superiores Aragón, en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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aprendí que lo importante es el conocimiento y no el simple número de una 

calificación. Por lo que el presente trabajo de tesis me permitió tener un parámetro 

de mis capacidades obtenidas en las aulas,  así como de la dedicación y el cariño 

por lo que hago. Sin duda me enfrente, al transcurso de la carrera, con obstáculos y 

decepciones personales, pero también con alegrías y triunfos; con profesores que 

pretendían que claudicara, pero también con profesores que me ayudaron a 

aprender de sus conocimientos, a comprender mi carrera y que me brindaron 

consejos de vida; y además conocí compañeros inolvidables, amigos para toda mi 

vida. No cabe duda que todas esas etapas sirven para forjar el carácter de un ser 

profesional. 

Sirva también el presente trabajo, para que los jóvenes puedan encontrar una 

probable guía en la solución de sus dudas en tareas y trabajos escolares. 

“El tiempo no es sino un consejero de vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
“El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa”. 

Miguel de Cervantes Saavedra 
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