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INTRODUCCIÓN 

La música, como   arte necesita un sitio adecuado para su  ejecución. Este sitio debe estar construido 

con perfecta ambientación  para el disfrute de los espectadores, un sitio en donde se exhibe o enseña 

arte impregna a la población cierta cultura y carácter en la zona. Una sala de conciertos es el sitio 

destinado a la ejecución  he interpretación de música clásica ( de orquesta ) ( coros ).  

 

La sala de conciertos a construir tendrá como fin aportar ese espacio requerido, contara con librería, 

cafetería y zonas de lectura y estar estas zonas son para que  las personas puedan asistir aun cuando 

no haya conciertos y estén rodeados en un ambiente artístico y puedan realizar  funciones cotidianas 

tales como  leer, comer, tareas o simplemente pasara un rato agradable. 

 

El proyecto se desarrolla en quince capítulos en el cual se alcanzará objetivos generales y muy 

específicos empezando con un estudio de la necesidad y escasez de sitios como éste, no en la ciudad sino 

en México siguiendo de un análisis del sitio (terreno) contando aspectos como  medio físico natural, 

medio urbano, estudio del terreno . 

 

Teniendo un estudio del sitio contando a la población y su entorno natural  compararemos al proyecto 

con las normas que son : sistema de equipamiento urbano, reglamento de construcción del D.F.esto es 

para que la construcción cumpla con los requerimientos de la ley. Teniendo todos estos elementos nos 

enfocaremos en el proyecto comenzando con la metodología que nos permitirá resolver áreas, 

zonificación y el funcionamiento de nuestra construcción. 

El resultado de todo este proceso es un proyecto ejecutivo  con u aspecto a resaltar la acústica para 

alcanzar los estándares mas altos de acústica y tecnología de la sala de conciertos.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

 



1.1OBJETIVOS 

 

TEMÁTICA 

Desarrollar un proyecto arquitectónico  

ejecutivo  de una sala de conciertos  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El desarrollo de un proyecto arquitectónico, para 

la difusión de la música clásica   en la zona 

norponiente  de la ciudad, dando un criterio 

general de estructura, instalaciones, costos y 

financiamiento para su construcción. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

La Sala de conciertos  será un espacio dedicado a 

disfrutara  conciertos de música clásica,  además de  

albergar exposiciones de arte. 

Contara con servicios como restaurante y librería 

espacios donde el usuario pueda visitar diariamente. 

 

Proporcionar un diseño moderno y único del 

escenario donde se haga un análisis de la acústica. 

 

Contar con espacios de estar para brindar una 

atmosfera agradable al visitante y pueda estudiar, 

leer, comer, ó incluso pasar una tarde libre. 

 

 

 

Crear un icono de la zona norte de la ciudad, 

otorgándole una identidad  al sitio para que los 

habitantes lo sientan integrado  a su entorno. 

Acercar a la población a la música clásica dando 

conferencias y talleres 
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1.2-JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Lomas verdes en un sitio de encuentro de varios 

municipios y delimitación con el Distrito Federal 

cuenta con la autopista federal Toluca lechería, la 

vialidad súper lomas verdes  dos vías que acceden 

rápidamente y eficientemente. Cuenta con 

infraestructura para soportar el inmueble 

 

 

En el rubro de la difusión de la cultura Naucalpan 

cuenta con las instalaciones del Parque Estado de 

México “Naucalli”, que abren sus puertas a una amplia 

gama de actividades y eventos culturales en la Casa 

de la Cultura, el Foro Felipe Villanueva, el Ágora. 

También se brindan actividades culturales al público 

en general en las instalaciones de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán de la U. N. A. M. y en la 

Unidad Cultural Cuauhtémoc del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Asimismo, el Museo Tlatilco ofrece 

además de su exposición permanente diversos tipos de 

actividades culturales, adicionalmente existen 

instituciones de carácter privado que también 

participan en la difusión de la cultura. 

La música desde  el inicio de la humanidad ha sido un 

medio para expresar emociones por lo cual es una de 

las 7 bellas artes, han surgido variedad de géneros 

durante toda la historia comenzando con los ritmos 

tribales, y posteriormente usando instrumentos mas 

complejos. 

 

La música ha estado presente en las mas grades 

civilizaciones  como medio de distracción hasta que 

llego a convertirse a  ser un arte y delicado para su 

interpretación. En la actualidad la música ya es una 

disciplina compleja donde requiere edificaciones tales 

como escullas (conservatorios) salas de concierto, de 

cámara salas acústicas, etc. 

 

Por esta razón dar un sitio para su interpretación 

proporciona una zona  de difusión de arte y 

esparcimiento de los ciudadanos. 

 

La zona norponiente  específicamente  lomas verdes 

municipio  naucalpan, no cuenta con una zona 

apropiada para la  ejecución de música clásica ( 

orquesta ) solo utilizando teatros improvisados  

además la zona norponiente  tiene una alta escases de 

museos bibliotecas o centros artísticos. 

.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA 



2.1-ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 

 

La historia del teatro y música en occidente tiene sus 

raíces en Atenas, entre los siglos VI y V A. C. Allí, en 

un pequeño hoyo de forma cóncava -que los protegió 

de los fríos vientos del Monte Parnaso y del calor 

del sol matinal- los atenienses celebraban los ritos 

en honor Dionisio; estas primitivas ceremonias rituales 

irían luego evolucionando hacia el teatro, 

constituyendo uno de los grandes logros culturales 

de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte 

estuvo tan estrechamente asociado a la civilización 

griega que cada una de las ciudades y colonias más 

importantes contó con un teatro, cuya calidad edilicia 

era una señal de la impoteatro Romano. En estos 

teatros se realizaban las primeras presentaciones 

formales de música. El canto gregoriano es un canto 

litúrgico de la Iglesia Católica. Es utilizado como 

expresión y mensaje dentro del culto y asimismo como 

medio de expresión religiosa.1  

 

 

Las principales características generales de este 

estilo musical son las siguientes: normalmente son 

obras de autor desconocido, monódicas cantadas a 

capella sin ornamentos instrumentales, son obras 

redactadas en latín culto, el ritmo es libre, el ámbito 

de su interpretación es reducido a pocas personas, 

utiliza grados conjuntos y los llamados ocho modos 

gregorianos, tiene forma de diálogo oratorio de rezos 

y por ello son cantos austeros 

En la edad media la  música paso a poder de la iglesia  

los cantos gregorianos eran interpretados en 

catedrales donde las bóvedas  y las grandes alturas 

proporcionaban una acústica optima.1 
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2.3-ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 

La música en el renacimiento retoma un nuevo curso ya 

no va totalmente dirigida a dios o cantos religiosos 

pasa a ser una emoción del hombre. 

La música clásica nace en Italia en el siglo xvi en 

naciones que son Italia, Francia , Alemania, Inglaterra. 

Austria, principales naciones donde se desarrollaba y 

creaba la música. 

La música barroca  se ejecutaban en teatros  o 

iglesias músicos mas reconocidos de este periodo son 

Claudio monte Verdi a inicios del periodo, en periodo 

medio a Jean-Baptiste Lully , Johann Pachelbel y 

periodo tardío a Johann Sebastian Bach y Antonio 

Vivaldi. Estos músicos interpretaban en sitios tales 

son: casas de duques, iglesias, teatros o lugares 

improvisados. 
Para el periodo clásico la música toma fuerza para la 

gente melómanos de Europa siendo la profesión de 

músico valorada por la gente. Los reyes y archiduques 

solicitaban músicos para su corte  y a su vez los 

teatros eran lugares para exhibición y competencia los 

músicos mas reconocidos de este periodo son : 

Wolfang Amadeus Mozart, Joseph Handy  y Muzio 

Clementi. Los teatros sitios idóneos para su 

interpretación ya que la orquesta en este periodo 

contaba con un mínimo de veinte personas.1 

 

 

El periodo romántico continua en el mismo sitio de 

interpretación pero en el contemporáneo donde la 

construcción de salas especiales donde se puede ver a 

la orquesta por 360 grados y con un estudio de 

acústica este sitio especialmente para música de 

orquesta se dio hasta el siglo  xx donde se tenia la 

tecnología y la visión para apreciar como desarrollar 

la música de mejor manera.  

 

 

 

     7 
FUENTE:1 -Enciclopedia  virtual wikipedia, historia de la 

música 



2.4-DEFINICIONES DEL TEMA 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], 

"el arte de las musas ") es, según la definición 

tradicional del término, el arte de organizar sensible 

y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención 

de complejos procesos psico -anímicos. El concepto de 

música ha ido evolucionando desde su origen en la 

antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la 

poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde 

hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 

definición de qué es y qué no es la música, ya que 

destacados compositores, en el marco de diversas 

experiencias artísticas fronterizas, han realizado 

obras que, si bien podrían considerarse musicales, 

expanden los límites de la definición de este arte. 

La música, como toda manifestación artística, es un 

producto cultural. El fin de este arte es suscitar una 

experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La 

música es un estímulo que afecta el campo perceptivo 

del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 

variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, etc.). Las definiciones parten desde el 

seno de las culturas, y así, el sentido de las 

expresiones musicales se ve afectado por cuestiones 

psicológicas, sociales, culturales e históricas.  

. 

.  

 

 

De esta forma, surgen múltiples y diversas 

definiciones que pueden ser válidas en el momento de 

expresar qué se entiende por música. Ninguna, sin 

embargo, puede ser considerada como perfecta o 

absoluta. 

Una definición bastante amplia determina que música es 

sonoridad organizada (según una formulación 

perceptible, coherente y significativa).  

 

Esta definición parte de que —en aquello a lo que 

consensualmente se puede denominar "música"— se 

pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en 

función de cómo las propiedades del sonido son 

aprendidas y procesadas por los humanos (hay incluso 

quienes consideran que también por los animales).1 

     8 FUENTE:1 -Enciclopedia  virtual wikipedia, historia de la 
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2.5-DEFINICIONES DEL TEMA 

 

La palabra orquesta procede del griego y significa 

lugar para danzar. Esta definición se remonta a 

alrededor del siglo V a.C., cuando las 

representaciones se efectuaban en teatros al aire 

libre. Frente del área principal de actuación había un 

espacio para los cantantes, bailarines e instrumentos. 

Este espacio era llamado orquesta. Hoy en día, el 

término se refiere a un conjunto de instrumentos 

musicales y de los músicos que los tocan o ejecutan. 

Cuerdas: treinta violines, doce violas, diez 

violonchelos, ocho contrabajos, un piano y un arpa. 

Maderas: un flautín, dos flautas, dos oboes, un corno 

inglés, dos clarinetes, un clarinete bajo, dos fagotes 

y un contrafagot. 

Metales: tres trompetas, cuatro trompas, tres 

trombones y una tuba. 

Percusión: cuatro timbales y otros instrumentos de 

percusión, dependiendo de la composición. 

Orquesta sinfónica u orquesta filarmónica 

Orquesta de cámara 

Orquesta joven: Es aquella en la que los integrantes 

son estudiantes de la carrera de música en el 

Conservatorio o en academias privadas. Suele haber 

una en cada capital de provincia importante o en las 

regiones. En muchas ocasiones, estas orquestas 

sirven, para sus miembros, de antesala a una orquesta 

sinfónica profesional.-2 

 

  

 

 

Orquesta que utiliza una familia de instrumentos: 

orquesta de cuerdas, orquesta de vientos, orquesta 

de metales, orquesta de percusión. 

Orquesta que utiliza varias familias de instrumentos: 

orquesta de viento y percusión (o banda de música), 

orquesta de viento, percusión y algunos instrumentos 

de cuerda (o banda sinfónica). 

También se denomina orquesta a otros conjuntos 

instrumentales de música popular, de baile, de jazz, 

siempre que tengan un número considerable de 

miembros, más de 20 miembros. Las formaciones 

dedicadas al tango o a algunos otros géneros 

musicales específicos se conocen como orquesta típica. 
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FUENTE:2- libro cannon beyer pag-35 

Imagen: orquesta de londres. 



CAPÍTULO III 

 

MARCO SOCIOCULTURAL 



 

 

El municipio de Naucalpan de Juárez ocupa un 

lugar importante dentro de este escenario de retos. 

Al igual que en muchos municipios del país, su 

población urbana ha crecido considerablemente en los 

últimos cincuenta años, que pasó de casi treinta mil 

habitantes en 1950 a más de 850 mil en el año 2000. 

La población que hoy en día habita este municipio 

encuentra amplios satis factores que la hacen crear 

arraigo, sentido de pertenencia y permanencia del 

espacio físico que ocupan para el desarrollo de sus 

actividades, a pesar de los problemas que el 

crecimiento de la región representa en su forma de 

vida. Naucalpan resulta tan atractivo que su 

desarrollo ha sido constante, aún cuando éste no se 

haya dado bajo los esquemas más adecuados; y su 

crecimiento no ha podido ser detenido ni por 

obstáculos físico-geográficos, tales como cañadas, 

barrancas y cerros; cuerpos de agua y zonas de 

inundación; minas, cuevas y cavernas; ni por 

restricciones como son el tipo y vocación de uso del 

suelo, y mucho menos por líneas imaginarias de 

delimitación marcadas en planos,  

 

 

 

pues la realidad es que la llamada mancha urbana no 

sólo ha pasado sobre los obstáculos anteriormente 

enunciados, sino que ha invadido y destruido zonas no 

permitidas para 

usos urbanos. Este comportamiento a lo largo de los 

años ha generado que la ciudad tome proporciones de 

difícil y lento control, que le hacen perder su 

capacidad integradora, provocando la marginación de 

algunos sectores de la población y el descontento de 

otros.  

    10 
FUENTE:3.Plan municipal de desarrollo urbano de 

Naucalpan pag -6 

3 – marco sociocultural 

3.1-Reseña del municipio 



 

 

Según resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, existían 821, 442 

habitantes, siendo que en el XII Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI, Naucalpan tenía en el 

año 2000 un total de 858 711 habitantes, lo que hace de éste, el tercer municipio más poblado del Estado de 

México, después de Ecatepec y Netzahualcóyotl. Para el año 2005, la población de Naucalpan representa el 

5.86% de la población de todo el Estado. El porcentaje de participación de la población del municipio respecto 

del Estado de México se ha reducido, dado que en 1990, la población naucalpense representaba el 8.01% del 

total estatal. 

Para la segunda mitad del siglo XX la dinámica de la población en Naucalpan siguió una tendencia creciente, 

con tasas de crecimiento medias anuales que hasta los años setentas fueron muy altas, tal como se muestra en 

la gráfica; sin embargo el ritmo de crecimiento poblacional ha disminuido notablemente hasta alcanzar en el 

primer lustro de este siglo una tasa de crecimiento media anual de -0.88.-3 
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FUENTE:3.Plan municipal de desarrollo urbano de 

Naucalpan pag -18 

3 – marco sociocultural 

3.2-POBLACIÓN EN NAUCALPAN 

 



POBLACIÓN EN NAUCALPAN 

La población del Municipio de Naucalpan es fundamentalmente joven. La edad promedio está alrededor de los 

20 a los 24 años. Sin embargo, si se comparan las cifras de los grupos de edad del año 2005 con los del 

2000, e aprecia que existe una ligera tendencia al envejecimiento de la población en el municipio.-3 
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FUENTE:3.Plan municipal de desarrollo urbano de 

Naucalpan pag -19 

3 – marco sociocultural 

3.2-POBLACIÓN EN NAUCALPAN 

 



En el rubro de la difusión de la cultura Naucalpan 

cuenta con las instalaciones del Parque Estado de 

México “Naucalli”, que abren sus puertas a una amplia 

gama de actividades y eventos culturales en la Casa de 

la Cultura, el Foro Felipe Villanueva, el Ágora. 

También se brindan actividades culturales al público en 

general en las instalaciones de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la U. N. A. M. y en la Unidad 

Cultural Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Asimismo, el Museo Tlatilco ofrece además de su 

exposición permanente diversos tipos de actividades 

culturales. Adicionalmente existen instituciones de 

carácter privado que también participan en la difusión de 

la cultura. 

 

El municipio cita estos elementos y no se encuentra en 

Naucalpan un sitio con las características a construir. 

La zona norponiente de Naucalpan  esta clasificada como 

zona alta y media alta esta población tiene que viajar a 

estos sitios para acudir a eventos, la difusión en 

Naucalpan es poca no cuenta con lugares y con apoyo 

para  la música clásica con este sitio dará una  acceso a 

esta música.4  
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FUENTE:3.Plan municipal de desarrollo urbano de 

Naucalpan pag -24 

3 – marco sociocultural 

3.3-DIFUSIÓN DE LA MÚSICA EN NAUCALPAN 

 



CAPÍTULO IV 

 

MEDIO FÍSICO NATURAL 



4 – ASPECTOS FISICOS NATURALES 

4.1-UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El municipio de Naucalpan de Juárez está 

ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

 

• Coordenadas geográficas 

19°31’18’’ y 19°23’06’’ latitud y 99° 12’48’’ y 

99°25’42’’ longitud. Realizando la conversión de 

grados-minutos a escala decimal, para establecer 

las coordenadas extremas de la ubicación poligonal 

del municipio; tenemos que estarían dadas en: -

99.41 longitud, 19.41 latitud suroeste, -99.21 

longitud, 19.54 de latitud noreste. 

 

• Extensión territorial 

La superficie municipal es de 155.7 km2 lo que 

representa el 0.7 % de la superficie del Estado de 

México. 

 

• Colindancias 

Al norte con Atizapán, al noreste con Tlalnepantla, 

al este con Azcapotzalco (Delegación política 

territorial del D.F.), al sur este con Miguel Hidalgo 

(Delegación política territorial del D.F.), al sur con 

Huixquilucan, al suroeste con Lerma y Xonacatlan y 

al oeste con 

Jilotzingo.-3 

Clima 

El clima predominante en el municipio de Naucalpan es el 

templado con verano fresco y largo, que a su vez se 

divide en tres subtipos que se diferencian por el grado de 

humedad y temperatura. 

El subtipo climático que predomina en el 47% del 

territorio municipal es el templado subhúmedo con un 

grado intermedio de humedad y lluvias en verano. 

En la zona central del territorio municipal el subtipo 

prevaleciente es el templado subhúmedo con un cociente 

de humedad mayor y lluvias en verano. 

En la región oeste del municipio el subtipo climático es 

semifrío subhúmedo con lluvias en verano. 

     14 
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4. – ASPECTOS FISICOS NATURALES 

4.2-CLIMA 

     15 
FUENTE:Imagen  del plan de desarrollo urbano de 

Nacucalpan 



La temperatura media anual fluctúa entre los 12°C y los 18°C 

La temperatura media del mes más frío se ubica entre los -3°C 

y los18°C y la media del mes más caluroso, entre los 6.5°C y 

los 22°C. La oscilación térmica anual de las temperaturas 

medias mensuales varía entre los 5°C y los 7°C. 

El régimen de lluvias es de verano, la precipitación promedio 

anual es de 972.2 mm (en la estación meteorológica Presa 

Totolinga) aumentando hasta 1,000 mm al este y disminuyendo 

hasta el intervalo 600-700 mm al oeste. La humedad relativa 

promedio anual es de 70% con valor máximo de 81%, 

registrado durante los días de mayor precipitación pluvial, 

mientras que el valor mínimo se ubica en 45%, en el invierno. 

Los vientos predominantes entre enero y abril son de 

dirección noroeste, mientras que de mayo a diciembre 

prevalecen los de dirección noreste, la velocidad promedio 

anual es del orden de los 3.0 m/seg. 

Finalmente, en la zona de mayores pendientes, el clima es 

Semifrío 

Orografía y Geomorfología 

Naucalpan se encuentra ubicado en la Provincia Fisiográfica 

Eje Neovolcánico, a la cual pertenece la subprovincia, Lagos 

y Volcanes de Anáhuac. El 29% de la superficie municipal 

está compuesto por sierras, el 38% por lomeríos y el 33% lo 

constituyen Llanuras. 

El Municipio se ubica entre los 2,300 y los 3,450 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). El área urbana consolidada 

coincide con la zona de menores pendientes, mientras que.-9 

4– ASPECTOS FISICOS NATURALES 

4.3- Clima Y orografía 
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Hidrología 

Aguas superficiales: El 97% de la superficie del 

territorio municipal de Naucalpan, de acuerdo a la 

nomenclatura en uso por la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), se ubica dentro de 

la Región Hidrológica PÁNUCO; Subcuenca Lagos 

Texcoco y Zumpango, la cual pertenece a la cuenca 

Río Moctezuma. El resto de la superficie municipal 

(3%) corresponde a la Región Hidrológica Lerma-

Santiago. 

Dicha cuenca comprende cuerpos de agua 

destinados al riego, principalmente las presas 

Huapango, Santa Clara, Danxhó y 

Thaxhimay, así como las presas Madín, Totolica y 

Zumpango destinadas al uso urbano e industrial; 

abastece a la mayor parte de la industria y la 

población del centro de México, consumidora de 

grandes cantidades de agua. Además de 

suministrar agua a 

Naucalpan, abastece a los municipios de 

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla de Baz, 

Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, 

Tepotzotlán y Nicolás Romero. El sistema 

hidrológico de Naucalpan es escaso. La mayor 

parte de las masas de agua superficiales se 

encuentran contaminadas en grado variable, entre 

medio y alto, como resultado de las descargas 

domésticas e industriales que en ellas son 

vertidas con poco o nulo tratamiento.-10 

Aguas subterráneas: El principal volumen de recarga 

por precipitación pluvial se ubica en la zona de la Sierra 

de Los Remedios, 

que bordea el valle por el límite occidental y es 

considerada una zona de permeabilidad alta. 

Según Decreto Presidencial del 21 de julio de 1954, 

este acuífero se encuentra bajo veda de extracción 

rígida; el Decreto recomendó no incrementar la 

explotación acuífera para ningún fin o uso, como medida 

de control de la sobreexplotación a que previamente fue 

sometido. Actualmente esta fuente se considera en 

equilibrio. La zona se ha mantenido libre de 

contaminación dado que su profundidad de aportación es 

menor a 130.0 metros bajo el nivel del terreno 

(m.b.n.t.), el nivel estático promedio se encuentra a 75.0 

m.b.n.t. y el nivel dinámico promedio a 145.0 m.b.n.t. 

4 – ASPECTOS FISICOS NATURALES 

4.4- Hidrología 
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Flora y Fauna 

Debido a la dinámica urbana e industrial del 

municipio, es difícil encontrar en la actualidad 

una gama extensa de especies 

naturales. Las principales especies maderables 

son: oyamel, ocote, pino, cedro, encino y 

eucalipto. Entre los frutales se destaca la 

presencia de ciruelo, manzano, durazno, pera y 

capulín. En las áreas naturales que aún se 

conservan existen bosques de pino, 

oyamel y encino. En el Parque Nacional de Los 

Remedios se encuentran abundantes poblaciones 

de eucalipto. 

El hábitat de la fauna propia de la región -debido 

a los daños ambientales- se ha constreñido a las 

partes altas de la zona poniente 

del municipio y en la actualidad la existencia de 

especies de este tipo es realmente escasa. Se 

encuentran algunas especies de 

pequeños mamíferos como ardillas, tlacuaches, 

así como insectos, reptiles y aves pequeñas como 

cardenales, palomas y 

dominicos, fundamentalmente. 

Geología 

Geológicamente el territorio de Naucalpan está 

formado por rocas del período Terciario de la era 

Cenozoica, y en menor medida, 

del período Cuaternario. La mayor parte de las rocas 

son ígneas extrusivas, volcanoclásticas y 

sedimentarias. 

4 – ASPECTOS FISICOS NATURALES 

4.5-Fauna, Flora, Geología 
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CAPÍTULO V 

 

Medio Urbano 



5 –INFRAESTRUCTURA 

 

5.1-Infraestructura hidráulica 

 

El Municipio de Naucalpan cuenta con una 

infraestructura hidráulica que se ha ido desarrollando 

en función de las diversas formas 

de crecimiento urbano; de tal manera que en 

fraccionamientos y desarrollos debidamente autorizados 

se presenta una situación de mayor control –aunque no 

necesariamente de mejor calidad– a diferencia de las 

colonias y comunidades que de origen fueron 

asentamientos irregulares, cuya infraestructura ha sido 

tendida mediante sistemas de autoconstrucción con mano 

de obra propia y en la cual no se tiene registro 

confiable. 

En Naucalpan la cobertura del servicio de abastecimiento 

de agua potable es bueno, pero la calidad de su 

infraestructura no; la antigüedad de las redes, la mala 

calidad de los materiales originales, la falta de 

mantenimiento preventivo oportuno y la falta de un 

registro real y confiable son, entre otros, los factores 

que provocan fugas y perdida del vital liquido, que 

afectan la calidad, dotación 

y distribución del servicio.-5 
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5.2-Infraestructura sanitaria 

La infraestructura sanitaria y pluvial se compone de 

redes de colectores primarias y secundarias, con 

descarga a cauces a cieloabierto de todas las aguas 

residuales producidas en el municipio. En general la 

situación de la infraestructura sanitaria en cuanto a 

las condiciones de operación, es muy semejante a la de 

la infraestructura hidráulica; y la infraestructura 

pluvial es muy limitada, ya que sólo en desarrollos 

habitacionales de reciente construcción existen. 

Naucalpan cuenta con 2 plantas de tratamiento de 

aguas residuales, la primera ubicada en terrenos 

próximos al Parque Estado de México “Naucalli”, a 

orillas del Río de los Remedios, y por medio de la cual 

se trata una parte del volumen de la aguas servidas; y 

la segunda, de reciente puesta en marcha, localizada 

al noroeste de Ciudad Satélite, sobre el camellón 

central entre Circuito Educadores y Circuito Juristas, 

cuyas aguas serán dispuestas para riego de áreas 

verdes. El municipio tiene una cobertura de drenaje de 

96.6%, con 1 100 kilómetros de redes de drenaje por 

las que se conducen las aguas residuales de la 

totalidad de la población urbana municipal. 

 

Estas redes descargan en los cauces del Río Hondo y 

del Río de Los Remedios, para posteriormente 

desembocar en el vaso regulador El Cristo. En los 

asentamientos humanos del área no urbanizable-5 

 

 

el desalojo de las aguas residuales se da a través de 

fosas sépticas, letrinas y drenajes rústicos a cielo 

abierto. 

La red de descarga es una sola, por lo que hasta ahora 

no ha sido exitosa la propuesta de separación de aguas 

negras, grises y pluviales, y no sólo del municipio de 

Naucalpan sino también del Distrito Federal que 

descarga las aguas del Colector Poniente, en 

el Río de los Remedios dentro del territorio de 

Naucalpan, sin ningún tipo de tratamiento. 

5 –INFRAESTRUCTURA 
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5 –INFRAESTRUCTURA 

 
5.3-Infraestructura vial  

El sistema carretero del Municipio de Naucalpan 

forma parte de la infraestructura vial primaria a 

cargo de la federación y delgobierno del Estado de 

México; su finalidad es la de interconectar al 

municipio de Naucalpan con los municipios 

circunvecinos permitiendo viajes de largo recorrido 

lo que eventualmente representan alternativas de 

comunicación con el Distrito Federal. Por sus 

características de ubicación, operación y vocación son 

distintas de las vialidades urbanas. Toda la 

infraestructura vial primaria, dentro de los límites 

del municipio, suman 54.7 kilómetros. 

El Boulevard Manuel Ávila Camacho, y las laterales 

del mismo, que atraviesa el municipio de Naucalpan en 

dirección norte sur, en ambos sentidos permitiendo 

conectar el tránsito vehicular proveniente del 

municipio de Tlalnepantla con el Distrito Federal; su 

longitud es de 7.9 kilómetros 

• La Vía Dr. Gustavo Baz Prada, que con un recorrido 

de 3.50 kilómetros, en dirección norte sur y ambos 

sentidos de circulación se interconecta con el 

Boulevard Manuel Ávila Camacho. 

• La Avenida Primero de Mayo, que incluye el 

Boulevard Luis Donaldo Colosio, cuenta con una 

longitud de 8.50 kilómetros en dirección oriente 

poniente, en ambos sentidos de circulación y permite 

conectar la carretera Naucalpan Toluca con el 

Boulevard Manuel Ávila Camacho.-6 

 

• El Puente Ingenieros Militares, con una longitud 

de 0.5 kilómetros cruza al Boulevard Manuel Ávila 

Camacho para conectar en dirección oriente 

poniente, en ambos sentidos de circulación, Lomas 

de Sotelo y el Fraccionamiento El 

Parque. 
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5.2 –EQUIPAMIENTO URBANO 

 
Naucalpan es uno de los municipios mejor 

equipados de la Zona Metropolitana del Valle 

de México; esta característica le confiere la 

condición de ser uno de los centros de 

servicio de cobertura regional en el Estado 

de México. 

El equipamiento está concentrado básicamente 

en los centros urbanos y corredores 

urbanos, por lo que existen zonas, 

fundamentalmente en la parte suroeste y 

poniente del área urbana, en las que por el 

hacinamiento humano no se previeron predios 

para destinarlos a éste fin y por lo tanto 

carecen de equipamientos cercanos a la 

población. No obstante los Naucalpenses 

tienen acceso dentro del territorio municipal, 

a todos los servicios que prestan los 

equipamientos, como es educación y cultura, 

salud y asistencia social. 

CULTURA 

En el rubro de la difusión de la cultura 

Naucalpan cuenta con las instalaciones del 

Parque Estado de México “Naucalli”, que 

abren sus puertas a una amplia gama de 

actividades y eventos culturales en la Casa 

de la Cultura, el Foro Felipe Villanueva, el 

Ágora. 7 

También se brindan actividades culturales al público en 

general en las instalaciones de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la U. N. A. M. y en la Unidad 

Cultural Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Asimismo, el Museo Tlatilco ofrece además de su 

exposición permanente diversos tipos de actividades 

culturales. Adicionalmente existen instituciones de 

carácter privado que también participan en la difusión de 

la cultura. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DEL SITIO 



6.1-UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Naucalpan 

terreno 
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6.1-UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

RADIO DE 3KM 
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6.1-UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ZOOM IN 
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6.4 –USO DE SUELO 

 

CU.D.G 

Centro urbano de alta intensidad sin  vivienda sin comercio 

basico y venta de bebidas alcohólicas 

Alta intensidad  

Metros cuadrados de uso 
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6.5 –FOTOS DEL TERRENO 
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CAPÍTULO VII 

 

NORMATIVIDAD 



7.1 –REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

estacionamiento 

Sala de conciertos 

Cajones de estacionamiento……1 cajón por cada 20m2 

Oficinas  

Cajones de estacionamiento……1 cajón por cada 30m2 
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7.1 –REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

Habitacional 

Área mínima por persona .70m2 y 3m3 

  asientos .50m 

  altura 3.00m 

 
CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES 

Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán antiderrapantes, con cambios de textura en cruces 

o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. Cuando estas circulaciones sean exclusivas para 

personas con discapacidad se recomienda colocar dos barandales en ambos lados del andador, uno a una altura 

de 0.90 m y otro a 0.75 m, medidos sobre el nivel de banqueta. 

BANQUETAS 

Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de 

peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para vendedores ambulantes ni mobiliario 

urbano. Cuando existan desniveles para las entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos 

sentidos. 

CAMELLONES 

Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que el arroyo, con cambio de textura 

para que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. Se colocará algún soporte, como barandal o tubo, como 

apoyo a las personas que lo requieran. 

RAMPAS 

Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir con las franjas reservadas en el 

arroyo para el cruce de peatones. Tendrán un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente máxima del 10% así como cambio 

de textura para identificación de ciegos y débiles visuales. Deben estar señalizadas y sin obstrucciones para su 

uso, al menos un metro antes de su inicio. 
BARANDALES Y PASAMANOS 

Las escaleras y escalinatas en exteriores con ancho hasta de 10.00 m en explanadas o accesos a edificios 

públicos, deben contar con barandal provisto de pasamanos en cada uno de sus lados, o a cada 10.00 m o 

fracción en caso de anchos mayores. 

8 
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7.1 –REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
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LOCALIZACIÓN Y 

DOTACIÓN URBANA 
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UBICACIÓN 

URBANA 
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SELECCIÓN 

DEL PREDIO 
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PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO 
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CAPÍTULO VII 

 

METODOLOGÍA 

 



8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

DISNEY CONCERT 

HALL 

Obra hecha por el 

arquitecto  Frank gehry en 

los ángeles  U.S.A. una 

obra contemporánea que 

expresa un estilo 

desconstructivista el 

propósito del auditorio es 

dar conciertos de orquesta. 

La mayor parte de la obra 

esta hecha por acero. una 

cubierta da la forma tan 

peculiar y se recubre con 

laminas, para provocar  el 

caos y movimiento  otorgado 

por el autor. 

Accesos principales con 

cristal para iluminar. 

La parte de servicios  

denota otro carácter mas 

formal pero sin salirse del 

conjunto del edificio. 

  

Fachada principal  se aprecia  

todo el concepto y el 

movimiento de la obra 
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Imagen de Frank gehry  studio 



El interior es una obra detallada y 

armónica un acabado en madera 

ante un escenario que es rodeado 

por la audiencia para tener una 

visual de 360 grados, Además el 

órgano  fue un diseño  de 

Arquitecto Frank G. 

Al entrar a la sala provoca 

dos espacios diferentes  un 

asilamiento acústico con dos 

puertas y un manejo de 

acabados con colores 

calidos 

8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 
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8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

PLANTAS Y CORTES 

Planta de conjunto 

Cortes 
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8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

Sala 

nezahualcoyotl 

La solución que se planteo 

fue un edificio de planta 

poligonal que se integrara 

armoniosamente al entorno 

de rocas volcánicas propio 

de las zonas cercanas al 

Xitle. En el interior, el 

escenario está en el centro, 

rodeado por el público que 

se puede sentar al frente, a 

los lados o detrás de la 

orquesta. 

Capacidad:2300 personas  

Para lograr que la música se escuche perfectamente desde cualquier lugar, 

hay una cámara de resonancia debajo del escenario, misma que se complementa 

con unas superficies de acrílico suspendidas en la parte alta de la sala que 

reflejan el sonido. El resultado es que la música se puede escuchar con la 

misma claridad desde cualquier punto de la sala. 
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8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

El acceso principal denota una 

arquitectura brutalista un uso 

de grandes volúmenes  

utilizando la textura de la 

piedra al natural como 

acabado y esta a la cual 

armoniza con su entorno en 

ciudad universitaria. 

 

Un interior en madera 

cálido y confortable que 

rodea al escenario para 

escuchara una orquesta en 

todo su esplendor, se destaca 

la isoptica y el acabado del 

recubrimiento acústico laminas 

de madera suspendidas en el 

techo 
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8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

En los cortes se puede apreciar la 
estructura plena de concreto  y la 
uniformidad de la sala 
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8.1 –MODELOS ANÁLOGOS 

TABLA COMPARATIVA 

Acceso peatonal 

Auditorio conferencias 

Estacionamiento 

Estudio de acústica 

Sanitarios 

Estacionamiento empleados 

Jardines 

Taquilla 

Información 

Guardarropa 

Cafetería 

Control y seguridad 

Cuarto de maquinas 

Sanitarios de servicio 

Comedor de empleados 

Casilleros 

Almacén 

Área administrativa 

Jefaturas 

Dirección  

Sala de espera 

Sala de juntas 

Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

……………………………………………………………………………. Espacio Disney     nezahualcoyotl       Sala     
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8.2 – PROGRAMA DE NECESIDADES 

NECESIDAD ESPACIO OBSERVACIONES 

Acceso peatonal 

 

Acceso vehicular 

 

Guardado de autos 

 

Distribución de personas 

a diferentes espacios 

 

 

Apreciar conciertos de 

música clásica  

 

Conferencias 

 

Zonas de esparcimiento y 

recreación 

 

 

Cubrir necesidades de 

servicio del cliente        

( confort) 

 

Cubrir necesidades de 

servicio del empleados    

( confort) 

 

Plaza de acceso y circulaciones 

 

Circulaciones vehiculares 

 

Estacionamiento 

 

Vestíbulo 

 

 

 

Sala de conciertos 

 

 

Auditorio auxiliar 

 

Cafeterías  zona de exposiciones 

Temporales 

 

 

Sanitarios, guardarropa, zonas de 

estar. 

 

 

Sanitarios, guardarropa zonas de 

estar. 

 

 

 

  

 

Libre y amplio  visible y fácil acceso 

 

Control automatizado 

 

Circulaciones fáciles y contar con 

seguridad 

 

 

 

 

Diseño del la sala con vanguardia 

mundial 

 

Confortable para conferencias o 

presentaciones   

Dotar de una atmosfera intelectual 

con mobiliario y música 

 

 

Buena vestibulación 

 

 

 

Dar confort a los empleados y 

ejecutivos 

 

 

 

  

 

……………………………………………………………………………. 
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NECESIDAD ESPACIO OBSERVACIONES 

Zona de trabajo 

directivos y empleados 

 

Venta de artículos 

,libros CD, videos etc. 

 

Almacenaje de 

instrumentos 

 

Estancia para artistas y 

Grupos de orquesta 

 

Venta de boletos 

 

Aéreas de esparcimiento 

exterior 

Oficinas y áreas ejecutivas 

 

 

Áreas comerciales  

 

 

Bodegas para almacenar 

instrumentos 

 

Camerinos, antesalas, vestíbulos, 

Servicios de confort 

 

Taquillas 

 

Área de jardines  y plazas   

 

 

 

 

 

  

 

……………………………………………………………………………. 
Unificar las zonas respetando los 

puestos y necesidades de cada 

persona 

 

 

 

Mantener con delicadeza y sin  

efectos exteriores a los 

instrumentos 

 

 

 

 

 

Otorgar de una atmosfera de 

tranquilidad y sofisticación 

 

 

  

 

8.2 – PROGRAMA DE NECESIDADES 
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8. 3–DIAGRAMAS 

 DE 

 INTERRELACIÓN 
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VESTÍBULO 
PRINCIPAL 

ADMINISTRACIÓN 

PATIO DE 
MANIOBRAS 

CAFETERÍA 

BODEGA DE  
INSTRUMENTOS 

SALA DE 
ENSAYOS 

CAMERINOS 

ACCESO 
ESTACIONAMIENTO 

PLAZA DE ACCESO 

SALA DE 
CONCIERTOS 

AUDITORIO  
        B 

SANITARIOS 
PUBLICOS 

INFORMACIÓN 

SERVICIOS 
EMPLEADOS 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

ESTACIONAMIENTO 
EMPLEADOS 

DIRECTA 

INDIRECTA 



8.4 –DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 
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8.6 –PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONAS EXTERIORES  M2 

Circulaciones  1000m2 

Acceso público peatonal  800m2 

Acceso para personal  150m2 

ESTACIONAMIENTO  9050m2 

Estacionamiento para visitantes  970m2 

Estacionamiento para empleados 300m2 

Jardines   2700m2 

 

ZONA PÚBLICA  M2 

Sala de conciertos  4284m2 

Auditorio B   900m2 

Vestíbulo principal  1200m2 

 

 

ZONA PÚBLICA  M2 

SERVICIOS AL VISITANTE  250m2 

Vestíbulo    500m2 

Taquilla   20m2 

Información   15m2 

Guardarropa  40m2 

Sanitarios   400m2 

Escaleras   70m2 

Elevadores   20m2 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 80m2 

Cafetería   500m2 

 

 

ZONA SERVICIOS GENERALES M2 

Control y seguridad  40m2 

Cuarto de maquinas  200m2 

Sanitarios de servicio  400m2 

Comedor de empleados  50m2 

Casilleros   10m2 

Almacén   80m2 

 

 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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ZONA PRIVADA ARTISTAS  M2 

Estacionamiento  1200m2 

Recepción   20m2 

Salón de ensayos  420m2 

Sanitarios   70m2 

Vestidores   160m2 

Camerinos   80m2 

 

ZONA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS M2 

Área administrativa  170m2 

Jefaturas    80m2 

Dirección    4om2 

Sala de espera  24m2 

Sala de juntas  20m2 

Recursos humanos  12m2 

 

 

……………………………………………………………………………. 

8.6 –PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREAS 

SALA DE CONCIERTOS     4284 M2 

AUDITORIO B 900M2 

VESTIBULO PRINCIPAL 1200M2 

ESTACIONAMIENTO 9050M2 

OFICINAS  360M2 

 

Total  15,794m2 
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8.8 –CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
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CAPÍTULO IX 

 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

























9.2- RENDER 
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9.2- RENDER 
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CAPÍTULO X 

 

PROPUESTA 

ESTRUCTURAL 



10.1DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Un núcleo principal de dos auditorios, el auditorio principal destinado a sala de conciertos con una 

capacidad para 1500 personas, y el auditorio secundario  para usos múltiples con una capacidad para 

400 personas. A este núcleo se integra un modulo de servicio de cafetería; El complejo cuenta con una 

zona administrativa  independiente al núcleo de teatros. Cuenta con dos niveles subterráneos de 

estacionamiento y  zonas de jardines, 

 

ESTRUCTURACIÓN  

 

INFRAESTRUCTURA 

 La solución para el complejo es  por medio de una losa de cimentación, con zapatas  

 corridas en las zonas  perimetrales. 

SUPERESTRUCTURA 

 Mediante cubiertas metálicas y losas reticulares se cubrirán los grandes claros  

  resultados por los dos auditorios, El uso de columnas  de concreto y acero  sustentara 

estas cubiertas. 

 

BASES DEL DISEÑO 

 

TIPO DE SUELO ………………………..ZONA I LOMERIO 

RESISTENCIA DEL SUELO……………20T/M2 
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10.1DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

Memoria de cálculo 

Clasificación  de la edificación…………tipo b 

Factor de carga………………………………FC = 150 

Coeficiente sísmico ………………………….C= 0.32 

 

Sistema constructivo  a base de marcos rígidos 

  de concreto armado   distribuidos en 3 niveles  

con una altura máxima de 30.00 metros. 

 

Coeficiente de cargas vivas   

WM 

Estacionamiento………………250 kg/cm2 

Sala de concierto……………400 kg/cm2 

Cubierta  principal…………..200kg/m2 

 

MATERIALES PROPUESTOS  

Cubierta de mutipanel (Multitecho) Ternium cal: 2” 

Impermeabilizante 

Armadura de acero de 4” 

Losa nervada de concreto armado 

Columnas de concreto armado  
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Peso específicos de los materiales empleados 

 

Impermeabilizante  5.00kg/m2 

Multitecho 5.00kg/cm2 + carga viva 40.00kg/cm2 

Armadura   85kg/ml 

Cristal templado de 9.5mm 25kg/m2 

Losa de entrepiso 

 Capa de compresión 260kg/cm2 

 Nervadura  360kg/m2 + carga 

viva de 350 kg/m2 

 

 



10.1DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

MATRICES 

Losa de entrepiso 

Losa reticular 415 kg/m2 

Recubrimiento pastico .10kg/m2 

Carga viva  350 kg/m2 

Ductos y plafón 40kg/m2 

Total:  850.1 kg/m2 

 

LOSA DE AZOTEA 

Cubierta metálica 350 kg/m2 

Carga viva  100kg/m2 

Ductos y plafón 40kg/m2 

Total:  490 kg/m2 

 

Bajada de cargas eje 3 

Losa de entrepiso  

Losa 150m2 x850.1kg/m2 =127,515kg 

Losa 150m2 x850.1kg/m2 =127,515kg 

Columna 1.13m2x30mlx2400=81,430.08kg 

Trabe 9m3x2400kg/m2=21600kg 

Total  358,060kg 
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358,060kg + 15% ( por cimentación)=411769kg 

411769kg + 40% ( reglamento)        =522767.6kg 

CARGA TOTAL DE COLUMA EJE 3-C 



















CAPÍTULO XI 

 

INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA 



11.1DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA 

 

Un núcleo principal de dos auditorios, el auditorio principal destinado a sala de conciertos con una 

capacidad para 1500 personas, y el auditorio secundario  para usos múltiples con una capacidad para 400 

personas. A este núcleo se integra un modulo de servicio de cafetería; 

El complejo cuenta con una zona administrativa  independiente al núcleo de teatros. 

Cuenta con dos niveles subterráneos de estacionamiento y  zonas de jardines, 

 

MEMORIA DE CALCULO 

Esta edificación es considerada según el art. 122 del reglamento del D.F. de edificación  de riesgo mayor 

por lo tanto ; contará con un sistema contra incendios. Esta red hidráulica  estará dotada de tomas 

siamesas con válvulas  de no retorno  en ambas entradas  colocando una toma de este tipo en lugares de 

alto riesgo, en zonas exteriores  a una distancia no mayor a 90m,y  así mismo se dispondrá de gabinetes  de 

protección contra incendios ( hidrantes ); con una separación no mayor a 30 m del otro, además de 

extintores con una distancia no mayor a 15 m con capacidad de 6 a 9 litros. La tubería debe ser  de acero 

saldable cédula 40, y tendrá como acabado un general ( tubería, gabinetes y extintores ) pintura de esmalte 

color rojo. Esta red de emergencia  abastecerá  mediante un tanque de tormentas  que cumpliendo con lo 

señalado por el reglamento ( 5 lts/m2 ). Contara  con una bomba de  gasolina y una bomba eléctrica  con una 

presión de 2.5 a 4.5 kg/ cm2.  
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Los ramales  horizontales  son las tuberías que unen a 

los muebles  sanitarios  con las bajadas generales  de 

aguas negras jabonosas. seleccionar el diámetro 

adecuado  para un rendimiento optimo de la tubería 

alargando el tiempo de vida  a su vez  evitando 

reparaciones.  
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Diámetro de 
Ramal 
 

Unidades 
mueble 

40mm 3 

50mm 6 

75mm 20 

100mm 160 

150mm 620 

200mm 1400 

Por lo tanto  los datos anteriores  a las 

instalaciones sanitarias  de la sala de conciertos  se 

obtiene lo siguiente. 

CANTIDAD U.M. Total 

W.C. 40 8 320 

mingitorio 23 4 92 

Lavamanos 30 2 60 

Tarja 4 2 8 

Regadera 7 2 14 

total 484 U.M. 

11.1DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA 
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11.1DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA 

TIPO DE MUEBLE 
SANITARIO 

DESAGÜE EN LA TIBERIA EQUIVALENCIA EN UNIDADES MUEBLE 

COLADERA DE  
PISO 

40 mm 1U.M. 

LAVABO 40MM 2U.M. 

FREGADERO 40MM 2U.M. 

EXCUSADO DE TANQUE 100MM 4U.M. 

EXCUSADO DE FLUXÓMETRO 100M 8U.M. 

MINGITORIO 50MM 4U.M. 

VERTEDERO DE ASEO 50MM 2U.M. 

Calculo de desagües mediante el sistema de unidades mueble 
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CALCULO DE CISTERNA 

DEMANDA POR DÍA=43300LITROS (3 DÍAS DE ABASTO) =129900 

Capacidad de cisterna propuesta 

 

Dimensiones  5 x3 x 5 = 75m3 capacidad 75000litros 

3 cisternas de mismas dimensiones dotando de agua 

general de 225000litros 

ESPACIO  FACTOR    OCUPANTES LITROS 

AUDITORIOS 1OL/asistente al día 1740  17400 

OFICINAS 100l/trabajador al día 30  3000  

CAFETERIA 10 / comensal al día 200  2000 

EMPLEADOS 100l/trabajador al día 20  2000 

SERVICIO SANITARIO 

  300L/mueble al día 63  18900 

 

     TOTAL  43300LITROS 

 

 

   

11.1DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA 























ACÚSTICA 
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CAPÍTULO XI 

 

SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS 



11.1DESCRIPCIÓN SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS 

El sistema contra incendios es un sistema de prevención y control en una edificación para prevenir y 

controlar el fuego, este sistema puede ser automático o sistemas manuales. 

 

La propuesta de la instalación  en la sala de conciertos abarcara un sistema de red de distribución  

de riego ( sprinklers) este a su vez con detectores de humo que al  detectar señales de fuego se 

accionara rociando una abundante cantidad de agua. 

A su vez el equipo dispone de una alarma sonora para la evacuación de la sala de conciertos, de 

igual modo  la señal de auxilio a la estación de bomberos más cercana. 

El almacenamiento del agua esta localizado en una cisterna en el ultimo sótano de estacionamiento  

su bombeo  será con un sistema hidroneumático marca  cofimax, este brindara la presión adecuada a 

las redes de rociadores. 

Por otra parte la toma  de llaves siamesas esta localizada en la parte frontal del edificio para un 

uso eficaz. La red de tubería especializada de acero estará sostenida por medio de bandeja de 

instalaciones y cubierta por los plafones por toda la edificación. 
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CAPÍTULO XII 

 

PROPUESTA 

ELECTRICA 



12.1DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

Un núcleo principal de dos auditorios, el auditorio principal destinado a sala de conciertos 

con una capacidad para 1500 personas, y el auditorio secundario  para usos múltiples con una 

capacidad para 400 personas. A este núcleo se integra un modulo de servicio de cafetería; 

El complejo cuenta con una zona administrativa  independiente al núcleo de teatros. 

Cuenta con dos niveles subterráneos de estacionamiento y  zonas de jardines, 

 

PROYECTO GENERAL: 

Se contara con un servicio eléctrico  a través de un trasformador  y una planta de emergencia 

con respaldo UPS de transición, que llega al servicio por medio de tableros de distribución. 

Las luminarias ubicadas  dentro y fuera del conjunto son de tipo LED, para menor consumo de 

energía. 

 

MEMORIA DE CALCULO 

La instalación eléctrica tiene como objetivo  el suministro de energía  para iluminación y para 

fuerza( fuerza llamando al contactos). Debe de ser conducida a través  de un cableado , a 

través de tuberías  con tableros de control. 

En el proyecto todo el cableado es por medio de charolas en la zona de estacionamiento, plafón 

en la zonas de escenario y oficinas, haciendo excepciones en algunas zonas cableado por piso. 

 

Las luminarias son calculadas a base de las normas internacionales para acústica en música de 

cámara , también  sometiendo a las normas complementarias del Distrito Federal. W = potencia, 

carga por alimentar ó carga total instalada expresada en watts 

En= Tensión o voltaje entre fases y neutro ( 127 volts, 220 volts. 

Ef= Tensión ó voltaje entre fases se considera 220 volts aunque es común el valor de 440 

volts 

I= Corriente en amperes por conductor 

Cos f = Factor de potencia representa un tanto porciento  que se aprovecha en la energía 

E= caída de tensión entre fase y neutro 

Ef= caída de tensión entre fases 
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CAPÍTULO XIII 

 

ACABADOS 



12.1DESCRIPCIÓN ACABADOS 

Los acabados de la sala de conciertos serán aparentes y sobrios, dejando los colores y 

texturas indicados en los planos, para ello el contacto con el proveedor indicado es 

indispensable 

 

Recubrimientos de muros 

 

Todos los muros exteriores su acabado será de concreto blanco aparente  el muro de la fachada 

principal  se recubrirá con resina plástica marca BASF. Los muros interiores de la sala de 

concierto tendrán un acabado de madera para ayudar a la acústica. Los muros en las áreas 

públicas serán de tabla-roca son totalmente divisorios. 

 

Recubrimiento de pisos 

Hay dos principales divisiones  exteriores e interiores, los exteriores  deben ser durares a las 

inclemencias del tiempo, para ello  el concreto aparente es el material que se eligió  cabe 

mencionar  un piso de cantera blanca en la plaza de acceso principal y algunos excepciones con 

pisos de cerámica. 

Los pisos interiores  son laminado de madera variando su espesor en la sala de conciertos, en el 

vestíbulo es recubierto con un piso plastificado  color mate. 

 

 

Las cubiertas de la fachada principal son de alucbond material de aluminio con resistencia a la 

intemperie y de fácil mantenimiento. Los cristales templados a su vez son sujetados con spiders 

o elementos mecánicos. 

 

Cada acabado debe ser supervisado rigurosamente con el proveedor y su guía mecánica para 

obtener los resultados deseados en los planos 
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Corte por fachada 
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CAPÍTULO XIV 

 

FINANCIAMIENTO 



 

 

La sala de conciertos es un sitio dedicado a la 

difusión de la música, estará ubicado en la zona norte 

del área metropolitana, para lo cual su financiamiento  

deberá ser Estatal o Privado. La donación del terreno 

por parte del gobierno del Estado de México, para 

facilitar la inversión privada. 

 

Los espectáculos efectuados en la sala de conciertos 

serán privados y públicos, además de su segundo 

auditorio que puede ser empleado para conferencias 

contando con las instalaciones optimas para eventos 

nacionales e internacionales. Con estas ventajas el 

financiamiento será redituable. 

 

El inmueble  entrara en el ámbito de equipamiento 

urbano de la ciudad, por parte del área cultural y 

difusión de las artes 

14.1 FINANCIAMIENTO 
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14.1 FINANCIAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

PRE-01 
 

Trazo y nivelación con aparatos 
 topográficos  en terreno 

 

M2 15,500M2 $12.09 
 

$187,385.00 

PRE-02 
 

Limpieza  del terreno 
 

M2 20,000m2 $3.78 
 

$75,600.00 

PRE-03 
 

Excavación por medio mecánicos 
 en terreno  Tipo 1 

 

M3 40,500m3 $202.8 
 

$8,213400.00 

Total trabajos  
preliminares 

 

$8,476385.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

CIM-01 
 

Losa de cimentación de terreno 
Tipo 1 de concreto de 350 kg/cm2 

 

M2 
 

4500m2 $2,510 
 

$11,295,000.00 

CIM-02 
 

 
Contratrabes de sección 1.50x.50 

250kg/cm2 
 

ML 820ml $843 
 

$691,260.00 

CIM-03 
 

Dado de cimentación  sección de  
1.50x1.50x1.50mts De 250 kg/cm2 

 

Pza 35 $4,105 
 

$143,675.00 

$12,129,93

5.00 

P
R
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I
M
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N
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C

I
Ó

N
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CLAVE DESCRIPCIIÓN UNIDAD
ES 

CANTID
AD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

EST-01 
 

Losa nervada con concreto  
De 350 kg/cm2 

 

M2 
 

6000m2 $1,089 
 

$6534000.00 

EST-02 
 

Columna circular de 1.00 mts. 
 

ML 
 

580ml $1,200 
 

$696,000.00 

EST-03 
 

Trabes de 1.00mts x.50 mts ML 
 

670ml $800 
 

$536,000.00 

EST-04 
 

Estructura metálica de 85 kg/ml 
 

ton 
 

20ton $30,000 
 

$600,000.00 

EST-05 
 

. 
Alucobond blanco 

M2 
 

4000m2 $1500 
 

$6,000,000.00 

CLAVE 
 

DESCRIPCIIÓN 
 

UNIDADES 
 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 

ALB-01 
 

aplanado   a base de cemento y 
arena 

M2 1500m2 $76.00 $114,000.00 

ALB-02 
 

firme de 8cm de espesor, de 
concreto 250 kg/cm2 

M2 500m2 $172.00 $86,000.00 

ALB-03 guarnición de concreto M2 1200m2 $373.00 $447,600.00 

ALB-04 
 

pulido integral de losa de 
cimentación 

M2 4500m2 $30.00 $135,000.00 

ALB-05 
 

registros de 60x60x1.50 cm de 
tabique rojo recocido de  

6x12x24cm 

Pza 20 $1900.00 $38,000.00 

$8,485,400.

00 

$820,600.0

0 
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A
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

AC-01 Pintura vinínilica  en 
superficie nueva 

M2 2800m2 $50.00 $140,000.00 

AC-02 
 

impermeabilizante en losa 
de concreto 

M2 
 

4000m2 $260.00 $1040,000.00 

AC-03 
 

Piso porcelanite para 
exteriores de 50 x 50 cm 

sobre firme o losa 

M2 
 

500m2 $600.00 $300,000.00 

AC-04 
 

Muros de tablaroca M2 
 

2000m2 $200.00 $400,000.00 

AC-05 
 

Alucobond en cubiertas M2 
 

4000m2 $1800.00 $7200,000.00 

AC-06 
 

Plafones M2 
 

2270m2 $1500.00 $3405000.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID
AD 

PRECIO IMPORTE 

CAN-01 
 

Fachada integral y lateras de 
vestíbulo 

M2 400m2 $1800.00 $720,00.00 

CAN-02 
 

Cancelería en oficinas  y cafetería  M2 
 

200m2 $1000.00 $200,000.00 

CAN-03 
 

Barandales de cristal templado de 
9mm 

M2 
 

120m2 $3000.00 $360,000.00 

CAN-04 
 

Cancelería de sanitarios M2 
 

60m2 $1000.00 
 

$60000.00 

$9,485,500 

$1,340,000.

00 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

HER-01 Escalera de acero vestíbulo 
principal 

ML 120ml $1800.00 
 

$216,000.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA
D 

PRECIO IMPORTE 

HI-01  
Salida hidráulica para wc 

SALIDA 36 $1000.00 $36,000.00 

HI-02 
 

Salida hidráulica para lavamanos o tarja SALIDA 
 

23 $800.00 
 

$18400.00 

HI-03 
 

Salida hidráulica regadera SALIDA 
 

10 $800.00 $8000.00 

HI-04 
 

Sumisito y colocación de equipos de 
bombeo 

LOTE 1 $30,000.00 $30,000.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

LIM-01 limpieza durante el 
proceso 

constructivo  

M2 15000m2 $10.00 $150,000.00 

LIM-02 Limpieza final de 
obra  

M2 20,000m2 $10.00 $200,000.00 

$92,400.00 

$350,000.0

0 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SAN-01 Salida sanitaria WC SALIDA 36 $800.00 $28,800.00 

SAN-02 
 

salida sanitaria para lavamanos o tarja SALIDA 
 

23 $800.00 
 

$18,400.00 

SAN-03 
 

Salida sanitaria para regadera SALIDA 
 

10 $800.00 
 

$8000.00 

SAN-04 
 

coladeras SALIDA 15 $400.00 
 

$6000.00 

SAN-05 
 

Bajada de agua pluvial y aguas negras a base de 
tubo de FoFo 

ML 120ml $800.00 
 

$96,000.00 

SAN-06 
 

Suministro y colocación de tubo de concreto de 20 
cm para conectar registros  sanitarios 

ML 200ml $1200.00 $240,000.00 

SAN-07  
Suministro y colocación de fosa séptica 

prefabricada ( biodigestor)  

LOTE 1 $20,000.00 $20,000.00 

$417,200.0

0 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ELE-01  
Salida para contacto con un 

desarrollo de hasta mts. 

SALIDA 98 $800.00 $78400.00 

ELE-02 
 

Salida para alumbrado con un 
desarrollo de hasta 12 mts. 

SALIDA 800 $1200.00 $960,000.00 

ELE-03 
 

Alimentación para sistema de 
bombeo 

LOTE 1 $20,000.00 $20,000.00 
 

ELE-04 
 

Alimentación para elevador LOTE 1 $40,000.00 $40,000.00 
 

ELE-05 
 

 
Concentración de interruptores y 
medidores incluyendo sistema de 

tierras 

LOTE 1 $20,000.00 $20,000.00 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

INC-01 Instalación contra 
incendio incluyendo 

sistemas de 
emergencia 

lote 1 $280,000.00 $280,000.00 
 

$1,118,400.

00 

$280,000.0

0 
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A
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PRELIMINARES $8,476385.00 

CIMENTACIÓN $12,129,935.00 

ESTRUCTURA $8,485,400.00 

ALBAÑILERIA $820,600.00 

HIDRÁULICA $92,400.00 

SANITARIA $417,200.00 
 

ELECTRICA $1,118,400.00 
 

ACABADOS $9,485,500 
 

CANCELERIA $1,340,000.00 
 

HERRERIA $216,000.00 
 

CONTRA INCENDIOS $280,000.00 
 

LIMPIEZA $350,000.00 
 

TOTAL $43,211,820.00 
 

PRESUPUESTO TOTAL 

$43,211,820.00 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

$3,456945.00 

INDIRECTOS 10% 

$4321182.00 

UTILIDAD %20 

$8642364.00 

 

 

TOTAL 

$59,632,311.00 

 

14.2 Estimación de costos 



CAPÍTULO XV 

 

 

 

 

ANEXOS 
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CONCLUSIÓN 

Cuando me preguntan en que creo, respondo creo en la 

arquitectura. La arquitectura es la madre de todas  las artes, me 

gusta creer en la arquitectura, conectando el presente con el 

pasado. 

 

 La elaboración de la tesis es un proyecto en donde se 

retoman todos los elementos para ordenar un espacio, 

fundamentados bajo una metodología.Delimitar el espacio 

otorgándole una función para la actividad humana, esa es la  

principal necesidad que cubre la arquitectura. 

Por ello mi objetivo es  brindar una experiencia para las personas 

que interactúen con  el edificio, se trata de   elevar el   espíritu, 

nutrir la mente y cuerpo.  
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