
 

 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

CENTRO DE ARTES Y FORMACIÓN CULTURAL, 

EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL 

Facultad de Arquitectura 

Taller : José Villagrán garcía 

TESIS QUE PARA  OBTENER EL TITULO 

DE ARQUITECTO  PRESENTA:   

Sánchez Suárez Laura  

Sinodales:  

Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo 

Arq. Ricardo Sánchez González 

Dra. María Luisa Morlotte Acosta 

 

 

Año, 2013  

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DEDICADO A: 

Mis padres- Soledad Suárez, Rodrigo Sánchez y a 
mi hermano Carlos Sánchez- 

A Daniel Almaraz- 

A mis asesores: Mario de Jesús Carmona, María 
Luisa Morlotte y Ricardo Sánchez-  

A César Pérez- 

A A. W. Crashes- 

A todas las personas que me apoyaron y estuvieron 
conmigo durante el proceso. 

  



 

 

Contenido CENTRO DE ARTES Y 
FORMACIÓN CULTURAL 

Introducción [La Cultura] 

P r ó l o g o  

CAP. 1 F U N D A M E N T A C I Ó N  

1.1 Fundamentación del tema 4 

1.2 Objetivos 5 

1.3 Problemática 7 

1.4 Justificación de la ubicación 8 

CAP. 2 E L  C E N T R O  C U L T U R A L  

2.1 Orígenes 11 

2.2 Usuarios 13 

2.3 Genero del edificio 14 

CAP. 3 A N Á L I S I S  D E L  C O N T E X T O  

3.1 Análisis del sitio 16 

3.2 Ubicación 17 

3.3 Clima y temperatura 18 

3.4 Precipitación 19 

3.5 Vientos 19 

3.6 Fisiografía e hidrografía 20 

3.7 Vegetación 21 

3.8 Fauna 22 

3.9 Demografía 22 

3.10 Infraestructura 

   3.10.1 Agua potable 23 

   3.10.3 Drenaje y alcantarillado 24 

   3.10.4 Recolección de residuos 25 

3.11 Equipamiento urbano 

   3.11.1 Comercio y abastos 26 

   3.11.2 Vialidades 27 

   3.11.3 Comunicación y transporte 30 

   3.11.4 Educación 30 

   3.11.5 Cultura 32 

CAP. 4 A N Á L I S I S  D E L  P R E D I O  

4.1 Ubicación 35 

4.2 Poligonal y uso de suelo 36 

4.3 Vialidades 37 

4.4 Orientación 38 

4.5 Asoleamiento, vientos dominantes 39 

4.6 Contexto urbano colindante 40 

4.7 Interior del terreno 43 

  

CAP. 5 E S T U D I O  D E  C A S O S  

5.1 Casa de Cultura en Colima 45 

5.2 Centro Cultural Tijuana 47 

5.3 Centro Cultural Mexiquense 49 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 6 N O R M A T I V I D A D  

CAP. 8 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

8.1 Relación de planos 79 

8.2 Proyecto 82 

 

6.1 Plan de desarrollo municipal 60 

6.2 Reglamento de Construcciones 

para el DF 

60 

6.3 Sistema Normativo de 
equipamiento urbano (SEDESOL) 
Tomo 1 

64 

5.4 Centro Cultural Huayamilpas 51 

5.5 Centro Cultural Coatzacoalcos 53 

5.6 Centro Cultural Tamaulipas 54 

5.7 Análisis de homólogos 56 

CAP. 7 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

7.6 Diagramas de funcionamiento 

7.1 Concepto y composición 66 

7.2 Diagramas de flujo 67 

7.3 Programa Arquitectónico 68 

7.4 Diagrama de relaciones 72 

7.5 Zonificación 74 

75 

CAP. 9 MEMORIA DESCRIPTIVA 

9.1 Memoria descriptiva del proyecto 178 

9.2 Criterio de cimentación 182 

9.3 Criterio estructural 184 

9.4 Criterio de I. Hidráulica 187 

9.5 Criterio de I. Pluvial 187 
9.6 Criterio de I. Sanitaria 187 
9.7 Criterio de I. Eléctrica 188 

CAP. 10 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

10.1 Estimación de costos 

190 

CAP. 11 CONCLUSIONES 

11.1 Conclusiones 200 

11.2 Bibliografía 201 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 



 

 

1 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 
 

 
 
 
 

 

La elaboración de la presente tesis por parte del alumno que aspira al grado de  

licenciatura en arquitectura, tiene como finalidad exponer el proyecto de un centro 

cultural, el cual se realizó mediante una metodología propia que, analiza, verifica 

y concluye a través de un proceso de investigación que, a su vez pretende 

justificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Arquitectura. 

  

Además se busca demostrar que el alumno es capaz de realizar un proyecto de  

investigación sobre algún tema en específico, y por ende, que también posee las 

facultades y herramientas necesarias para desarrollar ya un trabajo a nivel 

profesional. 

 

El tema que se eligió fue “Centro de Artes y formación cultural en el municipio de 

Nezahualcoyotl”  debido al interés del alumno por fomentar el acceso a  la cultura 

dentro de este municipio, que cuenta con habitantes provenientes de diferentes 

partes de la República, en especial estados centrales, colindantes con el D.F.; y 

de esta forma ofrecer un espacio digno destinado a la cultura y las artes. 

 

Dicho proyecto esta conformado por una biblioteca, talleres, galerías, una 

cafetería, que se integran a un área libre central que sirve de vestíbulo a todo el 

conjunto en general y a su vez, como espacio de encuentro.   

 

Todo el conjunto se ha elaborado a nivel arquitectónico de manera general, sin 

embargo, para un desarrollo más profundo del proyecto se ha elegido solo el 

edificio de la biblioteca. Desarrollo en el cual se incluyen sus instalaciones, 

acabados, cortes por fachada, detalles sanitarios, de escalera, entre otros. 

 

Prólogo  
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A finales del S. XIX las 
agrupaciones juveniles 
iniciaron procesos 
sociales definidos, con el 
fin de mejorar la calidad 
de vida de los sectores a 
los cuales pertenecían, lo 
cual dejó grandes efectos 
sobre la cultura de la 
sociedad, ya que trajo 
como consecuencia el 
cuestionamiento y la 
transformación de valores 
y tradiciones heredadas. 
La identificación con 
otros individuos es una 
característica que se 
desarrolla principalmente 
entre los jóvenes. 
 
Por otro lado, la cultura 
es el conjunto de todas 
las formas, los modelos o 
los patrones, explícitos 
o implícitos, a través de 
los cuales una sociedad 
regula el comportamiento 
de las personas que la 
conforman. Como tal 
incluye costumbres, 
prácticas, reglas, 
vestimenta, religión, 
normas y sistemas de 
creencias. Se puede decir 
que la cultura es toda la 

información y 
habilidades que posee el 
ser humano.   
 

Dada la característica 
del ser humano de formar 
grupos, la cultura es un 
factor clave en el 
espacio y tiempo de 
dichas agrupaciones, lo 
que va dando origen a los 
Centros Culturales, que 
pueden definirse como un 
espacio abierto a la 
comunidad, destinados a 
promover y representar 
los intereses artísticos-
culturales, y su vez, dan 
lugar a los creadores y a 
las demandas locales de 
arte. Se tiene que un 
centro cultural surge 
para albergar las áreas 
del conocimiento como la 
ciencia, la tecnología, 
artes plásticas, 
actividades culturales, 
etc. Dichos espacios se 
convierten en un punto de 
encuentro para las 
comunidades donde se 
fomenta el proceso de la 
participación ciudadana. 
 
El presente documento de 
tesis surge de la 
búsqueda por lograr un 
puente entre la comunidad 
del municipio de 
Nezahualcoyotl y la 
cultura e identidad, las 
artes y la recreación. 

Particularmente está 
pensado para jóvenes de 
entre 10 y 30 años de 
edad del municipio, que 
además de rebasar el 65% 
de la población actual 
del mismo, demandan 
espacios de recreación, 
expresión y 
esparcimiento. 
 
Actualmente ciudad 
Nezahualcoyotl cuenta ya 
con espacios destinados 
para la cultura, sin 
embargo, algunos resultan 
ajenos al interés del 
usuario ya sea por 
tratarse de espacios 
subutilizados, o que no 
son propicios para dichas 
actividades. Por ello una 
de las características 
primordiales que busca 
esta tesis, es lograr una 
solución arquitectónica 
que, consiga 
identificarse con la 
población. De igual 
forma, se pretende, por 
su ubicación y su 
contenido, enriquecer al 
actual foco de desarrollo 
del municipio, ofreciendo 
a los habitantes una 
mejora en la imagen 
urbana, generar empleos, 
y a su vez opciones para 
enriquecer y aportar al 
arte y la cultural. 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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Capítulo 1 

Fundamentación 
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En la actualidad Ciudad 
Nezahualcoyotl ha dejado 
atrás los problemas de 
carencias en cuanto a 
servicios básicos, así 
como la disminución de los 
índices delictivos y por 
ende ha logrado un mayor 
desarrollo humano y 
tecnológico; sin embargo 
falta aún trabajar en  
equipamiento urbano, 
vialidades y 
modernización, además de 
su imagen urbana, para 
hacer más atractivo el 
municipio a la inversión 
privada nacional o 
extranjera. 

El generar condiciones 
adecuadas para que los 
empresarios nacionales y 
extranjeros inviertan sus 
capitales en proyectos 
socialmente productivos, 
al mismo tiempo comenzará 
a generar empleos; ya que, 
hoy en día en este 
municipio existe más 
población en edad de 
producir que la 
dependiente, esto crea una 
demanda de equipamiento en 
el rubro cultural, 
recreativo, educativo, de 
desarrollo económico e 
infraestructura. 
 
La necesidad de lugares 
apropiados destinados a la 
cultura en este municipio, 
y en los municipios 
aledaños, propicia que la 
población recorra mayores 

distancias en busca de 
estos espacios y a su vez, 
facilita la perdida de 
interés hacia dichas 
actividades fomentando de 
manera simultanea el 
vandalismo y la ociosidad. 
De tal manera, se propone 
un centro cultural con una 
buena comunicación vial, 
que permita a los 
habitantes un fácil acceso 
al mismo. 
 
Dentro de la localidad, 
existe un índice de 
personas que no saben leer 
ni escribir; sumado a 
estas, cierta población 
tiene un nivel educativo 
muy bajo; y muchas otras 
no cuentan con un oficio 
que les ayude a generar 
ingresos propios, por lo 
cual, se plantea crear 
talleres destinados a 
cubrir dichos rezagos de 
desarrollo tanto social 
como personal. 

Actualmente se cuenta con 
sitios improvisados 
destinados a la cultura 
que no tienen el 
equipamiento ni el espacio 
suficiente, así mismo las 
bibliotecas no contienen 
el acervo necesario. 
Análisis de instituciones 
culturales en el 
municipio indican que hay 
un gran déficit en este 
tipo de inmuebles, y una 
gran demanda de atención.  

Por tales razones se 
expone la idea de un 
Centro Cultural con las 
condiciones necesarias, 
para que los habitantes 

no tengan que viajar  
largas distancias, a 
través de la creación de 
una nueva biblioteca con 
un acervo  amplio y 
actualizado, salas de 
computo, galerías de 
exposiciones temporales y 
permanentes, áreas verdes, 
auditorio al aire libre, 
cafetería y una librería. 

A su vez, se busca cubrir 
el atraso económico del 
municipio por medio de 
talleres artesanales y de 
auto empleo, que mejoren 
sustancialmente el nivel 
económico de los 
habitantes; que dé 
servicio a la gran 
cantidad de demanda que 
se tiene. Y a su vez, 
fomentar el interés de 
los jóvenes hacia la 
cultura y de igual forma 
ir construyendo una 
identidad y cultura 
propias del sitio. 

 
 
 
 
 
 

  

1.1  Fundamentación 

del Tema 

Espacio público rehabilitado, 

Municipio de Nezahualcoyotl. 
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Se puede hablar de México 
como un país joven, no en 
total búsqueda de 
identidad, pero sí en 
proceso de obtención de 
una cultura propia, la 
cual se va adquiriendo de 
diversas actividades, 
entre ellas expresiones 
artístico – culturales, 
que a su vez surgen como 
una necesidad de mostrar 
al mundo pensamientos y 
sentimientos de una época, 
de una corriente, o de una 
ideología, esto a través 
de diversas técnicas y 
artes existentes, dándole 
al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí 
mismo. Dentro de los 
objetivos que se persiguen 
con el presente proyecto 
de “Centro de artes y 
formación cultural  en 
Ciudad Nezahualcoyotl” 
están: 

> Crear un inmueble que 
cubra la demanda actual 
existente de cultura, y 
que contribuya a 
proporcionar a la  

 
 

población la posibilidad 
de acceso a la recreación, 
las artes y actividades 
intelectuales, así como a 
la superación cultural 
complementaria al sistema 
educativo formal. 

> Generar un espacio de 
encuentro que fomente la 
participación ciudadana en 
actividades artísticas, 
culturales y de 
entretenimiento. 

> Dotar a la población de 
un sitio dedicado al 
aprendizaje y recreación, 
cuyo objetivo será 
proporcionar una oferta de 
promoción cultural y 
formación de disciplinas 
artísticas y artesanales a 
una comunidad marginada 
física, económica y 
simbólicamente de los 
círculos culturales 
convencionales donde los 
habitantes se sientan 
identificados. 

> Se busca contribuir con 
el mejoramiento de la 
imagen urbana dentro de 
las zonas más modernas del 

municipio, contribuyendo a 
su transformación como 
foco de desarrollo para la 
inversión de empresas  
extranjeras, y con ello 
impulsar más empleos.  

> Otorgar áreas verdes 
urbanas que regulen el 
clima, amortigüen los 
niveles de ruido, se les 
utilice para la 
realización de actividades 
al aire libre; y que a  su 
vez, en conjunto con los 
elementos arquitectónicos, 
puedan formar parte 
integral de un circuito de 
espacios urbanos que 
reconozca el ciudadano 
como parte de una 
colectividad. 

> Emplazar un conjunto 
arquitectónico que se 
integre a su contexto para 
conseguir que la población 
se identifique con el 
mismo, y así, facilitar su 
aceptación dentro de la 
comunidad. Esto se 
pretende con un diseño de 
plazas abiertas que se 
comuniquen entre si con 
las edificaciones, 
evitando las limitantes 
que puedan impedir la 
fluidez del espacio. 

> Conseguir una 
edificación que sea capaz 
de contribuir con el 
ahorro energético y de 
recursos, así como el 
control de los desechos 
que son producidos a 
diario. Para ello es 
necesario equipar al 
conjunto de tecnologías  
energéticas para la

1.2  Objetivos 



 

 

6 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 
 

conservación del medio 
ambiente, que lo hagan 
sustentable en el ámbito 
de la energía eléctrica, 
el agua y el reciclaje. De 
igual manera, proveer al 
conjunto de espacios para 
el aparcamiento de 
bicicletas y de rutas que 
permitan el uso de éstas, 
dentro del mismo centro. 

 

 

>Lograr que los materiales 
utilizados para la 
construcción requieran de 
un mantenimiento mínimo, y 
a su vez, sean resistentes 
al uso diario, con una 
larga vida útil, sin tener 
que restar belleza a la 
arquitectura del conjunto. 

> Dar a la comunidad una 
obra con factibilidad 
económica que perdure para  

 

varias generaciones y que 
tenga facilidad de 
adaptarse y ampliarse a 
las necesidades de sus 
usuarios, todo esto con el 
uso de materiales del 
sitio, un proyecto 
modulado para su fácil 
ampliación o remodelación, 
y con sistemas 
constructivos y 
estructurales apropiados a 
la zona. 
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Problemática Social: 
Dentro de los problemas 
sociales más 
sobresalientes que se 
suscitan actualmente en el 
municipio de 
Nezahualcoyotl se 
encuentra el vandalismo, 
falta de empleo y equidad, 
rezago educativo y 
drogadicción aunado a la 
falta de oportunidades 
para los jóvenes.  

Problemática de 
equipamiento: El INBA 
define una casa de cultura 
como: “Espacios a cubierto 
y descubierto cuya función 
básica es la de integrar a 
la comunidad para que 
disfrute de los bienes y 
servicios en el campo de 

la cultura y las artes, 
propiciando la 
participación de todos los 
sectores de la población  
con el fin de desarrollar 
aptitudes  y capacidades 
de acuerdo a sus intereses 
y relación con las 
distintas manifestaciones 
de la cultura. Para lograr 
este objetivo se debe 
contar con aulas y salones 
de danza folklórica 
moderna y clásica, teatro, 
artes plásticas, grabado y 
pintura, sala de 
conciertos, galerías, 
auditorio, librería, 
cafetería, área 
administrativa entre otros 
[…]” Este tipo de 
equipamiento es 
recomendable que se 

establezca en localidades 
mayores de 5,000 
habitantes; y puede ser 
destinado, ex profeso o 
acondicionado en inmuebles 
existentes, sin embargo 
hay que tomar en cuenta 
los espacios y superficies 
considerados en los 
módulos tipo dispuestos, 
con superficie construida 
total de 3,802, 1900 y 768 
m2. Actualmente 
Nezahualcoyotl cuenta con 
6 espacios que se han 
definido como casas de 
cultura y dan servicio a 
toda la población del 
municipio. Sin embargo 
estos son demasiado 
pequeños y su servicio no 
cubre la necesidad actual. 
Como son: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  PROBLEMÁTICA 

Casa de Cultura en la colonia CD. 

Lago, CD. Nezahualcoyotl. 

Casa de Cultura en la colonia Las 

Águilas, CD. Nezahualcoyotl. 

Casa de Cultura en la colonia 

Metropolitana, CD. Nezahualcoyotl. 

Casa de Cultura en la colonia 

Virgencitas, CD. Nezahualcoyotl. 

Casa de Cultura en la colonia Benito 

Juárez, CD. Nezahualcoyotl. 

Casa de Cultura en la colonia , 

CD. Nezahualcoyotl. 
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Ciudad Nezahualcoyotl 
tiene una importante 
ubicación dentro de la 
periferia del Distrito 
Federal, y su cercanía con 
otras comunidades como 
son: en el Estado de 
México; Ecatepec de 
Morelos, Texcoco, Atenco, 
La paz y Chimalhuacán; en 
el D.F. Iztapalapa, 
Iztacalco y Venustiano 
Carranza. Esto permitirá 
que el centro cultural 
beneficie y otorgue un 
acercamiento a las artes, 
no solo a la población de 
este municipio, sino que, 
también favorezca a la 
población de localidades 
aledañas. De esta forma, 
dicho espacio tiene la 
posibilidad de generar un 
puente entre a cultura y 
los habitantes que se 
sitúan a los alrededores 
del D.F., el cual ha 
concentrado la mayoría de 
los sitios destinados a la 
cultura y el arte.  

Logrando de esta forma 
descentralizar dichas 
actividades.  

Se eligió el predio, 
propiedad federal, ubicado 
en la Av. Bodo de Xochiaca 
s/n entre la Av. Adolfo 
López Mateos y la Av. 
Nezahualcoyotl, Edo. De 
México para la edificación 
de un centro de artes y 
formación cultural, debido 
a: la cercanía que tiene 
con las zonas 
habitacionales y con una 
de las zonas más modernas 
y en desarrollo, como lo 
es Ciudad Jardín 
Bicentenario; además de 
situarse dentro de un 
conjunto que alberga 
equipamiento de comercio y 
educación, como son: la 
Unidad Académica 
Profesional del Estado de 
México (UAEM), el Centro 
Deportivo Bicentenario, El 
Centro comercial grupo 
Carso, tienda comercial 
Walmart, CRIT Neza, 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(CECYTEM) Nezahualcoyotl 

2, el colegio de Policías 
del Estado de México, Casa 
Telmex, CONALEP, Escuela 
Preparatoria Anexa Normal 
no. 4 CD. Nezahualcoyotl, 
3 escuelas secundarias y 3 
escuelas primarias. 

El acceso vial al lote es 
muy franco y directo, ya 
que se encuentra 
comunicado con el 
municipio mediante dos de 
sus vialidades primarias: 
Av. Bordo de Xochiaca y 
Av. Adolfo López Mateos. 

La comunicación que tiene 
el municipio con otras 
poblaciones colindantes, 
la localización del predio 
dentro de una zona en 
actual desarrollo 
económico, la cercanía que 
posee con equipamiento 
educativo y de comercio, y 
el fácil acceso al 
terreno, son aspectos 
importantes que han sido 
tomados en cuenta al 
elegir dicha ubicación 
para el desarrollo del 
proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Justificación de 

la ubicación 

Localidades que colindan con el municipio de 

Nezahualcoyotl 
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TERRENO 
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Capítulo 2 

El Centro Cultural 
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El Centro Cultural surge 
gracias a la iniciativa de 
asociaciones civiles 
particularmente desde 
mediados del siglo XIX, y 
fueron una medida ante las 
carencias educativas de la 
época y ante la necesidad de 
difundir la cultura y 
conservar las costumbres y 
tradiciones de los grupos 
sociales. Su objetivo era, 
mejorar el nivel cultural 
(humanístico, científico, 
artístico, etc.) de sus 
asociados mediante la 
organización de 
conferencias, cursos, 
bibliotecas, edición de 
revistas, actividades de 
ocio, etc.   Centro Cultural 
es el término mediante el 
cual se ha designado a los 
equipamientos dentro de una 
comunidad destinados a 
albergar actividades 
culturales y particularmente 
artísticas. Sus 
características básicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

son: disponer de 
infraestructura 
acondicionada a su uso, 
tener como prioridad la 
difusión artística, 
generalmente cuenta con 
biblioteca, talleres, 
espacios para impartir 
cursos y otras actividades 
habitualmente gratuitas o 
a precios accesibles para 
la comunidad. Éste tipo de 
espacios tienen una gran 
importancia para la 
preservación de la cultura 
local y para mantener 
actividades culturales con 
grupos de todas las edades 
y estratos sociales. 
En los años 40’s en México 
los programas de difusión 
y educación artísticas 
eran muy limitados y se 
concentraban en unas 
cuantas ciudades, 
sobretodo en la capital 
del país. En la década de 
los 50’s el INBA pone en 
funcionamiento los centros 
regionales de iniciación 
artística (CRIA). 

La primera casa de cultura 
del país es inaugurada en 
1954 en la ciudad de 
Guadalajara, basada en los 
centros de cultura 
franceses, creados por 
André Malraux. Sin 
embargo, este modelo no 
funcionó debido a que 
resultó ser un espacio 
para las élites académicas 
de la ciudad y la 
población en general no se 
involucró en el proyecto. 
Para 1966 se crea la casa 
de cultura en 
Aguascalientes, 
constituida como un 
espacio abierto al mayor 
numero posible de 
ciudadanos. Estaba 
conformada por talleres de 
artes plásticas, música y 
danza. El proyecto resulta 
un éxito y se hace 
necesario su crecimiento a 
nivel extramuros. Se 
organizan espectáculos, 
exposiciones y otros 
eventos a nivel municipal, 
estatal y nacional. 
En 1977 el INBA crea el 
Programa Nacional de Casas 
de Cultura, que inicia con 
apoyo federal y de los 
estados. En esta época son 
creadas más de 50 casas de 
cultura en el país, muchas 
de las cuales evolucionan 
con el paso del tiempo y 
se constituyen como los 
consejos, institutos y 
secretarias estatales de 
cultura. 
Actualmente existen en el 
país más de 1,600 casas de 
cultura y centros 
culturales administrados 

2.1  Orígenes 

Palacio de Bellas Artes, inició su construcción en el año de 1904 

y finalizó para 1934 



 

 

12 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 
tanto por instituciones 
públicas como privadas. 

 
 

Las casa de cultura y los 
centros culturales 
constituyen un componente 
fundamental en la 
descentralización de los 
bienes y servicios 
culturales de México.  
 

En un inicio, con el apoyo 
federal se logro la 
creación de espacios y 
programas sin precedentes; 
ahora la mayor parte de 
estos espacios depende de 
gobiernos estatales y 
municipales, y requiere   
 

para su mejor 
funcionamiento de recursos 
y apoyos no sólo de los 
tres niveles de gobierno, 
sino de asociaciones 
civiles, empresas y otros 
agentes del sector 
privado.   
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Los jóvenes con edades 
entre 12 y 30 años son los 
principales consumidores 
de cultura actualmente en 
México, y son ellos 
quienes desempeñan un 
papel importante en el 
desarrollo social y 
económico del país. Si la 
sociedad brinda 
orientación adecuada y 
apropiada además de 
oportunidades de 
desarrollo en áreas como 
la educación, empleo y 
recreación, los jóvenes 
podrán transitar a la edad 
adulta y contribuir 
significativamente en el 
desarrollo de sus 
comunidades. 
 
El Centro de Artes y 
Formación Cultural en CD. 
Nezahualcoyotl brindara  
atención especialmente a 
la población mencionada, 
para así, satisfacer su 
demanda de cultura. Sin 
embargo, es de igual 
importancia la búsqueda de 
afluencia de personas con 
edades entre 30 y 60 años 
debido a la influencia que  
estas puedan generar con 
sus demás familiares y 
amigos, logrando así una 
mayor diversidad de 
visitantes y un aumento en 
la ocupación de los  
 
 
 

espacios. Dentro de la 
diversidad de usuarios que 
se esperan están: 
 
> Jóvenes con edades entre 
12 y 25 años: Son los 
usuarios principales que 
asistirían de manera 
individual o en grupos a 
consultas en la 
biblioteca, actividades 
impartidas en los talleres 
o al aire libre, a la  
cafetería, o a funciones 
de teatro y cine. 
 
> Acompañante: Pueden ser 
padres de familia, 
hermanos o amigos de los 
mismos visitantes. Se 
pretende involucrarlos y 
crear interés en estos 
usuarios indirectos, hacia 
las actividades del centro 
cultural. 
 
> Grupos de estudiantes: 
Este grupo se presenta de 
manera numerosa a 
presenciar obras de 
teatro, danza, conciertos, 
etc. A exposiciones en las 
galerías, o a realizar 
actividades en áreas 
verdes. Se buscará que 
ellos vuelvan 
posteriormente por cuenta 
propia. 
 
> Docentes: Son las 
personas encargadas de 
impartir la enseñanza en 
los talleres y aulas. 
 

> Músicos, artistas, 
actores y conferencistas: 
Son usuarios ponentes que 
harán uso de las aulas y 
el foro al aire libre. 
 
> Directivos: Estos 
usuarios son los  
encargados de organizar, 
promover y difundir las 
actividades que se 
realizan dentro del centro 
cultural. Cuentan con 
cajones de estacionamiento 
destinados para ellos, así 
como oficinas, sala de 
juntas, equipo de trabajo, 
etc. 
 
> Administrativos: Son los 
usuarios responsables de 
los asuntos financieros, 
económicos y del manejo de  
los recursos. Ocuparán y 
compartirán instalaciones 
con los directivos. 
 
> Visitantes: Personas 
interesadas en conocer el 
sitio e informarse de las 
actividades que se 
imparten y los espacios 
con los que se cuenta, y a 
su vez, si resultan 
interesados, 
posteriormente vuelven. 
 
> Trabajadores: Usuarios 
encargados de la limpieza, 
mantenimiento, control, 
vigilancia, apoyo y 
seguridad del conjunto. 
Contarán con espacios 
destinados para su ayuda 
dentro del centro, como 
son: cuartos de limpieza, 
bodegas, almacenes, caseta 
de vigilancia, etc.  

2.2 Usuarios 
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Un centro cultural es un 
foco que atrae gente de 
todos los niveles 
socioculturales. Su 
función es divulgar las 
creaciones artísticas y 
tecnológicas de la 
comunidad en que se 
encuentra inscrito e 
intercambiarlas con las de 
otras regiones e, incluso 
con países. Su 
organización es en 
conjunto, ya que están 
compuestos por varios 
edificios unidos por 
circulaciones. También se 
da el caso de agrupar en 
un mismo edificio diversas 
actividades. Su diseño se 
debe adaptar a los 
adelantos en la enseñanza 
audiovisual, gráfica y 
autodidáctica. En su 
edificación se emplean los 
adelantos tecnológicos en 
materiales, sistemas 
constructivos e 
instalaciones existentes 
en el mercado. 
 

El sector público y 
privado son organismos que 
estudian las posibilidades 
de construir un centro. 
Las principales 
actividades que promueven 
son: Visitas a museos, 
bibliotecas, galerías, 
salas de concierto, 
parques, plazas públicas y 
deportivos. Las visitas a 
estos lugares son en forma 
individual y colectiva.  
 
Los géneros de edificios 
más comunes que forman un 
centro cultural son: 
- Biblioteca. 
- Banco de datos. 
- Galería. 
- Museo. 
- Unidad de estudios de 
artes plásticas. 
- Auditorio. 
- Teatro abierto. 
- Cine. 
- Sala de conciertos. 
- Salón de usos múltiples. 
- Oficinas de difusión. 
- Restaurante o cafetería. 
- Librería. 

- Informes. 
- Departamento de 
investigación. 
 
Los edificios menos 
comunes son: 
- Escuela de artes. 
- Centro internacional de 
lenguas. 
- Planetario. 
- Sala de opera. 
- Lienzo charro. 
- Espacio escultórico. 
- Parque público. 
- Jardín Botánico. 
- Oficina de correos. 
- Locales comerciales. 
 
Las casas de cultura, en 
su mayoría, son creadas y 
mantenidas por el Estado, 
se diferencian de los 
centros culturales en 
cuanto al tamaño del 
espacio y además son 
anexos de algún edificio 
de gobierno. Su ubicación 
es de tipo municipal 
delegacional o regional.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Género del 

edificio 
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Ciudad Nezahualcoyotl 
nació por la década de 
1940 cuando, debido a los 
procesos para drenar el 
Lago de Texcoco, algunas 
personas se establecieron 
en lo que entonces era la 
parte seca del Lago que 
comenzaba a resecarse cada 
vez más. 
A pesar de que es una 
ciudad joven, 
Nezahualcoyotl ha crecido 
rápidamente en todos los 
sentidos ya que 
actualmente cuenta con una 
cantidad considerable de 
escuelas, universidades y 
preparatorias, así como de 
lugares de esparcimiento 
como parques, el estadio 
de fútbol Neza 86 y el 
Paseo Escultórico 
Nezahualcoyotl. A partir 
del 23 de abril de 1963 se 
convirtió en un municipio, 
su traza urbana se 
extendía en casas por 
doquier, el agua potable 
se surtía a través de 
varias llaves colocadas en 
las esquinas o bien por 
medio de pipas. antes de 
ser municipio se le 
conocía como las colonias 
del ex vaso de Texcoco. 
 
En la actualidad el 
municipio de 
Nezahualcoyotl  se ha 
consolidado como un 
centro prestador de 
bienes y servicios de 
carácter regional, esto 
debido a que concentra  
 
 

 
el mayor número de 
instalaciones en la 
región, lo que le ha 
permitido beneficiar no 
solo a la población del 
municipio sino también a 
la población de los 
municipios aledaños, 
como son:  el Distrito 
Federa, Ecatepec, Los 
Reyes y Chimalhuacán;  
esto ha provocado el 
aumento de la demanda 
sobre todo en los 
subsistemas de 
equipamiento, dentro de 
los que destacan los de 
educación, comercio, 
cultura y servicios.  

 
Dentro del municipio de 
Nezahualcoyotl, la zona  
más moderna conocida 
como Ciudad Jardín y 
localizada en lo que 
anteriormente era el 
basurero del Bordo de 
Xochiaca, es una zona 
que abarca alrededor de 
150 hectáreas, es el 
proyecto de reconversión 
ecológica más importante 
del país, se ha 
invertido más de 200 
millones de dólares para 
transformar los terrenos 
donde se ubicaba un 
basurero con más de 10 
millones de toneladas de 
basura. Esta zona, hace 
apenas unos años que 
empezó a formar la idea 
de convertir uno de los 
basureros más grandes de 
América en un complejo 
comercial, ecológico, 

educativo y habitacional 
como en alguna ocasión 
fue la zona de Santa Fe 
en la delegación Álvaro 
Obregón. Fue una idea 
que fue apoyada por los 
gobiernos municipal, 
estatal y la inversión 
privada. 
 
Hoy en día el desarrollo 
económico  del municipio 
está evolucionando, 
siendo un punto en 
potencia, tanto en la 
industria, el comercio y 
la cultura, al igual se 
pretende impulsar la 
zona de Ciudad Jardín 
para uso habitacional, 
comercial , de cultura y 
recreativo atrayendo a 
niveles de población con 
alto poder adquisitivo 
(en resumen una zona 
dedicada a gente 
adinerada, ejecutiva y 
trabajadora en el lado 
Oriente de la Zona 
Metropolitana de la 
Ciudad de México).  

 

 

3.1 Análisis del sitio. 

Fotografía del municipio de 

Nezahualcoyotl en sus orígenes 



 

 

17 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 

 

El municipio de 
Nezahualcóyotl se asienta 
en la porción oriental del 
valle de México, en lo que 
fuera el lago de Texcoco 
La ubicación geográfica 
del territorio municipal 
tiene las siguientes 
coordenadas extremas: 
Latitud norte del paralelo 
19° 21' 36” y 19° 30' 04” 
al paralelo; Longitud 
oeste del meridiano 98° 
57' 57” y 99° 04 17” al 
meridiano. Pertenece a la 
región III Texcoco, 
subregión II y forma parte 
de la zona conurbada de la 
ciudad de México. 

Limita al noroeste con el 
municipio de Ecatepec de 
Morelos y la zona federal 
del lago de Texcoco; al 
oeste con  las 
delegaciones Gustavo A. 
Madero y Venustiano 
Carranza del Distrito 
Federal; al este con los 
municipios de La Paz, 
Chimalhuacán y Atenco; al  

 

sur con las delegaciones 
Iztapalapa e Iztacalco del 
Distrito Federal. 

Cuenta con un territorio 
de 63.44 kilómetros 
cuadrados de los cuales 
50.57 son de uso urbano 
(81%) en donde se ubican 
86 colonias; y 11.87 
kilómetros cuadrados 
corresponden a la zona 
federal del Ex-vaso de 
Texcoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.2 Ubicación. 

Ubicación del municipio de Nezahualcoyotl dentro del estado de México y  a su vez, en la República 

Mexicana. 

La ubicación del 
municipio es 
estratégica para este 
proyecto, debido a la 
cercanía que tienen 
con el distrito 
federal y con otros 
municipios que tienen 
esta misma carencia de 
cultura. 
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El municipio presenta dos 
tipos de clima : a) el 
semiseco templado, con 
lluvias en verano, con 
verano cálido (BS1K) 
presente en el 99.65% de 
la superficie municipal; 
b)templado subhúmedo con 
lluvias en verano, de 
menor humedad C(w0), 
correspondiente al 0.35% 
de la superficie 
municipal. 

La temperatura máxima 
oscila entre 30 a 32 °C 
entre abril y junio. Al 
comenzar la estación de 
lluvias, se mantienen 
temperaturas máximas entre 
26 y 29°C de julio a 
octubre; y en la estación 
fría, la máxima varía de 
26 a 28°C . 
 
 

 
 

 
 
Tomando en cuenta las 
altas temperaturas que se 
manifiestan y la 
frecuencia y duración de 
los vientos que favorecen 
a la evaporación, ésta ha 
alcanzado valores anuales 
hasta de 2,453.8 mm, con 
una media de 1,743 mm. Las 
temperaturas mínimas 
extremas tienen un 
promedio de 18°C.  
 
La humedad aumenta durante 
las lluvias de verano 
sobre todo por las tardes 
y noches. Se registran 
heladas en los meses de 
noviembre a marzo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Clima y Temperatura. 

Cielo nublado en el oriente de la ciudad de México. 

Por el clima calido y 
seco que se presenta, se 
debe procurar generar 
espacios que 
contrarresten dicha 
temperatura, haciendo 
uso de una doble fachada 
en espacios que reciben 
mayor asoleamiento, con 
vegetación que propicien 
un ambiente más fresco, 
así como, ser tomado en 
cuenta para la 
orientación de los 
edificios. De igual 
forma, por el alto nivel 
de humedad, habrá que 
cuidar los materiales 
que se empleen y el 
nivel de suelo sobre el 
que se vaya a edificar.  

 

Cielo de Abril en el  municipio de 

Nezahualcoyotl. 
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La precipitación media 
anual en el municipio es 
de 774 mm, concentrándose 
más de la mitad del 
volumen precipitado, en 
los meses de junio a 
octubre. La naturaleza 
lacustre del municipio de 
Nezahualcóyotl genera una 
lucha permanente de las 
autoridades y sociedad en 
general, contra el avance 
de las aguas en temporada 
de lluvia. La construcción 
territorial del municipio 
se ha llevado a cabo 
teniendo como premisa la 
recuperación de 
superficies lacustres para 
el desarrollo urbano los 
principales riesgos por 
fenómenos meteorológicos 
se concentran en aquellas 
zonas cuyo crecimiento 
careció de la 
infraestructura hidráulica 
de acompañamiento al 
desarrollo urbano. Así,  
se presentan las 
superficies ocupadas por 
Valle de Aragón 1a. 
Sección, Las Armas, Plazas 
de Aragón, ampliación 
Ciudad Lago, Evolución, 
la colonia El Sol, 
Tamaulipas, las       
Águilas, Reforma, 
Manantiales, Vicente 
Villada, Nezahualpilli, 
Agua Azul, como áreas 
vulnerables al  
desbordamiento del Canal 
de Desagüe, del Canal de  

Sales y del Río 
Churubusco. Se considera 
una superficie municipal 
crítica vulnerable a 
inundaciones de 688 Ha. 
 
 

 
 
La velocidad del viento 
es hasta 22.53 kmKm./h. 
Los vientos dominantes 
se presentan 
principalmente entre los 
meses de febrero y abril 
y predominan los de sur 
a norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Vientos. 

3.4  Precipitación. 

Los altos niveles de 
precipitación deben 
aprovecharse en el 
empleo de tecnologías 
que se ocupen de la 
captación y 
reutilización del agua, 
así como áreas verdes 
que reinyecten el vital 
líquido a los mantos 
acuíferos.  

La dirección de los 
vientos dominantes debe 
ser tomada en cuenta al 
momento de orientar las 
edificaciones, ya que 
también es una 
herramienta para 
mantener fresco y 
templado el conjunto. 
Por ello, en este 
proyecto se ha hecho uso 
de plantas libres que 
permiten el libre flujo 
del viento 

 

Villa Savoye, Le 

Corbusier, 1929. Ilustra  

la utilización de la 

planta libre. 
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El municipio de 
Nezahualcoyotl está 
conformado en su mayor 
parte por terrenos del 
antiguo Lago de Texcoco. 
Su superficie es 
prácticamente plana, por 
lo que no presenta 
alteraciones topográficas 
de ningún tipo. Es posible 
asegurar, que no presenta 
pendientes de terreno 
mayores al 5%, lo que 
implica que en estricto no 
cumple con las 
características para 
alojar usos urbanos, dado 
que debido a la extensión 
y la llanura del terreno, 
se dificulta en gran 
medida el desalojo de las 
aguas servidas. Está 

dividido por una zona 
lacustre, que mide 
alrededor de 1.500 
hectáreas desde el límite 
con el aeropuerto de la 
Ciudad de México hasta los 
conocidos Río de Los 
Remedios y el Río La 
Compañía, estas zonas están 
formadas por ríos, lagunas 
y charcos de enormes 
extensiones donde la 
mayoría son zonas de Aguas 
Negras, es aún la zona más 
cercana a la Ciudad de 
México donde hay rasgos de 
lo que una vez fue el lago 
de Texcoco, en esta zona 
inicia una de las 
vialidades más importantes 
de la Ciudad de México 
llamada Anillo Periférico 
que recorre toda la Ciudad 
de México de Oriente-Sur-
Poniente-Norte, en esta 
zona eran las 
desembocaduras al Lago de 
Texcoco del Canal de San 
Juan, el río Churubusco, 
el río Consulado y el río 
de los Remedios, 
actualmente se puede 
apreciar un bosque a un 
costado de la Autopista 
Peñón-Texcoco. Así mismo, 
cuenta con el lago del 

Parque del Pueblo que 
sirve como zona lacustre y 
ecológica. 
 
El municipio de 
Nezahualcóyotl forma parte 
de la Región Hidrológica 
RH26, Región Pánuco y se 
ubica en la cuenca Río 
Moctezuma (clave D), 
específicamente en la 
subcuenca Lago de Texcoco 
y Zumpango (clave p). 
 
 
 
 

 
 

 

 

3.6  Fisiografía, Geología e hidrografía. 

La superficie de CD. Nezahualcoyotl en su mayoría es prácticamente plana.  

Vista del Río de los Remedios 

El municipio de 
Nezahualcoyotl pertenece 
a la zona III donde en 
su mayoría el suelo es 
de lago o lacustre, con 
una resistencia de 1.2 a 
4 ton/m2 donde el 
terreno tiende a 
hundirse, asentarse y 
agrietarse. 

Las características que 
presenta el suelo del 
municipio son: lacustre, 
y totalmente plano. Por 
lo que se deben 
considerar sistemas de 
construcción apropiados 
para este tipo de suelo, 
así como la edificación 
de elementos que no 
rebasen el peso que el 
terreno pueda soportar. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_Los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_Los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_La_Compa%C3%B1%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_La_Compa%C3%B1%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Charco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_Perif%C3%A9rico_(Valle_de_M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Texcoco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_San_Juan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_San_Juan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Churubusco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Consulado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_de_los_Remedios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Pe%C3%B1%C3%B3n-Texcoco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Pe%C3%B1%C3%B3n-Texcoco&action=edit&redlink=1
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La flora municipal es 
completamente doméstica y 
se cuenta con 
aproximadamente 120 mil 
metros cuadrados de áreas 
verdes y más de medio 
millón de árboles entre 
los que predominan los 
eucaliptos. 

El municipio de 
Nezahualcóyotl ha perdido 
casi por completo su 
cubierta vegetal original, 
sin embargo, 
levantamientos florísticos 
realizados por la 
Universidad Autónoma de 
Chapingo, demuestran la 
existencia de cerca de 140 
especies que prosperan en 
la cuenca salina de 
Texcoco  y que se 
consideran 
resitentesresistentes a la 
sal (HalófitasHalófilas). 
Destacan la 
“verdolagaSesuviumportulac
astrum), o la “cola de 
alacrán”, el “zacate 
salado”, la “navajita” y 

“el 
saladillo”. Dichas 
especies se utilizan aún 

como forraje para la 
alimentación de exiguos 
hatos de bovinos y 
caprinos confinados en 
establos localizados en 
áreas urbanas del 
municipio. 

Debido a las condiciones 
de salinidad de los 
terrenos de la zona, 
existe una reducida 
variedad de flora, al 
mismo tiempo que se 
dificulta la introducción 
de especies exóticas. En 
la actualidad existen 
aproximadamente 500,000 
árboles implantados con 
éxito en el municipio, 
entre los que destacan los 
eucaliptos, casuarinas, 
fresnos, cedros, sauces 
llorones, entre los más 
comunes.  

Antes de la desecación 
acelerada del antiguo Lago 
de Texcoco, existían cerca 
de 150 especies vegetales 
terrestres y acuáticas 

autóctonas, las cuales 
desaparecieron al 
modificarse las 
condiciones ecológicas del 
lugar. 

Una importante muestra de 
las zonas ecológicas es el 
lago del Parque del Pueblo 
y los jardines y parques. 

 

 

 

 

3.7 Vegetación. 

Fotografía aérea del parque zoológico del pueblo, en CD. 

Nezahualcoyotl 

Se debe generar un foco 
verde en el conjunto 
arquitectónico, ya que 
se menciona que el 
municipio ha ido 
perdiendo su cubierta 
vegetal original. Al 
mismo tiempo se debe 
procurar no introducir 
especies exóticas, e 
implementar el uso de 
árboles que ya han sido 
implantados con éxito 
como son los eucaliptos, 
casuarinas, fresnos, 
cedros, sauces llorones, 
etc.    

 

casuarina eucalipto 

fresno cedro 
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La fauna de Nezahualcóyotl 
es escasa por ser 
eminentemente una zona 
urbana y se remite a 
perros y gatos domésticos. 
No existen especies que 
caractericen al municipio, 
sin embargo, cada 
temporada de invierno 
retornan las aves 
migratorias tales como 
patos, grullas y garzas a 
los lagos artificiales. 

 

De acuerdo a los 
resultados preliminares 
del Censo de Población y 
Vivienda 2010, elaborado 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía, su población es  

 

de aproximadamente   
1,109,363 habitantes 2 y 
una densidad de 17,539.6 
hab./km2. Es el décimo 
municipio más poblado del 
país. A nivel regional, 
actualmente hay más 
población en edad de 
producir que la 
dependiente. La población 
total de 15 años o más, 
es de 811,767 habitantes, 
de los cuales 26138 no 
sabe leer y escribir, esto 
representa el 3.21% del 
total. 

Según el INEGI hasta el 
año 2003 la población 
económicamente activa es 
de 478,479 personas y 
98,171 pobladores contaría 
con fuente de trabajo 
dentro y fuera del 
municipio. Existen al 
rededor de 22,268 unidades 
económicas en el 
municipio, los cuales 
ocupan 41,046 personas, 
divididas en 22,268 ocupan 
el sector comercial, 
14,988 en el sector de 
servicios, y 3,797 en la 
manufactura. 

 

 

 

3.9 Demografía. 

3.8 Fauna. 

Se encuentra  un 3.21% 
de los habitantes de 15 
años o más, población 
que representa un sector 
en edad de producir, que 
no sabe leer ni 
escribir, lo que indica 
que existe una necesidad 
de alfabetizar a la 
población, la cual se 
puede cubrir con 
programas y talleres de 
lectura y escritura, que 
se proponen dentro del 
programa arquitectónico 
del proyecto.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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El sistema de 
abastecimiento de agua 
potable en el Municipio, 
se realiza a través de 
pozos profundos, los 
cuales registran un caudal 
de 3,440 litros por 
segundo (I/p/s), lo que 
genera una Aportación 
mensual muy cercana a los 
nueve millones de metros 
cúbicos. 

 
Es importante mencionar 
que 8 de estos pozos son 
operados por ODAPAS, 16 
por la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento 
(CEAS) y los del ramal 
Peñón Texcoco por la 
Comisión Nacional del 
Agua (CNA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
El caudal registrado por 
las fuentes de 
abastecimiento es de 3,440 
I/p/s y con base en el 
Manual de Normas de 
Proyecto para Obras de 
Aprovechamiento de Agua 
Potable en Localidades 
Urbanas de la República 
Mexicana, establece una 
dotación de 200 litros, 
por su parte la Comisión 
de Agua del Estado de 
México, determino como 
mínimo una dotación de 200 
litros de agua diarios por 
habitante. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Infraestructura. 

 

3.10.1 Agua potable 

 

La dotación de agua 
potable esta dentro de 
las normas establecidas 
de proyectos para obras 
de aprovechamiento de 
agua potable en 
localidades urbanas de 
la República, por lo 
cual no existe un 
desabasto. Sin embargo, 
el empleo de ecotecnias 
que reciclen y 
reutilicen el agua 
generará un mejor 
aprovechamiento de la 
misma dentro del 
conjunto.   
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Esta cobertura del 
servicio de drenaje es de 
un 99.80 por ciento, lo 
que representa una 
población atendida de 
1,138,247 habitantes.  
 
Por la configuración 
topográfica del terreno, 
el sistema de drenaje del 
municipio es casi de forma 
rectangular, el cual 
canaliza las aguas 
residuales de sur a norte 
y las deposita en el Dren 
Xochiaca y Río de la 
Compañía, a través de las 
plantas ubicadas en el 
Bordo de Xochiaca y 
Avenida de los Reyes, así 
como en el Río Churubusco, 
en el caso de la zona 
centro-oriente. El Río de 
los Remedios es el 
principal cauce federal de 
la zona norte y lugar de 
depósito de aguas 
residuales. 
 
Con respecto a la 
infraestructura sanitaria 
y pluvial del municipio, 
ésta se compone de 
colectores que presentan 
diámetros que van desde 
107 a 244 centímetros y 
conducen las aguas 
residuales y pluviales 
hacia las plantas de 
bombeo (cárcamos). Para el 

desalojo de las aguas 
servidas del Municipio de 
Nezahualcóyotl se cuenta 
con el río de los 
Remedios, río Churubusco, 
Canal de Compañía y Dren 
Bordo de Xochiaca. 
 

 
A lo largo del territorio 
municipal se encuentran 
las líneas de alta tensión 
con una capacidad de 230 
Kv, las cuales en algunos 
casos presentan invasión 
del derecho de vía debido 
a la presencia de 
asentamientos humanos. Las 
invasiones a este derecho 
de vía se presentan en: 

- Av. Carmelo Pérez, 
tramo: Av. Texcoco – 
Av. Bordo de Xochiaca 

- Av. Ferrocarriles, 
tramo: Av. De los Reyes 
Av. Bordo de Xochiaca 

- Av. Texcoco, tramo: 
Calle 7 (Periférico)- 
Av. Carmelo Pérez 

- Av. Bordo de Xochiaca, 
tramo: Calle 7 - límite 
municipal de 
Chimalhuacán. 

- Av. Río de los 
Remedios, tramo: Av. 
Valle Alto - Anillo 
Periférico. 
 

El servicio de energía 
eléctrica ha tenido la 
mayor cobertura en las 
viviendas particulares del 
municipio; en tanto que 
para 1990 y 1995 la 
cobertura de este servicio 
se ubicaba alrededor del 
100% con 99.09% y 99.88%, 
respectivamente. 
 
El municipio cuenta con 34 
mil 888 luminarias 
actualmente según el censo 
hecho por la compañía de 
luz y fuerza del centro en 
julio del 2009, la oficina 
de Alumbrado Público, 
contempla el 
mantenimiento, ampliación, 
renovación y conservación 
de los servicios de 
infraestructura. 
 

3.10.3 Energía eléctrica y 

Alumbrado público  

3.10.2 Drenaje y 

alcantarillado  

No hay deficiencia de 
infraestructura 
sanitaria y pluvial, por 
lo tanto, las 
edificaciones cuentan 
con la factibilidad para 
conectarse al servicio 
de drenaje y 
alcantarillado público 
del municipio.  

El municipio cuenta con 
el servicio necesario en 
cuanto a energía 
eléctrica y alumbrado 
público. A su vez, no 
existen inconvenientes 
para la utilización de 
energías alternas, como 
son, celdas solares, que 
también cubran dicha 
necesidad.  
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De acuerdo a los 
parámetros de basura 
producida por habitante 
(835 gramos), el municipio 
produce diariamente 
alrededor de 1,250 
toneladas, sin embargo a 
esta cifra se debe sumar 
la de los mercados, la 
industria y la que se 
genera y que es captada en 
la vía pública, 
totalizando alrededor de 
unas 2,000 toneladas 
diarias, mismas que son 
enviadas al Sitio de 
Disposición Final. Una 
cantidad menor de desechos 
sólidos es captada por 
recolectores privados que 
cobran por el servicio. El 
sitio de disposición 
Final, relleno controlado 
Neza I, es ahora Ciudad 
Jardín, donde se encuentra 
una gran plaza comercial, 
y un gran centro deportivo 
que cuenta con diversas 
instalaciones recreativas. 
Existe un tiradero en el 
Municipio (Neza II) para 
servicio de limpia y 
disposición de desechos 
sólidos, con una 
superficie aproximada de 
36.6 Ha. No obstante lo 

anterior, dentro del 
relleno controlado Neza 
II, se trabaja en un 
interesante programa de 
producción de composta, 
como parte integral del 
proceso de Separación de 
Desechos Sólidos 
Domiciliarios. La 
cobertura del servicio de 
recolección y disposición 
de desechos sólidos en el 
municipio es del 100%, de 
atención a sus 73 
localidades del territorio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4 Recolección y 

disposición de residuos.  

El municipio cuenta con 
el control de residuos, 
suficiente para la 
basura que se produce 
diariamente , sin 
embargo, las 
edificaciones deben 
considerar facilitar el 
proceso de separación de 
desechos por medio de 
equipamiento del 
proyecto exterior  y 
señalamientos claros. A 
su vez, fomentar la 
participación, en 
programas de producción 
de composta y reciclaje. 
Dentro de las 
actividades que se 
propone que ofrezcan los 
talleres, se debe 
incluir la de 
reutilización, reciclaje 
y separación de basura. 

La generación de basura por quincena abarca aproximadamente 30,000 

ton., el municipio cuenta con un tiradero controlado denominado, Neza II 

con una superficie total  de 63.6 Ha.  
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El comercio está integrado 
por establecimientos, 
tales como mercados 
públicos donde se realiza 
la distribución de 
productos al menudeo, para 
su adquisición por la 
población usuaria y/o 
consumidora final, siendo 
esta etapa la que concluye 
el proceso de 
comercialización.  El 
equipamiento para la 
comercialización es un 
componente básico del 
desarrollo urbano y tiene 
particular participación 
en el desarrollo 
económico, ya que apoya la 
producción y distribución 
de productos mediante los 
elementos de este 
subsistema. 
 

Nezahualcóyotl cuenta con 
69 mercados públicos, se 
instalan 42 tianguis o 
mercados sobre ruedas, en 
conjunto se logra 
satisfacer la demanda del 
servicio, aunque la 
instalación de estos 
tianguis provoca la 
generación de desechos 
sólidos en la vía pública, 
además del aumento de los 
conflictos viales. 
 
Los 69 mercados públicos 
con que cuenta el 
Municipio (49 se 
encuentran en Zona Centro 
y 20 en Zona Norte) que 
concentran un total de 
11,872 locatarios; además 
se instalan 42 tianguis o 
mercados sobre ruedas con 
26,450 puestos, en 
conjunto se logra 
satisfacer la demanda del 
servicio de los habitantes 
del Municipio y aún los 
compradores de los 
municipios y delegaciones 
colindantes que acuden a 
estos lugares. 

  

3.11 Equipamiento 

Urbano. 

 

3.11.1 Comercio y abastos 

 

La población del 
municipio de 
Nezahualcoyotl tiene 
cubierta la demanda de 
abasto, comercio de 
alimentos y objetos de 
primera necesidad. No 
obstante, no se cuenta 
con algún tianguis 
cultural o artesanal. 
Dentro de la propuesta 
de proyecto, del  centro 
de artes y formación 
cultural, y para evitar 
problemas de instalación 
en la vía pública, se 
incluyen espacios 
abiertos, en los cuales 
podrán llevarse a cabo 
dichos tianguis 
culturales y 
artesanales, sin 
ocasionar problemas al 
situarse en sitios que 
no han sido destinados 
para ello. 
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La infraestructura 
carretera, tiene 
importancia significativa 
por la localización 
geográfica del municipio 
de Nezahualcóyotl, ya que 
es un área de integración 
con la Zona Metropolitana 
del Valle de México; se 
estructura con los 
municipios y delegaciones 
colindantes, 
pertenecientes a la sub. 
región. El sistema vial se 
estructura por vialidades 
principales como, Anillo 
Periférico, Autopista 
Peñón Texcoco, Av. Central 
y con un impacto 
significativo, la Calzada 
Ignacio Zaragoza, que 
registra un flujo 
vehicular cercano a los 
500 mil vehículos diarios. 
La red ferroviaria del 
municipio de 
Nezahualcóyotl, es parte 
del sistema de transporte 
férreo de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México, y se comunica con 
el resto del sistema 
ferroviario nacional, 
destacando la Vía central  
que inicia en Buenavista 
conectando al norte y 
occidente, así como las 
líneas que salen por el 
oriente y se dirigen al 

Golfo de México. La 
localidad presenta una de 
las realidades más 
complejas en materia de 
vialidad considerando que 
es uno de los municipios 
con mayor índice de 
urbanización no sólo de la 
entidad, sino de todo el 
país. 
 
El municipio presenta una 
traza urbana con 
características 
peculiares, se encuentra 
conformado por dos zonas, 
cada una con sistemas 
viales distintos. La zona 
centro presenta una traza 
urbana reticular, es 
decir, se encuentra 
estructurada internamente 
por un sistema de 
vialidades primarias que 
constituyen el principal 
medio para distribuir el 
tránsito y determinar las 
líneas de deseo hacía las 
diferentes áreas de la 
ciudad y soportar el 
desarrollo de la mayoría 
de las actividades 
comerciales y de servicios 
de la población. La zona 
centro se extiende a 
través de 17 ejes viales, 
los cuales en algunos 
casos se prolongan hacía 
los municipios y 
delegaciones; situación 
que ha sido determinante 
para que la traza urbana 
de esta zona mantenga la 
continuidad física y 
funcional con los sistemas 
viales del municipio de 
Chimalhuacán y las 
delegaciones Venustiano 
Carranza, Iztacalco e 
Iztapalapa del Distrito 

Federal, con las que 
conforma un sistema vial 
de carácter regional: 

- Vialidades Primarias: 
Se caracterizan por ser 
las principales vías de 
entrada y salida del 
municipio, permitiendo 
la comunicación directa 
hacia los diferentes 
puntos de origen y 
destino del territorio 
municipal. 

 

- Vialidades Secundarias: 
Posteriormente, a 
partir de los ejes 
estructuradores, se 
organizan las 
vialidades de menor 
jerarquía (vialidades 
secundarias), cuya 
finalidad es la de 
orientar el flujo 
vehicular al interior 
de los sectores 
homogéneos que forman 
al municipio, sirviendo 
de enlace entre las 
vías locales y la red 
vial primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2  Vialidades 

 

Av. Chimalhuacán 
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Las principales vialidades que rodean al municipio se encargan de conectar a 
este con la zona metropolitana, convirtiéndolo así, en un puente entre el 
Distrito federal y el Estado de México. El predio se encuentra conectado con 
varios municipios, incluyendo al centro del Valle de México. Y a su vez, la 
traza urbana de CD. Nezahualcoyotl, permite un acceso más franco al terreno. 
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Se cuenta con 88 oficinas 
postales, 5 
administraciones y 83 
expendios, así como con 4 
oficinas telegráficas. Se 
pueden sintonizar todos 
los canales de radio y 
televisión del distrito 
federal, así como el canal 
34 de televisión 
Mexiquense. Además 
circulan los diarios y 
revistas que se publican 
en el Distrito Federal. 
Asimismo, en el municipio 
se publican una revista, y 
42 semanarios. 
 
Sistema de Transporte   
Autobuses urbanos: El 
servicio de autobuses 
urbanos y sub-urbanos es 
proporcionado por 9 
empresas originarias en su 
mayoría de los municipios 
vecinos. Este servicio es 
fundamentalmente de tipo 
metropolitano, pues los 
vehículos no transitan al 
interior del municipio, ya 
que realizan 
constantemente viajes 
pendulares principalmente 
entre Chimalhuacán, Los 
Reyes, Texcoco, Ecatepec, 
y el Distrito Federal 
sobre vialidades primarias 
de carácter regional, como 

son: Bordo de Xochiaca y 
anillo Periférico.  
 
Bici-taxis: En el 
municipio los bicitaxis 
realizan viajes de 
distancias que no exceden 
de dos kilómetros, sin 
embargo, es el principal 
medio de transporte de los 
estudiantes de nivel 
básico y amas de casa, ya 
que estos tienen un costo 
bajo. Estos no cuentan con 
rutas establecidas, pero 
se ajustan a reglas que 
les prohíben prestar el 
servicio fuera de los 
límites del municipio ni 
circular en vialidades 
primarias o de carácter 
regional.  
 

 
 
En Nezahualcóyotl hay 
1,318 planteles 
educativos, de los cuales 
518 son de nivel 
preescolar, 438 primarias, 
145 secundarias, 81 de 
nivel media superior, 13 
de  Estudios Superiores, 4 
de educación artística, 1 
de educación física, 16 de 

educación especial, 9 de 
educación inicial, 91 de 
educación para adultos, 1 
de Lic. en educación 
semiescolar, 1 Lic. TEC. y 
Universidad Abierta. El 
municipio cuenta con una 
gran diversidad de centros 
de educación media 
superior y superior y 
escolares tanto públicos 
como privados. 
 
 

 

3.11.4 Educación. 

 

Oficina de correos y sistema de transporte colectivo en  CD. 

Nezahualcoyotl 

 

3.11.3 Comunicación y 

Transporte. 

 

Se observa que la 
cantidad de planteles 
que existen actualmente 
en el municipio, 
disminuye en proporción 
al nivel educativo de 
los mismos. Lo cual nos 
indica que, los jóvenes 
que desertan y no logran 
completar una 
licenciatura , requieren 
de una ocupación formal 
o un oficio, que les 
ayude a llevar una vida 
productiva y digna, por 
lo tanto los talleres 
que se plantean en el 
proyecto, tienen entre 
otros objetivos, el 
ofrecer opciones de 
aprendizaje a los 
jóvenes, ya sea en el 
área de las artes o los 
oficios. 
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Nezahualcoyotl cuenta con 
12 Bibliotecas Públicas, 
un Museo Regional, 5 Casas 
de Cultura, 2 instaladas 
en zona norte y 3 en la 
zona centro, una de ellas 
administrada por las 
autoridades estatales, un 
teatro, una escuela 
integral de artes y 2 
auditorios municipales 
(Alfredo del Mazo y Salón 
Azul).  
El 60 por ciento de los 
habitantes del municipio 
son jóvenes, quienes por 
naturaleza se reúnen para 
formar grupos y buscar 
actividades para su 
distracción y disfrute. 
 

Estamos ciertos que para 
revertir muchos de los 

problemas sociales, como 
la inseguridad pública, 
la violencia 
intrafamiliar y las 
adicciones, se requiere 
fomentar la cultura e 
incorporar a los jóvenes 
a la realización de 
actividades artísticas, 
culturales y de 
esparcimiento. 
Igualmente la difusión 
de la cultura genera 
sentido de pertenencia e 
identidad, situación por 
la cual el Ayuntamiento 
ha desarrollado 
múltiples acciones en 
esta materia, como 
eventos culturales 
diversos. 

 

 

 

En el cuadro de 
instituciones  
culturales 
pertenecientes al 
municipio de 
Nezahualcoyotl se puede 
apreciar que no existe 
un “Centro Cultural” 
como tal. Aunado a esto, 
de las casas de cultura 
que fueron enumeradas, 2 
ya no existen, y las 
demás son muy pequeñas, 
para cubrir la necesidad 
de un gran número de 
pobladores. Las 
bibliotecas poseen un 
catalogo muy pobre, y 
que no ha sido 
actualizado en varios 
años. Solo se cuenta con 
1 librería para todo el 
municipio, y 1 museo 
regional. Por lo cual 
podemos concluir que 
existe un gran déficit 
de atención a la demanda 
de cultura en el 
Municipio de 
Nezahualcoyotl. 

 

3.11.5  Cultura. 

Biblioteca y casa de cultura en CD.  Nezahualcoyotl, la más 

grande  en mejor estado, en todo el municipio. 
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Capítulo 4 

Análisis del predio 
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El predio  elegido para el  
proyecto del “Centro de 
Artes y Formación 
Cultural” se localiza en 
la Av. Adolfo López Mateos 
sin numero, casi esquina 
con la Av. Bordo de 
Xochiaca, dentro de un  
 

 
 

 
Conjunto moderno y en 
pleno desarrollo llamado 
“ciudad Jardín 
Bicentenario” que consiste 
en un proyecto de 
rehabilitación sobre un 
extiradero de basura, el 
cual reúne, un Centro 
comercial, una Universidad 
La Salle, un deportivo, el  

 

 
centro Teletón para 
Rehabilitación Infantil, 
entre otros. Se busco una 
ubicación que estuviera 
bien conectada a 
vialidades de otros 
municipios y delegaciones 
y que fuera céntrico para 
la población de 
Nezahualcoyotl. 

4.1 Ubicación. 
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El terreno es Propiedad 
Federal, y posee un uso de 
suelo destinado al 
equipamiento educativo y 
cultural, E-EC, 
permitiendo 5 niveles y el 
30% de área libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Poligonal y uso de 

suelo. 

El predio posee una 
superficie de 23,780 
m2 y presenta una 
forma irregular ya 
que ninguno de sus 
ángulos es de 90º . 
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El terreno se encuentra 
localizado en un área muy 
bien comunicada a otros 
municipios y delegaciones, 
pues es fácil accesar a 
este por medio de las 
vialidades primarias y 
secundarias por  

 
 
 
 

 
 
las cuales se encuentra 
rodeado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vialidades. 
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El emplazamiento el predio 
está delimitado por las 
siguientes vialidades: 
- Vialidades primarias: 
Av. Bordo de Xochiaca y 
Av. Adolfo López Mateos. 
- Vialidades Secundarias: 
Av. Nezahualcoyotl, y Av. 
Francisco Zarco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El frente del Terreno 
sobre Av. Adolfo López 
Mateos tiene una 
orientación Nor-Este; 
Colinda con la Universidad 
La Salle de lado Sur-Oeste 
y el lindero Nor-Oeste es 
ocupado por un Lote vacío. 

 

 

 

  

 

4.4 Orientación. 



 

 

39 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Asoleamiento y  

Vientos Dominantes. 
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Vistas de los 
edificios 
localizados frente 
al terreno. 
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Vistas del terreno colindante 
al pedio elegido para el 
desarrollo del proyecto 
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4.7. El predio 
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Capítulo 5 

Estudio de Casos 
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La casa de cultura se 
encuentra ubicada en Calz. 
Galván Nte. esq. Av. 
Ejército Nacional, Centro, 
en el estado de Colima.  
 
Fue diseñado por Alberto 
Yarza y Xavier Yarto, en 
donde su intención fue 
considerar, a nivel 
formal, varios esquemas 
históricos para obtener la 
planta del proyecto. 
 
La formalística parte de 
una planta cuadrada con 
una cruz inscrita que 
proporciona cuatro brazos 
de circulación y un atrio 
central, hacia el cual se 
organizan cuatro espacios 
en las esquinas del 
cuadrado dispuestos en 
cuartos de nivel  
continuos. El atrio 
central cuya altura 
comprende la totalidad del 
edificio, es un octágono 
con vegetación en planta 
baja, alrededor de la cual 
están las escaleras que 
comunican los diversos 
niveles. La sencillez del 
partido, pretende buscar 
una identidad nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediante el reconocimiento 
de elementos históricos 
internacionales que fueran 
afines a la cultura del 
país. 
 
Debido al asoleamiento del 
lugar, las ventanas se 
plantearon pequeñas y con 
disposiciones asimétricas, 
a modo de perforaciones en 
los muros aplanados de 
concreto y pintados en 
tonos claros, con 
excepción de los muros 
pequeños a los que se les 
aplicaron colores 
intensos. La ventilación 
es cruzada. En el 
interior, los muros del 
atrio se recubrieron con 
cerámica blanca. La 
estructura del techo es de 
hierro, con falso plafón 
que proporciona una cámara 
de aire que evita el paso 
del sonido. 
 
Los salones tipo, ubicados 
en las esquinas del 
partido, son de 14m x 14m, 
dentro de los cuales se 
llevan a cabo muy diversas 
actividades. El programa 
comprende espacios para 
teatro con escenarios 
flexibles; dos aulas 

teóricas para taller de 
idiomas; estancia temporal 
infantil para que los 
padres puedan asistir a un 
evento  cultural mientras 
personal calificado cuida 
y entretiene a sus hijos 
con técnicas audiovisuales 
; danza, música, grabados, 
cerámica, etc. Además 
tiene una cafetería y área 
de exhibición de libros 
para su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Casa de la 

Cultura en Colima. 
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Se encuentra ubicado en 
Paseo de los Héroes No. 
9350, Zona Urbana Río, 
Tijuana, Baja California. 

Construido en un lote de 
35,445 metros cuadrados y 
diseñado por los 
arquitectos Pedro Ramírez 
Vázquez y Manuel Rosen 
Morrison, el Centro 
Cultural Tijuana (CECUT) 
se incorporó de manera 
casi instantánea al 
paisaje citadino. 
Simultáneamente se 
convirtió en icono de la 
ciudad, tanto por su 
ubicación en el corazón de 
la zona más moderna de 
Tijuana, como por la forma 
esférica de uno de sus 
edificios, el Cine, 
conocido popularmente como 
“La Bola”, el cual es 
utilizado además para 
exhibir películas en 
formato Omnimax. 
La intensión del proyecto 
es transmitir la imagen de 
la cultura nacional, 
propiciando el concepto de 
identidad, arraigo y 
pertenencia para los 
visitantes nacionales, y 
de conocimiento y 

conciencia para los 
extranjeros. 

 
 
El programa arquitectónico 
se divide en cinco partes 
distribuidas en diversos 
cuerpos: el museo 
fronterizo (proyecto de 
1962), área 
administrativa, Omnimax, y 
dos teatros, uno cubierto 
y otro al aire libre. 
 
El museo se articula según 
tres objetivos: mostrar 
piezas arqueológicas 
representativas con los 
mejores recursos 
museográficos del momento, 
no mostrar los objetos en 
forma aislada, exhibir las 
piezas en ambientes muy 

semejantes a su entorno 
original. El partido 
consiste en un cuerpo 
alargado de 135m, techado 
con una estructura que se 
apoya perimetralmente, sin 
columnas interiores, y que 
alberga en sus extremos 
dos grandes rampas 
helicoidales de 12m de 
ancho, con una pendiente 
de 4% que permite 
transitar por las áreas de 
exhibición sin fatiga. 
Entre las rampas se 
encuentra una escalera que 
permite la vista 
indistinta de una u otra 
área. A los lados de la 
escalera y en un nivel más 
bajo se encuentra la 
cafetería y el 
restaurante. 
El área administrativa 
esta en la sección del 
museo, pero separada en un 
segundo plano, con lo que 
tiene el aislamiento que 
requiere. 
El Omnimax ocupa un lugar 
predominante dentro del 
predio (con un área total 
de 35, 000 m2) al 
localizarse en la esquina 
del terreno donde 

5.2 Centro Cultural 

Tijuana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tijuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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confluyen dos importantes 
avenidas.  
 
El edificio tiene 
versatilidad en su 
funcionamiento , ya que es 
utilizado como teatro, 
sala de exhibición 
multimedia , planetario y 
Omnimax (con capacidad 
para 328 personas) El 
vestíbulo del mismo puede 
albergar exhibiciones 
temporales sobre 
astronomía y fenómenos 
físicos. 
El teatro cubierto tiene 
capacidad para 1, 042 
personas y cuenta con 
condiciones favorables de 
funcionamiento tanto para 
el publico como para los 
actores y trabajadores del 
mismo. 
El teatro al aire libre se 
localiza en un extremo del 
conjunto, es de planta 
semicircular. 
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Esta localizado en la zona 
poniente de la ciudad de 
Toluca, Edo. De México, en 
la exhacienda de la Pila, 
sitio de transición entre 
el uso urbano y el 
agrícola, que forma parte 
de un parque. Mario 
Schjetnan Garduño y José 
Luis Pérez Maldonado, del 
grupo de diseño urbano, 
fueron los encargados del 
proyecto de conjunto. 
Constituye  un proyecto de 
usos múltiples de tipo 
cultural y recreativo. Lo 
forman una Biblioteca 
Pública Central Estatal, 
Museo de Arte 
Contemporáneo, museo de 
Antropología e Historia y 
Museo de Culturas 

Populares. Estos edificios 
se encuentran ligados 
mediante una gran plaza 
central con plataformas 
sucesivas. La atención 
principal de a plaza, es 
una fuente escultórica, 
obra de Luis Nishisawa y 
de Schjetnan; posee siete 
piedras basálticas sobre 
agua, que se relacionan 
con el concepto del 
dolmen. 
 
El Museo de Arte Moderno 
se utilizó la estructura 
de planta circular, 
destinada originalmente 
para planetario. Se logró 
una adaptación adecuada, 
poniendo atención especial 
a la iluminación de los 
objetos expuestos. 
Perimetralmente cuenta con 
un talud de pasto, para 

integrar al edificio con 
el entorno paisajístico.  
El edificio destaca sobre 
el talud mediante anillos 
concéntricos metálicos en 
la parte superior. 
 
En el Museo de Culturas 
Populares fue ubicado 
dentro del casco de la 
exhacienda (principios del 
siglo XIX, cuyo objeto es 
albergar el gran acervo 
artesanal. Su adaptación 
realza las cualidades 
arquitectónicas de tipo 
espacial de diseño 
campirano. A partir del 
patio principal se 
distribuyen los 
vestíbulos, zona 
administrativa, 
restaurante, galería 
temporal, y el Museo de la 
Charreria.  
El proyecto de la 
Biblioteca Pública y Museo 
de Antropología e Historia 
es obra de Pedro Ramírez 
Vázquez y  Andrés Givanini 
G.  
 

 

 

5.3  Centro Cultural 

Mexiquense. 
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José Grinberg y Sara 
Topelson de Grinberg son 
los autores de la Casa de 
la Cultura de Huayamilpas, 
localizada en Coyoacán, 
México D.F. (1993) Surge 
de la necesidad de crear 
dentro del parque 
Huayamilpas, rehabilitado 
recientemente, un espacio 
complementario en donde se 
efectúan actividades 
recreativas y educativas 
para los habitantes en 
general y enfocado a las 
personas de la tercera 
edad. Se le denomina 
también, casa de la 
cultura Raúl Anguiano, en 
honor al artista nacido en 
este lugar. 

La concepción espacial se 
estructuró siguiendo la 
zonificación de las 
siguientes áreas: 

públicas, educativas, de 
la tercera edad y teatro 
al aire libre.  
El partido arquitectónico 
posee dos patios. El 
primero de ellos es 
abierto, da acceso al 
conjunto, y esta formado 
por un pórtico de doble 
altura en uno de sus 
lados. El otro patio esta 
limitado por una zona 
destinada a las 
actividades de la tercera 
edad y una celosía de 
elementos verticales. Po 
este patio se puede 
acceder, mediante una 
rampa , al teatro al aire 
libre, cuya disposición 
formal consta  de una 
planta cuadrada con un 
semicírculo inscrito 
(gradas) a manera de cono 
invertido. Un marco de 

armadura metálica pasa por 
en medio para poder 
instalar escenarios, luces 
y bocinas. El segundo 
patio se encuentra techado 
por una estructura de 
acero de perfiles 
triangulares y cubierta 
con vidrio. Además de 
vestibular las 
dependencias localizadas 
alrededor, funciona como 
un área de usos múltiples 
(exposiciones, reuniones 
sociales, etc.) La 
cafetería se integra en 
este patio y ofrece vista 
hacia el parque. Una 
escalera dentro del patio 
rompe la composición 
ortogonal del interior.  
En el programa educativo 
se consideran dos niveles 
de aulas de danza, 
fotografía, jardinería, 
teatro, trabajos manuales, 
pintura, etc. En la planta 
alta se encuentra la 
biblioteca y las oficinas 
administrativas. 
Se integral contexto 
gracias a los muros 
aplanados, patio y plazas, 
elementos tradicionales 
del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Centro Cultural 

Huayamilpas. 
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El Centro Cultural 
Coatzacoalcos; Veracruz 
(México), es obra de 
Enrique Taracena Franco, 
en coordinación con Ida 
Rodríguez Prampolin.  
 
El lenguaje arquitectónico 
empleado se adapta a la 
morfología de la región. 
El pórtico sirve de zona 
de transición climática 
entre el interior y el 
exterior. Dentro del 
programa, el elemento 
principal de composición 
fue el auditorio. Los 
talleres de investigación 
y desarrollo y los de 
difusión, se agruparon en 
crujías en escuadra con 
relación al auditorio, 
creando un espacio que 
funcione como teatro al 
aire libre.  
 
Los espectadores utilizan 
los pasillos perimetrales 
como extensión del teatro. 
Para evitar la 
contaminación acústica, 
los talleres de danza y 
canto, se construyeron en 

forma separada de los 
demás. 
El programa arquitectónico 
está integrado por: 
Auditorio polivalente con 
extensión al teatro al 
aire libre; talleres de 
investigación y rescate de 
actividades tradicionales; 
talleres para la 
elaboración de elementos 
de difusión escrita, 
filmaciones y fotografía;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

talleres de danza y 
música; oficinas de 
gobierno y de tipo 
administrativo; servicios 
complementarios y 
estacionamiento. 
 
 

 
 
 
 

5.5 Centro Cultural 

Coatzacoalcos. 
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El Centro  Cultural 
Tamaulipas ocupa la 
manzana sur de la Plaza 
Principal de Ciudad 
Victoria, la capital del 
Estado. Se encuentra en 
frente del Palacio de 
Gobierno del Estado, con 
lo que se relaciona 
simbólicamente el gobierno 
con la cultura. El 
proyecto estuvo a cargo de 
Eduardo Terrazas, en 
colaboración con Jorge 
Mercado Rosa. 

 
El programa arquitectónico 
consta de un teatro de 
usos múltiples 
(conciertos, opera, 
teatro, ballet, ceremonias 
cívicas, etc.), el cual 
tiene una excelente 
acústica; un pequeño 
auditorio con capacidad 
para 250 espectadores; una 
sala para exhibiciones; un 
espacio para reuniones y 
convenciones; ; un 
restaurante-cafetería, que 
cuenta con entrada 
independiente desde el 
pórtico y colinda con la 
Plaza; una biblioteca para 
uso del público en general 
con énfasis en los niños; 
una serie de comercios; y 
un estacionamiento 

cubierto en el sótano. 
Todo el conjunto esta 
diseñado para  dar cupo a 
12, 000 espectadores, que 
usan el edificio. 
 
Básicamente, el proyecto 
consta de un volumen 
horizontal que cubre toda 
la manzana, excepto por la 
parte de la tramoya donde 
surge un vestíbulo, del 
cual, a lo largo de sus 
fachadas se dispone 
verticalmente, para 
expresar los elementos 
arquitectónicos interiores 
correspondientes. . En el 
lado que colinda con la 
Plaza Central tiene un 
pórtico cuyo ritmo hace 
énfasis especial en los 
extremos y en 
la puerta 
central que 
corresponde a 
la entrada 
principal. Los 
acabados 
externos de 
las fachadas, 
son de 
aplanados 
texturizados ( 
en cinco 
diferente 
acabados para 
evitar la 

monotonía, en gamas grises 
y amarillas) con líneas 
horizontales y verticales, 
que destacan la estructura 
para lograr que el 
conjunto tenga un juego de 
claros obscuros, que le 
otorguen escala, y 
aprovechar la incidencia 
de luz solar. 
 
Los principios del 
proyecto se basan en la 
racionalidad en cuanto a 
su función, 
estructuración, 
composición y relación con 
el contexto urbano, 
respetando las alturas 
locales. 
Consta de los siguientes 
áreas: 
 
Teatro Amalia G. de 
Castillo Ledon: La sala 
del teatro cuenta con una 
capacidad de aforo 
variable de 934 a 1008 
localidades, con butacas 
acojinadas, enumeradas, 
alfombrada y con aire 
acondicionado. La acústica 
cuenta con revestimiento 
de madera y curvatura en 
sus muros. El escenario 

5.6 Centro Cultural 

Tamaulipas. 



 

 

55 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 

tiene una bocaescena de 
18m , con profundidad de 
16.40 m y de una altura de 
9 m. de afore. Además 
cuenta con foso para 
orquesta adaptable a tres 
niveles y un carro 
butaquero de 74 asientos 
para aumentar la capacidad 
del teatro cuando el 
evento así lo requiera.  
 En el interior cuenta con 5 camerinos individuales y 5 colectivos. 
El lobby de este teatro es 
un espacio ideal para el 
montaje de exposiciones, 
así como para 
conferencias. 
 
Auditorio: Cuenta con una 
capacidad 210 localidades, 
con butacas acojinadas y 
abatibles. Actualmente es 
la sede de la Cinética del 
Centro Cultural 
Tamaulipas. 
 
Salón de Convenciones: Con 
capacidad para 250 
personas es el espacio 
ideal para conferencias, 
simposium, cursos, 
talleres, así como eventos 
culturales y didácticos.  
 
Sala de Juntas: Recinto 
equipado para reuniones de 
trabajo con capacidad para 
25 personas 
 
 

Aula: Área con capacidad 
para 25 personas, cuenta 
con mesas de trabajo y 
disponibilidad para 
realizar proyecciones, 
reuniones, sesiones 
didácticas, talleres y 
conferencias. 
 
Galería: Espacio adecuado 
para todo tipo de 
exposiciones de artes 
plásticas como pintura, 
escultura e instalaciones, 
así como de fotografía, 
documentales, didácticas y 
arqueológicas. Cuenta con 
90 m lineales y 290 m2 de 
superficie dividido en dos 
salas, equipado con 
iluminación direccional y 
aire acondicionado. 
 
Atrio: Área que comunica 
al resto de los espacios 
del edificio, cuenta con 
un espejo de agua en el 
cual a su alrededor se 
realizan exposiciones de 
artes plásticas, 
conciertos musicales, 
ferias del libro, etc. 
Biblioteca: Cuenta con un 
acervo de volúmenes 
especializados en 
diversas áreas como 
Administración, 
Psicología, Medicina, 
Economía, Arte, 
Literatura, entre otras. 
Incluye en sus servicios 
un Área de Historia y 
Geografía de Tamaulipas, 
así como un espacio para 
consulta y estudio, 
además cuenta con 
préstamo de libros, 
servicio de fotocopiado y 
convoca a diversos 

talleres y conferencia al 
público en general. 
Restaurante: Instalado al 
frente del Centro Cultural 
Tamaulipas y con acceso al 
Atrio,  
 
Explanada: Localizada al 
frente del Centro Cultural 
Tamaulipas y limitada por 
la Plaza Juárez, es el 
espacio para que las 
familias de la localidad 
disfruten de 
presentaciones al aire 
libre. 
 
Estacionamiento: Espacio 
subterráneo que facilita 
el acceso a los usuarios 
del Centro Cultural y 
cuenta con capacidad para 
132 vehículos y está 
abierto al público en 
general. 
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Capítulo 6 

Normatividad 
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1.- Coeficiente de 
utilización equivalente a 
3 veces la superficie del 
predio. 
 
2.- Las áreas libres serán 
cuando menos del 20% del 
terreno. 
 
3.- Altura máxima, 5 
niveles ó 15 metros sin 
incluir tinacos. 
 
4.- Los pavimentos, 
andadores, 
estacionamientos y plazas, 
deberán ser materiales 
permeables. , 
 
 

 
Art. 17. La Administración 
establecerá las 
restricciones para la 
ejecución de rampas en 
guarniciones y banquetas 
para la entrada de 
vehículos, así como las 
características, normas y 
tipos para las rampas de 
servicio a personas con 
discapacidad y ordenará el 
uso de rampas móviles 
cuando corresponda.  
 
Art. 69. Requieren el 
Visto Bueno de Seguridad y 
Operación las 
edificaciones e 
instalaciones que a 
continuación se mencionan: 
I. Escuelas públicas o 
privadas y cualquier otra 

edificación destinadas a 
la enseñanza; 
II. Centros de reunión, 
tales como cines, teatros, 
salas de conciertos, salas 
de conferencias, 
auditorios, cabarets, 
discotecas, peñas, bares, 
restaurantes, salones de 
baile, de fiesta o 
similares, museos, 
estadios, arenas, 
hipódromos, plazas de 
toros, hoteles, tiendas de 
autoservicio y cualquier 
otro con una capacidad de 
ocupación superior a las 
50 personas. 
 
Art. 74. Para garantizar 
las condiciones de 
habitabilidad, 
accesibilidad, funciona- 
miento, higiene, 
acondicionamiento 
ambiental, eficiencia 
energética, comunicación, 
segundad en emergencias, 
seguridad estructural, 
integración al contexto e 
imagen urbana de ¡as 
edificaciones en el 
Distrito Federal, los 
proyectos arquitectónicos 
correspondientes debe 
cumplir con los 
requerimientos 
establecidos en este 
Título para cada 
tipo de edificación, en 
las Normas y demás 
disposiciones legales 
aplicables. 
 
Art. 76. Las alturas de 
las edificaciones, !a 
superficie construida 
máxima en los predios, así 
como las áreas libres 
mínimas permitidas en los 

predios deben cumplir con 
lo establecido en los 
Programas señalados en la 
Ley. 
 
Art. 79. Las edificaciones 
deben contar con la 
funcionalidad, el número y 
dimensiones mínimas de los 
espacios para 
estacionamiento de 
vehículos, incluyendo 
aquéllos exclusivos para 
personas con discapacidad 
que se establecen en las 
Normas.  
 
Art. 81. Las edificaciones 
deben estar provistas de 
servicio de agua potable, 
suficiente para cubrir los 
requerimientos y 
condiciones a que se 
refieren las Normas y/o 
Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
Art. 82. Las edificaciones 
deben estar provistas de 
servicios sanitarios con 
el número, tipo de muebles 
y características que se 
establecen a continuación; 
… IV En los demás casos se 
proveerán los muebles 
sanitarios, incluyendo 
aquéllos 
exclusivos para personas 
con discapacidad, de 
conformidad con lo 
dispuesto en las Normas, y 
V Las descargas de agua 
residual que produzcan 
estos servicios se 
ajustarán a lo dispuesto 
en las Normas y/o Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 
Art. 84. Las edificaciones 
deben contar con espacios 

6.2 Reglamento de 

Construcciones para 

el Distrito Federal . 

6.1 Plan de Desarrollo 

municipal.. 
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y facilidades para el 
almacenamiento, separación 
y recolección de los 
residuos sólidos, según lo 
dispuesto en las Normas 
y/o Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
Art. 87. La iluminación 
natural y la artificial 
para todas las 
edificaciones deben 
cumplir con lo dispuesto 
en las Normas y/o Normas 
Oficiales Mexicanas. Para 
la especificación de los 
cubos de luz y otros de 
iluminación, así como las 
áreas por local, revisar 
las NTDA (Normas Técnicas 
de Diseño Arquitectónico). 
Se encuentran cambios como 
el de la orientación, que 
ya no se toma en cuenta 
para el cálculo de los 
porcentajes de iluminación 
que se requiere en un 
local igual; para la 
iluminación artificial 
consultar las normas. 
 
Art. 89. Las edificaciones 
que se destinen a 
industrias, 
establecimientos mercan- 
tiles, de servicios, de 
recreación, centros 
comerciales, obras en 
construcción mayores 12500 
m2 y establecimientos 
dedicados al lavado de 
autos, debe utilizar agua 
residual tratada, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley de 
Aguas del Distrito 
Federal, las Normas y 
demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
Art. 91. Para garantizar 

tanto el acceso como la 
pronta evacuación de los 
usuarios en situaciones de 
operación normal o de 
emergencia en las 
edificaciones, éstas 
contarán con un sistema de 
puertas, vestibulaciones y 
circulaciones horizontales 
y verticales con las 
dimensiones mínimas y 
características para este 
propósito, incluyendo los 
requerimientos de 
accesibilidad para 
personas con discapacidad. 
 
Art. 95. Las dimensiones y 
características de las 
puertas de acceso, 
intercomunicación, salida 
y salida de emergencia 
deben cumplir con las 
Normas. 
 
Art. 96. Las circulaciones 
horizontales, como 
corredores, pasillos y 
túneles deben cumplir con 
las dimensiones y 
características que al 
respecto señalan las 
Normas. 
 
Art. 98. Las rampas 
peatonales que se 
proyecten en cualquier 
edificación deben cumplir 
con las dimensiones y 
características que 
establecen las Normas. 
 
Art. 101. Las 
edificaciones para 
deportes, aulas, teatros y 
otros espacios para actos 
y espectáculos al aire 
libre en las que se 
requiera de graderías debe 
cumplir con lo que se 

establece en las Normas. 
 

Art. 102. Los elevadores, 
escaleras eléctricas y 
bandas transportadoras 
deben cumplir con las 
Normas y las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 

Art. 103. Los locales 
destinados a cines, 
auditorios, teatros, salas 
de concierto, aulas o 
espectáculos deportivos 
deben cumplir con las 
Normas en lo relativo a 
visibilidad y audición. 

 

Art. 105. Todo 
estacionamiento público a 
descubierto debe tener 
drenaje o estar drenado y 
bardeado en sus 
colindancias con los 
predios vecinos. 

 
Art.107. Los estacionamientos 
públicos deben contar con 
carriles separados para 
entrada y salida de los 
vehículos, área de espera 
techada para la entrega y 
recepción de vehículos y 
caseta o casetas de control. 
 
Art. 109. Las edificaciones 
deben contar con las 
instalaciones y los equipos 
necesarios para prevenir y 
combatir los incendios. 
Los equipos y sistemas contra 
incendio deben mantenerse en 
condiciones de funcionar en 
cualquier momento, para lo 
cual deben ser revisados y 
probados periódicamente. 

 

Art. 110. Las características 
que deben tener los elementos  
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constructivos y 
arquitectónicos para 
resistir al fuego, así 
como los espacios y 
circulaciones previstos 
para el resguardo o el 
desalojo de personas en 
caso de siniestro y los 
dispositivos para prevenir 
y combatir incendios se 
establecen en las Normas. 
 
Art. 118. Los vanos, 
ventanas, cristales y 
espejos de piso a techo, 
en cualquier edificación, 
deben contar con 
barandales y manguetes a 
una altura de 0.90 m del 
nivel del piso, diseñados 
de manera que impidan el 
paso de niños a través de 
ellos, o estar protegidos 
con elementos que impidan 
el choque del público 
contra ellos. 
 
Art. 125. Las 
instalaciones hidráulicas 
y sanitarias, los muebles 
y accesorios de baño, las 
válvulas, tuberías y 
conexiones deben ajustarse 
a lo que disponga la Ley 
de Aguas del Distrito 
Federal y sus Reglamentos, 
las Normas y, en su caso, 
las Nor- mas Oficiales 
Mexicanas y Normas 
Mexicanas aplicables. 
 
Art. 126. Queda prohibido 
el uso de gárgolas o 
canales que descarguen 
agua a chorro fuera de los 
límites propios de cada 
predio. 
 
Art.130. Las instalaciones 
eléctricas de las 
edificaciones deben 

ajustarse a las 
disposiciones establecidas 
en las Normas y las Normas 
Oficiales Mexicanas y 
Normas Mexicanas. 
 
Art.133. Las edificaciones 
de salud, recreación, 
comunicaciones y 
transportes deben tener 
sistemas de iluminación de 
emergencia con encendido 
automático, para luminar 
pasillos, salidas, 
vestíbulos, sanitarios, 
salas y locales de 
concurrentes, salas de 
curaciones, operaciones y 
expulsión y letreros 
indicadores de salida de 
emergencia en los niveles 
de iluminación 
establecidos en las Normas 
y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
Art. 140. El proyecto de 
las edificaciones debe 
considerar una 
estructuración eficiente 
para resistir las acciones 
que puedan afectar la 
estructura, con especia! 
atención a los efectos 
sísmicos. El proyecto, de 
preferencia, considerará 
una estructuración regular 
que cumpla con los 
requisitos que establecen 
las Normas. Las 
edificaciones que no 
cumplan con los requisitos 
de regularidad se 
diseñarán para condiciones 
sísmicas más severas, en 
la forma que se 
especifique en las Normas. 
 
Art. 141. Toda edificación 
debe separarse de sus 

linderos con predios 
vecinos la distancia que 
señala la Norma 
correspondiente, la que 
regirá también las 
separaciones que deben 
dejarse en juntas de 
construcción entre cuerpos 
distintos de una misma 
edificación. Los espacios 
entre edificaciones 
vecinas y las juntas de 
construcción deben quedar 
libres de toda 
obstrucción. Las 
separaciones que deben 
dejarse en colindancias y 
juntas de construcción se 
indicarán claramente en 
los planos arquitectónicos 
y en los estructurales. 
 
Art. 146. Toda edificación 
debe contar con un sistema 
estructura! que permita el 
flujo adecuado de las 
fuerzas que generan las 
distintas acciones de 
diseño, para que dichas 
fuerzas puedan ser 
transmitidas de manera 
continua y eficiente hasta 
la cimentación, Debe 
contar además con una 
cimentación que garantice 
la correcta transmisión de 
dichas fuerzas al 
subsuelo. 
 
Art. 150. En el diseño de 
toda estructura deben 
tomarse en cuenta los 
efectos de las cargas 
muertas, de las cargas 
vivas, del sismo y del 
viento, cuando este último 
sea significativo. Las 
intensidades de estas 
acciones que deban 
considerarse en el diseño 



 

 

63 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 
y la forma en que deben 
calcularse sus efectos se 
especifican en las Normas 
correspondientes. Cuando 
sean significativos, deben 
tomarse en cuenta los 
efectos producidos por 
otras acciones, como los 
empujes de tierras y 
líquidos, los cambios de 
temperatura, las 
contracciones de los 
materiales, los 
hundimientos de los apoyos 
y las solicitaciones 
originadas por el 
funcionamiento de 
maquinaria y equipo que no 
estén tomadas en cuenta en 
las cargas especificadas 
en las Normas 
correspondientes. 
 
Art. 160. Se considerarán 
como cargas muertas los 
pesos de todos los 
elementos constructivos, 
de los acabados y de todos 
los elementos que ocupan 
una posición permanente y 
tienen un peso que no 
cambia sustancialmente con 
el tiempo. La 
determinación de las 
cargas muertas se hará 
conforme a lo especificado 
en las Normas. 
 
Art. 161. Se considerarán 
cargas vivas las fuerzas 
que se producen por el uso 
y ocupación de las 
edificaciones y que no 
tienen carácter 
permanente. A menos que se 
justifiquen racionalmente 
otros valores, estas 
cargas se tomarán iguales 
a las especificadas en las 
Normas. 
 

 
Art. 166 . Toda 
edificación debe separarse 
de sus linderos con los 
predios vecinos o entre 
cuerpos en el mismo predio 
según se indica en las 
Normas. En el caso de una 
nueva edificación en que 
las colindancias 
adyacentes no cumplan con 
lo estipulado en el 
párrafo anterior, la nueva 
edificación debe cumplir 
con las restricciones de 
separación entre 
colindancias como se 
indica en las Normas. Los 
espacios entre 
edificaciones colindantes 
y entre cuerpos de un 
mismo edificio deben 
quedar libres de todo 
material, debiendo usar 
tapajuntas entre ellos. 
 
Art. 169. Toda edificación 
se soportará por medio de 
una cimentación que a con 
los requisitos relativos 
al diseño y construcción 
que se establecen en las 
normas. Las edificaciones 
no podrán en ningún caso 
desplantarse sobre tierra 
vegetal, suelos o rellenos 
sueltos o desechos. Sólo 
será aceptable cimentar 
sobre terreno natural 
firme o rellenos 
artificiales que no 
incluyan materiales 
degradables y hayan sido 
adecuadamente compactados. 
 
Art. 175. Los muros de 
contención exteriores 
construidos para dar 
estabilidad a desniveles 
del terreno, deben 
diseñarse de tai forma que 

no rebasen los siguientes 
estados límite de falla: 
volteo, desplazamiento del 
muro, falla de la 
cimentación del mismo o 
del talud que lo soporta, 
o bien rotura estructural. 
Además, se revisarán los 
estados límite de servido, 
como asentamiento, giro o 
deformación excesiva del 
muro. Los empujes se 
estimarán tomando en 
cuenta la flexibilidad del 
muro, el tipo de relleno y 
el método de colocación 
del mismo. Los muros 
incluirán un sistema de 
drenaje adecuado que 
limite el desarrollo de 
empujes superiores a los 
de diseño por efectos de 
presión del agua. 
 
Art. 200 . Los materiales 
empleados en la 
construcción deben 
ajustarse a las siguientes 
disposiciones: 
I. La resistencia, calidad 
y características de los 
materiales empleados en la 
construcción, serán las 
que se señalen en las 
especificaciones de diseño 
y los planos constructivos 
registrados, y deben 
satisfacer las Normas de 
este Reglamento, y las 
Normas Oficia- les 
Mexicanas y Normas 
Mexicanas, y 
II, Cuando se proyecte 
utilizar en una 
construcción algún 
material nuevo del cual no 
existan Normas o Normas 
Oficiales Mexicanas o 
Normas Mexicanas, el 
Director Responsable de 
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Obra debe solicitar la 
aprobación previa de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios para lo cual 
presentará los resultados 
de las pruebas de 
verificación de calidad de 
dicho material. 

 

Art. 230. Ningún inmueble 
podrá utilizarse para un 
uso diferente del 
autorizado ni modificar el 
funcionamiento estructural 
del proyecto aprobado, sin 
haber obtenido previamente 
el cambio de uso, de lo 
contrario, la Delegación 
ordenará, con base en el 
dictamen técnico, lo 
siguiente: 
I. La restitución de 
inmediato al uso aprobado, 
en caso de que pueda 
hacerse sin la necesidad 
de efectuar obras, y 
II. La ejecución de obras, 
adaptaciones, 
instalaciones y otros 
trabajos que sean 
necesarios para el 
correcto funcionamiento 
del inmueble y restitución 
al uso aprobado, dentro 
del plazo que para ello se 
señale. 
 
Normas técnicas 
complementarias: 
 
1.2/2.1/2.2/2.2.1/2.3.8/3.
2.1/3.2.2/3.3.1/3.4.1/3.4.
4/4.1.1/4.1.2/4.1.3/4.1.4/
4.1.5/4.2.2/4.3.1/4.5/4.5.
5.3/6.1/6.2/6.2.1 
 

 

 

 

 

Biblioteca municipal. 
-Nivel de servicio: Medio. 
-Unidad Básica de servicio 
(U.B.S.): butaca. 
-5 usuarios al día por 
silla. 
-Población beneficiada: 
1,000. 
-M2 construidos por 
U.B.S.: 4.4 m2 por silla. 
-M2 de terreno por U.B.S.: 
11.25 (m2 de terreno por 
silla).  
-Cajones de 
estacionamiento: 1 por 
cada 24 sillas. 
-Población atendida:  
22,800. 
-Localizada en núcleo de 
servicio: centro vecinal, 
centro de barrio, 
subcentro de barrio, 
centro urbano, corredor 
urbano. 
-En relación a vialidad: 
calle local, calle 
principal, Av. Secundaria, 
Av. Principal. 
-Proporción del predio: 
1:1 a 1:2. 
-Frente mínimo recordable 
del terreno: 17m. 
-No. De frentes 
recomendables: 1 a 2. 
-Pendientes recomendables 
en el terreno: 1% a 5% 
positivas. 
-Posición en manzana: 
esquina. 
 
Escuela integral de Artes. 
 
Radio de servicio 
regional: 60km. 
Radio de servicio Urbano: 

el centro de población. 
Población usuaria 
potencial: entre 8 y 40 
años de edad. 
Unidad básica de servicio 
(U.B.S.): aula tipo. 
Población beneficiada por 
U.B.S.: 9,500. 
M2 construidos por U.B.S.: 
124 a 156 m2. 
Cajones de 
estacionamiento: 0.65 a 
0.87 cajones por aula 
tipo. 
Población atendida:100,000 
Proporción del predio: 1:1 
a 1:2. 
Frente mínimo recomendable 
del terreno: 30m. 
No. de frentes 
recomendables: 2 a 3. 
Pendientes recomendables: 
2% a 8% (positivas). 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sistema Normativo 

de Equipamiento 

Urbano [SEDESOL] 

Tomo I . 
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Capítulo 7 

Propuesta Arquitectónica 
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El concepto del proyecto 
se enfoca en pretender que 
la fluidez venza a la 
rigidez del espacio. Esto, 
a través de generar 
construcciones que cobren 
vida tanto en su interior 
como en su exterior, así 
como en su sitio de 
emplazamiento, utilizando 
todas las áreas para el 
desarrollo, la exposición 
y contemplación del arte y 
la cultura en sus 
diferentes expresiones. 
 
Crear plazas con áreas 
verdes y zonas de descanso 
que funcionen como 
espacios de transición de 
un edificio a otro, 
logrando un trayecto y 
estancias más amables al 
usuario. Mismas plazas que 

se 
pueden aprovechar para la 
realización de actividades 
al aire libre. 
 
El proyecto se genera a 
partir de un eje rector de 
principal circulación, que 
divide al predio en una 
zona de aprendizaje 
[biblioteca] y una zona  
de aplicación de 
conocimientos [Talleres]. 
Estos espacios se 
encuentran unidos por un 
área de apreciación y 
exposición de los 
aprendido y aplicado 
[Galerías y cafetería], 
que se convierte a su vez, 
en el edificio de 
jerarquía por su 
localización céntrica en 
el conjunto, dando origen 
a dos plazas centrales que 
sirve de vestíbulo a los 
visitantes que desean 
ingresar de manera 
peatonal o vehicular. Al 

mismo tiempo, estas plazas 
cubiertas de áreas verdes 
inyectan a la zona de un 
espacio de confort más 
fresco, que absorbe los 
ruidos y genera ambientes 
más propicios para la 
lectura, la convivencia y 
la creatividad. 
 
La volumetría de los 
edificios que conforman el 
conjunto, abstrae la 
tipología urbana del 
municipio y la sintetiza 
en elementos ortogonales 
donde predomina el macizo 
sobre el vano, buscando  
así, la adaptación al 
entorno y a la identidad 
del municipio.  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Concepto y 

composición . 

Planta de conjunto que muestra  

El eje generador del proyecto 
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EL Diagrama de Flujo y a 
su vez los Diccionarios de 
Datos, consisten en 
representar gráficamente 
hechos, situaciones, 
movimientos o relaciones 
de todo tipo, por medio de 
símbolos. Según su formato 
o propósito, puede 
contener información 
adicional sobre el método 
de ejecución de las 
operaciones, el itinerario 

de 
las personas, las formas, 
la distancia recorrida el 
tiempo empleado, etc. Es 
importante ya que ayuda a 
designar cualquier 
representación gráfica de 
un procedimiento o parte 
de este. 
 
El diagrama de flujo 
arquitectónico describe el 
itinerario de ruta de una 
forma o persona sobre el 
plano arquitectónico del 
área de trabajo. El 
primero de los diagramas 
es eminentemente 

descriptivo, mientras que 
los utilizados son 
fundamentalmente 
representativos. 
 
Este diagrama de flujo 
analiza el recorrido de 
los usuarios dentro del 
conjunto y las necesidades 
de conexión que debe 
existir entre cada uno de 
los espacios. 
 

 

7.2 Diagrama de 

Flujo. 
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R E Q U E R I M I E N T O  U N I D A D  S U P E R F I C I E  m2 T O T A L  

1 . -  T  A  L  L  E  R  E  S    1,680 m2 

1.1 T. de cocina. 1 73.00 m2 73.00 

1.2 T. de dibujo y pintura. 1 88.00 m2 88.00 

1.3 T. de diseño textil. 1 73.00 m2 73.00 

1.4 T. de garbado. 1 88.00 m2 88.00 

1.5 T. de lectura y escritura. 1 45.00 m2 45.00 

1.6 T. de escultura en cerámica. 1 73.00 m2 73.00 

1.7 Hornos. 1 45.00 m2 45.00 

1.8 T. de escultura en barro. 1 115.00 m2 115.00 

1.9 Sanitarios H/M. 2 36.00 m2 72.00 

1.10 Almacén. 1 26.00 m2 26.00 

1.11 T. de cinematografía. 1 115.00 m2 115.00 

1.12 T. de fotografía. 1 73.00 m2 73.00 

1.13 T. de guitarra. 1 100.00 m2 100.00 

1.14 T. de ballet. 1 155.00 m2 115.00 

1.15 Bloque de escaleras. 2 30.00 m2 60.00 

1.16 Área de Exposiciones . 2 65.00 m2 130.00 

1.17 Circulaciones. / / 390.00 

2 . -  C A F E T E R Í A    270 m2 

2.1 Comensales. 1 112.00 m2 112.00 

2.2 Preparación de alimentos. 1 44.00 m2 44.00 

2.3 Almacén. 1 17.00 m2 17.00 

2.4 Despensa. 1 6.00 m2 6.00 

2.5 Sanitarios H/M. 2 14.00 m2 28.00 

2.6 Comensales al aire libre. 1 70.00 m2 70.00 

 

 

R E Q U E R I M I E N T O  U N I D A D  S U P E R F I C I E  m2 T O T A L  

7.3 Programa 

Arquitectónico. 
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3 . -  G  A  L  E  R  Í  A  S    950  m2 

3.1 Área de exposición. 1 530.00 m2  530.00 

3.2 Vestíbulo. 1 90.00 m2 90.00 

3.3 Sanitarios H/M. 2 25.00 m2 50.00 

3.4 Tienda. 1 45.00 m2 45.00 

3.5 Exposición al aire libre. 1 240.00 m2 240.00 

4 . -  A D M I N I S T R A C I Ó N    110 m2 

4.1 Vestíbulo. 1 19.00 m2 19.00 

4.2 Sala de espera. 1 10.00 m2 10.00 

4.3 Apoyo secretarial. 1 10.00 m2 10.00 

4.4 Papelería. 1 5.00 m2 5.00 

4.5 Coordinación. 1 12.00 m2 12.00 

4.6 Sala de juntas. 1 15.00 m2 15.00 

4.7 Dirección general. 1 18.00 m2 18.00 

4.8 Equipo de trabajo. 1 10.00 m2 10.00 

4.9 Sanitarios H/M. 2 4.00 m2 8.00 

5 . -  B  I  B  L  I  O  T  E  C  A    2,640 

5.1 Librería. 1 145.00 m2 145.00 

5.2 Área Wi-fi. 2 75.00 m2 150.00 

5.3 Biblioteca infantil. 1 130.00 m2 130.00 

5.4 Acervo controlado. 1 220.00 m2 220.00 

5.5 Lectura al aire libre. 1 400.00 m2 400.00 

5.6 Sanitarios H/M. 4 31.00 m2 125.00 

5.7 Aula de computo. 1 125.00 m2 125.00 

5.8 Consulta digital. 1 145.00 m2 145.00 

5.9 Aula de usos múltiples. 1 70.00 m2 70.00 

5.10 Sala de trabajo en gpos. 1 45.00 m2 45.00 

5.11 Sanitarios H/M. 2 30.00 m2 60.00 

5.12 Área de consulta. 1 730.00 m2 730.00 
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R E Q U E R I M I E N T O  U N I D A D  S U P E R F I C I E  m2 T O T A L  

5.13 Vestíbulo 1 95.00 m2 95.00 

5.14 Área de servicios: 
- Soporte técnico 
- S.I.T.E 
- Almacén 
- Recepción/curaduría 
- Sanitarios para personal 

1 200.00 m2 200.00 

6 . -  E S T A C I O N A M I E N T O    8,660 m2 

6.1 Estacionamiento general    
[180 cajones] 

1 6,380.00 m2 6,380 

6.2 Estacionamiento 
Administrativo [40 cajones] 

1 2,280.00 m2 2,280 

7. -  F O R O  A L  A I R E  L I B R E    340 m2 

7.1 Escenario  1 50.00 m2 50.00 

7.2 Área de espectadores 1 245.00 m2 245.00 

7.3 Vestidores 1 45.00 m2 45.00 

8.- C U A R T O  D E  M Á Q U I N A S    175 m2 

8.1 Subestación eléctrica 1 65.00 m2 65.00 

8.2 Cuarto de maquinas 1 110.00 m2 110.00 

9 . -  E X T E R I O R E S    270 m2 

9.1 Jardines / 3,670.00 m2 3,670.00 

9.2 plazas / 7,350.00 m2 7,350.00 

9.3 patio de esculturas 1 910.00 m2 910.00 

9.4 patios / 520.00 m2 520.00 
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T A B L A  D E  T O T A L E S  

1 Talleres  1,680 m2 

2 Cafetería 270 m2 

3 Galerías 950  m2 

4 Administración 110 m2 

5 Biblioteca 2,640 m2 

6 Estacionamiento 8,660 m2 

7 Foro al aire libre  340 m2 

8 Cuarto de máquinas 175 m2 

9 Exteriores 270 m2 

T  O  T  A  L 15,095 
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7.4 Diagramas de 

relaciones. 
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7.5  Zonificación. 
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7.6 Diagramas de  

funcionamiento. 
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Capítulo 8 

Proyecto Arquitectónico 
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ESPACIO CLAVE DE PLANO CONTENIDO 

GENERALES CON-01 Contexto 
CON-02 Estado actual 

 
 
 
 
 
 

CONJUNTO 

ARQ-01 Planta de conjunto 
ARQ-02 Planta de techos 
ARQ-03 Cortes de conjunto 
ARQ-04 Fachadas de conjunto 
ARQ-05 Fachadas de conjunto 
ARQ-06 Trazo y nivelación 
I.C.-01 Captación de agua pluvial en techos 
I.C.-02 Captación de agua pluvial en planta de acceso 
I.H.-01 Instalación hidráulica general  
I.E.-01 Instalación eléctrica general 
I.S.-01 Instalación sanitaria general 
DET-01 Detalles de instalaciones de conjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca 

ARQ-01 Planta baja 
ARQ-02 Planta alta 
ARQ-03 Planta de techos  
ARQ-04 Cortes 
ARQ-05 Fachadas Norte y oeste 
ARQ-06 Fachadas Sur y este 
CIM-01 Planta de cimentación, losa fondo 
CIM-02 Planta de cimentación, losa tapa 
CIM-03 Detalles 
CIM-04 Detalles 
EST-01 Planta de entrepiso nivel  +5.15 
EST-02 Planta de entrepiso nivel  +10.45 
EST-03 Despiece de contratrabes nivel  +5.15 
EST-04 Despiece de contratrabes nivel  +5.15 
EST-05 Despiece de contratrabes nivel  +5.15 
EST-06 Despiece de contratrabes nivel  +10.45 
EST-07 Despiece de contratrabes nivel  +10.45 
EST-08 Detalles estructurales 
I.C-01 Captación de agua pluvial, planta baja 
I.C-02 Captación de agua pluvial, planta alta 
I.C-03 Captación de agua pluvial, isométrico 

8.1 Relación de 

Planos. 
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ESPACIO CLAVE DE PLANO CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.H-01 Instalación hidráulica, planta baja 
I.H-02 Instalación hidráulica, planta alta 
I.H-03 Instalación hidráulica, isométrico 
I.S-01 Instalación Hidrosanitaria, planta baja 
I.S-02 Instalación Hidrosanitaria, planta alta 
I.S-03 Instalación Hidrosanitaria, planta isométrico 
I.E-01 Instalación eléctrica, planta baja  
I.E-02 Instalación eléctrica, planta alta 
I.E-03 Instalación eléctrica, planta baja, contactos 
I.E-04 Instalación eléctrica, planta alta, contactos  
I.E-05 Instalación eléctrica, planta baja, circuitos 
I.E-06 Instalación eléctrica, planta alta, circuitos  
I.E-07 Cuadro de cargas 
ALB-01 Albañilería, planta baja 
ALB-02 Albañilería, planta alta 
ACA-01 Acabados, planta baja 
ACA-02 Acabados, planta alta 
CXF-01 Cortes por fachada 01 
CXF-02 Cortes por fachada 02 
DET-01 Detalle de doble fachada,01 
DET-02 Detalle de doble fachada,02 
DET-03 Detalle de escaleras, 01 
DET-04 Detalle de escaleras, 02 
DET-05 Detalle de sanitarios, 01 
DET-06 Detalle de sanitarios, 02 
DET-07 Detalle de sanitarios, 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES 

ARQ-01 Planta baja 
ARQ-02 Planta alta 
ARQ-03 Cortes  
ARQ-04 Fachadas Sur y oeste 
ARQ-05 Fachadas Norte y este 
ARQ-06 Planta de techos 
CIM-01 Planta de cimentación 
CIM-02 Detalles de cimentación 
EST-01 Planta de entrepiso, nivel +4.75 
EST-02 Planta de entrepiso, nivel +10.45 
EST-03 Despiece de contratrabes nivel  +4.75 
EST-04 Despiece de contratrabes nivel  +4.75 
EST-05 Despiece de contratrabes nivel  +4.75 
EST-06 Despiece de contratrabes nivel  +10.45 
EST-07 Despiece de contratrabes nivel  +10.45 
EST-08 Despiece de contratrabes nivel  +10.45 
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ESPACIO CLAVE DE PLANO CONTENIDO 

 
 
 

Galerías 
 

 

ARQ-01 Planta baja 
ARQ-02 Planta alta 
ARQ-03 Planta de techos  
ARQ-04 Cortes 
ARQ-05 Fachadas Poniente y norte 
ARQ-06 Fachadas Oriente y sur 

 
 

CUARTO DE 
MÁQUINAS 

ARQ-01 Planta  

ARQ-02 Planta de techos 

ARQ-03 Corte y detalles 

ARQ-04 Fachadas 
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Centro de Artes y Formación cultural 
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Para el desarrollo del 
proyecto del “centro de 
artes y formación 
cultural en el Municipio 
de Nezahualcoyotl” se 
eligió un predio 
propiedad federal,  
actualmente deshabitado 
y que posee un uso de 
suelo destinado al 
equipamiento educativo y 
cultural;  que forma 
parte del conjunto 
deportivo, comercial, 
educativo, médico y 
ecológico, que ha sido 
nombrado como “Ciudad 
Jardín bicentenario” el 
cual se ubica en los 
límites entre los 
municipios de 
Nezahualcoyotl y 
Chimalhuacán, ocupando 
una extensión aproximada 
de  138,000 ha.  Y que 
consiste en un proyecto 
cimentado sobre el ex 
basurero del bordo de 
Xochiaca con gran 
impacto en el desarrollo 
territorial. 

Al proponer un Centro de 
artes y formación 
cultural, se buscó 
implementar la 
satisfacción de las 
necesidades básicas de 
cultura de la población. 
De esta forma se propone 
ubicar el conjunto en un 
terreno de 24,076 m2 
aproximadamente, que 

limita con una avenida 
principal, la avenida 
Adolfo López Mateos, con 
la universidad La Salle 
y con la Unidad 
Académica Profesional 
del Estado de México. 
Dicho predio presenta 
cercanía con zonas de 
alta afluencia de 
visitantes y en actual 
crecimiento económico. 

En el proyecto se 
plantea el acceso 
principal, peatonal y 
vehicular, sobre la 
avenida Adolfo López 
Mateos, avenida 
principal que posee 
doble sentido  dividida 
por un camellón y con 3 
carriles en cada 
sentido. Esta vialidad 
permitirá a los 
visitantes un acceso más 
franco, directo, y de 
igual forma, una salida 
del mismo. Para la 
llegada en transporte 
público se ha habilitado 
una bahía que posibilita 
el ascenso y descenso de 
los pasajeros al predio, 
evitando así que se 
generen conflictos 
viales tanto en la 
avenida  como en los 
accesos y salidas del 
estacionamiento de 
conjunto, y a su vez 
proporciona mayor 
seguridad a los 
usuarios. 

El proyecto recibe a los 
visitantes con una 
amplia escalinata  que 
permite ir descubriendo 
el conjunto a su paso. 
Dicha escalinata nos 
conduce en primera 
instancia a una gran 
plaza central que posee 
un núcleo de vegetación 
concéntrico, al igual 
que la forma de sus 
corredores  dirige a sus 
usuarios a los distintos 
edificios que conforman 
el Centro de Artes y 
Formación Cultural. 
Frente a la plaza 
central se ubica el 
recinto que da la 
bienvenida a los 
usuarios y que alberga 
dos galerías de arte, 
una tienda artesanal y 
una cafetería. Detrás de 
dicha construcción se 
encuentran dos áreas 
verdes destinadas a 
actividades al aire 
libre y un foro al aire 
libre. De lado derecho 
de la plaza central, se 
localiza el edificio de 
talleres y frente a 
este, de lado contrario 
al núcleo de vegetación 
se emplaza la 
edificación que contiene 
la biblioteca. Posterior 
a la biblioteca y a un 
costado de as galerías, 
alejada de los 
visitantes se emplaza la 
casa de máquinas.  El 
conjunto se encuentra 
equipado con un 

9.1 Memoria descriptiva 

del proyecto . 
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estacionamiento 
destinado a sus 
visitantes con 172 
cajones, cajones para 
discapacitados, cajones 
para autobuses, y 
aparcamiento para 
bicicletas. De igual 
forma, un 
estacionamiento para 
personal administrativo 
y trabajadores del 
inmueble con 40 cajones.  

Galerías y cafetería:  

Es la edificación que se 
coloca al centro del 
conjunto y da la 
bienvenida a sus 
visitantes. Cumple una 
función como remate 
visual por su ubicación 
dentro del proyecto. Su 
volumetría con formas 
simples consiste en 4 
volúmenes, dos en planta 
baja y dos en planta 
alta,  unificados por 
una cubierta plana. 
Sobre su fachada se 
encuentra inscrito el 
logotipo del centro de 
artes y formación 
cultural. En la planta 
baja del edificio, en el 
cuerpo localizado a la 
derecha se encuentra la 
tienda de artesanías, 
informes y sanitarios. 
De lado izquierdo, esa 
misma planta alberga la 
primer galería de 
exposiciones. Ya en 
planta alta de lado 
derecho, se ubica la 
segunda galería más 

amplia y con más 
capacidad que la 
primera, además de un 
área para exposiciones 
al aire libre unida a la 
cafetería, la cual se 
sitúa de lado izquierdo 
de la planta alta, en un 
ambiente muy agradable y 
propicio para la 
convivencia, los 
comensales pueden  
consumir sus alimentos 
dentro de la cafetería o 
al aire libre, ya que se 
ofrece una vista muy 
interesante desde lo 
alto del edificio con 
vegetación en la planta 
baja, y que permite a su 
vez, apreciar casi el 
total del conjunto.  En 
la parte exterior 
trasera  de la segunda 
galería  se aprovecha la 
altura y la sombra de la 
edificación para situar 
un foro al aire libre 
con capacidad para casi 
300 personas; al mismo 
margen y procurando un 
equilibrio simétrico se 
colocó un colchón de 
área verde  para 
diversas actividades 
físicas al aire libre. 

Los talleres: 

Se sitúan sobre una 
plataforma más baja que 
todo el proyecto, 
rodeado de vegetación y 
áreas libres, con la 
intensión de brindad 
mayor resguardo al 

edificio, ya que las 
actividades que acogerá 
así lo demandan. Dos 
cuerpos unidos por un 
prisma dan forma a la 
edificación que cuenta 
con 11 talleres 
diferentes: diseño 
textil, cocina, dibujo y 
pintura, garbado, 
escultura en barro, 
escultura en cerámica, 
lectura y escritura, 
cinematografía, 
fotografía, guitarra y 
ballet; todos se 
encuentran distribuidos 
en dos plantas dentro de 
todo el edificio. La 
volumetría de los 
talleres al igual que de 
todo el conjunto, busca 
abstraer la tipología 
urbana del municipio con 
formas reducidas a lo 
esencial utilizando 
elementos mínimos. Los 
cubos localizados en los 
extremos se encargan de 
albergar los espacios de 
aprendizaje, así mismo, 
el cuerpo que se ocupa 
de su unificación, 
acentúa el acceso a la 
edificación al poseer 
una altura más baja que 
los volúmenes que se 
encuentra enlazando, al 
igual que procura un 
encuentro y punto de 
convivencia entre los 
asistentes a dichas 
actividades de 
enseñanza. Para el 
diseño de cada taller se 
realizó un estudio de 
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todas las necesidades 
que los espacios 
asignados requieren en 
el aspecto de 
iluminación natural, 
instalaciones, 
mobiliario y 
equipamiento 
respectivamente; al 
mismo tiempo que se 
procuró crear espacios 
versátiles, adaptables a 
cambios en el programa 
de talleres. 

 

La biblioteca: 

Se encuentra localizada 
en el costado izquierdo  
dentro del centro de 
artes ocupando una 
superficie de 1,600m2.  
Para su diseño se optó 
por  dos cuerpos que 
complementan el dialogo 
con todo el conjunto ya 
que estas formas simples 
del proyecto generan a 
la vista unidad y 
armonía . La mitad del 
volumen se encuentra 
suspendido en una planta 
libre que permite el 
paso de los vientos 
dominantes para mantener 
fresco el entorno, y a 
su vez,  para brindar a 
los usuarios un espacio 
abierto cubierto para la 
realización de distintas 
actividades. El primer 
cuerpo contiene los 
espacios generales y 
complementarios que 
forman parte de la 
biblioteca, como son: 

vestíbulo, librería, 
sanitarios, área Wi-fi, 
administración, aula de 
usos múltiples, 
consultas en línea y 
salas de trabajo en 
grupos, así como la 
biblioteca infantil, y 
acervo controlado.   

La librería se ha 
situado en un volumen 
que da la impresión de 
insertarse al cuerpo de 
la biblioteca y con sus 
muros de cristal se 
buscó hacerla resaltar 
de todo el edificio. La 
idea de introducir una 
librería al conjunto es, 
invitar a los visitantes 
del proyecto a consumir 
más libros y crear más 
lectores, debido a que 
el índice de estos 
dentro del municipio es 
muy bajo.  

Contar con un aula de 
usos múltiples permite a 
los usuarios la 
realización de diversas 
actividades que 
requieren de un espacio 
confinado para estos 
fines, como son: cursos, 
clases, conferencias, 
presentaciones, 
proyecciones, etc. 

EL área Wi-fi facilita a 
los visitantes un 
espacio adecuado para 
acceder a Internet  como 
una herramienta de 
consulta que contribuye 
a su aprendizaje a 

través de sus propios 
equipos. 

Las aulas de consulta en 
línea proporcionan el 
acceso a libros,  
periódicos e información 
en línea del acervo que 
posee la biblioteca y 
que no se encuentra 
disponible en la 
colección de consulta. 

La administración de 
todo el conjunto se ha 
situado en la 
biblioteca. Se le ha 
asignado un espacio 
específico donde el 
personal cuenta con las 
instalaciones necesarias 
para su desempeño 
laboral, y a su vez, la 
localización de esta 
permite a los 
administrativos una 
vista a todo el Centro 
de Artes y Formación 
Cultural . 

Dentro de la biblioteca 
se agrega un sitio 
destinado para una 
biblioteca infantil con 
un ambiente muy 
agradable propicio para 
el aprendizaje, el 
encuentro y la 
comunicación de los 
visitantes más pequeños, 
abierta al exterior, 
relacionándose con un 
entorno social y 
cultural. 

El acervo y consulta se 
concentra en el cuerpo 
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que se eleva permitiendo 
la planta libre . Este 
espacio esta 
acondicionado con una 
doble piel que le 
permite mantenerlo 
fresco, y a su vez, sus 
huecos dan paso a una 
entrada de luz natural 
que otorga al ambiente 
una iluminación adecuada 
para la lectura y 
consulta.   

El cuarto de máquinas: 

Ha sido emplazado en la 
parte más aislada del 
conjunto detrás de la 
biblioteca y a un 
costado izquierdo de las 
galerías y la cafetería, 
apartada del intenso 
ruido, el cuarto de 
máquinas está rodeado de 
árboles y vegetación que 
ayudan al aislamiento 
visual y de sonido. Este 
espacio esta destinado 
para el albergue de la 
subestación eléctrica, 
transformadores, planta 
de tratamiento, 
cisternas, 
hidroneumáticos, y todos 
los sistemas necesarios. 
Cuenta con algunas 
divisiones y espacios 
para herramientas. Su 
volumetría es muy 

simple, sus vanos son 
cubiertos por louvers, 
al igual que sus accesos 
para permitir la 
ventilación del  sitio y 
al mismo tiempo para 
evitar una vista hacia 
el interior de este, así 
como una altura que 
permite una buena 
iluminación.  

El acceso y salida 
vehicular se ubican en 
el mismo sitio siendo 
esta muy franca y 
localizándose sobre la 
avenida principal, 
Adolfo López Mateos. El 
estacionamiento 
destinado para los 
usuarios es amplio, al 
aire libre, y esta 
rodeado de áreas verdes 
que regulan el clima y 
proporcionan sombra a 
los visitantes. La 
llegada al Centro de 
Artes desde el 
estacionamiento esta 
orientada por unas 
escalinatas simétricas  
a las escalinatas de 
acceso peatonal. El 
edificio de galerías  y 
cafetería da el 
recibimiento, y entre 
sus pasajes permite ir 

descubriendo en su 
totalidad el conjunto.  

El proyecto 
arquitectónico se ha 
equipado y enlazado con 
plazas abiertas, a 
través de todo el 
conjunto un paseo 
escultórico que muestra 
los trabajos y obras que 
se realizan en los 
talleres , diversas 
áreas libres y áreas 
verdes  que se comunican 
entre sí con las 
edificaciones por medio 
de corredores y espacios 
comunes, evitando así 
las limitantes tanto 
físicas como visuales 
que puedan impedir la 
fluidez de los espacios. 
A su vez, logran 
incorporarse al proyecto 
dándole a este un 
carácter de unidad, 
ritmo y equilibro con el 
entrono, así como con el 
contexto urbano.  En la 
volumetría de las 
edificaciones que dan 
forma al conjunto se 
puede ver que predomina 
el macizo sobre el vano 
buscando una adaptación 
al ambiente y a la 
identidad del municipio.  
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El empleo de un sistema de 
cimentación se basa en: 
transmitir las cargas de 
la construcción 
directamente al terreno, 
proporcionando seguridad 
contra sentamientos. 
Proveer protección contra 
daños a las construcciones 
colindantes así como a 
servicios públicos. Evitar 
la fatiga del terreno y 
restringir efectos de 
volcamiento del edificio 
frente a la acción tanto 
de cargas estáticas como 
laterales evitando o 

limitando excentricidades. 
Garantizarse a sí misma 
contra daños producidos 
por efectos de agentes 
agresivos como el agua 
freática.  

El predio elegido para 
situar el proyecto del 
Centro de Artes y 
Formación Cultural, se 
encuentra ubicado en la 
zona II, lacustre, con una 
resistencia de 1.2 a 4 
Ton/m2, el cual tiende a 
hundirse, asentarse o 
agrietarse. 

Dependiendo del peso y la 
dimensión del edificio, se 
han utilizado dos tipos 

distintos de cimentaciones 
en todo el conjunto: 

El edificio de la 
biblioteca se encuentra 
asentado en un cajón de 
cimentación de concreto 
armado dividido en una 
junta constructiva a cada 
30m de su longitud. Este 
tipo de cimentación se 
utiliza cuando un terreno 
es de baja resistencia y 
el peso de la estructura 
puede llegar a ser mayor 
que la capacidad del 
terreno. Dicha cimentación 
esta compuesta de una osa 
fondo, muros laterales, 
contratrabes intermedias y 
una losa tapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Criterio de 

cimentación 

(Subestructura). 

Dosificación de sección para cajón de cimentación en 
biblioteca: Altura 
H=40cm x no. de pisos 
H=40cm x 2 = 80cm < Altura del cajón= 80cm> 
La proporción de las contratrabes debe ser de 1 a 5 ó 1 a 
6. 
Trabes principales: L/12= 30/12= 2.5 
Trabes secundarias: L/14= 30/14= 2.14 

Después de una previa 
dosificación de 
secciones para la 
propuesta de altura del 
cajón de cimentación, se 
concluye en una 
cimentación con 1.90 de 
profundidad debido al 
suelo de relleno.  
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El sistema de 
cimentación para los 
edificios de talleres y 
galerías ha sido formado 
a base de zapas corridas 
de concreto armado, el 
cual se emplea 
normalmente en terrenos 
de resistencia baja, o 
media alta. Las 
dimensiones de este 
sistema están en 
relación con la carga 
que han de soportar, la 
resistencia a la 
compresión del material 
y la presión admisible 
sobre el terreno. Las 
zapatas deben estar 

unidas en los dados 
mediante contratrabes, 
buscando así que el 
sistema trabaje unido, 
evitando hundimientos 
diferenciales. La cadena 
o contratrabe de 
repartición tiene como 
función ligar o unir los 
muros en su base 
formando una retícula, 
además le brindan 
rigidez a la zapata y 
soportan los esfuerzos 
de flexión producidos 
por la reacción del 
terreno. Cuando la 
cimentación esta 
diseñada para una 

estructura formada por 
apoyos aislados 
(columnas) y la 
resistencia del terreno 
no tiene gran capacidad 
de soporte, serán mas 
adecuada la zapata 
corrida para unir dos o 
más columnas. Dichas 
columnas podrán mandar a 
la zapata cargas 
simétricas, lo que dará 
como resultado una 
zapata de ancho 
uniforme.  

 

Se propone un sistema de 
zapatas corridas para 
los edificios de 
talleres y galerías, con 
una profundidad de 1.50m  
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Lo que comúnmente se 
denomina buen criterio 
estructural no esta 
basado sólo en la 
intuición y en la 
práctica, sino también 
debe estar apoyado en 
sólidos conocimientos 
teóricos. El sistema 
estructural propuesto 
para los tres edificios 
que forma parte del 
conjunto del Centro de 
Artes y formación 
cultural se basa en 
losas reticulares y 
columnas de concreto 
armado. 
 
En una losa reticular se 
generan partes macizas 
en torno a los apoyos de 
columna, omitiendo los 

moldes 
o 

cimbras formadoras de 
los huecos. En todas las 
construcciones en dos 
direcciones, con sistema 
reticular, el uso más 
factible del sistema 
depende de la lógica en 
función del diseño de 
las plantas generales 
del edificio con 
respecto a la 
disposición de apoyos 
estructurales, 
ubicaciones de 
aberturas, longitud de 
claros, etc. Para 
aumentar la resistencia 
al cortante y al momento 
negativo que se produce 
en los apoyos de columna 
se utilizan losas de 
refuerzo compuestas de 
partes cuadradas 
gruesas, se forman 
ampliaciones en la parte 
superior de las 
columnas, llamadas 
capiteles, para reducir 

aún más los esfuerzos en 
la losa; funcionan con 
más eficiencia cuando 
los claros en cada 
dirección son 
aproximadamente iguales.  
 
Las losas reticulares, 
también conocidas como 
losas nervadas, se 
refieren a una “placa 
maciza o aligerada 
continua de concreto 
armado, sometida a 
flexión en dos 
direcciones ortogonales, 
la cual descansa sobre 
soportes de hormigón 
armado.” Son losas 
elaboradas a base de un 
sistema de trabes 
cruzadas que forman una 
retícula, dejando 
espacios que pueden ser 
ocupados por bloques 
huecos comúnmente de 
poliestireno o de otros 
materiales cuyo peso 
volumétrico sea menor de 
900 kg/m. Así mismo, es 
importante que sean 
capaces de resistir una 
carga concentrada con 
valor de una tonelada. 
Los casetones, junto con 
las  

9.3. Criterio 

Estructural. 

(Superestructura) 
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nervaduras forman una 
retícula cuya estructura 

está completamente 
delimitada por una 
cadena de cerramiento 
cuadrada que refuerza 
la capacidad de la 
misma. Debido a los 

encuentros 
ortogonales, este 
sistema no permite 
utilizar viguetas 
prefabricadas.  
 
Para llevar a cabo 
este tipo de losas se 

utilizan bloques 
precolados de distintas 
dimensiones de peralte. 

En planta sus tamaños 
pueden variar. Se pueden 
utilizar uno o varios 
tamaños de bloque con el 
fin de cubrir cualquier 
claro. El concreto 
utilizado en la 
fabricación debe tener 
una resistencia mínima 
de 140kg/cm a los 28 
días. Al igual que en 
otras losas, los bloques 
prefabricados o 
casetones tienen formas 
y componentes internos 
diferentes.

 
 
La biblioteca ha sido estructurada a base de columnas de concreto armado. Para 
el dimensionamiento de estas se llevó a cabo el siguiente proceso, que 
consiste en cuantificar el peso de un área tributaria, que corresponde a la 
superficie que le corresponde a un elemento por su posición dentro del sistema 
estructural, la cual se transforma en carga puntual o carga repartida, ya sea 
uniforme o variable.  
 
 

> Loseta vinílica: 
10mx 10m x 10kg/m2 = 1,000kg 
 

Dimensionamiento de columna tipo 1 C1: 
Área tributaria: N1= 10mx 10m= 100m2 

Losa de 10mx 10mx .35m= 35m3 
 

 

> Peso de losa: 
21.5m2x 2,400kg/m2= 51,600kg 
 

> Casetones de.075m3:(50x.50x.30) 
.075m3x(45x4)= 13.5m3 

5mx5m= 35m2 
35m2 – 13.5m =21.5m2 

 

LOSA DE ENTREPISO (N1) 
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.05mx .40mx 4.75m= .095m3  

.095m3x 4=.38m3 

.38m3x 2,400 kg/m3= 912kg 
 

TRABES 
 

> Carga Viva: 30,000kg 
 > Carga Adicional: 4,000kg 
 

TOTAL: 86,600 kg 
 

4.5mx 19mx .15m= 12.825m2  

12.825m2 x 2,300 kg/m2= 29,497.5kg 

 

MUROS 
 

TOTAL [N1] 117,009.75 KG 
 

> Losa: 51,000KG 
 

LOSA DE AZOTEA (N2) 
 > Tezontle: 
(0.05mx 10mx 10m)x1600 kg/m2= 8,000KG 

 

> Enladrillado 20 mm: 
10mx 10mx 40 kg/m2 = 4,000KG 

 
> Aplanado de concreto 25mm: 
10mx 10m x 85 kg/m2 = 8,500KG 

 
> Carga viva: 
100 kg/m2 x 100 = 10,000KG 

 
> Carga adicional: 
20 kg/m2 x 100 = 2,000KG 

 

TOTAL [N2]= 84,100+ 912kg (trabes)= 
85,012 KG 
 

N1 + N2 = 202, 021.75 kg 
 

COLUMNAS: (.40 x .40) 
.40m x .40m x 4.50 = 0.72m3 

0.72m3x 2,400kg/m3 = 1,728 kg 
202,021.75kg – 22,000 = 180,021.75 kg 
180,021 + 1,728 = 181,749.75/112.5= 
 
√1,615.55 = 40.19 
 
 
SECCIÓN DE COLUMNAS DE 40.29=.50 X .50 
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El sistema hidráulico esta 
basado principalmente en 
una tubería general que 
toma el agua desde la red 
municipal y la almacena en 
una cisterna ubicada en el 
cuarto de máquinas, desde 
la cuál, el agua será 
bombeada a la red general 

del conjunto, por medio de 
tres bombas 
hidroneumáticas, una bomba 
por cada edificio 
(Biblioteca, galerías y 
talleres). 
  
La tubería de la red 
general será de cobre. 
Dentro de cada edificio 
esta red abastecerá 
lavamanos, tarjas e 
inodoros. Para reducir el 
gasto del agua del 

conjunto se emplearán 
mingitorios secos.  
 
Al abasto de esta 
instalación se espera que 
se le dé poco uso, ya que 
después de que ha sido 
suministrada por primera 
vez, se busca un ciclo, en 
el que esa misma agua sea 
tratada y reutilizada 
posteriormente. 

 
 
 
 

Para aprovechar el agua 
de lluvia se ha diseñado 
una red de carcamo 
distribuida en las 
plataformas de todo el 
conjunto arquitectónico, 
que consiste en 
recolectar el líquido 
que no es absorbido y 
enviado nuevamente al 

subsuelo. En las 
cubiertas de los 
edificios se han 
colocado coladeras de 
cúpula para captación de 
aguas pluviales, que 
será conducida por un 
tubo de PVC por debajo 
de la cubierta, el 
recorrido de esta red 
dentro de cada edificio, 
es cubierto por un falso 
plafón que evitará que 
sea visible a los 

visitantes. El agua que 
se logrará acumular de 
los pisos y las azoteas 
es dirigida a un pozo de 
captación de agua 
pluvial donde será 
tratada por medio de 
filtros para su 
posterior reutilización 
como agua de riego en 
áreas verdes 
 

 

 

 

Se ha diseñado una 
instalación a través de 
todo el conjunto, que 
conduce por medio de 
tubería de PVC que va 
por piso, aguas negras y 
aguas jabonosas a una 
planta de tratamiento 

localizada en el cuarto 
de máquinas, con el fin 
de separar los sólidos, 
desinfectar y tratar el 
agua, almacenarla y 
posteriormente 
reutilizarla.  

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Criterio de 

instalación 

hidráulica. 

9.5. Criterio de 

instalación Pluvial. 

9.6. Criterio de 

instalación Sanitaria. 
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La alimentación de 
energía eléctrica al 
Centro de Artes y 
Formación Cultural, 
inicia por una acometida 
en alta tensión y 
continua su recorrido 
por piso hasta un 
registro de alta tensión 
localizado en el 
exterior del conjunto y 
en el cuarto de 
maquinas. Es ahí donde 
se lleva a cabo el 
proceso de convertir la 
energía de alta tensión 
a baja tensión: comienza 
por llegar a un registro 
de alta tensión, realiza  
su recorrido por un 
medidor de alta tensión 
hasta llegar a los 
interruptores, de ahí 
pasa a un registro y 
hacia el transformador, 
posteriormente se dirige 
a un registro medidores 
e interruptores para 
finalizar en el medidor 
de baja tensión donde 
finalmente se repartirá 
la energía a todo el 
conjunto.  

La energía llegará 
por medio de la 
acometida a los switch 
de protección a cada 
edificio, según su 
consumo, de ahí se 
conducirán las 
alimentaciones a los 
tableros de 

distribución, los cuales 
tendrán un interruptor 
termomagnético general, 
por seguridad y por 
protección de los 
circuitos derivados. Se 
manejarán tableros tipo 
QO-24, QO-12, QO-O8, 
dependiendo el numero de 
circuitos, los cuales 
llevarán a su vez, una 
pastilla, o interruptor 
termomagnético de 30 o 
20 Amp. Según sea el 
caso.   

El transformador 
esta diseñado para 
soportar 250 Watts, y 
este se encargará de 
convertir la energía 
eléctrica alterna de un 
cierto nivel de tensión, 
en energía alterna de 
otro nivel de tensión, 
basándose en el fenómeno 
de la inducción 
electromagnética. 

Dentro del cuarto 
de máquinas, también se 
alberga una subestación 
eléctrica, la cual 
consiste en un conjunto 
de elementos que sirven 
para alimentar el 
servicio eléctrico de 
alta tensión a un 
espacio con una gran 
demanda de energía para 
obtener luz, fuerza, 
calefacción, etc. 

Para determinar los 
niveles de iluminación 
de cada edificio ha sido 
tomado en cuenta las 

dimensiones y usos de 
cada espacio, así como 
el número y tipo de 
luminarias. Una vez que 
se tiene definido eso, 
se debe calcular la 
demanda de energía que 
requerirá cada edificio. 

Cada espacio tiene 
la iluminación adecuada 
para el tipo de 
actividades que se 
desarrollan en el, sin 
embargo, para las áreas 
exteriores se proponen 
luminarias sustentables 
marca –ECOS LIGHTING-, 
que consiste en lámparas 
de LED, que obtienen su 
energía a través de 
celdas fotovoltaicas, 
almacenándola en 
baterías para usos 
futuros, con encendido y 
apagado automáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. Criterio de 

instalación Eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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Se ha elaborado una 
estimación aproximada de 
los costos que  un 
proyecto de la magnitud 
y con las 

características que 
tiene el Centro de Artes 
y formación Cultural en 
el municipio de 
Nezahualcoyotl, 
requiere. Dicha 
estimación se ha 
determinado en base a el 
“Tabulado general de 
precios unitarios” del 
1º de Marzo del 2012, de 
la Secretaría de Obras y 

servicios, del Gobierno 
del Distrito federal. 

El costo es una 
aproximación al costo 
real del proyecto, con 
carácter de 
investigación. 

 

 

 

 

T R A B A J O S  P R E L I M I N A R E S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

AD13DB Perforación y muestreo con tubo shelby, de 
0.00 a 20.00 m 

m $ 385.87 21 m $8,106.00 

AF12BC Levantamiento de poligonales cerradas, con 
equipo de topografía, primeras dos hectáreas. 

Ha $4,389.36 2 Ha $5,778.00 

AF13CE Trazo y nivelación de plazas, andaderos y 
parques, con equipo de topografía, de más de 
20 000 m2. 

m2 $1.11 23,229m2 $26,778.00 

BC12CC Desmonte por medios mecánicos en área de 
semiárida a árida. 

m2 $0.58 23,729m2 $13,763.00 

BG12BC Excavación por medios mecánicos, zona "A", 
clase I, de 2.01 a 4.00 m de m3 profundidad. 

m3 $41.95 1,545m2 $149,070.00 

BG12BB Excavación por medios mecánicos, zona "A", 
clase I, de 0.00 a 2.00 m de m3 profundidad. m3 profundidad. 

m3 $27.71 1,526.42m3 $42,297.11 

BH12CC Afine de taludes y fondo del corte en canales, 
con un espesor promedio de 5 m2 cm, efectuado a mano, en terreno drenado, clase I.  

m2 $13.06 334.98m2 $4,375.00 

BO14BK Relleno de zanjas con material (tepetate) 
compactado al 95% próctor con rodillo m3 vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.  

m3 $286.23 794.34m3 $227,365.93 

$477,533.04       

10.1. Estimación de 

costos. 
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C I M E N T A C I Ó N  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

CB12BD Cimbra acabado común y descimbra en 
cimentación (zapatas, contratrabes, dados. 

m2 $ 172.63 4,803.46m2  $829,221.29 

CB12BE Cimbra acabado común y descimbra en losa tapa 
de cimentación, altura máxima de 1.50m m2 máxima de 1.50 m 

m2 $200.31 1,500m2 $300,465.00 

DB12CF Zapata corrida de concreto armado tipo 1, 50 
cm de peralte f’c=100kg/cm2 armada #3@20cm en 
ambos sentidos. 

ml $453.68 381.05ml $172,876.34 

DB13CG Dado de cimentación de concreto armado D1 de 
1.30x1.30 f’c=100kg/cm2 armado con6 var.#3e#@ 
15cm 

Pza. $1,113.36 53 piezas $59,008.08 

DB16EH Contratrabe de cimentación CT-1 de concreto 
armado de .40x.30 f’c=250kg/cm2 y armado con 
E#3@20, 4 var. #6 m3 profundidad. 

ml $650.02 410ml $266,508.00 

DB17EH Contratrabe secundaría de cimentación de 
concreto armado de .30mx.30m f’c=250kg/cm2 y 
armado con E#3@20, 4 var. #6 

 m3 profundidad. m3 profundidad. 

ml 
 

$487.50 300ml $146,250.00 

$1,774,328.29       

E S T R U C T U R A  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

CB12BF3 Cimbra, acabado común y descimbra de remates 
de  plataformas para delimitar firmes de 
concreto de 20cm de peralte de promedio  m2 firmes de concreto de 20 cm de peralte promedio. 

m2 $ 105.50 8,599.53m2  $907,250.41 

CB12CF Cimbra acabado común y descimbra en losa 
reticular con casetón de fibra de vidrio de 40 
cm de peralte a una altura máxima de entrepiso 
de 4.00m m2 máxima de 1.50 m 

m2 $216.93 6,246m2 $1,300,465.00 

CC14BG Cimbra acabado aparente y descimbra en 
columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m2 de 4.00 m 

m2 $218.63 973.49m2 $212,834.11 

CC14BH Cimbra acabado aparente y descimbra en muro, 
hasta una altura máxima de 4.00 

m2 $201.56 7,671.17m2 $1,546,201.02 

FC16CB Suministro y colocación de concreto hidráulico 
de resistencia normal F’c=250kg/cm2 elaborado 
en obra para elementos de superestructura 
(columnas, trabes, losas macizas reticulares, 
muros, faldones y pretiles) m3 profundidad. 

m3 $2,338.8
4 

2,342.224 
m3 

$5,478,087.18 

$9,444,837.70  
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A L B A Ñ I L E R Í A  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

GC14CD Muros de mampostería de piedra braza hasta 
3.50m de altura  de .40m de espesor, junteado 
con mortero cemento-arena 1:5 

m2 $ 473.67 920.47m2  $402,862.10 

GC16JB Muro de tabique rojo recocido de 11.5cm de 
espesor, acabado común en áreas planas.  m2 máxima de 1.50 m 

m2 $262.95 48.76m2 $12,821.96 

GC29CB Muro de tablaroca de 90mm de espesor, acabado 
dos caras con placas de 13mm. 

m2 $290.03 121.07m2 $35,113.93 

GN12BB Relleno con tezontle en azoteas para dar 
pendiente. Incluye el suministro de material 
el acarreo libre, preparación de la 
superficie, trazo, nivelación, colocación del 
material, apisonado, limpieza, la herramienta 
y el equipo necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

m3 $439.32 264.78m3 $116,323.14 

GO12BB Enladrillado de azotea con ladrillo común de 
2x12x24 cm asentado con mortero cemento-arena 
en proporción 1-5 terminado aparente con 
junta a hueso y lechada de cemento blanco.  m3 profundidad. 

m2 $182.88 2,647.80m2 $484,229.65 

GP12BB Entortado sobre relleno en azotea de 3cm de 
espesor, con mortero cemento- calhidra-arena 
en proporción 1:1:4. 

m2 $58.00 2,647.80m2 $153,572.40 

GQ12BB Chaflán de pedacería de tabique triangular 
con catetos de 10cm con mortero cemento-arena 
en proporción 1-5, acabado con aplanado de 
cemento pulido.  m3 profundidad. m3 profundidad. 

m $40.32 618.4m $24,937.91 

GS12BH Impermeabilización en azotea previa 
preparación de la superficie, incluye: 
aplicación de Impercoat primario S, tres 
capas de impermeabilizante asfáltico 
concentrado fibratado Impercoat Vapor Wet, 
dos membranas de Impercoat refuerzo 
multidireccional 40 intercalada, acabado con 
pintura Impercoat blanc rojo, Imperquimia. 

m2 $200.66 2,783.43m2 $558,523.06 

JG16KD Impermeabilización  en cisterna , tanques y 
muros, de unecreto, una capa de recubrimiento 
cementicio Tankote Plus y una segunda capa de 
recubrimiento impermeable Sellokote, previa 
preparación de la superficie. 
 

m2 $85.63 160.78m2 $13,767.59 

$1,802,150.48       
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H E R R E R Í A ,  C A R P I N T E R I A ,  P L A F O N E S  Y  V I D R I O S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

CG16DB Suministro y colocación de puerta de 
.90x2.10m, fabricada con bastidor de madera 
de pino y cubierta por las dos caras con 
triplay de pino de 6 mm, en la parte alta 
mirillas para colocar vidrio. 

Pza. $2,387 27pza. $64,469.70 

EG19BB Suministro y colocación de escalera marina  
de 50cm de ancho, con tubo negro de 38 mm 
de diámetro y escalones a cada 30 cm. m2 máxima de 1.50 m 

m $800.10 18m $14,400.00 

EH12BH Suministro habilitado y colocación de 
ventana corrediza de 4.75mx3.00m de altura, 
fabricada en aluminio de 2” anodizado 
natural, formada por 2 fijos de 1.75mx3.00m 
y cuatro hojas corredizas de 1.50mx.30m con 
los perfiles contramarco jamba, riel 
inferior, zoclo cabezal, cerco ventana, 
traslape y fijo superior de .65mx3.05m. 
Incluye los materiales, a mano de obra, 
herramientas y equipo necesarios. 

Pza. $10,757 20 pza. $215,156.00 

GE12BB Suministro y colocación de tablaroca de 
13mm en plafón (WR para zonas húmedas) 

m2 $238.50 285.9m2 $68,210.02 

MB13CP Suministro y colocación de cristal flotado 
bronce de 9.50mm de espesor, medidas 
máximas de 1.80x2.44m 

m2 $906.20 1,593m2 $1,443,694.39 

$1,805,929.39       



 

 

194 

[Sánchez Suárez Laura] Ciudad Universitaria | México, D.F. |2013 

UNAM  |  FACULTAD DE ARQUITECTURA  |  TALLER : JOSÉ  VLLAGRÁN 

CENTRO CULTURAL , CD. NEZAHUALCOYOTL 

 

   

I N S T A L A C I Ó N  S A N I T A R I A  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANT. TOTAL 

HB12BB Suministro y colocación de tubería de PVC 
sanitario de 200mm de diámetro, incluye 
excavación de cepa de 30cm de ancho, 
relleno y compactación, plantilla de 
concreto pobre f’c=100kg/cm2 de 5cm de 
espesor 

m $114.06 256.04m $29,203.92 

HB12BC Tubería de drenaje pluvial, suministro y 
colocación de drenaje para captación de 
agua de campos de 20mm m2 máxima de 1.50 m 

m $228.12 512.29m $116,863.59 

HE12DC Registros con muro de tabique rojo 
recocido. Incluye el suministro del 
tabique, cemento, grava, arena, agua, tubo 
para la media caña, acero de refuerzo, 
marco y contramarco de ángulo, incluye: 
excavación, relleno y colado de tapa. 
.60mx.60mx1.00m de profundidad, medidas 
interiores 

Pza. $1,709.92 32pzas. $54,717.44 

HI13BC Suministro, instalación y pruebas de 
inodoro NAO para discapacitados, de 
cerámica 4,8 L. por descarga [Helvex, 
modelo TZF-17] 

Pza. $3,280.06 14pzas. $45,920.84 

HI13BD Suministro, instalación y pruebas de 
inodoro NAO de cerámica 4,8 L. por 
descarga, trampa expuesta y esmaltada 
[Helvex, modelo TZF-19] 

Pza. $2,190.79 19pzas. $41,625.00 

HI14BC Suministro, instalación y prueba de 
manomandos economizador de cierre 
automático. Tiempo de activación regulable, 
válvula check con filtro. Botón de 
recubrimiento antibacterial para lavabo. 

Pza. $935.06 42pzas. $39,272.52 

HI16CD Suministro, instalación y prueba de lavabo 
de cerámica de sobreponer, Helvex, modelo 
LV-2-IP, incluye cespol de PVC. 

Pza. $1,200.00 42pzas. $50,400.00 

HI17BG Suministro, instalación y prueba de 
jabonera metálica adosada a muro, modelo 
Ai304, Helvex.   

Pza. $409.94 30pzas. $12,298.20 

HI17BR Suministro, instalación y prueba de secador 
para manos modelo Futura AA13000, blanco, 
Jofel. 

Pza. $2,266.63 14pzas. $31,732.82 

HI17CB Portarrollo modelo 217 Helvex Pza. $530.22 38pzas. $20,148,36 
HI17DB Suministro, instalación y prueba de 

coladera Helvex, modelo 24, incluye: los 
materiales, la mano de obra, herramienta y 
equipos necesarios. 

Pza. $683.53 27pzas. $18,455.31 

$460,638.98       
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I N S T A L A C I Ó N  H I D R Á U L I C A  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

IB19BJ Línea hidráulica de 51mm (2”) galvanizada, 
incluye: zanja, cama, arena y relleno. 

ml $110.23 395.11ml $37,380.09 

IC12PF Línea hidráulica de 38mm (11/2)galvanizada, 
incluye: zanja, cama, arena y relleno. m2 máxima de 1.50 m 

ml $186.07 115.07ml $21,411.71 

IE17BI Línea hidráulica de agua tratada  de 51mm 
(2”)galvanizada, incluye: zanja, cama, 
arena y relleno. 

ml $247.30 395.11ml $97,710.00 

IG12GH Línea hidráulica de 38mm (11/2)galvanizada, 
incluye: zanja, cama, arena y relleno. 

ml $186.07 115.07ml $21,411.07 

JB12BL Cisterna para agua potable de concreto 
armado con losa de fondo y muros de 15cm 
de espesor, f’c=200kg/cm2, armado var. #4@ 
ambos lechos, acabado pulido en interior, 
incluye: acarreos, vaciado, habilitado de 
acero y cimbra, armado, vaciado y 
descimbrado. 

m2 $1,731.17 23.31m2 $40,353.57 

JB12CL Cisterna para agua tratada de concreto 
armado con losa de fondo y muros de 15cm 
de espesor, f’c=200kg/cm2, armado var. #4@ 
ambos lechos, acabado pulido en interior, 
incluye: acarreos, vaciado, habilitado de 
acero y cimbra, armado, vaciado y 
9descimbrado. 

m2 $1,731.17 18.16m2 $31,438.04 

JQ15BC Bomba con motor de 1.00 H.P. "Ocelco" 
modelo 08-100, succión de 38 mm (1 1/2") y 
descarga de 31.75 mm (1 1/4"). 
 

Pza. $4,358.77 12pzas. $52,305.24 

JQ15CB Bomba hidroneumática de 306 lts. 081 
galones Challenger de lámina calibre 16, 
diámetros de conexión 11/4” 

Pza. $6,070.00 6pzas. $36,420.00 

OG12BG Suministro, instalación y pruebas de toma 
domiciliaria, incluye: abrazadera de  

P.V.C. con derivación roscada de 150 X 13 
mm válvula de inserción, adaptador de 
compresión y 6 m de tubo de PEAD, de 13 mm 
de diámetro. 

toma $405.90 2 tomas $811.80 

$340,240.73       
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I N S T A L A C I Ó N  E L É C T R I C A  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

CF14BB  Suministro y colocación de base para 
tablero eléctrico, con triplay de 1.00 x 
1.00 x 0.018 m de espesor y materiales de 
fijación. 

Pza. $277.34 48pzas. $13,312.32 

KB16BB Salida de contacto sencillo  m2 máxima de 1.50 m Pza. $720.82 265pzas. $191,017.30 
KC15BC Salida portalámparas socket-iluminación Pza. $616.91 507pzas. $312,773.37 
KE16CG Luminarias varías: especificadas en los 

planos de instalación eléctrica. 
- varios - $656,271.28 

KN12BB Suministro y colocación de interruptor 
termomagnético Q0 110ª Q0160, 1 polo de 10 
a 60 amperes. 

Pza. $250.00 8pzas. $2,000.00 

KN13ED Suministro y colocación de centro de carga  

QO330L200G, 30 polos, 200 amperes. 
Pza. $5,635.2 6pzas. $33,811.50 

$1,209,185.77     
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A C A B A D O S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

CG12BB  Suministro y colocación de piso de madera 
de pino con duela machihembrada de 19 mm de 
espesor, sobre polines de madera de pino de 
63 x 76 mm de sección, colocados a cada 50 
cm c.a.c. en sentido transversal y a cada 
60 cm c.a.c. en sentido longitudinal. 
 

m2 $751.31 48pzas. $13,312.32 

GH13BD Piso de concreto hidráulico resistencia 
normal f'c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor 
elaborado en obra, acabado pulido integral 
con llana metálica, incluye: los 
materiales, la mano de obra, la herramienta 
y el equipo necesario, preparación de la 
base. m2 espesor m2 máxima de 1.50 m 

m2 $230.51 1,912.14 $440,767.39 

GH16GB Piso de loseta de 33 x 33 cm modelo Corinto 
Porcelanite, asentada con pasta  adhesiva 
Set pegazulejo 3a generación, lechadeado 
con cemento blanco. 

m2 $340.45 264.74 m2 $90,130.73 

GH20EB Piso de adocreto hexagonal de 6 cm de 
espesor, asentado sobre cama de  arena de 5 
cm de espesor. 

m2 $290.00 2,207.55 
m2 

$640,189.50 

GH14BC Piso de concreto hidráulico elaborado en 
obra resistencia normal f'c= 150  kg/cm2, de 
8 cm de espesor reforzado con malla electro 
soldada 66 - 1010 

m2 $230.00 5,504.00 
m2 

$1,266,115.50 

GH22BB Piso de loseta vinílica de 30 x 30 x 0.2 cm 
de espesor. 

m2 $160.72 767.38m2 $123,333.31 

GH24BB Suministro y colocación de alfombra modelo 
marca shabot carpets, modelo city, incluye 
los materiales, la mano de obra, la 
herramienta y el equipo necesarios. 

m2 $198.57 67.36m2 $13,375.75 

GL13BC Acabado estampado en piso de concreto 
hidráulico, con sistema Impresión,  incluye: 
endurecedor superficial Arquihard, 
desmoldante natural, sellador Arquiseal 
brillante, de Curacreto, moldes, equipo y 
herramienta necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos 
 

m2 $158.84 5,010.94 
m2 

$795,890.05 
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Á R E A S  E X T E R I O R E S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

LG14BB  Suministro y aplicación de pintura ahulada 
en albercas, previa preparación de la 
superficie 

m2 $103.70 296.64m2 $30,761.68 

QN14BB Pavimento de concreto hidráulico 
resistencia normal fc=200 kg/cm2, 
suministrado por proveedor, incluye: 
muestreo, curado, corte y sellado de 
juntas                                                                     m2 máxima de 1.50 m 

m3 $1,987.65 5,010.94 
m2 

$9,959,994.89 

SB13BB Suministro y colocación de tepetate de 10 
cm de espesor compactado al 85% próctor, 
para desplante de banqueta, incluye 
incorporación de agua. 

m2 $37.58 2,338.39  
m2 

$87,876.69 

SB14BD Banqueta de 5 cm de espesor de concreto 
hidráulico resistencia normal f'c= 150 
kg/cm2 suministrado por proveedor 

m2 $123.08 2,338.39 
m2 

$287,809.04 

TI13BB Tapa de registro de 48x63cm Pza. $350.51 32pzas. $11,216.32 
VB13BC Suministro y colocación de tierra vegetal 

negra 
m3 $577.68 1,357.66 

m3 
$784,293.02 

VC12CB Siembra de pasto por semilla Red Top 20%, 
ingles 60% y Kentucky blue grass 20% 

m2 $51.69 4,525.56 
m2 

$263,926.19 

VD21BB Sembrado de Bugambilia Pza. $95.34 76pzas. $7,245.84 
 

A C A B A D O S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

LB12GB  Aplanado de yeso en muros, a plomo y regla, 
incluye: picado y andamios a cualquier 
altura. 

m2 $98.34 95.04 m2 $9,346.23 

LE12BB Falso plafón de yeso a nivel con espesor de 
2 cm y metal desplegado de 700  gr/m2, 
canaleta calibre No.20 de 38 mm (1 1/2'') a 
separación no mayor de 0.90 m en un sentido 
y 19 mm (3/4'') a cada 30 cm en el otro, 
colgantes de alambrón en retícula de 90 x 
90 cm, anclado a losas o trabes. m2 máxima de 1.50 m 

m2 $359.50 1,798.61 
m2 

$595,641.99 

LG12FB Suministro y aplicación de pintura vinílica 
satinada Vinimex, en muros y  plafones, 
previa preparación de la superficie con 
sellador vinílico 5 x 1 Comex. 

m2 $65.15 645.50 m2 $42,054.32 

$4,030,156.86     
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El terreno localizado en el Municipio de Nezahualcoyotl tiene una superficie 
de 23,780m2. El costo por metro cuadrado es de $2,300, lo que nos da un costo 
total de $54,694,000. 

Sin embargo, el predio que se ha elegido es propiedad federal, con un uso de 
suelo destinado a la educación y a la cultura, por lo que, por tratarse de una 
obra pública, el costo del terreno no ha sido tomado en cuenta, ya que es 
propiedad del municipio de Nezahualcoyotl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á R E A S  E X T E R I O R E S  

CLAVE CONCEPTO U. COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

VD24BB Sembrado de cedro Pza. $721.91 28pzas. $20,293.02 
VD56BB Sembrado de casuarinas Pza. $135.20 60pzas. $8,112.00 

VD59BB Sembrado de fresno Pza. $220.20 68pzas. $14,973.60 
$11,476,502.29 

 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 
 

$32,821,053.84 M.N. 

El costo total de la obra se ha 
considerado en  $32,821,053.84 en 
moneda nacional, o su equivalente 
a $2,696,793.35 dólares. 
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Desde el inicio del 
proceso de investigación 
y elaboración de   la 
propuesta del “El centro 
de artes y formación 
cultural en el municipio 
de Nezahualcoyotl”  se 
marcaron objetivos e 
inquietudes muy claros 
que  trazaron y 
delimitaron la línea de 
desarrollo del proyecto, 
y que a su vez 
estuvieron presentes en 
toda la realización del 
mismo. Lo cual permitió 
sin lugar a dudas, que 
se llegara a una 
definición de la 
propuesta en cuanto a 
diseño, alcances y 
enfoques de desarrollo. 

Con la investigación se 
logró que la 
localización del 
proyecto haya sido 
definida por 
necesidades, carencias 
reales e intereses de 
las personas que habitan 
en el municipio, además 
de esto, se puede 
afirmar que el predio 
presenta las condiciones 
propicias para el 
emplazamiento de un 
Centro Cultural debido a 
la cercanía que tiene 
con otras instituciones 
y por pertenecer a  un 
conjunto en pleno 

desarrollo dentro del 
municipio. 

 

El diseño final del 
proyecto se vio 
influenciado por todos 
los factores que lo 
rodearon: sociales, 
culturales, ambientales 
y económicos.  

Después del proceso de 
elaboración, se puede 
decir que el proyecto 
que ha dado como 
resultado, es muy 
satisfactorio, al 
concebir el espacio que 
se ha diseñado para 
albergar el Centro 
Cultural, como un sitio 
integral destinado a la 
convergencia de 
individuos distintos 
pero con intereses e 
inquietudes comunes. 

Buscando una identidad 
con el municipio, así 
como son sus habitantes 
y su tipología, el 
Centro de Artes tiene 
influencias claras de 
una arquitectura 
monumental, pesada, 
donde el macizo se 
antepone al vano, con 
grandes plazas y áreas 
libres, se busca un 
dialogo entre los 
edificios, a través de 
sus exteriores, logrando 
así, una unificación 
entre ellos. 

Finalmente el resultado 
de esta tesis, es la 
simplificación de una 
investigación reflejada 
en un proyecto 
arquitectónico que se 
adapte a las necesidades 
de una comunidad y a su 
vez aporte un espacio 
que cubra la demanda 
existente actualmente de 
cultura en el municipio 
y sus alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Conclusiones. 
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