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BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 
En el Estado de Michoacán en las inmediaciones de la Meseta Tarasca cercano a la Cd. de Uruapan 
se localiza el Pueblo Nuevo de San Juan Parangaricutiro. 
El antiguo San Juan Parangaricutiro o de Las Colchas fue fundado en el siglo XVI por Fray Juan de 
San Miguel entre 1530- 1535, época en que los misioneros franciscanos fundaron otros pueblos en 
los alrededores del cerro de Tancítaro. 
La corona española para obtener tributo presionán a los misioneros a unir a los pueblos Indígenas 
para facilitar la evangelización y la imposición del tributo. 
En el siglo XVII, Parangaricutiro se convirtió en el núcleo más importante de la región. La 
inestabilidad política y social que produjeron, las luchas de Independencia no repercutieron en la 
vida de San Juan, de esta forma se establece el Municipio de Parangaricutiro en 1831. 
En 1943 nace el volcán Paricutín provocando con sus erupciones que la población abandonara el 
lugar definitivamente, ya que la lava sepultó al pueblo de San Juan Parangaricutiro. 
Los habitantes de San Juan, gente de gran fervor religioso deciden trasladar la imagen del Sr. De los 
Milagros a otro lugar donde estuviera segura. 
En Mayo de 1944 los habitantes del destruido Parangaricutiro son reubicados a pocos kilómetros 
del oeste de Uruapan, y muy cerca del límite sur- este de sus límites comunales a un sitio conocido 
como “Los Conejos”. 
En ese mismo año se inició la construcción de la iglesia del Santo Patrono; a raíz de la destrucción 
del pueblo, aumentó el fervor religioso en la gente que desde ese momento queda comprometida a 
ayudar a la construcción de la misma. 1 
IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: 
Escultura realizada en la técnica de pasta de caña de maíz elaborada por purépechas en la época 
colonial española. (Son varias las historias o mitos de su procedencia real, algunas historias son 
transmitidas de generación en generación). 
 
 
 
 
 
                                                           
1
Zavala Alfaro David, Agonía y éxtasis de un pueblo. Gob. De  Michoacán Editorial, S.A., 1989, pág. 121  

 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Fray Juan de San Miguel. (Fundador de pueblos) 

Imagen del Señor de los Milagros. 

Fray Juan de San Miguel. (Fundador de pueblos)

Imagen del Señor de los Milagros.
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DATOS GENERALES DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICH 
Las actividades que se dan son: 
Agricultura, Fruticultura, Silvicultor, Ganadería, Industria, Turismo y Comercio. Estos dos últimos son 
de gran importancia ya que son los que sobresalen en las actividades del pueblo. 
1. Turismo: A lo largo del año, se produce un gran flujo turístico que se incrementa en Septiembre, 
Octubre, Diciembre, semana mayor y fiestas tradicionales. 
2. Comercio: En el municipio, hay establecimientos comerciales, dentro de estos establecimientos 
hay gran variedad como son: 
a) Comida 
b) Ropa 
c) Artesanías, etc. 2 
POBLACIÓN: 
La población del Municipio hasta el año 2000 es de 15,280 habitantes, con una densidad de 65 
habitantes/ Km2. Dentro de la población, 496 habitantes de 5 años y más hablan el dialecto 
Purépecha. La religión predominante en el municipio es la católica, ya que en un total de 2,870 
habitantes de 5 años y más la profesan.3 
IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN EN SAN JUAN NUEVO: 
Nos podemos dar cuenta de la importancia religiosa para los habitantes de San Juan Nuevo, es un 
importante margen para la atracción del turismo para el municipio aparte de darle una cierta fama 
para distinguirlo de otros municipios. Creo que es importante dar una solución a esta necesidad del 
peregrinaje y su hospedaje. Por la cual me ha motivado a dar una solución adecuada a las 
necesidades que la fe genera.  
  
 
 
 

                                                           
2
Mendoza V. Rafael P., La historia de un volcán que  cambio la vida de un pueblo. Novoa coloristas y asociados S.A. de S.V. 2002, séptima 

edición., pág. 136 
3 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. H. AYUNTAMIENTO 2005 – 2007 pág. 45 

 

 

 

Plaza principal San Juan Nuevo. 
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CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO Y FIESTAS POPULARES: 
En el año de 1944 se fundó el pueblo de San Juan Nuevo Parangaricutiro y a la vez dio inicio la 
construcción del templo del Santo Patrono: el Sr. De los Milagros. Con este hecho, han surgido 
algunas fiestas tradicionales que celebra muy respetuosamente toda la comunidad. 
Las tradiciones populares y los milagros que se le atribuyen al patrono del pueblo, se han dado a 
conocer en gran parte del Michoacán y de la República Mexicana, dando lugar a que los feligreses 
recorran con sacrificios, grandes distancias para visitar la imagen del Sr. De los Milagros. 
Durante todo el año hay varias fiestas populares y tradicionales en el pueblo, pero tres son las más 
importantes: 

· La danza de los cúrpites” (Danza Purépecha) Se celebra durante los días 7- 8- 9 de Enero de 
cada año. El sentido de la danza es por parte de los muchachos, protagonistas de la misma, 
bailan frente a la casa de sus novias llevándoles dulces, chicles, chocolates. 

· Corpus Christi” Esta fiesta es netamente popular, se hace con el fin de dar gracias por la 
cosecha. En el Santuario se levantan altares, adornados con flores, que permanecen durante 
varios días. 

· La exaltación de la Santa Cruz” En honor del Sr. De los Milagros, estas fiestas se celebran del 5 
al 21 de Septiembre, donde el día 14 es el más concurrido dentro de la celebración. Durante 
estos días concurren grupos de creyentes, quienes en grandes peregrinaciones llegan hasta 
el Santuario del Señor de los Milagros. En esta gran fiesta llegan de todos los rincones del 
país una gran cantidad de peregrinos que durante todo ese tiempo se quedan hospedados 
ya sea en un hotel del pueblo en casas habitación (pidiendo resguardo a los habitantes del 
lugar) o en una escuela primaria (adaptada para el caso). 
Esta escuela primaria que  a su vez es la casa del peregrino (temporalmente), en estas fechas 
deja de funcionar como tal para dar alojamiento a los peregrinos y son perjudicados los 
alumnos ya que no tienen clases en ese periodo de tiempo.  

 
 
 
 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD: 
 

Peregrino 

Origen conceptual del peregrino 

Religioso  
Principalmente 

Civil  
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OTRAS FIESTAS POPULARES: 
 

Ø La Semana Mayor: (Semana Santa) durante estos días hay una gran afluencia turística 
debido a la temporada vacacional. 

Ø 12 de Mayo: aniversario de la fundación del pueblo. 
Ø 24 de Junio: festividad realizada en honor de San Juan Bautista. 
Ø 15 de Agosto: día de la Asunción de la Virgen. En la capilla del hospital. 
Ø 15 y 16 de Septiembre: festividad patriótica. Conmemoración de la Independencia. 4 

 
Por otra parte San Juan cuenta para realizar estas festividades donde colabora toda la población, el 
75 % de gente joven, y ellos también participan en las festividades populares; como en las de barrio; 
en esta última se han creado grupos juveniles donde los objetivos fundamentales son: “LA 
CONVIVENCIA Y LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA.” Y requieren de espacios para 
llevar a cabo dichas actividades esto también se tomara en cuenta en el desarrollo del proyecto 
para cubrir la necesidad de estos usuarios. 
 
PEREGRINACIONES DE GRUPOS CICLISTAS: 
Se tiene en cuenta también que al lugar arriban peregrinaciones de grupos de ciclistas provenientes 
de distintas partes del estado para las festividades más importantes durante el año, estos ciclistas a 
la vez aprovechan la estancia para visitar las antiguas ruinas que dejo el volcán, por eso es de 
consideración darles su lugar de alojo y resguardo a los usuarios de este tipo con todo el equipo 
con el viajan,5 
 
 
 
 

                                                           
4 Mendoza V. Rafael P., La historia de un volcán que  cambio la vida de un pueblo. Novoa coloristas y asociados S.A. de S.V. 2002, séptima 
edición., Pp. 214-216 
5
 Entrevista al Padre Francisco Villa Ayiru oficinas del templo del Señor de los Milagros (4/09/12) 

 

 

 

Peregrinación en San Juan Nuevo. 

Danza de los cúrpites  

Corpus Christi 
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Para conseguir más datos sobre la necesidad latente de albergar a los peregrinos que visitan el 
lugar se investigó dentro de las oficinas del santuario de Señor de los Milagros obteniendo los 
siguientes datos. 
 

Ø Los peregrinos que visitan el lugar se registran antes de llegar hablando primero con la 
iglesia en las oficinas principales, algunos nombres con los que se registran son de acuerdo al 
lugar de donde provienen, algunos ejemplos son: peregrinación de San Mateo, de San 
Pedro, de Tultepec, De Zulpango, Achichichilpa. 

Ø Las peregrinaciones no solo se dan los días festivos marcados anteriormente si no que 
pueden darse todo el año en cualquier fecha (más comúnmente viernes, sábado y domingo; 
diciembre y septiembre como meses más concurridos así como la semana santa). 

Ø El número aproximado por peregrinación es muy variado pero se encuentra un rango 
común entre 50 personas para peregrinaciones chicas y 200 como peregrinaciones grandes. 

Ø El rango de edades también es muy variado se encuentran desde niños pequeños hasta 
gente de la tercera edad cabe mencionar que algunas personas hacen el esfuerzo de llegar 
inclusive con alguna enfermedad o impedimentos físicos lo cual es aún más grave cuando se 
trata de personas mayores. 

Ø Actividades que realizan durante su estancia y peregrinaje son: danzas, bailes tradicionales, 
ofrendas, rezos, culto, realización del castillo (5millones de pesos como inversión para el 
castillo  todo como ofrenda al señor de los milagros), pláticas. 

Ø La mayoría de los peregrinos que visitan el lugar son del centro del país (edo. De México, 
Toluca, Puebla.)6 

 
 
 

 

                                                           
6 Entrevista al Padre Francisco Villa Ayiru oficinas de la  iglesia del Señor de los Milagros (4/09/12) 

 

 

 

Escuela primaria y casa del peregrino en San  Juan Nuevo. 
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Analizando el problema fundamental en este lugar, es la falta de espacios, instalaciones y equipo 
adecuado para poder alojar a los peregrinos. 
Ubicándonos dentro de la “Casa del Peregrino”, que en este caso es la escuela se encuentran varios 
puntos más como son: 
 

Ø Los peregrinos a falta de lugares apropiados para dormir se quedan en los pasillos o 
circulaciones de una escuela (casa de peregrino) o inclusiva en las plazas públicas, 
obstruyendo el paso a las demás personas y quedando vulnerables a la intemperie.  

Ø Al haber tanta afluencia de personas en el lugar, los niños y ancianos principalmente son los 
que adquieren enfermedades, que en ocasiones son peligrosas. 

Ø Las condiciones son precarias, ya que los servicios no son suficientes para el número de 
peregrinos que llegan (aproximadamente 2000 personas en días de mayor auge o 14 de 
septiembre que es la fiesta principal) al lugar. 

Ø Los grupos juveniles tiene que adaptarse al lugar que se les presta (escuela primaria) Todas 
las actividades realizadas dentro del grupo son limitadas en cuanto a servicios, equipo, 
tiempo, etc. 

Ø Con la llegada de autobuses de grandes dimensiones se obstruyen calles o avenidas 
principales del municipio, molestando así a los demás conductores o peatones en general. 

Ø En el pueblo se logra observar gran cantidad de baños públicos, algunos inclusive con 
servicio de regaderas, aquí se muestra la necesidad que tienen estas personas por estos 
servicios. 

 
Por lo que habiendo tanta demanda y reiterando lo precario económicamente que es el peregrino 
se propone en este trabajo de tesis la creación de un albergue para peregrinos en esta localidad.  

 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS DE LA NECESIDAD: 

 

2000 peregrinos en días de mayor auge en Nuevo Parangaricutiro. 

Grupos juveniles a falta de espacios limitan sus actividades. 

Escuela primaria  (diferencias e implementos a la llegada de 
peregrinos.) 

Autobuses obstruyendo calles y circulaciones.  
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ALBERGUE  

· Lugar que sirve para protegerse de las inclemencias o de cualquier peligro.  
· Casa con muchas habitaciones y camas donde se pueden alojar o refugiar varias personas 

temporalmente: albergue juvenil; los albergues de montaña suelen estar en lugares 
despoblados. 

· Establecimiento benéfico que sirve para acoger provisionalmente a personas necesitadas. 
· Edificio o lugar en que una persona encuentra hospedaje o resguardo temporalmente.7 
· Institución de asistencia social donde individuos de ambos sexos y diferentes edades sin 

recursos económicos y materiales, que viven en la calle, se les proporciona un lugar para 
dormir asearse y comer por una o varias noches. 
Los albergues son instituciones que dan abrigo a niños, adolescentes, adultos, ancianos, 
alcohólicos, y mendigos; el único requisito es que sean personas pobres. Su funcionamiento 
depende de la organización administrativa de las diversas instituciones que dan servicio, 
como la religiosa, gubernamental,  asociación civil. Cada una de ellas tiene sus propios 
principios, recursos económicos, educativos, pedagógicos y sistemas de rehabilitación.  Los 
albergues se clasifican con base en el servicio que prestan y a la dimensión de sus 
instalaciones.8 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
7 www.thefreedictionary.com/albergue    septiembre/2012 
8 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001,México D.f., pág.- 406 

Personas esperando hospedaje en albergue. 

 

DEFINICIONES SOBRE EL TEMA: 
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PEREGRINOS 

· Un peregrino es un viajero que visita algún lugar sagrado, casi siempre por motivos 
religiosos. 

Durante la Edad Media se distinguían tres clases de peregrinos: 
1. Romeros, aquellos que iban a Roma. 
2. Palmeros, aquellos que iban a Jerusalén. 
3. Peregrinos propiamente dichos, aquellos que iban a Santiago de Compostela. 
El penitente emprendía el viaje con la esperanza de que se le reduciría el castigo divino. 
Algunos penitentes llevaban el pecado escrito en una cédula que depositaban en el altar del 
santuario. Una vez allí y de manera milagrosa, se borraba lo escrito.9 

· Se aplica a la persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente andando, por motivos 
religiosos. 

· Se aplica a la persona que anda o viaja por tierras extrañas.10 
 
ALBERGUE PARA PEREGRINOS (definición propia). 
Establecimiento benéfico donde se da resguardo y se prestan servicios variados (comida, baños, 
regaderas, seguridad, etc.) temporalmente a los viajeros peregrinos en busca de actividades 
variadas en torno a un objetivo de fe. Estos viajeros suelen ser de distintas edades en general de 
edad adulta o ancianos con necesidades y creencias similares.  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
9 http://www.wordreference.com        septiembre/2012 
10 www.thefreedictionary.com/peregrinos     septiembre/2012 

 

 

Grupo juvenil en peregrinación. 

Antiguos peregrinos  españoles. 
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El problema tiene bases en situaciones reales cuyos objetivos principales serán  “la convivencia 
social” y la aplicación de la doctrina cristiana, a través de los siguientes puntos: 
 
 
1) Promover una convivencia social y amistosa: que la gente que participa en estas festividades 
tiene a conocer a otras personas con las mismas creencias, las mismas costumbres, etc. 
 
2) Mejorar las condiciones de estadía en comodidad e higiene, ya que al no tener los espacios, 
instalaciones y equipo necesario; siempre habrá enfermedades de todo tipo. En este caso los niños 
pequeños y los ancianos son los más perjudicados. 
 
3) Espacios con función específica: ya que la congregación de peregrinos es muy alta, los espacios 
pierden su función, por ejemplo: los pasillos se convierten en dormitorios, comedores, áreas de 
descanso, áreas de convivencia, etc. Por lo que, lo más conveniente es que deba existir los espacios 
necesarios con sus respectivas actividades o funciones específicas. 
 
4) El municipio y la iglesia tiene conciencia del problema y es por eso que lo tiene previsto entre su 
programa de desarrollo urbano11 así como proyectos a futuro en las oficinas de la iglesia del santo 
patrono entre muchos otros proyectos para mejorar el municipio. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
11 PLANDEDESARROLLOMUNICIPAL NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. H. AYUNTAMIENTO 2005 – 2007 pag.56 

 

 

 

FACTIBILIDAD: 

 

Peregrinos sin alojamiento descansando en las calles. 

Espacio con función específica (descanso). 
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1) Objetivos Sociales: 
• Proporcionar a los peregrinos de un lugar adecuado, donde puedan hospedarse durante los 
festejos populares.  
• Que los grupos juveniles también tengan un lugar, cubriendo todos los aspectos funcionales, 
espaciales, formales, etc. Para que puedan reunirse jóvenes de la misma edad y sus mismas 
creencias. 
• Que los habitantes del pueblo sean beneficiados, con la gente que acude a las celebraciones o 
fiestas populares. 
 
2) Objetivos Arquitectónicos: 
• Cumplir con los espacios necesarios para desarrollar las actividades, contando con instalaciones y 
equipo necesario. 
• Que los sistemas constructivos de la región, sean utilizados; y a la vez sean para dar una respuesta 
adecuada, tanto para el clima, lluvia, costos, etc. 
 
Meta 
Cumplir con estos objetivos para lograr un resultado correcto. Llegando así a la solución adecuada 
de un albergue para peregrinos en Nuevo Parangaricutiro Mich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

OBJETIVOS Y META 

 

Buenas condiciones de higiene y comodidad. 
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Se dice que dentro de la labor pastoral se realiza de persona a persona; en las peregrinaciones no 
hay jerarquización. Los fieles congregados en las distintas comunidades no constituyen nunca una 
masa. Sin embargo, “las celebraciones multitudinarias, tienen también su importancia, y más en este 
siglo XX, en conformidad con el constante incremento en el número de fieles.” 
“Las peregrinaciones han determinado lugares santos. Esta se remonta a antes de los tiempos 
medievales, pero dentro de estos últimos dos siglos)” han tomado una gran importancia que jamás 
se haya visto. 
A través de la historia de la humanidad se han conocido diferentes religiones, creencias, tradiciones, 
etc., dando lugar a que en cada continente del mundo surjan varios centros de devoción, dando 
lugar a que se formen las peregrinaciones. 
Al crearse la variedad de religiones, creencias y tradiciones, se puede decir que se ha llegado a una 
igualdad entre los hombres logrando así una revolución religiosa y social dentro de la historia. 
Para dar un ejemplo de esta gran variedad de centros de peregrinos o fieles a una religión definida, 
se puede mencionar: 
“Muchos centros de peregrinaciones en el siglo pasado han tenido el mayor número de visitantes”, 
por ejemplo: 

· La Catedral de Chartrés en Francia, donde se veía un asombroso ejemplo de devoción 
religiosa. (Donde la catedral cubría uno de los lugares más venerados de Francia) 

· Santiago Compostela 
· Roma 
· Tierra Santa: A estas también acudían peregrinaciones para enmendar culpas, dando así a 

solución a una necesidad. 
·  “La Kaaba” el gran santuario que surge en “La Meca” (Ciudad 

Santa del Islam) hasta nuestras fechas sigue siendo un lugar muy visitado por los fieles y otras 
religiones del mundo. 

· Montserrat (España) 
· Guadalupe (México)  

 
 
 

 

 

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS: 

 

La Catedral de Chartrés en Francia  
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Estos lugares atraen gran número de creyentes. Las peregrinaciones organizadas se repiten 
periódicamente en alguna fecha en especial. 
Estas manifestaciones no solo dan ocasión para un intercambio de ideas, sino también la 
convivencia, entre familias u otras personas con las mismas creencias y costumbres.12 
 

INICIO DE LA PEREGRINACIÓN CAMINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 
El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de toda España y de 
toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago, donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago 
el Mayor. Durante toda la Edad Media fue muy concurrido, después fue ligeramente olvidado y en 
la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. El Camino de Santiago ha sido declarado por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad; Itinerario Cultural Europeo por el Consejo y ha recibido el 
título honorífico de Calle mayor de Europa. 
Los orígenes del culto a Santiago en la Hispania romana son desconocidos, pero parece ser que en 
el año 812 se encontraron reliquias atribuidas al apóstol. Al final del siglo IX se extiende por la 
Europa cristiana. En el siglo XI el número de peregrinos aumentó considerablemente gracias a 
contactos culturales entre las naciones europeas. 
Alfonso II rey de Asturias, mandó construir una iglesia en el lugar que, según cuenta la leyenda, 
reposan los restos del apóstol Santiago. A partir del siglo XI, esta iglesia se convirtió en uno de los 
principales centros de peregrinación de la Cristiandad y dio origen al Camino de Santiago. Por esta 
vía se expandieron en la Península los nuevos estilos arquitectónicos que triunfaron en Europa. 
Aproximadamente a partir de 813 con el hallazgo de las reliquias del apóstol y con el beneplácito 
de Carlomagno, que quería defender sus fronteras de invasiones árabes, Compostela se convertirá 
progresivamente en un centro de peregrinaje que recibirá su impulso definitivo durante la primera 
mitad del siglo XII. Muy pronto, la noticia se extiende por toda la Europa cristiana y 
los peregrinos comienzan a llegar al lugar del sepulcro, el denominado Campus Stellae, que 
degenerará en el término Compostela13 
 

                                                           
12 Orlandis José,  “Historia de la Iglesia” Tomo 1, Ed. Rialp, México D.f. pp. 45-55. 
“Salvat Juan, “Las Maravillas del Mundo” tomo 5- 10 Ed. Salvat, México D.f. pp. 84-102 
13 www.//kenyablues.blogspot.mx     septiembre/2012 

 

 

 

 

Basílica de Santiago 

La Cruz de Santiago 
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LAS PEREGRINACIONES  
Los monasterios adquieren mucha importancia en el siglo XI y el hecho de que muchos de ellos 
guarden reliquias de santos les convierte en centros de afluencia propiciada por los monjes, 
estimulados por las ventajas económicas que tenían cuanta más gente los visitara. La peregrinación 
a las ciudades santas, Jerusalén, Roma y Santiago, se consideraba una expresión de fe. Así a lo largo 
de los caminos surgen edificios para el culto relacionados por una serie de rasgos comunes. 
Muchos de los primeros peregrinos procedían de regiones de Europa pioneras en la aportación de 
novedades musicales. Partiendo algunos del norte y otros de zonas más céntricas de Francia, 
habían pasado por lugares de culto, como Chartres y Tours. Allí pudieron escuchar las melodías que 
todo el Occidente cristiano consideraba el verdadero legado del papa Gregorio. Poco importaba 
que aquellos que venían del norte de Italia y que habían tenido que cruzar los Alpes y Pirineos les 
dijeran que en su lugar de origen el rito litúrgico era más antiguo y venerable que ése al que ellos 
llamaban romano.  
Tampoco importaba mucho que una vez adentrados en territorio hispánico, y reunidos los 
peregrinos de distintas procedencias en torno a un mismo Camino, hicieran un alto en algún 
monasterio riojano y allí se les hablase, no sin nostalgia, de una liturgia que no hacía mucho era el 
elemento unificador frente a las huestes de Alah que desde hacía siglos ocupaban buena parte del 
solar hispano.14  

                                                           
14

 www.mundicamino.com   septiembre/2012 
 

Primeras peregrinaciones en el mundo hechas por 
monjes cuando adquieren importancia los monasterios 

S. XI 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MÉXICO. 
Asistencia social: 
Durante la época prehispánica se dan algunas manifestaciones en el carácter asistencial. Los grupos 
mexicanos mantenían una acción de benefactores sobre los grupos de los cuales recibían tributo. 
Había garantías para los plebeyos que recibían al casarse, parcelas dentro del capulli, víveres y ropa. 
Posteriormente a la época de la conquista surge la necesidad de realizar obras públicas. El primer 
concepto que se vislumbra es la creación de escuelas en las que se alimentara y educara a los 
grupos sociales, enfermos, ancianos de bajos recursos. Este concepto se materializaría hasta el 
periodo colonial, que se complementaría con la construcción de hospitales, escuelas, casas para 
niños, instituciones para enfermos mentales y asilos. 
La beneficencia pública, también denominada social propugnó, a partir de la igualdad humana, por 
el otorgamiento de servicios, protección y apoyo a favor de los necesitados.  
El servicio social aparece en los años cuarenta y, se modifica de asistencia pública en 1942, a ser 
asistencia social, desprendiéndose los esquemas de seguridad.15 
PEREGRINACIONES EN MÉXICO (Basílica de Santa María de Guadalupe).  
Llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de 
la iglesia cristiana de rito católico, apostólico y romano dedicado a la virgen María en su advocación 
de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la delegación Gustavo A. Madero de 
la Ciudad de México, actualmente perteneciente a Arquidiócesis por medio de la Vicaria 
Guadalupana que actualmente se encuentra al cuidado de Monseñor Enrique Glennie Graue con el 
título de Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Rector del Santuario.  
Es considerado el principal recinto católico de América y uno de los más visitados en el mundo, 
anualmente unos veinte millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de nueve 
millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre día en que se festeja a la Virgen María de 
Guadalupe16 
  

                                                           
15 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001,México D.f., pág. 411 
16 www.arquidiocesismexico.org.mx     septiembre/2012 

 

 

 

Antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe  

Peregrinación a Basílica de Guadalupe.  
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CASA DEL PEREGRINO EN SAN JUAN NUEVO PARANGARICUTIRO MICH. 
Características: 

· Capacidad 1,000 personas 
· Salones de 1° a 6°de primaria 
· Biblioteca 
· Dirección 
· Baños hombres y mujeres (núcleo) 
· Regaderas (1 núcleo) 
· Comedor general 
· Fogones (15) 
· Comedores familiares (4) 
· Capilla 
· Juegos infantiles, cancha de básquet 
· Lavaderos   
· Servicios: luz, agua potable, drenaje (este va al rio).17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Entrevista Sra. María Rodríguez Gonzales. Conserje (encargada de peregrinos). 04/09/12 

 

 

SISTEMAS   ANÁLOGOS: 

 

Patio central. 

Pasillos de la escuela. 

URUARIOS: 
· Intendentes 

· Conserje y encargada de 
albergues de peregrinos. 

· Personal de cocina 

· Personal de lavandería 

USUARIOS EVENTUALES: 

· Peregrinos 

· E. mantenimiento 

· Jardinero. 
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CONCLUSIÓN: 
Esta, es una escuela primaria, que cada año, es ocupada por peregrinos (días que no da clases la escuela), en la fiesta mayor. Su función es dar 
hospedaje, comida, seguridad, etc., a todas las personas que la necesite. Esta no cuenta con los servicios adecuados para brindar un buen 
alojamiento. Por lo que no cumple el requisito para satisfacer las necesidades ya que es un edificio acoplado a la necesidad. Con tanta 
congregación de gente, da lugar a que sea antihigiénico para niños, como para ancianos. Se tiene en cuenta que esta escuela pertenece también a 
la iglesia del Señor de los Milagros, como dato adicional este análisis de sistema análogo refuerza la necesidad del proyecto en sí. 

Croquis primera planta. 

PROS: 

· La ubicación de la escuela es muy favorable ya que está 
cercana a la iglesia del Señor de los Milagros y no 
obliga a un recorrido largo a los peregrinos. 

· Cuenta con los servicios esenciales: agua, luz, drenaje. 

· Patio grande para actividades de peregrinación, punto 
de reunión, cancha para que jueguen los niños 
pequeños. 

· Seguridad en la zona. 

·  Cuenta con capilla. 
CONTRAS: 

· Es un edificio acoplado a la necesidad. 

· Deja sin clases a los niños durante días de grandes 
peregrinaciones. 

· No cuenta con estacionamiento (alojamiento para 
autobuses). 

· No tiene el suficiente espacio y servicios necesarios 
para albergar cómodamente a los peregrinos. 
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CASA DEL PEREGRINO SAN JUAN DIEGO MEXICO D.F.  
CARACTERÍSTICAS: 

· La Casa del Peregrino san Juan Diego funciona desde hace casi cinco años y ofrece a los 
miles y miles de peregrinos, además de un espacio seguro, un lugar donde descansar, 
asearse y tomar sus alimentos. 

· Desde los primeros días del mes de diciembre permanece abierta las 24 horas del día, debido 
al creciente flujo de peregrinos que por esta temporada llegan. 

· La Casa abre sus puertas a los que llegan a pie, en bicicletas, en carros, camiones y desde 
luego, a los autobuses en los que los peregrinos partirán de regreso a sus lugares de origen, 
no sin antes haber participado en la Eucaristía en honor a la Virgen. 

· Asentada en una superficie de 24 mil metros cuadrados, la Casa del Peregrino cuenta con 
cinco dormitorios para albergar a hombres y mujeres, respectivamente.  

· Entre los servicios que brinda esta casa se cuenta el estacionamiento, con capacidad para 
150 autobuses ó 284 unidades pequeñas, además de servicios de sanitarios y regaderas en 
perfectas condiciones.  

· Para facilitar aún más su estancia y preservar su salud, se ha dispuesto un área de comedor 
con parrillas, además de 15 mesas con 20 lugares cada una.  
Así se cuenta con un espacio decoroso donde preparar e ingerir sus alimentos, sin el riesgo 
de contraer enfermedades por comer en lugares insalubres. 

· La Casa del Peregrino es, además, un lugar que favorece la evangelización, buscando 
durante su estancia que todos conozcan el verdadero sentido de su presencia en la Casa de 
la Virgen. Esta tarea la realizan los Evangelizadores en Camino y los Evangelizadores de    
Tiempo Completo. 
Los peregrinos que llegan a la Casa del Peregrino proceden de toda la república mexicana e 
inclusive del extranjero. 

 
 
 
 
 
 

Grupos de peregrinación. 

Salones de estancia 

 

 

SISTEMAS   ANÁLOGOS: 
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CARACTERÍSTICAS:  

· La casa del peregrino crea un ambiente de hermandad y armonía entre los visitantes, que 
intercambian experiencias y testimonios. 

· Para facilitar aún más la estancia y preservar la salud de los peregrinos, se ha dispuesto un 
área de comedor que tiene varias parrillas además de quince mesas para veinte personas 
cada una.   Así se cuenta con un espacio digno para guisar e ingerir los sagrados alimentos, 
sin el riesgo de contraer enfermedades por comer en la calle o en las banquetas. 

· Entre las peregrinaciones que hacen uso de este servicio se cuenta la de la Diócesis de 
Atlacomulco, una de las más folklóricas y que permanece por más tiempo (cerca de 38 hrs.) 
en las instalaciones. Lo común es que las primeras personas que llegan a la casa lo hagan 
con un día de anticipación a la celebración eucarística.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
Es una de los albergues o casas de peregrino más grande en el país, además de uno de los más 
completos en cuanto áreas y servicios se refiere, de este sistema análogo se pueden sacar varios 
datos como el complemento de servicios que se puede ofrecer en este tipo de  edificaciones ya sea 
contener a grupos juveniles que realizan encuentros, casa de evangelización, pláticas pastorales, 
etc.  y una muy importante convivencia entre peregrinos como resultado. 
 

                                                           
18 www.virgendeguadalupe.org.mx/     agosto/2012 

 

 

 

Baños higiénicos. 

Comedores con parrillas. 

PROS  
· Cuenta con todos los servicios y espacios 

adecuados para recibir grandes 
peregrinaciones. 

· Vasto estacionamiento para autobuses 

· Cenadores con parrillas que ayudan a 
que el peregrino se prepare sus alimentos 
de manera más cómoda. 

· Terreno con gran extensión. 

 

Contras  
· Necesita de espacios complementarios 

además de dar servicio para peregrinos. 

· No cuenta con canchas o zonas de 
juegos para los niños. 
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HOGAR PARA NIÑOS IRMA ARELLANO, EJERCITO DE SALVACIÓN EN MÉXICO D.F. 
ARQ. René Escobar Alarcón. Encino Grande 550, Villa Álvaro Obregón, México D.F. 1984. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

· El ejército de salvación es una institución internacional cuyo objetivo principal es el de 
proporcionar ayuda a gente desprotegía. 

· El hogar de niños Irma Arellano proyecto por René Escobar Alarcón, provee albergue a niños 
en edad preescolar y primaria; auxilia a menores en cuyos hogares hay muy bajos recursos 
económicos o que existen conflictos familiares.  

· Está localizado en la ciudad de México sobre un terreno de fuerte pendiente, en el cual se 
formaron varias terrazas. El conjunto da alojamiento, alimentos y espacios recreativos a niños 
durante su estancia en la escuela; regresan a su casa en las vacaciones. 

· En el edificio administrativo se encuentran las oficinas principales, sala de espera, consultorio 
médico, con cuarto de aislamiento, biblioteca y salón de usos múltiples, usado como 
auditorio y capilla principalmente. 

· Como servicios generales cuenta con: comedor, sala de televisión y juegos, cocina con 
despensa y cuarto de refrigeración, lavandería con  planchado y patio de servicio. 

· Los dormitorios están dispuestos en un cuerpo de dos niveles separados para hombres y 
mujeres y vigilados por una persona en cada piso. En un dormitorio caben ocho niños en 
cuatro literas, con un closet para cada uno. Los baños están agrupados en un núcleo central. 
La casa del encargado principal del conjunto se halla cercana a las habitaciones. 

· Cuenta además con talleres de artes manuales, juegos infantiles, cancha de basquetbol, de 
futbol, plazas, jardines, granja y núcleo de baños.19 
 

 
                                                           
19

 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001, México D.f., pp. 498-500 

 

 

SISTEMAS   ANÁLOGOS: 

 

Plazas y jardines 

Vista exterior de dormitorios. 

Edificio administrativo. 
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Planta de conjunto 

Fachada noreste administración, comedor. 

Comedor. 

Dormitorios. 
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Plantas edificio administrativo. 

Sala de usos múltiples. 

Corte b-b´ Admón.  
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CONCLUSIÓN: 
Este sistema análogo de hogar para niños es un buen ejemplo del cual se pueden sacar ideas de espacios y servicios que en algún momento el 
albergue para peregrinos pudiera ocupar, también da un buen ejemplo de administración de espacios y vigilancia para los usuarios mismos. 
Siendo un espacio destinado para niños ocupa mucho espacio en áreas abiertas y para la recreación. Se puede notar un buen uso de plazas 
debidamente conectadas con los diferentes edificios. 

Planta dormitorio hombres. 

PROS: 

· Cuenta con una gran cantidad de espacios 
complementarios para dar servicio a los niños. 

· Cuartos bien administrados y con suficiente espacio de 
guardado en ellos. 

· Módulos de baños bien ordenados. 

· Me gustó la fachada de los dormitorios dándole una 
extensión a los muros y dejando un corredor o 
andador muy interesante. 

· Gran cantidad de plazas o andadores. 
 
CONTRAS: 

· Falta de acomodo de áreas de juego o esparcimiento 
para los niños. 

· Equipo y mobiliario un tanto descuidado y viejo. 

· Poco estacionamiento. 
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ALBERGUE TEMPORAL, MANUEL SUINAGA GAXIOLA EN MÉXICO D.F. 
Asesor: Ramón Harden Cooper; colaboradores: Efraín López Ortega, Juan Manuel Heredia, Alejandro Polo 
Lamadrid. Dr. Lavista y Dr. Jiménez, Col. Doctores, México D.D. 1989-1990. 

 CARACTERÍSTICAS: 

· Ganado por el concurso, Manuel Suinaga Gaxiola proyecta el albergue  infantil de estancia 
temporal para la procuraduría general de justicia del Distrito Federal. El objetivo de la obra es 
albergar a niños maltratados, abandonados, de bajos recursos y de tendencias delictivas 
durante un lapso de tiempo prefijado para canalizarlos posteriormente a alguna institución y 
hogar determinado. 

· Consta de dos cuerpos en dos niveles separados por un jardín y unidos por un puente. En el 
primero están los dormitorios y el área de administrativa; en el segundo, se encuentran los 
espacios de servicio. Los dormitorios separados para hombres y mujeres, están dispuestos 
alrededor de un patio cubierto por una estructura metálica y techo traslucido, zona para 
usos múltiples y comunica libremente los espacios. 

· Formalmente el proyecto se alinea a la fachada dejando una pieza de acceso porticada 
formando un espacio de transición entre el exterior y el interior con la intención de crear una 
regeneración urbano- espacial para el área del centro histórico  donde se encuentra el 
terreno.  Emplea algunos elementos historicistas como el frontón, que enfatiza el eje del 
patio y corresponde a la cubierta de dos aguas como imagen de casa; la cornisa y arco, pero 
manejados en un lenguaje contemporáneo utilizando muros de concreto martelinado con 
trozos de mármol y arena de tezontle combinado con estructura aparente y bloque de vidrio 
en muros divisorios. 

· Para una segunda etapa se proyectó un centro de desarrollo infantil contiguo al albergue; 
ambos se unen mediante un jardín y una plaza pública.20 

 

                                                           
20 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001,México D.f., pág. 480 

 

 

SISTEMAS   ANÁLOGOS: 

 

Vista exterior fachada principal.  

Vestíbulo  
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CONCLUSIÓN: 
Este sistema análogo se adapta muy bien al lugar donde se encuentra ubicado el terreno (centro 
histórico de México D.f.). Tiene un muy buen uso de materiales y acabados me gustó mucho la 
estructura y modulación que se le dio al edifico además del contexto que maneja que refleja 
claramente que es un edificio de gobierno pero aun así tiene una ligera adaptación de casa hogar. 
 
 
 

 

 

 

 

Planta de conjunto 

Fachada principal. 

Isométrico. 

PROS: 

· Me gustó el acoplamiento de contexto que 
se utilizó en fachada y acabados. 

· Me gustó el uso de linternillas o domos 
acristalados para bañar de luz el interior del 
edificio. 

· Amplia plaza de acceso  

· Buena administración de dormitorios y 
módulos de baño 

 
CONTRAS: 

· Terreno muy reducido lo que hace que 
carezca de estacionamiento o patios de 
servicio. 

· Carece de áreas de servicio 
complementarias como son: lavandería, 
cuartos de máquinas, módulos de 
intendencia. 
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CONCLUSIONES GENERALES DE SISTEMAS ANÁLOGOS: 
Habiendo analizado de manera detallada cada uno de los sistemas análogos se pueden sacar varias 
conclusiones como la similitud de manejo de espacios de servicio la modulación en dormitorios y los 
diferentes espacios con los que cuenta la administración principal. Con este análisis se puede 
concluir el siguiente “pre-programa” arquitectónico y listado de usuarios: 
 
PRE-PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

Ø Administración. 
Ø Plaza de acceso 
Ø Estacionamiento para personal 
Ø Estacionamiento para autobuses. 
Ø Servicio médico 
Ø Sala de usos múltiples 
Ø Comedor (cocina) 
Ø Zona recreativa (canchas, juegos para niños). 
Ø Almacén 
Ø Almacén alimentos 
Ø Lavandería (planchado) 
Ø Cuarto de maquinas 
Ø Dormitorios (hombres y mujeres) 
Ø Núcleo de baños y vestidores (hombres y mujeres) 
Ø A. verdes (jardines) 

 
 
 
 
 

 

 

USUARIOS: 
Ø Administradores 
Ø Director 
Ø Conserjes 
Ø Encargado de lavandería 
Ø Residentes (niños, jóvenes, 

adultos. Ancianos). 
Ø Jardineros 
Ø Encargado de  

mantenimiento 
Ø Velador 
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LISTADO DE USUARIOS: 
 
INTERNOS                              No. De usuarios  
Administrativo: 

Ø Director*………………………………….1 
Ø Administrador………………………...1 
Ø Secretaria………………………….….....1 
Ø Recepcionista…………………….……4 (variable) 
Ø Jefe de piso…………………………..…1(por nivel) 

Servicio: 
Ø Encargado de lavandería………2 
Ø Velador…………………………………….1 
Ø Conserje……………………………………2 
Ø Jardinero…………………………..……..1 
Ø Encargado de mantenimiento….1 

Religioso: 
Ø Sacerdotes*…………………………….1 

Primeros Auxilios 
Médico…………………………………………………1 
Enfermera (o)………………………………………1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EL  USUARIO: 

 

 
EXTERNO:                                 No. De usuarios 
Residente (Peregrinos)*…………………….…500 

Ø Niños 
Ø Jóvenes 
Ø Adultos 
Ø Ancianos 

Grupos Juveniles:*………………………………..10-20 
Ø Niños 
Ø Adolescentes 

 
 
Personal interno…………………………………………..10 
Personal externo…………………………………..……..7 
Residentes……………………………………………..……..500 
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21 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001, México D.f. pág. 412 
Neufert Arte de Proyectar en Arquitectura, Editorial Gustavo Gili. México D.f. Pág. 277 

 

 

ANÁLISIS DE CUPOS Y ALCANCES: 

 Las peregrinaciones son manifestaciones en masa, no tienen un determinado número de personas. Las mayores son anuales o con un motivo 
especial. La máxima concentración que ha llegado a San Juan Nuevo Parangaricutiro es de 2,000 personas, este dato varía. No se puede decir que 
el albergue debe tener un número que se aproxime a 2,000 ya que existen grandes variantes como es en el costo y la superficie que ocupará, en 
este caso tomaremos un coeficiente para determinar un cupo, que es el siguiente: 
 
 
 

NOMBRE NORMAS PARA 
PERSONAS P/m2 DE 

TERRENO 

COEFICIENTE USO DE 
LA PROPIEDAD 

RADIO DE USO SUB UNID(ha) CAPACIDAD 
UNID. PERSONAS. 

LOCALIZACION 

HOTELES 22.5m2 1/usuarios x c/1000hab. Ciudad - - Centro 

TEMPLOS 0.066m2 p/hab. Población creyente barrio .25-.50 Para 10,000 a 
25,000 habitantes 

sector 

 
 
Estos coeficientes son muy grandes, ya que su finalidad es otra. Pero ayudarán a determinar el cupo y superficie. Este cupo será determinado por: 
22.5+0.066=22.566/2=coef=11.283 m2 por usuario.  
 
Se propone un cupo para el albergue de 500 personas que genera .50 (ha) de superficie, por lo que planteara como solución a la demanda de 
varios albergues para los peregrinos; que llegan al pueblo y así no habrá congregación que ocasionara problemas. 
 
 
Nota: a la .50 (ha) se le aumentará un porcentaje para áreas verdes y circulaciones. También se tiene en cuenta los datos de hotel 3 estrellas 
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RESIDENTES,  
Adulto, anciano) 

Ø Ingresar 
Ø Estacionarse 
Ø esperar 
Ø Registrarse. 
Ø Ir a habitación  
Ø Dejar pertenecías 
Ø Necesidades fisiológicas. 
Ø Asearse (bañarse) 
Ø Vestirse. 
Ø Ing. Alimentos 
Ø Descansar 
Ø Dormir 
Ø Hablar con otros peregrinos y/o 

sacerdotes (convivencia) 
Ø Jugar. 
Ø Tomar sus pertenecías 
Ø Se va. 

CAPITULO I: ASPECTO SOCIAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

DIRECTOR: 
Ø Ingresar 
Ø Estacionarse 
Ø Dejar pertenecías 
Ø Registrarse 
Ø Necesidades fisiológicas. 
Ø Realizar papeleo 
Ø Checar trabajo de colegas 
Ø Hablar con secretarias 
Ø Trabajo en computadora 
Ø Ing. Alimentos 
Ø Hablar con curas o sacerdotes. 
Ø Tomar sus pertenecías 
Ø Se va. 

SACERDOTES: 
Ø Ingresar 
Ø Estacionarse 
Ø Dejar pertenecías 
Ø Necesidades fisiológicas. 
Ø Vestirse. 
Ø Realizar platica con grupos 

juveniles 
Ø Realizar misa  (dar sermón) 
Ø Ing. Alimentos 
Ø Hablar con otros curas, sacerdotes 

y/o residentes. 
Ø Tomar sus pertenecías 
Ø Se va. 

GRUPOS JUVENILES (niños, adolescentes.) 
Ø Ingresar 
Ø esperar 
Ø Dejar pertenecías 
Ø Necesidades fisiológicas. 
Ø Ing. Alimentos 
Ø Platicas con sacerdotes o curas 
Ø Asistir a conferencias 
Ø Convivencia con otros usuarios 
Ø Descansar 
Ø Jugar/dinámicas grupales. 
Ø Asistirá  catecismo. 
Ø leer 
Ø Tomar sus pertenecías 
Ø Se va. 

Ø Se va.

LISTADO DE ACTIVIDADES DE USUARIOS MAS IMPORTANTE DENTRO DEL PROYECTO 



34 
 

CAPITULO I: ASPECTO SOCIAL 

 
 
 

 
 
 

USUARIO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD TÍPICA ACTIVIDAD 
SUBORDINADA 

ACTIVIDAD DE 
SERVICIO 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO 

ESPACIO 
QUE 

GENERA 

EXPECTATIVAS Y  
REQUISITOS 

DIRECTOR 
 
 

Usuario encargado del 
control, administración y 
dirección del albergue, 
toma decisiones 
importantes y maneja 
cierto número de 
usuarios a los cuales 
tiene q revisar su trabajo. 

-checar trabajo de 
compañeros 
-atender visitas de 
curas o padres 
-organizar 
peregrinos y grupos 
juveniles 
-realizar papeleo 

-trabajar a 
computadora 
-checar personal  
-Checar áreas de 
trabajo y 
habitaciones. 
-ir a juntas. 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
-Ing. alimentos 

-escritorio 
-silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
 

-comedor 
-oficina 
-baño 
 

Que el área de trabajo 
cuente con el 
suficiente espacio y 
mobiliario adecuado 
para realzar sus 
labores con 
comodidad, tener 
áreas de descanso y 
atención a los 
residentes. 

SACERDOTES Este usuario es 
importante dentro del 
proyecto ya que algunas 
áreas irán especialmente 
destinadas a ellos, dentro 
estrecha relación con el 
director y junto con el 
darán la bienvenida a los 
residentes y/o grupos 
juveniles, impartirán 
platicas y/o conferencias. 

-dar pláticas a 
grupos juveniles 
-checar 
administración de 
albergue 
-dar conferencias 
-hablar con director 
o personal de 
administración. 

-checar personal 
y/o instalaciones. 
-descansar 
 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
-Ing. Alimentos 
 

-silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
 

-comedor 
-oficina 
-s. de 
conferencias 
-jardines o 
plaza. 
-baño 
 

Que el albergue 
cumple con las áreas 
esenciales para dar 
servicio a la gran 
cantidad de 
peregrinos que llegan 
en fechas 
importantes. 
 

 

 

TABLA DE REQUISITOS:  

 
 

SACERDOTES
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USUARIO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
TÍPICA 

ACTIVIDAD 
SUBORDINADA 

ACTIVIDAD DE 
SERVICIO 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO 

ESPACIO 
QUE 

GENERA 

EXPECTATIVAS Y  
REQUISITOS. 

RESIDENTES  
(NIÑOS) 

 

Este usuario requiere la 
supervisión casi de 
tiempo completo de 
parte de una persona 
adulta, se encuentra 
muchas veces en familias 
grandes, necesita de 
distractores dentro de la 
estancia en el albergue 
para evitar su descontrol. 

-jugar 
-correr 
-dormir 
-descansar 
-convivencia 
familiar 
-Ingerir Alimentos 
-asearse 

-estar con sus 
papás 
-juntarse con más 
niños 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
 

-silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
-cama 
-juegos 
infantiles. 
-banca 
-ducha 

-comedor 
-baño 
-habitación 
-s. de juegos 
-jardín, plazas. 
-áreas de 
espaciamiento 
-regaderas 
 

Áreas donde poder 
jugar, correr y realzar 
juegos con más niños, 
además de lugares 
donde poder 
descansar  e ingerir 
alimentos. 

RESIDENTES  
(jóvenes) 

 

Este usuario ya está un 
poco más arraigado a su 
fe junto con su familia, 
tiene cierta madures para 
entender las costumbres 
y creencias de la gente, 
como tan bien puede 
que solo acompañe a su 
familia a los actos de fe 
sin interés alguno.  

-descansar 
-dormir 
-asearse 
-asistir a pláticas 
con curas o padres 
-Ing. Alimentos 
-convivencia 
familiar 
 
 

- estar con sus 
padres  
-cuidar niños 
-juntarse con otros 
jóvenes 
-confesarse 
-jugar con algún 
niño. 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
  

 -silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
-cama 
-banca 
-confesionario 
-ducha 
 

-comedor 
-baño 
-habitación 
-s. de juegos 
-jardín, 
canchas, 
plazas. 
-áreas de 
espaciamiento 
-regaderas 
 
 
 

Un lugar donde poder 
descansar de los 
largos viajes, cómodo 
para dormir y con los 
servicios necesarios 
para poder comer y 
asearse, contar con 
algo de privacidad y 
seguridad para sus 
partencias.  

 

 

 

tiem
paparte 
adadul
mumuch
grgran
didistra
esestanc
papara
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fafami
sin n in



36 
 

CAPITULO I: ASPECTO SOCIAL 

 
 

 

 
  

USUARIO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
TÍPICA 

ACTIVIDAD 
SUBORDINADA 

ACTIVIDAD DE 
SERVICIO 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO 

ESPACIO 
QUE 

GENERA 

EXPECTATIVAS Y  
REQUISITOS. 

RESIDENTES  
(ADULTOS) 

 

Usuario muy importante 
dentro del proyecto así 
como todos los 
residentes de cualquier 
edad, generalmente el 
encargado de su familia 
o grupo con el que llega 
al albergue, realiza 
actividades muy variadas 
está fuertemente 
arraigado a su fe y 
creencias. 

-dormir 
-descansar 
-convivencia 
familiar 
-Ing. Alimentos 
-dirigir 
peregrinación 
-realizar danzas 
(actividades según 
fecha de llegada) 
-asearse 
 

-convivencia con 
más 
peregrinaciones 
-Convivencia con 
más adultos 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
 

-silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
-cama 
-juegos 
infantiles. 
-banca 
-ducha 

-comedor 
-baño 
-habitación 
-jardín, 
canchas, 
plazas. 
-áreas de 
espaciamiento 
-regaderas 

Lugar donde poder 
descansar con su 
familia o grupo con el 
que llega, seguridad y 
servicios de atención 
para los suyos, así 
como higiene y 
comodidad. 

RESIDENTES  
(ANCIANOS) 

 

Es de los usuarios más 
arraigados a su fe, está 
presente en cualquier 
evento religioso, este 
usuario es altamente 
potencial a las 
enfermedades, inclusive 
hay algunos que llegan 
ya con alguna 
enfermedad, dolor o 
condición que les hace 
más difícil su llegada a 
este punto religioso. 

-descansar 
-dormir 
-asistir a pláticas 
con curas o padres 
-Ing. Alimentos 
-convivencia 
familiar 
-ver algún médico 
-asearse 

-convivencia con 
más 
peregrinaciones 
-Convivencia con 
más sacerdotes o 
curas 
-convivencia con 
más ancianos 
 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
  

 -silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
-cama 
-banca 
-confesionario 
-ducha 

-comedor 
-baño 
-habitación 
-s. de juegos 
-jardín, 
canchas, 
plazas. 
-áreas de 
espaciamiento 
-regaderas 
-cama de 
exploración  
 
 

Lugar cómodo donde 
poder descansar 
luego de las largas 
caminatas en la 
peregrinación o el 
viaje de donde 
provengan, servicios 
de apoyo en caso de 
llegar con alguna 
enfermedad o 
impedimento físico. 
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USUARIO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
TÍPICA 

ACTIVIDAD 
SUBORDINADA 

ACTIVIDAD DE 
SERVICIO 

MOBILIARIO 
Y EQUIPO 

ESPACIO 
QUE 

GENERA 

EXPECTATIVAS Y 
REQUISITOS. 

GRUPOS JUEVENILES 
(NIÑOS, JOVENES). 

Este tipo de usuario, es 
de más corta estancia 
dentro del edificio, ya 
que puede asistir a 
distintas actividades 
complementarias 
dentro del albergue así 
como son; platicas con 
curas, conferencias, 
catecismo, etc. 
Su edad varía pero no 
sobrepasa los 17 años. 
Son grupos entre 10-20 
integrantes.  

- asistir a catecismo 
-pláticas con curas 
o sacerdotes 
-convivencias con 
más jóvenes o 
grupos juveniles. 

-descansar 
-Ing. alimentos 
 

-Realizar 
necesidades 
fisiologías 
 

-silla  
-sillón 
-inodoro 
-lavamanos 
-mesa 
-juegos 
infantiles. 
-banca 
 

-comedor 
-baño 
-jardín, 
canchas, 
plazas. 
-áreas de 
espaciamiento 
-s. de 
conferencias. 
 

Asistir a un lugar 
donde puedan 
aprender más sobre  
su fe y donde puedan 
congeniar con más 
personas de su edad, 
así como tener una 
orientación adecuada 
en el lugar adecuado 
con servicios y 
mobiliarios acordes. 
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JERARQUÍA   DE   ROLES: 

 

DESCANSO 
(Dormir, descansar). 

ASEO PERSONAL 
(Bañarse, lavar manos, lavar dientes etc.) 

INGERIR ALIMENTOS 
(Cocinar, preparar alimentos.) 

CONVIVENCIA ENTRE RESIDENTES 
(Juegos, dinámicas, pláticas, etc.) 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
(Misas, catecismo, conferencias, pláticas.) 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS  

ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD 

SERVICIO MÉDICO  

ACTIVIDADES DE SERVICIO  
 (Lavandería, aseo, almacenamiento, mantenimientos, etc.) 
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CAPITULO  II: ASPECTO FUNCIONAL 
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CAPITULO II: ASPECTO FUNCIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

DIAGRAMAS DE FLUJOS: 

 

Llega 

Se estaciona 

Se registra 
Nec. Fisiológicas 

Toma su puesto 

Ing. alimentos 

Habla con curas 
y/o sacerdotes 

Realiza papeleo 

Checa trabajo de colegas 

Habla con administradores 

Trabaja a computadora. 

Toma sus pertenencias. Va a juntas. Se va. 

USUARIO: DIRECTOR 

USUARIO: SACERDOTES 

Llega 

Se estaciona 

Deja sus pertenencias 

Deja sus pertenencias 

Se viste. 

Nec. Fisiológicas 

Habla con director. 

Va a juntas. 

Checa instalaciones. 

Convivencia con peregrinos. 

Da catecismo 

Da plática o conferencia. 

Da misa. Se va. 

Ing. alimentos 
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USUARIO: RESIDENTES (NIÑOS). 

Llega 

Deja sus pertenencias 

Espera. Va a habitación. 

Nec. Fisiológicas. Aseo personal. 

Se viste. 

Descansa. Duerme. 

Va a jugar. Convivencia con otros niños. 

Ing. Alimentos. 

Se va. 

USUARIO: RESIDENTES (JÓVENES). 

Llega 

Espera. Va a habitación. 

Deja sus pertenencias 

Nec. Fisiológicas. Aseo personal. 

Se viste. 

Se instala/ se acomoda. 

Duerme. 

Descansa. 

Cuida niños (familiares). Convivencia con otros jóvenes. 

Ing. Alimentos. 

Se va. 

Va a recepción. 

Va a recepción. 
Prep. Alimentos. 

Asiste a misa o plática. 
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: 

 
USUARIO: RESIDENTES (ADULTO Y ANCIANOS). 

Llega 

Se va. 

Va a recepción. Espera. Va a habitación. 

Deja sus pertenencias 

Se instala/ se acomoda. Nec. Fisiológicas. 

Aseo personal. Se viste. Duerme. 

Descansa. 

Cuida niños (familiares). 

Ing. Alimentos. Prep. Alimentos. 

Convivencia con otras  peregrinaciones 

Acude a valoración 
médica 

Asiste a misa o plática 
con curas. 

USUARIO: GRUPOS JUVENILES. 

Llega 

Se va. 

Va a recepción. Espera. 

Nec. Fisiológicas. 

Ingresa a conferencia o platica grupal 
 

Ingresa a catecismo 
 

Convivencia con otros jóvenes 

Descansa. 

Ing. Alimentos. 



43 
 

CAPITULO II: ASPECTO FUNCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

DIAGRAMAS DE LIGAS: 

 

ACCESO 
PRINCIPAL 

ACCESO DE 
SERVICIO 

PLAZA DE 
ACCESO 

 
 
DISTRIBUIDOR  

DISTRIBUIDOR Recepción  

Administración 

Cocineta 

Servicio médico W.C. públicos 

Archivo 

s. de espera 

Patio de maniobras 

Estacionamiento 

Servicios generales 
Almacén 
Lavandería 
c. maquinas 

Alimentos  
Maquinas 
despachadoras 

Cenadores 
Generales. 

s. de usos 
múltiples 

Control  

z. recreativa 

Habitaciones 
mujeres 

DISTRIBUIDOR  Habitaciones 
hombres 

Baños 
Vestidores 
Regaderas 

Baños 
Vestidores 
Regaderas 

ACCESO 
VEHÍCULAR 

Estacionamiento personal 

DISTRIBUIDOR 

Dirección. 

Secretaria 

w.c  

Exploración 

Bodega. 
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ÁRBOL DEL SISTEMA: 

 
ALBERGUE PARA PEREGRINOS EN NUEVO PARANGARICUTIRO MICH. 

ZONA PÚBLICA. ZONA PRIVADA ZONA DE SERVICIO 

ÁREA DE 
DORMITORIOS 

ÁREA 
RECREATIVA 

ÁREA 
SEMIPRIVADA 

ÁREA MÉDICA ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

H
A
B
I
T
A
C
I
O
N
E
S 
 
C
O
L
E
C
T
I
V
A
S 

C
O
N
T
R
O
L 

C
A
N
C
H
A
S 

J
U
E
G
O
S 
 
P
A
R
A 
 
N
I
Ñ
O
S 

B
A
Ñ
O
S 

H
A
B
I
T
A
C
I
O
N
E
S 
 
H
 
Y
  
M 

S
A
L
A
 
D
E
  
U
S
O
S
  
M
U
L
T
I
P
L
E
S 

J
A
R
D
I
N
E
S 

P
L
A
Z
A
 
D
E
 
A
C
C
E
S
O 

B
O
D
E
G
A 

C
A
P
I
L
L
A 

V
E
S
T
I
D
O
R
E
S 

R
E
G
A
D
E
R
A
S 

P
A
R
R
I
L
L
A
S 

S
A
L
A
 
D
E
 
C
O
N
F
E
R
E
N
C
I
A
S 

S
A
L
A
 
D
E
  
E
S
P
E
R
A 

L
O
C
K
E
R
S 

C
O
N
S
U
L
T
O
R
I
O 

E
X
P
L
O
R
A
C
I
O
N 

B
A
Ñ
O 

A
L
M
A
C
E
N 
 
M
E
D
I
C
I
N
A
S 

A
R
C
H
I
V
O 

C
O
C
I
N
E
T
A 

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
D
O
R 

R
E
C
E
P
C
I
O
N 

D
I
R
E
C
T
O
R 

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A 

G

U

A

R

D

A

D

O 

B
A
Ñ
O 

S
A
N
I
T
A
R
I
O
S
 
H
Y
M 

L
A
V
A
N
D
E
R
I
A 

C
U
A
R
T
O
 
D
E
 
M
A
Q
U
I
N
A
S 

C
U
A
R
T
O
 
D
E
 
A
S
E
O 

L
A
V
A
D
O 

B
O
D
E
G
A
 
G
E
N
E
R
A
L 

S
E
C
A
D
O 

P
L
A
N
C
H
A
D
O 

E
S
T
A
C
I
O
N
A
M
I
N
E
T
O 
 
A
U
T
O
B
U
S
E
S 

P
A
T
I
O
 
D
E
  
M
A
N
I
O
B
R
A
S 

E
S
T
A
C
I
O
N
A
M
I
N
E
T
O
  
P
E
R
S
O
N
A
L 

B
I
C
I
C
L
E
T
A
S 

AREAS DE APOYO ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO 
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PATRONES DE DISEÑO: 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 6.90m2 
Área viva  5.01m2 

Área muerta 1.89m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Sur(favorable) 
Ventilación natural  Sur(favorable) 

POSIBLE LIGA 
-baños – regaderas –guardado pertenencias  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 5.67m2 
Área viva  3.96m2 

Área muerta 1.71m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Sur(favorable) 
Ventilación natural  Sur(favorable) 

POSIBLE LIGA 
-baños – regaderas –guardado pertenencias 

 

ACTIVIDAD: DORMIR-DESCANSAR 
LITERA 

CAMA INDIVIDUAL 
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CARACTERÍSTICAS 

Área total 9.80m2 
Área viva  7.75m2 

Área muerta 2.05m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Norte (favorable) 
Ventilación natural  Norte(favorable) 

POSIBLE LIGA 
-baño –archivo -recepción 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 6.90m2 
Área viva  5.01m2 

Área muerta 1.89m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Norte(favorable) 
Ventilación natural  Norte (favorable) 

POSIBLE LIGA 
-baños –sala de espera –administración  

 
 

ACTIVIDAD: PAPELEO, ATENCIÓN A RESIDENTE 

OFICINA 
RECEPCIÓN 
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CARACTERÍSTICAS 

Área total 3.20m2 
Área viva  2.00m2 

Área muerta 1.20m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural √ - 
Ventilación natural  √ - 

Posible liga  
-habitaciones –literas -regaderas 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 1.17m2 
Área viva  0.81m2 

Área muerta 0.36m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural √ - 
Ventilación natural  √ - 

Posible liga  
-administración -oficinas 

 

ACTIVIDAD: GUARDAR PERTENENCIAS (ropa, utensilios) 

LOCKERS 

GUARDAROPA 
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CARACTERÍSTICAS 

Área total 2.16m2 
Área viva  1.03m2 

Área muerta 1.13m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Norte – oeste (favorable) 

Ventilación natural  Norte (favorable) 
Posible liga 

-asadores -baños 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 2.04m2 
Área viva  1.32m2 

Área muerta 0.72m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Norte-oeste (favorable)  

Ventilación natural  Norte (favorable) 
Posible liga 

-comedores –baños  
 

ACTIVIDAD: INGERIR ALIMENTOS-PREPARAR ALIMENTOS. 

PARRILLA/ASADOR 

MESA/ SILLAS 
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CARACTERÍSTICAS 

Área total 6.30m2 
Área viva  3.39m2 

Área muerta 2.91m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  
Iluminación natural Norte – oeste (favorable) 

Ventilación natural  Norte-oeste (favorable) 
Posible liga 

-baños –recepción –lobby  
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 37.53m2 
Área viva  - 

Área muerta - 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial - 
Iluminación natural - 

Ventilación natural  - 
 

ACTIVIDAD: ESPERAR, DESCANSAR. (MEDIDAS AUTOBUS). 

SALA DE ESPERA  
AUTOBUS. 
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ACTIVIDAD: ASEO, PERSONAL, LAVAR MANOS, NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

BAÑERA  
LAVAMANOS INODORO 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 1.00m2 

Área viva  1.00m2 

Área muerta - 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  

Iluminación natural Sur-poniente (favorable) 

Ventilación natural  Sur-poniente (favorable) 

POSIBLE LIGA: 
-baños –vestidores -habitaciones 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 1.89m2 

Área viva  1.09m2 

Área muerta 0.80m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  

Iluminación natural Sur-poniente (favorable) 

Ventilación natural  Sur-poniente (favorable) 

POSIBLE LIGA: 
-baños –vestidores –habitaciones-regaderas  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 1.21m2 

Área viva  0.44m2 

Área muerta 0.77m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  

Iluminación natural Sur-poniente (favorable) 

Ventilación natural  Sur-poniente (favorable) 

POSIBLE LIGA: 
–vestidores –habitaciones –regaderas  
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JUEGOS PARA NIÑOS 
LAVADORA  

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 67.39m2 

Área viva  67.39m2 

Área muerta - 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  

Iluminación natural norte (favorable) 

Ventilación natural  cualquiera 

POSIBLE LIGA: 
-baños –jardines-áreas comunes. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área total 1.21m2 

Área viva  0.70m2 

Área muerta 0.51m2 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Iluminación artificial √  

Iluminación natural Sur-poniente(favorable) 

Ventilación natural  Sur-poniente (favorable) 

POSIBLE LIGA: 
-cuarto de máquinas- 

 

ACTIVIDAD: RECREACIÓN INFANTIL, LAVAR ROPA. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

 
ACCESO: 

· Principal  

· De servicio (patio de maniobras) 

· Plaza de acceso 

· Vehicular  (autobuses) 
ADMINISTRACION: 

· Vestíbulo general………………………………………………………………………..……………...16.00m2 

· Recepción…………………………………………………………………………………………….………….6.90m2 

· Sala de espera…………………………………………………………………………….…….………....12.60m2 

· Oficina director…………………………………………………………………………………………..….9.80m2 

· Sanitarios hombres y mujeres……………………………………………………..………..…12.40m2 

· Administrador…………………………………………………………………………..……………….……9.80m2 

· Archivo………………………………………………………………………………………….……………..…..6.00m2 

· Secretaria…………………………………………………………………………………………………...…….9.80m2 
SUBTOTAL………………………………………………………………………………………………….…83.30m2 

ÁREA DEL RESIDENTE 

· Habitación colectiva 22 plazas (literas )x14.…………………………….….….1806.42m2 

· Baños hombres y mujeres……………………………………………………………..…………10.89m2 

· Lavamanos…………………………………………………………………………………………………...32.13m2 

· Vestidores hombres y mujeres………………………………………………………..………55.00m2 

· Regaderas hombres y mujeres………………………………………………………….……12.00m2 
SUBTOTAL…………………………………………………………………………………………………1916.43m2 

 

SERVICIOS GENERALES: 

· Parrillas con cenador (7)………………………………….…..………58.80m2 

· Servicio médico; baño/cama de exploración 
/medicamentos………………………………………..…………………….19.60m2 

· Cuarto de máquinas…………………………………………..………..…9.00m2 

· Lavandería…………………………………………………………………….…32.00m2 

· Bodega general…………………………………………………….……….21.00m2 

· Cuarto de aseo y utilería…………………………………………..….18.00m2 

· Maquinas despachadoras de alimentos……………….…..2.16m2 

· Estacionamiento autobuses (20)…………………………….648.00m2 

· Estacionamiento autos (6)………………………………..…………75.00m2 
SUBTOTAL…………………………………………………………………….883.56m2 

ZONA RECREATIVA: 

· Juegos para niños…………………………………………………………67.39m2 
USOS MULTIPLES 

· Sala de usos múltiples……………………..…………………………150.00m2 

· Almacén…………………………………………..…………………...……………9.00m2 

· SUBOTOTAL……………………………………………………………………….180 
 

Área total…………………………..…………….……3109.68m2 
Área verdes 20%........................................621.93m2 
Áreas de circulación 20%.......................621.93m2 
Sumatoria total…………………………………4353.55m2 
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CAPITULO  III:   ASPECTO  FÍSICO:  
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AFECTANTES: 
Extensión: 
Tiene una extensión de 234.31 km2 y representa un 0.40 por ciento de la superficie total del Estado. 
Orografía: 
Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal, el volcán Paricutín y los cerros: Prieto, 
Chino, Cutzato, de la Alberca y Cerro de la Chimenea. 
Hidrografía: 
Su Hidrografía está constituida por el río los Conejos y el manantial del mismo nombre. 
Fauna: 
Se conforma por venado, tejón, conejo, ardilla, aves como gallina de monte, torcaza y chachalaca. 
Principales Ecosistemas: 
Predomina el bosque de coníferas, compuesto por pino y oyamel  
Clima 
Su clima es templado, con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,000 
milímetros y temperaturas que oscilan de 13.7 a 29.0 ºC. 
Recursos naturales: 
La superficie forestal maderable, es ocupada por pino y encino. 
Características y uso del suelo 
Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, terciario y mioceno. Su uso es 
primordialmente forestal y en menor proporción agrícola y ganadero.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21

 “Síntesis Geográfica del Edo. de Michoacán”. INEGI 07/09/12 

Vista panorámica desde zoológico 

Bosques en San Juan Nuevo. 

 

DATOS GENERALES DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICH.: 
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Características socioeconómicas. 
La población del Municipio hasta el año 2000 es de 15,280 habitantes, con una densidad de 65 
habitantes/ Km2. Dentro de la población, 
496 habitantes de 5 años y más hablan el dialecto Purépecha. La religión predominante en el 
municipio es la católica, ya que en un total de 2,870 habitantes de 5 años y más la profesan. 
 Evolución demográfica. 
De acuerdo a la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), la población en el municipio ha evolucionado, desde 1960, de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marginación y Pobreza 
De acuerdo a los indicadores que son construidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
con base en la información generada por el INEGI, EL municipio presenta un índice del -0.73345, 
significado un grado de marginación bajo, lo que ubica, a nivel nacional, en el lugar número 1,804 
y en el contexto estatal en la posición número 90, es decir que en el estado solamente existen 23 
municipios que comparativamente con Nuevo Parangaricutiro, son más pobres.  
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Comercio. 
Se tiene un gran afluencia de gente (turismo religioso) de toda la República Mexicana y del 
extranjero que vienen a visitar a la imagen del Señor de los Milagros, los habitantes del municipio y 
de lugares aledaños han hecho del comercio informal una forma de trabajo cotidiano para apoyar 
la economía familiar y en los últimos años ha crecido en forma desordenada. Por tal razón, es una 
de las actividades económicas más importantes del municipio que han influido en su desarrollo. Los 
productos principales que se comercializan son: las artesanías, los textiles y dulces, entre los que 
sobresalen la jalea, cajeta y los ates. También la comida y las bebidas típicas de la región, se 
comercializan principalmente en el centro de la cabecera municipal. 
Mercados 
En la cabecera no se cuenta con Mercado municipal. 
En la administración actual uno de los objetivos principales, es buscar y ordenar el comercio y 
ubicarlos en un lugar digno y seguro proponiendo un centro comercial artesanal que venga a 
satisfacer las necesidades de los comerciantes del poblado de San Juan Nuevo Parangaricutiro, y así 
dar una mejor imagen al turismo y, al mismo tiempo, consolidar y reglamentar la actividad del 
comercio en cuanto a normas de higiene y salud. 
Turismo 
El municipio cuenta con un lugar reconocido tanto nacional como internacionalmente que es el 
Santuario de Señor de los Milagros, que es visitado durante el año, fundamentalmente en el mes de 
septiembre, fecha en la que se celebra la fiesta principal. 
Otros lugares que resultan de interés turístico en el municipio son: el parque de ecoturismo donde 
se ubican las cabañas de Pantzingo, 
el recorrido al volcán Paricutín y las ruinas de San Juan Viejo; el Parque Zoológico “San Miguelito” y 
el lago Ahuanítzaro y de interés recreativo como el Auditorio Municipal y la Unidad deportiva de 
Zindio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Peregrinación.  

Tianguis en San Juan Nuevo. 
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El turismo se tiene identificado como fugaz, por lo que se busca retenerlo mayor tiempo para 
generar divisas, teniendo más servicios, creando andadores deportivos, turísticos y comerciales en la 
ribera del río Los Conejos y en otros lugares estratégicos. 
Servicios 
Los servicios con que se cuentan son insuficientes tanto en el ramo de hospedaje como de 
alimentación. Se ha hecho el esfuerzo de ofrecer lo mejor a los visitantes, pero se requiere gestionar 
apoyos y capacitación con programas de gobierno para realizar conjuntamente las obras 
necesarias. Se cuenta también con servicio de dos gasolineras que han venido a resolver el 
problema de combustibles del transporte local y pasajero. 
 
Monumentos históricos 
Santuario del Señor de los Milagros 
Ruinas de San Juan Viejo.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Plan de desarrollo municipal H. Ayuntamiento Nuevo Parangaricutiro Mich. 

 

 

 

Santuario del Señor de los Milagros 
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ANÁLISIS   FÍSICO: 

 LOCALIZACIÓN DEL ESTADO 

Estado de Michoacán, ubicado dentro de la 
República Mexicana. 
 
El Estado de Michoacán, se encuentra situado en el 
centro- oeste de la República Mexicana, entre los 
17• 54’ 44” y 20• 23’ 24” de latitud norte y los 00• 
03’ 32” y 103• 44’ 29’ de longitud oeste; tiene una 
superficie aproximada de 59,864 km2. 
 

EL municipio de San Juan 
Nuevo Parangaricutiro; se localiza al oeste del Edo. 
En las coordenadas 19°25′00″N 102°07′43″O y a una 
altura de 1789 metros al nivel del mar. 
 

PERIBÁN 

TANCÍTARO 

URUAPAN 

SAN JUAN NUEVO P. 
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ORIENTACIÓN: 
Orientación adecuada, esto se logrará llevando a cabo ciertas recomendaciones. Primeramente 
tenemos que saber ¿cuál es la trayectoria que sigue el sol?, es decir, a qué horas el sol iluminará y 
calentará los espacios de nuestro proyecto, esto funciona de la siguiente manera: 
El sol sale por el oriente a las 6 de la mañana (datos son aproximados). Va rumbo al sur, hasta las 12 
del mediodía, su recorrido termina en el poniente aproximadamente a las 6 de la tarde, y es este el 
momento en el que se presenta más incómoda la luz del sol. 
 
Algunas consideraciones de orientación: 

• El baño y la cocina, siempre deben estar bien ventilado, por lo que los ubicaremos 
preferentemente junto a espacios abiertos, como los patios, y así podremos colocar ventanas. 

• La confortabilidad de nuestro proyecto dependerá de diversos factores, uno de ellos es el 
ubicar la mayor cantidad posible de espacios hacia las orientaciones más favorables, pero 
esto es diferente para cada tipo de clima. 

 
En México, tenemos básicamente los siguientes tipos de climas: 

Ø Clima extremoso en los Estados de: Chihuahua, Coahuila, y Tamaulipas. 
Ø Clima semi-extremoso en los Estados de: Aguascalientes, Querétaro y Jalisco. 
Ø Clima cálido húmedo en los Estados de: Sinaloa, Colima, Guerrero, Veracruz, Tabasco, 

Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. 
Ø Clima templado en los estados de: Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Puebla y D.F. 
Ø Clima cálido semiseco en los Estados de: Sonora, Sinaloa y Baja California 

 
 
 
  

 

 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y RECOMENDACIONES: 
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Clima templado en los estados de: Zacatecas, Estado de México, 
Michoacán, Puebla y D.F. 

Características del clima templado: 
· La época calurosa y la de invierno, no son extremosas, aunque algunas ocasiones este último 

puede presentar heladas. 
· La humedad se presenta en época de lluvias, estas son frecuentes. 
· Durante todo el año la temperatura promedio varía de 15º a 25º C. 
· Los días de sol y los nublados son repartidos de forma uniforme durante todo el año. 
· Los vientos son estables durante el año. 
· Viento frío en invierno. 
· Vientos dominantes, vienen del norte y noroeste. 
· Características de la casa. 
· Provocar la orientación oriente – poniente en las áreas habitables. 
· Tomar en cuenta las bajadas de aguas pluviales. 
· Utilizar materiales aislantes con propiedades térmicas en zonas frías. 
· Usar ventilación sencilla. 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN. 
La ventilación es un aspecto muy importante a considerar en nuestra vivienda, es uno de los factores que se 
ve afectado por la orientación de los espacios. La ventilación, puede manejarse con diferentes factores, como 
la vegetación, muretes, ventanas, puertas, etc. 
Algunas de las recomendaciones para ventilar nuestra vivienda son: 
Para tener buena ventilación, hay que ubicar los servicios (baños y cocina), al lado de un jardín, patio o calle. 

• Hay que evitar que el viento dominante conduzca el calor y los olores de baño y cocina a las demás 
habitaciones, esto se logrará colocando estos servicios en los extremos, hacia donde se dirige el 
viento. 

• Para tener una buena ventilación, es necesario manejar la posición de las ventanas y puertas, 
dependiendo del uso que se le quiera dar ya sea para, refrescar el ambiente, para evitar que este 
penetre en climas fríos, o para renovar el aire. 

• Colocando ventanas en la parte superior de los muros, o en el techo, podemos disminuir el calor en 
las habitaciones, ya que el aire caliente sube y sale fácilmente. 

 
 

Ventilación sencilla. 

Ventilación superior  

 

 

 



61 
 

CAPITULO III: ASPECTO FISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ventilación con puertas y ventanas. 

Para que los espacios se ventilen correctamente, y no se estanque ni el calor ni los olores, es 
necesario, tomar en cuenta las posiciones de puertas y ventanas, además de conocer la dirección de 
los vientos dominantes. 
Ahora veremos algunos ejemplos de ubicación de puertas y ventanas, para una buena ventilación, 
en zonas calurosas y frías: 
Siguiendo estos ejemplos, podremos colocar correctamente nuestras ventanas, y nuestra vivienda 
será más cómoda y confortable, sin embargo, una adecuada ventilación e iluminación de las 
habitaciones de nuestra vivienda, va a depender también de las dimensiones de las ventanas; aquí 
tenemos una forma rápida y fácil de saber, cuál es la medida que deben tener nuestras ventanas, lo 
único que necesitamos es una calculadora y seguir las indicaciones para obtener los resultados. 
El primer dato que necesitamos saber, es que las ventanas deben medir 1/8 de la superficie de la 
habitación, de este modo lo que tenemos que hacer es: 
 

· Saber cuánto mide el cuarto, para lo que multiplicaremos la dimensión del largo por el ancho 
del cuarto, para obtener el área, por ejemplo: 

4 m x 3 m = 12 m2 
· Dividir el resultado obtenido entre 8, para obtener un octavo de la superficie: 

12 m2 / 8 = 1.5 m2 
· Con esta medida, obtendremos lo que debe de medir como mínimo la superficie de la 

ventana, pero para saber cuánto medirá cada lado, a 1.5 le sacaremos raíz cuadrada: 
1.22 m. que podemos cerrar en 1.25 m. 

 
· Esto quiere decir que cada lado de la ventana debe medir 1.25 m, de este modo la ventana 

queda así:23 
 
 
 
 
  
                                                           
23

 Luna Rojas Fernando O., Procesos técnicos básicos para la construcción de viviendas popular, Edición Especial. Cuadernos México 2002, p.p.8- 
12-15. 
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Beneficios de la luz solar: 
Para este apartado se analizará la importancia que tiene la luz solar dentro del proyecto es especial 
a la parte de higiene, entre las características y beneficios de la luz solar que son importantes 
recalcar son las siguientes: 

· Mejora el ánimo a la vez que evita la aparición de estrés, ansiedad y depresión. 

· Activa las defensas, con lo que se previene la aparición de muchas enfermedades. 

· Mantiene en forma el sistema nervioso, aumentando así la capacidad de percepción y 
mejorando la toma de decisiones. 

· Ayuda a regular el sueño: con la luz natural los niveles de melatonina, la hormona del sueño, 
disminuyen. De este modo, al caer la noche, con la oscuridad, la glándula pineal la segregará 
en grandes cantidades facilitando un mejor descanso. 

· Realiza La esterilización en seco: es un proceso en el cual ayuda a destruir bacterias, 
virus (según dicen incluidos el ántrax, la gripe aviar de aves y la fiebre aftosa), ácaros y sus 
excrementos, esporas de hongos y otros desechos nocivos. 

Este último punto es muy importante ya que implementado en el proyecto considerando una 
orientación adecuada para las habitaciones con luz solar considerable ayudará como elemento de 
apoyo y de higiene ya que es un proyecto bastante delicado en ese aspecto (considerando que 
varios peregrinos llegan al pueblo ya con algún tipo de enfermedad nociva para los demás), se 
necesita de este tipo de herramientas para salvaguardar la salud de los residentes así como de los 
“futuros residentes”, también es importante aclarar que luz solar excesiva también es perjudicial 
para la salud en algunas personas por eso se tendrá cuidado con implementos arquitectónicos.24 
 
 
  

                                                           
24

 Www.salud-faclisimo.com  octubre/2012 
www.saludables.net      octubre/2012 

 

 

 

Luz solar sobre el cuerpo.  
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MAPA DE SAN JUAN NUEVO PARANGARICUTIRO: 
 

TERRENOS PROPUESTOS 
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250m 

REFERENCIAS 
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VIALIDADES Y ZONIFICACIÓN GENERAL 
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ANÁLISIS DE TERRENOS PROPUESTOS: 

Ubicación  

 

PROPUESTA No. 1 

Medidas 
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VENTAJAS: 

Ø Terreno de donación por parte del municipio de Nuevo Parangaricutiro. 
Ø Cuenta con dos posibles accesos por distintas calles. 
Ø Privilegiada vista a el lago de Nuevo Parangaricutiro. 
Ø Calle Manantiales bastantes amplia para el acceso 
Ø La calle Manantiales cierra en forma de privada lo que daría mayor seguridad al edificio y a 

los autos en su momento. 
Ø No cuenta con desniveles de gran importancia 
Ø Solo algunos árboles y arbustos como preexistencias de mayor importancia. 
Ø Zona de tranquilidad, colindancias con casas habitación. 
Ø Su cercanía al lago ayudaría a tener otro motivo de visita y le daría más visitantes al lugar. 

DESVENTAJAS: 
Ø En área o superficie total del terreno no es suficiente para cumplir con el programa 

requerido. 
Ø Las calles no son muy grandes, lo que no facilitaría la entrada de grandes autobuses o 

grandes congregaciones de personas. 
Ø No se encuentra cercana a vialidades principales o secundarias. 
Ø Queda muy lejano del centro del municipio. 

 
CONCLUSIÓN: 
El terreno no es suficiente para cumplir la demanda de espacios en el programa, tiene muy buena 
orientación y la vista sería un gran plus para el proyecto, pero también se tiene en cuenta que la 
zona no es muy buena en mayor parte por sus vialidades. 
 
 
 
  

 

 

 

Vista calle Manantiales. 

 

Vista de terreno 
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ANÁLISIS DE TERRENOS PROPUESTOS: 

PROPUESTA No. 2 

Ubicación  

 
Ubi ión
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VENTAJAS: 

Ø Terreno de donación por parte del municipio de Nuevo Parangaricutiro. 
Ø Terreno principal de donación  con dos esquinas. 
Ø La calle Tancítaro que es el acceso principal al predio es muy grande lo que facilitaría la 

entrada de autobuses o grandes congregaciones de personas. 
Ø Cuenta con los servicios principales; agua, luz, drenaje. 
Ø No tiene preexistencias de gran importancia. 
Ø Se encuentra en un zona tranquila dentro del municipio  
Ø La cercanía a la casa pastoral haría de esta una zona de edificios con cierta similitud. 
Ø Cuanta con varios posibles accesos por 3 calles distintas. 

DESVENTAJAS: 
Ø Para esta propuesta se consideraron dos terrenos ya que el terreno de donación por parte 

del municipio no es suficiente para cumplir la demanda de m2 en el programa. 
Ø Un poco retirado de la zona centro de la ciudad. 
Ø Calles pequeñas que rodean el predio no están pavimentadas. 
Ø La superficie del terreno no alcanza a dar abasto para los requisitos del programa. 
Ø Casas habitación quedarían envueltas dentro del conjunto. 
Ø No existe mucha vigilancia en la zona. 

CONCLUSIÓN: 
La superficie del terreno tomando en cuenta el segundo terreno sería suficiente para cumplir con 
todos los espacios dentro del programa. Es una zona muy buena dada la cercanía a la casa pastoral 
que es otro edificio religioso de gran importancia, la entrada para los autobuses no sería muy 
complicada y con la propuesta de estacionamiento solucionaría el problema de congestionamiento 
de autobuses dentro de la ciudad. 
 
 
 
 

 

 

 

Vista desde calle Tancítaro  

 

Vista desde terreno aledaño  
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ANÁLISIS DE TERRENOS PROPUESTOS: 
PROPUESTA No. 3 

Ubicación  
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VENTAJAS: 

Ø Terreno de donación por parte del municipio de Nuevo Parangaricutiro 
Ø Terreno de grandes dimensiones lo cual satisfacerla la demanda de espacios dentro del 

programa. 
Ø Cuenta con dos posibles accesos 
Ø Acceso principal por carretera Uruapan Uruapan-San Juan Nuevo principal acceso al 

municipio, lo que resolvería el problema de la entrada de gran cantidad de autobuses al 
municipio que afectan las vialidades locales. 

Ø Fácil ingreso para autos, autobuses y personas en cualquier medio de transporte. 
Ø Buena vista norte al campo del futbol perteneciente al municipio 
Ø Cuenta con todos los servicios principales; agua, luz, drenaje. 

DESVENTAJAS: 
Ø Acceso lateral no está pavimentado 
Ø Gran cantidad de árboles (aguacates en su mayoría) dentro del terreno como preexistencia 
Ø Desnivel inicial al predio de consideración 
Ø Un poco lejos del centro del municipio 

 
CONCLUSIÓN: 
Este terreno es muy bueno para el proyecto ya que el acceso principal es la carretera Uruapan-San 
Juan Nuevo lo cual facilitaría el acceso de gran cantidad de autobuses y congregación de personas, 
también tiene muy buenas dimensiones lo cual podría reflejar el cumplimiento del programa 
arquitectónico  y anexar áreas secundarias y de servicio dentro del mismo. 

 
  

 

 

 

Vista desde la carretera.  

 

Vista dentro del terreno  
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ANÁLISIS DE TERRENO ELEGIDO: 
Vegetación: 
La vegetación existe dentro del pueblo, es el pino, encino en 
mayor cantidad y el aguacate en porcentaje menor, por otra 
parte hay árboles frutales como: 

· Durazno 
· Pera 
· Membrillo 
· Manzana 

Estos son cultivados y los árboles silvestres son: 
· Capulines 
· Tejocote 
· Zarzamora 

La vegetación que se puede usar dentro del mismo albergue es la 
variedad de árboles frutales tanto cultivados como silvestres, que 
se dan en el pueblo, ya que se pueden utilizar en el consumo 
para los peregrinos. 
 

Preexistencias: 
Las preexistencias dentro de los terrenos son pocas y no afectaran 
en gran medida el proyecto las más notables se pueden 
mencionar: 

· Casas habitación dentro del terreno 1  

· Poca vegetación y algunas rocas de gran dimensión en 
una de las esquinas del terreno 1 

· En el terreno 2 existen una pequeña choza abandonada 
donde se solían criar cerdos y otros animales. 

· Un camión abandonado dentro del terreno 2 y partes en 
chatarra. 

· Construcción abandonada en obra negra. 
 

2 
1 

DRENAJE 

AGUA 
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FOTOGRAFÍAS DE TERRENOS Y CALLES 
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V3 V4 
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Desnivel terreno 2 
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MEDIDAS DE CALLES Y BANQUETAS 

CALLE TANCÍTARO 
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Para este apartado se investigó en distintas fuentes de documentos (libros de arquitectura, 
enciclopedias de arquitectura, reglamentos de construcción, y normativa de Sedesol, nom-020-ener-
2011 nacional). 
Como tal no existe un reglamento que rija a los albergues en general, se encuentran apartados 
para albergues muy específicos como son: 
 

Ø Albergues juveniles 
Ø Albergue para alcohólicos  
Ø Albergue infantil 
Ø Hogar de indigentes. 
Ø Asilo para ancianos o instituciones similares  
Ø Guardería infantil 
Ø Orfanatos y casas cuna 

 
Todos estos complejos se asemejan un poco al proyecto a realizar en esta tesis por lo cual se 
considera utilizar el más similar en cuanto a espacios y función se refiere, se tomará en cuenta la 
normativa  de SEDESOL (subsistema asistencia social), Casa Hogar para Ancianos, ya que este 
apartado cuenta con los espacios requeridos en el programa y se considera que una gran parte de 
usuarios dentro del proyecto son de edad adulta y de la tercera edad por lo que es un buen 
reglamento a tomar en cuenta. 
  
Nota: Dentro del municipio de Nuevo Parangaricutiro no existe reglamento de construcción. 
 
 
 
 
 

 

 

ASPECTO LEGAL: 
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¿QUÉ ES LA SEDESOL? 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la dependencia encargada de formular y coordinar la 
política social del Gobierno Federal. Los objetivos centrales de su quehacer están definidos en la 
Estrategia Vivir Mejor, instrumento rector de la política social del presidente Felipe Calderón. 
Vivir Mejor se inserta en el marco normativo que regula la política social y orienta las políticas 
públicas hacia la consecución de tres objetivos fundamentales: continuar desarrollando las 
capacidades de los mexicanos en materia de salud, educación y alimentación; brindar una Red de 
Protección Social a los sectores más vulnerables de la población; y fortalecer la coordinación entre la 
política social y la política económica con objeto de brindar a todos y cada uno de los mexicanos 
una fuente sustentable de ingresos. 
 
 RESUMEN DE NORMAS A CONSIDERAR: 

· Ubicación urbana: 
o Respecto a uso de suelo.- habitacional (recomendable) comercio, oficinas y servicios 

(condicionado). 
o En núcleo de servicios.- subcentro urbano y localización especial (recomendable), 

centro vecinal, centro de barrio (no recomendable). 
o En relación a vialidad.- calle loca y calle principal (recomendable), av. Secundaria (no 

recomendable).  

· Selección del predio: 
o Características físicas.-  frente mínimo recomendable 70m 
o Numero de frentes mínimos recomendables de 3 a 4. 

· Requerimientos de infraestructura y servicios: 
o Agua potable, alcantarillado/drenaje, energía eléctrica, alumbrado público, teléfono, 

pavimentación, recolección de basura, transporte público.  25 

                                                           
25 SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social, tomo II, Salud y Asistencia Social. 

 

 

NORMATIVA DE SEDESOL: 
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Se considera en diseño de espacios de servicio para las habitaciones con tendencia a hotel 3 
estrellas (comedor, cafetería, recepción, lavandería, cuartos  de máquinas, etc.)26 
 
 
  

                                                           
26 Ing. Plazola Cisneros Alfredo, Enciclopedia De Arquitectura Plazola Vol. 1,  Editorial Noriega y Plazola. 2001, México D.f. pág. 488 
Neufert Arte de Proyectar en Arquitectura, Editorial Gustavo Gili. México D.f. Pág. 323 

 

 

OTRAS NORMAS A CONSIDERAR: 
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NOM-020-ENER-2011 

La NOM-020 de Eficiencia Energética en Edificaciones.- Envolvente de Edificios para uso 
Habitacional, publicada el martes 9 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (y 
vigente a partir de los 90 días naturales de su publicación), regula la construcción de edificaciones y 
permitirá a las viviendas reducir su consumo de energía en promedio un 25% por concepto de 
acondicionamiento de aire. Esta norma se aplica a todas las edificaciones nuevas para uso 
habitacional y las ampliaciones de las edificaciones existentes. 
Su objetivo es limitar la ganancia de calor de las edificaciones a través de su envolvente, con objeto 
de racionalizar el uso de la energía en los sistemas de acondicionamiento de aire. 
El cumplimiento de dicha norma requiere del uso de sistemas de aislamiento térmico apropiados. 
En su cuerpo incluye el método de cálculo de aislamiento para losas y muros, con las 
consideraciones para el tratamiento especial de ventanas y tragaluces. Con esto, el constructor 
podrá diseñar las nuevas edificaciones con un componente de eficiencia energética, sin minimizar 
su creatividad arquitectónica, utilizando los materiales adecuados y tomando en cuenta los efectos 
de la temperatura y la insolación. 
DEFINICIONES 
Edificio para uso habitacional; edificación: Cualquier estructura que limita un espacio por medio de 
techos, paredes, ventanas, domos o tragaluces, piso o superficies inferiores.  
Edificio para uso habitacional proyectado: El edificio para uso habitacional que se pretende 
construir.  
Edificio para uso habitacional de referencia: Es el edificio para uso habitacional que conservando la 
misma orientación, las mismas condiciones de colindancia y las mismas dimensiones en planta y 
elevación del edificio para uso habitacional proyectado, es utilizado para determinar un 
presupuesto energético máximo, con características de la envolvente definidas en la norma.  
Envolvente de un edificio para uso habitacional: Se refiere al techo, paredes, vanos, puertas, piso y 
superficies inferiores, que conforman el espacio interior de un edificio para uso habitacional.27 
 
En la siguiente tabla se analizaran los valores de flujo de calor en la zona de Uruapan Michoacán 
(dado que es el municipio más cercano mostrado en la tabla), para así saber temperaturas 
promedio en las distintas orientaciones que tendrá en el edificio en fachadas de distintos tipos (con 
o sin ventanas, muros ligeros o masivos). 
                                                           
27 NOM-020-ENER-2011, Diario Oficial de la Federación.  

 

 

 

GANANCIA DE CALOR/ORIENTACION 
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CONCEPTO GENERAL E HIPÓTESIS: 
 

CAPITU

SERENIDAD E INTROSPECCIÓN 

Conexión entre 
espacios 

Espacios de 
vinculación. 

EJE.- línea definida por dos puntos en 
el espacio, en torno a la cual cabe 

disponer formas y espacios. 

ELEMENTO RECTOR.- elemento con 
localización estratégica dentro del 

proyecto. 

JERARQUIA.- articulación de la 
relevancia o significación de una 
forma o un espacio virtual de su 

dimensión, forma o situación relativa 
a otras formas y espacios de la 

organización.  

ESPACIO DE INTROSPECCIÓN.- la introspección o 
percepción interna ayuda a la valoración del usuario de su 

estado de ánimo o de la conciencia de sus sentidos, en 
este caso la introspección ayudara a que el residente se 

concentre y canalice el porqué de su visita al lugar. 
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SIMETRÍA.- se obtiene una distribución 
equilibrada de formas y espacios 

alrededor de una línea (eje) o de un 
punto (centro) común.  

SIMETRIA BILATERAL.- distribución 
equilibrada de elementos iguales 

alrededor de un eje común. 
SIMETRIA CENTRAL.- se compone de 

elementos equivalentes que se 
contrarrestan y que se disponen en 

torno a dos o más ejes que se cortan 
en un punto central.  

Eje  

Espacio de serenidad 
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HIPÓTESIS  ESPACIALES Y FORMALES: 
 

REQUERIMIENTOS EN RELACION A LA VEGETACIÓN.-usarlos como vista 
interior y para actividad exterior (necesarios para dar serenidad a los 

espacios interiores además de vincular interior con exterior.) 

Dejar áreas planas para estacionamiento y áreas de juego. (Hipótesis 
planteada para ahorrar en tiempos, costos de compactación, maquinaria y 

mano de obra.) 

PROTECCION DEL SOL-. Uso de vegetación.(utilizada para dar sombra de 
forma natural y hacer un ambiente más agradable). 

Conexión espacio interno-externo. (Se necesita para dar la sensación de 
apertura, además de dar serenidad  a los usuarios dentro del edificio). 
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Uso múltiple de espacio a diferentes horas del día. Lo va usar gente 
diferente. 

Como cortina de viento. (Los árboles y áreas verdes ayudaran a calmar 
vientos calientes de orientaciones no deseadas). 

Árboles que humidifican el ambiente y producen sombra.  Libertad de uso. (Espacios internos con libertad de uso para la convivencia 
de los usuarios). 
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ZONIFICACIÓN: 
 

J
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TANCÍTARO Zona de servicio 

Zona de pública 

Zona de privada 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

· Se plantea una gran zona de servicio en todo 
el terreno 2 donde se solucionara un 
estacionamiento para autobuses, se deja todo 
el terreno por el área que requieren y se 
plantea en ese terreno por ser el de forma más 
regular y más cercano al acceso a los terrenos. 

· Zona publica en esquina, aquí se planteara un 
acceso principal para los peregrinos, es en la 
esquina para dar más énfasis a la entrada y así 
generar un eje de acceso al edificio. 

· Zona de servicio que servirá para colocar un 
pequeño núcleo de estacionamiento para 
autos de personal que trabaja en el albergue, 
es en esta zona para mantenerlo más oculto ya 
que está en una calle poco transitada. 

· Zona publica, aquí se generaran espacios de 
convivencia social, jardines, áreas verdes 
generales, también para dar iluminación y 
ventilación al edificio. 

· Zona privada, dormitorios generales y toras 
áreas de uso  personal. 

· Zona de servicio, se implementara en esta área 
un cuarto de máquinas dado que es una zona 
del terreno aislada para que no afecte a otras 
áreas comunes. 



87 
 

 
  

 

CAPITULO  VI:   ASPECTO  TÉCNICO  
 



88 
 

CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio de aspecto técnicos estructurales de Albergue para Peregrinos 

En Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán 
Materiales y Sistema Constructivo 
El sistema constructivo más empleado en el poblado de San Juan Nuevo Parangaricutiro, es aquél 
en el que se utilizan los materiales existentes en la región, como son: piedra braza (en cimientos y 
muros) tabique de barro recosido (en muros) y el concreto armado de cemento Pórtland y acero 
(en zapatas, columnas, trabes, losas y elementos de refuerzo), para los materiales aglomerantes, el 
mortero de cemento, arena, cal y agua. 
 
Edificio: Dormitorios 

· TIPO DE ESTRUCTURA. 
La estructura será a base de columnas de concreto armado con algunas secciones de muros de 
carga, reforzados por vigas con acero estructural de fy= 4200 kg/cm2 y concreto de f’c=200 
kg/cm2. 

· SISTEMA DE LOSAS. 
Los sistemas de piso serán losa nervada aligerada Casetón de 40x40x20 y concreto de f’c=200 
kg/cm2, armado con acero estructural de fy= 4200 kg/cm2. 

· MUROS. 
Los muros de carga serán de tabique rojo recocido de una resistencia mínima de 45 kg/cm2, 
confinados con refuerzos vertical y horizontalmente (castillos y dalas) a una distancia máxima de 3 
mts. En ambos sentidos, junteados con mortero 1: 5 

· CIMENTACIÓN. 
Zapatas corridas y Aisladas de concreto armado de f’c=200 kg/cm2, ligadas con trabes de liga de 
concreto armado de f’c=200 kg/cm2., plantillas de concreto pobre de f’c=100 kg/cm2. 
Se recomendara una compactación de la superficie antes de la plantilla de concreto. 

· MUROS DE CONTENCIÓN. 
Los muros de contención son a base de bloques de mampostería rellenos de concreto 
f´c=250kgs/cm2, bloque de 20x20x40, el  mortero para pegar bloques debe tener una resistencia 
mínima f´c=175kgs/cm2. 

· MECÁNICA DE SUELOS. 
Se toma una resistencia del suelo de 11.00 Ton/m2. 
Para verificar la resistencia real se recomienda el estudio de mecánica de suelos. 

 

 

ASPECTO TÉCNICO: 

 

Columnas y trabes de concreto armado 

Zapatas aisladas y Trabes de liga  
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Especificaciones Generales de Construcción 
A) TRABAJOS PRELIMINARES 
1. Limpieza, trazo y nivelación del terreno. Se limpiará y nivelará el terreno, eliminando los 
obstáculos para la construcción de la obra respetando hasta donde sea posible los árboles frutales y 
otras preexistencias. Se desalojarán los escombros sobrantes y el trazo se hará de acuerdo con las 
plantas arquitectónicas. 
2. Instalación de bodegas y talleres. Mientras no se haya construido ningún local del proyecto que 
pueda usarse como tal, se ejecutarán obras provisionales que sirvan como bodegas y talleres de 
trabajo. 
3. Excavaciones. Se harán a pico y pala, a la profundidad indicada y siguiendo el trazo señalado de 
antemano. El resultante de la excavación será utilizado para nivelar algunas áreas del terreno si 
resulta más de lo necesario será desalojado del lugar. 
B) CIMENTACIÓN 
1. Plantilla de concreto. Con el fin de tener una superficie de trabajo limpia y plana, se colocará una 
plantilla de 6 cm. De espesor con f’c=100 kg. /cm2. Bajo esta plantilla irá un relleno de cementante 
consolidado con pisón y agua en capas de 20 cms. 
2. Mampostería de piedra (únicamente para muros colindantes). Se hará utilizando piedra braza y 
mortero de cemento, arena, cal y agua, la forma que se le dará será trapezoidal con un escarpio 
inclinado hacia un extremo, las dimensiones se harán de acuerdo al cálculo estructural. 
3. Zapatas aisladas. Serán de base cuadra (secciones indicadas en planos correspondientes  todo de 
acuerdo a calculo estructural) e irán unidas entre sí por trabes de liga. 
Se usará concreto con un f’c=200kg./cm2. El acero de refuerzo tendrá Un recubrimiento mínimo de 
4 cm. Y un fy=2,400kg./m2, es decir,- Grado estructural. Se usará cimbra no aparente. 
4. Compactación. El relleno que se haga sobre la cimentación deberá ser de cementante 
compactado en capas no mayores de 15 cm., se utilizará pisón metálico de 18 kg. De peso y un 
mínimo de 15 golpes a una altura de 30 cm. El relleno que se haga bajo firmes se hará en forma 
similar, con la salvedad de poder compactar en capas de 20 cm. 
5. Impermeabilización en cimentación. Se realizarán con productos Fester a base de asfalto y fieltro 
dando un acabado rugoso por medio de arena. 
 
 

 

 

MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

 

Limpia y trazo de terreno.  

Zapatas aisladas de base cuadrada. 
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C) ESTRUCTURA 
1. Castillos, columnas y trabes. Serán de concreto armado, con secciones y armados indicados en 
planos correspondientes, el concreto será de un f’c=200kg/m2. La cimbra que se utilizará será tipo 
no aparente. 
2. Loza nervada o aligerada. Esta será en forma horizontal con pendiente en la parte superior para 
un fácil desagüe, el peralte de la loza será de 25 cm. El concreto que se utilizará tendrá un 
f’c=200kg./cm2. 
El acero de refuerzo será de grado estructural fy=2,400kg/m2. El armado de la misma estará 
indicado en plano correspondiente y de acuerdo a plano estructural. 
3.- Muros de contención. Estos serán a base de bloques de mampostería rellenos de concreto 
f´c=250kgs/cm2, bloque de 20x20x40, el  mortero para pegar bloques debe tener una resistencia 
mínima f´c=175kgs/cm2. Las medidas y armados estarán indicados en los planos correspondientes 
habiendo analizado previamente cálculo estructural y empujes de tierra en el sitio. 
D) ALBAÑILERÍA 
1. Firmes. Para recibir el piso terminado, se colocará un firme de 8-10 cm. de espesor, con 
f’c=100kg/m2, armado con mallalac 66- 1,010. 
En la zona de estacionamiento se utilizara una base concreto hidráulico, primero se compactara el 
área para después colocar una base hidráulica de 30cm de granzón de 3/4 y por último la carpeta 
de concreto hidráulico de 15cm de espesor con f´c=200gks/cm2 
2. Concretos estampados. Estos se utilizaran en áreas exteriores, puntos de reunión o 
caminamientos dentro del edificio. Primero se colocara el firme de concreto de 8-10cm de espesor 
con f´c=100kgs/cm2  puede colocársele aditivos colorantes dependiendo el tipo de acabado o línea 
que se quiera manejar, después se coloca el molde para el concreto dependiendo la línea a 
manejar. 
3. Muros. Los muros serán de tabique tabimax (con dimensiones de 12 cm. de alto, 15cm. de ancho 
25 cm. de largo), pegados con mortero, el acomodo de los mismos dependerá del espesor del muro 
deseado. 
4. Cadenas de desplante. Para recibir muros se tendrán dalas de 15 x 20 cuya cara superior quedará 
7 cm. sobre el nivel de piso terminado. El concreto será de un f’c=200kg/m2 y el armado será de 4 
no. # 3E 20cm. 
 
 

 

 

 

 

Losa nervada. 
 

Concreto estampado. 
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5. Castillos. Serán de 15 x 20 cm. a una separación máxima de 3 mts., el concreto será de un 
f’c=200kg/cm2 y armados con 4Vs. #3, E#2 @ 20 
6. Impermeabilización de azoteas. Sobre las losas, se colocará un entortado de concreto (cemento- 
arena) para dar pendientes y sobre esté la impermeabilización a base de una capa de sellador, tres 
capas de asfalto, dos capas de fieltro y una capa de arena, esta última como acabado. 
E) ACABADOS 
1. Aplanados en muros y plafones. Se mencionarán los aplanados a utilizar en toda obra, el 
específico de cada área será indicado en el plano correspondiente. Acabado fino, acabado pulido y 
acabado fino con yeso. 
2. Recubrimientos de azulejo. Se utilizará este tipo de acabado en baños (únicamente en áreas de 
regaderas) de 11 x 11cm., pegado con pega- azulejo. 
3. Acabado en pisos. Será de piso cerámico marca Daltile pegado con pega- azulejo y junteador con 
sellador integrado, el color medida  y diseño del colocado será indicado en el plano 
correspondiente. 
4. Pintura en plafones y paredes. Se dará una mano de sellador y dos manos de pintura vinílica. 
5. recubrimiento de muros. En algunos muros (en especial las caras de fachada) se colocara 
recubrimiento de cantera y/o granito. 

F) INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 
1. Toma domiciliaria de agua. Existe una toma de agua potable en el con un diámetro de 1”, 
tomada de la red de agua potable municipal la cual será llevada a la cisterna para de ahí distribuirse 
a todas las áreas que así lo requieran. 
2. Cisterna. La capacidad y dimensiones serán indicadas en planos correspondientes. Los muros 
serán de tabique rojo recosido de 21cm. de espesor, reforzados con castillos de 15 x 20 cm., 
desplantados de una losa de cimentación de concreto armado de 10 cm. De espesor, la tapa será 
de concreto armado de 10 cm. de espesor, la cual contendrá una tapa de 60 x 60 cm. como 
registro. El acabado interno será pulido con pendientes en el piso hacia el cárcamo para la 
pichancha de bomba. 
3. Sistema hidroneumático de bombeo. El agua será llevada por medio de bomba desde la cisterna 
a tanques elevados donde se distribuirá el líquido por medio de gravedad. 
 

 

 

 

 

Aplanado en muro. 
 
 

Cisterna hecha en obra. 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Red general hidráulica exterior. Toda la tubería de alimentación a las diferentes áreas del edificio, 
así como el ramaleo dentro de cada área y derivaciones a muebles, será de tubo de polipropileno 
copolimero random marca tuboplus, de diámetros calculados.  
5. Desagües de muebles. Todos los desagües de muebles serán de PVC sanitario, con los diámetros 
siguientes: para ramal principal 6”, para WC será de 4”, para lavabos, mingitorios y tarjas en cocina 
será de 2”. 
6. Coladeras en regaderas. Las coladeras serán de piso de fierro niquelado marca Urrea o similar. 
7. Ventilación en instalación sanitaria. Los WC y mingitorios tendrán tubería de ventilación de PVC 
sanitario de 2” de diámetro, que subirá hasta sobre nivel de techos. 
8. Registros.  Estos serán de tabique rojo recocido de 40x60cm aplanados interiormente con 
acabado pulido y chaflanes hacia la media caña a 45°. Su profundidad serpa variable, según su 
localización. La tapa llevará un marco y contramarco de ángulo de fierro de 1.5” x 1- 8”. 
G) INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
1. Para la instalación eléctrica se deberá tomar muy en cuenta el tipo de espacio a iluminar, para así 
dotarlo de la luz muy necesaria para cada actividad, de esta manera se determinara el tipo de 
lámpara a utilizar. Posteriormente se procederá a realizar el cálculo eléctrico para determinar las 
características del material a usar. Para datos específicos de áreas y cálculo eléctrico, ver planos 
eléctricos. 
H) Cancelería 
1. Puertas y ventanas. Todas las puertas exteriores serán de herrería o acero con las debidas 
especificaciones contra incendios, las puertas interiores serán de aluminio y algunas con marco de 
aluminio y cristal, las características del mismo varían según diseño de cada pieza. Para ventanas 
también se utilizará aluminio, para proporcionar iluminación al interior de los espacios se utilizará 
cristal y para proporcionar ventilación se tendrá un diseño para cada pieza, el cual contendrá todos 
los datos de los materiales a usar. 
2. mamparas para baños. Están serán marca Sanimodul con una estructural perimetral de una sola 
pieza las láminas son de poliestireno expandido el cual posteriormente se le añade un adhesivo 
especial a ambas caras y posteriormente el acabado final, para más datos técnico ver el plano 
correspondiente. 
I) LIMPIEZA 
La obra en general será entregada completamente limpia de cada una de sus Diferentes etapas de 
construcción, hasta la entrega del edificio. 

 

 

 

 

Registro. 
 

Puertas de aluminio. 
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BAJADA DE CARGAS: 

 
ELEMENTOS PARA DAR PENDIENTE  
ELEMENTO  MEDIDAS  PESO POR 

m3/m2/ml 
TOTAL 

cintarilla 1.00x1.00x0.02 1584 31.6 kgs/ml 
mezcla 0.20x0.15x1.00 1600 48.00kgs/ml 
relleno 0.06x1.00x1.00 1250 75.00kgs/ml 
  Subtotal 1.- 154.68kgs/ml 
LOSA DE AZOTEA (NERVADA)   
capa de compresión 0.05x1.00x1.00 2400 120.00kgs/ml 
nervaduras 0.10x0.20x2 2400 96.00kgs/ml 
casetones 5 0.25 1.25kgs/ml 
aplanado 0.02x1x1 1600 32kgs/ml 
  sumatoria.- 249.25lgs/ml 
CARGA VIVA   
FORMULA=wlosa  x AT /claro  +100= SUSTITUCION=249.25 x 7.84 /5.60 = 
1954.12/5.60 = 348.95 + 100kgs= 448.95 +154.68 = 603.63 
  Subtotal 2.- 603.63kgs/ml 
MURO 3er NIVEL   
peso muro 0.15x1.00x3.00 1512 680.40kgs/ml 
dala de refuerzo 0.20x0.15x1.00 2400 72kgs/ml 
trabe de concreto 
armado 

0.25x0.55x1.00 2400 330kgs/ml 

aplanado 0.02x3.20x1.00x2 1600 204.80kgs/ml 
  Subtotal 3.- 1287.20kgs/ml 
LOSA DE ENTREPISO 3er NIVEL   
vitropiso 1.00x1.00 40 40.00kgs/ml 
nivelado 1.00x1.00x0.015 1600 24.00kgs/ml 
capa de compresión 0.05x1.00x1.00 2400 120.00kgs/ml 
nervaduras 0.10x0.20x2 2400 96.00kgs/ml 
casetones 5 0.25 1.25kgs/ml 
plafón 1.00x1.00x0.02 2000 40.00kgs/ml 
  sumatoria.- 417.00kgs/ml 
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CARGA VIVA   

200+420/√AT = 200+ 420/√7.84=350kgs  
417 x 7.84/5.60 +350 = 933.80kgs/ml  
  Subtotal 4.-  933.80kgs/ml 
MURO 2° NIVEL   
peso muro 0.15x1.00x3.00 1512 680.40kgs/ml 
dala de refuerzo 0.20x0.15x1.00 2400 72kgs/ml 
trabe de concreto 
armado 

0.25x0.55x1.00 2400 330kgs/ml 

aplanado 0.02x3.20x1.00x2 1600 204.80kgs/ml 
  Subtotal 5.- 1287.20kgs/ml 
LOSA DE ENTREPISO 2° NIVEL   
vitropiso 1.00x1.00 40 40.00kgs/ml 
nivelado 1.00x1.00x0.015 1600 24.00kgs/ml 
capa de compresión 0.05x1.00x1.00 2400 120.00kgs/ml 
nervaduras 0.10x0.20x2 2400 96.00kgs/ml 
casetones 5 0.25 1.25kgs/ml 
plafón 1.00x1.00x0.02 2000 40.00kgs/ml 
  sumatoria.- 417.00kgs/ml 
CARGA VIVA   

200+420/√AT = 200+ 420/√7.84=350kgs  
417 x 7.84/5.60 +350 = 933.80kgs/ml  
  Subtotal 6.-  933.80kgs/ml 
MURO 1er NIVEL   
peso muro 0.15x1.00x3.00 1512 680.40kgs/ml 
dala de refuerzo 0.20x0.15x1.00 2400 72kgs/ml 
dala de desplante 0.20x0.15x1.00 2400 72kgs/ml 
trabe de concreto 
armado 

0.25x0.55x1.00 2400 330kgs/ml 

aplanado 0.02x3.20x1.00x2 1600 204.80kgs/ml 
  Subtotal 7.- 1413.60kgs/ml 

 

SUMA DE SUBTOTALES 

subtotal 1 154.68 
subtotal 2 603.93 
subtotal 3 1287.2 
subtotal 4 933.8 
subtotal 5 1287.2 
subtotal 6 933.8 
subtotal 7 1413.6 
total 6614.21 
  
 6614.21 

10% 661.421 
 7275.631kgs/ml 
A=W/F = /7275.631/11,000=0.66 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÁREAS TRIBUTARIAS Y CLAROS A CALCULAR 

 

 

CÁLCULO ESTRUCTURAL: 

 

ÁREA TRIBUTARIA TRABE ÁREA TRIBUTARIA COLUMNA 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
  

LOSA DE AZOTEA 

TIPO DE LOSA 

12 (nervada) <P/180<12 (maciza) 

h= 2(6.80) +2 (5.60)/180= 24.80/180= 0.13 NERVADA 

  

1.5 (1 sentido)<L/l< 1.5 (2 sentidos) 

6.80/5.60= 1.21   2 SENTIDOS 

  

REPARTO DE CARGAS 

L=6.80 L4=2138 

l=5.60 l4=983 

  

FÓRMULA  WL= Wl4/ 2(L4+l4)= 

SUSTITUCIÓN 603.63 (983)/2 (2138+983)= 
593368.29/6242 

RESULTADO 95.06kg/m 

FÓRMULA  WL= WL4/ 2(L4+l4)= 

SUSTITUCIÓN 603.63 (2138)/2 (2138+983)= 
1290560.94/6242 

RESULTADO 206.75kg/m 

ANÁLISIS DE VIGA (CLARO CORTO) 

FÓRMULA Me= Wl2/12=   

SUSTITUCIÓN 206.75(5.60)2/12 

RESULTADO Me=540.30kg/m 

Mc= 270.15kg/m 

PROPIEDADES 
DE MATERIALES 

f´y=4200kgs/cm2 

f´c=200kgs/cm2 

f´s=2100 

Q=15 

J=0.87 

w=603.63kgs/ml 

 

 

 CÁLCULO ESTRUCTURAL  

PROYECTO: ALBERGUE PARA PEREGRINOS EN NVO. PARANGARICUTIRO MICH. 

PROPIETARIO: IGLESIA DEL SANTO PATRONO 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
  

PERALTE   

FORMALA d d=√M/QB=√540.30/15(0.1)=18.97 

FORMULA h h=d+r+Q/2 

SUSTITUCIÓN h=18.97+1.5+0.5=20.97 

RESULTADO 25cm 

ACERO PRINCIPAL 

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=54030/2100(0.87)(20)  

RESULTADO  1.47 10% 1.61 

  -10% 1.33 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  27015/2100(0.87)(20)  

RESULTADO  0.73 10% 0.8 

  -10% 0.65 

R.A. 1 var 1/2" Ø   

BASTÓN 1 var 1/4" Ø    

R.B. 1 var 3/8" Ø    
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
  

ANÁLISIS DE CALRO LARGO  

FÓRMULA Me= WL2/12=    

SUSTITUCIÓN 95.06(6.80)2/12   

RESULTADO Mc= 183.14kg/m  

Me=366.29kg/m   

    

ACERO PRINCIPAL   

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=36629/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  0.8 10% 0.72 

  -10% 0.88 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  18314/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  0.4 10% 0.36 

  -10% 0.44 

    

R.A. 1 var 1/2" Ø   1.27   

R.B. 1 var 5/16" Ø    0.49   
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
  TRABE 1  

PESO DE LOSA   

Wlosa= (11.20+11.20)603.63 

Wl=13521.31kgs 

Wpp=0.08(6.80)=0.54=0.55cm 

b=0.55/2= 0.275=0.30cm 

Wpp=0.30x0.55x6.80x2400 

Wp= 2692.80kgs 

Wt=16´214.11kgs 

W=16214.11/6.80=2384.42kgs/ml 

  

ANÁLISIS DE VIGA 

FÓRMULA Me= WL2/12=   

SUSTITUCIÓN 2384.42(6.80)2/12 

RESULTADO Me=9187.96kg/m 

Mc= 4593.98kg/m 

  

DISEÑO DE SECCIÓN 

FÓRMULA base L/25 

SUSTITUCIÓN  680/25 

RESULTADO 27.2=30cm 

FÓRMULA peralte 2.72√M/b 

SUSTITUCIÓN  2.72√9187.96/30 

RESULTADO 47.6 

FÓRMULA h h=d+r+Ø/2 

SUSTITUCIÓN  47.60+1.5+1.27/2 

RESULTADO 49.73=50cm 

 

 

 

ÁREA TRIBUTARIA TRABE 1 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
  ACERO  

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=918796/2100(0.87)(50)  

RESULTADO  10.05 10% 11.05 

  -10% 9.05 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  459398/2100(0.87)(50)  

RESULTADO  5.02 10% 5.52 

  -10% 4.52 

    

R.A. 3 vs 3/4" Ø     8.61   

BASTÓN 2vs 3/8"Ø     1.42   

R.B. 4 vs 1/2" Ø    5.08   

    

contra flecha= 680/360= 1.88cm  

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 

Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  

TRABE 2  

PESO DE LOSA  

Wlosa=(7.84+7.84)603.63kgs/ml 

Wl=9464.91kgs  

Wpp=0.08(5.60)=0.44=0.45 

b=0.45/2=0.225=0.25cm 

wpp=0.45x0.25x5.6x2400 

Wp=1512kgs  

Wt=10´976.91kgs 

W=10976.91/5.60=1960.16kgs/ml 

  

ANÁLISIS DE VIGA 

FÓRMULA Me= WL2/12=   

SUSTITUCIÓN 1960.16(5.60)2/12 

RESULTADO Me=5122.55kg/m 

Mc= 2561.27kg/m 

  

DISEÑO DE SECCIÓN 

FÓRMULA base L/25 

SUSTITUCIÓN  560/25 

RESULTADO 22.4=25cm 

FÓRMULA peralte 2.72√M/b 

SUSTITUCIÓN  2.72√5122.55/25 

RESULTADO 38.93 

FORMULA h h=d+r+Ø/2 

SUSTITUCIÓN  38.93+1.5+1.27/2 

RESULTADO 41.06=45cm 

 

 

 

ÁREA TRIBUTARIA TRABE 2 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
  

ACERO     

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=512255/2100(0.87)(45)  

RESULTADO  6.23 10% 6.85 

  -10% 5.61 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  256127/2100(0.87)(50)  

RESULTADO  3.11 10% 3.42 

  -10% 2.8 

    

R.A. 3 vs 1/2" Ø     3.81   

BASTÓN 2vs 1/2"Ø     2.54   

R.B. 4 vs 3/8" Ø    2.84   

    

contraflecha= 560/360= 1.55cm  

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 

Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  

LOSA DE ENTREPISO   

TIPO DE LOSA    

12 (nervada) <P/180<12 (maciza) 

h= 2(6.80) +2 (5.60)/180= 24.80/180= 0.13 NERVADA 

   

1.5 (1 sentido)<L/l< 1.5 (2 sentidos) 

6.80/5.60= 1.21   2 SENTIDOS 

   

REPARTO DE CARGAS  

L=6.80 L4=2138  

l=5.60 l4=983  

   

FÓRMULA  WL= Wl4/ 2(L4+l4)= 

SUSTITUCIÓN 933.80 (983)/2 (2138+983)= 
917925.4/6242 

RESULTADO 147.05kg/m  

FÓRMULA  WL= WL4/ 2(L4+l4)= 

SUSTITUCIÓN 933.80(2138)/2 (2138+983)= 
1996464.4/6242 

RESULTADO 319.84kg/m  

   

ANÁLISIS DE VIGA (CLARO CORTO) 

FÓRMULA Me= Wl2/12=    

SUSTITUCIÓN 319.84(5.60)2/12  

RESULTADO Me=835.84kg/m  

Mc= 417.92kg/m  

PROPIEDADES 
DE MATERIALES 
f´y=4200kgs/cm2 
f´c=200kgs/cm2 
f´s=2100 
Q=15 
J=0.87 
w=933.80kgs/ml 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
  PERALTE     

FÓRMALA d d=√M/QB=√835.84/15(0.1)=23.60 

FÓRMULA h h=d+r+Q/2   

SUSTITUCIÓN h=23.60+1.5+0.5  

RESULTADO h=25.60=25cm  

    

ACERO PRINCIPAL   

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=83584/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  1.82 10% 2 

  -10% 1.64 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  41792/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  0.73   

  10% 1 

R.A. 1 var 1/2" Ø    1.27 -10% 0.82 

BASTÓN 1 var 3/8" Ø   0.71  

R.B. 1 var 1/2" Ø     1.27   

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 

Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  ANALISIS DE CALRO LARGO  

FÓRMULA Me= WL2/12=    

SUSTITUCIÓN 147.05(6.80)2/12   

RESULTADO Mc= 566.63kg/m  

Me=283.31kg/m   

    

ACERO PRINCIPAL   

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=56663/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  1.24 10% 1.36 

  -10% 1.12 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  28331/2100(0.87)(25)  

RESULTADO  0.62   

  10% 0.68 

  -10% 0.56 

R.A. 1 var 1/2" Ø   1.27   

R.B. 1 var 3/8" Ø    0.71   

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 

Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  TRABE 3  

PESO DE LOSA  

Wlosa=(11.20+11.20)933.80kgs/ml 

Wl=20917.12kgs 

Wpp=0.08(6.80)=0.54=0.55 

b=0.55/2=0.275=0.30cm 

wpp=0.30x0.55x6.8x2400 

Wp=2692.80kgs  

Wt=23609.92kgs 

W=23609.92/6.80=3472.04kgs/ml 

  

ANÁLISIS DE VIGA 

FÓRMULA Me= WL2/12=   

SUSTITUCIÓN 3472.04(6.80)2/12 

RESULTADO Me=13378.92kg/m 

Mc= 2561.27kg/m 

  

DISEÑO DE SECCIÓN 

FÓRMULA base L/25 

SUSTITUCIÓN  680/25 

RESULTADO 27.2=30cm 

FÓRMULA peralte 2.72√M/b 

SUSTITUCIÓN  2.72√13378.92/30 

RESULTADO 57.44 

FÓRMULA h h=d+r+Ø/2 

SUSTITUCIÓN  57.44+1.5+1.27/2 

RESULTADO 59.57=60cm 

 

 

 
ÁREA TRIBUTARIA TRABE 3 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

  

ACERO     

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=1337892/2100(0.87)(60)  

RESULTADO  12.2 10% 13.42 

  -10% 11 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  668946/2100(0.87)(60)  

RESULTADO  6.1 10% 6.42 

  -10% 5.49 

    

R.A. 3 vs 3/4" Ø     8.61   

BASTÓN 3vs 1/2"Ø     3.81   

R.B. 2 vs 3/4" Ø    5.74   

    

contraflecha= 680/360= 1.88cm  

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 

Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  

TRABE 4  

PESO DE LOSA  
Wlosa=(7.84+7.84)933.80kgs/ml 
Wl=14641.98kgs 
Wpp=0.08(5.60)=0.44=0.45 
b=0.45/2=0.225=0.25cm 
wpp=045x0.25x5.60x2400 
Wp=1512kgs  
Wt=16153.98kgs 
W=16153.98/5.60=2884.64kgs/ml 
  
ANÁLISIS DE VIGA 
FÓRMULA Me= WL2/12=   
SUSTITUCIÓN 2884.64(5.60)2/12 
RESULTADO Me=7538.52kg/m 
Mc= 3769.26kg/m 
  
DISEÑO DE SECCIÓN 
FÓRMULA base L/25 
SUSTITUCIÓN  560/25 
RESULTADO 22.4=25cm 
FÓRMULA peralte 2.72√M/b 
SUSTITUCIÓN  2.72√7538.52/25 
RESULTADO 47.23 
FÓRMULA h h=d+r+Ø/2 
SUSTITUCIÓN  47.23+1.5+1.27/2 
RESULTADO 49.36=50cm 

 

 

 
ÁREA TRIBUTARIA TRABE 4 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  ACERO     

R.A.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  as=753852/2100(0.87)(50)  

RESULTADO  8.25 10% 9.07 

  -10% 7.43 

R.B.     

FÓRMULA as= M/fsjd   

SUSTITUCIÓN  668946/2100(0.87)(60)  

RESULTADO  4.12 10% 4.53 

  -10% 3.71 

    

R.A. 3 vs 5/8" Ø     5.97   

BASTÓN 2 vs 1/2"Ø     2.54  

R.B. 3 vs 1/2" Ø    3.81   

    

contraflecha= 560/360= 1.55cm  

 

 

 

Malla electrosoldada 6”x6”x10 
Capa de compresión 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

  

COLUMNA 1 

W losa azotea 38.08x603.63= 22986.23 kgs 

w trabe 1 2692.80+1607.36= 4300.16 kgs 

w losa 3er nivel 38.08x933.80= 35559.10 kgs 

w trabe 2 2692.80+1607.36 4300.16 kgs 

w losa 2° nivel 38.08x933.80= 35559.10 kgs 

w trabe 3 2692.80+1607.36= 4300.16 kgs 

w columna  0.4x0.4x11.20x2400= 4300.80 kgs 

 WT= 111´305.71 kgs 

SECCIÓN   

FÓRMULA Ag= P/0.4712(f´c)+0.056 (f´y)= 

SUSTITUCIÓN  111305.71/353 

RESULTADO  315.31  

   

FÓRMULA l=√Ay=  

SUSTITUCIÓN  l=√315.31  

RESULTADO  17.75  

 por reglamento l=30cm 

   

RELACIÓN DE ESBELTEZ   

FÓRMULA λ=10(L)/3(l)= 

SUSTITUCIÓN  λ=10(4.05)/3(0.40)=40.5/1.2 

RESULTADO  34<60 CUMPLE 

 

 

 

ÁREA TRIBUTARIA COLUMNA 1 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
  

ACERO PRINCIPAL  

as=0.01(40)(40)  

as=16cm2 10% 17.6 

 -10% 14.4 

8 vs 5/8"Ø         15.992cm2  

   

ACERO SECUNDARIO  

as= 0.10AS   

ae=0.10(15.92)  

ae=1.59cm2 10% 1.79 

 -10% 1.42 

2 vs de 3/8" Ø  1.42cm2 
 

  

 

 

 

DIST DE ESTRIBOS @10cms vs 3/8”  

DIST DE ESTRIBOS @20cms vs 3/8”  

DIST DE ESTRIBOS @10cms vs 3/8”  
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  

PERALTE  
FÓRMULA d²+cd- w/2√fc 
SUSTITUCIÓN d²+60d-

112083.31/2√250 
 d²60d-3544.69 
 x=-6+-√6²-4ac/2a 
 d=-60*-√60²-

4(1)(3544.69)/2(1) 
 d=-60+-102.85/2 
RESULTADO d1=-81.41 
 d2=21.42 
  
FÓRMULA  h=d+r+Q/2 
SUSTITUCIÓN h=21.42+5+1.27/2 
RESULTADO h=27.05=30cm 

ZAPATA AISLADA 1  
DISEÑO DE SECCIÓN  

DADO  

C=7/5l= 7/5 (40) =56=60cm  lado 

h=3/2 C=3/2 (60)= 90cm altura 

  

ÁREA DE ZAPATA 

Wtotal= 111305.71 kgs 

Wdado= 0.6x0.6x0.9x2400= 777.6  kgs 

Wtotal= 111305.71 + 777.6kgs =112083.31 kgs 

  

BASE  

FÓRMULA A=P/ft (resistencia del 
terreno) 

SUSTITUCIÓN A=112083.31/11´000 

RESULTADO 10.18m2 

  

FÓRMULA l= √A 

SUSTITUCIÓN l= √10.18 

RESULTADO 3.19m 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACERO    

FÓRMULA M=Wx²/2b²   
SUSTITUCIÓN M=11000(0.90)²/2(3.20)²  
 M=8910/20.48  
RESULTADO 435.058 kg/m  
    
FÓRMULA as=M/fsjd   
 as=43505.8/2100x0.87x21  
 as=43505.8/38367  
RESULTADO 1.13 10% 1.24 
  -10% 1.02 
    
REFUERZOS DE  4 vs de 1/4"Ø @20cm de separación ambos sentidos por reglamento        1.28 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
  

ANÁLISIS DE MUROS DE 
CONTENCIÓN PARA ÁREA DE 
SÓTANO 

             DETERMINACIÓN DE CARGAS LATERALES   
    COMPOSICIÓN DE SUELO - PROFUNDIDAD 2.85m   
    

         
MATERIAL-PROFUNDIDAD     kg/m3 

Angulo de 
reposo  

% de ocupación por  
estrato 

área de  
material carga = VxPV 

MATERIAL ORGÁNICO - 0 a .0.60m 1200 37 75 2.03 1827 

PIEDRA VOLCÁNICA - 0 a 1.20m 1800 60 15 1.55 418.5 

ARCILLA - 1.20 A 2.20m 1600 37 100 1.52 2432 

TEPETATE- 2.20 A 2.85m 1100 60 100 0.28 308 

         

     
peso total 4985.5 

*para el análisis del muro de contención se tomara el Angulo de reposo de la 
arcilla por encontrarse a 2/3 de la altura del muro.  
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 

 
 
 
  

1.- DIFERENCIA DE ESFUERZOS    
 FÓRMULA W=S1-S2   
 RESULTANTE 4985.5   
     
2.- CÁLCULO DE ESFUERZOS    
 RA= 1661.83  

 

 RB= 3323.67   
 MA= 1052.49   
 F= 369.3   
 MOMENTO1 2031.13   
 MOMENTO2 2954.37   
 SECCIÓN1 1.90   
 SECCIÓN2 0.95   
     
3.- CÁLCULO DE MOMENTOS POR ÁREA  
 A1 3859.15   
 A2 -2806.65   
     4.- UBICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO  
 FÓRMULA Σmaq= MA/Momento1  
 RESULTANTE 0.52   
      COLOCAR REFUERZOS DE ACERO A 0.52cm DE LA BASE DEL 

MURO DE CONTENCIÓN 
     
5.- ESPESOR DEL MURO    
 FÓRMULA D=√ME/ᴓb   
 RESULTANTE 26.49   
      ESPESOR FINAL 30 cm  
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
 
 
  

6.- ACERO       

 FÓRMULA AS=M/FSJD   

 FSJD= 274.05   

 RESULTANTE 3.840519775 10% 4.22 

   -10% 3.46 
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CAPITULO VI: ASPECTO TÉCNICO. 

 
 
  BAJADA DE CARGAS MURO DE COLINDANCIA 

ELEMENTO MEDIDAS PESO kgs M3/M2 TOTAL 

dala de cerramiento 0.15X0.20X1.00 2400 72 kgs/ml 

muro de tabique 0.15x2.60x1.00 1512.1 589.71 kgs/ml 

cadena de desplante 0.15X0.20X1.00 2400 72 kgs/ml 

recubrimiento 0.02x1x3 1600 96 kgs/ml 

  peso total 829.71 kgs/ml 

BASE  

FÓRMULA  A=W/F 

SUSTITUCIÓN  A=829.71/11000 
+0.30(corona) 

RESULTADO 0.375= 0.40cm  por 
seguridad 0.50m 

ALTURA  

FÓRMULA  oc= tan60° (0.50) 

RESULTADO 0.69 = 0.85cms 

 

 

 

0.50M 

0.85M 
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CAPITULO VII: EL PROYECTO 
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• • • • •• • •• •• • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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MORTERO CEMENTO-ARENA

• • • • • •• • •• • • • ••• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(2cm maximo de la malla hacia afuera).
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.
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5cm

s

UNION CON VARILLAS EN "U"
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• • • • • •• • •• • • • ••• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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"U" DE VARILLA #3 O #2
SEPARADAS SEGUN CALCULO

PANEL W (2",3"4" 
1
4")

DETALLE DE UNION DE PANEL EN 

ESCUADRA

TUBO DE P.V.C. O 6" RAMAL PRINCIPAL

TUBO DE P.V.C. O 4" RAMAL SECUNDARIO

TUBO DE P.V.C. O 2" RAMAL TERCIARIO
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CÁLCULO DE DIÁMETROS DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA.

CÁLCULO DE DIÁMETROS DE TUBERÍA DE AGUA CALIENTE.
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PISOS
A ) Acabado base

1.- Firme de concreto f'c = 200 kg/cm2. de 10 cm de espesor

3.- Tierra preparada para siembra tierra lama 60%, tierra hoja 

20% y tierra negra 20%.

B ) Acabado Inicial

5.- Piso ceramico tipo marmoleado marca Daltile

(torreon) de 30 x 30 con boquilla de 4mm de separacion.

6.- Piso ceramico color almendra marca Daltile

(lego) de 30 x 30 con boquilla de 4mm de separacion.

7.- Piso ceramico tipo marmoleado color gray marca Daltile

(palazzo) de 45 x 45 con boquilla de 4 mm de separacion.

4.- Piso ceramico color beige marca Daltile

(alcatraz) de 45 x 45 con boquilla de 4mm de separacion.

C) Acabado Final

11.- Juntas de Cemento del mismo color.

12.- Concreto estampado marca Decor Piso tipo london

A

B C

A

C

B
MUROS

A ) Acabado Base

1.-Tabique tabimax 10 12 x 10 x 25cms marca  Novaceramic.

2.- Muro de tablacemento Durock o similar

3.- celosia de madera teka

B) Acabado Inicial.

6.- Aplanado Pulido

C ) Acabado Final

7.- Pintura Vinilica a dos manos marca Comex linea Vinimex color blanco ostion

5.- Repellado Mortero-cemento arena

8.- Pintura Vinilica a dos manos marca Comex linea Vinimex color marfil

10.- Pintura Vinilica a dos manos marca Comex linea Vinimex color gris perla

12.- Azulejo ceramico color gray marca vitromex (oporto) de 20 x 30

A

C
PLAFONES B

A ) Acabado Base

1.- Losa nervada

B) Acabado Inicial.

C ) Acabado Final

3.- Plafon corrido de Tablayeso

• •••• •• •• •• •• •• •••• • •• •• • • •• • • • • •• • •• • •• • • • • •••• • • •• •• •• • • •• • •• ••• •• • • • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6.- Acabado paladium Effecto Piamonte Stucco

4.- Acabado fino con yeso

4.- Muro de Cristal TINTEX DE 0.6 MM

13.- Recubrimiento de cantera de piedra

9.-pasto natural, grama.

10.- Martelinado.

2.- Piso compactado.

11.- Pintura Vinilica a dos manos marca Comex linea Vinimex color gris frances

9.- Pintura Vinilica a dos manos marca Comex linea Vinimex color crema
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8.- Piso ceramico tipo madera color ocre marca Daltile

(morelia) de 30 x 30 con boquilla de 4 mm de separacion.

13.- Concreto estampado marca Decor Piso tipo california
14.- gravilla blanca

14.- recubrimiento de tablones de madera laminada

2.- pergolas de madera 

7.- lamina de polcarbonato color blanco

DETALLES DE ACABADOS
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PUERTAS DE ACERO CONTRA INCENDIOS

P-1

PUERTA 1

1.80 X 2.10

puerta doble prefabricada de acero

abatible terminacion de pintura

anticorrosiva color gris aplicada

electrostaticamente.

1 PZA

P-2

PUERTA 2

2.00 X 2.10

puerta doble prefabricada de acero

abatible terminacion de pintura

anticorrosiva color gris aplicada

electrostaticamente.

1 PZA

P-3

PUERTA 3

1.00 X 2.10

puerta prefabricada de acero

abatible terminacion de pintura

anticorrosiva color gris aplicada

electrostaticamente.

1 PZA

P-4

PUERTA 4

1.00 X 2.10

puerta prefabricada de acero

corrediza terminacion de

pintura

anticorrosiva color gris

aplicada

electrostaticamente.

1 PZA

Tipo: Interior tipo panel de abeja formadas con papel impregnado de

resinas epóxicas

• Espesor total 1-3/4" (44mm)

• Medidas estándar de 3’0’’x7’0’’ y 4’0’’x7’0’’.

• Disponible en acero galvanizado zincado A25 (ZF75).

• Refuerzo y preparación para bisagras de 4-1/2" x 4-1/2" en cal. 10

MARCOS:

Los marcos metálicos Merik-Arte están disponibles en calibres 14, 16

y 18, hechos con acero cubierto de Zinc, estos pueden ser fabricados

para satisfacer todos los requerimientos  arquitectónicos.

BARRAS ANTIPANICO DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRA PARA PISO:

Una unidad para puertas de uno o doble abatible donde no se pueda

instalar un cierra puertas. Mecanismos de acero dentro de una caja de

acero zincado y pintado que le asegura protección contra la interperie.

Los componentes internos utilizan aleaciones de  acero y baleros

para una máxima eficiencia. Para puertas de madera, metálicas y de

vidrio. Válvula de alivio que impide el abuso. Mecanismos totalmente

inmerso en aceite

NOTAS:

PUERTAS DE ALUMINIO
P-5

PUERTA 5

0.80 X 2.00

puerta de cristal templado

abatible de 6mm con marco

de aluminio de 60mm color

natural.

3 PZAS.

1.60 X 2.00

P-6

PUERTA 6
P-7

PUERTA 7

0.80 X 2.00

puerta

prefabricada de

aluminio  abatible

color blanco

9 PZAS.

1.60 X 2.00

puerta doble prefabricada de

aluminio abatible color blanco

2 PZAS.

P-9

PUERTA 9 NOTAS:

HOJAS

• Tableros de acero estampados, estructura de

multilaminado fenólico de 10 mm.

• Pintura blanca  (pintado electrostático).

• Sellado perimetral con doble burlete.

MARCOS

• De aluminio color natural.

• Ancho 60 mm, acoplable con ventanas de las líneas

Varesenova y Riviera.

• Uniones a 45º por medio de escuadras.

HERRAJES Y ACCESORIOS

• Cerradura de acero de seguridad niquelada.

• Bisagras encolizadas al marco y a la hoja con

regulación de altura.

0.80 X 2.00

puerta prefabricada de

aluminio  abatible

color blanco

9 PZAS.

P-8

PUERTA 8

M-1

MAMAPARA 1

0.70 X 1.50

mampara SANIMODUL para

• • • ••• ••• • •• • • ••• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

esmaltado, paneles de

Poliestireno expandido de

• • • • •• • • •• • •• • •• ••••••••••••••••••

50 PZAS.

M-2

MAMAPARA 2

1.55 x 1.80

mampara SANIMODUL para

regaderas, acabado esmaltado,

paneles de Poliestireno

expandido de densidad 14

• • •• ••••••

60 PZAS.

NOTAS:

PANELES

La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una

sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil

tubular galvanizado de 1” x 1”, calibre 20, electrosoldado (MIG),

con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de

primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con

poliestireno expandido de 14 grs./cm3. En seguida, se aplica

adhesivo especial en las caras internas de las láminas,

colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a

ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia.

PUERTAS

Fabricacion inicial igual que los paneles de anclaje, En

seguida se ensamblan 2 bujes de bronce, uno en una esquina

de la parte superior de la puerta, otro en la parte inferior, del

mismo lado, para la colocación y ensamble de las bisagras.

HERRAJES

Construídos en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo

(Electrotérmokineticoquimico). Bisagras de calibre 3/16”, y

los demás herrajes en calibre 12 (chapa,jaladera, topes y

esquineros).

DETALLES DE PUERTAS

PRRP R

1.10 x 1.80

mampara SANIMODUL para

sanitarios y regaderas, acabado

esmaltado, paneles de

Poliestireno expandido de

• • • • •• • • •• • •• • •• ••••••••••••••••••

110 PZAS.

R

R P

M-3

MAMAPARA 3

• • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DETALLES DE VENTANAS

V-1

VENTANAL CON PUERTA DE CRISTAL

4.50X2.70

con cristal de 6mm y canceleria de aluminio, puerta de

abatimiento de 1.80 x 2.20mts de cristal de 6mm.

1 pza.

V-2

VENTANA 2

0.80 X 0.80

ventana proyectante

con brazo de empuje

con cristal de 6mm y

canceleria de

aluminio.

66 pzas.

V-3

VENTANA 3

0.90 x 0.50

con cristal de 6mm y

canceleria de aluminio.

3 pzas.

V-4

VENTANA 4

2.45 x 0.50

corrediza con cristal de 6mm y

canceleria de aluminio.

1 pza.

V-5

VENTANA 5

1.20 x 0.50

corrediza con cristal de 6mm y

canceleria de aluminio.

3 pzas.

V-6

VENTANA 6

1.10 x 2.80

con ventialas con cristal de

 6mm y canceleria de

aluminio.

14 pzas.

11.00 x 2.70

con cristal de 6mm y canceleria de aluminio,

puertas de abatimiento de 2.20 x 2.20mts de

cristal de 6mm.

1 pza.

V-9

VENTANAL CON PUERTA DE CRISTAL

10.45 x 2.70

con cristal de 6mm y canceleria de aluminio,

puertas de abatimiento de 2.20 x 2.20mts de

cristal de 6mm.

1 pza.

V-8

VENTANAL CON PUERTAS DE CRISTAL

6.40 x 1.60

ventana proyectante y brazo de empuje, cristal de

6mm y canceleria de aluminio.

14 pzas.

V-7

VENTANA 7

ESCUADRA DE ALINEACION

ESCUADRA DE  HOJA

  VIDRIO DVH

BISAGRA

ESCUADRA DE MARCO

BURLETE EXTERIOR

VIDRIO SIMPLE

CLAPETA

TORNILLO Y TACO

BRAZO DE EMPUJE

CONTRAMARCO

BRAZO DE EMPUJECONTRAMARCO

VIDRIO SIMPLE

MARCO

BURLETE EXTERIO

VIDRIO
• • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

VIDRIO SIMPLE
BURLETE

TORNILLO Y TACO

CONTRAMARCO
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VISTAS  EXTERIORES 
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VISTA EXTERIOR Y  PATIO INTERIOR. 
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COMEDOR GRAL. Y CAMINAMIENTOS. 
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PASILLO INTERIOR Y TERRAZA. 
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VISTAS DE DORMITORIOS. 
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FOTOGRAFÍAS MAQUETA 
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CAPITULO VII: PRESUPUESTO: 
 



  

OBRA : ALBERGUE PARA PEREGRINOS 
PROPIEDAD DE : IGLESIA DEL SANTO PATRONO 

LUGAR: SAN JUAN NUEVO PARANGARICUTIRO MICH. 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA. MODULO DE 6.80X5.60mts 

EJES G-H TRAMOS 2-3 
CONCEPTO. CANTIDAD. UNIDAD. P.UNITARIO. TOTAL. 

A).-ALBAÑILERIA (planta baja).     

Cimentación.     
1.-Limpia y trazo. 38.08 M2.  $           21.92   
2.-Excavación de tierra con pico y pala. 39.16 M3.  $           71.69   $                      2,807.38  

3.-Plantilla de concreto pobre de 6 cms. 32.00 M2.  $           86.18   $                      2,757.76  
4.-Zapata aislada de concreto armado de 3.20x3.20x0.30 mts.          2 ZAPATAS 
4a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 6.14 M3.  $      1,765.61   $                    10,840.85  

4b.-Vaciado manual del concreto. 6.14 M3.  $         212.51   $                      1,304.81  
4c.-Vibrado y/o picado del concreto. 6.14 M3.  $           25.92   $                        159.15  
4d.-Curado del concreto. 6.14 M3.  $             1.40   $                            8.60  
4e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 3.84 M2  $         132.25   $                        507.84  

4f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 2. 13.15 KG.  $           11.35   $                        149.25  
     
5.-Zapata aislada de concreto armado de 2.40x2.40x0.15mts            2 ZAPATAS 

5a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 1.72 M3.  $      1,765.61   $                      3,036.85  
5b.-Vaciado manual del concreto. 1.72 M3.  $         212.51   $                        365.52  
5c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.72 M3.  $           25.92   $                          44.58  
5d.-Curado del concreto. 1.72 M3.  $             1.40   $                            2.41  

5e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.44 M2  $         132.25   $                        190.44  
5f.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 33.08 KG  $           37.16   $                      1,229.25  
     

6-Dado de concreto armado de 60x60x90 cms.        4 DADOS  
6a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 1.29 M3.  $      1,765.61   $                      2,277.64  
6b.-Vaciado manual del concreto. 1.29 M3.  $         212.51   $                        274.14  
6c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.29 M3.  $           25.92   $                          33.44  

6d.-Curado del concreto. 1.29 M3.  $             1.40   $                            1.81  
6e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 8.64 M2  $         132.25   $                      1,142.64  
6f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 5. 44.92 KG.  $           37.16   $                      1,669.23  

     
7.-Rellenos de tierra con produc. De exc. 39.16 M3.  $           29.14   $                      1,141.12  
8.-Plantado de castillos. 3.00 PZAS.  $           71.03   $                        213.09  

9.-Impermeabilización de trabe de liga. 24.80 ML.  $           35.00   $                        868.00  
    SUBTOTAL A.-   $                    31,025.78  
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B.-Obra negra. PRIMER NIVEL     
10.-Muro de tabique rojo recocido. 27.54 M2.  $         311.63   $                      8,582.29  

     
11.-Castillos de concreto armado de 0.15x0.20x4.05 mts.         1 CASTILLO 
11a.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 0.12 M3.  $      1,658.95   $                        199.07  
11b.-Vaciado manual del concreto. 0.12 M3.  $         212.51   $                          25.50  

11c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.12 M3.  $           25.92   $                            3.11  
11d.-Curado del concreto. 0.12 M3.  $             1.40   $                            0.17  
11e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.62 M2  $         132.25   $                        214.25  

11f.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 9.06 KG.  $           37.16   $                        336.67  
     
12.-Columna de concreto armado de 0.40x0.40x4.05 mts.        4 COLUMNAS 
12a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 2.59 M3.  $      1,765.61   $                      4,572.93  

12b.-Vaciado manual del concreto. 2.59 M3.  $         212.51   $                        550.40  
12c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.59 M3.  $           25.92   $                          67.13  
12d.-Curado del concreto. 2.59 M3.  $             1.40   $                            3.63  

12e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 25.92 M2  $         132.25   $                      3,427.92  
12f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 5. 202.17 KG.  $           37.16   $                      7,512.64  
     
13.-Cadena de concreto armado de 0.15x0.20x6.80 mts.        1 CADENA  

13a.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 0.20 M3.  $      1,658.95   $                        331.79  
13b.-Vaciado manual del concreto. 0.20 M3.  $         212.51   $                          42.50  
13c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.20 M3.  $           25.92   $                            5.18  

13d.-Curado del concreto. 0.20 M3.  $             1.40   $                            0.28  
32e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 2.72 M2  $         132.25   $                        359.72  
13f.-Sum. Hab. Y coloc. De Acero no. 3. 15.15 kg  $           37.16   $                        562.97  

     
14.-Trabe de concreto armado de 0.60x.30x6.80 mts.   2 TRABES   
14a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 2.44 M3.  $      1,765.61   $                      4,308.09  
14b.-Vaciado manual del concreto. 2.44 M3.  $         212.51   $                        518.52  

14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.44 M3.  $           25.92   $                          63.24  
14d.-Curado del concreto. 2.44 M3.  $             1.40   $                            3.42  
14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 20.40 M2  $         132.25   $                      2,697.90  

14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 4-6. 185.92 KG.  $           37.16   $                      6,908.79  
     
14.-Trabe de concreto armado de 0.50x0.25x5.60 mts.      2 TRABES  
14a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 1.40 M3.  $      1,765.61   $                      2,471.85  

14b.-Vaciado manual del concreto. 1.40 M3.  $         212.51   $                        297.51  
14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.40 M3.  $           25.92   $                          36.29  
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14d.-Curado del concreto. 1.40 M3.  $             1.40   $                            1.96  

14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 14.00 M2  $         132.25   $                      1,851.50  

14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 4-5. 72.78 KG.  $           37.16   $                      2,704.50  
     
15.-Losa nervada de concreto armado.    38.08m2    
15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 6.08 M3.  $      1,765.61   $                    10,734.91  

15b.-Vaciado manual del concreto. 6.08 M3.  $         212.51   $                      1,292.06  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 6.08 M3.  $           25.92   $                        157.59  
15d.-Curado del concreto. 6.08 M3.  $             1.40   $                            8.51  

15e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 38.08 M2  $         132.25   $                      5,036.08  
15f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 3-4. 317.86 KG.  $           37.16   $                    11,811.68  
15g.-Sum. Y coloc. De Casetón unicel. 146.00 PZA.  $           20.00   $                      2,920.00  
15h.-Sum. Y coloc. De malla electrosoldada. 38.08 M2.  $           35.00   $                      1,332.80  

     
15.-Firme de concreto de 10 cms. De espesor.      38.08m2  
15a.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 3.80 M3.  $      1,658.95   $                      6,304.01  

15b.-Vaciado manual del concreto. 3.80 M3.  $         212.51   $                        807.54  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 3.80 M3.  $           25.92   $                          98.50  
15d.-Curado del concreto. 3.80 M3.  $             1.40   $                            5.32  

     

Obra gris. PRIMER NIVEL     
16.-Aplanado de mezcla rústico en muros. 55.08 M2.  $           97.67   $                      5,379.66  
17.- falso plafón reticular material y colocación  38.08 M2.  $         190.00   $                      7,235.20  

18.-Boquillas de mezcla rustica. 8.40 ML.  $           56.24   $                        472.42  

Obra blanca.   PRIMER NIVEL     
19.-Terminado extrafino en muros. 55.08 M2.  $           63.04   $                      3,472.24  

21.-Terminado extrafino en boquillas. 8.40 ML.  $           41.50   $                        348.60  
22.-Coloc. Y sum. De piso cerámico. 38.08 M2.  $         325.00   $                    12,376.00  
23.-Coloc. Y sum. De zoclo cerámico. 24.80 ML.  $           97.72   $                      2,423.46  
   Subtotal B.-  $                  120,878.31  

   SUMAS A+B.-  $                  151,904.09  

C.-Obra negra. SEGUNDO NIVEL     

10.-Muro de tabique rojo recocido. 21.76 M2.  $         311.63   $                      6,781.07  
11.-Castillos de concreto armado de 0.15x0.20x3.20 mts.         1 CASTILLO 
11a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.96 M3.  $      1,658.95   $                      1,592.59  
11b.-Vaciado manual del concreto. 0.96 M3.  $         212.51   $                        204.01  

11c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.96 M3.  $           25.92   $                          24.88  
11d.-Curado del concreto. 0.96 M3.  $             1.40   $                            1.34  
11e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.28 M2  $         132.25   $                        169.28  



149 
 

 
 
  

11f.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 7.12 KG.  $           37.16   $                        264.58  

     
12.-Columna de concreto armado de 0.40x0.40x3.20 mts.        4 COLUMNAS 

12a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 2.04 M3.  $      1,765.61   $                      3,601.84  
12b.-Vaciado manual del concreto. 2.04 M3.  $         212.51   $                        433.52  
12c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.04 M3.  $           25.92   $                          52.88  

12d.-Curado del concreto. 2.04 M3.  $             1.40   $                            2.86  
12e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 20.48 M2  $         132.25   $                      2,708.48  
12f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 5. 159.74 KG.  $           37.16   $                      5,935.94  
     

13.-Cadena de concreto armado de 0.15x0.20x6.80 mts.        1 CADENA  
13a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.20 M3.  $      1,658.95   $                        331.79  
13b.-Vaciado manual del concreto. 0.20 M3.  $         212.51   $                          42.50  

13c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.20 M3.  $           25.92   $                            5.18  
13d.-Curado del concreto. 0.20 M3.  $             1.40   $                            0.28  
13e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 2.72 M2  $         132.25   $                        359.72  

13f.-Sum. Hab. Y coloc. De Acero no. 3. 15.15 kg  $           37.16   $                        562.97  
     
14.-Trabe de concreto armado de 0.60x.30x6.80 mts.   2 TRABES   
14a.-Sum. Y elab. concreto f´c=250 kg/cm2. 2.44 M3.  $      1,765.61   $                      4,308.09  

14b.-Vaciado manual del concreto. 2.44 M3.  $         212.51   $                        518.52  
14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.44 M3.  $           25.92   $                          63.24  
14d.-Curado del concreto. 2.44 M3.  $             1.40   $                            3.42  

14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 20.40 M2  $         132.25   $                      2,697.90  
14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 4-6. 185.92 KG.  $           37.16   $                      6,908.79  
     
14.-Trabe de concreto armado de 0.50x0.25x5.60 mts.      2 TRABES  

14a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 1.40 M3.  $      1,765.61   $                      2,471.85  
14b.-Vaciado manual del concreto. 1.40 M3.  $         212.51   $                        297.51  
14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.40 M3.  $           25.92   $                          36.29  

14d.-Curado del concreto. 1.40 M3.  $             1.40   $                            1.96  
14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 14.00 M2  $         132.25   $                      1,851.50  
14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 4-5. 72.78 KG.  $           37.16   $                      2,704.50  
     

15.-Losa nervada de concreto armado.    38.08m2    
15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 6.08 M3.  $      1,765.61   $                    10,734.91  
15b.-Vaciado manual del concreto. 6.08 M3.  $         212.51   $                      1,292.06  

15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 6.08 M3.  $           25.92   $                        157.59  
15d.-Curado del concreto. 6.08 M3.  $             1.40   $                            8.51  
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15e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 38.08 M2  $         132.25   $                      5,036.08  

15f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 3-4. 317.86 KG.  $           37.16   $                    11,811.68  
15g.-Sum. Y coloc. De Casetón de poliestireno exp. 146.00 PZA.  $           20.00   $                      2,920.00  
15h.-Sum. Y coloc. De malla electrosoldada. 38.08 M2.  $           35.00   $                      1,332.80  
    subtotal.-   $                    78,232.94  

Obra gris. SEGUNDO NIVEL     
15.-Nivelacion de losa 4cms de espesor     
15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 1.52 M3.  $      1,658.95   $                      2,521.60  

15b.-Vaciado manual del concreto. 1.52 M3.  $         212.51   $                        323.02  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.52 M3.  $           25.92   $                          39.40  
15d.-Curado del concreto. 1.52 M3.  $             1.40   $                            2.13  
16.-Aplanado de mezcla rustico en muros. 43.52 M2.  $           97.67   $                      4,250.60  

17.- falso plafón reticular material y colocación  38.08 M2.  $         190.00   $                      7,235.20  

Obra blanca.  SEGUNDO NIVEL     
18.-Terminado extrafino en muros. 43.52 M2.  $           63.04   $                      2,743.50  

19.-Coloc. Y sum. De piso cerámico. 38.08 M2.  $         325.00   $                    12,376.00  
20.-Coloc. Y sum. De zoclo cerámico. 24.80 ML.  $           97.72   $                      2,423.46  
   Subtotal C .-  $                  188,380.78  

D.-Obra negra. TERCER NIVEL     
10.-Muro de tabique rojo recocido. 21.76 M2.  $         311.63   $                      6,781.07  
11.-Castillos de concreto armado de 0.15x0.20x3.20 mts.         1 CASTILLO 

11a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.96 M3.  $      1,658.95   $                      1,592.59  
11b.-Vaciado manual del concreto. 0.96 M3.  $         212.51   $                        204.01  
11c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.96 M3.  $           25.92   $                          24.88  
11d.-Curado del concreto. 0.96 M3.  $             1.40   $                            1.34  

11e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.28 M2  $         132.25   $                        169.28  
11f.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 7.12 KG.  $           37.16   $                        264.58  
     

12.-Columna de concreto armado de 0.40x0.40x3.20 mts.        4 COLUMNAS 
12a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 2.04 M3.  $      1,765.61   $                      3,601.84  
12b.-Vaciado manual del concreto. 2.04 M3.  $         212.51   $                        433.52  
12c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.04 M3.  $           25.92   $                          52.88  

12d.-Curado del concreto. 2.04 M3.  $             1.40   $                            2.86  
12e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 20.48 M2  $         132.25   $                      2,708.48  
12f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 5. 159.74 KG.  $           37.16   $                      5,935.94  

     
13.-Cadena de concreto armado de 0.15x0.20x6.80 mts.        1 CADENA  
13a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.20 M3.  $      1,658.95   $                        331.79  
13b.-Vaciado manual del concreto. 0.20 M3.  $         212.51   $                          42.50  
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13c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.20 M3.  $           25.92   $                            5.18  

13d.-Curado del concreto. 0.20 M3.  $             1.40   $                            0.28  
32e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 2.72 M2  $         132.25   $                        359.72  
13f.-Sum. Hab. Y coloc. De Acero no. 3. 15.15 kg  $           37.16   $                        562.97  
     

14.-Trabe de concreto armado de 0.50x.30x6.80 mts.   2 TRABES   
14a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 2.04 M3.  $      1,765.61   $                      3,601.84  
14b.-Vaciado manual del concreto. 2.04 M3.  $         212.51   $                        433.52  

14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.04 M3.  $           25.92   $                          52.88  
14d.-Curado del concreto. 2.04 M3.  $             1.40   $                            2.86  
14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 17.68 M2  $         132.25   $                      2,338.18  
14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no.3- 4-6. 101.69 KG.  $           37.16   $                      3,778.80  

     
14.-Trabe de concreto armado de 0.45x0.25x5.60 mts.      2 TRABES  
14a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 1.26 M3.  $      1,765.61   $                      2,224.67  

14b.-Vaciado manual del concreto. 1.26 M3.  $         212.51   $                        267.76  
14c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.26 M3.  $           25.92   $                          32.66  
14d.-Curado del concreto. 1.26 M3.  $             1.40   $                            1.76  

14e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 12.85 M2  $         132.25   $                      1,699.41  
14f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 4-5. 72.78 KG.  $           37.16   $                      2,704.50  
     
15.-Losa nervada de concreto armado.    38.08m2    

15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 4.56 M3.  $      1,765.61   $                      8,051.18  
15b.-Vaciado manual del concreto. 4.56 M3.  $         212.51   $                        969.05  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 4.56 M3.  $           25.92   $                        118.20  

15d.-Curado del concreto. 4.56 M3.  $             1.40   $                            6.38  
15e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 38.08 M2  $         132.25   $                      5,036.08  
15f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 3-4. 238.39 KG.  $           37.16   $                      8,858.57  
15g.-Sum. Y coloc. De Casetón de poliestireno exp. 103.00 PZA.  $           20.00   $                      2,060.00  

15h.-Sum. Y coloc. De malla electrosoldada  38.08 M2.  $           35.00   $                      1,332.80  
     

Obra gris. TERCER NIVEL     

15.-Nivelación de losa 4cms de espesor     
15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 1.52 M3.  $      1,658.95   $                      2,521.60  
15b.-Vaciado manual del concreto. 1.52 M3.  $         212.51   $                        323.02  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.52 M3.  $           25.92   $                          39.40  

15d.-Curado del concreto. 1.52 M3.  $             1.40   $                            2.13  
16.-Aplanado de mezcla rustico en muros. 43.52 M2.  $           97.67   $                      4,250.60  
17.- falso plafón reticular material y colocación  38.08 M2.  $         190.00   $                      7,235.20  
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Obra blanca.  TERCER NIVEL     

19.-Terminado extrafino en muros. 43.52 M2.  $           63.04   $                      2,743.50  
22.-Coloc. Y sum. De piso cerámico. 38.08 M2.  $         325.00   $                    12,376.00  
23.-Coloc. Y sum. De zoclo cerámico. 24.80 ML.  $           97.72   $                      2,423.46  
   Subtotal D.-  $                    98,561.73  

E).-ALBAÑILERIA (planta de azotea).     
Obra negra.     

1.-Plantado de  castillos. 1.00 PZAS.  $           71.03   $                          71.03  

2.-Muro de tabique rojo recocido. 6.80 M2.  $         311.63   $                      2,119.08  
3.-Castillos de concreto armado de 0.15x0.20 mts.    
3a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.03 M3.  $      1,658.95   $                          49.77  

3b.-Vaciado manual del concreto. 0.03 M3.  $         212.51   $                            6.38  
3c.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.03 M3.  $           25.92   $                            0.78  
3d.-Curado del concreto. 0.03 M3.  $             1.40   $                            0.04  
3e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 0.40 M2  $         132.25   $                          52.90  

3f.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 2.22 KG.  $           37.16   $                          82.50  
     
4.-Relleno para dar pendiente.     

4a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 2.28 M3.  $      1,658.95   $                      3,782.41  
4b.-Vaciado manual del concreto. 2.28 M3.  $         212.51   $                        484.52  
4c.-Vibrado y/o picado del concreto. 2.28 M3.  $           25.92   $                          59.10  

4d.-Curado del concreto. 2.28 M3.  $             1.40   $                            3.19  
     

Obra gris.     
5.-Aplanado de mezcla rústico en muros. 13.60 M2.  $           97.67   $                      1,328.31  

6.-Chaflanes de mezcla. 6.80 ML.  $           45.00   $                        306.00  
7.-Boquillas de mezcla rústica. 6.80 ML.  $           56.24   $                        382.43  
     

Obra blanca.     
8.-Terminado extrafino en muros. 13.60 M2.  $           63.04   $                        857.34  
9.-Terminado extrafino en boquillas. 6.80 ML.  $           41.50   $                        282.20  
   Subtotal E.-  $                      9,867.98  

F).-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.     
TODOS LOS NIVELES     

1.-Salidas de centro. 8.00 SAL.  $         625.00   $                      5,000.00  

2.-Apagadores sencillos. 3.00 SAL.  $         625.00   $                      1,875.00  
3.-Contactos de pared. 2.00 SAL.  $         625.00   $                      1,250.00  
4.-Apagadores de escalera. 1.00 JGOS.  $         750.00   $                        750.00  

   Subtotal F.-  $                      8,875.00  
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G).- ALUMINIO      

Planta baja.     
2.-Ventanas de aluminio de  0.70x.70 mts. 3.00 PZAS.  $      1,530.00   $                      4,590.00  
3.-Puerta de intercomunicación 0.80x2.20 2.00 PZAS.  $      2,851.20   $                      5,702.40  

   Subtotal G.-  $                    10,292.40  

H).-CRISTALES Y ALUMINIO.     

Planta baja.     

2.-Cristal satinado de 6 mm. 1.47 M2.  $         468.25   $                        688.33  
   Subtotal H.-  $                        688.33  

I).-PINTURA.     

TODOS LOS NIVELES     
1.-Pintura vinílica en muros. 165.92 M2.  $           34.03   $                      5,646.26  
2.-Pintura vinílica en plafones. 0.00 M2.  $           34.03   $                               -    
3.-Pintura vinílica en boquillas. 8.40 ML.  $           23.91   $                        200.84  

     

Planta de azotea.     
1.-Pintura vinílica en muros. 6.80 M2.  $           34.03   $                        231.40  

2.-Pintura vinílica en boquillas. 6.80 ML.  $           23.91   $                        162.59  
3.-Impermeabilización de azotea. 38.08 M2.  $         149.30   $                      5,685.34  
   Subtotal I.-  $                    11,926.44  

                                Suma de subtotales.-  $                  480,496.75  
     

$480,496.75/38.08m2 X 3 niveles= $4,206.02 xm2 de construcción 
4851.73m2 de construcción x $4206.02= $20,406,473.41 



154 
 

  

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.  BANQUETAS, CAMINOS CALLES (TODO EL PROYECTO) 

CONCEPTO. CANTIDAD. UNIDAD. P.UNITARIO. TOTAL. 

A).-ALBAÑILERIA      
     

A.-BANQUETAS (firme de concreto de 15cms de espesor)     

PRELIMINARES     
1.-Limpia y trazo. 220.69 M2.  $           21.92   $                      4,837.52  
2.-compactacion de suelo 220.69 M2.  $           28.80   $                      6,355.87  

5.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 33.10 M3.  $      1,658.95   $                    54,911.25  
6.-Vaciado manual del concreto. 33.10 M3.  $         212.51   $                      7,034.08  
7.-Vibrado y/o picado del concreto. 33.10 M3.  $           25.92   $                        857.95  
8.-Curado del concreto. 33.10 M3.  $             1.40   $                          46.34  

9.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 33.02 M2  $         132.25   $                      4,366.90  
    subtotal A.-   $                    78,409.91  
     

B.-guarniciones de concreto de 0.15x0.20 armadas con armex 5/16  
1.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 6.60 M3.  $      1,658.95   $                    10,949.07  
2.-Vaciado manual del concreto. 6.60 M3.  $         212.51   $                      1,402.57  

3-Vibrado y/o picado del concreto. 6.60 M3.  $           25.92   $                        171.07  
4.-Curado del concreto. 6.60 M3.  $             1.40   $                            9.24  
5.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 33.02 M2  $         132.25   $                      4,366.90  
6.-Suministro colocación y habilitación de armex 5/16  220.69 ml  $           22.50   $                      4,965.53  

    subtotal B.-   $                    21,864.37  
     
C.-CAMINAMIENTOS Y ANDADORES  (concreto estampado 15cms espesor) 

1.-Limpia y trazo. 481.36 M2.  $           21.92   $                    10,551.41  
2.-compactacion de suelo 481.36 M2.  $           28.80   $                    13,863.17  
5.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 48.13 M3.  $      1,658.95   $                    79,845.26  
4.- sum y coloc de colorante para concreto 481.36 m2  $           95.60   $                    46,018.02  

6.-Vaciado manual del concreto. 48.13 M3.  $         212.51   $                    10,228.11  
7.-Vibrado y/o picado del concreto. 48.13 M3.  $           25.92   $                      1,247.53  
8.-sumn y coloc de molde para concreto estampado 481.36 M2  $         112.12   $                    53,970.08  

9.-Curado del concreto. 48.13 M3.  $             1.40   $                          67.38  
10.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 18.27 M2  $         132.25   $                      2,416.21  
    subtotal C.-   $                  218,207.17  
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D.-BASES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15cms DE ESPESOR  

1.-Limpia y trazo. 1509.42 M2.  $           21.92   $                    33,086.49  
2.-Excavación de tierra con pico y pala. 452.82 M3.  $           71.69   $                    32,462.67  
2.-compactacion de suelo 1509.42 M2.  $           28.80   $                    43,471.30  
3.- carpeta hidráulica de 30cms granzón 3/4 452.82 M3.  $         129.84   $                    58,794.15  

4.-Sum. Y elab. concreto hidráulico f´c=200kgs/cm2 226.41 M3.  $      2,022.92   $                  458,009.32  
5.-Vaciado manual del concreto. 226.41 M3.  $         212.51   $                    48,114.39  
6.-Vibrado y/o picado del concreto. 226.41 M3.  $           25.92   $                      5,868.55  

7.-Curado del concreto. 226.41 M3.  $             1.40   $                        316.97  
8.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 30.71 M2  $         132.25   $                      4,061.40  
9.-retiro de tierra y/o escombro  452.82 M3.  $           32.00   $                    14,490.24  
    subtotal D.-   $                  698,675.46  

E.-JARDINERÍA      
1.-Limpia y trazo. 553.46 M2.  $           21.92   $                    12,131.84  
1.- sum y coloc de pasto en rollo (grama) 553.46 M3.  $           60.00   $                    33,207.60  

    subtotal E.-   $                    45,339.44  
     
  SUMA DE SUBTOTALES.-   $               1,062,496.35  
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA. (TODO EL PROYECTO). 

CONCEPTO. CANTIDAD. UNIDAD. P.UNITARIO. TOTAL. 
A).-ALBAÑILERIA      

CISTERNA HECHA EN OBRA CAP. 36´000LTS    3X4X3mts     

OBRA NEGRA     
1.-Limpia y trazo. 12.00 M2.  $           21.92   $                        263.04  
2.-Excavación de tierra con pico y pala. 36.00 M3.  $           71.69   $                      2,580.84  

3.-Plantilla de concreto pobre de 6 cms. 12.00 M2.  $           86.18   $                      1,034.16  
4.- retiro de tierra 36.00 M3.  $           30.00   $                      1,080.00  
     
LOSA MACIZA INFERIOR     

4.-Losa Maciza de concreto armado 10cms espesor   12.00m2  
5.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 1.20 M3.  $      1,765.61   $                      2,118.73  
6.-Vaciado manual del concreto. 1.20 M3.  $         212.51   $                        255.01  

7.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.20 M3.  $           25.92   $                          31.10  
8.-Curado del concreto. 1.20 M3.  $             1.40   $                            1.68  
9.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.40 M2  $         132.25   $                        185.15  

10.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 3-4. 92.51 KG.  $           37.16   $                      3,437.67  
     
11.-Cadena de concreto armado de 0.15x0.20x4.00 mts.      6 CADENAS  
12.-Sum. Y elab. concreto f´c=150 kg/cm2. 0.72 M3.  $      1,658.95   $                      1,194.44  

13.-Vaciado manual del concreto. 0.72 M3.  $         212.51   $                        153.01  
14.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.72 M3.  $           25.92   $                          18.66  
15.-Curado del concreto. 0.72 M3.  $             1.40   $                            1.01  

16.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 4.80 M2  $         132.25   $                        634.80  
17.-Sum. Hab. Y coloc. De Acero no. 3. 13.36 kg  $           37.16   $                        496.46  
     
11.-Cadena de concreto armado de 0.15x0.20x3.00 mts    6 CADENAS  

12.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.54 M3.  $      1,658.95   $                        895.83  
13.-Vaciado manual del concreto. 0.54 M3.  $         212.51   $                        114.76  
14.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.54 M3.  $           25.92   $                          14.00  

15.-Curado del concreto. 0.54 M3.  $             1.40   $                            0.76  
16.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 3.60 M2  $         132.25   $                        476.10  
17.-Sum. Hab. Y coloc. De Acero no. 3. 10.02 kg  $           37.16   $                        372.34  
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18.-Castillos de concreto armado de 0.15x0.20x4.05 mts.   6 CASTILLOS  

19.-Sum. Y elab. Concreto f´c=150 kg/cm2. 0.54 M3.  $      1,658.95   $                        895.83  
20.-Vaciado manual del concreto. 0.54 M3.  $         212.51   $                        114.76  
21.-Vibrado y/o picado del concreto. 0.54 M3.  $           25.92   $                          14.00  

22.-Curado del concreto. 0.54 M3.  $             1.40   $                            0.76  
23.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 3.60 M2  $         132.25   $                        476.10  
24.-Sum. Hab. Y coloc. De ACERO no. 3. 10.02 KG.  $           37.16   $                        372.34  
     

25.-Muro de tabicón  36.40 M2.  $         251.00   $                      9,136.40  
26.-Aplanado de mezcla rústico  42.00 M2.  $           97.67   $                      4,102.14  
27.-Chaflanes de mezcla. 17.00 ML.  $           45.00   $                        765.00  

28.-Terminado extrafino  42.00 M2.  $           63.04   $                      2,647.68  
LOSA MACIZA SUPERIOR     
4.-Losa Maciza de concreto armado 10cms espesor   12.00m2  

15a.-Sum. Y elab. Concreto f´c=250 kg/cm2. 1.20 M3.  $      1,765.61   $                      2,118.73  
15b.-Vaciado manual del concreto. 1.20 M3.  $         212.51   $                        255.01  
15c.-Vibrado y/o picado del concreto. 1.20 M3.  $           25.92   $                          31.10  
15d.-Curado del concreto. 1.20 M3.  $             1.40   $                            1.68  

15e.-Sum. Y coloc. De cimbra aparente. 1.40 M2  $         132.25   $                        185.15  
15f.-Sum. Hab. Y coloc. Acero no. 3-4. 92.51 KG.  $           37.16   $                      3,437.67  
     

    SUBTOTAL A.-   $                    39,913.91  
    dos cisternas   $                    79,827.81  
     
B).-INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA  (TODO EL PROYECTO).   

TUBERIA SANITARIA Y REGISTROS     
1.-Registros de tabique rojo recocido de 40x60cms 33.00 PZAS.  $      1,134.07   $                    37,424.31  
2.- registro para estacionamiento con rejilla de desagüe 5x0.40m 6.00 PZAS.  $      9,450.00   $                    56,700.00  

3.-Tendido de tubería de PVC de 6". 112.82 ML.  $         104.44   $                    11,782.92  
4.-Tendido de tubería de PVC de 4". 191.55 ML.  $           80.93   $                    15,502.14  
5.-Tendido de tubería de PVC de 2". 227.45 ML.  $           60.56   $                    13,774.37  
6.-Bajantes de tubería de PVC de 4". 216.00 ML.  $           86.94   $                    18,779.04  

     
    subtotal B.-   $                  153,962.78  
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C.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TODO EL PROYECTO).     

1.- sum. Y coloc de tubería tuboplus 25mm 731.84 ML.  $           33.33   $                    24,392.23  
2.- sum y coloc de codo a 45° tuboplus 10.00 PZAS.  $           17.94   $                        179.40  

3.- sum y coloc de codo a 90° tuboplus 204.00 PZAS.  $           30.62   $                      6,246.48  
4.- sum y coloc de "t" tuboplus 225.00 PZAS.  $           22.30   $                      5,017.50  
5.- salida para lavadora 4.00 PZAS.  $      1,850.00   $                      7,400.00  
     

    subtotal C.-   $                    43,235.61  
     
D.-INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS   

7.-Coladeras metálicas de 4". 75.00 PZA.  $         196.71   $                    14,753.25  
8.- coloc y sum. De inodoro Apolo Flux Handi  10.00 PZAS.  $      1,240.00   $                    12,400.00  
9.-Coloc. Y sum. De inodoros. Marca Vitromex línea Marathon descarga de 4.8lts. 42.00 PZAS.  $      1,475.00   $                    61,950.00  
10.-Coloc. Y sum. De lavamanos sobre cubierta marca Vitromex línea Violeta color 
blanco. 

50.00 PZAS.  $         825.00   $                    41,250.00  

11.-Coloc. Y sum. De regadera marca Urrea con brazo y chapetón color cromo. 81.00 PZAS.  $         655.00   $                    53,055.00  
12.-Coloc. Y sum. De mono mando para regadera marca Urrea color cromo 81.00 PZAS.  $      1,060.00   $                    85,860.00  
13.- coloc y sum. De porta toallas corto marca Urrea color cromo  60.00 PZAS.  $         595.00   $                    35,700.00  

14.-coloc Y sum. De mingitorios marca Vitromex línea costero color blanco 18.00 PZAS.  $      1,245.00   $                    22,410.00  
15.-coloc y sum. De secador de manos electrónico marca Urrea en aluminio  10.00 PZAS.  $      3,025.00   $                    30,250.00  
16.- coloc y sum de dispensador de jabón electrónico marca Urrea color blanco 10.00 PZAS.  $      1,660.00   $                    16,600.00  
17.- coloc y sumn de portarrollos vertical marca Urrea de acero inoxidable 50.00 PZAS.  $         395.00   $                    19,750.00  

18.- coloc y sumn de lavadero de concreto  6.00 PZAS.  $         355.00   $                      2,130.00  
     
    D.- subtotal.-   $                  396,108.25  

     
E.-TUBERÍA DE GAS     
18.- coloc y sumn de tubería de cobre 1/2" gas 27.30 ml  $           30.00   $                        819.00  

     
Planta de azotea.     

1.-Coloc. Y sum. De tanque estacionario. 2.00 PZA.  $      4,477.00   $                      8,954.00  
2.-Coloc. Y sum. De tinacos de 1100 lts. 8.00 PZA.  $      3,500.00   $                    28,000.00  

3.-Coloc. Y sum. De calentador de paso. 4.00 PZA.  $      6,500.00   $                    26,000.00  
4.-coloc y sumn de calentador solar de 300 lts 6.00 PZA.  $     

15,284.00  
 $                    91,704.00  

    subtotal E.-   $                  155,477.00  

     
  SUMA DE SUBTOTALES.-   $                  829,430.46  
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COTIZACIÓN DE MAMAPARAS PARA BAÑOS SANIMODUL: 
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TOTAL DE M2 DE CONSTRUCCIÓN 4851.53m2  $20,406,473.41 

METRO LINEAL DE MURO COLINDANTE    $       385, 968.52  

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EQUIPO Y ACCESORIOS  $       829,430.46  

CONTRUCCIÓN DE CAMINOS, BANQUETAS, CALLES Y JARDINERIA.  $    1,062,496.35  

SISTEMA DE RIEGO    $        32,171.53  

SISTEMA CONTRA INCENDIOS    $        95,706.28  

ALTA TENSIÓN     $       118,608.62  

MAMPARAS PARA BAÑOS Y REGADERAS   $       959,445.00  

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN    $       101,882.13  

ALINEAMIENTO    $          3,422.04  

NÚMERO OFICIAL    $             110.00  

BITÁCORA DE OBRA    $             110.00  

CONTRATO DE OBRA    $          3,000.00  

  SUBTOTAL.-   $  23,612,855.82  

    

proyecto arquitectónico %0.95 costo total   $    1,180,642.80  

    

 TOTAL-   $  24,793,498.62  

 

 

PRESUPUESTO RESUMEN DE ELEMENTOS: 
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