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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Justificación del tema de diseño propuesto y su ubicación. 
 
En el plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza 2009-2012, basándose en las Normas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
marca que hay un déficit: en la atención en educación a nivel licenciatura (de 5,929 alumnos); así mismo, en espacios del subsistema de cultura, 
pues se cuentan con 5 bibliotecas, una casa de cultura, un teatro y un museo, que por su cantidad, dimensión y condiciones, deben ampliarse y 
mejorar.  
 
La falta de lugares de enseñanza del arte a nivel profesional es una actividad que está muy restringida en el país, pues  La Comisión Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA) marca un déficit de este tipo de espacios. 
 
Para ello se plantea un centro de artes que atenderá al Municipio, pues es necesaria la creación de estos espacios a fin de que se cubran estas 
necesidades para la sociedad, principalmente en el sector educativo y, paralelo a esto, un teatro para cubrir la demanda y cumplir con las Normas 
de SEDESOL referentes al programa arquitectónico general para una escuela  integral de artes. 
 

1.2. Fundamentación del tema de diseño: función básica, funciones prioritarias y complementarias. 
 

Un centro de artes es un espacio cuya función básica es fomentar la cultura de manera integral en las artes, para facilitar y expandir el conocimiento 
interdisciplinario de las mismas. Tiene como funciones primordiales la enseñanza y la difusión de la cultura, para  realizar actividades teóricas y 
prácticas apoyándose en: aulas, talleres, biblioteca, cubículos, fonoteca y laboratorios; igualmente, con otros espacios para difusión tales como: 
aulas magnas, áreas de exposición (fijas o temporales) y un teatro, donde se puedan exhibir los trabajos realizados en el mismo centro  o  en lugares 
externos que enriquezcan  al estudiante y al visitante. Estas actividades se apoyarán en otros espacios con funciones complementarias, en las que 
se encuentran: la administración, los servicios generales (comedores, sanitarios y baños, patios de servicio, cuartos de máquinas)  y los 
correspondientes al mantenimiento del conjunto, así como un estacionamiento. 
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2. ANTECEDENTES. 
2.1. Históricos de lugar. 
 
Atizapán, es un nombre de origen náhuatl que se traduce como “Lugar de aguas blancas o de tizas”. 
 

“Época Prehispánica 
 
Se cree que los primeros pobladores eran chichimecas y acolhuas, que llegaron al lugar durante el señorío de Tacuba y Azcapotzalco, en los 
tiempos de las guerras de la conquista de México. Los primeros asentamientos estuvieron localizados en Calacoaya y Tecoloapan, en esa 
época, tendría el estatus de villa: la villa de Atizapán. La historia de Atizapán, como municipio, se remonta a finales de 1874. Calacoaya, San 
Mateo Tecoloapan y San Francisco Atizapán, formaron el actual municipio de Atizapán de Zaragoza. 
En el Códice Osuna, aparece como tributario el pueblo o provincia de Cahuacán (situado unos kilómetros al oeste de Atizapán), lo que hace 
suponer que los pueblos asentados en el territorio actual del municipio, tributaron junto con Cahuacán, de cuya provincia debieron 
posiblemente formar parte. También se encuentran el glifo de Teocalhueyacan que en el siglo XVI era cabecera de los pueblos que 
actualmente forman parte del municipio de Atizapán. Este pueblo fue fundado 700 años antes de la llegada de Hernán Cortés y sus soldados. 
 
Guerra de Reforma 
 
Durante la Guerra de Reforma, un grupo de combatientes liberales, originarios de San Francisco Atizapán, combatió a los conservadores en 
el Puerto de Chivos, lo que ayudó al general Ignacio Zaragoza a ganar la batalla de Calpulalpan, por lo que el general visitó el pueblo de 
San Francisco Atizapán, así fue como se agregó el apellido Zaragoza al nombre del municipio. 
 
Erección del Municipio. 
 
El 31 de agosto de 1874, el Congreso del Estado de México emitió el decreto número 30, que a la letra decía: "un nuevo municipio en el 
Distrito de Tlalnepantla, compuesto por los pueblos de San Francisco Atizapán, San Mateo Tecoloapa y Calacoaya, de las haciendas del 
Pedregal, San Mateo, de los ranchos Chiluca y La Condesa pertenecientes ahora al municipio de Tlalnepantla, y de la Hacienda de Sayavedra, 
los ranchos Blanco, Viejo y de los correspondientes hoy a la municipalidad de Monte Bajo, el nuevo municipio llevará el nombre de Zaragoza 
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y su cabecera será el pueblo de San Francisco Atizapán". El decreto entró en vigor el 3 de septiembre de 1874, motivo por el cual esta fecha 
se toma como la de la erección del municipio. 
 
Ferrocarril de Monte Alto 
 
En el año 1892 se creó el Ferrocarril de Monte Alto, que a lo largo de sus 48 años de servicio, tuvo diversos nombres y funcionó para 
conectar a las haciendas del Pedregal y la de Ahuehuetes en Tlalnepantla, además fue medio de transporte de visitantes del Distrito Federal, 
al famoso balneario de Atizapán, que se construyó en 1929. 
 
Adolfo López Mateos 
 
El 26 de mayo de 1910, nació en el número 11 de la avenida Juárez del entonces pueblo de San Francisco Atizapán, Adolfo López Mateos, a 
la postre sería Presidente de la República. A su muerte, el Congreso del Estado de México emitió un decreto, en el que se dispone que el viejo 
pueblo de San Francisco Atizapán fuera elevado a la categoría de ciudad, denominándosele Ciudad López Mateos, cabecera del municipio 
de Atizapán. 
 
Presa Madín 
 
Sobre una superficie de 190 hectáreas, se extiende la Presa Madín, área que fue expropiada en 1964, la presa es fuente de abastecimiento 
de agua para Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan, con una capacidad de 600 litros por segundo, los ríos que confluyen para descargar en 
la Presa Madín, son el Sifón y el Tlalnepantla, su capacidad de almacenamiento es de 24, 700,000 metros cúbicos. 
 
Actualmente el municipio es parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México,  lo que ha generado una interdependencia económica, 
social y demográfica debido al crecimiento urbano, que se ha dado de forma desordenada, y algunas zonas recientes se han establecido fuera 
de los límites previstos, provocando la reducción de áreas verdes en la parte media del territorio municipal, condiciones incorrectas para 
las actividades comerciales y de servicios, además de que los proyectos de vialidad y transporte a nivel regional  no se han realizado en el 
territorio.”1 

 
1: http://www.atizapan.gob.mx 
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2.2 Históricos del tema de diseño. 
-Las escuelas de artes y oficios. 
 
Los españoles vieron que las pinturas de códices de la cultura mixteca en los muros de los palacios mesoamericanos eran totalmente 
diferentes a los principios del arte renacentista, ya que era una expresión esquemática y conceptual, además de que creían que la 
representación de objetos (como chuchillos de sacrificio, sangre y huesos) se asociaba con la idolatría.  
 
Para transformar este arte antiguo, fray Pedro de Gante inició un proyecto en San José de los Naturales 3 o 4 años después de haber 
transcurrido la conquista, donde fundó la primera escuela para la enseñanza de los oficios mecánicos de la época para la gente del lugar. 
Así, los primeros artesanos formados salieron para pintar imágenes sagradas, necesarias para la evangelización. También, los alumnos 
pasaban a ser maestros regresando a sus pueblos para colaborar en escuelas que se fundaban donde había un convento, siento estos 
conjuntos el centro de la vida artística del S. XVI. 
                                                                                                                   

-La Academia de San Carlos. 
 
En 1781 se creó como la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes, en honor a Carlos III, ubicándola en la Casa de Moneda. Para 
1791 se trasladó al edificio actual (antes Hospital del Amor de Dios), en el centro histórico de la Ciudad de México. En ella se inició la 
enseñanza de arquitectura, pintura y escultura, surgiendo como una necesidad de los ilustrados y colegiados para impartir teoría y practicar 
un método de estudio que seguía los modelos de las academias francesas, inglesas y españolas, convirtiéndose en un referente de la creación 
artística en América. 
 
En la segunda década del S.XX, tuvo un cambio radical derivado de la huelga del Dr. Atl, pues creían que los métodos de enseñanza estaban 
paralizados; así incursionó en una etapa moderna de aprendizaje así como el ingreso de un  nuevo docente de la enseñanza. A su vez, nacen 
escuelas de pintura al aire libre que generan nuevas formas de ver al arte. En este siglo también surge un movimiento con características 
mexicanas, dando pie al muralismo. 
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En cuanto a su arquitectura, es un espacio diseñado en 1864 por el arquitecto Javier Cavallari, de estilo neoclásico con influencia 
renacentista. Al interior tiene un patio arcado, posteriormente cubierto por un domo de hierro y cristal. 
 
La Academia ha tenido diferentes denominaciones: Academia Nacional de San Carlos de México (1821); Academia Imperial de San Carlos 
de México (1863); Escuela Nacional de Bellas Artes (1867); Escuela Nacional de Artes Plásticas (1929); en este año se divide en Escuela de 
Artes Plásticas y Arquitectura, dependiente de la  Real y Pontificia Universidad de México, en la actualidad, integrada a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
 
Hoy en día, la Academia de San Carlos alberga las divisiones de estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, así como al Museo de la Academia y salas para exposiciones temporales. 
 

-Academia de artes. 
 
Se origina por el decreto presidencial del 12 de diciembre de 1966, cuyo objetivo fue agrupar a un cuerpo colegiado del campo de la 

creación artística, teóricos de la historia y crítica del arte, para fomentar su labor individual y conjunta en el país, apoyar y difundir el arte,  

proteger el patrimonio histórico de la Nación, organizar eventos culturales públicos y privados, brindar asesoramiento cultural por encargo 

y adquisición de obras de los miembros y de mexicanos de reconocido prestigio. 

Para integrar el grupo se formaron seis secciones: arquitectura, escultura, gráfica, historia y crítica del arte, música, pintura y se nombró a  

un miembro fundador para cada una. Actualmente se han agregado las artes escénicas y su sede se encuentra en el Museo Nacional de San 

Carlos, planta alta. 
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2.3 Análisis de edificios similares al tema de diseño. 
 
 

En la actualidad hay centros culturales que tienen como función primordial la difusión de la cultura, y dentro de ellos se encuentran talleres 
de iniciación a las artes. Sin embargo, no hay hoy en día un edificio en el cual se conjunten artes visuales y escénicas, como lo es en el 
proyecto propuesto; debido a ello se tomaron como referentes edificios que tienen como finalidad la educación artística a nivel profesional. 
Así como teatros, pues las profesiones que ahí se desarrollan requieren de un espacio para representaciones y para lograr mayor difusión 
de la cultura. 
 

Se retomarán los espacios y locales más característicos de cada uno de ellos y en base a una ponderación de las mismas, se determinará la 
lista de requerimientos para la propuesta de diseño. 
 

Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (E.N.A.P., U.N.A.M). 
 

Tiene sus raíces en la Real Academia de San Carlos; se ubica en Av. Constitución N° 600, Col. Bo. La concha, C.P. 16210, Delegación 
Xochimilco, en ella se imparte enseñanza de las artes visuales en un área de  más de 10, 000 m2. El conjunto está desarrollado por edificios 
en tres niveles: planta baja, primer y segundo piso, y cuanta con una superficie total de construcción de 6093.00 m2. 
 

Análisis de la ubicación de las zonas que la componen. 

 
Planta baja. 
 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    



 
 

 
 

Primer nivel. 
 

 
Segundo nivel. 
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Servicios. 

• 
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Análisis de los locales de cada zona. 

Zona académica.    1446.00 m2 

Unidad Cantidad Metros 
cuadrados  

Área total 
(m2) 

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Salón 24 50.00 por 
unidad 

1200.00 privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Aula teoría. 1 53.50  53.50  privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Aula educación 
continua. 

1 52.50  52.50  privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Aula interactiva. 5 42.00 por 
unidad 

210.00 privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Aula de fotografía 3 42.00 por 
unidad 

126.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Laboratorio de 
fotografía 

6 42.00 por 
unidad. 

252.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Almacén de fotografía. 1 28.00 28.00 Privado. Aislado 

Taller. 
 

31 100.00 
por unidad 

3100.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Horno. 1 80.00 80.00 privado Aislado. 

Imprenta. 1 100.00 100.00 Privado. Semi-
integrado a a. 
verdes, 

Fotolito. 1 75.00 75.00 Privado. Semi-
integrado a a. 
verdes, 

Proyectos y maquetas. 1 35.00  35.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Muro de prácticas. 1 28.00 ml 28.00 ml público público 

Taller de diseño 1 48.00 48.00 
 

Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Unidad Cantidad Metros 
cuadrados  

Área total 
(m2) 

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Producción digital 1 64.00 64.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Video proyección, 1 45.00 45.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Estudio t.v. 
producción, 
Post-producción 

2 45.00  por 
unidad 

90.00 privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Laboratorio de 
cómputo. 

4 50.00 por 
unidad. 

200.00 Privado. Semi-
integrado a á. 
verdes, 
pórticos. 

Educación continua. 
ADM 

1 15.00  15.00 privado Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Exámenes 
profesionales 

1 32.00 32.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 

Práctica profesional 
supervisada. 

1 21.00  21.00 Privado. Semi-
integrado. 

Sala de 
videoconferencias. 

1 160.00 160.00 Privado Semi-
integrado. 

Macro proyecto 1 25.00 25.00 Privado. Semi-
integrado. 

Imprenta. 1 100.00 100.00 Privado. Semi-
integrado a a. 
verdes, 

Biblioteca: 1 270.00  Privado. Semi-
integrado. 

Hemeroteca 1 60.00 60.00 Semi-
público. 

Semi-
integrado. 

Mediateca. 1 128.00 128.00 privado Aislado. 

Fotocopias. 1 50.00 50.00 privado Semi-
integrado. 

Actividades extras:       

Taller infantil de artes 
Plásticas. 

1 50.00 50.00 Privado. Semi-
integrado con 
áreas verdes. 
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Actividades deportivas 1 25.00 25.00 público público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de  gobierno.   1165.00 m2. 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Área total 
(m2) 

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Dirección, 
Gestión institucional, 
Sala consejo técnico, 
Secretaría particular. 

1 302.00 302.00 Privado Semi- 
integrado a 
plaza interior, 
áreas verdes. 

Coord. Licenciaturas 
artes visuales. 
Coordinación lic. 
diseño y 
comunicación. 

1 20.00 20.00 Privado Semi- 
integrado a 
plaza interior. 

Secretaria 
administrativa, 
Bienes y suministros 
personal, 
Servicios generales, 
Contabilidad, 
Presupuesto. 
 

1 302.00 302.00 Privado. Semi- 
integrado a 
áreas verdes. 

Secretaría general. 
División de estudios 
prof. 
Secretaría académica. 
Movilidad y becas. 
Apoyo técnico. 

1 150.00 150.00 privado Semi- 
integrado a 
pasillos, área 
verde. 

Ventanillas, 
Consulta estudiantil, 
Asuntos escolares. 

1 50.00  Privado. Semi- 
integrado. 

Registro Académico. 1 21.00  Privado. Semi-
integrado. 

Diseño y 
publicaciones. 

1 50.00  Privado. Semi- 
integrado a 
áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 
 

Zona de difusión.                         1413.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Área total 
(m2) 

Tipo de uso Tipo de 
relación. 

Auditorio. 1 727.00 727.00 Privado Semi- 
integrado a 
plaza de 
acceso. 

Vestidor auditorio. 1 15.00  15.00 Privado. Aislado. 

Galería 1. 1 197.00 197.00 privado Semi-
integrado a  
plaza. 

Bodega galería 1 28.00 28.00 privado Aislado. 

Galería 2. 1 160.00 160.00 privado Semi- 
integrado 
con plaza. 

Bodega. 1 36.00 36.00 privado Aislado. 

Galería 3. 1 200.00 200.00 privado Semi- 
integrado a 
patio. 

Bodega. 1 15.00 15.00 privado Aislado. 

Difusión cultural. 1 35.00 35.00 privado Semi- 
integrado a 
a. verdes 
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Servicios.     2069.00m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Área total 
(m2). 

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Atención a 
profesores, 
Servicio y soporte 
técnico, 
Servidor, 
Oficina de cómputo. 

1 75.00 75.00 Privado. Aislado. 
Semi- 
integrado a 
áreas verdes. 

Oficina stunam, 
Vestidor. 

1 25.00 25.00 Privado. Aislado, 
Semi- 
integrado a 
áreas verdes 

Oficina apaunam, 
Cubículos, 
Comité editorial. 

1 63.00 63.00 Privado. Semi- 
integrado a 
áreas verdes 

Cafetería 1 30.00 30.00 Semi-
Privado. 

Semi-
integrado. 

Comedor. 1 40.00 40.00 Semi-
Privado. 

Semi-
integrado. 

Servicio médico. 1 30.00 30.00 Semi-
privado. 

Aislado. 
Semi- 
integrado a 
áreas verdes 

Carpintería, 
Mantenimiento, 
Archivo muerto, 
Almacén, 
Bodega /Solventes. 

1 105.00 105.00 privado Aislado. 
 

Compresora. 1 9.00 9.00 privado Aislado. 

Vigilancia 4 9.00 por 
unidad. 

36.00 Semi-
privado. 

Semi-
integrado. 

Intendencia. 1 50.00 50.00 Privado. Semi- 
integrado a 
áreas verdes 

Subestación. 1 50.00 50.00 Privado. Aislado. 
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       Vistas de diversos locales. 
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• 

L , 
Horno industrial. Estantería de almacenaje. Área de modelado. 

UNAM 
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Áreas para modelado. 
UNAM 
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TALLER DE PINTURA . 

• 

Tapanco Iluminación/estructura Área profesor. 

UNAM 
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TALLER DE ESCULTURA METAL . 

• 

Pintado y esmerilado 

Mesa de martillado. Corte plasma .. Maquetas. Trabajo terminado. 

UNAM 



 

Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (E.N.M, U.N.A.M.) 
 

Tiene sus inicios en el Conservatorio Nacional de Música y es un espacio dedicado a la enseñanza, desarrollo y el perfeccionamiento de 
habilidades musicales de sus alumnos. La Escuela Nacional de Música, desde 1979, tiene sus instalaciones en la calle de Xicoténcatl No. 126, 
colonia Del Carmen en Coyoacán.  
 
 

‘Consta de tres niveles que se distribuyen de la siguiente manera: en la planta baja se encuentran los talleres, el acervo, la sala de profesores 
y las aulas. En el primer nivel se han concentrado aulas y cubículos, además de la sala de lectura de la biblioteca y las oficinas de gobierno. 
La última planta se ha destinado casi en su totalidad a aulas y cubículos.’" 2 Cuenta con un área total de 13,732 m2. 
 

Análisis de la ubicación de las zonas que la componen. 

               
Planta baja.                                                                               Planta primer nivel. 
2: https://www.facebook.com/pages/Escuela-Nacional-de-M%C3%BAsica-UNAM/320116767743 
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Planta segundo nivel. Vista desde una plaza interior. “La fachada de la Escuela 

Nacional de Música, proyecto de Orso Nuñez y Arcadio Artis, a 
finales de los setenta.”3

 
 
 

 
 
 

3: https://www.facebook.com/pages/Escuela-Nacional-de-M%C3%BAsica-UNAM/320116767743 
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Análisis de los locales de cada zona. 
Zona de enseñanza. 2152.00  m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de uso Tipo de
relación. 

Aula tipo 1 7 60.30 (por 
unidad) 

422.10 privado Semi-integrado 
a jardín. 

Aula tipo 2 2 72.00 (por 
unidad) 

144.00 privado Semi-integrado 
a jardín. 

Aula tipo 3  3 47.00 (por 
unidad) 

141.00 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Aula grupal 2 63.00 (por 
unidad) 

126.00 Privado. Semi-integrado 
a jardín. 

Aula 5 1 54.00 (por 
unidad) 

54.00 Privado. Semi-integrado 
a jardín. 

Aula 6 2 55.75 111.50 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Aula 7 (teclados) 6 31.50 (por 
unidad) 

189.00 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Cubículos (2pnas) 35 16.50 577.60 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Cubículos 
individuales 

7 12.00 84.00 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Cubículos 2 18.00 36.00 Privado. Semi-integrado 
a jardín. 

Biblioteca. Con 
todos sus 
requerimientos. 

1 201.00 201.00 Privado Semi-integrado 
a jardín. 

Discoteca. 1 30.00 30,00 Privado Semi-integrado 
a pasillo. 

Cubículos. 
Biblioteca. 

4 9.00 36.00 Privado Semi-integrado 
a pasillo. 

Zona de difusión. 595.00 m2. 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de uso Tipo de
relación. 

Auditorio. 
-Escenario. 1 80.00 80.00 Semi-

privado 
con 
graderías. 

Semi-
integrado. 

-Butacas. 1 217.00 217.00 Semi-
privado 
con 
escenario. 

Aislado. 

Foro. 1 72.00 72.00 Privado. Semi-
integrado 
con a. 
verdes. 

-Camerinos con 
sanitario. 

1 22.50 22.50 Privado. Semi-
integrado. 
con patio. 

-Lauderia, 1 105.00 105.00 Público. Aislado. 

-Fotografía. 1 26.00 26.00 Público. Aislado. 

-Bodega. 1 72.50 72.50 Privado. Aislado. 



            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Zona de  gobierno.    400.50 m2. 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Dirección  
( sanitario con 
vestidor) 

1 
 

60.00 
(san. 10.00) 

60.00 Privado. 
 

Semi- 
integrado 
con patio. 

Oficina  1 15.00 15.00  Privado Semi-
integrado 
con patio 

Secretario 
privado, 

1 20.00 20.00 Privado. Privado. 

Secretaria: 
Sala de juntas, 
 
 

 
1 
 
 

 
37.50 
 
 
 

 
37.50 

 
Semi-
integrado 
con 
dirección. 

 
Semi- 
integrado 
con patio. 
 

Sección 
académica, 
 

1 60.00 
 

60.00 Privado 
 

Semi- 
integrado 
con patio. 

Jefe, 
 

1 15.00 
 

15.00 Privado Semi- 
integrado 
con patio. 

Archivo. 1 15.00 15.00 privado Aislado 

Asuntos 
escolares: 

 
 

   
 

 

-Cubículos 
 

2 
 

9.00 
 

18.00 
 

privado Aislado. 

Sanitarios. 1 12.00 12.00 Aislado. Semi-
integrado 
con patio. 

Sala de 
profesores, 
 

1 138.00 138.00 Privado Semi-
integrado 
con patio. 

Zona de  servicios    908.00 m2. 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Control e 
intendencia. 

2 27.00 54.00 privado Semi- 
integrado a 
acceso. 

Bodegas. 2 19.00 38.00 privado Aislado. 
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Vistas de diversos locales. 
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• 

Cubículos individuales de estudio. 

UNAM 
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• 

Laboratorio de música. 

Cabinas de l estud io de grabación. 

UNAM 
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• 

Cabinas del estudio de grabación. Espacio para músicos. 

Espacio para músicos. Audio digita l. Aula magna. 

UNAM 
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• 

Aula magna . Aula grupal. 

Aula grupal. 

UNAM 



            

Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (C.U.T, U.N.A.M.) 
 
Fue inaugurado en 1981, y es parte del Centro Cultural Universitario de la U.N.A.M. Cuenta con aulas y con una sala de representación para 
el público y para adiestramiento escenográfico, además de contar con las carreras de dirección de teatro y danza. 
 
El espacio es circular, con una columnata en su costado sur que soporta el entablamento que cierra y remata por lo alto, en donde se pueden 
observar concavidades y convexidades que  le dan movimiento y aumentan el impacto volumétrico de éste. 
 
El edificio está formado por dos niveles (planta baja y primer nivel), en una superficie total de  579.50 m2. 

 
Análisis de la ubicación de las zonas que la componen. 

 
             Planta baja.                                                                      Primer nivel. 
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Análisis de los locales de cada zona.
 

 

Zona de representación.   92.40 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de uso Tipo de 
relación. 

Foro  1 92.40 92.40 Privado. Aislado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de administrativa.   38.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Dirección. 1 15.00 Privado. Aislado. 

Sub-dirección 1 9.00 Privado. Aislado. 

Sala de juntas. 1 8.00 Privado. Aislado. 

Secretaria. 1 6.00 Privado. Integrado 

 
Zona de servicios.     

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

Privado. Aislado. 

 
 
 
 
 

Zona de artistas.    119.70m2 
Unidad Cantidad. Metros cuadrados  Total. Tipo de uso Tipo de 

relación. 
Sala 
teatro. 

1 77.70 77.70 Privado. Semi-
integrado. 

Música. 1 18.00 18.00 Privado. Semi-
integrado. 

Danza. 1 24.00 24.00 Privado. Semi-
integrado. 

Zona público.     93.45 m2 
Unidad Cantidad. Metros 

cuadrados  
Total. Tipo de 

uso 
Tipo de relación. 

Pórtico de 
acceso. 

1 7.50 7.50 Público
. 

Integrado a 
plaza. 

Vestíbulo. 1 6.00 6.00 Público
. 

Integrado a 
plaza. 

Sala: 
espectadores. 

1 77.70 (86 
espectadores 

77.70 Privado
. 

Aislado. 

Taquilla 1 2.25 2.25 Privado Semi-integrado. 
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Centro de extensión universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Aragón: Teatro José Vasconcelos. 
 

Este edificio, cumple la función de difusión de los diferentes eventos  artísticos y culturales que se llevan a cabo por el centro y la comunidad 
de alumnos de la facultad, y que son exhibidos tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en general,  
 

El proyecto se desarrolla en 3 niveles: planta baja, nivel de foyer y nivel de las cabinas de producción, en una superficie de 2570 m2. 
 

Análisis de la ubicación de las zonas que la componen. 
 

 
 

                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    
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Planta de nivel de cabinas. 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    

• 

• 

IH\ --

FORO. 

Zon. 
Público. 

• FOSO 
ORQUESTA . 

• 

• Zona de 
Representación. • 

SA LA. 

Zona de 
Artistas. 

• 

• 

\ 

Zona de 
Producción. • 

• -

Zona de e 
Capacitación. 

Pasos de • gato. 

uidor. 

D 
Iluminad ó n. • 

D • Proye<ci ó n. 

D 
• Sonido. 

Seguidor. D 

• Guarda . 

Zon. 
Administrativa. • Zona de 

Servicios. 

• 
~ 
~ :.. 
~ 
Ni .. 
~ ... 
~ ,-, -.. • :::: 
~ 
,-, -----:::: .. • 
~ ,-, -r , -~ ~ 
Ni .. .. • :::: 
~ 
~ 
~ 

UNAM 



            

Análisis de los locales de cada zona. 
Zona público.    1150.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Sala de 
espectadores 
(aforo) 

1 483.00  483.00 Privado. Semi-
integrado a 
foro. 

Vestíbulo 
principal y foyer. 

1 294.50 294.50 privado Semi-
integrado a 
galería. 

Sala de 
exposiciones. 
 
-Bodega 

1 
 
 
1 

264.50 
 
 
24.00 

264.50 
 
 
24.00 

Privado. 
 
 
Privado. 

Semi-
Integrado a 
vestíbulo. 
Aislado. 

Área de 
fumadores.  

1 15.00 15.00 Público. Público. 

Pórtico. 1 78.00 78.00 público Público 

Taquillas. 1 6.00 6.00 privada Semi-
privada 
pórtico. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

 
Zona de representación.    432.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Foro. 1 348.00 348.00 privado Semi-
integrado. 

Proscenio. 1 38.00 38.00 Privado. Semi-
integrado. 

Orquesta. 1 46.00 46.00 Privado. Semi-
integrado a 
espectadore
s 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

 
 
 
 
 

Zona de artistas.    34.50 m2 

Unidad Cantidad Metros 
cuadrados  

Total Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Camerinos 
hombres 

1 17.25 17.25 Privado. Aislado. 

Camerinos 
mujeres 

1 17.25 17.25 Privado. Aislado. 

Regaderas. Los 
requeridos 

Los 
requeridos 

   

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

Zona de producción.   250.00 m2 

Unidad Cantidad Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Cabinas. 3 14.00 (por 
unidad) 

42.00 Privado. Semi-
integrado 
a foro. 

Seguidor de 
iluminación  
(con guarda). 

2 14.00 (por 
unidad) 

28.00 Privado. Semi-
integrado 
a foro. 

Desahogo 1 120.00 120.00 Privado. Integrado 
a foro. 

Taller 1 60.00 60.00 Privado. Semi-
integrado 
a áreas 
verdes 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 
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Zona de administrativa.  136.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de uso Tipo de 
relación. 

Coordinado
r. 

1 20.00 20.00 Privado. Semi-
integrado a 
jardín. 

Secretaria/e
spera. 

1 20.00 20.00 Privado. Integrado a 
privados. 

Privados 2 9.00 18.00 Privado. Semi-
integrado a 
jardín. 

Área 
académica. 

1 78.00 78.00 Privado. Semi-
integrado a 
jardín. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

Zona de capacitación.    143.50 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total.. Tipo de uso Tipo de 
relación. 

Aulas. 2 28.50 (por 
unidad) 

57.00 Privado. Semi-
privado a 
jardín. 

Aula de 
apoyo a 
docente. 

1 86.50 86.50 privado Privado. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 
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   Vistas de diversos locales. 
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• 

Parrilla y tiros Desahogo(a patio de serv.) Desahogo. 

• Banco de parcheo (en desahogo) Foro. Acceso de foso. 

UNAM 
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• 

Escaleras hacia parrilla y tiros . Instala ciones en pa sos de gato . 

• 

Pasos de gato . 

UNAM 



TEATRO JUAN RUIZ DE ALARCÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

El 26 de febrero de 1976 se inauguraron el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Experimental Sor Juana Inés de la Cruz, con cupo para 
430 y 120 espectadores, respectivamente. Se encuentran dentro de la misma envolvente y tienen un vestíbulo en común. 

El foro experimental es un prisma vertical con 4 niveles en altura, donde no se delimita la zona entre espectadores y actuación, permitiendo 
diferentes adaptaciones entre el escenario y las butacas. 

El lugar de la escena y del patio de butacas del Teatro y del cuadro del Foro, uno a continuación del otro, forma la parte más larga del edificio.  

El edificio está constituido por 2 niveles: planta y planta primer nivel, en una superficie de  1583 m2. 

Análisis de la ubicación de las zonas que la componen. 

Planta baja. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 



A los costados, recargadas al lado oriental y repartidas en diferentes niveles, se ubican los servicios como: salas de ensayo, talleres, baños y 
camerinos y las oficinas administrativas. 

Planta primer nivel. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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    Vistas de diversos locales. 
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Análisis de los locales de cada zona. 
Zona público.     718.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Sala de 
espectadores. 

1 (430 
personas) 

380.00  380.00  Privado. Aislado. 

Vestíbulo 
principal 

1 194.00 194.00 Público. Semi-
integrado a 
plaza. 

Foro 
experimental. 

1 (120 
espectadores) 

144.00 144.00 Privado Aislado. 

 
Zona de representación.   408.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Foro teatro clásico. 1 144.00 Privado. Aislado. 

Foro experimental. * * Privado. Aislado. 

foso 1 264.00 Privado.  Semi-integrado 
con foro. 

 
Zona de artistas.     212.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Camerinos 
individuales con 
sanitario. 

2 30.00 60.00 Privado. Aislado. 

Camerinos 
grupales. 

1 21.00 21.00 Privado. Aislado. 

Cámara plena. 1 50.00 50.00 Semi-
público 

Aislado. 

Sala de ensayos. 1 72.00 72.00 Privado. Aislado. 

Control de 
acceso/vigilancia. 

1 9.00 9.00 Privado. Semi-
integrado 

 
Zona de administrativa.    77.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Oficinas y 
taquillas 

1 77.00 77.00 privado Semi-
integrado 
con plaza 
y áreas 
verdes. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

 
Zona de servicios.    27.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Sub-estación 
eléctrica 

1 18.00 18.00 privado Aislado. 

Bodega 1 9.00 9.00 Privado. Aislado. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 

   

 

Zona de producción.    141.00 m2 

Unidad Cantidad. Metros 
cuadrados  

Total. Tipo de 
uso 

Tipo de 
relación. 

Taller. 1 96.00 96.00 Privado Semi- al 
interior. 

Cabinas 5 9.00 (por 
unidad) 

45.00 Privado. Semi-
integrado a 
foro. 

Sanitarios. Los 
requeridos. 

Los 
necesarios. 
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2.4 Normatividad de SEDESOL. 
 

Normas de equipamiento urbano SEDESOL (secretaría de desarrollo social) que nos indican los déficits que se tienen y la magnitud del 
equipamiento propuesto. 

 
La población de Atizapán de Zaragoza es de   489 937  habitantes, por lo que el abastecimiento del centro de artes, será a nivel estatal. 
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CONCLUSIÓN: 
 
-Dotación. 
 
Unidad básica de servicio (UBS): aula tipo. 
Población 489 937. 
Radio de Influencia: 60 Km (1Hr). 
Población beneficiada por USB= 15,000.  
489 937 / 15 000=  32.66 aulas / 33 aulas y talleres. 
 
-Dimensionamiento. 

 
Área de terreno por aula tipo: 33 * 176 =5808.00m2. (Rango 1) 
                                                  33 * 221 =7293.00m2. (Rango 2) 
Cajones de estacionamiento por USB: 0.87x 32.66= 29 cajones 
(cajones para personal académico y administrativo) 
 
 
 

Se plantea que el área de cobertura del centro de artes atienda solamente a la población del municipio, puesto que a pesar de que su radio 
de influencia es de 60 km de acuerdo a SEDESOL, éste llega a tocar lugares como la ciudad de México y Texcoco, los cuales ya cuentan con 
un centro de artes, además de recién haberse inaugurado el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, mismo que, por supuesto, 
afecta  la región. 
 
Para el tipo de actividades que ahí se van a desarrollar, se requiriere que el proyecto cuente con espacios para la enseñanza y exhibición de 
las siguientes artes: música, danza y teatro, dentro de las artes escénicas, y escultura y pintura, dentro de las visuales como lo marcan las 
normas del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), en cuanto a lo que debe conformar una escuela integral de artes y SEDESOL  
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3. INVESTIGACIÓN DE MEDIO. 
3.1 Investigación del medio físico. 

 

-El terreno: se encuentra ubicado en Calle Cóporo S/N, Atizapán de Zaragoza, Edo. de México. 
En el siguiente plano se muestran: la orientación, colindantes, accesos, calles, dimensiones y superficie. 
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-El suelo 
Topografía: es de una ligera pendiente de 4 metro de diferencia, con un porcentaje del 1.52 %. 
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Geología. 
 

En el Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la Zona Conurbada al Norponiente del Valle de México (de José María Chávez 
Aguirre) y lo señalado en el plan de desarrollo municipal, al municipio le correspondería a un terreno de tipo II, y lo describe de la siguiente 
manera:  
 

Terreno tipo II. Planicie a Lomeríos, en el que los depósitos profundos se encuentran a veinte metros de profundidad, o menos, y  que está 
constituido predominantemente por estratos arenosos y  limos arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre; el espesor de éstas es 
variable entre decenas de centímetros y pocos metros. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera 
del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos 
relativamente blandos. En esta zona es frecuente la presencia de oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos para explotar 
minas de arena y de rellenos no controlados. 

 

Capacidad de carga. 
La resistencia que se tiene en este tipo de terreno dentro del R.C.D.F.  Está ubicada en zona I, por lo que es alta y se considerará de 7 t/m2. 
 

Nivel de aguas freáticas. 
El nivel de aguas freáticas se encuentra a 100 metros de profundidad. 
 

            Los recursos existentes:  
Actualmente el terreno no cuenta con conexión de: toma de agua, conexión de drenaje, conexión de acometida eléctrica, gas, teléfono y 
cable. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Debido a la dureza del suelo, es importante notar que puede ser difícil excavar, por lo que será conveniente evitar este tipo de acciones 
evitando espacios como sótanos. En cuanto a la pendiente del terreno, puede notarse que es ligera, pudiendo acomodar el recorrido de las 
instalaciones en el sentido que más convenga para su distribución y desalojo.  
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3.2 Investigación del medio natural. 
 

-El clima. 
 

En el municipio de Atizapán de Zaragoza el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano (C) de mayor humedad (w2), de humedad 
media (w1) y de menor humedad (w0), aunque la mayor parte del territorio se presenta el clima C (w1) (w2),  La temperatura promedio es 
de12° C. Las temperaturas promedio extremas que se han registrado oscilan entre los 2º C como mínima y una máxima de 18º C, siendo los 
meses más calurosos abril, mayo y junio. 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo municipal de Atizapán de Zaragoza 2013-2015. 
 
En cuanto al nivel promedio de lluvias, la precipitación oscila entre 600 y 800 mm, con mayor precipitación en junio, julio, agosto y 
septiembre. 
 
-Dirección e intensidad de los vientos dominantes:  
 
Los vientos dominantes provienen del noroeste con dirección al sur, con velocidad de entre 1 y 2 m/s. 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    



            
-El asoleamiento. 
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-Los movimientos sísmicos: su intensidad y su coeficiente sísmico. 
 
Valores de aceleración máxima del terreno, correspondientes a periodos de retorno de 10, 100 y 500 años para el municipio de Atizapán 
de Zaragoza. 
 

 
Fuente: Guía básica para la elaboración de Atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, Fenómenos Geológicos, del Centro Nacional de la Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 
Periodos de retorno para aceleraciones del terreno de 0.15 g (aceleración de la gravedad) o mayores. 
 

 
Fuente: Guía básica para la elaboración de Atlas estatales y municipales de peligros y riesgos, Fenómenos Geológicos, del Centro Nacional de la Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 
-El paisaje natural. 
 
En el municipio se pueden encontrar bosques de eucaliptos al poniente del municipio, zonas boscosas de nogales y cedros en los límites con 
Tlazala y Xilotzingo, con escasa fauna, entre están conejos, ardillas, aguilillas y unas más. El parque de los ciervos, en el cerro de la Biznaga, 
es una zona natural de reserva ecológica con 250 ha. 
 
En cuanto al entorno que rodea al predio, no se observan ninguna vista que pueda utilizarse de remate visual y así aprovecharse para 
enriquecer los remates del centro, a ello, se generarán vistas interiores tratando los jardines y plazas al interior del conjunto.  
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3.3 Investigación del medio urbano. 
Suelo. 
Los usos de suelo que se pueden encontrar en la zona de estudio, son los siguientes: 
 

 
 

CU-A. Centro urbano. 
H.200.A. Habitacional. 
E. Equipamiento.  
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Como podemos observar, en la zona de estudio predomina el uso habitacional, con unos cuantos predios señalados con el uso de centro 
urbano y equipamiento. En cuanto al terreno asignado, su uso es el adecuado al destino al ser de equipamiento y permitirse las siguientes 
construcciones:  
 
Definición del programa de desarrollo urbano del centro de población del municipio y/o localidad en cuento a usos de suelo, COS  y CUS 
del sitio del proyecto. 
Uso de suelo: 
E (Equipamiento en general). 
 
-Habitantes por hectárea. Np (no permitida) 
-Viviendas por hectárea np 
-M2 brutos de terreno: np 
-M2 netos de terreno: np 
-Frente mínimo: 10ml 

-Superficie mínima de terreno:250m2 (también para 
subdivisiones) 
-Superficie mínima sin construir :% uso habitacional y/o no 
habitacional: 40% 
-Superficie máxima de desplante:% uso habitacional y/o no 
habitacional: 60% 
-Altura máxima de construcción: 5 niveles o 15ml sobre el nivel 
de desplante 
-Intensidad máxima de construcción: 3 veces el área del predio. 
No se permite habitacional. 

Actividades terciarias permitidas: 
 

Educación superior e instituciones de investigación: escuelas e institutos tecnológicos, politécnicos, normal de maestros, universidades, 
centros e institutos de investigación: más de 6000m2 de terreno. y/o más de 5000m2 de construcción. (UIR). 
 

Educación física y artística: escuelas de natación, música, baile, artes marciales, de modelos, pintura, escultura, actuación, fotografía, 
educación física y manualidades y actividades acuáticas: hasta 250m2 por uso y más de 251m2 por uso. 
 

Centros de espectáculos culturales y recreativos: auditorios, teatros, cines, auto-cinemas y salas de conciertos: cualquier superficie por uso. 
(UIR). 
 

Parques y jardines: plazas, jardines botánicos, juegos infantiles, parques y jardines en general. Cualquier superficie por uso. (UIR). 
 

Instalaciones en general: antenas, torres y mástiles de más de 30m, anuncios espectaculares: cualquier superficie por uso.(UIR). 
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- Incompatibilidad de los usos de suelo. 

El crecimiento desordenado de la ciudad hizo que se generara incompatibilidad de los uso de suelo, ya que la zona habitacional que se 
estableció a la periferia del área consolidada, lo hizo de forma desordenada generando problemas viales e incompatibilidad de uso de suelo, 
pues algunas personas se asentaron donde el suelo no era apto para ello. 

- Densidad de construcción. 

La zona  de estudio forma parte del oriente del municipio, que es la que se encuentra más área urbanizada, sobretodo en la parte de la 
cabecera municipal. Para nuestro terreno la Intensidad máxima de construcción es  3 veces el área del predio. 

Valor y tenencia. 
Plano: Tenencia de la tierra. 
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Dentro de la Gaceta Oficial del Estado de México, marca que el valor del suelo en esta zona para cada uso es el siguiente: 

La asignación de categorías se integra por dos caracteres: el primero es alfabético y corresponde a la clave de uso del suelo; el segundo es 
numérico y corresponde al nivel de jerarquización, conforme a la siguiente clasificación: 

- Áreas verdes y baldíos urbanos. 

Plano: Areas verdes y predios sin construcción. 

Dentro de la zona de estudio no se cuentan con grandes áreas verdes y el número de terrenos baldíos representa  aproximadamente en un 
25%. 

- Intensidad de construcción (alturas de edificación). 
Para nuestro predio, la altura máxima de construcción: 5 niveles o 15ml sobre el nivel de desplante sin que exista construcción 
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Infraestructura. 
 

En el siguiente plano se puede observar que el terreno otorgado para el proyecto arquitectónico dispone de todos los servicios de 
infraestructura que el municipio proporciona (agua potable, drenaje, alcantarillado, entre otros), lo que garantiza su suministro. 

 
Agua potable. 

El servicio que se proporciona en la zona es continuo, y cuenta con pasos de redes primarias para su distribución, que va de las 3” hasta 
76” de diámetro. 

CONCLUSIÓN:  
El abastecimiento de agua potable de la zona de estudio es continuo, por lo que los días de almacenaje preventivo en la cisterna serán los 
mínimos que marca el Reglamento de Construcciones para  el Distrito Federal. 
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Drenaje y alcantarillado. 
 

Los diámetros que se proporcionan en este servicio van de los 20cm hasta los 2.44metros. Una problemática es la descarga de la red hacia 
los ríos y arroyos del municipio sin tratamiento alguno, lo que afecta al ambiente y contamina los mantos freáticos. En la zona de estudio 
aparece el río Cóporo como uno de estos. 
 

- Red de Atarjeas. 
 
La zona de estudio La mayor parte de ella se conecta al sistema de colectores y subcolectores. Este sistema de atarjeas se integra por tuberías 
que tiene un diámetro mínimo de 30 cm. En cuanto al sistema de alcantarillado es combinado y cubre la capacidad sanitaria del sistema de 
recolección;  Sólo hay 2 puntos problemáticos en el interceptor  poniente que se encuentran aislados, y que se deben a los altos niveles que 
alcanza el receptor final del sistema de alcantarillado, que es usado por otros municipios del estado de México y el D.F. 
 

- Red de subcolectores y colectores. 
 

Se usa un sistema natural de drenaje sobretodo en atravesado por cursos de agua que no se recolectan mediante algún sistema, y algunos de 
ellos se encausan a canales y conductos cerrados.  
 
Debido a que el sistema es combinado puede asegurarse su capacidad para transportar aguas negras en tiempo seco. Los cauces naturales 
se encuentran rodeados por construcciones por los que se planea entubarlos.  
 
En la siguiente tabla, en la que se muestran los cauces que con base en ensayos de calidad del agua, se relaciona a nuestro predio el río 
Cóporo dentro de los que requieren atención prioritaria. 
 
Ríos con problemas de contaminación. 

Río Longitud (m) 
Xinte          6,615  
La Palma          2,600  
Cóporo          3,285  
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- Sitios de disposición y tratamiento de aguas negras. 

 
El problema del municipio esta, en lo que respecta al servicio sanitario, en que los colectores primarios se conforman por los cauces de 
escurrimientos. El canal de Atizapán , se conforma por los ríos Cóporo y La Palma, atravesando la cabecera municipal y pasa por nuestra 
área de estudio. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

De los cursos naturales Cóporo es uno de los que atraviesa y se encuentra frente al predio, el cual no se usará para la descarga de aguas 
negras, y en caso de ser necesaria, llevaría un tratamiento previo. Para tal fin se utilizará sólo el sistema de redes municipales. 
 
Energía eléctrica. 
 

La cobertura de este servicio es completa en el área de estudio. 
 
La zona que tenemos se alimenta por una subestación eléctrica ubicada en calle Estado de México s/n, esq. Pioneros del Cooperativismo, en 
la Unidad Habitacional La Palma. Su distribución es a través de líneas principales de alta tensión, hacia redes secundarias y 
transformadores que convierten la energía para el uso habitacional, comercial y de servicios, así como para las actividades industriales. 
Esta subestación proporciona el servicio a la zona central del municipio, en sentido norte-sur. 
 
Esta subestación genera 180 mega volts-amperes trabaja con 1,028 transformadores que generan una potencia de 98,748.5 mega volts-
amperes, la cual permite regular la distribución de energía a las líneas de alta tensión. 
 

- Continuidad en el servicio. 
 
El sistema de electrificación existente en el municipio y para la zona de estudio presenta deficiencias en cuanto a sus condiciones físicas en 
algunas zonas, debido a la falta de mantenimiento de la red.  
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- Cambios de voltaje. 

 

Se presentan algunas fallas en el voltaje por la falta de transformadores.  
 

- Alumbrado público. 
 

El municipio tiene cobertura casi del 98%, incluyendo nuestra zona de estudio. Las luminarias se encuentran instaladas en vialidades, calles 
y andadores. 
 
CONCLUSIÓN:  
 

La subestación que abastece a la zona tiene capacidad para generar energía de tipo habitacional, comercial, de servicios e industria, por lo 
que se puede abastecer sin problema al predio. 
 
El predio se localiza fuera de las zonas con mayor constantes cambios de voltaje, pero se menciona que existen irregularidades por lo cual 
habrá que tomar las precauciones pertinentes en lo que respecta a las instalaciones eléctricas, como lo son subestaciones e interruptores.  
 
La recolección de basura es diaria, por lo que dispondrán de contenedores que puedan capturar los desechos generados durante un día, 
separando los orgánicos de los inorgánicos para que puedan ser utilizados de cuerdo a la subdivisión que hace le municipio. 
 

- Teléfono. Medios de comunicación. 
 
La zona de estudio se encuentra comunicada por medio de los canales de televisión y radiodifusoras que emiten su señal desde la ciudad 
de México. Asimismo, recibe diariamente los periódicos de mayor circulación tanto nacionales como estatales y regionales.  
 

El servicio telefónico, incluyendo el celular y las casetas públicas, cubre las necesidades de los usuarios. Funcionan dos oficinas del Servicio 
Postal Mexicano que atienden a todas las comunidades, incluyendo la zona de estudio. El servicio telegráfico también responde a los 
requerimientos de la población. 
 
CONCLUSIÓN:  
Se cuentan con todos los medios de comunicación, por lo que estas instalaciones podrán abastecerse al predio sin problema. 
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Vialidad y transporte.  
 

Dentro de la zona de estudio encontramos la Av. Benito Juárez - Miguel Hidalgo: Funciona como vía de acceso hacia el oriente del Centro 
Histórico del municipio. Presenta una sección transversal de 12 m y su superficie de rodamiento de 10 m. Asimismo, ésta es la liga del 
Boulevard Adolfo López Mateos con la carretera. 
 

Plano: Vialidad y transporte. 

 
 

En cuanto a las calles Cóporo, la Cda. 2 de abril-Adolfo López Mateos y La palma, esta se encuentra compuesta por varias calles, de ahí su 
traza irregular dentro del Centro Histórico. Su sección es variable, promediando 12 m. 
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Transporte. 

Las vialidades que se presentan dentro dela zona de estudio son de carácter primario y terciario, también cuenta con andadores peatonales, 
y se presentan diversos tipos de trasporte público que cubre dicha zona, tales como microbuses, taxis, combis, particulares, entre otros, así, 
el predio es de fácil acceso contando con diversas posibilidades para poder llegar al conjunto. 

 

- Punto de Conflicto Vial. 
 

La problemática que se presenta por congestionamiento es resultado del mal diseño de la estructura vial, ya que la capacidad de las calles 
es inferior al número de vehículos que transitan por ellas, además del parque vehicular del servicio público y su mala distribución. Los 
conflictos viales más frecuentes se concentran en la Cabecera Municipal, sin presentarse dentro de a la zona de estudio. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
El acceso más viable al predio puede ser la  Cda. Federación, y la Av. 2 de abril, considerando que ambas pueden llegar a Cóporo que es en doble 
sentido y por lo tanto la mayor posibilidad para poder dirigirse a otros puntos que si se accede por el lado este del predio, lo cual facilita la entrada 
y salida de los mismos; a pesar de que se localiza Cóporo como una vialidad primaria y como punto de conflicto vial , no es una vialidad de gran 
cantidad de flujo vehicular y sólo tiene dos carriles, por lo que se tendrá que considerar un acceso que permita la contención de vehículos o bahías 
para el transporte público a fin de agilizar la movilidad vial.  
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Vivienda. 
En el año 2005 se registró  un total de 129,889 viviendas, de estas 115,774 estaban ocupadas, con un promedio de 4.08 habitantes por 
vivienda; que es un incremento de vivienda bajo pues en 1995 era de 4.49%. y una tasa de crecimiento de vivienda del  1.10 que también 
decreció con respecto al año de 1955 que era de 2.85%. Igualmente son bajas a nivel estatal. 

Total de Viviendas y Viviendas Habitadas en el Municipio por localidad 2005. 
Localidad Viviendas totales total de viviendas 

habitadas 
Vivienda particular Vivienda colectiva 

Municipio de Atizapán de Zaragoza 129889 115,774 115,749 25 
Ciudad Adolfo López Mateos 129727 115,635 115,610 25 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005. 

- Densidad de vivienda 
Es de 1,242.13 viviendas por kilómetro cuadrado. 

- Materiales de Construcción en la Vivienda 

De las 115,749 viviendas habitadas que hay en el municipio, el 93.30% cuentan con material de piso diferente a tierra. 
De acuerdo al Plan Municipal de desarrollo urbano, la el tipo de vivienda que existe para la zona de estudio es la siguiente: 

a) Vivienda Media: Es una zona de media densidad, con lotes promedio de 100 a 200 m2 y cuentan con todos los servicios de
infraestructura. este grupo están los fraccionamientos y colonias ubicadas en la zona sur y oriente del municipio.

c) Vivienda Popular. Comprende tres formas constructivas:

-Vivienda Masiva: Está constituida por unidades y fraccionamientos habitacionales. Por lo general son viviendas que cuentan con todos los 
servicios urbanos básicos, aunque por sus dimensiones son pequeñas. Se ubican de manera dispersa en la zona aledaña de la Cabecera 
Municipal. 

CONCLUSIÓN:  

La mayor parte de la población se concentra del lado oriente, lo que significa que el proyecto al encontrarse en un punto de mayor concentración de la 
población será más accesible, y por lo tanto se pondrá contar con ella para darle servicio., además de que es una población con vivienda media a 
residencial, lo que hace que el acceso a la educación a nivel superior sea más probable. 
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Equipamiento urbano. 

Dentro de la zona de estudio, se cuenta con una clínica y una iglesia, y cercana a esta, atravesando la Av. Juárez, existen un parque y un 
museo.  

Plano de equipamiento. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



Mobiliario urbano. 
En la zona de estudio no está dotada de este tipo de servicio, pues faltan basureros, paradas para transporte público, bancas, entre otros. 

Imagen urbana. 

En cuanto a las vistas entorno a nuestro predio, no se aprecian edificios de los cuales se puedan retomar importantes características para 
generar una imagen urbana, pues son  en su mayoría de carácter habitacional de tipo multifamiliar, teniendo la siguiente tipología de vistas 
entorno al predio:  
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Sin embargo, en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2012, se quiere rescatar como elementos de valor desde el punto 
de vista de la imagen urbana los siguientes: 

El antiguo y nuevo palacio municipal. 

La biblioteca y el museo Adolfo López Mateos. 
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El Tecnológico de Monterrey. 

La UAEM y la Unitec. 

 Los Clubs de golf. 

(Club de golf la hacienda) 
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El Parque Mausoleo Adolfo López Mateos.    Monumento a la democracia. 

La Plaza de acceso al Parque de los Ciervos. 
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Diagnóstico de la imagen urbana (basado en el formato del Arq. José Aldo Padilla): 
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CONCLUSIÓN: 
Se puede observar que en cuanto a predominio de altura es de 2 niveles, así como el macizo sobre el vano, la mayorías de los vanos son 
verticales y de proporción 1:1.5 o 1:2, hay predominio del aplanado; en cuanto a la cromática se perciben los colores blanco, rojo y gris, la 
mayoría de los edificios esta remetido con respecto al paramento, los anuncios se presentan en sentido horizontal, como elementos formales 
soy variados, la mayoría presenta cubiertas planas, una textura lisa y vegetación mixta. 
 
En el proyecto o propuesta se respetarán las alturas de acuerdo a la reglamentación que marque el uso del suelo, se podría tener el 
predominio del macizo sobre vano y conservar la cromática que predominan en los diferentes lugares, mantenerlo remetido, conservar las 
cubiertas planas y tener como elementos formales los muros en integración de algunos elementos que se observaron en el monumento a la 
democracia, por ejemplo. En cuanto a las áreas verdes, se respetará el porcentaje mínimo que señale la normatividad conrrespondiente al 
uso de suelo. 
 

Servicios urbanos. 
 

La zona de estudio se cuenta con agua potable; alumbrado público, recolección de basura, seguridad pública pavimentación, drenaje y 
energía eléctrica. 
 

El gobierno municipal administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, unidad deportiva y monumentos. 
 
CONCLUSIÓN DE MEDIO URBANO: 
 

Como resultado, podemos observar que el predio cuenta con el uso de suelo adecuado a su destino y está disponible para construcción, tiene 
vialidades que no generarían conflicto para acceder y desalojar el proyecto, además de conectarlo con puntos importantes con el Municipio, 
lo que facilita también la llegada al mismo. Posee la infraestructura suficiente y adecuada para abastecer de servicios al predio, en cuanto a 
la vivienda que lo rodea es de un nivel medio, por lo que tomarán las precauciones necesarias para limitar el acceso al predio y evitar daños 
al mismo; en cuanto a equipamiento, se puede observar que la zona no se cuenta con alguno en el tipo de construcción a realizar, por lo 
cual podrá ayudar a cubrir la demanda de la misma zona y, finalmente, en lo que respecta a imagen urbana, se pueden retomar algunos 
patrones de diseño para ir generando la integración y mejoramiento de la misma. 
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3.4 Marco legal y normativo para el diseño y construcción del tema a desarrollar. 
 

Para la elaboración del proyecto arquitectónico, será regulado por los artículos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
(R.C.D.F.) y sus Normas Técnicas Complementarias para el proyecto arquitectónico. 
 
-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, año 2004. 
 
TÍTULO QUINTO 
DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
ARTÍCULO 92.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, a una circulación horizontal o vertical que 
conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea de recorrido, 
será de cincuenta metros como máximo en edificaciones de riesgo alto y de sesenta metros como máximo en edificaciones de riesgos medio y 
bajo. 
 
ARTÍCULO 94.- Las edificaciones para la educación deben contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen 
las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m2 por alumno. 
 
II. Las edificaciones de más de 25 m de altura requieren escalera de emergencia, y 
 
ARTÍCULO 108.- Todas las edificaciones deben contar con buzones para recibir comunicación por correo, accesibles desde el exterior. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIO 
 
ARTÍCULO 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios. 
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ARTÍCULO 118.- Los vanos, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier edificación, deben contar con barandales y manguetes a 
una altura de 0.90 m del nivel del piso, diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos 
que impidan el choque del público contra ellos. 
 
ARTÍCULO 123.- Las fachadas de colindancia de las edificaciones de cinco niveles o más que formen parte de los paramentos de patios de 
iluminación y ventilación de edificaciones vecinas deben tener acabados de color claro. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS INSTALACIONES 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
 
ARTÍCULO 124.- Los conjuntos habitacionales y las edificaciones de cinco niveles o más deben contar con cisternas con capacidad para 
satisfacer dos veces la demanda diaria de agua potable de la edificación y estar equipadas con sistema de bombeo. 
 
ARTÍCULO 126.- Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro fuera de los límites propios de cada predio. 
 
ARTÍCULO 127.- Durante el proceso de construcción, no se permitirá desalojar agua freática o residual al arroyo de la calle. Cuando se requiera 
su desalojo al exterior del predio, se debe encausar esta agua entubada directamente a la coladera pluvial evitando descargar sólidos que 
azolven la red de alcantarillado en tanto la Dependencia competente construya el albañal autorizado. 
 
ARTÍCULO 132.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener, al menos, un apagador para cada local; para 
otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o apagador por cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada. La instalación se sujetará a 
lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana. 
 
ARTÍCULO 133.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben tener sistemas de iluminación de emergencia con 
encendido automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y 
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expulsión y letreros indicadores de salidas de emergencia en los niveles de iluminación establecidos en las Normas y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
-Normas Técnicas Complementarias del R.C.D.F. 

 
CAPTÍTULO 1 
1.2.1 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y destino de la misma, así como de las disposiciones que 
establezcan los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes. En la Tabla 1.1 se indica la cantidad mínima de cajones de 
estacionamiento que corresponden al tipo y rango de las edificaciones. 

TABLA 1.1 

 
IV. Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00m por 2.40m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para 
automóviles chicos con medidas de 4.20m por 2.20m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias; 
 
VI. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 3.80m por 5.00m de cada veinticinco o fracción a partir de 
doce, para uso exclusivo de personas con discapacidad. Cuando existen dos cajones juntos para uso exclusivo de personas con discapacidad se puede 
resolver en pares con dimensiones de cada cajón de 2.40m por 5.00m y una franja peatonal entre los dos cajones y en sentido longitudinal a ellos que 
deberá medir mínimo 1.40m por 5.00m siempre y cuando, dichos cajones se encuentren perpendiculares a la circulación vial. 
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IX. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%. En caso de cajones de estacionamiento exclusivos para personas 
con discapacidad, la pendiente máxima es del 4%; 
 
XIV. La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no 
menor de 2.20m; 
 
XXVI. Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%; 
 
XXVII. Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50m y en curvas de 3.50m, el radio mínimo en curvas medido al 
eje de la rampa será de 7.50m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan 
con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud. 
 
XXXIII. Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y quedar lo más 
alejado posible de la esquina; la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle; y 
 
CAPÍTULO 2 
HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 
2.1 DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN LAS EDIFICACIONES 
 
La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60m, excepto los casos que se señalen en la Tabla 2.1 y en los estacionamientos 
que incorporen eleva-autos. En caso de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos para efectos de la 
clasificación de usos y destinos y para la dotación de elevadores. 
 
Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las edificaciones según su uso o destino, se determinan 
conforme a los parámetros que se establecen en la siguiente tabla. 
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TABLA 2.1 

 
II. En lugares de uso público donde se proporcione atención, información, recepción de pagos o similares, se contará al menos con un módulo 
o taquilla, con un espacio libre inferior de 0.40m de profundidad por 0.70m de altura y una altura a la cubierta superior de máximo 0.80m 
para uso de personas en silla de ruedas, niños y personas de talla baja la cual estará adyacente a una ruta accesible desde la vía pública y 
estacionamiento; 
 
III. En los pasillos entre asientos (sillas, butacas o gradas) deben destinarse dos espacios por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, 
para uso exclusivo de personas en silla de ruedas y cumplir las siguientes características: 
 
a) Cada espacio medirá 0.80m de frente y 1.30m de longitud, libre de butacas fijas. Se pueden colocar asientos removibles o abatibles en dicho 
espacio para que pueda ser utilizado en caso de que no asistan personas en silla de ruedas; 
 
f) Se debe proporcionar al menos un asiento para acompañante junto al espacio para silla de ruedas. Estos asientos deben ser equivalentes en 
tamaño, calidad, confort y amenidades a los demás asientos. La ubicación del asiento para acompañantes no debe interrumpir el acceso al 
espacio sobre silla de ruedas desde la ruta accesible; y 
 
g) Los espacios para silla de ruedas pueden agruparse en pares. Cuando la capacidad de la edificación es mayor a 300 espectadores se 
proporcionará más de una ubicación para dichos espacios. Los espacios para silla de ruedas deben formar parte integral de la planeación, y 
evitar ser relegados al frente y a la parte trasera de toda el área de asientos. 
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2.2. ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 
 

Las características de accesibilidad para personas con discapacidad se establecen en los apartados de estacionamientos en el Capítulo I, 
habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento, en el Capítulo 2, servicios sanitarios en el Capítulo 3 y comunicación, evacuación y prevención 
de emergencias en el Capítulo 4. 
 

HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
3.1 PROVISIÓN MÍNIMA DE AGUA POTABLE 
 

                           La provisión de agua potable en las edificaciones no será inferior a la establecida en la Tabla 3.1. 

 
 

I. En los centros de trabajo donde se requieran sanitarios con regadera para empleados o trabajadores, se considerará a razón de 
100L/trabajador/día y en caso contrario será de 40L/trabajador/día; y 
 

II. En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada para el riego. 
 

3.2 SERVICIOS SANITARIOS 
3.2.1 MUEBLES SANITARIOS 

 

El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes edificaciones no será menor al indicado en la Tabla 3.2. 
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I.      En lugares de uso público, en los sanitarios para hombres, donde sea obligatorio el uso de mingitorios, se colocará al menos uno a 

partir de cinco, con barras de apoyo verticales a ambos lados colocados a máximo 0.38m del centro del mueble con una longitud 
mínima de 0.90m colocadas a partir de 0.60m de altura del nivel del piso; 

 
VIII. En los casos de sanitarios para hombre, donde existan dos escusados se debe agregar un mingitorio; a partir de locales con tres escusados 
podrá sustituirse uno de ellos. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de escusados, pero la proporción 
entre éstos y los mingitorios no excederá de uno a tres; 
 

3.2.2 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES SANITARIOS. 
 
Las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o accesorios sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a 
las establecidas en la Tabla 3.3. 
 

 
 

En los sanitarios de uso público indicados en la tabla, se debe destinar, por lo menos, un espacio para escusado de cada cinco, ubicados 
dentro de los locales para hombres y mujeres respectivamente, para uso prioritario de personas con discapacidad. En estos casos, las medidas 
del espacio para escusado serán de 1.70m por 1.50m. 
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II.       En estos mismos casos y en la misma proporción en el área de lavabos se debe colocar un lavabo para uso por personas sobre   silla de 
ruedas. 
 
II. Se puede optar por colocar un escusado y un lavabo para personas con discapacidad en un mismo cubículo dentro de los locales para 
hombres y mujeres respectivamente, para estos casos las medidas de espacio serán de 1.70m por 1.70m. 
IV. Los sanitarios familiares deberán proporcionarse como mínimo uno por cada núcleo de sanitarios públicos en ocupaciones de reuniones 
públicas (lugares de espectáculos masivos, parques de diversión, museos, centros comerciales y terminales de transporte). Podrán sustituir 
la dotación de un lavabo y un escusado accesible para hombres, y un lavabo y un escusado accesible para mujeres. 
 
3.3 DEPÓSITO Y MANEJO DE RESIDUOS 
3.3.1 RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba de roedores para almacenar temporalmente bolsas o recipientes 
para basura, de acuerdo a los indicadores mínimos únicamente en los siguientes casos: 
 
II. Otros usos no habitacionales con más de 500m2, sin incluir estacionamientos, a razón de 0.01m2/m2 construido. Adicionalmente, en las 
edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos sólidos en tres grupos: residuos orgánicos, reciclables y otros desechos. 
Cada uno de estos grupos debe estar contenido en celdas o recipientes independientes de fácil manejo, y los que contengan desechos 
orgánicos deben estar provistos con tapa basculante o algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados. 
 
3.4 ILUMINACION Y VENTILACIÓN 
3.4.1 GENERALIDADES 
 
Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía 
pública, azoteas, superficies descubiertas o patios que satisfagan lo establecido en el inciso 3.4.2.2. Se consideran locales habitables: las 
recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para 
encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión. Se consideran 
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locales complementarios: los sanitarios, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los servicios y los 
estacionamientos. 
 
Se consideran locales no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas, closets, despensas, roperías. Se permite que los locales 
habitables y los complementarios tengan iluminación y ventilación artificial de conformidad a los puntos 3.4.3 y 3.4.4 de estas Normas, 
excepto las recámaras, salas, comedores, alcobas, salas de televisión y de costura, estancias o espacios únicos, locales de alojamiento, cuartos 
para encamados de hospitales, clínicas y similares y aulas de educación básica, así como las cocinas domésticas. En los locales no habitables, 
el Director Responsable de Obra definirá lo pertinente. 
 
3.4.2 ILUMINACION Y VENTILACION NATURALES 
3.4.2.1 VENTANAS 
 
Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente: 
I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las edificaciones a excepción de los locales 
complementarios donde este porcentaje no será inferior al 15%; 
 
II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local; 
 
III. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, balcones, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y 
ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del local; 
 
IV. Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de sanitarios, incluyendo los domésticos, cocinas 
no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios; en estos casos, la proyección horizontal del vano libre 
del domo o tragaluz puede dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local, excepto en industrias que será del 
5%. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no debe 
ser inferior al 85%; 
 
VII. Las escaleras, excepto en vivienda unifamiliar, deben estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y 
ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera; en el 
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caso de no contar con ventilación natural se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción II correspondiente a las condiciones complementarias 
de la Tabla 3.6; y 
 

VIII. Los vidrios o cristales de las ventanas de piso a techo en cualquier edificación, deben cumplir con la Norma Oficial NOM-146-SCFI, 
excepto aquellos que cuenten con barandales y manguetes a una altura de 0.90 m del nivel del piso, diseñados de manera que impidan el 
paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos. 
 

3.4.2.2 PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL 
 

Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y ventilación natural con base de forma cuadrada o 
rectangular, cualquier otra forma debe considerar un área equivalente; estos patios tendrán como mínimo las proporciones establecidas en 
la Tabla 3.4, con dimensión mínima de 2.50m medida perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos. 

 
 

3.4.3 ILUMINACION ARTIFICIAL 
Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se establecen en la Tabla 3.5 

 
I. El nivel de iluminación artificial para circulaciones verticales y horizontales, así como elevadores en todas las edificaciones, excepto en la 
de la habitación será de 100 luxes 
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3.4.4 VENTILACION ARTIFICIAL 
Los locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación tendrán ventilación natural con las mismas características que lo 
dispuesto en 3.4.2, o bien, se ventilarán con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso los cambios indicados en la Tabla 
3.6. 

Tabla 3.6. 

 
 

3.4.5 ILUMINACION DE EMERGENCIA 
Los locales indicados en la Tabla 3.7, deben tener iluminación de emergencia en los porcentajes mínimos que en ella se establecen. 

 

Tabla 3.7 
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3.6 LOCALES PARA SERVICIO MÉDICO 
Las siguientes edificaciones deben contar con local de servicio médico con un sanitario con lavabo y escusado y la cantidad de mesas de 
exploración señaladas en la Tabla 3.8. 
 

 
 

CAPÍTULO 4 
COMUNICACIÓN, EVACUACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 
4.1 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y CIRCULACIONES. 
 
4.1.1 PUERTAS 
Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10m y una anchura libre que cumpla con la medida 
de 0.60m por cada 100 personas o fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la Tabla 4.1 para cada tipo de 
edificación. En los casos donde no se especifique el ancho en dicha tabla, deberá tener un ancho mínimo de 0.90m. 
 

 
 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.1 
I. Las puertas contarán con un espacio horizontal al mismo nivel en ambos lados igual al ancho de la puerta más mínimo 0.30m adicionales 
del lado de la manija por mínimo 1.20m de longitud cuando el abatimiento sea opuesto al usuario (empujar) y mínimo 0.60m adicionales 
del lado de la manija por mínimo 1.50m de longitud cuando el abatimiento sea hacia el usuario (jalar) para permitir la aproximación y 
maniobra de las personas con discapacidad. 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    



            
VI. Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con 
mayor número de personas sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la Tabla 4.1; 
 

IX. Las puertas de vidrio o cristal en cualquier edificación deben contar con protecciones o estar señalizadas con elementos que impidan el 
choque del público contra ellas con una señalización a una altura entre 1.20 y 1.50 m de al menos 78.5 cm2; 
 

X. El abatimiento de las puertas deberá dejar libre por lo menos la mitad del ancho reglamentario de un pasillo, pasadizo o descanso sin 
obstruir. En pasillos, el ancho libre con las puertas abatidas no deberá ser menor a 0.90m; 
 
4.1.2 PASILLOS 
Los pasillos deben tener un ancho libre que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100 personas o fracción, sin reducir las dimensiones 
mínimas que se indican en la Tabla 4.2 para cada tipo de edificación. En los casos donde no se especifique el ancho en dicha tabla, deberá 
tener un ancho mínimo de 0.90m. 

    Tabla 4.2 

 
 

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.2 
I. La altura libre en pasillos deberá tener mínimo 2.30m y se permiten elementos desde el techo no inferiores a 2.03m de altura con respecto 
al piso terminado, excepto lo indicado en la Tabla 4.2; 
II. En edificios públicos, los pisos de los pasillos deben ser de materiales antiderrapantes;  
III. Los pasillos deben estar libres de cualquier obstáculo; 
IV. Un pasillo que sirve como continuación desde el cubo de una escalera deberá tener la misma clasificación de resistencia al fuego, 
indicadas en el numeral 4.4.2. 
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V. Los pasillos entre los asientos (sillas, butacas o gradas), para todos los usuarios incluyendo a las personas con discapacidad, deberán tener 
un ancho libre mínimo de 0.30m y este mínimo deberá incrementarse en función de la longitud de la fila de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Cuando los asientos desembocan a dos pasillos laterales deberá contar con máximo 100 asientos por fila; 
b) Cuando los asientos desembocan a dos pasillos laterales deberá incrementarse en 8mm por cada asiento adicional a 14, con un ancho 
máximo de 0.70m; 
c) Cuando los asientos desemboquen a un sólo pasillo lateral deberán tener un recorrido máximo de 9.00m de longitud entre cualquier 
asiento y un pasillo; 
d) Cuando los asientos desemboquen a un sólo pasillo lateral deberá incrementarse en 16mm por cada asiento adicional a 8; 
e) Cuando los asientos no se encuentren fijos al piso, deberán respetar las disposiciones anteriores y deberán estar unidos entre si evitando 
su desplazamiento; 
 
VI. Los anchos libres mínimos de los pasillos laterales y otros componentes de la ruta de evacuación que se utilizan hacia asientos dispuestos 
en filas (sillas, butacas o gradas), para todos los usuarios incluyendo a las personas con discapacidad, no deberán ser menores a lo siguiente: 
a) 1.20m para escaleras con asientos a ambos lados o 0.90m cuando el pasillo sirve a máximo 50 asientos; 
b) 0.90m para escaleras con asientos en uno de sus lados; 
c) 1.10m para pasillos horizontales o con pendiente que tengan asientos a ambos lados, o 0.90m cuando el pasillo sirva a máximo 50 
asientos; 
d) 0.90 m para pasillos horizontales o con pendiente que tengan asientos en uno de sus lados; y 
 
VII. Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes disposiciones:  
a) El peralte máximo será de 0.45m y la profundidad mínima de 0.70m, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso 
se ajustará a lo dispuesto en las fracciones que anteceden; 
b) Debe existir una escalera con ancho mínimo de 0.90m por cada 9.00m de desarrollo horizontal de gradería; y 
c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras 
que desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas contiguas. 
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4.1.3 ESCALERAS 
El ancho libre de las escaleras para cualquier edificación no será menor que los valores establecidos en la Tabla 4.3, que se incrementarán 
en 0.60m por cada 75 personas o fracción, con excepción de las siguientes: 

 

 
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS A LA TABLA 4.3 
 
I. Las dimensiones de diseño de escaleras deberán cumplir con lo siguiente: 
 
En los casos donde no se especifique el ancho mínimo en la Tabla 4.3, se deberá considerar un ancho mínimo de 0.90m 
 
Tabla 4.3                                                                                                                             Tabla 4.3-B 

 
 

VI. Los descansos deben permanecer libres para la circulación y el abatimiento de las puertas no debe invadir el espacio mínimo del descanso; 
VII. Todas las escaleras deben contar con pasamanos y/o barandales en ambos lados… 
VIII. Las escaleras interiores y exteriores mayores a 2.00m de ancho que formen parte de una ruta de evacuación, deberán contar con 
pasamanos en el recorrido natural inducido por cada componente de salida, asumiendo un ancho de 0.80m a partir de cada pasamanos. 
Los tramos de escaleras que no formen parte de una ruta de evacuación, con anchos mayores a 2.00mm deben contar con pasamanos en 
ambos lados y los anchos mayores a 4.00m deben contar adicionalmente con pasamanos intermedios; 
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IX. Las escaleras de caracol se permitirán en ocupaciones de reunión (en los pasos de gato o parrillas de personal), en correccionales (para 
el acceso hacia y entre puestos de personal), en vivienda unifamiliar, bifamiliar y plurifamiliar dentro de cada unidad de vivienda; 
industriales; oficinas; almacenamiento y mercantiles. El ancho libre mínimo reglamentario de la escalera deberá medirse a partir del punto 
donde la profundidad de la huella mida 0.25m, hasta el pasamanos externo. Debe contar con pasamanos a ambos lados de la escalera. El 
giro de la escalera deberá ser tal que los usuarios al descender tengan el pasamano externo del lado derecho; 
 
X. El ancho libre mínimo reglamentario de los escalones en abanico, deberá ser medido a partir de un punto ubicado a 
0.30m del pasamanos del lado interior de la escalera con una huella de 0.25m como mínimo; y 
 
4.1.3.3 ESCALAS MARINAS 
La escala marina será vertical con peralte máximo de 0.30m, permitiéndose la huella sin el acabado antiderrapante. Cuando la longitud sea 
mayor de 3.00m se colocarán protecciones para el usuario de forma circular y rigidizadas verticalmente entre sí a toda su longitud a partir 
de una altura de 2.20m. 
 
4.1.4 RAMPAS PEATONALES 
Las rampas peatonales que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las siguientes condiciones de diseño: 
I. Los pasillos con desniveles hasta de 0.30m y pendiente menor o igual al 4% no deben ser considerados rampas; 

II. Los anchos de las rampas deberán respetar las condiciones de diseño que se establecen en el numeral 4.1.2, teniendo en todos los casos 
un ancho libre mínimo de 1.00m entre pasamanos; 
 
III. La longitud máxima de una rampa entre descansos será en relación a las siguientes pendientes máximas: 6% en una longitud entre 6.00 

a 10.00m, 8% en una longitud entre 3.00 a 5.99 y con una pendiente transversal máxima del 2%; 

IV. Contar con pasamanos en ambos lados y cumplir con el numeral 2.3.9 de pasamanos y barandales; 

VI. Cuando existan rampas con longitud mayor de 1.20m con alguno de sus lados abierto, se debe contar con una protección lateral de 
por lo menos 0.10m de altura a todo lo largo de la rampa incluyendo los descansos; 
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VII. El ancho de los descansos entre tramos de rampas debe ser cuando menos igual al ancho de la rampa por mínimo 1.20m de longitud; 
 
VIII. Al principio y final de un tramo de rampa se contará con un espacio horizontal de cuando menos el ancho de la rampa por mínimo 
1.20m de longitud, en este espacio no se colocará ningún elemento que obstaculice su uso; 
 
IX. Cualquier cambio en la dirección del recorrido, deberá hacerse solamente en los descansos; 
 
XII. Las rampas que se encuentren en rutas de evacuación, deberán ser de construcción fija permanente; y 
 
4.1.5 ELEVADORES 
4.1.5.1 ELEVADORES PARA PASAJEROS 
Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros que tengan una altura o profundidad vertical 
mayor a 13.00m desde el nivel de acceso de la edificación, o más de cuatro niveles, además de la planta baja. 
 
I. Los edificios de uso público que requieran de la instalación de elevadores para pasajeros, tendrán al menos un elevador accesible con 
capacidad para transportar a personas con discapacidad. Las dimensiones en el interior de la cabina estarán de acuerdo a la demanda, tipo 
de servicio (general, prioritario o exclusivo para personas con discapacidad), número y posición de las puertas (para cabinas de una puerta 
o dos puertas opuestas mínimo 1.10m por 1.40m de longitud y para cabinas de dos puertas en ángulo mínimo 1.40m por 1.40m de longitud); 
 
II. Los elevadores o plataformas accesibles cumplirán con las siguientes condiciones de diseño: 
 
a) Contar con un espacio horizontal fuera de la cabina del elevador en cada piso, de 1.50m de ancho que coincida con el vano de la puerta 
del elevador y con el área de controles y una longitud de 1.50m. En dicho espacio no se colocará ningún elemento que obstaculice su uso, y 
se debe contar con pavimento táctil de advertencia paralelo a la puerta del elevador con un ancho de 1.50m que coincida con el espacio 
horizontal fuera de la cabina y una longitud mínima de 0.30m; b) La distancia entre el piso exterior y el piso de la cabina en el plano vertical 
y horizontal debe ser de máximo 3.5cm; 
 
c) El ancho libre mínimo de la puerta a la cabina deberá ser de 0.90m, de apertura automática y contar con un sensor capaz de detectar 
objetos a una altura de 0.20m y 0.70m sobre el nivel de piso terminado; 
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III. En edificios de uso público que por su altura no es obligatoria la instalación de elevadores para pasajeros, se debe prever la posibilidad 
de instalar una plataforma exclusiva para personas sobre silla de ruedas para comunicar los niveles de uso público, en cualquiera de las 
siguientes categorías: 

TABLA 4.4-A 

 
 

Cuando las plataformas de cabina completa o media cabina se instalen en ocupaciones educativas y guarderías, la cabina debe estar 
protegida con muros o mamparas sólidas a todo lo largo de su recorrido vertical y contar con cierres de puertas electromagnéticos. 
 
V. La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando menos la que permita desalojar 10% de la población total 
del edificio en 5 minutos; se debe indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en kilogramos 
y en número de personas, calculada en 70 kilos cada una; 
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VIII. Para el cálculo de los elevadores se considerará la mayor afluencia de personas en planta baja y se tendrá un vestíbulo al frente cuyas 
dimensiones dependerán de la capacidad del elevador y del número de cabinas, considerando 0.32 m2 por persona; 
 
IX. No deben colocarse escalones anteriores a las puertas de acceso; y 
 
X. El intervalo máximo de espera será de 80 segundos sin menoscabo de lo que se indica en la Tabla 4.4-B. 
 

Tabla 4.4-B 

 
 
4.1.7 BANDAS TRANSPORTADORAS PARA PERSONAS. 
 
Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 0.60m y máximo de 1.20m, una pendiente máxima de 15° y una 
velocidad máxima de 0.70 m/seg. 
 
4.3 RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS 
4.3.1 RUTAS DE EVACUACIÓN 
En los edificios de riesgo de incendio medio y alto, el número de las rutas de evacuación desde cualquier nivel, deberá ser mínimo de dos. El 
número de rutas de evacuación desde cualquier planta o sección de la misma deberá ser como sigue: para carga de ocupantes superior a 
500 pero no superior a 1000, será de mínimo 3 rutas y para carga de ocupantes superior a 1000, no inferior a 4. 
 
Además de lo indicado en el Capítulo IV del Título Quinto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en las rutas de 
evacuación se observarán las siguientes disposiciones: 
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I. Cuando en las rutas de evacuación se requieran dos puertas de “acceso a la salida”, de “salida” o de “descarga de la salida”, éstas deberán 
ubicarse entre sí a una distancia no inferior a la mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal del área del local o planta del edificio 
que debe ser servida, medida en línea recta entre el borde más cercano de las puertas de “acceso a la salida”, “salida” o las “descarga de la 
salida”; 
 
II. En los edificios protegidos en su totalidad por un sistema de rociadores automáticos, la distancia mínima de separación entre dos puertas 
de “acceso a la salida”, de “salida” o de “descarga de la salida”, deberá ser mínimo a un tercio de la longitud de la máxima dimensión diagonal 
externa del local o planta del edificio que debe ser servida; 
 
Cuando existan cubos de escalera resistentes al fuego o áreas de resguardo interconectados por un corredor con una clasificación de 
resistencia al fuego no inferior a 1 hora, deberá permitirse que la separación de la salida se mida a lo largo de la línea del recorrido dentro 
del pasillo, conforme a lo indicado en los párrafos anteriores. 
 
Cuando se requieran más de dos salidas, por lo menos dos de ellas o las puertas de “acceso a las salidas” o “descarga de las salidas” deberán 
disponerse de manera que cumplan con el requisito de separación mínima; 
 
III. Las áreas que deben ser accesibles para personas con discapacidad deberán tener cuando menos una ruta de evacuación accesible, 
incluyendo las áreas de resguardo que correspondan, con excepción de las ocupaciones sanitarias equipadas en su totalidad con sistemas 
de rociadores automáticos contra incendio; 
 
IV. Los elevadores, las escaleras eléctricas y las bandas transportadoras para personas no deben ser considerados parte de una ruta de 
evacuación. Los elevadores para público en todas las edificaciones, sin importar el grado de riesgo, deben contar con letreros visibles desde 
el vestíbulo de acceso al elevador, con la leyenda: “EN CASO DE SISMO O INCENDIO, NO UTILICE EL ELEVADOR, EMPLEE LA ESCALERA”. 
En edificios de servicio público esta leyenda debe estar escrita en alto relieve y puede ser complementado con sistema braille a una altura 
de 1.20m sobre el nivel del piso; 
 
V. Se evitará que los tramos componentes de una ruta de evacuación, ya sea circulaciones horizontales o verticales, cuando estén confinados 
o cuando tengan aberturas al exterior, funcionen como tiros de aire que provoquen la propagación del fuego. Dichos tramos se diseñarán 
usando ventilación natural o ventilación mecánica incorporando un vestíbulo o presurizando el tramo; 
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VI. La colocación de los acabados interiores deberá estar de acuerdo con la tabla siguiente: 

TABLA 4.4-C 

 
 
Notas: 
1. Acabado interior de muros y techos Clase A - propagación de llama 0-25, desarrollo de humo 0-450 conforme a laNMX-C-294 o NFPA 
255. 
2. Acabado interior de muros y techos Clase B - propagación de llama 26-75, desarrollo de humo 0-450 conforme a la NMX-C-294 o NFPA 
255. 
3. Acabado interior de muros y techos Clase C - propagación de llama 76-200, desarrollo de humo 0-450 conforme a la NMX-C-294 o 
NFPA 255. 
4. Acabado interior de pisos Clase I - flujo radiante crítico, no inferior a 0.45 watts/cm2. Conforme a la NFPA 253. 
5. Acabado interior de pisos Clase II - flujo radiante crítico, no inferior a 0.22 watts/cm2 pero menor que 0.45 watts/cm2, conforme a la 
NFPA 253. 
6. Rociadores automáticos - cuando se instala un sistema de rociadores automáticos completo, está permitido utilizar acabados interiores de 
muros y techos con una clasificación de propagación de llama no superior a la Clase C en cualquier ubicación en la cual la Clase B sea 
requerida y con clasificación Clase B en cualquier ubicación donde la Clase A sea requerida. Estas disposiciones no se aplican a las 
ocupaciones penitenciarias y correccionales. 
7. Están permitidas las partes expuestas de los elementos estructurales que cumplan con los requisitos para construcciones de madera pesada. 
 
VIII. En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos, bodegas y espacios o áreas de circulación restringida de 
personas como son locales técnicos, bóvedas de seguridad, casas de bombas, subestaciones o cuartos de tableros, quedarán prohibidos los 
acabados o decoraciones a base de materiales inflamables; 
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4.4.1 GRADO DE RIESGO DE INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES 
 

Con base en el artículo 90 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las edificaciones se clasifican en función al grado de 
riesgo de incendio, de acuerdo a sus dimensiones, uso y ocupación conforme lo que establecen las Tablas 4.5-A y 4.5-B. 
 

TABLA 4.5-A                                                                                TABLA 4.5-B 

 
 
4.4.2 RESISTENCIA AL FUEGO 
 

Los elementos constructivos, sus acabados y accesorios en las edificaciones, en función del grado de riesgo, deben resistir al fuego directo 
sin llegar al colapso y sin producir flama o gases tóxicos o explosivos, a una temperatura mínima de 1200°K (927° C) durante el lapso 
mínimo que establece la siguiente tabla y de conformidad a la NMX-C- 307 “Industria de la construcción - edificaciones- componentes - 
resistencia al fuego - determinación”. 
 

La resistencia mínima al fuego de los elementos constructivos, acabados y accesorios se establece en la siguiente tabla: 
 

TABLA 4.6 
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4.4.3 CONFINACIÓN DEL FUEGO 
 

XI. Las casetas de proyección audiovisual o cinematográfica, tendrán su acceso y salida independientes de la sala de exhibición; no tendrán 
comunicación con ésta; se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales que cumplan con lo especificado en esta Norma 
y demás disposiciones aplicables; 
 
XII. Las edificaciones e inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos deben contar, además de las protecciones señaladas en esta 
sección, con areneros de doscientos litros de capacidad colocados a cada 10.00m entre ellos en lugares accesibles y con señalamientos que 
indiquen su ubicación. Cada arenero debe estar equipado con una pala, tapa embisagrada con mecanismo de cierre y tener altura máxima 
de 0.75m. Se permite sustituir cada arenero por un extintor tipo A B C con capacidad mínima de 6.5kg u otros extintores de mejor eficiencia 
con la misma ubicación; y 
 
XIII. La Administración podrá autorizar otros sistemas de control de incendio, como rociadores automáticos de agua, así como exigir 
depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario. 
 

4.4.4 ÁREAS DE RESGUARDO 
 

Podrán considerarse como áreas de resguardo, los cubos de escaleras y pasillos protegidos contra fuego, o zonas completas de la planta de 
un edificio si dicho edificio cuenta con una cobertura completa de rociadores automáticos contra incendio. 
 
Cada área de resguardo deberá ser accesible y poseer una dimensión para acomodar un espacio para una persona en silla de ruedas de 
0.90m por 1.30m por cada 200 personas o fracción, basada en la carga de ocupantes (ver Apéndice Normativo A) servida por el área de 
resguardo. Así mismo cada área de resguardo deberá contar con comunicación de dos vías con un punto central de control. Las instrucciones 
para pedir ayuda mediante el sistema de comunicación y la identificación escrita de la ubicación del área de resguardo deberán estar 
exhibidas adyacentes a dicho sistema. 
 
4.4.5 DISPOSITIVOS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS 
Las edificaciones en función al grado de riesgo, contarán como mínimo de los dispositivos para prevenir y combatir incendios que se 
establecen en la siguiente tabla: 
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TABLA 4.7 
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con color roJo; código de color en 
odas las redes de insta laciones 

• De acuerdo a lo establecido en la tabla 4.9 y sus condiciones complementa1i.as. 
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4.4.5.1 EXTINTORES 
Todas las edificaciones deben prever el espacio y señalización para la colocación de extintores, en función del grado de riesgo que 
representan. 
 
Para seleccionar el tipo de extintores a emplear, el Director Responsable de Obra determinará el tipo de fuego que pueda producirse en 
función del material sujeto a combustión y la clase de agente extinguidor adecuado, conforme a lo que señala la Norma Oficial Mexicana y 
en las Tablas 4.8 y 4.9.  
 

 
 

4.4.5.2 DETECTORES DE INCENDIO 
Los detectores de incendio son dispositivos que se activan ante la presencia de humo, calor o gases predecesores de incendio y que actúan 
sobre un sistema de alarma tal que el personal autorizado pueda conocer la localización del evento y actuar de inmediato o se dé inicio 
automáticamente a las rutinas de alarma y combate de incendio previstas para tal efecto, de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
 
4.4.5.2.1 DETECTORES DE HUMO. 
Las edificaciones de grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional, deben contar al menos con un detector de este tipo, asociado a una 
alarma sonora. 
 
Las edificaciones de grado de riesgo alto de uso no habitacional deben contar con un sistema de detección de incendios en cada zona de 
riesgo aislada, en las cuales se colocará como mínimo un detector de este tipo por cada 80.00 m2 de techo, sin obstrucciones entre el 
contenido del área y el detector, y una separación máxima de nueve metros entre los centros de detectores. Estas medidas pueden aumentarse 
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o disminuirse previo estudio que considere la altura del techo o plafond y la velocidad estimada de desarrollo y propagación del fuego. Se 
admitirá el uso de detectores de humo que operen bajo los principios de ionización y/o de funcionamiento fotoelectrónico. En vivienda 
plurifamiliar, uno por cada vivienda y no se requiere control central. 
 

Características de los sistemas de detección de incendios por presencia de humo: 
 

I. Los detectores deben contar con un sistema de supervisión automático que permita verificar su funcionamiento sin necesidad de 
desmontarlos; 
II. Activar una alarma sonora o dos sistemas de alarmas visuales y sonoras en caso de riesgo alto; 
III. Dicho sistema en edificaciones con grado de riesgo alto debe permitir la localización de la señal de alarma por medio de un tablero o 
monitor en algún módulo de vigilancia; 
IV. Debe funcionar por medio de suministro de energía eléctrica de corriente alterna preferente y contar con un respaldo de baterías; y 
V. La canalización eléctrica para el cableado de control será a prueba de explosión. 
 

4.4.5.2.2 SENSORES O DETECTORES DE CALOR 
 

Se emplearán únicamente cuando exista un sistema de aspersión o una red de rociadores y actuarán de manera automática abriendo una 
válvula en una línea presurizada. 
Para la selección de los detectores de calor se debe realizar un estudio técnico que involucre la altura de montaje del detector, la altura de 
los techos, la temperatura bajo el techo, la distancia a la fuente de calor y el tipo de fuego donde se establezca el tipo de sensor (rociador) 
que se requiere en base a la tabla 4.6. Cumplirán con las siguientes características: 
 

I. Deben seleccionarse para la presión de trabajo de la red; y 
II. Contar el sistema con un dispositivo de alarma local y remoto activado por la baja de presión en la red o por el flujo del agua en el 
momento de activarse los rociadores. 
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4.4.5.2.3 DETECTORES PARA GASES DE COMBUSTIÓN O SENSORES DE FLAMA 
 
Se deben instalar específicamente en áreas en las que se prevea la presencia significativa de fuego (flama directa) debido a procesos químicos 
o industriales. Para la selección y colocación de los detectores de gases de combustión, detectores de flama y otros tipos de detectores de 
incendio, se debe realizar un estudio técnico especializado debido a lo complejo de su selección. 
 
4.4.5.3 SISTEMAS DE ALARMAS. 
 
En edificaciones con grado de riesgo bajo y medio de uso no habitacional contarán exclusivamente con un dispositivo sonoro que permita 
a los ocupantes conocer el estado de alerta debido a una situación de emergencia. 
 
En edificaciones con grado de riesgo alto de uso no habitacional contarán con dos sistemas, uno sonoro y otro luminoso, que permitan a los 
ocupantes conocer dicho estado de alerta; estos deben ser activados simultáneamente y deben cumplir con las Normas y disposiciones 
aplicables. Estarán colocados en los puntos estratégicos que aseguren que todos los concurrentes en el área de influencia del incendio se 
puedan percatar de la ocurrencia del evento, incluyendo todo el recorrido de las rutas de evacuación. 
 
En edificaciones con grado de riesgo alto, excepto en instalaciones escolares, mercados populares, estadios abiertos y casos similares 
debidamente justificados por el Director Responsable de Obra, el sistema de alarmas debe contar con: 
 
I. Un local de control central o módulo de vigilancia que permita a los encargados conocer una situación de emergencia y su localización 

precisa dentro de la edificación; 

II. Adicionalmente a los sistemas de alarmas de activación automática asociados a detectores, contarán con los sistemas de activación manual, 
es decir, dispositivos activadores locales colocados estratégicamente en las zonas de riesgo a fin de que los usuarios puedan activarlos 
directamente; 
 
III. Los dispositivos manuales activadores de estos sistemas deben localizarse uno por cada 200.00 m2 en lugares visibles, en las áreas de 

trabajo, de concentración de personas y en los locales de permanencias de vigilancia del edificio; 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    



            
IV. Los locales de control central o módulos de vigilancia deben estar localizados estratégicamente de manera que exista la posibilidad de 

establecer contacto visual directo o a través de circuito cerrado de televisión con las áreas en que se desarrolle el incendio o de acudir a ellas 

directamente en un máximo de 3 minutos, contar con los equipos necesarios y suficientes de comunicación con el exterior, alumbrado con 

fuente autónoma de energía y estar equipadas con barreras cortafuego; y 

V. El equipo de control contará con alarma sonora y luminosa local. Toda la instalación de la red debe hacerse con tubería y dispositivos del 
tipo a prueba de explosión, excepto cuando la trayectoria se aloje dentro de los muros, losas o elementos de concreto. El equipo debe contar 
con una fuente autónoma ininterrumpible que permita el funcionamiento del sistema durante 30 minutos como mínimo, incluyendo el 
consumo de las luces y bocinas de alarma; la energía eléctrica se debe suministrar por circuitos del sistema de emergencia en caso de existir 
una planta. 
 
Cuando se cuente con sistemas de rociadores automáticos, se admitirá en sustitución del sistema de detección de humos el empleo de sistemas 
mecánicos de sirenas, campanas u otros artefactos sonoros cuya fuente de locomoción esté asociada al paso del agua en el caso de hidrantes 
o rociadores automáticos. 
 
4.4.5.4 EQUIPOS FIJOS 
 
Los equipos fijos comprenden: Redes de Hidrantes, Redes de Rociadores y Redes de Inundación. Las redes de hidrantes serán obligatorias 
para todas las edificaciones de grado de riesgo alto en las que se manejen almacenamientos de productos o materiales inflamables. Su uso 
es contraindicado en el caso de solventes, aceites y combustibles líquidos, así como en zonas de equipos eléctricos y electrónicos, por lo que 
se prohíbe su instalación en estaciones de servicio y en locales o áreas de equipos eléctricos. 
 
Las redes de rociadores automáticos se permitirán con el objeto de incrementar la seguridad, que ofrecen las redes de hidrantes sin que 
puedan sustituir a estas últimas. 
 
Las redes de inundación automática de gases o elementos inhibidores de la combustión, solo se permitirán para casos especiales en que se 
justifique plenamente su uso, en base al alto valor que representa el equipo o material a proteger y la imposibilidad de hacerlo por otros 
medios y cuando se garantice que se activarán las alarmas necesarias con el tiempo suficiente para el desalojo del personal en el recinto en 
que se apliquen. 

 
                    Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.    



            
4.4.5.4.1 REDES DE HIDRANTES 
 
Tendrán los siguientes componentes y características: 
 
I. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5lt/m2 construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para 

combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000L; 

II. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes 
para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2 en el punto más desfavorable; 
 
III. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotadas de tomas siamesas y equipadas con 

válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra 

incendio debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pintada con pintura de esmalte color rojo; 

IV. Tomas Siamesas de 64mm de diámetro, 7.5 cuerdas por cada 25mm, cople movible y tapón macho, equipadas con válvula de no retorno, 

de manera que el agua de la red no escape por las tomas siamesas. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada, y en su 

caso, una a cada 90m lineales de fachada y se ubicará al paño del alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta; 

V. La red alimentará en cada piso, gabinetes o hidrantes con salidas dotadas con conexiones para mangueras contra incendios, las que deben 
ser en número tal que cada manguera cubra una área de 30m de radio y su separación no sea mayor de 60m. Uno de los gabinetes estará 
lo más cercano posible a los cubos de las escaleras; 
 
VI. Las mangueras deben ser de 38mm de diámetro, de material sintético, conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y 
colocarse plegadas o en dispositivos especiales para facilitar su uso. Estarán provistas de Pitones de paso variables de tal manera que se 
pueda usar como chiflones de neblina, cortina o en forma de chorro directo; 
 
VII. Deben instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38mm se exceda 
la presión de 4.2 kg/cm2; 
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VIII. La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación simultanea de al menos 2 hidrantes por cada 3,000 m2 en cada 
nivel o zona, y garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2.5 kg/cm2 en el punto más desfavorable. En dicho cálculo se debe 
incluir además de la presión requerida en el sistema de bombeo, la de los esfuerzos mecánicos que resista la tubería, tales como golpe de 
ariete y carga estática; y 
 

IX. El troncal principal no debe ser menor de 3” (75mm). Los ramales secundarios tendrán un diámetro mínimo de 2” (51 mm), excepto las 
derivaciones para salidas de hidrante que deben ser de 1½ ” (38 mm) de diámetro y rematar con una llave de globo en L, a 1.85 m s.n.p.t., 
cople para manguera de 1½” (38 mm) de diámetro y reductor de presiones, en su caso. 
 
4.4.5.4.2 REDES DE ROCIADORES 
 
Se instalarán únicamente con el objeto de incrementar la seguridad que ofrecen las redes de hidrantes sin que puedan sustituir a estas 
últimas y tendrán las siguientes características: 
 
I. Tanques o cisternas para almacenar agua en un volumen adicional a la reserva para la red de hidrantes en función al gasto nominal del 

10% del total de los hidrantes instalados en un nivel, que garantice un periodo de funcionamiento mínimo de una hora; 

II. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes 
para surtir a la red con la presión nominal de los rociadores, en el punto más desfavorable, que pueden ser las mismas del sistema de 
hidrantes. Se requiere además obligatoriamente de una bomba jockey (de presurización de línea) que mantenga presión continua en la red; 
 
III. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente la red de rociadores, la red hidráulica contra incendio debe ser de acero 
soldable o fierro galvanizado C-40 y estar pintada con pintura de esmalte color rojo; 
 
IV. La red alimentará en cada piso, o zona, líneas de rociadores que se activarán en forma automática e independiente por detectores de 

temperatura integrados; 

V. Deben instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier rociador se exceda la presión de trabajo de los mismos 
y válvulas normalmente abiertas que permitan el mantenimiento o reposición de rociadores sin suspender el funcionamiento de la red de 
hidrantes; 
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VI. La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación simultanea de al menos 5 hidrantes por cada 500 m2 en cada nivel 
y garantizar una presión que no podrá ser nunca menor 2.5 kg/cm2 en el punto más desfavorable, sin reducir las condiciones de operación 
de la red de hidrantes. En dicho cálculo se debe incluir además de la presión requerida en el sistema de bombeo, la de los esfuerzos mecánicos 
que resista la tubería; 
 

VII. Las redes de rociadores automáticos deben estar provistas de sistema de alarma que permita al personal de vigilancia percatarse del 
evento; y 
 

VIII. Los rociadores no deben emplearse en áreas con riesgo de shock eléctrico, como la cercanía a tableros, motores o cables eléctricos, o en 
la proximidad a material contraindicado para el uso de agua. El Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su 
caso, deben vigilar que el funcionamiento automático de estos sistemas, no pongan en riesgo la seguridad física de las personas. 
 

4.4.5.4.3 REDES DE INUNDACIÓN DE ELEMENTOS INHIBIDORES DE LA COMBUSTIÓN 
 

Operarán a base de bióxido de carbono, halón, polvo químico seco o espuma. Se aplicarán exclusivamente para casos especiales en que se 
justifique su uso en la memoria técnica correspondiente, en base al alto riesgo que representa el equipo o material a proteger y la 
imposibilidad de hacerlo por otros medios. Tendrán los siguientes elementos y características: 
 
I. Tanques o depósitos para almacenar con seguridad el agente extinguidor en el volumen necesario. Queda prohibido usar Halón 1211 por 
su alta toxicidad; y 
 

II. Una red para alimentar directa y exclusivamente los rociadores o aspersores y los medios para proveer presión y 
debe ser calculada para permitir la operación simultánea de todo el sistema, en un tiempo mínimo. 
 
4.4.5.5 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS 
 

En edificaciones de riesgo de grado medio y alto, excepto en edificaciones de vivienda, se debe aplicar el color rojo para identificar los 
siguientes elementos: cajas de alarmas de incendio, cajas de mangueras contra incendio, extintores contra incendio (identificación del sitio, 
la pared y el soporte), carretes, soportes o casetas de mangueras contra incendio, bombas y redes de tuberías contra incendio. 
 
En industrias, bodegas, locales de equipos y las edificaciones de riesgo alto, con excepción de la de vivienda, toda la tubería de los distintos 
servicios debe identificarse mediante código de colores de acuerdo a la NOM-026-STPS. 
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4.6 VISIBILIDAD 
 
Las condiciones mínimas de visibilidad se obtendrán mediante métodos matemáticos o de trazo gráfico a partir de las visuales entre los ojos 
del espectador, él o los puntos más desfavorables del área o plano observados y las cabezas de los espectadores o asistentes que se encuentren 
frente o al lado suyo, según sea el caso. Los espacios exclusivos para personas en silla de ruedas deberán contar con una condición de 
igualdad en cuanto al diseño de isóptica del público en general. 
 
Para asegurar condiciones de igual visibilidad para un grupo de espectadores por encima de la cabeza de los demás, se determinará una 
curva conforme a cuyo trazo se escalonará el piso donde se encuentran los espectadores. La curva en cuestión se denominará Isóptica 
Vertical. 
 
En edificaciones que alberguen filas o gradas de más de 20.00m de ancho, se debe estudiar la correcta visibilidad de los espectadores en 
sentido horizontal por medio de la Isóptica Horizontal, previendo así los movimientos hacia delante de los espectadores situados a un lado 
del espectador, especialmente los ubicados en las primeras filas. 
 
4.6.1 CÁLCULO DE LA ISÓPTICA 
4.6.1.1 ISÓPTICA VERTICAL 
 
El cálculo de la isóptica vertical define la curva ascendente que da origen al escalonamiento del piso entre las filas de espectadores para 
permitir condiciones aceptables de visibilidad. Dicha curva es el resultado de la unión de los puntos de ubicación de los ojos de los 
espectadores de las diferentes filas con el punto observado a partir de una constante k, que es la medida promedio que hay entre el nivel de 
los ojos y el de la parte superior de la cabeza del espectador. Esta constante tendrá una dimensión mínima de 0.12m. 
 
Para calcular el nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la distancia entre los ojos y el piso es de 1.10m tratándose de 
espectadores sentados y de 1.55m si se trata de espectadores de pie. 
 
Para obtener la curva isóptica se deben considerar los siguientes datos: 
a) Ubicación del Punto Observado o Punto Base del trazo o cálculo de la isóptica. 
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b) Las distancias en planta entre el Punto Observado y la primera fila de espectadores, así como las distancias entre las filas sucesivas. 
c) Las alturas de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al Punto Base del cálculo. 
d) Magnitud de la constante k empleada. 
Para obtener el trazo de la isóptica por medios matemáticos, debe aplicarse la siguiente fórmula: 
 
h’= (d´ ( h+ k )) / d 
 
En la cual: 
 
h’ = a la altura del ojo de un espectador cualquiera. 
d’ = a la distancia del mismo espectador al Punto Base para el trazo. 
h = a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula. k = es una constante que representa la diferencia de nivel 
entre los ojos y la parte superior de la cabeza. 
d = a la distancia desde el punto base para el trazo a los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se calcula. 
 
Para el cálculo de la isóptica podrá optarse también por un método de trazo gráfico siempre que se desarrolle en una escala adecuada que 
permita la obtención de datos confiables y que dé como resultado las condiciones óptimas de visibilidad. 
 
Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores podrán redondearse al centímetro con el fin de facilitar la construcción del 
escalonamiento. 
 
Los anuncios, monitores o letreros sobre las áreas de espectadores no deben obstruir la visibilidad de estos hacia el área del espectáculo. 
Cuando el espectáculo se desarrolle sobre planos horizontales, debe preverse que el nivel de los ojos de los espectadores en el primer plano 
horizontal, no podrá ser inferior en ningún caso al del plano en que se desarrolle el evento; el trazo de la isóptica debe hacerse a partir del 
punto extremo del proescenio, cancha o estrado más cercano a los espectadores. 
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4.6.1.2VISIBILIDAD MÍNIMA ACEPTABLE EN LOCALES CON PISO HORIZONTAL 
 

En lugares con piso horizontal y capacidad mayor a 250 espectadores, ya sea a cubierto o al aire libre, la altura de la plataforma o plano 
donde se desarrolla el espectáculo, o bien, la correcta altura del objeto observado, deben determinarse mediante trazos desde la altura de los 
ojos de cada fila de espectadores hasta el punto más bajo observado; en la fila más alejada, el valor k no debe ser menor a 0.12m. 
 
En el caso de una sala de conferencias, la altura máxima permisible para ubicar el punto observado será el borde superior del atril del 
conferencista o de la mesa del presidium. 
 
En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas, el ángulo vertical formado por la visual del espectador y una línea normal a la 
pantalla en el centro de la misma, no debe exceder de 30°. El trazo de la isóptica debe hacerse a partir de la parte inferior de la pantalla. 
En aulas de edificaciones de educación elemental y media, la distancia entre la última fila de bancas o mesas y el pizarrón no debe ser mayor 
de 12.00m. 
 

4.6.1.3 ISÓPTICA HORIZONTAL 
 

En el caso de estadios o espectáculos deportivos, en los que las primeras filas de espectadores se ubiquen muy cerca de los objetos observados, 
o el ángulo de rotación de las visuales rebase los 90°, debe garantizarse la visibilidad hacia el espectáculo mediante el cálculo de la isóptica 
horizontal. Esta define la curvatura en planta que tendrá la primera fila de espectadores para permitir la adecuada visibilidad lateral. Si es 
necesario, se calcularán dos isópticas horizontales: una para el lado más largo de la cancha y otra para el lado más corto de la misma. 
 
Los procedimientos de cálculo para la visibilidad horizontal son semejantes a los de la isóptica vertical, a excepción del valor de la constante 
k que en este caso debe tener una dimensión mínima de 0.15m, equivalente al movimiento involuntario hacia el frente que un espectador 
en el centro de la primera fila tendría que hacer para observar uno de los extremos de la cancha o escenario. 
 
El punto observado para el cálculo o trazo estará sobre la esquina más alejada del borde más próximo de la cancha a la primera fila. El trazo 
tendrá su origen en el centro de cada fila. 
 
La curva en planta obtenida en el cálculo de la isóptica horizontal para las filas de espectadores podrá sustituirse para facilitar su 
construcción por el arco o los arcos de círculo que prácticamente coincida con la misma. 
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3.5 Investigación del medio social. 
 

-Fiestas y tradiciones 
 

Fiestas populares. El 5 de mayo se celebra el triunfo de las Armas Nacionales logrado por el general Ignacio Zaragoza y Seguín, organizando 
en la cabecera municipal un desfile cívico y verbena popular; el 6 de agosto se celebra al Santo patrono de Calacoaya. Y el 23 de septiembre 
es la fiesta religiosa del pueblo de San Mateo Tecoloapan. 
 

-Nivel de escolaridad. 
 

En La instrucción básica y media básica son inferiores a nivel estatal. En formación técnica, comercial, media superior y superior  están por 
arriba del nivel estatal. A nivel postgrado hay 4,428 personas que equivale a 1.07%.  
 
A nivel municipal se requiere la construcción de dos preparatorias, así como la optimización del turno vespertino da las escuelñas 
secundarias y una distribución adecuada de matrícula. También se tienen que construir 2 planteles a nivel superior para cubrir la demanda 
actual. 
Así en general la población tiene un grado de escolaridad alto con 9.71 años de escolaridad promedio con respecto a la estatal que es de 8, 
por ellos la mayoría de la población como hemos visto anteriormente ese dedica a los sectores secundario y terciario. 
 

Niveles de Instrucción en el Municipio y Estado de México 2005 
Ambito Población 

mayor a 5 

años 

Primaria % Secundaria % Estudios 

Técnicos y 

Comerciales 

% Media 

Superior 

% Superior % Postgrado % 

Estado 12,014,536 1,897,181 15.79 2,416,860 20.12 412,084 3.43 1,585,625 13.20 1,160,040 9.66 56,906 0.47 

Municipio 414,727 60,412 14.57 76,250 18.39 15,631 3.77 62,335 15.03 67,141 16.19 4,428 1.07 

FUENTE: Elaborado por la Coordinación de Planeación Municipal con base en: INEGI. Estado de México, Conteo de Población y Vivienda de 2005. 

-Porcentaje de población con rezago educativo. 

En el municipio de Atizapán de Zaragoza el 96.72% de la población de 15 años y más están alfabetizados y sólo el 3.28% son analfabetas. A 
nivel postprimaria el 66.2% de la población cuenta con instrucción y el 32.9% no tiene instrucción.  
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Distribución de la población de 12 y más años de edad según sexo, por nivel de instrucción Postprimaria 2005 

Nivel de Instrucción Total Mujeres Hombres Porcentaje 
Total 337,916 175,414 162,502 100.0 
% 100.0 51.9 48.1  
Con Instrucción 223,855 110,862 112,993 66.2 
Secundaria 95,230 45,868 49,362 28.2 
Técnico o Comercial 2,371 2,146 225 0.7 
Media Superior y Superior 126,254 62,848 63,406 37.3 
No especificado 3,064 1,867 1,197 0.9 

FUENTE: Elaborado por la Coordinación de Planeación Municipal con base en: INEGI. Estado de México, Conteo de Población y Vivienda de 2005. 

El nivel Técnico o Comercial  presentó una mínima demanda de este servicio con sólo un 0.7%.  

- Porcentaje de población que asiste a la escuela. 
El 66.20% de la población de 12 años y más del municipio recibe instrucción educativa de nivel primaria y subsecuentes.  
 
-Índice de atención a la demanda educativa. 
El nivel de mayor demanda educativa fue de 66.1%, el nivel medio superior a nuevo ingreso fue del 80.2% y el nivel profesional técnico fue 
de 8.4% 

CONCLUSIÓN:  
 
La población presenta niveles de escolaridad altos con respecto a la estatal y su demanda va en incremento, por lo que su estilo de vida es el 
de los habitantes de una ciudad, por lo que podemos decir que las personas tienden a demandar campos de arte menos artesanales, por lo 
que se considera que los elegidos son los apropiados, además de que se establecieron conforme lo que marca SEDESOL. 
 
Los niveles de ingreso son bajos, debido principalmente a la población tiene una falta de preparación a nivel superior y la falta de empresas 
donde se puedan desempeñar profesionalmente es carente, y considero que la producción de arte es un medio de obtención de ganancias 
sin que sea indispensable el ser contratado por alguna empresa, lo que generaría una mayor independencia económica y mayor 
productividad en este campo. 
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4. Propuesta de solución. 
 

Elementos básicos de diseño: 

La Traza del conjunto. Será irregular para tratar de integrarse a la traza urbana del Municipio, la cual carece de un trazo 
ortogonal en la mayoría del mismo, logrando con esto, un punto de unión entre ambos.  

Las plazas. Planteadas de tal manera que estén contenidas por edificios para crear ambientes integradores, íntimos y donde se 
promueva la comunicación entre los usuarios.  

Elementos compositivos: 

Esquema compositivo del conjunto. Será aislado con respecto al contexto urbano, ya que este no presenta elementos visualmente atractivos
y de integración que puedan ser retomados en el diseño. 

Esquema compositivo de los edificios. Será extrovertido para lograr la integración entre ellos a través de plazas que funcionen como
elementos delimitantes  visuales e integradores al mismo tiempo.  

El tipo de envolvente. El conjunto estará planteado con una solución dispersa para lograr edificios independientes debido a las diferentes

funciones que en ellos se desempeñan, conectados a través de plazas, pórticos y andadores. Los edificios tendrán una envolvente articulada 
para dotar de movimiento al conjunto, reflejando la traza irregular del contexto urbano. 

Orientaciones: Para lograr confort dentro de los espacios, se evitarán las ventanas hacia el oriente-poniente, pues la incidencia de los rayos 
solares en estos puntos es directa, y en caso de que no se logre la contención de los mismos, se utilizarán quiebra-soles y parte-soles que 
permitirán la entrada de la luz, pero impedirán el calentamiento de los espacios interiores. 
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4.1Planteamiento conceptual. 



            
 
Alturas: Serán planteadas para jerarquizar el uso y la importancia de los edificios. El teatro  tendrá la mayor altura para convertirlo en elemento 
hito a nivel urbano, y característico del conjunto al estar ubicado en la plaza de acceso principal. Los talleres, aulas y biblioteca, tendrán una 
altura intermedia entre la del teatro y  la de los demás edificios que conforman el conjunto. 
 

Tipo de espacio exterior. Se utilizarán espacios combinados, la mayoría de ellos serán de tipo contiguo, predominando los pavimentos 

sobre las áreas verdes y de tipo conexo entre las áreas verdes.   
 

Tipo de espacio interior: La gran mayoría de los espacios interiores de los edificios estarán planteados semi-integrados con respecto a 
las áreas verdes y a las plazas contenidas logrando con esto remates visuales agradables. 
 
Accesos. El acceso principal y de servicio se dará por la calle de Cóporo. El primero se ubicará en el tramo sur de esta calle, la cual tiene 
como característica que su vialidad es de doble sentido y de fácil acceso con respecto a las vialidades del contexto urbano, facilitando la 
llegada y salida del conjunto. La entrada de servicio se planteará en la parte Oeste de Cóporo, ya que  también es de doble sentido, pero con 
menos flujo vial.   
 
Vistas: Dado que las vistas alrededor del predio son de poca calidad, estas se generan hacia los espacios interiores a través de las plazas. 
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4.2 Programa de necesidades básicas de diseño. 

Superficie requerida por zonas: 
Zona de enseñanza_____________________________________________9, 494.00 m2 
Zona de difusión cultural________________________________________4, 295.00 m2 
Zona administrativa____________________________________________     648.00 m2 
Zona de servicios generales del conjunto____________________________ 1, 842.00 m2 
Zona de estacionamiento_________________________________________ 5, 897.00 m2 
Superficie total construida________________________________________24. 741.60  m2 
Superficie total del terreno________________________________________32, 001.00 m2 
Superficie cubiertas_____________________________________________13, 255.35 m2 
Superficie área libre_____________________________________________18,756.65 m2 

Programa de requerimientos básicos de diseño con metros cuadrados por local, por área y zona. 

Zona de enseñanza:………………………………………9, 494.00 m2 

Área de artes escénicas……………………………………4, 272.00 m2 

Aula-Taller teatro…………………………………………………..457.00 m2 
Aula-Taller de danza (6)………………..………………………......580.50 m2 
Taller de teatro (3)……………………….……………....…………585.00 m2 
Práctica individual (26 de 13m2 cada uno)………………...……..338.00 m2 
Práctica grupal (3 de 154.50m2 cada uno)…………………..…...464.00 m2 
Estudio de grabación………………………………………....…….156.00 m2 
Caja negra…………………………………………………....……..445.00 m2 
Aula magna (3)…...………………………………………….......….450.00 m2 
Sanitarios (18h y 18m)…………………………………………….168.00 m2 
Suma Áreas…-………………………………………….…….…3, 543.00 m2 
+ 20% de circulaciones………………………...……………..……728.70 m2 
Total……………………………………….…………………….4, 272.00 m2 

Área de artes visuales……………………………………..2,460.00 m2 

Aulas (4 de 221 m2 cada una)……………………………………… 662.90 m2 
Taller de pintura……………….……………………………...….….…187.50 m2 
Taller de escultura metal……………………………….…...…....……..391.50 m2 

Taller de escultura cerámica…………….…………………………….376.00 m2 
Taller de modelado digital…………………..…………………....….…432.65 m2 
Suma Áreas...………………..………………………………….….….2,050.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………….…………………......……410.00 m2 
Total………………………………..………………………………...2,460.00 m2 

Área de biblioteca…………………..……………………..2,512.00 m2 

Librería……………………...………………………………...……...…172.00 m2 
Exposiciones….………………….……………………………..………242.00 m2 
Biblioteca……………….………………………………………….....1,796.00 m2 
 Suma áreas…………...……...………………………………………2,210.00 m2 
+ 20% de circulaciones………….………………………………..…....552.00 m2 
Total……………………………….……………..….....……...2,762.00 m2 

SUMA TOTAL  ZONA EDUCATIVA……………………….9494.00 m2 
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 Zona de difusión cultural…………………………………4,295.00 m2 

Área de Teatro…………………...…………………………..4,087.00  m2 

Sub-área de espectadores……………………………….………......2, 497.00 m2 

Sala de espectadores (500 personas) ……………….……………..…..1247.00 m2 
Vestíbulo principal……………………………..……………...….....…......665.00 m2 
Taquillas…………………………….……….…………...………......……...13.00 m2 
Guardarropa……………………………….……..…………….…..…....…..54.00 m2 
Cuarto de aseo…………………………………….....……………..……..…..6.00 m2 
Sanitarios 7h y 7m……………………………………………..….…......….96.00 m2 
Suma áreas……………………………………………………...…...….2,081.00 m2 
+ 20% de circulaciones……………………………………….…..…....…416.00 m2 
Total……………………………………….………………….….……..2,497.00 m2 

Sub-área de representación…………………………………………….….…7, 72.00   m2 

Foro…..………………………………………………………...……….…175.00 m2 
Proscenio………………………………………………….………….…….26.00 m2 
Foso…………………………………………………………..….…….…..229.00 m2 
Retroescena………………………………………………………….…....213.00 m2 
Suma áreas………………………………………………………........…..643.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………………....…..…129.00 m2 
Total……………………………….……………………………….....…772.00  m2 

Sub-área de artistas…..……………………………………………...…………376.00  m2 

Camerinos individuales con baño, vestidor (2)… ……………….…………35.00 m2 
Camerinos grupales con baños, vestidores (2)……………………...……...141.00 m2 
Sala de ensayos con sanitarios…………….…..……………………………104.00 m2 
Control acceso con sanitario……………….…………….………..………….24.00 m2 
Vigilancia……………….……………………………………............…….……8.50 m2 
Suma áreas………………………………………………………...….....….313.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………………...……..…...63.00 m2 
Total…………………………………….…………………………………376.00  m2 

Sub-área  de Producción……………….………………………………...........….368.00  m2 

Cabinas (4)……………………………………………....…...…….…..……20.00 m2 
Escenografía.……………………………………….………...……..….……95.00 m2 
Desahogo. ……………………………………………………….....…....…102.00 m2 
Taller de costura …………………………………...…………….…....……71.00 m2 
Vestidores con sanitarios (1h y 1m)…………………………….…………19.00 m2 
Patio de maniobras y servicio………………..……………..……….…Los necesarios. 
Suma áreas………………………………………………………….....….307.00 m2 
+ 20% de circulaciones………………………………………………..…...61.00 m2 
Total……………………………………….………………….…………368.00  m2 

Área de Foro exterior………….……………………………208.00 m2 

Foro………………………………………………...……………………...64.00 m2 
Espectadores………………………………………….……...………….....69.00 m2 
Sanitarios 1h y 1m……………………………………….…………….....40.00 m2 
Suma áreas……………………………………………………..................173.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………………................35.00 m2 
Total……………………………….…………………………..................208.00  m2 

Sub-área de servicios del teatro…………….…………………………74.00 m2 

Cuartos de máquinas………………………………...…………...................23.00 m2 
Cuarto de aseo…………………………………………..……….....................8.00 m2 
Suma áreas…………………………...……………….…………………62.00 m2 
+ 20% de circulaciones……………………...…………………………..12.00 m2 
Total……………………………………………………………………74.00  m2 

SUMA TOTAL  ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL…………4,295.00 m2 
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Zona administrativa…………………………………………..648.00 m2 

Área pública y escolar………………………………..………...65.00  m2 

Recepción con sala de espera……………………………………………14.00 m2 
Préstamo de equipo multimedia……………………….……….....................11.00 m2 
Servicios escolares………………………………………...……......................26.00 m2 
Cajas………………………………………………………..……………...11.00 m2 
Suma áreas……………………………………………………………….63.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………………………..12.00 m2 
Total……………………………………….……………………………..65.00  m2 

Área de profesores……………………………………..……300.00  m2 

Sub-área de dirección: música, danza, teatro, pintura escultura………………88.00 m2 

Sala de profesores……………..……………………...………………….....138.00 m2 
Sanitarios…………………………...…………………………….......................24.00 m2 
Suma áreas……………………………………………………………….250.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………..………………...................50.00 m2 
Total……………………………………….…………………………….300.00  m2 

Sub-área de administrativos…………………………………..……...259.00  m2 

Dirección del centro con secretaría……………………………...40.00 m2 
Administración, asistente…………………….……………..……39.00 m2 
Difusión y promoción, asistente………………….……………....39.00 m2 
Recursos humanos………………………………………………..28.00 m2 
Trabajo Social…………………………………….………….…....24.00 m2 
Sala de juntas (8 pnas.)………………………….………………27.00 m2 
Archivo……………………………………………...………..…….9.00 m2 
Vigilancia………………………………………………….……..12.00 m2 
Sanitarios (2h y2m)………………………………...…...………...31.00 m2 
Servidor web………………………………………………………9.00 m2 
Suma áreas………………………………………………….…258.00 m2 
+ 20% de circulaciones……………………………………….....51.60 m2 
Total……………………………………….………………........309.00 m2 

SUMA TOTAL  ZONA ADMINISTRATIVA………………………….....648.00 m2 

Zona de servicios generales……………………………1, 842.00 m2 

Área de administración de servicios…………………….…145.00  m2 

Recepción y registro de trabajadores. …………………………………..51.00 m2 
Oficina de jefe de mantenimiento/ sala de juntas……….……………....57.50 m2 
Sanitario con baño/vestidor……….……………………………....……....13.00 m2 

Suma áreas………………………………………………………..……121.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………...……………………….…….……….24.00 m2 
Total……………………………….…………………….………..............145.00 m2 

Área de talleres de reparación y mantenimiento……………708.00 m2. 

Oficinas de encargado de talleres (4)…………….……… ……..…….36.00 m2. 
Á. de reparación (carpintería, electricidad-electrónica, computación).....311.00 m2 
Almacén………………………………………………………..…….......72.00 m2 
Bodega………………………….………………………….……………81.00 m2 
Baños/vestidores…...………………………………………………............90.00 m2  
Suma Áreas…………………………………………………..………....590.00 m2 
+ 20% de circulaciones………………………………………………..118.00 m2 
Total……………………………………….………………….………..708.00 m2 

Área de Servicios………………………………………….........989.00 m2 

Sub-área de Comedor…………………………………………………...625.00  m2 
Comensales....……….…………….…….…………….…..…………..……111.00 m2 
Cocina.…..……….…………….…………..……………...…………….….105.00 m2 
Sanitarios 5h y 5m…………………..……………………………………...73.00 m2 
Suma áreas…………………………….……………………………….....521.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………….………............104.00 m2 
Total…………………………….….……………………………….............625.00 m2 
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Área de enfermería…………………………………………88.00 m2 

Recepción/espera…………………………….…………………………...36.50 m2 
Consultorios (1)……………….………………………………...………....18.00 m2 
Camas (2)………………………….…………………………………...…22.00 m2 
Sanitarios (1h y 1m)………………………………………………...…....…6.00 m2 
Suma áreas………………………………………………………..................82.00 m2 
+ 20% de circulaciones…………………………………….……….............16.00 m2 
Total………………………………………………………….………..........88.00 m2 

Área de cuarto de máquinas…………………………………………………..303.00 m2  

Patio de servicio…..……………………………………….……..…….Los necesarios. 
Patio de maniobras………….………..…………………..…...………...Los necesarios. 
Suma áreas……………………………………………….………………...03.00 m2 
+ 20% de circulaciones……...…………………………………..…………61.00 m2 
Total………………………………………..………………………..…....364.00  m2 

SUMA TOTAL  ZONA DE SERVICIOS…...……….…………….........................1, 842.00 m2 

Zona de estacionamiento………………………………5, 897.00 m2 

De la zona educativa (7,672.00 m2/ 1por cada 60 m2)…...……….....128 cajones 
De la zona de difusión (50% 4295.00/ 1 por cada 20 m2)……..….....108 cajones 
Total de cajones de estacionamiento………………………………….235 cajones 
Área (235 x 25 m2 cajón)………………………………………....….5897.00 m2 

TOTAL ÁREA DEL CONJUNTO……………….………24, 741.60 m2 
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4.3 Gráficas de relaciones por zonas, áreas y locales y,

 Gráfica de relaciones de conjunto. Esquema de funcionamiento de conjunto. 
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4.4 Esquemas de funcionamiento por zonas, áreas y locales.



Gráfica de relaciones Zona Educativa. 
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Esquema de funcionamiento Zona Educativa.
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 Gráfica de relaciones Zona Educativa:biblioteca. 
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Esquema de funcionamiento Zona Educativa:biblioteca. 
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Gráfica de relaciones Zona de Difusión. 
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Esquema de funcionamiento Zona de Difusión.
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Gráfica de relaciones Zona de Gobierno. 
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Esquema de funcionamiento Zona de Gobierno. 
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Gráfica de relaciones Zona de Servicios. 
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Esquema de funcionamiento Zona de Servicios. 
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5. Proyecto arquitectónico.
5.1 Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico. 

El proyecto arquitectónico está integrado por las siguientes zonas: zona de enseñanza, zona de difusión, zona administrativa, zona de servicios 
generales, zona de estacionamiento y zona de áreas verdes o exteriores. Los edificios de cada zona son independientes y están ligados a través de 
plazas que funcionan como elementos que delimitan visualmente cada una, pero que sirven como medios de comunicación y enlace para el usuario 
con los diversos espacios. 

Para ingresar al predio, se cuentan con dos accesos: el primero es el tramo sur de la calle Cóporo, que introducirá al usuario a las zonas principales 
(distribuidas en diferentes plazas), y el segundo el tramo oeste, que dará acceso a la zona de servicios.  

Al ingresar por el tramo sur, de Cóporo, se llega a una plaza principal, desde la cual se abre la perspectiva del conjunto. Esta cuenta con accesos 

peatonales y está ligada con el estacionamiento; desde aquí el usuario puede dirigirse al teatro o al foro exterior; también aquí se encuentra un acceso 

controlado al resto del conjunto. Pasando este control se llega a una plaza interna, la cual nos distribuye hacia la biblioteca y el edificio administrativo.  

A partir de este sitio se puede acceder a dos plazas más: por un lado, se encuentra una que está rodeada por los edificios de enseñanza, tales como: aulas, 

talleres, un teatro experimental, un gimnasio, aulas magnas, estudio de grabación, entre otros, y por el otro, una plaza que contiene actividades que, 

por su naturaleza, implican una mayor producción de ruido, en esta se ubicaron los talleres de artes plásticas (pintura, escultura metal y escultura 

cerámica), así como el comedor dirigido a los estudiantes. 

Por el tramo oeste de Cóporo, se puede acceder de forma peatonal y vehicular. De aquí, se puede acceder a  las áreas de artistas y producción del teatro, 

así como a enfermería;  también tenemos acceso a la zona de servicios, donde a través de vestíbulos y patios de servicio se puede llegar a  su 

administración, baños/vestidores, comedor de trabajadores, talleres de mantenimiento y cuartos de máquinas. 

El conjunto es asimétrico, pero equilibrado en su distribución; se jerarquizaron los edificios a través de sus alturas y disponiéndolos en puntos clave del 

predio: el foro al aire libre se colocó en la esquina del predio, en un punto de mayor contacto con el exterior, para lograr llamar la atención del paseante 

por las calles y esto lo invite a ingresar;  el teatro se ubica también en la esquina del predio y por la altura que requiere, se convierte en un referente 
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importante dentro del conjunto y a nivel urbano. Los edificios educativos, por el contrario, se ubican en la parte más alejada de las vialidades en torno 

al conjunto, pues requieren de mayor privacidad y silencio para sus actividades; en el caso de la biblioteca y  la administración son de menor altura en 

relación con los 2 anteriores, y finalmente se encuentran los talleres y servicios. 

Las formas de los edificios son irregulares, prevaleciendo en los ejes compositivos los ángulos a  90° y 45°, con el propósito de brindar dinamismo. 

Retomando valores de integración con la imagen urbana se cuentan con: cubiertas horizontales, hay predominio del macizo sobre vano, los materiales 

son en gran parte de concreto  y la cromática que se plantea para los exteriores es blanca, pudiendo variar esta característica al interior y conseguir 

así, una mayor variedad de los mismos.  

Para transmitir la sensación de transparencia, amplitud y conexión con el exterior, los edificios tienen pórticos que conectan con las plazas y se hace 

uso de celosías. 
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  5.2 Conjunto: 
5.2.1 Planta de techos 
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5.2.2 Planta baja arquitectónica. 
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5.2.3 Planta arquitectónica primer nivel. 
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5.2.4 Planta arquitectónica segundo nivel. 
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5.2.5 Cortes y fachadas. 

SIMBOLOGÍA
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CONT ENIDO:
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"ARTIZ"
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5.2.7 Perspectivas del conjunto. 

  Vista sur del conjunto.

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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Vista este del conjunto. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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Vista de plaza de acceso del conjunto. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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Vista de plaza central, edificios educativos y edificio de gobierno. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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Vista acceso este, servicios, teatro, biblioteca y edificios educativos. 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014. 
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5.3 Teatro. 
5.3.1 Planta de techos. 
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5.3.2 Planta baja. 
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5.3.3 Planta segundo nivel de gradas y cabinas. 

PLANTA 2do. NIVEL DE GRADAS (N. +5.65) Y CABINAS (N.+ 10.65)
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5.3.4 Cortes. 
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5.3.5 Fachadas. 

FACHADA ESTE.
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5.3.6 Cortes por fachada 
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5.3.7 Planos de acabados. 
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N.P.T.-1.02
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UBICACIÓN: Cóporo S/N, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.
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A.- MATERIAL INICIAL
B.- MATERIAL INTERMEDIO
C.- MATERIAL FINAL
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C.- MATERIAL FINAL

CAMBIO DE MATERIALES

MUROS PLAFONESPISOS

B
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4a.
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I I
I

de agua u otros fluidos,
recubiertas con una camisa de
PVC.
E) Panel marca durock next
gen, con sistema antifuego
firecode, sin carga estructural
para 2 hrs, de 12.7mm de
espesor, con apoyos de
acuerdo a  especificaciones de
fabricante.

MATERIALES INTERMEDIOS:
_________________________
MATERIALES FINALES:
A)Placa laminada marca
Trespa, línea virtuon K 41.0.6.
Mojito Green, con sistema de
fijación oculto.
B) Placa laminada marca
Trespa, línea virtuon K 17.3.5
Cyclam, con sistema de fijación
oculto.
C) Placa laminada marca
Trespa, línea virtuon K 20.2.3
Light Viola, con sistema de
fijación oculto.
D) Placa laminada marca
Trespa, línea virtuon K 24.0.3
Polar blue, con sistema de
fijación oculto.
E) Revestimiento acústico
natura, marca hounter
Douglas, con ranurado 14/2” y
apoyos a distancias máximas
según fabricante.
Revestimiento acústico marca
Ideatec, línea ideacustic
mecanizado 32/2, con material
melanina hidrófugo, acabado
melanima Peral con velo
acústico, de sección
2.43x1.60m, mecanizado en
cantos doble machihembrado,
sujeto a estructura de con
sistema de fijación oculto.

MUROS.

MATERIALES INICIALES

A) Muro de concreto reforzado
F'y= 2400 Kg/cm2 y un F'c= 250
kg/cm2, acabado pulido por cara
interior.

B) Muro de concreto reforzado
F'y= 2400 Kg/cm2 y un F'c= 250
kg/cm2, acabado pulido por
ambas caras.
C) Muro de concreto reforzado
F'y= 2400 Kg/cm2 y un F'c= 250
kg/cm2, acabado común por una
cara.

D) Muro de  paneles de
tablacemento marca durock,
línea Durock next gen e+, sobre
bastidor formado por canales
superior e inferior y con postes
de bastidor @ 40.6cm de
calibre 22 fijados a los canales
superior e inferior con tornillo
Tek plano a cada lado, con
membrana impermeable sujeta
a bastidor sobreponiendo las
capas a manera de tejo con
traslapes de 10 a 15cm de
ancho, fijada a bastidor con
cinta autoadherible y fijando el
tablacemento con tornillos USG
tipo D-S de 1-1/4” @ 20 cm de
separación máxima. Con
reborde “J” plástico en canto
inferior de tablacemento y
esquineros y goteros sujetos a
bastidor con tornillos USG tipo
D-S; con juntas entre tableros,
rebordes, esquineros y goteros
recubiertos con cemento
flexible Basecoat o Baseflex
marca durock y sellada con
sinca de refuerzo de malla de
fibra de vidrio marca Durock, y
refuerzos necesarios en
bastidor para accesorios de
baño o cancelería y refuerzos
para sujetar el paso de tubería
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PLANTA 2do. NIVEL DE GRADAS (N. +5.65) Y CABINAS (N.+ 10.65)
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Arquitectónico.
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"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A
B'

B

Mayté Alejandra Adán Rodríguez.
Mayté Alejandra Adán Rodríguez.

UBICACIÓN: Cóporo S/N, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.

6.-Entrepriso a base
de losacero, con una
capa de compresión
de f'c=250kg7cm2 de
6 cm de espesor
armada con malla
electrosoldada 6-6 /
10-10, acabado
martelinado.

7.-Graderías a base de
vigas prefabricadas de
concreto,
preesforzadas, marca
Mexpresa, concreto
F'c= 300 Kg/cm2,
acabado pulido.

8.-Rampa de concreto
reforzado de
f'c=250kg7cm2 de 10
cm de espesor,
acabado pulido.

9.-Cubierta a base de
losacero, con una capa
de compresión de
f'c=250kg7cm2 de 6
cm de espesor armada
con malla
electrosoldada 6-6 /
10-10 , relleno de
betostyrene de alta
densidad para dar
pendiente.

Materiales
intermedios:

1.-Tierra negra vegetal
de 10 cm de espesor.

F) Azulejo marca interceramic línea
Tessuto color Tan beige, de sección
60X60 cm, adherido con pegazulejo
marca interceramic, colocado a
hueso, junteado con cemento blanco,
con listel marca interceramic, línea
tessto decos, modelo Stripes Brown
de sección  9x40cms,  adherido con
pegazulejo marca interceramic,
colocado a hueso

 y junteado con cemento blanco.

G) Aplicación de sellador marca
Acuario Sellalkali 1X3, aplicado a una
mano.

Pisos.

Materiales iniciales.

1.-Firme de concreto de f'c=150
kg/cm2 de 10 cm. de espesor,
armado con malla electrosoldada 6-6
/ 10-10 acabado pulido, sobre
terreno natural nivelado y
compactado con tepetate, colocado a
capas máximas de 20cm,
compactado mecánicamente para
dar niveles planos según niveles
indicados.

4.-Firme de concreto de f'c=150
kg/cm2 de 6 cm. de espesor, armado
con malla electrosoldada 6-6 / 10-10.

5.-Entepriso a base de losacero, con
una capa de compresión de
f'c=250kg7cm2 de 6 cm de espesor
armada con malla electrosoldada 6-6
/ 10-10, acabado pulido.
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PLANTA DE TECHOS.
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"ARTIZ"
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F.E.S.   A R A G O N
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N.+13.50

a´

e

a
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2.-Relleno de betostyrene de alta
densidad para dar pendiente,
posteriormente entortado de
cemento-arena, proporción 1:4 de 5 cm
de espesor.
3.-Bastidor a base de madera de pino de
2ª. De 2”X4”, fijado a superficie con pijas
de 2”, incluye impermeabilizante.

4.-Bajo alfombra profesional a base de
espuma de polietileno polipak, de 1.5 cm
de espesor, fijado con tira de púas.

MATERIALES FINALES.

1ª.Pasto en rollo marca pastoteck,
seaisle2000

2ª. Piso  (vestíbulo) marca interceramic linea
Re Use, cemento,  color Calce white de
sección 45x90 cm, acabado natural,
adherido con cemento blanco premier
antideslizamiento marca intercerámic
colocado a hueso junteado con  lechada de
cemento blanco.

3ª. Piso  (baño) marca interceramic linea
tessuto, color clutch brown de sección 60x60
cm, adherido con adhesivo pegazulejo marca
intercerámic colocado a hueso junteado con
lechada de cemento blanco, con zoclo en
muros perimetrales marca intercerámic
línea tessuto decos, modelo Stripes Brown,
de sección 9x40cm, adherido con adhesivo
pegazulejo marca intercerámic colocado a
hueso, junteado con lechada de cemento
blanco.

4ª.Piso (cabinas, expos, entrepiso) marca
lamosa marmol coordinado antiderrapante,
color blanco de  20x20 cm, de 7.5mm de
espesor, asentado con pegaloseta color
blanco, con boquilla mín de 5mm.

5ª.Alfombra marca Horizonte, línea Waffle
Weave, color 102 Cherry Wood 19-1521 TPX,
fijada a piso según fabricante y con erfiles de
aluminio perimetrales.

6ª.Piso de madera marca horizonte, Línea
Bamboo life- carbonizado vertical de sección
96x9.6 cm y 15mm de espesor, instalado

según especificaciones
técnicas de fabricante.
7ª.Duela de madera de
Grupo Gerard,  Línea
plantage, modelo Ztalam de
sección 230x299mm de
19mm de espesor, marca
dipresa, con barniz Woca, y
fijada a superficie con pijas
de 2 1/5”  de espesor.

8ª.Impermeabilizante marca
acuarito acriterm, 5 ños,
aplicado a dos malos, la
primera diluyendo 5 de
impermeabilizante a 7 de
agua limpia, y aplicando la
segunda después de dos
horas sin diluir, previa
aplicación de ácido muriático
proporción 1 de ácido a 3 de
agua; (enjuagar después de
reacción.

Plafones:

Materiales iniciales:

I.Cubierta a base de
losacero, con una capa de
compresión de
f'c=250kg7cm2 de 6 cm de
espesor armada con malla
electrosoldada 6-6 / 10-10.
II) Losa de concreto
armado F'c= 2250kg/cm2.,
de 12 cm de espesor,
armada con malla
electrosoldada 6-6/10-10
acabado pulido.

Materiales intermedios

I)Pintura intumescente
termo-flame 400, marca
nervion.
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PLANTA DE TECHOS.
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II) Aplicación de recubrimiento de yeso de 1
cm de espesor a plomo acabado en una cara.
Materiales finales:
I.Falso plafon marca hounter douglas cielos
metálicos linea minicell. color negro opaco, de
módulos de  5.27x5.27cm y perfiles de unión
de 63x63x3.35cm con cargador principal a
cada 1.22m y perfil portador a cada 1.89m,
terminación woodgrains, color cerezo.
II.Falso plafon marca hounter douglas linea
cielos natura, con perforaciones de 8mm,   de
30.5x1.22m, con perfilería oculta prelude de
24x38 mm en acero galvanizado, color negro.
III.Falso plafón marca Ideatec, línea
ideacustic, mecanizado liso, acabado

IV. Falso plafón marca ligerplac línea tex papel
mojado de 61X61X2.2 cm con entrecalle
visible estándar 9/16” FL1438 de 3.66X38 con
un colganteo de 1.22X1.00 con cargador
principal a cada 1.22m, separadores a cada 61
cm y ángulos perimetrales AR19000.
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6. Propuesta estructural del teatro.
6.1 Memoria descriptiva del proyecto estructural. 

Características físicas: 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de 
Zaragoza 2013-2016, la zona urbana se formó sobre suelos del 
cuartenario y rocas ígneas extrusivas del neogéno, en lomeríos y 
llanuras. 

 En el Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la Zona 
Conurbada al Norponiente del Valle de México (de José María 
Chávez Aguirre) y lo señalado en el plan de desarrollo 
municipal, al municipio le correspondería a un terreno de tipo II, 
y lo describe de la siguiente manera:  

Terreno tipo II. Planicie a Lomeríos, en el que los depósitos 
profundos se encuentran a veinte metros de profundidad, o 
menos, y  que está constituido predominantemente por estratos 
arenosos y  limos arenosos intercalados con capas de arcilla 
lacustre; el espesor de éstas es variable entre decenas de 
centímetros y pocos metros. Lomas, formadas por rocas o suelos 
generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente 
lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o 
intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos 
relativamente blandos. En esta zona es frecuente la presencia de 
oquedades en rocas, de cavernas y túneles excavados en suelos 
para explotar minas de arena y de rellenos no controlados. 

Zonas Mapa de Zonificación Geotécnica del Estado de México. Chávez Aguirre José 
María Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la Zona Conurbada al 
Norponiente del Valle de México, pág. 27. 
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Mapa de la Geología superficial de la Cuenca de México, Chávez Aguirre José María 
Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la Zona Conurbada al 
Norponiente del Valle de México, pág. 28. 

En cuanto a la composición del suelo, en el Atlas anteriormente 
mencionado, se señala que el municipio tiene una formación de 
tarango.  

Este tipo de formación, está compuesta por los siguientes materiales: 

-Tobas resultado de horizontes de cenizas volcánicas de muy 
distintas granulometrías. 

- Capas de erupciones pumíticas. 

- Lahares. 

- Ignimbritas. 

- Depósitos fluviales. 

- Suelo vegetal. 

Todos estos elementos son producto de erupciones por lo general 
violentas, emitidas por las chimeneas de grandes volcanes 
andesíticos estratificados. 
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Mapa de estratos geológicos. Atizapán de Zaragoza, Chávez Aguirre José María Atlas 
Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la Zona Conurbada al Norponiente del 
Valle de México, pág. 28. 
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Descripción del sistema constructivo a emplear.  

El conjunto. 

Dentro de una descripción general, los sistemas constructivos a 
emplear en cada zona serán los siguientes: 

Zona administrativa: El sistema constructivo usado para esta zona 
será a partir de muros de carga a base de arcicreto. 

Zona de servicios: para esta zona e empleará arcicreto. 

Zona educativa: a excepción de los talleres, todo se elaborará a partir 
de columnas de acero y losacero, con muros de concreto prefabricado 
igual o similar a sistema Durock. El área de los talleres se elaborará a 
partir de arcicreto, excepto en el taller de cerámica, pues tendrá una 
carga muerta representativa por los tanques de gas y otras 
instalaciones, por lo que esta áreas también se realizará a partir de 
columnas de acero, losacero y  sistemas prefabricados iguales o 
similares al Durock. 

Los muros de concreto se realizarán a partir de concreto polimérico. 

El teatro. 

La cimentación. 

Se desplantará en el lecho rocoso correspondiente al estrato 
resistente, todos los rellenos se realizarán con tepetate 
vibrocompactado en capas de un espesor máx. de 20 cm. Bajo 
la cimentación, se colocará una plantilla de concreto de  

F'c=100kg/cm2 de 5cm de espesor; el sistema  empleado es mixto 
a base de zapatas corridas, contratrabes  dados de cimentación , con 
un concreto  F’c=250 kg/m2  y un acero F'Y=4200kg/cm3, y 
respetando el porcentaje de acero por temperatura que indica 
el RCDF. 

Para los anclajes, se respetará la distancia de cada diámetro 
indicada en la siguiente tabla: 

 Los recubrimientos mínimos que se le asignarán serán de 2cm 
en columnas y trabes, 1.5 cm en losas, 1.0cm en cascarones. El 
recubrimiento mínimo en trabes será igual al diámetro de la 
varilla mayor. 
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-La superestructura. 

Esta será mixta, desarrollada a base de concreto prefabricado 
en muros, y elementos como contratrabes, columnas, marca 
Premex, las cuales cumplirán con los recubrimientos mínimos 
y con los anclajes anteriormente mencionados, con una 
concreto de  F'c=250kg/cm2, acero con un F'y=4200kg/cm3 y 
TMA (tamaño máximo del agregado) de 3/4". 

El área de las galerías se desarrollará por medio de trabes tipo 
T marca Premex, para la parte baja, mientras que en el primer 
nivel de galerías se usarán trabes tipo cajón al igual que vigas T 
marca Premex. 

También se realizarán columnas metálicas en dos piezas d tipo 
U, y las trabes serán a base de vigas “I”, de aceros Monterrey. 

-El entrepiso y la cubierta. 

En el área de las galerías y mezaninne, se utilizará una 
armadura por la demanda de claros y las cubierta tendrá 
aislamiento acústico por requerimientos del lugar, en cuanto al 

Por último, para el área complementaria del teatro (como son 
camerinos, producción y servicios, el tipo de cubierta podrá 
cambiar por paneles aislados Ternium. 

En el caso de las separaciones constructivas se empleará Juntex, 
espuma de neopreno o poliuretano. 

Volumen muro de foro:  25.50 x 15.00 x 0.20 m = 76.50 m3 

Peso de muro: 76.50 m3 x 2400 kg/m3 = 183 600 kg/m3  

Resistencia del terreno: 7 ton/m2 

Base de cimentación:  183.6 t/m3 / 7t/m2 = 26.22m 

26.22/   15.00  (claro) =1.748 m   entonces base = 1.75 m 

área de cubierta de foto esta podrá realizarse mediante vigas I,  
y losacero, marca Ternium. 
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6.2 Criterio estructural: 
6.2.1 Planta de cimentación. 
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55
70

35
45

30

25
35
55

20
15
15

(cms.)
"Lg"

9950
14200
25350

3550
6350

2450

7960
11400
20280

2840
5080

1960

(Kg) (Kg)
MINIMASØ

0.70

CT-2 CONTRATRABE

2.25

0.24

0.64

18.89

4.05

5.68

Z-8
1.60

3.81

RELLENO DE TEPETATE 

ZAPATA 8 (Z-8)

MURO DE CONCRETO REFORZADO,
 f'y = 2400 kg/cm2 y un f'c= 250 kg/cm2

0.30

V

COMPACTADO
d

d´

NOTAS GENERALES:
1.ACOTACIONES EN METROS, EXCEP-
TO SI SE INDICA UNIDAD.
2.NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.
3.ESPACIFICACIÓN DE MATERIALES:
A)CONCRETO F'C= 250KG/CM2, EN
CIMENTACIÓN
RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS:
-CONTRATRABE 3CM.
-MUROS 3CM.
NOTAS DE CIMENTACIÓN:
-LA CIMENTACIÓN SE DESPLANTARA
EN EL LECHO ROCOSO
CORRESPONDIENTE AL ESTRATO
RESISTENTE.
-BAJO LA CIMENTACIÓN SE
COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE
CONCRETO DE F'C=100KG/CM2 DE
5CM DE ESPESOR.
MUROS DE CARGA
1.SERÁN DE CONCRETO
 REFORZADO.
2.ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
A)CONCRETO F'C=250KG/CM2
B)ACERO F'Y=4200KG/CM3
C)TMA 3/4"
-TODOS LOS RELLENOS SE
REALIZA-RÁN CON TEPETATE
VIBROCOMPACTADO EN CAPAS DE
UN ESPESOR MÁX. DE 20 CM.

EL NO. DE VARILLA PARA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES SERÁ PARA
ZAPATAS DE 3/4 "
Y PARA MUROS DE CONCRETO DE 1",
RESPETANDOSE LOS PORCENTAJES
DE ACERO MÍNIMOS.

RELLENO DE TEPETATE 
COMPACTADO

CONTRATABE DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE
ESPESOR, F'C =250 KG/CM2, VARILLAS DE 1" @ 20 CM Y
ESTRIBOS DE NO. 3 @ 15 CM, F'Y = 4200 KG/CM2,
RECUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA MARCA ACUARIO.

FIRME DE CONCRETO DE 8CM
DE ESPESOR, un f'c= 150 kg/cm2, REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

VIGA T PREFABRICADA PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

FIRME DE CONCRETO DE 8CM
DE ESPESOR, un f'c= 150 kg/cm2, REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

0.24

0.30

C1 tipo IR  Gardau Corsa. C2  tipo IR  Gardau Corsa.

Columna de 4 placas de acero

0.30

0.30

placa metalica
 para anclaje a dado

tornillo sin fin
para anclaje
a dado

0.70

0.70D2 0.50

C3 columna de concreto reforzado.

2.19

0.90

E

PLACA DE APOYO

CONCRETO EXPANSIVO

3.50 m
PLANTILLA DE CONDRETO DE

PASTO EN ROLLO.

CAPA DE TIERRA

3.81

F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

MURO DE CONCRETO REFORZADO,
 f'y = 2400 kg/cm2 y un f'c= 250 kg/cm2

0.30

e

FIRME DE CONCRETO DE 8CM
DE ESPESOR, un f'c= 150 kg/cm2, REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

0.30 0.40

DETALLE
CORTE d-d'

RELLENO DE TEPETATE 
COMPACTADO

MURO DE CONCRETO
REFORZADO,f'y = 2400 kg/cm2 y
un f'c= 250 kg/cm2

3.81

a
DETALLE
CORTE e-e' a

0.30

MURO DE CONCRETO
REFORZADO,f'y = 2400 kg/cm2 y
un f'c= 250 kg/cm2

0.30

MURO DE CONCRETO
REFORZADO,f'y = 2400 kg/cm2 y
un f'c= 250 kg/cm2

0.50

0.44

59.16

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

FIRME DE CONCRETO DE 8CM
DE ESPESOR, un f'c= 150 kg/cm2, REFORZADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

RELLENO DE TEPETATE 
COMPACTADO

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

PLANTILLA DE CONCRETO DE
F'C=100KG/CM2, DE 5CM DE
ESPESOR

ESTRATO RESISTENTE
DE TERRENO NATURAL NIVELADO.

ESTRATO RESISTENTE DE
TERRENO NATURAL NIVELADO.

ESTRATO RESISTENTE DE
TERRENO NATURAL NIVELADO.

ESTRATO RESISTENTE DE
TERRENO NATURAL NIVELADO.

0.30 0.300.30
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Ubicación: Coporo S/N, atizapán de Zaragoza.
Edo. de México.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.
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SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:250 0 2.50 5 10

           ESTRUCTURAL

E-03PLANTA DE
CIMENTACIÓN

CONTRATRABE.CT
D1-DADO

INDICA MURO DE CONCRE-
TO, VERIFICAR ALTURAS EN
PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

Z1-ZAPATA
  TRABE TIPO T

TRABE TIPO CAJÓN.

1

2
3

4

6
7

8

9

A B C E

C´

a´

b

c

d

e

26.2326.23

9.55 5.35
1.37

9.99

56.30

7.43

3.42

7.36

4.53

6.18

2.07

1.04
1.66

5.62

1.89

9.68

9.38

9.41

9.58

23.34

2.47

6.76

5.02

8.92

I
II

III

IV

V
D

5

6´

7´

a

e´

VI

15.10

INDICA MURO DUROCK
NEXT GEN FIRECODE.

INDICA MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO.

T.A.1

T.A.1

T.A.2

N.P.T.+0.90

N.P.T.+1.92

Planta baja.

0.85

1.351.25

0.73

CORTE DETALLE
TRABE TIPO T

TRABE TIPO T 1

(TT1)

TRABE TIPO T 2
(TT2)

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA, MARCA MEXPRESA.

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

1.86

0.85

TRABE TIPO T 4

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

TT2
TT2

TT2
TT4

1.95

TRABE TIPO T 3

(TT3)

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

(TT1)

TT1

TT3
TT2

TT2
TT2

TT2

TT2 TT2 TT2 TT2 TT2 TT2 TT2 TT1TT4TT3

TT2

TT2
TT2

TT4

TT1

TT3
TT2

TT2TT2TT2

7.52

7.74

7.52

7.35

1.37

1.87 1.85

1.35

TT3

TT2

7.19

7.02

7.02

6.86

TT2

TT2

TT2

TT3

TT2

TT2

TT2

TT2

1.37

7.35

7.19

1.35

1.87 1.35

1.87 1.35

12.09

11.27

11.27

10.67

10.67

10.07

10.07

9.47

9.47

8.87

1.85

1.35

1.85

1.35

1.35 1.35

1.35 1.35

1.35 1.35

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.

Ubicación: Coporo S/N, atizapán de Zaragoza.
Edo. de México.
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SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:250
0 2.50 5 10

           ESTRUCTURAL

E-03'PLANTA DE
CIMENTACIÓN

CONTRATRABE.CT
D1-DADO

INDICA MURO DE CONCRE-
TO, VERIFICAR ALTURAS EN
PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

Z1-ZAPATA
    TRABE TIPO T

TRABE TIPO CAJÓN.

INDICA MURO DUROCK
NEXT GEN FIRECODE.

INDICA MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO.

0.85

1.351.25

0.73

CORTE DETALLE
TRABE TIPO T

TRABE TIPO T 1 TRABE TIPO T 2
(TT2)

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA, MARCA MEXPRESA.

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

1.86

0.85

TRABE TIPO T 4

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

1.95

TRABE TIPO T 3

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

(TT1)

7.67

7.42

7.42

7.24

7.24

7.06

7.06

6.89

6.89

6.71

6.06

4.90

4.90

5.38

5.58

TT1

TT2

TT3

TT2

TT2

TT2

TT2

TT1

TT2

TT2

TT2

TT2

TT2

TT2

TT2

TT1

TT1

TT1

TT1

TT1

5.58

5.41

5.41

5.17

16.07

15.52

15.52

14.92

14.32

14.32

13.70

13.70

12.85

6.59

6.42

6.42

6.24

6.24

6.06

5.88

5.63

1.85 1.86

1.35 1.36

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.25 1.25

5.38

1.95 1.95

1.25 1.25

1.35

1.35

1.35

1.95

1.35

1.35

1.35

1.95

14.92

1.25 1.25

1.35 1.35

1.35 1.35

1.35 1.35

1.95 1.95

6.06

5.88

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.
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Ubicación: Coporo S/N, atizapán de Zaragoza.
Edo. de México.
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6.2.2 Plantas de entrepiso. 

SIMBOLOGÍA

NORTE

P ROYE CTO:

P ROPIETARIO :M. A TIZA PA N DE  ZARAGOZA.
P ROYE CTÓ:
DIB UJ Ó: 
P LA NO:

MAYTÉ A LEJ ANDRA ADÁ N RGUEZ.
MAA R.

CONTE NIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:250
0 2.50 5 10

            ESTRUCTURAL

E-04PLANTA DE
CIMENTACIÓN

INDICA MURO DE CONCRE-
TO, VERIFICAR ALTURAS EN
PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

Tu TRABE DE UNIÓN.
Ta TRABE DE APOYO.

NOTAS GENERALES:
1.ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO
SI SE INDICA UNIDAD.
2.NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.
3.ESPACIFICACIÓN DE MATERIALES:
A) CONCRETO F'C= 250KG/CM2,
EN CIMENTACIÓN
RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS:
-CONTRATRABE 3CM.
-MUROS 3CM.
NOTAS DE CIMENTACIÓN:
-LA C IMENTACIÓN SE DESPLANTARA EN
EL LECHO ROCOSO CORRESPONDIENTE
AL ESTRATO RESISTENTE.
-BAJO LA C IMENTACIÓN SE COLOCARÁ
UNA PLANTILLA DE CONCRETO
DE F'C=100KG/CM2 DE
5CM DE ESPESOR.
MUROS DE CARGA
1.SERÁN DE CONCRETO
 REFORZADO.
2.ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
A)CONCRETO F'C=250KG/CM2
B)ACERO F'Y=4200KG/CM3
C)TMA 3/4"
-TODOS LOS RE LLENOS  S E REALIZA-
RÁN CON TEP ETATE VIBROCOMPACTADO

E N CAPA S DE UN E SPE SOR MÁ X. DE 20 CM.
-EL NO. DE VARILLA PARAELEMEN-
TOS ESTRUCTURALES SERÁ PARA ZAPA-
TAS DE 3/4 "Y PARA MUROS DE CON-
CRETO DE 1", RESPETÁNDOSE
LOS PORCENTAJES DE ACERO MÍNIMOS.

1

2

3

4

6
7

8

9

A B C E

C´

a´

b

c

d

e

1.37

3.42

1.04
1.66

5.62

1.89

9.41

23.39

6.76

5.02

8.92

I
II

III

IV

V

D

5

6´

7´

a

e´

VI

D-1
REMATE DE LOSACERO
A MURO DE CONCRETO.

MURO DE CONCRETO
REFORZADO.

LOSACERO 25 CALIBRE 24,
MARCA TERNIUM,
UNIDA POR CONECTORES O
PERNOS AUTOSOLDABLES.

D-2.
UNIÓN DE VIGAS DE ACERO
EN UN EXTREMO.

CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CMS
DE ESPESOR,
 f'c= 250 kg/cm2,Y MALLA
ELECTROSOLDADA, 6-6/ 10-10.

PLACA DE CORTANTE,
UNIDA CON SOLDADURA A
FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE MOMENTO,
UNIDA CON SOLDADURA A
FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

LOSACERO 25 CALIBRE 24,
MARCA TERNIUM,
UNIDA POR CONECTORES O
PERNOS AUTOSOLDABLES.

CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CMS
DE ESPESOR,
 f'c= 250 kg/cm2,Y MALLA
ELECTROSOLDADA, 6-6/ 10-10.

 VIGA  IPR.

7.99

2.91

D-3.
DETALLE TIPO DE UNIÓN DE
APOYOS ENTRE VIGAS.

P ERNOS DE  CORTANTE
 A CA DA V ALLE

LOSACERO 25 CALIBRE 24,
MARCA TERNIUM,
UNIDA POR CONECTORES O
PERNOS AUTOSOLDABLES.

CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CMS
DE ESPESOR,
f'c= 250 kg/cm2,Y MALLA
ELECTROSOLDADA, 6-6/ 10-10.

 VIGA  IPR.

 VIGA  IPR.

MURO DE
CONCRETO
REFORZADO.

 VIGA IPR.

LOSACERO 25 CALIBRE 24,
MARCA TERNIUM,
UNIDA POR CONECTORES O
PERNOS AUTOSOLDABLES.

CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CMS
DE ESPESOR,
 f'c= 250 kg/cm2,Y MALLA
ELECTROSOLDADA, 6-6/ 10-10.

PLACA DE MOMENTO,
UNIDA CON SOLDADURA A
FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE ANLCLAJE DE VIGA A
MURO.

D-4
UNIÓN DE VIGAS A MURO DE
CONCRETO.

PLACA DE CORTANTE,
UNIDA CON SOLDADURA A
FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

TABLA DE TRABES Y VIGAS METÁLICAS fy=2530 kg/cm².

VER
D-1

VER
D-2

VER
D-3

VER
D-4

Planta de despiece de vigas.

" ARTIZ"  CENTRO DE ARTES
A TIZA PÁN.

Ubicación: Coporo S /N, atiz apán de Zaragoza.
E do. de Méx ico.

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECT O:

PROPIET ARIO :M.  ATIZAPAN DE Z ARAGOZA.
PROYECT Ó:
DIBUJÓ: 
PLANO:

M AYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
M AAR.

CONT ENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:250
0 2.50 5 10

          ESTRUCTURAL

E-05PLANTA DE
CIMENTACIÓN

INDICA MURO DE CONCRE-
TO, VERIFICAR ALTURAS EN
PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

1.ACOTACIONES EN METROS, EXCEP-
T O SI  SE INDICA UNIDAD.
2.NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.
3.ESPACIF ICACIÓN DE M AT ERIALES:

CIM ENTACIÓN
RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS:
-CONT RATRABE 3CM.
-MUROS 3CM.
NOT AS DE CIMENT ACIÓN:

EN EL LECHO ROCOSO
CORRESPONDIENTE AL ESTRATO
RESISTENTE.
-BAJO LA CIMENT ACIÓN SE

CONCRET O DE F 'C=100KG/CM2 DE
5CM  DE ESPESOR.
M UROS DE CARGA
1.SERÁN DE CONCRETO

2.ESPECIF ICACIONES DE M AT ERIALES
A)CONCRET O F 'C=250KG/CM2
B)ACERO F 'Y=4200KG/CM3

-T ODOS LOS RELLENOS SE
REALIZA-RÁN CON T EPETATE
VIBROCOMPACTADO EN CAPAS DE
UN ESPESOR MÁX.  DE 20 CM.

EL NO. DE  VARILLA  PARA ELEM ENTOS
EST RUCT URALES SERÁ PARA
Z APAT AS DE 3/4 "
Y  PARA MUROS DE CONCRET O DE 1",

DE ACERO MÍNIMOS.

1

2
3

4

6
7

8

9

A B C E

C´

a´

b

c

d

e

I
II

III

IV

V
D

5

6´

7´

a

e´

VI

D-6 ALZADO.

D-7
DETALLE TIPO.
UNIÓN DE ARMADURAS EN EL EXTREMO.

ARM AD URA DE  CUERD AS  PARAL ELAS
A BAS E DE  PERFILES
ESTRU CTURAL ES  M ARCA
G ERDAU CO RSA.

L OS ACERO 25 CAL IBRE  24,
M ARCA TERNI UM,
U NI DA POR CON ECTORES O
PERNO S AU TO SO LD ABLES.

ARM AD URA CU ERDAS PARALELAS A BASE  DE
PERFI LES ES TRUCTU RALES MARCA GERD AU  CORSA.

L OS ACERO 25 CAL IBRE  24,
M ARCA TERNI UM , UN ID A PO R CO NECTORES
O  PERNO S AU TO SO LDABLES.

PLACA D E CO RTAN TE, UN IDA CON
S OL DADU RA A F IL ETE,  F 'y =2530 Kg/cm2

PLACA D E MO MENTO,  UNIDA CON
S OL DADU RA A F IL ETE,  F 'y =2530 Kg/cm2

D-5
DETALLE DE UNIÓN DE APOYOS DE
VIGAS A ARMADURA.

AR M ADUR A DE CUERDAS
P AR ALER AS A B ASE DE
P ER FILES ESTR UCTURALES
GER DAU CORSA.

CAPA DE  COM PRES IÓ N DE  6 CMS  DE ESPESOR,
 f' c= 250 k g/cm2, Y MALL A EL ECTROS OL DADA, 6-6/ 10-10.

PL ACA D E  ACERO PARA
U NI ON  D E ARMADURAS
TIPO A 36, E-60  DE  2.50 CM
D E ES PESO R,  G ERDAU CORSA,
F 'y =2530 Kg /c m2. UNIDAS
CON SOL DAD URA DE  FI LETE.

TAB LA  DE TRAB ES  Y  V IGAS  METÁLICAS  fy=2530 kg/cm².

Tu TRABE DE UNIÓN.
Ta TRABE DE APOYO.
Ta TRABE DE APOYO.
Ta TRABE DE APOYO.

" LI"  APS ÁNGU LO DE LAD OS IGUALES
G ERDAU CO RS A, LÍ NEA IN DUSTRIAL,
D E ACERO AS TM -36,  D E 5. 08 CM POR LADO,
F 'y =2530 Kg /c m2. UN ID AS  CON  SOLDADURA.

CUADRAD O SÓ LI DO GERD AU  CORSA,
L ÍN EA I ND US TRIAL,  D E ACERO ASTM-36,
D E 5. 72 CM PO R LADO , F' y=2530 Kg/cm2.
U NID AS CON  SO LDADURA D E F ILETE.

" LI"  APS ÁNGU LO DE LAD OS IGUALES
G ERDAU CO RS A, LÍ NEA IN DUSTRIAL,
D E ACERO AS TM -36,  D E 3. 17CM  POR LADO,
F 'y =2530 Kg /c m2. UN ID AS  CON  SOLDADURA.

PLACA D E UN IÓ N GERD AU  CORSA,
L ÍN EA I ND US TRIAL,  D E ACERO ASTM-36,
D E 3 6. 35 CM PO R LADO , F' y=2530 Kg/cm2.,
U NI DAS CO N SO LDADURA.

COMPONENTES PRINCIPALES DE
LA ARMADURA.

" LI"  APS ÁNGU LO DE LAD OS IGUALES
G ERDAU CO RS A, LÍ NEA IN DUSTRIAL,
D E ACERO AS TM -36,  D E 5. 08 CM POR LADO,
F 'y =2530 Kg /c m2. UN ID AS  CON  SOLDADURA.

" LI"  APS ÁNGU LO DE LAD OS IGUALES
G ERDAU CO RS A, LÍ NEA IN DUSTRIAL,
D E ACERO AS TM -36,  D E 6. 35 c m POR LADO,
F 'y =2530 Kg /c m2. UN ID AS  CON  SOLDADURA.

CUADRAD O SÓ LI DO GERD AU  CORSA,
L ÍN EA I ND US TRIAL,  D E ACERO ASTM-36,
D E 5. 72 CM PO R LADO , F' y=2530 Kg/cm2.
U NID AS CON  SO LDADURA D E F ILETE.

CAPA DE  COM PRES IÓ N DE  6 CMS  DE ESPESOR,
f 'c = 250 kg /c m2,Y  M AL LA ELECTRO SO LD AD A,  6-6/ 10-10.

d

PL ACA D E  ACERO PARA
U NI ON  D E ARMADURAS
TIPO A 36, E-60  DE  2.50 CM
D E ES PESO R,  G ERDAU CORSA,
F 'y =2530 Kg /c m2. UNIDAS
CON SOL DAD URA DE  FI LETE.

CUADRAD O SÓ LI DO GERD AU  CORSA,
L ÍN EA I ND US TRIAL,  D E ACERO ASTM-36,
D E 5. 72 CM PO R LADO , F' y=2530 Kg/cm2.
U NID AS CON  SO LDADURA D E F ILETE.

PLACA D E UN IÓ N GERD AU  CORSA,
L ÍN EA I ND US TRIAL,  D E ACERO ASTM-36,
D E 6. 35 CM PO R LADO , F' y=2530 Kg/cm2.,
U NI DAS CO N SO LDADURA.

" LI"  APS ÁNGU LO DE LAD OS IGUALES
G ERDAU CO RS A, LÍ NEA IN DUSTRIAL,
D E ACERO AS TM -36,  D E  6.35 CM POR LADO,
F 'y =2530 Kg /c m2. UN ID AS  CON  SOLDADURA.

c
b

VER
D-5

D-6
DETALLE TIPO ANCLAJE DE
ARMADURA A COLUMNA, PLANTA.

VER
D-6

VER
D-7

Planta de despiece de vigas.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.

Ubi caci ón:  Coporo S /N,  at izapán de Zaragoza.
Edo. de M éxico.

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:
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CORTE DETALLE
TRABE TIPO CAJÓN.

INDICA MURO DUROCK
NEXT GEN FIRECODE.

INDICA MURO DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO.

TRABE TIPO T 1
(TT1)

TRABE TIPO T 2
(TT2)

TRABE TIPO T 3
(TT3)

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA, MARCA MEXPRESA.

VIGA T PREFABRICADA
PREESFORZADA,
MARCA MEXPRESA.

VIGA T PREFABRICADA PREESFORZADA,
 MARCA MEXPRESA.

TRABE TIPO CAJÓN PREESFORZADA,
CON ESCALONAMIENTO PARA RECIBIR
VIGAS T,  MARCA MEXPRESA.

VIGA T PREFABRICADA PREESFORZADA,
 MARCA MEXPRESA.

TRABE TIPO CAJÓN PREESFORZADA,
CON ESCALONAMIENTO PARA RECIBIR
VIGAS T,  MARCA MEXPRESA.

T.A.1

T.A.1

T.A.2

0.400.40

5 8
C E

12.42 12.42

10.00

20.40
TRABE DE CPNCRETO PREFABRICADA,
 MARCA MEXPRESA. F´c=250 kg/cm2, y varillas
de 1" F'y =4200 kg/cm2. TRABE DE CPNCRETO PREFABRICADA,

 MARCA MEXPRESA. F´c=250 kg/cm2, y varillas
de 1" F'y =4200 kg/cm2.

T.A.1

T.A.2

N.P.T.+10.25

N.P.T.+10.25

N.P.T.+10.25

N.P.T.+10.25

N.P.T.+4.00

N.P.T.+4.00

Planta de despiece de vigas.

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

1.36

0.85

TRABE TIPO T 4

VIGA T PREFABRICADA PREESFORZADA,
 MARCA MEXPRESA.

PLACA DE UNIÓN,
SOLDADA A FILETE, F'y=2530 Kg/cm2

TRABE TIPO CAJÓN PREESFORZADA,
CON ESCALONAMIENTO PARA RECIBIR
VIGAS T,  MARCA MEXPRESA.

N.+4.00
AZOTEA

AZOTEA

AZOTEA

AZOTEA

MURO DUROCK
NEXT GEN FIRECODE.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPÁN.

Ubicación: Coporo S/N, atizapán de Zaragoza.
Edo. de México.
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6.2.3 Planta de cubierta. 

    POR EFECTOS DE GOLPES DURANTE EL MONTAJE.
    EN LAS JUNTAS, NO DEBERA MONTARSE NINGUNA PIEZA QUE ESTE DEFORMADA
    DE ESFUERZO RESIDUALES POR EFECTO DE MALACATES, TORNILLOS O DE SOLDADURA

    PLACAS (BISEL) DEBERA USARSE PLACAS DE RESPALDO.
10.-TODAS LAS SOLDADURAS SERÁN EJECUTADAS POR OPERARIOS CALIFICADOS.

9.-EN TODAS LAS SOLDADURAS PARA LAS QUE SE INDIQUE PREPARACIONES DE LAS

6.-EXCEPTO OTRA INDICACIÓN DEBERÁN RESPETARSE LAS INDICACIONES AISC. Y AWS.
7.-EL MONTAJE DEBERÁ HACERSE CON TODA PRECAUCIÓN PARA EVITAR LA INTRODUCCIÓN

    PARTES A SOLDAR ESTEN LIMPIAS DE ESCORIA, COSTRAS, GRASA Y PINTURA. 
    RIGIDAMENTE Y ANTES DE SOLDAR SE VERIFICARA QUE LAS SUPERFICIES DE LAS

    REPONER INTEGRAMENTE.
    Y REQUEMADO DE MATERIAL, YA QUE PIEZAS CON ESTOS DEFECTOS SE DEBERÁN

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA.

2.-SE USARA ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN PLACAS Y PERFILES.
3.-LOS ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA SE SUJETARAN A LA SERIE E-70.
4.-LA SOLDADURA EN JUNTAS DEBERA SER APLICADA EVITANDO TORCEDURAS, FLAMBEO

5.-LA SOLDADURA DE TALLER O CAMPO DEBERA HACERSE CON LAS PIEZAS SOSTENIDAS

1.-DIMENSIONES EN CENTÍMETROS.   

N.+22.50N.+5.00 N.+15.50 N.+13.50

N.+13.50

N.+13.50

PENDIENTE 5%

N.+5.00 N.+4.70

PENDIENTE 5%
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Ubicación: Coporo S/N, atizapán de Zaragoza.
Edo. de México.

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



7.-Propuesta de instalaciones. 
7.1 Memoria descriptiva de instalaciones hidro-sanitarias. 

OBRA:     “ARTIZ” Centro de Artes Atizapán. 
PROPIETARIO: Municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo. de México 
UBICACIÓN:     Atizapán de Zaragoza. 

Instalación que suministrará de agua potable para el conjunto conformado por: edificios educativos para danza, teatro, música, pintura y escultura; 

en estos mismos se encuentran incluidos el gimnasio y aulas magnas. Un teatro con capacidad para 485 espectadores, administración, una 

biblioteca con sala de exhibición, comedor y área de servicios generales.  

Se realizará un criterio de la instalación del conjunto arquitectónico  y en particular el teatro, el que cuenta  con: sala de espectadores (500 

personas), vestíbulo principal, taquillas, guardarropa, cuartos de aseo, sanitarios, representación (foro, proscenio, foso y retro-escena), foro al aire 

libre, camerinos individuales, sala de ensayos, control acceso, vigilancia, cabinas, escenografía, desahogo, taller de costura, cuarto de máquinas, 

patio de maniobras y servicios, ocupando un área de 4,295.00 m2 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 

Agua potable. 

Para abastecer al conjunto de agua potable se recurrirá a la toma proporcionada por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Atizapán de Zaragoza (SAPASA).  El sistema de distribución  elegido es a través de un equipo hidroneumático, cuyo sistema de bombeo se elegirá 

a partir del cálculo obtenido. La presión proporcionada por este sistema será capaz de suministrar hasta el último mueble del nivel más alto. La 

red  general que se desarrollará será seccionada por  cada edificio, para permitir reparaciones locales sin afectar a otras áreas y se empleará tubería 

de cobre tipo M y se elegirá un material resistente al tránsito pesado en las áreas que así se requieran. En los servicios que se requiera calentar el 

agua potable, se utilizará un sistema de calentadores solares alternándolo con calentadores eléctricos. 
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Agua tratada. 

La dotación de agua tratada servirá para el abastecimiento de los servicios sanitarios (inodoros y mingitorios), riego y protección contra incendio, 

y la demanda se cubrirá con la captación de aguas pluviales de algunos edificios del conjunto alternada con el suministro de agua potable cuando 

sea necesario. El tratamiento se realizará mediante una planta de tratamiento para aguas pluviales, a base de 3 cisternas que contienen arena 

cernida, gravas y carbón activado en cada una, eliminando las partículas contaminantes de mayor tamaño; posteriormente esa agua cruza por un 

tanque de cloración que contiene hipoclorito de amonio y cloruro de férreo, sustancias que purifican parcialmente el agua dejándola preparada 

para el uso de inodoros, mingitorios, riego y equipos de protección contra incendio.  

Para el suministro a inodoros y mingitorios,  se utilizará un sistema de bombeo hidroneumático adecuado al cálculo obtenido y cuya red será 

realizada en PVC industrial, a través de los ductos dispuestos en el proyecto. De igual manera, en el caso del agua para riego se utilizará  una 

tubería del mismo material, conducida de forma subterránea y con salidas para conexión con el sistema de riego por aspersión. 

Por último, la distribución a equipos de protección contra incendio será mediante un sistema de bomba de combustión interna y eléctrica. También 

se colocarán tomas siamesas de 64 mm de diámetro en las fachadas del conjunto. Para la distribución de esta red, se utilizará acero tipo Ced-40, 

su tubería será conducida hacia los edificios que así lo requieran. 

Captación y conducción de aguas pluviales. 

Se aprovechara el agua pluvial de algunos edificios, la cual será enviada a una planta de tratamiento que la deje en condiciones para poder 

utilizarla en PCI (protección contra incendio). Se hará una red para la salida de aguas pluviales, que se elaborará de fierro fundido, y cuya pendiente 

será del 1% dirigiendo el agua pluvial por gravedad. La red estará compuesta por separadores hidrodinámicos, filtros de bajante pluvial registro y 

pozos de visita según la profundidad y cambio de direcciones que lo requiera. La cantidad de almacenamiento  de las mismas se hizo en base a la 

cantidad de lluvia que cae en la zona: 175mm/hr, para abastecer a los servicios, se requiere únicamente de la captación de los edificios de servicios 

y talleres de acuerdo al cálculo obtenido. Esta agua será llevada a una planta de tratamiento primario, donde es filtrada y clorada y se enviada a 
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una cisterna para su almacenamiento y distribución mediante equipos independientes de PCI, riego y servicios sanitaros. En caso de que el 

abastecimiento de agua pluvial se vea interrumpido por el clima, esta cisterna contará con una conexión del agua potable. 

Tipología de mobiliario. 

Los mobiliarios serán de acuerdo al uso del edificio en el que se encuentre, pero con las características de ahorro de agua requeridos por el 
Reglamento de Construcciones del D.F. 

NORMATIVIDAD. 

Se aplican en el proyecto lo dictado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) y por sus Normas Técnicas 
Complementarias (NTC) en lo referente a estas instalaciones, habiendo normas requeridas en las de Proyecto arquitectónico y en las específicas 
para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas. Estas últimas, a la vez, refieren a otras normas y documentos que complementan 
las soluciones propuestas en este proyecto. 

Una de esas referencias es la del IMSS denominada Normas de Proyecto de Ingeniería, que en su última versión se nombra Normas de Diseño de 
Ingeniería Electromecánica (NDIE), siendo este el que será de mayor aplicación por tener todas las tablas del método de cálculo aprobado por el 
RCDF. 

DATOS DE PROYECTO. 

LUGAR POBLACIÓN DOTACIÓN DIARIA TURNOS DEMANDA DIARIA 
TEATRO 485 ESPECTADORES 10L/ASISTENTE/DÍA 2 9700 L 
TALLERES 65 ALUMNOS 25L/ALUMNO/TURNO 2 3250 L 
BIBLIOTECA 238 ASISTENTES. 10L/ASISTENTE/DÍA. - 2380 L 
SERVICIOS. 35 TRABAJADORES 100L/TRABAJADOR/DÍA. - 3500 L 
COMEDORES 48 COMENSALES 12 L/COM/DÍA 2 1152 L 
ADMINISTRACIÓN 70 PERSONAS 50L/PNA/DÍA        - 3500 L 
EDIFICIOS ALUMNOS 561 ALUMNOS 25L/ALUMNO/TURNO 2 32550 L  

TOTAL 56032 L 

 Del total de la demanda diaria de agua, se suministrará el 60 % de agua potable y el 40 % de agua tratada. 
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CÁLCULO DE DIAMETRO DE LA TOMA DOMICILIARIA. 

Gasto medio anual (Qma) =     D D        =    33619.20 l/día =   0.389l/s 
  1 día en seg.        86400 s/día 

Gasto máximo diario (Qmd) = Qma x CVD       QMd =(.389x 1.2) = 0.466  l/s. 

Gasto hidráulico para el diámetro(Q)      = Qmd/ 1000 L/m3          Q= 0.466 L/s / 1000 L/m3= .000467m3/s 

D = 

CISTERNA AGUA POTABLE. 

Por lo que: almacenamiento mín. = 33619.20 / día x 3 días = 100857.60  l. ó 100.85m3. 

3  100.85 m3      = 4.65 ml. 

-A 3 metros de profundidad: 

S= 3 X 4.65 = 13.96 m2    y  V=100.85 m3 

L= V/S = 100.85m3 / 13.96 m2    = 7.22 ml (longitud de cisterna). Más 1.20 para paso. 

4(.000467 m3/s) 
D = 0.0243m = 24.3mm 

Por lo tanto : 25 mm diám. Más próximo comercial. 𝜋𝜋 1.0 m/s 

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



CISTERNA AGUA TRATADA. 

-Volumen servicios: 

40% de demanda total= 22 412.80 L. 

-Volumen para protección contra incendio: 

Se contará la superficie de los espacios que son de riesgo menor y no 
requieren de un tipo de agente extintor especial, y cuyos espacios 
pueden ser tratados con agua:  

Teatro: 1838.00 m2 

Edificios de enseñanza: 6432.00 m2 
Taller de cerámica: 269.50 m2

Taller de metal: 290.00 m2 

Biblioteca: 968.50 m2 
Administración: 1022.76 m2 
Total de m2: 8727.76 X 5l = 43 638.00 l. 

-Volumen para áreas de riego: 

Total m2: 8139.80 m2 X 5  L/M2/DÍA = 40 698.65 L. 
Plazas y pasillos: 10257 m2 X 5L/M2/DÍA= 52285.00L. 
Volumen de demanda total de agua tratada: 159 034.80 L. ó 
159.034 m3. 

CISTERNA AGUA TRATADA: 

3       159.034  m3      = 5.42 ml.

-A 3 metros de profundidad: 

S= 3 X 5.42= 16.25 m2    y  V=159.034 m3       
L= V/S = 159.034 m3  / 16.25 m2    = 9.78 ml (longitud de cisterna). 
Más 1.20 para paso. 

4.90m 4.90m 

3.00m 

4.90 
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-Captación agua pluvial.  

El agua captada servirá para satisfacer la demanda obtenida del cálculo para el agua tratada. La captación pluvial será de las azoteas de los siguientes 
edificios: 

Servicios: 881.70 m2 x 175mm/ 3600= 42.86 L/S 
No. De bajadas: 42.86/6.66 = 6.43 

Biblioteca: 964.82 m2 x 175 mm / 3600 =46.90 L/S 
No. De bajadas: 46.90 /6.66 = 7.04 

Talleres: 930 m2 x 175 mm / 3600 = 45.20  L/S 
No. De bajadas: 45.20 / 6.66 =6.78. 

Oficinas: 532.04 m2 x 175 mm / 3600 =25.86  ó 93.10 L. 
No. De bajadas: 25.86 / 6.66 = 3.88. 

Por lo tanto, el volumen de la captación de agua pluvial es:  

Qprob.= superficie de azoteas x mm/h 
          3600 s  

Qprob.= 3308.56 m2 x 175mm/h   =  160.83 
          3600 s 

Q prob. Minuto = 160.83 Lts/seg x 60 = 9649.80 Lts. 
Q prob. Hora = 9646.80 Lts/seg x 60 = 578 988 Lts ó 578.98 m3. 

Cálculo sin azoteas de oficinas y biblioteca: 
Qprob.= 1811.70 x mm/h  

        3600 s 
Qprob.= 1811.70 m2 x 175mm/h   =  88.06 

          3600 s 
Q prob. Minuto = 88.06 Lts/seg x 60 = 5284.12 Lts. 
Q prob. Hora = 5284.12 Lts/seg x 60 = 317 046.50 Lts ó 317.04 m3. 
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El total de volumen obtenido cubre la demanda requerida para los diferentes servicios antes señalados. 

Agua fría potable. 
Mueble No. De 

muebles 
U.M. Subtotal 

U.M. 
Total 
U.M. 

Q 
Probable 

Vel. 
m/s 

Hf 
m/100m 

Diámetro. Corrección. 

NUCLEO1. Teatro 
Lavabo 2 1 2 
Regadera. 3 1.5 4.5 6.5 0.50 1.500 15.761 19mm 13mm 

NUCLEO 2. Teatro 
Lavabo 2 1 2 
Regadera. 3 1.5 4.5 8 0.50 1.500 15.761 19mm 13mm 

16 0.79 2.370 36.760 19mm 13mm 

NÚCLEO 3. Teatro 
Lavabo 3 1 3 3 0.25 1.524 25.536 13mm 13mm 

NÚCLEO 4. Teatro 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

NÚCLEO 5. Teatro 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

NÚCLEO 6. Teatro 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

NÚCLEO 7. Teatro 
Lavabo 12 1 12 12 0.65 1.950 25.573 19mm 13mm 
Tarja. 1 1 1 1 0.10 .610 4.921 13mm 13mm 

13 
NÚCLEO 8. Serv./ Recepción. 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

Núcleo 9. Servicios. 
Regaderas. 6 1.5 9 9 0.54 1.620 18.156 19mm 13mm 
Lavabo 6 1 6 6 0.42 2.560 66.660 
Tarja. 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

16 16 0.79 2.370 36.760 19mm 13mm 
Núcleo 9a.  Servicios/comedor. 
Núcleo 10. Biblioteca. 
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Lavabos. 15 1 15 
Tarja. 3 1 3 

18 0.86 1.507 11.383 25mm 13mm 
NÚCLEO 11. Enfermería/ camas 
Lav. 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

NÚCLEO 12. Enfermería, espera. 
lavabo 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

Núcleo 13. Estacionamiento 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

Núcleo 13 a. 
Estacionamiento/caseta 
Lavabo 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

Núcleo 14. Admon. P.b. y alta. 
Lavabo 9 1 9 9 0.54 1.620 18.156 19mm 13mm 

Núcleo 15. Admon. caja 
Lav. 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

Núcleo 16. Admon. Sala de 
profesores. 
Lavabo 4 1 4 4 0.31 1.890 37.925 13mm 13mm 

Núcleo 17. Educativos, p.b. 
Lavabo 42 1 42 
Tarja. 3 1 3 

45 1.73 3.067 42.790 25mm 32mm 
NUCLEO 18. Gimnasio. 
Lavabo 8 1 8 
Regadera. 10 1.5 15 

23 1.03 1.826 16.230 25mm 19mm 
Núcleo 19. Educativos, p.b. 
Lavabo 14 1 14 14 0.72 2.160 30.923 19mm 13mm 

Núcleo 20. (cocina) 
Fregadero. 2 1.5 3 
Tarja. 1 1 1 1 0.10 0.610 4.921 13mm 13mm 

4 0.31 1.890 37.925 13mm 13mm 
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Núcleo 21. Taller de escultura. 
Lavabo. 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

Núcleo 22. Taller de pintura. 
Lavabo 2 1 2 2 0.18 1.097 14.050 13mm 13mm 

Núcleo 23. Taller de escenografía. 
Fregadero 4 1 4 4 0.31 1.890 37.925 13mm 13mm 

Núcleo 24. Aulas pintura y 
escultura. 
Lavabos 24 1 24 24 1.07 1.897 17.417 25mm 25mm 

TOTAL U. M. 211 4.43 2.166 12.464 50mm 100mm /150 mm 

Agua potable caliente. 

Mueble. 
No. De 
muebles 

U.M. Subtotal U.M. 
Total 
U.M. Q

Probable 
Vel. 
m/s 

Hf 
m/100m Diámetro. Corrección. 

NUCLEO1 Teatro 
Regadera. 3 1.5 4.5 4.5 0.34 2.073 44.992 13mm 13mm 
NUCLEO 2 Teatro 
Regadera. 3 1.5 4.5 4.5 

9 0.54 1.620 18.156 19mm 13mm 
Núcleo 9. Servicios. 
Regaderas. 6 1.5 9 9 0.54 1.620 18.156 19mm 13mm 
NUCLEO 18. 
Gimnasio. 
Regadera. 10 1.5 15 15 0.75 2.250 33.365 19mm 13mm 

Total U.M. 33 1.37 2.429 27.605 25mm 38mm 

Agua tratada. 

Mueble. No. De muebles U.M. Subtotal U.M. 
Total 
U.M. Q

Probable 
Vel. 
m/s 

Hf 
m/100m Diámetro. Corrección. 

NUCLEO1 Teatro 
WC. 2 3 6 6 1.39 2.493 44.702 25mm 25mm 
NUCLEO 2 Teatro 
WC. 2 3 6 6 1.39 2.493 44.702 25mm 25mm 

12 1.82 3.264 76.085 25mm 32mm 
NÚCLEO 3. Teatro 
W.C. 3 3 9 9 1.63 2.923 61.247 25mm 32mm 
NÚCLEO 4. Teatro 
W.C. 2 3 6 6 1.39 2.493 44.702 25mm 25mm 
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NÚCLEO 5. Teatro 
W.C. 2 3 6 6 1.39 2.493 44.702 25mm 25mm 
NÚCLEO 6. Teatro 
W.C. 2 5 10 10 1.70 3.049 66.526 25mm 32mm 
NÚCLEO 7. Teatro 
W.C. 12 5 60 
Mingitorio. 2 3 6 

66 2.21 2.290 26.370 32mm 38mm 
NÚCLEO 8. Serv./ 
Recepción. 
W.C. 2 5 10 10 1.70 3.049 66.526 25mm 32mm 
Núcleo 9. Servicios 
(baños/vestidores) 
W.C. 5 3 15 
Mingitorio 1 3 3 
Núcleo 9ª. 
Comedor. 18 2.13 2.207 24.532 32mm 32mm 

Inodoro. 2 3 6 6 1.39 2.493 44.702 25mm 25mm 
Núcleo 10.  
Biblioteca. 
WC. 4 3 12 
Mingitorio. 1 3 3 
NÚCLEO 11. 
Enfermería, camas 15 1.98 2.052 21.264 32mm 32mm 

W.C. 1 5 3 3 1.30 3.779 140.27 19mm 19mm 
NÚCLEO 12. 
Enfermería, espera. 
W.C. 1 5 5 5 1.30 3.779 140.27 19mm 19mm 
Núcleo 13. 
Estacionamiento 
W.C. 2 3 6 6 1..39 2.493 44.702 25mm 25mm 
Núcleo 14. Admon. 
W.C. (Sala de 
espera) 4 5 20 

W.C. (Planta alta) 3 3 9 
Mingitorio. 2 3 6 
N 15. Admon. caja 35 2.76 2.101 18.192 38mm 50mm 
W.C. 1 3 3 3 1.30 3.779 140.27 19mm 19mm 
Núcleo 16. Admon. 
Sala de profesores. 
W.C. 3 3 9 
Mingitorio 1 3 3 
Núcleo 17. 
Educativos, p.b. 12 1.82 3.264 76.085 25mm 32mm 
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WC. 24 5 120 
Mingitorio 6 3 18 
NUCLEO 18. 
Gimnasio. 138 4.77 2.203 14.466 50mm 

WC. 6 5 30 
Mingitorio. 2 3 6 

36 2.79 2.139 18.580 38mm 50mm 
Núcleo 19. 
Educativos, p.b. 
WC. 24 5 120 
Mingitorio 6 3 18 

138 4.77 2.203 14.466 50mm 138 
Total U.M. 524 9.25 1.939 6.740 75mm 75mm 

Instalación sanitaria.

Conducción de aguas negras. 

Serán conducidas dentro de ductos, a través de tubería de p.v.c. sanitario, (con diámetro variables), y con una pendiente del 2%, con tubería de albañal 
para profundidades de hasta 1m y con tubería de polietileno de alta densidad (p.a.d) en profundidades mayores. Esta será dirigida a través de registros, 
cuando la profundidad máxima sea 1.80m y pozos de visita y separadores hidrodinámicos cuando sea mayor a esta; también se ubicarán en cambios de 
diámetro, nivel y direcciones. Estas aguas no serán tratadas debido al alto costo y al equipo requerido para este método, por lo que serán conducidas al 
colector municipal. 

-Cálculo de número bajadas de agua pluvial. NTCDGOH y diámetro empleado. 

Teatro:  
1) 1164.73 m2 x 175mm/ 3600= 203827.15 l. 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)( 1164.73 m2 /10,000m2/Ha) =56.62 l/s. 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 56.62l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám )=8.50/ 9. 
No. BAP= 56.62l/s / 19.64 l/s (Qp de 150 mm diám )=8.50/ 9. 

2) 168.66 m2 Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)( 168.66 m2/10,000m2/Ha) =7.78 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 7.78 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám )=1.16 /2. 

3) 716.93 m2  
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(716.93m2/10,000m2/Ha) =33.11 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 33.11 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám )= 4.96 / 5. 
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No. BAP= 33.11 l/s / 19.64 l/s (Qp de 150 mm diám )= 1.68/ 2 
4) 744.01 m2  
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(964.82m2/10,000m2/Ha) =34.36 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 34.36 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám) =5.15/ 6. 

5) 243.40 m2 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(243.40m2/10,000m2/Ha) =11.24 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 11.24 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám) =1.68 / 2. 

6) 143.60 m2  
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(143.60m2/10,000m2/Ha) =6.63 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 6.63 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám) =0.99 

Biblioteca: 964.82 m2 x 175 mm / 3600 =46.90 L/S 
No. De bajadas: 46.90 /6.66 = 7.04 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(964.82m2/10,000m2/Ha) =44.56 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP 100mm: 44.56 Qp /6.662 l/s Q diám. =6.69 = 7  bajadas. 

No. BAP 150mm: 44.56 Qp /19.64 l/s Q diám. =2.26 = 3  bajadas. 

Talleres: 930 m2 x 175 mm / 3600 = 45.20  L/S 
No. De bajadas: 45.20 / 6.66 =6.78 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(930m2/10,000m2/Ha) =42.95 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 42.95 l/s / 6.662 l/s = 6.44 bajadas 

Oficinas: 532.04 m2 x 175 mm / 3600 =25.86  ó 93.10 L. 
No. De bajadas: 25.86 / 6.66 = 3.88. 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(532.04m2/10,000m2/Ha) =24.57 l/S 
No. BAP= 24,57 l/s / 6.662 l/s = 3.68 bajadas. 

Estacionamiento: 3889.05 m2 x 175 mm / 3600 =189 L. 
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(3889.05m2/10,000m2/Ha) = 179 l/S 
No. BAP 100mm= 179.61 l/s / 6.662 l/s = 26.96 / 27 bajadas. 
No. BAP 150mm= 179.61 l/s / 19.64 l/s = 9.14/10 bajadas. 

Servicios:  
1)147 m2  
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(147.00 m2/10,000m2/Ha) =6.78 
No. BAP: Qp /Q diám.  
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No. BAP= 6.78l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám) = 1.01. 
2)580.83 m2  
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(580.83m2/10,000m2/Ha) = 26.82 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 26.82l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám )= 3.94 /4. 

3) 205.58 m2
Fórmula:  
Qp= 2.778CIA =l/S 
Qp=2.778(0.95)(175mm/hr)(205.58m2/10,000m2/Ha) =9.49 
No. BAP: Qp /Q diám.  
No. BAP= 9.49 l/s / 6.662 l/s (Qp de 100 mm diám )= 1.42/ 2. 
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Mueble No.De  
muebles 

U.M Subtotal  
U.M. 

Total U.M. Mueble No.De  
muebles 

U.M. Subtotal  
U.M. 

Total 
U.M. 

Mueble 

NUCLEO1. Teatro NÚCLEO 6. Teatro 

Lavabo 2 2 4 Lavabo 2 2 4 

Regadera. 3 3 9 w.c. 2 5 10 

coladera 1 2 2 coladera 2 2 4 18 100mm 

w.c. 2 5 10 25 100mm NÚCLEO 7. Teatro 

NUCLEO 2. Teatro Lavabo 12 2 24 

Lavabo 2 2 4 w.c 12 5 60 

Regadera. 3 3 9 mingitorio 2 3 6 
Coladera 1 2 2 Tarja. 1 3 3 
W.c. 2 5 10 25 100mm coladera 3 2 6 99 100mm 

NÚCLEO 3. Teatro 

Lavabo 3 2 6 NÚCLEO 8. Serv./ Recepción. 

w.c. 3 5 15 Lavabo 2 2 4 

coladera 3 2 6 w.c. 2 5 10 

tarja 1 3 3 27 100mm Coladeras  2 2 4 18 100mm 

NÚCLEO 4. Teatro NÚCLEO 9. Servicios. 

Lavabo 2 2 4 Regaderas. 6 3 18 

w.c. 2 5 10 Lavabo 6 2 12 

coladera 2 2 4 18 100mm Tarja. 1 3 3 

NÚCLEO 5. Teatro mingitorio 1 3 3 

Lavabo 2 2 4 Coladeras 2 2 4 40 100mm 

regadera 2 3 6 Núcleo 9a.  Servicios/comedor. 

w.c. 2 5 10 w.c 7 5 35 35 100mm 

NÚCLEO 10. Biblioteca. 
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Lavabos. 15 2 30 Núcleo 15. Admon. caja 

Tarja. 3 3 9 Lav. 1 2 2 

W.c. 12 5 60 w.c. 1 5 5 

Mingitorio 3 3 9 coladera 1 2 2 9 50mm 

Coladeras. 6 2 12 120 100mm 

NÚCLEO 11. Enfermería/ camas 

Lav. 1 2 2 

w.c. 1 5 5 Núcleo 16. Admon. Sala de 
profesores. 

coladera 1 2 2 9 50mm Lavabo 4 2 8 

NÚCLEO 12. Enfermería, espera. w.c. 3 5 15 

lavabo 1 2 2 mingitorio 1 3 3 

w.c. 1 5 5 Coladera 3 2 6 

coladera 1 2 2 9 50mm tarja 1 3 3 35 100mm 

Núcleo 13. Estacionamiento Núcleo 17. Educativos, p.b. 

Lavabo 2 2 4 Lavabo 42 2 84 

w.c. 2 5 10 Tarja. 3 3 9 

coladera 2 2 4 18 100mm Inodoro. 18 5 90 
Núcleo 13 a. 
Estacionamiento/caseta 

Mingitorio. 6 3 18 

lavabo 1 2 2 Coladera. 15 2 30 231 100mm 

w.c. 1 5 5 NUCLEO 18. Gimnasio. 

coladera 1 2 2 9 50mm Lavabo 8 2 16 

Núcleo 14. Admon. P.b. y alta. Regadera. 10 3 30 

Lavabo 9 2 18 Inodoro 6 5 30 

w.c 7 5 35 coladera 2 2 4 

mingitorio 2 3 6 Mingitorio. 2 3 6 86 100mm 

coladera 6 2 12 

tarja 2 3 6 77 100mm 
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Núcleo 19. Educativos, p.b. 

Lavabo 42 2 84 

Tarja. 3 3 9 

Inodoro. 18 5 90 

Mingitorio. 6 3 18 

Coladera. 15 2 30 231 100mm 

mingitorio 2 3 6 

coladera 6 2 12 

tarja 2 3 6 77 100mm 

Núcleo 20. (cocina) 

Fregadero. 2 3 6 

Tarja. 1 3 3 9 50mm 

Núcleo 21. Taller de escultura. 

Lavabo. 2 2 4 4 50mm 

Núcleo 22. Taller de pintura. 

Lavabo 2 2 4 4 50mm 

Núcleo 23. Taller de escenografía. 

Fregadero 4 2 8 8 50mm 

Núcleo 24. Aulas pintura y 
escultura. 
Lavabos 24 3 72 72 100mm 

TOTAL 
U.M. 

1225 200mm 
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7.1.2 Planos de propuesta hidro-sanitaria. 
▫ Red hidráulica del conjunto.
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A.T. A.T. A.T.

A.T. A.T. A.T. A.T.

A.T.

A.T.

A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T.

A.T. A.T. A.T. A.T. A.T. A.T.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.

A
.T

.
A

.T
.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T. A.T.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.

A.T.

A.T. A.T. A.T.

A.T. A.T.

N.1 y N.2  A.P.

U.M 16 Ø13 mm.

Q
Prob.=0.79

N.1 y N.2  A.T.

U.M 12 Ø32 mm

Q
Prob.=1.82

N.9  A.P.
U.M 16 Ø 13 mm.
QProb.=0.79
N.9   A.T.
U.M 18  Ø32 mm
QProb.=2.13

N.8 A.P.
U.M 2 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.18

N.8   A.T.

U.M 10 Ø32 mm

Q
Prob.=1.70

N.4 A.P.
U.M 2 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.18

N.4  A.T.

U.M 6 Ø25 mm

Q
Prob.=1.39

N.23 A.P.

U.M 4 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.31

N.3 A.P.
U.M 3 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.25

N.5 A.P.
U.M 2 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.18

N.6 A.P.
U.M 2 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.18

N.7 A.P.
U.M 13 Ø 13mm.
QProb.=0.68

Ø 10
0 m

m.

N.10 A.P.

U.M 18 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.86

N.11 A.P.
U.M 1 Ø 13mm.
QProb.=0.10

N.12 A.P.
U.M 1 Ø 13mm.
QProb.=0.10

N.14 A.P.
U.M 9 Ø 13mm.
QProb.=0.54

N.15 A.P.

U.M 1 Ø 13mm.

Q
Prob.=0.10

N.16 A.P.

U.M 4 Ø 13mm.

Q
Prob.=0.31

N.7 A.P.
U.M 2 Ø 13mm.

Q
Prob.=0.31

N.13 A.P.
U.M 2 Ø 13mm.
QProb.=0.18

N.13a A.P.
U.M 1 Ø 13mm.
QProb.=0.10

N.17 A.P.
U.M 45 Ø 32mm.
QProb.=1.73

N.19 A.P.

U.M 42 Ø 32mm.

Q
Prob.=1.64

N.18 A.P.
U.M 23 Ø 19mm.
QProb.=1.03

N.20  A.P.
U.M 4 Ø 13 mm.
QProb.=0.31

N.21
  A

.P.

U.M
 2 

Ø 13
 m

m.

QProb
.=0.1

8

N.22 A.P.
U.M 2 Ø 2mm.
QProb.=0.18

N.24 A.P.
U.M 24 Ø 25mm.
QProb.=1.07

N.1 y N.2   A.P.c.

U.M 9 Ø 13 mm.

Q
Prob.=0.39

N.9  A.P.C.
U.M 9 Ø 13 mm.
QProb.=0.54

N.18 A.P.C
U.M 15 Ø 13mm.
QProb.=0.75

N.3  A.T.
U.M 9 Ø32 mm

Q
Prob.=1.63

N.5  A.T.
U.M 6 Ø25 mm

Q
Prob.=1.39

N.6   A.T.

U.M 10 Ø32 mm

Q
Prob.=1.70

N.7   A.T.
U.M 66 Ø38 mm
QProb.=2.21

N.10  A.T.

U.M 15 Ø32 mm

Q
Prob.=1.98

N.12   A.T.
U.M 5 Ø19 mm
QProb.=1.30

N.13  A.T.
U.M 6 Ø25 mm
QProb.=1.39

N.13a   A.T.
U.M 3 Ø19 mm
QProb.=1.30

N.11   A.T.
U.M 5 Ø19 mm
QProb.=1.30

N.14  A.T.
U.M 35 Ø50 mm
QProb.=2.76

N.19  A.T.

U.M138 Ø75mm

Q
Prob.=4.77

N.15 A.T.

U.M 3 Ø19 mm

Q
Prob.=1.30

N.16   A.T.

U.M 12 Ø32 mm

Q
Prob.=1.82

N.17   A.T.
U.M138 Ø75mm
QProb.=4.77

N.18   A.T.
U.M 36 Ø50mm
QProb.=2.79

A.T.A.T.

N.18 A.P.
U.M 23 Ø 19mm.
QProb.=1.03

N.18 A.P.C
U.M 15 Ø 13mm.
QProb.=0.75

N.18   A.T.
U.M 36 Ø50mm
QProb.=2.79

MEDIDORTOMA
DOMICILIARIA
Ø 38mm.

Tubería agua potable caliente
Unidades mueble Ø diámetro.
Gasto probable.

Tubería agua potable.
Unidades mueble Ø diámetro.
Gasto probable.

Tubería agua tratada
Unidades mueble Ø diámetro.
Gasto probable.

Tubería agua potable.

Tubería agua tratada.

Toma domiciliaria.

Ø 32
mm.

Ø 75
mm.

80
 U

.M
.A

.Ø
 3

2m
m

.

17
4 

Q
p.

 5
.3

0 
U

.M
.A

.Ø
 6

4m
m

.

312 Qp7.07 U.M.A.
Ø 64mm.

169 Qp 3.86 U.M.A.
Ø 50mm.

171 Qp 3.89 U.M.A.

Ø 50mm.

173 Qp 3.91 U.M.A.
Ø 50mm. 312 Qp7.07 U.M.A.

Ø 64mm.

312 Qp7.07 U.M.A.
Ø 64mm.

80 U.M.A.Ø 32mm.

174 Qp. 5.30 U.M.A.Ø 64mm.

Ø 50mm.

Qp 0.31  4 U.M.A.

Ø 13mm.

Ø 13mm.

Qp 02.03 16 U.M.A.

Ø 32mm.

Qp 1.24  29U.M.A.

Ø 32mm.
Qp 2.53 28U.M.A.

Ø 32mm.

Qp 1.34  32U.M.A.

Ø 32mm.
Qp 2.82 37U.M.A.

Ø 38mm.

Qp 1.40  34U.M.A.

Ø 32mm.
Qp 3.00 43U.M.A.

Ø 38mm.

Qp 1.52  38U.M.A.

Ø 32mm.

Qp 0.42  6U.M.A.

Ø 13mm.
Qp 1.82 12U.M.A.

Ø 32mm.

Ø 13mm.

Qp 0.46  7U.M.A.

Ø 19mm.
Qp 1.98 15U.M.A.

Ø 32mm.

Qp 0.79  16U.M.A.
Ø 19mm.

Qp 3.20 50U.M.A.
Ø 38mm.

Qp 0.89  19U.M.A.
Ø 19mm.

Qp 3.52 66U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 0.10  1U.M.A.
Ø 13mm.

Qp 1.30 1U.M.A.
Ø 19mm.

Qp 0.93  20U.M.A.
Ø 19mm.

Qp 3.64 71U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 0.96  21U.M.A.
Ø 19mm.

Qp 3.72 76U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 1.55  39U.M.A.
Ø 25mm.

Qp 3.96 87U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 2.38 75U.M.A.
Ø 32mm

Qp 4.65 130U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 2.42 77U.M.A.
Ø 32mm

Qp 4.80 140U.M.A.
Ø 50mm.

Qp 2.79 100U.M.A.
Ø 38mm

Qp 4.92 148U.M.A.
Ø 50mm.

Q
p 

2.
45

 7
9U

.M
.A

.
Ø

 3
8m

m

Q
p 

4.
92

 1
48

U
.M

.A
.

Ø
 5

0m
m

.

U.M.A. Unidades mueble acumuladas.

arena. grava.
Carbón
activado.

A.T.

A.T.

A.T.

AV. JUAREZ
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BENITO

AV.
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S

A
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IL
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AT LACOMULCO

PRIV.
DEL
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▫ Detalle en planta de conexión hidráulica en núcleo sanitario.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.

A.T.

13Ø

V

a

19Ø

13Ø19Ø

19Ø

19Ø

19Ø

25Ø

V.C.  25Ø

38Ø

50Ø V.C 50Ø

A.T.

13Ø
V.C.

SALIDA A MUEBLE.

VÁLVULA CHECK.

NÚMERO DE DIÁMETRO EN MM.

AGUA TRATADA.

AGUA POTABLE.

19Ø

19Ø

19Ø

25Ø

25Ø

38Ø

50Ø

50Ø

38Ø

50Ø

38Ø

38Ø

38Ø

50Ø

50Ø

13Ø13Ø
13Ø

13Ø

13Ø

13Ø

13Ø

32Ø

32Ø

32Ø

32Ø

32Ø

32Ø

32Ø 32Ø

32Ø

32Ø

32Ø

32Ø

13Ø 13Ø

13Ø

13Ø

13Ø

13Ø

V.C 50Ø

V.C 50Ø
V.C 50Ø

V.C 25Ø

MATERIAL: TUBOPLUS HIDRAÚLICO PP-R, MARCA ROTOPLAS.
LAS UNIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE TERMOFUSIÓN, DE
ACUERDO A FABRICANTE.

NUCLEO SANITARIO PLANTA.

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalación hidraúlica.

H-02Planta
hidraúlica.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A

0.50 1.00 2.00 4.00

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.LAV.

LAV.LAV.

TARJA.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

A
.T

.
A

.T
.

Tomas de la red general.

AVENIDAD   HIDALGO

F
LO

RE
S

A
DO

LF
O 

 L
OP

EZ
  M

A
TE

OS

2

CDA. 2 DE  ABRIL

A TLACOMULCO

P RIV.
DEL
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▫ Detalle en isométrico de conexión hidráulica en núcleo sanitario.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A
.T

.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

A.T.

WC.

WC.

WC.

WC.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

TARJA.

WC.

WC.

WC.

A.T.

A.T.

A.T.

A
.T

.

A
.T

.

A.T.

A.T.

A.T.

WC.

WC.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

WC.

WC.

WC.

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

13 Ø

25 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

32 Ø

13 Ø

19 Ø

19 Ø

19 Ø

19 Ø

25 Ø
25 Ø

38 Ø

50 Ø

V.C. 50 Ø

38Ø

50 Ø

50 ØV.C. 50 Ø

V.C. 50 Ø

50 Ø

50 Ø

38Ø

38Ø

50 Ø

50 Ø

32 Ø

19 Ø

13 Ø

19 Ø

19 Ø

19 Ø

25 Ø

25 Ø

NUCLEO SANITARIO ISOMÉTRICO.

A.T.

13Ø
V.C.

SALIDA A MUEBLE.

VÁLVULA CHECK.

NÚMERO DE DIÁMETRO EN MM.

AGUA TRATADA.

AGUA POTABLE.

MATERIAL: TUBOPLUS HIDRAÚLICO PP-R, MARCA ROTOPLAS.
LAS UNIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE TERMOFUSIÓN, DE
ACUERDO A FABRICANTE.

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalación hidraúlica.

H-04Isométrico
hidraúlico.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A

0.50 1.00 2.00 4.00

V.C. 50 Ø

A.T.

A.T.

32 Ø

A.T.

A.T.

32 Ø

A.T.

A.T.

32 Ø

A.T.

A.T.

32 Ø

AV. JUAREZ
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▫ Detalles de conexión hidráulica en núcleo sanitario.

CORTE

9
N.P.T.

N.P.T.

ALZADO
PLANTA

PLANTA

DETALLE DE LAVABO.

DESAGUE
38Ø

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalación hidraúlica.

H-05Isométrico
hidraúlico.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A

0.50 1.00 2.00 4.00

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

ALZADO

N.P.T.

N.P.T.

CORTE
DETALLE DE INODORO

100Ø

P.V.C.

VENTILACION
50Ø P.V.C.

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

Muro de tablacemento.

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron

Durock Next Gen e+

MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron
MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron

MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

Helvex MODELO: MGS
Mingitorio Oval Seco Gobi

1. Cartucho para mingitorio.
2. Kit de Contra para mingitorio.
3. Kit de fijación pija, ancla y tornillos.
4. Empaque para mingitorio seco.
5. Tuerca para dispositivo MIng. 
6. Tubo codo para mingitorio.
7. Tuerca para codo articulado ming. seco.
8. Conector céspol.
9. Llave para dispositivo.

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Tarja rugo 10-TB
de acero inoxidable satinada
altamente pulida.

Tarja rugo 10-TB
de acero inoxidable satinada
altamente pulida.

Soporte de tubo
de fierro de 13mm.

TARJA

FIRME

50Ø

ALZADO
PLANTA

PLANTA

50Ø

Tarja rugo 10-TB
de acero inoxidable satinada
altamente pulida.

MURO

N.P.T.

DETALLE DE TARJA
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▫ Detalles de cisterna de agua potable.

1.20 0.58

3.61

0.12

0.12

3.75

3.61

PLACA DE ACERO DE
60 x 60 cm y 6 mm DE ESPESOR,
SOLDADA AL TUBO CON ORIFICIO
 AL CENTRO DE 250Ø MM.

2.35

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES

H-06PLANTA CISTERNA
AGUA POTABLE.

0.18

V.C.B. V.C.B. 

REGISTRO CON TAPA
METÁLICA ENVOLVENTE
DE 0.80X0.80 MTS.

ESCALERA MARINA

PLANTA

CELDA 1
CAPACIDAD :   128.77MTS ³
( DIMENSIONES: 5.05 X8.49 X 3 MTS)

TUBERIA DE ACERO SOLDABLE CED. 80

V.C.

V.Ch.

V.C.

T.U.

V.C.

V.Ch.

V.C.

T.U.

V.C.

V.Ch.

V.C.

T.U. T.U. T.U.

TANQUE
PRECARGADO

TANQUE
PRECARGADO

V.C.B.
250 Ø

PLACA DE ACERO DE
60 x 60 cm y 6 mm DE ESPESOR,
SOLDADA AL TUBO CON ORIFICIO
 AL CENTRO DE 250Ø MM.

T.V. 150 Ø

T.V. 150 Ø

CELDA 2
CAPACIDAD :   128.77MTS ³
( DIMENSIONES: 5.05 X8.49 X 3 MTS)

PLANTA ARQUITECTONICA.

REGISTRO CON TAPA
METÁLICA ENVOLVENTE
DE 0.80X0.80 MTS.

13Ø NÚMERO DE DIÁMETRO EN MM.
TUBO VENTILADOR.
TAPÓN REGISTRO.
COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 1 12  y 2"
COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 2"

T.V.
T.R.
CH 25

CH 1342

MATERIAL: TUBOPLUS SANITARIO DE POLIPROPILENO,
MARCA ROTOPLAS. LAS CONEXIONES SE PODRÁN REALIZAR
SEGÚN SE REQUIERA: A FOFO, DIRECTA, COPLE O MEDIANTE
CONEXIONES SEGÚN INDIQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE.

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  
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CORTE TRANSVERSAL A - A'

CORTE LONGITUDINAL B-B'

T.V. 150 Ø

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES

HS-09CORTES
CISTERNA.
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▫ Red sanitaria del conjunto.

TALLER DE ESCULTURA
EN METAL.

TALLER DE
ESCULTURA CERÁMICA.

PINTURA.

HORNEADO.

Bodega de
materiales.

Barro.

Yeso.

Laminadora.

Rotadora.

BODEGA

CORTADORAS .

MESAS DE TRABAJO.

MESA E CORTE.SOLDADORAS.

MÚSICA
MOVIMIENTO.

DANZA.

ENSAYO DANZA.

DANZA.

MÚSICA
MOVIMIENTO.

MÚSICA
MOVIMIENTO.

PINTADO.

ESMERILADO.

Eléctrico.
Casero.

Industrial.

Mesas de secado/obra
terminada.

Bancos de
modelado.

Bancos de
modelado.

Bodega de
obra
terminada.

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15
N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15
PASILLLO

N.P.T.+0.15
PASILLLO

N.P.T.+0.15
PASILLLO

N.P.T.+0.15
PASILLLO

N.P.T.+0.15
PASILLLO

s ube.

N.P.T.+0.15
PASILLLO

N.P.T.+0.15
PLAZA PRINCIPAL

VIGILANCIA

ESCENARIO.

TALLER DE

ESCENOGRAFÍA.

TAQUILLAS.

COPORO.

C
O

PO
R

O
.

C
O

PO
R
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PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:450
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▫ Detalle en planta de conexión sanitaria en núcleo sanitario.
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38Ø
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50Ø

13Ø
T.V. TUBO VENTILADOR.

NÚMERO DE DIÁMETRO EN MM.

T.R. TAPÓN REGISTRO.
CH 25

CH 1342

COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 1 1

2  y 2"
COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 2"

MATERIAL: TUBOPLUS SANITARIO DE POLIPROPILENO, MARCA
ROTOPLAS. LAS CONEXIONES SE PODRÁN REALIZAR SEGÚN SE
REQUIERA: A FOFO, DIRECTA, COPLE O MEDIANTE CONEXIONES
SEGÚN INDIQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE.

C.H 25
50Ø

C.H 25
50Ø

C.H 1342
50Ø

NUCLEO SANITARIO PLANTA.

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalaciones.

S-02Planta sanitaria.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A

0.50 1.00 2.00 4.00

AVENIDAD   HIDALGO

F
LO

RE
S

2

CDA. 2 DE  ABRIL

A TLACOMULCO

P RIV.
DEL
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▫ Detalle en isométrico de conexión sanitaria en núcleo sanitario.
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T.R
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MIN.

WC.
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SUBE T.V.

SUBE T.V.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

WC.

MIN.

pendiente del 2% 100Ø

pendiente del 2% 100Ø

tubo ventila pendiente del 1% Ø50

tubo ventila pendiente del 1% Ø50

tubo ventila pendiente del 1% Ø50

tubo ventila pendiente del 1% Ø50

Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

C.H 1342
50Ø

T.R

T.R

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

LAV.

38Ø

38Ø

38Ø
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38Ø

Ø50 mm

Ø50 mm

C.H 25
50Ø

100Ø100Ø

100Ø

se conecta

al re
gistro.

se conecta

al re
gistro.
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al re
gistro.

pendiente del 2% 100Ø
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pendiente del 2% 100Ø
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Ø50 mm

 50Ø

 50Ø

 50Ø

pendiente del 2% 100Ø

pendiente del 2% 50Ø

NUCLEO SANITARIO ISOMÉTRICO.

13Ø
T.V. TUBO VENTILADOR.

NÚMERO DE DIÁMETRO EN MM.

T.R. TAPÓN REGISTRO.
CH 25

CH 1342

COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 1 1

2  y 2"
COLADERA PARA PISO, TRES BOCAS,
DIAMETROS 2"

MATERIAL: TUBOPLUS SANITARIO DE POLIPROPILENO, MARCA
ROTOPLAS. LAS CONEXIONES SE PODRÁN REALIZAR SEGÚN SE
REQUIERA: A FOFO, DIRECTA, COPLE O MEDIANTE CONEXIONES
SEGÚN INDIQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE.

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalaciones.

S-05Planta sanitaria.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.



U.N.A.M.
F.E.S.   A R A G O N

A     R    Q   U  I  T  E C T U R A

0.50 1.00 2.00 4.00
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▫ Detalles de conexión hidráulica en núcleo sanitario.

CORTE

9
N.P.T.

N.P.T.

ALZADO
PLANTA

PLANTA

DETALLE DE LAVABO.

DESAGUE
38Ø

VENTILACION
50Ø P.V.C.

0.00

SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25

 Instalación hidraúlica.

S-05Isométrico
hidraúlico.

"ARTIZ"
CENTRO DE ARTES ATIZAPÁN.


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0.50 1.00 2.00 4.00

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

ALZADO

N.P.T.

N.P.T.

CORTE
DETALLE DE INODORO

VENTILACION
50Ø P.V.C.

100Ø

P.V.C.

P.V.C.

100Ø 50Ø

VENTILACION
50Ø P.V.C.

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: TZF-17
Taza NAO para Fluxómetro 
con Trampa Expuesta 4,8L 
de Altura Confortable

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

Muro de tablacemento.

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron

Durock Next Gen e+

MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron
MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: TV-399
Llave para Lavabo 
Electrónica de Corriente 
Tron

MODELO: LV-1
Lavabo Grande Bajo 
Cubierta

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Helvex MODELO: FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería 
para W.C. con Niple Recto y Entrada Superior 
para Spud de 32 ó 38 mm con Botón Accionador 
Mecánico, con Gasto de 4.8 Litros por Descarga.

Helvex MODELO: MGS
Mingitorio Oval Seco Gobi

1. Cartucho para mingitorio.
2. Kit de Contra para mingitorio.
3. Kit de fijación pija, ancla y tornillos.
4. Empaque para mingitorio seco.
5. Tuerca para dispositivo MIng. 
6. Tubo codo para mingitorio.
7. Tuerca para codo articulado ming. seco.
8. Conector céspol.
9. Llave para dispositivo.

Muro de tablacemento.
Durock Next Gen e+

Tarja rugo 10-TB
de acero inoxidable satinada
altamente pulida.

Tarja rugo 10-TB
de acero inoxidable satinada
altamente pulida.

AT LACOMULCO
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SIMBOLOGÍA

NORTE

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:450

Arquitectónico de conjunto.
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Helvex modelo: 446-X
Coladera para Azotea, con 
Cúpula, Conexión para 
Tubo de 153 mm (6") para 
Retacar

Filtro de bajante pluvial –
Downspout Filter® de Bio
Clean

pendiente 2.00%

Ø 150 mm.
 long. 36.85m

Registro

Nivel de tapa.
Nivel de arrastre.
Dimensiones de registro,
diámetro de pozo.

Porcentaje de pendiente.

Dirección de la red
general de aguas negras.

Diámetro y longitud de
tramo.

pozo de
visita.

Pozo de visita.

Separador Hidrodinámico
Plus-Downstream
Defender®

Pozo de absorción.
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40CMX60CM
N.A.-0.76
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.66
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.83
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-1.33
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-1.20
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-1.11
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.88
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.49
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-3.02
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-1.28
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-.615
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-0.50
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-0.715
N.T.+0.15

50CMX70CM
N.A.-1.07
N.T.+0.15

50CMX70CM
N.A.-1.195
N.T.+0.15

N.A.-1.39
N.T.+0.15

60CMX80CM
N.A.-1.53
N.T.+0.15

60CMX40CM
N.A.-0.595
N.T.+0.00

60CMX40CM
N.A.-0.76
N.T.+0.00

40CMX60CM
N.A.-0.76
N.T.+/-0.00

40CMX60CM
N.A.-0.91
N.T.+/-0.00

N.A.-1.19
N.T.+/-0.00

N.A.-1.25
N.T.+/-0.00

N.A.-1.345
N.T.+/-0.00

N.A.-1.445
N.T.+/-0.00

60X80CM
N.A.-1.505
N.T.+/-0.00

N.A.-1.605
N.T.+/-0.00

N.A.-1.705
N.T.+/-0.00

N.A.-1.765
N.T.+/-0.00

60CMX40CM
N.A.-0.40
N.T.+0.00

A.P.

A.P.

FORO

pe
nd

ie
nt

e 
2.

00
%

pe
nd

ie
nt

e 
2.

00
%

pe
nd

ie
nt

e 
2.

00
%

pendiente 2.00%

pendiente 2.00%

pe
nd

ie
nt

e 
2.

00
%

pe
nd

ie
nt

e 
2.

00
%

pendiente 2.00%

pendiente 2.00%

pendiente 2.00% pendiente 2.00%

pendiente 2.00%

pendiente 1.05%

Ø 150 mm. long. 8.51m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+/-0.00

b.a.p.

b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

pendiente 2.00%

b.a.p. b.a.p.

b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

b.a.p. b.a.p.

canaleta para
b.a.p.

A captación
de aguas
pluviales del
municipio.

Depósito para cárcamo
de bombeo de aguas
pluviales.

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+/-0.00

60CMX40CM
N.A.-0.40
N.T.+0.00

60CMX40CM
N.A.-0.50
N.T.+0.00

pe
nd

ie
nt

e 
1.

02
%

Ø
 1

50
 m

m
. l

on
g.

 1
0.

00
 m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m.

lon
g. 

9.7
6 m

pendiente 1.00%

Ø 150 mm. long. 9.72 m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

pendiente
 1.00%

Ø 150 mm.

long. 7.67 m

pendiente 1.00%
Ø 150 mm. long. 7.67 m

40CMX60CM

N.A.-0.48

N.T.+0.15

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m.

lon
g. 

9.7
6 m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-0.94
N.T.+0.15

pendiente 1.00%

Ø 200 mm. long. 12.22 m

N.A.-1.29
N.T.+0.15

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m. lo
ng

. 9
.11

 m

50CMX70CM

50CMX70CM

N.A.-1.63
N.T.+0.00

pendiente 1.00%

Ø 150 mm. long. 10.00 m

N.A.-1.73
N.T.+0.00

pendiente 1.00%

Ø 150 mm. long. 10.00 m

60CMX80CM 60CMX80CM

pendiente 1.00%

Ø 150 mm. long. 10.00 m

pendiente 1.00%

Ø 200 mm. long. 20.21 m

N.T.+/-0.00
N.A.-1.83
DIÁM.1.20M

pozo de
visita.

N.T.+/-0.00
N.A.-2.03
DIÁM.1.20M

pozo de
visita.

pe
nd

ien
te

Ø 2
00

 m
m. l

on
g.

 1
2.

41
 m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

pozo de
visita.

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+0.15

40CMX60CM
N.A.-0.57
N.T.+0.15

pe
nd

ie
nt

e 
1.

00
%

Ø
 2

00
 m

m
. l

on
g.

 8
.1

0m

N.T.+/-0.00
N.A.-2.40
DIÁM.1.20M

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 30
0 m

m. lo
ng

. 1
6.6

5 m

pendiente

Ø 150 mm.

pozo de
visita.

N.T.+/-0.00
N.A.-2.63
DIÁM.1.20M

A.P.

40CMX60CM
N.A.-0.53
N.T.+/-0.00

pe
nd

ie
nt

e 
1.

00
%

Ø
 1

50
 m

m
. l

on
g.

 1
2.

35
 m

pe
nd

ie
nt

e 
1.

00
%

Ø
 3

00
 m

m
. l

on
g.

 3
9.

00
 m

40CMX60CM
N.A.-0.40
N.T.+/-0.00

40
CMX60

CM

N.A
.-0

.57

N.T.+0.1
5

40CMX60CM
N.A.-0.835
N.T.+/-0.00

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m. lo
ng

. 7
.38

 m

60CMX40CM
N.A.-0.40
N.T.+0.00pe

nd
ie

nt
e 

1.
00

%

Ø
 2

00
 m

m
. l

on
g.

 1
1.

20
 m

50CMX70CM
N.A.-1.01
N.T.+/-0.00

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m. lo
ng

. 1
0.0

0m

50CMX70CM
N.A.-1.11
N.T.+/-0.00

pe
nd

ien
te 

1.0
0%

Ø 15
0 m

m.

lon
g. 

7.1
9 m

50CMX70CM

50CMX70CM

50CMX70CM

50CMX70CM

60X80CM

60X80CM

60X80CM

N.T.+/-0.00
N.A.-2.14
DIÁM.1.20M

pozo de
visita.

pozo de
visita.

N.T.+/-0.00
N.A.-2.14
DIÁM.1.20M

pendiente 1.00%

Ø 300 mm. long. 28.5 m

AV. JUAREZ

AVENIDAD   HIDALGO

FL
O

RE
S

A
DO

LF
O 

 L
OP

EZ
  M

A
TE

OS

J UAREZ

LO
PE

Z

LUCECITAA
DO

LF
O

2

CDA . 2 DE  ABRIL

BENITO

AV.

M
A

T
EO

SA
B

R
IL

ITURBIDE

ATLACOMULCO

PRIV.
DEL

P
R

O
G

RESO

T
EP

OZ
OT

LAN

E
L   ORO

C
H

IC
O

NCOA

 Mayté Alejandra Adán Rodríguez, 2014.  



▫ Planta de riego del conjunto.
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▫ Planta de  protección contra incendio.
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7.2 Memoria descriptiva de instalación eléctrica. 

La energía eléctrica, se inicia con la toma a la acometida proporcionada por la CFE, la cual se encuentra en media tensión y se conecta al a red eléctrica 

aérea de la calle, para ser llevada a una mufa en fachada de conjunto; la caseta cuenta con medidor y un interruptor general y será dirigida 

subterráneamente a la sub-estación. Después de este recorrido, se hace la distribución a la red eléctrica en baja tensión dentro del conjunto, mediante 

tubería subterránea y registros, colocando en cada edificio un tablero de distribución y un interruptor. 

Se desarrolló un criterio general de iluminación de conjunto, y del teatro, utilizando LED’s y lámparas ahorradoras de energía, así como luminarias con 

paneles solares. Para el teatro se están empleando dos tableros de distribución, uno para la zona de vestíbulo y cabinas, y otro para el área de producción, 

camerinos, y retro-escena. Las luminarias serán del tipo que se indican en los planos, para generar un ahorro energético y económico.  
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7.2.1 Planos de propuesta eléctrica. 
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SIMBOLOGÍA
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PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:450
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7.-Gabinete de transferencia automática.
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▫ Plantas de propuesta eléctrica del teatro.

LUMINARIA TROLL ESSENCE PARA LED T5-HO, CON
LÁMPARA INCORPORADA T COLOR 840 (BLANCO
NEUTRO 4000°K).

ESCENARIO.

TALLER DE
ESCENOGRAFÍA.

TAQUILLAS.
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N.P.T.+0.90
CAMERINOS.GRUPALES.

PHILLIPS PACIFIC FUENTE DE LUZ, ENFOQUE FIJO - 20 °, 30 °,
40 °, 50 °, PARA CONJUNTOS DE LENTES INTERCAMBIABLES
CON CÓDIGO DE COLOR.
PACIFIC 45 ° -75 ° ZOOMSPOT, LUMINARIA LENTE CON LA
PRECISIÓN, EL CONTROL Y LA CALIDAD DE UN HAZ DE
ELIPSOIDAL.
PACIFIC 90 ° FOCO FIJO
LA MÁS AMPLIA HAZ FIJO ELIPSOIDAL DISPONIBLE - PARA
 APLICACIONES DE CORTO ALCANCE, CON EL LADO
ILUMINACIÓN Y PROYECCIONES DE PATRONES DE TEXTURA.DE
LARGO ALCANCE.
PACÍFICO 7,5 ° -19 ° ZOOMSPOT
HAZ MUY ESTRECHO DISEÑADO PARA MUY LARGO ALCANCE EN
GRANDES TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS.
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° ZOOMSPOT MUY ESTRECHA
DISEÑADA PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO QUE SE
ENCUENTRAN EN GRANDES TEATROS,
SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS. CON UNA SELECCIÓN DE
FUENTES DE LUZ TALES COMO EL MSR Y 1200W 80V, EL
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° VNZ COMBINA UN ALTO RENDIMIENTO DE
LUZ CON LA ENERGÍA LA EFICIENCIA EN UNA LUMINARIA
SORPRENDENTEMENTE COMPACTO.
PACIFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA VIGA FIJA
PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO. CON UN DISEÑO DE
LENTE DE CRISTAL DE DOBLE
CON UNA LENTE DE 300 MM, EN EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA
EFICIENCIA VIGA FIJA PROPORCIONA MÁS LUZ
QUE EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° LENTE DE 200 MM DE VNZ.
UN YUGO PESADO QUE SE COLOCA EL NUEVO ALUMBRADO
EN EL PUENTE DE LA ILUMINACIÓN ESTÁ DISPONIBLE TANTO
 PARA EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° Y VNZ
EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA HA CORREGIDO MANGA.

LUMINARIA TROLL TUBULAR DE 75 W DE POTENCIA,
MÁX 100, COLOR 33, PARA LÁMPARA G12 HIT.

Philips Mini-Master 35W CDM y baja tensión 90W
halógenas de tungsteno de 12V. ELECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ZOOM ÓPTICO - 15 ° -35 ° y 25 ° -50 °
con escalas de referencia.
ACCESORIOS - Selecon herramienta Allen mano clave,
marco de color para los filtros de plástico, vidrio de la difusión
de los rayos UV filtro de vidrio, filtros de vidrio de color
(azul, verde, rojo y amarillo), vidrio dicroico filtros de color.
TAMAÑO DE PATRÓN - E.

GG IRIS 150 W, COLOR GRIS OXIDON CLARO, CON LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO. FUNCIONA CON LÁMPARAS DE SAP Y HM HASTA 250W Y VM
HASTA 125W.

TABLERO GENERAL MCA. SQUARE D.

LUMINARIA TROLL WINDOW, EMPOTRABLE 6502/54, DE 54 W.
CON LÁMPARA G5 T5-HO.

LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON LED DE ALTA PO-
TENCIA, MARCA PERMALUX.

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: CD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25
0 0.25 0.50 1

INSTALACIONES

IE-02PLANTA BAJA Y
DE CABINAS.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPAN.

PHILLIPS ACCLAIM AXIAL ZOOMSPOT 600W 18°-34° & 24°-44°,
DISTANCIA DE PROYECCIÓN ÚTIL: 3-20M.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

FRESNEL ASTRAL
UNA SALIDA DE ALTA DE 10 ° -64 ° DE HAZ VARIABLE DE
BORDES SUAVES LUGAR, CON UNA SELECCIÓN DE 70W O 150W

CDM 70W O 150W - SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE
COLOR 3000K O 4000K, 9000 HORAS DE VIDA MEDIA,
220V-240V, 120V, 277V.

DISPONIBLE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS INCANDESCENTES.

PALETA VL.

PARA EL CONTROL COMPLETO DE LA ETAPA, EL ESTUDIO DE
ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO DONDE
CONTROL ES NECESARIO PARA LAS ETAPAS, PLATAFORMAS O
ABERTURAS DEL PROSCENIO DE 10M-12M.

SD6 DIMMER
UNA ALTA DENSIDAD, DE ALTO PODER REGULADOR DE VOLTAJE
DISEÑADO PARA SU USO CON UN CONTROL DE ILUMINACIÓN LA
CONSOLA DE ENTRETENIMIENTO  APLICACIONES DE ILUMINACIÓN.
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RUA SEGUIDOR 9 ° -16 °

UN MEDIO HACER SEGUIMIENTO CON LA SALIDA DE LUZ
VARIABLE, ADECUADO PARA MEDIANOS TEATROS A ESTADIOS
AL AIRE LIBRE. 9 ° - 1000 LUX A 56 M, 16 ° - 1000 LUX A
34 M.

9

LUI CYC, INUNDACIONES Y LA LÁMPARA GROUNDROW 1000W
K4 SOLO. Para las grandes cicloramas de hasta 8 m de alto o más
lanzamientos, están disponibles como unidades individuales, de 3 vías
o listones de 4 vías. Todas las opciones como para la gama Hui
anteriormente.

PLANTA BAJA.

LUMINARIA TROLL CILINDRICOS S NEXT CON L ÁMPARA DE INDUCCIÓN
QL 165W CON VIDA APROXIMADA DE 60.000 HORAS. LÁMPARA
INCORPORADA CON TEMPERATURA COLOR 830 (BLANCO CÁLIDO
 3000ºK) O 840 (BLANCO NEUTRO 4000ºK).ACABADO BLANCO (33).

PHILLIPS, EW COVE MXPOWERCORE, DE 3000 °K Y ANGULO ABIERTO
CON SALIDAS PARA ACEPAR UN VOLTAJE DE SALIDA DE 100, 120, 208,
220, 240 Y 277 VAC.

SILED, TIRA DE LED FLEXIBLE DE UN ANGULO DE APUERTURA DE 140°
Y UNA LONGITUD DE 5 M , EN COLOR WW.
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TABLERO "B" QOC24UF/ QO320L125G 
TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN SERVICIO DE EMERGENCIA.

TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN SERVICIO NORMAL.
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LUMINARIA TROLL ESSENCE PARA LED T5-HO, CON
LÁMPARA INCORPORADA T COLOR 840 (BLANCO
NEUTRO 4000°K).

PHILLIPS PACIFIC FUENTE DE LUZ, ENFOQUE FIJO - 20 °, 30 °,
40 °, 50 °, PARA CONJUNTOS DE LENTES INTERCAMBIABLES
CON CÓDIGO DE COLOR.
PACIFIC 45 ° -75 ° ZOOMSPOT, LUMINARIA LENTE CON LA
PRECISIÓN, EL CONTROL Y LA CALIDAD DE UN HAZ DE
ELIPSOIDAL.
PACIFIC 90 ° FOCO FIJO
LA MÁS AMPLIA HAZ FIJO ELIPSOIDAL DISPONIBLE - PARA
 APLICACIONES DE CORTO ALCANCE, CON EL LADO
ILUMINACIÓN Y PROYECCIONES DE PATRONES DE TEXTURA.DE
LARGO ALCANCE.
PACÍFICO 7,5 ° -19 ° ZOOMSPOT
HAZ MUY ESTRECHO DISEÑADO PARA MUY LARGO ALCANCE EN
GRANDES TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS.
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° ZOOMSPOT MUY ESTRECHA
DISEÑADA PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO QUE SE
ENCUENTRAN EN GRANDES TEATROS,
SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS. CON UNA SELECCIÓN DE
FUENTES DE LUZ TALES COMO EL MSR Y 1200W 80V, EL
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° VNZ COMBINA UN ALTO RENDIMIENTO DE
LUZ CON LA ENERGÍA LA EFICIENCIA EN UNA LUMINARIA
SORPRENDENTEMENTE COMPACTO.
PACIFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA VIGA FIJA
PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO. CON UN DISEÑO DE
LENTE DE CRISTAL DE DOBLE
CON UNA LENTE DE 300 MM, EN EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA
EFICIENCIA VIGA FIJA PROPORCIONA MÁS LUZ
QUE EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° LENTE DE 200 MM DE VNZ.
UN YUGO PESADO QUE SE COLOCA EL NUEVO ALUMBRADO
EN EL PUENTE DE LA ILUMINACIÓN ESTÁ DISPONIBLE TANTO
 PARA EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° Y VNZ
EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA HA CORREGIDO MANGA.

LUMINARIA TROLL TUBULAR DE 75 W DE POTENCIA,
MÁX 100, COLOR 33, PARA LÁMPARA G12 HIT.

Philips Mini-Master 35W CDM y baja tensión 90W
halógenas de tungsteno de 12V. ELECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ZOOM ÓPTICO - 15 ° -35 ° y 25 ° -50 °
con escalas de referencia.
ACCESORIOS - Selecon herramienta Allen mano clave,
marco de color para los filtros de plástico, vidrio de la difusión
de los rayos UV filtro de vidrio, filtros de vidrio de color
(azul, verde, rojo y amarillo), vidrio dicroico filtros de color.
TAMAÑO DE PATRÓN - E.

GG IRIS 150 W, COLOR GRIS OXIDON CLARO, CON LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO. FUNCIONA CON LÁMPARAS DE SAP Y HM HASTA 250W Y VM
HASTA 125W.

TABLERO GENERAL MCA. SQUARE D.

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: CD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25
0 0.25 0.50 1

INSTALACIONES

IE-03PLANTA BAJA Y
DE CABINAS.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPAN.

PHILLIPS ACCLAIM AXIAL ZOOMSPOT 600W 18°-34° & 24°-44°,
DISTANCIA DE PROYECCIÓN ÚTIL: 3-20M.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

FRESNEL ASTRAL
UNA SALIDA DE ALTA DE 10 ° -64 ° DE HAZ VARIABLE DE
BORDES SUAVES LUGAR, CON UNA SELECCIÓN DE 70W O 150W

CDM 70W O 150W - SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE
COLOR 3000K O 4000K, 9000 HORAS DE VIDA MEDIA,
220V-240V, 120V, 277V.

DISPONIBLE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS INCANDESCENTES.

PALETA VL.

PARA EL CONTROL COMPLETO DE LA ETAPA, EL ESTUDIO DE
ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO DONDE
CONTROL ES NECESARIO PARA LAS ETAPAS, PLATAFORMAS O
ABERTURAS DEL PROSCENIO DE 10M-12M.

SD6 DIMMER
UNA ALTA DENSIDAD, DE ALTO PODER REGULADOR DE VOLTAJE
DISEÑADO PARA SU USO CON UN CONTROL DE ILUMINACIÓN LA
CONSOLA DE ENTRETENIMIENTO  APLICACIONES DE ILUMINACIÓN.

RUA SEGUIDOR 9 ° -16 °

UN MEDIO HACER SEGUIMIENTO CON LA SALIDA DE LUZ
VARIABLE, ADECUADO PARA MEDIANOS TEATROS A ESTADIOS
AL AIRE LIBRE. 9 ° - 1000 LUX A 56 M, 16 ° - 1000 LUX A
34 M.

LUI CYC, INUNDACIONES Y LA LÁMPARA GROUNDROW 1000W
K4 SOLO. Para las grandes cicloramas de hasta 8 m de alto o más
lanzamientos, están disponibles como unidades individuales, de 3 vías
o listones de 4 vías. Todas las opciones como para la gama Hui
anteriormente.

PLANTA SEGUNDO NIVEL DE GRADERÍAS.
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LUMINARIA TROLL WINDOW, EMPOTRABLE 6502/54, DE 54 W.
CON LÁMPARA G5 T5-HO.

LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON LED DE ALTA PO-
TENCIA, MARCA PERMALUX.

LUMINARIA TROLL CILINDRICOS S NEXT CON L ÁMPARA DE INDUCCIÓN
QL 165W CON VIDA APROXIMADA DE 60.000 HORAS. LÁMPARA
INCORPORADA CON TEMPERATURA COLOR 830 (BLANCO CÁLIDO
 3000ºK) O 840 (BLANCO NEUTRO 4000ºK).ACABADO BLANCO (33).

PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR GENERAL 3x60 AMP.

TABLERO GENERAL MCA. SQUARE D.

REGISTRO DE CONAXIONES DE ALUMINIO GALVANIZADO

EQUIPO DE MEDICION

(TUBO DE ACERO DE 16 Ø 

(TUBO DE ACERO DE 16 Ø )
LINEA DE TUBERIA POR  LOSA O MURO

LINEA DE TUBERIA  POR TIERRA 

TIERRA FISICA

LAMPARA ARBOTANTE EN EXTERIOR

LAMPARA

LAMPARA SPOT

INDICA EL NUMERO DE CONDUCTORES Y CALIBRE DE

INDICA TUBO CONDUIT GALVANIZADO
QUE SUBE O BAJA

INDICA TUBERIA Y DIAMETRO EN MILIMETROS

INDICA EL NUMERO DE CONDUCTORES Y CALIBRE AWG.

1-14d

2-12

T-19Ø

SUBE

BAJA

APAGADOR DE ESCALERA

APAGADOR SENCILLO

LAMPARA ARBOTANTE EN INTERIOR

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. USO GENERAL 2X300 
WATTS/ 127 V.C.A.

INDICA SALIDA DE MOTOR, POTENCIA INDICADA.

ARRANCADOR MAGNETICO

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON INTERRUPTOR CONTRA 
FALLA A TIERRA 165 WATTS PARA ZONA HUMEDA/127 VCA.

C-10

C-13
C-14

C-12
C-11

C-9

C-7
C-8

C-6

C-4
C-5

C-2
C-3

C-1
CIRCUITO

0.80 A

M

TABLERO "A" QOC24UF/ QO320L125G 

0.80 A 0.80 A 0.80 A 0.80 A 1.5 A 4 A 1.5 A 13 A 8.9 A

11

C-15
C-16
C-17C-1
C-18
C-19
C-20

11
10

8
15

9

Área de exposiciones.

SUMINISTRADORA DE
ENERGIA ELECTRICA

ACOMETIDA POR CIA.

1P 30A

EQUIPO DE

EM Q0
3P 60A

Q0

INTERRUPTOR

1P 20A

1P 20A

2-12
1-12d

Q0

Q0
1P 15A

Q0

1P 20A

Q0

1P 15A
Q0

Q0

1P 15A

3-6
1-10d

1P 20A
Q0

1P 15A

Q0

1P 20A
Q0

2-121P 20A

Q0

2-121P 15A

Q0

2-121P 20A
Q0

2-121P 15A

Q0 C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

C-9

C-10

C-11

C-12

C-13

MEDICION

Área de exposiciones.

1-14d

1-12d

1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-14d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-14d

2-12
1-14d

2-12
1-12d

2-12
1-14d

VARILLA COOPERNAL.
CON VARILLA DEL
PUESTA A TIERRA

Sanitarios.

Sanitarios.

Taquillas y guardarropa.

Vestíbulo y pasillos.

Vestíbulo 1n.

Q0

Q0

Q0

Q0

Q0

Q0

1-14d

122M  X3.05M

TABLERO "A" QOC24UF/ QO320L125G

8 24
85 2

AC11AC10

AC10

AC10

AC10 AC10

AC10

AC10

AC10

AC11

AC11

AC11AC11

AC11AC11

AC11

44
6

AC11

3

AC12

AC12

8
8

AC13

AC13

AC14

AC14 AC14 AC14 AC14 AC14

AC14 AC14 AC14 AC14

10

C-21
C-22
C-23
C-24
C-25

AC15 AC15 AC15 AC15

AC15

AC15 AC15 AC15 AC15

10

AC16 AC16 AC16 AC16

AC16 AC16 AC16 AC16

AC17 AC17 AC17 AC17

AC17 AC17 AC17 AC17

AC18 AC18 AC18 AC18

AC18 AC18 AC18

AC19

AC18

AC19 AC19 AC19

AC19 AC19 AC19 AC19

8
8
8
10

AC20 AC20 AC20 AC19 AC19
AC20AC20AC20AC20

AC20 AC21 AC21 AC21 AC21 AC21

AC21 AC21 AC21

AC21

AC21 AC21

AC20

AC20

AC20

83
3 8

AC15

AC22

AC22

AC22

AC22

AC22

AC22

AC22

AC22

22

Taquillas y guardarropa.

Vestíbulo y pasillos.

Vestíbulo 1n.
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Taquillas y guardarropa.

Vestíbulo y pasillos.

Vestíbulo 1n.

Q0

Q0

Q0

Q0

Q0

Q0

1-14d

Taquillas y guardarropa.

Vestíbulo y pasillos.

Vestíbulo 1n.

Cabinas proyección y sonido.

Cabinas iluminación y seguidores.

Q0

Q0

Q0

Q0

Q0

C-15

C-16

C-17C-1

C-18

C-19

C-20 Vestíbulo 1n, mezanine.

C-14 Mezanine.

Mezanine.

Mezanine.

Mezanine.

Mezanine.

Mezanine.

1P 15A

1P 15A

1P 15A

1P 15A

1P 15A

Q0
1P 15A

Q0

1P 15A

C-21 Vestíbulo 1n, mezanine.

C-22 Vestíbulo 1n, mezanine.

TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN SERVICIO NORMAL.

TABLERO "A" QOC24UF/ QO320L125G
TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN SERVICIO DE EMERGENCIA.

Interruptor de
transferencia.

Planta de
emergencia.

Interruptor en
baja tensión.
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LUMINARIA TROLL ESSENCE PARA LED T5-HO, CON
LÁMPARA INCORPORADA T COLOR 840 (BLANCO
NEUTRO 4000°K).

PHILLIPS PACIFIC FUENTE DE LUZ, ENFOQUE FIJO - 20 °, 30 °,
40 °, 50 °, PARA CONJUNTOS DE LENTES INTERCAMBIABLES
CON CÓDIGO DE COLOR.
PACIFIC 45 ° -75 ° ZOOMSPOT, LUMINARIA LENTE CON LA
PRECISIÓN, EL CONTROL Y LA CALIDAD DE UN HAZ DE
ELIPSOIDAL.
PACIFIC 90 ° FOCO FIJO
LA MÁS AMPLIA HAZ FIJO ELIPSOIDAL DISPONIBLE - PARA
 APLICACIONES DE CORTO ALCANCE, CON EL LADO
ILUMINACIÓN Y PROYECCIONES DE PATRONES DE TEXTURA.DE
LARGO ALCANCE.
PACÍFICO 7,5 ° -19 ° ZOOMSPOT
HAZ MUY ESTRECHO DISEÑADO PARA MUY LARGO ALCANCE EN
GRANDES TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS.
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° ZOOMSPOT MUY ESTRECHA
DISEÑADA PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO QUE SE
ENCUENTRAN EN GRANDES TEATROS,
SALAS DE CONCIERTOS Y ESTADIOS. CON UNA SELECCIÓN DE
FUENTES DE LUZ TALES COMO EL MSR Y 1200W 80V, EL
PACÍFICO 5,5 ° -13 ° VNZ COMBINA UN ALTO RENDIMIENTO DE
LUZ CON LA ENERGÍA LA EFICIENCIA EN UNA LUMINARIA
SORPRENDENTEMENTE COMPACTO.
PACIFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA VIGA FIJA
PARA APLICACIONES DE TIRO LARGO. CON UN DISEÑO DE
LENTE DE CRISTAL DE DOBLE
CON UNA LENTE DE 300 MM, EN EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA
EFICIENCIA VIGA FIJA PROPORCIONA MÁS LUZ
QUE EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° LENTE DE 200 MM DE VNZ.
UN YUGO PESADO QUE SE COLOCA EL NUEVO ALUMBRADO
EN EL PUENTE DE LA ILUMINACIÓN ESTÁ DISPONIBLE TANTO
 PARA EL PACÍFICO 5,5 ° -13 ° Y VNZ
EL PACÍFICO 5 ° DE ALTA EFICIENCIA HA CORREGIDO MANGA.

LUMINARIA TROLL TUBULAR DE 75 W DE POTENCIA,
MÁX 100, COLOR 33, PARA LÁMPARA G12 HIT.

Philips Mini-Master 35W CDM y baja tensión 90W
halógenas de tungsteno de 12V. ELECCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ZOOM ÓPTICO - 15 ° -35 ° y 25 ° -50 °
con escalas de referencia.
ACCESORIOS - Selecon herramienta Allen mano clave,
marco de color para los filtros de plástico, vidrio de la difusión
de los rayos UV filtro de vidrio, filtros de vidrio de color
(azul, verde, rojo y amarillo), vidrio dicroico filtros de color.
TAMAÑO DE PATRÓN - E.

GG IRIS 150 W, COLOR GRIS OXIDON CLARO, CON LÁMPARA DE VAPOR
DE SODIO. FUNCIONA CON LÁMPARAS DE SAP Y HM HASTA 250W Y VM
HASTA 125W.

TABLERO GENERAL MCA. SQUARE D.

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

PROPIETARIO :M. ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
PROYECTÓ:
DIBUJÓ: 
PLANO:

MAYTÉ ALEJANDRA ADÁN RGUEZ.
MAAR.

CONTENIDO:

UBICACIÓN: CD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ESC. 1:25 0 0.25 0.50 1

INSTALACIONES

IE-04PLANTA BAJA Y
DE CABINAS.

"ARTIZ" CENTRO DE ARTES
ATIZAPAN.

PHILLIPS ACCLAIM AXIAL ZOOMSPOT 600W 18°-34° & 24°-44°,
DISTANCIA DE PROYECCIÓN ÚTIL: 3-20M.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

PHILLIPS AUREOL BEAMSPOT DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- 220V-240V, 120V, 100V, COBRE MAGNÉTICO, ELECTRÓNICO,
ELECTRÓNICA CON REGULADOR DE INTENSIDAD.

DOS RANURAS MONTAJE INTERNO PARA DICROICO CUADRADO
REDONDO O 50 MM O DE VIDRIO DE COLOR FILTROS, LA
DIFUSIÓN DE VIDRIO,Y LA PARRILLA DE NIDO DE ABEJA.

ACCESORIOS - BARNDOOR / ADITAMENTO / MARCO DE COLOR
EN COLOR, LA LUMINARIA, VISERA / ADITAMENTO CON EL
BLANCO EXTERIOR Y EL INTERIOR NEGRO, ADITAMENTO CON EL
GRIS Y EXTERIOR INTERIOR NEGRO, LA ANIMACIÓN DEL DISCO
 DEL MOTOR.

LOCK TORNILLOS PARA ASEGURAR POSICIONES DE GIRO E
 INCLINACIÓN.

FRESNEL ASTRAL
UNA SALIDA DE ALTA DE 10 ° -64 ° DE HAZ VARIABLE DE
BORDES SUAVES LUGAR, CON UNA SELECCIÓN DE 70W O 150W

CDM 70W O 150W - SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE
COLOR 3000K O 4000K, 9000 HORAS DE VIDA MEDIA,
220V-240V, 120V, 277V.

DISPONIBLE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS INCANDESCENTES.

PALETA VL.

PARA EL CONTROL COMPLETO DE LA ETAPA, EL ESTUDIO DE
ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO DONDE
CONTROL ES NECESARIO PARA LAS ETAPAS, PLATAFORMAS O
ABERTURAS DEL PROSCENIO DE 10M-12M.

SD6 DIMMER
UNA ALTA DENSIDAD, DE ALTO PODER REGULADOR DE VOLTAJE
DISEÑADO PARA SU USO CON UN CONTROL DE ILUMINACIÓN LA
CONSOLA DE ENTRETENIMIENTO  APLICACIONES DE ILUMINACIÓN.

RUA SEGUIDOR 9 ° -16 °

UN MEDIO HACER SEGUIMIENTO CON LA SALIDA DE LUZ
VARIABLE, ADECUADO PARA MEDIANOS TEATROS A ESTADIOS
AL AIRE LIBRE. 9 ° - 1000 LUX A 56 M, 16 ° - 1000 LUX A
34 M.

LUI CYC, INUNDACIONES Y LA LÁMPARA GROUNDROW 1000W
K4 SOLO. Para las grandes cicloramas de hasta 8 m de alto o más
lanzamientos, están disponibles como unidades individuales, de 3 vías
o listones de 4 vías. Todas las opciones como para la gama Hui
anteriormente.

A'

ESCENARIO.
N.P.T.+0.90

TALLER DE
ESCENOGRAFÍA.

N.P.T.+0.90

TAQUILLAS.
N.P.T.+1.92

N.P.T.+0.90
BODEGA-DE-UTILERÍA.

TALLER.DE.COSTURA
N.P.T.+0.90

SALA.DE.ENSAYOS
N.P.T.+0.90

N.P.T.+0.90

OFICINA.ENCARGADO

VIGILANCIA

CUARTO
DE.MÁQUINAS
N.P.T.+0.90 N.P.T.+0.90

VESTIDORES

N.P.T.+0.90

N.P.T.+0.90

CAMERINOS.GRUPALES.

CAMERINOS.INDIVIDUALES.

N.P.T.+0.90
CAMERINOS.GRUPALES.
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LUMINARIA TROLL WINDOW, EMPOTRABLE 6502/54, DE 54 W.
CON LÁMPARA G5 T5-HO.

LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON LED DE ALTA PO-
TENCIA, MARCA PERMALUX.

LUMINARIA TROLL CILINDRICOS S NEXT CON L ÁMPARA DE INDUCCIÓN
QL 165W CON VIDA APROXIMADA DE 60.000 HORAS. LÁMPARA
INCORPORADA CON TEMPERATURA COLOR 830 (BLANCO CÁLIDO
 3000ºK) O 840 (BLANCO NEUTRO 4000ºK).ACABADO BLANCO (33).

PLANTA PRIMER NIVEL GRADERÍAS.
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7.3 Instalación de aire acondicionado. 

El edificio a desarrollar es el Teatro del conjunto, con una capacidad para 500 personas. El edificio tiene una altura interna en sala de espectadores de 
19 metros y es cerrado al exterior, por ellos se necesita un sistema alterno que ayude a regular la temperatura a 21° C, para poder estar dentro del 
rango de confort térmico, pues las personas que ocupan el lugar, así como la iluminación del mismo, elevan la temperatura rebasando esta medida. 

El sistema propuesto es de refrigeración, compuesto por una unidad condensadora de aire, la cual refrigera el agua y la condensa. El aire obtenido se 
conduce mediante tuberías a unidades interiores para techo, las que emiten el aire fresco al espacio para nivelar la temperatura; el control de la 
temperatura del aire se realiza mediante un regulador que se encuentra cercano a la unidad condensadora, habiendo uno por cada unidad interior de 
techo. 
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8. Factibilidad económica

De acuerdo a la guía Valuador, de Bimsa reports, se tomaron los siguientes costos por m2 de construcción, que aplicados a las áreas del 
Presente proyecto, se tiene lo siguiente:  

 PRESUPUESTO GLOBAL 
PROYECTO:"ARTIZ" CENTRO DE ARTES ATIZAPAN"  
UBICACIÓN: M. ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Zonas local m2 
Educación Talleres y aulas 9,494.00 

Talleres. 2,512.50 
  Metraje total zona  enseñanza.        12,006.50 

Difusión Teatro 4,295.00 
 Metraje total zona difusión 4,295.00  

Administración. Gobierno. 939.00 
  Metraje total zona administrativa. 939.00 

Servicios. Bodegas, talleres mantenimiento. 1,184.00 
 Metraje total zona de servicio 1,184.00 

Estacionamiento  6,267.00  
        Metraje total zona de estacionamiento. 6,267.00 

Área verdes/exteriores 18,474.50 
    Metraje total zona áreas verdes/exteriores. 18,474.50 

TOTAL DE ÁREAS. 
Zona educativa, difusión, administración y servicios. 18,424.50 

Estacionamiento. 6,267.00 
Plazas y jardines. 37,231.00 

COSTO TOTAL. 
Zonas. m2 Costo por m2 Total. 
Educativa, difusión, 
administración y 
servicios. 

18,424.50  $7,232.54 133,255,933.20 

plazas y jardines 6,267.00 $4,643.52 29,100,939.84 
Estacionamiento 18,756.50 $1,750.00 32,823,875.00 
 COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN $195,180,748.00 

 PRESUPUESTO GLOBAL POR PARTIDAS 

“ ARTIZ”   Centro de Artes Atizapán. 

Costo Total      $195,180,748.00 

No. Partidas %  total 

I Cimentación 12.46 
$24,319,521.21 

II Estructura 7.42 $14,482,411.50 

III Albañilería 13.73 $26,798,316.70 

IV Inst. hidráulica 2.99 $5,836,904.36 

V Inst. sanitaria 3.78 $7,377,832.27 

VI Inst. eléctrica 11.87 $23,167,954.79 

VII Inst. de gas 2.56 $4,996,627.15 

VIII Inst. especiales 4.92 $9,602,892.80 

IX Acabados interiores 13.89 $27,109,605.90 

X Acabados exteriores 9.17 $17,898,074.59 

XI Accesos 5.25 $10,246,989.27 

XII Cancelería 7.37 $14,384,821.13 

XIII Mobiliario fijo 4.59 $8,958,796.33 

TOTAL 100% 
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Honorarios. 

De acuerdo a la fórmula  para el cálculo de los aranceles, tenemos que 

siendo una superficie de construcción de 43, 349.00 m2, el factor de 

superficie será de 2.75, entonces:  

Tarifa de lo arquitectónico. Fsx= 2.75-2.40 (log Sx) / 100 

Sustitución: 

Fsx= 2.75-2.40 (log 43, 349.00) / 100 

Fsx= 2.63 

H= (FSx) (CD) /100 

Sustitución:  
H= (2.63) ($195, 180,748.00) /100 
H= $5, 133,253.67 

En cuanto al resto de los honorarios por estructura, instalaciones y diseño 
urbano, nos basamos en los porcentajes proporcionados en el documento de 
Arancel de honorarios profesionales de acuerdo a la Federación de Colegios 
de Arquitectos para La República Mexicana, teniendo las siguientes etapas:  

-Estructura 12.00% = $23, 465,085.12 

-Instalaciones:  
Hidro-sanitaria 8.00% =$15, 643,390.08 
Eléctrica 10.00% =$19, 554,237.60 
Aire acondicionado 11.00% =$21, 509,661.36 
Instalación contra incendio  8.00% = $15, 643,390.08 

-Diseño urbano 6% =$11, 732,542.56 
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9. Fuentes de información.

-Plan de desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza 2009-2012, 
2013-2016. 

-Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 
Técnicas Complementarias, G.O. DF 29 enero 2004. 

-Secretaria de desarrollo social, “Sistema normativo de equipamiento 
urbano”, Tomo I, Educación y cultura, 1999. 

-Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, “Manual Técnico de 
Accesibilidad”, 2007. 

-Secretaría de Comunicaciones y transportes, “Recomendaciones de 
actualización de algunos elementos del proyecto geométrico de 
carreteras” , 2004. 

-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “Programa nacional de 
cultura 2007-2012”.  

-Alvarado Escalante, Luis, Isópticas I Y II; “Técnica en el proyecto de 
óptima visibilidad para espectadores”. 

-Superintendencia de obras de la UNAM, Dirección general de obras, 
Mapoteca, “Planos de la Escuela Nacional de Música y Centro de 
Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
Teatro José Vasconcelos”.  

- Artigas, Juan B. “Centro Cultural Universitario. Visita guiada en 
torno de su arquitectura”, México Coordinación de Difusión Cultural 
/ Coordinación de Humanidades  Coordinación de la Investigación 
Científica, UNAM, 1994. 

-Arq. Alfredo Plazola Cisneros, (1999). “Enciclopedia de Arquitectura 
Plazola”, Tomo 3.  Plazola Editores y Noriega Editores. 

-Galván Robles, Roberto, “Teatro. Metodología para el proyecto 
arquitectónico”, Editorial Claves Latinoamericanas, S.A. de C.V. 

-Leod, Virginia, “Detail in contemporary glass architecture”, Editorial 
Laurence King, 2011. 

- Masi, Fausto, “Construir en acero”, Omega ediciones, 1988. 

-Gatz, Konrad, “Edificios con estructura metálica”, Editorial Gustavo 
Gili, 1968. 

-Launder, V.C., “Cimientos”, Editorial Blume,  Barcelona, 1977. 

-Chávez Aguirre, José María, “Atlas multidisciplinario y de riesgo 
geotécnico de la zona conurbada al norponiente del Valle de 
México”,2008. 

-Centro Nacional para la Prevención de Desastres, “Guía básica para 
la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos”, 
Secretaría de Gobernación, 2006. 
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-Instituto Mexicano del Seguro Social, “Normas de Diseño de 
Ingeniería Electromecánica”, 1999. 

-Bimsa reports S.A. de C.V., “Valuador. Presupuestos por m2 “,  2014. 

-Arancel de Horarios Profesionales de la Federación de colegios de 
Arquitectos de la República Mexicana, 2000. 

Direcciones electrónicas: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacio

n/densidad.aspx?tema=me&e=15 Densidad de población. 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacio

n/default.aspx?tema=me&e=15 Número de habitantes. 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacio

n/vivienda.aspx?tema=me&e=15 Viviendas. 

http://www.atizapan.gob.mx/historia.htm Historia del municipio. 

http://e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM15mexico/municipios/150

13a.html Religión, flora y fauna. 

http://movil.eluniversaledomex.mx/otros/nota12750.html Lugares 

turísticos. 

http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/extras/buscar/index.htm?q=tasa+de

+crecimiento+anual&Submit=Ir Tasa crecimiento 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?ent=15

&mun=13&sec=G&src=487 Datos estadísticos. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 

http://www.banrepcultural.org/conciertos-descripcionsala.htm sala de 

conciertos 

http://www.enmusica.unam.mx/div/cono/nuestro/instalacion.html 

www.ternium.com.mx 

http://www.gerdaucorsa.com.mx/ 

http://www.migdal.com.mx/es/ 

http://www.premex.com.mx/information.php  

http://www.premex.com.mx/pdf/manual.pdf  

http://mexpresa.com/productos/vigas_p.php  

http://www.alcristal.com/spanishversion/productos/tensoencristalado.php 

http://www.rainbird.com.mx/  
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http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=15
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/default.aspx?tema=me&e=15
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/default.aspx?tema=me&e=15
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=15
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=15
http://www.atizapan.gob.mx/historia.htm
http://e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM15mexico/municipios/15013a.html
http://e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM15mexico/municipios/15013a.html
http://e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM15mexico/municipios/15013a.html
http://movil.eluniversaledomex.mx/otros/nota12750.html
http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/extras/buscar/index.htm?q=tasa+de+crecimiento+anual&Submit=Ir
http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/extras/buscar/index.htm?q=tasa+de+crecimiento+anual&Submit=Ir
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?ent=15&mun=13&sec=G&src=487
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?ent=15&mun=13&sec=G&src=487
http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
http://www.banrepcultural.org/conciertos-descripcionsala.htm
http://www.enmusica.unam.mx/div/cono/nuestro/instalacion.html
http://www.ternium.com.mx/
http://www.gerdaucorsa.com.mx/
http://www.migdal.com.mx/es/
http://www.premex.com.mx/information.php
http://www.premex.com.mx/pdf/manual.pdf
http://mexpresa.com/productos/vigas_p.php
http://www.alcristal.com/spanishversion/productos/tensoencristalado.php
http://www.rainbird.com.mx/


http://www.rotoplas.com/ 

www.saecsa.com 

http://www.directindustry.es/prod/hydro-international/plantas-
tratamiento-aguas-pluviales-103013-975683.html#product-
item_975747 

www.luz.philips.com 
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