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INTRODUCCIÓN 

 
La inspección detallada del puente tiene como finalidad el reconocimiento y 
levantamiento general de todos los problemas, daños, deterioros, deficiencias o mal 
funcionamiento de cualesquiera de los elementos que componen a estas estructuras y 
sus elementos complementarios (accesos, cauce, sistemas de alumbrado, 
señalamiento, etc.), incluyendo una determinación lo más aproximada posible de los 
materiales más adecuados para repararlos, tales como: resina para inyección de 
fisuras, morteros, juntas de calzada, apoyos, elementos o dispositivos de anclaje, etc.; 
así como la determinación de las principales características geométricas del puente, 
tanto de la superestructura como de la subestructura sus accesos y el cauce, 
empleando para ello equipo de medición, manual o electrónico y equipo de precisión.  
 
En caso de existir planos del proyecto original se utilizan como guía en la ejecución de 
los trabajos, pero de ninguna manera exime de la realización del levantamiento en 
campo y de la responsabilidad en los datos asentados en el reporte. Por lo que 
respecta al levantamiento de daños, se realiza un levantamiento de longitud y grosor 
de grietas, dimensionamiento de desconches, etc., siendo necesario reportar el tipo 
de daño, su ubicación y su magnitud.  
 
Finalmente para la definición y determinación de los daños, y de la obtención de la 
geometría de la estructura, se procede a la realización de los planos de geometría y 
de los daños detectados en todos y cada uno de los elementos que la integran. El 
número de planos será en número necesario a fin de que se representen en forma 
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clara y detallada las características geométricas de la estructura, así como los 
elementos dañados.  
 
Como producto de la Inspección detallada, se realizan alternativas de solución, para llevar a 
cabo el proyecto ejecutivo para el reforzamiento y/o reparación del Puente. 
 
En esta etapa se desarrolla el proyecto ejecutivo de reforzamiento y/o reparación del puente 
con base en la alternativa seleccionada y conforme a lo indicado en las especificaciones y 
normas correspondientes, deberá contener la volumetría y el procedimiento constructivo, las 
normas y especificaciones técnicas, aquí se debe incluir la reparación de los elementos que 
presenten daños debido al uso cotidiano de la estructura, así como el reforzamiento general 
de la estructura del puente, de sus componentes auxiliares y de sus obras exteriores, 
Incluyendo de requerirse el cambio de apoyos y juntas de dilatación. 
 

Con base en las volumetrías y en las listas de materiales resultantes de los proyectos 
elaborados, se procederá a elaborar el cuaderno de concurso de obra que comprende: El 
catálogo de conceptos, las especificaciones complementarias y particulares del proyecto. 
 
 

CAP. 1 INSPECCIÓN DETALLADA 
 

SUBCAP 1.1 Descripción del Puente y Antecedentes 
 

Con la finalidad de detectar cualquier anomalía, deterioro o mal funcionamiento que se 
presente en la estructura o en sus elementos auxiliares, y proponer las acciones 
necesarias para corregirlas y mantener el puente en óptimas condiciones se lleva a cabo, 
como primera etapa del proyecto de reparación y/o reforzamiento, la Inspección 
Detallada de dicho puente con el fin de determinar todos los daños presentes tanto en la 
superestructura como en la subestructura e infraestructura del puente, y poder definir un 
proyecto de reparación general del mismo. 

 
A continuación se indican algunas de las características más importantes del Puente de 
Cuota ALVARADO: 

Datos Técnicos 
 
Fecha de Construcción: 1963-1964 

 

Localización.-  

 
Entidad: Veracruz. 
Población: ALVARADO. 
Carretera: Veracruz-Acayucan 
Tramo: Paso toro - Alvarado. 
Km: 1+550    
Origen:    Alvarado, Ver. 
Sobre río: Desembocadura del Papaloapan. 
Longitud total: 529.70 m 
Número de cuerpos Uno 



5 

 

 

Antecedentes: 
 

Conforme al proyecto original, el puente consta de un cuerpo carretero único, con dos 
carriles de circulación (uno en cada sentido), con un ancho de calzada de 7.50 m y dos 
banquetas de 0.95 m cada una, para dar un ancho total de 9.40 m. el puente se localiza 
en planta normal al cauce del río, por lo que su alineamiento horizontal es recto. Se 
compone de trece Tramos de longitud variable, dando una longitud total de puente de 
529.70 m. en el sentido vertical, el alineamiento es en tangente. 
 
Desde el punto de vista estructural, la superestructura está compuesta por trece Tramos 
de la siguiente manera: 

 
Tramo 1-2: De 30.60 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y cinco 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 2-3: De 45.40 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y ocho 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 3-4: De 45.48 m de longitud de concreto presforzado en doble voladizo 

sobre pila no. 3, que consta de dos trabes en cajón y once 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 4-5: De 45.00 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y ocho 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 5-6: De 11.90 m de concreto reforzado, soportado por el cabezal de la 

Pila no. 4. 
 
Tramo 6-7: De 67.40 m, constituido por dos armaduras laterales de acero y piso 

de concreto reforzado. 
 
Tramo 7-8: De 11.90 m de concreto reforzado, soportado por el cabezal de la 

Pila no. 5. 

 
Tramo 8-9: De 45.00 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y ocho 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 9-10: De 45.48 m de longitud de concreto presforzado en doble voladizo 

sobre pila no. 6, que consta de dos trabes en cajón y once 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 10-11: De 45.00 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y nueve 
diafragmas transversales. 
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Tramo 11-12: De 45.48 m de longitud de concreto presforzado en doble voladizo 
sobre pila no. 7, que consta de dos trabes en cajón y once 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 12-13: De 45.00 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y ocho 
diafragmas transversales. 

 
Tramo 13-14: De 45.55 m de longitud simplemente apoyado, de concreto 

presforzado que consta de cuatro nervaduras longitudinales y siete 
diafragmas transversales. 

 

 
La subestructura es a base de dos estribos extremos y siete pilas intermedias; el estribo 
de la margen izquierda (no. 1) y la pila no. 2, están desplantados por superficie. Las pilas 
nos. 3, 4, 5, 6 y 7 están formadas por marcos de cuatro patas de concreto reforzado con 
cabezales longitudinales y transversales, están apoyados sobre cuatro cilindros profundos 
en cada pila correspondiendo cada cilindro con una de las patas del marco. La pila no. 8 y 
el estribo no. 9 están desplantados por superficie sobre el terraplén de acceso de la 
margen derecha; este sistema permite asentamientos del terraplén sin afectar la 
superestructura del puente. 
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SUBCAP 1.2. Descripción de los trabajos realizados. 
 
Se realizó la inspección detallada de acuerdo a los formatos de inspección y consistió en 
efectuar un levantamiento del estado físico de cada uno de los elementos estructurales y 
accesorios que integran la estructura. 
 
Se profundizo más en el reforzamiento que se le hizo a la estructura, tanto en el 
Presfuerzo transversal, por cortante y el longitudinal en todos sus accesorios, pero sin 
descuidar ningún detalle de los demás elementos estructurales del puente. Se reporta por 
medio de croquis todos los daños estructurales y de deterioro de la estructura poniendo 
mayor énfasis en la localización de desconches,  fisuras,  acero  expuesto,  oxidación  del 
acero de refuerzo en elementos de concreto, en elementos de acero se inspeccionaron a 
mayor detalle zonas de corrosión, desprendimiento de pintura, perdida de sección del 
elementos, estado físico de soldaduras, etc. Se inspeccionaron los dispositivos de apoyo, 
juntas de calzada, parapetos, superficie de calzada, etc. 
  
Para los dispositivos de apoyo (juntas de calzada y apoyos), se tomaron lecturas de su 
movimiento en diferentes horarios y días. 
 
Para el sistema de reforzamiento se verifico el estado actual de cada uno los 
componentes del sistema de reforzamiento del puente, se puso especial atención a los 
daños en los Poliductos de PHD y la presencia de fisuras, grietas y desconches en los 
bloques de anclaje y en los bloques desviadores, todos los daños se marcaron con 
pintura. Así se reporta el estado que guarda en cada ducto la aplicación del VOLTAGEL 
en los cables de presfuerzo externo longitudinal. 
 
La inspección se realizó con dos pasarelas manuales, las cuales se logró tener alcance 
en toda la parte inferior de la  superestructura, en algunos casos se utilizaron escaleras 
telescópicas. 
 
En cuanto al tramo de Acero, se inspeccionaron todos y cada uno de los elementos tanto 
de la estructura original (armadura), como de la estructura del arco, con el fin de detectar 
los daños que se tienen actualmente. 
 
Así mismo se han inspeccionado la subestructura y la cimentación, inclusive se ha 
realizado una inspección submarina con buzo y equipo de buceo, con el fin de detectar 
cualquier anormalidad que presente la cimentación bajo el cauce. 
 
  A continuación se presenta un resumen de los daños más relevantes encontrados en 
esta inspección: 

  
 
TRAMOS DE CONCRETO. 
 
1.-Dispositivos de apoyo en malas condiciones con agrietamientos y aplastamiento 
excesivo, en los croquis de inspección se detalla por apoyo y por eje el estado que 
guardan cada elemento. 
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2.-  Falta de protección en varios tramos de ducto de PHD,  del presfuerzo externo 
longitudinal debido al escape o fuga de producto VOLTAGEL, el cual tiene la función de 
proteger a  los cables de presfuerzo externo. 
 
3.-  En varios cables de presfuerzo transversal, se encontraron que están sueltos, es decir 

no tiene  carga por lo que no están realizando su función estructural. 
 
4.-  En el presfuerzo vertical por cortante en superestructura, existen  varios de ellos que 

por corrosión del cable de presfuerzo, ya se han roto, en el reporte de daños se especifica 
cuál y de que tramo están  deteriorados. 
 
5.-  Desconches con acero expuesto y oxidación en el mismo en casi todos los elementos 
estructurales, acentuándose más en las retículas de los tableros en la zona de pilas  
 
6.- Fisuras  menores a 0.3  mm en diferentes trabes y diafragmas, las cuales se reportan 
en cada elemento estructural. 
 
7.- Esporádicas grietas  mayores a 0.3 mm, las cuales no representa riesgo estructural. 
 
8.- Las juntas de dilatación no están trabajando adecuadamente debido a que están 
bloqueadas con material de demolición, escombro  y falta de limpieza durante el 
desarrollo de trabajos ejecutado en reparaciones y reforzamientos realizados al puente. 
 
9.-  Las luminarias de alumbrado del puente están en malas condiciones, ya que presenta 
oxidación y corrosión de los elementos metálicos. 
 

 
TRAMO DE ACERO. 
 
1.-  En algunas conexiones entre la armadura original y el arco,  no hay liga, ya que existe 
una separación entre la cuerda inferior de la estructura original y la placa de ajuste de 
conexión. 
 
2.-  Oxidación excesiva en los elementos estructurales tanto de la armadura original como 
del arco. 
 
3.- Socavación por corrosión en elementos estructurales, principalmente en la zona de 
nodos inferiores de montante con cuerda inferior de armadura. 
 
4,. Falta de sección de algunos elementos de acuerdo al proyecto original, se tomaron las 
dimensiones reales de cada elemento las cuales se tomaran para calibrar los modelos 
estructurales para verificar la capacidad de carga. 
 
5.. Falta de sección en algunos tornillos y/o remaches en placas de conexión. 
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SUBCAP 1.3. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Después de realizar la Inspección detallada de cada elemento estructural, se distinguen 
de manera especial aspectos de gran relevancia que colocan al puente en un estado 
general inaceptable: 

 
 Los daños que presentan los apoyos, por lo que se hará el proyecto de reparación 

del cambio de apoyos, así mismo se realizara una revisión estructural de los 
mismos. 

 

 Se realizara el proyecto de reparación debido a la falta de protección en varios 
tramos de ducto de PHD,  del Presfuerzo externo longitudinal debido al escape o 
fuga de producto VOLTAGEL, el cual tiene la función de proteger a  los cables de 
Presfuerzo externo. 

 

  Se realizara el proyecto de reparación debido  a que varios cables de Presfuerzo 
transversal, se encontraron que están sueltos, es decir no tiene  carga por lo que 
no están realizando su función estructural. 

 

 Se realizara el proyecto de reparación debido que en el Presfuerzo vertical por 
cortante en superestructura, existen  varios de ellos que por corrosión del cable de 
Presfuerzo, ya se han roto, en el reporte de daños se especifica cuál y de que 
tramo están  deteriorados. 

 

 Se realizara el proyecto de reparación para los desconches  con acero expuesto y 
oxidación en el mismo en casi todos los elementos estructurales, principales 
acentuándose más en las retículas de los tableros en la zona de pilas  

 
 Se realizara el proyecto de reparación  mediante calafateo de las Fisuras  menores 

a 0.3  mm en diferentes trabes y diafragmas, las cuales se repararan en cada 
elemento estructural 

 

  Se realizara el proyecto de reparación en  grietas  mayores a 0.3 mm, con una 
inyección a cada elemento que lo amerite. 

 

 Para que las  juntas de dilatación trabajen adecuadamente se realizara  un 
proyecto de limpieza del material de demolición, escombro  en la zona de junta y 
subestructura que impide el funcionamiento correcto de las juntas. 

 

  Se indicaran mediante un proyecto las luminarias de alumbrado del puente que 
hay que cambiar, así como las que se le dará mantenimiento. 

 
 Se realizara el proyecto de reparación en el tramo metálico para que todas las 

conexiones  entre la armadura original y el arco,   trabajen en forma solidaria, es 
decir se dará el procedimiento para que todas las conexiones estén trasmitiendo 
carga al arco. 
 

 
 



11 

 

 Se realizara el proyecto de reparación en el tramo metálico  para retirar la 
oxidación excesiva en los elementos estructurales tanto de la armadura original 
como del arco. Así mismo de darán las recomendaciones para la aplicación de  
primario y pintura 

 

 Se realizara el proyecto de reparación en el tramo metálico para la Socavación por 
corrosión en elementos estructurales, principalmente en la zona de nodos 
inferiores de montante con cuerda inferior de armadura. 

 

 Se realizara el proyecto de reparación en el tramo metálico para reparar la falta de 
sección de algunos elementos de acuerdo al proyecto original, y  algunos tornillos 
y/o remaches en placas de conexión. 
 

A continuación se presenta el reporte de la  inspección donde se indican detalladamente 
las condiciones en que se encontró cada elemento de  la estructura. 
 
 
 

SUBCAP 1.4. Formatos de Inspección 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS: 
 
      FECHA    

 día mes Año 

Nombre del Puente:   “ ALVARADO “ 

  

   
Estado Federativo: VERACRUZ Municipio: ALVARADO 

Localidad:   

 
DATOS DE LA CARRETERA: 

 

Estructura de: Puente  X Paso Superior  Paso Inferior  Paso Peatonal  

 

Origen: Veracruz  Destino: Acayucan 

Origen 
Tramo:  

 
Paso del Toro 

 Destino 
Tramo: 

 
Alvarado 

Kilometraje 
de la estructura. 

 
1+550 

 Número de la 
carretera: 

 
 

Origen del cadenamiento: Arbitrario 

 
VÍA TRANSVERSAL 
 
Tipo de Vía: 7  Tipo de servicio: 2 

Tipo de Vía:   Tipo de servicio:  

Tipo de Vía:   Tipo de servicio:  

 
TIPO DE VIA     TIPO DE SERVICIO 
1. - Autopista     1. - Troncal 
2. - Carretera Federal    2. - Alimentador 
3. - Carretera Estatal    3. - Rural 
4. - Camino Rural     4. - Otro 
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5. - Calle Urbana 
6. - Ferrocarril 
7. - Vía Fluvial, Río 
8. - Barranca 
9. - Otro 

 
DATOS GENERALES DEL PUENTE 

 

Año de construcción: 
(1963 – 1964) 

 
Nombre del Constructor 

Constructora y Edificadora  
Mexicana y Puentes y 
Construcciones 

Volumen de tráfico (TDPA)  
 Tipo de administración 1 

   1.- Cuota 2.- Libre 

CARGA DE DISEÑO 4 (H15-S12) 

 
1. - H-10  5. - HS-20 
2. - H-15  6. - T3-S3 
3. - HS-10 7. - T3-S2-R4 
4. - HS-15 8. - Otro 
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HISTORIAL DE REPARACIONES 
 

Año  Constructor  Tipo de Reparación  Responsable de la estructura 

1991    2  3 

2000    3  3 

       

       

 
TIPO DE REPARACION   RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA 

 
1. - Reconstrucción     1. - Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
2. - Reforzamiento       2. - Ferrocarriles Nacionales de México 
3. - Modernización 3. - Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos 
4. - Ampliación     4. - Gobierno Estatal 
5. - Otro       5. - Otro 
 

DATOS GEOMETRICOS 
 

Longitud Total 529.70 m  Número de claros 8   

Longitud del claro máximo 45.40 m  Ancho de calzada 7.50 m 

Ancho camellones y/o banquetas 1.90 
M  Ancho total de la 

superestructura 9.40 m 

Angulo de esviaje  Grados     

Ancho del camino en el acceso:  Entrada 9.40 m  Salida 9.40 m 

Ancho de los acotamientos:  Derecho 1.50 m  izquierdo 1.50 m 

Ancho  faja separadora si existe:   m  

 
Trazo Geométrico  Planta 1 Elevación 4 

  1. Tangente 
2. Curva der. 
3. Curva izq. 

 1. Plano  (nivel) 
2. Pendiente (+) 
3. Pendiente (-) 

4. Curva en cresta 
5. Curva en columpio 

 

Espacio libre vertical mínimo 21.0 m  Espacio libre Horizontal 
65.0 (claro de 
Navegación) 

m 

 
Superficie de rodamiento 1 

1. Concreto asfáltico   2. Concreto  3. Otro (especificar) 

 
DATOS ESTRUCTURALES 

 

Tipo de Estructuración 
1 y 5 (El tramo 4-5 La Superestructura es a base de dos armaduras  y la 
losa de calzada es de concreto reforzado y apoyada en piezas puente). 

   
1. Simplemente Apoyado sección transversal constante 
2. Simplemente Apoyado sección transversal variable. 
3. Estructura Continua sección transversal constante 
4. Estructura Continua sección transversal variable. 
5. Viga Gerber sección transversal constante 
6. Viga Gerber sección transversal variable. 
7. Marco sección transversal constante 
8. Marco sección transversal variable. 
9. Cajones cerrados. 
10. Colgante 
11. Atirantado 
12. Arco 
13. Otro (especificar) 
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Tipo de Superestructura 3 (Tramos  1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8 y 8-9) 
6 (Tramo 4-5) 

   

  Material del Tablero 2 Material de los 
elementos 

    portantes 2, 3 y 4 
1. Losa maciza 
2. Losa aligerada 
3. Losa  s /vigas 
4. Losa  s /armadura espacial 
5. Losa   s / trabes cajón 
6. Armadura Paso Inferior 
7. Armadura Paso Superior 
8. Armadura Paso a Través 
9. Arco Superior 
10. Arco Inferior, tipo abierto 
11. Arco Inferior, tipo cerrado 
12. Colgante 
13. Atirantado 
14. Arco 
15. Otro (Especificar) 

1. Concreto Reforzado 
2. Concreto Presforzado 
3. Acero soldado 
4. Otro (Especificar) 

1. Concreto Reforzado 
2. Concreto Presforzado 
3. Acero Remachado 
4. Acero Soldado 
5. Acero Laminado 
6. Otro (Especificar). 

Número de vigas ó cajones 4 

 
Tipo de Sistema de Piso 1 
1. - Losa de concreto reforzado    5. - Ortotrópico 
2. – Losa de concreto Presforzado    6. - Rejilla 
3. - Placas de Acero      7. - Otro     (Especificar) 
      

ESTRIBOS EXTREMOS: 
 
Tipo  4  Material del Cuerpo 4  Material de la Corona 3 
1. - Estribos con aleros integrados   1. - Mampostería   1. - Mampostería 
2. - Estribos con aleros separados   2. - Concreto ciclópeo  2. – Concreto simple 
3. - Estribos enterrados    3. – Concreto simple                   3. - Concreto reforzado 
4. - Estribos enterrados (en “U”)                   4. -  Concreto reforzado                  4. - Otro ( especificar) 
5. – Caballete de columnas o pilotes con cabezal  5. -  Otro ( especificar)  
6. - Caballete           
7. - Otro ( especificar)  

 
CIMENTACION DE LOS ESTRIBOS EXTREMOS: 

 
Tipo  1  Material  4 
1. - Zapatas corridas    1. – Mampostería 
2. - Zapatas sobre Pilotes    2. - Concreto ciclópeo   
3. - Pilas coladas en el lugar     3. – Concreto simple  
4. - Otro  (especificar)    4. – Concreto reforzado   

    5. -  Otro ( especificar) 

PILAS INTERMEDIAS: 
Tipo  1 (Pilas 2 y 8), 5 

(Pilas 3, 4, 5, 6 y 7) 
 Material del Cuerpo 4  Material de la Corona 3 

 
1. – Pilas de cimentación   1. - Mampostería   1. - Mampostería 
2. – Pilas de gravedad  2. – Concreto ciclópeo  2. – Concreto simple 
3. – Pilas a base de pilotes  3. – Concreto simple  3. - Concreto reforzado  
4. – Caballete    4. – Concreto reforzado   4. - Otro (especificar) 
5. – Caballete de Cabezal con columna 5. - Otro (especificar) 
6. – Otro (especificar)   

CIMENTACION DE PILAS INTERMEDIAS: 

Tipo  1(Pilas 2 y 8) 
4 (Cilindros de 
cimentación) 

Material  4  CARGA DE DISEÑO    H 15 –S 12 (HS 15-44)       
 

1. - Zapatas corridas    1. – Mampostería. 
2. - Zapatas sobre Pilotes    2. - Concreto ciclópeo   
3. - Pilas coladas en el lugar     3. – Concreto simple 5. -  Otro ( especificar 
4. - Otro  (especificar)    4. – Concreto reforzado   
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    DISPOSITIVOS DE APOYO: 
 
Tipo de Apoyo Móvil 4 y 8 (tipo 

tetron Tramo 
4-5)  

Tipo de Apoyo Fijo 3 y 5(tipo tetron 
tramo 4-5) 

 
1. - Mecedora de Concreto  5. - Neopreno Integral   1. - Acero    
2. - Mecedora de Acero  6. - Neopreno Acero Teflón   2. - Plomo 
3. - Rodillos Metálicos  7. – Placas de acero   3. - Neopreno 
4. - Placas de Neopreno   8. - Otro (especificar)   4. - Neopreno Integral 
         5. - Otro (especificar)  
 

 
JUNTAS DE DILATACION 6 

 
1. - Compriband ó cartón asfaltado  5. – Acero con sello fijo de neopreno    9. - Otro
 (Especificar) 
2. – Elastómero tipo Sikaflex   6. - Acero con sello de neopreno comprimido    
3. - Asfalto    7. - Dentada de acero     
4. – Bloque de Neopreno   8. – Ángulos o placas de acero     
  
 

PARAPETOS 9 (Pilastras de concreto y 3  tubos longitudinales de acero) | 
 
1. – Concreto reforzado     5. – Defensa Metálica en pilastras de concreto  
2. – Concreto con pasamanos de acero    6. - Defensa Metálica en postes de acero 
3. – Viga de concreto sobre pilastras de concreto    7. - Aluminio 
4. – Viga de acero sobre pilastras de acero   9. – Otro (especificar)  
 

EQUIPAMIENTO  
Describir : 

Cuenta con Sistema de alumbrado,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

SUBCAP. 1.5. Levantamiento geométrico y de daños 
 
 

 

INSPECCION DETALLADA 
~l\D~OOU~ 1I&l1W&MOOII 

• 
lfIANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

! 
ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

! 
CURO: l=L 
ClEIIDA .RimOI: CIIEilll I 5 DEi I AiRIBA 

• A \l:RlCRUZ 
... ,"""" AltAYUCiN • ........ I I -

-
"" ~ 

~ f\Q IGXJ IlFEAIJI r-- ~--- OBSERVACIONES: 4-",- I .-.. 
,. PrtlMncio di oxido • inicio d. 
corrolilln In conKlor. placa di 
coneMilln di 20.11 cm. 

........ ALZADO VISTA C1-C1 r 
2. PrlHncia di oxido • iniciD de 

I 
torro.illn In conlCtol'tl ploco di 
con.oci!!n d. 25.10 cm. 

T 
T 

4 ~ JG)Q IlFI11e.! 90E ~~ .... -~ .. 
-.l!!!!"'~ _ 4-1D. 

l, ALZADO VISTA B1-B1 

IIlDO IlfEAOI ... "f"'" e 6600 "II!'C 1 c~ .1 
- -

_ lWl\ IQ)Q IIfDICII I ::11*¡:II- -o- - - ----&- - ---e- - - - -t ~~mmll~ .-.. 
~B1 B1~ 
PLANTA 

SlM80LOCIA: CUERDA INFERIOR-5-DERECHA LADO AGUAS ARRIBA 
[] - IISIID~ilNlD DE RNlURA 

Il -RNIIJIIQU_ 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

11 -OXIll.COHN l'I!t.\ (l) -E9::tJRRIIIIENTO DE OXIDO ~'-I 
...... 

" - ctJlROSl~ 11 PLta 
-- --~ - PRElOOA oc tl.NEIWl _l1li;: __ ';::, IIQ ......... - MIO ................ _ ..... _lIIII. 

~ - OXIW:OI EN calCl't1IS , - ll.IBl.Wi EN PI~ -ül\&iii!QDt ~ - ooR_ EN CMC1DRES []] - FlSUR.4<l1i< EN RECUBR.ENTO 

--- I ---

INSPECCION DETALLADA 
[Pl\D~OOU~ 1I&l1W&MOOII 

• 
lfIANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

! 
ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

! 
CURO: l=L 
ClEIIDA IIl1imOR: CIIEiDA I 5 DEi ¡ ¡iilBA 

• A \l:RACRUZ 
...,,"""" AltAYUCiN • ........ I I -

-
"" ~ 

~ fW:IA NOOO IlFE11IJ1 r-- ~--- OBSERVACIONES: 4-",- I ,-.. 
,. P ..... ncio di oxido • inicio d. 
corrolilln In conKlora placa di 
conexilln di 20M!! cm. 

........ ALZADO VISTA C1-C1 I~"""" 
2. Prlnncia di oxido • iniciD d, 

I 
torro.illn en conlCtol'tl ploco de 
coneocilln de 25.10 cm. 

T 
T 

4 Q NODO "FIlIe.! 90E ~~ .... -~ .. 
-.l!!!!""'~ _ 4-1lIl 

l, ALZADO VISTA B1-B1 

IIlDO IIfERIOR ..., "'''''' e 6600 "II!'C 1 c~ .1 
- -

_ HACIA NOOO IIftIIICfI I ::11*¡:1 [-O- - -----&- - ---e- - - - -t ~~mmll~ o-oU 

~B1 B1~ 
PLANTA 

SlM80LOCIA: CUERDA INFERIOR-5-DERECHA LADO AGUAS ARRIBA 
[] - IISIID~UINTO DE RNlURA 

Il -RNIURA QU_ 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

11 -OXIll.CIJHN l'I!t.\ (l) -E9::tJRRI.lIENTO DE OXIDO ~'-I .-. 
" - CCIlROSI~ DE p~ -- --~ - PRElOOA oc tlJjD»JJ -l1li;: -- ';::, ~ .... l1li .... - II1II .... IIIXI .... lIIIlI .... 1lIIIO .... l1li _lIIII. 

~ - OXIW:~ EN CCtlCTCfIS , - ll.IBl.Wi EN PI~ -ül\&iii!QDt ~ - ooR_ EN CMC10RES []] - FlSURI<lIl! EN RECUBR.ENTO 

--- I ---
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SIt.lBOLOGIA: 

INSPECCION DETALLADA 
[Pl\D~[fi]'jj'~ 11 &[1, W &~[Q)@II 

l!VANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

T 

CUlO: .!=L 

CUEIDAIIFBlDR: '""OA I 1-0" A A"'BA 

AIf),Q ,. 

~
~ ~D1 D~ ~ 

•
= E IW:IA IOXIIIFIiOI ,----------, 

2-10. OBSERVACIONES: 
-~ ---------~ 1. ~clo dt aMldo., ooneclo 

E1 E1 
- ~ plllCll di canlK,6n dt 15.10 

~ A cm. 

ALZADO r I~-

I ~ JmtT'IIIL -o- - - ---e- -- -&-- --t ...... "'1Qi 
. 1=1m.!1 _ 2-(0. 

VISTA 01-01 

r, r 
¡ ~.-0------e----&---4 7 ....... "'1Qi 

VISTA E1-E1 

CUERDA INFERIOR-3-DERECHA LADO AGUAS ARRIBA 
El -OClPIOD~ImD OC PIIIIJ~ 

lIfII -OIDlCI* ~ PLICA 

~ - PlH!JRA QIIi!lI 

iJ) -ESCIJR~iINTO DI 0100 

t-ClJRlSlWOCP\JCA 

CROQUIS DE LOCALIZACION: 

I 
~'-I 

~ - PIlSIIIlIDI HJIfIlID 

~ - OJIlACDI EN ctllCTCfIS 

~ - OOIIlS~N EN OO~CIDRES 

@ -00_ EN PMURA 

IT]- R~R,IlI* ~ REC~A~ENIO 

-- --

-~I 
I ------

SIt.lBOLOGIA: 

INSPECCION DETALLADA 
[Pl\D~[fi]'jj'~ 11 &[1, W &~[Q)@II 

l!VANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

T 

CURO: .!=L 
CUERDAINFBlDR: alEROA I 1-0" A ARR~ 

A!I:J,Q ,. 

~
~ ~D1 D~ ~ 

•
= E I\a IOXIIIFIiOI ,--------, 

2-10. OBSERVACIONES: 
-~ ---------~ 1. PreHnclo de aMldo ., conec:1o 

E1 E1 
reI ~ plllCll di can,.,en de 15.10 

~ A cm. 

ALZADO r I~--

I ~ JmtT'IIIL -o- - - ---e- -- -&-- --t ...... N!OQ! 

. 1=1m.!1 _ 2-([11. 

VISTA 01-01 

r, r 
¡ ~.-0------e----&---4 "": .... "'N!OQ! 

VISTA E1-E1 

CUERDA INFERIOR-3-DERECHA LADO AGUAS ARRIBA 
El -OClPIOD:¡ Emo OC PIIIIJ~ 

lIII'lI - O>DIC~ ~ PLICI 

~ - AillJRA Olli!ll 

1}) -ESCUR~ilNTO DE 0>00 

t-_ ocALICI 

CROQUIS DE LOCALIZACION: 
¡ 

~'-I 
~ - PIlSOOI DE HJIfIWI 

~ - ())]1!AC0I EN ctllCTCfiES 

~ - OOIIlS~N EN OO~CIDRES 

@ -00_ EN PMIJ~ 

IT]- RruRAC~ ~ REC~~~ENIO 

-- --

-~I 
I ------
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.,A II:PlCRUl 

INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~Uilíl'~ "&[l,W&~OO" 

lfVANTAMIENI'O DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INfERIOR 

cmlRII: CUERDA 1-2-DFR A ARRleA 

ALZADO 

r r' r 
I - -O---O- - -c;;;J=cJ- -+- --+ ",,:_""'-

VISTA D1 -D1 

1 
_ __ --=J8=-50 ___ 

1 

AK.\~ • 

2. Pl'lllftCia al O,,;dCI, .. alma G 
kI IKCiCn ~. 45~'O cm. 

I --O---O---G----+---+ ~O::·)lfI" 

SIW80LOGIA: 

[JI -..,. ... '" OC PIIIIR\ 

111 -_,~ ~ "'" 

~-AHIO'IIIEDII) 

~ - 0XIlH:1(JI EN CIEIORES 

~ -_~ro,,,,,,,,, 

VISTA E1 -E1 1_-----'2=400'-----_ 1 

II-''''·U""" 
IJ) -E!nJIiIIIENTC II m 

, - 1Xl1IIIIS11JI1I PIJa 

81 -IIJIlBU.fSENPIIIIJl&. 

[]]-FQOIOON~ID.OIIOOO 

CUERDA INFERIOR-2-DERECHA lADO AGUAS ARRIBA 
CROQUIS fE LOCAUz,tGION: 

·'-1 -- --

.,A II:PlCRUl 

INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~Uilíl'~ "&[l, W &~[ID@" 

lfVANTAMIENI'O DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INfERIOR 

ALZADO 

CUlO: .bL 

CImAIRII: CUERDA 1-2-DFR A ARRleA 

A/GIYlm • 

2. PI'llIftC:a al O,,;dCI, .. alma G 
kI IKCiCn d, 45~'O cm. 

r r' r 
1--o---o---d=cJ--+--j ":' ...... -

VISTA D1 -D1 

1 
_ __ --=J8=-50 ___ 

1 

I --o---o---G----+--j ~D:"IfI" 

SIMBOLOGIA: 

El -..,. ... ." oc PIIIIR\ 

11 -_ .. ~ PI!t\ 

~ - IHI(IA oc 111(1) 

~ - OXIlICICtI EN OEIO~ES 

~ -_~ro'ECIlJIIS 

VISTA E1 -E1 1_-----'2=400'-----_ 1 

II-''''·M''' 
IJ) -E!nJRIIIENTC II m 

, - COIl'llSJIJIII PIJa 

81 -IlIRBlJ..L1SENPIfII.IIA 

[]]-FQOIOON~ltIBIIIOOO 

CUERDA INFERIOR-2-DERECHA lADO AGUAS ARRIBA 
CROQUIS fE LOCAUZACION: 

·'-1 -- --
~
....,.,....... ..... - .. - .. - IR - .. - .. -. - .. - .... 

-- -
-1 

-===- 1 
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• A I'fR4CRIII 

PI[2.I. 1\f:1(1E-4-IZQ. 

=;0= 

IW:~ PIE1A Plfm 

PIE2AMIIIE-3-1ZQ. 

=~ 
... PELI "'" 

SIM80LOGIA: 

El -~SAlEIIJIjEmO oc "Iru~ 

1'1 -",~ EN PlICA 

~ -PIIElENCII oc HUm 

~ -",~ EN m~LlIJS 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~[fi]'[j'~ "&[1, W &~[ID@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO: LARGUERO mERIOR 

iexieano de Presfuerzo SA de C,V, 

ClMO: ....b5.. 

ALZADO VISTA 81-81 

i 
i 

ALZADO VISTA C1-C1 

~1 B~ 

~C1 C1~ 

PLANTA 

IMGUEROErIBIDR: IARGII[RO [II[RIOR-1 IZO 

=r= 

=r= 

lADIl AGUAS ARRIBA 

A!f.A~ • 

OBSERVACIONES: 

1. ""' ... cia d, Mido 
• inicio d. corra.iOn 
In npnar ~ pelin 
IUPlrior di lo _eiOn 
d. JO cm di longitud. 

2. I'I1I • .,cio d. oxido 
• inicio d. corro.iOn 
In ap..,.. ~ PIllin 
inf,rior di lo .. ceiOn 
I 5&0 cm d. longlt 

J. Prt • .,cio d. oxido 
• inicio d. COmlli6n 
In npnar di pelin 
¡nf .. iD!" di la .. ceiOn 
d. 385 cm dII Iongitu • 

~ - ""ru~ CUEiIllI lARGUERO EXTERIOR-3-IZQ, lADO AGUAS ARRIBA, 

¡!) -E9:UIlIIIIEroo DE OXlJO 

, - eoomoN OC P\!CA 

, -IIJ_~PIIIU~ 

CROQUIS fE LOCALlZACION: 

~'-I -... --
~ - DEFlCT1l ~ NIlOODN ~NIU~ rn -FlSlJRI(O ~ ~1lJ~~EmO 

(CorJI's'.eocil fmca) 

• A I'fR4CRIII 

PI[2.I. 1U1(IE-4-IZQ. 

=~ 

PIE2AMIIIE-3-1ZQ. 

=¡;= 

SIM80LOGIA: 

rn -IlSAlEIIJIIENTO OC PINTURA 

11 -,,~ EN PlICA 

~ - PmCl\ OC HUIElWl 

~ -())]~EN IDr&lLLifi 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~[fi]'[j'~ "&[l,W&~OO" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO: LARGUERO mERIOR 

Mex<ana de Presfuerza SA de C,V, 

ClMO: ....b5.. 

ALZADO VISTA 81-81 

i 
i 

ALZADO VISTA C1-C1 

~1 B~ 

~C1 C1~ 

PLANTA 

IMGUEROmDR: IARGIIERO EXIERIOR-l IZO 

lADIl AGUAS ARRIBA, 

=r= 

=r= 
lIIOl PEZA PUEN'IE 
+1ZlI. 

-HU 

A!f.A\1I'.4N • 

OBSERVACIONES: 
1. Pre ... cia d, Mido 
e inicio de corraei6n 
In npnar M pelin 
IUperior di lo lIICoiOn 
di JO cm di longitud. 

2. Pre,.,cio de oxido 
e inicio de corro.iOn 
In .plIIO!" M pellin 
nferiOl' ele lo seceiOn 
I 5&0 cm de langlt 

J. Pre • .,cio de oxido 
• inicio d, COmlli6n 
In npnar ele pelin 
inf .. ior ele la _cciOn 
de 385 cm dII Iongitu • 

~ - Pl<ru~ aUEiIllI lARGUERO EXTERIOR-3-IZQ, lADO AGUAS ARRIBA, 

¡!) -E9:UflRIIIEroo DE CXlJO 

, - CO'IEaN OC PlICA 

, -BIJ_~PIIIU~ 

CROQUIS fE LOCALlZACION: 

~'-I -.... --
~ - a¡¡¡ero ~ lJ\JOOaN ~NIU~ rn -FISIJ~ ~ ~llJm~Ema 

(Cormis'.eocillresca) 
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INSPECCION DETALLADA 
~[lJJ~~'if~ "&[\,W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUC11IRA 

SISTEMA DE PISO: LARGUERO EXTERIOR 

ie;oono de P~lueno SA de C,V, 

CURO: --'=ó-

...... """ ~ ~'~:=t!O~ 
-!-C. ::::.-: ~: =.. 

F===============================~ .~~.~. == == 
ALZADO VISTA 81-81 

... -
=~ == 

IllClllU.g Ir 13511 -..... 

=~6=====L-L-----------------------=~= 
...... """ -,... 

... 
+"' 

ALZADO VISTA C1-C1 

PLANTA 

B~ 

Cl~ 

... .-a 

:r.~CllIIicID 
.illiciot.~ 
...... d. "",'rI 
t"'.rar t. 11 ..... 611 
l. GIII" 

SIMBOLOGIA: 

D -ImI!I~DIO M _ 111 -_11.!11111 lARGUERO EXTERIOR-5-DER. lADO AGUAS ARRIBA. 

• -_o MA (1) -~UII) 
1iiiiI-1U1I:l~- ,-_~MA 

CROQUIS rE LOCAUZACION: 

~'-I -- --
~-_O_ 0-_0_ 
... - WIIl ~ MCQ '.... 1Gl- FSIICIIO ~ _ 
I!!!l~'-l L!J 

.......... 

INSPECCION DETALLADA 
~[lJJ ~[KI]lj'~ "&l\, W a@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUC11IRA 

SISTEMA DE PISO: LARGUERO EXTERIOR 

ie;oono de P~lueno SA de C,V, 

CURO: --l=ó-

LUGUEI EXlEDJI: !.ARa 'E'll EXJaOA 5 IIR, 
lIIXI AGUAS IRRIIII. 

A N'AYIIC4H • 
=;= 

~ ~.=0o:.= 
-HQ. :::.-: ~: ~ 

F===============================~ .~~.~" == == 
ALZADO VISTA 81 -81 

... -
=~ 2!OO == 

IIICIAI'IZlF!E!!l!j Ir 13511 -Ha. 

=~6=====l-L------------------------=~= 
.......... 
-H< 

... ... ., 

ALZADO VISTA C1 -C1 

PLANTA 

B~ 

Cl~ 

... .-.. 

:r.~CllCHIicID 
.illiciod.~ 
....... d.DO\I'rI 
trl.rar di la lIDIIIen l. om cIt 

SIMBOLOGIA: 

D -ImI!I~DIO M _ 
lARGUERO EXTERIOR-5-DER. lADO AGUAS ARRIBA. 1II--1UJIIIlI 

11-_110 11.0 

11- IUII:l ~ .

~- .... nl1llllJl! 

... - W1l:IO ~ ~ ' .... 
I!!!l (tnioIocIo '-l 

(1) -_101m 

,-_~II.O 
• - UIIIiIS ~ _ 

ITl-FSJm~-

CROQUIS rE LOCAUZACION: 

~'-I -- --
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., A \fPACRUZ 2. 

INSPECCION DETALLADA 
lfl[IJJ[g[ii]'jj'[g "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO : MONTEN 

~ TRMIll-IZQ. , 

iexicono de Presfuerzo SA de C.V. 

CUlO: ..!:2. 
IOIIIBI: TRAYO_2_IZQ 

OBSERVACIONES: 

1. Pl'tMl'IIllo ~ oxido • inicIo di co
rro.IOn '" MeclOn del Ongulo d. Ior
;_0 cII 5110 cm di longitud. Tombiln 

niml o.idccil!n In manten In 20 cm. 

2. P,..nc;io di oxido", .. ceiOn dlll 
6ngulo d. Iol'9Jlro d. 5!l0 cm. di 
longitud. 

SI~80LOGIA: 

El -.,..~''''o DE ''''URA Illl -PIIIu~ Q~iOOA 
MONTEN EN LOSA TRAMO-2-IZQUIERDO 

!! -P!Es~CI\ ~ HUi¡]w) , - am; .. ~ """ 

~ - Il>DIO~ EN TIllNUIlS @ -~M ~ 'IIIO~ 
~ - OITEC1O EN II\.OO~ ANIU~ []] - F1SllOCDO EN RE1lJ~."OOO 

(Clrncia fresca) 

CROQUIS LOCALIZACION: 

-~ !I!IDM lE Pl50 

., A \fPACRUZ 2. 

, HAaA lIWIl 1-1ZO. 

INSPECCION DETALLADA 
[flon¡g[ii]~ "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO : MONTEN 

"", .. " .. 

~1WIll-1ZQ. , 

ie,~onQ de Presfuerzo SA de C.V. 

CUlO: ..!:2. 
IOIIIBI: TRAyO_2_IZQ 

OBSERVACIONES: 

1. PI'tIHnc:lo dt oxido e inicIo de co
rro.'On en MedOn del Ongulo de lor
gutro cII 580 cm di longitud. Tombil!n 

niml o.idccien In manten In 20 cm. 

2. PreMnc;io di oxido l1l'I .ceiOn dlll 
6ngulo de Iol'9Jero de 580 cm. de 
longitud. 

SI~80LOGIA: 

[l] - ""'.~''''o DE P"'URA Illl -PIIIu~ Q~iOIJA 
MONTEN EN LOSA TRAMO-2-IZQUIERDO 

§l - P!ES~1l\ ~ HUi¡]llJ) , - CIllROSK> ~ """ 

~ - "'DIO~ EN TIllNUIlS @ -WlM ~ PIIIIJ~ 

~ - DITEC10 EN /J\.OO~ ANIU~ []] - F1S"""" EN REruOO.'IHIO 
(~nciafresco) 

CROQUIS LOCALIZACION: 

-~ SI!IEIM DE PISO 



22 

 

 
 

 

• A I{R!CR\JZ 

INSPECCION DETALLADA 
~M~~'jj'~ 11 &[l,W&~[9Xº)U 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO : MONTEN 

iexicono de Presfumo SA de C.V. 

TRALlO-5-DER 

OBSERVACIONES: 

1. ~r ... ncio d' c~ido • inicio di co
rI"Willn Gn .ceiOn d,1 On~ulo di lar

guero d' 5aO cm di lonc¡Ttud. Tomblltl 
nill. oxidooiOn In mon!.. 11'1 20 cm. 

2. P".ncio di oxido In .ccilln di! 

6ngulc di Io'lllollro d' !580 cm, di 
IOlllJitud. 

SI~80LOGfA: 

18 -lt9'~NDUENTO OE "~~ ~ - P_llJEiA!l\ 
MONTEN EN LOSA TRAMO-5-DERECHO 

l'IIiII -~I- ~ I\JQ 

Ii -~ESEN~ 11 IIlIIEIWl 

~ - OXI~ EN llJ1ttu.DS 

(l) -00Jl1ll000 11 OXIXI 

, - 00l_ OE I\JQ 

@ -B~alIAS EN PMIJAA 

~ -'FECI1l ~ """" "NIU~ m -FlSUWlON EN ~(lJ~~~ro 
(Consislerw:~ freKO) 

.1 ImCRIJZ 

INSPECCION DETALLADA 
~M~~'jj'~ 11 &[l,W&~OOIl 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE PISO : MONTEN 

iex~ono de Presfumo SA de C.V. 

TRAUO-5-DER 

OBSERVACIONES: 

1. ~r .. encio de c~ido • inicio di co
rrosi6n en .ceiOn del 6n~¡¡Io de lar

guero de 5aO cm de lonc¡Ttud. Tombl6n 

aisle oxidooiOn In monten In 20 cm. 

2. P".ncio di oxido In uccilln dtI 
6ng¡¡lc ele Io'lllolero de 580 cm. di 

loncJ'tud. 

SI~80LOGfA: 

[] _ r6'~NDUENTO OE AIIIIJ~ ~ - P_I!JEiAIlI 
MONTEN EN LOSA TRAMO-5-DERECHO 

(l) -00JlIIIOO0 11 OXIXI 

~ - m"lI\ • HlNE>OJ , - 00I!lS00 OC lIJO 

~ - ~,_ ~ TOl'LlOS @ -B~alJAS EN "'WAA 

~ -'FECT1l ~ APL<I<" "NIU~ m -F1SUlAIlON EN ~(lJOO ~~ro 
(Consislerw:~ flllCO) 

SIS'rE* DE I'ISO 
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INSPECCION DETALLADA 
~lliJ~[¡i]'jj'~ "&[l,W&~OO" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : NODOS 

IWII: 
.: NoOO5_1.IZO J ABIKl 

OBSERVACIONES: 

'o SI oblll"lOn & ca_~ corralclDl 
opg ..... dDl o;vn pint~n¡ y 4 oon.ekI ... 
IItIbulll'l_1l. 

ALZADO VISTA 81-81 ALZADO VISTA C1-C1 
2. SI olllll"lOn g co*~ corroldOl 
Opclr,nkujOl con ","ni.", y , oorcIo", 
1ft b .... lItodo. 

SI~BOLOCIA: 

[illJ-_ooroDE_ 

11 -~:rl"" > """ 

¡¡- ..... DE_ 

~ - ~I_ > 1O"1lDS 

~ -ro,""" > """'os 

CONECTORES 

(J) -EnIIIDtl DE 1m) 

, - CORlSIlN II PUCA 

• -"""" > -
[]] - F9J~1JI EN REClllllNlO 

ALZADO VISTA C1-C1 CONECTO ES 

J. SI abllu'Wln 7 co_t.. COrro¡¡¡DI 
opcl ..... d .. con pint.", y 3 oorcIa", 
1ft bu .. ..todo. 

4. SI oblll'/Qn 7 oo_~ aarraldDl 
apal'll'llaaCII COn pintura 1 3 IICII'IICIoI'II 
l1l'I bu", lttOCIo. 

NODO INFERIOR-S-IZQUIERDO lADO A. ABAJO 
CROQUIS rE LOCALIv,cION: 

·-1 -. -- --

-~I 
-- 1 ---

INSPECCION DETALLADA 
~lliJ~[¡i]'jj'~ "&[l,W&~OO" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : NODOS 

IWII: 
.: NOM5_1.IZO A ABAKl 

OBSERVACIONES: 

'o SI obHl"IOn & ca_~ carralclDl 
opg ..... dlll o;vn pint~n¡ J 4 \lOfIfekI ... 
II'Ibulll'l_1l. 

ALZADO VISTA B' -B' ALZADO VISTA C, -C' 
2. SI olllll"lOn 9 COfllC~ corroldOl 
Opclr,nkujOl con ","nIu", J 1 corcto ... 
1ft bu," ntodo. 

SI~BOLOCIA: 

[]] -_O®DE_ 

l1li -~;rl"" """ 

¡¡¡- ..... DE_ 

~ -~:_> "'1JJl5 
~ - ro ...... > """'., 

CONECTORES 

(J) -EnIIIDO DE m 

, - CORlSIlN II rucA 

• - OIBJJA\ > _ 

[]] - FI9J~,* EN REClllllNlO 

ALZADO VISTA C'-C' CONECTO ES 

J. SI abllu'van 7 COotCt.a COrro¡¡¡DI 
opcl ..... d .. con pint.", J 3 corcta ... 
1ft b ... ..todo. 

4. SI 0l1li1'/0" 7 oo_~ aarraldDl 
apartnlaaCII COn pintura J 3 CCII'IICIoI'II 
l1l'I buen atoao. 

NODO INFERIOR-S-IZQUIERDO lADO A. ABAJO 
CROQUIS rE LOCALIZACION: 

·-1 -. -- --

-~I 
-- 1 ---
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.1 \!IWlIUI 

INSPECCION DETALLADA 
~llD ~00iJ'~ "[}}J}f} fjJiiJfl§f§)" 

l!YANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : NODO SUPERIOR 

ALZADO VISTA 81-81 ALZADO VISTA C1 -C1 

ALZADO VISTA 81-81 CONECTORES ALZADO VISTA C1-C1 CONECTORES 

CWII: 
.IIIOI: Nono S_6_0Ee • ARRIBA 

1 !GIYIJOOI 

OBSERVACIONES: 

,. SI gblll'/lln 1 011"111;1_ (tomlk .. 1 
_hll apcnntldDI con pi.hu y " 
conId\:l .... In bI.-I lnodu. 

2. SI aDllrvan 1 aanllCt_ (1Om11111 y 
_hl. aponntldDI con pi.llla y " _ ...... __ 11. 

SIt.lBOLOGIA: NODO SUPERIOR-6-DERECHO lADO A. ARRIBA 
[] -Lm ....... _ 

111- ..... • .... 
~ -"""" . " ... 
~- ...... 1IJIIIJlI 

~ -_ " """''''" 

1llll--1lOO 
®-EnIIiIIENTDIIOXIXI 

I-CORmIlFVlA 

e- ..... ·
IT]- FWWIlN • REtUJIO ... 

CROQUIS rE LOCALIVCION: 

~'-I -- --

• A IIiAIlIUI 

INSPECCION DETALLADA 
~llD ~00iJ'~ "[}}J}f} fjJiiJfl§f§)" 

l!YANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : NODO SUPERIOR 

ALZADO VISTA S1 -S1 ALZADO VISTA C1 -C1 

ALZADO VISTA S1 -S1 CONECTORES ALZADO VISTA C1 -C1 CONECTORES 

CWII: 
.ODOS: Nono S_6_0Ee A ARRIBA 

A ACAYIJOOI 

OBSERVACIONES: 

,. SI abllrwn 1 OIInllCt_ (tomlk .. 1 
_hll apcnntadH con pi.hu 1 " 
contekl .... In buIn .. todu. 

2. SI aDllNan 1 canectllNl (1Om11111 y 
_hl. aponntadDI con pinllla 1 " _ ..... n~_1I. 

SIt.lBOLOGIA: NODO SUPERIOR-6-DERECHO lADO A. ARRIBA 
[] -rm ....... _ 

II1II- ...... .... 

E!ll- ...... " ... 
~- ...... 1IJIIIJlI 

~ -_ " """.., 

Illll--Q,OO 
®-EmIiRIIENTOIIOXIXI 

I-COIIOODIIIFVlA 

1-..... ·
IT]- FWWIlN • RttUJIO ... 

CROQUIS rE LOCALIZACION: 

~'-I -- --
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• A IfRllllUI 

INSPECCION DETALLADA 
~M~OO~ 11 &[l,W&~@)@1I 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

iex~cnc de Presfuerzc SA de C,V, 

CWII: .bL 
BAINFIIOI: CIIFROA I 5-DER A ABA,!O 

AN;AQ ,. 

HRE---3f ~~-
1!!!;. E 1 E 11!!!;. 

OBSERVACIONES: 

· Prt.ncio di olido • inicio d' 
ITlIIi6n .. con.ctorw (tomillot) 

ALZADO 

VISTA 01-01 

I f¡"no¡"''' ~ 

~~::;;~2~65~O:::::4I ~:!J~ ____________ ~1 
I GjI*iJl- _0-' _ - -----e- - -----e- - - -1 ~:-

VISTA E1-E1 

• ploco di co,.u¡6n di 10.10 e 

· Pr ... ncio di olido • inicio di 
ITlIIi6n .. _PIIlor "- pgti", pe 
p.~or d, 30 cm w longitud. 

Prt.ncio di olido In IIPIIIor 
• patin, parte int.riar .. 1 ~ cm 

• lor91lold. 

11 -A~lR\ OJBM\ 
CUERDA INFERIOR-5-DERECHA LADO AGUAS ABAJO SIt.lBOLOGrA: 

lB -rmE~UOOll ~ PMIJ~ 
l1li -1lIO~ ~ P\!CA 

~ - ltiNCII CE .-

~ -1lIO~~ CllfI:lOO 

~ - _ EN CCIECIIHS 

(1) -ElWIlNENTO CE ~OO 

, - 1Dl~1IN ~ P\!CA 

e -9Jl1lI.Wi EN Plm~ 

[]J- F1S_N ~ ~CUlllNIOOll 

CROQUIS fE LOCAUZACION: 

.,.- I .-. --

_CUla .. _ ---

--

INSPECCION DETALLADA 
~M~OO~ 11 &[1,W&~@)@1I 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

iex~cnc de Presfuerzc SA de C,V, 

ClARO: .bL 
BAINFI/OR: CIIFRDA 1-5-DER A ABA,!O 

• A IfRllllUI ... ,,"'" r 
1.... "I!7

D1 
D~ 

HRE---3f ~~-
1!!!;. E 1 E 11!!!;. 

ALZADO 

VISTA 01-01 

I ~no¡"''' ~ 
~~:;~2~65~O::::~I ~:!,~ ____________ ~1 
1 ijl*iJr _0-' _ - -----e- - -----e- - - -1 "'::-

VISTA E1-E1 

AN;A~ ,. 

OBSERVACIONES: 

• P'tI.ncio d. oxido • inicio d. 
1TlI.i6n en conectorel (tornillot) 

• ploco di co ..... i6n d. 10.10 e 

• Pr ... ncio de oxido • inicio d. 
ITlIIi6n en _PIIlor IR pcrtin, pe 
p.~or d. 30 cm M longitud. 

Pr ... ncio d. oxido ,n IIPIIIor 
• patino parte int.riar .. 1 ~ cm 

• lor91lold. 

11 -A~lR\ I1JBOO\ 
CUERDA INFERIOR-5-DERECHA LADO AGUAS ABAJO S11.480LOGrA: 

[] - rm¡~UOOll ~ PMIJ~ 

11 -Illl~ ~ P\!CA 

~ - ltiNCII CE .

~ -Illl~~ CIIl_ 

~ - _ EN CCIECIIJlS 

()) - ElWONENTO CE ~OO 

, - OOlRCSIIN ~ P\!CA 

e -IUIIlI.Wi EN PIl1~ 

[]J- F1S_~ ~ ~CUBANI~IC 

CROQUIS fE LOCAUZACION: 

.,.- I .-. --
_CUla .. _ ---

--
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INSPECCION DETALLADA 
[PM~OO'ii'~ " &~W&~IID@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : ARRIOSTRAMIENTO 

I 
CWII: ~ 

IRUS1RIIIIIIII : ~~EIDSIE~MIE~m IZQIIIE[;!l 

• , , 

I rr 
z , , 
" , , u 
o 

~ 
HH r , , 

I 1: ~ " u 
, , 

I tr " 
" , , 

11'- OBSERVACIONES: 
VISTA 01-01 

1. m.eneio de oxida en co-

,",elores (tornilos y r.moc","") 

y ploca el<! con<IxiOn do Hu 

15 cm 

, , 

I rr ' , , , -- :X: I 1: 

I tI 
-~ . 

N ' , 
O , , 
" U ' , 
~ 
W 
> 

" , VISTA E1-E1 

SIMBOLOGIA: ARRIOSTRAMIENTO IZQUIERDO 
CJ - COWOM1ENTO OC Ptff\R\ ~ -f'tIT~r:u:w. t CROOUIS DE LOCALlZACION: 

11 - OXno:Ji EH f'J.CA ® - E~TO[IO)JOO 
~N -- I 

11 ~c(ffJ~C!'.D , -~ OC f>JO. 

~ - OX[W)Ji EH T®IlOS !ID - IlIJR&I.I.'S EN f'tITw. 

ffil -~ENTCRNLLOS []] -~ EN ~CL6RDJEN , 
! 

• 
L ___ e---

-''''' 

INSPECCION DETALlADA 
[PM~OO'ii'~ " &~W&~IID@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : ARRIOSTRAMIENTO 

I 
CWII: ±L 
IRUIS1RIIIIIIII : ~~EIDSIE~MIEW:Q IZQlIIE[XJ 

• 
I rr 

z 
: ~ 

u 
'" 

o 
~ I 1: ~ r 

< u 

I tr " : " 

11'- OI3SERVACIONES: 
VISTA 01-01 

1. Pr'''en< io de oxido e n co-

,",elores (torni lo. y ," moc",,") 

y ploco de """",i~ do Hu 

15 cm 

: I rr -- X: I 1: 

I ¡I 
-~ . 

N 
, 

O 

" , , 
U 

~ 
W 
> 

" , VISTA E1-E1 

SIMBOLCX;IA: 

ARRIOSTRAMIENTO IZQUIERDO 
El - crn:/OOM1000 OC ~lIJl.A ~ - f'tIfw,ru:w. 

t CROOUIS DE LOCALlZACION: 

11 - OX[I!,()J i EH f'J.CA ® - E9:l!?Ii'KJíTO OC 0)J00 
MN -- I 

íI ~c(ffJW:C!'D , - ~[If>J{¡\ 
~ - OXDlDJi EH TcmlOS !ID -IlURBI.J.I'S EN FtIT~ 

¡¡¡¡ - ~ENTCRNLlJJS []] - rr5IJW)JIj EN ~CLeRlJEN , 
! 

• 
L ___ c.--

-''''' 
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• A IfRllllUI 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~~'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAYENTEO SUPERIOR 

CUlO: 
CGllllAmnEO ME.DI: 

~ ~ - ""' .... O 
~ 

IlCOlEXllNI ~ 

f 
~ 

~ 

~ 
W 
~ 

\ ALZADO 

OBSERVACIONES: 

..H.. 
CIS=BdlQ. 

A ACll\JCAN • ""' .... -
IlCC!DONI 

j-

,. SI obl_ prt.lnclc di OIITdo In cont_tllO d. II~~II cm. 

VISTA DI-DI VISTA El-El 

SIt.4BOLOGIA: 

El -OES'!!NDUENIIl ~ PIIIIJ~ 

II-_ON~P\.ICA 

i! -!mOCI ~ ~ 

~ - OXOOON EN l~LLIli 

~ -_OOElM\ 

ti) -ElCIAlIIENIIl ~ 01100 

, - ct1IRDSIJN 11 pl.it\ 

@ -1lRm5 ~ ANru~ 

~ - IrECIO ~ II'lt'IlON ",1IR\ IT]- F1S_ ~ ~CIJliljINIIl 
(Canlislelt~ frm) 

CONTRAVENTEO SUPERIOR-8-IZQUIERDO 
CROQUIS fE LOCAUZACION: 

·'-1 -.- --

• A VERACIIUI 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~~'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAYENTEO SUPERIOR 

CURO: 
CGlllAAmnEO UEmOR: 

~ ~ 
- "'" "" O 

~ 

IlC<»lEDlNg ~ 

f 
~ 

~ 

~ 
W 
~ 

\ ALZADO 

OBSERVACIONES: 

..H.. 
CIS=BdlQ. 

A ACll\JCAN • "'" "" -DECC!fn)¡1 

j-

,. SI oblrvo prt.lnclc di OIITdo In controvtrltllO d. 8~~1I cm. 

VISTA DI-DI VISTA El-El 

SII,4BOLOGIA: 

El -OES'!{NDUENIIl ~ PIfIIJ~ 

l1li- _ON ~ P\.ICA 

!! -IOElOCI ~ ~ 

~ - _ON ~ TlJIillJlS 

~ -1Wl.\ OODi'lll 

(l) -ElCIIOIIENIIl ~ 0000 

, - ClJIROSIJN 11 PlICA 

@ -BIllm5 ~ ANru~ 

~ -IrECIO ~ N'lt'IlON _ IT]- FISIJWl(J; ~ ~C~iljENIIl 
(Cansislelt~ frm) 

CONTRAVENTEO SUPERIOR-8-IZQUIERDO 
CROQUIS fE LOCAUZACION: 

·'-1 -.- --
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• A 1{RA()lU/ 

/ 

INSPECCION DETALLADA 
~llDrn~urn 11 &[l,W&~[Q)@1I 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO SUPE~OR 

CIMO: 
COIIIIAVEmO 801: 

. "'" "" 
f 

/ ALZADD 

OBSERVACIONES: 

... "'" . 
DE caatlI14 

+ 

1. SI obllrw ~l'ICiO di ox"do In contrawntlo dt 10111 cm. 

~
fj/ 
4 , / 

VISTA D1-D1 VISTA E1-E1 

SI~BOLOGIA: 

[] - DESPRENIIIENfO 11 PlM 

11 -OlIW:XIN EN II!IA 

~ - PRElOOI DE HUiEllll 

Ii:l . PMU~ lI.IJjjIJI 

® . ElIlJRjINW ~ 11>00 

, - CORROSO< ~ II!IA 

~ • OlIW:XIN EN 11l1N1lDS I -BU~WIS EN PMU~ 

~ - mCTO EN N'tIlIl~ ANIU~ 'Gl. FlSlJRlCIDN EN ~1lJII~E~D 
Ic.,;" .. 1"",) l.C'J 

CONTRAVENTEO SUPERIOR-9-DERECHO 
CROQUIS DE LOCALlZACION: 

I 
·'-1 -_.. . ... ... ... ... ... ... ... ... --

• A \(RA()lU/ 

/ 

INSPECCION DETALLADA 
~llDrn~'[j'rn 11 &[l,W&~[Q)@1I 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO SUPE~OR 

CIMO: 
CUlllAVEmO 801: 

f 

/ ALZADD 

OBSERVACIONES: 

... "'" -
DEeotm14 

+ 

1. SI ob .. rvo prtMl'ICiO di ox"do In contrawntlo dt 10111 cm. 

~
fj/ 
4 , / 

VISTA DI-DI VISTA El-El 

SI~BOLOGIA: 

[] - DESPRENIIIENfO 11 PlM 

11 -omoooN EN llACA 

~ - PRElOOA DE HUiEllll 

Iríj] - PNlU~ lI.IJjjIJI 

® -ESIlJAlIjIliW ~ 11>00 

, - COmllSO< ~ llACA 

~ - omoooN EN TIJINIlDS I -BU~WAS EN PNlU~ 

~ - mCTO EN N'tIlIl~ AN1U~ []J- 1ISIJRlCIDN EN ~1lJI!~EmD 
ICmi' ... 1"",) 

CONTRAVENTEO SUPERIOR-9-DERECHO 
CROQUIS DE LOCALlZACION: 

I 
·'-1 _.... . - - - - - - - -

...... --
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INSPECCION DETALLADA 
~(\JJ~OO'jj'~ 11 &ll,W &~@)@II 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : ARIOSTRAMIENTO 

! 
CURO: -'=5-
AIIIOI1IIIlIEm : A~BIQSIRA~IE~IQ DEREC~Q 

• 
I z 

~ .. 
~ ~ I . msARIUII\ ; 

I 

.. 
:l:: < :¡:: 

11'- VISTA DI-DI 11' OBSERVACIONES: 

1. PllIlllncie d, oxido In co-

nector. (tornmot y rtmoch .. ) 
y place di conuilln di 9ex 

15 cm. 

2. Prelllncio d, OlIido In co-

nectores (tornlmos y remoches) 

I :l:: 
y plocc d' conexil!n d' l0x.2e 
,m. 

¡~ 3. P ..... ncia d, o~ido In 00-.. 
neclore. (tomillo. y remcJChel) 

! I ... - ~ ...... y placo ¡¡. con,~¡,," di 15~ .. 
I 

:l:: 
. , 10 cm. 

O :.~:.: • U 

~ Il'~ ~ 
< , VISTA El-El 

SI~BOLOGfA: ARRIOSTRAMIENTO DERECHO 
[] - IISPIlNIJWIENTO OC pt~lURA illl -fWIIJ~ QIEII'Il\ 

CROQUIS DE LOCALlZACION: • 11 -OXIIW:ION EN f\Ja (l) -ESOJRRlWENTO DE OXlOO 

-~ 
I -- . 

~ - pme, OE HUiEnlI , - CORROS~ 11 PLIO. 

I 
~ - OXIIW:ION EN TORtlLLCS , - IJJR~ EN PINTURA 

~ -_ENro~llJJS [TI -FI&JRACION EN REOJBRI~ENro I . ___ J 1'---• ~ 

INSPECCION DETALLADA 
~(\JJ~OO'jj'~ 11 &ll,W &~@)@II 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : ARIOSTRAMIENTO 

! 
CURO: -'=5-
ARIIOI1IIIIIEm : A~BIQSIRAMIE~IQ DERECllil 

• 
I z 

~ .. 
.IGIMS ,I,RR:1Ii\ ; ~ ~ I . 

I 

.. 
:l:: < 
:l:: 

11'- VISTA DI-DI 11' OBSERVACIONES: 

1. PllIlllncie d. oxido In co-

nector. (tornmot y rtmochn) 

y place de conui6n de 90x 

15 cm. 

2. PrUllncio de OlIido en co-

nectores (tornlRos y remoches) 

I :l:: 
y ploec de conexi6n de l0x.2e 
,m. 

¡~ 3. Prelancia d, o~ido In 00-.. 
neclore. (tomillo. y remoche.) 

! I ....... ~ _ ... 
y placo ¡¡. con,~¡"" di 15~ .. 

I 
:l:: 

, , 10 cm. 
O :.~:.: • U 

~ II'~ ~ 
< , VISTA El-El 

SIMBOLOGfA: ARRIOSTRAMIENTO DERECHO 
[] - IlSPIlN~~IENTO OC PlNlU~ ill! -1Wru~ QIEII'IIA 

CROQUIS DE LOCALlZACION: • fI -OXIIJ.I.C~N EN f\Ja (l) -ESOJRRlWENro DE OXlOO 

-~ 
I -- . 

~ - pme, OE HUiEOIJI , - CORROS~ 11 PLIO. 

I 
~ - OX/IlACION EN TORNLLOS , - IJJRIlU.Wi EN PiNTURA 

~ - _ EN ro~lWS [IJ- F~RIl'ON ~ REruB~iENro I . ___ J 1'---• ~ 
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INSPECCION DETALLADA 
~llDrn[¡¡]'jj'rn "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INFE~OR 

• A VEIMlUZ 

'.'H' +0> 

SIt.lBOLOGfA: 

"'" t:::2l - DREIIlUENTO DE PlN1IJRA 

, 
'O 

Illl . 'NlUAA OODllll\ 

(l) -ElIlJ~UENTO DE ~OO 

iii . ~El!NCI\ ~ HI/jEIID , - caoos~N ~ PLICA 

~ .1lI000IJ<~ llll.LlIIS ,.~_~PIIIIJ'.\ 

~ • DEFECTO ~ II'IJ:!COO 'mIRA IT]- fl5ljQ ~ ~CUlRl(!ro 
(Ccll!listert~ fresca) 

CUlO: ~ 

COIfllA\U1BI IIF.: C'y1-R-OFRECHO 

.. ,. Q!Q. I 

:fSi- -+ .... 
,-O> 

,. 1100 I ALZADO VISTA CI-CI 

3:-0 1;--~ . -.-.--=---.-. -. -. -~----,:; 
I ... 

O"H' 
HU 

ALZADO VISTA 81-81 

OBSERVACIONES: 

" Se abllrva prwIncia ~ oiodo • ¡";cio d, comlli6n, 11'1 npnor di! Dro;ulo dll conlfllv.nt 

dt ..., cm. di longitud. 

2. St oblll'YO prtllncio di o~ido, In 61'91'0 dll contl'OYtntlO d. 2O!cl0 cm, 

3, Se ob.rva p_cic! di Olida. inicio di ca.fOIi6n, In _PIlO' dll 6ro;ulo di! contllJlllnt.o 

dt 70 cm. dt longltlold. 

CONTRAVENTEO INFERIOR-S-DERECHO 
CROQUIS DE LOCAUZACION: 

I® 
",-1 -- --

INSPECCION DETALLADA 
~llDrnOO'jj'rn "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INFE~OR 

• A 'lfIWllUZ 

, 
'O 

SIt.lBOLOGfA: 

"'" t:::2l - DREIIlUENTO DE PlN1IJRA Illl . 'NlUAA OOD/lll\ 

(l) -ElIlJmUENTO DE ~OO 

fij . ~El!NCI\ ~ HI/jElIID , - COOIlS~N ~ PLICI 

~ • OOOOlJ< ~ llJl'LlIIS , • ~_ ~ PIIIIJ'.\ 

~ • DEFECTO ~ II'OOCIII< 'mIllA IT]- fl5ljQ ~ ~CUi!l(Iiro 
(CcMistert~ freKQ) 

CURO: ~ 

COIfllA\U1BIIIF.: C'y1-R-OFRECHO 

.. ,. ·Q!Q. I 

:fSi-
. "" 

",>t, . 
+ .. 

-+ 
,-"" 

... 1100 I ALZADO VISTA CI-CI 

3:-0 ,;--~. -.-.--=---.-. -. -. -~----,:; 
I ... 

... " 
HU 

. ... " 
+"" 

OBSERVACIONES: 

ALZADO VISTA 81-81 

" Se abllrva prnIncia ~ oiodo • ¡";cio d, COmlli6n, 1ft npnor dtI Dro;ulo dll conlfllwnt 

de ..., cm. di longitud. 

2. St oblll'YO prt.tncio de o~ido, en 61'91'0 dll contl'OYentlO d. 2Oxl0 cm, 

3, Se oburva p_cic! di oxida. inicio di ca.fOIi6n, In _PIlO' dll 6ro;ulo di! contllMlnt.o 

de 70 cm. de Iongltlold • 

CONTRAVENTEO INFERIOR-S-DERECHO 
CROQUIS DE LOCAUZACION: 

I@ 
",-1 -- --
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.A\!:RI.IllUZ 

- "'''' 4-" PLANTA 

OBSERVACIONES: 

INSPECCION DETALLADA 
[P(lJJ~~'jj'~ "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO INFERIOR 

CUlO: ~ 

CGIfIIl'l1lllBlII.: C\1-1-DERECHD 

... -
7650 FU. PIlIIIt-l-1D, 

--------~=--------- I 

+-_.+--- ------+ 
- lO" 

ALZADO 

•• a:i N • o 

SECCION VISTA Al-Al 

CONTRAVENTEO INFERIOR-1-DERECHO 
CROQUIS rE LOCALlZACION: 

··-I® ----

• A \!:RAIllUZ 

- "'''' .-.. PLANTA 

OBSERVACIONES: 

INSPECCION DETALLADA 
[P(lJJ~~'jj'~ "&[l,W&~[ID@" 

LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO INFERIOR 

CURO: ~ 

CGIfIIA'I1IIIBIII.: C\1-1-DERECHD 

... -
7650 FU. P\lNI[-I-DER. 

--------~=--------- I 

+-_.+--- ------+ 
- ... " 

ALZADO 

•• o:i N • o 

SECCI6N VISTA Al-Al 

CONTRAVENTEO INFERIOR-1-DERECHO 
CROQUIS rE LOCALlZACION: 

··-I® ----
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• A \!PJCRUZ 

.... " 
~.. PLANTA 

INSPECCION DETALLADA 
[FlM~~'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETllCO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO INFEmOR 

CURO: -.J=.5.... 
CGII1IAVEmGll.: N-I-OERECHO 

"'" . PIEZA P\lNIE-1-in "" . PEZA PISITE-Hn 

9=-- ---- --- ---~ 
. ,.,,,, 
~ .. 

ALZADO VISTA 81-81 

"'" . 
PEZA ~DIIt-HiR. 

1-------.--.--~ 
. "'"" ~ 4-1lR. 1. 

ALZADO VISTA Cl-Cl 

OBSERVACIONES: 

CONTRAVENTEO INFERIOR-1-DERECHO 
CROQUIS DE LOCAUZACION: 

I@) 
·'-1 -- --

• A \!RACRUZ 

.... " 
~.. PLANTA 

INSPECCION DETALLADA 
[FlM~~'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETllCO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CONTRAVENTEO INFEmOR 

ClARO: -.J=.5.... 

""" . PlEZAAlNIE-1-in 

COIl1lAVEmGllf.: C'v1-I-OFRFrJlO 

"" . PEZA PIBITE-HlR. 

9=-- ----.- .-- ---~ 
. "a", 
~ .. 

ALZADO VISTA 81-81 

1---- . ---.-- .-.-~ 
.""''' ~ 

4-DER. '. 

ALZADO VISTA Cl-Cl 

OBSERVACIONES: 

CONTRAVENTEO INFERIOR-1-DERECHO 
CROQUIS DE LOCAUZACION: 

I@) 
·'-1 -- --
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., A \WCRIJI 

.... " , .... 

OBSERVACIONES: 

PLANTA 

INSPECCION DETALLADA 
~(lD~[fi]'il'~ "&[\,W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INfE~OR 

\ 
"0"' -2-1111. 

11200 

CWII : ---'=-'-
CUI1I.\VIIIEOIIf.: CIl-J-DERfCHD 

... " . ....... 

+·-·-'1 -.-.------+ 
. """ , ... 

ALZADO 

200 

v~v '/ fLiiJ 
/ 
/ o 

o 

/ 
/ 

r· -

12 
SECCION VISTA A1-A1 

CONTRAVENTEO INFERIOR-3-DERECHO. 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

.,.- I@) ----

., A \!RICRIJI 

. "'" " , .... 

OBSERVACIONES: 

PLANTA 

INSPECCION DETALLADA 
~(lD~[f!]'il'~ "&[\,W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INfE~OR 

\ ... ", 
-HEIl 

11200 

CURO: ~ 

CUI1I.\VIIIEOIIf.: CIl-J-DERfCHD 

... " . . , .... 

+·-·-'1 -.-.------+ 
. ""''' o· .. 

ALZADO 

200 

v~v '/ fLiiJ 
/ 
/ o 

o 

/ 
/ 
r· -

12 
SECCION \1STA A1-A1 

CONTRAVENTEO INFERIOR-3-DERECHO. 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

.'-J@ ----
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.A I'ERACRUI 

- ,.:oc, 
~ ... 

SIt.lBOLOGIA: 

[] - IllRlEOINlO DE 'NIUO 

11 -IMDIOOHN f'LICI 

~ - Pmlll OC IUIIIlIII 

~ - 0XI1l/aW EN llJIlIlll!i 

'ª -rmem EN ~Ll:.OlO PMIJ~ 
ES (c.. .... ioIo) 

INSPECCION DETALLADA 
[Pl\D~OOli'~ 11 &[l,W&~[ID@1I 

LEVANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INFERIOR 

,<;' 

f 

PLANTA 

Il-'~IP.III.IIIIIIA 

(l) -[lCUlRljENW ~ lllOO 

,-aJR7lO~f'LICI 
e -lIJBJ.Wi EN PIHIIRA 

ITj- FS.IlICIIN EN ~CUiRjllllll 

... " -
-2-1D. 

+- ---
- ... " 

+- ---
~H!Ql!j\l! 

-2-DER. 

OBSERVACIONES: 

CURO: ....!:5.. 
COII1I.IVEmO INF,: CI' ¡-DERECHO 

ALZADO VISTA 81-81 ,. 
~, 

i 

ALZADO VISTA CI-CI 

... " . 
1-10. 

2700 

1, P'".neio de olido, inicio de c:orroliOn .. "pnor del Ongulo dll eon(rul'tntlO, di 70 em 
longitud. 

2, ""'''lICio di ollido • Inicio di oorrall6n .. Ongulo dll contrllYlnlto, di 15lc7 cm. 

3, P'".neio di OMido , inicio de c:orraliOn .. "P"Or del Ongulo dll conVol'tntlO, de 50 cm 
longib.ld. 

CONTRAVENTEO INFERIOR-3-DERECHO. 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

.,._¡@ ----

.A ~RACRUI 

. ... " 
~ ... 

SIt.lBOLOGIA: 

[] - lllRl[iDjlNlO DE 'NDJlI 

11 -OOOOIJHN f'I.ICI 

~ - Pmlll OC IUlIElIII 

~ - 0XIr«:KW EN llJlIlll(6 

'ª -rmero EN ~Ll:IOO< PMIJ~ 
ES (c.. .... Irao) 

INSPECCION DETALLADA 
[Pl\D~OOli'~ 11 &[l,W&~[ID@1I 

LEVANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CONTRAVENTEO INFERIOR 

,<;' 

fI 

PLANTA 

¡m-,mlRllI.IIIIIIA 

(l) -ElCUlRWINW ~ omo 

,-~OCf'I.ICI 
@ -lUBJ.Wi EN PiNIIRA 

IT]- FSJ\OCIIN IN ~CUIRj 

... tI • 
-2-DER. 

+- ---.... " 

+- ---

OBSERVACIONES: 

CURO: ....!:5.. 
COIf1I.IVEmO INF,: CI' l-OERECHO 

ALZADO VISTA 81-81 ,. 
~, 

i 

ALZADO VISTA CI-CI 

... " -
O-lO, 

2700 

1, P'".neio de oxido, inicio de ¡;orroliOn en nl*lOr del Ongulo d,1 eon(ruYfntlO, de 70 em 
longitud. 

2, Prellnclo de olddo • Inicio de oorralliSn en Ongulo dll controvenlto, de 15lc7 cm. 

3, P, ... neio de olido , inicio de corroliOn .. nPfllOr del Ongulo d,1 conVol'tntlO, de 50 cm 
longib.ld • 

CONTRAVENTEO INFERIOR-3-DERECHO. 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

.,-¡@ ----
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.A ImCRIJI 

OBSERVACIONES: 

1, ACOI'ACIONts DI UIUWE1ROS. 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~OO'[j'~ 11 &[!,W&~@l@1I 

lEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO : DOVEL4 DE ARCO 

CWII: ---H-

, ~.' Dll'lBADEIlCO: DI-He I IBI~ fI':: 
A-

/ 

1 
337 I 

16 
305 

16 

: ~ H 
~ :¡: 

ALZADO 

~ g e=16 mm 
• • 

• 

~I 
PLANTA SECCiÓN VISTA Al-Al 

DOVElA DE ARCO DA-3-IZQUIERDA lADO A. ABAJO 
CROQUIS fE LOCALlZACI: 

... - I '"t----'r---:;¡..-.-:;¡---=+----:;¡.----,+----:;¡...----:;¡.----'i--+ 

--

_.---

--

.A ImCRIJI 

OBSERVACIONES: 

1, ACOI'ACIONts EN UIUMETROS. 

INSPECCION DETALLADA 
~llD~OO'[j'~ 11 &[!,W&~@l@1I 

lEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO : DOVElA DE ARCO 

CURO: ---H-

, ~.' DDl'BADEIICO: DA-He A IBA~ fY.: 
A-

/ 

1 
337 I 

16 
305 

16 

: ~ H 
~ :¡: 

ALZADO 

~ ~ e=16 mm 
• • 

• 

~I 
PLANTA SECCiÓN VISTA Al-Al 

DOVElA DE ARCO DA-3-IZQUIERDA lADO A. ABAJO 
CROQUIS fE LOCALlZACI: 

... - I '"t----'r---:;¡..-.-:;¡---=+----:;¡.----,+----:;¡...----:;¡.----'i--+ 

--

_.---

--
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INSPECCION DETALLADA 
~M~M "L%[!'WL%~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELA DE ARCO 

AlZADO ~STA c,-c, 

. _ ..... 
...... 

r,~ 
~ I'DlIDA 2oo1ZQ 

SIMBOLOGIA: 

lTIl . _DIm ~ PlIlRI 1m . ANIU~ I!JIJIIII 
11 . DIIWlIJI ~ MI (1) . ElQJAIIIINIII oc lIIIlI 

!i!II . _DI oc .. lIDIO , • llRIlSOO oc MI 

~ • DIIWlIJI ~ llRIJJlS , • UIJJIS ~ ANIU~ 

~ . mero ~ II\DIIIN _ IT]. ISJIICIJN ~ 1IllII_ 
(en;"", .... ) 

• 

PLANTA 

",-----' 

cwo: --H-

IllMUDElIm ~-l-!ZQ 1 1111'0 

1 ACll1l'AN ,. 

ALZADO ~STA B'-B' 

B~ 

Cl~ 

_ ..... .. .. 

[JI: I 

DOVElA DE ARCO DA-j-IZQUIERDA lADO A. ABAJO 
CROQUIS PE LOCAlIZACION: i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .~ 

~'-I . - - -~ 
__ 'S ... .. ~ ........ • 'S' __ 

,Y ..... 1IIIIj~ .... 1 

INSPECCION DETALLADA 
~M~M "L%[l,WL%~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELA DE ARCO 

A V[RICIIIJI 

AlZADO ~STA c,-c, 

. ........ ...... 

r,~ 
~ PUlIDA 2-1ZO 

SIMBOLOGIA: 

lTIl . _!Mm ~ PlMI 1m . ANIU~ OJIJIIII 

11 . - ~ MI 00 . ElQJARIINIO oc lIJIlI 

!I . _DI oc .. lIDIO , • llRIEIJO oc II.\CA 

~ • _ ~ llRIJJlS , • MIJJAS 1M ANlUM 

~ • mcTII ~ II\DIIIN _ IT]. ISJIICIJN 1M maI_ 
(Cinó"'" ""'1 

• 

PLANTA 

",-----' 

ALZADO ~STA B'-B' 

cwo: --H-

DlMUDElRCO: !lA-Ha I 111\'0 

... """ . ... .. 

A ACAl1JC4N ,. 

B~ 

[JI: I 
Cl~ 

DOVElA DE ARCO DA-j-IZQUIERDA lADO A. ABAJO 
CROQUIS PE LOCAlIZACION: i _ _ • _ _ _ _ m _ _ .~ 

~'-I . - - -~ __ 'II'....~..... . . . . '11' __ 
,Y ..... 1IIIIj~ .... 1 

_.
~--
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INSPECCION DETALLADA 
[PM~[ii]íf~ " &[!,W&~@)@" 

LEYANI'AMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

11 

f'nWA-HlfR 

~~ IUII: ..H... 
IIDVBJI: OO~I ¡j-5-om ~ ilB810 

• A[DZ 
1 2700 A II},YIX!II • I I 

I 19!11 19!11 I 13!l1 
I 1350 

I 

~~ I I I fWlI. [0111\ ~ 
C( CEP:RE I /1 / I HIR 

~ "J 
~ 

r----
~1 

-

ALZADO 

o 
o 

B~ 
el 

~I O 

2700 I I 

I 19!11 19!11 I 1350 135D I dOO,," ·1 
HU , ""~ t----- ~i ~ f-----¡f------r---+ , . .,. 305 , H . ~ .. 

~ ".j 16 337 19 
ACI .G- .- CIA 

PLANTA 
SECCI6N VISTA Al-Al 

OBSERVACIONES: DOVELA-S-DERECHA LADO A. ABAJO 
1. ACOTACIONES EN ~ILI~ETROS. 

CROOUIS DE LOCAlIZACION 

! ,ro '" 
,. 

" ,. ,. ,. "" 
,. ,ro 

4,- ! . ,-. _. - - - - - - - - - _. -.- ~ - - - - - - - - - m __ 

1 I;~-
_,1"..-

~I 1 

li D-5C(R. ~ 

~I'"-' 
~.~ 

.... i 
I 

INSPECCION DETALLADA 
[PM~[ii]íf~ "&[!,W&~@)@" 

LEYANI'AMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

11 

f'IJDJ.A- H'!R. 

~~ lUlO: ..H... 
IIDVBJI: OO~ ¡j-5-om ~ ilB810 

• A[= 
1 2700 AIa\\OO • I , 

I 19!11 19!11 I 13!l1 
I 1350 ., 

~~ I I I fWlI. OCI/EI.\ ~ 
C( CEPRE I /1 / I !-OIR 

~ "J 
~ 

r----
~1 

-

ALZADO 

o 

B~ 
o el 

~I O 

I 2700 
I 

I 19!11 19!11 I 1350 135D I uoo"" I 

H" , .,,"'" t----- ~i ~ f-----¡f------r---+ : 
U N 305 , H ~ .. 

~ ".j 
1
6 337 lí 

ACI 1..- .- CIA 

PLANTA 
SECCI6N VISTA Al-Al 

OBSERVACIONES: DOVELA-S-DERECHA LADO A. ABAJO 
1. ACOTACIONES EN MILI~ETROS. 

CROOUIS DE LOCAlIZACION 

! ,ro .. ,. 
" .. ,. ,. .. , . ,ro 

4U:¡liJ!ó: ! . .-. _. - - ~ - - - - - - _. -.- ~ - - - - - - - - - m _ _ 

1 I;~-
_,1,...-

~I 1 
li D-5C(R. ~ 

~I"" 
~.~ 

.... i 
I 
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.-

INSPECCION DETALLADA 
[P(IJJ ~[li]'jj'~ "&[1, W &OO&@)@" 

LEYANTAMIENI'O DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

ALZADO VISTA 81-81 

• ~ 1 _---'1""950'-----_ 1 

~I 1350 1-=--- 1 

CUlO: ~ 

DOVElAS: mM] A_S_DER ' 'R' 10 

A/I'J."WII • 

OBSERVACIONES: 
'o "'-ocio ...... I ¡ ..... --.. 
.. ,.. 111 ~ ,a .. 1IIr.kI' ... I3CIIID 
~. 

2. DI~D .. ,, __ J ".._ 
ti .... ~_ lit Pltirl, " .. lO""" 

J. ............ IIIIGIiI .. 1IIfI'IIINo 
.. ,.. ....... ""'" iIIr.IIIr '" 4115 

I ~ I ~3 _ i-

OBSERVACIONES: 

GlI -UlDIIIENID DE 'M 

111 -OIOOJN EN PLIl 

!l-_~IIJjDWl 

~ - OIOOJN EN 1OIU11S 

iiii! -1II!CIll~w:mPIIIUM 
51 1_.'''') 

ALZADO VISTA CI-CI 

1m -'.I\IUDIIDI 

t1J -E9lIOIINIIl ~ 11000 

, -CaR9UPLIl 

, -IIUIW\HN~ 

[]] - FSJ_ ~ R_ 

DOVElA-5-DERECHA lADO A. ABAJO 
CROQUIS lOE LOCAUZACION: 

~l1a 111_111 111 111 111 111 111 III_IID ' ... --::.J ............ • • • .. "'1. __ 

. "'" 

INSPECCION DETALLADA 
[P(IJJ ~[li]'jj'~ "&[1, W &OO&@)@" 

LEYANTAMIENI'O DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

ALZADO VISTA 81-81 

• ~ 1 _---'1""950'-----_ 1 

~I 1350 1-=--- 1 

CURO: ~ 

DOVELI: mM] A-5-ºER A '84 10 

A 1/'),'tlJCM • 

OBSERVACIONES: 
'o ""-noIo ........ I ¡"ü .. --.. 
.. ,... 111 ~ llllra klr.kIr 111 I3CIIID 
~. 

2. DI~D .. 111 __ J ".._ 
ti 0IlcID .. ~_ lit patirl, parN IUPl'lDr 

tBl7 a .... 

J.,",-naladllllllldallnlGlildlClGl'l'lllNn 
....... ....... IIIIrW iIIIn, lit 4Ia5 

I ~ I ~3 _ i-

OBSERVACIONES: 

GlI -mDlllENlll DE 'M 

111 -OIOOJN EN P!!tA 
!l -PmIII ~ 1IM0lIIl 

~ - OIOOJN EN IOIUDS 

¡¡¡¡¡ -1IIECIll~w:mPIIIIJM 
51 1_.'''''') 

ALZADO VISTA CI-CI 

1m -P.ruUDIMII 

t1J -E9lRlIINIIl ~ 11000 

,-_~P!!tA 

, -IIUIW\HN~ 

[]] - FSJ_ ~ R_ 

DOVElA-5-DERECHA lADO A. ABAJO 
CROQUIS ¡DE LOCAUZACION: 

~l1alll_IIII11I11I11IDIII._11D ' ... --::.J ............ .. • • .. "'1. __ 
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.1 \WCRIJI 

OBSERVACIONES: 

El -DElIIIIIIIINIO ~ ANI\RI 

11- DlIllan I'I!I:I 

r! -AI!lIIDI ~ HI/jEDID 

~ - lIIDi:DO ~ mlllli 

INSPECCION DETALLADA 
[P[lJJ~[Nl'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

VISTA INFERIOR 

PLANTA 

---t---

---t--- ... ""'. ----.:JI["" 

CUlO: --'=>-
IIO'!BAI: IIOIIH-5-DER • 18IID 

A Il'.lYUCIN 

OBSERVACIONES: 
1, ".... ....... irIicit G. 0I1'I'tIiOR 
.. _,.111' 4. ,.un. parll , .. """ di 11& 

CI'II."""~ 
Z. COfl'Glilln In !tIt 11 ICInflu. inltrlDr ti 
la CllllllllllIn 111111 .... un'" di tI 

1 "-'ñ ..... ~ d. ca ...... 
.. • ,. ..... ,.u •• parll ,"'. di 2BO 
CI'II.III ... ..... 

4, '""-"ia di ... ~ di .. 1'I'IIIito 
.. _111111' tI ""n. 1*11 hQrIor ,. 270 
D"II. di 1IIIgbd. 

!. ,",-"", di ..... tIIPIIG" di po'" 
IIII*Ior di 4D CIIII .. IIIn;lllll • 

~ -ANll.Rlll.liIIII 
DOVElA-5-DERECHA lADO A. ABAJO 

(J) -ElMIIIIIIII OC l1li00 

t-CIJIIBJIOCI'I!I:I 

@ -UIl1IS~_ 

CROQUIS ¡DE LOCAUZACION: 

110 ., _ 111 

"'-1 
ID ., 110 lO lO lO .. 

-- '1' .... a a _ ••• 

~ - mero EN N'tJ:m PIIII.III rn -FS.IWlON EN ltURlINID 
¡_D'''') 

• A \!RICRIJI 

OBSERVACIONES: 

El -DE9'IIIIIIINIO ~ ANI\AI 

11 -0lIlICII! ~ I'I!I:I 

r! -AIESOOI ~ HI/jEOID 

~ - 0lIlICII! ~ mllllS 

INSPECCION DETALLADA 
[P[lJJ~[Nl'ii'~ "&~W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO: DOVELAS 

VISTA INFERIOR 

PLANTA 

---t---

---t--- ... "". ----.:JI["" 

CURO : --'=>-
IIO\BAI; IIO'IEI '-S-DEi • Ai'ID 

A N'.IYIJC6N 

OBSERVACIONES: 
1,~CII01ic1t.iI'IicioG.cofl'OliOn 

.. _111111' 4. palio. parll ,nI. di 11& 

crn.dllon~ 

Z. COfl'Glilln In ltCIa 10 ICInflul inltrlDr G. 
la annllln di lall .... un -"el di 1 t 

3. "-'ñ di lIIIldD • inicio d. ca ...... 
.. _111111' ~. palio, partrl ,ni. di 2BO 
am. di 1aIIgtud. 

4, '""-"ia di CIIIidII • inicio di , ... ,,!IIiOn 
.. _DlIII' G. IltUn, 1*11 lJQrIor • 270 
amo di Iongtud. 

!. '""-"ia di lIIIldD ........ di l1li'" 
IUI*Ior di 4D CIIII dt longitud • 

~ - ANIUlIII.IIIIIII 
DOVElA-5-DERECHA lADO A. ABAJO 

(J) -ElMIIIJIro OC 01100 

, -~U/GI 

@ -UIllIS~_ 

CROQUIS ¡DE LOCAUZACION: 

110 111 _ 111 

"'-1 
liD 111 110 lO lO lO lO 

-- '11' .... a a 111 1& .... 

~ - r!IICIII EN N'tI:OID PNIlIII rn -FSMlON EN ltURlINID 
¡_D'''') 
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OBSEItYACIOPilES: 

l. MXrMCIOIG IN IILIIIEIIa, 

. ... -l·., 

INSPECCION DETALLADA 
~on ~[f!]'jj'~ 11 &[1, W &~[Q)@II 

lfVANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 
ARMADURA DE ARCO: PENDOW 

ALZADO 

........ . ... 
~ 

CUlO: --W-

PBlIIIIW: PEIflO6\ 2 IIQ. ~ ,tj¡1IIII 

I 211 I 

8.2 16 61 
' ~~H ' 

SECCION ..,STA Al-Al 

PENDOLA-2-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS rE LOCAI.lZACIOPil: .. -_. . . . -- -- -_. ,-_ .. '-1 ~ --

OBSERVACIONES: 

l. artOOICI IN IILIYEIIIII, 

INSPECCION DETALLADA 
~on ~[f!]'jj'~ 11 &[1, W &~[Q)@II 

lfVANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUCTURA 
ARMADURA DE ARCO: PENDOW 

ALZADO 

......... . ... 
~ 

CUlO: --W-

PBlDIIW: PEIflO6\ 2 IIQ. ~ ,tj¡1IIIA 

I 211 I 

8.2 16 61 
' ~~H ' 

SECCION ..,STA Al-Al 

PENDOlA-2-IZQUIERDA lADO A. ARRIBA 
CROQUIS rE LOCALlZACIOt.l: 

• MI __ .:1 MI mi mi ____ -_., , __ .. 

'-1 .... --
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() 

f 

ALlAOO 

INSPECCION DETALLADA 
~M~[ii]IJ~ I &l\,W&[Rl&[Q)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO : PENDOLAS 

ALZAOO VISTA B1 -B1 ALZAOO VISTA C1 -C1 

lIMO: --w-
PEIU: I'!NIIIlA 2 ~ ~ _ 

.IWACIOtIES: 

" FIwInciI ..... " .... 
CGIII6I CIII .. 111 2lItJ CIII • 
.... ,..11 ...... ..... -

SIMIICIlOCIA: PENDOlA-2-IZQUIERDA lADO A. ARRIBA 
1--1- III!! ---
• -_~ MI Q) -_l1li10 

• - PIIlIIU __ , - __ UI:! 

~ -_~ liliiii4 • -_0_ 
1i!!I-::.=::-- m- IIIMDO

-

CIOOQUIS rE LOCALIZACION: 

'1--.::-=t=-c:;--"=-"']o-=-:":;¡":-=-T'-=-T--=1--'::-"1--.;;:-c:;--.;;;-"t :-.J ... 

_.---

() 

f 

ALlAOO 

INSPECCION DETALLADA 
~M~[ii]~ I &l\,W&[Rl&[Q)@" 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA DE ARCO : PENDOLAS 

........ . ~ 
~ 

ALZADO VISTA B1 -B1 ALZADO VISTA C1 -C1 

CURO: ....w. 
PEIIIIUI: I'!NIIIILI 2 ~ ~ _ 

.RVACIOtIES: 

" "'-dI .... " ... 
CGllll6lCDII_dII2OdCIII. 
lDniIII ,..10 OlIda " .. ..... -

SIMBCIlOCIA: PENDOlA-2-IZQUIERDA lADO A. ARRIBA 
1-_1- III!!'--
11 ·allOcxu w Q) ·_UII) 

11 ·Plmu.- , ·o .... uw 

~ . amu ll8IIDS • . UlIIn ..... 

I!!!I'=::-- m'lBIlIJI!o-

CIOOQUIS rE LOCALIZACION: 

'1-' .::"'=t="c;.-'::-"T-""':..;¡..:"'::.:.¡..;"'=-T-=1--'::-"1--.;;:"'..:;-.;;;""t :-.J ... 

_.---
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• A \[II!CRUZ 

......... 
.... 1& 

l 

> 

t 

OBSERVACIONES: 

" ACOTACIONES EN W'UMETROS. 

.---

rr 

J!" 
ILL 

o 
1 • , 

1 

INSPECCION DETALLADA 
~M~[I:!]1i'~ "&[!,W&~[Q;@" 

lfYANTAMIENTO GEOMETmCO: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXiÓN ENTRE ARMADURAS 

CURO: ..±.L 
POW-4-01 SISIaAIECOIEII6I:PIINID PENOOIA 4_170 

~I 
al 

110 PEIIXlIA t 

'"'"' 

. ""' .... 

lADO ~ IRRIIl\ 

o 

• 

I 
liD 

75 
{ I- + f." 
+++f' 
++++ 
++++ 

I 

11,-¡.... ++++ 
++++ 

-
~i¡\OEJIj' 

ALZADO 

++++ 
++++ 

VISTA A1-A1 

PLACA DE CONEXI6N 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS-P, PENDOlA-4-IZQ, 
CROQUIS DE LOCALIZACION: 

11108 •• l1li110 • .:1l1li110 

·-1 -. __ -:1.... =- ... = :. .. .. =. ':1 __ 

_ .---

• A \!RACRUZ 

........ 
¡:orzo: 

l 

> 

t 

OBSERVACIONES: 

" ACOTACIONES EN MIUUETROS. 

.---

rr 

J!" 
o • , 

INSPECCION DETALLADA 
~M~[I:!]1i'~ "&[!,W&~[Q;@" 

lfYANTAMIENTO GEOMETmCO: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXiÓN ENTRE ARMADURAS 

CURO: ..±.L 
POW-4-aQ, SISIaAIECOIEXl6I:PlINID PENOOIA 4_170 

al 

1'.0 PEIIlCIA t 

""" 

IADIH 1R~1l\ 

o 

• 

I 
liD 

75 
l ++-t,-
+++f' 
++++ 
++++ 

I 

Ih- ¡.... ++++ 
++++ 

REFMID DE ml~IOO !MI 

-

ALZADO 

++++ 
++++ 

VISTA A1-A1 

PlACA DE CONEX~N 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS-P, PENDOlA-4-IZQ, 
CROQUIS DE LOCALIZACION: 

1"OIi608Il.,.,go8ll1lll. iIO 

·-1 -. __ ':1" =- =- ... = :. :. :. =. ":1 __ 

_ .---
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• A \l:RACRUI PEIIXlA-4-IZQ. 

INSPECCION DETALLADA 
~[lD~~'ii'~ 11 &~W&~[ID@II 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS 

CUlO: ....!::i... 
PEIIW.-4-1ZQ. 

...... 

ISTEIAIECOIIElIÓIIPIINID P[N!Xl' 4 IZO 
L!JJO ~ ARRIBA 

OBSERVACIONES: 

. Corrosión en conectores (tornillos y 
moches), aparentado con pintura, e 
n 6reo de 25x30 cm . 
, Corrosión en conectores (Iornillos 
emoches), aparentado con pintura, e 
n 6reo de 15xl0 cm, 

VISTA Al-Al VISTA 81-81 

SIMBOLOGIA: 

1'1 -o>rli:om P\JCA 

~ - PRESEO [1 HUWEOOl 

~ - o>tIOO< ~ IIl<N1Ll1E 

Ij- ~IIIJ~OOE~ 

(l) -ESIlJ~~E~O ~ Olllll 

, - ctHlOSlON II P\}.CI. 

e -IlJRBlJ.L'S EN Pt.TU~ 

~ - IIF'Ecm EN NWOlI PtffiJR.I. []] - FI9JIWD EN RECUIllII,ENI 
(Ccnisllll'lcia frescc) 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS-P. PENDOlA-4-IZQ. 
CROQUIS ¡DE LOCALIZACION: 

~ ~ • • • • • • ~ m 

~=J '11' .... l1li. .. 11: .. iI& 

_.
~--

"1
1 
__ 

• A \l:RACRUI PEllXl.A-4-IZQ. 

INSPECCION DETALLADA 
~[lD~~'ii'~ 11 &~W&~[ID@II 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS 

CURO: ....!::i... 
PElIlOLH-IZQ. 

...... 

IISTEIADECONEXIÓIIPIINID P[N!Xl' 4 IZO 
lMJ() ~ ARRIBA 

OBSERVACIONES: 

. Corrosión en conectores (tornillos y 
moches), aparentado con pintura, e 
n 6reo de 25x30 cm . 
, Corrosi6n en conectores (Iornillos 
emoches), aparentado con pintura, e 
n 6reo de 15xl0 cm, 

VISTA Al-Al VISTA 81-81 

SIMBOLOGIA: 

[ID - IlESA![NOIIIENTO Il PlNlllAA 

I!I -O>~ ~ I\JCA 

~ - PRESEtt:L\ DE HUWEOOl 

~ - O>~ ~ IIJlNUIlI 

Ij- PII/IU~OOE~ 

(ID -ESIlJm,~E~O ~ OXllll 

, - COIIlOSION OC P\ACI. 

e -IlJRBlWS EN Pt.TURA 

~ - IlFEcro EN NWa.fI PMUR.I. []] - FISUR.I.(D EN RECJIIlIUNI 
(Ccrl9islerlcialrescc) 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRE ARMADURAS-P. PENDOlA-4-IZQ. 
CROQUIS lOE LOCALIZACION: 

~ ~ . ~ . ~ . . ~ ~ 

~=J '11' '111. !IIII. !IIII. _ !II: .. lIBo 

_.
~--

""1
1 
__ 
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.,1 \fIlAlllUZ 

INSPECCION DETALLADA 
[fl(\JJ~[f{]íf~ 11 &[!,W&~[ID@" 

lfYANrAMIENrO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENrRE ARMADURAS 

CURO: ....!=>-
IIIIIADECOIIElli:PIINIO P"!Xl! 4-1Z0 

L\OO ~ ARRIIl\ 

08SERVACIONES: 

1. Presencie de oxido en borro de 

Inln a1 -c:''''''" (1 1 a1 presfu,"o d. 15,5 cm'. 

, ~.1'ENXlA . . .:. PENDA t --1f+l-HHI-I.. _::. PDlW t 2. Presencie de oxido en placo --I++l-HHf-l I inferior de reporto de 12x5 cm. 

l1~q-j ilIlflit' 3. Separoci6n de 1 mm entre placo 
"" de reparto y dovela. 

I~ 

1 '" 11 

2L 

VISTA CI-CI 

Sll,4S0LOGIA: 

[ID - IISPRDlI:tENIO DE 1\_ 
11 -OXIIWllN EN POO 

!iil -""soe, DE HUiEI>Jl 

~ - ())lIWIlN EN TORNUOS 

~ - DEFECTO EN APlDClJI PI(11J~ 
(Cansis'.m:ia frm) 

ti) -OOJIIY,ENID 11 0'.(100 

, - llIIRISO< DE P\JC,\ 

, -III~ENI\_ 

m -FJSUW:IJN EN ... ",'" 

IJ~ 

1 

VISTA DI-DI 

SISTEMA DE CONEXiÓN ENTRE ARMADURAS-P. PENDOLA-4-IZQ. 
CROQUIS ¡DE LOCALIZACION: 

m ~ • • ~ ~ • • • m 

'ti:-J ~ "Al .. .. .. .. • .. .. .. .. 111:: 

_.---
.,.¡. I 

I 

.,1 \fIlAlllUZ 

INSPECCION DETALLADA 
[fl(\JJ~lfilíf~ "b),ll,WB[ID@" 

lfYANrAMIENrO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENrRE ARMADURAS 

CURO: ....!=>-
IISIIIADECGllElltI:PIIl!O pEmA 4-170 

l,\IJ() ~ ARRIIl\ 

08SERVACIONES: 

1. Presencie de oxido en borro de 

Inln a1 -='''"" (; ; a1 presfu,"o de 15,5 cm'. 

, ~.PENXlA . . ~ PENDA t --1f+l-HHI-I.. _:: PDlW t 2. Presencie de oxido en place --I++l-HHf-l I inferior de reporto de 12x5 cm. 

l1~q-j ilIlflit' 3. Seporoci6n de 1 mm entre placo 
"" de reparto y dovela. 

I~ 

1 '" 11 

2L 

VISTA CI-CI 

SlM80LOGIA: 

I'I1II - O"'"',, EN P\JGI 

~ - POSEJ(' OE IftIiEI'J) 

~ - OXIIlACIlN EN TOIINUOS 

~ -IlEFECTOENAP~llIP1(11J~ 
(Consistm:ia frm) 

[! -ESCURW:Et,W 11 OXI:X¡ 

, -coomu P\JGI 

, - IIIIi1lij1S EN rurnN. 

m -FISUWlJN EN ••• ",'" 

IJ~ 

1 

VISTA DI-DI 

SISTEMA DE CONEXiÓN ENTRE ARMADURAS-P. PENDOLA-4-IZQ. 
CROQUIS ¡DE LOCAUZACION: 

m ~ • • ~ ~ • ~ • m 

'ti:-J ~ "al ... a .. .. .. B .. .. 'Ir. 111 :: 

_.---
.,.¡. I 

I 
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INSPECCION DETALLADA 

~llJJ~~'[j'~ "&[!,W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESlIUCTURA 

I 
ARMADURA: CUERDA INFERIOR 

! 
UD: .bL 

ClllDAINFEIIOI: O'ERO' '-2-'10 ' 'BIIO 

• A lfRACRIJl 
A /t),Y'!lJII ,. 

~I ........ 
r= -í ( 

66l1li 
o 

~ IIIQUlDO lfEIIII Fª----~--+----~ ~ ........ ,-" 

320 ~ 

I 

~I 
ALZADO I 

24 
262 

24 
. ~ H . 

• 
• ; • ... ""'" ........ " e -\ 66l1li 

- -
~t!!i!!III !fiP I - -o---- - -o- - - --¡ -- --6-(j "':: ",..¡ -,-" 

1500 i 1500 :Im 1500 
I I I SECCiÓN VISTA A 1-A 1 

PLANTA 

OBSERVACIONES: CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO 
1. ACOTACIONES EN WIUlllmos. 

CROQUIS fE LOCAUZACION: ..... 
•• ... 1 -- --

~-=.~-.:.. ..... - ............................ 

~~I 
~-- 1 ---

INSPECCION DETALLADA 

~llJJ~~'[j'~ "&[!,W&~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMETRICO: SUPERESlIUCTURA 

I 
ARMADURA: CUERDA INFERIOR 

! 
CURO: .bL 

BAINFEIIOI: O'ERO' '-2-'10 ' 'BAlO 

• A lfRACRIJl 
A /t),'fIX!II ,. 

~I ........ 
r= -í ( 

66l1li 
o 

~ IiICIlItDDD lfEIIIR Jª----~--+----~ ~m ..... ,-" 

320 ~ 

I 

~I 
ALZADO I 

24 
262 

24 
. ~ H . 

• 
• ; • ..., ..... ........ " e -\ 66l1li 

- -
~ ¡g • !fE!!OR I - -o---- - -o- - - --¡ -- --6-(j '":: ,,0001 -,-" 

1500 i 1500 :Im 1500 
I I I SECCiÓN VISTA A 1 -A 1 

PLANTA 

OBSERVACIONES: CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO 
1. ACOTACIONES EN MIUMtTROS. 

CROOUIS fE LOCAUZACION: ..... 
•• .... 1 -- --

~ mt;: .~ -.:.. ...... - .......... ., ........ IIIID ... ......... 

~~I 
~-- I ---
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INSPECCION DETALLADA 
~MrnOO'[j'rn " &ll,W&[Wi[ID@" 

• 
LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

I 
CURO: ~ 

CUEII.IIIFEIOI: CIIEIIDII-2-IZQ I l1li10 

.AVEOl ~.. I A ICAWfJX " 

~---------~ :..""' ..... 085'''.IO'ONES, ~ !Ip gp lfEIIlI 
'-0< 

,. EIdItt pr"'l'ICla dt CIIIcID • Inicio 
ALZADO VISTA e1-el ~ _iOn In plo;o'" polin di! 

~ .. ceren. port, Inf.rior di 1 Ddcm. ....... • EII~. pt'IIIncla di oMIdo • \odclo 

r I • oo~On .. ploca dll po&! dt 
a IICclOn, po,"" i"ltrIor di 25lc8cm, 

• EKlIte pf1lMlICia dt CIIIlcID • inicio 

T 
r.- __ iOn In placo dII polin dt 

F--:-- /",,=, ~''C~- ,~ :,""' ..... 
~ lIocien, porte inferior dt I Da5cm. 

41Q1llXl1IfElIJI 
,-O< 

, 2800 I ALZADO VISTA 81 -81 , 1100 I 
, I 

""' ..... ~C1 C~ "" .... e -1 6600 

4!I!J lID"f. 

I - -o-- - -o- - - ---e- - - - -+- -1 ... """ .... ,-O> ... ,. 
~B1 B1~ 

PLANTA 
SIMBOLOGIA: 

CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO Ell -IIlAlEIIJIjINlll ~ PMU~ Il- ftmllQIIIfIIII 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

II-OII_~ W rJ) -ElClllllfl!ro ~ liliiii ..... !) ·'-1 
1ilI- PmIlIOCIIJIIDIIl 

" - lXRIIlSIW DE Pl.O -- --
-~"~-.-.-.-.-·-.-.-a 

~ - 011_ ~ aJOECIOO • -II.IIIfJASENANfUlI, 

-iiimi1~it ~--~- rn -FfSI.IIOCDi EN 1tU1II~ 

--- I ---

INSPECCION DETALLADA 
~Mrnoourn " &ll,W&rnl&[ID@" 

• 
LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESTRUCTURA 

I 
ARMADURA : CUERDA INFERIOR 

I 
CURO: ~ 

CUERDAIIFEIIOR: CIIEIIDII-2-IZQ 1 111110 

• A VERACRUl ~.. I A!CAWON " 

~---------~ :..""' ..... OBSERVACIONES, ~ !Ip !IIl!! lfEIIlI .-.. 
,. EKIIte pr"'l'ICla dt oaIcIcI • Inicio 

ALZADO VISTA e1-el ~ _iOn In plo;o dtI polin di! 
~ .. celen. parte Inf,rior di 1 Ddcm. ........ • ElllIt. pI'IIIncla di oMIdo • \odclo 

r I • co~On .. ploca dll po&! dt 
a IICclOn, porte i"!trIor d. 25lckm, 

• EKlIte p,.lIlICia dt 0II1c1D • inicio 

T 
r.- __ iOn In placo dII polin di 

F--:-- /",,=, ~''C~- ,~ :,""' ..... 
~ llcel6n, port. inf,rIor dt I Da5cm. 

41Q1IXlO1IfElIJI ,-.. 
, 2800 I ALZADO VISTA 81 -81 , 1100 I 
I I 

........ ~C1 C~ "" ..... e -1 6600 

4!I!!J!ID) lfEIIIJI 

I --o----o------e--- --+--1 ...... " .... ,-.. ....,. 
~B1 B1~ 

PLANTA 
SIMBOLOGIA: 

CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO Ell -IIlAl!IIJIjINlll ~ PMIJ~ Il -ftIllll QIIIIIIII 
CROQUIS fE LOCALIZACION: 

1I-IIlI_rn w rJ) -ElClIIIIIlNro oc 01lIO ..... 1) ·'-1 
~ - PIIElOOI n_ 

" - lXJ!II9W DE PLO -- --
-~"~-.-.-.-.-·-.-.-a 

~ - 1IlI_ m aJOEClOO @ -II.IIIIJAS EN ANIUlA 

-iBlQi~J~t ~-_rn_ rn -fISI.I\ICDj EN ItUlllrnro 

--- I ---
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INSPECCION DETALLADA 
~[IJJ ~[fffij'~ "Al[\, \17 AI~[Q)@" 

lfVANI'AMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CUERDA INFERIOR 

UIAI""': C"Eppt. '-2-17(1 • ABAtO ....... ... 1::'''''' r A ~YIJCIM ~ 

lª ~Dl D~ ~ 110 IQXlIfED OBSERVACIONES: -------------+= 4-1ZO. 1. Dllprtndilll" .. nto d. rmtlol'll .~_ 
oLone! di lcI _oien porte 1141.-

~E1 E1~ llar 111 45 C"', di Iongaud. 

ALZADO 

r- f~' 21~ r 
1-+---o---------l~:IfI .. 

2. "'-'elil di Clllillcl • inlolo di 
=ffOII6n, In IIIDIIOI' d. paUn 
partl ." .... di ID IIODian 4. 
70 0111. d. lan~lIII. 

J. ~III di alhla I Inicie! di 
coffOl"6\ In IIIDIIOI' d. iXlUn 
pal1l \oIIIrIar di la IICCIiln 4. 
;xl CIII. d. lanfllolCl. 

SlhlBOLOOIA: 

[] -_ooo~ ....... 

11 -OIIIH:OO ~ I\.ICA 

!Iii -lUIIlA um 

~ - OIIIH:OO ~ """"" 

~-_~tIII(_ 

VISTA 01-01 

--0-----, -o------+-r----1~: ..... 
1200 I '''---'t, VISTA E1-E1 ,\::!;, 1900 

, I 

1m -, ... ~""" CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO 

11) -_~IlO00 

, -allllIIIUI\.ICA 

1-IIJIilllJASENPIINM 

m -FIII.IWlaO ~ 1OJBl!ljllm 

CROQUIS fE LOCALIZACION: 

·'-1 -- --

INSPECCION DETALLADA 
~[IJJ~M "&[!'\I7&~[Q)@" 

lfVANI'AMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA: CUERDA INFERIOR 

MIDAI"IIOR: C"ERQA '-2-17(1 • 4BAlO ....... ... 
1;-::"''' r A ACll1JCIM ~ 

lª ~Dl D~ ~ 110 IIOOQ lfED OBSERVACIONES: -------------+= 4-1ZO. 1. Dllprtndim" .. nto d. rmtlol'll .~_ 
oLone! di lcI _oien porte 1141~ 

~E1 E1~ liar di 45 o"', di IongHud. 

ALZADO 

_H!Ql!flll !FEp 
1-0) 

r- f~1 21~ r 
1-+---0---~-----1"::"' .. 

2. ,",-iI di Gllidll • inlolo di 
=ffOII6n, In __ de paUn 
partl ." .... di ID IIODian d. 

70 om. d. lan;tllll. 

J. ~Ia di oahla I Inicio di 
corrotl6ft, In ..." d. iXlUn 
pal1l \oIIII'Iar di la IIcelan di 
;m CIII. d. lanfllolCl. 

-!!IQi!Ql! IIflP 
1-0) 

SlhlBOLOOIA: 

[] -_ooo~"""'" 
l1li -0lIIIC00 ~ I\.ICA 

Ii!i -lUIIlA UIEIlOIl 

~ - 0lIIIC00 ~ ""ECIllIS 

~ -_~aIf(_ 

VISTA 01-01 

- -o--- - -, -O- - - ---+ -r- - -- --+ ":: ..... 
1200 I ("---'t, VISTA E1-E1 '\:0::;;, 1900 

I I 

11 -"11'" ~""" CUERDA INFERIOR-2-IZQUIERDA lADO AGUAS ABAJO 

11) -_~IlO00 

, -ClIIII!IIUI\.ICA 

81 -IIJIiIIIJAS EN PIIIURA 

m-FIIIJWlIIN~mBIIWI'ro 

CROQUIS fE LOCALIZACION: 

·'-1 -- --
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. . _..... 

. ....... 
' ... 

~[!D~~'jj'~ "!ill W &/JJ!i:J§)@" 
l!YANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA SUPERIOR 

cwo: +6-
CUEIDlIUPIIIlII: -GIIERIlIcM-9OR.Ao101M 

í 
ALZADO VISTA Cl-Cl 

ALZAOC VISTA 81-81 

....... -;:¡¡;;--

l ................ .. -

í ~1 8~ r.-. :. ... _f= f~.o-- ----o. - - - ---o- - - -1=1 
~1 C~ 

·_1- 11·--
• _~ M:I ~.--I • ...... - '._IPID 
. _~- .... Ul • -·IlIIIIIIE. __ []J._DI 
~. 

· ._...... 

· ....... 
' ... 

._--
. _~ IUCI ..... _-
._~-

• llIIIII E. __ 

~...¡ 

~[!D~~'jj'~ "&lJ}i!J &/JJ!i:J§)@" 
l!YANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA SUPERIOR 

ClARO: +6-
CUEIDA IUPIRlIl: -GIIERIlIcM-9OR.Ao101I1JO 

í 

m ·_1IDIlI 
~.I!UIIm_ • 

'.IDIIEIIIII_IUCI 
.... UIUl 

[]J._DI 

ALZADO VISTA Cl-Cl 

ALZAOC VISTA 81-81 

-

....... -;:¡¡;;--

l .................... ... -
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~llDrn~'jj'rn "&\[1, W &\~@)@" 
LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA SUPERIOR 

CUlO : -4-i--

~ 
( 6600 

------------

ALZADO 

CUIlDAIUPE.Gl: -MI8I+H~1IJO 

a_. 
1-6 

1_=325_
1 

24 277 24 
·Ii -=---

Í- I~ f,; .• 
. ~ .. -Ff---->--1--¡-------I;_r 

o 

1 1500 1 t;: 
PLANTA 

SECCION VISTA Al-Al 

CUERDA SUPERIOR-3-DERECHA LADO AGUAS ABAJO 
ClI)QulS r LOCALIZACIOIC 

I CI.OIl\ S-lID. __ 

~llDrn~'jj'rn "L!:l[!, W L!:l~@)@" 

LEVANTAMIENTO GEOMET~CO: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA SUPERIOR 

CUlO : -4-i--

~ 
( 6600 

------------

ALZADO 

CUIlDAIUPEmGl: i\I!R8I+H~1IJO 

a ....... 
1-6 

1_=325_
1 

24 277 24 
·Ii -=---

Í- 6~ f,; .• . ~"-F f-- --o- ---9J --¡ - - - --+- - - -I;-r 
o 

1 1500 1 t;: 
PLANTA 

SECCION VISTA Al-Al 

CUERDA SUPERIOR-3-DERECHA lADO AGUAS AB,4JO 
caulS r LOCALIZACIOtc 

I CI.OI)\ S-lID. __ 
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~ .-'., .... 

._.-
·llDan IUII ·_1-........ ........ 

~M~OOíi'~ "!H1 W IflJ.;/k,r§J@" 
LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : CUERDA SUPERIOR 

CIMII: -1+-
ClllDlIUPllDI: -allllII-5-iI-BEl!*IIIMl 

~I 

~I 

ALZADO 
1-----"''''---

VISTA DI-DI 

..... -...----

--i¡¡¡Iiii!--.. - - - - - - - - - -I----{ 

11·-
~._-
'. __ IUII ....... -
m·_·_1II01 

VISTA El-El 

l ................ ' .... ........ _. 
,-

CIlII1I ~J l1li. __ 

~ .. ,., .... 

._.-
·llIIan IUC! ·_1-
. _--
·_a _ 

~M~OOíi'~ "&J1WlflJilk,r§J@" 
LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

AlADURA : CUERDA SUPERIOR 

CURO: -1+-
Cl8DlIUPllDI: __ II-5-iI-BEl!*IiIMl 

~I 

~I 

ALZADO 
1-----"''''---

VISTA DI-DI 

..... -~ 

--i¡¡¡Iiii!--.. - - - - - - - - - -I----{ 

11·-
~._.IIII 

'._IIUC! ..... _ ... 
m·IIMD._ml 

VISTA El-El 

l ................ ' .... ...... "'._. ,-

CIlIII1\ ~J l1li. __ 
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., A [MUZ 

I-I2Q. 

ALZADO 

OBSERVACIONES: 

1, ACOTACIONES EN MILlMETROS. 

INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~OO'ii'~ "&lJ,'IIJ!k:JfJ/J:J§J@" 

liYANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUClVRA 

ARMADURA : DIAGONALES 

, , , , 

CUlO: -'::,L 

IODOS: DIAr.oNAI-9-IZQ I A!Xl A ARRIBA 

• Il1O\ IIJOO .... , fJl(Mllil.l'SA!rfl , , 
• I .. 
~~ I 290 I I • e 9 9 e 272 • . ~ H • B 

. 
! 90 

oo. 
e e 
• " 

ALZADO Al-Al 
SECCiÓN VISTA Al-Al 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS fE LOCAUZACION: 

•. - ¡ -- --

.,1 \fOZ 

ALZADO 

OBSERVACIONES: 

1, ACOTACIONES EN MILlMETROS. 

INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~OO'ii'~ "&lJ,'IIJ!k:JfJ/J:J§J@" 

liVANTAMIENTO GEOMETRlCO: SUPERESTRUClVRA 

ARMADURA : DIAGONALES 

I 
I 
I 
I 

, I 

11: i , I 
; o I 
¡o/ I • 

O 
O • • 

! 90 

ALZADO Al-Al 

IURO : -'::,L 

NODOS: DIAr.oNAI-9-IZQ 1400 A ARRIBA 

o • 

290 1---"'---1 
9 9 

. ~ 272 H . 
B 

SECCiÓN VISTA Al-Al 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS fE LOCAUZACION: 

•. - ¡ -- --
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• A IffiAillUI 

ALZADO VISTA Cl-Cl 

INSPECCION DETALLADA 
~M~OO'ii'~ 11 &[l,W&~@)©1I 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : DIAGONALES 

fW:I\ lWmW. t 

a-Iztl. 

I 
I 

~ i 
I 
I 

, IIIQI. oWIS NiRIM o I 
8 I 
: ci I 
¡ ¡ I 
• 

g , , 

~I 
ID 

ALZADO VISTA 81-81 ALZADO Al-Al 

CURO: ~ 

IODOS: DIAGONAl -9-170 lADO A ARRIBA 

A 1f),YUf.iN .. 

OBSERVACIONES: 

1. El .!emlnlo .1 Inculntra .in 
do~OII ~n Glto ZOIlCl. 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 1~80LOGIA: 

El -l{lPlNm~E~O OC Pllll'JRI illl -'~IR\ 01lJI.IIl\ 

II1II -OXlnlllllN ~ M-\ ~ - ~1lJl~iIOOO OC 0»00 

~ - PR~[J(i OE HJiElWl , - 1lIl~SD< OC M-\ 

~ - OXIIW:ICfI EN TORtlIU.OS 

~ - CORRlSION EN ro~IllOS 

e -IlJRIlJJAS EN PtiTUIIA 

rn -FSJOIlIIN ~ IWB'iIEiTO 

CROQUIS DE LOCALIZACION: 
¡ 

·'-1 -.... --
--

-9-1Za--.n ---

• A IffiAillUI 

, I\OI.~ ¡, 
~-Iza. .¡;, I 

INSPECCION DETALLADA 
~M~OO'ii'~ 11 &[l,W&~@)©1I 

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS: SUPERESTRUCTURA 

ARMADURA : DIAGONALES 

I 
I 

~ i 
I 
I 

, I\IQI, /ruIS NiRIIA o I 
8 I 
: ci I 
¡ ¡ I 
• 

g , , 

~I 
ID 

CURO: ~ 

NODOS: DIAGONAl -9-170 I iDO A ARRIBA 

A 1f),YUf.iN • 

OBSERVACIONES: 

1. El e!lmlnlo se enculntra ein 
do~otI en elto ZOIlCl. 

ALZADO VISTA CI-CI ALZADO VISTA 81-81 ALZADO Al-Al 

IM80LOGIA: 

El -r6'RENm~E~O oc Pllll'JP.\ 

11 -1mn4CION ~ PtI.C\ 

~ - PR~EN:i OE HUiElWl 

~ - OXIIlACION EN TORNIU.OS 

~ - COOllSIN ~ ro~1WS 

illl -,~CO\\ COOIIIl\ 

~ - ~~iINfO O[ @oo 

, - coo~SO< OC PtI.C\ 

e -IlJRIlJJAS EN PtiTUIIA 

rn -FSJ_ ~ IruB'~EiTO 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS DE LOCALIZACION: 

¡ 
•. - ! 
-1IIIIIIII _ .. 

--

-9·1Za-....-.n ---
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INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~~'jj'~ 11 &[!,W&~[ID@II 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESlIUCTURA 

ARMADURA : DIAGONALES 

I 

CIMO: ..H.. 
NODOS: DIAGONAl 9 IZO I tOO A ARRIBA 

A/CAYI.fJJi • 

f "i ~ r ;-i 
:~ ~. """" ... ; 2 I 

OBSERVACIONES: 

1. CorrOlilln In 1'p111O!'" di! polin 
1M 10 cm di longitud. 

8 1 QY ! ~ I 
fI 11 " I 

2. COrTOllilln en elpelO!" del pOlin 

de 50 cm d, longllud. 

J. Carrwitln In I.p.or dll pe!in 
d, 40 cm d, longitud. 

." """ a-IZQ. 
J '1 "" ""'" . ¡ ¡ I 
.e, lo-llO. 

ALZADO 

SII¡4BOLOGIA: 

[ill - DES~ENI:tIENro DE PiHlURA 

IJ . O~rIaW EN P!IG\ 

~. pmll\OCiUjEr>Il 

~ - OXlI:llCKW EN TIJINlllOS 

~ . 00lm'iN ~ TIllNlOIlS 

¡
!~ 
'" g 
, o 
'. o • 'o 

, 
" í 

I -

o • N 
N 

, I 

.. . 
ALZADO VISTA El-El ALZADO VISTA DI-D 1 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS DE LOCALlZACION: 

(1) -ESCUIlR1HNlO OC OXOO 
¡ 

·'-1 . -- ---OOIil1jIONDE PlJO. tI ...... _~ • ., ........ = .. ., II1II ., II1II = ID ., III! "UD, 
" . 

~::~:~N:NE~ ~ '\ ~ ~ I\~~j I~ I~ ~ IV~
-~ .. ~ -~~::"';- _ .. :. "'-1 

• A IUMCI/JI 

." ""'" a-IZQ. 

INSPECCION DETALLADA 
~(lJJ~~'jj'~ 11 &[!,W&~[ID@II 

LEVANTAMIENTO DE DANOS: SUPERESlIUCTURA 

ARMADURA : DIAGONALES 

I 

f "i ~ r ;-i 
:~ ~. """" ... ; 2 I 

8 1 QY ! ~ I 
fI 11 " I 
J '1 ""....... j¡ I 
.e, lo-llO. 

, 
" í 

'" , ¡
!~ 

I -

o 
'o • , 

o • N 
N 

.. . 

! • 
, I 

CIMO: ..H.. 
NODOS: DIAGONAl 9 IZO lADO A ARRIRA 

A ¡a\1lC\~ • 

OBSERVACIONES: 

1. CorrOlliGn In ISpllBOI" di! polin 
de 10 cm di longitud. 

2. COrTOlli6n en espelO!" del pOlin 

de 50 cm d, longitud. 

J. Carros:t5n en I.paor dll pe!in 
d, 40 cm d, longitud. 

ALZADO ALZADO VISTA El-El ALZADO VISTA DI-D 1 

SIMBOLOGIA: 

[ill - OES~ENIIlENro DE PIHIURA 

IJ . O~¡,m EN P\IG\ 

~ .• mlll OC !MjE[¡\Q 

~ - OXlI:IICKW EN T!R~IllOS 

~ . OOlROSlON ~ TIllNWlS 

(1) -ESCUllRlfENlO OC OXOO 

DIAGONAL -9-IZQUIERDA LADO A. ARRIBA 
CROQUIS DE LOCAUZACION: 

¡ 
·'-1 
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D-5D-6D-7 D-4

D-7'

HACIA PILA 6

D-1
D-1' D-2 D-3 D-4

DAÑOS EN T1 DE CLARO 5-6

FISURA ESPESOR(mm)
LONG.

(cm)
DESCONCHE LADO(cm) LADO(cm)

A 65 20

B 20 10

C 25 10

D 30 15

E 25 25

F 25 25

HACIA PILA 4

PARTE 1 DE 2

F

5

E

A

C D
B

 

INSPECCION DETALLADA 

~lVJ¡g~'jf¡g 11 &[bW&~[Q)@1I 

1I 
lEVANTAMIENTO DE DAÑOS :SUPERESTRUCTURA ClARO ~~ 

1 

·9 

~~~ ~ ~ .-. -
!LEVAClON T1 AGUAS ARRIBA 'Q) 

• ISCIIHBIIII!Iml DI _ 
IN IJI:NIImIS DWIIIIIIlI 

• 
I I I 

i·~ 
I I IIF 

I~~ 
h I '- I - lafL 

ELEVAClON T1 AGUAS ABAJO 

l1li111 ... ---, --I 
, J SSI.I~ ,\ 7 , , 

"\( li tI Ji i 

/ • • 

~- 1IIl~ 

~ ..... , -........... 11· ..... 11-..... - , ~ -liliiii10_ .............. , _ .... 
@-- j.-............ (1)-_ .. .,. ._......,. ....... 

, YIlIIII 
[Q] -..., ..... 11---- -.......... 

l! ~ -=-" [!J---- .-...... .- .... -

INSPECCION DETALLADA 

~lVJ¡g~'jf¡g 11 &[l,W&~[Q)@1I 

1I 
lEVANTAMIENTO DE DAÑOS :SUPERESTRUCTURA ClARO ~~ 

1 

·9 

~~~ ~ ~ .-. -
!LEVAClON T1 AGUAS ARRIBA 'G) 

• IIICIIIIIIIIII!Iml DI 0lI00 
IN IJI:NIImIS DWIIIIIIlI 

• 
I I I 

i·~ 
I I IIF 

I~~ 
h I '- I - DYL 

ELEVAClON T1 AGUAS ABAJO 

l1li111 ... ---, --I 
, J SSI.I~ ,\ 7 , , 

"\( li tI Ji i 

/ • • 

~- 1IIl~ 

~ ..... , -........... 11· ..... [1- ..... _, ~ -IIIIIIII10_ ............. , _ .... 
@-- A-........... (1)-_ ..... ~-......,. .. ...., 

, YIlIIII 
[Q] -.., ..... 11---- -.......... 

l! ~ -;.-:m" [!J---- .-...... 
.- .... ma 
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D-7

D-7'

D-6D-5D-4

D-1

D-1'

D-2D-3D-4

DAÑOS DEL PRESFUERZO EXTERNO EN T2

BLOQUE LONG(cm)
LONG.

(cm)
DESCONCHE LONG(cm)

LONG.

(cm)

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 29 40 10

12 30

13 31 74 26

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2
1

4 3

PARTE 2 DE 2

31

HACIA PILA 6

HACIA PILA 4

5

 FALTA LECHADA EN TUBO DE PHD

 
 
 

INSPECCION DETALLADA 

~QD~[f!]V~ "~[1, W ~[W.\lD)@" 

I lEVANTAMIEIffO DE DAÑos :SU'EmUCTURA CWO ~ 
~ 

PIESFUERZO VER1ICAL POR CORTAN1E • 
-

I 
¡' h 

, , I , 
\~ ~./ I I \~ 

ELEVACIDN 12 AGUAS ARRIBA 

• O 

I I I ~~ 
, . 

~LEVACIDN 12 AGUAS ABAJO 
I '1 

-. " " 
_ ... 

,{ J a"liI!!!i1t " 7 • , 
li 11 ji ¡ 

/ • -
Li!l!!!II 111_1\ _ .... 

11-"·-' ~ • -1IaD.A. .. - ·_101IiI!IIII 
-1\IiIIIIlI ,....-

@ . ........,. ".,....- IJ) --._IIIIIID 

" • PDICIlII. !mili! 
@J .......... m·_D -

'-__ IIIIIIII T-'" 

~-_I ...... [!J ....... D-
....... 

INSPECCION DETALLADA 

~QD~[fffif~ "~[1, W ~[W.\lD)@" 

I lEVANTAMIEIffO DE DAÑos :SU'EmUCTURA CWO ~ 
~ 

PIESFUERZO VER1ICAL POR CORTAN1E • 
-

I 
¡' h 

, , I , 
\~ ~./ I I \~ 

ELEVACION 12 AGUAS ARRIBA 

• O 

I I I ~~ 
, . 

~LEVACION 12 AGUAS ABAJO 
I '1 

-. " " --,{ J Bfi\Rlhl~ " 7 • , 
li 11 ji ¡ 

/ • • 
Li!l!!!II 111_1\ _ .... 

1!iIl-... _1 ~ • -~.BII1I1 .. - ·_1111IIIIIIII 
-1\IiIIIIlI 

_.-
@ . ..-" "._.- (1) --._IIIIIID 

, • PIIIICIlR amE 

@J ........ m·_·- '-__ IIIIIIII T-'" 

~-_I ...... [!J._-- ....... 
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DAÑOS EN BLOQUE DESVIADOR

FISURA
ESPESOR

(mm)
LONG.(cm) DESCONCHE LADO(cm) LADO(cm)

21 15 15

29 15 10

31 75 25

        DETALLE DE BLOQUES DESVIADORES DE  CLARO 5-6

21

        DESCONCHE DE DESVIADOR NO. 21 DE T1 CLARO 5-6

29

        DESCONCHE DE DESVIADOR NO. 29 DE T1 CLARO 5-6

1
16 21

29 31

HACIA P ILA 6

31

        DESCONCHE DE DESVIADOR NO. 31 DE T1 CLARO 5-6

 
 
 

INSPECCION DETALLADA 

~Mrn[fi]'jJrn "&~ \Yl &~[ID@" 

lEVANrAMI~NTO DE DAÑOS: SU~~RESTRUCTURA DnAlLE ~N ~IESFU~RZO ~OR CORTANT~ 

~ ~ 
el.· • • • ••• 

ij!jj ¡¡jI ¡ ¡ ¡ mIl I Ijl I I I 1'1 ¡ ¡ 111¡¡¡;l!F 

INSPECCION DETALLADA 

~llDrn[fi]'jJrn "&~ \Yl &~[ID@" 

lEVANrAMI~NTO DE DAÑOS: SU~~RESTRUCTURA DnAlLE ~N ~RESFU~RZO ~OR CORTANT~ 

~ ~ 
el.· • • • ••• 

ij!¡¡ ¡¡jI ¡ ¡ ¡ mIl I Ijl I I I 1;11 ¡ 111¡¡¡;l!F 
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AGUAS ABAJO AGUAS ARRIBA

T1T2T3T4

DAÑOS EN DIAFRAGMA 6

FIS URA ESPESOR(m m:) LONGIT UD(cm) DESCONCHE LA DO(cm) LA DO(cm)

1 0.1000 100 A 10 10

B 15 20

C 25 25

8

PILA 7

A B
1

C

 
 

INSPECCION DETALLADA 

~rnoovrn "&[L,W&~[D)@" 
• 

I ~~VAITAMIENTO 1 DANOS :SUPERESTRUCTURA CWO 7~ I 

D~ mVACION lADO "lA 7 

t,=J 
riQJ riQJ 

1 : 11 I 

•• \1 

: • 1 I 
1 I 1 I I 1 I 
1 I 1 I I 1 I 
1 !o o o o o q pooooo\ !o o o o o q I 
1 I 
1 I 1 I 1 I 1 I 
1 I 1 I 1 I 1 I 

r-+ I 1 I 1 I 1 K-I 1 I 1 I 1 

8
1 I 1 I 1 I 1 18 

0
1 I 1 I 1 I 1 I o 

\J i/ \J i/ \J i/ 

- "'\ "'\ 
• ñ • • • • ñ ~ • 

..,..- ~ ~ ~ ~ 

-~ • i i ii . ," " - v v. u u _ ..... ¡g.==lm '.='\" ••. - -c ........ 

@.- j,._.'" ® ._ ... , ._.-
IQ] ....... I!!! ._._ , ._.- 1-

~._. 
... 01 rn·--- ...... t·_-

INSPECCION DETALLADA 

~llDrnM "&[l,W&~[D)@" 
• 

I ~~VAITAMIENTO 1 DANOS :SUPERESTRUCTURA CWO 7~ I 

D~ mVACION lADO "lA 7 

t,=J 
riQJ riQJ 

1 : 11 I 

•• \1 

: • 1 I 
1 I 1 I I 1 I 
1 I 1 I I 1 I 
1 !o o o o o q pooooo\ !o o o o o q I 
1 I 
1 I 1 I 1 I 1 I 
1 I 1 I 1 I 1 I 

r-+ I 1 I 1 I 1 K-I 1 I 1 I 1 

8
1 I 1 I 1 I 1 18 

0
1 I 1 I 1 I 1 I o 

\J iI \J iI \J iI 

- "'\ "'\ 
• ñ • • • • ñ ~ • 

'fiI-
~ ~ ~ ~ 

-~ • i i ii . ," " - v v. u u _ ..... IIJ·==I m '.=,\"., •. - -~"'.IIIIU. 
@.- 40. __ '" ® ._ .... ·_11-
IQ] ....... I!!! ._a ....... , ._._ 1l11li 

~._. 
... 01 rn·--- ....... t· .. -
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D-7

D-7'

D-6D-5D-4

D-1

D-1'

D-2D-3D-4

HACIA PILA 3

DAÑOS DEL PRESFUERZO EXTERNO EN T1

DESCONCHE LONG(cm)
LONG.

(cm)
DESCONCHE LONG(cm)

LONG.

(cm)

6 15 10

7 9 12

8 15 15

9 20 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2
1

4 3

31 32

HACIA PILA 4

P ARTE  2 DE 2

6

87
9

 

INSPECCION DETALLADA 

[f)M~~lírn "!A[l,\Yl!A~[D)@' 
• 

I IfIANJAMIENJO DE DANOS :SU~ERESTRUC11JRA ewo S4 I 
~ 

--,JI 
I lRl I 

~r I 

ElEVACIGII 11 AGUAS AIIIBA ~ I 
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. - ....... -... _. 
,'{ 4' lWM'N¡!. lr ir • • li ___ ~, II , 

/ 

LI!!!L- "_1' _.-
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@-- A ~ ..... --_.- ,-_l .. e y,... [Q] ........ m.~.~ -~.an 

~._. ...... [!J._.- . ...... 

INSPECCION DETALLADA 

[f)M~~m "M\Yl&~[ID@' 
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Ir r r .~ r 1- }. I 
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,'{ 4' lW"'NI~ lr ir • • ~ ___ ~I II , 

/ 

LI!!!L- "_1' _.-
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DAÑOS EN PRESFUERZO EXTERNO 3-4

CABLE LONG.M EDIDA(m) LONG. VACIO(m) LONG.LLENO(m) CABLE LONG.M EDIDA(m)
LONG.

VACIO(m)
LONG.LLENO(m)

28I 11.2. 8.1000

29I 11.2000 4.1500

30I 11.2000 5.2000

32D 11.2000 4.8000

30D 11.2000 5.2000

29D 11.2000 3.6000

28D 11.2000 2.9000

TOTAL 33.9500

HACIA  P ILA 3

P ARTE  3 DE 3

D-7D-5 D-6

D-7`

BA2

LONGITUD RE AL DE

CABLES

CAB LE  NO.
LONGITUD

(m.)

24 D 41.5000

25 D 41.5000

26 D 41.5000

27 D 41.4000

28 D 41.4000

29 D 41.4000

30 D 41.4000

31 D 41.4000

32 D 41.4000

33 D 41.4000

34 D 41.4000

35 D 41.4000

24 I 41.5000

25 I 41.5000

26 I 41.5000

27 I 41.4000

28 I 41.4000

29 I 41.4000

30 I 41.4000

31 I 41.4000

32 I 41.4000

33 I 41.4000

34 I 41.4000

35 I 41.4000

TOTAL 994.2 m.3.707.3
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DAÑOS EN LOSA DE CLARO 6-7

FISURA
ESPESOR

(mm)
LONG.(cm) FISURA

ESPESOR

(mm)
LONG.(cm)

1 0.2000 310 14 0.2000 50

2 0.1000 74 15 0.1000 100

3 0.1000 74 16 0.1000 45

4 0.1000 73 17 0.1000 63

5 0.1000 21 18 0.1000 22

6 0.0760 36

7 0.0500 43

8 0.1000 28

9 0.1000 25

10 0.2000 32

11 0.1000 40

12 0.1000 30

13 0.1000 24

D-3 D-4 D-5

T1

T2

T3

T4

PARTE 2 DE 3

I
J K

L
M

N

H

E

F

C D

A

B

2 3 4

1

5 6 8 9

13121110

14

18

15

16 17

G

A 10 10

B 15 10

C 10 10

D 20 30

E 50 30

F 55 40

3

3

3

3

3

3

G

H

55 20 3

60 10 3

I

J

K

L

M

N

18 15 3

10 14 3

10 10 3

12 10 3

14 11 3

18 20 3

6

7
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DAÑOS EN PILA 3

DESCONCHE LADO(cm) LADO(cm) DESCONCHE LADO(cm) LADO(cm)

A 20 15

B 30 14

C 30 18

D 30 15

E 30 15

CORTE A -A
AGUAS ABAJO

AGUAS ARRIBA

V
I
S

T
A

 
D

E
S

D
E

 P
IL

A
 2

V
I
S

T
A

 
D

E
S

D
E

 P
IL

A
 4

NOTA.- EL CONCRETO EN E STA AREA  DE LA  P ILA SE  E NCUE NTRA  S IN NINGUN TRATAMIENTO POR LO QUE

S E NE CE SITA  A TE NCION INMEDIATA

A

B

C

E

D

1 2

3 4
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SIMBOLOGIA :

3

AGUAS ABAJO

HACIA PILA 2
HACIA PILA 4

HACIA CLARO 2-3
HACIA CLARO 3-4

A 70 12

B

C

D

E

F

G

NOTA.- EL CONCRETO EN E STA AREA  DE LA  P ILA SE  E NCUE NTRA  S IN NINGUN TRATAMIENTO POR LO QUE

S E NE CE SITA  A TE NCION INMEDIATA

A

C

D

F G

50 28

15 20

55 30

E

B

80 50

20 30

30 30

B
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DAÑOS EN JUNTA DE DILATACION 13
NO.

GRIETA
ES PESOR LONGITUD DESCONCHE LADO LADO

DETA LLE  DE  SE PARACION DE PERNOS  DE  LA  JUNTA  TIPO " N "

6cm

7.50

6cm.

26 cm.

26 cm.

7.5

DET ALLE DE REMATE DE JUNT A "N" CON GUARNICIONES

7.5 cm

AGUAS ARRIBAAGUAS ABAJO

A
 A

C
A

Y
U

C
A

N
 
V

E
R

.
A

 
V

E
R

A
C

R
U

Z
 V

E
R

A
C

R
U

Z

JUNTA 1
JUNTA 2

JUNTA 3 JUNTA 4 JUNTA 5 JUNTA 6 JUNTA 7 JUNTA 8 JUNTA 9 JUNT A 10 JUNT A 11 JUNT A 12 JUNT A 13 JUNT A 14

DESPRENDIMIENTO DE PLACA Y ELASTOMERO

JUNTA SAT URADA DE ARENA
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40.0

35.0

DAÑOS EN APOYOS

FIS URA E SP ES OR.(mm)
LONG.

(c m)
E SPESOR LONG.

D-7'
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PILASTRAS DE JUNTA 13 A JUNTA 14
NO. DE

P ILA STRA
LADO(cm) LADO(CM) ESPESOR FACTOR A GUAS ABAJO

A GUAS

A RRIBA

J UNTA 1
J UNTA 2

J UNTA 3 J UNTA 4 J UNTA 5 J UNTA 6 J UNTA 7 J UNTA 8 J UNTA 9 J UNTA 10 J UNTA 11 J UNTA 12 J UNTA 13 J UNTA 14

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185

LUMINARIA 11

LUMINARIA 12
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DAÑOS EN PILA 3
NO.

FISURA
ESPESOR LONGITUD DESCONCHE LADO LADO ESPESOR

A 100 100

B 30 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 X 20 X 10 30 X 30 X 10

A

1.3873

B

DRENES
NO. DREN B UE N EDO. DAÑADO REPARACION

AGUAS ABAJO

1 X

2 X SUSTITUCION

3 X

4 X SUSTITUCION

5 X

6 X

7 X SUSTITUCION

8 X

9 X

10 X SUSTITUCION

11 X

12 X SUSTITUCION

13 X

14 X SUSTITUCION

AGUAS

ARRIBA

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

12 X

13 X

14 X
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TERRAPLEN DE ACCESO MARGEN DERECHA
NO.

GRIETA
ES PESOR LONGITUD DESCONCHE LADO LADO

JUNTA 1
JUNTA 2

JUNTA 3 JUNTA 4 JUNTA 5 JUNTA 6 JUNTA 8 JUNTA 9 JUNT A 10 JUNT A 12 JUNT A 13 JUNT A 14

NOMENCLATURA:LAVADERO 1 = L-1

427m.
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SEÑALAMIENTO.
EL SEÑALAMIENTO QUE SE DESCRIBE EN ESTA SECION ES EL QUE ACTUALMETE MANTIENE INFORMADOS A LOS

USUARIOS DEL PUENTE ALVARADO.

NOTESE QUE ES INSUFICIENTE Y QUE SE ENCUENTRA EN UNAS CONICIONES DEPLORABLES.
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LUMINARIA 1

JUNTA 1
JUNTA 2

JUNTA 3 JUNTA 4 JUNTA 5 JUNTA 6 JUNTA 7 JUNTA 8 JUNTA 9 JUNT A 10 JUNT A 11 JUNT A 12 JUNT A 13 JUNT A 14

8.5 M

19 mm.

2.6625

28cm.

TORNILLOS DE 25mm

DETALLE DE PLACA UNION CORROIDA

TUBO DE 11.4 cm

SOLADADURA OXIDADA A 6 m DE LA GUARNICION
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a W· IIIIIIIIIIIIK
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SUBCAP. 1.6. Reporte Fotográfico 
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CAP. 2  ALTERNATIVAS DE REPARACIÓN 
 
SUBCAP. 2.1.  Alternativa 1 

 
En relación con la inspección detallada en conjunto con la evaluación estructural de 
revisión de capacidad de carga, se presentaron dos alternativas de solución, con el fin de 
que el puente opere de manera  segura, estas alternativas consistieron: 
 
Se tiene la alternativa para reforzar la estructura del tramo 4-5, esto es realizando un 
reforzamiento a los elementos de diagonales y cuerdas superiores que el análisis de 
capacidad de carga reporto como elementos sobresforzados, este reforzamiento será a 
base de colocar placas para formar una sección cajón, este reforzamiento está enfocado 
a la estructura original, mas sin embargo se deberán realizar reparaciones  en el tramo 
metálico como son: colocación de cubre placas en los elementos que están socavados,  
ajuste de conexiones de estructura original y arco, reemplazo de tornillería y pernos en 
nodos de la estructura original, reparación en contraventeo superior del arco y armadura 
principal ya que por excesiva corrosión se tiene que sustituir parte del elemento. Por 
último se deberán  reforzar las vigas portantes de banquetas, ya que de acuerdo a la 
revisión de capacidad de carga están reportando falla, el reforzamiento de estos 
elementos serán a base de cubre placas, para que la sección sea más rígida. 
 
Debido a la serie de reforzamientos y reparación que requiere el tramo metálico, será 
necesario realizar un sandblasteo y aplicar un primario y un acabado a toda la estructura 
metálica. 
 
Por otro para los tramos de concreto tanto de la superestructura como de la subestructura 
se deberán realizar una serie de actividades de reparación debido al deterioro  que fue 
reportado en algunos elementos estructurales durante la inspección. Entre las actividades 
de reparación están las siguientes: 
 
Reparación del presfuerzo longitudinal.- Debido al reporte de fuga del producto (voltagel) 
que  protege los cables del presfuerzo externo, se deberá retirar este producto realizando 
una limpieza exhaustiva en toda la longitud de cada cable, posteriormente se realizara el 
sellado de fugas y por último se aplicara una inyección de lechada agua-cemento. 
 
Sustitución de algunos elementos del presfuerzo transversal.- Debido al deterioro de 
algunos cables de presfuerzo transversal en zona de anclajes y desviadores, será 
necesario realizar la sustitución completa de los cables reportados en la inspección como 
dañados, primeramente se realizara una demolición en la zona de anclaje, siguiendo con 
el desmantelamiento del mismo,  se retirara el cable o ducto dañado y se realizarán las 
reparaciones para la colocación del nuevo anclaje, ya cuando este colocado este se 
procederá a insertar el nuevo cable y el ducto respectivo, se colocaran las cuñas y se 
procederá al tensado, para realizar por último la inyección de lechada al interior del ducto 
para proteger los cables. 
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SUBCAP. 2.2.  Alternativa 2 
 
Se presentó la segunda alternativa, en ella se contempla la sustitución del tramo metálico, 
es a base de una estructura metálica formada por un arco (paso  a través), de esta 
alternativa se generó lo siguiente: 
 
El procedimiento constructivo para la sustitución del tramo metálico es el siguiente: 

 
ETAPA 1 

Colocación de señalamiento preventivo  de obra  sobre y bajo puente 

ETAPA 2 

Habilitado de patio de fabricación y ensamble de  tramo metálico en muelle. 

ETAPA 3 

Construcción  y ensamble de tramo metálico en muelle.  

Se construye prácticamente todo el tramo metálico, a excepción de la losa, 
dejando las preparaciones para el colado de esta posteriormente. 

ETAPA  4 

Preparaciones  en subestructura (Demoliciones, perforaciones, bancos de apoyo, 
etc.) 

ETAPA 5 

Deslizado de estructura de muelle  a pontones. 

Una vez que la estructura del tramo metálico esté terminada y recibida por la 
supervisión, se deslizara la estructura para ser colocada en pontones metálicos 

ETAPA 6 

Montaje de accesorios en apoyos  4 y 5. 

Estos dispositivos nos ayudaran a realizar la sustitución del tramo metálico 
existente  

ETAPA 7 
Colocación de equipo hidráulico para izaje del tramo nuevo, lado aguas arriba del 
eje  de puente. 
 

ETAPA 8 
Movimiento de la estructura de muelle hacia aguas arriba del cruce. 
 

ETAPA 9 
Izaje de estructura nueva al nivel requerido del proyecto. 
 

ETAPA 10. 
Aseguramiento de  estructura para retirar equipo hidráulico. 
 

ETAPA 11 
Demolición de juntas en apoyos 4 y 5. 
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ETAPA 12 
 

Retiro y limpieza de producto de demolición en corona de pilas, así como retiro de  
espuma de poliuretano que protege apoyos actuales tanto del arco como de la 
estructura original. 

 
ETAPA 13 

Demolición  de losa existente del lado aguas arriba. 
 

ETAPA 14 
Colocación de placas temporales  para sistema de rodamiento lado aguas arriba. 
 

ETAPA 15 
Demolición  de losa existente del lado aguas abajo. 

 
ETAPA 16 

Colocación de placas temporales  para sistema de rodamiento lado aguas abajo. 
 

ETAPA 17 
Desmantelamiento de banquetas, guarniciones, parapetos y sistema de 

alumbrado. 
 

ETAPA 17 
Cierre total de puente. 
 

ETAPA 18 
Colocación de dispositivos para trasferir la carga de toda la estructura  a sustituir, 
en la zona de cuerda inferior, tanto aguas arriba como aguas abajo. 
 

ETAPA 19 
Desmantelamiento de apoyos encasetonados  tanto del arco como de la estructura 
original. 
 

ETAPA 20  
Movimiento de estructura original y arco, hacia el lado  aguas abajo, mediante 
equipo hidráulico. 
 

ETAPA 21 
Colocación de equipo  hidráulico de descenso  de estructura original y arco. 
 

ETAPA 22  

Colocación de apoyos nuevos  en subestructura. 
 

ETAPA 23  
Movimiento de estructura nueva, a su posición final, mediante equipo hidráulico. 
 

ETAPA 24  
Descenso de estructura nueva sobre nuevos apoyos y fijación de la misma. 
 

ETAPA 25 
Colocación de placas temporales  para sistema de rodamiento lado aguas arriba. 



119 

 

 
ETAPA 26 

Apertura de un carril, lado aguas arriba. 
 

ETAPA 27 
Colado de losa del lado aguas abajo. 
 

ETAPA 28 
Colado de losa del lado aguas arriba. 
 

ETAPA 29 
Colado de guarniciones, banquetas y parapeto en estructura nueva. 
 

ETAPA 30 
Colocación de concreto asfaltico. 
 

ETAPA 31  
Colocación de juntas de calzada nuevas. 
 

ETAPA 32 
Colocación de alumbrado nuevo. 
 

ETAPA 33 
Apertura total del puente. 

 
 
SUBCAP. 2.3.  Elección de Alternativa de Solución 

 
La entidad decidió que la alternativa 1, fuera la que se ejecutara por la contratista. Para 
esto se desarrolló un Proyecto de Reparación y Reforzamiento del puente como sigue: 

 
 
Reforzamiento. 
 

1. Procedimiento de reforzamiento en elementos como son  cuerdas superior e 
inferior y diagonales, que después del análisis presentan falla,  por medio de 
placas de acero A-36 de ½ “ formando una sección cajón en tramo metálico. 

 
 

Reparación. 
 

1 Procedimiento de reparación del presfuerzo longitudinal, realizando la limpieza del 
cable de presfuerzo (retirando todo el producto voltagel existente), sustitución de 
ducto PHD en zonas dañadas e inyección de lechada de cemento para proteger el 
cable de presfuerzo en toda su longitud. 
 

2 Sustitución del presfuerzo transversal existente, ya sea por corrosión  en el mismo 
o porque se encuentra sin carga, realizando la demolición de los sellos de 
concreto para retiro del cable y su posterior sustitución, colocación de poliducto 
negro PHD, tensado y protección con lechada del cable. 
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3 Sustitución del presfuerzo vertical existente, ya sea por corrosión o porque se 

encuentran rotos, realizando la demolición del anclaje, retiro del cable para su 
posterior sustitución y tensado. 
 

4 Reparación de desviadores metálicos del presfuerzo longitudinal, este se realizara 
mediante el procedimiento de Sandblasteo en elementos que presenten oxidación 
y su posterior aplicación de primario y acabado. 
 

5 Reparación de desviadores de concreto del presfuerzo longitudinal, este se llevara 
a cabo mediante el procedimiento de Sandblasteo en elementos que presenten 
oxidación y su posterior aplicación de primario y acabado, para la zona de 
concreto se deberán de resanar desconches existentes. 
 

6 Calafateo e inyección de grietas en superestructura de concreto, el calafateo se 
realizara cuando se trate de una fisura que es  menor a 0.3 mm, y la inyección 
cuando la grieta sea mayor a 0.3 mm, llevando a cabo una limpieza exhaustiva de 
la zona con cepillo de alambre removiendo todo el concreto deteriorado, para su 
posterior reparación inyectándole resina epóxica. 

 
7 Reparación de desconches en superestructura, realizando el procedimiento si 

existe o no acero expuesto, llevando a cabo una limpieza exhaustiva de la zona a 
reparar con cepillo de alambre, dejándola libre de cualquier material extraño, 
aplicando un adhesivo como festerbond, para la adherencia con el mortero grout 
que se aplicara para su resane, donde exista acero de refuerzo expuesto, demoler 
en un perímetro de 8 cm de la varilla para su limpieza y seguir el mismo 
procedimiento de reparación. 
 

8 Sustitución  de apoyos de neopreno, se llevara a cabo mediante un dispositivo de 
izaje del puente levantándolo a 1.20 m  y fijándolo para evitar su bamboleo, 
restringiendo el peso y velocidad en los vehículos que circularan por el sentido 
libre, levantado el tablero del puente uniformemente en sus dos ejes de apoyo, 
una vez rehabilitado el apoyo se desciende el tablero. 
 

9 Reparación de juntas de dilatación, esta se llevara a cabo demoliendo la carpeta y 
concreto de la losa de la superestructura y se retirara antes de que se lleve el 
procedimiento de izaje del puente, una vez descendido el tablero del puente se 
realizara una limpieza con aire a presión y su posterior colocación y nivelación de 
la junta nueva. 

 
10 Calafateo e inyección de grietas en subestructura de concreto, el calafateo se 

realizara cuando se trate de una fisura que es  menor a 0.3 mm, y la inyección 
cuando la grieta sea mayor a 0.3 mm, llevando a cabo una limpieza exhaustiva de 
la zona con cepillo de alambre removiendo todo el concreto deteriorado, para su 
posterior reparación inyectándole resina epóxica. 

 
11 Reparación de desconches en subestructura, realizando el procedimiento si existe 

o no acero expuesto, llevando a cabo una limpieza exhaustiva de la zona a reparar 
con cepillo de alambre, dejándola libre de cualquier material extraño, aplicando un 
adhesivo como festerbond, para la adherencia con el mortero grout que se aplicara 
para su resane, donde exista acero de refuerzo expuesto, demoler en un perímetro 
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de 8 cm de la varilla para su limpieza y seguir el mismo procedimiento de 
reparación. 
 

12 Sandblasteo y aplicación de pintura en parapeto, este se realizara en las zonas 
dañadas y en las que se dañen después de la realización de los trabajos, 
aplicando un sandblasteo y su posterior aplicación de pintura anticorrosiva, para 
protección contra agentes exteriores. 
 
 

13 Limpieza y protección en subestructura, esta se llevara a cabo para retirar del 
concreto la vegetación, basura y todo material solido o semilíquido de la 
subestructura, para la posterior aplicación de una pintura de protección de la 
misma. 
 

14 Modernización del sistema de alumbrado, mediante la sustitución de postes y 
luminarias dañadas por corrosión, así como la placa de conexión.  
 

15 Ajuste de conexiones en el tramo metálico, se llevara a cabo para revisar la 
transmisión de carga que tiene actualmente la estructura, tensando cada conexión 
a 7.5 ton. 
 

16 Sustitución de contraventeo superior en el tramo metálico, este se realizara 
sustituyendo los tramos que se encuentran con pérdida de sección por corrosión, 
realizando el corte 30 cm más de la zona dañada y posteriormente colocando el 
perfil nuevo. 

 
17 Sustitución de tornillos o remaches conectores, este se realizara de manera 

unitaria sustituyendo los tornillos o remaches que tienen perdida de sección por 
corrosión, por tornillos de 1” ASTM A-325.  
 

18 Reparación de placas que tiene perdida de sección por corrosión, este se realizara 
reforzando las zonas donde existan placas corroídas, colocando una placa del 
mismo espesor al existente, pero en la cara contraria. 
 

19 Sandblasteo y pintura en superestructura metálica, esta se realizara por medio del 
método de sanblasteo con chorro de arena, para su posterior aplicación de 
primario y acabado en toda la estructura. 
  

20 Señalamiento definitivo, se colocara el señalamiento definitivo del puente de 
acuerdo al proyecto y al Manual de dispositivos para el control de tránsito en calles 
y carreteras de la S.C.T. 
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CAP. 3.  PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
SUBCAP. 3.1.  Procedimiento de reforzamiento de la estructura metálica Original. 
 
Identificación de las zonas a reforzar. 
 

 

Procedimiento 
 

1. Limpieza para remoción de polvo y grasa en la superficie a trabajar. 

 
 

2. Preparación de la superficie por medios mecánicos o manuales en zona de 

contacto. 
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3. Colocación de placas auxiliares por la parte interior para montaje de placa de 

refuerzo superior. 

 
 

4. Colocación y alineación de la placa de refuerzo superior. 

 
 

 

 

 

5. Colocación y alineamiento de la placa de refuerzo inferior. 
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6. Inspección de Soldaduras. 

 

 
 
 

7. Limpieza y aplicación de primario y pintura anticorrosiva. 

 
 
 
 
SUBCAP. 3.2.  Procedimiento de Reparación del Presfuerzo Longitudinal. 
 
Procedimiento 
 

1. Limpieza en el exterior de PHD, con herramienta manual en toda la longitud del 

cable a reparar, se podrá utilizar jabón de polvo biodegradable. 

 
 

 

2. Perforación en tres puntos en la longitud del cable, esto con el fin de dejar 

respiraderos, se harán con especial cuidado para no dañar el acero de presfuerzo. 
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3. Colocación de respiradero de botón y manguera en los tres puntos perforados. 

 
 

 

4. Obstruir dos de las mangueras insertadas, la tercera será para colocar la salida del 

compresor, y se le aplicara aire, hasta que registre una presión. Colocación de 

recipientes para contener el producto de la limpieza, estos estarán ubicados en la 

salida de las mangueras bloqueadas. 

 
 

 

5. Desbloqueo de las dos mangueras, la salida de estas deberán estar orientadas a 

los recipientes. Aplicar presión hasta expulsar todo el producto dentro del interior 

del ducto. Con el fin de verificar que el interior del ducto está vacío y limpio, se 

procederá a realizar una limpieza exhaustiva con aire y agua a presión utilizando 
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los respiraderos provistos. La limpieza del punto anterior, nos ayudara a detectar 

fugas y fisuras del PHD. 

 
 

 

 

6. Limpieza exhaustiva en la zona de las fisuras, para dejar el ducto libre de 

humedad y residuos de voltagel. 

 
 

 

 

7. Sellado de fisuras con banda elastomerica, esta banda tiene un espesor de 1 mm 

y un ancho de 75 mm, la instalación de la banda deberá realizarse de abajo hacia 

arriba y traslaparse en cada vuelta al menos el 50% del ancho con respecto a la 

vuelta anterior, la banda deberá cubrir la zona de fisura extendiéndose 50 cm, a 

cada lado de la misma, con el fin de evitar fugas, se sellara la banda con calor de 

la siguiente manera, se coloca el difusor de calor en el inicio de la banda 

elastomerica colocada, procediendo a aplicar calor inmediatamente se observa 

como el material reacciona encogiéndose y sellando todas las uniones, 

normalmente se requiere dejar el difusor en una zona de aproximadamente 70 mm 

dos o tres segundos para que el área se encuentre concluida, cuando dicha zona 

se encuentra lista se desliza la pistola de calor a la siguiente zona y así 

subsecuentemente hasta concluir la banda elastomerica instalada. 
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8. El equipo mezclador utilizado debe ser un equipo de mezclado-inyectado continuo 

(doble recipiente mezclador), con la finalidad de evitar la inclusión de burbujas de 

aire dentro de la lechada. La inyección se tendrá que realizar a presión, no 

excediéndose de 8 kg/cm2 hasta el llenado completo del ducto, verificando en la 

purgas el flujo continuo de lechada. 
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SUBCAP. 3.3.  Sustitución de Presfuerzo vertical y transversal. 
 
Procedimiento Presfuerzo Vertical 
 

1. Se procederá a cortar a cortar con esmeril o soplete los monotorones en mal 
estado, previamente identificados. 

 

 
2. Se sustituirá el bloque desviador de concreto que quede con la misma dimensión 

que el original, sosteniendo los bloques actuales de las varillas con las cuales 
fueron izados. 

 
 

 
 
 

3. Se insertara el monotoron dentro de poliducto de 1 “nuevo por el barreno vacío 
sujetándolo al monotoron existente y se jalara hacia arriba para realizar la 
sustitución. 

 
 
 
 

 



129 

 

 
4. Una vez colocado el monotoron se tensara aplicando una fuerza de 14 ton en cada 

extremo y se resanaran todos los orificios realizados para esta sustitución. 
 
 
Procedimiento Presfuerzo Transversal 
 

1. Demoler el sello de anclaje en cada uno de los extremos, la demolición será local 

únicamente lo que se requiera para retirar el cable. Se deberá tener especial 

cuidado para no dañar el acero de refuerzo. 

 

 
 

 

 

2. Se procederá a cortar el cable con pulidora, de uno de los extremos para extraerlo. 

 

 
 

3. Se sustituirán los anclajes existentes y se verificara la longitud del cable a sustituir. 

Se colocara el cable nuevo incluyendo el ducto de protección y cuñas de 

retención. 
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4. Se tensara el cable con una fuerza de 14 ton y se procederá a colocar las 

mangueras de inyección. 

5. Cortar las puntas del torón excedentes y realizar el colado con grout del bloque de 

anclaje. 

 
 

6. La inyección de lechada se tendrá que realizar a presión, no excediéndose de 8 

kg/cm2, hasta el llenado completo del ducto verificando en las purgas el flujo 

continuo de lechada, hasta el momento en que se detecte la no presencia de 

grumos o burbujas de aire, finalmente para y para asegurar que el inyectado ha 

sido completo, las mangueras de purga deberán ser cerradas continuando el 

inyectado hasta lograr una presión de 8 kg/cm2. 
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SUBCAP. 3.4.  Calafateo e inyección de Grietas. 
 
Inyección de fisuras mayores de 3 mm de espesor. 
 
Procedimiento  

1. Limpiar con un cepillo de alambre el área de la fisura removiendo el concreto 

deteriorado, quedando una superficie libre de grasas y polvo. 

 

 
 

2. Cuando exista humedad dentro de la fisura es preciso retirarla a base de aire 

comprimido, de tal manera que la fisura quede totalmente seca. 
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3. Colocación de la pasta de poliéster (sellador) con una espátula sobre el inyector, 

esta pasta deberá ser capaz de soportar la presión de inyección sin que esta se 

bote. 

 

                                                
 

 

4. Colocar los inyectores a lo largo de la fisura sujetándolos por medio de un clavo, la 

separación entre ellos será de 20 cm. 

 
5. Colocar pasta (sellador) a lo largo de toda la fisura de tal manera que no pueda 

fugarse la resina durante la inyección, cuando las fisuras atraviesen todo el 

elemento se deberán colocar inyectores en ambos lados. 
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INYECTOR

20

FISURA

PASTA

SELLADOR

 
 

 
 

6. Una vez endurecido el sello, se conectaran las mangueras a los inyectores y 

mediante aire a baja presión (1 kg/cm2), se comprobara la comunicación en todos 

los puntos de salida y la estanqueidad del sello. 

 
 

 

7.  Una vez comprobada la continuidad de los puntos se deberá realizar lo siguiente: 

a. Preparar la resina 

b. Iniciar la inyección por el punto extremo inferior de la fisura hasta que la resina 

salga por el siguiente punto, la presión de inyección no será mayor a 1 kg/cm2. 

c. Cortar la manguera y pizcarla con hilo de alambre, de tal manera que esté 

completamente cerrada. 

d. Dejar un testigo de resina para después se pueda verificar su endurecimiento. 
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8. Limpieza 

a. Se deberá secar la resina por lo menos 24 hrs. 

b. Verificar que la resina se ha endurecido, una vez endurecida la resina, retirar la 

pasta (sellador) e inyectores. 

c. Limpiar y pulir la superficie. 

 

 
 

 

 
Calafateo de Fisuras menor o igual a 3 mm de espesor. 
 
Cuando la abertura de las fisuras sea inferior a 0.3 mm y no puedan ser inyectadas, se 
deberán cubrir las fisuras con un sellador epoxico de elasticidad relativamente grande 
para evitar que la humedad penetre en ella, y pueda provocar la oxidación prematura del 
acero de refuerzo del elemento estructural. 
 
Se deberán realizar los siguientes pasos: 
 

a. Preparación de la superficie. Limpiar la zona utilizando agua y aire a presión, 

considerar 5 cm a cada lado de la fisura como zona para limpiar. 
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b. Colocación del sellador. Una vez que la superficie este limpia se procederá a la 

colocación del sellador sobre las fisuras, durante el tiempo de endurecimiento del 

sellador, esta zona será protegida contra agresiones exteriores como impactos, 

lluvia, polvo, etc.  

 

Consideraciones Generales 
 

1. Pasta Sellador. 

Componentes. La pasta (sellador) de resina poliéster se presenta en dos 
componentes: Una lata de pasta y un tubo de catalizador, como la pasta (sellador) 
esta mezclada con un endurecedor el calor y la acción del sol pueden iniciar una 
reacción similar a la del catalizador. Es necesario que esta resina sea conservada 
en un lugar frio y seco. 
 
Mezcla. Tomar la cantidad de pasta que se pretenda utilizar, agregarle un 5% de 
catalizador y mezclarla con una espátula. 
 
Tiempo de vida. El tiempo de vida de la mezcla depende de la cantidad de 
catalizador y del ambiente por 5% de catalizador se puede considerar un tiempo 
de vida del orden de 10 min, a una temperatura de 20 °C. 
 

2. Resina epoxica para inyección. 

Componentes. Estos productos termo-endurecedores están formados por una 
resina y un endurecedor, exento de solventes. 
 
Características físicas y mecánicas: 
 
a. Poca contracción o perdida de volumen 

b. Excelente adherencia. 

c. Baja Viscosidad 

d. Buen comportamiento en presencia de humedad. 

e. Endurecimiento rápido. 

f. Buen comportamiento a los agentes corrosivos 

g. Resistencia a compresión a los 3 días de 450 kg/cm2 

h. Resistencia a compresión a los 28 días de 600 kg/cm2 

i. Resistencia a la tracción a los 28 días de 200 kg/cm2 

j. Módulo de elasticidad entre 26000 y 32000 kg/cm2 

Tiempo estimado de uso a 20 °C de 20 min como máximo 
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SUBCAP. 3.5.  Reparación y resane de desconches. 
 
Desconches con acero expuesto. 
 
Procedimiento. 
 

1. Retirar el concreto deteriorado y descubrir el acero de refuerzo 20 cm después de 

la zona oxidada a cada lado, realizando pequeñas cajas de 3x3 cm alrededor del 

acero expuesto, (si se observa que se ha perdió más del 10% del área de acero 

deberá restituirse por medio de bastones). Los golpes sobre el elemento se 

deberán hacer con mucho cuidado, utilizando un cincel pequeño con excelente filo 

para no dañar la estructura en caso de que sea presforzada, la superficie de 

concreto tendrá un acabado rugoso del orden de 6 cm. 

 

 
 

 

2. Limpiar el acero expuesto, removiendo el óxido existente impurezas con un cepillo 

de alambre. 

 

 
 

3. Con una brocha, aplicar uniformemente festerbond u otro adhesivo similar, con el 

fin de lograr una mejor adherencia entre el concreto existente y el mortero de 

reparación. 

 



137 

 

 
 

4. Colocar un mortero del tipo festergrout o similar, se deberá tener cuidado que el 

espesor del mortero sea por lo menos 2.5 cm en la zona donde exista acero 

expuesto. 

 
 

Desconches si acero expuesto 
 
Procedimiento. 
 

1. Cuando el desconche no afecte el acero estructural, se deberán cubrir con mortero 

tipo festergrout o similar siguiendo los siguientes pasos: 

a. Retirar el concreto deteriorado, utilizando un cincel pequeño con excelente filo 

para no dañar la estructura. 

b. Limpiar con un cepillo de alambre el área del desconche quedando una 

superficie libre de grasas y polvo. 

c. Con una brocha, aplicar uniformemente festerbond u otro adhesivo similar, con 

el fin de lograr una mejor adherencia entre el concreto existente y el mortero de 

reparación. 

d. Colocar el mortero de reparación tipo festergrout o similar. 
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Consideraciones Generales. 
 
Se usara un mortero de alta resistencia cuyas características mecánicas no sean 
inferiores a las siguientes. 
 

a. Resistencia a la compresión a 3 días  150 kg/cm2 

b. Resistencia a la compresión a 28 días  250 kg/cm2 

c. Resistencia a la tracción a 28 días   25 kg/cm2 

d. Módulo de Elasticidad a 28 días  237,171 kg/cm2 

 
 

SUBCAP. 3.6.  Izaje y Sustitución de Apoyos. 
 
Procedimiento. 
 

1. Se realizara la fabricación y colocación del sistema para el izaje de los ejes del 
puente donde se realizara el cambio de apoyos (en los tramos tipo gerber). 
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2. Se realizara el izaje de la estructura, realizando los trabajos necesarios como es 
demolición de topes sísmicos, escarificado, retiro de apoyos actuales, escarificado, 
formación de nuevo banco de apoyo y colocación de apoyo de neopreno nuevo. 

 
 

 

 

 
 
 

3. Una vez colocado el apoyo de neopreno nuevo, se regresara la estructura a su 
posición final y se retiraran los elementos de izaje utilizados. 
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SUBCAP. 3.7.  Cambio de Juntas de Dilatación. 
 
Procedimiento. 
 

1. Retiro de la Junta de dilatación existente, demoler el asfalto y el concreto de la 

losa de superestructura, cuidado de no dañar el acero existente en losas o 

caballete. 
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2. Se limpiara con aire y agua a presión la parte baja de la junta con el objetivo de 

remover todo el escombro que se ha acumulado en demoliciones anteriores. 

 

15
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3. Colocación de la Junta de Dilatación 

a. El armado de la junta de dilatación se hará de acuerdo, a la geometría 

transversal del puente y en posición horizontal (tangente o esviajada). 

b. El pre-ensamblado se ajustara con candados metálicos para garantizar una 

correcta colocación y abertura de funcionamiento. 
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c. La reservas de concreto de 25x25 cm aproximadamente deberán dejarse con 

superficie rugosa, a fin de garantizar una correcta adherencia con el concreto 

en la zona de anclaje. 

d. El colado del firme estructural se hará dejando una reserva del orden de  

25x12 cm, en ambos bordes de la junta. 

e. La colocación de la junta será junto con los candados de pre-ensamble en las 

reservas, así mismo la nivelación se hará conforme a la rasante del proyecto. 

f. La fijación y nivelado se hará con puntos de soldadura de elementos de 

adherencia (pecopernos) al acero de refuerzo existente de la losa de 

compresión. 

g. Teniendo la junta nivelada y fija, se retiran los candados metálicos, de pre-

ensamble, a fin de dejar trabajar libremente la junta, y se procederá a colocar 

el concreto hidráulico al firme estructural hasta el nivel de rasante. 

 

 
 
 
SUBCAP. 3.8.  Limpieza y Protección de elementos de concreto. 
 
Procedimiento 
 

1. El procedimiento de la limpieza se llevara a cabo mediante la implementación de 

arena silica a presión. 
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2. Una vez limpia la superficie de cualquier material extraño, se deberá lavar con 

agua y aire a presión para remover cualquier residuo de arena. 

 

 
 

 

 

3. Una vez limpia la superficie de cualquier material extraño, se deberá aplicar varias 

capas de pintura epoxica  Amercoat 400 o similar. 
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Consideraciones Generales 
 
Se utilizara arena silica como material de limpieza, los materiales utilizados en la limpieza 
de superficie de concreto no deben ser agresivos que puedan dañar los elementos de la 
estructura y al entorno, tales como: Solventes, combustibles y lubricantes. 
 
El equipo que se utilice para la limpieza con chorro de arena a presión, deberá ser el 
adecuado para obtener la calidad especificada. Se deberá utilizar la cantidad suficiente 
para limpiar el área especificada. 
 
 
 
SUBCAP. 3.9.  Limpieza y Protección de elementos Metálicos. 
 
Procedimiento. 
 

1. Preparación de la Superficie con abrasivos a presión. 

a. Antes de proceder a la preparación de la superficie con chorro de arena, se 

debe eliminar cualquier rastro de grasa o aceite. 

b. Todos los filos, rebabas y escorias de soldadura deberán ser rebajados con  

herramienta mecánica como tratamiento previo, en las áreas con ataque 

corrosivo severo (como en filos, tornillos), deben ser descostrados mediante 

limpieza mecánica manual o motorizada, previamente al sopleteo con 

abrasivos. 

c. Si la superficie presenta recubrimiento fuertemente adherido al acero 

estructural, antes de la aplicación de la limpieza con chorro de arena, se 

deberá eliminar el recubrimiento existente utilizando un removedor ecológico 

para elastómeros SYLPYL 1107 o similar, desprendiéndolo con herramientas 

mecánicas (espátulas, rasquetas) para permitir la preparación de la superficie. 
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d. Durante la preparación de superficie, se deberá tener una humedad relativa 

menor o igual al 90% y la temperatura del sustrato deberá ser al menos 2.8 °C, 

mayor que el punto de rocío. 

e. El abrasivo a utilizar podrá ser arena silica o cuarzosa y deberá estar limpia, 

seca y con la granulometría necesaria para alcanzar el perfil de anclaje 

especificado. 

f. Todas las superficies de acero, deberán ser limpiadas con chorro de arena 

cercano a metal blanco, de acuerdo a la especificación SSPC-SP-10 y la 

apariencia de la superficie limpia debe corresponder al estándar visual SP-10 

del SSPC-VIS1-89. La limpieza se debe realizar con un abrasivo que 

proporcione un perfil de anclaje de 1 a 3 mils. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Aplicación de recubrimientos anticorrosivos. 

 
a. Todas las superficies limpiadas deberán ser recubiertas el mismo día con el 

primario especificado, cualquier superficie limpiada debe ser inspeccionada y 
deberá estar libre de polvo y oxido antes de la aplicación del primario. 

 
b. El recubrimiento intermedio de poliuretano elastomerico, será bombeado del 

recipiente de pintura, con el equipo airless de aplicación. 
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c. Aplicación del acabado final. 
 
 
SUBCAP. 3.10.  Sustitución de Contraventeo Superior. 
 
Procedimiento 
 

1. Este procedimiento se llevara a cabo de manera unitaria elemento por elemento, 
terminando el procedimiento se realizara lo mismo con el siguiente elemento 
dañado. 

 
 

 
 

2. Retirar el elemento dañado utilizando equipo de oxicorte, cortando 30 cm más de 
la longitud dañada y fijar la parte no dañada con un tirfor, para evitar que se des-
alinie el perfil. 

 
 

 
 

3. Realizar limpieza de la zona eliminando rebabas con pulidora o cardas 
abrasivas. 
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4. Preparación del elemento para recibir el perfil nuevo realizando un corte a 45 

grados para la aplicación de la soldadura. 
 

 
 
 

5. Colocar el elemento nuevo verificando su posición, alineación, nivelación y soldar 
con soldadura tipo III E-7018. 

 

 
 

6. Soldar el elemento con la placa unión y terminando esta retirar el tirfor de 
sujeción. 
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7. Limpieza del elemento dejándolo libre de humedad y aceites para recibir el 
primario. Esta actividad se realizara una vez que ya estén reparados todos los 
elementos, para posteriormente colocar el acabado final. 

 

 
 

SUBCAP. 3.11.  Reparación de Sección Corroída. 
 
Procedimiento 
 

1. Se soldara en la zona dañada una placa del mismo espesor al existente, tomando 
en cuenta que si la pérdida de sección de la placa es por la parte interior, la placa 
de refuerzo se soldara por la parte exterior y viceversa. La soldadura a utilizar es 
tipo III. 

 
 

 
 

2. Si existe refuerzo fuertemente adherido al acero estructural, utilizar un removedor 
para la limpieza del mismo, verificando que no exista humedad ni aceites en la 
superficie. 
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3. Aplicación e Inspección de soldadura. 
 

 
 
 

4. Se aplicara una capa de primario y posteriormente el acabado de pintura para 
igualar el color existente. 

 

 
 

 
 
SUBCAP. 3.12.  Sustitución de Conectores. 
 
Procedimiento 
 

1. Este procedimiento se llevara a cabo de manera unitaria tornillo por tornillo, 
terminando el procedimiento se realizara lo mismo con el siguiente conector. 
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2. Retiro del tornillo o remache conector utilizando medios manuales. Descostre y 
limpieza del recubrimiento existente en el acero estructural utilizando medios 
mecánicos o manuales, en donde exista recubrimiento fuertemente adherido al 
acero se deberá utilizar un removedor ecológico para elastómeros tipo SYLPYL 
1107. 

 
 

 
 

3. Colocación del nuevo tornillo conector utilizando llaves mecánicas y/o neumáticas. 
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4. Una vez limpia el área, se procederá a aplicar la capa de primario, se aplicara el 
primario una vez que estén sustituidos todos los tornillos dañados de un elemento. 
Una vez seca la capa de primario, se procederá a colocar la capa de secundario 
del mismo color al existente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
SUBCAP. 3.13.  Ajuste de conexiones. 
 
 

1. En esta etapa se llevara a cabo el reforzamiento de las vigas de banqueta, 
formando una sección cajón. 

 
 
 

 
 

 

 

 

2. Se llevara a cabo el tensado de barras de presfuerzo de 36 mm de diámetro a 7.5 
ton, mediante gato hidráulico de embolo hueco. El tensado se realizara del centro 
a los extremos de la armadura alternadamente aguas abajo y aguas arriba. 
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SUBCAP. 3.14.  Sustitución de lámparas y postes. 
 
 

1. Retiro de cable de la instalación con recuperación, y luminarias en mal estado, por 
medios manuales. 
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2. Se llevara a cabo el retiro de los postes metálicos para su sustitución, con medios 
mecánicos. 

 

 
 

 

 

3. Limpieza para recibir postes metálicos y placa base, el área debe quedar 
completamente limpia. 
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4. Aplicación de una capa de primario y el acabado con pintura de esmalte del mismo 
color al existente. 

 
 

 
 

 
5. Colocación de postes, luminarias y realización de la instalación eléctrica. 
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CAP. 4  PROGRAMA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

 
 
SUBCAP. 4.1.  Catálogo de Conceptos 
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SUBCAP. 4.2.  Especificaciones Particulares 
 
 

E.P. 01.- Acero estructural A-36, P.U.O.T. 
 

Ejecución: 
 
El acero estructural que se empleara en la reparación y refuerzo de elementos 
estructurales y en placas de izaje, serán de las secciones indicadas en el proyecto, que 
serán unidos con soldadura, su fabricación será en apego a las normas n.leg.3 (ejecución 
de obras), N.CTR.CAR.1.02.012, N.CTR.CAR.1.02.005/01 (acero estructural y elementos 
metálicos) y C.CTR.CAR.1.02.008 (estructuras de acero) de la normativa para la 
infraestructura del transporte, última edición. 
 
Los materiales que se utilicen en la fabricación y habilitación de las estructuras de acero, 
cumplirán con las normas aplicables de los títulos 03. Acero y productos de acero y 04. 
Soldadura,  de la parte 2 materiales para estructuras del libro cmt. Características de los 
materiales. No se aceptara el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo 
indicado en la fracción d.1 de esta norma. 
 
El equipo que se utilice en la fabricación y habilitación de las estructuras de acero, así 
como en la protección anticorrosiva correspondiente y el montaje o colocación de acuerdo 
a proyecto, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en 
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución. 
 
Una vez colocados los elementos de acero se aplicara un primario a una capa de 1.5 mils 
de pintura seca y un acabado tipo alquidálico del color indicado en el proyecto, en dos 
capas de 1.5 mils cada una a película seca. 
 
Medición:  
 
La medición de las estructuras de acero, se hará tomando como unidad el kilogramo (kg) 
de elemento estructural fabricada y colocada de acuerdo a proyecto. 
 
Base de pago:  
 
Las estructuras de acero por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el 
contrato para el kilogramo (kg) de elemento estructural fabricado, colocado y pintado de 
acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluirá lo que corresponda por costo de los 
materiales de acero(ángulos, canales, placas, soldadura), pintura (primario); adquisición o 
renta del equipo de oxicorte, soldadura, de sandblasteo y de aplicación de pintura; corte y 
habilitado del acero; aplicación de la soldadura; perfilado; aplicación del primario; costo de 
las pruebas de laboratorio de los materiales y de todas las soldaduras; manos de obra 
calificada; manejo de los materiales; y maniobras para el almacenaje de las vigas; 
limpieza de la obra y tiempo de los vehículos empleados en los transportes de los 
materiales. 
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E.P. 02.- Ajuste de conexiones, P.U.O.T. 
 

Ejecución: 
 
El ajuste de conexiones se llevara de acuerdo a lo especificado en el proyecto, 
considerando la fuerza de tensado indicada y procedimiento.  
 
Los materiales de acero que se utilicen en el habilitado del sistema, cumplirán con las 
normas aplicables de los títulos 03. Acero y productos de acero y 04. Soldadura,  de la 
parte 2 materiales para estructuras del libro cmt. Características de los materiales. No se 
aceptara el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la 
fracción d.1 de esta norma. 
 
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
 
Medición:  
 
La medición del ajuste de conexiones, se hará tomando como unidad cada conexión 
(conexión) existente entre armaduras. 
 
Base de pago:  
 
El ajuste de conexiones por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el 
contrato por conexión del elemento estructural. Este precio unitario incluirá lo que 
corresponda por costo de los materiales utilizados en el sistema de tensado, adquisición o 
renta de equipo como es el gato hidráulico, habilitado del sistema, mano de obra 
calificada, limpieza de la obra y tiempo de los vehículos empleados para el transporte del 
equipo. 
 
 

E.P. 03.- Sustitución de tornillos conectores, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La sustitución de tornillos conectores se llevara de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto.  
 
Los tornillos conectores que se utilicen, cumplirán con lo establecido en el proyecto, y en 
lo especificado en la NMX-H-124-1986, tornillos de alta resistencia para uniones de acero 
estructural  ASTM A-325, en la sección 5 del manual structural steel designers 
connections tercera edición y en la sección 1.6 del manual de construccion de acero 
cuarta edición del IMCA. Para la instalación y apriete se debe cumplir con lo especificado 
en la sección 8 de la especificación para juntas estructurales del manual AISC. No se 
aceptara el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en el 
proyecto y manuales indicados. 
 
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
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Medición:  
 
La medición de la sustitución de tornillos conectores, se hará tomando como unidad la 
pieza (pza.) Colocada en la conexión de la armadura. 
 
Base de pago:  
 
Los tornillos conectores por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el 
contrato para la pieza (pza) del elemento estructural suministrado, colocado y pintado de 
acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluirá lo que corresponda por costo de los 
materiales (tornillos ASTM A-325) de acero, pintura (primario); adquisición o renta del 
equipo, de aplicación de pintura; aplicación del primario; costo de las pruebas de 
laboratorio de los materiales; manos de obra calificada; tiempo de los vehículos 
empleados en los transportes de los materiales. 
 
 

E.P. 04.- Limpieza con chorro de arena (sand-blast), P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La limpieza con chorro de arena (sand-blast), se llevara de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto. 
 
Antes de iniciar la limpieza con chorro de arena, deberá asegurarse que la superficie esté 
libre de aceites, de lo contrario, habrá que remover estos residuos con solventes que no 
sean flamables. 
 
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
 
Medición:  
 
La limpieza con sand blasteo, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de 
superficie limpiada, basando se en la cantidad del proyecto. 
 
Base de pago:  
 
El sand blasteo por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato 
para el metro cuadrado (m2) de superficie limpiada  de acuerdo a proyecto. Este precio 
unitario incluirá lo que corresponda por costo de los materiales arena silica, costos de 
equipo necesarios para la limpieza, pasarelas y andamios necesarios; sistemas 
necesarios para la preservación del medio ambiente; mano de obra calificada; tiempo de 
los vehículos empleados en los transportes de los materiales. 
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E.P. 05.- Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La aplicación de pintura anticorrosiva, se llevara de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto. Y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Antes de iniciar la aplicación de pintura anticorrosiva, deberá asegurarse que la superficie 
esté libre de aceites y polvo, de lo contrario, habrá que remover estos con una lija de 
óxido de aluminio grano de 60 a 100 y tratar la superficie con un solvente adelgazador. 
 
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
 
Medición:  
 
La aplicación de pintura anticorrosiva, se hará tomando como unidad el metro cuadrado 
(m2) de pintura anticorrosiva aplicada, basándose en la cantidad del proyecto. 
 
Base de pago:  
 
La aplicación de pintura anticorrosiva aplicada por unidad de obra terminada se pagara al 
precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de pintura anticorrosiva aplicada 
de acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluirá lo que corresponda por costo de los 
materiales auxiliares para la aplicación solventes, removedores y selladores que se 
utilicen en la preparación de la superficie, costos de equipo necesarios para la aplicación 
de pintura, pasarelas y andamios necesarios; sistemas necesarios para la preservacion 
del medio ambiente; mano de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en los 
transportes de los materiales. 
 
 

E.P. 06.- Limpieza en interior de PHD (retiro volta gel), P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La limpieza en interior de PHD (retiro de volta gel), se llevara de acuerdo a lo especificado 
en el proyecto. 
 
Antes de iniciar la limpieza en el interior se deberá realizar una limpieza en el exterior del 
mismo, deberá asegurarse que la superficie esté libre de aceites. 
  
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
 
Medición:  
 
La limpieza en interior de PHD, se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de 
ducto limpiado, basándose en la cantidad del proyecto. 
 



162 

 

Base de pago:  
 
La limpieza en interior de PHD por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en 
el contrato para el metro lineal (m) de ducto limpiado de acuerdo a proyecto. Este precio 
unitario incluirá lo que corresponda por costo de los materiales mangueras, costos de 
equipo necesarios para la limpieza, compresor, pasarelas y andamios necesarios; 
sistemas necesarios para la preservación del medio ambiente; mano de obra calificada; 
tiempo de los vehículos empleados en los transportes de los materiales. 
 

E.P. 07.-  Unión de los ductos del presfuerzo externo, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Las uniones son trabajos que se realizan en los tramos de los ductos del presfuerzo 
externo reparado para dar la continuidad del mismo y garantizar la protección del 
presfuerzo, esta se realizara mediante un sistema denominado de termo fusión, para lo 
cual sé deberá cumplir con la normatividad N-LEG-3 (ejecución de obras), N-PRY-CAR-
10-03-001 (ejecución de proyectos de señalamiento y dispositivos para protección de 
obra) de la normativa para la infraestructura del transporte, última edición.  
 
El material a emplearse en la reparación del ducto será un material plástico de las mismas 
características al existente PHD. 
 
Las fundas de PHD dañadas, se cortaran en la zona dañada y se limpiara la zona 
inmediata en una longitud de 25 cm, mediante un lavado con agua y posteriormente se 
aplicara un tramo de tubo de las mismas características mediante un procedimiento de 
medias cañas unidas con un material adhesivo de altas especificaciones, deberá aplicarse 
con traslapes de acuerdo al procedimiento indicado en el proyecto. 
  
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de ducto reparado de 
acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en él catálogo de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad  de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para metro 
(m) de ducto reparado de acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluye lo que le 
corresponda por: adquisición de la herramienta y equipo de termo fusión; adquisición de 
los tramos de tubo de PHD, el material adhesivo, el material de limpieza; transporte, carga 
y descarga, almacenamiento; costo de la limpieza y corte del ducto dañado; habilitado del 
tramo de tubo nuevo y colocación de acuerdo a proyecto; mano de obra calificada y 
herramienta menor; costo de las pasarelas necesarias; limpieza de  la obra; tiempo de los 
vehículos empleados en los transportes; y en general todo lo que sea necesario para la  
habilitación y colocación conforme a lo indicado en el proyecto, será el adecuado para 
obtener la calidad y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del 
contratista de obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación 
durante el tiempo que dure la obra. 
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E.P. 08.- Protección de torones (inyección de lechada en interior de PHD), P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La protección de torones por medio de inyección de lechada en interior de PHD, son 
trabajos que se realizaran como sistema de protección de torones del presfuerzo 
longitudinal, su ejecución se hará de acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de 
obras), N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación de señalamiento y dispositivos para protección 
en obras de conservación) y N-CSV-CAR-5-01-001 (prácticas ambientales durante la 
conservación rutinaria de las obras) de la normativa para la infraestructura del transporte, 
última edición. 
 
Antes de iniciar la inyección se deberá verificar que el torón se encuentre completamente 
limpio. 
  
El equipo que se utilice en los trabajos será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto y el suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución. 
 
Medición:  
 
La inyección de lechada en interior de PHD para protección del torón de presfuerzo 
longitudinal, se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de presfuerzo longitudinal, 
basándose en la cantidad del proyecto. 
 
Base de pago:  
 
La inyección de lechada en interior de PHD por unidad de obra terminada se pagara al 
precio fijado en el contrato para el metro lineal (m) de presfuerzo longitudinal protegido de 
acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluirá lo que corresponda por costo de los 
materiales y aditivos para realizar la mezcla, costos de equipo necesarios para mezclado 
e inyección, inyectadora de dos tambores y pantalla deflectora, pasarelas y andamios 
necesarios; sistemas necesarios para la preservación de los sistemas ambientales; mano 
de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en los transportes de los 
materiales. 

 

E.P. 09.- Demolición de concreto, P.U.O.T. 
 

Ejecución: 
 
La demolición de concreto para retiro de monotorones, este trabajo consistirá en deshacer 
localmente los sellos de concreto para poder retirar el presfuerzo transversal de la 
superestructura, retirando los escombros resultantes y depositándolos en un banco de tiro 
definido por la superintendencia de conservación de puentes de la delegación vi zona 
golfo. La demolición de los elementos de concreto se realizara con el equipo adecuado, 
quedando bajo la responsabilidad del contratista la elección, su conservación y su 
operación adecuada del equipo por utilizar y que garantice la ejecución de los trabajos de 
acuerdo al programa propuesto. Este trabajo se ejecutara de acuerdo a proyecto y a las 
normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-01-013 (acarreos) y especialmente 
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a la norma N-CTR-CAR-1-02-013/00 (demoliciones y desmantelamientos) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición vigente. Para la 
ejecución de este trabajo se tomara en cuenta las siguientes observaciones: 
 
El material producto de la demolición no podrá ser vertido al lecho del río por lo que se 
deberá implementar las obras de protección ecológica y de daños a terceros como son 
tapiales, andamios, etc., dicho material se depositara en el banco de tiro indicado por la 
superintendencia de conservación. 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de demolición 
terminada de acuerdo a proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada sé hará al precio fijado en el contrato unidad  el 
metro cúbico (m3) de demolición terminada de acuerdo a proyecto y a la norma n-leg-3. 
Este precio unitario incluye lo que corresponda por: renta o adquisición del equipo 
necesario puesto en obra; costo de los andamios, apuntalamientos, obras de protección a 
terceros y obras auxiliares; las operaciones de separación e identificación de los 
materiales aprovechables; carga, acarreo libre hasta 20 m y descarga en el banco de 
desperdicio; tiempo de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales 
durante las cargas y las descargas; mano de obra y herramienta menor; limpieza de la 
zona de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
 
 
 

E. P. 10.- Concreto hidráulico, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo consistirá en la fabricación y colocación de la mezcla del concreto hidráulico 
de acuerdo a la resistencia, sección y en los lugares y elementos que indique el proyecto. 
Los materiales que se utilizarán en la elaboración de la mezcla (cemento portland, 
agregados pétreos y agua) deberán cumplir con lo establecido en el libro CMT 
(características de los materiales) título 02 (materiales para concreto hidráulico) parte 2 
(materiales para estructuras), no se aceptarán materiales que no cumplan con lo indicado 
en la fracción D.1 de dichas normas y su elaboración y colocación se hará en apego a las 
normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-02-003 (concreto hidráulico) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición vigente. 
 

El equipo y herramienta que se utilice para la fabricación del concreto hidráulico, será el 
adecuado para obtener la calidad, resistencia y el rendimiento especificado en el 
proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su elección y mantenimiento en 
óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. 
 

Todas las mezclas de concreto hidráulico que se emplearán en la reparación de la 
estructura tendrán una resistencia de acuerdo al elemento e indicadas en el proyecto. 
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Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto 
hidráulico fabricado y colocado de  acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades 
indicadas en él catálogo de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el metro cúbico (m3) de mezcla de concreto hidráulico fabricado y colocado de  acuerdo a 
proyecto y a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras) y N-CTR-CAR-1-02-003 (concreto 
hidráulico). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: renta o adquisición del 
equipo necesario puesto en obra; pasarelas, andamios; adquisición de los materiales 
pétreos, cemento portland, agua y aditivos; adquisición o renta de la cimbra necesaria; 
carga, descarga, transporte y almacenamiento de los materiales, cimbra y equipo; manejo 
de los materiales; elaboración de la mezcla de la resistencia indicada; colocación de la 
mezcla de acuerdo a proyecto; costo de la cimbra necesaria; costo de los curados del 
concreto; costo de las pruebas necesarias de los materiales y de la mezcla a diferentes 
edades; mano de obra y herramienta menor; limpieza de la zona de obra; y en general.  
 

E. P. 11.-  Retiro del presfuerzo dañado existente, P.U.O.T. 
 

Ejecución: 
 
El retiro del presfuerzo existente, son los trabajos de desmantelamiento que se ejecutarán 
para quitar y retirar el presfuerzo transversal de acuerdo al proyecto, hasta un banco de 
tiro definido por la superintendencia de conservación de puentes de la delegación vi zona 
golfo. El desmantelamiento y retiro del presfuerzo existente se hará con el equipo 
adecuado quedando bajo la responsabilidad del contratista la elección, su conservación y 
su operación adecuada del equipo por utilizar y que garantice la ejecución de los trabajos 
de acuerdo al programa propuesto. Este trabajo se ejecutará de acuerdo a proyecto y a 
las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-01-013 (acarreos) y 
especialmente a la norma N-CTR-CAR-1-02-013/00 (demoliciones y desmantelamientos) 
de la normativa para la infraestructura del transporte, última edición. 
 
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el cable (cable) de presfuerzo removido y 
retirado de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en el catálogo de 
conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el cable 
(cable) de presfuerzo removido y retirado de acuerdo a proyecto. Este precio unitario 
incluye lo que corresponda por: adquisición o renta de la maquinaria o equipo de corte, de 
aseguramiento e izaje y de transporte de materiales removidos, puestos en obra; costo de 
las remociones de los cables de presfuerzo, de los accesorios, anclajes, ductos y vainas; 
carga y descarga del material removido; transporte al lugar de tiro o deposito; tiempo de 
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los vehículos empleados en los transportes; mano de obra calificada y herramienta menor; 
permiso y tramites locales; y en general, todo lo necesario para una correcta ejecución de 
los trabajos. 
 
 

E.P. 12.- Reposición de cable de presfuerzo transversal, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La reposición de cable de presfuerzo transversal; este trabajo consistirá en la adquisición, 
habilitado y colocación del acero de presfuerzo de Lr= 19,000 kg/cm2 de baja relajación 
que sustituirá el presfuerzo externo existente y que se encuentra dañado, de acuerdo a 
los diámetros, longitudes y límites de fluencia indicados en el proyecto. 
 
Este acero de presfuerzo por adquirir y colocar deberá cumplir con las normas aplicables 
de los títulos 03 (acero y productos de acero) y 04 (soldadura), la parte 2 (materiales para 
estructuras) CMT (características de los materiales), no se aceptaran el suministro y 
utilización de acero que no cumplan con lo indicado en la fracción D.1 de esta norma. Y 
su habilitado y colocación se hará de acuerdo a la norma N-LEG-3 (ejecución de obras), y 
a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-00 (acero para concreto hidráulico) ) de la normativa 
para la infraestructura del transporte, última edición vigente. 
 

El equipo que se utilice en el habilitado, colocación y tensado del acero de presfuerzo, 
será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, quedando bajo la 
responsabilidad el contratista de obra el mantenimiento en optima condición de operación 
del mismo durante el tiempo que dure la obra.  
 
El presfuerzo a colocar será monotorones de 15 mm.  
 
 

Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el kilogramo (kg) de cable de presfuerzo 
colocada y tensada de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en el 
catálogo de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para 

el kilogramo (kg) de cable de presfuerzo colocado y tensado de acuerdo a proyecto y a la 

norma N-LEG-3 (ejecución de obras). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

adquisición de los cables de presfuerzo y sus anclajes y accesorios; renta o adquisición 

del equipo de tensado y sus accesorios; cargas, transporte, descarga y almacenamiento 

de los materiales y equipo; corte, habilitado y colocación de los cables de preesfuerzo de 

acuerdo a proyecto; mermas y desperdicios; aplicación de la fuerza de tensado acuerdo a 
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proyecto; costo de las pasarelas necesarias; mano de obra calificada; costo de las obras 

auxiliares necesarias; tiempo de los vehículos empleados en los transportes;  y en general 

todo lo necesario para una correcta ejecución de estos trabajos. 

E. P. 13.- Retiro de junta existente, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo consistirá en realizar el retiro de la junta de dilatación existente en el puente 
una vez se haya demolido la zona adyacente a la junta, la junta retirada se transportara a 
un almacén dentro de la zona de obra para su limpieza y rehabilitación, antes de iniciar 
los trabajos de desmantelamiento, se procederá a colocar todo el señalamiento de obra y 
se implementara el desvío del tránsito con el apoyo de bandereros, no se permitirá iniciar 
los trabajos de desmantelamiento si no se ha cumplido cabalmente con este requisito. 
Cuando la junta de calzada se ha retirado se procederá a colocar placas de acero en la 
zona de la junta para dar paso a los vehículos por el puente. 
 
Los trabajos de desmantelamiento de la junta existente se apegara al procedimiento 
indicado en el proyecto ejecutivo y a la norma N-CTR-CAR-1-02-013/00 (demoliciones y 
desmantelamientos) de la normativa para la infraestructura del transporte, última 
edición vigente. 
 
El equipo que se utilice en los desmantelamientos y retiro de las juntas de dilatación 
existente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, quedando 
bajo la responsabilidad el contratista de obra el mantenimiento en óptima condición de 
operación del mismo durante el tiempo que dure la obra. 
 
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de junta desmantelada y 
retirada de acuerdo a proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato unidad el 
metro lineal (m) de junta desmantelada y retirada de acuerdo a proyecto y a la norma N-
LEG-3. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: renta o adquisición del equipo 
necesario puesto en obra; obras de protección a terceros y obras auxiliares; las 
operaciones de protección y manejo de los tramos de junta desmantelada; carga y 
translado a la zona de almacenamiento dentro de la zona de obras; costo de las placas de 
acero necesarias para dar paso sobre el puente; tiempo de los vehículos empleados en 
los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; mano de obra 
y herramienta menor; limpieza de la zona de obra y en general todo lo necesario para una 
correcta ejecución de este trabajo. 
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E.P. 14.- Colocación junta de dilatación tipo Del-Mex, P.U.O.T. 
 
Ejecución:  
 
Este trabajo consistirá en adquirir y colocar la junta de calzada tipo del-mex de acuerdo al 
procedimiento indicado en el proyecto ya nivelada. Este trabajo incluirá nuevos pernos de 
fijación y la restitución del canal de neopreno de acuerdo al procedimiento indicado en el 
proyecto. Tanto los pernos de fijación como el canal de neopreno serán de la calidad y 
sección indicada por el proveedor de la junta tipo Del-mex. 
 
Las juntas de calzada deberán colocarse en un solo tramo para evitar juntas que eviten la 
hermeticidad y se nivelaran de acuerdo a la superficie de rodamiento del puente para 
evitar topes que puedan inducir fuerzas horizontales a las juntas. 
 
Medición:  
 
La unidad de medición de las juntas de calzada será el metro lineal (m) colocada de 
acuerdo a proyecto, basado en las cantidades del catálogo de conceptos.  
 
Base de pago: 
 
Las juntas de calzada por unidad de obra terminada se pagaran al precio fijado en el 
contrato para el metro lineal (m) de junta colocada. Este precio unitario incluye la 
adquisición de los pernos de fijación acero A-36, resina niveladora y aditamentos 
necesarios para su fijación. Los traslados de  materiales para la reparación de la junta de 
dilatación, carga y descarga; transporte al lugar de la obra; almacenamiento; colocación 
de los tramos de juntas y fijación con los pernos; renta y transporte de los equipos 
utilizados en cada uno de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. 
 
 
E. P. 15. -  Mortero grout, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La aplicación del mortero tipo grout, son trabajos que se realizaran para sellar desconches 
o despostillamientos del concreto. 
 
La aplicación del  mortero grout se hará de acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de 
obras), N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación de señalamiento y dispositivos para protección 
en obras de conservación) y N-CSV-CAR-5-01-001 (prácticas ambientales durante la 
conservación rutinaria de las obras) de la normativa para la infraestructura del transporte, 
edición 2000. 
 
Previamente se realizaran todas las preparaciones para garantizar que el producto llene el 
espacio y que haya una correcta adherencia, la dosificación y técnica de aplicación será 
de acuerdo a lo indicado en el proyecto y por el fabricante. 
 
Este trabajo se realizará en las zonas indicadas en el proyecto y se verificara la cantidad 
de acuerdo al mismo. 
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Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3) de  mortero grout 
aplicado, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato 
tomando como unidad  el decímetro cúbico (dm3) de mortero grout aplicado de acuerdo a 
proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de la 
herramienta de aplicación, de los materiales y aditivos para preparar la mezcla; cargas y 
descargas; transporte al lugar de la obra; almacenamiento; movimiento de todos los 
materiales en la zona de obra preparación de la mezcla; aplicación de la mezcla de 
acuerdo a proyecto; costo de las pasarelas necesarias; transporte de la revoltura; 
elaboración de la mezcla; colocación del producto epóxico de acuerdo a proyecto; 
mermas y desperdicios, mano de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en 
los transportes; limpieza de la obra; y en general todo lo necesario para una correcta 
ejecución de este trabajo. 
 
 
E.P. 16.- Calafateo de fisuras con producto epoxico, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo tiene como finalidad el restituir la apariencia estructural de los elementos de 

concreto que presentan fisuramiento menor de 0.3 mm de espesor, con un material 

epoxico en forma de pasta de dos componentes. Previamente a la aplicación del producto 

se realizara la limpieza de las fisuras mediante la aplicación de un sopleteo de aire a 

presión, si el fabricante así lo indica también se podrá aplicar un chorro de agua a presión 

hasta retirar todo el polvo, grasa y material atrapado en la fisura y que impida la correcta 

adherencia del producto epoxico; una vez limpia la fisura se preparara la superficie con 

los productos que indique el fabricante, quedando bajo la responsabilidad del contratista y 

el proveedor los resultados del trabajo. La aplicación de la pasta epoxica se hará con la 

herramienta y el equipo que garantice obtener la calidad especificada en el proyecto. 

Estas se harán de acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CSV-CAR-2-

05-011 (instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de 

conservación) y N-CSV-CAR-5-01-001 (prácticas ambientales durante la conservación 

rutinaria de las obras) de la normativa para la infraestructura del transporte, última edición 
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vigente. Este trabajo se realizara en los elementos y zonas indicadas en el proyecto 

ejecutivo, verificando cuidadosamente las cantidades utilizadas. 

Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el metro lineal (m) de fisura calafateada, 
basándose en las cantidades indicadas en el proyecto.  
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato el 
metro (m) de fisura calafateada de acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluye lo que 
corresponda por: adquisición del equipo y herramienta de aplicación, de los componentes 
del material epoxico y aditivos para preparar la mezcla; cargas y descargas; transporte al 
lugar de la obra; almacenamiento; movimiento de todos los materiales en la zona de obra; 
costo de las preparaciones de las fisuras; preparación de la mezcla; aplicación de la 
mezcla de acuerdo a proyecto; costo de las pasarelas fijas; transporte de la revoltura; 
elaboración de la mezcla; colocación del producto epóxico de acuerdo a proyecto; 
mermas y desperdicios, mano de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en 
los transportes; limpieza de la obra; y en general todo lo necesario para una correcta 
ejecución de este trabajo. 
 
 
E. P. 17.- Inyección de fisuras y grietas con resina epóxica, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo tiene como finalidad el restituir la continuidad de los elementos de concreto 
que presentan agrietamiento o fisuras mayores de 0.3 mm de espesor, con un material 
multiresinoso a base de resinas termoendurecedoras. Previamente a la aplicación del 
producto se realizará la limpieza de las fisuras mediante la aplicación de un sopleteo de 
aire a presión. También se podrá aplicar un chorro de agua a presión hasta retirar todo el 
polvo, grasa y material atrapado en la fisura que impida la correcta adherencia de la 
resina; una vez limpia la fisura, se preparará la superficie con los productos que indique el 
fabricante quedando bajo la responsabilidad del contratista y el proveedor los resultados 
del trabajo. La aplicación de la resina tipo epóxica se hará con la herramienta y el equipo 
que garantice obtener la calidad especificada en el proyecto. La ejecución de las 
inyecciones de resina epóxica se hará de acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de 
obras), N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación de señalamiento y dispositivos para protección 
en obras de conservación) y N-CSV-CAR-5-01-001 (prácticas ambientales durante la 
conservación rutinaria de las obras) de la normativa para la infraestructura del transporte, 
última edición vigente. Este trabajo se realizará en los elementos y zonas indicadas en el 
proyecto ejecutivo verificando cuidadosamente las cantidades utilizadas. 
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal (m) de inyección de fisuras, 
basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. 
Base de pago: 
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El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el metro lineal (m) de inyección de fisuras aplicada de acuerdo a proyecto. Este precio 
unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del equipo y herramienta de 
aplicación y de los componentes de la resina epóxica y aditivos para preparar la mezcla; 
cargas y descargas; transporte al lugar de la obra; almacenamiento; movimiento de todos 
los materiales en la zona de obra; costo de las preparaciones de las fisuras y grietas; 
preparación de la mezcla; aplicación de la mezcla de acuerdo a proyecto; costo de los 
andamios y/o pasarelas necesarios; transporte de la revoltura; elaboración de la mezcla; 
inyección del producto epóxico; mermas y desperdicios; mano de obra calificada; tiempo 
de los vehículos empleados en los transportes; limpieza de la obra; y en general todo lo 
necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
 

E. P. 18.- Acero de refuerzo, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo consistirá en la adquisición, habilitado y colocación del acero de refuerzo de 
los concretos hidráulicos que se colocarán en las reparaciones de la superestructura, el 
cual consiste de varillas de acero para refuerzo corrugadas que presenten un fy= 4,200 
kg/cm2, del diámetro y longitud indicado en el proyecto ejecutivo. 
 

El acero de refuerzo por adquirir y colocar deberá cumplir con las normas aplicables de 
los títulos 03 (acero y productos de acero) y 04 (soldadura), la parte 2 (materiales para 
estructuras) CMT (características de los materiales). No se aceptarán el suministro y 
utilización de acero y soldadura que no cumplan con lo indicado en la fracción D.1 de esta 
norma, y su habilitado y colocación se hará de acuerdo a la norma N-LEG-3 (ejecución de 
obras), y a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-00 (acero para concreto hidráulico) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición vigente. 
 
El equipo que se utilice en el habilitado y colocación del acero de refuerzo será el 
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, quedando bajo la 
responsabilidad el contratista de obra el mantenimiento en óptimas condiciones de 
operación del mismo durante el tiempo que dure la obra.  
 
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
suministrado, habilitado y colocado de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades 
indicadas en el catálogo de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el kilogramo (kg) de acero de refuerzo suministrado, habilitado y colocado de acuerdo a 
proyecto y a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras) y N-CTR-CAR-1-02-004-00 (acero 
para concreto hidráulico). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición 
de la varilla del diámetro indicado, del alambre recocido y alambrón y de la herramienta 
necesaria; cargas, transporte, descarga y almacenamiento de los materiales; corte y 



172 

 

habilitado de las varillas; mermas y desperdicios; colocación de acuerdo a proyecto; mano 
de obra; tiempo de los vehículos empleados en los transportes;  y en general, todo lo 
necesario para una correcta ejecución de estos trabajos. 

 

E. P. 19.- Aplicación de inhibidor de corrosión, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La protección del refuerzo y los elementos de acero contra la corrosión se realizara con 
un producto químico inhibidor del proceso corrosivo y pasivador de la corrosión, consiste 
en la aplicación de una película de producto químico del tipo acuoso, con fines de 
proteger el refuerzo contra agentes exteriores de acuerdo a lo fijado en el proyecto. Esta 
actividad se hará de acuerdo a la norma N-LEG-3 (ejecución de obra), N-CTR-CAR-1-02-
012/00 (recubrimiento con pintura) de la normativa para la infraestructura del transporte, 
última edición. 
 
El material a utilizar será producto liquido transparente, incoloro del tipo acuoso (Sika 
fedrrogard-903) o similar que deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTM-2-07 
(pinturas para recubrimiento de estructuras), si el material utilizado no cumple con lo 
establecido en la fracción D.1 de esta norma sé suspenderá inmediatamente los trabajos 
en tanto que la contratista de obra los corrija por su cuenta y costo.  
Una vez limpio el refuerzo se aplicara una protección con un material químico tipo Sika 
fedrrogard-903 o similar en toda la superficie expuesta del mismo hasta dejar el espesor 
especificado en el proyecto, pero no se permitirá un espesor de recubrimiento menor a 
dos (2) milímetros de película seca. 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el litro (L) de producto aplicado en el acero 
expuesto de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en el catálogo 
de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato 

tomando como unidad el litro (L) de producto aplicado en el acero expuesto de acuerdo a 

proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del producto 

Sika fedrrogard-903 o similar, del agua y herramienta menor (brochas, etc.); renta o 

adquisición del equipo de aplicación; cargas, transporte, descargas y almacenamiento del 

material y equipo; costo de la limpieza del área a proteger hasta retirar todo el material 

suelto; aplicación de la mezcla de acuerdo a proyecto; aplicación de la protección hasta 

dejar el espesor indicado en el proyecto; manejo de los materiales; mermas y 
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desperdicios; costo de los andamios necesarios; mano de obra calificada; tiempo de los 

vehículos empleados en los transportes. 

 
E. P. 20.- Perforaciones en concreto, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo tiene como finalidad el realizar las perforaciones en los elementos de 
concreto reforzado de la superestructura en la zona indicada en el proyecto, para 
proporcionar un espacio dentro del mismo e introducir las barras de presfuerzo. 
Previamente se marcará en la superficie de concreto la ubicación exacta de las 
perforaciones y se procederá a realizar las perforaciones con el equipo adecuado, cuya 
elección, mantenimiento y operación adecuada será responsabilidad del contratista para 
dar el rendimiento de acuerdo a las cantidades indicadas en el programa autorizado. El 
material de resaca producto de la perforación será retirado y depositado en un banco de 
tiro determinado por la superintendencia de conservación del tramo de acuerdo a proyecto 
y a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CTR-CAR-1-01-013 (acarreos) y 
especialmente a la norma N-CTR-CAR-1-02-013/00 (demoliciones y desmantelamientos) 
de la normativa para la infraestructura del transporte, última edición vigente. 
 
Medición: 
 
La medición de las perforaciones en concreto se hará tomando como unidad el metro 
lineal (m) de barreno o perforación ejecutado de acuerdo a proyecto, medido en campo. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro 
(m) de barreno ejecutado de acuerdo a proyecto y a las normas N-LEG-3 y N-CTR-CAR-
1-02-013/00 (demoliciones y desmantelamientos). Este precio unitario incluye lo que 
corresponda por: renta o adquisición del equipo necesario (extractor de núcleos, taladros 
de uso rudo o rotomartillos y sus accesorios como brocas o nucleadoras) puesto en obra; 
costo de los andamios, apuntalamientos, obra de protección a terceros y obras auxiliares; 
carga, acarreo libre hasta 20 m y descarga en el banco de tiro de los materiales de 
desperdicio; tiempo de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales 
durante las cargas y las descargas; mano de obra y herramienta menor; limpieza de la 
zona de obra; y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
 
 
E. P. 21.- Lechada de cemento, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La aplicación de la lechada de cemento, son trabajos que se realizaran para sellar o 
rellenar las perforaciones para anclar las barras de  presfuerzo, su ejecución se hará de 
acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación 
de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación) y N-CSV-CAR-
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5-01-001 (prácticas ambientales durante la conservación rutinaria de las obras) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición. 
 
Previamente se realizaran todas las preparaciones  y se aplicara un sopleteo con aire a 
presión para garantizar que el producto llene el espacio y que haya una correcta 
adherencia, la dosificación y técnica de aplicación será de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto y por el fabricante. 
 
Este trabajo se realizará en las zonas indicadas en el proyecto y se verificara la cantidad 
de acuerdo al mismo. 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3) de lechada de 
cemento aplicada, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato 
tomando como unidad  el decímetro cúbico (dm3) de lechada de cemento aplicada de 
acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de la 
herramienta de aplicación, de los materiales y aditivos para preparar la mezcla; cargas y 
descargas; transporte al lugar de la obra; almacenamiento; movimiento de todos los 
materiales en la zona de obra preparación de la mezcla; aplicación de la mezcla de 
acuerdo a proyecto; costo de las pasarelas necesarias; transporte de la revoltura; 
elaboración de la mezcla; colocación de la lechada de cemento de acuerdo a proyecto; 
mermas y desperdicios, mano de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en 
los transportes; limpieza de la obra; y en general todo lo necesario para una correcta 
ejecución de este trabajo. 
 

E.P. 22.- Escarificación de la superficie de concreto, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La escarificación de la superficie de concreto de un elemento, es la acción de retirar con 
herramienta la capa superficial del concreto hasta dejar una superficie rugosa o anclaje 
que tiene como función el ligar el elemento con un colado nuevo o el adherir otro 
elemento con algún producto epóxico adherente, este trabajo es en realidad una 
demolición parcial o superficial. 
 
El material producto de la escarificación o demolición parcial será retirado y depositado en 
un banco de tiro determinado por la superintendencia de conservación de puentes de la 
delegación vii golfo de acuerdo a proyecto y a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), 
N-CTR-CAR-1-01-013 (acarreos) y especialmente a la norma N-CTR-CAR-1-02-013/00 
(demoliciones y desmantelamientos) de la normativa para la infraestructura del 
transporte, última edición. 
 
Los trabajos de la escarificación de la superficie de concreto se realizarán con la 
herramienta necesaria para ejecutar lo indicado en el proyecto, considerando los 
andamios necesarios, el equipo de carga, transporte y descarga del material de resaca. 
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Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de material de 
concreto escarificado y retirado de acuerdo a proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato unidad  el 
metro cúbico (m2) de material de concreto escarificado y retirado de acuerdo a proyecto 
y a la norma N-LEG-3. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: renta o 
adquisición del equipo necesario puesto en obra; costo de los andamios, apuntalamientos, 
obra de protección a terceros y obras auxiliares; las operaciones de escarificación y 
sopleteo del área; carga, acarreo libre hasta 20 m y descarga en el banco de tiro de los 
materiales de desperdicio; tiempo de los vehículos empleados en los transportes de todos 
los materiales durante las cargas y las descargas; mano de obra y herramienta menor; 
limpieza de la zona de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de 
este trabajo. 
 
 
E. P. 23.- Barra de presfuerzo, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo consistirá en la adquisición, habilitado y colocación del acero de presfuerzo 
en forma de barras, que funcionarán como aditamento en el sistema de izaje del puente 
en las zonas indicadas, de acuerdo a los diámetros, longitudes y resistencia indicados en 
el proyecto.  
 
Las barras de presfuerzo por adquirir y colocar deberá cumplir con las normas aplicables 
de los títulos 03 (acero y productos de acero) y 04 (soldadura), la parte 2 (materiales para 
estructuras) CMT (características de los materiales). No se aceptarán el suministro y 
utilización de acero y soldadura que no cumplan con lo indicado en la fracción d.1 de esta 
norma. Y su habilitado y colocación se hará de acuerdo a la norma N-LEG-3 (ejecución de 
obras), y a la norma N-CTR-CAR-1-02-004-00 (acero para concreto hidráulico) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición vigente. 
 
El equipo que se utilice en el habilitado, colocación y tensado de las barras de presfuerzo, 
será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, quedando bajo la 
responsabilidad el contratista de obra el mantenimiento en óptima condición de operación 
del mismo durante el tiempo que dure la obra.  
 
Las barras de preesfuerzo serán de un frg= 10,500 kg/cm2 y el diámetro a emplear según 
proyecto en los dispositivos de izaje para el cambio de apoyos. 
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Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el kilogramo (kg) de acero de presfuerzo en 
forma de barra colocado y tensado de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades 
indicadas en el catálogo de conceptos. 
 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el kilogramo (kg) de acero de presfuerzo colocado y tensado de acuerdo a proyecto y a 
las normas N-LEG-3 (ejecución de obras) y N-CTR-CAR-1-02-004-00 (acero para 
concreto hidráulico). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de 
las barras de presfuerzo y sus anclajes y accesorios; renta o adquisición del equipo de 
tensado y sus accesorios; cargas, transporte, descarga y almacenamiento de los 
materiales y equipo; corte, habilitado y colocación de las barras de presfuerzo de acuerdo 
a proyecto; mermas y desperdicios; aplicación de la fuerza de tensado acuerdo a 
proyecto; costo de los andamios necesarios; costo del equipo de inyección y de adquisión 
de la lechada; mano de obra; costo de las obras auxiliares necesarias; tiempo de los 
vehículos empleados en los transportes;  y en general, todo lo necesario para una 
correcta ejecución de estos trabajos. 

 

E.P. 24.- Mortero grout en nivelación de cajas, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La aplicación de mortero grout, son trabajos que se realizaran para nivelar el banco de 
apoyo y colocar la placa de acero y el apoyo de neopreno, su ejecución se hará de 
acuerdo  a las normas N-LEG-3 (ejecución de obras), N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación 
de señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación) y N-CSV-CAR-
5-01-001 (prácticas ambientales durante la conservación rutinaria de las obras) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, última edición. 
 
Previamente se realizaran todas las preparaciones  y limpieza para garantizar que haya 
una correcta adherencia, la dosificación y técnica de aplicación será de acuerdo a lo 
indicado en el proyecto y por el fabricante. 
 
Este trabajo se realizará en las zonas indicadas en el proyecto y se verificara la cantidad 
de acuerdo al mismo. 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el decímetro cúbico (dm3) de mortero grout 
aplicado, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. 
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Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato 
tomando como unidad  el decímetro cúbico (dm3) de mortero grout aplicado de acuerdo a 
proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de la 
herramienta de aplicación, de los materiales y aditivos para preparar la mezcla; cargas y 
descargas; transporte al lugar de la obra; almacenamiento; movimiento de todos los 
materiales en la zona de obra preparación de la mezcla; aplicación de la mezcla de 
acuerdo a proyecto; costo de las pasarelas necesarias; transporte de la revoltura; 
elaboración de la mezcla; colocación del mortero grout de acuerdo a proyecto; mermas y 
desperdicios, mano de obra calificada; tiempo de los vehículos empleados en los 
transportes; limpieza de la obra; y en general todo lo necesario para una correcta 
ejecución de este trabajo. 

E.P. 25.- Izaje de la superestructura, P.U.O.T. 
 
Ejecución:  
 
El izaje de la estructura es el procedimiento realizado de acuerdo al proyecto, para 
levantar un tramo de la superestructura, con la finalidad de sustituir los dispositivos de 
apoyo que se encuentren dañados y para tener el nivel de la rasante de la estructura. 
 
El sistema que se emplea en el cambio de los dispositivos de apoyo, es el indicado en el 
proyecto, el cual dejara libre al menos un carril y está integrado por un equipo de gateo 
(gatos, bomba hidráulica, fuente de poder, manómetros, mangueras, conexiones, etc), 
dispositivos de calzas (placas de concreto reforzado, placas de acero, silletas de acero, 
cajas de grout, etc.), equipo de señalamiento (conos, tambos, barreras, señales 
destellantes, cascos, chalecos reflejantes). Este será el adecuado para obtener la calidad 
y el rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de 
obra su elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo 
que dure la obra. 
 
Previamente al inicio de los trabajos se cerrara un carril de la circulación al tránsito por la 
estructura, cuando menos hasta efectuar la primera etapa de gateo que termina con la 
posición de la superestructura sobre las calzas o silletas, entonces se colocara sobre la 
junta de dilatación una placa metálica para evitar el contacto de las llantas en el escalón 
que forma la superestructura, y se pondrán restricciones de peso y velocidad. Él gateo de 
la superestructura se realizara por tramos completos, esto es decir que se izaran los dos 
ejes del mismo tramo, para evitar inducir giros y esfuerzos parásitos a la estructura. 
 
Una vez asegurado el tramo de la superestructura se procederán a retirar los dispositivos 
de apoyo dañados, se limpiara la corona o cabezal de la pila o estribo, se nivelara con 
mortero grout y se colocara la nueva pieza de apoyo de neopreno en lugar indicado en el 
proyecto. Se volverá a gatear el tramo de superestructura, se retiraran las placas o silletas 
del dispositivo de calza provisional y se realizara la actividad de colocar la superestructura 
en su posición original. 
 
Medición: 
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La medición del izaje se hará tomando como unidad el eje (eje) de la superestructura 
gateada de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en él catálogo de 
conceptos. 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el eje (eje) de la superestructura gateada de acuerdo a proyecto. Este precio unitario 
incluye lo que corresponda por: adquisición o renta del equipo de gateo, calzas de acero y 
de concreto; costo de los andamios necesarios; costo de las operaciones de ensamblado 
y colocación del equipo de izaje; operación del izaje de la superestructura; colocación de 
las calzas; retiro de los tramos de apoyo de neopreno existente; limpieza manual; 
colocación de la nueva pieza de neopreno de acuerdo a proyecto; mano de obra 
calificada; herramienta y equipo menor; mermas y desperdicios; manejo de los materiales; 
tiempo de los vehículos empleados en los transportes; limpieza de la obra; y en general 
todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
 

E.P. 26.- Dispositivos de apoyo de neopreno, P.U.O.T. 
 
Ejecución:  
 
Los dispositivos de apoyos que trasmitirán las cargas de la superestructura a la 
subestructura serán de neopreno del tipo sándwich y deberán ser fabricados en forma 
integral combinando el elastómero y las placas de acero estructural A-36, sometido a una 
vulcanización mediante presión constante e incremento de temperatura. El elastómero 
(neopreno) deberá cumplir estrictamente con los siguientes requisitos: 
 
A).-  Características físicas originales  
 - dureza tipo a: 60+-5 puntos (ASTM D2240). 
 - esfuerzo a la tensión mínimo: 2,500 psi (ASTM D412). 
 - elongación mínima a la ruptura: 350 % (ASTM D412). 
 
B).-  Envejecimiento acelerado en horno. 
 - a 70 hrs.  A 212°f: (ASTM D573). 
 - dureza máxima: 0 a + 15 puntos (ASTM D573). 
 - tension: - 15 % (ASTM D573). 
 - elongación máxima a la ruptura: - 40 %  (ASTM D573). 
 
C).-  Prueba de compresión. 
 - a 22 horas a 212°f: 35% máximo (ASTM D395b). 
 
D).-  Ozono. 
 - 100 ppm en volumen en el aire: sin fisuras (ASTM D1149). 
 
E).-  Pruebas a baja temperatura. 
 - fragilidad a - 40°f sin falla (ASTM D746 procedimiento b). 
 
F).-  Adhesión. 
 - adhesión durante la vulcanización: 40 lbs/pulg. (ASTM D429b) 
 
G).-  Compresión-deflexión. 
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 - máx. 7% de espesor del neopreno: 800 psi (ASTM D575). 
 
H).- Prueba de baja temperatura. 

-durante 96 hrs. A - 20 + - 2°f con carga axial de 500 psi  elongación del 20% en 
prueba t, con elongación del 25% la presión no debe exceder de: 75 psi. 

 
 
La calidad de los apoyos de neopreno integral es de la responsabilidad del fabricante y 
del contratista, por lo que deberán extender una garantía de la calidad del producto por un 
periodo de cuando menos cinco (5) años de operación satisfactoria al organismo. 
 
La colocación de los dispositivos de apoyos será en el lugar y con el procedimiento 
indicado en el proyecto. 
 
 
Medición: 
 
La medición de los apoyos de neopreno se hará tomando como unidad, la pieza (pza) de 
neopreno colocado, basándose en las cantidades indicadas en el proyecto.  
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para la pieza 
(pza) de neopreno colocado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: 
adquisición o fabricación del apoyo de neopreno integral; adquisición de los pegamentos, 
acelerantes y moldes; desmoldantes; cargas y descargas; transporte al lugar de la obra; 
costo de las piezas o pieza de apoyo de neopreno necesario para efectuar las pruebas 
requeridas; costos de las pruebas destructivas y no destructivas de los apoyos; costos de 
los andamios o pasarelas; colocación de los apoyos de acuerdo a proyecto; mano de obra 
calificada; mermas y desperdicios; manejo de los materiales; equipo y herramienta menor; 
limpieza de la obra; tiempo de los vehículos empleados en los transportes; y en general 
todo lo necesario para una correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
E.P. 27.- Limpieza en subestructura, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
La limpieza de superficies de la subestructura se realizaran de acuerdo al proyecto, es el 
conjunto de actividades que se realizan para retirar vegetación, basura y todo material 
sólido y semilíquido que se acumula sobre ellas y en algunos casos para retirar residuos 
de algún producto aplicado sobre la superficie. 
 
Los materiales utilizados en la limpieza con chorro de agua, no deberán ser agresivos que 
puedan dañar los elementos de la estructura y al entorno tales como: solventes, 
combustibles o lubricantes. En caso de dañar la superficie o el sello de las juntas (en caso 
de existir), estos serán remplazados por cuenta y costo de la contratista. 
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Los materiales y residuos producto de la limpieza serán cargados, transportados y 
depositados en un banco de depósito o desperdicio que proponga el contratista y que 
capufe y/o el fideicomiso lo aprueben. 
 
El equipo que se utilice para la limpieza con chorro de agua a presión, será el adecuado 
para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para limpiar el 
área establecida en el mismo y conforme al programa. Dicho equipo será mantenido en 
óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será 
operado por personal capacitado.  
 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de superficie limpia 
de acuerdo a proyecto. 
 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada sé hará al precio fijado en el contrato unidad el 
metro cuadrado (m2) de superficie limpia de acuerdo a proyecto. Este precio unitario 
incluye lo que corresponda por: renta o adquisición del equipo necesario puesto en obra; 
adquisición de los materiales de limpieza (agua); carga, descarga, transporte y 
almacenamiento de los materiales; manejo de los materiales; eliminación o retiro de 
materiales sólidos, líquidos y semilíquidos; suministro y utilización de agua; carga, 
transporte y descarga de los residuos a los bancos de tiro; tiempo de los vehículos 
empleados en los transportes; mano de obra y herramienta menor.  
 
 
E. P. 28.- Protección de concreto con Pintura Epoxica, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Protección del concreto después de realizada la limpieza en la subestructura de concreto, 
se aplicará un recubrimiento con pintura epóxica sobre la superficie de acuerdo a 
proyecto, del tipo amercoat 400 o similar conforme a lo siguiente: 
 
Amercoat 400 o similar. 
 
Se aplicara  el recubrimiento con una capa de 8 milésimas, conforme  al catálogo técnico 
del proveedor. 
  
Propiedades físicas. 
 
Tipo de vehículo epóxica de dos componentes 
Endurecedor poliamida / amida mezclado 
Pigmentación resistente a químicos 
Colores off white, selectos bs 2660, 5252 y resane total color 
System y aluminio (aluminio=amerlock 400al) 
Proporción de mezcla una parte base una parte endurecedor (por volumen) 
Volumen solidos 83 % (ASTM D26 97 modificado) 
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Vida de la mezcla 1-2 horas @ 21ºc 
Tiempo de secado 20 horas @ 21ºc (endurecedor estándard) 
4.5 horas @ 21ºc (fd curado) 
Cobertura teórica 6.5 metros cuadrados por litro @ 125 micrones dft 
4.1 metros cuadrados por litro @ 200 micrones dft 
grosor recomendado de la película 100-200 micrones por capa 
Resistencia abrasión excelente 
Resistencia química ácidos—regular, álcalis—excelente 
Resistencia solvente buena 
Resistencia calor hasta 93ºc (seca continua) 
Primer requerido normalmente no, sin embargo puede ser aplicado sobre imprimadores 
orgánicos de zinc o ricos en zinc. 
No. Usual de capas una diluido amercoat 65 por debajo de 85ºf (29ºc) 
Amercoat 08 por encima de 85ºf (29ºc) 
Limpieza amercoat 12 
Re-aplicación mínimo—24 horas; máximo - varía dependiendo de las 
Condiciones atmosféricas y el revestimiento superior. 
Tamaño compuestos de 4 y 20 litros 
v.o.c. 157 gramos por litro mezclado 
 
 
Ventajas. 
 
1. Revestimiento final auto imprimador, tolerante al mínimo de  reparación de la 

superficie. 
 
2. Puede ser aplicado sobre superficies previamente pintadas u oxidadas o con ambas 

condiciones. 
 
3. El bajo contenido de solvente permite la aplicación sobre una gran variedad de 

pinturas convencionales sin necesidad de removerlas. 
 
4. Grosor de la película seca hasta 200 micrones por capa. 
 
5. El tiempo para volver a aplicar es inusualmente largo; sin embargo, varia con las 

condiciones ambientales. Consulte al fabricante para volver a aplicar. 
 
 
Limitaciones. 
 
1. Este producto producirá tizado expuesto continuamente a la luz del sol. Esto no 

perjudicará el desempeño del revestimiento y se puede evitar con una capa superior 
de uretano pigmentado de alto desempeño. 

 
2. El tiempo de curado es frenado considerablemente en temperatura bajo 10º c. 
 
3. No se recomienda para inmersión en ácidos, álcalis o solventes. 
 
4. No aplique sobre revestimientos de caucho clorinado. 
 
5. No está disponible en blanco puro. 
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6. Un tiempo de curado extendido se requiere para la inmersión. 
 
 
Preparación de la superficie. 
 
Mientras más severo sea el ambiente que el revestimiento debe soportar mayor es el 
grado de preparación de la superficie. 
  
Aplicación y precauciones. 
 
Mezcla la base y el endurecedor son mezclados en proporción de 1:1 (por volumen). 
Mueva los contenidos de cada 
recipiente por separado usando un mezclador mecánico a prueba de explosión. Añada 
todo el contenido del 
endurecedor a todo el contenido de la base. Una juiciosamente hasta conseguir una 
mezcla homogénea y deje reposar por unos 10 minutos antes de la aplicación. 
 
Aplicación spray sin aire—para spray sin aire, use equipo estándar con una proporción de 
empuje de 30:1 y se recomienda una boquilla de fluido 17 ó 21. Una pequeña cantidad de 
thinner reduce en gran parte la viscosidad. 
 
Diluir excesivamente causará que se corra el revestimiento. Si se requiere, diluya 
juiciosamente con thinner no.65 para mejorar la atomización de la aplicación sin aire. 
 
Aplique una capa mojada en pasadas paralelas y parejas, sobrepasando cada pasada un 
50% para evitar huecos y áreas desnudas. Preste atención especial a la soldadura de 
uniones y perfiles afilados. 
 
Cuando aplique amerlock 400 directamente sobre zinc inorgánico o imprimadores ricos en 
zinc, aplique una capa rociada de thinner para evitar burbujas. Áreas pequeñas pueden 
ser retocadas por brocha, pero el alto nivel de diluido requerido para la aplicación por 
brocha reduce grandemente las propiedades. 
 
Seguridad consulte la hoja de datos de seguridad del material antes del uso de este 
producto. Los usuarios deben asegurarse de estar familiarizados con todos los aspectos 
concernientes a la aplicación segura de este producto. 
 
Si tiene dudas no use este producto. 
 
1. Use mascarilla protectora y guantes. 

2. Mantenga ventilación adecuada durante la mezcla, aplicación y secado. 

3. Evite inhalar los vapores o el rocío del spray. 

4. Inflamable. Manténgase fuera del calor, chispas o llamas. Mantenga la tapa puesta 
cuando no lo esté usando. 

5. Las epóxicas, poliamines* y poliamidas pueden causar dermatitis. 

6. Si entra en contacto con la piel, lave con mucha agua y jabón. 

7. Si el contacto es con los ojos, lave con mucha agua por lo menos por 15 minutos. 



183 

 

 
 
 
 
Medición: 
 
La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m²) de superficie pintada 
de acuerdo a proyecto. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato tomando 
como unidad el metro cuadrado (m²) de superficie pintada de acuerdo a proyecto. Este 
precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de los materiales para la 
limpieza y para la aplicación del recubrimiento epoxico con amercoat 400 o similar 
incluyendo mermas y desperdicios; carga, transporte y descarga de todos los materiales y 
productos hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Suministro y 
utilización de agua. Ejecución de la limpieza con chorro de agua a presión. Limpieza del 
área de trabajo después de la aplicación del chorro de agua a presión. Todos lo 
materiales y equipo para la aplicación del recubrimiento con pintura epoxica  carga, 
transporte y descarga de los residuos que se llegarán a obtener a los bancos de tiro 
propuestos por la contratista y aprobados por capufe, equipo de alumbrado y su 
operación. Renta o adquisición de la herramienta y/o equipo para la limpieza. Andamiaje o 
canastillas para llegar a cualquier parte de la superestructura, los tiempos de los vehículos 
empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las cargas y las 
descargas. La conservación de la superficie limpia hasta la aplicación del producto de 
reparación y/o protección, y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de 
este concepto. 
 
 
E.P. 29.- Aplicación de pintura epoxica en parapeto, P.U.O.T. 
 
Ejecución: 
 
Este trabajo consistirá en aplicar una pintura de acuerdo a las características del producto 
indicado en el proyecto, para recubrir la superficie del parapeto metálico existente, con 
fines de protección contra agentes exteriores. La aplicación de la pintura anticorrosiva se 
realizara una vez la superficie se encuentre limpia y seca, mediante el empleo de equipos 
de aspersión hasta dejar un película de pintura seca de 5 mills. 
 
El material a utilizar tanto en el primario como en el acabado será una pintura tipo epoxico 
que garantice una vida útil de 6 años como mínimo y debe cumplir con lo establecido en la 
norma N-CTM-2-07 (pinturas para recubrimiento de estructuras), si el material utilizado no 
cumple con lo establecido en la fracción D.1 de esta norma sé suspenderá 
inmediatamente los trabajos en tanto que la contratista de obra los corrija por su cuenta y 
costo. 
 
El equipo y herramienta que se utilice en la aplicación del primario y acabado 
anticorrosivo del parapeto existente, será el adecuado para obtener la calidad y el 
rendimiento especificado en el proyecto, siendo responsabilidad del contratista de obra su 
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elección y mantenimiento en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 
dure la obra. 
 
Esta actividad se hará de acuerdo a la norma N-LEG-3 (ejecución de obra), N-CTR-CAR-
1-02-012/00 (recubrimiento con pintura) y N-CSV-CAR-2-05-011 (instalación de 
señalamiento y dispositivos para protección en obras de conservación) y N-CSV-CAR-5-
01-001 (prácticas ambientales durante la conservación rutinaria de las obras) de la 
normativa para la infraestructura del transporte, ultima adición vigente. 
 
Medición: 
 
La medición sé hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de superficie 
protegida de acuerdo a proyecto, basándose en las cantidades indicadas en él catálogo 
de conceptos. 
 
Base de pago: 
 
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
el metro cuadrado (m2) de superficie protegida de acuerdo a proyecto y a la norma n-leg-
3 (ejecución de obras). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del 
primario y acabado epóxico con sus componentes y diluyentes; renta o adquisición del 
equipo de aplicación; cargas, transporte, descargas y almacenamiento del material y 
equipo; costo de la aplicación de un sopleteo; aplicación de la pintura hasta dejar el 
espesor indicado en el proyecto; manejo de los materiales; mermas y desperdicios; mano 
de obra; tiempo de los vehículos empleados en los transportes. 
 
 
 
E.P. 30.- Señalamiento provisional de obra, P.U.O.T. 
 
Ejecución 
 
El señalamiento provisional se hará de acuerdo al proyecto y al manual de dispositivos 
para el control de tránsito de calles y carreteras editado por la S.C.T. 
 
 Señales preventivas para protección en obras 
 
El tablero será de forma cuadrada de esquinas redondeadas, el radio por redondear será 
de 4 cm.  
 
El color del fondo del tablero de estas señales, así como el tablero adicional será naranja 
y en acabado reflejante y el color para los símbolos, leyendas, caracteres y filete será 
negro. 
 
 Señales restrictivas de protección de obra.  
 
El tablero será de forma cuadrada de esquinas redondeadas, el radio por redondear será 
de 4 cm.  
 
En todos los casos la parte inferior del tablero de la señal, quedar a 1.50 m sobre el 
camino.  
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El color del fondo de las señales restrictivas será blanco en acabado reflejante, el anillo y 
la franja diametral serán en rojo según proyecto. El símbolo, letras y filete será en negro; 
el tablero adicional será en fondo blanco reflejante son letras y filete en negro. 
  
 
Señales informativas de protección de obra 
 
El tablero será de forma rectangular esquinas redondeadas, el radio por redondear será 
de 4 cm.  
 
En todos los casos la parte inferior del tablero de la señal, quedar a 1.50 m sobre el 
camino.  
 
El color del fondo de estas señales será naranja en acabado reflejante, el símbolo, letras y 
filete será en negro. 
  
 
Señales indicadoras de obstáculos de protección de obra. 
 
Consistirán en un tablero de 30x122 cm, colocado en posición vertical con franjas 
alternadas de color naranja y negro de 10 cm de ancho, inclinadas 45 grados 
descendiendo hacia la derecha, cuando se ubiquen a la derecha del tránsito. 
 
La altura entre la parte inferior del tablero y la superficie del camino será de 20 cm.  
 
Banderas de protección de obra. 
 
Las banderas deberán usarse únicamente durante el día y hasta cuando la claridad o 
visibilidad lo permitan, estas deberán de ser de tela de color rojo reflejante de 60x60 cm, 
sujeta a un asta de 100 cm de longitud. 
 
Señalamiento nocturno 
 
En los indicadores de alineamiento, se deberá implementar fajas reflejantes de alta 
intensidad de acuerdo al proyecto. 
 
En las señales canalizadoras se utilizaran lámparas de destello con fotocelda integrada 
para que opere en las noches tipo ld-12v color ambar. 
 
En el inicio de cada bifurcación, se deberá indicar con flechas de desviación eléctricas 
(flec-elec), compuestas con focos en serie, que cumplan con los ciclos necesarios de 
encendido y apagado, para ofrecer  la sensacion de movimiento indicador del sentido de 
desvío, estas deberán de ser de color ambar. 
 
Los bandereros nocturnos deberán de estar equipados, además de su ropa flourescente 
con banderas de tipo eléctricas (linternas con insignia rojo flourescente). 
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Requisitos de diseño 
 
Capufe, no propone ni sugiere diseño alguno en particular para:   las estructuras, postes, 
bastidores, cimentaciones, y mecanismos de colocación y sujeción, por lo que cada 
concursante debe proponer los materiales, proporcionar dentro de su propuesta técnica 
los planos de fabricación a detalle, incluyendo, los detalles de soldadura y características 
de tornillería que utilizara. 
 
Protección durante el traslado 
 
Todos los elementos que integran las señales, deberán protegerse, intercalando cartón 
corrugado entre las piezas con el objeto de evitar que se dañen. Será causa de rechazo 
durante la ejecución de la obra el presentar laminas o elementos dañados. 
 
Pinturas 
 
Para las señales todos los tableros son galvanizados en frío, únicamente se aceptara la 
aplicación de pintura con primario cromato de zinc y esmalte color aluminio, en los lugares 
donde se aplique soldadura y ligeramente en aquellos lugares donde se requieran de 
perforaciones. 
 
Todos los postes tendrán acabado galvanizado por inmersión en caliente. 
Toda la tornillería debe contar con galvanizado por inmersión en caliente. 
 
Calidad de reflejantes 
 
Todas los licitantes deben presentar una carta dentro de su propuesta técnica 
manifestando la marca de los reflejantes que utilizaran , debiendo presentar una muestra 
de cada color propuesto y una carta compromiso de la utilización de estos materiales .los 
requisitos mínimos que deben satisfacer los indicados en las normas AASHTO 268-93 
que es idéntica al ASTM D 4956-90 
 
Instalación 
 
Toda la instalación del señalamiento será supervisada y revisada por la superintendencia 
de conservación del camino, ante la cual deben de presentarse antes de iniciar los 
trabajos y quien podrá resolver cualquier contingencia que se presente durante la 
ejecución de la obra. 
 
Medición:  
 
La medición se hará tomando como unidad la pieza (pza) de señal fabricada y colocada, 
basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. 
 
Base de pago:  
 
 el pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para 
la pieza (pza) de señal colocada de acuerdo a proyecto. Este precio unitario incluye lo que 
corresponda por : costo de la fabricación de la señal y de los dispositivos de obra, 
almacenamiento, identificación de las piezas de los tableros, cargas y descargas, 
transporte al lugar de la obra, almacenamiento en obra, protección de las señales, costos 
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de los postes y su base de sustentación, costos de los equipos necesarios para la 
colocación, colocación de acuerdo a proyecto, costo del mantenimiento de las señales 
diurnas y nocturnas durante el tiempo que dure la obra, costo de las fuentes de energía 
para el señalamiento nocturno y luminarias, mano de obra, limpieza de la obra, costo de 
los desmantelamientos y retiro de cada una de las señales de obra y traslado al almacén 
después de que termine la obra, tiempo de los vehículos empleados en los transportes, 
transporte del señalamiento al almacén de capufe y en general todo lo necesario para una 
correcta ejecución de este trabajo. 
 
 
E.P. 31.- Modernización sistema de alumbrado 
 
Ejecución:  
 
Para el reemplazo de los postes y las luminarias es necesario considerar lo indicado en el 
proyecto.  
 
La recomendación de reemplazar las lámparas actuales obedece al tiempo de vida media 
de los gabinetes y a su desgaste que han sufrido, ya que tanto la base de los bulbos, la 
base metálica del gabinete, la pantalla reflectora de aluminio y los cristales de las 
unidades, y toda la tortillería, que han estado expuestas a las condiciones agresivas de la 
corrosión. 
 
También se deberán cambiar las bases y tornillos de fijación de los postes ya que no se 
encuentran en buen estado.  
 
Las nuevas luminarias deberán cumplir con lo indicado en las siguientes normas: 
 
-NMX-J-156-OONCE-1996.- balastros electromagnéticos para lámparas fluorescentes. 
-NMX-J-230-OONCE-2001.- balastros para lámparas de vapor de mercurio en alta   
presión y aditivos metálicos. 
 
-NMX-J-503-OONCE-1998.- balastros para lámparas de vapor de sodio en alta presión. 
 
Se sugiere el uso de las lámparas indicadas en las figuras 2 y 3; respectivamente y que 
son de uso común en estructuras similares en el mundo. Las lámparas están integradas a 
un poste metálico cónico circular tropicalizado ced. 20 con placa base de 13 mm. 
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Fig. 2. Lámpara kt1 de baja presión de sodio. 
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Fig. 3. Lámpara kml de baja presión de sodio con brazo para conectarse al poste. 
 

En lo que respecta a la sustitución de las cajas de conexiones en la base de los postes, 
es necesario reemplazar los conductores que se encuentran actualmente instalados 
dentro de los postes y realizar el empalme ó la conexión de forma profesional, 
considerando lo indicado en el catálogo de conceptos.  
 

 

La tubería conduit deberá ser de pvc  eléctrico  pared gruesa y una marca registrada y 
normalizada, puede ser la marca duralón. 
 
Deberá tenerse cuidado de emplear la herramienta y el personal calificado en este tipo de 
trabajos para cumplir con el volumen y características que se indican en el catálogo de 
conceptos correspondiente. 
 
El instalador deberá entregar todos los certificados correspondientes de los materiales 
antes de su instalación lo que deberá ser cotejado por el cliente en el momento del 
desembarque de los mismos  
 
Medición:  
 
La medición se hará conforme al proyecto por pieza (pza), basándose en las cantidades 
indicadas en el proyecto. 
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Base de pago:  
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato por 
pieza (pza), basándose en las cantidades indicadas en el proyecto.  
 
Este precio unitario incluye lo que corresponda por : costo de la fabricación de los postes, 
suministro, almacenamiento, de las lámparas, cargas y descargas, transporte al lugar de 
la obra, almacenamiento en obra, protección de los materiales, costos de los postes y su 
base de sustentación, costos de los equipos necesarios para la colocación, colocación de 
acuerdo a proyecto, mano de obra, limpieza de la obra, costo de los desmantelamientos y 
retiro de cada una de las piezas y traslado al almacén después de que termine la obra, 
tiempo de los vehículos empleados en los transportes, transporte de las piezas al almacén 
de capufe y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
 
 

E. P.32.- Señalamiento definitivo del puente, P.U.O.T. 
 
 

Ejecución: 
 
El señalamiento definitivo se hará en base al plano del proyecto y siguiendo los 
lineamientos del manual de dispositivos, para el control de tránsito en calles y carreteras 
de la S.C.T. 
 
Los tableros para el señalamiento vertical, serán en acabados reflejante grado ingeniería 
total con letra de alta intensidad. 
 
La colocación de películas reflejantes y la serigrafía se deberá hacer en lugares cerrados 
y a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados previo a la colocación de la 
película reflejante se deberá limpiar el poco polvo o grasa que pudiera tener la superficie 
de los tableros y charolas, para obtener una buena calidad en la adherencia de la película. 
 
Los pigmentos, películas reflejantes y tintas de la impresión, deberán de estar garantizado 
por un mínimo de 7 años contra defectos de fabricación por mala calidad de los materiales 
o mala aplicación o degradación de los colores. 
 
Para el caso de las señales bajas, todos los postes serán de fierro ángulo o perfil 
cuadrado (PTR). Los tornillos serán galvanizados electrolítico o cadminizados con 
diámetro de 3/8 grado 2 de acuerdo a ASTM A-307 con tuerca y dos rondanas planas. 
 
 

Instalación: 
 
Toda la instalación del señalamiento será supervisada y revisada por la. 
Superintendencias de conservación del camino, ante la cual deben de presentarse antes 
de iniciar los trabajos y quien podrá resolver cualquier contingencia que se presente 
durante la ejecución de la obra. 
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Medición:  
 
La medición se hará conforme al proyecto por pieza (pza), basándose en las cantidades 
indicadas en el proyecto. 
 
Base de pago:  
 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato por 
pieza (pza), basándose en las cantidades indicadas en el proyecto. La señal será 
fabricada y colocada de acuerdo a proyecto.  
 
Este precio unitario incluye lo que corresponda por : costo de la fabricación de la señal, 
almacenamiento, identificación de las piezas de los tableros, cargas y descargas, 
transporte al lugar de la obra, almacenamiento en obra, protección de las señales, costos 
de los postes y su base de sustentación, costos de los equipos necesarios para la 
colocación, colocación de acuerdo a proyecto, mano de obra, limpieza de la obra, costo 
de los desmantelamientos del señalamiento existente y retiro de cada una, tiempo de los 
vehículos empleados en los transportes, transporte del señalamiento retirado al almacén 
de capufe y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo. 
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