
PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ��������������������������������������������������	
���������������������

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

V
IV

IE
N

D
A 

P
R

O
G

R
E

S
IV

A

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER JOSÉ REVUELTAS
SEMINARIO DE TITULACIÓN II

VIVIENDA PROGRESIVA EN ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTA PRESENTA:
PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

SINODALES: ARQ. ÁNGEL ROJAS HOYO
M. EN  ARQ. RAFAEL MURIA VILA
ARQ. ALEJANDRO NAVA MALDONADO

PROYECTO:



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

A
G

R
A

D
E

C
IM

IE
N

TO
S

AGRADECIMIENTOS

A MI MADRE Y A MI HERMANA,SIN SU APOYO
ESTO NO HUBIESE SIDO POSIBLE



VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO

ÍN
D

IC
E

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO………………………..…………………5 
¿QUÉ ES LA VIVIENDA PROGRESIVA?..........................................................8 
ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO……………………………..…………………………10 
CONTEXTO INMEDIATO (PREDIO)…………………………………………………………….14 
CASOS DE ESTUDIO………………………………………………………………………………….26 
PROPUESTA URBANA………………………………………………………..……………………..37 
INTENSIONES PROYECTUALES……………………………………………….…………………41 
PROTOTIPOS…………………………………………………………………………………………...42 
ASPECTOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS…………………………………………………...44 
ECOTECNIAS…………………………………………………………………………………………….48 
PROTOTIPO 1…………………………………………………………………………………………..54 
PROTOTIPO 2…………………………………………………………………………………………..96 
PROTOTIPO 3…………………………………………………………………………………………..137 
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………….177 
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………….178 
 
 
 

ÍNDICE



PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

 
La dificultad que representa el adquirir una vivienda en México, y las modificaciones que el usuario le 
hace a su vivienda una vez que la habita, deben llevarnos a interrogarnos la forma de producción de 
vivienda en el país, entendemos que intervienen más factores que solo los económicos, como son los 
políticos, los sociales, las condiciones laborales y el cada vez más alarmante crecimiento “horizontal” 
que nos lleva a tener que recorrer grandes distancias para poder satisfacer nuestras necesidades 
básicas como trabajo, educación y abastecimiento de insumos. 
 
 
Nuestro trabajo analiza la necesidad de una vivienda digna pero además la necesidad de un entorno 
urbano equipado con comercio, hospitales, escuelas, bibliotecas, lugares de esparcimiento y 
deportivos; razón por la cuál proponemos un conjunto urbano con preferencia al usuario peatón, 
ofreciéndole plazas y andadores a su escala para poder realizar diversas actividades, también 
proponemos un área deportiva de importantes dimensiones ya que creemos que las mentes ocupadas 
en el deporte son más sanas, proponemos en la zona de donación una biblioteca dividida en distintas 
zonas para poder alojar a distintos tipos de usuario, una pequeña zona comercial y el elemento 
sustancial, tres tipos de vivienda que en sus etapas finales están provistas de un local comercial, de un 
taller o bien de una zona más amplia de esparcimiento para la familia.  
 
 

“Al incluir la vivienda dentro de las ciudades se
crean tejidos sociales equilibrados y democráticos con capacidad

de generar condiciones de arraigo y riqueza social”.
Mtr.Arq.Javier Sánchez

 

INTRODUCCIÓN 
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En México, la industrialización se produjo en los años 30; durante la década siguiente la población rural 
se desplazó a las ciudades y el crecimiento demográfico de la Ciudad de México se disparó hasta 
duplicarse. 
 
La demanda habitacional creció y los primeros nuevos pobladores comenzaron a instalarse en las 
vecindades de la zona céntrica de la ciudad. Más tarde, debido a los cambios de gestiones en las rentas, 
parte de la población que pudo permitírselo comenzó a comprar terrenos en la periferia, desarrollando 
fraccionamientos populares. Tras la prohibición del gobierno local de la construcción y urbanización de 
nuevos terrenos, lejos de regular el crecimiento de la ciudad, provocó la ocupación ilegal del territorio 
mediante asentamientos irregulares, algunos promovidos por antiguos fraccionadores o líderes locales. 
Actualmente, la población que vive en estas “colonias populares” es el 65% de la ciudad. 
 
En México, el problema de la vivienda es causado por varios factores además del desmedido 
crecimiento demográfico, como son la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la 
inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo. 
 
En 1916, el Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, redujo los pagos de renta de vivienda a 
la mitad y hasta tres cuartas partes de su valor, y en 1917 se estableció en el texto original de la 
Constitución, en la fracción XII del artículo 123, la obligación a los patrones de otorgar a sus 
trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. 
 

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 
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En 1925 la Dirección de Pensiones Civiles fue creada, teniendo, entre sus principales atribuciones, la de 
otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcción o adquisición de vivienda.
El 20 de febrero de 1933 el Ejecutivo Federal creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, SA., la institución que hoy conocemos como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
Snc. (Banobras). 
 
México y más tarde en otras localidades del país, cuyo diseño fue auspiciado por el estado. En los años 
20 el arquitecto Juan Seguro construyó el edificio Isabel, y unos años después - en 1935 – el edificio 
Ermita en el Distrito Federal, unos de los primeros edificios  obreros. La importancia de crear viviendas 
para trabajadores siguió creciendo, y en 1929 y 1932 se celebraron los primeros concursos con el 
intento de mejorar y densificar las viviendas obreras.  
Entretanto, otras resoluciones políticas fueron aprobadas. En 1934 un decreto presidencial facultó al 
Departamento del Distrito Federal para construir viviendas destinadas a sus trabajadores de ingresos 
mínimos. 
 
En 1973 se creó el Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo de la Ciudad de México (Fideurbe) y 
al siguiente ano surgió la Comisión para la Tenencia de la Tierra (Corett). En mayo de ese mismo año, se 
creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
al Servicio del Estado (Issste), el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) para otorgar créditos 
hipotecarios a los trabajadores. 
 

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 
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Alrededor de este tiempo aparece el primer surgimiento de algunos de los grandes desarrolladores de 
vivienda de interés social como Sare y Grupo Geo. 
En 1984 vino la reforma constitucional que elevó a rango supremo el derecho a una vivienda digna y 
decorosa, insertando un párrafo cuarto al artículo 4o de la Constitución General de la República, dando 
pie a la aprobación de la Ley Federal de Vivienda. 
 
En septiembre de 1985 la Ciudad de México sufrió el terremoto más grande en su historia. El 
movimiento telúrico registró 8,1 grados según la escala de Richter, durando alrededor de dos minutos.  
 
El siniestro convirtió la ciudad en un gran rompecabezas de desastres. Escuelas, hospitales, edificios de 
gobierno y viviendas estaban derrumbadas o dañadas, sin mencionar que las líneas de 
comunicaciones, electricidad, servicios hidráulicos y sanitarios estaban también afectadas. 
 
Para la reconstrucción de la vivienda, el Gobierno del presidente Miguel de La Madrid determinó 
expropiar 7.000 predios (lotes baldíos en su mayoría). Un año después, el 7 de abril, el gabinete 
económico del Gobierno Federal aprobó un presupuesto de más de 200 millones de pesos para el 
programa de Renovación Popular. Con estos recursos, 44.000 viviendas de 40m2 fueron construidas. 
 
En el año 2000, como parte de la propuesta de campana del presidente Vicente Fox Quezada, se 
propuso un ritmo anual de financiamiento de 750.000 viviendas, logrando así un crecimiento de 
2.350.000 viviendas en su sexenio, pretendiendo un ritmo de 2.300 viviendas por día - la mayoría en la 
periferia de las ciudades. 
 
 

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 
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Un aspecto muy importante para el diseño y desarrollo de vivienda de cualquier tipo es el tamaño de la 
misma. 
 
Las dimensiones de cualquier construcción son determinadas por las necesidades, el presupuesto y la 
finalidad de cada proyecto. En el caso de la vivienda, ésta debe ser capaz de contener los espacios para 
las actividades esenciales de un estilo de vida particular. 
 
La vivienda progresiva es un programa que busca sanear el déficit habitacional a través del acceso a 
una vivienda básica que puede ser ampliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el hecho de ser un crecimiento previsto e inducido, éste no afectará la arquitectura del inmueble, 
manteniendo en todo momento una armonía y una estética apropiada en el conjunto.  
 
 

¿QUÉ ES LA VIVIENDA PROGRESIVA? 
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PRINCIPALES ORGANISMOS QUE GESTIONAN LA PRODUCCIÓN DE  VIVIENDAS EN MÉXICO 
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  ATLACOMULCO ESTADO DE 
MÉXICO 



 
Conquistado por Nahuas, Nombre de “Atlacomulli” - Lugar de Pozos 
Se une a la administración del Mazahuapan junto con Ixtlahuapan, Xocotitlán, Xiquipilco y Xilotepec. 
Posteriormente el Mazahuapan es entregado y tributa al señorío de Azcapotzalco. 
 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 

A
N

TE
C

E
D

E
S

N
TE

S
 

H
IS

TÓ
R

IC
O

S
 

ÉPOCA PREHISPÁNICA 

Atlacomulco fue encomendado a Francisco de Villegas el 
8 de noviembre de 1535. La cédula real fue expedida el 
19 de diciembre de 1536,  
La conquista espiritual se establece en el templo de 
Santa María Nativitas 

LA CONQUISTA Y LA COLONIA 



 
Tras la independencia se convierte en el municipio de Atlacomulco, al consolidarse el Estado de México 
Se construyen escuelas, se coloca Infraestructura de caminos y alumbrado  sitio de cambio de caballos, 
para las rutas de sal desde Colima. Se convierte en sitio estratégico de distribución y comunicación al 
estado de México con el poniente, norte y sur. 
 
 
 
Se construye el tendido de Ferrocarril, con mano de obra de los municipios próximos, las excavaciones 
y exploraciones dan lugar a actividad minera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue época de esplendor para las haciendas; en primer lugar la hacienda de Toshi, que dotó al municipio 
con 18,716.10 hectáreas, otra gran hacienda fue la de El Salto que aportó al municipio de Atlacomulco 
1,539.93 hectáreas para el reparto agrario. 
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INDEPENDENCIA 

EN EL PORFIRIATO 



El inicio del desarrollo en el municipio, se dio a partir de las décadas de los 
años 50-60 donde 
Con la contribución del Lic. Isidro Fabela Alfaro. Sus Actividades se vuelven 
la Industria, la venta de plantas y en menor grado la ganadería ovina y 
bovina. Lo cual dio pie a que se completara el nombre del municipio como 
Atlacomulco de Fabela 
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INDEPENDENCIA 

S X.X 

Se construyen la Escuela Normal y El Centro Universitario 
de la UAEM 
Se ve Afectado por las obras de carreteras de Lerma
Se Instalan Industrias en Química, Agricultura, 
Farmacéutica y Textiles 
Punto de distribución de productos al municipio y 
municipios aledaños 
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La imagen urbana en los alrededores de terreno es un tanto deteriorada ya que la población en su 
mayoría es de bajos recursos. Lo que podemos encontrar en buen porcentaje es la autoconstrucción de 
casas y locales de comercio básico como tiendas de abarrotes, tlapalerías, papelerías entre otras. La 
altura de estas construcciones no rebasa los 3 niveles de altura, en su mayoría son de 1 a 2 niveles.  
 
Muchas de las viviendas están aún en obra negra, otras tantas en mal estado sin acabados en su 
exterior, sin embargo hay familias que están optando por remodelar sus viviendas y es por esto que 
encontramos casas ya terminadas al cien por ciento. Estas casas siguen una gama de colores pastel, 
pero no deja de predominar la vivienda con acabado aparente. Las viviendas no llevan un ritmo en 
vano, se pueden encontrar proporciones muy diferentes en cada vivienda, así como diversas formas. 
Los mismo pasa en los techos, encontramos inclinados, planos, con teja y otros con lámina. 
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CONTEXTO INMEDIATO 
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• Construcciones cercanas.  
• Sendas.  
• Bordes. 
• Nodos. 
• Hitos. 
• Vegetación Endémica.   
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Centro de Atlacomulco. 
Colonia  Rio Lerma Tic Ti 
Zona de Estudio 
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Ruta 3: Circuito: Vial Jorge Jiménez Cantú g

RUTAS DE ACCESO 

Ruta 1: Av. Lic. Xavier L. G.  

Ruta 2: Av. Rancho Tic-ti 



S/N 
 
 Rio Seco 
 
Rio Colorado 
 
Av.  Rancho  Tic Ti 
 
Av. Lic. Xavier López García. A
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RUTAS DE ACCESO 



Trazo calles 
 
Colindancia 
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VIALIDAD INTERIOR 
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VIALIDAD INTERIOR 
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*CAMIONES 
 
*COMBI/TAXI 
 
 

•DENTRO DE LA COLONIA 
EXISTE: 

•CAMIONES: 30-60 min 
San Lorenzo Tlacotepec – 
Tecoac 
Centro de Atlacomulco 
Jocotitlan. 
 
•TAXI: Colectivo 
 
•COMBI:  1 hrs. 

Ruta Colonia Rio Lerma Tic Ti 
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TRANSPORTE PÚBLICO 
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El Centro Urbano Presidente Miguel Alemán fue 
proyectado por el arquitecto Mario Pani a finales 
de los años cuarenta en respuesta al rápido 
crecimiento de la población en Ciudad de 
México. El cliente fue el Gobierno Federal, que 
en un principio había solicitado un proyecto de 
200 casas destinadas a servir como vivienda en 
alquiler a los trabajadores del estado. Cuando el 
proyecto fue diseñado se encontraba ubicado en 
una zona poco urbanizada hacia el sur de la 
ciudad. 

CENTRO URBANO PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN 
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En el diseño del multifamiliar se 
ven claramente interpretados los 
ideales del arquitecto suizo Le 
Corbusier al cumplir las tres 
condiciones básicas, que son la 
luz, el espacio y lo verde 

La respuesta ante este proyecto fue “crear una ciudad dentro de una ciudad”. Pani planteó una edificación 
que alberga 1.080 apartamentos, los cuales serían construidos en altura con el fin de no ocupar una 
superficie mayor al 25% del terreno. Las áreas habitacionales se distribuyeron en 6 edificios de tres niveles 
y nueve edificios en altura, los cuales se sitúan entre sí de manera perpendicular creando una volumetría 
en forma de zig-zag que permite tener una orientación este-oeste. Las tipologías de los departamentos se 
encuentran en un rango 50 a 80 m2, distribuidos en dos plantas. Los pasillos de los departamentos se 
marcan cada tres niveles, lo que permite una circulación más clara y ahorro de espacio. Las plantas bajas 
funcionan como pórticos que permiten el paso de un lado a otro y albergan espacios comunes, comercio, 
escuelas y la administración del conjunto. 



CONJUNTO HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO 
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El conjunto Nonoalco Tlatelolco fue proyectado por el arquitecto Mario Pani junto a sus colaboradores Luis 
Ramos Cunningham y Ricardo de Robina. Nació a partir de una propuesta de regeneración urbana que fue 
llevada a cabo por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y el departamento de Obras Públicas. 
El proyecto se encontraba en lotes baldíos que pertenecían al Sindicato Ferrocarrilero y a los talleres de la 
empresa La Consolidada. También se encontraban pequeños almacenes pertenecientes a la estación 
Buenavista y algunas viviendas irregulares en el terreno. 
Para finales de la década de los cincuenta se comenzó la construcción -ocasionando el desplazamiento de 
aproximadamente mil viviendas ubicadas en el terreno- y se planeaba dar oportunidad a los desplazados de 
adquirir apartamentos en este conjunto a precios razonables, lo cual no sucedió debido a que el enfoque 
final fue la clase social media. Casi todos los edificios se diseñaron utilizando cascarones de concreto 
invertidos con un notable ahorro de costos en cimentación. 
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El conjunto habitacional fue inaugurado en 1964 y se considera un proyecto en el cual se integran aspectos 
políticos, sociales y económicos. El conjunto incluía 102 edificios habitacionales con casi 12 mil apartamentos, de 
los cuales los más espaciosos contaban con cuartos de servicio en la azotea. La planta baja fue reservada para el 
uso comercial con el fin de contribuir a la integración de los distintos usos, impidiendo el abandono de unos 
espacios y fomentando el aprovechamiento de otros. 
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Este conjunto habitacional fue proyectado en 
los años setenta por el despacho de Sánchez 
Arquitectos y Asociados en colaboración con 
Héctor Meza y Humberto Ricalde. El proyecto 
fue encargado por el Fovissste, que requería 
el máximo aprovechamiento del terreno y 
distribuciones que fueran capaces de integrar 
diversos rangos sociales en un edificio. 
La Integración Latinoamericana es un 
proyecto de alta densidad de 740 habitantes 
por hectárea. Las unidades se encuentran 
dispuestas entre jardines y plazas elevadas 
con el fin de cumplir con los espacios de 
estacionamiento requeridos por las viviendas 
y crear un espacio armonioso entre las 
construcciones con áreas verdes y centros de 
recreación al aire libre. 

 
Es una intervención urbano-arquitectónica que contiene edificios con 
diferentes tipologías de vivienda. En la entrada principal al conjunto se 
encuentran localizadas las construcciones de cinco niveles que integran en 
una sola unidad hasta tres tipologías.  
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Es una intervención urbano-arquitectónica que contiene edificios con diferentes tipologías de vivienda. En la 
entrada principal al conjunto se encuentran localizadas las construcciones de cinco niveles que integran en 
una sola unidad hasta tres tipologías. La vivienda en planta baja es una casa con patio y entrada propia; la 
vivienda en altura cuenta con dos recámaras, con vestíbulos a medios niveles que le proporcionan 
privacidad en sus accesos; y la vivienda dúplex de tres recámaras, como remate compositivo del edificio y 
que caracteriza la volumetría del mismo. Los demás bloques son de 10 a 15 niveles de apartamentos y 
tienen en la planta alta un área común de servicio. 

La vivienda en planta baja es una casa con patio y entrada propia; la 
vivienda en altura cuenta con dos recámaras, con vestíbulos a 
medios niveles que le proporcionan privacidad en sus accesos; y la 
vivienda dúplex de tres recámaras, como remate compositivo del 
edificio y que caracteriza la volumetría del mismo. Los demás 
bloques son de 10 a 15 niveles de apartamentos y tienen en la 
planta alta un área común de servicio.
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El fraccionamiento Misión San Juan se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad de Monterrey, y 
estuvo a cargo del consorcio Ara. Este complejo dirigido al sector de vivienda social fue proyectado 
durante el sexenio del presidente Vicente Fox, en el que se dio mucho auge a este tipo de 
construcciones. 
En este proyecto la mayoría de las casas fueron planeadas como viviendas y se dejaron a un lado 
servicios como comercios y escuelas, lo que obligó al habitante a salir de este conjunto. El automóvil 
se volvió indispensable por las largas distancias que se tienen que recorrer para salir a una calle 
principal. 

En respuesta a lo anterior los habitantes del fraccionamiento cambiaron en 
muchos casos el uso de suelo. La mayoría de los servicios, como tiendas y 
farmacias entre otros, se encuentra ubicada en las casas pequeñas de vivienda 
que definitivamente no son el espacio adecuado. 
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Un dato muy interesante es que en muchos casos los habitantes 
crecen su vivienda hacia adelante y ocupan los espacios destinados al 
estacionamiento para ampliar sus casas. Los colonos han llegado a la 
conclusión de que el espacio que está destinado para la circulación 
de los autos es el suficiente para la circulación y el estacionamiento. 
Este tipo de proyectos, que podemos encontrar por todo el país, 
aparentan cumplir con todas las necesidades de los habitantes pero 
después de un análisis no tan profundo se puede ver que no, 
haciendo que los habitantes realicen gastos que no serían necesarios 
con un buen diseño urbano. 
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Este proyecto pretende generar una respuesta diferente a partir de los 
lineamientos y reglamentos preestablecidos. Parte de pensar desde el 
conjunto y no desde lo particular para resolver el diseño integral de la 
intervención. Por el otro lado, la vivienda está caracterizada por su 
condición de progresividad, adaptándose a las condiciones económicas 
y sociales de la población a la que está dirigida. El sistema constructivo, 
mediante un sistema modular prefabricado de cimbra, permite eficacia 
en tiempo y dinero. 
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En este caso se consigue manejar algunas normas en beneficio 
del proyecto y del usuario, lo cual es un avance, ya que son ellas 
las que dificultan las intervenciones. Sin embargo, todavía 
existen algunas carencias de tipo espacial y formal. Las calles 
ocupan demasiada superficie, superando el ancho mínimo 
permitido, y el uso del automóvil se fomenta. Las banquetas, 
por su lado, son estrechas para el peatón, el cual, además, debe 
caminar con parasol debido a la poca sombra que existe. El 
espacio libre de uso común se convierte en estacionamiento y 
en otro desierto de cemento. Por último, algunas de las 
vialidades principales, donde van a dar las partes traseras de las 
casas, con posibilidad de actividad comercial, tienen el riesgo de 
quedarse para siempre como calles fantasmas, donde la 
inseguridad impedirá transitar. 
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Nuestras intensiones urbanas surgen de la propuesta se adapta a la topografía del lugar creando una serie de 
terrazas en las cuáles se pueden dar diversos tipos de encuentro ya sean culturales, sociales o deportivos; así 
también se busca el mayor aprovechamiento el predio mediante la reducción de superficies de rodamiento, 
creando estacionamientos perimetrales que buscan dar solución a la problemática peatón-automóvil. 
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Estudiando los resultados de los diversos conjuntos habitacionales de interés social, concluimos que era 
necesario que se propusieran células de viviendas que cuenten con los servicios necesarios como en el caso 
del prototipo con posibilidad de tener un local comercial ubicados de manera estratégica en el conjunto, 
incitando a que se desarrolle una dinámica de barrio con de apoyo plazas y andadores peatonales, incitando 
a que el habitante se apropie del espacio de las maneras que a la colectividad le convenga. 
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Adicional a lo anterior se busca que la zona donde se encuentra la escuela primaria y el conjunto de 
preescolar se convirtiera en un parque lineal al cual se pueda tener acceso de manera peatonal 
primordialmente, pero también tomando en cuenta las necesidades de las personas que usan auto, 
proponemos una biblioteca encabezando este parque, donde se puedan desarrollar varios tipos de usuarios a 
la vez y zona deportiva con gimnasio al aire libre,  área de juegos infantiles, zona de comercio a fin con las 
actividades que se llevan a cabo en lo largo del parque y zonas de descanso arboladas. 
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El proyecto esta desarrollado pensando en el crecimiento progresivo de cada vivienda lo que exige que la 
evolución de los prototipos propuestos sea asequible, factible e integral;  por lo cual se eligieron materiales 
que requieran de bajo o nulo mantenimiento.  
 
El sistema constructivo se define a partir de muros estructurales reforzados interiormente, losas aligeradas y 
acabados. 
 
La premisa de diseño establece que cada una de sus tres etapas permitan al habitador desarrollar sus 
actividades de manera adecuada considerando habitabilidad y diseño bioclimático; integrando una correcta 
gradación de privacidad, entre los espacios públicos y privados. 
 
La expresión plástica de las viviendas funcionan tanto individual, como colectivamente; homologando sus 
materiales constructivos, con ladrillo rojo aparente como unidad primaria del objeto arquitectónico. 
 
Orientaciones 
 
Cada prototipo contempla su ubicación dentro del conjunto por lo que su diseño responde adecuadamente al 
uso de los diferentes espacios que lo integran 
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MURO DE CARGA _ SISTEMA NOVAMURO 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 



PA
M

ELA A
N

D
R

EA H
ER

N
Á

N
D

EZ R
O

D
R

ÍG
U

EZ 

S
E

M
IN

A
R

IO
 D

E
 TITU

LA
C

ÍÓ
N

 II ASPECTOS TECNICOS 
CONSTRUCTIVOS 

II riJa ~----==;--§i§iiiMA~=--
-

==-;'¡¡i~-
'0:::0:''-

=.;;¡J
-

-Slst .... d. Losa de Enlltpl$o Y
 ilO

leo "". trabajan d. r..m. ""1die<t .... 1 
di5<fta1lo dei<U.rd •• las N.T.C

.",,, <Is</I. y m
os!rucdóo de 

estruct\lrz¡ de conaec. det rl!~lII. de cosnuucdones del OJ. 

C
O

N
F

G
R

T
 

, 
E

C
O

Le
G

IA
 

§
J

!ii1
E

H
A

 
1

\I0
1

IA
U

J
!iA

 

.,.... 

Pieza de bano de gr.n fonnato para 
Sistema de losa Nervada UniJirooion.1 

1.-l_
.
_

p
¡
t
I
' .... b~

 ..... oIe)COl~ 
_

1 ~ """ lid """lo lIo .... lndorr """"do¡. "'!l' 
.... "'. 

L-U
 _

o
Ie

¡¡\M
I_

. '"
 9111 ~

 ~
P
«
"
 "

'_
 

78 
10 

N
_

 .. 

80 _ .. --

10 

.. ESPESO
fU

lE M
U

lO
 

c::.p. d
i; C

cw
.:p w

Icn
 

.. s cm
 • 

....., 

""cm 
......... 

S
iItIM

N
 .
.
 ''I0I0 

iieW
 .. ~
 

.......w
./Id .

.
 u

l'tJak
.t:t.W

I.-.r
· D

I (.N
I)

./IZ
 "

"
 

J
~

/"
.
c
o
@
¡
r
~

",i
~
COItI.IV 

"
'-

"


f'C
IIQ

O
O

 It&
Im

t 1 _ .. -

C
lw

i •
•
 o
i
e
n
I
D
.
~
 

C
o

6IG
o

 f"I'IOI'IONIIc,..."'" 

" 



PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 

E
C

O
TE

C
N

ÍA
S

 



ECOTECNÍAS 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 

E
C

O
TE

C
N

ÍA
S

 

 
Biodigestor Es un contenedor hermético que permite la descomposición de la materia orgánica en condiciones 
anaeróbicas y facilita la extracción del gas resultante para su uso como energía. El biodigestor cuenta con  una 
entrada para el material orgánico, un espacio para su descomposición, una salida con válvula de control  para el 
gas (biogás), y una salida para el material ya procesado (bioabono). 
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Humedales artificiales: consiste en la purificación controlada de aguas tratadas. involucra una serie de 
procesos bacterianos aerobios-anaerobios que suceden en torno de las raíces de plantas acuáticas, la cuales a
la vez que aportan oxigeno consumen los elementos Bacterianos, transformándolo en follaje o frutos. Dicho 
sistema es el más amigable desde el punto de vista  ambiental ya que no requiere instalaciones complejas y 
tiene un costo de mantenimiento muy bajo. 
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Trampa de lodos: su principal función es la oxidación del material biodegradable y la separación de la 
biomasa de las aguas residuales
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Pozo de absorción inyecta agua al subsuelo para su filtración natural. 
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 ARQ-101

RECÁMARA RECÁMARA
PRINCIPALSECUNDARIA

WC

REGVACÍO

ESTANCIA COCINA / COMEDOR

TERRAZA

TERRAZA

A B C D

2

2'

3

4

5

6

7

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



8 7 6' 6 5 4 3 2' 2 1 A B FC D E

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 ARQ-102

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CORTE ESQUEMÁTICO
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NPT +2.38

VACÍO
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VACÍO

VACÍO

NPT +1.26

PLANTA BAJA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
4 PRIMER NIVEL.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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PENDIENTE 2% PE
N

D
IE

N
TE

 2
%

PENDIENTE 2%

8 7 6' 6 5 4 3 2' 2 1 A B FC D E

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 ARQ-103
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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BAJA

01020304050607

131211100908 14

SUBE

PLANTA DE AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6 PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
7 PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
8

NPT +2.52 NPT+2.38

NPT +2.52

NPT+2.38NPT+2.38
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PLANTA DE AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

CORTE LONGITUDINAL CO-01 

8 7 6 6' 5 4 3 2' 2 1

1:25 ARQ-104

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

NPT+6.08m

NPT+5.74m

NPT+5.04m

NPT+2.52m

NPT+2.10m

NPT+0.00m

NPT -0.15m

CORTE LONGITUDINAL C0-01

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
9

A B FC D E

CORTE TRANSVERAL CO-02



VER DET-01

VER DET-02

VER DET- CUBIERTA-01

VER DET- CUBIERTA-02

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

CORTE TRANSVERSAL CO-02 

1:25 ARQ-105

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

A B C D E F

NPT+6.08m

NPT+5.74m

NPT+5.04m

NPT+2.52m

NPT+2.10m

NPT+0.00m

NPT -0.15m

NPT+6.50m

CORTE TRANSVERSAL C0-02

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
10

DETALLE  ENTREPISO-02DETALLE ENTREPISO-01

DETALLE  CUBIERTA-01 DETALLE  CUBIERTA-02

DETALLES ESTRUCTURALES DE ENTREPISO

8 7 6' 6 5 4 3 2' 2 1

CORTE LONGITUDINAL CO-01
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 EST-101

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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ESTRUCTURA (CIMENTACIÓN)
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CIMENTACIÓN: ZAPATAS

ZAPATA Z-2

ZAPATA Z-1

ZAPATA Z-4

ZAPATA Z-3

ZAPATA DE COLINDANCIA

ZAPATA INTERMEDIA

ZAPATA INTERMEDIA

ZAPATA DE COLINDANCIA

DETALLES

TRABE DE LIGA TL-01 DALA DE DESPLANTE DS-01

Z-1

ZAPATAS DE COLINDANCIA
ESCALA 1:10ESCALA 1:10

Z-2

Z-3

Z-4

TL-01 DS-01

DETALLES DESPLANTE DE MURO DE COLINDANCIA EN DALA. 
ESCALA 1:10

DETALLES ZAPATAS INTERMEDIAS
ESCALA 1:10

DETALLES DESPLANTE DE MURO DE CARGA EN ZAPATA
ESCALA 1:10

Z-3

Z-1

Z-2

Z-4

CORTE ESTRUCTURAL

A B E FC D

Z-03 Z-02 Z-02 TL-01 DS-01



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

JUNIO - 2014

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

1:50 EST-101

ENTREPISO

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 EST-102

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

PLANTA BAJA    SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
3
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

JUNIO - 2014

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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1:50 ETP-102

ENTREPISO

SIMBOLOGÍA

DETALLE  ENTREPISO-02DETALLE ENTREPISO-01

DETALLE  CUBIERTA-01 DETALLE  CUBIERTA-02

DETALLES ESTRUCTURALES DE ENTREPISO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 EST-103

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
5 PRIMER NIVEL    TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6

TR-01
ESCALA 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES

NL-01

VISTA EN
ISOMÉTRICO

TR-02
ESCALA 1:10

TR-04
ESCALA 1:10

TR-05
ESCALA 1:10

TR-06
ESCALA 1:10

PIEZA DE BARRO
SISTEMA NOVALOSA-9

VISTA EN CORTEVISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

DL-05

NR-01

NR-02

NR-03

NR-04

NR-05
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 
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PLANTA BAJA   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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C D A B E FC D

K-01

141312111009
131211100908

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

JUNIO - 2014

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

SIMBOLOGÍA DE ALBAÑILERÍA

0.75
2.25

0.75
2.25

0.90
2.10

0.90
2.10

1.00
2.10

0.75
2.25

0.75
2.25

0.90
2.10

0.90
2.10

1.00
2.10

0.90
2.10

0.90
2.10

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±0.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT-0.15

NPT +2.32

NPT+2.52NPT +2.52

NPT +2.38NPT +2.38

NPT +2.38

NPT +1.26

1.00
2.10

VER DETALLE DE ESCALERA VER DETALLE DE ESCALERA



1:50 ALB-102

ALBAÑILERÍA

K-03K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

1312111009
010203040506

BAJA

07
08

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.85 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-04 K-03

K-02

K-02

M-01
H=2.40 m

K-01

K-01K-01

M-01
H=2.65 m

M-01
H=0.91 m

M-01
H=0.91m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

M-01
H=2.85 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

A B E FC DA B E F

K-01

K-01

K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-05 K-05
K-05 K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

141312111009
010203040506

SUBE

07
08

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 mM-02

H=2.25 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.25 m

M-01
H=2.65 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=2.40 m

M-03
H=2.40 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-01
H=2.25 m

SC-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01K-01 K-03 K-03

K-02

K-03

K-02

K-01

K-01

K-03

K-01

K-01

K-02

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-02

K-01K-01

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

C D

M-01
H=2.40 m

K-03

K-03
M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-03
H=1.96 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-02

K-01

K-01 K-01

K-01

PRIMER NIVEL   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
5PLANTA BAJA   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
4

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0 0.5 1 1.5 2.5 4

METROS

JUNIO - 2014

1.50

1.50

1.50
AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

0.90
2.10

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT-0.15

NPT +2.32

NPT+2.52NPT +2.52

NPT +2.38NPT +2.53

NPT +2.38

NPT +1.26

VER DETALLE DE ESCALERA VER DETALLE DE ESCALERA
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 



1:50 ALB-101

ALBAÑILERÍA

2

2'

3

4

5

6

1

8

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 mM-02

H=2.25 m

K-01K-01

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-03 K-03

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01

K-01

K-01
K-04

K-04

K-03

K-02

K-03

K-02

K-05

K-05 K-05
K-05 K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.25 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

K-04

K-04

M-01
H=2.25 m

K-01

K-03

K-03

SC-01
H=1.75 m

K-03

K-01

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

K-02

K-01K-01

M-01
H=2.65 m

7

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

A B E FC D

PLANTA BAJA   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

A B E F

PLANTA BAJA   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

K-01

K-01

K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-05 K-05
K-05 K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

010203040506

SUBE

07
08

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 mM-02

H=2.25 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.25 m

M-01
H=2.65 m

M-01
H=2.25 m

SC-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01K-01 K-03 K-03

K-02

K-03

K-02

K-01

K-01

K-03

K-01

K-01

K-02

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

PRIMER NIVEL   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
3

K-03K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

010203040506

BAJA

07

K-04 K-03

K-02

K-02K-02

K-01

K-01K-01K-01K-01

K-01

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

C D A B E FC D

K-01

141312111009
131211100908

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

JUNIO - 2014

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

SIMBOLOGÍA DE ALBAÑILERÍA

0.75
2.25

0.75
2.25

0.90
2.10

0.90
2.10

1.00
2.10

0.75
2.25

0.75
2.25

0.90
2.10

0.90
2.10

1.00
2.10

0.90
2.10

0.90
2.10

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±0.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT-0.15

NPT +2.32

NPT+2.52NPT +2.52

NPT +2.38NPT +2.38

NPT +2.38

NPT +1.26

1.00
2.10

VER DETALLE DE ESCALERA VER DETALLE DE ESCALERA



1:50 ALB-102

ALBAÑILERÍA

K-03K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

1312111009
010203040506

BAJA

07
08

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.85 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-04 K-03

K-02

K-02

M-01
H=2.40 m

K-01

K-01K-01

M-01
H=2.65 m

M-01
H=0.91 m

M-01
H=0.91m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

M-01
H=2.85 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

A B E FC DA B E F

K-01

K-01

K-01
K-04

K-04

K-03
K-05

K-05 K-05
K-05 K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-04

K-04K-01

K-03

K-03

K-03

K-01
K-01

K-01

K-02
K-01

K-02

K-01

141312111009
010203040506

SUBE

07
08

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 m

M-02
H=2.25 mM-02

H=2.25 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.25 m

M-01
H=2.65 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=2.40 m

M-03
H=2.40 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-03
H=1.96 m

M-01
H=2.25 m

SC-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=1.75 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-01K-01 K-03 K-03

K-02

K-03

K-02

K-01

K-01

K-03

K-01

K-01

K-02

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-02

K-01K-01

2

2'

3

4

5

6

1

8

7

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

C D

M-01
H=2.40 m

K-03

K-03
M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-03
H=1.96 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

M-01
H=2.40 m

K-02

K-01

K-01 K-01

K-01

PRIMER NIVEL   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
5PLANTA BAJA   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
4

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0 0.5 1 1.5 2.5 4

METROS

JUNIO - 2014

1.50

1.50

1.50
AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

0.90
2.10

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT-0.15

NPT +2.32

NPT+2.52NPT +2.52

NPT +2.38NPT +2.53

NPT +2.38

NPT +1.26

VER DETALLE DE ESCALERA VER DETALLE DE ESCALERA
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INSTALACIÓN SANITARIA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



PENDIENTE 2% PE
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PENDIENTE 2%

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

LLAVE INSTALACIÓN SANITARIA

1:50 IS-101

R

VER ISOMÉTRICO IS-103

VER DETALLE IS-101

VER ISOMETRICO IS-103

VER DETALLE DESGUE-01

VER DETALLE DESGUE-01

J

L

P

B

VER DETALLE - REUTILIZACIÓN DE AGUA

SALIDA A COLECTOR MUNICIPAL

INSTALACIÓN SANITARIA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TUBOPLUS 110 mm

TUBOPLUS 50 mm

CODO 87 x 110 mm

CODO HM 87 x 110 mm CON SALIDA A 50 mm

YEE CON REDUCCIÓN HHH 110 x 50 mm

CODO HH 87 x 50 mm

YEE  HHH 50 mm

CODO HH 45 x 50 mm

YEE HHH 110 x 110 mm

CODO HH 45 x 110 mm

CODO PARA WC 110 mm CON SALIDA DOBLE
50 mm

TAPÓN 110 mm / TAPÓN 50 mm

BAJADA DE AGUAS GRISES Y JABONOSAS
B.A.G.

BAJADA DE AGUAS NEGRAS B.A.N.

H-H H-M

H-H

H-H

H-H

H-H-H H-H-M

H-H M-H

110 50

*
*

H-H-H H-H-M

H-H-H H-H-M

H-M
H-H

H-M

H-M

H-M

CONEXIÓN HEMBRA HEMBRA

CONEXIÓN HEMBRA MACHO

*

*

*

*

**

**

**

*

B.A.G.

B.A.N.

110 50 TEE  H-H-H 110 mm / TEE H-H-H 50 mm

INSTALACIÓN SANITARIA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

COLADERA DE BAÑO

COLADERA DE PATIO

DESAGUE DE AZOTEA CON PLACA DE ACERO

R

REGISTRO DE LODOS

REGISTRO SANITARIO

BIODIGESTOR 600 L  MARCA ROTOPLAS

ALTURA MÁXIMA 1.65 M
DIÁMETRO MÁXIMO 0.86 M

J BIOJARDINERA

POZO DE ABSORSIÓN
P

B

L

REGISTRO SANITARIO CON COLADERA
(SE UBICA LA COLADERA AL CENTRO DE LA
TAPA)

*

REUTILIZACIÓN PARA RIEGO
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

DIÁMETRO
50 MM

INSTALACIÓN SANITARIA

CONEXIÓN
TRAMO

CUANTIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

CODO 87° H-H 

VIVIENDA
PROTOTIPO 1

M
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

2 3

110 MM
CONEXIÓN
TRAMO M

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

DIÁMETRO

ESTA CUANTIFICACIÓN INTEGRA DE MANERA GENERAL LOS TIPOS DE
CONEXIONES BÁSICAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
INSTALACIONES. SE DEBERÁ CONSULTAR EL EN MANUAL CORRESPONDIENTE
QUE TIPO DE PIEZA SE ESPECIFICA A UTILIZAR.

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y

CONEXIONES
TUBOPLUS

HIDRÁULICO

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y

CONEXIONES
TUBOPLUS

HIDRÁULICO

CODO 87° H-M 
CODO 45° H-H 
CODO 45° H-M
YEE H-H-H
YEE H-H-M
TAPÓN

CODO 87° H-H 
CODO 87° H-M 
CODO 45° H-H 
CODO 45° H-M

YEE H-H-H

YEE H-H-M

TAPÓN

CODO 87° H-H c/s 50
CODO 87° H-M c/s 50

YEE H-H-H c/red 50 

YEE H-H-M c/red 50

CODO P/WC

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S

PZ
M

EQUIPO
COLADERA BAÑO 
COLADERA PATIO 
REGISTRO SAN
TRAMPA DE GRASA
BIODIGESTOR
POZO DE ABS

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZDESAGUE

INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN SANITARIA

OBSERVACIONES:

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN SIMBOLOGÍA

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

ISOMÉTRICO SANITARIO

PROTOTIPO 1
INSTALACIÓN SANITARIA

1:25 IS-103

VISTA ISOMÉTRICO 1VISTA PRINCIPAL ISOMÉTRICO 1

BIOJARDINERA 1.60 METROS DE LONGITUD 
SE COLOCA PIDRA VOLCÁNCA DE 2” A 3” DE DIÁMETRO 
EN LA DISTRIBUCIÓN (ENTRADA) Y RECOLECIÓN (SALIDA)}
DE LA BIOJARDINERA. DEBERÁ DE TENER MÍNIMO 1% DE 
PENDIENTE.

PHRAGMITES AUSTRALIS (CARRIZO)

LAVADERO

TARJA DE 
COCINA

LAVADORA

LAVAMANOS

COLADERA DE

 PISO

WC

COLADERA DE 

REGADERA

LAVAMANOS

COLADERA DE

 PISO

WC

COLADERA DE 

REGADERA

PLANTA A UTILIZAR PARA
BIOJARDINERA

11
0 

M
M

50
M

M

50
 M

M

50
 M

M

50 MM

50MM

50 MM

110 M
M

110 M
M

110 M
M

110 MM

50
 M

M

50
 M

M

50
 M

M

50
 M

M

50
 M

M

50 MM

50 MM

50 MM

50 MM

BOIDIGESTOR ROTOPLAS
600L

CÁMARA DE LODOS
60CM X 60CM X 60CM

REGISTRO SANITARIO
60 CM X 45 CM 

PROFUNDIDAD DE 60CM

SALIDA TUBOPLUS 110 MM

HACIA POZO
DE ABSORCIÓN

SALIDA TUBOPLUS 50 MM

HACIA PATIO PARA FILTRACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES

VISTA ISOMÉTRICO 2

R

B.A.G. 50 mm

T.V. 50 mm

B.A.N. 110 mm

T.V. 50 mm

B

J

L



BA
Ñ

O
S

BAÑOS

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

PROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

T A B L A   D E   A C A B A D O S

CLAVE

Novaceramic Aparente.R-1
o equivalente.

Ladrillo doble hueco/multiperforado.

R-2

Oxicreto.

R-3

Muros y elementos verticales.

Zoclos, rodapies, proteccciones.

Estructural.

MATERIAL MARCA LINEA DIMENSION

6*12*24 cm

ACABADO ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONES

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor, terminado pulido.

Pisos
P-1

P-3

Plafón

Muro de 10 cm de espesor de Ladrillo Novablock Multiperforado 50-10 estriado, medidas:
10x24x48 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10).

Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50x7x50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, listo para recibir aplanado (MGB7).

25*40cm*8.5 mmLamosa. Linell.Lambrin de azulejo
con cenefa.

Sistema NOVALOSA formada por: Pieza de barro de gran formato con textura estriada
para una excelente adherencia al concreto( NOVALOSA-9) medidas: 80x24x9 cm.
(NOL092480)  y nervaduras a cada 90 cm (entre eje).

COLOR

Natural.

Lamosa. Linell. 08*25cm*8.5 mm

Aplanado pulido con  mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

Aparente.-  -  -  -  --  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -

Café. Brillante.

Brillante. Pegazulejo crest blanco.

Pegazulejo crest blanco.

R-4 Aplanado pulido con  mortero
cemento-arena en proporción 1:6. Aparente.-  -  -  -  --  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50x7x50

cm, asentado con pasta adesiva para montaje, listo para recibir aplanado (MGB7).

Lambrin asentado verticalmente hasta una altura de 1.60
m, cenefa acentada horizontalmente, boquillas de 4 mm,
color café, marca Crest.

R-5 12*50cmConcreto. Estructural Aparente.Cemex Arquitectónico
o equivalente.

Blanco.
Textura lisa.

-  -  -  -  -

-  -  -  -  -
Ver planos estructurales.

-  -  -  -  -

-  -  -  -  -

Oxicreto. Oxido. Pulido. Aplicar Oxicreo a 2 manos para obtener un color
uniforme, además de sellador OXISEL-SL-SW.

P-2 Lamosa. 25*25cm*7.5mmGreco
antiderrapante
mate

Loseta ceramica. Beige
• LgreC1i7

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor.Pegazulejo crest blanco.Brillante. Boquillas de 4 mm, color gris arena, marca Crest.

Concreto estampado. Oxicreto. Pulido.Acero. Firme de concreto de 5 cm de espesor terminado pulido. Utilizar molde: Laja irregular.
Aplicar sellador OXISEL-SL-SW.

PL-1 SISTEMA NOVALOSA NOVALOSA-9 Block de barro:
80*24*9 cm

Novaceramic.

Viguetas de
concreto:
10 cm * largo
variable.

Natural.

Aparente.

Aplicar sellador OXISEL-SL-SW.
Para colar las viguetas se utilizara como cimbra duela de
pino de 2" * 13 mm.

T A B L A   D E   MUEBLES

CÓDIGO

lavabo

DESCRIPCIÓN IMAGEN

3369
Lavabo de bajo cubierta
Con rebosadero atrás color blanco 02
marca LAMOSA línea EMILIA dimeniones
468x347x197 (no incluye mezcladora)

Sanitario alargado de dos piezas
color blanco, marca LAMOSA línea
Básica eco extreme con trampa
expuesta de 2 18", descarga con sistema
ECODUAL de 3 litros para líquidos y 4.8
litros para sólidos, desaloja 1000 gramos

CLAVE

01

391002

372203 Toalla con Barra,  Papelera,
Portavaso/Cepillero Gancho,
Jabonera sin barra; marca LAMOSA
línea ecoómica (caja con 6 piezas)

04

Mezcladora para lavabo de 4"
cubierta de laton, cierre a
compresión, maneral acrílico con
estrías acabado cromo, marca
RUGO línea Clásica24-CL

05

Mezcladora para empotrar con
regadera cierre a 90° con cartucho
cerámico roscable o soldable con
estrías maneral acuario, marca
RUGO línea Clásica

36-PM

Z-1
R-1

P-1
PL-1

P-2
PL-1

02

01

C
O

R
TE

 A
-A

CORTE D-D

CORTE C-C

CORTE B-B

R-3

01

02

R3 R3 R3 R3 R3

R3

CORTE A-A

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
2 CORTE D-D

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
3 CORTE A C-C

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
4

CORTE B-B

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
5

R1R1
R1 R1 R1

R1

05

05

02

01

05

05

53
3

5

DETALLE DE BAÑO

1:20 DET/B-001

R3 R3 R3 R3 R3

R3

CHAROLA SANITARIA
E S C A L A 1 : 1 0

P3(VER CA-001)
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

Tablero SQUARE`D  NQOD 8S-2F,3H,240 120 Vca.

Acometida CFE.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Medidor CFE.

Varilla a tierra COPPERWELD de 1.50 m de long.

Interruptor de navajas SQUARE`D de 3P-60 Amp.

Tuberia por muro.

Tuberia por losa.

Tuberia por piso.

Sube tuberia.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Bomba Centrífuga Marca Rotoplas Cm075/30M 3/4 HP.

M

Baja tuberia.

S

B

HC Altura de contacto.

Toma corriente Duplex , linea Scudetto, marca IUSA2
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A. (Uso: lavadora, refrigerador)

Interruptor sencillo HSM45B01, 127V/10A.

Interruptor de escalera HSM45B02, 127V/10A.

Luminaria ahorradora de sobreponer en techo, marca Tecno
Lite. PTL-1925/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W.

Luminaria ahorradora empotrada en techo, marca Tecno
Lite. ADRIA I YD-101/S para 1 lámpara Halógena de bajo
voltaje, bulboMR-16 ,baseGX5.3 ,50W. Marca
CONSTRULITAS.

Luminaria ahorradora suspendida en techo,marca Tecno
Lite. CTL-1900/OP para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
TL-1900/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
H-1090/B TREZZA para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

ARBOTANTE EXTERIOR

ARBOTANTE INTERIOR

TABLA DE LUMINARIAS.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN

DESAYUNADOR

ESPECIFICACIÓN

Luminaria ahorradora suspendida en techo, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. CTL-1900/OP
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

CANTIDAD

2
Toma corriente dúplex, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO

TOMA CORRIENTE DÚPLEX

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESCALERA

Interruptor sencillo HSM45B01, incluye : chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA.
127V/10A.

Interruptor escalera HSM45B02, incluye: chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01M, IUSA.
127V/10A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO (LAVADORA,
REFRIGERADOR)

ILUMINACION GENERAL

BAÑO

Luminaria ahorradora, sobreponer en techo,
material: lamina de acero, terminado satinado,
difusor de PC opalino, marca Tecno Lite. PTL-1925/S
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.
Luminaria ahorradora empotrada en techo, material:
aluminio, terminado satinado, difusor de PC opalino,
marca Tecno Lite. ADRIA I YD-101/S
Con 1 lámpara Halógena de bajo voltaje, bulbo
MR-16, base GX5.3, 50 W, 127 V, Temperatura de
color 2900K. Marca CONSTRULITAS 40189
(resistente a vapor)

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. TL-1900/S
FRANCFORT
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN ESPECIFICACIÓN CANTIDAD

TABLA APAGADORES Y CONTACTOS.

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
aluminio, terminado pintura blanca, difusor PC
opalino, marca Tecno Lite. H-1090/B TREZZA
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

CIRCUITO
No.

INT.
TERMOMAG.

TOTAL
EN

WATTS

1P-20AC-4

C-3
C-2

1P-20AC-1

TABLERO "A" TIPO NQOD 6S - 2F,3H, 240,120 Vca INT. PRINCIPAL DE 2P-30 AMP

660 W20 W 50 W 20 W 20 W 20 W180 W - - W

1P-20A
1P-20A

LUMINARIAS PB-PN

BOMBA

CUADRO DE CARGAS

CONTACTOS PB/PN

2

180 W 500 W

CONTACTO

CONTACTOS PB

C-6
C-6

LAVADORA/REFRIG.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PLANTA BAJA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

PLANTA BAJA PRIMER NIVEL

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIMER NIVEL

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

G

2

2

2

e

e

E

2

2

2

2 2
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2 2
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2

04

2

02
06
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0101

15 01

z'1

03 08

0302

1600

CIRCUITO
No.

INT.
TERMOMAG.

TOTAL
EN

WATTS

C-2

1P-20AC-1

TABLERO "B" TIPO NQOD 2S - 2F,3H, 240,120 Vca INT. PRINCIPAL DE 2P-30 AMP

660 W20 W 50 W 20 W 20 W 20 W180 W - - W

1P-20A

LUMINARIAS LOCAL

CUADRO DE CARGAS

CONTACTOS LOCAL

2

180 W 500 W

0201 01 02 01

LOCAL COMERCIAL
g

G'

620
R E S E R V A

1,540
1,160

R E S E R V A
R E S E R V A

1,540
1,600
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PENDIENTE 2% PE
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PENDIENTE 2%

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 ACA-103

2

2'
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7

8

1'

A B C D E F

ACABADOS

ALCOBA RECÁMARA

REG

WC
01

TERRAZA

TERRAZA

PATIO DE
SERVICIO

COMEDOR TERRAZA

DESAYUNADOR

COCINA

ESTANCIA

PRINCIPAL

TERRAZA

SUBE

0203040506

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT±0.00

NPT-0.15

BAJA

01020304050607

131211100908 14

SUBE

PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
7 PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
8

NPT +2.52 NPT+2.38

NPT +2.52

NPT+2.38NPT+2.38

PRINCIPAL
RECÁMARA TERRAZA

RECÁMARA RECÁMARA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

2

2'

3

4

5

6

7

8

1'

A B C D E F

NPT±0.00 NPT2.52

2

2'

3

4

5

6

7

8

1'

A B C D E F

PLANTA DE AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6

Indica recubrimiento en muro.

Indica recubrimiento en plafón.

Indica recubrimiento en piso.

Indica recubrimiento en zoclo.

Indica inicio de despiece.

Indica cambio de material en plafón.

Indica cambio de material en muro.

Indica cambio de material en piso.

Indica ajuste de despiece.

Z-1
R-1

P-1
PL-1

Sistema NOVALOSA formada por: Pieza de barro de gran formato con textura estriada
para una excelente adherencia al concreto( NOVALOSA-9) medidas: 80x24x9 cm.
(NOL092480)  y nervaduras a cada 90 cm (entre eje).

R-
P-1

TABLA ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS.

M
ur

os
 y
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le
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en
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s 

ve
rti
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le

s.

CLAVE MATERIAL

R-1

IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

Juntas de1 cm de espesor de mortero
cemento-arena Tipo I.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aplanado pulido con mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

R-2: Muro de 10 cm de espesor de Ladrillo Novablock Multiperforado 50-10 estriado, medidas:
10*24*48 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, juntas de 1 cm de espesor
(NBM50-10).

R-2

Ladrillo doble hueco (MULTEX)
+
ladrillo multiperforado (VINTEX).

MARCA: Novaceramic o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

MARCA:
LÍNEA:
DIMENSIONES:
COLOR:
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

Lambrin de azulejo + cenefa.R-3

Celosía.R-4

ConcretoR-5

Aplanado pulido con mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

R-2B R-2B: Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50*07*50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, (MGB7).

Lambrin de azulejo + cenefa.R-3B

* * * * * * * * * * 

MARCA: Lamosa / LÍNEA: Linell.
DIMENSIONES:
Lambrin: 25*40 cm*8.3 mm.
Cenefa: 08*25 cm*8.3 mm.
COLOR: Café.
ACABADO: Brillante.

Lambrin asentado verticalmente hasta
una altura de 1.60 m, cenefa
acentada horizontalmente, boquillas
de 4 mm, color gris rata, marca Crest.

R-3: Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50*07*50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, (MGB7).

R-3B: Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro (Ladrillo multiperforado + Ladrillo doble
hueco, medidas: 06*12*24 cm, Vintex 6/12 + Multex 6/12), asentado con mortero
cemento-arena Tipo I (Estructural).

* * * * * * * * * * 

MARCA: Novaceramic o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * Ver plano Albañileria: DET-ALB-01

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ver plano Estructural : DET-EST-01

MARCA: Cemex Arq o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 12*50 cm.
COLOR: Blanco.
ACABADO: Aparente/ Textura lisa.

NOTA: Las marcas especificadas son de referencia y podrán ser sustituidas por otras equivalentes en calidad y especificaciones técnicas.

TABLA ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS.

P
is

os
.

CLAVE MATERIAL

P-1

IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

* * * * * * * * * * 

Loseta ceramica. Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado escobillado.

P-2

Oxicreto.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: Oxiceto.
DIMENSIONES:
COLOR: Oxido.
ACABADO: Pulido.

MARCA: Lamosa.
LÍNEA: Greco Antiderrapante
DIMENSIONES: 25*25cm*7.5mm
COLOR: Beige • LgreC1i7
ACABADO: Mate.

* * * * * * * * * * 

Concreto estampado.P-3

Impermeabilizante ecológico.P-4

MARCA: Oxicreto.
LÍNEA: Concreto estampado.
DIMENSIONES:
COLOR: Acero.
ACABADO: Pulido.

Utilizar molde: laja irregular.

MARCA: Impertyre o equivalente.
LÍNEA: .
DIMENSIONES:
COLOR: Gris claro .
ACABADO:

Diluir el impermeabilizante en una
proporción 1:10, aplicar 2 manos.

NOTA: Las marcas especificadas son de referencia y podrán ser sustituidas por otras equivalentes en calidad y especificaciones técnicas.

P
la

fó
n

PL-

Sellador  OXISEL-SL-SW.PL-1

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Entortado a base de mortero cemento-arena proporcion 1:5.Sellador Tyre Secado Rápido.

* * * * * * * * * * 
Para colar las viguetas se
utilizara como cimbra duela de
pino de 2" * 13 mm.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: OXISEL-SL-SW.
DIMENSIONES:
COLOR: Transparente.
ACABADO: Aparente.

Sellador  OXISEL-SL-SW.

Pegazulejo crest blanco.

* * * * * * * * * * 
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX
MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

REFUERZO PARA RECIBIR CERRADURA A BASE DE TABLÓN DE  1 1
2" X 4" DE PINO RADIATA

NACIONAL DE PRIMERA

PIJA PHILLIPS  O SIMILAR GALVANIZADA PARA MADERA DE  12 X 2 1
2" @ 30 CM

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

" ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA
PROTECTO LACK O SIMILAR

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS  O SIMILAR DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

CERRADURA PARA PERFIL ANGOSTO MARCA PHILLIPS  O SIMILAR MODELO 3050
(MANIJA-MANIJA), ACABADO ALUMINIO NATURAL

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6MM DE ESPESOR CLAVADA A BASTIDOR ACABADA CON ACEITE
IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

P-01.

ALZADO
ESCALA  1:10

CORTE A
ESCALA  1:10

C
O

RT
E 

A

PLANTA
ESCALA  1:20

C
O

RT
E 

A

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

"

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS O SIMILAR  DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

LAMBRÍN A BASE DE  HOJAS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA
DE DIMENSIONES 1.22 X 2.44 MTS Y 1.27 cm.

MURO SISTEMA MULTEX

TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL
HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TIPO DIMENSION ABATIMIENTO HERRAJE CANTIDAD

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 1

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

0.80X2.10

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

4 PZAS

1PZA

11 PZASTOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

6 PZAS

P-01.

P-02.

BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03. BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 3

1 PZA.

5 PZAS.

12 PZAS.

0.80X2.10 6 PZAS.

0.80X2.10

1.00X2.10

0.90X2.10

2 PZAS

8 PZAS

10 PZAS

IZQ. DER. DOB.

P-02. P-03.

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1:20

CARPINTERÍA

PUERTAS

CA-001
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014 1:50 KA -100

2

2'

3

4

5

6

7

8

1'

A B C D E F

PLANO LLAVE CANCELERIA

CORTE ESQUEMÁTICO

ALCOBA RECÁMARA

REG

WC
01

TERRAZA

TERRAZA

PATIO DE
SERVICIO

COMEDOR TERRAZA

DESAYUNADOR

COCINA

ESTANCIA

PRINCIPAL

TERRAZA

SUBE

0203040506

NPT-0.15

NPT-0.30

NPT-0.15

NPT +1.26

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT±0.00

NPT-0.30

NPT±0.00

NPT±0.00

NPT±00.00NPT±0.00

NPT±0.00

NPT-0.15

BAJA

01020304050607

131211100908 14

SUBE

PLANTA DE AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6 PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
7 PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
8

NPT +2.52 NPT+2.38

NPT +2.52

NPT+2.38NPT+2.38

PRINCIPAL
RECÁMARA TERRAZA

RECÁMARA RECÁMARA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

2

2'

3

4

5

6

7

8

1'

A B C D E F

NPT±0.00 NPT2.52

2

2'

3

4

5

6

7

8

1'

A B C D E F

PLANTA DE AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 1
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

PLANTA

KA-103-01

Alcoba, Estancia y Recamara en Primer Nivel.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
01

1:25 KA-103

CANCELERIA

SIMBOLOGIA

CL - CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. 

ALZADO

7

C

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

KA-103-02

Salida de Cocina a Terraza.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
02

INTERIOR

EXTERIOR
E

6

ALZADO

D

3 5

ALZADO

PLANTA

Baños.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
03

KA-103-03

INTERIOR

EXTERIOR

2

B

PLANTA

Recámara Planta Baja y Primer Nivel.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
04

KA-103-04

ALZADO

FIJO.

FIJO.

PLANTA

Recámara Planta Baja y Primer Nivel.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
05

KA-103-05

ALZADO

PLEGABLE PLEGABLE

FIJO. FIJO. FIJO.

E
INTERIOR

EXTERIOR
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO
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PRIMERA ETAPA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ARQUITECTÓNICO

 PRIMERA ETAPA

ARQ-2011:50

BAÑO

COCINA/COMEDOR

SALA

VACÍO

HABITACIÓN PRINCIPAL

HABITACIÓN DOBLE

VACÍO

ACCESO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

PLANTA BAJA PRIMERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA PRIMERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2

NPT+/-0.00

NPT-0.15

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT-0.15

VACÍO

134'4567 A B EC D

CORTE
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PRIMERA ETAPA 

LA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 



PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
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SEGUNDA ETAPA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

COCINA

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

1234567

8 9 10 11 12 13 14

SUBE

VACÍO

BAÑO

ACCESO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 10 11 12 13 14

BAJA

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 1

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

ARQ-2021:50

A B C D E A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

PRIMER NIVEL SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2PLANTA BAJA SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+5.10
3

NPT+/-0.00

COMEDOR

NPT+2.52

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT+2.52

NPT-0.15

134'4567 A B EC D

ARQUITECTÓNICO

SEGUNDA ETAPA

DOMO

CORTE



PAMELA HERNÁNDEZ/ARMANDO RODRÍGUEZ/CARLOS TECUANHUEHUE 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
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SEGUNDA ETAPA 

PAMELA HERNÁNDEZ/ARMANDO RODRÍGUEZ/CARLOS TECUANHUEHUE
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TERCERA ETAPA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1234567

8 9 10 11 12 13 14

SUBE

VACÍO

ACCESO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 1

BAÑO

HABITACIÓN 3

BAÑO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 10 11 12 13 14

BAJA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 4

COCINA

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

BAÑO

NPT+/-0.00

COMEDOR

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52NPT+2.52

PRIMER NIVEL TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2PLANTA BAJA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+5.10
3

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

DOMO

ARQ-2031:50

ARQUITECTÓNICO

TERCERA ETAPA

134'4567 A B EC D

CORTE

1-1'

A
-A

'

1-1'

A
-A

'

1-1'

A
-A

'
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VER DET-01

A B EC D

VER DET-02

CORTE 1-1' 

1 2 4 1:25 N.P.T.+/- 0.00
1

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ARQUITECTÓNICOS

1:25 ARQ-204

DETALLE  ENTREPISO-02DETALLE ENTREPISO-01

DETALLES ESTRUCTURALES DE ENTREPISO

134'4567

CORTE



1234'4567

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ARQUITECTÓNICO

1:25 ARQ-205

NPT+6.08m

NPT+5.74m

NPT+5.04m

NPT+2.52m

NPT+/-0.00m

NPT+100.00m

NPT-0.15m

CORTE A-A'

1 2 4 1:25 N.P.T.+/- 0.00
2

A B EC D

CORTE
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VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
 

P
R

O
TO

TI
P

O
 2

 

TERCERA ETAPA 

\ 

11 



PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



Z-04

Z-04

DS-01

DS-01 DS-01 DS-01
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DS-01
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Z-03 Z-03

TL-01 TL-01

TL-01TL-01

A B C D E

1

2

3

4

4'
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7

6

CIMENTACIÓN

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
3

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

EST-201

ESTRUCTURAL

1:50

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ENTREPISO

1:50 ETP-201

LOSA PRIMERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1 ENTREPISO SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1 LOSA SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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AA B C ED AA B C ED AA B C ED

ESTRUCTURA PRIMERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1 ESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1 ESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA SEGUNDO NIVEL

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA

1:50 EST-202

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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LOSA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

DL-04

DL-04

D
L-

04

TR
-0

1

TR
-0

1

D
L-

01

D
L-

01

D
L-

01

HUECO DE
DOMO

D
L-

04

NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01

NR-02

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

NL-01

HUECO DE
ESCALERA

NR-02

NR-02

NR-02

NR-02

NR-02

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

NR-02

NR-02

NR-02

TR-03 TR-03

TR-03

D
L-

01

D
L-

01

D
L-

01

D
L-

01
D

L-
01

D
L-

01

DL-01

NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01 NL-01

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

N
R

-0
2

TR-03

D
L-

01

D
L-

01

TR-03

TR-03

ENTREPISO TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ENTREPISO

1:50 ETP-202

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )
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K-04

K-04

K-03

K-03

K-01

MR-03
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MR-03

AA B C ED

ESTRUCTURA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

ESTRUCTURA

1:50 EST-203
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MC-02

MR-03

MR-03

MR-03

AA B C ED

ESTRUCTURA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

DETALLE  ENTREPISO-02DETALLE ENTREPISO-01

DETALLES ESTRUCTURALES DE ENTREPISO

1
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VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 



A B C D E

M
-0

3
M

-0
3

TR-01 TR-01

Cr-01

C
r-

01

Cr-01

C
r-

01

NPT+-0.00

NPT+2.52

NPT+2.42

PRIMER NIVEL SEGUNDA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

M-02
H=2.52 m

M
-0

1
H

=1
.7

5m

M
-0

1

M-01

M-01

H
=2

.3
8 

m

H=2.38 m

H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M
-0

1

M
-0

1

M
-0

1

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

M
-0

2
M

-0
2

H
=2

.5
2 

m
H

=2
.5

2 
m

0.90
2.10

0.90
2.10

0.90
2.10

0.90
2.10

1

2

3

4'

4

5

6

7

A B C D E

0.90
2.10

M
-0

1

M
-0

1

M
-0

1

M
-0

1

M-01

M-01

M-02

M
-0

2
M

-0
2

M-02

C
r-

01

Cr-01

M-01

M
-0

1

M
-0

1

TR-01 TR-01

M-03

M
-0

3

M
-0

3

M
-0

3
M

-0
3

M
-0

3

TR-01 TR-01

Cr-01

C
r-

01

Cr-01

C
r-

01

NPT+-0.00

NPT+-0.00

NPT+0.15

NPT+-0.00

PLANTA BAJA PRIMER ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

H
=2

.3
8 

m
H

=2
.3

8 
m

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H=2.38 m

H=2.38 m

H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M
-0

1
H

=1
.7

5m

H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

H
=2

.5
2 

m
H

=2
.5

2 
m

H=2.52 m

H
=2

.1
4 

m

H
=2

.1
4 

m
H

=2
.1

4 
m

H
=2

.1
4 

m

H=2.14 m

M
-0

1

M
-0

1

0.90
2.10

0.75
2.10

0.75
2.10

0.90
2.10

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

1

2

3

4'

4

5

6

7

A B C D E

M
-0

1

M
-0

1

M
-0

1

M
-0

2

Cr-01

TR-01 TR-01

TR-01 TR-01

M
-0

3

M
-0

3

M
-0

3
M

-0
3

M
-0

3

TR-01 TR-01

Cr-01

C
r-

01

Cr-01

C
r-

01

NPT+-0.00

NPT+-0.00

NPT+0.15

NPT+-0.00

PLANTA BAJA SEGUNDA 

1 2 4 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

M-02
H=2.52 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M
-0

1

M-01

M-01

H
=2

.3
8 

m

H=2.38 m

H=2.38 m

M-01 M-01

M
-0

1

M
-0

1

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

H=2.38 m H=2.38 m

M
-0

1

M
-0

1

H
=2

.3
8 

m

H
=2

.3
8 

m

M
-0

2
M

-0
2

H
=2

.5
2 

m
H

=2
.5

2 
m

M
-0

1
H

=1
.7

5m

H
=2

.5
2 

m

H
=2

.5
2 

m

M-03
H=2.52 m

0.90
2.10

0.90
2.10

0.75
2.10

0.75
2.10

0.90
2.10

H
=2

.1
4 

m

H
=2

.1
4 

m

1

2

3

4'

4

5

6

7

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

JUNIO - 2014

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

ALBAÑILERIA

1:50 ALB-201

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
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No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
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DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2
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Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

ALBAÑILERIA
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

1234567

8 9 10 11 12 13 14
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VACÍO
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HABITACIÓN 2
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BAÑO

HABITACIÓN 3
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VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 10 11 12 13 14

BAJA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 4

COCINA

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

BAÑO

NPT+/-0.00

COMEDOR

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52NPT+2.52

PRIMER NIVEL TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2PLANTA BAJA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+5.10
3

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

SUBE COLUMNA DE AGUA. S.C.A.

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA
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TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA
(VISTO EN PLANTA)
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LLAVE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

T  O  T  A  L  E  S

DIÁMETRO
13 MM

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

YEE

CUANTIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

CODO 90°

VIVIENDA
PROTOTIPO 1

M
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

2 3

19 MM
CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

REDUCCIÓN 19-13
YEE

CODO 90°
M
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

T  O  T  A  L  E  S
PZ
M

DIÁMETRO
25 MM

CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

YEE

CODO 90°
M

REDUCCIÓN 25-19
REDUCCIÓN 38-25

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

DIÁMETRO

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S

PZ
M

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S M

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

ESTA CUANTIFICACIÓN INTEGRA DE MANERA GENERAL LOS TIPOS DE CONEXIONES BÁSICAS
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INSTALACIONES. SE DEBERÁ CONSULTAR EL
EN MANUAL CORRESPONDIENTE QUE TIPO DE PIEZA SE ESPECIFICA A UTILIZAR.

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

PZ

VÁLVULA CHECK
VÁLVULA ESFERA

LLAVE DE NARIZ

MEDIDOR
TINACO 1,100 L
CISTERNA 2,500 L PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

15.50
19

2
1

TAPON 12

01
01
01
02
02
02

25.80
8

8
1

12

4
25.45

1
9



INSTALACIÓN HIDRÁUILICA

CÁLCULO DE DOTACIÓN

CIS-01

TIN-01

TIN-02

CM050/23M

T  O  T  A  L  E  S

DIÁMETRO
13 MM

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

YEE

CUANTIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

CODO 90°

VIVIENDA
PROTOTIPO 1

M
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

2 3

19 MM
CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

REDUCCIÓN 19-13
YEE

CODO 90°
M
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

T  O  T  A  L  E  S
PZ
M

DIÁMETRO
25 MM

CONEXIÓN

CODO 45°
TEE

TRAMO

YEE

CODO 90°
M

REDUCCIÓN 25-19
REDUCCIÓN 38-25

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

DIÁMETRO

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S

PZ
M

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S M

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

ESTA CUANTIFICACIÓN INTEGRA DE MANERA GENERAL LOS TIPOS DE CONEXIONES BÁSICAS
NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INSTALACIONES. SE DEBERÁ CONSULTAR EL
EN MANUAL CORRESPONDIENTE QUE TIPO DE PIEZA SE ESPECIFICA A UTILIZAR.

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y
CONEXIONES

TUBOPLUS
HIDRÁULICO

PZ

VÁLVULA CHECK
VÁLVULA ESFERA

LLAVE DE NARIZ

MEDIDOR
TINACO 1,100 L
CISTERNA 2,500 L PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURAPROTOTIPO 2
VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

1:20 IH-202
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INSTALACIÓN SANITARIA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014
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NPT+/-0.00
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INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN SANITARIA

1:20 IS-202

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DETALLE SANITARIO PLANTA BAJA

0.2 0.4 0.8 1:20 N.P.T.+/- 0.00
1

DETALLE SANITARIO 201 PLANTA BAJA DETALLE SANITARIO 201 PRIMER NIVEL

INSTALACIÓN SANITARIA

DETALLE SANITARIO PRIMER NIVEL
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

DIÁMETRO
50 MM

INSTALACIÓN SANITARIA

CONEXIÓN
TRAMO

CUANTIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

CODO 87° H-H 

VIVIENDA
PROTOTIPO 1

M
PZ14

13.25 15.60

03

03

02

03

02
00
00
00
00

03

01

03

01
01

02
03

01
01

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

2 3

110 MM
CONEXIÓN
TRAMO M

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

DIÁMETRO

ESTA CUANTIFICACIÓN INTEGRA DE MANERA GENERAL LOS TIPOS DE
CONEXIONES BÁSICAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
INSTALACIONES. SE DEBERÁ CONSULTAR EL EN MANUAL CORRESPONDIENTE
QUE TIPO DE PIEZA SE ESPECIFICA A UTILIZAR.

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y

CONEXIONES
TUBOPLUS

HIDRÁULICO

VER CATÁLOGO
DE TUBOS Y

CONEXIONES
TUBOPLUS

HIDRÁULICO

CODO 87° H-M 
CODO 45° H-H 
CODO 45° H-M
YEE H-H-H
YEE H-H-M
TAPÓN

CODO 87° H-H 
CODO 87° H-M 
CODO 45° H-H 
CODO 45° H-M

YEE H-H-H

YEE H-H-M

TAPÓN

CODO 87° H-H c/s 50
CODO 87° H-M c/s 50

YEE H-H-H c/red 50 

YEE H-H-M c/red 50

CODO P/WC

T  O  T  A  L  E  S
T  O  T  A  L  E  S

PZ
M

EQUIPO
COLADERA BAÑO 
COLADERA PATIO 
REGISTRO SAN
TRAMPA DE GRASA
BIODIGESTOR
POZO DE ABS

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZDESAGUE

INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN SANITARIA

OBSERVACIONES:

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN SIMBOLOGÍA

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

ISOMÉTRICO SANITARIO

PROTOTIPO 2
INSTALACIÓN SANITARIA

1:25 IS-203

VISTA ISOMÉTRICO 1VISTA PRINCIPAL ISOMÉTRICO 1

TARJA DE 

COCINA

LAVAMANOS

LAVADERO

LAVADERO

W
C

W
C

LAVAMANOS

COLADERA DE

 REGADERA

WC

COLADERA DE 

REGADERA

110 MM

50
M

M

50
M

M

50
 M

M

LAVAMANOS

50 MM

50MM

50 MM

50 MM

50 MM

11
0 

M
M

110 MM

110 MM

11
0 

M
M

50 MM

50 MM

50 MM

50
 M

M

50 MM

50 MM

50 MM

50
 M

M

50
 M

M

50
 M

M

50 MM

110 MM

REGISTRO SANITARIO
60 CM X 45 CM 

PROFUNDIDAD DE 60CM

SALIDA TUBOPLUS 110 MM

HACIA COLECTOR MUNICIPAL

VISTA ISOMÉTRICO 2

R

R

SALIDA TUBOPLUS 110MM

HACIA COLECTOR MUNICIPAL

B.A.N. 110 mm

DESCARGA 110 mm

T.V. 50 mm

110MM
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

P-2
PL-1

R-3

C
O

R
TE

 A
-A

P-2
PL-1

R-3

Z-1
R-1

P-1
PL-1

T A B L A   D E   MUEBLES

CÓDIGO

lavabo

DESCRIPCIÓN IMAGEN

3369
Lavabo de bajo cubierta
Con rebosadero atrás color blanco 02
marca LAMOSA línea EMILIA dimeniones
468x347x197 (no incluye mezcladora)

Sanitario alargado de dos piezas
color blanco, marca LAMOSA línea
Básica eco extreme con trampa
expuesta de 2 18", descarga con sistema
ECODUAL de 3 litros para líquidos y 4.8
litros para sólidos, desaloja 1000 gramos

CLAVE

01

391002

372203 Toalla con Barra,  Papelera,
Portavaso/Cepillero Gancho,
Jabonera sin barra; marca LAMOSA
línea ecoómica (caja con 6 piezas)

04

Mezcladora para lavabo de 4"
cubierta de laton, cierre a
compresión, maneral acrílico con
estrías acabado cromo, marca
RUGO línea Clásica24-CL

05

Mezcladora para empotrar con
regadera cierre a 90° con cartucho
cerámico roscable o soldable con
estrías maneral acuario, marca
RUGO línea Clásica

36-PM

01

02

R3 R3 R3

R3

R3 R3

DETALLE DE BAÑO DE SEGUNDO NIVEL

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
1

NPT+2.54

NPT+2.54

CORTE A-A

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
2

CORTE D-D

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
3

CORTE A C-C

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
4 CORTE B-B

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
5

CORTE D-D

CORTE C-C

CORTE B-B

R1R1
R1

R1

R1 R1

CORTE E-E

CORTE F-F

1 2 4 1:20 N.P.T.+2.54
6

R3

R1

1:20 ACA-B201

DETALLE DE BAÑOS

05

02

01

05

05

01

02

02

02

01

01

05

05

43

05

4

3

D

R3 R3 R3

R3

R3 R3R3 R3

CHAROLA SANITARIA
E S C A L A 1 : 1 0

P3(VER CA-001)

D

DD4
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22

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1:50 ELE-201

Tablero SQUARE`D  NQOD 8S-2F,3H,240 120 Vca.

Acometida CFE.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Medidor CFE.

Varilla a tierra COPPERWELD de 1.50 m de long.

Interruptor de navajas SQUARE`D de 3P-60 Amp.

Tuberia por muro.

Tuberia por losa.

Tuberia por piso.

Sube tuberia.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Bomba Centrífuga Marca Rotoplas Cm075/30M 3/4 HP.

M

Baja tuberia.

S

B

HC Altura de contacto.

Toma corriente Duplex , linea Scudetto, marca IUSA2
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A. (Uso: lavadora, refrigerador)

Interruptor sencillo HSM45B01, 127V/10A.

Interruptor de escalera HSM45B02, 127V/10A.

Luminaria ahorradora de sobreponer en techo, marca Tecno
Lite. PTL-1925/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W.

Luminaria ahorradora empotrada en techo, marca Tecno
Lite. ADRIA I YD-101/S para 1 lámpara Halógena de bajo
voltaje, bulboMR-16 ,baseGX5.3 ,50W. Marca
CONSTRULITAS.

Luminaria ahorradora suspendida en techo,marca Tecno
Lite. CTL-1900/OP para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W
Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
TL-1900/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W
Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
H-1090/B TREZZA para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

M

A

a

a

a

A

B

b

b

C

c

d

D

F

g

GH

h

i

I

J

j

K

k

L

l

M

m

m

N

n

N

O

o

o

p

P

q

r

RQ

S

s

T

t

T

u

V

V

W

w

w

X

x

Y

y

z

HC=0.45m

HC=0.45m
HC=1.20m

HC=0.90m

HC=0.90m

HC=1.20m

HC=0.45m

HC=0.45m

HC=1.20m

HC=0.45m

HC=1.20m
HC=0.45m

HC=1.20m

HC=1.20m

HC=0.45m

HC=0.45m

HC=0.45m

HC=0.45m

HC=1.20m

HC=1.20m

ARBOTANTE EXTERIOR

ARBOTANTE INTERIOR

TABLA DE LUMINARIAS.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN

DESAYUNADOR

ESPECIFICACIÓN

Luminaria ahorradora suspendida en techo, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. CTL-1900/OP
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

CANTIDAD

2
Toma corriente dúplex, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO

TOMA CORRIENTE DÚPLEX

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESCALERA

Interruptor sencillo HSM45B01, incluye : chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA.
127V/10A.

Interruptor escalera HSM45B02, incluye: chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01M, IUSA.
127V/10A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO (LAVADORA,
REFRIGERADOR)

ILUMINACION GENERAL

BAÑO

Luminaria ahorradora, sobreponer en techo,
material: lamina de acero, terminado satinado,
difusor de PC opalino, marca Tecno Lite. PTL-1925/S
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.
Luminaria ahorradora empotrada en techo, material:
aluminio, terminado satinado, difusor de PC opalino,
marca Tecno Lite. ADRIA I YD-101/S
Con 1 lámpara Halógena de bajo voltaje, bulbo
MR-16, base GX5.3, 50 W, 127 V, Temperatura de
color 2900K. Marca CONSTRULITAS 40189
(resistente a vapor)

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. TL-1900/S
FRANCFORT
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN ESPECIFICACIÓN CANTIDAD

TABLA APAGADORES Y CONTACTOS.

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
aluminio, terminado pintura blanca, difusor PC
opalino, marca Tecno Lite. H-1090/B TREZZA
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

v

f

2

2

2
2

2

2

2

2

2

HC=1.20m
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

HABITACIÓN PRINCIPAL

HABITACIÓN DOBLE

BAÑO

HABITACIÓN 3

BAÑO

ACCESO

PRIMER NIVEL TERCERA ETAPA 124M2

1 2 4 1:75 N.P.T.+/- 0.00
2

VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 1011121314
BAJA

COCINA/COMEDOR

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

PLANTA BAJA SEGUNDA ETAPA 85M2

1 2 4 1:75 N.P.T.+/- 0.00
1

1234567

8 9 1011121314

SUBE

VACÍO

BAÑO

ACCESO

VACÍO

VACÍO



AC
AB

AD
O

S 

ACABADOS 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1234567

8 9 10 11 12 13 14

SUBE

VACÍO

ACCESO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 1

BAÑO

HABITACIÓN 3

BAÑO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 10 11 12 13 14

BAJA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 4

COCINA

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

BAÑO

NPT+/-0.00

COMEDOR

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52NPT+2.52

PRIMER NIVEL TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2PLANTA BAJA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+5.10
3

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

DOMO

ACA-2031:50

ACABADOS

TERCERA ETAPA

Indica recubrimiento en muro.

Indica recubrimiento en plafón.

Indica recubrimiento en piso.

Indica recubrimiento en zoclo.

Indica inicio de despiece.

Indica cambio de material en plafón.

Indica cambio de material en muro.

Indica cambio de material en piso.

Indica ajuste de despiece.

Z-1
R-1

P-1
PL-1

SIMBOLOGÍA.

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

A B C D E

1

3

4'

4

5

7

6

SIMBOLOGÍA

Sistema NOVALOSA formada por:
Pieza de barro de gran formato con
textura estriada para una excelente
adherencia al concreto( NOVALOSA-9)
medidas: 80x24x9 cm. (NOL092480)  y
nervaduras a cada 90 cm (entre eje).

R-

P-1

M
ur

os
 y

 e
le

m
en
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s 

ve
rti

ca
le

s.

CLAVE

R-1

Juntas de1 cm de espesor
de mortero cemento-arena
Tipo I.* * * * * * * * * * 

Aplanado pulido
con mortero
cemento-arena en
proporción 1:6.

R-2: Muro de 10 cm de espesor de
Ladrillo Novablock Multiperforado
50-10 estriado, medidas: 10*24*48
cm, asentado con mortero
cemento-arena
1:5, juntas de 1 cm de espesor
(NBM50-10).

R-2

Ladrillo doble
hueco (MULTEX)
+
ladrillo
multiperforado
(VINTEX).

MARCA: Novaceramic o
equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

MARCA:
LÍNEA:
DIMENSIONES:
COLOR:
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

Lambrin de
azulejo + cenefa.

R-3

Celosía.R-4

ConcretoR-5

R-2B R-2B: Muro de 7 cm de espesor de
Ladrillo Megabrick7 estriado
(Divisorio), medidas: 50*07*50 cm,
asentado con pasta adesiva para
montaje, (MGB7).

R-3B
* * * * * * * * * * 

MARCA: Lamosa / LÍNEA: Linell.
DIMENSIONES:
Lambrin: 25*40 cm*8.3 mm.
Cenefa: 08*25 cm*8.3 mm.
COLOR: Café.
ACABADO: Brillante.

Lambrin asentado
verticalmente hasta una altura
de 1.60 m, cenefa acentada
horizontalmente, boquillas de
4 mm, color gris rata, marca
Crest.

R-3: Muro de 7 cm de espesor de
Ladrillo Megabrick7 estriado
(Divisorio), medidas: 50*07*50 cm,
asentado con pasta adesiva para
montaje, (MGB7).

R-3B: Muro de 12cm de espesor,
Sistema Novamuro (Ladrillo
multiperforado + Ladrillo doble hueco,
medidas: 06*12*24 cm, Vintex 6/12 +
Multex 6/12), asentado con mortero
cemento-arena Tipo I (Estructural).

* * * * * * * * * * 

MARCA: Novaceramic o
equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 
Ver plano Albañileria:
DET-ALB-01

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ver plano Estructural :
DET-EST-01

MARCA: Cemex Arq o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 12*50 cm.
COLOR: Blanco.
ACABADO: Aparente/ Textura lisa.

TABLA ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS.

P
is

os
.

CLAVE MATERIAL

P-1

IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

* * * * * * * * * * 

Loseta ceramica. Firme de concreto de 7.5 cm de
espesor reforzado con malla
electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado escobillado.

P-2

Oxicreto.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: Oxiceto.
DIMENSIONES:
COLOR: Oxido.
ACABADO: Pulido.

MARCA: Lamosa.
LÍNEA: Greco Antiderrapante
DIMENSIONES: 25*25cm*7.5mm
COLOR: Beige • LgreC1i7
ACABADO: Mate.

* * * * * * * * * * 

Concreto
estampado.

P-3

Impermeabilizante
ecológico.P-4

MARCA: Oxicreto.
LÍNEA: Concreto estampado.
DIMENSIONES:
COLOR: Acero.
ACABADO: Pulido.

Utilizar molde: laja irregular.

MARCA: Impertyre o equivalente.
LÍNEA: .
DIMENSIONES:
COLOR: Gris claro .
ACABADO:

 Diluir el
impermeabilizante en una
proporción 1:10, aplicar 2
manos.

NOTA: Las marcas especificadas son de referencia y podrán ser sustituidas por otras equivalentes en calidad y especificaciones técnicas.

P
la

fó
n

PL-
Sellador
OXISEL-SL-SW.PL-1

Firme de concreto de 7.5 cm de
espesor reforzado con malla
electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Firme de concreto de 7.5 cm de
espesor reforzado con malla
electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Entortado a base de mortero cemento-
Sellador Tyre
Secado Rápido.

* * * * * * * * * * 

Para colar las viguetas se
utilizara como cimbra
duela de pino de 2" * 13
mm.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: OXISEL-SL-SW.
DIMENSIONES:
COLOR: Transparente.
ACABADO: Aparente.

Sellador
OXISEL-SL-SW.

Pegazulejo crest blanco.

* * * * * * * * * * 

arena proporcion 1:5.

MATERIAL IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

R-1

R-1

R-1 R-1
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R-1
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P-4
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P-4
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R-2B
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R-2B
R-2B

R-2B

R-3

R-3
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R-3
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R-5
P-3

R-3B

P-1
PL-1

P-2
PL-2
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PL-1
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P-1
PL-1
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P-1
PL-1

P-1
PL-1

P-1
PL-1

P-1
PL-1
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R-1
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R-1

R-1

R-1

R-1

R-1
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R-5

R-5 R-5

R-5 R-5

R-5 R-5

R-1

R-1

R-1

R-1

R-2B

R-3

R-2B
R-2B
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R-3

R-3

R-3

R-3
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R-3B

P-1
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P-1
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R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1
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R-1
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R-1
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R-3B

R-3B
R-3

R-3

R-2B

R-2B

R-2B
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R-3B

R-3B

R-1 R-1

R-2

R-2

R-2

R-2
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R-2
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R-2B

R-2B

R-1
R-1R-1

R-1
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R-1
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX
MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

REFUERZO PARA RECIBIR CERRADURA A BASE DE TABLÓN DE  1 1
2" X 4" DE PINO RADIATA

NACIONAL DE PRIMERA

PIJA PHILLIPS  O SIMILAR GALVANIZADA PARA MADERA DE  12 X 2 1
2" @ 30 CM

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

" ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA
PROTECTO LACK O SIMILAR

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS  O SIMILAR DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

CERRADURA PARA PERFIL ANGOSTO MARCA PHILLIPS  O SIMILAR MODELO 3050
(MANIJA-MANIJA), ACABADO ALUMINIO NATURAL

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6MM DE ESPESOR CLAVADA A BASTIDOR ACABADA CON ACEITE
IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

P-01.

ALZADO
ESCALA  1:10

CORTE A
ESCALA  1:10

C
O

RT
E 

A

PLANTA
ESCALA  1:20

C
O

RT
E 

A

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

"

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS O SIMILAR  DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

LAMBRÍN A BASE DE  HOJAS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA
DE DIMENSIONES 1.22 X 2.44 MTS Y 1.27 cm.

MURO SISTEMA MULTEX

TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL
HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TIPO DIMENSION ABATIMIENTO HERRAJE CANTIDAD

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 1

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

0.80X2.10

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

4 PZAS

1PZA

11 PZASTOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

6 PZAS

P-01.

P-02.

BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03. BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 3

1 PZA.

5 PZAS.

12 PZAS.

0.80X2.10 6 PZAS.

0.80X2.10

1.00X2.10

0.90X2.10

2 PZAS

8 PZAS

10 PZAS

IZQ. DER. DOB.

P-02. P-03.

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1:20

CARPINTERÍA

PUERTAS

CA-001
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1234567

8 9 10 11 12 13 14

SUBE

VACÍO

ACCESO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN 1

BAÑO

HABITACIÓN 3

BAÑO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

1234567

14

1234567

8 9 10 11 12 13 14

BAJA

VACÍO

VACÍO

VACÍO

HABITACIÓN 4

COCINA

ESTUDIO

TALLER (COSTURA)

SALA

BAÑO

NPT+/-0.00

COMEDOR

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+/-0.00

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52

NPT+2.52NPT+2.52

PRIMER NIVEL TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+2.54
2PLANTA BAJA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+0.15
1 AZOTEA TERCERA ETAPA

1 2 4 1:50 N.P.T.+5.10
3

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

A B C D E

1

3

4'

4

5

6

7

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

NPT-0.15

DOMO

KA-2001:50

PLANO LLAVE CANCELERÍA

TERCERA ETAPA

134'4567 A B EC D

CORTE

1-1'

A
-A

'

1-1'

A
-A

'

1-1'

A
-A

'

V
E

R
-K

A
-3

03
-0

3

VER-KA-203-01 VER-KA-203-02

V
E

R
-K

A
-3

03
-0

3

VER-KA-203-05

VER-KA-203-04

VER-KA-203-01

VER-KA-203-02

VER-KA-203-05

VER-KA-203-04

VER-KA-203-06VER-KA-203-07
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO  2

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

1:25 KA-203

CANCELERIA

ALZADO

PLANTA

KA-203-01

SALIDA SALA A TERRAZA, RECÁMARA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
01

ALZADO

INTERIOR

EXTERIOR

6

C

6

EA C

PLANTA

KA-203-02

SALIDA COMEDOR A TERRAZA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
02

INTERIOR

EXTERIOR

ALZADO

PLANTA

KA-203-03

BAÑO

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
03

D

43

ALZADO

PLANTA

KA-203-04

TALLER COSTURA, RECÁMARA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
04

A B

ALZADO

PLANTA

KA-203-05

ESTUDIO, RECAMARA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
05

ALZADO ALZADO

CL.CL.

PLANTA

KA-203-06

BAÑO

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
06

PLANTA

KA-203-07

COCINA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
07

B D

2

2 4

D E

4

D E
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO
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PRIMERA ETAPA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

1:50 ARQ-301

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

PLANTA BAJA.   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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TERRAZACOCINA
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PATIO DE  SERVICIO

TERRAZA

RECÁMARA 1

RECÁMARA2/ESTUDIO

NPT+/- 0.00

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10
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NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00
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NPT+ 0.10
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COLINDANCIACOLINDANCIA

NPT+ 0.10

NJ - 0.10

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

AZOTEA.   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
2

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

N. AZO. + 2.62

N. AZO. + 2.62

N. AZO. + 2.62

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

5 5
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO 
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SEGUNDA ETAPA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

1:50 ARQ-302
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PRIMER NIVEL.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
4PLANTA BAJA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
3
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TERRAZA

PATIO DE  SERVICIO

TERRAZA

RECÁMARA 1

RECÁMARA 2/ESTUDIO

NPT+/- 0.00

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10
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NPT+ 0.10
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VACIOVACIO

COMEDOR / SALA ESTAR

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NJ - 0.10

COCINA

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

RECÁMARA 2 / ESTUDIO

TERRAZA

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

BAJA

NPT+ 2.62

NPT+ 2.58

C
O

R
R

E

CORRE

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+ 2.58

VACIO

VACIO

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

AZOTEA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
5

proyección de losa proyección de losa

DOMO

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

N. AZO. + 5.24

N. AZO. + 5.24

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

NPT+ 2.62

NPT+ 2.62

5 5 5
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TERCERA  ETAPA 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

A B B´ C D

1
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5

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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OFICINA

NPT+/- 0.00

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

SALA ESTAR / TV

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.05

NPT+ 0.10
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1:50 ARQ-303

PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
7PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6 AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
8

1 2 3 4 5

SUBE

6

10 9 8 7

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

proyección de losa
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PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

A B B´ C D

1

1'
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2'
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4

5

N. AZO. + 5.24

N. AZO. + 5.24

N. AZO. + 5.24

VACIO
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NPT+ 2.62

NPT+ 2.62
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

NPT+ 0.10 m

NPT+ 1.08 m

NPT+ 2.62 m

NPT+ 5.17 m

NLAT+ 6.19 m

B C DA

2

COMEDOR / DESAYUNADOR

RECÁMARA 2 / ESTUDIO

COLINDANCIA
COLINDANCIA

NPT+ 0.00 m

NPT+ 2.38 m

CORTE TRANSVERSAL A- A´

1 2 4 1:20 N.P.T.+/- 0.00
9

1:20 ARQ-305

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

DETALLE 305 - 01 ESCALA 1: 10 

DETALLE ANCLAJE DE BARANDAL

DETALLE 305-02 ESCALA 1: 10 

DETALLE CADENA INTERMEDIA EN MURO PARA ESCALERA 

VER DETALLE 305 - 02

VER DETALLE 305 - 01
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ESTRUCTURA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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Z-03

ESTRUCTURAL

1:50 EST-301

CORTE CIMENTACIÓN A-A´

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

DS-01 Z-01 Z-01

A B C D

COLINDANCIA COLINDANCIA

CORTE A-A´ (CIMENTACIÓN)

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

CIMENTACIÓN: ZAPATAS

ZAPATA Z-2

ZAPATA Z-1

ZAPATA Z-4

ZAPATA Z-3

ZAPATA DE COLINDANCIA

ZAPATA INTERMEDIA

ZAPATA INTERMEDIA

ZAPATA DE COLINDANCIA

DETALLES

TRABE DE LIGA TL-01 DALA DE DESPLANTE DS-01

Z-1

ZAPATAS DE COLINDANCIA
ESCALA 1:10ESCALA 1:10

Z-2

Z-3

Z-4

TL-01 DS-01

DETALLES DESPLANTE DE MURO DE COLINDANCIA EN DALA. 
ESCALA 1:10

DETALLES ZAPATAS INTERMEDIAS
ESCALA 1:10

DETALLES DESPLANTE DE MURO DE CARGA EN ZAPATA
ESCALA 1:10

Z-3

Z-1

Z-2

Z-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

JUNTA CONSTRUCTIVA

JUNTA CONSTRUCTIVA

Corte cimentación A-A´
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

ESTRUCTURAL

1:50 EST-302

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

PLANTA BAJA.   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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K-03

K-01

K-01 K-02

K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-03

K-02 K-03

K-04
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K-01

K-03

K-01

K-01
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K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

MC-02

MC-02

MC-02

MC-02

MC-01

K-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01MC-01

K-05

K-05

TR-02

MC-01

K-01

MC-01

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NPT+/- 0.00

NJ + 0.10

NPT+ 0.10

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

K-01 K-01

K-01

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10
K-05

MC-01

MC-01

MC-01

HUECO ESCALERA

K-03

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

PLANTA BAJA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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5

K-03

K-01

K-01 K-02

K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-03

K-02 K-03

K-04

K-03

K-02

K-02

K-01

K-03

K-01

K-01

K-01

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

MC-02

MC-02

MC-02

MC-02

MC-01

K-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01MC-01

K-05

K-05

TR-02

MC-01

K-01

MC-01

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NPT+/- 0.00

NJ + 0.10

NPT+ 0.10

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

K-01 K-01

K-01

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10
K-05

MC-01

K-03

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

NPT+ 2.58

VACIO

proyección de losa

5

PRIMER NIVEL.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
4

K-03

K-01

K-01 K-02

K-02

K-02

K-01
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K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-01

K-03

K-02 K-03

K-04

K-03

K-03

K-02

K-01

K-03K-01

MC-01

K-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01MC-01

MC-01

MC-01

K-01

MC-01

HUECO ESCALERA

K-01 K-01

K-01

K-01

NPT+ 2.62

NPT+ 2.58

VACIO

JUNTA CONSTRUCTIVA

JUNTA CONSTRUCTIVA

JUNTA CONSTRUCTIVA

JUNTA CONSTRUCTIVA
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K-03

K-01

K-01 K-02

K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-03

K-02 K-03

K-04

K-03

K-02

K-02

K-01

K-03

K-01

K-01

K-01

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

K-05

MC-02

MC-02

MC-02

MC-02

MC-01

K-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01

MC-01MC-01

K-05

K-05

MC-01

MC-01

TR-02

TR-02

K-01

K-02

MC-01

K-01

K-02

MC-01

MC-01

K-01

MC-01

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
6PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
5

proyección de losa

NPT+ 2.62

HUECO ESCALERA

K-01 K-01

K-01

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10
K-05

ESTRUCTURAL

1:50 EST-303

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

TR-01
ESCALA 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES DE ENTREPISO

NL-01

VISTA EN
ISOMÉTRICO

TR-02
ESCALA 1:10

TR-04
ESCALA 1:10

TR-05
ESCALA 1:10

TR-06
ESCALA 1:10

PIEZA DE BARRO
SISTEMA NOVALOSA-9

VISTA EN CORTEVISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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ENTREPISO (PLANTA BAJA).   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
2

VACIO

VACIO

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

NR-02

NR-03

NR-01

CXF-01 Indica Corte por Fachada

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Pieza de barro de gran formato para su utilización
en sistema de entrepiso y cubierta de azotea, con
textura estriada para una excelente adherencia al
concreto y acabados o aparente. NOVALOSA-9 de
medidas 80x24x9 cm. (NOL092480)

Se colocan sobre nervaduras a cada 90 cm a ejes.

Se representa con un relleno las piezas que
deberán ser ajustadas, cortadas con esmeril con
disco para piedra.

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
para claros máximo de 2.10 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.0 AR para claros máximo de 2.60 m

NR-04

NR-05

NR-06

Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 1#2.5 AR para claros máximo de 2.80 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#2.5 AR para claros máximo de 3.30 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 3#2.5 AR para claros máximo de 3.75 m
Nervadura electrosoldada 9-64 f'y=6000 kg/cm2
más 2#4 AR para claros máximo de 4.05 m

DL-01

DL-02

DL-03

DL-04

Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12X10-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
12x12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-3
Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
14X12-4

NL-01

TR-01

TR-02

Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 4 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 36x12 cm armado con 5
varillas de 3 8"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros menores a 3.6 metros

TR-03

Trabe invertida de concreto armado f'c=
250kg/cm2 de sección 45x12 cm armado con 5
varillas de 12"  de refuerzo y anclaje a nervaduras
de sistema de losa NOVALOSA-9.
Para librar claros mayores a 3.6 metros

AJUSTE

MC-01

MC-02

Muro de carga con Sistema NOVAMURO

Muro de carga con Sistema MEGABRICK

DL-05 Dala perimetral electrosoldada f'y=6000 kg/cm2
15X12-4

ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

TR-04
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 24x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

MR-03
Muro de concreto armado f'c= 250kg/cm2 de
sección 50x12 cm armado con 10 varillas de 3/4"
y estribos de 12" a cada 25 cm, acabado aparente

TR-05
Trabe de concreto armado f'c= 250 kg/cm2 de
sección 28x12 cm armada con 5 varillas de 3

8" y
estribos de alambrón a cada 25 cm, ver plano
estructural correspondiente.

V-01

Varilla de acero corrugado de 3
8" ancladas a

cimentación y preparadas para confinamiento y
refuerzo interior a Sistema de Muro (Vintex 6/12 y
Multex 6/12 )

SIMBOLOGÍA
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ENTREPISO

ENTREPISO (PRIMER NIVEL).   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
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ENTREPISO (PLANTA BAJA).   PRIMERA ETAPA
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ALBAÑILERÍA 

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

ALBAÑILERÍA

1:50 ALB-301
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VACIO

VACIO

VACIO

PATIO DE  SERVICIO

TERRAZA

RECÁMARA 1

RECÁMARA2/ESTUDIO

NPT+/- 0.00

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10
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COMEDOR / SALA ESTAR
NPT+ 0.10

NPT+ 0.10
COCINA

K-03

K-01

K-02 K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-03

K-03

K-02 K-03

K-04

K-03

K-01

K-02

K-02

K-03

K-01

K-01

K-01

K-05

K-05

K-05

K-05
K-05

K-05

K-05SC-01

TR-02

M-03
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m M-02

H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

K-01

K-05

K-05SC-01

K-01

K-05

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+ 0.05

NPT+ 0.10

0.77
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.75
2.38

0.90
2.38

M-02
H=2.38 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.21 m

M-01
H=2.38 m K-01K-01

5

VACIO

VACIO

TERRAZA

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NJ - 0.10

PLANTA BAJA.   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
1

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

AZOTEA.   PRIMERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
2

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

N. AZO. + 2.62

N. AZO. + 2.62

N. AZO. + 2.62

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

5

PENDIENTE 2%

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

enladrillado

JUNTA CONSTRUCTIVA

M-01
H=1.05 m

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

ALBAÑILERÍA

1:50 ALB-302
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PRIMER NIVEL.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
4PLANTA BAJA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
3
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VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

TERRAZA

PATIO DE  SERVICIO

TERRAZA

RECÁMARA 1

RECÁMARA2/ESTUDIO

NPT+/- 0.00
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VACIOVACIO

COMEDOR / SALA ESTAR

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NJ - 0.10

COCINA

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

AZOTEA.   SEGUNDA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
5

proyección de losa

DOMO

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

N. AZO. + 5.24

N. AZO. + 5.24

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

1 2 3 4 5

SUBE

6

10 9 8 7

K-03

K-01

K-02 K-02

K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-03

K-02 K-03

K-04

K-03

K-01

K-02

K-02

K-03

K-01

K-01

K-01

K-05

K-05

K-05

K-05
K-05

K-05

K-05SC-01

TR-02

M-03
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m M-02

H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

K-01

K-05

K-05SC-01

K-01

K-05

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

M-03
H=2.38 m

1 2 3 4 5

SUBE

6

10 9 8 7

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+ 0.05

NPT+ 0.10

K-03

0.77
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.75
2.38

0.90
2.38

M-02
H=2.38 m

M-01
H= 1.69 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.21 m

M-01
H=2.38 m K-01K-01

RECÁMARA 2 / ESTUDIO

TERRAZA

VACIO

VACIO

BAJA

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

5

NPT+ 2.58

NPT+ 2.62

W.C.

NPT+ 2.58

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

K-03

K-01

K-02 K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-02 K-03

K-03

K-01

K-03

K-02

K-01

K-03

K-01

K-01

K-01

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

K-01

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

VACIO

TERRAZA

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

0.90
2.38

0.75
2.38

0.90
2.38

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.21 m

M-02
H=2.38 m

K-01

proyección de losa

5

1.01
2.38

VACIO

VACIOVACIO

5

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

JUNTA CONSTRUCTIVA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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SUBE

6

10 9 8 7

Muro de 10cm de espesor, Sistema
Novablock Multiperforado 50-10
NOVACERAMIC de 10x24x48 cm,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10)

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12  en un extremo. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 1 varilla de 3

8"
enganchado a cerramiento perimetral de tablero.

Cerramiento en Sistema Novamuro (Vintex 6/12 +
Multex 6/12) y
Cerramiento en Sistema Novablock Multiperforado
50-10

Cerramiento Sistema Megabrick 7 NOVACERAMIC

Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro de
12x24x6 cm de Ladrillo multiperforado y Ladrillo de
doble hueco (Vintex 6/12 + Multex 6/12). Muro de
carga diseñado deacuerdo a NTC para el diseño y
construcción de estructuras de mampostería
reforzada interiormente. RCDF

Muro de 7cm de espesor, Sistema Megabrick 7
NOVACERAMIC de 50x7x50 cm, asentado con
pasta adesiva para montaje (MGB7)

M-01

ALBAÑILERÍA MUROS
CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

CR-01

M-02

CR-02

ALBAÑILERÍA 

K-02

K-03

K-04

K-01

CXF-01

H=1.00 m

HV=1.00 m

Indica Corte por Fachada

Indica Alltura de muro

Indica altura de ventana con respecto a N.P.T.

Indica B.A.P. (Bajada de Agua Pluvial)

Indica Salida Sanitaria (Dejar preparación)B.A.N.

B.A.P.

K-05

CLAVE DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

M-03

SC-01
Muro de junta aparente (dos caras) de Celosía
Mazatlán NOVACERAMIC de 12x24x6 cm,
asentado con mortero cemento-arena 1:5  juntas
de 1cm de espesor (CEL06RMAZ)

Castilllo de Concreto armado de 10x10 cm con 4
varillas de 3 8" y anilllos de 14" @40 cm.
Concreto f´c=250 kg/cm2

Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6/12. Castillo de concreto f´c=250kg/cm2
armado con 3 varillas de 3

8" enganchadas a
cerramiento perimetral.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para esquinas. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 3 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.
Refuerzo vertical alojado en Ladrillo doble hueco
Vintex 6

12 para intersecciones. Castillo de concreto
f´c=250kg/cm2 armado con 4 varillas de 3

8"
enganchadas a cerramiento.

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

TERRAZACOCINA

COMEDOR / DESAYUNADOR

PATIO DE  SERVICIO

TERRAZA

RECÁMARA 1

OFICINA

NPT+/- 0.00

NJ - 0.10

NJ - 0.10

NJ - 0.10

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

SALA ESTAR / TV

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+/- 0.00

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

NPT+ 0.10

NPT+ 0.05

NPT+ 0.10

RECÁMARA 2 / ESTUDIO

RECÁMARA 4/ ESTUDIO

RECÁMARA 3 / ESTUDIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

BAJA

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

NPT+ 2.62

NPT+ 2.62

NPT+ 2.62

W.C.

NPT+ 2.58

C
O

LI
N

D
A

N
C

IA
C

O
LI

N
D

A
N

C
IA

C
O

LI
N

D
A

N
C

IA
C

O
LI

N
D

A
N

C
IA

COLINDANCIACOLINDANCIA

PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6

VER DETALLE DE ESCALERA

K-03

0.77
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.75
2.38

0.90
2.38

M-02
H=2.38 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.21 m

M-01
H=2.38 m

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

K-03

K-01

K-02 K-02

K-02

K-02

K-02

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-01

K-04

K-03

K-03

K-02

K-02 K-03

K-03

K-01

K-03

K-02

K-01

K-03

K-01

K-01

K-01

TR-03

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m

M-02
H=2.31 m M-02

H=2.38 m

M-02
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=0.85 m

K-01

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.31 m

M-01
H=2.38 m

M-01
H=2.38 m

VACIO

TERRAZA

W.C. LAVAMANOS

REGADERA

NPT+/- 0.00

NPT+ 0.10

VER DETALLE DE ESCALERA

0.90
2.38

0.90
2.38

0.90
2.38

0.75
2.38

0.90
2.38

M-02
H=2.38 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.69 m

M-01
H=1.21 m

M-02
H=2.38 m

K-01K-01K-01

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

proyección de losa

PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
7

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

N. AZO. + 5.24

N. AZO. + 5.24

AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
8

DOMO
PENDIENTE 2%

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

M-01
H=0.85 m

ALBAÑILERÍA

1:50 ALB-303

M-01
H=0.85 m

JUNTA CONSTRUCTIVA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO
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INSTALACIÓN SANITARIA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO
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SUBE

6

10 9 8 7
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A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 2%

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

A B B´ C D

1

1'

2

2'

3

4

5

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN SIMBOLOGÍA

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

1.50

1.50

1.50
AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

IS-3011:50

INSTALACIÓN SANITARIA

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

R

SALIDA A COLECTOR MUNICIPAL

T

R

VER ISOMÉTRICO IS-302

VER ISOMÉTRICO IS-302

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

110 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm 50 mm

50 mm

B.A.G.

B.A.N. 50 mm 50 mm
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN SIMBOLOGÍA

0

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

0.5 1 4

METROS

0.75
0.75

0.75
AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA

2

IS-3021:50

INSTALACIÓN SANITARIA

VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

DIMENSIONES:

SALIDA A REGISTRO
PARA SALIDA MUNICIPAL

T

R 50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

110 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm 50 mm

15 14 13 1

50 mm

B.A.G.

B.A.N. 50 mm 50 mm
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

T A B L A   D E   MUEBLES

CÓDIGO

lavabo

DESCRIPCIÓN IMAGEN

3369
Lavabo de bajo cubierta
Con rebosadero atrás color blanco 02
marca LAMOSA línea EMILIA dimeniones
468x347x197 (no incluye mezcladora)

Sanitario alargado de dos piezas
color blanco, marca LAMOSA línea
Básica eco extreme con trampa
expuesta de 2 18", descarga con sistema
ECODUAL de 3 litros para líquidos y 4.8
litros para sólidos, desaloja 1000 gramos

CLAVE

01

391002

372203 Toalla con Barra,  Papelera,
Portavaso/Cepillero Gancho,
Jabonera sin barra; marca LAMOSA
línea ecoómica (caja con 6 piezas)

04

Mezcladora para lavabo de 4"
cubierta de laton, cierre a
compresión, maneral acrílico con
estrías acabado cromo, marca
RUGO línea Clásica24-CL

05

Mezcladora para empotrar con
regadera cierre a 90° con cartucho
cerámico roscable o soldable con
estrías maneral acuario, marca
RUGO línea Clásica

36-PM

Z-1
R-1

P-1
PL-1

T A B L A   D E   A C A B A D O S

CLAVE

Novaceramic Aparente.R-1
o equivalente.

Ladrillo doble hueco/multiperforado.

R-2

Oxicreto.

R-3

Muros y elementos verticales.

Zoclos, rodapies, proteccciones.

Estructural.

MATERIAL MARCA LINEA DIMENSION

6*12*24 cm

ACABADO ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONES

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor, terminado pulido.

Pisos
P-1

P-3

Plafón

Muro de 10 cm de espesor de Ladrillo Novablock Multiperforado 50-10 estriado, medidas:
10x24x48 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5 juntas de 1 cm de espesor; listo
para recibir aplanado (NBM50-10).

Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50x7x50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, listo para recibir aplanado (MGB7).

25*40cm*8.5 mmLamosa. Linell.Lambrin de azulejo
con cenefa.

Sistema NOVALOSA formada por: Pieza de barro de gran formato con textura estriada
para una excelente adherencia al concreto( NOVALOSA-9) medidas: 80x24x9 cm.
(NOL092480)  y nervaduras a cada 90 cm (entre eje).

COLOR

Natural.

Lamosa. Linell. 08*25cm*8.5 mm

Aplanado pulido con  mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

Aparente.-  -  -  -  --  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -

Café. Brillante.

Brillante. Pegazulejo crest blanco.

Pegazulejo crest blanco.

R-4 Aplanado pulido con  mortero
cemento-arena en proporción 1:6. Aparente.-  -  -  -  --  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  - Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50x7x50

cm, asentado con pasta adesiva para montaje, listo para recibir aplanado (MGB7).

Lambrin asentado verticalmente hasta una altura de 1.60
m, cenefa acentada horizontalmente, boquillas de 4 mm,
color café, marca Crest.

R-5 12*50cmConcreto. Estructural Aparente.Cemex Arquitectónico
o equivalente.

Blanco.
Textura lisa.

-  -  -  -  -

-  -  -  -  -
Ver planos estructurales.

-  -  -  -  -

-  -  -  -  -

Oxicreto. Oxido. Pulido. Aplicar Oxicreo a 2 manos para obtener un color
uniforme, además de sellador OXISEL-SL-SW.

P-2 Lamosa. 25*25cm*7.5mmGreco
antiderrapante
mate

Loseta ceramica. Beige
• LgreC1i7

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor.Pegazulejo crest blanco.Brillante. Boquillas de 4 mm, color gris arena, marca Crest.

Concreto estampado. Oxicreto. Pulido.Acero. Firme de concreto de 5 cm de espesor terminado pulido. Utilizar molde: Laja irregular.
Aplicar sellador OXISEL-SL-SW.

PL-1 SISTEMA NOVALOSA NOVALOSA-9 Block de barro:
80*24*9 cm

Novaceramic.

Viguetas de
concreto:
10 cm * largo
variable.

Natural.

Aparente.

Aplicar sellador OXISEL-SL-SW.
Para colar las viguetas se utilizara como cimbra duela de
pino de 2" * 13 mm.
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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1:50 IE-303

INSTALACIÓN ELECTRICA PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
7INSTALACIÓN ELECTRICA PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6

1 2 3 4 5

SUBE

6

10 9 8 7

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12 11 10 9 8 7

proyección de losa

NPT+ 2.62

NPT+ 2.62

Tablero SQUARE`D  NQOD 8S-2F,3H,240 120 Vca.

Acometida CFE.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Medidor CFE.

Varilla a tierra COPPERWELD de 1.50 m de long.

Interruptor de navajas SQUARE`D de 3P-60 Amp.

Tuberia por muro.

Tuberia por losa.

Tuberia por piso.

Sube tuberia.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

Bomba Centrífuga Marca Rotoplas Cm075/30M 3/4 HP.

M

Baja tuberia.

S

B

HC Altura de contacto.

Toma corriente Duplex , linea Scudetto, marca IUSA2
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A.

Toma corriente Sencillo, linea Scudetto, marca IUSA
127V/15A. (Uso: lavadora, refrigerador)

Interruptor sencillo HSM45B01, 127V/10A.

Interruptor de escalera HSM45B02, 127V/10A.

Luminaria ahorradora de sobreponer en techo, marca Tecno
Lite. PTL-1925/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W.

Luminaria ahorradora empotrada en techo, marca Tecno
Lite. ADRIA I YD-101/S para 1 lámpara Halógena de bajo
voltaje, bulboMR-16 ,baseGX5.3 ,50W. Marca
CONSTRULITAS.

Luminaria ahorradora suspendida en techo,marca Tecno
Lite. CTL-1900/OP para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
TL-1900/S para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

Luminaria ahorradora Arbotante ,marca Tecno Lite.
H-1090/B TREZZA para 1 lámpara FCE PHILIPS 20 W

CIRCUITO
No.

INT.
TERMOMAG.

TOTAL
EN

WATTS

1P-20AC-4

C-3
C-2

1P-20AC-1

TABLERO "A" TIPO NQOD 6S - 2F,3H, 240,120 Vca INT. PRINCIPAL DE 2P-30 AMP

660 W20 W 50 W 20 W 20 W 20 W180 W - - W

1P-20A
1P-20A

LUMINARIAS PB-PN

BOMBA

CUADRO DE CARGAS

CONTACTOS PB/PN

180 W 500 W

CONTACTO

CONTACTOS PB

C-5
C-6

LAVADORA/REFRIG.

2

ARBOTANTE EXTERIOR

ARBOTANTE INTERIOR

TABLA DE LUMINARIAS.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN

DESAYUNADOR

ESPECIFICACIÓN

Luminaria ahorradora suspendida en techo, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. CTL-1900/OP
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

CANTIDAD

2
Toma corriente dúplex, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO

TOMA CORRIENTE DÚPLEX

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESCALERA

Interruptor sencillo HSM45B01, incluye : chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01SM, IUSA.
127V/10A.

Interruptor escalera HSM45B02, incluye: chasis y
placa de resina marfil Scudetto HP45P01M, IUSA.
127V/10A.

Toma corriente sencillo, incluye: chasis y placa marfil
Scudetto HSM353SM, IUSA. 127V/15A.

TOMA CORRIENTE
SENCILLO (LAVADORA,
REFRIGERADOR)

ILUMINACION GENERAL

BAÑO

Luminaria ahorradora, sobreponer en techo,
material: lamina de acero, terminado satinado,
difusor de PC opalino, marca Tecno Lite. PTL-1925/S
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE PHILIPS
TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W, 127 V,
Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.
Luminaria ahorradora empotrada en techo, material:
aluminio, terminado satinado, difusor de PC opalino,
marca Tecno Lite. ADRIA I YD-101/S
Con 1 lámpara Halógena de bajo voltaje, bulbo
MR-16, base GX5.3, 50 W, 127 V, Temperatura de
color 2900K. Marca CONSTRULITAS 40189
(resistente a vapor)

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
lamina de acero, terminado satinado, difusor de
cristal opalino, marca Tecno Lite. TL-1900/S
FRANCFORT
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.

IMAGEN SIMBOLOGÍA APLICACIÓN ESPECIFICACIÓN CANTIDAD

TABLA APAGADORES Y CONTACTOS.

Luminaria ahorradora ARBOTANTE, material:
aluminio, terminado pintura blanca, difusor PC
opalino, marca Tecno Lite. H-1090/B TREZZA
Con 1 lámpara Fluorescente Compacta FCE
PHILIPS TWISTER 160739, base E-26/27, 20 W,
127 V, Temperatura de color 2700K. Lúmenes 1550.
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PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO 



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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1:50 ACA-303

PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
7PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6 AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
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Sistema NOVALOSA formada por: Pieza de barro de gran formato con textura estriada
para una excelente adherencia al concreto( NOVALOSA-9) medidas: 80x24x9 cm.
(NOL092480)  y nervaduras a cada 90 cm (entre eje).

R-
P-1

TABLA ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS.
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CLAVE MATERIAL

R-1

IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

Juntas de1 cm de espesor de mortero
cemento-arena Tipo I.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aplanado pulido con mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

R-2: Muro de 10 cm de espesor de Ladrillo Novablock Multiperforado 50-10 estriado, medidas:
10*24*48 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, juntas de 1 cm de espesor
(NBM50-10).

R-2

Ladrillo doble hueco (MULTEX)
+
ladrillo multiperforado (VINTEX).

MARCA: Novaceramic o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

MARCA:
LÍNEA:
DIMENSIONES:
COLOR:
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * 

Lambrin de azulejo + cenefa.R-3

Celosía.R-4

ConcretoR-5

Aplanado pulido con mortero
cemento-arena en proporción 1:6.

R-2B R-2B: Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50*07*50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, (MGB7).

Lambrin de azulejo + cenefa.R-3B

* * * * * * * * * * 

MARCA: Lamosa / LÍNEA: Linell.
DIMENSIONES:
Lambrin: 25*40 cm*8.3 mm.
Cenefa: 08*25 cm*8.3 mm.
COLOR: Café.
ACABADO: Brillante.

Lambrin asentado verticalmente hasta
una altura de 1.60 m, cenefa
acentada horizontalmente, boquillas
de 4 mm, color gris rata, marca Crest.

R-3: Muro de 7 cm de espesor de Ladrillo Megabrick7 estriado (Divisorio), medidas: 50*07*50
cm, asentado con pasta adesiva para montaje, (MGB7).

R-3B: Muro de 12cm de espesor, Sistema Novamuro (Ladrillo multiperforado + Ladrillo doble
hueco, medidas: 06*12*24 cm, Vintex 6/12 + Multex 6/12), asentado con mortero
cemento-arena Tipo I (Estructural).

* * * * * * * * * * 

MARCA: Novaceramic o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 06*12*24 cm.
COLOR: Natural.
ACABADO: Aparente.

* * * * * * * * * * Ver plano Albañileria: DET-ALB-01

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ver plano Estructural : DET-EST-01

MARCA: Cemex Arq o equivalente.
LÍNEA: Estructural.
DIMENSIONES: 12*50 cm.
COLOR: Blanco.
ACABADO: Aparente/ Textura lisa.

NOTA: Las marcas especificadas son de referencia y podrán ser sustituidas por otras equivalentes en calidad y especificaciones técnicas.

TABLA ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS.

P
is

os
.

CLAVE MATERIAL

P-1

IMAGEN ACABADO INICIAL BASE OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

* * * * * * * * * * 

Loseta ceramica. Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado escobillado.

P-2

Oxicreto.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: Oxiceto.
DIMENSIONES:
COLOR: Oxido.
ACABADO: Pulido.

MARCA: Lamosa.
LÍNEA: Greco Antiderrapante
DIMENSIONES: 25*25cm*7.5mm
COLOR: Beige • LgreC1i7
ACABADO: Mate.

* * * * * * * * * * 

Concreto estampado.P-3

Impermeabilizante ecológico.P-4

MARCA: Oxicreto.
LÍNEA: Concreto estampado.
DIMENSIONES:
COLOR: Acero.
ACABADO: Pulido.

Utilizar molde: laja irregular.

MARCA: Impertyre o equivalente.
LÍNEA: .
DIMENSIONES:
COLOR: Gris claro .
ACABADO:

Diluir el impermeabilizante en una
proporción 1:10, aplicar 2 manos.

NOTA: Las marcas especificadas son de referencia y podrán ser sustituidas por otras equivalentes en calidad y especificaciones técnicas.

P
la

fó
n

PL-

Sellador  OXISEL-SL-SW.PL-1

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Firme de concreto de 7.5 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada 6 6 10 10.
Terminado pulido.

Entortado a base de mortero cemento-arena proporcion 1:5.Sellador Tyre Secado Rápido.

* * * * * * * * * * 
Para colar las viguetas se
utilizara como cimbra duela de
pino de 2" * 13 mm.

MARCA: Oxicreto o equivalente.
LÍNEA: OXISEL-SL-SW.
DIMENSIONES:
COLOR: Transparente.
ACABADO: Aparente.

Sellador  OXISEL-SL-SW.

Pegazulejo crest blanco.

* * * * * * * * * * 

Indica recubrimiento en muro.

Indica recubrimiento en plafón.

Indica recubrimiento en piso.

Indica recubrimiento en zoclo.

Indica inicio de despiece.

Indica cambio de material en plafón.

Indica cambio de material en muro.

Indica cambio de material en piso.

Indica ajuste de despiece.

Z-1
R-1

P-1
PL-1

JUNTA CONSTRUCTIVA

SIMBOLOGÍA
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CANCELERÍA

PAMELA ANDREA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VIVIENDA PROGRESIVA, ATLACOMULCO ESTADO MÉXICO



ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014
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1:50 KA-300

PRIMER NIVEL.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 2.62
7PLANTA BAJA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+/- 0.00
6 AZOTEA.   TERCERA ETAPA

0.5 1 2 1:50 N.P.T.+ 5.24
8

1 2 3 4 5

SUBE

6

10 9 8 7

1 2 3 4 5 6
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS

RODRÍGUEZ CRUZ JUAN ARMANDO

3.00

3.00

AV. RANCHO TICTI
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
EDO. DE MÉXICO

MÉXICO.

DESARROLLO URBANO Y PROYECTO
DE VIVIENDA PROGRESIVA

NORTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA
VIVIENDA PROGRESIVA
PROTOTIPO   3

JUNIO - 2014

ALZADO

1'

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

KA-303-02

Ventana regadera e inodoro.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
02

ALZADO

C

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

KA-303-01

Recamara 1

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
01

1:25 KA-303

CANCELERIA

PLANTA

KA-303-03

Salida a Terrazas

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
03

ALZADO

C
O

R

1'
INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

KA-303-04

Cocina.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
04

ALZADO

2

B
INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

KA-303-05

SalidaCocina  a Patio de servicio.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
05

ALZADO
ALZADO

B

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

KA-303-06

Comedor/Desayunador/Oficina/Escalera

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
06

FIJO.

FIJO.

CORRE

REGADERA

C

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

KA-303-07

SALIDA A PATIO.

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
07

ALZADO

2´

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

KA-303-08

ESCALERA

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
08

ALZADO

ACCESO

CORRE CORRE

PLANTA

KA-303-09

FACHADA PRINCIPAL

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
09

4

C

PLANTA

ACCESO SALA TV

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
10

KA-303-10

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

ALZADO

PLANTA

RECÁMARA 4/ESTUDIO

0.25 0.5 1 1:25 N.P.T.+/- 0.00
11

KA-303-11

SIMBOLOGIA

CL - CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. 
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ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
0.90

No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA

X1

CXF

NORTE :CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PAMELA ANDREA

TECUANHUEHUE JUAN CARLOS
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CL - CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. 
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TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX
MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

REFUERZO PARA RECIBIR CERRADURA A BASE DE TABLÓN DE  1 1
2" X 4" DE PINO RADIATA

NACIONAL DE PRIMERA

PIJA PHILLIPS  O SIMILAR GALVANIZADA PARA MADERA DE  12 X 2 1
2" @ 30 CM

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

" ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA
PROTECTO LACK O SIMILAR

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS  O SIMILAR DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

CERRADURA PARA PERFIL ANGOSTO MARCA PHILLIPS  O SIMILAR MODELO 3050
(MANIJA-MANIJA), ACABADO ALUMINIO NATURAL

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6MM DE ESPESOR CLAVADA A BASTIDOR ACABADA CON ACEITE
IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

P-01.

ALZADO
ESCALA  1:10

CORTE A
ESCALA  1:10
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PLANTA
ESCALA  1:20
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A

MARCO PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2 " X  4

"

BISAGRA CROMADA MARCA PHILLIPS O SIMILAR  DE 76 MM X 76 MM MOD. 645 BB

BASTIDOR PARA PUERTA A BASE DE BARROTE   DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1 1
2 "

X  1 12 "

LAMBRÍN A BASE DE  HOJAS DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA
DE DIMENSIONES 1.22 X 2.44 MTS Y 1.27 cm.

MURO SISTEMA MULTEX

TOPE  PARA PUERTA A BASE DE TIRA  DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 "

PEGADA Y CLAVADA A BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL
HI-01XX MARCA SAYER LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

ENTRECALLE A BASE DE TIRA DE PINO RADIATA NACIONAL DE PRIMERA  DE 1
2  "X  12 " CLAVADA A

BASTIDOR CON ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE DE COLOR MIEL HI-01XX MARCA SAYER
LACK LINEA PROTECTO LACK O SIMILAR

TIPO DIMENSION ABATIMIENTO HERRAJE CANTIDAD

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 1

IZQ. DER. DOB.

P-01.

P-02.

0.80X2.10

1.00X2.10 BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

4 PZAS

1PZA

11 PZASTOTAL

P-03.

0.90X2.10

BISAGRA CROMADA

6 PZAS

P-01.

P-02.

BISAGRA CROMADA

BISAGRA CROMADA

TOTAL

P-03. BISAGRA CROMADA

PROTOTIPO 2

PROTOTIPO 3

1 PZA.

5 PZAS.

12 PZAS.

0.80X2.10 6 PZAS.

0.80X2.10

1.00X2.10

0.90X2.10

2 PZAS

8 PZAS

10 PZAS

IZQ. DER. DOB.

P-02. P-03.

ESCALA :FECHA : CLAVE :

PROYECTO :

M  I P  O  R 

ESCALA GRAFICA

TALLER JOSÉ REVUELTAS

UBICACION :

PLANO :

SIMBOLOGIA GENERALNOTAS GENERALES :

X1 INDICA CORTE
ARQUITECTONICO X1

DIMENSION DE PAÑO-EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE
DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN MM.
2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.
3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
4. LAS COTAS SON A EJES O A PAÑOS DE ALBAÑILERIA.
5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.
6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.
7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER
VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL
INICIO DE LA OBRA.
8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.
9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES
CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.
10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA
SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO INICIO DE LOS
TRABAJOS.

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PAÑOS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA
  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO
  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME
  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA
  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA
  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE
  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

P1
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No. DE PUERTA
 ANCHO DE PUERTA

CXF INDICA CORTE POR FACHADA
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El presente trabajo es una respuesta a la falta de estudio de la vivienda en México, creo que la vivienda, es 
una de las edificaciones más importantes para el ser humano, es donde se desarrolla, donde convive con su 
núcleo familiar y dónde se educa. 
Además de ofrecer una nueva vivienda que dé la oportunidad de que sea usada de maneras distintas a 
como ha venido haciéndose en México, permite su crecimiento de ser necesario, para poder ofrecer una 
mejora a la calidad de vida, de una manera programada. 
Para evitar el cambio en el contexto urbano, se dotó al conjunto de áreas deportivas, áreas culturales y áreas 
de esparcimiento, andadores que dan total prioridad al peatón y al mismo tiempo dan la ocasión al usuario 
de ocupar estos espacios como contenedores de diversas actividades ya sean sociales, deportivas, 
culturales, comerciales, etcétera,  tomando en cuenta la cada vez más inminente necesidad de un espacio 
para el automóvil se plantearon estacionamientos perimetrales fuera del núcleo de viviendas. 
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