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El modelo para las instalaciones de  justicia 

alternativo, es un ejercicio académico a 

desarrollar en el periodo de tesis. 

     El tema es de interés común de todos los 

ciudanía, de la que se desprenden una 

variedad de situaciones, que de alguna 

manera la mayoría de las personas no 

quieren involucrarse no quiere involucrarse, 

es decir, las personas que tiene una situación 

jurídica, en la que depende la libertad propia 

o de cualquier persona, debido a acciones 

que dañan la seguridad, salud y la privación 

de la vida a terceros. Además, también se 

debe de mencionar que el sistema actual de 

justicia no satisface las demandas de la 

ciudadanía, obstruyendo o devaluando la 

confianza de denunciar algún delito ante el 

ministerio público.  

 

 

 

 Elegí el tema de instalaciones de justicia 

alternativa, porque los componentes van 

vinculados con situaciones que viven los 

usuarios en los tribunales de justicia. Por una 

parte los jueces y sus componentes indagan 

la presunta culpabilidad del acusado, 

manteniéndose siempre alejado de su 

entorno, debido a que debe de proteger su 

seguridad .el otro actor es el acusado y 

abogados, que trabajan en conjunto ante los 

juzgados para defenderse de las acusaciones 

del ofendido , y que el veredicto sea a favor. 

     Por último, los resultados de la 

investigación de la tesis, serán el punto 

principal  en la aplicación de la propuesta 

arquitectónica. 
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PRESENTACIÓN  

El siguiente trabajo, presentare la tesis de 

titulación, con la cual obtendré el título  de 

arquitecto.  

     La tesis está integrada de seis capítulos, el 

primero contiene los objetivos de estudio, 

tomando  como referencia el plan de 

estudios  99, en la que especifica los alcances  

que se deben de cubrir: teóricos, históricos y 

sistemas constructivos.  Otro punto a tratar 

son los fundamentos de estudio, es decir, el  

método de investigación que se aplicara. 

Además la propia investigación estará 

ordenada  por un cronograma. Continuando 

con la descripción del capítulo contendrá el 

marco histórico y el marco teórico, el 

primero se refiere a la historia del sistema 

penal mexicano y en que consiste el nuevo  

 

 

 

sistema de justicia penal, el segundo punto es 

a la teoría arquitectónica que elegimos para 

utilizar en la concepción del objeto 

arquitectónico,  

     El Capítulo II, mencionare los aspectos 

relevantes del sitio, como el uso de suelo, 

tipo de suelo, alturas permitidas, 

circulaciones y vialidades, infraestructura y 

equipamiento, el capítulo deduciré si es 

factible o no el proyecto. 

     El capítulo III,  trata del análisis sitio  y del 

programa arquitectónico, el primero es un 

análisis de  los remates visuales,  las 

circulaciones de alto tránsito, las 

orientaciones, entre otras cosas,  en lo que 

consta al programa arquitectónico es un  

 

 

 

pequeño  análisis de los locales en el aspecto 

del funcionamiento, acabados, mobiliario y la 

normatividad que aplica al proyecto. 
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El Área de Proyecto tiene como objetivos 

fundamentales: 

Consolidar las actitudes y desarrollar las 

habilidades del estudiante respecto del 

análisis reflexivo para interpretar las diversas 

demandas sociales de objetos 

arquitectónicos, así como del modo de 

realización de las actividades que el usuario 

desarrollará en ellos. 

Ordenar, componer y sintetizar mediante 

formas arquitectónicas las características de 

uso, expresión y realización del edificio 

requerido. 

Considerar como condiciones del problema 

los recursos técnicos, humanos, y financieros 

disponibles, así como el medio  

 

 

 

Físico, cultural, histórico y urbano en que 

estará inserta la construcción determinada 

• Emplear el lenguaje gráfico y la geometría 

descriptiva como medios para analizar, 

desarrollar y expresar las soluciones que 

satisfagan dichas demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE ESTUDIO  

8 
 



  

 

La metodología consiste en el seguimiento de 

las etapas del  proyecto arquitectónico. Cada 

etapa tiene en particular características que 

van definiendo el proceso de investigación.   

     La primera etapa que lleva por título 

información, es el primer contacto con el 

cliente, quien plantea el tema.  A partir que 

el cliente plantea el tema, viene la etapa de 

investigación,  en ella se busca información 

bibliográfica, programas de requerimientos, 

planos  e instalaciones del mismo género, 

que sirvan para ir comprendiendo el tema.      

La etapa de análisis contempla propiamente 

dicho el análisis de las características del 

usuario, medio físico, social, económico, y 

normatividad de  desarrollo urbano y las 

normas técnicas complementarias, hasta 

este punto se puede ir definiendo si el 

proyecto es viable  o no. Debidamente  

 

 

analizada la información recabada, continúa 

la etapa de síntesis, en la que se tiene que 

discernir la información  y obtener el 

contenido que servirá  para llevarla a la 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE ESTUDIO  

ETAPA DE INFORMACIÓN 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 9 
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ETAPA DE SINTESIS 
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En la actualidad el sistema de justicia penal 

está en una crisis de credibilidad, por parte 

de la sociedad, esto está fundamentado por 

la poca voluntad y ética profesional de los 

funcionarios que imparten la justicia. A partir 

de la publicación de la reforma penal del 

2008, se busca que la confianza de la 

ciudadanía regrese y que denuncie los delitos 

que le afectan. 

     La reforma penal de corte acusatorio 

como el que se ha aprobado, se transparenta 

la actuación de las autoridades, ya que los 

juicios serán orales. Esto quiere decir, que 

toda la información que sirva como base para 

que el juez deberá de producirse en una 

audiencia pública, lo que garantiza procesos 

rápidos, eficientes y respetuosos de los 

derechos de todos, poniendo  especial 

interés en la protección de las víctimas. 

 

 

     Los principios que rigen el nuevo sistema: 

1.- Publicidad. Todas  las audiencias deberán 

permitirse el acceso del público y de los 

medios de comunicación,  podrán observar y 

escuchar lo que en ellas suceda. El acceso 

podrá restringirse en casos especiales en que 

se afecte a la víctima, como los casos de 

secuestro o violación, o tratándose de 

menores de edad. 

2.- Contradicción. El  Ministerio Público y la 

defensa podrán exponer y refutar, en 

igualdad de circunstancias, los argumentos 

del otro.  

 Este ejercicio, que se desarrollará en 

presencia del juez, servirá para que éste 

último tenga una idea más clara de los 

hechos. 

 

 

3.- Concentración. El ofrecimiento y 

desahogo de pruebas, conclusiones y 

sentencia, se realizarán en una sola 

audiencia.  

4.-Continuidad. Las audiencias, en aquellos 

casos que sea necesario, se reanudarán al día 

hábil siguiente. 

5.-Inmediación. El juez debe estar presente 

en las audiencias, sin que nadie pueda 

suplirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO HISTÓRICO 

10 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO HISTORICO 

11 
 



  

 

  En el proyecto de seminario de titulación no 

tomare referencia en particular de las corrientes 

arquitectónicas, si no que propondré el marco 

teórico por medio de objetivos arquitectónicos, 

tomando como base los conceptos de impartición 

de justicia en los tribunales  y de la nueva ley  de 

juicios orales promulgada en el diario oficial de la 

federación. 

Objetivos: 

o Transparencia 

o Concentración  

o Continuidad  

o Formas simples 

o Contraste  
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Delegación Benito Juárez se ubica en el 

centro geográfico de la ciudad de México. 

Tiene una latitud de 19°22'15” y una  

Longitud de 99°02'27”. 

Casa del Obrero Mundial Nº 76. 

Colonia Narvarte, Del. Benito 

Juárez, México D.F.  

Uso de suelo: Equipamiento. 

Numero de niveles: 4 

Área libre: 20% 

Densidad: 164.48hab/ha 
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Altitud: 2242 m.s.n.m 

Topografía: Plana con ligeras ondulaciones. 

Tipo de terreno: Arcillosos de alta 

plasticidad y baja resistencia con un espesor 

de 15 metros 

 

 

 

Clima: Templado-humedo 

Temperatura anual promedio: 17°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación  pluvial promedio de 635 

milímetros (mm). 

Los vientos provienen del norte donde el 

terreno es llano  
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A partir de los cambios de uso de suelo, de 

habitacional a comercio,  de la Colonia 

Narvarte y su alrededor, la imagen urbana ha 

ido deteriorándose.  Aunado a los altos 

costos de los terrenos, la población  ha tenido 

que ir emigrando hacia otros lugares más 

accesibles a su economía. No solamente es el 

único problema  que afecta a la imagen 

urbana y podemos enumerar varias, como la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Especulación inmobiliaria, las precarias 

condiciones  de edificios, la construcción de 

grandes marcas que se desplantan  en zonas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitacionales, que con el tiempo se 

transformaran en corredores comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN URBANA 

 

   

 

16 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO 

H 4/20/A E 4/20 

CB 4/20/A E 4/20 E 4/25 

CB 4/20/A 

E 4/20 

E 4/20 

H 4/20/A 

H 6/20/Z 

E 4/20 

H 4/20/A 

H 4/20/A 

H 4/20/A H 4/20/A 

H 4/20/A 

H 4/20/A 

EA 

H 6/20/Z H 6/20/Z 
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Vialidades de acceso controlado 

• Avenida Miguel Alemán 

Vialidades primarias  

• Eje 1 Poniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vialidades  secundarias  

• Casa Obrero Mundial 

• Diagonal  San Antonio 

• Dr. José maría Vertiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIALIDADES 

 

 

Circulaciones 

Av. Obrero  Mundial 

Esperanza  

Icaco  
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En la Este subsistema se divide en dos 
grupos:  

Públicos: 

Hospital General y de Urgencias de Xoco,  

Dos Unidades de Servicios Médicos de la 
Delegación, 

Una  Clínica-Hospital, 

Tres Hospitales Generales  

Privados: 

Hospital Infantil Privado de México 

 dos Hospitales 

tres Centros Médicos 

una Clínica y tres Sanatorios  

Aun radio de 5 cuadras del terreno, se 
encuentran un ministerio publico  y  un 
cuartel de granaderos, que en  alguna 
eventualidad podrían brindar servicio a las 
instalaciones de juicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar la posibilidad de  
implementar medidas de seguridad contra 
incendios y considerar el uso de materiales 
que no sean inflamables 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

Hospital General Xoco 

Centro Medico 20 de Noviembre 

Ministerio publico  

Hospital de Especialidad IMSS 
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La densidad de la población es de 13 mil 537 

habitantes por km2. Existe una población 

flotante de un millón 500 mil habitantes.  Los 

hombres representan el 44 por ciento, y las 

mujeres el 56 por ciento.  

     A partir de la sustitución del uso 

habitacional, el alto costo del suelo y la 

carencia de zonas de reservas para el 

crecimiento  para la urbanización, propicio 

que la población disminuyera 
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En la delegación predomina  por los últimos 

datos del INEGI una población 

socioeconómica media y media alta. 

Actividad económica 

     Las actividades más representativas son 

los servicios, con 11,248 Unidades 

Económicas Censadas seguidos por el 

comercio con 9,069 y en tercer lugar las 

manufacturas con 2,081 unidades. 

     El nivel de ingreso  de las personas es de 

10 o más salarios mínimos en la zona central 

de la delegación. 

 

 

 

 

NIVEL SOCIECONÓMICO 

23 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

SECTOR
TERCIARIO

NO ESPECIFICA

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

PRIMARIA SECUNDARIA NIVEL MEDIO NIVEL
SUPERIOR

Nivel educativo 

Actividad económica 



  

 

Centro de Justicia Civil   

Manchester United 

     El conjunto se compone de un edificio 

alargado de varios niveles, con entrantes y 

salientes en los extremos, al frente se ubica 

un macizo de árboles.     En la volumetría se 

maneja el contraste de los materiales, las 

texturas que se producen con las 

subdivisiones verticales y los vanos 

dispuestos regularmente. 

     Además, los cuerpos esbeltos con 

diferentes alturas, junto con las sombras  y el 

resplandor de la luz crean matices. 

     La administración general se ubica en la 

planta baja, dejando el núcleo de servicios al 

centro y al costado las oficinas, mientras que 

en las plantas superiores  dejan huecos para 

que se perciba continuidad entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLOGOS   

 

Planta Arquitectónica de Conjunto y Tipo 

Fachada  

Sala de audiencia, uso de materiales naturales 

Fachada (contraste de materiales y 
volúmenes 
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Palacio de Justicia de Burdeos 

Diseño: Richard Rogers 

País: Paris  

El proyecto arquitectónico es una 

composición de un prisma rectangular de 

cristal con capsulas desplantados sobre dos 

plataformas de concreto  y una cubierta que 

cubre todo el conjunto. 

     En  el prisma rectangular  está ubicada el 

área administrativa, las oficinas de los jueces 

y en el sótano el estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

     En las capsulas se realizan las audiencias, 

la altura que manejan en el interior permite 

que el espacio se aprecie amplio y elegante 

con el color monocromático de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLOGOS   

 

Sala de Audiencia 

Corte, diferentes niveles y circulaciones Fachada, conjunto transparente 

Planta de conjunto 

Planta arquitectónica, área administrativa, 
penitenciaria y plaza de acceso 

Planta arquitectónica, salas de audiencia y 
jurisdicción de menores 
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Mahón Menorca  

España  

El juzgado responde a su entorno con el uso 

de materiales de la región integrándolos  a 

una arquitectura minimalista, es decir, con 

formas puras y sin texturas. En el interior se 

aprecia en las imágenes la limpieza de los 

muros y columnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio se percibe amplio con los 

barandales de cristal y los vacíos que van 

formando las escaleras, transmitiendo 

tranquilidad. Además; en la parte   superior  

entra la luz natural proyectando sombras y 

resplandor en las superficies. La distribución 

delos locales es de cordón. 
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Planta arquitectónica, (estructura de columnas trabes  

Macizos con elementos horizontales 

Transparencia y amplio del 
espacio 



  

 

Centro de justicia penal  

Estado de Baja California 

El siguiente juzgado es un proyecto nuevo 

que responde a las necesidades del sistema 

penal acusatorio, publicado en el 2008. El 

conjunto es la intersección de volumetrías 

rectangulares y curvas. La fachada está 

compuesta por elementos macizos  y 

ventanas de piso a techo que no se integran 

al contexto y se aprecia el conjunto 

desproporcionado y que los elementos que 

utiliza para enmarcar contornos no 

enmarcan. 

Tiene  un vestíbulo que conecta la 

administración con las salas  de audiencia, al 

costado de estas se encuentra la circulación 

vertical de los jueces y los locales de testigos 

y de deliberación. 
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Planta de Conjunto 

Fachada frontal 
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Planta arquitectónica, sala de audiencia 

Sala de audiencias 

Sala de audiencias 



  

 

Tribunales de juicio oral 

Estado de México 

El juzgado es una adecuación de un edificio 

existente, disponiendo los locales de 

audiencias y la administración en los 

extremos dejando entre ellos un vestíbulo 

que comunica a las dos áreas y al primer 

nivel. El acceso de los administradores y el 

público se realiza por el vestíbulo central, 

mientras que la circulación de los imputados 

y los abogados son controlados en la parte 

posterior. 
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Planta arquitectónica. 

Control del acceso con detectores de metales 

Control del acceso con detectores de metales 

Iluminación indirecta, alojadas en plafón blanco 
cuadriculad 

Sala de juicio oral con una esclusa para alojar al imputado 



  

 

 

Tribunales de justicia de Chihuahua 

El proyecto es una adecuación a un edificio 

ya existente,  siendo una de las instalaciones 

más completas, ya que, en ella alberga los  

elementos  básicos para que esté en 

funcionamiento las audiencias de un juicio. 

Sin embargo; algunos elementos solamente 

están dispuestos de manera improvisada, 

como instalaciones de grabación. 
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Sala de grabación y video 

Oficina de jueces 

Sala de testigos (tv y cámaras de grabar) 

29 

Sala de audiencia, acabados de madera y plafón 

Sala de audiencia 

Sala de espera de  testigos 
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Área del predio:7416.37 m2 

Uso de suelo: E 4/20 

Área libre 20%= 1483.27 m2 

Cos  

Cos =7416.37- 1483.27 = 

Cos =5933.09m2 

Cus  

Cus = 5933.09X4= 

Cus= 23732.38 m2 
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Área:  

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

15.30 m2 

3 

Mesas de recepción 
3 sillas  
Equipo de computo 
Impresora 
Teléfono   

Área 
Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  mármol   
Muros  no tiene 
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área:  

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

2 escritorios secretariales 
2 sillas 
Equipo de computo 
Teléfono   

2 

9.41 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de fondo de tabla roca  
Color blanco 
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área:  

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

15.4 m2 

2 

2 mesa  
2 Detectores de metales 
   

Área 
Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

 

a 

Acabados 

Piso  de mármol 
Muros de cristal   
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 

Instalaciones 

Eléctrica 
contactos 
Especiales 
Interfono  
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

46.47 m2 

2 

Barra   
2 sillas  
1  WC 
1 lavado  
   

Área 
Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

 

Instalaciones 

Eléctrica 
Contactos/apagadores 
Especiales 
Teléfono 
Interfono   

Instalaciones 

Eléctrica 
Contactos/apagadores 
Especiales 
Teléfono 
Interfono   
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/día 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
2 sillas 

1  

11.22 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

1 sillón 3 plazas 
1 sillón 2 piezas 
1 Sillón 1 pieza 
Mesa de centro  
3 Mesa rinconeras 

6  

11.88 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

4 sillas  
40 sillas para visita 
Proyector 

50  

100.57 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales   
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso  de mármol 
Color gris 
Muros de tabla roca o de madera 
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 
Sanitarios 2 wc +2 
lavados/100mpersonas 

1 wc 
1 mingitorio 
2 lavados 
2 cestos 

1-100 personas 

21.24 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso de azulejo blanco 
Muros  de azulejo color blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

2 wc 
2 lavados 
2 cestos 

1-100 personas 

21.24 m2 

Altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 
Sanitarios 2 wc +2 
lavados/100mpersonas 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso de azulejo blanco 
Muros  de azulejo color blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Equipo de copiado 
Mesa de trabajo 
Estantería  

2 

7.26 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso mármol  
Muros  de tabla roca blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

50.36 m2 

24 personas  

6 Mesas 
1 Barra 
24 sillas 
1 Cocineta 
1 Cafetera 

Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso mármol  
Muros  de tabla roca blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

50.36 m2 

2 personas   

1 Escritorio 
1 Silla 
Archiveros  

Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso mármol  
Muros  de tabla roca blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

2 vestidores 
2 WC 
2 Lavados 
1 cocineta 
1 mesa 
4 sillas 
1 escritorio + silla 
Lockers  

2    

54 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso  azulejo y loseta área de estar 
Muros  de tabla roca blanco  
Techo  plafón  
Color blanco o de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Mesa de trabajo 
1 silla  
Estantería  

2 personas   

12.96 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso  de concreto armado 
Muros  de tabla roca blanco  
Techo  plafón  
Color blanco  
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del localñ 
Estacionamiento  1/30m2 construidos 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
1 sofá 
1 mesa de centro  
2 mesas laterales 
Mesa de juntas 
8 sillas 
2 escritorios 
2 sillas 
1 sofá 

3 

86.99 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del localñ 
Estacionamiento  1/30m2 construidos 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
1 sofá 
1 sillón 
1 mesa de centro  
Mesa de juntas (4 personas) 

1  

31.84 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 
Estacionamiento  1/30m2 construidos 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
1 sofá 
1 sillón 
1 mesa de centro  
Mesa de juntas (4 personas) 
1 escritorio –secretaria 
1 sofá 

1  

40.77 m2 

 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 
Estacionamiento  1/30m2 construidos 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
2 sillas 

1  

11.88 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del localñ 
Estacionamiento  1/30m2 construidos 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
2 sillas 
Voz y datos 

1  

11.88 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Área 
Habitabilidad  y accesibilidad 6.00 
m2/empleado, altura 2.5 m. 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

4 Escritorios  
4 sillas  
Interfone 

4  

25.10 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m. 
Higiene  50 l /persona/dia 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Escritorio  
1 silla –Coordinador 
2 sillas 

1  

7.29m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Escritorio  
2 sillas 
1 Vestidor 
1 Bote de basura 

1  

9.72m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Teléfono  
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de alfombra 
color gris 
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

1 Escritorio 
1 Credensa 
3 sillas 
1 Bote de basura 

3 

12.96 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de mármol  
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

Sillón 3 piezas 
Sillón 2 piezas 
Mesa de centro 
3 Mesas esquineras T 
T.V. 
1 Bote de basura 

4 

11.88 m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores contactos 
Especiales 
Internet  
Aire acondicionado   

a 

Acabados 

Piso  de mármol  
Muros de tabla roca 
Color blanco o crema  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

2 W.C. 
1 WC para personas con discapacidad 
2 Lavados 
1 Secadora  de manos 
4 botes de basura 
1 Dosificador de  jabón  
3 Dispensadores de papel higiénico 
1 Dispensador de papel interdoblado 

100- 200 personas  

24.48m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso  de azulejo  
Muros de azulejo/tabla roca 
Color blanco  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Área 

Nº de usuarios: 

Reglamento 

Mobiliario y equipamiento 

Altura 2.5 m 
Iluminación artificial 300 luxes 
Ventilación 17.5 del área del local 

1 WC 
1 WC para personas con discapacidad 
1 Mingitorio 
2 Lavados 
1 Secadora de manos 
3 Botes de basura 
1 Dosificador de   jabón 
2 Dispensadores de papel higiénico 
1 Dispensador de papel interdoblado  

100- 200 personas  

24.48m2 

Instalaciones 

Eléctrica 
Apagadores  
Especiales 
Aire acondicionado   a 

Acabados 

Piso  de azulejo  
Muros de azulejo/tabla roca 
Color blanco  
Techo  plafón  
Color blanco cuadriculado o  
de color café 
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Se permitirá hasta el sesenta por ciento de 

los cajones para automóviles chicos con 

medidas de 4.20 x 2.20 m.  

     Los estacionamientos públicos y privados 

deben destinar un cajón con dimensiones de 

5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o fracción a 

partir de  doce, para uso exclusivo de 

personas con discapacidad, en el caso de 

existir desniveles se debe contar con rampas 

de un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente 

máxima del 8%. 

Las edificaciones destinadas a agencias del 

ministerio público tribunales y juzgados, 

deben proporcionar un área adicional para 

vehículos siniestrados. Los estacionamientos 

públicos tendrán una caseta de control anexa 

a las áreas de espera para el público, situada 

a una distancia no menor de 4.50 m del  

 

 

alineamiento y con una superficie mínima de 

1.00 m2 
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     Habitabilidad, accesibilidad y 

funcionamientos. 

En lugares de uso público donde se 

proporcione atención, información, 

recepción de pagos o similares, se contará al 

menos con un módulo o taquilla, con un 

espacio libre inferior de 0.40m de 

profundidad por 0.70m de altura y una 

altura a la cubierta superior de máximo 

0.80m para uso de personas en silla de 

ruedas, niños y personas de talla baja la cual 

estará adyacente a una ruta accesible desde 

la vía pública y estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad a los servicios en edificios de 

atención al público. 

Las características de accesibilidad para 

personas con discapacidad, deben 

considerar los siguientes requisitos mínimos: 

• Acceso: llegar por lo menos a una 

entrada accesible de la o las 

edificaciones, desde el alineamiento 

del inmueble y el área de 

estacionamiento accesible. 

• Sanitarios accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Espacios accesibles: para las 

personas sobre silla de ruedas en 

lugares donde existan posiciones 

para espectadores y áreas de estar. 

• Señalización visual, auditiva y táctil 

para la movilidad interna. 

• Pavimento táctil de advertencia y de 

dirección según numeral. Se indicará 

la ruta accesible para personas con 

discapacidad visual con pavimento 

táctil como mínimo hasta el primer 

punto de comunicación del edificio 

(módulo de atención, personal, etc.) 

o información interactiva 
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Higiene, servicios  y acondicionamiento 

ambiental. 

  Dotación de agua 

 

 

 

 

  

  Servicios sanitarios  

     En lugares de uso público, en los 

sanitarios para hombres, donde sea  

 

 

 

 

 

 

obligatorio el uso de mingitorios, se colocará 

al menos uno a partir de cinco, con barras de 

apoyo verticales a ambos lados colocados a 

máximo 0.38m del centro del mueble con 

una longitud mínima de 0.90m colocadas a 

partir de 0.60m de altura del nivel del piso. 

     Los escusados, lavabos, regaderas a los 

que se refiere la tabla se distribuirán por 

partes iguales en locales separados para 

hombres y mujeres. 

Todas las edificaciones, excepto de 

habitación y alojamiento, contarán con  

 

 

 

 

 

 

bebederos o con depósitos de agua potable 

en proporción de uno por cada treinta 

trabajadores o fracción que exceda de 

quince, o uno por cada cien alumnos, según 

sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

     Se  instalará por lo menos uno en cada 

nivel con una altura máxima de0.78m a la 

salida del agua para su uso por personas 

sobre silla de ruedas, niños y personas de 

talla baja. 
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En los sanitarios de uso público indicados en 

la tabla, se debe destinar, por lo menos, un 

espacio para escusado de cada cinco, 

ubicados dentro de los locales para hombres 

y mujeres respectivamente, para uso 

prioritario de personas con discapacidad. En 

estos casos, las medidas del espacio para 

escusado serán de 1.70m por 1.50m, con las 

siguientes características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El escusado deberá tener una altura entre 

0.45m y 0.50m respecto al piso terminado, a 

un lado deberá contar con un área mínima 

de 0.90m de ancho por un fondo de 1.50m, 

a lo largo del escusado. El centro del 

escusado debe estar a una distancia máxima 

de 0.45m al paramento lateral corto. 

b) Debe colocarse en el paramento lateral 

más cercano mínimo una barra de apoyo 

horizontal de 0.60m de longitud que 

sobresalga un mínimo de 0.25m del borde 

frontal del escusado, con su centro a un 

máximo de 0.40m del eje del escusado, la 

barra debe estar a una altura de 0.80m sobre 

el nivel del piso. 

c) Los accesorios del escusado no deben de 

colocarse a una altura mayor de 1.20 m y 

menor a 0.35 m en su área superior de 

accionamiento ni a una distancia mayor a 

0.15m del escusado.  
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Depósito y manejo de residuos 

      Las edificaciones contarán con uno o 

varios locales ventilados y a prueba de 

roedores para almacenar temporalmente 

bolsas o recipientes para basura, de acuerdo 

a los indicadores mínimos únicamente en el 

siguiente caso: 

     Otros usos no habitacionales con más de 

500m2, sin incluir estacionamientos, a razón 

de 0.01m2/m2  construido. 

     Adicionalmente, en las edificaciones 

antes especificadas se deben clasificar los 

desechos sólidos en tres grupos: residuos 

orgánicos, reciclables y otros desechos. Cada 

uno de estos grupos debe estar contenido en 

celdas o recipientes independientes de fácil 

manejo, y los que contengan desechos  

 

 

 

orgánicos deben estar provistos con tapa 

basculante o algún mecanismo equivalente 

que los mantenga cerrados. 

Iluminación y ventilación naturales 

Ventanas 

Para el dimensionamiento de ventanas se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

  El área de las ventanas para iluminación no 

será inferior al 17.5% del área del local en 

todas las edificaciones a excepción de los 

locales complementarios donde este 

porcentaje no será inferior al 15%. 

II. El porcentaje mínimo de ventilación será 

del 5% del área del local. 

Los locales cuyas ventanas estén  

 

 

ubicadas bajo marquesinas, techumbres, 

balcones, pórticos o volados, se 

considerarán iluminadas y ventiladas 

naturalmente cuando dichas ventanas se 

encuentren remetidas como máximo lo 

equivalente a la altura de piso a techo del 

local. 

No se permite la iluminación y ventilación a 

través de fachadas de colindancia, el uso de 

bloques prismáticos no se considera para 

efectos de iluminación natural. 

No se permiten ventanas ni balcones u otros 

voladizos semejantes sobre la propiedad del 

vecino prolongándose más allá de los 

linderos que separen los predios.   
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Iluminación artificial 

El nivel de iluminación artificial para 

circulaciones verticales y horizontales, así 

como elevadores en todas las edificaciones, 

excepto en la de la habitación será de 100 

luxes 

•  El Director Responsable de Obra 

debe cumplir, en su caso, con lo 

dispuesto en las siguientes Normas 

Oficiales Mexicanas: 

NOM-001-SEDE, “Instalaciones eléctricas 

(utilización)” 

 

 

 

 

 

 

NOM-007-ENER, 

 “Eficiencia energética para sistemas de 

alumbrado en edificios no residenciales” 

NOM-013-ENER, “Eficiencia energética en 

sistemas de alumbrado para vialidades y 

exteriores de edificios”; y 

NOM-025-STPS, “Condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo”. 

Ventilación artificial 

     En los locales en que se instale un sistema 

de aire acondicionado que requiera 

condiciones herméticas, se instalarán 

ventilas de emergencia hacia el exterior con 

un área mínima del 10%. 

 

 

 

 

 

 

Iluminación de emergencia 

 

 

     En todos los géneros de edificios de más 

de 5 niveles, con excepción de las de uso 

habitacional, se debe alimentar con circuitos 

de emergencia al menos un 10% del total de 

la carga eléctrica de iluminación y fuerza que 

permita la operación de los vestíbulos, 

baños, circulaciones horizontales y 

verticales, incluyendo elevadores y áreas de 

resguardo. 
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Edificio de oficinas 

Niveles                             1 

Tipo de terreno                 lacustre 

Resistencia del terreno    3 Ton/m2 
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ANÁLISIS DE LOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga viva               

Carga accidental 

Total                                     

 

 

 

 

 

 

Betostyrene 1400kg/m3 

Concreto de 2400kg/m3 

Losa cero IMSA 8kg/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 kg 

40 kg 

674kg   > 700 kg/m2 
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Áreas tributarias 
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Bajada de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargas puntuales 
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Cálculo de centro de gravedad y de 

rigidez 

Centro de gravedad 

 

 

 

 

XG=993.599586 / 191.99992= 5.175 

 

 

 

 

 

 

 

YG=2337.921112 / 191.99992= 12.17667753 
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Centro de rigidez 

Rigidez absoluta                      

 

 

I1=1 

 

 

 

XG=51.75 /10= 5.157 

 

 

 

 

 

YG=132.4 / 10= 13.4 

 

 

 

Módulo de sección  
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Cortante sísmico 

Zona III               C= 4 

Marcos Rígidos   Q= 2 

Cortante sísmico 

 

 

Momento sísmico 

MTx=Vs*ey=483.99984*1.22=468.4798048 

Vy y= 468.4798048/10.35= 45.26374926 
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Momento sísmico 

MTy=Vs*ey=483.99984*.03=14.5199952 

Vx x= 14.5199952 / 24.2= 0.599999801 
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Momentos de volteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortante sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura 

 

Momento sísmico 

Ms=Vs x H 

Ms= 12.799993x5= 63.999966  

Par =63.999966 / 24.2=2.644626694 
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Determinación de los esfuerzos en las 

zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento  

 

 

 

Peralte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de acero 

 
 

 

 

Número de varillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortante 
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Determinación de los esfuerzos en las 

zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento  

 

 

 

Peralte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de acero  

 

 
 

 
 

Número de varillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortante 
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Determinación de esfuerzos en zapatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión que no existe en el concreto 

 

 

Tensión que es capaz de absorber el 

estribo 

t= fy x 0.9 x NR x Av 

t= 4200 x 0.9 x 3 x 0.71=8051.4 
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Columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de las columnas 

 1=12.799993x5/2=31.9999825 

Columnas  

31.9999825 / 5 columnas=6.3999965 

 

 

 

Área del alma 

.86x25.3=21.758 

Cortante resistente 

 vr= 2500*.86*25.3=54395 
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El edificio de instalaciones de justicia 

alternativa que se ubicara en la Av. Obrero 

Mundial, Colonia Nápoles, Del. Benito 

Juárez, D.F. México. Está diseñado en base a 

las Normas Técnicas complementarias para 

diseño y construcción de estructuras de 

concreto, Normas Técnicas 

complementarias para diseño y construcción 

de estructuras de metálicas,  Normas 

Técnicas complementarias para diseño y 

construcción de cimentaciones, Normas 

Técnicas complementarias para diseño por 

sismo y Normas Técnicas complementarias 

sobre criterios y acciones para el diseño 

estructural de las edificaciones.  

     La estructura está formada por marcos  

metálicos (columna-vigas), la losa para el 

edificio es de losacero, formada por una 

capa de compresión de 6 cm. de  

 

 

concreto fc:250 kg/cm2, reforzada con malla 

electro soldada 66-1010 para el área de 

oficinas, salas de juicios y áreas comunes,   

en el área de celdas considere apropiado el 

uso de muros y losa de concreto armado 

fc:250 kg/cm2 con agregado máximo de ¾ “. 

Para trasmitir la carga del edificio de la losa 

a trabes, de trabes a columnas, y de 

columnas a cimentación se empleara dados 

como para transmitir las cargas a la zapatas. 

La cimentación para este edificio es de 

zapatas corridas de concreto armado fc: 250 

kg/cm2, el área de la zapata estará 

compactada al 99% bruto y desplantada en 

una plantilla de concreto pobre fc:100 

kg/cm2. 

El firme estará elaborado con concreto fc: 

100/cm2.  

 

 

Las divisiones son de muros de block hueco 

con cadenas y castillos de concreto armado 

fc: 150 kg/cm3 con aplanado de cemento 

mortero arena prop. 1:4. 

Los muros divisorios de cubículos testigos 

estarán elaborados de tabla roca. 

Los plafones serán de durock en áreas 

exteriores y de tablaroca y modular en 

interiores. 
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HONORARIO  DE  ARQUITECTO 

S=3,281.1 M2 

C=13,029.00 $/M3 

 

F=1.139079 

H=3, 963,346107107.183  

Honorarios de proyecto de conjunto (10%) 

H=3, 963,346.183 X1.1=4, 359,680.801 

 

Vp=(4,359,680.801/42,749,451.9)(100)=10.19% 

Importe base del componente funcional y formal 

(4.00/6.7826025)(4, 359,680.801)= 

$2, 571,096.154 

Importe base de componente cimentación 
estructura 

(0.885/6.7826025)(4, 359,680.801)= 
$568,855.0241 

Importe base de los componentes 
electromecánicos (0.8976026 
/6.7826025)(4,359,680.801)=$576,955.6482 
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ABC de la reforma penal 

Nuevo sistema de justicia penal SETEC 1, 2 Y 

3 

Nociones del juicio oral en el Estado de 

Chihuahua 

Avances de la implementación de la 

reforma de justicia penal 

Manual  de organización y procedimientos 

administrativos 

Manual de espacios de oficinas  por orden 

funcional SAT 

Plan de desarrollo urbano Benito Juárez 

Diseño de un modelo de planeación de la 

reforma penal Mexicana 

Palacio de Justicia de Burdeos 

Normas Técnicas  Complementarias 

Aranceles del Colegio de Arquitectos de la 

Ciudad de México 2002 

Costos paramétricos de la Cámara Nacional  

de la Industria de la Construcción 

 

 

 

Cisneros Plazola, Alfredo. Normas y costos 

de construcción. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 



   

 

 

Durante el periodo que abarco la 

realización de la tesis comprendí lo 

amplio que puede llegar a ser el 

desarrollo del proyecto arquitectónico 

desde la elección del tema, planeación y 

búsqueda de información,  diseño y 

estructuración del mismo. 

     La investigación  fue la parte más 

importante del proyecto,  porque en ella 

encontré  las bases para desarrollar los 

conceptos teóricos del tema y en 

consecuencia  fundamentar el diseño 

arquitectónico en aspectos de forma, 

distribución de locales y circulaciones. 

Posteriormente cuando ya tenía 

realizada el anteproyecto, los temas 

aprendidos durante la estancia en la 

facultad fueron esenciales para la 

realización  de las partes que integran un  

 

 

proyecto ejecutivo como: diseño 

estructural, instalaciones hidro-

sanitarias, eléctricas, carpintería,  

herrería, entre otras. Al finalizar me dio 

una satisfacción esta etapa porque 

aprendí a tomar  decisiones buenas y 

malas. 

     Gracia a mis profesores  de tesis con 

quien discutía la información me iba 

retroalimentando con sus consejos en 

los siguientes puntos: planeación, 

administración del tiempo, toma de 

decisiones, fundamentar las propuestas 

arquitectónicas  en lo formal, conceptual 

y constructivamente y ser competitivo. 
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