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INTRODUCCIÓN 

El tema surge con base en la carencia de espacios abiertos, recreativos y 

deportivos en la Delegación Iztapalapa, así como el mal estado en el que se encuentran 

diferentes lugares destinados a estas actividades en algunas zonas de la misma 

delegación;  es de crucial importancia dar a la población infraestructura que mejore su 

calidad de vida, así como atender la demanda de ciertos elementos que requerimos todos 

para nuestra formación como ser humano. 

Es una de las delegaciones con más alto nivel de población y casa habitación, por lo 

mismo, se requiere aumentar o rehabilitar espacios públicos destinados a la cultura, la 

recreación y el deporte, espacios que necesitan ser vistos de una manera más positiva y 

con gran potencial para reactivar zonas de la ciudad que están en gran abandono y 

deterioro, el propósito de intervenir el Parque Cuitláhuac, es ese, es el de darle vida al 

parque, a la comunidad y a una parte de la ciudad que claramente requiere de mejores 

espacios y mejor arquitectura. La autoconstrucción es el paisaje común en la delegación, 

es claro que es un área poco vista por los urbanistas y arquitectos, no existe un orden en 

cuanto a la reglamentación y a la infraestructura, con referencia a este proyecto, la 

densidad de población existente, al no satisfacer su necesidad de espacios dirigidos al 

deporte, crean una gran movilidad de población a otras delegaciones que sí cuentan con 

este servicio, lo que aumenta la demanda de transporte público y de recursos en esas 

delegaciones, aumento de población que se evitarían si se satisface la dicha demanda de 

recursos, infraestructura y equipamiento. 

El mejoramiento del Parque consiste en rehabilitar la sección sur, con una 

ciclopista, canchas de tenis, fútbol rápido, basquetbol, béisbol, pista de atletismo, 

frontones, alberca olímpica, fosa de clavados, canchas de usos múltiples, sala de gimnasia, 

cafetería, sala de aparatos,  estacionamiento y tratamiento a más de 30 hectáreas de 

áreas verdes. 
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1. TEMA 

El desarrollo del tema propuesto, está enfocado a brindarle un espacio destinado al 

deporte para los pobladores de la Delegación Iztapalapa, proyecto que también se 

encargará de rehabilitar uno de los parques más grandes de la Delegación, refiriéndonos 

en este caso al Parque Cuitláhuac-Deportivo Meyehualco, buscando así un 

enriquecimiento de espacios y recursos, que favorezcan a los habitantes y a la imagen 

urbana. 

Es importante destacar que el alto porcentaje de población de la Delegación demanda 

más espacios y equipamientos de este tipo a comparación con otras delegaciones del 

Distrito Federal con menor porcentaje de habitantes, sin embargo un gran problema es 

que a causa del crecimiento habitacional, la zona carece de terrenos disponibles para la 

construcción de espacios públicos, lo que con lleva solamente a rehabilitar e intervenir los 

ya existentes en su tipo. 

El proponer una Ciudad Deportiva en la Delegación Iztapalapa da la posibilidad de atender 

a un gran número de pobladores de todas las edades, invitándolos a tener una vida más 

activa y sana, así como aumentar el interés por el deporte y la convivencia social, dándole 

también, a aquellas zonas que se consideran como marginadas o carentes de recursos, la 

posibilidad y los medios para mejorar su calidad de vida. 

 

2. JUSTIFICACIÓN POR SU RELEVANCIA 

Es significativo abastecer, así como mejorar y rehabilitar los equipamientos y espacios que 

demanda la población, en este caso, se enfocará en el ámbito deportivo y recreativo, 

puesto que la gran mayoría del uso de suelo de la Delegación Iztapalapa es de uso 

habitacional, lo que requiere un gran abastecimiento de este tipo de equipamiento, así 

mismo es indispensable contar con áreas verdes, actualmente la delegación no cumple 

con el parámetro indicado en el Programa General de Desarrollo Urbano del D.F. de 10 

m2/hab. de área verde, puesto que en dicha zona sólo se cuenta con 1.7m2/hab.  

Rehabilitando el Parque Cuitláhuac también se contra resta la mancha urbana y se 

mejoraría el medio ambiente tan deteriorado por la contaminación, y se le brindaría a los 

habitantes un área libre de ruido y del estrés de la ciudad. 
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3. EL PROBLEMA 

Los factores a los que se enfrenta el proyecto son: 

 La alta demanda de infraestructura y carencia de la misma. 

 El estado de descuido e imagen urbana poco agradable  que denota la zona. 

 La carencia de respeto hacia las instalaciones y construcciones por parte de los 

habitantes. 

 El tipo de suelo tan accidentado y carente de resistencia en esta sección de la 

ciudad. 

 El mantenimiento que necesitará el conjunto, ya que por tratarse de un área 

bastante amplia, requerirá de suficientes recursos para su manutención. 

 Carencia de transporte público y vialidades eficientes. 

 

4. SOLUCIONES 

Entre algunas de las soluciones que se proponen: 

 Hacer un proyecto sustentable, proponiendo diferentes sistemas de 

abastecimiento propio del conjunto, sin afectar la infraestructura ya existente que 

abastece a los habitantes. 

 Inculcar a la sociedad una mayor y mejor cultura de respeto, ya que las 

instalaciones que se construyan son para su beneficio y uso. 

 Con respecto al tipo de suelo, se requiere de un  detallado estudio de mecánica de 

suelo y una cimentación para terreno tipo lacustre, así como la propuesta de que 

la estructura del elemento arquitectónico sea lo más ligera posible para evitar 

posibles fisuras y agrietamientos. 

 Para el mantenimiento del proyecto lo ideal es que quede  a cargo el gobierno, sin 

embargo también se podría generar un cooperativa por parte de los usuarios, para 

solventar algunos gastos precedentes del uso de dicho proyecto. 

 Para responder a la demanda de transporte público, se tendrá que analizar el ya 

existente, así como las vialidades y flujos vehiculares, de manera que no se genere 

un caos vial  con los visitantes del parque, los habitantes de las colonias 

colindantes y los usuarios foráneos, así pues, localizar los puntos conflictivos del 

área y los accesos más factibles al conjunto deportivo. 
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5. OBJETIVOS  

 Enriquecer la imagen urbana de la zona, a partir de un elemento arquitectónico. 

 Atender la demanda de espacios públicos destinados al deporte. 

 Crear un punto de reunión importante para los habitantes de la Delegación. 

 Darle a la Delegación un espacio apropiado para practicar diferentes deportes, y 

así evitar la movilización de los habitantes a otras Delegaciones en busca de estos 

servicios. 

 Aumentar el interés en el deporte. 

 Regenerar el Parque Cuitláhuac en sus instalaciones, y convertirlo en un verdadero 

pulmón verde y de recreación para atender a toda la población de la Delegación 

Iztapalapa y a la vez atraer a los demás habitantes de la ciudad. 

 En conjunto con los planes de remodelación, mejoramiento y construcción de 

equipamiento que propone el Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Iztapalapa, cambiar la imagen así como la calidad de vida de sus habitantes, a su 

vez generar un impacto urbano provechoso tanto ecológico, recreativo, económico 

y social en esta parte de la ciudad. 

 A partir de una inversión en equipamiento deportivo, abrirle la puerta a más 

personas a una vida sana y activa, de igual manera, mejorar este gran espacio 

verde que es el Parque Cuitláhuac, y así atraer a los pobladores para que disfruten 

de este espacio público e enriquezcan la interacción entre personas de todas las 

edades. Para esto, el deporte y la recreación son unas de las mejores actividades 

para fortalecer una sociedad, inculcándole diversos valores tanto individuales 

como grupales, valores necesarios sobre todo en ciertas zonas del Distrito Federal 

en donde existe un alto índice de marginación, violencia y falta de recursos que 

evitan que los habitantes gocen de una satisfactoria calidad de vida así como de 

superación personal, laboral e intelectual. 

 

6. UBICACIÓN Y TERRENO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Delegación Iztapalapa se ubica en el lado oriente de la 

ciudad, la mayor parte de su extensión está situada en lo 

que era el Lago de Texcoco, lo que hace que la resistencia 

del terreno sea baja y se presenten problemas de 

agrietamientos y hundimientos diferenciales del suelo que 

afectan las construcciones e infraestructura. 
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DIAGNÓSTICO DE LA DELEGACIÓN 

*Actualmente la Delegación Iztapalapa alberga el más alto porcentaje de población en el 

Distrito Federal. Cuenta con equipamientos urbanos de carácter regional tales como: 

hospitales, reclusorios, panteones y la Central de Abastos entre otros, los indicadores que 

refieren los Indicadores Generales de Especialización en Equipamiento Social ubican a la 

Delegación en el penúltimo lugar, solo antes de la Delegación Milpa Alta, lo cual resulta 

incongruente al considerar que Iztapalapa participa con el mayor indicador en cuanto a 

territorio urbano y de población del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

  

El suelo accidentado característico en la Delegación, propició una traza urbana irregular 

sin diseño ni espacio para la creación de equipamiento y áreas verdes, con construcciones 

inconclusas, sin banquetas ni pavimentos, principalmente en las zonas de marginación.  

*El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en sus políticas 

territoriales, refiere en primera instancia un ordenamiento basado en 12 sectores, siendo 

que para el Sector 6, denominado Metropolitano-Oriente ubica a la Delegación Iztapalapa 

8.74% 

36.31% 

48.23% 

4.98% 

0-4 años 5-24 años 25-64 años 65 y más años

Población por Grupos de 
Edad 

Población por Grupos de Edad

* Texto citado del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 
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conjuntamente con las Delegaciones de Iztacalco y Tláhuac y los municipios de 

Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, la Paz y Valle de Chalco Solidaridad; con los 

siguientes lineamientos: 

Áreas urbanizables, con políticas de desarrollo, mejoramiento e integración metropolitana: 

Con potencial de Reciclamiento: Ejército Constitucionalista, Renovación y Luis Gonzales 

Obregón en Iztapalapa 

Con potencial de Desarrollo: El Salado, Cabeza de Juárez-Nezahualcóyotl y Pantitlán-

Nezahualcóyotl. 

Con potencial de Mejoramiento: Santa Catarina en Iztapalapa. 

La Delegación presenta un rezago en cuanto a áreas verdes y de recreación, el Cerro de la 

Estrella, considerado como área de protección ecológica, junto con el Panteón Civil, 

constituyen una unidad ambiental importante para la parte Centro Oriente de la 

Delegación; el Peñón del Marqués actualmente ocupado por asentamientos de alto riesgo 

en sus laderas; los Parques Cuitláhuac y El Salado; los deportivos Fco. Y Madero, Centro 

Gallego y el Panteón de San Lorenzo; forman parte del área verde y espacios abiertos de la 

Delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Algunos de los objetivos en base al Plan de Desarrollo de la Delegación Iztapalapa son: 

 Equipamiento. Garantizar el acceso equitativo del equipamiento prioritariamente 

en la zonas deficitarias; impulso a la construcción de equipamiento de carácter 

* Texto citado del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 
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metropolitano y regional: terminales de transporte CETRAM´S, centros culturales y 

universitarios, centros de espectáculos y deportivos; parques metropolitanos, 

centros hospitalarios de primer nivel; centrales de distribución de energía y de 

comunicaciones, vasos de almacenamiento de agua, plantas de tratamiento, 

construcción de equipamiento educativo de nivel superior y medio superior. 

 Rescatar la vía pública como parte del espacio abierto  de la Ciudad evitando su 

uso para actividades no reguladas  como estacionamientos, paraderos  y 

comercio ambulante, dando su lugar a flujos peatonales  y a la creación de 

ciclopistas. 

 

Proyectos de rehabilitación de espacios públicos propuestos por el Programa de Desarrollo 

Urbano 

Proyectos Estratégicos 

Consiste en rescatar el espacio público, fortalecer el desarrollo de la sociedad, proteger sus 

recursos naturales y ofrecer zonas urbanas atractivas para la inversión pública y privada. 

Para lo cual se proponen los siguientes tipos: 

 Proyectos Ordenadores. Son inversiones públicas, privadas o mixtas que se 

desarrollan en inmuebles o estructuras urbanas subutilizadas o con potencial de 

reciclamiento y/o desarrollo de los bienes  y servicios del sitio que generen un 

efecto de regeneración. 

 Corredores de Integración  y Desarrollo. Son los elementos de la estructura urbana 

que tienen mayor capacidad en infraestructura, dotación de servicios y transporte 

público, por lo que presentan un potencial para  intensificar las  actividades 

sociales y económicas y que tengan algún impacto en la imagen urbana. 

Uno de este tipo de corredores es el Ambiental – recreativo, que son aquellos espacios 

donde se plantea realizar mantenimiento y reforestación, sirviendo así como parques 

lineales, fomentando actividades artísticas, deportivas y culturales.  

También está el de Desarrollo y Movilidad, los cuales servirán para el desarrollo del suelo 

urbano  para la construcción de proyectos de vivienda, uso comercial y de servicios.  

* Texto citado del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 
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Corredores de Desarrollo y Movilidad: 

1. Anillo Periférico. De Canal de Chalco a Calz. Ignacio Zaragoza 

2. Calz. Ermita Iztapalapa. De Av. Plutarco Elías Calles hasta Calz. Ignacio Zaragoza. 

3. Calz. Ignacio Zaragoza. De Anillo Periférico a Calz. Ermita Iztapalapa. 

4. Circuito Interior. De Av. Plutarco Elías Calles a Eje 5 Sur. 

5. Eje 3 Oriente. De Canal de Chalco a Eje 5 Sur. 

6. Eje 2 Oriente. De Calle Ganaderos a Eje 5 Sur. 

7. Eje 1 Oriente. De Av. Ermita Iztapalapa a Eje 6 Sur. 

8. Eje 6 Sur – Av. De las Torres. De Av. Plutarco Elías Calles a Carretera México Puebla. 

9. Eje 5 Sur – Av. De las Torres. Del Eje 2 Oriente hasta la Carretera México Puebla. 

10. Av. Tláhuac. De Calz. Ermita Iztapalapa hasta la calle Providencia. 

 

 

* Texto citado del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 
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Corredores  Ambiental – Recreativo (Parque Lineal) 

11.  Anillo Periférico. De Canal de Chalco a Calz. Ignacio Zaragoza. 

12.  Eje 5 Sur – Av. De las Torres. De Av. Guelatao hasta la Carretera México Puebla. 

13. Eje 6 Sur – Av. De las Torres. De Anillo  Periférico hasta la Carretera México Puebla. 

14. República Federal Sur. De Eje 6 Sur hasta Av. Texcoco. 

15. Canal Nacional. De Eje 2 Oriente hasta la Carretera México Puebla. 

16. Av. Presidente Plutarco Elías Calles. En el tramo de Eje 8 Sur. 

17. Calle Pintapan. De Canal de Chalco hasta Calle Piraña. 

18. Calz. Ignacio Zaragoza. De Calz. Ermita Iztapalapa hasta Canal de San Juan. 

En lo que concierne al tema, el corredor que interactúa directamente con el terreno que se 

intervendrá es el corredor ambiental número 12. Eje 5 sur, así como el corredor de 

desarrollo y movilidad número 8. Eje 6 sur, dicho terreno es el Parque Cuitláhuac ubicado 

en Eje 6 sur s/n, Col. Renovación, C.P. 09209, el área recreativa se encuentra entre el Eje 5 

sur, Av. Guelatao y calle Genaro Estrada, el área deportiva entre Av. Guelatao, Av. Santa 

Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. 

 

 

* Texto citado del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. 
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CONTEXTO URBANO 
 
a. USO DE SUELO 
Actualmente la estructura urbana de la delegación es: 
 

 
Ese porcentaje de espacios abiertos de la delegación equivale a poco más de 700 Ha., 

dentro de éstos destacan los destinados a parques públicos y zonas deportivas como son: 

Parque santa Cruz Meyehualco, Parque Cuitláhuac y Unidad Deportiva Iztapalapa. Ello se 

traduce en que por cada habitante se cuenta con 1.3 m2 de espacio abierto, proporción 

inferior a la norma urbana. 

b. VIALIDAD Y TRANSPORTE 
La estructura vial se conforma por avenidas con servicio a nivel metropolitano, estas vías 
son: Anillo Periférico, y la Calzada Ermita Iztapalapa, la Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida 
Río Churubusco, Circuito Interior Churubusco Oriente y la Avenida Tláhuac, a través de las 
cuales se canaliza el mayor porcentaje de movimientos diarios del sector oriente de la 
zona metropolitana. 
 
Cuenta también con los ejes viales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Sur, y 1, 2, 3, 4 y 5 Oriente, que 
complementan la retícula vial de la delegación permitiendo una adecuada comunicación 
en los sectores del poniente de la misma. 
 
También cuenta con la línea 8 del metro, Constitución de 1917 – Garibaldi, la línea “A”,  
Pantitlán -  Reyes la Paz. 
 

60% 
15% 

9% 

6% 
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7% 
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Habitacional Mixto

Equipamiento

Espacios Abiertos y Deportivos

Centros de Barrio y Subcentros
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Existen sistemas de trolebuses eléctricos que corren por las Avenidas Río Frío, 
Telecomunicaciones, eje 6 Sur a Central de Abastos, Ermita Iztapalapa hasta Santa Cruz 
Meyehualco, Tláhuac; y rutas de transporte colectivo concesionado que en conjunto 
atienden a la mayor parte de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c. INFRAESTRUCTURA 
Deportivos y Recreación 
El concepto de deportivos se concentra en: el Deportivo Santa Cruz Meyehualco, el 
Parque Cuitláhuac, la Unidad Deportiva Francisco I. Madero y el Centro Social y Deportivo 
Gallego, en el resto de la delegación existen parques y jardines de menor área. 
 
 
 

Vía Primaria 

Espacios Abiertos (Deportivos, 

Parques, Plazas y Jardines). 

Cerro de la Estrella 

Sierra de Santa Catarina 

A 

B 

A 

B 
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Renovación 

U. Habitacional 
Vicente Guerrero 

Santa Cruz 
Meyehualco 

Chinampac de 
Juárez 

Santa María 
Aztahuacan 

Jacarandas 

Equipamiento Urbano 

Casa/Habitación 

Parque Cuitláhuac 

Tianguis 

Escuela 

Almacén 

Parque/Deportivo 

Hospital 

Centro Cultural 

Escuela Deportiva 

Clínica Veterinaria 

La zona intervenida está conformada por las colonias: Renovación, Santa Cruz 
Meyehualco, Santa María Aztahuacan, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Jacarandas 
y la colonia Chinampac de Juárez. 

 
En cuanto a la imagen urbana, lo que más 
predomina es casa/habitación y comercio, 
éste último localizado principalmente en: Eje 7 
Oriente. Los edificios, van de 2 a 4 niveles 
máximo, la afluencia vehicular es constante 
pero no hay aglomeraciones, el transporte 
público también es constante, dando servicio 
principalmente hacia el metro constitución de 
1917, Santa Marta Acatitla, Cabeza de Juárez y 
Calz. Ermita 
 
En la actualidad, Iztapalapa no es de las 
mejores zonas para salir a caminar y disfrutar 
del paisaje, de hecho, a causa del carente 
cuidado de las calles y edificios, éste tipo de 
actividad no se lleva a cabo con mucha 
seguridad y placer. Es de notar que hay mucha 
movilización de habitantes de ahí, hacia otras 
zonas de la ciudad en busca de espacios que 
les proporciones diversas actividades  
recreativas, pero tampoco podemos ignorar 
que aunque pocos, si hay espacios destinados 
a la cultura y recreación de las personas, lo 
único que falta es un poco más de recursos y 
difusión de estos espacios. 

 
 

 
 
 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El parque es de fácil acceso, el transporte 
público que abastece la zona es por medio de 
Microbuses, algunas de las rutas tienen como 
paradero la estación Constitución de 1917 de 
la línea 8 del metro.  
Los flujos viales son constantes y la mayoría es 
solo transporte local. 
 
El alumbrado público en el perímetro es 
carente, los accesos al parque no están 
vigilados, los secundarios están muy alejados 
de las principales áreas de recreación y los 
hacen puntos fáciles para robos y asaltos. 
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SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 
 
En base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano dictado por Secretaría de 
Desarrollo Social y por el número de habitantes que alberga la Delegación Iztapalapa, así 
como también la deficiencia de zonas para la construcción de equipamiento deportivo 
entre otros, la mejor opción es aprovechar y mejorar las zonas que ya existen para este 
uso, siendo el caso del Parque Cuitláhuac, aprovechando su extensión de 145 hectáreas y 
su ubicación casi en el centro de la Delegación, lo hace un sitio llamativo y con muchas 
probabilidades de cambio y mejoramiento en la imagen de la zona, dando pie a nuevos 
proyectos arquitectónicos, ecológicos y urbanos, y a su vez aumentando las 
probabilidades de desarrollo y bienestar de la población. 
 
Dicho esto, el equipamiento deportivo más adecuado para abastecer la demanda 
poblacional de la Delegación Iztapalapa, según la Secretaría de Desarrollo Social en el 
Subsistema Deporte dirigido por la Comisión Nacional del Deporte, es una Ciudad 
Deportiva, que es un conjunto de gran extensión de terreno constituido por instalaciones 
deportivas a cubierto y descubierto, destinadas principalmente a la práctica organizada de 
deporte y a realizar competencias deportivas; así como por áreas adecuadas para la 
recreación de los niños. 
 
Está integrada por canchas de usos múltiples, canchas de fútbol, canchas de béisbol, pista 
de atletismo, gimnasio cubierto, alberca y fosa de clavados, frontones, canchas de fútbol 
rápido y juegos infantiles. 
 
Así mismo cuenta con accesos principal y secundarios, administración, servicios médicos, 
cafetería, almacén y mantenimiento, plaza cívica, estacionamiento y áreas verdes. 
 
Se considera como elemento de uso público con sistema de control exterior e interior y su 
dotación se recomienda en ciudades mayores de 1,000,000 de habitantes. 
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7. ANÁLISIS DEL SITIO 
 
LEVANTAMIENTO DEL TERRENO Y CONTEXTO INMEDIATO 
 

El Parque Cuitláhuac cuenta con 150 hectáreas y está seccionado en dos zonas: la norte es 

la parte de Reserva Ecológica y al sur está el Deportivo Santa Cruz Meyehualco. 

La última remodelación que se le hizo al deportivo fue a cargo de las autoridades de la 

Delegación Iztapalapa en el año 2003.  

Este proyecto está conformado por una plaza y camino de acceso, un lago artificial, una 

granja interactiva, un centro de relajación, terapias y cuidado para mujeres; juegos 

infantiles, pista para go-cars y bicicross y albercas para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Cuitláhuac-
Reserva Ecológica  

Deportivo Sta. Cruz 
Meyehualco (Áreas 
Verdes) 
Estacionamiento 

Circulación 

Acceso Principal  

Pistas Go-cars 

Juegos Infantiles 
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Mundo Acuático  

Foro (proyecto) 
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El Parque Cuitláhuac cuenta con 137 hectáreas destinadas al deporte y actividades 

recreativas, de las cuales, aproximadamente 50 hectáreas pertenecen a la Reserva 

Ecológica (sección norte) y 87 hectáreas al Deportivo Sta. Cruz Meyehualco (sección sur), 

siendo ésta área en donde se recibe mayor afluencia de personas de todas las edades, 

gracias a la variedad de actividades y espacios que alberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de Acceso 

Centro de Relajación  

• Accesibilidad y amplitud 
• Lago artificial 
• Espacio central 

ajardinado 
• Cambio de materiales 

• Elementos naturales 
• Edificios de dimensiones 

pequeñas 
• Armonía entre el paisaje 

natural y lo construido 

Juegos Infantiles 

• Diversidad de juegos 
• Gran área de esparcimiento 

infantil 
• Carencia  de vegetación, 

especialmente árboles que 
proporcionen sombra 

• Necesidad de algunos 
espacios cubiertos 
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• Elementos  
horizontales formando 
una gran nave 

Vivero 

Acceso  al Centro de  relajación 

Centro de  relajación 

• Elemento enmarca 
el acceso a el área 
de relajación 

• Está adornado con 
figuras prehispánicas 
hechas de semillas 

• Construcciones 
hechas de adobe 

• Ventilación e 
iluminación natural 

• Pequeña plaza 
central con un 
escenario  

Juegos Infantiles 



UNAM. Facultad de Arquitectura 
DEPORTIVO CUITLÁHUAC   

26 

 

 Karol Huerta Hernández | UNAM. Facultad de Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Granja Interactiva 

• Diversidad de juegos 
• Gran área de esparcimiento 

infantil 
• Carencia  de vegetación, 

especialmente árboles que 
proporcionen sombra 

• Necesidad de algunos 
espacios cubiertos 

• Pequeñas construcciones con 
techo a dos aguas  

• Uso de materiales de poco 
presupuesto 

• Los animales tiene poco lugar 
para resguardarse de un mal 
clima 

Administración 

Granja Interactiva 

• Construcciones un poco 
tradicionales y arcaicas 

• Poco diseño en fachadas 
• Elementos simples, así como 

su geometría y composición. 

Centro de  relajación 
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Vista 180° desde lado sur-oeste a un costado del vivero. 

Vista 180° desde lado sur-oeste a un costado del vivero viendo hacia el sur-este. 

Vista 180° desde el sendero del centro que va de la zona recreativa hacia la Av. Sta Cruz 
Meyehualco, vista de el lado sur del sitio. 

Vista 180° desde el sendero del centro que va de la zona recreativa hacia la Av. Sta Cruz 
Meyehualco, vista de el lado sur del sitio. En la fotografía se observa la parte norte 
donde se localizan los juegos recreativos, de fondo se observa el área de Centro de 
Relajación (Talleres), mismo sendero que conduce a los lagos artificiales. 
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RESERVA ECOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Acceso al Parque  

Acceso Principal  a la Reserva 
Ecológica (por Eje 6) 

Vista al puente peatonal que une 
las 2 secciones del Parque 

Estacionamiento de la Reserva Ecológica 
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Acceso Secundario por Av. Guelatao, vista hacia el Parque 

Vista desde el Acceso Secundario hacia  Av. Guelatao 

Vista hacia Eje 5 Sur desde el Parque 

Acceso Secundario por Av. Guelatao Escalinata de Acceso 
Secundario por Av. Guelatao 
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Acceso Secundario por Av. 8 Carlos L. Gracida 

Vista hacia Eje 5 Sur desde el Parque 

Vista hacia Eje 5 Sur desde el Parque 
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Acceso Secundario por Av. 8 Carlos L. Gracida 

Vista interna del parque, área de comercio 

Área de palapas Vista Sur del  predio del Parque. 
Acceso Principal 
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8. ANÁLOGO 

Centro Deportivo Tucheng /Q-lab 

Arquitectos: Q-Lab 
Ubicación: Tucheng District, New Taipei 
City, Taiwan 236 
Arquitectos A Cargo: Sense Tseng, Borden 
Tseng 
Área: 13791.0 m2 
Año Proyecto: 2014 
Fotografías: Highlite Images 
 
Descripción de los arquitectos. El Centro 

Deportivo Tucheng se compone de tres 

volúmenes entrelazados que se apilan uno 

encima del otro. Los enormes voladizos, de 

los volúmenes rojo (canchas de baloncesto) 

y gris (pista de hockey sobre hielo), se 

expanden 9 metros sobre la masa azul 

(piscina) y crean una pasarela continua por 

debajo de las actividades semi-al aire libre, 

como por ejemplo paseos, escalada y bailes 

callejeros.  

 

 

El exterior del edificio está revestido con un sistema 

compuesto ventana/muro, que incorpora aluminio 

perforado en su frente y aislamiento/vidrio en la 

parte posterior, permite que la luz del sol se filtre 

suavemente en el espacio interior. Con este sistema 

de revestimiento, uno es capaz de mirar hacia 

afuera desde el interior con la máxima transparencia 

posible, pero al mismo tiempo ofrece privacidad 

cuando se mira desde el exterior hacia el interior 

con una máxima opacidad.  
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Planta Baja 

  Albercas y Juegos 
Acuáticos  

Administración 

Sanitarios y Vestidores  

Áreas de Ejercicio  

Mantenimiento  

Circulaciones  

Vestíbulo 

Albercas 
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Planta Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

En ésta planta se 

ubican salones de 

billar, salón de 

aparatos, salón de 

tenis, algunos de los cuales tienen vista a la 

alberca, permitiendo que los volúmenes que se 

cruzan entre sí creen un interior con una máxima 

conectividad visual que permite a los visitantes ver 

más allá de su propio espacio deportivo. 

 

Sanitarios y Vestidores  

Áreas de Ejercicio  

Circulaciones  

Salón de Billar  

Salón de Danza 

Área de Aparatos  
Frontones  
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Planta Tercer Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sanitarios y Vestidores  

Canchas  

Circulaciones  

Pista de Hielo  

Pista de Hielo 

Cancha de Baloncesto 
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9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

PROCESO DE DISEÑO  

PROPUESTA 1: 

 

 

  

Zona Construida 

Espacios Deportivos Cubiertos 

Plaza Cívica 
Estacionamiento 
Zonas de Canchas y Recreación 

Parque Cuitláhuac 
Reserva Ecológica 

Acceso al edificio y Movilidad 
dentro del sitio 

Parque Cuitláhuac 
Reserva Ecológica 

Zonificación  

Alberca y Fosa de Clavados 4064 m2 
Sala de Gimnasia  1800 m2 
Canchas Cubiertas  1500 m2 
Cuarto de Aparatos  400 m2 
Medicina Deportiva             500 m2 
Vestidores             150 m2 
Vestíbulo              1000 m2 
Cafetería               374 m2 
Administración              140 m2 
Comercio              140 m2 

Emplazamiento 
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Croquis Planta Baja 

Croquis Planta Alta  
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PROPUESTA 2 

 

La idea general y principal del 
proyecto es que a través de 
volúmenes simples generar visuales 
profundas y diversos recorridos, 
siendo a la vez éstos elementos un 
poco masivos y pesados, elegí el 
elemento del centro para romper 
un poco esta masa, al elevarlo, 
brindándole más movimiento y 
penetración al proyecto.  

Croquis de una perspectiva del conjunto 

Croquis de propuesta del volumen de la 
cafetería y del túnel-mirador  



UNAM. Facultad de Arquitectura 
DEPORTIVO CUITLÁHUAC   

39 

 

 Karol Huerta Hernández | UNAM. Facultad de Arquitectura 

 

Esquemas de volumetría:  

Parque Cuitláhuac 
Reserva Ecológica 

CONJUNTO DE VOLÚMENES INTERSECTADOS 

VOLUMEN DE TRANSICIÓN 

ALBERCAS 

CANCHAS  

VOLUMEN QUE PERMITE LA INTERRELACIÓN ENTRE 
LAS GRADAS DE LA ALBERCA Y LA ZONA DE 

CAFETERÍA Y GIMNASIO 

DOBLE FUNCIÓN  
CIRCULACIÓN - MIRADOR 

SALA DE GIMNASIA 

DESPLAZAMIENTO DE VOLÚMENES 

ALBERCA Y FOSA DE 
CLAVADOS 

GIMNASIO Y 
CAFETERÍA 

CANCHAS Y SALA DE 
GIMNASIA 

JUEGO DE ALTURAS 

LIBRE PASO – VISTA – 
ACCESIBILIDAD  

ELEMENTO VOLADO QUE AUMENTA 
LA SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD  

PLAZA DE ACCESO LIBRE Y 
CUBIERTA 

DIFERENTES ACCESOS Y 
CIRCULACIONES ENTRE ESPACIOS  

Planta de Conjunto 
Propuesta de emplazamiento 
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PROPUESTA 3 

Croquis de áreas en planta baja (propuesta) 
Búsqueda de diseño de los accesos, circulaciones, cafetería y sala de aparatos. 

 

Los volúmenes se siguen percibiendo un poco rígidos  y pesados, pero al contrastar con las 

cubiertas ondulares, cambia el ritmo a algo más ligero y limpio, contemplando siempre 

esa limpieza y armonía que caracteriza al conjunto.  

Modelo 3D vista del acceso 
secundario, fachada sur 
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Vista Acceso Norte 

Vista Acceso Sur 

Vista edificio de albercas (volumen de la izquierda), edificio de la cafetería (al 
centro) y edificio de canchas (volumen del fondo). Escalinata Acceso Sur 

Vista del edificio de canchas y sala de 
aparatos. Acceso Norte 
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PROPUESTA FINAL 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PRELIMINAR 
ESPACIOS CUBIERTOS  35,760.81 m2 CONSTRUIDOS 

 Vestíbulo 

 Accesos (3)     465.46  m2 

 Áreas de Estar     90.98  m2 

 Área Administrativa    188 .00 m2 

 Espacios Deportivos 

 Alberca y Fosa de Clavados   3,268.63 m2 

 Sala de Gimnasia    1,800.00 m2 

 Cancha de Usos Múltiples   1,500.00 m2 

 Gradas      1,663.51 m2 

 Sala de Aparatos    1,085.44 m2 

 Salones de Usos Múltiples   407.50  m2 

 Servicios 

 Vestidores y Sanitarios    420.23  m2 

 Sala de Masaje     78.00  m2 

 Cuartos de Limpieza y Lavandería  16.00  m2 

 Bodegas      10.00  m2 

 Sanitarios Públicos    102.60  m2 

 Servicios Médicos 

 Médico General     37.60  m2 

 Servicios Vestíbulo 

 Control de Acceso    13.66  m2 

 Locales Comerciales    26.06  m2 

 Cafetería 

 Vestíbulo     15.00  m2 

 Cocina      65.60  m2 

 Comedor      449 m2 

 Terraza      102.10  m2 
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 Servicios Cafetería 

 Sanitarios     35.10  m2 

 Bodega y Cuarto de Limpieza   7.50  m2 

 Mantenimiento 

 Taller para Aparatos y Bodega   73.00  m2 

 Cuarto de Máquinas    222.00  m2 

ESPACIOS ABIERTOS 

 Cancha de Fútbol (4)     31,104.00 m2 

 Cancha de Béisbol     13,071.00 m2 

 Cancha de Tenis (8)     5,352.00 m2 

 Cancha de Fútbol Rápido (3)    3,489.00 m2 

 Pista de Atletismo     4,803.00 m2 

 Frontón (8)      2,250.00 m2 

 Ciclopista      4.80  Km 

 Estacionamiento      525 Cajones 

 Plaza Cívica      10,000.00 m2 

 Áreas Verdes    31 hectáreas aproximadamente 
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EMPLAZAMIENTO FINAL 

El proyecto en su conjunto propone una reubicación de canchas, así como el que se 

anexen otras de diferentes deportes, como lo son: tenis, basquetbol, fútbol rápido y 

béisbol; así como también, una pista de atletismo y frontones. Se contempla una ciclo 

pista que conecta al estacionamiento, el edificio, las áreas de canchas y la zona recreativa 

ubicada en la parte norte del parque. 

Todo el parque en su sección sur, cuenta con un área de 838 mil metros cuadrados 

aproximadamente, de los cuales, la mitad será rehabilitada y se le dará mantenimiento. 

Esto para recuperar toda esa área verde y recreativa que tanto le hace falta a la 

delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Conjunto 
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PROPUESTA FINAL 

PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se divide principalmente en 3 secciones:  

1.- Edificio de Albercas y sus servicios 

2.- Edificio de Canchas y Gimnasia con salones para diversas actividades, como danza, 

yoga, artes marciales, box entre otras. 

3.- Edificios centrales, conformados por la Cafetería y la Sala de aparatos, estos sirven 

como transición entre los otros 2 edificios, siendo a la vez lugares en los que todos los 

usuarios del deportivo pueden convivir.  

Albercas y Fosa de 
Clavados  

Terraza de Alberca para 
Niños 

Administración 

Sanitarios y Vestidores  

Cafetería 

Canchas y Sala de 
Gimnasia 

Salones de Uso 
Múltiple 

Servicios Médicos 

Sala de Aparatos  

Cuarto de Máquinas y 
Mantenimiento  

Circulaciones  
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PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Albercas y Fosa de 
Clavados  

Terraza de Alberca para 
Niños 

Sanitarios y Vestidores  

Canchas y Sala de 
Gimnasia 

Sala de Aparatos 
Mezzanine 

Circulaciones  

Gradas  

Área Bajo Gradas  

Sala de Aparatos PB 
doble altura 
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En las cubiertas se 

proponen orificios 

para obtener 

iluminación 

natural, y así 

obtener un 

ambiente más 

natural en el 

interior y ahorrar 

energía. El 

desplazamiento de 

los dos volúmenes 

principales le da 

movimiento al 

conjunto y 

enmarca los 

accesos 

 

 

 

 

 

      PLANTA TECHOS 

 

Todas las fachadas tienen Iluminación natural y vista, permitiendo siempre esa relación 

entre espacios exteriores e interiores.  

El motivo de que la cubierta sea ondulada es para quitarle pesadez a los grandes 

volúmenes y romper con la geometría ortogonal de los mismos, también para obtener 

esos grandes ventanales que permiten el paso de la luz y facilitan el diseño ligero de la 

estructura que se puede apreciar desde el exterior. 
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FACHADA NORTE 

FACHADA ESTE 
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FACHADA OESTE 

FACHADA SUR 
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La volumetría va de acuerdo al uso y las dimensiones de las albercas y las canchas, mientras que 

los volúmenes de la cafetería y la sala de aparatos son más flexibles para poder interactuar con los 

accesos, el exterior, las circulaciones y el volumen de la alberca y las canchas, permitiendo que 

haya cierta transición y permeabilidad. 

 

En el área de albercas se aprecia la magnitud de los grandes claros, y toda la estructura de la 

cubierta.
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Acceso a vestíbulo principal de albercas 

Terraza de la cafetería 
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Escalinatas acceso sur 

Vista acceso sur 

Fachada sur 
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Terraza de alberca poco profunda 

Edificio de albercas 
fachada norte 

Gradas y acceso principal 
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10. PROYECTO EJECUTIVO 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

El predio se ubica en Eje 6 sur s/n, col. Renovación, C.P. 09209, entre Av. Guelatao, Av. 

Santa Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. Delegación Iztapalapa. El predio tiene 

forma irregular, colinda al norte con Eje 6, al sur con Av. Sta. Cruz Meyehualco, al este con 

Av. Guelatao y al oeste con calle Carlos L. Gracidas. Por su dimensión, por el recorrido y 

estudio que se hizo del parque, se resolvió en que sólo se intervendrá la mitad sur del 

mismo, puesto que la mitad norte del predio ya ha sido intervenida por el gobierno del 

Distrito Federal en colaboración con la Delegación Iztapalapa, encontrándose en perfecto 

uso como parque recreativo.  

La propuesta arquitectónica aquí expuesta, no corresponde en forma y/o imagen que hay 

alrededor, puesto que los edificios son viviendas construidas por los mismos propietarios 

y no tienen ninguna aportación arquitectónica como tal, así que el proyecto rompe 

totalmente con la imagen urbana conocida en el área. 

El proyecto es un deportivo, compuesto en su parte arquitectónica principalmente por 3 

volúmenes: 

1. Edificio de Albercas 

 Alberca Olímpica (PB) 

 Fosa de clavados (PB) 

 Alberca poco profunda para niños (PB) 

 Gradas (PA) 

 Vestidores y sanitarios (PB y PA) 

 Área administrativa (PB) 

 Cuarto de máquinas (PB) 

2. Edificio Central. Cafetería y Sala de Aparatos 

 Vestíbulos 1 y 2 de acceso a todo el conjunto 

 Cafetería 

 Cocina 

 Terraza 

 Pasillo principal que conecta a los 3 edificios 

 Sala de aparatos 

 Vestidores y sanitarios 
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3. Edificio de Canchas y Gimnasia 

 Canchas de usos mixtos 

 Sala de Gimnasia 

 Gradas (PA) 

 Sanitarios (PA) 

 Salones para diversas actividades deportivas y artísticas (PB) 

El conjunto cuenta con escaleras y cubos de elevadores para personas discapacitadas, 2 

escalinatas de acceso, una orientada al norte y otra al sur, las fachadas en su mayoría son 

de cristal y placas laminadas de alta presión (hpl), lo que permite tener iluminación 

natural, ventilación y vista al exterior desde cualquier área. 

En la parte abierta, consta de: 

 Estacionamiento público (525 cajones) 

 Plaza de acceso 

 Andadores 

 Ciclo pista 

 Cancha de Béisbol 

 Pista de atletismo 

 Canchas de tenis, basquetbol, fútbol y fútbol rápido 

 Frontones 

 Áreas verdes 

Superficies: 

Superficie del parque       870,000 m2  

Superficie de la sección a intervenir     310,000 m2  

Superficie construida en planta baja     32,432.93 m2 

Superficie construida en planta alta     3,327.88 m2 

Superficie de estacionamiento     19,278.50 m2 

Superficie total construida      35,760.81 m2 
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

El objetivo de este estudio, es describir los trabajos relacionados al proyecto ejecutivo de 

cálculo estructural y de cimentación del Deportivo en el Parque Cuitláhuac-Parque 

Recreativo Meyehualco, dirección Eje 6 sur s/n, col. Renovación, C.P. 09209, entre Av. 

Guelatao, Av. Santa Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. Delegación Iztapalapa. La 

propuesta arquitectónica aquí expuesta, consiste en tener una estructura lo más ligera 

posible, ya que el predio antes mencionado se ubica en zona III, es decir, en zona lacustre 

y de poco resistencia, anteriormente el parque fue un relleno sanitario, después de ser 

tratado se le dio el uso de parque público, así que se busca tener una construcción lo más 

eficiente posible, que no se vea afectada por fallas estructurales y que no perturbe el 

entorno ambiental. 

Para la cimentación se usará el sistema de losa de cimentación invertida, junto con un 

mejoramiento de terreno a base de tepetate compactado al 90% proctor en capas no 

mayores a 20 cms. Para la cubierta de las albercas dadas las dimensiones, se empleará una 

súper estructura tridimensional, logrando cubrir un gran claro con poco peso. 

El edificio más alto tiene una altura de 19.80 m, corresponde al de albercas, le sigue el de 

canchas y sala de gimnasia con 17.00 m, la sala de aparatos con 9.58m y el más bajo es de 

6.55 m, siendo éste la cafetería. La cubierta tridimensional cubre un área de 5,112.00 m2, 

con orificios en la cubierta que permiten la entrada de luz a todo el edificio. 

1. DATOS DEL PROYECTO: 

 Vestíbulo 
• Vestíbulos (3)     465.46  m2 
• Áreas de Estar  (3)    90.98  m2 

 Circulaciones verticales (2)   60.54  m2 
Servicios Vestíbulo 

• Control de Acceso (3)    13.66  m2 
• Locales Comerciales    26.06  m2 

Área Administrativa       

 Recepción     22.87  m2 

 Oficinas (5)     75.74  m2 

 Sala de Juntas     22.40  m2 

 Sanitarios     19.60  m2 

 Bodega     11.23  m2 

 Circulación     64.45  m2 
 Espacios Deportivos 

• Alberca y Fosa de Clavados   3,268.63 m2 

 Terraza (área de alberca poco profunda 126.31  m2  
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 Planta Alta (área útil bajo gradas)  550.66  m2 

 Gradas      745.30  m2 
• Sala de Aparatos (contando mezanine) 1085.44 m2 
• Sala de Gimnasia    1,800.00 m2 
• Cancha de Usos Múltiples   1,500.00 m2 
• Gradas      918.21  m2 
• Salones de Usos Múltiples   407.50  m2 

Servicios 
• Vestidores y Sanitarios (2 núcleos)  420.23  m2 
• Masajes (Sala de espera, área de  

masajes y jardín interior)   78.00  m2 
• Cuartos de Limpieza y Lavandería  16.00  m2 
• Bodegas     10.00  m2 
• Sanitarios Públicos    102.60  m2 

 Área de Entrenadores   17.02  m2 
 Servicios Médicos 

• Médico General    37.60  m2 
 Cafetería 

• Vestíbulo     15.00  m2 
• Cocina      65.60  m2 
• Comedor     449.00  m2 
• Terraza     102.10  m2 

 Servicios Cafetería 
• Sanitarios     35.10  m2 
• Bodega y Cuarto de Limpieza   7.50  m2 

 Mantenimiento 
• Taller para Aparatos y Bodega  73.00  m2 
• Cuarto de Máquinas    222.00  m2 

 Circulaciones 

 Pasillo Central     197.87  m2 

 Escalinata exterior de acceso (2)  3030.59 m2 
Estacionamiento 

 525 Cajones     19,278.50 m2 
 

2. SUPERFICIE DE INFLUENCIA: 
 

Superficie construida en planta baja  (conjunto)  32,432.93 m2 
Superficie construida en planta alta (conjunto)  3,327.88 m2 
Superficie total construida (conjunto)   35,760.81 m2 

 Superficie total construida (sin contar  
edificio de canchas)      31,242.57 m2 
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3. GENERALIDADES: 

La estructura será de acero, en este caso el sistema es losacero para entrepisos y techos, 

pero para las cubiertas de las albercas y el gimnasio, se utilizará una estructura 

tridimensional, facilitando librar grandes claros, es ligera y da la posibilidad de diseñar 

diversidad de formas. 
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Estructura Tridimensional 

  

Estas estructuras por su forma a base de módulos nos permiten reducir el peso de la 

propia estructura tridimensional hasta en un 80%, al reducir el peso, el área a cubrir 

aumenta considerablemente. Toda la estructura se arma en el piso mediante diagonales, y 

cuerdas superiores e inferiores los cuales se unen entre sí con tornillería de 5/8”, 

colocando vástagos de apoyo tanto fijos como móviles, lo que nos permite que en un 

movimiento la estructura mantenga su cuerpo. Estas estructuras pueden llevar cualquier 

tipo de cubierta. Pudiendo ser, arcos de acrílico, arcos de policarbonato, cristal curvo 

templado, cristal templado, cristal duovent, policarbonato o lámina pintro. Las estructuras 

tridimensionales son ideales para esos espacios grandes que por razones arquitectónicas 

no pueden tener muchos apoyos, pero tampoco que sean demasiado pesadas. Las 

estructuras tridimensionales se pueden manejar solas o en conjunto con otros materiales, 

para hacer alguna cubierta de forma caprichosa. Pueden ser planas, a dos aguas, en túnel 

o incluso en forma de cúpulas geodésicas o, hacerlo en forma de esferas. La estructura 

tridimensional se caracteriza por ser un armado de 

módulos en forma triangular, lo que hace posible su 

resistencia e indeformabilidad de la figura. Estas 

estructuras pueden ser usadas para claros pequeños, 

claros grandes y si también las hacemos móviles, 

para que uno pueda gozar de los climas sin la 

necesidad de preocuparse por algunas lluvias. 

4. CÁLCULO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Cálculo y dimensionamiento de trabes, vigas y columnas.

Estructura tridimensional 

interior edificio de albercas 
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MEMORIA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

El objetivo de este estudio, es describir los trabajos relacionados al proyecto ejecutivo de 

instalación hidráulica del Deportivo en el Parque Cuitláhuac-Parque Recreativo 

Meyehualco, dirección Eje 6 sur s/n, col. Renovación, C.P. 09209, entre Av. Guelatao, Av. 

Santa Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. Delegación Iztapalapa. 

1. GENERALIDADES 

El suministro de agua es dado por el sistema de bombeo ubicado en la esquina de Eje 6 y 

Carlos L. Gracida. El almacenamiento se hará mediante una cisterna localizada en el cuarto 

de máquinas ubicado en el edificio de albercas. De la cisterna se bombeará el agua a todo 

el conjunto mediante un sistema hidroneumático, abasteciendo a todos los sanitarios y 

regaderas. Cabe mencionar que los muebles sanitarios son de bajo consumo y los 

mingitorios son secos. 

Los ramales principales de las redes de agua potable y agua tratada serán en tubería de 

polietileno de alta densidad afuera del edificio mientras que por dentro será de cobre tipo 

“M”. 

2. ANÁLISIS 

Criterio de consumo diario de muebles sanitarios 
 
Consumo de agua por mueble: 
 

Mueble   Consumo Diario 
 
• Inodoro        250 L        
• Lavabo         60 L 
• Regadera        300 L 
• Fregadero        140 L 
 
Consumo total por día de muebles sanitarios: 
 
Mueble  Cantidad total  Consumo diario  Total 
 
Inodoro   24   250 L   6,000 
Lavabo    45   60 L   2,700 
Regadera   35   300 L   10,500 
Fregadero   3   140 L   420 
      SUMA TOTAL   19,620 L 
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Cálculo de la capacidad de la cisterna: 
 
Consumo diario de muebles sanitarios   19,620 L 
 
Almacenamiento para un día más 2 días de reserva. 58,860 L 
 
Cisterna de 58,900 litros de capacidad. 
 
Dimensionamiento de la cisterna: 
 
58,900𝐿

1000𝐿𝑚3
= 58.90𝑚3 

 
58.90𝑚3

3.30𝑚
= 17.85𝑚2 

 

√17.85𝑚2 =  4.22𝑚 
 

  
Dimensiones de la cisterna por diseño: 
 
A = 3.90 m 
B = 4.60 m 
H = 3.30 m 
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Detalle de Cisterna y 

Tanque Hidroneumático 
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MEMORIA INSTALACIÓN SANITARIA 

El objetivo de este estudio, es describir los trabajos relacionados al proyecto ejecutivo de 

instalación hidráulica del Deportivo en el Parque Cuitláhuac-Parque Recreativo 

Meyehualco, dirección Eje 6 sur s/n, col. Renovación, C.P. 09209, entre Av. Guelatao, Av. 

Santa Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. Delegación Iztapalapa. 

El terreno cuenta con el servicio de agua potable y drenaje sanitario 

1. DATOS DEL PROYECTO: 

 Vestíbulo 
• Vestíbulos (3)     465.46  m2 
• Áreas de Estar  (3)    90.98  m2 

 Circulaciones verticales (2)   60.54  m2 
Servicios Vestíbulo 

• Control de Acceso (3)    13.66  m2 
• Locales Comerciales    26.06  m2 

Área Administrativa       

 Recepción     22.87  m2 

 Oficinas (5)     75.74  m2 

 Sala de Juntas     22.40  m2 

 Sanitarios     19.60  m2 

 Bodega     11.23  m2 

 Circulación     64.45  m2 
 Espacios Deportivos 

• Alberca y Fosa de Clavados   3,268.63 m2 

 Terraza (área de alberca poco profunda 126.31  m2  

 Planta Alta (área útil bajo gradas)  550.66  m2 

 Gradas      745.30  m2 
• Sala de Aparatos (contando mezanine) 1085.44 m2 
• Sala de Gimnasia    1,800.00 m2 
• Cancha de Usos Múltiples   1,500.00 m2 
• Gradas      918.21  m2 
• Salones de Usos Múltiples   407.50  m2 

Servicios 
• Vestidores y Sanitarios (2 núcleos)  420.23  m2 
• Masajes (Sala de espera, área de  

masajes y jardín interior)   78.00  m2 
• Cuartos de Limpieza y Lavandería  16.00  m2 
• Bodegas     10.00  m2 
• Sanitarios Públicos    102.60  m2 

 Área de Entrenadores   17.02  m2 
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 Servicios Médicos 
• Médico General    37.60  m2 

 Cafetería 
• Vestíbulo     15.00  m2 
• Cocina      65.60  m2 
• Comedor     449.00  m2 
• Terraza     102.10  m2 

 Servicios Cafetería 
• Sanitarios     35.10  m2 
• Bodega y Cuarto de Limpieza   7.50  m2 

 Mantenimiento 
• Taller para Aparatos y Bodega  73.00  m2 
• Cuarto de Máquinas    222.00  m2 

 Circulaciones 

 Pasillo Central     197.87  m2 

 Escalinata exterior de acceso (2)  3030.59 m2 
Estacionamiento 

 525 Cajones     19,278.50 m2 
 

2. SUPERFICIE DE INFLUENCIA: 
 

Superficie construida en planta baja  (conjunto)  32,432.93 m2 
Superficie construida en planta alta (conjunto)  3,327.88 m2 
Superficie total construida (conjunto)   35,760.81 m2 

 Superficie total construida (sin contar  
edificio de canchas)      31,242.57 m2 

 
 

3. GENERALIDADES 

El sistema de drenaje estará separado, captando las descargas provenientes de cada 

núcleo de sanitarios en una red de aguas negras sanitarias y en otra red que reciba el agua 

pluvial captada en azoteas, las cuales serán registradas y captadas en una cisterna especial 

para su tratamiento y así pueda ser reutilizada. 

Se tendrá agua caliente únicamente en regaderas de los 2 núcleos de vestidores 

propuestos y en la cocina de la cafetería. 

Las bajadas de aguas pluviales de los edificios se consideraron adosadas a las columnas 

por el exterior y serán de PVC, las aguas pluviales de los edificios y estacionamiento serán 

captadas y se considerarán pozos de absorción que mediante su estudio de permeabilidad  

del terreno se pueda definir el número y la dimensión de ellos. Para las bajadas de agua 

pluvial se usarán tubos de PVC de 6 pulg. De diámetro, ubicadas cada 100m2 de azotea, 
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serán dirigidas directamente a una red bajo piso hecha a base de tubería de PVC de 6 pulg. 

De diámetro y registros de 0.60 x 0.40 x 1.00m mínimo, éstos registros estarán ubicados a 

no más de 10m de distancia entre cada uno. La tubería para salida de lavabos, mingitorios 

y coladeras será de 2 pulg. mientras que la de inodoros será de 4 pulg. de diámetro.  
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MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El objetivo de este estudio, es describir los trabajos relacionados al proyecto ejecutivo de 

instalación eléctrica del Deportivo en el Parque Cuitláhuac-Parque Recreativo 

Meyehualco, dirección Eje 6 sur s/n, col. Renovación, C.P. 09209, entre Av. Guelatao, Av. 

Santa Cruz Meyehualco y calle Carlos L. Gracidas. Delegación Iztapalapa. 

1. DATOS DEL PROYECTO: 

 Vestíbulo 
• Vestíbulos (3)     465.46  m2 
• Áreas de Estar  (3)    90.98  m2 

 Circulaciones verticales (2)   60.54  m2 
Servicios Vestíbulo 

• Control de Acceso (3)    13.66  m2 
• Locales Comerciales    26.06  m2 

Área Administrativa       

 Recepción     22.87  m2 

 Oficinas (5)     75.74  m2 

 Sala de Juntas     22.40  m2 

 Sanitarios     19.60  m2 

 Bodega     11.23  m2 

 Circulación     64.45  m2 
 Espacios Deportivos 

• Alberca y Fosa de Clavados   3,268.63 m2 

 Terraza (área de alberca poco profunda 126.31  m2  

 Planta Alta (área útil bajo gradas)  550.66  m2 

 Gradas      745.30  m2 
• Sala de Aparatos (contando mezanine) 1085.44 m2 
• Sala de Gimnasia    1,800.00 m2 
• Cancha de Usos Múltiples   1,500.00 m2 
• Gradas      918.21  m2 
• Salones de Usos Múltiples   407.50  m2 

Servicios 
• Vestidores y Sanitarios (2 núcleos)  420.23  m2 
• Masajes (Sala de espera, área de  

masajes y jardín interior)   78.00  m2 
• Cuartos de Limpieza y Lavandería  16.00  m2 
• Bodegas     10.00  m2 
• Sanitarios Públicos    102.60  m2 

 Área de Entrenadores   17.02  m2 
 Servicios Médicos 

• Médico General    37.60  m2 
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 Cafetería 
• Vestíbulo     15.00  m2 
• Cocina      65.60  m2 
• Comedor     449.00  m2 
• Terraza     102.10  m2 

 Servicios Cafetería 
• Sanitarios     35.10  m2 
• Bodega y Cuarto de Limpieza   7.50  m2 

 Mantenimiento 
• Taller para Aparatos y Bodega  73.00  m2 
• Cuarto de Máquinas    222.00  m2 

 Circulaciones 

 Pasillo Central     197.87  m2 

 Escalinata exterior de acceso (2)  3030.59 m2 
Estacionamiento 

 525 Cajones     19,278.50 m2 
 

5. SUPERFICIE DE INFLUENCIA: 
 

Superficie construida en planta baja  (conjunto)  32,432.93 m2 
Superficie construida en planta alta (conjunto)  3,327.88 m2 
Superficie total construida (conjunto)   35,760.81 m2 

 Superficie total construida (sin contar  
edificio de canchas)      31,242.57 m2 

 
 

2. GENERALIDADES 

El terreno cuenta con el servicio de electricidad, se proveerá el servicio a interiores y 

exteriores. El sistema de distribución de la red exterior será subterráneo, canalizando los 

cables a través de tubería con registros en los cambios de dirección y en la acometida del 

edificio. 
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TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

Terraza de alberca poco 

profunda

200 lm
Escaleras y Estancia 

acompañantes

4 LED PL-5207.A41 ILLUX ALUMINIO ALUMINIO 5 W 127 V 400 lm

127-277 V 5800 lm
Cuarto de máquinas y 

Bodegas

SMD LED ML-4602.B ILLUX ALUMINIO BLANCO 4.5 W 100-240 V

100-240 V 219 lm
Pasillo bajo gradas en 

albercas

T5 TF-7225.B PHILIPS POLICARBONATO GRIS 2x25 W

LED YDLED-118/7W/30/B TECNO LITE ALUMINIO BLANCO 7 W

MR16, MR16 LED YD-103/B TECNO LITE
ALEACIÓN DE 

ZINC
BLANCO 50 W 12 V Consultorios médicos

ILLUX ALUMINIO BLANCO 20 W 12 V 1500 lm Oficinas

MR16 YD-101/S TECNO LITE ALUMINIO SATINADO 50 W 127-277 V Sanitarios y Vestidores

TIPO DE LUMINARIA

SMD LED TL-4442.B40 ILLUX ALUMINIO BLANCO 20 W 12 V 1500 lm Vestíbulos

MR16, MR16 LED TH-4222.A ILLUX ALUMINIO ALUMINIO 50 W Máx. 12 V

Recepción área 

administrativa, Área de 

entrenadores y Sala de 

espera masajes

SMD LED TL-4445.B30
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TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

Jardín interior

LED YDLED-DIM450/15W30 ILLUX ALUMINIO ALUMINIO 5 W 127 V 400 lm
Terraza de alberca poco 

profunda

OPCIONAL H-425/ACI TECNO LITE
ACERO 

INOXIDABLE

ACERO 

INOXIDABLE
20 W 100-240 V

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

TIPO DE LUMINARIA

G9 TL-6150/M TECNO LITE
LAMINA DE 

ACERO

MDF MADERA 

/SATINADO
40 W 100-127 V Sala de masajes

TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

400 lm Pasillo bajo gradas

200 lm Escaleras

4 LED PL-5207.A41 ILLUX ALUMINIO ALUMINIO 5 W 127 V

SMD LED 100-240 V

SanitariosMR16 YD-101/S TECNO LITE ALUMINIO SATINADO 50 W 127-277 V

ML-4602.B ILLUX ALUMINIO BLANCO 4.5 W

1500 lm Pasillo bajo gradas

PLANTA ALTA (BAJO GRADAS) - EDIFICIO DE ALBERCAS

TIPO DE LUMINARIA

SMD LED TL-4442.B40 ILLUX ALUMINIO BLANCO 20 W 12 V
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TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

Área de ComercioOPCIONAL
CTL-8094/CR 

LONDEN
TECNO LITE

LÁMINA DE 

ACERO
CROMADO 45 W 100-240 V

Terraza 

SanitariosG9 TL-1800/S TECNO LITE
LÁMINA DE 

ACERO
SATINADO

PAR38 H-625/ACI TECNO LITE
ACERO 

INOXIDABLE

ACERO 

INOXIDABLE
90 W 100-127 V

GRIS 64 W 120-277 V

50 W 100-127 V

SanitariosMR16 YD-101/S TECNO LITE ALUMINIO SATINADO 50 W 127-277 V

CAFETERÍA Y ÁREA DE COMERCIO

TIPO DE LUMINARIA

LED YDLEDM-1/35.5W/40B TECNO LITE ALUMINIO BLANCO 35.5 W 100-127 V

Cocina, Bodega y 

Cuarto de Refrigeración

2700 lm Comedor

2XF32T8 EST-236 PHILIPS PC

Terraza OPCIONAL
CTL-8093/CR 

LANDAN
TECNO LITE

LÁMINA DE 

ACERO
CROMADO 20 W 100-240 V
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TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

PASILLO CENTRAL Y  ALBERCAS - LUMINARIAS SUSPENDIDAS

TIPO DE LUMINARIA

LED HB-LED/150W/47 TECNO LITE ALUMINIO BLANCO 150 W 100-240 V 11 271 lm
Pasillo, Albercas y 

Gradas

TIPO DE 

LAMPARA
MODELO MARCA MATERIAL ACABADO POTENCIA VOLTS LUMENES ÁREA DONDE SE USA

SATINADO

80 W 220-240 V 4729 lm
Sala de aparatos (doble 

altura)

BLANCO

MR16 YD-101/S TECNO LITE ALUMINIO 50 W 127-277 V Sanitarios y Vestidores

54 W 127 V 5000 lm Mezanine

HEL-80W/65-220PH LFC220-080/65 PHILIPS ALUMINIO BLANCO

T5 SF-1301.B ILLUX ALUMINIO

SALA DE APARATOS 

TIPO DE LUMINARIA

OPCIONAL PTL-8046/CR TECNO LITE
LÁMINA DE 

ACERO
CROMADO 40 W 100-240 V

Vestíbulo Sala de 

Aparatos

BLANCO 4.5 W 100-240 V 200 lm EscalerasSMD LED ML-4602.B ILLUX ALUMINIO

BLANCO 20 W 12 V 1500 lm
Pasillo a Acceso 

secundario (vestidores)
SMD LED TL-4442.B40 ILLUX ALUMINIO
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3. CUADROS DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero de 

distribución
Circuito TOTAL

No. No.

4.5 5 7 20 35.5 40 50 90 150 25 54 64 80 180 1500

Watts

A-1 7 29 26 6 1834.5

A-2 10 9 6 1730

A-3 12 6 1320

A-4 13 7 6 1690

A-5 12 4 4 1420

B-6 17 5 1750

B-7 5 5 6 1352.5

B-8 3 4 9 6 1535

C-9 10 18 5 1305

C-10 23 3 1690

C-11 4 23 4 1890

C-12 23 3 1690

C-13 22 4 1820

D-14 48 4 1920

D-15 2 1 1860

D-16 45 2 1 2085

D-17 36 24 20 3 2200

22 88 29 107 0 9 161 0 0 52 0 0 0 75 2 29092

B

C

D

FLUORESCENTE (watts)

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

LED (watts) CONTACTO

A

TOTAL
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Tablero de 

distribución
Circuito TOTAL

No. No.

4.5 5 7 20 35.5 40 50 90 150 25 54 64 80 180 1500

Watts

E-18 14 2100

E-19 14 2100

E-20 14 2100

E-21 14 2100

F-22 14 2100

F-23 14 2100

F-24 14 2100

F-25 14 2100

0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 16800

PLANTA ALTA - BAJO GRADAS Y CUBIERTA

LED (watts) FLUORESCENTE (watts) CONTACTO

TOTAL

E

F

Tablero de 

distribución
Circuito TOTAL

No. No.

4.5 5 7 20 35.5 45 50 90 150 25 54 64 80 180 1500

Watts

G-26 60 2130

G-27 60 2130

G-28 17 3 5 1942

G-29 2 1 1860

H-30 10 6 1530

H-31 8 6 1592

H-32 6 10 4 1740

H-33 16 8 1760

0 0 0 22 120 10 17 10 0 0 0 11 0 31 1 14684

H

G

CAFETERÍA, ÁREA DE COMERCIO Y VESTIBULO SUR

LED (watts) FLUORESCENTE (watts) CONTACTO

TOTAL
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Tablero de 

distribución
Circuito TOTAL

No. No.

4.5 5 7 20 35.5 40 50 90 150 25 54 64 80 180 1500

Watts

I-34 10 32 2 1685

I-35 16 4 1360

I-36 20 9 4 1570

J-37 32 2 1960

J-38 38 1900

J-39 8 10 2200

10 0 0 20 0 48 87 0 0 0 0 0 0 22 0 10675

Tablero de 

distribución
Circuito TOTAL

No. No.

4.5 5 7 20 35.5 40 50 90 150 25 54 64 80 180 1500

Watts

K-40 35 1890

K-41 35 1890

K-42 35 1890

K-43 34 1836

L-44 20 4 2320

L-45 20 4 2320

L-46 15 2250

L-47 15 2250

M-48 14 2100

M-49 14 2100

M-50 14 2100

M-51 13 1950

M-52 13 1950

0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 139 0 40 8 0 26846

FLUORESCENTE (watts) CONTACTO

TOTAL

I

J

PLANTA MEZANINE SALA DE APARATOS Y PASILLO CENTRAL

LED (watts) FLUORESCENTE (watts) CONTACTO

PLANTA BAJA - SALA DE APARATOS

K

L

M

TOTAL

LED (watts)



UNAM. Facultad de Arquitectura 
DEPORTIVO CUITLÁHUAC   

79 

 
 

 Karol Huerta Hernández | UNAM. Facultad de Arquitectura 

 

 

 

APROXIMACIÓN PRESUPUESTAL (COSTO PARAMÉTRICO) 

En este caso, sólo se contemplan los metros cuadrados construidos del edificio de 

albercas, cafetería y sala de aparatos, así como también estacionamiento público y 

escalinatas de acceso. 

 

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN
TOTAL

No. No. Watts Watts

A 5 7994.5

B 3 4637.5

C 5 8395

D 4 8065

G 5 8062

H 4 6622

I 3 4615

J 3 6060

M 5 10200

E 4 8400

F 4 8400

K 4 7506

L 4 9140

TOTAL 98097

CONCENTRACIÓN DE CARGAS

CIRCUITO
NIVEL

PLANTA 

BAJA

PLANTA 

ALTA

64651

33446

Tipo de 

Construcción
Calidad Costo por m2 Área m2 Costo Total

Estacionamiento Media  $         3,229.00 19278.5  $          62,250,276.50 

Albercas (incluye 

vestidores)
Alta  $      11,091.00 5399.44  $          59,885,189.04 

Cafetería Alta  $      10,376.00 664.93  $            6,899,313.68 

Sala de aparatos Alta  $      10,103.00 1286.78  $          13,000,338.34 

Oficinas Media  $         8,419.00 379.45  $            3,194,589.55 

Cuarto de 

Máquinas
Media  $         5,613.00 222  $            1,246,086.00 

Circulaciones Media  $         6,526.00 3885.16  $          25,354,554.16 

Terraza (edif. 

Albercas)
Media  $         6,526.00 126.31  $                824,299.06 

TOTAL 31242.57  $       172,654,646.33 

*El costo por m2 de construcción es un dato obtenido de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) del mes de junio del año 2015. BIMSA-CMIC. 
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CÁLCULO POR HONORARIOS 

 

  

Importe de los Honorarios en Moneda Nacional 
H= $ 6,574,445.55 
 
Superficie Total por construir en m2 
S = 31,242.57 m2 
 
Costo Unitario Estimado para la construcción $/m2 
C = Presupuesto Total / Superficie Total 
C = $172,654,646.33 / 31,242.57 m2 
C = 5,526.26 $/m2 
 
Factor para la Superficie por construir 
F = 0.65 
 
Importe de los Honorarios en Moneda Nacional 
K = 5.846 
 
Valor de la Superficie estimada  en el proyecto 
S = 31,242.57 m2 
 
Valor de la Superficie indicada en la tabla, deberá 
ser el inmediato inferior al de la superficie 
estimada “S”. 
S.o. = 4,000.00 
 
Valor de Factor “F” correspondiente a la cantidad 
determinada para S.o. 
F.o. = 1.06 
 
Valor de Factor “d” correspondiente a la cantidad 
determinada para S.o. 
d.o. = 1.50 
 
Valor del divisor “D” correspondiente a la cantidad 
determinada para S.o. 
D.o. = 100,000.00 

H     =     (  1124605.81  )  (5.846)

H = 6,574,445.55

H     =     (  31242.57 x 5526.26 x 0.65 / 100)  (5.846)

H     =     (           Sx              Cx          Fx    / 100)     (K)

F     =    1.06     -     0.408

F   =   F.o.  -  [ (      S             -        S.o.    )   (d.o.)   /          D        ]

F   =  1.06  -  [ ( 31242.57   -   4000.00 )   (1.50)  / 100000.00 ]

F = 0.65

 $                      4,503,495.20 

 $                          986,166.83 

 $                      1,084,783.52 

DESGREGACIÓN

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

ELECTROMECÁNICO

4.000 / 5.846

0.885 / 5.846

0.961 / 5.846

68.50%

15.00%

16.50%

FUNCIONAL Y FORMA
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11. CONCLUSIONES 

La finalidad de construir espacios deportivos, es la de fomentar principalmente el deporte 

y actividades recreativas en la población no importando su edad o condición física, con 

esto, se lograría la disminución de enfermedades que actualmente sufre gran porcentaje 

de la población mexicana. 

Se debe de buscar la manera de abastecer a la población con este tipo de equipamiento, 

que al no contar con estos espacios en su localidad, se ven en la necesidad de trasladarse 

a otro sitio para poder adquirir el servicio que se busca, generando población flotante que 

requiere de medios de transporte y recursos, que le cuestan a otras localidades y/o 

delegaciones. 

Depende muchas veces de la ayuda del gobierno junto con el apoyo e iniciativa de 

arquitectos, urbanistas, ambientalistas entre otros profesionistas y dependencias 

dedicadas a la actividad física y recreativa, el que éste tipo de proyectos e intervenciones 

se hagan más constantes he importantes en nuestro país, ya que todos como seres 

humanos requerimos de sitios en donde logremos convivir y desenvolvernos libremente, 

se ha perdido ese contacto con el deporte, el cual sólo se hace o hacía en la clase de 

educación física en la escuela, y muchas veces por falta de interés y de instalaciones 

adecuadas, se le hace a un lado en la vida cotidiana, convirtiéndonos en una sociedad 

sedentaria y propensa a descuidar su salud.  
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INDICACIONES DE NIVEL

X1 X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

11. EL PROYECTO EJECUTIVO SE COMPLEMENTA CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA SECRETARIA DE

SALUD Y DEL PROPIO INSTITUTO, POR TANTO, ESTAS DEBEN SER CONSULTADAS PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

ARQUITECTčNICO CONJUNTO

NORTE

NORTE

NOTAS:
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1 X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

DEPORTIVO CUITLĆHUAC

NORTE

NORTE

NOTAS:

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

184.10

5.00

3.00

7.75

20.50

15.07

14.91

13.99

14.54

14.36

1.36

91Á

7.15

7.45

7.26

1.97

12.78

2.04

2.28

11.88

14.13

8.12

7.29

1.75

11.94

12.37

12.37

2.20

2.08

14.13

2.61

1.77

11.12

13.31

2.15

4.20

2.26

4.20

2.50

2.50

4.20

2.15

2.50

4.20

2.50

4.20

2.50

4.20

2.50

4.20

1.70

5.00

8.00

10.18

4.56

7.60

4.26

2.85

13.38

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

ARQUITECTčNICO

NORTE

NORTE

NOTAS:

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

CUARTO DE MĆQUINAS

VESTIBULO

CANCHAS

EJERCICIOS A MANOS

LIBRES

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

TERRAZA

ALBERCA

VESTIBULO CANCHAS

BODEGA

REFRIGERACION

COCINA

WC M

WC H

SALčN DE BAILE

SALčN DE ARTES

MARCIALES

SALčN DE ARTES
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BODEGA Y MANTENIMIENTO
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PROYECCIčN
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OFICINA

OFICINA
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ĆREA ADMINISTRATIVA

OFICINA
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CONTROL
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COMERCIO
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MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

Sauna
Sauna

PROYECCION NIVEL GRADAS

CAFETERIA

SALA DE APARATOS

CONSULTORIO
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ĆREA DE ESTAR
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S

BARRAS FIJAS
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PERALTES 0.173M
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

ARQUITECTčNICO

NORTE

NORTE

NOTAS:

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

FOSA DE CLAVADOS
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12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

B

23

22

21

20

19

18

17

16

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

B

8

9

10

11

12

13

14

15

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SSS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

S S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

CORREDOR

MESANINE GIMNASIO

NIVEL GRADERIAS

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA

TERRAZA CAFETERIA

NIVEL

GRADERIAS
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EJERCICIOS A MANOS

LIBRES

ANILLOS

BARRAS PARALELAS
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CABALLO CON ARZONES
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PERALTES 0.173M
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HOMBRES

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

VACĉO

PASILLO PASILLOPASILLO

ALBERCA

PROYECCIčN CUBIERTA

PROYECCIčN CUBIERTA

0.75

0.90

0.90

0.86

0.90
0.90

0.90

0.90

0.90

104.10

10.45 6.15 0.30 4.95 51.00 6.70 19.60 5.35 4.00 3.00 8.60 0.30 4.0211.06

96.60

2.45 9.00 3.50 15.60 3.20 14.50 2.58 0.30 1.96 40.00

5.16 15.00 3.60 15.00 5.75

2.55 0.450.30



ARQ-PA

05

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

ARQUITECTčNICO

NORTE

NORTE

NOTAS:

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA

12.00 12.00 12.00 12.00 7.10 0.55 10.35 10.35 10.35

104.10

96.60

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

B

23

22

21

20

19

18

17

16

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

1

18

S

19

20

21

22

23

24

25

B

8

9

10

11

12

13

14

15

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SSS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

S S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PASILLO

MESANINE GIMNASIO

NIVEL GRADERIAS

ESTANCIA

TERRAZA

TERRAZA CAFETERIA

NIVEL

GRADERIAS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

VACIO

CUARTO DE MĆQUINAS

0.75

0.90

0.90

0.86

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

EJERCICIOS A MANOS

LIBRES

ANILLOS

BARRAS PARALELAS

BARRAS FIJAS

CABALLO LARGO

CABALLO CON ARZONES

CANCHAS

13

14

PERALTES 0.173M

16

17

18

19

33

34

33

34

33

34

33

34

33

34

0.90
0.90

0.90

0.90

0.90

4.35 6.00 6.00 4.35 1.65 6.00 2.70 3.30 6.00 1.05 10.35 10.35 10.35

PROYECCIčN CUBIERTA

PROYECCIčN CUBIERTA

10.45 6.15 0.30 4.95 51.00 6.70 19.60 5.35 4.00 3.00 8.60 0.30 4.0211.06

2.45 9.00 3.50 15.60 3.20 14.50 2.58 0.30 1.96 40.00

5.16 15.00 3.60 15.00 5.75

2.55 0.45



ARQ-AZ

06

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO

41.29

22.25 113.3529.23

100.27

PASILLO PRINCIPAL

SALA DE APARATOS

ALBERCAS

CANCHAS

6.04 19.98 11.97 13.45 12.81 19.97 13.52

6.94 13.45 18.72 21.65 13.55 13.42 12.55

10.095.51

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00

1.71

AZOTEA CAFETERIA



ARQ-FACH

07

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xicoPROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

12.00 12.00 12.00 12.00 7.73 4.35 6.00 6.00 4.35 7.65 2.70 9.30 1.05 10.35 10.35
10.35 10.35 10.35 10.35

97.07

10.63

2.02

3.18

13.80

5.01

1.00

0.90

1.60

2.24

1.60

1.21

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 1.05 9.30 2.70
7.65 4.35

6.00 6.00 4.35 7.73 12.00 12.00 12.00 12.00

0.60

0.90

1.00

3.03

1.14

0.75

5.80

2.02

10.70

3.40

1.74

11.30

4.53

31.04 11.46

0.80 10.00 11.50

9.00

0.55 9.31

5.85

10.70

13.80

6.00

1.20

2.92

2.48

2.42

2.07

27.14

27.14 9.31 0.55 9.00 11.50 10.00 0.80 11.46 31.04

23.20
7.60 43.1037.20

10.70

3.77

13.80

2.22

6.30



ARQ-CORTE

08

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

31.04 11.46

0.80 10.00 11.50

9.00

0.55 9.31

5.85

13.80

6.00

1.20

2.92

2.48

2.42

2.07

27.14

10.70

31.04 11.46 0.80 10.00 11.50 9.00 0.55 9.31 27.54

4.20

10.70

13.80

3.77



ARQ-TAB

01

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

ALBERCA

33 M2

66.5 M2

36.9 M2

C13 C14C12 C15 C16 C17 C18 C19 C21 C22C20

C24 C25C23 C26 C27 C28 C29 C30 C32 C33C31

C2 C3C1 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11C9

78 M2

62.5 M2

78 M2 78 M2

62.5 M2

79 M2

64.5 M233 M2 54 M2

78 M2

62.5 M2

78 M2

62.5 M2

78 M2

1

2

3

S

4

5

11.46

31.04

43.20

10.35 10.35 10.35 10.35
10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

1.55

12.01

10 M2

244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2 244.5 M2 244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2 244.5 M2 244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2 244.5 M2 244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2 244.5 M2 244.5 M2

244.5 M2

244.5 M2

C24 C25C23 C26 C27 C28 C29 C30 C32 C33C31

C2 C3C1 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11C9

42.5045.10

10.35 10.35 10.35 10.35
10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

113.35

NIVEL DE ENTREPISO Y GRADAS

CUBIERTA DE ALBERCA

62.4 M2 33 M217 M2

17 M2 61.9 M2 32.7 M256.55 M278 M2

45.3 M262.4 M2
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Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

TERRAZA

PLANTA TECHO CAFETERIA - MEZANINE

SALA DE APARATOS

8.75

11.50

10.00

86 M251.8 M2

28 M2 38 M2

75.6 M2

96.7 M2

63.6 M2

72 M2

53 M2 64.6 M2

25.6 M2

86 M235 M2

83.8 M254.6 M2

28 M210.8 M2

12.26

8.8 M2

24 M2 28 M2

61.5 M2

53 M2

VACIO

C-1C C-2C C-3C

C-5C C-6C

C-8C C-9C

C-10C C-11C

C-12C

C-4C

C-7C C-6C4

C8

C2 C3

C5

C9

C13 C14 C15 C16

C1

C10

9.75

11.75

8.75

41.05

4.35 6.00 6.00 6.00 6.00

9.00

11.50

10.00

C2 C3C1

120.13 M257.24 M2

114.5 M254.55 M2

123 M2 69 M2

28 M212 M2

78 M2

27.45 M2 57.5 M2

24.9 M2

C4

C8

C3

C5

C9 C11

C7

C12

C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

10.75 M2

C1

6.006.00

PLANTA TECHO SALA DE

APARATOS

9.10 9.10 7.10 0.55 4.35 6.00 6.00 4.35 1.65 6.00 6.00 6.00

TERRAZA

24 M2 28 M2 28 M2 28 M2 28 M2

0.55 4.35 6.00 6.00 4.35 1.65 6.00 6.00 6.00

AZOTEA CAFETERIA

8.56

25.36

10.37

7.85

5.52 19.50

11.30

25.36

10.37

7.85

5.52

9.39

11.30 5.20

9.39

11.06 5.20

22.17

5.20
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NORTE

NORTE

 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENERCONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

83.10

43.10

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

C3 C3C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3C3

C2 C2C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1C2

C2 C2C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C1C2

5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.17 5.17 5.18 5.18 5.18 5.03 5.32 5.18 5.18

20.70

104.10

     

    

 



 

 

5.70

5.75

4.68

5.61

5.70

5.70

5.61

3.74

5.734.63 5.18 5.17 1.87 3.30 5.17

11.46

31.04

CT-5A ML-3

ML-1

CT-5A

CT-5A

CT-5A

CT-5A

CT-5A

CT-5A CT-5ACT-5A CT-5A CT-5A

CT-5A CT-5ACT-5A CT-5A CT-5A

CT-5A CT-5ACT-5A CT-5A CT-5A

CT-5A CT-5ACT-5A CT-5A CT-5A

CT-5A CT-5ACT-5A

ML-3

CT-3ACT-3A CT-3A CT-3A CT-3A

CT-3ACT-3A CT-3A CT-3A CT-3A

CT-3ACT-3A CT-3A CT-3A CT-3A

ML-1

ML-2ML-2 ML-2 ML-2

ML-2ML-2 ML-2 ML-2

CT-5A

CT-5A

CT-5A








 





      

         

     

         



0.60

0.03 0.13 0.130.130.13 0.03

0.60

0.03

0.13

0.13

0.13

0.13

0.03

0.40

0.40

0.190.06

0.06

0.19

0.19

0.19

0.06

0.50

0.06

0.50

0.55

0.03 0.12 0.120.120.12 0.03

0.55

0.03

0.12

0.12

0.12

0.12

0.03

0.35

0.35

0.170.05

0.05

0.17

0.17

0.17

0.05

0.45

0.05

0.45

0.30

0.35

0.160.05

0.17

0.16

0.17

0.05

0.42

0.05

0.45

ARMADO DEL DADO 16Ï #5

Y ESTRIBOS EN PAQUETE DE 3 #2 @ 20CMS

LA PLACA BASE ES DE 1" DE ESPESOR

LA COLUMNA ES UN PERFIL REDONDO DE 1.5 CMS

DETALLE DE DADOS Y COLUMNAS

DE ESPESOR.

CON 8 PERFORACIONES DE 1" DE DIAMETRO

COLUMNA TIPO C3

ARMADO DEL DADO 16Ï #5

Y ESTRIBOS EN PAQUETE DE 3 #2 @ 20CMS

LA PLACA BASE ES DE 1" DE ESPESOR

LA COLUMNA ES UN PERFIL REDONDO DE 1.5 CMS

DE ESPESOR.

CON 8 PERFORACIONES DE 1" DE DIAMETRO

COLUMNA TIPO C2

LA PLACA BASE ES DE 1" DE ESPESOR

LA COLUMNA ES UN PERFIL REDONDO DE 1.5 CMS

DE ESPESOR.

CON 8 PERFORACIONES DE 1" DE DIAMETRO

COLUMNA TIPO C1



CIM-ALB

02

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

NORTE

NORTE

 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENER CONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

1/41/4 1/4

4.63

104.06

5.73 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.17 5.17 5.18 4.53 5.83 5.18 5.17 5.18 5.17 5.18 5.17 1.87 5.17

1/4 1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4

3.30

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/41/4

2.67

4.64

16.66 50.52 6.98

50.520.54 0.54 5.88

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

20.10

1/4

20.10

0.54 0.56 11.72

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/4

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/4 1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4

0.56 8.32

1/4 1/41/4 1/4

1/4 1/4 1/41/4

2.67

8.15

5.16

4.64

16.66 50.52 6.98

50.520.54 0.54 5.88

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

20.10

1/4

20.10

0.54 0.56 11.72

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/4

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/4 1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4

0.56 8.32

1/4 1/41/4 1/4

1/4 1/41/4

4.64

5.18 50.52 6.98

50.520.54 0.56 5.85

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

20.08

1/4

20.08

0.56 0.56 11.72

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4

9.03

8.17

1/4 1/41/4 1/4 1/41/4

VAR. #4@25cm

e #2 @ 20cm

1/4 1/41/4

1/4

0.56

2.67

8.15

5.16

1/41/4 1/4

4.63

104.06

5.73 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.17 5.17 5.18 4.53 5.83 5.18 5.17 5.18 5.17 5.18 5.17 1.87 5.17

1/4 1/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4 1/41/4

3.30

1/41/4 1/41/4

1.30

1.30

CT-5A

14  #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.55

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00

1.30

CT-5A

14  #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.55

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00

1.30

CT-5A

14  #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.55

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00

1.30

CT-5A

14  #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.55

1.30

CT-5A

14  #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.55
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NORTE

NORTE

 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENER CONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00

2.00

CT-3A

22  #3@23cm

e #2 @ 25cm

1.00



6.00 6.00 6.00

C-1C C-2C

C-3C

C-5C C-6C

C-9C
C-10C

C-11C

C-12C

C-13C

C-4C

C-8C C6-GC4-G

C8-G

C2-G C3-G

C5-G

C9-G

C13-G

C14-G

C15-G C16-G

C1-G

C10-G

   

   

   

   















 

   

   

C7-G

C11-G C12-G

C17-G C18-G C19-G C20-G

CT-1C CT-2C

CT-1C CT-2C

CT-1C CT-2C

CT-1C CT-2C CT-4G

CT-3G CT-2GCT-1C

CT-1C

CT-3G

CT-2C

CT-3G

CT-2G

CT-3G CT-2G CT-2G

CT-3G CT-2G CT-2G CT-2G CT-2G CT-2G

CT-1C
CT-2C

CT-1C
CT-2C

CT-1C
CT-2C

CT-1C
CT-2C

CT-1C
CT-2C

CT-1C

9.10 9.10 7.10 0.55 10.35 6.00 4.35 1.65 6.00 6.00
6.00

9.00

11.50

10.00

4.26

6.00

6.006.004.357.659.108.90

4.20

4.00

12.26

4.554.55 3.55 3.55

5.09

5.00

3.18

3.83

3.84

4.50

4.50

CT-3G

4.004.004.006.006.006.004.354.10
3.55

CT-3G

4.554.55

CT-1C
CT-2C

CT-1C

CT-3G

CT-3G

CT-3G

CT-3G

CT-3G
CT-3G

CT-3G CT-3G

6.00
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 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENERCONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

UNIDAD

SANTA CRUZ MEYEHUALCO
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0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

7.109.10

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

6.808.80

6.808.80

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

7.104.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.90 6.00 5.17 5.18

1/41/4

4.554.554.35

1/41/4

1/41/4

1/41/4 1/41/4

1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

7.654.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.90 6.00 5.17 3.18

1/41/4

4.554.554.35

1/41/4

1/41/4

1/41/4 1/41/4

1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.104.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4

4.554.554.35

1/41/4

1/41/4

1/41/4 1/41/4

1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

3.55

7.654.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4

4.554.554.35

1/41/4

1/41/4

1/41/4 1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.00

1/41/41/41/4

7.654.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4

4.554.551.88

1/41/4
1/41/4 1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.00

1/41/41/41/4

4.00 1.95

7.654.55

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4

4.55

1/41/4
1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.00

1/41/41/41/4

4.00 4.00

1/41/4 1/41/4

7.653.26

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4 1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.00

1/41/41/41/4

4.00 4.00

1/41/4 1/41/4

3.86

1/41/4

7.653.26

1.00

CT-3G

8 o #3@30cm

e #2 @ 25cm

4.35 6.00 6.00 6.00

1/41/4 1/41/4

1/41/4

0.35

0.90

0.30

CT-1C

10 o #3@20cm

e #2 @ 25cm

0.80

0.30

CT-2C

8 o #3@25cm

e #2 @ 25cm

4.00

1/41/41/41/4

4.00 4.00

1/41/4 1/41/4

6.30

1/41/4

 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENERCONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

LOSA DE CIMENTACION INVERTIDA

CONTRATRABES LONGITUDINALES
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 1.- EL NIVEL DE DESPLANTE DE CONTRATRABES DE 

PROYECTADAS.

DE 3.00 TON/M2 . 

MEABILIZACION DESDE EL DESPLANTE DE SECCIONES DE CIMIENTOS.

 10.- BAJO LA   CIMENTACION SE COLOCARA UNA PLANTILLA

DE CONCRETO POBRE DE f'c = 100 kg/cm2. DE 

5 CM DE ESPESOR.

 3.- EL CONCRETO PARA : ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS , FIRMES, 

EJECUTARA CON PERSONAL HUMANO, PARA DAR UNA

 4- LA EXCAVACION PARA ALHOJAR LA CIMENTACION SE

 7.- DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA

     ESTRUCTURA SE RECOMIENDA TOMAR NIVELACIONES

     UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100 KG/CM2

 5.- ALCANZADO EL NIVEL DE DESPLANTE, SE COLOCARA

     DE 5 CM DE ESPESOR, PARA EVITAR ALTERACION

CONTRATRABES , Y CADENAS DE CIMENTACIďN SERê DE 250 Kg/cm 2, 

DE LA CONSTRUCCION PARA TENERCONTROL DE 

POSIBLES ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.

EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

 9.- SE DEBEN TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS DE IMPER-

COMPACTANDO AL   95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD.

 11.- LOS RELLENOS SERêN  CON MEJORAMIENTO DE  TEPETATE 

MEJOR CONFORMACION DE LAS CEPAS SEGUN DIMENSIONES

 2.- SE CONSIDERO UNA RESISTENCIA DE REACCION DEL TERRENO

     POR INTEMPERISMO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

 6.- LAS EXCAVACIONES DEBERAN PERMANECER ABIERTAS

LIBRE DE MATERIA ORGANICA, O ALGUN OTRO CONTAMINANTE.

 8.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO

     CIMENTACION SERA EL INDICADO EN EL PROYECTO.

EN CAPAS DE 20 CM.

LOSA DE CIMENTACION INVERTIDA

CONTRATRABES TRANSVERSALES

NORTE

NORTE

Capas de 20cm deTepetate
Compactado 90% Proctoc

Plantilla de concreto f´c 100 kg/m2

Vars. # 4 @ 20

Fester Grout de 5 cm

Placa base 1"

Tuerca Estructural Hexagonal

Tuerca Niveladora

Columna

Ancla 1"
Contratrabe

Dado de Concreto f´c 300 kg/m2

Losa de Cimentación f´c 250 kg/m2

Terreno Natural

1.00

0.18

DETALLE DE ARMADO DE CIMENTACIčN CON COLUMNA

0.60

0.60

0.03 0.14 0.140.130.13 0.03

0.03

0.14

0.13

0.13

0.13

0.03

0.40

0.40

0.300.05

0.05

0.30

0.05

0.05

DETALLE DE DADO Y COLUMNA TIPO

EL ARMADO DEL DADO TIENE 16Ï #5

Y ESTRIBOS EN PAQUETE DE 3 #2 @ 20CMS

LA PLACA BASE ES DE 1" DE ESPESOR

LA COLUMNA ES UN PERFIL CUADRADO DE 1.27 CMS

DE ESPESOR CON 4 PERFORACIONES DE 1"

DE DIAMETRO PARA ANCLAS DE CONEXIčN
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PL. BASE DE MOMENTO DE 1/2" 

SOLDAR PERIMETRALMENTE.

CORDčN DE 10mm ,CON: E-7018.

SOLDAR PERIMETRALMENTE.

CORDčN DE 8mm ,CON: E-7018.

PL. BASE DE MOMENTO DE 1/2" 

SOLDAR PERIMETRALMENTE.

CORDčN DE 10mm ,CON: E-7018.

PL. BASE DE MOMENTO DE 1/2" 

SOLDAR PERIMETRALMENTE.

CORDčN DE 10mm ,CON: E-7018.

PL. BASE DE MOMENTO DE 1/2" 

SOLDAR PERIMETRALMENTE.

CORDčN DE 10mm ,CON: E-7018.

T-6

0.17

0.18

C-12

0.30

ANG. DE 13"x 3/8"

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

0.60

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

0.18

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-12

0.33

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-12

T-2

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

0.60

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-2

PLACA DE 1/2" 

0.33

0.33

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.15

0.23

ANG. DE 9"x 3/8"

CX-14

T-6

0.17

0.18

C-13

0.30

ANG. DE 13"x 3/8"

T-6

0.17

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

T-2

PLACA DE 1/2" 

0.18

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-13

0.33

0.525 0.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-13

T-2

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

0.60

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-2

PLACA DE 1/2" 

0.33

0.33

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.15

0.23

ANG. DE 9"x 3/8"

NOTAS DE SOLDADURA:

NOTAS ACERO Y SOLDADURA.

CX-15

PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO GRADERIAS

T2

PERFIL IR 24"

PESO 82 Kg/m

0.60

0.18

T6

0.525

0.17

PERFIL IR 21"

PESO 65.8 Kg/m

T9

PERFIL IR 18"

PESO 177.8 Kg/m

0.48

0.29

T10

0.26

0.10

PERFIL IR 10"

PESO 28.5 Kg/m

T11

0.30

0.10

PERFIL IR 12"

PESO 21.1 Kg/m

TABLA DE PERFILES DE ACERO IR

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

ALBERCA

104.10

51.00 6.70 19.60 12.65 8.60

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C13 C14C12 C15 C16 C17 C18 C19 C21 C22C20

C24 C25C23 C26 C27 C28 C29 C30 C32 C33C31

C2 C3C1 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11C9

CX-14

CX-18

CX-17

CX-15

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

CX-16

T-6 T-6 T-6 T-6 T-6 T-6 T-6T-6

T-6 T-6

T-6

T-6 T-6 T-6

T-10

T-10

T-10

T-10

T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-11

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

0.29

0.18

T-9

T-9

0.48

ANG. DE 11"x 3/8"

12

E-7018

0.28

0.13

T-9

0.48

0.28

0.13

T-2

T-2

T-9

0.28

0.48

ANG. DE 11"x 3/8"

12

E-7018

0.29

CX-16

T-6

0.17

0.18

C-26

0.40

ANG. DE 13"x 3/8"

T-6

0.17

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

C-12

0.525 0.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-12

T-2

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

0.33

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.15

0.23

ANG. DE 9"x 3/8"

T-6

0.53

PLACA DE 1/2" 

CX-17

T-10 T-10

0.100.10

0.11

0.07

ANG. DE 13"x 3/8"

0.18

T-10

0.26

ANG. DE 5"x 3/8"

12

E-7018

0.14

0.13

T-2

T-10

0.26

ANG. DE 5"x 3/8"

12

E-7018

0.14

0.13

CX-18

CX-17

NOTAS DE SOLDADURA:

NOTAS ACERO Y SOLDADURA.

T2

PERFIL IR 24"

PESO 82 Kg/m

0.60

0.18

T6

0.525

0.17

PERFIL IR 21"

PESO 65.8 Kg/m

T9

PERFIL IR 18"

PESO 177.8 Kg/m

0.48

0.29

T10

0.26

0.10

PERFIL IR 10"

PESO 28.5 Kg/m

T11

0.30

0.10

PERFIL IR 12"

PESO 21.1 Kg/m

TABLA DE PERFILES DE ACERO IR

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

ALBERCA

104.10

51.00 6.70 19.60 12.65 8.60

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C13 C14C12 C15 C16 C17 C18 C19 C21 C22C20

C24 C25C23 C26 C27 C28 C29 C30 C32 C33C31

C2 C3C1 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11C9

CX-14

CX-18

CX-17

CX-15

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

CX-16

T-6 T-6 T-6 T-6 T-6 T-6 T-6T-6

T-6 T-6

T-6

T-6 T-6 T-6

T-10

T-10

T-10

T-10

T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9 T-9

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-11

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

T-10

PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO GRADERIAS
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

C-a

SUPERIOR

INFERIOR

C-a C-a C-a C-a C-a C-a C-a C-a C-a C-a

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

10.35 10.35 10.35 10.35

113.35

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10

42.50

1.00

43.10

1.00

21.55

21.55

1.98

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

2.30

2.00

2.06

2.24

2.13

2.17

2.21

2.10

2.27

2.03

2.32

2.02

2.35

2.09

2.29

2.17

2.21

2.25

2.13

2.32

2.06

2.37

2.00

2.00

2.37

2.37

2.00
2.00

2.37

2.00

19.58

2.30

2.06

2.24

2.13

2.17

2.21

2.10

2.27

2.03

2.32

PLANTA - CUBIERTA TRIDIMENSIONAL - ALBERCA

ALZADO - CUBIERTA TRIDIMENSIONAL - ALBERCA

SECCION A DETALLE ESTRUCTURA ESPACIAL

CONEXION DE LA ESTRUCTURA CON CUBIERTA

DETALLE 1

NODO ESFERICO

BARRAS

ARAÑA DE ACERO

CONEXION DE LAS COLUMNAS CON CUBIERTA

DETALLE 2

PLACA DE APOYO Y DE ANCLAJE

NODO ESFERICO

1.21

2.70
3.40 3.71 3.61

3.10

2.21 1.47
1.05 0.96 1.21

1.80
2.70

3.40 3.71 3.61
3.10

2.21
1.47

1.05 0.96 1.21
1.80

2.70
3.40 3.71 3.61

3.10
2.21

1.47
1.05 0.96 1.21

1.80
2.70

3.40 3.71 3.61
3.10

2.21
1.47

1.05 0.96 1.21
1.80

2.70
3.40 3.71 3.61

3.10
2.21

1.47
1.05 0.96 1.21

1.80
1.800.961.05

1.47

2.50 2.74

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

114.22

10.38

11.89

9.79

11.89

9.79

87°

47°
47°

41° 98°

41°
87°

47°
47°

92°
103°

95°
98°

87°

92°

41°

41°

44°

41°

44°

44°

38°

38°
44°

95°
103°

87°

4.04

6.55

8.70

12.17

3.95

12.00

8.88

5.04

7.78

3.27

9.68

7.99

110°

10.84

10.89

2.24

5.015.01

2.24

5.01

1.18
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

A TODAS LAS VIGUETAS @ 60 CM. MAXIMO.

 ESTOS VAN SOLDADOS,

DE DIAMETRO EN "h" DE 10 CM. @  60 CM. PARA 

l/4

DETALLE DE CONECTORES DE LOSACERO

CON VIGUETAS DE ACERO.

l/4

SOLDADO PERIMETRAL

CON E-7018.

 PLACA  ATIESADOR DE 1/2

LOSACERO (SISTEMA DE PISO)

CAL. 22

REFUERZO EN NODOS

TENSION Y CORTANTE

ANCLAJE DE MALLA :8-8/10-10, 

 DE CORTANTE DE 3/4". 

DETALLE  TIPO DE LOSACERO 

ESCALA : S/E.

DETALLE DE CONECTORES DE LOSACERO

CON VIGUETAS DE ACERO.

CAPA DE COMPRESIčN DE 6 cm.

ATIESADOR

W=8.00 KG/M2. DE LA LĆMINA

DETALLE  (EN PLANTA).

Y CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8 /10-10.

ATIESADOR

L

CONECTORES (PERNOS TIPO NELSON) 

ANGULO BASE DE:

 (DOS LADOS)

CHECAR MEDIDAS EN ESTE 

CORDON DE 9 MM.

COLUMNA 

CLASE : A-50.

COLUMNA 

DE ACERO A-50.

NOTA : SE COLOCARAN  

COLUMNA 

CLASE : A-50.

3/8"

TRABE

COLUMNA 

DE ACERO A-50.

3/8"

AMBOS LADOSAMBOS LADOS

TRABE TRABE

TRABE

PLANTA ESTRUCTURAL TECHO-CAFETERIA Y ENTREPISO-GIMNASIO

CX-01

0.45

0.60

0.23

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-1C

T-1

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.18

0.450.23

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-2C

T-1

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.45 0.23

12

E-7018

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-1

PLACA DE 1/2" 

0.18

CX-02

0.450.23

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-4C

T-1

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.45 0.23

12

E-7018

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-1

PLACA DE 1/2" 

0.18

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-4C

T-2

T-1

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.60

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-2

PLACA DE 1/2" 

0.15

0.33

0.33

CX-03

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-4C

T-5

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 15"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.45 0.23

12

E-7018

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-1

PLACA DE 1/2" 

0.18

0.39

0.70

CX-04

T-1

0.16

0.18

0.30

0.30

C-1C

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-1

0.16

0.18

0.30

C-2C

0.16

T-1

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-1

0.16

0.18

C-4C

0.16

T-1

0.18

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-1

0.16

0.18

C-7C

0.16

T-1

0.18

T-5

0.35

ANG. DE 15"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

VACIO

C-1C C-2C C-3C

C-5C C-6C

C-8C C-9C

C-10C C-11C

C-12C

C-4C

C-7C C-6C4

C8

C2 C3

C5

C9

C13 C14 C15 C16

C1

C10

1.62

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

CX-01 CX-02

CX-03

CX-04

CX-05

CX-06

CX-07

CX-08 CX-09

CX-10
CX-11

CX-12

CX-13

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

T-1

T-1

T-1

T-1

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-6

T-6

T-6

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

6.00

CX-13

T-6

9.10 9.10 7.10 0.55 4.35 6.00 6.00 4.35 1.65

6.00

6.00 6.00

TERRAZA

6.00 6.00 6.00 6.00 6.004.357.659.109.10
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

12

E-7018

C-4C

T-5

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 20"x 3/8"

12

E-7018

0.45 0.23

12

E-7018

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-1

PLACA DE 1/2" 

0.40

PLACA DE 1/2" 

12

E-7018

0.52
0.85

A - A

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-10C

T-2

T-1

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.84

ANG. DE 20"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-3

PLACA DE 1/2" 

0.15

0.33

0.52

12

E-7018

D - D

0.84

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-10C

T-3

T-3

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 20"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.84

ANG. DE 20"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-3

PLACA DE 1/2" 

0.15

0.52

0.52

12

E-7018

12

E-7018

B - B

CX-05

0.450.23

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-12C

T-1

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 9"x 3/8"

0.45 0.23

12

E-7018

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-1

PLACA DE 1/2" 

CX-06

C-1

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-1

T-2

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.17

0.33

0.525 0.23

C-1

0.525 0.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

0.60

T-2

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.18

CX-07

0.525

0.60

0.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-4

T-6

T-7

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.18

0.33

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-4

T-7

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.60

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-7

PLACA DE 1/2" 

0.15

0.33

0.33

CX-08

CX-07

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018
C-5

T-6

T-7

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.18

0.525 0.33

0.18

0.33

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-5

T-7

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.60

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-7

PLACA DE 1/2" 

0.15

0.33

0.33

ANG. DE 9"x 3/8"

0.23

CX-09

NOTAS DE SOLDADURA:

NOTAS ACERO Y SOLDADURA.

CX-09

0.18

0.15

0.29

0.35

0.29

T-1

T-5

T-3

T-3

C-10C

0.29

T-3

A - A

C - C

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 20"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 20"x 3/8"

T-1

0.16

0.30

C-12C

0.16

T-1

0.18

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 9"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

0.18

0.15

1.00

0.30

T-6

C-1 ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-6

0.178

0.17

C-4

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-6

C-5

T-6

0.178

0.17

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA ESTRUCTURAL TECHO-CAFETERIA Y ENTREPISO-GIMNASIO

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-13

T-6

ANG. DE 13"x 3/8"

PLACA DE 1/2" 

0.60

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-13

T-7

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.17

0.33

0.525 0.23

CX-10

0.5250.33

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018
C-14

T-6

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

PLACA DE 1/2" 

0.525 0.33

T-6

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

CX-11

T-8 T-8

0.100.10

0.11

0.07

0.178

ANG. DE 13"x 3/8"

T-8 T-8

0.250.25

0.12

T-7

0.10

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

0.18

CX-12

T-8

T-8

0.10

0.10

0.25

0.10

0.12

ANG. DE 5"x 3/8"

T-8

T-8

12

E-7018

CX-13

NOTAS DE SOLDADURA:

NOTAS ACERO Y SOLDADURA.

T1

PERFIL IR 18"

PESO 59.8 Kg/m

0.45

0.15

T2

PERFIL IR 24"

PESO 82 Kg/m

0.60

0.18

T3

T4

0.84

0.29

PERFIL IR 33"

PESO 175.7 Kg/m

PERFIL IR 8"

PESO 71.4 Kg/m

0.216

0.21

T5

T6

T7

T8

PERFIL IR 27"

PESO 240.1 Kg/m

0.70

0.36

0.525

0.17

PERFIL IR 21"

PESO 65.8 Kg/m

PERFIL IR 24"

PESO 82 Kg/m

0.60

0.18

0.25

0.10

PERFIL IR 10"

PESO 25.3 Kg/m

TABLA DE PERFILES DE ACERO IR

T-6

C-13

0.17

0.178

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

T-6

C-14

T-6

0.170.17

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

VACIO

C-1C C-2C C-3C

C-5C C-6C

C-8C C-9C

C-10C C-11C

C-12C

C-4C

C-7C C-6C4

C8

C2 C3

C5

C9

C13 C14 C15 C16

C1

C10

1.62

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

CX-01 CX-02

CX-03

CX-04

CX-05

CX-06

CX-07

CX-08 CX-09

CX-10
CX-11

CX-12

CX-13

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

T-1

T-1

T-1

T-1

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-6

T-6

T-6

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

6.00

CX-13

T-6

9.10 9.10 7.10 0.55 4.35 6.00 6.00 4.35 1.65

6.00

6.00 6.00

TERRAZA

6.00 6.00 6.00 6.00 6.004.357.659.109.10
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Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

0.59

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-5

T-12

T-13

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.59

12

E-7018

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

T-12

PLACA DE 1/2" 

0.21

0.33

0.33

0.27

ANG. DE 10"x 3/8"

0.35

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

0.53

12

E-7018

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

C-5

T-13

T-12

PLACA DE 1/2" 

ANG. DE 13"x 3/8"

0.53

12

E-7018

ANG. DE 10"x 3/8"

T-13

PLACA DE 1/2" 

0.21

0.33

0.27

0.33

ANG. DE 13"x 3/8"

0.35

ANG. DE 6"x 3/8"

PL. ASIENTO

12

E-7018

CX-19

0.10

0.10

0.10

ANG. DE 6"x 3/8"

ANG. DE 6"x 3/8"

A - A

T-11

0.30

ANG. DE 6"x 3/8"

12

E-7018

0.16

A - A

T-11 T-11T-11

T-11

ANG. DE 6"x 3/8"

0.16

0.30

B - B

CX-20

T-11

0.10

0.21

0.30 0.16

T-11

T-13

ANG. DE 6"x 3/8"

12

E-7018

0.54

CX-21

T-12

0.17

0.10

ANG. DE 6"x 3/8"

0.160.16

0.59

ANG. DE 6"x 3/8"

12

E-7018

T-12

T-11

0.30

TABLA DE PERFILES DE ACERO IR

T11

T12

T13

0.30

0.10

PERFIL IR 12"

PESO 21.1 Kg/m

0.59

0.178

PERFIL IR 24"

PESO 82 Kg/m

PERFIL IR 21"

PESO 101.3 Kg/m

0.53

0.21

NOTAS DE SOLDADURA:

NOTAS ACERO Y SOLDADURA.

PLANTA ESTRUCTURAL TECHO-GIMNASIO

0.35

T-12

C-5

T-12

0.21

0.17

ANG. DE 13"x 3/8"

ANG. DE 10"x 3/8"

ANG. DE 10"x 3/8"

ANG. DE 13"x 3/8"

CX-22

41.05

4.35 6.00 6.00 6.00 6.00

C2 C3C1

C4

C8

C3

C5

C9 C11

C7

C12

C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19

C1

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6.006.00

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

Lamina Calibre 22

8 kg/m2

Capa de Compresi·n

de concreto fËc 250 kg/m2

Malla Electrosoldada

8-8 / 10-10

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-11

T-12 T-12

T-12 T-12

T-12 T-12 T-12

TERRAZA

T-12

T-12

T-12
T-12

T-12

T-12
T-12

4.35

6.00 6.00 4.35 1.65 6.00 6.00 6.000.55
22.17

CX-19

CX-20

CX-21

CX-22

8.56
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

2.30

2.30 0.09 2.02 0.59

0.10

2.50

1.30

2.30

3.90

2.30 2.70

Ë

PLANTA ESCALERA - VESTIBULO PRINCIPAL

4.15

0.07

0.10

0.173

0.173

0.173

0.173

2.25

1.00

1.90

2.25

Ë

2.90

1.03

0.17

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

0.173

2.42

1.73

1.10

0.16

2.30 3.00

Ë



CXF

01

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:



I-H

01

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

SIMBOLOGĉA:

DE ESPESOR, CON ASA DE

TAPA DE CONCRETO DE 1 CM

SUMINISTRO DE CISTERNA

VALVULA COMPUERTA

MURO DE CONCRETO REFORZADO

CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO

IMPERCON "L" DE PROCONSA

COLADOR DE BROMO

VALVULA DE RETENCION

ALAMBRON

NIPLE SOLDADO 4''

GABINETE DE CONTROL, PARA

MANčMETRO

TUBO ACERO CED. 40, 4'' O

Y TANQUE HIDRONEUMATICO

ARRANQUE DE BOMBAS

PRESION VERTICAL

CRISTAL

VALVULA DE ALIVIO

CARGADOR DE AIRE

A LA RED

(CAIDA LIBRE)

BOMBA Y MOTOR

FLEXIBLE

COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA

DETALLE DE CISTERNA

CONEXION

VALVULA DE

TANQUE DE

NIVEL DE

FILTRO DRENAJE

ELECTRICO

VISTA FRONTAL

registro

refractario

envolvente con Ï int = 1500 mm

grosor = 11.11 mm.

alimentacion

de agua

chimenea

control de nivel

de agua

tubo de

vidrio

gases de combustion

presostato

manometro

rango 0-10.5 kg/cm2

caratula = 101.6 mm

rango = 0-14 kg/cm2

D

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA (DE LA TOMA A TINACOS A CISTERNAS) 

TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

3.30

3.90

4.60

3.30 0.50

0.50

H
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I

E

N

T

E

 

2

%

DIMENSIONES DE CISTERNA

CAPACIDAD 58,900 L

S

S

S

PROYECCIčN PASILLO GRADAS

1

2

3

S

4

5

1

2

3

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

S

V.F.

PICHANCHA
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

SIMBOLOGĉA:

B

8

9
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B

1

2
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8

9
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8
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8
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8
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8
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2

1

3

4

5

6

7

8

9
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12
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15
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18

19
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22
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24

25

26

27

28
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31

32

23

24

25

26

27

28

29
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31

32

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA

13

14

PERALTES 0.173M

16

17

18

19

33

34

33

34

17

18

19

20

21

22
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24
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28
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31

32
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34

H
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32

33

34

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

S

PLANTA MEZANINE - EDIFICIO DE ALBERCAS

ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA (DE LA TOMA A TINACOS A CISTERNAS) 

TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

SIMBOLOGĉA:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE CAFETERIA Y SALA DE APARATOS

SaunaSauna

2

1

B

B

S

1

2

3

TERRAZA
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PENDIENTE 8%

B

S

1

2

3

4

5

6

7

8
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13
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PERALTES 0.173M

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60

ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA (DE LA TOMA A TINACOS A CISTERNAS) 

TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

SIMBOLOGĉA:

ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA (DE LA TOMA A TINACOS A CISTERNAS) 

TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

CUARTO DE MĆQUINAS

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

TERRAZA

ALBERCA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

WC M

SALA DE JUNTAS

RECEPCIčN

ĆREA ADMINISTRATIVA

OFICINA

BODEGA

PROYECCION GRADAS

CONSULTORIO

M£DICO

MASAJES

JARDĉN

SALA DE ESPERA

S

ESTANCIA

S

S

PROYECCIčN PASILLO GRADAS

1

2

3

S

4

5

ĆREA DE ESTAR

ENTRENADORES

ESTANCIA

ACOMPA¤ANTES

1

2

3

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

SAUNA SAUNA

WC H

OFICINA

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

REGADERAS

MUJERES

REGADERAS

HOMBRES

R.A.P.

VESTIBULO - ALBERCAS

PENDIENTE 2% PENDIENTE 2% PENDIENTE 2%PENDIENTE 2%

S
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA MEZANINE - EDIFICIO DE ALBERCAS

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA

B

8

9

10

11

12

13

14

15

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SSS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

S S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

CUARTO DE MĆQUINAS

13

14

PERALTES 0.173M

16

17

18

19

33

34

33

34

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

VACĉO

PASILLOPASILLO PASILLO

NIVEL GRADERIAS

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10

S
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA TECHO - EDIFICIO DE ALBERCAS- BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

5.51 5.73 19.98

113.35

12.28 13.45 12.81 19.98 13.5210.09
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE CAFETERIA Y SALA DE APARATOS

VESTIBULO

BODEGA

REFRIGERACION

COCINA

WC M

WC H

CONTROL

ACCESO

CONTROL

ACCESO

COMERCIO

COMERCIO

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

Sauna

Sauna

CAFETERIA

SALA DE APARATOS

2

1

B

B

S

1

2

3

TERRAZA

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

B

PENDIENTE 8%

B

VESTIBULO SALA DE

APARATOS

ESTANCIA

VESTIBULO

PASILLO

PROYECCION GRADAS

S

ESTANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60

PASILLO

R.A.P.

VESTIBULO - ALBERCAS
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE CAFETERIA Y SALA DE APARATOS - BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

41.05

10.35 6.00 6.00 6.0012.00

0.55 10.35 12.00 6.00 6.00 6.00

33.72

8.56

5.52

11.30 5.20 22.17

5.20

7.109.10

11.06

9.10
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SANITARIOS MUJERES

SANITARIOS HOMBRES

SAUNA
SAUNA

VESTIDORES MUJERES VESTIDORES HOMBRES

REGADERAS MUJERES

REGADERAS HOMBRES

ACCESO ACCESO

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

2.81

0.20

2.97

0.20

3.65

0.20

1.28

0.30

0.20

11.81

2.06 0.20 3.91 0.20 2.62 0.20 2.43 0.20 3.91 0.20 2.06

18.38

11.46

10.35

CADENA DE CONCRETO

0.60 - 1.00

VARĉA

ARMADO

FIRME DE CONCRETO

METALICA

PROYECCION ARGOLLA

F'c=150Kg/Cm2

TAPA DE CONCRETO

PISO TERMINADO

ARENA PROPORCION 1:5

MORTERO DE CEMENTO

TABIQUE

DE CEMENTO O

MURO DE BLOCK

PULIDO FINO

ARENA ACABADO

MORTERO CEMENTO

APLANADO DE

PEND.

CONCRETO

TUBO DE 

0.40

MINIMO 0.025

0.14
0.14

0.025

TEPETATE COMPACTADO

MEDIA CA¤A

TERRENO NATURAL

0.07

0.05

0.08

PLANTA DE SANITARIOS Y VESTIDORES

EDIFICIO DE ALBERCAS

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

DETALLE TIPO DE REGISTROS

PENDIENTE 2% PENDIENTE 2%
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SANITARIOS HOMBRES SANITARIOS MUJERES

ACCESO A

VESTIDORES

ACCESO A

VESTIDORES1.25

0.40

1.20

0.15 0.15

1.65

1.20

2.04

1.28

2.04

1.28

0.20 1.28 0.64 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 1.70 0.20 1.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.61 1.27 0.20

SANITARIOS MUJERES SANITARIOS HOMBRES

0.90

0.29

0.81

1.00

0.07

0.25

3.01

0.91

0.15

0.95

1.32

3.32

PASILLO PASILLO

0.20 1.68 7.30 0.20 7.30 1.50 0.20

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

VESTIDORES

HOMBRES

REGADERAS HOMBRESSANITARIOS HOMBRESPASILLO

ACCESO A

SANITARIOS

HOMBRES

0.90

0.95

0.15

1.00

1.10

2.04

1.28

1.07

1.04

1.21

0.05

2.10

0.85

0.32

PASILLO NIVEL

GRADERIAS

0.20 1.29 0.20 3.65 0.20 2.97 0.20 1.05 0.90 0.05 0.82

11.46

0.30

VESTIDORES

MUJERES

REGADERAS MUJERES SANITARIOS MUJERES

PASILLO

ACCESO A

SANITARIOS

MUJERES

0.78

0.15

0.95

1.00

0.07

2.04

0.96

0.32

1.22

1.04

1.21

0.05

2.10

0.85

0.07

0.25

0.78

0.60

0.43

11.46

0.87 0.90 1.05 0.20 2.97 0.20 3.65 0.20 1.28 0.200.20

PASILLO NIVEL

GRADERIAS



SANITARIOS MUJERES

SANITARIOS HOMBRES

SAUNA
SAUNA

VESTIDORES MUJERES VESTIDORES HOMBRES

REGADERAS MUJERES

REGADERAS HOMBRES

ACCESO ACCESO

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

2.81

0.20

2.97

0.20

3.65

0.20

1.28

0.30

0.20

11.81

2.06 0.20 3.91 0.20 2.62 0.20 2.43 0.20 3.91 0.20 2.06

18.38

11.46

10.35
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

  N.M.            NIVEL DE MURO TERMINADO

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

DISPENSADOR DE JABON

4SECADOR

9

14

22

9

9

9

Q

Helvex

MAMPARA

Kimberly - Clark

AcabadoModeloMarca

WC A PISO

FLUXOMETRO PARA WC

CESTO PARA BASURA

DISPENSADOR P/H

MUEBLES Y ACCESORIOS 

No. Mueble

MINGITORIO SECO 4 Helvex

LAVABO 14

Helvex

Helvex

Helvex

MEZCLADORAS 14 Helvex

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Helvex

11

12

ESPEJO

BARRA DE ACERO 700mm

TZF Nao 4.8 lts

210 - 32

MG Gobi TDS

LV Lugano

8148

JUMBO ROLL METALICO

MB - 1012 - AI

Konos M - 1004

B - 700 - SHelvex

CROMO

CROMO

2

Sonia14 Basic

Mamparas S.A. de C.V. ACERO PORCELANIZADO

Sabl·n 8093 BL BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

CROMO

CROMO

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

PLANTA DE SANITARIOS Y VESTIDORES

EDIFICIO DE ALBERCAS - MUEBLES SANITARIOS

MODELO: TZF-1

Taza Para Fluxometro 

Trampa Expuesta 

MODELO: 210-32

Flux·metro para W.C. de 

Manija y Entrada Superior 

para Spud de 32 mm

MODELO: MGS-E

MODELO: LV-1

Lavabo Grande Bajo 

Cubierta

13 REGADERA Y LLAVES

H-200

Helvex17

CROMO

MODELO: M-1004

Mezcladora Konos

MODELO: 8148

Jabonera de Cristal con 

Dosificador Elegance

MODELO: MB-1012-AI

Secador de manos con sensor electr·nico

MODELO: B-700-S

Barra Recta Satinada

MODELO: C-59	

Manerales Ćtica

MODELO: H-200

Regadera de Chorro Fijo 

Incluye Brazo y Chapet·n

C-59

NORTE

NORTE
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PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

NORTE

NORTE

SOMBOLOGĉA:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

ARBOTANTE DE CENTRO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 35.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 4.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 50 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 50 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 90 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 150 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 80 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 7 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 2x25 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 64 WATTS ARBOTANTE DE CENTRO 54 WATTS

CONTACTO SENSILLO

APAGADOR SENSILLO APAGADOR TRIPLE

APAGADOR DOBLE

TABLERO DE DISTRIBUCIčN DE

LUMINARIAS Y CONTACTOS

INTERRUPTOR DE FUSIBLES

CUARTO DE MĆQUINAS

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

TERRAZA

ALBERCA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

WC M

SALA DE JUNTAS

RECEPCIčN

ĆREA ADMINISTRATIVA

OFICINA

BODEGA

PROYECCION GRADAS

CONSULTORIO

M£DICO

MASAJES

JARDĉN

SALA DE ESPERA

S

ESTANCIA

S

S

PROYECCIčN PASILLO GRADAS

1

2

3

S

4

5

ĆREA DE ESTAR

ENTRENADORES

ESTANCIA

ACOMPA¤ANTES

1

2

3

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

SAUNA SAUNA

WC H

OFICINA

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

REGADERAS

MUJERES

REGADERAS

HOMBRES

VESTIBULO

S

kw h
ACOMETIDA CIA DE LUZ

A1

A1

A1

TABLERO A

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
A1

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1A1

A2 A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A4

A4

A3

A3

A3A3

A3

A3

A3A3

A4 A4 A4 A4 A4

A4

A2

A2

A3

A3

A4

A4
A5

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A5

A1

A5

A5

A4

A1

B6 B6 B6

B6

B6

B6 B6 B6

B6 B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B7 B7

B7

B7

B7

B7

A7

B7

B7

B7

B7

B7

B7

B7

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

B8

B8B8

B8 B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

B8

C9

C9

C9

C10 C10 C10

C10 C10 C10

C10

C10

C10

C10

C10
C10

C10

C10

A9

C9

B6

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9
C9

C9

C10

C11 C11 C11 C11

C11 C11 C11

C11

C11

C11

C11

C11

C11

C11

C11

C11

C11 C11

C11

C11

C10

C12 C12 C12

C12
C12

C12

C12
C12

C12

C12

C12

C12

C12

C12

C13 C13 C13 C13

C13 C13 C13

C13

C13

C13

C13

C13

C13

C13

C13

D14 D14 D14 D14 D14

D14 D14 D14 D14 D14

D14 D14 D14 D14 D14

D14 D14

D14

D14 D14

D14

D14

D15

TABLERO B

TABLERO

C

TAB.D

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16

D16
D16

D16

D16

D16 D16

D16

D16

D16

D16

TAB.FTAB.E
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PROYECTO ELABORADO POR:
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

PLANTA ALTA BAJO GRADAS - EDIFICIO DE ALBERCAS

NORTE

NORTE

SOMBOLOGĉA:

ARBOTANTE DE CENTRO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 35.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 4.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 50 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 50 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 90 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 150 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 80 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 7 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 2x25 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 64 WATTS ARBOTANTE DE CENTRO 54 WATTS

CONTACTO SENSILLO

APAGADOR SENSILLO APAGADOR TRIPLE

APAGADOR DOBLE

TABLERO DE DISTRIBUCIčN DE

LUMINARIAS Y CONTACTOS

INTERRUPTOR DE FUSIBLES

B

8

9

10

11

12

13

14

15

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SSS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

S S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

CUARTO DE MĆQUINAS

13

14

PERALTES 0.173M

16

17

18

19

33

34

33

34

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

VACĉO

PASILLOPASILLO PASILLO

NIVEL GRADERIAS

ALBERCA

FOSA DE CLAVADOS

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

S

D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17 D17

A1

A1

D17

D17
D17 D17 D17

D17

D17

D17
D17 D17

D17
D17 D17

D17

D17 D17

D17D17

D17

D17

D17

D17

D17

D17

D17

D17
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

NIVEL DE GRADAS - EDIFICIO DE ALBERCAS

NORTE

NORTE

SOMBOLOGĉA:

ARBOTANTE DE CENTRO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 35.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 4.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 50 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 50 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 90 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 150 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 80 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 7 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 2x25 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 64 WATTS ARBOTANTE DE CENTRO 54 WATTS

CONTACTO SENSILLO

APAGADOR SENSILLO APAGADOR TRIPLE

APAGADOR DOBLE

TABLERO DE DISTRIBUCIčN DE

LUMINARIAS Y CONTACTOS

INTERRUPTOR DE FUSIBLES

B

8

9

10

11

12

13

14

15

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SSS

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

S S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

NIVEL GRADERIAS

ESTANCIA

TERRAZA

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

CUARTO DE MĆQUINAS

13

14

PERALTES 0.173M

16

17

18

19

33

34

33

34

33

34

33

34

33

34

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA

PASILLO GRADAS

VESTIBULO

S

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E18

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E19

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E20

E21 E21

E21 E21

E21 E21

E21 E21

E21 E21

E21 E21

F22 F22

F22 F22

F22 F22

F22 F22

F22 F22

F22

F22

F23 F23

F23 F23

F23 F23

F23 F23

F23 F23

F23 F23

F24 F24

F24 F24

F24 F24

F24 F24

F24 F24

F24 F24

F25 F25

F25 F25

F25 F25

F25 F25

F25 F25

E18
E19

E20

E21 F22

F23

F24

F25
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

NORTE

NORTE

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE CAFETERĉA Y SALA DE APARATOS

SOMBOLOGĉA:

ARBOTANTE DE CENTRO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 35.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 4.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 50 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 50 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 90 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 150 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 80 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 7 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 2x25 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 64 WATTS ARBOTANTE DE CENTRO 54 WATTS

CONTACTO SENSILLO

APAGADOR SENSILLO APAGADOR TRIPLE

APAGADOR DOBLE

TABLERO DE DISTRIBUCIčN DE

LUMINARIAS Y CONTACTOS

INTERRUPTOR DE FUSIBLES

VESTIBULO

BODEGA

REFRIGERACION

COCINA

WC M

WC H

CONTROL

ACCESO

CONTROL

ACCESO

COMERCIO

COMERCIO

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

Sauna
Sauna

CAFETERIA

SALA DE APARATOS

2

1

B

B

S

1

2

3

TERRAZA

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

B

PENDIENTE 8%

B

VESTIBULO SALA DE

APARATOS

ESTANCIA

VESTIBULO

PASILLO

PROYECCION GRADAS

S

ESTANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60

PASILLO

G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26

G26

G27 G27 G27 G27 G27 G27 G27

G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26

G27 G27 G27 G27 G27 G27 G27

G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26

G27 G27 G27 G26 G27 G27 G27

G26 G26 G26 G26 G26 G26 G26

G26 G26 G26

G27

G27 G27

G26

G26

G26

G26

G26

G27

G26

G27 G27

G26 G26

G27 G27

G26 G26

G27 G27

G26 G26

G26

G26

G26

G27

G27

G27

G26

G26

G26

G26

G26

G26

G27

G27

G27

G27

G27

G27 G27

G27

G27

G27

G27

G27

G27

H32

H32

H32

H32

H32

H32

H32

H32
H32 H32

H32

H32

H32

H32

G28 G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

G28

H31

G29

G28

H30

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33

H33H33

H33

H33

H33

H33

H30

H30

H30

H30

H30

H30

H30

H30

H30

TAB.H

TAB.G

TAB.I

I34

I34

I34 I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34
I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34

I34I34

I34

I34

I34

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I35

I36

I36I36I36I36I36I36I36I36I36I36

I36
I36

I36 I36

I36

I36

I36

I36

I36

I36
I36

I36

I36

I36I36

I36

I36

TAB.J

J37 J37
J37

J37

J37

J37
J37J37

J37

J37

J37

J37

J37

J37
J37 J37

J37 J37
J37

J38 J38 J38 J38

J38J38J38

J38

J38

J38 J38

J38

J38

J38

J38 J38

J38 J38 J38

J38

J38

J38 J38

J38

J38

J38

J38

J39

J39

J39

J39

J39

J39

J39

J39

TAB.H

TAB.K

TAB.L

TAB.M
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

1

EJE DE MURO

EN COORDENADA X

A

EJE DE MURO

EN COORDENADA Y

AA

EJE ANTERIOR

A EL EJE A

INDICACIONES DE EJE

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

NORTE

NORTE

PLANTA MEZANINE - SALA DE APARATOS

SOMBOLOGĉA:

ARBOTANTE DE CENTRO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 20 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 35.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 40 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 4.5 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 50 WATTS

ARBOTANTE DE MURO 50 WATTS

ARBOTANTE DE PISO 90 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 150 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 80 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 7 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 2x25 WATTS

ARBOTANTE DE CENTRO 64 WATTS ARBOTANTE DE CENTRO 54 WATTS

CONTACTO SENSILLO

APAGADOR SENSILLO APAGADOR TRIPLE

APAGADOR DOBLE

TABLERO DE DISTRIBUCIčN DE

LUMINARIAS Y CONTACTOS

INTERRUPTOR DE FUSIBLES

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PASILLO

MESANINE GIMNASIO

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA CAFETERIA

VACIO

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

13

14

PERALTES 0.173M

33

34

PASILLO DE

GRADAS

NIVEL VESTIBULO

PRINCIPAL

AZOTEA CAFETERIA

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60

K40

K40

K40

K40

K40

K40

K41

K41

K41

K41

K41

K41

K41

K41

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K43

K43

K43

K43K43

K43 K43

K43
K43 K43 K43

L44

L44

L44

L44

L44

L44

L44

L44

L44

L44
L44

L44

L44

L44

L44

L44
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ACAB

01

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

Piso

Cielo

M

M

DE MATERIALES

CUADRO DE SIMBOLOGIA

M

MURO

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE ALBERCAS

CUARTO DE MĆQUINAS

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

TERRAZA

ALBERCA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

WC M

SALA DE JUNTAS

RECEPCIčN

ĆREA ADMINISTRATIVA

OFICINA

BODEGA

PROYECCION GRADAS

CONSULTORIO

M£DICO

MASAJES

JARDĉN

SALA DE ESPERA

S

ESTANCIA

S

S

PROYECCIčN PASILLO GRADAS

1

2

3

S

4

5

ĆREA DE ESTAR

ENTRENADORES

ESTANCIA

ACOMPA¤ANTES

1

2

3

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

SAUNA SAUNA

WC H

OFICINA

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

REGADERAS

MUJERES

REGADERAS

HOMBRES

VESTIBULO - ALBERCAS

VESTIBULO - ALBERCAS Y

GRADERIAS

VESTIBULO

104.10 4.02

ACABADO FINAL. PINTURA VINILICA COLOR BANCO-MEDIO VINIMEX-COMEX. (ANTES UNA MANO DE SELLADOR).

ALFOMBRA MOD. ELEMENTAL MCA. TECNO+SPACE

LOSETA MCA. VITROMEX MOD. GRIS OMEGA DE 33 X 33 CM 

LOSETA QUANTUM ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO AZUL 33 X 33 CM MOD. LQUAN1NP MCA. LAMOSA

CONCRETO APARENTE ACABADO LISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4  PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J031 ACABADO MATE TEXTURA LISA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO AMANECER 756 SATINADO-MATE

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J097 ACABADO MATE TEXTURA LISA

MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI ROSA DE 25 X 35 CMS.

 MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI AQUA DE 25 X 35 CMS.

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR X031. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR V044. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

LOSETA SHARK ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO GRIS CLARO 55 X 55 CM MOD. LSHAR1SY MCA. LAMOSA

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR H058. ACABADO MATE TEXTURA LISA 

LOSETA MOD. NORDIKA MADERA/MATE NATURAL LMANO1QS 44 X 44 CM MCA. LAMOSA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR PAJA 740 SATINADO-MATE

MOSAICO MCA. VITROMEX AUSTRAL BLANCO DE 33.3 X 45.1 CMS.

CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM DE ESPESOR

MADERA SAUNA  MADERA/CEROSO MOD. CAOBA 40 X 40 CM (LMASA1OV) MCA. LAMOSA

MADERA DE PINO

LOSETA MOD. CENTAURI MARMOLEADO/PULIDO T£CNICO BEIGE 60 X 60 CM. (LCENA1T7) MCA. LAMOSA

PASTO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO

PISO DE MADERA IPE DECK, GROSOR 20MM, ANCHO 10 CM

PLAFON TIPO WOODWORKS ENCHAPADO DE MADERA AUT£NTICA LIGHT CHERRY

TARAFLEX SURFACE MOD. 6381-WOOD-MAPLE DESIGN MCA. GERFLOR M£XICO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BEIGE

MURO VERDE (SEDUM TAKESIMENSE, DELOSPERMUM NUBIGENUM, AUPHORBIA MARTINII, VINCA MINOR "ALBA",

ORIGANUM VULGARE).

PLACAS LAMINADAS DE ALTA PRESIčN (HPL)

LOSETA PORCELANITE MOD. MONTJUIC COLOR BEIGE 60x60  ACABADO MATE

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR.

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR

BALDOSA PARA COCINA GRESPLUS: CASATI MODELO: MEDICI ASPECTO RĐSTICO 41x41 CMS č SIMILAR

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250 MOD. 633 Alaskan Mist 45x45 CMS. č SIMILAR.

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250  MOD. 626 Salsa 45x45 CMS. č SIMILAR.

BALDOSA DE EXTERIORES PARA PAVIMENTO MARCA CITYTILEËS  MOD. COMPACT COLORES BLANCO Y

NEGRO 25x12.25 Y 25x25 CMS. č SIMILAR.

TABLA DE ACABADOS

CLAVE
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

M
U

R
O

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

TABLA DE ACABADOS
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TABLA DE ACABADOS

CLAVE

T
E
C
H
O
 
Ó
 
P
L
A
F
O
N

a

b

c

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CRISTAL ESMERILADO 9 MM DE ESPESOR18

LĆMINA DE PVC IMITACIčN MADERA MCA. OBJECTFLOR MOD. 2784 P5 BLUE RUSTIC WOOD.
Q

19

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR VERDE MANZANA 758 SATINADO-MATE

BARANDILLA DE EXTERIOR DE CRISTAL TRANSPARENTE CON PANELES20

P£RGOLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO.d

BALDOSA ACUSTICA PARA TECHO FALSO EN MADERA MCA. SPIGO GROUP MOD. SPIGOTEC
e

PANEL ACĐSTICO DE YESO 60x60 CMS x

3

4

" MCA. ARMSTRONG MOD. CONTRACTOR: 954 COLOR BLANCO

f

PANEL EN MADERA-ENREJADO MCA. SPIGO GROUP SERIE SPIGOLINE-GRID SYSTEM MOD. 8-15-35-30
g

TECHO ACUSTICO DE METAL 600 PLACA CLIP-IN MCA. DYNAMOBEL
h

MADERA DE PINOi

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. C STAVES, MCA. ATENA

j

21

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR CARMESĉ (IGUALACIčN DE COLOR SEGĐN PROYECTO)

k

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. CR STAVES, MCA. ATENA

TECHO ACĐSTICO PARA SALA BLANCA MOD. ENIGMA MATROX A TENUTA, MCA. ATENA

l
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02

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA ALTA - EDIFICIO DE ALBERCAS
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NIVEL GRADERIAS

TERRAZA

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

CUARTO DE MĆQUINAS

13

14

PERALTES 0.173M

16
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24
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34

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

VACĉO

PASILLOPASILLO PASILLO

NIVEL GRADERIAS

ALBERCA

FOSA DE CLAVADOS

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

Piso

Cielo

M

M

DE MATERIALES

CUADRO DE SIMBOLOGIA

M

MURO

ACABADO FINAL. PINTURA VINILICA COLOR BANCO-MEDIO VINIMEX-COMEX. (ANTES UNA MANO DE SELLADOR).

ALFOMBRA MOD. ELEMENTAL MCA. TECNO+SPACE

LOSETA MCA. VITROMEX MOD. GRIS OMEGA DE 33 X 33 CM 

LOSETA QUANTUM ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO AZUL 33 X 33 CM MOD. LQUAN1NP MCA. LAMOSA

CONCRETO APARENTE ACABADO LISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4  PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J031 ACABADO MATE TEXTURA LISA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO AMANECER 756 SATINADO-MATE

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J097 ACABADO MATE TEXTURA LISA

MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI ROSA DE 25 X 35 CMS.

 MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI AQUA DE 25 X 35 CMS.

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR X031. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR V044. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

LOSETA SHARK ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO GRIS CLARO 55 X 55 CM MOD. LSHAR1SY MCA. LAMOSA

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR H058. ACABADO MATE TEXTURA LISA 

LOSETA MOD. NORDIKA MADERA/MATE NATURAL LMANO1QS 44 X 44 CM MCA. LAMOSA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR PAJA 740 SATINADO-MATE

MOSAICO MCA. VITROMEX AUSTRAL BLANCO DE 33.3 X 45.1 CMS.

CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM DE ESPESOR

MADERA SAUNA  MADERA/CEROSO MOD. CAOBA 40 X 40 CM (LMASA1OV) MCA. LAMOSA

MADERA DE PINO

LOSETA MOD. CENTAURI MARMOLEADO/PULIDO T£CNICO BEIGE 60 X 60 CM. (LCENA1T7) MCA. LAMOSA

PASTO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO

PISO DE MADERA IPE DECK, GROSOR 20MM, ANCHO 10 CM

PLAFON TIPO WOODWORKS ENCHAPADO DE MADERA AUT£NTICA LIGHT CHERRY

TARAFLEX SURFACE MOD. 6381-WOOD-MAPLE DESIGN MCA. GERFLOR M£XICO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BEIGE

MURO VERDE (SEDUM TAKESIMENSE, DELOSPERMUM NUBIGENUM, AUPHORBIA MARTINII, VINCA MINOR "ALBA",

ORIGANUM VULGARE).

PLACAS LAMINADAS DE ALTA PRESIčN (HPL)

LOSETA PORCELANITE MOD. MONTJUIC COLOR BEIGE 60x60  ACABADO MATE

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR.

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR

BALDOSA PARA COCINA GRESPLUS: CASATI MODELO: MEDICI ASPECTO RĐSTICO 41x41 CMS č SIMILAR

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250 MOD. 633 Alaskan Mist 45x45 CMS. č SIMILAR.

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250  MOD. 626 Salsa 45x45 CMS. č SIMILAR.

BALDOSA DE EXTERIORES PARA PAVIMENTO MARCA CITYTILEËS  MOD. COMPACT COLORES BLANCO Y

NEGRO 25x12.25 Y 25x25 CMS. č SIMILAR.

TABLA DE ACABADOS

CLAVE
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

TABLA DE ACABADOS
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c

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CRISTAL ESMERILADO 9 MM DE ESPESOR18

LĆMINA DE PVC IMITACIčN MADERA MCA. OBJECTFLOR MOD. 2784 P5 BLUE RUSTIC WOOD.
Q

19

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR VERDE MANZANA 758 SATINADO-MATE

BARANDILLA DE EXTERIOR DE CRISTAL TRANSPARENTE CON PANELES20

P£RGOLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO.d

BALDOSA ACUSTICA PARA TECHO FALSO EN MADERA MCA. SPIGO GROUP MOD. SPIGOTEC
e

PANEL ACĐSTICO DE YESO 60x60 CMS x

3

4

" MCA. ARMSTRONG MOD. CONTRACTOR: 954 COLOR BLANCO

f

PANEL EN MADERA-ENREJADO MCA. SPIGO GROUP SERIE SPIGOLINE-GRID SYSTEM MOD. 8-15-35-30
g

TECHO ACUSTICO DE METAL 600 PLACA CLIP-IN MCA. DYNAMOBEL
h

MADERA DE PINOi

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. C STAVES, MCA. ATENA

j

21

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR CARMESĉ (IGUALACIčN DE COLOR SEGĐN PROYECTO)

k

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. CR STAVES, MCA. ATENA

TECHO ACĐSTICO PARA SALA BLANCA MOD. ENIGMA MATROX A TENUTA, MCA. ATENA

l
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA BAJA - EDIFICIO DE CAFETERIA Y GIMNASIO

Piso

Cielo

M

M

DE MATERIALES

CUADRO DE SIMBOLOGIA

M

MURO

ACABADO FINAL. PINTURA VINILICA COLOR BANCO-MEDIO VINIMEX-COMEX. (ANTES UNA MANO DE SELLADOR).

ALFOMBRA MOD. ELEMENTAL MCA. TECNO+SPACE

LOSETA MCA. VITROMEX MOD. GRIS OMEGA DE 33 X 33 CM 

LOSETA QUANTUM ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO AZUL 33 X 33 CM MOD. LQUAN1NP MCA. LAMOSA

CONCRETO APARENTE ACABADO LISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4  PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J031 ACABADO MATE TEXTURA LISA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO AMANECER 756 SATINADO-MATE

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J097 ACABADO MATE TEXTURA LISA

MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI ROSA DE 25 X 35 CMS.

 MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI AQUA DE 25 X 35 CMS.

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR X031. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR V044. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

LOSETA SHARK ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO GRIS CLARO 55 X 55 CM MOD. LSHAR1SY MCA. LAMOSA

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR H058. ACABADO MATE TEXTURA LISA 

LOSETA MOD. NORDIKA MADERA/MATE NATURAL LMANO1QS 44 X 44 CM MCA. LAMOSA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR PAJA 740 SATINADO-MATE

MOSAICO MCA. VITROMEX AUSTRAL BLANCO DE 33.3 X 45.1 CMS.

CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM DE ESPESOR

MADERA SAUNA  MADERA/CEROSO MOD. CAOBA 40 X 40 CM (LMASA1OV) MCA. LAMOSA

MADERA DE PINO

LOSETA MOD. CENTAURI MARMOLEADO/PULIDO T£CNICO BEIGE 60 X 60 CM. (LCENA1T7) MCA. LAMOSA

PASTO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO

PISO DE MADERA IPE DECK, GROSOR 20MM, ANCHO 10 CM

PLAFON TIPO WOODWORKS ENCHAPADO DE MADERA AUT£NTICA LIGHT CHERRY

TARAFLEX SURFACE MOD. 6381-WOOD-MAPLE DESIGN MCA. GERFLOR M£XICO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BEIGE

MURO VERDE (SEDUM TAKESIMENSE, DELOSPERMUM NUBIGENUM, AUPHORBIA MARTINII, VINCA MINOR "ALBA",

ORIGANUM VULGARE).

PLACAS LAMINADAS DE ALTA PRESIčN (HPL)

LOSETA PORCELANITE MOD. MONTJUIC COLOR BEIGE 60x60  ACABADO MATE

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR.

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR

BALDOSA PARA COCINA GRESPLUS: CASATI MODELO: MEDICI ASPECTO RĐSTICO 41x41 CMS č SIMILAR

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250 MOD. 633 Alaskan Mist 45x45 CMS. č SIMILAR.

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250  MOD. 626 Salsa 45x45 CMS. č SIMILAR.

BALDOSA DE EXTERIORES PARA PAVIMENTO MARCA CITYTILEËS  MOD. COMPACT COLORES BLANCO Y

NEGRO 25x12.25 Y 25x25 CMS. č SIMILAR.

TABLA DE ACABADOS
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CRISTAL ESMERILADO 9 MM DE ESPESOR18

LĆMINA DE PVC IMITACIčN MADERA MCA. OBJECTFLOR MOD. 2784 P5 BLUE RUSTIC WOOD.
Q

19

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR VERDE MANZANA 758 SATINADO-MATE

BARANDILLA DE EXTERIOR DE CRISTAL TRANSPARENTE CON PANELES20

P£RGOLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO.d

BALDOSA ACUSTICA PARA TECHO FALSO EN MADERA MCA. SPIGO GROUP MOD. SPIGOTEC
e

PANEL ACĐSTICO DE YESO 60x60 CMS x

3

4

" MCA. ARMSTRONG MOD. CONTRACTOR: 954 COLOR BLANCO

f

PANEL EN MADERA-ENREJADO MCA. SPIGO GROUP SERIE SPIGOLINE-GRID SYSTEM MOD. 8-15-35-30
g

TECHO ACUSTICO DE METAL 600 PLACA CLIP-IN MCA. DYNAMOBEL
h

MADERA DE PINOi

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. C STAVES, MCA. ATENA

j

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR CARMESĉ (IGUALACIčN DE COLOR SEGĐN PROYECTO)

k

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. CR STAVES, MCA. ATENA

TECHO ACĐSTICO PARA SALA BLANCA MOD. ENIGMA MATROX A TENUTA, MCA. ATENA

l
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REFRIGERACION
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7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60
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R
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INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

PLANTA MEZANINE - SALA DE APARATOS

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PASILLO

MESANINE GIMNASIO

NIVEL GRADERIAS
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PERALTES 0.173M

33

34

PASILLO DE

GRADAS

NIVEL VESTIBULO

PRINCIPAL

AZOTEA CAFETERIA

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 10.45

27.56

6.05
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M

MURO

ACABADO FINAL. PINTURA VINILICA COLOR BANCO-MEDIO VINIMEX-COMEX. (ANTES UNA MANO DE SELLADOR).

ALFOMBRA MOD. ELEMENTAL MCA. TECNO+SPACE

LOSETA MCA. VITROMEX MOD. GRIS OMEGA DE 33 X 33 CM 

LOSETA QUANTUM ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO AZUL 33 X 33 CM MOD. LQUAN1NP MCA. LAMOSA

CONCRETO APARENTE ACABADO LISO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4  PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J031 ACABADO MATE TEXTURA LISA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO AMANECER 756 SATINADO-MATE

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV PERMATONE COLOR J097 ACABADO MATE TEXTURA LISA

MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI ROSA DE 25 X 35 CMS.

 MOSAICO MCA. VITROMEX FACIA TUTTI AQUA DE 25 X 35 CMS.

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR X031. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR V044. SE LE APLICARĆ UNA CAPA DE SATINIZANTE

MOD. SANI PAINT H DE ACABADO SATINADO

LOSETA SHARK ALTO TRĆFICO/MATE GRANILLADO GRIS CLARO 55 X 55 CM MOD. LSHAR1SY MCA. LAMOSA

PINTURA BASE AGUA PARA INTERIORES MCA. COREV MOD. PERMATONE COLOR H058. ACABADO MATE TEXTURA LISA 

LOSETA MOD. NORDIKA MADERA/MATE NATURAL LMANO1QS 44 X 44 CM MCA. LAMOSA

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR PAJA 740 SATINADO-MATE

MOSAICO MCA. VITROMEX AUSTRAL BLANCO DE 33.3 X 45.1 CMS.

CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM DE ESPESOR

MADERA SAUNA  MADERA/CEROSO MOD. CAOBA 40 X 40 CM (LMASA1OV) MCA. LAMOSA

MADERA DE PINO

LOSETA MOD. CENTAURI MARMOLEADO/PULIDO T£CNICO BEIGE 60 X 60 CM. (LCENA1T7) MCA. LAMOSA

PASTO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BLANCO

PISO DE MADERA IPE DECK, GROSOR 20MM, ANCHO 10 CM

PLAFON TIPO WOODWORKS ENCHAPADO DE MADERA AUT£NTICA LIGHT CHERRY

TARAFLEX SURFACE MOD. 6381-WOOD-MAPLE DESIGN MCA. GERFLOR M£XICO

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR BEIGE

MURO VERDE (SEDUM TAKESIMENSE, DELOSPERMUM NUBIGENUM, AUPHORBIA MARTINII, VINCA MINOR "ALBA",

ORIGANUM VULGARE).

PLACAS LAMINADAS DE ALTA PRESIčN (HPL)

LOSETA PORCELANITE MOD. MONTJUIC COLOR BEIGE 60x60  ACABADO MATE

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR.

MOSAICO ESPA¤OL ARRECIFE PALMETA 33.3x33.3 CMS č SIMILAR

BALDOSA PARA COCINA GRESPLUS: CASATI MODELO: MEDICI ASPECTO RĐSTICO 41x41 CMS č SIMILAR

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250 MOD. 633 Alaskan Mist 45x45 CMS. č SIMILAR.

PISO DE VINILO MARCA FLEXCO, AcoustiCork CorkPLUS 250  MOD. 626 Salsa 45x45 CMS. č SIMILAR.

BALDOSA DE EXTERIORES PARA PAVIMENTO MARCA CITYTILEËS  MOD. COMPACT COLORES BLANCO Y

NEGRO 25x12.25 Y 25x25 CMS. č SIMILAR.
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

CRISTAL ESMERILADO 9 MM DE ESPESOR18

LĆMINA DE PVC IMITACIčN MADERA MCA. OBJECTFLOR MOD. 2784 P5 BLUE RUSTIC WOOD.
Q

19

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR VERDE MANZANA 758 SATINADO-MATE

BARANDILLA DE EXTERIOR DE CRISTAL TRANSPARENTE CON PANELES20

P£RGOLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO.d

BALDOSA ACUSTICA PARA TECHO FALSO EN MADERA MCA. SPIGO GROUP MOD. SPIGOTEC
e

PANEL ACĐSTICO DE YESO 60x60 CMS x

3

4

" MCA. ARMSTRONG MOD. CONTRACTOR: 954 COLOR BLANCO

f

PANEL EN MADERA-ENREJADO MCA. SPIGO GROUP SERIE SPIGOLINE-GRID SYSTEM MOD. 8-15-35-30
g

TECHO ACUSTICO DE METAL 600 PLACA CLIP-IN MCA. DYNAMOBEL
h

MADERA DE PINOi

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. C STAVES, MCA. ATENA

j

PINTURA COMEX VINIMEX MATE COLOR CARMESĉ (IGUALACIčN DE COLOR SEGĐN PROYECTO)

k

FALSO TECHO DE METAL DE LĆMINAS SERIE: STAVES, MOD. CR STAVES, MCA. ATENA

TECHO ACĐSTICO PARA SALA BLANCA MOD. ENIGMA MATROX A TENUTA, MCA. ATENA

l
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PALETA DE ACABADOS 

MUROS 

1   Pintura base agua para interiores MCA. COREV PERMATONE  

  color j031 acabado mate textura lisa. 
 
 
2 Pintura COMEX VINIMEX mate color blanco amanecer 756  

satinado-mate. 
 
 
3 Pintura base agua para interiores MCA. COREV PERMATONE  

color j097 acabado mate textura lisa. 
 
 
 
4 Mosaico MCA. VITROMEX facia tutti aqua de 25 x 35 cms. 
 
 
 
 
 
5 Mosaico MCA. VITROMEX facia tutti rosa de 25 x 35 cms. 
 
 
 
 
6 Pintura base agua para interiores MCA. COREV MOD. PERMATONE  

color x031. Se le aplicará una capa de satinizante MOD. SANI PAINT H  
de acabado satinado. 

 
 
7 Pintura base agua para interiores MCA. COREV MOD. PERMATONE  

color v044. Se le aplicará una capa de satinizante MOD. SANI PAINT H  
de acabado satinado. 

 
 
8 Pintura base agua para interiores MCA. COREV MOD. PERMATONE 

color h058. acabado mate textura lisa.  
 
 
 
9 Pintura COMEX VINIMEX mate color paja 740 satinado-mate.  
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10 Mosaico MCA. VITROMEX austral blanco de 33.3 x 45.1 cms.  
 
 
11 Cristal transparente 6 mm de espesor.  
 
 
 
12 Madera de pino. 
 
 
13 Pintura COMEX VINIMEX mate color blanco. 
 
 
14 Pintura COMEX VINIMEX mate color beige.  
 
 
15 Muro verde (Sedum Takesimense, Delospermum Nubigenum, 

 Auphorbia martinii, Vinca Minor "alba", Origanum Vulgare). 
 

             
 
16 Placas laminadas de alta presión (hpl) 
 
 
 
17 Mosaico Español Arrecife Palmeta 33.3x33.3 cms ó similar.  
 
 
 
18 Cristal esmerilado 9 mm de espesor. 
 
 
 
19 Pintura COMEX VINIMEX mate color verde manzana 758 satinado-mate.  
 
 
20 Barandilla de exterior de cristal transparente con paneles. 
 
 
21 Pintura COMEX VINIMEX mate color carmesí (igualación de color  

según proyecto). 
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PISOS 
 
A Concreto aparente acabado liso con mortero cemento-arena 1:4 
 
 
B Loseta MCA. VITROMEX mod. Gris omega de 33 x 33 cm.  
 
 
 
C Loseta Quantum alto tráfico/mate granillado azul 33 x 33 cm  

mod. LQUAN1NP MCA. LAMOSA.  
 
 
 
D Loseta Shark alto tráfico/mate granillado gris claro 55 x 55 cm  

mod. LSHAR1SY MCA. LAMOSA.  
 
 
 
E Alfombra MOD. ELEMENTAL MCA. TECNO+SPACE. 
 
 
 
F Loseta mod. Nordika madera/mate natural LMANO1QS 44 x 44 cm.  

MCA. LAMOSA.  
 
 
 
G Madera sauna  madera/ceroso mod. Caoba 40 x 40 cm. 

(LMASA1OV) MCA. LAMOSA.  
 
 
 
H Loseta mod. Centauri marmoleado/pulido técnico beige 60 x 60 cm.  

(LCENA1T7) MCA. LAMOSA.  
 
 
 
I Pasto.  
 
 
 
J Piso de madera IPE DECK, grosor 20mm, ancho 10 cm.  
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K TARAFLEX SURFACE MOD. 6381-WOOD-MAPLE DESIGN  

MCA. GERFLOR MÉXICO.  
 
 
 
L Loseta PORCELANITE MOD. MONTJUIC color beige 60x60   

acabado mate. 
 
 
 
M Mosaico español Arrecife Palmeta 33.3x33.3 cms ó similar.  
 
 
 
 
N Baldosa para cocina Gresplus: Casati mod. Medici aspecto rústico 

41x41 cms ó similar.  
 
 
 
Ñ Piso de vinilo MCA. FLEXCO, acousticork corkplus 250  

mod. 633 Alaskan mist 45x45 cms. ó similar. 
 
 
 
O Piso de vinilo MCA. FLEXCO, acousticork corkplus 250   

mod. 626 salsa 45x45 cms. ó similar.  
 
 
 
 
P Baldosa de exteriores para pavimento MCA. CITYTILE´S  mod. Compact  

colores blanco y negro 25x12.25 y 25x25 cms. ó similar.  
 
 
 
 
 
Q Lámina de pvc imitación madera MCA. OBJECTFLOR  

mod. 2784 p5 blue rustic wood.  
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TECHO O PLAFÓN 

a Acabado final. Pintura vinilica color banco-medio VINIMEX-COMEX.  
(antes una mano de sellador). 

 
 
b Plafon tipo Woodworks enchapado de madera auténtica light cherry.  
 
c Estructura tridimensional. 
 
d Pérgola de aluminio color blanco. 
 
e Baldosa acustica para techo falso en madera mca. spigo GROUP  

mod. Spigotec.  
 
 
 
f Panel acústico de yeso 60x60 cms x 3/4" MCA. ARMSTRONG  

mod. contractor: 954 color blanco. 
 
 
 
g Panel en madera-enrejado MCA. SPIGO GROUP  

serie spigoline-grid system mod. 8-15-35-30.  
 
 
 
h Techo acustico de metal 600 placa clip-in MCA. DYNAMOBEL.  
 
 
 
i Madera de pino. 
 
 
j Falso techo de metal de láminas serie: STAVES,  

mod. C staves, MCA. ATENA 
 
 
 
k Falso techo de metal de láminas serie: STAVES,  

mod. Cr staves, MCA. ATENA. 
 
 
l Techo acústico para sala blanca mod. Enigma matrox a tenuta, MCA. ATENA. 
 
 
 
 



E-CAN-CP

01

SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

CUARTO DE MĆQUINAS

FOSA DE CLAVADOS

ALBERCA POCO PROFUNDA

PARA NI¤OS

TERRAZA

ALBERCA

OFICINA

OFICINA

OFICINA

WC M

SALA DE JUNTAS

RECEPCIčN

ĆREA

ADMINISTRATIVA

OFICINA

BODEGA

PROYECCION GRADAS

CONSULTORIO

M£DICO

MASAJES

JARDĉN

SALA DE ESPERA

S

ESTANCIA

S

S

PROYECCIčN PASILLO GRADAS

1

2

3

S

4

5

ĆREA DE ESTAR

ENTRENADORES

ESTANCIA

ACOMPA¤ANTES

1

2

3

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SANITARIOS

MUJERES

SANITARIOS

HOMBRES

SAUNA SAUNA

WC H

OFICINA

10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35

104.10 4.02

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

REGADERAS

MUJERES

REGADERAS

HOMBRES

VESTIBULO - ALBERCAS

VESTIBULO - ALBERCAS Y

GRADERIAS

VESTIBULO
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

E-CAN-CP

VESTIBULO PRINCIPAL

BODEGA

REFRIGERACION

COCINA

WC M

WC H

CONTROL

ACCESO

CONTROL

ACCESO

COMERCIO

COMERCIO

VESTIDORES

MUJERES

VESTIDORES

HOMBRES

SaunaSauna

CAFETERIA

SALA DE APARATOS

2

1

B

B

S

1

2

3

TERRAZA

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

B

PENDIENTE 8%

B

VESTIBULO SALA DE

APARATOS

ESTANCIA

VESTIBULO

PASILLO

(DOBLE ALTURA)

PROYECCION GRADAS

S

ESTANCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERALTES 0.173M

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 16.60

PASILLO

27.66
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION ANTES DEL

INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA PREVIO

INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PASILLO

MEZZANINE SALA DE

APARATOS

NIVEL GRADERIAS

TERRAZA CAFETERIA

VACIO

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

B

13

14

PERALTES 0.173M

33

34

PASILLO DE

GRADAS

NIVEL VESTIBULO

PRINCIPAL

AZOTEA CAFETERIA

7.659.109.10 10.35 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11.06 10.45

27.56

6.05

E-CN-CR
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

2.50

7.38

4.26

8.60

2.50

2.98

1.49

2.00

7.09

2.97 2.05 2.06

2.90

2.10

1.26

0.80

5.30

0.80

4.80

0.80

5.40

0.80

4.90

0.80

3.30

0.80

3.81

0.80

3.49
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SIMBOLOGĉA ESPECIFICA:

Facultad de Arquitectura

Taller CARLOS LAZO BARREIRO

SEMINARIO DE TESIS

HUERTA HERNANDEZ KAROL

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:

2.00

3.91

1.01 2.84

2.90 2.90

3.34

1.29 2.05

2.90

1.43

2.76

1.10 1.10

2.19

2.76

1.10 1.10

2.19

6.00

2.50

6.00

4.00

6.00

1.50

6.00

2.00

6.00

2.00

2.00

2.50

6.00

2.00

1.37 1.37

2.74

S
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Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

PROYECTO ELABORADO POR:

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico

Facultad de Arquitectura

INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:
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1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:
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INDICACIONES DE NIVEL

X1

INDICA CORTE

ARQUITECTONICO X1

0.81

81.0

INDICACIONES EN COTAS

DIMENSION DE PA¤O

A EJE

1. LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS, A EXCEPCION DE PLANOS DE DETALLES GENERALES QUE ESTAN DADAS EN CMS.

2. LAS COTAS Y NIVELES RIGEN DIBUJO.

3. NO DEBEN TOMARSE COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

4. LAS COTAS SON A EJES O A PA¤OS DE ALBA¤ILERIA.

5. LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RIGEN SOBRE LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES.

6. EL NIVEL 0.00 CORRESPONDE A N.P.T. DEFINIDO POR EL PROYECTO.

7. LAS COTAS Y NIVELES INDICADOS EN PLANO DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTAR CON EL V.O.B.O. DE LA DIRECCION

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

8. LOS PLANOS DE DETALLE RIGEN SOBRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE CONJUNTO.

9. SE DEBERA CONSULTAR LAS  ESPECIFICACIONES DE DETALLES CONTRUCTIVOS CON EL PROVEEDOR Y/O

CONSTRUCTORA.

10. EL PROYECTO DEBERA SER ESTUDIADO EN TODAS SUS PARTESPOR LA SUPERVISION Y LA EMPRESACONSTRUCTORA

PREVIO INICIO DE LOS TRABAJOS.

NOTAS GENERALES:

DIMENSION A EJE

DIMENSION A PA¤OS

N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO

  N.AZO.       NIVEL DE AZOTEA

  N.F.CAR.   NIVEL DE FONDO DE CARCAMO

  N.S.F.         NIVEL SUPERIOR DE FIRME

  N.L.A.E.      NIVEL LECHO ALTO DE

ESTRUCTURA

  N.L.B.E.      NIVEL LECHO BAJO DE

ESTRUCTURA

  N.L.A.T.      NIVEL LECHO ALTO DE TRABE

  N.L.B.T.      NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

N.L.A.L.        NIVEL LECHO ALTO DE LOSA

N.L.B.L         NIVEL LECHO BAJO DE LOSA

N.PRE.         NIVEL DE PRETIL

N.CUM.        NIVEL DE CUMBRERA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO PLAFON

N.L.A.M.       NIVEL LECHO ALTO DE MURO

N.PZA.         NIVEL DE PLAZA

N.P.E.           NIVEL DE PISO EXISTENTE

B.A.P. BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

N.C.B NIVEL DE CANCEL BAJO

N.A.PT.         NIVEL ALTO DE PUERTA

N.L.B.P.        NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON

N.CA.            NIVEL DE CAJILLO

N.CE.            NIVEL DE CERRAMIENTO

NORTE

NORTE

NOTAS:
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