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Imagen 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las Zonas de Desarrollo Económico y Social, ZODES, es un concepto que está 
impulsando el Gobierno Capitalino paja mejorar la  Calidad de Vida. 
 
El tema ZODES es relevante para cualquier ciudad. Implica una nueva visión 
de política urbana que reintegra los componentes de una zona, la dota de 
movilidad inteligente, mejora el transporte público, redensifica su 
población, amplía la infraestructura y aprovecha la aportación de valores 
tangibles e intangibles del gobierno y la ciudadanía. 
 

La zona de desarrollo económico, Ciudad del Futuro, una de las cinco que 

tiene contemplado construir el gobierno de la ciudad de México, se ubicará 

en lo que hoy es la planta de asfalto del Distrito Federal. 

 

La primera Zona de Desarrollo Económico y Social, que impulsa esta 

administración para generar riqueza y crecimiento de la ciudad capital es 

“Ciudad de la Salud” (Imagen 1). Para lo cual fue seleccionado un polígono 

de 208 hectáreas en la delegación Tlalpan, y que implicará el rediseño 

urbanístico y de movilidad a favor de quienes ahí habitan o desarrollan sus 

actividades académicas y laborales. 

 

Para este proyecto, se prevé una inversión cercana a los 6 mil millones de 

pesos a cargo de la Iniciativa Privada, el desarrollo de infraestructura 

hospitalaria, espacios urbanos y mejor transporte público. Representa una 

inversión del conjunto Médica Sur, quien aportará cinco mil metros 

cuadrados de suelo para el desarrollo de la Escuela de Enfermería y 

Medicina de la Ciudad; y la Clínica de Atención a la Diabetes y Obesidad Infantil. 

Imagen 1. Plan maestro ciudad de la Salud. 
http://www.agu.df.gob.mx/presenta-mancera-proyecto-zodes-ciudad-de-la-salud-representa-inversion-de-6-mil-mdp-generacion-de-empleos-y-
rediseno-de-la-zona-sur-de-la-capital/ 
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Imagen 2. Porcentaje de producción de electricidad en México 
Fuente: Instituto de energías renovables, UNAM. Instituto de Ingeniería. 

CAPÍTULO 1 – ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

México es privilegiado en cuanto a recursos renovables que no son aprovechados para la producción de energías.  

Y quema combustibles fósiles para la producción del 76% de la energía eléctrica. 

La producción de energía es un problema crítico en las sociedades contemporáneas, la gran mayoría de los países se encuentran en una 

búsqueda constante de alternativas energéticas, que permitan disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. 

México es uno de los países, con más recursos para la obtención de energía renovable, gracias a la gran variedad de ecosistemas y lugares 

geográficamente adecuados para las diferentes características que necesita cada tipo de energía y su creación; es posible encontrar lugares 

ideales para hacer una presa para generar hidroenergia, así  como  llanuras donde las corrientes de aires son abundantes y constantes como para 

instalar una turbina eólica, solamente falta la capacitación de profesionistas para efectuar dichos proyectos y así ayudar a nuestro planeta. 

Desafortunadamente aún no existe el apoyo 

necesario para ser aprovechadas, ya que México 

tiene grandes reservas de petróleo, por lo que es el 

recurso energético más usado, no considerando que 

si combustión para la obtención de energía es un 

gran contaminante. 

Como resultado, actualmente la utilización de las 

energías limpias en México está muy por debajo de 

su potencial, tal como lo indican las gráficas aquí 

mostradas del Balance Nacional, donde solamente el 

4% de la obtención de energía es proveniente de un 

sistema renovable. 

 
Imagen 2 
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Imagen 3.  

 

Imagen 3. Esquema de radiación solar por estado en República Mexicana. 
Fuente: Instituto de energías renovables, UNAM. Instituto de Ingeniería. 

 

1.2     LA RADIACIÓN SOLAR, CAPAZ DE GENERAR ENERGÍA 

El sol emana energía electromagnética por 

medio de las fusiones del hidrógeno que 

convierte en helio. La energía solar es la energía 

que se obtiene de la radiación electromagnética 

del sol, esta radiación puede ser aprovechada 

por diversas tecnologías como: células 

fotovoltaicas, helióstatos y colectores térmicos 

que transforman la energía solar en energía 

eléctrica o térmica. De la energía solar que llega 

a la atmósfera de la Tierra solo 1/3 llega a la 

superficie del planeta y de esta el 70% queda en 

los océanos pero aun así, con ella se pude 

producir energía consumible para la humanidad 

de manera inagotable. 

La potencia de la radiación varía según 

diferentes aspectos como el momento del día, 

condiciones atmosféricas y la latitud. A estas 

diferencias pueden ser: 

• Directa o constante solar (fuera de la 

atmósfera)   Es cuando la radiación cae sobre 

cualquier superficie con un ángulo único y 

preciso. 

• Dispersa. Esta presenta obstáculos como las 

nubes, que aunque no es muy alta la radiación  

puede ser utilizada.   
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Fuentes: Actualización de los Mapas de Irradiación Global solar en la República Mexicana (R. Almanza S. ,E. Cajigal R., J. Barrientos A. 
1997) Reportes de insolación de México. Southwest Technology Development Institute, NMSU, 1999 

 
La siguiente tabla muestra la irradiación solar en kWh/m2 - Día en cada uno de los meses en la República Mexicana. 

Estado  Ciudad  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Min  Max  Med  

Ags  Aguascalientes  4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4 4 7.2 5.6 

BCS La Paz  4.4 5.5 6 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 4.2 6.6 5.7 

BC Mexicali  4.1 4.4 5 5.6 6.6 7.3 7 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9 3.9 7.3 5.5 

Cam Campeche  4.8 5.7 6 5.3 5.4 4.9 4.9 5.3 5.2 5.4 5 4.3 4.4 6 5.2 

Chis  Arriaga  5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7 4.7 5.9 5.4 

Chih Chihuahua 5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.4 6.4 6.5 6.8 6.8 6 5.2 5.3 8.9 5.9 

Col Colima  4.4 5.1 5.3 5.8 6 5.2 4.9 5 4.6 4.4 4.4 3.9 3.9 6 4.9 

D.F.  Tacubaya  5.4 6 6.4 5.9 5.3 5.1 4.5 4.9 4.5 4.8 5.2 5.2 4.5 6.4 5.3 

Dgo  Durango  4.4 5.4 6.5 7 7.5 6.8 6 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 3.9 7.5 5.7 

Gto  Guanajuato  4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6 6 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 6.6 5.6 

Gro  Acapulco  4.8 5.3 6.1 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5 4.7 4.7 6.1 5.3 

Hlgo  Pachuca  4.6 5.1 5.6 6.8 6 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2 4.2 6.8 5.4 

Jal  Guadalajara  4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4 4 7.7 5.6 

Méx Chapingo  4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5 4.7 4.6 3.9 3.9 5.9 5.1 

Mich Morelia  4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7 3.7 5.9 4.9 

Nay Tepic  3.9 4.3 4.8 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4 4.8 3.9 6.1 4.8 

NL  Monterrey  3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5 3.8 3.3 3 3 6.1 4.4 

Oax Oaxaca  4.9 5.7 5.8 5.5 6 5.4 5.9 5.6 5 4.9 4.8 4.4 4.4 6 5.3 

Pue Puebla  4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5 4.7 4.4 4.4 6.4 5.5 

Qro  Querétaro  5 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5 4.4 4.4 6.9 5.9 

QR Chetumal  3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.7 4.9 5 4.5 4.4 4 3.7 3.7 5.7 4.7 

SLP Río Verde  3.6 4 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3 3.3 5.8 4.7 

Sin  Mazatlan  3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5 4.5 3.9 3.9 5.7 4.9 

Son  Ciudad Obregón  5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.7 6.4 6.5 6.8 7.3 6 5.2 5.3 7.26 6.5 

Tlax  Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4 4 5.6 5.1 

Ver  Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6 3.6 5.1 4.6 

Yuc Mérida  3.7 4 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5 4.2 3.8 3.4 3.4 5.7 4.7 

Zac Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 4.1 7.8 5.8 
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Imagen 4.  Esquema de capacidad geotérmica en República Mexicana. 
Fuente: Instituto de energías renovables UNAM. Instituto de Ingeniería. 
 

 

1.3   ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Aprovechar el cinturón volcánico que tiene México, para producir energía mediante la energía térmica que emite la Tierra.  

En México existen más de 300 manifestaciones termales. 

Capacidad total 958 MW al 
año 2010. 
Cerro  prieto 720 
Los azufres 188 
Los humeros 40 
Tres vírgenes 10 
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Imagen 5. Esquema de generación de energía renovable en chile. 

Fuente: Instituto de energías renovables UNAM. Instituto de Ingeniería. 

 

 

1.4    OBJETIVO 

El Polo Universitario de Tecnología Sustentable, realizará investigación básica y aplicada al desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, 

conversión, almacenamiento, utilización e impactos de la energía, en particular de las fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías y 

capacitación  a instituciones, para formar estudiantes, a nivel licenciatura y posgrado, a través de cursos, talleres e investigación, y así difundir los 

conocimientos adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país.  

 Llevar a cabo estudios, asesorías y capacitación a facultades de C.U. 

 Formar estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, a través de cursos, talleres e investigación. 

 Difundir los conocimientos adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país. 

Y  así contribuir a la prevención, mitigación y control de la contaminación, así como a la protección y restauración del medio ambiente. 
Propiciar condiciones de equidad y respeto al desarrollo de los distintos sectores productivos de la sociedad en materia ambiental. 

1.5    SOLUCIÓN 

El propósito es crear un espacio interactivo y de reflexión tecnocultural. 

Este multiespacio garantizará y potenciará la creación, formación y difusión 

del quehacer cultural y tecnológico de la sustentabilidad y las energías 

renovables. 

Capacitando a todo profesional interesado en la utilización de energías 

limpias en sus diversos proyectos de todas las áreas. 

Consolidándose al mismo tiempo como una plataforma educativa nacional e 

internacional, para convertirse en un centro de reflexión científica y 

tecnológica. 

El proyecto resultante es la construcción y planificación de una serie de 

espacios culturales y tecnológicos, que se trasformara en una red cultural que  

impulse la estrategia del desarrollo sustentable, lo cultural y lo ambiental a 

mediano y a largo plazo.  
Imagen 5.  
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Imagen 6. 
Ubicación del terreno a intervenir, con respecto a Ciudad Universitaria, UNAM. 
Fuente: www.google.maps.com 
 

Imagen 6.  

 

 

1.6    UBICACIÓN DEL PROYECTO 

En noviembre pasado, el gobierno de la ciudad 

donó 11 mil 693 metros cuadrados de la antigua 

planta de asfalto a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, junto con otros cuatro 

predios. 

Predio ubicado en avenida del Imán, colonia Ajusco, 

delegación Coyoacán, Ciudad de México, D.F. 

Este polo permitirá a la Universidad integrar en un 

solo espacio una oferta docente de investigación y 

desarrollo tecnológico asociada a empresas para 

realizar innovación, además de cumplir con una 

vertiente cultural. 

Gracias a su cercanía al campus de Ciudad 

Universitaria, que está a solo uno metros de 

distancia, este Polo, se podrá integrar a los centros 

de investigación y facultades, para que los 

estudiantes de diferentes carreras y áreas de 

investigación,  interesados en la energía renovable 

se acerquen a éste para tomar en cuenta en sus 

proyectos las energías renovables. 

 

Las ZODES implican beneficios medibles de 

“Plusvalía social”: atraer inversión nacional y 

extranjera, desarrollar capital humano, generar empleos, promover el turismo, elevar el patrimonio público y privado, mejorar la infraestructura 

y la convivencia.  

  

http://www.google/
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Imagen 7. 
Esquema de Funcionamiento de ZODES 
Fuente: http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/caccia/430-zodes 
 

Imagen 7.  

 

 

CAPÍTULO 2 – ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.1    OBJETIVO DE PROYECTO ZODE 

Con Ciudad del Futuro, el gobierno de la ciudad pretende impulsar el proyecto de ciudad inteligente, por medio del impulso de la tecnología para 

el desarrollo sustentable que permita la creación de modelos, por ejemplo, el uso eficiente del agua, la electricidad y los servicios públicos. 

Todas aquellas actividades que permitan hacer que patentes, modelos de utilidad y el sector de la tecnología se puedan potenciar. 

Generar elementos e infraestructura para que empresas del sector tecnológico nacional e internacional, pero sobre todo emprendedores del 

País, puedan llegar y establecerse en un lugar no sólo donde trabajen, sino donde puedan vivir. 

Por la cercanía con Ciudad Universitaria de la UNAM, 

también se prevé que puedan impulsar proyectos 

educativos en el área de la ciencia. 

Simón Levy, Director de la paraestatal Calidad de Vida 

resalta la relevancia de contar con elementos e 

infraestructura para que empresas del sector 

tecnológico nacional, internacional, en equipo con 

emprendedores locales, puedan llegar y establecerse 

en un lugar donde no sólo trabajen, si no donde 

también puedan vivir. 
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2.2    CIUDAD DEL FUTURO 

Por un decreto emitido por el Gobierno del Distrito Federal, el predio ubicado en Avenida Imán 263, Ajusco, Coyoacán fue desincorporado de los 

bienes del dominio público y es ya terreno libre para comenzar a edificar la Ciudad del Futuro, una de las Zonas de Desarrollo Económico y Social 

que planea el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. 

En ese predio se pretende desarrollar un conjunto urbano de usos mixtos donde se ubique: 

 -La sede de la Secretaría de Ciencia. 
- Tecnología e Innovación del DF.  
- Oficinas para empresas orientadas al desarrollo tecnológico, desarrollo del conocimiento y bienes y servicios asociados al tema, de acuerdo con 
información oficial. 
- En el área se prevé la generación de una nueva oferta habitacional para las personas que laboren en el sitio así como para profesores e 
investigadores de la UNAM. 
- El Secretario de Ciencia y Tecnología del DF, René Drucker, adelantó que en la Ciudad del Futuro se instalará un Instituto de Investigación de la 
Vejez. 
 
Las Zodes son áreas que se desarrollan por asociaciones estratégicas cuyas condiciones de ubicación, usos de suelo, equipamientos y otros 

activos intangibles, al aplicar una vocación productiva, potencian y generan inversión e infraestructura social para recuperar la zona dotándola de 

conectividad y movilidad para elevar el valor patrimonial de sus habitantes. 

El propósito de la paraestatal es coordinar los esfuerzos del Gobierno del DF, iniciativa privada, academia y ciudadanía para transformar zonas 

problemáticas en centros de desarrollo económico, con servicios y espacios públicos dignos para cualquier capitalino. 

Ciudad del Futuro pretende darle un nuevo impulso a un parte del sur del DF donde convergen las delegaciones Tlalpan y Coyoacán 

Se busca ampliar la infraestructura urbana, optimizar la movilidad y ampliar la capacidad del transporte público. 

Se prevé instaurar un modelo de construcción de vivienda que permita incrementar la densidad habitacional y pasar de viviendas unifamiliares y 

desarrollos multifamiliares. 

http://www.plantadeasfalto.df.gob.mx/wb/pa/historia 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/gdf-cierra-monopolio-de-fabricacion-y-venta-de- 
asfalto,38f0efcba57ad310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 

http://www.plantadeasfalto.df.gob.mx/wb/pa/historia
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CAPÍTULO 3 - SITIO 

3.1   HISTORIA 

En el año de 1975, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, ordenó a la Dirección General de Obras Públicas que se hicieran estudios de 

mercado e investigación para resolver el problema de pavimentación de las calles y avenidas existentes, con el fin de proyectar la urbanización 

de la ciudad de México. Es así como, se instaló una planta experimental de mezclas asfálticas en caliente, donde se realizaron pruebas con 

diferentes tipos de asfalto y agregados pétreos; una vez determinadas las materias primas óptimas se procedió a crear la “Planta Productora de 

Mezclas Asfálticas de Mixcoac”, mediante acuerdo 1054 expedido el 28 de junio de 1956, como una unidad independiente que operaba sobre 

bases comerciales pero sin personalidad jurídica propia y cuyo control administrativo dependía de la Oficialía Mayor. 

 CIERRE DE PLANTA 

La Planta de Asfalto del DF, que monopoliza la venta a todas las dependencias de la Ciudad, será cerrada por la Administración de Miguel Ángel 
Mancera. 
Los insumos que ofrece son de menor calidad a los que se encuentran en el mercado, de acuerdo con el propio Secretario de Obras, Luis Alberto 
Rábago. 
Lo anterior, sumado a la poca eficiencia de la planta y retrasos en la entrega del material, afecta los trabajos de bacheo, según funcionarios 
consultados. 
La planta, ubicada en la Colonia Ajusco, produce alrededor de 550 mil toneladas de mezcla asfáltica al año. 
El 65 por ciento es vendido a las delegaciones y al GDF; el resto, a particulares y contratistas. 
Pero los requerimientos anuales de la Ciudad van mucho más allá: se necesitan 1.2 millones de toneladas de material, de acuerdo con 
información oficial. 
 
No se da abasto 

* 550 mil toneladas de mezcla produce al año la Planta de Asfalto del DF. 

* 1.2 millones de toneladas de material requiere al año la Ciudad. 

* 65% de su producción se vende a las delegaciones y al Gobierno Central, y 35%, a particulares y contratistas del GDF. 

* 320 personas trabajan actualmente en la planta. 

* 514 millones de pesos es su presupuesto para este año. 
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Imagen 8.  

 

 

 AFECTACIONES PROVOCADAS AL AMBIENTE POR LA PLANTA DE ASFALTO CALIENTE SON LAS SIGUIENTES: 

 

 Contaminación del suelo por deposición de las Partículas 

Suspendidas Totales. 

  Contaminación de las aguas por deposición de las Partículas 

Suspendidas Totales. 

  Ruidos y vibraciones provocados por el funcionamiento de los 

equipos de la Planta.  

 Contaminación atmosférica en el perímetro interior de la Planta 

producto de la alta generación de PST debido a el tamizado de 

la materia prima, el abofamiento del secador rotatorio y las 

emisiones de combustión de los calentadores de asfalto. 

Generación de desechos sólidos que ocupan un espacio en la 

planta para lo cual no existe destino. Generación de residual 

líquido petrolizado, y asfalto derramado. el cual contamina el 

suelo y las aguas. 

 

El Gobierno del DF tiene previsto construir en el predio un parque tecnológico, el cual estaría a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

El jefe de gobierno, Mancera Espinosa anunció la desaparición de la planta de asfalto, encargada de producir y comercializar mezclas asfálticas 

para las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y particulares, ante las quejas de vecinos por la contaminación que generaba dicha 

fábrica.  

  

Figura 8. Contaminación atmosférica provocada por la planta de asfalto.  
http://www.plantadeasfalto.df.gob.mx/wb/pa/historia 
http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/gdf-cierra-monopolio-de-fabricacion-y-venta-de- asfalto.html 

http://www.plantadeasfalto.df.gob.mx/wb/pa/historia


                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        16  

 

Imagen 9. Ubicación del terreno a intervenir, con respecto a Ciudad Universitaria, UNAM. 
Fuente: www.google.maps.com 
 

Imagen 9.  

 

 

3.2   CONTEXTO 

La mayor parte de la actividad de la zona es de carácter local 

con bienes y servicios de barrio. 

En los límites hay centros comerciales y supermercados. 

No existen importantes zonas generadoras de empleo, por lo 

que la mayoría de quienes vive ahí y tienen trabajo, deben 

trasladarse a otros puntos de la ciudad. 

22% del total de la zona tiene potencial de mejoramiento 

40% de esas 111 hectáreas son del Gobierno del DF, 54% es 

propiedad privada y 6% el propiedad federal.  

 

PERFILES DE CALLES 

 

- AVENIDA DEL IMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS 

2.60  metros 

2.20  metros 

9.00  - camellón – 8.70 metros 

 

http://www.google/
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- SAN GUILLERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PAPATZIN 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

- TOTONACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS 

Banqueta 1.40  metros 

Banqueta 1.20 metros 

Arrollo 9.60 metros 

 

DISTANCIAS 

Banqueta 1.20  metros 

Banqueta 1.20 metros 

Arrollo 12.30 metros 

 

DISTANCIAS 

Banqueta 1.00  metros 

Banqueta 0.90 metros 

Arrollo 11.20 metros 
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Imagen 10. Contexto y levantamiento de zona a intervenir. 
Fuente: www.google.maps.com 

 Reporte fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avenida del Imán 

Avenida del Imán en acceso a PUTECSUS 

Calle Papatzin 

San Guillermo 

En el levantamiento fotográfico se observó vivienda popular de autoconstrucción de clase media,  comercios  informales como tiendas  

de abarrotes de barrio, comercio de comida. 

El transporte y movilidad es  fluido excepto en fines de semana por mercado local sobre ruedas. Trasporte público camiones. 

 

http://www.google/
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Imagen 11. Contexto  
 

 

• ESTRUCTURA URBANA 

Los equipamientos y servicios urbanos locales y federales, áreas verdes, espacios abiertos y mercados ocupan 50 hectáreas. 

73% de esta superficie tiene potencial para el desarrollo. 

Antigua planta de asfalto. 

Predio localizado en avenida del Imán 263, colonia Ajusco, en la delegación Coyoacán, que consta de una superficie de 152 mil 603 m. 

- 507 hectáreas conforman el polígono en el que el gobierno capitalino pretende desarrollar la Zode. 

- 111.7 hectáreas del lugar están identificadas con potencial de desarrollo y/o mejoramiento. 

- 70,244 personas viven en esa zona, según las estimaciones de las autoridades locales. 

  

CONTEXTO DE USO HABITACIONAL 

TERRENO 152,603 M2 

CENTRO COMERCIAL 

CAMPUS  C.U. 

SITIO A INTERVENIR 

PREDIO CLUB UNAM 

NORTE 
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3.3   CLIMA 

  Parámetros climáticos promedio de la estación meteorológica de Santa Úrsula Coapa 

19°19′08″N 99°08′44″O  

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima media (°C) 22.5 24.1 27.0 28.1 27.5 25.7 24.4 24.5 24.0 23.6 23.2 22.3 24.7 

Temperatura media (°C) 13.9 15.3 18.0 19.4 19.5 19.1 18.0 18.2 17.8 17.0 15.5 14.1 17.2 

Temperatura mínima media (°C) 5.2 6.4 8.9 10.8 11.4 12.4 11.7 11.8 11.7 10.3 7.8 6.0 9.5 

Precipitación total (mm) 10.3 4.3 11.1 22.7 66.4 143.5 160.7 158.3 144.8 75.4 10.6 9.0 817.1 

Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 1.7 1.1 1.9 4.2 9.2 15.0 17.8 17.7 15.3 8.3 1.6 1.0 94.8 

Imagen 10: Clima Coyoacan Fuente: SMN, 2014. 

 

3.4   OROGRAFÍA 

El territorio de Coyoacán es plano en lo general, y se encuentra a una altitud promedio de 2240 metros sobre el nivel del mar, con pequeñas 

variaciones que se presentan en San Francisco Culhuacán, la Ciudad Universitaria y Santa Úrsula Coapa, con altitudes de 2250 msnm. 

El sudoeste de la delegación corresponde a Los Pedregales, cuyas irregularidades superficiales son resultado de las erupciones del volcán Xitle 

que cubrieron de basalto esa región en torno al primer siglo de la era común. También en el poniente de la delegación se encuentra el cerro 

Zacatépetl, que con su altitud de 2420 msnm (180 metros sobre el nivel del valle de México) es la única y mayor eminencia orográfica dentro del 

territorio coyoacanense. 

La totalidad de Coyoacán se encuentra dentro de la subprovincia Lagos y Volcanes del Anáhuac de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. 

Esta zona se caracteriza por la presencia de altas cadenas volcánicas que emergieron entre el Terciario y el Cuaternario. El 47% de la superficie 

corresponde a la meseta basáltica o malpaís de Los Pedregales, ubicados al poniente de Villa Coyoacán y Santa Úrsula Coapa. El 39% corresponde 

a la llanura lacustre, descubierta con la desecación del lago de Xochimilco que ocupaba el tercio oriental del actual término de la delegación. El 

resto del territorio corresponde al aluvión de los lagos de Anáhuac. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Coyoac%C3%A1n&params=19_19_08_N_99_08_44_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WPTC_Meteo_task_force.svg
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Imagen 12. Paleta vegetal 

 

 

3.5   FLORA 
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Imagen 13. Diagramas de pétalos – comportamiento del aire 

 

 Imagen 13. Diagramas de pétalos – comportamiento del aire  
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.  
 

 

3.6   VIENTOS DOMINANTES 

Los vientos dominantes se comportan de forma que su orientación es la Nornoroeste durante la mañana y cambia su dirección en las tardes, 

identificándose como Sursuroeste. 

Los vientos dominantes se definen “de ladera de montaña”, ya que se ve afectado por la presencia de la montañas que rodean el Valle de Puebla 

el Popocatepetl, el Iztaccihuatl y, principalmente, La Malinche. La velocidad promedio anual del viento es de aproximadamente 1.15 metros por 

segundo1. A continuación se presentan los datos de comportamiento: 

Comportamiento Anual. 

 El viento proviene del norte, principalmente.14% del ciento tendrá un a velocidad de entre 0.5 a 2.1 m/s. 

 14% al 21% del viento tendrá una velocidad de entre 2.1 a 3.6 m/s. 

 El 38.47% del viento será un viento calmado. 

 La velocidad promedio es de 1.2 m/s.  

 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO 
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Fotos 

Fuente:  www.puntaunam.mx/ 

Imagen 14. Fachada de PUNTA 

 

 

Imagen 15. Laboratorios 

 

 

Imagen 16. Plaza de acceso 

 

 

Imagen 17. Acceso 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - ANÁLOGOS 

4.1    POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA 

En un esfuerzo para impulsar el desarrollo tecnológico y a la 

investigación científica de primer nivel en la zona noreste del país, la 

UNAM puso en marcha la construcción del Polo Universitario. 

Asentado en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, de 

esta entidad, dicho polo contribuirá al avance de los sectores 

productivos de la región con tres pilares fundamentales: desarrollo 

tecnológico e innovación, docencia y difusión cultural. Para ello, las 

facultades de Química e Ingeniería, el Instituto de Ingeniería y el 

Centro de Física Aplicada y Tecnología. 

PUNTA El Polo Universitario de Tecnología Avanzada, es un espacio 

físico de la UNAM ubicado en el Parque de Investigación e Innovación 

Tecnológica, que facilita la transferencia del conocimiento 

tecnológico, de investigación, de recursos humanos y culturales.  
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Imagen 18. Cubo de Circulaciones verticales 

 

 

Imagen 19. Vestibulos 

 

 
Fotos 

Fuente:  www.puntaunam.mx/ 

 

ANTECEDENTES 

El Gobierno del Estado de Nuevo León donó a la UNAM un terreno de 2.3 hectáreas en el cual se instala el Polo. Las obras de construcción de 

PUNTA fueron inauguradas en 2009 y su creación responde al compromiso adquirido por la UNAM de ser un instrumento de vinculación con los 

agentes económicos, sociales y productivos para el desarrollo de la región. Además de la donación del terreno, el Gobierno del Estado de Nuevo 

León a través del FOMIX aportó recursos económicos para la infraestructura de PUNTA, utilizados en la construcción del edificio principal, 

coordinado por la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. 

MISIÓN 

PUNTA tiene la misión de estimular nuevas oportunidades de colaboración y vinculación entre la UNAM y la región norte del país, en el ámbito 

de extensión del PIIT con actividades de docencia y capacitación; investigación y desarrollo tecnológico; capital intelectual especializado y 

promoción social y cultural. Lo anterior alineado a la estrategia del PIIT y con el fin de mejorar el bienestar y promover el desarrollo de la gente 

de la región norte del país.  
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4.2 POLO CULTURAL AMBIENTAL DE ARTE, ANTÁRTIDA 

 
El proyecto intenta capturar y recrear, a través de los edificios que componen el Polo Cultural (Edificio Principal y Nodos Culturales), la imagen 
que dio origen y nombre y al mito de la tierra. La metáfora del fuego aporta el significado a las soluciones arquitectónicas, tanto espaciales como 
de lenguaje, para construir un conjunto de edificios que simbolicen y signifiquen el espíritu de la cultura fueguina. 
Para cumplimentar con esta directriz, la resolución arquitectónica espacial así como también en la expresión tectónica y material del edificio 
intenta recrear y materializar la referencia adoptada. 
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Imagen 20. Fachada de Acceso UAM 

 

 

Imagen 21. Laboratorios  UAM 

 

 

Imagen 22. Laboratorios B 

 

 

Imagen 23. Edificio de aulas-celdas fotovoltaicas 

 

 

 

4.3    CENTRO CULTURAL METROPOLITANO UAM-IZTAPALAPA 

Se pretende lograr recursos extra por $1,200 millones para el proyecto. 

El rector de la unidad Iztapalapa de la UAM, Octavio Nateras, comenta en entrevista que 

el nuevo centro cultural contaría con auditorio, teatro, librería, cines, salas de 

conferencias y galerías. "Sería un foco que irradie en esta zona oriente de la ciudad, tan 

desprotegida en el ámbito cultural". 

De la investigación, dice: "Es quizá uno de los sellos distintivos de nuestra unidad. Hay que 

fortalecer que la rectoría genere estructuras que favorezcan la obtención y generación de 

recursos y llevar el resultado de investigación a sus aplicaciones e implementación. 

Fortalecer la formación de nuestros profesores que todavía están en proceso". 

 

 

 

 

Fotos  
Fuentes: http://www.izt.uam.mx/la_uami/historia.htm 
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4.4    CUADRO COMPARATIVO DE ANÁLOGOS 

 

Area Espacio Sub espacio Área M2 Usuario Polo univ. De 
tecnología 

sustentable 

IER Temíxco Ingeniería en sistemas 
de energía Chiapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P 
 

R 
 
I 
 

V 
 

A 
 

D 
 

A 

Dirección Oficina director Gobierno 5 Director Si Si Si 

Cubículo Secretaria Gobierno 3 Personal docente 
secretarias 

Si No Si 

Secretaria 
general 

Secretaria Cubículo 3 Secretarias 
Personal 
administrativo 

Si No Si 

Secretaria 
asuntos  
escolares 

Cubículos de 
coordinación 

Gobierno 28 Alumno 
Secretarias 
Personal 
administrativo 

Si No Si 

Cubículo 1 
Cubículo 2 

Sala de espera 
Vestíbulo 
 

 10 Alumno 
Personal docente 
Personal 
administrativo 

Si 
Si 

Si Si 

Cubículos de 
coordinador 

Gobierno 10 Alumno 
Personal docente 
Personal 
administrativo 

Si Si Si 

Cubículo de 
coordinación 

 10 
10 

Alumno 
Profesor 

Si No No 

Oficinas 
coordinadora 
general 

Cubículos de 
secretarias 
De apoyo 

Sala de espera 30 Alumno 
Personal docente 
Personal 
administrativo 

Si No Si 

Servicios 
escolares 

Oficinas 
Cubículos 

Zona atención 
Archivo 

30 Personal 
administrativo 
Alumno 

Si Si Si 

Sala de 
maestros 

Recepción 
Control 

Vestíbulo 30 Personal docente Si Si Si 

Sala de juntas Recepción  
Control 

 40 Director 
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Alumnos 

Si Si No 
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Sala de consejo Recepción 
Control 

Vestíbulo 40 Alumnos 
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Personal de 
consejo 

Si No No 

Auditorio Escenario 
Camerino 
Área de publico 

Estrado 500 Alumno 
Visitantes 
Personal docente 
 

Si Si Si 

Biblioteca Servicios 
Cubículos 
Curaduría 
Bibliotecólogo 

Control 
Catalogo 
Préstamo 
Acervo 
Sala de lectura 
Área de 
consulta 

300 Alumnos 
Personal docente 
Técnicos 
Bibliotecólogo 

Si Si Si 

Centro de 
computo 

Sala de computo 
Laboratorio de 
computo 

Asistencia 
técnica 
Control 
Seguridad 

150 
50 

Alumnos 
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Personal técnico 
Seguridad 

Si No Si 

 
 
 
 
 

P 
 

Ú 
 

B 
 

L 
 
I 
 

C 
 

A 

Galería Foro 
Sala de 
exposiciones 
Recepción 

Sala de usos 
múltiples 
Bodega 
Materiales 
Control 

800 Alumnos 
Visitantes 
Seguridad 
Personal 
administrativo 

Si 
Si 

No 
No 

No 
No 

Salones Teóricas 
Practicas 

Investigación 
Enseñanza 

1500 Alumnos 
Personal 
administrativo 
Personal docente 
Seguridad 
Intendencia 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Laboratorio Energía eólica 
Energía solar 
Energía térmica 
 
Tratamiento de 
aguas  
Procesamiento de 
aguas 
 
Investigación 

Curaduría 
Bodegas 
Materiales 
Control 
Cubículos de 
investigación 
Intendencia 
 
 

300 
100 
300 
 
100 
50 
100 
100 
30 
 

Alumnos  
Personal docente 
Personal 
intendencia 
Seguridad 

Si 
Si 
Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
 

No 
 

Si 
 

Si 
Si 

Si 
No 
Si 
 

Si 
 

Si 
 

No 
No 
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bioclimatica 
Arquitectura 
sustentable 

200 
200 
500 
200 
400 

Si Si No 
 

Estacionamient
o 

Cajon de 
estacionamiento 
Patio de 
maniobras 

Servicios 
Control 

50,00
0 

Alumnos  
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Seguridad 
Intendencia 
Servicios 
Visitantes 

Si 
 

Si 

Si 
 

Si 

Si 
Si 

 
 
 
 
 
 

A 
 

U 
 

L 
 

A 
 

S 

Cafetería Cocina 
Recepción 
Cajas de pago 
Control 
Área de 
comensales 

Preparar 
alimentos 
Almacenar 
alimentos 
Zonas fría 
Zona cálida 
Regaderas 
Cambiadores 

800 Cocineros 
Personal 
administrativo 
Alumnos 
Personal docente 
 

Si No Si 

Servicios Cuarto de 
maquinas 
Cuarto de IDF 
Desperdicios 
Basura 
Intendencia 

Patio de 
maniobras 

200  Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

No 
Si 
Si 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 
S 

Zona recreativa Áreas verdes Esparcimiento 
Convivencia 

 Alumnos 
Visitantes 

Si 
 

Si No 
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Imagen 24. Uso de Suelo y Normatividad de SEDUVI 

 

 

CAPÍTULO 5 – REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD 

5.1 USO DE SUELO 

Uso de suelo, tipo 1: Equipamiento Público y Privado. 

Niveles: Tres niveles máximo:  

Área libre: 50% 

 

 

Fotos  
Fuentes: www.seduvi.df.gob.mx 
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Tabla 1. 

 

5.2    PLAN DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

Educación 
 
Coyoacán  
Cuenta con un amplio equipamiento educativo: 181 planteles de educación preescolar, de los cuales 60% son de iniciativa privada y 40% son 

federales. 

En lo que educación superior se refiere, hay aproximadamente 10 universidades privadas y tres públicas que son la universidad nacional 

autónoma de México, la universidad autónoma metropolitana y el escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica del instituto politécnico 

nacional.  

Total estos centros educativos 

superiores además de dar servicio a la 

población local y el área 

metropolitana tienen un alcance 

nacional. 

Equipamiento (E): Zonificación en la 

que se incluyen áreas e inmuebles 

públicos o privados que prestan un 

servicio a la población en material de 

educación, salud, cultura, abasto, 

recreación, servicios urbanos y 

administración, así como baldíos 

propiedad del Gobierno del Distrito 

Federal que destinados a facilitar la 

cobertura de los servicios ya 

instalados.  

 

Tabla de requerimientos de sustentabilidad 
Fuentes: Plan delegacional de desarrollo urbano Coyoacán 
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Tabla 2. Niveles máximos. 

Tabla 3. Niveles máximos. 

 

10 Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% 

respecto a lo que establece el Reglamento de Construcciones para el  Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. 

Para predios con superficies a partir de 1,000 m2 y con un frente mínimo de 15 m, la altura, número de niveles y separaciones laterales se 

sujetarán a lo que indica el siguiente cuadro. 

 

Superficie del predio m2 No. De niveles máximos Restricciones mínimas laterales (m) Área libre % 

1,000 – 1,500 11 3.0 30 

1,501 – 2,000 13 3.0 30 

2,001 – 2,500 15 3.0 30 

2,501 – 3,000 17 3.5 35 

3,001 – 4,000 19 3.5 35 

4,001 en adelante 22 3.5 50 

 

 

SUPERFICIE DEL PREDIO m2 ALTURA SOBRE NIVEL DE BANQUETA RESTRICCIONES MÌNIMAS LATERALES (m) 

Terrenos menores a 2,500 5 niveles 3.0 

2,501 – 3,500 8 niveles 3.0 

3,501 en adelante 15 niveles 3.5 

 

 

 

 

 

Tabla de niveles máximos por metro cuadrado 
Fuentes: Plan delegacional de desarrollo urbano Coyoacán 
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5.3 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Distrito Federal se clasificarán en los siguientes géneros y rangos de 
magnitud: 
II.4.3 Educación superior de 5 hasta 10 niveles 
II.4.4 Institutos científicos más de 10 niveles. 
II.4.6 Centros de información (por hasta 500 m² ej.: archivos, centros más de 500 m² procesadores de información, hasta 4 niveles bibliotecas, 
hemerotecas) más de 4 niveles. 

Artículo 97.- Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las  
puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m² por alumno. 

Artículo 117.- Para efectos de esta sección, la tipología de edificaciones establecida en el artículo 5 de este Reglamento, se agrupa de la siguiente 
manera: 

I. De riesgo menor son las edificaciones de hasta 25.00 m. de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3,000 m². 

Artículo 143.- Las edificaciones señaladas en este artículo deberán contar con un local de servicio médico consistente en un consultorio con 
mesas de exploración, botiquín de primeros auxilios y un sanitario con lavabo y excusado. 

TIPO DE EDIFICACIÓN, NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACIÓN 

De educación elemental de Una por cada 500 alumnos más de 500 ocupantes o fracción, a partir de 501. 

 

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES 
Artículo 174.- Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican en los siguientes grupos: 

I.- Grupo A. Edificaciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales 
excepcionalmente altas, o que constituyan un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo 
funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, 
centrales eléctricas y de telecomunicaciones; estadios, depósitos de sustancias inflamables o tóxicas; museos y edificios que alojen archivos y 
registros públicos de particular importancia, a juicio del Departamento. 
 

Normas que aplican al proyecto arquitectónico 
Fuentes: Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
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 CARGAS VIVAS 

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS, EN kg/m² Destino de piso o cubierta w wa wm observaciones departamentos, viviendas, dormitorios, 
cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares)  70 - 90 – 170 -  (1) 

 TRANSITORIOS 

ARTÍCULO NOVENO.- Las especificaciones técnicas que se contienen en los literales de este artículo transitorio mantendrán su vigencia en tanto 
se expiden las Normas Técnicas Complementarias para cada una de las materias que regulan. 
A.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTACIONAMIENTO 
 I. Número mínimo de cajones: TIPOLOGÍA NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES 
II.4.3 Educación superior 1 por 25 m² construidos 
II.4.4 Institutos científicos 
 VII. Las medidas de los cajones de estacionamientos para coches serán de 5.00 x 2.40 m. Sepodrá permitir hasta el cincuenta por ciento de los 
cajones para coches chicos de 4.20 x 2.20 m.;  
VIII. Se podrá aceptar el estacionamiento en "Cordón" en cuyo caso el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.40 m., para coches  
grandes, pudiendo en un cincuenta por ciento, ser de 4.80 x 2.00 m. para coches chicos. Estas medidas no comprenden las áreas de circulación 
necesarias; 
IX. Los estacionamientos públicos y privados señalados en la fracción I, deberán destinar por lo menos un cajón de cada veinticinco o fracción a 
partir de doce, para uso exclusivo de personas impedidas, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación. En estos casos, las medidas 
del cajón serán de 5.00 x 3.80 m. 
 

 B.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

II.4. EDUCACIÓN Y CULTURA EDUCACIÓN ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR 
Aulas 0.9 m²/ alumno ____ 2.70 
Superficie total, predio 2.50 m²/alumno ____ ____ 
Areas de esparcimiento en 0.60 m²/alumno ____ ____ 
 

 C.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

II.4. EDUCACION Y CULTURA  
Educación elemental 20 Lts./alumno/turno a,b,c 
 
 

Normas que aplican al proyecto arquitectónico 
Fuentes: Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
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 D.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS 
II.4. EDUCACION Y CULTURA EDUCACION ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR 
Cada 50 alumnos 2 2 _____ 
Hasta 75 alumnos 3 2 _____ 
De 76 a 150 4 2 _____ 
Cada 75 adicionales o fracción 2 2 _____ 

CENTROS DE INFORMACION: 
Hasta 100 personas 2 2 _____ 
De 101 a 200 4 4 _____ 
Cada 200 adicionales o fracción 2 2 _____ 

 F.- REQUISITOS MÍNIMOS DE ILUMINACION 
NIVEL DE ILUMINACION TIPO LOCAL EN LUXES 
II.4. EDUCACION Y CULTURA 
Aulas 250 
Talleres de laboratorios 300 
Naves de templos 75 
Instalaciones para la información Salas de lectura 250 

 H.- DIMENSIONES MÍNIMAS DE PUERTAS 

TIPO DE EDIFICACION TIPO DE PUERTA ANCHO MINIMO 

II.4. Educación y cultura Acceso principal a) 1.20 m. 
Educación elemental Aulas 0.90 m 
Media y superior 
Templos Acceso principal 1.20 m. 

 I.- DIMENSIONES MÍNIMAS DE CIRCULACIONES HORIZONTALES. 

TIPO DE CIRCULACION DIMENSIONES MINIMAS EDIFICACION HORIZONTAL ancho altura 

II.4. Educación y cultura Corredores comunes a dos o más aulas 1.20 m. 2.30 m. 
Templos Pasillos laterales 1.90 m. 2.50 m 
Pasillos Centrales 1.20 m. 2.50 m 

 

 

Normas que aplican al proyecto arquitectónico 
Fuentes: Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
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CAPÍTULO 6 – PROYECTO 

6.1    PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREA     NECESIDAD     ACTIVIDAD     ESPACIO SUB-ESPACIO        ÁREA     MOBILIARIO     M2        USUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
R 
 
I 
 
V 
 
A 
 
D 
 
A 

Administrar 
Dirigir 
Controlar 

Administrar 
 

Dirección Oficina director Gobierno Escritorio 
Librero 
Sillas 
Computadora 

5.00 Director 

Apoyo 
estudiantil 

Coordinación 
Controlar 

Cubículo Secretaria Gobierno Escritorio 
Silla 
Computadora 

3.00 
 
 

Personal docente 
secretarias 

Secretaria general Secretaria Cubículo Escritorio 
Silla 
Computadora 

3.00 Secretarias 
Personal 
administrativo 

Secretaria 
asuntos  escolares 

Cubículos de 
coordinación 

Gobierno Escritorio 
Silla 
Computadoras 

28.00 Alumno 
Secretarias 
Personal 
administrativo 

Coordinar Exámenes 
profesionales 

Cubículo 1 
Cubículo 2 

Sala de espera 
Vestíbulo 
 

 Escritorio 
Silla 
Computadoras 

10.00 Alumno 
Personal docente 
Personal 
administrativo 

Difusión cultural Cubículos de 
coordinador 

Secretaria Gobierno Escritorio 
Silla 
Computadoras 

10.00 Alumno 
Personal docente 
Personal 
administrativo 

Coordinadores 
de área 

    10.00  

Apoyo 
estudiantil 

Inscripciones 
Constancias de 
estudio 
Control de 
estudiantes 

Servicios 
escolares 

Oficinas 
Cubículos 

Zona atención 
Archivo 

Escritorios 
Sillas  
Computadora 
Archiveros 

30.00 Personal 
administrativo 
Alumno 
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Juntas 
Académicas 

Reunión de 
profesores 
Debatir 
Acordar 

Sala de maestros Recepción 
Control 

Vestíbulo Mesa 
Sillas 
Sillones 

30.00 Personal docente 

Sala de juntas Recepción  
Control 

 Mesa 
Sillas 
Sillones 

40.00 Director 
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Alumnos 

 
 
P 
 
Ú 
 
B 
 
L 
 
I 
 
C 
 
A 

Reunión Conferencias Auditorio Escenario 
Camerino 
Área de publico 

Estrado Sillas 
Sillones 
Iluminación 
Audio 
Proyección 

500.00 Alumno 
Visitantes 
Personal docente 
 

Información 
Investigar 

Consulta 
Lectura 
Trabajar 

Biblioteca Servicios 
Cubículos 
Curaduría 
Bibliotecólogo 

Control 
Catalogo 
Préstamo 
Acervo 
Sala de lectura 
Área de 
consulta 

Mesas 
Sillas 
Computadoras 
Contactos 
eléctricos 
Internet 
 

300.00 Alumnos 
Personal docente 
Técnicos 
Bibliotecólogo 

Información 
Investigación 
Aprender 
informática 

Consulta 
Impresiones 
Cursos 
informática 

Centro de 
computo 

Sala de computo 
Laboratorio de 
computo 

Asistencia 
técnica 
Control 
Seguridad 

Mesas 
Sillas  
Computadoras 
Impresoras 
Rack de internet 

50.00 Alumnos 
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Personal técnico 
Seguridad 

Exponer 
Difundir 

Exposiciones 
Eventos 

Galería Foro 
Sala de 
exposiciones 
Recepción 

Sala de usos 
múltiples 
Bodega 
Materiales 
Control 

Sillas 
Mesas 
Mamparas 
Iluminación 

800.00 Alumnos 
Visitantes 
Seguridad 
Personal 
administrativo 

 
 
 
 
 
A 

Aprendizaje 
Experimentar 

Estudio Salones Teóricas 
Practicas 

Investigación 
Enseñanza 

Sillas  
Mesas 
Pizarrones 
Lockers 

1500.0
0 

Alumnos 
Personal 
administrativo 
Personal docente 
Seguridad 
Intendencia 
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U 
 
L 
 
A 
 
S 

 

Experimentar 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio Energía eólica 
Energía solar 
Energía térmica 
 
Tratamiento de 
aguas  
Procesamiento de 
aguas 
 
Investigación 
bioclimática 
Arquitectura 
sustentable 

Curaduría 
Bodegas 
Materiales 
Control 
Cubículos de 
investigación 
Intendencia 
 
 

Fotovoltaicos 
Concentración 
solar 
Geo energía 
Refrigeración  
Bombas de calor 
Sistemas 
energéticos 
Dispositivos 
ópticos 
Optoeléctricos 
Celdas de 
combustible 
Superficies 
materiales 
Electromagnetism
o 
Diseño 
bioclimático 
Hidrología 
Diseño de 
circuitos 
Macromoléculas 

300.00 
100.00 
300.00 
 
100.00 
50.00 
100.00 
100.00 
30.00 
 
200.00 
200.00 
500.00 
20.00 
400.00 
 
 

Alumnos  
Personal docente 
Personal 
intendencia 
Seguridad 

 
 
 
 
S 
 
E 
 
R 
 
V 
 
I 
 

Guardar 
automóvil 

Estacionar Estacionamiento Cajón       de 
estacionamiento 
Patio de 
maniobras 

Servicios 
Control 

Iluminación  
Arena contra 
incendios 
Guarniciones 

5000.0
0 

Alumnos  
Personal docente 
Personal 
administrativo 
Seguridad 
Intendencia 
Servicios 
Visitantes 

Comer Ingerir 
alimentos 

Cafetería Cocina 
Recepción 
Cajas de pago 
Control 
Área de 
comensales 

Preparar 
alimentos 
Almacenar 
alimentos 
Zonas fría 
Zona cálida 

Estufas (gas) 
Refrigeradores 
Fregadero(agua) 
Agua caliente 
Trampa de grasas 
Almacén de 

800.00 Cocineros 
Personal 
administrativo 
Alumnos 
Personal docente 
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C 
 
I 
 
O 
 
S 

Regaderas 
Cambiadores 

alimentos 
Intendencia 

 
 
 

Servicios Ingresar 
materiales 
Ingresar 
alimentos 
Desechar 
materiales 
Basura 
 

Servicios Cuarto de 
maquinas 
Cuarto de IDF 
Desperdicios 
Basura 
Intendencia 

Patio de 
maniobras 

 200.00  

Recreación Diversión 
Convivencia 

Zona recreativa Áreas verdes Esparcimiento 
Convivencia 

Áreas verdes 
Bancas 
Iluminación 
Mobiliario urbano 
Botes basura 

1000.0
0 

Alumnos 
Visitantes 
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Imagen 26. Población de investigadores en la UNAM 

 

 

Imagen 25. Población escolar de UNAM  

 

 

 

6.2    USUARIO 

 

Alumnos nivel licenciatura y posgrados, interesados en el 

desarrollo de energías sustentables, que quieran ahondar en 

la producción de éstas, y que con los conocimientos previos 

puedan fomentar el uso de diversas metodologías, de 

acuerdo a la magnitud de su ámbito laboral.  

 

El Polo Universitario De Tecnología Sustentable realizará 

investigación básica y aplicada al desarrollo tecnológico en la 

generación, transmisión, conversión, almacenamiento, 

utilización e impactos de la energía, en particular de las 

fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías y 

capacitación a instituciones, formar estudiantes, a nivel 

licenciatura y posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir 

los conocimientos adquiridos en el área, para alcanzar el 

desarrollo sustentable del país.  

El proyecto resultante es la construcción y planificación de 

una infraestructura de espacios culturales y tecnológicos, se 

transformará en una Red Cultural que cristalice la estrategia 

del desarrollo sustentable, lo cultural y lo ambiental a 

mediano y largo plazo. 
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Fuentes: Portal de estadísticas universitarias 
http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/index.php 
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Imagen 27. Población de escolar por áreas de investigación  

 

 

 

 ESTADÍSTICAS  

Dentro de la población universitaria estos son las áreas de conocimiento que imparte la UNAM y en todas puede impactar las áreas de 

conocimiento que se impartirán en PUTECSUS, pero sobre todo en área físico matemáticas y ciencias biológicas y químicas, que son el segundo y 

tercer lugar en número de estudiantes, que dan un total 102,465 estudiantes en estas dos áreas y equivalen a más de la mitad de la población 

total. 

 

 

 

 

Población escolar total 201,206 
Sistema Escolarizado 172,678 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 28,528 

Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías 43,243 
Sistema Escolarizado 43,243 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia - 

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 59,222 
Sistema Escolarizado 53,524 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 5,698 

Ciencias Sociales 77,960 
Sistema Escolarizado 58,890 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 19,070 

Humanidades y Artes 20,781 
Sistema Escolarizado 17,021 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 3,760 

Imagen 27 
Fuentes: Portal de estadísticas universitarias 
http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/index.php 
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Imagen 28. Población de escolar por áreas de investigación  

 

 

 

La UNAM está creciendo en proyectos de construcción para darle los espacios necesarios para el desarrollo de investigación y aulas para impartir 

los conocimientos a los estudiantes. Debido a su área de conservación y por ser en la zona central del campus de CU, patrimonio de cultural de la 

humanidad, se están construyendo en zonas aledañas al campus para seguir haciendo una Ciudad universitaria y no salir  de esta para poder 

adquirir lo conocimientos y las investigaciones necesaria en cada una de las áreas. 
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Imagen  28. 
Fuentes: Portal de estadísticas universitarias 
http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/index.php 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        43  

 

 

6.3 CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado  en la energía que producirá, parte de un “rayo”, símbolo universal de la energía eléctrica, que es la energía más consumida a nivel 

mundial. 

Debido al funcionamiento y principalmente a la orientación y a la actividad de las aulas se optó por esta forma con ejes principales de 

acuerdo a la trayectoria solar.  
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6.4 DIAGRAMAS  

 Diagrama de funcionamiento 
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 Diagrama de flujos 
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6.5    PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

  PATIO DE SERVICIO 

GALERÍA PLANTA B 

DIRECCIÓN N 1 

ALMACEN  SERVICIOS 

CAFETERÍA 

AUDITORIO N 1 

VESTÍBULO ACCESO 

AULAS E INVESTIGACIÓN 

TALLERES S- 1 

ESTACIONAMIENTO 
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6.6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 TALLERES 

El taller cuenta con mobiliario para estudiantes alrededor de los 

equipos, maquinarias y herramientas que son necesarias para ver e 

interactuar con ellas, el objetivo es que haya dinamismo de ambas 

partes, tanto los investigadores y ponentes como de los alumnos. 

Cuenta con almacén para los materiales requeridos. 

La iluminación y ventilación es natural, gracias a la orientación, por las 

ventanas amplias que dejan iluminar bien el espacio sin dar un 

aumento de temperatura considerable, no es necesaria la artificial sino 

hasta que ésta desaparezca por la tarde. 

Las instalaciones no son tan complejas como en un taller ya que 

solamente se imparten las técnicas de la elaboración de energía 

renovable y no necesita más que electricidad y en algunos de estos, 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        48  

 

 

 Aulas  

Las aulas son teóricas cuentan con mobiliario cómodo con  y paletas abatibles para tomar apuntes y ver proyecciones, apuntando hacia el 

estrado al frente. 

La iluminación y ventilación es natural, gracias a la orientación, por las ventanas amplias que dejan iluminar bien el espacio sin dar un aumento 

de temperatura considerable, no es necesaria la artificial sino hasta que ésta desaparezca por la tarde. 
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 COMPONENTES 

Estos son los espacios que son requeridos para que el Polo funcione correctamente, espacios que complementan hacen que funcione 

correctamente y hacer de este proyecto autónomo y eficiente. 

- Auditorio  

Para realizar conferencias magistrales con alto número de 

espectadores. 

- Galería 

Exponer  trabajos e información realizada o relacionada con las 

energías sustentables y así difundir las actividades de PUTECSUS. 

 

- Biblioteca y centro de cómputo 

Son espacios necesarios para el correcto funcionamiento del 

proyecto, que para las diversas actividades que son realizadas aquí 

serán utilizadas por todos los visitantes ya que serán enfocadas 

específicamente a las energías renovables. 
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6.7   MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Fuente: Levantamiento y elaboración propia 
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Fuente: Levantamiento y elaboración propia 
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CAPÍTULO 7  MEMORIA DE CÁLCULO 

7.1   BAJADA DE CARGAS 
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7.2   CÁLCULO DE ZAPATAS 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        58  

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        59  

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        60  

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        61  

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        62  

 

 

 

 



                 POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE                                                                                        MONTOYA MARTÍNEZ LUIS RAÚL  

                                                                                         ZODE CIUDAD DEL FUTURO                                                                                                            TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ARQUITECTO 

        63  

 

 

7.3  CÁLCULO DE CONTRATRABES 
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7.4  CÁLCULO DE COLUMNAS 
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7.5  CÁLCULO DE CISTERNA 
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7.6  CATÁLOGO DE LUMINARIAS 
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7.7   PRESUPUESTO PARAMÉTRICO 
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Imagen 29. Propuesta arquitectónica  

 

 

CONCLUSIONES 

Esta más que claro que el mundo esa sufriendo un grave cambio climático, así como de la explotación desmedida de recursos no renovables para 

crear energía, los cuales se están agotando rápidamente y es necesario empezar a planear nuevas formas para generar energía sin depender de 

esos recursos. 

Es por eso que las energías limpias pueden ser en un futuro la base de la nueva planificación energética, ayudando a reducir las emisiones 

contaminantes, asegurando el suministro energético futuro. 

Pero para lograr la transición de las energías 

predominantes a las nuevas formas es necesario 

superar, las desventajas asociadas a la dispersión y 

alternancia del recurso, unos costos de inversión y 

explotación muy elevados que provocan un periodo de 

recuperación de la inversión muy a largo plazo aspecto 

que presenta un gran inconveniente para los gobiernos 

de los países que no ven en esto mucha ganancia. 

 

 

Para desarrollar satisfactoriamente este tipo de energías se deben tener los conocimientos necesarios además de desarrollarlas en los espacios 

que normalmente usamos, integrando esto a la vida diaria de los profesionistas en sus diversas tareas. 

 

En un futuro, cuando el país ya no dependa del petróleo, que tanto daño  ha causado a la humanidad, para aprovechar los recursos que la 

naturaleza nos brinda sin perjudicarla. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Energías renovables. 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 

energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

 Energía hidráulica. 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la 

energía de los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador eléctrico. En España se utiliza un 15 % de esta energía 

para producir electricidad. 

 Energía solar térmica. 

Se trata de recoger la energía del sol a través de paneles solares y convertirla en calor el cual puede destinarse a satisfacer numerosas 

necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para dar calefacción a hogares, hoteles, 

colegios o fábricas. 

 Energía solar.  

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y utilizando paneles fotovoltaicos la energía luminosa 

puede transformarse en energía eléctrica. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así mismo, en las centrales 

térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para generar electricidad. 

 Energía geotérmica. 

La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. 

Parte del calor interno de la Tierra (5.000 °C) llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas 

subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar. 
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 Arquitectura solar. 

La arquitectura solar es la fusión de los conocimientos adquiridos por la arquitectura tradicional con el confort, ahorro energético y la aplicación 

práctica de las eco tecnologías. El objetivo es cubrir las necesidades de sus habitantes con el menor gasto energético. Para ello, se trata de 

estudiar a conciencia tanto el diseño de la edificación como los materiales a utilizar con miras a dar origen a una construcción ahorradora y muy 

confortable. La diferencia entre la arquitectura moderna y la arquitectura solar es que la primera necesita enormes cantidades de energía, 

aumento en el pago de recursos como luz, agua, clima, calefacción, iluminación; mientras que la casa solar está integrada en su ambiente, 

necesita poca energía y ésta la obtiene del medio, fundamentalmente del sol. 

 Energía eólica. 

Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transmutada 

en otras formas útiles para las actividades humanas. 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica, mediante aerogeneradores. 

En 2011 la eólica generó alrededor del 3% del consumo de electricidad mundial. 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar 

termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. 

-  
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ANEXO – PROYECTO EJECUTIVO 

  

A-00         PLANO DE CONTEXTO 

A-01 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

CXF-01 CORTES POR FACHADA 

DE-01 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

AD-01 PLANOS DE BAJADA DE CARGAS 

E-01 PLANOS ESTRUCTURALES 

IHS-01 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

IE-01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

AC-01 PLANOS DE ACABADOS 

CA-01 PLANOS DE CARPINTERÍA 

CAN-01 PLANOS DE CANCELERÍA 
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1: metros

Acot: Fecha:
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Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CONTEXTO URBANO

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA
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SIMBOLOGIA FOTO NOMBRE

Mezquite

Biznaga"

Yucca filifera Chabauud Fam. Agavaceae "Izote"

Planta arborescente de 2 hasta más de 10 m de altura, en ocasiones muy ramificadas.
Hojas: En rosetas terminales, lanceoladas de 34 a 45 cm de largo, rígidas, coriáceas, de
color verde oscuro, con una espina terminal, márgenes filíferos (fibrosos).
Inflorescencia: Colgante y densa. Flores: Blancas a crema de 3-4.5cm de largo, en racimos.
Frutos: Oblongo de 5 a 7.5 cm de longitud por 2.2 a 2.7cm de diámetro, carnoso,colgante.
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PLANO DE TRAZO A-01
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:200 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA DE TRAZO

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

AV. DEL IMAN

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. María Teresa Gómez Herrera

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. Jesús Miguel de León Flores

Asesores:
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:200 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CONTEXTO URBANO

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

AV. DEL IMAN

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

b

b b

N.P.T. - 5.60
N.P.T. - 5.60

A

A'

B

B'

30-10-2015

Arq. María Teresa Gómez Herrera

N.P.T. - 5.60

N.P.T. +13.60

N.P.T. +10.00

N.P.T. + 10.60

N.P.T. +13.00

N.P.T. +8.00

N.P.T. +8.60

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. Jesús de León Flores
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ARQUITECTÓNICO A-03
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:
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Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA
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PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO
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ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO
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ZODE Ciudad del FuturoPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

ARQUITECTÓNICO A-07

07

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:
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SIMBOLOGIA:
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ARQUITECTÓNICO A-08
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Montoya Martinez Luis Raul
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Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO
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(NO PASA CIMENTACION POR VOLADO)
TERRENO COMPACTADO 90% PROCTO CON CAPAS DE TEPETATE DE 20 cm DE ESPESOR

FIRME REFORZADO DE CONCRETO f'c=150Kg/cm2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC(12x25x12), ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 

1:3, REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

CENEFA DE CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DEL NUMERO 3 @ 30 COMO REFUERSO

TERRAZO DE LAJA BLANCA DE 40x40 DE 3.5 cm DE ESPESOR MARCA ANDEL 

MURO DE PIEDRA, CANTERA  NARANJA, (QUERETARO) TIPO BRAZA ACENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, ACABADO APARENTE, DE 60 CM DE ALTURA POR 40
DE ESPESOR

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

PLAFON TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX
VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO
 E-70XX SOLDADURA DE FILETE

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE 5 cm DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

TERRAZO DE LAJA BLANCA DE 40x40 DE 3.5 cm DE ESPESOR MARCA ANDEL ACENTADO 

CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DEL NUMERO 3 @ 30 COMO REFUERSO

PLACA DE ACERO DE 6 mm DE ESPESOR, SUSTITUYENDO A  FLYING PARA SISMOS O TEMP.
CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX
PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE
PERNO DE COLOCACION DE 2" CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4"

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO
 A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO
 E-70XX SOLDADURA DE FILETE

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE 5 cm DE CONCRETO REFROZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

HIDROPREYMER Y IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA FESTER A7 CON MEMBRANA
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(JUNTA CONSTRUCTIVA)

N.P.T + - 0.00

N.P.T + 6.00

N.P.T + 10.00

N.P.T + 14.00

N.P.T + 18.00

MORTERO PROPORCION 1:3

ACENTADO CON MORTERO PROPORCION 1:3

FIRME ARMADO DE CONCRETO POBRE f´c= 150 kg/cm2, CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6.6.10.10 CON ACABADO PULIDO

DUCTO

ANCLA DE VARILLA DE NUMERO 3 A MURO, SOLDADA A VIGA CON ELECTRODO
E 6013 DE 1

8"

FLUXOMETRO CON SENSOR OPTICO MARCA HELVEX 350-WC

MANQUERA COFLEX DE 13mm
VALVULA ANGULAR  DE BARRIL DE 13 mm MARCA NACOBRE

PANEL DIVISORIO FENOLICO DE 19 mm CON ANGULO DE ALUMNIO PERIMETRAL

ANGULO DE ALUMINIO BLANCO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4" Y TAQUETE ROJO DE 1/4" MARCA THORSMAN

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

C
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JUNTA DE MUROS CON SELLADOR DE POLIURETANO EN ESPUMA BLANCO  MARCA HENKEL

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO
 A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

DUCTO

DUCTO

LECHAREADO CON CEMENTO CON AGUA

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

CAPA DE COMPRESION CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

RELLENO BETHOSTYRENE CEMENTO ARENA  PARA PENDIENTE DEL 4 %

PRETIL DE TABIMAX 12 (12x25x12) ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 
REPIZON DE CONCRETO F'c=150kg/cm CON GOTERO 

TERRENO COMPACTADO 90% PROCTO CON CAPAS DE TEPETATE DE 20 cm
DE ESPESOR

PLASTICO, POLIPROPILENO RECUBRINDO CIMIENTO PARA COLADO DE CONTRATRABE

TRABE DE LIGA DE CONCRETO ARMADO f?c= 250 Kg/cm2, ARMADA CON VARILLAS
DEL NUMERO 4 Y ESTRIBOS A CADA 20 CM(PROYECCION)

MENSULA DE PERFIL DE ACERO DE ANGULO DE 2" POR 2" FIFADA CON

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM
CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

JUNTA PROEL COMO EMPAQUE DE WC
LOSETA CERAMICA DE 6 mm (30x30) LAMOSA F45-07 30x30 BLANCA MARFIL, PEGADA CON PEGA AZULEJO CREST

CONEXION T CON REDUCCION EN SALIDA A 13 mm DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

VALVULA BAJA DE WC

TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA LAMOSA ESPECTRO GRIS 075-BR PEGADO CON PEGA AZULEJO CREST

FIJADOR DE PANEL DIVISORIO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4 Y TAQUETE ROJO 6 X32mm MARCA  THORSMAN

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" Y SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

 HIDROPREYMER E IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA FESTER ACRITON  A7 CON MEMBRANA

 SALIDA DE VENTILACION DE CODO 90° DE PVC DE 6" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

PINTURA VILINICA, MARCA COMEX, VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE

PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

REPELLADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4
REPELLADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4

PLACA DE POLICARBONATO DE 6 mm BLANCO 61CM POR 62 CM

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

CONEXION T DE  PVC DE 6" CON REDUCICION A 4" EN SALIDA, PEGADO CON PEGA
 PVC TANGIT M MARCA HENKEL

REJILLA IRVIN DE 1" X1/8"

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m, PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530
KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO  E-70XX SOLDADURA DE FILETE

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMISCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

TORNILLO DE 2" DE ALTA RESISTENCIA CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4"

ANCLA DE VARILLA DE NUMERO 3 A MURO, SOLDADA A VIGA CON ELECTRODO
E 6013 DE 1

8"

ANGULO DE ALUMINIO BLANCO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4" Y TAQUETE ROJO DE 1/4" MARCA THORSMAN

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.
JUNTA PROEL COMO EMPAQUE DE WC

PLACA DE MARMOL  DE 6 mm, PEGADA CON PEGA AZULEJO CREST
CONEXION T CON REDUCCION EN SALIDA A 13 mm DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA LAMOSA ESPECTRO GRIS 075-BR PEGADO CON PEGA AZULEJO CREST

FIJADOR DE PANEL DIVISORIO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4 Y TAQUETE ROJO 6 X32mm MARCA  THORSMAN

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" Y SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

TUBO DE  PVC DE 6" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

REPELLADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4
REPELLADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4

PLACA DE POLICARBONATO DE 6 mm BLANCO 61CM POR 62 CM

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

CONEXION T DE  PVC DE 6" CON REDUCICION A 4" EN SALIDA, PEGADO CON PEGA
 PVC TANGIT M MARCA HENKEL

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m, PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530
KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO  E-70XX SOLDADURA DE FILETE

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

ANCLA DE VARILLA DE NUMERO 3 A MURO, SOLDADA A VIGA CON ELECTRODO
E 6013 DE 1

8"

FLUXOMETRO CON SENSOR OPTICO MARCA HELVEX 350-WC

MANQUERA COFLEX DE 13mm
VALVULA ANGULAR  DE BARRIL DE 13 mm MARCA NACOBRE

PANEL DIVISORIO FENOLICO DE 19 mm CON ANGULO DE ALUMNIO PERIMETRAL

ANGULO DE ALUMINIO BLANCO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4" Y TAQUETE ROJO DE 1/4" MARCA THORSMAN

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM
CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

JUNTA PROEL COMO EMPAQUE DE WC
LOSETA CERAMICA DE 6 mm (30x30) LAMOSA F45-07 30x30 BLANCA MARFIL, PEGADA CON PEGA AZULEJO CREST

CONEXION T CON REDUCCION EN SALIDA A 13 mm DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

VALVULA BAJA DE WC

TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA LAMOSA ESPECTRO GRIS 075-BR PEGADO CON PEGA AZULEJO CREST

FIJADOR DE PANEL DIVISORIO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4 Y TAQUETE ROJO 6 X32mm MARCA  THORSMAN

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" Y SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

REPELLADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4
REPELLADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4

PLACA DE POLICARBONATO DE 6 mm BLANCO 61CM POR 62 CM

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

CONEXION T DE  PVC DE 4" CON REDUCICION A 4" EN SALIDA, PEGADO CON PEGA
 PVC TANGIT M MARCA HENKEL

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m, PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530
KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO  E-70XX SOLDADURA DE FILETE

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTEPINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS
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N.P.T + - 0.00

N.P.T + 4.00

N.P.T + 7.00

N.P.T + 12.00

N.P.T + 18.00
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PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C= 100 Kg/cm2

0.1

SELLO DE POLIURETANO 

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

PEFIL Z  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2"

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC(12x25x12), ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 

1:3, REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX
VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO
 E-70XX SOLDADURA DE FILETE

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE 5 cm DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

TERRAZO DE LAJA BLANCA DE 40x40 DE 3.5 cm DE ESPESOR MARCA ANDEL ACENTADO 

CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DEL NUMERO 3 @ 30 COMO REFUERSO

PLACA DE ACERO DE 6 mm DE ESPESOR, SUSTITUYENDO A  FLYING PARA SISMOS O TEMP.
CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX
PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE
PERNO DE COLOCACION DE 2" CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4"

MORTERO PROPORCION 1:3

JUNTA DE MUROS CON SELLADOR DE POLIURETANO EN ESPUMA BLANCO  MARCA HENKEL

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO
 A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

PEFIL Z  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2"

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC(12x25x12), ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 

1:3, REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX
VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO
 E-70XX SOLDADURA DE FILETE

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE 5 cm DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

TERRAZO DE LAJA BLANCA DE 40x40 DE 3.5 cm DE ESPESOR MARCA ANDEL ACENTADO 

CONCRETO ARMADO, CON VARILLA DEL NUMERO 3 @ 30 COMO REFUERSO

PLACA DE ACERO DE 6 mm DE ESPESOR, SUSTITUYENDO A  FLYING PARA SISMOS O TEMP.

CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX
PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE
PERNO DE COLOCACION DE 2" CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4"

MORTERO PROPORCION 1:3

JUNTA DE MUROS CON SELLADOR DE POLIURETANO EN ESPUMA BLANCO  MARCA HENKEL

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO
 A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

PEFIL Z  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2"

PEFIL Z  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX
VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

RELLENO DE BETHOESTIRENE CEMENTO ARENA CON PENDIENTE DEL 4 %

TABIMAX  12(12x25x12) ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO  f'c=200kg/cm ² 

CHAFLAN A 45° DE CONCRETO  f'c=150kg/cm ²
HIDROPREYMER Y IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA FESTER A7 CON MEMBRANA

REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

REPIZON DE CONCRETO ARMADO  f'c=200kg/cm ² 

0.
92

2.
40

4.
50

2.
40

4.
40

4.
40

4.
40

4.
40

6.
40

DE - 04

DE - 05

DUCTOFLUXOMETRO CON SENSOR OPTICO MARCA HELVEX 350-WC

MANQUERA COFLEX DE 13mm
VALVULA ANGULAR  DE BARRIL DE 13 mm MARCA NACOBRE

PANEL DIVISORIO FENOLICO DE 19 mm CON ANGULO DE ALUMNIO PERIMETRAL

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.
JUNTA PROEL COMO EMPAQUE DE WC

LOSETA CERAMICA DE 6 mm (30x30) LAMOSA F45-07 30x30 BLANCA MARFIL, PEGADA CON PEGA AZULEJO CREST
CONEXION T CON REDUCCION EN SALIDA A 13 mm DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

VALVULA BAJA DE WC

TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA LAMOSA ESPECTRO GRIS 075-BR PEGADO CON PEGA AZULEJO CREST

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

REPELLADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4
REPELLADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 2.

40

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

1:3, CON CASTILLOS DE 15x15 @ 3.5 METRO, REPELLADO FINOEN AMBOS LADOS

CORTE POR FACHADA CXF-01
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AUDITORIO

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO E-70XX SOLDADURA DE FILETE

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON REPIZON CON GOTERO  f'c=150kg/cm ² 

HIDROPREYMER Y IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA FESTER A7 CON MEMBRANA

CHAFLAN A 45° DE CONCRETO  f'c=150kg/cm ²

RELLENO DE BETHOSTYRENE CEMENTO ARENA PARA PENDIENTE 5%  CON LECHAREADO CEMENTO AGUA

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

VIDRIO FILTRASOL  DE 6 mm DE ESPESOR, CON PELICULA DE SEGURIDAD 

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 2"

PASTO TIPO GREEN

TERRENO COMPACTADO 90% PROCTO CON CAPAS DE TEPETATE DE 20 cm DE ESPESOR

FIRME REFORZADO DE CONCRETO f'c=150Kg/cm2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

1:3, REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 2"

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA DOBLE VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 3"

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 2"

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 SOLDADA CON ELECTRODO E-70XX SOLDADURA DE FILETE

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

TERRAZO DE LAJA BLANCA DE 40x40 DE 3.5 cm DE ESPESOR MARCA ANDEL ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 2"

VIDRIO FILTRASOL  DE 6 mm DE ESPESOR, CON PELICULA DE SEGURIDAD 

LIBRERO DE MADERA, CAOBILLA DE 19 mm, ENTINTADA TINTA RIVER COMEX AMARANTO 19-78 Y BARINIZADA CON BARNIZ POLYFORM 3000

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC(12x25x12), ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 
1:3, REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

N.P.T + - 0.00

N.P.T + 6.00

N.P.T +12.00

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO
 A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" Y SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 mm EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE VIDRIO DE 6 mm DE 2"

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA CON PINTURA COMEX VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" Y SUJETO DE CABLE SE ACERO DE 1/8"

ACERO DESPLEGADO CALIBRE 22 SOLDADA A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 

REPELLADO FINO, PINTADO CON PINTURA COMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PEFIL UNION DE DOBLE VIDRIO DE ALUMNIO NATURAL DE 1"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS
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0.
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DE - 03

ANGULO DE ALUMINIO BLANCO FIJADO A MURO CON PIJAS
DE 1/4" Y TAQUETE ROJO DE 1/4" MARCA THORSMAN

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m

PLACA UNION DE 6 mm DE ESPESOR A-36 Fy=2530 KG/CM2 

COLUMNA A BASE DE TUBO PERFIL OR DE
25.4 mm DE ESPESOR

CABLE SE ACERO DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO  A
VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A
VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

DE - 02
SOLDADURA CON ELECTRODO E-70XX SOLDADURA DE FILETE

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM

 PINTURA COMEX VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1"

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m
APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 

CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO CON REPIZON
CON GOTERO  f'c=150kg/cm ² 

HIDROPREYMER Y IMPERMEABILIZANTE ROJO
TERRACOTA FESTER A7 CON MEMBRANA

CHAFLAN A 45° DE CONCRETO  f'c=150kg/cm ²

ENTORTADO DE CONCRETO POBRE f´150
Kg/cm2 CON LECHAREADO CEMENTO AGUA

MURO DE TAMIMAX12 -NOVACERAMIC(12x25x12),  

REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO 

RELLENO TEZONTLE PARA PENDIENTE DEL 4 %

DE-03

PERNO NELSON H4L 1/2" x 2-1/8" 12.7 x 53.98

ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 

MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

 H TOTAL DE 12.35 CM

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m
APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE

PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 

COMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

ACERO DESPLEGADO CALIBRE 22 SOLDADA A VIGA 

REPELLADO FINO, PINTADO CON PINTURA

PEFIL T  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2" SUJETO DE CABLE SE ACERO
DE 1/8" Y ANCLA SOLDADO A VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013

VIGA IPR 40.6x59.8 Kg/m COMO FIN DE VOLADO

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 

 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE 5 cm DE CONCRETO 

 ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

ENTORTADO DE CONCRETO POBRE f´150 Kg/cm2  DE 8
CM DE ESPESOR CON LECHAREADO CEMENTO AGUA

0.1

PEFIL Z  DE ALUMNIO NATURAL DE 1/2"

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

RELLENO TEZONTLE PARA PENDIENTE DEL 4 %

MURO DE TABIMAX  12(12x25x12) ACENTADO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

HIDROPREYMER Y IMPERMEABILIZANTE ROJO
TERRACOTA FESTER A7 CON MEMBRANA

 PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

DOBLE REPIZON DE CONCRETO ARMADO  f'c=200kg/cm ² 

DE - 04

CON PINTURA COMEX BALNCO 700 A DOS MANOS

65

61

CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO
f'c=200kg/cm² 

REPELLADO FINO POR AMBOS LADOS, PINTADO CON 

CHAFLAN A 45° DE CONCRETO  f'c=150kg/cm ²

REFROZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA 

PERNO NELSON H4L 1/2" x 2-1/8" 12.7 x 53.98

ANCLA DE ACERO, SOLERA DE 1/2"  SOLDADA A
VIGA  DE ACERO CON ELECTRODO E-6013 DE 1/8"

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 

PLAFON DE TABLAROCA DE 12,7 EN MODULOS DE 61 CM, PINTADA
CON PINTURA COMEX VINIMEX BLANCO 700 A DOS MANOS

30

DUCTO

ANCLA DE VARILLA DE NUMERO 3 A MURO, SOLDADA
A VIGA CON ELECTRODO E 6013 DE 1

8"

FLUXOMETRO CON SENSOR OPTICO MARCA HELVEX 350-WC

MANQUERA COFLEX DE 13mm

VALVULA ANGULAR  DE BARRIL DE 13 mm MARCA NACOBRE

PERNO DE 2 " 19 mm DE DIAMETRO X 98 mmPARA FIJAR LAMINA

TUBO DE  PVC DE 4" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

LAMINA DE LOSACERO MARCA ROMSA CALIBRE 25 H TOTAL DE 12.35 CM

CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO REFORZADO f´c=250 kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10.

JUNTA PROEL COMO EMPAQUE DE WC

LOSETA CERAMICA DE 6 mm (30x30) LAMOSA F45-07 30x30
BLANCA MARFIL, PEGADA CON PEGA AZULEJO CREST

CONEXION T CON REDUCCION EN SALIDA A 13 mm DE COBRE TIPO M DE 19 mm, SOLDADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50.50 MARCA OMEGA
VALVULA BAJA DE WC

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 
APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

CONEXION T DE  PVC DE 6" CON REDUCICION A 4" EN SALIDA, PEGADO CON PEGA
 PVC TANGIT M MARCA HENKEL68

12

DE - 05
TUBO DE  PVC DE 6" PEGADO CON PEGA PVC TANGIT M MARCA HENKEL

DE LOSACERO DE CALIBRE 25, CON SALDADURA DON ELECTRODO E-70XX

ABRAZADERA OMEGA DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBO DE
8" FIJADA A MURO CON TAQUIETE Y PIJAS DE 1/4" POR 2"

FIJADOR DE PANEL FENOLICO DE 19 mm DIVISORIO FIJADO A MURO CON PIJAS DE 1/4 Y TAQUETE ROJO 6 X32mm MARCA  THORSMAN

VIGA PRIMARIA IPR 40.6x59.8 Kg/m 
APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE

PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

MUEBLE WC MARCA IDEAL ESTANDAR BLANCO OSTION F-5400

0.
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CORTE POR FACHADA CXF-02

10

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:20 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CORTE POR FACHADA

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

asesor:

0.00 1.00 3.00 8.00

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de León Flores

Columna

Linea de Eje

Distribucion de areas

LAMBRIN DE DUELA DE MADERA DE 2" POR 19
mm DE ESPESOR,CLAVADA CON CLAVOS DE 1"

COLUMNA A BASE DE TUBO PERFIL OR DE 2.54 mm DE ESPESOR

CONTRATRABE DE CONCRETO ARMADO f'c= 300 Kg/cm2,
ARMADA CON VARILLAS DEL NUMERO 4 Y ESTRIBOS
A CADA 20 CM

TERRENO COMPACTADO 90%
PROCTO CON CAPAS DE
TEPETATE DE 20 cm DE ESPESOR

APLICACION DE PINTURA INDUSTRIAL PRYMER INTUMESCENTE
PINTURA DE ESMALTE, MARCA COMEX, BLANCO 700 A DOS MANOS

BAJO ALFONBRA DE 8 mm DE
ESPESOR PEGADO CON
RESISTOL 5000

CRATABONES DE PLACA DE ACERO DE 6 mm DE ESPESOR
SOLDADOS CON SOLDADURA DE FILETE, CON ELECTRODO 70 E-XX

ANCLA DE PLACA DE ACERO DE 19 mm EN CIMENTACION
PARA COLUMNA DE ACERO, SOLDADA

FIRME REFORZADO DE CONCRETO f'c=150Kg/cm2,
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

PLACA DE ACERO DE 19 mm EN CIMENTACION
PARA COLUMNA DE ACERO, SOLDADA

TUERCA PARA TORNILLO DE 7/8" DE CUERDA FINA

ALFOMBRA TERZA - TERA 22406
GRISAZULPERLADO

SOLDADURA DE FILETE, CON ELECTRODO 70 E-XX

TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA 7/8"A ANCLA

DE-01

1,38

0,
2

0,72

ZAPATA AISLADA Z-1, CON CONTRATRABE DE LIGA Y DADO

ANCLAS DE REDONDE DE 5/8"



POSTE DE PERFIL HSS 8"X8"
DE 9.50 MM

ESCALON A BASE DE MARCO
DE ANGULO 2"X1/4" Y

LAMINA ANTEDERRAPANTE,
ANCLADO A CANAL CON

TORNILLOS DE Ø1/2"

PASAMANOS DE TUBO MECANICO 
CED. 30  2" DIAMETROALFARDA DE

CANAL DE ACERO
10" X 2 3/4" X 1/4"
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4.
51

.30

.30.30.30.30.30.30.30.301.52.30.30.30.30.30.30.30.30.301.52

R.101.44

3.67

1.20

3.83

1.
05

.5
9

CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"
3/8"

CANAL DE ACERO
10" X 2 3/4" X 1/4"

CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"
3/8"

POSTE DE PERFIL HSS 8"X8"
DE 9.50 MM

CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"
3/8"

TAQUETE KB-III HILTI DE 5/8"Ø X3"

PLACA DE 3/4 " DE ESPESOR

2.
20 BAJA

D-01
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:25 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

ESCALERAS DE EMERGENCIA

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

DETALLES ESCALERAS

ESCALON A BASE DE MARCO
DE ANGULO 2"X2"X1/4" e

LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL.14

TORNILLOS PASADOS DE Ø1/2" 

ALFARDA DE
CANAL DE ACERO
10" X 2 3/4" X 1/4"

PASAMANOS DE TUBO MECANICO 
CED. 30  2" DIAMETRO

ALFARDA DE
CANAL DE ACERO
10" X 2 3/4" X 1/4"

5

5
CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"

3/8"

CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"
3/8"

CONTRAVENTEO DE ANGULO DE 4"X4"
3/8"

TAQUETE KB-III HILTI DE 5/8"Ø X3"

PLACA DE 3/4 " DE ESPESOR

ESCALERAS DE EMERGENCIA

5DADO DE CONCRETO ARMADO F'c= 25O KG/CM2

ALFARDA DE
CANAL DE ACERO
10" X 2 3/4" X 1/4"

PASAMANOS DE TUBO MECANICO 
CED. 30  2" DIAMETRO

5

8.18

126.42°

143.58°
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30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

ESCALERAS AULAS

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

DETALLES ESCALERAS

ESCALERAS INTERNAS

.30

.3
1

4.
03

2.
80

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"

TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION DE PLACA DE MARMOL

PLACA BASE DE ACERO DE 5/8" e X 12"

TAQUETE HILTI KB-III DE 5/8"Ø X3"

CONCRETO ARMADO F'C= 250 kg/cm2

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

MURO DE CONRETO ARMADO F'C= 250 kg/cm" DE 20 CM

ANCLAS DE REDONDO 1/2"

PLACA DE ACERO DE 1/2" CON ANCLAS

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION DE PLACA DE MARMOL

1.
26

LOSACERO F'C=250 kg/cm2 PERNOS NELSON AUTOSOLDABLES

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION
DE PLACA DE MARMOL

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

PL-CONEXION DE 3/8" SOLDADA

VIGA V-1 IPR DE 12"X4"

ATIESADOR DE 3/8" SOLDADA
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5

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"
TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION DE PLACA DE MARMOL

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

LOSACERO F'C=250 kg/cm2 CON MALLA ELECT. 6.6.10.10

PERNOS NELSON AUTOSOLDABLES

PL-CONEXION DE 3/8" SOLDADA

VIGA V-1 IPR DE 12"X4"

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"

LOSACERO F'C=250 kg/cm2 CON MALLA ELECT. 6.6.10.10

PERNOS NELSON AUTOSOLDABLES

PL-CONEXION DE 3/8" SOLDADA

VIGA V-1 IPR DE 12"X4"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"
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1:25 30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

ESCALERAS AULAS

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

DETALLES ESCALERAS

18 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1192021222324252627

28

15

ESCALERAS PLANTA ALTA
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73

2.
95

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"
TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION DE PLACA DE MARMOL

PLACA BASE DE ACERO DE 5/8" e X 12"

TAQUETE HILTI KB-III DE 5/8"Ø X3"

CONCRETO ARMADO F'C= 250 kg/cm2

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

1.
01

5

1.
26

LOSACERO F'C=250 kg/cm2 PERNOS NELSON AUTOSOLDABLES

ALFARDA DE PLACA DE ACERO DE 5/8" e X 10"

PLACA DE MARMOL DE 1" BLANCO BEGO 

TORNILLO PASADO DE 2"X 1/4"e  PARA FIJACION
DE PLACA DE MARMOL

BASTIDOR DE ANGULO DE 1/4"e X 1 1/2"

PL-CONEXION DE 3/8" SOLDADA

VIGA V-1 IPR DE 12"X4"

ATIESADOR DE 3/8" SOLDADA
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

asesor:
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

asesor:

0.00 1.00 3.00 8.00

AREA=43.24
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AREA=56.70
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA

SIMBOLOGIA:

PUENTE PEATONAL

CARRIL Y SENTIDO VEHICULAR

ESCULTURA

PARADA DE AUTOBUSES

TOPE VEHICULAR - PASO PEATONAL

REJA LIMITE DE PROPIEDAD

RUTA PEATONAL

RUTA VEHICULAR

RUTA CICLISTA
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PLANTA DE ASFALTO
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CIMENTACION

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

CONTRATRABE

SIMBOLOGIA

ZAPATA AISLADA
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COLUMNA DE HSS

COLUMNAS
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CIMENTACION

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO
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SIMBOLOGIA
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Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Arq. Jesús Miguel de León Flores
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

PLANTA DE ASFALTO
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DESPIECE DE TRABES

T-01 T-02

V-01 V-02

DESPIECE DE VIGAS

VIGA IPR - W    24" X 9"

PESO: 153.3 Kg/m

ESPESOR PATIN: 24.9 mm

ESPESOR ALMA: 14.0 mm

VIGA IPR - W    18" X 6"

PESO: 68.4 Kg/m

ESPESOR PATIN: 15.5 mm

ESPESOR ALMA: 9.1 mm

VIGA IPR - W    12" X 4"

PESO: 32.7 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.9 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

VIGA IPR - W    6" X 4"

PESO: 23.8 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.4 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

2.5

CONCRETOMALLA ELECTROSOLDAADA 6.6.-8.8

6.35
12.5

6.15

61
0 

m
m

229 mm

45
7 

m
m

152 mm

102 mm

30
5 

m
m

102 mm

15
2 

m
m

DETALLE DE LOSA

CONCRETO f'c = 250 Kg/cm.

TRABE METALICA

MALLA ELECT.

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO

2

PERNO NELSON H4L 5/8" X 3 3/16"

6.6.-8.8.

CALIBRE 22

COLUMNAS

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

2.
54

3.
05

3.
56

4.
06

PEFIL HSS

DIMENSION: 10"X10"
ESPESOR   : 12.7mm
PESO          : 1,134 Kg/pz

DIMENSION: 12"X12"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,694 Kg/pz

DIMENSION: 14"X14"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,998 Kg/pz

DIMENSION: 16"X16"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 2,312 Kg/pz

CORTE DE LOSA

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO CALIBRE 22

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

V-01 IPR 12" X 4"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

T - 2 IPR 18" X 6"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

.72

1.52

.10

ESPIECE DE VIGAS

V-1 A V-2

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1  IPR 24" X 9"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

1.52

4.
311.

41

.72

1.50

ATIESADOR 3/8"

.72

1.52

.10

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1 IPR 24" X 9"

1.52

4.
31 1.

41

.72

2.
95

2.
95

9.00 9.00 9.00 9.00

45.00

6 8

.40

11.60

12.00

24.00

.40

11.60

12.00

24.00

3.20

DETALLE DE CONEXIONES DE TRABES - VIGAS
LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM ESP.

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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CONEXION 

T-1  A  V-1

T-1  IPR 24" X 9"

D.01

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.02

T-1 IPR 24" X 9"

DESPIECE

DESPATINADO

D.03

T-1 A T-2

DESPIECE

BARRENADO

D.04

4b) Acero con un límite elástico mínimo fy = 4200 kg/cm ², excepto
      el refuerzo del #2 que sera de grado estructural con
      fy  mínimo = 2500 kg/cm².

Los niveles y cotas estan expresados en metros
Se revisarán las acotaciones  y niveles en obra

eje de trabe

Las cotas rigen al dibujo

eje de cadena de cerramiento

número total de varillas incluyendo bastones

extremo a extremo,y deberán calzarse de 
LECHO INFERIOR, y estas se colocan sin bayonetas a 

con longitud de L/4 del claro correspondiente,a 

 Las acotaciones dibujadas en el CENTRO de los claros corresponden 

Las acotaciones de los PERIMETROS de las losas son bastones del

Las acotaciones son las separaciones de las varillas,en centimetros

varillas corridas a todo lo largo del elemento

 de carga.Deben colocarse silletas 

Indica anclaje en el plano del dibujo. Estas direccio-
nes se podrán modificar si asi conviniera al proce-
so constructivo respetando la nota 6a.

5.- RECUBRIMIENTOS : Libres excepto cuando se indique otro valor.

   6b)  Los traslapes de las varillas longitudinales tendrán una longi-
          tud no menor que 40 veces el diametro de la mayor varilla
          traslapada.

                 Indica anclaje perpendicular al plano del dibujo.

    6a)  Todas las varillas longitudinales deberán anclarse en el miem-
           bro de apoyo extremo, por medio de una escuadra a 90° y de
           una longitud no menor que 40 veces el diametro de la varilla
           (Ver detalle de anclajes).

Nota  1:  Constrúyanse estos muros despues de colar y descimbrar

cada lado del eje de la trabe o muro

forma que se garantice el recubrimiento.

EJEMPLO:    a 20                a 25

NOTAS DE LOSAS:

recubrimiento

 LECHO SUPERIOR

todo lo largo de las losas,de

a las varillas del

6.-  ACERO DE REFUERZO :

LOSAS                      2.0
CASTILLOS               2.0
CONTRATRABES      2.5

 o pollos de concreto para que pueda garantizarse su

Las varillas se colocan perpendicularmente a las acotaciones

        la losa de entrepiso

CV= 40 kg/m²

CM= 588 kg/m²

azotea p> 5%

NOTAS   GENERALES

3.- No se podrán modificar las dimensiones ni armados de los miem-
     bros estructurales, sin la autorización por escrito del proyectista de
     la estructura.

2.- Para dimensiones generales y detalles, consultense los planos
     arquitectonicos respectivos y en caso de discrepancia con los
     estructurales, solicitese aclaracion al proyectista de la estructura.

CM= 588 kg/m²

CV= 100 kg/m²

azoteaentrepiso

4.- 4.-

CV= 170 kg/m²

CM= 488 kg/m²

MATERIALES :

CARGAS CONSIDERADAS

1.- Acotaciones en centímetros. Niveles en metros.

4a) Concreto f'c = 250 kg/cm ². CLASE 2
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PERNO NELSON 
H4L 5/8" X 3 3/16" PERNO EN CADA TERCER VALLE 

DE LA LOSACERO 

18.2 mm

8.
10

 m
m

15.9 mm

D.06

TRABE PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

LINEA DE EJE

COLUMNA HSS

DIRECCION DE LOSACERO

.57

1.
09

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA

SIMBOLOGIA:

PLANTA DE ASFALTO
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DESPIECE DE TRABES

T-01 T-02

V-01 V-02

DESPIECE DE VIGAS

VIGA IPR - W    24" X 9"

PESO: 153.3 Kg/m

ESPESOR PATIN: 24.9 mm

ESPESOR ALMA: 14.0 mm

VIGA IPR - W    18" X 6"

PESO: 68.4 Kg/m

ESPESOR PATIN: 15.5 mm

ESPESOR ALMA: 9.1 mm

VIGA IPR - W    12" X 4"

PESO: 32.7 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.9 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

VIGA IPR - W    6" X 4"

PESO: 23.8 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.4 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

2.5

CONCRETOMALLA ELECTROSOLDAADA 6.6.-8.8

6.35
12.5

6.15

61
0 

m
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229 mm
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7 
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152 mm

102 mm

30
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m

102 mm

15
2 

m
m

DETALLE DE LOSA

CONCRETO f'c = 250 Kg/cm.

TRABE METALICA

MALLA ELECT.

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO

2

PERNO NELSON H4L 5/8" X 3 3/16"

6.6.-8.8.

CALIBRE 22

COLUMNAS

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

2.
54

3.
05

3.
56

4.
06

PEFIL HSS

DIMENSION: 10"X10"
ESPESOR   : 12.7mm
PESO          : 1,134 Kg/pz

DIMENSION: 12"X12"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,694 Kg/pz

DIMENSION: 14"X14"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,998 Kg/pz

DIMENSION: 16"X16"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 2,312 Kg/pz

CORTE DE LOSA

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO CALIBRE 22

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

V-01 IPR 12" X 4"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

T - 2 IPR 18" X 6"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

.72

1.52

.10

ESPIECE DE VIGAS

V-1 A V-2

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1  IPR 24" X 9"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

5.
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.10
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CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

1.52

4.
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41

.72

1.50
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.72

1.52
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T-1 IPR 24" X 9"
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DETALLE DE CONEXIONES DE TRABES - VIGAS
LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM ESP.

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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CONEXION 

T-1  A  V-1

T-1  IPR 24" X 9"

D.01

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.02

T-1 IPR 24" X 9"

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.03

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.03

4b) Acero con un límite elástico mínimo fy = 4200 kg/cm ², excepto
      el refuerzo del #2 que sera de grado estructural con
      fy  mínimo = 2500 kg/cm².

Los niveles y cotas estan expresados en metros
Se revisarán las acotaciones  y niveles en obra

eje de trabe

Las cotas rigen al dibujo

eje de cadena de cerramiento

número total de varillas incluyendo bastones

extremo a extremo,y deberán calzarse de 
LECHO INFERIOR, y estas se colocan sin bayonetas a 

con longitud de L/4 del claro correspondiente,a 

 Las acotaciones dibujadas en el CENTRO de los claros corresponden 

Las acotaciones de los PERIMETROS de las losas son bastones del

Las acotaciones son las separaciones de las varillas,en centimetros

varillas corridas a todo lo largo del elemento

 de carga.Deben colocarse silletas 

Indica anclaje en el plano del dibujo. Estas direccio-
nes se podrán modificar si asi conviniera al proce-
so constructivo respetando la nota 6a.

5.- RECUBRIMIENTOS : Libres excepto cuando se indique otro valor.

   6b)  Los traslapes de las varillas longitudinales tendrán una longi-
          tud no menor que 40 veces el diametro de la mayor varilla
          traslapada.

                 Indica anclaje perpendicular al plano del dibujo.

    6a)  Todas las varillas longitudinales deberán anclarse en el miem-
           bro de apoyo extremo, por medio de una escuadra a 90° y de
           una longitud no menor que 40 veces el diametro de la varilla
           (Ver detalle de anclajes).

Nota  1:  Constrúyanse estos muros despues de colar y descimbrar

cada lado del eje de la trabe o muro

forma que se garantice el recubrimiento.

EJEMPLO:    a 20                a 25

NOTAS DE LOSAS:

recubrimiento

 LECHO SUPERIOR

todo lo largo de las losas,de

a las varillas del

6.-  ACERO DE REFUERZO :

LOSAS                      2.0
CASTILLOS               2.0
CONTRATRABES      2.5

 o pollos de concreto para que pueda garantizarse su

Las varillas se colocan perpendicularmente a las acotaciones

        la losa de entrepiso

CV= 40 kg/m²

CM= 588 kg/m²

azotea p> 5%

NOTAS   GENERALES

3.- No se podrán modificar las dimensiones ni armados de los miem-
     bros estructurales, sin la autorización por escrito del proyectista de
     la estructura.

2.- Para dimensiones generales y detalles, consultense los planos
     arquitectonicos respectivos y en caso de discrepancia con los
     estructurales, solicitese aclaracion al proyectista de la estructura.

CM= 588 kg/m²

CV= 100 kg/m²

azoteaentrepiso

4.- 4.-

CV= 170 kg/m²

CM= 488 kg/m²

MATERIALES :

CARGAS CONSIDERADAS

1.- Acotaciones en centímetros. Niveles en metros.

4a) Concreto f'c = 250 kg/cm ². CLASE 2
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PERNO NELSON 
H4L 5/8" X 3 3/16" PERNO EN CADA TERCER VALLE 
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TRABE PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

LINEA DE EJE

COLUMNA HSS

DIRECCION DE LOSACERO

ESPIECE DE VIGAS

V-1 A V-2

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León



ESTRUCTURAL E-03

22

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA NIVEL 1

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO
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CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM ESP.

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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C-1

C-1

C-1

C-3 C-4 C-4 C-4 C-2

C-1C-2C-2C-2C-2

DETALLE DE LOSA

CONCRETO f'c = 250 Kg/cm.

TRABE METALICA

MALLA ELECT.

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO

2

PERNO NELSON H4L 5/8" X 3 3/16"

6.6.-8.8.

CALIBRE 22

DESPIECE DE TRABES

T-01 T-02

V-01 V-02

DESPIECE DE VIGAS

VIGA IPR - W    24" X 9"

PESO: 153.3 Kg/m

ESPESOR PATIN: 24.9 mm

ESPESOR ALMA: 14.0 mm

VIGA IPR - W    18" X 6"

PESO: 68.4 Kg/m

ESPESOR PATIN: 15.5 mm

ESPESOR ALMA: 9.1 mm

VIGA IPR - W    12" X 4"

PESO: 32.7 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.9 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

VIGA IPR - W    6" X 4"

PESO: 23.8 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.4 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

2.5

CONCRETOMALLA ELECTROSOLDAADA 6.6.-8.8
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CORTE DE LOSA

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO CALIBRE 22

COLUMNAS

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

2.
54

3.
05

3.
56

4.
06

PEFIL HSS

DIMENSION: 10"X10"
ESPESOR   : 12.7mm
PESO          : 1,134 Kg/pz

DIMENSION: 12"X12"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,694 Kg/pz

DIMENSION: 14"X14"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,998 Kg/pz

DIMENSION: 16"X16"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 2,312 Kg/pz

PERNO NELSON 
H4L 5/8" X 3 3/16" PERNO EN CADA TERCER VALLE 

DE LA LOSACERO 

18.2 mm

8.
10

 m
m

15.9 mm

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

V-01 IPR 12" X 4"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

T - 2 IPR 18" X 6"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

.72

1.52

.10

V-1 A V-2

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1  IPR 24" X 9"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

1.52

4.
311.

41

.72

1.50

ATIESADOR 3/8"

.72

1.52

.10

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1 IPR 24" X 9"

1.52

4.
31 1.

41

.72

2.
95

2.
95

DETALLE DE CONEXIONES DE TRABES - VIGAS

CONEXION 

T-1  A  V-1

T-1  IPR 24" X 9"

D.01

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.02

T-1 IPR 24" X 9"

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.03

T-1 A T-2

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.03

DETALLE DE CONEXIONES DE TRABES - VIGAS

TRABE PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

LINEA DE EJE

COLUMNA HSS

DIRECCION DE LOSACERO

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León



ESTRUCTURAL E-04

23

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA NIVEL 1

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO
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LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2 LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

MURO DE CONCRETO ARMADO 20 CM ESP.

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2

LAMINA GALV. R-101 CAL.22

MALLA ELEC.66.88.
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MALLA ELEC.66.88.

CONCRETO F'C=250 Kg/cm2
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DETALLE DE LOSA

CONCRETO f'c = 250 Kg/cm.

TRABE METALICA

MALLA ELECT.

LAMINA R-101 TIPO LOSACERO

2

PERNO NELSON H4L 5/8" X 3 3/16"

6.6.-8.8.

CALIBRE 22

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

V-01 IPR 12" X 4"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

T - 2 IPR 18" X 6"

ATIESADOR 3/8"

5.
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.72

1.52

.10

1.55

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1  IPR 24" X 9"

CARTABON 3/8"

ATIESADOR 3/8"

5.
82

.10

3.30

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

1.52

4.
311.

41

.72

1.50

ATIESADOR 3/8"

.72

1.52

.10

CARTABON 3/8"

PLACA DE
CONEXION 3/8"

T-1 IPR 24" X 9"

1.52

4.
31 1.

41
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2.
95

DETALLE DE CONEXIONES DE TRABES - VIGAS

CONEXION 

T-1  A  V-1

T-1  IPR 24" X 9"

D.01

CONEXION 

T-1  A  T-2

D.02

T-1 IPR 24" X 9"

DESPIECE DE TRABES

T-01 T-02

V-01 V-02

DESPIECE DE VIGAS

VIGA IPR - W    24" X 9"

PESO: 153.3 Kg/m

ESPESOR PATIN: 24.9 mm

ESPESOR ALMA: 14.0 mm

VIGA IPR - W    18" X 6"

PESO: 68.4 Kg/m

ESPESOR PATIN: 15.5 mm

ESPESOR ALMA: 9.1 mm

VIGA IPR - W    12" X 4"

PESO: 32.7 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.9 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

VIGA IPR - W    6" X 4"

PESO: 23.8 Kg/m

ESPESOR PATIN: 10.4 mm

ESPESOR ALMA: 6.6 mm

2.5

CONCRETOMALLA ELECTROSOLDAADA 6.6.-8.8
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LAMINA R-101 TIPO LOSACERO CALIBRE 22

COLUMNAS

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

2.
54

3.
05

3.
56

4.
06

PEFIL HSS

DIMENSION: 10"X10"
ESPESOR   : 12.7mm
PESO          : 1,134 Kg/pz

DIMENSION: 12"X12"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,694 Kg/pz

DIMENSION: 14"X14"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 1,998 Kg/pz

DIMENSION: 16"X16"
ESPESOR   : 15.90 mm
PESO          : 2,312 Kg/pz

TRABE PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

LINEA DE EJE

COLUMNA HSS

DIRECCION DE LOSACERO

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León



ESTRCUTURAL E-05

24

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

CONEXION 
D.05

CONEXION 
D.08 D.09

CONEXION 
D.10

CONEXION 
D.11

D.06

COLUMNA HSS
IPR 24"X9"

CONEXION 

COLUMNA HSS
IPR 24"X9"

ALZADO
PLANTA

SOPORTE

MENSULA DE ANGULO

REMATE EN CUBO DE ELEVADOR

DETALLE DE MENSULA

MURO DE CONCRETO ARMADO
VIGA IPR V-01

MENSULA DE PLACAS DE ACERO DE 3/4" e

PERNO - TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA

PERNO - TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA

MENSULA DE PLACAS DE 3/4" e

LOSACERO

ANGULO DE 3/4"e, X 8"

PERNO - TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA

PLACA CONTRA DE ACERO DE 3/4" e MURO DE CONCRETO ARMADO

TRABE PRINCIPAL

VIGA SECUNDARIA

LINEA DE EJE

COLUMNA HSS

DIRECCION DE LOSACERO

TAMANO DE
LA SOLDADURA

(EN CASO DE NO
ESTAR INDICADO

SERA DEL TAMANO
DEL ELEMENTO

MINIMO A SOLDAR)54

INDICA
SOLDADURA
DE CAMPO

INDICA
SOLDADURA
ALREDEDOR

LOCALIZACION
DEL SIMBOLO
BASICO DEL TIPO
DE SOLDADURA

FLECHA
QUE INDICA

EL LUGAR DE
APLICACION DE
LA SOLDADURA

SOLDADURA DE FILETE
A AMBOS

LADOS DEL
ELEMENTO3

SOLDADURA
DE FILETE21

SOLDADURA DE FILETE
ALREDEDOR DEL

ELEMENTO

SOLDADURA
DE TALLER

SOLDADURA DE
PENETRACION

TIPO "V"

INDICADOR
DE NOTA o
REFERENCIA

AMBOS
LADOS

LINEA DE
REFERENCIA

UN SOLO
LADO

NOTA o
REFERENCIA

RECTANGULAR

TAPON
o CAJA

(AGUJERO
ALARGADO)

FILETEDORSO
ABOCINADA

EN BISEL
ABOCINADA

EN VJUV BISEL

EN RANURA O A TOPE

5

PL-5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION

PL- e=5/8"

PL- e=5/8"

5

5

PL-5/8"

PL-5/8"

TRABE T-1

PL- 5/8"

PL-CONEXION 5/8"

ATIESADOR 5/8"

TRABE T-1

HSS-12"X12" 19.90e

IPR-24"X9"

(VOLADO)
IPR-24"X9"

IPR-24"X9"

(VOLADO)
IPR-24"X9"

IPR-24"X9"

PL- e=5/8"

PL- e=5/8"

DIAFRAGMA, PLACA 3/4"

HSS-12"X12" 19.90e

IPR-24"X9"

PL-5/8"

PL-5/8" PL- 5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION PL- 5/8" CONEXION

PL- 5/8" CONEXION

DIAFRAGMA, PLACA 3/4"

VIGA Y MURO  

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León

150MM

Ø 15/16" X 2 1/4"

Ø 15/16" X 2 1/4"

Ø 15/16" X 2 1/4"



PLANTA CONJUNTO

PLANO CONJUNTO

IHS-01

25

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:200 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

INSTALACIONES

b

b b

N.P.T. - 5.60
N.P.T. - 5.60

A

A'

B

B'

30-10-1015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

m

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica Potable

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

CISTERNA
15.8 M3

CISTERNA
28 M3

CARCAMO

Codo 45°. PVC 50 mm
Codo 90°. PVC 50 mm
Yee sencilla PVC 50 mm

Codo 45°. PVC 100 mm
Codo 90°. PVC 100 mm

Bajada Aguas Pluviales Ø ind.
Bajada Aguas Negras Ø ind.

Tubería PVC Sanitario reforzado Ø ind.

Cespol coladera "Helvex" dos salidas
Cespol Coladera Helvex de regadera

Tee sanitaria. PVC 100 x 50 mm
Yee sencilla. PVC 100 x 100 mm

Yee sanitaria. PVC 100 x 50 mm

Simbología Sanitaria

RG

bap 100
ban 100

TV

100

cc
cc

Registro Sanitario

Tubo de Ventilación

Pozo de aborcion

Pozo de visita

TG TRAMPA DE GRASAS

CAR CARCAMO

HIDROSANITARIAS

Arq. Jesus de León Flores

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

RED MUNICIPAL DE AGUAS NETRAS



AV. DEL IMAN

N.P.T. - 5.50

SUBE
Aulas Teóricas

TALLER DE ENERGIA
EOLICA

TALLER DE ENERGIA
HIDRAULICA

TALLER DE
TRATAMIENTO DE

AGUAS

TALLER DE ENERGIA
SOLAR TALLER DE ENERGIA

TERMICA
TALLER DE

BIOCLIMATICA

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A
A'

B

B'

SANITARIOS
M

SANITARIOS
H

INSTALACIONES IHS-02

26

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

BODEGA
MATERIALES DE

TALLERES

MONTACARGAS

recepcion bodega

BODEGA
JARDINERIA

89 7 6 5 4 3 2 1
10
11
12
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15
16
17 18192021222324

I
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L

J

1 2 3 4 7
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10 11 12

G

H
I'
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9.00 9.00 9.00 9.00

3.
00

6.
00

6.
00

9.00 3.00
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.40 8.60 .40 8.60 .40 8.60 .40 8.60 .40 6.71

15
.0

0

38.851.22
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0

8.
40

.6
0

2.
90

9.
00

3.
00

12
.0

0

.40.40.40 11.60 11.60

12.00 12.00

24.00

4.85

14
.8

0

5 9

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

HIDRAULICAS

CISTERNA
15.8 M3

Codo 45°. PVC 50 mm
Codo 90°. PVC 50 mm
Yee sencilla PVC 50 mm

Codo 45°. PVC 100 mm
Codo 90°. PVC 100 mm

Bajada Aguas Pluviales Ø ind.
Bajada Aguas Negras Ø ind.

Tubería PVC Sanitario reforzado Ø ind.

Cespol coladera "Helvex" dos salidas
Cespol Coladera Helvex de regadera

Tee sanitaria. PVC 100 x 50 mm
Yee sencilla. PVC 100 x 100 mm

Yee sanitaria. PVC 100 x 50 mm

Simbología Sanitaria

RG

bap 100
ban 100

TV

100

cc
cc

Registro Sanitario

Tubo de Ventilación

Pozo de aborcion

Pozo de visita

TG TRAMPA DE GRASAS

FOSA FOSA SEPTICA

HIDRONEUMATICO
MARCA SIEMENS 10 HP

SCAF

BCAN

BCAG

CISTERNA

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Arq. Jesús de LeónArq. Jesús de León Flores



AV. DEL IMAN

N.P.T. - 1.50

AULA TEORICA DE
ENERGIA EOLICA

AULA TEORICA DE
ENERGIA HIDRAULICA

AULA TEORICA
TRATAMIENTO DE

AGUAS

AULA TEORICA DE
ENERGIA SOLAR

AULA TEORICA DE
ENERGIA TÉRMICA AULA TEORICA DE

BIOCLIMATICA

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A

B

B'
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA ENTREPISO

0.00 1.00 3.00 8.00

A'

MONTACARGAS

BAJA
Talleres

SANITARIOS
M

SANITARIOS
H

SUBE
P.A.

I

K

L

J

1 2 3 4 7
8

10 11 12

G

H
I'

6

5 9

9.00 9.00 9.00 9.00

3.
00
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6.
00

9.00 3.00

45.00
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15
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00

3.
00

12
.0

0

.40.40.40 11.60 11.60

12.00 12.00

24.00

14
.8

0

BODEGA
MATERIALES DE

TALLERES

recepcion bodega

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

SCAF

BCAN

BCAG

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

Codo 45°. PVC 50 mm
Codo 90°. PVC 50 mm
Yee sencilla PVC 50 mm

Codo 45°. PVC 100 mm
Codo 90°. PVC 100 mm

Bajada Aguas Pluviales Ø ind.
Bajada Aguas Negras Ø ind.

Tubería PVC Sanitario reforzado Ø ind.

Cespol coladera "Helvex" dos salidas
Cespol Coladera Helvex de regadera

Tee sanitaria. PVC 100 x 50 mm
Yee sencilla. PVC 100 x 100 mm

Yee sanitaria. PVC 100 x 50 mm

Simbología Sanitaria

RG

bap 100
ban 100

TV

100

cc
cc

Registro Sanitario

Tubo de Ventilación

Pozo de aborcion

Pozo de visita

TG TRAMPA DE GRASAS

FOSA FOSA SEPTICA

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

INSTALACIONES IHS-03

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

HIDRAULICAS

Arq. Jesús de LeónArq. Jesús de León Flores



N.P.T. + 1.50
GALERIA

VESTIBULO

Control

Rack

Prestamo

CAFETERIA

ALMACEN
GALERIA

COCINA

BIBLIOTECA

CENTRO DE
COMPUTO

PATIO DE MANIOBRAS

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A

B

B'

TERRAZA

SANITARIOS
M
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA

0.00 1.00 3.00 8.00

A'

P
en

di
en

te
 5

.5
 %

BAJA
Aulas T.

Cajas

23
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INFORMES

18
17
16

14
13
12
11
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9
8
7
6
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3
2
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

15

MONTACARGAS

CONTROL

MONTACARGAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
181716151413121110

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

m
SCAF

Codo 45°. PVC 50 mm
Codo 90°. PVC 50 mm
Yee sencilla PVC 50 mm

Codo 45°. PVC 100 mm
Codo 90°. PVC 100 mm

Bajada Aguas Pluviales Ø ind.
Bajada Aguas Negras Ø ind.

Tubería PVC Sanitario reforzado Ø ind.

Cespol coladera "Helvex" dos salidas
Cespol Coladera Helvex de regadera

Tee sanitaria. PVC 100 x 50 mm
Yee sencilla. PVC 100 x 100 mm

Yee sanitaria. PVC 100 x 50 mm

Simbología Sanitaria

RG

bap 100
ban 100

TV

100

cc
cc

Registro Sanitario

Tubo de Ventilación

Pozo de aborcion

Pozo de visita

TG TRAMPA DE GRASAS

FOSA FOSA SEPTICA

BCAF

RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

SANITARIOS
H

TG

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

INSTALACIONES IHS-04

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

HIDRAULICAS

Arq. Jesús de LeónArq. Jesús de León Flores

CALENTADOR
CAL-O REX 3 SERV

CALENTADOR
CAL-O REX 3 SERV



ESCENARIO

SERVICIOS
ESCOLARES

b b

ProyeccionesServicios

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A

B
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA

asesor:

0.00 1.00 3.00 8.00

SANITARIOS
M

SANITARIOS
H

PATIO DE MANIOBRAS

Camerino 4Camerino 2

Camerino 1

Bodega
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SECRETARIA

DIRECCION

CONTADOR

SUBDIRECCION

SALA DE JUNTAS

SECRETARIA
APOYO

CCTV

INTENDENCIA

BAJA
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ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

BCAN

BCAG

Sanitario

SCAF

Codo 45°. PVC 50 mm
Codo 90°. PVC 50 mm
Yee sencilla PVC 50 mm

Codo 45°. PVC 100 mm
Codo 90°. PVC 100 mm

Bajada Aguas Pluviales Ø ind.
Bajada Aguas Negras Ø ind.

Tubería PVC Sanitario reforzado Ø ind.

Cespol coladera "Helvex" dos salidas
Cespol Coladera Helvex de regadera

Tee sanitaria. PVC 100 x 50 mm
Yee sencilla. PVC 100 x 100 mm

Yee sanitaria. PVC 100 x 50 mm

Simbología Sanitaria

RG

bap 100
ban 100

TV

100

cc
cc

Registro Sanitario

Tubo de Ventilación

Pozo de aborcion

Pozo de visita

TG TRAMPA DE GRASAS

FOSA FOSA SEPTICA

POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

INSTALACIONES IHS-05

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

HIDRAULICAS

Arq. Jesús de León Flores



SANITARIOS
M

SANITARIOS
H

SCAF

BCAN

BCAG

correcorre

6 7
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INSTALACIONES IHS-06

31

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:20 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

DETALLE DE SANITARIOS TIPO

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

HIDRAULICAS

Arq. Jesús de León

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Ø4"

Ø2"
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Ø2"
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Ø4"
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Ø2"Ø2"

Ø 13mmØ 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mmØ 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

Ø 13mm

PENDIENTE Ø2"

SCAT

SCAT sube columna de aguas tratadas
BCAG baja columna de aguas grises
BCAN baja columna de agua negras
SCAP sube columna de agua potable



6 7

9.00
2.271.582.27 1.58 1.12

.4
4

2.
33

3.
16

.8
5

KL
6.12

6.00

2.
28

.3
0

.6
0

2.
10

1.954.00

INSTALACIONES IHS-07
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:20 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CORTES DETALLE SANITARIOS

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

Simbología Hidráulica

HIDRAULICAS

Arq. Jesús de León

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

.31

PENDIENTE DE 2%PENDIENTE DE 2%

PENDIENTE Ø2"

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna

SCAT sube columna de aguas tratadas
BCAG baja columna de aguas grises
BCAN baja columna de agua negras
SCAP sube columna de agua potable
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

ISOMETRICO DE INSTALACIONES

30-10-2015

0.00 1.00 3.00 8.00

POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

scaf 25
baja columna agua fria Ø ind.
baja columna agua caliente Ø ind.
sube columna agua caliente Ø ind.

bcaf 25
bcac 19
scac 19

CA
J A jarro de aire

cámara de aire

tubería agua fría diam indic

Simbología Hidráulica

tubería agua caliente diam. ind.
columna de agua diámetro ind.

válvula check hidráulica

tuerca unión de cobre

bomba de agua sistema eléctrico

reducción de cobre diam indicado

codo a 90 grados diámetro indicado

codo hacia arriba diámetro indicado
conexión  hacia abajo diám ind.

tee de cobre diámetro indicado

sube columna agua fria Ø ind.

19

19

válvula de globo

llave de nariz

medidorm

flotador para cisterna
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W
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WC

REGADERAS

CALENTADOR DE AGUA

ZODE Ciudad del Futuro

HIDROSANITARIAS

HIDRAULICAS

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús de León Flores

2 CALENTADORES
CAL-O REX 3 SERV

J A
J A

COCINA

VESTIDORES

SANITARIOS
CAFETERIA

SANITARIOS
SERV. ADM

SANITARIOS
ENTREPISO

SANITARIOS
SOTANO

TALLERES

carcamo

CONCRETO CON ACABADO PULIDO 

TERRENO NATURAL PIEDRA BASALTICA

PICHANCHA

TUBO DE 1"

DETALLE DE CISTERNA



PLANTA CONJUNTO

PLANO CONJUNTO

IE-01
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:200 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

INSTALACIONES

AV. DEL IMAN

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

b

b b

N.P.T. - 5.60
N.P.T. - 5.60

A

A'

B

B'

BAJA

SUBE

CAJA DE CONEXIONES

2 X 60

TABLERO Q-8

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

MEDIDOR

TUBERÍA POR MURO

TUBERÍA POR PISO Y LOSA

TIERRA FÍSICA = Tf.

estarán a 30 cmm en muro sobre NPT 
Todos los registros eléctricos de acometidas generales 

B

s

100 WATTS
Caja cuadrada en plafon
LAMPARA INCANDESCENTE

lúz difusa
SPOT DE INCANDESCENTE

75  WATTS

LAMPARA INCANDESCENTE
Arbotante

LAMPARA DICROICA DE HALÓGENO
50 WATTS

POSTE  DE HALÓGENO
50 WATTS

APAGADOR escalera

APAGADOR sencillo

600 WATTS
MOTOR bomba de agua cist.

150 WATTS
MOTOR estractor baño serv.
60 WATTS
de Mesa
LAMPARA INCANDESCENTE

60 WATTS

Med

lúz difusa
LEED TIPO FOCO

15  WATTS

SIMBOLOGIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Med

TRASNSFORMADOR

s

LLEGA DE TABLERO GENERAL

TABLERO Q O D 3 X300 A 

TABLERO Q O D 3 X300 A 

TABLERO Q O D 3 X300 A 

TABLERO Q O D 3 X300 A 

ACOMETIDA

MEDIDOR

TIERRA FISICA

ELÉCTRICAS

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. María Teresa Gómez Herrera
Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. Jesús Miguel de León Flores

Asesores:

800
WATTS

C. DE CONEX.TUBERÍA POR MUROS

TOTAL

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

SWICH CUCHILLAACOMETIDATUBERÍA POR PISO Y LOSA MedTABLERO Q-8/Q-2 MEDIDOR

LAMPARA INCANDESCENTE
CIRCUITO No. 

C-1

C-2

agua cist.

MOTOR

600 WATTS

bomba 

150 WATTS
baño serv.
estractorCaja cuadrada en plafon

10 WATTS 20  WATTS
Miniposte

DICROICA DE HALÓGENO 

60 WATTS 50 WATTS
LAMPARA 

LAMPARA INCANDESCENTE
250
WATTSWATTS

400SENCILLAESCALERA

APAGADORES

SENCILLO TRIPLEDOBLE

TAPAS

15060
WATTS

CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES

WATTS
TOTAL WATTS

6,160

10,800

Talleres

Talleres

Aulas e Inv

Aulas e Inv

Galeria

Centro Com

Galeria

Centro Com

C-9 Biblioteca

C-10 Cafeteria

C-11 Cafeteria

C-12 Sanitarios

C-13 Areas verdes

C-14 Area adm

C-14 Area adm

96 40 20

180

6,160

10,800

96 40 20

180

4,00060 40 10

80 4.800

2,40040 4

40 2,400

4,00060 40 10

40040 10

25 1,500

1,68024 24 4

2,400120

4,00060 40 10

80 4,800

66,300436 264 88 585120

DE CALLE



AV. DEL IMAN

N.P.T. - 5.50

s s s

s s s

SUBE
Aulas Teóricas

TALLER DE ENERGIA
EOLICA

TALLER DE ENERGIA
HIDRAULICA

TALLER DE
TRATAMIENTO DE

AGUAS

TALLER DE ENERGIA
SOLAR TALLER DE ENERGIA

TERMICA
TALLER DE

BIOCLIMATICA

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A
A'

B

B'

SANITARIOS
M

SANITARIOS
H

INSTALACIONES IE-01
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO
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ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE
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2 3

BAJA

SUBE

CAJA DE CONEXIONES

2 X 60

TABLERO Q-8

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

MEDIDOR

TUBERÍA POR MURO

TUBERÍA POR PISO Y LOSA

TIERRA FÍSICA = Tf.

estarán a 30 cmm en muro sobre NPT 
Todos los registros eléctricos de acometidas generales 

B

s

100 WATTS
Caja cuadrada en plafon
LAMPARA INCANDESCENTE

lúz difusa
SPOT DE INCANDESCENTE

75  WATTS

LAMPARA INCANDESCENTE
Arbotante

LAMPARA DICROICA DE HALÓGENO
50 WATTS

POSTE  DE HALÓGENO
50 WATTS

APAGADOR escalera

APAGADOR sencillo

600 WATTS
MOTOR bomba de agua cist.

150 WATTS
MOTOR estractor baño serv.
60 WATTS
de Mesa
LAMPARA INCANDESCENTE

60 WATTS

Med

lúz difusa
LEED TIPO FOCO

15  WATTS

SIMBOLOGIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ELÉCTRICAS

SUBE
s

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus Miguel de León Flores

800
WATTS

C. DE CONEX.TUBERÍA POR MUROS

TOTAL

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

SWICH CUCHILLAACOMETIDATUBERÍA POR PISO Y LOSA MedTABLERO Q-8/Q-2 MEDIDOR

LAMPARA INCANDESCENTE
CIRCUITO No. 

C-1

C-2

agua cist.

MOTOR

600 WATTS

bomba 

150 WATTS
baño serv.
estractorCaja cuadrada en plafon

10 WATTS 20  WATTS
Miniposte

DICROICA DE HALÓGENO 

60 WATTS 50 WATTS
LAMPARA 

LAMPARA INCANDESCENTE
250
WATTS WATTS

400SENCILLAESCALERA

APAGADORES
SENCILLO TRIPLEDOBLE

TAPAS

15060
WATTS

CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES

WATTS
TOTAL WATTS

6,160

10,800

Talleres

Talleres

Aulas e Inv

Aulas e Inv

Galeria

Centro Com

Galeria

Centro Com

C-9 Biblioteca

C-10 Cafeteria

C-11 Cafeteria

C-12 Sanitarios

C-13 Areas verdes

C-14 Area adm

C-14 Area adm

96 40 20

180

6,160

10,800

96 40 20

180

4,00060 40 10

80 4.800

2,40040 4

40 2,400

4,00060 40 10

40040 10

25 1,500

1,68024 24 4

2,400120

4,00060 40 10

80 4,800

66,300436 264 88 585120



AV. DEL IMAN

N.P.T. - 1.50

b b b

b b b

AULA TEORICA DE
ENERGIA EOLICA

AULA TEORICA DE
ENERGIA HIDRAULICA

AULA TEORICA
TRATAMIENTO DE

AGUAS

AULA TEORICA DE
ENERGIA SOLAR

AULA TEORICA DE
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BIOCLIMATICA

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A

B

B'
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA ENTREPISO
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INSTALACIONES IE-03
Plano: Clave:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

BAJA

SUBE

CAJA DE CONEXIONES

2 X 60

TABLERO Q-8

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

MEDIDOR

TUBERÍA POR MURO

TUBERÍA POR PISO Y LOSA

TIERRA FÍSICA = Tf.

estarán a 30 cmm en muro sobre NPT 
Todos los registros eléctricos de acometidas generales 

B

s

100 WATTS
Caja cuadrada en plafon
LAMPARA INCANDESCENTE

lúz difusa
SPOT DE INCANDESCENTE

75  WATTS

LAMPARA INCANDESCENTE
Arbotante

LAMPARA DICROICA DE HALÓGENO
50 WATTS

POSTE  DE HALÓGENO
50 WATTS

APAGADOR escalera

APAGADOR sencillo

600 WATTS
MOTOR bomba de agua cist.

150 WATTS
MOTOR estractor baño serv.
60 WATTS
de Mesa
LAMPARA INCANDESCENTE

60 WATTS

Med

lúz difusa
LEED TIPO FOCO

15  WATTS

SIMBOLOGIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ELECTRICAS

SUBE
s

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de León

800
WATTS

C. DE CONEX.TUBERÍA POR MUROS

TOTAL

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

SWICH CUCHILLAACOMETIDATUBERÍA POR PISO Y LOSA MedTABLERO Q-8/Q-2 MEDIDOR

LAMPARA INCANDESCENTE
CIRCUITO No. 

C-1

C-2

agua cist.

MOTOR

600 WATTS

bomba 

150 WATTS
baño serv.
estractorCaja cuadrada en plafon

10 WATTS 20  WATTS
Miniposte

DICROICA DE HALÓGENO 

60 WATTS 50 WATTS
LAMPARA 

LAMPARA INCANDESCENTE
250
WATTS WATTS

400SENCILLAESCALERA

APAGADORES
SENCILLO TRIPLEDOBLE

TAPAS

15060
WATTS

CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES

WATTS
TOTAL WATTS

6,160

10,800

Talleres

Talleres

Aulas e Inv

Aulas e Inv

Galeria

Centro Com

Galeria

Centro Com

C-9 Biblioteca

C-10 Cafeteria

C-11 Cafeteria

C-12 Sanitarios

C-13 Areas verdes

C-14 Area adm

C-14 Area adm

96 40 20

180

6,160

10,800

96 40 20

180

4,00060 40 10

80 4.800

2,40040 4

40 2,400

4,00060 40 10

40040 10

25 1,500

1,68024 24 4

2,400120

4,00060 40 10

80 4,800

66,300436 264 88 585120



N.P.T. + 1.50
GALERIA

VESTIBULO

Control

Rack

Prestamo

CAFETERIA

ALMACEN
GALERIA

COCINA

BIBLIOTECA

CENTRO DE
COMPUTO

PATIO DE MANIOBRAS

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

A

B

B'

TERRAZA

SANITARIOS
M

SANITARIOS
H
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:
NORTE

PLANTA BAJA
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INSTALACIONES IE-04
Plano: Clave:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

BAJA

SUBE

CAJA DE CONEXIONES

2 X 60

TABLERO Q-8

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

MEDIDOR

TUBERÍA POR MURO

TUBERÍA POR PISO Y LOSA

TIERRA FÍSICA = Tf.

estarán a 30 cmm en muro sobre NPT 
Todos los registros eléctricos de acometidas generales 

B

s

100 WATTS
Caja cuadrada en plafon
LAMPARA INCANDESCENTE

lúz difusa
SPOT DE INCANDESCENTE

75  WATTS

LAMPARA INCANDESCENTE
Arbotante

LAMPARA DICROICA DE HALÓGENO
50 WATTS

POSTE  DE HALÓGENO
50 WATTS

APAGADOR escalera

APAGADOR sencillo

600 WATTS
MOTOR bomba de agua cist.

150 WATTS
MOTOR estractor baño serv.
60 WATTS
de Mesa
LAMPARA INCANDESCENTE

60 WATTS

Med

lúz difusa
LEED TIPO FOCO

15  WATTS

SIMBOLOGIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ELECTRICAS

SUBE
s

Med

SWICH GENERAL

TABLERO GENERAL

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de León

800
WATTS

C. DE CONEX.TUBERÍA POR MUROS

TOTAL

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

C-8

SWICH CUCHILLAACOMETIDATUBERÍA POR PISO Y LOSA MedTABLERO Q-8/Q-2 MEDIDOR

LAMPARA INCANDESCENTE
CIRCUITO No. 

C-1

C-2

agua cist.

MOTOR

600 WATTS

bomba 

150 WATTS
baño serv.
estractorCaja cuadrada en plafon

10 WATTS 20  WATTS
Miniposte

DICROICA DE HALÓGENO 

60 WATTS 50 WATTS
LAMPARA 

LAMPARA INCANDESCENTE
250
WATTS WATTS

400SENCILLAESCALERA

APAGADORES
SENCILLO TRIPLEDOBLE

TAPAS

15060
WATTS

CONTACTOS POLARIZADOS DOBLES

WATTS
TOTAL WATTS

6,160

10,800

Talleres

Talleres

Aulas e Inv

Aulas e Inv

Galeria

Centro Com

Galeria

Centro Com

C-9 Biblioteca

C-10 Cafeteria

C-11 Cafeteria

C-12 Sanitarios

C-13 Areas verdes

C-14 Area adm

C-14 Area adm

96 40 20

180

6,160

10,800

96 40 20

180

4,00060 40 10

80 4.800

2,40040 4

40 2,400

4,00060 40 10

40040 10

25 1,500

1,68024 24 4

2,400120

4,00060 40 10

80 4,800

66,300436 264 88 585120
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA BAJA
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INSTALACIONES IE-05
Plano: Clave:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

BAJA

SUBE

CAJA DE CONEXIONES

2 X 60

TABLERO Q-8

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

MEDIDOR

TUBERÍA POR MURO

TUBERÍA POR PISO Y LOSA

TIERRA FÍSICA = Tf.

estarán a 30 cmm en muro sobre NPT 
Todos los registros eléctricos de acometidas generales 

B

s

100 WATTS
Caja cuadrada en plafon
LAMPARA INCANDESCENTE

lúz difusa
SPOT DE INCANDESCENTE

75  WATTS

LAMPARA INCANDESCENTE
Arbotante

LAMPARA DICROICA DE HALÓGENO
50 WATTS

POSTE  DE HALÓGENO
50 WATTS

APAGADOR escalera

APAGADOR sencillo

600 WATTS
MOTOR bomba de agua cist.

150 WATTS
MOTOR estractor baño serv.
60 WATTS
de Mesa
LAMPARA INCANDESCENTE

60 WATTS

Med

lúz difusa
LEED TIPO FOCO

15  WATTS

SIMBOLOGIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ELECTRICAS

BAJA
B

5

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Asesores:

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de León

800
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C. DE CONEX.TUBERÍA POR MUROS

TOTAL
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SWICH CUCHILLAACOMETIDATUBERÍA POR PISO Y LOSA MedTABLERO Q-8/Q-2 MEDIDOR

LAMPARA INCANDESCENTE
CIRCUITO No. 

C-1

C-2

agua cist.

MOTOR

600 WATTS

bomba 

150 WATTS
baño serv.
estractorCaja cuadrada en plafon

10 WATTS 20  WATTS
Miniposte

DICROICA DE HALÓGENO 

60 WATTS 50 WATTS
LAMPARA 

LAMPARA INCANDESCENTE
250
WATTS WATTS

400SENCILLAESCALERA
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SENCILLO TRIPLEDOBLE
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15060
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TOTAL WATTS

6,160
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PLANTA CONJUNTO

ACABADOS AC-01
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

Revisó:

Trámite:

Esc:
1:200 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CONTEXTO URBANO

SIMBOLOGIA:

AV. DEL IMAN

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

b

b b

N.P.T. - 5.60
N.P.T. - 5.60
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cambio de acabado en pisos

cambio de acabado en muros

SIMBOLOGIA

cambio de acabado en plafones

Pintura vinilica vinimex de comex
color blanco 700,dos manos

P  L  A  F  O  N  E  S

2

3

Tablaroca 12.7 mmx 1.22x2.44losacero de concreto armado
f´c 200 kg/cm2

32
1

1

1   acabado inicial
2    base
3   acabado final

1 1
fijada con perfiles metalicos USG

Durock para ext.12.7mmx1.22x2.44
fijada con perfiles metalicos USG

Plafon acustico armstrong, de 
WoodWorks® 12" x 48" tablones con
perforación W6 en Cherry Quartered

4

Policarbonato blanco de 8 mm en 
modulos de 45x45cm fijados con 
perfiles de aluminio blanco visibles

Soporteria de aluminio blanco
anclada a losacero con cables de 
acero.

Soporteria metalica armstrong
anclada a losacero con cables de 
acero.

2

3

4

Pintura vinilica con texturi y cero fino
gris almeja de comex.

Base Acabado inicial Acabado final

Acabado aparente de losa acero
vigas con espuma entumicente

5

M  U  R  O  S

Aplanado a plomo con mortero

pegada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Lamosa,2 Aplanado de yeso a plomo2 Muro de tabimax 11.5 x12x24cm 
junteado con mortero

f´c 200 kg/cm2
Muro de concreto armado 20 cm de esp

Muro de piedra basaltica natural3

4

y arena  1:4 de 2 cm en promedio Saula blanco, 20x50 cm

3

Perfil HSS de diferentes medidas

1
2 3

1
acabado fino
cemento-cal-arena prop. 1:1:4

2    base
3   acabado final

1   acabado inicial

1

3

2

 color blanco 700 a 2 manos
Pintura vinílica vinimex de comex1

Base Acabado inicial Acabado final

pegada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,
Cliperton gris, 40x60 cmEspuma entumicente

de 0.05 cm en promedio

4 Pintura de Esmalte acrilica blanca mate

Vidrio de 12 mm5

4 Pelicula de seguridad filtrasol
gris-azul

5 con finalidad acustica
Laminado de madera de caoba 

6 Parteluces de aluminio narural

2
4

3

2
1

1

2
4

3

2
1

1

2
4

3

2
1

1

4
3

10

4
2

6

2
3

9

14.80

12.00
3.00

38.85

electrosoldada 6-6/ 10-10 
Firme de concreto de 10 cm con malla

f´c 250 kg/cm2 

Losacero de concreto y malla elect.

Terreno natural compactado

f´c 250 kg/cm2.
Huella de escalera de concreto

6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2

4

2

1

1
2

3

44

Adopasto de 20 x 20 con juntas de 1 cm

2   Acabado base
1   Acabado inicial

3   Acabado final
3

Base

1

2

Acabado inicial

3

Acabado final

P  I  S  O  S

Alfombra anudada corporate Mulberry1

2

3

acentada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Interceramic,
Saula blanco, 20x50 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,Interceramic
Cliperton gris, 40x60 cm

Inpermeabilizante integral marca Fester
acriton con membrana a dos manos 

Pasto natural Green en royo

5

6

Capa 15 cm de tierra negra

Duela de madera de 2" de encino de 1°7

Loseta ceramica antiderrapante 8 interceramic de profesa blanca onion

Capa 5 cm de tezontle

Concreto lavado9

Carpeta asfaltica10

Entortado de cemento arena 
y bethostyrene para pendiente.

Bajo alfombra de 1/2" 

Acabado aparente con Allanadora11

Concreto lavado5

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesor:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores 

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Nivel en Planta

Indica cambio de nivel

Linea de Eje

Linea de Proyección

Linea de Corte

Eje

N.P.T. +- 0.00 Nivel en corte



A'

B
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ACABADOS AC-02

39

Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:150 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PLANTA SOTANO 1

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesor:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera
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BODEGA
JARDINERIA

recepcion bodega

MONTACARGAS
BODEGA

MATERIALES DE
TALLERES

SANITARIOS
H

SANITARIOS
M

A

N.P.T. - 5.60

N.P.T. - 5.60

TALLER DE
BIOCLIMATICA

TALLER DE ENERGIA
TERMICA

TALLER DE ENERGIA
SOLAR

TALLER DE
TRATAMIENTO DE

AGUAS

TALLER DE ENERGIA
HIDRAULICA

TALLER DE ENERGIA
EOLICA

SUBE
Aulas Teóricas

N.P.T. - 5.50

electrosoldada 6-6/ 10-10 
Firme de concreto de 10 cm con malla

f´c 250 kg/cm2 

Losacero de concreto y malla elect.

Terreno natural compactado

f´c 250 kg/cm2.
Huella de escalera de concreto

6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2

4

2

1

1
2

3

44

Adopasto de 20 x 20 con juntas de 1 cm

2   Acabado base
1   Acabado inicial

3   Acabado final
3

Base

1

2

Acabado inicial

3

Acabado final

P  I  S  O  S

Alfombra anudada corporate Mulberry1

2

3

Pintura vinilica vinimex de comex
color blanco 700,dos manos

P  L  A  F  O  N  E  S

2

3

Tablaroca 12.7 mmx 1.22x2.44

32
1

1

1   acabado inicial
2    base
3   acabado final

1 1

M  U  R  O  S

Aplanado a plomo con mortero

pegada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Lamosa,2 Aplanado de yeso a plomo2 Muro de tabimax 11.5 x12x24cm 
junteado con mortero

f´c 200 kg/cm2
Muro de concreto armado 20 cm de esp

Muro de piedra basaltica natural3

4

y arena  1:4 de 2 cm en promedio Saula blanco, 20x50 cm

3

Perfil HSS de diferentes medidas

1
2 3

1
acabado fino
cemento-cal-arena prop. 1:1:4

2    base
3   acabado final

1   acabado inicial

1

3

2

 color blanco 700 a 2 manos
Pintura vinílica vinimex de comex1

cambio de acabado en pisos

cambio de acabado en muros

SIMBOLOGIA

cambio de acabado en plafones

fijada con perfiles metalicos USG

Durock para ext.12.7mmx1.22x2.44
fijada con perfiles metalicos USG

Plafon acustico armstrong, de 
WoodWorks® 12" x 48" tablones con
perforación W6 en Cherry Quartered

4

Policarbonato blanco de 8 mm en 
modulos de 45x45cm fijados con 
perfiles de aluminio blanco visibles

Soporteria de aluminio blanco
anclada a losacero con cables de 
acero.

Soporteria metalica armstrong
anclada a losacero con cables de 
acero.

2

3

4

Pintura vinilica con texturi y cero fino
gris almeja de comex.

Base Acabado inicial Acabado finalBase Acabado inicial Acabado final

pegada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,
Cliperton gris, 40x60 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Interceramic,
Saula blanco, 20x50 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,Interceramic
Cliperton gris, 40x60 cm

Inpermeabilizante integral marca Fester
acriton con membrana a dos manos 

Pasto natural Green en royo

5

6

Capa 15 cm de tierra negra

1
-

4

Duela de madera de 2" de encino de 1°7

Loseta ceramica antiderrapante 8 interceramic de profesa blanca onion
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Capa 5 cm de tezontle

Concreto lavado9

Carpeta asfaltica10

Acabado aparente de losa acero
vigas con espuma entumicente

5
Vidrio de 12 mm5

4 Pelicula de seguridad filtrasol
gris-azul

5 con finalidad acustica
Laminado de madera de caoba 

6 Parteluces de aluminio narural
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elevador

elevador

ducto

ducto

Entortado de cemento arena 
y bethostyrene para pendiente.

Bajo alfombra de 1/2" 

4

4

Arq. Jesus de Leon Flores 

Losacero de concreto y malla elect.
6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2

Acabado aparente con Allanadora11

Concreto lavado5
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Pintura vinilica vinimex de comex
color blanco 700,dos manos

P  L  A  F  O  N  E  S

2

3

Tablaroca 12.7 mmx 1.22x2.44losacero de concreto armado
f´c 200 kg/cm2

32
1

1

1   acabado inicial
2    base
3   acabado final

1 1

M  U  R  O  S

Aplanado a plomo con mortero

pegada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Lamosa,2 Aplanado de yeso a plomo2 Muro de tabimax 11.5 x12x24cm 
junteado con mortero

f´c 200 kg/cm2
Muro de concreto armado 20 cm de esp

Muro de piedra basaltica natural3

4

y arena  1:4 de 2 cm en promedio Saula blanco, 20x50 cm

3

Perfil HSS de diferentes medidas

1
2 3

1
acabado fino
cemento-cal-arena prop. 1:1:4

2    base
3   acabado final

1   acabado inicial

1

3

2

 color blanco 700 a 2 manos
Pintura vinílica vinimex de comex1

fijada con perfiles metalicos USG

Durock para ext.12.7mmx1.22x2.44
fijada con perfiles metalicos USG

Plafon acustico armstrong, de 
WoodWorks® 12" x 48" tablones con
perforación W6 en Cherry Quartered

4

Policarbonato blanco de 8 mm en 
modulos de 45x45cm fijados con 
perfiles de aluminio blanco visibles

Soporteria de aluminio blanco
anclada a losacero con cables de 
acero.

Soporteria metalica armstrong
anclada a losacero con cables de 
acero.

2

3

4

Pintura vinilica con texturi y cero fino
gris almeja de comex.

Base Acabado inicial Acabado finalBase Acabado inicial Acabado final

pegada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,
Cliperton gris, 40x60 cmEspuma entumicente

de 0.05 cm en promedio

4 Pintura de Esmalte acrilica blanca mate

Acabado aparente de losa acero
vigas con espuma entumicente

5
Vidrio de 12 mm5

4 Pelicula de seguridad filtrasol
gris-azul

5 con finalidad acustica
Laminado de madera de caoba 

6 Parteluces de aluminio narural

cambio de acabado en pisos

cambio de acabado en muros

SIMBOLOGIA

cambio de acabado en plafones
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electrosoldada 6-6/ 10-10 
Firme de concreto de 10 cm con malla

f´c 250 kg/cm2 

Losacero de concreto y malla elect.

Terreno natural compactado

f´c 250 kg/cm2.
Huella de escalera de concreto

6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2

4

2

1

1
2

3
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Adopasto de 20 x 20 con juntas de 1 cm

2   Acabado base
1   Acabado inicial

3   Acabado final
3

Base

1

2

Acabado inicial

3

Acabado final

P  I  S  O  S

Alfombra anudada corporate Mulberry1

2

3

acentada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Interceramic,
Saula blanco, 20x50 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,Interceramic
Cliperton gris, 40x60 cm

Inpermeabilizante integral marca Fester
acriton con membrana a dos manos 

Pasto natural Green en royo

5

6

Capa 15 cm de tierra negra

Duela de madera de 2" de encino de 1°7

Loseta ceramica antiderrapante 8 interceramic de profesa blanca onion

Capa 5 cm de tezontle

Concreto lavado9

Carpeta asfaltica10

Entortado de cemento arena 
y bethostyrene para pendiente.

Bajo alfombra de 1/2" 

Acabado aparente con Allanadora11

Concreto lavado5

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesor:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores 

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Nivel en Planta

Indica cambio de nivel

Linea de Eje

Linea de Proyección

Linea de Corte

Eje

N.P.T. +- 0.00 Nivel en corte
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Pintura vinilica vinimex de comex
color blanco 700,dos manos

P  L  A  F  O  N  E  S

2

3

Tablaroca 12.7 mmx 1.22x2.44losacero de concreto armado
f´c 200 kg/cm2

32
1

1

1   acabado inicial
2    base
3   acabado final

1 1

M  U  R  O  S

Aplanado a plomo con mortero

pegada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Lamosa,2 Aplanado de yeso a plomo2 Muro de tabimax 11.5 x12x24cm 
junteado con mortero

f´c 200 kg/cm2
Muro de concreto armado 20 cm de esp

Muro de piedra basaltica natural3

4

y arena  1:4 de 2 cm en promedio Saula blanco, 20x50 cm

3

Perfil HSS de diferentes medidas

1
2 3

1
acabado fino
cemento-cal-arena prop. 1:1:4

2    base
3   acabado final

1   acabado inicial

1

3

2

 color blanco 700 a 2 manos
Pintura vinílica vinimex de comex1

fijada con perfiles metalicos USG

Durock para ext.12.7mmx1.22x2.44
fijada con perfiles metalicos USG

Plafon acustico armstrong, de 
WoodWorks® 12" x 48" tablones con
perforación W6 en Cherry Quartered

4

Policarbonato blanco de 8 mm en 
modulos de 45x45cm fijados con 
perfiles de aluminio blanco visibles

Soporteria de aluminio blanco
anclada a losacero con cables de 
acero.

Soporteria metalica armstrong
anclada a losacero con cables de 
acero.

2

3

4

Pintura vinilica con texturi y cero fino
gris almeja de comex.

Base Acabado inicial Acabado final

Base Acabado inicial Acabado final

pegada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,
Cliperton gris, 40x60 cmEspuma entumicente

de 0.05 cm en promedio

4 Pintura de Esmalte acrilica blanca mate

Acabado aparente de losa acero
vigas con espuma entumicente

5

Vidrio de 12 mm5

4 Pelicula de seguridad filtrasol
gris-azul

5 con finalidad acustica
Laminado de madera de caoba 

6 Parteluces de aluminio narural

cambio de acabado en pisos

cambio de acabado en muros

SIMBOLOGIA

cambio de acabado en plafones
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electrosoldada 6-6/ 10-10 
Firme de concreto de 10 cm con malla

f´c 250 kg/cm2 

Losacero de concreto y malla elect.

Terreno natural compactado

f´c 250 kg/cm2.
Huella de escalera de concreto

6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2
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1
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44

Adopasto de 20 x 20 con juntas de 1 cm

2   Acabado base
1   Acabado inicial

3   Acabado final
3

Base

1

2

Acabado inicial

3

Acabado final

P  I  S  O  S

Alfombra anudada corporate Mulberry1

2

3

acentada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Interceramic,
Saula blanco, 20x50 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,Interceramic
Cliperton gris, 40x60 cm

Inpermeabilizante integral marca Fester
acriton con membrana a dos manos 

Pasto natural Green en royo

5

6

Capa 15 cm de tierra negra

Duela de madera de 2" de encino de 1°7

Loseta ceramica antiderrapante 8 interceramic de profesa blanca onion

Capa 5 cm de tezontle

Concreto lavado9

Carpeta asfaltica10

Entortado de cemento arena 
y bethostyrene para pendiente.

Bajo alfombra de 1/2" 

Acabado aparente con Allanadora11

Concreto lavado5

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesor:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores 

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Nivel en Planta

Indica cambio de nivel

Linea de Eje

Linea de Proyección

Linea de Corte
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N.P.T. +- 0.00 Nivel en corte
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Montoya Martinez Luis Raul
dibujó:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

1:150 metros
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PLANTA BAJA
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Pintura vinilica vinimex de comex
color blanco 700,dos manos

P  L  A  F  O  N  E  S

2

3

Tablaroca 12.7 mmx 1.22x2.44losacero de concreto armado
f´c 200 kg/cm2

32
1

1

1   acabado inicial
2    base
3   acabado final

1 1
fijada con perfiles metalicos USG

Durock para ext.12.7mmx1.22x2.44
fijada con perfiles metalicos USG

Plafon acustico armstrong, de 
WoodWorks® 12" x 48" tablones con
perforación W6 en Cherry Quartered

4

Policarbonato blanco de 8 mm en 
modulos de 45x45cm fijados con 
perfiles de aluminio blanco visibles

Soporteria de aluminio blanco
anclada a losacero con cables de 
acero.

Soporteria metalica armstrong
anclada a losacero con cables de 
acero.

2

3

4

Pintura vinilica con texturi y cero fino
gris almeja de comex.

Base Acabado inicial Acabado final

Acabado aparente de losa acero
vigas con espuma entumicente

5

M  U  R  O  S

Aplanado a plomo con mortero

pegada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Lamosa,2 Aplanado de yeso a plomo2 Muro de tabimax 11.5 x12x24cm 
junteado con mortero

f´c 200 kg/cm2
Muro de concreto armado 20 cm de esp

Muro de piedra basaltica natural3

4

y arena  1:4 de 2 cm en promedio Saula blanco, 20x50 cm

3

Perfil HSS de diferentes medidas

1
2 3

1
acabado fino
cemento-cal-arena prop. 1:1:4

2    base
3   acabado final

1   acabado inicial

1

3

2

 color blanco 700 a 2 manos
Pintura vinílica vinimex de comex1

Base Acabado inicial Acabado final

pegada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,
Cliperton gris, 40x60 cmEspuma entumicente

de 0.05 cm en promedio

4 Pintura de Esmalte acrilica blanca mate

Vidrio de 12 mm5

4 Pelicula de seguridad filtrasol
gris-azul

5 con finalidad acustica
Laminado de madera de caoba 

6 Parteluces de aluminio narural

2
5

4 32
1 2

2 1
2
5

43 2
12

21

electrosoldada 6-6/ 10-10 
Firme de concreto de 10 cm con malla

f´c 250 kg/cm2 

Losacero de concreto y malla elect.

Terreno natural compactado

f´c 250 kg/cm2.
Huella de escalera de concreto

6-6/10-10, f´c 250 kg/cm2

4

2

1

1
2

3

44

Adopasto de 20 x 20 con juntas de 1 cm

2   Acabado base
1   Acabado inicial

3   Acabado final
3

Base

1

2

Acabado inicial

3

Acabado final

P  I  S  O  S

Alfombra anudada corporate Mulberry1

2

3

acentada con pega azulejo crest a hueso

Loseta ceramica marca Interceramic,
Saula blanco, 20x50 cm

acentada con pega azulejo crest a hueso

Porcelanico marca Lamosa,Interceramic
Cliperton gris, 40x60 cm

Inpermeabilizante integral marca Fester
acriton con membrana a dos manos 

Pasto natural Green en royo

5

6

Capa 15 cm de tierra negra

Duela de madera de 2" de encino de 1°7

Loseta ceramica antiderrapante 8 interceramic de profesa blanca onion

Capa 5 cm de tezontle

Concreto lavado9

Carpeta asfaltica10

Entortado de cemento arena 
y bethostyrene para pendiente.

Bajo alfombra de 1/2" 

Acabado aparente con Allanadora11

Concreto lavado5

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesor:

Arq. Maria Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesus de Leon Flores 

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Nivel en Planta

Indica cambio de nivel

Linea de Eje

Linea de Proyección

Linea de Corte

Eje

N.P.T. +- 0.00 Nivel en corte

AV. DEL IMAN
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:50 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

CARPINTERIA MUEBLES

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

0.00 1.00 3.00 8.00

A MUEBLE DE TAQUILLA GALERIA

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L A

VISTA LATERAL A

ELEMENTOS

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

.5
6

- CAJON

.4
0

.56

MATERIAL: MADERA TRIPLAY DE 19 mm
CAOBA, ENTINTADA CON TINTA RIVER
DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA
CON POLY FORM MATE

- PUERTA

MATERIAL:
MADERA TRIPLAY DE 19 mm CAOBA,
ENTINTADA CON TINTA RIVER DE
COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON
POLY FORM MATE
BISAGRA DE CAZOTELA OCULTA CON
AMORTIGUADOR INTEGRADO 35 mm

ELEMENTOS

1.
29

1.
60

5.65

5.65

1.
20

.4
0

.4
0

.3
0

.76 1.94 1.94 .76

1.
20

3.
00

1.57 1.32

2.89

.59

1.
46

B MUEBLE DE INFORMES

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L

VISTA FRONTAL A

ELEMENTOS

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

ELEMENTOS

VISTA FRONTAL B

C MUEBLE DE CAJAS DE CAFETERIA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL A

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

D ESCRITORIO DE INVESTIGACION
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL A

ELEMENTOS

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

- CAJON

ELEMENTOS

2.73

1.
20 .8
0

2.33

2.73

1.72

1.
20.5
1

.51 .51

.2
0

VISTA FRONTAL B

VISTA FRONTAL

.60 2.50 .60 2.50 .60 1.97

.6
0

2.
25

1.
93

1.
20

8.80

1.
20

8.80

.80 1.80 .50 .80 1.80 .50 .80 1.80

0.34

0.32

0.34

0.28

0.20

0.20

0.26

VISTA FRONTAL B

1.
20

3.10

.80 1.80 .50

0.34

0.32

0.34

0.28

0.20

0.20

0.26

3.00

1.
00

.502.50

1.
00

1.
24

VISTA FRONTAL B

VISTA FRONTAL

V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L

V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L 3.00

2.50 .50

.20 2.60 .20

.9
0

.9
0

MATERIAL: MADERA TRIPLAY DE 19 mm
CAOBA, ENTINTADA CON TINTA RIVER
DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA
CON POLY FORM MATE

.80
.60

.1
5

.1
5

.9
0

2.24

.9
0

1.00 1.24
30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez
Arq. María Teresa Gómez Herrera

Arq. Jesús Miguel de León Flores

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

Asesores:
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:50 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PUERTAS Y MUEBLES

SIMBOLOGIA:

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. María Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

E LIBRERO DE BIBLIOTECA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL A

ELEMENTOS

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

DETALLES DE BASTIDOR

E INFORMACION

5.80

2.83 2.83

2.
20

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

5.80

.8
0

VISTA FRONTAL V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L A

2.
20

.80

F CENTRO DE ATENCION
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL A

ELEMENTOS

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

EN SALA DE COMPUTO

VISTA FRONTAL

V
IS

TA
 LA

TE
R

A
L A

2.44

2.
25

2.44

.5
0

.50

.9
0

2.25

.9
0

0.21

0.24

0.24

1.29 .41 .55

PUERTA
VISTA FRONTAL

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

EN AULASG

CORRE

2.83

1.40
1.40

.0
5.1
5

PUERTA
VISTA FRONTAL

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

OFICINASH

PUERTA
VISTA FRONTAL

MATERIAL: MADERA DE 6 mm CAOBA, CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA COMO BASE, ENTINTADA CON TINTA RIVER DE COMEXNOGAL 18-20 Y BARNIZADA CON POLY FORM MATE

EN BAÑOSI

120

32

12
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44
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.6
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.6
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60 34
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.6
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.6
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60 34
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10 44
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.9
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Arq. Jesus Miguel de León Flores
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0

44

44
120

32
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0
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ZODE Ciudad del Futuro
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50

DETALLE TIPICO

DETALLE TIPICO

DETALLE TIPICO DETALLE TIPICO

DETALLE TIPICO
Bastidor de puerta Chapa de puerta

DETALLE TIPICO
Chapa de puertaBastidor de puerta

Bastidor de puerta Chapa de puerta

DETALLES DE BASTIDOR

50
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:50 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PUERTAS Y MUEBLES

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. María Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

Arq. Jesus Miguel de León Flores

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 10235
PERFILES FIJOS 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 39135
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFILES UTILIZADOS

PERFIL BOLSA LISA
NO. DE CATALOGO: 39114
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESCALONADO
NO. DE CATALOGO: 39136
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESQUINERO
NO. DE CATALOGO: 39115
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TAPA BOLSA
NO. DE CATALOGO: 37315
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

MOLDURA UNION
NO. DE CATALOGO: 10266
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CABEZAL
NO. DE CATALOGO: 29207
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO
NO. DE CATALOGO: 29187
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37835
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ADAPTADOR FIJO
NO. DE CATALOGO: 28681
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO OXXO
NO. DE CATALOGO: 7850
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA, NO.39135 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

MURO  DE TABIMAX TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A
MURO DE TABIQUE

1.60

1.
40

.10

1 VENTANERIA DE TALLERES - SUR Y AREA DE INVESTIGACION
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

1.60

.1
0

.78

.83

PLANTA

.83 .78

1.
40

2
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

PLANTA

VENTANERIA DE TALLERES - NORTE

5.40

2.62 2.62

2.62 2.62

5.40

2.
00

2.
00

.06

PERFIL BOLSA
NO.39135 DE 3"X1.750"

CUPRUM, LINEA PANORAMA

TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A MURO

EMPAQUE CUÑA

TAPA LISA
NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

MURO DE TABIMAX

VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR

3.
00

.06

.50

.0
8 3.

00

.50

3.
00

.06

1.00

.0
8

3.
00

1.00

3
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

VENTANERIA DE AULAS SUR Y NORTE

EMPAQUE CUÑA

ZOCLO
NO.29187 DE 1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

JUNQUILLO
NO.36370 DE 0.582"

CUPRUM, LINEA PANORAMA

LOSA DE CONCRETO

BISAGRA HIDRAULICA
FRENO DE SUELO UNIVERSAL
BTS 80, MARCA DORMA

VIDRIO DE 6MM

CORRE

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 10235
PERFILES FIJOS 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TAPA LISA
NO. DE CATALOGO: 27316
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37835
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

RIEL
NO. DE CATALOGO: 9957
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESQUINERO
NO. DE CATALOGO: 39115
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ADAPTADOR XX
NO. DE CATALOGO: 7828
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

INTERMEDIO
NO. DE CATALOGO: 29183
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO JALADERA VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37843
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO CHAPA PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37847
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TRASLAPE PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37848
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37842
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO OXXO
NO. DE CATALOGO: 7850
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA



PERFIL BOLSA, NO.39135 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

JUNQUILLO, NO.9112 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

PERFIL ESCALONADO, NO.39136 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR

TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A
MURO DE TABIMAX

CANCELERÍA CAN-02
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Montoya Martínez Luis Raúl
dibujó:

Ubicación:

Av. del Imán 263, Colonia Ajusco, Coyoacán.
ANTIGUA PLANTA DE ASFALTO

ESCALA GRAFICA

Trámite:

Esc:
1:50 metros

Acot: Fecha:

plano

Localización:

Plano:

NORTE

Clave:

PUERTAS Y MUEBLES

GRAN SUR

PLANTA DE ASFALTO

30-10-2015

Arq. Salvador Lazcano Velazquez

Asesores:

Arq. María Teresa Gómez Herrera

0.00 1.00 3.00 8.00

Arq. Jesús Miguel de León Flores

ZODE Ciudad del Futuro
POLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLEPOLO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA SUSTENTABLE

anclaje de 4" x 3
16 con 3 taquetes hilti KB-III

cristal templado de 6mm.
conectores para cristal marca barandimex.

poste de tubo 1 1
4" cal. 16, acabado pulido satinado.

pasamanos tubo 1 14" cal. 16,
acabado pulido satinado

conector tubo 34 cal.16

vidrio templado de 6mm.

pasamanos tubo 1 1
4" cal. 16,

acabado pulido satinado

pasamanos tubo 1 1
4" cal. 16,

acabado pulido satinado

conectores para cristal marca barandimex.

3
16

vidrio templado de 6mm.

anclaje de 4" x  con 3 taquetes hilti KB-III

poste de tubo 1 4" cal. 16, acabado pulido satinado.

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA, NO.39135 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

MURO  DE TABIMAX TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A
MURO DE TABIQUE

1.60

1.
40

.10

4 VENTANA DE SANITARIOS
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO ESMERILADO DE 6 MM

1.60

.1
0

.78

.83

PLANTA

.83 .78

1.
40CORRE

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA, NO.39135 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

MURO  DE TABIMAX TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A
MURO DE TABIQUE

1.60

1.
40

.10

5 VENTANA DE SANITARIOS
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

1.60

.1
0

.78

.83

PLANTA

.83 .78
1.

40CORRE

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 10235
PERFILES FIJOS 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 39135
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFILES UTILIZADOS

PERFIL BOLSA LISA
NO. DE CATALOGO: 39114
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESCALONADO
NO. DE CATALOGO: 39136
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESQUINERO
NO. DE CATALOGO: 39115
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TAPA BOLSA
NO. DE CATALOGO: 37315
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

MOLDURA UNION
NO. DE CATALOGO: 10266
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CABEZAL
NO. DE CATALOGO: 29207
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO
NO. DE CATALOGO: 29187
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37835
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ADAPTADOR FIJO
NO. DE CATALOGO: 28681
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO OXXO
NO. DE CATALOGO: 7850
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL BOLSA
NO. DE CATALOGO: 10235
PERFILES FIJOS 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TAPA LISA
NO. DE CATALOGO: 27316
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37835
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

RIEL
NO. DE CATALOGO: 9957
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

PERFIL ESQUINERO
NO. DE CATALOGO: 39115
PERFILES FIJOS 3"X1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ADAPTADOR XX
NO. DE CATALOGO: 7828
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

INTERMEDIO
NO. DE CATALOGO: 29183
BATIENTE 1.750"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO JALADERA VENTANA
NO. DE CATALOGO: 37843
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO CHAPA PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37847
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

TRASLAPE PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37848
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

ZOCLO PUERTA
NO. DE CATALOGO: 37842
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

CERCO OXXO
NO. DE CATALOGO: 7850
CORREDIZA 3"X1.250"
CUPRUM,LINEA PANORAMA

6 BARANDAL DE VIDRIO 6MM
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD

PLANTA

PERFIL BOLSA, NO.39135 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

JUNQUILLO, NO.9112 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

PERFIL ESCALONADO, NO.39136 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

TAPA LISA, NO.27316 DE 3"X1.750"
CUPRUM, LINEA PANORAMA

CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR

TAQUETE Y PIJA DE 2" PARA FIJACION A
MURO DE TABIMAX

Losa de concreto armado

Placa base de 1/4" pulido satinado

Tubo de 1 1/4" pulido Satinado

Taquete Hilti KB-III 1/2"

Tubo de 1 1/4" pulido Satinado

Taquete Hilti KB-III 1/2"

Placa base de 1/4" pulido satinado
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