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PRESENTACIÓN
 El presente documento presenta el desarrollo de un proyecto ejecutivo planteando 
la nueva sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con ubicación en la Av. 
Revolución Núm. 1609, con cruce con Av. Altavista, en la colonia San Ángel  Del. Álvaro 
Obregón, CDMX, el cual será un espacio destinado a fortalecer, promover los diferentes 
programas de preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 
territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, así 
como el asesoramiento a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias en la materia. La nueva sede debe ser un espacio atractivo por su carácter 
administrativo y cultural, además de ser un hito por su arquitectura, para formar parte y 
conformar un corredor cultural en San Ángel.
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PRÓLOGO
� �����������������������������������������
��	����������������������������������
�������
impertinente. Es una persona que ama a su familia y que sabe proteger sus intereses. Es un hombre 
��������������
�����������������������������������������!�
���"������#�$������������������������
llegar a una postura propia de las cosas. Creo que es una persona inteligente que tiene facilidad para 
poner en crisis ideas/conceptos, debatir y brindar puntos de vista que permiten ampliar la impronta 
personal de su interlocutor. 
 Josué también es comprometido y responsable con las cosas que quiere, con una creatividad 
tremenda y con una mente que siempre está apuntalando a lo que quiere hacer en el futuro; es un 
hombre con mucha sed de aprehender el mundo, de conocerlo, viajarlo y explorarlo. Pienso que tiene 
claros sus objetivos a corto y mediano plazo, sin embargo a veces le hace falta más disciplina para 
cumplir con sus propias ambiciones. Josué siempre tendrá mucho que compartir –en gran parte por 
sus enormes ganas de aprender-, y creo que cualquier persona que se encuentre con él tendrá la 
oportunidad de crecer y de vivir una aventura interminable como la que yo he vivido a su lado hasta 
ahora.

Anaid Bohor (actriz y dramaturga mexicana)
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IDEARIO
 La nueva sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sale de la inquietud de buscar 
e indagar a cerca de las lenguas indígenas nacionales, al darme cuenta que somos un país donde 
tenemos un gran legado de las culturas prehispánicas e indígenas, cerca de 7 millones de personas 
(ej. de población total de Escocia o Paraguay) que hablan alguna; la integración de muchas palabras 
����������������%���&��������	
����������������'!������"���������
���������������*������������������
y desarrollo en comunidades indígenas; la falta de documentación y aprendizaje para mantener un 
acervo importante de las mismas y el estado actual del INALI.

 Al acercarme al INALI me pudieron dar la información necesaria para poder empezar a 
desarrollar un espacio apto con las cualidades necesarias y adicionales que debe de tener un lugar 
como este. Deberá contar con las siguientes características:
+� <���������������
����������������������������������������������
����������������*������
conservación, preservación y análisis de las lenguas indígenas.
+� <����*��
�����
������	
���=�
��������������������������������������� �����
��������
burocráticas del mismo.
+� <���������������
������������
���
��������*�������������"�=�����������������=��������
Instituto, que estén interesadas en las lenguas indígenas.
+� <���������������
������������
������
���
���
������
���������
���
������
������������
����
visualmente, espacialmente y funcionalmente.
+� <������������
���������� ���������
�������������������������������

���������� *��������
���������
��#
��������������*�������������"���>

 Al contar con estas características la nueva sede deberá poder dar un desarrollo óptimo, 
lograr el resguardo, la conservación, difusión y análisis de las diversas lenguas indígenas que existen 
en el país.





ANTECEDENTES  
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ANTECEDENTES INALI
 
 Por “castellanización” se entiende, en 
México, el proceso de adopción de la lengua 
española por parte de los pueblos indígenas. 
Sus antecedentes más remotos datan del 
siglo XVII, aunque no fue sino hasta el siglo 
XIX cuando alcanzó su máxima expresión, 
en el contexto de la República liberal. Con 
la generalización de la educación pública, la 
castellanización se hizo más profunda aunque 
ello no derivó en el abandono absoluto de las 
lenguas indígenas por parte de sus hablantes. 
 
 En otros casos, la castellanización 
fue acompañada por el exterminio físico o el 
etnocidio; casos especiales son los yaquis 
(Guerra del Yaqui, 1825-1897), los mayas 
(Guerra de Castas, 1848-1901) y los californios 
&
����� �������� ��� �$��������� �� 	������ ����
siglo XIX, luego de una larga agonía que 
comenzó con el establecimiento de misiones 
católicas en la península). 
 Los “apaches” son un caso un poco 
diferente (Las tribus llamadas genéricamente 
“apaches” eran nómadas que entraron en 

��#
��� 
��� ���������������� ���������?�$
��
�������� ��� ����� @K@�� ��� 	���� �

�������
a regresar al norte del Río Bravo, donde 
permanecen. Sus lenguajes y costumbres están 
muy bien documentados), aunque resistieron 
cualquier esfuerzo de castellanización desde 
��������@QKK��������������
��#
����������
���
españoles y mexicanos, e incluso con las 
demás etnias del norte (tarahumaras, sumas, 
conchos, tobosos). 
Esto se agudizó al ser empujados hacia el oeste 
por la expansión de Estados Unidos, causando 
���
���������
��#
����������������������������

de México y del sur de Estados Unidos (Guerra 
apache, durante todo el XIX).

 La castellanización tenía como 
propósito eliminar las diferencias étnicas 
de los indígenas con respecto al resto de la 
población, para, en última instancia, integrarlos 
en «igualdad» de condiciones a la nación. 

 En México, uno de los principales 

������� �����
��� ����� ��� ��	�
��� ��� W���
indígena» ha sido la lengua (el criterio “racial” 
����� ��������
�� ��� ��� ��
����� �	
��� ���
la tercera década del siglo XX). Por ello, 
las estrategias para inducir el abandono 
de las lenguas indígenas estaban dirigidas 
principalmente a la prohibición legal de su 
empleo en la educación, la prohibición fáctica 
del ejercicio de la docencia para los indígenas 
(cuando un indígena llegaba a ser profesor, el 
gobierno se encargaba de reubicarlo en una 
comunidad donde no se hablara su lengua 
madre) y otras similares.

 Contra lo que pensaban los defensores 
de la castellanización de los indígenas, su 
incorporación al mundo de habla española 
��� ���	
�� ���� ��=����� ��� ���� 
���
�����
materiales de existencia de los grupos étnicos. 
La política de castellanización se tropezaba 
también con las carencias del sistema 
educativo nacional. Suponía que los educandos 
manejaban de antemano la lengua española, 
aunque en muchas ocasiones no ocurría de 
esta forma. 

 Muchos indígenas que tuvieron acceso 
a la educación pública durante la primera mitad 

Representación de un habitante prehispánico hablando. 1

Representación de un grupo de habitantes 
prehispánicos conversando. 2
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del siglo XX en México eran monolingües, 
y al prohibirles el uso de la única lengua que 
manejaban, eran incapaces de comunicarse 
en el medio escolar. Por otra parte, los 
docentes muchas veces eran indígenas cuyo 
dominio del español también era precario, 
lo que contribuyó a la reproducción de las 
��	
��
��� 
���������� ������ ���� �%��>� Z��
vista de lo anterior, en la década de 1970 se 
incorporó la enseñanza en lengua indígena en 
las zonas de refugio, pero únicamente como un 
instrumento transitorio que debería contribuir a 
un aprendizaje más efectivo del español.

 Durante la década de 1980, la 
educación bilingüe fue objeto de una 
promoción intensiva (en términos comparativos 
con períodos anteriores, puesto que nunca 
ha constituido un sistema masivo en México). 
Pero aun cuando los propósitos seguían siendo 
los mismos (la incorporación de los indígenas 
a la nación mestiza y la castellanización), se 
enfrentaba desde entonces a las carencias que 
acusa el sistema de educación intercultural 
implementado en la segunda mitad de la 
década de 1990. A saber, que el profesorado 
asignado a zonas de habla indígena con 
frecuencia no domina el idioma indígena que 
hablan sus estudiantes. 

 Por otra parte, solo en fechas muy 
recientes la Secretaría de Educación Pública 
se preocupó por la producción de textos en 
lenguas indígenas, y sólo en algunas de ellas. 
La gran diversidad lingüística de México, 
aunada a las dimensiones reducidas de algunas 
comunidades lingüísticas, han conducido al 
sistema de educación intercultural bilingüe a 
enfocarse solo en los grupos más amplios. Representación de la castellanización de las lenguas indígenas. 5

Ejemplos de la castellanización, Diccionario y arte del idioma otomí y Catecismo Breve en lengua otomí. 3-4
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ANTECEDENTES SAN ÁNGEL
 En la región de San Ángel existía un pequeño asentamiento  indígena tepaneca llamado 
“Tenanitla” (“en el muro de piedra”, en náhuatl), también denominado Tenantitlán o Atenantitlán. Los 
dominicos, establecidos en el convento de San Juan Bautista de Coyoacán, fundaron hacia 1535 una 
ermita o pequeña capilla en Tenanitla con la advocación de la Virgen del Rosario, para enseñanza de 
la doctrina de los indios, que funcionaba como “visita”. En 1596 la capilla fue dedicada a San Jacinto 
de Cracovia de Polonia. Iniciaron también la construcción de un convento, concluido en 1602.
Posteriormente, un noble indígena cedió terrenos a la orden carmelita para establecerse junto a 
Chimalistac. El renombrado arquitecto de esta orden, Fray Andrés de San Miguel, construyó a partir 
de 1615 el Colegio de San Ángel Mártir y a partir de 1624 la iglesia de la misma advocación. Los 
frailes crearon una enorme y renombrada huerta cercada en todo su perímetro, que ocupaba gran 
parte de la actual colonia Chimalistac; tenía gran cantidad de árboles frutales y obras hidráulicas que 
aprovechaban las aguas del río Magdalena. Las celebraciones que hasta la fecha se realizan en este 
barrio encuentran sus raíces en esa labor de los carmelitas.

� Z��[\]\�����������
���������������������������?��#���������������������������������
diversos propietarios hasta que en el siglo XVIII se convirtió en una fábrica de papel nombrada 
“Nuestra Señora de Loreto”.

�̂	�������@QKKK������������������@K@�_���`���������"����������
������������"����
��������>�̂ �������
personajes construyeron residencias que hoy son patrimonio histórico, en los alrededores de la iglesia 
de San Jacinto.

El 12 de septiembre de 1847 fueron ejecutados en la plaza de San Jacinto 71 soldados irlandeses 
y alemanes del Batallón de San Patricio, que lucharon en el Ejército Mexicano durante la guerra de 
intervención estadounidense. Una placa en dicha plaza recuerda su memoria en una antigua casona 
(Plaza San Jacinto 15). 

� <����� ��� �������� ����� ���� ����� @K@� �� �������� ��� ���	����� ��� ���� ��� ���
���� ���
industrialización, sobre todo con fábricas textiles en el corredor industrial que aprovechaba la fuerza 
hidráulica del río Magdalena en Tizapán y Magdalena Contreras, y que se sumaban a la antigua 
fábrica de papel de “Nuestra Señora de Loreto”. Al norte de esta papelera se construyeron viviendas 
para obreros que aún subsisten (1a. a 4a. cerradas de Altamirano), y que son valiosos testimonios 
de la arquitectura popular. En 1905 ocurrió un gran incendio en esta fábrica de papel. Albert Lenz 
adquirió la propiedad y estableció en el lugar la Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre, que operó 
exitosamente desde 1928.
 
 

Callejón antiguo en San Ángel. 6
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 A principios del siglo XX, casi la cuarta parte de la población de San Ángel estaba compuesta 
����������>�k�������
�������������=���������*���������������������
�����
��#
�������������������������
huelgas Posteriormente San Ángel cobró fama cuando el 15 de julio de 1928, en el restaurante La 
Bombilla, fue asesinado el presidente de la República, general Álvaro Obregón. En 1929 se creó 
formalmente el Museo de El Carmen, con las obras que aún se conservaban del antiguo Colegio 
carmelita. La zona estuvo relativamente aislada del resto de la ciudad hasta los años 50. Antes de 
eso, ir a la Ciudad de México era un largo viaje el que se hacía en el tren o el tranvía que pasaba 
por Mixcoac. A partir de estos años ocurrió un proceso paulatino de urbanización hasta integrar a la 
población con la ciudad, con la consiguiente aparición de servicios públicos, comercios y transportes.
 
 Entre 1950 y 1962 se construyó, en el Pedregal de San Ángel, la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con lo cual se abrió la vialidad hacia el sur y a la carretera 
a Cuernavaca. En 1952 el trazo de la avenida Revolución dividió en dos partes a la población, al 
destruirse gran parte del atrio de la iglesia del antiguo colegio carmelita. En 1955 la extensión de 
la avenida de los Insurgentes separó San Ángel de lo que habían sido las huertas del colegio en 
Chimalistac, fragmentando lo que había sido una unidad histórica y arquitectónica. En los años 
�
������������������������{���
�����|�����k��������|�%��|�������������������}��$
������������	
��
quedó abandonado durante años, hasta que fue convertido en un centro comercial que cuenta con un 
foro abierto donde se realizan distintas actividades de entretenimiento y culturales. 

 Actualmente San Ángel es un centro residencial, comercial, de comunicaciones, sitio de 
dependencias gubernamentales y uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad 
de México.

Plaza y templo de San Jacinto. 7

Templo y ex convento del Carmen. 8
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ACTUALIDAD INALI
 
 El INALI nace en el año 2003 con la reforma de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
����|�������K���������&k�<k|K'�����
����������<����~	
���������{�����
���������������������
la creación del INALI, que tiene entre sus objetivos promover el fortalecimiento, la preservación y el 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y el cual empezó a operar 
en 2005 que a la fecha se encuentra ubicado en Privada de Relox Núm. 16 piso 5, Col. Chimalistac, 
Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México.
 
 Uno de los objetivos estratégicos del INALI establecidos por la LGDLPI en su artículo 20° es 
����������
���������
��������������������������������������������
�
���������<����~	
���������
Federación. Así como resultado de una primera fase de trabajo, en 2005 el INALI publicó el Catálogo 
de Lenguas indígenas mexicanas: Cartografía contemporánea de sus asentamientos históricos, 
obra donde se establece la territorialidad tradicional de las agrupaciones lingüísticas de los pueblos 
originarios de México. Como parte de una segunda fase y para dar cabal cumplimiento al mandato de 
���k�<k|K�����K�^kK�����
��������<����~	
���������{�����
�������[��������������������������������
de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas. 
 
 En este producto podemos ver lo siguiente: la diversidad lingüística de origen indoamericano 
presente en México se encuentra registrada en el Catálogo de las siguiente manera: 11 familias 
lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas.
 
 Esta catalogación lingüística realizada por el INALI es un instrumento fundamental para la 
planeación lingüística, promoción, revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales, así como para valorar, conocer y reconocer un componente muy importante del patrimonio 
intangible de México.
 
 Los principales objetivos que se plantean en el Catálogo (y que se pretenden complementar 
con la nueva sede del INALI):

+<�����
���
���
����������������������������������������������������������
���
����
������������
nacionales por la LGDLPI;
+�������������
��������	
������������
���������������������������������
����������������������
indígena;
+������������������� ��������
��������������� ������� ��������
������
��������=����

������ ����
derechos lingüísticos que reconoce el Estado;
+^���������
�������
�������
�����*�����������������������
�����
�������������������������������
sus hablantes y sus prácticas socioculturales.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
bilingüe en maya y en español. 9

Mapas de la república donde se muestran las lenguas principales y 
más habladas del país. 10
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oriente la realización de futuros estudios, investigaciones y trabajos sobre las lenguas indígenas. 

Z�� ���������� ��%��������������������� ����������������
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cual sea posible iniciar el proceso de normalización de las lenguas indígenas nacionales para que 
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convenciones necesarias para el cabal desarrollo de todas sus funciones en la vida nacional. 
 
 Con base en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas el INALI 
deberá y fungirá como desarrollador de los siguientes artículos establecidos en dicha ley:

+� ^�}���k~�\>�� Z��Z������������������������������������������������{�����
����Z��������
Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 
promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

+� ^�}���k~�]>�� Z��Z�������������������������������������������
���������������������
que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de 
la Nación Mexicana.

+� ^�}���k~��>� k�����������������������������������������������������%���������
��������
asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e 
información pública.

+� ^�}���k~�[�>��Z��Z������������"�����������
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����������������������
acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional que sean hablantes. 

+� ^�}���k~�[�>� ���������������Z�������������������������������������������
���
������
instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr 
los objetivos generales de la presente Ley, y en particular:

 I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales 
en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, 
preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la 
participación de los pueblos y comunidades indígenas. 
 V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente 
la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la 
preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas y su literatura.
 VIII. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instituciones depositarias que 
conserven los materiales lingüísticos en las lenguas indígenas nacionales.

Niños leyendo libros de texto en lenguas indígenas. 11

Niñas mayaparlantes del estado de Chiapas. 12



22211 

 XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas nacionales y español.

+� ^�}���k~� [�>� _�� 
���� ��� K�������� ��
����� ��� k������� K���������� 
���� ���������
descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública- Para el cumplimiento 
de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y 
lenguas indígenas nacionales.
c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a 
su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los 
espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia.

+� ^�}���k~�[\>� Z�����
�������������K�^kK������������������?�$
���<������{������>
Dentro del marco del Estatuto Orgánico del INALI obtenemos las siguientes bases para el desarrollo 
de la nueva sede:

ARTÍCULO 16. El Instituto, contará con la siguiente estructura orgánica:
 Dirección General.
 Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas.
 Dirección General Adjunta de Coordinación.
 Dirección de Investigación.
� <��

������̂ 
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��������	
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���������
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 Dirección de Políticas Lingüísticas.
 Dirección de Asuntos Jurídicos.
 Dirección de Comunicación Social y Enlace.
 Dirección de Tecnologías de la Información
 Dirección de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 17. Los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas acordarán con el Director 
General el despacho de los asuntos de las direcciones adscritas a su responsabilidad.

Niñas otomiparlantes del estado de Puebla. 13

Mujeres seriparlantes del Estado de Sonora. 14
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MEDIO FÍSICO-NATURAL
 
 �������	�

 La ubicación del terreno se localiza en Delegación Álvaro Obregón, en el 
CDMX, México. Con las siguientes coordenadas 19°20’56.1”N 99°11’27.2”W con 
una altura aproximada de 2240 m.s.n.m.


 ���	�

 El terreno se ubica en San Ángel un territorio que se halla al suroeste 
del Valle de México. Al poniente se inician las primeras estribaciones de la Sierra 
de las Cruces; al sur, se encuentra el pedregal de San Ángel, resultado de la 
erupción del Xitle. Inicialmente era una zona boscosa, de clima frío templado y 
húmedo, abundante en aguas, rodeado de huertas, de otros pequeños pueblos. 
k�������������"�
���
�������������������	
�������
�������
�����������
cálido y seco. Está atravesado por el río Magdalena, actualmente entubado en 
este trayecto
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Clima

 La mayor parte de la Delegación presenta un clima templado subhúmedo, con variaciones notables debido a bruscos cambios en la altitud que 
presenta en su territorio.
La temperatura más baja se presenta en la parte sur de la demarcación siendo de 8.1º C en invierno, y llegando hasta nevar en los años más fríos. La 
temperatura máxima se presenta en la parte baja al nororiente, y alcanza hasta los 17.1º C durante los meses de abril a junio.
La precipitación pluvial anual máxima corresponde a los meses de junio a septiembre, mientras que la mínima se presenta en los meses de noviembre a 
febrero. La precipitación promedio anual es de 1,000 a 1,200 mm, aunque en la zona sur las precipitaciones pueden llegar a los 1,400 mm. La presencia de 
fuertes lluvias, particularmente en junio y julio, es un factor de riesgo, particularmente para los asentamientos ubicados en barrancas. 
Por otro lado, las altas precipitaciones pluviales que recibe la zona de la sierra, la extensa masa vegetal consolidada, el sistema de barrancas y cañadas y 
���������
������������	
����
��������������<�����
������"�������������������$�����������	
�������������
�������������
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 Para la región de San Ángel, Mixcoac, Tacubaya y áreas adyacentes 
alrededor de 2.240 metros sobre el nivel del mar y hasta 2410, el clima es 
siempre suave con mañanas frescas y más húmedo que en el centro de la 
Ciudad de México, con un promedio de 15 °C y 943,1 mm de precipitación 
anual. La temperatura es más cálida mensual desde abril hasta junio, hasta 
alcanzar 17 °C, mientras que las más bajas temperaturas de la mediana 
se producen a partir de diciembre a febrero alcanzando 13 °C. Entre 2410 
hasta 3100 metros sobre el nivel del mar la temperatura media de los meses 
más cálidos se reduce a entre 14.9 ° C y 17.1° también desde abril hasta 
junio. Las temperaturas medias mínimas (diciembre-febrero) son más frías a 
10 °C. Precipitación aquí oscila entre los 1.000 y 1.200 mm por año.

 En las elevaciones más altas o en zonas más boscosas temperaturas 
enfríen pero la precipitación aumenta. Por ejemplo, aunque el Parque 
Nacional Desierto de los Leones se puede llegar por encima de 3000 metros 
sobre el nivel del mar, a sólo 2220 metros de la selva tiene un clima mucho 
más frío que los barrios antes mencionados. La temperatura mediana 
aquí cae a 10.6 °C y los promedios de precipitación 1,324 mm. Todas las 
regiones de la ciudad experimentan las mayores precipitaciones de junio a 
septiembre y el más bajo desde noviembre hasta febrero. 
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Edafología, suelos y estratigrafía.

 En la Delegación Álvaro Obregón predominan cuatro tipos de suelo:
  1) Pheozem háplico y lúvico: Cubren aproximadamente el 53.8% del territorio 
Delegacional, puede ser apto para el Desarrollo Urbano y algunas actividades agrícolas. 
  2) Litosoles háplicos: Cubren 22.8% de la Delegación, presentan problemas para 
la ocupación urbana, aunque por sus características las construcciones que se ubican sobre estos 
suelos tienen pocos problemas de estabilidad en su cimentación.  
  3) Andosoles: Ocupan 21.5% del suelo de la Delegación; las actividades más 
adecuadas para evitar la erosión de estos suelos son las de tipo forestal. 
  4) Regosol eútrico: Ocupa sólo el 1.9% de la extensión Delegacional, se localiza en 
algunas laderas de la sierra. 

 Gran parte de San Ángel es parte del Pedregal del mismo nombre que se formó después 
de la una erupción del volcán Xitle, hace 2000 años aproximadamente, este ha permitido la creación 
��� ��� �
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sujetas a condiciones de sequía, por lo que estas plantas están adaptadas a cierta condición de 
aridez. 

 El predio en estudio se ubica al suroeste de la Ciudad de México, en la zona de Lomas o 
����� K�� ����
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�������������������
el diseño y construcción de cimentaciones del reglamento del Distrito Federal. Particularmente se 
localiza en la parte baja de una loma arredondeada de poca altura y de pendiente suave inclinada 
hacia el noreste, delimitada por la barranca “La Malinche” cuyo cauce proviene desde las faldas del 
Cerro del Judío y por el cauce del arroyo San Ángel Inn que proviene desde las Lomas de Tarango, 
los cuales están entubados en la zona de estudio.
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el poniente, presenta un horizonte de formación pumítica, es de compacidad alta y se encuentra 
parcialmente cementado con carbonato de calcio. La toba superior se depositó sobre el material 
aluvial constituido por gravas y boleos bien graduados, de forma redondeada, empacados en una 
matriz arena limosa bien cementada, de muy alta compacidad, se trata de material depositado en la 
base de las barrancas.

Plano de la zona geotécnica de la Ciudad de México y la ubicación 
del terreno respecto a éste.
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raíces, su espesor varía entre 0.20 y 1.80 m. Posteriormente se encuentra una unidad formada por una toba constituida por un limo arenoso de color café 
obscuro y amarillento de alta plasticidad y consistencia dura, su espesor varía entre 1.50 y 2.00 m, con un contenido de humedad que varía de 25 a 55 %, 
un peso volumétrico natural que varía de 1.167 a 1.729 kg/m3 un ángulo de fricción interna de 4 a 34º y una cohesión de 0.30 a 0.95 kg/cm2. De los 7.20 
y hasta los 34.20 m de profundidad, se presenta un limo arenoso de baja plasticidad de color café claro de consistencia que varía de alta a muy alta con 
����������>�{��������������������$������*��������$��������������
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varía de alta a muy alta con pocas gravas. El terreno cuenta con una resistencia aproximada de 20 T/m2.

Hidrología
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abundantes precipitaciones que se producen en la parte alta de las montañas y por la constitución 
del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El gran número de escurrimientos que 
provienen de la Sierra de las Cruces y de una erosión remontante que se inicia en el pie de 
������� ���� �������� ��� ������� �������
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correspondientes a los ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tequilasco, Pilares, San Ángel y Río 
Magdalena así como los arroyos Puente Grande, Puente Colorado, Las Flores y Texcalatlaco, 
cuyas zonas de escurrimiento se encuentran en diversos grados de conservación o de invasión.
 La Delegación cuenta además con un sistema de presas que está conformado por las 
siguientes: Anzaldo, Las Flores, Tequilasco, La Mina, Pilares, Tarango, Mixcoac, Becerra A, B y C, 
Tacubaya, Ruiz Cortines (represa Tacubaya) y Texcalatlaco.

Vientos dominantes
 
 El viento dominante proviene principalmente del norte, ya que el suelo es llano, Sin embargo 
�� ����
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�������%�>�Z���������� ������������� �����������#�=��
dominante es del norte. En temporada seca, se forma un vórtice cerca del centro de la Ciudad, esto 
se debe al aumento de temperatura del suelo concreto y asfalto, fenómeno conocido como “Isla de 
Calor”. En San Ángel, el viendo dominante en época de lluvia, viene del noroeste a sur, siendo la 
velocidad de 1 a 2m/s y en época seca del suroeste con velocidad de 1 a 3 m/s.

����������
����������������
�����	������
��
��������	�	�	
����������

���������
��
��������	
���������!�"���
�	�#����
���!	
�
�$�#�



22299 

������	���

 La vegetación en el territorio Delegacional puede dividirse en dos 
grandes grupos: la vegetación de zonas naturales y la vegetación del área 
urbana. La primera se presenta en el Parque Nacional “Desierto de los Leones”, 
la “Barranca de Tarango”, el Parque Ecológico “La Loma” y en el sistema de 
barrancas, cañadas y lomeríos, en donde existen ecosistemas en buen estado 
de conservación; a este primer grupo pertenecen las llamadas especies nativas 
que constituyen la biodiversidad original de la Delegación.
 Al segundo grupo pertenece lo que se considera como vegetación 
��������������������������
����
����#����������>�Z����#���������
���������
principalmente por especies introducidas en la entidad, procedentes de otras 
regiones del país, y por especies exóticas traídas de otras partes del mundo.
 
Las especies predominantes en la delegación son las siguientes:

 En el bosque de encino predomina la especie Quercus rugosa, que 
puede ser un bosque puro o acompañado por Q. mexicana o Q. crassipes.
En el estrato arbustivo y herbáceo se pueden encontrar: Baccharis, Brickellia, 
Castilleja, Dalia, Desmodium, Eupatorium, Galium, Geranium, Lamourouxia, 
Muhlenbergia, Penstemon, Salvia, Senecio, Stevia, Symphoricarpus, Valeriana, 
entre otras especies.
Entre las especies espinosas se encuentra a los nopales (Opuntia sp.) y Mimosa 
biuncifera.
Entre las especies inermes (sin espinas) se encuentra entre otras a Eysenhardtia 
polystachya, Baccharis, Gymnosperma etc.

 Su importancia está determinada por los invaluables servicios 
ambientales que la vegetación natural y el arbolado urbano proporcionan a la 
población y al entorno.
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Fauna

 Dentro de este término, se pueden considerar también dos grandes divisiones: la fauna 
silvestre y la fauna urbana, incluyéndose dentro de esta última, a las especies domésticas y a la 
fauna considerada como nociva.

La fauna silvestre que se encuentra en la Delegación, se distribuye principalmente en las áreas 
protegidas, como el Parque Nacional “Desierto de los Leones”, Parque Ecológico “La Loma”, Parque 
“Tarango”, parques y jardines públicos, jardines privados, barrancas con vegetación natural y en todos 
aquellos sitios donde a pesar de la perturbación humana, existen todavía un hábitat o microambientes 
a los que se han acomodado diversas especies, sobre todo de aves, pequeños mamíferos y reptiles, 
de ahí la importancia de la preservación de estas zonas naturales.

 La denominada fauna urbana, está constituida principalmente por especies que habitan en 
los parques y jardines, o entre los espacios urbanos donde pueden construir sus nidos, cuevas y 
madrigueras; entre éstas se encuentran especies de ornato, principalmente aves nativas y exóticas, 
que se conservan en cautiverio por su canto o la belleza de su plumaje; por la fauna doméstica de 
perros y gatos bajo control o en condiciones de vida libre, habitando las calles, mercados y zonas 
naturales.
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MEDIO FÍSICO-URBANO
��	�����	���

Ubicado en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, dentro de la delegación Álvaro 
Obregón, en la colonia San Ángel. Se encuentra 
ubicado alrededor de las siguientes vialidades: 
al norte por la Calle San Carlos, al sur por la 
Calle Altavista, al oriente por la Av. Revolución 
y al poniente por la Calle José María de Teresa. 
Las vialidades principales de acceso pueden 
ser: Av. Insurgentes Sur, Anillo Periférico Sur, 
Circuito Bicentenario y Av. Revolución.

El predio se encuentra limitado: al norte 
���������	
���������
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gimnasio cuenta con tres niveles y la Calle San 
������!�����������������	
����������$�������
antes era una casa habitación y ahora funge 
como concesionaria de automóviles de lujo; al 
poniente por casas habitaciones de dos niveles 
y al oriente por la Av. Revolución. 
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Vialidades

El terreno se encuentra en una de la 
avenidas más concurridas del surponiente, la 
Av. Revolución, debido a que se encuentra en 
un punto medio entre Insurgentes, Periférico, 
Eje 10 Sur y Circuito Interior, aunado a avenidas 
que su tránsito vehicular es muy alto como son: 
Altavista, Vito Alessio Robles, Av. De la Paz y la 
Av. Miguel Ángel de Quevedo. 

La Av. Revolución permite moverse 
de norte a sur y viceversa primordialmente 
conectando al sur con Av. Insurgentes y al norte 
con Av. Patriotismo. En hora punta en ambos 
sentidos el tránsito se convierte en un cruce 
importante Av. Altavista y Av. Revolución debido 
��������������#���
�����
�
��������������
en todos los sentidos de la ciudad. La vialidad 
mide aproximadamente 26 m de sección, 
incluyendo camellones y banquetas.
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Vialidades principales:
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Vialidades secundarias:
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Vialidades terciarias:
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Transporte

 La Av. Revolución cuenta con un 
sistema de transporte completo agregando la 
Av. Insurgentes, se encuentra el CETRAM “Dr. 
Gálvez” donde tenemos diferentes rutas como 
son: COREVSA el cual conecta San Ángel con 
el paradero de Metro Chapultepec y otra ruta 
desde San Ángel a Observatorio; la ruta 1 San 
Ángel-Taxqueña, la ruta 15 San Ángel-Olivar 
del Conde, la ruta 16 San Ángel-Popular Santa 
Teresa, la ruta 41 San Ángel-San Nicolás, la 
ruta 42 San Ángel-San Bernabé, la ruta 43 San 
Ángel-Tetelpan, la ruta 54 Sán Ángel-Mercado 
de Bola, la ruta 66 San Ángel-Oyamel, la ruta 
76 San Ángel-Chichicaspa y la ruta 87 San 
Ángel-Zacatón.

 Cerca tenemos las estaciones Altavista 
de la Línea 1 del Metrobus Indios Verdes-
El Caminero. Las estaciones del STC más 
cercanas son: Metro M.A. Quevedo de la línea 
3 Indios Verdes-Universidad y  Metro Barranca 
del Muerto de la línea 7 El Rosario-Barranca del 
Muerto. Sobre la avenida siempre se pueden 
encontrar taxis de servicio público y hay bases 
de taxis sobre la av. Revolución y Av. Altavista. 
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Metrobus:
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 En el ámbito educativo, el sitio se 
encuentra cerca de algunos centros educativos 
pero no demasiados para considerarse una 
zona escolar. Entre los diferentes centros 
educativos que podemos encontrar son los 
siguientes: dentro del nivel básico y medio: 
el Colegio Jesús de Urquiaga, Colegio Olinca 
Preescolar-Kinder, Escuela Secundaria Federal 
261, Escuela Primaria “Melchor Múzquiz”, 
Z�
����� |������ �<�>� |��	��� |������� �������
Escolar Cedros.

 En cuanto al nivel medio superior y 
superior podemos encontrar los siguientes 
centros educativos: Preparatoria de la 
Universidad Panamericana, CCPM San Ángel, 
Universidad Insurgentes Campus San Ángel y 
la Alianza Francesa de México. Si ampliamos 
el radio de actividad del sitio se encuentra la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, El Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y la Universidad Del Valle 
de México campus San Ángel.
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Kinder, primaria, secundaria:
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Cultural
 
 En el ámbito cultural y de turismo el sitio 
se encuentra cerca uno de los puntos culturales 
más importantes del sur de la Ciudad de 
México, San Ángel, el cual se conforma de una 
plaza equipada con atractivos como galerías 
de arte, recintos culturales y museísticos. 

 Podemos destacar los siguientes: 
La Plaza San Jacinto, : Centro Cultural Isidro 
Fabela, Casa Jaime Sabines, Centro Cultural 
San Ángel. Además de contar con estos 
atractivos culturales se cuenta con: El Museo 
y Ex convento del Carmen, el monumento 
a Álvaro Obregón dentro del Parque de la 
Bombilla, El Museo Carrillo Gil, El Instituto y 
Centro Cultural Helénico, el mural del Mercado 
Melchor Múzquiz y la Casa Estudio de Diego 
Rivera.
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Corredor Cultural:
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Equipamiento

 El equipamiento que se encuentra cerca 
del sitio de tipo gubernamental y de carácter 
público es el siguiente: las notarías públicas 
núm. 97, 113, 240, 98 y 24, la Subdelegación 
núm. 8 del IMSS, el Órgano Interno de Control 
del IMSS, la clínica de Medicina Familiar ISSSTE 
`������~�������������	
���������������������
CENEVAL, la Comisión Nacional Bancaria y 
Valores, el Poder Judicial de la Federación en 
sus dos sedes cercanas que son Revolución e 
Insurgentes, la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Centro Nacional Modelo 
de Atención, Investigación y Capacitación 
Gerontológico “Arturo Mundet”, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano y la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
Por encontrarse en la Av. Revolución y cerca 
de la Av. Insurgentes el sitio estará rodeado de 
��	
��������
����������=�
���������
���
����
público.
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 El carácter comercial de la zona está en 
vías de desarrollo puesto que se han empezado 
a construir centros y plazas comerciales a lo 
largo de diferentes avenidas cercanas, aunado 
a las plazas y mercados existentes. Podemos 
encontrar los siguientes: Plaza Inn, Pabellón 
Altavista, Centro Comercial Altavista, Plaza San 
Ángel, Mercado del Carmen, Mercado “Melchor 
?�"��"���?��
�������#��������̂ �>�������
����
Pasaje Altavista, Sumesa Revolución, Grand 
Altavista y Puerta Altavista.
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 Por encontrarse cerca de instituciones 
����
�������	
���
�������������������
������
sucursales bancarias incrementa su número 
debido a la necesidad de transacciones y 
movimientos monetarios, sin llegar a ser una 
zona empresarial. 

 Los que podemos encontrar son los 
siguientes: Banco Bajío, Banco Banorte en 
av. De la Paz, Banco BBVA Bancomer en tres 
sucursales Insurgentes, Revolución y San 
Ángel, el Banco HSBC en sus sucursales 
Insurgentes y Revolución, Banco Inbursa 
en su sucursal de la calle Antiguo Camino al 
Desierto de los Leones, el Banco Santander en 
sus sucursales Altavista y San Ángel. También 
hay que considerar el gran número de  cajeros 
y sucursales ubicadas dentro de las plazas y 
centros comerciales de la zona.
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 San Ángel se caracteriza por ser una 
zona muy arborizada y cuenta con varios 
parques, que en algunos de ellos también se 
realizan actividades culturales. 

 Las plazas públicas, áreas verdes y 
parques que podemos encontrar cerca del sitio 
son los siguientes: Plaza San Jacinto, Parque 
del Arte, Plazuela de los Arcángeles, Plaza del 
Carmen, Parque de la Bombilla, Parque San 
Luis Potosí, Parque Tagle, camellón en la Calle 
Vito Alessio Robles y camellón en la Av. Paseo 
del Río. 
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 En el ámbito religioso el sitio se encentra 
cerca de pocos templos a pesar de estar cerca de 
varias colonias donde el uso habitacional predomina 
como es San Ángel, Guadalupe Inn y Chimalistac. 
Los templos más cercanos son: El templo de Nuestra 
Señora del Carmen y el Templo y ex convento de San 
Jacinto.

+}�����������������_�%��������������
+}���������$�
�����������_�����
���



44499 

Gasolineras
 
 La zona cuenta con pocas gasolineras 
debido a que se encuentra en una zona de 
preservación cultural y gran parte en zona 
habitacional. Las que podemos encontrar 
son: Gasolinera ubicada en esquina Calle 
Amargura y Av. Altavista, Gasolinera ubicada 
en esquina Av. Insurgentes y Av. De la Paz 
y la Gasolinera ubicada en esquina Av. 
Insurgentes y Calle Fernando M. Villalpando.
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PREDIO Y NORMAS 
 
 El predio cuenta con un área de 2401.00 m2 y su perímetro es 
de 18.45m, 30.11m, 34.92m, 31.41m, 64.08m, 34.11m, 6.63m y 22.94m 
(conforme a registros de SEDUVI). Está conformado por 3 terrenos ubicados 
en la siguiente dirección: 
� +^�>�������
������>�[]���^�����������
�����������������������
�����
�������*�����������*��������	
��������
����
�!����
������
���
construcciones de ningún tipo, la altura límite es de 14m y debe de dejarse 
área libre del 50%, su área es de 1004 m2.
� +^�>�������
������>�[]���������������
�����������������������
�����
�������*�����������*��������	
��������
����
�!����
������
���
construcciones de ningún tipo, la altura límite es de 14m y debe de dejarse 
área libre del 50%, su área es de 940 m2.
� +� ������ _��� ������� ���>� [��� ���� ��� ��
������� ��� ���� ��� ������
habitacional unifamiliar, no cuenta con construcciones de ningún tipo, la 
altura límite es de 9m y debe dejarse área libre de 50%, su área es de 457 
m2.

El predio se encuentra dentro de una Zona Especial de Desarrollo Controlado 
por lo que cuenta con las siguientes limitantes:
� +Z�� ������ ��
��"���� ��� ��������� 
���� "��	
�
��� ������� ���
uso distinto al habitacional unifamiliar, deberán proporcionar su acceso 
exclusivamente por el frente que da a estas avenidas.
� +k������������$�����������������������������������|�����������
del suelo E-1, se consideran a partir del nivel medio de banqueta.
� +Z���	
��������	
��
������������
�=���
������������
������
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� +_����	
�������������[����\������������������� �����>
� +Z�� ��� ^�>� ������
���� ��� ���� ����� �����
����� ��*�������
����*������������	
��������
����
�������������������������������������
hasta 14.00m, deberán mantener una restricción mínima de 3.50m mínimo 
en colindancias con zona habitacional.
� +k�� *����� ��� ������� ������� ��� _��� `������ 
������ ��� *�����
involucre terrenos de diferentes usos del suelo permitidos, se mantendrá 
el uso para cada una de las partes originales motivo de la fusión, cuando 
la fusión involucre lotes con diferentes alturas de construcción permitidas, 
se aplicará la correspondiente a cada uno de los predios fusionados, de 
conformidad con el plano de Uso de Suelo.

Medidas del terreno. y registro ante SEDUVI del predio.
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Estacionamientos

� |������������
��������������������������
�=�������
�������������	
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información  60 m2  de construcción, generando un total de 125 cajones de estacionamiento (2.50m 
x 5.00m), con un 60% de autos chicos (4.20m x 2.20m), repartidos en 4 sótanos, de los cuales 5 
cajones destinados para personas con discapacidad (3.80m x 5.00m), todos con disposición de 90°. 
Las rampas se manejarán con una pendiente del 15 % dentro de lo permitido en el R.C.D.F.. La 
altura mínima libre  deberá de ser de 2.20m. Debe de existir protecciones adecuadas en rampas, 
colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles 
impactos de los automóviles. La banqueta debe ser de 0.15m de altura y 0.30m de ancho con ángulos 
redondeados. Para agregar más cajones de estacionamiento se utilizarán plataformas de elevación 
simple (Parking Systems PS001).
 
@���
�
����
�������

 De acuerdo al R.C.D.F. la dotación de agua potable será de 250 l (asistente/día. Los muebles 
���������������������
�����������	
�¡����[�[�������������������¡����$
���������������������������
generaremos en cada nivel esa disposición. Estos se ubicarán de manera que no sea necesario para 
cualquier usuario subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50m para acceder a ellos. 
 Se debe destinar un espacio para excusado de cada diez o fracción a partir de cinco, para uso 
exclusivo de personas con discapacidad, con medidas mínimas de 1.70m x 1.70m y deben colocarse 
pasamanos y soportes en los muros. Los requerimientos mínimos para el baño de discapacitados son: 
������*�����������������������
��	=����������"��������������������������������
������$�������
WC colocado a 40-45 cm de altura y  puerta con un ancho mínimo libre de 0.90m, abatimiento al 
exterior, corrediza con un doble abatimiento.
 El calculo de la cisterna es de una dotación de 135,000 l ubicada en el sótano dos, debajo del 
cuarto de máquinas ubicado en el sótano 1.
 
Iluminación y ventilación

 Los locales habitables (vestíbulos, locales de alojamiento, estancias o espacios únicos, 
locales de trabajo y de reunión y complementarios (baños, circulaciones servicios y estacionamientos 
deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den hacia la vía pública, azotea 
�����	
������
���������������>�Z�����
����=�����������������
������������\ ����������������
��>
 
 Para proponer un patio de iluminación y ventilación natural, deberá tener una dimensión 
mínima de 2.50 perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos. 
k��������
������	
���&^>^'��������������������������$���
�����������������
��*����
����������
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área infantil, área multimedia, área de diseño, salón de audio y video, archivo general, la librería y en 
������������	
������������������> ����������������
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Comunicación, evacuación y prevención de emergencias

 Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener altura mínima de 2.10 m y un 
ancho mínimo en el aceso principal según el local:
� +^

�������
�������������������������������� [>���>
� +^������ � � � � � �>���>
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al menos 1.50m de largo frente a las puertas para permitir aproximación y maniobra de las personas 
con discapacidad. Los pasillos se debe dejar una dimensión mínima de 1.20m de ancho y 2.30m de 
alto, principales de 2.40m.

 Las escaleras deberán tener un ancho mínimo de 1.20; la huella del escalón tendrá un ancho 
mínimo de 0.25m y el peralde máximo de 0.18m y un mínimo de 0.10; el ancho de los descansos 
deben ser igual o mayor a la anchura de la escalera; y contará con barandales por lo menos en uno 
de sus lados a 0.90m.

 Deberá contar con elevador debido a que sobrepasa los 13 m  desde el nivel de acceso de la 
��	
�
��>�k�������������������������������������������
���
����������������������������������
a una persona en silla de ruedas y otra de pie. La capacidad de transporte de éstos permitirá desalojar 
[� ���� ��������
��� ������ ���� ��	
�����\�������!� �������� ��
��������� ���������� ��� 
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capacidad máxima de carga útil, expresada en kilogramos y en número de personas calculadas en 70 /����������������"���
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kg cada una. Con estos datos se calculó que se necesita un sólo elevador para 15 personas KONE N MonoSpace®, con un área útil de 2.53 m2���������	
��
útil.
 En caso de emergencia por fuego, sismo o pánico, deberán existir salidas de emergencia debidamente señaladas, así como una ruta hacia ellas 
con letreros “RUTA DE EVACUACIÓN”  a lo largo de los pasillos a cada 20m o en cada cambio de dirección y en cada nivel dentro del cubo de escaleras; 
������������������������=��������	
�������������$
���������[��������>�k���������������������������
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Uso de suelo

 De acuerdo al uso de suelo que nos marca el Plan de Desarrollo Parcial de San Ángel nuestro predio es de uso Habitacional Mixto.
� Z�������"����������
�����^
����������_���������}����*����
������|����
���������<���������>�Z������������	
��������
����
�����������
paramentos con una altura de hasta 14.00 m, sin embargo podemos empezar nuestra planta baja desde 1.50m arriba del nivel de la banqueta. Los accesos 
y salidas vehiculares y peatonales se dan sobre Av. Revolución, debe mantener una restricción de 3.50m, mínimo en colindancias con zona habitacional.
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El  Plan Delegacional Álvaro Obregón y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San 
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 La Av. Revolución cuenta con la infraestructura necesaria para 
abastecer de manera satisfactoria a la población del lugar. El proyecto 
no necesitará abastecerse 100% de las redes existentes, ya que se 
�����
����� �������� 
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conectado a la red de agua potable, drenaje de aguas negras y energía 
���
��
����������������
��������*��
��������
���������	
���������������
alguna emergencia en caso de que falle algún sistema.

 Agua potable. Ésta se obtiene de los posos que se encuentran 
dentro de los pozos de la delegación Álvaro Obregón, además del sistema 
Lerma que abastece la zona poniente y centro, el agua obtenida de la red 
secundaria que suministra los predios. La red primaria tiene una presión 
en línea de 1206 Kg/cm2, el diámetro de la red primaria es de 1.20m, rango 
de abastecimiento de 300 l/s y el suministro del líquido anualmente es de 
�� >�k���������������������
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lo que se usará un sistema de bombeo para suministrar adecuadamente 
todos los niveles que comprenderá el proyecto. El pozo cercano es el Pozo 
Arenal San Ángel.
 Red de drenaje. Para desalojar las aguas negras en operación se 
tienen dos tipos de redes, la red primaria con ductos de 0.60m a 3.10m y 
la red secundaria con diámetros menores a 0.60m. Sobre Av. Revolución 
se cuenta con drenaje de agua pluvial que va directo a la inyección de los 
mantos acuíferos.
 Red de energía eléctrica. La zona se encuentra alimentada por 
medio de la vía aérea. Tiene una capacidad de dotación de 85 Kv. Y se 
derivan a redes secundarias a 23 Kv (2300 volts), estas a su vez pasan por 
transformadores que la reducen a 127 volts para uso doméstico.
 Alumbrado público. Sobre Av. Revolución se cuenta con buen 
alumbrado, pero la Calle San Carlos no cuenta con las luminarias necesarias, 
por lo que dentro del proyecto se les proporcionará abastecimiento. 
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habitantes.
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Instalaciones hidráulicas, sanitaria y pluvial:
 
 Se pretende un sistema de reutilización del agua, basado en el sistema de 
descarga cero. 
�_��
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de azoteas verdes y terrazas.
-Se utilizarán muebles sanitarios que permiten el uso racional del agua potable y de agua 
tratada.
-Separa las aguas negras y grises para poder tratar las últimas por un sistema que permite 
su reutilización.
-Selecciona y aplica, en el sitio , el tratamiento natural idóneo por tipo de contaminante.
-Filtra con medios pasivos y desinfecta con ozono y con rayos ultra violeta, después 
tratamiento natural idóneo, permitiendo el reciclaje.

� Z������������	����
��������
���������� ����������������������������������
ubicará en el cuarto de máquinas, donde se tendrá control. 
 
 Se utilizará tubería y accesorios de PVC sanitarios y para los muebles de 
���
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���������#�$��������������
�����

��������������
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Sistema de Descarga Cero utilizado  en la sede alterna del CENEVAL.
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Instalaciones Eléctricas
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de cobre, sistema de tierras, tableros de alumbrado, distribución de última generación, planta de 
emergencia, transformadores, subestación eléctrica y acometida.
 
Iluminación

 Luminarias tipo LED con sensores de movimiento en algunas áreas, para exteriores de 
tipo proyector con lentes a diferentes grados de inclinación. Para la mayoría de espacios a iluminar 
���	
��������������"�����������������
��?^��>

Sistema CCTV

 Se conforma por vídeo inteligente con un máximo de 128 cámaras IP y puede soportar 64 
cámaras analógicas. La detección de movimiento de objetos, personas y vehículos, entrada-salida 
de objetos a zonas restringidas, reconocimiento de un objeto comenzó o ha dejado de moverse, 
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acceso,  por medio de dispositivos y lectores que liberen las puertas o barreras vehiculares que 
impidan acceso o bien alguna área particular. Un sistema por medio de tarjetas electrónicas en áreas 
administrativas.
 
Sistema de louvers
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louvers están formados por un marco y dentro del mismo irá una placa de plástico translúcido de bajo 
calibre para evitar peso extra.
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Sistema constructivo mixto, concreto y acero.

'�����
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 Excavación

La excavación será en etapas y se dividirá por zonas, en las primeras etapas de excavación se 
dejará una berma de 3m con un talud 1:2 hasta superar el estrato arcilloso, se empleará una 
retroexcavadora hasta superar la capa de arcilla. Hecho esto se emplearán 3 equipos: unos para 
excavación, otro para traspaleo y el último para la carga de camiones; las etapas son las siguientes:
 1. Excavación central hasta el nivel -4.00 m, dejando bermas perimetrales.
 2. Se seccionan las bermas en tramos de 8.00 m y después se protegen con anclajes 
que irán perimetralmente.
 3. Se excavan las bermas restantes y se protege con el sistema de anclaje.
 4. La excavación central hasta el nivel -6.00 m, dejando las bermas de 4.00 con un 
talud de 1:2, posteriormente se procede como en el punto 2.
 5. Se excavan las bermas restantes y se protegen con el sistema de anclaje; se 
generará una rampa de la zona poniente a oriente de +0.00 a -6.00 m.
 6. La excavación en la zona oriente estará a -8.00 m, excavando la zona poniente 
de un nivel de -6.00 m, con una rampa de la zona poniente al oriente del nivel -6.00 al -8.00 m, se 
instala anclaje en la zona liberada de bermas.
 7. Excavación general al nivel -10.50 m en la zona oriente; se secciona la zona 
poniente a los 15.50m. Quedando en -6.00 m y -8.00 m,  se genera una rampa de la zona oriente 
con -8.00 m a la zona norte con -10.50 m se instala anclaje en la zona liberada de bermas.
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del terreno se instala anclaje en la zona liberada de bermas.

 Para pasar de una etapa a otra es indispensable terminar por completo con la etapa 
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120 x 120 cm para las zapatas que irán como  parte del anclaje y contención.
 Para el armado de la contención, se debe: habilitar el acero de #4 @24,15 o 14 cm, lo que 
será función de nivel de anclas, el acero en los extremos estará con un ángulo de 45°; después se 
colocará la parrilla con una separación de 3.5 cm con el terreno natural; el habilitado y colocación 
de la parrilla con varillas del #3 a @25 cm, se deberá separar el terreno natural de la parrilla de 
acero con la colocación de poyos además se enterrarán varillas pintadas las cuales servirán de 
guías en el lanzado de concreto.
Terminado el armado de varilla, el concreto procede a ser lanzado con el siguiente procedimiento: 
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suministrar el concreto en la tolva en todo momento del lanzado.
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Losa de cimentación como sistema de cimentación. Parte de la azotea utilizará a sistema de azotea verde.

Cimentación

 Se compondrá por una losa de cimentación de 0.65 m de espesor con un armado de acero estructural y concreto, con refuerzos en la parte inferior. 
El proceso para este es después de tener los 5cm de concreto para mantener limpia la cimentación. Se procede al armado del acero que irá colándose 
por zonas a cada 15.00m. hasta tener toda el área de cimentación con una losa de cimentación de concreto reforzado. Se debe contemplar en cada zona 
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cimentación de canto menor de 0.40 m con refuerzos en la parte inferior.

Subestructura y estructura
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como losa, usado por sus características de distribución de cargas y disminución en tiempos de construcción. Se tenderá en forma perpendicular a las vigas 
primarias. Se tendrá losacero marca Galvadeck 25 cal. 20 acabado natural con  tendido de malla electro soldada y capa de compresión de concreto de 6 
cm.
Z����������
�����������	
��������"�����
�����������������������
�
��������
�������
�������=�����
������	��������
���������
������
��������������������
losacero marca Galvadeck 25 cal. 20 con tendido de malla electrosoldada y concreto de 6 cm.

Azotea verde
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vegetación con las diferentes especies de plantas. El agua captada por este sistema irá a una cisterna donde se tratará para reutilizarla.
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Acabados

 Respecto a los acabados, se utilizarán 
diferentes tipos de materiales para generar 
texturas, matices y juegos con la luz.
� k�� ��������
����� ���� ��	
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acabados aparentes, dejando visible la 
losacero, las columnas y las trabes de acero. 
 En área administrativa se utilizará 
alfombra textil modular en diferentes patrones, 
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privadas y áreas de juntas y en áreas 
generales administrativas un sistema de 
paneles verticales como plafón.
 En área pública de difusión y desarrollo 
pisos de madera de ingeniería y alfombras 
reticulares. Plafón ciego de tablarroca algunas 
������ 
��	������ �� ������ ���� �������� ���
sistema de paneles verticales.
 En áreas de servicios pisos de 
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peatonal constante , área de baños piso 
vinílico antiderrapante, plafones ciegos.
 En áreas exteriores, deck de madera, 
y cantera gris claro. 
 En muros se utilizarán acabados de 
pintura blanca, gris y la cancelería.
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Proyectos análogos
 Para la conceptualización del proyecto se seguirán algunas analogías de obras que interesan por sus espacios que tienen diferentes funciones 
mixtas. Para esto se presenta un análisis de deferentes obras, puntualizando lo que se intenta integrar al proyecto en cuanto al diseño, elementos 
formales, funcionales y estructurales.

Para este estudio analizaremos las siguientes obras:

 -Expansión y renovación del Museo Isabella Stewart Gardner, Boston, E.U.A.,2012, Renzo Piano + ARUP.

 -Nueva sede de “Il Sole 24 Ore”, Milan, Italia, 2004, Renzo Piano.

 -Sede alterna del CENEVAL, Sán Ángel,D.F., México, 2012, Solís Ávila Arquitectos + ICA.
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Stewart Gardner 

 A inicios del año 2012 se completó la 
expansión del museo Isabella Stewart Gardner, 
ubicado en Boston, Massachusetts, E.U.A.
 “Esta nueva ala es un taller extraordinariamente 
elegante, un contrapunto bullicioso a la 
���������������	
�������
�>�
 En este caso, se lleva a cabo el 
pensamiento y la obra del Museo, por lo que 
el Palacio, que se había puesto a los usos para 
los cuales no estaba equipado, puede volver a 
dar a los visitantes la experiencia de Isabella 
Stewart Gardner pretende: un enfrentamiento 
personal con el arte “ dijo Anne Hawley 
(directora del museo).

 En lugar de añadir o manipular el museo 
existente, Renzo Piano y su equipo diseñó un 
conjunto de instalaciones que complementen 
el palacio histórico y se coloquen a su lado 
formando un conjunto. La expansión cuenta con 
cuatro volúmenes revestidos en verde de cobre 
������������������������=����������
����#������
por encima de la primera planta transparente. 
 Dentro de la nueva ala hay una sala de 
performance en forma de cubo, una galería de 
exposiciones especial, un nuevo restaurante, 
una tienda de regalos, un salón de clases 
paisaje, ampliado espacios al aire libre del 
jardín, dos apartamentos artistas, laboratorios 
de conservación, y un taller de arte.

 

Cultural

Admin.

Cultural

Cultural

Admin.
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luz y con protecciónes para evitar el exceso de calor.
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 Fachadas y lucernarios de vidrio 
dominan las nuevas instalaciones, que 
sirven como una luz y espacio funcional en 
comparación con el museo histórico pesado. La 
������������������������
����	
�������
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su propósito como pretende Isabella Gardner. 
Los ingenieros de Buro Happold colaboraron 
con Renzo Piano en la expansión, que busca 
��� 
���	
�
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ayudó con muchas de las características 
de sostenibilidad, al igual que un sistema 
geotérmico así, cosechar la luz del día, las 
��
�
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uso de materiales locales y regionales. También 
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del palacio existente, incluyendo mejoras de 
estabilidad estructural, un nuevo lucernario alto 
rendimiento sobre el patio y nueva iluminación 
avanzada. 

 Apropiamiento y adecuación: Al tomar 
como referente este proyecto tenemos que el 
K�^kK� ��� 
������ 
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y lo que se plantea es expandirlas y crear un 
espacio nuevo complementario para crear 
áreas que sean complementarias y brinden el 
desarrollo necesario que el INALI quiere tener 
dentro del país. Utilizar fachadas y lucernarios 
de vidrio para generar un espacio lleno luz. La 
utilización de diferentes revestimientos y de 
nuevos espacios como galería de exposiciones, 
salones de aprendizaje, tienda del INALI, salas 
multimedia y salones. 

Corte Transversal de la Expansión del Museo. Dividiendo espacios culturales y generales.
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mismo, y creando una visual a lo largo de la calle con cristal templado y siguiendo con el mismo hacia niveles superiores.
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�� Interior de la nueva biblioteca del Museo.
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Sede de “Il Sole 24 Ore” 

 En 2004 el grupo líder de medios 
	���
����� �������� �� K�� _���� ��� ~���� �����
racionalizar su presencia con una nueva sede 
ubicada en Milán, Italia.
 
 Arup trabajó con el arquitecto para 
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para el diseño de la estructura y los servicios 
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principales salas de prensa para el periódico, 
así como un estudio de televisión y centro de 
conferencias.

 La nueva sede se ha formado a partir 
de una renovación total de una estructura 
existente en el centro de Milán, junto con 
elementos de nueva construcción.

 El complejo existente, previamente 
de uso industrial, consistió en cinco bloques 
rectangulares dispuestos alrededor de un patio. 
La estructura de hormigón armado existente 
fue retenida y dos pisos adicionales añadieron 
el uso de marcos de acero. La solución de 
servicios utiliza un diseño de vigas frías, siendo 
��� ������� ��� ��� ���� ��� K����>� Z�� ��	
�� ���
un desarrollo de baja energía sostenible y 
ejemplar.

 

Área Privada

Área Privada

Área Pública

Planta Baja de la sede de Il Sole 24 Ore. Diferenciando las zonas de acceso público y privado y cómo se conjugan.

Utilización del cristal  para tener una gran entrada de luz, por las noches se genera una caja de luz, translúcida.
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Renovación sostenible y de bajo consumo 
energético y nueva construcción (parte del 
��	
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original, se creó una abertura orientada hacia 
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un amplio jardín central, una colina verde 
que oculta aparcamiento subterráneo debajo. 
Elementos que sirven como persianas de color 
verde en el exterior de la fachada de cristal 
animan el exterior.

� ��� ����� ��� ��� ��	
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es una obra arquitectónica notable, pero que 
alberga una gran variedad de eventos culturales 
y exposiciones.

Apropiamiento y adecuación: Como la nueva 
sede del INALI debe ser un hito además de 
su arquitectura resalte por su actividad y 
difusión cultural. Debe ser una nueva sede que 
realice todas las actividades administrativas 
y las complemente con actividad cultural. La 
utilización de fachadas de vidrio y aluminio 
complementadas con una celosía-louvers 
exterior que sirva para generar diferentes 
matices de luz así como permitir la utilización 
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de luz. En su vestíbulo crear una triple altura 
para comunicar diferentes zonas y generación 
de ventilación. 
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Vista de la triple altura en el vestíbulo. Creación de una explanada en uno de los accesos.
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Sede alterna del CENEVAL

 El proyecto de la sede alterna del 
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL), está ubicada 
en la Av. Camino Deiserto de los Leones Num. 
37 como entrada principal y como entrada 
secundaria la calle Pedro Luis Ogazón ubicado 
en la Colonia San Ángel, Delegación Álvaro 
~��������?�$
�>�<>{>�<
�����	
���������"��
para cubrir la demanda de las necesidades 
de la institución ya esta se dedica a evaluar la 
calidad educativa de las entidades educativas 
de educación superior, la infraestructura con 
��� ���� 
������ �
���������� ��� ���	
������
además que se necesita actualizarse para estar 
a la vanguardia tecnológica, para tener así una 
operación automatizada con el objetivo de ser 
�����	
������������������
���>�̂ ����������
por requerimientos ambientales este es un 
��	
������������������������������
�����������
una mejora al medio ambiente a impacto visual.

 La construcción cuenta con 
aproximadamente 15,521 m2 . De acuerdo 
con el proyecto arquitectónico, se trata de 
��� ��	
�� ���� 
������ 
��� ����� ��������
(subestructura), planta baja, tres niveles 
(superestructura) y azotea; los sótanos se 
usarán como estacionamiento, particularmente 
en el sótano 1 y 2, se ubicarán la planta de 
tratamiento y la cisterna respectivamente, 
en la planta baja se localiza la recepción, el 
comedor, sanitarios, área de procesos ópticos 
y las salas, en los niveles 1, 2 y 3, se ubicarán 
las salas para diferentes usos y los sanitarios, 
��������$�������������	
��"������=���������
�������
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Los sótanos implican efectuar una excavación hasta 
los 22.60 m de profundidad.

 Los elementos constructivos que cuenta son 
los siguientes: en los sótanos de estacionamientos, 
estructura mixta de concreto armado y vigas de acero 
estructural y entrepiso de losacero, acabados de 
concreto aparente y vigas metálicas con recubrimiento; 
en la planta baja y niveles 1,2,3, estructura mixta 
de concreto armado y vigas de acero estructural 
y entrepiso de sistema de losacero, los acabados 
con piso de mármol y alfombra modular, muros de 
tablaroca y lambrines de mármol, falso plafón a base 
de yeso comprimido, cancelería interior de cristal 
laminado templado, muros móviles marca Skyfold, 
herrerías de puertas en sanitarios y servicios de 
lámina porcelanizada, bodegas puertas de herrería, 
barandales en escaleras a base de acero inoxidable 
y escaleras de servicios en cantera Chiluca; el Roof 
Garden estructura mixta de concreto armado y vigas 
de acero estructural y entrepiso sistema losacero, 
piso modular Deck.

Apropiamiento y adecuación: En la sede alterna del 
CENEVAL podemos ver diferentes elementos para 
integrar al proyecto del INALI, como son: el sistema 
constructivo a base de columnas de concreto, losas 

���������� ����
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�� ��� ��������� ��� ��	
�� ���� ��� ��� ���� �$���� ���
combinación de diferentes áreas administrativas y de 
educación, así como la utilización de terrazas. El uso 
de una celosía como elemento formal y artístico. 
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garden para diferentes tipos de eventos y recreación.
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CONCEPTUALIZACIÓN
� ������������������������K�^kK�
����������
���������������
��������������
���
�����	
���
y gubernamental encargado del desarrollo de las políticas públicas para la difusión, preservación y 
resguardo de las lenguas indígenas en el país. Ante la necesidad que enfrenta el INALI de expandirse 
debido a su falta de espacio en su ubicación actual.
 
� ���� ��� 	�� ��� ����*�
��� ���� ��������� �
������� �� *�������� ��� ������ �����
���� ��� ��	
��
accesible económicamente hablando para el público en general, en donde se conjuguen dos usos 
primordiales, el administrativo y el educacional. Éste tiene un enfoque general pues cualquier usuario 
puede acceder y formar parte del desarrollo, difusión y preservación de las lenguas indígenas. El 
K�^kK����
����
����������	
����������������������������������*�������������������������������
información para la difusión, preservación y resguardo. Debe ser un polo de atracción a personas 
interesadas en las lenguas indígenas. Donde en conjunción con otros centros educativos de lenguas 

�����������ZkZ���^?������
�����������������������������������	��������K�^kK>
 
 Principalmente se quiere invitar y difundir por medio de actividades, eventos y programas a 
la asistencia al INALI y a ser parte del mismo, puesto que las lenguas indígenas es un legado tanto 
histórico como actual que aún no se ha perdido. Se quiere darle el valor que merece a lo que aporta 
a la cultura mexicana.
 
 Por la ubicación del mismo es atraer a más gente debido al polo cultural que encontramos 
en San Ángel, enriquecerlo y aportar más, culturalmente y educativamente. Se busca con esto: 
conservar tradiciones mexicanas, promover la cultura mexicana en sus diferentes niveles (letras, 
teatro, pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), enseñar por medio de nuevas actividades 
�� ��
����������������
������������
����� ��
���
�������� ������� �������� ��������	
�
������ ���
cultura mexicana con las lenguas indígenas e incentivar la convivencia social. Como parte de este 
polo o corredor cultural se busca integrar las siguientes entidades: Instituto Cultural Helénico, Museo 
de Arte Carrillo Gil, Fondo Cultural Carmen, Museo Carmen, Casa Jaime Sabines, Centro Cultural 
San Ángel y el INALI.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
 Para proponer el programa arquitectónico se tomó en cuenta al encargado de difusión, personal administrativo y mantenimiento del INALI, aparte 
de personas que estudian lenguas indígenas en el CELE-UNAM y personas de origen indígena que mantienen su lengua.
 También se consideraron personas ajenas y poco adentradas en el tema de las lenguas indígenas y pudimos rescatar que el 85% le interesaría 
saber más acerca de las mismas si hubiera un lugar adecuado para el aprendizaje, la difusión y el desarrollo. Sobre todo si se cuenta con la tecnología 
actual para adquirir e interesarse en las diferentes lenguas.
� <�� ��� ���� ��� 
��
����� ���� ��� ��	
�� ������ ���� ������ ������ ���
��������� ��� ���� "����¡� ����
�� �� ������>� Z�� ��� ������� ��� ����"��� ����
�
������������
�������������������������������	
������������"�������������������������������������������=�������������������K�^kK��������������
acceso.

Algunas de las actividades públicas que se mencionaron fueron:
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-Difusión: Espacios destinados a dar a conocer las lenguas a todas las personas que se interesen en el tema cómo aulas de conferencias, pláticas, 
multimedia, libros y exposiciones.
-Preservación: Espacios destinados a conservar y proteger las lenguas tanto habladas como escritas y poder tener un buen manejo documental por medio 
de textos, audios y vídeos.
-Desarrollo: Espacios destinados a generar los programas por medio de medios que lleguen a todas las personas del país en cuanto a difusión de lenguas 
���������
����������������%������������������������������������
�������
��������
���	
�
��>
-Recreativas: Espacios destinados tanto nivel administrativo como educativo para la recreación, como terraza al aire libre con zonas de lectura y mesas de 
recreación-eventos.

� ��������������������������	
�����������
��������������
�����=����������������������������������������������������������������"���
���
el desarrollo en diferentes puntos del país y la capital. Un espacio destinado para todas personas, tanto involucradas como las que no lo están, pero que 
siempre que se visite se adquiera un conocimiento y consciencia de la importancia de las lenguas indígenas. 
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LISTADO Y ANÁLISIS DE ÁREAS
Zona pública:

 Recepción:
  Control 
  Información
 Sala exposiciones:
  Vestíbulo
  Área de exposiciones
  Terraza
 Aula de conferencias y eventos:
  Vestíbulo
  Barra
  Podio
  Salida de emergencia
 Librería
  Vestíbulo
  Caja y paquetería
  Stands de libros
  Stands de audio
  Stands de vídeos
  Stands de mapas
 Aula infantil
  Vestíbulo
  Paquetería
  Mesas de trabajo
  Mesas de enseñanza
 Aula multimedia
  Vestíbulo
  Mesas multimedia
  Closets

Biblioteca
 Vestíbulo
 Recepción
Área de lectura
 Área de mesas
 Área de libreros
 Área de libros en resguardo
 Área de trabajo 
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Zona semipública:

Área de diseño
 Vestíbulo
 Mesas de trabajo
 Barra de trabajo
 Closets
Área de capacitación y enseñanza
 Vestíbulo
 Aula
 Mesas de conversación
 Closets
Archivo General
 Vestíbulo
 Recepción
 Libreros y archiveros
 Site
 Mesas de investigación
 Mesas de trabajo
Cabina audiovisual
 Cabina de grabación
 Cuarto aislado para audio
Cafetería y comedor
 Vestíbulo
 Barra
 Preparación de alimentos
 Zona de mesas
 Zona de comedor
 Terraza
 Área  de esparcimiento
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Zona privada:

 Recepción
  Sala de espera
 Dirección General
� � ~	
����>�������
�������
  Sanitario
 Dirección de Asuntos Jurídicos
� � [���	
����&[������[�
'
  Sanitario
  2 secretarias
 Dirección de Finanzas y Administración
� � [���	
����&[������[�
'
  Sanitario
  2 secretarias
 D.G. Adjunta Académica y de Pol. Lingüísticas
� � [���	
����&[]�������
'
  Sanitarios
  2 secretarias 
 D.G. Adjunta de Coordinación
� � ���	
����&]�����[�
'
  Sanitario
 Dirección de Investigación
� � [���	
����&[������[�
'
  Sanitario
� <��

������̂ 
�����
���������	
�
��
� � [���	
����&[��������
'
  Sanitarios
 Dirección de Comunicación Social y Enlace
� � []��	
����&[\�����[�
'
  Sanitario
  2 secretarias
 Dirección Tecnologías de la Información 
� � [���	
����&[������[�
'
 Sala de juntas privadas
 Sala de juntas general
 Área de trabajo
 Archivo
 Terraza
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Zona de servicios:

Servicios generales públicos
 Vestíbulo principal
 Circulaciones verticales
  Sanitarios
  Control vehicular
  Estacionamiento vehicular
  Estacionamiento bicicletas
Áreas Verdes
 Servicios generales privados
  Cuartos de aseo
  Bodega
  Área de montacargas
  Subestación eléctrica
  Cuarto vigilancia
  Cuarto de máquinas H.
  Cuarto de máquinas S.
  Cuarto de jardinería
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<�����������#�=�
Después del análisis de análogos 
y haber determinado el programa 
arquitectónico, se dispusieron las áreas 
según las actividades y a la forma del 
predio, principalmente, tratando de 
que la interrelación entre los espacios 
sea la más cómoda para visitantes y 
trabajadores.

Diagrama del Sótano1
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Diagrama de la Planta Baja
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Diagrama del Primer Nivel
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Diagrama del Segundo Nivel
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Diagrama del Tercer Nivel



88833 

���	
�
��
 Se plantea dividir las funciones en 2 primordialmente : pública y privado, aunque también hay áreas semipúblicas, generales y de servicios.

 Las zonas públicas compuestas por espacios de libre acceso que fungen como espacios donde se desarrollan las actividades de difusión, desarrollo, 
preservación de las lenguas indígenas, con actividades como: exposiciones, conferencias, actividades multimedia, infantiles y de esparcimiento. 
 Las zonas privadas se tomaron en cuenta las necesidades de las diferentes Direcciones Generales debido a que algunas van más relacionadas 
con otras, por ejemplo: la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Investigación y la Dirección de Acreditación debido a que manejan actividades 
que dependen una de la otra. Es por eso la disposición de crear núcleos de Direcciones y así conjugar los diferentes niveles de Direcciones en 3. 
 Cada una de las funciones administrativas y públicas se unen en una zona de servicios y de esparcimiento donde encontraremos sanitarios, 
escaleras, librería, cafetería, estacionamiento.
 Los accesos tanto vehicular como peatonal serán por Av. Revolución, el peatón recorre una explanada para llegar a un área de servicios y de ahí 
dirigirse ya sea al área administrativa o pública de difusión y preservación, comunicándose en diferentes niveles las diferentes áreas.

1 Analizar en el terreno 
en qué predios desplegaremos 
����������	
�>

2 Distribuir conforme a 
las zonas públicas y privadas 
las diferentes áreas del 
proyecto arquitectónico.

1 2
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3 4

5

3 Agregar áreas de 
servicio y semipúblicas.

4 Distribución de áreas 
en diferentes niveles, convertir 
2 niveles en 3 de zona pública 
y 4 de administración.

5 Distribución de 2 
niveles administrativos en 
uno superior, creación de un 
gran vestíbulo con triple altura 
y colocar los servicios en un 
punto donde sea accesible 
tanto para zona pública cómo 
privada.



88855 

6 7

8

6 Distribución de los 
estacionamientos, bodega y 
área de instalaciones en los 
sótanos.

7 k�������� ��� ��	
��
+1.50m sobre nivel de calle 
para ganar altura, crear juego 
de niveles y resolver E.

8 Mejorar accesos 
y agregar las zonas de 
recreación, terrazas y áreas 
verdes.





METODOLOGÍA



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





88899 

?��������������	
���
��
���������������������������������
����������������
����������������������
��������
���
������
����	
����������������"�
a sus supuestos básicos”. Por otro lado,  investigación “será: todo tipo de acciones que se lleven a cabo para descubrir o averiguar sobre un objeto que se 
desea conocer” según el Dr. Rafael Martínez Zárate. . 

La metodología de la investigación es, por lo tanto, la actitud disciplinada, secuencial y sistematizada que debemos adoptar en la búsqueda se nuevos 
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Ningún procedimiento de investigación debe comenzar sin antes llevar a cabo una cuidadosa preparación y la previa determinación del curso de las 
acciones que habrá de seguir para alcanzar nuestro propósito

W
�����>��	
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����� �������
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Fijando las bases que determinen objetivos y alcances.

Caracterización del problema
Z�������
����������������	��������������������������������$�����
���
�������������������>���}���������������_�
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�����k��¥������*������
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los términos de control de calidad: 
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������$��
�w`�>��Y�������w`;��������
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Planteamiento del problema
Una vez caracterizado el problema y aclarados cada una de las fases de la secuencia de Laswell, tenemos una idea más clara del problema al que nos 
enfrentamos eliminando el principio de incertidumbre.

Construcción de un modelo teórico conceptual
Diseño de la investigación: ajustando las decisiones requeridas para el planteamiento de hipótesis, ajustando los elementos analizados anteriormente para 
su producción.   Una imagen global preliminar del objeto a satisfacer llamado concepto arquitectónico.

Prueba de la hipótesis
 a) Diseño de la prueba: planteamiento de las estrategias para poner a prueba las predicciones y diseño de observaciones, mediciones y  
  experimentos planteados a lo largo del trabajo.
 b) Ejecución de la prueba: realización de las operaciones que permitan comprobar, evaluar y recolectar los datos pertinentes, validez y el  
  grado de aplicación al trabajo de diseño.
� 
'� Z������
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  lógicas.
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  arquitectónicos  establecidos.
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MEMORIA ESTRUCTURAL

 Muros
El núcleo del ascensor y escaleras está soportado por muros de concreto reforzado con resistencia f’c= 300 kg/cm2 y trabes de acero.
En algunos espacios cómo área de resguardo, aula audiovisual, site, baños y bodegas se tendrán muros de block huevo con castillos a cada 3.00 m para 
reforzarlos.
 A lo largo de las fachadas se manejará un muro cortina el cual estará compuesto por vidrio templado transparente y otro con color no translúcido.
Para demás áreas se utilizarán muros interiores de tablaroca.
Z������������������������������������
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300 kg/cm2.

 )��"�
 Las trabes de acero son de sección “IR” fabricados por AHMSA, unidas a las columnas mediante placas de acero soldadas o atornilladas, se 
�������������������
��������������=�������
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25 calibre 18 con capa de compresión de 6 cm  con malla de acero electrosoldada de 6 x 6” – 10/10 calibre., dependiendo del área se suministrará la lámina 
con acabado GALVAKOLOR en la cara inferior. En las trabes se soldarán atiesadores en los extremos y en puntos intermedios para reforzarla.
k����*�����������	��������������������������"���������������������������
����������������������������¡�
-TP1 - IR – 405 x 178 mm 
-TP2 - IR – 360 x 203 mm
-TS1 - IR – 310 x 165 mm
-TS2 - IR – 250 x 102 mm
-TS3 - IR – 150 x 102 mm

¬^
����¦������
������̂ ��]�
�������#���
��{�©�\���ª��
���
������������������	�����Z���[����Z���[�

���=�������
���*��=��������
������������K_��\�K�������������	
��������������%����$���¯��������������
��������\�>�

�|������
������������������������������[>\����	=����
���������������
�������]�������
����[>����>

Trabe Principal 1 / Eje G entre 6-7
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Trabe Principal 1 / Eje G entre 6-7
W= (6m)(12.7m)(1292.2 kg/m2)/(12.7m)= 7753.2 kg
M=(7.75 T/m)(12.7m) 2 /10=124.99 T/m
SX= (124.99 T/m)(10)5/1000= 12499 cm
rt= 1270cm(180)= 7.05 cm
 Propuesta: 410 x 178 mm
         SX=13300 cm

Trabe Principal 2/ Eje 6 entre F y G
W= (11.5 m)(6.35m)(1292.2 kg/m2)/(11.5 m)= 8205.47 kg
M=(8.2 T/m)(11.5 m) 2 /10=108.44 T/m
SX= (108.44 T/m)(10)5/1000= 10844 cm
rt= 1150cm(180)= 6.38 cm
 Propuesta: 360 x 203 mm
         SX=11500 cm

Trabe Secundaria 1/ Eje 6 y 7 entre F y G
W= (2.6 m)(11.5m)(1292.2 kg/m2)/(11.5 m)= 3359.72 kg
M=(3.3 T/m)(11.5 m) 2 /10= 43.64 T/m
SX= (43.64 T/m)(10)5/1000= 4364 cm
rt= 1150cm(180)= 6.38 cm
 Propuesta: 310 x 165 mm
         SX= 5470 cm

Trabe Secundaria 2/ Eje 8 y 9  entre F y G
W= (2.8 m)(6.7 m)(1292.2 kg/m2)/(6.7 m)= 3618.16 kg

M=(3.6 T/m)(6.7 m) 2 /10= 20.20 T/m
SX= (20.20 T/m)(10)5/1000= 2020 cm

rt= 1150cm(180)= 3.72 cm
 Propuesta: 250 x 102 mm
         SX= 2260 cm

Trabe Secundaria 3/ Eje 6 y 7 entre B y C
W= (2.6 m)(4.1 m)(1292.2 kg/m2)/(4.1 m)= 3359.72 kg

M=(3.3 T/m)(4.1 m) 2 /10= 6.93 T/m
SX= (6.93 T/m)(10)5/1000= 693.41 cm

rt= 410 cm(180)= 2.27 cm
 Propuesta: 150 x102 mm
         SX= 910 cm
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 Columnas 

 Las columnas son de acero sección “OC”; las del último sótano irán soldadas a una placa base, que está atornillada y anclada a la cimentación, en 
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C1 – OC - 406.4 mm  d. x 7.9 mm espesor
C2 – OC - 406.4 mm d. x 11.1 mm de espesor
C3 – OC - 457.2 mm d. x 12.7 mm de espesor
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Columnas C1/ Eje 6-G
W= (3 Niv)(1292.2 kg/m2)= 3557.4 kg/m2
P=(3557.4 kg/m2)(36 m2)= 129845.1 kg
P=129845.1 kg + 1207.5 kg + 4880.91 kg = 135931.41 kg
A= 135931.41 kg / 1520 kg/cm2 = 89.42 cm2 
 Propuesta: 406.4 mm d. x 7.9 mm espesor
         A= 92.9 cm2 

Columnas C2/ Eje 6-F
W= (1292.2 kg/m2)(31.75m2) + (1185.8 kg/m2)(31.75 m2)(3 Niv) = 153974.8 kg
P= 153974.8 kg + 12743 kg + 3450 kg = 170167.8 kg
A= 170167.8 kg / 1520 kg/cm2 = 111.95 cm2 
 Propuesta: 406.4 mm d. x 11.1 mm de espesor
         A= 128 cm2 

Columnas C3/ Eje 7-E
W= (1185.8 kg/m2)(31.75 m2)(3 Niv) = 289643.50 kg
P= 289643.508kg + 12743 kg + 3450 kg = 307138.50 kg
A= 307138.508kg / 1520 kg/cm2 = 202.06 cm2 
 Propuesta: 457.2 mm d. x 12.7 mm de espesor
         A= 206 cm2 



99955 


 *������	���

� |�������
�����
���������	
��������������������������
��������������������������������������������
������������������������
�����
��!����
el segundo cuerpo tendrá losa de cimentación.
A continuación vemos el análisis de la cimentación del primer cuerpo:

CIM 01  7-E
W= (1292.2 kg/m2)(81.45 m2) + (1185.8 kg/m2)(81.45 m2)(7 Niv)= 781333.56 kg
A= (781333.56 kg)(1.10)/20 T/m2 = 42.97 m2  
  42.97 m2 = 6.55 x 6.55 m por lado

CIM 02  6-F
W= (1292.2 kg/m2)(34.20 m2) + (1185.8 kg/m2)(34.20 m2)(3 Niv) + (1185.8 kg/m2)(68.0 m2)(4 Niv)  = 490072.32 kg
A= (49007.32 kg)(1.10)/20 T/m2 = 26.95 m2  
  26.95 m2 = 5.19 x 5.19 m por lado

CIM 03  6-G
W= (1185.8 kg/m2)(37.50 m2)(8 Niv) = 355740 kg
A= (355740 kg)(1.10)/20 T/m2 = 19.56 m2  
  19.56 m2 = 4.42 x 4.42 m por lado
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en el inferior de las columnas.
 La propuesta del predimensionamiento del peralte de la losa de cimentación se basó en la bajada de cargas recibida en uno de los puntos 
establecidos (781,333.56 kg) generando un peralte de 0.65m.
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CIM 04 5-B
W= (1185.8 kg/m2)(17.50 m2)(4 Niv) = 83006 kg
A= (83006 kg)(1.10)/20 T/m2 = 4.565m2  
  4.56 m2 = 2.13 x 2.13 m por lado
Si se considera el peso respectivo de las cisternas en esta área el resultado sería:
 6.87 m2 = 2.62 x 2.62 m por lado

CIM 05 4-B
W= (1185.8 kg/m2)(39.00 m2)(4 Niv) = 184984.8 kg
A= (184984 kg)(1.10)/20 T/m2 = 10.174m2  
  10.17 m2 = 3.18 x 3.18 m por lado
Si se considera el peso respectivo de las cisternas en esta área el resultado sería:
 15.32 m2 = 3.91 x 3.91 m por lado

CIM 06 4-B
W= (1185.8 kg/m2)(20.80 m2)(3 Niv) = 73993.92 kg
A= (73993.92 kg)(1.10)/20 T/m2 = 4.069m2  
  4.069 m2 = 2.01 x 2.01 m por lado

 La propuesta del predimensionamiento del peralte de la losa de cimentación se basó en la bajada de cargas recibida en uno de los puntos 
establecidos (184,984.8kg) generando un peralte de 0.40m.
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 Losas 

Para el sistema de losas se utilizará el sistema de lámina galvanizada 
LOSACERO Galvadeck 25 cal. 18, con capa de compresión de concreto de 6 
cm y malla electrosoldada 6-6” cal. 10-10.  Y una azotea verde cómo parte del 
proyecto de sustentabilidad.

Losa Entrepiso
-Peso de Losacero  233 kg/m2   
-Piso de madera  14.5kg/m2   
-Plafón acústico     12 kg/m2 
-Muros y cancelería    60 kg/m2
-Sobrecarga      40 kg/m2 
-Carga viva    250 kg/m2  
-Ajustes dif. instalaciones          40  kg/m2   
 TOTAL   659 kg/m2   

WT= (1.4)(659 kg/m2) + 1.4(250 kg/m2)
WT= 1272.6 kg/m2  

Losa Azotea
-Peso de Losacero  233 kg/m2   
-Azotea Verde    140 kg/m2   
-Sobrecarga     40 kg/m2 
-Carga viva    100 kg/m2  
-Ajustes instalaciones       50  kg/m2   
 TOTAL   553 kg/m2   

WT= (1.4)(553 kg/m2) + 1.4(250 kg/m2)
WT= 1124.8kg/m2  
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ACABADOS
 MUROS

Acabado base

1) Block hueco ligero de 24 x 12 x 12 asentado con mortero cemento-arena, 1:5 junta de 1 cm.
2) Muro de concreto armado aparente f’c= 250 kg/cm2 colado con cimbra de duela de pino de 
������������������������������¯�������
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de 1” y buñas @61x61 cm.
3) Muro de concreto reforzado f’c= 300 kg/cm2 colado con cimbra de duela de pino de segunda 
����������������������¯�������
�������*����������>
4) Sistema Acústico USG TABLAROCA® 
5) Sistema Normal USG TABLAROCA® - 
6) Sistema Exterior USG DUROCK®:
7) (Curtain Wall) Cristal templado Divimex sobre marco rígido de 12 mm de espesor x 1.50 m de 
ancho x altura variable, color claro, con espacio para colocación de louvers* entre la cancelería. En 
algunos se colocarán paneles Divimex de gris obscuro y claro.
8) Cristal templado Divimex de 12 mm de espesor color claro, como mampara de separación 
con elementos de serigrafía como decoración.
9) Columna de acero OC según planos estructurales, acabado laca mate gris o pintura epóxica.
10) Louvers como pretil en área de azoteá.
11) Jardinera de acero inoxidable acabado laca mate gris o tratamiento epóxico.

Acabado medio

1) Aplanado a plomo y regla acabado pulido con mortero cemento-arena 1:6 de 1.50cm de 
espesor.
2) Aplanado de yeso  de 1.5 cm de espesor.

&��*�	������

1) Pintura Comex ColorLife: color fósforo mate clave G5-13, aplicación a dos manos.
2) Pintura Comex ColorLife: color foco mate clave J5-02, aplicación a dos manos. 
3) Sellador transparente a dos manos. 
4) Muro vinílico marca TARKETT mod. 3942043, de la línea Aquarelle Wall (área de baños). 
En formato 2.00m x 23.00 m dependiendo del número de metros lineales se solicitarán los rollos 
necesarios. Colocado hasta 1.50 m; la altura restante será pintura Comex color foco mate, a dos 
manos.
5) Pintura Comex vinil-acrílica Pro 1000 blanca, aplicación a dos manos.
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6) Acabado aparente en muro.

* Louvers:
 Módulos de  policarbonato sólido de color blanco 
translúcido recubiertos con película antiestática, 
con protección UV. En placas dependiendo de los 
diferentes anchos y largos del diseño de louver, con 
espesor de 6 mm y peso de 7.20 kg/m2. 

PLAFONES

Acabado base

1) Lámina galvanizada LOSACERO (conforme a planos estructurales) sin acabado.
2) Lámina galvanizada LOSACERO (conforme a planos estructurales) con tratamiento 
�^kQ^�~k~���
������������
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Acabado medio

1) Sistema Normal USG TABLAROCA. 2)  Sistema Acústico USG TABLAROCA. 3) P l a f ó n 
para interiores Hunter Douglas tipo lineal, Mod. 100v – 200v, sostenido por canales listón a cada 61 
cm y alambre galvanizado del número 12; en el lecho bajo de la lámina galvanizada.
4) Plafón para interiores  Hunter Douglas tipo lineal, Mod. Turbrise, sostenido por canales listón 
a cada 61 cm y alambre galvanizado del número 12; en el lecho bajo de la lámina galvanizada.
5) Plafón para interiores Hunter Douglas tipo lineal, Mod. Timberline, sostenido por canales 
listón a cada 61 cm y alambre galvanizado del número 12; en el lecho bajo de la lámina galvanizada.
6) Sistema de techo tensado de marca Barrisol, mod. Lumiere (LUZ) , distribuido por ADA Italia 
Design. Junto con Sistema USG tablaroca.2

&��*�	������

1) Pintura Comex ColorLife: color foco mate clave J5-02, aplicación a dos manos. 
2) Pintura Comex ColorLife: color fósforo mate clave G5-13, aplicación a dos manos.
3) Sellador transparente a dos manos.
4) Pintura Comex vinil-acrílica Pro 1000 blanca, aplicación a dos manos.
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PISOS

Acabado base

1) Capa de compresión de concreto de 6 cm de f’c=250 kg/cm2 con malla electrosoldada a cada 
6x6” cal.10-10 (Sistema de lámina galvanizada – LOSACERO).
2) Terreno natural

Acabado medio

1) Alfombra de nivelación para recibir alfombra o piso laminado.
2) Autonivelante Thomsit DM Fester para pisos.
3) Adhesivo Crest para pegar mármol o cantera.

&��*�	������

1) Alfombra modular marca Interface modelo SS218, 105020 Sidewalk/Naranja, medidas: 0.25 
x 1.00 m
2) Alfombra modular marca Interface modelo SS218, 105016 Passageway/Laguna, medidas: 
0.25 x 1.00 m.
�'� |������ ����"���� 
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��
B701, B702, B703, Atlantic y B701, B702 North Sea; Net Collection.
4) Patrón realizado con alfombra marca Interface mod. HN830 Cobalt, Harmonize Pewter,   

AZOTEAS

Acabado base

1) Sistema losacero para azotea (conforme a planos estructurales).

Acabado medio

['� K���������"��������*���
�������������*��"����
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1) Sistema de azotea verde (conforme a planos estructurales).



11100111 

 Harmonize Gravel, Ground Wavers y On Line Lime, de las colecciónes: On Line, Harmonize  
 y Human Nature.
5) Deck natural de madera IPE, marca Global Woods, dimensiones: 14 cm x 19 mm espesor x 1.20 a  
 3.00 m de largo.
6) Cristal templado transitabale Divimex, (conforme a plano estructural).
7) Rejilla Irving IS-05, (conforme a plano estructural).
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 áreas de instalaciones. 
9) Piso vinílico marca TARKETT mod. 3476740, de la línea Granit Multisafe (área de baños). En  
 formato 2.00m x 23.00 m dependiendo del número de metros lineales se solicitarán los rollos  
 necesarios.
10) Piso vinílico marca TARKETT mod. 3476747, de la línea Granit Multisafe (área de baños). En  
 formato 2.00m x 23.00 m dependiendo del número de metros lineales se solicitarán los rollos  
 necesarios.
11) Piso vinílico marca TARKETT mod. 21010656, de la línea Primo Premium (área infantil). En  
 formato modular de 0.60 m x 0.60 m.
12) Piso vinílico marca TARKETT mod. 21011686, 21011687, 21011681, 21011674, 21011666, de la  
 línea Primo Premium (área infantil). En formato modular de 0.60 m x 0.60 m.Cordones de   
 soldadura de PVC para unión de pisos vinílicos en mod. 1287455, 1287020, 1287481, 1287464,  
 1291863, 1291845.
13) Piso de madera de ingeniería plywood, mod. Nogal Toscana , dimensiones de: 1380 x 193 mm.
14) Piso de cantera gris de Xaltocan, América negra y cantera blanca Pachuca de formato 0.40 x 0.40  
 o .60 x .60 m, dependiendo disponibilidad.
15) Piso de mármol blanco (estilo Carrara) de formato de 1.00 x 1.00 m.
[]'� |������
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17) Césped tradicional.
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Este sistema consiste de varias etapas para su funcionamiento:

 El sistema funciona a partir de la entrada de agua de la red de toma domiciliaria  que se almacenará en una de las cisternas, esta agua se utilizará 
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cuales eliminarán partículas pequeñas para que después pase a un equipo donde tubos enviro-septic, los cuales atraparán partículas pequeñas para que el 
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registros y se utilizarán con una pendiente del 2% para su respectiva tubería. 
Las cisternas para almacenamiento del agua se construirán con concreto reforzado de f’c=250 kg/cm2.
La maquinaria estará repartida a nivel de planta baja, en un cuarto de máquinas.
 El abastecimiento de agua potable será de la toma de red pública a la toma domiciliaria, contando el medidor, con un tubo de 13 mm ø, después 
del medidor llegará a la cisterna. La toma domiciliaria se ubica por el acceso ubicado en la calle San Carlos donde se ubica una línea de abastecimiento 
general. La cisterna almacenará dos días, en caso de que el líquido llegara a faltar, más la reserva contra incendio, ésta tendrá un sistema de doble 
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Para el suministro de los diferentes tipos de agua, se utilizará dos hidroneumáticos y dos bombas alternadas-simultaneas eléctricas, cada una con su 
respectiva pichancha, lo cual garantizará una presión constante y uniforme.

Suministro de agua

La tubería principal será de 32 mm ø, la salida hacia los inodoros de 25 mm ø, y el ramaleo hacia los lavabos y aspersores de 19 y 13 mm ø. Se utilizará 
cobre rígido tipo M y soldadura de estaño núm. 50, las conexiones serán de cobre tipo M.

El número de muebles de acuerdo al RCDF, debe destinar un espacio para excusado de cada diez o fracción a partir de cinco, para uso exclusivo para 
personas con discapacidad.
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educación e investigación se cuenta con usuarios de 100 usuarios se necesitan 2 escusados y 2 lavabos. De acuerdo a esto se crea un núcleo de sanitarios 
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Provisión de agua potable según RCDF
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h= 2.50 m
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Por lo tanto la cisterna será de 5.35 m x 5.35 m x 3.00 m de altura debido a que se llenará ¾ de su capacidad.

El cálculo del diámetro de tubería de agua potable se considera por los siguiente:
´©�&&�[�����²��'&[>�'&[>\''���]������©�[>���²��
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Por lo tanto la toma será de 38 mm Ø considerando que se aumenta el diámetro 1”.
Agua pluvial
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se explicaron antes. La dotación de la cisterna a los muebles sanitarios será por medio de un hidroneumático y dos bombas alternadas – simultaneas 
eléctricas, con una tubería de 38 mm ø.
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distancia. Se utilizarán mingitorios secos para mantener el ahorro de agua.

Calculo para dimensión de cisterna pluvial:
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Por lo que , la recolección de agua en techos es:
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La recolección variará ya que las plantas de jardineras y azotea verde absorberán una parte del agua.
^©�Q��©�&]>�����'����>���©�³�>���©[>�����$�����
Por lo tanto la cisterna será de 1.80 m x 1.80 m x 2.50 m, debido a que aproximamos los lados y aumentamos 0.50m a la altura de la cisterna ya que 
se recomienda llenar 3/4 partes.
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Aguas negras y grises

Para las bajadas de aguas negras se usará un tubo de 100 y 150 mm ø, de PVC sanitario, incluyendo las salidas de los inodoros, para las bajadas de 
�������������������������
�����������������������������\[����µ������
��������������������
����*�������	����
����������������"�
�������������������
descargas. Las conexiones de las tuberías serán a 45° y tendrán una pendiente del 2%.
También se contará con una tubería de doble ventilación de 51 mm ø, para evitar la acumulación de gas metano.

Protección contra incendio

k����	
�
������������������������������������
��
�����
����������������
����������������������#��������������������������������������������
los posible incendios sean de gran magnitud.
k��
���	
�
�������*��������
�����̂ ¡�����������������*��������������������������������������������������"�������
��
������������������������������
materiales sólidos que al quemarse se agrietan produciendo cenizas y brazas conocidos como fuegos sordos; y clase C que son aquellos que ocurren en 
sistemas y equipos eléctricos “vivos”.

|�����������������
������ �
�������������
��������� ���
������������������������\�²�����
��������������������\]�����²>�_��
���
��������� ������
siamesas, una en cada fachada que dan hacia la calle (Av. Revolución y Calle San Carlos). La tubería primaria será de 76 mm ø (3”), y la secundaria 
de 51 mm ø (2”). La salida de los hidrantes será de 1 1/2” con una llave de globo, cople para manguera de 1 1/2” de diámetro y reductor de presión. Los 
gabinetes se colocarán uno en cada nivel, en núcleo vertical ya que está centrado y a la mano de todos, con una manguera de 30 m de longitud. En los 
estacionamientos se colocarán 10 extintores de polvo químico seco, tipo ABC.
Las tuberías serán de acero cédula 40, sin costura, con uniones soldadas con soldadura eléctrica de baja temperatura de fusión. 50% plomo y 50 % estaño, 
con fundente no corrosivo o bridadas. Los tubos se pintarán con aceite color rojo.
En caso de incendio, para suministrar agua a los rociadores del área afectada, se emplearán tres bombas alternadas – simultáneas, una eléctrica, una 
diésel y una jokey para que mantenga la presión continua en la red.
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%�����	���
��-	���	�

Z�� ������
������ ��� ����"���� ���� ������ ��� �{Z�� ��� ������� ��� ��	
�� ���� ��� �
�������� �������� �� ���
transformador, derivándose al medidor bidireccional y al interruptor general, a éste último llegará la corriente 
proveniente del inversor de los paneles fotovoltaicos que se instalarán en la parte de la azotea; del interruptor 
se dirigirá al tablero general del cual se distribuirá tableros a cada nivel para controlar luminarias y contactos; 
del tablero general también se conectará un transfer para que en caso de presentarse una falla, se accione 
la planta de emergencia, así el alumbrado conectado al tablero general de emergencia, las bombas de los 
equipos hidráulicos, elevador, montacargas y P.C.I. seguirán funcionando normal (en caso de emergencia); 
	���������������������������������������
�����
���
���������|_���������������������������������
��������
regulada del que resultará un tablero por nivel nivel para conectar los contactos destinados a equipos de 
cómputo.

Se generará electricidad mediante paneles fotovoltaicos con interconexión a la red de CFE; con ellos se 
captará energía luminosa que proviene del sol convirtiéndola en electricidad de corriente directa, ésta se 
utilizará al momento pasando por inversor de corriente, transformando la corriente directa a corriente alterna, 
siendo así compatible con los aparatos y la red de CFE.
Se colocará un medidor bidireccional para medir cuanto se está generando y cuanto se está consumiendo, 
cobrándose así solo la diferencia que está suministrando CFE. En caso de que se generara más electricidad 
de la que se consume, se mandará al sistema de CFE y este la devolverá cuando se necesite, sin costo. 
Se busca mantener el consumo eléctrico bajo y reducir costos a largo tiempo. Se proponen que todas las 
luminarias sean de LED, las cuales consumen menos de 50% que las luminarias incandescentes y 40 % 
��������������#�����
�����>
k�� 
����� ��������� ��� ��� ��	
�� ����� ��� [�����\� ¥� ���� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ��*��
�� ��� �����
������>�_��������������������
������
��
������������������������������
��	����������������������
�����
necesarias para el fácil acceso y manejo de los equipos y tableros generales.

La distribución de corriente de los tableros a las luminarias será por circuitos, en cada uno se considera un 
máximo de 12 luminarias y que cada circuito no exceda los 3000 w. Para las luminarias se utilizará cable 
marca Condulac núm. 12 AWG THW-LS/ THHW-LS y para contactos del núm. 10 AWG THW-LS/ THHW-
LS; se canalizarán por tubo Conduit pared gruesa en caso de ser ahogado en piso, aparente expuesto a 
�������������������!�����������������������������*��>�Z��������������������������	�������������
������
del cableado.
Mensualmente se consumirá aproximadamente 128,735 w, considerando un factor de demanda del 70%. Se 
proponen 70 paneles fotovoltaicos monocristalinos  CONERMEX  SolarWood SW275 de 275 W ubicados 
en la azotea, que cubrirá:
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Consumo eléctrico mensual:
Carga total instalada en nueva sede INALI: 128,735 w
Factor de demanda: 70%
Promedio mensual de días: 30.4
Radiación solar en la CDMX: 5.3

128,735 w x 0.70 = 90.114 KWh
(90.114  KWh)(8 horas) = (720.91)(30.4 días)=21,915.84 KWh

Energía de paneles fotovoltaicos:
Panel fotovoltaico monocristalino : 275 w
Radiación solar media en CDMX: 5.3
(275 w)(5.3) = (1,457.5 w) (30.4) = 44,308 w/ mes

Energía generada por total de paneles:
44.308 kw/ mes(70 panales) = 3,322.5 KW/mes

*Thermoplastic High Heat Moisture (Water) Resistant: Cable o alambre individual, usado en 
construcción con aislamiento termoplástico de PVC, 600 V, 90 °C en seco y 75°C en ambiente mojado.
*American Wire Gauge: escala de calibres americanos para alambres y cables, también conocida 
como B&S (Brown and Sharpe) Wire Gauge.
¬}��������	�����������~?����]����_�{K���������
����������
���������
������k_���
�������
���
las pruebas de no propagación de incendio, de baja emisión de Humos y de bajo contenido de gas 
�
��������������	�����������������~?����]��¦�_�{K>

Paneles fotovoltaicos CONERMEX
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M 3600 D

Cricket

Panel LED 20x120

Colección MAGG - LED 2016

Trek

Gamma  LED 600

Gamma  LED 1200 M

C-20 E Oval

Campana 12/20

EP 220-25 EP 60

BL 1200 S

T5 LED 9.5 W W1

Tranvia

Luna 9 SSD
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Símbolo Nombre Clave
W  
(watts) Flujo luminosTemperatura color Acabado Medidas Tipo de colocación Accesorio

Luna 9 SSD L5071-1E0 9.5 695 3000 Blanco 151 mm Empotrar plafón

M 3600 LED L5040-1ED 37 2670 3000 Blanco 229 mm Empotrar plafón 

Cricket L5186-EED 1 36 3000 Anodizado al. 45 mm Empotrar plafón

Panel LED 20x120 L5523-1E0 38 3300 3000 Blanco 206x 1206 mm Suspendido Kit suspensor - P0348-000

Trek 1200 L5835-1E0 57 4800 3000 156x 1223 mm Suspendido

*Gamma LED 600 L5446-5I0 17 1450 4000 616x 96 mm Suspendido

Gamma LED 1200 M L5417-5I0 44 5300 4000 Transparente 1220x 110 mm Suspendido

Campana 12/20 L5810-6ED 21 1440 3000 Gris Acero 310x 217 mm Suspendido

C20-E L5671-1E9 21 1550 3000 Blanco 155 x 200 mm Empotrar plafón

Tranvía L5620-0E5 13.5 1260 3000 Gris acero 1 m x 226 mm Suspendido Lámpara MAGG LED 500 

BL 1200 S L5388-1E0 9.5 800 3000 1210 x 35 mm Suspendido o Empotrar

EP 60 L7301-919 2 90 2700 Acero Inoxidable 60 x 38.1 mm Empotrado piso

EP 220-25 L7340-911 22 1290 2700 Acero Inoxidable 243 x 230 mm Empotrado piso

Oval L7420-62E 15 990 4500 Gris Acero 194 x 115 mm Empotrado piso o muro.

T5 LED 9.5 W F5052-0I0 9.5 825 4000 549 x 15.8 mm Colocación en techo tensado

W1 L7102-116 11 460 2700 Blanco 80x 113 mm Empotrado en muro
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Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Exteriores B-1 22 484
Exteriores B-2 31 31 527
Recepción B-3 7 23 285
Recepción B-4 10 21 4 181
Baños B-5 7 4 297
Librería B-6 6 3 7 20 254.5
Sala Expo B-7 9 40 501.5
Pasillo S.E. B-8 8 76
Conferencias B-9 27 256.5
Conferencias B-10 3 2 153
Área Oficinas B-11 12 684

B-12
Área Oficinas B-13 14 16 149

B-14
Oficinas Privadas B-15 12 6 342

B-16
B-17
B-18

1737.5 1217.5 1235.5

�����

4190.5

Tablero B - Planta Baja / Luminarias corriente normal

TOTAL
 · TOTAL
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Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños C-1 2 3 900
Recepción y Librería C-2 2 3 900
Sala de exposiciones C-3 5 900
Sala de conferencias C-4 5 900
Área oficinas 1 C-5 5 900
Núcleo oficinas 1 C-6 6 1080
Área oficinas 2 C-7 6 1080
Núcleo oficinas 2 C-8 4 720
Núcleo oficinas 3 C-9 6 1080
Núcleo oficinas 4 C-10 4 720
Núcleo oficinas 5 C-11 6 1080
Núcleo oficnas 6 C-12 4 720
Núcleo oficinas 7 C-13 6 1080
Área oficinas 3 C-14 6 1080

C-15
C-16
C-17
C-18

4680 4680 3780

Tablero C - Planta Baja/ Contactos corriente normal

�����

13140
TOTAL

 · TOTAL
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Ubicación Circuito 180 A B C

Sala Expos 1--01 6 1080
Recepción y oficinas 1--02 6 1080
Librería y exterior 1--03 6 1080
Oficinas 1--04 6 1080
Núcleo oficinas 1 1--05 6 1080
Núcleo oficinas 2 1--06 4 720
Núcleo oficinas 3 1--07 6 1080
Núcleo oficinas 4 1--08 4 720
Núcleo oficinas 5 1--09 6 1080
Núcleo oficinas 6 1--10 4 720
Núcleo oficinas 7 1--11 6 1080
Núcleo oficinas 8 1--12 3 540

1--13
1--14
1--15
1--16
1--17
1--18

3960 3960 3420

Tablero 1 - Planta Baja / Contactos corriente regulada

�����

����	

�
����	 11340
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Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo D-1 7 23 285
Vestíbulo D-2 10 21 4 181
Baños D-3 7 4 297
Librería D-4 6 10 20 232
Área Infantil D-5 4 9 4 85
Área Multimedia D-6 7 4 8 374.5
Biblioteca D-7 12 8 4 206
Biblioteca D-8 6 9 313.5
Área de oficinas D-9 12 684

D-10
Área de oficinas D-11 14 16 7 215.5
Área de oficinas D-12 12 6 342

D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18

985.5 1213 1017

Tablero D - Primer Nivel / Luminarias corriente normal

�����

TOTAL
�������� 3215.5
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Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños y librería E-1 4 2 1080
Área infantil y resguardo E-2 5 900
Biblioteca E-3 5 900
Biblioteca E-4 6 1080
Biblioteca E-5 6 1080
Área Multimedia E-6 5 900
Área Multimedia E-7 5 900
Área Multimedia E-8 5 900
Área Multimedia E-9 5 900
Oficinas E-10 6 1080
Oficinas E-11 6 1080
Núcleo oficinas 1 E-12 6 1080
Núcleo oficinas 2 E-13 4 720
Núcleo oficinas 3 E-14 6 1080
Núcleo oficinas 4 E-15 4 720
Núcleo oficinas 5 E-16 6 1080
Núcleo oficinas 6 E-17 4 720
Núcleo oficinas 7 E-18 6 1080

E-19
E-20

5940 5760 5580

Tablero E - Primer Nivel / Contactos corriente normal

�����

TOTAL
�������� 17280
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Ubicación Circuito 180 A B C

Biblioteca y áreas d. 2--01 5 900
Librería y vestíbulo 2--02 4 720
Biblioteca 2--03 6 1080
Biblioteca 2--04 6 1080
Área Multimedia 2--05 6 1080
Área Multimedia 2--06 4 720
Área Multimedia 2--07 6 1080
Área Multimedia 2--08 4 720
Oficinas 2--09 6 1080
Oficinas 2--10 4 720
Núcleo oficinas 1 2--11 6 1080
Núcleo oficinas 2 2--12 4 720
Núcleo oficinas 3 2--13 6 1080
Núcleo oficinas 4 2--14 4 720
Núcleo oficinas 5 2--15 6 1080
Núcleo oficinas 6 2--16 4 720
Núcleo oficinas 7 2--17 6 1080

2--18
2--19
2--20

5580 5400 4680

Tablero 2 - Primer Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
����	�
� 15660
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Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo F-1 7 30 351.5
Vestíbulo F-2 20 21 4 276
Baños F-3 7 5 4 302
Librería F-4 6 11 205.5
Área de diseño y audiovisual F-5 6 2 4 2 3 274
Área conversación F-6 6 2 4 9 220.5
Archivo general F-7 19 2 222.5
Archivo general F-8 1 2 5 190
Cafetería-terraza F-9 3 9 21 8 278.5

F-10
Comedor F-11 6 228

F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18

1040 786 722.5

Tablero F - Segundo Nivel / Luminarias corriente normal

�����

TOTAL
�������� 2548.5
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Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños y librería G-1 4 2 1080
Área multimedia G-2 6 1080
Área conversación G-3 6 1080
Área conversación G-4 3 3 1080
Área audiovisual G-5 4 720
Archivo general G-6 6 1080
Archivo general G-7 6 1080
Cafetería G-8 4 720
Comedor-terraza G-9 3 3 1080

G-10
G-11
G-12

3240 2520 3240

Tablero G - Segundo Nivel / Contactos corriente normal

�����

TOTAL
�������� 9000
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Ubicación Circuito 180 A B C

Vestíbulo y librería 3--01 4 720
Cafetería y comedor 3--02 4 720
Área de diseño 3--03 6 1080
Archivo general 3--04 6 1080
Archivo general 3--05 6 1080
Área conversación 3--06 5 900

3--07
3--08
3--09
3--10
3--11
3--12

1800 1800 1980

Tablero 3 - Segundo Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
����	�
� 5580



111188 

Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo H-1 13 4 4 245.5
Vestíbulo y terraza H-2 10 10 8 203
Baños H-3 7 5 4 302
Sala de juntas general H-4 4 5 8 229
Área de trabajo H-5 13 2 9 285
Oficinas privadas H-6 14 20 6 210
Sala de juntas privada H-7 6 5 6 8 315
Área oficinas H-8 3 2 6 270
Núcleo oficinas 1 H-9 6 342
Núcleo oficinas 2 H-10 6 342
Núcleo oficinas 3 H-11 6 342
Azotea H-12 4 4 52

H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18

1033.5 1215 889

Tablero H - Tercer Nivel / Luminarias corriente normal

�����

TOTAL
�������� 3137.5
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Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Recepción y terraza I-1 2 4 1080
Baños I-2 3 2 900
Sala de juntas general I-3 3 3 1080
Área de trabajo I-4 2 3 900
Área de trabajo I-5 6 1080
Oficinas privadas I-6 4 720
Oficinas privadas prin. I-7 2 4 720
Núcleo oficinas 1 I-8 6 1080
Núcleo oficinas 2 I-9 6 1080
Núcleo oficinas 3 I-10 6 1080
Núcleo oficinas 4 I-11 6 1080
Núcleo oficinas 5 I-12 6 1080
Núcleo oficinas 6 I-13 6 1080
Núcleo oficinas 7 I-14 6 1080
Núcleo oficinas 8 I-15 6 1080
Sala de juntas privada I-16 2 2 720
Azotea I-17 2 360

I-18

5580 5220 5400

Tablero I - Tercer Nivel / Contactos corriente normal

�����

TOTAL
�������� 16200
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Ubicación Circuito 180 A B C

Área de trabajo 4--01 6 1080
Oficinas privadas 4--02 5 900
Núcleo oficinas 1 4--03 6 1080
Núcleo oficinas 2 4--04 6 1080
Núcleo oficinas 3 4--05 6 1080
Núcleo oficinas 4 4--06 6 1080
Núcleo oficinas 5 4--07 6 1080
Núcleo oficinas 6 4--08 6 1080
Núcleo oficinas 7 4--09 6 1080

4--10
4--11
4--12

3240 3060 3240

Tablero 4 - Segundo Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
����	�
� 9540
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Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 180 180 A B C

Sótano 1 J-01 21 924
Sótano 1 J-02 21 924
Sótano 1 J-03 13 2 22 12 491
Sótano 1 J-04 5 900
Sótano 1 J-05 5 900

Sótano 2 J-06 24 1056
Sótano 2 J-07 23 4 1056
Sótano 2 J-08 2 360

Sótano 3 J-09 24 1056
Sótano 3 J-10 23 4 1056
Sótano 3 J-11 2 360

Sótano 4 J-12 22 968
Sótano 4 J-13 2 360
Sótano 5 J-14 22 4 1012

J-15
J-16
J-17
J-18

4296 3556 3571

Tablero J - Sótanos / Corriente Normal

�����

11423
TOTAL

��������
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Ubicación Circuito 180 A B C

Sótano 1 5--01 5 900
Sótano 1 5--02 5 900
Sótano 1 5--03 5 900

Sótano 2 5--04 7 1260

Sótano 3 5--05 7 1260

Sótano 4 5--06 7 1260
5--07
5--08
5--09
5--10
5--11
5--12

2160 2160 2160

Tablero 5 - Sótanos / Contactos corriente regulada

Fases

6480
TOTAL

����	�
�
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costo aproximado de la construcción de la nueva sede 
del INALI en base a costos paramétricos conforme al 
tipo de área que se construirá.

� |���� ��� 	���
������� ��� ��� ����� ���
contemplarán diferentes tipos de apoyos a 
instituciones públicas y privadas como son:

- Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Cultura.
- Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las  
  Comunidades.
- Comisión Nacional para la Cultura y las Artes.
- Fondo para la Cultura y las Artes.
- Organización de las Naciones Unidas para la   
  Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Tipo de área Costos por m2 Área m2 Improte (M.N.)

Oficinas 9,651 1,700 $16,406,700.00
Biblioteca 10,113 270 $2,730,510.00

Aula Audiovisual 10,113 55 $556,215.00

Aula Multimedia 10,113 110 $1,112,430.00

Aula Conferencia 14,141 210 $2,969,610.00

Aula Infantil 10,113 75 $758,475.00

Aula Conversación 10,113 150 $1,516,950.00

Archivo General 10,113 190 $1,921,470.00

Librería 10,079 180 $1,814,220.00
Sala Expos 16,393 200 $3,278,600.00
Área Diseño 10,079 55 $554,345.00

Archivos 10,113 30 $303,390.00
Terrazas 2,920 270 $788,400.00
Cafetería 10,079 200 $2,015,800.00
Bodega 2,920 150 $438,000.00
Cuartos 

Instalaciones 2,920 165 $481,800.00

Jardinería 354 820 $290,280.00
Explanada 645 620 $399,900.00

Estacionamientos 5,574 5,200 $28,984,800.00

Co
st

os
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n

2.50% Costo Directo para Ingenierías $1,683,047.38

Costo total de jardinería $290,280.00

Costo por honorarios
Costo directo $67,321,895.00

2.50% Costo Directo para P. Arquitectónico $1,683,047.38

Resumen de importe
Costo total de construcción $65,843,315.00
Costo total de obra exterior $1,188,300.00





PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Exteriores B-1 22 484
Exteriores B-2 31 31 527
Recepción B-3 7 23 285
Recepción B-4 10 21 4 181
Baños B-5 7 4 297
Librería B-6 6 3 7 20 254.5
Sala Expo B-7 9 40 501.5
Pasillo S.E. B-8 8 76
Conferencias B-9 27 256.5
Conferencias B-10 3 2 153
Área Oficinas B-11 12 684

B-12
Área Oficinas B-13 14 16 149

B-14
Oficinas Privadas B-15 12 6 342

B-16
B-17
B-18

1737.5 1217.5 1235.5

�����

4190.5

Tablero B - Planta Baja / Luminarias corriente normal

TOTAL
 � TOTAL

Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños C-1 2 3 900
Recepción y Librería C-2 2 3 900
Sala de exposiciones C-3 5 900
Sala de conferencias C-4 5 900
Área oficinas 1 C-5 5 900
Núcleo oficinas 1 C-6 6 1080
Área oficinas 2 C-7 6 1080
Núcleo oficinas 2 C-8 4 720
Núcleo oficinas 3 C-9 6 1080
Núcleo oficinas 4 C-10 4 720
Núcleo oficinas 5 C-11 6 1080
Núcleo oficnas 6 C-12 4 720
Núcleo oficinas 7 C-13 6 1080
Área oficinas 3 C-14 6 1080

C-15
C-16
C-17
C-18

4680 4680 3780

Tablero C - Planta Baja/ Contactos corriente normal

�����

13140
TOTAL

 � TOTAL

Ubicación Circuito 180 A B C

Sala Expos 1--01 6 1080
Recepción y oficinas 1--02 6 1080
Librería y exterior 1--03 6 1080
Oficinas 1--04 6 1080
Núcleo oficinas 1 1--05 6 1080
Núcleo oficinas 2 1--06 4 720
Núcleo oficinas 3 1--07 6 1080
Núcleo oficinas 4 1--08 4 720
Núcleo oficinas 5 1--09 6 1080
Núcleo oficinas 6 1--10 4 720
Núcleo oficinas 7 1--11 6 1080
Núcleo oficinas 8 1--12 3 540

1--13
1--14
1--15
1--16
1--17
1--18

3960 3960 3420

Tablero 1 - Planta Baja / Contactos corriente regulada

�����

����	

�
����	 11340
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Ubicación Circuito 180 A B C

Biblioteca y áreas d. 2--01 5 900
Librería y vestíbulo 2--02 4 720
Biblioteca 2--03 6 1080
Biblioteca 2--04 6 1080
Área Multimedia 2--05 6 1080
Área Multimedia 2--06 4 720
Área Multimedia 2--07 6 1080
Área Multimedia 2--08 4 720
Oficinas 2--09 6 1080
Oficinas 2--10 4 720
Núcleo oficinas 1 2--11 6 1080
Núcleo oficinas 2 2--12 4 720
Núcleo oficinas 3 2--13 6 1080
Núcleo oficinas 4 2--14 4 720
Núcleo oficinas 5 2--15 6 1080
Núcleo oficinas 6 2--16 4 720
Núcleo oficinas 7 2--17 6 1080

2--18
2--19
2--20

5580 5400 4680

Tablero 2 - Primer Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 15660

Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo D-1 7 23 285
Vestíbulo D-2 10 21 4 181
Baños D-3 7 4 297
Librería D-4 6 10 20 232
Área Infantil D-5 4 9 4 85
Área Multimedia D-6 7 4 8 374.5
Biblioteca D-7 12 8 4 206
Biblioteca D-8 6 9 313.5
Área de oficinas D-9 12 684

D-10
Área de oficinas D-11 14 16 7 215.5
Área de oficinas D-12 12 6 342

D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18

985.5 1213 1017

Tablero D - Primer Nivel / Luminarias corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 3215.5

Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños y librería E-1 4 2 1080
Área infantil y resguardo E-2 5 900
Biblioteca E-3 5 900
Biblioteca E-4 6 1080
Biblioteca E-5 6 1080
Área Multimedia E-6 5 900
Área Multimedia E-7 5 900
Área Multimedia E-8 5 900
Área Multimedia E-9 5 900
Oficinas E-10 6 1080
Oficinas E-11 6 1080
Núcleo oficinas 1 E-12 6 1080
Núcleo oficinas 2 E-13 4 720
Núcleo oficinas 3 E-14 6 1080
Núcleo oficinas 4 E-15 4 720
Núcleo oficinas 5 E-16 6 1080
Núcleo oficinas 6 E-17 4 720
Núcleo oficinas 7 E-18 6 1080

E-19
E-20

5940 5760 5580

Tablero E - Primer Nivel / Contactos corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 17280
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Ubicación Circuito 180 A B C

Vestíbulo y librería 3--01 4 720
Cafetería y comedor 3--02 4 720
Área de diseño 3--03 6 1080
Archivo general 3--04 6 1080
Archivo general 3--05 6 1080
Área conversación 3--06 5 900

3--07
3--08
3--09
3--10
3--11
3--12

1800 1800 1980

Tablero 3 - Segundo Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 5580

Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo F-1 7 30 351.5
Vestíbulo F-2 20 21 4 276
Baños F-3 7 5 4 302
Librería F-4 6 11 205.5
Área de diseño y audiovisual F-5 6 2 4 2 3 274
Área conversación F-6 6 2 4 9 220.5
Archivo general F-7 19 2 222.5
Archivo general F-8 1 2 5 190
Cafetería-terraza F-9 3 9 21 8 278.5

F-10
Comedor F-11 6 228

F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18

1040 786 722.5

Tablero F - Segundo Nivel / Luminarias corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 2548.5

Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Baños y librería G-1 4 2 1080
Área multimedia G-2 6 1080
Área conversación G-3 6 1080
Área conversación G-4 3 3 1080
Área audiovisual G-5 4 720
Archivo general G-6 6 1080
Archivo general G-7 6 1080
Cafetería G-8 4 720
Comedor-terraza G-9 3 3 1080

G-10
G-11
G-12

3240 2520 3240

Tablero G - Segundo Nivel / Contactos corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 9000
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Ubicación Circuito 180 A B C

Área de trabajo 4--01 6 1080
Oficinas privadas 4--02 5 900
Núcleo oficinas 1 4--03 6 1080
Núcleo oficinas 2 4--04 6 1080
Núcleo oficinas 3 4--05 6 1080
Núcleo oficinas 4 4--06 6 1080
Núcleo oficinas 5 4--07 6 1080
Núcleo oficinas 6 4--08 6 1080
Núcleo oficinas 7 4--09 6 1080

4--10
4--11
4--12

3240 3060 3240

Tablero 4 - Segundo Nivel / Contactos corriente regulada

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 9540

Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 A B C

Vestíbulo H-1 13 4 4 245.5
Vestíbulo y terraza H-2 10 10 8 203
Baños H-3 7 5 4 302
Sala de juntas general H-4 4 5 8 229
Área de trabajo H-5 13 2 9 285
Oficinas privadas H-6 14 20 6 210
Sala de juntas privada H-7 6 5 6 8 315
Área oficinas H-8 3 2 6 270
Núcleo oficinas 1 H-9 6 342
Núcleo oficinas 2 H-10 6 342
Núcleo oficinas 3 H-11 6 342
Azotea H-12 4 4 52

H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18

1033.5 1215 889

Tablero H - Tercer Nivel / Luminarias corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 3137.5

Ubicación Circuito 180 180 180 180 A B C

Recepción y terraza I-1 2 4 1080
Baños I-2 3 2 900
Sala de juntas general I-3 3 3 1080
Área de trabajo I-4 2 3 900
Área de trabajo I-5 6 1080
Oficinas privadas I-6 4 720
Oficinas privadas prin. I-7 2 4 720
Núcleo oficinas 1 I-8 6 1080
Núcleo oficinas 2 I-9 6 1080
Núcleo oficinas 3 I-10 6 1080
Núcleo oficinas 4 I-11 6 1080
Núcleo oficinas 5 I-12 6 1080
Núcleo oficinas 6 I-13 6 1080
Núcleo oficinas 7 I-14 6 1080
Núcleo oficinas 8 I-15 6 1080
Sala de juntas privada I-16 2 2 720
Azotea I-17 2 360

I-18

5580 5220 5400

Tablero I - Tercer Nivel / Contactos corriente normal

Fases

TOTAL
 Σ TOTAL 16200
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Ubicación Circuito 180 A B C

Sótano 1 5--01 5 900
Sótano 1 5--02 5 900
Sótano 1 5--03 5 900

Sótano 2 5--04 7 1260

Sótano 3 5--05 7 1260

Sótano 4 5--06 7 1260
5--07
5--08
5--09
5--10
5--11
5--12

2160 2160 2160

Tablero 5 - Sótanos / Contactos corriente regulada

Fases

6480
TOTAL

 Σ TOTAL

Ubicación Circuito 9.5 37 1 38 57 17 44 21 21 13.5 9.5 2 22 15 9.5 11 180 180 A B C

Sótano 1 J-01 21 924
Sótano 1 J-02 21 924
Sótano 1 J-03 13 2 22 12 491
Sótano 1 J-04 5 900
Sótano 1 J-05 5 900

Sótano 2 J-06 24 1056
Sótano 2 J-07 23 4 1056
Sótano 2 J-08 2 360

Sótano 3 J-09 24 1056
Sótano 3 J-10 23 4 1056
Sótano 3 J-11 2 360

Sótano 4 J-12 22 968
Sótano 4 J-13 2 360
Sótano 5 J-14 22 4 1012

J-15
J-16
J-17
J-18

4296 3556 3571

Tablero J - Sótanos / Corriente Normal

Fases

11423
TOTAL

 Σ TOTAL
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CONCLUSIONES 
 Si se reúnen esfuerzos para promover y desarrollar el proyecto de la nueva 
sede del INALI se puede lograr un espacio que permita que la cultura mexicana se 
desarrolle aún más pues permitiría la conservación de uno de los bienes inmateriales 
más valiosos de la humanidad que es el lenguaje, en este caso las lenguas indígenas. 
La difusión de las mismas en diferentes niveles, desde educativo, cultural y social. Por 
medio de la creación de esta sede, la gente será atraída por medio de los programas 
����*�����������������������
������������	
��������������
���������������
����������
por su arquitectura que busca ser atractiva y agradable para usuarios permanentes y 
visitantes. 
 
 El objetivo es cumplir con las metas que el INALI tiene, la nueva sede es uno de 
los medios.
 Personalmente este proyecto responde a la necesidad propia por ver la inclusión 
social entre mexicanos, darse cuenta que estas lenguas no están muertas, que hay 
más de 5 millones de mexicanos hablándolas y forman parte mi sociedad a pesar de la 
falta de inclusión y rechazo de muchos.

Josué Pérez Sánchez
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