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FUNCIÓN

Los inmuebles éste contiene, se caracterizan por reunir las condiciones
necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la
comunidad al campo de la actividad artística y cultura, propiciando la

ocupación del tiempo libre en actitudes y actividades positivas.
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Planteamiento del problema

Justificación de la demanda: Existen 5 bibliotecas públicas en el municipio de Atizapán de Zaragoza

En el subsistema de cultura, el municipio cuenta con 5 bibliotecas y una casa de cultura, que de acuerdo a las 
estimaciones previstas, se tienen altos déficit de este tipo de servicios.

Así mismo, se cuenta con un museo y un teatro, mismos que por sus condiciones y tamaño de instalaciones, resultan 
insuficientes.

Comprobación de la necesidad real: El municipio de Atizapán de Zaragoza a través de su Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, con base en el diagnóstico realizado, así como en la estrategia de desarrollo urbano, presenta en 

el catálogo de proyectos, obras y acciones prioritarias: un museo local, una casa de cultura, y un teatro; los cuales
estarán albergados en un complejo cultural. Dichos espacios, el Gobierno Municipal requiere y deberá realizar con 

apoyo del Gobierno Estatal y Federal.
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A continuación un extracto del “Plan de desarrollo Urbano de Atizapán de Zaragoza “ (pág. 72), 
en el cual se menciona el alto déficit de equipamiento educativo y de cultura.

2.5.1 Equipamiento Educativo y de Cultura 

Dentro del subsistema educación. los niveles básicos (preescolar, primaria, y secundarta) se 
encuentran distribuidos a lo largo de todo el centro de población siendo básicamente de 
cobertura local. Por oba parte, en el nivel superior se cuenta con tres instrtuciones (dos 
particulares y una pública). 

Se cuen1a con 63 jardines de niños con capacidad de 333 aulas. 67 primarias con capacidad 
de 608 y 35 secundarias oon capacidad de 314. En nivel medo superior se tienen 15 
preparatorias y bachilleratos tecnol6g'cos con 162 aulas y 4 escuelas de nivel superior (3 
universidades y 1 escuela normal). 

En general, el subsistema ed~ivo se caracteriza por contar con gran cantidad de 
escuelas que se o'ertan y las cuales cubren los requerimientos estimaclos para la población; 
asimismo, se presenta un excedente de espacio en la mayorla de \os elementos que pudiesen 
ser empleados para futuras ampliadones. 

En cuanto al subsistema de cultura, sólo se cuenta con 5 biblo ecas y una casa de cuhura, 
que de acuerdo a las estimaciones previs1as, se tienen altos déficit de este tipo de servicios. 

Asimismo se cuenta con un museo y un teatro, mismos que por sus condiciones y tamaño 
de ins1alaciones. requieren de ampliación y mejoramiento. 
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Planteamiento del problema

De acuerdo con el plan de desarrollo urbano del 
municipio de Atizapán de Zaragoza, se  encuentra 
planeada la construcción de este proyecto a 
mediano plazo al ser necesario para la población 
estudiantil.
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Atizapán de Zaragoza

Escudo

En el canto izquierdo de la parte superior, sobre fondo rojo, se 
encuentra la cultura prehispánica y de pasado histórico, con los glifos 
de Calacoaya y Tecoloalpan, pueblos fundados por Atizapán durante 
el siglo XV de nuestra era. El cantón superior derecho, en fondo azul, 
recuerda el Atizapán de principios de siglo y hasta finales de los años 
cincuentas, a base del maguey, la mazorca de maíz y de la cabeza 
de bovino, símbolos de la agricultura y la ganadería que fueron base 
económica del municipio y en esa etapa de la historia.

En la parte inferior izquierdo y sobre fondo azul, se
representa el momento en que dio inicio la industrialización del municipio 
y con ello una nueva
etapa de desarrollo de Atizapán de Zaragoza, mediante el perfil de una 
fábrica. En el cantón inferior derecho, sobre fondo rojo, se representa 
con un tubo de ensayo, un microscopio y un átomo la investigación y 
la energía. En resumen el escudo representa la cultura, el trabajo y la 
prosperidad fundamentos del ciudadano de Atizapán de Zaragoza.
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Historia
Época Prehispánica

Se cree que los primeros pobladores eran chichimecas y acolhuas, 
que llegaron al lugar durante el señorío de Tacuba y Azcapotzalco, en 
los tiempos de las guerras de la conquista de México. Los primeros 
asentamientos estuvieron localizados en Calacoaya y Tecoloapan, en 
esa época, tendría el estatus de villa: la villa de Atizapán. La historia de 
Atizapán, como municipio, se remonta a finales de 1874. Calacoaya, 
San Mateo Tecoloapan y San Francisco Atizapán, formaron el actual 
municipio de Atizapán de Zaragoza.

En el Códice Osuna, aparece como tributario el pueblo o provincia de 
Cahuacán (situado unos kilómetros al oeste de Atizapán), lo que hace 
suponer que los pueblos asentados en el territorio actual del municipio, 
tributaron junto con Cahuacán, de cuya provincia debieron posiblemente 
formar parte. También se encuentran el glifo de Teocalhueyacan que en 
el siglo XVI era cabecera de los pueblos que actualmente forman parte 
del municipio de Atizapán. Este pueblo fue fundado 700 años antes de 
la llegada de Hernán Cortés y sus soldados.

Guerra de Reforma

Durante la Guerra de Reforma, un grupo de combatientes liberales, 
originarios de San Francisco Atizapán, combatió a los conservadores 
en el Puerto de Chivos, lo que ayudó al general Ignacio Zaragoza a 
ganar la batalla de Calpulalpan, por lo que el general visitó el pueblo de 
San Francisco Atizapán, así fue como se agregó el apellido Zaragoza al 
nombre del municipio. 

Erección del Municipio

El 31 de agosto de 1874, el Congreso del Estado de México emitió el 
decreto número 30, que a la letra decía: “un nuevo municipio en el Distrito 
de Tlalnepantla, compuesto por los pueblos de San Francisco Atizapán, 
San Mateo Tecoloapa y Calacoaya, de las haciendas del Pedregal, San 
Mateo, de los ranchos Chiluca y La Condesa pertenecientes ahora al 
municipio de Tlalnepantla, y de la Hacienda de Sayavedra, los ranchos 
Blanco, Viejo y de los correspondientes hoy a la municipalidad de Monte 
Bajo, el nuevo municipio llevará el nombre de Zaragoza y su cabecera 
será el pueblo de San Francisco Atizapán”. El decreto entró en vigor el 
3 de septiembre de 1874, motivo por el cual esta fecha se toma como la 
de la erección del municipio.

Ferrocarril de Monte Alto

En el año 1892 se creó el Ferrocarril de Monte Alto, que a lo largo de sus 
48 años de servicio, tuvo diversos nombres y funcionó para conectar a 
las haciendas del Pedregal y la de Ahuehuetes en Tlalnepantla, además 
fue medio de transporte de visitantes del Distrito Federal, al famoso 
balneario de Atizapán, que se construyó en 1929.
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Ubicación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Latitud 32° 43’ - 14° 32’
Longitud 86° 42’ - 118° 22’ O
Población total 2010 112,336,538
Colindancias:
Al norte Estados Unidos de América
Al sur Guatemala y Belice
Oeste Océano Pacífico
Este Océano Atlántico

ESTADO DE MÉXICO
Latitud 20° 17’ - 18° 20’
Longitud 98° 35’ - 100° 37’
Población total 2010 15,175,862
La entidad limita al norte
con Querétaro e Hidalgo, al sur
con Morelos y Guerrero; al oeste
con Michoacán, al este con
Tlaxcala y Puebla, y rodea
al Distrito Federal.

ATIZAPAN DE ZARAGOZA
Latitud 19° 33‘
Longitud 99° 14’
Población total 2010 489,937
Limita al Norte, con los
municipios de Nicolás Romero y
Cuautitlán Izcalli; al Sur,
con Jilotzingo y Naucalpan; al
Oeste, con Isidro Fabela y al Este,
con Tlalnepantla de Baz. Su
extensión territorial es de 94.83
km cuadrados y representa el
0.4 % del Estado de México.
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Ubicación Nacional y Estatal
Quéretaro

Michoacán D.F. Morelos

Hidalgo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Latitud 32° 43’ - 14° 32’
Longitud 86° 42’ - 118° 22’ O
Población total 2010 112,336,538
Colindancias:
Al norte Estados Unidos de América
Al sur Guatemala y Belice
Oeste Océano Pacífico
Este Océano Atlántico

ESTADO DE MÉXICO
Latitud 20° 17’ - 18° 20’
Longitud 98° 35’ - 100° 37’
Población total 2010 15,175,862
La entidad limita al norte
con Querétaro e Hidalgo al sur
con Morelos y Guerrero; al oeste
con Michoacán, al este con
Tlaxcala y Puebla, y rodea al Distrito
Federal.

Guerrero
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Ubicación Municipal

ATIZAPAN DE ZARAGOZA
Latitud 19° 33‘
Longitud 99° 14’
Población total 2010 489,937
Limita al Norte, con los municipios de 
Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; 
al Sur, con Jilotzingo y Naucalpan; 
al Oeste, con Isidro Fabela y al Este, 
con Tlalnepantla de Baz. Su extensión 
territorial es de 94.83 km cuadrados 
y representa el 0.4 % del Estado de 
México.
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Vista de Google Maps
7/06/2016

Elección del predio

Terreno A
San Francisco De Asis

Ubicación: Blvrd Calacoaya esquina con S. Fco.
De Asis.
Descripción: Cuenta con 5 frentes, ubicado en
calle primaria
Infraestructura: Transporte público y
Servicios completos.
Uso de suelo: Centro urbano
Clave: CU2500A
Área: 54,174 M2

Topografía: Irregular, pendiente +8%
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Vista de Google Maps
7/06/2016

Elección del predio

Terreno B
Av. Granjas

Ubicación: Calacoaya esquina con Av. Granjas
Descripción: Cuenta con 5 frentes, ubicado en
calle primaria
Infraestructura: Transporte público y Servicios 
completos
Uso de suelo: Centro urbano
Clave: CU2500A
Área: 38,376 M2

Topografía: Irregular

11111111111111111111111 

11111111111111111111111 

11111111 11111 111111111111111 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Antecedentes

23 México, 2016.

Vista de Google Maps
7/06/2016

Elección del predio

Terreno C
Av. De la Piedra

Ubicación: Blvrd Calacoaya esquina con Av. De
la Piedra
Descripción: Cuenta con 3 rentes, ubicado en
calle primaria
Infraestructura: Transporte público y
Servicios completos
Uso de suelo: Habitacional
Clave: H 200A
Área: 3,400 M2

Topografía: Irregular
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Vista de Google Maps
7/06/2016

Elección del predio

Terreno D
Av. San Francisco de Asis B

Ubicación: Blvrd Calacoaya esquina con S. Fco.
De Asis
Descripción: Cuenta con 3 frentes, ubicado en
calle primaria
Infraestructura: Transporte público y Servicios 
completos
Uso de suelo: Centro urbano
Clave: CU2500A
Área: 17,823 M2

Topografía: Irregular, pendiente +8%
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Ubicación y definición de la zona de estudio

Terreno A
San Francisco de Asis

La zona de estudio la dividiremos en 3 partes
para una mejor compresión y análisis de las
mismas:

+Municipal
+Local
+Terreno
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Ubicación y definición de la zona de estudio

Terreno B
Av. Granjas

La zona de estudio la dividiremos en 3 partes
para una mejor compresión y análisis de las
mismas:

+Municipal
+Local
+Terreno

Local

Municipal

Terreno
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Ubicación y definición de la zona de estudio

Terreno C
Av. de la Piedra

La zona de estudio la dividiremos en 3 partes
para una mejor compresión y análisis de las
mismas:

+Municipal
+Local
+Terreno
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Ubicación y definición de la zona de estudio

Terreno D
San Francisco de Asis B

La zona de estudio la dividiremos en 3 partes
para una mejor compresión y análisis de las
mismas:

+Municipal
+Local
+Terreno
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Vialidades

Vialidad de acceso controlada

Vialidad primaria

Vialidades secundarias

Terreno

Área de estudio  

Terreno A / San Francisco Terreno B / Av. Granjas

Terreno C / Av. de la Piedra
Terreno D San Francisco de 

Asis
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Medio físico natural 
Geología y edafología 

Geología
La estructura geológica que presenta el municipio 
de Atizapán de Zaragoza se encuentra conformada 
principalmente por rocas andesitas y brechas 
volcánicas. Se identifican dos tipos de suelo que 
según su origen geológico son aluviones, que se 
forman a través del acarreo de las partes altas del 
municipio y suelos residuales, que se forman en el 
sitio.

Las posibilidades de uso urbano de la estructura 
geológica del municipio son las siguientes:

-Andesitas: de moderada a alta, su restricción 
se da por su ubicación en fuertes pendientes.

-Brechas volcánicas: baja, su restricción se 
da por el deslizamiento de materiales.

-Tobas: alta a moderada, su restricción se da 
por su ubicación en fuertes pendientes.

T abta , . Mate.tia1ES 

llISlRIIuaON DE lOS MATERW.ES GEOlOGIcos EN ElIaJNlCPIO 

RECURSO LOCAUZAaON An_. Parte a~a de los cemlS de M.dil, Calaooaya, Banienlos, La 
Biznaga. 

Brecllas voIcáricas CelTO BokJdo y linies con fuentes de Satélite, arededores de la 
presa Madín, relleno saritario y ambos márgenes del río 
Tlatlepantla. 

Tobas Norte y noreste de la cabe<era mU1icipal, al este en la zooo 
limítrofe con T1anepantla, y oeste, margen derecha de la 
autopista Chamap3 - lecheria 

AJuviones Cobe<:era municipa~ y en Joda la parte baja del municipio, así 
como en ef cauce def río Thlnepantla. ¡:resa San Juan y cauce 
de arroyos Y esculTimientos_ 
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Medio físico natural 
Geología y edafología 

Edafología
El Municipio de Atizapán de Zaragoza presenta las 
siguientes subunidades de suelos: 
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SUBUNIWl 

CarrbisoI 

Feazem 
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Ver1isoI 
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TPOS DE SlElO. usos y RESTRICCIONES 

USO RECOMBIOABlE RESTRl:CIlNES 

Acjriculurn Fase dúica en el primer metro 

Uroaoo Sin restñcción 

At;JriaJlurn Sin restñcción 

Uroaoo Inundación de siios de recepciÓn 

De eswnimientos 

Forestal Casi no existe suelo 

Urbano Excawción muy difirullosa, esto 
condicionado pa la pendiente del 
terreno 

Forestal Sin restricción 

PecuOOo Pendientes pronunciadas que 
generan erosión 

Urbano 
Baja densid3d de uso 

Foresbl Sin restricción 

Pecuario Son suelos granulares, suelos y de 

Urbano 
mci erosión 

Agricola Dificulades para su labranza pa el 
aflo cootenido de arcilla 

Forestal 
Sin restricción 
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Medio físico natural 
Clima

Dentro del Municipio de Atizapán de Zaragoza predomina el clima templado 
subhúmedo, cuenta con una temperatura promedio que oscila entre 12°C 
alcanzada en el periodo de invierno y una máxima de 18°C alanzada en 
verano.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en los datos publicados en el anuario 
estadístico del Estado de México, publicado por el INEGI, en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza el año mas caluro se presento en 1982, mientras que 
el año mas frio se presento en 1990. 

Precipitación 

En cuanto a la precipitación promedio, ésta se establece entre 600 y 800 mm.  
La distribución de la precipitación, que se muestra en la siguiente grafica, 
se observa que las lluvias significativas se concentran entre los meses de 
junio a septiembre; que por e volumen de precipitación presentado, existe el 
riesgo de posibles inundaciones en las partes bajas de municipio.

Asimismo, en el territorio municipal precipita un volumen de 63,987,900 m3, 
de este volumen se evaporan el 3.53%, escurre un promedio de 14.04% y el 
restante 82.43% se infiltra al subsuelo.

En lo que se refiere a fenómenos meteorológicos, se presentan una 
frecuencia de granizadas cuatro días al año entre los meses de julio y agosto. 
Otro fenómeno son las heladas y se presentan hasta en 30 días durante los 
meses de noviembre y marzo. 
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Medio físico natural 
Hidrología

El municipio forma parte de la Región Hidrología numero 26 denominada Alto 
Panuco, en la subregión del rio Moctezuma (26D), dentro de las subcuencas 
26 DP (lagos de Texcoco y Zumpango), así como en la subregión del rio 
Cuautitlán (26DN).

Subcuenca Rio Cuautitlán (DN): Se localiza parcialmente al oeste de la 
cabecera municipal, en esta zona colindante con Jilotzingo e Isidro Fabela, 
mientras que otra parte se localiza en la porción norte del municipio, en los 
limites con Cuautitlán Izcalli. 

El porcentaje de escurrimiento es del orden del 5% del volumen total precipitado 
en el municipio.

Los arroyos mas importantes de esta subcuenca son en la porción oeste el 
Xinte y La Bolsa; mientras que en el norte se localizan los arroyos el Hueso, el 
Tejocote y el Jarillal.

Subcuenca Rio de los Remedios (DP): Comprende la cabecera municipal, así 
como la parte sur, norte y parte del lado oeste del municipio. El porcentaje de 
escurrimiento captado comprende aproximadamente el 15%. Los principales 
ríos que la cruzan son San Javier y Tlalnepantla, así como los arroyos La 
Frontera, La Herradura y los Burros.

Al sur del municipio se ubican los arroyos San Juan, La Colmena, y El Sifón, 
mismos que descargan en la presa Madín.

En cuanto a los cuerpos de agua, en el municipio existen dos embalses, el 
primero es la presa Madín, con una capacidad de almacenamiento de 16.6 
millones de m3. El segundo es la presa San Juan, misma que no almacena 
agua aunque funciona como reguladora de los escurrimientos de la zona.

En general, los acuíferos de la zona se encuentran bajo rocas basálticas y 
sedimentos aluviales y lacustres; por lo que se localizan pozos con profundidad 
promedio de 186 m.

El municipio se localiza en la zona denominada como zona rígida, que significa: 
“se recomienda evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos”; sin 
embargo, el grado de permeabilidad en la zona es alta, situación que permite 
una rápida recarga de los mantos freáticos. 

Los acuíferos mas importantes se ubican en la Zona Esmeralda y al oriente, en 
la zona limítrofe con el municipio de Tlalnepantla. El sustrato geológico donde 
se almacena el agua corresponde a depósitos de aluvión. El aprovechamiento 
del agua subterránea se da través de 24 pozos profundos, de los que la 
mayoría se localiza en la zona baja del municipio.
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Medio físico natural 
Flora y fauna 

La vegetación natural de la zona estuvo conformada a base de encinos 
y madroños, misma que fue eliminada para aprovechar su madera y por la 
apertura de áreas para agricultura y la ganadería.

Asimismo, al eliminarse la vegetación arbórea y propiciar la zona de pastizales, 
se provocaron alteraciones a la hidrología superficial, principalmente en cuanto 
al escurrimiento de la zona, ya que el 85% del agua se filtraba y tan solo el 
15% se escurría; por lo que al eliminar la vegetación arbórea escurre el 95% 
del volumen precipitado, ocasionando inundaciones en las partes bajas del 
municipio.

El avance de la deforestación se muestra en el hecho de que el 1989 existían 
1,501.7 hectáreas de bosque de latifoliadas y para 1996 se estimaron 1,423 
hectáreas, por lo que se esta dando una perdida de 1.24 has. de bosque por 
año.

En cuanto a las áreas verdes, en el municipio existen 66.25 has, de las cuales 
358 corresponden a los clubes de golf, 300 ha del parque estatal los Ciervos 
y solo 9.25 has a espacios adicionales para actividades de esparcimiento y 
recreación.

Por otra parte, el parque estatal los Ciervos opera con limitaciones en cuanto a 
los espacios habilitados para la recreación y el esparcimiento, además de que 
se carece de recursos para el mantenimiento de las áreas en funcionamiento. 
Este parque no es muy visitado debido a que no existen rutas de transporte al 
sitio.
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Medio físico urbano 
Suelo

Las características climática, edafológica, geológica, topografía y fisiográfica 
presentes en el municipio, han permitido definir la aptitud del suelo, tanto para 
usos urbanos como para usos no urbanos.

En cuanto a la aptitud para usos no urbanos (agrícola, pecuario, forestal) se 
tienen las siguientes características.

La aptitud forestal es la predominante, ya que se desarrolla en aproximadamente 
el 74% de la superficie total municipal. Las especies que se desarrollan en 
estos espacios son los encinos y los pinos, además de los sauces que se 
desarrollan en las riveras de los arroyos.

Las zonas con aptitud agrícola se ubican en la parte sur baja del municipio, 
mismas que se ubican al poniente del municipio. Por sus características físicas, 
estos suelos también presentan aptitud al desarrollo de los asentamientos 
humanos. 

En cuanto a la aptitud para usos urbanos, éstos se definen por las siguientes 
condiciones:

-Las zonas sin aptitud al desarrollo urbano comprenden pequeñas áreas 
dispersas en las porciones central y poniente del municipio, mismas que 
se encuentran referidas a las zonas con mayores pendientes, zonas de 
escurrimientos y áreas con vocación forestal.

-Las zonas con aja aptitud al desarrollo urbano se ubican en la parte 
central del municipio; su definición se da por las pendientes pronunciadas 
de la zona.

-Las zonas con media aptitud al desarrollo urbano se localizan en los 
extremos oriente y poniente del municipio, mismas que aun cuando 
presentan algunas restricciones por sus condiciones físicas, también 
presentan baja aptitud para usos no urbanos. 

-Finalmente las zonas con alta aptitud al desarrollo urbano, corresponden 
a las áreas urbanas actualmente definidas, así como sus áreas 
periféricas.
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Medio físico natural 
Suelo

Uso actual del suelo

Los usos generales del suelo en el municipio de Atizapán de Zaragoza 
(expresados en el siguiente cuadro) conforman el total de la superficie municipal 
estimada en 9,764.15 has, de los cuales el que tiene mayor representatividad 
es el referido a usos urbanos, que comprende aproximadamente el 54.12% de 
la superficie total.
Los usos forestales, que están referidos a bosque y zonas arbustivas, 
comprenden el 15.83%. En este aspecto, destaca la ubicación del parque 
estatal los Ciervos, con una superficie de 300has. 

La actividad agrícola se desarrolla sobre una superficie de 36 has, misma que 
tiene la menor representatividad en la zona. El uso pecuario representa un 
26.15% y los cuerpos de agua un 0.72%.
En cuanto a otros usos, estos se encuentran referidos a vegetación de galería, 
la cual se ubica en los márgenes de ríos y arroyos permanentes, así como 
matorrales subinermes (nopales entre algunos otros ).

Tabla 3 Uso actual del suelo 2002 

USO SUPERRClE (HA5.) PORCENTAJE 

Agrícola (temporal) 36.00 0.37 

Peruano (extensivo) 2552.88 26.15 

Forestal 1501.7 100 / 15.38 

Bosque 1004.70 66.9 

Arbustiva 497.00 33.1 

Urbano 5284.14 54.12 

Cuerpos de agua 70.69 0.72 

Otros usos 318.74 3.26 
Gltlfica 3 Aprovecharriento actual del suelo, 2000. 

Total 9,784.15 100 

1 % 3% 0% RJENTE: Cua1Iificaci6n en pI;Ylo 0-2 coo medos eIedririoos. 

________ .---. 26% 

5% 

. Agrícola (temporal) D Pecuario (extensivo) 11 Forestal (bosque) 

[J Forestal (arbustiva) O Urbano C Cuerpos de agua 

• Otros usos 

RJENTE: ~ en pDno 0-2 coo lTle(b¡ eIec!rórKos. 
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Medio Físico Urbano
Suelo
Carta Urbana
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Medio físico urbano
Usos, destinos y reservas 

SIMBOLOGIA TEMATICA : 
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Ocupación del suelo

El proceso de ocupación que se ha presentado en el municipio ha generado 
una estructura urbana que se encuentra conformada a partir de los siguientes 
elementos: zonas habitacionales residenciales y populares, corredores 
comerciales y de servicios, centros urbanos concentradores de servicios, 
zonas industriales y áreas concentradoras de equipamiento.

-Zonas habitacionales: Se han desarrollado principalmente en la porción 
oriente del municipio, concentrando zonas habitacionales residenciales 
entremezcladas con zonas populares. Al poniente se ubican áreas 
habitacionales residenciales en proceso de consolidación.

En general, se han desarrollado dos zonas habitacionales que han tenido 
un crecimiento heterogéneo, iniciándose en las colonias del antiguo pueblo 
fraccionamientos para medios y altos ingresos, mientras que en la ultima 
década se han desarrollado los asentamientos irregulares.

Al poniente del municipio se localiza la Zona Esmeralda, integrada por 
fraccionamientos residenciales de baja densidad, además de que se encuentra 
entremezclada con áreas de preservación ecológica, así como con clubes de 
golf.

-Zonas comerciales: En el municipio de Atizapán de Zaragoza no se 
cuenta con grandes zonas concentradoras de actividades comerciales, 
ya que además de ser incipientes se encuentran de manera dispersa 
dentro del territorio. Las zonas comerciales se ubican principalmente 
sobre vialidades primarias (corredores urbanos).

-Zonas concentradoras de servicios: El municipio cuenta con una zona 
concentradora de servicios, misma que corresponde a las instalaciones 
del gobierno estatal y municipal, aun cuando ésta no se encuentra 
consolidada totalmente. Su funcionamiento está interrelacionado con el 
Boulevard Adolfo López Mateos.

-Corredores urbanos: Se ubican sobre las vialidades principales del 
municipio. Estos se conforman por edificaciones de comercios y 
servicios entremezclados con viviendas. Los principales se ubican sobre 
la carretera Tlalnepanta_Nicolás Romero, Av. San Mateo, carretera 
Barrientos- Lago de Guadalupe y Av. Ruiz Cortinez, entre otras.

Estos corredores han sido adaptados para ello, ya que en general carecen 
de los elementos necesarios para su optimo funcionamiento (cajones de 
estacionamiento, áreas libres, entre otros).

-Zonas industriales: Estas se localizan en tres áreas definidas en torno al 
centro de la cabecera municipal: Progreso Industrial, Industrial Pedregal 
e Industrial Nuevo México.

-Vialidad: El sistema vial primario esta conformado por 4 calles de 
penetración y dos de interconexión, mismas que resultan insuficientes. 
La taza de primaria y secundaria se ha adaptad a alas condiciones 
topográficas de la zona.
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Tenencia de la tierra y asentamientos irregulares

En el municipio de Atizapán de Zaragoza existentes tipo sede tenencia de la 
tierra: privada, social (ejidal y comunal)  pública (federal), dominando el régimen 
de propiedad privada, que en forma conjunta comprende una superficie de 
7,561.30 has, que corresponden al 84% de la superficie total municipal.

La superficie de tenencia ejidal comprende una superficie de 1,222 has (14% 
de la superficie municipal). Finalmente la propiedad federal comprende una 
superficie de 2014.7 has, mismas que corresponden a la Presa Madin, el 
aeropuerto (pista de aterrizaje) y los cauces de los escurrimientos existentes 
en el municipio.

Actualmente en el municipio los asentamientos irregulares comprenden una 
superficie de 280.92 has, y de las cuales 17 colonias se encuentran en proceso 
de regularización, mismas que comprenden una superficie de 110.40 has.

Finalmente, es importante considerar que en el municipio existe un problema 
de tenencia de la tierra, ya que comuneros del municipio contra pequeños 
propietarios pugnan la propiedad de una superficie estimada de      1,600 has 
ubicadas al poniente del municipio, y en la que actualmente se encuentran 
asentadas algunas colonias, oficinas de gobierno estatal y municipal, así como 
asentamientos dispersos. 

Gtafico 20 T enenda de la tierra 

TENENCIA DE LA TIERRA 

84% 

IO TENENCIA PRIVADA D TENENCIA EJtDAL IITENENCIA FEDERAL I 
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Oferta y demanda de suelo
Reserva potencial de acuerdo al PCPE vigente

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Centro de Población Estratégico 
de Atizapán de Zaragoza vigente (1993), en el municipio se cuenta con 
significativas áreas de crecimiento urbano, ya que solo se están redensificando 
algunas zonas a través de la incorporación de pequeños predios.

La reserva territorial urbana prevista por dicho plan y que no ha sido desarrollada 
comprende una superficie de 981.05 has, de las cuales 856.08 corresponden 
al uso habitacional, 46.94 a equipamiento y 78.05 has están dedicadas a uso 
comercial y de servicios. 

La reserva territorial se encuentra comprendida por la zona ubicada al poniente 
del municipio, en las siguientes zonas:

-En la zona ubicada al oriente del cerro de Calacoaya.

-Entre la zona ubicada la sur de los fraccionamientos Lomas de Atizapán 
y Las Alamedas y el libramiento propuesto a Atlacomulco.

-La son ubicada al oriente de la autopista Chamapa-Lecheria y su 
entronque con la avenida Ruiz Cortines y Jiménez Cantú.

-La zona ubicada al oriente de los fraccionamientos Lomas de Valle 
Escondido y Residencial ChILUCA.

-AL NORTE Y NORPONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO Condado de 
Sayavedra y en la zona denominada Rancho San Juan, al norponiente 
del aeropuerto de Atizapán.

-Finalmente en un predio ubicado entre el relleno sanitario y las 
instalaciones de la UAEM. Sin embargo, es importante mencionar que 
estas zonas no se han desarrollado debido entre otros factores a que 
actualmente existe un grave conflicto de tenencia de la tierra entre 
comuneros y pequeños propietarios, situación que ha originado que las 
autoridades federales, estatales y municipales no permitan desarrollarlas, 
tanto para usos habitacional como comerciales de servicios. 
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uso DEL SUELO 
SUPERFICIE %OEAREA RESERVA 

TOTAL DISPONIBLE POTENCIAL EN HAS 

HO HabitaebnaJ ~ifam~iar de muy baja 9721 100% 9721 
densldad. 

Hl Habitacional uMamíIiar de baja 329.55 100% 32955 
densldad 

H3 HabitacDnal pkJrifamiliar de densidad 3426 100% 3426 
~a efl condomFiio 

H4 Habitacional pluifamiar de alta 43.95 100% 43.95 
densldad 

E Equipamiento 46.94 100% 46.94 

48 Habitacional de alta densidad con 16.44 100% 16.44 
comercio y servicios 

C2 Comercio especia~ 49.52 100% 49.52 

3A Habitacional de densidad media 334.67 100% 334.67 

lA Comercioulbanodealtadensidad 26.53 100% 28.53 

111 111111111111111 1111111111 11111111 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Diagnostico

43 México, 2016.

Medio físico – urbano 
Infraestructura hidráulica 

El servicio de agua potable que se presenta en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza cubre al municipio en un 99.6%, comprendiendo una superficie 
estimada de 50.53 km2 y atendiendo un total de 173 colonias. Sin embargo, 
en 77 colonias el servicio es interrumpió diariamente, principalmente en las 
colonias populares ubicadas al norte, centro y sur del municipio ( zona popular).
Asimismo, existen 6 comunidades que no tienen un servicio continuo; además 
de que existen 4 comités locales que operan de manera independiente. Las 
fugas existentes en el municipio representan aproximadamente el 20% del 
consumo total.

El 100% de agua extraída de pozos , así como la obtenida de las fuentes 
federales es potable de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 127, de 
la Secretaria de Salud, misma que se encuentra determinada para uso y 
consumo humano.

El abastecimiento de agua potable se realiza a través de dos fuentes de 
abastecimiento, el primero operado por ayuntamiento y el segundo por la 
CAEM a través de los sistemas Cutzamala, Barrientos y Madi.

Las fuentes de abastecimiento de agua potable de carácter municipal se 
cubren a través de 35 pozos propios, con un gasto de capacidad instalada de 
860 l.p.s. y con un nivel de explotación de 450 l.p.s.

Las fuentes federales están integradas por los sistemas Cutzamala, Barrientos 
y Madin. El gasto promedio de estas fuentes a nivel municipal es de 1,257 
l.pl.s, con un consumo promedio por habitante de 224.35 lts/hab/dia.

El diámetro de las redes primarias de distribución de agua potable en municipio, 
presentan diámetros diversos, de acuerdo al sistema de distribución al que 
pertenecen:

-Sistema Barrientos: 16 a 24” (Esta comprende la zona ubicada al sur 
poniente del municipio)

-Sistema Cutzamala: 16 a 24”( Ésta se ubica principalmente en la parte 
central del municipio)

-Sistema Madín: 16 a 24” (Éste sistema de distribución comprende las 
zonas ubicadas al norte y poniente del municipio).
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Medio físico – urbano 
Infraestructura hidráulica 

Las fuentes de abastecimiento comprende de 83 tanques de regulación, 
con una capacidad de 63,000 m3, 35 pozos, 83 tanques de distribución y 62 
cárcamos de rebombeo.

En cuanto a las tomas de agua en bloque recibidas por el SAPAS de la CAEM, 
el sistema se encuentra conformado de la siguiente manera:
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Medio físico – urbano 
Infraestructura electrica

El servicio de energía eléctrica en el municipio cubre un 99% del área urbana 
existente, aunque en época de lluvias se presentan apagones y variaciones 
en el voltaje.

Las comunidades que carecen parcialmente del servicio de energía eléctrica 
son Rancho Blanco, Los Cajones y el Capulín.

En general, en lo referente a la energía eléctrica, se puede señalar que 
prácticamente en todas las colonias se cuenta de manera eficaz con este 
servicio, ya que son escasas aquellas viviendas que obtienen el servicio por 
medio de líneas clandestinas.

El alumbrado publico cubre el 99% de las comunidades, aunque en las colonias 
ubicadas al norte del municipio su funcionamiento es irregular.

El tipo de alumbrado que se tiene es principalmente de vapor de mercurio y 
algunas lámparas son de vapor de sodio. En el municipio el problema mayor 
es el mantenimiento de las lámparas, ya que con mucha frecuencia estas 
son sujetas del vandalismo, lo que ocasiona que el alumbrado funcione en 
promedio en un 80%.

Comunicaciones 

Con excepción de algunos asentamientos irregulares de reciente creación, es 
posible determinar que el municipio de Atizapán de Zaragoza cuenta con una 
cobertura total en su territorio de servicio telefónico. 

En cuanto al servicio telegráfico, surge como complemento del ferrocarril del 
Monte Alto, simultáneamente con el teléfono y el correo. La actual oficina de 
telégrafos fue inaugurada en 1995 y se localiza a un costado del mercado 
Zaragoza, en la cabecera municipal.

Finalmente, la oficina del servicio postal se ubica en un pequeño local ubicado 
en la cabecera municipal.
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Medio físico – urbano 
Infraestructura hidráulica 

Las fuentes de abastecimiento comprende de 83 tanques de regulación, 
con una capacidad de 63,000 m3, 35 pozos, 83 tanques de distribución y 62 
cárcamos de rebombeo.

En cuanto a las tomas de agua en bloque recibidas por el SAPAS de la CAEM, 
el sistema se encuentra conformado de la siguiente manera:
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Medio físico – urbano 
Infraestructura electrica

El servicio de energía eléctrica en el municipio cubre un 99% del área urbana 
existente, aunque en época de lluvias se presentan apagones y variaciones 
en el voltaje.

Las comunidades que carecen parcialmente del servicio de energía eléctrica 
son Rancho Blanco, Los Cajones y el Capulín.

En general, en lo referente a la energía eléctrica, se puede señalar que 
prácticamente en todas las colonias se cuenta de manera eficaz con este 
servicio, ya que son escasas aquellas viviendas que obtienen el servicio por 
medio de líneas clandestinas.

El alumbrado publico cubre el 99% de las comunidades, aunque en las colonias 
ubicadas al norte del municipio su funcionamiento es irregular.

El tipo de alumbrado que se tiene es principalmente de vapor de mercurio y 
algunas lámparas son de vapor de sodio. En el municipio el problema mayor 
es el mantenimiento de las lámparas, ya que con mucha frecuencia estas 
son sujetas del vandalismo, lo que ocasiona que el alumbrado funcione en 
promedio en un 80%.

Comunicaciones 

Con excepción de algunos asentamientos irregulares de reciente creación, es 
posible determinar que el municipio de Atizapán de Zaragoza cuenta con una 
cobertura total en su territorio de servicio telefónico. 

En cuanto al servicio telegráfico, surge como complemento del ferrocarril del 
Monte Alto, simultáneamente con el teléfono y el correo. La actual oficina de 
telégrafos fue inaugurada en 1995 y se localiza a un costado del mercado 
Zaragoza, en la cabecera municipal.

Finalmente, la oficina del servicio postal se ubica en un pequeño local ubicado 
en la cabecera municipal.
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Medio físico – urbano 
Infraestructura carretera, ferroviaria y aérea 

Infraestructura carretera
La infraestructura carretera que se tiene en el municipio está integrada por la 
autopista Chamapa – Lechería y por la carretera Tlalnepantla- Nicolás Romero 
a primer de éstas, por ser de cuota, no presenta un alto flujo vehicular; sin 
embargo, permite una integración a nivel regional dentro del Valle de México.

En cuanto a la carretera Tlalnepantla – Nicolás Romero, en lo que es la parte 
poniente y norponiente del municipio se vuelve una vialidad urbana, misma 
que presenta un elevado flujo vehicular, además de que el derecho de vía de 
ésta se encuentra a totalmente ocupado.

Finalmente, la infraestructura aérea se encuentra integrada por el aeropuerto 
municipal. Su cobertura es de corto alcance y a éste solo llegan vuelos privados  
(avionetas y aviones pequeños).

Infraestructura vial
Modelo vial

La estructura vial primaria del Municipio de Atizapán de Zaragoza se encuentra 
definida a través de un modelo lineal irregular, mezclado con un modelo radial 
convergente hacia la zona oriente del municipio. Las vías regionales y primarias 
existentes constituyen las principales penetraciones desde los municipios de 
Naucalpan, Tlalnepantla y Nicolás Romero.

La traza vial existente en el municipio se ha generado debido a dos factores 
principales: el crecimiento espontaneo de los asentamientos humanos y en 
menor medida, la topografía de la zona, situación que ha generado problemas 
de funcionamiento vial.

En cuanto a la estructura vial primaria del municipio, se presentan problemas 
de integración y continuidad con la cabecera municipal, situación que ha 
incidido en la carencia de relaciones funcionales entre las zonas urbanas del 
municipio oriente y poniente, así como de integración de norte a sur, al oriente 
del municipio.

La estructura urbana vial en la cabecera municipal se encuentra estructurada en 
forma radial o concéntrica, a partir de las vialidades regionales, principalmente 
hacia el boulevard Ávila Camacho.

Las colonias y fraccionamientos urbanos (zona oriente ) presentan una traza 
urbana ortogonal irregular, que corresponde principalmente a la topografía de 
la zona, con un sistema vial dependiente, conformado generalmente por vías 
de menor jerarquía, lo que representa problemas con el resto del municipio.

La situación antes señalada resulta insuficiente para atender adecuadamente 
desplazamientos y los movimientos de la población al interior del municipio y 
en forma intermunicipal.

A partir de este aspecto, esa importante considerar que la estructura vial futura 
deberá considerar los criterios metropolitanos, buscando articular en forma 
adecuando las diferentes zonas del municipio.
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En razón del tipo de servicio, las vialidades en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza se definen de la siguiente manera:

A nivel subregional, la estructura vial del municipio se encuentra 
interconectada a través de las siguiente vialidades:

-La Carretera Tlalnepantla – Atizapán- Nicolás Romero (oriente – 
norponiente y viceversaLa zona de estudio cuneta con vialidades de 
gran importancia y acceso, así como vialidades secundarias, las cuales 
nos favorecen para tener un proyecto con buena ubicación.

La vialidades cercanas son :

-Av. Ruiz Cortines: Es pare del sistema vial primario y es parte de las 
arterias en sentido oriente – poniente. Presenta buenas condiciones 
físicas. Cuenta con una sección transversal d 24 m, la superficie de 
rodamiento es de 8 m para cada sentido. Presenta un elevado flujo 
vehicular en horas de máxima demanda.

-Blvrd Calacoaya . Vialidad Secundaria.

La vialidad primaria del municipio, representa uno de los conflictos urbanos 
mas serios, pues ésta no forma un verdadero sistema vial y su única finalidad 
es dar salida de las zonas habitacionales hacia las vialidades regionales que 
integran la subregión poniente del Valle  Cuautitlán – Texcoco.

Esta carencia, impide el establecimiento de relaciones funcionales entre las 
distintas zonas urbanas y una adecuada integración en sentido de oriente- 
poniente y norte – sur. 

En general, la estructura vial es deficiente, además la red vial del municipio se 
caracteriza por la falta de continuidad entre las distintas zonas que integran el 
municipio, particularmente en las zonas habitacionales. 

Presentan carpetas asfálticas en reculares condiciones físicas, falta de de 
nomenclatura, señalización, semaforización y existe una limitada presencia de 
vegetación.
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Medio físico – urbano 
Sistema de Transporte

El sistema de transporte publico de pasajeros, existente en el municipio 
de  Atizapán de Zaragoza presenta una cobertura estimada del 88%, 
comprendiendo principalmente la zona urbana ubicada al oriente del municipio.

Las zonas no cubiertas por el servicio  (12%) presentan las siguientes 
características: lo accidentado de la topografía de la zona y porque los 
transportistas han establecido sus rutas a través de las vialidades principales, 
causando problemas de saturación del sistema vial por los constantes ascensos 
y descensos de pasajeros, mismos que no se encuentran reglamentados.

El principal medio de transporte lo integran los microbuses, en segundo lugar 
los autobuses de pasajeros y en tercer lugar las combis. Este serio se ofrece 
principalmente en las zonas populares (zona noriente y suroriente).

El sistema de transporte municipal esta constituido por los siguientes modos :
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T aIja 22. Rws de tr.rnoote 

MOOOS liNEA ZONA DE SERVICIO 

Autobuses México San Mateo Tecoloapan, Lomas de San Miguel, Villas de la 
TIalnepantla Cuautitlán y Hacienda, comuníaindose con Tlalnepantta Centro y Cuautitlán 
Anexas. Izcal~. 

<f) Parte del Metro IPN, Rosario Y Cuatro Caminos comunicando a las iJj 
:::> Autotranspooes Moote Alto y 

zonas centro de Atizapón de Zaragoza. Progreso Industrial y 
al Hogares de Atizapán. 
~ Anexas. 

~ Linea rápidos de Monte Alto 
Con servido del Metro Rosario a TIalnepantla y hacia Atizapán 

Autobuses Aurora Concepción. 
De TIalnepantia a la zona oriente de Atizapán de Zaragoza. 

Autobuses México 
Servk:b de Tlalnepantla al centro de Atizapán. 

Azacaootzalco - Tlalneoantla. 

Ruta 2000 (microbuses) Parten del Metro Toreo hada el Btvd. Ávila Carnacho, CaIz. De los 
<f) Jinetes, BIvd. Lomas de la Hacienda 
Cii 

1\ Ruta 27 (microbuses y combis) 
Metro Toreo a l omas de la Hocieoda, Bosques de Ixtacala y Col. 

() Emiliano Zapata. 
~ 
<f) Del Metro Rosario a Santa Mónica, Calacooya y San Martín. 
w Microbuses Azcapo1Zalco <f) 

ffi TIalnepantla 
O 

Ruta 01 
Del Metro Cuatro Caminos a la Av. l ópez Matees, la Cañada y cr 

~ 
Calacoaya. 

Del Metro Tacuba a VISta Hermosa y Alizapén Centro. 
Ruta 89 
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Medio físico – urbano 
Sistema de Transporte

En 1995, el Municipio de Atizapán de Zaragoza según el conteo de Población 
y Vivienda contaba con un total de 94,751 viviendas. Entre dicho año y 2000 el 
incremento de viviendas fue de 10,027.

El proceso de ocupación del suelo en el municipio de Atizapán de Zaragoza 
ha generado una mayor necesidad de vivienda para los diversos sectores de 
la población.

Tendencialmente el promedio de ocupantes por vivienda en el municipio ha 
sido decreciente, pasando de 6.05 a 4.47 hab/viv, situación que implica n mayor 
numero de viviendas, aun cuando la composición familiar haya disminuido. Tipología de la vivienda

En cuanto a la tipología de la vivienda, existen zonas homogéneas con cuatro 
tipos de vivienda.

Vivienda Residencial. Tiene como principal característica ser unifamiliar, de 
dos o mas plantas de baja densidad de ocupación del predio con lotes de 500 a 
1200 m2, además de tener diseños arquitectónicos diversos y contar con todos 
los servicios de infraestructura.

Vivienda media . Se distingue por ser una zona de media densidad, con lotes 
promedio de 100 a 200 m2 y cuenta con todos los servicios de infraestructura.
Vivienda Popular. Comprende de tres formas constructivas: Vivienda típica; 
presenta una combinación de materiales duraderos y semiduraderos, suele 
carecer de servicios básicos. Vivienda progresiva; es la desarrollada por 
la autoconstrucción, suele carecer de servicios básicos. Vivienda masiva; 
constituida por unidades y fraccionamientos habitacionales,  cuenta con todos 
los servicios básicos. 

Grafico 19 TlpOIogia de la vivienda 
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Equipamiento Urbano
 
El equipamiento urbano es un elemento primordial d la estructura urbana ya 
que su distribución permite la integración y funcionalidad de las actividades 
socioeconómicas así como la adquisición de bienes y servicios necesarios 
para la realización de esas actividades.

En el Municipio de Atizapán de Zaragoza existe equipamiento de todos los 
subsistemas, el cual se encuentra localizado de forma dispersa y su cobertura 
es básicamente de carácter local existiendo algunos de índole regional.

Equipamiento Educativo y de Cultura

Dentro del subsistema educación, los niveles básicos (preescolar, primaria y 
secundara) se encuentra distribuidos a lo largo de todo el centro de población 
siendo básicamente de cobertura local. Por otra parte, en el nivel superior se 
cuenta con tres instituciones (dos particulares y una publica).

Se cuenta con 63 jardines de niños con capacidad de 333 aulas, 67 primarias 
con capacidad de 608 y 35 secundarias con capacidad de 314. en nivel medio 
superior se tiene 15 preparatorias y bachilleratos tecnológicas con 162 aulas y 
4 escuelas de nivel superior (3 universidades y 1 escuela normal).

En general, el subsistema educativo se caracteriza por contar con gran 
cantidad de escuelas que se ofertan y las cuales cubren los requerimientos 
estimados para la población; asimismo, se presenta un excedente de espacio 
en la mayoría de los elementos que pudiesen ser empleados para futuras 
ampliaciones.

En cuanto al subsistema de cultura, solo se cuenta con 5 bibliotecas y una 
casa de cultura, que de acuerdo a las estimaciones previstas, se tiene un alto 
déficit de este tipo de servicios.

Asimismo se cuenta con un museo y un teatro, mismos que por sus condiciones 
y tamaño de instalaciones, requieren de ampliación y mejoramiento.

Equipamiento para la Salud y Asistencia

En materia de salud y asistencia social se cuenta con 29 centros de salud 
(unidad medica familiar ), las cuales cuentan en su conjunto con 75 consultorios. 

Asimismo, se cuenta con tres hospitales con 149 camas, que de acuerdo a las 
normas de dotación de equipamiento de la SEDESOL, se tiene un superávit de 
74 camas y una unidad.

Equipamiento para el Comercio y Abasto

Se cuenta con 16 módulos de distribución de leche ( Liconsa); de acuerdo con 
los requerimientos existentes, se tiene un déficit de 16 unidades. 
asimismo se cuenta con 12 mercados públicos, que en su conjunto concentran 
587 locales.

Equipamiento para el Transporte

Se cuenta con un aeropuerto de corto alcance, el cual se utiliza para vuelos 
privados. En este aterrizan principalmente avionetas  aviones pequeños.
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Equipamiento Recreativo y Deporte

Se cuenta con unidades deportivas en las colonias México Nuevo, Prof. 
Cristóbal Higuera y Lomas de Atizapán.

Se cuenta también con 6 jardines vecinales, existiendo un déficit de 4 unidades.
En cuanto a parque urbano, se cuenta con un elemento ( Parque de los 
Ciervos).

Además de ello anterior, se cuenta con siete clubes privados los cuales son 
Club de Golf Bellavista, Club de Golf Chiluca, Club de Golf Valle Escondido, 
Club de Golf Sayavedra, Club Hipico Francés, Club Británico y Club Casa 
Blanca.

Equipamiento de Administración y Servicios

Se cuenta con el Palacio municipal, oficinas publicas estatales y federales. 
En cuanto al palacio municipal, se cuenta con un déficit de 5,358m2 de 
construcción.

En cuanto a servicios, existe una estación de bomberos que presenta déficit 
en cuanto a unidades y metros de construcción, de acuerdo a lo previsto por 
la SEDESOL.

Se cuenta con 4 cementerios : Panteón San Mateo Teoloapan, Panteón de Sn 
Francisco, Panteón de Calacoaya, Panteón Jardín de las Palmas.

IMAGEN URBANA

La imagen urbana se constituye fundamentalmente en términos urbanos por 
hitos, nodos, bordes y senderos: Hitos

El municipio cuenta entre este tipo de elementos los siguientes:

-Mausoleo Adolfo López Mateos
-Antiguo palacio municipal (actual casa de cultura)
-Palacio municipal
-Biblioteca y museo Adolfo López Mateos.
-Puente el Centenario.
-Ex Hacienda del Pedregal, ubicada en la carretera Atizapán – Progreso 
Industrial.
-Ex Hacienda de San Mateo, ubicada en el club de Golf la Hacienda.
-Ex Hacienda de ayavedra, que se localiza en el fraccionamiento del 
mismo nombre.
-Ex Hacienda de Chiluca, ubicada en el poblado del mismo nombre, 
actualmente en ruinas.
-Casa de Adolfo López Mateos, actual museo, en Calaocaya, así como 
los portales.
-Bebederos en las Arboledas (Obra de Luis Barragán)
-Estatua Lic. Adolfo López Mateos. Ubicado en Jardines de Atizapán.
-Busto de Ignacio Zaragoza. Ubicada en Av. I. Zaragoza.
-Busto de Manuel J. Clouthier. Ubicado en Co. Lomas Lindas. 
-Presa Madín.
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Asimismo es importante destacar la existencia de equipamientos educativos 
de nivel superior que funcionan como hitos, tal es el caso del Tecnológico de 
Monterrey, la UAEM y la Unitec. Asimismo, se cuenta con clubes de golfo que 
funcionan como punto de referencia dentro del municipio, dada su importancia 
desde el contexto regional.

Nodos
Definidos como aquellos elementos  los cuales concurre la población a 
desarrollar tanto actividades comerciales, de servicios y de recreación, entre 
otras. Entre estos se encuentran los siguientes:

-Parque Mausoleo Adolfo López Mateos, se ubica en la parte central 
de la zona antigua de la cabecera municipal, conformado por un gran 
espacio arbolado.

-Plaza Adolfo López Mateos, misma que constituye como la principal 
dentro del municipio.

-Centro administrativo de la cabecera municipal, en el que se localizan 
las instalaciones de los gobiernos estatal y municipal.

-Plaza de acceso al Parque de los Ciervos, que se ubica en el parque 
del mismo nombre.

-Atrio del templo de San Francisco de Asís.

Bordes
Este elemento en el municipio esta integrado por la autopista de cuota 
Chamapa – Lechería, misma que divide al municipio en dos zonas urbanas. 

La primera, ubicada la poniente la constituyen la zonas populares y de nivel 
medio, así como algunas áreas residenciales de alto nivel.

La zona poniente se encuentra conformada por la denominada Zona Esmeralda, 
misma que comprende fraccionamientos residenciales de baja densidad.

Senderos
Se encuentra conformadas por las principales vialidades regionales y primarias 
municipales, que son : Carretera Atizapán – Progreso industrial (misma que 
cambia de nombre en distintos tramos ), Av. Lago de Guadalupe, Boulevard 
Lomas de la cienda, Calzada de los Jinetes, Arboledas de la Hacienda y 
Calzada San Mateo.
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Población

De acuerdo con la información censal de 1950-2000, se observa que el 
municipio ha mantenido una Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) inferior 
a la referida por Estado (2.11 contra 2.65 respectivamente); aun cuando hasta 
el periodo de 1995, el municipio presento una TCMA superior a la estatal.

La siguiente grafica muestra el panorama de la estructura de edades del 
municipio, donde se puede apreciar que desde el año 1995 hasta el año 2000, 
el municipio dispone con un gran potencial de mano de obra joven, que oscila 
entre los 12 y 34 años.

Índice de Masculinidad

De acuerdo con la información censal de 1950 a 2000, se observa que la 
proporción de hombres, con relación a las mujeres es menor en el municipio 
que en el Estado, lo que demuestra la necesidad de crear los elementos 
necesarios para el desarrollo de la mujer.

De esta forma, se observa que el municipio históricamente ha presentado un 
índice de masculinidad menor al referido por el estado, lo que indica que a 
nivel estatal predomina la población femenina.
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Aspectos Sociales
Nivel de Escolaridad

En cuanto al nivel escolar, el municipio presenta un alto grado de escolaridad, 
ya que la población que se encuentre en lo niveles medio superior y superior, 
se encuentran por arriba del promedio estatal (con educación superior 13.89 
%contra 23.81%; mientras que en estudios con maestría es de 0.73 contra 
1.54%).

En cuanto a nivel de instrucción y escolaridad que mostro la población para 
el año 2000, se observa que la población que tenia instrucción primaria 
representa el 68.10%.

Nivel de Analfabetismo 
En forma general, el municipio registra un nivel de alfabetismo mayor al del 
estado (96.08% contra 93.54%, respectivamente).
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Gr.ifica 13 NNeI de escdaidad 2000. 
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Aspectos del terreno

Los predios considerados como Equipamiento de Educación y Cultura, 
promovidos por el Gobierno del Estado de México, obtendrá el Uso de 
Suelo requerido, sin importar la zonificación en la se ubiquen, tanto en Suelo 
Urbano como en Suelo de Conservación, aun en caso de que aplique alguna 
normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 

Siempre y cuando sea de utilidad publica, de interés general y genere un 
beneficio publico a la comunidad y que corresponda a acciones o proyectos de 
gobierno que se inscriban en una perspectiva de mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en general. 

Compatibilidad de los usos de suelo para el (los) predio(s) propuesto (s):

-Coeficiente de ocupación del suelo (COS);
-Coeficiente de utilización del suelo (CUS);
-La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de 
piso terminado a piso terminado y hasta 4.5 para otros usos.
-Restricciones; en las normas no encontramos restricciones tanto 
laterales, frente, fondo.
-Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con 
anterioridad a la normatividad vigente en los Programas Delegacionales, 
previa obtención del -Certificado de Acreditación DE Uso del Suelo 
por derechos adquiridos, podrán cambiar de giro, de acuerdo con lo 
permitido en la zonificación Habitacional con Comercio en Planta Baja 
(HC), siempre y cuando el uso cumpla con la normatividad aplicable 
por el Reglamento de Construcciones vigente, y dicho cambio sea 
autorizado por el departamento correspondiente, de conformidad con la 
normativa aplicable a los establecimientos mercantiles. 

-El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la 
Licencia Especial correspondiente estarán condicionados a que el 
proyecto de construcción incluya pozos de absorción para aguas 
pluviales.
-Dotación de cajones de estacionamiento (en su caso). De acuerdo al 
proyecto de “Complejo Cultura”, el reglamento de construcción aplicable 
al Estado de México, encontramos que la dotación es de 1 por cada 
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Museo

El rango de población en el que trabajaremos será a nivel estatal de acuerdo 
a las normas de SEDESOL.

Atizapan de Zaragoza tiene una población al año 2010 de 489,937 habitantes. 
Por tal motivo la unidad básica de servicio (área total de exhibición 1, 500 
m2 o m2 de área de exhibición) es de 100 visitantes por día por área total de 
exhibición ( 0.07 visitantes por m2 de área de exhibición) a lo que de acuerdo 
al modulo recomendable se propondrá de ubs. 
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NORMAS SEDESOL
Biblioteca

El rango de población en el que trabajaremos será a nivel estatal de acuerdo 
a las normas de SEDESOL.

Atizapan de Zaragoza tiene una población al año 2010 de 489,937 habitantes. 
Por tal motivo la unidad básica de servicio (silla en sala de lectura ) es de 
5 usuarios al día por silla a lo que de acuerdo al modulo recomendable se 
propondrá de ubs. 
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Casa de Cultura

El rango de población en el que trabajaremos será a nivel estatal de acuerdo 
a las normas de SEDESOL.

Atizapan de Zaragoza tiene una población al año 2010 de 489,937 habitantes. 
Por tal motivo la unidad básica de servicio (m2 de área de servicios culturales) 
es de .35 usuarios por m2 2.66 m2 por usuario, a lo que de acuerdo al módulo 
recomendable se propondrá de ubs. 
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NORMAS SEDESOL
Teatro

El rango de población en el que trabajaremos será a nivel estatal de acuerdo 
a las normas de SEDESOL.

Atizapan de Zaragoza tiene una población al año 2010 de 489,937 habitantes. 
Por tal motivo la unidad básica de servicio (m2 de área de servicios culturales) 
es de .35 usuarios por m2 2.66 m2 por usuario, a lo que de acuerdo al módulo 
recomendable se propondrá de ubs. 
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Museo

Programa de requerimientos básico de SEDESOL; importante punto de partida 
para desarrollo de proyecto. 

g SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO 
alalllTBllkCUlbn I-.¡ .... ' El.BIlEJfI'O: CIu.,. CUIIn 

SEDESOL 4. PROGRAMA ARQUrTECTOHICO GEN.ERAl .i~"',_ " 

lll00ULOI1lI"O A 2.448M2(2) B 1.410U2 ( 2) e S80 M2 (2) 

.. -- .. -- .. --COIII"ONENTEI AI'lOUfT!CT04o'ICO' - - _. - - - - - - - - --- -- -
MZAOE~ , n ro , u 

""""' , " • ~ 

""""" 
, .. > , x 

""""""" 
, .: ........... . , , ; , ,: ....... , ,. 

'" , 
""" , . '" x '" , x 

,~ ~ CE ~'CUQ..OftICA , .. "" 
, 

IH..ON CE DNQA...ooeR.~ y~ , 
~ '" S/IUl'oIOEnAmC> , ~ 

&IIU:H CE ARTU l"I..AST'IC:II , . 
:~ • " 

, 
" ~QEGR"lW)O , 

" SH.ON DE ~ WNITL , , • , 
" ~ , > ,;; 8.o'II.A DE CONCIERTCIS , ,. 

"'""""'" , 
~ 

.., , ,. 
"''''''' 

, ~ , x 

"""'"" 
, 

" " t:AI.1BtDE~íO , ,: X , 
~ ""'""""'" , 

'" 
, 

E!lToOOClPWAENlO C~) ~ " ,." , 
" ,~ " ~ ~ 

,..,.- , 
'""" :: , ,~ 

PAT108oac;u¡aTc. ,: " . 
1Y'i%NJ \'L~B " ~ .. ~ 

~.sIOlAl.h .. , ". , ... '." '" '" __ ~Cl.M"I. • '.'" '.- n. 

~CIONIf_"~~I'U.Hl"..uo • >O •• ' ... '" 
~DlIUllu.c • .... '''''' , ... 
.uJUUR ....... 'Dl~1tUCI;XIIi" _ ~ t Ill!d\:& I 1, 'Jnf'CS ) 1 (1 11'1!11C15 J 

00UCI.t011 DI OQ.\HOON Da .... LO - " o..lln, • • C.5.I I 5.l 'lld D.sa t SO tlo , 

lXiUICIrJC1 t Of U1'IIJlJIC>OIo fIti.....ao - " o..c5 t"!'I" D.5oI¡ ( SoI 'IIi, tlSll t !O 'IIi , 

~~o - ,. 
" " 

tl#N:;/I;JN.)Cl o\'lHCDrI - _. '" 
,. 

" 
iI"CIfIU,OON ,o" aoo... - ~!,J)QO ~n.aoo 111 1,000 

oat:_CIOIIt:I C')~"" ~I" t.e-Mu._INIVHf.,I, "":" 1rCf-... ____ 

1 11111 111111111 111111111 111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

64México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava

NORMAS SEDESOL
Biblioteca

Programa de requerimientos básico de SEDESOL; importante punto de partida 
para desarrollo de proyecto. 
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NORMAS SEDESOL
Casa de Cultura

Programa de requerimientos básico de SEDESOL; importante punto de partida 
para desarrollo de proyecto. 
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NORMAS SEDESOL
Teatro

Programa de requerimientos básico de SEDESOL; importante punto de partida 
para desarrollo de proyecto. 
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LEYES Y REGLAMENTOS

Los predios considerados como Equipamiento de Educación y cultura y de 
interés general, promovidos por el Gobierno del Estado de México, obtendrá 
el uso de suelo requerido, sin importar la zonificación en que se ubiquen, tanto 
en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación, aun en caso de que aplique 
alguna normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

Siempre y cuando sea de utilidad publica, de interés general y genere un 
beneficio público a la comunidad y que correspnda a acciones o proyectos de 
gobierno que se inscriban en una perspectiva de mejoramiento de la calidad 
de vida de la población en general.

De acuerdo al Reglamento de Construcción vigente en el Estado de México, el 
número de cajones para autos será de 1 por cada 100m2  construidos.

El terreno de acuerdo a las normas de SEDESOL debe contar con 2 frentes, y 
una pendiente máxima de 10%

Como requerimientos de infraestructura y servicio es necesario contar con 
suministro de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado publico, 
comunicación telefónica  y  vías de transporte. 

USUARIO
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Espacios análogos
Centro cultural mexiquense  

· Espacios con los que cuenta:
· Teatro, sala de conciertos
· Teatro al aire libre
· Auditorio de usos múltiples
· Biblioteca
· Espacios museísticos
· Talleres  
· Sanitarios  
· Exposiciones 
· Cursos 
· Conferencias 

 
El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario cuenta con 17 hectáreas de 
superficie y 35 mil metros cuadrados de construcción; realiza la misión de 
promover y fomentar la cultura y las artes. 
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Espacios análogos
Complejo Cultural Universitario 
Puebla

Espacios con los que cuenta:
· Auditorio
· Teatro
· Explanada
· Centro de seminarios
· Galería de arte
· Salas de cine de arte
· Estudio de radio y televisión
· Andador cultural

 
El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario cuenta con 17 hectáreas de 
superficie y 35 mil metros cuadrados de construcción; realiza la misión de 
promover y fomentar la cultura y las artes. 

· Sala sinfónica 
· Centro de formación artística
· Centro de talleres artísticos
· Centro de aprendizaje, desarrollo e innovación
· Librería
· Restaurant “Casa de Los Muñecos “
· La Route des Vins

111111111111111111111111 
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Espacios análogos
Heydar Aliyev Centrer
Bakú, Azerbaiyán

· Espacios con los que cuenta:
· Centro de conferencias con auditorio
· Biblioteca 
· Museo 
· Restaurante 

 
Todas las funciones, conjuntamente con las entradas, están representadas 
por pliegues en una sola superficie exterior continua. Esta forma fluida da la 
oportunidad de conectar los diversos espacios culturales y, al mismo tiempo, 
proporcionar a cada elemento del Centro su propia identidad y privacidad. 
Siguiendo los pliegues interiores, la piel se erosiona hasta convertirse en un 
elemento más del paisaje interior del Centro.

Fuente : https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Heydar_Aliyev
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Programas de requerimientos básicos de SEDESOL; importante punto de 
partida para el desarrollo de proyecto.
Programa Arquitectónico 
Complejo Cultural Atizapán De Zaragoza

Museo local 
Área de exhibición permanente  189.59m2
Área de exhibición temporal     264.27 m2
Oficinas

-supervisión  29.95 m2
-investigación 44.60 m2

 
Área de servicios
Curandería 126.50 m2
Bodega 53.43 m2 
Sanitarios 71.97 m2
Vestíbulo general  387.57 m2

- taquilla
- guardarropa 
- expendio de publicaciones y reproducciones

Casa de cultura
Vestíbulo de acceso  223.80 m2 
Bodega de mobiliario 84.1 m2
Bodega de insumos 22. 43 m2 
Baños/ Vestidores 99.97 m2 
Sanitarios 59. 15 m2

Aulas 
- Música 188.33 m2
- Pintura infantil 97.94 m2
- Danza folclórica 227.32 m2
- Danza moderna y clásica 224.21m2
- Salón de teatro 205.49 m2
- Salón de artes plásticas  178.19 m2
- Salón de dibujo 82.28 m2 
- Salón de pintura A 68.17 m2
- Salón de pintura B 96.78 m2 
- Salón de pintura  C 152. 55 m2
- Salón de grabado 130.07 m2 
- Salón de modelado 70.23 m2
- Aula de computo 110.13 m2 
- Aula digital 71.25 m2
- Aula 1  61 m2 
- Aula 2 62. 6 m2 
- Aula 3 36.44 m2 
- Aula 4 95.60 m2
- Aula 5 86.72 m2 
- Aula 6. 60 .73 m2

111111111111111111111111 
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Taller de fotografía 140.1 m2 
Vestibulos y área de estar 387. 74 m2 
Librería  62.80 m2

Biblioteca municipal 
Vestíbulo 132.27 m2 
Control y guardarropa 30.75 m2
Sanitarios 63.27 m2 
Fotocopias 28.9 m2 
Ficheros electrónicos 35.80 m2 
Área de lectura y acervo para adultos 514.23 m2 
Área de lectura y acervo infantil 141.21 m2  
Sala de braille 193.5 m2 

Administración 
Recepción y sala de espera 113. 17 m2 
Vestíbulo general 109 m2 
Recursos humanos 33 m2 
Oficinas 

- Contador 27.13m2
-Director general  51.67 m2 
-Subdirector 40. 54 m2 
-Director teatro  46 m2
-Director biblioteca 26.55 m2 
- Director casa de cultura 28.8 m2 
- Director museo 27.25m2
- Sala de juntas 25.1 m2 

Fotocopiado 20.17 m2 
Archivo 9.5 m2
Sanitarios 42.26 m2 

Teatro 
 
· Vestíbulo principal  422 m2 
· Platea (400 butacas )  699.60 m2 
· Escenario 216.54 m2 
· Servicios internos 

- Zona de desaforo escénico 187.25 m2 
- Cuarto de máquinas 77.56 m2 
- Vestíbulos interiores 230 m2 
- Camerinos 199m2 
- Taller /bodega de vestuario 77.69 m2 
- Bodega de mobiliario 114.7 m2 
- Área de calentamiento 350 m2 
- Área de proyección e iluminación 230 m2 
- Sanitarios 39 m2 

 
· Servicios al publico

- Sanitarios 39 m2
- Dulcería 61.15 m2
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Análisis de Áreas

El análisis de áreas se realizará en función del área que ocupara el mobiliario 
como las circulaciones necesarias para su optimo funcionamiento. 

DIAGRAMAS 
DE 
RELACIONES
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Teatro
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Biblioteca
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Administración
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Casa de Cultura
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Museo
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Matriz de Áreas
Matriz de Relaciones
Servicios
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Análisis de Áreas
Zonificación

111111111111111111111111 

111111111111111111111111 

.-A4tJ-S-e~ Teatro 

Casa de cultura Áreas verdes 

111 111111111111111 1111111111 11111111 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Proyecto

83 México, 2016.

e o r t e X-X' 

F achada de acceso 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

84México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
1111111 I 

1111111 I 

a norte 

e o rt e Y-Y' 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Proyecto

85 México, 2016.

'------::-' ~ =- ~--~~ -:--::-:=-- ~.---=---
.:.-> ~c.~=_------
-~ ~---- Conjunto 

Planta alt 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

86México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
1111111 I 

1111111 I 

< 

/ 
/ 

( 
Conjunto 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Proyecto

87 México, 2016.

, , , , 

< ,-
• 
~ 

... - -, -...--
-----

> 
::--~--- - ---

/ 
/ 

/ 

/ 

--
Complejo 

----
P nta de techos 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

88México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
1111 
1111 

'1- c_T f· ~. , 
·-.X,-"·'-

~;:!j' -
,:- A-



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Proyecto

89 México, 2016.

Planta de Teatro

I I , 
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Planta de Teatro
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Planta Teatro
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Planta Casa de Cultura Planta Alta

Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Proyecto

99 México, 2016.

l{ 
\ 

11111 1111111 111111111 1111111 11 1111111111 1111 1111 11111 



Planta Servicios

Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

100México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
11111 I 

11111 I 

•. '.:r.'--',·, 
- ',_" r. 

111 

~ I A-I:7 
I 

11 11 1111 1 



Concepto e imagen conceptual
Big bang cultural 
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Acabados

PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

Concreto pulido Blanco Ostion

PISOS

Concreto pulido Gris oxford

espesor 15cm

espesor 15cm

ACOT.
METROS

ACOT.
METROS

CONTENIDO:

alumna:
PAOLA CRISTINA NOVERÓN NAVA

profesores:

grupo: ESCALA GRAFICA

  ARQ. ENRIQUE BONIFACIO GALLARDO AMADOR
  ARQ. JESÚS ROLDÁN VILLERÍAS 

FES ARAGON

ARQUITECTURA

ESC.:
1:125

FECHA:

UBICACIÓN 

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEM

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

AVENIDA MONTE SOL

Monte
Sol

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEMUNITEC

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

BO
U

LEVAR
D

 C
ALAC

O
AYA AVENIDA MONTE SOL

Boulevard de
Colocoaya,
Atizapan de
Zaragoza

U
N
A
M

CO
MPL

EJ
O 

CU
LTU

RA
L 

DE ZARAGOZA 

ATIZAPÁN 

5.00

ACABADOS TEATRO           PISOS 

Ac-012.001.000.00 10.00

NPT+ 8.50

rampa 6%

NPT+ .50

NPT+ 9.00

NPT+ 9.50

NPT+ 10.00

NPT+ 9.50NPT+ 10.00NPT+ 9.50

NPT+ 7.00

PATIO DE
MANIOBRAS

NPT+ 6.00

NPT+ 8.00

aula de computo

artes plásticas

dibujo

pintura

t.fotografia

pintura

bodega

grabado

modelado

pintura

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

s. m

s. h

aula digital

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NPT+ 3.00

NPT+ 6.00

NPT+ 8.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
112

113

115

116

117

111

118

119

120

121

122

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

114

123

DO
CT

OR P
ED

RO
 VE

RA

BOULEVARD CALACOAYA

 B  C

 2

 3

 A  B  C

 1

 3

 1

PLANTA ALTA DE CONJUTO 

X X'

Y'

Y

Co
lin

da
nc

ia

Colindancia
Colindancia

CROQUIS DE REFERENCIA

2051

JUNIO 06, 2016

NPT+ 5.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

III

 II

III

 II

 C

PLANTA TEATRO
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P-3      Alfombra
Material: Olefina

- El área a cubrir debe contar piso de concreto
nivelado acabado rustico.
Estirar la alfombra correctamente durante la
instalación, sujetándola del tirapúas para evitar
arrugas causadas por el tráfico, humedad y
temperatura. En alfombras rasuradas, debe
esmerarse en que la dirección del pelo siempre
vaya en el mismo sentido al unir los cortes.

NegroPeso: 18 oz/yd2
Ancho: 3.66 m
Largo: 45 m

TERZA
8997Invasor

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-4

P-5

Cemex acabado pulido fino

acabado pulido finoCemex

Concreto aparente espesor 15cm Cemex Rayado

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
piso rayado con peine texturizador para evitar
derrapes .

Cemento aparente

Duela de madera de maple 240 x 15 cm x 52" Dipresa Lisa Especificaciones según fabricante. Inclruye
barnizado y fijado de pijas de 2"

Natural

P-4

P-2

P-2

P-2

P-1

P-1

P-5

P-5

P-5

P-5

P-5
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MUROS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

M-1

M-2

M-3

ALUCOBOND®
Natural PURE1000 - 4000 mmPaneles de aluminio Natural Brushed 400

Colocación, las que
marque el fabricante

Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

c0/EV1 Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

Paneles de aluminio

Tablarroca

ALUCOBOND®
anodized look1000 - 4000 mm

La serie ALUCOBOND® anodized look aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate
de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, ALUCOBOND® anodized look se utiliza allí donde los requisitos
arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.

Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los
materiales anodizados, los paneles ALUCOBOND® anodized look se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas
creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la
realización impecable del diseño original.

Note
Se recomienda que todos los paneles ALUCOBOND® anodized look destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote
de producción. Los paneles ALUCOBOND® deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.

Anodized look

M-2
M-2

M-2

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-4

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-3

M-3

M-5 887
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5
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PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

PLAFONES

MONTAJE , CUIDADO Y AMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el
procesamiento fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas
de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación de materiales y utilizados
para la producción de nuevos materiales.

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-2 Estructura espacial

Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

TRIDILOSA Acero aparente
Colocación, las que
marque el fabricante
Ver plano Cxf-02

PL-2

PL-2

PL-2

PL-2

PL-2

JUNIO 06, 2016

111111111111111111111111 

111111111111111111111111 

$--- D 

D 

~--- ---------------

L/~I¡[jl _~~t~r< 

111 111111111111111 1111111111 11111111 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Desarrollo Ejecutivo del Proyecto Arquitectonico

107 México, 2016.

Acabados

NPT+ 11.00

1

2 3

4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

b

III

 II

III

 II

 C

PLANTA ALTA DE TEATRO

ACOT.
METROS

ACOT.
METROS

CONTENIDO:

alumna:
PAOLA CRISTINA NOVERÓN NAVA

profesores:

grupo: ESCALA GRAFICA

  ARQ. ENRIQUE BONIFACIO GALLARDO AMADOR
  ARQ. JESÚS ROLDÁN VILLERÍAS 

FES ARAGON

ARQUITECTURA

ESC.:
1:125

FECHA:

UBICACIÓN 

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEM

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

AVENIDA MONTE SOL

Monte
Sol

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEMUNITEC

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

BO
U

LEVAR
D

 C
ALAC

O
AYA AVENIDA MONTE SOL

Boulevard de
Colocoaya,
Atizapan de
Zaragoza

U
N
A
M

CO
MPL

EJ
O 

CU
LTU

RA
L 

DE ZARAGOZA 

ATIZAPÁN 

5.00

ACABADOS PLANTA ALTA TEATRO       PISOS 

Ac-042.001.000.00 10.00

NPT+ 8.50

rampa 6%

NPT+ .50

NPT+ 9.00

NPT+ 9.50

NPT+ 10.00

NPT+ 9.50NPT+ 10.00NPT+ 9.50

NPT+ 7.00

PATIO DE
MANIOBRAS

NPT+ 6.00

NPT+ 8.00

aula de computo

artes plásticas

dibujo

pintura

cabina de iluminación

cabina de proyección
y sonido

t.fotografia

pintura

bodega

grabado

modelado

pintura

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

NPT+ 11.00

s. m

s. h

aula digital

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

s. m

s. h

b

NPT+ 3.00

NPT+ 6.00

NPT+ 8.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
112

113

115

116

117

111

118

119

120

121

122

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

114

123

DO
CT

OR P
ED

RO
 VE

RA

BOULEVARD CALACOAYA

 B  C

 2

 3

 A  B  C

 1

 3

 1

PLANTA ALTA DE CONJUTO 

X X'

Y'

Y

Co
lin

da
nc

ia

Colindancia
Colindancia

CROQUIS DE REFERENCIA

2051

PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

Concreto pulido Blanco Ostion

PISOS

Concreto pulido Gris oxford

espesor 15cm

espesor 15cm

P-3      Alfombra
Material: Olefina

- El área a cubrir debe contar piso de concreto
nivelado acabado rustico.
Estirar la alfombra correctamente durante la
instalación, sujetándola del tirapúas para evitar
arrugas causadas por el tráfico, humedad y
temperatura. En alfombras rasuradas, debe
esmerarse en que la dirección del pelo siempre
vaya en el mismo sentido al unir los cortes.

NegroPeso: 18 oz/yd2
Ancho: 3.66 m
Largo: 45 m

TERZA
8997Invasor

P-4

P-5

Cemex acabado pulido fino

acabado pulido finoCemex

Concreto aparente espesor 15cm Cemex Rayado

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
piso rayado con peine texturizador para evitar
derrapes .

Cemento aparente

Duela de madera de maple 240 x 15 cm x 52" Dipresa Lisa Especificaciones según fabricante. Inclruye
barnizado y fijado de pijas de 2"

Natural

P-2

P-2

P-5

P-2

P-2

P-2

P-1

P-1

P-2

     Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito
Colocación, las que
marque el fabricanteCeramicoP-6

P-6

P-6
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MUROS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

M-1

M-2

M-3

ALUCOBOND®
Natural PURE1000 - 4000 mmPaneles de aluminio Natural Brushed 400

Colocación, las que
marque el fabricante

Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

c0/EV1 Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

Paneles de aluminio

Tablarroca

ALUCOBOND®
anodized look1000 - 4000 mm

La serie ALUCOBOND® anodized look aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate
de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, ALUCOBOND® anodized look se utiliza allí donde los requisitos
arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.

Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los
materiales anodizados, los paneles ALUCOBOND® anodized look se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas
creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la
realización impecable del diseño original.

Note
Se recomienda que todos los paneles ALUCOBOND® anodized look destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote
de producción. Los paneles ALUCOBOND® deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.

Anodized look

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-4

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de
95 cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-5
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm

M-5

M-5

M-5

M-5

M-4

M-4
M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-2

M-2

M-2

M-2M-2

M-2

M-2

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricanteM-6 1.22 x 2.4m

Espesor 19mm ACART  Canteado

M-6

M-6

M-6

M-6

M-2M-2

M-4M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4

M-4
M-6

M-6

M-4

M-4

887Anthracite Silver
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PLANTA ALTA DE TEATRO

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-2

PL-2PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

PLAFONES

MONTAJE , CUIDADO Y AMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el
procesamiento fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas
de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación de materiales y utilizados
para la producción de nuevos materiales.

PL-2 Estructura espacial

Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

TRIDILOSA Acero aparente
Colocación, las que
marque el fabricante
Ver plano Cxf-02
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P-2

PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

P-3

Concreto pulido Blanco Ostion
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Ceramico

     Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito Colocación, las que
marque el fabricante

PISOS

     Alfombra
Material: Olefina

Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

espesor 15cm

P-2

P-3

P-4

P-4

P-5

Concreto pulido

P-5 Concreto pulido

P-5

P-5

P-5

P-5P-5

P-6

P-6

P-6

P-6

P-6

P-5 Concreto pulido

Ceramico

Azul indigo
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Gris oxford
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

espesor 15cm

espesor 15cm

espesor 15cm Gris oxford
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Azul GlaciarPeso: 18 oz/yd2
Ancho: 3.66 m
Largo: 45 m

TERZA 10122Grand Slam

Interceramic, Madeira
Shell
Mate

ETT Alto
PEI IV

Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas20cm x 90cm

2051
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M-1

M-3 Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

M-4

Tablarroca

1.22 x 2.4m
Espesor 19mm

La serie ALUCOBOND® anodized look aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate
de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, ALUCOBOND® anodized look se utiliza allí donde los requisitos
arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.

Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los
materiales anodizados, los paneles ALUCOBOND® anodized look se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas
creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la
realización impecable del diseño original.

Note
Se recomienda que todos los paneles ALUCOBOND® anodized look destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote
de producción. Los paneles ALUCOBOND® deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.

ACART  Canteado

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M2

M4

M4

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

1.22 x 2.4m
Espesor 14mm ACART  Canteado

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3
M3

M3M3

M3

M3

M3

M1

M1

2051

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-2

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-5 887
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

M-5

M-5

M-5

M1

M1

M1

M1

N/A
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PL-1

PL-1
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PL-2
PL-3

PL-3

PL-3
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PL-1

PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Tridilosa aparente
Ver sistema de piso

PLAFONES

MONTAJE , CUIDADO Y AMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el
procesamiento fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación
de materiales y utilizados para la producción de nuevos materiales.

PL-2 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

Ver sistema de piso Ver sistema de piso Ver sistema de piso Ver sistema de piso
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PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

P-3

Concreto pulido Blanco Ostion
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Ceramico

     Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito Colocación, las que
marque el fabricante

PISOS

     Alfombra
Material: Olefina

Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

espesor 15cm

P-4 Concreto pulido

P-5 Concreto pulido

P-6

P-7 Concreto pulido

Ceramico

Azul indigo
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Gris oxford
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

espesor 15cm

espesor 15cm

espesor 15cm Gris oxford
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

Azul GlaciarPeso: 18 oz/yd2
Ancho: 3.66 m
Largo: 45 m

TERZA 10122Grand Slam

Interceramic, Madeira
Shell
Mate

ETT Alto
PEI IV

Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas20cm x 90cm

P-6

P-6

P-6

P-6

P-1

P-1

P-1

P-1

P-2

P-7

P-7

P-7

P-7

P-7

P-7

P-7

P-8 Duela de madera de maple 240 x 15 cm x 52" Dipresa Lisa

Especificaciones según
fabricante. Inclruye barnizado
y fijado de pijas de 2"

Natural

P-8

P-5

P-6

acabado pulido finoCemex

acabado pulido finoCemex

acabado pulido finoCemex

acabado pulido finoCemex

Piso a base de placas de acero de 0.60x1.20m
fijadas a estructura espacial con estructura tubular de
1", ancladas con ángulos, tornillos y remaches.P-9 Placas de acero

12.7mm

( 1
2 ") de espesor y de

0.60x1.20m
OxidoActivador de oxido Effect Oxido

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9
P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9

P-9 P-9
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M-1

M-2

M-3 Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

c0/EV1 Colocación, las que
marque el fabricante

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

M-4

Paneles de aluminio

Tablarroca

ALUCOBOND®
anodized look1000 - 4000 mm

1.22 x 2.4m
Espesor 19mm

La serie ALUCOBOND® anodized look aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate
de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, ALUCOBOND® anodized look se utiliza allí donde los requisitos
arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.

Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los
materiales anodizados, los paneles ALUCOBOND® anodized look se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas
creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la
realización impecable del diseño original.

Note
Se recomienda que todos los paneles ALUCOBOND® anodized look destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote
de producción. Los paneles ALUCOBOND® deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.

Anodized look

ACART  Canteado

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

1.22 x 2.4m
Espesor 14mm ACART  Canteado

M-1

M-1

M-1
M-1

M-3

M-3

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-6

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-6

M-6

M-6

M-6

M-3

M-3

M-3

M-3
M-3

M-3
M-3

M-3
M-3

M-3

M-3

M-3
M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3
M-3

M-3

M-3M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3
M-3

M-3
M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3
M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-3

M-6

M-6

M-6

M-6

M-6

M-6

M-7 887
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

M-7

M-7

M-7

M-7

M-7

M-7
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PLANTA ALTA ADMINISTRACIÓN

PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Tridilosa aparente
Ver sistema de piso

PLAFONES

MONTAJE , CUIDADO Y AMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el
procesamiento fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación
de materiales y utilizados para la producción de nuevos materiales.

PL-2 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

Ver sistema de piso Ver sistema de piso Ver sistema de piso Ver sistema de piso
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PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

Concreto pulido Blanco Ostion

PISOS

Concreto pulido Gris oxford

espesor 15cm

espesor 15cm

P-4

P-5

Cemex acabado pulido fino

acabado pulido finoCemex

Concreto aparente espesor 15cm Cemex Rayado

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
piso rayado con peine texturizador para evitar
derrapes .

Cemento aparente

Duela de madera de maple 240 x 15 cm x 52" Dipresa Lisa Especificaciones según fabricante. Inclruye
barnizado y fijado de pijas de 2"

Natural

     Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito
Colocación, las que
marque el fabricanteCeramicoP-6

P-1

P-1
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P-4P-2

P-2
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P-1

P-5

P-5

P-5

P-5 P-5

P-5

P-5

P-1

P-6 P-6
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MUROS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

M-1

M-3 Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

M-4

Tablarroca

1.22 x 2.4m
Espesor 19mm ACART  Canteado

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

1.22 x 2.4m
Espesor 14mm ACART  Canteado

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-2

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-5 887
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

N/A
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PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

PLAFONES

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el procesamiento
fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas
de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación de materiales y utilizados
para la producción de nuevos materiales.

PL-2 Estructura espacial

Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

TRIDILOSA Acero aparente
Colocación, las que
marque el fabricante
Ver plano Cxf-02
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PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

Concreto pulido Blanco Ostion

PISOS

Concreto pulido Gris oxford

espesor 15cm

espesor 15cm

P-4

P-5

Cemex acabado pulido fino

acabado pulido finoCemex

Concreto aparente espesor 15cm Cemex Rayado

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.

Firme de concreto f'c=150kg/m2
piso rayado con peine texturizador para evitar
derrapes .

Cemento aparente

Duela de madera de maple 240 x 15 cm x 52"
Dipresa Lisa Especificaciones según fabricante. Inclruye

barnizado y fijado de pijas de 2"
Natural

     Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito
Colocación, las que
marque el fabricanteCeramicoP-6

P-1

Piso a base de placas de acero de
0.60x1.20m fijadas a estructura espacial
con estructura tubular de 1", ancladas con
ángulos, tornillos y remaches.

P-7 Placas de acero

12.7mm

( 1
2 ") de espesor y de

0.60x1.20m
OxidoActivador de oxido Effect Oxido

P-7

P-7

P-7

P-7

P-7 P-7

P-7

P-7P-7

P-7

P-7

P-7

P-7

P-6 P-6

P-2

P-2

P-2

P-2

P-2
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MUROS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

M-1

M-3 Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

M-4

Tablarroca

1.22 x 2.4m
Espesor 19mm ACART  Canteado

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

1.22 x 2.4m
Espesor 14mm ACART  Canteado

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02M-2

TRIDILOSA
Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-5 887
Colocación, las que
marque el fabricantePaneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

N/A
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PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Paneles de aluminio Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

PLAFONES

PL-2 Estructura espacial

Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

TRIDILOSA Acero aparente
Colocación, las que
marque el fabricante
Ver plano Cxf-02

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el procesamiento
fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas
de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación de materiales y utilizados
para la producción de nuevos materiales.

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1
PL-1

PL-1

PL-1

PL-1PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1

PL-1PL-1

PL-1

PL-1
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PISOS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

P-1

P-2

P-3

Concreto pulido Blanco Ostion

Ceramico      Mosaico
29cm x 87cm Interceramic, Advance

Grigio Lipica
Esmaltado

Grafito Colocación, las que
marque el fabricante

P-1

PISOS

P-1

P-1

P-1

P-1

EJECUCIÓN  Y ACABADO

PISOS DE CEMENTO ACABADO PULIDO  e=15cm
Se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, y serán ejecutados sobre un
terreno debidamente compactado, el cual deberá estar seco y limpio.
Será acabado pulido, sin bruña, de resistencia fc = 175 kg/cm2, su acabado será de 1
cm. con mezcla 1:2 de cemento arena. Además se añadirá ocre en una cantidad de 5%
del peso del cemento de acabado.
Preparación de la superficie: Antes de proceder al vaciado se apisonara bien, dejando
nivelado el terreno; se mojara abundantemente el terreno. Se ejecutara de acuerdo a los
niveles señalados en los planos.
Antes de aplicar la segunda capa, se dejará reposar la base un tiempo de 60 minutos y
para planchar la segunda capa se, dejará reposar un tiempo no mayor de 30 minutos. La
superficie de acabado se asentará primero, con paleta de madera y se terminará con
plancha de metal, a fin de tener un acabado pulido. Será conveniente dejar con cierta
aspereza el piso.
La superficie del piso se someterá a un curado con cubierta y agua abundante durante
los tres días siguientes a su vaciado. Posteriormente y durante los 19 días siguientes
deberá seguir recibiendo continuamente agua.
Posterior a los 19 días se pulirá con maquinaria

P-3

P-3

P-2

P-2

P-2
P-2

P-2

Concreto pulido Gris oxford
Fabricación en sitio, segun
especificaciones técnicas

espesor 15cm

Características de éste cemento
Por lo general, el cemento pulido, uno de los diferentes tipos de acabados que se le pueden dar a este material, es confundido con el micro cemento.
No obstante estos dos preparados no son idénticos pues difieren en el resultado obtenido con cada uno y el uso y aplicaciones que se les da. Por un
lado, el cemento pulido consiste en una solera de hormigón bruto que es alisada con diferentes maquinas para obtener el aspecto pulido que lo
caracteriza y le da su nombre. Por el otro lado, el micro cemento es un material utilizado exclusivamente para la decoracion, y es más blando que el
primero.
El cemento pulido, por lo tanto, consiste en un tipo de efecto de acabado que se le da a esta preparación constructiva, mediante su trabajo con
maquinas pulidoras y con la aplicación de ciertos aditivos en el proceso de fraguado. Es un preparativo que se realiza con el cemento tradicionalmente
aplicado en la construcción, y debe cuidarse su aplicación para evitar que con el paso del tiempo se pueda agrietar. Por lo general, si se lo utiliza en
espacios mayores a los 25 metros cuadrados, se suele acabar dejando juntas, cuyo aspecto estético no es el ideal. En cambio, en las estancias de
menor tamaño, las juntas no suelen ser necesarias.

Este tipo de acabado con cemento se puede aplicar en diversos tipos de soportes, como pueden ser por ejemplo los suelos, muros del interior o
exterior, objetos, ya sean rígidos, como el hormigón, celular, escayola y alicatado, o blandos como la madera aglomerada, entre otros. Por otro lado, el
grosor del acabado de cemento pulido varia entre los 2 y 4 milímetros, y su durabilidad es alto por su rigidez
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Firme de concreto f'c=150kg/m2
nivelado y pulido fino con maquinaria.acabado pulido finoCemex

acabado pulido finoCemex
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La serie ALUCOBOND® anodized look aporta a la arquitectura la belleza natural de las superficies metálicas mates y aterciopeladas. Ya se trate
de fachadas, balcones, cubiertas o elementos decorativos interiores o exteriores, ALUCOBOND® anodized look se utiliza allí donde los requisitos
arquitectónicos de calidad y estética son más exigentes.

Las superficies, adaptadas a la norma EURAS, combinan armónicamente con marcos de ventanas, puertas y perfiles anodizados. A diferencia de los
materiales anodizados, los paneles ALUCOBOND® anodized look se pueden plegar y doblar sin problemas, dejando el campo abierto a las ideas
creativas.

El uso de sistemas de lacado de fluoropolímero de alta calidad, que se aplican en un proceso de lacado continuo (coil coating), garantiza la
realización impecable del diseño original.

Note
Se recomienda que todos los paneles ALUCOBOND® anodized look destinados a un mismo edificio o una misma fachada provengan de un mismo lote
de producción. Los paneles ALUCOBOND® deberían instalarse en la dirección que indican las flechas de la lámina protectora.
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MUROS MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

M-1

M-2

M-3

ALUCOBOND®
Natural PURE1000 - 4000 mmPaneles de aluminio Natural Brushed 400

Colocación, las que
marque el fabricante

Tablarroca
1.22 x 2.44 m

Espesor: 1
2"

Tono medio Colocación, las que
marque el fabricante

c0/EV1 Colocación, las que
marque el fabricante

Vidrio Canteado Claro
Colocación, las que
marque el fabricante

MUROS

M-4

Paneles de aluminio

Tablarroca

ALUCOBOND®
anodized look1000 - 4000 mm

1.22 x 2.4m
Espesor 19mm

Anodized look

ACART  Canteado

Muro de tridilosa
cubierta con

paneles de alubond

Light grey
    104

Colocación, las que
marque el fabricante.
Ver plano CXF-02

M-5

TRIDILOSAEstructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda
superior e inferior
cuadrada de 95 cm
con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

ALUCOBOND®
Natural PURE

ALUCOBOND®
Colores únicos

M-6 887 Colocación, las que
marque el fabricante

Paneles de aluminio

ALUCOBOND®
Galactic Specktra1000 - 4000 mm Anthracite Silver

M-5

M-5

M-5

M-5

M-5
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PLAFONES MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

PL-1 Paneles de aluminio
Modulos triangulares de
60x 60 x 60 cm

ALUCOBOND®
 linea plus

Galactic sparkle  Ivony Silver 885 Colocación, las que
marque el fabricante

PLAFONES

Ac-21

MONTAJE , CUIDADO Y AMACENAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Paneles ALUCOBOND® plus fue desarrollado especialmente para cumplir los mayores requisitos de la protección contra incendios en la arquitectura.

Gracias a su núcleo mineral, ALUCOBOND® plus obtiene clasificaciones de inflamación más altas. Es difícilmente inflamable y ofrece las probadas
propiedades de producto de la gama ALUCOBOND® como, entre otros, la planeidad, conformabilidad, la resistencia a la intemperie y el
procesamiento fácil.de aluminio

Para evitar diferencias de reflexión (con pinturas metalizadas, de efectos especiales, naturAL y espectrales), los paneles compuestos se deben
montar en la misma dirección, indicada por flechas direccionales en la lámina de protección. Al utilizar paneles de diferentes lotes de producción puede
haber variaciones de color. Por este motivo, para asegurar un tono de color uniforme se debería pedir todo el material del proyecto en un mismo pedido.

 Debido al proceso de fabricación, puede ocurrir un desplazamiento de las chapas del panel de 2 mm como maximo hacia un lado, a lo largo de los
lados mas largos del panel, a no ser que se haya cortado específicamente.

Lámina protectora

Para evitar residuos de pegamento en la superficie, debido a la radiación UV, la lámina protectora se debe quitar lo más pronto posible después de
montar los paneles.
Las láminas protectoras y las superficies de paneles no se deben marcar con tinta (marcadores) ni con tiras adhesivas o etiquetas, dado que los
solventes o plastificantes pueden atacar las superficies pintadas.
Después del montaje la lámina protectora se debe retirar lo antes posibles, dado que las láminas expuestas a la intemperie durante tiempo pueden
resultar difíciles de quitar.

Limpieza y cuidados

La frecuencia de la limpieza depende de la construcción y del grado de suciedad resultante. Para más información ver el Folleto de manipulación
ALUCOBOND®.

Almacenaje/Manejo

Proteger ALUCOBOND® plus de la lluvia, de la humedad que puede penetrar en las tarimas y de la formación de agua condensada.
Se recomienda utilizar tarimas de la misma medida y apilar no más de 6 tarimas.
Se debe evitar un almacenaje superior a los 6 meses, ya que podría resultar difícil quitar la lámina protectora.
Al apilar paneles, no colocar nada entre ellos, para evitar huellas.
Reciclaje

ALUCOBOND® plus es completamente reciclable, es decir, el material del núcleo y las chapas de cubierta de aluminio son devueltos a la circulación
de materiales y utilizados para la producción de nuevos materiales.
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PL-2 Estructura espacial

Estructura espacial con
nudo de 6 cm de
diámetro, cuerda superior
e inferior cuadrada de 95
cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

TRIDILOSA Acero aparente
Colocación, las que
marque el fabricante
Ver plano Cxf-02
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          ACABADOS DE SANITARIOS     MUSEO

MUEBLE MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

Blanco
Diseño ergonómico
Máxima eficiencia en descarga
Mueble libre de alabeo (base plana)
Construcción robusta 10 mm de espesor
Alto brillo, calidad primera (A)
Trampa expuesta y esmaltada internamente

MUEBLES SANITARIOS

CLAVE

Taza para fluxometro
trampa expuesta,
4.8 lpd Nao

LAVABO

1

1
1

1

1

1
1

1

Cerámica de alto brilloW.C.
Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

2
2

2
2

2
2

2

2 FLUXÓMETRO
PARA WC

Cromo
Descarga de 2 a 3 litros por accionamiento
Funciona con una fuente regulad de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha
Incluye llave de mantenimiento

FC-185-19
Latón

Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

3

3
3

3 Blanco

Lavabo rectangualar
de sobrecubierta con
rebosadero Marcus

Cerámica de alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

Ensamble perfecto
Calidad uniforme
Con rebosadero (1 barreno de 21.4mm)para evitar desborde
Ver detalles de colocación en plano AL-05

4

4
      LLAVE
 ELECTRONICA Cromo

Llave electrónica
Nimbus de
proximidad de
baterias

Latón
Espárrago: Dérlin

Ver dmensiones en
plano AL-05

Funciona con una pila comercial de litio de 6v
Incluye herramienta para sujeción
Incluye filtro con valvula check para mantenmiento
Rerquiere conexión a tierra fisica
ncluye repuesto: cable para proteccion a tierra

Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de agua óptimo
Incluye tornillos de fijación, rondanas y cubre tornillos
Producto ahorrrador de agua
Requere fluxómetro con descarga de 3 lpd
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Camisa Recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1995

Se acopla en muebles con supud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Al mantener las manos por mas de 12 segundos, el flujo de agua
se cerrará automaticamente y tendra que esperar 10 segundos
para vover a utilizar la salida
Ver detalles de colocación en plano AL-05

56

5

6

   MINGITORIO BlancoMG-1Cerámica al alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX
Completo intercambio de agua en el sello hidraulico
Spud y empaques incluidos
Incluye anclas para fijacion de acero inoxidable y tornillos

HELVEX

Requiere fluxómetro con descarga de 0.5 lpd
Producto ahorrador
Incluye contra de acero inoxidable

FLUXÓMETRO
PARA MINGITORIO

CromoFC-185-19-1Latón
Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Descarga de 1lt por accionamiento
Funciona con una fuente regulada de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha

Incluye llave de mantenimiento
Camisa recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996

Se acopla en muebles con spud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención

7 BARRA DE APOYO SANILOCK
Uniones con soldadura idéntica al material, perfectamente desbastadas y pulidas, para conservar las
características. Producto de importación, de gran calidad y elegancia. Con tapa decorativa para ocultar el
anclaje. Para instalar horizontal, verticalmente o inclinada de gran seguridad. Incluye tornillería para su instalación

7311-0
Acero inoxidable,
acabado satín

Calibre 18 de 1
¼”  de diámetro x
36”  de largo.

Fabricada en acero
inoxidable 304 con
acabado satín

8

8
8

10

9

DISPENSADOR
DE JABON

SANILOCK
 Capacidad 1.2 lts (40 oz.), usa jabón multiuso. Cuenta con válvula resistente a la corrosión y ventana indicadora
del nivel de jabón. Acabado elegante, altamente confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

10 X 5 X 5 CM
 Capacidad 1.2 lts
(40 oz.)

9

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

SECADOR DE
   MANOS

SANILOCK Fabricado en policarbonato ABS de 3 mm. Se activa  con sensor óptico infrarrojo. Diseño elegante, secado rápido,
operación  silenciosa, durabilidad y fácil de instalar.Blanco20 X 20 X 15

CM
7810-0

Fabricado en
policarbonato ABS
de 3 mm.

7511-6
Acero inoxidable,
acabado satín

9

10
10

10

10
DISPENSADOR DE
 PAPEL HIGIENICO

SANILOCK Cuenta con cerradura de seguridad y ranura, que indica el nivel del papel restante. Acabado elegante, altamente
confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

Acero inoxidable,
acabado satín

 Capacidad de 1 rollo
de 10” , con carrete
de 3” .

7508-4

11
ESPEJO DE
 ACERO
INOXIDABLE

SANILOCK
Interior reforzado, con panel de macopan de ¼”   Se fija con bayoneta de lámina galvanizada calibre 20 y 3 pijas,
fijación interior con 2 pijas de acero inóxidable.   ¼” x ¾”   grado de pulido No. 8 de la cara reflejante.  Incluye
tornillería para su instalación

Fabricado en acero
inoxidable 304,
calibre 22

Grado de pulido No.
8 de la cara
reflejante

Panel de 1.22 x 1.22 7601

11

12
MAMPARAS PARA
SANITARIOS SANILOCK

 Las mamparas  son manufacturadas en su interior con perfil tubular cuadrado galvanizado ( galvanizado
convencional) de 1" x  1", calibre 20. Su estructura perimetral es monolitica (de una sola pieza), y refuerzos
interiores. Las uniones son electro soldadas (MIG) y protegidas con primario color gris. En el interior se ubica una
placa de poliestireno expandido con una densidad de 14kg/m3. En su exterior las tapas son de acero inoxidable en
calibre 22, suacabado es de tipo 304, las caras exteriores estan cubiertas de plastico para proteccion en el
traslado e instalacion. En las caras internas de las tapas se aplica adhesivo especial, mismas que se colocan
directamente a la estructura, posteriormente se realiza un planchado con rodillo, asegurando de esta manera el
contacto del área interna. Para mejorar estéticamente las mamparas, su periferia es cubierta por una moldura de
acero inoxidable tipo 304 calibre 24, a la cual se aplica adhesivo especial y es sujetada con remache-pop

Acabado acero
inoxidable.Panel de 1.22 x 1.22 7601

Interior con perfil tubular
cuadrado galvanizado.
Tapas son de acero
inoxidable en calibre 22

13 COLADERA PARA
PISO

Coladera con tapa para inserto de piso cerámico o mármol
Céspol integrado
Plato de doble drenaje
Incluye Herramienta para mantenimiento

Acabado deacuerdo
a piso24-HLI

Coladera para inserto de
piso cerámico

13

Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Ranura de desalojo perimetral de 6mm
Espesor máximo del inserto 10 mm

Conexón: rosca de instalacion 2" - 11     1 1
2  NPSM

13

10

10 10

12
12

12

12

12

12
12

12

Los lavamanos serán colocados sobre una barra
elaborada a base de corian
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7

MUEBLE MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

Blanco
Diseño ergonómico
Máxima eficiencia en descarga
Mueble libre de alabeo (base plana)
Construcción robusta 10 mm de espesor
Alto brillo, calidad primera (A)
Trampa expuesta y esmaltada internamente

MUEBLES SANITARIOS

CLAVE

Taza para fluxometro
trampa expuesta,
4.8 lpd Nao

LAVABO

1 Cerámica de alto brilloW.C.
Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

2 FLUXÓMETRO
PARA WC

Cromo
Descarga de 2 a 3 litros por accionamiento
Funciona con una fuente regulad de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha
Incluye llave de mantenimiento

FC-185-19
Latón

Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

3 Blanco

Lavabo rectangualar
de sobrecubierta con
rebosadero Marcus

Cerámica de alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

Ensamble perfecto
Calidad uniforme
Con rebosadero (1 barreno de 21.4mm)para evitar desborde
Ver detalles de colocación en plano AL-05

4
      LLAVE
 ELECTRONICA Cromo

Llave electrónica
Nimbus de
proximidad de
baterias

Latón
Espárrago: Dérlin

Ver dmensiones en
plano AL-05

Funciona con una pila comercial de litio de 6v
Incluye herramienta para sujeción
Incluye filtro con valvula check para mantenmiento
Rerquiere conexión a tierra fisica
ncluye repuesto: cable para proteccion a tierra

Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de agua óptimo
Incluye tornillos de fijación, rondanas y cubre tornillos
Producto ahorrrador de agua
Requere fluxómetro con descarga de 3 lpd
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Camisa Recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1995

Se acopla en muebles con supud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Al mantener las manos por mas de 12 segundos, el flujo de agua
se cerrará automaticamente y tendra que esperar 10 segundos
para vover a utilizar la salida
Ver detalles de colocación en plano AL-05

5

6

   MINGITORIO BlancoMG-1Cerámica al alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX
Completo intercambio de agua en el sello hidraulico
Spud y empaques incluidos
Incluye anclas para fijacion de acero inoxidable y tornillos

HELVEX

Requiere fluxómetro con descarga de 0.5 lpd
Producto ahorrador
Incluye contra de acero inoxidable

FLUXÓMETRO
PARA MINGITORIO

CromoFC-185-19-1Latón
Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Descarga de 1lt por accionamiento
Funciona con una fuente regulada de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha

Incluye llave de mantenimiento
Camisa recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996
Se acopla en muebles con spud de 19 mm (3

4")
Incluye adaptador para llave de retención

7 BARRA DE APOYO SANILOCK
Uniones con soldadura idéntica al material, perfectamente desbastadas y pulidas, para conservar las
características. Producto de importación, de gran calidad y elegancia. Con tapa decorativa para ocultar el
anclaje. Para instalar horizontal, verticalmente o inclinada de gran seguridad. Incluye tornillería para su instalación

7311-0
Acero inoxidable,
acabado satín

Calibre 18 de 1
¼”  de diámetro x
36”  de largo.

Fabricada en acero
inoxidable 304 con
acabado satín

8
DISPENSADOR
DE JABON

SANILOCK
 Capacidad 1.2 lts (40 oz.), usa jabón multiuso. Cuenta con válvula resistente a la corrosión y ventana indicadora
del nivel de jabón. Acabado elegante, altamente confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

10 X 5 X 5 CM
 Capacidad 1.2 lts
(40 oz.)

9

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

SECADOR DE
   MANOS

SANILOCK Fabricado en policarbonato ABS de 3 mm. Se activa  con sensor óptico infrarrojo. Diseño elegante, secado rápido,
operación  silenciosa, durabilidad y fácil de instalar.Blanco20 X 20 X 15

CM
7810-0

Fabricado en
policarbonato ABS
de 3 mm.

7511-6
Acero inoxidable,
acabado satín

10
DISPENSADOR DE
 PAPEL HIGIENICO

SANILOCK Cuenta con cerradura de seguridad y ranura, que indica el nivel del papel restante. Acabado elegante, altamente
confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

Acero inoxidable,
acabado satín

 Capacidad de 1 rollo
de 10” , con carrete
de 3” .

7508-4

11
ESPEJO DE
 ACERO
INOXIDABLE

SANILOCK
Interior reforzado, con panel de macopan de ¼”   Se fija con bayoneta de lámina galvanizada calibre 20 y 3 pijas,
fijación interior con 2 pijas de acero inóxidable.   ¼” x ¾”   grado de pulido No. 8 de la cara reflejante.  Incluye
tornillería para su instalación

Fabricado en acero
inoxidable 304,
calibre 22

Grado de pulido No.
8 de la cara
reflejante

Panel de 1.22 x 1.22 7601

12
MAMPARAS PARA
SANITARIOS SANILOCK

 Las mamparas  son manufacturadas en su interior con perfil tubular cuadrado galvanizado ( galvanizado
convencional) de 1" x  1", calibre 20. Su estructura perimetral es monolitica (de una sola pieza), y refuerzos
interiores. Las uniones son electro soldadas (MIG) y protegidas con primario color gris. En el interior se ubica una
placa de poliestireno expandido con una densidad de 14kg/m3. En su exterior las tapas son de acero inoxidable en
calibre 22, suacabado es de tipo 304, las caras exteriores estan cubiertas de plastico para proteccion en el
traslado e instalacion. En las caras internas de las tapas se aplica adhesivo especial, mismas que se colocan
directamente a la estructura, posteriormente se realiza un planchado con rodillo, asegurando de esta manera el
contacto del área interna. Para mejorar estéticamente las mamparas, su periferia es cubierta por una moldura de
acero inoxidable tipo 304 calibre 24, a la cual se aplica adhesivo especial y es sujetada con remache-pop

Acabado acero
inoxidable.Panel de 1.22 x 1.22 7601

Interior con perfil tubular
cuadrado galvanizado.
Tapas son de acero
inoxidable en calibre 22

13 COLADERA PARA
PISO

Coladera con tapa para inserto de piso cerámico o mármol
Céspol integrado
Plato de doble drenaje
Incluye Herramienta para mantenimiento

Acabado deacuerdo
a piso24-HLI

Coladera para inserto de
piso cerámico

Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Ranura de desalojo perimetral de 6mm
Espesor máximo del inserto 10 mm

Conexón: rosca de instalacion 2" - 11     1 1
2  NPSM

Los lavamanos serán colocados sobre una barra
elaborada a base de corian
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          ACABADOS DE SANITARIOS     MUSEO

MUEBLE MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

Blanco
Diseño ergonómico
Máxima eficiencia en descarga
Mueble libre de alabeo (base plana)
Construcción robusta 10 mm de espesor
Alto brillo, calidad primera (A)
Trampa expuesta y esmaltada internamente

MUEBLES SANITARIOS

CLAVE

Taza para fluxometro
trampa expuesta,
4.8 lpd Nao

LAVABO

1

1
1

1

1

1
1

1

Cerámica de alto brilloW.C.
Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

2
2

2
2

2
2

2

2 FLUXÓMETRO
PARA WC

Cromo
Descarga de 2 a 3 litros por accionamiento
Funciona con una fuente regulad de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha
Incluye llave de mantenimiento

FC-185-19
Latón

Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

3

3
3

3 Blanco

Lavabo rectangualar
de sobrecubierta con
rebosadero Marcus

Cerámica de alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

Ensamble perfecto
Calidad uniforme
Con rebosadero (1 barreno de 21.4mm)para evitar desborde
Ver detalles de colocación en plano AL-05

4

4
      LLAVE
 ELECTRONICA Cromo

Llave electrónica
Nimbus de
proximidad de
baterias

Latón
Espárrago: Dérlin

Ver dmensiones en
plano AL-05

Funciona con una pila comercial de litio de 6v
Incluye herramienta para sujeción
Incluye filtro con valvula check para mantenmiento
Rerquiere conexión a tierra fisica
ncluye repuesto: cable para proteccion a tierra

Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de agua óptimo
Incluye tornillos de fijación, rondanas y cubre tornillos
Producto ahorrrador de agua
Requere fluxómetro con descarga de 3 lpd
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Camisa Recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1995

Se acopla en muebles con supud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Al mantener las manos por mas de 12 segundos, el flujo de agua
se cerrará automaticamente y tendra que esperar 10 segundos
para vover a utilizar la salida
Ver detalles de colocación en plano AL-05

56

5

6

   MINGITORIO BlancoMG-1Cerámica al alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX
Completo intercambio de agua en el sello hidraulico
Spud y empaques incluidos
Incluye anclas para fijacion de acero inoxidable y tornillos

HELVEX

Requiere fluxómetro con descarga de 0.5 lpd
Producto ahorrador
Incluye contra de acero inoxidable

FLUXÓMETRO
PARA MINGITORIO

CromoFC-185-19-1Latón
Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Descarga de 1lt por accionamiento
Funciona con una fuente regulada de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha

Incluye llave de mantenimiento
Camisa recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996

Se acopla en muebles con spud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención

7 BARRA DE APOYO SANILOCK
Uniones con soldadura idéntica al material, perfectamente desbastadas y pulidas, para conservar las
características. Producto de importación, de gran calidad y elegancia. Con tapa decorativa para ocultar el
anclaje. Para instalar horizontal, verticalmente o inclinada de gran seguridad. Incluye tornillería para su instalación

7311-0
Acero inoxidable,
acabado satín

Calibre 18 de 1
¼”  de diámetro x
36”  de largo.

Fabricada en acero
inoxidable 304 con
acabado satín

8

8
8

10

9

DISPENSADOR
DE JABON

SANILOCK
 Capacidad 1.2 lts (40 oz.), usa jabón multiuso. Cuenta con válvula resistente a la corrosión y ventana indicadora
del nivel de jabón. Acabado elegante, altamente confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

10 X 5 X 5 CM
 Capacidad 1.2 lts
(40 oz.)

9

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

SECADOR DE
   MANOS

SANILOCK Fabricado en policarbonato ABS de 3 mm. Se activa  con sensor óptico infrarrojo. Diseño elegante, secado rápido,
operación  silenciosa, durabilidad y fácil de instalar.Blanco20 X 20 X 15

CM
7810-0

Fabricado en
policarbonato ABS
de 3 mm.

7511-6
Acero inoxidable,
acabado satín

9

10
10

10

10
DISPENSADOR DE
 PAPEL HIGIENICO

SANILOCK Cuenta con cerradura de seguridad y ranura, que indica el nivel del papel restante. Acabado elegante, altamente
confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

Acero inoxidable,
acabado satín

 Capacidad de 1 rollo
de 10” , con carrete
de 3” .

7508-4

11
ESPEJO DE
 ACERO
INOXIDABLE

SANILOCK
Interior reforzado, con panel de macopan de ¼”   Se fija con bayoneta de lámina galvanizada calibre 20 y 3 pijas,
fijación interior con 2 pijas de acero inóxidable.   ¼” x ¾”   grado de pulido No. 8 de la cara reflejante.  Incluye
tornillería para su instalación

Fabricado en acero
inoxidable 304,
calibre 22

Grado de pulido No.
8 de la cara
reflejante

Panel de 1.22 x 1.22 7601

11

12
MAMPARAS PARA
SANITARIOS SANILOCK

 Las mamparas  son manufacturadas en su interior con perfil tubular cuadrado galvanizado ( galvanizado
convencional) de 1" x  1", calibre 20. Su estructura perimetral es monolitica (de una sola pieza), y refuerzos
interiores. Las uniones son electro soldadas (MIG) y protegidas con primario color gris. En el interior se ubica una
placa de poliestireno expandido con una densidad de 14kg/m3. En su exterior las tapas son de acero inoxidable en
calibre 22, suacabado es de tipo 304, las caras exteriores estan cubiertas de plastico para proteccion en el
traslado e instalacion. En las caras internas de las tapas se aplica adhesivo especial, mismas que se colocan
directamente a la estructura, posteriormente se realiza un planchado con rodillo, asegurando de esta manera el
contacto del área interna. Para mejorar estéticamente las mamparas, su periferia es cubierta por una moldura de
acero inoxidable tipo 304 calibre 24, a la cual se aplica adhesivo especial y es sujetada con remache-pop

Acabado acero
inoxidable.Panel de 1.22 x 1.22 7601

Interior con perfil tubular
cuadrado galvanizado.
Tapas son de acero
inoxidable en calibre 22

13 COLADERA PARA
PISO

Coladera con tapa para inserto de piso cerámico o mármol
Céspol integrado
Plato de doble drenaje
Incluye Herramienta para mantenimiento

Acabado deacuerdo
a piso24-HLI

Coladera para inserto de
piso cerámico

13

Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Ranura de desalojo perimetral de 6mm
Espesor máximo del inserto 10 mm

Conexón: rosca de instalacion 2" - 11     1 1
2  NPSM
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Los lavamanos serán colocados sobre una barra
elaborada a base de corian
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MUEBLE MATERIAL DIMENSIÓN MARCA MODELO COLOR NOTAS

Blanco
Diseño ergonómico
Máxima eficiencia en descarga
Mueble libre de alabeo (base plana)
Construcción robusta 10 mm de espesor
Alto brillo, calidad primera (A)
Trampa expuesta y esmaltada internamente

MUEBLES SANITARIOS

CLAVE

Taza para fluxometro
trampa expuesta,
4.8 lpd Nao

LAVABO

1 Cerámica de alto brilloW.C.
Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

2 FLUXÓMETRO
PARA WC

Cromo
Descarga de 2 a 3 litros por accionamiento
Funciona con una fuente regulad de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha
Incluye llave de mantenimiento

FC-185-19
Latón

Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

3 Blanco

Lavabo rectangualar
de sobrecubierta con
rebosadero Marcus

Cerámica de alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX

Ensamble perfecto
Calidad uniforme
Con rebosadero (1 barreno de 21.4mm)para evitar desborde
Ver detalles de colocación en plano AL-05

4
      LLAVE
 ELECTRONICA Cromo

Llave electrónica
Nimbus de
proximidad de
baterias

Latón
Espárrago: Dérlin

Ver dmensiones en
plano AL-05

Funciona con una pila comercial de litio de 6v
Incluye herramienta para sujeción
Incluye filtro con valvula check para mantenmiento
Rerquiere conexión a tierra fisica
ncluye repuesto: cable para proteccion a tierra

Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de agua óptimo
Incluye tornillos de fijación, rondanas y cubre tornillos
Producto ahorrrador de agua
Requere fluxómetro con descarga de 3 lpd
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Camisa Recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1995

Se acopla en muebles con supud de 19 mm (3
4")

Incluye adaptador para llave de retención
Ver detalles de colocación en plano AL-05

Al mantener las manos por mas de 12 segundos, el flujo de agua
se cerrará automaticamente y tendra que esperar 10 segundos
para vover a utilizar la salida
Ver detalles de colocación en plano AL-05

5

6

   MINGITORIO BlancoMG-1Cerámica al alto brillo Ver dmensiones en
plano AL-05

HELVEX
Completo intercambio de agua en el sello hidraulico
Spud y empaques incluidos
Incluye anclas para fijacion de acero inoxidable y tornillos

HELVEX

Requiere fluxómetro con descarga de 0.5 lpd
Producto ahorrador
Incluye contra de acero inoxidable

FLUXÓMETRO
PARA MINGITORIO

CromoFC-185-19-1Latón
Ver dmensiones en
plano AL-05 HELVEX

Descarga de 1lt por accionamiento
Funciona con una fuente regulada de 6 Vcc
Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento
antibacterial
Conexión izquierda o derecha

Incluye llave de mantenimiento
Camisa recortable
Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996
Se acopla en muebles con spud de 19 mm (3

4")
Incluye adaptador para llave de retención

7 BARRA DE APOYO SANILOCK
Uniones con soldadura idéntica al material, perfectamente desbastadas y pulidas, para conservar las
características. Producto de importación, de gran calidad y elegancia. Con tapa decorativa para ocultar el
anclaje. Para instalar horizontal, verticalmente o inclinada de gran seguridad. Incluye tornillería para su instalación

7311-0
Acero inoxidable,
acabado satín

Calibre 18 de 1
¼”  de diámetro x
36”  de largo.

Fabricada en acero
inoxidable 304 con
acabado satín

8
DISPENSADOR
DE JABON

SANILOCK
 Capacidad 1.2 lts (40 oz.), usa jabón multiuso. Cuenta con válvula resistente a la corrosión y ventana indicadora
del nivel de jabón. Acabado elegante, altamente confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

10 X 5 X 5 CM
 Capacidad 1.2 lts
(40 oz.)

9

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

SECADOR DE
   MANOS

SANILOCK Fabricado en policarbonato ABS de 3 mm. Se activa  con sensor óptico infrarrojo. Diseño elegante, secado rápido,
operación  silenciosa, durabilidad y fácil de instalar.Blanco20 X 20 X 15

CM
7810-0

Fabricado en
policarbonato ABS
de 3 mm.

7511-6
Acero inoxidable,
acabado satín

10
DISPENSADOR DE
 PAPEL HIGIENICO

SANILOCK Cuenta con cerradura de seguridad y ranura, que indica el nivel del papel restante. Acabado elegante, altamente
confiable y resistente. Incluye tornillería para su instalación.

Fabricado en acero
Inoxidable 304,
acabado satín.

Acero inoxidable,
acabado satín

 Capacidad de 1 rollo
de 10” , con carrete
de 3” .

7508-4

11
ESPEJO DE
 ACERO
INOXIDABLE

SANILOCK
Interior reforzado, con panel de macopan de ¼”   Se fija con bayoneta de lámina galvanizada calibre 20 y 3 pijas,
fijación interior con 2 pijas de acero inóxidable.   ¼” x ¾”   grado de pulido No. 8 de la cara reflejante.  Incluye
tornillería para su instalación

Fabricado en acero
inoxidable 304,
calibre 22

Grado de pulido No.
8 de la cara
reflejante

Panel de 1.22 x 1.22 7601

12
MAMPARAS PARA
SANITARIOS SANILOCK

 Las mamparas  son manufacturadas en su interior con perfil tubular cuadrado galvanizado ( galvanizado
convencional) de 1" x  1", calibre 20. Su estructura perimetral es monolitica (de una sola pieza), y refuerzos
interiores. Las uniones son electro soldadas (MIG) y protegidas con primario color gris. En el interior se ubica una
placa de poliestireno expandido con una densidad de 14kg/m3. En su exterior las tapas son de acero inoxidable en
calibre 22, suacabado es de tipo 304, las caras exteriores estan cubiertas de plastico para proteccion en el
traslado e instalacion. En las caras internas de las tapas se aplica adhesivo especial, mismas que se colocan
directamente a la estructura, posteriormente se realiza un planchado con rodillo, asegurando de esta manera el
contacto del área interna. Para mejorar estéticamente las mamparas, su periferia es cubierta por una moldura de
acero inoxidable tipo 304 calibre 24, a la cual se aplica adhesivo especial y es sujetada con remache-pop
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Estructura espacial con nudo de 6 cm de diámetro, cuerda superior e
inferior cuadrada de 95 cm con 4cm de lado y diagonal de 1.35 cm.

Sistema de piso a base de placas de acero de 0.60x1.20m fijadas
a estructura espacial con estructura tubular de 1", ancladas con
ángulos, tornillos y remaches.

Tridilosa estructural tubular redondo de 3" de diámetro.

Firme de concreto  nivelado, de 10 cm de espesor
F'c= 250 kg/cm2, Armado con malla electrosoldada  6x6x10x10,
acabado pulido.

Contratrabe de cimentación de concreto armado F'c= 250 kg/cm2.

Terreno natural compactado y nivelado.

Panel de aluminio compuesto, marca ALUCOBOND®  Spectra seccionado en
cortes triangulares según diseño, fijada a estructura espacial con estructura
tubular de 1", ancladas con ángulos, tornillos y remaches.

Cimentación, zapata corrida f'c= 250 kg/cm².

Columna estructural de acero. 0.40x0.40m

Luminaria colgante decorativa para interiores.

Luminaria colgante decorativa para interiores de nueve luces.

D - 1

D - 2

D - 3

N.P.T. +11.50

N.P.T. +6.00

Panel de aluminio compuesto, marca ALUCOBOND® línea Colores unicos,
Ligh grey, seccionado en cortes triangulares según diseño, fijada a
estructura espacial con estructura tubular de 1", ancladas con ángulos,
tornillos y remaches.

D - 5

D - 1
Sello a base de silicón estructural resistente a altas temperaturas, contra filtraciones de
agua pluvial.

Bastidor de acero, fijado a estructura espacial con estructura tubular de 1" ancladas con
ángulos, tornillos y remaches, para recibir panel de aluminio compuesto.

Estructura espacial con nudo de 6 cm de diámetro, cuerda superior e inferior cuadrada de
95 cm con 4cm de lado y diagonal de 1.35 cm.

ESC: 1:20

D - 2

Sello a base de silicón estructural resistente a altas temperaturas, contra filtraciones de
agua pluvial.

Bastidor de acero, fijado a estructura espacial con estructura tubular de 1" ancladas con
ángulos, tornillos y remaches, para recibir panel de aluminio compuesto.

Tridilosa estructural tubular redondo de 3" de diámetro.

Sistema de piso a base de placas de acero de 12.7mm  ( 1
2 ") de espesor y de

0.60x1.20m, fijadas a estructura  espacial con estructura tubular de 1", ancladas con
ángulos, tornillos y remaches @0.30m.

Activador de oxido Effect y 2 capas de sellador Effect, sobre placas de acero para crear
textura en el sistema de piso.

ESC: 1:20

D - 3

Panel de aluminio compuesto, marca ALUCOBOND®  Spectra seccionado en cortes
triangulares según diseño, fijada a estructura espacial con estructura tubular de 1", ancladas
con ángulos, tornillos y remaches.

Estructura espacial con nudo de 6 cm de diámetro, cuerda superior e inferior cuadrada de
95 cm con 4cm de lado y diagonal de 1.35 cm.

Sistema de piso a base de placas de acero de 12.7mm ( 1
2 ") de espesor y de

0.60x1.20m.

Placa estructural de 1 1
2 " para anclar tridilosa.

Cordón de soldadura de  1
2 " de garganta.

Tridilosa estructural tubular redondo de 3" de diámetro.ESC: 1:20

CORTE POR FACHADA
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D - 4

Firme de concreto  nivelado, de 10 cm de espesor
F'c= 250 kg/cm2, Armado con malla electrosoldada
6x6x10x10, acabado pulido.

Contratrabe de cimentación de concreto armado
F'c= 250 kg/cm2.

ESC: 1:20

ESC: 1:20

D - 5
Placa de acero 1" soldada mediante soldadura e-60 (electrodo 60)
esta funciona como desplante de estructura espacial

Estructura espacial con nudo de 6 cm de diámetro, cuerda
superior e inferior cuadrada de 95 cm con 4cm de lado y
diagonal de 1.35 cm.

Columna echa de placas de acero 1" unidas mediante soldadura e-60

Placa de acero 1" soldada mediante soldadura e-60 fijada a zapata de
concreto armado, por medio de pernos de anclaje de Ø#4 con tuercas
hexagonales

Zapata corrida f'c= 250 kg/cm².

-Columna hecha mediante placas de
acero de 1" unidas mediante
soldadura E-60 (electrodo 60)

-Placa de anclaje de 1" de espesor
-Pernos de anclaje de Ø#4 con tuercas

hexagonales 3
16.

-Cartelas de 1" de espesor
-Dado de cimentación

ANCLA DE
ZAPATA Z-1

-Emparrillado doble Ø# 5@20

-plantilla de concreto pobre f'c= 100
kg/cm².

-Estribos Ø#5

-V. Ø#8 @ 20

Zapata corrida f'c= 250 kg/cm².

Columna echa de placas de acero 1" unidas mediante soldadura e-60

Placa de acero 1" soldada mediante soldadura e-60 fijada a zapata de
concreto armado, por medio de pernos de anclaje de Ø#4 con tuercas
hexagonales

Zapata corrida de concreto armado f'c= 250 kg/cm².

Anclajes

Plantilla de concreto pobre f'c= 100 kg/cm².

-Emparrillado doble Ø# 5@20

-plantilla de concreto pobre f'c= 100
kg/cm².

-Estribos Ø#5

-V. Ø#8 @ 20

Contratrabe f'c= 250 kg/cm².

COLUMNA DE ACERO C-1 ARMADO DE
CONTRATRABE

ANCLAJE A
COLUMNA

ARMADO DE
ZAPATA

1.70

1.60

0.55
0.50

1.70

1.60

0.55

0.15

1.10

r=3Ø

0.05

1.00

0.20

0.15

1.15

-Emparrillado doble Ø# 5@20

-plantilla de concreto pobre f'c= 100
kg/cm².

-Estribos Ø#5

-V. Ø#8 @ 20

Zapata colindancia f'c= 250 kg/cm².

1.70

1.60

0.55

0.15

ARMADO DE ZAPATA
COLINDANCIA
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Vastago cuadrado
Cuerda inferior

Brazo en X como elemento de apoyo

Unión entre Vastago y
Brazo con soldadura

Diagonal

Cuerda Superior Cuerda inferior

Tuercas y tornillos

Tuercas y tornillos

Unión de cuerdas, diagonales y
copletores abase de tuercas y
tornillos

Diagonal

Copletor Cuerda Superior

Diagonal

Copletor

PLANTA

-Columna de acero hecha con placas de acero de 1"
unidas mediante soldadura E-60 (electrodo 60)

-Placas de acero de 1
2" de espesor soldada

a la viga mediante soldadura E-60

-Viga estrutura ltipo IR marca Aceros San Luis  de
610mm x181mm

-Placa tapa de  1
2" de espesor

-Placas de apoyo de acero de 1
2" unidas mediante

soldadura E-60

0.70

0.30
0.50

0.30

0.20

-Placa unión de acero de 1
2"

D- UNIÓN DE COLUMNA A VIGA
MEDIANTE SOLDADURA

-Placa tapa de  1
2" de espesor

-Columna de acero hecha con placas de acero de 1"
unidas mediante soldadura E-60 (electrodo 60)

-Viga estrutura ltipo IR marca Aceros San Luis de
610mm x181mm

0.20
0.30

0.200.30

0.50 D- PLACA CUBRE VIGA
"IR" Y COLUMNA

0.70

0.30

0.30

0.20

D- UNIÓN DE COLUMNA A
VIGA MEDIANTE SOLDADURA

-Columna de acero hecha con placas de acero de 1"
unidas mediante soldadura E-60 (electrodo 60)

-Placas de acero de 1
2" de espesor soldada

a la viga mediante soldadura E-60

-Viga estrutura ltipo IR marca Aceros San Luis  de
610mm x181mm

-Placa tapa de  1
2" de espesor

-Placas de apoyo de acero de 1
2" unidas mediante

soldadura E-60

Estructura tridimencional de la marca Adrian´s
bajo el sistema P.T.

Vastago cuadrado

Cubierta a base del sistema multytecho de 1"

Brazo en X con cuatro
puntos de apoyo

Columna de acero

ALZADO

D- ARMADO DE TRIDILOSA D- ARMADO DE TRIDILOSA D- ARMADO DE TRIDILOSA

0.30

0.20

1.00

0.80
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COLUMNA
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soldadura E-60

Soldadura E-70

D-1 FIJACIÓN DE PUNTAL EN
FIRME PTR 8"X8"

Placa Base

Soldadura E-70

PLACA 3
8"

TUERCAS 34"

PT
R 

4x
4x

1 4"

PLACA 3
8"

TUERCAS 34"

PTR 4x4x3
16" Viga tipo IR

PLACA 3
8"

PLACA 38" A36

PLACA INFERIOR 3 8"

PLACA SUPERIOR 38"
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ANCLAS HAS HILTI

COLUMNA
PTR 4"X4"X 1/4"

Soldadura E-70

Placa Base

FIRME

ANCLAS HILTI

Placa base

COLUMNA
PTR 8"X8"X 1/4"

D-2 FIJACIÓN DE PUNTAL EN
FIRME PTR 4"X4"

PTR

4x4x 1
4"

PLACA 38"

soldadura E-60

DETALLES PARA ARMADO DE GRADAS EN AUDITORIO

0.15

0.20

0.40

0.400.20

0.20
0.40 0.20

0.20 0.10

0.15

0.10

0.20

0.10

0.25 0.30

CORTE DE GRADAS EN AUDITORIO

D-1 D-2

D-3 PTR A ALFARDA

D-3
D-4 D-5

D-5 UNIÓN PTR A VIGA I-PR

D-4 UNIÓN DE VIGAS I-PR

D- DE LOSACERO A PTR

0.10

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/8-8

PERNOS DE CORTANTE
TIPO NELSON

CONCRETO
F´C=250KG/CM2

PTR 2"X2"

LOSACERO CAL.22

Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio Estructural

155 México, 2016.



DETALLES

Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

156México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
111111111111111111111111 

111111111111111111111111 

lDwer 
Casa lanca 

tLlte~ Zaha Hadtd Al hlOO 



Memoria Descriptiva

Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio Estructural

157 México, 2016.



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

158México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava

I 

---- ¡ 1 
1 ¡ 

J 1 
1 

I 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio Estructural

159 México, 2016.

• 

¡ 

·~ • • IWI"". -

--

.- ....... "_.~' 

---

1 111 111 1111 1 11 11 111 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

160México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
111111111111111111111111 

111111111111111111111111 

. 
, , 

Metro Station 
Rlyadh, Saudl Arabla 

Archlteot.: Zaha H:edld ArcMects 

. . . " .. 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio Estructural

161 México, 2016.

•• 



Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

162México, 2016.

Paola Cristina Noveron Nava
111 I 
111 I 

I 
I 

Maggie's Centre 
Aberdeen, Scotland --

.=~- -, 
, , i 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio Estructural

163 México, 2016.

,,,--== 



Capitulo 8 

e r i e instalaciones 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Criterio de Instalaciones

165 México, 2016.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DO
CT

OR P
ED

RO
 VE

RA

BOULEVARD CALACOAYA

platea

fosa orquesta

DULCERIA

1

2

3

4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NPT+ 8.50

NPT+ 6.50

NPT+ 8.00

rampa 6%

NPT+ 3.00

NPT+ .50

NPT+ 6.00

NPT+ 8.00

NPT+ 6.00

NPT+ 3.50

NPT+ 4.50

NPT+ 6.00

NPT+ 5.00

NPT+ 3.00

rampa

NPT+ 9.00

NPT+ 9.50

NPT+ 10.00

NPT+ 9.50NPT+ 10.00NPT+ 9.50

NPT+ 8.00

NPT+ 8.00

NPT+ 7.00

NPT+ 7.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

NPT+ 6.00

PLANTA BAJA DE CONJUTO 

planta de tratamiento

1. Cárcamo de Bombeo
h=-2.02. Reactor

h=3.03. Sedimentador
h=3.0

4. Cloración
h=2.0

4b. Digestor de lodos
h=2.0 5b. Lecho de secado

h=1.6 Cuarto de
máquinas

ACOT.
METROS

ACOT.
METROS

CONTENIDO:
LUMINARIAS

alumna:
PAOLA CRISTINA NOVERÓN NAVA

IE-01ESCALA GRAFICA

FES ARAGON

ARQUITECTURA

ESC.:
sin escala

FECHA:

SIMBOLOGIA
UBICACIÓN 

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEM

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

AVENIDA MONTE SOL

Monte
Sol

La Ermita
2300

HOSPITAL
GENERAL SIEMUNITEC

JA
RIB

U

PI
NZO

N

DOCTOR PEDRO VERA

BO
U

LEVAR
D

 C
ALAC

O
AYA AVENIDA MONTE SOL

Boulevard de
Colocoaya,
Atizapan de
Zaragoza

U
N
A
M

CO
MPL

EJ
O 

CU
LTU

RA
L 

DE ZARAGOZA 

ATIZAPÁN 

0.00

1.00

3.00

5.00 10.00 15.00 25.00 30.00

NPT+ 6.00

NPT+ 7.50

NPT+ 8.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
112

113

115

116

117

111

118

119

120

121

122

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

114

123

188.76

58.00 36.4851.16

11.69

37.20

33.04

12.03

93.96

85.16

33.04

37.20

13.67

146.63

52.35 43.11 43.23 7.93

 A  B  C

 I

 II

III

 A  B  C

43.11

X X'

Y'

Y

Co
lin

da
nc

ia

Colindancia

Co
lin

da
nc

ia

Colindancia
Colindancia

T. mantenimiento

Contenedor de
basura

Cuarto de bombas

Cuarto
eléctrico

Bodega

Intendencia.

Oficina

Site

Comedor de
empleados

Vestíbulo
B/vestidores h PATIO DE

MANIOBRAS

NPT+ 7.50

 I

 II

III

 1'

2 3 4 5 5

 8

 6
 7

FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 
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tratada
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potable

COLGANTE DECORATIVO 40 W.
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TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO

CONTACTOS MONOFASICOS

JUNIO 06, 2014

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E E E E

E

E

E

E

E

E

E

DE LA ACOMETIDA
GENERAL

MEDIANA TENSION

CASETA
RECEPTORA
ELÉCTRICA
ALTA TENSION

EE

E E

E

NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.

5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.
7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 

COLGANTE DECORATIVO 40 W.

TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO

CONTACTOS MONOFASICOS
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NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.

5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.
7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.
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NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.

5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.
7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS
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FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 

COLGANTE DECORATIVO 40 W.

CONTACTOS MONOFASICOS

LUMINARIAS
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NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.
5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.

7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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INSTALACIONES SANITARIAS
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FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 

Cisterna agua
tratada

Cisterna agua
potable

COLGANTE DECORATIVO 40 W.

CONTACTOS MONOFASICOS

SIMBOLOGIA
FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 

COLGANTE DECORATIVO 40 W.

CONTACTOS MONOFASICOS
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NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.
5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.

7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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INSTALACIONES SANITARIAS
Isométrico de conjunto 
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SIMBOLOGIA
FLUORESCENTE DIRECTA / INDIRECTA (COLGANTE)

COMPACTO FLUORESCENTE (EMPOTRABLE) 2X26 W.
MR16 LED (EMPOTRABLE) 9 W.
RIEL / REFLECTOR MR16 LED 9 W.
COLGANTE DECORATIVO 27 W.
AR11 LED (COLGANTE) 27 W.

2 LAMPARAS T-5 DE 54 W.

CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SQUARE'D 

COLGANTE DECORATIVO 40 W.
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NOTAS

1.- MEDIDOR PARA MEDIA TENSIÓN SUMINSTRADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
2.- SECCIONADOR TRIFÁSICO DE OPERACIÓN EN GRUPO Y SIN CARGA PUESTO A TIERRA.
3.- INTERRUPTOR GENERAL (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE APARTARRAYOS Y CUCHILLA BIPOLAR PUESTA A TIERRA.
4.- GABINETE DE TRANSICIÓN.

5.- INTERRUPTOR DERIVADO (MEDIA TENSIÓN), INCLUYE CUCHILLA PUESTA A TIERRA.
6.- TRANSFORMADOR.
7.- INTERRUPTOR GENERAL (BAJA TENSIÓN), INCLUYE EQUIPO DE MONITOREO Y CONTROL.
8.- INTERRUPTOR DERIVADO (BAJA TENSIÓN).
9.- INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO EN RESERVA.
10.- INTERRUPTORES DERIVADOS DE EMERGENCIA.
11.- PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
12.- PLANTA DE EMERGENCIA.
13.- TARIMA AISLANTE.
14.- CELDA DE ACOPLAMIENTO.
15.- GABINETE FUTURO.
16.- BASE DE CONCRETO H=10 cm.
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS
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RESUMEN DE USUARIOS

Teatro____________________ 500

Biblioteca _________________150

Casa de cultura _____________470

Museo ____________________150

Administración ______________15

__________________________________

TOTAL : 1285             1300

1300 x 100 lts = 130,000 litros por día

= 1.5 litros / segundo

CISTERNA DE AGUA TRATADA

El agua tratada alimentará
decargas de wc, y riego de
jardines.

Para el dimensionamiento se
considerará almacenamiento de 3
días.

13000 x 100 lts = 130, 000 lts / día

130, 000 x 3 días = 390 lts/1000=
390 m3

CITERNA DE AGUA POTABLE

El agua potable proporcionada de la red
municipal dará abasto a lavamanos,
tarjas, regaderas y alimentación de agua
helada del sistema de aire acondicionado
del teatro.

El dimensionamiento es en razón del
número de usuarios de 1300, y un gasto
promedio de 30 litros por cada uno de
ellos. Considerando un almacenamiento
de 3 días.

1300 x 30 lts= 39,000 lts por día

39,000 lts x 3 días= 117,000 lts

117,000/1000= 117 m3

Tuberia propuesta para agua fria,
caliente, asi como agua tratada es: tubo
marca rotoplas, nido por termofusión.

Diametro propuesto para nucleos en
anitarios es de 1"

Diametro propuesto para wc, regadera,
lavamanos y tarjas es de 13 mm

Diametro de la red general será de 1 3/4"

Las aguas pluviales serán devueltas al
subsuelo por medio de pozos de
absorción, de este modo se evitará la
deformación del terreno

PREDIMENSIONAMIENTO DE CISTERNAS

AGUA POTABLE, AGUA TRATADA, AGUA CALIENTE

Red de agua caliente

Red de agua fria 

Medidor
Válvula de paso

Flotador

Codo a 90 

Conexión "T"

Sube agua caliente

Sube agua fria

Red de agua tratada 

Sube agua tratada

vestidores

S.A.F.S.A.F.

planta de tratamiento

1. Cárcamo de
Bombeo

2. Reactor
3. Sedimentador

4. Cloración
4b. Digestor

de lodos 5b. Lecho
de secado

Cuarto de
máquinas

R

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

DESCARGA DE 
AGUA POTABLE

Colindancia

Colindancia
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Co
lin

da
nc

ia

ACOMETIDA RED MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Núcleo Sanitario Teatro
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IH-02
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA
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NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS
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RESUMEN DE USUARIOS

Teatro____________________ 500

Biblioteca _________________150

Casa de cultura _____________470

Museo ____________________150

Administración ______________15

__________________________________

TOTAL : 1285             1300

1300 x 100 lts = 130,000 litros por día

= 1.5 litros / segundo

CISTERNA DE AGUA TRATADA

El agua tratada alimentará
decargas de wc, y riego de
jardines.

Para el dimensionamiento se
considerará almacenamiento de 3
días.

13000 x 100 lts = 130, 000 lts / día

130, 000 x 3 días = 390 lts/1000=
390 m3

CITERNA DE AGUA POTABLE

El agua potable proporcionada de la red
municipal dará abasto a lavamanos,
tarjas, regaderas y alimentación de agua
helada del sistema de aire acondicionado
del teatro.

El dimensionamiento es en razón del
número de usuarios de 1300, y un gasto
promedio de 30 litros por cada uno de
ellos. Considerando un almacenamiento
de 3 días.

1300 x 30 lts= 39,000 lts por día

39,000 lts x 3 días= 117,000 lts

117,000/1000= 117 m3

Tuberia propuesta para agua fria,
caliente, asi como agua tratada es: tubo
marca rotoplas, nido por termofusión.

Diametro propuesto para nucleos en
anitarios es de 1"

Diametro propuesto para wc, regadera,
lavamanos y tarjas es de 13 mm

Diametro de la red general será de 1 3/4"

Las aguas pluviales serán devueltas al
subsuelo por medio de pozos de
absorción, de este modo se evitará la
deformación del terreno

PREDIMENSIONAMIENTO DE CISTERNAS

INSTALACION DE AGUA TRATADA PARA RIEGO
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-03
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INSTALACIONES SANITARIAS
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA
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NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS

TR
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA
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NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INST. SANITARIA AGUAS NEGRAS

B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS

TR
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-05
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INST. SANITARIA AGUAS NEGRAS

B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS

TR
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-06
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INST. SANITARIA AGUAS NEGRAS

B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS

TR
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-07
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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Paola Cristina Noveron Nava

Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza
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Paola Cristina Noveron Nava

INSTALACIONES SANITARIAS
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-05
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp

TAPÓN REGISTRO

INST. SANITARIA AGUAS NEGRAS

B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS

TR
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-06
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INST. SANITARIA AGUAS NEGRAS

B.A.N. BAJAN AGUAS NEGRAS
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MARCO Y

ATARJEA (A GRAVEDAD) DE PVC SANITARIO

DE 200mm. (8") Ø

POZO DE VISITA TIPO COMUN CON CAIDA LIBRE PARA

PROFUNDIDADES DE 1.50 A 2.50 METROS
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-07
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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INSTALACIONES SANITARIAS
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NUCLEOS INSTALACIÓN SANITARIA

IS-06
NOVIEMBRE, 2014

PROPUESTA DE MATERIALES Y DIAMETROS PARA
INSTALACION SANITARIA

Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
elaborados con tabique rojo recocido.

-Tubería de 2" para lavamanos tarjas y fregaderos
-Tubería de 4" para regaderas y wc´s

-Tubería para desague de  PVC rígido
-Tubería de PVC rígido en bajadas de agua

Pendiente minima del 2%
Carcamo de bombeo en planta de tratamiento  5hp
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Registros de red de aguas negras 40x60x60cm
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-Tubería de 4" para regaderas y wc´s
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Paola Cristina Noveron Nava
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COSTOS

Paola Cristina Noverón Nava  PRESUPUESTO PARAMÉTRICO

CONCEPTO PRESUPUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRELIMINARES $4,895,450.80

CIMENTACIÓN $15,634,246.06

ESTRUCTURA $21,621,574.37

ALBAÑILERÍA $11,098,754.88

ACABADOS $25,065,188.05

ALUMINIO $7,775,127.74

VIDRIO $2,483,721.36

CARPINTERIA Y 
CERRAJERÍA

$5,219,414.46

INSTALACIÓN HIDR. Y 
SANIT.

$11,866,668.73

INSTALACIÓN ELECTRICA $10,738,795.26

OTRAS INSTALACIONES $1,535,827.70

OBRAS EXTERIORES $2,051,769.82

TOTAL $119,986,539.25

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

 PORCENTAJE % PARCIAL 

 PORCENTAJE % ACUMULADA

COMPLEJO CULTURAL ATIZAPAN DE ZARAGOZA
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Paola Cristina Noverón Nava PRESUPUESTO PARAMÉTRICO

CONCEPTO PRESUPUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PRELIMINARES $4,895,450.80

CIMENTACIÓN $15,634,246.06

ESTRUCTURA $21,621,574.37

ALBAÑILERÍA $11,098,754.88

ACABADOS $25,065,188.05

ALUMINIO $7,775,127.74

VIDRIO $2,483,721.36

CARPINTERIA Y 
CERRAJERÍA

$5,219,414.46

INSTALACIÓN HIDR. Y 
SANIT.

$11,866,668.73

INSTALACIÓN ELECTRICA $10,738,795.26

OTRAS INSTALACIONES $1,535,827.70

OBRAS EXTERIORES $2,051,769.82

TOTAL $119,986,539.25

SUMA PARCIAL

SUMA ACUMULADA

 PORCENTAJE % PARCIAL 

 PORCENTAJE % ACUMULADA

COMPLEJO CULTURAL ATIZAPAN DE ZARAGOZA
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Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Costos
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COSTOS

Paola Cristina Noverón Nava PRESUPUESTO PARAMÉTRICO

CONCEPTO PRESUPUESTO

PRELIMINARES $4,895,450.80
CIMENTACIÓN $15,634,246.06
ESTRUCTURA $21,621,574.37
ALBAÑILERÍA $11,098,754.88
ACABADOS $25,065,188.05
ALUMINIO $7,775,127.74
VIDRIO $2,483,721.36
CARPINTERIA Y CERRAJERÍA $5,219,414.46
INSTALACIÓN HIDR. Y SANIT. $11,866,668.73
INSTALACIÓN ELECTRICA $10,738,795.26
OTRAS INSTALACIONES $1,535,827.70
OBRAS EXTERIORES $2,051,769.82

TOTAL $119,986,539.25

AÑO 1 MES2 MES 3 MES 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
10.58% 19.19% 13.67% 19.54% 23.12% 13.85%
10.58% 29.77% 43.44% 63.03% 86.15% 100.00%

68% 7.19% 20.24% 29.54% 42.86% 58.58% 68.00%
32% 3.39% 9.53% 13.90% 20.17% 27.57% 32.00%MANO DE OBRADEL % ACUMULADO

COMPLEJO CULTURAL ATIZAPAN DE ZARAGOZA

% PARCIAL
ACUMULADO
MATERIALES 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PARCIAL

ACUMULADO

MATERIALES

MANO OBRA

AÑOS

--
-

1 111 1 11 1 11 1 1111111 1 11 11 11 1 1 1111111111 1 11 



Complejo Cultura Atizapan de Zaragoza

186

Capitulo 10 
Perspectivas 



Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Perspectivas
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VISTA EXTERIOR
Av. Coalacoaya
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Paola Cristina Noveron Nava
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Paola Cristina Noveron Nava
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Paola Cristina Noveron Nava
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Facultad de Estudios Superiores Aragón - Arquitectura

Conclusión

195 México, 2016.

El tema que desarrollé como proyecto de tesis, además de exponer los conocimientos adquiridos durante 
mi paso por la Universidad, busca utilizar la arquitectura como contenedor de un proyecto social. 

El proyecto Complejo Cultural Atizapan de Zaragoza será un espacio para fomentar la integracion social 
a partir de la promoción de actividades culturales y artísticas entre los habitantes pertenecientes al 

Municipio y zonas aledañas.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



Capitulo 12 
Bibliografía 



Bibliografía
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Plan de Desarrollo Urbano del Municipio Atizapan de Zaragoza
Reglamento de Construcción del Distrito Federal INEGI

http://www.inegi.org.mx/

ESPACIOS ANALOGOS 
- Centro Cultural Mexiquense 

 (Visita a sitio)

- Complejo Cultural Puebla 
www.complejocultural.buap.mx/

http://www.zaha-hadid.com/architecture/heydar-aliyev-centre/
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