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I n t r o d u c c i ó n

El problema de la violencia contra las mujeres 

trasciende todos los ámbitos de sus propias vidas, 

sus proyectos de realización y el desarrollo per-

sonal. 

Es por eso  el planteamiento de este proyecto, el  

proponer un espacio en el cual una mujer se sienta 

segura, acogida y  pueda realizar sus actividades 

diarias a pesar de todos los problemas que pue-

dan perseguirla.

La carencia de este tipo de refugios en la Ciudad 

de México a los que una mujer en riesgo pueda 

acudir es preocupante debido al latente problema 

que existe. 

La delegación Cuauhtèmoc es la zona con más 

pre valencia de este problema y en la cual se ha 

desarrollado el proyecto. 

El centro histórico ha sido un espacio de gran 

interés para mí, por su historia, su relevancia en 

nuestra ciudad y por ser un espacio de tránsito y 

convivencia gran tiempo de mi vida. 

Su zona norte comprende un sector importante ya 

que colinda con colonias en la cual la prevalencia 

del problema es muy alta además de ser una de 

las zonas con mayor cantidad de edificaciones en 

de-cadencia y en el completo abandono.  

Es por eso la elección del lugar, el preservar  un 

contexto histórico, el rehabilitar una edificación 

existente que necesita ser preservada y que ayu-

dara a contribuir a la sociedad en combatir uno 

de los mayores problemas que acogen a la so-

ciedad.

El crear un refugio para mujeres víctimas de vio-

lencia es crear un nuevo espacio para la supe-

ración y el desarrollo de la mujer, ofreciéndole 

diferentes alternativas para su completa recupe-

ración. 

I n t r o d u c c i ó n
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La Ciudad de México presenta una de las mayo-

res pre-valencias de violencia contra las mujeres.

Existen dentro de la ciudad instituciones guber-

namentales y particulares que dan el apoyo a 

mujeres que quedan cortas en la capacidad de 

sus instalaciones o no cuentan con el espacio para 

realizar actividades y así brindar un servicio espe-

cializado.

En las instituciones gubernamentales no se cuen-

ta con una ayuda integradora, en muchos solo se 

cuenta con ayuda psicológica, jurídica y social 

para las víctimas, lamentablemente si necesitan 

alguna atención más especializada como per-

manecer en un lugar seguro deben acudir a otras 

instituciones, lo que empieza a perjudicar a la 

víctima en muchos casos haciéndola dimitir de la 

ayuda y volviendo a su vida cotidiana, el proyec-

to ayuda a evitar el difícil proceso de encontrar 

ayuda, comprendiendo todas sus necesidades en 

un lugar. 

En la ciudad existen pocos de estos centros que 

ofrecen información, atención y protección  a mu-

jeres que son víctimas de algún tipo violencia.

La colonia centro  cuenta con todos los tipos de 

servicios, equipamientos que ayuden a la mujer a 

encontrar mejores oportunidades para un creci-

miento y fortalecimiento de sus capacidades y es 

un lugar en el cual se pueda envolver fácilmente 

ya que cuenta con una gran diversidad de espa-

cios de esparcimiento educativo, cultural y de en-

tretenimiento.

La delegación Cuauhtèmoc presenta uno de los 

índices más altos de violencia en contra de la mu-

jer, en donde el 67% mujeres de 15 años o más han 

padecido algún incidente de violencia, ya sea por 

parte de su actual, ultima pareja o de cualquier 

otra persona. 1

Lo más preocupante es que la mayor cantidad 

de mujeres que son incluidas en estas cifras no 

cuentan con empleo y dependen sustancialmente 

de sus parejas, es por eso esencial una ayuda inte-

gradora en la cual puedan adquirir algún oficio y 

la zona centro ofrece una gran oportunidad para 

iniciar y volverse independientes manteniéndose 

ellas mismas.  

 

1.- Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género, “La violencia contra las mujeres. Marco 
jurídico nacional e internacional”, Noviembre 2010, www.dipu-
tados.gob.mx/camara/CEAMEG

  C o n t e x t u a l i z a c i ó n

1 . 1 - C O N T E X T U A L I Z AC I Ó N
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84%

Violenia contra la mujer

Pareja - Ex pareja

67%

Título del gráfico

violencia mujeres

El 84% de la violencia en contra de la 

mujer es generada por la pareja o ex 

pareja.

El 67% de las mujeres en la delegación 

Cuauhtèmoc ha sufrido algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida.

M a r c o  c o n t e x t u a l     
  Gráfico 1 y 2: Realización propia
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La ONU define a la violencia contra la mujer 

como  “todo acto de violencia basado en la per-

tenencia al sexo femenino que tenga o pueda te-

ner como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la priva-

ción arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la vida privada”2

El objetivo de la violencia es producir daño y con-

seguir el control de la mujer, se consigue a través 

de un periodo prolongado y un método repetitivo 

en el cual se envuelve la mujer y sus hijos.

Un gran porcentaje de mujeres se encuentran aun 

en situación de violencia principalmente porque 

no cuentan con la información necesaria, desco-

nocen sus derechos e ignoran la existencia de lu-

gares seguros donde pueden restablecer su vida.

El propósito es velar por la seguridad de las mu-

jeres que se encuentren dentro del refugio siem-

pre de manera voluntaria, proporcionándoles la 

atención necesaria para su recuperación física y 

psicológica que les permita participar plenamen-

te en la vida pública y privada. Se  necesita un 

lugar que cuente con el personal especializado en 

materia de violencia, derechos humanos, trabajo 

social, psicología, medico y jurídico. Ademas brin-

dar  atención personalizada y grupal.

En primera instancia se atienden las secuelas que 

presentan a consecuencia de la violencia, duran-

te su estancia se realizan actividades  y talleres 

donde puedan desarrollar sus capacidades para 

lograr una autonomía a través de un proyecto de 

vida libre de violencia, brindando talleres en los 

cuales pueden adquirir una habilidad para un tra-

bajo futuro ayudando a el fortalecimiento de su 

autoestima.

El proyecto busca combinar todos los servicios y 

actividades en uno solo, donde puedan estar a 

salvo y su vez recobren confianza para ser inde-

pendientes. 

2.- Asamblea general de las naciones unidas, “Declaración so-
bre la eliminación de la violencia contra la mujer”, artículo 3; y 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. 
Febrero de 1994, 

53%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Psicologica y fisica Sexual

V iolencia

  P r o b l e m á t i c a
  Gráfico 3: Realización propia

1 . 2 - D E F I N I C I Ó N  D E L  P R O B L E M A
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El refugio para mujeres es un lugar secreto y con-

fidencial para su protección y estancia, es una al-

ternativa para el  desarrollo y el replanteo de su 

vida en donde se proporciona atención cálida y 

confidencial, además donde se promueven herra-

mientas emocionales, sociales y personales para 

el empoderamiento de la mujer, para cuente con 

la fuerza e información necesarias para la toma 

de  decisiones.

Las mujeres que viven violencia familiar inician un 

proceso para desarrollar capacidades básicas y 

adquirir herramientas que favorezcan el desarro-

llo pleno de sus capacidades.

Con la mujer se trabaja el empoderamiento y la 

autoestima desde el primer día que llega a el 

refugio, por lo que estas mujeres no salen de la 

misma forma que llegaron, llevan un trabajo in-

tenso y egresan lo suficientemente rehabilitadas 

para poder funcionar e interactuar con la socie-

dad y con los problemas a lo largo de su vida.

A su egreso es necesario seguir trabajando para 

fortalecer su ámbito personal, familiar y social, 

renovando su autoestima e impulsando y con-

solidando sus capacidades a fin de favorecer su 

pleno desarrollo y autonomía mediante el acom-

pañamiento en su proceso de re-inserción social.

  IMAGEN 1: Rotativo Oaxaca 

M a r c o  c o n t e x t u a l     
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Violencia Emocional
 

La violencia emocional, también conocida como 

psicológica, constituye una forma sutil de agre-

sión no visible a primera vista. Deja huellas im-

portantes ocasionadas por insultos, amenazas, 

intimidaciones, humillaciones, burlas, aislamiento, 

infidelidad, por mencionar algunos. 

 

                   
        
  

El 53% de la violencia es emocional y física.

Violencia Sexual

La violencia sexual arremete físicamente en con-

tra de la mujer por medio de exigencias a tener 

algún tipo de relación sexual, y es su expresión 

más evidente la violación. 

Este tipo de sometimiento siempre va acompaña-

do de un impacto emocional en la víctima. Ade-

más, expresan que su pareja utilizó la fuerza física 

para tener relaciones sexuales.

                          

  

                       

53%

Título del gráfico

emocional otro

Violencia Económica

La violencia económica sitúa a las mujeres en una 

posición de discriminación, independientemente 

de su posición social, agravándose en aquellas 

con menores oportunidades sociales y dependien-

tes económicamente.

Está relacionada con la discriminación social de 

las mujeres en el trabajo remunerado y/o meno-

res oportunidades de empleo, promoción y sala-

rios dignos, que hacen posicionar la en una clara 

desventaja social, por otro lado, la que se ejerce 

desde el ámbito privado limitando el acceso de la 

mujer, no sólo al dinero que se utiliza para cubrir 

los gastos cotidianos, usurpación de bienes mate-

riales, prohibiciones de trabajar o estudiar. 3

El 30% de la  violencia  

    

30%

Título del gráfico

sexual otro

  P r o b l e m á t i c a
  Gráfico 4: Realización propia

1 . 3 - T I P O S  D E  V I O L E N C I A 
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Muchos son los factores que inciden en la violen-

cia, algunos son sociales como la educación,  la 

diferencia de ingresos, el trato familiar, en muchos 

casos no influyen la violencia, sólo la detonan en 

muchos de los casos:

•Sufrieron violencia durante su infancia.

•Machismo por parte del hombre.

•Decisiones y respeto a los arreglos domésticos.

•Autonomía de la mujer para su desenvolvimiento 

social y personal.

•Aportes económicos y disponibilidad de recursos 

•Opinión de la mujer acerca de los roles masculi-

nos y femeninos

Los aspectos contemplados como consecuencias 

de la violencia son: físicas, psicológicas y econó-

micas; pérdida de interacción social,  daños seve-

ros a la salud y riesgo de muerte. 

  IMAGEN 2: Ingreso a un refugio, La prensa

M a r c o  c o n t e x t u a l     

1 . 4 - FAC TO R E S  D E  L A  V I O L E N C I A
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10%

Solicitan ayuda

Pide ayuda No pide ayuda

Solo el 10% de las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia acuden por ayuda.

En la delegación Cuauhtèmoc se vive el problema 

de violencia en contra de la mujer más grande 

y por ello la necesidad de crear un lugar donde 

la mujer se sienta protegida dentro de una zona 

con una total infraestructura, transporte público, 

espacios culturales, espacios libres y una zona al-

tamente productiva. 

Las diferentes instituciones de ayuda para las 

mujeres no tienen contemplado plenamente el 

problema de alojamiento para las mujeres solo 

brindan ayuda primaria y en algunas casos solo 

especializada.

El proyecto del refugio para mujeres víctimas de 

violencia es una propuesta para crear de acuerdo 

a los problemas y necesidades de las victimas un 

lugar donde se les otorgue atención especializada 

tanto para su valoración y tratamiento como para 

su seguridad.

Los espacios dentro del proyecto surgen  de las 

necesidades de los usuarios así como seguir la 

normatividad además de brindar todas las con-

diciones necesarias para su bienestar y desarrollo.

 

  P r o b l e m á t i c a

1 . 5 - C O N S T R U C C I Ó N  D E L  P R O B L E M A
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En la Ciudad de México, hasta el año 2008 exis-

tían 3 refugios confidenciales para mujeres y sus 

hijas e hijos.

Sólo en 1 se atiende a víctimas de violencia fami-

liar con un programa multidisciplinario y operado 

por especialistas en el tema. 

Desde 2008 existen 60 refugios ubicados en 31 

entidades del país y en ese mismo año se atendie-

ron a más de 15,000 personas. 5

Al estar dentro del refugio la mujer y sus hijos se 

deben sentir protegidos tanto física como emo-

cionalmente, que sus estados de inseguridad, an-

siedad, miedo, desesperación y culpa disminuyan 

para replantearse un inicio nuevo, sola o con sus 

hijos aunque sea difícil, mostrar a la mujer su si-

tuación actual en la cual esta despojada de todo, 

se enfrenta a un camino difícil y lleno de obstá-

culos, pero que en un futuro restablezca su propia 

identidad y su vida. 

4.-Red nacional de refugios, “Herramientas básicas para la 
construcción de un modelo de atención integral en refugios para 
mujeres que viven violencia y riesgo”, p. 17
5.- Ibid., p 19

65%35%

Título del gráfico

Sociedad civil Gubernamentales
Actualmente la sociedad civil está al frente 
del 65% de los refugios mexicanos, frente 
a un 35% de refugios que pertenecen a los 
gobiernos locales.4

M a r c o  c o n t e x t u a l     
  Gráfico 5 y 6: Realización propia

1 . 6 - I M P O R TA N C I A  D E L  T E M A
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El ingresar a un refugio después de sufrir un su-

ceso de  violencia es enfrentarse a un mundo des-

conocido que representa una opción para salir del 

daño, buscan sobrevivir, pero sobre todo, buscan 

con desesperación libertad y seguridad para ella 

y sus hijos.  

Las mujeres llegan bloqueadas, inseguras, sin-

tiéndose culpables, asustadas, desesperadas, con 

mucha incertidumbre e incluso con violentas, han 

decidió salir de su círculo de violencia dejando 

todo atrás todo lo que la une con su agresor para 

empezar de nuevo y rehacer su vida.

La permanencia de las víctimas y sus hijos en los 

refugios es de hasta 12 meses Los primeros meses 

sirven para definir un esquema de vida y un pro-

yecto de vida.

Los meses intermedios son para decidir y desarro-

llar lo que quiere, lo que busca y a donde va.

Los últimos meses es consolidar y llevar acabo 

todo el proceso, va consolidando sus objetivos y 

trabajando con base en ello para que la mujer 

este más segura, decidida y lista para iniciar su 

vida.

                    Violencia de genero, El universal   IMAGEN 3  

1 . 7 - I N G R E S O  A L  R E F U G I O

  P r o b l e m á t i c a
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• Creación de una zona de habitaciones que les 

permita descansar y realizar sus necesidades dia-

rias.

• Generar un espacio que permita el aprendizaje 

de diferentes oficios en los talleres y que permita 

una convivencia sana entre las mujeres. 

• Beneficiar su recuperación y su crecimiento per-

sonal creando consultorios en los cuales podrán 

acceder a una asistencia especializada.

• Frenar el deterioro, recuperar y proteger  la fa-

chada existente promoviendo una solución pun-

tual que reactive el predio y la zona.6 

6.-Instituto quintanarroense de la mujer, “Modelo de atención 
del refugio para mujeres, y en su caso sus hijas e hijos, que viven 
violencia extrema“,México 2011, http://vidasinviolencia.inmuje-
res.gob.mx, pp. 7-9

Objetivo general

Crear un refugio que estará dirigido y ofrecer sus 

servicios especializados y multidisciplinarios los 

cuales servirán para su recuperación y superación 

además de ofrecer un espacio de completa segu-

ridad, convivencia y aprendizaje personal a todas 

las mujeres para que mejoren su calidad de vida 

siempre y cuando que cumplan con sus criterios 

de ingreso.

Objetivos particulares 

• El refugio facilitara a las usuarias la seguridad 

necesaria para recobrar su autonomía y definir 

ellas su plan de vida libre de violencia.

• Ofrecerá confidencialidad y estancia temporal 

para garantizar la seguridad de las mujeres y sus 

hijos e hijas víctimas de violencia.

• Brindar servicios única y exclusivamente a mu-

jeres de 15  a 60 años además de a sus hijos e 

hijas, por lo tanto, sus acciones no son dedicadas 

solamente a velar por los intereses de las mujeres.

M a r c o  c o n t e x t u a l     

1 . 8 - O B J E T I VO S
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  P r o b l e m á t i c a

1 . 9 - F U N D A M E N TAC I Ó N

La violencia a la mujer ha sido un problema silen-

cioso dentro de nuestra sociedad, el centro histori-

co, y las zonas aledañas a el, cuentan con un alto 

indice de prevalencia de este problema, sumado 

a esto no, cuentan con espacios en respuesta a 

este problema.

Aunado a esto, la poca información con la que 

cuenta la mujer hacia este problema, provoca aun 

mas la creación de lugares de apoyo, como refu-

gios o centros de atención.

La falta de equipamiento de este tipo hace crecer 

aun mas la necesidad de un proyecto que pue-

da brindar una solución de muchas que pueden 

existir.

El proyecto se plantea en el centro histórico de 

la Ciudad de México y busca la  ocupación del  

espacio olvidado dentro de el y asegurar la con-

servación de un contexto hoy en decadencia pero 

invaluable. 

Es por eso la intención de rehabilitar  un predio 

en completo abandono y total ruina con un pro-

yecto que ayude a las mujeres en problemas de 

violencia. 

A su vez la importancia de la recuperación de 

inmuebles en abandono y colaborar en la lucha  

contra una problemática con la que la sociedad 

mexicana ha vivido siempre, como lo es la violen-

cia contra la mujer.

El objetivo es que todas las mujeres encuentren 

espacios dignos para su recuperación, donde se 

sientan bienvenidas y seguras, donde puedan in-

teractuar ellas mismas, 

Ademas, brindar capacitación en diferentes talle-

res para que las mujeres puedan incorporarse a 

un ámbito laboral hoy en día muy competitivo. 

Se espera que las mujeres en zonas aledañas al 

centro histórico que han sufrido de violencia se 

vean beneficiadas con el proyecto brindando des-

de informacion hasta una estancia temporal que 

le permita una superación personal. 
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El refugio para mujeres víctimas de violencia es 

de gran ayuda ante la poca previsibilidad de la 

violencia hacia las mujeres que desafortunada-

mente hoy en día es incierta.

El proyecto busca enfrentar uno de los mayores 

problemas sociales a los que se enfrenta la socie-

dad el cual es silencioso y constante en la vida de 

una mujer ante la sociedad.

Por estas razones es necesario contemplar la crea-

ción de refugios en donde las mujeres puedan ser 

atendidas ante un gran problema social que no 

ha dejado de cesar y la cual no tiene respuestas y 

apoyos claros hacia la mujer.

El proyecto se plantea justamente para atender 

el carente apoyo hacia las mujeres las cuales ne-

cesitan este tipo de espacios a los cuales puedan 

recurrir en caso de emergencia y encontrar una 

mejor oportunidad para  dejar atrás una vida en-

vuelta en violencia.

M a r c o  c o n t e x t u a l     

1 . 1 0 - C O N C L U S I Ó N
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En los siglos XVIII y XIX se tienen registros en los 

que el hogar se había convertido en el sitio más 

inseguro para las mujeres, pues la violencia contra 

ellas niñas (y niños) era común que fueran gol-

peados por padres y esposos, este patrón se sigue 

hasta nuestros días con la diferencia de que en 

la actualidad se cuenta con herramientas para la 

justicia de estos delitos.

La violencia en contra de las mujeres no es un 

problema reciente se tiene registro que desde el 

México prehispánico las mujeres eran segregadas 

a tal grado que eran excluidas de toda actividad 

que implicara riqueza  poder o prestigio, entre las 

cuales se encuentra el comercio, la guerra, la ca-

cería y el sacerdocio y teniendo como funciones 

principales la reproducción y el cuidado de los pa-

dres, hermanos, después marido e hijos, después 

al perder su vida “reproductiva”, pasaba a educar 

a sus descendientes con mucha experiencia ad-

quirida. 

La violencia sexual siempre ha sido constante a lo 

largo de la historia, durante la época de la Con-

quista, trajo para las mujeres una agresión bru-

tal porque formaban parte del botín de guerra 

además el mestizaje de los primeros tiempos fue 

mayoritariamente producto de una violencia se-

xual extrema. 

En el siglo XVI las mujeres fueron objeto de vio-

laciones, concubinatos, y, en ciertos casos de mu-

jeres de la nobleza indígena se encontraban en 

matrimonios desventajosos para ellas.

 

  A n t e c e d e n t e s 

2 . 1 - A N T E C E D E N T E S  D E L  P R O B L E M A
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La violencia contra la  mujer comenzó a cobrar 

mas visibilidad hace más de tres décadas; des-

pués se reconoció como un problema que se debía 

estudiar y resolver y la mayoría de los gobiernos 

se han visto obligados a diseñar e instrumentar 

políticas públicas para resolver el problema.

En  1968 principalmente durante los movimientos 

sociales en Gran Bretaña y E.U, se solicitaba una 

modificación a la política existente que no toma-

ba como igual a la mujer y a el hombre ante la 

ley.7

Estos movimientos involucraban a cada vez a mas 

mujeres en la lucha contra la violencia y la equi-

dad de genero. 

En 1974  se encuentra el primer indicio de resolver 

el problema, en Reino Unido se creó la Federación 

Nacional de Ayuda a las Mujeres para definir me-

tas con el fin de instalar refugios y servicios para 

las mujeres que huían de la violencia.8

•En México en 1974 se establece en el artículo 4o. 

Constitucional el derecho fundamental de igual-

dad jurídica con el precepto de: “El varón y la mu-

jer son iguales ante la ley”

•En 1975, Se realiza la Primera Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer, en ella se declara el Año In-

ternacional de la Mujer, además de establecer un 

Plan de Acción.

•En 1993, la Asamblea General de la ONU apro-

bó la Declaración sobre la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer, la cual fue ratificada por 

México en 1995.

  IMAGEN 4: El líder feminista que se convirtió en activista, The Atlantic 

M a r c o  h i s t ó r i c o     
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En 2006 surgió la Ley de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia en respuesta a las 

pruebas documentadas de que la violencia contra 

las mujeres había aumentado en forma drástica.

La Segunda Conferencia Mundial de Refugios de 

Mujeres, tuvo lugar en 2012 y destacó la impor-

tancia de los refugios y organizaciones de mujeres 

que proporcionan alojamiento alternativo.

7.- NNEDV, La v io lenc ia  domést ica cuenta .  Censo de 24 
hrs .  Sobre refug ios  y serv ic ios  pres tados  en re lac ión a la 
v io lenc ia  domést ica,  2012p.1
8.-WAVE, Reality Check on European Services for Women and 
Children Survivors of Violence: A Right for Protection and Su-
pport?,OEA, 2010, p.3
9.- MESECVI,  Vio lenc ia  contra las  mujeres  en Amér ica 
Lat ina,OEA, 2010,

En 1994, la Organización de los Estados Ameri-

canos implementa la Convención Ínter-americana 

para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, la cual fue aceptada por México 

en 1998.9

En la Conferencia Internacional sobre la Pobla-

ción y el Desarrollo de 1994, los países reconocie-

ron la necesidad de eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres  y se comprometieron 

a “adoptar medidas exhaustivas para eliminar to-

das las formas de explotación y violencia contra 

las mujeres y niñas.”      

La Asamblea General de la ONU declaró el 25 

de noviembre como Día Internacional para la Eli-

minación de la Violencia contra las Mujeres. 

Los Centros de Refugio fueron considerados en 

México por  primera vez en 1996 como una inicia-

tiva ciudadana de mujeres que buscan incidir en 

la capacidad de atención a las víctimas directas e 

indirectas de la violencia.

Los inicios del presente siglo se han caracteriza-

do por un intenso desarrollo de políticas dirigidas 

a eliminar las formas de desigualdad contra las 

mujeres de tal forma que 2001 se decreta la Ley 

del Instituto Nacional de la Mujer, como organis-

mo des-concentrado de la Administración Pública 

Federal.

  A n t e c e d e n t e s 
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  IMAGEN 5: Movimiento de liberación femenina , Nueva York (1970)

M a r c o  h i s t ó r i c o     
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Centros de Refugio fueron creados en nuestro 

país desde 1996 como una iniciativa ciudadana 

de mujeres que buscan incidir en la capacidad de 

respuesta para atender a las víctimas directas e 

indirectas de la violencia de género.10

Las necesidades sobrepasaban las posibilidades 

de los centros para atender a las víctimas de vio-

lencia y no lograban resultados óptimos para las 

víctimas.

Sin embargo esta propuesta comprende una vi-

sión más amplia, incluyendo al refugio dentro de 

un programa integral, como parte de las activi-

dades.

Antes de la implementación de los refugios las 

mujeres buscaban ayuda en los centros de aten-

ción externa en donde solo se les proporcionaba 

atención psicológica médica y jurídica y no logra-

ban una integración de la mujer fuera dentro de 

un ámbito social y laboral productivo.

Los refugios en la actualidad son los únicos que 

ofrecen protección y atención especializada cen-

trada en las necesidades de las mujeres, buscan-

do satisfacerlas con rapidez, calidez y calidad. 

Pone énfasis en la seguridad y protección real de 

las mujeres y sus hijos e hijas en situación de vio-

lencia, ofertando servicios y actividades multidis-

ciplinarias a largo plazo.

  A n t e c e d e n t e s 

10.- Instituto de las mujeres del Distrito Federal, “Modelo único 
de atención de la violencia contra las mujeres” INMUJERES, 
2010, p.3

2 . 2 - E VO L U C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  D E  L O S  R E F U G I O S
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El problema de la violencia ha sido constante  a 

lo largo de la historia, actualmente se cuenta con 

las medidas necesarias para poder prevenirlo y 

erradicarlo.

Es necesario tomar en cuenta las adversidades 

que se han vencido para poder entender que es 

un gran problema social que se puede evitar con-

tando con la información necesaria, medidas de 

prevención o simplemente una buena educación 

en el hogar.

 

El problema se ha transformado continuamente 

pero sus principales causas y consecuencias siguen 

siendo las mismas es por eso que en la actualidad 

contamos con diversas leyes, normas, campañas 

que tratan de erradicar y prevenir pero una vez 

acontecido el caso de violencia ayudar a recupe-

rarse y prepararse para lograr una independencia 

y así evitar la reincidencia.    

  IMAGEN 6: Casa del buen trato Hovde 

M a r c o  h i s t ó r i c o     

2 . 3 - C O N C L U S I Ó N
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Etapa prehispánica 

La cuenca de México empezó a recibir nuevos 

grupos de pobladores; algunas de estas ciudades 

fueron Azcapotzalco, Culhuacán, Texcoco, Mix-

coac, Tlacopan y México-Tenochtitlan que empe-

zó a adquirir gran poder.

Tenochtitlan creció hasta convertirse en una de las 

más prósperas y pobladas urbes del siglo XV en 

el mundo. 

Tras la llegada de los españoles surgieron una 

serie de levantamientos populares y la expulsión 

del ejército español, Tenochtitlan fue sitiada en 

mayo de 1521 y después de sufrir la falta de agua 

y alimentos y las nuevas enfermedades traídas por 

los europeos, México – Tenochtitlan cayó el 13 de 

agosto de 1521.11

11.- Pineda Gómez, Fernando, “Vulnerabilidad de  patrimonio 
monumental en el centro histórico de la Ciudad de México, 
Análisis estructural de dos edificios monumentales en el Centro 
Histórico”

Etapa Virre inal 

Los españoles tuvieron muchas dificultades para 

adaptarse al carácter lacustre de la ciudad, en-

tonces emprendieron la sistemática desecación 

del lago por medio de la construcción del gigan-

tesco canal de Nochistongo.

El periodo de la Colonia abarca 300 años y está 

dividido en tres periodos: 1° de 1521 hasta 1600,  

2° de 1601 hasta 1700, 3° de 1701 hasta 1800.

Alfonso García Bravo en 1521 inicio el reparto de 

tierras, destinando a su centro una gran superfi-

cie para la Plaza Mayor, de esta forma la nueva 

urbe se trazó dentro de los límites formales de la 

anterior.

Juan de Mendoza y Luna como virrey de Nueva 

España (1603-1607), emprendió obras para de-

fender la capital de las inundaciones y comenzó 

las obras del acueducto de Chapultepec. 

Como sede del arzobispado la cuidad atestiguo 

la construcción de una inmensa cantidad de con-

ventos y templos en su mayoría de ellos realizados 

en estilo barroco que por su riqueza y magnitud 

realizaban los europeos

Durante la última época virreinal, la Ciudad de 

México era considerada una de las ciudades más 

impresionantes construidas por los europeos, una 

auténtica “Ciudad de los palacios” como la defi-

niera en el siglo XVIII  Alexander Von Humboldt.12

  A n t e c e d e n t e s 

2 . 4 - A N T E C E D E N T E S  D E  L A  ZO N A
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Siglo  XIX 

Al principio del siglo XIX con el triunfo de la in-

dependencia el uso de suelo en el centro histórico 

siguió bajo las mismas condiciones; la clase popu-

lar habitaba en la periferia de esta, mientas que 

la clase alta y media habitaban en el centro de 

la ciudad. 

En el año 1821 comenzó a cambiar la morfología  

urbana ya que se comenzaron a vender los pre-

dios donde los propietarios los declararon propie-

dad privada. 

Tras la caída del 2° imperio, la Ciudad de Méxi-

co vivió un periodo de gran desarrollo económico 

expresado a través del desarrollo, crecimiento y 

evolución arquitectónica. 

Es en esta época cuando se fraccionan los prime-

ros ensanches de la ciudad de carácter residencial 

como de carácter popular,  como la colonia Gue-

rrero, Santa María la Ribera y la actual Tabaca-

lera 13

12.- Http://www.ciudadmexico.com.mx.htm

13.-  Ibid.

Siglo  XX

Durante y al final del Porfiriato la ciudad sobre-
lleva muchos problemas los cuales nunca fueron 
solucionados y que se agudizaron durante la re-
volución armada. 

En 1940 la época de la economía de la ciudad 
tuvo un fuerte desarrollo que atrajo a un gran nú-
mero de personas provenientes del campo que al 
llegar a la ciudad se asentaban en barrios irregu-
lares sin los servicios necesarios. 

El abandono del centro histórico fue proporcio-
nal sufriendo un despoblamiento proporcional al 
crecimiento de la ciudad fuera del perímetro A lo 
que   represento el abandono y descuido de los 
inmuebles históricos. 

Los cambios de uso de las antiguas casas empe-
zaron a albergar comercios en planta baja y vi-
vienda para clases media y baja al interior y pisos 
superiores. 

La población que estaba asentada en el centro 
comenzó a desplazarse a las zonas periféricas 
y zona metropolitana, tiempo después los valo-
res de uso de suelo fueron modificados y sucesos 
como el sismo de 1985 fueron principales razones 
por lo que comenzó el deterioro y abandono del 
centro histórico. 

En 1996 el gobierno por primera vez reconoció la 
gravedad del problema de despoblamiento, ofre-
ciendo alternativas como la recuperación integral 
de las condiciones de vida, la generación de em-
pleo cultura y regeneración espacio.

M a r c o  h i s t ó r i c o     
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Repúbl ica de Paraguay #55

La construcción original era de dos niveles, la fa-

chada en planta baja está compuesta de 7 vanos, 

todos actualmente se encuentran tapiados con ta-

bique, el zaguán se encuentra en el tercer vano de 

izquierda a derecha y es el de mayor dimensión 

en sentido horizontal y está parcialmente tapiado 

con tabique. Actualmente el cuarto vano funciona 

como acceso principal de la edificación y los tres 

últimos están tapiados con madera y tabique. 

Cuenta con un rodapié de recinto a lo largo de la 

fachada, limitado por un listel del mismo mate-

rial. Todos los vanos están enmarcados con jam-

bas y dinteles de cantería, el vano en donde se en-

cuentra el zaguán, conserva la clave en su dintel.

La fachada en planta alta conserva la misma dis-

posición de vanos, a diferencia de que estos fun-

cionaban como balcones de igual manera, están 

ornamentados con jambas y dinteles de cantera.

Cuenta con un arquitrabe seguida por un friso 

sobrio y una cornisa a manera de entablamento, 

éste se encuentra rematado por un pretil con ceja 

de ladrillo.

Toda la construcción se encuentra en ruinas y con-

serva solamente la fachada con sus muros origi-

nales.12

12.- Coordinación nacional de monumentos históricos,  Ficha 
Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble, Nú-
mero de Clave: 090060071451, Folio SICNMHI: 0, p. 451FOTOGRAFÍA 1: Fachada norte existente del inmueble  

  A n t e c e d e n t e s 

2 . 5 - D E S C R I P C I Ó N  D E L  I N M U E B L E
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Estamos inmersos en un patrimonio arquitectóni-

co invaluable por lo cual es necesario su recupe-

ración y conservación, es por eso que el proyecto 

se plantea en esta zona, tomando en cuenta las 

verdaderas necesidades de su población involu-

crando en primera instancia a quienes lo habitan 

y lo circundan. 

Es necesario a su vez que las mujeres valoren el 

espacio en el cual estarán inmersas.

 

  FOTOGRAFÍA 2:  Inmueble en ruinas en república de Argentina No. 53

M a r c o  h i s t ó r i c o     

2 . 6 - C O N C L U S I Ó N
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Ins t i tuye la  c reac ión de l  Modelo Único de 

Atenc ión136 con e l  f in  de garant izar que los 

serv ic ios  de atenc ión soc ia l ,  ps ico lóg ica,  ju-

r íd ica y médica que rec iba cualqu ier mujer 

v íc t ima de v io lenc ia  sean br indados  a part i r 

de los  l ineamientos  de in tervenc ión y segu i -

miento ,  y por personal  espec ia l i zado.

Estas  medidas  son necesar ias ,  pero no suf i -

c ientes  para un verdadero “empoderamiento” 

de las  mujeres  y e l  e je rc ic io  p leno de sus  de-

rechos  y garant ía

Ley de As i s tenc ia  y Prevenc ión de la 
Vio lenc ia  Fami l iar

La atenc ión a qu ienes  incur ran en actos  de 

v io lenc ia  fami l iar,  se  basará en modelos 

ps icoterapéut icos  educat ivos  tendientes  a 

d i sminu i r y,  de ser pos ib le ,  de er radicar las 

conductas  de v io lenc ia  que hayan s ido em-

pleadas .

Proporc ionar ps icoterapia espec ia l i zada gra-

tu i ta ,  en coord inac ión con las  ins t i tuc iones 

autor izadas ,  a  los  receptores  de la  v io lenc ia 

fami l iar que sean mal t ratados ,  as í  como a 

los  agresores  o  fami l iares  invo lucrados ,  den-

t ro  de una atenc ión ps ico lóg ica y ju r íd ica .

Ley de Acceso de las  Mujeres  a  una 
Vida Libre  de Vio lenc ia 

Establece que es  ob l igac ión de l  Gobierno 

de la  Ciudad de Méx ico que las  v íc t imas d i -

rectas  e  ind i rectas  de la  v io lenc ia  de género 

tengan acceso a los  serv ic ios  espec ia l i zados 

y mul t id i sc ip l inar ios  y es tablece que deben 

habi l i tarse  Casas  de Emergenc ia y Refugios 

para Mujeres .

Una d i spos ic ión de re levanc ia es  la  c reac ión 

de l  Si s tema Nacional  para Preven i r,  Atender, 

Sanc ionar y Erradicar la  Vio lenc ia  cont ra las 

Mujeres ,  cuyo objet ivo cons i s te  en “con jun-

tar los  es fuerzos ,  ins t rumentos ,  po l í t i cas ,  ser-

v ic ios  y acc iones  inconst i tuc ionales  para la 

prevenc ión,  atenc ión,  sanc ión y er radicac ión 

de la  v io lenc ia  cont ra las  mujeres ”

Otro aspecto fundamenta l  de es ta normat i -

v idad lo  const i tuye e l  reconoc imiento exp l íc i -

to  de los  derechos  de las  mujeres  v íc t imas de 

v io lenc ia ,  en part icu lar a  rec ib i r información 

veraz y suf ic iente  sobre  opc iones  de aten-

c ión;  a  contar con cu idado y acompañamien-

to  médico y ps ico lóg ico ,  as í  como a acceder 

a procedimientos  expedi tos  de procurac ión y 

admin i s t rac ión de jus t ic ia .

  N o r m a t i v i d a d

2 . 7 - N O R M AT I V I D A D
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Ley de l  Inst i tuto  de las  Mujeres  de l 
Dis t r i to  Federal

Establece la  tarea de impulsar,  coord inar y 

eva luar acc iones  y po l í t i cas  públ icas  cont ra 

la  v io lenc ia ,  la  d i sc r iminac ión y en mater ia 

de sa lud,  educac ión,  empleo,  capac i tac ión y 

deporte  tendientes  a  garant izar la  igualdad 

de oportun idades ,  ver i f i cando la  adopc ión 

de las  medidas  y programas es tablec idos .

Además de proponer,  d i señar y aprobar,  ac-

c iones  d i r ig idas  a mejorar la  condic ión soc ia l 

de las  mujeres ,  as í  como aquel las  d i señadas 

para la  er radicac ión de todas  las  formas de 

d i sc r iminac ión contra las  mujeres ,  en todos 

los  ámbi tos  de su  desarro l lo .

Proporc ionar,  en e l  ámbi to  de su  competen-

c ia ,  los  serv ic ios  de asesor ía ,  or ientac ión y 

capac i tac ión in tegra l  a  las  mujeres .

Modelo único de atenc ión a muje-
res  v íc t imas de v io lenc ia

Presenta un Modelo Tipo para los  Centros 

Refugio  para Mujeres ,  con los  serv ic ios  mí-

n imos que habrán de br indarse ,  con los  l i -

neamientos  bás icos  de acuerdo a la  Ley de 

Acceso a las  Mujeres  a  una Vida Libre  de 

Vio lenc ia  en la  Ciudad de Méx ico .

Hace h incapié  en la  segur idad y protecc ión 

rea l  de las  mujeres  y sus  h i jos  e  h i jas  en s i tua-

c ión de v io lenc ia ,  ofer tando serv ic ios  mul t i -

d i sc ip l inar ios  e  in tegra les  que t ienen derecho 

a rec ib i r.

Además busca apl icar los  Protoco los  reco-

mendados por la  Organizac ión de las  Nacio-

nes  Unidas  referentes  a  la  atenc ión a Víc t i -

mas de Del i tos  y Abuso de Poder.

Contempla e l  d i señar y c rear nuevos  Centros 

cuyo objet ivo cent ra l  debe ser generar a l ter-

nat ivas  y proveer serv ic ios  con perspect iva 

de género,  para que las  mujeres  sean prota-

gonis tas  en p leno uso de su  poder personal 

y su je tas  act ivas  en e l  e je rc ic io  de sus  De-

rechos ,  de ta l  forma que logren encontrar y 

apl icar so luc iones  rea les  a  sus  problemát icas 

part icu lares  e  ind iv iduales

M a r c o  h i s t ó r i c o     
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El que la mujer escape de un ambiente violen-

to, muchas veces  no lo hace sola, una mujer que 

cuenta con hijos busca una mejor calidad de vida 

para ellos, es por eso que el centro va dirigido a 

mujeres con o sin hijos que hayan sufrido algún 

tipo de violencia.

Pretende ser un espacio de completa integración 

para una recuperación y capacitación integral 

mediante acciones sistemáticas que ayuden pau-

latinamente a una recuperación,

Se espera que el refugio funcione mediante dona-

ciones voluntarias, apoyo por parte de la Ciudad 

de México, de ONG’s, el auto-financiamiento de 

las mujeres que si cuentan con un trabajo o des-

pués de aprender un oficio puedan contribuir al 

lugar.

La realización de un refugio para mujeres víctimas 

de violencia es brindar desde su llegada una aten-

ción psicológica, jurídica y médica especializada, 

así como una estancia temporal ofreciendo todos 

los servicios necesarios para su recuperación tanto 

física como mental, así como su fortalecimiento 

personal mediante talleres de capacitación y acti-

vidades de superación. 

Este tipo de refugio es necesario para la protec-

ción de las mujeres que carecen de todo tipo de 

oportunidades y seguridad después de haber su-

frido algún tipo de agresión, las mujeres necesi-

tan un lugar en donde se puedan sentir seguras, 

donde puedan reflexionar sobre el tipo de vida 

que quieren llevar, así como superar las situacio-

nes que han tenido que enfrentar y que las han 

llevado a estar en esta situación. 

El propósito del refugio es que las mujeres puedan 

lograr su independencia después de estar aleja-

das un año del contexto en el que estaban inmer-

sas, el refugio es sinónimo se seguridad, pero a la 

vez de libertad, las mujeres de ninguna manera 

se encontraran obligadas a permanecer dentro de 

él, pero si a acatar las reglas dentro de él, así 

como el trabajar en su capacitación y superación 

personal.

  C a r a c t e r i z a c i ó n

3 . 1 - C A R AC T E R I Z AC I Ó N
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El refugio no solo es un centro de ayuda, si no de 

formación, recuperación y superación. 

Los patios interiores, las habitaciones y los talleres 

tienen un papel fundamental dentro del proyec-

to ya que es donde desarrollaran gran parte del 

tiempo dentro del refugio. 

La distribución dentro del predio debe separar 

las diferentes funciones dentro del entre intimas 

y privadas, en las cuales las usuarias se sientan 

cómodas para desenvolverse sin miedo y en com-

pleta confianza. 

En primer lugar un área pública se ubica la parte 

del acceso donde puedan realizar todas las ac-

tividades de aprendizaje dentro de los talleres y 

de recuperación en los diferentes consultorios con 

personal especializado,  el área administrativa se 

encuentra en la misma zona. 

En segundo lugar un área privada donde las mu-

jeres puedan desarrollar sus actividades diarias 

como dormir, el satisfacer sus necesidades físicas, 

establecer convivencia entre las usuarias etc. 

  IMAGEN 7: Casa del buen trato Hovde 

M a r c o  c o n c e p t u a l     

3 . 2 - C O N C E P T U A L I Z AC I Ó N
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Un volumen central acoge las circulaciones del 

edificio. Alrededor de dicho núcleo se dispondrán 

los espacios de distribución, que conducirán a las 

piezas habitables del centro, dispuestas en el pe-

rímetro interior con objeto de beneficiarse de la 

iluminación y ventilación natural.

La utilización de grupos de celosías interiores con-

formada por perfiles de aluminio que garantice la 

deseable privacidad de las mujeres, al tiempo que 

resolverá los posibles problemas de intrusismo que 

se pueden producir en un refugio de estas carac-

terísticas, además configura una imagen exterior 

unitaria y homogénea, adecuando la escala del 

edificio al entorno en que se encuentra.

El edificio integrara dos usos diferenciados: 

Un área de alojamiento y un área talleres con ser-

vicios y ambos conviven en el mismo volumen, el 

proyecto debe evitar interferencias entre ambos 

programas, facilitando su independencia funcio-

nal.

El proyecto contempla la definición de dos vo-

lumen determinantes, capaces de asumir la fun-

cionalidad las diferentes actividades y donde la 

configuración interior facilite la convivencia entre 

las  usuarias y permita atender las diferentes ne-

cesidades que se ofrecen en un programa relati-

vamente complejo pese a su limitado tamaño: 

• Administración

• Consultorios

• Talleres 

• Dormitorios

• Comedor 

• Talleres 

La volumetria debe ser capaz de aprovechar la 

mayor iluminación posible para las diferentes 

áreas del proyecto.

Además se  plantea a través de un diseño en dife-

rentes niveles: una distribución racional, modula-

da y ajustada además de una volumetria discreta 

y prudente. 

La composición del proyecto se fundamenta en 

la idea de la concentración de las actividades en   

dos elementos de dos y tres niveles cada uno.

  C o n c e p t o  a r q u i t e c t ó n i c o

3 . 3 - C O N C E P TO  A R Q U I T E C TÓ N I C O
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M a r c o  c o n c e p t u a l     
  IMAGEN 8: Casa Malpartida / SV60 Arquitectos
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  R e f e r e n c i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s
  IMAGEN 9: Centro De Día / Díaz Romero Arquitecto

3 . 4 - R E F E R E N C I A S  A R Q U I T E C TÓ N I C A S
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CENTRO DE DÍA
Albacete ,  España,  Díaz  Romero Arqu i tectos ,  2010

El Centro de Día es una referencia importante en 

este proyecto de tesis. Muestra el cómo rehabilitar 

una construcción en desuso logra  grandes bene-

ficios a la comunidad y generar un nuevo uso con 

mayor vida en el contexto.

Las modificaciones del  proyecto consisten en 

adaptar la estructura  existente de unas viviendas  

a Centro de Día, modificando y dotándolo para 

conseguir cada uno de los principios básicos de 

comodidad para el usuario, economía de mante-

nimiento, funcionalidad y confort visual, así como 

una imagen representativa y atractiva relaciona-

da con las fachadas tradicionales.

Soluc ión inter ior

Por tratarse de un predio de gran profundidad en 

relación con el ancho de la parcela, se introdu-

cen dos patios en el interior de la edificación para 

conseguir iluminación natural en todas las salas.

Las variaciones de altura e inclinaciones en cu-

bierta permiten la implantación de lucernarios, 

creando un juego de luces que invaden el espacio 

interior modificando el ambiente en cada momen-

to del día.

M a r c o  c o n c e p t u a l     
  IMAGEN 10: Centro De Día / Díaz Romero Arquitecto
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  R e f e r e n c i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s
  IMAGEN 11: Centro De Día / Díaz Romero Arquitecto
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M a r c o  c o n c e p t u a l     

  IMAGEN 12: Centro De Día / Díaz Romero Arquitecto
  IMAGEN 13: Ibid.
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Casa 1014
Granol les ,  España,  H Arqu i tectos ,  2014

La parce la es tá s i tuada en e l  cent ro  h i s tór ico 

de Granol le r s .  Se t rata de una parce la en-

t re  medianeras  de 6,5  metros  de ancho.  De 

la  const rucc ión ex i s tente ,  que se  ha l laba en 

es tado ru inoso,  so lo  se  ha podido conservar 

la  fachada a la  ca l le  pr inc ipa l  que se  man-

ten ía en buen es tado y ten ía un c ie r to  in terés 

patr imonia l .

Soluc ión inter ior

En e l  proyecto se  in t roducen dos  pat ios  en e l 

in ter ior de la  ed i f i cac ión para consegui r i lu -

minac ión natura l  en todas  las  sa las  s in  espa-

c ios  res iduales ,  la  var iac ión de los  vo lúmenes 

en  a l turas  hacen un mejor aprovechamiento 

de l  pred io .

Se d i ferenc ian c laramente dos  zonas  dentro 

de la  casa:  una área más domést ica donde 

se  ten ía que desarro l lar la  v ida más fami l iar 

y una segunda área de func ionamiento in-

dependiente  que ten ía que serv i r tanto para 

tener un espac io  de es tar más a i s lado y t ran-

qu i lo  en e l  d ía  a d ía ,  as í  como para rec ib i r 

v i s i tas  o  organizar comidas  co lect ivas  en s i -

tuac iones  más esporádicas . 

  R e f e r e n c i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s
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M a r c o  c o n c e p t u a l     

  IMAGEN 14: Casa 1014 / H Arquitectes
  IMAGEN 15: Ibid.
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  R e f e r e n c i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s
  IMAGEN 16: Casa 1014 / H Arquitectes
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M a r c o  c o n c e p t u a l     
  IMAGEN 17: Casa 1014 / H Arquitectes
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Cl ima 

La Delegación Cuauhtèmoc es presenta un clima 

templado lluvioso, 16.6 °C de media, con tempe-

raturas máximas superiores a 28 °C en invierno las 

temperaturas bajan a 0 °C

Prec ip i tac ión 

La precipitación anual presenta aproximadamen-

te 490 mm durante los meses de mayo a septiem-

bre se registra un aumento de lluvia con mayor 

intensidad, en cambio de noviembre a febrero se 

presenta prácticamente una nula precipitación
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  C o n t e x t o  f í s i c o
  Gráfico 7,8 y 9: Realización propia

Rel ieve

El terreno de la delegación es plano en su mayor 

parte, con una ligera pendiente hacia el suroes-

te de la misma y una altitud promedio de 2230 

msnm, Se delimita por dos ríos entubados: los ríos 

La piedad y Consulado.

Vientos  dominantes

Los vientos dominantes en el año son del norte y 

noreste.

  Di recc ión predominante de l  v iento

4 . 1 - C O N T E X TO  F Í S I C O
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Aspectos  Geológicos

El Centro Histórico de la Ciudad de México se 

localiza en la Zona III o Lacustre. El tipo de sue-

lo consiste en depósitos lacustres y limo arcillosos 

con arena.

 Zona I-  Lomerio- Suelo duro, los sismos 

son de corta duración.

 Zona II-  Transición- Suelo intermedio 

entre duro y blando.

 Zona III-  Lago- Suelo blando, favorece 

la duración de los sismos.

Aspectos  Hidro lógicos

Los ríos y cuerpos de agua naturales que se en-

cuentran dentro de la Ciudad de México hoy en 

día se encuentran entubadas y son parte del dre-

naje.

La Cuenca de México originalmente fue una cuen-

ca endorreica, es decir, no tenía salidas hacia el 

mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba 

escurrimientos, por lo que se creó un gran lago.

Las primeras inundaciones de lo que hoy es la 

Ciudad de México fueron producto del desnivel 

de los lagos que existían en ese momento.

La extracción inadecuada del agua subterránea 

provocó el hundimiento del suelo y la dislocación 

del drenaje urbano. 

M a r c o  o p e r a t i v o     
  Gráfico 10: Realización propia

4 . 2 - C A R AC T E R I S T I C A S  TO P O G R Á F I C A S
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Ubicación Territorial

El predio se encuentra ubicado en la calle de 

República de Paraguay No. 55 Colonia  Centro  

Delegación  Cuauhtèmoc, Código Postal 06800, 

CDMX

Cuenta con uso de suelo Habitacional hasta tres 

niveles con previa autorización. 

Ubicación Geográfica

Las coordenadas corresponden a: 

Latitud   19°26’28.98”N

Longitud 99° 7’56.65”O 

Al norte se encuentra  la calle República de Ecua-

dor, al sur con República de Honduras, al este con 

República de Argentina y al oeste con República 

de Brasil

La colonia centro tiene como límites: Al oriente 

delegación Venustiano Carranza, al norte colonia 

Morelos, al poniente las colonias: Guerrero, Ta-

bacalera y Juárez, al sur las colonias: Doctores, 

Obrera, Tránsito y Esperanza 

Identificación 

Uso original: Casa habitación 

Uso actual: Abandonado 

Época de construcción: XIX

Características 

Fachada: Aplanado argamaza aparente 

Muros: Piedra, Sillar, Tabique 

Ancho de muros: 0.65m 

Niveles permitidos: 3

Inmueble al cual persiste únicamente la fachada, 

en la planta baja está compuesta de siete vanos 

en general, los dos primeros de izquierda a dere-

cha se encuentran tapiados con tabique y en el 

segundo de ellos se conserva un barandal carac-

terístico de la época; el zaguán se encuentra en 

el tercer vano, que es de mayor dimensión en sen-

tido horizontal y está parcialmente tapiado con 

tabique.

  E s t r u c t u r a  g e o g r á f i c a 

4 . 3 - E S T R U C T U R A  g e o g r á f i c a
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M a r c o  o p e r a t i v o     
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Su vegetación urbana está compuesta básica-

mente por un sistema de áreas verdes, que in-

cluyen: parques y jardines públicos, camellones, 

glorietas, entre otros, que suman 94.3 has, apro-

ximadamente y representan el 2.90% de la Dele-

gación que corresponde a 1.81 m2/hab. Sus áreas 

verdes se enfrentan a un lento proceso de deterio-

ro, destrucción y manejo inadecuado.

Flora

Las áreas verdes representan el 3% del territorio 

de la Delegación. No existen suficientes parques 

urbanos que atienden las necesidades de su po-

blación, empleados y visitantes.

  E s t r u c t u r a  e c o l ó g i c a 

  IMAGEN 18: Plaza Santa Catarina, Centro Histórico.  
  Realización propia 

4 . 4 - E S T R U C T U R A  E C O LÓ G I C A
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Agua

Se cuenta con un nivel de cobertura en dotación 

de agua potable del 97% aunque es de las zonas 

con más afectaciones al suministro de agua debi-

do a los cortes, además  sufre de una disminución 

en el suministro de 0.3%  y 2.6% pero su población 

no aumento si no disminuyo.

Drenaje 

Tiene un nivel de cobertura del 100%, cuenta con 

un sistema de colectores que presentan un sentido 

de escurrimiento de  Poniente a Oriente y de Sur 

a Norte

Cada temporada de lluvias la ciudad se enfrenta 

al reto de evitar una inundación. El sistema de 

drenaje de la ciudad es de gran complejidad, con 

90 grandes plantas de bombeo.

Energía Eléctr ica

El 99.8 de las viviendas en la Ciudad de México 

cuenta con energía eléctrica 

Desechos

La delegación Cuauhtèmoc cuenta con un siste-

ma de recolección de residuos eficiente, cuenta 

con 216 camiones recolectores los cuales concen-

tran los residuos en el Relleno Sanitario Bordo 

Poniente.

M a r c o  o p e r a t i v o     

4 . 5 - c o n t e x to  u r b a n o
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Sis tema de Transporte  Colect ivo

Vial idades  pr inc ipales 

Eje cent ra l  Lázaro Cárdenas 

Cal le  Madero 

Aven ida Paseo de la  Reforma 

Eje  1  Norte  López Rayón           

                                                      

Linea 2 Taxqueña-Cuatro Caminos

Estac iones :

•Zócalo ,  Al lende,  Be l las  Artes

Linea 8 Gar ibald i  -Const i tuc ión de 1917

•Gar ibald i ,  Be l las  Artes ,  San Juan de Let ran

Linea B Buenavista-  Ciudad Azteca

•Gar ibald i ,  Laguni l la

Metrobus   l inea 4 

Corredor Cero Emis iones  Eje  Central

  M o v i l i d a d
  Gráfico 12: Realización propia

4 . 6 - m ov i l i d a d
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M a r c o  o p e r a t i v o     
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Edif ic ios  Gubernamentales

Edif ic ios  de sa lud

Edif ic ios  educat ivos

Áreas  Verdes

Cul to

  I n f r a e s t r u c t u r a
  Gráfico 13: Realización propia

4 . 7 - i n f r a e s t r u c t u r a
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M a r c o  o p e r a t i v o     
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Aspectos  Demográf icos

A partir de la década de los años setenta, la po-

blación de la Delegación comenzó a disminuir a 

causa de la sustitución de los usos habitacionales, 

así como por la carencia de zonas de reserva para 

crecimiento urbano, fenómeno que se revirtió en 

el último quinquenio con el incremento neto de 

5,093 nuevos habitantes. Para el año 2000 se 

registró una población de 516,255 habitantes y 

para el año 2005, según el Conteo de Población y 

Vivienda, 2015 realizado por el INEGI, se registró 

una población de 532 553 habitantes. No obstan-

te lo anterior, sobresale el hecho de que aún con 

el incremento antes mencionado.

.Se considera que este proceso de despoblamien-

to es un

Fenómeno característico de la zona central de la 

ciudad de México. El fin de aumentar los coefi-

cientes de ocupación.

Habitac ional

Se cuenta con mayor cantidad de vivienda plu-

rifamiliar, esto es, 80.17% del total de viviendas 

está en departamento en edificio, vecindades, 

mientras que 13.9% es vivienda unifamiliar y el 

resto corresponde a no especificado u otro.

El territorio del centro histórico ofrece la posibi-

lidad para el aprovechamiento de su suelo urba-

nizado pero subutilizado debido al fenómeno de 

desarraigo de la población de los últimos años.

El Centro Histórico tiene las condiciones suficien-

tes para recuperar su función social y habitacional 

a partir de “Considerar como factores para eje-

cutar la política de reciclamiento o re-conversión 

urbana, la existencia de servicios, infraestructura 

y equipamientos, el estado de mantenimiento y 

el grado de saturación de la infraestructura; así 

como tener en cuenta las variables de vulnerabili-

dad, condiciones físicas del suelo y características 

del parque habitacional, con el fin de aumentar 

los coeficientes de ocupación.

  C o n t e x t o  s o c i a l

4 . 8 - c o n t e x to  s o c i a l
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Act iv idades  product ivas

El total de las Unidades Económicas Censadas fue 

de 60,159 unidades, de las cuales la actividad más 

representativa es el comercio con 31,025 unidades, 

seguido por los servicios con 24,252 y en tercer lugar 

las manufactureras con 4,882 Unidades.

|

Ingreso de la  poblac ión

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Profesionistas
Tecnicos

Educaciòn
Arte

Funcionarios/Directivos
Agropecuarios

Inspectores/Supervisores
Artesanos/obreros

Operadores
Ayudantes
Transporte

Jefes
Oficionistas

Comerciantes
Ambulantes

Personales
Domesticos
Vigilancia

No especificado
Total

Ocupaciòn

0 20 40 60 80 100

Poblacion Ocupada

Sin Ingresos

1 Salario minimo

2 Salarios minimos

3 Salarios minimos

5 Salarios minimos

10 salarios minimos

Mas de 10 salarios minimos

No especifico

Ingreso de la poblaciòn

M a r c o  o p e r a t i v o     
  Gráfico 14,15 y 16: Realización propia
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Poblac ión 

Viven 8,918, 653 habitantes, 4,687,003  mujeres 

y 4,231, 650 hombres, en la delegación Cuauhtè-

moc tiene aproximadamente 532 553 habitantes.

Cada día transita por esta delegación entre 4 y 5 

millones de personas 

Dens idad 

La ciudad de México cuenta con la mayor densi-

dad de población a nivel nacional con una densi-

dad 5,967 personas por kilómetro cuadrado. 

0 10 20 30 40 50 60 70

PEA

Ocupados

Desocupados

PEA

0 10 20 30 40 50

PEI

Estudiantes

Hogar

Otros

PEI

  C o n t e x t o  s o c i a l
  Gráfico 17 y 18: Realización propia
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M a r c o  o p e r a t i v o     

  IMAGEN 19: Adrián Hernández, El Universal, 2015
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Necesidades Usuario Características

• Acceso

• Acceso • Trabajadora 
   social
• Recepcionista  

Se da la bienvenida e información inicial del  centro a su vez 
también de la problemática que enfrenta y se distribuye a las 
demás áreas del centro, todo en un ambiente de seguridad.

• Seguridad 
• Protección 

• Vigilancia Brindar protección a los trabajadores, mujeres y niños, negar 
el acceso a personas que puedan alterar el orden dentro de 
las instalaciones. 

CCTV Vigilancia las 24 horas. 

• Desarrollo 
  Personal

• Atención 
  Social

• Trabajadora 
  Social

Detección de necesidades, registros, canalización a áreas de 
atención  a otros centros que se requieran según sus necesida-
des , monitoreos, orientaciones para el desarrollo de un plan 
de vida, así como para el empoderamiento y crecimiento del 
autoestima de la mujer. 

• Atención 
  Medica

• Médico legista Valoraciones médicas, atención ginecológica y salud repro-
ductiva, atención a las secuelas de físicas de violencia que 
sean atendibles en el refugio
Realización y diseño de talleres, campañas y materiales al 
interior del refugio sobre salud sexual y reproductiva, preven-
ción de enfermedades, atención a  secuelas físicas de la vio-
lencia física como golpes.

• Atención
   Jurídica 
• Decisión 

• Orientador 
   Jurídico 

Brindar orientación y atención jurídica para garantizar los co-
nocimientos y defensa de sus derechos y acceso a la justicia 
además de brindar información sobre sistemas de prevención 
de violencia y asesorías jurídicas específicas en 3 etapas.
1.-Restitución de derechos, acceder a las justicia y fortalecer 
desde esa área la capacidad de las personas para decidir, 
exigir y ejercer sus derechos.
2.-Representar legalmente a la víctima
3.-Acompañamiento de la mujer y/o sus hijas e hijos a las 
gestiones, procesos legales, judiciales 

  P r o g r a m a  d e  n e c e s i d a d e s 

5 . 1 - P r o g r a m a  d e  n e c e s i d a d e s
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Necesidades Usuario Características

• Desarrollo 
   Personal

• Trabajadora  
   Social

Acompañamiento y promoción el proceso de potencialización 
de la mujer. Se reflexiona sobre su futuro inmediato al salir 
del refugio y se visualizan alternativas y gestiones sociales que 
permitan avanzar a la mujer en sus objetivos, metas o sueños.

• Atención 
  Psicológica
• Reflexión  

• Psicóloga 
• Mujeres
• Hijos

Brindar información sobre afectaciones causadas por la vio-
lencia, concientizar a las mujeres sobre una vida libre de vio-
lencia, brindar atención para revertir los daños psicológicos, 
acrecentar su autoestima, autonomía y empoderamiento de 
su personalidad además de intervenciones en crisis y conten-
ciones
• Crisis. Es la fase de shock, sorpresa, negación y alteración.
• Intervención adecuada
• Empoderamiento, intervención en potenciar las capacida-
des y resistencia, re-definición de autoestima y dinámica de 
las relaciones interpersonales

• Capacitación • Mujeres
• Profesionistas

Capacitación para el empleo, manejo de finanzas familiares 
y ayuda en la búsqueda de empleo, vivienda, y becas de ca-
pacitación para el empleo, etc.
Un lugar para que las mujeres desarrollen habilidades para 
el empleo y puedan participar en la vida pública, social y 
privada.

• Convivencia
• Ocupación 
• Adaptación
• A p r e n d i z a j e   
para niños

• Terapeutas del 
   Lenguaje
• Psicólogas 
   Infantil
• Pedagoga

Detección de secuelas de violencia en las niñas, niños y ado-
lescentes que habitan el refugio. Así mismo, en el diseño de 
la intervención adecuada y en la prevención de la violencia y 
realizar actividades para niños como juegos y seguimiento en 
la educación. 

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     
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Necesidades Usuario Características

•Administración

• Administrar  • Directora
• Secretarias

Administración de los recursos materiales y económicos, su-
pervisión del centro, además de la toma de decisiones en 
asuntos relacionados con el personal y mujeres. Además de 
elaborar proyectos para la difusión del centro así como las 
tareas dentro de él.

• Supervivencia 
individual

• Alimentación
• Mujeres
• Nutrióloga Se les proporciona su desayuno, comida y cena.

Todas previamente planeadas para una alimentación sana

• Preparación 
de alimentos

• Mujeres 
• Cocinera

Preparación de alimentos coordinados por una Nutrióloga, 
con el fin de que los alimentos que se les proporcionan sean 
de calidad y de manera sana

• Descansar
• Comodidad
• Relajación

• Mujeres

Estancia y alojamiento en caso de requerirlo, una habitación 
por núcleo familiar.
Lugar seguro en donde las mujeres en compañía de sus hijos 
pueden permanecer refugiados teniendo un lugar confiden-
cial, acogedor en donde permanecer durante el proceso de 
su recuperación.

• Aseo 
• Intimidad

• Personal de 
  Limpieza
• Mujeres 

Satisfacción de sus necesidades básicas de aseo.
Buen estado de las instalaciones, la población de aseo diario, 
para esto se les proporciona una regadera por familia, así 
como artículos de uso personal.

 • Almacenar • Personal adminis-
trativo y limpieza

Almacenamiento de diversos utensilios de oficina como de 
limpieza, resguardo de material para actividades de talleres 
y cocina.

  P r o g r a m a  d e  n e c e s i d a d e s 
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Zona Local  Cantidad Área

1-Acceso 1.2- Recepción + 
       Vigilancia 1

23.00m2

1.3-CCTV 1 10.00m2

2 - Recuperac ión 2.1-Atención medica/
     Atención pediátrica 1

24.00m2 

2.2-Atención jurídica 1 21.50m2 

2.3-Atención social 1 21.50m2

2.4-Atención psicológica  
      para la mujer 1

21.50m2 

2.5-Atención psicológica para 
niños 1 21.60 m2

3-Desarrollo 
personal

3.0 Vestíbulo
1

15.00m2   

3.1-Ludoteca 1 41.76 m2

3.2-Taller de belleza 1 35.00m2

3.3-Taller de computación 1 35.00m2

3.4-Taller de panadería 1 27.0m2

3.6-Area educativa 1 35.00m2

A-Sanitarios 1-H*
1-M

H-4.60M2
M-3.50M2
T-8.10M2

4-Administración 4.0Vestíbulo 1 15.00m2

4.1-Administracion 1 60m2

4.2- Sala de Juntas 1 32.16 m2

A. Sanitarios

1-H*
1-M 

H-4.60m2
M-3.50m2
T-8.10m2

1-M-3.50m2

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     

5 . 2 - P r o g r a m a  d e  a r q u i t e c tó n i c o
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  P r o g r a m a  d e  a r q u i t e c t ó n i c o

Zona Local Cantidad Área

5-Supervivencia 
Individual

5.1-Area común 
3 17.60 m2

5.2.Comedor 
1 36.60

5.3-Cocina
16 13.80m2

5.4-Dormitorio
1 22.00m2

6-Servicios 6.1-Area de lavado
1 14.75m2

6.2--Depósito de residuos
1 12.60m2

6.3-Area de Carga y Descar-
ga 1

6.4 -Intendencia /bodega de 
materiales. 1 14.50m2
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P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     

5 . 3 - m at r i z  d e  i n t e r r e l ac i o n e s

  Gráfico 20 : Realización propia



68

ÁREA DE ACCESO RECEPCIÓN

ÁREA DE 
RECUPERACIÓN

ADMINISTRACIÓN

VESTÍBULO DESARROLLO
PERSONAL

SUPERVIVENCIA 
INDIVIDUAL

ZONA PUBLICA ZONA SEMIPUBLICA ZONA PRIVADA
Usuarios
• Vigilantes
• Mujeres 
• Administrativos
• Especialistas
• Trabajadores

Usuarios
• Mujeres 
• Especialistas
• Administrativos

Usuarios
• Mujeres 

  D i a g r a m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o

5 . 3 - D I AG R A M A  G E N E R A L  D E  F U N C I O N A M I E N TO
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ÁREA DE ACCESO RECEPCIÓN

ÁREA DE 
RECUPERACIÓN

ADMINISTRACIÓN

VESTÍBULO DESARROLLO
PERSONAL

SUPERVIVENCIA 
INDIVIDUAL

ZONA PUBLICA ZONA SEMIPUBLICA ZONA PRIVADA
Usuarios
• Vigilantes
• Mujeres 
• Administrativos
• Especialistas
• Trabajadores

Usuarios
• Mujeres 
• Especialistas
• Administrativos

Usuarios
• Mujeres 

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     
  Gráfico 21 : Realización propia
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Acceso Recepción

Vigilancia

CCTV

Estancia

Administración

Sala de juntas Sanitarios

Atención Psicológica
Mujeres 

Atención Psicológica
Niños 

Atención Medica 

Atención Jurídica 

Atención Social 

Sanitarios 

Taller de Belleza

Taller de Computación

Taller de Panadería

Área Educativa

Sanitarios
Área Común

Comedor Dormitorios

Deposito de 
Residuos

Intendencia

Área de 
Lavado

Cocina

Ludoteca

  D i a g r a m a  d e  f u n c i o n a m i e n t o

5 . 3 - D I AG R A M A  PA R T I C U L A R  D E  F U N C I O N A M I E N TO

´
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Acceso Recepción

Vigilancia

CCTV

Estancia

Administración

Sala de juntas Sanitarios

Atención Psicológica
Mujeres 

Atención Psicológica
Niños 

Atención Medica 

Atención Jurídica 

Atención Social 

Sanitarios 

Taller de Belleza

Taller de Computación

Taller de Panadería

Área Educativa

Sanitarios
Área Común

Comedor Dormitorios

Deposito de 
Residuos

Intendencia

Área de 
Lavado

Cocina

Ludoteca

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     
  Gráfico 22 : Realización propia
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FACHADA ORIGINALMUROS PERIMETRALES 
EXISTENTES

PROPUESTA

APROVECHAMIENTO  DE LUZ  Y VENTILACIÓN A TRAVÉS DE PATIOS

Entrada

  D i a g r a m a  d e  z o n i f i c a c i ó n

5 . 4 - D I AG R A M A S  D E  ZO N I F I C AC I Ó N
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ADOSAMIENTO POSTERIOR A FACHADA EN PLANTA BAJA

RECEPCIÓN 
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

ADOSAMIENTO POSTERIOR A FACHADA EN PRIMER NIVEL
TALLERES

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     
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Propuesta

Nuevo ELEMENTO ENTE PATIOS
SERVICIOS DE SUPERVIVENCIA INDIVIDUAL 

NUEVO Elemento ente patios
Habitaciones  y  estancia 

  D i a g r a m a s  d e  z o n i f i c a c i ó n
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ZONA ADMINISTRATIVA 
TALLERES 
SERVICIOS DE SUPERVIVENCIA INDIVIDUAL
HABITACIONES 

Proyecto

P l a n t e a m i e n t o  a r q u i t e c t ó n i c o     
  Gráfico 23 y 24 : Realización propia



76 C a p í t u l o  V I



77
P R O Y E C T O 

A R Q U I T E C T Ó N I C O
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NORTE

6 . 1 - P L A N TA S  A R Q U I T E C TÓ N I C A S
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NORTE

A R Q - 0 1 - P L A N TA  B A J A



80

NORTE

6 . 1 - P L A N TA S  A R Q U I T E C TÓ N I C A S
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NORTE

A R Q - 02 - P r i m e r  n i v e l
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NORTE

6 . 1 - P L A N TA S  A R Q U I T E C TÓ N I C A S
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NORTE

A R Q - 0 3 - s e g u n d o  n i v e l
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NORTE

6 . 1 - P L A N TA S  A R Q U I T E C TÓ N I C A S
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NORTE

A R Q - 0 4 - p l a n ta  d e  a zot e a
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6 . 2 - S E C C I O N  A - A ’
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A R Q - 0 5 -  S E C C I Ó N  E - E ’
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6 . 2 - S E C C I O N E S
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A R Q - 0 6 -  S E C C I Ó N  C - C ’
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6 . 2 - S E C C I O N E S
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A R Q - 0 7 -  S E C C I Ó N  d - d ’
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6 . 2 - S E C C I Ó N  B - B ’
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A R Q - 0 8 -  FAC H A D A  N O R T E
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V i s t a  d e l  p a t i o  i n t e r i o r  t r a s e r o

6 . 4 - R E P R E S E N TAC I Ó N  3 D
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A R Q - 0 9 -  R E P R E S E N TAC I Ó N  3 D

V i s t a  d e l  p a t i o  i n t e r i o r  c e n t r a l  d e s d e  a c c e s o

V i s t a  d e l  p a t i o  i n t e r i o r  c e n t r a l  d e s d e  t a l l e r e s



96 C a p í t u l o  V I I



97
P R O Y E C T O 

E S T R U C T U R A L
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Cimentación

El predio se localiza en el centro histórico de la  

Ciudad de México y de acuerdo con las Normas 

técnicas complementarias para diseño sísmico 

pertenece a la zona III- Lacustre, con una resis-

tencia  aproximada de 4 ton/m2.

Debido a esto se optó por utilizar un sistema de 

losa de cimentación de 30 cm con un armado su-

perior e inferior de  #5 @ 10 cm y en la parte fron-

tal del proyecto con una losa de 25 cm de espesor 

con un armado superior e inferior del #5 @ 10 cm 

para evitar hundimientos diferenciales y obtener 

una mayor estabilidad en el sistema 

Las contra trabes tienen un peralte de 45, 75cm 

y 1m y la estructura se une por medio de placas 

de acero atornilladas. Estabilizando el sistema y 

distribuyendo las cagas de las columnas. 

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a

7 . 1 - D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P R O P U E S TA  E S T R U C T U R A L

Cálculo  de losa de c imentación

Datos para cálculo:

AC= 453m2

Peso total:  872’923 kg

Esfuerzo de trabajo

e= pt(1.1)/A

e=((872’923)(1.1))/453= 2’119.68

2119.6 kg/m=2.11 t/m > Zona III Resistencia 4 t/m

 



99Losa 1 
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 2 
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

NORTE

S U B D I V I S I Ó N   Y  C L AV E  D E  TA B L E R O S

Fórmulas
E= 5.60/4.60= 1.21
K= (5.60) (4.60) (2119.68) =54585
Momentos con vértices de distorsión 
Mx= k/mx= (54585/28.60)=1908 Kg/m
My=k/my= (54585/34.40)=1586 Kg/m
Mex=k/mex= (54585/12.20)=4474 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kxe= (vxe)(k)=(0.355)(54585)=19377 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.205)(54585)=11189 Kg*m
Xy=(vy)(k)=(0.220)(54585)=12008 Kg*m

Fórmulas
E= 5.60/7.10= 0.78
K= (5.60) (7.10) (2119.68) = 84278.4
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (84278.4/44.20)=1906 Kg/m
My=k/my= (84278.4/50.50)=1668 Kg/m
Mex=-k/mex= (84278.4/18.00)=-4682 Kg/m
Mey=-k/mey= (84278.4/24.00)=-3511 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kxe= (vxe)(k)=(0.25)(84278.4)=21069 Kg*m
Xxr=  (vxr)(k)=(0.144)(84278.4)=12136 Kg*m
Kye= (vye)(k)=(0.303)(84278.4)=25536 Kg*m

NORTE

NORTE

c á l c u l o  d e  m o m e n to s
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Losa 3
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 4 
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 5
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 6
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

NORTE

Fórmulas
E= 7.05/5.60= 1.25
K= (7.05) (5.60) (2119.68) =83684.9
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (83684.9/27.30)=3065 Kg/m
My=k/my= (83684.9/35.80)=2337 Kg/m
Mex=k/mex= (83684.9/12.70)=6589 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kxe= (vxe)(k)=(0.3421)(83684.9)=28619 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.198)(83684.9)=16569 Kg*m
Xy=(vy)(k)=(0.230)(83684.9)=19247 Kg*m

Fórmulas
E= 7.10/5.75= 1.23
K= (5.75) (7.10) (2119.68) = 86508

Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (86508/38.30)=2258 Kg/m
My=k/my= (86508/84.90)=1018.9 Kg/m
Mex=-k/mex= (86508/15.80)=-5475 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kx= (vx)(k)=(012)(86508)=10380 Kg*m
Ky= (vy)(k)=(0.38)(86508)=32873 Kg*m

Fórmulas
E= 7.10/5.90= 1.20
K= (5.90) (7.10) (2119.68) = 92116
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (92116/32.30)=2853 Kg/m
My=k/my= (92116/46.50)=1982 Kg/m
Mex=-k/mex= (92116/14.20)=-6490 Kg/m
Mey=-k/mey= (92116/19.20)=-4800 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes
Kxe= (vxe)(k)=(0.264)(92116)=24409 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.153)(92116)=14093 Kg*m
Kye=(vye)(k)=(0.371)(92116)=34173 Kg*m
kyr=(vyr) (k)=(0.212)(92116)=19527 Kg*m

Fórmulas
E= 7.05/5.50= 1.28
K= (7.05) (5.50) (2119.68) =82164.22
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (82164.22/27.30)=3009 Kg/m
My=k/my= (82164.22/35.80)=2295 Kg/m
Mex=k/mex= (82164.22/12.70)=6469 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kxe= (vxe)(k)=(0.3421)(82164.22)=28100 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.198)(82164.22)=16268 Kg*m
Xy=(vy)(k)=(0.230)(82164.22)=18897 Kg*m

NORTE

NORTE

NORTE

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a
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Losa 7
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 8
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

Losa 9
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

 

Losa 10
E = ly/ lx                    K = (q)( lx) ( ly) 

NORTE

Fórmulas
E= 8.5/7.6= 1.09
K= (8.5) (7.42) (2119.68) =128142

Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (128142/36.80)=3482 Kg/m
My=k/my= (128142/29.29)=4374 Kg/m
Mex=k/mex= (128142/11.20)=11441 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes
Kxe= (vxe)(k)=(0.388)(128142)=49719 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.226)(128142)=28719 Kg*m
Xy=(vy)(k)=(0.193)(128142)=24731 Kg*m

Fórmulas
E= 7.6/5.50= 1.34
K= (5.50) (7.6) (2119.68) = 86476
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (86476/31.50)=2745 Kg/m
My=k/my= (86476/53.20)=1625 Kg/m
Mex=-k/mex= (86476/14.00)=-6176 Kg/m
Mey=-k/mey= (86476/20.80)=-4157 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kxe= (vxe)(k)=(0.244)(86476)=21100 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.141)(86476)=12193 Kg*m
Kye=(vye)(k)=(0.391)(86476)=33812 Kg*m
kyr=(vyr) (k)= (0.224)(86476)=19370 Kg*m   

Fórmulas
E= 6.67/5.50= 1.21
K= (6.67) (5.50) (2119.68) = 77618
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (77618/38.30)=2026 Kg/m
My=k/my= (77618/84.90)=914 Kg/m
Mex=-k/mex= (77618/15.80)=-4912 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes 
Kx= (vx)(k)=(012)(77618)=9314 Kg*m
Ky= (vy)(k)=(0.38)(77618)=29494 Kg*m

Fórmulas
E= 5.60/4.86= 1.15
K= (5.60) (4.86) (2119.68) = 57670
Momentos con vértices de distorsión
Mx= k/mx= (57670/28.20)=2045 Kg/m
My=k/my= (57670/47.00)=1227 Kg/m
Mex=-k/mex= (57670/11.30)=-5103 Kg/m
Reacciones de apoyo y esfuerzos cortantes
Kxe= (vxe)(k)=(0.160)(57670)=9227 Kg*m
Xxr=(vxr)(k)=(0.431)(57670)=24855 Kg*m
Kye=(vye)(k)=(0.249)(57670)=14359 Kg*m

NORTE

NORTE

NORTE

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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NORTE

1.--Diferenc ias  entre  momentos 
4474-4862=208
(208)(.6)=124.8
 (208)(.4)=83.2

 4474+124.8= 4598.8

 4682-83.2 = 4598.8

   

-4474( .4)+4682( .6)  =

 1789.6+2809.2 = 5698.8

      4 .60          7.10          7.05             8 .15          5 .50

             4598.8           5635.5             9209             9335

         -4479  -4682 -4682 -6589  -6589  - 1 1441   - 1 1441    -6174

158.6-59.9=  1668+42=    2337+476.75    4374-1 1 15 .96=  1625+1574

1526.1           1710-476.75= 2813 .75-1310  5489.96+1053   455

 1233.55           1503.66           6542.96

2 . -Diferenc ias  entre  momentos

4682-6589=1907                   
( 1907) ( .5 )= 953.5   
( 1907) ( .5 )=953.5   
4682+953.5=5635.5   

6589-953.5=5635.5     

 
6589-1 144=4852
4852( .54)=2620.08
4852( .46)=2231 .92
6589+2620.08=9209.08
11441-2231 .92=   9209.08

1141-6176=5265

5265(.4)=2106

5265(.6)=3159

11441-2106=9335

6176+3159=9335

11441(.6)+6176(.4)=9335

d= √Mmax/Rb

d= √933500/(1175)(100)

d= √933500/1175

d= √794.47

d=28.18 cm

d=28.18 cm + 3cm de recubrimiento

d= 31.1cm

d= 30cm  losa de cimentacion de peralte efectivo

As= M/(fs)(J)(d)

As= 933500/ (2000kg/cm)(0.903)(30cm)

As=933500/54180= 17.22 cm2

17.22/1.99 =9 Ø 5

1/9= .11 =10 

Ø 5 @ 10

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a

C á l c u l o  d e  ta b l e r o s
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             7.42         6.66                      4.86 
     -6176  -4912 -4912   -5103
           1625          914                      1227
          k=.13          k=.15                   k=.20
        .46 .53      .42  .577
       5588.24       4993.18
  1625+293.88=      914-338.12=            1227+54.91=
       1918.88            575.88 +209.41            118191
                       758.24

1.- 6176-4912=1264
1264(.46)=581.44
1264(.53)=669.92

4912+669.92= 5588.24
6176-581.44 =  5588.24

2.- 4912-5103=191
191(.42)=80.22
191(.58)=108.87
4912+80.22=4993.18
5103-108.8=4993.18

d= √Mmax/Rb

d= √558824/(1175)(100)

d= √558824/1175

d= √475.59

d=21.80 cm

d=21.8 cm +3 cm de recubrimiento

d= 24.80=25 cm

d= 25 cm losa de cimentacion de peralte efectivo

As= M/ (fs)(J)(d)

As= 558824/ (2000kg/cm)(0.903)(25cm)

As=12.37

12.3cm2/1.27=9.68= 10 Ø 4

Ø 4 @ 10

Cálculo de contratrabe  CT-1

PESO TOTAL, 5830 Kg/ml

        5830 Kg/ml
          4.60        7.10                       7.05

                           +16.09             +16.09  
            +10.72

-10.72
      
             -20.69                     -20.69
 
        28.56      
       12.33        

   
 
       7347

d= √Mmax/Rb= √ 28’56700/(11.75)(45)=73.50 
As= M/ (fs)(j)(d)= 28’56700/(2000)(0.903)(75) 
= 21.09
=21.09/1.99= 10#5 

          

NORTE

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  

0

0
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Estructura

El proyecto se basa en el desarrollo de 
dos elementos de diferentes niveles uno 
cuenta con 2 entre pisos y otro con solo 
uno, cada uno cuenta con una de estruc-
tura de acero independiente de la otra.

De acuerdo con las condiciones existen-
tes del suelo se optó por  utilizar una es-
tructura ligera a base de perfiles de ace-
ro IR en trabes y HSS en columnas. 

El entrepiso  está compuesto a base de 
Losacero de calibre 24 con una capa de 
compresión de 5 cm y una separación 
entre claros de 2.40 y 2.70m para evitar 
el apuntalamiento con un claro máximo 
de 7 .10 m.

Las trabes principales se unen a la co-
lumna formando una unión articulada 
mediante placas de acero en el alma 
de la viga con soldadura para evitar el 
cortante mayor que se encuentra en los 
nodos y unión a la cimentación mediante 
placas de acero ajustables. 

Cálculo de contratrabe CT-2

PESO TOTAL, 8537 Kg/ml

        8537 Kg/ml
              7.10                        7.05

        37.85
                

      
                    22.7

22.63

       37.85

        53793

d= √Mmax/Rb= √ 53’793/(11.75)(45)=95 
As= M/ (fs)(j)(d)= 53’793/(2000)(0.903)(1)=29.7
= 29.70
=29.70/2.23= 10#5

          

NORTE

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a

0

0
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Material L A E P-V Total /Kg/m2)
Losacero 209

Firme 1m 1m 0,02 2000 kg/m3 40
Entortado 1m 1m 0,02 2000 kg/m3 40
Plafond 30
Loseta 35

354
170
40
564

Material L A E P-V Total /Kg/m2)
Losacero 209
Relleno 1m 1m 0,1 1300 130

Entortado 1m 1m 0,02 2000 40
Mortero 1m 1m 0,02 2000 10

Enladrillado 1m 1m 0,02 1200 24
Impermeabilizante 5
Escobillado 1m 1m 0,007 2000 14

432
170
40
642

Desglose de cargas aplicadas 

Carga muerta
Carga viva

Sobrecarga 
TOTAL

Losa de entrepiso

LOSACERO SECCION 4 calibre 24 con separacion entre apoyos de 2,40m con espesor de 
concreto de 5 cm  y sobrecarga admisible 672 kg·m2 sin apuntalamiento

LOSACERO SECCION 4 calibre 24  con separacion entre claros de 2,70m con espesor 
de concreto de 5cm  y sobrecarga admisible de 672 kg·m2 sin apuntalamiento

TOTAL
Sobrecarga
Carga viva 

Carga Muerta

Losa de azotea

Pre-dimensionamiento Trabes  
(Ver detalles constructivos-perfiles de acero pag. 118)

Trabe secundaria 1 - TS-1     

 

W=(600 kg/m2) (3.33m)    

M=((1998)(8)^2)/(8) = 15984 Kg·m   

Sx= ((15984 kg·m)(100cm))/900 kg·m2  

1,176 cm3     

Perfil = IR 10X45   

     

Trabe principal 1 - TP-1     

 

w=(600kg/m2)(4m)    

M=((2400)(10)^2)/10=24000   

Sx=((24000 kg·m)(100cm))/900kg·m3)  

2,666cm3    

Perfil = IR 10X54  

Trabe principal 2 - TP2     

 

W=(600)(3,33m/2)    

M=((999)(8)^2)/(10)=6393   

Sx=((6393 Kg·m)(100))/900 kg·m3   

710cm3     

Perfil IR 14X53  

Columna de seccion cuadrada 1 - C-01  

   

Mx=24000 (TP-1)    

My=6393 (TP-2)    

Sx=((24000)·(100))/(600) =4000 cm3  

My=((6393)·(100))/(600) = 1066 cm3 

Perfil HSS 14x14  

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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NORTE

CONTRATRABES

7 . 2 - P L A N TA  D E  C I M E N TAC I Ó N
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NORTE

CONTRATRABES

C I M - 0 1 -   L O S A  D E  C I M E N TAC I Ó N
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DETALLE #1 LOSA DE CIMENTACIÓN 

DETALLE #2 LOSA DE CIMENTACIÓN 

  D e t a l l e s  d e  c i m e n t a c i ó n

7 . 3 - D E TA L L E S  D E  C I M E N TAC I Ó N
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C I M - 02 -   C O N T R AT r A B E S  Y  L O S A  D E  C I M E N TAC I Ó N

DETALLE #3 unión de columna a 

cimentación 

DETALLE #4 unión de columna a 

cimentación 

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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NORTE

SIMBOLOGIA

7 . 4 - P L A N TA S  E S T R U C T U R A L E S
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E S T - 0 1 - P L A N TA  B A J A

NORTE

SIMBOLOGIA
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

7 . 4 - P L A N TA S  E S T R U C T U R A L E S
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

E S T - 02 - P L A N TA  B A J A
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

7 . 4 - P L A N TA S  E S T R U C T U R A L E S
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

E S T - 0 3 - P r i m e r  n i v e l
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

7 . 4 - P L A N TA S  E S T R U C T U R A L E S
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NORTENORTE

SIMBOLOGIA

E S T - 0 4 - s e g u n d o  n i v e l
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  D e t a l l e s  d e  e s t r u c t u r a

7 . 5 - D E TA L L E S  C O N S T R U C T I VO S - P E R F I L E S  D E  AC E R O
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E S T - 0 5 - e j e s  c o n s t r u c t i vo s

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  e s t r u c t u r a

7 . 5 - D E TA L L E S  C O N S T R U C T I VO S
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E S T - 0 6 - e j e s  c o n s t r u c t i vo s

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  e s t r u c t u r a

7 . 5 - D E TA L L E S  C O N S T R U C T I VO S
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E S T - 0 5 - d e ta l l e s  d e  u n i ó n

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  e s t r u c t u r a

7 . 5 - D E TA L L E S  C O N S T R U C T I VO S
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E S T - 0 5 - d e ta l l e s  d e  u n i ó n

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  e s t r u c t u r a

7 . 5 - D E TA L L E S  C O N S T R U C T I VO S
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E S T - 0 5 - d e ta l l e s  d e  u n i ó n

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  C o r t e  p o r  f a c h a d a

7 . 6 - C O R T E  P O R  FAC H A D A
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C F - 0 1 - FAC H A D A  I N T E R I O R

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  c o r t e  p o r  f a c h a d a

7 . 6 - C O R T E  P O R  FAC H A D A
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C F - 0 3 - D E TA L L E S

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  
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  D e t a l l e s  d e  c o r t e  p o r  f a c h a d a

7 . 6 - C O R T E  P O R  FAC H A D A
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C F - 0 3 - D E TA L L E S

 P r o y e c t o  e s t r u c t u r a l  



134 C a p í t u l o  V I I I
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P R O P U E S T A 
A C A B A D O S
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Muro de block hueco de 15x20x40 con apla-
nado fino de cemento-arena prop. 1:5, y 
acabado final de pintura vinilica para in-
terior a dos manos color crisol 001-01

Muro compuesto de montantes de es-
tructura auxiliar de perfil de aluminio  
acabado final compuesto por  Panel 
de Aluminio Compuesto (ACP) Aluco-
bond color blanco de  90 x 120 cm

Losacero calibre 24, capa de compre-
sión de 5 cm de espesor y acabado 
final  de Loseta cerámica Intercera-
mic linea trio cement modelo Ivory 
esmaltado de 60cm x 60 cm jun-
ta a hueso pegado con pegazulejo

Muro de sillar de piedra braza gris 
de 65 cm de espesor con acaba-
do argamaza compuesto por una 
mezcla de cal, arena y agua apa-
rente  2mm de espesor

Lambrin de azulejo de cerámica Inter-
ceramic, linea Latte rectificado, Slim es-
maltado, de 60 cm x 120 cm, pegado 
con pegazulejos y lechada con cemento 
blanco 

Plafond suspendido con alambre 
galvanizado No. 12 @ 60 cm , a 
base de canal listón USG cal. 26; 
tablero de yeso marca tablaroca 
de 12.7 mm de espesor h 2.30 en 
módulos de 60x60cm 

  P r o p u e s t a  d e  a c a b a d o s

8 . 1 - P R O P U E S TA  D E  AC A B A D O S - H A B I TAC I O N E S
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ac - 0 1 - c o n s u lto r i o s

Muro de sillar de piedra braza gris 
de 65 cm de espesor con acaba-
do argamaza compuesto por una 
mezcla de cal, arena y agua apa-
rente  2mm de espesor

Losa de cimentación de 30 cm de 
espesor y acabado final Loseta 
cerámica Interceramic linea trio 
cement modelo Ivory esmaltado 
de 60cm x 60 cm junta a hueso 
pegado con pegazulejo

Plafond suspendido con alambre 
galvanizado No. 12 @ 60 cm , a 
base de canal listón USG cal. 26; 
tablero de yeso marca tablaroca 
de 12.7 mm de espesor h 2.30 en 
módulos de 60x60cm 

Muro de block hueco de 15x20x40 con apla-
nado fino de cemento-arena prop. 1:5, y 
acabado final de pintura vinilica para in-
terior a dos manos color crisol 001-01

Muro compuesto de montantes de es-
tructura auxiliar de perfil de aluminio  
acabado final compuesto por  Panel 
de Aluminio Compuesto (ACP) Aluco-
bond color blanco de  90 x 120 cm

 P r o y e c t o  a c a b a d o s
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Muro de sillar de piedra braza gris 
de 65 cm de espesor con acaba-
do argamaza compuesto por una 
mezcla de cal, arena y agua apa-
rente  2mm de espesor

Losa de cimentación de 25 cm 
de espesor  con acabado final de 
loseta cerámica Interceramic linea 
London Natural  modelo Urban  
ETT alto de 60cm x 120 cm junta 
a  hueso pegado con pegazulejo

Muro de block hueco de 15x20x40 con 
aplanado fino de cemento-arena prop. 
1:5, y acabado final de pintura vinilica 
para interior a dos manos color crisol 
001-01

Plafond suspendido con alambre 
galvanizado No. 12 @ 60 cm , a 
base de canal listón USG cal. 26; 
tablero de yeso marca tablaroca 
de 12.7 mm de espesor h 2.30 en 
módulos de 60x60cm 

Losa de cimentación de 30 cm de 
espesor y acabado final Loseta 
cerámica Interceramic linea trio 
cement modelo Ivory esmaltado 
de 60cm x 60 cm junta a hueso 
pegado con pegazulejo

  P r o p u e s t a  d e  a c a b a d o s

8 . 2 - P R O P U E S TA  D E  AC A B A D O S - S A N I TA R I O S
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ac - 02 - T a l l e r e s

Muro de sillar de piedra braza gris 
de 65 cm de espesor con acaba-
do argamaza compuesto por una 
mezcla de cal, arena y agua apa-
rente  2mm de espesor

Losacero con Lamina Galvaniza-
da acanalada IMSA calibre 24, 
y acabado final loseta cerámica 
Interceramic linea London Natural  
modelo Urban  ETT alto de 60cm 
x 120 cm junta a  hueso pegado 
con pegazulejo

Plafond suspendido con alambre 
galvanizado No. 12 @ 60 cm , a 
base de canal listón USG cal. 26; 
tablero de yeso marca tablaroca 
de 12.7 mm de espesor h 2.30 en 
módulos de 60x60cm 

Muro divisorio de tablero de yeso 
de 12.7mm de espesor  con dos 
capas de compuesto marca Ta-
blaroca regular acabado final de 
pintura vinilica para interior a dos 
manos color crisol 001-01

Muro compuesto de montantes de es-
tructura auxiliar de perfil de aluminio  
acabado final compuesto por  Panel 
de Aluminio Compuesto (ACP) Aluco-
bond color blanco de  90 x 120 cm

 P r o y e c t o  a c a b a d o s



140 C a p í t u l o  I X
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I n s t a l a c i ó n 
H I D R Á U L I C A
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Red de distribución

El predio se localiza en la Calle República de Pa-

raguay en la Col Centro. Este predio cuenta con 

los servicios de agua potable y conexión a dre-

naje.

La conexión está conectada para abastecer en 

primer lugar a la cisterna que será de 29 m3 

El diámetro de las tuberías de abastecimiento es 

de 19mm (3/4”)  y la conexión a muebles por es-

pecificación de los muebles será de 13mm (1/2”) 

de cobre 

El sistema empleado para alimentación de lava-

bos es a base de llave mono mando, los sanitarios 

a partir de tanque de 4.8l por descarga. 

Se hace uso de calentadores solares para regade-

ras y cocina para evitar el consumo de gas. Esto 

limitando el horario de regaderas pero generando 

un ahorro sustancial-

La cisterna se calculó para un almacenamiento de 

3 días del consumo con una totalidad de 29m3.

De la cisterna el agua es bombeada por medio de 

una bomba monofásica de 1 HP hacia la azotea 

donde se encuentran dos tinacos con una capaci-

dad de 2500lts cada uno; de ahí se tiene una red 

de distribución principal. 

Cálculo

Qmed.d. 

(D/d)/ 24•60•62 = .114 lts / seg .114 • 1.2 
=0.137
Q max•h = 0.137 • 1.5 =0.206 lts /seg

Capacidad de cisterna 

DT/d + reserva 
3• 9,900= 29700 lts  

Cálculo de cisterna 

29700 lts • 0.001 =  29.7 m3
29.7m3 / 2 (h) =14.85
A= √ 14.85
A= 3.85 x 3.85 
Se propone una cisterna de 3.85 m x 3.85 m 
x 2 m de altura

Cálculo de la bomba 

H= Hsuck Hdes
Hsuc – Altura de succión 
Hp=9.575 • G • H/ 33000
HP= 9.575 • 412 • 9 /33000 = 1.07 a 120V

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n

9 . 1 - D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N S TA L AC I Ó N  H I D R Á U L I C A
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Muebles de baño

Lavabo 

Lavabo  rectangular para empotrar modelo LV 

Lucerna 1 con una perforación, cerámico de alto 

brillo marca Helvex

Monomando 

Monomando para lavabo con desagüe de re-
j i l la  con rebosadero con gasto máx imo de 1 .9 
l/min acabado cromo  marca Helvex

Inodoro

WC taza tanque Helvex Olimpia modelo  TTR 

OLIMPIA de Grado Ecológico: 4.8 lts. Descarga 

de cerámica porcelanizada de alto brillo

Pmin.= 0,25 kg/cm²

Pmax.=6,0 kg/cm²

Mezcladora

Ensamble básico para empotrar regadera con 

chapetones, terminado en cromo, modelo E-50, 

marca Helvex.

M u e b l e s  d e  b a ñ o

 P r o y e c t o  I .  h i d r á u l i c a
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Regadera

Regadera y Brazo Chapetón 6 lpm modelo 

H-200-6 marca Helvex de latón y nudo móvil de 

baja, media y alta presión y economizador diná-

mico de agua.

Mingitorio 

Mingitorio Mississippi Cato Cerámica Modelo  

C-MGMISS color blanco de 0.5 lpd

Calentador de agua 

Para abastecer las regaderas de las habita-
ciones de agua caliente se opto por utilizar 
calentadores solares, no se contempla abas-
tecimiento de lavabos o fregaderos debido a 
que se necesita un mayor ahorro de energía 
y gas.

Calentador solar 

Calentador Solar de 8 tubos para 2 usuarios, Ca-

pacidad total de 90 lts, 100% Acero Inoxidable 

con tanque interno y externo de acero Inoxidable 

de 0.45 mm de espesor Cal. 26, Sistema de Gra-

vedad (para uso con tinaco), fabricado en México 

provee temperatura promedio en el año de 65° C 

marca Ecovita 

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n

9 . 1 - D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N S TA L AC I Ó N  H I D R Á U L I C A
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Tipo de edificación Dotacion minima Población Consumo en litros 
Refugio 300 l huesped/dia 28 huespedes 8,400 litros
Oficinas 100 l huesped/dia 15 huespedes 1,500 litros  

Total 9,900 litros 

Dotación de agua 

De acuerdo con el uso del edificio se estimó un 

consumo de 300 litros por persona con una po-

blación máxima de 28 huéspedes y 15 trabajado-

res; el consumo total es de 9900 l.

Diámetro de tuberías 

Los diámetros de las tuberías son dos uno de en-

trada de los muebles sanitarios y uno de distribu-

ción a cada uno de los muebles 

Mueble sanitario  Ø de entrada Numero de nuebles Ø distribución secundario Ø distribución principal
Inodoro con tanque 13 mm 21 13 mm 19 mm
Lavabo 13 mm 21 13 mm 19 mm
Regadera 13 mm 16 13 mm 19 mm
Llave de nariz 13 mm 2 13 mm 19 mm

Diametro de tuberias 

D OTAC I Ó N  D E  AG U A  P OTA B L E

 P r o y e c t o  I .  h i d r á u l i c a
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Bomba P/agua De 1hp 

Cálculo de bomba 

H= Hsuc + Hdes 

Hsuc= altura de succión

HP= (9.575 x G x H)/33,000 

HP= (9.575 x 412 x 8)/33,000 = 1.07 HP  

Bomba para agua de 1 HP

Potencia: 1 HP

Voltaje: 120V / 60 Hz

Altura máxima: 36 m.

Flujo máximo: 116 Lt/min

Succión: 1-1/4”

Descarga: 1”

Tipo de impulsor: Centrífugas

Motor Siemens

Marca del impulsor: Corona

Tinaco de 2500 Lt.

Marca Rotoplas

Línea Tanque Vertical

Capacidad 2,500 litros

Diámetro 1.55 mts.

Altura 1.76 mts.

Reforzamiento Estándar - Ref. 20% - Ref. 20%

Cisterna

Para el almacenamiento de agua potable se toma 

en cuenta un almacenamiento para una  deman-

da de 3 días  en caso que exista algún problema 

de en el suministro.

El almacenamiento requerido de 3 días equivale 

a 29 m3, el dimensionamiento de la cisterna es de   

3.85m x 3.85m x 2.00m de altura.

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  I n s t a l a c i ó n

9 . 1 - D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N S TA L AC I Ó N  H I D R Á U L I C A
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E s p e c i f i c ac i ó n  d e  c i s t e r n a

 P r o y e c t o  I .  h i d r á u l i c a
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NORTE

SIMBOLOGIA

9 . 2 - I .  H I D R Á U L I C A
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NORTE

SIMBOLOGIA

i h - 0 1 - P L A N TA  B A J A
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NORTE

SIMBOLOGIA

9 . 2 - I .  H I D R Á U L I C A
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NORTE

SIMBOLOGIA

i h - 02 - P r i m e r  n i v e l
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NORTE

SIMBOLOGIA

9 . 2 - I .  H I D R Á U L I C A
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NORTE

SIMBOLOGIA

i h - 0 3 - s e g u n d o  n i v e l
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SIMBOLOGIA

NORTE

9 . 2 - I .  H I D R Á U L I C A
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SIMBOLOGIA

NORTE

i h - 0 4 - a zot e a
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E s c a l a  : 1 : 3 0 

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - A L I M E N TAC I Ó N  D E  S A N I TA R I O S

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 3 0 

A l i m e n tac i ó n  d e  s a n i ta r i o s

 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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E s c a l a  : 1 : 4 0

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - A L I M E N TAC I Ó N  D E  S A N I TA R I O S

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 3 0

A l i m e n tac i ó n  d e  c o c i n a 

 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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E s c a l a  : 1 : 4 5

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - TO M A  D O M I C I L I A R

  A l i m e n t a c i ó n  d e  c i s t e r n a
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 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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E s c a l a  : 1 : 2 5

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - A L I M E N TAC I Ó N  D E  S A N I TA R I O S

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 2 5

A l i m e n tac i ó n  d e  ta l l e r e s

 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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E s c a l a  : 1 : 2 5

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 2 5

 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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ESPECIFICACIONES

E s c a l a  : 1 : 2 5

Escala: 1:30

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - D E TA L L E  D E  R E G A D E R A

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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ESPECIFICACIONES

ESCALA: 1:20

E S C A L A  : 1 : 2 5

D e ta l l e  d e  l ava b o

 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a
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ESPECIFICACIONES

Escala: 1:30

E s c a l a  : 1 : 2 5

9 . 3 - I .  H I D R Á U L I C A - A L I M E N TAC I Ó N  D E  I N O D O R O

  A l i m e n t a c i ó n  d e  s a n i t a r i o s
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 P r o y e c t o  I .  H i d r á u l i c a

9 . 4 - I S O M É T R I C O



170 C a p í t u l o  X



171
I n s t a l a c i ó n 

S A N I T A R I A
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Red de desagüe

Se establecieron dos diámetros en la red sanitaria  

uno de 50 mm y otro 100 mm de PVC para la 

red principal.

Todas las pendientes se establecieron con 2%  y 

la distancia máxima entre registros es de 10 m así 

como un registro a no más de 1 m de la salida; 

Todas las incorporaciones son de 45 grados. 

Los registros tienen una profundidad máxima de 

1.00m  con medidas de 60 x 65 cm cuentan con  

tapa hermética.

El  agua pluvial es desalojada por medio de cola-

deras en pretil  de 4“ de diámetro. 

Los diámetros de las tuberías de desagüe se 

muestran en la siguiente tabla.

Mueble sanitario  Ø de salida Numero de muebles  Ø principal 
Coladera (regadera) 50 mm 16 100 mm
Lavabo 50 mm 22 100 mm
Inodoro 100 mm 21 100 mm
Tarjas 50 mm 7 100 mm

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n

1 0 . 1 -  D E S C R I P C I Ó N  D E  I N S TA L AC I Ó N  S A N I TA R I A
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 P r o y e c t o  I .  s a n i t a r i a
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E s c a l a  : 1 : 3 0 

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E S AG Ü E  D E  S A N I TA R I O S

  D e s a g ü e  d e  s a n i t a r i o s



183

E s c a l a  : 1 : 3 0 

D e s ag ü e  d e  s a n i ta r i o s

 P r o y e c t o  I .  S a n i t a r i a
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E s c a l a  : 1 : 4 0

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E S AG Ü E  D E  S A N I TA R I O S

  D e s a g ü e  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 3 0

D e s ag ü e  d e  c o c i n a

 P r o y e c t o  I .  S a n i t a r i a
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E s c a l a  : 1 : 4 5

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E S AG Ü E  D E  S A N I TA R I O S
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E s c a l a  : 1 : 2 5

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E S AG Ü E  D E  S A N I TA R I O S

  D e s a g ü e  d e  s a n i t a r i o s
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E s c a l a  : 1 : 2 5

D e s ag ü e  d e  s a n i ta r i o s

 P r o y e c t o  I .  S a n i t a r i a
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ESPECIFICACIONES

E s c a l a  : 1 : 2 5 

Escala: 1:30

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E TA L L E  D E  R E G A D E R A

  D e s a g ü e  d e  s a n i t a r i o s
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ESPECIFICACIONES

Escala: 1:20

E s c a l a  : 1 : 2 5

D e ta l l e  d e  l ava b o

 P r o y e c t o  I .  S a n i t a r i a
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ESPECIFICACIONES

Escala: 1:30

E s c a l a  : 1 : 2 5

1 0 . 3 -  I .  S A N I TA R I A - D E TA L L E  D E  E XC U S A D O

  D e s a g ü e  d e  s a n i t a r i o s
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La toma desde la acometida de la Comisión fe-

deral de Electricidad está ubicada en la calle 

República de Paraguay donde se tomó la línea 

eléctrica 

Después del paso por el medidor se cuenta con 

un interruptor general para después dirigirse al 

tablero central.

La distribución se realizó por función, con un ta-

blero independiente en la zona de habitaciones, 

oficinas 

Se distribuye una línea por piso para el área de 

habitaciones donde se encuentra su respectivo ta-

blero así como la tubería que subo a los demás 

niveles. 

La estructuración de los circuitos se estableció con 

una carga máxima de 1500 watts 

La iluminación se realiza con sistema LED para 

un mayor ahorro energético con luminarias desde 

18 watts en plafond 

Los contactos con un consumo de 125 se ubicaron 

en muro y con consumo de 180 watts en piso  

La línea principal se estableció con un cable ca-

libre 8  y las líneas secundarias (del tablero a las 

luminarias y contactos) de calibre 10

La carga total del edificio es 26128 watts

Tablero 1 =4265 watts

Tablero 2 = 7213 watts

Tablero 3 = 6285 watts

Tablero 4= 1875 watts 

Tablero 5 = 6490 watts

Conductor 

Tablero 1= 7377 watts

Ef. 220 V

Cos Ø 0.85

Considerando una eficiencia promedio  n =0.80

W = √3 Ef I Cos Ø n

I= W/ √3 Ef  Cos Ø n

7377 / 1.73 • 220 • 0.85 • 0.80 = 28.50

Corriente corregida  Ic = I • F.U

Ic= 28.50 •0.80= 22.80

Para una corriente de 22.80 Amp es necesario 

utilizar conductores eléctricos con aislamiento tipo 

W calibre  10 que conducen en condiciones nor-

males hasta 30 Amp

1 1 . 1 - d e s c r i p c i ó n  d e  i n s ta l ac i ó n  e l é c t r i c a

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n
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Luminaria

Luminaria para empotrar con cuerpo formado 

de acero, difusor de acrílico P1 Y acabado pin-

tura horneada color blanco, consumo total 3 x 17 

W4100 k con balastro electrónico, multivoltaje 

127 - 277 Vv, flujo luminoso de 2’000 lm, vida 

promedio 20’000 de marca Construlita

Luminaria

Luminaria para empotrar en piso  leed modelo 

CDM -R111 de 35 w  de aluminio inyectado pintura 

horneada pulverizada color gris balastro inducti-

vo 220v integrado de marca Construlita

Tubo conduit de 3/4 de pared delgada marca 

RYMCO

Luminaria

Luminaria fluorescente de sobreponer o empo-

trar modelo SLI-410l-A12 con potencia de 2x32 

w, alimentado de 127 / 277 V, cuerpo fabricado 

con lamina de acero rolada acabado de pintura 

color blanco con cubierta de acrílico A12 de mar-

ca Supra

Luminaria

Luminaria para empotrar en pared interior mo-

delo Arc 2330 de cuerpo realizado en aluminio,  

iluminación bidireccional y haz abierto difusor de 

vidrio templado, base rectangular y cuerpo curvo, 

base rectangular 50 W alimentado de 127 / 277 

V medidas de 75x370 75 color blanco de marca 

Deco.

Luminaria para empotrar en pared exterior WPM 

WNPM101PMAL-6 media de leed 30 W alimen-

tado de 127 / 277 V con difusor de cristal boro-

silicato y carcasa de aluminio color negro marca 

Phillips.

L u m i n a r i a s

 P r o y e c t o  I .  E l é c t r i c a
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LUMINARIA
LUMINARIA   

DE PISO
ARBOTANTE   

EXTERIOR
ARBOTANTE   

INTERIOR
LUMINARIA   

FLUORESCENTE

3X17 W 35 w 38 W 50 2X32 W
ESTANCIA DE ACCESO
VIGILANCIA 
RECEPCION 
SANITARIOS P.B 
RESIUDOS 
ESCALERAS
OFICINAS
SALA DE JUNTAS 
ATENCION MEDICA
Sanitarios ENTREPISO
BODEGA
TALLER DE COMPUTACION 
AULA DE CLASES C4 7 448 W 448 W
TALLER DE PANADERIA C5 1 6 435 W 435 W
TALLER BELLEZA C6 7 448 W 448 W

4265 W 1453 W 1429 W 1405 W
35,5 V 12,10 V 11,90 V 11,70 V

LOCALIZACION 

CUADRO DE CARGAS

3 946 W

TABLERO LUMINARIAS  L1  zona administrativa y talleres planta baja y primer nivel 
TENSION 220/127 V FASES: 3 HILOS: 4 CIRCUITOS: 6 Marca : Squared D

C

994 W

A B

994 W994 W

994 W

FASES

CARGA    
TOTAL

946 W

CORRIENE TOTAL

POTENCIA TOTAL Y POR FASES 

218C2

TABLERO CIRCUITOS 

C1 18 2

C3 103

L1

LUMINARIA
LUMINARIA   

DE PISO
ARBOTANTE   

EXTERIOR
ARBOTANTE   

INTERIOR
LUMINARIA   

FLUORESCENTE

3X17 W 35 w 38 W 50 W 2X32 W
COCINA 
 COMEDOR 
ATENCION SOCIAL
ATENCION JURIDICA 
ESTANCIA 
ATENCION PSIOLOGICA
ATENCION PSIOLOGICA 2
LUDOTECA

C10 17 867 W 867 W
C11 17 1 917 W 917 W
C12 17 867 W 867 W
C13 17 4 1007 W 1007 W
C14 17 4 1 1057 W 1057 W
C15 17 4 1007 W 1007 W

7213 W 2511 W 2611 W 2511 W
60,1 V 20,9 V 21,75 V 20,9 V

L2

CARGA 
TOTAL

FASES

TABLERO CIRCUITOS A B C

637 W

637 W

TABLERO LUMINARIAS  L2 supervivencia individual Y HABITACIONES 

TENSION 220/127 V FASES: 3 HILOS: 4
CUADRO DE CARGAS

2 637 W

637 W

637 W

11

Corriene total

C8

C7 11 2

11 2

HABITACIONES  / ESTANCIA 
PRIMER NIVEL

C9

HABITACIONES / ESTANCIA 
SEGUNDO NIVEL

637 W

´potencia total y por fases 

CIRCUITOS: 6 Marca : Squared D

LOCALIZACION 

  C u a d r o s  d e  c a r g a s

1 1 . 3 - C U A D R O  D E  C A R G A S
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TENSION 220/127 V HILOS: 4

CONTACTO   PISO CONTACTO 

180 125
ESTANCIA DE ACCESO
VIGILANCIA 
OFICINAS C18 5 625 W 625 W
SALA DE JUNTAS 
ATENCION MEDICA
RECEPCION 
SANITARIOS P.B 
RESIUDOS 
TALLERES, BODEGA,                                
SANITARIOS PRIMER NIVEL 

C20 6 750 W 750 W

C21 6 750 W 750 W
C22 4 720 W 720 W
C23 4 720 W 720 W
C24 4 720 W 720 W

´potencia total y por fases 6285 W 2095 W 2095 W 2095 W
corriente total 52,3 V 17,4 V 17,4 V 17,4 V

FASES: 3
TABLERO CONTACTOS C1  zona administrativa y talleres planta baja y primer nivel 

Marca : Squared DCIRCUITOS: 6

CARGA    TOTAL

CUADRO DE CARGAS

LOCALIZACION TABLERO CIRCUITOS 

FASES

A B C

C16 5 625 W 625 W

C17 6 750 W 750

TALLER DE COMPUTACION 

5C19 625 W625 W

L1

TENSION 220/127 V HILOS: 4

CONTACTO   PISO CONTACTO 

180 125
COCINA 
 COMEDOR 
ESTANCIA 
ATENCION SOCIAL
ATENCION JURIDICA 
ATENCION PSIOLOGICA
ATENCION PSIOLOGICA 2
LUDOTECA

´potencia total y por fases 1875 W 625 W 625 W 625 W
corriente total 15,6 V 5,2 V 5,2 V 5,2 V

CIRCUITOS A B C

TABLERO CONTACTOS C2 supervivencia individual planta baja 
FASES: 3 CIRCUITOS: 6 Marca : Squared D

CUADRO DE CARGAS

CARGA TOTAL

FASES

LOCALIZACION TABLERO 

25 5 625 W 625 W

625 W

C2
26 5 625 W 625 W

27 5 625 W

TENSION 220/127 V FASES: 3 HILOS: 4 CIRCUITOS: 6 Marca : Squared D
CUADRO DE CARGAS CARGA TOTAL FASES

LOCALIZACION TABLERO CIRCUITOS CONTACTO   PISO CONTACTO A B C

150 125
ESTANCIAS C3 29 6 750 W 750
HABITACIOINES PRIMER NIVEL 30 2 4 860 W 800

31 2 4 860 W 800
32 6 750 W 750
33 6 750 W 750

HABITACIOINES SEGUNDO  NIVEL 34 2 4 860 W 800
35 2 4 860 W 800
36 6 750 W 750
37 6 750 W 750

´potencia total y por fases 6490 W 2250 2350 2350
corriente total 54,0 V 18,7 V 18,7 V 18,7 V

TABLERO CONTACTOS  C3  habitaciones 

 P r o y e c t o  I .  E l é c t r i c a
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1 2 . 1 - d e s c r i p c i ó n  d e  i n s ta l ac i ó n  c .  I n c e n d i o

Clasificación de los riesgos. 

La clasificación de fuegos va en función de la 

naturaleza del combustible que se involucra en 

estos, los cuales de acuerdo a este criterio se cla-

sifican en cuatro tipos básicamente, estas clases 

de fuego se denominan A, B C, y D.

Para la protección y prevención de un incendio 

dentro del proyecto se considera un sistema con-

tra incendio simplemente con extintores de polvo 

químico seco para fuegos de tipo A, B y C. 

Extintores

Cabe mencionar que la mayoría de los incendios 

no se dan de una sola clase, ya que por lo regular 

es una combinación de las tres primeras clasifica-

ciones A, B y C 

Modelo comercial a utilizar 

Extintor a base de polvo químico seco tipo ABC. 

Para tres tipos de fuego A, B Y C fabricado en  

México bajo la  NOM-100-STPS-1994 marca 

Sardex

Extintor Tipo ABC

Tipo: Polvo químico seco 

 Clasificación: Para fuego de las clases A, B y C 

Agente extintor: Fosfato mono amónico y fosfato 

diamónico

Presurizante: Nitrógeno o gas inerte seco con pre-

sión contenida o incorporada.

Presión: 7-9 kg/cm2

Alcance: 4-6m

Tiempo de descarga: 15-30 segundos. 

Extintor Tipo K

Tipo: Polvo químico seco 

Modelo B460

Alcance: 4.57m  - 6.40m 

Tiempo de descarga: 28 segundos.

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n
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Gabinete para extintor 

Gabinete para hidrante  empotrar con puer-

ta y chapa modelo GM15-E marca Sardex de 

21x35x70 cm para extintor de 6 kg.

E x t i n to r

Detector de humo 

Detector de humo IQ8 QUAD con señalización 

con mensajes de voz y flash fabricado de plástico 

abs color blanco marca Esser de 117 mm de diá-

metro detección temprana de fuegos con tecno-

logía multisensorial 02T no es necesaria alimen-

tación exterior ni auxiliar corriente en reposo @ 

FACP baterías aprox. 500 μA @ 42 V 

Los equipos contra incendio son el dispositivo manual o automático instalado para combatir incendios, deberá 
colocarse al menos uno por cada 300 m2  de superficie. Deberán colocarse a una altura no mayor de 1.50 m  
medidos desde el piso hasta la parte mas alta del extintor.

 P r o y e c t o  I . c o n t r a  i n c e n d i o
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Monitor

Samsung Monitor LED 27’’ para Vídeo-vigilancia, 

HDMI/VGA, 1920 x 1080 Píxeles, Widescreen, 

Negro

SMT-2730

Cámara

Cámara de resolución 470 lineas de resolución 

380, 000 píxeles marca Dips iluminación mínima  

1.0 LUX h-3.80m con lente zoom integrado de 

22x 11x digital (24 x   total) dimensiones de  12 x 

120 x 308 mm 

Descripción 

La instalación del circuito cerrado de televisión 

tiene la tarea de brindar protección al refugio, los 

vigilantes tienen la tarea de supervisar el acceso 

al refugio por medio de dispositivos de vigilancia 

como cámaras y monitores y así tener la certeza 

de las actividades fuera del refugio.

Los dispositivos  unicamente se localizaran fuera 

del refugio para brindar seguridad al refugio y 

así en el interior brindar privacidad a las usuarias 

para un mejor desempeño de las actividades. 

  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  i n s t a l a c i ó n

1 3 . 1 - D E S C R I P C I Ó N  D E  I n s ta l ac i ó n  D E  C C T V
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Fuente de poder

Fuente de poder para CCTV con montaje en Rack 

de 19” 24 Vca 4 a de 8 salidas  modelo GRT-

2404-VR voltaje de entrada 127 V marca Syscom 

vídeo

Rack

Rack profesional abierto de  19 unidades, base 

tipo, elaborado de lamina de acero laminado  

Conductor 

Conductor tipo coaxial rg59 b/u cobertura de ma-

lla 96%.

Conductor central, alambre de cobre, aislamiento 

de polietileno sólido, malla de cobre y cubierta de 

PVC color negro.

E Q U I P O S  Y  AC C E S O R I O S

 P r o y e c t o  I .  C C T V
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C A R P - p . 0 1 -  P U E R TA  D E  H A B I TAC I O N E S

Puerta de tambor de tablero 
de MDF de 90 x 213 cm y 3.9 
de espesor en color blanco 
con acabado en rayas to-
talmente pintada de marca 
PYMSA

Marco de madera de pino 
de primera de 1” de espe-
sor en color blanco 

Cerradura modelo Juno de ní-
quel satinado marca Kwikset

Marco de madera de pino 
de primera de 1” de espe-
sor en color blanco 

Puerta de tambor de tablero 
de MDF de 90 x 213 cm y 3.9 
de espesor en color blanco 
con acabado en rayas to-
talmente pintada de marca 
PYMSA

Muro de block hueco de 
15x20x40 cm

Listón de madera de 1/2’’ x 
1/2’’

Bisagra 2.5” x 2.5” 
(64x64mm) Modelo 31325 
marca JAKO

Cerradura modelo Juno de ní-
quel satinado marca Kwikset

PASILLO

HABITACIÓN

PLANTA

C a r p i n t e r í a s
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Cerradura modelo Juno de ní-
quel satinado marca Kwikset

Puerta de tambor de tablero 
de MDF de 65 x 213 cm y 3.9 
de espesor en color blanco 
con acabado en rayas to-
talmente pintada de marca 
Pymsa

Marco de madera de 
pino de primera de 1” de 
espesor en color blanco 

Bisagra 2.5” x 2.5” 
(64x64mm) Modelo 31325 
marca Jako

Cerradura modelo Juno de níquel 
satinado marca Kwikset

PLANTAMarco de madera de 
pino de primera de 1” de 
espesor en color blanco 

Muro de block hueco de 
15x20x40 cm

Listón de madera de 1/2’’ x 1/2’’

Listón de madera de 1/2’’ x 
1/2’’

1 4 . 1 - C A R P - P . 02 -  P U E R TA  D E  S A N I TA R I O S
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Marco de aluminio abatible hacia la izquierda mar-
ca Cuprum de 2"  de espesor en color negro mate

Cerradura para ventana 
con llave unicamente al 
interior modelo 425 marca 
Phillips

Marco de aluminio abatible hacia la izquierda mar-
ca Cuprum de 2"  de espesor en color negro mate

Cristal de 4 mm de espesor formado por 
dos piezas de separadas por una camara 
de aire 

Cristal de 4 mm de espesor formado por 
dos piezas de separadas por una camara 
de aire de 150 x 125 cm

Muro compuesto de montantes de estructura 
auxiliar de perfil de aluminio  acabado final 
compuesto por  Panel de Aluminio Compuesto 
(ACP) Alucobond color blanco de  90 x 120 cm

C A n - v . 0 1 -  v e n ta n a  d e  h a b i tac i o n e s

C a n c e l e r i a s
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Perfil de aluminio de 5 x 5 x 280 cm 
@ 5 cm verticales color negro mate  

Perfil de aluminio de 5 x 5 x 145cm 
@ 140 cm verticales color negro 
mate  

Perfil de aluminio de 5 x 5 x 280 cm 
@ 5 cm verticales color negro mate  

Perfil de aluminio de 5 x 5 x 145cm 
@ 140 cm verticales color negro 
mate  

Guía corrediza de acero inoxidable

Platabanda pletina de acero inoxidable 
de 10 mm 

1 4 . 2 - C A N - C . 02 - C E L O S Í A  D E  H A B I TAC I O N E S
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C A n - e . 0 1 -  d e ta l l e  d e  e s c a l e r a

Pasamanos tubo 1 1/2 " cal. 16

Peldaño de 30 cm x 5 cm de acero inoxidable 

Pletina de acero  de 20 cm x 2 cm  para 
soportar peldaño

Conector conector tubo 3/4 “  cal.16 y 
conector de cristal marca Barandimex 

Cristal de 12 mm de espesor 

Canal CPS de 6"

E s c a l e r a
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Árbol limonero 
Altura de 2.00 hasta 5.00 metros 
Anchura : 1.50 a 3.00 metros

Mesa de madera de 1.50 x 0.60 m 
para exteriores con sillas de plástico 
blancas 

1 5 . 1 - P R O P U E S TA  D E  E X T E R I O R E S
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Firme de concreto de 8 cm de espesor con ma-
lla de acero 6/6 /10-10 f’c 150 kg/ cm2 sobre 
terreno natural compactado y acabado final de 
loseta de cantera gris  de 60 cm x 60 cm

Poste de la CFE de madera, existente de 8.00 
m de altura aprox. 

Luminaria de acero en color negro de 8.00 m 
de altura aprox.
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Para calcular el costo aproximado del proyecto se llevo 

acabo una estimación de acuerdo a un desglose por 

partidas para tener un costo mas acorde a la realidad 

de acuerdo a la propuesta arquitectónica, estructural e 

instalaciones. 

Los precios fueron consultados el mes de Junio de 2017 

en una base de datos de precios unitarios esto para sa-

ber el costo directo de la obra así como los aranceles 

profesionales.

Precio por partida:

Preliminares:    $ 462,390.08

Estructura de concreto   $ 723,646.71

Estructura metálica   $ 4’189,685.55

Albañilería    $ 631,656.17

Instalación eléctrica    $ 596,360.15

Instalación Hidráulica   $ 132,583.89

Instalación sanitaria    $ 161,875.12

Circuito cerrado de televisión   $ 41,733.42

Instalación contra incendio   $32,972.69

Fachada     $ 223,937.304

Tablaroca y pintura   $ 565,055.88

Canceleria     $793,643.56

Carpintería    $ 315,856.62

Acabados    $ 794,229.79

Costo directo   $ 9,665,626.93

Costo indirecto                    $ 1,123,145.85

Financiamiento + Utilidad    $ 1,121,212.72

Honorarios profesionales  $477,199.42

Costo total aproximado:  12,387,184.40

Los Refugios para mujeres que actualmente existen en 

el país son financiados con recursos federales por medio 

del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secre-

taría de Salud, que representa el 90% de los recursos 

que reciben los refugios en México que se registran en 

el Presupuesto de egresos de la federación así como 

aportaciones directamente al refugios y donaciones de 

asociaciones civiles a la Red nacional de refugios.

1 6 . 1 - e S T I M AC I Ó N  D E  C O S TO

  E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o
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Preliminares 

Concepto Unidad Precio Unit. Cantidad Total

Demolición de firme de concreto de 10cm de espesor a 
mano,  incluye: mano de obra y herramienta.

m2 105.00 689.60 $ 72,408.00

Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, 
estableciendo ejes, referencias en superficies mayores a 
300m2, incluye materiales y mano de obra.

m2 12.30 689.60 $ 8,482.08

Excavación a mano de 0.00 a 2..00m de profundidad 
para formación de cepa, incluye afine, traslapes y extrac-
ción, incluye mano de obra y herramientas

m3 350 1090.00 $ 381,500.00

Total: $ 462,390.08

ESTRUCTURA DE CONCRETO 

Concepto Unidad Precio Unit. Cantidad Total

Suministro y colocación de concreto para plantilla de con-
creto pobre f’c 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, incluye ma-
teriales y mano de obra 

m2 95 689.60 $ 65’455.00

Suministro, habilitado y colocación de Acero de refuerzo 
ASTM-615 grado 42 de 12.7mm (1/2) #4 de diámetro con 
un Fy = 4,200 Kg/cm 2 en losa de cimentación, incluye: 
los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, 
bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo li-
bre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y equipos 
necesarios. 

Ton $22,889.47 3.8 $ 86,989.98

Suministro, habilitado y colocación de Acero de refuerzo 
ASTM-615 grado 42 de 15.9mm (5/8)  #5 de diámetro con 
un Fy = 4,200 Kg/cm 2 en losa de cimentación, incluye: 
los materiales, alambre recocido para amarres, traslapes, 
bayonetas, columpios, ganchos, desperdicios, el acarreo li-
bre, limpieza, la mano de obra, la herramienta y equipos 
necesarios.

Ton $ 22,889.47 10.6 $ 242,628.38

Suministro y colado de concreto premezclado en losa de ci-
mentación y contratrabes clase 1 resistencia normal, vaciado 
con bomba, F’c: 200 kg/cm2, revenimiento de 14cm, tama-
ño máximo de agregado de 20mm (3/4”), incluye vibrado, 
curado, acarreo a una altura no mayor de 3.00m, materia-
les y mano de obra. 

m3 $ 1,473.85 212.45 $ 313,119.45

Escalera de concreto armado, con losa de escalera y esca-
lonado de concreto reforzado e=15 realizada concreto F’c: 
200 kg/cm2, clase 1 resistencia normal,revenimiento de 
14cm, tamaño máximo de agregado de 20mm (3/4”), in-
cluye vibrado, curado, materiales y mano de obra. 

m2 1,003.50 15,40 $15,453.90

Total: $ 723, 646.70

C o s t o  p o r  p a r t i d a s
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ESTRUCTURA metálica 
Concepto Unidad Precio Unit. Cantidad Total
Perfiles estructurales para estructura metálica según proyecto, inclu-
ye: material, mano de obra, habilitado, colocación, soldadura, esme-
rilado, nivelado, herrajes, primer anticorrosivo, andamios, elevación 
a cualquier nivel.

Kg $ 36.70 94,583 $ 3’471,196.10

Suministro y colocación de lamina Losacero galvanizada sección 4 
calibre 24, considerando colocación de conector de 3/4 de diámetro 
@ 24” alternados en valles, incluye cimbra, material, mano de obra, 
maquinaria, equipo, acarreos y elevación.  

m2 $ 434.20 1,269 $ 562, 723.20

Suministro y colado de concreto premezclado en losa de cimentación 
clase 1 resistencia normal, vaciado con bomba, F’c: 200 kg/cm2, 
revenimiento de 14cm, tamaño máximo de agregado de 20mm 
(3/4”), incluye vibrado, curado, acarreo a una altura no mayor de 
3.00m,incluye; materiales y mano de obra.

m3 1,532.20 64.80 $ 99,286.56

Suministro habilitado y colocación de malla electro-soldada Malla 
Lac 66-66 para refuerzo en firmes y losas, a cualquier nivel, incluye:  
los materiales, el acarreo libre, la mano de obra, la herramienta y el 
equipo necesario. 

m2 $ 43.58 1296 $ 56,479.7

Escalera metálica para 3 plantas, de altura máxima de planta 3 m, 
recta y con dos tramos rectos y dos soportes intermedios de acero 
laminado S 275 JR, con un ancho útil de 1 m para una sobrecarga 
de uso de 400 kg/m². Cimentación de concreto reforzado, realizada 
con concreto 200 kg/cm², clasificación de exposición A1.

Pieza $ 197,799.78 1 $ 197,799.78

Total: $ 4’189,685.55

ALBAÑILERÍA

Concepto Unidad Precio Unit. Cantidad Total
Muro de block hueco de 15x20x40 asentado con cemento-are-
na prop. 1:5, incluye: material, mano de obra, herramienta, equi-
po menor, limpieza, acarreos 

m2 $ 315.15 987 $ 311,053.05

Construcción de dala de cerramiento en muros a base de 4 var. 
#3 est. #2 @ 30 cm de concreto resistencia normal f’c 200 kg/
cm2 , incluye cimbra y descimbra, a dos caras, armado,locación, 
vibrado y curado. Mano de obra , materiales, herramienta.

ml $ 269.98 42 $ 11,339.16

Cadena de concreto resistencia normal de f’c200kg/cm2 refor-
zado con 4 var. #3 y estribos del #2 @20, acabado común dos 
caras, incluye: cimbra y descimbra, a dos caras, armado,loca-
ción, vibrado y curado. Mano de obra , materiales, herramienta.

ml $ 269.98 279.63 $ 75,494.50

Castillo ahogado de 15x15cm de concreto hecho en obra f’c 150 
kg/cm2 con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20, acabado 
común a dos caras, incluye; cimbra y descimbra, armado, colo-
cación, vibrado y curado hasta 4 m de altura.

ml $ 234.29 429 $ 100,386.28

Aplanado acabado fino, 2.5 cm de espesor sobre muros , con 
mezcla de cemento arena en proporción 1:4, incluye: suministro 
de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, he-
rramienta y equipo

m2 $ 135.14 987 $ 133,383.18

Total: $ 631,656.17
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro e instalación y acometida para CFE, incluye: tra-
zo, cortes, perforaciones, soporteria, mufa para CFE, gabi-
nete de acometida, conexiones y acarreos.

Lote $ 11,240.00 1 $ 11,240.00

Suministro e instalación de concentración de energía en baja 
tensión, incluye: trazo, cortes, perforaciones, fondo de mesa 
para fijación, base cuadrada 5 terminales para medidor 
trifasico 220/127V, interruptor de seguridad 60 A, conec-
tores, coples, ducto cuadrado de 10cm x 10 cm, acarreo y 
herramienta. 

Lote $ 18,300.00 1 $ 18,300.00

Suministro y colocación conexión de centro de carga (Princi-
pal) Q02 125 squared 2 polos , 125 Amperes.

Pieza $ 1,376.78 1 $ 1,376.78

Suministro y colocación de centro de carga  QO2 squared 
sin interruptor principal diferenciados por locales, luminarias 
y contactos.

Pieza $ 1,338.00 6 $ 8,028

Suministro e instalación de salida de luminaria, incluye ca-
nalización con tubo conduit de pared delgada de 13 mm 
(1/2”), cableado, consumibles, desperdicio, herramientas y 
mano de obra.

Salida $ 978.85 232 $ 215,160.85

Suministro e instalación de apagador incluye: cortes, per-
foraciones, soporteria, canalización con tubo conduit de 
pared delgada de 13 mm (1/2”), conectores, caja cuadrada 
galvanizada con tapa, cableado, conexiones, acarreos y he-
rramientas.

Salida $978.85 100 $ 97,800

Suministro y colocación de salida para contactos normales y 
de escalera, incluye: cortes, perforaciones soporteria, canali-
zación con tubo conduit de pared delgada de 13 mm (1/2”), 
conectores, cableado, conexiones, acarreos y herramientas.

Salida $ 978.85 114 $ 111,588.9

LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.

Colocación de luminaria para empotrar cuerpo formado 
de acero modelo OF1021,, consumo total 3 x 17 W marca 
Construlita.

Pieza 434.13 175 $ 75,972.75

Colocación de luminaria para empotrar en piso  leed mode-
lo CDM -R111 de 35 w marca Construlita  incluye mano de 
obra, herramienta y material.

Pieza 943.11 12 $ 11,209.32

Colocación de luminaria fluorescente de sobreponer o em-
potrar modelo SLI-410L-A12 marca Supra con potencia de 
2x32 w    

Pieza 726.85 30 $ 21,805.05

Colocación de luminaria para empotrar en pared interior 
modelo ARC 2330 , marca DECO, incluye mano de obra, 
herramienta y material.

Pieza 485.20 5 $ 2,426

Colocación de luminaria para empotrar en pared exterior 
modelo WPM WNPM101PMAL-6 media marca Phillips de 
leed 30 W incluye mano de obra, herramienta y material.  

Pieza 2,145.25 10 $ 21,452.50

Total: $ 596,360.15
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INSTALACIÓN Hidráulica 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. C A N T I -

DAD 

TOTAL 

Todos los conceptos incluyen materiales, instalación, pruebas equipo y herramienta.

Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre  tipo 
“M”de 13 mm (1/2) de diámetro

m $101.43 115 $ 11,664.45

Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre  tipo 
“M”de 19 mm (3/4) de diámetro

m $ 149.84  290.45 $ 43,959.10

Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre 
de 90° x 13 mm (1/2) de diámetro

Pieza 37.45 185 $ 6,928.25

Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre a cobre 
de 90° x 19 mm (3/4) de diámetro

Pieza $ 48.40 109 $ 5,275.60

Suministro, instalación y pruebas de te de cobre a cobre de 
13 mm (1/2) de diámetro

Pieza $ 56.84 120 $ 6,820.80

Suministro, instalación y pruebas de te de cobre a cobre de 
19 mm (3/4) de diámetro

Pieza $ 82.65 50 $ 4,100.00

Suministro, instalación y pruebas de te reducción de 19 x 13 
13 mm de diámetro

Pieza $ 88.24 35 $3,088.00

Suministro, instalación y pruebas de tapón hembra de cobre 
de 13 mm de diámetro

Pieza $ 26.58 50 $1,329.00

Suministro, colocación y pruebas de manguera flexible 
Meal-31, con adaptador hembra, modelo 312 de 13mm de 
diámetro  y 0.85m de longitud.

Pieza $ 80.24 50 $4,012.00

Suministro, colocación y pruebas de Válvula de globo rosca-
da de bronce 100- 13 mm 

Pieza $ 127.92 10 $ 1,279.20

Suministro, colocación y pruebas de Llave angular de 13 mm Pieza $ 98.60 20 $ 1,972.00

Bomba centrifuga de alto caudal para agua de 2 HP 2” X 2” 
marca Siemens con motor eléctrico trifasico desde 8 a 13 m 
de elevación con caudal de 165 lts x min, incluye: instalación 
de tubería, conexiones eléctricas y pruebas de operación.

Pieza $ 4,009.09 1 $ 4,009.09

Suministro, elevación, instalación y pruebas de tinaco de 2, 
500 lts marca Rotoplas 

Pieza $ 5299 2 $ 10,598.00

Suministro e instalación de calentadores solares Ecovita de 
12 tubos para 4 usuarios con capacidad total de 150 lts de 
acero inoxidable, para uso con sistemas de gravedad, inclu-
ye instalación, pruebas de operación. 

Pieza $ 9,182.80 3 $ 27,548.40

Total: $ 132,583.89

  E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o
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INSTALACIÓN SANITARIA
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Todos los conceptos incluyen materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo libre, limpieza necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos.

Instalación, suministro y pruebas de tubo de PVC tipo sani-
tario  unión cementar con extremos lisos de 50 mm.

m $ 37.18 80 $ 2,974.40

Instalación, suministro y pruebas de tubo de PVC tipo sani-
tario  unión cementar con extremos lisos de 100 mm.

m $ 73.17 95 $ 3,532.10

Instalación, suministro y pruebas de codo 90° x de 50 mm 
de PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 47.27 135 $ 6,381.00

Instalación, suministro y pruebas de Codo 90° x de 100 mm 
de PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 66.31 85 $ 5,636.35

Instalación, suministro y pruebas de Ye de 50 mm de PVC 
tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 59.81 30 $ 1,784.3

Instalación, suministro y pruebas de Ye de 100 mm de PVC 
tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos. 

Pieza $ 98.58 35 $ 3,450.30

Instalación, suministro y pruebas de Ye de 100 mm con re-
ducción de 50 mm de PVC tipo sanitario  unión cementar 
con extremos lisos.

Pieza $ 84.70 20 $ 1,694.00

Instalación, suministro y pruebas de codo 45° x de 50 mm 
de PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos. 

Pieza $ 50.50 30 $ 1515.00

Instalación, suministro y pruebas de codo 45° x de 100 mm 
de PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 65.85 25 $1646.25

Instalación, suministro y pruebas de coples de 50 mm de 
PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 63.25 30 $ 16.5

Instalación, suministro y pruebas de coples de 100 mm de 
PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos.

Pieza $ 90.86 20 $ 1817.20

 Instalación, suministro y pruebas de adaptador espiga de 
PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos de 
100 mm

Pieza $ 83.41 21 $ 1751.60

Instalación, suministro y pruebas de tapa de inserción de 
PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos lisos de 
100 mm

Pieza $ 38.56 20 $771.20

Instalación, suministro y pruebas de reducción de 100 mm a 
50 mm de PVC tipo sanitario  unión cementar con extremos 
lisos

Pieza $ 57.16 15 $ 587.40

MUEBLES SANITARIOS

Suministro, instalación y pruebas de inodoro de tanque con 
4.8l Olimpia modelo  TTR, color blanco, marca Helvex.

Pieza $ 2,249.49 21 $ 47,239.29

Suministro, instalación y pruebas de mingitorio Misisipi 
Cato Cerámica Modelo  C-MGMISS color blanco 
marca Helvex.

Pieza $ 770.10 1 $ 770.10

Suministro y colocación de asiento redondo con tapa mode-
lo 3001 marca Edomex para inodoro

Pieza $ 389.25 21 $ 8,174.25

C o s t o  p o r  p a r t i d a s
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cctv
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro e instalación de sistema de camara de seguridad 
de alta resolución de 470 lineas marca Dips iluminación mí-
nima, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta.

Pieza $ 790.17 4 $ 3,160.68

Suministro e instalación de monitores de pantalla plana  
Samsung Monitor LED 27’’ para Vídeo-vigilancia, 
HDMI/VGA, incluye todos los materiales para su co-
rrecta instalación, herramienta y mano de obra

Pieza $ 11,869 2 $ 3.,738.00

Suministro e instalación de chapa eléctrica mod. 678 marca 
Yale  para acceso principal 

Pieza $ 1462.58 1 $ 1462.58

Suministro e instalación de fuente de poder cctv con montaje 
en rack de 19”  modelo grt-2404-vr v marca Syscom vídeo

Pieza $ 2800.25 4 $ 11,021

Suministro de rack profesional abierto de  19 unidades, base 
tipo, elaborado de lamina de acero laminado  

Pieza $ 1741.16 1 $ 17,41.16

Suministro e instalación de conductor tipo coaxial rg59 b/u 
cobertura de malla 96% 

m $ 15.50 20 $ 310

Suministro e instalación de  caja de registro para coaxial y 
camara de Cctv modelo Royer 100 marca Catón

Pieza $ 50 6 $ 300

Total: $ 41,733.42

Instalación contra incendio
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro y colocación de extintor a base de polvo químico 
seco tipo ABC. de 6 kg marca Sardex 

Pieza $ 858.93 8 $ 6,871.44

Suministro e instalación de gabinete para extintor con puer-
ta y chapa marca Sardex de 21x35x70 cm para extintor de 
6 kg

Pieza $ 700.16 8 $5,601.28

Suministro e instalación de detector de humo IQ8 QUAD 
con señalización con mensajes de voz y flash color blanco 
marca Esser 

Pieza $ 820.25 36 $ 20.500

Total: $32,972.69

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro y colocación de regadera y Brazo Chapetón 6 
lpm modelo H-200-6 marca Helvex

Pieza $ 509.02 16 8144.32

Suministro y colocación de lavabo  rectangular para em-
potrar modelo LV Lucerna 1 marca Helvex

Pieza $ 2,025.25 21 42.530.25

Suministro y colocación de monomando para lavabo con 
desagüe de rejilla modelo E-907 marca Helvex

Pieza $ 291.63 21 6,124.23

Suministro y colocación de ensamble básico para empo-
trar regadera con chapetones modelo E-50, marca 
Helvex.

Pieza $ 840.88 16 13,454.08

Total: $ 161,875.12

  E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o
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Tablaroca y pintura
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro e instalación de muros de paneles de yeso de 
.10 m de espesor a dos caras con panel de yeso a 12 mm 
de espesor  marca USG tablaroca, incluye: junteado de las 
hojas, con cinta de refuerzo y compuesto afinado de las su-
perficies con compuesto para recibir el acabado, aplicado 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante, acarreos 
y elevaciones dentro de la obra hasta el lugar de su coloca-
ción, materiales, desperdicios, mano de obra, andamios y 
herramienta.

m2 $ 340.00 269.7 $ 91,698

Falso plafond de paneles de yeso, con bastidor de canaleta 
carga de calibre 22, canal listón, calibre 26 angulo de ama-
rre 1x1 y alambre galvanizado calibre  fijada al bastidor con 
calibre con tornillos cadminizados: junteado de las hojas con 
cinta de refuerzo y compuesto afinado de las superficies  con 
compuesto para recibir el acabado , aplicados de acuerdo 
a las especificaciones del fabricante acarreos y elevaciones 
dentro de la obra hasta el lugar de su colocación, materiales, 
desperdicios, mano de obra, andamios y herramienta.

m2 $ 340.00 1,113 $ 378,420.00

Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros interiores 
marca Comex color Crisol 001-01 a dos manos y una mano 
de sellador 5x1, incluye preparación en área, acarreos, anda-
mios, material, mano de obra, equipo y herramienta. 

m2 $ 58.00 1636.86 $ 94,937.88

Total: $ 565,055.88

FACHADA
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro e instalación de fachada de panel de aluminio 
Alucobond blanco nano tipo casset, brillo 70% de 4mm 
de espesor montado sobre montante vertical de estructura 
auxiliar lc-2 con ménsulas de sujeción de 44.9 x 66.9 mm 
para panel, incluye: mano de obra, sellador, hamaca con 
plataforma y herramienta necesaria.

m2 $ 830.32 269.7 $ 223,937.304

Total: $ 223,937.304

C o s t o  p o r  p a r t i d a s
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Canceleria
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Todos los conceptos incluyen carretilla, jaladera embutida, sellos perimetrales, tornillerias, fletes maniobras y todo lo necesario 
para su correcta instalación.

Suministro e instalación de puerta batiente de .90m x 2.15m  
con cristal de 6mm y con marco de aluminio de 2” color ne-
gro mate.

Pieza $ 4,740.10 6 $ 28,440.6

Suministro e instalación de puerta corrediza con sistema de 
apertura lateral de 1.50m x 2.20m  con cristal de 6mm y 
marco de aluminio de 3”, color negro mate.

Pieza $ 8.247,63 2 $ 16,495.26

Suministro e instalación de puerta de aluminio de 1.75m x 
2.20m, doblemente abatible con cerradura de seguridad 
eléctrica con pintura de poliuretano color negro mate.

Pieza $ 5,499.45 1 $ 5,499.45

Suministro e instalación de ventana de .90m x 2.90m con 
cristal de 3mm de espesor y marco de aluminio marca Cu-
prum de 2”, color negro mate.

Pieza 8.966,74 13 $ 116,567.00

Suministro e instalación de ventana de 1.60m x2.60m aba-
tible hacia  la izquierda con cristal de 3mm de espesor y 
marco de aluminio marca Cuprum de 2” , color negro mate.

Pieza 6.650,94 20 $ 133,018.80

Suministro e instalación de ventana con puerta de 1.40m x 
2.60m con cristal de 3mm de espesor y marco de aluminio 
marca Cuprum de 2”, color negro mate. 

Pieza
8.136,10

5 $ 40,680.50

Suministro e instalación de ventana de 1.55xm x 1.20m con 
cristal de 3mm de espesor y marco de aluminio marca Cu-
prum de 2”, color negro mate. 

Pieza 5.274,31 3 $ 15,822.95

Muro cortina de aluminio realizado mediante sistema de 
tapetas 

m2 4,705.50 84 $398,555.85

Persiana corrediza de perfiles de aluminio de  1.55x2.80m 
con perfiles de 5x5x280 cm @ 5 cm  verticales y horizontales 
@ 140 cm

Pieza 1’420 18 $25,560

Persiana corrediza de perfiles de aluminio de .75x2.80m con 
perfiles de 5x5x280 cm @ 5 cm  verticales y horizontales 
@ 140 cm

Pieza 920 3 $ 2,761.50

Celosía de perfiles de aluminio de 5.85x2.80m con perfiles 
de 5x5x280 cm @ 5 cm verticales y horizontales @ 140 cm

Pieza 2,779.65 1 2,779.65

Celosía de perfiles de aluminio de  8.90x2.80m con perfiles 
de 5x5x280 cm @ 5 cm  verticales y horizontales @ 140 cm

Pieza $ 3,731 2
$ 7,462.00

Total: 793,643.56

  E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o
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Carpintería
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Suministro y colocación de puerta de madera de MDF de 
60 x 213 cm y 3.9 de espesor en color blanco en sistema de  
tambor con marco,incluye: cerraduras, bisagras, mano de 
obra, equipo y herramienta.

Pieza $ 2,179.15 20 $ 43,583

Suministro y colocación de puerta de madera de MDF de 
90 x 213 cm y 3.9 de espesor en color blanco en sistema de  
tambor con marco,incluye: cerraduras, bisagras, mano de 
obra, equipo y herramienta.

Pieza $ 3,001.93 18 $ 54,034.74

Suministro y colocación de closet de madera de triplay de 
1” espesor, incluye: bisagras, cajoneras, sistema de puertas 
corredizas con madera de triplay de 3/4”, tubo de colgado, 
manijas, incluye colocación, material, mano de obra , equi-
po y herramienta. 

Pieza $ 13,639.93 16 $ 218,238.88

Total: $ 315,856.62

Acabados
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

PISOS

Loseta cerámica Interceramic linea trio cement modelo Ivory 
esmaltado de 60cm x 60 cm junta a hueso, asentado con 
cemento gris Interceramic de fraguado rápido, incluye: nive-
lación, cortes, dimensionamiento y colocación.

m2 $ 362.88 698.8 $ 253,580.54

Loseta cerámica Interceramic linea London Natural  modelo 
Urban  ETT alto de 60cm x 120 cm junta a  hueso, asentado 
con cemento gris Interceramic de fraguado rápido, incluye: 
nivelación, cortes, dimensionamiento y colocación.

m2 $ 568.64 450 $ 255,656.8

Loseta de cantera gris de 60 cm x 60 cm, ETT moderado, 
junta a  hueso asentado con cemento gris Interceramic de 
fraguado rápido, incluye: nivelación, cortes, dimensiona-
miento y colocación.

m2 $ 234.75 190.35 $ 44,684.66

Zoclo de 10 cm con loseta cerámica Interceramic linea Lon-
don Natural  modelo Urban  ETT, asentada con pegamento 
blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco, 
incluye: preparación de la superficie, cortes y remates.

m2   $ 83.90
46,538

$ 3,904.50

Zoclo de 10 cm con loseta cerámica Interceramic linea trio 
cement modelo Ivory esmaltado, asentada con pegamento 
blanco en polvo, junteada con lechada de cemento blanco, 
incluye: preparación de la superficie, cortes y remates.

m2 $ 60.80
60,18

$ 3,658.94

MUROS

Lambrin de azulejo de cerámica Interceramic, linea
Latte rectificado, Slim esmaltado, de 60 cm x 120 cm,
pegado con pegazulejos y lechada con cemento blanco.

m2 $ 568.64 409.30 $ 232,744.35

Total:  $ 794,229.79

C o s t o  p o r  p a r t i d a s
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1 6 . 2 - G a s to s  g e n e r a l e s  d e l  p r oy e c to

Para complementar un presupuesto  se  requ ie-

re  conocer los  cos tos  ind i rectos  en los  que se 

incur re  ,  es tos  son de var ios  t ipos .

1 . -  Ind i rectos  de campo:  son todos  aque l los 

gastos  para e l  desarro l lo  de la  obra en cam-

po.

Se apl ica :  4 .35%

2.-  Ind i rectos  de of ic ina :  Se requ iere  en gas-

tos  admin i s t rat ivos  necesar ios  en cualqu ier 

operac ión .

Se apl ica :  7.27% 

Ambos porcenta jes  se  suman:  4.35% +  7.27% 

=11 .62%

3. -  Financ iamiento :   Este  rubro re  ref ie re  e l 

porcenta je  der ivado de l  cos to  que t iene e l 

d inero inver t ido por la  const ructora para e l 

desarro l lo  de la  obra,  de jando de obtener in-

tereses  bancar ios . 

Se apl ica :  0.08%

4.-  Ut i l idad. -  Fina lmente ,  se  ca lcu la  la  Ut i l i -

dad,  misma que se  def ine  como la  gananc ia 

representada por un porcenta je  que afecta a l 

cos to  d i recto ,  ind i rectos  y f inanc iamiento en 

su  caso,  por haber e jecutado y admin i s t rado 

la  obra . 

Apl icar :  1 1 .52%

|Costo d i recto  tota l  :  $ 9,665,626.93

+ 11.62% de indirectos  = $ 1,123,145.85

+ 11.60% de Financiamiento + Utilidad : $ 1,121,212.72

= $ 11,909,985.50

Honorarios profesionales. 

Del costo total del proyecto, el 4% corresponde a la rea-

lización del proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo  

es decir : $ 477, 199 .42

La realización del proyecto arquitectónico corresponde 

al 40% del 4% 190,879.76 mientras que la realización 

del proyecto ejecutivo  corresponde  al 60 %  

$ 286,319.65.

La financiación de este proyecto se plantea a través de 

organizaciones no gubernamentales (ONG) enfocadas 

a la ayuda y protección de mujeres victimas de violencia.

El  cos to  aprox imado es  de $ 12,387,184.40 

s in  tomar en cuenta e l  prec io  de la  propie-

dad.

Debido a que las  organizac iones  guberna-

menta les  neces i tan un contro l  espec i f i co 

de l  gasto  de los  recursos  dec id í   rea l i zar un 

presupuesto  en base a prec ios  un i tar ios  que 

br inda un prec io  muy aprox imado y permi-

te  conocer e l  prec io  por part ida de toda la 

obra . 

  E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o
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El  proyecto refug io  para mujeres  v ic t i -
mas de v io lenc ia  t iene como pr imer ins-
tanc ia exponer y conc ient izar sobre  un 
problema soc ia l  que prevalece en la  so-
c iedad como lo  es  e l  de la  v io lenc ia  de 
genero a la  vez  busca dar respuesta a 
la  escasa ayuda con la  que cuenta la 
mujer cuando suf re  a lguna agres ión y no 
cuenta con un lugar en e l  que pueda ser 
proteg ida. 

El  refug io  busca que la  mujer se  re in-
corpore  a la  comunidad de una forma 
product iva,  pr imero ayudando a su  recu-
perac ión f í s i ca y menta l ,  poster iormente 
a t ravés  de la  enseñanza de a lgún of ic io 
para lograr una inc lus ión mas product i -
va en un campo labora l  que a futuro le 
ayude a su  sos ten imiento propio  y de su 
fami l ia . 

Una parte fundamental del proyecto es la 
rehabilitación del predio el cual se encuen-
tra en total ruina y completo abandono con 
el objetivo de devolverle la identidad y vita-
lidad que un día tuvo con un proyecto que 
ayude a resolver uno de los mayores proble-
mas entre la sociedad. 

 C o n c l u s i ó n 
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• Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género, “La violencia contra las muje-

res. Marco jurídico nacional e internacional”, noviembre 

2010, www.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG (Con-

sultado en abril 2017)

• Asamblea general de las naciones unidas, “Declara-

ción sobre la eliminación de la violencia contra la mu-

jer”, artículo 3; y Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, artículo 6. Febrero de 1994.

• Instituto Nacional de Estadística Geografía e In-
formática, “Panorama de violencia contra las mujeres”, 

ENDIREH 2006.

• Red nacional de refugios, “Herramientas básicas para 

la construcción de un modelo de atención integral en re-

fugios para mujeres que viven violencia y riesgo”, 2012, 

http://fdiarq.org/pub1/Herramientas_final.pdf.

• Instituto quintanaroense de la mujer, “Modelo de 

atención del refugio para mujeres, y en su caso sus hi-

jas e hijos, que viven violencia extrema“,México 2011, 

Http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx

• WAVE, “Reality Check on European Services for Wo-

men and Children Survivors of Violence: A Right for 

Protection and Support?” (Realidad de los servicios 

europeos para mujeres, niñas y niños sobrevivientes de 

violencia: ¿Un derecho a la protección y apoyo?), OEA, 

2010.

• MESECVI ,  Vio lenc ia  cont ra las  mujeres  en Amé-
r ica Lat ina,  2010

• NNEDV ,  La v io lenc ia  domést ica cuenta .  Censo 
de 24 hrs .  Sobre refug ios  y serv ic ios  pres tados  en 
re lac ión a la  v io lenc ia  domést ica,  2012. 

• Instituto de las mujeres del Distrito Federal, 

“Modelo único de atención de la violencia contra 

las mujeres”, INMUJERES, 2010.

• Pineda Gómez, Fernando, “Vulnerabilidad de  patri-

monio monumental en el centro histórico de la Ciudad 

de México, Análisis estructural de dos edificios monu-

mentales en el Centro Histórico”, tesis de doctorado, 

México. UNAM, 2008

• Http://www.ciudadmexico.com.mx.htm 

• Coordinación nacional de monumentos históricos,  

Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico 

Inmueble, Número de Clave: 090060071451, Folio 

SICNMHI: 0, Ciudad de México, 2007

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI legis-
latura, “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia del distrito federal”, Distrito Federal, 2008

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV legis-
latura, ”Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar”, Distrito federal, 1996.

•  Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II legis-
latura, “Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Fe-

deral”Distrito federal, 2002.

• Archidaily: http://www.archdaily.mx/mx/02-246942/

centro-de-d-a-diaz-romero-arquitecto, (consultado en 

abril de 2017)

• Archidaily: http://www.archdaily.mx/mx/02-252700/

casa-malpartida-sv60-arquitectos, (consultado en abril 

de 2017)
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•Archidaily: Http://www.archdaily.mx/
mx/760719/casa-1014-h-arquitectes, (consultado 
en abril de 2017)

Estructura Geográfica 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía:  
Http://www.cuentame. inegi .org.mx/monogra-
fias/informacion/df/territorio/clima.aspx?tema=-
me&e=09

• Delegación Cuauhtèmoc: Http://www.cuauhte-
moc.cdmx.gob.mx/paginas.php?id=Entorno

• Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
IVlegislatura, ”Programa delegacional de desa-
rrollo urbano”, Distrito Federal, 2018

• Casa el buen trato hovde, Http://casadelbuen-
trato.org, (consultado en abril de 2017)

Acabados

• Imagen crisol 001-01 : Http://www.comex.com.
mx/offwhites-colorlife.aspx

• Imagen slim esmaltado: Http://Interceramic.
com/productos/detalle/sl im/210283/PS.PARS.
LATE.235.1075SLIM.1?nav_key=59866719ca924

• Imagen ACP : http://spanish.alibaba.com/pro-
duct-detail/silver-gold-red-green-aluminum-clad-
ding-panel-installation-aluminum-composite-pa-
nels-acp-1600140669.html

• Imagen Ivory: https://Interceramic.com/pro-
ductos/deta l le/t r io-cement/211651/ IN.TRCE.
IVOY.193.1001.1?nav_key=598667fa64553

• USG, Manejo, almacenaje, especificación, insta-
lación y recomendaciones generales,marzo 2016

•   Imagen Urban  ETT, https://Interceramic.
com/productos/detalle/urban/233301/IN.URBN.
LOND.235.1001.1

Instalación sanitaria

•   Http://helvex.com.mx/productos/modelo#LV 
LUCERNA3

•   Https://hygolet.com.mx/productos/helvex/
ensamble-para-tina-o-regaderae50

•   Http://www.ecovita.mx/web/Calentado-
res-Solares.aspx

•   Becerril L. Diego Onesimo, “Datos prácticos 
de instalaciones hidráulicas y sanitarias”, 7a 
Edición, México, 2013.

Instalación eléctrica 

•   Http://www.construlitalighting.com/productos

•   Http://www.supradesarrollos.com/catalogo/

•   Https://www.deco-iluminacion.com/mar-
cas-y-producto

•   Http://www.lighting.philips.com.mx/prof

Instalación contra incendio

•   Http://www.gruposardex.com/catalogo.html

•   Https://www.esser.es/index.php/productos
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CCTV

•   Http://www.cyberpuerta.mx/Seguridad-Vigi-
lancia/Accesorios-Seguridad-Vigilancia

•   Http://www.syscom.mx/principal/consultar-
productosazu

•   Http://www.condumex.com.mx/ES/telecomu-
nicaciones/Productos%20telecomunicaciones/
Cables%20coaxiales.pdf

Carpinterías 

•   Http://www.jako.mx/Bisagras_para_puertas

•   Http://www.puertasymolduraspymsa.com.mx/
productos

•   Http://www.kwikset.com/products/overview

•   Http://www.phillips.com.mx/es/site/phillips-
commx/productos

•   Http://www.elmiradorpvc.com/vidrios

•   Http://barandimex.com.mx/es

Exteriores

•   Http://www.curiosfera.com/como-es-el-limo-
nero

•   Http://Interceramic.com/productos/detalle

Presupuesto

• Bimsa Reports, Edificación, edición mensual, active 

cost. Junio, 2017.

•Secretaria de obras y servicios, Precios unitarios del 
mes de julio 2017
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