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Este documento fue preparado por Claudia Nápoles 
Vilalta para obtener título de arquitecta. En él se 
muestra el proceso de diseño sobre el proyecto 

Mercado Ricardo Flores en CDMX.
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“México está en sus mercado” Pablo Neruda.



1.0 ·  Introducción
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1.0 Introducción

El crecimiento exponencial de la población, la centralización de 
poderes y empresas, y el desarrollo sin planificación que sufre 
la Ciudad de México, han ocasionado que el desarrollo de la 
mancha urbana sea cada vez mayor. Por lo anterior el presente 
proyecto promueve la rehabilitación de espacios dentro de 
la urbe, que permitan mayor desarrollo social, cultural y de 
vivienda.

El Mercado Ricardo Flores en CDMX, es un proyecto comercial 
con pretensiones de promover la rehabilitación de espacios 
abandonados en la colonia Guerrero, zona centro de la Ciudad 
de México, y en colonias homólogas donde habiten personas 
con ingresos menores al promedio; que permiten el desarrollo 
de edificios habitacionales en vertical, promoviendo zonas de 
vivienda y frenando la expansión de la mancha urbana.

Objetivo General

Generar conciencia en los habitantes de la Ciudad de México 
que la mancha urbana esta en su límite de crecimiento y se 
debe de frenar el desarrollo de vivienda horizontal.

Objetivos Particulares

Diseñar un proyecto comercial en la zona centro de la Ciudad 
de México que sea un detonador para el desarrollo social y 
cultural.
Generar oportunidades para desarrollo de vivienda en la zona 
centro de la Ciudad de México.
 
Estructura del documento

El proyecto mercado Ricardo Flores en CDMX se presenta 
en dos documentos; un primer libro donde se desarrolla el 
planteamiento la justificación y la conceptualización del mismo; 
y un segundo documento con el desarrollo arquitectónico asi 
como con factibilidades constructiva, estructural y financiera.
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1.0 Introducción
1.1 Antecedentes

18631510
Se edifica el mercado de La 
Merced. Treinta años más 
tarde se abre el mercado de 
La Lagunilla. 

En el México Prehispánico, 
el mercado o tianguis fue 
centro de comunicacion y 
trueque.

201419821957 1969
Se crea un nuevo concepto 
de mercado, inaugurando el 
primero de su tipo gourmet 
dentro de la Ciudad de 
México, llamado MERCADO 
ROMA.

Se inaugura la Central de 
Abasto de la Ciudad de 
México, el primer mercado 
mayorista y minorista para 
productos de consumo en la 
Zona Metropolitana del Valle 
de México

Remodelación de La Merced, 
el mercado tradicional mas 
antiguo. 

Reubicación del Mercado La 
Lagunilla.

Inauguración del mercado de 
Jamaica.

Inicio de los mercados 
sobre ruedas, como una 
solución para combatir el 
intermediarismo.
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1.0 Introducción
1.2 Planteamiento del problema
La colonia Guerrero es de las primeras  que se fundaron 
durante el siglo XIX. Caracterizada por ubicarse en una zona 
popular de unidades habitacionales y vecindades, muchas 
de ellas desarrolladas a finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX. Actualmente la colonia Guerrero ha sufrido una 
degradación cultural, económica y social, generando los 
siguientes problemas:

   -Inseguridad
   -Calidad de vida

Por el motivo anterior el proyecto busca ser un detonador 
social y cultural. Para el primero se desea desarrollar sentido 
de comunidad y para el segundo de ellos generar sentido de 
pertenencia.

Para lograr el desarrollo social y cultural mencionado se plantea 
rehabilitar la zona, propicando crecimiento en el comercio local. 

GUERRERO
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1.0 Introducción
1.3 Fundamentación
La colonia Guerrero tiene un gran potencial económico, gracias 
a su ubicación en la zona centro de la Ciudad de México. 
Considerando que dentro de la CDMX el sector económico que 
más aporta es el comercio con un 59.7% (ver Gráfico 1). En 
el presente proyecto se propone desarrollar un mercado que 
busque satisfacer la demanda comercial y volverse centro para 
reunión social. Retomar y reinterpretar los valores intrínsecos 
de los mercados tradicionales -punto de venta,  centro de 
reunión y expresión cultural- e implementarlos en un nuevo 
concepto. (Inegi, 2010)

Por su ubicación se propone como estrategia que el Mercado 
Ricardo Flores genere una conexión entre las colonias 
Tlalelolco y la Guerrero -siendo históricamente de las más 
importantes dentro de la CDMX, al ser de las primeras en ser 
fundadas- identificándolas por el nuevo concepto de mercado 
con  identidad arquitectónica y cultural.

La propuesta del mercado incluye el desarrollo de una 
guardería, en conjunto a un andador peatonal entre la plaza 
de Nuestra Señora Aparecida de con el presente proyecto, por 
lo que el planteamiento del mercado buscará ser dinámico y 
flexible. Permitiendo mayor comunicación entre las colonias 
mencionadas.

Comercio 50.7%

Servicios privados 40.5%

Industrias 7.69%

Otros sectores 1.3%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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1.0 Introducción
1.4 Motivación Personal
Mi interés al desarollar el presente tema es porque los 
mercados son y han sido un elemento característico de 
nuestro país. Preservando su escencia al generar desarrollo 
económico, social y cultural.
En el ámbito económico genera oportunidades y espacios para 
la compra-venta de productos y servicios. En la parte cultural 
encontramos que los mercados aportan  historia y tradición, 
razón por la cual los extranjeros al visitar México muestran 
interés en conocer alguno de ellos. Por último el rasgo social 
se ha analizado a lo largo de la historia, este es donde resalta 
que los mercados no solo muestran tradición y cultura, también 
generan sentido de comunidad, de pertenencia, propiciando 
espacios para la interacción entre personas. 

Sociedad

SoportableEquitativo

Economía

Viable

S

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia
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Mapa de la Ciudad de México
 Eric Fischer

2.1 Ciudad de México
2.0 Sitio

En la Ciudad de México encontramos vías principales que 
comunican diferentes puntos de la ciudad. Las actividades se 
concentran mayormente en los ejes viales: Av. Insurgentes y 
Av. Reforma, en ambas -probablemente las más importantes- 
por la conectividad que ofrecen. Coincidentemente todas las 
colonias paralelas a estas dos vías son las demarcaciones 
con mayores niveles de actividad, servicios y con los costos 
de suelo más elevados. Se considera que un nuevo modo 
de habitar, depende de la cercanía con las actividades 
diarias y los servicios, así como el transporte público debe, 
necesariamente, ubicarse en los corredores existentes.
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2.2 La Guerrero
2.0 Sitio

Delimitada por Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas -al 
oriente-, Av. Ricardo Flores Magón -al norte-, Eje 1 Poniente 
-al poniente- y Avenida Hidalgo -al sur-. La colonia Guerrero 
cuenta con cierta oferta de comercio, ubicación y servicios; 
que derivan en alto nivel patrimonial y de conectividad urbana. 
Siendo una de las colonias con mas historia de la Ciudad de 
México.

Tlatelolco

Reforma

Guerrero

Mapa de la Ciudad de México
 Google earth
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2.3 Principales vialidades

Reforma

Eje Central

Eje 2

Insurgentes

Circuito Interior

2.0 Sitio

El predio se encuentra dentro de la colonia Guerrero, esta 
se encuentra ubicada a una manzana de Av. Reforma y 
su ubicación nos permite estar cerca de otras avenidas 
importantes como:

   -Circuito Interior
   -Avenida Insurgentes
   -Eje Central
   -Eje 2

Escala 1:20000 
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2.4 Equipamiento

Escuelas

Espacio Público

Clínicas

Mercados

Recreativo / Cultural

2.0 Sitio

Respecto a la disponibilidad de equipamiento la colonia 
Guerrero cuenta con:

   1. Escuela
   2. Espacio Público
   3. Clinicas
   4. Mercados
   5. Recreativo / Cultural

Escala 1:20000 
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2.5 Predio
2.0 Sitio

El predio se encuentra ubicado en el número 38 de la Avenida 
Ricardo Flores Magón, en la zona centro de la Ciudad de 
México, entre Paseo de la Reforma -al oriente- e Insurgentes 
-al poniente-. 

El terreno no cuenta con colindancias, al frente -norte- 
encontramos la colonia Tlatelolco con alturas considerables de 
vivienda -edificios de 60 metros de alto-, desarrollada durante 
la década de los 60’s.

Las dimensiones del predio son:

Norte			   223.88 m
Sur			   217.40 m
Oriente			   10.91 m
Poniente			   58.42 m
Superficie del predio 		  7,398 m2

Superficie máxima construcción	 47,349 m2

Uso de suelo		  Habitacional mixto
Superficie de Área libre		  1,479 m2 (20%)
Niveles			   8

1

2

4

3

1. Fachada Norte
Google street view

3. Fachada Oriente
Google street view

2. Fachada Sur
Google street view

4. Fachada Poniente
Google street view
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2.6 Funcionamiento
2.0 Sitio

Andador

Perímetro predio

Plaza de Ntra. Sra. Aparecida

Nodos peatonales y vehiculares

El terreno se encuentra entra las calles Av. Ricardo Flores 
Magón -al norte-, Mercado -al sur-, Lerdo -al Poniente- y 
Gral. Regules -al oriente-. Actualmente en la siguiente calle, 
circulando por Lerdo, se encuentra un parque público, con 
canchas de futból y área de juegos infantiles, conocido como la 
Plaza de Nuestra Señora Aparecida. En el proyecto se propone 
desarrollar un andador peatonal, que comunique de la callle 
Mercado a la calle Los ángeles, generando una conexión entre 
el Merccado Ricardo Flores y dicho parque. Permitiendo un 
espacio de comunicación seguro entre las Colonias Tlatelolco 
y Guerrero, así como la interacción entre el mercado y dicha 
Plaza. 

Escala 1:2000 
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2.7 Orientación
2.0 Sitio

Andador

Perímetro predio

Plaza de Ntra. Sra. Aparecida

Asoleamiento

El terreno se encuentra entre las calles Av. Ricardo Flores 
Magón -al norte-, Mercado -al sur-, Lerdo -al Poniente- y Gral. 
Regules -al oriente-. El sitio se encuentra frente a un hito de 
la Ciudad de México “Tlatelolco”, en el siguiente esquema se 
presenta la orientación del sitio.

Escala 1:2000 
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2.8 Área libre
2.0 Sitio

Andador

Perímetro predio

Plaza de Ntra. Sra. Aparecida

En disposición a las Normas Generales de Ordenación 
publicadas por SEDUVI, estipula respetar el 20% de superficie 
de terreno para área libre y 80% del msimo para área 
construida.

Superficie del predio 		  7,398 m2

Superficie de Área Libre		 1,480 m2 (20%)
Superficie para Área Construida 	 5,918 m2  (80%)

Escala 1:2000 
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2.9 Vistas
2.0 Sitio

Andador

Perímetro predio

Plaza de Ntra. Sra. Aparecida

Vistas

El terreno para el presente proyecto  es un predio sin 
colindancias, por lo que contamos con cuatro vistas diferentes. 
La vista principal orientada a la Av. Ricardo Flores Magón 
-Colonia Tlalelolco- y las tres restantes sobre las calles Lerdo, 
Mercado y Gral. Regules -Colonia Guerrero-. 

El andador proyectado en el Mercado Ricardo Flores, recorrerá 
desde la Av. Ricardo Flores Magón hasta la Plaza de Ntra. 
Señora Aparecida, atravesando el predio perteneciente al 
mercado, generando un corredor entre la vista principal y la 
vista orientada a la calle Mercado. 

Escala 1:2000 
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3.0 ·  Estudio de Casos
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3.1 Mercado Roma 
3.0 Estudio de Casos

Mercado Roma

Insurgentes

Av. Yucatan

Calle Querétaro

Año: 2013
Arquitecto: Rojkind Arquitectos
Ubicación: Calle Querétaro 225, Roma Nte., C.P. 06700, 
Ciudad de México, México
Tipo de proyecto: Mercado
Area total construida: 1750m2
Horario: Mezzanine 10:00-19:00, PB y patio 09:00-21:00, 
restaurante y bares 13:00-02:00
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3.0 Estudio de Casos

Mercado Roma
Fuente: Arch Daily
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3.1 Mercado Roma 
3.0 Estudio de Casos

Planta Baja

1. Acceso

2. Circulaciones

3. Baños Dis.

4. Cuarto Refri.

5. Cuarto Basura

6. Área Cultivo

7. Comedor

8. Mercado

55

6
72

8
1

4

3

Descripción:
El espacio está diseñado para promover encuentros, 
intercambios y relaciones haciendo que la experiencia sea más 
significativa.

El mercado alberga cincuenta y tres locales, en planta baja, 
distribuidos en corredores y veredas; orgánicas y fluidas, que 
reinterpretan la retícula del mercado tradicional; más cinco 
restaurantes ubicados en la planta alta y terraza.

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily

Planta Primer N

1. Bar

2. Circulaciones

3. Restaurante

4. Servicios

5. Terraza

6. Baños

Planta Mezzanine

1. Mercado

2. Circulaciones

3. Baños H

4. Baños M

5. Barra

2

44 5

5 3

1

3

2

5
1 3 4

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily
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3.1 Mercado Roma 
3.0 Estudio de Casos

Ventajas:
  -Alturas de entrepiso
  -Horarios de apertura
  -Variedad de comercio
  -Ubicación del mercado
  -Accesibilidad universal

Desventajas:
  -No cuenta con estacionamiento
  -Productos costosos

Fachada Sur

1. Mercado

2. Fachada

3. Huertos

Sección Lon A-A”

1. Mercado

2. Basura

3. Baños H

4. Baños M

5. Circulación

6. Bar

7. Bar

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily

2

1 3

7

6

1

5

2

43

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily
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3.2 Mercado Polanco
Año: 2016
Arquitecto: Morodo Arquitectos y Baque Arquitectos
Ubicación: Av. Rio San Joaquín 
Tipo de proyecto: Mercado
Propuesta para la recuperación urbana.

3.0 Estudio de Casos

Mercado Polanco

Av. Rio Sanjoaquín

Lago Alberto

Manuel Cervantes
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Mercado Polanco
Fuente: Arch Daily
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3.2 Mercado Polanco
3.0 Estudio de Casos

Descripción:
Es un mercado Gourmet que representa y genera las vivencias 
de un mercado típico mexicano. Con la finalidad de adaptar 
sus costumbres, colores, formas, texturas, en un espacio 
hermetizado que pueda abrirse hacía las calles o cerrarse 
por completo. Y un diseño atemporal que pueda ser un ícono 
funcional y atractivo por mucho tiempo.

Mercado Polanco es un proyecto que aprovecha recursos 
naturales como ventilación, iluminación natural, con captación 
y aprovechamiento de agua pluvial.

Tiene capacidad para diez y ocho locales comerciales y 
espacio para quinientos setenta comensales

Planta Baja

1. Acceso

2. Circulaciones

3. Módulos

4. Tienda

5. Comedor

5

4

11

3 3

2 2

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily
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3.2 Mercado Polanco
3.0 Estudio de Casos

Ventajas:
  -Alturas de entrepiso
  -Estacionamiento Ecobici
  -Variedad de comercio
  -Ubicación del mercado
  -Accesibilidad universal
  -Diseño bioclimático

Desventajas:
  -No cuenta con estacionamiento
  -Productos costosos
  -Problemas de ruido

Fachada Sur

1. Fachada

2. Tapanco

3. Módulo

4. Circulación

5. Puente 

Tipología módulo

1. 9m2

2. 12m2

3. 15m2

34

2

5

1

3 2 1

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily

Escala 1:150 
Fuente: Arch Daily
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3.3 Mercado Municipal Toluca
Año: 1972
Arquitecto: Gobierno de Toluca 
Ubicación: Presa de la amistad 
Tipo de proyecto: Mercado Municipal
Area total construida: 20,000m2

3.0 Estudio de Casos

Mercado Municipal Toluca

Isidro Fabela

Paseo de la Amistad

Diana Laura
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Mercado Municipal Toluca
Fuente: Arch Daily
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3.3 Mercado Municipal Toluca
Descripción:
Se diseño un gran mercado que refleja el espíritu de la ciudad, 
a base de grandes y repetidas paraboloides de concreto y un 
muro bajo exterior de tabique rojo de barro prensado, una gran 
explanada ligeramente escalonada para alojar a unos de los 
tianguis mas importantes del país, remotada por una moderna 
escultura de tipo geométrica que simboliza la necesaria unión 
en la base para crear el crecimiento vertical independiente.

3.0 Estudio de Casos

Planta Frutas

1. Frutas

2. Abarrotes

3. Bodega 

4. Andenes

5. Lavado 

6. Sanitarios

7. Administración

Planta Conjunto

1. Tianguis

2. Frutas

3. Ropa

4. Comida

5. Servicios

6. Estacionamiento

7. Tanque elevado

1

3

2

35
6

3

4

7

1

7

4

3

2
5

6

Fuente: Arquitectura de Mercados en México

Fuente: Arquitectura de Mercados en México
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3.3 Mercado Municipal Toluca
3.0 Estudio de Casos

Corte Módulo

1. Estantes

2. Barra

21

Ventajas:
  -Alturas de entrepiso
  -Variedad de comercio
  -Ubicación del mercado
  -Accesibilidad universal
  -Productos de bajo costo

Desventajas:
  -No cuenta con estacionamiento
  -Problemas de ruido

Perspectiva

1. Módulos

2. Circulación

3. Estructura

Sección A-A” y B-B”

1. Módulos

2. Circulación

3. Estructura

3

1

2

3

2

2

3

3

1

1

Fuente: Arquitectura de Mercados en México

Fuente: Arquitectura de Mercados en México
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4.0 ·  Programa Arquitectónico
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4.1 Mercado
4.0 Programa Arquitectónico

Sector Sub-Sector

Mercado Zona 
Húmeda

Zona 
Seca

Público

Privado

Público

Local

Frutas y Verduras
Carnes
Pollo
Pescado
Semillas 
Vinos y Licores
Despensa

Artesanias

Circulación
Sanitarios
Estacionamiento

Patio Maniobra
Bodega
Refrigeración
Aseo
Patio Desechos
Administración
Zona Lavado

Restaurantes
Plazas Públicas
Talleres Cultivo
Florería
Librería

Interior

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

Exterior

x

x

x

x
x
x

Cubierto

x

x
x
x

Servicios

Usuarios

3
3
3
3
3
2
2

2

10
40
8

8
3
8
3
8
3
15

70
500
100
6
40

Dimensiones

10
17
17
17
10
17
32

17

x
15
x

300
10
20
5
200
20
100

120
400
200
10
64

Canitidad

20
10
10
10
10
5
7

10

2
1

1
3
1
3
1
1
1

7
1
1
5
2

m2 Totales

200
170
170
170
100
85
224

170

30

300
30
20
15
200
20
100

840
400
200
50
128
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4.2 Guardería
4.0 Programa Arquitectónico

Sub-Sector

GuarderíaComplementario

Local

Administración
Sala Lactantes
Sala Maternal 1
Sala Maternal 2
Comedor
Cocina
Enfermería
Pediatría
Sanitarios
Cuneros
Sala Descanso
Sala Estimulación
Patio Juego
Aseo
Comedor Adm.

Interior

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Exterior

x

x

Sector Cubierto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Usuarios

4
17
27
35
8
1
2
10
60
25
25
50
100
2
10

Dimensiones

15
40
40
40
80
30
15
15
10
40
40
40
150
5
50

Canitidad

4
4
2
2
1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1

m2 Totales

60
160
80
80
80
30
15
15
20
160
80
80
150
5
50
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5.0 ·  Zonificación
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5.1 Propuesta 1
5.0 Zonificación

La primera propuesta está basada en tener la mayor cantidad 
de los espacios públicos en la planta baja. Dentro de la misma 
se presenta la zona húmeda y la zona seca, en el espacio 
frontal del proyecto, de tal manera que permitas un ingreso 
directo desde el acceso de la Av. Ricardo Flores Magón. 

La sección de servicios para carga, descarga y disposición 
de desechos se encuentran ubicados en la zona posterior 
del mercado -calle Mercado-, evitando que al momento de 
suministrar o recoger los desechos haya afectación en la 
circulación vehicular y peatonal sobre la Av. Ricardo Flores 
Magón. 

En la sección del proyecto ubicada sobre la calle Gral. Regules 
-al oriente- se desea generar la zona complementaria con 
espacios públicos -Restaurante, librería y Florería-.

Y al incluir la guardería dentro del mercado, generas una plaza 
pública que junto con el andador peatonal serán conexión entre 
la colonia Tlalelolco y la Guerrero .

Zona pública

Zona semipública 

Zona privada
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5.2 Propuesta 2
5.0 Zonificación

La segunda propuesta se basa en un espacio más abierto, con 
más área libre. Dentro de la Planta baja se proyecta un parque 
público y los servicios, así como la zona elemental del mercado 
-zona húmeda y zona seca-.

Esta es la propuesta seleccionada, debido al andador peatonal  
proyectado que recorre desde la calle Ricardo Flores Mágon, 
hasta la Plaza de Ntra. Sra. Aparecida, generando una 
conexión estratégica entre las Colonias Guerrero y Tlatelolco. 

Zona pública

Zona semipública 

Zona privada
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6.0 Planos
Topografía
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Planta Estacionamiento

1. Acceso

2. Jardineras

3. Bodegas

4. Vigilancia

5. Núcleo Escaleras

6. Cuarto de Maquinas

7. Montacargas

8. Estacionamiento

6.0 Planos
Planta Estacionamiento
La planta de estacionamiento se encuentra en el nivel -2.64, 
el RCDF nos indica que para un edificio de clase B, por 
cada 50 m2 construidos se tiene que considerar un cajón de 
estacionamiento. 

Para este estacionamiento se cuenta con 63 cajones, 
dispuestos de la siguiente manera:
  -Discapacitados 	 6 cajones
  -Cajones chicos 	 34 cajones
  -Cajones grandes 	 23 cajones

Para complementar el total requerido se tuvo que integrar, junto 
con la planta ya descrita, el espacio del predio ubicado frente al 
terreno del presente mercado.

1
2

2

3

4

5

5

6

7

8
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Planta Baja

1. Acceso

2. Mercado

3. Terraza

4. Módulo Bicicleta

5. Planta Emergencia

6. Cuarto Eléctrico

7. Montacargas

8. Núcleo Escaleras

9. Administración

10. Bodegas

11. Sanitarios

12. Patio Maniobra

13. Patio Desecho

14. Basura

Planta Baja
6.0 Planos

La planta baja cuenta con tres entradas públicas y una de 
servicio, distribuidas una en cada fachada del edificio.

En el acceso sur del mercado -fachada sur- se encuentra la 
entrada de servicio debido a que, al momento de suministrar 
o recoger los deshechos no haya afectacción en la circulación 
del tránsito local de la colonia.

Se decidió ubicar la planta de emergencia en este nivel  para 
evitar problemas con la instalación y mantenimiento de dicha 
maquinaria.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
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Planta Primer Nivel

1. Locales

2. Mercado

3. Terraza

4. Bodegas

5. Sanitario

6. Cuarto Eléctrico

7. Montacargas

8. Núcleo Escaleras

Planta Primer Nivel
6.0 Planos

En el primer nivel contamos con un restaurante, una cafetería, 
once locales comerciales y dos terrazas al aire libre, estás 
últimas generan la oportunidad de tener agradables vistas 
hacía la colonia Tlatelolco.

1

1

1

1

2

2

3

4

8

8

6

7

5

3
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Planta Segundo Nivel

1. Locales

2. Mercado

3. Terraza

4. Bodegas

5. Sanitario

6. Cuarto Eléctrico

7. Montacargas

8. Núcleo Escaleras

Planta Segundo Nivel
6.0 Planos

Para el segundo nivel la disposición de espacios es muy 
parecida a la de primer nivel, el único cambio que integramos 
respecta a las terrazas, en lugar de disponer de dos en la parte 
frontal, solo ubicamos una en la parte posterior. El fin no es 
generar vistas, sino un clima más cómodo.

1

1

1

2

2

3

4

8

8

6

7

5
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Planta Tercer Nivel

1. Talleres

2. Azotea

3. Terraza

4. Bodegas

5. Cuarto Eléctrico

6. Montacargas

7. Núcleo Escaleras

Planta Tercer Nivel
6.0 Planos

En el tercer nivel -última planta de nuestro mercado- se 
dispone el espacio para la zona de cultivo y bodegas. Junto 
con la superficie de la azotea para la captación de agua pluvial. 

1

2

2

4

7

5

6
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7.0 ·  Conclusión
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7.0 Conclusión

La rehabilitación de espacio en diferentes zonas de la Ciudad 
de México permiten la descentralización de regiones con 
alta demanda, como Polanco, Condesa o Reforma; y genera 
un aumento en la seguridad de las mismas, al promover con 
proyectos comerciales mayor afluencia de personas. 
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p
Edificio N° Clave Grupo Escala Descripción

A 0 0PR_P.TO_000 Preliminares 1:500 Levantamiento Topográfico

A 101 0PR_A.AR_001 Conjunto 1:2000 Plano de Localización
A 102 0PR_A.AR_002 Conjunto 1:1000 Plano de Conjunto

A 103 0PR_A.AR_003 Arquitectónicos 1:500 Estacionamineto 
A 104 0PR_A.AR_004 Arquitectónicos 1:500 Planta Baja
A 105 0PR_A.AR_005 Arquitectónicos 1:500 Planta Primer Nivel 
A 106 0PR_A.AR_006 Arquitectónicos 1:500 Planta Segundo Nivel
A 107 0PR_A.AR_007 Arquitectónicos 1:500 Planta Tercer Nivel
A 108 0PR_A.AR_008 Arquitectónicos 1:500 Planta Azoteas
A 109 0PR_A.AR_009 Arquitectónicos 1:200 Corte Longitudinal AA' (Parte 1)
A 110 0PR_A.AR_010 Arquitectónicos 1:200 Corte Longitudinal AA' (Parte 2)
A 111 0PR_A.AR_011 Arquitectónicos 1:200 Corte Longitudinal AA' (Parte 3)
A 112 0PR_A.AR_012 Arquitectónicos 1:200 Corte Longitudinal BB'
A 113 0PR_A.AR_013 Arquitectónicos 1:500 Fachada Norte
A 114 0PR_A.AR_014 Arquitectónicos 1:500 Fachada Sur
A 115 0PR_A.AR_015 Arquitectónicos 1:200 Fachada Oriente
A 116 0PR_A.AR_016 Arquitectónicos 1:200 Fachada Poniente

A 117 0PR_A.CF_017 Cortes por Fachada 1:50 CxF
A 118 0PR_A.CF_018 Cortes por Fachada 1:10 Detalles
A 119 0PR_A.CF_019 Cortes por Fachada 1:10 Detalles

A 120 0PR_A.CI_020 Cimentación 1:500 Losa Base Cimentación
A 121 0PR_A.CI_021 Cimentación 1:500 Losa Tapa Cimentación
A 122 0PR_A.CI_022 Estructura 1:500 Estructura tipo
A 123 0PR_A.CI_023 Estructura 1:20 Detalles

A 124 0PR_A.CI_024 Criterio Instalaciones S/E Lista de Luminarias
A 125 0PR_A.CI_025 Criterio Instalaciones S/E Circuitos
A 126 0PR_A.CI_026 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Electricas Estacionamiento
A 127 0PR_A.CI_027 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Electricas Planta Baja
A 128 0PR_A.CI_028 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Electricas Primer Nivel
A 129 0PR_A.CI_029 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Electricas Segundo Nivel
A 130 0PR_A.CI_030 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Electricas Tercer Nivel
A 131 0PR_A.CI_031 Criterio Instalaciones 1:50 Criterio de Instalaciones Electricas Detalle Baño
A 132 0PR_A.CI_032 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Sanitarias Estacionamiento
A 133 0PR_A.CI_033 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Sanitarias Planta Baja
A 134 0PR_A.CI_034 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Sanitarias Primer Nivel
A 135 0PR_A.CI_035 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Sanitarias Segundo Nivel
A 136 0PR_A.CI_036 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Sanitarias Tercer Nivel
A 137 0PR_A.CI_037 Criterio Instalaciones 1:50 Criterio de Instalaciones Sanitarias Detalle Baño
A 138 0PR_A.CI_038 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Estacionamiento
A 139 0PR_A.CI_039 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Planta Baja
A 140 0PR_A.CI_040 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Primer Nivel
A 141 0PR_A.CI_041 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Segundo Nivel
A 142 0PR_A.CI_042 Criterio Instalaciones 1:500 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Tercer Nivel
A 143 0PR_A.CI_043 Criterio Instalaciones 1:50 Criterio de Instalaciones Hidráulicas Detalle Baño

A 144 0PR_A.AC_044 Acabados S/E Lista Acabados
A 145 0PR_A.AC_045 Acabados 1:500 Planta Estacionamiento
A 146 0PR_A.AC_046 Acabados 1:500 Planta baja
A 147 0PR_A.AC_047 Acabados 1:500 Planta Primer Nivel
A 148 0PR_A.AC_048 Acabados 1:500 Planta Segundo Nivel
A 149 0PR_A.AC_049 Acabados 1:500 Planta Tercer Nivel
A 150 0PR_A.AC_050 Acabados 1:100 Detalle Terraza
A 151 0PR_A.AC_051 Acabados 1:50 Detalle Baño

A 152 0PR_A.DB_052 Baño 1:50 Montea de Baño
A 153 0PR_A.DB_053 Baño 1:10 Detalles de Baño

A 154 0PR_A.DE_054 Escaleras 1:100 Escaleras tipo
A 155 0PR_A.DE_055 Escaleras S/E Detalles de Escalera

A 156 0PR_A.FT_056 Fichas Térnicas S.P. Fichas Técnicas

A 157 0PR_A.FT_057 Cálculos S.P. Hojas de cálculo
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C T- B

C 
T-

 A

2239.50m

2239m2238.50m

A

B

C

D

E

C 
T-

 A

C T- B

Mercado

Ricado Flores Magón

Lerdo

Table banco de nivel
Vertices Disntancia

A-B 17.20
B-C 171.64
C-D 54.99
D-E 53.38
E-A 222.69

Corte A-A'

2239.50m 2239m 2238.50m

Corte B-B'

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.000

000A.TO001
Topografía
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Mercado

Ricado Flores Magón

Lerdo

Ej
e C

en
tra

l

Andador
Estacionamiento
Area Libre

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 20001 : 1000A.101

001A.AR001
Planta Localización
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Entrada
Salida

EstacionamientoCapacidad: 34coches

Mercado

Ricado Flores Magón

Lerdo

Ej
e C

en
tra

l

Mercado
Area Libre

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 10001 : 500A.102

002A.AR001
Planta Conjunto
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.103

003A.AR031
Estacionamieto
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
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3.
4.
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Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.104

004A.AR001
Planta baja
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Revisiones

p r e l i m i n a r e s
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Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.105

005A.AR001
Planta primer nivel
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
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Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.106

006A.AR001
Planta segundo nivel
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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Nota: Con base en el RCDF se indica que por cada tablero mayor a 100m2 se debe consiredar
dos bajadas para aguas pluviales, de mínimo 4"
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N.P.T.=±0.00
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CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Corte planta-alzado
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Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo
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Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.107

007A.AR001
Planta tercer nivel
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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tpo 9m2

Pretil de tabique rojo
recocido 24x12x6cm

5mm de espesor con
membrana intermedia

Nota: Con base en el RCDF se indica que por cada tablero mayor a 100m2 se debe consiredar dos bajadas
para aguas pluviales, de mínimo 4"
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0.200

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.108

008A.AR001
Planta techos
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.109

009A.AR001
Corte Longitudinal AA' (Parte 1)
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.110

010A.AR001
Corte Longitudinal AA' (Parte 2)
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.111

011A.AR001
Corte Longitudinal AA' (Parte 3)
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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CUARTO MÁQUINAS

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97
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PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
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4.
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Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.112

012A.AR001
Corte Longitudinal BB'
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Fachada Norte

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060
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Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.113

013A.AR001
Fachada Norte
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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escala fecha

niveles . metros

no. plano
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clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060
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Revisiones
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Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.114

014A.AR001
Fachada Sur
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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N.T.C.=±0.00

N.P.T.=+1.50

N.P.T.=+5.64

1.5
0

4.1
4

N.P.T.=+9.78

4.1
4

N.P.T.=+13.92

4.1
4

0.8
6

CDE

27.65
5.6512.0010.00

4.1
4

N.P.T.=+18.06

Fachada Oriente

Planta emergencia

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.115

015A.AR001
Fachada Oriente
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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EDCBA

N.T.C.=±0.00

N.P.T.=+1.50

N.P.T.=+5.64

1.5
0

4.1
4

N.P.T.=+9.78

4.1
4

N.P.T.=+13.92

4.1
4

0.8
6

14
.78

11.88

46.97

12.0012.0011.10

Fachada Poniente

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 2001 : 100A.116

016A.AR001
Fachada Poniente
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Remate de pretil de concreto con gotero f'´c 250 kg/cm2
Murete de tabique rojo recocido 24x12x6 cm

Impermezabilizante prefabricado technoply tpo 9 m2, 5 mm
de espesor con membrana intermedia festerflex

Remate para Losa de Concreto f´c 250 kg/cm2

N.P.T.=+9.78

1.1
4

3.0
0Locales

1.1
4

3.0
0Talleres

1.2
8

0.9
5Azotea

19
.15

Entortado cemento arena 3cm de espesor
Relleno de Tezontle 3 cm de espesor
Chaflán

Perfil PTR Rectangular 32x10 cm
Perfil de aluminio indalum
Ménsula prefabricada. Ver detalle

Lámina de Losacero espesor 10 cm, calibre 22, sección 4

Perfil PTR Rectangular 32x10 cm
Perfil de aluminio indalum
Ménsula prefabricada. Ver detalle

Rejilla tipo Irving de 240 x 70 cm, espesor de 1 "
Remate para Losa de Concreto f´c 250 kg/cm2

Perfil de aluminio indalum

Piso acabado en concreto aparente

Perfil de aluminio indalum mod. #4033, 42x25 cm

Lámina de Losacero espesor 10 cm, calibre 22, sección 4

Perfil PTR Rectangular 32x10 cm
Perfil de aluminio indalum
Ménsula prefabricada. Ver detalle

Perfil de aluminio indalum mod. #4033, 42x25 cm
Viga IPR 60 x 60 cm

Rejilla tipo Irving de 240 x 70 cm, espesor de 1 "
Remate para Losa de Concreto f´c 250 kg/cm2

Perfil de aluminio indalum

Piso acabado en concreto aparente

Perfil de aluminio indalum mod. #4033, 42x25 cm

N.P.T.=+13.92

N.T.C.=18.20

N.L.A.=+19.15

N.L.B.P.=+8.64

N.L.B.P.=+12.78

N.L.B.P.=+16.92

DT_01

DT_02

Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

Perfil de aluminio indalum mod. #4033, 42x25 cm
Viga IPR 60 x 60 cm

Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

Perfil de aluminio indalum mod. #4033, 42x25 cm

Plafón armstrong 600 x 1200 mm
Colgante metálico para sujeción de plafón

Viga IPR 60 x 60 cm

Vidrio Float laminado trento incoloro espesor 4 mm, 2500 x
3600 mm
Louver de aluminio indalum prefabricado espesor 8mm,
5000 x 3000 mm

Viga IPR 50 x 50 cm

Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

Plafón armstrong 600 x 1200 mm
Colgante metálico para sujeción de plafón
Vidrio Float laminado trento incoloro espesor 4 mm, 2500 x
3600 mm
Louver de aluminio indalum prefabricado espesor 8mm,
5000 x 3000 mm

Viga IPR 50 x 50 cm
Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

Plafón armstrong 600 x 1200 mm
Colgante metálico para sujeción de plafón
Vidrio Float laminado trento incoloro espesor 4 mm, 2500 x

Viga IPR 50 x 50 cm
Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m, espesor de 1"

N.T.C.=-2.64

Mercado

Estacionamiento 2.6
4

4.5
0

Muro de Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cm

Viga IPR 60 x 60 cm

Piedra Colosal
Proyección de inicio de losa para rampa de estacionamiento
Terreno Natural
Muro Milán f´c=250 kg/cm2, espesor 50 cm

Muro Milán f´c=250 kg/cm2, espesor 50 cm
Terreno Natural

Muro Milán f´c=250 kg/cm2, espesor 50 cm
Terreno Natural

Losa de Concreto armado f´c=250 kg/cm2, espesor 15 cm

Losa Tapa, Concreto armado f´c=250 kg/cm2, espesor 20 cm

Muro Milán f´c=250 kg/cm2, espesor 50 cm
Terreno Natural

Losa Base, Concreto armado f´c=250 kg/cm2, espesor 35 cm

Plantilla de Concreto, espesor 15 cm

N.T.C.=-5.94

N.T.C.=-6.34

3.3
5

0.3
5

6.3
4

N.T.C.= 0.00

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 501 : 25A.117

017A.AR001
CxF 1
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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DT_ 01
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Tabique Rojo recocido 24x12x6 cm

Remate de pretil, de concreto con gotero,
f´c=250 kg/cm2

0.0
30

0.0
30

0.7
50

0.1
40

Pendiente 2%

Impermeabilizante prefabricado technoply tpo 9
m2, espesor 5 mm con membrana intermedia
festerflex

Entortado cemento-arena, espesor 3 cm
Relleno de Tezontle, espesor 3 cm

Chaflán de mezcla de mortero
Remate para Losa de Concreto f´c=250 kg/cm2

Lámina de losacero espesor 10 cm, calibre 22,
sección 4

0.1
00

Aplanado yeso, esp 2cm

Gotero en Borde de Losa de Concreto. Medio
Chaflán (o Corte de Disco  de 5

16", posterior a
Descimbrado).

Malla electrosoldada para armado de losacero

DT_ 02
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Perfil Rectangular PTR 32 x 10 cm, espesor 13 mm

Ménsula de Acero Prefabricada, perfil en forma "T"

Viga IPR 60 x 60 cm

Perfil de Aluminio indalum

Rejilla Tipo Irving de 70 x 240 cm, espesor 25 mm

Louver de aluminio indalum prefabricado espesor
8 mm, 5000 x 3500 mm

Louver de aluminio indalum prefabricado espesor
8 mm, 5000 x 3500 mm

0.400

0.6
00

0.5
00

0.0
50

0.0
50

0.050

0.700

0.0
25

0.5
00

0.3
00

Perfil de Aluminio indalum

0.150

0.3
00

Placa para Conexión de Acero de 0.30 x 0.15 m,
espesor de 1"

Soldadura en campo, con electrodo E6011

Perfil de aluminio Indalum mod. #4033, 42 x 25 cm

DT_ 03
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Perfil de aluminio Indalum mod. #4033, 42 x 25 cm

Vidrio Float laminao trento incoloro espesor 4 mm,
2500 x 2600 mm

Vidrio Float laminao trento incoloro espesor 4 mm,
2500 x 2600 mm

0.0
50

0.0
50

0.004

0.004

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 101 : 5A.118

018A.AR001
Detalles
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Pendiente 2%

Celosía de Madera

Relleno de tierra vegetal sobre
contención de malla geotextil
tipo Pavitex o similar.

Banca de Madera

Piedra Colosal

Trinchera para captación y
conducción de agua
Nivel de Banqueta Púbica

Muro de contención fabricado con
Block rojo recocido de 6 x 12 x 24
cm

0.5
00

3.1
50

1.000

1.900

DT_06

DT_07

DT_ 05
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

0.050

0.1
00

interiorexterior

interiorexterior

0.050

DT_ 04
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Vidrio claro de 6 mm

Angulo de 3
16" x 34" x 34" soldado a perfil

Solera de acero 18" con una capa de primer y otra
de laca automotiva color S.M.A

PTR 1" con una capa de primer y otra de laca
automotiva color grafito.

Solera de acero 4" x 5
16" con una capa de primer y

otra de laca automotiva color S.M.A

Tope de 3
16" x 34" x 34"

Silicon Estructural Downcorning o similar, color
negro S.M.A

Cinta Norton doble cara negra

Solera de 18"
Perfil de herreria de 14" x 2"

Angulo de 3
16" x 34" x 34" atornillado a perfil

NOTA:Cerrojo en zoclo

DT_ 07
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

0.100 0.025

0.0
25

Relleno de tezontle  o similar

Chaflan de mezcla de mortero

Concreto Armado S.D.E. con Impermeabilizante
Integral
Gotero colado en obra, geometría según diseño

Pendiente

Capa de Impermeabilizante Vulcanizado de
Aplicación en Caliente Marca, Modelo y Color
S.M.A. sobre entortado de mezcla de mortero con
pendientes en relleno de tezontle o similar.

Pendientes a base de mezcla de cemento
aligerada con agregado en tezontle o similar

DT_ 06
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Concreto armado S.D.E. con impermeabilizante
integral

0.025

0.0
75

0.0
25

0.1
00

Malla Geotextil tipo Pavitex o similar

Capa de Impermeabilizante Vulcanizado de
Aplicación en Caliente Marca, Modelo y Color
S.M.A. sobre entortado de mezcla de mortero
con pendientes en relleno de tezontle o similar.

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 101 : 5A.119

019A.AR001
Detalles
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.120

020A.CI001
Losa Base cimentación
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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Planta Losa Tapa Nivel -2.64
Planta Cimentación
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TABLA DE COLUMNAS F'C=250kg/cm2
EJES MEDIDA VARILLAS ESTRIBOS
13-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

12-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

11-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

10-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

9-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

8-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

7-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

6-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5-E 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

13-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

12-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

11-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

10-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

9-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

8-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

7-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

6-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5-D 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

13-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

12-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

11-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

10-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

9-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

8-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

7-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

6-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5-C 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

13-B 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

12-B 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

11-B 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

10-B 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5-B 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

8-A 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

7-A 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

6-A 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5-A 90x90 16 # 11 E#3 @15cm

5 cm de recubrimiento

12 varillas #3 @15

DT_ 01
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)
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Columna Tipo C-1

Estribos var's #3 @15

Estribos var's #3 @15

Muro milan

DT_ 02
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)

MC - 001

Armado con 2 parrillas
cuatrapeadas, esp. 50cm

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.121

021A.CI001
Losa Tapa 
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.122

022A.CI001
Estructura Nivel Tipo
Arquitectónico

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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DT_ 01
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)
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DT_ 02
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)
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Viga Secundaria _ V-2

Viga IPR 60 x 40 cm
espesor 50cm

Viga IPR 50 x 40 cm
espesor 50cm

Viga Principal _ V-1

Viga Secundaria _ V-2

DT_ 03
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)

Pernos para fijación de Losacero

Malla electrosoldada, #3 @20cm

Sujeción de Loscero con Vigas

Losacero sección 4, Cal. 22

Ø=3
4", longitud de 4 78", @30cm

DT_ 04
esc 1:10 (90 X 60)
esc 1:20 (11 X 17)

Conexión de vigas

Viga Secundaria _ V-2

Viga Principal _ V-1

Soldadura en campo,
con electrodo E6011

Viga IPR 60 x 40 cm

Viga IPR 50 x 40 cm

Conexión de vigas

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
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5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

S/ES/EA.123

023A.CI001
Detalles
Estructura
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Iluminación
Luminaria tipo sumergible
H-520

2

4

3

5

7

8

1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano
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clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o
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Mercado
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Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
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p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

S/ES/EA.124

024I.CL001
Lista de luminarias
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1

1

2

5

6

7

3

4

TecnoLite

TecnoLite

TecnoLite

TecnoLite

TecnoLite

TecnoLite

TecnoLite

Marca

H-520 
DIJON

HLED-530
CHICAGO

HLED-680
CELLE

PAN-LED
NIZHNI II

PAN-LED
NASHVILLE

H-430
AMSTERDAM

H-750
BILBAO

Modelo

Sumergible baja 
profundidad

Sumergible baja 
profundidad

Empotrado en
piso

Suspendido

Suspendido

Sobreponer en 
piso

Luminaria con 
estaca

Aplicación

150lm

1350lm

1350lm

3200lm

2200lm

Lumenes

3w

7.5w

6w

45w

36w

20w

50w

Potencia

20,000h

30,000h

20,000h

25,000h

25,000h

30,000h

30,000h

Horas de vida
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TODOS
Iluminación

Luminaria tipo sumergible
H-520

2

4

3

5

7

8

1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

S/ES/EA.125

025I.CL001
Circuitos
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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Ver detalle en escalerasVer detalle en escaleras
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Iluminación
Luminaria tipo sumergible
H-520

2

4

3

5

7

8

1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.126

026I.CL001
Planta Estacionamiento
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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Iluminación
Luminaria tipo sumergible
H-520

2

4

3

5

7

8

1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.127

027I.CL001
Planta Baja
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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Iluminación

Luminaria tipo sumergible
H-520

2

4

3

5

7

8

1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.128

028I.CL001
Planta Primer Nivel
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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Iluminación
Luminaria tipo sumergible
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1

Luminaria tipo sumergible
HLED-530
Luminaria tipo Bolardo
H-430
Luminaria tipo estaca
H-750
Luminaria tipo empotrada en piso
HLED-680
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar

6

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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p r e l i m i n a r e s
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Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.129

029I.CL001
Planta Segundo Nivel
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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PAN-LED NIZHNI II
Luminaria tipo Suspendida en Losa Techo
PAN-LED NASHVILLE

Luminaria con socket estándar
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o
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escala fecha

niveles . metros

no. plano
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clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo
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Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.130

030I.CL001
Planta Tercer Nivel
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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PAN-LED NASHVILLE
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o
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escala fecha

niveles . metros

no. plano
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clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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p r e l i m i n a r e s
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Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.131

031I.CL001
Planta Detalle Baño
Instalación Eléctrica
Instalaciones

Ejecutivo 1
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CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores
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rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo
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Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.132

032I.CL001
Planta Estacionamiento
Instalación Sanitaria
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A
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Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
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rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
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Datos del Predio
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Planta Baja
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CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta
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Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
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Planta Primer Nivel
Instalación Sanitaria
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C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.135

035I.CL001
Planta Segundo Nivel
Instalación Sanitaria
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.136

036I.CL001
Planta Tercer Nivel
Instalación Sanitaria
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 501 : 25A.137

037I.CL001
Planta Detalle Baño
Instalación Sanitaria
Instalaciones

Ejecutivo 1
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.138

038I.CL001
Planta Estacionamiento
Instalación Hadráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.139

039I.CL001
Planta Baja
Instalación Hiadráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P l a n o s
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escala fecha

niveles . metros

no. plano
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clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.140

040I.CL001
Planta Primer Nivel
Instalación Hadráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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Planta Segundo Nivel
Nivel +9.78

zona húmeda

zona húmeda

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.141

041I.CL001
Planta Segundo Nivel
Instalación Hidráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 5001 : 250A.142

042I.CL001
Planta Tercer Nivel
Instalación Hidráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 501 : 25A.143

043I.CL001
Planta Detalle Baño
Instalación Hidráulica
Instalaciones

Ejecutivo 1

E D C B A

11.0012.0012.0011.88
46.97

PENDIENTE 7%
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CD Concreto aparente 

Deck de teka 200x10cm 

Pasto / Jardinera 

Piedra cantera sobre arena 

-Nivel de Piso Terminado 
Nivel Tope de Colado llosa' trabel 
~~~ ~~:o rlB~~nlllrln =: ::t::: 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baja 
Pendiente sube-baja 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
~ 

S<> 

~ 
NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondicior.esdelpfOye~yrepo~r 

al arquiteclo supervisor de cualqulerdlsCfepanCla, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconfllc!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arqullcclo 

~C:~~!~ue indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

planos para re v I s ión 

I preliminares 
2.anteproye.do 
l.arqultectonlco 
.eJecullvo 1 
,elecullvo2 

Cl:di~sVilalta 

D;'Mariode Jesús Carmona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acesta 

~q.MariacanncnTViñasyBcrea 

310215000 

~dI!If_ 

fveaTcrrcno 
Frente 
Fondo 

7398m' Uso HabitationaVMi¡;\o 

Trámite ObrnNueva 

Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
arquitectura 

ArqUitectónico 
Acabados 
UstaAcabados 

001 AAC - 04 4 
A144 16082018 
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-Nivel de Piso Terminado 
NIVel Tope de Colado llosa' trabel NIVP.I,Jllnlflnp.(;ollloo 1oAA,lmoo 
Nivel lecho BaJo Iosa,trabe 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baja 
Pendiente sube-baja 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
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~ - , 

NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdel pwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasbscr~prob~doporclarquilccto 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

p lanos p ara revisión 

I preliminares 
2. anteproye.cto 
l.arqultectonlco 
.eJecullvo 1 
,e¡ecutlvo2 --Claudia NápolesVilal1a 310215000 

Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acosta 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrea 

Are~ Terreno 7398m' Uso H~bitationaVMi¡;lo 

Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Planta Estacion~miento 

001 AAC - 04 5 
A145 

ilOx6Cl .3.23 
l' 250 1'500 16082018 
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~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdel pwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arquilcclo 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

p lanos para re v I s ión 

I preliminares 
2, anteproye,cto 
l.arqultcctonlco 
.eJecullvo 1 
,e¡ecutlvo2 -­Claudia Ná¡xJlesVilalla 

Dr. Mariodc Jcsús Carmona y Pardo 

Ora, Mana Luisa Mo~otte Acosla 

M Arq,MariaCanncnT Viñas y Bcrca 

310215000 

Arca Tcrrcno 7398m' Uso HabitationaVMi¡;lo 
Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitcctura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Plantab.:lja 

001 AAC -04 6 
A146 

... • 3.23 
16082018 1· 250 1 : 500 

proyooloarQ""O;'.IOn".o 
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Nivel -2.64 
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-Nivel de Piso Terminado 
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NlvclLcchoAllo pretil) 
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NLA 
NT 
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S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 
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EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baja 
Pendiente sube-baja 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 
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NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdelpwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasbser~prob~doporclarquilccto 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

p lanos para revisión 

I preliminares 
2. anteproye.cto 
l.arqultectonlco 
.eJecullvo 1 
,e¡ecutlvo2 --Claudia NápolesVilal1a 310215000 

Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acosta 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrea 

Are~ Terreno 7398m' Uso H~bitationaVMi¡;lo 

Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Planta primcr nivcl 

001 AAC -04 7 
A147 

... • 3.23 
16082018 1· 250 1 : 500 
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Nivel lecho BaJo Iosa,trabe 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baJ:! 
Pendiente sube-baJ:! 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
~ 

S<> 
~ - , 

NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdelpwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arquilcclo 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

planos para reVisión 

I preliminares 
2. anteproye.cto 
l.arqultectonlco 
.eJecullvo 1 
,e¡ecutlvo2 --Claudia Ná¡x¡lesVilalla 310215000 

Dr. Mariodc Jcsús Carmona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acosla 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrea 

Arca Tcrrcno 7398m' Uso HabitationaVMi¡;lo 
Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Planlascgurldonivcl 

001 AAC - 04 8 
A148 

ilOx6Cl .3. 23 
1·250 1"500 16082018 
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-Nivel de Piso Terminado 
NIVel Tope de Colado llosa' trabel NIVP.I,Jllnlflnp.(;ollloo 1oAA,lmoo 
Nivel lecho BaJo Iosa,trabe 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baJ:! 
Pendiente sube-baJ:! 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
~ 

S<> 
~ - , 

NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdelpwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arquilcclo 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

planos para reVisión 

I preliminares 
2.anteproye.do 
l.arqultcclonlco 
4eJecullvo 1 
,e)ecullvo2 --Claudia Ná¡x¡lesVilalla 310215000 

Dr. Mario de Jesús Ciumona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acosta 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrca 

fvcaTcrrcno 7398m' Uso HabibtionilVMi¡;\o 
Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
P,oyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Planlalcrccrrivcl 

001 AAC -049 
A149 

... 43.23 
16082018 1'250 1:500 

proyOOI.aIQ""O;',I"n".o 
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6 7 

24.00 

12.00 ¡ 12.00 

8 

Detalle de terraza 
Nivel <9.78 

-Nivel de Piso Terminado 
NIVel Tope de Colado llosa' trabel NIVP.I,Jllnlflnp.(;ollloo 1oAA,lmoo 
Nivel lecho BaJo Iosa,trabe 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baJ:! 
Pendiente sube-baJ:! 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
~ 

S<> 
~ - , 

NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdelpwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arquilcclo 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

p lanos para reVisión 

I preliminares 
2.anteproye.do 
l.arqultectonlco 
.eJecullvo 1 
,e¡ecullvo2 --Claudia Ná¡x¡lesVilalla 310215000 

Or.MariodcJcsúsCarmonayPardo 

Ora. Mana Luisa Mo~otte Acosla 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrea 

Arca Tcrrcno 7398m' Uso HabitationaVMi¡;\o 
Frente 
Fondo Trámite Obra Nueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
DctallcTcrraza 

001 AAC -050 
A150 

... • 3.23 
16082018 1:50 1 : 100 

proyOOloarQ""O;·,IOn".o 
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9 

07 

1.398 

4.871 

CD 

4.630 

0.050 
0.665 -'- 0.665 

\ 
\ 

./ 

Dueto 

0.582 

I 04 
I 

r= • 
\ o 
\ 8 

\ .-' 
"- '-

0.665 - 0.605 

./ 

\ 

I 
I 

\ 
\ 

"­
'-

Sanitario Mujeres 

N.L.B.=+4.50 ____ 

N.P.T.=+1.50 ____ 

N.L.B.=+4.50 ____ 

CL- 001.....ollao... 

N.P.T.=+1.50 ____ 

N.L.B.=+4.50 ----

N.P.T.=+1.50 ----

D 
I 

I I 

§ 

9 

I 

07 

". 

0.900 

----

1.443 

~. 

~ ~ 1 t:] ~ ., 
o 

~ 2 
, 

g¡ 

04 

[;Í. 1 

2.226 03 

Corte transversal 001 
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Corte kmgitudinal 001 
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Corte longitudinal 002 

-Nivel de Piso Terminado 
NIVel Tope de Colado llosa' trabel NIVP.I,Jllnlflnp.(;ollloo 1oAA,lmoo 
Nivel lecho BaJo Iosa,trabe 
NlvclLcchoAllo pretil) 

N,P.I 
NTC 
N.!C 
N.L.B 
NLA 
NT 
S.MA 
S.D.E 

Nivel de Tcrrcno 

~~~~ ~i~~aE~~ 
""-
EJe planta-alzado 
Corte planta-alzado 
ESCJlcra sube-baja 
Pendiente sube-baja 
Puerta corrediza 
Nivel enplanla 
Nivel cn¡¡lz¡¡oo 
CambIO de nivel 
CamblOpendienle . rampa 

I 
-A­
~ 

S<> 
~ - , 

NPTz:tOOO $ 
NPT=:tO.OO __ 

~ 
Las colas y roivelesde proyecloarquiledilnlco 
rigen sobre las de cualquier olro plano 
Tooas tasdimensiones deberál ser verificadas en 
sibo. 
ElconlrnUstadeberáverificarlodaslas 
dimensiooesycondiciooosdelpwyec!oyreporlar 
al arquileclo supervisor de cualquierdisCfepancia, 
omisiÓ!1,irrcgukuid¡¡dy/oconflic!orcl¡¡oon¡¡doCOfl 
clproyccto,EllmbJ/Ocnclarcadclproblcmascra 
suspcndidohasb ser aprobado porcl arquilcclo 
responsable 
Los planos que indiquen la iJlbma fecha rigen a los 
anteriores 

planos para revisión 

I preliminares 
2. anteproye.cto 
l.arqultectonlco 
4eJecullvo 1 
,e¡ecutlvo2 -­Claudia NápolesVilal1a 

Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo 

Dra. Mana Luisa Mo~otte Acosla 

M Arq.MariaCanncnT Viñas y Bcrea 

310215000 

AreaTerrcno 7398m' Uso HabitationaVMi¡;lo 
Frente 
Fondo Trámite ObrnNueva 

M.R.F 
Mercado Ricardo Flores 

Ejecutivo 1 
Proyoclo arquitectura 

ArqUItectónico 
Acabados 
Detalle Baños 

001 AAC -05 1 
A151 

... 43.23 
16082018 1:25 1:50 

proyOOloarQ""O;·,IOn".o 
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Ducto

C 
T-

 00
1

C L- 001

0.9
00

0.900

0.7
00

Sanitario Mujeres

Corte longitudinal 001

N.P.T.=+1.50

N.L.B.=+4.50

3.0
00

Ducto

1.6
00

Corte transversal 001

N.P.T.=+1.50

N.L.B.=+4.50

3.0
00 1.440 2.220

Corte longitudinal 002
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0.600.600.65 0.65
0.05

0.651.40
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WC
Nota: Ver en catálogo fichas

Lavamanos
Espejo
Mampára
Jabón
Secador de manos
Cambiador para bebes
Portador de papel

09 Bote de basura

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 501 : 25A.152

052A.DB001
Baños tipo
Baños
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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Muro de concreto armado, fc 200kg/m2

Maseta reciclada con madera

Agujero en losa de concreto para bote de basura

DT_ 01
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Grifo modelo #

Losa de concreto armado para lavamanos

0.4
05

0.450

fc 200kg/m2

Espejo esp. 3cm

DT_ 02
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Grifo modelo #

fc 200kg/m2

Guardado

0.100

0.1
00

0.2
00

0.020

0.370 0.030

0.150

0.3
50

0.035

Muro de concreto armado, fc 200kg/m2

Canal para desague de aguas jabonosas

Puerta de MDF esp. 2cm

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1:101:5A.153

053A.DB001
Detalles
Baños
Arquitectónico

Ejecutivo 1



116 117

CNV / Bitácora / 001_MRFCNV / Bitácora / 001_MRF

6 personas
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bodega
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23

C 
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 00
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C 
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 00
1

N.T.C.=-2.64

N.T.C.=±0.00

N.P.T.=+1.50

N.P.T.=+5.64
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Estacionamiento

2.1
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1.9
8

2.1
6

1.9
8

N.P.T.=+9.78
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6

1.9
8

N.P.T.=+13.92
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6

1.9
8

N.L.B.=+18.06

N.L.A.=+19.10

N.T.C.=+18.20
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Corte Transversal 001
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N.P.T.=-2.64

N.P.T.=+1.50

C L- 001 C L- 001

C L- 001 C L- 001

DT_01

DT_04
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N.T.C.=±0.00

N.P.T.=+1.50

N.P.T.=+5.64

Mercado

Estacionamiento

1.9
9

2.1
5

1.9
8

2.1
6

N.P.T.=+9.78

Restaurantes

1.9
8

2.1
6

N.P.T.=+13.92

Locales

1.9
8

2.1
6

N.L.B.=+18.06

N.L.A.=+19.10

N.T.C.=+18.20

Talleres

4.1
4

0.9
0Azotea

Corte Longitudinal 001 Fosa

2.2
0

Sobrepaso

N.L.A.=+19.42 0.3
2

22
.06

DT_03
DT_02

Elevador

Elevador

C 
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 00
1

C 
T-

 00
1

Planta Estacionamiento

21
.74

1.80

Planta Tipo

9
D

D
9

9

D
5.54

8.02

8.02
5.5

4

8.02

5.5
4

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

1 : 1001 : 50A.154

054A.DE001
Escaleras tipo
Escaleras y elevadores
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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0.0
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0.0
40

0.1
40

0.1
40

0.1
40

Tira de Led. Ver catálogo de luminarias

Huellas de escalera a base de madera S.M.A.
de 4 cm de espesor. Ver planos de despiece
correspondiente.

Peraltes de escalera a base de concreto
armado con impermeabilizante integral.
Acabado aparente con cimbra de triplay.
Ver planos de despiece correspondientes.

DT_ 01
esc 1:5 (90 X 60)
esc 1:10 (11 X 17)

Pasamanos a base de macizo de madera
S.M.A de 2 x 3"

Sujeción de pasamanos a base de solera 18 x 3".

Bastidor metálico de 1 12"

Tabla de MDF de 12 mm

DT_02
esc 1:2.5 (90 X 60)
esc 1:5 (11 X 17)

Entrecalle de 5 mm en macizo de madera

Lámina metálica calibre 16

0.075

0.0
50

0.0
05

0.0
10

0.038
0.012 0.012

0.075

Tabla de MDF de 12 mm

Muro de concreto armado

Bastidor metálico de 1 12"

Barandal de madera

DT_04
esc 1:2.5 (90 X 60)
esc 1:5 (11 X 17)

Placa de acero de 18 ". Ver planos estructurales
correspondientes.

0.1
40

0.050

0.022

0.003
0.025

Tabla de MDF de 12 mm

Lámina metálica calibre 16

Bastidor metálico de 1 12"

0.075

0.012
0.038

0.012

0.2
05

0.0
38

0.019

0.019

Huellas de escalera a base de madera S.M.A.
de 4cm de espesor sobre peraltes de concreto.

Escalera a base de concreto armado.

0.1
60

DT_03
esc 1:2.5 (90 X 60)
esc 1:5 (11 X 17)

Placa de acero de 18 ". Ver planos estructurales
correspondientes.

P r o y e c t  o a r q u i t e c t u r a
F a s e

P l a n o s

C o n t e n i d o

cotas . centimetros

90 x 60
escala fecha

niveles . metros

no. plano

CNV

clave . grupo clave . númeroclave . proyecto

p r o y e c t o   a r q u i t e c t ó n i c o

16.08.2018

Mercado

Av. Ricardo Flores Mágon 38, Guerrero,
México D.F M.R.F

Ricardo Flores

pendiente %
rampa S

Proyecto Arquitectónico

N.P.T.=±0.00
N.P.T.=±0.00

CORRE

S
C T-000

A

Las cotas y niveles de proyecto arquitectónico
rigen sobre las de cualquier otro plano.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en
sitio.
El contratista deberá verificar todas las
dimensiones y condiciones del proyecto y reportar
al arquitecto supervisor de cualquier discrepancia,
omisión, irregularidad y/o conflicto relacionado con
el proyecto. El trabajo en el área del problema será
suspendido hasta ser aprobado por el arquitecto
responsable.
Los planos que indiquen la última fecha rigen a los
anteriores.

Claudia Nápoles Vilalta

Asesor
M. Arq. María Carmen T. Viñas y Berea

Asesor
Dr. Mario de Jesús Carmona y Pardo
Asesor

Dra. Maria Luisa Morlotte Acosta

310215060

1.
2.
3.
4.
5.

Revisiones

p r e l i m i n a r e s
a n t e p r o y e c t o
a r q u i t e c t ó n i c o
e j e c u t i v o . 1
e j e c u t i v o . 2

fecharev. aprov.

Cambio de nivel
Cambio pendiente . rampa

Nivel en alzado
Nivel en planta
Puerta corrediza

Escalera sube-baja
Corte planta-alzado
Eje planta-alzado

Pendiente sube-baja

Notas

Simbología

Según Muestra Aprobada
Nivel de Terreno
Nivel Lecho Alto (pretil)

Nivel Junta de Colado (losa, trabe)
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel de Piso Terminado

Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)

Nomenclatura

N.P.T.
N.T.C.
N.J.C.
N.L.B.
N.L.A.
N.T.
S.M.A.

p l a n o s      p a r a      r e v i s i ó n

Uso Habitacional/Mixto

Trámite Obra Nueva

Area Terreno 7398
Frente
Fondo

m²
Datos del Predio

43 x 28

Según Diseño Estructural S.D.E.

S/ES/EA.155

055A.DE001
Escaleras detalles
Escaleras y elevadores
Arquitectónico

Ejecutivo 1
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2.0 ·  Fichas técnicas
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Koala Kare 
Cambiador de pañales horizontal para empotrar 
Modelo KB110-SSWM 

Jofel 
Despachador de papel higiénico mini futura Inox 
Modelo AE25000 
Color: Inoxidable satinado con base de plástico gri 
Dimensiones en mm: Alto 270 Largo 270 Ancho 130 
Capacidad: 1 rollo de 300m de papel 

Acabado S'pertlda' de 'a p.,ed ~I 
---.------.---

508mm 
20" 

, -'~ ~ 

I -- 381mm -i 102::nmi-r---- 15" - I 4 I 

Acabado Superficial 1 
del Suelo 

Helvex 
Taza para fiuxómetro Nao 
Modelo CSI. 22 4213.13 
Material: Cerámica porcelanizada de alto brillo 
Accesorios: tornillos de fijación, taquetes, rondanas y cubre tornillos 
Gasto máximo: 4,8 ipd 
Diseño ergonómico de construcción robusta con cerámica de 1 Omm de 
espesor, con sistema de descarga tipo vótice con sifón jet y espejo de 
agua óptimo. 

Helvex 
Fluxómetro para mingitorio de manija con niple recto 
Modelo CSI. 22 4243 
Material: Latón 
Incluye herramienta y paquete de sujeción 
Opera con un botón 
Potencia: 1800W 
Temperatura del aire a 10cm: 53°c 
Nivel de ruido: 55db 

_ 60-80 _ 
[2,4-3,1] 

261 
[10,3] 

111 - 130 
[4,4 - 5,1] 

I 
- +, -

I 

019 
[0,8] 

~w 

I---~~-
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Helvex 
Llave electrónica nuva de batería a pared 
Modelo TV - 200 
Material: Latón 
Funciona con una pila comercial de litio de 6v 
Incluye herramienta para sujeción 
Incluye filtro con válvu la check para mantenimiento 
Salida giratoria 
TOlerancia de tiempo (15s) 

• 

Helvex 
Secador de manos con botón accionador 
Modelo MB -1011 
Material: Cuerpo de plástico 
Incluye herramienta y paquete de sujeción 
Opera con un botón 
Potencia: 1BOOW 
Temperatura del aire a 10cm: 53°c 
Nivel de ruido: 55db 

~ 

1

1 , ~~ -l-f' 1 I .J-----------u;t 
0_ ~ \ I 

~ :;} \ / 
N <{ ;:::- '========== . 
o N 

274 
( 10,8" I 

c:::=::J 

O 

1 I 79 
r-- -, ( 3, 1" I 

Medidas Referenciales / Es/imafed Dimensions 
Acot.mm.(pulg) / Oim.mm.(in) 

181 
¡-- ( 71" 1-

1 

I 
0= C') ~_ 

@ 
NCIl 

I 
~ 

Medidas Referenciales I Bcnchmark Mcasurcs 
Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in) 

Helvex 
Coladera 
Modelo 342-C 
Rebosadero con rejilla cuadrada 
Despieces: 
1. Rc-012 Tornillo niquelado NO.10 
2. Rc-100 Rejilla cuadrada 
3. Rc-099 Contra de rejilla cuadrada 

Helvex 
Dosificador de Jabón en espuma 
Modelo MB - 1101 
Material: Cuerpo de aluminio, acabado aluminio anonizado 
Opera con 4 baterias alcalinas AA 
Con sensor Infrarrojo 
Potencia: 2W máximo 
Capacidad del deposito: BOOml 
Peso aproximado: O.7kg 
Volumen de descarga: 5ml 

.---
~,!I 

~ o~ 
r-o -(ir -(ir N ~ 

O 
J 

= 0=0 

=== === === === 
€l o~o€ 

~1Sl ( ~:9" 1 ~ 
Medidas Referenciales 

r 11 0 
14,3" 1 l 

r-~ 
45 LJ 

Ó ( 18" 1 

-¡-

I 

,.... OO. 
NO 

Acot.mm.(pulgl 

____ l 



126 127

CNV / Bitácora / 001_MRFCNV / Bitácora / 001_MRF

Kone 
Elevador 
Modelo 11014 
-Plafón LF88 Cloud white (P50) 
Acabado en acero pintado con iluminación LEO 
-Muros Misty Gray (P51) 
Acero pintado 
-Piso 
Dalias black (RC6) 
Goma con patrón de monedas 
-Señalización 
KCS286 
-Espejo 
Ancho y alto parcial 
-Pasamanos 
Acero inoxidable satinado (HR53) 

Cabina de entrada sencilla (SEC) 

4/320 kg· 5/ 400 kg· 

750 T 950 T 
~ ~ ~ 

1 - 1 
... 700/S00 '1 

1---1450/1500, 

6/ 480 kg· 8/ 630 kg· 

950 T 1100 T 
~ 

o 
~ § ~ 

1 1 
1625- (llriOO) 

I 
~ 
'" c: 

a 
'" " ~ .a 
« 

6/450 kg· 

L I T 1000 

:;¡ 

1 reí 
1--- ' 5001'65"-1 

13/ 1000 kg· 

1100 J 
o 8 o 
N Xl 

1 ..... po 

-.. ¡,. 
t- 800/900 -4 

1--,600/1650 ~ 

Especificaciones principales, acceso sencillo (SEC) y cabina de entrada doble (TTC) 

Velocidad Carga Número Recorrido Altura de Sobrepaso Fosa (PH) 
mIs kg máximo de máximo cabina (eH) (SH) mm 

paradas m mm mm 

320, 400450, 480, 2100 3400 
0 .63, 1.0 14 35 1100 

630, 1000 2200 3500 

~ a. 
:;" 

..!:ll 

.5: 

e, 

" "C: 

8 
'" ti: 

j 

Puerta 

Apertura 

latera l 
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3.0 ·  Costos
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Memoria Constructiva 

Nivel Tipo Ton / m2 Superficie despantle m2 Total Ton 

N4 Azotea 0.75 3366 2524.5 

Demanda de Muebles Sanitarios* N3 Entrepiso 1 3366 3366 

N2 Entrepiso 1 3366 3366 

Nl Planta Baja 0.5 3366 1683 
Tipo Cantidad Mueble litros Total litros Mueble 

Peso Total 10939.5 1 Lavamanos 10 10 
Estacionamiento 

1 WC 40 40 Cimentación 30% 1422 1.35 

19 Lavamanos 10 190 RCDF 40% 19909.89 
Planta Baja 

14 WC 40 560 

19 Lavamanos 10 190 Peso Total Resistencia del Terreno Superficie de Cimentación 

Primer Nivel 
16 WC 40 640 

19909 .89 Ton 3 Ton / m2 6636.63 m2 

19 Lavamanos 10 190 
Segundo Nivel 

16 WC 40 640 

Profundidad excavación 4 Niveles Superficie de Desplante Volumen de Tierra excavada 

6.26 m 21071.16 m3 

O Lavamanos 10 O 
Tercer Nivel 21071.16 m3 1.5 Ton / m3 

Peso de Suelo Excavado Volumen de Tierra Excavada Peso Específico del suelo 

3 1606.74 Ton 
O WC 40 O 

Superficie de Desplante Resistencia del Terreno Peso que registra el Terreno 
Azotea -- -- -- --

3 Ton / m2 10098 Ton 

Total 2450 
WE 

*Demanda obten ida con base en el promedio de consumo d la no 
9811.89 Ton 
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Factibilidad financiera 

Cálculo de dotación de agua potable Costo Unitario $/m' Superficie terreno m 2 Superficie desplante m 2 Total construcción m 2 Total $/m' 

$18.000.00 8.038 3.366 11.218 $201.924.000.00 

Edificio # Habitantes Dotación* Total 
Concepto Porcenta je % Monto Materiales % Costo Materiale s Mano Obra % Costo Mano Obra 

Preliminares 0.04 $8.076.960.00 0.05 $403.848.00 0.95 $7.673. 11 2.00 

Cimentación 0.14 $28.269.360.00 0.68 $19.223.164.80 0.32 $9.046.195.20 

Mercado 200 250/p/dia 50,000l Estructura 0.15 $30.288.600.00 0.64 $ 19.384.704.00 0.36 $10.903.896.00 

Albañilería 0.13 $26.250.120.00 0.58 $ 15.225.069.60 0.42 $11 .025.050.40 

Guarderia 75 45/p/dia 3,375l Yesería 0.06 $ 12.115.440.00 0.36 $4.361.558.40 0.64 $7.753.88 1.60 

Pintura 0.04 $8.076.960.00 0.39 $3.150.014.40 0.61 $4.926.945.60 

TOTAL 275 295/p/dia 53,375L Cancelería 0.05 $10.096.200.00 0.8 $8.076.960.00 0.2 $2.019.240.00 

Vidriería 0.05 $ 10.096.200.00 0.91 $9.187.542.00 0.09 $908.658.00 ., 
*Do tac lon segun el Reglamento de Co nstrucciones para el Dlstnto Federal Carpintería/Mobiliario 0.09 $ 18.173. 160.00 0.76 $ 13.811.601.60 0.24 $4.361.558.40 

Cerrajería 0.02 $4.038.480.00 0.95 $3.836.556.00 0.05 $201.924.00 

Muebles Sanitarios 0.04 $8.076.960.00 0.75 $6.057.720.00 0.25 $2.019.240.00 

Cisterna 
Inst. Hidrosanilaria 0.09 $ 18.173. 160.00 0.72 $ 13.084.675.20 0.28 $5.088.484.80 

Inst. Electñca 0.08 $ 16.153.920.00 0.65 $10.500.048.00 0.35 $5.653.872.00 

limpieza 0.02 $4.038.480.00 0.02 $80.769.60 0.98 $3.957.710.40 

Cantidad Concepto Dimensión Volúmen Total $201 .924.000.00 $126.384.231.60 $75.539.768.40 

1 
Cisterna potable de 25,000l 

3.5x4.85x3.15 50,000l 
Honorarios 

$12,115.440.00 MXN $601.262.50 USD' 

Cisterna contraincendio 25,000l -Tipo de cambio al dio 1° de Julio del 20 18 

1 
Cisterna potable de 25,000l 

3.5x4.85x3.15 50,000l 
Cisterna contrainc endio 25,000l 

1 Cisterna pluvial de 25,000l 4x3.5x3.15 44,000l 
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