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INTRODUCCIÓN. 

 

La arquitectura es la manifestación del hombre, además de ser el  reflejo cultural y social de 

una determinada época, de un sitio o bien de los habitantes de éste. Sin embargo, la 

arquitectura nace a partir de la exigencia elemental de proteger y brindar cobijo al hombre, 

ya sea, de condiciones peligrosas de su entorno: como climatológicos, ó de animales, de los 

cuales pudieran poner en peligro su sobrevivencia. 

Hoy en día, las variables a las que se somete una obra arquitectónica son más complejas. 

Éstas intervienen en el desarrollo de las actividades de las personas, además de la 

determinación de programas arquitectónicos más variados en cada tipo de edificación. Sin 

embargo, la demanda inmediata originada por el cobijo, la protección y el desarrollo humano 

permanecen inalterables en el tiempo. 

El papel que desempeña el  arquitecto como transformador del espacio, es de suma 

importancia, ya que  deberá tener la capacidad de brindar y diseñar obras arquitectónicas 

que funcionen ante un entorno físico, natural, urbano y social. Así mismo, deberá expresar 

de manera conjunta conocimientos de ciencia, tecnología y arte ante una serie de elementos 

que conformarán la obra arquitectónica más allá de espacios que simplemente cumplan la 

función de cobijo. 

Mencionado lo anterior, la investigación siguiente, así como el desarrollo del proyecto, 

nombrado; “Estancia Para Familiares De Pacientes Y Médicos Transitorios” ubicado en la 

Ciudad de México dentro de la Delegación Tlalpan, pretende generar mediante un proyecto 

arquitectónico, hospedaje digno y servicios tales, que cumplan con la necesidad básica de 

protección, comer, descansar y asearse y será destinado a familiares vulnerables y sin 

resguardo,  de pacientes que  se encuentren en recuperación y de médicos que se 

encuentren en residencia temporal en la Ciudad de México. 

El  presente proyecto, así como la investigación, fueron realizados ante una problemática 

visible que se ha venido presentando desde hace varios años, desde que la concentración 

del equipamiento hospitalario se gestó en la ahora llamada “zona de hospitales” ubicada al 

sur de la Ciudad de México. Además de ser partícipe de las estadísticas dentro de esta 

problemática, fueron las motivaciones para crear esta tipología arquitectónica. 

La investigación se realizó por medio de un análisis del sitio. Por lo tanto se encontrarán 

análisis climatológicos, flora predominante, transporte y vialidad, tipología urbana y análisis 

del usuario. Todo lo anterior servirá para comprender las necesidades y proponer una obra 

arquitectónica que responde de manera adecuada al programa arquitectónico, que incluye el 

medio urbano ambiental.
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

La importancia de la salud es el elemento más relevante para el desarrollo de una vida larga 

y cualitativa y en este sentido reside la creación de infraestructura hospitalaria dirigida a la 

conservación y el mejoramiento de este estado de bienestar. 

La Delegación Tlalpan cuenta con 12 organismos que cubren la demanda de salud (en su 

mayoría de manera limitada), ya que de las 12 Instituciones Nacionales de Salud que existen 

en el País, 8 se encuentran en esta Delegación, albergando instituciones de especialidades, 

hospitales generales, clínicas del IMSS e ISSSTE, dando lugar a  la “Zona de Hospitales”  

conocida hoy día. 

Sin embargo, tales servicios son insuficientes para atender a toda la población con la 

eficiencia y calidad adecuadas, sobre todo en el sector público
1
. Esto debido a un índice de 

crecimiento poblacional, particularmente entre los hospitales de la  Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, donde se presentan altos niveles de saturación, los que incrementan el 

riesgo de eventos adversos y afectan severamente la dinámica de operación de las 

unidades. Además ocasionando problemáticas secundarias para los familiares de los 

pacientes que reciben consulta externa u hospitalización. 

Haciendo referencia a lo anterior, la zona de hospitales en Tlalpan recibe diariamente gran 

cantidad de usuarios y sumando la concentración de equipamiento de salud, en su gran 

mayoría de especialidades provoca la centralización de estos servicios en el Distrito Federal, 

teniendo como consecuencia una movilidad considerable de personas tanto de las distintas 

delegaciones como de los diferentes Estados de la República Mexicana (ver grafica 1-2) a la 

Ciudad de México, si bien a recibir consulta externa, la hospitalización de un familiar o la 

residencia temporal de algún médico. 

Lo anterior tiene como consecuencia ante esta movilidad de pacientes, familiares y médicos 

a los diferentes sectores de salud, la carencia de  un lugar donde dormir, comer o asearse. 

Sin embargo, existen lugares de índole religioso que brindan estos servicios, pero la 

capacidad es superada por la demanda. Por otra parte, los lugares aptos para cubrir estas 

necesidades básicas no son  alcanzables de manera económica. 

  

                                                           
1
 ALMANZA, A. S. (2012). Informe del estado de la cuestión social. Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de 

www.evalua.cdmx.gob.mx/files/pdfs_sueltos/evo_cmexico.pdf. 
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En conclusión, los hospitales cumplen la función de mantener el estado de bienestar 

que es la salud, pero deja de lado la asistencia social del hospedaje para los familiares 

acompañantes de los pacientes,  ya que estos no cuentan con las condiciones económicas 

para cubrir su estancia en lugares privados de la zona.   

Gráfica 1: Procedencia de la Republica Mexicana  de pacientes 
para atención médica 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  

IMG_1 

Lo anterior da pie a la identificación de la 

problemática que acontece en los conjuntos 

hospitalarios además de las diferentes clínicas 

ubicadas dentro de la zona de Tlalpan. 

Si bien el hecho de que se hospitalice a una 

persona, es una experiencia traumática para  el 

paciente, a éste se suma el hecho que la familia 

no tiene un lugar seguro ni digno donde puedan 

alojarse en la transición de la hospitalización o 

tratamiento del familiar hospitalizado. 

Por lo tanto, el problema radica por una parte, en 

la sobrepoblación de  las instalaciones del sector 

salud, teniendo problemáticas secundarias. Y por 

la otra, es la falta de servicio de alojamiento para 

los familiares de los pacientes. 

Como se mencionó, los organismos cumplen con 

la función de salud, pero en contraste, no se 

brinda un servicio de hospedaje accesible por 

parte de las instituciones, a excepción del 

Instituto Nacional de cardiología que si brinda 

asistencia a esta necesidad. 

A pesar que distintas instituciones de índole 

público o privado  atienden  a este problema, son 

insuficientes a la  demanda, dejando a una gran 

cantidad de personas desprotegidas ante esta 

situación. 

Las Imagen 1, 2, 3 y 4 hace referencia visual de 

la problemática en salas de espera de los 

distintos hospitales, y de lo que acontece en 

camellones y áreas verdes cercanos a estos. 

IMG_2 
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OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo de esta investigación está orientado hacia la resolución de la problemática 

expuesta anteriormente, a la necesidad de crear un espacio arquitectónico que responda a 

este requerimiento  de índole social. 

Es importante que la zona cuente con el espacio arquitectónico propuesto, denominado 

“Estancia Para Familiares De Pacientes Y Médicos Transitorios  En Zona De Hospitales” 

ya que podrá solucionar el problema de hospedaje, comida y aseo para familiares de 

pacientes hospitalizados y Médicos Transitorios que ingresan a una Institución de Salud 

Los beneficios otorgados a partir de esta propuesta serán, sin duda, al sector desprotegido 

de la población que se traslada a la ciudad de México a hospitalizar a un paciente o 

cualquier otra consulta relacionada a la salud y tienen un promedio de estancia del paciente 

de 9 días como mínimo, según los índices Hospitalarios.
2
 

Por otra parte, los beneficiados serán los distintos Institutos de Salud de la zona de 

hospitales, en conjunto con las clínicas de consulta externa, elevando su calidad de servicio 

hacia los pacientes y  otorgar un lugar de alojamiento incrementará los ingresos de pacientes 

así como de médicos a los distintos sectores de salud.   

La obra arquitectónica aportará una solución de carácter social, ya que está enfocada al 

tema de alojamiento temporal a personas de limitados recursos económicos y de distinto 

nivel socio-económico, para acudir a hoteles y hostales privados. 

Con este proyecto se pretende promover ante diferentes instancias gubernamentales el 

tener un punto de partida para la creación de diversas estancias, ya sea dentro de los 

nuevos proyectos hospitalarios  planeados o bien de inmuebles planteados para  

complementar a los ya existentes y bajar la demanda de las estancias que brindan sus 

servicios de manera privada, englobando así a la totalidad de las personas desprotegidas. 

Recientemente se presentó una iniciativa para que la Secretaría de Salud, los Gobiernos de 

los Estados y la Ciudad de México, construyan establecimientos públicos de carácter 

Federal, considerados albergues foráneos. Será destinado para aquellas personas que 

viajan acompañando a un paciente, los cuales deberán ubicarse cerca de las clínicas y 

hospitales en el interior del país y la ciudad de México.
3
 

                                                           
2
Calidad, D. d. (2015). Agenda EstadÍstica - Instituto Nacional de Pediatría. Recuperado el 22 de Agosto de 2014, de 

http://www.pediatria.gob.mx/transfocal_estadis.html 

 

 
3
 SALUD, S. D. (2011). SECRETARÍA DE SALUD.SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD. 

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58337/ODH_2011.pdf 
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OBJETIVO PARTICULAR: 

 

Solucionar de manera adecuada el problema planteado acerca de los familiares de los 

pacientes locales o foráneos que se encuentran desprotegidos, además de médicos que 

residen temporalmente en la Ciudad de México. 

Se pretende generar mediante un proyecto arquitectónico, capaz de brindar hospedaje digno 

y servicios tales, que cumplan con la necesidad básica de comer, dormir y asearse en una 

ubicación cercana a la unidad médica que se encuentre, mientras su paciente permanece 

hospitalizado o en recuperación. Así como brindar alojamiento a personas y profesionales de 

la salud  foráneos (Médicos Transitorios) que por motivos laborales lleguen alguna institución 

y no cuenten con lugar donde  permanecer. 

HIPÓTESIS: 

 

De acuerdo a lo investigado, el proyecto puede resultar beneficioso, dentro del ámbito de la 

asistencia social hospitalaria en México, brindando un espacio arquitectónico que beneficie 

en conjunto a todas las instituciones alojadas en la zona, ya que, ninguna cuenta con este 

servicio hospitalario con excepción del Instituto Nacional de Cardiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMG_5 IMG_6 
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INTRODUCCIÓN  

 

Delimitación Geográfica 

La Delegación Tlalpan colinda al norte con las delegaciones de Álvaro Obregón y Coyoacán, 

al oriente con las delegaciones de Xochimilco y Milpa Alta, al poniente con la Delegación 

Magdalena Contreras y hacia el sur con los límites de los estados de Morelos y México, con 

los Municipios de Huitzilac y Santiago Tianquistenco, respectivamente4 

El proyecto propuesto denominado  “Estancia Para Familiares De Pacientes Y Médicos 

Transitorios  En Zona De Hospitales” Se localiza en la Delegación Tlalpan, en la zona 

territorial “centro de Tlalpan “sobre la Avenida Calzada de Tlalpan entre las calles Niño de 

Jesús y calle Tezoquipa

                                                           
4
 (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan) 

Imagen_05 Fuente:http://ciudadanosenred.com.mx/tlalpan-de-paraiso-a-paramo/ Recuperada: 
19/Septiembre/2016_22.07Hrs 

IMG_7 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

La Delegación Tlalpan  forma parte del Sector Metropolitano Sur, junto con las delegaciones 
de Coyoacán, La Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta. Se ha caracterizado por ser 
una delegación con tendencia al equilibrio en cuanto a su dinámica de crecimiento y además 
forma parte de las delegaciones ubicadas al sur del Distrito Federal que cuentan con Suelo 
de Conservación, importante por el desarrollo ecológico y la autorregulación de sus 
ecosistemas locales.  

Es una zona boscosa, generadora de oxígeno y de recarga acuífera debido a su alto suelo 
de conservación que lo conforma; actualmente presenta grave deterioro, sobre todo en la 
parte que colinda con el Suelo Urbano (con un crecimiento exponencial en los últimos años 
en la parte media y baja del Ajusco) 

La delegación tiene una superficie de 30,449 hectáreas, que representan el 20.7% con 
respecto a la superficie total del Distrito Federal (148,353 hectáreas). El suelo Urbano está 
conformado por 5,023 hectáreas y el Suelo de Conservación la conforman 25,426 hectáreas, 
con 16.4% y el 83.6% respectivamente. 

El territorio de la delegación tiene un relieve predominantemente montañoso y de origen 
volcánico. Sin embargo cuenta con una diversidad de tipos de suelo que cataloga el Distrito 
Federal según su composición (Zona I Lomeríos, Zona II Transición y Zona III Lacustre). 
Esto debido a que es una de las delegaciones de mayor extensión territorial. 

El proyecto planteado se encuentra dentro de la zona denominada Centro de Tlalpan, la cual 
presenta una traza reticular, cuenta con zonas habitacionales, comerciales y con todos los 
servicios e infraestructura urbana disponibles. Puede considerarse prácticamente como una 
zona consolidada en términos urbanos ya que ahí se concentran equipamientos diversos en 
educación, salud, recreación y además de  servicios administrativos.

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan) 
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Antecedentes Históricos 

Tlalpan 

La delegación Tlalpan tiene sus orígenes en el  primer asentamiento humano relativamente 

estable y con una organización social desarrollada dentro de los límites de la cuenca de 

México. Este asentamiento se funda en  la que hoy es la Delegación Tlalpan hacia el año 

200 A.C. Permanece ahí hasta que el volcán Xitle hace erupción. La pirámide circular de 

Cuicuilco y otros restos arqueológicos dan testimonio de esto. 

Posteriormente, en el siglo XII nace el pueblo de San Miguel Ajusco habitado por 

Tecpanecas y Topilejo habitado por originarios de Xochimilco. Durante todo el período 

colonial, el territorio de la Delegación Tlalpan se identifica como San Agustín de las Cuevas 

hasta 1827. Se le denomina Tlalpan por decreto del congreso.  

En los años de 1917-1920 con la llegada de las fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, se 

impulsó el desarrollo económico para esta delegación, así como programas de 

modernización y ampliación, resultado de la fusión de las dos fábricas. 

En la década de los ochenta la empresa fue cerrada para contrarrestar la contaminación 

ambiental de la Ciudad de México. 

En 1952 se inauguró la primera autopista México-Cuernavaca, lo que hizo de Tlalpan una de 

las zonas mejor comunicadas en el Distrito Federal. 

Por este hecho se fueron asentándo colonias como Tlalcoligia, Chimalcoyotl, San Andrés 

Toltepec, San Pedro Mártir, hoy llamados pueblos originarios. Con la puesta en operación 

del Anillo Periférico en la década de 1960 se crearon colonias como Isidro Fabela, Pedregal 

de  Carrasco, entre otras.  

En 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos, se crearon la Villa Olímpica y Villa Coapa 

para albergar a los deportistas, periodistas y personal invitado. Una vez concluidos los 

juegos, las villas fueron vendidas como viviendas. 

Finalmente para 1970 el Distrito Federal se dividió en 16 delegaciones políticas y Tlalpan 

terminó como la de mayor superficie. 

En los últimos 15 años (1980-1995), Tlalpan logró su consolidación como una delegación de 

servicios, principalmente Hospitalario además de  tiendas departamentales, centros 

educativos y grandes zonas de vivienda unifamiliar y plurifamiliar.
6
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Zona de Hospitales 

Tiene sus orígenes a partir del crecimiento urbano en Tlalpan,y en la creación de recintos en 

el sector salud a principios del siglo XX, donde  empezaron a instalar gran cantidad de 

centros hospitalarios, debido al saludable clima de Tlalpan y la disponibilidad de terrenos. 

Siendo el primer recinto el Hospital para tuberculosos en Huipulco (imagen A) en el año 

1936, dando servicio a la comunidad en ese año 
7
 

Más tarde, empezarían a surgir el Instituto Nacional De Cancerología, Clínica Psiquiátrica 

San Rafael, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, El Hospital General Gea 

González (imagen B), Instituto de Cancerología, Instituto Nacional de Pediatría, por 

mencionar algunos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
Mexico, C. d. (2007). Ciudad de Mexico. Crónicas de sus Delegaciones. Ciudad de Mexico: G.M. Editores/ 

Espejo de Obsidiana. 

 

B)  Sanatorio para Tuberculosos de 

Huipulco 1934  

A)  Hospital Manuel Gea González 

1942  

IMG-08 IMG-09 
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LÍNEA DE TIEMPO/TLALPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 A.C 
PRIMER ASENTAMIENTO 
EN ZONA DE CUICUILCO 

1600 

1700 

ORIGEN DEL PRIMER 
PUEBLO SAN MIGUEL 
AJUSCO, HABITADO POR 
TECPANECAS 

SE DENOMINA AL TERRITORIO 
SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS 
POR DECRETO DEL 
CONGRESO 1827 

1917

1920 

SE ESTABLECE LAS 
FÁBRICAS DE PAPEL 
LORETO Y PEÑA POBRE SE 
IMPULSÓ EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
TECNOLÓGICO 

1952 

SE INAUGURÓ LA PRIMERA 
AUTOPISTA (MÉXICO-
CUERNAVACA), LO QUE HIZO 
DE TLALPAN UNA DE LAS 
ZONAS MEJOR COMUNICADAS 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

1936 

SE ESTABLECE EL PRIMER 
SANATORIO DE TUBERCULOSOS, 
EMPEZÓ A DAR SERVICIO A LA 
COMUNIDAD. DANDO INICIO A LA 
ZONA DE HOSPITALES 

1960 

SE FUNDAN LA URBANIZACIÓN AL 
SUR DE TLALPAN CON LA 
CREACIÓN DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS COMO: TLALCOLIGIA, 
CHIMALCOYOTL, SAN ANDRÉS 
TOLTEPEC Y SAN PEDRO MÁRTIR 

EL DISTRITO FEDERAL SE 
DIVIDIÓ EN 16 
DELEGACIONES POLÍTICAS Y 
TLALPAN TERMINÓ COMO LA 
DE MAYOR SUPERFICIE. 

1970 

1980 

1995 

LA DELEGACIÓN LOGRA SU 
CONSOLIDACIÓN DE 
SERVICIOS, PRINCIPALMENTE 
HOSPITALARIO, VIVIENDA, 
EDUCATIVOS Y RECREATIVOS.  

SE CREA LA AMPLIACIÓN DEL 
HOSPITAL GEA GONZÁLEZ CON 
LA TORRE DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS  2015 
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MEDIO FÍSICO NATURAL 

Antecedentes Climatológicos 

Dentro del territorio delegacional se presentan 5 subtipos de climas. En la delimitación de 

análisis se encuentra el clima templado sub húmedo con lluvias en verano. 

Precipitación Pluvial: 

La precipitación  total anual varía de 1000 a 1500 milímetros, registrándose en la región sur 

la mayor cantidad de humedad. Los meses de mayor precipitación pluvial son del mes de 

Junio al mes de Septiembre registrando mayor concentración de humedad.  

Debido a la gran precipitación pluvial se propone un sistema de captación de agua pluvial, 

para posteriormente almacenarla y hacer uso de ella para riego y brindando agua para el 

Sistema de protección contra incendio 

 

Tabla 1: Normal Climatológica. Estación Hacienda Peña Pobre 

De acuerdo a la Normal climatológica obtenida (Tabla: 1) Podemos obtener distintos 

factores, de los cuales afectan directamente el diseño del proyecto. Estos datos nos 

permiten alcanzar un correcto diseño en conjunto, para obtener el confort del usuario así 

como obtener una mejor eficiencia energética del edificio, como son la implementación de 

sistemas de calefacción y enfriamiento pasivo que permiten evitar hacer uso de sistemas 

artificiales con el fin de llegar al confort térmico. 
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Los datos anteriores  se grafican en el Diagrama Bioclimático de Olgyay, para  determinar 

las diferentes estrategias para el uso de sistemas pasivos, según sea el caso.  

Las temperaturas promedio anual se encuentra en 15.2°C, mientras que la temperatura 

máxima promedio es de 17.7°C. Lo cual las temperaturas anteriores, se encuentran 

ligeramente por  debajo de las temperaturas de confort propuestas en la gráfica de 

Givoni (Grafica 1).  

Grafica de Givoni: Elaborada por el autor 

 

Para alcanzar las temperaturas de confort, se grafica en La Carta Bioclimática de Givoni 

(gráfica: 1) la cual se basa en los índices de temperatura y humedad relativa promedio 

anual para delimitar la zona de bienestar, empleando métodos pasivos de enfriamiento y de 

calefacción. 

:  

Grafica_01 
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ESQ-04 ESQ-05 

ESQ-06 ESQ-07 

Según  indica  este  diagrama,  las  estrategias  pasivas para  el  diseño  de  la  edificación  e

n  la zona de estudio  serían  las siguientes 

 En el mes de Marzo al mes de Octubre, el interior de la edificación  alcanzará el 

bienestar térmico mediante calefacción por ganancia interna, es decir se llegara a la 

temperatura de confort mediante el aumento de la temperatura ambiente del espacio, 

por el hecho de habitarlo, además de brindar una ganancia térmica con el rebote de 

radiación solar y la captación térmica de los materiales propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los meses restantes, de noviembre, diciembre, enero y febrero que 

corresponden a la época invernal y más fría en la zona, es conveniente el uso de 

calefacción solar pasiva, traducida a la ganancia de calor por medio de captación de 

radiación solar directa, de los  vanos hacia el interior  del espacio  

 A  partir  del  mes  de  marzo  y  hasta  octubre sería precisa la protección solar de va

nos. 
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TIPO DE SUELO 

 

Zona ll Transición.  3 T / m2 a 5 T / m2.Constituido de  estratos arenosos  intercalados con 

capas de arcilla  de centímetros variables. Pudiendo hacer una propuesta de cimentación 

para la edificación a base de un cajón de cimentación y la estructura de marcos rígidos de 

concreto armado así como la losa. 

 

PALETA VEGETAL. 

 

La paleta vegetal existente en la zona de estudio, garantiza que las plantas o árboles 

plantados prevalecerán en la zona de estudio, además de crear un ambiente y paisaje 

similar al entorno directo del proyecto 

La vegetación predominante de la zona de estudio se encuentra principalmente  el Pirúl, 

Pino, Encino, Jacalote Oyamel Aile Bugambilia Ficus Jacaranda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PIRUL 

PINO 

ENCINO 

FICUS 

BUGAMBILIA 

JACARANDA 
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CALZADA DE TLALPAN. 

Calzada de Tlalpan tiene una 
relevancia importante, en el 
sentido que  tiene una relación 
directa, siendo la avenida por la 
cual se accede a las distintas 
instituciones como el Hospital 
General Gea González, el 
I.N.E.R así como al predio 
propuesto para este proyecto. 
La calzada de Tlalpan conecta 
tres vialidades entre las cuales 
se encuentra Av. de los 
insurgentes, Av. San Fernando y 
el Anillo Periférico. 

VIADUCTO TLALPAN 

Viaducto es una Avenida principal, 
la cual pasa por la parte posterior a 
la zona de Hospitales. Es 
considerada como una vía rápida. 
Consta de 2 carriles de alta 
velocidad y 2 carriles de baja, 
estos últimos localizados en las 
laterales. La avenida se divide por 
un camellón central con área verde 
en distintos tramos del trayecto. 
Recientemente se hizo la 
ampliación al segundo piso, 
conectando el Corredor Urbano 
Sur con la caseta a Cuernavaca. 
Las banquetas son de dimensión 
variable, teniendo un promedio de 
3.00 m en el recorrido. 

  

VIALIDADES 

ESQ-08 
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PLANO LLAVE 

ISOMÉTRICO 1  

Calzada de Tlalpan 

  

ISOMÉTRICO  2 

Av. Viaducto Tlalpan 

Calzada de Tlalpan 

Viaducto Tlalpan 

ESQ-09 
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AVENIDA INSURGENTES 

La avenida consta de tres 
segmentos, sur, centro y norte. En la 
que la parte sur se centra en el área 
de estudio, conectando dos de las 
Instituciones de salud de 
especialidades médicas de gran 
importancia, como lo es el Instituto 
Nacional de Pediatría así como el 
Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía. 
La avenida consta de tres carriles, 
dos de ellos dedicado a automóviles 
privados y el restante corresponde 
únicamente al transporte Metrobus. 
Las banquetas destinadas a los 
peatones, en la mayoría del 
recorrido tienen dimensiones 
promedio de 3 m y cuenta con 
rampas para personas con 
discapacidad diferente. 

AV. SAN FERNANDO. 

San Fernando es la avenida con más 

relevancia en la zona de estudio, 

debido a su conectividad en relación a 

distintas Instituciones de Salud tanto 

de especialidades médicas, como 

clínicas del sistema de salud IMSS e 

ISSSTE. 

Por otra parte vincula dos vialidades 
importantes; como Viaducto Tlalpan, 
así como Insurgentes Sur. 
La avenida consta de dos carriles 
divididos por un camellón central de 
aproximadamente 1.00 m de ancho, lo 
cual no permite el resguardo del 
peatón. En tanto a las banquetas en su 
mayoría son de 2.5 m, en algunos 
segmentos de la avenida se 
encuentran en mal estado. 
  

ESQ-10 
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ISOMÉTRICO  3 
Av. Insurgentes 

Av. San Fernando 

Av. Insurgentes 

ISOMÉTRICO  4 
Av. San Fernando 

ESQ-11 
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ESQ-12 

TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A lo largo de la avenida Insurgentes 
corre el sistema de Transporte 
Metrobus, permitiendo el acceso a 
los dos Hospitales de 
Especialidades. Teniendo las 
estaciones correspondientes muy 
cercanas al acceso de estos. 

El transporte que corre 
principalmente en Calzada de 
Tlalpan, Avenida San Fernando y 
Renato Leduc, es un transporte no 
normalizado a base de combis, 
Micros y Camiones. Cubriendo una 
ruta del metro C.U hacia el Estadio 
Azteca.  
Sin embargo es un transporte de gran 
relevancia ya que  conecta al 
paradero y el metro  de C.U, además 
de comunicar por las distintas 
instituciones de salud (Zona de 
Hospitales) facilitando la movilidad de 
los usuarios. 

Sobre calzada de Tlalpan se 
encuentra un sistema de 
transporte férreo. El tren ligero 
conecta con Xochimilco a 
Taxqueña. Es muy adecuado 
para el traslado de  usuarios del 
Instituto Nacional de 
Rehabilitación, así como el 
paradero del Estadio azteca, el 
metro y la central camionera de 
sur. 

Sobre Avenida Periférico se 
encuentra un Transporte 
normalizado por la empresa 
COPESA. De los cuales hacen 
traslados de Canal de Chalco 
hacia diferentes destinos como 
Barranca del Muerto, Toreo y 
Tacuba. Es una alternativa para 
movilizarse en distancias más 
largas y puntos donde les 
permitan el traslado hacia 
alguna central  
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ESQ-13 

EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPAMIENTO 

SALUD 

1-Instituto Nacional De Pediatría 
2.-Intituto Nacional De Neurología Y 
Neurocirugía 
3.-Hospital General Gea González 
4.-Instituto De Enfermedades 
Respiratorias 
5.-Intituto Nacional De Cancerología 
6.-Hospital Psiquiátrico Infantil. 
7.-Hospital Psiquiátrico 
8.-Instituto Nacional De Cardiología 
9.-Instituto Nacional De Rehabilitación 
10 Clínica ISSSTE 
11.-Velatorios ISSSTE 

GOBIERNO 

12- Delegación Tlalpan 
13.-Direccion General De Obras De Tlalpan 
14.-Pgr Tlalpan 
15.- Instituto Federal Electoral 
16.-Secretaria De Obras Y Servicios 
Dirección General De Construcción Y 
Operación Hidráulica Pozo Vivanco 

EDUCACION 
17.- ENAH 
18.- Cecaty No 127 
19.- Conalep 
20.- Universidad Pontificia De Mexico 
21.– Universidad La Salle Facultad De Medicina 
22.- Primaria 
23.- Secundaria N0 29 
24.-Secundaria Tec-39 
25.- Secundaria No 155 
26,- Colegio  Liberadores De América 
27.-Guarderia IMSS 
28.-Colegio Gracia Y Conde 

CULTURA 

33.- Zona Arqueológica Cuicuilco 
34.- Sala Ollit Yoliztli 
35.- Antigua Casa De Moneda 
36.- Fondo De Cultura Económico 
37.- Casa De La Cultura 

29.-Plaza Cuicuilco 
30.-Plaza Arroyo 
31.-Mercado  Delegacional 
32.- Supermercado 

COMERCIO 
38.-Parque Ecológico Cuicuilco 
39.- Parque  Loreto Y Peña Pobre 
40.-Deportivo Vivanco 
41.- Parque Ecológico Juana De Abaje  

PARQUE 

RELIGIOSO 

42.- Panteón Civil San Fernando 
43 Iglesia 
44.- Iglesia Delegacional 
45.- Convento De Las Capuchinas 
Sacramentarias 

9 
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INFRAESTRUCTURA 

 

 

La infraestructura es un elemento primordial para el desarrollo urbano y para que una 

edificación funcione de manera adecuada. 

Por lo anterior podemos deducir la importancia de estos servicios básicos dentro  del 

proyecto como tal, así como su impacto para el diseño y buen funcionamiento para los 

ocupantes.  

Hidráulica 

La Delegación Tlalpan tiene una cobertura del servicio de agua potable con la cobertura de 

96 por ciento es a través de toma domiciliaria y el 4 por ciento restante por medio de carros 

tanque. 

La distribución de la tubería se divide en dos  tipos de redes. La red primaria que cuenta con 

un diámetro mayor a los 41 centímetros  y la red secundaria con diámetros menores a los 41 

centímetros. 

Drenaje 

Cuenta con un nivel de cobertura del 52 por ciento de la cual la población cuenta con 

descarga domiciliaria a la red, mientras que el 48 por ciento restante realiza sus descargas a 

fosas sépticas y resumideros.  

El tipo de drenaje es combinado ya que capta y conduce en forma conjunta aguas residuales 

y pluviales, las cuales son recolectadas y  las conducen hacia una serie de colectores y 

ramales ubicados al noreste de la delegación en las zonas conocidas como Centro y 

Cabecera de Tlalpan.  

Al igual que la red hidráulica se divide en dos tipos de redes. La primaria cuenta con 

diámetros mayores a 60 cm, mientras que la red secundaria es menor a los 60 cm. 

Electricidad 

Con respecto a energía eléctrica en el área urbana, el servicio contratado es del 95%, en 

tanto que en el área rural es del 70%. 
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ESQ-14 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la infraestructura hospitalaria dentro de Tlalpan es 

una de las infraestructuras, que toma mucha importancia si se habla del sector salud ya que 

se encuentra instalada una gran planta hospitalaria pública y privada como son siete 

Hospitales, 6 Institutos, 3 Clínicas, una Unidad Médico Quirúrgica, 22 Centros de Salud y la 

Fundación Privada Médica Sur. La gran mayoría ubicadas dentro de la zona de estudio  

Comparativamente con el resto del Distrito Federal, Tlalpan cuenta con un alto nivel de 

equipamiento en este servicio, de importancia metropolitana e incluso Nacional.  

Dicho lo anterior nos da la pauta para dimensionar la cantidad de personas que ingresan a 

estas instituciones, de las cuales no cuentan con un albergue, dejando casi en su mayoría 

desprotegidos a los pacientes 
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CONCLUSIÓN 

ZONA DE ESTUDIO 

 

 

Con el análisis previo podemos concluir acerca del equipamiento e infraestructura. 

 

En lo general el área de estudio tiene cobertura completa en servicios de equipamiento de 

educación, cultura y recreación. La cercanía de cada servicio permite un fácil acceso a los 

servicios que se requieran además del hospitalario, ya sea de abasto, religioso o de 

gobierno. 

Por otra parte, la  zona de estudio, se encuentra dentro del sector denominado centro de 

Tlalpan, el cual cuenta con toda la  infraestructura urbana necesaria. Puede considerarse 

prácticamente como una zona consolidada en términos urbanos, ya que cuenta con todos  

los servicios de infraestructura sanitaria, hidráulica, comunicaciones y transporte así como 

una completa infraestructura Hospitalaria y de servicios educativos y de recreación. 

Por lo tanto el proyecto no tendrá problema de escasez de algún servicio básico como lo es 

agua, drenaje, luz, comunicación y transporte.  
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IMG-10 

IMG-11 

IMG-11 

ANÁLISIS DEL PREDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para la elección del predio se tomaron en 

cuenta distintas  características y así poder 

tener un funcionamiento óptimo del proyecto, 

actuando en conjunto con las distintas 

instituciones de salud. 

La característica que destaca, es la ubicación 

del predio ya que al tener un predio inmediato  

y ubicado de manera céntrica a todas las 

instituciones de salud permitirá un fácil acceso 

a este, desde cualquier institución de salud. 

Por otra parte, se consideró que alrededor del 

predio existiera una afluencia de transporte 

público, que fuera de fácil acceso, accesible 

económicamente y seguro para el traslado. 

Además de estar vinculado entre sí para tener 

alternativas de movilidad para los usuarios. 

Por último se consideró la presencia de 

infraestructura necesaria que cubriera la 

demanda del edificio como es el abasto de 

agua, red de drenaje, alumbrado y 

comunicación en la zona. 
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ESQ-15 

DESCRIPCIÓN 

DEL PREDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

UBICACIÓN 

 
Calzada de Tlalpan # 4998 Colonia la 
Joya C.P 14090, Del. Tlalpan. 
 

 

USO ACTUAL:  

El predio actualmente se encuentra en 
des-uso únicamente delimitado por 
bardas y una construcción al fondo de un 
espacio destinado al cuidador del predio. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una poligonal irregular 
sensiblemente plana, con 2 colindantes y  
2 frentes, uno hacia la calle niño de Jesús 
y la principal hacia la calzada de Tlalpan. 
 

 

 

COMPOSICIÓN  DEL TERRENO 

El predio está ubicado sobre la zona de 
transición baja, es decir en la Zona II con 
una capacidad de resistencia de 3 T / m2 
- 5 T / m2 .Constitución de  estratos 
arenosos  intercalados con capas de 
arcilla  de cm variables. 
 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

El predio cuenta con los servicios básicos 
y necesarios para desarrollar el proyecto 
como lo es el agua que es conectada a 
través de calzada de Tlalpan al igual que 
el drenaje. El transformador de energía 
eléctrica está localizado de igual manera 
sobre la calzada de Tlalpan. 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 
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ESQ-14 

VISTAS 

  

La vista del interior del predio 
hacia  la Calzada de Tlalpan,  
se centra hacia la vegetación 
existente  tanto del camellón 
como de los árboles y pinos  
que se encuentran a lo largo de 
la banqueta. Sin embargo la 
vista se desvía en la presencia 
de los automóviles circulando. 

La vista hacia la calle Niño 
Jesús da a una, zona 
habitacional  aunque  esta está 
rodeada de áreas verdes y 
algunos árboles de gran 
tamaño, la vista no es buena ya 
que se tiene vista directa a  las 
edificaciones existentes, las 
cuales  están cerca al predio  
debido a lo angosto de la calle.    
Por lo tanto se deduce en la 
creación de remates visuales al 
interior y exterior del proyecto 

1 Vista  

2 Vista 

3 Vista 

La vista a los laterales del 
predio desde Calzada de 
Tlalpan al frente del predio, se 
encuentran  delimitadas en sus 
colindancias, por  un lado esta  
ubica la farmacia San Pablo de 
aproximadamente 10 metros de 
altura. 
Mientras que de lado izquierdo 
se sitúa una casa habitación de 
no más de 2 niveles.  

IMG-12 

IMG-13 
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IMG-16 

ACCESIBILIDAD Y VEGETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Existen diversas estaciones para el transporte colectivo sobre 
calzada de Tlalpan. Tres de estas se encuentran en la 
banqueta, donde se ubica el predio y tienen dirección a la zona 
de hospitales.  

 
Las dos estaciones restantes se encuentran cruzando calzada 
de Tlalpan tienen dirección sur donde posteriormente se puede 
abordar el metrobus para acceder a las otras instituciones de 
salud ubicadas sobre avenida Insurgentes. 
Se encuentran localizados dos cruces para peatonas y se 
tienen que realizar  en cada intersección  de calles, teniendo 
únicamente en el cruce de calzada de Tlalpan y Tezoquipa un 
semáforo que facilita el cruce de calzada de 
Tlalpan. 
 
La paleta vegetal localizada dentro del área de estudio, 
permitirá colocar estas especies dentro del proyecto y a si 
garantizara su crecimiento, además de homologar el  entorno 
existente con el propuesto. 
El acceso a la banqueta es accesible para personas con 
discapacidades diferentes ya que la banqueta cuenta con  dos 
diferentes rampas. 

1 

2 

3 
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IMG-17 

PLANO LLAVE LARGUILLOS 

 

 

 

  



La poligonal en la que se encuentra el predio, presenta una ligera pendiente menor al 
1% de la cual va de derecha a izquierda. La banqueta tiene una dimensión constante de 
3.00m  de fácil acceso a personas de capacidades diferentes. En el trayecto de la 
banqueta presenta vegetación, con arboles de aproximadamente de 7 a 10m a  lo largo 
del segmento analizado .  
La imagen urbana presenta uniformidad. Teniendo una homologación en alturas delas 
construcciones existentes y de colores  predominantes como blanco  y marrón. Las 
fachadas presentan vegetación tipo enredaderas, cubriendo parte de sus muro. 

VISTA DEL TERRENO DESDE CALZADA DE TLALPAN 

  

La vista frente del predio esta conformada por comercio y habitacional. 
La imagen urbana de esta; es uniforme en alturas a si como la presencia de colores cálidos en sus 
fachadas, además de contener vanos rectangulares y equilibrados con relación a los macizos.  
La baqueta presenta una dimensión de 3.00 m y vegetación con alturas promedio de 7 a 10 m 
 

En la sección la constituye el genero habitacional comercio la banqueta  mantiene su dimensión de 3.00 m, 
pero queda obstaculizada por vehículos, a pesar  que existen rampas para personas de capacidades 
diferentes, la movilidad en la banqueta no es buena. Presentan jardineras con vegetación  tipo  phicus 
La imagen urbana presentada esta en conjunto en algunas secciones  sin embargo los anuncios que se 
encuentran de los diversos establecimientos no hacen una conjunción entre ellos. 
Los materiales  que predominan es la cantera  a si como el color blanco. Los vanos son mas alargados y 
presentan mas transparencias con relación al macizo 

VISTA FRENTE DEL TERRENO 

A 

B 

C 
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CASOS DE ESTUDIO 
 

 

  

Albergue Nuestra Señora de Lourdes 

Albergue Crit Tamaulipas 

Estancia Instituto Nacional Cardiología 
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IMG-15 IMG-16 IMG-17 

CASOS DE ESTUDIO 

 
 
 
 

 

Los casos de estudio  toman una gran importancia dentro de la metodología de investigación 

en la arquitectura, ya que  permite un acercamiento a un objeto de estudio muy similar  en 

condiciones y fenómenos al que nuestro proyecto se enfrentará. 

El enfoque para el estudio de los distintos casos será de carácter analítico, donde los 

resultados obtenidos podrán ser usados como una referencia en torno a cualidades 

espaciales (buena ventilación, iluminación, remates visuales), así como medidas necesarias 

para la correcta ejecución del programa arquitectónico. 
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ESQ-18 

IMG-18 

Albergue Nuestra  

Señora de Lourdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBICACIÓN  

Se encuentra ubicado en la calle Hidalgo #81 Col. 

Barrio del Niño Jesús C.P. 14080 Del. Tlalpan 

DESCRIPCIÓN  
Es una asociación civil sin fines de lucro el cual brinda 
alojamiento a  la gente enferma y sus acompañantes, que 
vienen del interior de la República. De igual manera brindan 
servicios extras del propio alojamiento, como lo son  servicios 
de prevención de salud, alimentación, orientación psicológica y 
Tanatología. 

PARTIDO  ARQUITECTÓNICO 
La edificación está dispuesta a una organización espacial 

entorno a un jardín central, el cual dispone las habitaciones y 

los espacios complementarios como el comedor y lavandería. 

Consta de 2 niveles así como espacios dedicados al culto 

(capilla), espacios comunales de recreación, así como de 

diferentes terrazas y jardines. 

La fachada es un estilo colonial de color blanco y acentuando 

los vanos de color azul. 

Al interior predomina el color blanco así como la teja de barro.  

Cabe menciona que la edificación es adaptada para el uso 

actual que se le está dando, ya que anteriormente era un 

claustro. 
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IMG-19 

IMG-20 

IMG-21 

IMG-22 

Descripción Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1_DORMITORIOS 

Las habitaciones son amplias, bien 
ventiladas e iluminadas a través de un 
ventanal al ubicado al costado. Cuentan 
con camas individuales y algunas literas 
con un total de 10 camas por habitación. 

 

2_COCINA 

La cocina está dispuesta en ele hacia el 
muro, con una barra de servicio central 
separando la cocina del comedor. Como  
mobiliario tiene planchas y parrillas 
industriales en acero inoxidable, la 
cocina se ventila naturalmente y se 
extraen vapores con una campana de 
extracción. 
 

 

3_ADMISIÓN 

La administración y admisión se realiza 
en una oficina no mayor a los 16 m2. 
Tiene como mobiliario un escritorio y 
estantes para el guardado del archivo. 
 
 

 

4_ÁREA VERDE 

Al interior se encuentra una gran área 
verde, la cual todos los espacios tienen 
vista a esta, obteniendo un remate visual, 
además de un ambiente agradable. 
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IMG-24 

IMG-25 

IMG-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5_COMEDOR 

El comedor cuenta con una capacidad 
de 40 personas, se encuentran 
distribuidas en cuatro mesas largas de 
diez plazas, cubriendo un total de 4 
mesas al interior 
 
 

 

6_LAVANDERÍA 

El servicio de lavandería cuenta con 
lavadoras y secadoras industriales, al 
igual cuenta con un área de doblado y 
guarda del mismo albergue como de las 
personas. 
 
 
 

 

7_CONSULTORIO 

El albergue cuenta con un pequeño 
consultorio para atender alguna 
emergencia básica, además de dar 
consultas y orientación de salud a los 
residentes, Cuenta con una cama de 
ocultación, bascula y equipo de 
emergencia como tanques de oxígeno. 
El área destinada es de 20 m2  

 
 

 

8_CAPILLA 

La capilla espacialmente es amplia y de 
gran altura, cuenta con texturas en sus 
muros a base de tabique rojo y color 
blanco, es de culto católico y cuenta 
aproximadamente de 70 m2 
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ESQ-19 

 

Albergue Crit 

 Tamaulipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBICACIÓN 

Está ubicada  en el estado de Tamaulipas  en la Calle 

Francisco I. Madero #613 Colonia Fidel Velázquez Altamira. 

DESCRIPCIÓN  

Es un albergue que ayuda a familias que viven fuera del área 

conurbada de Tampico, Madero y Altamira y que llevan a sus 

hijos al CRIT Tamaulipas a terapias de rehabilitación. 

Fue fundada con la finalidad de recaudar fondos para la 

construcción y mantenimiento permanente de un albergue para 

pacientes foráneos de bajos recursos que asisten al CRIT 

TAMAULIPAS (Centro TELETÓN) a fin de recibir terapias de 

rehabilitación.  



45 
 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 9 

10 

11 

11 11 

11

1 

12 

13 

14 

15 

16 

ESQ-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTIDO ARQUITECTÓNICO: 

El conjunto está en base a volúmenes cuadrados con una composición ortogonal. La 

organización de los espacios se encuentra en torno a un patio central el cual sirve como 

punto de convivencia y reunión, además de distribuir por medio de un andador perimetral a 

cada uno de los dormitorios 

9.-Alacena                               6.49 m2 
10.-Comedor                          74.80 m2 
11.-Dormitorios x 17             12.47 m2 
12.-Sanitario H                       31.07 m2 
13.-Sanitario M                       31.07 m2 
14.-Baño neutro                      17.28 m2 
15.-Lavabderia                         17.66m2 
16.-Guarda de Blancos            3.66 m2 

1.-Recepción              5.26 m2 
2.-Vigilancia                6.31 m2 
3.-Vestíbulo                7.57 m2 
4.-Bodega  
de silla de ruedas       5.55 m2 
5.-Oficina                   18.26 m2 
6.-Estancia                 51.85m2 
7.-Cocina                   15.80m2 
8.-Bodega                  9.28 m2 

Planta Arquitectónica 
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IMG-27 

IMG-28 

IMG-29 

IMG-30 

IMG-31 

Descripción Espacial 

 

  1_DORMITORIOS 

Los dormitorios tienen una superficie de 
12 m2, se encuentran iluminados y 
ventilados por una ventana ubicada al 
costado del muro. Las habitaciones 
cuentan con 2 camas individuales 
únicamente. 
 

2_COCINA 

 La cocina es una cocina domestica la 
cual solo tiene la finalidad de recalentar 
comida llevada por los huéspedes o para 
la preparación de comida sencilla. 
 
 

3_COMEDOR 

El comedor  tiene capacidad para  28 
personas, teniendo un espacio amplio y 
de colores cálidos, la superficie ocupada 
es de  75 m2 y presenta una pendiente 
en la losa. 
 

4_SANITARIOS 

Los sanitarios se encuentran al final de 
los dormitorios y están agrupados en un 
núcleo. Se encuentran en buenas 
condiciones, además de permanecer 
limpios  en todo momento. Se iluminan y 
ventilan naturalmente.  

 

5_ÁREA COMÚN 

El patio central actúa como  vestíbulo 
hacia las habitaciones, además de ser 
utilizado como  centro de convivencia al 
exterior, donde se disponen mobiliario de 
descanso. 
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ESQ-21 

IMG-32 

ESTANCIA INSTITUTO  

NACIONAL CARDIOLOGÍA  

 

 

Ubicación:  
El  albergue  se  encuentra  ubicado  en las 

instalaciones de la Institución Nacional de 

Cardiología  en el Edificio Santiago Galas.  

DESCRIPCIÓN 

El albergue del Instituto Nacional de Cardiología 

Ignacio Chávez inicia actividades en el año de 

2002. Surge como una iniciativa en apoyo al 

familiar de los pacientes institucionales de bajos 

recursos económicos.  Actualmente  la  gestión  

del  albergue está a cargo de la Dirección de 

Enfermería a través de la Jefatura de Apoyo Vital.  

Proporcionan un espacio confortable donde  

puedan  hospedarse  los  pacientes  y familiares  

de  escasos  recursos  económicos  provenientes  

de  los  diferentes  Estados de la República 

Mexicana o zona conurbada. 

 

Cabe mencionar que solo albergan a personas 

que estén hospitalizadas en la institución, no está 

abierto al público en general, además  para el 

ingreso se requiere hacer estudios 

socioeconómicos. 
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Descripción Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1_DORMITORIOS 

Las habitaciones están conformadas 
por dos camas individuales y un buró 
para el guardado de pertenencias. El 
espacio se encuentra ventilado e 
iluminado naturalmente. 

 

2_CAPILLA 

Cuenta con una pequeña capilla 
católica, con capacidad para quince  
ocupantes, bancas alargadas y un 
pequeño altar central es el mobiliario 
que lo complementa  

 

3_COMEDOR 

El comedor cuenta con capacidad 
para 36 personas y es abastecido 
por la cocina que sirve al instituto 
mismo. El mobiliario son mesas 
redondas con plazas de 6 cada una. 
 
 

4_SALON COMÚN 

Cuenta con un salón común, donde 
se desarrollan diferentes actividades, 
desde ver la tv, así como actividades 
de costura  

 

 

5_ÁREA VERDE 

Existe un pequeño jardín de 
contemplación, que actúa también 
como capilla al aire libre. 
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Conclusión 

Casos de Estudio. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se observaron diversas condiciones  en cada caso de 

estudio. 

Se observó que dos de los albergues (Nuestra señora de Lourdes y  el  albergue del Instituto 

de Cardiología) son edificaciones que fueron adaptadas para dar el uso que actualmente 

tienen. Aunque en su mayoría los espacios cumplen con la funcionalidad de dar servicio, no 

lo hacen de la manera óptima. Debido a  que el espacio es adaptado a una  dimensión ya 

dada y no responde a las necesidades y actividades que se desarrollaran en sí. Y por la otra, 

el sobrecupo afecta a estas condiciones de funcionalidad.  

Por dar un ejemplo, en el albergue del instituto de cancerología se adaptaron los espacios 

con respecto al módulo de habitación de hospitalización. 

Por otra parte, la presencia de espacios complementarios en los tres casos de estudio, 

estuvieron presentes, tales como espacios de recreación, salas comunes, de culto, con la 

presencia de capillas. Esto con la finalidad de  mantener a los familiares en un estado de 

ánimo positivo ante la situación. 

De igual manera, los tres cuentan con servicio de comedor, en algunos casos la comida es 

preparada por especialistas, para seguir la dieta de algún paciente recién egresado. 

Todos los espacios se encuentran iluminados y ventilados  naturalmente y en ocasiones 

ciertas áreas tenían remates visuales agradables. 

En tanto a servicios la gran mayoría se enfoca directamente a los huéspedes, dejando de 

lado  el servicio a los empleados como baños, vestidores  y estacionamiento, por mencionar 

algunos. 

En conclusión general, para el diseño del proyecto, se tomará como referencia los espacios 

presentes, así como de las condiciones espaciales que posee cada uno de ellos, tales como 

la iluminación, ventilación y áreas espaciales que  funciones correctamente dentro de cada 

edificación. 

Además de proponer espacios que complementen al proyecto, con base a las carencias 

encontradas en los ya analizados.  

Éste análisis nos da pauta a la creación de un programa arquitectónico, además de tener 

algunas premisas de diseño en base a los casos de estudio analizados y sus condiciones 

favorables de estos.  
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ZONA LOCAL 

U
S

U
A

R
IO

S

ACTIVIDADES CARACT. ESPACIO INSTALACIÓN MOBILIARIO 

 T
O

T
A

L
 D

E
 

L
O

C
A

L
E

S

A
R

E
A

 (
m

2
) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

Vestíbulo 4 Caminar Circulación amplia Eléctrica N/A 28 3.4 95.2

Baño 3
Aseo personal de 

usuario 

Higiénico, materiales 

fáciles de limpiar, 

ventilación e 

iluminación 

Hidráulica

Sanitaria 

Eléctrica 

Lavabo

Inodoro 

Regadera 

28 4.1 114.8

Dormitorio 

Paciente+2 

Familiares

3

Descanso, 

resguardo, Cuidado 

y Recreación 

Cálido, seguro, 

iluminado y ventilado 

naturalmente

Eléctrica

Voz y Datos

1 cama matrimonial

1 cama individual

1 mueble de guarda y 

escritorio

10 22 224

Dormitorios 

Familiares
4

Descanso, 

resguardo, Cuidado 

y Recreación 

Cálido, seguro, 

iluminado y ventilado 

naturalmente

Eléctrica

Voz y Datos

2 camas matrimoniales 

1 mueble de guarda y 

escritorio

12 25 297.6

Dormitorio 

Comunal
16

Descanso, 

resguardo, Cuidado 

y Recreación 

Cálido, seguro, 

iluminado y ventilado 

naturalmente

Eléctrica

Voz y Datos

1 cama individual

posible crecimiento a 

literas 1 mueble de 

guarda

2 85 170

Dormitorio 

Médico 

Residente

2

Descanso, 

resguardo, Cuidado 

y Recreación 

Cálido, seguro, 

iluminado y ventilado 

naturalmente

Eléctrica

Voz y Datos

1 cama matrimonial, 

Sala, comedor, estufa, 

tarja, Escritorio y closet

2 44 87

Circulaciones 2 Distribución n/a Eléctrica n/a 2 100 200

1188.6

Comedor 36
Ingesta de 

alimentos 

Tranquilo

Vista agradable

Iluminado y ventilado 

naturalmente

Eléctrica Mesas y sillas. 1 65 65

Cocina 5
Preparación de 

alimentos 

Amplio ventilación e 

iluminación natural 

Hidráulica

Sanitaria 

Eléctrica 

Gas

Estufa, refrigerador, 

mesa de trabajo, 

fregadero, alacena y 

barra de servicio 

1 35 35

Salón Común 14

Esparcimiento, 

convivencia y 

recreación

Ventilado e iluminado 

naturalmente, cálido, 

cómodo y vista 

agradable

Eléctrica

Voz y Datos

Mesas, sillas, sillones 

mesa de centro 

auxiliares  y  tv 

1 50 50

Capilla 14 Meditación y orar 

Iluminación y 

ventilación natural 

cómodo y silencioso 

Eléctrica Bancas de madera 1 27 27

177.0

Z
O

N
A

 
C

A
R

A
C

T
E

R
Í
S

T
I
C

A
 

Z
O

N
A

 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
I
A

 

HABITACIONES 

ÁREA SOCIAL 

ÁREA TOTAL/m²

ÁREA TOTAL/m²

ZONA CARACTERÍSTICA/COMPLEMENTARIA  
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ZONA LOCAL 

U
S

U
A

R
IO

S

ACTIVIDADES CARACT. ESPACIO INSTALACIÓN MOBILIARIO 

 T
O

T
A

L
 D

E
 

L
O

C
A

L
E

S

A
R

E
A

 (
m

2
) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

Control y 

atención 
6

Aclaración de 

dudas e 

información sobre 

admisión a la 

estancia 

Iluminación, 

relacionado con el 

acceso, control y 

semi-privado 

Eléctrica

Voz y datos

Escritorios, sillas, 

equipo de cómputo y 

barra de atención 

1 15 15

Sala De 

Espera 
5

Espera 

momentánea 

Iluminación, 

ventilación y fácil 

acceso

Eléctrica 
Sillas o sillones y 

mesas auxiliares 
1 8 8

Sanitarios 

Hombres 
5

Realizar 

necesidades 

fisiológicas 

Higiénico, ventilado e 

iluminado.

Hidráulica

Sanitaria 

Eléctrica 

2 mingitorios,1 inodoro 

y 2 lavabos 
1.0 14 14.0

Sanitario De 

Mujeres 
4

Realizar 

necesidades 

fisiológicas 

Higiénico, ventilado e 

iluminado.

Hidráulica 

sanitaria y 

eléctrica 

2 inodoro y 2 lavabos 1 14 14.0

Orientación 5

Terapia y 

orientación a 

usuarios 

Ventilación e 

iluminación 

naturalmente.

Eléctrica 
Sillones y mesa de 

centro.
1 10 10.0

Lavandería 7

Lavado de ropa 

usuarios y de 

blancos 

Bien ventilado, 

iluminación natural Y 

artificial, materiales 

fácil de limpiar 

Eléctrica

Hidrahulica

Sanitaria

Centros de lavado, 

mesas de trabajo, 

planchas, maquina de 

lavado en seco 

1 28 28.0

Enfermería 3 Atención medica 

Higiénico, 

iluminación, 

ventilación

 cercano al acceso y 

habitaciones 

Eléctrica

Hidrahulica

Sanitaria

Cama, escritorio, sillas 

lavabo, estantería, 

Cama de exploración 

1 20 20.0

Almacén 2

Guarda de 

escobas, 

mangueras, 

escaleras, cubetas 

Buena iluminación 

Eléctrica

Hidrahulica

Sanitaria

Estantería 1 6 6.0

Almacén De 

Silla De 

Ruedas 

2
Guarda de silla de 

ruedas 
Buena iluminación Eléctrica - 1 4 4.0

Guarda De 

Blancos 
2

Guardado de 

sabanas, toallas y 

colchas 

Buena iluminación Eléctrica Estantería 2 20 40.0

159.0

Sala De 

Espera 
3

Espera 

momentánea 

Iluminación, 

ventilación y fácil 

acceso

Eléctrica 
Sillas o sillones y 

mesas auxiliares 
1 10 10.0

Privado 

Contabilidad 
3

Control financiero 

del lugar 

Iluminación, 

ventilación natural y 

cómodo 

Eléctrica

Voz y datos

Escritorios sillas y 

librero 
1 11 11.0

21.0ÁREA TOTAL/m²

Z
O

N
A

 
G

E
N

E
R

A
L

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

GOBIERNO-ADMINISTRACIÓN 

ÁREA TOTAL/m²
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ZONA LOCAL 

U
S

U
A

R
IO

S

ACTIVIDADES CARACT. ESPACIO INSTALACIÓN MOBILIARIO 

 T
O

T
A

L
 D

E
 

L
O

C
A

L
E

S

A
R

E
A

 (
m

2
) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

Acceso 

Peatonal 
6

Ingreso al albergue 

sin automóvil 

Cambio de 

pavimento, rampas 

de fácil acceso 

Eléctrica Control Puertas 1 70 70.0

Bahía 

1
 a

u
to

Ascenso y descenso 

de usuarios del 

centro que vienen en 

transporte público o 

automóvil 

Diferenciación de 

pavimento de 

automóvil y peatonal, 

cercano a acceso 

peatonal 

Eléctrica

Sanitaria 
Mobiliario Urbano. 1 41 41.0

Acceso 

Vehicular 1
 a

u
to

 

Ingreso de 

automóviles 

Arremetido para 

evitar conflictos con 

los autos 

- - 1 40 40.0

Salida 

Vehicular 1
 a

u
to

 

Abandono de 

Arremetido para 

evitar conflictos con 

los autos 

- - 1 40 40.0

Caseta De 

Acomodador
1

Control de acceso al 

estacionamiento 

Control visual de los 

accesos.

Eléctrica e 

intercomunicaci

ón 

Escritorios, sillas, 1 4 4.0

Estacionamie

nto 
20

Alojamiento de 

automóviles 

Pavimento que 

permita filtración de 

agua, cajones de 

2.4x5, iluminación 

Eléctrica, 

sanitaria 
Luminaria 1 709 709.0

Vestíbulo 

Exterior 
30

Reunión de persona, 

transición del exterior 

al interior

Una parte a cubierto, 

amplio, variaciones 

de escala y 

materiales, 

pasamanos o 

elementos

Eléctrica, 

sanitaria 
Mobiliario urbano 1 10 10.0

Vestíbulo 

Interior 
50

Reunión, recepción, 

espera 

Amplio flexible 

acogedor a cubierto 
Eléctrica - 1 50 50.0

964.0

Cuarto de 

Maquinas
4

Controlar el 

abastecimiento de 

instalaciones 

Ventilado, protegido 

de lluvia y sol, 

acceso controlado 

Eléctrica, 

sanitaria, 

hidráulica 

Calderas, tanques, 

hidroneumáticos Y 

cisternas 

1 40 40.0

Cuarto 

Electrico
4

Controlar el 

abastecimiento de 

instalación electrica

Ventilado, protegido 

de lluvia y sol, 

acceso controlado 

Eléctrica 
Transformador, 

Tableros eléctricos 
1 40 40.0

Patio de 

Maniobras
1

Carga y descarga de 

insumos y 

materiales 

Debe permitir el 

movimiento de una 

camioneta 

Eléctrica

Sanitaria 
- 1 35 35.0

Vestidores 

Sanitarios 

hombres y 

mujeres 

1

Necesidades 

fisiológicas y cambio 

de ropa 

Iluminación, buena 

ventilación 

privacidad, 

separación de 

espacios húmedos y 

secos 

Hidráulica

Sanitaria

Eléctrica 

Lockers, banca, 

lavabo, inodoro  y 

mingitorio 

1 25 25.0

140.0

2649.6TOTAL DE m² 

ACCESO 

ZO
N

A
 G

EN
ER

A
L 

ÁREA TOTAL/m²

SERVICIOS 

ÁREA TOTAL/m²
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IMG-38 
IMG-39 

PROCESO DE DISEÑO 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Como idea central para el concepto arquitectónico, se centró en el término y la relevancia de la 

construcción del REFUGIO,  así como su trascendencia para la protección del hombre y su 

importancia para éste y su evolución a lo largo del tiempo. Sin embargo, cual fuera el tipo de 

refugio, siempre su fin central es brindar al hombre de protección, ya sea de la exposición del 

clima o estar al peligro de animales. 

Según la definición de refugio, éste puede convertirse en un espacio que puede ser temporal o 

permanente, de acuerdo a las necesidades y posibilidades específicas de cada situación. 

Usando esta analogía se busca que el usuario pueda refugiarse, guarecerse o cobijarse en una 

construcción que proporcione las condiciones de cubrir sus necesidades básicas en un periodo 

de tiempo corto o largo. 

Por otro lado, remontándonos desde la aparición del hombre, éste encontró en la naturaleza una 

manera de refugiarse, La cual le proporcionó una variedad de colores, formas y estructuras. Con 

lo anterior se toma como analogía central, los refugios prehistóricos, con la representación de 

varas para crear protección. Este esquema se proyecta de forma de analógica en la edificación, 

principalmente en la fachada; donde la disposición de las aberturas permite la entrada de luz 

natural y forma un juego de luces y obscuridad creando un ambiente de privacidad, además de 

brindar protección de la radiación directa del sol.  

  

 

 

 

 

Al igual se crearán espacios que brinden ambientes cálidos determinados por textura, color y 

dimensión, unificando los volúmenes propuestos por la homologación de materiales. 

De igual forma se busca fomentar la relación entre usuarios, ya  que el ser humano es un ser 

social, creando espacios para la recreación, meditación, convivencia y sobre todo de descanso, 

en  donde se genere un acercamiento entre usuarios, sin dejar de lado la privacidad de cada 

individuo. 
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INTENCIONES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Implementación de colores y 

materiales predominantes en el 

entorno inmediato 

 

 

 

 

 

Generación de remetimiento para 

homologar la distancias  con respecto 

a las colindancias existentes 

  

Substracción volumétrica central, 

para la creación de espacios bien 

iluminados y ventilados  

Diseño de espacios primarios, para 
atender a distintas tipologías de 
usuario  

Creación de áreas verdes, 

que funcionen como límite 

y remate visual. 



56 
 

ESQ-22 

CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS 

 

Orientación de las habitaciones Este-Oeste para 
lograr ganancia térmica y lumínica a lo largo de todo 
el día 

Reducción de radiación solar por medio de la 
colocación de louvers, permitiendo la entrada de luz 
y no de radiación solar 

Implementación de calefacción pasiva en invierno, 
que consiste en la entrada de radiación solar 
controlada, para llegar a una temperatura de confort 
dentro del espacio. 

Protección con aleros en verano, impidiendo la 
radiación directa en los vanos. 

Captación y conducción de agua pluvial para la 
filtración y reabastecimiento de los mantos 
acuíferos 

A 

B 

E 

C 

D

2 
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ESQ-23 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

  

 

Zona Pública 

Zona Semipública 

 

Zona Semipública 
Complementaria 

Servicios 

 

 

 

 

Zona Privada 
Característica 

 

 

 

 

Núcleos de Baños  
Servicios Privados 

 

 

 

 

 

Habitación 4 familiares 
Estancia Media 

Habitación Común 
Estancia Corta 

Habitación 2 familiares + 1 
Paciente 
Estancia Media 

Habitación Médico 
Transitorios 
Estancia Larga 

TIPOLOGÍA 

USUARIO 

CLASIFICACIÓN 

DE ÁREAS 

 

Circulación Vertical 

 

Zona Privada 
Característica 
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PROYECTO 

VISTA_1-Fachada Principal_ Av. Calzada de Tlalpan 
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 VISTA_2_NOCTURNA -Fachada Principal_ Av. Calzada de Tlalpan 
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VISTA_3_INTERIOR_PATIO CENTRA 
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VISTA_4_INTERIOR_PATIO CENTRAL 
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MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

 

 

 

  

ARQUITECTÓNICA 

ESTRUCTURAL 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

INSTALACIÓN SANITARIA 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA  ARQUITECTÓNICA 

Descripción General 

Ubicación: 

El proyecto se ubica en el predio con dirección en Calzada de Tlalpan # 4989, colonia Centro 

Tlalpan II, Ciudad de México. Entre calles Niño de Jesús y Calle Tezoquipa.  

Superficie: 

Consta de una superficie total de 1251.72m2. Cuenta con los siguientes linderos: 

Al sur en 51.80m, hacia calle Tezoquipa. 

Al noroeste en 20.40m, con la calle niño de Jesús. 

Al norte en 56.50m,  

Al noroeste en 26.30m, con la Avenida Calzada de Tlalpan. 

Proyecto: 

El proyecto a construir, cuenta con una superficie total de  construcción sobre el nivel +1.80  

con respecto de la banqueta de 3085 m2. Desarrollada en un edificio de 4 niveles de altura 

(Planta semisótano +planta baja + 2 niveles) y está compuesto por 2 cuerpos con 

circulaciones independientes, contando  con núcleos de escaleras y un elevador con 

capacidad para 8 pasajeros este último solo se ubica  en uno de los cuerpos. 

Además, cuenta con un semisótano bajo nivel de banqueta (-1.50m) para uso de 

estacionamiento, lo que representa 873.95 m2 de construcción que permiten albergar 

cuartos eléctrico y cuarto de bombas. 

La altura máxima será de 12.30m al nivel  superior del pretil de la azotea. 

La disposición del edificio en el predio permite que existan dos fachadas exteriores y dos 

fachadas interiores. 

La fachada  principal sobre la Avenida Calzada de Tlalpan con orientación Oriente, la 

fachada posterior con orientación Poniente que da hacia la Calle Niño Jesús. Con respecto a 

las fachadas interiores quedan dispuestas hacia un patio central. Esta condición permite que 

las zonas habitables y dormitorios cuenten con iluminación y ventilación naturales. 

El proyecto  cuenta con 22 Dormitorios, 2 departamentos para médicos residentes y 2 

núcleos de dormitorios comunes. 

Cuenta  con cinco tipologías de hospedaje  dedicados a la atención de usuarios, 

mencionados a continuación: 

Estancia Médicos Residentes Estancia Larga 

Paciente y Dos Familiares Media Estancia 

4 Familiares Media Estancia 

1 Familiar Corta estancia  

La localización se indica en el siguiente croquis: 
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Descripción Particular del Proyecto 

El proyecto es desplantado en tres niveles y dos cuerpos separados por un patio central de 

los cuales en Planta Baja (primer nivel) se encuentran localizadas las áreas comunes, 

públicas y semipúblicas. 

Partiendo del acceso ubicado en Avenida Calzada de Tlalpan se encuentra el vestíbulo 

general, del cual distribuye a un local comercial, salón común, oficina de orientación, 

consultorio médico y oficina de contador así como la circulación para conectar al núcleo de 

escalera y elevador. 

Posteriormente en el segundo cuerpo en planta baja están situados servicios 

complementarios como lo es un comedor, cocina, lavandería y área de empleados así como 

el núcleo de escaleras para la comunicación espacial de planta baja con los distintos 

dormitorios. 

En las Plantas consecutivas están localizados los dormitorios 

Áreas comunes 

Estacionamiento 

Localizado en un semisótano a un nivel de -1.50 con respecto al nivel de banqueta con una 

superficie total 873.95m.Sera  de uso para clientes y personal que labore en el 

establecimiento exclusivamente. 

En este se encuentra ubicado cuarto de máquinas y subestación eléctrica además de la 

caseta del acomodador. 

Acceso 

Ubicado en Avenida Calzada de Tlalpan con orientación Poniente se encuentra tantos 

accesos vehiculares situados a los extremos, así como el acceso peatonal, ubicado al centro 

del edificio. 

El acceso Peatonal se realiza por medio de una escalinata así como de una rampa de 

acceso para personas con discapacidades diferentes. Se encuentran rodeadas de 

vegetación, así como de tratamiento de piso para el remate visual y ambientación del mismo 

acceso. 

Los accesos vehiculares tienen un frente de 2.80 m 

Recepción 

Este espacio se encuentra ubicado en el vestíbulo principal ubicado Avenida Calzada de 

Tlalpan con orientación Poniente, sirve además para el área de registro y documentación, 

conteniendo una sala de espera sanitarios además de tener acceso y control al área de 

estacionamiento y núcleo de escaleras y elevador. 

Vestíbulos 

Estas zonas se encuentran ubicadas en los dos cuerpos, así como  por cada nivel. 

Conectando hacia los dormitorios, conteniendo circulaciones verticales y núcleo de 

sanitarios. 

Sanitarios: Cuenta con 2 núcleos de sanitarios de uso público dividido para hombres y 

mujeres cada uno en cada cuerpo del edificio. De igual manera cuenta con sanitarios 

vestidores para empleados.  
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Salón común 

Este espacio destinado para la convivencia común entre los usuarios, conectado con el patio 

central y el vestíbulo general. El salón común está ubicado al oriente del primer cuerpo, con 

un área total de 48 m2 y una área de guarda 6.80 m2  

Local Comercial 

La zona comercial se encuentra ubicada al poniente del primer cuerpo con conexión directa 

a la Avenida Calzada de Tlalpan y vista en la fachada principal. Contiene una área rentable 

de 52 m2 y una área de gurda de 16 m2. 

Comedor 

Tiene capacidad para 36 usuarios ocupándolo simultáneamente, este se encuentra en el 

segundo cuerpo con orientación poniente y vista directa al patio central. Contiene un área de 

65 m2 de la cual están dispuestas 9 mesas de 4 plazas cada una. Teniendo una barra de 

servicio que es abastecida por una cocina de  área efectiva de 34.5 m2 orientada al oriente, 

hacia calle niño de Jesús, complementándola por una área de guarda refrigerada (8.00 m2), 

así como de una alacena de productos secos (6.70 m2). 

Capilla 

Se localiza una capilla ecuménica en el primer cuerpo con una dimensión total de 27.0 m2 

con orientación oriente. Contiene conexión directa con el patio central. 

Áreas privadas 

Estancia de Médicos Residentes 

Este espacio es un departamento pequeño que incluye una cocineta, sala-comedor, baño y 

un dormitorio 

Tiene un área total de 50 m2 de la cual se divide 24.6 m2 para el área común de la cocineta 

y la sala-comedor. 

20.5 m2 para el área privada correspondiente al dormitorio y finalmente 4.05 m2 para el 

baño. 

Se localiza en planta primer nivel (+5.10m) y en segundo nivel (+8.40m) con orientación 

oriente del primer cuerpo. 

Estancia de Pacientes + Familiar 

El dormitorio cuenta con un área total 25.6 m2 de la cual se divide  el área del dormitorio con 

una área de 21.5m2 y el área del baño 4.10 m2 correspondiente. 

Su ubicación está determinada en el primer cuerpo con orientaciones distintas, variando de 

poniente a oriente de primer y segundo nivel. 

Estancia Familiar. 

Es un dormitorio con capacidad para cuatro personas con una área de 23.8 m2 para el área 

de dormitorio y una área de 4.5 m2 para el área de baño, teniendo como total 28.3 m2. 
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Su ubicación está determinada en el primer y segundo cuerpo con orientaciones distintas, 

variando de poniente a oriente de primer y segundo nivel. 

Estancia Común. 

Este tipo de dormitorio está determinado por la duración del usuario de su estancia corta en 

el establecimiento. 

El espacio es compartido por otros usuarios con camas individuales y un núcleo de baños 

central (33.75m2), dividiéndolo para el uso de mujeres y de hombres a sus extremos. 

El espacio determinado para mujeres de (41.5 m2) así como el de hombres es de 42.5 m2   

 

Esquema del Proyecto 

El edificio se compone de 2 cuerpos, cada cuerpo se divide al centro por un patio central 

Su distribución es a partir de  3 niveles y un semisótano 

La altura de los entrepisos corresponden a 3.30 m 

El área publica y semipública se encuentra en planta baja 

El área privada corresponde al primer y segundo nivel que corresponden a los dormitorios. 

 

CUADRO DE ÁREAS 

 

 
 
 
 
 

GRADO DE RIESGO, N.T.C 4.4.1 RCDF 

Con base en el artículo 90 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las 

edificaciones se clasifican en función al grado de riesgo de incendio, de acuerdo a sus 

dimensiones, uso y ocupación. 

Con lo anterior la edificación se catalogada como un edificio de riesgo medio, por lo que de 

acuerdo a la ley el edificio contara con los dispositivos para combatir incendios, los cuales 

comprenden la instalación de espacios para la colocación de extintores a no mayor de 300 m 

en cada nivel, además de la colocación de detectores de humo en cada habitación y zonas 

de riesgo no rebasando los 80m distánciales entre ellos. 
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Patios de iluminación 

Para determinar las dimensiones mínimas de los patios se tomará como cota de inicio 0.90 

m de altura sobre el piso terminado sobre el nivel más bajo que tenga locales habitables o 

complementarios.” 

Aplicamos la fórmula para el dimensionamiento del patio de iluminación considerando 1/3 de 

la altura de los paramentos del patio 

 

H Total=12.3 

H = 12.3 m - 0.90m 

H = 11.4 m 

 

Aplicamos la fórmula para el dimensionamiento del patio de iluminación considerando 1/3 de 

la altura de los 

Paramentos del patio  

 

L = 1/3 h 

L = 11.4 / 3 

L = 3.8m 

Por tanto: 

Dimensión mínima patio = 3.8 m 

Dimensión proyecto=7.20 m > 3.8 m dimensión mínima por patio lateral 
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ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

VENTILACIÓN, art. 88 RCDF, N.T.C 3.4.2 y 3.4.4 

La ventilación natural debe ser del 5% del área de local habitable. 

Refiérase a la Tabla No. 1 

 

ILUMINACIÓN, art. 87, N.T.C 3.4.2 y 3.4.3 

Iluminación natural de locales habitables debe ser de 17.5% del área del local 

Refiérase a la Tabla No.1 

 

ESCALERAS 

 

ESCALERAS, arts. 97 y 98, N.T.C 4.1.3 
Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen 
todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con 
las dimensiones y condiciones de diseño que establecen. 
Las dimensiones mínimas de las escaleras se establecen en la Tabla siguiente 
  

TABLA.1 
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PUERTAS 

PUERTAS, art. 95, N.T.C 4.1.1 

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10 m 

y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción 

pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la 

Tabla siguiente. 

 

 
 

 

DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS, N.T.C 3.3.1 

El Reglamento indica “Las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el 

almacenamiento, separación y recolección de los residuos sólidos”. 

El proyecto cuenta con un área de 9.16 m2 en planta baja con acceso a ellos por calle niño 

de Jesús del inmueble, para ubicación de contenedores de basura, siendo un área confinada 

y ventilada naturalmente. 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL +1.80 

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL +5.10-+8.40  

CORTE A-A` 

CORTE B-B` 

FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA INTERIOR PONIENTE 
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MEMORIA DESCRIPTIVA  ESTRUCTURAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La edificación contara con semisótano (-1.50m), Planta baja con nivel (+1.80m)  Primer Nivel 

(+5.10m) y Segundo Nivel (8.40 m) 

 

Estructura 
La estructura está compuesta por marcos rígidos de concreto armado, del cual está 

conformada por columnas, ligadas ortogonalmente mediante trabes de concreto armado con 

dimensión tipo de 75x38cm. 

El núcleo de elevador es estructurado por muros de concreto perimetrales. 

El sistema de entrepiso es una losa reticular cubriendo claros de 8x8 m y 8x7.5m. Cuenta  

con un peralte de 35 cm y una capa de compresión de 5 cm armada con malla electro 

soldada 6´6´x6´6´ y nervaduras con dimensión de 12cmx35cm de peralte armadas con 4 

varillas #3 y estribos del #2@20cm, estas se realizaran en sitio, al igual que las trabes y 

columnas con concreto estructural de f´c=250 Kg/cm² Los casetones serán de  60x60 cm en 

su dimensión estándar y con dimensión especial en la ubicación donde el proyecto lo 

demande. 

Las columnas tienen una dimensión 85x50cm y una altura de 3.30m estas serán unidas a la 

losa por medio de un capitel de concreto para evitar falla por penetración en este sistema 

constructivo. 

El peso del edificio será soportado por un cajón de cimentación de 1.60m de peralte en sus 

contra trabes con dimensión de 1.60x0.45 m doblemente armadas con varillas #5 y estribos 

del #3@15cm. 

La losa fondo tendrá un peralte de 30 cm y estará armada en sus dos direcciones con 

varillas del #4@20cm y concreto estructural de f´c=250 Kg/cm² 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

El predio está ubicado sobre la zona de transición baja, es decir en la Zona II catalogada por 

el Reglamento De Construcción Del Distrito Federal  con una capacidad de resistencia de 3 

T / m2 - 5 T / m2 y constituida de  estratos arenosos  intercalados con capas de arcilla  de 

centímetros variable. Para el cálculo, dimensionamiento y elección de la cimentación, se 

tomara el valor de promedio de resistencia del terreno. Es decir 5+3=8 T/2 no dará el valor 

de 4 toneladas/m² 
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Cálculo de Cimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto  

Peso total  edificio=                    3,784.2 T 

Peso propio de la cimentación=    700 T 

Peso total del edificio=4,484.2 T 

Peso que soporta el terreno=872.40 m² desplante x 4 T/m²=  3,489.6 T < 4,484.2 T 

Dado que el terreno soporta menos peso que el que aporta el edificio, se plantea un cajón 

de cimentación, con dimensión de 1.60 m de profundidad. 

 

Peso de Tierra Excavada=872.40 m² x 1800 kg/m² x 1.60 =2,512.51 T  

Peso que soporta el Terreno=3,489.6 T + 2,512.51 T=  6,002.11 T > 4,484.2 T 
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MEMORIA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

El abasto del agua potable hacia el interior de la edificación, se realiza mediante la toma 

ubicada en la  Avenida Calzada de Tlalpan, para posteriormente almacenar en una cisterna 

de concreto para su distribución a los distintos servicios que demanda la edificación.  

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

La distribución del agua fría a los muebles de baño de los distintos dormitorios, así como de 

núcleo de baños y cocina ubicados en el recinto será por medio de equipos hidroneumáticos 

con sistema de presión directa, es decir de la succión de agua en la cisterna, se da abasto 

directamente a los muebles requeridos. Teniendo un equipo destinado independiente para 

cada cuerpo del edificio para optimizar el sistema de bombeo. 

Para la distribución de agua caliente es necesario que antes de dar servicio pase por una 

caldera propuesta de 25 HP mca POWERMASTER, distribuida posteriormente por un 

hidroneumático a los distintos muebles requeridos. 

La tubería que conforma la red, se realizara de tubo plus, siendo un material sintético, evita 

la corrosión, la incrustación de residuos y es resistente a altas temperaturas y presiones. 

Los diámetros nominales para la red general de 25 mm así como de las salidas para W.C. 

Los diámetros propuestos para regaderas y lavabos serán de 20 mm 

El cuarto de máquinas está ubicado en el semisótano (nivel -1.50) en donde se tiene acceso 

vehicular y de servicio para su fácil mantenimiento e instalación. 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

La edificación cuenta con 22 dormitorios, 2 departamentos para médicos residentes y 4 

núcleos de Dormitorios comunes, además de núcleos de sanitarios y cocina, todos estos 

espacios demandan dotación de  agua, para el cálculo de la cisterna se tomó en cuenta la 

siguiente. 

 

No Total de usuarios x 300 L/huésped/día=Dotación Mínima 

112 x300=33,600 litros 

2 días de reserva=67,200 litros 
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Por lo tanto la cisterna tendrá una capacidad de 100,800 Litros es decir 100 m3 

Gasto Medio Diario 

Es la cantidad de agua requerida, para satisfacer las necesidades de consumo en un día 

promedio 

Qm=33,600 lts/ 86,400seg=0.388 lts/seg. 

Gasto Máximo Diario 

Es el caudal que debe de proporcionar la fuente de abastecimiento. 

Qmd=coeficiente de variación diaria x gasto medio diario 

Qmd=1.2 x 0.388=0.465 lts/seg 

Qm=0.465  

Gasto Máximo Horario 

Es el requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día y la hora máxima 

de consumo. 

Qmh= Coeficiente de variación horaria x Gasto Máximo Diario 

Qmh=1.5 x 0.465=0.697 lts/seg 
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MEMORIA INSTALACIÓN SANITARIA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las aguas de cada ramal de las habitaciones, así como de los Núcleos de Sanitarios y 

Espacios que requieran el desalojo de aguas negras, será hacia la  bajas de aguas negras 

proporcionadas en cada uno de los ductos dispuesto en la edificación  

La descarga se hará por medio de caída de gravedad hacia el ramal colector, el cual 

desalojara las aguas hacia la red municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE. 

En la  red interna se utilizara  Tubo Plus marca Rotoplas en su serie sanitaria, con la 

finalidad de tener la durabilidad y eficacia en la instalación de este material. 

Los  diámetros en cada uno de los muebles serán en 110 mm en W.C y en lavabos, 

regaderas y coladeras serán de diámetro específico de 50 mm correspondientemente. Tales 

diámetros se encuentran existentes en la marca propuesta. 

 La pendiente mínima para el desalojo  de las aguas negras  en ramales horizontales, hacia 

la conducción de bajadas de aguas negras (BCAN) será no menor al  2% de escurrimiento, 

así como el diámetro de las bajadas de agua negra  será 110 mm de diámetro. Estas 

tuberías sanitarias serán colocadas dentro de un  ducto de instalación, mismo que está 

indicado en los planos correspondientes. 

El ramal general del desalojo de las aguas servidas se dividirá en dos partes, cada parte 

desalojara las aguas de cada cuerpo del edificio, teniendo las salidas a  la red Municipal  por 

Avenida Calzada de Tlalpan con orientación Ponientes  y Calle Niño de Jesús orientación 

Oriente.  

El Ramal General del edificio tendrá como diámetro  160 mm  y una pendiente del 2%, 

además de contar con registros con conexión tipo “ye” a no más de 10 metros de distancia 

entre ellos. 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

Para el cálculo del gasto sanitario se utilizó el método Hunter, el cual se basa en la 

determinación del gasto máximo instantánea mediante la cuantificación de los valores de las 

unidades de descarga de todos y cada uno de los muebles sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del cálculo de las Unidades Muebles se tienen y consulta del nomograma se 

tienen un gasto = 6.65 litros/segundo  



82 
 

AGUA PLUVIAL 

La instalación de agua pluvial se emplea tubería a base de Tubo Plus marca Rotoplas en su 

serie sanitaria en diámetros nominales en existencia de 110 mm para la red general. 

Esta instalación es totalmente independiente al sistema de drenaje, con el fin de evitar la 

contaminación de desechos. 

Las bajadas de agua pluvial canalizan las aguas captadas de las azoteas de cada cuerpo en 

el edificio teniendo un filtrado previo por medio de coladeras para azotea marca Helvex. 

Posteriormente se conducen por medio de la red general pluvial a un pozo de absorción con 

capas de tezontle  diferentes diámetros para su filtrado y garantizar la absorción a los 

estratos de tierra inferiores. 

El pozo contará con un rebosadero conectado a la red municipal y contara con un registro 

para su futuro mantenimiento. 
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MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Descripción del Sistema. 

El proyecto contará con una acometida a media tensión la cual se ubica en la avenida 

Calzada de Tlalpan pasando a la subestación eléctrica, ubicada en semisótano (-1.50m) cual 

dará servicio al edificio mediante la distribución de un tablero general  ubicado en el cuarto 

eléctrico y  sub-tableros ubicados en cada nivel y cuerpo de la edificación.  

El Tablero general es del tipo Auto-soportado con interruptor electromagnético del cual da 

servicio a los siguientes equipos. 

Equipos Hidroneumáticos 

Elevador 

Planta Baja Nivel +1.80 

Planta Segundo Primer Nivel +5.10 m 

Planta Segundo Nivel +8.40 m 

Los alimentadores  salen del tablero con tubería de acero galvanizado pared delgada, corren 

lecho bajo de la losa del semisótano para llegar a los ductos verticales que comunica a todos 

los niveles, se desvía la trayectoria para incorporarse a cada uno de los sub-tableros 

ubicados en cada nivel y dar servicio a Luminarias y contactos de dormitorios y espacios 

arquitectónicos que requieren de energía. 

En cada nivel  se encuentran ubicados dos Sub-tableros tipo S1 de la marca Siemens con 

interruptor principal Termo magnético de 3P x100 amperes que da fuerza a luminarias y 

contactos. 

Alumbrado. 

Las luminarias propuestas son de bajo consumo debido a la elección de luminarias tipo led, 

brindando  una mayor cantidad de lúmenes a baja potencia en watts. 

Las luminarias propuestas van de los 9w, 15w, 30w y 50w. Su disposición exacta se localiza 

en los planos correspondientes a la instalación eléctrica  IE_1, IE_2, IE_3, IE_4. 

El control de luminarias se realizara con apagadores 15 amperes a 127 Volts modelo 

GALICA marca LEGRAND, dispuestos a una altura de 1.20m. 

Contactos 

Para montaje oculto serán contactos de  15 Amp. a 127 V, tipo duplex polarizado modelo 

GALICA marca LEGRAND  

Canalización 

La canalización de cada circuito se debe de hacer a través de tuberías de 25 mm; se 

considera un área aprovechable del 40% de la sección total. 

Todas las tuberías estarán soportadas de losas, trabes o muros, se sujetarán firmemente por 

medio de soportes y abrazaderas metálicas. De ninguna manera se sujetarán con soportes 

de madera o amarres de alambre; las tuberías verticales de alimentación irán firmemente 

sujetas con abrazaderas metálicas al sistema de soporte estructural. 
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MEMORIA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

 

Generalidades. 

El reglamento de construcción del distrito federal (RCDF). Clasifica a las edificaciones en 
función al grado de riesgo de incendio, de acuerdo con sus dimensiones, usos y ocupación, 
en: riesgos bajo, medio y alto. 
 
Con lo anterior la edificación es catalogada como un edificio de riesgo medio, por lo que de 
acuerdo a la ley, el edificio contara con los dispositivos para combatir incendios, los cuales 
comprenden la siguiente instalación: Un extintor por cada 300.00 m2 en cada nivel o zona de 
riesgo, Un detector de humo por cada 80.00 m2, Sistema de alarma sonoro con activación 
automática y una Red de Hidrantes, tomas siamesas y depósito de agua. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. 

El sistema contra incendio tendrá un almacenaje provisto de agua a través de una cisterna 

dimensionada de acuerdo a la normativa; que va en proporción a 5 lt/m2 construidos, 

reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios, por lo tanto la 

cisterna esta propuesta con una capacidad de 30 m3, superior a lo que exige la norma de 20 

m3. 

La cisterna es abastecida por la captación de agua pluvial, teniendo el aprovechamiento de 

este recurso, cuando exista una carencia del mismo el abasto será por un tirante de agua de 

emergencia suministrado por la cisterna de agua potable, con el fin de  tener al sistema 

contra incendio dotado de agua en cualquier momento. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La red contra incendio está compuesta por un sistema, del cual cuenta con un almacenaje 

de agua dedicado al abastecimiento de la red de hidrantes que está conformado por los 

siguientes elementos. 

Una cisterna con capacidad de 30 m3 

Dos bombas automática una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones 

independientes para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm2 en el 

punto más desfavorable. 

Red hidráulica para alimentacion directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, 

dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvula de no retorno, de manera que el agua 

que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna 
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La Tomas Siamesa se propone está compuesta por un diámetro de 64 mm, 7.5 cuerdas por 

cada 25 mm, cople movible y tapón macho, equipadas con válvula de no retorno, de manera 

que el agua de la red no escape por las tomas siamesas. Se ubicará al este de lado de 

calzada de Tlalpan al paño del alineamiento y a un metro de altura sobre el nivel de la 

banqueta 

El proyecto contara además de una red en cada piso por gabinetes  contra incendio con 

salidas dotadas con conexiones para mangueras contra incendios, del cual cada manguera 

cubre una área de 30 m de radio y la ubicación de los gabinetes está lo más cercano al cubo 

de las escaleras. 

Cada gabinete es de tipo empotrar construido de lámina de acero y estructura tubular solida 

con pintura anticorrosiva. Con dimensiones de 85 cm largo 88 cm ancho y 20 cm de fondo.  

Se localizan en cada nivel del proyecto de ambos cuerpos  de la edificación, cada gabinete 

cuenta con los siguientes componentes: 

Una válvula angula de globo de 50 mm x 30 mm 

Una manguera de Neopreno y Polyester tipo industrial de 30 mm de diámetro por 30 metros 

de longitud. 

Llave para ajustar coples 

Extintor de polvo quimio seco, tipo abc, con capacidad de 6 Kg  

CANALIZACIÓN. 

La distribución en la red se realiza por medio de dos bombas automática una eléctrica y otra 

con motor de combustión  las cuales cada columna de succión es de 100 mm para 

posteriormente hacer la distribución a la red general de tubos de 75 mm de fierro 

galvanizado. Esta red general suministra por una parte a la toma Siamesa con diámetro 64 

mm y por otra parte a los gabinetes de protección contra incendios los cuales cuentan con 

una salida de 50 mm. Toda la red contra incendio es de fierro galvanizado y será pintada de 

color rojo. 
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta

Localizacion

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta

Conjunto

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADONPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DEC

IHS

NPTF

HM

NLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-03

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta

Sotano Nivel -1.50 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel -1.50 m

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-04

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta Baja

Nivel +1.80 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +1.80 m

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-05

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta

Segundo Nivel +5.10 +8.40

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5Planta Nivel +5.10 m
Planta Nivel +8.40 m

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-06

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Planta Azotea

Nivel +11.70

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +11.70 m

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

B.C.A.P BAJA COLUMNA DE AGUA PLUVIAL



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-07

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Secciones A

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Corte A-A´

Corte B-B´

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-08

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Seccion C

Elevacion Poniente

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Corte C-C´

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP

Elevacion Poniente



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-09

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Elevaciones

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

FACHADA INTERIOR PONIENTE

FACHADA ORIENTE

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

CXF-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Corte por Fachada

CXF_01

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

C
X

F-01

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

CXF-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Corte por Fachada

CXF_02

ESTANCIA PARA FAMILIARES Y

PACIENTES EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

C
X

F-02

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-EC-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Detalle de

Escalera Tipo-02

ESTANCIA PARA FAMILIARES Y

PACIENTES EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-EC-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Detalle de

Escalera Tipo-01

ESTANCIA PARA FAMILIARES Y

PACIENTES EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

-NIVELES EN METROS REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL +0.00
-NO SE MEDIRAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
-LAS COTAS SON A PAÑOS DE ACABADOS (VER DETALLES DE
ALBAÑILERIA)
-ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E
  INSTALACIONES   CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA
-SE RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO , ANTES
DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO.
-TODOS LOS ACABADOS , ESPECIFICACIONES Y DETALLES
SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN   EJECUTARSE DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE O ALZADO

NIVEL PISO TERMINADO

NIVEL LECHO ALTO DE LOSA ESTRUCTURAL,

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE
NIVEL PRETIL
NIVEL CORONAMIENTO MURO

NIVEL BANQUETA

INDICA COTA A EJES ESTRUCTURALES

INDICA COTA A PAÑOS

NPT

NB

NCM
NP
NLBT

NLAL

DUCTO PARA INST. ELECTRICA

DUCTO PARA INST. HIDRO-SANITARIA

DEC

IHS

NIVEL PISO TERMINADO FOSO (DEPENDERÁNPTF
DE LA GUIA MECANICA DE ELEVADORES)

ALTURA DE MUROHM

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONNLBP
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-C-01

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Estructural Cimentacion Losa

Fondo nivel -3.11 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE PACIENTES

Y MÉDICOS TRANSITORIOS EN ZONA DE

HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF



800.0750.0800.0750.0750.0
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800.0 702.0
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CONTRATRABE PRIMARIA 8CTP-8
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 VAR #5

CONTRATRABE SECUNDARIA 6CTS-6

CONTRATRABE PRIMARIA 5CTP-5

CTP-1

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-C-02

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Estructural Despiece de

Contratrabes

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF
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VARS #4 @20VARS #4 @20
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f´c 50 Kg/cm²

0.12
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(  ) VARS. #5

F'C 250 KG/CM2

ACERO DE REFUERZO

MATERIALES

NOTAS GENERALES
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CORTE B-B´

ESTRIBOS DADO
TIPO-01

DADO
TIPO-01

DADO
TIPO-02

ESTRIBOS DADO
TIPO-02

CORTE A-A´

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-C-03

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Detalles Estructurales

Cimentacion

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS EN

ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

REFUERZO EN  PASO EN
CISTERNA

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF
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700.0750.0750.0
750.0 800.0
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CHAROLA

VER
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"D"

INSTALACION
CHAROLA

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-E-01

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Estructural Entrepiso Nivel

+1.80 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS EN

ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF



CHAROLA
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800.0

700.0
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3940.0

PLANTA NIVEL +5.10

+8.40

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

CHAROLA

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-E-02

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Estructural Entrepiso Nivel

+5.10 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF
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800.0

700.0

895.0
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LOSA
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PLANTA NIVEL +11.70

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-E-03

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Estructural Azotea Nivel

+11.80 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

C-1

CTP-1

CTS-1

NPT

NLBT
NLAL

DEC
IHS

NPTF
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 VAR #5
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 VAR #5

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-E-04

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Detalles Estructurales

Entrepiso

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5

CORTE A-A TIPO EN LOSAA CORTE C-C TIPO TRABE DE BORDEB

DETALLE DE REFUERZO EN HUECOSC CORTE TIPO DE LOSA EN CHAROLAD
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CTS-1

NPT

NLBT
NLAL
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IHS

NPTF
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Parrilla v#3@20
Lecho inferior

Bastones v#3@15

Bastones v#3@15

Losa de descanso
Parrilla v#3@20
Lecho inferior

CTS-6

CTP-4

Parrilla v#3@20
Lecho inferior

Bastones v#3@15

Bastones v#3@15

Losa de descanso Parrilla
v#3@20 Lecho inferior

Trabe secundaria
TS_01

Trabe secundaria
TS_01F'C 250 KG/CM2

+1.80 N.S.L.

N.P.T.+1.805

+8.36 N.S.L.

N.P.T.

+8.40

+5.07 N.S.L.

N.P.T.

+5.10

-1.50 N.S.L.

N.P.T.-1.505

+1.80 N.S.L.
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+1.805
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Pariila vertical
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Pariila vertical
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VER DETALLE 2

Parrilla v#3@20
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Bastones v#3@15

F'C 250 KG/CM2

F'C 250 KG/CM2

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ES-E-05

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Detalle Escalera y Núcleo

Elevador

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m 3.0m 5.01.5
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CORTE EN CUBO DE
ELEVADOR
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NOTAS GENERALES
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Electrica

Iluminacion Planta Sótano

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Electrica

Iluminacion Planta Baja

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-03

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Electrica

Iluminacion Primer-Segundo Nivel

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Bereardo

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m
0 3.0m

5.0
1.5

Planta Nivel +5.10m
Planta  Nivel +8.40m

E B-1 D-1



S

B

T.AM

SUBE ALIMENTADOR

DE MOTOR ELEVADOR

A NIVEL +11.70

AM-1

AM-2

AM-3

AM-4

VIENE DE

MEDIDOR

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-04

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Eléctrica

Fuerza Planta Baja

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m
0 3.0m

5.0
1.5Planta Nivel -1.50m

A M-1 D-1
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-05

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Eléctrica

Fuerza Planta Baja

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m
0 3.0m

5.0
1.5Planta Baja Nivel +1.80m

A M-1 D-1
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-06

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Eléctrica

Fuerza Planta Primer-Segundo Nivel

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m
0 3.0m

5.0
1.5

Planta Nivel +5.10m
Planta Nivel +8.40m

A M-1 D-1



TABLERO:"B"
Localizacion:Planta Baja TABLERO:"C"

Localizacion: Planta Baja 

TABLERO:"D"
Localizacion:

PLANO LLAVE
CORRESPONDENCIA DE TABLAEROS

TABLERO "B"- "D" TABLERO "C"- "E"

TABLERO:"E"

TABLERO:"C"
Localizacion:Planta SOTANO N.P.T -1.50

Planta Alta
Planta Segundo

Planta Alta
Planta Segundo Nivel

TABLERO: C-E
TABLERO: B-D

0.10

1.20

1.20

0.30

APAGADOR EN MURO
ESC. SIN.2

DETALLE TIPO PARA INSTALACIÓN DE 

SOPORTE EN TRAPECIO
ESC. SIN.1

DETALLE TIPO PARA TUBERÍA

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IE-I-07

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalles y Cuadros de Carga

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Mtra.Arq.Carmelita Viñas Berea

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m
0 3.0m

5.0
1.5



1

A
R

-
0
0

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Hidraulica

Red General

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5Planta Nivel -1.50m



+1.80

+1.70

+1.80

BAÑO

TIPO-9

R

2

.

8

0

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Hidraulica

Red General Planta Baja

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5Planta  Nivel +1.80m



Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-2

Baño

Tipo-4

Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-5

Baño

Tipo-5

Baño

Tipo-7

Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-2

Baño

Tipo-1

Baño

Tipo-1

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-03

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Hidraulica

Red General Planta Primer-Segundo Nivel

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5
Planta  Nivel +5.10m
Planta Nivel +8.40m



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-IS-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Hidraulica

Isometrico General

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Isometrico Red General
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-05

19 junio 2018

Metros

s/e

Isometricos despiece de tipos de Baños

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Baño Tipo-1

Baño Tipo-2

Baño Tipo-3

Baño Tipo-4

Baño Tipo-5

1

2

3 5
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-06

19 junio 2018

Metros

s/e

Isometricos Despiece de

Tipos de Baños

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Baño Tipo-66

Baño Tipo-77

Baño Tipo-88

Baño Tipo-99
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A
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0
0

Variable

ABRAZADERA U-10

UNICANAL U-10 CAL. 14

A L Z A D O

ESC.:SIN ACOT.:MTS.

(DIAM. VARIABLES @ 2.0MTS)

SOPORTE TIPO UNICANAL PARA TUBERIAS COLGADAS

TAQUETE DE EXPANSION 

TIPO Z DE 3/8"

LOSA

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IH-07

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalle de Cisterna y

Detalles Generales

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Detalle de cisterna1

ISOMETRICOA
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IP-01

19 junio 2018

Metros

s/e

INSTALACIÓN Pluvial

Red General

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel -1.50m
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IP-02

19 junio 2018

Metros

s/e

INSTALACIÓN Pluvial

Detalles

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m

0

3.0m 5.01.5

 DETALLE COLADERA PLUVIAL
1

Sin escala

acotacion cm.

SOPORTES EN DUCTOS DE INSTALACIÓN
3 Sin escala

acotacion cm.

SOPORTES HORIZONTALES EN TUBERÍAS
4 acotacion cm.

SOPORTES HORIZONTALES CONJUNTO TUBERÍAS
5 acotacion cm.

PLANTA CISTERNA DE AGUA PLUVIAL

CORTE A-A'  CISTERNA DE AGUA PLUVIAL

 DETALLE CAMBIO DE DIRECCION2 Sin escala
acotacion cm.

acotacion cm.

FILTRADO DE AGUA PLUVIAL
A
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Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IP-03

19 junio 2018

Metros

s/e

INSTALACIÓN Pluvial

Detalles y Ubicacion de Coladeras

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m

0

3.0m 5.01.5

 DETALLE REJILLA PLUVIAL
6

Sin escala

acotacion cm.

PLANTA PATIO CENTRAL

 DETALLE CANAL CONTENEDOR7

Sin escala

acotacion cm.

UBICACION DE COLADERAS Y REJILLAS

 DETALLE REJILLA T-018 acotacion cm.



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IS-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Sanitaria

Red General

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5Planta Nivel-1.50m



+1.80

+1.70

+1.80

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

IS-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Instalacion Sanitaria

Planta Baja

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La
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ACABADO

BASE

ACABADO

FINAL

ACABADO

INTERMEDIO

PISOS

SIMBOLOGIA

INDICA CAMBIO DE ACABADO

ACABADO BASE

1

2

A

1

1

A

ACABADO INTERMEDIO

ACABADO FINAL

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

2

B

1

2

B

1

2

B

1

2

B

1

2

B

1

2

B

ACABADO

BASE

ACABADO

FINAL

ACABADO

INTERMEDIO

INDICA CAMBIO DE MATERIAL Y/O NIVEL DE PLAFON

SIMBOLOGIA
PLAFONES

ACABADO INTERMEDIO

A

2

1

ACABADO BASE

 

ACABADO INTERMEDIO

ACABADO FINAL

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

1

C

1

1

C

1

1

A

+1.80

+1.70

+1.80

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

AC-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Acabados

Planta Baja +1.80m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +1.80m

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



 

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

2

C

1

2

C

1

2

C

1

1

B

1

1

B

1

1

B

1

1

B

1

1

B

1

1

A

1

2

C

1

2

C

1

2

C

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

1

1

B

 

 

1

1

B

 

1

1

B

 

1

1

B

 

1

1

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

B

 
1

1

B

 

1

1

B

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


   

 


 
 

1

1

A

 


   

 


  

 

 

 

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

 
1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

2

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

1

1

A

ACABADO BASE

ACABADO INTERMEDIO

ACABADO FINAL

SIMBOLOGIA
MUROS

 
ACABADO

BASE

ACABADO

FINAL

ACABADO

INTERMEDIO

ACABADO

BASE

ACABADO

FINAL

ACABADO

INTERMEDIO

PISOS

SIMBOLOGIA

INDICA CAMBIO DE ACABADO

ACABADO BASE

1

2

A

ACABADO INTERMEDIO

ACABADO FINAL

ACABADO

BASE

ACABADO

FINAL

ACABADO

INTERMEDIO

INDICA CAMBIO DE MATERIAL Y/O NIVEL DE PLAFON

SIMBOLOGIA
PLAFONES

ACABADO INTERMEDIO

A

2

1

ACABADO BASE

ACABADO INTERMEDIO

ACABADO FINAL

+1.80

+1.70

+1.80

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

AC-03

19 junio 2018

Metros

s/e

Arquitectonico Acabados

Planta Primer-Segundo Nivel

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +5.10m
Planta Nivel +8.40m

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



S

P
u

_
0
2

Pu_01

Es_01

Em_01

S

B

ALTA

TENSIÓN

ALTA

TENSIÓN

DT-01

A

ALZADO CORTE A

DT-02

A

ALZADO CORTE A

CUARTO DE BOMBAS

DT-01

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-PU-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalle de Puertas

Cuerpo A Nivel 5.1 y 8.40

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Pu_02
Puerta en cuarto electrico

DETALLE 1

ES_01
Escotilla Registro Cisterna

Em_01
Escalera Márina Cisterna

DETALLE-02

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP

Pu_01
Puerta en Cuarto de bombas



DT-02

TRAMO A

TRAMO C

TRAMO B

TRAMO A

TRAMO A

DT-02

DT-01

DT-01

TRAMO B

TRAMO B

TRAMO C

TRAMO C

57

40

39

38

21

20

+8.36
N.S.L.

N.P.T. +8.40

+5.07
N.S.L.

N.P.T. +5.10

+1.80
N.S.L.

N.P.T. +1.805

TRAMO A

TRAMO B
TRAMO C

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

HE-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Herreria_Barandal en

Escalera tipo 1

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Mtra.Arq.Carmelita Viñas Berea

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

TRAMO A

TRAMO B

TRAMO CCORTE A

ISOMETRICO
REPRESENTATIVO

PLANTA

DETALLE B

DETALLE A

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



TRAMO C TRAMO A

TRAMO B

+8.36
N.S.L.

N.P.T.+8.40

+5.07
N.S.L.

N.P.T.+5.10

+1.80
N.S.L.

N.P.T.+1.805

TRAMO A

TRAMO A

TRAMO C

TRAMO C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A

TRAMO CTRAMO B
TRAMO A

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

HE-03

19 junio 2018

Metros

s/e

Herreria_Barandal en

Escalera tipo 2

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Mtra.Arq.Carmelita Viñas Berea

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

TRAMO A

TRAMO B

TRAMO C

CORTE A

ISOMETRICO
REPRESENTATIVO

PLANTA

DETALLE B

DETALLE A

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



´´

´´

´´

PU-01

Alzado Corte

sin escala
PLANTA

Detalle

"B"

sin escala sin escala

PU-02

Detalle

"A"

Detalle

"B"

Alzado Corte
sin escala sin escala

sin escala
PLANTA

´´

´´

´´

PU-03

Alzado Corte
sin escala sin escala

sin escala
PLANTA

DETALLE "A" DETALLE "B"

B

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-PU-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalle de Puertas

Cuerpo A Nivel 5.1 y 8.40

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



+1.80

+1.70

+1.80

B

A

C

´´

´´

´´

PU-01

Alzado Corte

sin escala
PLANTA

Detalle

Detalle

"B"

sin escala sin escala

PU-02

Detalle

"A"

Detalle

"B"

Alzado Corte
sin escala sin escala

sin escala
PLANTA

´´

´´

´´

PU-03

Alzado Corte
sin escala sin escala

sin escala
PLANTA

DETALLE "A" DETALLE "B"

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-PU-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalle de Puertas

Cuerpo B Nivel 5.1 y 8.40

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Mtra.Arq.Carmelita Viñas Berea

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-CL-01

19 junio 2018

Metros

s/e

Modulos de Closets

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS EN

ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +8.40m
Planta Nivel +5.10m

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



Corte A

Corte B

A

B

A

B

Corte ACorte B

Planta

    TABLA DE ESPECIFICACIONES

B

A

Corte A

Corte B

Planta

A

Corte A

Corte B

Planta

0.015 0.0180.0150.018

0.0
1

ce
ntr

o d
e p

ue
rta

s

eje de puerta

0.01

0.0
2

.00
6

0.01

0.003

0.01 0.0180.0150.018

0.0
1

0.0
18

0.0
06

ce
ntr

o d
e p

ue
rta

s

eje de puerta

0.01

0.0015

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Plano Llave

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

A-CL-02

19 junio 2018

Metros

s/e

Detalles Módulos de

Closets

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Closet Tipo-01
Módulo-0101

Closet Tipo-02
Módulo-0202

Closet Tipo-03
Módulo-0303 Closet Tipo-04

Módulo-0404 Detalle tipo BB

Detalle tipo AA

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



´

CASTILLO

CASTILLO

1 Vars. No. 

3

8

"

@ 40 CM

CASTILLO

TIPO.

EN MUROS Y MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x14x28 cms.)

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ALB-01

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Albañileria Planta

Semisotano -1.50 m

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP

Planta Nivel -1.50m



+1.80

+1.70

+1.80

´

CASTILLO

CASTILLO

1 Vars. No. 

3

8

"

@ 40 CM

COLINDANCIA

CASTILLO

TIPO.

EN MUROS Y MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x14x28 cms.)

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ALB-02

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Albañileria Planta Baja

Nivel +1.80

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP

Planta Nivel +1.80m



´

CASTILLO

CASTILLO

1 Vars. No. 

3

8

"

@ 40 CM

CASTILLO

TIPO.

CRITERIO GENERAL DE ARMADO

REFUERZO  VERTICAL (TIPO)

EN MUROS Y MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x14x28 cms.)

EN MUROS Y MURETES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x14x28 cms.)

Localizacion

Simbologia

CROQUIS DE LOCALIZACION

Notas Generales

Proyecto:

Asesores:

Elaboro:

Escala Grafica

Clave

Nombre del Plano:

Escala:

Acotacion:

Fecha:

P  O  R M  I 

ALB-03

19 junio 2018

Centimetros

s/e

Albañileria Planta

Primer-Segundo Nivel

ESTANCIA PARA FAMILIARES DE

PACIENTES Y MÉDICOS TRANSITORIOS

EN ZONA DE HOSPITALES

Morales Rodriguez Julio César

Dr.Arq. Mario de Jesús Carmona Y Pardo

Dra.Arq. Maria Luisa Morlotte Acosta

Mtra.Arq.Maria del Carmen T. Viñas y Berea

Calzada de Tlalpan. Colonia La

Joya. Delegacion Tlalpan

0.50m0 3.0m 5.01.5

Planta Nivel +5.10m
Planta Nivel +8.40m

NPT

NB

NCM

NP

NLBT

NLAL

DEC
IHS

NPTF

HM

NLBP



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA  

ECONÓMICA 

 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL $

PRE_0

1

Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano,

incluye: acarreo libre a 20 m.Acarreo en carretilla

del material producto del desyerbe, a estaciones

subsecuentes de 20 m

m² 1,251.00 8.07 $            10,095.57 $ 

PRE_0

2

Trazo y nivelación de edificios estableciendo

referencias definitivas, con tránsito y nivel.

Incluye: personal técnico calificado, estacas,

localización de entre ejes, bancos de nivel,

materiales para señalamiento, equipo,

herramienta y mano de obra

m² 1,251.00 7.60 $              9,507.60 $ 

PRE_0

3

Tapial de 2.00 m, de altura a base de lámina

pintro y postes metálicos anclados al piso con

concreto F'c=100 kg/cm2, incluye: dos puertas

de acceso de 4.80 m cada una, para entrada y

salida de vehiculos y maquinaria, mano de obra,

equipo y herramienta

ml 44.72 760.31 $            34,001.06 $ 

PRE_0

4

Excavación por medios mecánicos en terreno

transitivo de 0.00 a 2.00 m de profundidad:

Incluye: El suministro de los materiales en la

parte proporcional que le corresponda para las

señales; la mano de obra para el apoyo en las

operaciones mecánicas, afine de taludes y fondo

de la zanja, limpieza, la maquinaria, la

herramienta y el equipo necesarios.

m3 1,876.50 68.07 $          127,733.36 $ 

PRE_0

5

Acarreo en camión de material producto de la

excavación, despalme y/o demolición fuera de la

obra a tiro libre (sitio autorizado por el

municipio), volumen medido en banco, incluye:

carga a maquina, fletes, equipo y herramienta.

Volumen medido en banco.

m3 896.53 196.03 $          175,746.78 $ 

         357,084.36 $ 

CI-01

Afine, nivelación y compactación del fondo de la

excavación con bailarina, incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta.

m² 29.79 896.44 $                 26,704.87 $ 

CI-02

Plantilla de concreto hidráulico resistencia

normal f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor,

incluye: preparación del fondo de la excavación,

nivelación y compactación

m² 872.75 106.00 $                 92,511.50 $ 

CI-03

Contratrabes en cajon de cimentacion con

dimension de 55x160 cm armado con 8 varillas

#5 a cada 15 cm y acero por temperatura de

varillas de 3/8 a cada 15cm, estribos del #3 a

cada 10 cm.Incluye concreto premezclado en

estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I

(estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 377.19 3,249.18 $           1,225,558.20 $ 

CI-04

Cimbra acabado común y descimbra en

cimentación contratrabes, dados. Incluye: la

madera en la parte proporcional que le

corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante

atiesadores y mano de obra para el acarreo libre

m2 1,283.68 543.02 $               697,063.91 $ 

PRELIMINARES

SUBTOTAL

CIMENTACION



CI-05

Impermeabilización en cimentaciones Sistema

prefabricado PA-40T SBS Al-Koat, compuesto

por asfaltos destilados modificados con

elastómeros del tipo SBS, con refuerzo central

de poliéster no tejido de 180 gr/m2, y acabado

superior de arena sílica, previa preparación de la

superficie.

m2 583.04 331.06 $               193,021.22 $ 

CI-06

Dado de cimentacion con dimension de

110x110x160 cm armado con16 varillas de 5/8"

y estribos del #3 a cada 15 cm. Incluye

concreto premezclado en estructura, de F'c=250

kg/cm2, clase I (estructural) bombeado

revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado,

curado, mano de obra, equipo, herramienta,

muestreo, pruebas de concreto y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

pza 28.00 4,731.60 $               132,484.80 $ 

CI-07

Losa Fondo en cajon de cimentacion, armado

con doble parrilla de acero de refuerzo con

varillas #4 a cada 20 cm. Incluye concreto

premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2,

clase I (estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

m2 878.58 1,169.02 $           1,027,077.59 $ 

CI-08

Losa Tapa en cajon de cimentacion, armado con

doble parrilla de acero de refuerzo con varillas

#3 a cada 15 cm. Incluye concreto premezclado

en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I

(estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

m2 878.58 692.12 $               608,082.79 $ 

CI-09

Cimbra acabado común y descimbra en losa

tapa de cimentación, altura máxima de 1.50 m.

incluye: la madera en la parte proporcional que

le corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante,

chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra

para el acarreo libre, remoción de rebabas,

desaparición de juntas, limpieza, la herramienta

y el equipo necesarios.

m2 878.58 211.27 $               185,617.60 $ 

CI-10

Suministro y fabricacion de muro contencion de

concreto armado con doble parrila con acero de

refuerzo de 5/8" a cada 15 cm estribos del #3/8"

a cada 15 cm. Incluye concreto premezclado en

estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I

(estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 135.41 2,289.68               310,045.57 $ 



CI-11

Cimbra acabado aparente y descimbra en muro,

hasta una altura máxima de 4.00 m. Incluye: la

madera en la parte proporcional que le

corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante,

chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra

para el acarreo libre, remoción de rebabas,

desaparición de juntas, limpieza, la herramienta

y el equipo necesarios.

m2 446.85 233.78 $               104,464.59 $ 

          4,602,632.65 $ 

ES-01

Losa Tipo reticular con dimension de 35 cm de

peralte, caseton de 60x60 y nervaduras de 12

cm armada con 4 varillas de 3/8" estribos de 1/4"

a cada 15 cm. Capa de compresion de 5 cm con

acero de refuerzo a base de malla

electrosoldada 6,6-8-8 Con concreto estructural

fc=250 kg/cm² bombeable. Incluye Mano de

obra, acarreos, vibrado y todo lo necesario para

su correcta ejecucion 

m2 3,168.00 1,185.34 $           3,755,157.12 $ 

ES-02

Cimbra acabado común y descimbra en losa

reticular con casetón de fibra de vidrio de 35 cm

de peralte, a una altura máxima de entrepiso de

4.00 m incluye: los materiales en la parte

proporcional que les corresponda, la madera

para tarimas, obra falsa y contraventeos, clavos,

alambre, desmoldante, chaflanes, goteros,

atiezadores, la mano de obra para el acarreo

libre, remoción de rebabas, desaparición de

juntas,

m2 3,168.00 248.76 $               788,071.68 $ 

ES-03

Fabricacion de Columna de 50x85cm armada

con varillas de #6 a cada 15 cm y estribos con

varilla de 3/8" a cada 10cm Incluye concreto

premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2,

clase I (estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 819.72 3,126.72 $           2,563,034.92 $ 

ES-04

Cimbra acabado común y descimbra en

columnas, hasta una altura máxima de 4.00 m

incluye: lamadera en la parte proporcional que le

corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante,

chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra

para el acarreo libre, remoción de

rebabas,desaparición de juntas, limpieza, la

herramienta y el equipo necesarios.

m2 1,140.48 241.20 $               275,083.78 $ 

ES-05

Fabricacion de Trabe entructural para entrepiso

con dimension de 75x35 cm, armada con varillas

de #6a cada 12 cm con estribos del #3 a cada

10cm. Incluye concreto premezclado en

estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I

(estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 1,064.50 2,072.00 $           2,205,644.00 $ 

SUBTOTAL

ESTRUCTURA



ES-06

Cimbra acabado común y descimbra en trabes,

hasta una altura máxima de 4.00 m. Incluye: la

madera en la parte proporcional que le

corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante,

chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra

para el acarreo libre, remoción de rebabas,

desaparición de juntas, limpieza, la herramienta

y el equipo necesarios

m2 1,996.34 248.50 $               496,090.49 $ 

ES-07

Suministro y fabricacion de muro para elevador

armado con doble parrila con acero de refuerzo

de 5/8" a cada 15 cm estribos del #3/8" a cada

15 cm. Incluye concreto premezclado en

estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase I

(estructural) bombeado revenimiento,

superfluidizante, colado, vibrado, curado, mano

de obra, equipo, herramienta, muestreo, pruebas

de concreto y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ml 110.88 2,372.76 $               263,091.63 $ 

ES-08

Cimbra acabado aparente y descimbra en muro,

hasta una altura máxima de 4.00 m. Incluye: la

madera en la parte proporcional que le

corresponda para los moldes, obra falsa y

contraventeos, clavos, alambre, desmoldante,

chaflanes, goteros, atiesadores, mano de obra

para el acarreo libre, remoción de rebabas,

desaparición de juntas, limpieza, la herramienta

y el equipo necesarios.

m2 201.96 233.78 $                 47,214.21 $ 

        10,393,387.82 $ 

ALB-01

Suministro y colocacion de firme de concreto de

10 cms. de espesor armado con acero de

refuerzo del No. 3 @ 18 cms. en ambos sentidos

y colado con concreto F´c= 250 Kg/cm2, hecho

en obra, con acabado estriado de 5 cms. De

media caña, para rampa vehicular, incluye:

cimbra y descimbra, habilitado, cortes, amarres,

colado, desperdicios, cargo directo por el costo

de los materiales que intervienen, mano de obra,

herramienta, acarreo, flete a obra del material,

retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t.

m2 70.00 315.00 $                 22,050.00 $ 

ALB-02

Guarnición de concreto hidráulico fraguado

normal, resistencia f'c = 200 kg/cm2, clase 2,

suministrado por proveedor, sección trapezoidal,

incluye:preparación de la superficie, cimbra ,

descimbra, curado. de 15 x 20 x 40 cm

ml 50.00 227.03 $                 11,351.50 $ 

ALB-03

Dala de desplante en muros de concreto

hidráulico resistencia normal f´c = 200 kg/cm2

reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y

estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20

cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y

descimbra, armado, colocación, vibrado y

curado, sección de 15 x 15 cm.

ml 1,189.22 301.97 $               359,108.76 $ 

SUBTOTAL

ALBAÑILERIA



ALB-04

Muro de block de concreto liso ligero de 15 cm

de espesor, medidas 15 x 20 x 40 cm con

refuerzo horizontal a cada dos hiladas junteados

con mortero cemento arena, incluye: el

suministro los materiales, la mano de obra para

el acarreo libre, elevación, fabricación del

mortero, trazo, enrases, cortes, plomeo,

perfilado, acabado, limpieza,

andamios, la herramienta y el equipo necesarios

m2 3,924.42 333.20 $           1,307,616.74 $ 

ALB-05

Dala de cerramiento en muros de concreto

hidráulico resistencia normal f´c = 200 kg/cm2

reforzado con 4 varillas de 9.52 mm (3/8") y

estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20

cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y

descimbra, armado, colocación, vibrado y

curado, sección de 15 x 15 cm.

ml 1,189.22 301.97 $               359,108.76 $ 

ALB-06
Castillo de concreto hidráulico resistencia normal

f´c= 200 kg/cm2, ahogado con una varilla de

9.52 mm (3/8") de diámetro.

ml 642.43 50.22 $                 32,262.83 $ 

ALB-07

Muro de tabique rojo recocido de 14 cm

asentado con cemento-arena en proporción 1:5,

en áreas planas. incluye: el suministro los

materiales, la mano de obra para el acarreo

libre, elevación, fabricación del mortero, trazo,

enrases, cortes, plomeo, perfilado, acabado,

limpieza, andamios, la herramienta y el equipo

necesarios.

m2 47.15 426.77 $                 20,122.21 $ 

ALB-08

Castillo de concreto hidráulico resistencia normal

f´c = 200 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52

mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de

diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras,

incluye: cimbra y descimbra, armado,

colocación, vibrado y curado hasta 4.00 m de

altura, sección de 15 x 20 cm.

m2 856.57 246.22 $               210,904.67 $ 

ALB-09

Cimbra acabado aparente y descimbra en

cadenas, castillos, cerramientos, de sección con

superficie igual o mayor a 0.02 m2, hasta una

altura máxima de 4.00 m

m2 40.80 171.48 $                   6,996.38 $ 

ALB-10

Rampa de escalera con peraltes de

17.3cmx30cm de huella. Armada con parrilla de

3/8 @ 20 cm y colada con concreto estructural

fc=250 Kg/cm²

m2 137.92 1,020.48 $               140,744.60 $ 

ALB-11

Escalones de 0.28x0.17 cm de concreto F'c=150

kg/cm2, armado con varilla de 3/8", incluye:

trazo, suministro de materiales, acarreos,

cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra,

equipo y herramienta

ml 302.00 347.96 $               105,083.92 $ 

ALB-12

Relleno de Tezontle en azotea para dar

pendiente incluye: el suministro del material, el

acarreo libre, preparación de la superficie, trazo,

nivelación, colocación del material, apisonado,

limpieza, la herramienta y el equipo necesarios

para la correcta ejecución de los trabajos

m3 76.00 470.21 $                 35,735.96 $ 

ALB-13
Relleno con tezontle en baños para alojar

instalaciones hidráulicas y sanitarias, en aulas

para formar estrados, en cualquier nivel

m3 59.64 436.46 $                 26,030.47 $ 



ALB-14

Fabricacion en obra de repisones para recibir

lavabo en baños y sanitarios, armado con parrilla

de 3/8@ 20cm colado con concreto hidrahulico

fc=250 kg/cm². Acabado Pulido.Incluye Cimbra,

Mano de obra, colocacion y herramienta.

m2 27.02 738.78 $                 19,961.84 $ 

ALB-15

Enladrillado de azotea con ladrillo común de 2 x

12 x 24 cm, asentado con mortero cemento-

arena en proporción 1-5, terminado aparente con

junta a hueso y lechada de cemento blanco

m2 753.01 216.57 $               163,079.38 $ 

ALB-16

Entortado sobre relleno en azotea de 3 cm de

espesor, con mortero cemento calhidra-arena en

proporción 1:1:4:incluye preparación de la

superficie, trazo, nivelación, elaboración del

mortero, colocación del ladrillo a hueso,

lechadeado, acabado, limpieza, la herramienta y

el equipo necesarios para la correcta ejecución

de lostrabajos

m2 760.00 70.86 $                 53,853.60 $ 

ALB-17

Impermeabilización en azotea, previa

preparación de la superficie, incluye:

impregnación con primario asfáltico Emultex TP,

aplicación de una capa de impermeabilizante

Emultex ASB, colocación de doble membrana de

refuerzo Cristaflex, aplicación de segunda capa

de Emultex ASB y acabado con pintura acrílica 

Solartex rojo, Protexa.

m2 760.00 188.45 $               143,222.00 $ 

ALB-18
Suministro y colocación de tope de concreto

perforado color gris, de sección de 15 x 20 x 50

cm, marca Bloconsa.

Pza 22.00 239.15 $                   5,261.30 $ 

ALB-19

Suministro y aplicación de pintura de esmalte

Mca. Comex en color amarillo tráfico, a dos

manos, para limitar cajón de estacionamiento en

sótano, con un espesor de línea de 10 cms.

incluye: cargo directo por el costo de los

materiales que intervienen, mano de obra,

herramienta, acarreo, flete a obra del material,

desperdicios, retiro de sobrantes fuera de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

ml 287.50 14.25 $                   4,096.88 $ 

      3,026,591.80 $ 

AC-01

Aplanado fino con llana metálica, con mortero

cemento arena en proporción 1:3e

impermeabilizante integral Sika, para muros

interiores de cisternas, de 2.50 cm de espesor.

m2 108.31 180.29 $                 19,527.21 $ 

AC-02
Aplanado fino con llana metálica en muros, con

mortero cemento arena en proporción de 1:6, de

1.5 cm de espesor, incluye: el repellado

m2 171.46 117.93 $                 20,220.28 $ 

AC-03

Recubrimiento de pasta fuerte, a base de

cemento blanco, calhidra, polvo de mármol, en

proporción 1:0.50:4, con terminado liso. Incluye

la preparación previa de la superficie, a cualquier

nivel

m2 7,848.85 99.59 $               781,666.97 $ 

AC-04

Piso ceramico marca vitromex modelo lemat

essence en presentación de 60x60cm asentada

con pasta adhesiva extrafuerte 3a. generación y

lechada  con cemento blanco

m2 1,410.20 702.34 $               990,439.87 $ 

ACABADOS

SUBTOTAL



AC-05

Suministro y colocación de Loseta cerámica

marca. Vitromex modelo La Roche ecru en

presentacion 80x60 Cm asentada con pasta

adhesiva extrafuerte 3a. generación y lechada

con cemento blanco.

m2 307.98 709.46 $               218,499.49 $ 

AC-06

Piso cerámico antiderrapante marca vitromex

serie rustico mate modelo dafni color oxido con

dimensiones 45x45cm Incluye: pasta adhesiva

Crest y lechadeado, incluye: los materiales, la

mano de obra, la herramienta y el equipo

necesarios.

m2 249.46 648.50 $               161,774.81 $ 

AC-07

Falso plafón Mca. Tablaroca de 12.7 mm de

espesor, canaleta calibre No.20 de 38 mm (1

1/2'') a separación no mayor de 0.90 m en un

sentido y 19 mm (3/4'') a cada 30 cm en el otro,

colgantes de alambrón en retícula de 90 x 90

cm, anclado a losas o trabes.

m2 1,984.91 1,145.51 $           2,273,734.25 $ 

AC-08

Aplanado en plafones con mezcla yeso cemento,

incluye: suministro de materiales, acarreos,

andamios, limpieza, mano de obra, equipo y

herramienta.

m2 1,984.91 138.63 $               275,168.07 $ 

AC-09

Suministro y aplicación de dos manos de pintura

vinilica semi-mate línea vinimex marca comex

color blanco, en muros y plafones, previa

preparación de la superficie con sellador 5 x 1

marca comex

m2 9,833.76 100.10 $               984,359.38 $ 

AC-10

Piso terminado de concreto lavado de mortero

cemento-arena-grazon marmolina en prop.1:4 en

placas de 2.00 x 1.5 mts. Y un espesor de 8 cm

con malla de refuerzo 6-6/10-10. Incluye:

andamios, resanes, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para la

correcta ejecución del concepto de trabajo

m2 190.00 271.65 $                 51,613.50 $ 

AC-11

Acabado estampado en piso de concreto

hidráulico, con sistema Impresión, incluye:

endurecedor superficial Arquihard, desmoldante

natural, sellador Arquiseal brillante, de

Curacreto, moldes, equipo y herramienta

necesarios para la correcta ejecución de los

trabajos.

m2 55.00 136.00 $                   7,480.00 $ 

AC-12

Aplicación de oxidante S0x-001 en concreto

color Terracota o similar y terminado con

sellador acrílico uretano marca spg o similar.

Terminación en la superficie según diseño,

sellador acrílico sicone 0.30 lts/m2. Con rodillo o

pistola de aire incluye: fletes, acarreo de

materiales hasta lugar de colocación,

preparación de la superficie herramienta,

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra

m2 485.16 185.90 $                 90,191.24 $ 

AC-13

Acabado pulido en piso, con mezcla cemento

arena en proporción de 1:4, incluye: suministro

de materiales, acarreos, andamios, limpieza,

mano de obra, equipo y herramienta.

m2 92.67 464.84 $                 43,076.72 $ 



AC-14

Suministro y colocación de placas de cantera

Naranja de 40 x 40 cms. fijada con mortero

Cemento-Arena en proporción de 1:4 incluye:

cargo directo por el costo de los materiales que

intervienen, mano de obra, herramienta, acarreo,

flete a obra del material, fijación, cortes, ajustes,

desperdicios, retiro de sobrantes fuera de obra

m2 28.08 857.43 $                 24,076.63 $ 

      5,941,828.43 $ 

IH-01

Línea hidráulica de llanado del cuadro de

medidos a la cisterna con tubería de cobre de 25

mm. de diámetro, incluye: 12 m. de tubo, 6

codos, 4 conectores cuerda interior, 1 tee, 1

tuerca unión soldable, 1 llave compuerta, una

llave de jardin, 1 valvula para flotador y flotador,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

pza 1.00 5,050.50                   5,050.50 $ 

IH-02

Salida hidráulica para w.c. de fluxómetro, con

tubería de Polipropileno 25 2 mm. de diámetro,

incluye: conexiones de 25 mm. de diámetro; 1

codo , 1 tee, tapón capa y 1 conector cuerda

exterior, conexion de 25 mm de diámetro; 3

codos, 1 conector cuerada interior y 1 conector

cuerda exterio, i tee reducción de25 mm,

materiales, mano de obra, instalación, pruebas,

equipo y herramienta.

Sal 41.00 1,942.47                 79,641.27 $ 

IH-03

Salida hidráulica para lavabo de agua fria y agua

caliente, con tuberia de cobre de 20 mm, incluye:

1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1

conector cuerda exterior, materiales, instalación,

pruebas, equipo y herramienta.

Sal 51.00 1,059.56                 54,037.56 $ 

IH-04

Salida hidráulica para regadera con tubería

polipropileno hidrahulico de 25 mm. de diámetro,

incluye: 1 codo, 3 tee, 2 tee reducción de

25x20mm, 2 tapones capa , y conector cuerda

interior, 2 llaves de empotrar, materiales, mano

de obra, instalación, pruebas, equipo y

herramienta.

Sal 51.00 2,169.92 $               110,665.92 $ 

IH-05

Suministro, instalación y pruebas de salida

Hidráulica a tarja con llave mezcladora Incluye:

los materiales, la mano de obra, la herramienta y

el equipo necesarios.

pza. 2.00 719.28 $                   1,438.56 $ 

IH-07

Fluxómetro de sensor electrónico modelo FB-

110-38 de la marca Helvex, para w.c. de

baterias y accionador mecánico, Incluye:

suministro, e instalación, mano de obra, equipo y

herramienta.

pza 41.00 10,465.77 $               429,096.57 $ 

IH-08

Fluxómetro de sensor electrónico modelo FB-

185-19 de la marca Helvex, para mingitorio de

baterias y accionador mecánico, Incluye:

suministro, e instalación, mano de obra, equipo y

herramienta.

pza 9.00 10,465.77 $                 94,191.93 $ 

IH-10

Tubo de polipropileno tipo Tubo Plus marca

Rotoplas o similar en diámetro 25 mm Incluye:

los materiales, la mano de obra, la herramienta y

el equipo necesarios.

ml 1,198.87 150.26 $               180,142.21 $ 

IH-11
Tubo de polipropileno tipo Tubo Plus marca

Rotoplas o similar en diámetro 20 mm
ml 77.88 86.40 $                   6,728.83 $ 

SUBTOTAL

INSTALACION HIDRAHULICA



IH-12
Codo de polipropileno tipo Tubo Plus marca

Rotoplas o similar en diámetro 20 mm, Inclue:

Suministro, instalación y pruebas

pza 115.00 40.04 $                   4,604.60 $ 

IH-13
Tee rosca exterior central 20mm tuboplus,

incluye: suministro, acarreos, instalación,

pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

pza 310.00 73.63 $                 22,825.30 $ 

IH-14
Suministro y colocación de abrazadera Omega

SC-262-A para soporteria en ductos verticales
pza 49.30 60.00 $                   2,958.00 $ 

IH-15

Montaje y conexión de bomba de alimentación

de caldera con motor de 2 H.P., succión de 76

mm "Sontinel" modelo T5, con turbina para 0.60

l/seg

pza 1.00 341.25                      341.25 $ 

IH-16
Montaje y conexión de tanque de presión,

cilíndrico vertical (hidroneumático) de 1000 litros,

de 0.96 x 1.22 m. 

pza. 3.00 390.46 $                   1,171.38 $ 

IH-17
Suministro, instalación y pruebas de válvulas de

globo de bronce,extremos roscados
pza 1.00 3,655.18 $                   3,655.18 $ 

IH-18
Trampa de grasa Helvex de 60.32 x 36 x 26.7,

45 l/min, capacidad 18.14 kg de grasa. 
pza. 2.00 7,793.09 $                 15,586.18 $ 

      1,012,135.24 $ 

IS-01

Tuberia polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 110 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

ml 118.79 743.11 $                 88,274.04 $ 

IS-02

Tuberia polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 50 mm de diámetro.

Incluye Suministro, colocación, herramienta y

todo lo necesario para su instalación. 

ml 207.50 154.23 $                 32,002.73 $ 

IS-03

Tuberia polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 160 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

ml 195.60 971.79 $               190,082.12 $ 

IS-04

Codo a 90 grados polipropileno Tipo tubo plus

en línea sanitaria marca rotoplas en 110 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

pza. 51.00 604.29 $                 30,818.79 $ 

IS-05

Codo a 90 grados polipropileno Tipo tubo plus

en línea sanitaria marca rotoplas en 50 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

pza 107.00 70.07 $                   7,497.49 $ 

IS-06

Codo a 45 grados polipropileno Tipo tubo plus

en línea sanitaria marca rotoplas en 110 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

pza 60.00 419.79 $                 25,187.40 $ 

IS-07

Codo a 45 grados polipropileno Tipo tubo plus

en línea sanitaria marca rotoplas en 50 mm de

diámetro. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

pza 65.00 62.87 $                   4,086.55 $ 

IS-08

Yee de polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 110mm de diámetro.

Incluye Suministro, colocación, herramienta y

todo lo necesario para su instalación. 

pza. 60.00 62.69 $                   3,761.40 $ 

SUBTOTAL

INSTALACION SANITARIA



IS-09

Yee de polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 50 mm de diámetro.

Incluye Suministro, colocación, herramienta y

todo lo necesario para su instalación. 

pza. 20.00 23.28 $                      465.60 $ 

IS-10

Yee 110 mm con reduccion a 50 mm de

polipropileno Tipo tubo plus en línea sanitaria

marca rotoplas. Incluye Suministro, colocación,

herramienta y todo lo necesario para su

instalación. 

pza. 58.00 354.30 $                 20,549.40 $ 

IS-11

Tee de polipropileno Tipo tubo plus en línea

sanitaria marca rotoplas en 50 mm de diámetro.

Incluye Suministro, colocación, herramienta y

todo lo necesario para su instalación. 

pza. 62.00 98.71 $                   6,120.02 $ 

IS-12

Tuberia polipropileno para Instalacion Pluvial

Tipo tubo plus en línea sanitaria marca rotoplas

en 160 mm de diámetro. Incluye Suministro,

colocación, herramienta y todo lo necesario para

su instalación. 

ml 163.64 971.79 $               159,023.72 $ 

IS-13

Salida sanitaria para regadera a base de tubería

de pvc, incluye: una coladera Helvex" modelo 25

50 mm, un codo de 90°x 4", una yee sencilla de

4" y 2.5 m. de tubo de 4", incluye: materiales,

instalación, mano de obra, pruebas, equipo y

herramienta.

pza 122.00 1,490.12 $               181,794.64 $ 

IS-14

Suministro, instalación y pruebas de coladeras

"Helvex" modelo 444, incluye: los materiales, la

mano de obra, la herramienta y el equipo

necesarios. 

pza 4.00 908.80 $                   3,635.20 $ 

IS-15

Salida sanitaria para w.c. a base de tubería de

pvc, incluye: un codo de 90°x 4" con sal, una yee

sencilla de 4" y 3 m. de tubo de 4" y 1 codo de

90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila,

incluye: materiales, instalación, mano de obra,

pruebas, equipo y herramienta.

sal 41.00 725.20 $                 29,733.20 $ 

IS-16
Suministro, instalación y pruebas de mingitorio

Cascada Flowise de 0.5 l por descarga.
pza. 9.00 10,147.16 $                 91,324.44 $ 

IS-17

Salida sanitaria para lavabo sin ventila, con

tuberia de polipropileno tipo tubo plus de 50

mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de

4"x2", materiales, instalación, pruebas, equipo y

herramienta.

pza. 51.00 384.00 $                 19,584.00 $ 

IS-18
Tarja escurridero de lámina de acero inoxidable

de 73 x 51 cm Teka, incluye contracanasta y

cespol de plomo. 

pza. 2.00 1,321.14 $                   2,642.28 $ 

IS-19
Suministro de W.C Nao Para Fluxometro

Blanca Helvex Modelo Tzf-17
pza 41.00 2,794.57 $               114,577.37 $ 

IS-20
Suministro de lavabo tipo ovalin sobre cubierta

modelo Esatto Porcela 01 
pza 51.00 2,199.00 $               112,149.00 $ 

IS-21
Suministro de migitorio Ferry Tipo cascada Para

fluxómetro de descarga de 1/2 o 1 lts.
pza 9.00 3,479.42 $                 31,314.78 $ 

IS-22
Juego de Accesorios para empotrar en baños

incluye:Porta rollo, Toallero, Portacepillo y

Jabonera

pza 32.00 2,033.00 $                 65,056.00 $ 

      1,219,680.16 $ SUBTOTAL

INSTALACION ELECTRICA



IE-01

Suministro, colocación y pruebas de tubos

conduit galvanizados, ligeros con coples de 38

mm (1 1/2") de diámetro.Etiqueta amarilla con

abrazadera tipo omega de fierro galvanizado,

taquete de plástico de 1/4" y pija del no. 10 para

fijación

ml 2,643.72 182.02 $               481,209.91 $ 

IE-02

Suministro, colocación y pruebas de tubos

conduit galvanizados, ligeros con coples de 63

mm (2 1/2") de diámetro.Etiqueta amarilla con

abrazadera tipo omega de fierro galvanizado,

taquete de plástico de 1/4" y pija del no. 10 para

fijación

ml 85.14 415.70 $                 35,392.70 $ 

IE-03

Suministro e instalación de cajas registró mm o

de conexión cuadrada de lámina galvanizada,

para ducto con diámetro de 38, incluye: tapa,

empaque, tornillos con tuercas, monitores, el

acarreo libre horizontal y vertical, nivelación y

fijación de la caja hasta una altura de entrepiso

de 4.0 m, andamios, limpieza, la herramienta y el

equipo necesarios para la correcta ejecución de

los trabajos

pza. 735.00 115.18 $                 84,657.30 $ 

IE-04
Suministro e instalación de tapa de lámina

galvanizada en caja cuadrada, para ducto con

diámetro de 38 mm

pza 140.00 20.65 $                   2,891.00 $ 

IE-05

Suministro, instalación y pruebas de apagadores

doble modelo galica mca. Legrand, receptáculos,

accesorios, incluye: los materiales, la mano de

obra, resane, limpieza, andamios en su caso, la

herramienta y el equipo necesarios para la

correcta ejecución de los trabajos. 

pza. 220.00 118.69 $                 26,111.80 $ 

IE-06

Salida eléctrica aparente para alumbrado a base

de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13

mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw

cal. 12 de la marca Condumex, con tres cajas

condulet. Incluye: una reduccion de 19 a 13 mm,

un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un

apagador y placa de una unidad.

pza 881.00 220.00 $               193,820.00 $ 

IE-07

Suministro, instalación, Contacto de toma de

corriente 2P 21N y pruebas de tomas de

corriente, incluye: contacto, chasis y placa

modelo galica mca. Legrand

pza 228.00 105.29 $                 24,006.12 $ 

IE-08

Salida eléctrica aparente para contacto a base

de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13

y 19 mm., con un desarrollo de 8 m, con cable

thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca

Condumex, con dos cajas condulet.Incluye: una

reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm,

un cople de 19 mm, 5 abrazaderas de uña, un

contacto duplex polarizado y placa para

contacto.

Sal 40.00 1,248.83                 49,953.20 $ 

IE-09

Suministro, colocación, conexión y pruebas de

luminarias Panel Led con dimensiones de

30x120 cm de 30 W para colgar marca Jach

Iluminacion modelo PANLED3-42-E3

pza 40.00 1,665.00 $                 66,600.00 $ 

IE-10
Suministro, colocación, conexión y pruebas de

luminarias de led para empotrar 20 w modelo

TADA3-20LED Marca Jach Iluminación

pza 182.00 1,130.00 $               205,660.00 $ 



IE-11

Suministro, colocación, conexión y pruebas de

luminarias de led para empotrar 9 w tipo Dip

modelo JDR marca Jach Iluminacion en luz

calida 6500 k

pza 67.00 735.00 $                 49,245.00 $ 

IE-12

Suministro, colocación, conexión y pruebas de

luminarias Panel Led con dimensiones de 60x60

cm de 30 W tipo empotrar marca Jach

Iluminacion

pza 120.00 1,265.34 $               151,840.80 $ 

IE-13

Suministro, instalación y prueba de cable de

cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre

12 Condumex. Incluye: elementos de soporte y

fijación, acarreo libre horizontal y vertical,

tendido del conductor

ml 2,513.50 13.73 $                 34,510.36 $ 

IE-14

Suministro, instalación y pruebas de conductor

de cable cobre desnudo calibre 10 marca

condumex para sistema de tierra incluye:

elementos de soporte y fijación, acarreo libre

horizontal y vertical, tendido del conductor

ml 997.64 13.12 $                 13,089.04 $ 

IE-15
Suministro, colocación, conexión y pruebas de

tableros de alumbrado y distribución

NQOD203AB11, 42 polos, 100 amperes 

pza 2.00 23,645.93 $                 47,291.86 $ 

IE-16
Suministro, colocación, conexión y pruebas de

centro de carga por nivel QO320L125G, 20

polos, 125 amperes.

pza 13.00 3,507.00 $                 45,591.00 $ 

IE-17

Instalación y conexión de transformador electrico

trifasico NMX-J-285 marca IUSA de 30 KVA 227

v. Incluye Suministro de Transformador, la mano

de obra, la herramienta el equipo y todo lo

necesario para correcta ejecución de los

trabajos.

pza 1.00 6,447.14 $                   6,447.14 $ 

          1,518,317.22 $ 

EM-01
Equipo Hidroneumatico Duplex EHD-IC1-1/4-3-2-

2WP119-LV Barnes Barmesa
pza 2.00 5,679.00 $                 11,358.00 $ 

EM-02
Caldera marca Powermaster modelo SWB de 25

hp
pza 1.00 150,000.00 $               150,000.00 $ 

EM-03
Extractor de aire para regaderas y sanitarios

marca Estevez
pza 60.00 954.00 $                 57,240.00 $ 

EM-04
Elevador Kone linea Forum 430 capacidad de 8

personas y carga de 630 kg.
pza 2.00 310,201.00 $               620,402.00 $ 

EM-05
Transformador de pedestal TRIFÁSICO NMX-J-

285 marca IUSA 30 KVA 227 volts
pza 1.00 78,797.36 $                 78,797.36 $ 

              917,797.36 $ 

CA-01

Puerta de accesos abatible compuesta de dos

hojas cristal templado 9.5 mm de espesor con

dimensión de 1.00x2.50 m. Incluye Suministro y

Colocación de Herrajes superiores con Pivote,

Bisagra Hidráulica de Piso 60Kg Modelo VS-

0018 manija, Cerradura y Contra Modelo

JC101SS y Manijones. Así como la herramienta

y el equipo necesario para su correcta ejecución

pza 5.00 27,117.80 $               135,589.00 $ 

CA-02

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.10x1.60 m en Fachada de Local Comercial, 

con fijación de sistema de araña porta costilla

Modelo SPWF-2W y Costilla de Cristal templado

de 9.5 mm de espesor Incluye perfil de aluminio

de remate en parte inferior y superior, así como

la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución.

pza 1.00 122,327.10 $               122,327.10 $ 

CANCELERÍA

SUBTOTAL

EQUIPO MECÁNICO

SUBTOTAL



CA-03

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.10x1.60 m en Fachada de Acceso Principal, 

con fijación de sistema de araña SP-005

Incluye perfil de aluminio de remate en parte

inferior y superior, así como la mano de obra,

herramienta y el equipo necesario para su

correcta ejecución.

pza 1.00 44,300.40 $                 44,300.40 $ 

CA-04

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.00x3.0m en fachada tipo muro cortina del

Salón Común, con fijación de perfil de aluminio

anodizado modelo 11005 marca Cuprum. Incluye 

el suministro y colocación de Silicon estructural,

cinta doble adhesiva, así como la mano de

obra, herramienta y el equipo necesario para su

correcta ejecución.

pza 1.00 47,427.70 $                 47,427.70 $ 

CA-05

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.00x2.90 m en Fachada Interior Oriente, con

fijación de sistema de araña SP-005 Incluye

perfil de aluminio de remate en parte inferior y

superior, así como la mano de obra,

herramienta y el equipo necesario para su

correcta ejecución.

pza 1.00 193,837.00 $               193,837.00 $ 

CA-06

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.00x2.90 m en Fachada Interior Poniente, con

fijación de sistema de araña SP-005 Incluye

perfil de aluminio de remate en parte inferior y

superior, así como la mano de obra,

herramienta y el equipo necesario para su

correcta ejecución.

pza 1.00 128,855.90 $               128,855.90 $ 

CA-07

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.00x3.0m en fachada tipo muro cortina en

Vestibulo de Dormitorios, con fijación de perfil

de aluminio anodizado modelo 11005 marca

Cuprum. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución.

pza 1.00 56,494.40 $                 56,494.40 $ 

CA-08

Colocación de Cristal Templado de 9.5 mm de

espesor, en módulos con dimensión de

1.10x1.60 m en Fachada Comedor y vestibulo

del cuerpo 2 , con fijación de sistema de araña

SP-005 Incluye perfil de aluminio de remate en

parte inferior y superior, así como la mano de

obra, herramienta y el equipo necesario para su

correcta ejecución.

pza 1.00 143,623.10 $               143,623.10 $ 

CA-09

Cancel Tipo V-1 en dormitorios con dimensión

5.12x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 21,672.10 $                 43,344.20 $ 



CA-10

Cancel Tipo V-2 en dormitorios con dimensión

3.84x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 6.00 16,267.40 $                 97,604.40 $ 

CA-11

Cancel Tipo V-3 en dormitorios con dimensión

3.70x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 4.00 15,613.50 $                 62,454.00 $ 

CA-12

Cancel Tipo V-4 en dormitorios con dimensión

4.27x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 17,655.27 $                 35,310.54 $ 

CA-13

Cancel Tipo V-5 en dormitorios con dimensión

2.66x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 11,276.42 $                 22,552.84 $ 

CA-14

Cancel Tipo V-6 en dormitorios con dimensión

5.72x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 24,034.12 $                 48,068.24 $ 



CA-15

Cancel Tipo V-7 en dormitorios con dimensión

2.79x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 11,743.49 $                 23,486.98 $ 

CA-16

Cancel Tipo V-8 en dormitorios con dimensión

3.27x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 2.00 13,758.56 $                 27,517.12 $ 

CA-17

Cancel Tipo V-9 en dormitorios con dimensión

3.50x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 4.00 14,866.19 $                 59,464.76 $ 

CA-18

Cancel Tipo V-10 en dormitorios con dimensión

3.93x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 4.00 16,654.40 $                 66,617.60 $ 

CA-19

Cancel Tipo V-11 en dormitorios con dimensión

2.49x3.17m a base de Cristal Templado de 9.5

mm de espesor fijado a Perfil de Aluminio Tipo

bolsa modelo 69135 Marca Cuprum como fijo y

pivote superior e inferior de acero inoxidable

modelo S740A para ventana abatible de

ventilación. Incluye el suministro y colocación de

Silicon estructural, cinta doble adhesiva, así

como la mano de obra, herramienta y el equipo

necesario para su correcta ejecución

pza 4.00 10,542.45 $                 42,169.80 $ 

CA-20

Cancel en baño a base de Cristal templado de

10 mm con dimension de 1.00x2.00m. incluye

herrajes, colocacion, mano de obra y la

herramienta necesaria para su correcta

ejecucion

pza 22.00 6,150.15 $               135,303.30 $ 

          1,536,348.38 $ SUBTOTAL

HERRERIA



HE-01

Barandal en escalera a base de pasamanos de

2" ced 30 con soportes de redondo de 1/2" y

soportes de postes de fabricados en solera

2x1/8" entrepaños de tubo 1" cal 18.Incluye

Suministro de materiales, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecucion

ml 72.04 2,012.30 $               144,966.09 $ 

HE-02

Puerta en cuarto de maquinas a base de marco

y contramarco de perfil tubular calibre 18 3x3" y

louver estacionarios de aleta fija de 3" a 30

grados. Incluye Bisagras de barril porta candado

y pasador de piso, a si como la mano de obra,

material y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

pza 2 8,203.64 $                 16,407.28 $ 

HE-03

Fabricación y suministro tapa de paso hombre

hecha a base de angulo de 1" x 1/8" y lamina

negra cal 18 bisagra de herrero 2" lamina negra

cal 18 con deblez tipo diamante anclas a base

de solera de 1" x 3/16" terminado con pintura

anticorrosiva y dos manos de pintura de esmalte

blanco semimate mca comex o similar

pza 2 3,076.88 $                   6,153.76 $ 

HE-04

Fabricación y suministro tapa de registro cisterna

marco a base de ángulo de 1 3/4" x 3/16

contramarco de angulo 2" x 1/4 sujeto con

anclas de ángulo 2" x 3/16 "incluye bisagras de

barril 2" jaladeras a base de redondo liso 1/4

atiesador de solera de 2" x 3/16 " lamina anti

derrapante de 1/8"

pza 1 3,637.08 $                   3,637.08 $ 

HE-05

Fabricación y suministro de escalera marina a

base de perfil tubular reto de 1 1/2" cal 14 para

armar peraltes y barandal anclaje a base placa

de acero 2/2" x 3/16 y anclas ade solera de 1" x

3/16 ahogada en concreto

pza 3 1,360.07 $                   4,080.21 $ 

              175,244.42 $ 

CAR-01

Puerta de tambor de 1.00x2.40 m. con triplay de

pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de

primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos

sentidos, incluye: marco sencillo de madera de

pino con chambranas, bisagras latonadas,

acabado barniz natural, materiales, acarreos,

cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano

de obra, equipo y herramienta.

pza 51.00 3,637.27 $               185,500.77 $ 

CAR-02

Puerta de tambor de 0.90x2.40 m. con triplay de

pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de

primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos

sentidos, incluye: marco sencillo de madera de

pino con chambranas, bisagras latonadas,

acabado barniz natural, materiales, acarreos,

cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano

de obra, equipo y herramienta.

pza 29.00 3,448.86 $               100,016.94 $ 

CAR-03

Puerta de tambor de 1.00x2.40 m. con triplay de

pino de 6 mm. forrado con plástico laminado y

bastidor de madera de pino de primera con

peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos,

incluye: marco sencillo de madera de pino con

chambranas, bisagras latonadas, acabado

barniz natural, materiales, acarreos, cortes,

desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra,

equipo y herramienta.

pza 20.00 5,497.69 $               109,953.80 $ 

CARPINTERIA

SUBTOTAL



CAR-04

Closet con escritorio de 3.0 m. por 2.4 m, de

altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas

Abatibles, 3 cajones, 4 entrepaños, fabricados a

base de tambor 4, con peinazos de 32x32 mm

de madera de pino de 1a, a cada 30 cms, en

ambos sentidos, entrepaños, fabricados a base

de triplay de madera de MDF de Ocume de alta

densidad acabado con barniz natural, Incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios,

armado, chapa de madera en cantos, carretillas,

herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y

limpieza.

pza 16.00 9,947.37               159,157.92 $ 

CAR-05

Closet con escritorio de 3.0 m. por 2.4 m, de

altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas

Abatibles, 6 cajones, 6 entrepaños, fabricados a

base de tambor 4, con peinazos de 32x32 mm

de madera de pino de 1a, a cada 30 cms, en

ambos sentidos, entrepaños, fabricados a base

de triplay de madera de MDF de Ocume de alta

densidad acabado con barniz natural, Incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios,

armado, chapa de madera en cantos, carretillas,

herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y

limpieza.

pza 10.00 11,324.96               113,249.60 $ 

CAR-06

Closet con escritorio de 3.0 m. por 2.4 m, de

altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas

Abatibles, 6 cajones, 6 entrepaños, fabricados a

base de tambor 4, con peinazos de 32x32 mm

de madera de pino de 1a, a cada 30 cms, en

ambos sentidos, entrepaños, fabricados a base

de triplay de madera de MDF de Ocume de alta

densidad acabado con barniz natural, Incluye:

materiales, acarreos, cortes, desperdicios,

armado, chapa de madera en cantos, carretillas,

herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y

limpieza.

pza 10.00 11,324.96               113,249.60 $ 

CAR-07

Closet de 2.4 m. por 2.4 m, de altura y 0.65 m.

de ancho, dos puertas corredizas, con abatibles

a base peinazos de 32x32 mm de madera de

pino de 1a, a cada 30 cms., en ambos sentidos,

forradas con triplay de pino de 6 mm, por ambas

caras, con, 4 entrepaños, fabricados a base de

triplay de pino de 1a. de 16 mm, acabado con

barniz natural, Incluye: materiales, acarreos,

cortes, desperdicios, armado, riel, carretillas,

herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y

limpieza,

pza 2.00 9,131.95                 18,263.90 $ 

              799,392.53 $ 

TOTAL P.D 31,500,440.39 $       

SUBTOTAL
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PARTIDA TOTAL

PRELIMINARES                 357,084.36 $ 

CIMENTACIÓN             4,602,632.65 $ 

ESTRUCTURA           10,393,387.82 $ 

ALBAÑILERÍA             3,026,591.80 $ 

ACABADOS             5,941,828.43 $ 

INSTALACION HIDRÁHULICA             1,012,135.24 $ 

INSTALACION SANITARIA 1,219,680.16 $           

INSTALACION ELÉCTRICA             1,518,317.22 $ 

EQUIPO MECÁNICO                 917,797.36 $ 

CANCELERÍA             1,536,348.38 $ 

HERRERÍA                 175,244.42 $ 

CARPINTERÍA 799,392.53 $               

TOTAL COSTO DIRECTO 31,500,440.39 $         

TOTAL USD  1,735,561.45 $           

 INDIRECTOS 10% 3,150,044.04 $           

UTILIDAD 25% 7,875,110.10 $           

SUB TOTAL 11,025,154.14 $         

TOTAL=COSTO DIRECTO+INDIRECTO+UTILIDAD 42,525,594.53$          

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN M² 3,095.00

COSTO X M² DE CONSTRUCCIÓN 13,740.10

PARTIDA TOTAL

PPROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO 1,275,767.84 $           3%

INGENIERIA ESTRUCTURAL 2,126,279.73 $           5%

INSTALACIONES 1,275,767.84 $           3%

COSTO DE PROYECTOS

TABLA RESUMEN  

Los Precios presentados a continuación son precios vigentes al año 2018 de acuerdo al 

tabulador general de precios de la Ciudad de México, emitido por la Secretaria de Obras y 

Servicios, así como del Generador de Presupuestos-Construbase de Neodata. 
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Conclusión General. 

 

 

La importancia de la labor del Arquitecto como artista social y el creador de espacios que 

brinde, belleza, adelantos tecnológicos y desarrollo cultural, debe aportar una solución social 

hacia una comunidad o sector desprotegido. 

 

En este caso se hace referencia a las personas provenientes de estados colindantes al de la 

Ciudad de México, que llegan con la intención de brindarles una mayor calidad de salud a 

sus familiares, pero sus limitaciones económicas no permiten el alojamiento en algún 

establecimiento alcanzable para estos. 

 

Por lo tanto, a nivel general se puede concluir que el presente trabajo responderá a una 

necesidad social existente y evidente que se ha venido presentando en la zona de 

hospitales. Además  con la expansión de las diferentes instituciones de salud y  con la 

creación a largo plazo de la ciudad salud, proyecto planificado en toda esta área agudizará 

más la situación. 

 

El presente trabajo podrá brindar a las autoridades, organismos o instituciones involucrados 

en esta problemática, una referencia a la solución, además de dar una base y punto de 

partida para edificaciones que se construyan en un futuro. Teniendo el fin de brindar 

alojamiento al sector desprotegido en esta zona.  
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GLOSARIO  

Es necesario hacer la identificación de distintos conceptos, en los cuales hace referencia a la 

investigación y al proyecto, con el fin de dar una mayor claridad a la investigación en 

cuestión.  

Paciente: 

En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es el individuo que se 

encuentra bajo algún malestar de salud entorno a su propio cuerpo. En términos sociológicos 

y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro 

profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención. 

Hospitalización: 

Ingreso de un paciente en un hospital para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación 

por parte del personal médico, la duración va de acuerdo a la gravedad o a la complejidad 

del tratamiento para recuperar la salud. 

Consulta externa:  

Servicio de atención a la salud dirigida a  pacientes ambulatorios en donde se ofrece 

orientación, diagnósticos y tratamientos médicos a pacientes que lo requiera, Siendo estos 

servicios principalmente múltiples especialidades médicas. 

Estancia: 

Permanencia ocupacional de una persona  en un lugar determinado durante un cierto tiempo 

Estancia corta: 

Se refiere al periodo ocupacional comprendido entre 12 a 48 horas del familiar y el  paciente 

respectivamente 

Estancia temporal 

Es la permanencia mayor a la estancia corta, que comprende el periodo de tiempo mayor a 48 horas 

y contemplando un periodo máximo de un mes. El periodo variara de acuerdo al tiempo de 

recuperación del paciente ya sea hospitalizado o egresado. 

Estancia larga 

Es la ocupación del lugar por el tiempo mayor a 30 días, este periodo de tiempo corresponde 

a un nivel de estadía prolongado y es destinado a familiares de los cuales su paciente 

necesite un periodo de recuperación prolongado a si para médicos o personas foráneas que 

radiquen en  cualquier hospital de la zona. 

Foráneo: Es aquella persona originaria y de providencia de otro lugar 
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