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1.  INTRODUCCIÓN

1.1  INTRODUCCIÓN.

1.2  OBJETIVOS.

}

1.3  ENFOQUE.
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El apresurado crecimiento demográfico en los últimos años ha traído como consecuencia una mayor

necesidad de vivienda; pensar que, ante este aumento poblacional la sociedad pueda tener acceso

a una vivienda digna con componentes espaciales que satisfagan sus necesidades cotidianas es ilógico,

considerando la actual economía del país.

En este documento se expone una alternativa de solución a la problemática de vivienda, enfocada en

la colonia “rancho tic ti” ubicada en la ciudad de Atlacomulco, Estado de México. Se propone una

lotificación de un conjunto habitacional y tres prototipos de vivienda progresiva las cuales tienen la

capacidad de seguir creciendo o ampliando posibilidades de albergar espacios conforme las

capacidades financieras de los usuarios se lo permitan.

El proyecto se desarrolla con la premisa de otorgar la mayor calidad de habitabilidad, tanto interior

como exterior a las personas, por lo que se toman en consideración aspectos ambientales y funcionales.

Buscando desde el principio un costo muy accesible para los usuarios, sin sacrificar en ningún sentido los

aspectos técnicos constructivos y de calidad.

El conjunto habitacional Rancho Tic ti cuenta con capacidad para 300 viviendas unifamiliares de

crecimiento progresivo con tres tipos de desarrollo inmobiliario.

El conjunto ofrece gran variedad de espacios verdes, parques lineales, zonas de recreación y núcleos de

estacionamiento, que permiten de manera más fácil la preferencia peatonal. Además de un área de

donación que integra un mercado, un centro cultural y una ludoteca para la recreación de personas de

diversas edades.
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1.1 INTRODUCCIÓN.



OBJETIVOS GENERALES:

Obtener un diagnóstico de las condiciones de vivienda y contextuales de la zona de estudio para

diseñar un conjunto urbano.

Elaborar una propuesta urbano arquitectónica que satisfaga las necesidades de los habitantes de la

zona y que al mismo tiempo sea compatible con sus condiciones económicas.

OBJETIVOS PARTICULARES:

Diseño de un conjunto urbano con un esquema “barrial” en el que se le otorgue preferencia al peatón

mediante plazas y andadores.

Elaboración de 3 prototipos de vivienda progresiva (emplazadas en 3 tipos de lotificaciones diferentes) las

cuales contarán con 3 etapas de desarrollo.
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1.2 OBJETIVOS.



1.3  ENFOQUE.

El conjunto habitacional se proyecta con el

compromiso de satisfacer a los usuarios de una optima

calidad de vida, a través de ciertas intensiones de

diseño como son:

•Preferencia peatonal.

•Recorridos y sendas.

•Gran porcentaje de áreas verdes.

•Lugares de convivencia y encuentro.

•Áreas de esparcimiento para diversas edades.

•Lugares para el deporte.

•Áreas de comercio.

•Fomento de la cultura del sitio.

Estas intensiones fueron transformadas en premisas de

diseño para la gestión de este proyecto dando como

resultado los componentes base para la incorporación

dentro del fraccionamiento.

•Núcleos de estacionamiento.

•Parques lineales y sendas peatonales.

•Diversos diseños en áreas verdes.

•Plazas y remansos.

•Integración de ludoteca, mercado y centro cultural.

•Rehabilitación del área deportiva.

•Niveles de privacidad .

http://www.atelierurbano.com/parque-residencial-san-marino/

http://www.bandada-studio.com/2011/02/parque-central-de-alicante.html

https://euskaldiseinu.wordpress.com/

http://www.tridonic.es/es/download/brochures/Energy_savings_street_lightin
g_es.pdf
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2.  FUNDAMENTACIÓN

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

2.2 ANÁLISIS DEL TERRENO.

2.3 CONDICIONES AMBIENTALES.

2.4 VIALIDADES Y TRANSPORTE.
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Atlacomulco fue fundado por los mazahuas,

ignorándose la fecha de su llegada. la palabra

mazahua significa "lugar que tiene venados”,

Tezozomoc da al señorío de Atzcapotzalco el mando

de Xocotitlan, Ixtlahuacan, Xiquipilco, Xilotepec,

Atlacomulco y la provincia Mazahuacan el conjunto

de pueblos constituidos por grupos mazahuas, que

luego dependían de Tlacopan (Tacuba), cuyo reino

quedó dividido en ocho entidades, cuatro distritos

militares y el estado de Mazahuacan; este último con

cabecera en Xocotitlan, donde le tocaba tributar a

Atlacomulco.

Durante la conquista, Atlacomulco es encomendado

a Francisco de Villegas el 8 de noviembre de 1535. La

cédula real fue expedida el 19 de diciembre de 1536,

cesión autorizada por el rey, dándole los derechos al

encomendado en Madrid, el 29 de abril de 1536.

Es digno recordar como uno de los acontecimientos

más importantes de la Independencia, es cuándo don

Miguel Hidalgo al frente del ejército insurgente,

atravesó la parte noroeste de Atlacomulco en

noviembre de 1810; más tarde don Ignacio López

Rayón también recorrió la parte suroeste del

municipio.

Templo de Santa maría de Guadalupe (s. XVII)

Centro de Atlacomulco 6

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

http://atlacomulcocitlabety.blogspot.com/

https://www.hoyestado.com/2015/08/la-historia-de-

atlacomulco-a-traves-de-sus-muros/



Una vez consumada la independencia se erige el

Estado de México en 1824 y el 4 de agosto del

mismo año se establece el municipio de

Atlacomulco, dato que se encuentra en el archivo

municipal en el acta de cabildo más antigua y

firmada por don Agustín Peláez, que fue el primer

alcalde del municipio.

Los habitantes del municipio de Atlacomulco no

intervinieron de manera importante en los

movimientos armados ocurridos durante la reforma

y el porfiriato sucedidos en XIX. 1

hacienda toshi . Construida, en la época del porfiriato. Una de las mas importantes del pais

Conquista espiritual, se Establece el templo de Sta. Maria Nativitas.

71 Fuente: historia de Atlacomulco, H, Ayuntamiento de Atlacomulco. Gob. Del Edo de Mex.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Templo_d_santa_mar%C3%A

Da_nativitas.jpg

https://haciendatoshi.org/



La zona de estudio se encuentra  ubicada en la colonia rancho tic ti, al noroeste de la cabecera de 
Atlacomulco, con una superficie de   3069 m2

ZONA DE 

ESTUDIO

CENTRO DE 

ATLACOMULCO
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2.2 ANÁLISIS DEL TERRENO.

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:
0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-99.8766825



DELIMITACIÓN 
DEL TERRENO

9
https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-
99.8766825



• Centro de Atlacomulco.
• Colonia  Río Lerma Tic Ti

• Zona de Estudio
10

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-
99.8766825
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Ruta de Recorrido.

Pendiente natural del terreno

Imágenes iniciando, centro y final de lado oriente del terreno

Vista norte del terrenoVista sur del terreno

Imágenes iniciando, centro y final de lado Poniente del terreno

2.3 CONDICIONES AMBIENTALES

112 Fuente:  Atlas de Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Atlacomulco 2013

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%

A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8

5d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-

99.8766825



El terreno presenta una topografía irregular, observamos que en puntos se eleva hasta los 26 metros y en

ciertos lugares se crean huecos profundos, éstos se encontraban en la parte más alta. Esta inclinación

obliga a crear plataformas para lograr el diseño adecuado del conjunto usando las curvas de nivel

necesarias.
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2.2 TOPOGRAFÍA.

Modelo realizado en sketchup



Foto panorámica vista interior de terreno

4

4 Crecimiento esquemático en sitio. Fuente: Atlas

de Riesgos Naturales del Municipio de
Atlacomulco 2013

.

3Fuente: H. Ayuntamiento de Atlacomulco. Gob. Del. Edo. De Mex. Programa
municipal de desarrollo urbano.

3

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.79805

56,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f37

5f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-99.8766825

Fotografías de autor



Circuito: Vial Jorge Jiménez Cantú Ruta 1: Av. Lic. Xavier L. G.

Ruta 2: Av. Rancho Tic Ti          .

Rutas que conectan el predio con el  centro de Atlacomulco.
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2.4  VIALIDADES Y TRANSPORTE

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85

d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-99.8766825



• S/N.

• Rio Seco.

• Rio Colorado.

• Av.  Rancho  Tic Ti.

• Av. Lic. Xavier López 

García.

Principales rutas de acceso.

RUTAS DE ACCESO

15https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data

=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-99.8766825



• Trazo calles

• Colindancia

Vialidad interiorTRAZAS PROVISIONALES Y 
COLINDANCIAS

16https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data

=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975581!4d-99.8766825



Vialidad oriente, vista al sur

Vialidad oriente central, vista sur

Vialidad oriente inicial, vista sur

Vista central terreno lado oriente, orientacion
al norte

Vista central terreno lado oriente, orientación 
sur

Vista inicial lado suroriente, orientación 
poniente

VISTAS INTERNAS

17

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor



Vista nor poniente hacia terreno

Vista nor poniente hacia terreno

Vista norte hacia terreno

Vista norte hacia terreno en división de vialidades

Vista central hacia terreno sobre vialidadVista central hacia terreno  sobre vilidad 18

VISTAS INTERNAS

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autorFotografías de autor

Fotografías de autor



Vista sur poniente de terreno hacia zona 
habitada 

Vista sur poniente de terreno hacia zona 
habitada

Vista sur poniente de terreno hacia zona 
habitada

Vista sur oriente de terreno hacia zona 
habitada

Vista sur oriente de terreno hacia zona 
habitada

Vista sur oriente de terreno hacia zona 
habitada

Vista sur oriente de terreno hacia zona 
habitada

19

VISTAS INTERNAS

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor

Fotografías de autor



CAMIONES

COMBI  Y   TAXI COLECTIVO

•CAMIONES.  Demoran de 30-60 min, las rutas son:

•San Lorenzo Tlacotepec –Tecoac.

•Centro de Atlacomulco.

•Jocotitlan.

•TAXI COLECTIVO. Ruta Colonia Rio Lerma Tic Ti.

•COMBI:  Demora 1 hr. La  ruta  es por  circuito Rio Lerma Tic Ti.

Medio de transporte colectivo existente Taxi colectivo

LAS MANERAS EN LAS CUALES LAS PERSONAS SE TRASLADAN

DESDE Y HACIA EL CENTRO DE ATLACOMULCO SON LAS

SIGUIENTES:

20

TRANSPORTE

Fotografías de autor Fotografías de autor

https://www.google.com/maps/place/Atlacomulco,+M%C

3%A9x./@19.7980556,99.89317,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!

1s0x85d2588ac2615d8f:0xc1a0c4f375f362dc!8m2!3d19.7975

581!4d-99.8766825



3.1 PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO.

-Consideraciones funcionales.

-Consideraciones ambientales.

-Equipamiento urbano.
-Diseño de plazas.

3.2 PROTOTIPOS DE VIVIENDA.

-Consideraciones funcionales.
-Consideraciones ambientales.
-Prototipo A.
-Prototipo B .
-Prototipo C.

3. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

21



3.1 PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

ÁREA DE DONACIÓN

ÁREAS VERDES Y PARQUES LINEALES

LOTIFIACAIÓN

ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES Y SENDAS PEATONALES

305 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

EL CONJUNTO HABITACIONAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

• 300 lotes de 4 diferentes tipologías. 

• 305 CAJONES DE Estacionamiento.

• 9,000 M2 de área verde aproximadamente.

• mercado, zona deportiva , zona cultural y ludoteca

Planta arq diseño de autor



VIALIDADES

ESTACIONAMIENTO

ÁREAS VERDES Y 
RECORRIDOS PEATONALES

Terreno con sembrado de lotes.

CONSIDERACIONES FUNCIONALES DEL CONJUNTO

23

Planta arq diseño de autor



NOVIEMBRE - ABRIL

MAYO - OCTUBRE

Plano de terreno

24

CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL CONJUNTO

Planta arq diseño de autor



MERCADO

CENTRO CULTURAL

LUDOTECA

EQUIPAMIENTO URBANO 
(ÁREA DE DONACIÓN)

Vista de mercado ,área de comida

Vista de patio central de centro cultural

Vista de área abierta de ludoteca

Render de autor

Render de autor

Render de autor



EQUIPAMIENTO URBANO
ÁREA DE DONACIÓN

Mercado

PLANTA ARQUITECTÓNICA

CORTE (A,A´)

CORTE (B,B´)

CORTE (C,C´)

CORTE (D,D´) 26



Centro cultural

PLANTA ARQUITECTÓNICA CORTE (A,A´)

CORTE (B,B´)

Vista isométrica de centro cultural

EQUIPAMIENTO URBANO
ÁREA DE DONACIÓN

27

Render de autor



Ludoteca

PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL

CORTE (A,A´)

CORTE (B,B´)

PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA

Perspectiva lateral de ludotecaPerspectiva lateral de ludoteca

EQUIPAMIENTO URBANO
ÁREA DE DONACIÓN

Render de autor



Plaza tipo 3 Plaza tipo 4

Plaza tipo 1 Plaza tipo 2

Plaza tipo 5

DISEÑO DE PLAZAS 

29

Planta arquitectónico de autor Planta arquitectónico de autor

Planta arquitectónico de autorPlanta arquitectónico de autor

Planta arquitectónico de autor



Se logra la integración formal y tipológica entre

los tres prototipos del conjunto, reafirmándolo

con los acabados y materiales utilizados en

fachada, esto sin dejar de lado el sello personal

de diseño en cada propuesta.

Logrando una integración al contexto por

contraste, pero generando un esquema de

conjunto urbano al interior del fraccionamiento.

Vista isométrica casa tipo B – etapa 3 Vista isométrica casa tipo A – etapa 3

Vista isométrica casa tipo C – etapa 3

3.2 PROTOTIPOS DE VIVIENDA

30

Render de autor

Render de autor

Render de autor



Los cubos de iluminación, patios, jardines

y terrazas dentro de cada propuesta son

fundamentales para lograr las vistas

tanto al interior como al exterior de las

casas, teniendo una relación directa con

los parques lineales, plazas y corredores

peatonales que conectan a todos el

conjunto.

PROPUESTA “A” PROPUESTA “B” PROPUESTA “C” 31

CONSIDERACIONES

FUNCIONALES DE VIVIENDAS.



Estudio

Sala

Comedor

Cocina

Terraza

Locales comerciales

Habitaciones

Baño

NORTE

SUR

APERTURA DE VANOS SOLO SI 
EL ESPACIO ASÍ LO REQUIERE

Casa tipo A Casa tipo B Casa tipo C

CONSIDERACIONES 
AMBIENTALES DE VIVIENDAS.



PROTOTIPO A

PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA

A   1
Prototipo           Etapa

SALA
COMEDOR

COCINA
PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION PRINCIPAL
HABITACION SECUNDARIA

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

33



PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA                     PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL

A   2
Prototipo           Etapa

SALA
COMEDOR

COCINA
PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

HABITACIÓN 2
BAÑO DE TREIPLE USO

TERRAZA 

PROTOTIPO A

34



VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA         PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL

A   3
Prototipo           Etapa

SALA

COMEDOR

COCINA

PATIO DE SERVICIOS

BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1

HABITACIÓN 2 

ESTUDIO

HABITACION PRINCIPAL CON BAÑO 

PROTOTIPO A

35



PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA

SALA
COMEDOR

COCINA
PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION PRINCIPAL
HABITACION SECUNDARIA

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

B   1
Prototipo         Etapa

PROTOTIPO B

36



PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA

SALA
COMEDOR

COCINA
BAR

PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR
HABITACIÓN 2

BAÑO DE TRIPLE USO
TERRAZA

B   2
Prototipo         Etapa

PRIMER NIVEL

PROTOTIPO B

37



PLANTA  BAJA
SALA

COMEDOR
COCINA

BAR
PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1
LOCAL COMERCIAL

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

HABITACIÓN 2
HABITACION PRINCIPAL
BAÑO DE TRIPLE USO
2 TERRAZAS

B   3
Prototipo         Etapa

PRIMER NIVEL

PROTOTIPO B

38



PLANTA  BAJA

SALA
COMEDOR
COCINA
PATIO DE SERVICIOS
BAÑO DE TRIPE USO
HABITACION 1
HABITACIÓN 2

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

C   1
Prototipo         Etapa

PROTOTIPO C
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PLANTA  BAJA

SALA

COMEDOR

COCINA

DESAYUNADOR

PATIO DE SERVICIOS

BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

C   2
Prototipo         Etapa

HABITACIÓN 2

BAÑO DE TRIPLE USO

TERRAZA

PLANTA  ALTA

PROTOTIPO C

40



PLANTA  BAJA

SALA

COMEDOR

COCINA

DESAYUNADOR

PATIO DE SERVICIOS

BAÑO DE TRIPE USO

HABITACION 1

LOCAL COMERCIAL

VISTA PRINCIPAL

VISTA POSTERIOR

C   3
Prototipo         Etapa

HABITACIÓN 2

HABITACIÓN PRINCIPAL

BAÑO DE TRIPLE USO

2 TERRAZAS

PLANTA  ALTA

PROTOTIPO C
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CIMENTACIÓN.

ESTRUCTURA.

CORTES POR FACHADA.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

INSTALACIÓN SANITARIA.

INSTALACIÓN DE GAS.

COSTOS.

4.  A S P E C T O S   T É C N I C O S

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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4.1 CIMENTACIÓN
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4.2 ESTRUCTURA
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4.2 ESTRUCTURA

45

http://www.novaceramic.com.mx/R_5Tabimax%2015.html



4.2 ESTRUCTURA
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4.3 CORTES POR FACHADA
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4.3 CORTES POR FACHADA
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4.3 CORTES POR FACHADA
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CXF A-03

4.3 CORTES POR FACHADA

50



4.4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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Isométrico de instalación hidráulica
TUBERÍA “TUBOPLUS” UTILIZADA EN INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS

4.4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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https://rotoplas.com.mx/catalogo/tuboplus-hidraulico/
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Plano de instalación eléctrica casa A

4.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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4.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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4.6 INSTALACIÓN SANITARIA



Isométrico de instalación sanitaria Casa A

4.6 INSTALACIÓN SANITARIA
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Plano de instalación de gas casa A

4.7 INSTALACIÓN DE GAS
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Isométrico de instalación de gas Casa A

4.7 INSTALACIÓN DE GAS
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Vista casa A

Isométrico 
casa A

Isométrico 
casa A

4.8 COSTOS CASA TIPO “A”
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Vista casa A

Isométrico 
casa A

Isométrico 
casa A

4.8 COSTOS CASA TIPO “B”

60



Vista casa A

Isométrico 
casa A

Isométrico 
casa A

4.8 COSTOS CASA TIPO “C”
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PROTOTIPO “A”. 

PROTOTIPO “B”.

PROTOTIPO “C”.

5. PROYECTO EJECUTIVO

-Arquitectónicos.

-Cimentación.

-Estructural.

-Albañilería.

-Cortes por fachada.

-Instalación hidráulica.

-Instalación eléctrica.

-Instalación sanitaria.

-Instalación de gas.

-cancelerías.

-Puertas.

-Acabados.

-Detalles sanitarios.

-Arquitectónicos.

-Cimentación.

-Estructural.

-Albañilería.

-Cortes por fachada.

-Instalación hidráulica.

-Instalación eléctrica.

-Instalación sanitaria.

-Instalación de gas.

-cancelerías.

-Puertas.

-Acabados.

-Detalles sanitarios.

-Arquitectónicos.

-Cimentación.

-Estructural.

-Albañilería.

-Cortes por fachada.

-Instalación hidráulica.

-Instalación eléctrica.

-Instalación sanitaria.

-Instalación de gas.

-cancelerías.

-Puertas.

-Acabados.

-Detalles sanitarios.

5.1

5.2

5.3
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PROTOTIPO “A”
63

Render de autor



ARQUITECTÓNICOS
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CIMENTACIÓN
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ESTRUCTURAL 01 
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ESTRUCTURAL 02 
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ALBAÑILERÍA
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DETALLES DE ALBAÑILERÍA
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CORTES POR FACHADA
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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ISOMÉTRICOS INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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INSTALACIÓN SANITARIA
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ISOMÉTRICOS INSTALACIÓN SANITARIA
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INSTALACIÓN DE GAS
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ISOMÉTRICOS INSTALACIÓN DE GAS
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CANCELERÍAS
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PUERTAS 01

79



PUERTAS 02
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ACABADOS
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DETALLES SANITARIOS
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PROTOTIPO “B”
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Render de autor



ARQUITECTÓNICOS
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CIMENTACIÓN
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ESTRUCTURAL 01 
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ESTRUCTURAL 02 
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ALBAÑILERÍA
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DETALLES DE ALBAÑILERÍA
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CORTES POR FACHADA
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA

91



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

92



INSTALACIÓN SANITARIA
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INSTALACIÓN DE GAS
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ISOMÉTRICOS INSTALACIÓN DE GAS
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CANCELERÍAS
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PUERTAS 01

97



PUERTAS 02

98



ACABADOS
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DETALLES SANITARIOS
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PROTOTIPO “C”

101

Render de autor



ARQUITECTÓNICOS
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CIMENTACIÓN
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ESTRUCTURAL 01 

104



ESTRUCTURAL 02 
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ALBAÑILERÍA
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DETALLES DE ALBAÑILERÍA
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CORTES POR FACHADA
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

110



INSTALACIÓN SANITARIA
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INSTALACIÓN DE GAS
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ISOMÉTRICOS INSTALACIÓN DE GAS
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CANCELERÍAS
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PUERTAS 01

115



PUERTAS 02

116



ACABADOS

117



DETALLES SANITARIOS
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6.1 CONCLUSIONES DE PROYECTO.

6.2 REFLEXIONES.

6.3 BIBLIOGRAFÍA.

6. C O N C L U S I O N E S
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• Se priorizó a la habitabilidad como actor principal del proyecto, tanto a nivel urbano como

arquitectónico, dando como resultado; un conjunto residencial que favorece y dignifica al

peatón, guiándolo a través de áreas verdes y desniveles desfasados con la intención de generar

esquemas barriales, con el fin de propiciar la convivencia entre los usuarios.

• A nivel arquitectónico, las residencias lograron crear espacios habitables, funcionales, estéticos y

ambientalmente correctos, aprovechando al máximo su localización. Dando como resultado 3

proyectos de vivienda progresivos que son meramente habitables en cualquiera de sus etapas,

integrando el factor económico, como fuente de crecimiento en las etapas; se logró dar costos

adecuados a las necesidades de los usuarios sin ser un obstáculo que dificulte el progreso.
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Este proyecto fue muy interesante ya que se abordaron diversos aspectos y a diferentes escalas. Desde

escala macro-urbano hasta detalles arquitectónicos, sistemas constructivos y aspectos técnicos, lo cual

nos hace pensar que son muchos aspectos que debemos de conocer para desarrollar un proyecto de

esta magnitud y darnos cuenta del abanico tan amplio de posibilidades en el cual podemos

desarrollarnos y especializarnos.

Al realizar un proyecto arquitectónico se debe de diseñar con libertad pero nunca olvidando las

implicaciones técnico-constructivas acorde a localización, tiempo, clima y costos, ya que al realizar el

proyecto ejecutivo y empatarlo contra costos, puede modificarse drásticamente el diseño si no se tiene

una conciencia de las condicionantes.

Fue un gran ejercicio para concientizarnos sobre la realidad del país en cuanto a vivienda se refiere. Las

personas necesitan urgentemente acciones de vivienda que satisfagan sus necesidades y que al mismo

tiempo sean económicas. La autoconstrucción lejos de ayudar al desarrollo de vivienda hace que la

imagen urbana se vea afectada, que los componentes espaciales de la misma sean defectuosos y que

su calidad técnica constructiva deje mucho que desear. Las viviendas progresivas diseñadas

adecuadamente pueden llegar a ser la mejor opción para un desarrollo paulatino que permita a la

familia crecer su hogar de una Manera ordenada mientras se recaudan recursos económicos y que los

espacios se vayan Adaptando a sus necesidades.
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