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Metodología utilizada 

El proceso de diseño para poder lograr la propuesta 

arquitectónica y el proyecto ejecutivo, se desarrolló en 5 etapas las 

cuales son:  

• Introducción (información  

• Antecedentes (investigación) 

• Objetivos a lograr y factores a considerar (análisis) 

• Hipótesis (síntesis)  

• Propuesta de solución  

a) Introducción (información)  

En esta etapa se debe considerar los factores de la necesidad 

a satisfacer de la institución que requiere el espacio-forma, el cual 

debe ser una necesidad real, que cumple con las normas necesarias 

para su desarrollo, así como el grado de complejidad que es 

requerido por la facultad.  

• Exposición de la demanda real del proyecto y de la 

institución que lo requiere.  

• Justificación de la demanda mediante una 

investigación de la población total, la población 

atendida, la población por atender y los edificios del 

mismo género. 

• Exposición del género del edificio y su función 

utilitaria  

• Localización del predio con las ventajas físicas, 

naturales, urbanas y sociales, con respecto a las 

normas de SEDESOL. 

b) Antecedentes (investigación) 

Se realiza una investigación de los factores de la necesidad 

a satisfacer que influyen en el desarrollo y función del proyecto, a 

través de visitas, entrevistas, y la información del objeto, sujeto, y 

medio que afecten o beneficien el proyecto. 

• Objeto general, explicación del género, normas y 

reglamentos que influyan en el desarrollo 

arquitectónico del edificio, a través de visitas 

personales a otros espacios del mismo género. 

• Objeto particular, explicación de los espacios 

requeridos y ordenados por zonas, así como las 

características de cada uno. 
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• Sujeto, características de los usuarios tanto físicas, 

psicológicas y socioeconómicas. Para el desarrollo 

del proyecto. 

• Medio físico, descripción de las características del 

lugar a través de planos topográficos, colindancias, 

recursos con los que se cuenta, orientación y flora. 

• Medio natural, descripción de los factores naturales 

que tenemos en el lugar donde se desarrollara el 

proyecto, temperatura, precipitación pluvial, vientos 

dominantes, soleamiento, flora, fauna, paisaje 

natural. 

• Medio urbano, explicación del entorno, estructura 

urbana, traza, vialidad, composición urbana, paisaje 

urbano, recursos existentes. 

• Media social, características de la población donde 

se localiza el proyecto, nivel socioeconómico, 

actividades y convivencia. 

c) Desarrollo del proyecto 

• Concepto e imagen conceptual, descripción del 

concepto del proyecto, así como la analogía, croquis 

de la imagen, y croquis de la imagen arquitectónica. 

• Programa arquitectónico, croquis de las soluciones 

arquitectónicas tomando en cuenta su fundamento, 

una solución y su relación con el concepto. 

• Diagrama de funcionamiento, relación de las zonas 

con los espacios de las mismas desde uno general 

por zonas y uno por zonas con los locales. 

• Matriz de relaciones, relación entre las zonas y de 

los espacios de las mismas. 

• Zonificación, croquis del predio indicando la 

propuesta de las zonas de acuerdo a las exigencias. 

d) Proyecto ejecutivo 

Propuesta de la solución arquitectónica alcanzada. 

• Proyecto arquitectónico  

• Proyecto estructural  

• Proyecto de instalación hidrosanitaria 

• Proyecto de instalación eléctrica 

• Proyecto de instalaciones especiales  

• Programa de obra 
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1.1  Exposición de la necesidad real 

 

Se encuentra en el plan municipal de desarrollo urbano de 

Nezahualcóyotl en el punto número 6 catálogo de proyectos, obras 

y acciones en la página 1581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 (Secretaria de desarrollo urbano y metropolitano, 2017) 

1.2 Justificación de la demanda  

 

a) Edificios del mismo género  

 

Género: religión, espacio destinado al culto después de la 

muerte. 

Edificios actualmente en el municipio de Nezahualcóyotl, 

Estado de México 

• Cementerios (2) 

• Funerarias (20) 

 

b) Solución de la carencia o necesidad  

En función de la investigación se determinó que el 

municipio de Nezahualcóyotl tiene una problemática con 

respecto a sus cementerios ya que no cuentan con la 

capacidad suficiente para darle una digna sepultura de los 

habitantes. 

Tabla 53 catalogo de proyectos, obras y acciones  
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Los dos cementerios con los que cuenta este 

municipio al día de hoy se encuentran saturados, y los 

habitantes no tienen donde exhumar a sus familiares y, 

tienen la necesidad de buscar un lugar fueras del municipio, 

el cual resulta lejos para poder visitarlos. 

Por lo cual nuestro proyecto cubrirá una parte de la 

carencia que tiene el municipio es decir aproximadamente 

un tercio de la carencia de la población, con una proyección 

de crecimiento a mediano plazo. 

c) Servicios que brindara  

• Área de Cementerio  

• Área de Velación 

• Área de Cremación  

d) Genero  

• Género del edificio: religioso  

• Normas que regulan el género: ley general de salud, 

reglamento de cementerios, el municipio. 

 

 

 

e) Programa general de necesidades  

• Área de Administración 

• Área de velación (ceremonia) 

• Área de Gavetas (2000) 

• Área de nichos  

• Área de osarios (lugar destinado para reunir los 

huesos) 

• Área de Cremación (Acción de quemar el cadáver de 

una persona para reducirlo a cenizas.) 

• Área de Mantenimiento  

• Área de Servicios 

• Área de Capilla 

• Área de ventas 

• Caseta de vigilancia  

• Estacionamiento 

• Cafetería 

• Áreas verdes 
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f) Predio 

El terreno se ubica en la av. Prolongación Sor Juana Inés de 

la cruz s/n, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México.  

Tomando en cuenta las normas que nos recomienda 

SEDESOL este predio cumple con todos los requisitos. 

• Uso de suelo Administración y servicio 

• 1 frente recomendable  

• Debe ser fuera de la zona urbana  

• Pendientes recomendables 2% - 10%  

• Rango de población estatal 100,001 – 500,000 

habitantes 

• Unidad básica de servicio: fosa o gaveta  
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2.- ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 
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2.1  ¿Definición de cementerio? 

 

La palabra cementerio viene del término griego 

koimetérion, que significa dormitorio porque, según la creencia 

cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta el día de la 

resurrección. 

Un cementerio, camposanto o panteón es el lugar donde se 

depositan los restos mortales o cadáveres (inhumación). 

Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos pueden 

introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos, o simplemente 

envolverse en telas, para poder ser inhumados. 

También pueden ser depositados en nichos, mausoleos, 

criptas u otro tipo de sepulturas. También son utilizados para 

inhumar las cenizas de personas cremadas las cuales son guardadas 

en un cofre o urna. 

A los cementerios católicos se les llama también 

camposantos, porque en Pisa, cuando ateniéndose a medidas de 

higiene la autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido 

construido en el siglo XIII dentro de la ciudad, el terreno fue 

cubierto con una gran capa de tierra, que las galeras pisanas habían 

traído de los lugares santos de Jerusalén.  

Y la palabra panteón se utiliza como sinónimo de 

cementerio en algunas regiones de América, como México y 

Andalucía en España. 

Usualmente, los cementerios son comunitarios, es decir, en 

dicho lugar se encuentran las tumbas de los miembros de la 

comunidad, sin llegar a ser tumbas colectivas, pues cada 

inhumación tiene su propio espacio determinado, aunque por 

decisión familiar, también pueden inhumarse varios familiares en el 

mismo lugar. 

2.2 Monumento funerario 

 

Es el monumento que se dedica a la conmemoración 

fúnebre. Dependiendo de sus dimensiones y de que acojan o no un 

espacio interno como los megalitos. 

Megalitos es una palabra que significa piedra grande. 

Proviene del griego megas: grande y lithos: piedra, y se dio en 

llamar así a las grandes construcciones o monumentos pétreos de 

que se realizaron durante el Neolítico y la edad de bronce. 
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Fotografía: Alineamiento de Carnac, Francia. 

Fotografía: El crómlech de Stonehenge 

Fotografía: Pentre ifan se encuentra en la comunidad del pueblo de 

Nevern, el condado de Pembrokeshire, Gales, Reino Unido. 

Fotografía: Dolmen de kilclooney, Irlanda. 

Algunos ejemplos de megalitos son: 

• Menhir 

 

 

 

 

 

 

• Dolmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crómlech  

 

 

 

 

 

 

• Alineamientos 
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Fotografía: Restos de la ciudad de UR en Irak actualmente Fotografía: Pirámide de Giza, Egipto 

Mesopotamia  

En esta época, uno de los hallazgos más importantes lo 

realizo Leonard Wooley en Ur fue una serie de 16 sepulturas a las 

que se denominó las Tumbas Reales de Ur. Pertenecían al período 

Dinástico Arcaico y estaban construidas por paredes de ladrillo o 

piedra coronadas por una bóveda. Se encontraban en un cementerio 

mayor, destinado a todo tipo de personas y que contenía más de 

2.500 tumbas. Cada una de las tumbas reales contenía un cuerpo 

principal y un cierto número de acompañantes, así como numerosas 

riquezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto 

Se estima que fue construida con unos 2.3 millones de 

bloques de piedra, cuyo peso medio es de dos toneladas y media por 

bloque, aunque hay algunos de ellos que llegan a pesar hasta sesenta 

toneladas. Originalmente estaba recubierta por unos 27 000 bloques 

de piedra caliza blanca, pulidos, de varias toneladas cada uno. 

La pirámide se compone de tres cámaras principales, dos 

situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas 

cámara del rey y cámara de la reina, y una en el subsuelo, la cámara 

subterránea. 
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2.1  México  

Día de muertos  

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en 

México, pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de 

Mesoamérica, tales como los Aztecas, Mayas, Purépechas, Nahuas 

y Totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se 

realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 

3,000 años. En la era prehispánica era común la práctica de 

conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales 

que simbolizaban la muerte y el renacimiento. 

El festival, que después se convertiría en el Día de Muertos, 

era conmemorado el noveno mes del calendario solar mexica, cerca 

del inicio de agosto, y duraba un mes completo. Las festividades 

eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, conocida como la 

“Dama de la Muerte” y esposa de Mictlantecuhtli, “Señor de la 

Tierra de los Muertos”. Las festividades eran dedicadas a la 

celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. 

Actualmente en México se mantiene esta tradición aunque 

se tiene el 2 de noviembre como el día de los fieles difuntos y todos 

santos, en algunas regiones o zonas varían estos días porque algunos 

empiezan antes. 

• 28 de octubre: día en que se recibe a los que 

murieron a causa de un accidente y nunca pudieron 

llegar a su destino, o bien, los que tuvieron una 

muerte repentina y violenta. 

• 29 de octubre: a los ahogados. 

• 30 de octubre: a las ánimas solas y olvidadas, que no 

tienen familiares. que los recuerden; los huérfanos y 

los criminales. 

• 31 de octubre: a los limbos, los que nunca nacieron 

o no recibieron el bautismo. 

• 1 de noviembre: a los niños, también referidos como 

"angelitos". 

• 2 de noviembre: a los muertos adultos. 
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Fotografía: Altar de día de muertos, tradición mexicana. 

Fotografía: Pan de muerto, tradición mexicana. 

Fotografía: Catrina y catrín, tradición mexicana. 

Fotografía: Camino de flores y velas del día de los muertos. 
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3.- ANTECEDENTES 
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3.1  Objeto general 

 

a) Función  

¿Qué es un cementerio? 

Un cementerio o camposanto es el lugar donde se depositan 

los restos mortales o cadáveres (inhumación). También son 

utilizados para guardar las cenizas de personas cremadas las cuales 

se mantienen en una urna. 

El cementerio vertical tendrá una función de rendir un culto 

a las personas inhumadas de manera digna y en un lugar donde sus 

familiares podrán visitarlos, en un lugar agradable y confortable. Y 

así poder cubrir una parte de la carencia que tenemos aquí en el 

municipio de Nezahualcóyotl.  

A su vez también contara con un lugar para la cremación del 

cuerpo, y el apoyo para todos los trámites legales. Teniendo en 

cuenta que será accesible para todo el público. 

 

 

 

b) Genero  

El género para este edificio es religioso, el cual tiene como 

objetivo rendir un culto después de la muerte. 

c) Zonas constitutivas 

• Zona de Gavetas: La zona de gavetas es la de 

mayor importancia en un cementerio vertical 

porque las personas pueden tener la inhumación 

de sus seres queridos. 

• Zona de velación: La zona de velación es donde 

las personas pueden darle una ceremonia, 

dependiendo la religión o tradiciones de las 

personas. 

• Zona de nichos: La zona de nichos es de mucha 

relevancia en el cementerio vertical ya que en 

algunos casos las personas creman los cuerpos. 

• Zona de osarios: La zona de osarios es el espacio 

destinado para guardar los huesos humanos. 

• Zona de Cremación: La zona de cremación es el 

lugar donde se lleva el cadáver para reducirlo a 

cenizas. 
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d) Esquema de funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO 

PEATONAL  

PLAZA INTERIOR 

CEMENTERIO  

ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR 

ACCESO 

SERVICIO 

ADMINISTRACION 

SERVICIO

S 

FUNERARIA CAPILLA 



CEMENTERIO VERTICAL NEZAHUALCÓYOTL 

 

 
18 

3.2 Objeto particular 

 

a) Espacios característicos 

Memorial Necrópole Ecuménica 

Ubicación: Av. Dr. Nilo Peçanha, 50 - Marapé, Santos - SP, 

11070-050, Brasil 

• Zona de gavetas: Elegimos un área de prestación de 

servicios que nos lleva a un gran desafío, ya que 

simboliza la conciencia de mantener y de rescatar los 

vínculos familiares, principales cimientos en la 

construcción de la historia de una familia. 

Transformar el mayor misterio de la vida en una 

"decisión racional" es el principal objetivo de la 

Memorial, y para eso, mantenemos un equipo de 

turno 24 horas para dar apoyo y orientación a los 

familiares. 
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• Crematorio: El Crematorio de la Memorial es el 

primero de la iniciativa privada en Brasil y está 

instalado junto a los cuatro edificios de la Memorial. 

Edificado a orillas del Bosque Atlántico, su 

arquitectura y paisajismo remiten a la paz y al 

confort de saber si han respetado la voluntad de 

alguien que se amó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mausoleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Osarios  
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• Cineario 

 

 

 

 

 

 

 

• Salas de velatorio 
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• Espacio cultural: Con el Proyecto Cultural, desde 

1985, en todas las fechas conmemorativas, como Día 

de los Padres y Día de las Madres, el Memorial 

planea actividades para integrar a las familias. 

• Espacio interactivo: La Memorial Necrópolis 

Ecuménica en nada recuerda un lugar solitario y 

melancólico. Lo que se ve es un lugar de arquitectura 

singular, agradable, con aroma de pura naturaleza. 

Por la mañana, es posible admirar a los pájaros que 

por allí gorjean, los gansos y el desfile del vanidoso 

pavo real. Para los frecuentadores de la Memorial, el 

contacto con la naturaleza fortalece la energía vital y 

amplía la conciencia, llevando a una enorme 

sensación de bienestar. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capilla ecuménica 
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• Restaurante 

 

 

 

 

 

• Museo de vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEMENTERIO VERTICAL NEZAHUALCÓYOTL 

 

 
23 

Mujeres
52%

Hombres
48%

Población

Mujeres Hombres

3.3  Sujeto 

 

a) Aspectos personales e impersonales 

Población total del municipio de Nezahualcóyotl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero  Población Porcentaje 

Hombres 536,943 48% 

Mujeres 572,622 52% 

Total 1,109,565 100.00% 
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Análisis del sujeto 

Tomando en cuenta la investigación de la población del 

municipio de Nezahualcóyotl, tenemos como resultado: 

• Edad promedio es de 30 años 

• Tenemos una población que a mediano plazo 

envejecerá 

• 2 personas fallecen al día  

• Tomar en cuenta a las personas que no son 

reconocidas por familiares, para la zona de fosa 

común. 

• Tener en cuenta a los niños menores de 5 años para 

una zona de gavetas. 

• La esperanza de vida es de 77 años. 
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Mapa del rango de acción  donde se ubica el terreno Recuperado de GoogleMaps 
Mapa de localización del terreno en la micro región Recuperado de GoogleMaps 

3.4  Medio físico  

 

a) Mapa de localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio se encuentra sobre av. Prolongación sor juan aines, 

s/n, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México.  
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b) Características físicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del medio físico 

• Se tendrá que proponer una vialidad para llegar al 

cementerio vertical, prolongar la avenida Sor Juana 

Inés. 

• Tenemos una pendiente del 2-4% en el terreno. 

• El predio se determinó a las afueras de la zona 

urbana del municipio. 

•  
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3.5  Medio Natural 

 

a) Temperatura  

En el Municipio de Nezahualcóyotl predominan dos climas: 

semiseco templado con lluvias en verano (verano cálido) en el 

99.65% de la superficie municipal y templado subhúmedo, con 

lluvias en verano (de menor humedad) que corresponde al 0.35%de 

la superficie municipal. El rango de temperatura está entre los 14 y 

18°C. 

• Temperatura media 18° 

• Temperaturas atípicas pueden bajar hasta 4°C y la 

máxima ha llegado aproximadamente a los 31°C  

 

 

 

 

 

 

 

b) Precipitación pluvial  

Durante la estación de lluvias, julio a octubre, las 

temperaturas máximas oscilan entre los 26 y 29 °C. En la estación 

fría las temperaturas máximas varían entre los 26 y 28 °C. La 

precipitación media anual es de 142 mm. 
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c) Vientos  

• Velocidad máxima 74.1 km/h 

• Velocidad media 11.8 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

d) Composición del suelo 

El municipio de Nezahualcóyotl se encuentra asentado por 

entero sobre suelo de origen lacustre. Las características geológicas 

del municipio se refieren a los distintos materiales de origen aluvial 

arrastrados en las diferentes épocas geológicas. La roca madre 

(basalto), se encuentra a una profundidad de hasta 800 metros, bajo 

un acuitardo de arcillas expansivas. 
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Las formaciones geológicas corresponden a la era cenozoica 

(C), al periodo Cuaternario (19.64%), y la unidad litológica 

correspondiente es lacustre, que ocupa el 100% de la superficie del 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos clases de suelos identificadas: Solonchak y 

Feozem. Predomina el Solonchak que se caracteriza por presentar 

un alto contenido de sales en porciones importantes y en algunos 

casos en el total de la superficie. Las subunidades del suelo 

existentes en Nezahualcóyotl que se derivan del Solonchak son: 

Mólico (Zm): comprende una superficie de 49.83 km2, es 

decir, 79.2% del total de la unidad. Se localiza en la parte noreste y 

sur del Municipio y tiene un alto contenido de sales depositadas en 

capas inferiores que retienen el agua. 

Gleyco (Zg): representa una superficie de 12.95 km2, es 

decir 20.58% del total de la unidad y se ubica al noreste y sureste 

del Municipio. Esta unidad presenta en el subsuelo una capa 

impermeable que retiene el agua. 
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d) Flora  

La flora original del lugar se encuentra extinta. Estudios 

elaborados por la Universidad Autónoma Chapingo han catalogado 

140 especies halófitas (resistentes a la sal) de vegetales implantadas 

en la zona entre la cuales se encuentran: 

• verdolaga (Sesuviumportulacastrum) 

• cola de alacrán (Heliotropiumsp) 

• zacate salado (Distichlisspicata) 

• navajita (Boutelouasp) 

•  saladillo (Atriplexsp) 

También se tienen árboles implantados de las especies: 

• eucaliptos (Eucaliptus spp) 

• casuarinas (Casuarina equisetifolia) 

• fresnos (Fraxinusudhei) 

•  cedros (Cupressuslindleyi) 

•  sauces llorones (Salixbabilonica) 
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e) Fauna 

Ratones 

• Enfermedades: las ratas pueden albergar y 

transmitir un número de enfermedades serias. 

Ellas también pueden introducir dentro de su 

casa parásitos que portan enfermedades como 

pulgas, piojos y garrapatas. 

• Los ratones invaden su casa en busca de comida, 

agua y abrigo; sin un método de control, una 

pareja de ratones puede producir hasta 200 crías 

en cuatro meses. 

• Especies 

• El ratón negro 

• El ratón café 

• Roedores pequeños del campo 

• El ratón del campo 

 

 

 

 

Análisis del medio natural  

• Tomar en cuenta las temperaturas atípicas en la zona 

ya que pueden bajar hasta 5°C  

• La precipitación pluvial que hay en el lugar, se debe 

tomar en cuenta porque es una zona donde suele 

inundarse mucho, así como recolectar el agua pluvial 

para poder reutilizarla. 

• La velocidad del viento no suele ser tan fuerte, pero 

podemos poner barreras contra esto si en algún 

momento nos llegara afectar. 

• Tenemos un suelo lacustre, anteriormente era un 

relleno sanitario que se está reutilizando para 

equipamiento y servicios. 

• Por el tipo de suelo, debemos analizar que 

cimentación tenemos que poner en nuestro proyecto. 

• Tomar en cuenta la fauna nociva como los ratones y 

las palomas que pueden dañar nuestros edificios. 

• Se propondrá una flora nueva en el lugar, que tenga 

un mayor colorido para el proyecto, así como 

jerarquía al conjunto y que exprese el género que es. 
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Ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens) 

• Árbol de hasta 20 m de alto, con tronco recto de 

corteza café grisácea, profundamente agrietada.  

• Copa columnar estrecha y follaje permanente. 

• Hojas diminutas, son escamas de 2 a 5 mm.  

• Conos verdes a cafés, los femeninos globosos de 

hasta 4 cm con hasta 14 escamas y 8 a 20 semillas, 

los masculinos de 3 a 4 mm y color pardo.  

• Crecimiento rápido los primeros años 

• Puede vivir 500 años 

• Soporta las heladas, sequias, el viento, la 

contaminación y el poco mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacaranda, Palisandro (Jacaranda mimosifolia) 

• Árbol de hasta 20 m de alto, con tronco torcido 

ramificado desde los dos metros, corteza café clara, 

muy agrietada.  

• Copa con forma de paraguas y follaje durante 

algunos meses. Hojas compuestas plumosas 

grandes, de 30 a 50 cm de largo, con numerosas 

hojitas. 
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• Flores violeta, tubulares, bisexuales, de hasta 5 cm, 

crecen en racimos apretados en la punta de las ramas. 

Flores con gran cantidad de néctar que atrae a 

numerosas aves e insectos.  

• La copa alcanza de 10 a 12m en edad adulta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casuarina, Pino australiano, Pino marítimo (Casuarina 

equisetifolia) 

• Árbol de hasta 40 m de alto, con tronco recto.  

• Copa globosa y follaje permanente. 

• Las pequeñas ramitas parecen hojas de pino, pero las 

verdaderas hojas son 8 a 10 escamas diminutas 

saliendo de los nudos.  

• Conos femeninos cafés, pequeños, de 0.7 a 1.3 cm. 

Las flores masculinas diminutas, crecen en grupos 

en las puntas de las ramas. Las flores femeninas y 

masculinas crecen en diferentes árboles. Semillas 

diminutas cubiertas por un ala papirácea. Polinizado 

por el viento. 

• Árbol perennifolio de 25-30 m. 

• Resiste bien la falta de humedad y los sustratos 

salinos, de ahí que sea muy adecuado en zonas 

litorales. 
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Fresno, Madre de agua (Fraxinus uhdei) 

• Árbol de más de 30 m de alto, con tronco recto y 

corteza gris clara profundamente agrietada.  

• Copa globosa y densa y follaje durante algunos 

meses. Hojas compuestas grandes, de 20 a 30 cm de 

largo, con 5 a 9 hojuelas lanceoladas. Flores verdes 

unisexuales diminutas y crecen en racimos densos de 

5 cm de largo. 
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3.6  Medio social  

 

a) Nivel socioeconómico  

 

 

 

 

 

b) Nivel de escolaridad 

 

 

c) Población con servicio de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tradiciones en la zona  

2 de noviembre: la mayor parte de las personas celebra a 

sus difuntos con ofrendas ya sea en su casa o en los cementerios. 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción Porcentaje 

Escolaridad básica 48.5% 

Escolaridad media superior 28.6% 

Escolaridad superior 19.8% 

Sin escolaridad 2.9% 

No especificada 0.2% 

 100.00% 
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El 12 de diciembre: pasan sobre las vías todos los 

peregrinos que hacen mandas en la villa. 

 

 

 

 

 

 

23 de abril: el municipio festeja su aniversario en el mes de 

abril  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del medio social 

 

• Tomando en cuenta estos datos tenemos un porcentaje de 

alfabetismo es de 97.1 %, contra el 2.9% de analfabetismo 

en el municipio. 

• Tenemos una población económicamente activa  

• Predomina la religión católica 

• Celebran el día de muertos, con ofrendas, comida y 

colorido. Ya sea dentro del cementerio como en sus hogares. 

• El día de muertos en los cementerios de la zona, los usuarios 

suelen convivir dentro del espacio, también hacen concursos 

de catrinas y catrines. 
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3.7  Medio urbano 

 

a) Carta urbana  

• Densidad                                             NA  

• Lote mínimo                                       NA 

• Superficie mínima sin construir         NA 

• Superficie máxima de desplante         NA 

• Altura máxima de construcción          NA 

• Intensidad máxima de construcción    NA 

• En la construcción de fosas y gavetas se 

observará un orden y numeración 

progresiva. 

• Se destinará el diez por ciento de la 

superficie total del terreno para áreas 

verdes. 

• Las especies de árboles que se planten 

serán de aquellos cuya raíz no se extienda 

horizontalmente por el subsuelo, y se 

ubicaran en el perímetro de los lotes, 

zonas o cuarteles y en líneas de criptas y 

fosas, siendo responsable de su 

acatamiento el área administrativa de los 

mismos; 

• Contar con área de fosa común. 

b) Uso de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

• E-AS administración y servicio 

• E-RD Recreación y deporte 

• E-EC Educación y cultura 

• ZNP   Zona natural protegida 

• IMN   Industria mediana no contaminante 

• CB200A Centros de barrio 
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c) Vialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nodos 

• Bordos 

• Vialidad 1er orden 

• Vialidad 2do orden 

• Vialidad 3er orden 

• Vialidad Propuesta 

• Terreno  

 

d) Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la av. Bordo de Xochiaca tenemos las líneas de 

electricidad, así como también el alumbrado público. 
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Análisis del medio urbano 

• En la construcción de fosas y gavetas se observará 

un orden y numeración progresiva. 

• Se destinará el diez por ciento de la superficie total 

del terreno para áreas verdes. 

• Las especies de árboles que se planten serán de 

aquellos cuya raíz no se extienda horizontalmente 

por el subsuelo, y se ubicaran en el perímetro de los 

lotes, zonas o cuarteles y en líneas de criptas y fosas, 

siendo responsable de su acatamiento el área 

administrativa de los mismos. 

• Proponer una vialidad para poder ingresar a nuestro 

proyecto, es decir prolongar la av. Sor Juana Inés. 

• Tomar en cuenta la restricción de las vías del tren. 

• Se deben meter todos los servicios, es decir de agua, 

de electricidad y sanitaria. 

• Tener en cuenta el nodo que se pudiera hace sobre la 

av. Bordo de Xochiaca y av. Sor Juana Inés. 
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3.8  Normatividad 

 

SEDESOL recomiendan cumplir con algunas 

características: 

• Rango de población: Intermedio que abarca 50,001-100,000 

habitantes. 

• 1 frente  

• Pendiente de 2% al 10%  

• Debe contar con agua potable, energía eléctrica, 

pavimentación, recolección de basura, drenaje, 

Ley general de salud  

• Titulo decimocuarto (Donación, trasplantes y pérdida de la 

vida) Capítulo V Cadáveres, articulo 346- artículo 350 bis 7 

pág. 88. . 

• Titulo decimosexto (Autorizaciones y Certificados) 

Capitulo III certificados art. 388-392. 

Reglamento para la prestación del servicio público de 

panteones en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México  

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México (título segundo) 

• De la Planeación, Programación y Presupuestación de la 

Obra Pública y de los Servicios. Sección primera De la 

Planeación de la Obra Pública y de los Servicios pag.5  

Libro segundo del código para la biodiversidad del 

estado de México.  

Reglamento de construcciones del distrito federal 

• Estacionamiento: cementerio y crematorio 1 auto por cada 

150 m2 Servicios funerarios 1 por cada 30 m2 

• Un cajón para capacidades diferentes por cada 25 cajones 

cerca del acceso principal. 

• Altura mínima 2.70m  

• Agencias funerarias 10 l/sitio/visitante 

• Cementerios 100 l/ trabajador/ día y 3 l/ visitante/día 

• Muebles sanitarios hasta 100 personas 2 escusados y 2 

lavabos. 

• Circulaciones acceso principal 1.20m, paso de féretros 1.10, 

pasillos donde circulen personas 1.20m, pasillos donde 

circulen féretros 1.80m. 
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4.- DESARROLLO DEL 

PROYECTO
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Fotografía: Cementerio Miraflores de Trujillo. Recuperado de 

http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-panteon-miraflores-comienza-

descansar-205542 

  

Fotografia: Cementerio Nacional de Arlington, E.U.A. Recuperado de 

http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/11/01/5-panteones-que-velan-el-

descanso-eterno-de-los-ilustres 

Fotografia: lMemorial Necropole Ecuménica. Retomada de 

http://www.lainformacion.com/mundo/cementerios-futuros-rascacielos-existe-

Brasil_0_950605514.html 

Traza polar donde podemos tener todo al centro y de ahí tener los demás espacios 

4.1  Elementos arquitectónicos 

 

En este género de edificio son muy comunes los espacios 

descubiertos, con una forma rectangular, predominan las losas de 

concreto, pasillos anchos, la misma forma en la fachada de las 

gavetas. 

 

 

 

 

 

Están rodeados de grandes áreas verdes, ya se están 

diseñando jardines para los cementerios. 

 

 

 

 

Actualmente a este género de edificio se ha modernizado y 

se ha hecho vertical, incluso hasta un rascacielos. 

 

 

 

 

 

 

Los esquemas de disposición en la que podemos acomodar 

el cementerio vertical pueden ser de las siguientes formas: 

 

• Traza polar 
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4.2  Unidades básicas de diseño  

 

Gavetas: Deberán tener como dimensiones mínimas 

interiores 2.30 por 0.90 metros, por 0.80 metros de altura, así como 

una pendiente hacia el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichos tendrán como dimensiones mínimas: 0.50 por 0.50 

metros de profundidad. 
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4.3  Programa de requerimientos 

 

Zonas Componentes Subcomponentes Capacidad Cantidad total

Vestibulo ――――― ――――― 32.20 m2 2 64.40 m2

Gavetas 1320 797.30 m2 5 3986.50 m2

Nichos y Osarios 528 229.44 m2 2 458.88 m2

Montacargas y Cto de 

aseo
――――― 61.05 m2 5 305.25 m2

5120.28 m2

Sala 1 30 usuarios 48.75 m2 2 97.50 m2

Sala 2 45 usuarios 79.69 m2 2 159.38 m2

Sala 3 60 usuarios 98.70 m2 2 197.40 m2

Recepción y Sala de 

espera
――――― 52.00 m2 1 52.00 m2

Archivo 2 usuarios 7.15 m2 1 7.15 m2

Area de testigos 3 usuarios 7.15 m2 1 7.15 m2

Preparado del cuerpo 2 usuarios 34.00 m2 1 34.00 m2

Hornos 2 usuarios 42.00 m2 1 42.00 m2

Bodega de feretros 2 usuarios 43.95 m2 1 43.95 m2

Bodega de equipo 2 usuarios 7.15 m2 1 7.15 m2

Estancia 2 usuarios 26.91 m2 1 26.91 m2

Baño vestidor 2 usuarios 26.50 m2 1 26.50 m2

Sanitarios 2 usuarios 52.00 m2 1 52.00 m2

753.09 m2

Vestibulo ――――― 50 usuarios 40.00 m2 1 40.00 m2

Prebisterio ――――― 2 usuarios 80.65 m2 1 80.65 m2

Nave ――――― 120 usuarios 270.00 m2 1 270.00 m2

Sacristia ――――― 2 usuarios 30.00 m2 1 30.00 m2

420.65 m2Total de zona de capilla

C

A

P

I

L

L

A

Velacion

Funeraria

Total de zona de funeraria

F

U

N

E

R

A

R

I

A

Salas de velación

Columbario

Nucleo de Servicios

Escalera y Elevadores ―――――

CEMENTERIO VERTICAL BORDO DE XOCHIACA

C

E

M

E

N

T

E

R

I

O

 

Superficie  m2

Total de zona de cementerio

305.25 m2

LISTA DE REQ UERIMIENTO S DEFINITIVA

61.05 m2 5
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Vestibulo y 

recepcion
――――― 6 usuarios 25.70 m2

1
25.70 m2

Of. Director Oficina 3 usuarios 20.00 m2
1 20.00 m2

Of. Adm. Oficina 3 usuarios 19.34 m2
1 19.34 m2

Of. Contador Oficina 3 usuarios 8.87 m2
1 8.87 m2

Of. Ventas Oficina 3 usuarios 8.41 m2
1 8.41 m2

Of. Agente legal Oficina 3 usuarios 8.26 m2
1 8.26 m2

Secretaria ――――― 3 usuarios 12.00 m2
1 12.00 m2

Sala de juntas ――――― 12 usuario 30.51 m2
1 30.51 m2

primeros auxilios ――――― 3 usuarios 9.00 m2
1 9.00 m2

Archivo y papeleria ――――― 2 usuarios 17.67 m2
1 17.67 m2

Sanitarios ――――― 4 usuarios 33.24 m2
1 33.24 m2

193.00 m2

Local 1 4 usuarios 21.29 m2
1 21.29 m2

Local 2 4 usuarios 21.29 m2
1 21.29 m2

Local 3 4 usuarios 21.29 m2
1 21.29 m2

Local 4 4 usuarios 21.29 m2
1 21.29 m2

Local 5 4 usuarios 21.29 m2
1 21.29 m2

Comensales ――――― 100 usuarios 135.00 m2
1 135.00 m2

241.45 m2

Local 1 3 usuarios 21.44 m2 1 21.44 m2

Local 2 3 usuarios 15.29 m2 1 15.27 m2

Accesorios ――――― 3 usuarios 12.64 m2 1 12.64 m2

49.35 m2

Concesiones

C

A

F

E

T

E

R

I

A Total de zona de cafeteria 

V

E

N

T

A

S

Floreria

Total de zona de ventas

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

C

I

Ó

N

Total de zona de Administración
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Of. Jefe de 

mantenimiento
3 usuarios 20.00 m2 1

21.00
m2

Bodega General 4 usuarios 21.38 m2 1 21.38 m2

Taller general 4 usuarios 30.73 m2 1 30.70 m2

Taller jardineria 2 usuarios 21.04 m2 1 21.08 m2

Taller albañileria 3 usuarios 20.00 m2 1 20.00 m2

Taller electricidad 3 usuarios 19.38 m2 1 19.20 m2

Hombres 63.49 m2 1 63.49 m2

Mujeres 63.49 m2 1 63.49 m2

Familiar 6.20 m2 1 6.20 m2

Cuarto de aseo 6.20 m2 1 6.20 m2

Cuarto de 

Maquinas
――――― ――――― 103.17 m2 1

103.17
m2

Cuarto de vigilancia 3 usuarios 30.67 m2 1
30.67

m2

Lockers 2 usuarios 53.02 m2 1 53.02 m2

Comedor 115 usuarios 171.30 m2 1 171.30 m2

Baño vestidores 8 usuarios 145.43 m2 1 145.43 m2

776.33 m2

7554.15 m2Área total construida

S

E

R

V

I

C

I

O

S

Mantenimiento

Sanitarios

Total de zona de servicios

Recursos humanos
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m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

Capilla Ecumenica 420.65

Administracion 193.00

Zonas Area

Cementerio  5120.28

m
2

Cementerio Vertical Bordo de Xochiaca

Estacionamiento 2400.00

Area total construida 9954.15

Cafeteria 241.45

Ventas 49.35

Servicios 776.33

Funeraria 753.09
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4.4  Concepto 

 

a) Premisas pre conceptuales 

• Cementerio vertical en Nezahualcóyotl  

• Flor que más regalan las rosas 

• La cruz es un símbolo que la gente reconoce 

• Protección  

• Tranquilidad  

• Resguardo de los restos humanos 

• Radial  

• Texturas lisas  

 

b) Argumento de intensiones formales 

La rosa: es una de las flores más bellas que hay, se obsequia 

a las personas queridas, o en ocasiones especiales, tomando en 

cuenta esto una rosa nace, florece y al final se marchita igual que la 

vida de una persona. 

Tiene una textura suave y lisa, que todo empieza desde el 

centro de esta, tiene una protección a lo largo del tallo por espinas, 

su color sobrio y agradable a la vista. 

c) Analogía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro 

Color  

Textura lisa 

Tallo firme 

Un camino Protección de 

espinas 
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4.5  Imagen conceptual  

 

a) Localización de los valores conceptuales de la imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Propuesta para el objeto particular 
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c) Propuesta para el sujeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Propuesta para el medio 
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4.6  Matriz de relaciones general  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  Matriz de relaciones por zonas  

 

a) Zona de cementerio  

 

 

 

 

 

b) Zona de funeraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zona de capilla 

 

 

 

 



CEMENTERIO VERTICAL NEZAHUALCÓYOTL 

 

 
52 

d) Zona de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zona de cafetería  

 

 

 

 

 

f) Zona de ventas 

 

 

 

 

 

g) Zona de servicios 
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4.8  Diagrama de funcionamiento general  

 

 

 

 

 

 

 

4.9  Diagrama de funcionamiento por zonas  

 

a) Zona de cementerio  

 

 

 

 

 

 

b) Zona de funeraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zona de capilla 
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d) Zona de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Zona de cafetería  

 

 

 

 

 

 

f) Zona de ventas 

 

 

 

 

 

g) Zona de servicios 
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4.10 Zonificación  

 

a) Exigencias por zona 

 

Zonas Exigencias 

Cementerio 

• Iluminación natural para 

tener un lugar más 

agradable. 

• Tener una pendiente en 

las gavetas, para que los 

líquidos del cadáver 

puedan escurrir al 

interior. 

• Contar con fosa común  

• Lugar privado y 

tranquilo.  

Funeraria • Preparación de 

cadáveres debe ser un 

lugar frio para evitar la 

descomposición del 

cadáver. 

• Tomar en cuenta la zona 

de hornos por la alta 

temperatura que se 

maneja. 

• Aislado de los demás 

espacios. 

• Cuidar la contaminación 

que esta zona pueda 

producir. 

Estacionamiento • Fácil acceso. 

• Mayor número de 

cajones para 

capacidades diferentes. 

• Cajones para autobuses. 

Servicios • Tener relación con la 

funeraria. 

• Separado de las demás 

zonas. 

• Fácil acceso 
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b) Valoración del predio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ubicación de zonas 
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5.- PROYECTO 

EJECUTIVO 
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5.1 Proyecto arquitectónico  

 

Memoria descriptiva Arquitectónica  

 

El cementerio vertical Nezahualcóyotl, que se ubicara sobre 

Av. Prolongación Sor Juana Inés de la cruz, s/n, en el municipio de 

Cd Nezahualcóyotl, Estado de México.  

El cual podrá satisfacer las necesidades de la población, con 

la integración de una forma vertical, la tranquilidad de poder 

inhumar a sus seres queridos, también un área verde que cambie la 

percepción que se tiene de un cementerio y sea agradable visitarlo. 

El cementerio tiene una superficie de 46,000 m2, incluyendo 

una ampliación del cementerio a mediano plazo con la construcción 

de un edificio de gavetas.  

Con lo cual queremos reutilizar la zona que antes fuera el 

tiradero de basura de Nezahualcóyotl, y que ahora es relleno 

sanitario con uso de suelo de administración y servicios. Tener un 

proyecto ecológico y de demanda cero, con la captación de agua 

pluvial para poder reutilizarla, también contar una planta de 

tratamiento, para poder lograr ser un proyecto sustentable. 

Será de fácil acceso para todos los visitantes del lugar, 

adultos mayores, personas de capacidades diferentes y niños.  

 

Componentes del cementerio vertical 

 

1. Acceso peatonal y vehicular, será por la av. 

Prolongación Sor Juana Inés de la cruz. 

• Estacionamiento con capacidad para 51 autos, que 

conecta con una plaza de acceso, y de camiones de visitantes, el 

acceso a la zona de estacionamiento tiene una superficie de 1090 

m2, y la superficie de estacionamiento es de 2,400 m2.  

• Esta plaza cuenta con estacionamiento para 3 

autobuses, tendrá una superficie de 1037.80 m2 y estará construido 

con concreto permeable para su fácil filtración al subsuelo.  

• Plaza de acceso, donde se conecta la entrada 

peatonal y la vehicular a través de un recorrido en el cual tenemos 

arboles muy simbólicos que caracterizan a un cementerio que son 

el ciprés mediterráneo, también como espejos de agua para dar una 

tranquilidad a los familiares de las personas que dejaran en el lugar. 
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Será a base de concreto estampado, tendrá una superficie de 

2,124.10 m2 

• Plaza principal, tendremos una cubierta al centro de 

forma redonda para cubrir del clima a los visitantes, y en el centro 

de esta será descubierto para poder realizar actividades en días 

especiales como el 2 de noviembre que se celebran a las personas 

que ya fallecieron. Y de la plaza principal conectarlos con las 

diferentes zonas del proyecto. 

2. Zona de gavetas, nichos y osarios 

Es el espacio más representativo de nuestro proyecto, se 

accederá a través de un vestíbulo con un área de 64.40 m2 y consta 

de un edificio de 5 niveles para gavetas, tendrá 264 gavetas por 

nivel, y un total de 1320 gavetas por los 5 niveles. Con un área 

construida de 3986.50 m2. 

También cuenta con un núcleo de servicios en el cual se 

incluye una escalera, un elevador, y un montacargas para el traslado 

de los féretros y este tiene un área construida de 610.50 m2.  

El edificio de nichos y osarios consta de 2 niveles, y 

tendremos un total de 528 nichos y osarios. Con un área construida 

de 458.88 m2. 

Tomando en cuenta estas tres zonas del espacio 

característico tenemos un total de área construida de 5120.38 m2. 

3. Zona funeraria  

En esta área contamos con un horno de cremación y una 

zona para preparar el cuerpo para su velación. También 6 salas de 

velación y tres diferentes tamaños con una capacidad de 45,60,90 

personas cada una, para esto tendremos una superficie de 753.09 

m2. 

4. Zona de Capilla ecuménica  

La capilla ecuménica tendrá la capacidad para 120 personas, 

contará con un área de presbiterio y una sacristía. El área construida 

es de 420.65 m2. 

5. Zona de Administración  

Esta área se compone de un director general, con una sala de 

juntas para 12 personas, 3 cubículos para la atención del público, 

tenemos un agente legal, un contador y un agente de ventas, así 

como una sala de espera y un núcleo sanitario para empleados. Y 

en la parte exterior tendremos locales de flores y accesorios. 

Tenemos un área construida de 242.35 m2. 
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6. Zona de cafetería  

La cafetería tiene la capacidad para 100 personas, así como 

la concesión para 5 locales de preparado de comida rápida. Tendrá 

un área construida de 241.45 m2. 

7. Núcleo sanitario  

Contamos con un núcleo sanitario en la plaza central, donde 

se concentra la mayor parte de la gente después de hacer su vista al 

edificio del cementerio.  

Tenemos los sanitarios para mujeres que constan de 6 

excusados con fluxómetro y 3 lavamanos. 

Los sanitarios de hombres tenemos 3 excusados con 

fluxómetro, 3 mingitorios, y 3 lavamanos.  

Sanitario familiar o de capacidades diferentes consta de un 

excusado con fluxómetro con barras de apoyo, un lavamanos 

empotrado al muro, y un cambiador. Con un área construida total 

de 139.38 m2. 

8. Zona de servicios 

La zona de servicios consta de un área para empleados, con 

capacidad para 115 personas para el guardado de sus cosas en 

lockers, un comedor de empleados, y baños vestidores. Una oficina 

del jefe de mantenimiento, área de bodega general, y talleres para 

servicios generales, de jardinería, albañilería. Y la integración de un 

módulo de vigilancia. Tiene un área construida de 533.78 m2. 

9.- Área verde  

Tendremos un total de 19,151 m2. 

10.- Andadores y plaza principal 

Será de 13, 680.75 m2. 
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• Acabados  
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• Plano de Vegetación 
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5.2 Proyecto estructural  

 

Memoria descriptiva de criterio estructural 

 

Ubicación:   

Av. Prolongación Sor Juana Inés s/n, Col. Benito Juárez, 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Características del proyecto: 

El cementerio vertical Nezahualcóyotl, está conformado por 

6 edificios, el edificio principal o característico es el de gavetas, 

nichos y osarios, seguido por la capilla ecuménica, la funeraria, 

administración, cafetería y servicios.  

El sistema de construcción que utilizaremos para nuestro 

proyecto será a través de materiales prefabricados. 

• Losas: será de placas alveolares ya que estas nos 

permiten librar grandes claros, también como un 

material aislante, acústico, y la reducción en tiempos 

de construcción.  

• Columnas: las columnas serán prefabricadas ya que 

están tendrán unas ménsulas donde se apoyarán las 

trabes portantes y trabes de rigidez. 

• Trabes: Utilizaremos trabes prefabricas portantes y 

de rigidez, en las cuales se apoyarán las placas 

alveolares. 

Tipo de suelo: 

Se encuentra en la zona III de tipo lacustre, con una 

resistencia de 1.5 t/m, también encontramos el tipo de suelo es 

arcilloso de alta compresibilidad, y baja resistencia al esfuerzo de 

cortante.  

Tomando en cuenta estos datos, se propone retirar este tipo 

de suelo, y sustituirlo por material inerte como el tepetate y tezontle. 

Y así poder desplantar nuestras cimentaciones del cementerio, 

vialidades y accesos sobre una plantilla de concreto pobre y así 

poder evitar hundimientos en el lugar. 
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Bajada de cargas 

Tomando en cuenta el análisis de cargas de todos los 

elementos de nuestro proyecto nos dio como resultado final. 

• Peso Total de la construcción (Pt): 6,831.99 T  

• Profundidad de cimentación: 2.20m 

• Capacidad del terreno: 1.5 T/m2  

• Área de desplante: 1,242.86 m2  

• Peso m3 de excavación: 1.5 T 

Resistencia del terreno 

• 1,242.86 m2 x 1.5T/m2 = 1,864.29 T 

Peso del edificio – Resistencia del terreno 

• 6,831.99 – 1,864.29 T = 4,967.70 T 

Peso excavación  

• 1,242.86 m2 x 2.2m = 2,734.30 x 1.5T = 4,101.45 T 

Lo que nos falta  

• 4,967.70 – 4,101.45 = 866.25 T 

Tomando en cuenta el resultado nos falta 2,646.78 T para 

esto utilizaremos pilotes de fricción, los cuales se colocarán a un 

lado de las columnas más fatigadas. 

• 0.30m x 12.5m = 3.75 m2 x 4 = 15 m2 x 1.5 T/m2 

=22.5T x 2 pilotes = 45 T 

Numero de pilotes 

• 866.25 T / 45 T = 19.25 = 20 piezas 

Subestructura: será a través de cajón de cimentación de 

2.2m con contratrabes de 1.2m y dados en cada desplante de 

columna. También se utilizarán pilotes de fricción en las columnas 

más fatigadas. 

Superestructura: se utilizará para el sistema de losa placas 

alveolares con peralte de 25cm con un F’c= 400 kg/cm2 y acero de 

preesfuerzo F’pu= 16,900 kg/cm2  
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Imagen tomada de la página web del fabricante 

Imagen tomada del catálogo de VIPROCOSA 

 

 

 

 

 

 

• Trabes de rigidez prefabricadas de 45cm x 40cm, 

con resistencia de concreto F’c= 250 kg/cm2 y acero 

de refuerzo F’y= 4200 kg/cm2  

• Trabes portantes prefabricadas con resistencia de 

concreto F’c= 350 kg/cm2 y acero de refuerzo F’y= 

4200 kg/cm2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

En base al análisis y bajada de cargas, así como la resistencia 

del terreno donde se localiza el proyecto se propuso los siguientes 

sistemas estructurales y constructivos, por sus tiempos de 

colocación al ser prefabricados nos ahorra costo y tiempo, también 

por ser ligeras, y al no necesitar cimbra para su colocación también 

nos funciona por los claros largos que cubre, su aislante acústico y 

su alta resistencia al fuego. Se llega a la conclusión que es la mejor 

propuesta para el tipo de suelo que tenemos en nuestro proyecto. 
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• Corte por Fachada 
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5.3 Proyecto de instalación hidráulica  

 

Instalación Hidráulica 

• Agua potable  

La toma domiciliaria para el cementerio vertical 

Nezahualcóyotl, se encuentra sobre av. Prolongación Sor Juana Inés 

de la cruz s/n, Nezahualcóyotl, Estado de México. La cual será 

abastecida por la red municipal de agua potable, en este caso 

O.D.A.P.A.S. que es la que abastece al municipio de 

Nezahualcóyotl.  

Población: 1,550 personas. 

Considerando el abasto de 3 días, así como la protección 

contra incendios que es de 5L/m2, que marca el reglamento de 

construcciones del distrito federal. 

5L x 7,554.15 m2 = 37,770.75 L/m2 = 37.77 m3  

Tomando en cuenta lo siguiente se propone 1 cisterna de 6m 

x 8m x 3.2m. y esta a su vez estará dividida en dos celdas de 6m x 

4m x 2.5m.  

 

DOTACIÓN DIARIA  

Zona Personas L/día Total L/día 

Cementerio 1044 personas 3L 3,132 L 

Capilla 120 personas 10L 1200 L 

Funeraria  
4 personas 100L 400 L 

10 personas 3L 30 L 

Salas de 

velación 
150 personas 10L 1500 L 

Administración 20 personas 40L 800 L 

Cafetería 100 personas 12L 1,200 L 

Servicios 120 personas 100L 12,000 L 

TOTAL POR DÍA 20,262 L 

TOTAL POR 3 DÍAS 60,786 L 

CAPACIDAD DE CISTERNA EN M3 60.78 m3 

CONTRA INCENDIOS 37.77 m3 

VOLUMEN TOTAL 98.55 m3 
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• Diámetro de la toma domiciliaria  

Para el cálculo del diámetro de la toma domiciliaria, tuvimos 

que obtener la demanda diaria que pudiera tener nuestro proyecto, 

considerando los visitantes por día, el número de trabajadores de 

planta y con esto saber la dotación de agua que usa cada una. 

Usando la siguiente fórmula para el cálculo de la toma 

domiciliaria   

D=√4Q÷πV 

D= √ (4(0.000276)) / (3.14(1)) 

D= 0.018 

∅=25mm 

Para la distribución del agua potable en nuestro proyecto, 

será a través de una bomba de hidroneumático, que tendrá la 

capacidad y la presión necesaria para abastecer hasta el mueble más 

lejano sin perder la presión.  

 

Para la red de agua fría, agua caliente y retorno de agua 

caliente se realizará mediante tubería “tuboplus” ya que por sus 

características y diseño esta puede deformarse y evitar que se rompa 

la tubería en la zona que estamos. 

Los núcleos sanitarios contaran con válvulas de 

seccionamiento esto para evitar hacer un corte en todo el edificio y 

solo sea en la parte que se realice el mantenimiento.  

Los muebles sanitarios como lo marca el reglamento serán 

de bajo consumo es decir los inodoros serán de 6lts por descarga, 

los mingitorios serán de 3lts por descarga, los lavabos contarán con 

accesorios de bajo consumo de 10lts/min. 
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• Protección contra incendio 

Para abastecer la red contra incendios se tomará de la 

cisterna de agua potable, la cual se calculó como lo marca el 

reglamento de 5L/m2 y tenemos 7,523.08 m2 nos da como resultado 

que necesitamos 37.77m3. Acompañado de dos bombas 

automáticas y una de prueba para surtir la red. 

El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 

nos marca el nivel de riesgo contra edificación nos marca de grado 

alto. 

También nuestros elementos estructurales columnas, muros 

de carga, losas, trabes, acabados, deben ser resistentes al fuego con 

una resistencia mínima de 3 horas.  

Habrá 2 tomas siamesas que estarán en la fachada principal 

del lugar y estas deberán tener un fácil acceso, la distancia entre 

cada toma deberá ser máximo de 90m y 1m de altura. En el interior 

del edificio tendremos extinguidores de tipo ABC de polvo 

químico seco y estos estarán a cada 200m2, y estarán a una distancia 

no máxima de 15m y estar visibles en todo momento.  

 

 

• Instalación de agua tratada 

Para que nuestro proyecto pueda ser sustentable se 

recolectara el agua residual, así como las aguas negras que estas 

pasaran por un sistema de filtrado de la planta de tratamiento para 

así poder reutilizarla en lo que son W.C., mingitorios de nuestro 

proyecto. 

Para el funcionamiento de esta red será a través de un 

sistema de bombeo que alimentara todos los muebles, las bombas y 

la cisterna estarán en la zona de servicios. 

• Sistema de riego 

Utilizaremos el agua tratada para el mantenimiento de 

nuestras áreas verdes, estas a través de válvulas colocadas y 

cubrirán 20m de radio. 

Capacidad de almacenamiento  

Agua para riego 5L/m2 de áreas verdes.  

5 x 19,151 m2= 95.755 m3  

Dimensiones cisterna: 6.5m x 6m x 3.2m 
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5.4 Proyecto de instalación sanitaria  

 

• Instalación sanitaria  

 

La red de drenaje municipal del municipio de 

Nezahualcóyotl, que es manejada por O.D.A.P.A.S., Y cuya red 

pasa sobre av. Prolongación Sor Juana Inés de la cruz. 

Para que nuestro proyecto resulte sustentable y ecológico 

DE DEMANDA CERO, el cementerio vertical Nezahualcóyotl no 

mandara las aguas residuales y aguas negras a la red de drenaje 

municipal, ya que estas serán enviadas a una planta de tratamiento, 

y así poder reciclar a través de un tratamiento especial y volver a 

reutilizarlas usando estas aguas tratadas para W.C., mingitorios y 

áreas verdes.  

Las aguas negras que son producto de los núcleos sanitarios 

tendrán un recorrido a través de tubería de polietileno de alta 

densidad (PEAD) y de registros a cada 10m o en cambios de 

dirección, hasta llegar a la planta de tratamiento, donde pasara por 

varios procesos, de sedimentación, aireación, y una de los procesos 

finales es donde se clarifica con cloro, para posteriormente ser 

mandada a la cisterna de agua tratada. 

Con respecto al agua pluvial, esta será recolectada a través 

de las bajadas de agua pluvial, la cual posteriormente será enviada 

a los registros arenero, donde aquí se pueda quedar todo lo solido 

que pudiera tener el agua de lluvia, para después dirigirse a la 

cisterna de agua tratada y así poder reutilizarla en áreas verdes, 

W.C., y mingitorios.  
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• Instalación pluvial 

 

La captación del agua de pluvial será a través de todas las 

azoteas del proyecto, sin embargo, solo tomares la azotea de la zona 

de servicios para la cisterna de agua potable, y que este pase a un 

proceso de potabilización para así poder reutilizarla. 

La demás agua pluvial que sea captada en las azoteas de los 

demás edificios será enviada a los pozos de absorción que 

tendremos en el proyecto los cuales serán 3. 

En la parte de las azoteas tendremos coladeras de cúpula 

modelo 444 marca Helvex, y estas se conectarán a través de tubería 

de PVC de bajadas de Agua pluvial (B.A.P.) de 100Ømm. 

Para conducir esta agua pluvial será a través de registros y 

pozos de visita, y estas llegaran hasta la cisterna de agua pluvial. 

Para el calculo de las B.A.P. se tomo en cuenta la 

precipitación pluvial, el coeficiente de escurrimiento, gasto pluvial, 

entre otras. Para las B.A.P. de 100Ø se tomó 6.66 L/s. 

 

 

1. Azotea de Cementerio (gavetas) 

• Superficie de captación: 921.44 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (921.44 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =34.52 L/s 

• Numero de B.A.P.= (34.52 L/s) / (6.66 L/s) = 5.18               

= 6 B.A.P. 

 

2. Azotea de Cementerio (nichos y osarios) 

• Superficie de captación: 261.73 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (261.73 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =9.80 L/s 

• Numero de B.A.P.= (9.80 L/s) / (6.66 L/s) = 1.47                  

= 2 B.A.P. 
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3. Azotea de Capilla ecuménica  

• Superficie de captación: 420.65 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (420.65 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =15.76 L/s 

• Numero de B.A.P.= (15.76 L/s) / (6.66 L/s) = 2.36                  

= 2 B.A.P. 

 

4. Azotea de Salas de velación  

• Superficie de captación: 454.28 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (454.28m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =17.02 L/s 

• Numero de B.A.P.= (17.02 L/s) / (6.66 L/s) = 2.55                  

= 3 B.A.P. 

 

 

 

5. Azotea de Funeraria  

• Superficie de captación: 298.81 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (298.81 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =11.19 L/s 

• Numero de B.A.P.= (11.19 L/s) / (6.66 L/s) = 1.68                  

= 2 B.A.P. 

 

6. Azotea de Administración y ventas 

• Superficie de captación: 242.35 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (242.35 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =9.08 L/s 

• Numero de B.A.P.= (9.08 L/s) / (6.66 L/s) = 1.36                  

= 2 B.A.P. 
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7. Azotea de Cafetería 

• Superficie de captación: 241.45 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (241.45 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =9.04 L/s 

• Numero de B.A.P.= (9.04 L/s) / (6.66 L/s) = 1.35                  

= 2 B.A.P. 

 

8. Azotea de Núcleo sanitario 

• Superficie de captación: 139.38 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (139.38 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =5.22 L/s 

• Numero de B.A.P.= (5.22   L/s) / (6.66 L/s) = 0.78                  

= 1 B.A.P. 

 

 

 

9. Azotea de Servicios 

• Superficie de captación: 533.78 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (533.78 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =20.00 L/s 

• Numero de B.A.P.= (20.00 L/s) / (6.66 L/s) = 3                     

= 3 B.A.P. 

 

10. Azotea de Cuarto de maquinas 

• Superficie de captación: 103.17 m2 

• Precipitación Pluvial: 142mm 

• Coeficiente de escurrimiento: 0.95 (azoteas) 

• Gasto pluvial (Qp)= (103.17 m2 x 142mm x 0.95) 

/(3600s) =3.86 L/s 

• Numero de B.A.P.= (3.86 L/s) / (6.66 L/s) = 0.57                  

= 1 B.A.P. 
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5.5 Proyecto de instalación eléctrica  

 

Memoria descriptiva instalación eléctrica  

 

• Distribución general  

El suministro de energía en el municipio de Nezahualcóyotl, 

es suministrado por la Comisión Federal de electricidad y la cual 

corre sobre av. Prolongación Sor Juana Inés de la cruz, 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Con lo cual se propone que sea suministrada por media 

tensión y para después transformarla a baja tensión a través de la 

subestación eléctrica. Y así llegar al tablero principal, para después 

distribuirlos a los tableros secundarios. 

 

• Alumbrado en exteriores 

El proyecto contara en las áreas exteriores con lámparas de 

alumbrado público de tipo led con panel solar para que sea un 

proyecto sustentable.  

 

• Alumbrado en interiores 

Para la iluminación de los espacios interiores, va depender 

de cada zona. En la zona de gavetas, nichos y osarios se tendrán 

lámparas de tipo led de luz blanca, que reducen el bajo costo, y 

presenta una iluminación más clara. 

El material que se utilizara para el recorrido de la instalación 

del cuarto de máquinas, del tablero general a los diferentes tableros 

de cada zona, será por tierra a través de registros y estos estarían 

conectados a través de una tubería P.A.D. 

En cada circuito se tendrá separado los circuitos de 

luminarias y de contacto, para evitar cortes de iluminación en todo 

el sistema cuando alguno llegue a fallar. Y a su vez los contactos se 

dividirán en contactos para aparatos eléctricos pequeños y contactos 

de emergencia. 

 

• Alumbrado de emergencia 

En caso de que haya un corte de energía total, tendremos una 

planta de emergencia la cual, de acuerdo al reglamento de 

construcciones de la Ciudad de México, nos suministrara energía en 

caso de que halla falla eléctrica.  
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5.6 Proyecto de instalaciones especiales 

 

• Detección de humo 

EL detector de humo se suma a la Protección contra 

incendios (P.C.I.), tendremos alarmas podrán activarse 

automáticamente mediante el sensor de temperatura o 

manualmente. 

Los detectores de humo se colocarán a cada 200 m2, así 

mismo estás tendrán un sistema de comunicación y contaran con 

estrobos y alarmas para poder desalojar a los usuarios con mayor 

rapidez. 

• Circuito cerrado de T.V. 

El cementerio vertical Nezahualcóyotl contara con cámaras 

de vigilancia tanto en el exterior como el interior del proyecto, y 

están se colocarán en los puntos más importantes. 

Para el interior utilizaremos cámaras con ángulos de visión 

de 90° y para el exterior serán de 360°. 
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5.7 Costo- Tiempo del proyecto ejecutivo 

•  

• TOTAL

$1,590.93

Partida m
2

$/m
2

Terreno 46000.00

PRESUPUESTO GLOBAL POR ÁREAS

Importe

$73,182,780.00

$73,182,780.00

Zona m
2

$/m
2

Cementerio 5,120 11,453.00$             

Funeraria 753.09 12,525.00$             

Capilla 420.65 12,334.00$             

Administración 193.00 9,567.00$               

Cafeteria

9,528.00$               

Sanitarios 139.38 8,249.00$               

TOTAL

Andadores y 

plazas
17,771.52 4,785.00$               

1,149,745.62$            

5,603,886.10$            

11,280,000.00$          

25,999,029.00$          

85,036,723.20$          

207,396,556.01$       

Importe

58,642,566.84$          

9,432,452.25$            

5,188,297.10$            

1,846,431.00$            

2,747,218.10$            

470,206.80$               

Áreas exteriores 19,131.00 1,359.00$               

Servicios 636.95 8,798.00$               

Estacionamiento 2,400.00 4,700.00$               

Ventas 49.35

241.45 11,378.00$             

PRESUPUESTO GLOBAL POR ÁREAS

 

 

 

 

Costo del 

Terreno
73,182,780.00$                      

Costo de obra

Total

207,396,556.01$                    

$280,579,336.01  
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• Distribución porcentual por partidas 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR PARTIDAS 

Partida Porcentaje Importe 

Preliminares 0.5%  $      1,036,982.78  

Cimentación 15%  $    31,109,483.40  

Estructura 20%  $    41,479,311.20  

Albañilería 16%  $    33,183,448.96  

Instalación 
Hidrosanitaria 

8%  $    16,591,724.48  

Instalación 
eléctrica 

10%  $    20,739,655.60 

Instalación 
especial 

3.5%  $      7,258,879.46  

Cancelería y 
Herrería 

3%  $      6,221,896.68  

Acabados 20%  $    41,479,311.20 

Jardinería 3%  $      6,221,896.68  

Limpieza 1%  $      2,073,965.56  

TOTAL 100%  $ 207,396,556.01 

 

 

 

 

 

75 % del costo 

de la obra
155,547,417.01$ 

Total 155,547,417.01$ 

Costo Directo 75%

 

Costo Indirecto 25%

Utilidad
 10% del costo de 

la obra 

31,109,483.40$     

51,849,139.00$     Total

Gastos de 

Oficina

 15% del costo de 

la obra 

20,739,655.60$     
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• Programa de obra con flujo de caja 

207,396,556.00$     6,077,871.29$    15,721,811.15$   11,262,785.19$   19,696,911.80$   19,696,911.80$   15,237,885.85$   Total 100% 633,711.70$       633,711.70$       10,536,897.25$   

2,073,965.56$        
115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       

Limpieza 1.0%

6,221,896.68$        Jardinería 3.0%

41,479,311.20$      
3,456,609.27$    3,456,609.27$    3,456,609.27$    

Cancelería y 

Herrería
3.0%

Acabados 20.0%

6,221,896.68$        
518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       

7,258,879.46$        
725,887.95$       725,887.95$       

2,073,965.56$    2,073,965.56$    

Instalación 

Especial
3.5%

Instalación 

Eléctrica
10.0%

725,887.95$       725,887.95$       

20,739,655.60$      
2,073,965.56$    2,073,965.56$     

1,659,172.45$    1,659,172.45$    
16,591,724.48$      

1,659,172.45$    1,659,172.45$     

Instalación 

Hidrosanitaria
8.0%

33,183,448.96$      
2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$     2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    

Estructura 20.0%

Albañilería 16.0%

41,479,311.20$      
5,184,913.90$     5,184,913.90$    5,184,913.90$    5,184,913.90$    5,184,913.90$    

31,109,483.40$      
3,888,685.43$    3,888,685.43$    3,888,685.43$    3,888,685.43$    

Cimentación 15.0%

Preliminares 0.5%

3,888,685.43$    3,888,685.43$    3,888,685.43$     

1,036,982.78$        
518,491.39$       518,491.39$       

8 9 Importe

Meses

Partidas % 1 2 3 4 5 6 7
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11,660,295.26$   11,660,295.26$   207,396,556.00$     Total 100% 16,897,058.30$   15,808,226.38$   15,808,226.38$   11,660,295.26$   10,001,122.81$   7,201,269.31$    7,201,269.31$    

2,073,965.56$        
115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       

1,036,982.78$    1,036,982.78$    1,036,982.78$    1,036,982.78$    

115,220.31$       
Limpieza 1.5%

Jardinería 3.0%

115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       115,220.31$       

6,221,896.68$        
1,036,982.78$    1,036,982.78$     

3,456,609.27$    3,456,609.27$    3,456,609.27$    
41,479,311.20$      

3,456,609.27$    3,456,609.27$    3,456,609.27$    3,456,609.27$    3,456,609.27$     3,456,609.27$    
Acabados 18.0%

6,221,896.68$        
518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       518,491.39$       

Instalación 

Especial
3.0%

725,887.95$       725,887.95$       725,887.95$       

Cancelería y 

Herrería
3.0%

7,258,879.46$        
725,887.95$       725,887.95$       725,887.95$       

20,739,655.60$      
2,073,965.56$    2,073,965.56$    

1,659,172.45$    1,659,172.45$    

Instalación 

Eléctrica
10.0%

Instalación 

Hidrosanitaria
8.0%

2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$     

16,591,724.48$      
1,659,172.45$    1,659,172.45$    1,659,172.45$    1,659,172.45$    

2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    
33,183,448.96$      

2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$    2,073,965.56$     2,073,965.56$    
Albañilería 18.0%

41,479,311.20$      
5,184,913.90$    5,184,913.90$    5,184,913.90$    

Cimentación 10.0%
3,888,685.43$    

Estructura 25.0%

31,109,483.40$      

Importe

1,036,982.78$        

Meses

Partidas % 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Preliminares 0.5%
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• Financiamiento 

 

Gobierno Federal 

El gobierno federal apoyará con el 40% para poder tener un 

lugar digno para poder inhumar a los habitantes del municipio de 

Nezahualcóyotl, y así mismo cubrir parte de la demanda que tiene, 

ya que los existentes están saturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Estatal 

Por su parte el gobierno estatal apoyará con el 20% para 

atender las necesidades que tienen los habitantes de 

Nezahualcóyotl, y así como apoyarlos siendo un lugar accesible 

para la inhumación, cremación o velación de los habitantes. 
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Gobierno Municipal 

Por su parte el gobierno municipal de Nezahualcóyotl 

apoyara con los tramites para que se pueda desarrollar el proyecto 

antes, durante y después del proyecto, y también buscar y donar el 

predio para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Privada 

La participación de la iniciativa privada será muy 

importante ya que aportara el 40% del proyecto y así poder llevar 

acabo la ejecución del proyecto. 
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6.- CONCLUSIONES  
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• Conclusiones 

 

Quiero agradecer a la institución que no por nada esta 

denominada la máxima casa de estudios y reconocida a nivel 

mundial, por mi formación académica desde el nivel bachillerato en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades plantes Oriente, donde 

empezó el camino para poder lograr llegar al final de esta etapa, en 

la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de 

Arquitectura, las bases que recibí, las asesorías de parte de los 

docentes, los valores y la importancia que conlleva esta carrera y 

ser un profesional en todo momento dejando en alto mi universidad 

que me formo. 

El trabajo de tesis realizado con el nombre de cementerio 

vertical Nezahualcóyotl representa los conocimientos adquiridos, y 

aplicados en este proyecto, así como una investigación para poder 

llegar a la culminación de este. 

Es un largo camino que tenemos que recorrer, dedicar 

nuestro tiempo totalmente, investigaciones, visitas, desvelos, pero 

al final el terminar un proyecto es una satisfacción inmensa ver 

reflejado todos los conocimientos adquiridos, y que estos sean 

llevados a la realidad. 

La tesis cementerio vertical Nezahualcóyotl se aplico el 

aprendizaje a lo largo de este camino en la F.E.S Aragón, así como 

ayudar a nuestro medio ambiente al hacer un proyecto totalmente 

sustentable de demanda cero. 

La energía la mayor parte será a través de paneles solares 

para ahorrar un consumo importante, tendremos la captación de el 

agua pluvial para poder reutilizarla, también se contará con una 

planta de tratamiento para volver a reutilizar esta agua. 

  Con este proyecto estaremos cubriendo un porcentaje de la 

necesidad que tenia el municipio de Nezahualcóyotl con respecto 

alas inhumaciones, y así tener un espacio para el servicio de los 

habitantes de Nezahualcóyotl y sus alrededores. 
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