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Porque toda casa es hecha por
alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios.

Hebreos 3:4

Señor, digno eres de recibir la gloria y 
la honra y el poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas.

Apocalipsis 4:11
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E L P A R Q U E E N E L M U N D O

En diversas ciudades, a fines del
siglo XIX y principios del XX, el parque ha significado
primordialmente recreación, uso del tiempo libre.
Pero, contrariamente a lo que podría pensarse, no es
el significado de recreación activa, de práctica del
deporte, el que caracteriza estos lugares. La
recreación pasiva, en cambio, es la que aparece con
dimensión significativa, desde el momento en que el
mercado fue desplazado de la plaza Mayor o Central
para sembrar en ella árboles, prados y jardines,
cercarla con una verja de hierro forjado y construir
en su centro o en una de sus esquinas el quiosco
para la retreta, para disfrutarla visual y socialmente.
Hoy en día, sigue prevaleciendo la recreación pasiva
como significado destacado de los parques, hasta tal
punto que las personas los identifican más con
actividades como caminar, reunirse en grupos,
asolearse, etc. Y naturalmente es con la calle el sitio
donde se va para ver y ser visto.
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parque central de Nueva York que posee una
magnifica arborización y un variado repertorio de
plantas florales y ornamentales que lo hacen
conocido mucho más allá de las fronteras de la
ciudad. Ese imaginario de la relación parque-
naturaleza, ha llevado, en el marco de la
problemática ambiental, al impulso de las más
novedosa concepción de parque, que actualmente no
son pocas la ciudades que se afanan por tener: el
“ecoparque”, que busca ligar la recreación a la
educación y la investigación ambientales.

0 4

L a naturaleza perdida en la ciudad,
es también inherente al parque. A él se va en busca
de ese verdor añorado y anhelado que el concreto y
el asfalto sepultaron, así no sea más que unos
cuantos metros cuadrados de prado mal mantenido,
en el residuo que dejó el loteo de una urbanización
de vivienda “de interés social”. La naturaleza
recuperada en el parque central de la ciudad suele
ser motivo de orgullo para los habitantes de muchas
ciudades: como ejemplo, entre muchos, se puede
mencionar el

P a r q u e  C e n t r a l ,  N u e v a  Y o r k .
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De otra parte, el parque es uno de los lugares
preferidos para el ejercicio físico, mediante el cual se
mantiene la buena forma. Así, en el parque suele
encontrarse desde el obeso ejecutivo que de cuando
en cuando sale a trotar para bajar los kilos ganados
en cocteles y banquetes, hasta el asiduo
fisicoculturista que ejecuta flexiones, exhibiendo de
paso su musculosa figura, sin que falten niños y
jóvenes jugando al fútbol o montando en bicicleta,
triciclos o patines.

0 5

Salud es otra de las significaciones
de los parques. El parque se identifica con la salud en
tanto que posee características higiénicas que lo
diferencian del ambiente contaminado por el humo,
el polvo y el ruido de la ciudad. De ahí el que los
parques son los “pulmones de la ciudad”, que hace
a los urbanizadores sentirse unos prohombres
cuando, forzados por la reglamentación, dejan la
mas mínima “zona verde” como “pulmón” del
barrio.

E l  P a r q u e  o  C i r c u i t o  G a n d h i ,  C i u d a d  d e  M é x i c o .

Escobar A, José Fernando Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, De la Ciudad Y Su Espacio Publico,. Ed: UNCM, Collombia 2000 Pág. 152
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D E S A R R O L L O  D E L  P A R Q U E  E N  M É X I C O
L a  A l a m e d a  c e n t r a l
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La Alameda Central es un parque público
del Centro Histórico de la Ciudad de México y por su
antigüedad 1592, se clasifica como el más antiguo jardín
público de México y de América.

Se creó gracias a una brillante idea del
virrey Luis de Velasco, hijo, para el embellecimiento de la
"Gran Ciudad de México", y para proporcionar un lugar de
recreación a sus habitantes. Está limitada por avenida
Hidalgo, al norte ; avenida Juárez, al sur; Angela Peralta, al
oriente, y Doctor Mora, al poniente.

En 1 769, el virrey marqués de Croix amplió
la Alameda hacia las plazas de Santa lsabel y San Diego, en
donde estaba el tétrico quemadero de la Inquisición,
adquiriendo las dimensiones que hoy conserva. Cada
esquina fue cortada por un ancho puente para entrada
común de coches y peatones y una quinta entrada hacia
el sur (hoy avenida Juárez). Las calles exteriores se
ensancharon y las interiores se trazaron en forma de X con
una fuente y plaza central y cuatro menores colocadas en
la mitad de las calles que salían del centro hacia las
esquinas. El paseo se cercó con una barda de piedra que
tenía un asiento corrido y al mismo tiempo se pusieron
bancas en las plazoletas.

A l a m e d a  c e n t r a l ,  v i s t a  d e l  m i r a d o r  d e  l a  
t o r r e  L a t i n o a m e r i c a n a .

A l a m e d a  c e n t r a l ,  C D M X .
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0 7

Él virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa,
quien continuó con el arreglo de la Alameda, aumentando
una puerta en cada lado para entrada de peatones.
Asimismo dispuso que se tocara música los domingos y
días festivos por las tardes. Recién consumada la
Independencia, en 1822, las cuatro grandes puertas de fierro
que estaban en la plaza mayor custodiando la estatua
ecuestre de Carlos lV.

A partir del 16 de septiembre de 1825, se
celebraron las fiestas patrias en la Alameda. Durante el
segundo imperio, la Alameda estuvo al cuidado de la
emperatriz Carlota, quien dispuso se plantaran árboles y
rosas, además se tapizaron los prados con pasto inglés, lo
que le dio gran elegancia. Restaurada la República, en 1868,
fue cegada la acequia circundante, demolida la barda y
alumbrada con 36 faroles de trementina y aguardiente.

Herrera Moreno, Ethel, La Alameda Central, Ciudad de México, 1992.  INAH, CONACULTA . P.P. 3-5

2

2

En 1872 fueron sustituidos por 100 mecheros de gas y se
pusieron las banquetas de su alrededor. Durante el
porfiriato, la Alameda participó de los arreglos de la ciudad
y nuevamente fue escenario de fiestas y ceremonias como
los imponentes desfiles militares. Resurgieron las
audiciones a cargo de famosas bandas. El 5 de mayo de
1892 Porfirio Díaz estrenó la luz eléctrica en este paseo. A
fines de fa época porfiriana se instaló el pabellón morisco,
que desde 1909 se encuentra en la Alameda de santa María
la Rivera -construido por el ingeniero Ramón lbarrola para
una exposición internacional. Aquí se hacían los sorteos de
la lotería y fue en este pabellón donde funcionó el primer
cinematógrafo de la capital. En su lugar se erigió el
Hemiciclo a Juárez, inaugurado por Porfirio Díaz en 1910, con
motivo del centenario de la independencia.
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U R B A N I S M O  E N  M É X I C O
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El crecimiento urbano de la Ciudad
de México ha provocado una serie de externalidades
negativas hacia el medio ambiente y sobre los
habitantes que residen en esta urbe, las cuales son
contaminación en diferentes formas, destrucción del
área verde existente, empeoramiento de la calidad de
vida de los habitantes y de su salud, falta de dotación
de buena infraestructura y servicios urbanos para la
población, entre otros. Este tipo de casos aborda la
económica ambiental en la que se enfoca el
problema de las externalidades.

La externalidad es el costo o
beneficio que surge de la producción y recae sobre
una persona distinta del productor, o que surge del
consumo y que recae sobre una persona distinta del
consumidor.

Camacho Cervantes, Fernando Manuel, La urbanización y ocupación del suelo de conservación del Parque Ecológico Urbano de las Fuentes Brotantes en la 
Delegación de Tlalpan, México D.F, de 1980 al 2010. Tesis de Maestría en Urbanismo, UNAM, ´México. Marzo 2013. Pág. 14
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0 9

Las externalidades se definen como
decisiones de consumo, producción e inversión que
toman los individuos, los hogares y las empresas y
que afectan a terceros que no participan
directamente en esas transacciones. A veces, esos
efectos indirectos son minúsculos. Pero cuando son
grandes, pueden resultar problemáticos; eso es lo que
los economistas denominan “externalidades”. Las
externalidades son una de las principales razones
que llevan a los gobiernos a intervenir en la
economía.

Cuando hay externalidades se
producen efectos indirectos que repercuten en las
oportunidades de consumo y producción de terceros,
pero el precio del producto no refleja esas
externalidades. Por ende, las rentabilidades y los
costes privados son diferentes de los que asume la
sociedad en su conjunto.
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el encarecimiento de la atención de la salud y la
pérdida de oportunidades de producción, cuando la
contaminación desalienta el turismo. En otras
palabras, cuando las externalidades son negativas,
los costes privados son inferiores a los costes
sociales.

El ejemplo típico de externalidad
negativa es la contaminación. Cuando un
contaminador toma decisiones basadas únicamente
en sus costes y beneficios sin tener en cuenta los
costes indirectos que recaen en las víctimas de la
contaminación se genera una externalidad negativa.

Los costes sociales, es decir, totales, de la producción
son superiores a los costes privados. Esos costes
indirectos que no recaen ni en el productor ni en el
usuario incluyen el deterioro de la calidad de vida. Por
ejemplo, para los vecinos de una incineradora,

Externalidades negativas y positivas:
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1 1

Sin embargo, la rentabilidad percibida por una
empresa que vende productos basados en sus
propias actividades de investigación y desarrollo no
suele reflejar la rentabilidad percibida por sus
beneficiarios indirectos. Cuando las externalidades
son positivas, la rentabilidad privada es inferior a la
rentabilidad social.

Existen también externalidades
positivas; en este caso, se trata de la diferencia entre
beneficios privados y sociales. Por ejemplo, las
actividades de investigación y desarrollo están
ampliamente consideradas como generadoras de
efectos positivos que trascienden al productor, como
las vacunas, educación, nuevas tecnologías, etc. La
razón es que la investigación y el desarrollo
enriquecen el conocimiento general, lo cual
contribuye a otros descubrimientos y avances.

www.economy.blogs.ie.edu/Septiembre20174
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El Estado debe intervenir para
solucionar, eliminar, restringir, y corregir las
externalidades negativas; para esto cada entidad,
país, región o grupo de población ha creado una
serie de normas, leyes, decretos o estatutos que
mencionan como debe controlarse las actividades
humanas dentro del ambiente y el medio donde
viven, en este caso el medio urbano, así como se
describe la importancia de esta última dentro del
ámbito urbano y desde luego humano.

1 2

Las personas producen, consumen y
desechan lo que ya no necesitan, donde muchas
veces los desechos se convierten en contaminación
y en ese afán de consumir es producto del deseo de
obtener utilidades, de obtener ganancias de las
empresas, una forma de controlar ese afán de
consumir es controlando los impulsos.

Debido a que las externalidades
negativas se asocian muchas veces al medio
ambiente que no se ha valorado y es destruido,
resulta perjudicial para el bienestar del ser humano
quien es, al final, el responsable del asunto.
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1 3

El apartado siguiente está enfocado
en describir brevemente la legislación ambiental del
D.F., debido a la limitación de la investigación, se
basó, principalmente, en el documento de la Lic. María
del Carmen Carmona Lara, en el 2007, quien realizó un
documento donde se hace una breve crónica de la
legislación ambiental en el D.F.; y en el informe que
publicó la Procuraduría Ambiental de Ordenación
Territorial (PAOT) en el 2005, llamado “Hacia la Justicia
ambiental en la Cd. de México.

Debido a que las llamadas
externalidades negativas, de las que se habló en el
apartado anterior, el Estado ha tenido que intervenir
para solucionar este tipo de cuestiones por medio de
leyes o normas como es en el caso de Distrito
Federal.

Con base a lo anterior, desde que
surgió la primera Ley Ambiental del D.F., en la década
de 1970, sobre regulación ambiental, ha sufrido una
serie de cambios importantes que se han reflejado en
la creación de leyes, instituciones jurídicas recientes,
dependencias gubernamentales, organismos no
gubernamentales, acuerdos internacionales y
regionales, que tratan de solucionar los problemas
ambientales desde el punto de vista jurídico y con la
aplicación de leyes como un medio directo para
lograr el cumplimiento de todos los objetivos
ambientales en general.

La experiencia de regulación
ambiental, se puede resumir en una toma de
conciencia respecto a los problemas ambientales,
que ha evolucionado a través de los años y que han
revolucionado muchos de los principios en los que se
sustentaba el sistema jurídico.

Debido a los grandes problemas
ambientales que padece el Distrito Federal, su
legislación ambiental es un reto para cualquier
investigador y en especial cualquier persona con
interés en aspectos ambientales y ecológicos, por
varias razones.

A nivel nacional e inclusive
internacional el Distrito Federal ha tenido deplorables
primeros lugares en lo que a problemas ambientales
se refiere, tales son el ser una de las primeras
ciudades más poblada del mundo, por encima de
Tokio-Nagoya, o el ser la más contaminada del país
en aspectos atmosféricos, acuíferos, ambientales.
Muchos de estas calificaciones se deben a la
percepción de muchos que viven en esta pequeña
entidad y gran ciudad, así como los que no son parte
de esta.

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N



1 4

La incorporación de leyes
ambientales ha sido impositiva más que coercitiva,
ya que a muchas personas de la Ciudad de México les
parece de los más cotidiano y parte de su vida diaria
vivir con problemas ambientales como la
contaminación, basura en las calles, maltrato a las
áreas verdes que se encuentran dentro de esta
ciudad, así como problemas de salud derivados de
la convivencia con organismos producidos por la
polución de los medios de comunicación masivos.
Aunque estas medidas no son una forma normal
saludable en las ciudades. Al tener que implementar
leyes o normas que regulan el medio ambiente y la
sana convivencia de factores externos a la población
ha modificado el carácter de la cultura y
pensamiento de la población, que lo han tomado
como algo impositivo aunque muchas veces
necesario.

Este tipo de acciones hace que se
deba tomar en cuenta la legislación ambiental del
Distrito Federal y que en parte ha impedido que haya
una ley, reglamento o una medida sensata que regule
las conductas de los habitantes de esta entidad para
la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente y que seamos la
entidad federativa que a diferencia de todas las
demás que conforman a la República Mexicana

Algunas leyes ambientales de México:

• Ley Federal para Prevenir y Controlar la
Contaminación.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA).

• Procuraduría Ambiental de Ordenación Territorial
(PAOT).

Camacho Cervantes, Fernando Manuel, Op. Cit. P.P. 16-185
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1 5

M A R C O  T E Ó R I C O

Los parques urbanos son aquellas
áreas verdes que se encuentran dentro de la urbe o
ciudad. Sirven de recreación para las personas y
aportan un sitio de juegos para niños, también
conocidos como “pulmones de ciudad”. Tienen
dimensiones, objetivos e indumentaria muy diversa
y por tanto existen diferentes tipos de ellos. En general
los parques urbanos son aquellos espacios abiertos
de carácter público y libre uso para establecer
relaciones humanas. Pueden utilizarse con fines de
recreación, esparcimiento, deporte, entre otras.

Su más grande beneficio es
probablemente el bien que le hacen al medio
ambiente y a quienes los utilizan. Algunos tipos
pueden ser:

• Parque acuático.
• Parque privado.
• Parque de bolsillo.
• Parque ecológico.
• Parque industrial.
• Parque lineal.
• Centro de barrio.
• Plazuela.

6

http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/tipos-parques-urbanos /
http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/tipologia-parques-alegres/
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PARQUE URBANO

ACUÁTICO PRIVADO BOLSILLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL LINEAL CENTRO DE BARRIO PLAZUELA

PARQUE ECOLÓGICO “OJO DE AGUA”
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¿QUÉ ES UN PARQUE ECOLÓGICO?

Es un espacio para promover la
educación ambiental, a través de experiencias
recreativas y educativas, que fomente el respeto al
patrimonio arquitectónico y la rehabilitación de sus
especies. Ecológico, por su parte, es un adjetivo que
refiere a lo que está vinculado con la ecología. Este
último término (ecología), en su sentido más amplio,
menciona las interacciones que mantienen los seres
vivos con el medioambiente.

Estas definiciones nos permiten
comprender la idea de parque ecológico, un territorio
que se caracteriza por el cuidado especial que
reciben las especies que habitan en él. Lo habitual es
que la gestión de estos espacios esté a cargo del
Estado.

La finalidad de un parque ecológico
es proteger el ecosistema en el que se desarrolla,
aunque estas regiones también sirven como
recreación y permiten que la población conozca la
naturaleza de un determinado lugar. Gracias al
cuidado intenso que las autoridades desarrollan
sobre los parques ecológicos, las áreas protegidas
permiten desarrollar diversas investigaciones y
estudios de carácter científico. Un parque ecológico,
por lo tanto, ayuda a generar conocimientos valiosos
sobre animales, plantas y el resto de los integrantes
del ecosistema en cuestión.

1 7

P a r q u e  e c o l ó g i c o  X o c h i m i l c o ,  C i u d a d  d e  
M é x i c o .

https://edukavital.blogspot.com/2013/02/parque-ecologico.html7
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El parque ecológico es un lugar en
donde se desarrollan diversas actividades
recreativas, de educación ambiental, ocio y eventos
sociales. En donde se promueve el respeto hacia las
áreas o reservas naturales, a los animales y a la
preservación de las especies.

En dicho lugar se pueden realizar
capacitaciones y talleres que estimulen a la sociedad
a recuperar la cultura y la conciencia del respeto
hacia el medio ambiente, no que esto limite al
usuario a disfrutar de las áreas, sino a recrearse de la
manera mas respetuosa en ellas.

1 8
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1 9

P A R Q U E S E N M I C H O A C Á N

Existe una variedad de parques en el
estado de Michoacán para la atracción turística, así
como también para su cuidado y preservación, de
los cuales se tomarán algunos para ser analizados
como sistema análogo:

• Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca
• Parque nacional Barranca del Cupatitzio de

Uruapan
• Parque nacional Lago de Camécuaro
• Parque lineal La Camelina Uruapan
• Chorros del Varal Los Reyes del Salgado
• Parque ecológico de la ciudad industrial de

Morelia
• Ojo de agua Chilchota
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De acuerdo a lo que establece el artículo
32 fracción XV y XVII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la Secretaria de
Desarrollo Social. SEDESOL, se debe promover la
construcción de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo regional urbano, el
bienestar social y la protección y restauración del
ambiente, en coordinación con los gobiernos estatales y
municipales y con la participación de los sectores
social y privado.

Poseer, vigilar, conservar o administrar los
inmuebles de propiedad federal destinados o no a un
servicio público, o a fines de interés social o general,
cuando no estén encomendados a las dependencias o
entidades usufructuarias, los propios que de hecho
utilice para dicho fin y los equiparados a éstos,
conforme a la ley, y las plazas, paseos y parques
públicos cuya construcción o conservación esté a cargo
del Gobierno Federal.

Con base a el artículo anterior de SEDESOL, el H.
Ayuntamiento de Chilchota Michoacán, solicitó ayuda a la
Universidad Don Vasco A.C. al estudiante Jaime Arroyo Zaragoza
para la remodelación del parque “Ojo de agua” como lo
explica el siguiente documento.
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OFICIO O
PROFESIÓN

ACTIVIDAD NECESIDADES EXPECTATIVAS

Comerciantes Vendedores de
fruta picada, 
churros y 
botanas.

Lugar adecuado para la 
vendimia.

Que las personas no se roben el agua del “ojo de agua”
en pipas, como también que no se promueva la pesca, ya 
que se ha llegado a hacer con fines de lucro y puede 
extinguir la fauna.

Comerciantes Vendedores de 
abarrotes.

Lugar adecuado para la 
vendimia, y como 
consecuencia atracción de 
mayor turismo. 

Tener una mejor presentación para su negocio. Dar por lo 
menos una mano de pintura al “ojo de agua”. Mejorar el 
lugar para tener más ventas.

Turistas Ocio Mejor mantenimiento del 
lugar, lugares más limpios 
y comerciales.

Lugar en donde consumir alimentos no solo como 
botanas, si no como un restaurante. Lugares mas limpios 
y con mejor mantenimiento, en donde no se vea la 
basura al fondo del agua.
Algo de lujo no estaría mal.

E N T R E V I S T A S  E N  C H I L C H O T A
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P L A N T E A M I E N T O D E L A N E C E S I D A D

En Chilchota Michoacán se encuentra
una reserva natural la cual es llamada “El Ojo de
Agua”, en donde existe una variedad de flora y
fauna. Su estado ya esta en deterioro y al lugar no se
le ha dado el mantenimiento adecuado.

Los habitantes del lugar se refieren a
el como un lugar que siempre ha existido, que
simplemente esta ahí. En donde los pobladores no
adquieren de una responsabilidad por el, un interés o
un respeto.

El lugar no solo se esta deteriorando,
está siendo afectado por el turismo y por los malos
mantenimientos que se le han dado, en donde, como
ejemplo, su estado natural anterior fue de piedra y el
supuesto mantenimiento actual lo ha solucionado al
pintarla con materiales que contaminan, en lugar de
beneficiarle. O la implementación de concreto
estampado en donde los mantos freáticos son
limitados, lo cual puede dar paso a una disminución
de producción en los brotes de agua y a la futura
sequia de los mismos.

La iniciativa de intervención surge
por la petición del H. Ayuntamiento de Chilchota, la
cual se anexa en la página 20 y explica el motivo de
la misma.
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O B J E T I V O S

• Generar una identidad y responsabilidad con el
pueblo, respecto de la zona intervenida creando
talleres que promuevan la ecología.

• Rehabilitar como un parque ecológico el “ojo de
agua” de Chilchota, como opción de espacios de
recreación y convivencia.

• Generar espacios que provean empleo a los
pobladores.

• Mantener el resguardo y cuidado de la zona
natural utilizando materiales que no sean
agresivos con el lugar y proveyendo soluciones
funcionales adecuadas entre sus áreas.

• Implementar tecnologías amigables con el medio
ambiente que permitan conservar las zonas
naturales dentro del contexto urbano, como:

• Paneles solares.
• Evitar el uso de materiales tóxicos.
• Sistemas constructivos que no afecten el

lugar al momento de su ejecución.
• Iluminación Led.
• Uso de técnicas bioclimáticas y

aprovechamiento de recursos naturales.

M E T A
Restaurar la reserva natural para que

sea explotada de forma adecuada, íntegra y
respetuosa, que traiga consigo beneficios a su
población mediante la creación del Parque Ecológico
“ojo de agua” en Chilchota Michoacán de Ocampo el
cual contendrá:

• Pabellón para actividades culturales y talleres.
• Malecón para caminata.
• Áreas de descanso y contemplación.
• Stands de venta de comida y recuerdos.
• Zona de natación.
• Gimnasio.
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ASPECTO SOC IAL



C H I L C H O T A M I C H O A C Á N

Chilchota es uno de los municipios
del Estado de Michoacán, en México. El municipio se
encuentra localizado al norte del estado de
Michoacán. Forma parte de la llamada "Cañada de los
once pueblos", la cual es formada por una serie de
poblaciones que comienzan en el pueblo de Carapan
y terminan en el poblado de Los Nogales,
anteriormente fue conocido con el nombre "Tzirapu".
Chilchota, tanto en tarasco, como en náhuatl, tiene el
mismo significado: “lugar de chiles o chile verde”.

RESEÑA HISTÓRICA
Durante la época de la conquista en

1524, Chilchota aparece como asentamiento de
familias hispanas, donde más tarde se instala un
corregimiento tributario y posteriormente, queda
constituido en "República de Indios".

Por la Ley Territorial del año de 1831, se
forma la municipalidad de Chilchota.
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GEOGRAFÍA
Se localiza al noroeste del Estado, en

las coordenadas 19º51’ de latitud norte y 101º87’ de
longitud oeste; y se encuentra a una altura de 1,770
msnm, Limita al norte con el municipio de Purépero,
al este con Zacapu y Cherán, al sur con Charapan y
Paracho y al noroeste con Tangancícuaro. Su
distancia a la capital del Estado es de 120 km.

La cabecera municipal es el poblado de Chilchota, la
cual contaba en 1995 con 10,907 habitantes y cuya
principal actividad económica es la elaboración de
azahares y pan.

MORELIA

chilchota
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LAS PRINCIPALES LOCALIDADES

Carapan. Sus principales actividades económicas son
el comercio, la agricultura y la ganadería. Su
distancia a la cabecera municipal es de 8 km. Cuenta
con 5,341 habitantes. Dio su nombre al Proyecto
Carapan de la SEP en los años treinta.
Ichán. La música, filarmónicos y la alfarería son las
principales actividades económicas. Se localiza a 6
km de la cabecera municipal. Cuenta con 2,847
habitantes.
Huáncito. Sus actividades preponderantes son la
agricultura, ganadería, comercio y alfarería. Se
encuentra 4.5 km respecto de la cabecera municipal.
Cuenta con 2,399 habitantes.
Acachuén. Sus principales actividades son la
agricultura, ganadería y comercio. Su distancia a la
cabecera municipal es de 30 km.
Zopoco. La agricultura, alfarería, comercio y
ganadería son principales actividades. Se localiza a 4
km de la cabecera municipal. Cuenta con 4,254
habitantes.
Tanaquillo. Sus principales actividades son la
agricultura, ganadería y comercio de artesanías. Se
ubica a 2.5 km de la cabecera municipal.
Urén. Sus principales actividades son la elaboración
de tabiques (ladrillos), la elaboración de sombreros
de panicua, el comercio, la ganadería, la música y la
agricultura.

Tacuro. La agricultura, ganadería y comercio son sus
principales actividades. Su distancia a la cabecera
municipal es de 6.5 km. Cuenta con 1,479 habitantes.
Santo Tomás. Tiene como actividades económicas la
agricultura, ganadería y comercio. Se encuentra a la
cabecera municipal es de 3.5 km. Cuenta con 993
habitantes.
Los Nogales Basa su economía en la fabricación de
adobe y ladrillos para construcción.
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I m a g e n  s a t e l i t a l  d e  l a s  l o c a l i d a d e s .
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CLIMA Y ECOSISTEMAS

Su clima es templado, con lluvias en
verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,000
mm y con temperaturas que oscilan de 2,5 a 38
grados centígrados.

Su superficie es de 305.13 km² y representa el 0,51 por
ciento del total del Estado. Su relieve está constituido
por el sistema volcánico transversal, cerros Viejo,
Cobre y San Ignacio.

Su hidrografía la constituyen los ríos
Duero y Rito.

I m a g e n  s a t e l i t a l  d e  C h i l c h o t a .
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A S P E C T O S O C I A L D E C H I L C H O T A

TOPONIMIA
Chilchota, tanto en tarasco, como en

náhuatl, tiene el mismo significado: “lugar de chiles o
chile verde”, debido a que durante la época
prehispánica el chile era cultivado y recolectado en
gran escala en toda la cañada, como forma de
tributo y comercio con los pueblos de la puesta. Sin
embargo, algunos etimologistas, interpretan la
palabra como “lugar de sementeras”. Su principal
actividad es la agricultura, la ganadería y el
comercio.

DEMOGRAFÍA
En el municipio de Chilchota, según el

censo del INEGI, en 1990, la población representaba el
0.74 por ciento del total del Estado. Para 1995, se tiene
una población de 29,247 habitantes, su tasa de
crecimiento es del 2.2 por ciento anual, y la densidad
de población es de 96 hab./km². El número de
mujeres es relativamente mayor al de los hombres.

I m a g e n  d e l  o j o  d e  a g u a  e n  C h i l c h o t a .

I m a g e n  d e l  o j o  d e  a g u a  e n  C h i l c h o t a .
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ABASTO
El municipio cuenta con, tiendas de

abarrotes, farmacias, papelerías, zapaterías, centros
comerciales, tiendas de ropa, puestos fijos y
semifijos.

SOCIAL
Uno de los principales problemas que

se enfrenta este municipio es la falta de empleo, por
lo que las expectativas de los habitantes de esta
población es la búsqueda de empleo en otras
ciudades tales como la ciudad de Zamora,
Tangancicuaro de Arista y Jacona que son las más
cercanas, pero desafortunadamente se encuentran en
las mismas condiciones ya que las pequeñas y
medianas empresas existentes carecen de
alternativas de inversión. Por tal motivo gran parte de
la población emigra principalmente a los Estados
Unidos, buscando una mejor forma de vida.

CULTURAL
Siendo una zona en donde la

mayoría de los habitantes son católicos, los
principales festejos se dedican principalmente a este
culto religioso.

T o r r e  d e  i g l e s i a  e n  C h i l c h o t a .
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FIESTAS LOCALES

• Celebración de Corpus Christi en Ichán.
• Celebración de Semana santa en Carapan, Tacuro,

Ichan, Huancito, Zopoco, Snto. Tomas, Aacachuen,
Tanaquillo, Uren, Chilchota.

• Enero 20: en Huancito Fiesta al patrón San
Sebastian.

• Julio 25: fiesta del patrón Santiago Apóstol.
• Noviembre 1: en Huancito, fiesta de todos los

santos y (animeecherii khuincheku.
• 29 de septiembre: en Tanaquillo, feria tradicional.
• Diciembre 12: Fiesta a la Virgen de Guadalupe.
• Diciembre 25: Fiesta del nacimiento del niño

Jesús.

F e s t i v i d a d e s  d e  C h i l c h o t a .
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ECONÓMICO

Agricultura: debido a la pérdida de
tierras cada vez decrece mas. Sus principales cultivos
son: maíz, trigo, frijol y frutales como aguacate,
zarzamora, fresa, durazno y lima.

Ganadería: a partir de la década de
los noventas, este sector ha venido a menos, se cría
ganado bovino, porcino, ovino, caballar y aves de
corral. Representando estos dos sectores con la
explotación forestal el 30%de su actividad económica.

Industria: los azahares es su
principal industria y promotora de empleos. otras
ramas de la industria son de alimentos como el pan,
además de la artesanías y la música.

Turismo: por sus condiciones
naturales y su ubicación, ya que está situado en “La
puerta norte de la Meseta Purépecha”, y paso obligado
hacia el Valle de Zamora y la Capital del Estado, le
abre grandes posibilidades para el desarrollo turístico.

Elizabeth Villalobos, artesana de azahares artificiales en Chilchota
Michoacán. Cuenta con la  distribución nacional e incluso la exportación del 

producto. Se genera mensualmente poco más de cien millones de pesos 
por la venta de la producción de este producto en el municipio.

Juvenal Acuña Baltierra, panadero en Chilchota Michoacán. Su pan es 
reconocido mundialmente y ha ganado el primer y segundo lugar en la 

elaboración de pan tradicional. El nombre de su panadería es “LA 
FAVORITA” y esta ubicada a un costado del ojo de agua.

3 3

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
C

IA
L



COMERCIO
Está constituido por establecimientos

comerciales de mediana escala como son, tiendas
de abarrotes, ferreterías, papelerías, tiendas de ropa,
calzado, etc. Representando el 11%de su actividad
económica.

Servicios: la capacidad de éstos en la
cabecera municipal es suficiente para atender la
demanda, ofreciéndose hospedaje y alimentación.

Explotación forestal: el volumen
forestal tiene muy poco valor agregado, pues el 35%se
utiliza para caja de empaque y el resto para madera
dimensionada y leña de raja. La producción de
aguarrás, brea y resina supera los 350 t,
considerándose de nivel moderado a bajo.
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TURISMO
Por sus condiciones naturales, el

municipio cuenta con lugares propios para el
desarrollo turístico, el cual constituye una actividad
de vital importancia para el desarrollo económico.
Entre otros, encontramos el Parque Nacional de
Carapan, el Manantial de Ostacuro, y el Parque Ojo de
Agua de Chilchota.

Monumentos:
Arquitectónicos: Templo de San Miguel

Arcangel en Tanaquillo; templo de San Francisco en
Ichán; Capilla del Hospital en Huancito; Templo de Santo
Tomás en Santo Tomás; Templo de la Virgen de la
Natividad en Tacuro; Templo de San Juan Carapan en
Huancito, Capilla del Antiguo Hospital; y Parroquia del
Señor Santiago, en la cabecera municipal.

Arqueológicos:

Zonas en Parachico y Cerro Viejo.
Las artesanías y la gastronomía constituyen otros de
los atractivos de la región. Entre las artesanías se
pueden encontrar alfarería de barro vidriado y loza
de cambray, madera tallada y torneada. Joyería:
aretes y arracadas de plata; deshilados y bordados; y
ramos de azahares.

La gastronomía contiene alimentos a
base de maíz como corundas, uchepos y tamales de
zarzamora; guisado conocido como churipo, las
chapatas (tortillas de trigo), takerechuskuta (gorditas
de trigo), atole de grano de maíz y anís.
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SISTEMAS ANÁLOGOS

PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES DE TLALPAN

PARQUE NACIONAL DE URUAPAN MICHOACÁN

PARQUE LINEAL LA CAMELINA, EN URUAPAN

PARQUE ECOLÓGICO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL, EN MORELIA

PARQUE “OJO DE AGUA” DE CHILCHOTA MICHOACÁN
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PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES DE TLALPAN

La importancia de la valorización del
medio ambiente para el ser humano en las grandes
ciudades vista desde el punto de vista ecologista y
urbano, siendo vital para su bienestar y
sobrevivencia. Esta zona ecológica sucumbió, de la
misma forma que otras zonas naturales de esta
misma urbe, quedando sólo un reducto de lo que
eran antes, lo que nos hace pensar que, con nuestro
raciocinio, aún podemos rescatar lo poco que queda
para el disfrute de las personas que viven en esta
área urbana.

Fuentes Brotantes representa una
área ecológica importante para la población que
habita en la Ciudad de México, principalmente al sur
de ésta. Se ha sabido que, tanto las autoridades de
varios niveles, así como gente con intereses propios,
han querido destruirlo y dañarlo más de lo que
actualmente está.
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Este parque fue declarado Área
Natural Protegida y que se dio una declaratoria para
protegerlo bajo un fin, pero que no se llevó a cabo;
por lo que se sostiene que: “…la falta de una
regularización en los usos de suelo para el D.F.
permitió que se urbanizaran las áreas originalmente
declaradas como protegidas, como en el caso de las
Fuentes Brotantes, de forma de asentamientos
irregulares. Esto significa, que no se dio una
adecuada protección al lugar y, junto a esto, en otro
punto de análisis, se toma en cuenta el factor del
crecimiento urbano y poblacional de la Ciudad de
México, en donde: la urbanización al sur de ésta fue
causa de que el parque ecológico de las Fuentes
Brotantes se urbanizara en gran parte de su terreno
original, perdiendo importancia natural y social.

Al analizar estos factores,
encontramos que tienen su origen dentro de su
entorno urbano, cuando Tlalpan era un pueblo
durante el siglo XIX, iniciando su importancia con el
estudio con las dos fábricas importantes que se
instalaron en el lugar: la papelería de Peña Pobre; y la
textilera de la Fama Montañesa; que estaban
rodeadas de grandes zonas verdes y con recursos
naturales abundantes, como el agua. Es a partir de la
expansión y construcción de importantes vialidades,
como Insurgentes, Periférico, y Calzada de Tlalpan,
hacia la mitad del siglo XX, que permitieron la
expansión hacia el sur de la Ciudad de México; por lo
que fueron ocupando sus suelos naturales, como son
el Bosque de Tlalpan, el Ajusco, el Desierto de los
Leones, Pedregal de San Ángel, entre otros.

Las áreas verdes dentro de las
grandes ciudades, como es el caso de las Fuentes
Brotantes, son importantes para el beneficio de las
personas, en este caso, que viven en la Ciudad de
México. Esta gran ciudad metropolitana se
caracteriza por tener pocas áreas públicas verdes–,
por lo que deben rescatarse este tipo de lugares, antes
de que se exterminen o desaparezcan; quedando
sólo el recuerdo de lo que fue y saber que esto
mismo ha pasado en muchas áreas ecológicas
naturales que ya no existen debido al desinterés
humano.
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Así, se analiza también desde su
aspecto ecológico natural, pues uno de los aspectos
más importantes del parque urbano de las Fuentes
Brotantes es que, como su nombre lo indica, han
emanado o brotado aguas naturales del subsuelo,
que de tan abundante, en que tras la afectación por la
urbanización que sufrió hasta la época actual, existe
aún agua natural que la gente que vive ahí se
suministra de ésta y que ahí existían manantiales
“vivos” que contenían un gran ecosistema. Además
de que era y sigue siendo, aunque, en menor
medida, un área de recarga del manto acuífero para
la zona sur del Valle de México. Tal era su importancia
que se conocía desde épocas prehispánicas, y para
la época moderna muchos capitalinos lo
consideraban un “paraíso”, un lugar de recreación y
aprendizaje natural cerca de la Ciudad de México de
mediados del siglo XX.

Después, el presidente Lázaro
Cárdenas y el Jefe del Departamento Forestal y de
Caza y Pesca, Miguel Ángel de Quevedo lo decretaron
como un Área Natural Protegida, con categoría a nivel
nacional, con una superficie de 129 hectáreas en
terrenos de un rancho llamado Teochihuitl, para el
recreo popular y como sitio de enseñanza forestal y
de pesca, bajo la administración y gobierno del
Departamento Forestal y de Caza y Pesca.
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A partir de la segunda mitad del siglo
XX este parque fue afectado de forma severa por el
crecimiento urbano y con la conurbación de la
Ciudad de México, con el antiguo pueblo de Tlalpan.
Surgieron asentamientos irregulares que ocuparon el
área del Área Natural Protegida. Se creó la Unidad
Habitacional de las Fuentes Brotantes que abarcó
suelo de esta reserva ecológica; reduciéndose a 17
hectáreas.

Fuentes Brotantes es un área natural
protegida bajo la categoría de Parque Urbano, en lugar
de un Parque Ecológico Nacional. Actualmente, sigue
contando con una superficie de 17 hectáreas.

Durante la segunda mitad del siglo XX
se dio el mayor crecimiento y desarrollo de la Ciudad
de México, ocupando durante el paso de los años
grandes cantidades de hectáreas de terreno,
conurbándose con poblaciones aledañas y
abarcando varias entidades político geográficas
conforme ésta crecía, afectando y extinguiendo
varias áreas naturales que, desde épocas
prehispánicas se valoraban y se protegían por su
riqueza natural y servicios ambientales que
proporcionaban -como es el caso de Fuentes
Brotantes- que, de la misma forma que otras áreas
naturales que están incorporadas a la mancha
urbana, sucumbieron ante el progresivo crecimiento
urbano.
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Actualmente, el parque Ecológico de
las Fuentes Brotantes no cuenta con una intervención
adecuada por parte de las autoridades
correspondientes por lo que necesita medidas para
su rehabilitación y mantenimiento. Este espacio
presenta las condiciones adecuadas para realización
de diversas intervenciones como recreativas,
ecológicas, económicas, deportivas, culturales que
pueden dar si sólo se mejoran las condiciones no
sólo de este parque sino de la misma población que
vive en sus alrededores así como de sus visitantes. A
pesar de su deterioro que ha tenido, principalmente
en la segunda mitad del siglo XX, aún conserva
elementos que puede revertir sus condiciones
actuales mejorando su estado y potencializándolo
como un lugar de recreación y promoción turística
local vinculándolo con otros espacios importantes de
Tlalpan al estar cercanos entre sí, como es el Centro
Histórico de Tlalpan, Cuicuilco, el Bosque de Tlalpan.

Camacho Cervantes, Fernando Manuel, Op. Cit. P.P. 8-129
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Esto puede suceder si no existe una
buena regulación para ocupar ordenadamente los
suelos, o por falta de una buena planeación de
crecimiento urbano. Por esto es importante tomar en
cuenta el rescate del área natural de Chilchota la cual,
para las personas del lugar no es de importancia,
pero el “Ojo de Agua de Chilchota” puede llegar a ser
un ícono para el municipio si se interviene de la
manera correcta, con el fin de lograr sensibilizar la
conciencia de los habitantes respecto del lugar y
poder hacer del área una identidad de respeto y
cuidado para su beneficio propio.

El análisis del Parque Nacional
Fuentes Brotantes de Tlalpan nos permite ver la
importancia del ambiente natural para el ser
humano el cual es vital para su bienestar y
sobrevivencia. Estos lugares, como el “Ojo de agua
de Chilchota”, deben ser rescatados antes de que se
extingan como muchos lugares que han
desaparecido por el desinterés humano. Podemos
rescatar lo poco que queda de Chilchota para el
disfrute y salud de las personas que residen en el
lugar ya que algún día no muy lejano puede que
suceda lo mismo que sucedió con el municipio de
Tlalpan y la Ciudad de México, en donde Zamora
Michoacán podría conurbarse con Chilchota,
desapareciendo áreas naturales a su paso por causa
de la urbanización..
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P A R Q U E S E N M I C H O A C Á N

PARQUE NACIONAL DE URUAPAN

El Parque Nacional “Barranca del
Cupatitzio”, es el icono de Uruapan a nivel nacional y
mundial, ubicado al norponiente de la ciudad.

El Parque Nacional de Urupapan es un
área que encierra y protege el patrimonio natural de
la región, permitiéndole a quien lo visita, vivir una
experiencia agradable entre una multitud de diseños
de cascadas a causa de la exuberante existencia de
brotes de agua en varios lugares del parque.

Actualmente el Parque Nacional de
Uruapan se encuentra dividido en tres partes:

a) El Parque Nacional "Barranca del Cupatitzio" , es la
parte turística más conocida. Incluye el área de
nacimiento del Río Cupatitzio y 19 hectáreas de
recorrido a través de su cauce con exhuberante
vegetación y un ecosistema de bosque mesófilo.

b) El Área de Conservación, que son 452 hectáreas
compuestas por bosque de pino en donde se puede
practicar turismo ecológico.
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c) Fuera de la zona del parque existe una continuidad
del Río Cupatitzio la cual es llamada el Parque Lineal la
Camelina.

El nacimiento de "la Rodilla del Diablo"
se debe a la gran cantidad de infiltraciones de agua
de lluvia que hay en lo alto de la meseta p'urhepecha.

El nombre del Río Cupatitzio proviene de dos vocablos
p'urhepechas: KUPATZINI (sambullirse) e ITZIO (en el
agua). Si bien para los poetas e historiadores el
sonido peculiar de sus aguas los llevó a llamarlo RIO
QUE CANTA.
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El Parque Nacional “Barranca del
Cupatitzio” es un lugar en donde se pueden realizar
diversas actividades recreativas en donde
encontramos un programa arquitectónico completo
para la ejecución de las mismas.

Programa arquitectónico:

• Kioscos para convivio familiar.
• Juegos infantiles para la sana recreación de los

niños.
• Lugares para venta de artesanías y souvenirs.

Aquí se pueden encontrar manifestaciones
creativas de los artesanos michoacanos,
artesanías de madera, lacas, maque, bordados,
textiles y otros.

• Granja de trucha arcoíris. A manera de
recreación y comercio, cuando las personas van
a comprar trucha, no solo se esta limitado a eso
sino que se le da la oportunidad a la gente de
pescar su propia compra. Posteriormente en un
área adecuada, la trucha obtenida por el
visitante se prepara para ser entregada lista para
llevar y cocinar.
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• Puestos de comida típica y antojitos. En estos
lugares se desarrolla una de las actividades más
gratificantes, en donde se pueden consumir
alimentos al contacto de la naturaleza y el
sonido de las cascadas, experimentando los
sabores y sensaciones de Uruapan.

• Pistas para correr o caminar en donde se puede
hacer una rutina de ejercicio rodeado de el
verdor de la naturaleza y su frescura.

• En ocasiones se puede encontrar música en vivo
para amenizar la visita o el recorrido.

• Baños públicos.
• Casetas de vigilancia.
• Control de acceso.
• Explanada para diversas actividades culturales.
• Puentes.
• Tirolesa.
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Algunos de los puntos relevantes que
podemos obtener de este parque es que actualmente
es un ícono en Urupapan, es un área que encierra y
protege el patrimonio natural de la región. El
nacimiento de agua de este parque se debe a la gran
cantidad de infiltraciones de agua de lluvia que hay
en lo alto de la meseta purhepecha, en la cual se
encuentra nuestro “ojo de agua” en Chilchota
Michoacán.

Es un lugar en donde se pueden
realizar diversas actividades recreativas,
encontrando un programa arquitectónico completo
para la ejecución de las mismas. Tomaremos en
cuenta algunas áreas de este programa
arquitectónico a fin de poder dotar de forma
equilibrada nuestro Parque Ecológico “ojo de agua”:

• Juegos infantiles para la sana recreación de los
niños.

• Lugares para venta de artesanías y souvenirs.
• Puestos de comida típica y antojitos.
• Circuito para correr o caminar en donde se puede

hacer una rutina de ejercicio rodeado de el verdor
de la naturaleza y su frescura.

• Baños públicos.
• Control de acceso.
• Explanada para diversas actividades culturales.
• Puentes.

Estas áreas se pueden adecuar de
diferente manera en el “ojo de agua” pero
conservando el mismo principio. En el programa
arquitectónico determinado podemos ver como fue
el resultado final.
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PARQUE LINEAL LA CAMELINA, EN URUAPAN

El parque lineal La Camelina es un
recorrido de aproximadamente medio kilómetro por
la orilla del Río Cupatitzio, con bellos parajes, pero se
trata de un lugar poco conocido. Aunque a este sitio
le falta difusión y mantenimiento, se puede percibir
una notable afluencia de personas tanto de la
localidad como de foráneas. Este sitio durante
décadas fue el balneario del pueblo, ya que de forma
paralela a esta porción del río corre el antiguo canal
de riego La Camelina, el cual desciende desde los
nacimientos de agua del Parque Nacional de Uruapan.

Aunque actualmente está prohibido
nadar en el canal que corre junto al Cupatitzio, los
habitantes de la localidad pasan por alto esta norma
y aunque las autoridades locales han intentado hacer
valer la veda, la gente del lugar ha reclamado que
durante años fue la única que se encargó de darle
mantenimiento al lugar.
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Durante periodo vacacional de
Semana Santa, la gente toma el lugar porque se
pretendía desterrar de ahí de los lugareños, algunos
de los cuales viven precisamente a orillas del río, en
la ribera contraria a la que se rescató. Cuenta con
caminos y puentes de piedra, fuentes, flores,
cascadas, árboles, plazoletas y un paraje
denominado La Espumita, en donde las aguas se
vuelven de un color azul intenso. El trayecto
representa apenas medio kilómetro de un total de 10
del río que da vida a Uruapan y a la extensa zona
agrícola de la Tierra Caliente. El parque lineal La
Camelina, fue una de las obras que realizó la pasada
administración, con 25 millones de pesos que aportó
la federación y a al mismo se puede acceder de
manera gratuita por la calle Madero, por la calle Culver
City y la calle Jesús García. Se prohíbe la introducción
de bebidas embriagantes y de drogas; ingresar con
bicicletas, patines o patinetas. No se permiten las
mascotas, específicamente perros y gatos y se pide
depositar la basura en los tambos que para tal fin se
han distribuido a lo largo de los andadores. Además
hay contenedores ambientalistas para los envases de
plástico. Un sistema de vigilancia muy parecido al del
Parque Nacional de Uruapan.
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La idea más relevante de este sitio es
que así como el “ojo de agua” es un lugar poco
conocido y falto de mantenimiento. También durante
décadas ha sido el balneario del pueblo.

En el “ojo de agua” podemos
implementar los principios que se usaron en el
Parque Lineal la Camelina para su mayor
enriquecimiento:

• Caminos de piedra para la filtración de lluvia a fin
de recargar los mantos freáticos, y así prolongar
la vida del “ojo de agua”.

• Fuentes.
• Vegetación y árboles.
• Plazoletas.
• Prohibición de bebidas embriagantes y de drogas.
• No ingresar con bicicletas, patines o patinetas.
• No permitir las mascotas.
• Depositar la basura en contenedores

ambientalistas.
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PARQUE ECOLÓGICO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL EN MORELIA

El parque ecológico de la ciudad
industrial de Morelia es una reserva natural protegida
donde anidan diferentes especies de animales en
peligro de extinción, por lo cual esta prohibido el
acceso a mascotas y cualquier objeto de cazeria.

Está ubicado en la parte noreste de la
ciudad.
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Aunque este parque es una reserva
natural protegida, y se le hace llamar ecológico, no
existe una buena fundamentación para hacerlo. Su
estado actual es lamentable y aunque existen letreros
que promueven el cuidado de sus áreas, estas ya se
encuentran en un estado desalentador. Como ejemplo
podemos observar en las imágenes capturadas en
dicho parque de Morelia, en donde hay una
advertencia de no realizar actividades de pesca y
natación en el lago., el cual contiene agua estancada
de color café, con un aspecto inhóspito y
contradictorio al anuncio.
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Se encuentran varias zonas de
recreo conformadas por un kiosco y un módulo de
baños, los cuales, por falta de mantenimiento y de
ser frecuentados, se han deteriorando. Las personas
no visitan el lugar a causa de su aspecto desértico no
intervenido debidamente por las autoridades.

Los baños y la poca iluminación que
existe en la entrada, eran abastecidas por paneles
solares que fueron implementados en el gobierno del
año 2010 a cada zona recreativa. Ahora están
inactivos y probablemente deteriorándose sin ser
aprovechados.
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El aprovechamiento del terreno es
muy poco e inadecuado, la parte con mayor
intervención benéfica para las personas de esta zona
de la ciudad es tan solo el acceso, donde se
encuentra un anfiteatro con un pabellón al centro,
forrado de cantera, y bancas de concreto a su
alrededor.
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La mayoría de la circulación tiene
solo una guarnición lateral y al centro tezontle rojo,
una piedra con un grosor de 1/2” aproximadamente,
la cual es hace muy incomoda una caminata o trote
a tan largas distancias. La única intervención en
pavimentos que de hecho no fomentan el significado
de ecológico, es en el anfiteatro con caminamientos
de concreto. Por ejemplo, si fomentaran lo ecológico,
hubiesen instalado caminamientos que permeasen el
agua para la recarga de los mantos freáticos con
materiales como el adoquín que colocarón en su
estacionamiento.
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El estacionamiento tiene una
capacidad aproximada de 30 coches. Cuando utilizan
el anfiteatro para algunas actividades sociales, los
cajones de estacionamiento existentes no han sido
suficientes para la demanda.

Cuando realizan estas actividades, es
sorprendente como es que exista tal cantidad de
personas únicamente con el uso del anfiteatro, si se
interviniese todo el parque como tal, la sociedad lo
frecuentaría y cuidaría aún más, el deterioro de las
zonas de recreo menguaría, se aprovecharía el uso
de los paneles y sería un lugar con menos
probabilidades de delincuencia y vandalismo, ya que
por estas últimas dos causas las áreas naturales
también se han deteriorado.

Considerando el análisis de este
parque podemos ver hacia el futuro lo que puede
pasar con “El Ojo de Agua” de Chilchota si no se
previene la intervención para ser mejorado. Será
necesario prevenir la sequia de los mantos freáticos
para que no se genere agua estancada, como
también el implemento de vegetación que retenga la
humedad, y el reemplazo de la que se encuentra en
mal estado. Se deberá generar una atmosfera que
provea de vida y protección a la fauna del lugar para
evitar su extinción, adecuar circulaciones cómodas y
espacios que estén en armonía con la naturaleza
para la recreación de la sociedad.
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P A R Q U E “ O J O D E A G U A ” D E
C H I L C H O T A M I C H O A C Á N

En Chilchota Michoacán se encuentra
una reserva natural que ha existido des de siempre,
en donde el agua brota de los mantos acuíferos para
dar vida a una variedad de flora y fauna. Esta
reserva natural es un cuerpo de agua de 5000 m2
aproximadamente, que da fama al lugar y atrae gran
cantidad de turismo, a demás de ser aprovechada
por los habitantes para realizar actividades de ocio,
recreación y festividades tradicionalistas del lugar.

El “ojo de agua” no se encuentra del
todo en un estado óptimo. Durante la visita de turistas
en los fines de semana, el agua es contaminada con
desechos de basura a demás de que el lugar se usa
como balneario, en donde la mayoría de las
personas lo utilizan para realizar actividades
acuáticas. Quienes viven más cerca del lugar
aprovechan para lavar ropa, perjudicando el agua,
la flora y la fauna, proveyendo de esperanzas a un
deterioro no muy lejano.

Este lugar cuenta con peces, patos y
gaviotas habitando y dependiendo de esta zona.
Cuando el lugar es infestado del bullicio del turismo,
los animales pueden estar en peligro de extinción por
el mal trato que obtienen de las personas.
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En el lugar se encuentran algunos
letreros que animan a la sociedad a tomar
conciencia por el respeto de las áreas naturales, esto
como resultado del mal trato que se le llegó a dar
anteriormente, con la iniciativa y esperanza de poder
preservar más tiempo el lugar.
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Existe un cuarto de bombas que
abastece gran parte del pueblo, por lo cual también
es necesario tomar medidas para evitar que el “ojo
de agua” se seque en un futuro.

Se puede tomar agua también de un
área preparada para que las personas se acerquen a
llenar garrafones bajo su propia responsabilidad en el
cuidado de su salud.
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En algunas partes hay pavimento de
adoquín, en otras solo es concreto estampado con
textura de piedra, el cual no es permeable para la
recarga de los mantos freáticos.

Hay comedores tipo kiosco en las
islas que están dentro del cuerpo de agua, como
también mobiliario urbano, bancas y mesas de
metal.

Existe venta de fruta y churros en 4
kioscos que están al centro de una de las calles
laterales..
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Los materiales usados en el lugar
son piedra y tabique, entrando en el contexto de su
cultura.

Por otra parte, el lugar es un paraíso
para cualquiera, transmite tranquilidad y armonía al
usuario, paz y relajación para garantizar un
descanso y aprovecharlo de una manera sana y
cuidadosa. A pesar de que no esta del todo óptimo, o
cuidado debidamente, se puede lograr explotarlo de
la mejor forma para que sea preservado y
aprovechado.
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• Vendedor: Es el segundo usuario con mayor
importancia, se dedica a la producción y venta,
principalmente del pan artesanal y los azahares
de Chilchota, los cuales son famosos a nivel
mundial. Esto con la finalidad de atraer turismo y
poder subsistir. Dentro del nuevo proyecto del
parque ecológico “ojo de agua” se proveerá de 8
stands de venta para los comerciantes.

• Residente: Es un usuario que habita en la
localidad, también puede disfrutar de las áreas
recreativas del parque así como el turista, y tiene
la oportunidad de obtener un empleo para
ofrecer servicios como el vendedor. Los
habitantes de Chilchota son 10,907.00 según el
censo del INEGI.

• Mantenimiento: Es un usuario que no es menos
importante, ya que realiza la actividad de
mantener las áreas limpias y cuidadas para
generar un estado agradable, de lo contrario, las
personas no lo frecuentarían de la misma
manera y afectaría los empleos de los residentes.
Para el mantenimiento del parque serán
suficientes dos personas.

Una cantidad constante de usuarios
que recurre al lugar de 150 al día, actualmente.

LOS URUARIOS
Los usuarios son obtenidos en base

al previo conocimiento del lugar que se va a
intervenir y con la ayuda de los sistemas análogos
analizados.

USUARIOS

• Turista: Siempre existen visitantes foráneos en un
área como esta, por lo cual se considera el
usuario más importante, ya que viaja para
disfrutar del lugar y consumir de lo que ofrece la
comunidad. La afluencia turística en el ojo de
agua durante las festividades y fines de semana
es de 200 – 300 personas aproximadamente.
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DIAGRAMAS DE FLIJOS

• Vendedor

LLEGAR
SALIR

CONSUMIR
ALIMENTOS

COMPRAR
COSAS

NECESIDADES
FISIOLÓGICAS

DISFRUTAR
ESTADÍA

DESVESTIRSE
VESTIRSENADAR

LLEGAR
SALIR

CONSUMIR
ALIMENTOS

VENDER
COSAS

NECESIDADES
FISIOLÓGICAS

ALMACENAR
PRODUCTO

• Turista
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DIAGRAMAS DE FLUJOS

• Mantenimiento

LLEGAR
SALIR

CONSUMIR
ALIMENTOS

COMPRAR
COSAS

NECESIDADES
FISIOLÓGICAS

DISFRUTAR
ESTADÍA

DESVESTIRSE
VESTIRSENADAR

• Residente

LLEGAR
SALIR

CONSUMIR
ALIMENTOS

GUARDAR, SACAR
LLAVES Y UTENCILIOS

DE LIMPIEZA

NECESIDADES
FISIOLÓGICAS

LIMPIAR
LUGAR

DESVESTIRSE
VESTIRSE
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USUARIO ACTIVIDAD EQUIPO Y/O 
MOBILIARIO

AREA O ESPACIO GENERADO EXPECTATIVAS REQUISITOS

Turista Comer, necesidades 
fisiológicas, nadar, 
desvestirse, vestirse, 

comprar, disfrutar de un 
evento social, asistir a 

talleres.

Bancas, sillas, mesas, 
gimnasio al 
intemperie, juegos 
infantiles.

Puestos de venta de comida, área de 
juegos infantiles, vestidores, baños, stands 
de venta de artesanías, pabellones, 
anfiteatro, áreas de descanso y/o lectura, 
áreas recreativas.

Lugar en donde consumir alimentos. 
Lugares mas limpios y con mejor 
mantenimiento, en donde no se vea la 
basura al fondo del agua.
Algo de lujo no estaría mal.
Áreas recreativas o de deporte.

Stand con poción de venta de comida o 
artesanías: Requiere de cocineta, tina de 
lavado, bodega, mostradores, caja de 
cobro, estantes. - Juegos infantiles de 
catalogo, cambio de texturas en suelos 
para seguridad del niño. - Gimnasio 
urbano de catalogo, prefabricado y 
diseñado para exterior. - Áreas de 
exhibición y esparcimiento, bancas y 
áreas verdes.

Vendedor@ Vender, comer, 
necesidades fisiológicas, 

almacenado de 
provisiones, mostrar 

producto.

Mesa, bancos, sillas, 
diablito, alacena, 
repisas, mostrador, 
refrigerador, estufa, 
caja de cobro.

Stand de venta, bodega, baño, área de 
comensales. 

Tener una mejor presentación para su 
negocio. Mejorar el lugar para tener más 
ventas y atraer más turismo.

Áreas verdes, bandas de descanso y 
contemplación, gimnasio para atraer a 
deportistas, pabellón cultural para 
atracción turística y de consumidores, 
baños y vestidores, área de nado y área 
de fauna.

Residente Comer, necesidades 
fisiológicas, nadar, 
desvestirse, vestirse, 

comprar, disfrutar de un 
evento social, asistir a 

talleres.

Bancas, sillas, mesas, 
gimnasio al 
intemperie, juegos 
infantiles.

Restaurant, área de juegos infantiles, 
vestidores, baños, stands de venta, 
pabellones, anfiteatro, áreas de descanso 
y/o lectura, áreas recreativas.

Que las personas no se roben el agua del 
“ojo de agua” en pipas, como también 
que no se promueva la pesca, ya que se 
ha llegado a hacer con fines de lucro y 
puede extinguir la fauna. Crear una mejor 
atmósfera para los que la disfrutan 
diariamente.

Área de nado para las personas del lugar, 
área fauna independiente a la de nado, 
para evitar su perturbación y extinción, 
áreas verdes y jardines para una 
atmósfera mas saludable al residente, 
áreas de consumo de alimentos, áreas 
recreativas, descanso y ejercicio.

Mantenimiento Comer, necesidades 
fisiológicas, desvestirse, 
vestirse, limpiar el lugar, 
recoger basura, guardar 
utensilios de limpieza, 

lavar utensilios de 
limpieza, cuidar y vigilar 

lugar.

Vertedero, lavadero, 
armario, mesa, banco, 
silla.

Intendencia, bodega y/o taller de 
herramientas.

Tener el área adecuada para poder 
guardar las herramientas necesarias y 
lograr un desenvolvimiento adecuado en 
su labor. Contar con un área persona.

Área de intendencia, armario para 
herramientas, armario personal y 
lavadero.

T A B L A  D E  U S U A R I O S
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N

LIGA DIRECTA
LIGA INDIRECTA

DIAGRAMAS DE LIGAS

ACCESO MALECÓN ( DISTRIBUIDOR )
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ACCESO

ACCESO

MALECÓN ( DISTRIBUIDOR )VESTÍBULO

MALECÓ
N ( DISTRIBUIDO

R )

VESTÍBULO

STANDS DE VENTA

COMENSALES

STANDS DE VENTACOMENSALES

INTENDENCIA

ADMINISTRACIÓN

BAÑOS Y 
VESTIDORES

JUEGOS 
INFANTILES

GIMNASIO

MALECÓ
N ( DISTRIBUIDO

R )

FUENTES SECAS

PABELLÓN

TRIBUNAS DE DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN

ÁREA DE 
NATACIÓN
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ÁRBOL DEL SISTEMAPARQUE ECOLÓGICO “OJO DE AGUA”
DE CHILCHOTA MICHOACÁN

ZONA RECREATIVA ZONA DEPORTIVA ZONA DE DIVERSIÓN

ÁREA DE MALECÓN

STANDS DE VENTA

COMESALES

PABELLÓN HUNDIDO

TRIBUNAS DE DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN

ÁREA DE GIMNASIO ÁREA DE JUEGOS
INFANTILES

ÁREA DE NATACIÓN

BAÑOS Y
VESTIDORES 

BAÑOS Y
VESTIDORES 

H

M

ÁREA DE
FUENTES SECAS
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ZONA PRIVADA

ADMINISTRACIÓN

INTENDENCIA

H

M
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CAMIATA

ÁREA MUERTA= 0.759 M2
ÁREA VIVA= 3.241 M2
ÁREA TOTAL=4 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M 

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL

6 9
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCICIO DE CAMINATA 
ELÍPTICA

ÁREA MUERTA= 0.6106 M2
ÁREA VIVA= 3.3894 M2
ÁREA TOTAL=4 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL

7 0
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCICIO PARA 
MOVIMIENTO DE MANOS Y BRAZOS

ÁREA MUERTA= 0.5512 M2
ÁREA VIVA= 3.4488 M2
ÁREA TOTAL=4 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCITAR MANOS Y BRAZOS

ÁREA MUERTA= 0.7931 M2
ÁREA VIVA= 3.2069 M2
ÁREA TOTAL=4 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCITAR MANOS, PIERNAS, 
ABDOMEN Y ESPALDA.

ÁREA MUERTA= 0.6372 M2
ÁREA VIVA= 3.3628 M2
ÁREA TOTAL=4 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCITAR PIERNAS

ÁREA MUERTA= 0.8022 M2
ÁREA VIVA= 5.1978 M2
ÁREA TOTAL=6 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: EJERCITAR BRAZOS Y 
ABDOMEN

ÁREA MUERTA= 1.281 M2
ÁREA VIVA= 4.719 M2
ÁREA TOTAL=6 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: ROTAR CINTURA

ÁREA MUERTA= 3.5154 M2
ÁREA VIVA= 5.4846 M2
ÁREA TOTAL=9 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE

LIGA DIRECTA CON ÁREA DE NADO

LIGA DIRECTA CON OTROS APARATOS DEL GYM

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: CONSUMIR ALIMENTOS

ÁREA MUERTA= 4 M2
ÁREA VIVA= 5 M2
ÁREA TOTAL=9 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA INDIRECTA CON LA CALLE O 
CON STAND DE VENTA

LIGA DIRECTA Y VISTA HACIA OJO DE 
AGUA

LIGA DIRECTA CON OTROS MÓDULOS DE 
COMENSALES

ILUMINACION ARTIFICIAL LED Y/O SOMBRA, PROVENIENTES DE LA 
PARTE SUPERIOR, DE UNA LAMPARA SOLAR O UN ÁRBOL

VENTILACIÓN 
NATURAL
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PATRONES DE DISEÑO

ACTIVIDAD: ADMINISTRAR Y COBRAR

ÁREA MUERTA= 0.75 M2
ÁREA VIVA= 1.5 M2
ÁREA TOTAL=2.25 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA DIRECTA CON VENTANILLA DE 
COBRO

ILUMINACIÓN NATURAL Y VISTA A OJO 
DE AGUA

LIGA INDIRECTA CON BODEGA

ILUMINACION ARTIFICIAL LED

VENTILACIÓN 
NATURAL

ACCESO

ENERGIA ELÉCTRICA
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PATRONES DE DISEÑOACTIVIDAD: PREPARAR ALIMENTOS

ÁREA MUERTA= 2.56 M2
ÁREA VIVA= 3.20 M2
ÁREA TOTAL=5.76 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA DIRECTA CON
BARRA DE ATENCIÓN

LIGA DIRECTA CON BODEGA

LIGA DIRECTA CON
ÁREA DE COCINA

ILUMINACION ARTIFICIAL LED

VENTILACIÓN 
NATURAL

ENERGIA ELÉCTRICA

AGUA

7 9

P
L

A
N

T
E

A
M

IE
N

T
O

 F
U

N
C

IO
N

A
L



PATRONES DE DISEÑOACTIVIDAD: COCINAR ALIMENTOS

ÁREA MUERTA= 1.17 M2
ÁREA VIVA= 1.95 M2
ÁREA TOTAL=3.12 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA DIRECTA CON REFRIGERADOR

LIGA DIRECTA CON BARRA DE 
ATENCIÓN

LIGA DIRECTA CON TARJA

ILUMINACION ARTIFICIAL LED

VENTILACIÓN 
NATURAL

ENERGIA ELÉCTRICA
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PATRONES DE DISEÑOACTIVIDAD: ALMACENAR

ÁREA MUERTA= 0.60 M2
ÁREA VIVA= 1.20 M2
ÁREA TOTAL=1.80 M2
ALTURA MÍNIMA DEL ESPACIO: 3.00 M

LIGA DIRECTA CON ADMINISTRACIÓN

LIGA DIRECTA CON ACCESO TRASERO

LIGA DIRECTA CON
ÁREA DE COCINA Y PREPARACIÓN

ILUMINACION ARTIFICIAL LED

VENTILACIÓN 
NATURAL

ENERGIA ELÉCTRICA
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MOBILIARIO
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Dirnensiones rec omendadas: 
al t ura del plano del asiento de 40 a 43 cm 

Altura de apoya btazo~ resp~cto al plano 
del as.iento de 18 a 26 cm 

Angulo que fornlan el plano de a siento 
y e l de respaldo de 1 05 n 

(olor: negrol g~ri5 grafito, verde claro, azul ctelo, naranja 
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Lineamientos para el diseño y la implementación de parques públicos de bolsillo, México. P.P. 56, 58, 62, 67-727
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ZONA RECREATIVA

• TRIBUNAS DE DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN : 276 m2
• PABELLÓN HUNDIDO : 435.5 m2
• STANDS DE VENTA : 210 m2
• COMENSALES : 270 m2

SUBTOTAL “A” DE ZONA RECREATIVA : 1191.5 M2

ZONA DEPORTIVA

• ÁREA DE GIMNASIO : 95 m2
• ÁREA DE NATACIÓN : 730 m2
• BAÑOS Y VESTIDORES : 82.5 m2

SUBTOTAL “B” DE ZONA DEPORTIVA : 907.5 M2

ZONA DE DIVERSIÓN

• ÁREA DE JUEGOS INFANTILES : 241 m2
• ÁREA DE FUENTES SECAS : 135 m2

SUBTOTAL “C” DE ZONA DE DIVERSIÓN : 376 M2

ZONA PRIVADA

• ADMINISTRACIÓN : 6 m2
• INTENDENCIA : 6 m2

SUBTOTAL “D” DE ZONA PRIVADA : 12 M2

ZONAS COMPLEMENTARIAS

• MALECÓN : 1815 m2
• ÁREAS VERDES : 417.5 m2
• CUERPO DE AGUA : 1314 m2
• ZONA DE BOMBAS : 79 m2

SUBTOTAL “E” DE ZONAS COMPLEMENTARIAS : 3625.5

TOTALES

• TOTAL A : 1191.5 M2
• TOTAL B : 907.5 M2
• TOTAL C : 376 M2
• TOTAL D : 12 M2
• TOTAL E : 3625.5 M2

GRAN TOTAL : 6112.5 M2
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L I NEAM IENTOS LEGALES



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTEDECRETO

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el
agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva,
en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos
sociales, en materia ambiental,

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes
relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas
de restauración ecológica;
III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así
como el aprovechamiento de material genético;

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y
restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley;
III.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte
dichos recursos, por periodos indefinidos;
X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar
las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de
instrumentos de la política ambiental;
XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico,
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

9 2
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas
de restauración ecológica;
III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así
como el aprovechamiento de material genético;

ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las
zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas
sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la
jurisdicción de cualquier Estado;
VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la
generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o
los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con
esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;
VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales,
conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas
nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia.
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y
descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las
autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las
disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan
atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el
objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio
ecológico, aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger el ambiente en ella
incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas oficiales mexicanas,
programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de la misma se derive.

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la
materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén
expresamente atribuidas a la Federación;
V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas
previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;
VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio
ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos
industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley
no sean de competencia Federal;
VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación
de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas;
XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más
municipios;
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la
materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas
a la Federación o a los Estados;
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población,
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

ARTÍCULO 11.

e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración,
IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos
forestales;
V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de
los cuerpos de agua considerados como nacionales;
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE

ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el
Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y
las posibilidades productivas del país;
II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del
equilibrio ecológico;
IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o
realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de
manera sustentable los recursos naturales;
V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes
como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;
VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los
desequilibrios ecológicos;
VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se
asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su
agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIIENTO URBANO

TOMO V
RECREACIÓN Y DEPORTE

En Chilchota encontramos una reserva natural
instalada al centro del área urbana, por lo cual se tomaran en
consideración las recomendaciones de las siguientes tablas
para un Parque Urbano según la SEDESOL.

Chilchota se encuentra en un rango medio, ya
que la cantidad de sus habitantes es de 10,907.00 según el censo
del INEGI.

El estacionamiento que nos es recomendado
aquí es imposible considerarlo, entendemos que la reserva
natural se encuentra delimitada en el centro del área urbana,
encerrada en un triangulo, por dos calles de jerarquía
secundaria y una más de jerarquía terciaria. Pensar añadir un
estacionamiento dentro de la propuesta arquitectónica sería
sacrificar gran parte de esta reserva. Seria adecuado que las
autoridades del lugar propongan un predio cercano para ser
usado como pensión y así conservar la mayor parte posible de
este ojo de agua.
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Se nos siguiere un programa arquitectónico y
los metros cuadrados para atender a cierta cantidad de
habitantes. En este caso usaremos el de menor rango.

Como podemos observar en el programa
arquitectónico que ya hemos definido en la última página del
apartado “planteamiento funcional” entendemos que hemos
cumplido con las recomendaciones sugeridas de la SEDESOL y
además añadimos otras áreas para la perfecta
complementación de este nuevo parque ecológico “ojo de
agua”.
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NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
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NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYEECTO
ARQUITECTÓNICO
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ESTADO ACTUAL
UBICACIÓN
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PREEXISTENCIAS

POSTES DE CFE

REGISTROS ELÉCTRICOS EN SUELO

ASTA DE BANDERA

ÁRBOLES PREEXISTENTES

A
S

P
E

C
T

O
 F

ÍS
IC

O

1 0 4

Las preexistencias de esta simbología se conservan para el proyecto.
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PREEXISTENCIAS

Las islas son cuerpos de tierra que
se encuentran dentro del cuerpo
del ojo de agua.

Estos son quioscos que abarcan
una parte de la calle, en donde
algunos pobladores se instalan
para vender alimentos.
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Cuerpo de agua.

Cuerpo de agua.

Cuerpo de
agua.
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PREEXISTENCIAS

En este apartado, podemos ver que no todas las preexistencias que se vieron en la
página anterior se conservan.
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Los 4 quioscos que abarcaban una parte de la calle se han removido, en su lugar se
extenderá más el área del parque hacia donde estos estaban. En lugar los quioscos se
propondrán 4 stands que contendrán dos locales cada uno. Estos 8 locales servirán para
proveer de empleo a las personas del lugar que quieran vender algún producto
conmemorativo al lugar.

Al ver que las islas estaban
disociadas, se determina
unirlas con circulaciones
más amplias.

Surge la necesidad de
ensanchar más dos de las
islas, a fin de tener más
áreas recreativas y fluidez
para la circulación.



MEDIDAS Y NIVELES ACTUALES
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INSTALACIÓN SANITARIA ACTUAL
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CONCEPTO : FLUIDEZ

Hablamos de una reserva natural en donde el componente más importante es el
agua. El ojo de agua es lo que le da vida al lugar y sin él, el lugar no tendría mayor importancia,
a demás de que la población depende en gran manera de este para su abastecimiento cotidiano.

Una característica total mente identificable del agua es la fluidez, esa
característica que toma cualquier forma orgánica y corre de manera libre. De forma dinámica
logra captar la atención de cualquiera.

1 1 1

FLUIDEZ DEL AGUA EXTRAER PRIMER FORMA

EXTRAER SEGUNDA FORMA EXTRAER TERCER FORMA



HIPÓTESIS ESPACIAL

Dar una mayor percepción de amplitud para liberar al usuario del estrés
cotidiano, creando un espacio en donde la conexión hombre naturaleza sea potencializada a su
máxima expresión, un ejemplo es el sonido que provoca el dejar escurrir el agua por grandes
muros. Este espacio lograra relajar al visitante, pero también lograra crear en él una conciencia
de respeto hacia el lugar.

1 1 2

C
O

N
C

E
P

T
O

, 
H

IP
Ó

T
E

S
IS

 Y
 Z

O
N

IF
IC

A
C

IÓ
N



HIPÓTESIS FORMAL

Retomando la idea conceptual que anteriormente se expone, logramos entender
que dentro de el agua se encuentra la “fluidez”, de la cual se extrajo la forma orgánica principal
que representa al parque. Esta forma son dos ondas de agua que chocan entre si provocando
una pequeña loma que podemos considerar como una cubierta.

Esta forma si integra fácilmente a la diversidad de formas que existen en la flora
y fauna del lugar, ya que si la pintamos de verde puede representar muy bien una hoja de un
árbol, cubriendo al ser humano, proveyendo de un mensaje importante: “el ser humano depende
totalmente de la naturaleza para sobrevivir”
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ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL  
( ISLAS )

EXPANSIÓN DEL 
PARQUE

INTEGRACIÓN DE 
ISLAS Y CUERPOS 

DISOCIADOS

RESULTADO FINAL

1 1 4
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HIPÓTESIS FUNCIONAL

Actualmente el lugar cuenta con islas dentro de su
cuerpo de agua, no tienen conexión entre sí y se percibe un desequilibrio
y desorden que afecta su óptima circulación; por lo cual es necesaria su
integración a través de puentes y circulaciones. Las circulaciones,
puentes e islas deberán fusionarse de forma sinuosa y orgánica a fin de
generar una correcta función y un desplazamiento fluido para el usuario,
a demás de una integración formal dentro de la atmósfera natural del
lugar.
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ZONIFICACIÓN

ESTADO ACTUAL

1 1 5
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PRIMERA IDEA A MANO ALZADA

1 1 6
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AMPLIACIÓN DE ZONA DE ISLAS

1 1 7
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INTEGRACIÓN DE ISLAS POR MEDIO DE CIRCULACIONES

1 1 8
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UBICACIÓN DE ZONAS

1 1 9
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CALLE DEGOLLADO

Pabellón: Se encuentra en el área más grande del cuerpo de agua ya
que en los otros espacios no podría caber, a demás de que da una recepción estando
cerca del acceso principal al que visita por primera vez el parque.

Área de bombas: Es un espacio con una edificación en donde se
resguardan las bombas que abastecen de agua a gran parte de la población. Esta área
no se puede eliminar y se conservará en su lugar actual.

Malecón: Es un recorrido lineal que atraviesa
por todas las áreas del parque, logrando su integración total.

Las fuentes secas, el gimnasio lineal y los
juegos infantiles deben estar juntos. Mientras que los padres se
ejercitan podrán estar al cuidado de sus hijos. A demás de
estar ligados con las áreas de nado, las cuales pueden disfrutar
en familia, quedando cerca los baños y vestidores. Todo este
bloque es el más recreativo por lo cual debe estar en una
misma zona.

Stands de venta: Comparten una parte del
recorrido del malecón, con el propósito de quedar al alcance de
las personas cualquier tipo de antojito tradicional.

Áreas de
contemplación: Se encuentran
cerca del pabellón y frente a
algunos cuerpos de agua.
Estas zonas se apartan un
poco más del bullicio a fin de
crear una atmósfera de
relajación y meditación
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C Á L C U L O  D E  E D I F I C I O  D E  B A Ñ O S

1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- CUBIERTA

6 1 0.07 1250 525

6 1 0.05 2400 720

1 0.1 0.2 2400 1056 22

0.4 0.4 0.2 0.2 4.8 24

6 1 0.025 1600 240

6 1 100 600

TOTAL   1 3145.8 KG

2.- COLUMNA

1 0.3 0.25 2400 180

6 1 0.025 1600 240

0.75 0.15 2.75 1800 1113.75 2

0.3 0.2 2.75 2400 396

0.75 0.025 2.75 1600 165 2

1 0.3 0.15 2400 108

TOTAL   2 2202.75 KG

5348.55 KG

534.855 KG

5883.405 KG

BAJADA DE CARGAS
EJE "E" DEL TRAMO 2-3 / EDIFICIO DE BAÑOS Y VESTIDORES / SISTEMA CONSTRUCTIVO: LOSA NERVADA

RENIVELACIÓN

CAPA DE COMPRESIÓN

NERVADURAS

TOTAL

CASETÓN

PLAFÓN

CARGA VIVA

DALA DE CERRAMIENTO

PLAFÓN

MURO

COLUMNA

APLANADO

CADENA DE DESPLANTE

SUMAS SUBTOTALES

SUMA 10% P.P

W= 5883.41 KG

FT= 2000.00 KG/M2 W 5883.41

FS= 2100.00 KG/CM2 L 8

FC= 250 KG/CM2 735.425625 KG/ML

A= W 735.43

0.9*FT 1800.00

A= B X B

B= √ A

B= √ 0.4086

B= 0.6392 M B = 0.65 M

C= 6

5

C= 6

5

H= ALTURA DEL EDIFICIO 3.1

4 4
 =  = 0.775 0.8 M DE ALTURA

DISEÑO DEL DADO

X
LADO DE 

COLUMNA

X 0.3 = 0.36 40 CM DE BASE

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA

= = 0.408569792 M2

CÁLCULO DE ZAPATA CORRIDA
DATOS DE CÁLCULO

LA CARGA (W) SE DIVIDE ENTRE LA LONGUITUD (L) DONDE REPOSA EL 

ÁREA TRIBUTAREA

= = 735.425625

~------------------------+---------~--------~--------~---------.~----------~--------~ 

t 

I 

1 1 1 1 

.... ----------r- 6. ti O """T""--------~ 

---,-1-----------

"~-- 1 .00 --.~ 

0.30 

~ . 

.~-- 1.00 --•• 

ZAPATA 1 (Z 1 ) 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 

CON VS DE 3 / 8 " @ l 5CMS , DE 

1 .OOM X 15CM. 

i 
@1 SCMS 

DALA 1 (01) 

DALA DE CONCRETO , ARMADA 
CON 6 VS DE 3 / 8 " Y EST DEL #2 

@ 7.5CMS EN 1 / 4 DEL CLARO Y 

@ l 5CMS AL MEDIO DEL C L ARO , 

DE 3DCM X 2oCM. 

@7.5CMS 



D² + CD - W =

2√F'C

D² + 30D - 735.43 =

2√F'C

D² + 30D - 23.26 =

D² = CM

H = D + Ø + 5

2

H = 0.57 + 0.71 + 5

2

H = 5.93 H = 10 CM

50.00 * W * X²

2L² * FS * J * D

50.00 * 735.425625 * 0.175 * 0.175

0.845 * 2100.00 * 0.87 * 0.57

AS=

AS = 1.27 =

ASV 0.71

100 = 100 =

NVS 1.79

@ = 15 CM SEPARACIÓN

1.27 CM2

NVS=
1.79

@=
55.7915

ACERO DE REFUERZO DE LA ZAPATA

AS=

AS=

AS=
1126.120488

884.9013261

DISEÑO DEL PERALTE DE LA ZAPATA

POR PENETRACIÒN

RESULTADO DE LA ECUACIÒN DE 2DO. GRADO

0.57

DISEÑO DE LA ALTURA REAL DEL PERALTE DE LA ZAPATA

I 

r 
I 

I 

¡ ¡ 

-- - ------= ---= -__ - -- ~ ~ EI-:-B 0 ----~ ----- " 

- ~ --
----==::::=....::-=-- - -

-
--- ""'" --.- ---+----+--

----

-
.---===- -

_ ~ "_-_ :.411-_ 
-----~ ~ --- .-----~ 

--

r 
0.20 

~ 
+- 10.3 O -----t 

---
-

-

DALA DE DESPLANTE 

DALA DE CONCRETO, ARMADA 

CON 6 VS DE 3/S" y EST DEL #2 

@7.SCMS EN 1/4 DEL CLARO Y 

@1 SCMS AL MEDIO DEL CLARO, 

DE 3DCM X 2 10CM. 



W= 3565.80 KG

FY= 4200.00 KG/CM2

FC= 250.00 KG/CM2

AG=

0.5364 * F´C  + 0.0064 * FY

AG=

0.5364 * 250.00  + 0.0064 * 4200.00

AG=

AG= 22.1506 CM2

B = √ AG

B = √ 22.15

B = 4.71 CM B 20 CM

X = 10.00 * L < 60

3 * B  -

X = 10.00 * 275.00 < 60

3 * 20   -

X = < 60

  -

X = < 60 CUMPLE!

AS= 0.01 * AG

AS= 0.01 * 20 * 20

AS= 4.00 CM2

NVS= 4.00 = 3.15 ≈ 4

Ø 1.27

NVS= 4 * 1.27 5.08 CM2 CUMPLE!

A EST. = 0.10 * AS

= 0.10 * 5.08

= 0.508 CM2

1VS 01-abr Ø = 0.32

@ = 48 Ø est. min.

@ = 48 * = 15.36

@ = 15 CM

0.32

60

45.83

ACERO PRINCIPAL

ACERO SECUNDARIO

SEPARACIÓN

3565.80

160.98

REVISIÓN DE ESBELTEZ

CUADRADA

2750

CÁLCULO DE COLUMNA
DATOS DE CÁLCULO

SECCIÓN DE COLUMNA

W

3565.80
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CAS,TI L ,LO 2 (K2) 

1 . 
@7.5DJM 
01.910 M 

1/2 
@15DJM 
11.80 M 

. 1/4-
@7.5DJM 
01.910 M 

CASTILL O DE CO N CRETO, 

ARMADO C,oN 4 VS DE 1/2
11 

Y EST 

DEL #2@7. 5C,MS EN 1/4 DEL 

CLARO Y @1 '5CMS AL MEDIO DEL 

CLARO, DE 1 :5CM X 3 10CM. 

CASTILLO 1 (Kl) 

CASTILL O DE CO N CRETO , 

ARMADO C'oNI 4 VS DE 1/2
11 

Y EST 

DEL #2@ 7. SC'MS E N 1/4 DEL 

C'LARo y '@l '5CMS AL MEDIO DEL 

CLARO, DE 20CM X 2DCM. 



W= 600 KG/M2
FY= 4200 KG/CM2
F´C= 200 KG/CM2
FS= 2100 KG/CM2
J= 0.87
Q= 15

PERIMETRO 24.96   + 16.4

180

L   = 12.48  = 1.52

l 8.2

W*L 300 * 8.2 1230

2 KG

W*L² 300 * 67.24 1681

12 KG

W*L² 300 * 67.24 840.5

24 KG

X= 0.2113 * L

X= 0.2113 * 8.2

X= 1.73

M= Q*B*D² = 15 10 23²

M= Q*B*D² = 15 10 529 = 79350 KG/CM

M= 793500 KG/M

ME

FS*J*D 2100 0.87 23

AG= 4.00

AG 4.00

ASV 2.87

AG= 2 * 2.87 = 5.74 CM2 DE ACERO CUMPLE!

NVS= 2.00 VS 3/4"

ME

FS*J*D 2100 0.87 23

AS= 2.00

AG 2.00

ASV 1.27

AG= 2 * 1.27 = 2.54 CM2 DE ACERO CUMPLE!

NVS= 2.00 VS 1/2"

V > 0.5 √ F´C @  = d

 - 4

V < 0.5 √ F´C @  = d

2

1230 > 0.5 √ 200

1230 > 7.07

@  = 23  = 5.75 CM

4

@  = 10 CM

@  = 5 CM ZONA DE CONFINAMIENTO

SEPARACION

1 VARILLA SUPERIOR Y 1 VARILLA INFERIOR

SEPARACIÓN DE ESTRIBOS

NVS= = = 1.574953056 VS

PARA CANTIDAD DE BASTÓNES

CM2  DE ACERO

AS= =
84050

= 2.00

CM2  DE ACERO

ACERO DE REFUERZO

NVS= = = 1.393860893 VS

4.00

PERALTE DE LA NERVADURA

MC=  =  =
24

R=V=  =
2

 =

ME=  =
12

 =

LONGUITUD DE BASTÓN

RESISTENCIA 

DE CONCRETO

ESPESOR DE 

NERVADURA

ALTURA DE 

NERVADURA

ACERO PRINCIPAL

AG= =
168100

M= NERVADURA DE 10 X 25 CM QUE SOPORTA 793.50 KG/M

=

LOSA NERVADA

ARMADA EN UN SENTIDO

ANÁLISIS DE VIGA

X=

SI ES MAYOR DE 1.5 - UN SENTIDO
1.522 M

SI ES MENOR DE 1.5 - DOS SENTIDOS

SI ES MAYOR DE 0.12 - LOSA NERVADA

SI ES MENOR DE 0.12 - LOSA MACIZA
0.230 M

CÁLCULO DE LOSA
DATOS DE CÁLCULO

TIPO DE LOSA

180
H=  =  = 0.230

t 

__ -----ct 
t 
r 

t 
t 

0.20 0.40 
~ ~~ ~ 

1.00 

--BASTÓN DE 1.75M --

CMS----- r----@ 1 O C M S ----'--

---- 1 / 4 = 2.05 M ---- ---- 1 / 2 = 1. 9 O M ------.~ 

i 
0.25 

1 
4 ~ 

0.10 

NERVADURA 

NE~VADURA DE CONCRETO, 

ARMADO CON Z VS DE 1 / 2" Y EST 

DEL #2 @ 5 CMS EN 1 14 DEL 

CLARO Y @ 10 CtvlS AL MEDIO 
• 

DEL CLARO, CON UN BASTO N DE 

REFUERZO DE 3 / 4
11 

DE 1.75 M DE 

LONGUITUD. DE 25CM Xl OCM. 

--BASTÓN DE 1 . 75M --

CMS----- ----@ 1 O CMS ----'--

-----1 / 4 = 2.05 M----- ---- 1 / 2 = 1. 9 O M ------.~ 
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NERVADURA 

NERVADURA DE CONCRETO. 
ARMADO CON 2 VS DE 1/2 ' Y EST 

DEL #2 @5 CMS EN 1/4 DEL 

CLARO Y @lD CMS AL MEDIO 

DEL CLARO. CON UN BASTÓN DE 
REFUERZO DE 3/4' DE 1.75 M DE 

LONGUITUD. DE 25CM X 1DCM. 

CASTI LLO 2 (K2) 

CASTILLO DE CONCRETO, 
ARMADO CON 4 VS DE 1/2 ' Y EST 

DEL #2@7,5CMS EN 1/4 DEL 

CLARO Y@15CMS AL MEDIO DEL 

CLARO, DE 1 5CM X 3DCM, 

CASTILLO 1 (K1) 

CASTILLO DE CONCRETO, 
ARMADO CON 4 VS DE 1/2 ' Y EST 

DEL #2@7,5CMS EN 1/4 DEL 

CLARO Y@15CMS AL MEDIO DEL 
CLARO, DE 2DCM X 2DCM, 

CERRAMIENTO (CR) 

CERRAMIENTO DE CONCRETO, 
ARMADO CON 6 VS DE 3/S ' y EST 

DEL #2@7,5CMS EN 1/4 DEL 

CLARO Y@15CMS AL MEDIO DEL 

CLARO, DE 3DCM X 2DCM, 

DALA DE DESPLANTE 

DALA DE CONCRETO, ARMADA 
CON 6 VS DE 3/S ' y EST DEL #2 

@7,5CMS EN 1/4 DEL CLARO Y 

@15CMS AL MEDIO DEL CLARO, 
DE 3DCM X 2DCM, 
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DALA 1 (01) 

DALA DE CONCRETO, ARMADA 
CON 6 VS DE 3/S ' y EST DEL #2 

@7,5CMS EN 1/4 DEL CLARO Y 

@15CMS AL MEDIO DEL CLARO, 
DE 3DCM X 2DCM, 

ZAPATA 1 (Z 1) 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 
CON VS DE 3/S ' @15CMS, DE 

1 ,DDM X 15CM, 

.~--1.00-"". 

..----------------- 5.DD ----------------~. 

CASETÓN 

NERVADURA - ----

ZAPATA 
DE 15CMX 

CAMA DE ARENA DE 

I 

RE NIVELACiÓN __ _ ___ _ 

CAPA DE CO"~"'e~ÓI'_+-~O~e'--":CM 
DE 5CM 

PLAFÓN 

CASTILLO DE c,;;""' '" ____ _ 
DE20X20X2~95 

_l.~ ___ ...!,~'MAOO DE MURO 
H=2.57 M 

l~ ____ ,w,m DE TABIQUE 
...: H=2.75 M 

CADENA DE DESPLANTE 
DE 20CM X 30CM 

CAPACIDAD DE C'"GA ____ -+ 
CE 2 TON!M2 

;::::~"'''' CCAC>C CO N CR ETO 
POBRE DE 5CM 

n, 

DALA 2 (02) 

DALA DE CONCRETO, ARMADA 
CON 6 VS DE 3/S ' y EST DEL #2 

@7,5CMS EN 1/4 DEL CLARO Y 

@15CMS AL MEDIO DEL CLARO, 
DE 3DCM X 2DCM, 

ZAPATA 2 (Z2) 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 
CON VS DE 3/S' @15CMS, DE 

1 ,DDM X 15CM, 

CORTE POR FACHADA 

SUELO 
GRAVA(10CM) 

1 : 2S 

• 

• 

• 

• 

• 

CTURALES 

LOCALIZACION 



1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- CUBIERTA

3 1 0.15 340 1020

3 1 0.12 2400 864

3 1 0.025 1600 120

3 1 0.015 1500 67.5

3 1 100 300

TOTAL   1 2371.5 KG

2.- COLUMNA

1 0.1 0.2 2400 48

0.15 0.1 2.95 2400 106.2

1 0.1 2.95 1800 531

1 0.025 2.95 1600 236 2

1 0.015 2.95 1500 132.75 2

1 0.1 0.2 2400 48

TOTAL   2 1101.95 KG

3473.45 KG

347.345 KG

3820.795 KG

CARGA VIVA

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO

MURO DE TABIQUE 

APLANADO

DALA DE CERRAMIENTO

TEXTURIZADO EXTRA FINO

BAJADA DE CARGAS
EJE "C" DEL TRAMO 2-3 / MÓDULO DE CUBIERTA VERDE / SISTEMA CONSTRUCTIVO: LOSA MACIZA

CUBIERTA VERDE (CÉSPED)

LOSA MACIZA

PLAFÓN

TEXTURIZADO EXTRA FINO

SUMAS SUBTOTALES

SUMA 10% P.P

TOTAL

DALA DE DESPLANTE

W= 3820.80 KG

FT= 2000.00 KG/M2 W 3820.80

FS= 2100.00 KG/CM2 L 4.1

FC= 250 KG/CM2 931.90122 KG/ML

A= W 931.90

0.9*FT 1800.00

A= B X B

B= √ A

B= √ 0.5177

B= 0.7195 M B = 0.70 M

CÁLCULO DE ZAPATA CORRIDA

LA CARGA (W) SE DIVIDE ENTRE LA LONGUITUD (L) DONDE REPOSA 

EL ÁREA TRIBUTAREA

DATOS DE CÁLCULO

= = 931.9012195

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA

= = 0.5177229 M2
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C= 6

5

C= 6

5

H= ALTURA DEL EDIFICIO 3

4 4

D² + CD - W =

2√F'C

D² + 30D - 931.90 =

2√F'C

D² + 30D - 29.47 =

D² = CM

H = D + Ø + 5

2

H = 1.38 + 0.71 + 5

2

H = 6.73 H = 10 CM

50.00 * W * X²

2L² * FS * J * D

50.00 * 931.90122 * 0.2 * 0.2

0.98 * 2100.00 * 0.87 * 1.38

AS=

AS = 0.76 =

ASV 0.71

100 = 100 =

NVS 1.06

@ = 20 CM SEPARACIÓN

DISEÑO DEL DADO

X
LADO DE 

COLUMNA

X 0.15 = 0.18 20

DISEÑO DEL PERALTE DE LA ZAPATA

POR PENETRACIÒN

RESULTADO DE LA ECUACIÒN DE 2DO. GRADO

1.38

DISEÑO DE LA ALTURA REAL DEL PERALTE DE LA ZAPATA

ACERO DE REFUERZO DE LA ZAPATA

AS=

AS=

CM DE BASE

 =  = 0.75 0.75 M DE ALTURA

AS=
1863.802439

2468.073724

0.76 CM2

NVS=
1.06

@=
94.0192
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ZAPATA 1 (Z 1 ) 

ZA PATA DE CONCRETO, ARMADA 
CO N V S DE 3 / 8" @20CMS, DE 
D.7DM X 1 DCM. 

i 
@1 5CMS 

DALA DE DESPLANTE COL) 

DALA DE CONCRETO. ARMADA CON 

6 VS DE 3 / 8 " Y EST DEL #2@ 

7.5CMS EN 1/4 DEL CLARO Y @ 

15CMS AL MEDIO DEL CLARO. DE 

2SCM X lSCM. 

@7.5CMS 



W= 2419.50 KG

FY= 4200.00 KG/CM2

FC= 250.00 KG/CM2

AG=

0.5364 * F´C  + 0.0064 * FY

AG=

0.5364 * 250.00  + 0.0064 * 4200.00

AG=

AG= 15.0298 CM2

B = √ AG

B = √ 15.03

B = 3.88 CM B 20 CM

X = 10.00 * L < 60

3 * B  -

X = 10.00 * 295.00 < 60

3 * 20   -

X = < 60

  -

X = < 60 CUMPLE!

AS= 0.01 * AG

AS= 0.01 * 20 * 20

AS= 4.00 CM2

NVS= 4.00 = 3.15 ≈ 4

Ø 1.27

NVS= 4 * 1.27 5.08 CM2 CUMPLE!

A EST. = 0.10 * AS

= 0.10 * 5.08

= 0.508 CM2

1VS 01-abr Ø = 0.32

@ = 48 Ø est. min.

@ = 48 * = 15.36

@ = 15 CM

2950

0.32

60

49.17

ACERO PRINCIPAL

ACERO SECUNDARIO

SEPARACIÓN

CÁLCULO DE COLUMNA
DATOS DE CÁLCULO

SECCIÓN DE COLUMNA

W

2419.50

2419.50

160.98

REVISIÓN DE ESBELTEZ

CUADRADA

I 
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2.95 

1/4 
@7.50M 
0.9 M 

1/2 
@150M 

1.75 
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CASTI LLO 1 (K 1 ) 

CASTIL LO DE CON CRETO , 

AR M ADO C O N 4 VS DE 1/2 11 Y ES 'T 

DEL #2 @ 7.5C M S , E N 1/4 DEL 

CLARO Y @1 5C M S AL M ED I O DEL 

CLARO,. DE 20C M X 1 0 CM. 



W= 600 KG/M2
FY= 4200 KG/CM2
F´C= 250 KG/CM2
FS= 2100 KG/CM2
J= 0.87
Q= 15

PERIMETRO 22   + 13.84

180

L   = 11  = 1.59

l 6.92

W*L 600 * 6.92 2076

2 KG

W*L² 600 * 47.8864 2394.32

12 KG

W*L² 600 * 2293.1073 57327.68262

24 KG

X= 0.2113 * L

X= 0.2113 * 6.92

X= 1.46

√ ME √ 2394.32 12.63

Q*B 15 * 1 CM

H= d  + Ø  + r

2

H= 12.63  + 0.95  + 1.5

2

H= 14.61 cm 15

M

FS*J*D 2100 * 0.87 * 8

AS= 16.3815 cm2

As  = 16.38  = 12.90 vs

Asv 1.27

100 = 100 = 7.75 10 CM

Nvs 12.90

ÁREA DE ACERO

 =
239432

AS=

NVS=

@=
SEPARACIÓN

PERALTE DE LA LOSA

D= =  =

CM

ME=  =  =
12

MC=  =  =
24

ANÁLISIS DE VIGA

R=V=  =  =
2

X=

SI ES MAYOR DE 1.5 - UN SENTIDO
1.590 M ARMADA EN UN SENTIDO

SI ES MENOR DE 1.5 - DOS SENTIDOS

SI ES MAYOR DE 0.12 - LOSA NERVADA
0.199 M LOSA MACIZA

SI ES MENOR DE 0.12 - LOSA MACIZA

CÁLCULO DE LOSA
DATOS DE CÁLCULO

TIPO DE LOSA

H=  =  = 0.199
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OA " TI LLD CDNc"nD, 

""MADO CON 4 V ,," D ~ 1/2" y ~"T 

~ ~ L # 2@ 7 5 C,", " ~ N 1/4 D ~ L 
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C.7DMX ' D CM 

DALA DE DEEiPLANTE (DL) 
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C Á L C U L O  D E  P A B E L L Ó N
1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- CUBIERTA

0.25 1000 4287.5

19MM 47.5 814.625

100 1715

TOTAL   1 6817.125 KG

2.- ESTRUCTURA

35.8 1618.16

TOTAL   2 1618.16 KG

3.- MURO DE CONTENCIÓN

5.25 2400 35796.6

TOTAL   3 35796.6 KG

44231.885 KG

4423.1885 KG

48655.074 KG

W= 48655.07 KG

FT= 2000.00 KG/M2 W 48655.07

FS= 2100.00 KG/CM2 L 5.25

FC= 250 KG/CM2 9267.63305 KG/ML

A= W 9267.63

0.9*FT 1800.00

A= B X B

B= √ A

B= √ 5.1487

B= 2.2691 M B = 2.30 M

C= 6

5

C= 6

5

H= ALTURA DEL EDIFICIO 7

4 4

D² + CD - W =

2√F'C

D² + 30D - 9267.63 =

2√F'C

D² + 30D - 293.07 =

D² = CM

H = D + Ø + 5

2

H = 5.30 + 1.99 + 5

2

H = 11.29 H = 20 CM

50.00 * W * X²

2L² * FS * J * D

50.00 * 9267.63305 * 1 * 1

10.58 * 2100.00 * 0.87 * 5.30

AS=

AS = 4.52 =

ASV 1.99

100 = 100 =

NVS 2.27

@ = 20 CM SEPARACIÓN

@=
43.9931

ACERO DE REFUERZO DE LA ZAPATA

AS=

AS=

AS=
463381.6524

102440.2729

1.75 M DE ALTURA

DISEÑO DEL PERALTE DE LA ZAPATA

POR PENETRACIÒN

RESULTADO DE LA ECUACIÒN DE 2DO. GRADO

 = 1.75

CÁLCULO DE ZAPATA CORRIDA
DATOS DE CÁLCULO

LA CARGA (W) SE DIVIDE ENTRE LA LONGUITUD (L) DONDE REPOSA 

EL ÁREA TRIBUTAREA

= = 9267.633048

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA

= = 5.14868503 M2

DISEÑO DEL DADO

4.52 CM2

NVS=
2.27

5.30

DISEÑO DE LA ALTURA REAL DEL PERALTE DE LA ZAPATA

X
LADO DE 

COLUMNA

X 40 = 48 50 CM DE BASE

 =

SUMA 10% P.P

TOTAL

45.2

2.841

CARGA VIVA

ESTRUCTURA DE 3"

17.15

MURO DE CONCRETO ARMADO

SUMAS SUBTOTALES

BAJADA DE CARGAS
EJE "H" DEL TRAMO 11-12 / PABELLÓN HUNDIDO / SISTEMA CONSTRUCTIVO: MIXTO

AGUA

CRISTAL

17.15

17.15
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ZAPATA CORRIDA (ZD) 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 
CON DOBLE PARRILLA DE 5 / 8 " @ 

2DCMS, DE 2.30M X D . 4DM. 

DADO/ CADENA 
DESPL ANTE 
CONCRETO 

DE 
D E 

DE CONCRETO, ARMAD@ CON 8 
VS DE 1" Y EST@ ZDCMS, DE 
D.BDM X 1 ,75M, EN UNA 
LONGITU D DE O . 40ML. 

~~-----2.30 -----•• 
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DESPLANTE 
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DE 

DE 
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V S DE 1 " Y EST@20CMS, DE 
O .BOM X , .75M, E N UNA 
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W= 48655.07 KG

FY= 4200.00 KG/CM2

FC= 250.00 KG/CM2

AG=

0.5364 * F´C  + 0.0064 * FY

AG=

0.5364 * 250.00  + 0.0064 * 4200.00

AG=

AG= 302.2430 CM2

B = √ AG

B = √ 302.24

B = 17.39 CM B 40 CM

X = 10.00 * L < 60

3 * B  -

X = 10.00 * 700.00 < 60

3 * 40   -

X = < 60

  -

X = < 60 CUMPLE!

AS= 0.01 * AG

AS= 0.01 * 40 * 40

AS= 16.00 CM2

NVS= 16.00 = 3.16 ≈ 4

Ø 5.07

NVS= 4 * 5.07 20.28 CM2 CUMPLE!

A EST. = 0.10 * AS

= 0.10 * 20.28

= 2.028 CM2

1VS 01-abr Ø = 0.71

@ = 48 Ø est. min.

@ = 48 * = 34.08

@ = 25 CM

ACERO SECUNDARIO

SEPARACIÓN

0.71

CUADRADA

7000

120

58.33

ACERO PRINCIPAL

W

48655.07

48655.07

160.98

REVISIÓN DE ESBELTEZ

CÁLCULO DE COLUMNA
DATOS DE CÁLCULO

SECCIÓN DE COLUMNA

+ + 

I 
1 1 1 

± ± ± 

+ + + 

t t 
1 1 

+ + 
T T 

I 

I 
0.40 

I 

j 

EST DE 
A " 2 

EBT DE 
A 1 / 4 

L 

@O.:aOM 
CLARO 3. 

@O.10M 
CLARO L 5 

COLUMNA Y MURO DE , 
CONTENCION (MC I 
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C Á L C U L O  D E  C U B I E R T A S  T E N S A D A S
1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- CUBIERTA

200 17627.4

TOTAL   1 17627.4 KG

1.- COLUMNA

8 64.6 516.8

TOTAL   1 516.8 KG

17627.4 KG

1762.74 KG

19390.14 KG

FY= 2530 KG/CM2 DIÁMETRO=

F´C= 250 KG/CM2 A= 54.3 CM2

FB= 0.66 FY R= 5.6 CM2

= 1670 KG/CM2

P= 19390.14 KG

K= 1

K*L 1 800

R

FA= 536.29

CR= 0.7*A*FA = 0.7 54.3 536.29 = 20384.383

CR= 20384.3829 KGS 19390.14 KGS CUMPLE!

A= CR

0.25*F´C 0.25 250

A= 326.15 CM2

L= √A= 18.06 CM 7

L= 7 11 ≈ L= 12"

CR

ÁREA DE PLACA EN CM 30.48 30.48

FP= 21.94 KG/CM2

3*FP*M² 3 21.94 25.81

FB

t= 1.01 CM = 1/2"

t= 1/2"

(0.025+0.10)CR

0.4*1.33*NA*FY 0.4 1.33 4 2530

A= 0.4733 CM2 0.047 0.5206

A= 0.5206 CM2 = ø3/8" = 0.71 CUMPLE!

ø*FY 2.98 2530

17*NA 17 4

L= 111 CM

111 CM

6" X 11 MM

6"

MAS 10% PÉRDIDA POR EL ROSCADO =

DISTANCIA DE VARILLA QUE DEBE QUEDAR AHOGADA EN EL DADO

=L= =

ESPESOR DE PLACA DE 

NÚMERO DE DIÁMETRO DE ANCLAJE EN EL DADO

=
2548.05

A=

20384.3829

t=       √            =          √
16.70

= 10.09

A PULGADAS =

MAS 4" POR REGLAMENTO =

ESPESOR DE PLACA

FP= =
20384.3829

12"*12"
=

DISEÑO DE PLACA

=
20384.3829

= 326.15 CM2

BAJADA DE CARGAS
EJE " " DEL TRAMO  -  / CUBIERTAS TENSADAS / SISTEMA CONSTRUCTIVO: TENSIÓN Y TUBO DE ACERO

CUBIERTA DE MALLA

TOTAL

SUMAS SUBTOTALES

SUMA 10% P.P

88.137

TUBO DE ACERO DE 8"

DISEÑO DEL PERFÍL METÁLICO
DATOS DE CÁLCULO

ʎ= =
5.6

= 142.86 536.29

! 
t 

L 

t t 

I 

t t t 1 1 

t t t t 
t t t 

o 

1 t 

PLACA 

PLACA DE O.50M X O.50M, Y 6 

VS DE 5 / S 11 PARA ANCLAJE DE 2 
PLACAS DE 1 11 DE ES PESO R C / U . 

o 



W= 19390.14 KG

FT= 2000.00 KG/M2

FS= 2100.00 KG/CM2

FC= 250 KG/CM2

A= W 19390.14

FT 2000.00

A= B X B

B= √ A

B= √ 9.6951

B= 3.1137 M B = 3.10 M

C= 6

5

C= 6

5

H= ALTURA DEL EDIFICIO 8

4 4

D² + CD - W =

2√F'C

D² + 30D - 19390.14 =

2√F'C

D² + 30D - 613.17 =

D² = CM

H = D + Ø + 5

2

H = 24.59 + 0.71 + 5

2

H = 29.94 H = 30 CM

50.00 * W * X²

2L² * FS * J * D

50.00 * 19390.14 * 1.4 * 1.4

19.22 * 2100.00 * 0.87 * 24.59

AS=

AS = 2.20 =

ASV 0.71

100 = 100 =

NVS 3.10

@ = 20 CM SEPARACIÓN

2.20 CM2

NVS=
3.10

@=
32.2600

ACERO DE REFUERZO DE LA ZAPATA

AS=

AS=

AS=
1900233.72

863402.2603

DISEÑO DEL PERALTE DE LA ZAPATA

POR PENETRACIÒN

RESULTADO DE LA ECUACIÒN DE 2DO. GRADO

24.59

DISEÑO DE LA ALTURA REAL DEL PERALTE DE LA ZAPATA

 =  = 2 2 M DE ALTURA

DISEÑO DEL DADO

X
LADO DE 

COLUMNA

X 30.48 = 36.576 0.35 CM DE BASE

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA

= = 9.69507 M2

DATOS DE CÁLCULO

CÁLCULO DE ZAPATA AISLADA

+- +- +- +-

I 
t t 

I 

t 
I 

t t 

-~ 
t 

DADO DE CONCRETO _ _ _ __ _ 
DE 75CM X 

ZAPATAAISLADA;_~. 
DE 3.10.'.1 X 3. 

PLANTILLA DE 
CONCRETO POBRE 

MEJORA DE SU ELO 
CON ARENA(1 

CAPACIDAD DE CARGA 
DEL TERRENO DE 2 TON/M2 ---- -. ... 

2.00 

~- _ ____ _ MEJORADE SU ELO 

CON GRAVA (10CM) 

1.1 S 

1.70 

..,.. 
0.30 .. 



C Á L C U L O  D E  C E L O S I A  P E R I M E T R A L

1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- MURO

1 0.2 0.1 2400 48

1 0.15 2.5 1500 562.5

1 0.15 0.2 2400 72

TOTAL   1 682.5 KG

682.5 KG

68.25 KG

750.75 KG

W 750.75
F 2000.00

A= 0.38 M2 A = BH

0.38 = 0.375 MTS = 0.08
1.00

OC = OC = 0.08 x 1.73
0.08

H= 0.13 ≈ H  =

B  = 0.60 M

CÁLCULO DE RODAPIE
DATOS DE CÁLCULO

BAJADA DE CARGAS
EJE " " DEL TRAMO  -  / MURO PERIMETRAL / SISTEMA CONSTRUCTIVO: RODAPIE Y CELOSÍA DE TABIQUE

REPIZÓN

MURO DE TABIQUE ROJO PREF.

CADENA DE DESPLANTE

TOTAL

SUMAS SUBTOTALES

SUMA 10% P.P

TAN 
60=

0.60 M POR REGLAMENTO

A=

H=

=  = 0.38 KG/M2/ML

~D.6D~ 

CELOSIA PERIMETRAL 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 

CON VS DE 3 / 8 11 @ 1 5CMS, DE 

O.60M X 1 0CM. 

:2. 50 

___ '" '' L DE CALLE 

1 . IElO 
11.20 ~VEL DE PARQUE 

URO DE CONTE CIÓN 

E JO~ OlE SU ElO 
CON ARE A (1ilC ) 

E JORA DE SU EL 0 __ -----------
CO GR.AVA ( OC }I 

,ZAPATACORIFtIDA 
DE 60X 1110 

CAPACIDAD lilE CARGA 
""'-- DE 2TO ' 1M 2: 

CASTILLO DE CELOSIA 
....,..... ~ ~ 

0.10 CASTILLO DE CONCRETO 

COLADO ENTRE H U ECOS 

TABIQUE, ARMADO CON 2 VS 

3/SIl
, DE 1 OCM X SCM. 

y 

DE 

DE 

r-
I 
I 
I 
I 
L __ 



C Á L C U L O  D E  P U E N T E S
1.-

No. CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PESO TOTAL CANTIDAD (PZAS)

1.- CUBIERTA

0.1435 277.86 29489.8375

100 10613.2

TOTAL   1 40103.038 KG

2.- ESTRUCTUTA

24 6 1/2" 12" 38.7 928.8

TOTAL   2 928.8 KG

3.- COLUMNA

0.5 0.5 1.5 2400 900

0.6 0.6 0.5 2400 432

TOTAL   3 1332 KG

42363.838 KG

4236.3838 KG

46600.221 KG

W= 46600.22 KG

FT= 2000.00 KG/M2 W 46600.22

FS= 2100.00 KG/CM2 L 15.46

FC= 250 KG/CM2 3014.24458 KG/ML

A= W 3014.24

0.9*FT 1800.00

A= B X B

B= √ A

B= √ 1.6746

B= 1.2941 M B = 1.30 M

C= 6

5

C= 6

5

H= ALTURA DEL EDIFICIO 2

4 4

D² + CD - W =

2√F'C

D² + 30D - 3014.24 =

2√F'C

D² + 30D - 95.32 =

D² = CM

H = D + Ø + 5

2

H = 1.55 + 0.71 + 5

2

H = 6.90 H = 15 CM

50.00 * W * X²

2L² * FS * J * D

50.00 * 3014.24458 * 0.5 * 0.5

3.38 * 2100.00 * 0.87 * 1.55

AS=

AS = 3.94 =

ASV 0.71

100 = 100 =

NVS 5.55

@ = 20 CM SEPARACIÓN

CÁLCULO DE ZAPATA CORRIDA

LA CARGA (W) SE DIVIDE ENTRE LA LONGUITUD (L) DONDE REPOSA 

EL ÁREA TRIBUTAREA

DATOS DE CÁLCULO

M2

DISEÑO DE LA BASE DE LA ZAPATA

DISEÑO DEL DADO

X

X 0.5

BAJADA DE CARGAS
EJE "  " DEL TRAMO  -  / PUENTES / SISTEMA CONSTRUCTIVO: LOSACERO

LOSACERO

TOTAL

CARGA VIVA

VIGA "IPR" METÁLICA

DADO DE CONCRETO

106.132

106.132

SUMAS SUBTOTALES

SUMA 10% P.P

COLUMNA DE CONCRETO

3014.244584= =

0.6 60 CM DE BASE

= = 1.67458032

LADO DE 

COLUMNA

DISEÑO DE LA ALTURA REAL DEL PERALTE DE LA ZAPATA

=

ACERO DE REFUERZO DE LA ZAPATA

M DE ALTURA

DISEÑO DEL PERALTE DE LA ZAPATA

1.55

POR PENETRACIÒN

RESULTADO DE LA ECUACIÒN DE 2DO. GRADO

 =  = 0.5 0.5

AS=

AS=

AS=
37678.0573

9563.459903

@=

NVS=

3.94 CM2

5.55

18.0212

+-

+-

+-

I 
ZF' 

zp 

t t + + 

4 • 
t t 

+- +- + + 0.6 

t t 
DALA (DL) 

i DALA DE DONCRETO. ARMADA 

t t t @lSCMS DON 6 VS DE 3 / 8" Y EST DEL #2 
@ 7.5CMS EN 1 / 4 DEL CLARO Y 

1 + + @1 5CMS AL MEDIO D EL CLARO. 
De: 60CM X 40CM. 

+ + 

+ + 

+ + 

f r 

+- +- + + 

t t t 1.00 · 

t t t + + ZAPATA (ZP) 

t [ [ +- +- + + ZAPATA DE CON CRETO. ARMADA 

CON VS De: 3 / 8 - @20CMS. De: 

I I 
l' • 30 M X 1 5 CM • 

f f 
+ + 

+ 

t t +- +- + 



W= 41031.84 KG

FY= 4200.00 KG/CM2

FC= 250.00 KG/CM2

AG=

0.5364 * F´C  + 0.0064 * FY

AG=

0.5364 * 250.00  + 0.0064 * 4200.00

AG=

AG= 254.8878 CM2

B = √ AG

B = √ 254.89

B = 15.97 CM B 30 CM

X = 10.00 * L < 60

3 * B  -

X = 10.00 * 150.00 < 60

3 * 30   -

X = < 60

  -

X = < 60 CUMPLE!

AS= 0.01 * AG

AS= 0.01 * 30 * 30

AS= 9.00 CM2

NVS= 9.00 = 7.09 ≈ 8

Ø 1.27

NVS= 8 * 1.27 10.16 CM2 CUMPLE!

A EST. = 0.10 * AS

= 0.10 * 10.16

= 1.016 CM2

1VS 01-abr Ø = 0.32

@ = 48 Ø est. min.

@ = 48 * = 15.36

@ = 15 CM

VIGA= 12" X 6 1/2" PULGADAS

L= 24 MTS

FP= 1000 KG/CM2

W= 40103.03752 KG/CM2 4010.30375 WT= 44113.3413 KG/CM2

N 44113.34

FP 1000

W= 38.7 KG/ML

A= 49.35 CM2

r= 13.13 CM2

L = 2400 = 182.78751 CM EN METROS = 1.827875095

r 13.13

0.0238 ( L ) ²

r

FP= 1160  - 0.0238 ( 1.8278751 ) ²

FP= 1159.92 <1000 CUMPLE! 1600>

N  = A * FP

 = 49.35 * 1159.92

N  = 57242.08 KG CUMPLE!

COMPROBACIÓN

RELACIÓN DE ESBELTEZ

ESFUERZO REAL

FP= 1160  -

DATOS DE CÁLCULO

ÁREA

A=  = = 44.11 CM2

CÁLCULO DE COLUMNA

41031.84

W

REVISIÓN DE ESBELTEZ

DATOS DE CÁLCULO

SECCIÓN DE COLUMNA

41031.84

160.98

1500

90

16.67

CUADRADA

CÁLCULO DE VIGA METÁLICA

ACERO PRINCIPAL

ACERO SECUNDARIO

SEPARACIÓN

0.32

1 

t ! 

t t 

t + 

t 

t t 

~ t 

~ + 

t 

t 
+ 

t 
t 

t 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

j 
j 

j 

j 

t 

¡ 

t 

j 

i 
0.20 

l 
+-0.30----' 

i 
0.40 

.¡ 
tOAD. 

i 
0.15 

~ 

• ~ 0.10 

DALA 
(DL) 

DE DESPLANTE 

DALA D E CO N C RETO , A R M ADA 
CON 6 VS D E 3 / 8 " Y EST D EL #2 
@ 7 .5CMS E N 1 / 4 DEL CLA RO Y 
@ 1 5CMS AL M ED I D DEL CLARO , 
DE 30C M X 20CM. 

COLUMNA 1 (CL) 

COLUMNA D E C ON C RETO , 
ARMAD O CON B VS D E 1 / 2 " Y EST 

DEL #2@ 7 . 5 C M S EN 1 / 4 DEL 

CLARO Y @ l 5 CM S AL MED I O DEL 

CLARO , D E 40CM X 40 C M. 

"1 PR" 1 2" X 6 1/2" 

ANCLADA Y 

PLACAS A LA 

SOLDADA CON 

COLUMNA. CARGA 

SOBRE sí UNA LOSACERO DE 

15CM DE ESPESOR REFORZADA 

CON NERV ADURAS CENTRALES Y 

PERIMETRALES. 

NERVADURA (NVl 

NERVADURA DE CONCRETO, 

ARMADO CON 2 VS DE 3 / S" y EST 

DEL #2 @ S CMS EN 1 / 4 DEL 

CLARO Y @ lD CMS AL MEDIO 

DEL CLARO, DE 1 SCM X lDCM. 

-----------------------------



O. 

O. 

ÁREA TRIBUTAREA DEL pi lENTE 

2.:m 

<-____ 2_20 ____ ->. 

"-""TlllADE " •• _, 
CONCRETO POBRE l" 

ZAPATA AISLADA 

ZAPATA D ~ CDNC" H D, A"MADA 

CON V ," D ~ 1/2" @2DC,", ,," . D ~ 

2.20M X" 20M 

DADO DE CDNCRETD 

DADO D ~ CDNC "HD, A"MAD O 

CON ~ V ", D ~ ~ /4" y ~ ,,~ 
lDC,", " . D ~ D 7 ~ M X D 7 ~ M, Y ~ 

V ," D ~ ~/'" PARA ANCLA.J ~ D ~ " 

PLAC A " D ~ , " D ~ ~" P ~" D" C/U 

"H5S" REDDNDD DE S" 

" "LD"'DD y ANClAD D 

CA"TA ~ DN ~" 

," U PHlID" 

CAPACIDAD OE CA'";'.~,.".,,-.::==== 
DEl TE""EHO OE" 

SOPORTE DE POSTES PARA VELÁRIAS 

1 • 
• lOO 

1: 3S 

z'" 
NV 

NV 

"IPR" "IPR" 

z'" 

NV 

z'" 

O. ÁREA TRIBUTAREA DEL 

D.D5I~ 
0.10 

'- 0.60 -' 

, 
NIVEL DE 

MEJORADE su¿¡~c: __ _ 
CON ARENA (1 

~ 
MEJORADES~~;~ _____________ --
CON GRAVA (1 

CASTILLO DE CELDEiIA 

CASTILLO 

COLADO 

DC 
ENTRE 

CONCRETO 

HUECOS 

y 

DC 
TABIG;lUE, ARMADO CON 2 V5 DE 
3/8 ' , DE 1 DCM X 5CM. 

CELD61A PERIMETRAL 

ZAPATA DE CONCRETO, ARMADA 
CON V5 DE 3/8 " @15CM5, DE 

D.6DM X lDCM. 

/-'''~''DE CALLE 

DE CONTENCiÓN 

DE60X10 

DE CARGA 
DE 2 TON!M2 

O. CELosíA PERIMETRAL 1: 2S 

• +11 

NV 

"IPR" 

NV 

• 

PUENTE 1 : 1 DO 

O. DETALLES DEESCALERAS y 

H • • V. OU _ "" COH "" n o, 
• • _0 0 C OH • V . O . " •• y • .,. 
O ' L .. "'" CH ' ' H ,,~ O n. 
..... 0 y inO ... . . L H ' O'O 
O . L ..... O,O . ' . ... X' '''' H 

·,PA" ,. xos 1{Z' 

. HCLO.O • 
..... C • • • LO. ,",LUHH • . "" ••• 
.... . .. UH. LO U C . .. O . ,. ... O. ' _ " 0 • .. ' O. V.O. 
,",H N .",-,. OU _ . ""HT_ L n y 
.... 'H n _ "". 

0.'-' o . ,",H "" nO , • • H.O. 
,",H O V ' O . ".' y • .,. O ' L*' 
!iJ' . ... . ' H "~ O'L ..... 0 Y o' "" H ' . L H ' O'O On. ..... 0, 
O . ..... X.O ... 

CDLUM ...... ' 'CU 

,",WHH • 
• • _00 COH .V. O . ,,,.y • .,. 
O ' L *' iW' . . ... . ' H ,,~ O'L 
..... 0 Y óI1 ",,~ ' .L ~ <010 0 <1-
..... 0 , o. "" ... X "" ... 

"" ..... ,DU 

0.'-' o . ,",H""nO, • • ~.O. 
,",H O V ' O. ".' y • .,. O ' L*' 
~ . ... . ' H "~ On. ..... 0 y *, "" ~ ' .L ~.., ' O O ' L ..... 0, 
O ...... X "" ... 

LO.PATA ,Zp) 

V. .... T. O . COH ""nO , • • ~.O. 
,",H V . O . " •• @I'O ... . , o . 
...... X ,. ... 

MUROS 

------------------------------------------- ---- -
1 

• 

• 

DE CONTENCIÓN 1 :SO 

N3A S 

LOCALIZACION 



I N S TALAC IÓNES

1 4 8



[lJO DE AGUA 

n, 

n, 

-t-+O
.' " 

.. ::'::D.[][] 

IlJD DEIGUI 

.. til.DD 

.. -to.l 

rnCI NETAr---_ 

.. :'::D.D[] 

FIRME DE CONCRETO 
DE10CMDE 

MUROS DE 5 CM DE ESPESOR 
DE CONCRETO, A~~',,"O,; CC,, -~-..: 
MALLA ELECTRO SOLDADA 

MUROSDEO;'''~,~,, ________ ~ 
DE90X50CM 

INSTALACION HIDROSANITARIA STAND 1: 75 
PENDIENTE DE CONCRETO 
PARA LA CONDUCCiÓN DE 
LíQUIDOS Y SÓLIDOS 

o o 
o 

INSTALACION HIDRÁIILICA EIIENTES SECAS 1: so 

PISO DECORATIVO 
PISO PULIDO CON 

=-y:.~,,~ PARA PEGADO 
PISO (OPCIONAL) 

• 

• 

• 

• 

LOCALIZACION 



APARATO O MUEBLE CANTIDAD
ÚSO 

PÚBLICO

UNIDADES 

MUEBLE

TOTAL DE 

UNIDADES 

MUEBLE

DEMANDA 

DE AGUA 

EN L.P.M.

5 15

LAVADERO Y FREGADERO 2 X 3 = 6 10 30

20 53

30 76

LPM= 6 40 90

50 105

10 - 30 75 140

6 - X = 18.00 100 165

200 250

18.00 300 320

PH = 0.4 + 1.3 = 1.7

1.7 X 0.1 = 0.17

PH = 0.17

PS = LAVADERO = 0.36

0.17 + 0.36 = 0.53

PRESIÓN INICIAL (PI) = 2.5 KG/CM2

PL = PI-(PH+PS) = 1.97

PL = 1.97

FP = PL X 100 = KG/CM2

L

1.97 X 100 = 18.41121495

FP = 18.5 KG7CM2

UNIDADES 

MUEBLE

FACTOR 

DE 

PRESIÓN

18.00 18.5 = ø 1/2

DIÁMETRO DEL RAMAL

PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR ALTURA (PH)

PRESIÓN DE SALIDA EN EL MUEBLE MÁS DESFAVORABLE

KG/CM2

PRESIÓN LIBRE

CÁLCULO HIDRÁULICO

LOCALES COMERCIALES (STAND)

TOTAL  LPM=

FACTOR DE PRESIÓN

10.7

I N S T A L A C I Ó N  M E P  M O D E L E R  S T A N D



MUEBLE PÚBLICO
CANTIDAD 

DE MUEBLES

UNIDADES 

DE 

DESCARGA

LAVABO 2 X 8 16

WC 6 X 6 36

MINGITORIO 4 X 2 8

TOTAL = 60

TUBERÍA DE 4"

MUEBLE PÚBLICO
CANTIDAD 

DE MUEBLES

UNIDADES 

DE 

DESCARGA

FREGADERO 3 X 2 6

TOTAL = 6

TUBERÍA DE 2"

CÁLCULO SANITÁRIO DE STAND

UNIDADES DE DESCARGA POR SALIDA DE MUEBLE 

CÁLCULO SANITÁRIO DE BAÑOS

UNIDADES DE DESCARGA POR SALIDA DE MUEBLE 

SANITÁRIO

I N S T A L A C I Ó N  M E P  M O D E L E R  B A Ñ O S

I 



I N S T A L A C I Ó N  M E P  M O D E L E R  F U E N T E S  S E C A S

------ I 



~ 
.~W:. 

" -

7 CAMARAS SOLARES ~ .. w.:~ _ 

~ 7CAMARASSO~RES 

... ::~ _ WI-FI 

DE 50 WATTS 

DE 50 WATTS 

DE 50 WATTS 

ANTENA uomUITI WI~FI 

ALCANCE 2 mOMETROS 

DE 50 W¡TTS 

.JJ070 

I 
I 

+00.30 

+-00,00 

AMPLIFICADOR PXI600 DE 

4 CANALES 1600 WATTS 

" 

+01.24 

MOOEM 

-

2D M 

INTERNET 

+00,90 

" 
+01.13 

+00.42 

I \ 

\ 

13> 

" 
~00.41 

1 

SIMBOLOGíA 

o ~"CINA ~ "" '" n.",,,, ," PAC ': 
CDL""V", "D ': 

~ LU toA": D ': L CU"'L P'HW' ': N ''', 

~ LA " "'NAL WI-~I PA"-" LA" ="""-"" 
Y LA " ", PRDDUCCIÓN " ': AUD'" 

_ =~L "''' "' L~ cnllCD" y D ': AUD'" 

• 

• 

DE LOCALIZACiÓN 
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DATOS TÉCNICOS DE CUBIERTA DE CÉSPED 

Inclinación de la cubierta: 

Altura de la estructura aprox.: 

Peso saturado de agua aprox.: 

Capacidad acumulativa 
de agua aprox.: 

Peso 

• 90 120 u 
~ 

= • ~ 
• 3 10 

93 130 

RIEGO 
5 

altura 
cm 

'\ 
a.~~ .9" ó· 

\ 

I 

lO 

\ 

I 

\ 

15 16 cm l. 160 kg/m~ 

40 44 I/m~ 

11 , 

r 

1 5 

20 " 

NiVf!1 de vegetoci6n----, 
Zin<:oterra _ L 

Filtro sistema SF L 
Floraset" FS 75 ~ 

Manta prated o,"L
Fariodo con impero 

meabilizaci6n --

ontirraices 

Floraset® FS 75 

Placa de drenaje para cubiertas extensi
va s y semi-extensiva s, fa brica da en 
pa lieslirena expandido, ulilizable por sus 
dos co ros, ta nto en cubierta s planas 
como e n cubiertas incli nadas. 

- -

IN5TALACIÓN DE RIEGO Y CÉSPED EN CIIBIERTA_5 INCLlNADA5 
20 M 

DETALLE DE AR[\IUETA DE CONCRETO, PARA GUARDADO 

MANGUERA RETRÁCTIL 

lo 

VISTA EN 
PLANTA 

~ 

r"-'"~ r"'"~ ~ "-~ 

¡ c. ¡ - .-

@ 
O . l!iO O . l!iO 

./ , e L , _ L 
A ~ 

DATOS TÉCNICOS DE RIEGO 

OH ~ OlUI ,"" 

HOlU .:r," O ~ CONC "'~1"D CON ~ U ~"'T," ~ 

","TÁLIC," ~ . CON "'OLLO O ~ ","N ~ U ~"'" 
... .:r ..... C11L ~'" ..... "" ~~ O ","NU,"L 

- -

o 

~ 

D 

-SIM80LOGIA 

VÁLVULA DE RETENCIÓN 

TUBERfA DE sUMINisTRO 

DE 01/2 

ROLLO DE MANGUERA PARA 

RIEGO MANUAL. CON 

BO¡;;JUILLA PARA R IEGO 

AR¡;;JUETA CON BOMBA 

PREsURIZA DOR V A RS K·3DD 

AR¡;;JUETA CON 

ELECTROVÁLVULA 

t 

• 

• 

BOMBA PRESURIZADOR VARS K·300 

AR,"UETA OON ELEOTROVÁLVULAS y FILTRO 

DE LDCALtZACtDN 

1; 250 

• 
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PASTO SOBRE CUBIERTAS 
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Placo de drenaje poro cubiertos extensi 
vos y semi ·extensivas, fabricado en 
poliestireno expandido, utilizable por sus 
dos coros, tonto en cubiertos planos 
como en cubiertos inclinados. 

de vegetación L 
Zincoterra 

Filtro sistema SF L 
Floroset!> FS 75 ~ 

Manta protector~ 
Forjado con imper

meabilización 

antirraíces 

Inclinación de la cubierta : 

Altura de la estructura aprox.: 

Peso saturado de agua aprox.: 

Capacidad acumulativa 
de agua aprox.: 

11 

141 

40 

-

s .0 • S 20 M 

16 

160 

44 

PASTO SOBRE TERRENO 
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~SOS 

tIE 

tIE 

tillj 

tIE 

tIE 

tIE 

tillj 

A,- TSrrn1D nalur iJ dBllugar.sin 

capa IsgEial. 

1,- CiJ'Ila ds arena dB 1 cm dB 

espesor. 

2,- Tsrminado dB adoquín dB 

rnncreto. color gris. Os ID 1 24cm 

y 8 cm dB Bspesor. 

8,- PuBl'lts mstálicD y concreto 

iJTIladoh = 250 kg/cm2. 

1,- LosacEnl colada sobre liga IPR, 

2,- Tsrminado aparents dB rnncreto 

~ C¡¡jD. con Bspesor dB 15 cm. 

C,- Tsrreno natural dBllugar. sin 

capa Ysg Ei al. 

1,- CiJ'Ila dB arena dB 1 cm dB 

espesor. 

2,- nrms dB concreto dB ID cm dB 

espesorf'c = 150 kg/cm2. Con 

lsrminado aparents dB concnio 

~ C¡¡¡jD, 

0,- Tsrreno n¡(ural dBllugar. sin 

capa IsgEtal. 

1,- CiJ'Ila ds arena dB 6 cm ds 

espesor. 

2,- Tsrminado dB adoquín dB pisdra 

natural. recinto color nBgro. Os ID 1 

10 cm y 4 cm ds esp8sor, 

E,- Tsrreno natural da lugar. sin 

capa IsgEia l. 

1,- CiJ'Ila dB arena dB 1 cm dB 

espesor. 

2,- Tsrminado dB adoquín dB 

rnncreto. color rajo. DBI0124cm 

y 8 cm ds sspElSor, 

F,- TEJ"rBI'lo natur il dsllugar.sin 

capa vsg Ei al. 

1,- CiIlla ds amna ds 1 cm ds 

ElSpElSor, 

2,- Tsrminado ds adoquín ds 

rnncmto. color gris, Osl0124cm 

y 8 cm ds sspElSor, 

G,- Tsmmo natural dsllugar. sin 

capa Isg Ei al. 

1,- CiIlla ds amna ds 1 cm ds 

ElSpElSor, 

2,- nrms ds concmto ds ID cm ds 

ElSpElSorf'c = 150 kg/cm2, Con 

tsrminado apamnts ds concrEto 

~ c ili o, 

H,- Cusrpo ds agua 'ojo ds agua ', 

1,- Tsmmo natural dsllugar. rnn 

capa IsgEial. 

2,- ~ua qus brota ds los mantos 

<l: uifsros, 

MUROS 

@ A. - Celosi. ds tabiqus. sobm rru ro 

00 contsnción ds pisdr. slistsnts, 

I,-ltiro ds contooción ds so cm ds 

ElSpssor. ds pioora braza y psgado 

rnn rmrtsro. <I: .bado n.tural. 

2,- T aIl i qus ds biJ'T'o pmfabri cili o 

00 ID 1 24 rnl Y 5 cm ds sspElSor. 

rnn dos huscos. col.do ootm sstos 

par. h<l:s r castillos ocultos sntm 

la cslosia. con dos varillas ds 3/8' 

~r husco, Cslosia pintada con 

~ ntura linnic. bl. rc . y lavabls 

para sltsrioms, 

8,- Caosia ds t.bique. sobm 

cadsn. ds dElSplants, 

1,- Cadooa ds dssplants ds 15 cm ds 

iJlc ho y ~ cm ds altura. col.da 

rnn co rc mto, T BITIli nilio ds 

rnncmto aparBl'lts, 

2,- T aIl i qus ds biJ'T'o pmf.bri cili o 

00 ID 1 24 rnl Y 5 cm ds sspElSor. 

rnn dos huscos. colado ootm sstos 

para hil:s r castillos ocultos sntm 

l. cslosia. con dos varill.s ds 3/8' 

~r husco, Cslosia pint.da con 

~ ntura linnic. bla rc . y lavabls 

para sltsrioms, 

C,- Muro dB contBl'lción dB 

rnncrt Ei o, 

I,-ltiro ds contooción ds concmto 

iJ"mado. ds 40 cm ds sspsso r, 

2,- T BITIlin ilio ds concmto 

~amnts . colado con CEJ1lsnto 

impsrcsm p.ra El'/itar la humsdad y 

filtril:ión ds .gu. h.ci. las varillas 

intBrnas dBI muro, 

1010 

e 

_.m",. y ••• ,uoo.~ T<."~"". O. _~_ .,", ... " 
_. 'u • •• " '"."~. "~,"EO •• 0_0. O. ,,,o 

CUBIERTAS 

~ 
f!lll 

A,- Cubisrt. ds cri!lt.1 y ElStructur. 

I1llt ~ ic., 

1,- E!ltructura mst~lic. con pEJÍil 

tubul.rds S'.pintada rnn pintura 

ds ssmalts color blanc., 

2,- Cri!lt.1 tsmplado ds 18 mm. 

~gado a husso y ssllado con 

silicón .nti hongo. para contsnsr sn 

su p.rts supsriorun psquEilo 

ElSPSjO ds agua, 

8,- Cubisrta tsnsada, 

1,- PEJÍil tubular mdico ds 6". 

~ ntado con pintura ds ssmalts 

rnlorbl.nrn, Por. sujsción ds l. 

malla, 

2,- Mil i. sombro ds snrOO.dm 

irt ificial. tsnsilia sntm los psrfil ss 

I1llt ~ icos, 
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PISOS 
A.- FirrTll ds concrnto ds ID cm ds 

espss [J'" f "c = 150 kg/cm2. 

1.- Nil'Blaci ríl ds piso ds 3 cm ds 

espsS [J'" . csrrento gris. 

2.- Ts rm nado ds rnncrnto pulido 

cm un espssor ds 2 cm. 

_'~O'.' ~ "'o •• , ~ "~o. o. " o ••• " •• ~ y .,."'_~. ~ 0 0 

0" o. ".~".~o,o 

~, 00 -----,/ 

, , 

MUROS 

@ A.- Muro dstabiqus roio 

prnfabricado. 

l. -T a ~ qus roi [ prnf iIlricado. ds ID 

124 cm y un ElSpSS [J'" ds 5 cm. 

psgaJo con mEZCla ds arooa y 

mortsro . 

2. Tsrminado ds rru ro ds tabiqus 

apiJ"ElI'lts (sstilo nistico). 

8.- Muro ds tabiqus roio 

prnfabricado. 

l. -Ta ~ qus roi [ srtruid D. ds 10 1 24 

cm y un espssor ds 32 cm. p~ado 

con mSlCl a ds arnna y mortsro. 

2. Tsrminado nistico ds arnna con 

mortsro. si mufando concrnto 

CUBIERTAS 
A.- Losa I'Bgstal. 

1.- Losa mil: iza ds 15 cm ds 

sspssor. con miJ la a octrosoldada. 

h = 250 kg/cm2. Tsrminado ds 

apanado rústico con mSlCla ds 

arllna y mortsro. sstilo concrnto 

aparoots. sn la parts dsl plafón. 

2.- En arotsa. tiEll'lS capa I'Bgstal. 

Il1lsrmsilli li zaJa la losa. tisns una 

miJlta protsctora. RoraSBt FS 15. 

zin:otEJTa fi Itro si stsma FS y 

I'Bgstil:ión ds pasto 8srrru da. 

8.- Losa nsrvada. 

1.- Losa nsrvada con casston ds 20 

1 ~ 1 40. con rret iJ d esplsgado y 

miJ la asctrosoldada. f"c = 250 

kg/cm2. 

2.- Tsrminado ds aplanado nistico 

con mszcfa ds iJ"ElI'la y Illl rtSro. 

sstilo concrnto aparoots. 

• 

• 

• 

• 

• 

LOCALIZACION 
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NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1.001 Tala de árboles con motocierra. pza 15 247.79$                 3,716.85$                                

1.002

Demolición de 4 quioscos preexistentes de 

forma mecánica. Cuadrado de 3m X 3m, con un 

firme de concreto de 10 cm de altura, una 

techumbre de teja y madera a 4 aguas a 35° 

con marquesinas en sus 4 lados de 50 cm, y 4 

columnas de tabique en cada esquina con 

dimenciónes de 45 cm X 45 cm X 3 de altura.

m3 13.0572 523.23$                 6,831.92$                                

1.003
Limpieza de terreno, quitando la capa vegetal 

de 15 cm de forma mecánica.
m2 1592 33.84$                   53,873.28$                              

Retiro de escombro de árboles, quioscos y 

limpieza de terreno, por medios mecánicos.

Columna de tabique.

Firme de concreto.

Techumbre.

Árboles

Limpieza de terreno natural.

1.005
Trazo y nivelación de terreno, en base a 

proyecto.
m2 5500 2.38$                     13,090.00$                              

1.006
Excavación por medios manuales, para muro 

de contención tipo 1 y 2.
m3 40.176 65.41$                   2,627.91$                                

1.007

Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para muro de contención tipo 1 y 

2.

m2 89.28 80.32$                   7,170.97$                                

1.008

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para muro 

de contención tipo 1 y 2.

m2 89.28 104.18$                 9,301.19$                                

1.009

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para muro 

de contención tipo 1 y 2.

m2 89.28 52.12$                   4,653.27$                                

1.01

Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para muro de 

contención tipo 1 y 2.

m2 89.28 119.83$                 10,698.42$                              

1.011

Zapata corrida para muro de contención tipo 1 

y 2. Espesor de 10 cm y un ancho de 40 cm, 

colada con concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  en 

retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 148.6 298.78$                 44,398.60$                              

1.012

Muro de contención tipo 1 para crecimiento 

de islas. Altura de 1.20 m con un espesor de 10 

cm, colado con concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  en 

retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 136.4 2,200.74$             300,180.94$                            

1.013

Muro de contención tipo 2 para crecimiento 

de islas. Altura de 1.95 m con un espesor de 10 

cm, colado con concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  en 

retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 28.85 2,342.27$             67,574.49$                              

1.014
Excavación por medios manuales, para muro 

de contención tipo 3.
m3 18.7785 65.41$                   1,228.30$                                

1.015
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para muro de contención tipo 3.
m2 41.73 65.41$                   2,729.56$                                

1.016

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para muro 

de contención tipo 3.

m2 41.73 104.18$                 4,347.43$                                

1.017

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para muro 

de contención tipo 3.

m2 41.73 52.12$                   2,174.97$                                

1.018

Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para muro de 

contención tipo 3.

m2 41.73 119.83$                 5,000.51$                                

1.019

Zapata corrida para muro de contención tipo 3. 

Espesor de 10 cm y un ancho de 40 cm, colada 

con concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armado con vs de 3/8"  en retícula, 

con una separación de 15 cm entre cada 

varilla.

ml 69.35 298.78$                 20,720.34$                              

1.02

Muro de contención tipo 3 para crecimiento 

de islas. Altura de 2.10 m con un espesor de 10 

cm, colado con concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  en 

retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 69.35 3,857.13$             267,491.97$                            

PRESUPUESTO

ZONA URBANA 

OBRA NEGRA

1.004 M3 272.66008 215.85$                 58,853.68$                              

1.021
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para escaleras tipo 1.
m2 273.2 65.41$                   17,870.01$                              

1.022

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

escaleras tipo 1.

m2 273.2 104.18$                 28,461.98$                              

1.023
Construcción de escaleras de piedra braza tipo 

1, mamposteo de mortero y arena.
m3 159.588 1,533.90$             244,792.03$                            

1.024
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para escaleras tipo 2.
m2 47.52 65.41$                   3,108.28$                                

1.025

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

escaleras tipo 2.

m2 47.52 104.18$                 4,950.63$                                

1.026
Construcción de escaleras de piedra braza tipo 

2, mamposteo de mortero y arena.
m3 59.92 1,533.90$             91,911.29$                              

1.027

Demolición de fragmentos de islas por medios 

manuales y acarreo de escombro a 20 m de 

distancia.

m3 100.4 457.84$                 45,967.14$                              

1.028

Retiro de escombros de fragmentos de islas y 

producto de excavaciónes, por medios 

mecánicos.

m3 140.56 200.34$                 28,159.79$                              

1.029
Excavación y extracción de tierra por medios 

mecánicos, para zapata de "HSS" redondo.
m3 1225 47.47$                   58,150.75$                              

1.03
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos.
m2 612.5 65.41$                   40,063.63$                              

1.031
Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos.
m2 612.5 104.18$                 63,810.25$                              

1.032
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 612.5 52.12$                   31,923.50$                              

1.033
Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2.
m2 612.5 119.83$                 73,395.88$                              

1.034

Zapata aislada con un espesor de 30 cm y un 

ancho de 3.1 0 m X 3.10 m, colada con concreto 

f´c = 250 kg/cm2 por medios mecánicos, 

armado con vs de 1/2" en parrilla, y una 

separación de 20 cm entre cada varilla.

pza 50 10,765.72$           538,286.05$                            

1.035

Dado de 75 cm X 75 cm y 1.75 m de altura, de 

concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armado de 6 vs de 3/4" y est de 

3/8" @ 10 cm. Y 6 vs roscadas de 5/8" para 

anclaje de 2 placas con un espesor de 1" c/u.

pza 50 4,713.83$             235,691.50$                            

1.036
"HSS" redondo de 8" X 6.1 m de altura, soldado 

a la placa de la zapata.
pza 50 10,916.43$           545,821.50$                            

1.037
Retiro de producto de excavación, por medios 

mecánicos.
m3 1715 215.85$                 370,182.75$                            

SUB-TOTAL A 3,309,211.54$                        

1.038
Excavación y extracción de tierra, por medios 

mecánicos.
m3 152.1564 47.47$                   7,222.86$                                

1.039
Retiro de producto de excavación, por medios 

mecánicos.
m3 213.01896 215.85$                 45,980.14$                              

1.04
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para zapata corrida de celosia.
m2 276.648 65.41$                   18,095.55$                              

1.041

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida de celosia.

m2 276.648 104.18$                 28,821.19$                              

1.042

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida de celosia.

m2 276.648 52.12$                   14,418.89$                              

1.043

Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para zapata corrida 

de celosia.

m2 276.648 119.83$                 33,150.73$                              

1.044

Zapata corrida de celosia. Espesor de 10 cm y 

un ancho de 60 cm, colada con concreto f´c = 

250 kg/cm2 por medios mecánicos, armado 

con vs de 3/8"  en retícula, con una separación 

de 15 cm entre cada varilla.

ml 345.81 1,013.39$             350,440.40$                            

1.045

Cadena de desplante de concreto aparente f´c 

= 250 kg/ cm2, de 20 cm de alto y 15 cm de 

ancho, armada con 2 vs de 1/2". Colado por 

medios mecánicos.

ml 345.81 376.33$                 130,138.68$                            

1.046

Celosia de 2.5 m de altura y pintada de color 

blanco con pintura vinlílica para exterior, de 

tabique de barro prefabricado con dos huecos, 

de 10 X 24 cm y 5 cm de espesor, mamposteo 

de mortero y arena. Castillos ocultos en los 

huecos de celosia de tabique, colados con 

concreto f´c = 250 kg/cm2 armado con 2 vs 3/8" 

y cada castillo colado a cada metro lineal de la 

celosia, anclados a la cadena de desplante.

ml 345.81 1,568.55$             542,420.28$                            

1.047

Guarnición de concreto aparente f´c = 200 kg/ 

cm2, de 20 cm de alto y 10 cm de ancho. 

Colado por medios mecánicos.

ml 185.49 160.33$                 29,739.61$                              

1.048
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos.
m2 5824 65.41$                   380,947.84$                            

1.049
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 5352 52.12$                   

1.05
Colocado de adoquín de concreto color gris, de 

10 X 24 cm y 8 cm de espesor.
m2 2652 467.32$                 1,239,332.64$                        

OBRA GRIS
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1.051
Colocado de adoquín de concreto color rojo, 

de 10 X 24 cm y 8 cm de espesor.
m2 2700 348.25$                 940,275.00$                            

1.052
Cama de 6 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 337 49.70$                   16,748.90$                              

1.053

Colocado de adoquín de piedra natural, 

recinto color negro de 10 X 10 cm y 4 cm de 

espesor.

m2 337 372.03$                 125,374.11$                            

1.054
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 135 52.12$                   7,036.20$                                

1.055

Firme de concreto aparente f´c = 150 kg/cm2 

de 10 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada. Colado por medios mecánicos.

m2 135 276.58$                 37,338.30$                              

1.056

Alcantarilla recolectora de agua en forma de 

"U", de 20 cm de profundidad y 10 cm de 

ancho. Hecha con dos paredes y una base 

coladas de concreto f´c = 200 kg/cm2 de forma 

mecánica, armado con malla electrosoldada. 

Con parrilla metálica en su parte superior, que 

sirve para evitar el paso de basura.

ml 64.85 522.06$                 33,855.59$                              

1.057

Losacero para puente, colada con concreto 

aparente f´c = 250 kg/cm2 de 15 cm de 

espesor. Armada con una nervadura ahogada 

por cada valle de la lámina, con 2 vs de 3/8" y 

est en grapas del #2 @ 10 cm. Colada por 

medios mecánicos.

m2 237 1,105.25$             261,944.25$                            

1.058

Nervadura perimetral para losacero de 

puente, colada con concreto aparente f´c = 250 

kg/cm2 de 15 cm de altura por 10 cm de ancho. 

Armada con 2 vs de 3/8" y est en grapas del #2 

@ 10 cm. 

ml 198.57 522.10$                 103,673.40$                            

1.059
Viga "IPR" de 12" X 6 1/2" que sostiene la 

losacero. Incluye suministro y colocación.
ml 44 2,849.75$             125,389.00$                            

1.06
Placas metálicas para anclaje de viga "IPR" en 

columna. De 1" de espesor y de 60 cm X 40 cm.
pza 16 984.26$                 15,748.16$                              

1.061

Columna para viga "IPR", de concreto f´c = 250 

kg/cm2 de 40 cm X 40 cm y una altura de 1.95 

m. Armada con 8 vs de 1/2" y est del #2 @ 8cm. 

Colada por medios mecánicos.

pza 8 2,772.28$             22,178.24$                              

1.062

Dado de concreto f´c = 250 kg/cm2 de 60 cm X 

60 cm y una altura de 60 cm. Armado con 6 vs 

de 1/2" y est del #2 @ 8cm. Colada por medios 

mecánicos.

pza 8 1,740.08$             13,920.64$                              

1.063

Zapata aislada de 15 cm de espesor y un ancho 

de 1.3 m X 1.30 m , colada con concreto f´c = 

250 kg/cm2 por medios mecánicos, armada 

con vs de 3/8"  en retícula, con una separación 

de 15 cm entre cada varilla.

pza 8 2,021.68$             16,173.44$                              

1.064 Excavación por medios manuales, para zapata. m3 56.7 65.41$                   3,708.75$                                

1.065
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para zapata.
m2 18 65.41$                   1,177.38$                                

1.066

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata.

m2 18 104.18$                 1,875.24$                                

1.067

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata.

m2 18 52.12$                   938.16$                                    

1.068
Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para zapata.
m2 18 119.83$                 2,156.94$                                

SUB-TOTAL B 4,550,220.50$                        

1.069
Preparado de tierra e instalación de pasto 

bermuda.
m2 609.6 117.03 71,341.49$                              

1.07 Sembrado de árbol ahuehuete. pza 4 2,572.96 10,291.84$                              

1.071 Sembrado de árbol sauce llorón. pza 1 2,451.96 2,451.96$                                

1.072 Sembrado de árbol fresno. pza 18 2,451.96 44,135.28$                              

1.073 Sembrado de árbol palmera. pza 14 6,142.46 85,994.44$                              

1.074

Construcción e instalación de puerta de 

herrería PH1, especificación en plano de 

acabados.

pza 1

28,000.00$           

28,000.00$                              

1.075

Construcción e instalación de puerta de 

herrería PH2, especificación en plano de 

acabados.

pza 1 6,000.00$             6,000.00$                                

1.076

Construcción e instalación de puerta de 

herrería PH3, especificación en plano de 

acabados.

pza 1 8,500.00$             8,500.00$                                

1.077

Construcción e instalación de puerta de 

herrería PH4, especificación en plano de 

acabados.

pza 1 10,000.00$           10,000.00$                              

1.078
Instalación de banca urbana B1, especificación 

en plano de acabados.
pza 46 1,200.00$             55,200.00$                              

1.079
Instalación de contenedor de basura urbano 

B2, especificación en plano de acabados.
pza 25 600.00$                 15,000.00$                              

1.08
Silla para intemperie S1, especificación en 

plano de acabados.
pza 108 750.00$                 81,000.00$                              

1.081
Mesa para intemperie M1, especificación en 

plano de acabados.
pza 27 850.00$                 22,950.00$                              

1.082
Instalación de juegos infantiles de catálogo, 

para un área de 12 m X 10 m = 144 m2.
pza 1 399,976.00$        399,976.00$                            

1.083
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Barras paralelas.
pza 1 10,433.92$           10,433.92$                              

1.084
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Caminadora elíptica.
pza 3 14,463.22$           43,389.66$                              

1.085
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Caminadora flotante.
pza 2 15,334.42$           30,668.84$                              

1.086
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Doble rueda giratoria.
pza 1 13,518.21$           13,518.21$                              

1.087
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Potro.
pza 2 13,518.21$           27,036.42$                              

1.088
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Prensa de pierna doble.
pza 1 12,043.22$           12,043.22$                              

1.089
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Rotador de cintura.
pza 1 10,500.00$           10,500.00$                              

1.09
Instalación de gimnasio urbano de catálogo. 

Volantes.
pza 1 12,553.00$           12,553.00$                              

1.091
Instalación de sistema de fuentes secas de 12 

salidas, en un área de 135 m2.
m2 135 1,200.00$             162,000.00$                            

1.092
Instalación de sistema interconectado de 90 

paneles solares de 270 W.
lote 1 1,115,360.00$     1,115,360.00$                        

1.093
Inatalación de lámpara solar led de 150 W 3300 

Lm, pedestal de 6m de altura.
pza 12 40,350.00$           484,200.00$                            

1.094
Instalación de altavoz Bose de piso de 100 W, 

alámbrico para exteriores.
pza 16 23,400.00$           374,400.00$                            

1.095

Instalación de cámara de seguridad Wi-fi solar 

Wanscam, inalámbrica, en pedestal de 

lámparas.

pza 17 15,600.00$           265,200.00$                            

SUB-TOTAL C 3,402,144.28$                        

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ZONA URBANA 
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2.001
Excavación y extracción de tierra en pabellón, 

por medios mecánicos.
m3 3771.4 47.47$                   179,028.36$                            

2.002
Retiro de producto de excavación, por medios 

mecánicos.
m3 5279.96 215.85$                 1,139,679.37$                        

2.003

Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para zapata de muro de 

contención.

m2 229.88 65.41$                   15,036.45$                              

2.004

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata de muro de contención.

m2 229.88 104.18$                 23,948.90$                              

2.005

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata de muro de contención.

m2 229.88 52.12$                   11,981.35$                              

2.006

Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para zapata de muro 

de contención.

m2 229.88 119.83$                 27,546.52$                              

2.007

Zapata corrida para muro de contención. 

Espesor de 40 cm y un ancho de 2.3 m, colada 

con concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armado con vs de 5/8"  con doble 

parrilla, y una separación de 20 cm entre cada 

varilla.

ml 161 4,846.91 780,352.51$                            

2.008

Dado/cadena de desplante de 80 cm de 

espesor y 1.75 m de altura, de concreto f´c = 

250 kg/cm2 por medios mecánicos, armado de 

8 vs de 1"  por ml, y est de 3/8" @ 20 cm.

ml 161 5,492.60 884,308.60$                            

2.009

Muro de contención con una altura de 10 m 

con un espesor de 40 cm, colado con concreto 

f´c = 250 kg/cm2 por medios mecánicos, 

armado con vs de 1/2"  en doble parrilla, con 

una separación de 20 cm entre cada varilla.

ml 156.2 73,574.63 11,492,357.21$                      

2.01

Columna ahogada en muro de conteción, de 

40 X 40, con el mismo concreto f´c = 250 

kg/cm2 por medios mecánicos, armada con 4 

vs de 1" y est de 3/8" @ 20 cm.

pza 12 13,954.59 167,455.08$                            

2.011

Estructúra metálica con tubular redondo de 3", 

en donde para hacer la armadura se necesitan 

80 ml. Pintada de color blanco con pintura de 

esmalte.

pza 6 41,054.00 246,324.00$                            

2.012

Círculos concéntricos de tubular de 3" para 

funcionar como hacero de temperatura en 

armadura. En donde se requiere de 126 ml. 

Pintados de color blanco con pintura de 

esmalte.

lote 1 2,155.78 2,155.78$                                

2.013

Cristal  templado de 19 mm de espesor con un 

área de 17.15 m2. Colocado arriba de 

estructura metálica.

pza 12 22,736.49 272,837.88$                            

2.014
Placas metálicas para anclaje de armadura en 

columna. De 1" de espesor y de 60 cm X 40 cm.
pza 48 3,104.28 149,005.44$                            

2.015
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos.
m2 206.12 65.41$                   13,482.31$                              

2.016
Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos.
m2 206.12 104.18$                 21,473.58$                              

2.017
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 206.12 52.12$                   10,742.97$                              

2.018

Colocado de adoquín de piedra natural, 

recinto color negro de 10 X 10 cm y 4 cm de 

espesor.

m2 206.12 479.00$                 98,731.48$                              

2.019

Alcantarilla recolectora de agua en forma de 

"U", de 20 cm de profundidad y 10 cm de 

ancho. Hecha con dos paredes y una base 

coladas de concreto f´c = 200 kg/cm2 de forma 

mecánica, armado con malla electrosoldada. 

Con parrilla metálica en su parte superior, que 

sirve para evitar el paso de basura.

ml 52.16 522.06$                 27,230.65$                              

2.02
Instalación de luminaria industrial Led 

Edmonton de 80 W 7500 Lm.
pza 8 4,713.43$             37,707.44$                              

2.021
Instalación de spot de piso de 20 W de 1000 

Lm.
pza 13 3,351.45$             43,568.85$                              

2.022 Instalación de contacto duples de 180 W. pza 5 388.48$                 1,942.40$                                

2.023
Instalación de bobma 1 para recirculación de 

agua, según plano de instalaciónes.
pza 1 15,000.00$           15,000.00$                              

2.024
Instalación de bobma 2 para recirculación de 

agua, según plano de instalaciónes.
pza 1 15,000.00$           15,000.00$                              

2.025

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 70 cm y 90 cm de profundidad. Para 

resguardo de bombas.

pza 2 1,415.54 2,831.08$                                

2.026 Instalación de tubería de CPVC de 1/2". ml 20 1,415.54 28,310.80$                              

SUB-TOTAL D 15,708,039.00$                      

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ÁREAS INDEPENDIENTES

PABELLÓN

3.001
Excavación y extracción de tierra, por medios 

mecánicos.
m3 84.5856 47.47$                   4,015.28$                                

3.002
Retiro de producto de excavación, por medios 

mecánicos.
m3 54.98064 215.85$                 11,867.57$                              

3.003
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para zapata corrida.
m2 153.792 65.41$                   10,059.53$                              

3.004

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida.

m2 153.792 104.18$                 16,022.05$                              

3.005

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida.

m2 153.792 52.12$                   8,015.64$                                

3.006
Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para zapata corrida.
m2 153.792 119.83$                 18,428.90$                              

3.007

Zapata corrida. Espesor de 10 cm y un ancho de 

70 cm, colada con concreto f´c = 250 kg/cm2 

por medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  

en retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 169.28 596.76$                 101,019.53$                            

3.008

Dala de desplante de 15 cm de altura y 25 cm 

de ancho, de concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con 6 vs de 3/8" y 

est del #2 @ 10 cm.

ml 180.92 388.07$                 70,209.62$                              

3.009

Dala de cerramiento de 15 cm de altura y 25 

cm de ancho, de concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con 6 vs de 3/8" y 

est del #2 @ 10 cm.

ml 180.92 466.58$                 84,413.65$                              

3.01

Castillo de 20 cm de largo y 10 cm de ancho, de 

concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armado con 4 vs de 1/2" y est del 

#2 @ 10 cm.

ml 252 320.43$                 80,748.36$                              

3.011

Losa maciza de 15 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armada en un sentido con vs de 

1/2" @ 10 cm de separación, y columpios de 

1.45 m con vs de 1/2 ".

m2 417.024 1,375.72$             573,708.26$                            

3.012
Instalación de cubierta vegetal Floraset FS 75, 

en losa maciza. Con pasto bermuda.
m2 417.024 2,300.00$             959,155.20$                            

3.013

Muro de tabique de barro prefabricado, de 10 

X 24 cm y 5 cm de espesor, mamposteo de 

mortero y arena. Terminado aparente.

m2 127.086 397.50$                 50,516.69$                              

3.014

Muro de tabique rojo extruido, de 10 X 24 cm y 

32 cm de espesor, mamposteo de mortero y 

arena.

m2 357.068 494.18$                 176,455.86$                            

3.015

Aplanado de arena y mortero en muro, 

terminado simulado de concreto aparente, 

con un espesor de 2 cm.

m2 780.216 141.90$                 110,712.65$                            

3.016
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos.
m2 174.896 65.41$                   11,439.95$                              

3.017
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 174.896 52.12$                   9,115.58$                                

3.018

Firme de concreto pulido f´c = 200 kg/cm2 de 

10 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada. Colado por medios mecánicos.

m2 174.896 276.58$                 48,372.74$                              

3.019
Instalación de spot de plafon de 9 W de 800 

Lm.
pza 40 1,264.39$             50,575.60$                              

3.02
Instalación de spot de piso de 20 W de 1000 

Lm.
pza 32 3,351.45$             107,246.40$                            

3.021 Instalación de contacto duples de 180 W. pza 40 388.48$                 15,539.20$                              

3.022

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 70 cm y 50 cm de profundidad. Para 

resguardo de medidores instalados.

pza 4 1,606.32$             6,425.28$                                

3.023
Conexión de agua potable de la red municipal 

con tubo de CPVC de 1".
acometida 4 206.22$                 824.88$                                    

3.024

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 1.10 m y 90 cm de profundidad. Para 

resguardo de bomba e hidroneumático.

pza 4 1,606.32$             6,425.28$                                

3.025 Instalación de bomba e hidroneumático. pza 4 25,000.00$           100,000.00$                            

3.026
Instalación de cuadro de medición con CPVC 

de 1/2".
pza 8 800.00$                 6,400.00$                                

3.027 Instalación de tubería de CPVC de 1/2". ml 80 102.75$                 8,220.00$                                

3.028 Instalación de tarja y mezcladora. pza 4 2,820.54$             11,282.16$                              

ÁREAS INDEPENDIENTES

STAND

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

3.029

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 70 cm y 90 cm de profundidad. Para 

descarga de aguas grises.

pza 8 1,606.32$             12,850.56$                              

3.03
Conexión a drenaje municipal, con 6 ml de 

tubo de PVC de 4".
salida 4 206.22$                 824.88$                                    

3.031 Instalación de tubería de PVC de 2". ml 48 1,124.97 53,998.56$                              

3.032 Conexión para tarja. salida 16 1,181.15 18,898.40$                              

3.033

Construcción e instalación de puerta de 

herrería C1, especificación en plano de 

acabados.

pza 1 12,500.00$           12,500.00$                              

3.034

Construcción e instalación de puerta de 

herrería C2, especificación en plano de 

acabados.

pza 2 6,300.00$             12,600.00$                              

3.035

Construcción e instalación de puerta de 

herrería C3, especificación en plano de 

acabados.

pza 1 6,100.00$             6,100.00$                                

3.036

Construcción e instalación de ventana de 

herrería V1, especificación en plano de 

acabados.

pza 2 2,000.00$             4,000.00$                                

3.037

Construcción e instalación de ventana de 

herrería V2, especificación en plano de 

acabados.

pza 2 2,000.00$             4,000.00$                                

3.038
Refrigerador, terminado de acero inoxidable. 

Mueble 1 en plano de acabados.
pza 1 9,500.00$             9,500.00$                                

3.039
Construcción e instalación de mueble 2, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 5,200.00$             5,200.00$                                

3.04
Construcción e instalación de mueble 3, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 8,350.00$             8,350.00$                                

3.041
Construcción e instalación de mueble 4, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 7,680.00$             7,680.00$                                

3.042
Construcción e instalación de mueble 5, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 935.00$                 935.00$                                    

3.043
Construcción e instalación de mueble 6, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 1,115.00$             1,115.00$                                

3.044
Construcción e instalación de mueble 7, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 1,860.00$             1,860.00$                                

3.045
Construcción e instalación de mueble 8, 

especificación en plano de acabados.
pza 1 1,250.00$             1,250.00$                                

3.046
Construcción e instalación de mueble 9, 

especificación en plano de acabados.
pza 2 685.00$                 1,370.00$                                

SUB-TOTAL E 2,820,248.26$                        

INSTALACIÓN SANITÁRIA

PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES

4.001
Excavación y extracción de tierra, por medios 

mecánicos.
m3 55.3644 47.47$                   2,628.15$                                

4.002
Retiro de producto de excavación, por medios 

mecánicos.
m3 77.51016 215.85$                 16,730.57$                              

4.003
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos, para zapata corrida.
m2 52.728 65.41$                   3,448.94$                                

4.004

Cama de 10 cm de espesor con grava, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida.

m2 52.728 104.18$                 5,493.20$                                

4.005

Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos. Para 

zapata corrida.

m2 52.728 52.12$                   2,748.18$                                

4.006
Plantilla de 5 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 100 kg/cm2 para zapata corrida.
m2 52.728 119.83$                 6,318.40$                                

4.007

Zapata corrida. Espesor de 15 cm y un ancho de 

1.00 m, colada con concreto f´c = 250 kg/cm2 

por medios mecánicos, armado con vs de 3/8"  

en retícula, con una separación de 15 cm entre 

cada varilla.

ml 43.64 996.77$                 43,499.04$                              

4.008

Dala de desplante de 20 cm de altura y 30 cm 

de ancho, de concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con 6 vs de 3/8" y 

est del #2 @ 10 cm.

ml 48.81 375.96$                 18,350.61$                              

4.009

Dala de cerramiento de 20 cm de altura y 30 

cm de ancho, de concreto f´c = 250 kg/cm2 por 

medios mecánicos, armado con 6 vs de 3/8" y 

est del #2 @ 10 cm.

ml 48.81 466.58$                 22,773.77$                              

4.01

Castillo de 20 cm X 20 cm, de concreto f´c = 250 

kg/cm2 por medios mecánicos, armado con 4 

vs de 1/2" y est del #2 @ 10 cm.

ml 6 315.36$                 1,892.16$                                

4.011

Castillo de 15 cm X 30 cm, de concreto f´c = 250 

kg/cm2 por medios mecánicos, armado con 4 

vs de 1/2" y est del #2 @ 10 cm.

ml 42 328.02$                 13,776.84$                              

4.012

Losa nervada de 25 cm de espesor, colada con 

concreto f´c = 250 kg/cm2 por medios 

mecánicos, armada en dos sentidos, con 

nervaduras de 10 cm X 25 cm con 2 vs de 1/2" 

en grapa, est del #2 @ 8 cm de separación, y 

un bastón de refuerzo de 3/4 " de 1.75 m de 

longuitud. Casetón de 20 cm X 40 cm X 40 cm y 

malla electrosoldada en capa de compresión.

m2 82.125 2,325.53$             190,984.15$                            

4.013

Aplanado de arena y mortero en plafon, 

terminado simulado de concreto aparente, 

con un espesor de 2 cm.

m2 76.5 141.90$                 10,855.35$                              

ÁREAS INDEPENDIENTES

BAÑOS

4.014

Muro de tabique de barro prefabricado, de 10 

X 24 cm y 5 cm de espesor, mamposteo de 

mortero y arena. Terminado aparente.

m2 112 397.50$                 44,520.00$                              

4.015

Muro de tabique rojo extruido, de 10 X 24 cm y 

32 cm de espesor, mamposteo de mortero y 

arena.

m2 40.425 532.90$                 21,542.48$                              

4.016

Aplanado de arena y mortero en muro, 

terminado simulado de concreto aparente, 

con un espesor de 2 cm.

m2 80.85 141.90$                 11,472.62$                              

4.017
Compactación de terreno natural por medios 

mecánicos.
m2 76.5 65.41$                   5,003.87$                                

4.018
Cama de 7 cm de espesor con arena, 

compactada por medios mecánicos.
m2 76.5 52.12$                   3,987.18$                                

4.019

Firme de concreto pulido f´c = 200 kg/cm2 de 

10 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada. Colado por medios mecánicos.

m2 76.5 276.58$                 21,158.37$                              

4.02
Instalación de spot de plafon de 9 W de 800 

Lm.
pza 8 1,264.39$             10,115.12$                              

4.021
Instalación de spot de piso de 20 W de 1000 

Lm.
pza 12 3,351.45$             40,217.40$                              

4.022

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 70 cm y 50 cm de profundidad. Para 

resguardo de medidores instalados.

pza 1 1,081.63$             1,081.63$                                

4.023
Conexión de agua potable de la red municipal 

con tubo de CPVC de 1".
acometida 1 206.22$                 206.22$                                    

4.024

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 1.10 m y 90 cm de profundidad. Para 

resguardo de bomba e hidroneumático.

pza 1 1,606.32$             1,606.32$                                

4.025 Instalación de bomba e hidroneumático. pza 1 25,000.00$           25,000.00$                              

4.026
Instalación de cuadro de medición con CPVC 

de 1/2".
pza 1 800.00$                 800.00$                                    

4.027 Instalación de tubería de CPVC de 1/2". ml 24 102.75$                 2,466.00$                                

4.028 Instalación de lavabo y mezcladora. pza 8 3,459.79$             27,678.32$                              

4.029 Instalación de sanitário. pza 6 3,810.25$             22,861.50$                              

4.03 Instalación de minjitorio. pza 2 9,246.73$             18,493.46$                              

4.031

Registro de concreto f´c = 250 kg/cm2 armado 

con malla electrosoldada, com muros y base 

de 5 cm de espesor, con su respectiva tapa 

colada en ángulo metálico. Dimenciónes de 50 

cm X 70 cm y 90 cm de profundidad. Para 

descarga de aguas negras.

pza 5 1,606.32$             8,031.60$                                

4.032
Conexión a drenaje municipal, con 30 ml de 

tubo de PVC de 6".
salida 1 206.22$                 206.22$                                    

4.033 Instalación de tubería de PVC de 2". ml 32.2 117.08$                 3,769.98$                                

4.034 Instalación de tubería de PVC de 3". ml 24.5 192.01$                 4,704.25$                                

4.035 Instalación de tubería de PVC de 4". ml 8.5 519.21$                 4,413.29$                                

4.036 Conexión para lavabo. salida 8 1,025.48$             8,203.84$                                

4.037 Conexión para saniario. salida 6 519.21$                 3,115.26$                                

4.038 Conexión para minjitorio. salida 2 169.25$                 338.50$                                    

4.039
Bajante de aguas pluviales con tubo de PVC de 

3".
ml 5.5 192.01$                 1,056.06$                                

4.04

Construcción e instalación de puerta de 

aluminio P1, especificación en plano de 

acabados.

pza 2 4,200.00$             8,400.00$                                

4.041

Construcción e instalación de puerta de 

aluminio P2, especificación en plano de 

acabados.

pza 16 3,500.00$             56,000.00$                              

SUB-TOTAL F 695,948.82$                            

ZONA URBANA COSTO POR M2 2,694.36$                                

PABELLÓN COSTO POR M2 50,000.28$                              

STAND COSTO POR M2 6,564.88$                                

BAÑOS COSTO POR M2 9,090.95$                                

SUB-TOTAL  $      30,485,812.40 

10% 3,048,581.24$                        

3% 914,574.37$                            

SUB-TOTAL  $      34,448,968.01 

IVA 5,511,834.88$                        

TOTAL  $  39,960,802.89 

HONORARIOS Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA

PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

INSTALACIÓN SANITÁRIA

PUERTAS

15,708,039.00$                            

2,820,248.26$                              

695,948.82$                                  

PARTIDAS

11,261,576.32$                            
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A causa del futuro crecimiento urbano y el cambio climático, es necesario que Chilchota como
comunidad pequeña y que aspira al progreso, tenga la iniciativa de actuar a favor de si misma no solo proponiendo
novedades, sino comenzando por restaurar lo que ya tiene.

El estado actual del “ojo de agua” no es alarmante, aunque si patente la indiferencia de sus
habitantes. Este ecosistema es disfrutado por la comunidad, más requiere de mejores cuidados para su
permanencia.

Los parques son los pulmones de la ciudad. Debemos evitar que ese verdor se convierta en el futuro
añoro por haber quedado sepultado por planchas de concreto, o destruido por las diversas externalidades como en
las grandes urbes ha llegado a suceder.

Los parques urbanos son esos espacios abiertos para establecer relaciones humanas y fomentar la
salud. En Chilchota se puede crear un espacio para promover la educación ambiental.

La finalidad de un parque ecológico es proteger el ecosistema en el que se desarrolla. Restaurar esta
reserva natural para que sea explotada de forma adecuada, íntegra y respetuosa, obtiene consigo beneficios a su
población como: atracción turística, nuevos empleos, salud ambiental, crear conciencia en la comunidad, y áreas
recreativas y culturales mediante la creación del Parque Ecológico “ojo de agua” en Chilchota Michoacán de
Ocampo.
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