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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DEL TEMA 

HIPÓTESIS DE TRABAJO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES

IMPORTANCIA DEL TEMA

METODOLOGÍA

En este apartado se dará a conocer la problemática por la cual es viable la realización del proyecto así como la descripción de sus características
principales, las metas y soluciones que se pretenden alcanzar con su diseño.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Estado de México es la Entidad Federativa más poblada del país según lo confirma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según el “Censo General de Población y
Vivienda 2010” con alrededor de 10 millones de habitantes, concentrando tan sólo en el equivalente a un 1% del territorio de la República, al 2% de la población total nacional. Este
incremento en la población del Estado de México está asociado con la necesidad del orden; el orden urbano. La nuevas modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
México, significan un cambio transcendental en el proceso de regulación y planeación urbana del territorio estatal. En estas modificaciones se plantea la vinculación armónica entre la
ciudad y el campo, que a la vez de satisfacer el crecimiento urbano protege las tierras agropecuarios y forestales, asegura el trabajo y mejora las condiciones de vida de la población rural,
favorece la descongestión de las grandes urbes y promueve la preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico del territorio agrícola de la entidad ya que en los últimos
años se han reducido las áreas boscosas, los espacios abiertos y muchas áreas verdes, para dar paso a una urbanización cada vez más creciente.

Uno de los efectos de esta sobrepoblación en el Estado de México, es la escasez de suelo y el crecimiento sin control de la mancha urbana el cual no ha podido ser detenido ni por los
obstáculos físico-geográficos, tales como cañadas, cerros, zonas que se inundan durante el periodo de lluvias, zonas de minas de arena, basureros, etc. Tampoco por otras restricciones
como el tipo de uso del suelo, tierras dedicadas a la agricultura, granjas, ejidos, establos y zonas lecheras han sido desplazadas por asentamientos urbanos y zonas industriales, incluso con
empresas altamente contaminantes cuya localización original estaba fuera del área urbana.

Los habitantes del Estado de México poco a poco han ido cambiando sus necesidades y el gran crecimiento de la entidad apunta hacia una reestructuración de la mancha urbana, a favor
de la calidad de vida y del patrimonio de las personas.

Ante esta gran expansión, los habitantes han cambiado de lugar sus prioridades en cuanto a la adquisición de vivienda, pues el tamaño ha pasado a un segundo plano, ya que la ubicación,
mejores condiciones de seguridad y ser poseedores de una mejor calidad de vida ha tomado la delantera.

Por lo tanto es necesario concebir usos mixtos de suelo integrados entre sí y con el contexto urbano en que se ubican logrando que sean atractivos al inversionista y beneficiosos para los
centros de población y sobre todo que tengan una infraestructura con acceso fácil a los servicios básicos cerca de escuelas, centros comerciales, instituciones bancarias, así como de los
centros laborales que permitan que los habitantes no tengan la necesidad de recorrer grandes distancias para llegar a sus lugares de trabajo, pero sobre todo que ayuden a preservar los
espacios abiertos y a no invadir los espacios dedicados al uso de suelo agrícola y rural que brindan soporte, aporta nutrientes, y almacena el agua que requieren las plantas para su
desarrollo y actúan como filtro de contaminantes que produce el hombre.

La generación de entornos de trabajo con sistemas de ventilación artificial, la proliferación de equipos de cómputo, fotocopiadoras, impresoras, el uso extensivo de materiales sintéticos,
los sistemas de iluminación fluorescente generales, o la presencia de contaminantes directos, generan efectos nocivos para la salud. Estos efectos están asociados, en general, a edificios
de construcción moderna que, por su diseño en base a criterios mercantilistas y estéticos conllevan problemas de salud para sus ocupantes. Una mala ventilación, temperaturas
descompensadas y la falta de luz natural pueden ocasionar efectos negativos en la salud que variarán en función de las características de cada persona y su capacidad de aclimatación, así
podemos encontrar resfriados, congelación, deshidratación, golpes de calor y aumento de la fatiga, lo que puede incidir en la aparición de accidentes. Las condiciones ambientales en un
lugar de trabajo como la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del aire, junto con la intensidad o nivel de actividad del trabajo, pueden originar situaciones de
riesgo para la salud de los trabajadores, que se conocen como estrés térmico, bien por calor o por frío.

En el diseño de edificios modernos de usos mixtos la regulación de la temperatura y la calidad del aire interior es vital para el confort y la productividad. Este requisito tiene que
equilibrarse con las preocupaciones actualmente existentes con el medio ambiente y la necesidad de incorporar nuevos aspectos de ahorro de energía en el diseño de edificios
reduciendo la dependencia de los sistemas de climatización de alto consumo energético mediante el uso de la ventilación natural.

La gran mayoría de los edificios construidos actualmente suplen su pésimo diseño bioclimático con enormes consumos energéticos de calefacción y acondicionamiento de aire. Durante la
fase de diseño del edificio es importante contemplar todos los elementos en su conjunto: estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos, ya que carece de sentido conseguir un
ahorro energético en determinada zona y tener pérdidas de calor en otra.
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DEFINICIÓN DEL TEMA

Por lo tanto para ayudar a reducir esta problemática actual dentro del Estado de México se propone el diseño de un Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con Certificación Leed en el
Municipio de Huixquilucan Estado de México que promueva una variedad de actividades dentro de un mismo espacio y donde los usuarios convivan cómodamente dentro de el
reduciendo la necesidad de viajes largos en automóvil o transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo y rompiendo con la costumbre de encontrar los centros laborales
separados de las áreas residenciales que normalmente determinan la expansión urbana logrando que tanto el uso laboral como el uso habitacional puedan desarrollarse dentro de un
mismo edificio y un mismo ambiente de comodidad y confort.

HIPÓTESIS DEL TRABAJO

La creación de un espacio multifuncional vertical de uso habitacional y oficinas permitirá una mejor sustentabilidad en la ciudad, en materia ecológica, económica y social, pues se
optimizan espacios para crear áreas de esparcimiento que fomenten la sana convivencia. Los proyectos multifuncionales verticales están desarrollados en base a una planeación de una
ciudad compacta y densa que dé paso a un desarrollo urbano más ordenado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el proponer el diseño de un Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con Certificación Leed en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México
nos mostrara un panorama más amplio de las dimensiones, orientaciones, y todas aquellas características arquitectónicas que deben tener estos espacios para que una vez analizados y
aplicados en el proyecto se proporcione un servicio que satisfaga la necesidad de atender espacios laborales y espacios habitacionales.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un edificio de uso habitacional y oficinas con certificación Leed en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, buscando la optimización de espacios para la generación de
áreas de esparcimiento necesarias para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de todos los usuarios que utilicen el espacio laboral pero sin comprometer la comodidad y el
funcionamiento del espacio habitacional propiciando la convivencia y el confort de todos los usuarios que utilicen este proyecto arquitectónico el cual será diseñado mediante el uso de
la ventilación natural para reducir los sistemas de climatización de alto consumo energético aprovechando el flujo de aire natural para mantener a sus inquilinos en una temperatura
óptima, sin necesidad de hacer uso de los tradicionales sistemas de climatización que generan un importante consumo eléctrico. Esto se conseguirá aprovechando las condiciones del
entorno, la orientación, los vientos, y la utilización de sistemas de reutilización de aguas residuales los cuales darán como resultado una solución particularizada consiguiendo un proyecto
que sea amable con el medio ambiente confortable y sano.

5



OBJETIVOS PARTICULARES

 Investigar el desarrollo del los edificios multifuncionales verticales para lograr una mejor compresión del proyecto.
 Analizar los factores del medio físico natural para determinar aquellas áreas o espacios que requieran un tratamiento especial en cuanto a orientaciones, alturas, dimensiones,

ventilación e iluminación natural, asoleamientos, vegetación, etc.
 Seleccionar a través de los perfiles demográficos y socioeconómicos a los usuarios potenciales y su perfil socioeconómico que harán uso del proyecto.
 Analizar los diversos planes de desarrollo urbano existentes, para determinar aquellos elementos urbanos que se requieren para la elaboración del proyecto y determinar si el terreno

cumple con la dotación de agua potable, drenaje, electricidad, alumbrado público, telefonía, entre otros; así como su respectivo uso de suelo.
 Conocer las normas o reglamentos del sitio vigentes, haciendo uso de los programas de desarrollo urbano, para determinar y evaluar aquellas que nos regirán las diversas

condicionantes del proyecto.
 Elaborar la metodología arquitectónica correspondiente, mediante el estudio de ejemplos análogos, programas arquitectónicos, estudios de áreas, etc., para determinar los

requerimientos espaciales y funcionales que el proyecto necesitara.
 Realizar el anteproyecto arquitectónico, para determinar si las soluciones proyectadas son las adecuadas en cuanto a forma y función.
 Realizar un proyecto ejecutivo que cumpla con las necesidades espaciales y funcionales que se requieren para lograr una adecuada solución de los aspectos constructivos e

instalaciones, que el proyecto contemple.

METODOLOGÍA
Los instrumentos de investigación que se utilizaran para la recolección de información y datos serán de dos tipos: de Campo y Documentales. Los instrumentos de investigación de
forma Documental servirán para analizar el desarrollo del los edificios multifuncionales verticales y así lograr una mejor compresión del proyecto. De igual forma se utilizaban para
conocer las limitaciones de tipo normativo que tenga el proyecto consultando documentos como el “Reglamento de Construcciones” y el “Plan de Desarrollo Delegacional” para poder
obtener las normas obligatorias en cuanto a diseño arquitectónico de este tipo de edificaciones.

Los instrumentos de investigación de Campo consistirán en visitas al área de estudio y levantamientos fotográficos para analizar los factores del medio físico natural que servirán para
determinar aquellas áreas o espacios que requieran un tratamiento especial en cuanto a orientaciones, alturas, dimensiones, ventilación e iluminación natural, asoleamientos,
vegetación, etc.

Un proyecto multifuncional vertical de uso habitacional y oficinas demostrará la solución de un problema de sostenibilidad y de costo, porque al expandirse la entidad de manera
horizontal cuesta más la infraestructura y es mas difícil la movilidad y se propicia que la mancha urbana se expanda hacia las afueras del Estado de México haciendo que la urbanización
y los accesos en estas zonas sean tardados y costosos.

Gracias al diseño de un edificio de uso habitacional y oficinas con certificación Leed, se compensará el desgaste al que se han sometido los recursos y las personas, ya que un proyecto
vertical representa una disminución en el costo de gastos públicos y de instalaciones, tales como alumbrado, seguridad, recolección de basura, drenaje y mantenimiento. Por otro lado,
el aumento del valor de una casa habitación es menor que el de un departamento, por lo cual representa un mejor negocio adquirir una vivienda en un proyecto vertical que en un
fraccionamiento horizontal.

Con este proyecto se revertirá la idea de separación de actividades donde las personas se hacen dependientes al uso del automóvil o del transporte público ya que ahora tendrán
espacios donde las actividades se mezclen y se complementen entre sí. Uno de los grandes beneficios del diseño de un proyectos multifuncional vertical es la utilidad del mismo
proyecto ya que un espacio únicamente dedicado a un uso de oficinas solamente se utiliza de lunes a viernes y en horarios de oficina, pero fuera de dicho horario se vuelve
improductivo porque se detiene toda actividad; en cambio, un uso mixto de oficinas y habitacional al horario normal de oficinas se le suman actividades de fines de semana y horarios
más amplios de movimiento entre semana, haciendo más productiva y seguras las mismas instalaciones.

IMPORTANCIA DEL TEMA
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En este capítulo se pretende dar a conocer la evolución histórica de los rascacielos para saber como este espacio se ha desarrollado a través
del tiempo internacional y nacionalmente.
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1.1 EL ORIGEN DE LOS RASCACIELOS

1.1.1 La Escuela de Chicago

A lo largo del siglo XIX, las ciudades de los Estados Unidos de América crecieron a lo extenso mediante planes ortogonales, no había más límites
que los naturales, siendo sus calles abiertas en todos los sentidos, ya que se sugiere su posible continuación monótona e indefinida durante
kilómetros y kilómetros.

En el año 1871 la ciudad de Chicago, especialmente el Loop o centro de negocios, fue destruida por un incendio. Esta ciudad estaba en un
momento de crecimiento económico que el desastre no pararía, al contrario, le daría un nuevo impulso. La burguesía industrial quiso reconstruir
de nuevo las oficinas, viviendas, almacenes, edificios comerciales y hoteles de forma rápida y sólida sobre el mismo plano reticular previo. La
demanda de ocupación era tan grande en los años siguientes (su población se multiplicó por diez en los veinte años siguientes) que la especulación
disparó el precio del suelo y los arquitectos tendrían que ingeniárselas para levantar los nuevos edificios a bajo costo y aprovechando al máximo el
espacio. La solución a ese problema fue construir edificios de mayor altura dado que no existen limitaciones urbanísticas en este sentido y que la
revolución industrial proporcionó nuevos materiales e inventos.

1.Chicago 1871 antes y durante el incendio

1. La Escuela de Chicago: El origen de los Rascacielos.

El ingeniero William Le Baron Jenny abrió un estudio de arquitectura en Chicago en 1868 y de su estudio salieron los proyectistas más importantes
de las próximas décadas que trabajarían en el estilo que definimos como "La Escuela de Chicago", una solución intermedia entre la ingeniería y la
arquitectura acompañada de una mezcla de funcionalidad, avance técnico y criterios estéticos.

2.Chicago en 1916

1.1.2 Características de la Escuela de Chicago

1.- El uso de nuevos materiales estructurales como el hierro fundido, luego sustituido por el forjado y
finalmente por el acero, eliminan definitivamente los gruesos muros, permitiendo la elevación en altura sin
miedo. También se comienza a utilizar el concreto armado o, lo que es lo mismo, la mezcla del reforzado con
varillas de acero. Al recaer el peso del edificio sobre un esqueleto de concreto reforzado, los muros de las
fachadas dejan de tener función sustentante y se puede agujerear con numerosos ventanales reticulares.
Con el mínimo espesor de las columnas también se gana mayor amplitud en los espacios interiores.
Tampoco es desdeñable el ahorro económico del nuevo material, puesto que: se fabrica en serie; es fácil de
transportar desde la fábrica a la obra; es posible crear elementos prefabricados; y se necesita menos
material para cubrir el mismo espacio. El cristal de ventanales y escaparates toma protagonismo como
elemento de cierre.

2.- Se perfeccionan los sistemas de cimentación, que permiten levantar con seguridad las alturas hasta en
zonas no muy estables como las arenosas y fangosas orillas del lago Michigan.

3. Ascensor eléctrico a finales del siglo XIX

4. Edificio en construcción Chicago 1906

3.- Lo más decisivo fue la aplicación del invento del ascensor, primero a vapor (Otis, 1864), luego de propulsión hidráulica (Baldwin, 1870) y finalmente
eléctricos (Siemens, 1887), que resolvió el transporte vertical a lo largo del edificio, que permitía el rápido ascenso y sin desgaste físico. Tampoco es
despreciable la utilidad de otros dos inventos que permiten el provechoso funcionamiento de los grandes edificios de altura: el teléfono y el correo
neumático (tubería que interconecta todos los pisos y los diferentes locales del edificio).

4.- Con respecto al exterior, se depuran los elementos decorativos, tan habituales en la arquitectura artística de finales del siglo XIX. Se apuesta por
superficies lisas y acristaladas donde se desarrolla un lenguaje geométrico de líneas horizontales y verticales. Aún así los edificios no están desnudos
de decoración: a veces rompe la monotonía de la fachada una sencilla cornisa sobresaliente o una moldura que recorre vertical u horizontalmente el
edificio; otras veces es un a modo de friso geométrico.
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1.1.2 Edificios representativos de la Escuela de Chicago

First Leiter Building del Ingeniero William Le Baron Jenney, ya demolido, fue el primer edificio alto sostenido por una mezcla de columnas y vigas
horizontales de hierro y con una envoltura exterior de ladrillo. Tenía siete plantas, lo que hoy en día no causaría sorpresa, pero en su día
constituyó una auténtica novedad. Su plano rectangular y su fachada repite el modelo de las primitivas construcciones fabriles inglesas pero con
mayor altura y amplios vanos exteriores.

Home Life Insurance Building del Arquitecto Le Baron Jenney, da un paso más para lograr una estructura totalmente metálica. El edificio, de diez
plantas al que después se añadieron dos más, poseía sobre un zócalo de mampostería un armazón metálico, de hierro los cinco primeros pisos y
de acero Bessemer los restantes, con vigas y pilares metálicos recubiertos de ladrillos refractarios. Los pilares metálicos sostenían vigas de doble
T que soportaban los pisos de concreto, consiguiendo disminuir la función sustentante del muro.

En la construcción del segundo Leiter Building se precisa el concepto constructivo reduciendo las fachadas a ligeras pantallas sostenidas por el
entramado metálico interior. El Manhattan Building (1890) alcanza los 16 pisos (por primera vez en el mundo), para buscar luz por encima de una
calle estrecha; las ventanas quedan recortadas en un muro continuo que se apoya, piso a piso, en el esqueleto de acero.

El Monadnock Building del Ingeniero Burnham y el Arquitecto Root es una notable edificación de 17 plantas que tenía muros exteriores de
ladrillo con función sustentante, si bien el esqueleto interior era metálico, con pilastras en hierro forjado protegidas contra el fuego.

5. First Leiter Building

6. Home Life Insurance Building

2. La Escuela de Chicago: una nueva arquitectura que transformó las ciudades.

7. Monadnock building, actual.8. Auditorium building de Chicago

9. Almacenes Carson 1899

En el Monadnock el esquema de bow-windows (miradores poligonales)
introduce con sus formas convexas un ritmo ondulante en la fachada a la vez
que acentúan con su verticalidad la altura del bloque.

El Auditorium (hoy conservatorio Roosevelt College), una una gigantesca
edificación realizada entre 1887 y 1889. Es un colosal teatro de ópera con
capacidad para 4.200 espectadores en un edificio que incluye además oficinas,
tiendas y 800 habitaciones de hotel. La forma de paralelepípedo le dan un
aspecto macizo que rompe con bandas verticales rematadas en arco. Las
entradas principales se realizan bajo tres arcos cavernosos de gruesas dovelas
que recuerdan las portadas románicas.

Un almohadillado rústico recorre el basamento que da paso a la entreplanta en piedra tallada plana en una gradación que recuerda los palacios
florentinos. Sobre la entrada al auditorio se sitúa una maciza torre cuadrada que también podría ser un recuerdo de la arquitectura civil gótica
italiana. En el interior llama la atención la abundancia de decoración de formas curvilíneas naturalistas.

El edificio Schlesinger & Mayer (luego Carson, Pirie & Scott), del arquitecto Louis Sullivan, fue construido entre 1899 y 1900. Al estar destinado a
grandes almacenes y tener una función representativa o de reclamo, incorpora una esquina curva. La estructura es marcadamente horizontal por
sus amplias ventanas; y sólo acentúa la verticalidad en la curvatura de la esquina. La severidad de la fachada, con sus finas líneas recubiertas de
terracota clara, contrasta con el piso de entrada y el entresuelo. La entrada se realiza a través de un curioso quiosco de hierro fundido que hay en
la esquina donde Sullivan volcó su fantasía decorativa, lo mismo que en los marcos de los escaparates de la planta baja y alrededor de las
ventanas de la primera.

El sistema de construcción al modo de Chicago tuvo una rápida expansión en los EEUU, sobre todo para los barrios de negocios, planteándose
incluso una guerra de alturas. Sin embargo, los logros de la Escuela quedaron en parte ahogados por la gran cantidad de obras capitales
desaparecidas: la misma fuerza especuladora que las hizo nacer las destruyó para cambiarlas por otras nuevas que aumentaran su valor. A pesar
de todo, la Escuela de Chicago abre las puertas a la arquitectura del siglo XX.
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1.2 RASCACIELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El sistema constructivo del concreto armado y la utilización de sistemas constructivos mixtos también llegaron a nuestro país y se fueron modernizando hasta nuestros días. Las grandes
ciudades se reconocen por el tamaño de sus edificios y la ciudad de México es una metrópoli cuyos rascacielos y centros de negocios caracterizan los centros financieros del país. Los
primeros rascacielos de la ciudad fueron el edificio Corcuera y la Torre Anáhuac, considerados así por sobrepasar la altura del pináculo de la Catedral Metropolitana de tan solo 61 metros
de alto.

1.2.1 Cronología de los Rascacielos de la Ciudad de México.

EL PALACIO DE HIERRO
1891
Edificio que en su momento fue el edificio más alto de México hecho a base de hierro fue el primer edificio construido específicamente para ser una
tienda departamental y contó con el primer elevador en México. Se encontraba ubicado en las Calles Venustiano Carranza y 20 de Noviembre. Años
después fue demolido, el diseño fue de Ignacio de la Hidalga, fue construido a base de Hierro y piedra Chiluca y tenia una altura de 23m.

10. Palacio de Hierro 1891

3. México:  La historia de los "tallest" y otros edificios antiguos.

11. Edificio El Gore

EDIFICIO EL GORE
1911-1934
Conocido como el edificio de la Hoja de Lata en San Juan de Letrán y Nuevo México; actualmente Eje Central Lázaro Cárdenas y Artículo 123. Fue
concluido en 1911 y su estructura era de hierro es un ejemplo claro de las formas constructivas de la Escuela De Chicago. Fue demolido a principios de
los 30’s en el ensanche de San Juan de Letrán.

12. Edificio La Nacional

EDIFICIO LA NACIONAL
1934
Edificio que fue diseñado por Manuel Ortiz Monasterio esta ubicado en Av. Juárez y Eje Central.
Tiene una altura de 55m y 13 pisos. Es considerado de estilo Art Decó. Fue construido con los
siguientes materiales; acero, concreto y granito. Fue el primero que uso acero y concreto en la
Ciudad de México En el año 2012 cumplió el edificio 80 años convirtiéndolo junto con el Palacio de
Bellas Artes, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Templo de Santo Domingo,
en las estructuras de más de 50 metros en seguir de pie a pesar de los terremotos que han
sucedido a lo largo del siglo XX y parte del XXI.

13. Edificio CorcueraEDIFICIO CORCUERA
1934-1946
El desaparecido edificio Corcuera fue construido en el año de 1934, su diseño era escalonado y acorde a la esquina en la que se
ubicaba. En la parte superior del rascacielos destacaba una enorme llanta, la cual hacia publicidad a la BF Goodrich. Tenia una
altura de 70m y un total de 20 pisos . Después de 23 años de haber finalizado su construcción, en el año de 1957 sufrió serios daños
debido al sismo ocurrido en la Ciudad de México, por lo que tuvo que ser demolido.

14. Torre Contigo Ex 
Torre Anáhuac

TORRE CONTIGO (EX TORRE ANÀHUAC)
1946-1949
Edificio ubicado en Paseo de la Reforma #51, Delegación Cuauhtémoc superó en 1946 al Edificio Corcuera (destruido por el
terremoto de 1957), se convirtió en el edificio más alto de México y de la Ciudad de México hasta el año 1952 año en que es
terminada la construcción del Edificio Miguel E. Abed y fue por un año el edificio más alto de Latinoamérica. Tenía una altura de
90m hasta el último piso y tenía un total de 24 pisos antes de su remodelación.
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15. Edificio Miguel E. Abed

EDIFICIO MIGUEL E. ABED
1952-1956
Edificio ubicado en Eje central Lázaro Cárdenas #13 en el Centro Histórico. El edificio fue construido por el empresario Mexicano-Libanés Miguel E. Abed . En
su interior alberga oficinas de diversas compañías, muchas de ellas se encuentran instaladas desde la década de los años 60. La torre se encuentra frente a
la Torre Latinoamericana. En 1952 superó a la Torre Anáhuac, para convertirse por cuatro años en el edificio más alto de México. La estructura cuenta con
soportes en forma de rombo que sirven para disipar la energía devastadora de un terremoto, por esas dos herramientas la torre se ha mantenido de pie a
pesar de los movimientos telúricos a los que ha sido sometido el edificio. Cuenta con una altura de 125 metros si se incluye a las antenas, hasta el último
piso la torre mide 109 metros y se compone de 29 pisos

TORRE LATINOAMERICANA
1949-1956
La Torre Latinoamericana fue considerada durante varios años el edificio más alto de México y Latinoamérica. Comenzó su construcción en 1949 para ser
concluida 7 años después en 1956, cuando fue inaugurada el 30 de abril de ese año. Durante su construcción se tomaron en cuenta aspectos novedosos
para aquella época respecto de su cimentación, ya que al localizarse en una zona sísmica se empleo un sistema de rieles que protegen a la estructura de
sufrir daños y su cimentación está formada a base de pilotes de control. Fue así como un año después resistió el terremoto de 1957, lo que le valió un
reconocimiento internacional como el edificio más alto que había resistido un terremoto de tal magnitud sin sufrir daños. Posteriormente volvió a superar
otra prueba en el terremoto de 1985. Este rascacielos cuenta con 43 pisos de oficinas y una antena desde donde se transmiten señales de radio y
televisión.

16. Torre Latinoamericana 17. Torre de Tlatelolco

18. Torre Insignia

TORRE TLATELOLCO
1957-1966
Edificio ubicado en el costado suroriental de la Unidad Habitacional Nonoalco, Tlatelolco, dentro de la delegación
Cuauhtémoc en la Ciudad De México. Diseñado y Proyectado por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, este edificio
cuenta con 5 elevadores. Esta estructura metálica recubierta de mármol blanco fue reforzada y rehabilitada en al
menos dos ocasiones, en enero de 2010 recobró su funcional diseño y nuevamente está en operación. Actualmente es
sede del “Centro Cultural Universitario Tlatelolco” de la UNAM. Su altura es de aproximadamente 102 metros en 24
pisos y cuenta con cuatro niveles subterráneos de estacionamiento. La altura de piso a techo es de 3.62 m. El área
total del edificio es 37,000 metros cuadrados.

TORRE INSIGNIA
1957-1966
La Torre Insignia es un rascacielos obra del arquitecto Mario Pani Darqui que se encuentra sobre la avenida Ricardo Flores
Magón esquina con la avenida de los Insurgentes Norte, en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Su altura es de 127 metros y
tiene 25 pisos. Tiene la forma de un prisma triangular y se ha convertido en un icono de la Ciudad de México y en especial
de la Avenida Insurgentes Norte. El área total del rascacielos es: 22,032.97. La torre fue reforzada con concreto en su
totalidad y ha sido remodelada dos veces.

19. Torre Prisma

TORRE PRISMA
1970-1971
La Torre del Prisma es un edificio ubicado en Avenida. Juárez #101, Colonia Centro Histórico de la Ciudad. Su altura (total) es
de 120 metros, 101 m hasta la azotea y tiene 28 pisos. El área total del rascacielos es de 55,000 m². La altura de cada piso a
techo es de 3.45 m. La estructura del edificio incluye acero cubierto con una cristalería ahumada color marrón a lo largo de
todo el edificio, convirtiéndolo además en el primer edificio en México en llevar una estructura de este tipo. Fue equipado
con medidas de seguridad que incluyen 32 amortiguadores sísmicos.

3. México:  La historia de los "tallest" y otros edificios antiguos. 4. Construcción y Comportamiento de  la Torre Latinoamericana 5. Rascacielos de la Ciudad de México
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5. Rascacielos de la Ciudad de México

20. World Trade Center 

WTC WORLD TRADE CENTER 
1972-1982
El WTC es un centro de comercio, destacado en la Ciudad, cuenta con un cine dentro de sus instalaciones, hotel, establecimientos comerciales, radiodifusoras y una televisora, y un lujoso
restaurante giratorio que se ubica en el piso 45. La Torre WTC contó con el mayor número de metros cuadrados en el mundo, dicho título lo tenían las desaparecidas Torres Gemelas del
WTC de New York. El WTC tiene una altura total de 207 metros con la antena y 172 metros sin la antena, cuenta con 50 pisos en total.

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
1969-1977
El rascacielos se encuentra ubicado en Campos Eliseos #218, Colonia Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cuenta con 15 elevadores que se mueven a 6.5
metros por segundo. Su altura es de 130 metros, tiene 44 pisos y 11 niveles subterráneos de estacionamiento. El área total del rascacielos es de 51,000 m².

21. Hotel Presidente 
Intercontinental.

TORRE PEMEX
1982-2003
La altura de la Torre de Pemex es de 214 metros y 54 pisos, además de 8 niveles subterráneos de estacionamiento con más de
2,500 cajones disponibles. Cuenta con 27 elevadores. El área total del rascacielos es de 94,600 metros cuadrados en un espacio
utilizado de 15,800 m², cuenta con 4 escaleras de emergencia presurizadas, unidades automáticas manejadoras de aire
acondicionado, sistema mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones en cada piso. Cada planta de piso cuenta con una superficie
promedio de 1,845 a 1,850 metros cuadrados y con una altura libre de cada piso de 2.77 m. Torre Pemex es ocupada por 7,000
personas. Los materiales que se utilizaron en su construcción fueron: cristalería para forrar el armazón del edificio, acero y
concreto.

22. Torre Pemex

23. Torre AXXA 24. Torre Lomas

TORRE AXXA
1978-1984
La Torre AXA se encuentra en Eje 4 Sur #535 en la Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México y fue el
edificio que concentró las oficinas centrales de la empresa Mexicana de Aviación. Tiene una altura de 132 metros y 32 pisos. El área
total del rascacielos es de 32,000 m². Cuenta con 65 amortiguadores sísmicos y con 35 pilotes de acero y concreto que penetran a
una profundidad de 40 metros, puede soportar un terremoto de 8.5 en la escala de Richter. La torre fue diseñada simulando una
torre de control de aeropuerto.

TORRE  LOMAS
1984-1986
La Torre Lomas es un edificio ubicado en Avenida Paseo de las Palmas #800, en Delegación Miguel
Hidalgo, cuenta con 8 elevadores. Su altura es de 146.5 metros y tiene 40 pisos. El área total es de
45,000 m². Su uso es exclusivamente residencial. La altura de cada piso a techo es de 3.79 m. El edificio
fue equipado con amortiguadores sísmicos. Es considerado un edificio inteligente, debido a que el
sistema de luz es controlado por un sistema llamado B3.

HYATT REGANCY MÉXICO CITY
1982-1987
Hyatt Regency México City es un hotel ubicado en Campos Elíseos #204, en la Colonia Polanco. Su altura
es de 142 metros y tiene 756 habitaciones repartidas en 43 pisos. El área total del rascacielos es de
41,000 m². Cuenta con 10 ascensores, cinco de ellos son de alta velocidad y se mueven a 6.1 metros por
segundo. Fue equipado con 20 amortiguadores sísmicos. Es considerado un edificio inteligente, debido
a que el sistema de luz es controlado por un sistema llamado B3.

25. Hytt Regancy 

La altura de piso a techo es de 3.62 m. Debido a la zona medianamente peligrosa en la que se encuentra el edificio, fue equipado con 40 amortiguadores sísmicos
a largo de toda su estructura y cuenta con 60 pilotes de concreto que penetran a una profundidad de 35 metros de profundidad. El edificio puede soportar un
terremoto de 8.5 en la escala de Richter. Es considerado un edificio inteligente, debido a que el sistema de luz es controlado por un sistema llamado B3.
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5. Rascacielos de la Ciudad de México

TORRE DEL CABALLITO
1986
Edificio ubicado en el Paseo de la Reforma #10, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México en él se encuentran las oficinas del Servicio de
Administración tributaria (SAT). Cuenta con una altura de 135 metros, tiene 34 pisos y seis niveles de estacionamiento, con un área total de espacio de
oficinas de 60,000 m², la altura de piso a techo es de 3.62 m. Se encuentra anclado a 185 pilotes de concreto que penetran a 60 metros. La torre puede
soportar en teoría un terremoto de 8.5 en la escala de Richter. Los elevadores de Torre Caballito cuentan con un detector sísmico que detecta cualquier
movimiento de tierra y que por lo tanto de manera automática detiene el elevador en la parada más cercana para que los pasajeros puedan bajar. Además
está administrada por el Building Management System (BMS), un sistema inteligente que controla todas las instalaciones y equipos de forma armónica y
eficiente para proteger la vida humana de los inquilinos.

26. Torre del Caballito

27. Torre Mural

TORRE  MURAL
1995
Ubicado en la avenida de los Insurgentes Sur, en la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal. Cuenta con 12 ascensores de alta velocidad y se
mueven a 6.6 metros por segundo. Su altura es de 133 metros y tiene 33 pisos. Su uso es de oficinas públicas. El área total del rascacielos es de 38,000 m².
La altura de cada piso a techo es de 3.65 m. El edificio está equipado con las más altas normas de seguridad sísmica, cuenta con 35 amortiguadores
sísmicos, el edificio puede soportar un terremoto de 8.5 en la escala de Richter. El edificio está equipado con 125 pilotes de concreto que penetran a 35
metros de profundidad.

EDIFICIO REFORMA 265
1995
Edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma #265, colonia Cuauhtémoc, en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Su altura es de 128
metros y tiene 28 pisos. El edificio está equipado con 8 ascensores del alta velocidad que se mueven a una velocidad de 6.7 metros por segundo, además
de contar con 3 escaleras de emergencia presurizadas, unidades automáticas manejadoras de aire acondicionado, sistema mecánicos, eléctricos y de
telecomunicaciones en cada piso. Cada planta de piso cuenta con una superficie promedio de 1,786 a 1,815 metros cuadrados, con una altura libre de
cada piso de 3.66 m. Cuenta con 60 amortiguadores y está anclado en 140 pilotes de concreto que penetran a una profundidad de 40 metros.

28. Edificio Reforma 265

29.Residencial del Bosque 1 y 2

RESIDENCIAL DEL BOSQUE 1 y 2
1990-1999
Edificios ubicados en Rubén Darío #97, colonia Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de
México. Cuentan con 9 ascensores que se mueven a 6.6 metros por segundo. La altura de cada uno es de 128
metros y tienen 30 pisos. La altura de piso a techo de ambos es de 3.65 m. Su uso es exclusivamente Residencial.
Tienen 75 departamentos cada uno. Los dos edificios están equipados con 20 amortiguadores sísmicos a largo de
toda su estructura y cuentan con 60 pilotes de concreto que penetran a una profundidad de 35 metros. Pueden
soportar un terremoto de 8.5 en la escala de Richter. El área total de cada edificio es de 47,000 metros cuadrados.

TORRE ARCOS BOSQUES 1
1996
Rascacielos ubicado en Paseo de los Tamarindos #400-A, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa en
la Ciudad de México. Este edificio tiene el helipuerto más alto de la zona Bosques de las Lomas y Santa Fe. Su altura
es de 165.5 metros, tiene 33 pisos, además de contar con un espacio de oficinas de 73,760 metros cuadrados. Su uso
es de oficinas privadas. Cuenta con 24 ascensores 10 de ellos que se mueven a una velocidad de 5,5 metros por
segundo, por lo cual son considerados de alta velocidad. La altura de piso a piso es de 4,575 m. Cuenta con 4 niveles
subterráneos de parking. La cimentación del edificio es a base de zapatas corridas para muros y zapatas aisladas
para columnas.

30 Torre Arcos Bosques 1
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5. Rascacielos de la Ciudad de México

31. Torre Altus

TORRE ALTUS
1998
Edificio ubicado en la colonia Bosques de las Lomas, en Paseo de los Laureles y Alcanfores. Su altura es de 195m y tiene 44 pisos. Cuenta con 6 elevadores de alta velocidad que se
mueven a una velocidad de 6.2 metros por segundo, unidades automáticas manejadoras de aire acondicionado, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones en cada
piso. Cada planta de piso cuenta con una superficie promedio de 611 metros cuadrados, libre de columnas y con una altura libre de cada piso de 4.12 m. El área total del edificio es de
61,000 m² de espacio de habitaciones. Cuenta con 43 departamentos, uno por planta. La Torre Altus cuenta con salón de fiestas privado, gimnasio, spa, piscina, helipuerto, pista de
pádel, recepción, 11 elevadores, aparcamiento subterráneo de cinco pisos.

32. Torre Mayor

33. Condominio 
Santa Fe 443

TORRE MAYOR
2003
Se encuentra ubicada en el número 505 de la avenida Paseo de la Reforma. La torre tiene una altura de 225.00 m y 55 pisos, además de 4 niveles de
estacionamiento subterráneo y 9 sobre el nivel de la calle, con más de 2,000 espacios de autoservicio disponibles. El edificio está equipado con 29
elevadores y 84.135 m² de espacio de oficina, 2 escaleras de emergencia presurizadas, unidades automáticas manejadoras de aire acondicionado, sistemas
mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones en cada piso. Cada planta de piso cuenta con una superficie promedio de 1,700 a 1,825 metros cuadrados,
libre de columnas y con una altura libre de cada piso de 4.50 m. Dada la sismicidad de la Ciudad de México, para su construcción se llevó a cabo un riguroso
estudio de ingeniería sísmica, a fin de poder aislar sísmicamente a la torre, aislamiento dentro del cual se encuentran los 98 amortiguadores sísmicos.

SANTA FE PADS TORRE IMPULSO
2005
Rascacielos ubicado en Avenida Santa Fe #443, en la delegación Cuajimalpa. Su altura es de 145 metros y tiene 37 pisos. El edificio está equipado con siete
elevadores del alta velocidad de 6.7 metros por segundo. Cuatro son para la zona de departamentos, dos para la zona de oficinas y uno es montacargas.
Además cuenta con dos escaleras de emergencia una de ellas presurizada, unidades automáticas de aire acondicionado, sistema de internet inalámbrico
en cada piso. Cada planta de piso cuenta con una superficie promedio de 1000 metros cuadrados, con una altura libre de cada piso de 3.88 m. El área total
del edifico es de 45 000 m² de espacio de departamentos y oficinas. La mayor parte de su estructura fue concebida con vidrio altamente resistente y
aluminio. Su uso es de oficinas, departamentos de habitación y comercios. Cuenta con 241 departamentos. Cuenta con cuatro niveles subterráneos de
parking.

PANORAMA SANTA FE 
2005
Rascacielos ubicado en Carlos Lazo #15, colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa en la Ciudad
de México. Su altura es de 139.4 metros y tiene 35 pisos. El edificio está equipado con 4 elevadores
ascensores del alta velocidad que se mueven a una velocidad de 6.7 metros por segundo, además
de contar con 2 escaleras de emergencia presurizadas, unidades automáticas manejadoras de aire
acondicionado, sistema mecánicos, eléctricos y de telecomunicaciones en cada piso. Cada planta
de piso cuenta con una superficie promedio de 1,780 a 1,825 metros cuadrados, con una altura
libre de cada piso de 3.80 m. El área total del edifico es de 35,000 m² de espacio de

habitaciones. Cuenta con 100 apartamentos. Cuenta con 4 niveles de estacionamiento.

34. Panorama Santa Fe

TORRE HSBC
2006
Ubicada en el Paseo de la Reforma, en la Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en
la Ciudad de México. Tiene 23 pisos de oficinas y 9 niveles en el estacionamiento, sumando en total
136 metros de altura. La fachada es una curva blanda de imagen clásica contemporánea que
maneja volúmenes sencillos y elegantes pensados para resaltar la verticalidad del edificio. Cuenta
con la certificación LEED.

35. Torre HSBC
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5. Rascacielos de la Ciudad de México

36. Haus Santa Fe

HAUS SANTA FE
2006
Ubicado en Prolongación Reforma #1190, Colonia Cruz Manca en el distrito Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa en la Ciudad de México. Su altura es de 120 metros y tiene 30 pisos. La
altura de piso a techo de cada uno de los niveles es de 3.45 m. El área total del rascacielos es de 52,000 m². Su uso es residencial y de oficinas, salvo varios locales comerciales como:
Interjet, Cafetería Deli, Salón de belleza, Salón, Guardería, Academia de Pintura, Academia de Yoga. El edificio fue equipado con altas normas de seguridad sísmicas, que incluyen 40
amortiguadores sísmicos a lo largo de toda la estructura del edificio, 78 pilotes de acero que penetran a una profundidad de 34 metros, el edificio puede soportar un terremoto de 8,5 en
la escala de Richter.

GRAND SANTA FE RESIDENCIAL TORRE ORIENTE
2006
Grand Santa Fe Residencial Torre Oriente es un edificio ubicado en Avenida Santa Fe #471,en Delegación Cuajimalpa en la Ciudad de México. Cuenta con 3
ascensores de alta velocidad que se mueven a una velocidad de 6.7 metros por segundo. Su altura es de 120 metros y tiene 28 pisos y 9 niveles subterráneos
de estacionamiento. La altura de cada piso a techo es de 3.96 m. El área total del rascacielos es de 45,000 m². Su uso es exclusivamente residencial. El
edificio fue equipado con las más altas normas de seguridad sísmicas, que incluyen 38 amortiguadores sísmicos a lo largo de toda la estructura del edificio,
78 pilotes de acero que penetran a una profundidad de 34 metros

37. Grand Santa Fe 
Residencial Torre Oriente

EDIFICIO H2O CONDOMINIOS
2007
El H2O Condominios es un edificio ubicado en Avenida Santa Fe #449, en el distrito de Santa
Fe, en la Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Cuenta con 8 ascensores. Su altura
es de 140 metros y tiene 33 pisos y 5 niveles de estacionamiento. La altura de cada piso a
techo es de 4 m. El área total del edificio es de 40,000 m². Su uso es exclusivamente
residencial. Cuenta con 174 departamentos. El edificio fue equipado con altas normas de
seguridad sísmica que incluyen 40 amortiguadores sísmicos a lo largo de toda la estructura
del edificio, 85 pilotes de acero que penetran a una profundidad de 41 metros

38. Edificio H2O 
Condominios

EDIFICIO PUNTA PONIENTE
2007
El Punta Poniente es un edificio ubicado en Avenida Santa Fe #596, en el distrito de Santa Fe,
en la Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México, cuenta con 5 ascensores. Su altura es
de 125 metros y tiene 30 pisos. La altura de cada piso a techo es de 3.67 m. El área total del
rascacielos es de 39,000 m². Su uso es exclusivamente residencial. Cuenta con 114
departamentos. El edificio está equipado con las más altas normas de seguridad sísmicas,
que incluyen 40 amortiguadores sísmicos a lo largo de toda la estructura del edificio, 90
pilotes de acero que penetran a una profundidad de 40 metros 39. Edificio Punta Poniente

TORRE ARCOS BOSQUES II
2008
Rascacielos y edificio inteligente, conformado por dos torres gemelas unidas entre sí, se encuentra en el Paseo de los Tamarindos #400-B, colonia Bosques de
las Lomas, en Delegación Cuajimalpa en la Ciudad de México. El complejo incluye un hotel de cinco estrellas, un centro comercial en la torre 1 piso 3 y cada
planta de piso cuenta con una superficie promedio de 1.600 a 1.655 m², libre de columnas y con una altura libre de cada piso de 3,82 m. El área total del
edifico es de 98,900 m² de espacio de oficinas. La altura de las dos torres es de 161.2 m metros y tienen un total de 34 pisos cada una. Las dos torres cuenta
con iluminación natural, plantas libres de columnas, espaciosos claros entre pisos y un estacionamiento para 3,000 automóviles

40. Torre Arcos Boques II
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PRESIDENTE INTERCONTINENTAL SANTA FE 
2008
El Hotel Presidente Intercontinental Santa Fe es un rascacielos ubicado en Juan Salvador Agraz #97, Colonia Cruz Manca, en Santa Fe, Delegación
Cuajimalpa en la Ciudad de México. Su altura es de 151 metros con el espiral y hasta la azotea de 149 m y tiene 32 pisos. Su uso es mixto. El área total del
rascacielos es de 45,500 m². La altura de piso a techo es de 5 m, siendo estos entrepisos uno de los más altos del mundo. Cuenta con 7 niveles subterráneos
de estacionamiento. Tiene 4 elevadores de alta velocidad que se mueven a 6.3 metros por segundo.

41. Presidente 
Intercontinental Santa Fe

42. St. Regis Hotel & Residences

43. Reforma 222
44. City Santa Fe

ST. REGIS HOTEL & RESIDENCES
2008
Rascacielos ubicado en el Paseo de la Reforma #439, en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, frente al monumento de la Diana Cazadora. El
edificio cuenta con un área comercial en el piso 3, además de 7 niveles de estacionamiento subterráneo con capacidad para 2,000 cajones disponibles. La
torre alberga un hotel siendo este el primer St. Regis Hotel & Residences en Latinoamérica. El arquitecto del rascacielos es el argentino César Pelli. Su altura
es de 150.1 metros hasta el espiral, hasta el último piso la altura es de 138.8 metros y hasta el techo o tejado la altura se incrementa a 144.5 metros y tiene
32 pisos, la altura de piso a techo es de 4 metros. La Torre St. Regis está administrada por el Building Management System (BMS), un sistema inteligente
que controla todas las instalaciones y equipos de forma armónica y eficiente para proteger la vida humana de los inquilinos.

REFORMA 222
2008
Complejo de tres torres ubicado la Ciudad de México, consta de tres torres, las dos más altas en la Avenida Paseo de la Reforma #222, las tres torres
fueron diseñadas por el arquitecto mexicano Teodoro González de León. La altura de Torre 2 Reforma 222 es de 125.8 m, 31 pisos y su uso es
residencial, Torre 1 Reforma 222 su altura es de 125.8 m con 31 pisos, su uso es de oficinas mixtas y la Torre 3 de 93,4 metros y 19 pisos. La fachada de las
torres constan de una estructura basándose en atiezadores de cristal templado de 20 mm extra-claro, la cual sujeta a una envolvente de cristal doble. La
primera capa es de un cristal extra-claro de 4,10 m de altura por 1,60 m de ancho. La segunda capa consta de un vidrio templado con las mismas
dimensiones que el primero pero con la peculiaridad se ser un "Low E", el cual controla la emisión de rayos ultravioleta para lograr una fachada
sumamente eficiente en cuanto al ahorro de energía, así como el control acústico.

CITY SANTA FE 
2010
Rascacielos ubicado en Avenida Santa Fe #482, Colonia Cruz Manca, en Santa Fe, Delegación Cuajimalpa en la Ciudad
de México, tendrá 12 elevadores de alta velocidad que se mueven a 6.6 metros por segundo Su altura es de
144 metros y tendrá 37 pisos. Su uso es exclusivamente residencial. La área total del rascacielos es de 28,500 m². La
altura de piso a techo es de 3.83 m. Cuenta con 95 departamentos. Cuenta con 5 niveles subterráneos de
estacionamiento. Cuenta con 20 amortiguadores sísmicos y con 35 pilotes de acero y concreto que penetran a una
profundidad de 40 metros. Los arquitectos de este rascacielos son y son: Francisco Serrano, Susana García y Juan Pablo
Serrano.
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TORRE NEW YORK LIFE
2012
Rascacielos arrendado en su mayoría por Seguros Monterrey ubicado en el Paseo de la Reforma y Avenida Florencia, en la Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de
México cuenta con 22 elevadores. Su altura es de 150.1 metros, con 32 pisos y cuenta con 5 niveles subterráneos. El área total del edificio será de: 44,000 m². La altura de piso a techo es
de 3.68 m. Cuenta con 100 pilotes de concreto y acero que penetran a 51 metros de profundidad.

45. Torre New York Life

46. Corporativo Reforma Diana

CORPORATIVO REFORMA DIANA 
2014
El Corporativo Reforma Diana o Torre Reforma 412 es un edificio ubicado sobre
la avenida Paseo de la Reforma #412, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México. El Corporativo Reforma Diana tiene una altura de 127.80 metros, cuenta con 27 pisos y
está destinado a uso exclusivo de oficinas comerciales con un área rentable total de 19,455 m2.
El diseño del edificio estuvo a cargo de la empresa Arditti + RDT Arquitectos. El corporativo
cuenta con la pre-certificación LEED Gold otorgada por el U.S. Green Building Council. La
construcción del complejo de oficinas inicio en el año 2010 y finalizó en 2013.

47. Torre Mapfre

TORRE MAPFRE
2014
Edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma #243, en la Delegación Cuauhtémoc, en
la Ciudad de México, contará con 13 elevadores. Alberga las operaciones de la
aseguradora Mapfre en México, cuenta con la certificación LEED. Su altura será de 124 metros
y tendrá 27 pisos. El área total del rascacielos es: 61,500 m². La altura de piso a techo es de 3.66
m, su construcción tendrá 16 niveles para oficinas con plantas sumamente eficientes de 1,667
metros cuadrados, gozando de luz natural en las cuatro fachadas debido a su presencia
protagónica como único edificio de altura en la cuadra. Además de ser un desarrollo
arquitectónicamente vanguardista. Cuenta con 41 pilas de concreto y acero de 1.40 metros de
diámetro cada una las cuales penetraran a 51 metros de profundidad.
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6. Beneficios y requisitos de la certificación LEED

1.3 CERTIFICACIÓN LEED EN MÉXICO

1.3.1 Definición de Certificación LEED

LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental) es el sistema de calificación para edificios verdes creado por el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos (USGBC). Es un sistema
internacionalmente reconocido que proporciona verificación por parte de un tercero de que un edificio fue diseñado y construido tomando en cuenta estrategias encaminadas a mejorar
su desempeño ambiental.

1.3.2 Requisitos para la Certificación LEED

La certificación LEED esta basada en un sistema de puntos; los proyectos acumulan un puntaje al satisfacer criterios específicos (prerrequisitos y créditos) dentro de cinco áreas principales:

Sitio sustentable. La elección del sitio y la gestión del mismo durante la construcción son consideraciones importantes para la sustentabilidad de un proyecto. Como parte de
este tema, LEED desalienta el desarrollo en zonas que se encuentran en sus condiciones naturales; busca minimizar el impacto de los edificios en los ecosistemas y cuencas;
promueve los proyectos de paisaje con especies nativas y adaptadas a la región; premia las opciones de transporte público, el control de escorrentía de aguas pluviales así
como los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la contaminación lumínica y el efecto de isla de calor.

Eficiencia en consumo de agua. El objetivo de esta categoría es fomentar el uso racional del agua dentro y fuera del edificio. La reducción en el consumo de agua se
logra comúnmente mediante muebles y grifos eficientes y sistemas de tratamiento y reuso de aguas residuales, así como áreas verdes con bajas necesidades de riego y
la captación de agua pluvial.

Energía y atmósfera. Esta categoría promueve el uso de una amplia variedad de estrategias energéticas de medición y verificación, monitoreo y control así como elementos
de diseño y construcción enfocados a la disminución del consumo energético. Uso de iluminación natural, fuentes de energía renovable y limpia ya sea generada en el sitio o
fuera del sitio. Además reconoce el manejo apropiado de refrigerantes y otras sustancias con potencial de efecto invernadero o daño a la capa de ozono.

Materiales y recursos. Tanto durante su construcción como en operación los edificios generan una gran cantidad de residuos y demandan una gran cantidad de materiales y
recursos naturales. Esta categoría fomenta la selección de 7 productos y materiales producidos, cosechados, fabricados y transportados de forma sustentable. A su vez
premia la reducción de residuos así como el reuso y reciclaje.

Calidad ambiental en interiores. Debido a que se pasa gran parte del tiempo en el interior de edificios y a que la calidad del aire en
el interior de ellos puede ser muy pobre, LEED alienta la implementación de estrategias que mejoran la calidad del aire así como el
acceso a iluminación natural, vistas al exterior y mejoras en la acústica. El objetivo es crear espacios confortables y saludables
que permitan ser más productivos a sus habitantes.

El sistema LEDD Versión 3 califica el desempeño de los edificios en cada una de las cinco áreas ya descritas así como en dos categorías
de puntaje extra:

Innovaciones en el diseño. Otorga puntos a proyectos que demuestran el uso de estrategias y tecnologías innovadoras y que mejoran el
desempeño del edificio más allá de lo requerido en alguno de los créditos establecidos o en temas que no son específicamente
considerados por LEED

Prioridad Regional. LEED reconoce a los proyectos que atienden de manera especial la problemática ambiental de la zona en donde
se encuentran.

48.  Puntos correspondientes de cada 
área  para obtener la certificación 

LEED

En la imagen 48 se muestra el puntaje final que se debe acumular para obtener la certificación LEED de un edificio, en total se pueden llegar a
acumular 110 puntos si se cumple con los requisitos de las cinco áreas establecidas mas las dos categorías extras. Obtener un puntaje menor
no significa que no se puede acreditar un edificio con la certificación LEED ya que la certificación cuenta con diversas categorías dependiendo
del numero de puntos obtenidos. Si el edificio acumula mas de 40 puntos puede recibir la certificación LEED, si acumula mas de 50 puntos
recibe la certificación LEED SILVER, si acumula mas de 60 puntos recibe la certificación LEED GOLD, y por ultimo si acumula mas de 80 puntos
recibe la certificación LEED PLATINUM. En este caso, el proyecto aspira a una certificación LEED.
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1.4  SISTEMAS IMPLEMENTADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACION LEED

1.4.1 Criterios de Sustentabilidad en el Uso de Agua

En los edificios, el agua se usa para diferentes fines, desde consumo humano, riego, limpieza, hasta para sistemas de control de incendios. Debido a este consumo, es necesario
replantear el rendimiento del sistema hidrológico de un edificio para lograr un adecuado uso del recurso agua. El objetivo principal del diseño de un sistema hidrológico de un edificio es
optimizar el uso de este invaluable recurso, en todas las operaciones del edificio que utilicen agua. Además, el uso eficiente de este recurso implicará disminuciones en los gastos por
consumo de agua y energía. Los aspectos a considerar en el diseño y desarrollo de éste sistema hidrológico de un edificio son:

 Selección de las fuentes de agua para cada propósito: El agua potable se usará solo para aquellas actividades de consumo humano, para el caso de riego, protección contra
incendios, enfriamiento, y descargas en los baños, se recomienda el uso de otras fuentes de agua tales como agua de lluvia, reciclada o tratada.

 Empleo de tecnologías que minimicen el consumo de agua para cada propósito: Esta estrategia incluye la combinación de equipos de bajo flujo (inodoros, regaderas, grifos),
equipos con muy poco flujo (baños secos) y controles (sensores infrarrojos). En jardinería, la implementación de sistemas de riego por goteo usará mucho menos agua para llegar a
las raíces de las plantas que un sistema de riego tradicional con más de un 90% de eficiencia.

 Evaluación del potencial de un sistema dual de aguas residuales: Este tipo de sistema separa el agua ligeramente contaminada de lavabos, fuentes, regaderas, fregaderos y
lavadoras de aguas contaminadas provenientes de los inodoros.

7. Criterios de sustentabilidad en el uso de agua

1.4.2 Estrategias para control de agua en el edificio.

La estrategia básica para el suministro de agua es reducir al máximo posible el consumo de agua potable. El primer paso es evaluar el potencial de usar fuentes de agua no potable
(agua de lluvia, gris o tratada) para remplazar el consumo de agua potable en una amplia gama de aplicaciones. Una vez analizadas las opciones para el uso de agua no potable, el
siguiente paso es reducir el consumo de agua potable y no potable en las aplicaciones del edificio.

1.4.2.1  Dispositivos de bajo flujo

Los inodoros de bajo consumo de agua son los que tecnológicamente se han desarrollado para trabajar con volúmenes de seis litros o menos de agua, menores a esa cantidad se
consideran con grado ecológico. Algunos inodoros en el interior de la caja cuentan con dispositivos o válvulas que regulan la salida de agua. Para considerar a un inodoro como
ahorrador, es preciso que cuente con un sistema de retención de descarga que puede ser de varios tipos:

 Cisternas con interrupción de descarga: Disponen de un pulsador único que interrumpe la salida de agua en unos casos accionándolo dos veces y, en otros, dejando de
pulsarlo.

 Cisternas con doble pulsador: Permiten dos niveles de descarga de agua, cada uno de los pulsadores descarga un volumen determinado de agua, siendo las
combinaciones más comunes las de tres y seis litros, para residuos líquidos y sólidos respectivamente.

 Mecanismo de descarga para cisternas. Son mecanismos que pueden adaptarse a cualquier cisterna baja y permiten convertir un inodoro en ahorrador. Son de fácil
instalación. Sustituyen al mecanismo antiguo.

Existen mecanismos como los fluxómetros (de pedal o de manija) o válvulas electrónicas que suministran una descarga de 4.8 litros, reduciendo así el consumo de agua, algunos
fluxómetros de manija están acondicionados para realizar la función de un doble pulsador. En el caso de las regaderas, el ahorro de agua se consigue a través de diferentes
mecanismos que incluyen:

 Reducción del área de difusión: La concentración de chorro de salida consigue en las duchas eficientes un considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por
unidad de superficie.

 Regaderas con temporizador: Estas regaderas inician el suministro de agua en cuanto es accionado manualmente el temporizador, dejando salir agua durante un
tiempo determinado con un caudal de 10 litros por minuto, generalmente.
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7. Criterios de sustentabilidad en el uso de agua

Otro de los componentes de un baño que consume una cantidad muy importante de agua en los edificios residenciales y de oficinas son las llaves. Existen diferentes tipos:
 Monomando: La instalación de llaves monomando en uso de tipo doméstico y residencial se ha generalizado debido a su facilidad de manejo. La comodidad de manejo

permite regular el caudal y la temperatura reduciendo el gasto de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura.
 Regulador de caudal. La función de estos mecanismos es limitar internamente el paso del agua, de manera que al abrir al máximo el monomando, no se disponga del

caudal máximo, suministrando un caudal suficiente para los usos habituales (entre 6 y 8 litros por minuto).
 Llave temporizada. Se accionan pulsando un botón y dejan salir el agua durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierra automáticamente. El uso de

dispositivos electrónicos y sensores infrarrojos permite disminuir el consumo de agua, suministrando un flujo reducido (5 litros por minuto) con un tiempo máximo de uso
de 1 minuto.

49. Dispositivos ahorradores de agua

1.4.2.2 Captación de agua de lluvia.

El uso de agua de lluvia en descargas de inodoros, suministro a la lavadora, riego de jardín, limpieza de autos, entre otras actividades, puede llegar a reducir el consumo de agua
potable a más de la mitad, lo cual disminuye los costos por consumo de agua potable, al mismo tiempo que cuidamos este recurso tan importante. Los sistemas de recolección de agua
de lluvia son apropiados solo cuando uno o más de los siguientes factores se presenten en el proyecto:

 Las lluvias son un factor muy importante en la zona de proyecto (al menos 600mm de precipitación anual para considerar al agua pluvial como única fuente de agua).
 Área de captación. La superficie de captura es el techo del edificio. Es importante que los materiales con que están construidas estas superficies, no desprendan olores,

colores y sustancias que puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento. Además la superficie debe ser de tamaño suficiente
para cumplir la demanda y tener la pendiente requerida para facilitar el escurrimiento pluvial al sistema de conducción.

 Filtración previa. Consiste en un sistema de rejillas colocadas en las tuberías de recolección que evitan el paso de contaminantes que puedan dañar o disminuir la
eficiencia del sistema, tales como hojas de árboles, piedras, semillas, etc.

 Sistema de conducción. Se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de diferentes materiales y formas que conducen el agua de lluvia del área de captación al sistema
de almacenamiento a través de bajadas con tuberías

 Tanque de almacenamiento. Este elemento es el que representa el costo más alto del sistema de captación de agua pluvial. Existen diferentes materiales para su
construcción como son acero galvanizado, ferrocemento, fibra de vidrio, polietileno y maderas. El tiempo de vida útil de este elemento estará en función del tipo de
material. Por otra parte, el tamaño deberá satisfacer la demanda requerida. Los tanques de almacenamiento, dependiendo del material del que estén hechos, tienden a
ser fuentes de captación de calor, por lo cual se recomienda pintarlos de blanco o colocarlos debajo de la superficie.

50. Captación de Agua Pluvial

El control de los sistemas de agua potable y de captación de agua de lluvia permiten un trabajo sinérgico
entre ambos. Por ejemplo, cuando una toma de agua (inodoro, sistema de riego, etc.) se abre, el
conmutador activa uno de los sistemas de suministro: agua de lluvia en caso de haber disponibilidad, o
agua potable, en el caso contrario. Si producto de un periodo prolongado de sequía el tanque se vacía, el
interruptor de nivel ubicado en el interior de la cisterna le da automáticamente la orden a la válvula
solenoidal de activar el suministro de agua potable. Esto ocurre sin la necesidad de que el agua potable sea
conducida directamente en el tanque, por el contrario, el agua es conducida a través de la misma red de
suministro de agua de lluvia. Una vez que el tanque ha alcanzado el nivel mínimo de agua de lluvia, el
interruptor de nivel cierra la válvula solenoidal y los aparatos son suministrados nuevamente con agua de
lluvia.

 Sistema de entrega. Para la entrega del agua al interior del edificio, generalmente, se requiere una bomba
que conduzca el agua desde el tanque de almacenamiento al punto de uso.

 Sistema de tratamiento. Para proteger los sistemas de riego y bombeo, el agua debe de ser filtrada por
medio de un filtro de sedimentos para eliminar partículas, preferentemente menores a las 5 micras. En el
caso de los sistemas que son usados como fuente de agua potable, se necesita un tratamiento adicional
para asegurar que el agua tenga la calidad necesaria para consumo humano. Esto se puede lograr mediante
microfiltración, esterilización ultravioleta, ósmosis inversa u ozonificación (o combinación de estos), entre
otros métodos.
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1.4.2.3 Sistemas de aguas Grises.

Los sistemas de aguas grises consisten en un sistema dual que separa las aguas provenientes de los inodoros, mandándola al sistema de drenaje, de las aguas de lavabos, fuentes,
regaderas, bebederos, etc. Su propósito es aprovechar las aguas grises para riego, inodoros, calefacción o aquellas actividades que no impliquen el consumo humano. Al separar ambos
tipos de agua, el tratamiento que se le da es mucho menor, reduciendo el costo de su operación. En caso de que se haya sobrepasado la capacidad de almacenamiento del tanque, se
deberá tener una línea de conducción que mande el sobre-flujo a la red de drenaje.

También deberá de incluirse una válvula de control que mande el agua gris al drenaje en caso de que el área a regar este muy mojada o por alguna razón que impida el uso del agua en
alguna de las actividades predispuestas. Las aguas grises no deberán de ser almacenadas por largos periodos de tiempo antes de su uso, debido a que la descomposición del material
orgánico presente en el agua por microorganismos consumirá rápidamente el oxígeno disponible y las bacterias anaerobias se harán presentes, produciendo malos olores. Este tipo de
agua se puede usar en cultivos de plantas de ornato, en jardines, árboles, y otras plantaciones, evitando su uso en vegetales.

7. Criterios de sustentabilidad en el uso de agua

51. Tratamiento de Aguas Grises

1.4.3 Estrategias para el Ahorro de Energía Eléctrica en Edificios.

Para conocer las estrategias necesarias para el ahorro de Energía Eléctrica en los Edificios es necesario la identificación del consumo
energético, que puede definirse como la respuesta a la pregunta de ¿cómo, dónde y cuánta energía es empleada o desperdiciada? Y
para ello, además del análisis del consumo eléctrico se requieren los perfiles energéticos, para establecer las áreas potenciales de
ahorro de energía.

Para el análisis del ahorro a producir, es conveniente poner en práctica ciertas premisas básicas recordando que el objetivo no es
dejar de emplear los equipos eléctricos sino utilizarlos eficientemente y el primer aspecto a considerar es la determinación de la
energía que se consume en el edificio, dónde y cómo se utiliza y cuál es el costo que representa.

.1.4.3.1 Edificio

Para que un edificio esté bien ejecutado, debe contar con un adecuado aislamiento térmico, una buena orientación y protección de
ventanas y estar dotado de una eficiente iluminación, porque ello requiere un sistema de climatización de verano más pequeño,
dado que normalmente es el que consume más energía eléctrica.
El proyecto de un edificio que tienda al ahorro de energía en climatización en verano, debe cumplir los siguientes objetivos:

 Reducir al mínimo las ganancias de calor por transmisión de los cerramientos.
 Proteger eficazmente la ganancia de calor por radiación solar directa a través de las ventanas.
 Intensificar la iluminación y ventilación natural de los locales
 Minimizar los consumos eléctricos de las instalaciones de iluminación artificial y artefactos que disipen calor en los

ambientes aumentando su eficacia.

8. Nomas Basicas para el Ahorro de Energia Electrica en los Edificios  

En la ejecución de los edificios deben emplearse aislantes térmicos que están constituidos por materiales de baja conductividad del calor y representan un elemento importante para
evitar recalentamientos de muros y techos expuestos a la acción directa del sol, por lo que se infiere que el uso de aislamientos adecuados es una de las mejores formas de reducir los
consumos energéticos en la climatización.
Las ventanas son los medios de comunicación visual con el exterior y de iluminación hacia el interior y además deben proveer una apropiada ventilación natural, debiendo ser
adecuadamente dimensionadas. Debe tenerse en cuenta sin embargo, que los vidrios actúan como una trampa de calor dado que dejan pasar la luz solar y calientan los elementos del
ambiente, pero a su vez la radiación calórica invisible que éstos emiten, no pasa a través del vidrio, por lo cual el calor almacenado no puede escapar denominándose a ello, efecto
invernadero y como este calor debe extraerse con aire acondicionado, es necesario dotar de una buena protección solar a las ventanas utilizando persianas, de protección o parasoles.
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1.4.3.2 Iluminación

La iluminación diurna más conveniente es la natural ya que toda luz encendida en horas del día es un derroche de energía y los colores de los revestimientos interiores de paredes o
techos tienen gran influencia en su difusión ya que si son claros la reflejan y provocan su homogénea distribución. La iluminación artificial disipa calor que constituye un factor muy
importante en el aumento de la capacidad de los equipos de refrigeración en verano y ese calor tampoco puede ser aprovechado en invierno para reducir la carga de calefacción,
porque como es calor eléctrico es muy costoso.

Lo más recomendable es que la iluminación sea LED ya que permiten un ahorro de hasta 9 veces más que las incandescentes y 2 veces más que las fluorescentes CFL. Otros beneficios
es el hecho que las LED’s son frías; no acumulan calor y eso se traduce en ahorros en refrigeración. Igualmente el riesgo de que se rompan es mucho más alto con una CFL o
incandescente que con una LED. Esto es muy beneficioso pues el rompimiento accidental, por consiguiente elimina la vida útil de la bombilla.

Los LED tienen una duración de más de 70,000 horas. Para una casa puede significar cambiar las bombillas cada 15-30 años. En promedio duran 50 a 75 veces más que las bombillas
incandescentes y 10 veces más que las bombillas CFL.

Las bombillas LED no dañan el medio ambiente, ya que no poseen tóxicos en su composición no contienen ningún metal pesados como el plomo, mercurio o cadmio. Los materiales
con que están hechas las bombillas LED son de estado sólido, a diferencia de los demás, por esto los LED son reciclables, presentando beneficios claros como protección del medio
ambiente.

Los LED proveen luz sin parpadeos (a diferencia de los tubos fluorescentes y las CFL). Otra gran desventaja de las CFL es que se tardan en alcanzar su brillantez total. El problema es
particularmente acentuado en climas fríos. Esto hace a las CFL sean inadecuadas para algunas aplicaciones como luces de exterior. Una bombilla LED por el otro lado alcanza su
brillantez total de forma inmediata.

La luz incandescente y de CFL iluminan para todos lados, esto es un despilfarro lumínico que crea contaminación lumínica. La luz unidireccional de las LED se traduce en menos
desperdicio de iluminación. La iluminación LED no tiene pérdidas por la reflexión, todos los demás sistemas de iluminación dependen en reflectores para lograr dispersar la luz y una
porción de la luz siempre se pierde; se pierde un 60% de efectividad.

Debido a los pequeños requerimientos de los LED’s, usar paneles solares se convierte en algo más práctico y menos costoso que utilizar línea eléctrica o un generador para la
iluminación. La energía renovable tiene la desventaja de que su producción es baja y costosa, el beneficio de la tecnología LED es que por su bajo consumo funciona muy bien con este
tipo de generación renovable

Los beneficios de instalar alumbrado en exteriores con paneles solares en comparación con las luces comunes son muy significativas. Estos tipos de lámparas (LED) duran mas de 11
años lo cual es tres veces mayor que en las luces normales. No requieren de conexión a la red eléctrica Aunque la primera inversión no es económica, a mediano y largo plazo el ahorro
es aún mayor. Esta instalación ahorra más de 11,000 kwh de electricidad por año

8. Nomas Basicas para el Ahorro de Energia Electrica en los Edificios  
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1.4.4 Arquitectura Bioclimática.

Es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior. Juega exclusivamente
con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos.

1.4.4.1 Orientación y posición.

Elegir una orientación adecuada a las vistas, los vientos predominantes y por supuesto el norte
geográfico para lograr un buen asoleamiento. Estudiar la posición que deberá tener el edificio
en el terreno para optimizar su relación con el entorno.

 Sur: si quieres que el espacio sea cálido.
 Norte: para las zonas que sean mas frescas.
 Oriente: para calentar el espacio desde la mañana y mantenerlo templado

durante la tarde.
 Poniente: fresco durante la mañana, y cálido a partir del medio día hasta la

noche.

52. Orientación y Posición

9. Conservacion de Energia en Viviendas y Edificios

1.4.4.2. Control Solar

Incluir elementos especialmente diseñados para impedir el paso directo del sol en verano (recalentamiento,
exceso de radiación) y que permitan su paso en invierno (captación solar pasiva). Algunos ejemplos son aleros
correctamente dimensionados para cada latitud, árboles de hoja caduca, celosías con lamas orientables. Se
recomienda disponer los espacios poco habitables orientados hacia el norte para que hagan de protección
térmica. Y hacia el sur todos los espacios habitables para que aprovechen la máxima cantidad de sol

53. Control Solar

1.4.4.3 Ventilación.

Una correcta ventilación ayuda a mantener un
ambiente sano, oxigenado y libre de patógenos,
además de mantener el espacio fresco en días
calurosos. La ventilación cruzada sustituye de
forma totalmente natural a un equipo de aire
acondicionado, manteniendo temperaturas
frescas en verano. En nuestras latitudes se hace
necesario proteger la vivienda de los vientos
dominantes en invierno y evitar las turbulencias.
En verano conviene aprovechar las brisas
naturales para favorecer la ventilación.

1.4.4.4 Sistemas Solares Activos

Si a la reducción del consumo energético le sumamos la producción de energías
renovables podremos llegar a un “low-energy building” o un “zero-energy building”,
edificios que consumen muy poca o nada energía. Los casos más comunes son los
paneles solares térmicos (producción de agua caliente y calefacción) y los paneles
solares fotovoltaicos (producción de electricidad).

55. Sistemas Solares Activos
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1.4.4.5 Vegetación

Las plantas nos permiten protegernos de los vientos fríos, disponer de sombra en verano, aislarnos de los ruidos, controlar la erosión y proporcionarnos belleza paisajística que cambia con
el curso de las estaciones. Para el verano, un árbol o planta que proyecte sombra sobre un edificio o ventana, puede ser la diferencia entre confort y disconfort. Evidentemente, los árboles
de hojas caducas son el ideal para esta situación. Con hojas en verano, sin hojas y dejando pasar el sol en invierno.

56. Vegetación

9. Conservacion de Energia en Viviendas y Edificios

1.4.4.6 Aislantes.

Maximizar el aislamiento térmico, acústico y reducir los puentes térmicos son siempre buenas prácticas. Cuanto mayor sea la aislación global del edificio menor energía necesitaremos
para mantenerlo caliente en invierno y fresco en verano. Esto lo lograremos con un mayor grosor de los aislantes y su correcta instalación, uso de vidrios termo panel, vidrios de baja
emisividad, carpinterías con rotura de puente térmico, fachada ventilada y techumbre ventilada.

57. Aislantes

Los aislantes utilizan el aire encerrado en
pequeñas celdas para evitar el paso del calor. El
aire es un mal conductor del calor. Las
aislaciones, al contar con cientos de pequeñas
burbujas de aire encerrado en ellas, aumentan
y magnifican el efecto no conductor del aire.
Así, una pared con cámara de aire, baja los
consumos de energía. En una pared aislada no
es necesario llevar el espesor del aislante a
valores muy altos para bajar mucho las pérdidas
de calor.

CONCLUSIONES

Después de analizar el desarrollo histórico de las construcciones verticales se puede concluir que este género arquitectónico resuelve la necesidad de optimizar los espacios a través
de un sistema de viviendas y oficinas verticales. Los usos mixtos dentro de estas construcciones se han desarrollado en mayor cantidad en los últimos años en la ciudad de México.
Una de las problemáticas más notorias en este género arquitectónico es la necesidad de implementar demasiados sistemas mecánicos para ventilar e iluminar todos sus espacios,
es por esto que el objetivo del proyecto es diseñar un Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con Certificación Leed en el Municipio de Huixquilucan que requiera la menor cantidad
de sistemas mecánicos para ser ventilado e iluminado. Esto será posible gracias a los sistemas tradicionales de ventilación e iluminación natural y los criterios de sustentabilidad en
el uso de agua y ahorro de energía que promueven la arquitectura bioclimática para acumular un total de puntos que permitan al proyecto obtener una certificación LEED.
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En este capítulo se expondrán todas las cualidades físicas, naturales y topográficas del terreno así como los aspectos demográficos que pueden tener
impacto en el proyecto “Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con Certificación Leed en el Municipio de Huixquilucan Estado de México” que
pueden influir en el Programa Arquitectónico de este.

2.1 LOCALIZACIÓN

2.1.1 UBICACIÓN DEL TERRENO

2.2 MEDIO FÍSICO NATURAL

2.2.1 CLIMA

2.2.2 SUELO

2.2.3 TERRENO

2.2.4 FLORA

2.2.5 CONCLUSIONES SOBRE EL MEDIO

FÍSICO NATURAL DEL TERRENO

2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

2.4 CONTEXTO URBANO

2.4.1 INFRAESTRUCTURA

2.4.2 TRANSPORTE

2.4.3 USO DE SUELO

2.4.4 IMÁGEN URBANA
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2.1 LOCALIZACIÓN

El Proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” se ubicará en la
Republica Mexicana, en el Estado de México dentro del Municipio de Huixquilucan
en el Conjunto Urbano “Green House” primera etapa.

Republica 

Mexicana

Estado de 

México

Colinda con algunos municipios del Estado de México y con dos delegaciones del Distrito
Federal, de la siguiente manera: Al Norte con los Municipios de Naucalpan de Juárez; al Sur
con el Municipio de Ocoyoacac y las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa del Distrito
Federal; al Este con la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal; y al Noroeste con el
Municipio de Lerma.

10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

El Municipio de Huixquilucan se localiza en la porción Oeste del Estado de México,
específicamente en la denominada Región Doce.

2.1.1 Ubicación del terreno

El terreno se encuentra ubicado sobre el Boulevard Interlomas en el Fraccionamiento “Green
House", Huixquilucan Estado de México, cuenta con dos colindancias y dos accesos al norte y
al sur. Tiene una superficie total del 19 925m2.

UBICACIÓN DEL TERRENO
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10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

2.2.1 Clima

2.2 MEDIO FÍSICO NATURAL

El Medio Físico Natural se refiere a todos aquellos elementos que se interrelacionan dentro del espacio en donde esta ubicado el terreno y que afectan de manera directa el confort del
proyecto.

TEMPERATURA
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La temperatura máxima en Huixquilucan oscila entre los 20°C y los 18°C en los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, mientras que la temperatura minina
oscila entre los 8°C y los 6°C en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y
Febrero.

PRECIPITACIÒN

Los meses con mayor precipitación en Huixquilucan son Junio, Julio, Agosto y Septiembre en
donde puede alcanzar hasta 4 días con una precipitación que oscila entre los 50 y los 100mm
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HUMEDAD
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Los meses con mayor cantidad de días nublados son Julio, Agosto y Septiembre donde
puede alcanzar entre los 14 y 13 días nublados. Los días con menos de 20% de cubierta
de nubes se consideran como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como
parcialmente nublados y más del 80% como nublados.

VIENTOS

En Huixquilucan, los vientos dominantes tienen una dirección de Noreste a Suroeste    
aproximadamente 747 horas al año con una velocidad  entre los 5 km/h  y los 12km/h.
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ASOLEAMIENTO
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Asoleamiento del terreno en el día mas  asoleados del año a las  12:00pm

N

N

N

Asoleamiento del terreno en el día mas soleado del año en el mes de Junio de las 5am a las 6pm



Rocas ígnea extrusiva: Andesita

2.2.2  Suelo

11. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Huixquilucan

GEOLOGÍA
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En el predio seleccionado el subsuelo se encuentra conformado por rocas ígneas
extrusivas de tipo Andesita, la cual posee un grado de dureza semidura, en donde las
posibilidades de uso urbano son altas ya que la resistencia a la compresión de este tipo
de rocas van desde los 1500kg/cm² a los 2500 kg/cm²

Corte de suelo tipo Arenosol

EDAFOLOGÍA

La estructura edafológica del terreno esta formada por suelo Arenosol el cual se
desarrolla sobre materiales volcánicos es muy permeable y tiene poca capacidad
para retener agua y nutrientes posee colores oscuros, siendo altamente poroso,
ligero, permeable y de buena estructura.

Rocas ígnea extrusiva tipo  
Andesita

Suelo Arenosol



11. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Huixquilucan

2.2.3 Terreno

MEDIDAS POLIGONAL DEL TERRENO

19 925 m2

PENDIENTES DEL TERRENO
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11. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Huixquilucan

2.2.3 Terreno

PENDIENTES DEL TERRENO
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2.2.4 Flora

La razón para conocer la flora de terreno es para utilizarla a favor del proyecto arquitectónico como barrera contra los vientos predominantes o para dar sombra y confort a espacios que
requieran mucha iluminación pero también regulación de temperatura. Destaca este municipio por la vegetación de bosques que existe en extensas áreas de su territorio formando
parte de diversos ecosistemas acordes con las características propias del clima, del relieve y de los suelos; en estos bosques se encuentran además de la vegetación arbórea, los estratos
arbustivo y herbáceo.

ROBLE
Árbol de copa amplia, tronco leñoso con grietas longitudinales y hojas
caducifolias. Tronco derecho, corto y muy grueso en los ejemplares
aislados, con ramas gruesas y algo tortuosas; corteza grisácea o
blanquecina, muy resquebrajada y de tonalidad parduzca en los
ejemplares viejos. Tiene una altura de 5 a 45m. El roble común es árbol
robusto que en espesura crece con tronco derecho y limpio sin
ramificarse hasta los 15m. Cuando se halla aislado su copa se hace ancha
irregular con ramas tortuosas, nudosas y acodadas que proporcionan
escasa sombra. Sus raíces tienden a profundizar; al año suele tener una
raíz central relativamente desarrollada y puede llegar a penetrar a una
profundidad de metro y medio en el suelo.

ENCINO Árbol perennifolio nativo de la región mediterránea de talla mediana,
aunque puede aparecer en forma arbustiva, condicionado por las
características pluviométricas o por el terreno en el que se encuentre. Es
un árbol de talla media y baja, que puede alcanzar de 16 a 25 metros de
altura. En estado salvaje, es de copa ovalada al principio y después se va
ensanchando hasta quedar finalmente con forma redondeado-aplastada.
Las hojas son perennes y permanecen en el árbol entre dos y cuatro años,
con una media de 2,7 años. Coriáceas y de color verde oscuro por el haz, y
más claro y tomentosas por el envés, están provistas de fuertes espinas
en su contorno cuando la planta es joven y en las ramas más bajas cuando
es adulta, careciendo de ellas las hojas de las ramas altas.

OYAMEL

Es un árbol de tamaño grande, perennifolio, de 25 a 50 m de altura, con
un tronco recto de hasta 2 m de diámetro. Las hojas son como agujas,
chatas, de 15 a 35 mm de longitud y 1.5 mm de ancho por 0.5 mm de
espesor, verde oscuro en el haz, y con dos bandas azul blancas de estomas
en el envés; el extremo de la hoja es agudo.
Es un árbol de alta montaña muy resistente al frío, pero no así al calor.

PINO

Árbol perennifolio que alcanza hasta 60m de altura de tronco cónico y
recto. Corteza externa café agrietada; corteza interna crema rosáceo,
Copa alargada y cónica. Esta especie puede utilizarse en plantaciones de
tipo agroforestal para cortinas rompe vientos mediante la aplicación de
tres bolillo y en linderos de predio con un distanciamiento de 2,5m. x
2,5m. a 3m. x 3m. El incremento medio anual de la especie en altura es de
1,22 m. y de diámetro 1,68 cm.

10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

TEPOZANS

Buddleja cordata o tepozán, es una especie de arbusto perteneciente 
a la familia de las escrofulariáceas, el cual es endémico de México. de 
hoja caduca que alcanza un tamaño menor a 20 m de altura en estado 
silvestre. La corteza del tallo está surcada, es de color marrón o 
negruzco. Las hojas son cordadas, opuestas y en parejas. La flor es 
pequeña de color blanco a amarillo, y se forma en panículas 
terminales.

PRONUS CAPULI
Es un árbol erecto caducifolio alcanza 7-15 m , distinguido por un
breve tronco de cerca de 9-12 cm de diámetro. Hojas de 6cm a 18 cm
de largo, verde oscuras y brillantes en la punta, y flores al principio
delgadas, saliendo de a una o más de la base del brote. Produce un
fruto de pesado aroma, redondo, muy pequeño de 1–2 cm de
diámetro. Necesita exposición solar a pleno y tolera muy bien sequía.
No tolera heladas por debajo de - 3 °C. De moderado a rápido
crecimiento. La planta crece 5-10 cm en un mes. En sombra crece 15
cm en 4 años, y muere si no se les libera de la sombra. Vive 40-60
años.

CRATAEGUS MEXICANA

Es un árbol espinoso caducifolio de hasta 10 m de altura. Las hojas 
son anchas en la parte media y en los extremos angostas, de color 
verde oscuro y borde dentado. Las flores son color blanco. Sus frutos 
son amarillo-anaranjado como pequeñas manzanas y las semillas son 
lisas y de color café. El tejocote es originario de México. Habita en 
clima templado, entre los 1000 y hasta los 3900 msnm. Planta 
cultivada en huertos familiares y crece a las orillas de los caminos.

AGAVE SP HENEQUEN

Especie perennifolia con tallos que alcanzan un tamaño de 1-2 m de
altura robustos en rosetas grandes con vástagos. Hojas 120cm-180cm
x 7cm-12cm rectas, rígidas, lineares, gruesamente redondeadas en la
base; espinas de 2-3 cm, y flores de 6-7 cm, amarillo-verdosas.
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CONCLUSIONES SOBRE EL MEDIO FISICO NATURAL DEL TERRENO

Según las Normas climatológicas de Servicio meteorológico Nacional los meses de mayor temperatura son abril, mayo y junio con temperaturas entre los 23°c y 25°C. Y los meses con
menos temperatura son noviembre, diciembre, enero y febrero con temperaturas entre lo 2.6°C y 3.7°C, con estos datos se pueden concluir los siguientes puntos:

 Con el fin de minimizar las obstrucciones de invierno, los edificios que tengan mayor altura se ubicarán en la parte norte del terreno, mientras que los de menos altura
deberán estar en la parte sur para garantizar sol invernal.

 Se aprovecharán condiciones naturales del sitio o de vegetación para hacer barreras que protejan los edificios del viento en invierno.
 Se considerará la factibilidad de un sistema de calentamiento o precalentamiento de agua por energía solar.
 Se orientarán las fachadas principales o mas largas del edificio hacia el suroeste-sureste. Los espacios habitables tendrán esta orientación también y los espacios de

servicios en el noreste-noroeste.
 En los lugares con poca carga térmica por personas o equipos se conservara la altura de entrepiso al mínimo posible.
 En las zonas con posibilidad de reunir a grupos numerosos de personas se aumentará la altura de entrepiso y se proveerá una adecuada ventilación.

Muros exteriores
 En las orientaciones noreste noroeste lo más conveniente es la utilización de muros que almacenen calor durante la tarde e irradien calor durante la noche .
 Los muros suroeste y sureste deberán almacenar energía en forma directa por lo tanto deberán tener alta inercia térmica.
 En lugares donde se aprovechará la ganancia solar directa, es recomendable utilizar en muros y pisos, materiales cerámicos y pétreos de color obscuro y de alta inercia

térmica, de esta forma la energía podría ser almacenada y reirradiada en el periodo nocturno

Ventanas
 En las fachadas norte, noreste y noroeste, las superficies vidriadas deben ser mínimas con el fin de evitar perdida de calor por viento.
 En las fachadas de rango sureste, sur y sureste se deberán ubicar ventanas para el calentamiento solar directo.
 En áreas donde se utilice ventilaciones natural se diseñarán aberturas para ventilación en forma unilateral con ventanas operables que puedan sellar bien.
 Grandes superficies vidriadas permitirán grandes ganancias solares durante el día pero del mismo modo generan muchas pérdidas térmicas durante la noche. Por ellos,

la energía solar que penetre a través de una ventana debe ser almacenada en los pisos y muros. Por lo tanto es recomendable la utilización de pisos cerámicos , pétreos
y muros de tabique macizo y mamposterías pesadas. Al mismo tiempo deben evitarse las pérdidas por condición y convección a través de las ventanas, esto puede
conseguirse utilizando cortinas gruesas durante la noche.

 La abertura de ventilación de las ventanas es mejor en la parte superior de las mismas, esto causa un buen desalojo de aire viciado.

Vegetación
 La vegetación endémica de la zona además de actuar como barrera de viento, servirá como barrera acústica y precipitador de polvos. Las barreras de viento son mas

efectivas cuando se utilizan perpendicularmente a los vientos dominantes. La mayor protección se da a una distancia de 5 veces la altura de la barrera.
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2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

En el municipio de Huixquilucan hay 11 poblados, 13 rancherías, la
Cabecera Municipal, 16 colonias populares y 31 fraccionamientos;
sin embargo, el INEGI reporta 58 localidades, de las que destaca la
denominada Naucalpan de Juárez por ser la más poblada, en la cual
se encuentra la zona urbana integrada por los fraccionamientos de
la parte Este del territorio, es en esta zona donde se encuentra
ubicado el terreno escogido para el emplazamiento del proyecto
“Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con Certificación Leed en el
Municipio de Huixquilucan, Estado de México”, la cual abarca la
mayor parte de la población.

10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

Naucalpan

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón
Cuajimalpa

Huixquilucan

Se considera que el proyecto “Edificio de Uso Habitacional y Oficinas con
Certificación Leed en el Municipio de Huixquilucan” puede tener un alcance
regional debido a que el subsistema de oficinas de servicios profesionales puede
ser aprovechado por la región de estudio escogida.

DATOS DEMOGRÁFICOS A NIVEL REGIONAL

La mayor parte de la población en la Región comprendida por los
municipios de Huixquilucan y Naucalpan, y las delegaciones Miguel
Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa tiene un rango de edad entre
los 30–49 años. De la población total solamente una parte se
considera como población económicamente activa, es decir que
tienen un empleo.

El municipio de Huixquilucan colinda con el municipio de Naucalpan y
las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, la
conformación de este grupo de municipios y delegaciones fue
escogida como región de estudio para la obtención de datos
demográficos.
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En las siguientes tablas se muestra el numero de habitantes de la zona de estudio que se dedica a la prestación de servicios profesionales y por lo tanto posibles usuarios del proyecto.

La PEA ocupada esta distribuida en diferentes sectores
de actividades económicas siendo el sector terciario el
que se refiere a el sector de servicios, ya que incluye
aquellas actividades que no implican la producción de
bienes materiales.

DATOS DEMOGRÁFICOS A NIVEL REGIONAL

Para calcular el numero de m² de oficinas rentable para el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” se tomará como referencia el ejemplo análogo de “Reforma

222” el cual da servicio a nivel regional a las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo con un total de 890,581.8 de población

ocupada dedicada a servicios profesionales y con un total de 15,200 m² dedicados a oficinas rentables. Por lo tanto al dividir los 15,200 m² entre las 890,581 personas a las que da servicio

se pueden saber los m² necesarios para la población ocupada dedicada a servicios profesionales a las que dará servicios el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación

Leed” el cual está dedicado a una población encontrada en la región que comprende los municipios de Naucalpan, Cuajimalpa, Huixquilucan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Por lo tanto 20,500 m² entre 890,581 personas dedicadas a servicios profesionales en el proyecto “Reforma 222” dan un total de 0.01706 m² por persona. Al considerar que existen

513025.86 personas dedicadas a servicios profesionales dentro de la región a la cual dará servicio el proyecto y al ser multiplicados por 0.01706 m² por persona obtenemos un total de

8,756 m² de oficinas necesarios para el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed”.

CONCLUSIÓN DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS

Después de analizar los datos demográficos de la región a la cual estará dedicado el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” la cual esta comprendida por los
municipios de Huixquilucan, Naucalpan y las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa se puede concluir que la mayor parte de la población tiene entre 30 y 49 años de
edad y que gran porcentaje de la población cuenta con estudios profesionales, por lo tanto resulta viable plantear un edificio de oficinas de servicios profesionales, puesto que éste
puede dar servicio a esta parte de la población con un total de 8,756 m² aproximadamente dedicados a oficinas rentables. Al consultar los datos de vivienda en la región a la que dará
servicio el proyecto y por tratarse de una zona residencial podemos concluir que el tipo de vivienda que predomina en la zona y que requiere el proyecto debe incluir entre dos y tres
recamaras y todos los servicios de agua, drenaje y electricidad y el tipo de usuarios a los que esta destinado el proyecto son aquellos que poseen al menos un grado aprobado en
educación superior o posgrado.
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REMUNERACIONES PROMEDIO POR PERSONA OCUPADA REMUNERADA (MILES DE PESOS)

HUIXQUILUCAN ÀLVARO OBREGÒN CUAJIMALPA NAUCALPAN MIGUEL HIDALGO

250.5 176.3 139.6 118.4 280.4

Así como la remuneración promedio por persona ocupada de la misma zona de
estudio, lo cual demuestra que el proyecto esta ubicado en una zona de un
potencial económico importante .



2.4 CONTEXTO URBANO

Conocer el entorno urbano que envolverá al proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” permitirá saber el tipo de infraestructura con la que cuenta el terreno, el tipo
de transporte con que el que los usuarios podrán llegar a el, y el tipo de imagen urbana que rodeará el proyecto.

2.4.1 Infraestructura

10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

CLAVE UBICACIÓN NOMBRE___
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA

37



INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN 

DEL 

TERRENO
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INFRAESTRUCTURA VIAL

UBICACIÓN 

DEL 

TERRENO
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UBICACIÓN DEL 

TERRENO

2.4.2 Transporte

10.  Plan de Desarrollo Municipal de Huixquilucan

SENTIDO DE LAS CALLES

19 925 m2

El terreno cuenta con dos posibles accesos:
 Avenida Blvd. Interlomas con dirección oeste-este
 En la parte superior del terreno con dirección norte a sur
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2.4.4 Uso de Suelo

El terreno escogido para proyectar el “Edificio Habitacional y Oficinas con
Certificación Leed” cuenta con un uso de suelo CU 100 (Centro Urbano). Se
podrá construir 1 vivienda por cada 100 m2 del 30% de la superficie del lote.
Las edificaciones tendrán una altura máxima sin incluir tinacos de quince
niveles o 52.50 metros y un máximo de superficie construida equivalente a 9.0
veces la superficie de lote, con una área libre de 40%.
De acuerdo a las normas de uso de suelo, la clave CU100 permite proyectar en
el terreno escogido Viviendas en conjunto horizontal o vertical y Oficinas
Profesionales de Servicios de Negocios.
De acuerdo a las normas de aprovechamiento de los metros totales del
terreno se debe dejar el 40% de área libre. En total la superficie de desplante
debe ser del 60% máximo, el numero de niveles máximo es de 15 y la altura
máxima sobre el nivel medio de la calle de 52.5m. Y el coeficiente de
utilización máximo del suelo es de 9.00.

UBICACIÓN DEL 

TERRENO
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SUPERFICIE DEL 

TERRENO
AREA LIBRE DESPLANTE MAXIMO COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO

19925.70 7970m2 11955 107 595m2
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2.4.5 Imagen Urbana
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Imagen Urbana analizada  a  1 kilometro alrededor del terreno escogido para proyectar el Edificio Habitacional y Oficinas .
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H FRACCIONAMIENTO VALLE REAL

A PALACIO DE HIERRO INTERLOMAS, PLAZA COMERCIAL 
PASEO INTERLOMAS

B RESIDENCIAL TOLEDO

C HOSPITAL ANGELES
INTERLOMAS 

D TEATRO NEXTEL Y PARQUE 
INTERLOMAS 

E ISLA DE AGUA RESIDENCIAL SPA F PARQUE HACIENDA DEL CIERVO

G FUENTES DE LAS LOMAS

I HACIENDA DE LAS PALMAS
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J VALLE DE LAS PALMAS K VALLE DE CASTILLA

L PASEO ANAHUAC M AV. CLUB DE GOLF LOMAS

N VIA MAGNA Ñ PLAZACOMERCIAL MEXICANA 
INTERLOMAS

O LOMAS COUNTRY CLUB FRACCIONAMIENTO

P MAGNOCENTRO Q SAMS CLUB JESUS DEL MONTE

R CUAJIMALPA PALO SOLO S LOMAS COUNTRY CLUB

CONCLUSIONES DE IMAGEN URBANA

Después de analizar la imagen urbana se puede concluir que la zona donde se encuentra ubicado el terreno es una zona residencial muy exclusiva ya que la mayor parte de los edificios que
se encuentran a su alrededor son edificios de departamentos para usuarios de un nivel socioeconómico muy alto y de estilo moderno que además de ofrecer a sus usuarios la oportunidad
de habitarlos también les ofrecen áreas de esparcimiento y áreas comunes como canchas de tenis, albercas y gimnasios. En esta zona también se encuentran mas de una plaza comercial y
algunos corporativos que de igual forma están regidos bajo un estilo moderno que inspira exclusividad y seguridad.
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En este capítulo se expondrá toda la reglamentación que debe regir el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” para que
el diseño no viole las normas ya estipuladas por las autoridades establecidas y a la vez se dimensione el espacio de acuerdo a la sugerencias de
estas normas.

3.1 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

3.1.1 FACHADAS

3.1.2 BALCONES

3.1.3 MARQUESINAS

3.1.4 ESTACIONAMIENTO

3.1.5 DIMENSIONES DE LOS LOCALES

3.1.6 ACCESIBILIDAD Y ESPACIOS DE USO COMÚN

3.1.7 PROVISIÓN DE AGUA MÍNIMA POTABLE 

3.1.8 MUEBLES SANITARIOS

3.1.9 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

3.1.10 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES

3.1.11 COMUNICACIONES Y CIRCULACIONES

3.1.12 RUTAS DE EVACUACIÓN

3.1.13 DISPOSITIVOS PARA PREVENIR Y

COMBATIR INCENDIOS

3.1.14 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

3.1.15 INSTALACIONES DE DRENAJE

PLUVIAL Y SANITARIO
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3.1 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL

3.1.1 Fachadas

Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada exterior, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de 2.50 m
sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10 m. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, podrán sobresalir hasta 0.20 m.

3.1.2 Balcones

Los balcones o volúmenes situados a una altura mayor a 2.50 m podrán sobresalir del alineamiento hasta 1.00 m; cuando la banqueta tenga una anchura menor de 1.50 m, los balcones
podrán sobresalir del alineamiento hasta un máximo de 0.60 m, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deben ajustarse a las restricciones sobre distancia a líneas de
transmisión que señale la Norma Oficial Mexicana “NOM-001-SEDE, Instalaciones eléctricas” y a las demás disposiciones aplicables sobre obras e instalaciones eléctricas. Queda prohibida
la construcción de balcones y volúmenes sobre las colindancias vecinas. Queda prohibido cerrar o destinar a los balcones y los volúmenes que sobresalen del alineamiento como espacios
habitables o complementarios para cualquier uso.

3.1.3 Marquesinas

Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento, el ancho de la banqueta disminuido en 1.00 m, pero sin exceder de 1.50 m y no deben usarse como balcón cuando su construcción se
proyecte sobre la vía pública. Tampoco se permitirá construir marquesinas sobre los predios vecinos. Todos los elementos de la marquesina deben estar situados a una altura mayor de
2.50 m sobre el nivel de la banqueta.

3.1.4 Estacionamiento

Cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden al tipo y rango de la edificación.
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Plurifamiliar con elevador:
Mas de 65m2 hasta 120 m²

Mas de 120m2 hasta 250 m²
Mas de 250 m²

1.5 por vivienda
2.5 por vivienda
3.5 por vivienda

Oficinas, despachos y 
consultorios mayores a 80 m²

1 por cada 30 m²

 Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un cajón con dimensiones de 3.80 m por 5.00 m de cada
veinticinco o fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con discapacidad. Cuando existan dos
cajones juntos para uso exclusivo de personas con discapacidad se puede resolver en pares con dimensiones de
cada cajón de 2.40 m por 5.00 m y una franja peatonal entre los dos cajones y en sentido longitudinal a ellos que
deberá medir mínimo 1.40 m por 5.00 m siempre y cuando, dichos cajones se encuentren perpendiculares a la
circulación vial.

 Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00 m por 2.40 m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con
medidas de 4.20 m por 2.20 m.

 La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas, será no menor de 2.20 m;

 Las rampas para los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%;

 Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 m.
Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de
transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud;
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 En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas,
colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de
resistir los posibles impactos de los automóviles;

 Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15 m y
una banqueta de protección con una anchura mínima de 0.30 m en rectas y de
0.50 m en curva; en este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura
por lo menos;

TIPO DE 
EDIFICACIÓN

LOCAL ÁREA MÍNIMA  
[m²]

LADO 
MÍNIMO [m]

ALTURA 
MÍNIMA 

[m]

Vivienda
Plurifamiliar

Recamara principal
Recamaras adicionales

Sala o estancia
Comedor

Sala-Comedor
Cocina

Cuarto de lavado
Baños y Sanitarios

Estancia o espacio único 
habitable

7.00
6.00
7.30
6.30

13.00
3.00
1.68

25.00

2.40
2.20
2.60
2.40
2.60
1.50
1.40

2.60

2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.10
2.10
2.30

ADMINISTRAC
IÓN (Oficinas

Privadas y 
Públicas)

Hasta 250 m²
De 251 a 2500 m²

De 2501 a 5000 m²
Mas de 5000 m²

5 m² por empleado
6 m² por empleado
7 m² por empleado
8 m² por empleado

2.30
2.50
2.70
3.00

Alimentos y 
bebidas

Área de Comensales
Área de cocina y servicios

1.00 m²/comensal
0.40 m²/comensal

2.70
2.30
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DIMENSIONES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CHICOS Y GRANDES A 90

DIMENSIONES CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS

TRANSICIÓN EN RAMPAS

Las dimensiones y características mínimas con que deben contar los locales en las
edificaciones según su uso o destino, se determinan conforme a los parámetros que se
establecen en la siguiente tabla.

 Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben tener una
banqueta de 0.15 m de altura y 0.30 m de anchura, con los ángulos redondeados;

 Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir del alineamiento.

3.1.5 Dimensiones de los locales
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3.1.6 Accesibilidad y Espacios de uso Común

Los edificios de atención al público, deben garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder mediante una ruta accesible, utilizando los mismos servicios que las otras
personas ya sean visitantes o empleados del inmueble.El proyecto, las obras y las concesiones en la vía pública, en los espacios abiertos, en las áreas verdes, parques y jardines o en los
exteriores de conjuntos habitacionales deben satisfacer lo siguiente:

a) Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben obstaculizar la libre circulación de las personas con discapacidad, en condiciones de seguridad;
b) Las concesiones en vía pública no deben, impedir el paso a las personas con discapacidad;
c) Las rampas en banquetas no deben constituir un riesgo para estas personas; y
d) Tanto postes como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben ubicarse en la banqueta, de manera que no se impida el libre uso de la misma a las personas con
discapacidad.

CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPACIOS EXTERIORES
Deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, los pavimentos serán antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos para orientación de ciegos y débiles visuales. Cuando estas
circulaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se recomienda colocar dos barandales en ambos lados del andador, uno a una altura de 0.90 m y otro a 0.75 m, medidos
sobre el nivel de banqueta.

ÁREAS DE DESCANSO
Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán localizar junto a los andadores de las plazas, parques y jardines con una separación máxima de 30.00 m y en banquetas o
camellones, cuando el ancho lo permita, en la proximidad de cruceros o de áreas de espera de transporte público; se ubicarán fuera de la circulación peatonal, pero lo suficientemente
cerca para ser identificada por los peatones.

BANQUETAS
Se reservará en ellas un ancho mínimo de 1.20 m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de peatones. En esta área no se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para
vendedores ambulantes ni mobiliario urbano. Cuando existan desniveles para las entradas de autos, se resolverán con rampas laterales en ambos sentidos.

CAMELLONES
Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.50 m al mismo nivel que el arroyo, con cambio de textura para que ciegos y débiles visuales lo puedan identificar. Se colocará algún
soporte, como barandal o tubo, como apoyo a las personas que lo requieran.
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RAMPAS ENTRE BANQUETAS Y ARROYO
Las rampas se colocarán en los extremos de las calles y deben coincidir con las franjas reservadas en el arroyo para el cruce de peatones. Tendrán un ancho mínimo de 1.00 m y pendiente
máxima del 10% así como cambio de textura para identificación de ciegos y débiles visuales. Deben estar señalizadas y sin obstrucciones para su uso, al menos un metro antes de su inicio.
Las diferencias de nivel que se forman en los bordes laterales de la rampa principal se resolverán con rampas con pendiente máxima del 6%; Cuando así lo permita la geometría del lugar,
estas rampas se resolverán mediante alabeo de las banquetas hasta reducir la guarnición al nivel de arroyo; Las guarniciones que se interrumpen por la rampa, se rematarán con bordes
boleados con un radio mínimo de 0.25 m en planta; las aristas de los bordes laterales de las rampas secundarias deben ser boleadas con un radio mínimo de 0.05 m; No se ubicarán las
rampas cuando existan registros, bocas de tormenta o coladeras o cuando el paso de peatones esté prohibido en el crucero; Las rampas deben señalizarse con una franja de pintura color
amarillo de 0.10 m en todo su perímetro; Se permiten rampas con solución en abanico en las esquinas de las calles sólo cuando la Administración lo autorice; y Se permiten rampas
paralelas a la banqueta cuando el ancho de la misma sea de por lo menos 2.00 m.
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3.1.7 Provisión de agua mínima potable

TIPO DE EDIFICACIÓN DOTACIÓN MÍNIMA

OFICINAS DE CUALQUIER TIPO
OTROS SERVICIOS

50L/PERSONA/DÍA
100L/PERSONA/DÍA

ALIMENTOS Y BEBIDAS 12L/COMENSAL/DÍA

HABITACIONAL VIVIENDA 150L/HABITANTE/DÍA

JARDINES Y PARQUES 5L/m²/DÍA

TIPOLOGÍA MAGNITUD EXCUS
ADOS

LAVABOS REGADERAS

Oficinas de 
Cualquier tipo

Hasta 100 personas
De 101 a 200 personas

Cada 100 adicionales o fracción

2
3
2

2
2
1

0
0
0

Jardines y 
parques 

Hasta 100 personas
De 101 a 400

Cada 200 adicionales y fracción

2
4
1

2
4
1

0
0
0

Servicios de 
alimentos y 

bebidas

Hasta 100 personas 2 2 0

Gimnasios Hasta 100 personas 2 2 2

3.1.8 Muebles Sanitarios

En lugares de uso público, en los sanitarios para hombres,
donde sea obligatorio el uso de mingitorios, se colocará al
menos uno a partir de cinco con barras de apoyo para
usuarios que lo requieran; En instalaciones deportivas,
baños públicos, tiendas y almacenes de ropa, debe existir
por lo menos un vestidor para personas con discapacidad,
con acceso libre de obstáculos y fácilmente identificable con
el símbolo internacional de accesibilidad; Los baños públicos
y centros deportivos deben contar, además, con un vestidor,
un casillero o canastilla por cada regadera.

Los excusados, lavabos, regaderas a los que se refiere la tabla anterior, se distribuirán por partes iguales en locales separados para
hombres y mujeres. En los casos en que se demuestre el predominio numérico de un género entre los usuarios, podrá hacerse la

proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto.
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LOCAL MUEBLE ANCHO [m]
FONDO 

[m]

USOS DOMÉSTICOS
ESCUSADO

LAVABO
REGADERA

0.70
0.70
0.80

1.05
070
0.80

BAÑOS PÚBICOS

ESCUSADO
LAVABO

REGADERA
REGADERA A PRESIÓN

ESCUSADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LAVABO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MINGITORIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0.75
0.75
0.80
1.20
1.70
0.75
0.90

1.10
0.90
0.80
1.20
1.50
0.90
0.40

SANITARIO
FAMILIAR

ESCUSADO Y LAVABO PARA  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

ESCUSADO Y LAVABO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y CAMBIADOR PARA INFANTES

1.70

1.70

1.70

1.70

DIMENSIONES MÍNIMAS EN SANITARIOS

Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o
bajar más de un nivel o recorrer más de 50 m para acceder a ellos; En los casos de sanitarios
para hombre, donde existan dos excusados se debe agregar un mingitorio; a partir de locales
con tres excusados podrá sustituirse uno de ellos. El procedimiento de sustitución podrá
aplicarse a locales con mayor número de excusados, pero la proporción entre éstos y los
mingitorios no excederá de uno a tres. Los sanitarios deben tener pisos impermeables y
antiderrapantes y los muros de las regaderas deben tener materiales impermeables hasta una
altura de 1.50 m; y el acceso de cualquier baño público se hará de tal manera que al abrir la
puerta no se tenga a la vista regaderas, excusados y mingitorios.
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3.1.9 Iluminación y Ventilación

 Se consideran locales habitables: las recámaras, alcobas, salas, comedores, estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para
encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión.

 Se consideran locales complementarios: los baños, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los servicios y los estacionamientos.
 Se consideran locales no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas, closets, despensas, roperías.
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3.1.1 Iluminación y Ventilación Naturales

VENTANAS
Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente:
I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje

no será inferior al 15%.
II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local.
III. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, balcones, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas

ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del local;
IV. Se permite la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, incluyendo los domésticos, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión,

almacenamiento, circulaciones y servicios; en estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz puede dimensionarse tomando como base mínima el 4% de
la superficie del local, excepto en industrias que será del 5%. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material transparente o translúcido de domos y tragaluces en
estos casos no debe ser inferior al 85%;

V. No se permite la iluminación y ventilación a través de fachadas de colindancia, el uso de bloques prismáticos no se considera para efectos de iluminación natural;
VI. No se permiten ventanas ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino prolongándose más allá de los linderos que separen los predios. Tampoco se

pueden tener vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay la distancia mínima requerida para los patios de iluminación;
VII. Las escaleras, excepto en vivienda unifamiliar, deben estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de

vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera; en el caso de no contar con ventilación natural se debe satisfacer lo dispuesto en la fracción II
correspondiente a las condiciones complementarias de la Tabla 3.6; y

VIII. Los vidrios o cristales de las ventanas de piso a techo en cualquier edificación, deben cumplir con la Norma Oficial “NOM-146-SCFI”, excepto aquellos que cuenten con barandales
y manguetes a una altura de 0.90 m del nivel del piso, diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el
choque del público contra ellos.

PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL

Las disposiciones contenidas en este inciso se refieren a patios de iluminación y
ventilación natural con base de forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma
debe considerar una área equivalente; estos patios tendrán como mínimo las
proporciones establecidas en la siguiente tabla, con dimensión mínima de 2.50 m
medida perpendicularmente al plano de la ventana sin considerar remetimientos.
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IUMINACION ARTIFICIAL 

TIPO DE EDIFICACIÓN LOCAL NIVEL DE ILUMINACION

Vivienda Plurifamiliar Circulaciones horizontales y 
verticales 

50 luxes

Oficinas privadas y 
públicas

Cuando sea preciso apreciar
detalles: 

Toscos o  burdos
Medianos
Muy finos

200 luxes
300 luxes
500 luxes

Alimentos y bebidas En general 
Cocinas

250 luxes
200 luxes

3.1.11 Comunicaciones y Circulaciones

PUERTAS
Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura mínima de 2.10
m y una anchura libre que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o
fracción pero sin reducir las dimensiones mínimas que se indica en la tabla para cada tipo
de edificación.

TIPO DE EDIFICACIÓN TIPO DE PUERTA ANCHO MÍNIMO [m]

Vivienda plurifamiliar Acceso principal
Locales habitables

Cocinas y baños

0.90
0.90
0.80

Oficinas privadas y 
públicas

Acceso principal
0.90

Alimentos y bebidas Acceso principal
Cocina y Sanitarios

1.20
0.90

PASILLOS
Los pasillos deben tener un ancho libre que cumpla con la medida de 0.60m por cada 100
personas o fracción, sin reducir las dimensiones mínimas que se indican.

TIPO DE 
EDIFICACIÓN

TIPO DE PUERTA ANCHO MÍNIMO [m] ALTURA [m]

Plurifamiliar Pasillos
Comunes a dos o más viviendas

Pasillos Comunes a dos o más cuartos

0.75
0.90
0.90

2.30
2.30

Oficinas Circulación Principal
Circulación Secundaria

1.20
0.90

2.30
2.30

Alimentos y 
bebidas

Circulaciones de servicio
Y autoservicio

1.20 2.30

ESCALERAS
El ancho libre de las escaleras para cualquier edificación no será menos que los valores
establecidos en la tabla, que se incrementaran en 0.60m por cada 75 personas o fracción.

TIPO DE EDIFICACIÓN TIPO DE ESCALERA
ANCHO MÍNIMO

[m]

Vivienda plurifamiliar Privada o interior con un muro en un solo costado
Privada o interior confinada entre dos muros

Común a dos o más viviendas

0.75
0.90
0.90

Oficinas privadas y 
públicas

Para publico mas de 5 niveles 1.20

Alimentos y bebidas Para público 1.20
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ELEVADORES
Las edificaciones deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros que tengan una altura mayor a 13.00 m desde el nivel de acceso de la edificación, o más de
cuatro niveles, además de la planta baja. Quedan exentas las edificaciones plurifamiliares con una altura o profundidad vertical no mayor de 15.00 m desde el nivel de acceso o hasta
cinco niveles, además de la planta baja, siempre y cuando la superficie de cada vivienda sea, como máximo 65 m² sin contar indivisos. Adicionalmente, deberán cumplir con las
siguientes condiciones de diseño:

I. Los edificios de uso público que requieran de la instalación de elevadores para pasajeros, tendrán al menos un elevador accesible con capacidad para transportar a personas con
discapacidad. Las dimensiones en el interior de la cabina estarán de acuerdo a la demanda, tipo de servicio (general, prioritario o exclusivo para personas con discapacidad), número y
posición de las puertas (para cabinas de una puerta o dos puertas opuestas mínimo 1.10 m por 1.40 m de longitud y para cabinas de dos puertas en ángulo mínimo 1.40 m por
1.40 m de longitud).
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II. Los elevadores o plataformas accesibles cumplirán con las siguientes condiciones de diseño:

 Contar con un espacio horizontal fuera de la cabina del elevador en cada piso, de 1.50 m de ancho que coincida con el vano de la
puerta del elevador y con el área de controles y una longitud de 1.50 m. En dicho espacio no se colocará ningún elemento que
obstaculice su uso, y se debe contar con pavimento táctil de advertencia paralelo a la puerta del elevador con un ancho de 1.50
m que coincida con el espacio horizontal fuera de la cabina y una longitud mínima de 0.30 m.

 La distancia entre el piso exterior y el piso de la cabina en el plano vertical y horizontal debe ser de máximo 3.5 cm.
 El ancho libre mínimo de la puerta a la cabina deberá ser de 0.90 m, de apertura automática y contar con un sensor capaz de

detectar objetos a una altura de 0.20 m y 0.70 m sobre el nivel de piso terminado.
 Contar con un pasamano mínimo en la pared donde están ubicados los controles o en la pared.

3.1.12  Rutas de Evacuación

Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben garantizar el desalojo de todos sus ocupantes en 
caso de una emergencia por fuego, sismo o pánico, hasta que el último ocupante del local ubicado en la situación más 
desfavorable abandone el edificio.
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En los edificios de riesgo de incendio medio y alto, el número de las rutas de evacuación desde
cualquier nivel, deberá ser mínimo de dos. El número de rutas de evacuación desde cualquier
planta o sección de la misma deberá ser como sigue: para carga de ocupantes superior a 500
pero no superior a 1000, será de mínimo 3 rutas y para carga de ocupantes superior a 1000, no
inferior a 4 rutas. Los elevadores, las escaleras eléctricas y las bandas transportadoras para
personas no deben ser considerados parte de una ruta de evacuación

3.1.13 Dispositivos para prevenir y combatir incendios 

Las edificaciones en función al grado de riesgo, contarán como mínimo de los dispositivos para 
prevenir y combatir incendios que se establecen en la tabla de la derecha.
EXTINTORES
Todas las edificaciones deben prever el espacio y señalización para la colocación de extintores,
en función del grado de riesgo que representan.

I. Se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el
recorrido hacia el extintor más cercano no exceda de 15.00 metros desde cualquier lugar
en un local, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno de ellos.

II. Se ubicarán y fijarán a una altura mínima del piso no menor de 0.10 m a la parte más baja
del extintor, y en caso, de encontrarse colgados, deben estar a una altura máxima de 1.50
m medidos del piso a la parte más alta del extintor.

III. Se colocarán en sitios donde la temperatura no exceda de 50° C y no sea menor de –5° C.
IV. Estarán protegidos de la intemperie.
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REDES DE HIDRANTES

Tendrán los siguientes componentes y características:
I. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5lt/m² construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima

para este efecto será de 20,000L.
II. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir a la red con una presión

constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm² en el punto más desfavorable.
III. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotadas de tomas siamesas y equipadas con válvula de no retorno, de manera que

el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio debe ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pintada
con pintura de esmalte color rojo.

IV. Tomas Siamesas de 64 mm de diámetro, 7.5 cuerdas por cada 25 mm, cople movible y tapón macho, equipadas con válvula de no retorno, de manera que el agua de la red no
escape por las tomas siamesas. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada, y en su caso, una a cada 90 m lineales de fachada y se ubicará al paño del
alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta.

V. La red alimentará en cada piso, gabinetes o hidrantes con salidas dotadas con conexiones para mangueras contra incendios, las que deben ser en número tal que cada
manguera cubra una área de 30 m de radio y su separación no sea mayor de 60 m. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras.

VI. Las mangueras deben ser de 38 mm de diámetro, de material sintético, conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas o en dispositivos
especiales para facilitar su uso. Estarán provistas de Pitones de paso variables de tal manera que se pueda usar como chiflones de neblina, cortina o en forma de chorro directo.

VII. Deben instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm se exceda la presión de 4.2 kg/cm².
VIII. La red de distribución debe ser calculada para permitir la operación simultanea de al menos 2 hidrantes por cada 3,000 m² en cada nivel o zona, y garantizar una presión que no

podrá ser nunca menor 2.5 kg/cm² en el punto más desfavorable. En dicho calculo se debe incluir además de la presión requerida en el sistema de bombeo, la de los esfuerzos
mecánicos que resista la tubería, tales como golpe de ariete y carga estática.

IX. El troncal principal no debe ser menor de 3” (75 mm). Los ramales secundarios tendrán un diámetro mínimo de 2” (51 mm), excepto las derivaciones para salidas de hidrante
que deben ser de 1½” (38 mm) de diámetro y rematar con una llave de globo en L, a 1.85 m s.n.p.t., cople para manguera de 1½” (38 mm) de diámetro y reductor de presiones,
en su caso.

13. Normas Tecnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal

3.1.14 Instalaciones Hidráulicas

I. La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2 m por arriba de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación. 
II. Las cisternas deben ser impermeables, tener registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos de cualquier tubería permeable de aguas 

negras.
III. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que cumplan con las Normas 

Mexicanas correspondientes.
IV. Los escusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga.
V.      Los mingitorios no deben tener un gasto superior a los 3 litros por descarga. 
VI.     Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto.
VII.     Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de uso público deben tener llaves de cierre automático.
VIII.    Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no permitan consumos superiores a 10 litros por minuto..
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3.1.15 Instalaciones de Drenaje Pluvial y Sanitario

 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e instalaciones de los muebles sanitarios deben de ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de
polivinilo o de otros materiales que cumplan con las Normas Mexicanas aplicables.
Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32 mm, ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% en el
sentido del flujo.

 LÍNEAS DE DRENAJE

I. Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hacia fuera de los límites de su predio deben ser de 15 cm de diámetro como mínimo, contar
con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo y cumplir con las Normas Mexicanas aplicables.

II. Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.10 m por cada 100 m² o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea.
III. Los albañales deben estar provistas en su origen de un tubo ventilador de 0.05 m de diámetro mínimo que se prolongará cuando menos 1.50 m arriba del nivel de la azotea

de la construcción cuando ésta sea transitable, en edificaciones de más de tres niveles se debe contar con una tubería adicional que permita la doble ventilación.
IV. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación sanitaria debe prever obturadores hidráulicos.
V. Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 10.00 m entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal.
VI. Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su profundidad: de 0.40 m por 0.60 m para una profundidad de hasta 1.00 m; de 0.50 m por 0.70 m

para profundidades de 1.00 a 2.00 m y de 0.60 m por 0.80 m para profundidades mayores a 2.00 m.
VII. Los registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios o locales de

trabajo y reunión deben tener doble tapa con cierre hermético.

 DESCARGAS AL EXTERIOR

I. En las zonas donde no exista red de alcantarillado público, la Administración autorizará el uso de fosas sépticas de transformación rápida que cumplan con la Norma Oficial
Mexicana correspondiente, siempre y cuando se demuestre la absorción del terreno. A las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas negras que provengan de
escusados y mingitorios.

II. En el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas residuales, la Administración determinará el sistema de tratamiento a instalar y lo que determine
el Reglamento de Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal.

13. Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
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4.1 CASOS ANÁLOGOS

4.1.1 REFORMA 222

4.1.2 ANTARA POLANCO

4.1.3 FUENTES DE LAS LOMAS

4.2 REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO

4.3  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

4.4 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

4.5 MATRICES DE INTERRELACIÒN

4.6 CONCEPTO

4.7 ZONIFICACIÒN

En este capítulo se expondrá toda la reglamentación que debe regir el proyecto “Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed” para que el
diseño no viole las normas ya estipuladas por las autoridades establecidas y a la vez se dimensione el espacio de acuerdo a la sugerencias de estas
normas.
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4.1.1  Reforma 222

GENERALIDADES

Proyecto: Teodoro González de León

Estructurista: Ing. Enrique Martínez Romero

Superficie del Terreno: 13, 287.76m2

Superficie de desplante: 9557.18m2

Total Construido: 165, 000m2

Uso: Plaza Comercial, Oficinas,
Departamentos.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma #222,
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

VIALIDADESACCESOS

Vialidad Secundaria

Vialidad Primaria

Acceso Peatonal:

Principal: Av. Paseo de la Reforma Secundarios: Calle Napoles y Havre

Acceso Vehicular:

Napoles, Havre, Paseo de la Reforma.

TORRE 1

 25 NIVELES DE OFICINAS

TORRE 2

 3 NIVELES DE COMERCIO

 1 NIVEL DE CUARTO DE 

MAQUINAS Y SERVICIOS

 24 NIVELES DE VIVIENDA 

RESIDENCIAL

TORRE 3

 12 NIVELES DE VIVIENDA

 3 NIVELES DE COMERCIO

 1 NIVEL DE CINES

DISTRIBUCION POR USOS

TORRE 1

TORRE 2

TORRE 3

PORCENTAJES DE DISTRUBUCION

14. Reforma 222, Mexico DF / Teodoro González de León

4.1 CASOS ANALOGOS
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DESARROLLO DEL CONJUNTO: COMERCIO PLANTA BAJA

ACCESO PEATONAL

ACCESO PEATONAL

ACCESO

PEATONAL

ACCESO

PEATONAL

AREA RENTABLE CIRCULACIONES

14. Reforma 222, México DF / Teodoro González de León

DESARROLLO DEL CONJUNTO: COMERCIO PRIMER NIVEL

DESARROLLO DEL CONJUNTO: COMERCIO SEGUNDO NIVEL

DESARROLLO DEL CONJUNTO: COMERCIO TERCER NIVEL

PRIMER NIVEL: CUENTA CON LOCALES DESDE 50m2 A110m2, TIENDAS
DEPARTAMENTELES, SERVICIOS Y TIENDAS ANCLA.

SEGUNDO NIVEL: CUENTA CON LOCALES DESDE 50m2 A110m2, TIENDAS
DEPARTAMENTELES Y DE SERVICIOS, TIENDAS ANCLA, LOCALES DE COMIDA RAPIDA Y
TAQUILLAS DE CINE.

TERCER NIVEL: CUENTA CON: 11 SALAS DE CINE, CASINO Y SERVICIOS.
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14. Reforma 222, México DF / Teodoro González de León

TORRE 1

DESARROLLO DEL CONJUNTO: TORRE 1 OFICINAS

CUENTA CON:

 25 NIVELES

 HELIPUERTO

 LOBBY CON 
ALTURA LIBRE DE 
5.5m

 CLAROS LIBRES DE 
25m

 DOS PLANTAS CON 
UNA SUPERFICIE DE 
3500m2

 PROMEDIO POR 
PLANTA DDE 700m2

 6 ELEVADORES DE 
6m/s

 ESCALERAS DE 
EMERGENCIA

PLANTA BAJA, 

1,2, 5-18 NIVEL: 

700m2
NIVEL 3- 4: 3500 m2

SERVICIOS AREA

RENTABLE
CIRCULACIONES

DESARROLLO DEL CONJUNTO: TORRE 2 Y 3 VIVIENDA RESIDENCIAL

TORRE 3

TORRE 2:

 30 PISOS SOBRE EL AREA

COMERCIAL.

 24 PISOS DE DEPARTAMENTOS

.

 AREAS COMUNES: SALON DE

FIESTAS, BUSINESS CENTER,

CINE PRIVADO, SPA, CANCHA

DE PADDEL TENNIS , PISTA DE

JOGGING.

 VESTIBULO INDEPENDIENTE

CON ENTRADA POR REFORMA

 DOS ELEVADORES

INDEPENDIENTES QUE LLEVAN

DIRECTAMENTE AL CUARTO

NIVEL (PRIMER PISO DE

VIVIENDAS).

 205 DEPARTAMENTOS CON

TERRAZA.

 CUATRO DISEÑOS DIFERENTES

QUE VAN DESDE LOS 60m2 a

los 173m2.

TORRE 3:

 DESPLANTADA SOBRE BASE

SEMICIRCULAR 15 NIVELES

SOBRE NIVEL DE BANQUETA.

 ACCESO A TRAVES DEL LOBBY

EN PLANTA BAJA CON

SUPERFICIE DE 174m2.

 DOS ELEVADORES.

 108 DDEPARTAMENTOS QUE

VAN DE 69m2 a 183m2.

 AREAS COMUNES: SALON DE

FIESTAS, BUSINESS CENTER,

CINE PRIVADO, SPA, CANCHA

DE PADDEL TENNIS ,

PISTA DE JOGGING.

TORRE 2

TIPO A: 

219 m2
TIPO B: 

122 m2

TIPO D: 

124 m2

TIPO E: 

74 m2

TIPO E: 

80 m2

TIPO F: 

60 m2
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DESARROLLO DEL CONJUNTO: PLANTAS Y CORTES GENERALES

PLANTA DE CONJUNTO
PLANTA DE AZOTEA

CORTE LONGITUDINAL
CORTE LONGITUDINAL

15. Sitio Reforma 222.
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4.1.2 Antara Polanco

GENERALIDADES

Proyecto: Centro Comercial Antara
Arquitecto: Javier Sordo Madaleno
Localización: Ciudad de México en el cruce de las avenidas 
Ejército Nacional y Moliere de la colonia Polanco.
Superficie Terreno: 48,500m2
Superficie Construcción: 45,000m2 Comercial

30,000m2 Oficina
5,000m2 Terrazas

16. Análisis Antara Polanco

ACCESO

ACCESO ACCESO

A
C

C
ES

O

PLANTA DE CONJUNTO

VISTA DESDE EJERCITO NACIONAL VISTA DESDE MOLIERE

PLANTA BAJA PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

En planta baja cuenta con 51 locales comerciales entre los cuales se encuentra el área de bancos. El primer nivel cuenta con 42 locales comerciales. En el segundo nivel hay 27 locales
comerciales los cuales son de comida rápida y el área de cines.
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FACHADAS Y CORTES DEL CONJUNTO

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA LATERAL

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

16. Análisis Antara Polanco

Antara Polanco de compone de varios volúmenes los cuales
poseen diferentes alturas, la altura máxima del edificio que
corresponde al área de oficinas es de 49.50 metros, mientras
que en el volumen destinado a los cines la altura es de
29.80m y los volúmenes de comercio la altura es de 15m.

Los locales comerciales son módulos de aproximadamente
de 70m2 aunque hay algunos que se componen de dos o
mas módulos. El pasillo central mide 17m de ancho ya que
en este se encuentran las circulaciones verticales que
comunican al estacionamiento con la plaza y pequeñas
zonas de descanso.
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16. Sitio Fuentes de las Lomas

4.1.3 Fuentes de las Lomas

Fuentes de las Lomas es un exclusivo desarrollo localizado en el poniente de la
Ciudad de México en el municipio de Huixquilucan, cuenta con alrededor de 90 000
m2 de áreas verdes, casa club, gimnasio, alberca, canchas deportivas, dos torres de
departamentos y residencias unifamiliares.

Ejecutivo

•301 m2

•Tres Recamaras
•Sala-comedor
•Estudio
•Baño de visitas
•Cocina integral
•Cuarto de lavado y planchado
•Cuarto de servicio

Ejecutivo de Lujo

•356 m2

•Tres Recamaras
•Sala-comedor
•Estudio
•Baño de visitas
•Cocina integral
•Cuarto de lavado y 
planchado
•Cuarto de servicio
•Oficina
•3 cajones de 
estacionamiento

Ejecutivo VIP

•490 m2

•Tres Recamaras
•Sala-comedor
•Estudio
•Baño de visitas
•Cocina integral
•Cuarto de lavado y planchado
•Cuarto de servicio
•Oficina
•3 cajones de estacionamiento

PH 

•518 m2

•Tres Recamaras
•Sala-comedor
•Estudio
•Baño de visitas
•Cocina integral
•Cuarto de lavado y planchado
•Cuarto de servicio
•Oficina
•3 cajones de estacionamiento

Las torres de departamentos ubicadas en Fuentes de las Lomas cuentan con 4 tipos de
departamentos.
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16. Sitio Fuentes de las Lomas

TIPOLOGIA DE DEPARTAMENTOS

EJECUTIVO  301m2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PH  518m2

EJECUTIVO  VIP  490m2 

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

EJECUTIVO DE LUJO 356m2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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CONCLUSIONES CASOS ANÀLOGOS

En el conjunto Reforma 222 se puede observar un interesante manejo de volúmenes, los cuales difieren tanto en altura como en forma pero juntos forman una composición que le da
carácter a este genero arquitectónico. En este ejemplo análogo se explotan correctamente los diferentes accesos que tiene el predio donde se encuentra emplazada esta obra
arquitectónica. El acceso a la plaza comercial siendo de carácter publico no compromete la privacidad de los habitantes de la zona residencial ni de la zona de oficinas. En la zona de
oficinas se recurre al uso de lajas verticales para controlar la luz solar, pero en cambio en la zona residencial al observar las plantas arquitectónicas ,de los diferentes tipos
departamentos que ofrece el conjunto , podemos canalizar espacios sin iluminar ni ventilar naturalmente , ya que este edificio utiliza medios mecánicos y eléctricos para ventilar e
iluminar estos espacios . Esta es una situación que no debe ocurrir en el proyecto ya que una de las metas a cumplir es que la mayoría de espacios habitables sean ventilados e
iluminados naturalmente.

En el conjunto Antara Polanco de igual forma juega con la volumetría y altura de sus elementos. Una de las características mas favorables de antara es la circulación abierta que maneja
la plaza, la cual deja atrás el concepto cerrado de este genero arquitectónico y a cambio nos ofrece la posibilidad de obtener áreas de esparcimiento al aire libre con iluminación y
ventilación natural para sus espacios.

El conjunto Fuentes de la Lomas al estar ubicado en el municipio de Huixquilucan cerca de donde se proyectara el Edificio de Uso Habitacional y Oficinas nos permite saber la tipología
de departamentos de la zona, el numero de recamaras y las características de los espacios que requieren los departamentos de esta zona residencial exclusiva. Los departamentos de
esta zona oscilan entre los 300 y 500m2, particularmente los de este conjunto tienen problemas de orientación ya que proyectan zonas habitables en la parte Norte del los
departamentos y algunos espacios quedan sin iluminación y ventilación natural.
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4.2 REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO

Según los requerimientos de diseño el proyecto Edificio Habitacional y Oficinas con Certificación Leed necesita contar con las siguientes zonas: 

ZONA DE ACCESO

En esta zona se ubicara el vestíbulo general del edificio, es decir, el área de lobby,
recepción y control de los empleados e inquilinos.

ZONA DE OFICINAS

En esta zona se ubicara el área rentable que será destinada para el uso de oficinas de 
servicios profesionales, sanitarios para los empleados y una terraza para la zona de 
comedor con locales comerciales de comida.

ZONA DE ADMINISTRACION

En esta zona se ubicaran los espacios dedicados a la administración y funcionamiento
general del edificio, la oficina del administrador general, el gerente general, el
contador, y las oficinas de relaciones publicas y mercadotecnia del conjunto.

ZONA DE SERVICIOS

En esta zona estarán ubicados los espacios dedicados al funcionamiento y
mantenimiento del edificio tales como, acceso para empleados, cuarto de vigilancia,
un cuarto de mantenimiento, cuarto de basura, subestación eléctrica, baños y
vestidores para empleados, y comedor para empleados.

ZONA DE ESTACIONAMIENTO

En esta zona estará ubicado el espacio destinado para el estacionamiento del personal de
las oficinas y de los inquilinos del edificio, contara con cajones para discapacitados y
circulaciones que conecten esta zona con la zona de acceso.

ZONA DE DEPARTAMENTOS

En esta zona se encontraran los dos tipos de departamentos existentes en el proyecto.

ZONA DE AREAS COMUNES

En esta zona se encontraran los servicios para la Zona Deportiva, el Gimnasio, el Salón de 
Juegos y el Salón de Usos Múltiples.
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4.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO
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SISTEMA SUBSISTEMA 

ZONA DE OFiCiNAS 

ZONA DE ADMINISTRAOON 

ZONA DE SERVICIOS 

ZONA DE AREAS COMU NES 

ZONA DE DEPARTAMENTOS 

ZONA DE COMI DAlTERRAZA 

ZONA ESTACIONAMIENTO 

NECESIDAD 

NECESIDAD 

ESPACiO DEDICADO A LA RENTA DE OFiCiNAS 

ESPAOO PARA ADMINISTRAR y COORDINAR 

TODO EL CONJUNTO 
ESPADO PARA DAR SERVICiO Y 

MANTENIMIENTO AL CONJUNTO 
ESPADOS DE RECREAOON DENTRO DEL 

CONJUNTO 
ESPADO PARA HABITAR DENTRO DEL 

mN"MC 

ESPACIO PARA DESCANSAR Y COMER. 

ESPAOO PARA ESTAOONAR LOS 

AUTOMOVlLES DE LOS USUARIOS 

TOTAl.. 

NO. NIVELES M2 

7632.72 

666.82 

539.58 

5214.88 

18 104.22 

1908.18 

28403. 4 

62469.8 

ESPACIO 

RECIBIR E INFORMAR A LOS USUARIOS DEL TODO EL CONJUNTO VESTlBULO y RECEPCiON GENERAL 

RECiBIR E INFORMAR EN LA ZONA DE OFICINAS DE PlANTA BAJA RECEPClON OFiCiNAS (PlANTA BAlA) 

ESPERAR A SER ATENDIDO EN LAS OFiCiNAS SALA DE ESPERA (PlANTA BAJA) 

ALBERGAR LA ZONA RENTABLE DE OFiCiNAS EN PLANTA BAlA AREA DE OFiCiNAS (PLANTA BAlA) 

DESPLAZARSE A OTROS NIVE LES CiRULACiONES VERTICALES (PLANTA BAlA) 

REALIZAR NECESI DADES BASICAS DE LOS EMPLEADOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES (PLANTA BAJA) 

ALBERGAR EL MONTACARGAS, DUCTOS DE BASURA E INSTAlAOONES, TABLEROS y CUARTO 
AREA DE SERVICiOS (PlANTA BAJA) 

DE UMPIEZA EN PlANTA BAJA 

REOBIR E INFORMAR EN LA ZONA DE OFiCiNAS DE CADA PlANTA TIPO VESTlBULO y RECEPClON (PlANTA TIPO) 

ESPERAR A SER ATENDIDO EN LAS OFICINAS EN CADA PLANTA TIPO SALA DE ESPERA (PLANTA TIPO) 

ALBERGAR LA ZONA RENT.A.BLE DE OFICINAS EN CADA PlANTA TIPO AREA DE OFiCiNAS (PLANTA TIPO) 

DESPLAZARSE A OTROS NIVELES CIRULACiONES VERTICALES (PlANTA TIPO) 

REALIZAR NECESIDADES BASICAS DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES (PlANTA TIPO) 

ALBERGAR EL MONTACARGAS, DUCTOS DE BASURA E INSTAlAOONES, TABLEROS y CUARTO 
AREA DE SERVICIOS (PlANTA TIPO) 

DE LIMPIEZA EN CADA PlANTA TIPO 

TOTAL 

NO. NIVELES M2 

1 447.34 

1 95.6579 

1 66.8246 

1 990.322 

1 115.6 

1 141.2 

1 51.2 

3 318.7411 

3 128.6009 

3 1152.8045 

3 116.35 

3 141.2 

3 51.2 

7632.72 
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SISTEMA SUBSISTE MA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES M2 

~ RECIBIR E INFORMAR A LOS USUARIOS DE LA ZONA DE T ERRAZA VESTIBULO y RECEPCION 1 318.74 , 
~ 

~ 
ESPERAR SENTARSE DESCANSAR SALA DE ESPERA 1 128.6 

O 
§ 

DESPLAZARSE A OTROS NIVESLES CI RULACIONES V ERTICALES 1 100.87 
> z REALIZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIOS HOMBR ES Y MUJER ES 1 141.2 

" º " Z U O ALBERGAR EL MONTACARGAS, DUCTOS DE BASURA E INSTALACIONES, TABLEROS Y CUARTO 

º ~ U AR EA DE SERVICIOS 1 51.2 
U ~ DE LIM PIEZA EN CADA PLANTA TIPO 
~ ~ 

1:: < m z 
COMER TERRAZAAR EA DE COMIDA 1 872.65 < U 2 I 

º 
z 

PR EPARAR y VENDER COMIDA LOCALES DE COMIDA (3) 1 272.77 O 
~ U 
~ 

8 ALMACENAR EL EQUIPO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA ZONA DE T ERRAZA BODEGA 1 22.1 

TOTAL 1908. 18 

SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES M2 

RECIBIR A LOS USUARIOS V ESTI BULO ADMI NISTRACION 1 80.07 

~ INFORMAR Y ATENDER A LOS USUARIOS RECEPCION 1 28.36 

z ESPERAR A SER ATENDI 00 SALA DE ESPERA 1 48.86 

º DISTRIBUIR LA ZONA INTIMA DE LAADMINISTRACION y UBICAR A LAS SECR ETARIAS V ESTIBULO SECUNDARIO y AR EA SECR ETARIAL 1 103.38 U 

~ RESGUARDAR LOS DI FE RENT ES ooCUM ENTOS DEL CONJUNTO ARCHIVO 1 13.07 
~ 

1:: z ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y DESESEOS 
U º DEL MERCAoo OBJET IVO DEL EDIFICIO 

OFICINA MERCAooTECNIA 1 22.74 
z U 
O ~ ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA COMUNICACiÓN Y EST RATEGIAS U 

~ OFICINA RELACION ES PU BLICAS 1 26.76 
~ COORDINADAS DE TOoo EL EIDI FICIO. , Z 
~ " ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LAADMINIST RACION DE DE TOoo EL EDIFICIO OFICI NA ADMI NIST RAooR 1 46.11 

O O 
< 

> ~ ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD DE TOoo EL EDIFICIO OFICINACONTAooR 1 34. 14 

" < ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE DIRIGIR Y COORDINAR TOoo EL EDIFCIO OFICINA GERENTE GENERAL CON SANITARIO 1 61.45 z z 

º 2 
U ESPACIO PARA LLEVAR A CABO REUNIONES Y JUNTAS SALADEJUNTAS 1 44.25 

~ 
m 
< 

DIST RIBUIR LOS ESPACIOS DE SERVICIOS DE LAADMINIST RACION VEST I BULO SERVICIOS ADMI NIST RACION 1 24.87 
I 

º 
RESGUARDAR LA ZONA DE CAMARAS DE TOoo EL CONJUNTO VIGILANCIA DE CONJUNTO 1 37.99 

~ ESPACIO PARA COM ER DE LOS EMPLEAooS COMEooR EMPLEAooS 1 78.77 
~ 

8 RELlZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIO HOMBRES Y MUJ ERES 1 8.89 

RESGUARDAR OBJ ETOS PARA LIMPIAR LA ZONA DE ADMINIST RACION CUARTO DE LIM PIEZA Y BODEGA 1 6.94 

TOTAL 666.82 
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SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES Ml 

~ 
RECIBIR A LOS EMPLEAOOS DESDE LA ZONA PEATONAL VESTISULO ACCESO PEATONAL 1 34.09 

CONTROLAR EL ACCESO DE L PERSO NAL CONTROL 1 12.31 
Z 
O DISTRIBUIRTOOOS LOS ESPACI OS DE LA ZO NA DE SE RVI CIOS VESTIBULO PRI NCIPAL 1 111.46 
O 
3 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE COORDINAR TODA LA ZONA DE SERVICIOS OFIClNAADMINISTRAClON SE RVI CIOS 1 12.22 '" § 
u DESPLAZARSE A OTROS NIVELES CI RCULAClONES VE RTICALES 1 3&98 
z ~ 

8 O ESPACIO PARA COME R DE LOS EMPLEAOOS DE LA ZONA DE SE RVICIOS COMEOOR EMPLEAOOS 1 45.69 O 
~ ~ Z 

~ RESGUARDAR LA ZONA DE CAMARAS DE LA ZONA DE SE RVICIOS Y ESTACIONAMIENTO VIGILANCIA SERVICIOS y ESTACIO NAMIENTO 1 21.22 O 
§ ~ 
> < BAÑOS Y VESTIOORES DE LOS EMPLEAOOS BAÑOS y VESTIOORES HOMBRES y MUJERES 1 46.56 z ;¡ 2 z 
O DISTRIBUIR LA ZONA DE MANTENIMIENTO DEL AR EA DE SE RVICIOS VESTIBULOAREA DE MANTENIMIENTO 1 13.77 

~ 
ro RESGUARDAR OBJETOS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO BODEGA 1 36.2 
~ 
O 
O RESGUARDAR LOS RESIDUOSSOLlOOS DEL CO NJUNTO HASTA QUE SEAN DESECHAOOS CUARTO DE BASURA 1 6&32 

'" 8 
ESPACIO PARA REPARAR DENTRO DEL CO NJUNTO CUARTO DE MANTENIMIE NTO 1 52.2 

TOTAL 539.58 

SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES Ml 

~ DESPlAZARSE A OTROS N IVE LES CI RCU LACIO NES VERTICALES 3 167.2 

~ 
:> 
~ ALBERGAR, DUCTOS DE BASURA E INSTALACIONES, TABLE ROS y BODEGA MANTENIMIENTO 3 153.6 
< 
> z ~ 

CONTROLAR EL ACCESO DE VE HICULOS CONTROL ENTRADA 1 13.96 O < 
U z 
¡) U 

~ § CO NTROLAR LA SALIDA DE VE HICULOS CONTROL SALI DA 1 13.81 u: z 

" O O 
~ 

ESTACI ONAR AUTOS ESTACIONAM IE NTO 3 21 176.96 ::¡ >- >- ~ 
U ~ ~ O 
z U OESPlAZARSE A OTROS NIVE LES DESDE SERVICI OS ESCALERAS Y ELEVADORES SERVICI OS 3 171 
O " " U < < 
~ Z z ESTACI O PARA LA SUBESTACION ElECTRICA DEL CONJUNTO SUBESTACION ELECTRICA 1 482.15 < O O 
Z U 

~ U 

~ § ESPACIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIE NTO Y CUARTOS DE MAQ UINAS DE CISTER NAS PLANTA DE TRATAM IENTO y CUARTO DE MAQU I NAS 1 432.16 
> 

i'i <i z < CONTROLAR EL ACCESO DE VEHICULOS CONTROL ACCESO 1 11.81 
O z 

O ~ O U N 

~ ~ CO NTRO LAR LA SALIDA DE VEHICULOS CONTROL SALI DA 1 10.28 

'" ro ~ w < < ~ SUBIR MERCANCIA HACIA OTROS NIVELES MONTACARGAS 2 103.36 I z < 
O º ~ U <;J ct DESPlAZARSE A OTROS N IVELES CI RCU LACl ONES VERTICALES 2 96.76 
u: 
Si >- w 

~ o ALBERGAR, DUCTOS DE BASURA E INSTALACI ONES, TABLEROS Y BODEGAS MANTENIMIENTO 2 38.22 

ESTACIONAR AUTOS ESTACIONAM IE NTO 2 5456.65 

TOTAL 28403.4 
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SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES M2 

DISTRIBUIR LA ZONA DE AREAS COMUNES VESTIBULO GENERAL 1 229.4 

~~ DESPLAZARSE A OTROS NIVELES CIRCULACIONES VERTICALES 1 8S.71 
~" "'8 ALBERGAR, DUCTOS DE BASURA E INSTALACIONES, TABLEROS Y CUARTO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO 1 19.11 

RECIBIR,ATENDER ,DIRIGIR E INSCRIBIR A LOS USUARIOS A LA ZONA DESEADA Y DISTRIBUIR 

LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE LA ZONA DEPORTIVA 
RECEPCION y SALA DE ESPERA SERVICIOS ZONA DEPORTIVA 1 11S.62 

DISTRIBUIR LOS ESPACIOS DELAREA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ZONA DEPORTIVA VESTIBULO SECUNDARIO SERVICIOS ZONA DEPORTIVA 1 lSS.Sl 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS ZONA 

DEPORTIVA 
OFICINA CONTAOOR 1 26.81 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS ZONA 

DEPORTIVA 
OFICINA ENCARGAOO GENERAL 1 30.18 

ESPACIO PARA CAMBIARSE Y GUARDAR OBJETOS PERSONALES DE LOS EMPLEAOOS CASILLEROS HOMBRES Y MUJERES 1 3S.33 

" RESGUARDAR OBJETOS Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

~ 
CUARTO DE LIMPIEZA, LAVAOO y BODEGA 1 2S.2S 

g ESPACIO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN CASO DE ALGUNA LESION CONSULTARlO y ENFERMERIA 1 28.43 
o 

'" z DISTRIBUIR y RECIBIR A LOS USUARIOS A LA ZONA DE SAUNA O VAPOR PARA MUJERES VESTIBULO SAUNA y VAPOR Y MASAJES MUJERES 1 46.29 
fl 
O ESPACIO PARA SAUNA SAUNA MUJERES 1 28.01 
U ESPACIO PARA VAPOR VAPOR MUJERES 1 20.48 

z ~ ESPACIO PARA SECARSE Y DESCANSAR DESPUES DEL SAUNA O VAPOR AREA SECA MUJERES 1 19.91 

" " ESPACIOS PARA RECIBIR MASAJE MASAJES MUJERES 3 CUBICULOS 1 S6.17 8 

~ BAÑARSE, VESTIRSE, GUARDAR OBJETOS PERSONALES Y REALIZAR NECESIDADES BASICAS BAÑOS y VESTIOORES MUJERES 1 191.S7 

'" i': DISTRIBUIR Y RECIBIR A LOS USUARIOS A LA ZONA DE SAUNA O VAPOR PARA HOMBRES VESTIBULO SAUNA y VAPOR Y MASAJES HOMBRES 1 44.29 

'" z 
fl ESPACIO PARA SAUNA SAUNA HOMBRES 1 20.6 

ESPACIO PARA VAPOR VAPOR HOMBRES 1 14.98 

ESPACIO PARA SECARSE Y DESCANSAR DESPUES DEL SAUNA O VAPOR AREA SECA HOMBRES 1 17.19 

ESPACIOS PARA RECIBIR MASAJE MASAJES HOMBRES 3 CUBICULOS 1 Sl.Sl 

BAÑARSE, VESTIRSE, GUARDAR OBJETOS PERSONALES Y REALIZAR NECESIDADES BASICAS BAÑOS y VESTIOORES HOMBRES 1 168.6 

RECIBIR, ATENDER E INFORMAR A LOS USUARIOS RECEPCION GIMNASIO 1 72.9 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE COORDINAR EL GIMNASIO OFICINA ENCARGAOO GENERAL GIMNASIO 1 28.SS 

ESPACIO PARA LA VENTE DE EQUIPO PARA EL GIMNASIO VENTA DE EQUIPO 1 22.4S 

VESTIBULAR LA ZONA DE BAÑOS Y VESTIODRES DE MUJERES Y HOMBRES VESTIBULO BAÑOSY VESTIOORES 1 3.94 

ESPACIO PARA GUARDAR EQUIPO Y OBEJETOS PARA LA LIMPIEZA DEL GIMNASIO CUARTO DE LIMPIEZA 1 4.81 
O 

~ BAÑARSE, VESTIRSE, GUARDAR OBJETOS PERSONALES Y REALIZAR NECESIDADES BASICAS 
BAÑOS y VESTIOORES MUJERES 1 120.92 

" MUJERES ¡;; 
BAÑARSE, VESTIRSE, GUARDAR OBJETOS PERSONALES Y REALIZAR NECESIDADES BASICAS 

MUJERES 
BAÑOS y VESTIOORES HOMBRES 1 120.91 

ESPACIO PARA APARATOS PARA HACER EJERCICIO AREA DE APARATOS 1 607.2 

DISTRIBUIR LA ZONA DE SERVICIO DEL GIMNASIO VESTIBULO DE SERVICIOS GIMNASIO 1 lS.47 

GUARDAR APARATOS Y OBJETOS DEL GIMNASIO BODEGA 1 40.S9 

SUBIR y BAJAR APARATOS. MONTACARGAS 1 S9.16 

TOTAL 2S28.1 
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SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES M2 

~ DISTRIBUIR LA ZONA DE AREAS COMUNES VESTIBULO GENERAL y CIRCULACIONES 1 387.3 

~ ~ DESPLAZARSE A OTROS NIVElES CIRCULACIONES VERTICALES 1 85.69 
~:¡ 
«o 

ALBERGAR, DUCTOS DE BASURA E INSTALACIONES, TABLEROS Y CUARTO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO 1 19.11 u 

REC IBIR y CONTROLAR EL ACCESO AL SALON DE JUEGOS RECEPCION SALON DE JUEGOS 1 94.86 

DISTRIBUIR LA ZO NA ADMINISTRATIVA DEL SALON DE JUEGOS VESTIBULO SECUNDARIO 1 27.56 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA CONTABiliDAD DEl SA LON DE JUEGOS OFICINA CONTADOR 1 27.99 

ESPACIO PARA LA PERSONA ENCARGADA DE LA COORDINACION GENE RA L DEL SALON DE 
~ OFICINA ENCARGADO GENERAL 1 29.9 
o JUEGOS 

'" 8 
o:J ~ ESPACIO PARA CAMBIARSE Y GUARDAR OBJETOS PERSONALIS DE EMPLEADOS CASILlEROS HOMBRES Y MUJERES 1 35.33 
z ~ 

O o 
U z ESPACIO PARA JUGAR BIUAR ZO NA DE BIUAR 1 249.2 
« 9 ESPACIO TOMAR BEBIDAS ZONA DE BAR 1 181.9 u 
u: :;\ 

~ 
ESPACIO PARA PEDIR BEBIDAS BARRA 1 68.06 

::: u z ESPAC IO PARA ALMACENAR LICORES Y LAVAR COCTElERIA BODEGA DE LICORES Y LAVADO 1 28.61 
z " o :¡ 
u O ESPACIO PARA MESAS Y MAQUINAS DE JUEGOS ZO NA DE JUEGOS 1 248.32 ~ u 
l! ~ 

¡;¡ :5 REALIZAR NECESIDADES BASICAS SA NITARIOS HOMBRES Y MUJERES 1 98.06 

~ 
~ 
« 

> ~ ESPACIO PARA GUARDAR EQUIPO Y OBJETOS PARA LIMPIEZA BODEGA YCl 1 6.97 
~ 

« « 
z z RECIB IR y CO NTROLAR EL ACCESO AL SALON DE EVE NTOS RECEPCION SALON DE EVENTOS 1 75.2 Q O 
U 

N 

~ GUARDAR ABRIGOS GUARDAROPA 1 22.66 
~ ESPACIO PARA MESAS Y SIUAS SALON 1 570.66 
« z REALIZAR NECESIDADES BASICAS SA NITARIOS HOMBRES Y MUJERES 1 96.1 
o 
U ESPACIO PARA ESPACIO PARA GUARDAR EQUIPO Y OBJETOS PARA LIMPIEZA CL y BODEGA 1 9. 35 u: ~ 

Si o:J 
~ 

'O DISTRIBUIR LA ZONA INTIMA DEL SALON DE USOS MUlTIPLES VESTIBULO SECUNDARIO 1 51.87 

" :¡ 
~ CONTROLAR LAS LUCES Y EL SONIDO DEl SALON LUZ Y SONIDO 1 21.79 o 
~ 

" ~ ESPACIO PARA TOCAR O PRESENTARSE ESCENARIO 1 32.84 o 
z 
9 ESPACIO PARA CAMBIARSE Y DESCANSAR CAMERINO 1 28.46 
:;\ GUARDAR MESAS Y SIUAS BODEGA 1 27.92 

ESPACIO PARA PREPARAR AUMENTOS COCINA 1 57.61 
ABASTECER COCINA MONTACARGAS 1 57.49 

ESPACIO PARA ALMACENAR ALIMENTOS ALACENA 1 21.28 

ESPACIO PARA PREPARAR BEBIDAS BARRA 1 17.95 
ESPACIO PARA ALMACENAR LICORES BODEGA DE LICORES 1 6.19 

TOTAL 2686.79 
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SISTEMA SUBSISTEMA NECESIDAD ESPACIO NO. NIVELES M2 

~ DISTRIBUIR LA ZONA DE DEPARTAMENTOS VESTIBULO GENERAL y CIRCULACIONES 9 333.91 
~ 

~ 

z 
:í " DESPLAZARSE A OTROS NIVELES CIRCULACIONES VERTICALES 9 85.16 ~ " <t O 

u 
ALBERGAR, DUCTOS DE BASURA E INSTALACIONES, TABLEROS Y CUARTOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO 9 19.11 

RECIBIR Y VESTIBULAR LAS AREAS COMUNES VESTIBULO 9 15.63 

REALIZAR NECESIDADES BASICAS y GUARDAR ABRIGOS WC y GUARDAROPA 9 7.84 

ESPACIO PARA LEER Y ESTUDIAR ESTUDIO 9 26.19 

ESPACIO PARA DESCANSAR Y CONVIVIR ESTANCIA 9 43.03 

M ESPACIO PARA COMER COMEOOR 9 43.02 >-
~ ESPACIO PARA PREPARAR ALIMENTOS COCINA 9 46 ., 

ESPACIO PARA GUARDAR ALIMENTOS ALACENA 9 3.89 

" ESPACIO PARA LAVAR ROPA PATIO DE SERVICIO 9 10.61 O 

'" 
e- ESPACIO PARA OORMIR EMPLEADA CUARTO DE SERVICIO 9 15.38 z 

'" " z ESPACIO PARA RELlZAR NECESIADES BASICAS EMPLEADA SANITARIO CUARTO DE SERVICIO 9 7.59 
O ~ U 
<t ~ DISTRIBUIR LA ZONA INTIMA DEL DEPARTAMENTO VESTIBULO INTERNO 9 12.82 u 
¡¡: o OORMIR, DESCANSAR RECAMARA 1 9 31.2 
~ ~ CAMBIARSE, GUARDAR ROPA VESTIOOR RECAMARA 1 9 8.69 O u e-
z z RELlAZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIO RECAMARA 1 9 20.86 
O 

" OORMIR, DESCANSAR RECAMARA 2 9 28.46 u 
~ 

~ CAMBIARSE, GUARDAR ROPA VESTIOOR RECAMARA 2 9 6.78 <t z 
U ~ RELlAZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIO RECAMARA 2 9 17.96 

15 o VER TELEVISION SALA DE TV 9 22.31 
>- ~ 

;¡! 
o RECIBIR y VESTIBULAR LAS AREAS COMUNES VESTIBULO 9 17.97 
<t z Z 

O fl REALIZAR NECESIDADES BASICAS y GUARDAR ABRIGOS WC y GUARDAROPA 9 7.84 U g ESPACIO PARA LEER Y ESTUDIAR ESTUDIO 9 26.07 
<t 
~ ESPACIO PARA DESCANSAR Y CONVIVIR ESTANCIA 9 63.38 
O 
U ESPACIO PARA COMER COMEOOR 9 41.96 ¡¡: 

8 ~ ESPACIO PARA PREPARAR ALIMENTOS COCINA 9 44.63 >-
N ESPACIO PARA GUARDAR ALIMENTOS ALACENA 9 3.9 ., 

ESPACIO PARA LAVAR ROPA PATIO DE SERVICIO 9 14.41 

" ESPACIO PARA OORMIR EMPLEADA CUARTO DE SERVICIO 9 18.95 O 
e-z ESPACIO PARA RELlZAR NECESIADES BASICAS EMPLEADA SANITARIO CUARTO DE SERVICIO 9 5.67 

" ~ DISTRIBUIR LA ZONA INTIMA DEL DEPARTAMENTO VESTIBULO INTERNO 9 12.1 

~ OORMIR, DESCANSAR RECAMARA 1 9 24.52 
o 

CAMBIARSE, GUARDAR ROPA VESTIOOR RECAMARA 1 9 5.79 

RELlAZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIO RECAMARA 1 9 19.7 

OORMIR, DESCANSAR RECAMARA 2 9 30.52 

CAMBIARSE, GUARDAR ROPA VESTIOOR RECAMARA 2 9 6 

RELlAZAR NECESIDADES BASICAS SANITARIO RECAMARA 2 9 16.14 

OORMIR, DESCANSAR RECAMARA 3 9 29.84 

CAMBIARSE, GUARDAR ROPA SANITARIO RECAMARA 3 9 8.81 

VER LA TELEVISION SALA DE TV 9 19.62 

TOTAL 18104.22 
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4.5 MATRICES DE INTERRELACIONES

DIRECTA 2

INDIRECTA 1

NULA 0

CONJUNTO

V
ES
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O
FI
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IN
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D

M
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R
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A
R

EA
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C
O

M
U

N
ES

ES
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

SE
R

V
IC

IO
S

VESTIBULO 2 2 1 1 1 1

OFICINAS 2 1 0 0 0 0

ADMINISTRACION 2 1 0 0 0 0

DEPARTAMENTOS 1 0 0 1 0 0

AREAS COMUNES 1 0 0 1 0 0

ESTACIONAMIENTO 1 0 0 0 0 1

SERVICIOS 1 0 0 0 0 1

ADMINISTRACION
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TR
A

D
O

R

O
FI

C
. G

ER
EN

TE
 G

EN
ER

A
L

SA
LA

 D
E 

JU
N

TA
S

VESTIBULO 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

SALA DE ESPERA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECEPCION 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO SECUNDARIO 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

CUARTO DE VIGILANCIA 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SANITARIOS 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CL Y BODEGA 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

COMEDOR 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO INTERNO Y AREA SECRETARIAL 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2

ARCHIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

OFIC. CONTADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

MERCADOTECNIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

RELACIONES PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

OFIC. ADMINISTRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

OFIC. GERENTE GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1

SALA DE JUNTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1
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R
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M
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VESTIBULO 2 2 1 1 2 0 0

SALA DE ESPERA 2 1 0 0 0 0 0

AREA RENTABLE DE OFICINAS 2 1 0 0 0 0 0

ZONA DE COMIDA 1 0 0 2 0 0 0

TERRAZAS 1 0 0 2 0 0 0

VESTIBULO SECUNDARIO 2 0 0 0 0 2 2

SANITARIOS 0 0 0 0 0 2 1

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 2 1
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VESTIBULO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTROL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO GENERAL 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0

OFICINA DEL ADMINISTRADOR 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

BAÑOS Y VESTIDORES H Y M 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

COMEDOR EMPLEADOS 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

CUARTO DE VIGILANCIA 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

SUBESTACION  ELECTRICA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO  MANTENIMIENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2

CURTO DE BASURA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

BODEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

CUARTO DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
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DIRECTA 2

INDIRECTA 1

NULA 0

DEPARTAMENTOS

V
ES
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TO
. T
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O

 A

D
EP

TO
. T

IP
O

 B

M
A
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N
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TO

VESTIBULO 2 2 1

DEPTO. TIPO A 2 1 1

DEPTO. TIPO B 2 1 1

MANTENIMIENTO 1 1 1

AREAS COMUNES

V
ES

TI
B

U
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G
IM

N
A
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O
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 D
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A
 D
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C

A
S 

Y 
C

A
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C
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A
S

VESTIBULO 2 2 2 1 1 0

GIMNASIO 2 0 0 1 0 0

SALON DE USOS MULTIPLES 2 0 0 1 0 0

SALON DE JUEGOS 2 0 0 1 0 0

MANTENIMIENTO 1 1 1 1 1 0

SERVICIOS ZONA DEPORTIVA 1 0 0 0 1 2

ALBERCAS Y CANCHAS 0 0 0 0 0 2

DEPARTAMENTO TIPO A
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 3
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 3

VESTIBULO 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 BAÑO Y GUARDAROPA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTUDIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTANCIA/COMEDOR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COCINA 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATIO DE SERVICIO 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUARTO DE SERVICIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO INTERNO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

RECAMARA 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0

VESTIDOR REC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

BAÑO REC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

RECAMARA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0

VESTIDOR REC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

BAÑO REC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

RECAMARA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

BAÑO REC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

DEPARTAMENTO TIPO B
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VESTIBULO 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1/2 BAÑO Y GUARDAROPA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTUDIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTANCIA/COMEDOR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COCINA 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

PATIO DE SERVICIO 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

CUARTO DE SERVICIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

VESTIBULO INTERNO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

RECAMARA 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0

VESTIDOR REC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

BAÑO REC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

RECAMARA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

VESTIDOR REC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

BAÑO REC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
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4.6 CONCEPTO

La terraza es una zona abierta al aire
libre, por encima de nivel del terreno.
Las terrazas son sumamente versátiles
en términos de funcionalidad; pueden
ser utilizadas para una gran variedad
de actividades: como lugar de reunión,
de entretenimiento, de relajación, para
tomar el sol, incluso como lugar para
comer.

Actualmente se suelen utilizar mas los
balcones que las terrazas, ya que
ocupan menos espacio, pero
funcionalmente no cubren ninguna
necesidad ya que solo son puestos
para dar estética a un edificio, pero es
muy difícil que alguien en verdad los
utilice, es muy frecuente ver que los
usuarios ponen masetas, sillas o
cuelgan ropa en los balcones de sus
viviendas.

Dentro del proyecto Edificio Habitacional y Oficinas con
Certificación Leed se busca tener la estética de balcones
y terrazas pero logrando que si sean funcionales. Las
terrazas son aprovechadas en las zonas de comida para
que realmente sean utilizadas por los usuarios.

Se omitieron los balcones dentro de los departamentos
debido a que no son funcionales, y las áreas abiertas
fueron cambiadas a los espacios circulables para que el
usuario los utilice diariamente y además estos espacios
abiertos se conviertan en áreas de captación pluvial.
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4.7 ZONIFICACIÒN

ZONIFICACION EN CORTE

ZONIFICACION EN PLANTA

Vestíbulo
Principal

Oficinas Administración Servicios Zona de Comida

Estacionamiento Departamentos Áreas Comunes Plaza de Acceso Área Deportiva

El conjunto se encuentra zonificado dentro de un terreno de 19 925.70 m2. De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan el terreno al contar con un uso de suelo CU100 el
desplante máximo es de 11 995m2 y el coheficiente de utilización máximo es de 107 595m2.

El proyecto esta conformado por las siguientes Zonas:
-Plaza de Acceso
-Zona de Oficinas
-Zona de Administración
-Zona de Estacionamiento
-Zona de Comida
-Zona de Áreas Comunes.
-Área Deportiva
-Zona de Departamentos
-Zona de Servicios
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En este capitulo se desarrollaran el proyecto arquitectónico, así como los criterios estructurales, instalaciones y financiamiento de todo el conjunto.

5.1 PROYECTO ARQUITECTONICO
5.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ARQUITECTONICO
5.1.2 PLANTAS ARQUITECTONICAS
5.1.3 CORTES
5.1.4 FACHADAS
5.1.5 RENDERS

5.2 PROYECTO ESTRUCTURAL
5.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ESTRUCTURAL
5.2.2 MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
5.2.3 PLANOS ESTRUCTURALES

5.3 PROYECTO INSTALACION HIDRAULICA
5.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION HIDRAULICA
5.3.2 MEMORIA DE  CALCULO INSTALACION HIDRAULICA
5.3.3 PLANOS INSTALACON HIDRAULICA

5.4 PROYECTO INSTALACION SANITARIA
5.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION SANITARIA
5.4.2 MEMORIA DE  CALCULO  INSTALACION SANITARIA
5.4.3 PLANOS INSTALACION SANITARIA

5.5 PROYECTO INSTALACION CONTRA INCENDIO
5.5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION CONTRA 

INCENDIO
5.5.2 MEMORIA DE  CALCULO INSTALACION CONTRA 

INCENDIO
5.5.3 PLANOS INSTALACON CONTRA INCENDIO
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5.6 PROYECTO INSTALACION ELECTRICA
5.6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACION

ELECTRICA
5.6.2 MEMORIA DE  CALCULO  INSTALACION 

ELECTRICA
5.6.3 PLANOS INSTALACION ELECTRICA

5.7 FINANCIAMIENTO
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5.1 PROYECTO ARQUITECTONICO

5.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ARQUITECTÒNICO

El conjunto se encuentra proyectado dentro de un terreno de 19 925.70 m2
con uso de suelo CU100. El proyecto cuenta con 7559.08m2 de desplante con
un coeficiente de utilización de suelo de 62 469.85 m2, respetando la
reglamentación del Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan el cual estipula
que para un terreno de estas dimensiones y con uso de suelo CU100 el
desplante máximo es de 11 995m2 y el coeficiente de utilización máximo es
de 107 595m2.

El proyecto esta conformado por las siguientes Zonas:
-Zona de Oficinas con 7 632m2.
-Zona de Administración con 647m2.
-Zona de Estacionamiento para Oficinas y Áreas Comunes con 22 677.24 m2.
-Zona de Comida con 1908.18m2
-Zona de Estacionamiento para la zona de departamentos con 8 589.24 m2
-Zona de Áreas Comunes (Salón de Juegos, Gimnasio, Salón de Usos
Múltiples, Servicios Zona Deportiva) con 5214.90m2
-Zona Deportiva con una Alberca y dos canchas de Tenis.
-Zona de Departamentos con 16092.64m2
-Zona de Servicios con 592m2L

El conjunto esta diseñado y orientado para eficientar el ahorro de energía en
ventilación e iluminación, la zona de oficinas esta orientada para recibir
iluminación natural durante todo el día, pero a la vez cuenta con un
remetiemiento con área jardinada en la zona de ventanales lo cual permite
que el asoleamiento no sea directo evitando que una gran cantidad de calor
entre a esta zona, también cuenta con ventilación cruzada en sus cuatro
niveles.

La zona de áreas comunes esta orientada para recibir iluminación natural durante el día pero sin asoleamiento directo ya que al ser una zona que alberga a una cantidad grande de
personas al mismo tiempo si recibiera un asoleamiento directo el calor dentro de esta zona seria abrumador.

La zona de departamentos esta orientada para recibir iluminación, ventilación y asoleamiento natural durante todo el día, las zonas de áreas comunes y recamaras esta ubicadas en la
zona sur este y sur oeste, mientras que las zonas de servicios están ubicados en la zona norte. Se omitieron los balcones y terrazas dentro de los departamentos debido a la
probabilidad tan alta de que no sean utilizados , es por esto que las áreas abiertas fueron cambiadas a los espacios circulables para que el usuario los utilice diariamente y además
estos espacios abiertos se conviertan en áreas de captación pluvial.

El área deportiva fue ubicada en la zona sur norte del conjunto para poder realizar las actividades físicas que el conjunto ofrece sin el mayor asoleamiento posible, las canchas tienen
una orientación norte-sur y es en esta zona donde se conserva y se añade la zona arbolada debido a que los vientos dominantes tiene una orientación noreste-suroeste.

CORTE ARQUITECTÒNICO DEL EDIFICIO
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19925.70m2

El conjunto se encuentra proyectado dentro de un terreno de 19 925.70

m2 con uso de suelo CU100. El proyecto cuenta con 7559.08m2  de

desplante con un coeficiente de utilizacion de suelo  de  62 469.85 m2,

respetando la reglamentacion del Plan de Desarrollo Urbano de

Huixquilucan el cual estipula que para un terreno de estas dimensiones y

con uso de suelo CU100 el desplante maximo es de 11 995m2 y el

coeficiente de utilizacion maximo es de 107 595m2.

El proyecto esta conformado por las siguientes Zonas:

-Zona de Oficinas con 7 632m2.

-Zona de Administracion con 647m2.

-Zona de Estacionamiento para Oficinas

 y Areas Comunes con 22 677.24 m2.

-Zona de Comida con 1908.18m2

-Zona de Estacionamiento para la zona de departamentos con 8 589.24

m2

-Zona de Areas Comunes (Salon de Juegos, Gimnasio, Salon de Usos

Multiples, Servicios Zona Deportiva) con 5214.90m2

-Zona Deportiva con una Alberca y dos canchas de Tennis.

-Zona de Departamentos con 16092.64m2

-Zona de Servicios con 592m2
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

PLANTA  BAJA

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

En la Planta Baja se ubica la primera parte de Oficinas, la Administracion del todo el conjunto, la Zona de Servicios, y la primera parte

del Estacionamiento de la zona de departamentos del conjunto.

El area rentable de Oficinas en cada nivel es de 1209m2, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la

habitabilidad es de 6m2 por empleado por lo tanto la capacidad de empleados por nivel de Oficinas es de 202 empleados. Siguiendo

los lineamientos de las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la zona de Oficinas debe contar con 3

escusados y 2 lavabos al tener de 101 a 200 empleados y 2 escusados y 1 lavabo mas por cada 100 adicionales o fraccion.En base a

esto la zona de oficinas debe contar con 5 escusados y 3 lavabos por cada nivel. El proyecto cuenta con 4 escusados y  3 lavabos

mas un escusado y un lavabo  para discapacitados en los sanitarios para mujeres y 2 escusados, 2 mingitorios y 3 lavabos mas un

escusado y un lavabo para discapacitados en los sanitarios para hombres en el area de oficinas de cada nivel,

La Administracion al ser un area con una capacidad menor a 100 empleados cuenta con 2 escusados y 2 lavabos de acuerdo al

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

La zona de estacionamiento cuenta con  19 cajones chicos  de estacionamiento  de 2.20m x 5.00m, 40

cajones grandes de estacionamiento de 2.40 x 5.00m y 4 cajones de estacionamiento para discapacitados de

3.80m x 5.00m

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con 3.5 cajones de

estacionamiento por cada departamento, al tener 36 departamentos se necesita un total de 126 cajones y 6 cajones destinados a

personas con discapacidad segun la norma que estipula que se debe destinar un cajon de cada veinticinco o fraccion a partir de doce

para uso exclusivo de personas con discapacidad.

USO NORMA CAJONES

OFICINAS

M

1 POR CADA 30m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2

7 632.73m2

255 CAJONES Y 11

PARA DISCAPACITAOS

DEPORTE,

RECREACION Y

GIMNASIOS.

2528.10 m2

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RECRECION

SOCIAL Y

SALONES DE

EVENTOS.

2528.10 m2

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

HABITACIONAL

36 DEPTOS
3.5 POR CADA DEPTO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE 12

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

126 CAJONES Y 6

PARA DISCAPACITAOS

TOTAL DE CAJONES REQUERIDOS

507 CAJONES Y 23

PARA DISCAPACITAOS

NIVEL CAJONES

SOTANO 1 101 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 2 117 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 3 103 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

P.BAJA 40 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

48 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
1er. NIVEL

409 CAJONES GRANDES, 146 CAJONES CHICOS, 32 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
TOTAL

TOTAL CAJONES PROYECTO

557 CAJONES Y 32

CAJONES PARA

DISCAPACITADOS
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30
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NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS THUNBERGII BAGATELLE

BERBERIS THUNBERGII KOBOLD

VEGETACIÒN

En la Planta Baja se ubica la primera parte de Oficinas, la Administracion del todo el conjunto, la Zona de Servicios, y la primera parte del

Estacionamiento de la zona de departamentos del conjunto.

El area rentable de Oficinas en cada nivel es de 1209m2, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la habitabilidad

es de 6m2 por empleado por lo tanto la capacidad de empleados por nivel de Oficinas es de 202 empleados. Siguiendo los lineamientos de

las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la zona de Oficinas debe contar con 3 escusados y 2 lavabos al tener de

101 a 200 empleados y 2 escusados y 1 lavabo mas por cada 100 adicionales o fraccion.En base a esto la zona de oficinas debe contar

con 5 escusados y 3 lavabos por cada nivel. El proyecto cuenta con 4 escusados y  3 lavabos mas un escusado y un lavabo  para

discapacitados en los sanitarios para mujeres y 2 escusados, 2 mingitorios y 3 lavabos mas un escusado y un lavabo para discapacitados

en los sanitarios para hombres en el area de oficinas de cada nivel,

La Administracion al ser un area con una capacidad menor a 100 empleados cuenta con 2 escusados y 2 lavabos de acuerdo al

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

La zona de estacionamiento cuenta con  19 cajones chicos  de estacionamiento  de 2.20m x

5.00m, 40 cajones grandes de estacionamiento de 2.40 x 5.00m y 4 cajones de

estacionamiento para discapacitados de 3.80m x 5.00m

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con 3.5 cajones de

estacionamiento por cada departamento, al tener 36 departamentos se necesita un total de 126 cajones y 6 cajones destinados

a personas con discapacidad segun la norma que estipula que se debe destinar un cajon de cada veinticinco o fraccion a partir

de doce para uso exclusivo de personas con discapacidad.

USO NORMA CAJONES

OFICINAS

M

1 POR CADA 30m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2

7 632.73m2

255 CAJONES Y 11

PARA DISCAPACITAOS

DEPORTE,

RECREACION Y

GIMNASIOS.

2528.10 m2

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RECRECION

SOCIAL Y

SALONES DE

EVENTOS.

2528.10 m2

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

HABITACIONAL

36 DEPTOS
3.5 POR CADA DEPTO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE 12

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

126 CAJONES Y 6

PARA DISCAPACITAOS

TOTAL DE CAJONES REQUERIDOS

507 CAJONES Y 23

PARA DISCAPACITAOS

NIVEL CAJONES

SOTANO 1 101 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 2 117 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 3 103 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

P.BAJA 40 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

48 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
1er. NIVEL

409 CAJONES GRANDES, 146 CAJONES CHICOS, 32 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
TOTAL

TOTAL CAJONES PROYECTO

557 CAJONES Y 32

CAJONES PARA

DISCAPACITADOS






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

SEGUNDO NIVEL

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS

THUNBERGII

BAGATELLE

BERBERIS

THUNBERGII

KOBOLD

AGAVE

HENEQUEN

VEGETACIÒN

OYAMEL

ROBLE

PRONUS CAPULI

TEPOZAN

CRATEGUS MEXICANA






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

SEGUNDO NIVEL

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS THUNBERGII BAGATELLE

BERBERIS THUNBERGII KOBOLD

VEGETACIÒN

En el Segundo nivel se ubica la tercera  parte de Oficinas a un nivel de +8.00m. Y la zona de Servicios de la Zona Deportiva

y el Gimnasio a un N.P.T  de +6.00m.

El area rentable de Oficinas en cada nivel es de 1209m2, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal

la habitabilidad es de 6m2 por empleado por lo tanto la capacidad de empleados por nivel de Oficinas es de 202

empleados. Siguiendo los lineamientos de las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la zona de

Oficinas debe contar con 3 escusados y 2 lavabos al tener de 101 a 200 empleados y 2 escusados y 1 lavabo mas por cada

100 adicionales o fraccion.En base a esto la zona de oficinas debe contar con 5 escusados y 3 lavabos por cada nivel. El

proyecto cuenta con 4 escusados y  3 lavabos mas un escusado y un lavabo  para discapacitados en los sanitarios para

mujeres y 2 escusados, 2 mingitorios y 3 lavabos mas un escusado y un lavabo para discapacitados en los sanitarios para

hombres en el area de oficinas de cada nivel.

Los Servicios de la Zona Deportiva al tener una capacidad menor de 100 personas cuentan con 4

escusados, 3 lavabos y 7 regaderas mas un escusado y un lavabo para discapacitados en los baños

y vestidores para mujeres y 2 escusados, 2 mingitorios, 3 lavabos  y 7 regaderas mas un ecusado y

un lavabo para discapacitados en baños y vestidores para hombres.

El Gimnasio al tener una capacidad menor de 100 personas cuenta con 2 escusados, 2 lavabos y 5

regaderas mas un escusado y un lavabo para discapacitados en los baños y vestidores para mujeres

y 1 escusado, 1 mingitorio, 2 lavabos y 5 regaderas  mas un escusado y un lavabo para

discapacitados en los baños y vestidores  para hombres.

De acuerdo a  las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal las

zonas de Deportes y Recreacion y Gimnasios con capacidad de hasta 100 personas

deben contar con 2 escusados, 2 lavabos y 2 regaderas y un baño exclusivo para

personas con discapacidad de dimensiones minimas de 1.70m x 1.80 m,  en el cual

la puerta debe abatir hacia afuera , ademas de un lavabo para uso de personas en

silla de ruedas.






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TERCER NIVEL

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS THUNBERGII BAGATELLE

BERBERIS THUNBERGII KOBOLD

VEGETACIÒN

El Salon de Usos Multiples tiene una capacidad de 272 personas y cuenta con  con 4 escusados y 3

lavabos mas un escusado y un lavabo para personas con discapacidad en el sanitario de mujeres y 2

escusados, 2 mingitorios y 3 lavabos mas un escusado y un lavabo para personas con discapacidad en el

sanitario de hombres.

El Salon de Juegos tiene una capacidad de 200 personas y cuenta  con 3 escusados y 2 lavabos mas un

escusado y un lavabo para personas con discapacidad en el sanitario de mujeres y un escusado y un

mingitorio y 2 lavabos mas un escusado y un lavabo para personas con discapacidad en el sanitario de

hombres.

En el Tercer Nivel se ubica la cuarta parte de Oficinas a un N.P.T de +12.00m y  el Salon

de Juegos y el Salon de Usos multiples a un N.P.T de +10.00m.

El area rentable de Oficinas en cada nivel es de 1209m2, de acuerdo al Reglamento de

Construcciones del Distrito Federal la habitabilidad es de 6m2 por empleado por lo tanto la

capacidad de empleados por nivel de Oficinas es de 202 empleados. Siguiendo los

lineamientos de las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal la zona

de Oficinas debe contar con 3 escusados y 2 lavabos al tener de 101 a 200 empleados y 2

escusados y 1 lavabo mas por cada 100 adicionales o fraccion.En base a esto la zona de

oficinas debe contar con 5 escusados y 3 lavabos por cada nivel. El proyecto cuenta con 4

escusados y  3 lavabos mas un escusado y un lavabo  para discapacitados en los

sanitarios para mujeres y 2 escusados, 2 mingitorios y 3 lavabos mas un escusado y un

lavabo para discapacitados en los sanitarios para hombres en el area de oficinas de cada

nivel.

De acuerdo a  las  N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal las Zonas de Recreacion

Social como Salones de Fiestas y Zonas de alimentos y bebidas  con capacidad de  101 a 200 personas

deben tener 4 escusados y 4 lavabos y por cada 100 adicionales o fraccion deben tener 2 escusados y 2

lavabos adicionales , ademas de contar con un baño exclusivo para personas con discapacidad de

dimensiones minimas de 1.70m x 1.80 m,  en el cual la puerta debe abatir hacia afuera , ademas de un

lavabo para uso de personas en silla de ruedas.






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

CUARTO NIVEL

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS THUNBERGII BAGATELLE

BERBERIS THUNBERGII KOBOLD

VEGETACIÒN

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal las zonas de Alimentos y Bebidas con

capacidad de 101 a 200 personas deben tener 4 escusados y 4 lavabos mas un escusado y un lavabo para personas con

discapacidad.  En el proyecto la Zona de Comida y terraza tiene una capacidad de 150  personas y cuenta con 4 escusados y

3 lavabos mas un escusado y un lavabo  para discapacitados en los sanitarios para mujeres y 2 escusados y 2 mingitorios y 3

lavabos mas un escusado y un lavabo para discapacitados en los sanitarios para hombres.

El primer nivel de departamentos cuenta con 4 departamentos 2 departamentos incluyen 2 recamaras con baño y vestidor ,

estancia, comedor, cocina, patio de servicio,  cuarto de servicio con baño, estudio, sala de tv y  medio baño y los otros 2

incluyen 2 recamaras con baño y vestidor, 1 recamara con closet y baño, estancia, comedor, cocina, patio de servicio,  cuarto

de servicio con baño, estudio, sala de tv y  medio baño.

En el Cuarto Nivel se ubica la Zona de Comida y Terraza de las oficinas a un N.P.T de +16.00 y el primer nivel de

Departamentos de la zona habitacional a un N.P.T de +15.00






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

5-12  NIVEL

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

BERBERIS THUNBERGII BAGATELLE

BERBERIS THUNBERGII KOBOLD

VEGETACIÒN

Los niveles de departamentos 5 al 12 cuentan con 4 departamentos cada uno, de los cuales 2 departamentos

incluyen 2 recamaras con baño y vestidor , estancia, comedor, cocina, patio de servicio,  cuarto de servicio con

baño, estudio, sala de tv y  medio baño y los otros 2 incluyen 2 recamaras con baño y vestidor, 1 recamara con

closet y baño, estancia, comedor, cocina, patio de servicio,  cuarto de servicio con baño, estudio, sala de tv y

medio baño.






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

SÒTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO

USO NORMA CAJONES

OFICINAS

M

1 POR CADA 30m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2

7 632.73m2

255 CAJONES Y 11

PARA DISCAPACITAOS

DEPORTE,

RECREACION Y

GIMNASIOS.

2528.10 m2

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RECRECION

SOCIAL Y

SALONES DE

EVENTOS.

2528.10 m2

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

HABITACIONAL

36 DEPTOS
3.5 POR CADA DEPTO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE 12

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

126 CAJONES Y 6

PARA DISCAPACITAOS

TOTAL DE CAJONES REQUERIDOS

507 CAJONES Y 23

PARA DISCAPACITAOS

NIVEL CAJONES

SOTANO 1 101 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 2 117 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 3 103 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

P.BAJA 40 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

48 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS1er. NIVEL

409 CAJONES GRANDES, 146 CAJONES CHICOS, 32 CAJONES PARA DISCAPACITADOSTOTAL

TOTAL CAJONES PROYECTO

557 CAJONES Y 32

CAJONES PARA

DISCAPACITADOS

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con un cajon

de estacionamiento por cada 30m2 de construccion de Oficinas. Cada nivel de oficinas cuenta con 1912m2 al ser cuatro

niveles destinados para uso de Oficinas se tiene un total de 7 632.73m2 de oficinas, por lo tanto se debe contar con 255

cajones de estacionamiento de los cuales 11 cajones  deben ser destinados a personas con discapacidad segun la

norma que estipula que se debe destinar un cajon de cada veinticinco o fraccion a partir de doce para uso exclusivo de

personas con discapacidad.

El Sotano de Estacionamiento Nivel 1 es uno de los tres niveles destinados a estacionamiento de Oficinas y Areas

comunes. Se encuentra a un N.P.T  de -3.70m y cuenta con 101 cajones  grandes de estacionamiento con dimensiones

de 2.40m x 5 .00m, 36 cajones chicos de estacionamiento con dimesionesde 2.20m x 5.00m y 8 cajones de

estacionamiento para discapacitados con dimensiones de 3.80m x 5.00m, tiene un total de 145 cajones de

estacionamiento.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con un cajon

de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado al Deporte, Recreacion y Gimnasios. El proyecto

cuenta con 2528.10m2 de construccion de  Deporte y Recreacion y Gimnasios en Segundo nivel por lo tanto debe contar

con 63 cajones de estacionamiento de los cuales 3 cajones deben ser destinados a personas con discapacidad.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con un cajon

de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado a la Recrecion social y salones de eventos. El

proyecto cuenta con 2528.10m2 de construccion de  uso destinado a la  Recrecion social y salon de eventos en el

Tercer nivel por lo tanto debe contar con 63 cajones de estacionamiento de los cuales 3 cajones deben ser destinados a

personas con discapacidad.



SÒTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 2

USO NORMA CAJONES

OFICINAS

M

1 POR CADA 30m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2

7 632.73m2

255 CAJONES Y 11

PARA DISCAPACITAOS

DEPORTE,

RECREACION Y

GIMNASIOS.

2528.10 m2

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RECRECION

SOCIAL Y

SALONES DE

EVENTOS.

2528.10 m2

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

HABITACIONAL

36 DEPTOS

3.5 POR CADA DEPTO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE 12

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

126 CAJONES Y 6

PARA DISCAPACITAOS

TOTAL DE CAJONES REQUERIDOS

507 CAJONES Y 23

PARA DISCAPACITAOS

NIVEL
CAJONES

SOTANO 1 101 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 2 117 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 3 103 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

P.BAJA 40 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

48 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
1er. NIVEL

409 CAJONES GRANDES, 146 CAJONES CHICOS, 32 CAJONES PARA DISCAPACITADOS
TOTAL

TOTAL CAJONES PROYECTO

557 CAJONES Y 32

CAJONES PARA

DISCAPACITADOS

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con

un cajon de estacionamiento por cada 30m2 de construccion de Oficinas. Cada nivel de oficinas cuenta con

1912m2 al ser cuatro niveles destinados para uso de Oficinas se tiene un total de 7 632.73m2 de oficinas, por lo

tanto se debe contar con 255 cajones de estacionamiento de los cuales 11 cajones  deben ser destinados a

personas con discapacidad segun la norma que estipula que se debe destinar un cajon de cada veinticinco o

fraccion a partir de doce para uso exclusivo de personas con discapacidad.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con un

cajon de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado al Deporte, Recreacion y Gimnasios.

El proyecto cuenta con 2528.10m2 de construccion de  Deporte y Recreacion y Gimnasios en Segundo nivel por

lo tanto debe contar con 63 cajones de estacionamiento de los cuales 3 cajones deben ser destinados a

personas con discapacidad.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar con un

cajon de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado a la Recrecion social y salones de

eventos. El proyecto cuenta con 2528.10m2 de construccion de  uso destinado a la  Recrecion social y salon de

eventos en el Tercer nivel por lo tanto debe contar con 63 cajones de estacionamiento de los cuales 3 cajones

deben ser destinados a personas con discapacidad.

El Sotano de estacionamiento Nivel 2 es uno de los tres niveles destinados a estacionamiento de Oficinas y

Areas Comunes. Se encuentra a un N.P.T  de -7.40m y cuenta con 117 cajones  grandes de estacionamiento

con dimensiones de 2.40m x 5 .00m, 36 cajones chicos de estacionamiento con dimesionesde 2.20m x 5.00m y

8 cajones de estacionamiento para discapacitados con dimensiones de 3.80m x 5.00m, tiene un total de 153

cajones de estacionamiento.




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

CAMBIO DE NIVEL

NIVEL DE PISO TERMINADO

DIRECCION VEHICULOS

VACIO



SÒTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 3

USO NORMA CAJONES

OFICINAS

M

1 POR CADA 30m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2

7 632.73m2

255 CAJONES Y 11

PARA DISCAPACITAOS

DEPORTE,

RECREACION Y

GIMNASIOS.

2528.10 m2

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

RECRECION

SOCIAL Y

SALONES DE

EVENTOS.

2528.10 m2

1 POR CADA 40m2 DE USO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE

12 PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

63 CAJONES Y 3 PARA

DISCAPACITAOS

HABITACIONAL

36 DEPTOS
3.5 POR CADA DEPTO, UN CAJON DE CADA 25 O FRACCION A PARTIR DE 12

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

126 CAJONES Y 6

PARA DISCAPACITAOS

TOTAL DE CAJONES REQUERIDOS

507 CAJONES Y 23

PARA DISCAPACITAOS

NIVEL CAJONES

SOTANO 1 101 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 2 117 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

SOTANO 3 103 CAJONES GRANDES, 36 CAJONES CHICOS, 8 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

P.BAJA 40 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS

48 CAJONES GRANDES, 19 CAJONES CHICOS, 4 CAJONES PARA DISCAPACITADOS1er. NIVEL

409 CAJONES GRANDES, 146 CAJONES CHICOS, 32 CAJONES PARA DISCAPACITADOSTOTAL

TOTAL CAJONES PROYECTO

557 CAJONES Y 32

CAJONES PARA

DISCAPACITADOS

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe

contar con un cajon de estacionamiento por cada 30m2 de construccion de Oficinas. Cada nivel de

oficinas cuenta con 1912m2 al ser cuatro niveles destinados para uso de Oficinas se tiene un total de 7

632.73m2 de oficinas, por lo tanto se debe contar con 255 cajones de estacionamiento de los cuales 11

cajones  deben ser destinados a personas con discapacidad segun la norma que estipula que se debe

destinar un cajon de cada veinticinco o fraccion a partir de doce para uso exclusivo de personas con

discapacidad.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar

con un cajon de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado al Deporte,

Recreacion y Gimnasios. El proyecto cuenta con 2528.10m2 de construccion de  Deporte y Recreacion y

Gimnasios en Segundo nivel por lo tanto debe contar con 63 cajones de estacionamiento de los cuales 3

cajones deben ser destinados a personas con discapacidad.

De acuerdo con las N.T.C del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el proyecto debe contar

con un cajon de estacionamiento por cada 40m2 de construccion de uso destinado a la Recrecion social y

salones de eventos. El proyecto cuenta con 2528.10m2 de construccion de  uso destinado a la  Recrecion

social y salon de eventos en el Tercer nivel por lo tanto debe contar con 63 cajones de estacionamiento

de los cuales 3 cajones deben ser destinados a personas con discapacidad.

El Sotano de Estacionamiento Nivel 3 es uno de los tres niveles destinados a estacionamiento de Oficinas

y Areas Comunes. Se encuentra a un N.P.T  de -11.10m y cuenta con 103 cajones  grandes de

estacionamiento con dimensiones de 2.40m x 5 .00m, 36 cajones chicos de estacionamiento con

dimesionesde 2.20m x 5.00m y 8 cajones de estacionamiento para discapacitados con dimensiones de

3.80m x 5.00m, tiene un total de 139 cajones de estacionamiento.
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5.2 PROYECTO ESTRUCTURAL

5.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ESTRUCTURAL

La estructura del edificio esta diseñada a base marcos rígidos
conformados por columnas y trabes metálicas con un sistema de
entrepiso de losacero.

Después de realizar el análisis estructural del edificio, los
resultados obtenidos del análisis gravitacional y del análisis
sísmico, comprueban que en vigas y columnas los momentos
flexionantés mas altos se encuentran en el análisis sísmico, por lo
tanto estos resultados fueron los que rigieron el calculo.

Al obtener el peso del edificio en la bajada de cargas realizada, se
hizo una sustitución ya que el edificio cuenta con tres sótanos de
estacionamiento los cuales ayudan a sustituir una parte del peso
del edificio con el peso del material excavado para la construcción
de los sótanos de estacionamiento. Para evitar que el edificio flote
debido a la sustitución, solo se sustituyo el 40% del peso del
edificio y para el 60% restante se propuso una losa de cimentación.

Las ventajas de este sistema constructivo son que al ser un edificio
de considerable altura el peso de edificio se ve notablemente
reducido con la estructura metálica, esto ayuda a que la
cimentación por sustitución y la losa de cimentación sean
suficientes para poder ser soportado. Al librar grandes claros, la
estructura metálica tiene una mayor resistencia esto significa que
los elementos estructurales pueden tener una menor sección
transversal que los de concreto.

La estructura metálica puede ser montada rápidamente lo cual
permite que el edificio pueda comenzar su vida útil en el menor
tiempo posible además de que la estructura metálica puede ser
preparada en taller, lo que se traduce en que los elementos llegan
a obra prácticamente elaborados, necesitando un mínimo de
operaciones para quedar terminados. Cuando termina la vida útil
de un edificio, la estructura metálica de acero puede ser
desmontada y posteriormente utilizada en nuevos usos o ser re-
aprovechada con un fácil reciclaje.

ISOMÈTRICO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO
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NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

COL2

COL1

AREA TRIBUTARIA

AREA TRIBUTARIA

AREA DE ANALISIS ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "



NIVEL 8

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 6

NIVEL 9

NIVEL 12

NIVEL 11

NIVEL13

AZOTEA

NIVEL 7

NIVEL 10

7.88 Ton

5.95 Ton

11.69 Ton

7.88 Ton

7.88 Ton

7.92 Ton

7.92 Ton

5.95 Ton

5.95 Ton

5.95 Ton

5.95 Ton

5.95 Ton

5.95 Ton

8.45 Ton

10.90 Ton

10.90 Ton

10.90 Ton

10.96 Ton

10.96 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

8.23 Ton

1 2 3

MARCO ANALISIS

GRAVITACIONAL EN ALZADO

El marco escogido cuenta con dos

crugias, la primera del eje1 al eje 2 y la

segunda del eje 2 al eje 3 con 13

niveles respectivamente y una altura

total de 49.70m. Despues de realizar el

analisis de cargas del edificio y de

añadir los valores de Carga Viva  (Wm)

y el factor de Carga Gravitacional (Wg)

se dividieron los resultados entre la

distancia de cada crugia para obtener la

carga uniformemente repartida de cada

viga, para posterioremente introducir

los datos en el programa  SAP 2000 14

y conocer los valores y diagramas de

momentos y cortantes actuantes  del

edificio.

MARCO ANALISIS

GRAVITACIONAL
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ANALISIS DE CARGAS

ESPACIO PARA

 INSTALACIONES

LOSACERO

PEGAZULEJO

ACABADO FINAL

 PLAFON

ANALISIS GRAVITACIONAL

Losa acero

Pegazulejo

Acabado final (azulejo, loseta)

Plafon y ductos

LOSA DE ENTREPISO (Habitacion)

30 kg/m2

24 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

170 kg/m2

CARGA MUERTA

Total

Wg (x 1.4)

CARGA VIVA

Carga viva Wm (Habitacion)

Wg (x 1.4)

WG TOTAL

372 kg/m2

520.8 kg/m2

238 kg/m2

758.8 kg/m2

LOSA DE ENTREPISO (Estacionamiento)

Losa acero

Plafon y ductos

278 kg/m2

40 kg/m2

Total

Wg (x 1.4)

318 kg/m2

445.2 kg/m2

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

Carga viva Wm (Estacionamiento)
400 kg/m2

560 kg/m2Wg (x 1.4)

WG TOTAL 1450.4 kg/m2

LOSA DE ENTREPISO (Lugares de reunión:gimnasios,
restaurantes, salas de juego y salones de usos multiples)

CARGA MUERTA

CARGA VIVA

Losa acero

Pegazulejo

Acabado final (azulejo, loseta)

Plafon y ductos

30 kg/m2

24 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

Total

Wg (x 1.4)

372 kg/m2

520.8 kg/m2

Carga viva Wm (Lugares de Reunion)
350 kg/m2

490 kg/m2Wg (x 1.4)

WG TOTAL

1010.8 kg/m2

LOSA DE AZOTEA (Con pendiente no mayor al 5%)

Losa acero

Relleno

Entortado

Plafon y ductos

76 kg/m2

150 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

Impermeabilizante 6 kg/m2

Mortero

60 kg/m2

Enladrillado 30 kg/m2

Lechada
30 kg/m2

CARGA MUERTA

Total

Wg (x 1.4)

670 kg/m2

938 kg/m2

CARGA VIVA

Carga viva Wm (Lugares de Reunion) 100 kg/m2

Wg (x 1.4)
140 kg/m2

WG TOTAL 1078 kg/m2

7.88 Ton 10.90 Ton

5.2.3 MEMORIA DE CÀLCULO ESTRUCTURAL




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00



Pi=16.23

NIVEL 8

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 6

NIVEL 9

NIVEL 12

NIVEL 11

NIVEL13

AZOTEA

NIVEL 7

NIVEL 10

236.95 TON

271.49 TON

321.40 TON

277.26 TON

290.550 TON

Pi=38.89

Pi=44.97

Pi=14.81

Pi=8.19

Pi=5.46

Pi=2.73

Pi=35.77

Pi=32.64

Pi=29.51

Pi=26.38

Pi=23.25

Pi=20.12

236.95 TON

236.95 TON

271.49 TON

271.49 TON

271.49 TON

271.49 TON

271.49 TON

271.49 TON

1 2 3

MARCO ANALISIS SISMICO  EN

ALZADO

BAJADA DE CARGAS PARA ANALISIS SISMICO

ANALISIS SISMICO

236.95 TON




NIVEL 2 EST -7.40
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PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70
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NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00
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MARCO ANALISIS SISMICO  EN PLANTA

El marco escogido cuenta con dos

crugias, la primera del eje1 al eje 2

y la segunda del eje 2 al eje 3 con

13 niveles respectivamente y una

altura total de 49.70m. Despues de

realizar el analisis de cargas del

edificio y de añadir los valores de

Carga Viva  (Wa)  y el factor de

Carga Gravitacional (Wg) se

dividieron los resultados entre la

distancia de cada crugia para

obtener la carga uniformemente

repartida de cada viga, para

posterioremente instroducirlos en el

programa  SAP 2000 14 y conocer

los valores y diagramas de

momentos y cortantes actuantes

del edificio.

ANALISIS DE CARGAS

Losa acero

Relleno

Entortado

Plafon y ductos

LOSA DE AZOTEA (Con pendiente no mayor al 5%)

76 kg/m2

150 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

Carga viva Wa (Lugares de Reunion)
70 kg/m2

Total
740 kg/m2

Impermeabilizante
6 kg/m2

Mortero 60 kg/m2

Enladrillado 30 kg/m2

Lechada
30 kg/m2

Factor de carga(x 1.1)
814 kg/m2

Losa acero

Plafon y ductos

LOSA DE ENTREPISO (Estacionamiento)

278 kg/m2

40 kg/m2

Carga viva Wa (Estacionamiento)
100kg/m2

Total

418 kg/m2

Factor de carga (x 1.1)

459.8 kg/m2

Losa acero

Pegazulejo

Acabado final (azulejo, loseta)

Plafon y ductos

LOSA DE ENTREPISO (Habitacion)

30 kg/m2

24 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

Carga viva Wa (Habitacion)
90 kg/m2

Total

462 kg/m2

Factor de carga (x 1.1)

508.2 kg/m2

Losa acero

Pegazulejo

Acabado final (azulejo, loseta)

Plafon y ductos

LOSA DE ENTREPISO (Lugares de reunión
gimnasios, restaurantes, salas de juego y salones de usos
multiples)

30 kg/m2

24 kg/m2

278 kg/m2

40 kg/m2

Carga viva Wa (Lugares de

Reunion)

250 kg/m2

Total
622kg/m2

Factor de carga (x 1.1)
684.2 kg/m2

LOSA DE ENTREPISO

PLAFON

ESPACIO PARA

INSTALACIONES Y

DUCTOS

LOSACERO

RELLENO

ENTORTADO

IMPERMEABILIZANTE
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DIAGRAMA DE ESFUERZOS

CORTANTES ANALISIS

GRAVITACIONAL
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DIAGRAMA DE ESFUERZOS

CORTANTES ANALISIS

SISMICO

RESULTADOS DEL ANALISIS  SISMICO Y GRAVITACIONAL

DIAGRAMA DE

MOMENTOS

ANALISIS SISMICO

DIAGRAMA DE

MOMENTOS ANALISIS

GRAVITACIONAL

27
28

27
28

27 28 27 28

Despues de comparar los resultados de analisis gravitacional y del analisis sismico, estos comprueban que en vigas los momentos flexionantes  mas altos se

encuentran en el analisis sismico ya que de los 26 elementos: 5 momentos flexionantes se encuentran por debajo de 100 Ton-m, 12 se encuentran entre  100 Ton-m y

205 Ton-m. Por lo tanto el elemento escogido para el diseño de viga es el elemento numero 16  con un momento flexionante de 205.35 Ton-m y un esfuerzo cortante

de 26.98 Ton.

En columnas los momentos flexionantes  mas altos se encuentran en el analisis sismico ya que de los 45 elementos: 22 momentos flexionantes se encuentran por

debajo de 100 Ton-m, 13 se encuentran entre  100 Ton-m y 109 Ton-m.Por lo tanto el elemento escogido para el diseño de columna es el elemento numero 41  con un

momento flexionante de 109.57 Ton-m y un esfuerzo cortante de 47.2 0 Ton y una carga axial de P= 88.58 Ton.

SELECCIÒN DE ELEMENTOS PARA DISEÑO
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DISEÑO DE CIMENTACIÒN

BAJADA DE CARGAS DE LA SECCIÓN DE ANALISIS ESCOGIDA
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83.80m2 superficie de contacto x 8 ton/m2 (resistencia del

terreno zona 1) =670.4 ton

1407.42ton (peso que soporta la columna) - 670.4  (peso que

resiste el terreno) = 737.02 ton faltan por soportar

83.80 superficie de contacto x  1450 kg/m3) = 121.51ton por

cada metro de profundidad.

dos sotanos de estacionamiento= 7.4m de profundidad x 121.51

ton = 899.17 ton, con la sustitucion bastaria.

167m2 superficie de contacto x 8 ton/m2 (resistencia del terreno

zona 1) =1335 ton

2659.23 ton (peso que soporta la columna) - 1335  (peso que

resiste el terreno) = 1324.23 ton faltan por soportar

167m2 superficie de contacto x  1450 kg/m3) = 242.15 ton por

cada metro de profundidad.

dos sotanos de estacionamiento= 7.4m de profundidad x 242.15

ton = 1791.91 ton, con la sustitucion bastaria.

104.15m2 superficie de contacto x 8 ton/m2 (resistencia del terreno zona 1)

=833.2 ton

1713.22 ton (peso que soporta la columna) - 833.2  (peso que resiste el

terreno) = 880.02 ton faltan por soportar.

104.15 superficie de contacto x  1450 kg/m3) = 151.01 ton por cada metro de

profundidad.

dos sotanos de estacionamiento= 7.4m de profundidad x 151.01 ton = 1117.52

ton, con la sustitucion basta.

CIMENTACION POR SUSTITUCION I1
CIMENTACION POR SUSTITUCION I2

CIMENTACION POR SUSTITUCION I3

Para evitar que el edificio flote debido a la sustitucion,solo se

sustituira el 40% del peso del edificio (294.80 ton) y el 60%

(442.21 ton) faltante se soportara  con una losa de cimentacion.

Para evitar que el edificio flote debido a la sustitucion,solo se

sustituira el 40% del peso del edificio (529.69 ton) y el 60%

(794.53 ton) faltante se soportara  con una losa de cimentacion.

Para evitar que el edificio flote debido a la sustitucion,solo se sustituira el 40%

del peso del edificio (352 ton) y el 60% (528 ton) faltante se soportara  con una

losa de cimentacion.

La seccion que se escogio para el diseño de cimentacion debera  soportar

1764.74 ton con una losa de cimentacion.
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La seccion escogida para el diseño de cimentacion es de 355.04 m2 la cual debe soportar un peso de

1764.74ton restantes de la sustitucion que  dividido entre los 355.04 m2 de la seccion de analisis da

como resultado 4.97 ton/m2 que debera soportar una losa de cimentacion. la superficie de losa de

cimentacion se dividio en dos tableros "a" y "b", para el calculo se escogio el tablero "a" de borde con

un lado corto discontinuo que al ser el mas desfavorable regira el armado de toda la losa.

DISEÑO DE CIMENTACIÒN

LOSA DE CIMENTACION

1

2

3

DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACION

a1= claro corto  = 11.7m

a2= claro largo  = 15m

= 0.78 = 0.7 CASO I (Losa colada monolíticamente con sus apoyos)

10    W a1 =  0.0001 x 4970 kg/m2 x 11.7m = 68.03 kg-m

-4

68.03 kg-m x 451= 30 681.53 kg-m

68.03 kg-m x 372= 25 307.16 kg-m

68.03 kg-m x 236= 16 055.08 kg-m

68.03 kg-m x  240= 16 327.2 kg-m

OBTENCION DEL PERALTE DE LA LOSA:

d=                    M

Fr  b  f' cq  ( 1- 0.5 q)

DONDE:

M =  Momento negativo en bordes interiores (máximo)

b = 100cm (ancho unitario de losa)

f*c = 0.8 f'c = 0.8 (200 kg/cm²) = 160 kg/cm²

f”c = 0.85f*c = 0.85 (160kg/cm²) = 136 kg/cm

El porcentaje de acero para falla balanceada en estructuras continuas y para la calidad de

los materiales planteada es:

p = 0.0076

si consideramos el porcentaje de acero mínimo por reglamento tendremos:

r = 0.002 y q = r x  fy   = 0.002 x 4200 kg/cm² = 0.061

              f”c           136 kg/cm

d=                 3 068 153 kg-cm

0.9 x100 x 136 x 0.061 (1 - ( 0.5 x 0.061)

SUSTITUYENDO VALORES:

=65

El peso por m2 es 4.97 ton, el tablero escogido para su diseño es el tablero "a" de borde con un lado

corto discontinuo

A

B

DE BORDE

CON UN

LADO

CORTO

DISCONTINUO

NEGATIVO

BORDES

INTERIORES

POSITIVO

CORTO

LARGO

CORTO

LARGO

451

372

236

240

133

LARGO

NEG. EN BORD.

DISC.

68.03 kg-m x 133= 9 047.99 kg-m

Espesor de losa h= d + recubrimiento = 65cm + 4.00cm = 69cm = 70cm

OBTENCION DE LAS AREAS DE ACERO Y NUMERO DE  VARILLAS :

Proponiendo varilla de  3/4”  Área = 2.87cm²

As=        M

      Fr fy d (1 - 0.5q)

NEGATIVO EN BORDE

INTERIOR CORTO

                           =

NEGATIVO EN BORDE

INTERIOR LARGO:

As=

      0.9 x 4200 x 65   (1 - (0.5 x 0.061))

                  =

NEGATIVO EN BORDE DISCONTIN.

LARGO:

As=

      0.9 x 4200 x 65   (1 - (0.5 x 0.061))

=

POSITIVO  CORTO:

As=

      0.9 x 4200 x 65   (1 - (0.5 x 0.061))

=

POSITIVO  LARGO:

As=

      0.9 x 4200 x 65   (1 - (0.5 x 0.061))

=

3 068 153 kg-cm

2 530 716 kg-cm

 1 605 508 kg-cm

1 632 720 kg-cm

904 799 kg-cm

As=

      0.9 x 4200 x 65   (1 - (0.5 x 0.061))

12.88cm2 / 2.87cm2= 4.48 = 5 Ø 3/4" @ 100cm/5 Ø = 20 cm

10.62cm / 2.87cm2= 3.70 = 4 Ø 3/4" @ 100cm/4 Ø = 25 cm

6.73cm / 2.87cm2= 2.34= 3 Ø 3/4" @ 100cm/3 Ø = 33.3cm

6.81cm / 2.87cm2= 2.37= 3 Ø 3/4" @ 100cm/3 Ø = 33.3cm

3.79cm / 2.87cm2= 1.32= 2 Ø 3/4" @ 100cm/2 Ø = 50cm

El área de refuerzo no sera menor que: 0.002 x b x d = 0.002 x 100cm x 65cm= 13cm

En prácticamente la totalidad de los momentos deberá respetarse el área de refuerzo

mínimo y que equivale a : 13cm / 2.87cm = 4.52= 5 Ø  3/4" @20cm

2

2

2

La separacion de este refuezo no exedera de 200mm ni 3.5 h = 3.5 (65cm)= 227cm

REVISION DEL ESFUERZO CORTANTE

Fuerza cortante en un ancho unitario

V=

(a1 - d) W

2

(11.70m - 0.65m) x 4970 kg/m2

2

=

0.95+ (0.5 a1)

a2

0.95+ (0.5 x11.7 )

15.0

=

19 286.56 kg

Como en la  losa existen bordes continuos y bordes discontinuos el cortante se incrementa :

V= 19 286.56 kg x 1.15 = 22 179.54 kg

La resistencia de la losa a fuerza cortante es :

Vc= 05  fr bd  f*c = 0.5 ( 0.8 ) (100cm) (65cm)    160 kg/cm

2

Vc= 32 887.68kg  > V=  22 179.54 kg

LONGITUD DE ANCLAJE

El anclaje de varillas de 3/4" sera de:

0.076 db fy = 0.076 x (100cmx65cm) x 4200kg/cm2 =  2074800 = 146732.67cm

f ' c
200 kg/cm2

14.14

E

J

E

E

J

E

E

J

E

E

J

E

RECTAS Ø 3/4  @ 33 cm

BASTONES Ø 3/4 @ 16cm

RECTAS Ø 3/4  @ 40cm

BASTONES Ø 3/4 @ 26cm

RECTAS Ø 3/4  @ 40cm

BASTONES Ø 3/4 @ 20cm

A A'

B

B'

ARMADO DE LOSA

EJE EJE

CORTE A-A'

RECTAS Ø 3/4  @ 33cm

BASTONES Ø 3/4  @ 26cm BASTONES Ø 3/4  @ 26cm

2 3

CORTE B-B'

RECTAS Ø 3/4 @ 80cm

BASTONES Ø 3/4 @ 20cm

BASTONES Ø 3/4 @ 26cm

NOTA: De acuerdo a las normas del RCDF las losas de cimentacion con peralte superior a

los 15cm deber ser armadas con varillas pareadas en ambos lechos.



DISEÑO DE CONTRATRABE DE CIMENTACION

LA SECCION ESCOGIDA PARA EL DISEÑO DE CONTRATRABE DE CIMENTACION ES LA

MISMA QUE SE UTILIZO PARA EL MARCO DE ANALISIS GRAVITACIONAL Y SISMICO.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

f’c  = 250 kg/cm²

fy = 4200 kg/cm²

VALOR NOMINAL DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

f*c = 0.8 f’c = 0.8 (200 kg/cm²) = 200 kg/cm²

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE ESFUERZOS DE COMPRESIÓN:

f’’c = 0.85 f*c  = 0.85 (200kg/cm²) = 170 kg/cm²

Si se aplica el refuerzo máximo de acero a tensión que establece el Reglamento, mediante la

expresión del área de acero para falla balanceada en secciones rectangulares sin acero de

compresión se obtiene:

p = f’’c  x     6000 B1                  Donde:   p = porcentaje de acero

       fy       6000 + fy                     B1 = 0.85  si  f*c < 280kg/cm2

Sustituyendo valores

p=  170 kg/cm²     x    6000 x 0.85kg/cm²      = 0.020

       4200 kg/cm²        6000 + 4200 kg/cm²

El cociente de dividir el límite de fluencia del acero entre la distribución de esfuerzos

de compresión del concreto por el porcentaje de acero para falla balanceada dará el

factor q.

q = p x  fy                 sustituyendo q = 0.020 x 4200 kg/cm² = 0.494

             f’’c                                                        170 kg/cm²

Peralte de la viga mediante el empleo de  1a Formula General de Diseño

d =                   MR

           FR b f’’c q ( 1 – 0.5q)

DONDE:

MR= Momento flexionante

máximo de diseño para el apoyo

FR= 0.9 para flexión

d =                         20 771 000

         0.9 x 50 x 170x 0.494 ( 1 – 0.5 x 0.494)

d =  85.43cm 85.43cm = 1.70

50cm

Para cumplir con la relacion 2:1, h= 100cm

El porcentaje de acero para falla balanceada nos auxiliará en la determinacion de los

porcentajes de acero de los demás apoyos y claros entre apoyos, es decir;

 p  = Momento  apoyo B

pA = Momento  apoyo A

 Despejando y sustituyendo valores

 pA=  p x MA  = 0.020 x 203 399 000 kg-cm = 0.19

             MB              20 770 000 kg-cm

 pC=  p x MC  = 0.020 x 5 923 000 kg-cm = 0.005

             MB              20 770 000 kg-cm

 pB=  p x MB = 0.020 x 20 770 000 kg-cm = 0.20

             MB              20 770 000 kg-cm

Porcentaje de acero entre apoyos (claros):

Área de acero, considerando invariables las dimensiones de la sección transversal de

la viga y empleado el 90% del área máxima en el supuesto de que el elemento no

esta sujeto a la acción de fuerzas sísmicas.

Apoyos

As (A)= pbd = 0.19 x 50cm x 85.43cm = 71.63 cm2

As (B)= pbd = 0.20 x 50cm x 85.43cm = 76.40 cm2

As (C)= pbd = 0.005 x 50cm x 85.43cm = 21.48 cm2

Área de acero entre apoyos:

As (AB)= pbd = 0.017x50cmx85.43cm =72.61cm2

As (BC)= pbd = 0.003x50cmx85.43cm= 12.81cm2

100cm = 2 OK.

50cm

 pAB=  p x MB = 0.020 x 18 134 000 kg-cm = 0.017

             MB              20 770 000 kg-cm

 pBC=  p x MB = 0.020 x 3 218 000 kg-cm = 0.003

             MB              20 770 000 kg-cm
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83.98

84.48

36.57

37.33

203.99 207.71 55.80 59.23

DIAGRAMA DE ESFUERZOS CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLEXIONANTES

127.90m2

49.15m2

W= 4.97 TON-M2

A B C

181.34
32.18

*RESULTADOS OBTENIDOS EN

EL ANALISIS DEL MARCO

GRAVITACIONAL EN EL

PROGRAMA SAP 2000 14
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El área mínima de refuerzo de secciones rectangulares de concreto reforzado de peso normal

acorde con el Reglamento

As min = 0.7 f’c bd

fy

No. de Varillas:

No. (A)= 71.63 cm2  = 6.28 = 7 Ø 1 1/2"

No. de Varillas: Ø 1 1/2" area: 11.4cm2

11.4 cm2

No. (B)= 76.40 cm2  = 6.70= 7 Ø 1 1/2"

11.4 cm2

No. (C)= 21.48cm2  = 1.88= 2 Ø 1 1/2"

11.4 cm2

Claros entre apoyos :

No. (AB)= 72.61cm2  = 6.36 = 7 Ø 1 1/2"

11.4cm2

No. (BC)= 12.81 cm2  = 1.12 = 2 Ø 1 1/2"

11.4 cm2

REVISION DEL ESFUERZO CORTANTE

As min = 0.7 250 kg/cm2 (50cm) (90cm)=11.85cm2

4200kg/cm2

Las expresiones para VCR que se presentan en seguida para distintos elementos son aplicables

cuando la dimensión transversal, h, del elemento, paralela a la fuerza cortante, no es mayor de

700 mm. Cuando la dimensión transversal h es mayor que 700 mm, el valor de VCR deberá

multiplicarse por el factor obtenido con la siguiente expresión:

1 – 0.0004 (h – 700)

El factor calculado con esta expresión no deberá tomarse mayor que 1.0 ni menor que 0.8.

La dimensión h estará en mm.

Peralte de calculo d= 1000mm > 700mm y

1 – 0.0004 (1000 – 700)= 299

Claro (AB) L  =  1500cm = 15 > 5.0

h  =    100cm

El porcentaje de acero es:

As (B)= 7 Ø 1 1/2"= 7 x 11.4cm2= 79.8cm2

p= As =         79.8cm2

50cm x 85.43cm bd

=
0.018

VCR= 0.5 FR bd  f*c

Si p> 0.015

VCR= 0.5 FR bd  f*c

Sustituyendo valores: FR= 0.8 para cortante

VCR= 0.5 (0.8) (50cm x 85.43 cm)  200 kg/cm2 = 24 163.25 kg

El cortante excedente para el apoyo B, equivale a la diferencia entre el cortante actuante  y el

cortante máximo que toma el concreto VCR; éste será finalmente resistido mediante el empleo de

estribos.

VSR=
84 480kg- 25 455.84 kg= 59 025kg

Acorde al Reglamento de Construcciones, en ningún caso se permitirá que el

cortante actuante definido como Vu sea superior a:

2.5 FR bd  f*c  Sustituyendo valores

2.5 (0.8) ( 50cm ) (85.43)   200kg/cm2 = 120 816.26 kg > 84 480 kg

La separación del refuerzo por tensión diagonal (estribos) que establece el mismo reglamento se

determinará con:

a) Cuando Vu sea mayor que VCR, la separación, s, del refuerzo por tensión diagonal requerido se

determinará con:

  s = FR Av fyd (sen ϴ+ cos ϴ)

                      VSR

s =   FR Av fy d ( sen ϴ  +  cos ϴ )

                        VSR

Proponiendo varilla de 1/2”  área = 1.27 cm² a 90° con respecto al eje normal de la viga y

compuesto de dos ramas, se sustituyen los valores.

s =   0.8 (1.27x2) (4200 kg/cm2) 85.43 ( sen 90°  +  cos 90° ) = 12.35cm

                        59 025 kg

s  = 12.35 > 6.00

Y observando además que para Vu > VCR pero menor o igual que 1.5 FR bd f*c, la

separacion de estribos no debera ser mayor que 0.5d de donde:

Sustituyendo 1.5 (0.8) (50cm) (85.43cm)  200 kg/cm² = 72 489.75 kg

72 489.75 > 60 318 kg        y  d = 85.43 cm = 42.71 cm > 12.35cm

                                                2       2

No. de Varillas: Ø 1/2" area: 1.27cm2

Para los tramos donde la fuerza cortante de diseño sea inferior al cortante que toma el

concreto definido por el Reglamento de Construcciones, el refuerzo mínimo a emplear,

estará dado por:

Av mín = 0.30 f*c  bs

                              fy

LONGITUD DE ANCLAJE

Barras con dobleces

  0.076 db fy

      f’c

Donde:  db = Diámetro nominal de la barra.

Y nunca menor que:  150 mm, ni que 8db

 Sustituyendo valores. Diámetro de la barra de 1 1/2” = 3.81cm

  0.076 (3.81cm)  (4200 kg/cm²)   =  86.00 cm  x 1.0  = 86cm

               200 kg/cm²

Y como 860mm > 150 mm    y    8 (38.10mm) = 304.8mm regirá la longitud

de cálculo.

 multiplicada por el factor  (1.0)

Donde:

Av  = Área de todas las ramas de refuerzo por tensión diagonal comprendida en

una distancia s.

b  = Ancho de la sección rectangular

s  = Separación del refuerzo transversal.

Sustituyendo:

 Av mín = 0.30 200 kg/cm²   (50 cm) (12.35 cm) = 0.62cm²

                                                   4200 kg/cm²

  d = 85.43 = 42.75 cm

  2         2

Por lo tanto  Av min sera de 0.62cm2

Y que finalmente se cubrirá con los estribos de Ø 1/2”  @ 42cm

= 1.27 cm² x 2 ramas = 2.54 cm² > 0.63 cm² (Av mín)

Donde:

Av = Área transversal del refuerzo  por  tensión  diagonal  comprendido  en  una

distancia s.

ϴ= Ángulo que dicho refuerzo forma con el eje de la pieza
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203.99

207.71

55.80
59.23

A B

C

3 2 1

181.34

32.18

DISTRIBUCION DE ARMADO DE VARILLAS

Est. Ø 1/2 @12cm Est. Ø 1/2 @40cm Est. Ø 1/2 @12cm Est. Ø 1/2

@12cm

Est. Ø 1/2 @ 40cm Est. Ø 1/2

@12cm

3 Corridas Ø 1 1/2"
4 Bastones Ø1 1/2"

4 Bastones Ø1 1/2" 3 Corridas Ø 1 1/2"4 Bastones  Ø 1 1/2" 4 Ø 3/8"

CONTRATRABE CT1

4 Ø 3/8"

3 Ø 1 1/2"

3 Ø 1 1/2"

4 Ø 3/8"

3 Ø 1 1/2"

3 Ø 1 1/2"

CONTRATRABE CT2

Est. Ø 1/2 @12cm Est. Ø 1/2 @40cm Est. Ø 1/2 @12cm Est. Ø 1/2

@12cm

Est. Ø 1/2 @ 40cm Est. Ø 1/2

@12cm

3 Corridas Ø 1 1/2"
4 Bastones Ø1 1/2"

4 Bastones Ø1 1/2" 3 Corridas Ø 1 1/2"4 Bastones  Ø 1 1/2" 4 Ø 3/8"

CT1

CT2

EJE

DADO COL 2

PL Base 2 plg

9 anclas Ø 3/4

E70XX

0.5

45º

Ø 3/4 @ 10

COL 2  IPC 50" X 20 "

EJE

DADO COL 1

PL Base 1 plg

8 anclas Ø 3/4

E70XX

0.5

45º

Ø 3/4 @ 10

COL 1  IPC 30" X 16 "
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COL2

COL1

AREA DE ANALISIS ESTRUCTURAL

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I

COMPUESTO IPC 30" X 16 "

CT1

CT2

CONTRATRABE DE CIMENTACION

50X100

ARMADO LOSA DE

CIMENTACION

CONTRATRABE DE CIMENTACION

35X70

CT1

COL2
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EJE

DADO COL 2

PL Base 2 plg

9 anclas Ø 3/4

Ø 3/4 @ 10

COL 2  IPC 50" X 20 "

EJE

DADO COL 1

PL Base 1 plg

8 anclas Ø 3/4

E70XX

0.5

45º

Ø 3/4 @ 10

COL 1  IPC 30" X 16 "

A

B

C

D

I

H

G

F

2

1

8

7

5

4

6

3

A

'

B'

E

J

L

K

M

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

4 Ø 3/8"

3 Ø 1/2"

3 Ø 1/2"

4 Ø 3/8"

CONTRATRABE CT1

CONTRATRABE CT2






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

El elemento escogido para el Diseño de Viga  es elemento No. 16 para el que se consideraron

los siguientes datos para el diseño:

M= 205.35 Ton.               V= 26.98 Ton

S= M               Fb= 0.6           Fy= 5200 kg/cm2 (Acero de alta resistencia)      Fb= 3210 kg/cm2

Fb

Sx= 20 535 000 kg/cm2 = 6581.73cm3

(0.6 x 5200 kg/cm2)

Se propone un perfil compuesto IPC de  30" x 16".

A= 248.61 cm2

P= 196.4 kg/m

Sx= 7249 cm3

Ix= 276219 cm4

Tf= 22.2mm = 2.22cm

Tw= 9.55 mm = 0.95cm

d= 762mm   =  76.2 cm

b= 406.4 mm   =   40.64 cm

M=  Sx . Fb =

DISEÑO DE VIGA

M=  7249 cm3 ( 3120 kg/cm2)= 22 616 880 kg-cm  > 20 535 000 kg-cm

REVISION A FLEXION

1

Fb= fbx < 1.0

Fbx

Fbx =  M  =  20 535 000 kg-cm = 2832.8 kg/cm2

7 249 cm3
S

Fb=     2 832.8 kg/cm2

(0.6 x 5200 kg/cm2)

= 0.90 < 1.0

REVISION POR CORTANTE

2

Fv=  fvx < 1.0

Fvx

Fvx=  V =          26 980 kg          = 372.70kg/cm2

d. tw

   (76.2 cm ( ( 0.95cm)

Fvx=  0.4 fy

Fv=    372.70  kg/cm2      = 0.119 < 1.0 PERFIL ADECUADO

(0.4 x 5200kg/cm2)

0.406

0.762

0.022

0.095

REVISION DEFLEXION LINEAL

3

dmax=    WL

384 EI

3

dmax=    8230 kg (1500cm )

384 (2 100 000 kg/cm2) (276219cm )

3

4

= 0.12

dmax=    L

250

 = 1500 = 6

250

dmax=    L

360

 = 1500 = 4.16

360

6 y 4.15 > 0.12

REVISION CORTANTE HORIZONTAL

3

FVH= VQ < FV

tw Ix

2.22cm

tf=

40.6cm

38.1cm

35.8cm

1.11cm

17.94cm

17.94cm

0.95cm

tw=

A1

A2

Q  A1  = ( 2.22cm x 40.4cm ( 35.88cm+1.11cm))= 3333.98

Q  A2  = ( 0.95cm x 35.88cm x 17.94cm) = 611.50

Q= 3945.48cm

3

FVH= ( 26 980 kg) (3945.48cm  )   =  106 449 050.4 = 405.66 kg/cm2

3

 (0.95cm) (276219cm  )

4

262 408.05

FVH= ( 26 980 kg) (3945.48cm  )   =  106 449 050.4 = 405.66 kg/cm2

3

 (0.95cm) (276219cm  )

4

262 408.05

0.4  5200 kg/cm2 = 2080 kg/cm2 >  405.66 kg/cm2

DISEÑO DE COLUMNA

El elemento escogido para el Diseño de Columna es elemento No. 41 para el que se

consideraron los siguientes datos para el diseño:

M= 109.57 Ton.               V= 47.2 Ton             P= 88.58 Ton.

Kl < CC

r

CC=
2     E

 ¶

2

fy

=
2 (3.1416)  2 x 10   = 127.9

2531

2 6

K =1.2 (valor recomendado)

Se propone perfil compuesto IPC de 50"  20"

Area= 444.60cm2

Peso= 351.2 kg/m

Sx= 20 606cm3

r= 54.25cm

d= 127.00 cm

b= 50.8 cm

tf= 28.6 mm

tw= 12.7 mm

2.86cm

1.27cm

50.8cm

127cm

Sustituyendo:

Kl= 1.20 ( 370cm) = 8.18 = 8.06 = 1494.1cm2

54.25cm

r

1494.1cm2  x 444.60cm2 = 664 279.86 = 664.2 Ton > 88.58Ton

REVISION  DE ESFUERZOS COMBINADOS

fa +   fbx

Fa      Fbx

   < 1.00

fa =  P

Area

  =    88 580 kg    = 199.23

444.60cm2

Fa =

1-  KL

r

2 Cc

2

2

Fy

5

3

 + 

3

8

     KL

r

      Cc

     KL

r

      8 Cc

3

3

1-    8.18

 2(127.9 )

2

2531 kg/cm2

1.66 + 3 (818)

8 (127.9)

 (818)

8 (127.9)

3

3

Fa = 624.78 kg/cm2

fa =  199.23

Fa     624.78

   = 0.030 < 1

REVISION  DE ESFUERZOS DE FLEXION POR COMPRESION

fbx=   M

     Sx

   =  10 957 000 kg/cm = 531.73

20 606 cm2

Fbx

   =  ( 0.6 fy ) = 0.6 x 2531 = 1518.6 kg/cm2

0.30 + 531.73 = 0.38 < 1 PERFIL ADECUADO

1518.6
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "

TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR

18" X 6"

TP2 PERFIL I

RECTANGULAR IPR

24" X 9"

TP1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 12"

TP3  PERFIL I

COMPUESTO IPC

33" X 16"
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VIGA PERFIL I RECTANGULAR
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DIRECCION LOSACERO




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00
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AREA DE ANALISIS

ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "

TP3

TP2
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TS

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC 33" X 16"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR
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VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC  30"

X 12"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

18" X 6"
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 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "

TP1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 12"

TP3  PERFIL I

COMPUESTO IPC

33" X 16"

TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR

18" X 6"

TP2 PERFIL I

RECTANGULAR IPR

24" X 9"



LOSA DE ENTREPISO SEGUNDO NIVEL
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00
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COL1

AREA DE ANALISIS

ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "

TP3

TP2

TP1

TS

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC 33" X 16"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

24" X 9"

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC  30"

X 12"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

18" X 6"

DIRECCION LOSACERO

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "
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COMPUESTO IPC

30" X 12"
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COMPUESTO IPC
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TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR
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RECTANGULAR IPR

24" X 9"
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

COL2

COL1

AREA DE ANALISIS

ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "

TP3

TP2

TP1

TS

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC 33" X 16"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

24" X 9"

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC  30"

X 12"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

18" X 6"

DIRECCION LOSACERO

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "

TP1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 12"

TP3  PERFIL I

COMPUESTO IPC

33" X 16"

TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR

18" X 6"

TP2 PERFIL I

RECTANGULAR IPR

24" X 9"



LOSA DE ENTREPISO CUARTO NIVEL
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COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TP3

TP3

TP3

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

TP1

TP1

TP1

TP1

TP1

TP1

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TS

TS

TS
TS

TS

TS

TS

TS

TS

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

COL1

TP1

TP1

TP2

TP1

TP1

TP1

TP1

TP1

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TP1

TS

TP1

TP1

TP1

TP1

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TP2

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

TP2

A

B

C

D

I

H

G

F

E

J

K

8

7

6

D

E

G

H

I

J

F

1

2

3




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

COL2

COL1

AREA DE ANALISIS

ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "

TP3

TP2

TP1

TS

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC 33" X 16"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

24" X 9"

VIGA  PERFIL I COMPUESTO IPC  30"

X 12"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR IPR

18" X 6"

DIRECCION LOSACERO

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

 COLUMNA COL 1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 16 "

TP1 PERFIL I

COMPUESTO IPC

30" X 12"

TP3  PERFIL I

COMPUESTO IPC

33" X 16"

TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR

18" X 6"

TP2 PERFIL I

RECTANGULAR IPR

24" X 9"



LOSA DE ENTREPISO 5-12 NIVEL

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

COL2

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TP3

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TP3

TP3

TP3

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

D

E

G

H

I

J

F

1

2

3




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

COL2

COL1

AREA DE ANALISIS ESTRUCTURAL

VACIO

COLUMNA 2 VIGA PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

COL 1 VIGA PERFIL I COMPUESTO

IPC 30" X 16 "

TP3

TP2

TP1

TS

VIGA  PERFIL I

COMPUESTO IPC 33" X 16"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR

IPR  24" X 9"

VIGA  PERFIL I COMPUESTO

IPC  30" X 12"

VIGA PERFIL I RECTANGULAR

IPR  18" X 6"

DIRECCION LOSACERO

COLUMNA COL 2  PERFIL I

COMPUESTO IPC 50" X 20 "

TS  PERFIL I

RECTANGULAR IPR

18" X 6"

TP3  PERFIL I

COMPUESTO IPC

33" X 16"



DETALLES DE CONEXIÒN




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

UNION COL. 1 CON TP2

 IPC 30" X 16 "

IPR  24" X 9"

IPR  24" X 9"

Trabe Principal IPR 24" X 9"

Losacero Cal. 22

e=5 cm

malla

electrosoldada

6x6-10/10

Pernos de

conexion PR-01

5 tornillos Ø=1/2

LI conexion 6x6x3/4

Atiesador de columna e=1/2"

4 tornillos Ø=1/2

E70XX

0.5

0.5

EJE

UNION COL. 2 CON TP3

IPC 33"X16"

IPC 50"x20 "

IPC 33"X16"

Losacero Cal. 22

e=5 cm

malla

electrosoldada

6x6-10/10

Pernos de

conexion PR-01

Trabe Principal IPC 33"X16"

LI

conexion

6x6x3/4

5 tornillos

Ø=1/2

E70XX

0.5

0.5

EJE

Atiesador de columna e=1/2"

UNION COL. 2 CON TP3

IPC 50"x20 "

IPC 33"X16" IPC 33"X16"

Trabe Principal IPC 33"X16"

Losacero Cal. 22 e=5 cm

malla electrosoldada 6x6-10/10

Pernos de conexion PR-01

5 tornillos Ø=1/2

LI conexion 6x6x3/4

E70XX

0.5

0.5

EJE

UNION TP3 CON TS

 IPR  18" X 6"

Atiezador e=0.8 cm

Losacero Cal. 22 e=5 cm

malla electrosoldada 6x6-10/10

Pernos de conexion PR-01

4 tornillos Ø=1/2

LI conexion 2 1/2x 2 1/2 x5/16

IPC 33"X16"

Trabe Principal IPC 33"X16"

EJE

UNION COL. 1 CON TP1

 IPC 30"X16 "

IPC 30" X 12" IPC 30" X 12"

Trabe Principal IPR 30" X 12"

Losacero

Cal. 22

e=5 cm

malla

electrosoldada

6x6-10/10

Pernos de

conexion

PR-01

5 tornillos

Ø=1/2

LI conexion

6x6x3/4

E70XX

0.5

0.5

EJE

UNION TP1 CON TS

 IPR  18" X 6"

IPC 30" X 12"

Atiezador e=0.8 cm

Losacero Cal. 22 e=5 cm

malla electrosoldada 6x6-10/10

Pernos de conexion PR-01

4 tornillos Ø=1/2

LI conexion 2 1/2x 2 1/2 x5/16

Trabe Principal IPC 30X12

EJE

UNION TP2 CON TS

IPR  24" X 9"

 IPR  18" X 6"

Atiezador e=0.8 cm

Losacero Cal. 22 e=5 cm

malla electrosoldada 6x6-10/10

Pernos de conexion PR-01

4 tornillos Ø=1/2

LI conexion 2 1/2x 2 1/2 x5/16

Trabe Principal IPC 24X9

EJE



5.3 PROYECTO INSTALACIÒN HIDRÀULICA

5.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÒN HIDRÀULICA

La instalación hidráulica del edificio esta realizada en base a un
sistema combinado por gravedad. Cuenta con tres cisternas, la
primera es una cisterna que almacena el agua necesaria para
el sistema de protección contra incendio, la segunda cisterna
almacena el agua tratada después de ser procesada por la
planta de tratamiento, esta agua proviene del agua pluvial y
aguas jabonosas, la tercera cisterna almacena la dotación total
de agua potable necesaria para abastecer a todo el edificio.

El agua potable y el agua tratada es bombeada hacia dos
tanques elevados ubicados en la azotea de la zona de
departamentos. El agua tratada baja por gravedad a abastecer
los wc del conjunto. Una parte del agua potable baja por
gravedad a abastecer todos los lavabos, y fregaderos del
conjunto mientras que la otra es distribuida hacia los
calentadores solares ubicados en la misma azotea los cuales
distribuyen el agua caliente de la zona de departamentos
utilizada en regaderas y lavabos. El uso de calentadores solares
permite un ahorro de energía eléctrica al sustituir calentadores
eléctricos o de gas en caso de calentadores tradicionales. La
altura de la azotea de la zona de departamentos ayuda a
eficientar la distribución de agua por gravedad en la zona de
oficinas ya que de los tanques elevados el agua tratada y
potable baja hasta los tanques elevados de la zona de oficinas
y posteriormente el agua tratada es distribuida a los wc y el
agua potable a los lavabos y fregaderos de esta misma zona.

Para la instalación hidráulica se propusieron inodoros de bajo
consumo de agua, así como mingitorios secos, fluxómetros con
dispositivos ahorradores de agua que reducen la cantidad de
litros de agua utilizados en cada descarga, regaderas que a
presión baja descargan 3.7 litros/min y como máximo no
excede de los 10 litros/min. Y llaves para lavabo que descargan
máximo 5 litros/min. Esto con la finalidad de lograr un ahorro
del 30% del agua en todo el conjunto. CORTE REPRESENTATIVO INSTALACIÒN HIDRÀULICA DEL EDIFICIO
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5.2.3 MEMORIA DE cALCULO INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

CAUDAL MEDIO DIARIO 

Qm" DOTACiÓN (# HAS) " 
123 340 sldla 

DEPARTAMENTOS, GIMNASIO, ZONA DEPORTIVA '" 150 ltIhabidia (475 hab) " O.82411a 
123 3010 .... dl. 

OFICINAS " 50 Itlhabldia (318 hab) '" 0.18411. 
123340 lidia 

SALON DE JUEGOS" 25lt1habldla (170 habl " 0.0491 lis 
123340 lIIdia 

SALON DE USOS MUL TIPLES · 12 ltIhabldla (288 habl • O.<M 111 
123 340 sldla 

QmwrAl." 0.824 + 0.0184 + 0.049+ 0.04 '" 1.0971/. 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO · GlwD · QmxCw - 1.097IJa (1.5) - 1.6456l1s 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO" OwH" C4cx CvH" 1.&455111 (1.5)" 2.4fl84 VII 
GASTO DEMANDADO" Qd" Clr.!D x 24 horas" 2.4682115 (24)" 59.23681/s 

GASTO DE ENTRADA" Ce '" Qd I j horas DE BOMBEO" 59.2368111 '" 14.80921fs 
.. VECES POR HORA 

ECUACiÓN DE CONTINUIDAD" Q '" V x A A" TI ¡j! 

• D"J~ 
n (v) 

SE BUSCAN DOS BOMBAS QUE PROPORCIONEN EL CAUDAL REQUERIDO 

Y UNA EXTRA PARA MANTENIMIENTO 

a~BOMIIA - a., j BOMBAS" Qe 12 BOMBAS · 14.90Q211s 12 BOMBAS · 7.404e lis CD BOMBA 

SUCCiÓN 
DIAMETRO 

RANGO DE VELOCIDAD DE SUCCiÓN'" 0.6 mis A 1.5 IJÚS (SE OCUPA 1.5 rnls POR SER EL MÁXIMO) 

D =J~ = J4 (7A0461/51 =J4 (7.4046 x 1o-Brrflls1- 0.07927 m = 3.1212 ""4" ACERO 
TT (v) TT (1.5 mis) TT (1.5 mis) AL CARBóN C-40 STD 

A - :rr..mf - TT (0.114 mi - 0.0102 rrf 

• • 
V - Q - 7.404flx 1o-B rrflls - 0.7259 mis (0.6 < 0.7259 < 1.5) O 

A 0.0102iTi" 

P=RDIDAS 

RUGOSIDAD ACERO AL CARBóN - t " 4.6 x 1~ m VISCOSIDAD DINAMICA (AGUA) = v = 1.02 X 1o-t rrf-Is 
RUGOSIDAD RELATIVA - t - 4.6x 1~ m - 4.035 x 10"" 

D~ 
COEFICIENTE DE FRICCiÓN (DIAGRAMA DE MOODY) - J " 0.021 

DEL NOMOGRAMA DE LONGITUDES EQUIVALENTES: 

vALVULA DE PIE CON COLADOR'" 7.8 m CODO 90" = 1.4 m TUBERIA - 5.75 m 

ECUACiÓN DE DARCY = J ~ + 'ti'- = 0.021 (5.75 + (7.8+1.4» + (0.7259f = 0.0739 m 

DESCARGA 
DIAMETRO 

D 2G 0.114 2x9.81 

RANGO DE VELOCIDAD DE DESCARGA '" 1.5 mil A 3.5 mil (SE OCUPA 3.5 mis POR SER EL MAxIMO) 

D =J~ = J4 (7.404611s1-J4 (7.4046 x 1o-B m-Is) = 0.04854 m = 1.9113 ""2" 
TT (v) TT (3.5 mis) TT (3.5IT1í's) 

A =:rr..mf = TT (0.060 mi = 0.0028 rrf-
4 4 

V " Q - 7.4046 x 1o-B rrflls - 2.6446 mis (1.5 < 2.6445 < 3.5) o 
A 0.0028 iTi" 

P=RDIDAS 

RANGO DE VELOCIDAD DEL TREN DE DESCARGA = 1.5 mis A 3.5 mis 
(SE OCUPA 3.5 mis POR SER EL MAxlMO) 

D =J~ = J4 (14.809211s1 =/4 (14 8092 x 10:' rrfllsl-O.07339 m =2.889 ""3" ACERO AL CARBÓN 
TT (v) TT (3.5 mis) .J TT (3.5 mis) C-4O STD 

A =:rr..mf = TT (0.089 mf = 0.0062 rrf V - Q - 14.8092 x 1ua m-/. - 2.3885 mis (1.5 < 2.3885 < 3.5) o 
4 4 A 0.0082iTi" 

P=RDIDAS 

RUGOSIDAD ACERO AL CARBÓN'" E = 4.6 x 1~ m 
VISCOSIDAD DINÁMICA (AGUA) = v = 1.02 X 1~ rrf-Is 
RUGOSIDAD RELATIVA = E =4.6x1Ir1m=5.168x10"' 

O 0.089 m 

NÚMERO DE REYNOLDS '" Re = YJID = 2.3685 mis (0.069 mI '" 2.064 x 10S 
v 1.02 X 1o-t rrfls 

COEFICIENTE DE FRICCiÓN (DIAGRAMA DE MOODY) - J - 0.019 

DEL NClfv'IOGRAMA. DE LONGITUDES EQUIVALENTES: 

EXPANSION SÚBITA 2 x 3 = 0.79 m, 4 CODOS 90° - 5.6 m, TUBERIA. = 143.66 m. 

CÁLCULO Y SELECCiÓN DE LA BOMBA 
1 P=RDIDAS EN TUBERIA. 

lh,u,ERV. = hsucaON + ~ + AmEN = 
0.073S1 m +4.2845 m + ¡.314 m - 13.6224 m 

ALTURA TOTAL = 51.70 m 

1hrurALES = lh,u,ERV. + ALTURA TOTAL = 

13.6224 m + 51.75 m = 65.32 m 

SE REQUIEREN BOMAS QUE ENTREGUEN UN CAUDAL DE 
DE 7.5 lis Y UNA CARGA DE 52 m. 
SE SELECCIONARON BOMBAS DE SUCCiÓN EXTREMA DE 
ACERO INOXIDABLE CON IMPULSOR CERRADO. 

~ GOU..D PlNPS 

MODELO: !M1/37S1 
COOIOO: D881NM09 
TAMAIiIO: ,"X2_11 

IM'ULSOR: 11);," DI.".. 

BOQUILlA DE succlON: 2" 

BOQUILlA DE DESCARGA: 1 '"" 
CAPAClCot.O: 1I!111GPM_1DA1311o 

CMo.o. DINÑIIICA TOTAL: 
2nlft-lIS.B2m 
POTENCIA: 25 HP 

VELOClCot.O:lIIiOD'P'" 

RUGOSIDAD ACERO AL CARBóN = t " 4.6 x 1~ m VISCOSIDAD DINÁMICA (AGUA) = v = 1.02 X 1o-t rrf/s 

RUGOSIDAD RELATIVA - E - 4.6x1~m - 7.666x10"" 
O 0.060 m 

NÚMERO DE REYNOLDS - Re - YJID - 2.&445 mis (0.060 ml - 1.555 x 10S 
v 1.02X1~rrfls 

COEFICIENTE DE FRICCiÓN (DIAGRAMA DE MOODY) = J = 0.018 

DEL NOMOGRAMA. DE LONGITUDES EQUIVALENTES 

2 VÁLVULAS DE COMPUERTA'" 24.8 m, 2 VALVULAS DE RETENCION = 6 m.2 TEE '" 7 m, TUBERIA. - 1.8 m. 

ECUACiÓN DE DARCY - J (L+Lal + \P " 0.018 (1.8 + (24.8+6+7» x (2.6445f - 4.2345 m 
D 2G 0.060 2x9.81 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

UBICACION DE NIVELES 

_ ...... 70 _ 

-" ...... ---._-...... , .. , .. --

::::::- :~~~~~~~~~----~~~~~:..~~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:.;W. 

&IMBOLOGllA 

....-""IGJAPOT-'" .B ...... P _""NlAJAPOT-.E 

ru_DEAQUo\c.<i.1M1I. • s ...... P ",""",NlAJAPOT-'" 
ru_DEAQUo\TIIo\T....,.., 

• B.A.C 
_DENlAJAPOTAILE 

ru_DEloIIUIoila .S.A.C 
__ -...POT-.E 

VH."oO.I.ADEC<-.JElRTA 
• B.A.T 

_DE~POT-.E 

-~- .S.A.T 
__ AGtMPOT-.E 

---w-- VH."oO.I.ACE""1OlA 

~ VH."oO.I.ADEFLOTHlOII. 

• B.A.SCI _loIIUIoila 
• S.A.SCI __ AGtMM:I 

----e-- MEDDOII. t _r 
-1 t><lc-t1 VH.WLAWMI~DE_ 

"'" COOOIO"IIIIC ... IIMi ..... T 
-*' cooorlWJollAMIO 

--- TuCON ...... .,.._-"O ~ -~~ 
~ TEECON ..... IJAIlAClAAMIIA ~ 

--- ..IJEOO DE coooe tw::Io\ 
ARAIMCON DawlClON 
~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
TH ANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH01 

INSTALACION HIDRAuLICA 

MEMORIA DE cALcULO I_H ,. 
,. 11 ~~~'ON, 1 I ......... 



CAPACIDAD DE CISTERNAS l ~ El calculo de la dotacion total de agua del conjunto se toma a partir de la Dlametros de tuberlas areas comunes nivel 3 y 4. N O R T E 
cantidad de litros diarios da agua usados por cada usuario en cada zona del 
conjunto. SALON DE USOS MUL.TIPLES NIVEL 3 SALON DE JUEGOS NIVEL 3 

MUEBLE 'M ~~ 
TOTALUM MUEBLE "" 

No.DE 
TOTALUM 

~" MUEBLEllI CROQUIS DE LOCALIZACION , 
~ ~ 

-" ~~ ~.,- -- '" 
, ~ .. - '" 

, ~ 

~,~ 
~,_ .. 

• m~~ - , , 
" ,- , , 

" 
,ro~_ 

~"., .. , ,~~. 
... • , • ... • , • 

...... ~ • , • • • --- """ .. , ,-~. - -
'''~o ~- ,m.", .. , ,~~. 

=~~ ,~ TOTALUM ~ 

:,:,~ ~- ,m"" .. , 
'"~- SERVICIOS ZONA DEPORT. NIVEL 2 GIMNASIO NIVEL 2 

11iDII.Jp/dll. • 131iD1l_ t.t.JEBLE ~ 
~.~ 

TOTALUM MUEll.E "' 
~.~ 

=~~ " .... """ ~ 

" • m ~ 

" • m ., "'- "'-11501I.Ip/dll. • 18Il00_ ,- , • " ,- , • " UBICACION DE NIVELES 

,~_ ... .,. • , • ... • , • ...- • " M ..- • '" " 
_"'.70 

m ~ CALCULO DE CAPACIDAD DE CISTERNAS -" ...... 
TOTALUM 's TOTALUM ,~ -.-0_''''''_ 

TIPO DE ClSlERNA. ""'"",. CAPACI[W)+ CAPACIDllCISTERN.\ 
~ _.- -2O'IIoAlRE DEL PROYECTO 

DIAMETROS AREAS COMUNES -_." .... = ~'+1"" ,~- ,,~ _u,,_ -21111311111 ~~. ~~ ,~ ~ TOTALlaI DIAIIIElRO --_ ...... 
""~, ---, ..... 

CISTERNA CONTRA .~ NlVEL2 -"~tl 37411&..1 .. 3111000111 s,~ '" '" 21/2" 
:::'I':i"'l~ '"'" I CIS=",==DE 70% DE~~KlN DIARIo'. 

,_o 11_ ........ ,_ ., ,w· ==U:l:_;W. 
207111.2 .. 210000111 110m3 

CALCULO DE CAPACIDAD DE TANQUES ELEVADOS Diametros de tuberias area de oficinas 
CAPACIDADE 

&IMBOLOGllA 

lElCllCKlN ""'''~ c,o.p,o,cIDAD TANQUE DEL •• ZONA DE ADMINISTRACION OFICINAS -- ....-""IGJAPOT-'" .B ...... P _""NlAJAPOT-.E 

"""""" . :~E$ No. DE -- ru_DEAQUo\Co<I.IM1I. • S ...... P ",""",NlAJAPOT-'" 

TANQUE ELEVADON1JJA 
t.t.JEII.E "" TOTALUM MUEBLE 'M MUEBLEl5 

TOTALUM -- ru_DEAQUo\TIIo\TAIlII .B ...... C _DENlAJAPOTAILE 
POTAl!LEDEPARTMENTOS oo. . ~. .~ . S~ 

~ • • " 
~ 

'" • m -- ru_DEAllUlliIa .S ...... C 
__ NlAJAPOT-.E 

y AREAS COMUNES -- --M- VH."oO.I.ADEC<-.J....,-.. • B ...... T _DE~POT-.E 

TANQUE ELEVADON1JJA ,- , • , - , • " -N- -~- .S ...... T 
__ AGtMPOT-.E 

TRATA!». DEPARTAMENTOS 10'!1. OOTACKlN DIMIA 253U.BIII ~~. ~ .. .,. • , 
y l'E'e'S COMUNES • ... • , • --M- VH."oO.I.ACE""1OlA .B ...... SCI _AllUlliIa 

TANQUE I!LEVADO N1JJA TOTALUM 2.5"1" =~~ '00 ~ VH.\UADEFLOTHlOII. • S ...... SCI __ AGtMM:I 

POTAllLEOFIClNAS oo. .. ~. .. ~ . .... 
-----0-- MEDDOII. t _r 

T":..~:'=: 70% DE OOTAClON DIARIA ~~. e~. e •• -1t><lc--t1 VH.Wl.AWMI~DE_ 
ZONA DE COMIDA. ZONA DE SERVICIOS T ~ 

MUEBLE 'M M~:·DE =~~ ~~, "" 
~~ 

TOTALUM 
~ COPOIO"IIIIC ... IIMi ..... 

.~'" t.t.JEII.EB -*' cooorlWJollAMIO 

DIAMETRO DE TUBERIAS ~ • • " 
~ 

'" 
, ~ --- TuCON&H.IIIA_-..o ~ -~~ 

~-
Los diametros de las tuberias son obtenidos mediante el calculo de unidades - , • • ,- , 

" " -.00- TEECON ...... IJAIlAClAAMIIA ~ ~~-
mueble de cada area del proyacto. ....... • , • TOTALUM 74=1" --- ..IJEOO DE coooe tw::Io\ 

ARAIMCON DawlClON 

=~~ 2.5=1" ~~ 

APARATO UM mm 1'«' lIIIuxomelro "'-~- '" " 
,. 

" wc ..... ··bIIa • DIAMETROS OFICINAS ZONA DE TERRAZA -- • " 
,. m ~~ TESIS PROFESIONAL 

Z ,. ~ '" 
,~, 'M TOTALUM ,-~ ~~, "" W~9 TOTALUM - • ~, _EeoR: A"a. RAFAEL COUN_ 8ANZ - • ~ ". '00 ~ - ,ro ,ro 1112" ~ • • " 

,~ , » "~O ,~ 00 NNELl 100+100 ............ ~ ,. ,- , , • PROVECTO: 

-~ 
, 00 ,. 

'" 
,., 

,~, 
1011+ZOO ..... ~ ~ ,. EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON - • M ,'o ~ '" ,~, 1011+1IIlO .... ~ '" 

,. -~ • , • CERTIFICAaON LEED ..,. • ~ ,. 
'''' ~ ,~. 1011+4OII ..... ~ ~ ,'o TOTALUM 215_1" 

,ro .. ~ ~ 

Diamalros de lubarias zona de departamentos, nivel 4 al nivel 12 
UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS CLAVE: 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

IH02 DEPARTAMENTOS DIAMETROS DEPARTAMENTOS ESTADO DE ~t:XICO 

~~ "" 
~~ 

TOTALUM ,~, 'M TOTALUM ,-~ ALUMNA: 
~~9 

wc ....... ,~. ". ". ,. THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ ... • • ~ 
,~. llIJ+118-..m ...... - ,. 

-~ • • s ,~. 118+23II ..... m.- ~ ,. PLANO: - , , 
" 

,~, 
118+ 35l' ..... m.- .~ 'l· INSTALACION HIDRAuLICA 

-~ • , • ,~. 
llD+47t1 .... m.- '" "~O , ,~. 118+IS8I! ..... m.- '" ,'o .. EMO ..... DE cALcULO I_H -- • • NNEL10 118+T14 ..... m.- - ,. - • , • NNELll llD+II33 .... m.- - ,. • • , . 

I l ~~== l 
,. 

TOTALUM ". NlllEL12 llD+IWi2 .... m.- 1071 ,. E_o;:: 
I',HH 

, 
I "1:860 , 



CE TOMA. 
MUNICIP 

vALVULADE 
FLOTADOR 

FLOTADOR DE 
ALTAPRESION 

CONCRETO ARMADO 

""0 
"""''''''''' 

CISTERNA AGUA POTABLE Y SCI 

AI8i!I 228 m2 
oon 3 m de profundidad =684m3 

TAPAMETALICA 

"""'-""'" 

"'"""'o CE 
SUCCIO 

INSTALACION HIDRÁULICA SOTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 3 

VALVULADE 
FLOTADOR 

FLOTADOR DE 
ALTA PRESiÓN 

CONCRETOAR 
DE 

• 

CISTERNA AGUA TRATADA 

TAPA METALICA 
ENVOLVENTE 

Ares 105 m2, con 2m de 
profundidad = 210m3 

_t~ 

CARCAMODE 
sueclo 

MURO 
CONCRETO 

ESCALERA 
ACERO 
VALVULA 

PICHANCHA 

1- EL MATERIAL PARA rulERIAS y CONEXIONES 
PARA DlSTRlBUCION HIDRAULICA ES TUBO DE 

C.P.V.C. y SUSPENDI~ EN EL PLAFON. 

2- NINGlI<IA TUBERIA DEBERA QUEDAR AI-IOGADo\ 
EN ELEMENTQS,ESTRUcmJRALES ctM:l TRAIIES 

L.08AII, PERO SI POORA CRI.JZARI.A8, EN CUYO 
CASO SER.'. NECESARIO PASOS DE TUBERIo'.. PARA 
TlJIIERIAS DE 75 mm" O MENOS, SE NECESITA UNA 
HOLGURA DE 2 VECES EL DIAMETRO EN SENTIDO 

HORIZONTAL Y UN DlAMETRO EN EL VERTICAL. 

3- LOS DIAMETROS DE TI.IIERIo\S ESTNI 
EXPRESADOS EN 11m. 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

_"'.70 _ 
-" ...... ---._-......... , .. --

UBICACION DE NIVELES 

::::::- :~~íl ______ lc~~ ____ ~~~~~:"~~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:_;W. 

&IMBOLOGllA 

....-""IGJAPOT-'" .B ...... P _""NlAJAPOT-'" 
ru_DEAQUo\Co<I.IM1I. • S ...... P "","",NlAJAPOT-'" 
ru_DEAOUo\TIIo\TAIlII .B ...... C _DENlAJAPOTAILE 

ru_DEAllUlliIa .s ...... c 
__ -"'I'OT-.E 

VH.'oO.I.ADEC<-.J....,-.. • BA.T _1E~I'OTAILE 

-~- eSA.T .... AGtMI'OTAILE 

---w-- VH."oO.I.ACE""1OlA 

~ VH."oO.I.ADlFLCITHlOII. 

e BA.SCI _AllUAiIa 

e SA.SCI .... AGtMM:I 

----e-- MlDDOII. t _r 
-1t><lc-t1 VH.Wl.AWMI~IE_ 

~ COOOIO"IIIIC ... IIMi ..... T 
-*' 

COOO .. _ ....... D 

--- TElCCIN&H.I .... _-"O ~ -~~ 
~ TllCON ...... IJAIIACIA_ ~ 

--- ...... EOO DE COD08 tw::Io\ 
ARAIMCON DawlClON 
~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH03 

INSTALACION HIDRAuLICA 

BOT_O DE EllTACIONAMIENTO NIVEL 3 

• , . ,. 11 ~~~'ON, 1 1 M ....... 



S.A.T. 

S.P.C.I 
AP 

DETALLE BAJADAS DE AGUA 

SOTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 2 

1· EL MATERIAL PARA T\JBERIAS Y CONEXIONES 
PARA DlSTRlBUCION HIDRAUUCA ES T\JBO DE 

C.P.Y.C. y SUSPEIClIIY< EN EL PLAFON. 

2- NINGIJrIA T\JBERIA DEBERA QUEDARAHQGADA 
EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TlW!E8 

LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARL.AS, EN CUYO 
CABO SERA NECESARIO PASOS DE TLmERIA. PARA. 
T\JBERIAS DE 7J1 mm" O MENOS, SE NECESITA UNA 
HOLGURA DE 2 VECES EL DIANETRO EN ENTlOO 

HORIZONTAL y UN DlAMETRO EN EL VERTICAL. 

:s. LOS DIANETROS DE Tl.IIERIAS ESTAN 
EXPRESADOS EN 11m. 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

UBICACION DE NIVELES 

_ ...... 70 _ 

-" ...... ---._-......... , .. --

::::::- :~~íl======~~~====~~~~~:"~~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:.;W. 

SIMBOLOGllA 

....-""IGJAPOT-'" .B ...... P _""NlAJAPOT-.E 

ru_DEAQUo\c.<i.1M1I. • S ...... P ",""",NlAJAPOT-'" 
ru_DEAQUo\TIIo\TAIlII .a ...... c _DENlAJAPOTAILE 

ru_DEA1IUIIiIa .S ...... C 
__ -...POT-.E 

VH."oO.I.ADEC<-.J....,. .. • a ...... T _DE~POT-.E 

-~- .S ...... T 
__ AGtMPOT-.E 

---w-- VH."oO.I.ACE""1OlA 

~ VIIL"oO.I.ADlFLOTHlOII. 

.a ...... SCI _A1IUIIiIa 
• S ...... SCI __ AGtMM:I 

----e-- MEDDOII. t _r 
-1 t><lc-t1 VH.WLAWMI~DE_ 

~ COOOIO'IIIIC ... IIMi ..... T 
-*' 

COOO .. _ ....... D 

--- TUCCIN&H.1".._-..o ~ -~~ 

~ TEECON ..... IJAIlAClAAMIIA ~ 

--- ...... EOO DE COD08 tw::Io\ 
ARAIMCON DawlClON 
~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
TH ANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH04 

INSTALACION HIDRAuLICA 

&OTANO DE EllTACIOMIENTO NIVEL a ,. 
,. 11 ~~~'ON, 1 1 M ....... 



DETALLE SUBIDAS DE AGUA DETALLE BAlADAS DE AGUA 

1- EL IMTERIAL PARA TUSER1A8 y CONEXIONES 
PARA DISTRlBUClON HIDIWJUCA ES TUBO DE 

C.P.V.C. y SUSPENDIDA EN EL PI.AFON. 

2- NINGUNA. T\JBERIA DEIIERA. QUEDARAHOGADA 
EN ELEPtENY08,ESTRlICT1.IW..E COMO TRABES 

LOSAS, PERO SI PODRA. CRUZARLAS, EN CUYO 
CASO SERA NECESARIO PA908 DE T1JBERIA. PARA 
TUBERIo\S DE 761'111ft1l O MENOS, SE NECESITA UNA 
HOLGURA. DE 2 VECES EL DIAMETRO EN SENTIDO 

HORIZONTAL Y l..IrI DIoWETRO EN EL 'VERTICAL. 

3- LOS ClAMEmOS DE TUSER1A8 ESTAN 
EXPRE8AD09 EN mm. 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

UBICACION DE NIVELES 

_"'.70 _ 
-" ...... ---._-0""""''' __ 

::::::- :~~~======~~~====~~~~~:..~~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:.;W. 

&IMBOLOGllA 

....-""IGJAPOT-'" .B ...... P _""NlAJAPOT-'" 
ru_DEAQUo\Co<I.IM1I. • S ...... P "","",NlAJAPOT-'" 
ru_DEAOUo\TIIo\TAIlII .a ...... c _DENlAJAPOTAILE 

ru_DEAllUlliIa .8 ...... 0 ""-"'I'OT-.E 
VAL'oO.I.ADEC<-.J....,-.. 

• B.A.T 
_IENlAJAI'OTAILE 

-~- eS.A.T .... AGtMI'OTAILE 

----w--- V/üUACE""1OlA 

~ VllLIUADlFLOTHlOII. 

• B.A.SC. _AllUAiIa 

• S.A.SC . .... AGlMM:I 

-----0-- MEDDO!!. t _r 
-1 t><lc--t1 YH.Wl.AW"'~DE_ 

~ COPOIO"IIIIC"'IIMiM T 
-*' cooorlWJollAM.Io 

--- TuCCIN ........... _-"O ~ -~~ 
~ TEECON ...... IJAIIACIA_ ~ 

--- .lJEOO DE COD08 tw::Io\ 
ARAIMCON DawlClON 
~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

TH ANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IHOS 

INSTALACION HIDRAuLICA 

BOTANO DE EIITACIIONAMIEN'TO NIVEL 1 
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INSTAlACION HIDRAUUCA PLANTA BAJA 

DETAU.E SANITARIOS SERVICIOS 

\ 

DETALLE SANITARIOS ADMINISTRACION 

DETALLE SIoNrTARlOS OFICINAS 

1· EL IMTERIAL PARA TUBER1A8 Y CONEXIONES 
PARA DISTRlBUClON HIDIWJUCA ES TUBO DE 

C.P.V.C. y SU8PENDIDA EN EL PI..AFON. 

2- NINGUNA. TlJBERIA DEIIERA. QUEDARAHOGADA 
EN EI..Et.IENT08,ESTRI..ICTlIW.. COMO TlWlES 

LOSAS, PERO SI PODRA. CRUZARlAS, EN CUYO 
CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUIIERIA. PARA. 
TUBERIAS DE 7!1 mm!l O MENOS, SE NECESITA UNA 
HOLGURA. DE 2 VECES EL DIAMETRO EN SENTIDO 

HORIZONTAL Y !JI DlAMETRO EN EL VERTICAL. 

3- LOIS ClAMEmOS DE TlJBERIAS ESTAN 
EXPRESADOS EN mm. 

NORTE 

UBICACION DE NIVELES 

_"'.70 
-" ...... -.-
ªª ._." .... -

&IMBDLOGI1A 

""-""-"'POT-.E • B ...... P 
ru_DEAQUo\Co<I.IM1I. • S ...... P 

ru_DEAOUo\TIIo\TAIlII • a ...... c 

.8 ...... 0 

----w--- VAL'oOI.ADEC<-.J....,-.. • B.A.T 

----

_""NlAJAPOT-'" 
"","",NlAJAPOT-'" 

_DENlAJAPOTAILE 

""-"'I'OT-.E 
_IENlAJAI'OTAILE ----i'.'- _ .......... CIECK 

eS.A.T .... AGtMI'OTAILE 

----w--- V/üUACE""1OlA • B.A.SCI _AllUAiIa 

~ VllLIUADlFLOTHlOII. • S.A.sc . .... AGlMM:I 

-----0-- MEDDO!!. t _r 
-1t><lc--t1 YH.Wl.AW"'~DE_ 

~ COPOIO"IIIIC"'IIMiM T 
-*' cooorlWJollAM.Io 

--- TuCCIN ........... _-"O ~ -~~ 
~ TEECON ...... IJAIIACIA_ ~ ~~-

--- .lJEOO DE COD08 tw::Io\ 
ARAIMCON DawlClON 
~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH06 

INSTALACION HIDRAuLICA 

PLANTA ItA.IIA 



INSTAlACiÓN HIDRÁULICA PRIMER NIVEL 

DESCltPCION 

DlMENIIONEa 

MINGITORIO SECO OFICINAS ", ___ U1 ._-
' .. -.,,.,..--_ ... -_. -----... .. -_ ... ....... _ .... -.'---,_ .. _10_ .... _ 
---"*' ... -_ .... -NI __ ,... -_".,U'x'. 

"'dll',II', -...-...: .... 

DETAI..l.E BAJADAS DE AGUA 

NOTAS 

1- EL MATERW. PARA ruBERWI y CONEXIONES PARA DIBTRlBUClON HIDRo\lJLICA 
ES ruBO DE C.P.V.C. y SUSPENDII}#, EN a Pl..AFON. 

2- NINGUNA TUI'IERIA DEBERA QUEDAA AHOG.t.I:M EN 
ELEMENTOB,ESTRUCruRALES COMO Tl'WIES L.OSo\S, PE"" SI pOIJR.O. 

CRUZARI..AS, EN CUYO CASO llERA NECESARIO PAllOII DE TUBERlA. PARA 
nmERIAS DE 75 mlllliJ O NENeS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL 

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DlMlETRO EN EL VERTICAL 

3- LOS DIAMETROS DE TUIlERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm. 

LLAVE PARA LAVABO OFICINAS .... _ .. _--_ ....... 
-"_11_ •. & ---.. __ . AH~ ____ o. 

_,...Io~ .... ....-_. 
FAIIRICANT'E HELVEl\, ....... C,V. 

~--_ .. 
DEaCRI~ION -.. ........ _-

TBl'IICA -.=::::=-" _ ....... 
DE8CRlPCION =:==--:::: 

FISICA _ ..... _"-. 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

. .... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

&IMBOLOoIA 

TUIE~DEMlUAI'OTAILE 
• BA.!" 

_DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEIIGUACAUENlE eSA.p _E~POT-.E 

TUlEfllADEN3U1\1WITADII 
• BA.C ....... DEAClUAI'OTAILE 

TUlEfllADENlUASCI eSA.C "E~POT-.E 

--N- VALYU.ADEOOMPUEEIIJ"A eBA.T ....... DENlUIII'OTAILE 

-N- VALYll.ACHECK eSA.T .. EACUIO.POT-.E 

----w- VALYII.A DE DE IKI.A 

-------u VALYLlA DE R.OT.ooDII. 

.9A.80 . ....... -.....11C1 

• SA.SC. "EAGI.JiO.EI 

-----0-- IlEDIXJII. t =r 
-1¡xJc--1' VH.Yll.AELI"~DEIllIIE 

*' COCOIII"IIo\ao\_ T ~ 

*' COOOIII"_-":' 

--- TEECQlrjIlH.DIO.HIICIo\-..o ~ =~W 

~ TEE CON IW..lDA IWlIAARRIlA ~ L.LAYEDEIWIIZ 

--- JUEGO DE 00008 lWlIA __ CON DENVAClON 

~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlao HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CER11F1CACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH07 

INSTALACION HIDRAuLICA 

PRIMER NIVEL 



INSTALACiÓN HIDRÁULICA SEGUNDO NIVEL 

MINGITORIO SECO GIMNASIO y SERVICIOS ZONA. DEPORTIVA. 

"'" 
'""'''' FABRICANTE 

DESCRIPClON 

DIMENSIONES 

1I~_II_ ... U1 .......... -
1"'"1711,11._,..¡ ....... _ --...... 
11 ........ 1 ...... --_1 ... "" -_""'1-_ .... ,,-,---,_ ........... _InI_"'rnl_ ---_1,,...1_.1-'''---D __ :11114"KI4M1'x2111,14", ___ -=l1li1>0. 

NOTAS 

1- B.. tMTERIAI. PAAA TlIIERIo\8 Y CONEXlC»IES PAAA DISTRIBUCIC»l HIDRAUUCA 
ES TlBO DE C.P.V.C- y SUSPENDIlA EN B. PlAFClN. 

2- NINGUNo\ TlIIERIo\ DEBERA QUEDAAAI-IOGADA EN 
ELEIIENlOS,E8TRl.CTUW..ES COMO TRABES L.Cl8M, PERO 81 PODRf< 

CRUZARLAB, EN CUYO c.o.so SERA NECESMIO PAfIOS DE TUIIERIA. PARI\ 
TUIIERlAS DE 15 mrre o MEN06, SE NECESITA LNA HOLGURA DE 2 VECES EL 

DIAIIETRO EN SENTlOO HORIZONT .... y UN DIAMETRO EN EL VERTICAl.. 

). LOS DIAIIETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN IIYII. 

FLUXOMETRO GIMNASIO Y SERVICIOS ZONA 
DEPORTIVA 

NOMBRE 
F_ .. ,.....,... -'''0 DI ..................... ;rt .. ~ 

,"ORRO ~~1Irw. 
,~""""" IB.VEX,I.A."C,Y. 

& ... _10-'_ 
DE9CRIPClON 

"'111_,_1. __ __ ".I_~ ...... __ oI 

TECNICA ---__ •• U ......... -.. -_ ..... 
DESCRIPClON 

_dll_ra_ 
".~ _pmolhp-.dll .-

LLAVE PARA LAVABO GIMNASIO Y 
SERVICIOS ZONA DEPORTIVA "--"" .. " ._--DI .......... 

,,~ ,,-,-,di 
~---_ .. 

---.I!I 
tltlllpodlU.o 

...,""" --" --- (?' 
_ .. 

IIIInuto,porlo 

q ..... --"'1_. 
,-""" 1lELVEX,-.A. ... 

O •• -------_.-
DESCRFCION Mun_ 

TECNICA --~ 
_10 __ __ 1_-

~& ...... -_.~ 

DEaCRFCION -_ ... -
~.-FISICA ---Io_.~ ....... 
_ ..... L 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

. .... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

&IMBOLOoIA 

TUIE~DEMlUAI'OTAILE • BA.!" _DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEIIGUACAUENlE eSA.p _E~POT-.E 

TUlEfllADEN3U1\1WITADII • BA.C ....... DEAClUAI'OTAILE 

TUlEfllADENlUASCI eSA.C "E~POT-.E 

--N- VALYU.ADEOOMPUEEIIJ"A e BA.T ....... DENlUA~NII.e 

-N- VALYU.A CHECK eSA.T .. EACUIO.POT-.E 

----w- VALYU.A DE DE IKI.A 

-------a VALYU.A DE R.DT.ooDII. 

e BA.SCI ....... N3UA IICI 

e SA.8CI "EACUIO.':1 

-----0-- IlEDIXJII. t =r 
-1¡xJc--1' VALYU.AELI .. ~DEIllIIE 

*' cocorllo\ao\_ T ~ 

*' cocorllo\ao\MAK> 

--- TEECQlrjIllll.DIO.HIICIo\MAK> ~ =~w 

~ TEE CON SALIDA IWlIAARRIlA ~ L.LAYEDEIWIIZ 

--- JUEGO DE 00008 lWlIA __ CON DENVAClON 

~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlaD HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTlFlCACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IHOS 

INSTALACION HIDRAuLICA 

SEGUNDO NIVEL 
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DETALLE BAÑOS Y VESTIDORES GIMNASIO




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

LLAVE DE NARIZ

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA TRATADA

VALVULA DE COMPUEERTA

VALVULA CHECK

VALVULA DE FLOTADOR

VALVULA DE DE BOLA

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA SCI

BAJA AGUA SCI

SUBE AGUA SCI

MEDIDOR

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

CODO 90° HACIA ARRIBA

CODO 90° HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

JUEGO DE CODOS HACIA

ARRIBA CON DERIVACIÓN

AL FRENTE

CODO 90°

TEE

CODO DE 45º

1- EL MATERIAL PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DISTRIBUCION HIDRAULICA

ES TUBO DE C.P.V.C. Y SUSPENDIDA EN EL PLAFON.

2- NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

3- LOS DIAMETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm.

INSTALACIÒN HIDRÀULICA SEGUNDO NIVEL

DETALLE BAJADAS

DE AGUA
M

M
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B.A.P
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64MM
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4

M

M

6

4

M
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3
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M

M

3

8

M
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INSTALACiÓN HIDRÁULICA TERCER NIVEL 

DE9CRIPClON 
FI91CA 

NOTAtI 

1- B. MATERIAL PARA TUIIERIM Y CONEXIONES PARA DISTRlBUClON HIDlWJI..ICA 
ES TlI'IO DE C.P.V.c. y 8USPENDIM EN B.. PLAFON. 

2- N .. G~ n..tIERlo\ DEBERA QUEDARIIHOGAIlo\ EN 
B..EIIENTOB,E8TlWCT\JRALEB COMO TRABES L.OSf.B, PERO SI PODRo\ 

CRUZARLAII, EN CUYO CAllO SERA NECE8ARIO PAlIOS DE TUBERIA. ""'" 
T1JBERIAS DE 75 mrre O MENos, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL 

DIAiETRO EN SENTIDO HCR1ZONTAL Y UN DlAMETRO EN EL VERTICAL. 

3- LOS DIAMETROS DE llJlIERIAS ESTAN EXPRESADOS EN rrm. 

DESCRIPCION 

UAVE PARA LAVABO SALON DE JUEGOS Y 
USOS MUL TIPLES 

,"' .. " -_. ---
""' 

D~"'_DI' 
_"IIu• 

"-_"*1 ..... 
....... 1 •• ElIIMI"" ... _ ............. 

""'.., .... prDII.-"" 
-"''''''''". par"'_.I~_ rr __ o 

FABRICANTE 1lELVEJ[,1J,A. ... e.v. 
c-,e~ __ ..... .. -... .. _. 

DEaCRIIPCION 
_ .... -

TECNICA 
_ .... ~ .. _I. _ .. _ .. _.-

CUo~do _ ____ ne 

DE8CRIPCION 
"' __ 11 

FISICA --'"-_._11-__ o!_ 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

. .... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

&IMBOLOoIA 

TUIE~DEMlUAI'OTAILE 
• BA.!" 

_DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEIIGUACAUENlE eSA.p _E~POT-.E 

TUlEfllADEN3U1\1WITADII 
• BA.C ....... DEAClUAI'OTAILE 

TUlEfllADENlUASCI eSA.C "E~POT-.E 

--N- VALYU.ADEOOMPUEEIIJ"A eBA.T ....... DENlUIII'OTAILE 

-N- VALYU.A CHECK eSA.T .. EACUIO.POT-.E 

----w- VALYU.A DE DE IKI.A 

-------u VALYLlA DE R.OT.ooDII. 

.9A.801 ....... -.....11C1 

• SA.SC. "EAGI.JiO.EI 

-----0-- IlEDIXJII. t =r 
-1¡xJc--1' VH.V\.lAELI .. ~DEIllIIE 

*' cocorllo\ao\_ T ~ 

*' COCOrllo\ao\MAK> 

--- TEECQlrjIllll.DIO.HIICIo\MAK> ~ =~W 

~ TEE CON IW..lDA IWlIAARRIlA ~ L.LAYEDEIWIIZ 

--- JUEGO DE 00008 lWlIA __ CON DENVAClON 

~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlaD HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTlFlCACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH09 

INSTALACION HIDRAuLICA 

TERCER NIVEL 
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

LLAVE DE NARIZ

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA TRATADA

VALVULA DE COMPUEERTA

VALVULA CHECK

VALVULA DE FLOTADOR

VALVULA DE DE BOLA

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA SCI

BAJA AGUA SCI

SUBE AGUA SCI

MEDIDOR

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

CODO 90° HACIA ARRIBA

CODO 90° HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

JUEGO DE CODOS HACIA

ARRIBA CON DERIVACIÓN

AL FRENTE

CODO 90°

TEE

CODO DE 45º

1- EL MATERIAL PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DISTRIBUCION HIDRAULICA

ES TUBO DE C.P.V.C. Y SUSPENDIDA EN EL PLAFON.

2- NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

3- LOS DIAMETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm.

INSTALACIÒN HIDRÀULICA TERCER NIVEL

DETALLE

BAJADAS DE AGUA

SANITARIOS SALON DE JUEGOS

DETALLE SANITARIOS SALON DE USOS MULTIPLES

DETALLE SANITARIOS OFICINAS



INSTAlACiÓN HIDRÁULICA CUARTO NIVEL 

DESCRlPCION 

DIMENSIONES 
Dlm_""-: 1$ 114"" 14 :w" de 114", 

_""'-:1611& 

ASPERSOR TERRAZA 

~-, ~ 

''''''''''' ~~. 

DESCRlPCION 

1 Mu __ I:20an 

DII",*"...,"_ 
<0= 

DI .......... d. 
-.d.:%" 

NOTAS 

1- B. MATERIAL PARA TlBERIo\9 Y CONEXIONES PARA DI81RIBUCION HIDRAUUCA 
ES ruBO DE C.P.V.c. y SUSPENDIDA EN EL I'LAFON. 

:z.. NINGUNo\ TlBERIo\ DEIIERA QUEDAAAI-IOGHlA EN 
ELEIIENTOS,E8TRl.ICTUV.I..EB COMO lHAIIEa l.OSI.8, PERO 111 PODIV< 

CRUZARI..A8, EN CUYO Cf.IIO SERA NECEaARlO PAlIOS DE TlJBERIA. PARA 
rullERIAS DE 1fi m"" O MENOS, SE NECESITA IJ<IA. HClI..QURA DE 2 VECES EL 

DIAIIETRO EN !ENTlOO HORIZONTAL y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL. 

3- LOS D~S DE TUIIERiAS ESTAN EXPRESADOS EN IIYII. 

NOM''''' 
'"'" '"0""" 

FABRICANTE 

DESCRlPCION 
TECNICA 

DESCRlPCION 

AS''''' 

FLUXOMETRO ZONA DE COMIDA 
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U_._n ....... __ .... _ .... 

"PO DIIpaIIIho lharndor dio ..... 

~rgllIIIIDnD • IlIraMriIn. El 
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C_ ............. q ... .., ....... 

"""" 
... _q ..... _ ... -_ .. _~ ... dIjII_""ML 

{] 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

. .... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

&IMBOLOoIA 

TUIE~DEMlUAI'OTAILE e B.A.!" _DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEIIGUACAUENlE eSA.p _E~POT-.E 

TUlEfllADEMlUATWlTADII e B.A.C _DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEMlUASCI es.A.c "E~POT-.E 

--N- VALYU.ADEOOMPUEEIIJ"A e B.A.T _DEMlUAI'OTNII.e 

-N- VALYU.A CHECK eS.A.T "E~POT-.E 
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--- JUEGO DE 00008 lWlIA __ CON DENVAClON 

~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlaD HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CER11F1CACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH10 

INSTALACION HIDRAuLICA 

CUARTO NIVEL 

•• 
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DETALLES LOCALES ZONA DE COMIDA




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

LLAVE DE NARIZ

TUBERIA DE AGUA CALIENTE

TUBERIA DE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA TRATADA

VALVULA DE COMPUEERTA

VALVULA CHECK

VALVULA DE FLOTADOR

VALVULA DE DE BOLA

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

BAJA DE AGUA POTABLE

SUBE AGUA POTABLE

TUBERIA DE AGUA SCI

BAJA AGUA SCI

SUBE AGUA SCI

MEDIDOR

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

CODO 90° HACIA ARRIBA

CODO 90° HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

JUEGO DE CODOS HACIA

ARRIBA CON DERIVACIÓN

AL FRENTE

CODO 90°

TEE

CODO DE 45º

INSTALACIÒN HIDRÀULICA CUARTO NIVEL

MEZCLADORA LOCALES ZONA DE

COMIDA

NOMBRE

Mezcladora para

Cocina

TIPO

Rotación

horizontal

FABRICANTE

HELVEX, S.A. de

C.V.

DESCRIPCIO

N TECNICA

Mezcladora con

cabezal micro

magnético,

manguera

retráctil y sistema

anticalcáreo con

dos tipos de

chorro de agua:

aireado y spray.

INODORO LOCALES ZONA DE COMIDA

NOMBRE
Tauro 5 litros

TIPO

Sanitario grado ecológico

AHORRO

1.2 litros de agua

FABRICANTE

Porcelamex, S. A. de C. V.

DESCRIPCION

TECNICA

Sanitario redondo de dos piezas manufacturado

en cerámica vitrificada de bajo consumo de agua

DESCRIPCION

FISICA

Sanitario de 27.5” (69.9 cm tanque incluido) de

altura/ Incluye manija, válvula de admisión y de

descarga.

DETALLES SANITARIOS ZONA DE COMIDA

DETALLES  ZONA DE COMIDA

1- EL MATERIAL PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DISTRIBUCION HIDRAULICA

ES TUBO DE C.P.V.C. Y SUSPENDIDA EN EL PLAFON.

2- NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

3- LOS DIAMETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm.



BAJADA DE AGUA DEPARTAMENTOS

NIVEL 10-12

BAJADA DE AGUA DEPARTAMENTOS

NIVEL 7-9

BAJADA DE AGUA DEPARTAMENTOS

NIVEL 4-6




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00
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INSTALACIÒN HIDRÀULICA NIVEL 5-12
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1- EL MATERIAL PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DISTRIBUCION HIDRAULICA

ES TUBO DE C.P.V.C. Y SUSPENDIDA EN EL PLAFON.

2- NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

3- LOS DIAMETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm.






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

INSTALACIÒN HIDRÀULICA NIVEL 5-12

1- EL MATERIAL PARA TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DISTRIBUCION HIDRAULICA

ES TUBO DE C.P.V.C. Y SUSPENDIDA EN EL PLAFON.

2- NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

3- LOS DIAMETROS DE TUBERIAS ESTAN EXPRESADOS EN mm.

INODORO DEPARTAMENTOS

NOMBRE

Sanitario redondo

Green Sense Rd III

TIPO

Sanitario ecológico

de alta eficiencia con

sistema de

descarga Vorte-X

AHORRO

Ahorra 20% más de

agua que un

sanitario de 6 litros

FABRICANTE

Comercializadora

Ceramica Industrial

S.A. de C.V.

DESCRIPCION

Sanitario ecológico

de alta eficiencia

redondo de 2 piezas

y descarga de 4.8

litros, con válvula de

descarga de

agua de 3”

DIMENSIONES

Espejo de

agua de 165 mm x

203 mm/ Altura de la

taza 368 mm.

REGADERA DEPARTAMENTOS

NOMBRE

Regadera

TIPO

Dispositivo ahorrador

de agua

AHORRO

Descarga 3.76

litros/min y

como máximo no

excede de los 10

litros/min.

FABRICANTE

HELVEX, S.A. de

C.V.

DESCRIPCION

Dispositivo hidráulico

que una vez instalado

a un suministro

de agua forma un haz

de lluvia que se

emplea para el

aseo corporal.

LLAVES PARA LAVABO  DEPARTAMENTOS

NOMBRE

Ensamble de 12” con

desagüe automático

para lavabo

TIPO

Dispositivo ahorrador

de agua

AHORRO

Descargan más de

10 litros/min, este

producto descarga

máximo 5 litros/min.

FABRICANTE

HELVEX, S.A. de

C.V.

DESCRIPCION

Cuerpo por donde se

realiza la mezcla y

descarga de agua,

por medio de válvulas

que permiten el

control del paso del

agua.

MEZCLADORA FREGADERO COCINA

DEPARTAMENTOS

NOMBRE

Mezcladora para

Cocina

TIPO Rotación horizontal

FABRICANTE

HELVEX, S.A. de

C.V.

DESCRIPCION

TECNICA

Mezcladora con

cabezal micro

magnético,

manguera

retráctil y sistema

anticalcáreo con

dos tipos de

chorro de agua:

aireado y spray.
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INSTALACION HIDRAuLICA PLANTA AZOTEA 

CALENTADOR SOLAR 
DESCRlPCION 

c...nWIor Sol .. de ~u. , m..al SEA, ¡.ra doa. 
~rwon., oon .rmo-.n~ 

con cepllCidlld de 300 lt:I, 
3D \U~ al aIIo-Yacfo, 
• ...-n. de montlj., 

fi.melon. ma con .. .r.m 
delllll-.d.:l. 

CALENTADOR DE PASO 

DESCRlPCION 

...2.. 
c.Jent.dor de Puo CllIa_ 

Sblndllrd [. A/lul'll Total <anJ 112 
P..a(ku) 111 

Ancho (cm) 3D • Pldundid.:l (1111) 38 ----

,_ EL .... 1E-. _lLIIEIIIM YCC»IElCK»IES..- DI.noIIIlICIa'I HIOIWJL~ ES TLa) 

lE c.~.V.c. YSUI I'ENJIJAEN LI'I..AFON. 

:1- NINGU..."lUI_ DEllIIVI QUEIWI.~ EN ELaENTOII,ISTRI..CTUW.R 
COMDlRAII!'lIlOMll, p!ftD BI POIlRACRUZML.AS, EN CUYO CAM>/IERA NECElINIIO 

PA90S lE TU!lERIA. PARA TUBERWI DE 15111111ii1 o llENOS. SE NECelITAI..W.HOI..GURA 
DE 2YECE!1 EL Ow.ETRO EN EHTDO HORIZ<»ITH. Y lJrI Dw.ETRO EN EL YERTlCIII.. 

CALENTAOOR 8OI.Nt 300 LTlI. 

DEPARTAME~ 1 

BAC /i!l111mm DE 
CALENTADOR 

SOLAR 

DE TANQUE 
~~"'" 

T 

__ +-__ ~~~~RDE 

INTERCONEXlON DE. 
CALENTADOR SOLAR 

CALENTADOR DE PASO 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

..... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

&IMBOLOoIA 

TUIE~DEMlUAI'OTAILE 
• BA.!" 

_DEMlUAI'OTAILE 

TUlEfllADEIIGUACAUENlE eSA.p _E~POT-.E 

TUlEfllADEN3U1\1WITADII 
• BA.C ....... DEAClUAI'OTAILE 

TUlEfllADENlUASCI eSA.C "E~POT-.E 

--N- VALYU.ADEOOMPUEEIIJ"A eBA.T ....... IENlUIII'OTAILE 

-N- VALYU.A CHECK eSA.T .. EACUIO.POT-.E 

----w- VALYU.A DE DE IKI.A 

-------u VALYLlA DE R.OT.ooDII. 

.9A.80' ....... -.....1ICI 

• SA.SC. "EAGI.JiO.EI 

-----0-- IlEDIXJII. t =r 
-1¡xJc--1' VH.YU.AELI .. ~DEIllIIE 

*' cocorllo\ao\_ T ~ 

*' cocorllo\ao\MAK> 

--- TEECQlrjIllll.DIO.HIICIo\MAK> ~ =~w 

~ TEE CON IW..lDA IWlIAARRIlA ~ L.LAYEDEIWIIZ 

--- JUEGO DE COOO8 lWlIA __ CON DENVAClON 

~~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlaD HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CER11F1CACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

IH13 

INSTALACION HIDRAuLICA 

PLANTA AZOTEA 



5.4 PROYECTO INSTALACIÒN SANITARIA

5.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÒN SANITARIA

La instalación sanitaria del edificio esta diseñada para que el
agua producto de regaderas, lavabos y fregaderos sea
canalizada a una planta de tratamiento junto con el agua
pluvial y después sea reutilizada en usos en los que no es
imprescindible el agua potable en este caso en los inodoros de
todo el conjunto . El agua que proviene de fregaderos recibirá
un tratamiento previo al pasar primero por trampas de grasas
en las cuales serán separados los residuos sólidos y las grasas
para que el agua resultante salga lo mas filtrada posible y así
continúe proceso de reutilización en la planta de tratamiento
del conjunto.

El agua proveniente de todos los inodoros del conjunto será
canalizada a un cárcamo de aguas negras para posteriormente
ser bombeada y desalojada mediante registros al colector
municipal

CORTE REPRESENTATIVO INSTALACIÒN SANITARIA DEL EDIFICIO

142



l N O R T E ~ 5.2.3 MEMORIA DE CALCULO INSTALACION SANITARIA 

CROQUIS DE LOCALIZACION 
La ¡nstalaaon sanitaria se desaloja 8n dos tipos de bajadas, de aguas negras para los residu05 de 105 wc en las que la ruberia da desagua es de 100mm y de aguas jabonosas para loa residuos d. 
lavabos, lavaderos, fregaderos, lavadoras y regaderas en los que la tuberia de desague es de 5Omm, el diametro de las bajanles de cada columna esta calculado en base a la suma de las unidades 
de deacarga de cada mueble que reclblra dicha bajada, para las bajadas de aguas negras el dlamelro mlnlrno 98 de 100mm. 
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AGUA PLUVIAL 

El agua pluvial sera desalojada por medio de coladeras instaladas en las azoteas del edificio, de acuerdo 8 la superñcie en metros cuadrados de cada azotea se proponen el numero de coladeras 
necesarias para captar el egua pluvial, astas coladelBS 981:an conectadas y posteriormente dirigiran el ague a una bajantB general que 88 conectara a la 'bJberia de aguas jabonosas para ser 
canalizada a la planta da tratamiento dende sera reutilizada. 
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INSTAlACION SANITARIA DEPARTAMENTOS NIVEL 4-12 
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NOTAS 

1- LOS DIAMETROS DE LAS TI.IIERIo\s ESTÁN INDlc:AI:Wl EN MILAlETROB PARA DESAGUE y EN 
PULGIIDAS PARA BA.IADAS. 

2. LA TUBERlAA I1T1UZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE P.V.c. SANITARIO DE 
NORMAOO 11 mm. 

3. LA PENDIENTE MINIMA DE ARRASTRE SERÁ. DEL 2%. 
4. NINOUtM. T\JBERIA DEBERA QUEDAR AHOGoflDA EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO 
TRAIIES LOSAS, PERO SI POORA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE 

T\JIIERIA. PARA T\JBER1A8 DE 15 l'I'II1!J O NEN08, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL 
DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN B.. VERTICAL. 
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO
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1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA

DESAGUE Y EN PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO

DE NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES

COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA

NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE

NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN

DIAMETRO EN EL VERTICAL.
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DETALLES SANITARIOS ZONA DE COMIDA

DETALLES LOCALES ZONA DE COMIDA




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.



INSTALACIÒN SANITARIA TERCER NIVEL
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.
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DETALLE BAÑOS Y VESTIDORES SERVICIOS ZONA DEPORTIVA

DETALLE BAÑOS Y VESTIDORES GIMNASIO




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS

PARA DESAGUE Y EN PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C.

SANITARIO DE NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN

ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI PODRA

CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA

TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.

DETALLE BAÑOS Y VESTIDORES SERVICIOS ZONA DEPORTIVA



INSTALACIÒN SANITARIA PRIMER NIVEL

DETALLE SANITARIOS OFICINAS




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.



INSTALACIÒN SANITARIA PLANTA BAJA

5

0

M

M

5

0

M

M

5

0

M

M

5

0

M

M

B

A

J

B

A

N

5

0

M

M

5

0

M

M

5

0

M

M

5

0

M

M

B

A

J

B

A

N

T

.V

.

5

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

1

0

0

M

M

5

0

M

M

100MM

50M

M

BAN

BAJ

BAN

BAJ

50M

M

50M

M

50M

M

50M

M

50M

M

50M

M

T.V
.

50M

M

T

.V

.

5

0

M

M

T.V
.

50MM

BAJ

B
A

J

B

A

N

B

A

N

B

A

N

BAJ

P

E

N

 

2

%

P

E

N

 

2

%

B

A

J

B

A

N

B

A

J

B

A

J

B

A

J

B

A

N

B

A

J

50MM

T.V

50MM

T.V

100MM

50MM

100MM

50MM

50MM

BAP

BAP

6"

6
"

6
"

6
"

6"

5"

4"

2"

6"

P

E

N

 2

%

P

E

N

 

2

%

50MM

T.V

50MM

T.V

100MM

5
0
M

M

100MM

50MM

50MM

DETALLE SANITARIOS OFICINAS

DETALLE SANITARIOS SERVICIOS
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO TRABES LOSAS, PERO SI

PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE

NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.






NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.
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INSTALACIÒN SANITARIA SÒTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 2

BAJ

2"




NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.



INSTALACIÒN SANITARIA SÒTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 3
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.
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NIVEL 2 EST -7.40

NIVEL 1 EST -3.70

PLANTA BAJA ± 0.00

NIVEL 1 + 3.70

NIVEL 2 + 7.40

NIVEL 3 + 11.40

NIVEL 4 +16.40

NIVEL 5 +20.10

NIVEL 6 +23.80

NIVEL 7+27.50

NIVEL 8 +31.20

NIVEL 9 +34.90

NIVEL 10 +38.60

NIVEL 11 +42.30

NIVEL 12 +46.00

AZOTEA +49.70

NIVEL 1 + 4.00

NIVEL 2 + 8.00

NIVEL 3 +12.00

NIVEL 4+ 16.00

NIVEL 3 EST-11.10

AZOTEA+20.00

TUBERIA   AGUAS NEGRAS

BAJA DE AGUAS NEGRAS

SUBE AGUAS JABONOSAS

BAJA DE AGUA PLUVIAL

TUBERIA   AGUAS JABONOSAS

TUBERIA  VENTILACION

TUBERIA  AGUA PLUVIAL

DOBLE Y SANITARIA

Y SANITARIA

CODO DE 45º

T SANITARIA

CODO DE 90º

CESPOL COLADERA

REGISTRO

1- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN INDICADAS EN MILÍMETROS PARA DESAGUE Y EN

PULGADAS PARA BAJADAS.

2. LA TUBERÍA A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE  P.V.C. SANITARIO DE

NORMADO 6 mm.

3. LA PENDIENTE MÍNIMA DE ARRASTRE SERÁ DEL  2%.

4. NINGUNA TUBERIA DEBERA QUEDAR AHOGADA  EN ELEMENTOS,ESTRUCTURALES COMO

TRABES LOSAS, PERO SI PODRA CRUZARLAS, EN CUYO CASO SERA NECESARIO PASOS DE

TUBERIA. PARA TUBERIAS DE 75 mmØ O MENOS, SE NECESITA UNA HOLGURA DE 2 VECES EL

DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL Y UN DIAMETRO EN EL VERTICAL.



5.5 PROYECTO INSTALACIÒN CONTRA INCENDIO

5.5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONCONTRA INCENDIO

De acuerdo al articulo 90 del reglamento de construcciones del distrito
federal, las edificaciones se clasifican en función del grado de riesgo de
acuerdo a sus dimensiones usos y ocupación en bajo, medio y alto de
acuerdo a las siguientes tablas.

Debido a la altura del edificio el grado de riesgo en la zona de
departamentos es alto, y por el numero de ocupantes en la zona de
oficinas y áreas comunes el grado de riesgo también es alto, por lo
tanto, el conjunto cuenta con un extintor por cada 200m2 en cada
nivel. Un detector de humo por cada departamento y uno a cada 80m2
en las demás zonas. Un dispositivo de alarma sonoro por cada 200m2
en las zonas que no son habitacionales.

El conjunto cuenta con una cisterna para almacenar 312 349.25 litros
de agua exclusivamente para abastecer la red interna para combatir
incendios, la red alimenta en cada piso gabinetes con salidas dotadas
con conexiones para mangueras contra incendios, la manguera cubre
un área de 30 m de radio y también alimenta dos tomas siamesas en la
fachada.

CORTE REPRESENTATIVO INSTALACIÒN CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO
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5.2.3 MEMORIA DE CALCULO INSTALACICN SISTEMA CONTRA INCENDIO 

El grado de riesgo del edificio es ano, por lo tanto, el conjunto tendra que contar con un extintor por cada 200m2 .... cada nivel no habilacional. Un detector de humo por cada departamento y uno a 
cada 80m2 en las demás zonas. Un dispositivo de alarma sonoro por cada 200m2 en las zonas que no son habttadonales y una loma siamesa por cada 90m lineales de fachada. 

El conjunto cuenta oon una cisterna para almacenar 312 000 litros da agua exclusivamente para abastecer la red interna para combatir incendios, la red alimanta en cada piso gabinetes oon 
salidas dotadas con conexiones para mangueras contra incendios, la manguera cubrira un érea de 30 m de radio y tomas siamesas, de acuerdo a los metros cuadrados de cada nivel en las 
siguientes tablas as presenta 91 numero de de extintores, detsctorea de humo, y alannas sonoras que se necesitan. 

CAPACIDAD DE CISTERNA. CONTRA INCENDIO 

=~~ 
I .- I 

EQUIPOS 

~ I LITROIITOTA1..E8 I ~~DE 
1!241UIi I 312:M11.25 I ~ 

ALARMA SONORA CONTRA 
INCENDIO 

Si_ 000 etIrobom:Ipio d. 11.11.
B~..tldvlln,. ~"m:J_.n _. 

TOMAS SIAMESAS 

DOTACION 
I 

~ I L1TR06 TOTALES I (;.fdW;IDAD DE 
,.~ 

1 ... -.._1 112_.115 I 312341.25 

ALARMA SONORA CONTRA 
INCENDIO 

I -

TOMA SIAMESA 

T ..... d ... n-.nIm*Xlbrn ... por .... 
_.,ra ...... y,q .. l*TlllIIo. 
1,. ba_ bam_ .. -U" can" 
-,lI.p_'-_~" "n-.nII.r ... ___ 1D. 

MANGUERA PARA 
HIDRANTE 

MIrCI_ pn. hi:llWlbl di dobI. OIPII 
oon oopi_ d. bran::ll can NBT d. 30 
.... d.1112".2112",~_dI 

hiel .... di pmwd. 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

. ..... ~ 
UBICACION DE NIVELES 

_ ...... 70 _ 

-" ...... ---._-......... , .. --

:::- ~~l~~~~~r~~~=--=-~ ."~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:.;W. 

SIMBOLOGllA 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 
THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

! CLAVE: 

¡ISCI01 

INSTALACION SISTEMA CI 

MEMORIA DE cALCULO 

,: !idHil .. 11 ~~~'ON, 1 ! M ....... 



INSTALACION SISTEMA CI sOTANa DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 3 

--------

l---Ll-
~ \ \ \ 

NORTE 
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...... ~ 

_"'.70 _ 
-" ...... ---._-......... , .. --
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:::- ~~1~~~~,--,~~~~=--=-~ ."~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:_;W. 

&IMBOLOGllA 

• BoA.8C' _ AIIUA SISTEIIIo\COtmlo\lNCENOID 

• SA.SO' ILaE AaJo\II~ IXWTRA INCItIDlO 
___ rul EIIIo\DEAllUASCI 

--M- VALVULADE OOIFl,EERTA 

-N- VALVULACHEa<; 

--M- VALVULADEDE.:JI.A 

*' CODOIO"IIACIA_M 

~ CODOlO"tw::IA""""O --- n;~OON ...... DAIWl~AIIAJO 

~ TEE CON SAUDO.IIMlANU ...... 

t oooo~ 

T ~ 

~ CODODE4II' 

6 ~~ 

o ~~ 
@ DE1ECTOR DE HI-'IO 

E3 --
TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

ISCI02 

INSTALACION SISTEMA el 
&OTAND DE ESTACION .... ,ENTO 3 

,: lidH ', 
.. 11 ~~~'ON, 1 1 M ....... 



INSTALACION SISTEMA CI SOTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 2 
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CROQUIS DE LOCALIZACION 
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&IMBOLOGllA 
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O ~~ 
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E3 --
TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICAaON LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

TH ANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

ISCI03 

INSTALACION SISTEMA el 
.OTANO DI!! I!8TAClONAMII!!.NTO Z 

,: l idH ', 
.. 11 ~~~'ON, 1 1 M ....... 



INSTAlACION SISTEMA CI SOTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 
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&IMBOLOGllA 

• BoA.8C' _ AIIUA SISTEIIIo\COtmlo\lNCENOID 

• SA.SO' I LaE AaJo\II~ IXWTRA INCItIDlO 
___ rul EIIIo\DEAllUASCI 

--M- VALVULADE OOIFl,EERTA 
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~ CODODE4II' 
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O ~~ 
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PROVECTO: 
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INSTALACION SISTEMA el 
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INSTALACiÓN SISTEMA el PLANTA BAJA 

CONEXION SIAMESA 
2 BOCAS x 2%" C/U 
DESCARGA 4' 

CUERPO DE LA 

r~~r¡t5~~O 

¡¡Wo~UN 
(CON CADENA) 

DETALLE TOMA SIAMESA 

PROYECCION BAJANTE 

rrn -------- 1 
LETRERO INDICADOR r 

ROJO-BLANCO 

DISTANCIA 
MAXIMAAL 
PAVIMENTO 

1.7m 

SOLERA 

NORTE 

CROQUIS DE LOCALIZACION 

UBICACION DE NIVELES 

AZOTEA-t.49.70 _____ _ 
NIVEL 12+46.00 _____ _ 
NIVEL 11 +42.30 _____ _ 
NIVEL 10+38.60 _____ _ 
NIVEL9+S4.IIO ______ _ 
NIVEL8+31.20 ______ _ 
NIVEL 7+27.50 ______ _ 
NIVEL6+23.8D ______ _ 
NIVEL5+20.1D ______ _ 

NIVEL4+16.40-------

SIMBOLOGiA 

• B.A.SCI BAJA AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIO 

• S.A.SCI SUBE AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIO 

--- TUBERIA DE AGUA SCI 

---i»- VALVULA DE COMPUEERTA 

--N- VALVULA CHECK 

---i»- VALVULA DE DE BOLA 

-t€l CODO 90" HACIA ARRIBA 

-+E> CODO 90" HACIA ABAJO 

-te+- TEE CON SALIDA HACIA ABAJO 

-+O+- TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA 

t CODO 90" 

t TEE 

~ CODO DE 45" 

L:::" EXTINTOR 

O ALARMA SONORA 

@ DETECTOR DE HUMO 

E3 MANGUERA 

TESIS PROFESIONAL 

ASESOR: ARa, RAFAEL COLINAS SANZ 

PROVECTO: 

EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTIFICACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLOMAS 
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE M~XICO 

ALUMNA: 

THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

ISCI05 

INSTALACION SISTEMA CI 

SOTANO DE ESTACIONAMIENTO '1 



INSTALACiÓN SISTEMA CI PRIMER NIVEL 
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..... ~ 
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&IMBOLOoIA 
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El -"~ 

TESIS PROFESIONAL 

PROVECTO: 

EDIFlao HABITACIONAL y OFICINAS CON 
CERTlFlCACION LEED 

UBICACION: 

AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS 
~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 

ALUMNA: 

THANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

PLANO: 

CLAVE: 

INSTALACION SISTEMA el 



INSTALACiÓN SISTEMA CI SEGUNDO NIVEL 
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INSTALACION SISTEMA el 



INSTALACICN SISTEMA CI TERCER NIVEL 
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INSTALACION SISTEMA el 
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INSTALACiÓN SISTEMA CI CUARTO NIVEL 
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5.6 PROYECTO INSTALACIÒN ELÈCTRICA

5.6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIÒN ELÈCTRICA

El edificio esta diseñado y orientado para recibir la mayor
cantidad de iluminación natural durante el día con la
finalidad de eficientar el ahorro de energía en iluminación.
Sin embargo para el criterio de iluminación interior del
edificio se utilizaron modelos de lámparas de iluminación con
tecnología Led. Las lámparas de led consumen
aproximadamente un 80% menos energía eléctrica que un
foco común. El flujo de la luz en las lámparas Led permite
dirigirla al área que se desee sin perderse en otras
direcciones. Con las lámparas de leds se consigue una mayor
eficiencia lumínica, llegando a tener hasta 150 lúmenes por
watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 lúmenes por
watt en las comunes. Con esto se optimiza el uso de la luz
emitida y se reduce el consumo de energía y la
contaminación. La vida útil de cada lámpara es de hasta
50,000 horas, así se evita que se tengan interrupciones de
luz o iluminación y que se tengan que estar reemplazando
constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en
cuestiones de mantenimiento.

La iluminación exterior del conjunto esta hecha a base de
luminarias fotovoltaicas, las cuales funcionan sin red
eléctrica, son sistemas autosuficientes que tienen como
única fuente la energía del sol, en el poste se encuentran
todos los componentes electrónicos como lámpara, módulos
solares, baterías de descarga profunda y controles
automáticos.
Poseen un arreglo fotovoltaico constituido por uno o varios
módulos solares. Este arreglo tiene una inclinación de entre
15° y 40 hacia el sur con respecto a la horizontal,
dependiendo del sito de instalación, para recibir la mayor
captación de energía solar posible.

CORTE REPRESENTATIVO INSTALACIÒN ELÈCTRICA DEL EDIFICIO
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5.6.2 MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACICN ELECTRICA 
N O R T E ~ 

La instalación eléctrica llegara por medio de una acometida trifásica linea de la C.F.E. hacia Para poder determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la 

¿[~ 
el medido. la cual se conectara a una subestación eléctrica que se ubicara en el área de instalación se tomo en cuenta el grado de suciedad ambiental y de la 
servicios, esta se dirigió hacIa el tablero de distribución general del cual la corriente se frecuencia de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual 
conducirá hasta los demás tableros de distribución. podemos tomar los siguientes valores: 

Posteriormente se hizo el cálculo para conocer el número de luminarias para cada local, I Ambiente 1I Factor de mantenimiento (tmJ I 
considl!!rando los datos más importantes como la supl!!rficie del loca, el coheficiente de ~I 0.8 I 
utilización y mantenimiento, el número de luxes por luminaria etc. ~I 0.6 I 
CALCULO DE ILUMINACION POR LOCAL 

Para el cálculo del flujo luminoso total necesario se aplico la siguiente formula: ~ Para realizar el cálculo de luminarias para áreas interiores se aplico el método de flujo 
ClE= NlxSup ClE= 200 x 526.30 =129 165.95 total en el cual se deben conocer 105 niveles mlnimos de iluminación que artlftclal que 

deben tener las edlftcaclones se establecen en la Tabla 3.5 marcan las Normas Técnicas CUxfm 0.47xO.8 
UBICACION DE NIVELES 

Complementarlas: Donde: 

Illl TIPO DE EDIFICACION LOCN. NIVEL DE ILUMINACION ClE= Cantidad de lumenes a emitir. 
VlvlMIdII plurllWnllllr CRu~-uc.lley harlzcnlillIe ",- Nl= Nivel de luxes 

Gin ....... "'- 250 IIDIM Sup= Superficie en metros cuadrados 
C..-d:>_ pr.-a.p .... rd .... _ CU= Coeficiente de Utilizacion 
T_oburdoa 20011D1M fm= Factor de Mantenimiento OIIcI ... prtyaclu ypllbllcu .... .,~ .. ,-

I I~¡~ MuyftOOl "",-
&or.iai .. diI alinlnIoI Y 

Finalmente se calculo el numero de luminarias requeridas para el local. 
I blbid .. c/lIlllpMinilnlo 

En glneral Z60 IIDIM 
LOCAL: OIIcinu MANTENIMIENTO: Umplo (0.8) 

Elplcljculol Y _nlo ... v..tlbulol 150 IIDIM SISTEMA DE ILUMINACION: Directa NIVEL LUMINICO: 200 luxas 
arwlllClOllll '00"-

TIPO DE LUMINARIA: L Tl.-3140 LEO MARCA FACTORES DE REFLEXION: &IMBOLOGllA EI*wdII ylalklll .. ,- TECHO: Claro 0.5 
EI~ diI drwl..:llOn, PIIII .. , TECNOLITE EMPOTRABLE PARED: Claro 0.5 

Endonlrnllnlol p""-kll Y ""¡.I Y zon .. ~nelle 100 IIDIM SUELO: a.curo 0.3 
pIlbllool, 11Id...,.",*, EII~ pm-.llllcionlmilnloll...;on. "',- WATTS:40wattIII COEFICIENTE DE UTILIZACION: 0.47 .......... d .... hla.ll .. c-t.dilcanlrcl ""',-,.. .. - "'- LUMENES: 5 800 IuITlBflBS COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO: 0.8 

P81IIoIYCll!lOllH "' .... 
P--yexp--- al"llJleda ... 751_ 

Nl= elE Nl= 129165.95 = 67.04 lamparas 
Posteriormente se determino la superficie del local a calcular y se calculo el indice del lUMENES x No. LAMPARAS 5780x3 
local (K) 
21'" 14.11 K= a'b = K= 14.11·37.3 = 526.30 =2.76 
b= 37.3 ----

h= 3.70 h (a+b) 3.70 (14.11+37.3) 190.21 

Se determinaron los coeficientes de reftexión (p) de techo, paredes y suelo. Para el uso de 
ofIdnas se utilizo un factor de techo de 0.5, de paredas de 0.5 y de suelo de 0.3. 

Color F.cto<d._.16n1"1 
T .... '*' Fod"' ''' L.tb'''''''''( ) 

Blmco o muy <loro •. , _ .. 
~ 

fod", ,*,r.ft~ckO l,,,*,, 

h •• ,- " ~ ~ • " 
-~ " -- • Fodor ttorol'lodór"' .... ~ 

,- " 
0.5 (l. 01 0.5 ~.J , .l 0.1 0 03 .., • TESIS PROFESIONAL 

P • • d .. - " ~ 
.. :J1 .l. " 

,,~ .l1 .v:Jl .21 .n " ~ _EeoR: ARa. RAFAEL COUN_ 8ANZ .. " ~ " " " ;$.~ .. e~.lI) ." -- •. , , .• .J!i .:lJ ~ .JCl .:lJ lO .J:5 .J2 .3:) ."3:/ "" PROVECTO: .- " l '" 40.36 ~ n' ~ .3e3ti.:;' , J!i ~ " -,. -- •. , " "E " ,, ~ 37 .41 .3!l ..:Jl 31 ~~ EDIFICIO HABITACIONAL y OFICINAS CON 

" " " .. .. " 40 4. 42 40 .41 ... 
CERTIFICAaON LEED " 41 4. " ... .. 42 ~ . . : 4 " " " " " .. .. « " .. .. " .. « " " _B.a " ~ .. « " .. 41! 4Il H . « .. " .. , ss 70 7~ " ro .. .. ro .. .e 49 .e ., .c .. " UBICACION: 

~: ...... U!ww~ do !' .... AVENIDA BOULEVARD INTERLO~AS CLAVE: 

~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

IE01 ESTADO DE ~t:XICO 

El factor de utilización ( r] CU) se determino a partir del [ndice del local y los factores de ALUMNA: 

reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabrtcantes. En las 
TH ANIA LEONOR BALTAZAR LOPEZ 

tablas encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los 
coeficientes de reflexión y el [ndice del local. 

PLANO: 

INSTALACION ELECTRICA 
MEMO" .... DE cALCULO 

E_o;:: • • , . 
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LAMPARAAREAS COMUNES L5 

Fc-5515518 OXQNIA LEO ~ 
MARCA: TECNOLlTE SIMBOLOGIA: 

OESCRlPCION 
EMPOTRADO FLIO .MabIria PriITlll: 

PoIlcarborwto 
TMIIIrwdD: Satln.dD 
Panlal .. : PC opalino 
~:BI.,cofrfo 

INSTALACION ELÉCTRICA SOTANa DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 3 

® 

LAMPARA ARBQTANlE AREAS COMUNES L2 
TI.-205OIBLECCO I LEO 13W 

MARCA: TECNOLlTE SIMBOLOGIA: Ó 
OESCRIPCION 

J I~~ """""" Mülrla PrIma: lMnlna ~ -TMIIIrwdD: SdnmID 
P.,,'ana:CriIlaI 

\~. ji 

LAMPARA ESTACIONAMIENTO L7 
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OESCRIPCION 
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~ "- Ji ==, L*nlna da ADaro 
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N o RT E 
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UBICACION DE NIVELES 

-"''''.70 _ 

-" ...... ---._-._ ... ,a __ 

::::::- :~~íl ______ lc~~ ____ ~~~~~:"~~ :::'I':i"'l~ -
==U:l:_;W. 

&IMBOLOGllA 
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LAMPARA ARCAS COMUNES L5 
FC-55e51S OXONIALED-4DW 

MARCA: TECNOLITE SIMBOLOGIA: 

DESCRIPCION 
EMPOTRADO FIJO 

lIuOlMCllm. 
M.teI'1llPrlIl'lll: P,".,,,,,,,,,, 

T.-min.oo: Sminmlo 
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INSTALACION EÚOCTRICA SOTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 2 
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LAMPARA ARBOTANTE ARCAS COMUNES L2 
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LAMPARA ESTACIONAMIENTO L7 
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MARCA: TECNOLlTE SIMBQLOGIA: 

DESCRIPCION 
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MaterillPr!rrw.: 
PoIlc.rixInnI 

Tlnnin.ta: s.&1.to 
Pantalla: pe opalino 
Uimp.~ Blinco frlo 

INSTAlACiÓN ELÉCTRICA SÓTANO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 1 

LAMPARAARBQTANTEAREAS COMUNES L2 
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LAMPARA OFICINAS, ADMINISTRACION y SERVICIOS L-4 

FC-404OIS Otte. L.ED l4W 
MARCA:: TECNOUTE SIMBOLOGIA:: 

DESCRlPCION 

INSTAlACION ELÉCTRICA PLANTA BAJA 

LAMPARA OFICINAS La 
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LAMPARA ESTACIONAMIENTO L7 
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MARCA: TECNOLITE SlIIBJLOOIA: = 
DESCRlPClON 

LAMPARAAREAS COMUNES L5 
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MARCA: TECNOLlTE SIMBCX.OOIA: 

DESCRlPClON 
EMPOTRADO FIJO .MII8rIIPrtrr.: 
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LAMPARA OFICINAS L3 
LTl-3140LED40W 

MARCA; TECNOLlTE SIMBOLOGIA: 

DESCRIPCION 
EMPOTRADO 

FLUORESCENTE 
L.Irnn. de ADoro, Pintur. 

ooIor blllnco, L.ouver I 
~_. 

INSTALACiÓN ELÉCTRICA PRIMER NIVEL 

o 
_ro 

T.rm~: Sdn.oo 
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LAMPARA OFICINAS, ADMINISTRACION y SERVICIOS L4 
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LAMPARA AREAS COMUNES L6 
fC..55III/SOXONlALE04OW 

MARCA: ~OUTE SIMBOLOOIA: 

DESCRlPCION 

EMPOTRADO FIJO 
.~~ 

MIUrIII PrlIIIII: 

"' .... -T ...... h'OO::Sdl*lo 
_111: PCopolllno 
lJImPlll'l: Blinco frIo 

INSTALACiÓN EL¡;:CTRICASEGUNDO NIVEL 
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LAMPARA OFICINAS L3 
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EMPOTRADO 

FLUORESCENTE 
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- .-=--

LAMPARAAREAS COMUNES L11 
fC.&58IiIS OXONIA LED 40W 

Mot.RCA: TECNOLITE SIMI!Cl.OGIk 

OESCRlPCION 
EMPOTRADO FIJO 

lB M .... Prtrra: -1 . _. PoIarborwID 
T"";n"¡o: s.Ii'I..:Io 
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LAMPARA OFICINAS. ADMINISTRACION y SERVICIOS LA 
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MAACk TECNOLITE SIMI!Cl.OGIk @ 

OESCRIPCION 

LAMPARA ARBOTANTE AREAS COMUNES L.2 
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OESCRlPCION 
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&IMBOLOoIA 
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PROVECTO: 
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~UNICIPIO DE HUIXQUILUCAN 

ESTADO DE ~t:XICO 
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LAMPARA ARBOTANTE AREAS COMUNES L.2 
T1...-205O/I!l.I LEO 1M 

MARCA: TECNOLITE Slt.ma..OOlA: 

DESCRlPCION -... 
Mnrlo. PItnE lMnI ... el. -T ...... "'SO:SdrwdD 

I'IIntllllII:CrIItaI 

INSTALACiÓN ELECTRICA TERCER NIVEL 

LAMPARA OFICINAS L3 
L~140LED40W 

tMRCA: TECNOLITE SIMBOLOOIA: 
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LAMPARA AREAS COMUNES Ui 
FC6fiII/io'S OXONIA LEO 40W 

MARCA: TECNOLITE 51MBOLOGIA: 

DE~IPCION 
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I..6rnpmo: ...... frfo 

o 

@ 

LAMPARA OFICINAS, ADMINISTRACION y SERVICIOS L4 
fC.o404018 a.-.. LEO 40W 

MARCA: TECNOUTE SIMBOLOOIA: 

DESCRlPCION 
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- l3:J 
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LAMPARA AREAS COMUNES Le 
CTl-3ODlllCR LEO 40W 

MARCA: TECNOLITE 51MBOLOOIA: 

DESCRIPCION 
SUSPENDIOO 
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T.",II'II.da:Sd'1.c1o 
P.nlllllII: PC opIIlno 
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5.7 FINANCIAMIENTO

El costo aproximado del proyecto será calculado mediante un método paramétrico por ser el que representa una predicción mas precisa ya que es difícil saber con exactitud una
cantidad real y exacta debido a las diferentes situaciones que pueden presentarse en el proceso de una obra física que aumentan el costo total del proyecto. Por lo tanto se
tomaron como referencia los costos por metro cuadrado de acuerdo al uso que corresponden de los catálogos BIMSA y el Arancel de Arquitectos.

El costo total del proyecto asciende a 926 867 783.5 por lo tanto es importante considerar que este proyecto es financiable con la inversión de la constructora Terra Capital
Partners , la cual en los últimos años se ha dedicado a conseguir los créditos necesarios para construir proyectos de uso mixto en Huixquilucan, los cuales empatan con la visión de
este proyecto, de la misma forma se preocupan por cumplir con los compromisos adquiridos con el Estado y el Municipio para destrabar obras viales que llevaban años detenidas y
que benefician a toda la población de la zona inmediata.

De acuerdo con el plan de amortización se estima que solo con la renta anual del inmueble se produzcan ganancias de 78 336 865.92 pesos anualmente, del costo total del proyecto
descontamos la ganancia de la venta de departamentos y lo demás lo dividimos entre las ganancias anuales por la renta del inmueble, por lo tanto el tiempo estimado de pago a la
inversión seria de aproximadamente 6.5 años.

926867783.5 MENOS 412319313.4 ENTRE 78336865.9 IGUAL A 6.57 AÑOS
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